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MB ELECTRONIQUE presente

tine nouvelle gamme complete
d'oscilloscopes robustes, rubles et
economiques de 20 MHz a 100 MHz ;

Tous les oscilloscopes sont livres
avec 2 sondes x1/x10
* Prix TIC generalement constate

 2 x 20 MHz
 Sensibilite 1 mV/div.
 Base de temps 0,02 .1.s/div
 Declenchement alterne

3718 F rrc*

LL (,,,,L.....

 2 x 20 MHz
 Sensibilite 1 mV/div.
 Base de temps 0,02 us/div
 Generateur de fonction incorpore

Sinus, carre, triangle, 0,1 Hz -1 MHz

4872 F rrc*

BI-Wavetek c'est aussi une gamme de
generateurs de fonctions a faible distorsion,
polyvalents, stables et souples d'emploi
dans une gamme de 0,2 Hz a 2 MHz.

FG2AE 1985 F rrc
 7 calibres de 0,2 Hz a 2 MHz
 Sortie : carree, sinus, triangle, pulse
 Rapport cyclique variable
 Entrée VCF, attenuation fixe, variable

FG3BE 3306 F rrc
Toutes les fonctions du FCT2AE, plus :
 Compteur de frequenoz..internes et

externes jusqu'a 100 MHz
 Modulation de frequence et d'amplitude
 Balayage lineaire ou logarithmique

 2 x 100 MHz
 Sensibilite 2 mV/div.
 Double base de temps 0,01 u,s/div
 Declenchement TV

8381 F rrc *
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V
25, rue Herold
75001 PARIS

Tel.: 01 42 36 65 50
Fax : 01 45 08 40 84

OUVERT
tous les fours sauf le dimanche

(sans interruption) de 9 h a 18 h 30
Metro : Sentier - Les Halles

RER : Chettelet - Les Halles

(sortie rue Rambuteau)

LA VIDEO - L'IMAGERIE A VOTRE SERVICE
Video surveillance, applications scientifiques, techniques et medicales, robotique, maquettisme, modelisme, processus industriel, etc.

CAMERAS NOIR ET BLANCS
Coroderistiques communes :

Capteur CCD 300 000 pixels. Sortie video composite
1V/750, CCIR (image enregistrable sur
magnetoscope courant). Alim. 12 Vcc. Shutter
cutomatique (adaptation automatique aux variations
de lumiere par variation de la vitesse de balayage du
capteur). Capteur sensible aux infrorouges.

IV/A Sensib. 1 lux a F2. Resat 380 lignes. Shutter
1/50 6 1/120000. Dim. 32 x 32 mm. Avec objectif
92°. le module 750 F

En boitier 57 x 44 x 30 mm 900F
ZWM comma ci-dessus mais avec objectif tete

4 d'epingle 78°, 0 du trou
d'objeclif 1 mm.

to module 750 F

En boitier 58x35x15 mm 900 F

ES 3100. Sens. 0 2 lux a F1,4
Reso1.380Agnes Shutter 1/50 6

4 1/1000000:

Avec mini objectif 80°. En baler metallique 45 x 50
x 50 mm.

lb La camera 916 F

CAH 32 C 2. Sens.1 lux 6
F1,8. Resol. 380 lignes

4 Shutter 1/50 6 1/32000.
Recoit les objectifs
interchongeables monture
C.

Fournie avec un objectif 8
mm/58°.

le module 1110 F

En boitier 57x 44 x 30 mm 1310 F

ES 3110. Sens. 0,2 lux 6 F1,4. Resat. 380 lignes.
Shutter 1/50 6 1/100000. Recoit les objectifs
monture C ou CS. En boitier 65 x 45 x 45
mm.Fournie sans objectif. to camera 1030 F

CAH 34 C. Fournie ovec 6 leds infrorouge pour
eclairoge du suet dans l'obscurite. Pour pottier video,
surveillance d enfants ou de malades. Avec mini
objectif 74°. le module 895 F

CS 350. Prete a installer. Fournie en boitier 78 x 26
x 32 mm, avec objectif flue 65°, pied et alimentation
secteur 1490 F

,

MCH 60. to seule mini camera fournie en boitier
etanche IP 65. peut etre insiallee directement 6
l'exterieur. Boitier metal 70 x 38 x 38 mm.

Objectif fixe 6 mm 1750 F
MD 38. Fournie dons un mini dome 80 x 80 mm
fixer au plafond 1100 F

NOUVEAU ! CAMERAS HAUTE RESOLUTION

Fournissent une image de 550 lignes. Finesse O'irnoge
exceptionnelle.

HR 32 Sens. 0 3 lux 6 F1,4. Shutter 1/50 6
1/80000. Dim. 32 x 32 mm.

Avec objectif 70°. Le module 1850 F

Avec objectif tete d'epingle 72°. le module 1850 F

Avec monture CS. Le module sans objectif 1850 F

VPC 465. Sens. 3 lux 6 F3,5. Resol. 400 lignes.
Shutter 1/50 a 1/100000. Circuit contre-jour. En,
boitier pleslique 45 x 45 mm.Avec objectif
interchangeable 92°. La camera 1662 F

Objectif pour VPC.465.
Object. 130° 401 F
Object. 40° 401 F
Objecti 20° 401 F
Object' 10 401 F
FC 65. Forme troditionnelle, en bother metallique et
monture pour objectifs interchongeables. Sensib. 0,3
lux 6 F I 4. Resol. 380 lignes. Shutter 1/50 6
1/100040. Dim. 102x55x40 mm. Pour objectifs
monture CS. Fournie sans objectif. to comero.1480 F

FC 55. Comme FC.65, mais alim. 220 V incorporee
au bolter. La camera 1480 F

CAMERAS COULEUR
CAHO 38C. Capteur 473000 pixels. Sensib. mini 2
lux, standard 50 lux. Sortie 1V/75 PAL. Resol. 470
lignes. Balance des blancs automatique. Shutter
automatique 1/50 a 1/100000. Ensemble constitue
de 3 platines 42x42 mm pouvont former un bloc de
70 mm d'epaisseur objectif compris. Avec objectif
92°. le module 2400 F

YC 05. Forme traditionnelle. Boitier metollique.
Monture CS pour objectifs interchongeables. Capteur
300000 pixels. Woke des blancs auto. Sens. 2,5
lux a F1.5. Resol. 330 lignes. Shutter

1/50 6 1/20000. Dim. 100x55x40. Pour objectifs
monture CS. Fournie sons objectit. La carrera.2950 F
CM 600. Capteur 1/3' 3000000 pixels. Sens. 5 lux
6 F1.4. sortie PAL. Resol. 330 lignes.
2 cartes de 42 x 42 mm.
Avec rMni objectif 70°. le module 1780 F
Avec objectif tete d'epingle 72°. Le ptodule _1780 F
Avec monture CS. le module sans objectif 1780 F
I CAM. Petite camera
couleur en boitier avec
pied. Ideale pour
videoconference, bon
titre, Internet,
surveillance interieure.

Capteur 1/4' 300000
ixels. Resol. 300 lignes.
ens 10 lux. Objectif
xe. Miss ou point, reglable 1 cm is l'infini. MICRO
INCORPORE. En boitier 100 x 60 x 27 mm.
Fournie avec cordons et bloc secteur 1580 F

US ECRANS MONITEUR
MO 14. Noir et blonc. Entrees video + son. Tube 14
cm. Alim. . 12 Vcc ou 220 V. Dim. 15x12x
18 cm 1010 F

FMD 400. Noir et blonc. Entrées video. Tube 10 cm.
Alim. : 12 Vcc. Tres plat. Dim. 10x20x
4 cm 1440 F

EM 09. Noir et blanc. Entrées video. 750 lignes.
Tube 23 cm. Alim. : 220 V. Dim. 22x22x
28 cm 1475 F

EM 09/12 V. Comme ci-dessus + alim 220/
12 Vcc et connexion incorporee pour alimenter la
camera 1932 F

EM 12. Comme EM09, mais tube 31 cm. Dim.
34x24x30 cm 1576 F

EM 12/12 V. Comme EM09/12 V, mais tube
31 cm. Dim. 34x24x30 cm 2034 F

9012 -SW 4. Noir et blanc. Entrees video + son.
Sequenceur + ohm. 12 Vcc + entree audio incorporie
pour 4 cameras. Tube 23 cm. Alim. 220 V. Dim.
27x22x25 cm 2186 F

TM 3000 couleur. Entrées video. Entrées PAL video
composite (340 lignes) et Y/C (380 lives). Tube 36
cm. Alim. 220 V. Dim. 3-5 x 33x
39 cm 36 76 F

Consultez-nous pour toute application. Nous pouvons fournir toute configuration "Prete a installer".

VERRE EPDXY PRESENSIBILISE
EPDXY 16/10e - CUIVRE 35 p - QUALITE MIL - HOMOLOGUE

LE LABORATOIRE DU HOBBYISTE
OFFRE SPECIALE

La graveuse DP 41
+ L'insoleuse DP 42

860 F
+ Gratuit : le

logiciel
PAD'S PERFORM

(dessin de circuit
imprime pour PC avec
schema et routage
automatique. Version limitee
6 200 pastilles).

La graveuse DP 41 378 F L'insoleuse DP 42 .630 F
Frais d'envoi DP 41 40 F - DP 42 60 F  DP 41 + DP 42 : 70 F

FABRIQUEZ VOTRE CHASSIS A INSOLER AVEC TUBES MINIATURES
Le kit comprend :  4 tubes actiniques 8 watts (016 x 300 mm)  2 ballasts  4 starters  4 supports de starter  8 douilles. In

schema electrique. Le plan du coffret (format utile 160 x 280 mm). Frois d'envoi : 45 F.

Le mode d'emploi. L'ensemble I 275 F. En Mean ! 1 epoxy presensibilise 100 x 150 +1 rivelateur.

0

La graveuse DP 41 Verticale -

Format utile 270 x 160mm - Fournie
avec pompe, diffuseur d'air et resis-
tance thermostatee

L'insoleuse DP42 Machine a
insoler compacte 4 tubes
actiniques. Format utile 260 x
160mm. Fournie en valise 345 x
270 x 65mm, en kit complet

CIAO 3
Logiciel de dessin de circuit imprime sur ordinateur. Nouvelle version du celebre

CIAO 2. Dessie du CI simple au double face, deplacement au pas ou 1/2 pas, 8 pastilles, 3
pistes, modifications totale ou partielle, duplication. Impression sur jet d'encre, laser ou traceur.

Prise en main tres simple.
Nouvelles fonctions : Surface 317 x 216 mm maxi. Commandos a la souris, icones, menus
deroulants, zoom. Configuration mini : AT286, memoire 640 K, espace Bisque 1 M, ecran VGA.

CIAO 3 : 895 F-Mise a jour CIAO 2 : 280 F (ancienne disquette obligatoire).

LE CENTRE DU COFFRET
Avec son nouveau catalogue (envoi contre 10 F en timbres), PERLOR-RADIO Electronic propose un

:-.-vice unique dans le clomaine des boitiers pour realisation electronique

LES MARQUES
BG, DIPTAL, ESM, HEILAND, ISKRA, MMP,
PERLOR, RETEX, STRAPU, SUPERTRONIC, TEKO,
TOLERIE PLASTIQUE.

LE CNOIX
Plus de 400 modeles. "Le coffret que vows cherchez
est chez PERLOR-RADIO", de la boite d'allumettes
au rack 5 unites.

FRAIS D'ENVOI DOKTOM-CEE stranger, nous consulter.
26 F jusqu'a 150 F de materiel -otrdessus 35 F jusqu'a 5 kg.

Envoi PAR RETOUR contre cheque ou mondm joint a lo commando.
lee prix indiques dons ces colones soot donnas a titre indicotif, pouvont varier
en fonciion du prix des opprovisionnements.

DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION GENERALE
(Pieces ditochees, composants, outillage, kits et applications gectroniques, librairie, radiocom.).

CARTE BLEUE
ACCEPTEE

AU MAGASIN ET PAR
CORRESPONDANCE

LES PIEDS POUR CAMERA
Pour fixer une camera au mu' ou au plafond.

BK 90 - 90 mm 191 F  BK140  140 mm 191 F
Extension 50 mm pour BK140 43 F

LES ALIMENTATIONS POUR CAMERA
Entrée 220 Vca Sortie 12 Vcc, regulie, protee.
Materiel de qualite carpi pour fonctionner 24 h/14.

FW 61120,4A...168 FAL911 lA 245F
AL 931 2A 325 F  AL892 3A 395 F

AL 893 5A 475 F  AL891 10A 790 F

AL 2000. Se fixe sur rail DIN. Se loge 8 l'interieur
d'un tableau de distribution eledrique _Cep.
41 mm) 475 F

LES CAISSONS POUR CAMERA
NWS. Pour usage interieur ou exterieur. ABS resistant
aux chocs. Vitro en lexan. Etancheite IP65. Dim.
160x75x75 mm.
Fourni avec pied 503 F
Option chaultage 12V 63 F

NWL. Comme NWS, mais dim. 195x85x
95 mm 620 F
Option chauffage 12V 63 F

WK 230. Pour usage exterieur. Alliage moule.
Chauffage thermostats 220 V. Dim. interieures utiles
220x70x70 mm. Fourni avec chouffoge, pied et pore -
soled 1010 F

LES OBJECTIFS
Moisture CS.
F2,8 - 94° 1010 F  F467° 437 F
F8-35° 356 F  Varifccol F3, 5-F8 910 F

Moisture C.
F4, 8 930 F F8 448 F
F16 225 F  Bogue C sur CS 97 F
Zoom macro 18.108 mm 2800 F

LES CABLES
Cables 75 Ohms concus pour relier une camera 6
('utilisation (moniteur, magnetoscope, circuit de no
merisation) avec des penes reduites au minimum.

KX 6 0 6 mm. Porte 4,2 dB/100 m a 10 MHz.

le metre 6,10 F
le rouleau de 100 metres 407 F

PE 3 0 2,5 mm. Porte 8 dB/100 m 610 MHz.

le metre 6 F
le rouleau de 100 metres 414 F

E 34 0 6,3 mm. Comprend sous gaine 0 6,3 mm un
cable video PE3 + on cable blinds IC +

1 cable non blinds pour liaison video + son + olim.
en un soul cable. le metre 14,50 F
Le rouleau de 100 mitres 1017 F

LA CONNEXION
Fiches BNC male. Fiches RCA male. Adaptateur BNC
M/RCA-F. Nous consulter

LES EMETTEURS VIDEO
'our Ironsmetire sans fit l'image de haute source video
(camera, camescope, magnetoscope, etc.) vers un ou
plusieurs televiseurs utilises comme recepteur.

Modulateur Video/Audio Velleman K4601
Transform e un sig_nal video composite et un signal son

en signal IV -UHF -PAL - 5 mW - 450 6 500 Mhz.
Permet la connexion directe sur l'entree antenne d'un
televiseur. Certoins pays (voir legislations locales)
autorisent ('utilisation de ce modulateur comme
emetteur en raccordant une petite antenne ce qui
permet une liaison sans fit entre la source video et le
televiseur portee environ 30 m. Alimentation 12 Vcc.
En bolter dim. 105x70x30 mm.

Fourni en kit 299 F

VFU 2400. Emission 2,4 Ghz. Puissance 10 mW.
Alimentation 12 V. Dim. 42 x 42 x 8 mm.Portee 30 m
6 500 m. Fourni avec recepteur. Se branche
directement sur un moniteur ou un televiseur (prise
peritel). Alim. 12 V. Dim, 70 x 60 x 25 mm,
Homologue CE/BZT.
L'ensemble emetteur+recepteur 1455 F
G 411. Emission 2,4Ghz. Puissance 10 mW. Pole
jusqu'a 100 m. Transmission image + son stereo.
Emetteur et rkepteur en boilier 180 x 115 x 50 mm.
l'ensemble knelteur + recepteur 1590 F

100 x 150 mm 100 x 160 mm 200 x 300 mm

1 face

14F

1 face

15F

1 face

56F

2 faces

20'
2 faces

22F

2 faces

82F

En stock : epoxy 8/10', 1 face et 2 faces

DISPONIBLE :

Remises par quantite :
- Par 10 plaques identiques : 10 %

Par 25 plaques identiques : 15 %

Service coupe a la
demande
(delai 24 h)
-I face : 12 F le dm'
- 2 faces 17 F le dm'

Nouveaux formats en stock
180 x 110 mm 1 face : 21 F
210x 115 mm 1 face: 26F

Revelateur : sachet pour 1 1 8 F

TOUT LE MATERIEL POUR LA FABRICATION
DE VOS CIRCUITS IMPRIMES

Insoleuses, groveuses, plaques, perchlorure, revelateur, bacs, detachant, gants,
eliminateur, mylar, grilles, Reprophane, film inverseur, circuit souple, etamage
froid, vernis, enrobage, lampe loupe, rivets de metallisation, scie pour epoxy.
Catalogue complet sur simple demande.

FABRICATION CIRCUIT IMPRIME A L'UNITE
Production ossuree par nos soins. Simple ou double face. Tirage de films.

Tarif sur simple demande.

COMPOSANTS HAUTE FREQUENCE
 Selfs axioles
 Sells radiales
 Sells ajustobles
 Filtres ceramiques 455 KHz
 Filtres ceramiques
 Quartz

 Tranfo HF serie 113 CN
 Transfo. Fl 455 KHz

et 10.7 MHz
 Circuits integres specia-
lises : 1M 1871 et 72,
NE 602 et 605

DELAI 48 H

DISPONIBLE
CHEZ PERLOR
eerie des MC 3360,
TCA 440, TDA 1072
et 700, codeurs,
decodeurs, etc.

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE "A" COMME ACCUMULATEUR A "Z" COMME ZENER

LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES POUR VOS REALISATIONS

AFFA1RE: DIODE 1N4007 Le cent 25 F ; Le mille : 200 F ; Les 5000 : 750 F (stock limits)

Je desire recevoir votre DOCUMENTATION GENERALE

Nom Prenom

Adresse

Code postal VILLE

Ci-loint la somme de 30 F en timbre 0 cheque 0 mandat 0



LES COFFR,ETS AU_
ICI LOMETRE

Alu anodise 100%

27 coffrets
standards

Profile aluminium anodise
- un seul profil pour
3 hauteurs ou plus
- un seul profil pour toutes les profondeurs
- un seul profil quelque soit la largeur
- Dablage et usinage a plat
- Rainurage lateral pour glisser les circuits
- Possibilite d'isoler, deux circuits par une paroi
metallique
- Stock standard moins cher
- Modification des cotes d'un coffret tres facilement
- Fabrication de pupitres
- Profile en longueur d'un metre

ADAPTATEUR

CMS --go.-DIL
(agrandisseur)

DIL CMS
(reducteur)

ADAPTATEUR
CMS (sole) -.-DIL

" II"
ie''

De 8 a 40 pattes

.1111111111111111 I
Programmateur et copieur

de mach 130,
mach 131 et Eprom

27C64, 27C128, 27C256

BANQUE DE DONNEES SIRIUS
de 148 000 composants (2 CD)

jusqu'a 186 000 (5 CD)
Details des families fournies :

- Semi conducteurs discrets : Transistors, Mosfet, Thyristors,
Diodes, Diacs, Triacs, Unijonction, Opto-Electronique.
- Circuits integres : HC-MOS. CMOS 4000. Arnplis-OR
Comparateurs. Regulateurs. Controle de puissance.Reference de
tension. Conversion de donnees. Circuits d'interface. Circuits li-
neaires. Communications. Automobile. Convertisseurs AD/DA.
Gerierateurs de fonction, PALs, PLL5, PLDs. RAMs. RAM modules.
Memoirs cartes EPROMs, EEPROMs. Memoires Flash. PCMCIA.
Audio -Video, etc.

Le CD n°1+ CD n° 2 ne5 F HT
du Data Book electronique SIRIUS au

EFFACEUR D'EPROM
Livre complet avec son coffret metal peint
pour effacer 11 memoi ros simulta, 'menteel

Prix effeceur monte
Pr x depart .100050 chez toes les

distrbuteurs CIF en kit376 rn-C

Plaques photosensibles
Haute .de icro gravureGatti

8p/r6 )6/A8
cuivre 18 - 35 - 70
- 105 microns - bo-
kelite ; teflon ;

circuits sovples ;
circuits sur olu...

1000 VOLTS
«NOUVEAU')

L'espace inforniatique
des prix tres attractifs

MONITEURS DISQUES DURS

- 15" Leo 100 Hz 1880 F - 1,3 Go seagate 1240 F
- 17" Sony Sx trinitron 0,25 - 2,5 Go seagate 1520 F

pitch 4990 F

LECTEURS CD ROM

- Lecteur CD x 8 550 F
- Lecteur CD x 16 680 F

Votre configuration
sur mesure

Nous consulter

LA CONFIG. a partir
de 5200 F ttc

CPU 133 pentium Intel - Carte
mere 512 k - Carte graphique
2 Mo - Lecteur 3" 1/2 - Lec-
teur de CD ROM x 8 - Ecran
14" - HP 20 W - Clavier - Sou-
ris - Memoire 8 Mo - Carte
son 16 pnp 3 D

1000 VOLTS ORAVI 111T114SOLI1 VOS PLAQUES
IN 24 H. IN SEMAINS NT IN 6111. LE SAMIDI

(toute plaque donut* avant 13 h le samedi sera rendue le soir mantle)

SF etome -4.1rnifitiro comprise

1000 VOLTS
8-10, rue de Rambouillet 75012 PARIS- Tel.: 01 46 28 28 55 - Fax : 01 46 28 02 03
horaires d'ouverture :  lundi : 14 h - 19 h  du mardi au samedi : 9 h 30 - 19 h (sans interruption)

METRO : REUILLY-DIDEROT Parking «Centre Daumesnil»
de 500 places rue de Rambouillet/angle Daumesnil

r 11 '11

at!!

A partir
du PC:
 lecture de ('Eprom
Source
-Cobol du Checksum de l'Eprom Source
 lecture de l'Eprom de destination

- Calico! du Checksum de l'Evem de destination
 Test de virginite de l'Eprom de destination
 Programmation de l'Eprecn 6 partir d'un fichier sur le PC
- Verification de la progrommulion de lEprorn Destination a
pot* du fichier PC
- Copie de ('Eprom Source sur ('Eprom Destination

Verification de lo copie de ('Eprom Source sur l'Eprom
Destination
- Effacement du MACH 130 ou 131
- Lecture du MACH 130 ou 131
- Progrommation du MACH 130 ou 131 a rfir d'un fickler PC
- Veacation de la programmatic!) du MACH 130 ou 131 6
parrir du fichier PC
- Pregrommation de l'Eprom Destination oven or fichier JEDEC
pour programmotion ulterieure en mode oulonorne et activation
ou non de Ia protection en lecture du MACH avec une Eprom
de type 27C256
- Progrommar,on du MACH 30 ou 131 6 partir an l'Eprom
source preatoblement prog.rommee
 Verification de l'Eprom du MACH 130 ou 131 6 partir de
l'Eprom Source

En mode autonome :
- Progrommotjon de l'Eprom Destination a posit de l'Eprom
Source et verification

Progrommotion du MACH 30 ou 131 6 portir de l'Eprom
Source et verification
Configuration necessaire
Ordinateur i8MPC ou Comporible (processeur 8088, 8086...
Pentium(

Systeme ci'exploitotion MS-DOS ou Microsoft Windows 3.1,
Windows 95 (OS2...1

Exigez le STACK.SYS.

ipgorixtodnetieveCri.te.F. 'cepoortni

850 F-TTC
here ovec disquette programme, cordon, mode d'es.nploi

A IP
Labo Hobby

corn pa rez
Chassis a insoler U.V (kit)
- Format utile 200 x 300 mm
Avec prise de terre - Norme
NFC 15-100 - Ensemble de la
machine a la terre (comparez)
Avec Starters demontables...

MACHINE STABLE

Machine a graver
- Format utile
180 x 280 mm
- Avec thermometre
Chauffage reglable
avec voyant

CAD EAU :1 iogiciei PAD'S - tome sur PC - Saisie de schema,

placement, restage 100 % automatique version 210 contacts.

Labo complet :
Logiciel PADS' :
TOTAL :

1043"'
500"c

1,5437

Promo Isenseack
860 RUC

Catalogue E7
LE NOUVEAU
contre 12 F timbres

.L
CIRCUIT IMPRIME FRANCAIS

11 rue Charles Michels - 92220 BAGNEUX
Fax : 01 45 47 16 14

Internet - http://www.cif.fr
Tent avril 97 pratique chez tons les distributeurs CIF

eammatiammadoseememo

ALL - 07 - 48 PIN
CINQUI EME GENERATION

DU TESTEUR ET PROGRAMMATEUR UNIVERSEL
FRUIT DE 7 ANNEES DE RECHERCHE

ET DE DEVELOPPEMENT

Progra mmate r portable au nno me DATAMAN S4  P rogram mat eurs
dEprmns SUnNSHINE  Programmateurs (.1.Eproms 8Mbit  Adaptateurs +
Convertisseurs Universels  Effaceurs U.V. avec minuterie  Handyscopes,

Handyprobe  Cross Assembleurs Universels  Cross INsassembleurs I iniversels
 Simulation Logique et Analogique Electronics Workbench V.E

Ft

22 place de la Republique 92600 Osnieres
Tit. : 01 41 47 85 85 fan : 01 41 47 86 22
E -Mail : PROGRAMMATION@MSN.CONI

http://www.cif.fr
mailto:PROGRAMMATION@MSN.COM


VSTIME4T:t.
56 rue de MALTE 75011 Paris

Tel : 01.47.00.98.28
FAX: 01.43.38.70.78

Re tgArn's
LM7805 2,50 F
LM7812 2,50 F
LM3I7T 7,00 F

tirtz
3,2768 Mhz 3.50 F
4,000 Mhz 4,00 F
4,433 Mhz 5,00 F
12,000 Mhz 4,00 F
26,625 Mhz 5,90 F
OSC Quartz .... 22,00 F
Selfs

SEL5353 30,00 F

2.201
10pH
22pH
68pH
82pH
VK 200
Condensateurs
Cer. <100nF
Aj. 10 ou 22pF:
Backup 0,22 F
Diode
1N4148 0,15 F
1N4007 0.25 F
Zener 3,3V 0,50 F
Zener 12V 0.50 F
LED rouge 0,50 F
LED verte 0,50 F
LED jaune 0,50 F
Support LED 1,50 F
Boitiers
D3OKF
210 pm
Gris
MMP
Connectique
Peritel Male 3,50 F
Peritel male/male 11,00 F
Peritel femelle 3.50 F
DB25, DB15. etc N.0
B. Poussoir 2,50 F
B.poussoir a LED 15,00 F
Inter M/A 2,50 F

1,40 F
1.40 F
1.40 F
1.40 F
1,40 F
3,00 F

0,35 F
2,00 F

12,00 F

23,00 F
30,00 F
10,00 I,
20,00 F

Supports
Tul. (le pt.)
Lyre (le pt.)
PLCC 68
PLCC 84
Divers
LM1881
TDA2595
MC1488
MC14.89
NE567
NE555
LM311
MAX232
TL7705
SAA5246AP/E

SAA1064cms
PCF8574cms

0,10 F
0,05 F
6,00 F
6,50 F

19,00 F
25,00 F

2,50 F
2.50 F
3,50
2,00 F
3,01) F

13.00 F
5.00 F

120;00 F

9,00 F
9,00 F

FE
PRIX PAR QUANT1TE : NOUS CONSULTER

11LEALC.73 131... 59F
7_1`1220... 40F

1C1-7660 1100 F
ULN2803 7,50 F
16C550 56.00 F
Cony. AD/DA

TDA8708A 32,00 F
TDA8702 15,00 F
LT1257 70,00 F
DACO8CN 30,00 F
ADC0804 63,00 F
HADC574 12 bits 78,00 F

Outillaee
Per JOE 11W 162,00 F
Fer IBC 30W 158,00 F
Fer JBC 40W 158,00 F
Fer basic 30W 39.00 F
Suppor fer a souder 33.00 F

55,00 F
59,00'F
59.00 F

590,00 F
79,00 F

9,50 F
8,00 F

19.00 F
35,00 F
15,00 F
17,00 F
6,00 F

Support « lourd
Fer Solomon 30 W
Fer Solomon 40 W
Station soudage
Muiimetre num.
Tresse a dessouder
Soli-dnre50g
Pince coupante
Extracteur PLCC
Extracteur DIP
6 mini tournevis
Foret 0,8 a 1.2 mm

MACH 130...69/0
LE C011GE-EvALTIESI., ! ! !

Le CYC370 est a 5'7F`
Cest un circuit PLCC 84 compatible fonctionnellement et pin a pin avec la s6ric

des MACH130

KIT TELETEXTE 512 pages a visualisation instantanee
Ilse branche sur un televiseur equipe d'une prise peritel et permet
l'affichage des sous-titrages et des magazines teletextes sans temps d'attente.
Nettement plus confortable que les modules a quelques pages
Permet ]'acquisition de 512 pages teletexte en se connectant sur une prise peritel
I nclus un recepteur infra rouge permettant ]'utilisation par une telecommande
RC5. Dispose aussi d'un port communication PC pour l'enregistrement des
pages teletextes.L'ensemble (KIT + logiciel + doe) 590,00 F
Telecommande RC5 205,00 F

Programmateur Stack Sys Eml avec gestion des powerdowns
850,00 F ! ! En cadeau le logiciel MACHXL 2.1

Librairie technique : Databooks et CDROM au plus bas prix ! ! !

AMDMach 130. CMOS Philips CDROM Philips Video, Analog Device
Documentation technique sur demande : 68705 68HC11, PLD etc N.C.

I 1.

Lineairec
Transistors LT1097 36,00 F
13F245 A ou B 2.50 F I LT1223 49,00 F
BC547 0.50 F TL071 2,30 F
BC557 0,50 TL072 2,50 F
BF959 3.50 F mo.74 3,00 F
2N2222A 1.50 F I'L084 4,00
2N2907A 1,50 F LM324 2.00 F
2N2369A 2,00 F uA741 2,20 F

Composants CMS disponibles
lineaires etc.. NC

Chips peels 8 KITS :
Composants fouruis avec leur
documentation pour la
rdalisatiou de kits , domaines
vari4s ( alarme. automobile.
video, sons. etc N.C.

VPC: Frais de port 50F envoi rapide
Metro : Republique

Horaires : du ntardi au samedi inclus
de 10h30 a 13h00 et de 131130 a 19h00

OFFRE DE I'ltlX VALABLE DU 01-09-97 au 31-09-97
PRIX DONNES A TITRE INDICATIF MODIFIAOLES SANS PREAVIS

Logique Standard
CMOS
CD4040
CD4046
CD4060
CD4Q11
CD4053
CD4066
CD4069
TTL
7407
74LS90
74LSI61
741.5245
74LS 373
74I_S374
74LS574

);*

2.00 F
4,00 F
2,00 F
1,50 F
4,50 F
2,50 F
2,00 F

3.50 F
2,50 F
2,50 F
3.00 F
3.00 F
3.00 F
4,00 F

TTL en ems N.C.

Loeinue prouammahle

MACH130
MACH131
MACH231
MACH435
CY7C373
CY7C344

69.00 F
69.00 F

230,00 F
290,00 F
64,00 F
89.00 F

111, et uControleurs

MC68HC11 Al
MC6811C1 1 F1

ST62T20
ST62T25
ST62T65

72,00 F
43,00 F
70,00 F
70,00 F
98,00 F

80031
80C32
80C186
;i7C51

PIC16C54
PIC I 6C57
PIC12C508

25,00 F
55,00 F
79.00 F

100,00 F

58,00 F
58,00 F
29,00 F

l'IC I 6C84

MC68705C8

M.C68705P38
14t:683021,C 16
Memoires
EEPROM 9306
IJEPROM 9346

SRAM 32K'8
SRAM 128K'8

47,05) F

65,00 F
s5,00 F

270,00 F

7,00 F
7,00 F

12,00 F
25,00 F

XC2064
Xe3020
GAL16V8
PAL 201.8
PAL 16R4
PAL 16R6
GAL20V8
CiAL22V10
GAL2ORAIO
EPF8282
Chimie
Etamag
Diaphane.
Sachet roVelateur
Vet* incolore
Perehio solide
Perch lo liquide

115.00 F
140,00 F
10,00 F

9,00 F
9,00 F
9,00 F

15.00 F
25,00 F
25,00 F

125.00 F

41,00 F
43,00 F

6,90 F
45,00 F
19,00 F
49,50 F

Eprorn 27C64
Eproin 27C128
Eprom 27C256
Eprom 27C512
Eprom 27CI001
DSP

TMS320C25
TMS320C26
TMS320C50

20.00 F
20,00 F
20,00 F
28,00 F
40,00 F

140,00 F
150,00 F
310,00 F

Promo Blocs d'alimentation
Classic. 12V 500mA 22,00 F
Luxe 3-12V 500mA 35,00 F
Luxe 3-I2V 800mA 39,00 F
Autres
Epoxy SF 200X300 45,00 F
Eposy SF 150X200 28,00 F
Epoxy DF 150X200 31,00 F
Plaques a pastilles. a bandes

EL4089C (ampli video + clamp) 49,00 F
EL4581 (separateur synchro 35.00 F

EURO-COMPOSANTS
4, Route Nationale - BP 13 08110 BLAGNY

Tel.: 03.24.27.93.42 Fax : 03.24.27.93.50
Ouvert du lundi au vend. de 9 h a 12 h et de 14 h a 18 h + le samedi matin.

0312127 93 42
Y.:13312427 93 SO

GRATUIT
(sauf frais d'envoi)

CATALOGUE
GENERAL
1996/97

Valable jusque
fevrier 98

PLUS DE 7000
REFERENCES ET
1600 PHOTOS OU

SCHEMAS

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue general EURO-
COMPOSANTS 1996/97. Je joins 15 F en timbres pour frais d'en-
voi (30 F pour les DOM-TOM et l'Etranger).
NOM Prenom 
ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

-, -_

204, avenue du General -Leclerc - 93500 PANTIN
Tel.: 01 48 91 .87 67 - Fax : 01 48 43 19 86
(en face du cimetiere parisien) dans Ia cour a gauche

paiements : especes, cheques, carte bleue
Horaires : du lundi au samedi inclus de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h

Tout pour Pelectronique de loisirs !
Resistances - Condensateurs - Transistors -
Circuits integres - MicrocontrOleurs - Circuits
programmables - Connectique - Outillage -

Mesure - Circuits imprimes

Conditions par quantites, nous consulter !
Insoleuse + graveuse KF..690 F Fer a souder Weller 40 W.165 F Multimetre M890G 399 F
1 litre perchlo liquide 35 F Fer a souder 70 F Multimetre ITC 007 430 F
390 g perchlo granule 25 F Station Solomon SL30 695 F Lot de pines (les 4) 55 F
Revelateur (le sachet) 10 F Station Solomon S120 555 F Pince a denuder 35 F
500 g soudure 0,7 mm 80 F Multimetre digit. DVM830...99 F Set de tournevis 25 F
Kit effaceur EPROM 375 F Multimetre LCD digital Pompe a dessouder 20 F
Fer a souder Weller 25 W autoranging 349 F Cordon de mesure 25 F
pointe fine 175 F Multimetre DVM 92 199 F Tresse a dessouder 12 F

Ventilateurs 12 V 0,15 A 50 F
Ventilateurs 230 V 50/60 Hz 15/13 W 120 x 120 50 F piece

,,. Autres modeles en stock nous consulter

de nombreux modeles d'interrupteurs en stock, nous consulter

 Programmateur STACK SYS pour MACH 130 et 131 F autonorne veriOn WindoWs.
(gere Ia programmation des bits de Powerdown) 850,00 F

 Programmateur de PIC 16C84 &pipe d'un lecteur de carte a puce 350,00 F

Ces prix unitaires sont valables dans la limite des stocks disponibles. Ils sont dorm& 8 titre indicatif TTC et
peuvent etre modifies en fonction des fluctuations du marche et sous reserve d'erreurs typographiques.

Vente par correspondance colissimo 48 h a reception de votre commande forfait de port et emballa-
ge 50 F. Pas de carte bleue par correspondence, cheque, mandat ou contre-remboursement + 30 F.



Composants
electroniques

Tarif quantitatif illustre 1998 gratuit
60 pages

10 millions de composants en stock
nombreuses opportunites

nombreux kits

Modelor SA42800 Tartaras
Tel : 04.77.75.80.56

1000 VOLTS
leti otipetiosAtecke

be tided tiotsique
FERS A SOUDER
JBC 30 ST 172 F Ewig Black 30 128 F
JBC 145 205 F Ewig 25/50 W 162 F

SEM 30 W 199 F

DM 10 XL 466 F DM 27 XT 935 F
DM 16 XL 788 F DM 28 XT 935 F

PLAQUES D'ESSAIS
SD 10 640 pts 39 F SD 35 2420 pts 192 F

SD 47 3620 pts 240 F

1000 VOLTS OIL IINSOIJ1VOS MU:WU
pep R.11, 07 C.1 VUTI v! p

(toute plaque donnee avant 13 h le samedi sera rendue le soir meme)

SF etame uartiture

1000 VOLTS
8-10, rue de Rambouillet 75012 PARIS- Tel, : 01 46 28 28 55 - Fax : 01 46 28 02 03
horaires d'ouverture  lundi : 14 h - 19 h  du mardi au samedi : 9 h 30 - 19 h (sans interruption)

METRO : REUILLY-DIDEROT Parking «Centre Daumesnb
de 500 places rue de Rambouillet/angle Daumesnil

AES - 61 bis, avenue de Verdun - 91290 ARPAJON
Tel.: 01 64 90 07 43 - Fax : 01 64 90 10 26

68HC11A1 NC MC68010P12 120,00 F Condens. ajustable 5-50 pF...6,00 F
68HC11F1 NC LM317T 8,00 F BF959 3,50 F
68HC711K4 150,00 F LM311 2,50 F UAA170 23,00 F

68HC705J2S 190,00 F LF 356 7,50 F CA3130 12,00 F

MACH 130-15 NC Quartz 3,2768 MHz 4.00 F CA4140 15,00 F

MACH 131-15 NC Quartz 12 MHz 4,00 F 2N3055 16,00 F

MAC 137-600 7,50 F Quartz 26,625 MHz 6,00 F 2N3771 20,00 F

MAC 16-008 7,50 F Quartz 27,125 MHz 17,00 F BDX18 15,00 F

TDA 8702 Nous consulter PIC 16C57 58,00 F BU208D 25,00 F

O. F EF 6802 23,00 F
TDA 8708A Nous consulter PIC 16C84

PAL 16L8 BCN 11,00 F MC6800
TDA 8170 40,00 F GAL 16V8 13,00 F 6,00 F4N25

NE556

45,00 F

TDA 8501 45,00 F Support PLCC68 6,00 F 5,00 F
TDA 2003 10.00 F 7,00 F Coffret 130 x 230 x 45 30,00 F

6port PLCC84
30,00 FSEL 5353LM 1881 24,00 F 78053,00 F

VK 200 2,00 FLM324 3.00 F
LM741

3,00 F
3,50 F AD 633 JN 95.00 F

Extracteur PLCC 45,00 F

TL 7705

7812

5.00 F AD 536 AJH 150.00 F
Support insertion nulle 28pts ....145,00 F
Composants CMS series 40 N.C.

NE 567 4,00 F BAT 42 1.80 F Composants CMS series 74 HCT....N.C.
BACK UP 15,00 F Condens. 100 nF CMS 1,50FF Fers a souder (Antex XS 25 W)
SRAM 32 K x 8 20,00 F BFR 96 7.50 Avec panne longue duree 125,00 F
SRAM 128 K 8 40,00 F EL 4089C 49.00 F Ewig Rapid 25/50 deux fers
27C256 20,00 F L4902A 25,00 F en un seul 25 ou 50 W 175,00 F

les
rayonnements

Compteur Geiger
v Quartex@de poche !V. Alim. pi!es 9 V a pression non tournie.

PROGRAMMATEUR STACK SYS EM1
AC GESTION DES POWRDOWNS

Programme EPROM et MACH1E30/MACH131
DERNIERE VERSION (DOS ou Windows)
Fonctionne en mode autonome ou connec-

Dim.: L 145 x160 x p 25 mm
711Le compteur Geiger Quartex ,

RD 8901 est destine a detester , a.,
particules Beta et les I r** ::-....:11

X et Gamma. ----_, :-: tx ai_i.,
Lucite affichee est en micro :---_:_ ::::;.'1,2,
Rem par heure (p.Rem/h). :_-...:,,T, f... .

------ z.-- -za t? gElle correspond a un equi- _-- -GT;

valent de dose recue par le c--- : r,
corps humain pendant

couse heure. _

to a un PC a partir d'un fishier JEDEC

850.00 F
Alimentation stabilisee 3/5A 99 F

SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE
adapts a votre televiseur

 Camera miniature avec caisson etanche
 Cable de 10 m
 Support camera prix de
 Transformateur lancement
 Modulateur RFM
 Cable antenne

L'ensemble 2995

Certificat d'etalonnage 499F
n° 407044 etabli par le
LCIE (Laboratoire Central

'lyre avec dos en francais
des Industries Electriques) frets de port et emballage 40 F

Veuillez

Vente

Nom
Adresse
Code

Joindre

BON DE COMMANDE
me faire parvenir :J le Quartex © au prix

aux professionnels N.C. Zi systerne video

Prenom

postal : I I I Li Ville 

de 499 F + 40 F de port.
surveillance 2995 F + 40 F de port

cheque ou mandat a l'ordre de AESvotre reglement a la commande par

001:1130013120(111311:1101
COMICICIOCICIEMERICI
OCIICICIOUDEICRICIDO ROCHE

a votre service depuis 1959

200 Av d'Argenteuil, BP 22
92603 - Asnieres Cedex.

Tel. 01.47.99.35.25 Fax. 01.47.99.04.78

Magasin ouvert toute l'annee du
mardi au samedi inclus de 9 h. 30 a

12 h. 15 & de 14 h. 15 a 19 h.
Ventes aux particuliers,

entreprises & administrations.

CATALOGUE 1997
15 erne edition

Cables & connecteurs, coffrets,
alimentations, appareils de mesure,
kits electroniques, librairie technique

haut-parleurs & B.F. alarme,
circuits imprimes, outillage a main,

fers a souder & accessoires,
commutation & signalisation,
composants actifs & passifs.
des mailers d'articles selectionnes

Valeur : 10 F en magasin. Franco chez vous par retour de
courrier contre 18 F en timbres, cheque ou mandat.

Veuillez me faire parvenir votre catalogue 1997

M. ou Ste

Adresse

Code postal & ville

http://04.TT.T5.80.56


DUT DEVENEZ INGENIEUR GENIE
BTS INSA DE LYON ELECTRIQUE

Vous ites titulaire d'un BTS, d'un DUT ou dun dipleme

equivalent.

Vous avez travaille au moins trois ans dans l'industrie.

Nous vous offrons la possibilite de devenir

INGENIEUR INSA

Formation Continue progressivement integree a la formation

initiate oonduisant au mime diplegne.

Cycle Preparatoire :

Cycle Terminal :

Renseignements :

11 semaines

2 annees scolaires

INSA DE LYON
Mission Formation Continue

C.E.I.

20, Avenue Albert Einstein

69621 VILLEURBANNE

Tel.: 04 72 43 81 42 Fax : 04 72 43 85 08

r
TURBO-GRAVEUSES
Micro Design Aug

 Une conception tres astucieuse
 Une efficacite extraordinaire
 Un resultat irreprochable
 Un contort d'utilisation inegale

Ces nouvelles machines a graver
revolutionnent la fabrication des
circuits imprimis en petite sirie.
Le principe :
('aspersion du circuit imprime se fait de
fawn parfaitement reguliere et uniforme

 Graveuse SIMPLE -FACE
 Pour 2 cartes 234 x 160 rum simple -face

+ 2 cartes 170 x 160 mm simple -face
 Capacite du reservoir : 3,5 I de solution
 Dimensions du containeur : 40 x 23 x 29 cm
 Poids : 5 kg
 Alimentation : Bloc-secteur 6 Voc / 1,5 A fourni

par pulverisation rotative a haute vitesse
et sous pression de la solution de
gravure.

La qualite de gravure est digne d'un
materiel professionnel beaucoup plus
couteux : par exemple, it est parfaitement
possible de descendre en largeur de
pistes a 0,1 mm I

N.B. : En cas d'utilisation avec du
PERCHLORURE DE FER, l'efficacite est
telle que le chauffage de la solution nest le
plus souvent pas necessaire.

Duree moyenne de gravure :
3a 4 mn.

 Graveuse SIMPLE -FACE
 Pour 4 cartes format "EUROPE"

100 x 160 mm simple -face
 Capacite du reservoir : 2,3 I de solution
 Dimensions du containeur : 36 x 21,5 x 22 cm
 Poids : 3,2 kg
 Alimentation : Bloc-secteur 6 VOc / 1 A fourni

Ref.123.3035 9.-

2.550,00Frrc

r -Ref. 123.3034

1A98,00rrc

 Graveuse DOUBLE -FACE
 Pour : 4 cartes 234 x 160 mm simple -face

OU 1 carte 234 x 160 mm double -face
+ 2 caries 234 x 160 mm simple -face

 Capacite du reservoir : 3,5 I de solution
 Dimensions du containeur : 40 x 23 x 29 cm
 Poids : 5,4 kg
 Alimentation : Bloc-secteur 6 VDC / 1.5 A fourni

LL

5

Ref.123.3036

3.249,00Frrc

Option pour ces 3 graveuses : Systeme de
chauffage 230VAC 150W : 123.3037 149,00Frrc

Distributeur Exclusif

Sele
86, rue de Cambrai - B.P 513 - 59022 LILLE Cedex

2 : 0 328 550 328 - Telecopie : 0 328 550 329
Condtions generates de vente voir nos pubtoigs annexes

GREM
3, rue Coutellerie (Angle 5 rue de la Republique)
13002 Marseille - Metro Vieux Port
Tel.: 04 91 91 10 20 (lignes groupies)
Fax : 04 91 91 01 03

Ouvert du lundi au samedi 10 h-12 h - 14 h 30-19 h 15
Fermeture lundi matin - mercredi apres-midi

Nouveau POK 130
PROGRAMMATEUR/COPIEUR MACH 130/131 EPROM 27064/256
capable de travailler totalement en autonome ou a partir d'un fichier

Prix de vente TTC 850 F

Coin filectronique
68HC11F1 55,00 F Resistances 1/4 W 0,20 F 4053 2,50 F

MACH 131 79,00 F Sram 128 k x 8 40,00 F 4060 2,50 F

TDA 8702 22,00 F Sram 32 k x 8 15,00 F 4069 2,50 F

TDA 8708A 49,00 F Q 3.2768 MHz 5,00 F UA 7805 2,00 F

LM 1881 18,00 F 0 12.000 MHz 5,00 F 2N2369 2.00 F

TL 7705 5,00 F Q 26.625 MHz 6,00 F 2N2907 2.00 F

BF245A/B 3,00 F PLCC84 7.00 F Self 2.2/22 MH 2,50 F

NE 567 3,00 F PLCC68 5,00 F Cond. chimique N.C.

Coin informatique
Mise a niveau 386/486 en Pentium/6X86Cyrix/Tho/Ibm

Premier prix... 1790 F (carte mere + CPU + 16M°)
Vente de pieces detachees micro informatique sur commande

Developpement de sites sur Internet

Retrouvez nous sur INTERNET avec le club EUREKA
http://www.eureka-fr.com/club/grem

VOTRE SPECIALISTE

EN COMPOSANTS ELECTRONIQUES

HB COMPOSANTS

UNE SELECTION DE QUALITE

 Composants olectronidues ;
 Outillage ;
 Appareils de mesure ;
 Kits : TSM, College, Velleman, OK Industries ;
 Accessoires ;
 Librairie technique ;
 Haut-parleurs...

20 minutes de Paris, stationnement facile

ECIFI/ktinS

7 bis, rue du Dr MORERE Tel.: 01 69 31 20 37
91120 PALAISEAU Fax : 01 60 14 44 65

Du lundi au samedi de 10 h a 13 h et de 14 h 30 a 19 h

http://vvww.eureka-fr.com/club/grem


TECHNIQUES RADIO TV HIFI, ELECTRONIQUE

Devenezun specialiste

ELECTRONIQUE - AUTOMATISMES

Des métiers
a la Pointe

de la technique

 INITIATION A L'ELECTRONIQUE : En quelques mois, apprenez les
bases de ('electronique d'aujourd'hui.

 ELECTRONICIEN : L'electronique vous passionne, c'est un secteur en
plein developpement. Choisissez ce métier d'avenir rapidement accessible.

 TECHNICIEN ELECTRONICIEN : Choisissez cette specialite qui offre de
nombreuses possibilites aussi bien en laboratoire qu'en atelier.

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN MICRO-ELECTRONIQUE
Specialiste des microprocesseurs ou puces et des systemes d'automatisme,
vous trouverez des debouches interessants dans la maintenance.

 BEP ELECTRONIQUE : Titulaire du BEP, vous beneficierez de nombreux
debouches dans la construction de materiel electronique (TV, radios,
ordinateurs...), le montage, le reglage, la maintenance...

 BTS ELECTRONIQUE : Vous travaillerez en collaboration avec les
ingenieurs a l'etude des applications industrielles de ('electronique. (Preparation
a ('examen officiel).

 TECHNICIEN EN AUTOMATISMES : Vous participez a la realisation, a
la fabrication, a ('installation et a la maintenance d'equipements automatiques.

 CONNAISSANCE DES AUTOMATISMES Cet enseignement pratique
vous permet grace au MICROLAB d'apprendre a programmer un systeme a
micro-processeur.

Des
competences
recherch ees

RADIO - TV - HI-FI
 MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HIFI : L'expansion de la video,
des chaines de radio -television, des magnetoscopes, vous offre de nombreux
emplois dans ce secteur en developpement.

 TECHNICIEN EN SONORISATION : Vous mettez en place requipement
sonore d'un lieu donne a ('occasion de diverses manifestations : foires, concerts,

bals, conferences.

TECHNICIEN RADIO TV HI-FI : Participez a la creation, a la mise au

point et au controle des appareils de television, video, radio et Hi-Fi.

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE L'AUDIOVISUEL
ELECTRONIQUE : Vous effectuez les mesures necessaires a la detection des
pannes et determinez le remplacement de tel ou tel composant a l'interieur d'un

systeme ou d'une carte microprocesseurs.

11 ASSISTANT INGENIEUR DU SON vous adapterez le son et ('image de

produits audiovisuels pour le cinema, la television ou la radio.

 DIPLOME D'ETAT : En preparant un examen officiel, vous accederez plus
vite a un emploi qualifie : Bac professionnel maintenance de l'audiovisuel
electronique (MAVELEC).

Si vous etes salarie(e), possibilite de suivre votre etude

dans Is cadre de la Formation Professionnelle Continue.

Educate!
UNE FORMATION POUR CHAQUE PROJET

10mq-ow /

02.35.58.12.00
a Rouen

76025 ROUEN CEDEX

3615 EDUCATEL
2,23 F/minute

Eta blissement wive d'enseignement a distance soumis

au contrOle pedagogique de rEducation Nationale

DES COURS CHEZ VOUS.

UN MÉTIER RAPIDEMENT.

L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, C'EST BIEN !

Decouvrez vite les 4 avantages exclusifs
qu'Educatel vous garantit pour

apprendre, chez vous, votre metier.

1.

UN ENSEIGNEMENT ADAPTE A LA VIE

D'AUJOURD'HUI
Vous etudiez chez vous, a votre rythme, sans vous

deplacer. Vous pouvez parfaitement concilier
formation et vie professionnelle.

2.

DES COURS CONCUS PAR DES PROFESSIONNELS
Realises specialement pour l'enseignement A distance,

vos cours seront clairs, précis, illustres d'exemples
concrets pour vous permettre de progresser
rapidement. De plus, vous serez en relation

permanente avec les professeurs qui vous corrigeront,
vous conseilleront, vous guideront.

3.

DES MATERIELS EXCLUSIFS

La plupart des materiels qui vous seront adresses
pendant votre etude et qui resteront votre propriete,

ont ete concus par notre Bureau d'Etudes
Technologiques, certains ont merne fait l'objet d'un

Brevet aupres de l'Institut de la Propriete Industrielle.
Electrolab, Digilab, Microlab, Depanlab, vous aurez a
votre disposition un materiel perforrnant pour realiser
toutes les experimentations qui feront deboucher votre

formation sur du concret.

4.

DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT

A )'issue de votre formation, vous pouvez si vous le
souhaitez, effectuer un stage pratique clans notre

Centre de stages a Paris, ou en entreprise.

DEMANDE DE DOCUMENTATION
a retourner a EDUCATEL 76025 ROUEN CEDEX

OUI, je souhaite recevoir, sans engagement, une documentation sur la formation qui einteresse.

ELC 262

Formation choisie

Si vous hesitez entre plusieurs possibilites, indiquez-nous I'autre formation qui a retenu votre attention :

VOS COORDONNEES

LI M. LI Mme  Mlle (ECRIRE EN MAJUSCULES S.v.P.)

Nom

Prenom

Adresse : N° Rue

INFORMATIONS VOUS CONCERNANT

filtt avoir au moinsIGVaessali d'e dpoursinUscPSire)

Activite :  Salarie(e) si oui,precisez votre profession 

 Etudiant  Ala recherche d'un emploi

Autre (precisez) :

Code postal N° de tel. oil on peut vous joindre :

Ville Precisez les heures 

Pour Afrique, DOM TOM : documentation speciale par avion



CHIP
SERVICE

74Ru
ARIL ENE

TEL:(1) 01 43 44 95 86
VPC:(1) 01 43 44 56 17
FAX:(1) 01 43 44 54 88

Ensemble motorise complet !

Le Best Seller de la
reception de sous les Satellites

* Parabole offset 100 cm polaire avec sa
fixation de sol ou murale !!).
(Fabrication eves robuste et soignee)

* Verin 12": Gros modele a capteur ILS.
* LNB Full Band de 10,7 a 12,75 Ghz:
Nf: 0,7 db ( OL: 9,75 et 10,7 Ghz)

* Pemodulateur Positionneur haute
qualite : Modele RADIX ALPHA 70 (400
canaux , seuil digital 4 db !! Tuner 920
a 2150 Mhz et affichage OSD + 4 Digits,
4 peritels ( 2 decodeurs)+ sorties
diverses, 22 Khz, voies son 501.1s, J 17,
+ Panda Wegener compatible, 8 Timers,
DSP sons multiples, 50 positions de sat
memorisables)
 Telecommande IR , Fiches F.

2990,00 F ttc
Poids: 28 Kg Par transporteur ( Tel)

NEWS!! NEWS!! NEWS !!

EXTENSION pour STACK SYS

Cetteextention se presente sous la forme
un petit circuit irnprime venant s' inserer

sur le STACK et permettant la program-
mation du CY7C373 Cypress
qui est 100% compatible electriquernent
avec les MACH 130 et 131.
N' hesitez pas et offrez vous l' alternative
aux EPLD d' AMD.

CPROGRAMMATEUR del
IC 16 C 84 ( Nototau Soft)

Ce kit permet 1' effacement et la programma-
tion des Pic 16C84 .II est equiped' un support
18 et d' un connecteur Carte a puce pour
programmation directe sur carte. Se connecte
sur le port parallele PC.
Livr6 avec Nouveau soft 350,00 F

CAMERA VIDEO MINIATURE
Idial pour le MODELISME
NetB12V120mA
Sensibilite: 0.1 I 1 Lux
Caplet'', 300000 pixels.
Sortie: I V
75 a.
5 ens x em

AFFICHEURS
Epson ou zuSrazsung

-1 ligne 16 caracteres :
90,00 F

-1 ligne 16 caracteres retroeclaire:
125,00 F

- 2 lignes 16 caracteres:
120,00 F

- Idem Retroeclaire..150,00 F

720,00 F

MODULES HYBRIDES MIPOT

Emission-R6ceptiOn dertutas 433 92 Mhz
Ideal pour la realisation de telecommandes codees
d: alarms, de transmission de dams infortnatiques.

AM
2400 Bds
Deerits et utilises clans Eleetronique Pratique

AM433 Emetteur: 139 F
AM433 Recepteur: 59 F
Promo: l' ensemble: 195 F

New ! Connecteur pour
carte a puce.

- Maxi 16 contacts +
switch de detection.

(Cartes PIT, CB etc)
Tres Grande Marque 39,00 F
I NOUVEAU I!!

0=

Cette carte au for-
mat ISO pout etre
instrte dans tons lestecteurs de cartes A
puces:Videocrypt, Eurocrypt, CB etc.
Une eleetronique 'Wei& permet
P interfacage avec un PC. I ensemble est
fourni avec an cable de liaison serie.

(Connecteur
SNIARTCARD)

205,00 F

EXT2: 250 00 F

\ !!!

FREQUENCEMETRE
A 68705 P3 RP 533

Frequencemetre a affichage digital
10 digits LCD pouvant mesurer les
frequences jusqu' a 2,5 Ghz.
* 2 entrées: - Une HF et une V/UHF.
Possibilite d' utilisation autonome
par l' adjonction d' une batterie 9V.
Sortie RS 232 prevue sur le montage
Livre avec coffret et alimentation.

Transmetteur Video FM
UHF Longue distance

- Ensemble emetteur et recepteur video FM
permettant la transmission d' une image
video a plus d' un kilometre. L emetteur est
miniature (7x4x3 cm!) ideal pour le mode-
lisme. Le recepteur (11 x7x3 cm) se connecte
directement sur entree peritel d' un TV.
U ensemble est livre monte et regle avec 2
antennes helice de 8 em.
Conso: 150 ma/12v E et R

Pour plus dc Mails demander one brcattre
Attention!Mat6nel nunO S exp. Female de tests. foutme

12500,00 F

Programmateur autonome
d' Eproms et MACH 130/1

Nouveau: Gestion du Powerdown du 131!

Fx 460,00 Fl
TTC I

STATION DE SOUDAGE

Sa Fiabilte (le seul programmateur low
cost a respecter les algorythmes AMD) et
ses performances (Algorythmes de prog
d' eproms ultra-rapides.) tont qu' its a etc
rapidemment la cible de tentatives de
recopies mediocres et peu concluantes.
Le STACK SYS reste le meilleur choix
actuel en ra t ort rix 1!

2 Utilisations possihles:
Far RS 232 avec un PC:

* Progranunation des
Eproms 27C64, 27C128
27C256 a partir d' un
fichier Binaire.

* Programmation des
MACH 130 et 131
partir d' un fichier
JEDEC.

* Creation d' une Eprom
Master pour prog
autonome des MACH

Disponible !!

Fabriquation de haute qualite
- Per basse tension 24V thermo

regule de 160 a 480° avec une
precision de consigne digitate
de 1°.Livre avec une panne
longue duree Puissance du

fer 40w. 1 Panne

550 00 F p
plemsunentaire

0 FERTE!

HORAIRES : Du Mardi au Samedi inclus :
10 H a 19 H 00 sans interruption.

Lundi: 10 Ha 12 H30 et de13 H30 a 19 H 00
METRO : Gare de Lyon

Vente par correspondence: iPoprta:rteLeps acro It ri vn os 1 uoimr enue x

PTIon recommancle: 42 F si <2Kg,de2e5 Kg 55F, >5 Kg 80 F Tarif: TEL

OFFREZ VOUS LE BOUQUET
CANAL + POUR 1350 F

Ensemble de Reception
specialement dedie a TE-
LECOM 2A ou 2B

Comprend:-Demodulateur
NEXTWAVE (USA) hautes
performances equipe d' un
tuner a seuil digital 4 db
400 canaux video et radio,
3 peritels dont une decodeur,
nombreuses fonctions, Mee.

Autenue 12 Ghz carrie flate 47-x 47 cm de
technologic microstipline Mills& par les

radars des aeons de chasse les + performants.
- 2 fiches F + 15m de cable RG6.

Port en sus: TEL 1350,00 F TTC
CAMERA COULEUR CCD
MINIATURE SONY

Mise a
niveau des
softsgratuite

BBS:
43 44 66 52

Totalement autonome:

* Duplication d' Eproms
27C64, 27C128, 27C256
a partir d' un master du
mime type.

* Programmation des
MACH directement

partir del' eprom master
getter& avec le PC

Livre avec logiciels DOS,
WINDOWS 3,1 et 95 et
cable de liaison RS232.

850,00 F TTC
+Pince a extraire OFFERTE!

Enfin la quahte SONY
japon a un prix Taiwan!

1499,00 F TTC

- Couleur PAL
- Sortie IV / 75 fl
- Capteur 320.000

pixels.
- f=40 mm, F-1,4
-Macro: mini 10 mm
-Lam) mini: 10Lux
- AIME 5V
-Dim 95x60x25 mm
- Poids environ 80g
Accessoiresfournis!

LINEAIRES

Emetteur TV UHF Multistandards
Ce kit vous permet 1' emi-
ssion d' un signal video de
tees haute qualite en UHF
d' une puissance garantie
de

Emetteur video AM
pour visu directe

sur televiseur en UHF.
440,00 F TTC

150 mW ! ! ! Lirzgaire
(Ideal pour I' utilisation
avec un magnetoscope ou
une mini camera video.)

Portie 100m a SOOm.
Le kit a etc soigne a l' ex-

treme de facon
assurer une repro-
ductibilite totale.
Fourni avec une
charge fictive et une
antenne a rdaliser.

Modules son L et B/G: Tel

PROMO: PIC 16C84 45,00 F
24C16 19,00 F

PROMOTIONS DE SEPTEMBRE
CYPRESS CY7C 373

100% compatible MACH 130 !
Accepte tout flehier Jedec prevu
pour tin MACH 130 si ii est
programme par I' extension EXT2
du STACK SYS!!!!
CY7C 373: 57,00 F

- TDA 8708A:... 1 47,00 F
- TDA 8702: J les 2
- Ram Statique 128k x 8

621000 70 nS: 27,00 F
- Ram Statique 32k x 8 High
speed 15 nS: 10,00 F

- SAA 5246 AP/E 128,00 F
- BFR 96s: 8,00 F
- Eprom 27C64: 20,00 F
- Eprom 27C256: 20,00 F
- LM 1881: 24,00 F
- TL 7705: 5,50 F
- SEL 5353: 29,00 F

- Quartz 10,245 Mhz: 7,00 F
- Selfs 2,2µH, 22 11.13 1,20 F
-BF 245 AouB 2,50F
- BF 959 2,50 F
- Backup 0,22 F 15,00 F
- J 310: 4,00 F

MR.F 237 ou equivalent .... 35,00 F
- MAR 6: 22,00F

MACH 131 -15: NC
- Support PLCC 68: 6,00 F
- Support PLCC 84: 7,00 F
- NE 567: 4,00 F

4060: 2,50 F
- 4053: 4,50 F
- Quartz 3,2768 Mhz 3,90 F
- Quartz 12 Mhz 4,00 F
- Quartz 26,625 Mhz 6,00 F
- 4069: 3,50 F
- Coffret D30 KF 22,00 F
- Alim 500 mA 12V 26,00 F

ROTOR D' ANTENNE
Pour motoriser a moindre frais tine
parabole fixe, une antenne TV ou

RadioAmateur.

Livre complet en coffret
- Charge verticale: 45 Kg.
- Utilise un cable 3 conducteurs.
- Couple de rotation: 220 Kg. tp

Port PTT
51,00 F330,00 F TTC

Selfs:
10µH 1,20F
681.111 1,20 F
VK200 2,00 F

HIGH TECHNOLOGY- VHF - UHF RADIOAMATEURS

AJUSTABLES
Carbone 3/4 tour:
Vou H tts valeurs
Pu 0,90 F

iMultuours Toutes valeurs
Vertical : 7,00 F
Horizontal 5,00 F

AD 558 90,00 F
CD 4053 4,50 F
CD 4060 .2,50F
CD 4066 2,00F
MC1488 2,50F
MC1489 2,50F
MC 1496 6,00F
MC14543 7,00F
MC14553 12,00F
MAX 232 15,00F
MM 53200 : .(= UM 3750) 35,00 F
LM 35 CZ capteur Tx 43,00 F
LF 353 4,50 F
LM324 1,90F
LM 336 10,00F
LM 386 11,50 F
LM 723 2,50F
LM 1458 3,50F
LM 1881 35,00 F
LM 3/186 .(Ampli 60W / 8SZI 59.00 F
NE 555 2,00
NE 575 ... Compresseur Expanseur 28,00 F
NE567 5,00F
NE5532
OP 27 GP
PCF 8574

15,50F
20,00 F
40,00 F

PCD 8584 89,00 F
SAA 1101 61,00 F
SL 486 29,00 F
TDA 1510 .27,00 F
TDA 2595 17,00 F
TDA 3048 19,00 F
TDA 5850 21,00 F
TDA 2004 21,00 F
TDA 2005 24,50 F
TDA 8501 45,00 F
TL 431 4,50 F
ICM 7555 12,00 F
TL072 2,80 F
TEA 5114 13,00 F
ISD 1016 AP 98,00 F
ISD 2560 215,00 F
ICL 7106 49,00 F
ICL 7660 = MAX 660 12,00 F
XR 2206 30,00F
UPC 1678 6-1677 60,00F
MAX 038 145,00 F
FX 118: (Crypteur vocal) 85.00 F

CIRCUITS VIDEO HAUTES PERFOS

EL458I (=LM1881ameliore): 35,00F
GS4881 (=LM1881 ameliore): TEL
EL4583 (separateur synchros) F

EL4585 (Genluck PLL 8 Fsc) 62,00 F
EL 4089C (Ampli video + super clampeur)

45,00 F
Les al 7:4 SHEETS sow disponibles.

Transistors:.
AT 42085...(Nf a 1 Ghz: 1,3 db)
ATF 13484 (16 Ghz!! Nf 0,9 db a 4 Ghz)
BF 960
BF 981
BFR 90
BFR91A
BFR 92 ..ems
BFR 96 S
2N 2369A
2N 3866 ..(UHF 1W 28 V)
2N 4427 ..(VHF 1W 12,5 V)
MRF 237: (VHF 4 W 12,5 V)
CF 300 = NE25139 (CMS)
CLY 5 .( 1W de 0.1 A 2.5 Ghz) 1

J 310
TJ 310
Melangeursz
SBL1 = MB 108 = S2: Specifications
( RF/L0=1F/L0 = 500 Mhz)
TFM-2 (RF/LO= IF = 1Ghz)
Ferrite pour self choc (MPK) UHF:
Resonnateurs ceramique 900 Mhz
Relais 12V 1 a 900 Mhz 10W:
Varicaps:
OF 643.(UHF 2,2 817 pF) 4,00 F
BB 104 ...( Varicap vhf double) 4,50 F
BB 1056 ..(VHF 2,2 812 pF) 4,80 F
BB 833..(SHF 0,7 it 10 pF) 13,00 F

65,00 F
240,00 F

.. 1,80 F Nf= 1,6 db a 2,4Ghz!!) New!! ... 35,00 F
60,00 F Transistors AS -GA et bipolaira SHE:
38,00 F ATF 26836 (80mW a 12Ghz .Teste aussi

Nouveaux Produits !!26,00 F
.28,00 F

9,50 F VCO (P out > 10mW):
9,50 F - POS 1400: (975M A 1,4Ghz)... 260,00 F
5,00 F
7,00E - POS 2000 (1,37G a 2Ghz) 260,00 F
7,00 F - V300B009 (920 a 1450 Mhz main
8,00 F modulable en video!) 290,00 F
2,50 F

18,00 F Flybrides MITSUBICHI Ghz:
12,00 F - M67715 (in 10mW out 2W) 499,00 F
52,00 F Amp& Monolitiques MMIC:
12,00 F ERA -1 (0-8Ghz G=I2db P=20mW)...
10,00 F
6,00 F 24,00 F

18,00 F -ERA-S (DC-4Ghz G=20db Pout 100mW!)
(Tres performant) 64,00 F

MGA 87563 (G=14db ii 2,4Ghz) 22,00 F
MGA 86563 (G= 20db a 2,4Ghz !!! at

avec succes en VCO 10 01121!) .130,00 F
- MGF 1302 (un classique!) . 60,00 F
- NE 64535 115,00F
Les Data Sheets soul disponibles sur demande.

Lineaires:
MC 145151-2 ..PLL Parallele 75,00 F
MC 145152-2 ..PLL// dual module 59,00 F
MC 3362 34,00F
MC 13136p 33,00 F
MAR 2 (0-2,6 Ghz G=12 db Pl= 5 dbm) 26,00 F
MAR 3 (0-2,5 Ghz G=12 db P1=10 dbm) 28,00 F
MAR 6 (0-1 Ghz G=18,5 db Pl= 2 dbm) 27,00 F
MAR 7 (0- 2 Ghz G= 13 db P1= 5,5 dbm) 33,00 F
MAR 8 (0.2 Ch. G= 25 db P1=13 dbm) 39,00 F
MAV 11 (0-1 Ghz G=12 db P1= 17,5 dbm) 30,00 F
MSA 0404 E/S 50 LIG 10 db 44,00 F
VNA 25 (0,4- 3 Ghz G= 18db P1=18,5 dbm) 75,00 F
MB 506 ....Prediviseur 2,5 GHz 39,00 F
MB 501.. Prediv Double module 1,2 Ghz 22,00 F
NE 602 16,00 F
NE605 52,00 F
giCres16.78G= 1677 (230 0,1 a 1,90w- 58,00 F

TOKO: nombreuses valeurs ex:
LMCS 4102 ..(455 Khz) 13,00 F
Quartz 10,245 Mhz: 9,00 F
Selfs miniatures fixes: 2,50 F
CFU 455 E (Bp 7.5 Khz a -6 db) 12,00 F
SFE 101.7 Mhz: 3,00 F
SFE 6,5 Mhz: 8,00 F
SEL 5353: (Br 0 a 513 Mhz) 29,00 F

Nos tarifs seront reactualises en permanence pour vous otlrir les prix les plus

PLL FUJITSU Serie :
MB 1504: + prediviseur 520
Mhz interne: 52,00 F
MB 1507: + prediviseur
2 Ghz interne: 82,00 F

Les prediviseurs sont des dual mods
tea. PLL PLESSEY
SP 5070 F: PLL fixe: F out=
256 5 F ref (Quartz). Plage
de 200 a 2,6 Ghz:.. 108,00 F
Demodulateur video FM
SL 1455: (300 a 700 m) 75,00 F
NE 568: (408 150 mhz) 50,00 F
Filtre a ondes de surface:
130 Mhz .(31.2olvn)....50,00F
VCO miniatures hautes
performances: 1 octave et
P out > 7 dbm. ex:
POS 200: 100 a 200 Mhz

195,00 F
POS 300: 150 a 300 Mhz

205,00 F
POS 535: 300 a 535 Mhz

220,00 F
POS 765: 485 a 765 Mhz

260,00 F

DIVERS
PONT 1,5 Ampere 2,00 F
Resistances 1/4 W 0,15 F
4,7 11F 63 V chimique 0,90 F
Epoxy pres 150 X 200....23,00 F
Condos ceramiques 0,35 F
ZENERS 0,70 F
IN 4148 0,25
Peritel male 3,00 F
Support tulipe...0,14 F/ point

KONTROLEURS
68HC1 IA1 72,00 F
80C32 59,00 F
80c 552 99,00F
ST 62T20 OTP 70,00 F
ST 62T25 OTP 70,00 F
ST 62E25 Eprom 160,00 F
PIC 16C57-04 58,00 F
PIC 16C84 Dip 45,00F
87C51 Eprom eff 180,00 F
PAL 16 L8 BCN: 11,00 F
GAL 16 V8: 13,00 F
GAL 20V8: 19,00 F

QUARTZ
3,2768 Mhz 3,90 F
4,000 Mhz 3,90 F
8,000 Mhz 9,00 F
Quartz 26,625 Mhz (NEW!!) 6,00 F
10,24 Mhz 9,00 F
10,245 Mhz 9,00 F
SFE 10,7 Mhz 3,00 F
SFE 6,5 Mhz 8,00 F

REGULATEURS
LM 317 T 7,00 F
LM 337 T 15,00 F
7805 CSP 2,50F
7808 CSP 4,00 F
7812 CSP / 50F
78L05 3 50F
78L08 3,50F
78L12 3,50F

BOITIERS
D 30 Plastique (170 X
Pu:
210 PM Plastique :(220
Pu:
BA 4:
030: idem D 30

120 X 40):
24,00 F

X 140X44)
30,00 F
18,00 F

9,00 F

Promo DTMF: SSI 202 P +
encodeur 5089: 50,00 F

Prix indicatifs dans la Smite des stocks
disponibles. Tarif valable du 01-09-97 au

competitifs. 30-09-97

-SILO Ft Fo IFt IE A Air EMIR. POUR 1014C -ricomFtE
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Saint Quentin Radio
CD-ROM CONSTRUCTEURS PROGRAMMATEUR DE

ST (SGS/THOMSON) ....99 F ttc IdT NC MACH 130 ET 131
NATIONAL TEXAS 149 F ttc Permet d'effacer, programmer, verifier et lire

SEMI -CONDUCTOR ...149 F ttc CD-ROM de developpement les composants a partir d'un fishier JEDEC.
ANALOG DEVICE NC AMD 390 F ttc Avec support insertion nulle. Se connecte a un

CYPRESS 149 F ttc Hitachi 149 F ttc PC sous Windows. Programme EPROM de
MICROCHIP 149 F ttc TEMIC 149 F ftc type 27C64 et 27C2

LATTICE 149 F ttc Philips 8051 149 F ttc
MAVO3 1590 F

Linear Technology 149 F ttc

ACCUS RECHARGEABLES CADNICA

PROFESSIONNELS

Avec

roses
a

dessouder

Ref. Format Capacite Dim. Poids Prix Prix

Sanyo CEE C (mm) (g)

N110AA KR15/18 110 mA/h 14,5 x 17 8 18 F 28 F

N150N KR12/30 (R1) 150 mA/h 12 x 29,5 9 25 F 28 F
N200AAA KR11/45(R03) 200 mA/Ii 10,5 x 44,5 10 25 F 28 F

N270AA KR15/29 270 mA/11 14,5 x 30 14 25 F 28 F

N500A KR18/29 500 mA/h 17 x 29 22 25 F 28 F

N600AA KR15-51(R6) 600 rrukth 142 x 50 26 17 F 20 F
KR1300S K23/43(SC) 1303 mA/h 23 x 43 48 30 F 35 F

KR2000C KR27/50 R14) 2000 ma 25 x 50 70 51 F 66 F

KR4400D KR35/62 20) 4400 mA/h 34 x 61 150 90 F 97 F

N6PT (7,2) 120 mA/h 17 x 26 x 49 42 122 F

Batteries stanches
Volts Capacite Long. Larg. Haut. Poids Code

Ah mm mm mm kg Prix

6V
6V

1,2
3

97
134

25
34

51

60
0,28
0,62

102 F
112 F

6V 4 70 48 102 0,79 153 F
6V
6V

6
8

151
151

34
50

94
94

1

1,7
163 F
184 F

6V 10 151 50 94 1,85 214 F
12V 1,2 98 48 51 0,6 194 F
12V 2 178 34 60 0,85 214 F
12V 3 134 67 60 1,2 255 F
12V
12V

4
6,5

195
151

47
65

70
94

1,7
2,45

280 F
255 F

12V 10 150 100 95 3,8 395 F
12V 12 150 97 95 4,2 395 F
12V 15 181 76 167 6,2 465F
12V 24 166 175 125 8,5 592F

Potentiometre Sfernice P1 11/

CARACTERISTIQUES
Gamme industrielle, duree de vie depassant
1000 cycles charge/decharge, electrodes
frittees qui leur permettent de supporter de
fortes decharges, charge rapids possible,
charge permanente possible a C/20.

re` SANYO

Gaine therm° pour
accus en stock
nous consulter

HITACHI
ou YUSA *

smRniCE
Potentiometres Piste CERMET 1 W 70 - Axe o 6 mm - Long. 50 mm pour circuits imprirnes

SIMPLES DOUBLES
1 K -2,2K -4,7K -10K -22K -47K- 100K -220K- EndoubleP11:2 x 2,2 KA-2 x 4,7 KA-2 x 10KA-

470 K 1 MG. LIN = 29 F piece - LOG : 34 F 2 x 22K- 2 x 47K-2 x 100K- 2 x 220 K -UN= 48F
piece - LOG = 59 F piece

PE 30 : Potentiornetres AXE : 6 mm piste cermet etanche 3 W lineaire 3/1/4 de tour.
2K2, 4K7, 10K, 22K, 100K, 220K 75 F piece

Potentionfetres professionnels pour le son ALPS (rotatif)
piece

 2 x 10Klog 99F  2 x 100 Klog 99F
 2 x 20 Klog 99 F  Par 5 pieces meme mixes 89 F
 2 x 50 Klog 99 F  Par 10 pieces meme mixes 85 F

Kits de commande moteurs pas a pas assistes par PC
TYPE 1  57 x 57 x 52 mm 200s/3,5V/3 01400 mNm bipolaire

Prix : 95 F TTC

TYPE 2 : Meteor bipolaire : Ref.: P/N 1 - 19 -3400/ Howard ind.
Tech.:.

42

mA/52 Dim.:

unipolaire

mm4

TYPE
Prix : 75 F TTC

PE 4 : 42 x 42 x 43 mm 200s/3,5V/1 0 52/40 mNm bipolaire Prix : 85 F TTC

TYPE 5 : 42 x 42 x 34 mm 400s/3,3V/5 52/45 mNm unipolaire Prix : 75 F TTC

TYPE 6 : 39 x 39 x 22 mm 200s/5V/38 0/40 mNm bipolaire Prix : 75 F TIC

TYPE 10 : Ref. STH-56D101 / Shinano. Tech. : 200 si5V/1A/12 ohms/260 mNm. Dim. : 55 x 55 x 37 mill'.

Axe:l8mmx5mm Prix : 87 F TTC
dans la limite des stocks disponibles

KIT COMSTEP
commande de moteur pas a pas assist& par PC (sous DOS) - Commands simultanee et independante de 2 moteurs -
Programmation a l'aide d'un macro langage pour moteurs de type bipolaire ou unipolaire - Rotation en pas entier ou demi-
pas. Alim. 9V/1500 mA. Documentation sur demande + autres modeles en stock.

Version Kit 505 F Version montee et testes 713 F
Protocole de communication 203 F Interface de puissance 4A avec moteur 333 F
Interface de puissance 8A avec moteur 400 F Kit interface joystick pour COMSTEP 245 F

Carte de commande moniteurs pas a pas - I2C
ODYSSEE

KIT ODYSSEE
I Analogique-Digital convertisseur  4 canaux analogiques digital 8 bits U

 1 canal digital analogique 8 bits + amplificateur  jusqu'a 8 cartes sur le tij.
bus PC  ideal pour thermornetre, voltmetre, oscilloscope 258 F
 Carte de commande ,,Proteus. : Ce module PC vous permet de programmer 8 relais de puis-
sance : 250V/6A ou 250V/8A par relais. les 8 relais sont controlables individuellement par le logiciel
fourni avec la carte Proteus". On peut connecter jusqu'a 16 cartes, soit 96 relais au total. Exemples
fournis en Pascal, C, Basic. 420 F
 Carte universelle «Ulysse. 8E/S digitales programmables - 1 commands de moteur bipolaire de
puissance 50VDC/1,75 A max (chopper drive) - 4 sorties logiques programmables pouvant servir de
commandes logiques ou des circuits de puissance 600 F
 Carte 8E/S digitales ou commande 32 moteurs pas a pas : carte ,,Euclyde» carte de comman-
de de 8E/S digitales. les 8 E/S sont controlables individuellement par le logiciel fourni avec la carte
.Euclyde". On peut connecter jusqu'a 16 cartes, soit 96 E/S au total 195 F
 Carte de commande PC : carte Atlas. : Ce module transforms votre port parallele en une inter-
face I'C professionnelle. Logiciel didactique et professionnel fourni, it permet de programmer vous-
memo vos applications (exempla en C, Pascal, Basic) Horloge integree 300 F
I'C est une marque depose° de Philips Electronics NV
 Protocole de communication 12C 300 F
Prix donnas a titre indicatif pouvant varier salon les cours de nos approvisionnements.

SAINT-QUENTIN MIO 6, rue Saint -Quentin,

DOC'ELO : logiciel d'electronique
Un cours complet d'electronique sur ordi-
nateur. La Ink& generale de base, les
formules, les astuces, les calculs, la pra-
Itque et bien plus encore... 120

DOC LABO

Un laboratoire electronique sur ordina-
teur (multimetre digital, alimentation,

generateur de fonctions,
oscilloscope + 65 applications)

itind"t
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Lecteur programmateur copieur d'EPROMs modele LPC-1A
Le programmateur d'EPROMs LPC-1A permet de lire, copier et programmer tous les modeles d'EPROMs 8 bits N-mos, C-
mos et Flash : 27(C)16 - 27(C)32 - 27(C)64 - 27(C)128 - 27(C)258 - 27(C)512 - 27C010 - 27C1001 - 27CO20 - 27C2001

- 27C4001 - 27C080 - 27C8001 - 28F256 -28F512 - 28F010 - 28F001 - 28F020 - 29F010 - 29F020. Cot appareil se
connecte sur le port imprimante de tout compatible PC et ne necessite aucune carte additionnelle inteme. II est equips d'un
support professionnel, de deux LEDs pour la visualisation des donnees et de fifties

antiparasites sur le bus de donnees. Programmateur avec documentation technique en
francais, cordon secteur, cordon informatique et logiciel sous DOS. 1850 F

Modules hybrides aMIPOTe
Emetteurs AM antenne integree 1MW Ref.: FJAM 433, 92 MHz...149 F TTC

Recepteur AM standard + Ref. R/AM 433,92 MHz. .65F TTC 1

Emetteurs AM sortie 5013 sans antenna 8 MW Ref EIAM 433 50..196 F Tit

Recepteur AM Super Heterodyne Ref.: R/AM 433 SUP... .202 F TTC

Emetteurs RS sortie 50 CI sans antenne 8 MW Ref DFM ERM 433 50..227 F TTC

Ampli + imetteur AM433 100 mW. 395F TTC

Recepteur FM Super Heterodyne Ref /Ft/FM 433 SUP.. 576 F TTC

Emetteurs FSK AST 214 (433,92 MHz 5013) Ref AST 214 ...........356 F TTC

Recepteur FSK AST 215 (433,92 MHz 50 0) Ref AST 215...........663 F TTC
Emetteur subminiature 433-92 MHz 8 MW ...69 F TTC

Emetteur recepteur FM 8 mW 433,92 MHz miniature
dim. 33.5 x 36,4 mm .1270 F TTC

Antennes MIPOT
Type sour* 33 cm gaine. 86 F TTC Type rigide 17 cm avec ernbase Version pm.... 185 F TTC

Type souple 17 cm gaine. 86 F TTC Type Ericson 337/237 9 sins. ....................................................125 F TTC

Lecteur et coupleur pour cartes a paces
CARTE D2000 et D4000
Sont basses sur l'interface PC. Elles conviennent particulierement aux applications necessitant un asses libre et rapids aux
donnees ou demandant des mises a jour frequentes.
D2000 : EEPROM 2 K bits (256 x 8) 35 F 7C  D4000 : EEPROM 4 K bits (512 x 8) support blanc 46 F rm. Guide tech-
nique de reference pour carte D2000 et D4000 75 F TTC
CARTE TB 100
3 K octets de memoire EEPROM (pour les donnees) - 6 K octets de memoire ROM (memoirs de programme) - 128 octets
de memoire RAM -1 unite centrals dotes d'un microprocesseur 68HC05. Technologie HCMOS Logo Philips 140 F TTC
SMART card reference manuel pour carte TB100 875 F TIC
CARTE DS

Architecture Motorola 6805. Memoire EEPROM de 1 Koctet. Technologie CMOS. Systeme integre depassage en mode
faible consommation" suivant les taches a effectuer.
Frequence d'horloge standard : 3,579 MHz - Frequence d'horloge maximum : 5 MHz Logo Philips 65 F TTC SMART
Card reference manuel pour carte DS 390 F TTC

I'C est une marque deposee de Philips Electronics NV

COUPLEUR UNIVERSEL DE CARTE A MEMOIRE CCU 910
Ce coupleur accepts le plus grand nombre de types de cartes a memoire. Sa miniaturisation lui permet d'être integre dans
toutes applications, aussi bien dans des terminaux portables qua dans des systemes tels qua controle d'acces, distribu-
tours automatiques, terminaux de paiement... ou pour realiser des lecteurs autonomes.
- Vcc carte 5 V 5%, 200 mA max (ISO 7816-3) - Vpp inactif : selon ISO 7816-3
- Vpp actif : 9 a 25 V : 2,5%. resolution : 0,1 V 50 mA pour 25 V en continu max.
- Vpp actif : 5 a 9 V : 5% 50 mA - Dimensions : 51 x 47 x 9 mm
- Alimentation unique du coupleur : 5 V (a 5%) ou 6V avec haul rendement pour application de terminaux portables
INTERFACE UTILISATEUR :
- Serie TTUCMOS, 8 bits sans pante 12000 a 19200 bits/sec par commands logicielle.
- Parallele TTUCMOS, 80 Kbits/sec max - Clavier 16 touches - Afficheur de caracteres (2 x 16)
PROTOCOLE : - Ack/Nack avec reprise d'erreur
CARTES ACCEPTEES : - Asynchrones ISO 7816 - Synchrones 256 et 416
- Telechargement des codes executables pour touts autre carte synchrones.
SELF POUR ALIMENTATION A DECOUPAGE : - 50 pH 45 F -90pH 45F

Iva 0

OUTIL DE DEVELOPPEMENT DS 750 L'ounL DE DEVELOPPEMENT POUR micnoconrrnOtzun 87C750

- Emule les microcontroleurs 870750 en temps reel - Horloge jusqu'a 40 MHz programmable
- Programmation integree pour 87C750/1/2 - Carte simulateur haute vitesse
- Debugger pour C, PLM et assembleur - Tete d'emulation 24 broches
- Carte relive en serie a tout ordinateur compatible a 115 - Carte a utiliser en externe
Kbaud

a

L'ensemble comprend : 1 cable sena, une disquette programme 3 1/2, 1 disquette 3 1/2 sur des logiciels d'appiications g

pour le 80051, 1 x Data Book sur les microcontrOleurs 80051, 1 x Data Book applications sur 80051, une alimentation 220 F`

V pour la carte, une limande pour la tete d'emulation 24 DIP, un manuel en anglais, ainsi qua 2 x 87C752 et 1 x 87C50.

Generateurs de signaux sur PC WINSCOPE Oscilloscope sur PC

Nouveaute

giStfi
000,:7, ,,,_

..i -, - ali Generateur de
,1,---t- cal-, ''.--T- -- ...31 fonctions DSN104-5

Generateur numerique de fonctions (DDS) capable de gene-
rer des signaux de 1 mHz a 5 MHz avec une resolution de 7
digits.  Stabilite en frequence : 0,01 %  Bibliotheque de 7
signaux standards : sinusdide, cant, triangle, rampes positives
ou negatives.. Rapport cyclique variable  Faible distorsion
harrnonique  Trigger interne ou exteme  Amplitude et offset
variable, sortie protegee  Carte au format PC 8 bits, livree
complete avec logiciel Windows et documentation. 1190 F

Generateur de signaux arbitraires DSN105-60
Idem 104-5 avec en plus  generateur de signaux arbitraires
comprenant une Ram de 32 k mots de 10 bits/40 MHz ou 12
bits/60 MHz  Frequence d'echantillonnage, taille de la Ram
et delai de repetition *tables  Plusieurs signaux com-
plexes sont pre -programmes (syntaxe equivalente a SPICE)
: sinusolde amortie, chute ou montee exponentielle, bruit,
burst, pulse, etc. Visualisation des signaux genres 
Exportation/importation des signaux par fishier ASCII/binai-
re es par le presse-papiers de WINDOWS  Carte au format
PC 8 bits, livree complete avec logiciel Windows et doc.

2190

 Base de temps  selection
de Math, Ref1, Ref2  position
verticals  choix des couleurs
 mode du trigger  niveau du
trigger  source du trigger 
sans du trigger  Run/Stop/
Arm  AC_DC  position verti-
cals  niveau du trigger  indication de la position du trigger 
mesures automatiques (en option)  repere OV  Ch1  curseur
 Voie 2  voie mathematique  frequence de numerisation 
curseur de defilement  menu deroulant  (Rat de ('oscillosco-
pe  sauvegarde  resultat de mesure des curseurs.

1990

.11501

CAMERA CA-H34C
Module camera N & B miniature

54 x 38 x 27 mm seulement 33 g -
Avec LED d'eclairement pour sujet
rapproche - Camera noir et blanc
CCD 1/3" standard CCIR :  haute
sensibilite : eclairement minimum
0,1 Lux (F 1,8)  haute resolution :

380 (H) x 450 M lignes/297984
pixels  Alim. : 12 V nominal (11 a 13

895 F Vock150 mA)  Objectif miniature

EXPEDITION COLISSIMO ENTREPRISE (') UNIQUEMENT : mini 100F de materiel Tarifs postaux Ile
de France (75-77-78-91-92-93-94-95) : 0-250 g : 20 F ; 250g-2kg : 28 F ; 2kg-5kg : 48 F ; 5 kg -10
kg : 58 F ; Autres dep. France Metropole : 0-250 g : 28 F ; 250g-2kg : 38 F ; 2kg-5kg : 58 F ; 5 kg -
10 kg : 72 F. paiement : cheque, mandat, carte bleue. DOM-TOM et stranger nous consulter.
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h a 19 h. Le samedi de
9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h a 18 h 30. (') equivaut ,a un recommend&

75010 Paris -Tel.: 01 40 -T370 74 - Fax 01 40 3



L' ere de l'electronique numerique c'est DIPTRONI
m..

CLN° WWW.DIPTRONIC.FR
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Avron
10

r,6) iz-v
Conseil technique de Montroul

Crcubton.

Audi - Vide" Logique Modules Mipot disponibles :A prix Mipot '
Programmation de composants

sauf mach130/131
Promos

xl x5 x10
68HC11F1 Nous consulter
Cy7c371-66 Nous consulter
Mach130-15 Nous consulter
Mach131-15 Nous consulter
TDA 8708A Nous consulter
TDA 8702 Nous consulter
TC551001 25.00 25.00 25.00
KM681000 25.00 25.00 25.00
UM61C256-15 11.00 11.00 11.00
CY7C199-15 10.00 10.00 10.00
27C256 12.00 12.00 12.00
27C64 16.00 15.00 14.00
LM2575 T5 40.00 38.00 35.00
LM1881 18.00 17.00 16.00
Self moulees 2.00 2.00 1.80
D30 KF 25.00 23.00 21.00
D30 VD5 19.00 15.00 15.00
Quartz 26.6M 4.50 4.50 4.50
VK200 2.50 2.00 2.00
Sup. Plcc 84 7.00 6.00 6.00

Plcc 68 5.00 4.50 3.50

Par quantite superieur ,nous consulter

11

CD Data Book:

De plus en plus de marques dispo

20 frs l'unite pour la plupart.

(Et aussi :

Connectiques,Japonnais ,

Haut -parlour, Kit ,Misure

Outillage ...ETC....

Gal 16V8 - 15

Altera 7064LC68

Gal 16V8 - 10

68HC11A1

PIC 16C54
PIC 12C508
PIC 16C56

Gal 20V8 - 15
Gal 22V10-10
ST62T20
ST62T25

TDA 8501

PIC 16C57
PIC 16C84

ISD 1416
LT 1223
80C32 dil et Plcc
800552

SAA 5246

13.00
19.00
15.00
49.00
70.00
70.00
80.00
42.00
40.00
22.00
45.00
50.00
40.00

148.00
105.00
90.00
45.00
49.00
99.00

DIPTRONIC I.

Tel: 01 43 71 10 46 Fax: 01 43 71 11 01 S
I

HTTP://WWVV.DIPTRONIC.FR

90 bis rue de montreuil 75011 Paris 41Is
Metro: Nation ou Avron

Magasin ouvert de 9h30 a 19h30
du Mardi au Samedi

Ouvert le lundi 12h30 a 19h00
Nocturnes les mardi et vendredi

jusqu'a 22H00

Generateur de signaux
et Oscilloscope sur PC
05N 104
05N 105
WIN 2O
WIN32
WIN4O

Nous
contacter
Pour plus de
renseignements

TOUJOURS
DANS

LES ASTRES
-;/

avec une selection pour tous
OFFRE POUR SEPTEMBRE 1997: 1 MACH 131-15

pour l'achat de la liste complete ci-dessous sauf le MAVO3

MAV 03 - VERSION START
LM 1881 24 F
LM 358 3 F

CD 4069 2 F

CD 4060 2,50 F
NE 567 4 F

PLCC 68 pts 6 F

PLCC 84 pts
Quartz 12 MHz 4 F

Quartz 3,2768 MHz 4 F

Quartz 26,625 MHz 6 F

Quartz 27,125 MHz 15 F

EPROM 27C256 20 F
EPROM 27C64 20 F
SRAM 128 k x 8 30
SRAM 32 k x 8 15 F

TDA 8702 NC

7F

990 F

TDA 8708 A NC
BF 245 A 3 F

MACH 130-15 NC
MACH 131-15 NC
68HC11 F1 NC
TL 7705
SELF VK 200
SELF 2,2 µH 3,50 F
SELF 22 3,50
Resistance 5,6 Q 5 W 5 F
Condensateur back-up
22 F - 5,5 V 15F
Boitier KF D30 25 F
Roseau 47 k ou 22 k 1,50 F
Cape 10 pF ou 20 pF 3
2N2369A 3 F

7F

4,50 F

COMP'AS
47 bd Charles -de -Gaulle BP n°6

91541 MENNECY Cedex
Tel.: 01 69 90 00 58 - Fax : 01 69 90 01 59

,Ceapanst. cifereannIC111.1.12,1S
PAS clew 2,54.

rieeuvewiEs EVIt de hauteprecision (2°A.) .
Ctiew marque* Phillips.L' unIter 0.45
Paw IPcschiet-tes, 30 doe
rruorri,e. Neatleou r 10.00

Programmateur Mach130 /131
May03 =-> 890 Frs
Stack-sys => 850 Frs

Vente par correspondance : -1Kg => 35.00, de 1 a 3Kg => 45.00

AIDE AU DEPANNAGE

ECONOMISEZ, REPAREZ...

361 5
" Je rep are"

62F23 7rni)

            0     0       
M.C. ELECTROMENAGER

Tel : 01 49 30 37 30

Fax : 01 49 41 10 15

Vente par correspondance
de pieces detachees

Expedition dans toute la France

Pour tous renseignements fournir la marque et le type de
l'appareil, joindre une enveloppe timbree pour la reponse

6, ay. Andre Rouy - 94350 Villiers sur Marne

http://WWW.DIPTRONIC.FR


Destockage* kits Jokit et galeskits chez ADg I
e Electronique

MONTPARNASSE
16, rue d'Odessa 75014 PARIS

Tel : 01 43 21 56 94
Fax : 01 43 21 97 75

Minitel : 01 43 20 20 20
Ouvert du mardi au samedi de 10 h a 13 h et

de 14 h a 19 h

Service expedition rapide COLISSIMO
Telepaiement par carte bleue =I

Reglement A la commande : forfait de port
45 F. Contre-remboursement COL ISSI MO :

Forfait 80 F
Prix et caracteristiques donnas a titre indicatif pouvant etre

modifies sans preavis. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges.
Administrations et societes acceptees, veuillez vous renseigner pour les

modalites.

GAIT41

Bd Ed er Oulnet

TOUR

13d du Monte/smatters

MONTPARNASSE

Metro
Montparnasse
Edgar Quinet

ou Gaits

VOS CIRCUITS IMPRIMES
D'APRES FILM POSITIF

gravure, percage, etamage
simple face 75 F le dm' double face 110 F le dm'

LOGIQUE TTL CIRCUITS LINEAIRES
CMOS SERIE 4000 MICRO ET PERIPI{ERIQUES TRANSISTORS

Thyristors Triacs Diodes
COMPOSANTS MINIATURE DE SURFACE OPTO ET RELAIS

LES ';"3"I', ET rkltlI)1..!i ICEMO - OK KITS
: KAM,: - Kit'bot -1, 10 kit - KITS VELLEMAN - SALES

KITS - MODULES CEBEK
COURROIES TOUS TYPES - ACCUS TELEPHONES -
OUTILLAGE - BOITIERS - AEROSOLS - APPAREILS

DE MESURES - CONNECTIQUE - CABLES - CAMERAS
CCD - POINTEURS LASER - MODULES HF 433 MHZ

UNEAIRE CMS
LF 351 8,00
LM 308 8,00

551001 50,00

MICRO CMS
LM 346 5,00 ICL 7660 10,00
LM 748 8,00 ICL 7665 15,00
LM 1458 4,00 ICL 7673 15,00
LM 2901 4,00 ISD 1016 129,00
LM 3046 9,00 ISD 1020 129,00
MC 3403 8,00 MAX 238 35,00
TL 061 8,00 PCF 8582 75,00
TL 062 8,00 UPD 4990 20,00
LP 2951 5,00 UPD 71051 25,00

A.D. DA CMS UPD 8251 25,00
ZN 426 39,00 7801 OS 50,00
ZN 449 39,00 Z80 CPU 40,00

RAM HD 146818 50,00
STATIOUE CMS 27C 256 50,00

50F
]'unite

PS02 Testeur de continuite
W3R Appel sonore
LED 25 Temoin fonctionnement LED
LE 099 Thermometre electronique

KFZ 238 Anti oubli de phare
KFZ 261 Surveilleur de batterie
HF 263 Videoscope TV audio
TT417 Testeur de transistors
TTL 419 Testeur de CI TTL DTL
GL 22 Modulateur de lumiere 12 V
LSP 49 Protection HP 5-250 W
VB 105 Interphone baby-sitter
SK 132 Temporisateur/rninuteur
SK 157 Fusible electronique
SK 87 Emetteur ultra -sons
SK 197 Pars electronique loto sportif 250'

Punite

100E
('unite

ZR 374 Minuterie 220 V 10 A 0.1S -70H
LT 425 Charge electronique 200 W
HF 375 Mesureur HF frequences
SK8 Gong a 3 tons

SK83
SK88
SK128
SR140

Lumiere de secours + B
Recepteur ultra -sons
Di electronique
Chargeur universel pour Ni/Cd

100E
]'unite

TC 256
AG 233
TZ 257
ZR 373

Emetteur HF code
Alarme 25 W
Deuxieme sonnerie telephone
Minuterie 12 V 0,5S -50H

150'
]'unite

]'unite

GSA4 Interphone mains libres V 012 Ampli mono 50 W
HI 431 Convertisseur VHF 100-230 MHz RXS2B Sirene sans 01 Jokit

RUS 5M Radar I ultrason SK33 Temporisateur photographique
LE 44 Chenillard 10 voies SK 124 Gradateur de lumiere a
HF 434 Convertisseur VHF 100-230 MHz telecommande IR
TS 436 Interphone ameliore SK138 Surveillance telephonique + B
SK30 Recepteur de telecommande cod&

VS 012S Ampli stereo 100 W
HE 252 Ampli CB < 30 W
HYPER 15 Radar hyperfrequence
SK37 Interphone + B

SK73 Recepteur HF telecommande 2 canaux
SK193 Stroboscope

SK54 Alim labo +
affichage 1.5-22 V 10 A
SK167 Generateur 12 V 220
V 50 Hz 200 W

SELECTION COMPOSANTS
NC: roan consulter

MACH 130-15 nous consulter QUARTZ 12 MHz ...... ........ ...............6 F
MACH 131-15 consulter QUARTZ 26,625 MHz.. ..... ........ ........9 F
68HC11-F1 ......... ..... consulter
SRAM 32 kx 8 15 ns.............................NC
SRAM 128 kx 8 85 ns ......... ..............NC

TDA 8702. nous consulter
TDA 8708A ........ ...... nous consulter
EPROM 27C256..... . ..... ..... .....20 F

EPROM 27064 .......... ..... ...... ..... .....20 F

CD 4053...... ..... ...... ......... ....... ..... ..3 F

CD 4069 3 F

QUARTZ 3,2768 MHz 4 F

TL7705. ..... ........ ......... ............ ..............8 F

L4902A........ ......... .............. ..... ....25 F

Support PLCC 84 9 F

Support PLCC 68 ..... . .............. 8 F

Fihre SEL5353 35 F
EL4089 ampli video+clamp. ........ 45 F
PIC16C84 50 F

 Programmateur Stack Sys pour MACH 130 et 131 autonome
version Windows (Ore la programmation des bits de Powerdown) 1350 F

 Programmateur de PIC16084 equips dun lecteur de carte a puce 350 F

CARTE _ \,f_Th,;(.-', EN KIT
exceptionnet...

SK194 Alim. symdtrique t 12 V
et +5V lA

SK145 Clavier electronique code

750'
I unite

SK136 Detecteur de
presence + B

SK166 Generateur 12 V
220 V 50 Hz 120 W
* Dans la limite des stocks disponibles

- Ni repris ni 'change

500E
['unite

SUPER PROMO
Cable imprimante 15 F Cables CB P1259 10 F

Moteur pas a pas a partir de 20 F Detecteur de sonnerie
Carte port parallele 10 F telephone 30 F

Promos divers a partir de 1 F

LECTEUR DE
DISQUETTE

SIMPLE FACE L'UNITE i4ii F
LES 10 PIECES 500 F

Modulateurs UHF SECAM
et PAL G Mitsumi
module ALPS standard L
Secam 9 V 80 F TTC
module Mitsumi
standard PAL G
(anglais) 50 F TTC

- I entrées analogiques - 3 ports 8 bits entree/sortie - commandes de moteurs
pas a pas - 4 circuits pour mesure relative R/C - I commande PWM pour mo-
teur continu - interruptions IRQH et IRQL -direcierlient connectable a un cir-
cuit MODEM type EF 7910 pour le comiliallikr imr 1.,,1,,pholic
Cette carte branchee sur une I ic et avec n'importe quel logiciel de communication
serie permet a votre ordinateur de er ,,,n,

Avec cette carte vous pouvez transformer votre ordinateur en appareil de mesure et de
commande universe], multimetre, ohmetre, frequencemetre, systeme d'alarme, thermometre,
capacimetre ou commander une machine outil, utiliser en domotique, etc.
Livre avec schema, disquette de demo

Petlogiciel de communication sous DOS
990 FREVENDEURS NOUS CONSULTER SEUXceLrusPiFwill°

ifE (11 CAI -11E= ALE'S
TTL GMS HC 86 5,00 HC 165 5,00 HC 373

74 NC/HCT HC 107 5,00 HCT 166 6,00 HC 374
HC 02 5,00 HCT 109 5,00 HC 173 6,00 HC 540

HC 03 5,00 HC 112 5,00 HCT 174 6,00 HC 541

HC 04 5,00 LS 123 3,00 HC 190 5,00 HC/HCT 573
LS 05 3,00 HCT 125 5,00 HO 191 8,00 HO 574
HCT 10 5,00 HO 126 5,00 HC 193 8,00 HC/HCT 597
HCT 11 5,00 HO 132 5,00 HO 240 7,00 HO 640
HC 14 5,00 HO 138 5,00 HC/HCT 241 7,00 HC 670
HC 20 5,00 HC 139 5,00 HC/HCT 244 7,00 HC/HCT 688
HC 21 5,00 HCT 147 5,00 HC/HCT 245 7,00 HC 4002
HC 30 5,00 HC 151 5,00 HC/HCT 251 5,00 HC 4015
HC 32 5,00 HL 153 8,00 HOT 253 5,00 HC 4020
HC 42 5,00 HC/HCT 157 9,00 HCT 257 6,00 HC 4024
HO 58 6,00 HCT 158 5,00 HO 280 8,00 HC 4050
HC 74 6,00 HC 161 6,00 HC/FICT 299 6,00 HC 4052
HC 75 5,00 HC/HCT 163 5,00 HC 365 6,00 HC 4053

43256 50,00 + support HO 85 5,00 HO 164 5,00 HC/FICT 368 5,00 HC 4060

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00

12,00
12,00
10,00
5,00
8,00
5,00
6,00
7,00
9,00
9,00
9,00

HC 4075 6,00
HC 4078 6,00
HC 4094 9,00
HC 4351 9,00
HO 4538 9,00
HC 4543 10,00
HC 40103 10,00
HC 40105 12,00

CMOS-CMS
CD 4016 6,00
CD 4023 5,00
CD 4025 5,00
CD 4043 7,00
CD 4044 7,00
CD 4047 7,00
CD 4050 7,00
CD 4053 7,00
CD 4066 5,00

CD 4067 7,00 CD 40175 8,00 BAX 12 - SCHOTKY 1
CD 4068 5,00 CD 40373 13,00 A - 4148 - ZENER
CD 4069 5,00 CD 40374 13,00 CMS : 2 F place
CD 4075 5,00 TRANSISTORS CMS RESISTANCES CMS
CD 4081 5,00 BC 807 - BC 817 - BC TOUTES VALEURS
CD 4098 5,00 847 - BC 857 - BC 858 1/4 W 0,50 piece
CD 4104 8,00 - BOW 32 =. 548 - BCW AJUSTABLES CMS
CD 4503 5,00 33 - BCW 61 - BCW 81 200 SI i 500 k.O :
CD 4516 5,00 - 2N2222 - 2N2907 : 2 5 F place
CD 4517 12,00 F piece SONDES CTP
CD 4526 10,00 BCF 30 - BCX 51 - KTY 85 5 F piece
CD 4528 8,00 BFR 31 - BSS 84 - CONDENSATEURS
CD 4532 8,00 BSS 138 - F5T : CMS
CD 4538 9,00 4 F piece 1 nF a 100 nF 2,50
CD 4541 8,00 DIODES - OPTO 1 0F a 10 µF 4,00
CD 4557 10,00 PONT CMS SELFS CMS
CD 4585 5,00 BAT 18 - BAS 16 - Diverses valeurs 5,00
CD 40097 6,00 BAS 28 - BAW 56 - piece

WK.7,

B081
Boo, Averassour de onares cis vows
8002 Converesseur de tension de 12V a 6/7.6/9V

75,00
58.00

sioez
8085

B003 Clignotani alternanl 4,5...18V
13004 Deuxieme sonnerie de telephone

35,00
130,00

8086
8087

BOOS Chassemoustiques
8007 Apparel' a eleclriser

48,00
85,00

8088
8089

8008 Alimentation reseau 6-9-12V. 2A
8009 Min,chonillard 9 V

89,00
48,00

8090
8091

8010 Sirens (de protection aeriennel
8011 Interrupteur 'sensor"

85,00
85,00

8092
8093

6013 Recepteur radio OC.P0-010 avec Ci 95,00 8095
13014 Oscillate. 27 MHz 6W
8015 Tromp° de brume 5W

85,00
58,00

B097
0098

8018 Osciliateur FM 2W
13019 Orgue luminous I ca. 1000W

68,00
63,00

8099
8100

8021 Orgue luminous 3 census
8022 Orgue lumineux 6 canaux

130,00
208,00

8101
8102

13023 Lurnleris courant° 3 eartaux 220V"1230V"
8025 Stroboscope en U

208,00
169,00

8103
8104

13027 Audloscope
8029 Tuyau chenlliard 6,5m

119,00
269,00

8105
13106

8033 Orgue lumineux 3 canaux avec microphone
13035 Seem americalne (genre F80

130,00
99,00

8107
13108

8036 Siren de l'espace
8037 Senora numerlque a sense.

99,00
95,00

8109
8110

8038 ConvertIsseur de tension 12V' a 220V*7230V"
8039 Radio porn.

95,00
85,00

8111
8112

B041 Generateur de tonal., entralneur de morse
8042 interrupteur rapids a rNnuterle

99,00
99,00

8113
8114

8043 Clignoleur 4,5.12V
B045 Barrage pholoelectrique 6V  12V

29,00
95,00

8115
8116

8047 Table de mixage 3 canaux mono
8048 Inierrupleur therm118.

9500
95,00

8117
8118

13049 Regulateur de puissance 1800W
13060 Amplificateur de !um!.

130,00
130.00

8119
8120

B051 Detecteur de gaz - Apparel cratcootest
13062 Sirene de torpilleur

269,00
122,00

8122
8123

8063 Tremolo musical
6065 Delecieur de melaux (chasse au Reser)

85.00
58,00 8124

6056 interrupt°. crepusculaire
8057 Averiisseur de gel

115,00
78,00

0126
8126

13058 Commands is distance inductive
8059 Dimmer 12...24V, 2A

199,00
130,00

8127
8128

8060 Transformateur do tension pour Neves neon
131361 Coupe -circuit eleciroNque

75,00
79,00

8129
8130

8062 Barriers opaque a infra -rouges > lOrn
8063 Sonars digitalis codee

199.00
228,00

8131
8132

8064 Alma...Ion 0...28V  2.2A
13065 Tranelormatour de tension, entree

130,00
185,00

8133
8134

G>12V. sortie 12>30V - 15-1A
B067 Ampilticateur dentenne 48.00

8135

8068 Amplificateur antenna voiture
8069 Stethoscope pour scouter

58,00
199,00

8136
8137

13070 Averlisseur dear acoustic.
6071 Dimmer 10130A. 12V...24V

68,00
182,00

8138
8140

8073 Preamplilicateur universal - mono
8074 Preampiiiicateur correcteur  stereo

48,00
82,00

8142
8144

8075 Amplilicateur 12W
8077 Siren° de pollee

105,00
99,00

8146
8146

B078 Magnellseur
B079 Chargeur unlversel d'accue

85,00
95,00

8161
8162

13080 CoMMulateur electresyNonlqUe 154,00 8164

ri:3) LAI E,S. NC. la
Jeu d'adresse 58,00
metronome isiecuonmus es,00
Microphone parabolic. 115,00
Amplificaleur 80W 129.00
Deteclour de mensonge 68,00
MIN faux -rouges 88,00
Lumlbro courant' 10 canaux 368,00
Preamplilicatour pour microphone 72,00
Saline KoNk 99,00
Clignoteur alternatil a lads 53,00
De electronlaue 105,00
Brultage bateau diesel 85,00
Lumlere cots.. programmable 4 canaux 282,00
Interrupt°. universal a Intervenes 140,00
Amplifkateur eranienne special 30..850 MHz 95,00
Recepteur FM 9V 119,00
Avertisseur uNversel 155,00
Atimenlation reseau 1.2...30V, 2A 225,00
Generateur de tortalite 6...12V 45,00
Strene de bateau 68,00
Amplificateur telephone 99,00
Preamplificateur ore. luminous 95,00
Voix de robot 115,00
Atomiurn 85,00
Pulses, de lurNere 220V"/230V" 99,00
Regulateur cla tenant* stereo 199,00
Vumetro e (eels 11 leds 119,00
Thermometre 6 leds 199,00
Comptetotas 12V 199,00
Amplilicatour 2 x 8W 168,00
Amplilicateur 8 W 99,00
Survoilleur de balled* 3...15V 58,00
Mini oscillate. FM 52.00
Dimmer 400W 76,00
Converbsseur env. 100...200 MHz 182,00
Diesel grande puissance 155,00
Amplificateur 2 x 2,5W 115.00
Kit combine: barrage pholoelecirique. 115,00
interrupteur thermicue ou crepusculaire
Vu -metre stereo a leds - 2 0 11 lads 225,00
Ampliticateur 200W 269,00
Alimentation I,2...300, SA 182,00
Decode. stereo 115.00
Lumiere courante 3 carious, 6...24V. 130,00
tveni-ampillicaleur. 0,7W 58,00
Vulnetre 6 lads - 6 lends 90,00
Table de mixage 3 canaux - stereo 199,00
Caimans flash 6..24V. IA 58,00
Programmateur timer de precision 150,00
Regulateur de tonalite  mono 95,00
Appat de ceche electrontque pour poissons 58.00
carnasslers
Acupuncture idectroNque 99.00
Generateur diens 99.00
Ohrrernetre a peril 85,00
Sirene de pone avec 'Isalee.s- 80,00
Prearnoli universe! stereo 80,00
°sell:flour PO 85,00
Melodie electronique -Ws a small world- 93,98
Melodic electronique Coo Coo Wale- 93,00
Super -dimmer 175,00
Apparel electroNque pour cloture de paturage 85,00
Decoration 8 lads 182,00

8155 Abolements electroniques
ems Reese.. Fm avec CI
8167 Gererateur do 16 melodies
8169 Generate. de 12 melodies
8160 Vu -metre 6 lads - 30 lads
13161 Regteur charge aceu
8162 Apparel! de contrOle de cordinulle

avec bruits. Reza
8163 Sonnerie avec voYam
81164 Gong 6 3 tons
13165 Clignotant avec lumineux a leds
8169 Sculpture electronic.
Bt 71 Badge clignotant a lads SMD
B172 Le petit electroNcien
13173 Serpent lumineux 18V avec lads
8174 Orgue Iondoeux 3 venous avec microphone

pour lampes halogene 12V"
13175 Mugissement de bovine electronique
13176 Super-Flitre de deparasitoge electronique
8177 Preamplificateur universe! SMD
13178 Averlisseur dhumidite SMO
13179 Silliet a ulir.ons pour cNens
B180 Regulateur de vileSSe
13181 Paralyse. 10.000V
8182 Amplificateur 1W
8184 Bloc d'atimentation 0...12V
13186 Clignoteur 6...12V
8186 Flasher avec LED h.rmbo
8187 Injecteur de signal
8188 Mini-contacteur de signal 6...12V
8189 Generateur anti -050x
8190 MIN-systeme d'alarme
8191 MiN Timor 9V
8192 Conireleur de Nveau d'eau
8193 Console. a senseurs DV
8194 Barriers pholoalecirlque
8195 Detecteur infra -rouges
8196 indicate. cnntensite du champ
8197 Carte-relais 6...12V
8198 Display cralarme
8199 Amplificaleur antenne. env. 50...1000 MHz
8200 1-515031.115.555
8202 Lumiere courarde 10 canaux
8203 Alimentation env. 1,2...18V. maxi 10A
8204 CHgnoteur led 230V-
8205 AmplifIcateur SOW
8206 Commands lettres lumineuses
8207 Bruit locomotive
8208 Voltmeire clonal a LED's
8209 Moline additionnelle A Led 230V"
M006 Orgue lurnineux I canal
M007 Orgue luminous 3 canaux
M008 Module clignoteur
M009 Puiseur de lurnlere 220V"I2301/"
M010 Mg.. ahem. 220V"/230V"
M011 Lumiere courant' 3 canaux
M012 Dimmer 1200W
M013 Intern/Mew crepusculaire
M014 Fibre de deparasitage
M015 Convertisseur de tension 12V>9V/7,5W6V
M016 Fil. hauimarteur 3 voies 60W
M019 Interrupteur lurniere automatique 220V"1230
M020 Converlissete de tension 24V>12V 1,IA

185,00
itss.00
135,00
120,00
182,00
182,00
35,00

130,00
130,00
48,00
95,00
48,00
95,00
95,00

130,00

95.00
130,00
35.00
58,00
68.00
68,00

182,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
95,00
72,00
93,00

186,00
29,00
93,00
90,00

122,00
182,00
19,00
82,00

140,00
85,00

140,00
140,00
168,00
168,00
122,00
58,00
52,00
70,00

115,00
96,00

M026
M028
M029

M031
M032
M033
M030
M037
M038

M039
M040
M041
M042
M043
M044
M045
M046
M048
M050
M051
M052
MOS4
MOSS
M056
M057
M058
M060
M061
M062

M063
SA064
M065
M066
M067
M008
M069
M070
M071
M073
M074
M077
M079
M080

M082
M083
M084
M085
640137

M089
1.4090
M091
M092
M094
F002
F003
F004
FG07
F008
F005
FG10
L001

L002
TrO1
Tr10

Translormaleur pow cells!. solaires 182,00
Dimmer 220V"/230V", 1600W 150,00
Translormaleur de tension, entree 182,00
6>13V, sortie : 11>24V=
Amplificaleur 3.6W 66,00
Amplificateur 12W 85.00
Amplificaleur 18W 113,00
Ampliticaloyr 36W 105,00
Minl-ampillicateur 2.5W  puce 68,00
Translormateur de tension 140,00
cle 24V a 12V. 3A

... 168,00
Preamptilicateur universe' 70,00
Finns de deparasitago 240V", 200 70,00
Files de deparasitage pots ordinate. 70,00
Module anedecharge pow celluies solairos 25.00
Transformate. de tension pour !ampere neon 95,00
Flee haut-parleur 3 voles 120W 80,00
RI. hautparieur 2 votes 75. 48,00
Generateur Cultra-sons 95,00
Dimmer pow iransformateurs 195,00
Module paratonnerre 38,00
Ampillicateur Booster 28W 182,00
MIN-arnpillicateur 3W 75.00
Amplillcateur stereo 3W 93,00
Generateur de moles% 20W 93,00
Module chargement pour accus 172,00
Indicateur do mlcro-ondes 87,00
Flee antiparasite pour volture 80,00
Moniteur crater. 62,00
Mini -generate. de haute tension - 138,00
pour Nature de paturaga
Dimmer 12V" SOW pour halogene 140.00
ClIgnoteur 12V' SOW pour halogen° 140,00
Orgue luminous halogen° 140,00
Mugissement de bovIn elecirenique 20W 115,00
Aboiemenl do chlen electronique 20W 115,00
Somme electronique avec carte 228,00
Stop-taupes el -campagnols a ultra -sons 182,00
Module economic demote env. 15% 182,00
Chasse-verrNnes A ultra -sons 182,00
Alarm° pow mote 48,00
Survelleur telephone 182,00
ClIgnotant 5..,12W. 62.00
ClignotanUclignotant alien -mill pour lads 23,00
Clignotanircagnotant enemata pour 36,00
pathos ampoules
Cagrrotant electronique 12...24V 130,00
Regd. charge accu I2V 138,00
Protection surcharge pour telephone 58,00
Detecteur dinfra-rouges 68,00
Testeur pour leds 58,00
Alarms anti -egression 223,00
Display d'alarme 62,00
Couplour de phases pour Interphone 48,00
Booster. max. 75W 93,00
Slop-martres 165,00
Dimmer 220V"/230V" 242,00
Generateur Mons 225,00
Epouvanlall pour !rissoles et vermlnes 160,00
Clignotant 220 V 500 W 135,00
Clignoteur 220V -7230V", maxi 150W 128,00
Clignoleur alternalif 220V"/230V" 165,00
Lumiere courant(' 3 canaux, 220V"/230V" 189,00
Calotte haut-parieur plezo pour hautes 40,00
audlotrequences avec pavilion
Haul -parlour (mur) a ultra -sons 9300
Translo pour convertissour de tension 182,00
Transits unlversel 6/3A 232,00
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Nom 
Prenom 
Adresse 

C P Ville 
Vos activites : ( ) Montages electronique
( ) Domotique ( ) Sonorisation - Lumieres.

.1

OPTO - VOYANTS - LEDS PRX
AFFICHEURS TTC

 PAC 16 : 100 leds diverses
rondes, rectang.,triangul.,plates 40.0

 PAC 17 : 100 leds rouges
diametre 3mm 40.0

 PAC 36 : 100 leds rouges
diametre 5mm 35.0

 PAC 37 : 100 leds vertes
diametre 5mm 35.0

 PAC 38 : 100 leds jaunes
diametre 5mm 40.0

 PAC 39 : 100 leds vertes
diametre 3mm 40.0

 PAC 40 : 100 leds jaunes
diametre 3mm 40.0

 PAC 41 : 20 leds rouges
diametre 5mm haute luminosite 30.0

 PAC 42 : 5 afficheurs 7 mm CC 30.0
 PAC 43 : 5 afficheurs 7 mm AC 30.0
 PAC 44 : 5 afficheurs 13 mm CC 30.0
 PAC 45 : 5 afficheurs 13 mm AC 30.0
 PAC 46 : 10 voyants 12 Volts 40.0
 PAC 78 : 10 LDR diametre 5mm 40.0

PAC 93 : 10 LDR diametre 10
mm 40.0

RESISTANCES FIXES ET
VARIABLES

 PAC 28 : 50 reseaux - boitiers
SIL et OIL de valeurs diverses 30.0

 PAC 29 : 200 resistances 1% %
et % Watt de 1 S2a 100kS2 30.0

 PAC 30 : 1 000 resistances 5%
% et % Watt dell/ a 1 MSI 50.0

 PAC 50 : 1 000 resistances 5%
% Watt meme valeur (
preciser ) 50.0

 PAC 51 : 25 resistances
ajustables horizontales meme
valeur' 30.0

 PAC 52 : 25 resistances
ajustables verticales meme
valeur' 30.0

 PAC 259: 100 resistances 1S1 et
1/2.CI 30.0

 PAC 260: 50 resistances 20 a
51-2 30.0

 PAC 261 : 200 resistances 1/2W
POTENTIOMETRES

 PAC 19 : 10 ajustables 15 - 20
tours de valeurs diverses

 PAC 20 : 50 ajustables carbons
miniatures, de 10 a 1 MO

 PAC 21 : 50 ajustables Cermet
miniatures, de 10 a 1 MO

 PAC 22 : 20 ajustables 10 tours
de valeurs diverses 30.0

 PAC 23 : 10 rectilignes LIN,
LOG, simples. doubles, divers 30.0

 PAC 24 : 20 rotatifs LIN, LOG.
simples, doubles, axes de 0
divers 30.0

 PAC 53 : 10 rotatifs meme
valeur ( a preciser )

CONDENSATEURS
 PAC 6 : 30 ajustables

ceramiques et plastiques de
valeurs diverses 30.0

 PAC 7 : 100 ceramiques de 1pF
A lOnF - Pas de 2.54 et 5.08

 PAC 8 : 100 chimiques de 1 pF
a 4700 pF - 10 a 63 Volts 45.0

 PAC 9 : 50 LCC au pas de 5.08
de 1 riF a 1 pF 30.0

 PAC 10 : 50 tantales goutte de
0.1pF a 33pF - 6.3 6 35 Volts

 PAC 11 : 5 variables de valeurs
diverses 30.0

 PAC 12 : 100 multicouches
axials 100 nF 30.0

 PAC 13 : 100 multicouches
radials 100 nF 30.0

 PAC 14 : 50plastiques axials
del nF a 1pF - de 63 a 400 V

 PAC 15 : 100 plastiques radials
del nF 1pF - de 63 a 400 Volts 30.0

 PAC 49 : 20 chimiques 1 pF a
100pF - 250V A 400V

 PAC 54 : 50 plastiques lnF a
470 nF - 630V A 1600V

30.0

30.0

30.0

40.0

30.0

30.0

30.0

30.0

50.0

50.0

 PAC 258: 100 condensateurs 30.0
STYROFLEX

TRANSISTORS
 PAC 33 : 100 BC , boitiers plast.

TO92 BC237, 557, 558, etc 30.0
 PAC 34 : 50 BF, bottlers plastiques

T092 BF 422, BF 255, etc 30.0
 PAC 55 : 20 transistors 2N2222 30.0
 PAC 56 : 100 transistors BC 237

ou BC 547 30.0
 PAC 57 : 20 transistors 2N2907 30.0
 PAC 58 : 20 transistors BD139

= BD135 ) 30.0
 PAC 145 : 10 transistors TO3

2N3055, 2N3773, BU208....) 50.0
 PAC 102: 20 transistors TO5

2N1711, 2N2905 ) 40.0
 PAC 146: 25 transistors japonais

(2SA...., 2SB 50.0
 PAC 150 : 20 transistors 2N1711 30.0
 PAC 151 : 20 transistors 2N2219 30.0
 PAC 152: 20 transistors 2N1613 30.0
 PAC 153 : 20 transistors 2N2905 30.0
 PAC 154 : 20 transistors 2N2369 30.0
 PAC 155 : 10 transistors 2N3055 50.0
a PAC 156 : 10 transistors 2N3773 90.0
 PAC 157 : 20 transistors BC107 30.0
 PAC 158 : 20 transistors BC108 30.0
* PAC 159: 20 transistors BC109 30.0
 PAC 160: 20 transistors BD 135 30.0
 PAC 161 : 20 transistors BD 140 30.0
 PAC 162 : 10 transistors BD243C 30.0
 PAC 163 : 10 transistors BD244C 30.0
 PAC 164: 5 transistors BD249C 50.0
 PAC 165: 5 transistors BD250C 50.0
 PAC 166 : 10 transistors BD441 40.0
 PAC 167 10 transistors BD442 40.0
 PAC 168: 5 transistors BDX18 50.0
 PAC 169: 10 transistors BOX33C 30.0
. PAC 170 : 10 transistors BDX53C 40.0
. PAC 171 : 10 transistors BDX54C 40.0
. PAC 172: 5 transistors BOX66C 75.0
 PAC 173: 5 transistors BDX67C 75.0
 PAC 174: 5 transistors BU208A 60.0
a PAC 175: 5 transistors BU326A 60.0
 PAC 176: 5 transistors BU508A 60.0
 PAC 177: 10 transistors BUT11 50.0
 PAC 178 : 10 transistors BUT11AF 60.0
 PAC 179: 5 transistors MJ15003 100.
 PAC 180: 5 transistors MJ15004 100.
 PAC 181 : 2 transistors MJ15024 60.0
 PAC 182: 2 transistors MJ15025 60 0
 PAC 183: 5 transistors IRF530 50.0
 PAC 184: 5 transistors S2000AF 60.0
 PAC 185: 5 transistors S2055AF 75.0
 PAC 186 : 10 transistors TIP30C 30.0
 PAC 187 : 10 transistors TIP31C 30.0
 PAC 188: 5 transistors TIP35C 50.0
 PAC 189: 5 transistors TIP36C 50.0
 PAC 190: 10 transistors T1P122 40.0
 PAC 191 : 10 transistors TIP127 40.0

PAC 209: 4 transistors BU2080 60.0
 PAC 210: 5 transistors BU426A 50.0
 PAC 211 : 5 transistors BU5080 60.0

PAC 212: 3 transistors 1RF540 40.0
 PAC 213: 3 transistors IRF830 40.0
 PAC 214: 3 transistors IRF9530 50.0
 PAC 215: 3 transistors IRF9540 50.0
 PAC 216: 2 transistors MA 5015 40.0
 PAC 217: 2 transistors MJ15016 40.0
 PAC 218: 100 transistors BC546 40.0
 PAC 219: 100 transistors BC327 40.0
 PAC 220: 100 transistors BC337 40.0
 PAC 221 : 10 transistors AC128 30.0
 PAC 222: 15 transistors BF245 30.0

TRIACS - THYRISTORS 30.0
. PAC 103 : 10 triacs 8A - 400V -

T0220 30.0
 PAC 104: 10 thyris. 8A -400V -

T0220 50.0
 PAC 105: 20 triacs # thyristors

panaches de lA a 25A 30.0
REGULATEURS

 PAC 59 : 15 regulateurs positifs
TO220 ( 7805 7824) 30.0

 PAC 60 : 10 regulateurs negatifs
T0220(7905 7924) 30.0

 PAC 106: 5 regulateurs positifs
TO3 (7805CK 7824CK ) 40.0

 PAC 107: 5 regulateurs negatifs
T03,(7905CK 7924CK) 50,0
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NOUVEAUTE !

Generateur de fonctions
DSN104

 Generateur de fonctions complet
 Nouvelle technologie DDS
 Faible distorsion

 Generateur numerique de fonctions (DDS)  Rapport cyclique variable
capable de Other des signaux de 1 mHz a  Faible distorsion harmonique
5 MHz avec une resolution de 7 digits.  Trigger interne ou extern
Stabilite en frequence : 0,01 %  Amplitude et offset variable,

Bibliotheque de 7 signaux standards : sinu- sortie protegee
soide, cane, triangle, rampes positives ou  Carte au format PC 8 bits, livree complete
negatives. avec logiciel Windows et documentation.

DSN 104-2
DSN 104-5

10 Hz A 2 MHz
1 mHz a 5 MHz

=12
Mai Li (2(21.PARI

\AMAA.A.rw,

n:7 C.:Tr '-' -----"'___111--.,--..

Le generateur reprend touter les fonctions du
DSN 104-5 avec en plus
 generateur de signaux arbitraires compre-

nant une Ram de 32 k mots de 10 bits/40
MHz ou 12 bits/60 MHz

 Frequence d'echantillonnage, taille de la
Ram et Mai de repetition reglables

 Plusieurs signaux complexes sont pro -pro-
grammes (syntaxe equivalente a SPICE) :

980 F
1190 F

NOUVEAVTE
!

Generateur de signaux
arbitraires DSN105

 Genere une forme d'onde definie
par Putilisateur

 Possibilites &endues
 Fabrication CMS + ASIC

sinusokle amortie, chute ou montee expo-
nentielle, bruit, burst, pulse, etc.
Visualisation des signaux genres

 Exportation/importation des signaux par
fichier ASCII/binaire ou par le presse-
papiers de WINDOWS
Carte au format PC 8 bits, livree complete
avec logiciel Windows et documentation.

DSN 105-20 10 bits/20 MHz
DSN 105-40 10 bits/40 MHz
DSN 105-60 12 bits/60 MHz
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1590 F
1780 F
2190 F

WINSCOPE

 Rapport qualiteiprix exceptionnel
 2 x 20 MHz de bande passante
 3 versions : 20, 32, 40 Mech/s
 Mesure auto, FFT, enregistreur
 Config mini 3868X avec 4 Mo

 Fonctionne sous Windows 3.1 et 95 avec  Mode horizontal et affichage XY et YX
support des imprimantcs Windows et du  Zone pretrigger/postrigger, 8 Ko par voie
copier/coller 2 curseurs horizontaux ou verticaux

 Multitache permettant de tourner avec  Option mesure automatique permettant de
d'autres applications (ex : generateur) calculer : temps de montee et de descente,

 BP 20 MHz - Z-1 MO, 15 pF protegee periode, frequence, largeur positive et
 9 calibres 10 mV a 5V/Div, AC/DC negative, rapport cyclique, min., max.,
 Trigger : mode auto, normal et single, sour- peak to peak, moyenne, valeur efficace

ce Chl ou Ch2, Front + ou filtre if vraie (rms)
 2 memoires de trace Refl et Ref2  Nouveau module FFT et enregistreur pour
 Voie mathematique : chl+ ch2, ch 1 -ch2, acquisition de phenomenes lents

ch2=chl, chl-refl, ch2-ref2  Carte au format PC 8 bits, livree complete
 Base de temps de 50 nS a 100 mS avec logiciel et documentation.

WIN20
WIN32
WIN40
Option

2 voies x 20 Mech/S
2 voles x 32 Mech/S
2 voies x 40 Mech/S
mesure automatique
sonde combine xl, x 10

1190 F
1390 F
1890 F

99 F
119 F

Prix TTC - Frais de port et emballages 25 F

VDATASystemes electroniques
1, rue Marcel Paul - 91742 MASSY

Tel.: 01 69 53 97 32 - Fax : 01 69 53 97 25

NOS PUCES

S'EXPRIMENT
EN FRAIKAIS

Texas Instruments propose une gamme
d'ouvrages techniques en francais :

DSP les processeurs de traitement du signal
Guide pratique d'utilisation des processeurs Texas
Instruments TMS320C5x les plus repandus du
marche. Cet ouvrage presente /'architecture et la
programmation de ces DSP a travers des exem-

ples et algorithmes simples. II aborde plus
generalement les principales caracteristiques

communes a de tres nombreux DSP.

Guides de poche

Circuits integres logiques.

Circuits integres analogiques.

Ces 2 guides sont indispensables a tout Alectronicien

professionnel ou amateur.

Circuits Lindaires et d'interface - Applications :

Cette collection de 3 volumes a ete redigee par les experts en la

matiere que sont les ingenieurs des laboratoires de recherche de

Texas Instruments.

Volume 1: II traite des amplificateurs operationnels, comparateurs,

regulateurs de tension des alimentations a decoupage, etc...

Volume 2 : Cot ouvrage decrit des applications liees aux commandes

d'affichage, aux circuits de lignes et aux transmissions de donnees.

Volume 3 : Ce 3e'r° volume traite, plus particulierement, des circuits

d'acquisition de donnees, des commandes de peripheriques, et des

composants a eel Hall.

Guide de conception des circuits lineaires et d'interface

Cet ouvrage a pour objectif d'expliquer les avantages des differents

composants et de leur technologie, ainsi que de mettre en evidence

les precautions necessaires a prendre pour assurer leur bon

fonctionnement.

 .1 "I
Pour plus d'informations,

merci de retourner ce coupon a :

e TI Technical Bookshop
Duocom - BP 137

1 06272 Villeneuve-Loubet cedex

I
Ik

db Fonction

Societe

Adresse

go MIN MI MIN MIN

Nom

Code Postal Ville

Duocom ©1997 Texas Instruments Elec.Pratique 9/97



PROMS
trifeigNOT

OUTILLAGE
pince coupante 19F

pince plate 35F
lot de 4 pinces electroniques 49F
extracteur PLCC 29F
extracteur CI 19F
pince a denuder automatique 19F

set de 4 tournevis d'alignement isoles23F
set de 10 Tvis d'alignement isoles 29F
set de 4 pincettes brucelles inox 43F
jeu 4 pinces bruc. anti-statiques CMS19F

SOUDURE ACCESSOIRES
fer a soud. ANTEX 25W panne FINE135F
fer a souder WELLER 16w 145F
fer a souder WELLER 30W 145F

fer a souder WELLER 40W 145F
fer a souder JBC 14S 159F
fer a souder JBC 30S 149F
fer a souder JBC 40S 149F
fer a souder JBC 65S 175F
station soudage SALOMON thermoreg.
SL10 curseur 459F
station soudage SALOMON thermoreg.
SL30 digital 679F
station soudage thermostatee WELLER
WECP20 1190F
support de fer 25F
pompe a dessouder 19F
fer a souder 45W + dessoudeur poire 79F

soudure 10/10eme 50gr 9.50F
soudure 10/10eme 100gr 15F
soudure 10/10enne 250gr 25F
soudure 10/10eme 500gr 45F
soudure 10/10eme 1Kg 85F
soudure 5/10eme 500gr 59F
soudure 8/10eme 500gr 59F
tresse a dessouder 1.20m 7.50F
tresse a dess. 1.20m pre-etamee 9.50F
tresse a dess.r 30m pre-etarnee 95F
kit isolation T0220 ou T03 2.95F

MATERIEL ET ACCESSOIRES POUR CIR-
CUITS IMPRIMES
Epoxy presens. 200*300 SF 8/10eme 35F
par 10 plaques 30F
Epoxy presens.200*300 SF 16/10eme35F
par 10 plaques 30F
Epoxy presens. 200"300 DF 16/10 59F
plaque essai bakelite pas 2.54 100150
pastille 24F
plaque essai bakelite pas 2.54 100150
bande 24F
GRAVEUSE VERTICALE KF avec thermo-
stat + pompe 295F
INSOLEUSE UV 4 TUBES KF 395F
GRAVEUSE + INSOLEUSE 595F
mini perceuse alim de 9 a 18V 59F
PRODUITS CHIMIQUES
revelateur sachet 5F
perchlorure de fer sachet pour 1L 15F
perchlorure de fer bidon 1L 35F
ETAMAG etamage a froid 1/4L 49F
ETAMAG etamage a froid 1.2L 69F
F2 SPECIAL CONTACT 110m1 35F
F2 SPECIAL CONTACT 210m1 49F
F2 SPECIAL CONTACT 650ML 89F

VENTE PAR CORRESPONDANCE
36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tel 43.49.00.12 Fax 43.49.59.66
PORT - de 1 Kg + 25F de 1 a 3 Kgs + 38F - CB - CRBT- cheque a l'ordre de PRODIS

VENTE COMPTOIR
312 rue des Pyrenees 75020 PARIS Tel 43.49.32.30

Fax 43.49.42.91 Lundi a Samedi 9H30 a 19H

EFFACEUR D'EPROM CIF
complet avec coffret metal

pour effacer jusqu'a 11 eproms
monte 376 F
en kit 345 F

LAMPE LOUPE ARTICULEE
mod. economique

60W lentille 105mm 119 F

mod. professionnel metallique
tube circulaire fluorescent 22W

loupe de precision 450 F

SUPPORT PROFESSIONNEL
pour CABLAGE et SOUDURE
de circuits imprimes en serie
prix et caracL sur demande

MULTIMETRE ITC996
30 calibres numerique

affich geant LCD 20mm 3 1/2 digit
30 calibres avec position 20A

testeur de transistors
thermometre de -50 a + 400°

avec gaine anti-choc + sonde
thermometre type K

249 F

LIBRAIRIE TECHNIQUE
Ed DUNOD

cours de TV tome 1 175F
cours de TV tome 2 185F
circuits logiques programma. 189F
micro controlleur 68HC11 applic
disk 212F
cours fondamental de TV 248F
pannes TV 145F
s6rie CIRCUITS INTEGRES TV
tome 1 a tome 9 115F le tome
reglage depannage TV couleurs145F
S'initier a l'electronique 1 115F
S'initier a l'Olectronique 2 115F
L'Electronique a la port& de tous
tome 1 118F
Cartes a puces 135F
PC et cartes a puces ÷ disk 198F
Repertoire mondial des
transistors 240F
304 circuits ED Elektor 169F

LISTE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES

europeens et japonais
plus de 7000 references

sur demande

PYR ENE E

SITOSEC nettoyant 650m1 85F
HYDROFUGE deshumificat 650m1 79F
GIVRANT 210m1 49F
GIVRANT 650m1 95F
nettoynt FLUX DE SOUDURE 650m1 95F
KF1280 VERNIS ISOLANT 650m1 89F
nettoyant TETES VIDEO 75m1 35F
SOUFFL'RONT 650m1 59F
tube SILICONE 10gr 19F
tube SILICONE 35m1 75F

ALIMENTATIONS
univ. 3 a 12V 300mA 18F
univ. 3 a 12V 500mA 9W 25F
par 10 pieces 20F
univ. 3 a 12V 500mA 11 28F
par 10 pieces 25F
3 a 12V 500mA sortie unique 2.1mm 25F
par 10 pieces 22F
3 a 12V 600mA sortie unique 2.1mm 29F
par 10 pieces 27F
univ. 3 a 12V 800mA 35F
par 10 pieces 32F
univ. 3 a 12V 1A 35F
par 10 pieces 32F
9V 1.2A sortie unique 2.1mm 58F
stabilisee univ. 3 a 12V 2A 159F

S

BOITIERS PLASTIQUES ET METALLIQUES
dimensions internes en mm
plast. BA4 KF noir 120 x 90 x 22 18F
par 10 15F
plast. D30 KF noir 175 x 1 x 38 25F
par 10 19F
plast. VD5 noir a vis 178 x 106 x 40 15F
par 10 14F
plast. VD7 noir a vis 215 x 130 x 42 29F
par 10 25F
plast. SA400 noir a vis 208x124x40 29F
par 10 22F
plast. AUS11 a vis noir 180 x 160 x 2845F
par 10 43F
plast. H/31 beige 218 x 118 x 40 29F
par 10 27F
metal'. LC650 60 x 200 x 132 85F
par 10 80F
metal!. LC660 60 x 250 x 132 95F
par 10 90F

CABLES ET CORDONS
cordon PERITEL M/M 9c. 9.90F
par 10 9F
cordon PERITEL M/M 25c. 9.90F
par 10 9F
cable nappe 10c gris 3.50F le m
la bobine 30m 75F
cable nappe 10c. couleur 5.50F Ie m
cable blinde 8c. rond 4.50F le m
les 10 m 39F
la bobine 100m 350 F
fil de cablage souple bobine 100m .... 69F
rouge ou noir 0.22mm

PROGRAMMATEURS
COPYMACH 790F
STACK-SYS 850F
MAVO3 890F
MAVO3 pro 1590F
POK130 850F
POK84 390F

nocturne tons les mercredis jusqu 'a 22 heures



2.2uF 63V
3.3uF 63v
4.7uF 63V
6.8uF 63V
10uF 63V
22uF 25V
22uF 63V
33uF 25V
33uF 63V
47uF 25V
47uF 63V
68uF 25V
68uF 63V
100uF 25V
100uF 63V
220uF 25V
220uF 63V
330uF 25V
330uF 63V
470uF 25V
470uF 63V
680uF 25V
680uF 63V
1000uF 25V
1000uF 63V
2200uF 25V
2200uF 63V

PROMS
IZECIAM/Oar

pochette resistances 1/4W
00 pochette 100 vis + 100 ecrous
10
4.752

5.60
1052

330
470
7552

1005-2

7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100
7.50F les 100

1500 7.50F les 100
2200 7.50F les 100
3300 7.50F les 100
39052 7.50F les 100
47052 7.50F les 100
68052 7.50F les 100
1K.0 7.50F les 100
1.5K52 7.50F les 100
2.21(52 7.50F les 100
3.3K52 7.50F les 100
4.7K12 7.50F les 100
5.61(52 7.50F les 100
6.8K52 7.50F Ies 100
101(0 7.50F les 100
15K52 7.50F les 100
221(0 7.50F les 100
30K52 7.50F les 100
331(52 7.50F les 100
47K52 7.50F les 100
100K52 7.50F les 100
220K0 7.50F les 100
330K52 7.50F les 100
4701(0 7.50F les 100
680K0 7.50F les 100
1M2 7.50F les 100

poc e e resistance
metaliques
meme valeurs que liste
precedente 1OF les 100

pochette resistance 5W
19F les 10

2.252 19F les 10
4.752 19F les 10
5.652 19F les 10
6.80 19F les 10
8.252 19F les 10

1052 19F les 10

pochette condensateurs
chimiques type radial
1 uF 63V 1OF les 20

1OF les 20
1OF les 20
1OF les 20
1OF les 20
1OF les 20
1OF les 20
15F les 20
1OF les 20
15F les 20
1OF les 20
15F les 20
15F les 20
20F les 20
1OF les 20
20F les 20
1OF les 10
35F les 20
20F les 20
25F les 10
13F les 10
35F les 10
20F les 10
48F les 10
25F les 10

35F les 5
20F les 5
45F les 3

4.7pF
10pF
12pF
15pF
22pF
27pF
33pF
47pF
68pF
82pF

for& 0.6
foret 0.8
foret 1
for& 1.2

pour rad T0220 16F
pochette 20 vis + 20 ecrous
pour rad. 10220 5F

3.50F - 25F les 10
3.50F - 25F les 10
3.50F - 25F les 10
3.50F - 25F les 10

barette HE1OM 2*40pts
HE1OF 2*5pts
bouton poussoir
interrupteur 1RT
interrupteur 2RT
embase jack 3.5 mono
embase jack 3.5 mono CI
led 5mm
led 3mm
support led 5mm
support led 3mm
passe fil pert 10mm
passe fil pert 6mm
radiateur T0220

2.90F

pochette
condensateurs
ceramiques pas 5.08

7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30
7.50F les 30

6.50F
2.50F
2.50F
2.90F
5.90F
2.50F

.. 3.50F
0.50F
0.50F
0.50F
0.50F
1.50F

VENTE PAR CORRESPONDANCE
36 rue des Rigoles 75020 PARIS Tel 43.49.00.12 Fax 43.49.59.66
PORT - de 1 Kg + 25F de 1 a 3 Kgs + 38F - CB - CRBT- cheque a l'ordre de PRODIS

VENTE COMPTOIR
312 rue des Pyrenees 75020 PARIS Tel 43.49.32.30

Fax 43.49.42.91 Lundi a Samedi 9H30 a 19H

composants et accessoires divers pochette condensateurs CM
condo ceram. Philips 2% .... 0.45F 4.7pF 15F les 30
res.resistances 6p 2F 5.6pF 15F les 30

15F les 10 meme valeur 18pF 15F les 30
capa ajustable 2.50F 20pF 15F les 30
back up 0.22F 15F 22pF 15F les 30

120F les 10 68pF 15F les 30
support PLCC 68 5.50F 82 pf 15F les 30

49F les 10 100pF 15F les 30
support PLCC 84 6.50F 150pF 15F les 30

55F les 10 180pF 15F les 30
Quartz 3.2768 3.50F 220pF 15F les 30

28F les 10 270pF 15F les 30
Quartz 4Mhz 4.90F 470pF 15F les 30

38F les 10 2.2nF 15F les 30
Quartz 12Mhz 4F 12nF 15F les 30

35F les 10 15nF 15F les 30
Quartz 26.625 4.90F 18nF 15F les 30

40F les 10 27nF 15F les 30
Quartz 27Mhz 7.90F 100nF 15F les 30

65F les 10 pochette condos tantale

LES PRIX DU MOIS

x1
MACH130-15
68HC11F1
MACH131-15
8085AHC 32.00
SRAM128Kx8
SRAM32Kx8 10.00
TDA1557Q 38.00
TDA4601 14.00
TDA8708A
TDA8702 19.00
TEA1039 10.50
TEA2019 18.50
LM1881 18.00
NE567 2.50
27C64/27C256
27C1024 49.00
TL7705 4.00
BF245A/B 1.50
BUT11A 5.50

100pF 7.50F les 30
150pF 7.50F les 30
220pF 7.50F les 30
470pF 7.50F les 30
1nF 7.50F les 30
10nF 7.50F les 30
22nF 7.50F les 30
47pF 7.50F les 30

pochette condensateurs
precision 2% Philips pas 2.54
4.7pF 9.00F les 30
22pF 9.00F les 30
27pF 9.00F les 30

1uF 25V 15F les 10
4.7uF 25V 15F les 10
10uF 25V 2OF les 10

x5
N.C.N.C.
N.C.N.C.
N.C.N.C.
N.C.N.C.

N.C.N.C.

x10
N.C.
N.C.
N.C.

pochette resist .ajustables
valeurs disponibles :
1KOhm - 10Kohms-50 KOhms-
vertic multi tour 25F les 5
horiz multi tour 25F les 5
horiz 3/4 tours 9F les 10

30.00 29.00 vertical 3/4 tours 9F les 10

10.00
N.C.

10.00
pochette diodes

34.00
13.00

18.00

32.00
12.00
N.C.

16.00

1N4007 9F les 30
1N4148 1OF les 100

ochette transistors
i N2222A 1OF les 10
2N2907A 1OF les 1010.00 9.50 2N2369A 1OF les 10

16.00 15.00 BC546B 1OF les 30
17.00 16.00 BC547B 1OF les 30
2.50 2.50 BC557B 1OF les 30

BF245A 15F les 10
48.00 45.00 BF245B 15F les 10

4.00 4.00 pochette divers
1.50 1.50 interrupteurs 1RT 25F les 10
4.50 4.00 embase jack 3.5mono

bouton poussoir
18F les 10
18F les 10

HE10F 2*5 2OF les 10
HE1OF 2*25 38F les 5
led 5mm rouge ou vert 15F les 30

33pF 9.00F les 30 led 3mm rouge ou vert 15F les 30
47pF 9.00F les 30 supp CI 8br 3F les 10
68 pF 9.00F les 30 supp CI 14br 6F les 10
150pF 9.00F les 30 supp CI 16br 7F les 10
1 nF 9.00F les 30 supp CI 18br 8F les 10

22nF 9.00F les 30

multi-couche pas 2.54
supp CI 24br
supp CI 28br
supp CI 28br &mit

11F les 10
12F les 10
12F les 10

100nF 12F les 30 supp CI 32br 14F les 10
100nF 35F les 100 supp CI tulipe 8br 1OF les 10
pochette selfs supp CI tulipe 14 br 17F les 10
1uF 15F les 10 supp CI tulipe 16 br 19F les 10
2.2uF 15F les 10 supp CI tulipe 18 br 22F les 10
10uF 15F les 10 supp CI tulipe 24 br 29F les 10
22uF 15F les 10 supp CI tulipe 28 br 34F les 10
68uF 15F les 10 supp CI tulipe 28 br etr 34F les 10
82uF 15F les 10 supp CI tulipe 32br 39F les 10
100uF

VK200

15F les 10

25F les 10

peritel M
peritel F chass

3OF les 10
45F les 10

pochette zeners 3/4W
RCA plast M
jack 3.5 M mono

19F les 10
20F les 10

3.3V 1OF les 30 radiateur T0220 25F les 10
5.1V 1OF les 30 capa ajust 10pF 2OF les 10
12V 1OF les 30 capa ajust 20pF 2OF les 10

LES POCHETEES PRATIQUES



SATELLITE HIGH TECH 
er salon grand public

Internet via satellite, et cable.

Cinema cheTz poi
TV numerique

D V D

4,01(x/rOvNif

Venez surfer sur les nouvelles technologies de ('image et du son !

Same( Dimari, Septembre
Hall 8 - Paris - Porte de Versailles

Horaires d'ouverture : Samedi 27 de 10h a 19h, Dimanche 28 de 10h a 18h
Entrée : 50 F - Tarif reduit 25 F

ENTREE A TARIF REDUIT (valable uniquement les 27 et 28 septembre 1997)

Sur presentation de ce coupon a l'accueil du salon, reduction de 50 % du prix d'entree : 25 F AU LIEU DE 50 F.
Nom Prenom

Adresse

EP2

Code Postal

Profession

Ville

Organisation : Reed -01P - BP 571 - 75726 Paris cedex 15 - Fax 01 41 90 48 19



NOUVEAU
Docouvrez notre nouveau

catalogue general 98
300 pages en couleurs

constituees par
10000 references

reparties en
8 families principales

Un veritable guide d'achats
de relectronique et du loisir

regroupant une selection
des meilleurs produits et
les dernieres nouveautes

du marche.

Disponible debut octobre,
reservez-le des maintenant I

Prix : 19 F au magasin,
39 F par correspondance

T136
MESUREUR DE
SIGNAL
Pour un alignement
précis des antennes
paraboliques.

Modele pro livre dans une sacoche

Prix : 1095F
LOUPE LUMINEUSE
ARTICULEE LTS-120
Tube circulaire fluorescent 22 W.
Loupe de precision 12 cm a 3
dioptries. Alimentation 220 V.
Dimensions deployee 114 cm.
Mecanisme de qualite avec res-
sort de compensation.

Prix : 499'

SERIE BUMPER
BOOMER

MADE IN USA

SONORISATION AUTO 812 ET 4Q
SERIE .RF. 4 0 : BOOMERS SUPERPUISSANTS
Membrane ROUGE UNE MISE EN VALEUR TOTALE DU SON

L037E 16 cm / 250 W 396'
L037EA 20 cm / 300 W ' 420'
L037EB 25 cm / 300 W 4 cl - 490°\.
L037EC 30 cm / 300 W - 520'
L037ED 38 cm / 300 W 598'
L037EE 25 cm / 2 x 300 W double bobine 578'
L037EF 30 cm / 300 W double bobine 658'
L037EG 38 cm / 300 W double bobine 760'
SERIE .RF. 8 ft Membrano BLEU

L038AK 20 cm / 300 W NEW 418'
L038AL 25 cm / 300 W 8 n 458'
L038AM 30 cm / 300 W 498'
SERIE «POWER), 452 PUISSANCE ET HARMONIE

L038A 20 cm / 340 W 530'
L038AA 25 cm / 500 W NEW 798'
L038AF 25 cm / 600 W A 0 998'
L038AG 25 cm / 800 W "r 1998'
L038AD 30 cm / 500 W 938'
L038AB 30 cm / 600 W -- 1150',
L038AH 30 cm / 800 W , ' 1598'
L038AE 38 cm / 500 W - 1190'
L038AC 38 cm / 600 W 1318'
L038AJ 38 cm / 800 W 1798'

SONORISATION MUSIQUE ET DISCO
SERIE .C. 8 0 : BOOMERS ET SUBWOOFERS
Membrane NOIR LA PUISSANCE HARD

L039C 20 cm / 250 W 399'
L0390 25 cm / 300 W if! in 459',
L039A 30 cm / 300 W avy 525'N
L039E 30 cm / 500 W ., n 929'
L0398 38 cm / 300 W 0 , 595'
L039F 38 cm / 600 W 1299'
L039G 46 cm / 600 W 1680'

10 ANS DE GARANTIE
C'EST DU SOLIDE !

les clitp4114Acies

electronique
OUTILLAGE

Y061 CA FER A SOUDER
40 W livre avec panne de rechange

Prix : 39F
--' Y061 G STATION DE SOUDAGE

thermoregule avec controle par LED de
150 a 420°C Prix : 499'

YO6OGS FER A SOUDER
a gaz Portasol. Autonomie 30 mn.
Rechargeable. Prix : 139F

Y061 H SUPPORT DE
FER A SOUDER
avec eponge de nettoyage

Prix : 25F
,- -00. Y051 A

, POMPE A DESSOUDER
,t...c,- avec embout teflon Prix : 25F

ii iii eYng2rem3ej SERIFnt
lames plates, 1 testar

oles
DE 8 TOURNEVIS

3 cruciformes et 4

Prix : 36F
Y022
JEU DE 4 PINCES BRUCELLES
assorties en acier inoxydable. Long.
110 mm. Prix : 45F

Y030 B
> JEU DE 5 PINCES

de precision. Becs : plats, courbes,
.0" longs, ronds et coupants de cote.

Prix : 65F
Y061,IA
ENSEMBLE PERCEUSE

A: MINIATURE
r avec 6 outils de precision

Prix : 85F_...

Y035
PLAGUESCD'EXPERIMENTATION
A 840 contacts repartis sur 2 blocs de 64
rangees verticales a 5 fiches inter-connec-
tees et sur 4 rangees horizontales a 50
fiches interconnectees. Pas de 2,54 mm.
Cote autocollant. La plaque d'experimen-
tation peut etre reliee pour obtenir une

surface plus grande. Prix :

r- \ f -A r-\ r -N /ThANTEXu \J \__/ \__J \._./

Fers a souder professionnels de haute
qualite, avec pannes longue dui* 220 V

Y061M 15 W 129'
Y061MA 18w 139E
Y061MB 25 W 125F
Y061MC 50 W therrnoregule de 200 a
450° C sur le manche 425"

tY061 SB SUPPORT DE FER A

'
SOUDER universel, en phenol haute

- temperature. Cualite industrielle 55F

POMPES A DESSOUDER
professionnelles antistatiques avec embouts teflon

IM1111111111111=1
Y051 E : minipump 6911

4iiimmi Y051F : propump 115F
STATIONS DE SOUDAGE
THERMOREGULEES de 65
a 450°C. Qualite professionnelle
aux normes CEM. 24V/50W, alim.
220 V. Fournies avec fer a tempe-

rature control& et support.
Y061LA : reglable par molette 1 1 25'
Y061LB : multiprogramme a affichage digital

1565'
FER A SOUDER A GAZ
portable pour applications les
plus diverses. 3 reglages - 8
embouts optionnels. Autonomie

jusqu'a 55 mn. Temperature jusqu'a 450°C. Avec
l'embout torche a gaz (Y060JQ) la temperature
atteint1300°C.

Y060JJ fer avec panne 235F
Y060,11r coffret comprenant un fer a gaz avec
panne, couteau a air chaud, torche a gaz, panne
a air chaud (pour gain retractable, etc.), eponge,
soudure et support 395"

CATALOGUE ANTEX
SUR DEMANDE

LES COUPS DE CCEUR DU MOM

THERMOMETRE
Affichage geant de temperature
et d'indicateur d'humidite.

Prix :

MULTIMETRE MESURE
Y1 23BC
MULTIMETRE DIGITAL 19 plages de
mesure, 5 fonctions, hare avec cordon de
mesure. Prix : 59"
Y1 22BM

MULTIMETRE DIGITAL DE POCHE
Tension AC/DC, courant DC, resistance
et test de diodes. Prix : 129"

Y123BA
MULTIMETRE DIGITAL Affichage LCD
gent, 19 plages et 6 fonctions. test de
diodes et transistors HFE Alim. 9V. Livre
complet. Prix : 9 79F

Y1235 MULTIMETRE
DIGITAL PRO
affichage LCD avec bargraph, selection
automatique de plage, arret automatique,
memo et diverses fonctions de mesure.

Prix : 499'
Y1
MULTIME23BTRE DIGITA(MX800)L LCD geant pro-
fessionnel 42 plages avec capacimetre. Co-
que escamotable. PROMO 590F

Y1 22GB MULTIMETRE DIGITAL
a double affichage LCD et bargraph 29
plages avec memoires, tests diodes et
continuite, frequencemetre, interface
PC, test logique, etc. Prix 790'

Y139A

ambiant. Double echelle 40 a 120 dB.
DECIBELMETRE Pour mesure de bruit

Prix : 499"

MALETTE D'OUTILLAGE Comporte un fer
souder 25 W, un support, une pompe a dessou-
der, une troisieme main et une gamme d'outils
dans une malette de transport en plastique gris

Prix : 195r

LABORATOIRE
Y142C
GENERATEUR DE FONCTIONS/
COMPTEUR DE FREQUENCES
Affichage a LED a 4 digits. Ondes

sinus, carrees et triangulaires generees a rinterieur avec
controles de frequence, d'offset d'amplitude et de syme...
trie, avec largeur de balayage et ajustements de temps.
Sorties TTL, 50 0 et 600 U. La plage du compteur de fre-
quence s'etend de 1 Hz a 10 MHz Prix 779F

Y1 23X
STATION DE MESURE
MULTIFONCTIONS
Generateur de fonction : 0,2 Hz a 2

MHz, 7 formes de signaux. Compteur universe! : 5 Hz a
1,3 GHz. Alim. DC : 5V/2A, 15V/1A, et 0-30 VC/0-2A.
Multimetre digital : fonctions diverses dont capacimetre,
test de logique (CMOSM1), interface RS232C.

Prix : 3990'

ALIMENTATIONS
Gamme d'alimentations fixes
stabilisees 13,8 Vdc de bon-
ne qualite, avec protections
contra les courts -circuits et
surcharges

Norme CE
P0010 : 2,5/3,5 A 159"
POO1C : 3/5 A 187"
P001 : 5/7 A 285"
POO1G : 6/8 A avec fiche allume-cigares279'
POO1F : 7/10 A 425'
P001J : 10/14 A 629'
POO1L :15/20 A 799'
POO1N : 20/25 A 999"

DISTRIBUONS : ALTAI - VARTA - SAFICO - METRIX - MAXICRAFT - KF - CIF -
MECANORMA - VELLEMAN - ANTEX - SOUND LAB - EAGLE - COMMTEL - JBC

NOUVEAU a )OVERTURE U'UN SHOW -ROOM CAR -AUDIO ET SONO

11, bd Diderot
75012 Paris

Metro : Gare de Lyon

Tel.: 01 46 28 91 54
Fax : 01 43 46 57 17

K7103 Oscilloscope PC a memoire
digitale 1389 F TTC

K7104 Deuxierne canal pour
le K7103 515 F TTC
US7103 Enregistreur de transitoire 169 F TIC

K1771 Oscillateur FM 69 F TIC
K1803 Preamplificateur mono universel 56 F TTC
K1823 Alimentation 1 amp. 79 F TIC
K2543 Systeme d'allumage electronique
pour voiture 129 F TIC
K2570 Alim. universelle 5 a 14 VDC/1A 79 F TIC
K2572 Preamplificateur stereo universel 79 F TIC
K2573 Amplificateur de correction RIM stereo 79 F TIC
K2574 Compt «UP/DOWN° univ. a 4 chiffres .425 F TIC
K2579 Minuterie univ. miss en marche/arret 99 F TIC
K2599 Robot pour essuie-glace 135 F TIC
K2601 Stroboscope 129 F TIC
K2604 Sirene Kojak 89 F TIC
K2622 Amplificateur d'antenne AM -FM 99 F TIC
K2637 Amplificateur audio supennini 2,5 W 89 F TIC
K2639 Detecteur de niveau de liquide 145 F TIC
K2644 Annonciateur de gel 85 F TIC
K2649 Thermostat a ecran LCD 415 F TIC
K2655 Chien de garde electronique 245 F TIC
K2657 Variat. d'allumage et d'extinc. prog 159 F TIC
K3400 Double de electronique 115 F 7C
K3504 Dispositif d'alarme de voiture 165 F TIC
K4001 Amplificateur 7 W 85 F TIC
K4003 Amplificateur stereo 2 x 30 W 195 F TIC
K4400 Module d'enreg./restitution
electronique 299 F TIC
K4401 Gerterateur de bruits 199 F TIC
K4601 Modulateur audio/video 299 F TIC
K5001 Variateur &parasite de 3.5 A 119 F TIC
K5002 Variateur pour eclairage halogene 175 F TIC
K5200 Chenillard muffifonction a 4 canaux 179 F TIC
K5201 Ordinateur a effets lumineux 269 F TIC
K5202 Jeu de lumieres a 3 canaux 335 F TIC
K6400 Serrure cod& 199 F TIC
K6501 Telecommande par telephone 415 F TIC
K6600 Gong a tonalites multiples 125 F TIC
K6700 Emetteur telecommande bifilaire 99 F TIC
K6701 Recepteur telecommande bifilaire 165 F TIC
K6706 Emetteur code a 2 canaux 139 F TIC
K6707 Recepteur code 189 F TIC
K6710 Emetteur infrarouge a 15 canaux 390 F TIC
K6711 Recepteur infrarouge a 15 canaux 309 F TIC
K6712 Variateur commande a distance
par IR 310 F TIC
K7000 Injecteur/suiveur de signal 115 F TIC
K7102 Detecteur de metaux 75 F TIC
K8000 Carte interface ordinateur 749 F TIC
K8004 Transform. de tension continue
en impuls. 145 F TIC

ALARME
F659 Homologue DGPT
KIT D'ALARME SANS FIL
Polyvalente qui fait appel a la tech-
nologie la plus recente. Extreme-
ment facile a installer. 4 zones de

detection independantes. Commands a distance avec
fonction panique. Transmetteur code. Sirene 120 dB
incorporee. Livree avec un detecteur IR sans fil, un

transmetteur de contacts,
une telecommande code
ainsi qu'un manuel
d'installation

Prix : 1490F

TUBES
La liste complete des tubes
vous sera dressee sur

simple demande contre une
enveloppe timbree a 3 F.

Ouvert tous les jours sauf
dimanche et jours ferias

Du lundi au vendredi de 9 h 30 a 18 h 30
sans interruption

Le samedi de 9 h a 12 h 30 et de 13 h 30 a 18 h 30

Paiement : Cheques bancaires,
postaux ou mandats a l'ordre de

la SOCIETE LES CYCLADES - Timbres accept&
jusqu'a 100 F Joignez votre reglement avec votre

commande, sinon ('envoi et le paiement
s'effectueront en contre-remboursement

N'oubliez pas avec le total de la facture, les frais
d'emballage et de transport -

Port et emballage : jusqu'a 1 kg : 30 F -1 a 3 kg :
43F- 3 a 5 kg:51 F- 5 a10 kg: 701-

10 kg : par transporteur -
Envoi collissimo sur demande : + 10 F

Port : stranger et DOM-TOM nous consulter

Prix dorm& a titre indicatif pouvant varier suiva:1
les marques et les approvisionnements.



40 PLIFIC EU REO A TUBES (version chroni
Un amplificateur de gronde puissance a "lampes° est hors de prix pour la plupart dente nous. Ce
kit remedie a cet etat de chases, si bien quo tout le monde peut maintenant jouir du 'son de tubes"
sublime. Jusquia present le son de tubes n'a pas encore ete imite, ni avec des transistors, ni avec.
des FETs. Lors de la conception de cet amplificateur, une attention toute particullere a egalement .:
ete, accordee au boitier, si bien que les precieux tubes ne sont pas caches et quo Ion peut aussi
en jouir pas la vue.

Specifications :
Puissance de sortie (charge 4 ou 8 ohm) :

puissance musicale : 2 x 200W ;
2 x 90Wrms dons la classe AB ; 2 x 15Wrms dans la clas

Zone de frequence : 8Hz - 80kHz (-3dB ref. 1W)
Distorsion harmonique 0.08% @ 1W/1kHz : 0.63% @ 95W/1 kHz
Rapport signal/bruit : > 105dB (pondere en A)
Sensibilite d'entree : 1VnTis

Mode veille (circuit standby)
Alimentation : 115VAC ou 230VAC avec circuit soft -start'
Retardateur de mise en marche pour protegeOes.,tu 
Separation des canaux : >75dB par rappo
Transformoteurs de sortie (toroklaux) ultra -I
Impedance d'entree 34kohm
Facteur d'armartissement : >10

e meilleur

-
02100 ST. QUENTIN

LOISIRS ELECTRONIQUES
7, bd.Herni Martin
03-23-62-65-14

, -
06000 NICE

COMPOSANT
DIFFUSION

12, rue Tonduti de
l'Escorene

04-93.85.83.78

07130 SAINT-PERAY
ECA ELECTRONIQUE

Pole 2000
04-75.81-03-00

-
08110 BLAGNY

EURO COMPOSANTS
4, Route Notionate / by

13
03-242793-42

11100 NARBONNE
ESPACE ELECTRONIQUE

30, bd. General de
Gaulle

04.68-65-09-60

16100 COGNAC
COGNAC

ELECTRONIQUE
sac le Fief Chateau

Bernard
05-45-35-04-49

17000 LA ROCHELLE
E l7

42, rue 8uffeterie
05-46.41-09-42

18000 BOURGES
BEC

rue Raymod Bolsde / Vol
d'Auron

02.48-67.99 98

19100 BRIVE
KCE ELECTRONIQUE
7, evert President

Roosevelt
05-55-23-31-50

19100 BRIVE
CES BRIVE

43, ay. Marechal
Bugeaud

05-55:17.00-69

26200 MONTELIMAR
TRIAC ELECTRONIQUE

126, rue Pierre Julien
04-75-01-59-89

26203 MONTELIMAR
CHEYNIS

ELECTRONIQUE
5, ollee CathelM Server /

3p104
04-75-01-39-03

27000 EVREUX
VARLET ELECTRONIQUE

35 rue Morechal'6,
Joffre

02-32-31-23-36

28100 DREUX
CHT ELECTRONIC

rue Rotrou
02,37.42-26-50

29286 BREST
RADIO SELL

COMPOSANTS
53, Rue Morceilin Duval /

bp 122
02-98-47-68-00

34000 MONTPELLIER
NOVELEC SARL
5, rue Roudil

04-67-58-35-85

34000 MONTPELLIER
TOUTE L'ELECTRONIQUE

12, rue Costilhon
04-67-58-68.94

34500 BEZIERS
JL ELECTRONIQUE

7, rue Amiral Courbet
04.67-35-26-47

35600 REDON
TOTEM POLE-REDON

1, rue SointNicolas
02-99-72-40-27

36000 CHATEAUROUX
FLOTEC

22, ay. du General Ruby
02-54-27.69-18

42800 TARTARAS
MEDELOR SA,

lo Croix de la Bourdonne
04-77-75.80-56

44000 NANTES
PENTASONIC P44

9, Allee de Ile
Glonetteere

02-40-20-65-80

44100 NANTES
P44

92, quoi de It Fosse
02.51.84-11-97

44600 SAINT-NAZAIRE
TOTEM POLE SARI.

61, rue d'Anjou
02-40-01-97.01

47000 AGEN
E47

54, rue Camille
De alias

05-53-66-51-54

56000 VANNES
COMPOSIUM VANNES
35, rue de la Fontoine

02-97-47-46-35

57000 METZ
HBN METZ
6, rue Clovis

03-87-63-05.18

57007 METZ
FACHOT ELECTRONIQUE

boite pustule 321
03-87-30-28-63

58000 NEVERS
CORATEL SARI

33, ter ov. Colbert
03-86-57-28-02

59000 LILLE
ELECTRONIQU'

DIFFUSION
234, rue des Poster

03.20-30-97-96

60740 SAINT MAXIMIN
LCR ELECTRONIQUE

rue Benoit Frochon / Zoet
Hoies

03.44-24-12-91

62200 BOULOGNE SUR
MER

SEILLIER ELECTRONIQUE
10, rue de Folkestone

03.21-31-6 -92

63000 CLERMONT.
FERRAND
PSM SARL

15, rue Dupre la Reine
0,73-14-08.85

64000 PAU
RESO

75, rue Costetnau
05,59.83.84-16

64100 BAYONNE
LEMBEYE SARI.

3, rue Tour de Sault
05-59-59-14-25

68000 COLMAR
MICRO COMPOSANTS

.12, rue Goy lussac / z,
cord

03-89-41-41-89

68200 MULHOUSE
W GI DIFFUSIONS

30, or. Aristide Briard
03-89-60-51-58

69003 LYON
AG ELECTRONIQUE

51, tours de la liberte
04.78-62-94-34

69003 LYON
TOUT POUR LA RADIO

60, cou rs Lafayette
04.78-60-26-23

69005 LYON
LRC ELECTRONICS

88, quoi Pierre Scize
04-78-39-69-69

75001 PARIS
PERLOR-RADIO
25, rye Herold

01-42-36-65-50

75010 PARIS
ACER SA

42, rue de Chobrol
01-42-46-29-78

75010 PARIS
RADIO PRIM

159, Rue la Fayette
01-40-35.70-50

75011 PARIS
E.C.E.

66, rue de Montreuil
01-43-72-30-64

75012 PARIS
CIBOTRONIC

16-20, ov. Michel 8izot
01.44.74-83.83

76600 LE HAVRE
SONOKIT

ELECTRONIQUE
74, rue Victor Hugo

02-35-43-33-60

77000 MELON
G'ELEC

22, avenue Thiers
01-64-39-25-70

77100 MEAUX
MEI

47, Faubourg St. Nicolas
01-64-33-22-37

77500 CHELLES
CHELLES ELECTRONIQUE
20, ay. do Morechal Foch

01-64-26-38-07

82600 VERDUN-SUR
SARONNE

ARQUIE COMPOSANTS
SaintSordos

05.63.64.46.91

90000 BELFORT
ELECTRON BELFORT10, rve d'Evene164,

0384-21.48.07

91120 PALAISEAU
FIB COMPOSANTS

D7 bis, rue du octeur
Morer

01.69-31-20-37

91650 BREUILLET
LEDA DIFFUSION

H l42, ameau de a
Trireme

01-69.94 07-07

92220 BAGNEUX
BH ELECTRONIQUE

ay. a. Briand
01-46.64-21.59

94510 LA QUEUE EN
BRIE

LEXTRONIC
36.40, rue du General de

Gaulle
01-45-76-83-88'

abrican e is a choisi

mei/ eurs points de vente
13001 MARSEILLE

CONNECTIC
63, bd. National
04-91-95.71-17

13010 MARSEILLE
SEMELEC

II, bd. Schloesing
04-91-78.47-56

13100 AIX EN
PROVENCE

ELECTRONIC
DISPATCHING SARL
6.10, rue Gustave

Desploces
04-42-27-45-45

13500 MARTIQUES
LVM ELECTRONICS

Boulevord du 14 juillet -

Le Prodo
04-42-80-05-06

15000 AURILLAC
MODELISME

ELECTRONIQUE
8 his, Rue de Buis
04-71-48.12-82

21300 CHENOVE
REBOUL BOURGOGNE

19, rue Pool Longevin
03 -80.52-06-10

22000 ST BRIEUX
PLATINE EURI.

16, rue de lo Gore
02.96-33-55-15

24000 PERIGUEUX
KCE

32, rue Wilson
05-53-08-90-35

25000 BESANCON
REBOUL SA

29, rue des Boucheries
03-81-81 02-19

26009 VALENCE CEDEX
REI

62, ov. de Chobeuil
04-75.82-15-30

30900 NIMES
KITS ET COMPOSANTS

85 a, rue de la
Republique

04-66-04-05-83

31200 TOULOUSE
O 10 C SACCIE

27, bvd. de Geneve
05-6272-76.76

31405 TOULOUSE
COMPTOIR DU

LANGUEDOC P. SARL
2, Imp. Didier-Dourot /

pb4411
05-61-36-07-07

33000 BORDEAUX
MGD ELECTRONIQUE

2, rue Mayville
05-56-96.33..45

33000 BORDEAUX
SOLISELEC

29,37, crs d'Alsoce et
Lorraine

05-56-52-94-07

37059 TOURS
RADIO SON SARI.

bp 5964
02-41-38.23.23

38000 GRENOBLE
L'ELECTRON BAYARD

11, rue CornelIe Gemond
04.76.54-23.58

39360 VIRY
A.S. SARL

rue Centrole
04-74-73-68.69

40100 DAX
P40

91, ov. St. Vincent de Paul
05-58-74-61-62

42000 SAINT-ETIENNE
RADIO SIM

18, place Jacquard
04-77.32.74-62

49100 ANGERS
ELECTRONIC LOISIRS
11-13, rue Beourepoire

02 41 87-66-02

50400 GRANVILLE
PVN

zac de Pretot
02-33-50-04-01

51100 REIMS
HBN REIMS

10, rue Gambetta
03-26-88.47-55

54000 NANCY
HON NANCY

133, rue St Dizier
03-83-36-67-97

54150 BRIEY
JUMA ELECTRONIQUE
8, or. de la Republique

03-82-46-11.54

59022 LILLE
SELECTRONIC

86, rue de Combroi
03.28.55.03.28

59100 ROUBAIX
ELECTRONIQUE

DIFFUSION
15, rue de Rome
03-20-70.23-42

59150 TOURCOING
FLASH -ELECTRONIC

89, rue de Gond
03-20-01-30-40

59800 LILLE
CONRAD LILLE
4, rue Colbert

03-20-12-88-88

60510 BRESIES-ROCHY
CONDE R.N. 31

La Faisanderie
03-44-07-70.81

66000 PERPIGNAN
DISTRIBUTION ELECTR.

CATALANE
1 bis, rue Franklin
04-68.51-32-90

67000 STRASBOURG
BRIC ELECTRONIC SARI.
8, rue du Faubourg de

Soverne / bp 33
03-88-32-85-97

67100 STRASBOURG
FORCE 6

22/, ay. Colmar
03-88-39.76-49

67200 STRASBOURG
TARDY

Rue Chodes Pequy
Houteierre

03-88-28-40-21

67500 HAGUENAU
E.C.E

12, Grand Rue
03-88-93-72-65

69200 VENISSIEUX
ESPACE AUTO

122 bis, as. Jules Guesde
04-78:00-26-46

72000 LE MANS
PENTASON1C 72
27-29, rue Auvray

73000 CHAMBERY
AUDIO ELECTRONIQUE

106, rue d'Itolie
04-79-85-02-63

73200 ALBERTVILLE
COMALEC

19, rue Felix Choutemps
0419-32-02-18

74370 METZ TESSY
INFOREMA

part les Longeray
04-50-09-73.37

75012 PARIS
LES CYCLADES

11, boulevard Diderot
01-46-28.91-54

75012 PARIS
RAM

131, bd. Diderot
01-43-44-91-20

75014 PARIS
ADS

16-18, rue d'Odessa
01-43-21-56-94

75015 PARIS
KN ELECTRONIC

bd Lefevre
01-48-28.06.81

76200 DIEPPE
ALPHA SON

1, ay. 8enoni Roped
02.35-84.55-80

83100 TOULON
AZUR ELECTRONIC SARI.
280, bd Marechol Joffre

04-94-03-67-60

84091 AVIGNON
KITS ET COMPOSANTS

boite postale 932
04-90-80.46.00

84100 ORANGE
RC ELECTRONIC

53, rue Victor Hugo
04-90.34-60-23

85000 LA ROCHE SUR YON
E85

9, rue Malesherbes
02-51-62-64-82

86000 POITIERS
OHM ELECTRONIQUE

15, boulevard de lo
Digue

05-49,61-25-29

CLOTURATION DE LA LISTE LE 31 JUILLET 1997



INFOS

IMETRIX
EST REPRIS

PAR CHAUVIN ARNOUX
Chauvin Arnoux, societe francaise leader sur le
marche de ('instrumentation, reprend les actifs
de Metrix, son challenger.
Chauvin Arnoux, creee en
1893 et Metrix, aide en
1963 voient ainsi leurs des -
tins se rapprocher.
Les objectifs de ('operation
sont multiples. II s'agit de valo-

riser le savoir faire de Metrix en

placant la societe dans un
nouveau contexte econo-
mique et commercial, mainte-
nir et assurer le developpe-
ment de son site a Annecy, de
sa marque et de ses lignes de
produits, maintenir les emplois
en recherche, fabrication,
commercial et maintenance,
developper les synergies avec
Chauvin Amoux et positionner
('ensemble comme leader
europeen de ('instrumentation de mesure.

Depuis plusieurs annees le marche francais de la mesure
est fortement perturbs. L'evolution de l'indice du SIM-
TEC (Syndicat de la mesure, du test, de l'Energie et de
la CAO), moins 25 % entre 1991 et 1996, en atteste.
Metrix, fortement implantee sur le marche francais a eu

quelques difficultes a absorber la degradation de son
environnement.
En tout ce sont 220 personnes.qui sont reprises. Le fond

de commerce et d'industrie, les brevets, marques et
modeles deposes, le savoir-faire, les habilitations,
accreditations et autorisations administratives et les dos-

siers techniques et procedes de fabrication constituent
la principale partie de ('acquisition.
Chauvin Arnoux, fabricant d'appareils de mesure des
grandeurs electriques et physiques realise un chiffre
d'affaires de 500 MF dont 225 MF a ('exportation. On
retrouve la societe sur les cinq continents au travers de
ses 7 filiales et de ses 70 agents.

Chauvin Amoux est present sur les marches de la filiere
electrique (artisans electriciens, installateurs et distribu-
teurs), de l'industrie (tous secteurs confondus) et des
grands comptes du secteur public dans les domaines
tels que l'Energie, les Telecommunications, la Meteoro-
logie, le Ferroviaire, le Nucleaire ou l'Enseignement.
A travers ses multiples acquisitions et innovations Chau-

vin Arnoux est en croissance permanente et confirme
ainsi sa position de leader sur le marche europeen de
('instrumentation electronique et de l'equipement elec-
trotechnique.
Metrix, fabricant d'instruments de mesure base a Annecy,

beneficie d'une forte notoriete en France accompagnee
d'une image de marque historiquement porteuse. Avec
un chiffre d'affaires de 155 MF dont 30 % a ('exportation,

Metrix est le numero 2 sur le
marche francais de la mesure.

Les principaux marches sur
lesquels on retrouve Metrix
sont ceux des electriciens

professionnels, du laboratoire, de l'enseignement, de
l'industrie et celui du grand public au travers des GSB

(Grandes Surfaces de Bricolage) et des boutiques.

Metrix ayant ete declaree en redressement judiciaire le
18 mars dernier, c'est Chauvin Amoux qui a ete choisie
par le tribunal de grande instance d'Annecy le 4 juillet
pour assurer son futur.

Les synergies cities par ce rapprochement
On retrouve de fortes synergies et complementarites
dans tous les domaines, que ce soit dans ceux des
etudes, de la production et du service ou encore dans
les domaines commercial et marketing.

Metrix sera specialisee dans la fabrication des produits
pour le marche des electroniciens.
L'ensemble des activites commerciales sera regroupe
sous la direction commerciale de Chauvin Amoux. Les
agences commerciales francaises seront fusionnees
pour former un reseau de dix agences reparties sur le
territoire. Les equipes commerciales porteront l'une ou
l'autre des deux marques. Une equipe commune porte-
ra les deux marques aupres des distributeurs.

Grace a ('implantation internationale tres dense de
Chauvin Amoux, les ventes des produits Metrix pourront
etre developpees a l'etranger. Dans le monde, les deux
reseaux d'agents et de distributeurs seront associes.

Grace a cette organisation, on peut attende une crois-
sance du chiffre d'affaires de Metrix de 8 a 10 % par an.

Le service apres-vente des produits Metrix, auparavant
sous -traits, sera relocalise sur le site d'Annecy. Le labo-
ratoire de metrologie accredits de Metrix sera conserve
a Annecy et viendra completer les cinq laboratoires
accredites dont dispose deja Chauvin Amoux.

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
Tel.: 33 01 44 85 44 85
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OPPORTUNITIES

ILA GRAVEUSE PRO 1000
La realisation d'un circuit imprime resulte d'une
action chimique d'oxydoreduction que l'on sou-
haite voir realiser avec le plus de regularite pos-
sible et le plus rapidement possible. La regulari-
te depend, pour une part de Ia repartition de
I'acide sur la surface cuivree, et la rapidite est
influencee par la temperature. Mais ces reactions
chimiques s'accompagnent de phinomenes de
cristallisation qui les bloquent, cristallisation
encore augment& par la temperature. Par conse-
quent, la seule solution technologiquement
valable si l'on souhaite rapidite (rendement) et
controle du temps d'exposition, est de travailler
sous un flux de perchlorure pulse.
C'est la solution des
machines professionnelles
mais pour atteindre un tel
resultat, la machine doit
ccmporter une pompe
pulsant de l'acide et un

I dispositif de defilement
des plaques regulier et
supportant comme la
pompe de travailler en

I milieu acide. Une telle
I machine ne peut etre reali-
i

ser pour un coOt inferieur
plusieurs milliers de francs.
La solution de plonger la

I plaque dans le perchloru-
re se heurte au contrOle de

Il'attaque du cuivre. La
bonne realisation du circuit dependra alors de Ia sur-
veillance et de ('attention pretees par l'operateur. La
gravure devient une operation manuelle et non plus
automatisee. Mais elle est facilitee par une agitation du
milieu et par eventuellement un leger echauffement du
perchlorure.
La graveuse Pro 1000 est facile d'emploi et presente le
maximum de securite pour rutilisateur. Elle n'apporte
pas une automatisation du processus, elle vise unique-

! ment a transformer une operation manuelle qui peut
etre dangereuse en une operation realisee sans danger
pour roperateur. L'observation des dispositifs existants

F montrait que la mise en ceuvre, le type de materiau uti-
,

[ lise, la conception generale pouvaient creer des pro-
blemes de fuite d'acide ou generaient une utilisation
delicate du systeme. II s'agissait de creer un recipient

I apportant toute securite en temps que contenant de
i substance chimique ainsi que quelques accessoires

permettant une manipulation aisee des circuits.
La definition des matieres plastiques etait relativement
simple : on salt que les polyolefines qui regroupent la
famille des polyethylenes et des polypropylenes sont
des plastiques qui resistent a la plupart des produits
chimiques et qu'ils sont a ce titre utilises depuis long-

! temps comme contenant sous forme de bouteilles
conteneurs, etc. de nombreux produits chimiques.

Des qualites clarifiees de polypropylene permettent
de realiser des pieces presque transparentes. Cette
transparence nest pas comparable a celle des plas-
tiques tels que les styrenes parmi lesquels notamment
les polystyrenes et les S.A.N. ; les polymethacrylates
de methyle (Altuglas) qui presentent toutes les quali-
tes de transparence remarquables mais des resistances
aux agents chimiques franchement deplorables.

Meme le polycarbonate qui est une matiere connue
pour sa tres grande resistance aux chocs et sa grande
transparence, presente des faiblesses au niveau de sa
tenue aux agents chimiques. Ceux-ci sont capables de
provoquer une fissuration de la matiere.
A ce propos, on soulignera a ('attention de nos amis

motards et electroniciens
que les casques de moto
sont le plus souvent reali-
ses en polycarbonate et
que les rayures superfi-
cielles representent un
danger certain pour Ia soli-
dite du casque si un
agent chimique, en l'oc-
currence de ('essence, se
depose sur le casque
l'endroit de la rayure, it suf-
fira d'exercer une pression
tres legere pour voir Ie
casque se fendre en deux
en suivant le trace de la
rayure. L'absence de tenue
aux agents benzeniques

du polycarbonate est bien connue. Mais it en irait de
meme avec des acides dans un laps de temps plus ou
moins long suivant sa concentration.

Le deuxieme probleme qui se posait etait lie a un choix
technologique de fabrication. Realiser une cuve etroite
(car it n'etait pas envisageable d'obliger l'utilisateur a
utiliser des quantites "industrielles" de perchlorure)
representait un reel challenge plasturgique. La stabilite
de I'outillage est un probleme delicat : la partie inte-
rieure est soumise a une pression de plusieurs cen-
taines de tonnes alors que sa base est tres etroite. La
matiere, parce qu'elle trouve plus facilement un passa-
ge de l'un ou l'autre cote, va coucher cette partie etroi-
te que l'on appelle en terme de metier "le noyau". La
construction de I'outillage a ete menee en tenant
compte de ce phenomene et de ce fait, I'outillage est
plus important en volume et en poids et beaucoup
plus sophistique que s'il s'etait agit de faire une bassine
de 350 x 250 mm de cote. Toutes les solutions qui sirn-
plifiaient le probleme d'injection avaient pour conse-
quence de creer au fond de la cuve un trou qui devait
etre obture. Certaines ouvertures avaient ete prevues
pour diverses applications. Tout cela a ete abandonne.
Le pouvoir d'infiltration de I'acide est tel qu'il arrive a
prendre a defaut les soudures et y compris celles reali-
sees par une machine que ce soit un soudage ultra son,
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haute frequence ou un soudage miroir. II suffit qu'il y ait
une petite partie collee et non soudee pour que l'aci-
de finisse par s'infiltrer. On signalera que les cuves des
machines 6 laver le linge sont, certes soutenues par une
armature metallique, realisees en deux demi parties
soudees H.F. Ce qui est possible en presence d'eau et
de produits lessiviels devient tres aventureux en pre-
sence d'acide. Sur des essais realises sur des pieces
soudees ultra son le test effectue avec de l'acide chlor-

hydrique dilue laissait apparaitre des suintements au
bout de 48 heures. Par consequent la seule solution
sure a cent pour cent etait de realiser une cuve mono -
bloc. -La cuve de Ia graveuse Pro 1000 est injec-tee en
une piece sans aucune reprise.

Le contenant securise par rapport a tous les autres

F LCD

Les afficheurs LCD presentent de nombreux avan-
tages, entre autres une faible consommation et un
interfacage relativement simple, et peuvent etre
employes dans de nombreux circuits electro-
niques afin de fournir des indications a
l'utilisateur.

modeles existants sur le marche, it etatt necessaire de
prevoir les accessoires qui permettaient une manipula-
tion aisee. Le support de circuit permet de se regler a la
taille du circuit. II est solidaire d'un couvercle qui prote-
ge l'utilisateur des petites projections dues a ('agitation
du perchlorure pendant ('installation du circuit et des
projections vers l'exterieur pendant Ia duree de gravure.
Quant on connait le pouvoir fachant du perchlorure, cet

accessoire nest pas totalement inutile...
Un emplacement est prevu pour installer une resistan-
ce chauffante. L'ensemble est complete par deux
pieds d'une largeur suffisante pour donner de la stabi-
lite a l'appareil.
La graveuse Pro 1000 est donc un dispositif securise
pour un coat sans commune mesure avec les produits
existants ayant la meme capacite a savoir un circuit de
290 mm x 200 mm pour une surface utile legerement
inferieure en raison du mouvement des bulles a la
base. La graveuse autorise le stockage du perchlorure
dans la cuve sans limitation de duree. La stabilite du
polypropylene permet toutes les concentrations de
l'acide et aucune erreur de manipulation pour ceux
qui realisent eux-memes leur solution, elle n'aura pas
de consequence sur Ia cuve.
Machine a graver Pro 1000 Verticale avec pompe diffu-
seur sans chauffage : 499 F TTC.

ACER COMPOSANTS
42 rue de Chabrol - 75010 PARIS
tel. : 01 47 70 28 31 fax. : 01 42 46 86 29

SEIKO -EPSON

Leur principal inconve-
nient en est le tout tres

eleve lorsqu'il s'agit d'ecran
graphique de grandes dimensions.
La societe MEGAMOS propose un afficheur LCD a un
prix tres attractif. Cet ecran graphique de marque SEIKO

- EPSON possede des caracteristiques techniques tres

interessantes :

- dimensions de l'ecran 104.x 79 mm (retro eclaire5,

- nombre de points : 320 x 240,
- dimensions d'un point : 0,27 x 0,27 mm,
- pitch : 0,30 x 0,30 mm,
- poids total de 155 g,
- tension d'alimentation de + 5V pour la logique et
jusqu'a 28V pour l'ecran LCD (selon le contraste desi-

re),

- courant d'alimentation de 15 mA pour les deux ten-
sions d'alimentation.
La liaison entre l'afficheur et le circuit externe s'effec-
tue au moyen d'un cable en nappe a quatorze
conducteurs fourni. MEGAMOS propose egalement
les differents connecteurs necessaires a la mise en
oeuvre du produit.Prix de l'afficheur : 148,00 Fr.
Documentation technique : 35,00 Fr.

MEGAMOS Composants TEL : 03.89.61.52.22
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Joignez-vous aux 50 000 utilisateurs francais, dont 10% de societes et non des moins reputees (*)
qui, comme vous, recherchent, en priorite des priorites, efficacite, rapidite et convivialite !

.(') EDF, TELECOM, IBM, COMPAQ, PHILIPS, TEXAS INSTRUMENTS, MOTOROLA, GRUNDIG, ROCKWELL, RATP, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT, NUCLETUDE.
INST. PASTEUR, THOMSON CSF, CNRS, CERN, CEA. SNCF, LA POSTE, ELF, RHONE POULENC, LES 3 ARMEES, AEROSPATIALE, ALCATEL, MATRA, COGEMA,

SATEL, ALCATEL, MATRA, 3M, AFPA, TDF, CANAL+, TF1, FR3, RMC, INSA, SEITA, LES AEROPOP.TS, DES MINISTERES, LE PARLEMENT EUROPEEN,
80% DES UNIVERSITES, LES ECCLES SUPERIEURES ET LES UITS, SANS OUBLIER 65% DES LYCEES ET DES COLLEGES PROFESSIONNELS

Sur Internet http://www.secret.universal-developers.com

TELEPHONE DE CONTROLE

 Enregistre tous les numeros appeles.
 Permet de resteindre a certains
appels (00, 06, etc...)

 Ecran LCD, printer,
codes de securite 2290 frs

PP" I

ETRANGE
Hypnotiseur Electronique

 Le systeme met rapidement
le sujet sous controle

Globe Plasma
 Sphere Diametre 200 mm
cite des effets spectaculaires

VISION DE NUIT
Lunette pour vision de nuit
NV100 prate
Avec Laser illuminator
pour eclairage
en nuit profonde. 3499 frs

PRODUITS ACOUSTIQUES

Pour Pecoute de bruits distants
et faibles

PM5 2349 frs

Laser de detection par vibration
LS70 3990 frs

DETECTEUR D'ECOUTE
Deteetc les cmcgistrements radio.
en serie, en parallele,l'inpedance
anormale ligne ect..

AI6600 2299 frs

HACKER'S COMPANIO
CD-ROM

Comment casser les codes secrets,
comment modifier les codes de
telephones portables, des BBS,
des serveurs, etc.\-;) tout est dans ce
CD-ROM de 552 Mega -bytes
PC -HACKER'S* 990 frs

ROBOTS MINIATURES
Avec manuel,programme
illustrations et
experiences a realiser ...r.
PUHT 1590 frs

MODIFICATEUR DE VOIX
Modificateur de voix digitate,
permet la modification
de la voix en homme, femme,
enfant 16 niveaux.
TRANSITION 2001 1399 frs

CAMERA VIDEO
Camera Video eamouflee dans un
detecteur de fumee.Absolument
indetectable.signal video vers
moniteur ou Ecran TV.
SC -600 2990 frs
Modele REVEIL ou
Montre murale 3390 frs
Transmetteur Video 2990 frs

ENREGISTREUR LONGUE DUREE
Enregistreur automatique avec
adaptateur telephonique inclus.
Une cassette standard 120mn peut
cnregistrer 12 heures de
conversation. L'appareil declenche
et s'arrete automatiuuement
a chaque appel. ,
THR-12 , 1499 frs

UNIDEV .141r.u0e1M5a3rt2e14, 0 60210. PARIS
:

IS

Fa 01 53 34 01 71

Extrait du catalogue 30 pages.Vente par correspondance uniquement.
Decodeur de telecommandes a infrarouge, cryptage voix, lunettes de surveillance
video, attache case d'ecoute, lasers d'alarme, centre mesures, etc ...

Catalogue "Contrale et Protection" gratuit

France
Teaser

L'offre professionnelle
pour les societes

Plalobrme

It t
Cener.1.1miredelaft.

hn.'7,==10.

Cablrret Orbs
http thrive csbnrores tom

FRANCE -TEASER
17 rue Corot

92410 VILLE D'AVRAY
Tel 01 41 15 94 42
Fax 01 41 15 94 41

Email : saies@teaserir
Web http://www.teaser.fr

Depuis 1989, nous vous faisons communiquer

Hebergement du serveur WEB de votre societe
Nets assurers lbebergenient de votre serveur WEB qui sera accessible a la leis
sur noire site franeais et sur noire site nord-amentain (bande passante totale
superieure 10 Megabits). Le coat mensuel est uniquement fonction de l'espace
disque °coupe. De fait de noire excellente connectivite. nous ne facturons aucun
supplement le au debit

380 F HT/mots
(serveur WEB 20/30 pages -1 Mo)

Outils et prestations complementaires
- prestations incluses dans le forfeit ollebergement

 assistance leephonique  live d'or
 slabs:dims
 formulaires
 compteurs
 support HTML 3.0

 images -map
 scripts Java
 affichage de pages selon date
 etc...

- prestetions avec supplement
 conception et realisation des pages HTML de yoke
serveur

 depot de noms de domains (.fr, .com, .ca. etc)
 recherche indexee de votre serveur WEB

:grutg'Lecr:fricce.liroYvVgn=e,,u;n(ZZ'ments)
sEicurisees

 developpement d'applications speciliques
 possibikte de del/chopper vos propres applications a
distance

 gestion d'acces securise pour limiter recces a certaines
parties de vote serveur WEB a forte valeur ajoutee

 integration dynamique de vos fielders de base de
donnees au format dBase avec possibilite do gestion
distonte

Acces complet a Internet
Acces sans limitation a Internet. Connexion par modem (de 9600 a 33600 bps).
Attribution d'un numeno IP fire et dune adresse Email.

190 F HT/moil
11111. Votre reseau d'entreprise sur Internet

Avec un soul towel, un soul modem, one soule ligne telephonique. une souls
connexion Internet, une saute adresse 1P on soul protocele TCP/IP et un poste
serveur sous Windows 95 (supportant aussi bien les modems analogiques quo
numoriques) connoctez jusqu'e 32 posies clients slmultanement, gas
fonctionnent sous Windows 3.1, 95 et NT 3.51 Soil pour un poste serveur avec 9
clients 64 FHT par mois et par poste, installation realisee.

Nous disposons de la maltrise totale des
outils que nous utilisons car its ont rate

concus par nous !

http://www.secret.universal-developers.com
mailto:sales@leaser.fr
http://www.teaser.fr


INITIATION

INTERNET PRATIQUE
Dans Ia premiere
partie de notre ru-
brique, nous allons
nous interesser
('etude d'une carte
baste sur le micro-
controleur 68HC11.
La seconde partie
nous emmenera
quant a elle sur le
site de la societe
Maxim, fabriquant
de semi-conduc-
teurs.

La carte que nous allons vous pre-
senter est disponible sur le site de
l'ecole Supelec de Rennes
(http://hydromail.supelec-
rennes.fr/rennes/se/equipe/jweiss/6
8hc11/maquette.htm, voir figure 1).
Elle permet de se familiariser a ('utili-
sation des microcontrOleurs et du
68HC11 en particulier. Le document
(hors annexes) est constitue d'une
seule page HTML qui se charge rela-
tivement rapidement car le nombre
d'images est faible. Elle se divise en
4 grands chapitres auxquels on peut
acceder grace aux ancres contenues
dans le code HTML.
Le premier .chapitre» presente les
principaux composants de la carte
(clavier, affichage, ...). Les schemas
de principe et d'implantation sont
fournis sous forme d'image dans le
chapitre 2 (voir figure 2). Ce cha-
pitre presente egalement tout ce
qu'il est necessaire de connaitre
pour programmer la carte (table
d'adressage, vecteurs d'interrup-
tions, adresses des registres, etc...).
La troisieme partie du document est
consacree quanta elle au logiciel de
la carte. Le code source est bien do-
cuments ce qui lui confere une gran -
de lisibilite. Vous pourrez donc sans
probleme reutiliser tout ou partie de
ces programmes pour vos propres
developpements.
La derriere partie du document est
consacree aux annexes. Vous pourrez
donc y trouver diverses informations
sur les composants de la carte, ainsi
que de nouveaux codes sources.

1_,1 Netscape: Presentation de le ,,aquette Mal

Frit Edit Vlettf Co BooltillartS Options Directory ittindow
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Help

LocatloiC 11http: //hydromaii. supelec-rennes. frirennesiseiequipe/

What's Hew What's Cooll Handbook Net Search Net Directory; Software]

Bienvenue dans l'univers 68hal

Utilisation dela =queue 68hc11 du Service Electronique
Document redige par J. Weiss, septembre 95

tif.-,tti,,tth'in :le I., ni,,ittett,_

2.3.1 iteggatiates Internet
2.3.2 Node Etetulat

. ,

2.4.1 M 6de 0 otger,kp
2.4;2 Motte Normal
2.4.2 'INIotte Eteettu

3.1.1.britx, Pile et Veeteurg
3,1,1,1 Mode Bootstrap
3.1,1,2 Mode Normal
3.1.1.3 Mode ttetultt
11,2 SPI
3,1.3.4133am*. LCD

Le projet presente dans ces pages
est donc tout a fait complet et peut
servir de base a ('elaboration de
('une de vos realisations. De plus, la
multitude de codes source fournis
vous sera d'un grand secours lors
de l'ecriture de vos propres pro-
grammes. Dans le cas ()CI vous utili-
seriez un autre microcontroleur,
vous pourrez toujoUrs vous inspirer
de ce code pour des fonctions ge-
nerales cornme l'ecriture sur un af-
ficheur LCD. En bref, si vous sou-
haitez un jour ou l'autre vous
interesser aux cartes a microcontro-
leurs, cette page est a ajouter dans
vos bookmarks...
Comme nous vous l'avons annon-
ce dans ('introduction, la deuxie-
me partie d'Internet Pratique sera
ce mois-ci consacre au site de
Maxim disponible a I'adresse
http://www.maxim-ic.com. Pour
memoire, la societe Maxim pro-
duit tous les composants de pre-
fixe MAX.
Le plus connu d'entre eux est certai-
nement le MAX232 qui permet
d'adapter les signaux pour une
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SITE SUPELEC RENNES.

transmission serie a la norme RS -232.
Cette societe est relativement jeune
(elle a ete creee en 1983) eta pene-
tre le marche tres rapidement grace
a une politique commerciale inte-
ressante eta des produits innovants.
De plus, elle permet a tout ingenieur
ou technicien de bureau d'etude de
recevoir gratuitement des echan-
tillons et des feuilles d'application
de ces produits.
Revenons maintenant a Ia descrip-
tion de son site WEB dont la premie-
re page est presentee sur la figure 3.
Cette page est tres depouillee et ne
presente aucune information reelle.
Elle se contente d'orienter le visiteur
sur les differentes parties du serveur.
Du point de vue graphisme, ce site
est on ne peut plus sobre.
On n'est loin des pages de socie-
tes comme Texas Instrument
(http://www.ti.com) ou une re-
cherche graphique specifique a
ete creee pour le site. II nous parait

http://hydromail.supelec-
http://www.maxim-ic.com
http://www.ti.com
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Nimbi), Integrated ?reelects is e worldwide leader in design, development, and
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Whim the newer versions of Netscape Navigator end Microsoft Explorer.
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For all other inquires please call (408) 737-7600 or 1(800) 998-e800.
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donc clair que Maxim cherche
faire un site avant tout tourne sur
('information.
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du site est sans hesiter la page des
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ic.com/DsLists.htm). Malheureuse-
ment, celle-ci est constituee d'un
moteur de recherche non fonction-
nel. En effet, celui-ci n'a jamais rien
renvoye de concluant a nos nom-
breuses requetes. II nous a donc fal-
lu chercher .manuellement>> les
pages decrivant les composants
que nous cherchions (en choisissant
une page dans le bouton .Select
Product Family.).
Les Data -Sheet sont fournies au for-
mat PDF d'Adobe. Elles sont donc
lisibles grace au produit Acrobat
Reader disponible gratuitement sur
le site d'Adobe (http://www.ado-
be.com). L'exemple du document
pour le MAX232 est donne sur la fi-
gure 4.
Ce type de document est trey sou -
vent utilise mais a ('inconvenient
d'obliger l'utilisateur a telecharger le
fichier entier avant de pouvoir visua-
liser quoique ce soit. On peut donc
regretter que les principales fonc-
tionna I ites des composants ne
soient pas disponibles directement
sur le site, ce qui faciliterait le choix
et eviterait de telecharger des Data -
Sheet entieres pour rien.
Pour ceux d'entre vous qui utilisent
des logiciels de simulation de cir-
cuit, sachez que les modeles Spice
des composants sont disponibles
sur la page (http://www.maxim-
ic.com/SpiceReg.htm). Les autres

http://www.maxim-
http://ic.com/DsLists.htm
http://www.ado-
http://be.com
http://www.maxim-
http://ic.com/SpiceReg.htm
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PAGE DES OFFRES D'EMPLOI.

pages du site sont plus generales et
concernent en priorite les profes-
sionnels (demande d'echantillons,
offres d'emplois, ..). La page des
offres d'emplois (representee sur la
figure 5) donne egalement un
apercu du chiffre d'affaires de la
societe.
En conclusion, le site de Maxim
n'est pas esthetiquement et ergono-
miquement tres reussi compare a ce
que Ion a l'habitude de voir. Son in-
teret reside done principalement
dans le telechargement des Data -
Sheet et des modeles Spice des
composants.
Voila qui termine la rubrique Internet
Pratique de ce mois-ci, nous vous
donnons rendez-vous le mois pro -
chain pour de nouvelles decou-
vertes
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DOMOTIQUE

SERRURE CODEE
A UN SEUL POUSSOIR
Le tendon d'Achille
de nombreux sys-
temes a code d'ac-
ces reside dans ('uti-
lisation d'un clavier
numerique exterieur.
Celui-ci presente, en
effet, de nombreux
inconvenients lies a
sa fiabilite mise en
cause par les intern -
!aeries et a son in-
vulnerabilite mise
rude epreuve par les
agressions de van -
dales. Certains mo-
deles prevus pour
cette utilisation se
remarquent par un
coat prohibitif,
courageant pour
('amateur. Pour
toutes ces raisons,
('absence de cet
element sensible
peut apporter une
solution liable et
beaucoup plus eco-
nomique.

Bouton

poussoir

O

..111111..r1.

Oscil.

Anti

rebond

Compteur
x 10

Description

Les seuls elements exterieurs de cet-
te serrure sont un poussoir simple de
bonne qualite et un afficheur sept
segments cache derriere une fenetre
translucide rouge. Une courte pres-
sion sur le poussoir eclaire ('afficheur
qui decompte de neuf a zero de fa -
con continue. Tout nouvel appui
stoppe le decomptage et si la pres-
sion est maintenue plusieurs se-
condes, un bip sonore signale la pri-
se en compte du chiffre ainsi
selectionne.
On fera de meme pour les trois
autres chiffres qui auront ete choisis.
Lors de la prise en compte du qua-

SYNOPTIQUE.

Comp. Q
binaire

P 4 bits

P#Q

Dr odeur
BI

10s

MV1

trieme, et dernier chiffre de la com-
binaison choisie, ('afficheur clignote
indiquant ainsi la validite du code
entre. Un relais situe sur la platine de
commande peut alors commander
toute fonction particuliere a votre
convenance.

Synoptique

Debutons par la gauche du synop-
tique : un oscillateur basse frequen-
ce fonctionne en permanence et fait
desincrementer un compteur deci-
mal quatre bits.
Le bouton poussoir est relie a un cir-
cuit de mise en forme simple charge
d'eliminer les eventuels rebonds du
contact. La sortie de ce circuit pro -
vogue le blocage de l'oscillateur

Roues codeuses

(I) ( 4

RAZ
00 Q1 Q2 Q3

CK
04
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precedent et commande le mo-
nostable principal charge d'illumi-
ner l'afficheur.
Revenons un instant a notre comp-
teur decimal dont les quatre sor-
ties sont reliees, d'une part a un
decodeur d'affichage sept seg-
ments charge de visualiser le de-
comptage, et d'autre part a un
comparateur binaire de quatre
bits chargé de comparer le conte-
nu du compteur avec celui d'une
des quatre roues codeuses selec-
tionnees.
Si I'appui du poussoir est suffisam-
ment long, it declenche un second
monostable chargé d'incrementer
un compteur de Johnson par cinq
dont les quatre premieres sorties
commandent chacune une roue
codeuse sur laquelle on aura se-
lectionne le chiffre choisi (0 a 9).
Lorsque la sortie cinq passe a l'etat
haut, elle commande un relais. Si
le chiffre entre ne correspond pas
a celui selectionne par la roue co-
deuse, une impulsion de RAZ re -
met le compteur par cinq a zero
obligeant ainsi a recommencer Ia
procedure entiere. De meme, si
aucun appui sur le poussoir nest
effectue en moins de 10s, l'affi-
cheur s'eteint et le compteur est lui
aussi remis a zero.

Schema

La porte trigger de Schmitt (1, 2, 3)
IC4 forme avec R1 et C, un circuit an-
ti-rebond simple qui demarre sur
son flanc positif une impulsion d'en-
viron 10s fournie par le 1/2 mono -
stable IC8 entoure par R13 et C4, char-
ges de la duree de la temporisation.
II faut noter que ce monostable est

0 o
o

O

O

O

o

O O

OE O

C) o

1.3
LT

PRESENTATION DE L'AFFICHEUR.

cable en mode redeclenchable,
chaque pression sur le bouton
poussoir relancant ainsi le cycle
pour 10s. Apres inversion par (1, 2)
IC5, on commande un circuit retar-

4 SCHEMA DE PRINCIPE
' DE LA PLATINE AFFICHAGE.

AN

16

Vcc

BI a

b

C

IC9
4511

LE Vss

d

e

BUZZER S1

(R20...R26)

13

12

11

10

9

15

14

8

7 x 560

AFF1

MAN 8940

CC

100
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dateur articule autour de R2, R3,
C2, D1 et (8, 9, 10) IC4 et aussi le
blocage de l'oscillateur basse
frequence forme de (4, 5, 6) IC4,
R12 et C3. Ceci est effectue a tra-
vers la porte (11, 12, 13) IC4 et ce-
ci, inverse par (3, 4) IC5 fournit les
impulsions d'horloge au comp-
teur decimal IC,. La sortie du cir-
cuit retardateur, grace a un circuit
differenciateur (5, 6) et (8, 9) IC5,
R18, C8 fournit une courte impul-
sion ayant pour consequence :
- ('emission d'un bip genere par
un buzzer commande par T6,
- la commande de la seconde
moitie au monostable IC8, si Ia

concordance du chiffre choisi et
du chiffre selectionne n'est pas
bonne grace a la porte (11, 12,
13) IC6.

Le compteur decimal IC, est
configure en mode decompta-
ge, ses quatre sorties binaires
sont reliees d'un cote au deco-
deur d'affichage situe a l'exte-
rieur, et de I'autre au quatre en-
trees P du comparateur binaire
IC2. Le code des quatre autres
entrees Q du comparateur est
fourni par les quatre roues co-
deuses miniatures RC1 a RC4. Seu-
le Ia roue codeuse dont le corn-
mun est retie a la masse fournira

un code binaire.
Quatre transistors, Ti a T4 sont char-
ges de ceci, relies chacun respecti-
vement aux quatre premieres sorties
du compteur par 5 (IC3). Si aucune
roue codeuse nest reliee a la masse,
le code present est 1,1,1,1, grace
aux resistances de tirage R4, R5, R6, R7.

En fait, au repos, la sortie QO de IC3
est a 1 et le premier code present a
la comparaison est celui de RC1. Ace
niveau, un rappel du fonctionne-
ment eclairera la comprehension de
la suite du montage.
Nous avions vu qu'un appui sur le
poussoir ava it declenche le premier
monostable pendant lOs illuminant
I'afficheur et bloquant Ie decomp-
tage. La pression maintenue sur ce
poussoir fait emettre un court bip
sonore et fait avancer le compteur
IC3 d'un cran. Ceci a la condition
que Ia correspondance entre la
roue codeuse et le premier chiffre
choisi soit bonne. Dans le cas
contraire, le second monostable
d'IC8 est declenche et remet IC3 a 0
par D20.

Pour resumer, si le chiffre choisi est
correct, on avance IC3 au cran suivant
autrement on recommence la pro-
cedure complete. Quand on atteint
la position 5 de IC3 (Q4), on com-
mande ('excitation du relais RE, a tra-
vers Rio et T5. De meme, l'etat haut de



LA CARTE PRINCIPALE.

cette sortie provoque la mise en
fonction d'un oscillateur construit
autour de (4, 5, 6) IC6, R19, C9. Cet os-

4 TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

ci I lateur, a travers les portes (8, 9, 10)
IC6 et (1, 2, 3) IC6, commande ('en-
tree BI (Blanking Input) du decodeur
sept segments IC9, provoquant le cli-
gnotement de l'affichage.
II faut aussi noterque la retombee de
('impulsion de 10s du premier mo-
nostable provoque, elle aussi, la re-
mise a 0 du compteur IC3 a travers
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D19, si aucun nouvel appui n'a ete ef-
fectue durant ce laps de temps ! La

partie exterieure situee a cote du
poussoir se limite a un decodeur
sept segments classique IC9 associe
aux resistances de limitations habi-
tuel les (R20 a R26) eta un afficheur ca-
thode commune AFF1.
L'alimentation se limite a l'utilisation
d'un simple regulateur integre IC7, la
tension continue d'entree de 12V ou
plus etant souvent foumie par ('ali-
mentation de la centrale d'alarme.

Realisation

Le montage complet est constitue
de deux platines differentes. Une
premiere platine principale suppor-
te la plupart des elements, la secon-
de l'afficheur, le decodeur, le buz-
zer et le bouton poussoir. Apres
realisation du circuit imprime par
methode photographique, de pre-
ference, on debutera ('implantation
par la mise en place des nombreux
straps necessaires.
On poursuivra par la pose de sup-
ports de circuits integres vivement
conseillee et par celle des compo-
sants passifs. Les quatre roues co-
deuses sont des modeles pour cir-
cuit imprime bon marche. On



(D14..D19) (D10..D13) (DS..D9) (D2..D5)

IMPLANTATION DES ELEMENTS.

s'assurera de la presence d'une ten-
sion continue de 8V avant mise en
place des circuits integres. On reali-
sera dans un second temps la
confection du petit circuit accessoi-
re supportant l'afficheur. Aucun
probleme particulier ne doit surve-
nir a ce niveau. Le reseau DIL de re-
sistances R20 a R26 peut etre rempla-
ce par sept resistances classiques

LE REIMS D'UTILISATION.

separees. On reliera les deux pla-
tines par un cable a neuf conduc-
teurs et on pourra commencer la
phase d'essais.
Mise en place de tous les circuits in-
tegres. La mise au point est inexistan-
te, Ia seule necessite est de choisir un
code de quatre chiffres affiche res-
pectivement sur les roues codeuses
RC1, RC2, RC3 et RC4. Quelques va-
riantes pourront 'etre amenagees sui-
vant les goats de chacun :

- la vitesse de
defilement

des chiffres
peut etre
ajustee
avec

R12, Si

o n
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l'augmente la frequence diminue, si
on Ia diminue c'est le contraire qui
se produit.,
- le temps d'appui necessaire pour
selectionner un chiffre peut etre mo-
difie par R3. Si on augmente celle-ci,
le delai s'allonge,
- le temps pendant lequel l'afficheur
reste allume apres un premier appui
est fixe par R13, I'augmenter allonge
cette duree.
Pour terminer la frequence du cli-
gnotement de l'afficheur peut etre
modifiee en changeant la valeur
de R19.

Comme vous pourrez le constater, le
maniement de cette serrure s'avere
finalement pratique et assez rapide.
II nous libere de ('utilisation d'un cla-
vier fragile et deroute Ia personne
malveillante qui ne comprend pas
immediatement le fonctionnement
de cette serrure.
Bonne realisation.

E. CHAMPLEBOUX



TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

tome nciature

Resistaceces 1/L

R1: 12 Id -2
(marron, rouge, rouge)
R2: 120 S2
(marron, rouge, marron)
R3 330 kS2
(orange, orange, jaune)
R4 b R11, R14: 271d2
( rouge, violet, orange)
R12: 390 kf,2
(orange, blanc, jaune)
R13: 1 Mc2
(marron, noir, vert)
Ris : 680 kn
(bleu, gris jaune)
Ri6, R17: 6,8 Id2
(bleu, gris rouge)
R18: 470 k0
(jaune, violet, jaune)
R19: 220 ItC2
(rouge, rouge, jaune)
R20 a R26: Reseau DIL 5600.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

RFF1

nnnnnnnn
). R22. .R26
I-IUIJLILILILILI

IMPLANTATION DES ELEMENTS.

C1, C6: 0,1 pF MKT
C2, Cs, C9: 3,3 pF/16V
tantale
C3 : 2,2 pF/16V tantale
C4: 10 pF/16V tantale
C7, Ca: 0,22 pF

IC1 : 4510
IC2: 4585
IC3 : 4017
IC4, 106; 4093
IC5: 40106
1C7: 7808 (regulateur
positif 8V)
IC8: 4538
IC9: 4511
Di a D20: Diodes 1N4148
Ti a T6: Transistors BC547C
AFF1: Afficheur 7 segments
CC : MAN8940
BUZZER : EL 242B
(EUROIND)
1 Relais 12V/2RT
1 Bornier pour CI 13 plots
1 Bornier pour CI 9 plots
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CARTES
MAGNET1QU ES
ET P. G.
Ce livre et sa disquette rassem-
blent tout le necessaire pour
partir a la decouverte des cartes
magnetiques et des supports
de donnees qui en derivent
comme les tickets, billets,
badges, etc..

L u

LL -1

Cartes
magi -leagues

et PC

Grace aux fichiers permettant de
commencer a manipuler sans avoir
grave le moindre circuit, aux listings
et aux executables inclus dans la
disquette, et moyennant reface-
ment de cartes de recuperation ou
la confection de vos propres cartes,
vous pourrez decouvrir alors com-
ment ecrire vous-meme les don-
nees de votre choix, autrernent dit,
comment penetrer dans la "chasse
gardee" des special istes.

UN COMPLEMENT
INDISPENSABLE:

LE MINITEL

3615 EPRAT

ET LE SERVICE

INTERNET :

http://www.eprat.com.

http://www.eprat%c2%bbcom


insimmeommommm
Plusieurs modeles
de repondeurs tele-
phoniques ont déjà
fait ('objet de pu-
blications dans
notre revue. Le
montage que nous
vous proposons
presente l'avantage
de transmettre un
message personna-
lise a tout corres-
pondant qui aura
compose le code
confidentiel requis.
Dans le cas contrai-
re, la personne
ayant appele aura
seulement droit au
message banalise...

Le principe (figure 1)

Apres trois a quatre sonneries, le dis-
positif prend la ligne telephonique.
Une temporisation (de l'ordre de la
seconde) precede remission d'un
signal sonore qui indique au corres-
pondant averti qu'il peut composer
un code confidentiel de quatre
chiffres des la fin de ce signal. II dis-
pose pour cela d'un temps alloue
de quelques secondes.
Si le code compose est incorrect
ou encore s'il nest pas compose
des la fin du temps alloue, le re-
pondeur emet le message << banali-
se >> dans la ligne. II s'agit du messa-
ge destine au plus grand nombre
de correspondants eventuels. Par la
suite, la ligne est restituee des la fin
du message.
Si le code compose est reconnu
conforme a la programmation, le
correspondant entendra un messa-
ge personnalise. La ligne est egale-
ment restitue des la fin de ce mes-
sage. Dans ce dernier cas, une LED
de signalisation reste allumee. Elle
indique que le message personna-
lise a ete ecoute. Un bouton pous-

SYNOPTIQUE.

DOMOTIQUE

UN REPONDEUR
PERSONNALISE
A CODE SECRET

111, AIL Wiligiktra

Chronometrage de
la duree des

sonneries

Prise de ligne

Temporisation

Signal sonore

Tempo temps
alloue pour code

Incorrect

Emission
message Penalise

-"1111111In

soir est prevu pour effacer ce dis-
positif de memorisation. Les deux
types de messages, banalise et per-
sonnalise, peuvent etre modifies a
tout moment. A cette occasion,
une ecoute de controle par haut-
parleur peut etre effectuee. La ca-
pacite relative de chaque message
est de 40 a 45 s.

Le fonctionnement
(figures 2, 3 et 4)

Alimentation

L'energie provient du secteur de dis-
tribution 220V par l'intermediaire
d'un transformateur delivrant un po-
tentiel alternatif de 12V au niveau du
secondaire. Un pont de diodes re -

Correct

Code non
compose

FIN

Emission
message

personnalise
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Effacement
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D'ENREGISTREMENT/LECTURE.
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IC2

IC2
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IC3

1=1
IC4
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IC1
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IC4
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IC4

a) Integration des sonneries

Prise de ligne

b) Restitution de la ligne

dresse les deux alternances. La ca-
pacite C1 effectue un premier filtra-
ge. Sur Ia sortie du regulateur 7805,
on releve un potentiel continu stabi-
lise a 5V. La capacite C2 realise ,un

k- Restitution

Message

complement de filtrage tandis que
Co decouple ('alimentation du mon-
tage proprement dit. La LED verte
signalise la mise sous tension du
montage.
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Detection d'un appel

Les signaux correspondent a un ap-
pel telephonique se caracterisent

par une allure sinusoIdale 50 Hz
de 100V d'amplitude mais

avec un courant qui reste positif. Les
cretes de ce signal sont prises en

compte par le pont diviseur que
constituent les resistances R25 et

R27, via la diode Di. II en resulte
une petite partie de ('amplitude,
aussitot transmise sur la base du tran-
sistor NPN T2, par l'intermediaire de
C11. Sur le col lecteur de T2 on obser-
ve
- un eat haut permanent en ('absen-
ce de signaux de sonnerie,
- des creneaux de 5V d'amplitude
une periode de 20 ms lors des son-
neries.
Sur la sortie de la porte NAND Ill de
ICi on releve bien entendu une si-
tuation inverse :
- un 'eat bas en situation de repos,
- des creneaux lors des sonneries.

Integration des signaux
d'appel

La diode D4, la resistance R29 et la ca-
pacite C12 forment un dispositif inte-
grateur. En effet, lors des etats hauts
des creneaux caracterisant les si-
gnaux de sonnerie, C12 se charge tres
rapidement. La decharge se realise
beaucoup plus lentement a travers
R29. II en resulte, sur les entrees re-
unies de Ia porte AND Ill de IC2 un
etat pseudo-haut dont les minima
restent en tout cas superieurs a la va-
leur de basculement de la porte. Sur
la sortie de cette derniere, on obser-
ve alors :
- un etat haut pendant les 1,7 s cor-
respondant a une sonnerie,
- un etat bas pendant les 3,3 s carac-
terisant les pauses entre sonneries
consecutives.
Ce sont ces pauses qu'il convient
d'integrer par un second etage inte-
grateur forme par D5, R30 et C15, dont
la valeur de C15 notamment a ete
prevue pour travail ler a des periodes
beaucoup plus importantes. En de-
finitive, sur la sortie de la porte AND
IV de IC2, on enregistre
- un etat bas en cas d'absence de
sonneries,
- un etat haut permanent pendant
une sequence de sonneries.

Temporisation avant prise de
ligne

Des le debut des signaux de sonne-
rie, Ia capacite C8 se charge a travers
R6. Au bout d'une quinzaine de se-
condes, ce qui correspond a envi-
ron trois sonneries successives, les
entrées reunies de Ia porte AND I de



XEN

ANALOG.
IN

IC2 sont soumises a un potentiel at-
teignant la moitie du potentiel d'ali-
mentation. La porte bascule et sa
sortie passe a un etat haut. Nous ver-
rons au paragraphe suivant que ce
changement d'etat concretise le dé-
but de la prise de ligne. Lorsque les
sonneries cessent, la sortie de la por-
te AND IV repasse a l'etat bas. La ca-
pacite C8 se decharge alors assez ra-
pidement a travers D3 et R3, ce qui
rend le dispositif pret a fonctionner
en cas de sollicitation nouvelle.

Prise de ligne temporisee

Les portes NOR III et IV de IC3 consti-
tuent une bascule monostable. Des
que rentree de commande 13 est
soumise a un etat haut, la sortie de la
bascule presente un etat haut tem-
porise essentiellement d'apres les
valeurs de R9, C9 et surtout d'apres la
position angulaire du curseur de
I'ajustable Al. En position mediane,
le reglage correspond a un etat haut
de la sortie du monostable de
I'ordre de 50 s. Nous verrons ulte-
rieurement que cette activation du

697Hz

770Hz

852Hz

941Hz

1209 1336 1477 1633
Hz Hz Hz Hz

-1=1 CI LI
I=1 EJ

El El
roi

Rappel des frequences DTMF

4 BROCHAGE ET FONCTIONNEMENT
DU SSI202.

monostable peut cesser premature-
ment, notamment a la fin de remis-
sion de I'un des deux messages
d'accueil. Lorsque la sortie de la
bascule monostable est a l'etat haut,
le transistor Ti est sature. II compor-
te dans son circuit collecteur, le bo-
binage d'un relais 12V/1RT directe-
ment alimente par le « + 12V
disponible en amont du regulateur
7805. La fermeture de ce relais inse-
re dans la ligne telephonique une re-
sistance chutrice R35, ainsi que l'un
des enroulements secondaires
(quelques ohms) d'un second trans-
formateur faisant office de coupleur
magnetique. L'impedance de cet
ensemble est a Ia base de Ia prise de
ligne dont le potentiel chute de 50V
a une valeur de I'ordre de 10 a 15V.
La diode D2 protege le transistor Ti
des surtensions de self qui se mani-
festent essentiellement lors des cou-
pures. Pendant toute la duree de la
prise de ligne, la LED de signalisation
L2, dont le courant est limite par R22,
est allumee.
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' PRESENTATION DE LA CARTE
REALISEE.

Signal sonore

Des le debut de la prise de ligne, la
capacite C3 se charge a travers R7. Au
bout de 1,5 a 2 s, ('armature positive
de C3 atteint une valeur depassant le
demi potentiel d'alimentation, ce
qui active rentree de commande de
la bascule monostable formee par
les portes NOR I et II de IC3. Cette
derniere presente alors sur sa sortie
un etat haut d'une duree de I'ordre
de la seconde. Cet etat haut active a
son tour I'oscillateur astable que for-
ment les portes NAND I et II de IC1.
Sur la sortie de celui-ci, on recueille
un signal carre de I'ordre du kHz,
c'est a dire une frequence musicale
audible qui se trouve inject& dans

D6codeur DTMF

D8 D4 D2 D1

1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 0 1 1

4 0 1 0 0

5 0 1 0 1

6 0 1 1 0

7 0 1 1 1

8 1 0 0 0

9 1 0 0 1

0 1 0 1 0

* 1 0 1 1

# 1 1 0 0

A 1 1 0 1

B 1 1 1 0

c 1 1 1 1

D 0 0 0 0

Tableau de decodage

la ligne telephonique a travers R4 et
C18. C'est ce signal (un bip sonore un
peu prolonge), que percoit le cor-
respondant ayant appele.

Decodage DTMF

Des la fin de ('emission du signal so-
nore, le correspondant dispose de
quelques secondes pour composer
un code confidentiel, en se servant
des touches de son appareil tele-
phonique. Les signaux DTMF (Dual
Tone Multi Frequency) qui en resul-
tent, sont preleves de la ligne tele-
phonique par l'intermediaire de la
capacite C19. Grace a I'ajustable A3,
it est possible de prelever une partie
plus ou moins importante de I'am-
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Decodeur
BCD / decimal

S8

Serrure Electronique

Enable In

Cies Non
Selectionnees

Cles
Selectionnees

Lock In

BROCHAGE DU CD4028.

DC B A SO S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(= 1)
plitude de ces signaux. Ces derniers
sont presentes sur l'entrée << IN » de
105 qui est un decodeur DTMF -> bi-
naire. II s'agit d'un circuit SSI 202 dont
la base de temps interne est pilot&
par un quartz de 3,579545 MHz. Son
brochage et son fonctionnement
sont repris en figure 5. Les sorties
Di, D2, D4 et D8 sont reliees aux en-
trees A, B, C et D d'un decodeur BCD
-> binaire CD4028, reference IC6. En
('absence de signaux DTMF, les sor-
ties Di de IC5 presentant un etat bas
ce qui a pour consequence ('exis-
tence d'un eat haut sur Ia sortie So
du decodeur IC6. A noter que cette
sortie n'est pas operationnel Ie. En
revanche, des qu'un signal DTMF re-
connu conforme par IC5 se manifes-
te, les sorties Di presentent, pendant

toute la duree du signal, des etats
hauts et bas selon la valeur binaire
du chiffre decode. II en resulte un
etat haut sur la sortie S, concern&
de IC6.

Verification du code
confidentiel

Le circuit IC7 est un LS7220. II s'agit
d'une serrure electronique compor-
tant essentiellement quatre entrees Ii,
12,13 et14. Sur ces dernieres, it convient
de presenter successivement, et
dans le meme ordre, (11 a 14) un etat
haut. Les liaisons entre les sorties Sr,
de IC6 et les entrees I de IC7 se reali-
sent par l'intermedia ire des diodes D6
a D14 et surtout par la programmation
materialisee par des straps entre les
picots reperes 1 a 9 et les picots
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+V

Lock Control
Out

Temporisation

Save In

Save In
Indicator

Lock Indicator
Out

BROCHAGE DU LS7220.

BROCHAGE DU 1SD2590.

AO

Al
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A3

A4

A5

A6

A7

A8
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AUXIN

VssD

VssA

SP+

28

26

20

19

18

m

VccD

P/R

CLK

EOM

PD

CE

OVF

ANA OUT

ANA IN

AGC

MIC REF

MIC

VccA

SP-

d'entree A, B, C et D. A noter que le
circuit LS7220 necessite obligatoire-
ment ('utilisation d'un meme chiffre li-
mit& a une fois. II en resulte 3024
possibilites differentes de codage.
Les picots non utilises sont a relier
entre eux, a rent& R (via le picot x)
de IC7. Ainsi, toute erreur de code re-
mettra immediatement le dispositif
interne de IC76 zero. De plus, grace a
Ia capacite C13, I'utilisateur dispose
d'un temps alloue. Dans le cas pre-
sent, ce dela' est de I'ordre de 4 a 5
s. Si le code est reconnu conforme, la
sortie S (broche 13) presente un etat
haut pendant 2 a 3 s.

Adressage

La memoire vocale utilisee est un cir-
cuit ISD2590 reference 1C8. Un tel cir-
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LES PICOTS

DE PROGRAMMATION.

cult dispose dune capacite de me -
moire analogique de 90 s. Lorsque
l'on commande son depart, que ce
soit en mode << restitution >> ou en

mode << enregistrement le pointeur
interne part d'une origine determi-
née par un adressage. Plus exacte-
ment, le champ de memorisation est
compose de 600 segments elemen-
taires (de 000 a 599). Chacun de ces
segments correspond ainsi a une
duree de 90/600 = 0,15 s. L'adressa-
ge est gere par 10 entrees-adresse
(Ao a A9). Pour positionner le poin-
teur sur un segment donne, i1 suffit
de presenter sur les entrées Ai des
niveaux logiques adaptes pour
constituer la notation binaire souhai-
tee. Dans le cas present l'espace de
memorisation a ete scinde en deux
parties egales de 45 s :
- segments 0 a 299 pour le message
banalise,
- segments 300 a 599 pour le messa-
ge personnalise.
Dans l'hypothese ou le correspon-
dant n'a pas compose de code
confidentiel (on encore s'il a com-
pose un code non conforme),
toutes les entrees-adresse Ao a A9
restent soumises a un eat bas. Au
moment précis du debut du signal
de commande de depart du poin-
teur interne, ce dernier demarre du
segment 000. II poursuit sa course,
meme si ('adressage venait a changer
ulterieurement. Dans le cas ou le cor-
respondent a compose un code re-
connu conforme, les entrées A2, A3,
A5 et As sont soumises pendant
quelques secondes a un etat haut.
Le segment concerne porte le nu-
mero d'ordre suivant :
22 + 23 + 25 + 28 = 4 + 8 + 32 + 256
= 300
C'est bien le message personnalise
qui se trouve active par cet adressa-
ge.

Restitution d'un message

II convient de distinguer deux cas de
figure. Le premier cas est celui ou ii y
a eu composition d'un code confi-
dentiel reconnu conforme. Des que
la sortie S de IC7 presente un etat
haut, ce dernier se trouve relaye :
- sur les entrées-adresse A2, A3, As et
A8 comme indique ci-dessus,
- sur l'entrée de commande de la
bascule monostable form& par les
portes NOR I et II de IC4.
A noter que cette entree de corn-
mande est soumise a un eat haut
avec un tres leger retard di) a la char-
ge de C146 travers R36 (de l'ordre du
dixieme de seconde). Cette dispo-

sition est obligatoire pour des rai-
sons inherentes au fonctionnement
du circuit ISD2590. En effet, it faut
absolument eviter la commande du
depart du pointeur de ce circuit en
meme temps que s'etablit ('adressa-
ge. La bascule monostable presente
un etat haut dont Ia duree depend
essentiellement de la position angu-
laire du curseur de l'ajustable A2.
Nous verrons ulterieurement qu'elle
est generalement a regler a environ
40 s. Sur la sortie de la porte NAND
IV de IC1, on releve un etat bas de la
meme duree. Cet etat bas comman-
de la restitution (ou l'enregistrement)
de IC8. Cette sequence cesse au mo-
ment 00 les entrées << CE » et PD >> de

IC8 sont de nouveau soumises a un
etat haut. Pendant toute la duree de
la restitution d'un message, (ou l'en-
registrement) le transistor T4 est satu-
re. II en resulte I'allumage de la LED
de signalisation
Le second cas qui peut se produire
est celui 00 le correspondent n'a pas
compose le code. Au bout de 5 s
environ, apres la prise de ligne, Ia ca-
pacite C17 s'est suffisamment char -
gee a travers R8 pour obtenir, via D18,
Ia soumission de l'entrée de com-
mande de la bascule monostable
NOR I et II de IC4, a un etat haut. La
restitution du message (banalise cet-
te fois) se produit alors dans les
memes conditions que precedem-
ment, mais avec le pointeur de IC8
sur le segment de depart 000. Les
boutons poussoirs BPI et BP2 per-
mettent d'obtenir manuellement, en
restitution comme en enregistre-
ment, ('activation respective du
message banalise et du message
personnalise. Les signaux analo-
giques emis par le circuit ISD,
Iorsque I'inverseur bipolaire 13 est
positionne sur le mode << normal
sont injectes dans la ligne telepho-

40 ELECTRONIQUE PRATIQUE 217

nique par l'intermediaire du coupla-
ge magnetique que forment les
deux enroulements 6V d'un transfor-
mateur 220V/2x6V/1VA tout a fait si-
mi laire au transformateur d'alimenta-
tion. A noter que I'enroulement
220V n'est pas utilise.

Restitution de la ligne

Lorsque le message arrive a sa fin, on
observe un front montant sur Ia sor-
tie de Ia porte NAND IV de 1C1. Ce
front ascendant est pris en compte
par le dispositif derivateur que for-
ment C7, R19 et D21. La charge rapide
de C7 a travers R19 a pour effet de
presenter sur ('entree 8 de la porte
NOR III de IC4, une breve impulsion
positive que Ion retrouve sur la sor-
tie de la porte NOR IV. Cette impul-
sion desactive la bascule mono -
stable NOR III et IV de IC3 dont Ia
sortie passe a l'etat bas. Le relais de
igne s'ouvre et la ligne telephonique
est restituee. A noter qu'au moment
de Ia mise sous tension du montage,
Ia capacite C4 se charge a travers R20,
ce qui provoque une impulsion po-
sitive d'initialisation de Ia bascule
monostable de prise de ligne afin de
ne pas provoquer de fermeture in-
tempestive du relais.

Memorisation du message
personnalise

La porte AND II de IC2 constitue un
dispositif de dernemorisation. Son
entrée 6 est normalement soumise
un etat haut par l'intermediaire de
R42. Si un etat haut se manifeste sur la
sortie S de IC7 (serrure electronique),
rent& 5 de la meme porte AND est
soumise egalement a un etat haut. La
sortie passe donc a l'etat haut. Ce
dernier est maintenu, meme si l'etat
haut de commande issu de IC7 dis-
parait, grace au verrouillage que rea-
lise D23. Le transistor T3 est sature et la



LED de signal isation L3 reste allumee.
Elle indique qu'un correspondent a
compose un code reconnu confor-
me. Pour l'eteindre, it convient d'ap-
puyer sur BP3, ce qui a pour conse-
quence de soumettre l'entree 6 de la
porte AND II de 1C2 a un etat bas,
d'ou le deverrouillage de la porte.

Enregistrement des
messages

Pour enregistrer les messages d'ac-
cueil, it convient de placer l'inver-
seur 19 en position « enregistre-
ment )). Ainsi l'entree « P/R >> de 1C8
est sournise a un etat bas. En ap-
puyant sur BPI, on constatera l'allu-
mage de la LED L4. On peut d'ailleurs
aussitot relacher ce bouton pous-
soir. II convient alors de parler de-
vant le micro ELECTRET pendant la
duree requise. Celle-ci peut at-
teindre jusqu'a 40 s. Le message a

enregistrer dans ce cas est le messa-
ge banalise. Pour le message per-
sonnalise, c'est le bouton poussoir
BP2 qu'il convient d'activer dans les
memes conditions. Nos lecteurs,
toujours imaginatifs, sauront trouver
des moyens d'agrementer les mes-
sages, par exemple en les accompa-
gnant d'une sequence musicale, ou
tout autre type d'accompagnement
sonore.

Ecoute de controle

II est possible d'ecouter les mes-
sages a tout moment, apres une rro-
dification par exemple. 11 suffit pour
cela de placer l'inverseur bipolaire 13
sur la position « HP » et d'appuyer
selon le cas sur BPI ou BP2. Les mes-
sages sont alors audibles au niveau
d'un haut-parleur.
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Circuit imprime (figure 6)

La realisation du circuit imprime
n'appelle pas de remarque particu-
liere. Tous les moyens habituels uti-
lises peuvent etre mis en oeuvre :

confection d'un . mylar . a partir
d'elements de transfert ou encore
methode photographique en s'ins-
pirant du module publie. Apres gra-
vure dans un bain de perchlorure de
fer, le module sera a rincer abon-
damment a I'eau tiede. Par la suite,
toutes les pastilles sont a percer a
l'aide d'un foret de 0,8 millimetre
de diametre. Certains trous seront
agrandir a 1, voire 1,3 millimetre, afin

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.
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IMPLANTATION DES ELEMENTS.

L2 BP2

de les adapter aux diametres des
connexions des composants aux-
quels ils sont destines.

Implantation des composants
(figure 7)

Apres Ia mise en place des nom-
breux straps de liaison, on procede-
ra a la soudure des diodes, des re-
sistances et des supports des
circuits integres.
On terminera par les composants de
plus grande epaisseur tels que les
capacites, les transistors, le relais et

U

BP1

=Al
I

BP3 L3 L4

les transformateurs. Attention a
('orientation correcte des compo-
sants polarises. Le haut-parleur a ete
colle directement sur le module
epoxy.
Attention egalement au respect de
la polarite du raccordement avec la
I igne telephonique.

Mises au point

Une premiere serie de reglages ne
necessite pas le raccordement avec
Ia ligne telephonique.
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NORMAL ECOUTE DE

CONTROLE

Reglage de l'ajustable Al
Cette ajustable definit une butee li-

mite de securite quant a la duree
globale de prise de ligne. Aupara-
vant, II convient de positionner le
curseur de l'ajustable A2 de fawn a
ce que ce dernier presente une re-
sistance maximale. II convient pour
cela de tourner a fond le curseur de
A2 dans le sens horaire. Ensuite, a
('aide d'une liaison issue du « 5V ./
on touchera les broches reunies 1-2
de IC2 pour constater aussitot Ia fer-
meture du relais de prise de ligne et



l'allumage de Ia LED [2. On reglera
l'ajustable Al de fawn telle que le
relais reste ferme pendant une duree
de l'ordre de 55 a 60 s. La duree aug-
mente si on tourne le curseur dans le
sens horaire.

Reglage de l'ajustable A2
Cet ajustable fixe la duree limite du
plus long des deux messages (bana-

Nomenclature
21 straps (6 horizontaux, 15
verticaux)
R1, R2, R40 330 Q
(orange, orange, marron)
R3 a R5: 1 kQ
(marron, noir, rouge)
R6, R7: 47 IcQ
(jaune, violet, orange)
R8, R27, R28 : 22 IcQ
(rouge, rouge, orange)
R9 a R21, R42, R43: 10 kt-2
(marron, noir, orange)
n22: 1,2 kS2
(marron, rouge, rouge)
R23, R24, R41 3,3 kc2
(orange, orange, rouge)
R25, R26: 470 kQ
(jaune, violet, jaune)
R29 a R32 : 100 kQ
(marron, noir, jaune)
R33: 220 Itc2
(rouge, rouge, jaune)
R34: 1 MQ
(marron, noir, vert)
R35: 220 Q
(rouge, rouge, marron)
R36: 4,7 kQ
(jaune, violet, rouge)
R37: 5,1 kc2
(vert, marron, rouge)
R38: 2,2 kQ
(rouge, rouge, rouge)
R39 : 10 Q
(marron, noir, noir)

lises ou personnalise). En appuyant
sur BP1, on observe I'allumage de la
LED L4. La duree a obtenir est de
I'ordre de 40 s. Elle augmente si on
tourne le curseur dans le sens horaire.

Reglage de l'ajustable A3
L'ajustable A3 fixe la fraction du si-
gnal DTMF qui sera prise en compte
par le decodeur DTMF.

Al, A2: ajustable 220 ki.2
A3: ajustable 4,7 ki-2
D1, D2 diodes 1N4004
D3 a D23: diodes signal
1N4148

: LED verte 03
L2, L3 : LED rouges 03
L4: LED jaune 03
Pont de diodes 1,5A
REG : regulateur 5V (7805)
M : micro ELECTRET

broches)
C1: 2200 pF/25V
electrolytique
C2 a C5: 47 pF/10V
electrolytique
C6, C7, C26: 0,1 pF ceramique
multicouches
C8 a C10: 470 pF/10V
electrolytique (sorties
radiales)
C11: 0,22 pF ceramique
multicouches
C12 a C14 2,2 pF/10V
electrolytique
C15: 100 pF/10V
electrolytique
C16: 10 pF/10V electrolytique
C17: 220 pF/10V
electrolytique (sorties
radiales)
C18 a C21: 0,47 pF ceramique
multicouches
C22 47 nF ceramique
multicouches
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40
PRESENCE DE NOMBREUX STRAPS
DESTINES A EVITER
LE DOUBLE FACE.

Generalement Ia position mediane
du curseur convient. En tournant le
curseur dans le sens horaire, cette
fraction augmente.

Programmation

II s'agit de determiner, par liaisons
entre les picots prevus a cet effet, le
code confidentiel d'acces au mes-
sage personnalise. Ne pas oublier
de relier les picots non concernes
par le code au picot reference x.

Enregistrement des
messages

Nous avons deja evoque cette par -
tie dans le chapitre concerne au
fonctionnement.
Le repondeur est maintenant opera-
tionnel. Rappelons cependant que
tout branchement sur une ligne tele-
phonique est soumise a l'agrement
de la societe FRANCE TELECOM.

R. KNOERR

C23, C24 1 nF ceramique
multicouches
C25 4,7 pF/10V electrolytique
Q quartz 3,579545 MHz
T1 a T4: transistors NPN
(BC108, 109, 2N2222)
IC, : CD4011 (4 portes
NAND)
IC2: CD4081 (4 portes AND)
IC3, 1C4: CD4001 (4 portes
NOR)
105: SS1202 (decodeur DTMF)
106: CD4028
(decodeur BCD decimal)
IC,: LS7220 (serrure)
1C8: 15D2590 (memoire
analogique)
5 supports 14 broches
1 support 16 broches
1 support 18 broches
1 support 28 broches
2 borniers soudables de 2
plots
2 transformateurs
220V/2x6V/1VA
REL ; relais 12V/1RT
(NATIONAL)
14 picots
haut-parleur 4 Q/8 Q - 050
BP, a BP3: boutons
poussoirs a contact travail
11,12: inverseurs
monopolaires
13: inverseur bipolaire
Coffret (ToLER1E PLASTIQUE)



ROBOT

REGULATEUR DE VITESSE
POUR PETITS MOTEURS
Ce montage s'adres-
se particulierement
aux bricoleurs eme-
rites, heureux pos-
sesseurs de micro-
moteurs recuperes
au hasard des occa-
sions. Pour un coed
minimum et une sim-
plicite maximum,
vous pouvez reguler
en vitesse un micro-
moteur avec un seul
circuit integre. Le
TDA1151, circuit in-
tegre specialise
dans la commande
de moteur (quasi-
ment du prix d'un
transistor !) est le
composant central
de ce montage.

Principe

Avant d'aborder le montage propre-
ment dit, une explication succincte
du fonctionnement d'un micromo-
teur a aimants permanents, pour
ceux qui veulent approfondir ou va-
lider leur connaissances, s'impose.
Tout d'abord, la tension. nominale
d'alimentation d'un micromoteur
correspond a la tension necessaire

AO
8V

IC1

TDA1151

3

B OV

R1

C1 1

22 pF

TC2
2,2 biF

1/2 W

R2
120

C3
TO nF

pour atteindre la vitesse nominale
quand le moteur est a vide (c'est
dire qu'il n'entraine aucun mecanis-
me). Pour cette tension, le moteur
est traverse par une intensite qui lui
permet d'atteindre la vitesse nomi-
nale en compensant les divers
couples de frottement (paliers, col-
lecteur, air...). Comme ('intensite
cree une chute de tension en traver-
sant la resistance du bobinage d'in-
duit (partie tournante) la tension qui
permet au moteur de tourner est in-
ferieure a la tension d'alimentation.
Quand le moteur entralne un meca-
nisme (c'est a dire qu'il est en char-
ge), ('intensite augmente et la chute
de tension d'induit aussi. Dans ces
conditions, la vitesse du moteur
baisse si la tension d'alimentation
n'augmente pas. Le TDA1151 se

R4
1

1W

4 SCHEMA DE PRINCIPE.
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charge d'augmenter la tension du
moteur en suivant les variations de
('intensite d'induit. La vitesse du mo-
teur reste ainsi constante quelle que
soit ('intensite le traversant. Bien en-
tendu, cette intensite dolt rester in-
ferieure au maximum autorise par le
moteur. Le TDA1151 est un regula-
teur lineaire : it se comporte comme
un ballast de tension commande par
('intensite dans la charge.

Schema de principe

La figure 1 nous montre un schema
de principe tres simple du point de
vue du nombre des composants (10
exactement). On reconnalt une limi-
tation d'intensite realisee par T1, R3,
R4 : Ti est sature quand la tension aux
bomes de R4 atteint 0,8V. L'intensite
du moteur est ainsi limitee a 0,8A.
Cette limite est inferieure a celle du
TDA1151 qui peut atteindre 1,3A fa-
cilement (voir encart technique). On
protege ainsi le moteur des effets
d'un blocage prolonge. Precisons
les caracteristiques du moteur pour
lesquelles les resistances R1, R2 et R4
sont calculees. II s'agit d'un moteur
de jouet de marque BOhler UM = 3V
et IM = 0,2A a vide, resistance d'in-
duit RM de 3,52 SI La valeur de R1 est
determinee par la valeur de RM (et
ici de R4). R2 est liee a la valeur de la



* PRESENTATION DU TDA1151.

tension d'induit a vide. Ri sert donc
a compenser la chute de tension

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

3 2

Vs Gnd Out

BROCHAGE DU TDA1151.

d'induit : sa valeur permet de reguler
precisement Ia vitesse de moteur;
Quanta R2, sa valeur determine Ia vi-
tesse du moteur, puisqu'elle est
fonction de sa tension a vide. Les

IMPLANTATION DES ELEMENTS.

I C4 I

C D

00

00
A B

APPLICATION DU TDA1151.
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calculs des composants sont decrits
dans I'encart technique. Les
condensateurs C1 et C2 regularisent
le courant dans le moteur. Les a -
coups de couple sur un tour sont
ainsi limites et le regime est plus re-
gul ier. C3 permet d'augmenter la sta-
bilite du regulateur. Le TDA1151
etant un regulateur ineaire, ('evacua-
tion de la chaleur dolt etre maitrisee.
Le dissipateur utilise (THM6030)
presente une resistance thermique
de 12°C/W. II permet de maintenir la
temperature de la jonction en des -
sous des 150°C fatidiques en cas de
court -circuit franc entre les bornes C
et D. La temperature ambiante peut
atteindre 40°C en cas de court -cir-
cuit et les 4,8W que le circuit integre
dissipe porte la temperature du bol-
der a 100°C, car la resistance ther-
mique entre le boitier et le dissipa-
teur vaut 0,5°C/W pour le TO126.

Realisation

La realisation ne presente aucune
difficulte particuliere. Les pistes du
circuit imprime sont fournies figure
2. Le cablage des composants se fait
en respectant ('implantation presen-
tee figure 3. On voit qu'iI suffit de
respecter les polarites de C1, C2 et
celles du transistor et du circuit inte-
gre pour que le montage fonction-
ne. La mise en service ne reclame
que de respecter la tension d'ali-
mentation (8V) minimum conseille
pour que le moteur soit regule en vi-
tesse. Enfin, n'oubliez pas d'enduire
IC1 de pate d'evacuation thermique
lors de son montage sur le dissipa-
teur.

Bonne realisation

M. COUEDIC

Nomenclature

R1: 91 Q 1/2 W
(blanc, marron, noir)
R2 : 120 Q 1/4W
(marron, rouge, marron)
R3: 10 Q 1/4W
(marron, noir, noir)
R4 1 Q 1 W
(marron, noir, or)
Cl: 22 pF/25V
C2 : 2,2 pF/25V
C3, C4: 10 nF
Ti: 2N2907
IC1: TDA1151



ENCART TECHNIQUE

LE TDA1 151
Le TDA1151 est un circuit specialise dans la regulation de vitesse des petits moteurs a courant continu a aimants per-
manents comme ceux des jouets ou des magnetophones. Son brochage est donne figure Al. Sa tension d'ali-
mentation maximum est de 20V (Vs), sa consommation interne est de 1,7mA (broche 1) et son courant de sortie est
d'au moins 0,8A (broche 2). le courant de sortie correspond au courant de dernarrage du tableau 1. II faut savoir
que cette valeur est un minimum, la limitation interne du courant de sortie le laisse atteindre 1,3A aisement. Les ca-
racteristiques thermiques sont les suivantes :
-Tjmax = 150°C
- Rthj-c = 10°C/W et Rthj-a = 100°C/W
- Pmax = 5W a Tc = 100°C
II compense la chute de tension interne du moteur en augmentant la tension a ses bornes. Un miroir de courant in-
tegre rend cette operation possible en faisant passer par la broche 1 un courant 20 fois plus petit que dans le mo-
teur (son coefficient de reflexion K est de 20). En passant dans une resistance correctement dimensionnee, ce cou-
rant image compense exactement la chute de tension dans le moteur. Cette resistance aura une valeur 20 fois plus
elevee que cel le de l'induit du moteur. Ce qui semble logique si on considere que le courant image est 20 fois plus
petit que le courant moteur. A noter qu'une tension de reference de 1,2V nominale est maintenue entre les broches
1 et 2 tant que le TDA1151 fonctionne en regulateur. Les relations a utiliser pour calculer RT et Rs de la figure A2 sont :
- RT = K. RM en sachant que si RTmax. > K. RMmin. le moteur est surcompense en vitesse (risques d'emballement),
- Rs# (Vref. RT)/(Eg-Vref-RT. Id) cette valeur est un minimum pour Rs, on peut l'augmenter pour diminuer la vitesse du
moteur.
Lors de vos calculs, n'oubliez pas que :
- RM est la somme de toutes les resistances du circuit moteur,
- Eg = UM - RM. IMv 06 UM est la tension d'alimentation nominale du moteur et IMv le courant a vide du moteur pour
UM,
- II faut calculer les puissances dissipees dans RT et Ts.
Vous avez maintenant les elements necessaires pour appliquer le TDA1151 a un moteur particulier.

CARACTERISTIQUES eLECTRIQUES
DU TDA1151.

Parametres Conditions d'essais Min. Typ. Max. Unit.

Vref Tension de reference
(broches 1 et 2)

VS = 6V IM = 0,1A 1,1 1,2 1,3 V

Id Courant d'alimentation Vs = 6V Im = 100 pA 1,7 mA

Ims Courant de demarrage VS = 5V AVrefNref =-50 % 0,8

V1_3 Tension
d'alimentation mini

IM = 0,1A AVre/Vref =-5 % 9,5 V

K = lm/l'T coefficient
de reflexion

Vs = 6V Im = 0,1A 18 20 22

AK/K/AV, Vs = 6 a 18V Im = 0,1A 0,45 %/V

AK/K/Alm Vs = 6V IM = 25 a 400mA 0,005 %/mA

AK/K/AT Vs = 6V Im = 0,1A 0,02 %/°C
Tamb =-20 a 70°C

AVrefNref/AVs VS = 6 a 18V IM = 0,1A 0,02 %N
Regulation ligne

AVref/Vref/Alm V5 = 6V IM = 25 a 400mA 0,009 %/mA
Regulation charge

AVrefNref/AT V5 = 6V IM = 0,1A 0,02 %/°C
Coefficient de tempera
ture

Tamb =-20 a 70°C
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U j. 10

"BOOSTER" DE VOITURE
POUR BALADEUR
2X20 W EFFICACES

Nommommonmmum
Rares sont les au-
tomobilistes ne
possedant pas un
autoradio dans
leur vehicule.
Pourtant, Ia crainte
de I'effraction est
omnipresente me -

me si l'appareil est
equipe d'une faça-
de antivol, ou d'un
systime de coda-
ge. L'amplificateur
decrit ici permet
d'ecouter le son
d'un baladeur (cas-
sette, radio ou
disque) a une puis-
sance plus que suf-
fisante en voiture :
2 x 20 W efficaces
(2 x 50 W en langa-
ge de marchands
d'autoradios), et
avec une tres bon-
ne qualite sonore
bon relief musical
et absence de
souffle.
Vous pouvez aussi
l'utiliser pour re-
donner un coup de
jeunesse a un an-
cien autoradio.

Utilisation

Les branchements sont simples. Une
fois installe dans le coffre, ou a un
autre endroit invisible, un simple in-
terrupteur du tableau de bord le met
en route. II suffit de raccorder le
cable d'entree sur la prise casque du
baladeur, et eventuellement le cable
d'alimentation en 3V. Le baladeur se
connecte, et se retire instantane-
ment, et tous les reglages se font sur
ce dernier. Lors de ('utilisation en ra-
dio F.M., c'est la masse du cable
d'entree (casque) qui sert generale-
ment d'antenne ; veillez a ce qu'il
mesure au moins un metre de long.

Schema de principe

II est donne a la figure 1. Les canaux
gauche et droit etant identiques, la
description ne portera que sur le ca-
nal gauche par exemple. Le schema
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est simplifie par l'emploi de circuits
integres tres economiques qui se
chargent presque de tout des TDA
2003. Les resistances R3 et R4 forment
un pont diviseur pour adapter ('en-
tree de l'amplificateur au niveau de
sortie d'un baladeur (1/4 environ).
Le condensateur C3 decouple le si-
gnal d'entree et evite les bruits de
mise en et hors service dans le haut
parleur. Les couples R9-05, et R10 -C6
ameliorent la stabil ite en frequence.
Les condensateurs C9 et Clo evitent
les oscillations parasites et doivent
etre le plus pres possible de
chaque Cl.
Les autres composants reliant les
deux TDA 2003 servent essentielle-
ment a fixer le gain, et equilibrer le
pont. Le condensateur C11 filtre Ia
tension d'alimentation. La diode D3
protege le montage contre les inver-
sions de polarites, et le fusible
contre les courts -circuits. L'alimenta-
tion de 3V pour le baladeur est as-



suree par un LM 317. La resistance Ri
fixe la tension de reference du regu-
lateur, alors que R2 fixe la tension de
sortie a 3,1V environ. Les diodes D1
et D2, protegent le regulateur des
courants inverses. Les condensa-
teurs C1 et C2 filtrent la tension de

D1/1N4007

14

C11

LM317

sortie. Ajou-
tons pour fi-
n i r que le
TDA 2003
renferme
dans son
boitier des

R2
330

0 +3V
Baladeur

C1 C2
100nF 10,uF

220R1D2A 1N4007
16VIN.

C9/100nF

R3
EG 150

C3
2,2pF

1

1

-11.
C12R4

Masse 47

R5
16

2
C4

15pF
R6

3

R7
16

R9/1 05
-1-1-114

100nF

TDA2003

200

R8 7C.

430
C7

10pF
2

+ 1

97 C8
2,2µF2,2pF

C18/100nF

-11

Cls

R10

HP

C6
100nF

.11M.M6

5 TDA2003

C10/100nF II

0 Masse

D3
BY255

14
Fus
5A

0 +12V
Battelle

C11
1000pF

25V

Masse

C12R11
ED 150 2,2,uF

1

R12

Masse 47
R13
16

-11+ 2
C13
15pF

R14

7777;
R15

16

200

R16

0-1=
430

C16
10pF

-11. 2

11+
'1,7; C17

2,2pF

3 TDA2003

5 TDA2003

R17/1 C14

100nF

C19/100nF

R18
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C15
100nF

C20
1000pF

25V
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LES LIAISONS
VERS LE PORTE FUSIBLE.

protections contre les surcharges
thermiques, les surcharges et
courts -circuits en sortie et les lignes
de masse ouverte.

le circuit imprime

Voir la figure 2 pour le trace des
pistes du circuit imprime. II est pri-
mordial pour la bonne qualite d'un
amplificateur ; it convient donc de
ne pas le modifier. Le dessin devra
etre reproduit par la methode pho-
tographique pour respecter les lar-
geurs et emplacements des pistes.
Les trous seront perces a 0,8 ou 1
mm de diametre selon les compo-
sants.

Les dissipateurs
thermiques

On utilise deux radiateurs de 28 x 30
mm et de 100 mm de longueur. Voir
la figure 3. Chacun d'eux est de-
barrasse de sa partie centrale plane
avec une scie a metaux ; on obtient
ainsi 4 dissipateurs bien appropries
a notre montage. Les TDA 2003 sont
fixes en bout, sur une contre-plaque
d'aluminium avec une vis de 4 mm
de diametre et un ecrou prisonnier
dans le radiateur. Pour le regulateur
LM 317, un radiateur normalise fera
l'affaire ; attention, le degagement
de chaleur n'est pas negligeable.

Implantation
des composants

Elle est dorm& a la figure 4. On
commencera par les 2 straps en uti-
lisant les queues de composants de
section assez importante (cel les des
diodes par exemple). Puis on sou-
dera les resistances, les diodes, les
condensateurs par ordre de taille,

'01'74.T.44.



TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

les borniers d'entree et de sortie, et
enfin les circuits integres munis de
leurs radiateurs. La diode D3 est sou-
dee directement sur le porte fu-
sibles, lui-meme visse sur la face ar-
riere du boitier.
Prendre garde au sens des diodes,
de certains condensateurs et des
circuits integres. Les dissipateurs
thermiques des TDA 2003 ne de-
vront pas etre en contact, biers
qu'etant relies au meme potentiel ;
afin d'eviter les oscillations para-
sites par bouclages de masses.
Quand tout est termine, il est
conseille d'immobiliser les radia-
teurs sur le circuit imprime au
moyen de quelques gouttes de
joint de silicone couramment utilise
en plomberie pour l'etancheite des
eviers.

Mise en service

Un controle minutieux des pistes du
circuit imprime est vivement recom-
mande, aidez-vous eventuellement
d'une loupe. Si tout semble normal,
raccordez une paire de hauts par-
leurs de 4 Q, de puissance suffisan-
te. Evitez d'alimenter un amplifica-
teur non charge par ses hauts
parleurs. Mettez le booster sous ten -

ON UTILISE DES COSSES
.AUTO»EN LAITON A VISSER.

28mm

LES DISSIPATEURS THERMIQUES.

100mm

sion. Reliez les entrees a la sortie
casque d'un baladeur, le volume de
ce dernier etant regle tres bas. Si les
enceintes sont de bonne qualite,
vous devriez etre satisfaits de ce que
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vous entendez.
Pour alimenter le baladeur par ('ali-
mentation en 3V du booster, prenez
garde aux polarites de votre appa-
reil, it n'existe pas de normes en la



IMPLANTATION
DES COMPOSANTS.

HP Gauche

Sortie casque
du baladeur

Masse

E G

ED

matiere. Assurez-vous que la tension
de sortie est d'environ 3,1V. Les
meilleurs resultats sont obtenus en
alimentant le baladeur par ses
propres piles, mais quoi qu'il en
soit, le relief musical, la purete du
son et la puissance sont a la hauteur,
surtout pour un montage si econo-
mique!

Y. MERGY

PRESENTATION DU MODULE.

FUS. 5A

HP Droit

Alimentation
du baladeur

Masse b b +3V
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Nomenclature

Resistances

R, : 220 Q
(rouge, rouge, marron)
R2: 330 Q
(orange, orange, marron)
R3, R11: 150 Q
(marron, vert, marron)
R4, R12: 47 Q
(jaune, violet, noir)
Rs, R7, R13, R15: 16 Q
(marron, bleu, noir)
R6, R14: 200 Q
(rouge ; marron, marron)
R8, R16: 430 Q
(jaune, orange, marron)
R9, R10, R17, Rig: 1 Q
(marron, noir, noir)

Condensateurs

C5, C6, C9, C10, C14, C15,

C19:C18, 100 nF (mylar)
C2, C7, C16: 10 pF/25V
(electrochimique a sorties
axiales)

APEIKU DES DISSIPATEURS.

C3, C8, C12, C17: 2,2 pF/25V
(electrochimique a sorties
axiales)
C4, C13: 15 pF/25V
(electrochimique a sorties
axiales)
C11, C20 : 1000 pF/25V
(electrochimique a sorties
axiales)

D1, D2 : 1N4007
D3 BY 255
C11: Regulateur ajustable LM
317
C12 a C15: TDA 2003

1 radiateur
pour TO 220
vertical

2 radiateurs 28 x 30 de 100
mm de long
3 borniers a 2 broches (pas
de 5,08)
6 cosses de voiture en
laiton a visser
1 porte fusibles a visser
pour boitier
1 fusible en verre 5 x 20 mm
de 5A
2 enceintes de 4 Q/50 W
Prises de raccordement
pour baladeur

POINTEUR LASER SHOW LASERDOSSIERS
Les pointeurs lasers sont tres utiles pour
('experimentation, les conferences, etc...
Porte Clefs 3mW - 300 metres 290 Frs
BR -Pen 5mW - 1000 metres 990 Frs
Stylo + pointeur laser - 500 metres 390 Frs

Nous disposons d'une gamme etendu de materiel
musical pour les professionnels du spectacle. Notre
premier pri commence par le modele LS100 riddle

LC7* : dossier systeme de decoupe a laser CO2 499 Fht
LAG1 : dossier laser Argon Multicouleurs 299 Fht
DEY1 : dossier laser a effets couleurs 299 Fht
LN1 : dossier laser Nitrogene 299 Fht
CVL1 : dossier laser Vapeur de Cuivre 299 Fht
LSD3* : dossier Detecteur Optique 299 Fht
LBT1 : dossier Transmission laser vocale 299 Fht
SSL3* : dossier Laser de puissance infrarouge 299 Fht
LLIS1* : dossier Systeme d'ecoute laser 299 Fht
HOLO-D' : dossier Creation d'hologrammes 399 Fht
PWR-RE* : dossier Alimentation Argon regulee 299 Fht
PWR-Fl* : dossier Alimentation Argon fixe 299 Fht
SHW dossier Show laser 499 Fht

Pieces detachees et ensembles disponibles aussi
a la vente

pour bars, Night Clubs et particuliers -

LS100 4990 Fht

LOCATION POSSIBLE
DIODES LASER. COLLIMATEES

Particulierement interessants pour les applications de
positionnement, Robotique, detection, alignement, FORMATION
codes barre, mesure.
LDM-670nm 249 Frs HT
LDM-650nm 289 Frs HT
LDM-635nm 469 Frs HT
Demander Quantite)

'

Generateur X -Y 2990 Fht
Beam Scanner 2990 Fht
Kit video Laser 2490 Fht
Kit vitesse de la lumiere 2490 Fht
Detection des distances nous consulter
Kit fibre optique "Notions" 890 Fht
Kit demonstration fibre optique 9990 Fht
Communication optique 790 Fht
Manuel du technicien fibre optique 399 Fht
Kit du concepteur (cartes prototypes) 1590 Fht
Kit demonstration fibre optique 9990 Fht
Holokit, creation d'hologrammes 2990 Fht

prix par

W11 -111;&11.110M4111711011 -------
FIBRE OPTIQUEP.U.H.T. 220V Mini Class Beam Beam itAi

Stock Out.p power Diam. Divergen. Polarization
2590 it's A61.382 0,5 mW II 0,48 mn 1,7 mrad Ramdom
3290 frs A61.360 0,5 mW II 0,48 mn 1,7 mrad Lin. 500.1
6190 Irs A61.361 0,5 mW II 0,48 mn 1,7 mrad Ramdom
6890 frs A61.362 0,5 mW II 0,48 mn 1,7 mrad Lin. 500.1
6690 ifs A61.363 0,8 mW Illa 0,48 mn 1,7 mrad Ramdom
7390 frs A61.364 0,8 mW Illa 0,48 mn 1,7 mrad Lin. 500.1

Fibre de Communication
Simplex (bobine 500m) 4990 Fht
Duplex (bobine 500m) 8490 Fht

Fibre non calibree (pour le show ou amateur)
0 250 pm (le metre, mini 10m) 15F90
0 500 pm (le metre, mini 10m) 15F90
0 1000 pm (le metre, mini 10m) 19F90
0 2000 pm (le metre, mini 10m) 39F90
Fibre Fluorecente
Rouge (le metre, mini 10m) 39F90
Verte (le metre, mini 10m) 39F90
Bleue (le metre, mini 10m) 39F90

Autres
LED 50pW Kit demo Complet
LED 100pW Kit Extension
Photodiode Kit Connecteur
Phototransistor Kit de Polissage

F"..;' ,
Photodarlington - o'
Photologic

INSTRUMENTS et MESURESSYSTEMES A TELECOMMANDE INFRAROUGE
Photometre Digital 2190 Fht
Kit complet de montage
Fibre en plastique 990 Hht --,_ _______

Generateur de croix laser 5790 Fht
Luxmetre 3190 Fht
Niveau Horizontalite (a base de laser) 3290 Fht

 Programme Windows de connextion
 Prototypes d'application  Table de controle
 Emetteur/Recepteur avec 2048 codes
 Applications LCD deportees
Transmetteur Emetteur miniature

MATERIEL DE SECONDE MAIN (ARGON IONISE)
MATERIEL D'OPTIQE LASER(SPECTRA PHYSICS, SIEMENS, NEC, ZEISS)

Tubes Laser : 3 a 5 mW PUHT 2990 Frs (bleu)
5 a 15 mW PUHT 5990 Frs (bleu)
15 a 50 mW PUHT 8900 Frs (bleu/Vert)

Modules complets avec tubes laser et systeme de
refroidissement : 15 a 50 mW PUHT 16 990 Frs
Tubes a reconditionner : 1990 Frs HT

 Assortiment de Miroirs
 Assortiment de Lentilles
 Prismes Optiques
 Lunettes de Protection
 Outils
 Film de olansation

110 0
0 0 90

UM\\/NDM Sur Internet http://www.laser.universal-developers.com VISA
MENA t

IL-,)V7.L,@.-)---)[ 14, rue Martel - 75010 Paris -Tel.: 01 53 24 14 09 - Fax : 01 53 34 01 72
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RS232
PAR FIBRE OPTIQUE

L'utilite de la liaison
RS232 n'est plus a
demontrer. Seuls
peuvent manquer
quelques outils
pour pouvoir ('utili-
ser dans touter les
situations. Parmi
ces outils : une liai-
son par fibre op-
tique peut etre uti-
le dans de
nombreuses situa-
tions.

Comme nous l'avons vu dans le
N°210 de Janvier 1997 (LES DRIVERS
RS232), ('utilisation de Ia liaison serie
peut avoir des contraintes exte-
rieures particulieres. Les montages
decrits permettaient de realiser,
d'une part la fonction driver de ma-
niere economique, et d'autre part
de realiser une isolation galvanique
entre les deux systemes relies par la
liaison RS232. Cette fois, nous allons
nous interesser de maniere simpliste
a ('aspect CEM. Le principe consiste
a ne pas faci liter la tache aux pertur-
bations electromagnetiques en met-
tant a leur disposition des fils
conducteurs. C'est donc pour cette
raison que nous avons utilise de la

SCHEMA DE LIMETTEUR OPTIQUE.

Anode

Cathode

N.0

N.0

fibre optique. Avec la liaison serie
par fibre optique decrite dans cet
article, vous pourrez esperer environ
2 a 3 m avec de la fibre organique
(plastique) et environ 10 m avec de
la fibre minerale (verre). La transmis-
sion sur la fibre est real isee en bande
de base, aucune modulation n'etant
effectuee afin de simplifier au maxi-
mum l'electronique.

L'imetteur (figure 1)

Un emetteur pour fibre optique n'est
ni plus ni moins qu'une LED. Cette
LED a bien sur des caracteristiques
plus stables qu'une LED standard,
notamment en ce qui concerne sa
longueur d'onde et sa puissance
d'emission. Lune des caracteris-
tiques la plus importante de l'emet-

Ne pas connecter

8

5

Ne pas connecter

En' 5

0

O

5 -10

C

a.

-5

-15

-20

teur est sa conception mecanique.
En effet, elle doit garantir un excel-
lent alignement entre l'axe d'emis-
sion de Ia LED et l'axe de la fibre op-
tique afin de minimiser les pertes.
Comme on peut le voir sur la courbe
de la figure 2, la puissance d'emis-
sion depend du courant injecte
dans la LED. C'est cette puissance
d'emission qui conditionne la por-
tee de ('ensemble.

Le recepteur (figure 3)

Un recepteur pour fibre optique
peut avoir plusieurs natures. Soit it
s'agit d'une photodiode, soit d'un

LA CONDE DE PUISSANCE.

2 10 100

If - Courant do commando do emetteur (mA)
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phototransistor, soit comme dans
notre cas d'une photodiode asso-
ciee a une electronique de filtrage,
d'amplification et de mise en forme.

La fibre optique

Comme nous l'avons dit precedem-
ment, la fibre optique peut avoir
deux natures. Elle peut etre soit en
plastique, soit en verre. La fibre plas-
tique est bien sir beaucoup moins
chere et surtout moins fragile, mais
elle a plus d'attenuation (.resistance
optique .) que la fibre en verre.
Neanmoins une fibre optique,
quelque soit sa nature, reste fragile.
II faudra eviter de la soumettre a un
rayon de courbure trop faible. Ce
qui aurait pour consequence de
casser la fibre en verre ou de rendre
opaque la fibre en plastique.

Choix du materiel

L'ensemble emetteur, recepteur et
fibre optique, doit bien sir 'etre ho-
mogene. Leur choix est conditionne
par ('application mais aussi par le
coOt. Quoi qu'il en soit, vu la simpli-
cite du montage, vous n'aurez pas
de mal a adapter d'autres compo-
sants que ceux que nous avons utili-
ses.

Schema de principe du
module P.C. (figure 4)

La partie transmission de Ia liaison se
situe sur la partie basse du schema.
Les diodes D3 et D4 sont la pour pro-
teger l'emetteur afin de ne pas de -
passer la tension inverse de Ia diode
d'emission. R5, quant a elle, permet
de limiter le courant dans l'emetteur.
Sachant qu'une sortie de liaison
RS232 d'un P.C. peut fournir au maxi-
mum 20mA, on peut facilement cal-
culer sa valeur :

R5-
16x-(Va3+VIC2)

R5= =495
20,10-3

Soit en valeur normalisee 560 S2
La partie reception est un petit peu
plus compliquee, essentiellement
cause des caracteristiques du re-
cepteur optique. En effet, it faut
l'al imenter en + 5V, ce qui explique
la presence de la diode zener
et de sa resistance de limitation R1.
Les condensateurs C1 et C2 permet-
tent le filtrage des tensions + 12V et

Vo

Masse

Vcc

RI

LE SCHEMA
DU RECEPTEUR OPTIQUE.

-12V. D1 et D2 protegent le circuit
contre les inversions de polarite.
Quant au transistor Ti, it permet
d'inverser le signal en sortie de IC1
et d'adapter les tensions pour le si-
gnal Rx.

SCHEMA DE PRINCIPE
DU MODULE P.C.

BZX85C-5V1

DZ1

R1

Ne pas connecter

8

Ne pas connecter

ASPECT DU MODULE PC.

Realisation du module
P.C. (figures 5 et 6)

Pour ce qui est de la realisation vous
noterez que nous avons utilise une
SUB -D 9 broches femelle permettant
ainsi de connecter soit directement
le montage au P.C. soit d'utiliser un
prolongateur en nappe avec des
SUB -D auto-denudantes, simplifiant
ainsi la realisation de ce cordon.

680 R2
100 k R3

'Cl

HFBR-2524

)

T1

D1

1N4148

14
47 nF

MPS2907A

R4
10k

C2
47 nF

D3
1N4148 R5

3 Tx= < 0

4 RTR
(+12V)

1C2

HFBR-1524 7777;
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D4

1 N4148

560

2
Fbc
(PC)

7 RTS
(-12V)

(PC)

5 Gnd

7,c° (PC)



Schema de principe
du module MIC

Comme vous pouvez le constater
sur le schema (figure 7), ce cote de
la liaison optique est beaucoup plus
simple, essentiellement a cause des
tensions.
La partie reception est uniquement
composee du recepteur pour fibre
optique et d'une resistance de pull-
up (R1). Cette partie fonctionne de la
maniere suivante : lorsqu'il n'y a pas
de lumiere dans la fibre, le transistor
de sortie de ICi est bloque donc Rx
volt + 5V par l'intermediaire de R1, et
lorsqu'il y a de la lumiere dans la
fibre le transistor est sature, donc Rx
est force a la masse.
La partie emission quant a elle ne-
cessite un transistor permettant d'in-
verser le signal. Le fonctionnement

1C2

HFBR-1524 777

est le meme que pour le recepteur :
si Tx = OV alors T1 est bloque donc
IC2 emet de la lumiere, et si Tx = + 5V
alors T1 est sature donc IC2 est eteint.
R2 occupe egalement la fonction de
pull-up tout en alimentant la diode
d'emission de IC2. La valeur de R2 fixe
donc la portee. Quelques precau-
tions sont a prendre pour son choix.
R2 est calculee de Ia maniere suivan-
te :

R2=
VAlim VIC2

= 20mA pour 'etre coherent avec le
module P.C.

5-1,5
R2= =175

20,10-3

Soit en valeur normalisee = 180

Attention, le calcul ci-dessus est
considers T, bloque. II est important
de verifier le courant dans Ti lorsqu'il
sera sature.

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME
DU MODULE PC.

4 SCHEMA DE PRINCIPE
, DU MODULE POUR

MICROCONTROLEUR.

1T1=

17-1=

0 Rx

VAlim-VT1sat

R1

5-0,3

180
26mA

Ire dolt etre inferieur a lcEmAx de Ti.
Pour le MPS2222A, IcEmAx = 600mA
donc pas de probleme. Dans Ie cas
°C.] vous changiez de modele de
transistor, it faudra donc verifier ce
courant.

Realisation du module
microcontroleur
(figures 8 et 9)

Vu Ia simplicite de ce module, nous
n'avons pas de remarque particulie-
re, si ce nest qu'il sera preferable
d'integrer directement les compo-
sants sur la carte microcontroleur.
Pour information, le brochage du
connecteur Ji est identique a celui
du module discret et du module
isole du N°210.
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J1

...ET IMPLANTATION
DES ELEMENTS.

Differentes utilisations
possibles (figure 10)

Le module P.C. et le module pour mi-
crocontroleur ont ete concus de ma-
niere a 'etre interchangeables. C'est
dire que vous pourrez mettre n'im-
porte quel module au bout des
fibres optiques. Vous pourrez donc
faire communiquer au choix, soit
deux P.C., soit deux cartes a micro-
controleur, soit un P.C. avec une car-
te a microcontroleur. Quoiqu'il en
soit, pensez bien a croiser les fibres,
elles doivent etre connectees entre
un emetteur et un recepteur.

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME
DU MODULE MICROCONTRoLEUR.

IMPLANTATION DES ELEMENTS.



On peut egalement proposer une
idee pour les personnel pouvant
realiser un peu de logiciel. Ces mo-
dules peuvent servir a la realisation
d'un pseudo-reseau par fibre op-
tique (protocole a jeton).

Augmentation de la
portee du module RC.

Nous aeons repris le principe de vol
de courant sur la liaison RS232 essen-
tiellement pour des raisons de corn-
modite. Neanmoins si vous desirez
augmenter la portee, it faudra mettre
une alimentation exterieure. Nous
vous proposons le schema de la par -
tie transmission uniquement car la re-
ception reste la meme (figure 11).

Ce schema est egalement tres simple,
la seule precaution a prendre est de
ne pas depasser le courant maximum
admissible par la LED d'emission.
Le calcul de R6 se fera de la maniere
suivante :

Valim-(VT2sat+VIC2)
R6=

VAlim = 12V
VT2sat = 0,3V pour un MPS2222A
(VCESAT = Tension Collecteur Emet-
teur quand le 12 est sature)
Vice = 1,5V
20mA < I < 80mA pour un HFBR-
1524

LE MODULE MICROCONTROLEUR.

En ce qui concer-
ne les autres
composants

vous pourrez
utiliser un

MPS2222A pour
une resistan-

ce de 2,2 k
pour R7 et des

1N4148 pour Ds
et Do.

Conclusion

Pour resumer, ces realisations peu-
vent etre utilisees pour une isolation
galvanique (tension tres elevee) ou
pour eviter la propagation des per-
turbations electromagnetiques. Elles
fonctionnent aussi bien en unidirec-
tionnel, qu'en half duplex, ou qu'en
full duplex. En ce qui concerne l'as-
pect logiciel, les remarques sont les
memes que pour les realisations de
Janvier 97 n°210, it n'y a pas d'in-
compatibilite, seules certaines pre-
cautions sont a prendre : DTR doit
etre a l'etat logique < 0 > donc + 12V
et RTS doit 'etre a l'etat logique < 1

donc -12V.

PH. ANDRE

EXEMPLE DE PSEUDO-RESEAU PAR T2
FIBRE OPTIQUE (3 STATIONS)

IC2

17

HFBR-1524

PIECES DE RACCORDEMENT
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Nomenclature

Module P.C.

: 680 Q
(bleu, grin, marron)
R2 :100 162
(marron, noir, jaune)
R3, R4: 10k52
(marron, noir, orange)
Rs : 560 1(52
(vert, bleu, jaune)
Cl, C2: 47 nF
D1 a Da: 1N4148
DZ, : BZX85C-5V1
Ti: MPS2907A
ICI HFBR-2524
IC2: HFBR-1524
,J1 : Subd9 Femelle

Module Microcontroleur.

R1: 10 ILO
(marron, noir, orange)
R2: 180 52
(marron, noir, marron)
R3: 4,7 kQ
(jaune, violet, rouge)

: MPS2222A
IC, : HFBR-2524
IC2 : HFBR-1524
J1 : 4pts en ligne

Alim

< 0 ext

SCHEMA DE PRINCIPE
DE LA PARTIE TRANSMISSION.

+ 1 2V
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TOUTES LES SOLUTIONS EN ELECTRONIQUE

27 modules
d'electronique

associatifs

27 modules d'electronique associatifs
Yves Mergy - 296 p. - 225 F

27 petits circuits interdependants a
assembler les uns aux autres pour realiser

les applications les plus diverses.
(Disquette incluse)

Cartes magnetiques et PC
Patrick Gueulle - 136 p. - 198 F
A travers cet ouvrage, vous partirez

a la recherche des cartes magnetiques
et des supports de donnees comme les tickets,

billets, badges, etc...
(Disquette incluse)

OR I iitc)

ilitegies pour
thyristors
et triacs

Circuits integres pour thyristors et triacs
Marc Couedic - 224 p. - 170 F

Concu pour progresser dans le domaine de
I'electronique de puissance, cet ouvrage aborde
les aspects de Ia conception et de la realisation

de montages a circuits integres ainsi que
les possibilites d'utilisation de ses circuits.

SELECTION DIOUVRAGES
INITIATION

Initiation generale

Pour s'initier a I'electronique.
B. Fighiera, R. Knoerr
Tome 1. 115 F
Tome 2. 115 F

Initiation pratique

L'electronique au quotidien.
Ch. Tavernier. 115 F
Mes premiers pas en electronique.
R. Rateau. 119 F
Formation pratique
I'electronique moderne.
M. Archambault. 125 F
Montages didactiques.
F. Bernard. 98 F
Montages simples
pour telephone.
R. Knoerr. 150 F
Progressez en electronique.
J.P. CEhmichen. 159 F

Ampli BF a transistors.
G. Amonou. 95 F

PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE

Montages, realisations

"Jeux de lumieres.
H. Cadinot. 148 F
Les cellules solaires.
J.P. Braun, B. Faraggi,
A. Labouret. 125 F
Mise en oeuvre du 8052 AH BASIC.
P. Morin. 190 F
(1 disquette incluse)
Montages electroniques pour video.
H. Cadinot. 139 F
Montages autour du 68705.
X. Fenard. 190 F
(1 disquette incluse)
Cartes a puce.
P. Gueulle. 135 F

L'electronique au quotidien.
Ch. Tavernier. 115 F
L'electronique a la port& de tous.
G. Isabel. Tome 1. 118 F

Tome 2. 178 F
Guide pratique
des montages electroniques.
M. Archambault. 90 F
75 montages a LED.
H. Schreiber. 97 F
Reussir 25 montages a circuits integres.
B. Fighiera. 95 F
Composants electroniques
programmables.
P. Gueulle. 145 F
Montages a composants
programmables.
P. Gueulle. 129 F
Alimentations a piles et accus.
P. Gueulle. 129 F
Les CMS.
B. Petro. 129 F
Faites parler vos montages.
Ch. Tavernier. 125 F
Lignes a retard numerique.
B. Dalstein. 135 F
Montages Flash.
Ch. Tavernier. 95 F
Montages Flash 2.
E. Lemery. 95 F
Montages domotiques.
Ch. Tavernier. 147 F
Interphone, telephone.
P. Gueulle. 142 F
Repondeurs telephoniques.
P. Gueulle. 140 F
Construire ses capteurs met&
G. Isabel. 115 F
Telecommandes.
P. Gueulle. 148 F
Reussir ses recepteurs
toutes frequences.
P. Bajcik. 149 F
Recepteurs ondes courtes.
P. Bajcik. 129 F
Electronique laboratoire
et mesure.
B. Fighiera, R. Besson.
Volume 1. 130 F- Volume 2. 130 F

Jeux et gadgets.
B. Fighiera, R. Besson. 130 F
Protection et alarmes.
B. Fighiera, R. Besson. 130 F
Auto et moto.
B. Fighiera, R. Besson. 130 F
Maison et confort.
B. Fighiera, R. Besson. 130 F
Electronique et modelisme
ferroviaire.
J.L. Tissot. 135 F
Modelisme ferroviaire.
J.L. Tissot. 139 F
Electronique pour modelisme
radiocommande.
P. Bajcik - P. Oguic. 149 F
27 modules d'electronique
associatifs.
Y. Mergy. 225 F
(1 disquette incluse)
Circuits integres pour thyristors
et triacs.
M. Couedic. 168 F
Electronique pour camping-caravaning
C. Galles. 144 F

Schemes et circuits

Les 50 principaux
circuits integres.
R. Knoerr. 150 F
Circuits imprimes.
P. Gueulle. 138 F

Depannage TV - Radio - CB

Depannage des televiseurs noir et
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E-MES

Nommialmimmi
Le comparateur de
fre'quence decrit
dans cet article utili-
se deux PLL (Phase
Lock Loop, ou en
bon fransais Boucle
a Verrouillage de
Phase) identiques,
dont la reference
est CD4046. Ce com-
parateur avec hyste-
resis permet de se-
lectionner une
fenetre de compa-
raison pour les frt.-
quences desirees.

Description
du montage

Le montage s'articulant principale-
ment sur le circuit CD4046, nous al -
Ions commencer par decrire ce
composant tres interessant. La figure
1 represente sa structure inteme avec
ses differentes fonctions. Le CD4046
est une PLL qui comprend un VCO li-
neaire (Voltage Control Oscillator, ou
encore Oscillateur Controle en Ten-
sion) et deux comparateurs de pha-
se differents ayant un amplificateur
d'entree commun. Une diode zener
de 5,2V fournit une regulation en ten-
sion si necessaire. Le VCO demande
une capacite externe C1 et une ou
deux resistance externe (R1 ou R1 et
R2). La resistance R1 et la capacite C1
determinent la gamme de fre-
quences du VCO et R2 autorise le
VCO a avoir une frequence d'offset si
necessaire. La valeur elevee de ('im-
pedance d'entree du VCO (1012 C1)
simplifie le concepteur pour son

LA STRUCTURE INTERNE.

Vdd

Vss

All inputs are protected by
cos/Mos protection network

COMPARATEUR
DE FREQUENCE
AVEC HYSTERESIS
filtre passe -bas permettant ainsi a ce
dernier un large choix pour le rapport
resistance/capacite. Afin de ne pas
charger le filtre passe -bas, Ia sortie
d'une source suiveuse de Ia tension

Signal in
O

14

d'entree du VCO est disponible sur
la broche 10 (Demodulator Output).
Si cette terminaison est utilisee, une
resistance de charge de Rs de 10 Id2
ou plus peut etre connectee entre

Vdd

Phase
Comparator I

Comparator In 3

VCO
OUT

4

PHASE
COMPARATOR

II

Comp.

13
out II

6

=L.
C1 7

R1

Vss
R2 12

Vss

Inhibit 0

VCO

SOURCE
FOLLOWER

A

0
Phase
Pulses

VCO IN

8
0

Vss
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15
O

Zener

9

DEMOD. OUT

10

R3

Low
Pass
Filter

I) RS C2

Vss Vss



cette sortie et la masse. Si cette ter-
minaison nest pas utilisee, la broche
10 peut 'etre laissee ouverte. La sortie
du VCO (broche 4) peut etre
connectee soit directement ou a tra-
cers des diviseurs de frequences sur
l'entrée des comparateurs de phase.
Le signal d'entree du comparateur
de phase (broche 14) peut etre cou-
ple directement, produisant ainsi
une variation du signal a l'interieure
des niveaux logiques (c'est-à-dire
pour le niveau logique '0' = < 30 %
(Vcc-Vss), et pour le niveau logique
'1' > = 70 % (Vcc-Vss)).
Pour de plus faibles variations, le si-
gnal doit etre couple de fawn capa-
citive au signal d'entree par l'amplifi-
cateur auto polarise. Le comparateur
de phase est un reseau de OU exclu-
sifs ; it fonctionne de maniere ana-
logue a un melangeur de frequence.
Afin de maximaliser la plage de ver-
rouillage, les frequences d'entree
des broches 3 (Comparator in) et 14
(Signal in) doivent avoir un rapport
cyclique de 50 %. Sans aucun signal
ou bruit sur ('entree 14, ce compara-
teur de phase a une tension moyen-
ne de sortie egale a Vcc/2.
Le filtre passe -bas connecte sur la
sortie du comparateur de phase 1
fournit les tensions moyennees
('entree du VCO, ce qui fait osciller
le VCO a la frequence centrale FO. La
plage de frequence des signaux
d'entree sur laquelle la PLL se ver-
rouillera si elle etait initialement de-
verrouillee est definie comme la pla-
ge de capture de frequence (2Fc).
La plage des signaux d'entree sur la-
quelle la boucle restera verrouillee si
elle etait initialement verrouillee est
definie comme la plage de ver-
rouillage de frequence (2FI). La pla-
ge de capture est inferieure ou ega-
le a la plage de verrouillage.
Avec le comparateur de phase 1, la
plage de frequences sur laquelle Ia
PLL peut se verrouiller (plage de
capture) depend des caracteris-
tiques du filtre passe -bas, et peut
etre de Ia meme largeur que la plage
de verrouillage. Le comparateur de
phase 1 permet a un systeme PLL de
rester verrouille en depit de pics de
bruit sur le signal d'entree. Une des
caracteristiques de ce type de corn-
parateurs est qu'il peut etre ver-
rouille sur des frequences d'entree
proches des harmoniques de la fre-
quence centrale du VCO.
Une seconde caracteristique est que
('angle de phase entre les entrees si-
gnal et comparateur varie entre 0 et
180 degres, et est de 90° a la fre-
quence centrale. La figure 2 montre
une reponse typique, triangulaire,
de la caracteristique phase sur sortie

du comparateur de phase 1. Les si-
gnaux typiques pour une PLL utilisant
un comparateur de phase 1 en
condition de verrouillage a la fre-
quence FO sont representes a la fi-
gure 3. Le comparateur de phase 2
est un reseau a memoire numerique
contrOle sur front. II est constitue par
quatre etages de bascules, par un
controle de la porte de declenche-
ment, et par un circuit de sortie a
trois etages comprenant des transis-
tors `drivers'de type -n et -p ayant un
point commun en sortie.
Quand les `drivers' -p et -n condui-
sent, ils portent respectivement Ia
sortie au niveau haut de Vcc ou au
niveau bas de Vss. Ce type de corn-
parateur de phase opere seulement
sur les fronts positifs des entrees si-
gnal et comparateur. Les rapports

VDD

/DD2

Signal input (PIN 14)

VCO output (PIN 4) comparator input (PIN 3)

Phase comparator I output (PIN 2)

VCO input (PIN 9) low-pass filter output

cycliques des entrées signal et corn-
parateur ne sont pas importants
puisque ce sont des transitions po-
sitives qui controlent les PLL utilisant
ce type de comparateur.
La plage de verrouillage et la plage
de capture sont egales pour ce ty-
pe de comparateurs, et indepen-
dant du filtre passe -bas. Sans signal
sur ('entree, le VCO est ajuste a sa
plus basse frequence pour le corn-
parateur 2. La figure 4 represente
les signaux typiques pour une PLL
utilisant le comparateur de phase 2,
ce qui est notre cas dans notre
montage. La figure 5 indique les
valeurs des composants externes
pour le CD4046 dans un systeme de
PLL. Les composants externes se-
lectionnes doivent etre dans les

Signal input (PIN 14)

VCO output (PIN 4) =
comparator input
(PIN 3)

Phase comparator II
output (PIN 13)

VCO input (PIN 9) =
low-pass filter
output

Phase pulse (PIN 1)

NOTE: Dashed line is an open -circuit condition.
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Average output voltage

0 90° 180°

Signal to comparator inputs phase
difference

REPONSE TYPE.

SIGNAUX TYPIQUIS.

VDD

VSS

plages suivantes :
5 k...Q = < R2, Rs = < 1 MO

> = 100 pF Vcc > = 5V
Ci > = 50 pF a Vcc > = 10V
La figure 6 represente le schema uti-
lise pour notre comparateur de pha-
se avec hysteresis. Ce comparateur
utilise donc deux CD4046. C8, R4 et
R9, et la tension a la broche 9 deter-
mine la frequence de U1 (900 Hz).
C9, R5 et R10, et la tension a la broche
9 determine la frequence de U2
(1580 Hz). Si la frequence d'entree
`Freq-in'est inferieure a 900 Hz, alors
la sortie P2 du comparateur de pha-
se 2 de U1 est au niveau haut et im-

0 SIGNAUX TYPtQUES POUR UNE
PLL UTILISANT
LE COMPARATEUR DE PHASE 2.

- VDD
/5 L._ - vss

- VDD

- VSS

- VDD

- VSS



CHARACTERISTICS
USING PHASE COMPARATOR I USING PHASE COMPARATOR II

VCO WITHOUT
OFFSET R2 = co

VCO WITH
OFFSET

VCO WITHOUT
OFFSET R2 = oo

VCO WITH
OFFSET

VCO Frequency

fmax fmax fmax fmax

fo 1111.111111 2fL
A

fo =Pig 2fL

fmin III%Wrill
fo

fmin IL,

2IL fmin fo

fmin

2fL

Y
VDD2 VDD

VCO INPUT VOLTAGE
VD02 VDD

VCO INPUT VOLTAGE

VDD2 VDD

VCO INPUT VOLTAGE
VDD2 VDD

VCO INPUT VOLTAGE

For No Signal Input VCO in PLL System will Adjust to centre
frequency fo

VCO in PLL System will Adjust to Lowest
Operating Frequency fmin

Frequency Lock
Range, 2 fL

2 fL = full VCO frequency range
2 fL = fmax - fmin

Frequency Capture
Range, 2fc

to = fL

IN o-r-1 OOUT
R3

T1 = R3 C2 '1"

IP,

(1), (2)
C2

2fc = 71 1/27 -IL

T1

Loop Filter Component
Selection

IN OUT0---=1
R3

7,7

R4
For 2fc see ref. (2)

C2

Phase Angle Between
Signal and
Comparator

90° at centre Frequency (fo), approximating
0° and 180° at ends of lock range (2 fL)

Always 0° in lock

Locks on Harmonics
of Centre Frequency

Yes No

Signal Input Noise
Rejection

.

High Low

* G.S. Mosokytz "miniaturized RC filters using phase Lockedloop" BSTJ, may 1965

pose un niveau haut sur l'entrée d'in-
hibition de U2 a travers le filtre pas-
se -bas R1 -C10. En consequence, le
VCO interne de U2 s'arrete. La fre-
quence d'entree Treq-in'est par
consequent superieure a la frequen-
ce de U2 (qui est alors de 0 Hz), aus-
si la sortie P2 du comparateur de
phase 2 de U2 passe au niveau bas,
imposant un niveau sur la sortie
`OUT'a travers le filtre
passe -bas R2 -C11.
Si la frequence d'en-
tree `Freq-in'est supe-
rieure a 900 Hz et infe-
rieure a 1580 Hz, alors
la sortie P2 de U1 est au
niveau bas et autorise le
VCO dans U2. La fre-
quence de U2 est supe-
rieure a Treq-in', aussi la
sortie P2 de U2 est au ni-
veau haut. Simultane-
ment, Qi retire le court -
circuit a travers R9, et la
frequence du VCO dans U1
decroit a 870 Hz. Le rap-
port de R9 sur (R4 + R9) de-
termine ('hysteresis du pre-
mier comparateur.

LE 4046 SUR SON SUPPORT.

Si 'Freq-in' depasse 1580 Hz, alors
P2 de U2 passe au niveau bas et Q2
retire le court -circuit a travers Rio. La
frequence du VCO dans U2 decroit
alors a 1520 Hz. Le rapport de R10
sur (R5 + R10) determine ('hysteresis
dans le second comparateur. Ainsi,
si 'Freq-in'augmente de 100 a 3000
Hz par exemple, la sortie passera au
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41

VALEUR DES COMPOSANTS
EXTERNES.

niveau haut entre 900 et 1580 Hz ;
et si la frequence decroit de 3000 a
100 Hz, la sortie passera au niveau
haut entre 1520 et 870 Hz.



J1

FREQ-IN

J4

J5

+5V n

+5V
A

16

3 Vdd
GIN

4
 VCOUT

1 U14
SIN 40466 1

 CX
ca
1nF T7

SCHEMA DE PRINCIPE.

Realisation pratique

PP ---
2Pi .-

P2.13

10DEMO-
ZEN -15

Le cablage du circuit ne presente
pas de difficulte majeure. La figure
7 represente le trace du circuit im-
prime cote soudures tandis que la
figure 8 montre ('implantation des
composants. Ne pas oublier de ca-
bler les deux straps. II est preferable
de mettre les CD4046 sur support.
Aucune calibration n'est a effectuer.

Conclusion

Ce circuit peut etre tres utile pour at-
taquer un montage necessitant une
selection en ce qui concerne la pla-
ge des frequences a selectionner ; le
niveau haut ou bas indiquant si on se
trouve a l'interieure de cette plage
ou non. Un hysteresis de 30 Hz pour
les frequences basses et de 60 Hz
pour les frequences hautes assurent
des fenetres differentes pour des
changement de frequences mon-
tantes et descendantes. L'utilisateur
peut ajuster les frequences et les
hysteresis en changeant la valeurs
des composants impliques.

M. LAURY

J1

J4

+5V

4
CI N PP 

Vdd 1

4 2 VCOUT Pi .--
r-----;

146

4046 I

1 U2 1

P2 a
13

SIN
I

CX 11 R2
i___I

101

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

co

C7 0
-U-

Q1 C)

R9 H

L

Nomenclature

C7: 10 pF/40V
C8, C9: 1 nF
Clo, C11: 1 pF/16V
J, a J6: Prises de test
Ql, Q2 BC550

J6 J5

I

T

I

t\1

02
C10

C9
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J2

IMPLANTATION
DES COMPOSANTS.

-I R3 I -

0
C11

J2

J3

R1, R2, R6, R9, R10: 10 kQ
1/4W (marron, noir, orange)
R3, 1111: 82 kS2 1/4W
(gris, rouge, orange)
R4, Rs, R7, R8: 220 kS/ 1/4W
(rouge, rouge, jaune)
U1, U2: CD4046



Se ectronic Fete sen 20 an
LA CALCULETTE SELECTRONIC
VOTRE CADEAU (lir)
pour toute commande
superieure a 500 F

Mernoire. Racines. Pourcentages.
Confirmation sonore et lumineuse.

Dim. 122 x 75 x 12 mm.

Livree avec piles.

122.1900 19F00

Cadeaux non cumulables - Offre valable jusqu'au 30/09/1997
EMM =VW W.14 WwW C=.1 WWW W.= omm m=a ce.= =Au

i Systeme d'alarme
sans fil TX -4211

0

LES POINTS FORTS :
Systeme trios polyvalent.
Securisation globale (int. + ext.)

de voire proptiete.
Fiabilite optimum.
40 zones .
300 m de portee.

kOisiggiviasi

111

Une exclusivite

Selectronic
(vbh. catalogue

Securite page 1O)

Le systeme TX42 est an systeme d'alarme sans fil
de tres haat niveau : it rend a present possible la

distinction entre l'exterieur (la perimettie) et rime-
tient de l'habilation a proteger.

4 modes de fonctionnement
protection totale. 2 protection partielle par detecteurs

perimetriques disposes autour de l'habitation : borriere infra -
rouge, detecteurs d'ouverture ou de chocs, etc. (Mode
"HOME"). 3 protection partielle par les detecteurs
perimetriques plus choix de certain detecteurs volumetriques
interieurs (Mode "FAMILY"). 4 surveillance suivant mode
"carillon" (CHIME) active par les detecteurs perimetriques
pour prevenir de Penfree de quelqu'un dans le perimetre de
surveillance.

Systeme modulaire : 40 zones identifiables  Conception 6
haute frabilite et haute immunite aux parasites radio 
Virtuellement inviolable (16,7 millions de codes) 0 Frequence
normalisee : 433,92 MHz  Emission de longue portee :

jusque 300 men champ fibre.

PROMOTION
Configuration de base TX42 comprenant :

La centrale D(42 avec accu : 1.695,00 F

Une telecommande TX42 R avec pile : 290,00 F

Un detecteur IR 1X42 P avec piles : 575,00 F

Une sirene-flash TX42 SS avec accu. : 575,00 F

TOTAL : 3,1-2,5764) F

Lfensemble 123.0634 PROMO 2.995Foo

L J

Sole Ironic
L.'UNIVERS ELECTRONIQUE

86, rue de Cambrai B.P 513 59022 LILLE CEDEX

4g, 328 550 328 Fax : 0 328 550 329

Module camera couleur miniature
au standard PAL. Capteur CCD 1/3".
Objectif : F:2,4. Distance focole :
5,6 mm. Angle de vue : 50°(H) x 37°M.
Mise au point fixe de 70 cm 6 l'infini.
Resolution : >300(H) x 350(V) lignes TV.

Nb. de pixels : 512(H) x 582M. Iris automatique. Pattie optique separee
de la partie electronique (jusqu'a 1 m). Alimentation : 5 VDC.

Compensation outomotique de contre-jour. Sortie du signal video ajustable.
Balance de blanc auto ou manuelle. 1' de fonctionnement : -10 6 +50 °C.
Dimensions : platine objectif+CCD : 36,3 x 39,3 x 46,5 mm,
platine electronique : 90 x 43 x16 mm. 122.0890 995Foo
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SECURITE 1997

11 es t GRATUIT
sur simple demande

Pourquoi vows en priver ?

3615 SELECTRO
Noire serveur minitel

Er.

isp.temotivic,

ref MWW WNW WOW WSW WwW www o.Et

Une solution simple
ri pour votre tranquillite I I-

Les statistiqties soot fonnelles : plus d'une effraction sur deux concerne le vol
d'argent liquide, chiquier, cartes bancaires, etc. Securisez vos papiers, carnet de
cheques, carte bancaire, clefs de voiture, documents personnels, etc avec nos mini
coffres.

1,1

COFFRE TAILLE 1

Dimensions :

Exterieures : 374 x 250 x 250 mm,

interieures : 368 x 243 x 225 mm.

Poids : 20 kg.

123.2006 795%

nr,

COFFRE-FORT
A SERRURE ELECTRONIQUE

Un materiel vraiment serieux
Tole d'acier epaisse (e = 3 mm). Chamieres non

apparentes. Code d'ouverture sur 3 6 8 chiffres au choix.
Code de secours en cas d'oubli du premier. En cos de

probleme, possibilite d'ouverture par clef speciale.
Foumi avec chevilles de fixation. Alim. : 4 piles

alcalines R6 (AA) - non foumies. Participation au x frais &envoi
de 80,0017 pour eves produits

ORGANISEUR DE POCHE 64K SELECTRONIC

COFFRE TAILLE 2
Foumi avec étagère amovible

6 mi-hauteur. Dimensions :

Exterieures : 374 x 295 x 300 mm,

Interieures : 368 x 283 x 275 mm.

Poids : 25 kg.

123.2009 900700

VOTRE CADEAU (*) pour toute commande > a 1.500 F
Nous avons seledionne ce superbe agenda electronique pour ses performances et son niveau definition superieurs.

Capacite memoire de 64K car. Ecran 3 lignes de 10 car. Reglage de contraste. Repertoire telephonique + adresses 6

acces direct. Rappel de rendez-vous avec texte (60 car.). Memo "pense-bête". Code secret. Gestion de 4 comptes

(banque, credit, ...). Calcul de taux de change. Colendrier. Horloge permanente + heure de 64 capitales. Revell.

Calculatrice. Extinction automatique. Alimentation par 2 piles lithium foumies

(avec sauvegarde). Dimensions : 123 x 80 x 14 mm. 123.7713 '11919F00

20eme Anniversaire

VOTRE CADEAU (*) pour toute commande > a 2.000

Baer et bracelet en titane. Module homme. Mouvement a quartz avec trotteuse. Etanche a 5 ATM.

Calendrier + jour de la semaine (symboles en francais). Diametre 36 mm. Poids seulement 62 g avec

bracelet. Livree en pochette velours. 122.3333 2900o Gravee et numerolie

AGREE BIT (GEE)
whpaz.mtkv-howzmwm..4:

TRANSMETTEUR VIDEO :OULELR PAL - 2,4 GHz
MODULE Enfin un fransmetteur de qualite !
CAMERA CCD Pour : camescope, magnetoscope, video -surveillance, etc. Jusqu'a 100 m de port&

OARS_ R Quake d'image exceptionnelle (PAL). Rapport S/B en video optimum. Son stereo.

121.6161 1 .450oo

I. chapeau !
MC 68H 11 F1FN (99,00F) + MACH 130-15 (145,00 F) 1

+ TDA 8708 A (65,00 F) + TDA 8702 (20,009 + S -RAM 32Ia8 /15 ns

(30,00 F x2) + SRAM1281c(8 /70 ns (125,00 F) + lM 1881 N (35,00 F)

+ TC 7705 ACP (8,00 F) + NE 567 (8,00 F) soft un total de 565,00 Fi

La l'oMT 122.2328 646708F 348,00' Trc

I = ?MARES COMPOSANTS : Consultez noire nouveau catalogue general! I

Prograraingeur POI( in (pour MACH 130/131

et EPROM :122.2329 8900 F PROMO 849,00F

Le coffret adapte (C-226 ESM) 122.2345 49'oo
Dim.: 229 x 138 x 51 mm.

Nouveaux numeral e: 0 328 550 328 ---- 0 328 550 329

CATALOGUE

GENERAL

1997
Envoi

contre 30F

CHRONOPOST
Livraison J+1 (avant midi)

Supplement 80F (Colts < 6 5 kg)
Supplement 80F (envoi en C.R.B.T) :S.,

1

CONDMONS GENERALES DE VENTE: Reglementalacommande : Folfaitporr etemballage28F, FRANCO apartirde 800F Cove-rernboursement: +60F.

Pour, ,faciliter le fraitement de voile commode, veuillez mentionner la REFERENCE COMPLETE des articles commandos



DOMOTIQUE

SURVEILLEZ VOS
DEFENSES DE CHAUFFAGE
NmNmi.mm
L'inergie coeite cher.
En examinant le to-
tal figurant sur une
facture de gaz par
exemple, it n'est pas
facile d'estimer Ia
part revenant au
chauffage. Pour vous
aider a voir plus
clair, le montage
que nous vous pro-
posons totalise le
nombre d'heures de
fonctionnement de
la chaudiere afin de
pouvoir realiser des
comparaisons perio-
diques.

Le Principe (figure 1)

Le fonctionnement de la chaudiere
est generalement permanent dans la
mesure ou l'accelerateur, c'est a dire
la pompe a eau, faisant circuler l'eau
dans les radiateurs est constamment
en rotation. En revanche, la chaudie-
re ne consomme du gaz que
Iorsque le thermostat de regulation
de la temperature < demande
chaud Cette consommation peut
etre mise en evidence par ('appre-
ciation de la difference de tempera-
ture des canalisations d'arrivee et de
depart d'eau, au niveau de la chau-
diere. Lorsque cette difference est
faible, voire nulle, Ia chaudiere n'est
pas active.
Par contre, des que la chaudiere
consomme du gaz, it s'etablit une
difference de temperature tres nette
entre le depart de l'eau chaude vers
les radiateurs et le retour de l'eau re-
froidie dans ces derniers.
Grace a cette disposition, on detec-
te bien Ia part qui revient au chauffa-
ge seul en eliminant Ia part de fonc-
tionnement relevant de la

production d'eau chaude par
exemple. Un dispositif de chrono-

metrie devient alors operationnel. Le
resultat de ce comptage est un affi-
chage digital de 0 a 999, ('unite affi-
che etant l'heure de fonctionne-
ment. En cas de panne du secteur
220V, le dispositif continu de fonc-

Sonde
CTN 1

Chaudiere

Le fonctionnement
(figures 2, 3 et 4)

Alimentation

L'energie est fournie par le secteur
220V par l'intermediaire d'un trans-
formateur abaisseur de tension qui
fournit au niveau de son enroule-
ment secondaire un potentiel alter-
natif de 12V, aussitot redresse en

Sonde
CTN 2

Comparateur de potentiel

Base de temps

SYNOPTIQUE DU MONTAGE.

tionner normalement grace a une
batterie de sauvegarde. Dans ce cas,
et pour eviter toute consommation
exageree de courant, l'affichage est
simplement eteint.
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Commande du
chronometrage

Determination
de l'unite

horaire

Comptage

Affichage
3 digits
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a) Rappel courbe de reponse dune CTN

RA

b) Fonctionnement du detecteur de chauffage

IC1

IC4

IC2

Temperature

eau chaude augmente

0 CHRONOGRAMMES.

T

e+

dresse. La LED verte L, dont le cou-
rant est limite par R1 indique la pre-
sence du 220V issu du secteur. Par
l'intermediaire de la diode D1, ce
potentiel est achemine sur ('entree
d'un regulateur 7805 qui delivre sur
sa sortie un potentiel continu stabili-
se a 5V. La capacite C2 effectue un
complement de filtrage, tandis que
C3 decouple ('alimentation du res-
tant du montage.
Une batterie de 7,2V/120mAh, est
maintenue en charge permanente
par le biais de R2 et de I'interrupteur
I. Le courant de charge est de
quelques milliamperes. Si le secteur
venait a faire defaut, la LED L s'eteint
et la batterie se decharge en presen-
tant une polarite positive de l'ordre
de 7V sur l'entrée du regulateur
7805. Dans ce cas, la resistance de
charge R2 se trouve shuntee par la

(CTN1) diode D2. En situation de consom-
mation reduite, le debit de la batte-

(CTN2) rie est alors proche de 24 heures.
L'interrupteur I est normalement fer-

11 N1

0,25 sec

L

LE MODULE SUPERIEUR.

double alternance par un pont de
diodes. La capacite C1 realise un fil-
trage efficace de ce potentiel re -
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me. II n'est a ouvrir que pour trans-
porter le bolder avant son montage
afin d'eviter une inutile decharge de
la batterie.

Detection de fonctionnement
du chauffage

Le circuit integre reference IC1 est un
ampli-op. II s'agit d'un 741 monte en
comparateur de potentiel. L'entree
inverseuse est reliee a un pont divi-
seur forme par R3 et la CTNi montee
comme sonde, sur le retour de l'eau
refroidie, sa denomination
. froid
Quant a l'entrée directe, elle est en
liaison avec un second pont consti-
tue par l'ajustable A et la CTN2 mon-
tee sur le depart de l'eau chaude
(denomination . chaud .). Placons-
nous dans le cas ou le reglage de
l'ajustable A est tel que sa resistance
est egale a celle de R3, soit 47 Id2.
Des que la chaudiere est operation-
nelle, la temperature a laquelle est
soumise la CTN2 est superieure a cel-
le qui caracterise la CTN1.
Rappelons que la resistance oh-
mique d'une CTN varie en raison in-
verse de la temperature. II en resulte
que le potentiel auquel est soumise
rent& directe est inferieur a celui
qui est disponible sur ('entree inver-
seuse. La sortie de IC1 presente alors
un etat bas, a la tension de dechet
pres, qui est de l'ordre de 1,8V. Si les
temperatures des deux CTN devien-
nent egales ou plutOt voisines, les
potentiels des entrees directes et in-
verseuses de IC1 sont tres proches et
le niveau logique de la sortie risque-
rait d'etre incertain. Pour cette raison,
on augmentera legerement le poten-



Ampli-op

BROCHAGES
DES CIRCUITS INTEGRES.

tiel de l'entree directe en diminuant
la resistance de I'ajustable. La sortie
de IC1 passe alors franchement a un
etat haut. II faut alors une difference
de temperature davantage marquee
pour que la sortie repasse a un etat
bas, ce qui est normal, compte tenu
du principe meme de la detection.
La resistance de plus grande valeur
R4, introduit une reaction positive
lors des basculements de l'ampli-
op. Cette < hysteresis > volontaire-
ment introduite dans le systeme,
confere au dispositif de detection
des changements d'etat plus francs
et mieux etablis.

Base de temps

Le circuit integre IC4 est
un CD4060. Ce comp-
teur binaire de 14
etages montees en cas-
cade comporte en
amont un oscillateur pi-
lote par des compo-
sants exterieurs. Dans le
cas present, ce pilotage
est assure par un quartz
de 32,768 kHz. C'est
d'ailleurs cette frequen-
ce qui est observable
sur rent& 0 (broche
11). Dune sortie Qi a la
sortie Qi + 1, il se pro-
duit une division par 2
de la frequence du si-
gnal. Plus generale-

neau relatif a 0, pour une sortie Qi
donnee, la frequence peut se calcu-
ler par la relation : Fi = F/2'.
En particulier, sur la sortie Q13, la
frequence du signal est alors egale
32768 Hz/213 = 4 Hz, ce qui corres-
pond a une periode de 0,25 s. Ce
creneau est seulement transm is sur la
sortie de la porte NOR II de IC2 dans
la mesure ou la sortie du 741 pre-
sente un etat bas, c'est a dire lorsque
le chauffage est operationnel. Dans
le cas contraire, la sortie de la porte
NOR presente un etat bas perma-
nent. La porte NOR I de IC2 inverse
ces niveaux logiques, si bien que sur
('entree 0 de IC5 qui est egalement
un CD4060, on observe :
- un etat haut de repos si le chauffa-
ge est inactif,

L- 1'V

MI .94 .206
Eli '142

'"M.V.IMMTAT

LM 741

e+ < e - e+ > e -

LE MODULE INFERIEUR.

e+

e-

- des creneaux de 250 ms de perio-
de si e chauffage fonctionne.

Delimitation de ('unite horaire

Les sorties Q7, Q12, Q13 et Q14 de
IC5 sont respectivement reliees aux
cathodes des diodes D6, D5, D4 et D3
dont les anodes forment un point
commun avec R8, el le-meme reliee a
la polarite positive de ('alimentation.
Dans le cas general, ('une au moins
des sorties evoquees ci-dessus pre-
sente un eat bas, it en resulte un etat
bas au point commun des anodes
des diodes. II existe une position
particuliere de IC5 otIr toutes les sor-
ties en question presentent simulta-
nement un etat haut, ce qui donne la
configuration suivante :

Compteur binaire 14 stages

Compteur decimal decodeur
7 segments

Clock

Clock
inhibit

Ripple
blanking in

Ripple
blanking out

Carry out

Masse

16

10

Reset

Lamp Test

Afficheur 7 segments
A cathode commune

MAN 74 A

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Niveau logique 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Poids binaire 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Valeur 64
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Q11 Q12 Q13 Q14
0 1 1 1

210 211 212 213

2048 4096 8192



UNE LOGIQUE TRES CLASSIQUE.

Cette position est atteinte au bout
d'un nombre de periodes issues de
IC4 de 8192 + 4096 + 2048 + 64
= 14400. Cela correspond a une
duree de 0,25s x 14400 = 3600s soit
1 heure. A ce moment le point
commun des anodes passe a un
etat haut. II en resulte ('activation de
la bascule monostable formee par
les portes NOR I et II de IC3. Cette
bascule delivre sur sa sortie un bref
eat haut d'une duree de l'ordre de
7 ms. Cette impulsion a deux
consequences:
- Comptage : Par l'intermediaire du
trigger de Schmitt forme par les
portes III et IV de IC3, it se produit sur
('entree de comptage << CLOCK >> de
IC6 une impulsion qui incremente le
systeme dune unite, comme nous le
verrons au paragraphe suivant.
- remise a zero : Par l'intermediaire
de D7, ('impulsion positive issue de
la bascule assure la remise a zero de
IC5 qui repart pour un nouveau cycle
de 3600 s.

Comptage et affichage

Les compteurs IC6, IC7 et IC8 sont des

0 TRACE DU CIRCUIT
DU MODULE SUPERIEUR.

CD4033. II
s'agit de
comp-
teurs
deci-
maux -
deco-
deurs
7 seg-

ments. Un tel
compteur avance au rythme des
fronts montants des creneaux pre-
sentes sur ('entree << CLOCK II corn-
porte 7 sorties a, b, c, d, e, f et g qui
correspondent aux 7 segments d'un
afficheur a cathode commune et
auxquels elles sont reliees par le
biais de resistances de limitation de
courant. La sortie << CARRY OUT
permet d'attaquer l'entrée

CLOCK >> d'un second CD4033
destine au comptage des dizaines
et ainsi de suite.
Les liaisons << RIPPLE BLANKING IN

IMPLANTATION DES ELEMENTS.

R35
R36
R33
R37
R34
R32
R31

bc=0

AF3

1C7
u u1.4)12u LI

AF2

Qa

AF1

Cr

CO
CU
CC CrCU

LT)
CU
CC Cr

CU
CC

CO
CU
CC

1 1 1 1

R17
R18
R20
R23
R19
R22
R21

CONNECTEUR MALE

SOUDE COTE CUIVRE
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1

2
3

4
5

et << RIPPLE

BLANKING OUT >> entre comp-
teurs consecutifs permettent de ne
pas afficher les zeros non significa-
tifs. Exemple pour la valeur 83 ce se-
ra ce nombre qui sera visible aux af-
ficheurs et non 083. L'entree

RESET >> doit etre soumise a un eat
bas. Toute impulsion positive sur
cette entrée a pour effet immediat la
remise a zero du compteur. Dans le
present montage, cette remise a ze-
ro peut are volontaire par appui sur
le bouton poussoir BP.
A noter que dans ce cas, on assure
egalement Ia remise a zero de IC5,
grace a D8. Les retours de courant
des trois afficheurs sont assures par
I'espace collecteur-emetteur du
transistor T.
Lorsque le secteur assure son role
d'alimentation, on dispose d'un
potentiel de 4,7V sur Ia cathode de
la diode zener DZ. Ce potentiel est
pris en compte par le trigger de
Schmitt fourni par les portes III et IV
de IC2 qui presente dans ce cas de
figure un etat haut sur sa sortie qui
sature le transistor T, d'ou le fonc-
tionnement normal de I'affichage.
En revanche, si le secteur venait
faire defaut, le trigger presente sur

sa sortie un etat bas ce qui
bloque T.
Les afficheurs sont alors eteints
pour d'evidentes raisons d'eco-
nomies de consommation.

La realisation

Circuits imprimes (figure 5)

On pourra reproduire les circuits
imprimes selon les moyens habi-
tuels : application directe d'ele-
ments de transfert, confection de

typon >> ou encore mise en
oeuvre de methodes photogra-
phiques. Apres gravure des cir-



REALISATION D'UNE SONDE.

cuits dans un bain de perchlorure de
fer, les modules seront a rincer abon-
damment a l'eau tiede. Par la suite,
toutes les pastilles sont a percer
('aide d'un foret de 0,8 mm de dia-
metre. Certains seront agrandis a 1,
voire a 1,3 mm, afin de les adapter
aux diametres des connexions des
composants les plus volumineux.

Implantation des composants
(figure 6)

Apres la mise en place des straps,
on implantera les diodes, les resis-
tances, les capacites et les supports
des circuits integres.
On terminera par les composants les
plus volumineux et caracterises par
des hauteurs plus importantes. At-
tention a ('orientation des compo-
sants polarises.
La batterie a ete coil& sur le modu-
le, sur le champ. Les deux modules
sont relies par un jeu de connecteurs
mele et fennel le et separes entre eux
par des vis et des ecrous de 3 mm
formant entretoise.
Pour la confection des sondes CTN,
on pourra s'inspirer de la figure 7.
Dans un premier temps, on ne mon-
tera pas le module superieur afin de
pouvoir effectuer au prealable le re-
glage du curseur de l'ajustable A.

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME
DU MODULE INFERIEUR.

e
a

Cable blinde
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(capsule metallique
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IltSUPERPOSITION DES MODULES.
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Reglage

Cette operation est tres simple.
Apres avoir monte et raccorde les
deux sondes CTN, on veillera a ce
que ces dernieres se trouvent a la
m "erne temperature. En toumant le
curseur de I'ajustable A de part et
d'autre de sa position mediane, il est
aise de reperer la position pour la-
quelle il se produit un changement
d'etat sur la sortie 6 de IC -1 (extremi-
te superieure de R4). On tournera
alors legerement le curseur de l'ajus-
table dans le sens anti-horaire de fa-
wn a obtenir un eat haut stable sur
la sortie 6 de IC,.
A titre de verification, une fois les
sondes montees, on verifiera que la
detection se realise bien avec ce re-
glage. En particulier, it conviendra de
veiller que le niveau logique de la
sortie 6 de IC, passe rapidement a 1,
une fois que les temperatures des
deux sondes se rapprochent. Si tel
n'etait pas le cas, it faudra encore ac-
centuer la rotation anti-horaire du
curseur, evoquee ci-dessus.

R. KNOERR
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IMPLANTATION DES ELEMENTS.

0 0 0 0 0
2200 ->

TRANSFO

GU GU

H R8 H

I

PONT H D1[11-

Cl

c'f).
-I Re I-

R5 I-

CO
ow

cc
CO
(-)

BATTERIE

REG

HI

-

D2-

H--1 DRz2111-1_

R15I-

M S

cc

HR131- T

A

C10)

( C6) H R10{-

I

-{R3H 0

_L

T

Nomenclature

Module inferieur

3 straps (1 horizontal,
2 verticaux)
R1, R2: 1,2 kS2
(marron, rouge, rouge)
R3; 47 kS2
(jaune, violet, orange)
R4 : 1 MS2
(marron, noir, vert)
R5: 10 MS2
(marron, noir, bleu)
R6 : 1 kS2
(marron, noir, rouge)
R7 a R19, R12: 10 kS2
(marron, noir, orange)
R13, R14: 100 kS2
(marron, noir, jaune)
R15, R16: 3,3 kS.1
(orange, orange, rouge)
A : Ajustable 100 kK2
Pont de diodes 1,5A
L : LED verte 0 3
REG : Regulateur 5V (7805)
Di, D2 : Diodes 1N4004
D3 a D7: Diodes signal
1N4148
DI : Diode zsiner 4,7V/0,5W

CONNECTER FEMELLE

Cl: 2200 pF/25V
ilectrolytique
C2 : 47 pF/10V electrolytique
C3: 0,1 pF ceramique
multicouches
C4, C5: 56 pF ceramique
C6: 1 pF ceramique
multicouches
C7, C8, C19: 1 nF ceramique
multicouches
T : Transistor NPN 2N1711,
1613
IC, : LM741 (ampli-op)
IC2, IC3: CD4001 (4 portes
NOR)
IC4, ICs : CD4060 (Compteur
14 etages binaires)
1 support 8 broches
2 supports 14 broches
2 supports 16 broches
Q : Quartz 32,768 kHz
Bornier soudable 5 plots
Transformateur
220V/2x6V/2VA

Microswitch
(1 interrupteur)
Batterie rechargeable
7,2V/120mAh
Coupleur pression
Connecteur femelle 5
broches
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1

2

3

4
5

Module superieur

9 straps (4 horizontaux,
5 verticaux)
1111: 10 kS2
(marron, noir, orange)
R17 a R37 : 470 c2
(jaune, violet, marron)
D3, D9 diodes signal 1N4148
C9: 1 nF ceramique
multicouches
AF, a AF3: Afficheurs
7 segments a cathode
commune (MAN 74A)
IC6 a IC8: CD4033 (compteur
decimal - decodeur 7
segments)
3 supports 14 broches
3 supports 16 broches
Connecteur male 5 broches
BP : Bouton poussoir
contact travail (pour circuit
imprime)

CTN1, CTN2: Resistances a
coefficient de temperature
n egatif (exterieurs au
montage) de 47 kS2
B oitier adaptable alu -CIF-



CENTRALES A CLAVIER DEPORTE

Ces systemes d'alarme se composent d'un
coffret destine a etre instate hors vue (grenier,
placard, sous sot, etc...), tandis qu'un bottler de
commande deport& pouvant etre place a "port&
de main", vous assurera le pilotage complet du
systeme: mise en service, controle, ejection.etc...

AVANTAGES
A Discretion et securite accrue contre le sabota-

ge puisque l'arrivee des cables n'est pas direc-
tement apparente.

A Les informations qui transitent entre le coffret
et les claviers sent numeriques (signal saris),
il re s'agit donc pas dun simple contact corn -
me sur les systemes traditionnels.

 La technologie BUS permet ('exploitation de
plusieurs aches claviers reprenant ('ensemble
des fonctions et voyants du clavier principal.

CENTRALE "VERITAS R8"

Dotee dune multitude de possibilites et dune
esthetique fort agreable, cette centrale de grande
marque. dispose a l'heure actuelle dun des meil-
leurs rapports qualite prix du marche.

CARACTERISTIQUES

8 zones configurables(instantanee, retarclee, rou-
te dentree, 24h/24h, incendie, panique...) + 2 zo-
nes 24h/24h  Livree avec mini sirene d'appoint
deportable  Chargeur integre  Sortie sirenes
interieure / exterieure et flash (restant activee
apres alarme et pendant 3 s a la mise en service)
 Fonction carillon  Reglage independent tem-
pos sortie, entrée: 00 a 99 s, alarme: 00 a 99 mn
 Mise en service Totale, Partielle (election des
radars le soir par ex.)  Memoire chronologique
des 7 dernieres alarmes  Fonctions test detec-
tion, sirenes et flash  Dim.: 282 x 225 x 80 mm

La centrale et son clavier deporte 950 F

CENTRALE "ABACUS 6"

Co modele est certainement consider& a l'heure
actuelle comma un des systernes les plus parlor-
mants et conviviales du moment.

CARACTERISTIQUES

6 zones configurables: instant. - retardees - NO -
NF - equilibree - route d'entree - 24h/ 24h - pani-
que - incendie - test (memorisee sans alarme).
Cheque zone pout etre clairement nommee:
"Cuisine", "Salon"...  7 zones 24h/24h  1 sor-
tie sirene interieure ou flash  1 sortie sirene
interieure / exterieure  7 sorties logiques pro-
grammables (coupure secteur, alarme sur zone
particuliere, etc...)  1 modutateur electronique
pour HP externe (non livre) faisant office de
sirene interieure  Tempos sortie et entrée: 0 a
99 s  Tempo alarme: 0 a 99 mn * Boitier tele
paint auto -protégé a l'ouverture (dim.: 295 x 295
x 110 mm) avec chargeur integre.

Clavier deporte avec afficheur alphanumerique
retro-eclairs, vous indiquant en clair les differents
messages d'aide et de controls  Mise en
service par 1 a 15 codes d'acces (correspon-
dent a autant dutilisateurs ). Cheque code peut
se voir assigner un nom en clair (code 1
Pierre, code 2 = Alain, etc...)  Horloge integree
(jour /mois) + horodatage des 250 derniers
evenements (memoire alarme, mise en / hors
service avec nom de l'utilisateur)  Fonctions
tests sirenes  3 "secteurs" peuvent etre inde-
pendamment mis en/hors service, vous permet-
tent d'utiliser une seule centrale pour proteger
plusieurs pieces dun meme batiment

La centrale et son clavier cieporte 1995 F

CENTRALES A CLEF DETECTEURS PONCTUELS

Livrees en
par clef
Leds (etat
Nombreuses

-

IrVir 1.

boitier metal  Mise en service
en face avant  Visualisation par

des zones, memoire alarme...) 
sorties  Chargeur integre

Modele 3 zones (1 Ret. / 1 Inst. /
24h/24 -h) 905 F

Modele 3 zones dont 2 elec-
tables manueliement - 1 Ret. / 1

Inst. 24h/24h 1095 F
Modele 6 zones dont 4 ejec-
tables manuellement - 1 Ret. 3
Inst. / 2 x 24h/24h 1290 F

- 7

Contact d'ouverture "NO" / "NF'
 Montage en saillie  Dim.: 55
x13 x 15 mm 24F
Contact d'ouverture "NF" 
Montage en saillie  Bornes a
vii non apparentes  Dimen-
sions: 60 x 13 x 13 mm 25 F

Contact d'ouverture, tres re-
cherche pour ses faibles di-
mansions, type moule "NF" 
Montage en saillie  Sortie fils
 Dim.: 6 x 6 x 22 mm 45 F

Modele 8 zones dont 4
y

ejec-
tables manuellement - 4 Ret. ou
Inst./4 Inst. ou 24h/24h 1750 F

CENTRALES D'ALARME EN KIT

Livrees en kit (composants + circuit imprime
+ notice), tres faciles a mettre en oeuvre (un
simple multimetre suffit I). des beneficient de
noire longue experience en matiere de pro-
tection electronique et constitueront une fois
cablees, un systerne aussi fiable (et bien
souvent plus performant) que la plupart des
modeles classiques tyres tous montes.

(Boitiers metalligues dispos en option)

3 zones + 1 simulation de pre-
sence  Platine seule  Mise
en service par clef (livre avec
boitier en option)  Visualisation
Leds  Memoire alarme 395 F

5 zones  Platine saute  Mise
en service par clef (livree avec
boitier en option)  Visualisation
par afficheur LCD  Mode total
/ partial test 598 F

Modele 9 zones  Platine seule
en kit  Mise en service par clef
 Visualisation par afficheur LCD
 Memoire alarme, mode test.
fonctions domotiques) 1789 F

Issue de la nouvelle generation, cette cen-
trale d'alarme sans fit, fiable et tres simple
d'emploi s'installe en quelques minutes. Elle
dispose de tres noinbreuses ameliorations
techniques, associees a un excellent rapport
quatito prix.

CARACTERISTIQUES

6 zones radio (1 retardee + 3 instantanees +
1 auto -protection 24h/24h a 1 "pile basso") 
Sirene 120 dB + chargeur integres s Miss
en service par clef ou telecommande
Mode Test (pour controle des detecteurs)
Protection totate ou partietle permettant
crejecter les detecteurs de mouvement le soir
par example a Recepteur "HF" blinds (as-
sure une meitteure immunite aux parasites et
interferences) 1, Supervisation (24h/ 24h) de
la freguence radio avec detection des tenta-
tives de brouillages e Double systerne de co-
dage (detecteurs et telecommandes) avec
fonction d'auto-apprentissage  Boitier es-
thetique (antenne non apparente) 4- Visua-
lisation par Leds a Modele agree PTT

eette centrele est livree d'origine avec
Une telecommande

3 Un cletecteuir d'ouverture sans Ill
'1 Un detecteur de mouvement sans fil

L'ensemble complet 1490 F

Extensions possibles
Telecommande supplementaire 169 F
Detecteur d'ouverture suppl. 230 F
Detecteur de mouvement suppl. 390 F
Sirene interieure filaire 103 F
Sirene exterieure radio 939 F

Nombreux autres types de
centrafes en stock, consultez-nous

o Contact d'ouverture NF a en-
castrer  4 Ills  Corp metal 
Dim.: 2i 9 x 35 mrn 38 F

Contact d'ouverture "NF" spe-

cial pour parte de garage bas-
culante  Sortie 4 fits  Dim.:
151 x41 x15 mm 110 F

Tapis contact a sortie "NO" (ab-
sence de detection)  Dim.:
400 x 700 x 3 mm 120 F

Contact choc + auto -protection,
Modele standard 18 F
Modele professionnel 48 F

Nombreux modeles en stock
consultez-nous

DETECTEURS DIVERS

Place a l'interieur dune mai-
son, derriere une porte (non me-
tallique), sl detectera un intrus et
le fora fuir avant merne qu'il ne
soit entre vous evitant de nom-
breux degats. Enkit: 349 F

Detects toute depression rapide
due a l'ouverture ou au bris de
glace sans contact, ni fit. Vous
pourrez circuler dans le local
sans declenchement tout en
slant protégé 399 F

Detecteur bris de glace, ne ne-
cessitant pas d'être appliqué sur
la surface vittee pour etre effi-
cace, puisqu'il detecte la de-
pression suivie du bruit lie a un
bris de vitre 355 F

Detecteur thermique electroni-
que, pre-regle pour deciencher
a +60°C, sortie "NF" 261 F
Detecteur de furnee A detection
optique, sortie 'NF" 390 F
Detecteur de gaz (natural, bu-
tane, propane, hydrogene),
sortie "NF" sur refais , 376 F

TELECOIMIMAINIDES RADIO

Monocanat codee 433,92 MHz
 Portee 20 m env.  Emetteur
porte-clef  Recepteur a sortie
relais (impul. / MIA / temporise)
 Alim.: 12 V 395 F
Emetteur suppl. 169 F

Emetteur 2 canaux 433,92 MHz
ANTI -SCANNER (le codage
change a cheque emission) 
Portee max.: 50 m  Recepteur
mono a relais bistable (MIA) 
Alim.: 12 V 686 F
Existe avec recepteur 2 canaux

Emetteur supplementaire 225 F

ODBO

BO
DO

Emetteur 4 canaux 433,92 MHz  Dim.: 109
x 27 x 14 mm  Portee max.: 40 m  Alim.
par mini pile 12 V livree 280 F

Clavier code sans fit  4 fonctions accessi-
bles par code secret programmable en face
avant  Alim.: pile 9 V (non livree) 460 F

Recepteur 4 canaux compatible avec la
telecommande et le clavier sans fit ci-dessus
 Sorties sur 4 relais 1 RT impulsionnels (2
secondes max.)  Existent en version 2 ca-
naux bistables et monocanal 528 F

Nombreux autres modeles, consuttez-nous

DETECTEURS DE MOUVEMENT

Modele infrarouge passif
Portee: 15 m / 90 / 34 faisceaux 3

plans  Livre avec sa rotule
Optique anti-poussiere  Dim.: 105
x 65 x 35 mm 240 F

Modele special "animaux"
Reconnait les petits animaux
7Kg) et les ignore (a condition gulls
restent a plus de 2 metres) tout en
maintenant la surveillance Portee:
15 m / 88' / ............... ....... 455 F

Double technologie (infrarouge +
hyper)  Portee:11 m /90 °/21
faisceaux a 1 zone basse  Sur-
veillance etage hyperfrequence,
activant alarme sur defaillance.
Dim.:108 x 52 x 32 mm 490 F

Double technologie nouvelle
generation, type "PRO"  Portee:
18 m sur 105 52 faisceaux / 3

plans + 1 zone basse Systerne de
supervisation lui permettant de
continuer a fonctionner en mono
technologie si un des 2 capteurs
venait a tomber en panne (signala
en plus par un voyant) 75-5 F

Tres nombreux autres modeles en stock:
Hyperfrequence, models exterieur.

miniature, plafonnier, etc...

SIRENES D'ALARME

Sirene piezo 120dB
(surnommee la Tueuse I) ..103 F
Modele 12503 135 F

Sirene piezo auto-alimentee (accu
9 V option) - autoprotegee I cot -
fret ABS 1164B ..... . . 280 F

Sirene electroniquee_ boitier metal
auto -protégé 1110dB 269 F

Modele pelycarbonate avec flash
integre et auto -alimentation (bat-
terie et cable livres). Puissance:
110dB 475 F

Sirene auto-alimentee (batterie non
liv

4
ree). boitier metal auto -protege

105dB 90 F
Idem agreee exterieure, Conte d'alu.
Puissance: 120dB 785 F

Modele sans fit avec flash et re-
charge par panneau soiaire inte-
ores, bottler _pplycarbonate. Puis-
sance: 110 939 F
Nombreux autres modeles dispos

TRANSMETTEURS D'ALARME

.t

IN

!

Tous nos modeles son. agrees PTT

Apoele 3 numeros de telephone et
diffuse un message pre-enregistre
par vos soins (synthese vocale
duree 28 s) 1190 F

Transmetteur telephortique 3 en-
trées (NO/NF) / 3 messages a syn-
these vocale (+ 1 message d'en-
tete) enregistrables et diffuses
travers 3 numeros  Fonction acor,uit
a distance 1699 F

Vous avez un TATOOT"
un TAM-TAMT" ou un

ALPHAPAGET" ?
Desormais, vous pourrez etre personnellement
averts en cas d'alarme grace a ce transrnetteur
telephonique compatible avec ces radic-messa-
genes. Utilisation possible en mode standard:
appel vers 2 x 4 numeros et diffusion de 2
messages a synthese vocale enregistrables par
vos soins + ecoute des lieux par micro integre et
horodatage (Jour/heure) de tappet 1850 F
Option cumul d'un appal radio-messagerie a 4
appals personnes "physiques" 225 F

TATOO. TAMTAM. ALPHAPAGE scat tee roam. OePoGee,,

BIP ALARME RADIO emetteur 2
entrées pouvant avertir un recep-
tour portatif (bip continu ou inter-
mittent suivant ('entree sollicitee) 
Portee: 1 a 3 km suivant antenne
utilisee a remetteur (non livree) 
Alim.: 12 Vcc 688 F

Nombreux autres modeles, consultez-nous
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Cable professionnel, multibrins
souples avec tresse de blindage,
limitant les effet des perturbations
radioelectriques sur les installations

100 m (2 conducteurs) 190 F
100 m (4 conducteurs) 250 F
100 m (6 conducteurs) 300 F

vendu egalement au metre

Ruban adhesif conducteur pour de-
tection par coupure ou bris de glace
(se colie a 25 mm du cadre de la
vitro). Rouleau de 33 m 33 F
Bornier a vis special 9,50 F

Batteries au plomb, modeles
professionnels stanches

12 V/ 2Ah 12 V/ 3Ah
180 F 200 F

Nouvelle battens 12 V / 8Ah (memo
encombrement et memo prix
rnodele standard 6 Ah I) 240 F

Boltes de derivation (facilitent le ca-
blage de votre installation)

Modele 6 plots 15 F
Modele 10 plots 21 F
Modele 24 plots 65 F

Protegez votre installation !
Parafoudre secteur 210 F
Parafoudre PTT 248 F

Alimentos par une pile 9V (non livree), ils trans-
mettront a distance et sans fil, toute tentative
d'intrusion grace a un recepteur quit suffira
de connecter sur votre centrale filaire.

A

Detecteur d'ouverture  Entrée
hornier pour raccordement dun
ILS filaire "NF" !lyre (possibilite
d'en ajouter d'autres) 230 F

Detecteur infrarouge passif 
Portee: 12 m 90'  Comptage
d'impulsions (1-3)  Livre avec
sa rotule 390 F

Recepteur compatible avec les
detecteurs ci-dessus  Alim.:
12 Vcc  Sortie "NP .. 275 F

CLAVIERS CODES

Modele ABS interieur / exterieur
El(sous abris) 4. 1 code a 4 chiffres
 Sortie relais 270 F

Modele ABS exterieur Manche 
3 Codes (4 a 8 chiffres)  3
sorties relais 465 F
!dem avec 60 codes / 2 relais,
boitier metal 1290 F

Nombreux autres modeles, consuitez-nous

CAMERA CCD N&B Livree
en boitier metal  Sortie video
1 VPP/75 S2 sur prise BNC 
Prise pour alim. externe 12 Vcc
(non livree)  capteur CCD 1/3

'  Image CCIR: 500 H x 582 V (380 lignes)
 Sens.; 0,2 lux  Dim.: 45 x 50 x 50 mm 
Poids: 150 grs  Obturateur et contrale
automatique de gain integres  Objectif
mm avec mise au point manuelle 890 F

CAMERA DE
SURVEILLANCE FACTICE

En depit de son coot recluit, cet-
te camera factice dispose d'un
pouvoir de dissuasion in-
soupconne. Une fois installee
elle fere "rebrousser" chemin a

bon nombre de personnes mat intentionnees,
qui des lors, seront tros intimidees par cette
camera qui les surveitle. Icleale pour eviter les
graffitis sur vos murs, limiter l'approche d'in-
trus ou de radeurs dans votre jardin, eviter le
reperage des Hour ou la visite de vos caves
et parking... Dim.: 170 x 105 x 70 mm  Ex-
cellente finition  Support orientable livrt 
Led clignotante (necessite alim. externe)

La camera et son support 272 F
Le bloc alim. secteur pour la led 38 F

NOUVEAU I module camera / detecteur in-
frarouge exterieur, pouvant se connecter sur
une TV et 'etre automatieuement enre_gistre
sur un magnetoscope standard ... 6870 F

Prix tres competitifs

Materiels de grandes rri ue's
Aucune fin de serie
ni de provenance douteuse

(3) Assistance technique irremplacahle
AVANT - PENDANT - APRES
AIDE TELEPHONIQUE 6 J 17

De plus, bien que tous nos produits soient livres
avec une notice complete, il vous sera possible
d'obtenir gratuitement, sur simple demands,

lors de votre achat, un plan de cablage
PERSONNALtSE (tire sur imprimante). Ce

Xlernier representera les differentes liaisons a
realiser entre les dispositifs specifiques a

VOTRE COMMANDE.

FLASHS ELECTRONIQUES

Bleue Etuuw

Modeles stanches pour exterieur

Flash electronique couleur bleue
0 70 x 43 mm 75 F
idem en rouge 75 F
!dem en transparent 75 F

Flash electronique transparent
0 100 x 90 mm 199 F
!dem en rouge 199 F

Vials LEXTRONIC c'est egalement une multitude d'autres produits
SYNTHESE VOCALE

VOCAL-CONCEPTOR Enregistre,
restitue et transfere 8 messages a
synthese vocale (duree tot. 1 mn)
sur EPROM afin d'être exploites
sur le lecteur "DICTA -VOX". Alim.
requise: 16 V. En kit 999 F

DICTA -VOX II recoit les Eproms
du Vocal-Conceptor et delivre
vos messages des qu' une de
ses entrees est connectee a la
masse. Alim.: 12 V, ampli. integre

lyre sans HP, ni EPROM). En kit 350 F

MEMO -VOX Enregistre et restitue un
message vocal (16 s en EEPROM).
Alim.: 12 V. Le kit, sans HP 199 F
Version 6 messages en RAM (tmn).
Alim.: 12 V. Le kit, sans HP 580 F

'ERSONAL-VOX Restitue un message pre-
inregistre (ATTENTION ! Ceci est une propriete priyee,

vous y penetrez a vos risques et perils,
de nombreux systemes de protection y
sont installes). Alim.: 12 V. Le kit,
sans HP 199 F

tIRENE PARLANTE "Au voleur a l'aide !"
thus de 22 W, effet de surprise garanti. En kit,
ans bottler, ni HP, ni alim 170 F

CHIEN ELECTRONIQUE Aboie
ferocement des qu'il entend un bruit
anormal. En kit, sans bottler, ni HP,
ni alim 200 F (PROMO)

MODULES DIVERS

POINTEUR
LASER

"MP1000"
onde: 660 nM (rouge). P.: 5 mW. Corps ABS.

Jim.: 0 18 x 135 mm 196 F

CONVERTISSEURS
110 <-> 220 VAC

Entrée: 110 VAC - sortie:
220 VAC ou INVERSEMENT
Indispensable pour utilisation
de materiel Americain. Pro-
tection par fusible.

Modele 300 W - Ref.: PSUD300 195 F
Modele 500 W - Ref.: PSUD500 265 F

MENTION g NOUVEAUTE
EN FIN D'ANNEE... A SUIVRE

Wid
36140 rue du Gal De Gaulle
94510 LA QUEUE EN BRIE

TM; 01 .45.76.83.88
Fax: 01.45.76.81.41

A 15 mn de Paris
A4 direction Metz / Nancy,

Sortie Champigny, N4 /
Vitry Le Francois

- Mardi au Samedi -
9 h - 12 h et 15 h - 18h30

Funk:. pent
Jusqu'll 3 Kg

44 Fseuio,^°"`

COMPOSANTS "HF"

TRANSFOS "HF" TOKOTM
2K782, 2K159, 2K509, 2K241, 2K1420,
2K256, 2K758,10735A, 10736A, 10737A.
Pu 10 F (existent en miniature)

MODULES "E / R"

"MPOI?"
Emetteurs <10 mW - 433,92 MHz - Alim : 12 Vcc

Type AM, antenne integree 140 F
Type AM, sans ant./sortie 5052 195 F
Type FM, antenne integree 226 F
Type FM, sans ant./sortie5on 226 F

Recepteurs a sortie digitale -n-ucmos, alim.: 5 V

Type AM, super reaction 59 F
Type AM, superheterodyne 182 F
Type AM, super reaction 650 gA 81 F
Type AM, super reaction 220 }IA 143 F
Type FM, superheterodyne 572 F

NOUVEAUX MODULES
Emetteur AM miniature  alim.: 5
a 15 Vice  Sortie ant. ext. 
P max.: 8 mW / 15 Vcc 69 F

Gamme de modules emetteur /
recepteur half duplex, tits re-
cherche° pour la realisation de
telecomrnande avec accuse recep-
tion, de terminaux de communi-
cations, de transmission de don -
noes ou de saisie sans fit.

Version a modulation ASK (AM)  Antenne
filaire quart d'onde  Freq.: 433,92 MHz  Vi-
tesse transmission / reception max.: 9600 bds 
Temps de retournement: 1 ms  BP: 800 KHz
 Alim.: + 5V.  Module blinds, contorme ETSI
300-220 / CEM  Dim.: 42 x 38,5 x 3,5 min
Le module emetteur/recepteur 346 F

Version a modulation FSK (FM)  Caracte-
ristiques identiques sauf: temps de retour-
nement: 2 ms  BP: 140 KHz  Dim.: 47,5 x 45
x 6,8 mm. Le module emetteur/recepteur 848 F

Infos rapides sur ces nouveaux modules aupres
de notre ligne technique au: 04.90.95.94.12

CIRCUITS CODEURS / DECODEURS
"PCM"4 a 32 CANAUX

Ces derniers sont tout indiques pour realiser des
telecommandes securisees (en lisaison HF ou
infrarouge). Notice sur simple demande.

1:364 l'Atirat9&110(Ga

1 O%
Et pour bien commencer cette rentree, nous vous
offrons ce bon do reduction de 10 %a valoir sur

toute commando "passes" sur les articles proposes
notre catalogue general 96 (jusqu'au 30/11/97)

Cette reduction NE S'APPLIQUE PAS aux articles
des catalogues "special alarme" et "special
promotions", ni aux articles presentes dans

ces 2 pages de pubficite.
Les bons ne peuvent pas etre cumules

TELECOMMANDES GAMME "PRO"

00
c)

Agreees PTT, utilisables sans licence,
ni redevance, elles constituent une veri-
table reference aupros des milieux pro-
fessionnels qui I'exploitent a cheque fois
qu'un systerne fiable, serieux et dote
d'une port& au dessus de la moyenne
est necessaire.

Modulation de frequence - bande etroite
 Gestion microcontrolde  1 a 16 com-
mandes suivant modeles  Portee
moyenne: 1 Km en en champs libre

* Tarif installateur sur simple demande * *

MODULES D'AFFICHAGE

AFFICHEURS
ALPHANUMERIQUES

Super promo ! Modeles de
grande marque avec contreleur

et generateur de
caracteres inte-
gres. Adressage
en mode 4 ou 8
bits. Livros avec
leur notice.

2 x 16 caracteres

120-F 69 F
4 x 40 caracteres

.650-F 250 F

Ce module permet la memorisa-
tion non volatile de 16 messages
qui peuvent s'afficher sur son
ecran LCD 1 x 16 caracteres par
mise a la masse d'entrees logi-
ques. Le module en kit 326 F

0 t,

PRODUIT

r

Ce module permet d'afficher tres
facilement des messages depuis un

.g port serie (Compatible PC ou autre)
sur un afficheur LCD 2 x 16 carac-
teres (non livre) 315 F

AFFICHEUR NUMERIQUE LCD
Modele 3i/2 digits / 2000 pts.
Alimentation: 9 Vcc (1 mA).
Dimensions: 68 x 44 mm

Ref.: PMLCD 59 F

GALVANOMETRES
Dim.: 59 x 33 mm, Class 2,5.

Modele 15 Vcc
Modele 300 VAC
Modele 3 A

49 F
49 F
49 F

Modele 10 A 49 F

IlAgt
®GYM,ICA123

IMIVG30GE10

Entierement en cou-
leur, ce dernier ren-

ferme 12 pages de
promotions et arti-
cles a prix excep-
tionnels. II est gra-
tuit sur simple de-
mande ecrite (jus-
qu'au 20/09/97).

A vec pros de 240 pa -
/Ages, notre catalo lb-

gue general 96 rests
ce jour une reference.
C'est un veritable outil
de travail regroupant
une selection de kits,
composants electro-
niques, materiels de
mesure, outillage,
systemes d'alarme,
telecommandes,
ouvrages techni-
ques, boitiers, an-
tennes, connec-
teurs, cables, bou-
tons-poussoirs, batteries, ali-
mentations, systemes de synthese vocale,
modelisme, etc.... Ce dernier pout etre corn-
mande contre un cheque de 37 F (France Metro-
politaine) ou 70 F (autre destination), it est
rembourse pour 300 F d'achat sur simple de-
mande. II vous sera donc offert (a preciser sur
votre bon) pour un minimum de commande de
300 F d'articles present& sur ces 2 pages.

heritable guide de se-
lection indispensable

pour choisir et installer
son systeme d'alarme
sans se tromper, le cata-
logue couleur "Special
Alarme" propose une
description complete,
detainee et objective
de plus de 20 centra-
les d'alarme differen-
tes, toutes issues de
tres grandes mar-
ques (largement tes-
tees et eprouvees) et

commercialisees a des
prix ties competitifs. Vous y trou-

verez egalement une quantite incroyable de
peripheriques: radars, sirenes, claviers... Ce
dernier est GRATUIT sur simple demande
&rite pour expedition en France metropolitaine,
jusqu'a fin Octobre 97 - Prevoir 35 F en mandat
pour autre destination.

BON DE COMMANDE A NOUS RETOURNER PAR COURRIER

El Je desire recevoir gratuitement le catalogue de 12 pages special "PROMOTIONS"

Je desire recevoir le catalogue general, je joins 37 F en cheque (France) ou 70 F (Etranger)

Je desire recevoir gratuitement le catalogue "special Alarme"

Les demandes par Fax ou telephone ne sont pas traitees

Nom Prenom

Adresse

Code Postal Ville



MESURES

Dans tout laboratoi-
re amateur ou pro-
fessionnel, s'il exis-
te un appareil
indispensable, c'est
bien une alimenta-
tion. Qu'elle serve a
votre mini perceuse
ou pour le projet
qui est en cours de
realisation sur votre
table de travail. Le
montage ici propo-
se, peu onereux,
vous permettra
d'obtenir une ali-
mentation robuste
avec de bonnes ca-
racteristiques et
tres compacte, qui
de plus vous offrira
le confort d'un affi-
chage numerique de
la tension et de l'in-
tensite. En outre
vous disposerez
d'une alimentation
avant des tensions
preprogrammees et
pouvant etre com-
mandies par un or-
dinateur a travers
une interface RS232.

ALIMENTATION
NUMERIQUE
COMPACTE

gestion de l'affichage, de la lecture
des commandes, qu'elles viennent
par le port serie ou par la face avant,
ainsi que de la supervision de la ten-
sion et du courant. La carte puissan-
ce est la carte qui assure le filtrage, la
regulation et ('alimentation de la car-
te processeur. Le synoptique de Ia
figure 1 resume le montage.

rence pour la regulation et Ia mesu-
re du courant. La tension de 5V est
utilisee comme reference de ten-
sion et d'alimentation de la platine
processeur et la tension de 18V
servant a ('alimentation du CI
LM324. Le cceur de la regulation est
assure par l'ampli operationnel ICI
(1/4 LM324) qui est monte en com-

AFFICHEUR

Commandes Face AV.

OgiPUISSANCE PROCESSEUR

Tension : 0 a 15V,
Intensite : 4A,
Tensions preprogrammees : 1,5 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 15V,
Disjonction automatique si I > Max.,
Commande par interface RS232,
Emission sur le port serie de la tension et de l'intensite.

Caracteristiques

Cette alimentation s'articule autour
de 2 platines appelees : carte pro-
cesseur et carte puissance. La carte
processeur, comme son nom l'in-
dique, est realisee autour d'un mi-
crocontroleur qui s'occupe de la

Platine de puissance

La tension alternative en sortie du
transfo est redressee puis filtree ef-
ficacement pour obtenir une ten-
sion continue d'environ 22V. A par-
tir de cette tension, on stabilise
deux tensions qui serviront de refe-
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4 RS232

SYNOPTIQUE.

parateur sur ('entree V- de celui-ci
on retrouve une partie de Ia tension
de sortie divisee par le reseau R5,
R4 et Pot1. C'est avec ce dernier
qu'on ajustera la tension maximum
pour une valeur de 5V a ('entree de
V +. Cette entree sert a la comman-
de de tension issue de la carte pro-
cesseur.
Cette commande etant sous forme
d'un mot de 8 bits, le reseau 1R/2R
transforme la valeur binaire en une
valeur analogique proportionnelle



FF 11111111
FE 11111110 1 Platine Processeur

09 00001001
08 00001000
07 00000111
06 00000110
05 00000101
04 00000100
03 00000011
02 00000010 Nb BIT

0000000101 Pas de tension = Vmax /2

0000000000

Valeur logique Sortie Analogique

Bit n

Bit n-1

Bit n-2

Bit 1

Bit 0

2*R

(figure 2). Ce reseau sera constitue
de resistances de bonne qualite, it
est meme souhaitable d'uti I iser des
resistances de precision, mais cha-
cun fera selon son budget, j'ai utili-
se moi-meme des composants
standards qui me donnent entiere
satisfaction. La sortie d'ICi attaque
le transistor T3 monte en Darlington
avec la paire de transistors T1 et 12
qui se repartissent le courant a de-
livrer en sortie de ('alimentation.
Ces deux transistors devront etre
correctement refroidis. Le type de
cette regulation etant le mode se-
rie, la dissipation thermique est
tres importante si le courant aug-
mente.
La puissance a evacuer etant
proportionnelle a la difference
de tension emetteur/collecteur et
courant traversant les transistors,
('utilisation de 2 transistors montes
sur des radiateurs consequents
pour dissiper cette energie est une
securite et une garantie de longevi-

4' ASPECT DE LA PLATINE
. DE PUISSANCE.

SORTIE ANALOGIQUE

CONVERTISSEUR
LOGIQUE ANALOGIQUE.

to de ceux-ci. La tension de sortie
est transmise vers la carte de puis-
sance a travers le pont diviseur
RP1O/RP11, en effet cette tension ne
doit jamais depasser 5V, echelle
maximum du port analogique du
microcontroleur. La mesure du cou-
rant se fait par la mesure de la ten-
sion presente entre les bornes de la
resistance RX. Cette tension est am-
plifiee par IC1 et transmise a la carte
de processeur a travers le pont di-
viseur RP8/RP9. La chute de tension
engendree par RX est negligeable
au vu de la valeur de la resistance RX
(005 C2). Comme cite ci-dessus, la
precision des mesures depend de
la qualite des composants utilises.
L'analyse de la partie puissance,
maintenant terminee, nous
pouvons passer au deve-
loppement de la partie
processeur.
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Le cceur de cette platine est le mi-
crocontroleur 68HC11, bien connu
des lecteurs de cette revue. Son ro-
le est de commander un afficheur
LCD 2 lignes de 16 caracteres qui
donneront toutes les informations
venant de la platine de puissance,
de lire l'etat du panneau de com-
mande, de transmettre et de rece-
voir les informations venant du port
serie. La commande de l'afficheur se
fait a travers le port B du microcon-
troleur. C'est par celui-ci que transi-
tent les donnees bits DO a D7 de l'af-
ficheur et par les bits PA6 et PA5 qui
synchronisent ces informations. II est
a remarquer que l'afficheur est blo-
que en permanence dans le mode
ecriture (Br4 a 0). Le potentiometre
PT1 sert a ajuster le reglage de
contraste de l'afficheur. La comman-
de de tension se fait par l'interme-
diaire du port C. Ce port etant sur 8
bits, on obtiendra une echelle de
tension de 255 marches entre le ze-
ro et le maximum de tension qu'on
aura regle par le potentiometre P-11
sur la carte de puissance. A titre
d'exemple, pour une tension maxi-
mum de 15V, un element binaire re-
presente environ 0,06V. La mesure
du courant et de la tension issue de
la carte de puissance est assuree par
les 2 ports analogiques EO et El, EO
pour le courant et El pour la tension.
La commande manuelle de la ten-
sion se fait a ('aide de 3 boutons
poussoirs relies sur les bits du port
A, bit 0 pour Select, bit 1 pour V +,
bit 2 pour V-. Le bouton poussoir
Select permet de choisir a chaque
appui une des tensions
preprogrammees
(1,5 - 3 - 5 - 6 - 9 -
12 - 15V), les deux
autres boutons

permettent
de choisir une autre ten-

sion, par pas, inferieure ou supe-
rieure. La surveillance du courant



permet de faire disjoncter ('alimen-
tation, si cela etait le cas, sur l'affi-
cheur apparaitrait le message de dis-
jonction et seul I'appui dune des
touches de commande permettrait
de sortir de cet etat. La disjonction
etant la mise a zero des bits du port
C, la tension apres acquittement de
l'alarme restera nulle. La LED 1 s'allu-
me indiquant que le systeme est re -
passe en mode d'initialisation. Le
microcontroleur etant dans le mode
BOOTSTRAP, l'etat des bits du port D
est determinant a la mise sous ten-
sion. II peut se produire 2 cas : on
desire programmer I'EEPROM inter-
ne ou on demande ('execution du
programme contenu dans celle-ci.
Pour obtenir les deux configurations
possibles, le montage a ('aide d'IC2,
R2, R3, C5, et du cavalier SW PROG est

PT1
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA
CARTE PROCESSEUR.
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74 ELECTRONIOUE PRATIOUE 217

V+
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Sortie serie
DB9

0 0
Valid ECR EEPROM

ou aiim
Retro-eclairage



realise. Dans le cas ou le cavalier SW
PROG est positionne :
- A la mise sous tension, l'etat des
bits de commande des interrupteurs
analogiques bloque les signaux issus
du port serie a travers le circuit adap-
tateur MAX232 jusqu'a ce que le
condensateur Cs soit charge. Le mi-
crocontroleur, en lisant l'etat de ces

T1 et T2 sur RADIATEUR

E 18V ALT.
0

E 18V ALT.
0

PT1

bits, demarrera ('execution du pro-
gramme a I'adresse de I'EEPROM
($B600).
- Dans le cas contraire, l'etat du port
D refletera l'etat du port serie, le mi-
crocontroleur attendra des informa-
tions pour etre telecharge et se lan-
cera apres la reception de 255
octets a l'adresse $0000 ou $B600

1- IC2 I

17818 I

VI VO 
Gnd

2

7777

r IC3
7805

 VI VO 
Gnd

2

CP3 I
100nF

CP2 I
100nF

T1
2N3055

LA CARTE PROCESSEUR.

selon la configuration qu'il aura re -
cue. C'est ce mode que Von utilisers
avec les outils tel que PCBUG11 pour
configurer le programme qui tient
dans les 512 octets de I'EEPROM.
Toutes les informations presentes sur
l'afficheur sont continuellement en-
voyees sur le port serie a une vitesse
de 9600 B/s, chaque mesure est se-
paree par un retour de ligne :

Exemple : 12,5V 3,2A
12,8V 3,7A...

La commande de tension se fait sous
un format de 8 bits correspondant a

0 +18V Alim IC1 (4)

0 +5V

T2
2N3055

RP1

4,7

SCHEMA DE PRINCIPE
DE LA CARTE PUISSANCE.
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D2

D3
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-E=1
RP7
6,8k
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13

Connecteur puiss.
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INT RP11
10k

RP8
39k

14

IC1 I

LM3241

RP12
6,8k
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0,01

RP6
220k

RP9
10k

S +ALIM

0

- CP6
100nF

RP14
47k

S -ALIM
0

fl RP5
6,8k

POT11.,
2,2k

CP5
100nF

RP4

6,8k
7777;
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('echelon de tension desire, it n'y a
pas de retour (Echo). En cas de dis-
jonction, le message present sur I'af-
ficheur est transmis sur le port serie.
Cette carte comporte de nombreux
condensateurs de decouplage des-
tines a eliminer le bruit du micro-
controleur sur ('alimentation. En ef-
fet, la tension de 5V sert a la

1.0
LU
C-)

0

GND
5V

PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
INT
VS

GND

commande de la carte de puissance
et est utilisee comme reference de
tension pour les mesures de tension
et de courant. Cette carte pourra etre
utilisee seule, et a ('aide d'un pro-
gramme adequat, peut servir de car-
te d'acquisition entrees, sorties lo -
gigues et analogiques pour un P.C.
par exemple.

LE 68HC11 SE CACHE
SOUS LAFFICHEUR.

REALISATION DU CABLE
DE LIAISON PC-ALIM.

Realisation

Les figures 4 et 5 representent les
deux circuits a realiser. II ne se pre-
sente aucune difficulte particuliere
concernant le developpement et le
montage des composants. On n'ou-
bliera pas de souder les straps situes

PUISS FNE PK

8 x 2R - - x R
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C -
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+V

0
O 0-

00- 0- --
,
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H R8 cr?
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T
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r

AJUST V MAX

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME ET IMPLANTATION DES ELEMENTS
DE LA PLATINE DE PUISSANCE.

E2 El

VERS TRANSFO 18V
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sous les circuits qui seront montes
sur des supports de bonne qualite.
Le soudage des transistors de puis-
sance sur ladite platine sera fait en
tenant compte de la hauteur des ra-
diateurs. Le seul point particulier du
montage est le positionnement du
connecteur situe du cote soudure
sur la platine processeur. Ce connec-
teur est realise a ('aide de pin Tulipe
d'un support dont on aura retire la
gaine plastique. Afin de positionner
correctement les 12 pin bien ali-
gnees, elles seront prealablement in-
serees dans un autre support afin de

les aligner pour le soudage. Le
connecteur cote carte puissance est
fabrique a l'aide de queues de resis-
tances coudees a 90°, celles-ci vien-
dront s'enficher dans les pin Tulipes.
La prise DB9 sera du genre a wrap-
per, car la longueur des pattes per-
mettra un alignement sur I'afficheur
LCD. Vous pourrez remarquer que
certains composants sont inutiles
dans ce montage, it s'agit du support
pour I'EEPROM, du relais K1, du re-
gulateur 5V sur la platine processeur.
En effet celle-ci a d'autres uti isations
(Generateur de messages, Timer...).

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME ET IMPLANTATION DES ELEMENTS
DE LA PLATINE PROCESSEUR.
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Dans le cas ou votre afficheur LCD se-
rait retro eclaire, vows pourrez utiliser
une resistance de 47 S2 qui sera mi-
se a ('emplacement de la resistance
R8 non utilisee et prendre ('alimenta-
tion de l'eclairage de I'afficheur sur
Ie mini -switch VALID- EEPROM.

Les deux cartes real isees, on passera
maintenant au seul reglage de la car-
te puissance. Pour cela, II faudra rac-
corder le transformateur a la carte et
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effectuer les mesures suivantes :
- Verification de la tension + 5 sur la
broche 2 du connecteur et Ia masse
(broche 1)
- La tension de sortie de ('alimenta-
tion demeure nulle.
- Relier la broche 2 a la broche 3
(PCO)

- Ajuster la tension de sortie de ('ali-
mentation a son maximum (15V) a
l'aide de PT1
La platine de puissance est reglee.
Hors tension, on raccordera la plati-
ne de puissance a la platine proces-
seur. Si les pin Tulipes sont bien ali-
gnees, cela ne pose aucun
probleme. Pour permettre la pro-
grammation, du microcontroleur, le
cavalier SW PROG sera retire, les 2
cavaliers TX et RX seront positionnes
horizontalement (figure 7). Le logi-
ciel a charger tient juste dans l'EE-
PROM (512 octets), vous trouverez
celui-ci sur nos serveurs Minitel et In-
ternet.
Raccordez le cable de liaison
PC/ALIM, mettez sous tension et Ian-
cez le programme chargeur (Ex : PC-
BUG11). Le dialogue dolt s'etablir
immediatement. Si tel n'etait pas le

cas, verifiez que votre cable est
conforme au schema de Ia figure 6.
Pour parfaire votre test, vous pouvez
effectuer un bouclage de votre liai-
son RS232 en retirant les cavaliers TX,
RX et positionner, comme sur la figu-
re 7, un de ces cavaliers. A l'aided'un
programme de communication,
vous pourrez constater si votre liai-
son fonctionne : Echo des caracteres
transmis (ne pas oublier de remettre
les cavaliers a leur position originel-
le). Apres chargement du program-
me, mettre les circuits hors tension,
remettre le cavalier SW PROG. Vous
pouvez ensuite placer la platine Affi-
cheur LCD et remettre sous tension
votre montage et voir apparaitre le
message d'accueil indiquant que
tout fonctionne correctement.
Reglez le contraste a l'aide de PT1
sur la platine processeur. Branchez
un multimetre sur la sortie de ('ali-
mentation et, en appuyant sur les
differentes touches, comparez la
tension de sortie lue et affichee par
le multimetre. Si les valeurs sont dif-
ferentes, it faudra verifier le pont di-
viseur forme par RP10/RP11. Pour le
controle de l'intensite, II faudra

Adresse Seui de Disjonction : $669A valeur par defaut : $2D = 45 (4.5A)

Calcul de l'Intensite : Vi (PEO) * 130/256 donne 23 pour 2.3A
pour RX = 0.05 Ohm

Adresse pour Modification Ratio : $B696 valeur par defaut $82 = 130

Calcul du ratio de tension :

ADRESSES

ET INFORMATIONS UTILES

25,5 V donne 5 V sur ('entree analogique
(Pont diviseur RP10/RP11).

41.10 EXEMPLE DE FACE AVANT.

LES TROIS POUSSOIRS
DE SELECTION.

POSITION DES CAVALIERS.

.0  ,111.019

mettre en serie le multimetre correc-
tement calibre avec une charge et
verifier Ies mesures lues. En cas d'er-
reur, it faudra controler le pont divi-
seur RP8/RP9.

Pour ameliorer la precision des me-
sures, on pourra remplacer les resis-
tances des ponts diviseurs cites ci-
dessus par des resistances de
precision dont on aura calcule les
valeurs en' fonction des indications
donnees ci-apres. On pourra aussi
verifier la disjonction en depassant
le seuil fixe dans le programme, le
tableau 1 vous montre comment
modifier les octets Programme de
calcul de l'intensite ainsi que du
seuil de disjonction. Le tableau 2
vous donne les valeurs pour une
pre-programmation de tensions
specifiques.
Votre alimentation est maintenant
terminee, it ne vous reste plus qu'a la
monter dans un boitier approprie et
de realiser une face avant digne de
I'interieur de celui-ci. Vous trouverez
une presentation de face avant a la
figure 8.

R FONTAINE

$6792 $00 00 0.0V
$B793 $19 25 1.5V
$6794 $32 50 3.0V
$6795 $55 85 5.0V
$B796 $65 101 6.0V
$B798 $99 153 9.0V
$6798 $CC 204 12.0V
$B799 $FD 253 15.0V

.ADRESSE DES TENSIONS
PREPROGRAMMEES

ALIM 0-15V 4A FNE PK SELECT +000
r

ALI.

INIT
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Nomenck
Platine puissance:
R1, R2: 4,7 12
(jaune, violet, or)
R3: 220 Q
(rouge, rouge, marron)
R4, R5, R7, R12: 6,8 kS2
(bleu, gris, rouge)
R6, R13: 220 kS2
(rouge, rouge, jaune)
R8 : 39 ki-2
(orange, blanc, orange)
R9, R11: 10 kO,
(marron, noir, orange)
Rio: 2,4 kS2
(rouge, jaune, rouge)
R14 : 47 kS2
(jaune, violet, orange)
RX 0,01 a 0,05 i2/10W
PT1: 4,7 Id2
8 x 2R
7 x R
C1: 4700 pF
C2, C3, C5, C6: 100 nF
C4: 22 nF
T1, T2: 2N3055 ou TIP33C
T3: 2N2219
IC1: LM324
REG, : 7805
REG2: 7818
Pont de diodes 5A
2 Radiateurs
Transfo torique 18V/60VA

kootNi
eat%

k

Platine proce 'r,

R1 : 1 MEZ
(marron, noir, vert)
R2, R4 a Rg : 10 ki2
(marron, noir, orange)
R3 : 100 kS2
(marron, noir, jaune)
R7, R9 : 470Q
(jaune, violet, marron)
Rg *S148 x 4,7 lif2
PT1 : 4,7 kS2
Cl, C10 : 470 nF
C2, C4, C7, Cis : 100 nF
C3, C5 : 1 pF

MISE EN PLACE

DE L'AFFICHEUR LCD.

Bolter aluminium
Effet decran pour montage HF
Normes CE

C9 : 4,7 pF
C11 a C14 : 2,2 pF
C16 inutilise dans ce montage
IC1 : 68HC11A1P
IC2: CD4016
IC3 : inutilivi dans ce montage
IC4 : MAX232
1Q : 8 MHz
1 Afficheur LCD 2 lignes
16 Caracteres
2 LED
3 Boutons Poussoirs
1 Connecteur Femelle DB9 a
wrapper

Une gamme PRO pour tous

- circuit imprimeS
,

Produits chimiques
 Forets/Fraises

-Appareils

UV
APpareils

de
Erasageil

graVUre
Nt-nao Aitixage
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a
EA

ie pro,..qr

[q's
RO

Catalogue Gratuit
sur simple demande
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mei-France
Hugo Isert  52 rue Panicale  78320 La Verriere
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percage et fraisage
en coffret complet



PC

MErrEz UN MICROCONTROLEUR
DANS vos MONTAGES
AUTOMATE PROGRAMMABLE
EN BASIC

, .

Un automate pro-
grammable peut
rendre bien des ser-
vices a condition de
disposer d'un langa-
ge de programma-
tion simple et abor-
dable rapidement.
La programmation
Basic est de loin la
plus abordable et
elle est quasiment
« universelle D.
Certes la vitesse
d'execution des
programmes ecrits
en Basic n'est pas
aussi rapide que
pour un programme
ecrit en assembleur,
mais la mise au
point du programme
est nettement plus
facile. C'est pour-
quoi le montage
que nous vous pro-
posons ce mois-ci
utilise un microcon-
troleur 8052AH BA-
SIC.

Schemas

Les schemas de notre automate sont
visibles de la figure 1 a la figure 3.
Le cceur du montage est bien evi-
demment le microcontroleur U1 (fi-
gure 1). Le 8052AH BASIC ne neces-
site que quelques composants
supplementaires pour former un sys-
teme operationnel, d'ou son attrait

malgre son « grand age En premier
lieu, il faut un latch (U2) qui se char-
ge de capturer le poids faible du
bus des adresses, pi lote par le signal
ALE. Ensuite, it faut de la memoire,
associee a une logique de decoda-
ge d'adresse.
Dans notre cas de figure nous avons
choisi un boitier RAM de 32 Koctets.
La memoire utilise la moitie de l'es-
pace RAM adressee par le micro-
controleur. Le decodage des
adresses est alors tres simple puis-
qu'il suffit d'utiliser le bit A15 pour
selectionner le boitier U3. Vous note-
rez que la RAM U3 est raccordee au
bus des donnees et au bus des
adresses dans un desordre qui nous
est familier. Ceci a pour but de sim-
plifier enormement le dessin du cir-
cuit imprime, et permet de rester
avec un circuit imprime en simple fa-
ce. Le desordre n'a aucune inciden-
ce sur le fonctionnement du monta-
ge puisque le microcontroleur
accedera a la RAM en lecture et en
ecriture par le meme chemin alam-
bique. Le circuit U4 ne s'apercevra
de rien, et nous avons gagne un cir-
cuit imprime simple face ! II est a no -
ter que cette astute peut s'employer
facilement pour la RAM, tandis que
pour une EPROM il faut qu'elle soit
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programmee d'une fawn toute par-
ticuliere. Par contre pour les En-
trees/Sorties qui seront raccordees
via CN3, it vaudra mieux respecter
l'ordre des signaux, sinon la pro-
grammation des circuits periphe-
riques risque de devenir tres corn-
plexe.
Les portes U5A et U58 combinent les
signaux -PSEN et -RD pour piloter
('entree OE de la RAM U3. Cette
combinaison a pour but de rendre la
RAM visible a la fois dans I'espace
de programme du microcontroleur
et dans son espace de memoire ex-
terne. Cela vous permettra de char-
ger en RAM des routines ecrites en
assembleur et de les appeler grace a
('instruction CALL support& par le
BASIC du microcontroleur 8052AH
BASIC. Le programme d'exemple
qui accompagne le montage fait ap-
pel a cette possibilite tres interes-
sante.1
L'horloge interne du microcontro-
leur est mise en oeuvre tres simple-
ment en connectant le quartz et les
condensateurs associes aux
broches XTAL1 et XTAL2. Nous
avons choisi un quartz a 12 MHz
pour obtenir un temps de cycle CPU
de 1 ms, ce qui est tres pratique
pour les calculs associes aux TI-
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SCHEMA DE PRINCIPE.

MERS. En contre partie, la variable
XTAL devra etre mise a jour par logi-
ciel, apres chaque initialisation du
microcontroleur, si l'horloge interne
est utilisee dans vos programmes en
BASIC. Le microcontroleur dialo-
guera avec une console ou un P.C.
equipe d'un programme d'emula-
tion terminal au moyen d'un port se-

CN1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71/7;

R16
10k

Vcc

C3
10pF

Vcc

U1 I

j8255

34  DO
33  D1
32  D2 PA2 2
31  D3
30

D4
29  D5
28  D6
27  D7

5  RD
36  WR

9  AO
8  Al

R1

4,7k

35  RESET6 - CS

Vcc
O

PAO
4

PA1

PA3

PA4 40
PA5 039
PA6 *38
PA7 *37

PBO 18
PB1 19
PB2 020
PB3 421

PB4 22
PB5 23

PB6 24
PB7 *25

PCO 14
PC1 15
PC2 16

PC3 17
PC4 13
PC5 012

11PC6 
PC7 10

rie. Les programmes HYPERTERMI-
NAL de Windows 95 ou VT8052
propose avec ce montage vous per-
mettront de dialoguer facilement.
Notez que les signaux sont distri-
bues au connecteur CN4 de fawn a
se raccorder directement a un port
serie de type IBM/PC-AT. Selon
l'equipement que vous voudrez

7
DO

8  D1
9  D2

10
D3

11
D4

12  D5
13

14 D6

D7
5  R/W
6  E

R15
10k

Vcc

BP2 (\cf,,BP1

 RS

VDD
r-
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I LM16155
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0

2

VO 

VSS 

3 AJ1
10k

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA
CARTE VISUALISATION.
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raccorder vous devrez peut-etre
realiser un cordon d'adaptation. Les
signaux RXD et TXD du microcontro-
leur subissent ('adaptation des ni-
veaux necessaires grace au circuit U4
qui n'est autre qu'un fidele
MAX232. Ce circuit integre des
convertisseurs DC -DC pour produire
lui-meme les tensions necessaires
pour ('interface avec les lignes
RS232, de sorte que tout le monta-
ge peut etre alimente en mono ten-
sion (+5VDC fourni par REG1). L'en-
sem ble sera alimente par une
tension de 12VDC qui n'a pas be-
soin d'etre stabilisee. Une tension
correctement filtree fera tres bien
l'affaire, comme c'est le cas par
exemple des petits blocs d'alimen-
tation. La diode Di permet de pro-
teger le montage en cas d'inversion
du connecteur d'alimentation.
La figure 2 devoile le schema de ('in-
terface, qui permet de disposer de
3 ports de 8 bits. Nous avons prefe-
re utiliser un circuit 82C55 pour aug-
menter les possibilites du montage,
plutot que de se contenter du port
P1 du microcontroleur. De cette fa-
wn le port P1 pourra etre utilise
pour piloter une platine de visuali-
sation, ce qui etend les possibilites
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AUTRE ASPECT DE CAUTOMATE.

de ('automate. Le circuit Ui de la fi-
gure 2 doit etre visible dans I'espa-
ce RAM du microcontroleur apres
I'espace occupe par la RAM. La se-
lection du circuit 82C55 doit donc
etre assuree a partir de I'adresse
08000H. II suffit d'inverser le signal
A15 pour assurer la selection sou-
haitee. Ceci est fait par la porte U5C
de la figure 1. Pour acceder aux re-
gistres du circuit U1, it est necessai-
re de connecter les lignes AO, Al,
WR et RD.
Avec le decodage d'adresse som-
maire que nous avons retenu (A15
uniquement) le circuit U1 sera visible
de l'adresse 8000H a FFFFH. Nous
pourrons donc acceder aux registres
du circuit Ui avec plusieurs
adresses. Ceci n'est pas genant dans
la mesure ou it n'y aura pas d'autre
circuit a raccorder aux bus du mi-
crocontroleur. Les ports PA, PB et PC
du circuit U1 peuvent etre configures
en entree ou en sortie. Pour ne pas
figer la configuration des ports, nous
les avons mis directement a disposi-
tion via CN2 a CN4.
Vous pourrez commander des re-
lais, des triacs, des moteurs et relire
l'etat d'un clavier, de boutons pous-
soirs ou tout ce qui vous interesse.
Cependant vous devrez adapter
vous-memes les signaux des ports
(TTL) aux elements que vous souhai-
tez commander. Vous trouverez
dans les numeros precedents de la
revue de nombreux schemas d'in-
terface pour triacs, moteurs, etc.
que vous pourrez adapter facile-
ment a notre automate. La tension
d'alimentation VCC est aussi distri-
buee sur CN2 a CN4 ce qui peut per-
mettre d'alimenter des petits mon-
tages externes, directement par
('automate. II ne faudra pas perdre
de vue que c'est le regulateur
LM7805 de la platine CPU qui ali-
mente tout ce petit monde. II vau-
dra mieux eviter de consommer
plus de 100mA sur ('ensemble des
connecteurs CN2 a CN4, car le dissi-
pateur thermique associe au regula-
teur ne permet guere plus.
La figure 3 devoile le schema de la
carte de visualisation. C'est le port
P1 du microcontroleur qui com-
mande directement un afficheur
LCD. Les boutons poussoirs pilotent
directement les lignes d'interrup-
tions INTO et INT1. Malheureuse-

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME DE
LA CARTE CPU.

ment le 8052AH BASIC ne permet
pas d'acceder aux ports 0, 2 et 3 di-
rectement a partir des instructions
du BASIC. Seul le port P1 est acces-
sible aux applications. Comme par
ailleurs le signal INTO sert a imple-
menter un DMA logiciel (Direct Me-
mory Access), le bouton poussoir
BPI ne pourra pas etre gere directe-
ment en BASIC.
Pour combler ce manque, nous au-
rons recours a une routine ultra -
simple ecrite en assembleur. Notez
que ('action sur le bouton poussoir
BP2 peut egalement etre prise en
compte par interruption, directe-
ment par le BASIC du microcontro-
leur grace a ('instruction ONEX1. Si
vous ne connaissez pas cette fonc-
tion reportez-vous au manuel de
programmation du microcontroleur.

2, CI re-70,min' IC PDATIrli 117_

Realisation

La realisation du montage necessite
trois circuits imprimes de dimen-
sions raisonnables. Le dessin du cir-
cuit imprime de la carte CPU est re-
produit en figure 4. La vue
d'implantation associee est repro-
duite en figure 5. Le dessin du cir-
cuit imprime de la carte d'interface
est reproduit en figure 6. La vue
d'implantation correspondante est
reproduite en figure 7. Et enfin, le
dessin du circuit imprime de la car-
te d'affichage est reproduit en figu-
re 8. La vue d'implantation corres-
pondante etant reproduite en
figure 9. Les pastilles seront percees
a l'aide d'un foret de 0,8mm de dia-
metre, pour la plupart. En raison de
la taille reduite de certaines pastilles,



it vaudra mieux utiliser des forets de
bonne qualite pour eviter de les em -
porter au moment ou le foret de-
bouche. En ce qui concerne les bar-
rettes secables, les connecteurs
mini-kk, le regulateur et la diode, it
faudra percer avec un foret de 1mm
de diametre. Pour l'ajustable de la
carte d'affichage it faudra percer
avec un foret de 1,3mm de dia-
metre. Avant de realiser le circuit im-
prime, it est preferable de vous pro-
curer les composants pour vous
assurer qu'ils s'implanteront correc-
tement.
Cette remarque concerne particulie-
rement les boutons poussoirs et l'af-
ficheur LCD. II n'y a pas de difficulte
particuliere pour ('implantation.
Soyez tout de meme attentifs au
sens des condensateurs et des cir-
cuits integres. N'oubliez pas les sept
straps sur la carte CPU et les deux
straps sur la carte d'interface. Vous
noterez qu'il y a deux straps qui
aboutissent sous le microcontroleur,
sur la carte CPU. Pour plus de com-
modite, it est preferable de debuter
('implantation par les straps. Pour le
port serie, veillez bien a choisir un
connecteur 9 points SUB -D femelle.
Car un modele male s'implante ega-
lement, mais les points de
connexions se retrouvent inverses
par symetrie par rapport a l'axe ver-
tical. Dans ce cas it n'y a aucune
chance pour que votre montage dia-
logue avec votre P.C. En ce qui
concerne le cable necessaire pour
relier notre montage a un P.C. de ty-
pe AT it vous suffira de fabriquer un

0
JP1=3 -I R1 I- 0

RR1 CN3

08

3
3
3
3
0
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

cable equipe d'un connecteur DB9
male d'un cote et d'un connecteur
DB9 femelle de I'autre cote (liaison fil
a fil de la broche 1 a la broche 9).
L'utilisation de connecteurs a sertir
est plus pratique, mais les liaisons
necessaires etant peu nombreuses
vous pourrez utiliser des connec-
teurs a souder. Enfin, ajoutons que le
connecteur SUB -D sera immobilise

sur le circuit imprime par deux
boulons montes dans les passages
prevus a cet effet.
Cette precaution ne sera pas inuti-
le puisque le connecteur CN4 a de
forte chance de subir de nom-
breuses manipulations de chan-
gement de cable. Le regulateur
REG1 sera monte sur un dissipateur
thermique ayant une resistance
thermique inferieure a 18°C/W
pour eviter d'atteindre une tem-
perature de jonction trop elevee.
Ceci est d'autant plus important
que la tension VCC est distribuee
sur les connecteurs de ports de
sorties.
La carte d'affichage vient prendre
place au bord de la carte CPU, a
90°, comme le montre les photos.
Avec les barrettes secables pre -

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME DE
LA CARTE D'INTERFACE.
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conisees, ('installation de la carte
d'affichage se fait tout seul. Par
contre, pour relier la carte interface
a la carte CPU, il faudra etre tres at-
tentif. Le connecteur CN3 de is car-
te CPU et le connecteur CN1 de fa
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C

C
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carte d'interface semblent se su-
perposer. Des lors, it est tres tentant
de relier les fits directement. Pour-
tant si vous regardez bien les figures
5 et 7 vous constaterez que les
connecteurs sont montes dans des
sens opposes.
IL FAUDRA DONC CROISER TOUS
LES F1LS.

Nous avons retenu cette implanta-
tion pour limiter le nombre des
straps sur la carte interface. Soyez
donc vigilant au moment du c'abla-
ge. Le reglage du contraste de l'affi-
cheur LCD est vraiment tres simple a
effectuer. Placez le curseur a fond
du cote de la masse, puis ajustez le
contraste pour que le texte soit li-
sible correctement selon ('angle de
vison que vous souhaitez.
Notez qu'a la mise sous tension
vous ne verrez aucun caractere sur
l'afficheur LCD. Vous ne verrez que
des blocs noirs, ce qui est normal.
Lancez le programme de de-
monstration decrit plus loin dans
cet article pour voir du texte ap-
paraitre sur l'afficheur.

LE CONNECTEUR SUB.D 9 POINTS
FEMELLE.

IMPLAritATION DES LLEMENTS,

Programmation
de ('automate

La programmation de ('automate re-
clame bien entendu de connaitre le
langage BASIC, et de connaitre aussi
les quelques particularites du
8052AH BASIC. Nous n'allons pas
vous apprendre tout cela dans ces
pages, vous vous en doutez bien.
Nous supposerons donc que vous
possedez la notice de programma-
tion du 8052AH BASIC (certains re-
vendeurs la fournissent avec le mi-
crocontroleur, moyennant un prix
forfaitaire) et que vous en connais-
sez le contenu, bien entendu.
Rappelons que les signaux
du port serie (sur CN4)
sont prevus
pour se
raccor-

der directement a un port serie de
type IBM/PC-AT. Si votre P.C. n'est
pas equipe de ce type de port se-
rie, ou si vous souhaitez utiliser un
terminal (VT220 par exemple)
consultez votre documentation
pour determiner comment realiser
un cordon d'adaptation. Si vous uti-
lisez un P.C. pour dialoguer avec
('automate, vous aurez recours a un
programme d'emulation de termi-
nal. Avec l'environnement WIN-
DOWS vous disposez du program-
me HYPERTERMINAL. Mais pour
permettre des echanges de fichiers
avec le microcontroleur, vous pour-
rez utiliser le programme VT8052.
Ce programme est une application
DOS un peu ancienne, mais it
convient parfaitement aux echanges
avec le microcontroleur 8052AH
BASIC.

Vous pourrez vous procurer le pro-
gramme d'exemple et le programme
VT8052 accompagne d'un petit fi-
chier d'aide par telechargement sur
le serveur Minitel ou Internet. Si vous
n'avez pas la possibilite de telechar-
ger les fichiers vous pourrez adres-
ser une demande a la redaction en
joignant une disquette format& ac-
compagnee d'une enveloppe self
adressee convenablement affran-
chie (tenir compte du poids de la
disquette). Si vous suivez nos mon-
tages depuis longtemps vous devez
deja connaitre le programme
VT8052. Rappelons simplement que
pour determiner les parametres de
communication du port serie, le
programme VT8052 recherche les
informations necessaires dans un fi-
chier de configuration qui s'appelle
« VT8052.CFG
Pour que Ie programme puisse traiter
le fichier de configuration, it faut que
ce dernier se trouve dans le reper-
toire courant, ou bien qu'il soit ac-
cessible dans un repertoire
indique par la comman-
de APPEND. La structu-
re du fichier de confi-
guration est tres
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simple. II vous suffit de modifier le
parametre voulu dans le fichier a ('ai-
de d'un editeur de texte. Vous ver-
rez c'est tres simple. Si aucun fichier
de configuration n'est present, le
programme VT8052 utilise les para-
metres par defaut : COM1, 9600
bauds, 8 bits, 1 stop, pas de parite.
Pour communiquer avec la centrale,
it n'est donc pas necessaire d'avoir
recours a un fichier de configuration.
C'est neanmoins utile a savoir, si vous
souhaitez reprendre la main sur ('au-
tomate programmable tandis
qu'une instruction BAUD a ete exe-
cutee. Si vous decouvrez le micro-
controleur 8052 AH BASIC pour la
premiere fois, precisons que pour

prendre la main >> avec l'interpre-
teur BASIC i I convient de respecter la
procedure suivante : Apres ('initiali-
sation du microcontroleur, l'interpre-
teur BASIC examine la memoire ex-
terne a l'adresse 8000H. Si i trouve la
valeur FFH, c'est a dire si it n'y a par
d'EPROM qui repond a cette adres-
se, le microcontroleur execute une
routine qui a pour but de determiner
la vitesse de communication du port
serie.
Cette routine scrute le port serie et
compte le temps entre les fronts
montants et descendant du signal
RX. Pour que la routine puisse se re-
perer correctement, it faut envoyer
au microcontroleur un caractere de-
fini a l'avance. II s'agit du caractere
ESPACE. Selon le temps qui separe
les fronts de transitions sur le signal
RX, et a condition que le caractere
envoye soit bien Ie caractere ESPA-

DETERMINER LA CONFIGURATION
DES PORTS.

CE, le microcontroleur sera capable
de s'adapter a la vitesse de transmis-
sion (BAUD RATE). Si le premier ca-
ractere envoye au microcontroleur
n'est pas le caractere ESPACE le re-
sultat sera imprevisible et le micro-
controleur ne pourra plus communi-
quer correctement avec votre
terminal. Vous serez oblige d'effec-
tuer une remise a 0 du montage.
Dans le cas d'un montage equipe du
programmateur d'EPROM decrit
dans la documentation du 8052AH
BASIC, II est possible de rendre une
application autonome en se passant
de cette phase d'initialisation.
Nous ne detaillerons pas cette pos-
sibilite dans la mesure 06 nous
avons prefere garder un systeme
simple a realiser. En ce qui concer-
ne la programmation du circuit
8255, nous ne pourrons malheureu-
sement pas decrire ici toutes les

Port A Bits 4 a 7 Bits 0 a 3 Port B Registre de
du Port C du Port C Controle

Sorties Sorties Sorties Sorties 80H
Sorties Sorties Entrées Sorties 81H
Sorties Sorties Sorties Entrées 82H
Sorties Sorties Entrees Entrees 83H
Sorties Entrées Sorties Sorties 88H
Sorties Entrées Entrées Sorties 89H
Sorties Entrées Sorties Entrées 8AH
Sorties Entrées Entrées Entrées 8BH
Entrees Sorties Sorties Sorties 90H
Entrées Sorties Entrees Sorties 91H
Entrees Sorties Sorties Entrees 92H
Entrées Sorties Entrees Entrees 93H
Entrées Entrees Sorties Sorties 98H
Entrees Entrees Entrees Sorties 99H
Entrées Entrees Sorties Entrees 9AH
Entrées Entrées Entrées Entrees 9BH

possibilites du circuit. Disons sim-
plement que les echanges avec le
port PA se font en utilisant l'adres-
se 08000H (voir instruction XBY
dans le manuel de programmation
du 8052AH BASIC). Les echanges
avec le port PB se font en utilisant
l'adresse 08001 H et enfin les
echanges avec le port PC se font en
utilisant l'adresse 08002H. Le re-
gistre de controle du circuit 8255
est accessible a l'adresse 08003H.
La figure 10 regroupe les valeurs
placer dans le registre de controle
pour determiner la configuration
des ports.
Apres ces quelques explications
elementaires, vous pourrez mainte-
nant essayer le petit programme de
demonstration de la figure 11. Ce
programme vous permettra de de-
buter facilement ('exploration des
possibilites de ('automate. Ce pro-
gramme d'exemple merite quelques
commentaires.
Le but du programme est de vous
montrer les possibilites des rou-
tines d'affichage et de gestion des
boutons poussoirs, pendant qu'en
tache de fond tous les ports de sor-
ties changent d'etat a chaque se-
conde ecoulee. La ligne 5 du pro-
gramme reserve la zone memoire
utilisee par la routine assembleur
transform& en DATA dans les
lignes 60030 a 60033. Le sous pro-
gramme en ligne 60000 permet de
mettre en place la routine assem-
bleur qui sera ensuite appelee par
('instruction CALL 32700.
Le resultat de la routine assembleur
est range en memoire a l'adresse
32767. Le bit 0 de cette valeur est a
1 si la touche BP0 est inactive, et le

- ELECTRONIQIJE_P_RATIOLIEW
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5 MTOP = 32699
10 STRING 66,64
15 TIME = 0 : CLOCK 1 : ONTIME 1,1000
16 XBY (08003H) = 080H : REM ports du 8255 en sorties
20 GOSUB 65000 : GOSUB 60000
30 $(0) = » Test pour EP
40 GOSUB 65400
45 GOSUB 61000
60 GOSUB 65100
70 $(0) --- " Nouveau test
80 GOSUB 65400
85 GOSUB 61000
100 AFFPOS = 5 : GOSUB 65500
115 GOSUB 61000
130 AFFPOS = 10 : GOSUB 65500
135 GOSUB 61000
150 GOSUB 65100
160 $(0) = " Fin de test "
170 GOSUB 65400
180 CLOCK 0
190 XBY (08000H) = 0
200 XBY (08001H) = 0
210 XBY (08002H) = 0
999 END
1000 IF X = 0 THEN 1020
1010 X = 0 : GOTO 1030
1020 X = OFFH
1030 XBY (08000H) = X
1040 XBY (08001H) = X
1050 XBY (08002H) = X
1060 ONTIME TIME + 1,1000
1070 RETI
60000 REM init routine assembleur
60010 FOR1= 0 TO 22
60011 READ X
60012 XBY (032700 + I) = X
60013 NEXT I
60020 RETURN
60030 DATA 192,130,192,131,116,000,162,178,146
60031 DATA 224,162,179,146,225,144,127,255,240
60032 DATA 208,131,208,130,034
60033 REM Nb d'octets transformes en data = 23
61000 REM attend I'appui sur une touche
61100 CALL 32700
61120 IF XBY (32767) = 3 THEN 61100
61130 CALL 32700
61140 IF XBY (32767) < > 3 THEN 61130
61150 RETURN
65000 REM INITIALISATION DE L'AFFICHEUR
65010 FOR 1 = 1 TO 3 : PORT1 = 43H : PORT1 = 3 : NEXT 1
65020 PORT1 = 42H : PORT1 = 02

4

65025 FOR I =1 TO 5 : NEXT I
65030 CTLAFF = OFH : GOSUB 65300
65040 CTLAFF = 06H : GOSUB 65300
65100 REM EFFACE L'AFFICHEUR

65110 CTLAFF =1 : GOSUB 65300
65120 CTLAFF = 2 : GOSUB 65300
65130 AFFPOS =1
65140 RETURN

65200 REM ENVOI LE CARACTERE CONTENU DANS AFF
VERS L'AFFICHEUR

65205 PORT1 = ((AFF. AND.OFOH)/16). OR.080H
65210 PORT1 = PORT1.0R.00OH
65215 PORT1 = PORT1.AND.08FH
65220 PORT1 = (AFF. AND.OFH). OR.080H
65225 PORT1 = PORTIOR.00OH
65230 PORT1 = PORT1.AND.08FH
65235 AFFPOS = AFFPOS + 1
65240 IF AFFPOS = 9 THEN GOTO 65260
65245 IF AFFPOS = 17 THEN GOTO 652
65250 RETURN

65260 CTLAFF = OCOH : GOSUB 65300: RETURN
65270 CTLAFF = 128 : GOSUB 65300 CLTAFF = 2 : GO -
SUB 65300
65280 AFFPOS = 1 : RETURN

65300 REM ENVOI LA COMMANDE CONTENUE DANS
CTLAFF VERS L'AFFICHEUR

65305 PORT1 = (CTLAFE AND.OFOH)/16
65310 PORT1 = PORTIOR.40H
65320 PORT1 = PORT1.AND.OFH
65330 PORT1 = CTLAFE AND.OFH
65340 PORT1 = PORT1.0R.40H
65350 PORT1 = PORT1.AND.OFH
65370 RETURN

65400 REM ENVOI LE CONTENU DE LA CHAINE AL-
PHANUMERIQUE $(0) VERS L'AFFICHEUR
65410 AFP = 1
65420 AFF = ASC ($(0), AFP) : AFP = AFP + 1
65430 IF AFF =13 THEN RETURN
65440 IF AFF = 0 THEN RETURN
65450 GOSUB 65200
65460 IF AFP < 16 THEN GOTO 65420
65470 RETURN
65500 REM place le curseur a la position indique par aff-
pos
65505 IF AFFPOS > 16 THEN AFFPOS =1
65510 IF AFFPOS < 9 THEN GOTO 65520
65515 CTLAFF = OCOH + (AFFPOS-8) GOSUB 65300 :
RETURN

65520 CTLAFF = 080H + AFFPOS GOSUB 65300: RE-
TURN

PROGRAMME
DE DEMONSTRATION.

bit 1 de cette valeur est a 1 si la

touche BP1 est inactive.
Les routines qui gerent l'afficheur
LCD sont regroupees a partir de la
ligne 65000. Les instructions REM
vous indiquent quelles sont les ac-
tions qu'autorisent ces routines et
quelles variables it faut renseigner
avant d'appeler Ie sous -programme
conceme.
Notez que I'afficheur LCD est gere en

mode 4 bits, ce qui oblige le pro-
gramme a decomposer les octets a
transmettre en deux paquets. Cela
explique la relative lenteur des rou-
tines d'affichage.
Notez au passage que finalement
cela arrange bien nos affaires car
cela nous permet de nous passer
des temporisations habituellement
associees aux commander trans-
mises au LCD. Enfin, ('initialisation
du circuit 82C55 est effectuee a la
Iigne 16, tandis que le changement
d'etat des ports de sorties est reali-
se par le sous programme de la

OIL _CI CrTDAhl1/11 IC _DDATIALIK_2131_

ligne '1000, appele une fois par se-
conde grace a la mise en route du
timer en ligne 15.

Vous voici maintenant a meme d'ex-
ploiter ce petit outil parfaitement au-
tonome, ce qui devrait rejouir les
amateurs de programmation intensi-
ve en BASIC.

P. MORIN



Nomenclature

Carte Principale
CN1: Bernier a vis, bas
profil, au pas de 5,08mm
CN2: Voir CN1 de Ia carte
d'affichage
CN3: Voir CN1 de Ia carte
d'interface
CN4: Connecteur Sub -D, 9
points, femelle, sorties
coudiies, a souder sur circuit
imprime (par exemple
reference HARTING 09 66
112 7601).
C1, C2: 33pF ceramique, au
pas de 5,08mm
C3, C6 a C9: 10 pF/25V, sorties
radiales
C4: 470 pF/25V, sorties
radiales
C5 : 100 pF/25V, sorties
radiales

1N4001 (diode de
redressement 1A/100V)
JP,: Jumper au pas de
2,54mm
QZ, : Quartz 12 MHz en
boitier HC49/U
REG, : Regulateur LM7805
(5V) en boitier T0220
+ Dissipateur thermique

NOUVEAU - NOUVEAU
PROGRAMMATEUR UNIVERSEL ALL 11

 Port serie, 115 Kbaud
 Windows 3.1 et 95
 Memoire optionnelle

Programme composants
standard et low voltage
Tres rapide

ROM -IT

Emulateur d' EPROM

Mdduloes pour EPROM

de 2764 a 8 Mo

Modules pour 1 a 8 EPROM.

DEVELOPMENT
de cartes a «Puce*

Hardware
Lecteur, programmateur de cartes I2c BUS,
pour toutes les versions de cartes.

Software
Compilateur - Debugger C sousPC MOOS

Nous disposons aussi des outils pour cartes PCMCIA

Handyprobe (1KHz):

Osciloscope + Voltmetre

+ Analyseur de spectre

+ Enregistreur

Handyscope (40KHz):
Osciloscope + Volzmetre

+ Analyseur de spectre

Enregistreur

TP208 (20 MHz) - HS508 (50 MHz)
lkjloscp - Analyseur In spectre Enregistreur

OSCILLOSCOPE
sur PC

WIEK1

18°C/W (par exemple
Shaffner reference RAWA
400 9P)
RR,: Reseau resistif 8x10
en boitier SIL
 : 10 ki), 1/4W 5 %
(Marron, Noir, Orange)
U1: Microcentrilleur 8052AH
BASIC
U2 : 74LS573
U3: RAM 62256 temps
d'acces 200 ns
U 4: Driver de lignes MAX232
U5 : 741.500

AFF, : Afficheur LCD 1 Iigne
de 16 caracteres (LM16155
ou equivalent)
AJ, : Ajustable
vertical 10 kS2
R15, 1116 10 ItS2
1/4W 5 %
(Marron, Noir,
Orange)
B P,, BP2:
Touche contact
ITT Shadow
serie SE,
fonction
poussoir
(reference SET -
0 -90 -G -OA).
CN1: Barrette

de liaison au pas de 2,54mm
coudee a 90°

: liaison fil a fil (15 file)
CN2 a CN4: Barrette mini-KK,
10 contacts, sorties coudies,
a souder sur circuit imprime,
reference MOLEX 22-05-
7108.
Co 100 nF
C2, C3: 10 pF/25V, sorties
radiales

: 4,7 kS2 1/4W 5 %
(Jaune, Violet, Rouge)
U1: 82C55 (ou NEC D710550

LA CARTE DE VISUALISATION.

CONVERTISSEURS

1°/ Pour programmateurs
Sur voue programmateur. possibilite

de programme PGA, SOT. OPP, CCI

2*/ Pour Emulateurs et tests

Possibilite de convertir tout type de
sonde en autre typo, ou tout type de
socket (PGA vers OIL)

TRAX MAKER
Saisie des schornas et de ROUTAGE

AUTO de circuits imprimes

 Multicouche
 cms
 Import/Export vers CADS et
Simulateurs

PC Interface Protector

 Permet de brancher des cartes 8 et

16 bits sur les PC sans l'ouvrir

 Permet le test et la maintenance

 Protege par fusibles

PROGRAMMATEUR
3290 FrsUNIVERSE!, MI

En standard PORT PARALLELE
 EPROM  SERIAL PROM
 EEPROM  FLASH EPROM

+ t OPTION AU CHOIX

options
 PIC16  8051  8048/49
 PIC52  8755  28
 890r  55113''  873750

Emulateur Universe! ICE V
Cet emuiateur est dun prix tres abbr.

dable et emule la plupart des micro-

processeurs

ZOO -2180 - 64180 - 68000 - 68010 -

6809 - 6802 - 8088 - 8086 - 801

80C188 - 68HC11 - 8031 - 8051 et
bien d'autres

Autres modeles : PIC16 DSP XXX

PROGRAMMATEUR d'EPROM

Modele EPPO1AE copie par 1 jusqu'e 2 Mo

Modele EPPO4AE copie par 4 jusqu'a 2 Mo

Modele SEP8IAE copie par 1 jusqu'a 8 Mo

Modele SEP84AE copie par 4 jusqu'a 8 Mo

Modele M2L : port parallele 8 Mo

Modele DATAMAN S4 : port serie 4 Ma

C

A.NALYSEUR LOGIQUE (carte)
HS 1611
16 voies jusqu'a 100 MHz

HS 3211
32 voles jusqu'a 100 MHz

LA 4240
40 voles jusqu'a 200 MHz

LA 4245
40 voies jusqu'a 430 )v1h;)

CARTE D'APPLICATION
Models pour 80C196KB
Modele pour 2180
Modele pour 80188
Modele pour 800552
Modele pour 68HC11/12
Modele pour 68HC16
Modele pour 80535
Modele pour 803/51/52/FA/XA
Modele pour 68000, 68332. etc ...
Modele pour ST6 (SOS THOMSON)

Sur Internet http://www.universal-developers.com
14, rue Martel - 75010 Paris -Tel.: 01 53 24 14 09 - Fax : 01 53 34 01 72
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OUTILS I2C

 12C Port

Convert le Port

Serie en port I2C

 12C Adapter

Outil de
deyeloppement

12Criev Kit

 12C Bus Monitor

EMULATEUR

COMPILATEUR

CARTES
d'application

SIMULATEUR

ASSEMBLEURS

POUR:

8031/51/FA
80251

PIC 16
68HC11

68HC16
68HC12

80196

68xxx
6502

65816
68705

68HC05
Z80
Z180

H8/300
H8/500

TMSxxx
PAL GAL-FPLA

etc ...

MEN
VISA

WWWIC

http://www.universal-developers.ce


Attention! Cette version du lo iciel est uniquement
pour une utilisation Non Colt rciale. Toutefois, si
vows p t vireit la rea isation de votre revel

Pour &sifter, to a te. fir, i a aucune difference

entre le logici indu riel de 40.000,-FF et la version
'NC' de 999,- FF, la difference reside uniquement dans
la licence. En d'autres mots, l'industrie amortit
developpement et le particulier peut en profiter.
Un apercu du Logiciel Edwin.

Caracteristiques Generales
Logiciel a base de donnees totalement integrees

Schemas et circuits sont getter& simultanetnent

Annotation avant et arriere automatique

Structure de menu hierarchique intuitive

Creation de base de donnees par scanning de
schemas

Gestion par clavier ou souris

Support de commandes macro

Reproduction en temps reel du 'Ratsnese, des
noeuds actifs et des pistes (lignes ou largeurs
['exiles)

Assistance integree, mode d'emploi complet et
tuteur detaille accessible dans le logiciel

Tenue h jour automatique de la banque de
donnees

Grandeur de texte definissable

Entrée et sortie de donnees en DXF

Bibliotheque avec possibilite d'edition et de
regard

Contr8le automatique des connexions

Mode monochrome pour une meilleure
resolution de circuit imprime

Symboles du schema et du circuit imprime
visibles lors de ]'Edition

Support integre, pour integration de logo,
documentation, etc... Peut etre employe dans les
developpemenrs de schemas et circuits
imprimes, simples et hiearchiques

Nombre de reseaux maximum: 10000

Nombre de records maximum: 32000

Nombre de points de pliage maximum: 64000

Nombre de connexions maximum: 64000

Bibliotheque ANSI et IEC

Section Schema
100 feuilles de schema maximum

Format maximum 64"x64" (162cm x 162cm)
Disponibilite de tour les formats standardises de
l'industrie

Possibilite de rotation, faire tourner et inversion
de l'image des symboles avec si desire
indication de couleur

Reproduction en temps reel du &placement des
composants et des connexions

Identification automatique des broches et des
boitiers

Cablage automatique vers les broches et circuits

Routage manuel et orthogonal

Auto-routage des connexions

Annotation automatique des connexions 'BUS'

Stockage. changement, &placement et effacage
des blocs

Ace& direct aux simulateurs

Possibilite de fraction et fusion desreseaux

Largeur des pistes et BUS' definissables

Echange d'emplacement entre composants

Renumerotation automatique des composants en
cas de &placement

Livre avec notice

trancalse In
et

Tebtitei
avec VOW

Section developpement Circuit
Imprime
Maximum 32 couches soil (28 couches de
pistes, 2 couches masque a souder. 2 couches.
serigraphie)

Largeur des pistes definissables

Pastilles definissables

Pisces courbees

Resolution du resat° 1 mil, en 'fines traces' 10
microns

Support, CMS, microtraces et analogique

Possibilite de copie, de rotation et d'inversion
d'image des composants

Rotation lindaire des symboles

Deplacement nominatif des composants

Changement possible des ports et des broches

Renomination automatique des composants

Fonction de repetition lots du dessin des pistes

Routage des multi -couches et placement
automatique des vial integres

Connexion des broches par routage libre ou sous
45°

Les plans de masse sont genet& rapidement et
interactivement grace aux donnees definies par
l'usager, par exemple plans croises ou remplis

Insertion automatique des plans de masse avec
relief thermique

Entrée GERBER

Interface pour Spectra 6.0, Maxroute 6.0 et
Autorouteur Arizona

Possibilite d'insenion de logo, dessin, etc...

Vue sophistiquee de la base de donnees

Controle du projet (design rule check) et
controle automatique des connexions

Une passerelle avec ORCAD

Section Simulation (Mixed Mode)
Analyse courant alternatif (AC.) pour les
frequences

Analyse courant conrinu (D.C.) lindaire et non
lineaire

Analyse temporel (T.D.)

Mesures de courants et tensions

Fonctions oscilloscopes

Generateurs de diagrammes

Definition des parametres dynamiques des
composants actifs et passifs

Les graphiques gear& peuvent etre represent&
a Fecran et/ou etre imprimes, si besoin a
l'interieur du schema

Simulation analogique/numerique sur base DLL.
langage et outils pour la realisation de modeles

Generateur de modeles pour composants
discrets integres

Section EDSPICE
Beaucoup de possibilites

trop a mentionner ici

Section Analyse Thermique
Beaucoup de possibilites

mop a mentionner ici

volf fjbfl 10vitSegne.
fl encore
JP% Orrlies.

(les prix sont TVA incluse)

EDWin NC Basic: Logiciel schema et PCB avec
autorouteur simple max. 100 composants,

bibliotheque de 500 symboles
420, -

OPTIONS FF

1:3 2 Suppression de la limite de 100 composants 200, -

CI 3 bibliotheque professionelle complete 200,-

0 4 Simulateur Mix -Mode (Analogique/Numerique) 200,-

 5 Simulateur compatible EDSpice, Pspice, Ispice 420,-

 6 Autorouteur ARIZONA (Routeur Puissant) 200,-

0 7 Analyse Thermique 150.-

LOGICIELS COMBINES FF

D Deluxe 1 Ensemble 1+2+3 750.-

 Deluxe 2 Ensemble 1+2+4 750,-

0 Deluxe 3 Ensemble 1+2+3+4+6 999, -

CI Deluxe 3+ Ensemble Deluxe 3 + option 5 1419,-

 Deluxe 3+/P 1+2+3+4+5+6+7 1569,-

FRAIS DE PORTS 50, -

TOTAL

Commandes
 Courrier 0 E -Mail 0 Telephone  Fax
Paiements
0 Cheque joint a la commande
D Contre remboursement a la reception (+4OFF)
J Mandat

DIVA NC
ELECTRONIC DESIGN FOR WINDOWS NON COMMERCIAL

FRANCETECHNIC s.a.r.1.
8, Rue E. Delasalle  59110 LA MADELEINE  Tel. 03 20 63 73 65  Fax 03 20 63 73 66  E -Mail 106537.2357@CompuServe.com

mailto:106537.2357@CompuServe.com


ROBOT

PRoJETs sous DELPHI:
UN CONVERTISSEUR
NUMERIQUE/ANALOGIQUE
SIMPLE.
Ce nouveau projet
sous DELPHI 2 per -
met d'approcher la
conversion des don -
flees numeriques en
valeurs analogiques
a l'aide d'un monta-
ge electronique
simple et classique.

iLa conversion
Numerique

/Analogique.

Les CNA (Convertisseurs Nume-
riques Analogiques) ou encore DAC
en anglais ont pour fonction de four-
nir une tension de sortie proportion-
nelle a une valeur binaire.
Si on utilise un codage sur 8 bits, les
valeurs decimales obtenues par
conversion des valeurs binaires
s'echelonneront entre 0 et 255, le 0
correspondant au 0 Volt et le 255 a
la tension maximale V. On peut resu-
mer cela par le tableau de conver-
sion suivant:

Bits

D7
D6

IDS
D4
D3
D2

D1

DO

Valeur decimale
128
64
32
16

8

4

2

1

Tension de sortie
V/2
V/4
V/8
V/16
V/32
V/64
V/128
V/256

En admettant que V soit egale a 5
Volts, on obtient 2,5 Volts en entrant
la valeur binaire 10000000 qui nous
donne 128 en systeme decimal.

Le convertisseur R -2R.

Ce CNA est le plus simple a mettre
en oeuvre qui puisse se concevoir,
car constitue d'un reseau de resis-
tances dont les valeurs sont respec-
tivement R et 2xR. Le schema de la fi-
gure 1 vous donne une idee de son
fonctionnement a l'aide d'inverseurs
dont Ia position 1 correspond au 5
Volts et Ia position 0 au 0 Volt. En
basculant les inverseurs, vous obte-
nez une tension de sortie qui s'eche-

lonne en suivant Ia relation
Vs=V/2 (V + V/2 + V/4 +...+
V/128).

Le convertisseur
a resistances
pondere'es.

Ce type de convertisseur
s'avere bien moins simple
que le R -2R, car it necessite
des valeurs de resistances

doublees a chaque fois. Sur le sche-
ma donne en figure 2, Ia tension de
sortie Vs est fonction de la position
d'inverseurs qui basculent entre le 5
Volts et le 0 Volt. L'amplificateur
operationnel est cable en addition -
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neur inverseur dont la tension de
sortie Vs sera egale a Ia somme des
fractions de chaque tension d'en-
tree, ce qui nous donne sur la sortie
S du 1.1v\741 une valeur qui se definit
comme suit:
S = -((Ra/R)xV (Ra/2xR)xV +
(Ra/4xR)xV+ ...± (Ra/128xR)xV)

Les valeurs de R sont a calculer pour
une valeur de Ra donnee, mais en
fait, il vaut mieux proceder en se
fixant une valeur de R correspondant
a une serie de resistances qu'on
pourra se procurer sans trop de dif-
ficultes, puis calculer Ra en conse-
quence.

Le projet.

Notre projet consiste en Ia realisa-
tion d'un simulateur de reseau R -2R
dont on pourra verifier le fonction-
nement reel en connectant un cir-
cuit equivalent sur le port parallele.
Son caractere purement pedago-
gigue doit vous permettre de
concevoir des applications de ce
type en vous donnant les `recettes'
de base et vous familiariser ainsi
avec Ia mise en place d'interfaces



0

0

0

O

0

-0
0

0

O

0

0

O

O

O

0

2xR

2xR

2xR

2xR

2xR

O 5Volts

Sortie
A

Vs

0 Gnd

EONYEitTiESEOR N/A TYPE 01-2R

graphiques aussi ergonomiques
que possible.
L'ecran est donc compose d'une re-
production de la maquette sur la-
quelle est connecte un Voltmetre. La
selection des bits de sortie du port
parallele, de DO a D7, nous donne la
valeur numerique presente avant la
conversion. La zone d'affichage du
Voltmetre indique quelle dolt etre la
tension lue en sortie du convertis-
seur.

La maquette.

C'est sans aucun doute le montage le
plus simple parmi ceux que nous
vous avons proposes dans cette ru-
brique. II ne comporte donc aucune
difficulte, tant pour la comprehen-
sion du schema que pour sa realisa-
tion, ce qui en fait l'outil ideal pour
debuter cette nouvelle rent& avec
Delphi.

Le circuit.

Le schema du circuit donne en fi-
gure 3 correspond a peu de choses
pres au schema de principe de la fi-
gure 1, si ce n'est que les inverseurs
sont remplaces par les 8 lignes de
donnees du port de l'imprimante
para I lele. La tension a mesurer Vs est

-0

1-0 2xR
0 er...00-1=3-
1

0 4xR
0 6,..-0-1=1-

040 8xR

0 oc-1=1
1

0 16xR

Ra

0 6....-0-1=1-
1

0 32xR
0

140-0 64xR
0 (50,....0-i=-

o

0 128xR

Vs

0 5Votts
A

LM741

1 1 1 1

Rb R 2xR Ra

Rb

0 CONVERTISSEUlt N/A
A RESISTANCES' PONDERILS.

distribuee par un bornier de sortie,
alors qu'on utilise directement la
tension d'entree disponible sur les
broches 2 a 9 des sorties DO a D7.

La realisation.

La realisation du circuit donne une
maquette volontairement tres aeree
afin d'eviter toute confusion dans les
branchements.
Mais vous pourrez si vous le souhai-
tez, souder les resistances directe-
ment sur un connecteur DB25 male
enferme dans un capot de protec-
tion sur lequel sortent la borne posi-
tive et la masse de Vs.
Veuillez cependant controler ('ab-
sence de courts -circuits dans l'un
ou I'autre cas, en raison des dom-
mages que ce type de negligence
pourrait faire subir a votre micro-or-
dinateur.
Attention aussi aux valeurs des resis-
tances, car une inversion fausserait
automatiquement les resultats. Pour
cette maquette d'essai, nous utili-
sons les valeurs d'une serie couran-
te, mais vous pouvez bien entendu
faire appel a des resistances d'une
precision de 1% dans des series dif-
ferentes pour obtenir exactement
les valeurs R et 2xR.
La precision de la tension de sortie
Vs n'en sera que meilleure.
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0 Gnd

CONVERNSSEUR N/A
SUR SORTIE IMPRIMANTIL

25
Gnd 0

2 R2
DO 0-1=

R1

R3

3 R4D1 0-=
R5

R6
D2

R7
E

E 5 R8
D3

R9
R10D4 0-=

R11
R12

IL D5 -0
R13

8 R14
D6 Vs

Bomier
de

sortie
R15

9 R16
D7 00-1=

Le port paralliile.

L'adresse du port imprimante que
nous avons choisi d'employer cor-
respond a LPT2.
Pour un autre port, modifiez les
adresses en vous referant au tableau
suivant:



Fonction du port
LPT1d

LPT1h

LPT2d

LPT2h

LPT3d

LPT3h

de donnees d'etat de controle
956 957 958
3BC 3BD 3BE

888 889 890
378 379 37A
632 633 634
278 279 27A

Les signaux sont geres pour chaque
port dans une serie de 3 registres: le
registre de donnees, le registre
d'etat et le registre de controle. La
valeur logique des signaux presents
sur la sortie du port de donnees est
tributaire du contenu affecte
chaque bit.
Registre de donnees:

Nom Bit Valeur
DO 0 1

D1 1 2

D2 2 4

D3 3 8

D4 4 16
D5 5 32
D6 6 64
D7 7 128

Pour le port LPT2, si vous desirez que
DO du registre de donnees soit a 1,
les instructions sont:

PORT[888]:=1; {Pour Delphi 1 uni-
quement}

ou encore avec Delphi 2:

vail (DELPHI10 pour le note). Allez
ensuite dans le PAINT de Windows
pour tracer le dessin qui sera affiche
a ('ecran ou recuperez directement
celui qui se trouve dans notre reper-
toire DELPHI10 sauvegarde sous le
nom de CNA06.BMP, au format Bit -
Map 16 couleurs. Une fois ce dessin
dans votre repertoire de travail, vous
pouvez commencer la creation du
projet.

Quelques rappels.

L'utilisation de Delphi, que ce soit
pour les versions 1,2 ou 3, repose
toujours sur le meme principe. Des

sortie := 1; {Affectation de la valeur 1 dans la variable SORTIE}
asm {Pour Delphi 2 ou Delphi 1}

mov dx,0378h {chargement de I'adresse du port de donnees de LPT2
dans DX}

mov ax,sortie {chargement de la valeur SORTIE dans AX}
out dx,al {sortie des 8 premiers bits de AX a l'adresse contenue

dans DX}
end;

Le codage employe est Hexadeci-
mal (h) et binaire (b) pour les valeurs
chargees dans les registres suivants:

son lancement, vous verrez appa-
raitre a ('ecran (ecran 1) les elements
suivants:

Registres Nom (16 bits) 8 bits High 8 bits Low
Accumulateur AX AH AL

Registre de base BX BH BL

Compteur CX CH CL

Donnees DX DH DL

Le programme.

Le programme decrit est ecrit avec
DELPHI 2 sous Windows 95, mais les
instructions utilisees restent valables
pour Delphi 1 sous Windows 3.x car
nous ne faisons appel qu'aux
contrOles les plus courants.
Vous commencerez donc par creer
un repertoire survotre disque de tra-

- Les menus deroulants relatifs a la
gestion des fichiers du projet, ('edi-
tion, ('execution, la compilation,
etc...
- Une palette de composants affi-
ches sous la forme d'icones sous
leur onglet. On trouve ainsi des on-
glets pour les composants stan-
dards, en supplement, ... et finale-
ment en exemple.
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QUE DES RESISTANCES!

- Une feuille de travail, ou fiche, po-
see en premier plan. C'est sur cette
fiche que sont deposes les compo-
sants selectionnes dans la palette de
composants.
- Une fenetre appelee 'inspecteur
d'objet', qui permet d'affecter des
proprietes ou d'associer des evene-
ments au composant selectionne.
- Une fiche UNIT 1 dans laquelle
viennent s'inscrire les instructions en
langage PASCAL selatives a la fiche.
Elle comporte ('ensemble des
constantes, les types de donnees,
les variables et les procedures rela-
tives a la fiche.
Cette fiche passe en premier plan
des qu'on affecte un nom de proce-
dure dans une zone d'edition de
I'onglet Evenements associee a un
composant.

Creation du projet.

Pour la creation d'un nouveau projet,
choisissez 'Nouveau' puis une fois la
nouvelle feuille de travail sur ('ecran,
selectionnez le composant 'Image'
qui se trouve sous I'onglet 'supple-
ment' de la barre d'outils.
Posez le composant 'Image'. Dans
I'inspecteur d'objets, cliquez sur la
propriete 'Picture' de Imagel puis
chargez le dessin 'CNA06' via la pro-
priete Picture avant de confirmer
(ecran 2). Le dessin s'affiche des
lors, ce qui vous permet d'ajuster les
dimensions de la feuille et de ('ima-
ge en fonction de votre resolution
d'ecran. Nous en profitons pour
souligner au passage que l'execu-
table du programme fourni dans le
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Connecteur de la nappe branch& sur
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cur Is tictie,

U6itirtin Unit"; la fiche UNIT. sur laquelle viennent
s'inscrire les procedures associ6es

interface eux 6v6nements d6finies pour des
composants apres la selection de
l'onglet Evertements.
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repertoire ne correspondra pas for -
cement a votre resolution d'ecran,
mais qu'i I vous est parfaitement pos-
sible de remedier a cela directe-
ment en chargeant les sources du
projet avant d'adapter la taille des
composants, puis en effectuant une
nouvelle compilation.

La. feuille de travail (on fiche)
sur laquelle sent deposes les
coroposants..

 llJemplacetteut ainsi que la teals du
: ;composant que vaus deposez sur la

sans redefinissahles
'' : ''' '' ' : limmediaternent. S suffit de cliquey sur

: ''' ' lle composant ri manipufer.

Avant de disposer les cases a co-
cher, placez un composant Panel de
l'onglet Standard sur la zone du des -
sin reservee a cet effet. Vous dispo-
serez ensuite 8 cases a cocher
(CheckBox 1 a 8) dans cette zone Pa-
nel tout en vidant leur propriete
Caption.
En dessous, disposez 8 etiquettes
(Label 1 a 8) en inscrivant DO,...,D7
dans leurs proprietes Caption.
Placez ensuite un composant Edit
(Edit1) au dessus de Pane11, puis
dans la zone d'affichage du volt -
metre dessine a l'ecran (Edit2). Afin

que cet affichage corresponde a ce
qu'on attend dun controleur, selec-
tionnez la propriete +Font d'Edit2.
Les modifications a apporter sont
donnees par l'ecran 3.
De meme, vous pourrez modifier la
couleur de la valeur affichee par
l'Edit1 en selectionnant la propriete
+Font et la couleur.
Vous terminerez ensuite avec Ia pre-
sentation de cet ecran en placant
deux etiquettes, Label 9 et 10, avec
les proprietes Caption `valeur nume-
rique' et '=DO+D1+D2+...+D7'.
Pour le controleur, placez un Label
11 sous la zone d'affichage en ins-
crivant Valeur analogique en Volts'
dans sa propriete Caption.

L'ecriture du programme ne pose
pas de reels problemes car it se
compose d'une seule et unique pro-
cedure associee a un bouton.
Commencez par placer un bouton
(Button() sur le voltmetre en inscri-
vant 'Lecture' dans sa propriete Cap-
tion. Dans l'onglet Evenements de
l'Inspecteur d'objets, inscrivez le
nom de Ia procedure
'activer_les_sorties' a cote de On -
Click ce qui aura pour effet de faire
apparaitre le corps de la procedure
dans l'UNIT1:
procedure TForml. activer les_sor-
ties(Sender TObject);
begin

end;

A vous d'inscrire les instructions
entre le Begin et le End.
Sachant qu'une case a cocher peut
prendre deux etats, l'etat cbChec-

If ked et l'etat cbUnChecked, it suffit
de tester l'etat de chacune d'entre
el les avec des IF THEN ELSE lors de
l'appui sur le bouton Lecture, pour
obtenir la valeur numerique
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cher en sortie et a envoyer sur le port
de donnees.

Les essais.

Pour proceder aux essais, compilez
votre programme, ce qui vous per-
mettra d'en verifier la validite. Bran-
chez ensuite ('interface et le Volt -
metre conformement a la figure 4.
Lancez ensuite ('execution du pro-
gramme avec Executer puis cochez
quelques cases avant de cliquer sur
le bouton Lecture. Le resultat affiche
au niveau du controleur dolt corres-
pondre a ce qu'indique le Voltmetre
de l'ecran a quelques decimales
pres. En fait, vous observerez une
derive plus ou moins prononcee car
c'est de la precision des resistances
utilisees que dependra la conformi-
te au resultat attendu de la valeur de
la tension en sortie.
En cas d'utilisation d'une charge en
sortie du convertisseur, vous devrez
intercaler un amplificateur ou un sui-
veur dont ('impedance d'entree cor-
respond au moins au Mohms, car
une charge plus faible aurait pour ef-
fet de fausser totalement le resultat
de la conversion.

Vous trouverez les sources du pro-
gramme et le dessin Bitmap sur notre
site Internet, dans le repertoire [DEL-
PH110].

P. RYTTER

Nomenclature.

R1 -R2 -1,14 -R6 -115 -1110 -1112 -R14 -R16;

221E2 (Rouge,Rouge,Orange).
R3 -R5 -R7 -R9 -R11 -R13-015 :10 KQ
(Marron,Noir,Rouge).
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DO Dl 02 03 04 05 DS 07

1 borne (x2) a visser.
1 connecteur DB25 male a
souder sur C.I.
I connecteur male et
femelle DB25 a sertir sur
nappe.
1 nappe 25 fils, longueur 1
metre.

ECRAN 4.

IMPLANTATION DES ELEMENTS .
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IANNEXE 1: LE CORPS
DU PROGRAMME.

program Project10;
uses

Forms,
Unit1 in `A:\Unit1.pas' {Form1};

{$R *.RES}
begin
Application.lnitialize;
Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.Run;

end.

Annexe 2: L'unite Unit1.

unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes,
Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)

Image1: Tlmage;
Pane11: TPanel;

CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
CheckBox3: TCheckBox;
CheckBox4: TCheckBox;
CheckBox5: TCheckBox;
CheckBox6: TCheckBox;
CheckBox7: TCheckBox;
CheckBox8: TCheckBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Editl : TEdit;
Label9: TLabel;
Labe110: TLabel;
Edit2: TEdit;
Labe111: TLabel;
Button1: TButton;

procedure activer_les_sorties(sender: TObject);
private

{ Declarations privees }
public

{ Declarations publiques }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation
{$R *.DFM)

var sortie : SmallInt;
resultat : string;

procedure Tform1.activer_les_sorties
(Sender: TObject);

begin
sortie := 0;
if CheckBox1.State = cbChecked

then sortie := sortie + 1 else begin end;
if CheckBox2.State = cbChecked

then sortie := sortie + 2 else begin end;
if CheckBox3.State = cbChecked

then sortie := sortie + 4 else begin end;
if CheckBox4.State = cbChecked

then sortie := sortie + 8 else begin end;
if CheckBox5.State = cbChecked

then sortie := sortie + 16 else begin end;
if CheckBox6.State = cbChecked

then sortie := sortie + 32 else begin end;
if CheckBox7.State = cbChecked

then sortie := sortie + 64 else begin end;
if CheckBox8.State = cbChecked

then sortie := sortie + 128 else begin end;
edit1.text := IntToStr(sortie);
resultat:= formatFloatc###.###',(sortie*(5/255)));
edit2.text := resu 'tat;
asm

mov dx,0378h
mov ax,sortie
out dx,al

end;
end;

end.
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PC

TELECOMMANDE
INFRAROUGE 15 CANAUX
PAR P.C.

Malt
Nous avons déjà eu
('occasion de propo-
ser dans notre revue
diverses telecom-
mandes pilotees par
P.C. La derniere en
date etait une tele-
commande H.F. utili-
sant les modules Ml -
POT, qui bien que
fonctionnant parfai-
tement, presentait
!Inconvenient d'un
prix eleve, chaque
recepteur coutant
plusieurs dizaines
de francs. Celle que
nous presentons uti-
lise le rayonnement
infrarouge et per-
mettra des liaisons
de plusieurs metres.

II est evident que lorsque l'on utilise
les rayons infrarouges afin de corn-
muniquer des informations a des re-
cepteurs, ceux-ci doivent se trouver
en vue directe de l'emetteur. Ceci ne
constituera pas forcement un handi-
cap selon ('application envisagee,
puisque dans la plupart des cas le
systeme commande sera fixe.
D'autre part, si notre montage etait
utilise pour piloter un mobile, it suf-
firait de disposer les diodes emet-

4,

,:. LE SYNOPTIQUE.

Amplificateur

trices en arc de cercle afin de couvrir
un angle de 180°, ce qui ne devrait
pas poser de problemes insurmon-
tables.
Si remission de donnees a ('aide de
diodes infrarouges ne presentent
pas de difficultes, it en va tout autre-
ment pour la reception. L'amplifica-
teur doit en effet posseder une sen-
sibilite suffisante sans pour autant
reagir a l'eclairage ambiant, surtout
en ce qui concerne les lampes a in-
candescence qui emettent un
rayonnement infrarouge non negli-
geable. Plusieurs fabricarits propo-
sent des modules de reception faci-
litant la conception des circuits. Ils

integrent tous les etages necessaires
au traitement des informations re -
cues et donnent en sortie un signal
compatible avec les circuits integres
au standard TTL. De plus, leur prix est
tres attractif, ce qui ne gache rien.
La figure 1 donne le synoptique
d'un module recepteur. Afin que le
signal emis puisse etre traite par le
circuit recepteur, it doit etre module
par une frequence de 40 kHz. Ainsi,

Limtteur Passe bande

si des signaux parasites frappent la
diode receptrice, ils ne seront pas
pris en compte. Les signaux recus
sont amplifies puis passent dans un
circuit limiteur et un filtre passe -ban -
de. Ils sont ensuite demodules et in-
tegres, et transmis a un comparateur
qui se charge de la mise en forme du
signal.

Schema de principe
de remetteur

Le schema de principe de la platine
emetteur est donne en figure 2.
Notre circuit sera pilote par ('interfa-
ce imprimante de l'ordinateur, sur la-
quelle on n'utilisera que six lignes :

DO, D1, D2, D3, STROBE et la ligne de
masse.
Un circuit de type ULN2803A (101)
amplifie le courant de sortie des
lignes de ('interface. II contient en ef-
fet huit transistors Darlington qui
peuvent debiter un courant de
500mA. Afin de pouvoir disposer
de 16 canaux, it a ete necessaire de

Demodulateur Integrateur Comparateur
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Duree du creneau de sortie du codeur
Entrée correspondante mise a la masse

Signal hache par une frequence de 40 kHz

ASPECT DU SIGNAL DE SORTIE
DES PORTES IC2A ET IC28.

coder le signal pour que chaque re-
cepteur ne reagisse qu'a un seul co-
de. Nous avons utilise un circuit co-
deur UM3750A que nos lecteurs
connaissent bien. Quatre des relais
commandos par ICi (lignes DO a D3)
sont employes pour le codage : a

cette fin, leur commun est relie a la
masse et le contact repos aux quatre
premieres entrees de l'UM3750A
(broches 1 a 4).
Ainsi, nous disposerons bien de 16
codes differents.
Le cinquieme relais, commando par
la ligne STROBE, met sous tension le
circuit IC6. Lorsque tel est le cas, sur
sa sortie en broche 17 est dispo-
nible le signal code. Celui-ci est diri-
ge vers l'une des entrées de deux
portes AND.
Nous avons vu plus haut que le si-
gnal devait etre module par une fre-
quence de 40 kHz pour qu'il soit
pris en compte par le recepteur. Un
555 (IC3) est charge de generer cet-
te frequence. La resistance reglable
R13 permet d'ajuster precisement
cette frequence. Le signal rectangu-
laire est dirige vers les entrees res-
tantes des portes AND et l'on ob-
tient en sortie de ces portes le signal
represents en figure 3 chacun des
creneaux du signal code est hache
par le signal a 40 kHz. La resistance R7
permet de maintenir a un niveau bas
les sorties de IC2 lorsque le codeur
est hors tension. Une LED et sa resis-
tance de limitation sont cablees en
parallele sur la bobine de chacun
des relais et signalent ainsi leur mise
sous tension. Le signal module ali-
mente d'une part un transistor Dar-

Duree du creneau de sortie du codeur
Entree correspondante laissee non connectee

PRESENTATION D'UN RECEPTEUR.

lington dont le collecteur est charge
par des diodes emettrices, et
d'autre part un second transistor qui
alimente une LED indicatrice d'emis-
sion qui s'illuminera au rythme des
creneaux du code transmis.
La resistance R11, d'une valeur de
39 CI, permet de limiter le courant
traversant les diodes infrarouges. II

est possible de diminuer sa valeur
afin d'augmenter la puissance
d'emission. II conviendra de ne pas
descendre en dessous de 15 Q. On
pourra egalement cabler des
diodes supplementaires si l'on de-
sire un angle de diffusion des rayons
plus importants. Pour cela it suffira
d'ajouter les diodes en les cablant
par trois en serie et it faudra les
connecter sur la carte entre + (plus)
alimentation et collecteur de T2. Si
l'on pratique cette operation, it fau-
dra egalement diminuer la valeur de
la resistance R11.

L'alimentation du montage est
confiee a un transformateur
comportant deux enroule-
ments qui fournissent
une tension de 15V
sous 500mA. Deux re-
gulateurs de tension
sont utilises : l'un dis-
pense une tension
de + 5V necessaire
aux circuits inte-
gres, tandis que le
second fournit
+ 12V pour les relais
et les diodes emet-
trices.
Un fusible rapide
protege le primaire
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du transformateur. Une LED (DEL13) in-
dique la mise sous tension du circuit.

Schema de principe
du recepteur

Le schema de principe du recepteur
est donne en figure 4. Nous ne re-
viendrons pas sur le fonctionnement
du module recepteur. Nous signale-
rons simplement qu'i I est de marque
SONY et de type SBX1620-52. Les si-
gnaux modules qu'il recoit se retrou-
vent en sortie, demodules, mais in-
verses. II faut donc les inverser a
nouveau a l'aide de trois portes
NAND (IC2), portes qui les remettent
egalement en forme.
Le signal est ensuite appliqué a ('en-
tree de l'UM3750A configure en de-
codeur. Cette configuration s'ac-
complit par la connexion de la
broche MODE soit a la masse (de-
codeur), soit au + (plus) alimenta-
tion (codeur). Le reseau R1 (100 k.(2)
et C1(1 nF) doit posseder les memes
valeurs que le codeur car c'est lui
qui fixe la frequence d'emission du
signal code. II a ete choisi, dans
notre application, de valeur assez
grande pour que les signaux a
40 kHz puissent trouver leur place
dans les creneaux positifs.
Lorsque quatre codes successifs sont
reconnus comme correspondant au
code programme sur les entrées 1 a

10 LE CONNECTEUR DERS FEMELLE.



SCHEMA DE PRINCIPE
DU RECEPTEUR.

C2 _L
100nF
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SBX1620-52

C3
10,uF

R1
100k

C1

100nF
C4 -1.L. C5
100nF iouF

1-11

18 15

S W 1Vcc Mode 1

13 2 SW2
Osc 3 SW3

C7 4 SW4
C8 1nF

100nF
IC3

UM3750A
5

7771;
6

IC2C
95-

4
14

9

74LS00

16
In

Di
1 N4001

-A
10

11

5 10 Gnd Out
12

IC2B
74L500

f
IC2A

74LS00

4, la sortie OUT (broche 17) passe un
cours moment a l'etat bas. Cepen-
dant, si le code est envoye continuel-
lement, cette sortie presentera un etat
bas aussi longtemps que le circuit re-
cevra le bon code. C'est cette pro -

0 LE TRACE DU CIRCUIT IMPRIME.

7

7777;

o
14 1 17

R2

2,2k

priete que nous avons utilise puisque
la sortie OUT ne commande pas de
bascule bistable, mais un transistor.
Celui-ci est utilise pour la commande
d'un relais qui pourra commander
des charges relativement importantes
(environ 200W).
['ensemble du circuit est al imente
sous une tension de + 5V produite
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3

IC1 = 7805

 Vo Vi <+9V
Gnd

2

T1
BC557

Repos

Travail

Commun

par un regulateur de tension de type
7805. II faudra donc disposer dune
alimentation primaire d'un minimum
de + 9V pour que celui-ci fonction-
ne correctement.
Diverses capacites de 10 pF et 100 nF
filtre la tension d'alimentation du
module infrarouge et Celle des cir-
cuits integres.



IMPLANTATION DES ELEMENTS
.D; virmktrw,

Realisation pratique

Le dessin du circuit imprime de la
platine emetteur est donne en figu-
re 5. Le schema d'implantation est
represents en figure 6. Le circuit est
de taille relativement imposante, ce-
la do a la presence de ('alimen-
tation sur la carte. II faudra d'abord
implanter tous les straps, puis les re-
sistances et les condensateurs de
petite valeur. On placera ensuite les
supports de circuit integre et les re-
lais. Le module choisi peut sembler
imposant. Ce choix a tits fait en fonc-
tion du prix, les relais de petites di-
mensions etant plus chers. On ache-
vera le cablage par ('implantation de
tous les composants de l'alimenta-
tion. Les deux regulateurs devront
etre munis de dissipateurs ther-
miques, ce qui ne sera pas necessai-
re pour le transistor T2, celui-ci fonc-
tionnant en regime impulsionnel.
La platine du recepteur sera rea I isee en

s'aidant des schemas donnes en figu-
re 7 pour le circuit imprime et figure
8 pour le dessin de !Implantation des
composants. Seulement deux straps
seront a souder sur cette platine.

DEL6 DELI DEL8

Afin de souder les pattes de masse
du module recepteur, it conviendra
de percer plusieurs trous tres rap-
proches puis d'utiliser la meche
comme une fraise pour obtenir un
trou allonge. La aussi on utilisera des
supports pour les circuits integres.
Le regulateur de tension 7805 ne de-
bitant qu'un faible courant, it ne sera
pas necessaire de le fixer sur un dis-
sipateur thermique.
Les commutateurs SW1 a SW3 seront
formes par des morceaux
de barrette secable de
picots sur lesquels on
enfichera des cava-
liers de type infor-
matique.
Les deux circuits
imprimes etant
cables, on
pourra en
eliminer
l'exce-
dent
de

LE:MODULE SONY DISPONIBLE
CHEZ MEGAMOS.
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resine des soudures a l'aide d'ace-
tone. On pourra eventuellement
passer un vernis protecteur sur les
pistes.

Reglages et essais

Apres avoir verifie soigneusement le
cablage des deux platines, on met-
tra sous tension l'emetteur. On veri-
fiera la valeur des tensions de sortie
des regulateurs (±5 % pres). On ali-
mentera ensuite le recepteur apres

avoir positionne un cavalier
sur chacun des commuta-

teurs. Lorsque le rayonne-
ment infrarouge viendra

frapper la diode re-
ceptrice, RL1 de-

vra titre
a I i -



A

mente. En effet, les relais de la plati-
ne emetteur, lorsqu'ils ne sont pas
alimentes, connectent a la masse les
quatre entrées de codage de
l'UM3750A tandis que le cinquieme
relais alimente ce dernier. Un code
est donc emis, ce qui permet un
controle du bon fonctionnement de
('ensemble sans connexion a l'ordi-
nateur. D'autre part, Iorsque celui-ci
est mis sous tension, les lignes utili-
sees par notre montage presentent
un etat haut et les relais seront donc
enclenches, laissant en ('air les
quatre entrees du codeur.
Cette position correspondra
l'etat de repos (16e code).
On connectera ensuite
l'emetteur a ('interface paralle-
le du P.C. et l'on entrera le pe-
tit programme du tableau 1
sous QBASIC ou QUICK BA-
SIC. On peut constater que la
programmation est tres
simple.
Les commutateurs SW1 a SW4
devront etre positionnes sui-

TRACE DU CIRCUIT IMPRIME
DU RECEPTEUR.

IMPLANTATION DES ELEMENTS.

C3

+0-
0

MODULE SONY
SBX1620-52

ce

L-1

3

3
I
T

3

r-1

Cl

--I R2 I--

SW4
SW3
SW2
SW1

T1

RL1

(1) O O

'Cl
-3o

C6 (-)

SORTIE
CONTACTS

+9V

MASSE

REM *** PROGRAMME DE TEST SUR LE PORT LPT1***
OUT & H37A, 0 : REM mise a 1 de la ligne STROBE
OUT & H378, 0 : GOSUB valid : REM code canal 1
SLEEP : PRINT « configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 1 : GOSUB valid : REM code canal 2
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 2 : GOSUB valid : REM code canal 3
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 3 : GOSUB valid REM code canal 4
SLEEP PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 4 : GOSUB valid : REM code canal 5
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 5 : GOSUB valid : REM code canal 6
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 6 : GOSUB valid : REM code canal 7
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 7 : GOSUB valid : REM code canal 8
SLEEP : PRINT « configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 8 : GOSUB valid : REM code canal 9
SLEEP PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 9 : GOSUB valid : REM code canal 10
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 10 : GOSUB valid : REM code canal 11
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 11 : GOSUB valid : REM code canal 12
SLEEP : PRINT < configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 12 : GOSUB valid : REM code canal 13
SLEEP : PRINT < configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 13 : GOSUB valid : REM code canal 14
SLEEP : PRINT « configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
OUT & H378, 14 : GOSUB valid : REM code canal 15
SLEEP : PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant et appuyer sur
OUT & H378, 15 : GOSUB valid : REM code canal 16
SLEEP PRINT << configurer SW1 a SW4 pour le code suivant
END
valid :

OUT & H37A,15
SLEEP 1

OUT & H37A,0
RETURN

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur is barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

appuyer sur la barre espace

la barre espace

appuyer sur la barre espace
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canal 1
canal 2
canal 3
canal 4
canal 5
canal 6
canal 7
canal 8
canal 9
canal 10
canal 11
canal 12
canal 13
canal 14
canal 15
canal 16

SW1

O

0
X
0
X

0
X

0
X
0
X
0
X
0

SW2 SW3 SW4

x

O
O
O
O
O
O
O
O

X = pas de cavalier 0 = cavalier mis en place

MontemeaUre

&sistarices
Ri : 100 ItS2
(marron, noir, jaune)
R, a Rs, R12 :1 ltS2
(macron, noir, rouge)
R7: 1,2 kn
(marron, rouge, rouge)
RS, R9: 2,2 ItC2
(rouge, rouge, rouge)
Rip, R13: 470 Q
(jaune, violet, marron)
Ril : 39 CI 1W
(orange, blanc, noir), voir
texte
R13: resistance ajustable
10 k0
Ris: 4,7 ItS2
(jaune, violet, rouge)
Coudensateurs
C1: 1 nF

+LES !IMAMS DE COMMUTATION
DE LA CARTE EMETTRICE.

C,, Ca, C6, C8: 100 nF
C3: 2,2 nF
C5: 1500 pF/25V
C7, C9: 10 pF/16V
Semi-coraducteurs
T1: 2N2222, BC237, BC547C
T2: TIP111
D1, D2 N4001
DEL, DEL,, DEL9 a DEL13:
diodes electroluminescentes
rouges
DEL3 a DEL,: diodes
emettrices infrarouges
LD271
Circuits integres
IC1: ULN2803A
IC2 : 74LS08
IC3: NE555
IC9: regulateur de tension
7805
IC5: regulateur de tension
7812
IC6: UM3750A
Divers
1 transformateur
2x15V/500mA
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.POSITIONS DES COMMUTATEURS
SW A sm.

vant les indications donnees dans
le tableau 2.
Note : chacun des recepteurs est
equipe d'un module infrarouge afin
de le rendre independant. Cepen-
dant, si plusieurs recepteurs de-
vaient etre regroupes en un meme
endroit, on pourrait connecter la
sortie de la porte IC2C aux entrees
des decodeurs suivants. On ferait
ainsi l'economie du circuit infrarou-
ge pour chaque recepteur suivant.

P. OGUIC

porte fusible
1 fusible rapide 100mA
2 supports pour circuit
integre 18 broches
1 support pour circuit
integre 14 broches
1 support pour circuit
integre 8 broches
5 relais bobine 12V 1
contact repos-travail
1 connecteur SUBD a 25
broches femelle
1 bornier a vis a deux points

Recepteur

Resistances
R1:100 ILQ
(marron, noir, jaune)
R2: 2,2 lin
(rouge, rouge, rouge)
Coriderasateurs
C1, C,, C,, C8:100 nF
C3, C5 10 pF/16V
Cs: 100 pF/16V
C7: 1 nF
Semi.conducteurs
T1: BC557C
D1:1N4001
Circuits integres
ICi : regulateur de tension
7805
IC,: 74LS00
IC,: UM3750A
Divers
1 module SONY SBX1620-

52 (MEGAMOS, voir
revue pour
coordonnies)
1 support pour circuit
integre 18 broches
1 support pour circuit
integre 14 broches
1 relais NATIONAL
HB2 bobine 5V

.7iatri1eNIIM
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26-28, rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE
05 61 et -4x 05 61 25 28

Lanaue oc
eaf,e.

Commandez :
 par courrier  par telecopie  par telephone

,

e ° N composants electroniques
et electromecaniques neufs, classes par families,

en pochettes et panaches en valeurs.
COLIS N° 1 COLIS N° 2

COMPOSANTS ACTIFS

300 - Semiconducteurs  1092 -10126 .10220
1018. Diodes - Diodes iecls - Diodes zener -

Akheurs
Circuits integres - Memoires

COMPOSANTS PASSIFS

1700 - Resistances 1/4 W - 1/2W - 1W - 2W -
5'W. AIL:5'61es potentiometres,

1100 - Condensateurs : Ch im 'clues Myiors

Styr ofIex - Micas - Ceromiques - Tantales

Sur place 90,00 F - franca 130 F
Poids 3 kg

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES
ET ACCESSOIRES

100 -Raccords - cusses - 10 m - Fil blinde

relois et poses 10 m - Fil en nappe
50 - Supports en burettes 8 Boitier meld
30 - Inter ossortis

2 - Coffrets plastigu
30 - Poussoirs 1 a 5 '

- Paddeurs 30 W
touches

30 - Connecteurs plats 2 - Transformateurs

30 - Boutons ossortis 2 - Haut-Parleurs

10 - Relais 4 - Cond. gras boitier

Sur place 60,00 F - franco 120 F
Poids 6 kg

COLIS N° 3
COLIS N° 1 + N° 2.... sur place 150190F francs? 230 F - Poids 8

COMPOSANTS ACTIFS

Diodes sorties oxides fill longs en bande
1N4148 ou ect&olent par 100 8,00 Par 500 25,00
1N4003 lA 400V par 100 10,00 Par 5C0 30,00
1N4006 lA 800V par 100 12,00 Par 500 35,00
PKOD 6A 200V par 4 2,00 Par 50 20,00

BC328 les IGO 15,00 11060C le 100 10,00

Thyristor Thomson boitier T065, metal a visser.
Ref. P234701 - 40A 600V. La pike .. 7,00 par 4 20,00

LM 138K - Regul. variable 103. Positif, Norms militoires.

Ude 1V2 632V-Ide 10Mo a 5A 15,00
LM 385 Z k, piece 4,00 par 10 20,00
Diodes a visser 16A - 400 V - Anode au boiler 3,00
Pochette panachee de composants actifs : Circuits integres

- Merraires  Diodes reds Transistors - Afficheurs Thyristor CMS -

Oscilloteur. Un ensemble d'environ 400 pieces pour 50,00

0

Envoi contre 30,00F en timbres -poste - Coupon

OUI, je desire recevoir le

CIRCUITS IMPRIMES ET ACCESSOIRES

CUIVRE 35 MICRONS  Non Presensibilise

Bakelite pastillie percee 100 x 100 mm 10,00

Bakelite pastillee percie 100 x 150 mm 15,00

Bakelite 1 face -8/10. 150 x 200 mm 5,00

Compositel face 12/10 - 200 x 300 mm 15,00

Epoxy 1 foce16/10 - 75 x 100 mm 3,00

Epoxy 2 faces 16/10 - 150 x 200 mm 10,00

Presensibilise positif

Bakelite 1 face 15/10 -150 x 200 mm 10,00
Epoxy 1 face 16/10 - 100 x 160 mfr. 9,00
Epoxy 2 feces 16/10 - 100 x 150 mat__ ..... .., ............ 12,00

Epoxy 1 fax 16/10 - 200 x 300 mm 32,00
Epoxy 2 faces 16/10 - 200 x 300 mm 55,00

Perchlorure en granule pour 1 litre de solution........ 10,00

Revelateur pour 1 litre - le sachet 4,00

Resistance chauffonte 17W  220V etokhe undies fits

La piece 7,00 ?or 2 10,00

Bombes nettoyantes Sitosec 210 mi 22,00

Stcrto KF 110 ml 10,00

Graisse fluide seringue de 10 g 6,00
Fer a souder 220 V 25W 20,00

Support defer 1,00
Soudure 0,50 m 1,00

COFFRETS PLASTIQUES

N° 1 ABS noir - Couvercle clipse gris - 85 x 54 x 34 mm 7,00

N° 2 - ABS Noir - Couvercle anis clipso - 70 x 115 x 50 mm .9,00

N° 3 - Petit cciret - 60x43 -'Ep. 30 mm  2 1/2 coauilles - Noir

 Guide carte 4,00
N° 4 De demontcge - Coffret d'Horloge  Facade incline 

lorg. 115x H45 x Prof. 80 mm 3,00

COFFRETS METALLIQUES

Chassis et capot ale 10/10 . Film de protection ovec visserie

Ni -40 x 45 Profondeur 50 5,00
N°2 - 75 x 50 - Profondeur 65 8,00
Racks 19 pouces  Facade alu 30/10 Capots tale acier

10/10. Peirtue epoxy noir. lines ovec visserie, pieds, pat roes.

15 peaces 2 U larg. 350 - H. 80 - Prof. 350 200,00
19 pokes 4 U - larg. 440 - H. 165 - Prof. 250 350,00
19 pouces 5 U Larg. 440 - H. 210 - Prof. 150 350,00

APPAREILS DE TABLEAU

Ferromagnetique
Amperemetres - 0,5A lA - 3A -10A
Voltmetres 15V - 30V -150V - 500V

Prix =yen 35,00 Par 2 60,00
Vumetres - Cadre mobiIe 200 uA ovec ectairoge 12V

A pike .......... ,...... 'I 5,00 Par ......... _20,00

mVer/teP-- Calr-ote-42.frAfte,te-
Paiement par cheque, par mandat ou carte bleue (indiquer n° et date de validite)

Franco : Pour 500 F TTC de marchondises et pour on Poids inferieur a 10 kg

0 a 2 kg forfait 42,00 Ocer-cepte
2 a 5 kg forfait 58,00

5 a 10 kg forfait 80,00

Lundi 14 h -18 h 30
Mardi - Mercredi  Jeudi - Vendredi - Sarnedi

9h30  12 h- 14 h- 18 h 30

Le15 octobre

DEMLIVREZ NOUVEAU

"Catalogue General 1998"

Salectrionic

Plus de 10.000

kv,

Tout en

Pour ceux qui nous connaissent

la magie continue ...

Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore :

une revelation

APPA  BA.* C.I.F  C & K  C.K  ELBOMEC  ELC  ELECTRO-PJP
ERSA  ESCORT  FILOTEX  FINDER  GUNTHER  HAMEG  H.P.  ILP

INTEL  J.B.C.  JELT  LATTICE * MAXIM  M.I.0  MICROCHIP
MOTOROLA  N.S.  PARALLAX  PHILIPS  SFERNICE  S.T. *TEXAS

3M  VARTA  VELLEMAN  WELLER  etc.

a retourner a : Selectronic BP 513 59022 LILLE Cedex

"Catalogue General 1998" Be '6 C.;
(Ci-joints 30,00 F en timbres -poste)

a l'adresse suivante :

Nom Prenom Tel.

N°: Rue 
Code postal Ville
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M 143 2.5000

AC
AQ 127K 4,80

AC lir 1:38
),AQ 1171

7188K

5,00

7:88

15,00

AF
12; i .6:88

AF 124 6.00
AF 125 6.00
AF 200 9.00

ASY

ASY 38 38:88
ASY 29 10.00
ASY 73 18.00

ASY ;8
BA

.88

IAA 183 3:88
EA 157 0.60

R 188 8:g8
BA 182 1.50
BA 216 0.80
BA 222 080

EA 244 0.6A
243 0.50

0

1.40
BAT

EAT 42 080
EAT 85 0.80

0.80
EAV 19

E 3°
BAV 45 19.00

1.00

1.00

BAX
BAX 117 6

0 1..0075

BB
BB 105 3.00
BB 106 4.20
BB 204 6.00
BB 205 3.00

BC
BC 107 1.80
BC 108 1.80

RE 128 1:88
BC 141 2.60
BC

84321

BBCE 8 :

159 1.50

BE 181
2.40
2.90

BC 169 2.25
BC 170 2.25

BC 178 2.208
BC 1 279

2 2.225.BC 09
0

BC 237 0,55
BC 238 0.55
BC 239 1,00
BC 247 2.00
BC 258 2,50
BC 261 6.00

BC 3F Pi
BC 338

0.60.65

0
BC 407 1.00
BC 408 1.00

111

19 118
B 517

2.30
2.30

2.00

BC 547 0.55

BC 818
0.55.55

0
BC 550 0.85
BC 556 0.70
BC 557 0.40
BC 558 0.40
BC 559 0.80

BC 888
0.70
1.50

BC 637 1.50

RE 838 1.58
BC 640 1.50

2.00

8:88

ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE
Tel: 01 43 72 30 64 Fax: 01 43 72 30 67

66 Rue de Montreuil 75011 PARIS - METRO NATION

COMPAREZ NOS PRIX HI
UN DEFI POUR NOUS, UNE BONNE AFFAIRE POUR VOUS

METRO BOULETS INF
BD VOLTAIRE

cc

z
ETRO NATION

PLUS DE 10.000
REFERENCES EN STOC

DEPOSITAIRE CEBEK - CRC INDUSTRIE - IBC - OFFICE DU KIT - OK INDUSTRIE - VELLEMAN - WAVETEK - METRIX - HAMEG - MANUDAX - EWIG
ANTEX - ALTAI - KONIG ELECTRONIC- HR - ESM - TEKO - MMP -

LES TRANSISTORS 'les DIODES 5 les TRIACS QUARTZ
AA

AA 119

ACY
ACY 38

AF

BAS
BAS

it

BAV 10
I3AV

BAW 62BAW

BAX 13BAX

BE 13
BC 41°9

BC 651
BC 735
BC 879

BCY
BCY 78 5.00

BD115 4.00
BD 124 5.00
BD 131 3.75
BD 132 3.00

R8 1.138
1.50

BD 137 .6080

BD 138
BD 139 1:88
BD 140 2.10
BD 160 15.00

BB lg° 11:88
BD 182 6.75

BD

BB
226 4.00
183

15.005.00

BD

88 Hi 3.88

BB

BB

338 2.8

338
4.70
3.208

2.60

ii8
BD 236 3.10

3.30

3:88

BD2

i ill 3.80

:bd

BD
242
243 4.0038

BD

Bi62
4

l 7.60
10.000.D20

BB 263 9.00
7.00

BD 267 4.20
BD 375 4.00

BB132 3:88
BD 435 3.00
BD 436

3.3.0000

BB 13g
BD 439

4.00
3.50

BB 11? 1.88
BD

507
442

14
3.205.

BD
0

BB 838 2:28
BD 536 4.50

BB 83;
4.80
5.10

BD 561 4.00
BD 562 4.50

BB Sa
BD 650

8:98
6.60

BB 677 3:88
BD 678 3.00
BD 679 5.00

BB 1

909 0
9°3

5.

4.00
1. 850

BD

BB
910 7.00

4.75
BD 941 5 15

BDT 65
BDT

BDT 85
9.00

16.00

BDX 338 N
BDX

1 10.00

5

4 50

175.000.0

BDX 54 5.00
BDX 62 16.00

18.88BR 82
BDX 65 16.00
BDX 66 19.00
BDX 67 20.00
BDX 77 7.00
BDX 78 7.00

BDY 38
BDY30.00

BP;93;
120.00.00

8
5.90

8
BDY
BDY 96 30.00

BF115
BF2

00

BP ;IA
2.

BF 137 2.80

BP 49
2.20
2.70

BF 1,3 3.75
BF 177 4.60
BF 179 5.00

Br 18° 8:38
BF 182 3.30

CU 5.60

BF 186
2.60
2.60

BF 194 1.80

BP 196 21..2080

BF 197 2.20

BP 138
1.30
1.30

BF 200 4.20
BF 222 4.20

BF 238

BF 245
BF 240

13841
BF 2A 2.60
BF 2.60

Br 3182458 1.65
BF 251 3.40

R; 388
2.20

BF
BF 29859

4.00

2
.04 0

2.20
10.00

Br 3i1f 8.00
BF 314 3.00
BF 316 6.00

BF 338 ;:88
BF 337 4.00

RV 32143

8
8.0000

5.00

BF 3

8.00
BF 342 .

BFBF 365643 2.00

B;18°8°57
4.
1:00

BF 4

BP 23 3:0808

BF 470 2.90
13E471 3.55

B; 118 5:88
BF 493 1.20

or log 1:38
BF 583 20.00
BF 819 5.50

BP 898 19.88
BF 959 2.50

BP 39; 18.88

BP; 52
BFY 90

BR 100
BR 101

BRY 39
BRY 55
BRY 56

BFY

BR

BRY

6.00
8.00

15.00

8.00
9.50

BS

13.00
5.00
5.00

BB 258
BSS

2:88

BEE 38
BSX

7.00
6.00

BSX 19 3.50
BSX 20 3.50

BT119 BT 14.60
BT 120 16.30

BT 138 18.00
.00

BT 137 8.00
BT 138 7.00

EWA
81-A06-400 8.20
BTA 08-400 11.00
STA 08-700 11.00
BTA 10.700 10.00
BTA 12-400 10.00

lire, 13:488 14.50
A 12.00

BTA 16-700 15.00
STA 26-600 32.00

BR18:488
65.00
68.00

B
BTB 06-400TB 9.00

BTW

BT -1w" 23:;88°..:.; ig:88
BTW 50-1BU002.180.00

BU 104 13.00
BU 107 15.00

Bbj1111? 21.00
15.00

BU 126 15.00

Bli 133 18:88
BU 204 20.00
BU 205 18.00
BU 20 97

.00008A 9.BU 20
BU 208D 16.00

BU

6.50

BU 406335

14.1
7.000

BU 406D 10.00
BU 407 7.00
BU 407D

7 7.00.50BU 408
BU 408D 10.00
1311 500 10.00
BU 500D 25.50
BU 508A 7.00
BU 508 APH 17.00
BU 508 AF 9.0
BU 508 D 10.00
BU 508 DF 13.50

8
BU 899 DR

19

BU 18.00

9.00
0

BUF
BUF 410BUK 34.00

BUK 455BUT 19.00

BLIT11A 5.00

B51112Y 188
BUT 12AF 12.00

lajiT igAP 18:88
BUV

Bg 26 11.00
20.00

BUV 48A 24.00
BUW

BUW 52 35.00

BUBUX 202

BUX
X 1

139.00
BUX 32 40.00
BUX 37 17.00
BUX 47 17.00

BUXX 81 193.00
BU 48A 3.00
BUX 84 8.00
BUX 85 8.00
BUX 86 6.00
BUX 98 51.00

BUY

BUY 69C 1:88

BUY 71A 19.00

BUZ

BUZ

1210A

BUZ 41
BUZ 71A

6621738 88:88

8.00

BY 126 1.80

BY 209
6.00BY 187

88:1080

F 688

BYD 330B
YD

1.00
BYT

BYT12-400 10.00
BYX

BYX 49-300 10.00
DIAC

DB3 2.50
moc

M88382
6.00

MOC 3041

12.0010.00

MRF
MRF 531

S
S 2000 AF1 13.50
S 2055 NTIP

3 38 :88
TIP 31
TIP 32

3.00
4.30

TIP 36 15''

33i5 12.

108.0800

.5205

TTIIPP 4421

4.00
4.00

TIP 47 5.00

TIP 14 888
TIP 115

Tl; 133

6.00

1:38
TIP 127 4.50
TIP 131 NC
TIP 136 9.40
TIP 142
TIP 147 12.00

13.00

1N 939 1N
1N 1186 58.000

0.5

1N 393i R 98:88
1N 4007 .3
1N 4148 0.10

IN 1
2.00
2.00

1N 53486B 4.00

IN 8319B 4.00
1N 5358B 4.00
1N 53598 4.00
IN 53648 4.00
1N 53668 4.00
1N 5378B

1N HUB
4.00

1:88

1N 5408 1.30
1.201N 5404

2 SA 60g62SA 38.402 Ri372.20

2 SA 726
2 SA 733

6.10
1.409

NE
781 5.20

22 8847,s4A 1.45

2 929
8a,..:38288

3 U, 332 4.10
2 SA 937 2.85
2 SA 940 6.85

3 R 313
4.15

2 SA 958 16.90

2 e, 3E8
2 SA 970
2 SA 985 12.4

31.:61

M 333 ;..88
2 SA 1006 13.45

ig 18;12 8:g8
2SA 1013 2.00
2 SA 1015

3SA 1810

0.90

g:88
2 SA 1048 NC
2 1095 NC

28.01106
21.4

NC
2 SA1186 32.00

2 11NI 9.80
NC

2 SA 1295 47.00
2 A 1301 27.00
2 1302

1306
2348

2

SA

SA 1307 13.90

2 MB 938
1359 6.00

2 SA 1380 5.50

i U 1381 18:88
2 SA 1386 NC

2 12? 38:88
1516 NC

2 SA 1540 11.00
2 SA 1601 15.00

BY

a
25 0088

3 N 1888 88:88

2 SB 3242
SB

10.90

12
3 ES 838

NC

20..475°
3 ER 818A 9.00
2 SB 561 NC

3 EB 888
9.00

75.00
7.50

NE
2.50

2 SB 753 17.50

2 U81 230
7.30

NE
2 SB 808 3.90
2 SE1810 3.00

25.50
3 1B 219
2 SB 826

26.70
NC

2 B 861 10.00

8800
3 i NE

3 133
2 SB1133 10.380
2 SB 1212 7.00

2 SC
2 $C 372 NC

i 18 38?
2i,8

2 SC 394 6.45
2.00
1.80
7.80

3 18 18; 43":88C

3 EE 839
1.60
4.35

3 18 838 5:58
2 SC 644

:

3 RE 918
1487408

2.70
2 NCSC711
2 SC 712 5.20

2 ES M. ...... .0
182 .200

2 RE aS
44.40

3.10

3 2EC 830700
2.55

6.45
7.

C9

2 SC 318
C.

2 SC 998 NC
2 SC 1008 2.50

3 EE 1813 2g:38
2 $C 1105 37.50

3 /81111 81gI8
2 SC1162 4.20
2 SC1173 NC
2 SC 1212 NC
2 sC 1213 1.60
2 SC '1215 8.00

2 18 1222 .

10.00
13.35

2 SC 13
1327

N17

2.5C0
2 C

3 18 1328
9.70
2.85

2 SC 1384 2.90
2 SQ 1413A _111?)

n igg; 16.40
2 SC 1514 9.85

2 SC 1894 3:28
2 SC 1675 2.50

2

SC 1678 12.00
1740 NC
1775A 3.00
1815 0.80

igt 2.50
1.60

2 SC 1846 5.00
2 SC 1855 6.10

3 18 1888 2KE
2 SC 1907 8.90

3 RE 13i2 59.00
2.50

2 SC 1953 6.85
2 SC 1957 NC

3 le 1383
2 C 1973 18.00

23.00
2.50

3 EE 1881
19.00
2.00

i SC 383;
2.50
7.50

2 RE 3832 18.00
7.0

2 SC 2078 NC

2 EC 2120 ...... . 1.88
2 SC 2166 NC
2 SC 2168 12.00

3 18 3338
3 50
4.00

2 SC 2235 2.90
2

18
SC 2236.8.. 2.80

3 332
8.50
1.60

2 SC 2275 9.30

3 18 331i
44.50
5.50

2 SC 2316 4.00
2 SC 2324 8.70
2 SC 2328 10.00

1 EOM IN
i 18 6183 86!,?1,

i g8 ig79A 16.00

i 18 RR 8188
2 2581 21.00

2592 NC

2 262
26115

29.00
5.60

2 2632 5.70

3 SC 3888 218
2 C 2773 83.00

3 E8 37885 27.00
NC

2 SC 2898 26.00
2 SC 2921 73.30

2 18 3398 26.00
41.00
47t?2

2 SC 2988

2
RE 3012

2 SC 3030
2 SC 3039

8

198

3118 i:
C 3153 26.0088

3 2.50
2

3323 6.0C0
N

2 3262 35.00

2 SC 3382 85 00
2 SC 3280 38.00
2 S 3281 31.50
2 3298

3299
2 3306 2129..0000

33°8
2 SC 3329

21.85

SC 3213 121:88

3 RE 3139 18:88
2 SC 3460 32.00

18 3183 63:88

2 SC 3808 60.00
6.00

2 BE 3839 4:7I5
2 SC 3596 28.30

E 8
8.00
7.60

2
1
SC

38;
3675 8.10

2 SC 3679 38.00

4156..5005

2 SC 3782 19.65

18 17788
2 SC 3833 42.00

01,?8

2 SC 3884.0 NC
2 SC 3886 NC

45a

2 SC 30

2 SC 338g
i8:88

2 SC 3955 10.00
2 SC 3996
2 SC 3998
2 SC 4029 34.5
2 SC 4059 64.20
2 SC 4123 65.09
2 SC 4125 48.0u
2 SC 4137 10.00
2

1SC

4161 67.30

3 8 1338
NC
N

2 SC 4408 5.00C

i g8 ?Mg ?.g8
2 SC 4742 NC
2 SC 4747 60.50
2 SC C 44769 2.152 S924

3 E

2 SD

B 334 li:88
3 EB 43

NC

1,I82 SD 350A
2 SD 358 NC
2 SD 386 12.75

3
2E SB 288

1.90
NC

D 415 9.60

3 18 4613/ 6318
2 SD 7C 1.50
2 SD

2SD526
6.15

3 18 88; 80:88
2 SD 560 7.95
2 SD 600 7.00

3 18 RV 2.500
4.5

2 SD 667 2.50

3 EB 669.0
9.00.10

5
2 SD 716 17.65
2 SD 718 17.50

3 EB qi 1, N.2C5

2 SD 774 5.50
2 SD 8207 52.45

3 1B 3
2 $D 845

35.50
10.00

12N.5C0

3 1B Hi 20.40
SD 802 8

2 SD 892
4NC.90

1B 88; 288
D 905 86.00

2 8 °882 18:88
2 D 1064 25.30
2 D 1065 25:30

B1138 44N5.S
11.502 SD1190

2 12 7
2 12 1 6.60
2 D 1266 7.50
2 D 1279 NC

1338 10%?)
2 D 1392 13.00

3 SB 128; 28.50
2SD14262

24.500

2 B 1136 38:88
2 D 1432 45.00
2 D 1455 NC
2 D 1460 174.70
2 D 1497-02 .. 55.00
2 SD 1497-06 .. 81.0

3 18 1818 54.0
2 SD 1554 NC
62

35 50
2 SD 1666 12.50

2 D
2 1B 18 am

1739 NC
2 SD 1756 55.50

3 EB lq° 3321
2 SD 1812 7.00
2 1847 59.80
2 D 1849 65.00
2 D 1850 69.00
2 SD 1858 4.50

3 IB 1887
NC
NE

2 SD 1941

r 181g 3 88
2 D 2018 1000
2 0 2125 32.00
2 SD 2136SJ 4.00

2

32

S
:1 4 52 SK

81:88

2
2.50C
NC

NsK;84551

i 19g 10112N: 801

1

2

151,E

2 SK 719 71.00
2 SK 727

3 K 7Si
NC

NE
2 SK 687552

K 956

89.00
NC
NC

2 K 1082 68.00
2 SK1117

3 N 1323 2ONC
2 SK 2038 NC

2N 685
2N55.00

2N 692
14,1

3N 3;80

65.00

2 14
0

2N 1308

4,65
N 3 7.0

2N1613 g:°08
2N1893 248
3N3318A

2,10
2,80

2N2?21
2N2222A

1,90

2N229
2N2222 Plast 1

4,0
0

2N2369A

3N3111

2,00
3,20
9,50

2N2905A 3,00
2N2907A 2,00
22%2090537 Plast 1,20

2N3054
3,10
6,70

3N2N3415/100v... 10:882143415 3,50
2N3439 .

0
3N33444909
2N3553

8:88
16,50

2143772
2N3773

15:50

22NN33886196

1

3N3381

5.00
4,25

2N4033
8: 90

2N4416
3,50
8,80

2N 4923

214 5320
2N 5401
2N5416

801712N 5207

2N5550 1.20
3N

4N
10.00

3.50

4N

44NN 333 2

3.50

4.00
4.

35

32.768 Khz
1 Mhz

8432 Mhz

2.4445762 Mhz 17,00

3.8788 Mhz 3.88
3.6864 Mhz ..., 8,00

96z Mhz 1:88
4.1943 Mhz 8,00
4.194304

. MMhz
8,00

4.43364Mhhz 5,00

4.9152 Mhz 8,00

9,65

5 Mhz

8,008g88 ftz 8:888:
5.760 Mhz 8,00
5.9904 Mhz 8,00

6.144 Mhz 188
6.5536 Mhz 8:00

'dig Mhz 8.88
8.46720 Mhz 8,00
8.7917 Mhz 8,00
8:8813 Mhz 8:88
9.140 Mhz 8,00

9.6 Mhz 8800

18.12141?Mhz
11.0592 Mhz 8,00
11.541 Mhz 8,00

4
12.40625 Mhz 8,00
163.600 MMMhhhz

8,00

39:°38
30.900 Mhz 12,00
32.000 Mhz 12,00
35.876 Mhz 12,00
35.975 mnz 12,00
40.230 Mhz 12,00

TTL SERIE 74 LS
4E18? 2:00

74LSO2
.7,441h1801

2.00
2.00
2.00
2.00

74L 06 3.50
74LSO7

.1E188

3.90

74LS10
338
2.30
2,40

74LS114
2,50

3

2,50

74

714 L112109

5,00
22,60

li
20,0

74LS27

2.60

74L 28

2.40.40

2

74L 30
3,00

74L
74L 32

37 2.40

2,2Q
1,8up

.4E 38
3:88

74LS42 4,50
6,2074LS47

74LS53

9,00

3,00
2,00

74L 55
3.30

74L 73
1,70
3.50

74L 74

771E1778

1.70
3.75
6.00

741478
74Ls83 12.50

'clE.18
74LS980

4,50
2,60

`411`133

4.00
3.40

74LS95
74LS96

3,50
4.50
6,50

11-.118;
3,00
3.75
3,10
4,00

77441-LS11243

4,00

74LS125
3.00
3.00

.771E 133 188
74L 133

81,1874L 136

7
774L1S1E114385

4
3.50
3,00

,50

74LS1147 12,00

;11:11 2:88
74LS153 4.00

7
..4LS111E181 2:8156

3,00
4,50

'Illil8
3.50
3,50

74LS161 3.60

771E1183 2:88
74LS164 4,00
74LS165 9,00

'1E1188 18:88
74LS169 6,50

74LS
.1E11

173
P 115,00,88

74LS174 3.30

7'ALE1,73°
18:88

.111118
28.00

4,00
74L 1 1 4.50
74LS192 6.00

74LS4LS194193 4.50
7
74LS195 118
74LS196 ...........10,00
74LS197 5.00

71ii; 5.00
3.00

74LS241 3.50

.771ER
2.80
3.50

74LS244 3.80
74LS245 4.00

',IRili
7,00

11,05
74LSi249 3,70

7711g;
4.80
3.

74LLS257 5,0050

74LS258 5,00

31h1388
74LS261

771E/3771
74LS377

74LS266

11863100°

.;11-liB

1180

7744Ess228830

'ILli83

7,50
8,00

74L5,004,00

7411-118228

4,70

74LS323
1g,88
18,00

74LS352

771E 7

-771E 82
74L 2.80

66

74L 68
1:88

74LS373
3.00
4.50
3.50
5,00
5,00

.11:E8
6,00
6,00

7744Es3S3806

`41E1332

9,90

.

4,00

4,70

iii)
74L 90 29,00

20,00
7,10

7744Es59964 38,00
38,00

7.41 LE R 1888S0 12.00
74LS612

115,0074L$621

74LS624 20,00
74LS628 39,85

41ENi8 3:38
7744Es6S64421

74LS6.45

3.90
6.00

74L5647 8;
74LS649 45,001

`,1E1U3
7744Es6S68886 45,00

10.00

Tri. SERIE 74 HC / HCT
74HC

741-1C 00
741 -IC 02 2.00
74HC 03

2,00

2.00
741-1C 04 2.00

74 H

.502mi
C 11 2.508

°8 2.50

74WHC10,0780i8 M,

74HC21 2.50
7.00

7411-111-1 C8 4329

M 8;
2.00
6,50

741-1CE 73

5,00
5,00
3.00

74HC 74

ME 4
3,00

74HC 85

3,00
3.20

74HC 86
4.50

74HC 109
3,50

74HC 112 8:88
6,00
4,40

74H 126
2.75

74HQ 132
3,75
3.25

k 139
8,00

12,00
74HC 138 3.50

74HC129

2,50

151

74HC4H 153

14771:50380°0

,,s 184 3.00
74HC 158 7,00

74HC
771HE 18°

9,50

162
5,00
5,00

74HC7 163 800
116654

3...6S
74HC166 10,00

74HCE 175
8
7,00

M 1'2 7,00
,00

109:09
74HC 190

7118 132 10,00
4HC 195 10,00

74HC 221 7,00
74HC 237 10,00

ME 328
11.00
3.50

7744E18 224421

771NE 2434

8.50
5.50

74HC 245
.

74HC 251
1 88741-1C 253

5,00

741-1C 257 4.20
74HC 259

ME 398
3.50

211.789

13:888
4.50

74HC 292 15,00
74H 299 13,00

74HCE 388 5:88
7744)18 336667 4.50

771HE 3N

7,00

74HC 377

5,00

74H 390

4,00

74H 393

5,00
8,00
4.20

741-I 533 15,00
74HC 534 15,00

74HC 81°
4.50
4.50

563 16,00
74HC 564 1s:88

573
74HC 574 3.90
74HC 590 12,00
74HC 595 7,50
74HC 597 7,50
7744118 66160 18,00

74HQ 648 ..... 38:88
741 -IL: 652 12,00
74HC 670
74I-Ic 688
74HC 691

5,00
7,00

741-10 697 128::850800

74HC 4002
74HC40164017 4.50
74HC 4020 7.00
7744NH8 44040204 45:88

741 -IC 4049 10,00
74HC 4050 4,00
74HQ 4051 18,00
741 -le 4052 8,00
74HC 4053 8.00
74HC 4060 6,80

74HC 298
94.0074HC 4078 9;005C

1331.- 8:32
741-1C 4511 18,00
74HC 4514 8:000
7411Q 4515
74Hu 4520 0,00
74HC 4538 8,00
74HC 4543 28,00
741101.7004 HCT

.1HET2
74HCT 05

3 00

361
74HCT 08 4,00

74HCT 31
3,70

74HCT

8 3,00
5,05

74HCT 175 4.30
74HCT 243 5.25

.1HE-ir. 311
0,00
5,00

74HCT 273 5,20

74HCT 393
5.45°

74HCT 374 9,00
74HCT 393 4,75
74HCT7 540

8:88
74HCT 545 11.00

16.0074HCT

74HCT 573 5,00
741-1CT 574 6,75
74HCT-1 646

38:88
74HCT 651 0,00

74 HCU

74HCT 652
9.°2

74HCU04.. 3,00

Reclamez votre clavier minitel gratuit a partir de 200 Frs d'achat ( un par client )
Ouverture d'un rayon informatique avec le constructeur IBC ( Integrated Business Computers)

exemple de prix :
CD ROM 12X 79Q Frs TTC HP 25 WATTS 199.00 Frs TTCSouris compatible Microsoft 39.00 Frs TTC Disque dur IDE 1.2 Go 1190.00 Frs TTC



ESPACE COMPOSANT ELECTRONIQUE
Tel: 01 43 72 30 64 Fax: 01 43 72 30 67

66 Rue de Montreuil 75011 PARIS - METRO NATION

VENTE EN DEMI-GROS
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 10 h a 19h

Nos prix sont donnes a titre indicatif, pouvant etre modifies sans preavis. Les frais de port s'elevent a 40 Frs ( GRATUIT au dessus de 1500 Frs d'achat.).
Contre remboursement forfait de 72 Frs ( GRATUIT au dessus de 5000 Frs).

03AN
AN 15 15.08
AN 210
AN 214 N8

3131E
AN 239 157.00

AN319
158.88

AN 246 205.50
AN 253 NC

,)k11 381 a 98
AN 302 55.00

Z1 389 8188
AN 313 45.00

ANANAN

316

321
AN 331 63.803f.
AN 39999 1K 44.50
AN 5010 103.70

AN 1%; 28:00
AN 5215 12.00
AN 5265 9.50

AN 5521
M l 1

1 4:80
'31818;';`, 198.0888
AN 5633K 19.00
AN 5635N 45.00

M 38:88
AN 5753 10.00

AN 5791
20:00

AN 5900 17.90

ANAN

6341

1314

26.50

A

AN 6345

fk`N 6N 155218?

47.80
6.09

AN 6875 NC

Z1 ;113 2:88
AN 7116 9,90

'N 15"0.
CB

AN 7145 24.50
AN 7146 27.50

AN 711561/ 25.00
;8 88

AN 7158 32.00
AN 7160 26.00
AN 7161 32.00
AN 7163 19.00

AN 71 78 4845..0000

12f,?8

L149 32.00
L200 CV

110.00.00L272 5

E 38/
L297

Egg
L487
L2605

B

Ei989
L4710

88:88
55.00

11 88
26.00
150

2.00
12.00

E 11?8 18 88

E 38K
14.00
18.00

E381/ 88 88
L6203 69.00

IngT LF 2:88

LF3353
4.55

6.00

EV356357
6.00

LF 398 23.00

RI 383A" 1:88
LM 308AN 5.00
LM 309K 21,90

LM
31140.R, ..... 2.50
317HvK 69,00

LM 317K 25,00

LM3171,
5,00

318uP 8,65
LM 319 10,00
LM 323K 29,00
LM 324 2.00

CIRCUITS JAPONAIS aux  rix E.C.E
AN 7178 9.88
AN 7193 25.00
AN 7213

AN 7293 18:88
AN 7410 7.00

oi

BA 333 15.00
BA 402

16tit8

BA 24.00

13313:8
8A 3304 20.00
BA 3312 14.00

14106 .. 11:88
5412 21.00

E88 4
BA 6209N 14.0000
BA 6222 13.90

1331 18:88
BA 6247 24.00
BA 6247N 30.00

6296
38:88

BA 10393 NC

GL 1150 GL 84.00

HA 1123HA 95.00
HA 1124 19. 0

1139 8
HA 1151 13.80
HA 1156 16.00

1189 N8
HHAA 1919

9341:00
HHAA 1342 50.00
HA 1350 50.00

138; 488
HA 1366W...150.00

14% 1311 1E:88
HA 1377 24.00
HA 1378 50.00

HA 1388 I% 88
HA 1389R 99.00

119 1;:88
1 -LA 1398 86.00
HA 1457

HA 11013
HA 11225

148.

HA 11226 44.00

114

EM 334CP-- 80:88
LM 3335Z 11,50
LM 36 110
LM 337K 33,750
LM 3371 6.00
LM 338K 57.30

LM 3i3 2.5 00010,
LM 348 4,50

al 118 38:88
LM 350TK 40.00
LM 358 2.50

LM360,.
75,00

377N 57,50
L44 360N

12
38°13

12,30
38,00

LM 382N 31,50
LM 383T 38,00

LM 3862
0

4.850
7.

LM 387 12,00

EN 388
22,00
22,00

LM 390 0028.
LM 393 2.00EN gr 23:88

LM 556 3.50
LM 558 7.50

LM565
3,00.....

21566 4,00
LM 567N 2.50

LM 90.1 63:88
LM 710 13,50

LM7733
6,00

H
12,00

LM 725 33,00
LM 733 14,00

Via 13:38
HA11251. 20.00
HA11423 16.00

11703 85.00
11706 65.00

RA11710 135.00
HA11711 106.50
NA 12005 50.00
HA 12413 12.80
HA 130011 18.00

HA 1

3
415.009

9 18.0150.

HA 13128 42.00
HA 13135 75.00
HA 13403 60.75
HA 13412 76.00

13456 69.50
17431

KKA

22osKA 15.00

11A 621A6280
29t(.1.A

39.95.00

KIA 7217
LA

14.00

LA
51.50

LA 111 43.90
LA348 42.50
LA349 28.60

K1331 171.0S
LA 1265 23.00

I-LjkA088
28.00
42.80

LA2211 NC
LA 13.00

K31/ 6.00
LA3161 5.00

31.40

LA3210 7.00

K3321 16.00
9.00

LA3361 6.00

Ki8P 44.00
11.00

LA4100 31.00
LA4101 59.10
LA4102 8.30
LA4110 24.30
LA4120 32.00
LA4125 136.00
LA4140 4.00
LA4185 63.75

LAK4201

39.50

13E8
36.00

LA4282
29
27.0000

LA4422 46.50
LA4430 37.00
LA4440 28.00
LA4445 19.90

EAA1118
20.90
22.50

LA4461 17.00
LA4465 17.50

LM 741 2.50
LM 741/148...10,00
LM 741H 12,00
LM 747 15,00
LM 748 5,00
LM 1011N......20,00
LM 1017 23.50
LM 1458 3.60
LM 1496 7.50
LM 1881 14,00
LM N 3,80
LM 2902N 4.00
LM 2903N 5.00
LM 2904N 5.50
LM 2907N 28.00
LM 2917 23,50

LM 3909 NC
LM 3911
LM 3914 23NC
LM 3915 25,00
LM 3916 49,00

4250 20,00
4558 8,00

LM 4741 18,00

LS 7220
LS

43.30

LE 73.33 98.88
LS 7225 33.50

LT 1223
LT

28.00
LT 1227 28.00

LTV 702
LTV

6.00
LTV 817
LTV 827 18:88
LTV 847 16.00

M 193 M 140.00

LA 4475 23.90

26.00
98

.10
27

LA 4476 29.90

K1188 .28
LA 4505 26.70
IA 4508 21.00

K1111 11:88
LA 4597 16.00

K1g73
37.00

9.00
LA 5522 16.00
LA 5523 12.00

8818 1.7:88
LA 7116 24.00

LA qi23
.00
.00

LA 7800 20.00
LA 7806 17.00

LL AA '8351 11:88
LA 7830 15.00

3q 2238
LA 78389 26..080
LA 7850 30.00

LA RE 3? 88
LA 7910 6.00

LA 218 44.
15.

LB 1403
LB

00

9.00
LB 1416 NC

LC 351137LC 52.09
LC 71
LC 7135 62.45

M 293
M 1130
M 5106
M 5152
M 5230
M 34300 133.65
M 50115 49.00
M 51102 84.00
M 51387P 49.00
M 51392P 59.00
M 51397AP 47.00
M 51399P 55.00

14 . 0
130.00

50.0000
47
17.00

M 51515 79.00
MM 5151521

N16

67.3C0
5

M 51953 11.30
M 51957 11.20
M 53206 17.00
M 54544 2..88
m 54566 2
M 54567 25.50
M 54644 35.00

M 54646 75.00

MB 310PB 7 7
MB 3614 29.75
MB 3712 24.00

MB FEE 89:38
MB 3759 23.00

MB EV 75

MP 4501A..P... 100.00

PLL08 PLL 172.80

STA301VA 30.00
STA401A 30.00

tlE 108
STA404A 58.00
STA435AL 65.00

ER1815 88:88

STK OOPIK 76.20
g
STK 881_ 100110
STK 0050 89.00

$
TK 070 659.40
T 078 106.
T 082

STK 086 NC
141STLC

441
a

STK 443 167.00
ST 459 115.00
ST 463 135.00
ST 465 165.00
STK 1050 112.00
STK 2028 152.00
STK 2038 137.50
STK 2125 95.00
STK 2129.... 142.00
STK 2230 95.00
STK 2240.... 132.00
STK 2250.... 135.00
R 3041 81:88
STK 3062., NC
STK3152-11I. 170.00

STK 18ii..:. 1E3.98
STK 4121-11... 99.00
STK 4122-11... 85.00

STK 11g11::: 88:88
STK 4141-V .117.00

TK 4142-11... 82.00
TK 4151. 1..110.00

STK 4152-11.108.00
STK 4161-11..115.00

11-1 11914 188:88
STK 4172-11... 89.00
g
STK 3181:11: -a8:88

R1133"" 169.88
STK4352 63,00
STK4853 164,00

RTIng 295t,? 8
STK5323 85,00
STK5325 77,00

8T -H332 18.88
STK5333 14C
ITK5342 37,00

TK5352 130.60
TK5372 48,00

STK5422 79,00

ilat4gg 19188
TK5461 68.20

TO;51.2069,00
STK5481 84,00
STK5482 69,00
ST K5490 46,00

T 6722 ....185.00
STK 6981 ....110.00

TK 6962 ....105.00
TK 7308 46,00
TK 7309 54,00
TK 7310 56,00

STK 73410-11 58,00
STK 7348 61,00
STK 7356 88,00

TK 7406 ....125.00
TK 7408 ....170.00
TK 7554 ....150.00

STK 7563F..144,00
STK 8050.165,00

STR
STR 3 371

93 .00
NSTR 8C

F 440 130.00R5

STR 4090 46.00
STR 10006 . 65.00

1F1 111050 4:88
STR 41090 67.00
STR 53041 55.35
STR 54041 56.00
STR 58041 52.00
STR 59041 52.00
STR 81STRD145 80.00

STRD 5441 .100.00
STRD 5541 .120.00
STRD 6601 .81.00
STRD 6602 92.00
STRD 6307 75.00

SIRS P3109, 74.00

TA 7061k 12.00
TA 7063 14.55
TA 7119 25,70
TA 7120 6,00
TA7122 8,50

LES LINEAIRES
;11026 191:88

M 145027 19.00
M 145028 25.00

MAX 23VAX 12.00
MAX 84.80

MC 1488

Mc 1458 3.60
Mu

.302 2.30

Pi8

MC 14969 7.508

318
MC 14426 .. 18g .508

MC MR MI
MC 146818 . 20.00
MC 144111 .. 40.00

MK 48 Z 91( 79.00
MK 48 Z 08. 150.00
MK 48 T 02 85.00
MK 5089 18.00

MM 538PM 95.00
MM 53200 39.00

NE N` 14.45
NE 555 2.00
NE 556 3.50

NENE 565 13
7.00.50

NE 567 2.50
NE 570 35.00

NE 872 3888
NE 592 5.50

NE 882
0.00
8.000

NE 5534 8 .0

SAA

3

$A,A
SAA 1

1251
60.00

SAA 3006 13.00

SAA
3Q07 15.00
3008 29.00

SAA 3009 64.00

SAB 060SASu 35.00

SAS 56u 20.00
SAS 570 15.00
SAS 580 28.00
SAS 590 28.00

SQ 2731SG 270.00
SG 3524 8.50

ga
18.00
32.00

SO 41P
SO16.00

SO 42P 17.00

TM 550TAA 3.00
TAA 611812....35.00
TM 765 13.00

TBA 120TBA7.00
TBA 1208

TBA400T
TBA 400D
TBA 440C

6:00
29.00
36.00

TOP 520 10.00
8.7

TBA 5500 37.000
TBA 6800 16.00
TBA 800 8.00
TBA 810S 7.50
TBA 820 M 3.80

ITRAA 838 P
TBA 920S

8.00
11.50
18.00

TBA950 15.00

TCA 10LCA 18.00
TCA 205 13.00
TQA 335A 19.00
TuA 440 12.00
TCA 540 22.70
TCA 640 15.00
TCA 650 15.00
TCA 660 17.00
TCA 730 24.00

TCAT8/fi 988 30N.5
7718 3MNC8

TCA 940 14.50

TDA10011DA 18 00
TDA 1002 9.00
TDA 1003 14.00
TDA 1005 30.09
TDA 1006A Nu
TDA 1010 17.50

TDA 18112 36.00
12.00

TDA 1013 14.00
TDA 1015 13.00

TDA 18/8
19.50.00
16

TDA 1022 64.00
TDA 1023 16.00
TDA 1024 22.00
TDA 1028 20.00
TDA 1029 17.50

1039A 47.00
A 30.00

TDA 1042 20.00
TDA 1044 19.00
TDA 1046 23.00
TDA 1047 21.00
TDA 1048 19.00
TDA 1054 33.00
TDA 1057 10.00

T'A`138 12;88

;NE 18.00

-1,7381ikis 188
TA7207 21.35'
TA7208 50.00

Wil1 60!40S
TA 7222 13,00

7A77331 93.88

TA 7227 27 00

-Ifk`7238 13:18
TA 7232 17,00

1147240AP 26 .00
TA 7245 23.00
TA 7250 32,00

Tit:77318
24.,0030
26

TA 7269 35.45

T',',iq 33:88
TA 7274P 22,00
TA 7280 23,00
TA 7281 1 0
TA 7282 3. 0
TA 7283AP 25,00
TA 729 25
TA731 .

TA7312 17,00
TA7313 8,50
TA 7317 12,00
TA 7320 22 00
TA 7322 NC
TA 7323 21,00

Tii'vB38P
8.00

10,00
TA 7339 25.75

TRi 12.15
8,00

TA 7604 39.40
TA 7607 81,00

29,88
TA7 28P
TTA 77664304r 147.65

7.65
TA 7668sP 8.95
TA 7676 74,50
TA 7693AP 53.80

W968AP -188

TA 8207 24,00

TA8210
34.00

Tik831gAH i3:88
TA 8216AH 34,00

-jr?ft; 'Ego< 188
TA8405S 44.00

TDA 1818 18:88
TDA 1061 10.00

TDA 1MA 49:88
TDA 1082 42.00
TDA 1083 10.00

1085C 24,50
A 1100 38,00

TDA 1111 50,00
TDA 1151 7,5
TDA 1170N 17,00
TDA 1170S 14.00
TDA 1175 NC
TDA 1180A 19,88
TDA 1220A 9
TDA 1405 13,00
TDA 1410 47,00
TDA 1410A 41,00
TDA 1412 7,00
TDA 1415 10,00

TDA1418
12,00

1424 12,00
1185046A

TDA 1515 26,50
TDA 1516Q.. 31,00
TDA 151880 .300
TuDA 1519
TDA 1520 48,00
TDA 1521 30,00
TDA 1522 16,70
TDA 1524A 29,5o

TTBAADA 1557TDA
411,?H8C

TDA 1574 33,50
TDA 1576 26,00
IDA 1578A 45,00
TDA 1579 48,00
TDA 1670A 33,00

SERIE CD 4000
38118N 1E8:88
TA 8659AN 98.00
TA 8659CN...145.00

T,',F1fiN 11:88
TA 8759 65,00
TA 75339 10.00

IC 5501TC 29.00
TQ 89101 39.00
Tu 9145 20.20

TD 62081D 14.00

UPB SNP 31.50
UPC

18 g
UP 575 C2 11.00
UP 576 61.65

UP 592 9:38
UPC 595 51.80

EJP8 1881 98.18
UPC 1024 NC
UPC 1026 NC

UPC 183/ 16.00

UPC 1158 17.10
UPC 1167 19.00

158 11P7 36.58
UPC 1181 27.00

UPC 118E E:88
UPC 1186 17.00
UPC 11188 23.30

1LIPS 1126070 ,1411
UPC 1213 35.35

36.50
UP1230 40.60
UP1242 14.00
UPC 1263 30.00

UPC 1E 35:81

UPC 1396
49.00

UF 1316 9.00
MACH 1 30UPC 1288 31.00
MACH

131UPCCC 1318AV..27.00
UPC 1350 35.00 68 HC 11 Fl FN
ER 1E618.88 68 HC 11 Al FN
UPC 1363

451 8:00 HC 811 E2 FN
UPC1365 55.00 IDA 8708AUPC 1377 27.00
UPC 1378 18.00 TDA 8702
1f8 10c 1.88 RAM 128K TC 551001UPC 1488 17.00
UPC 1498 26.00 RAM 128K cms/support
UPD 82C83D 31.50 RAM 32K 61C256-15NS UMC

EPROMK 27 05256
1SSY /ITD

27 C 256
EPROM 27 C 64
L 4902

TDATPP : 17090 LM 741 DIL 8B
-TD 1881

12 0C LM 1881
TDA 1910 29,50 TL. 7705
TEA 1940 54,60
TDA 1950 28.00 NE 555
TDA 200214 12,20

NE 567TDA 2002V 9,15

13 3884 19:50 REGULATEUR 7805
MA 2005 18.00
TDA 2200

200008V

2:88 REGULATEUR 7812
TDA 9 27.00 QUARTZ 3.2768MHZ
MA QUARTZ 4.4 HZ
a BEA-. li2010

15.00

g QUARTZ 12 M

D
45511 3

13.00988

CD 4512 3.50

8B 1111 1?:18
CD 4516 4,80

D 4517

B 818
CD 4520 4.00

D4522
4,80

4526 3,75
D 4527 4,80
D 4528 6.00

B 1139 18.88
CD 4532 7,65

8B 1138 it
D 4539 10.00
D 4541 5.00

81111 5.7.0000
D 4556 5.00

88 4584 18:28
CD 4585 4.00

D 40098 6.50

B 18184 10.00
9.00

D 40106 4.00

CD 18128 8.50
CD 40174 4.50
CD 40175 8.00
88 40192 8.00

40193 10.00

64.00
55.00
39.00
79.0

112.00
24.00
22.00
12.00
9.00

12.00
14.00
18.00

142.18
4.00
2.00

2.8030
3.0.000
5
4.00

TDA 3°1S" ...11:18 QUARTZ 13.875 MHZ 5.00
TDA 2541 15.00

TDA
22554432 15.00 QUARTZ 26.625 MHZ 4.50

TDA 2545 3i234071.::8055088 Qt,cDDUAqui,RoTiZ 27.125 MHZ 4.50
TDA 25492546

2.00

TDA

11 2.00

TDA 2582

11.88 CD 4017
43.00 CD 4053

3.00
2.00MA 2579

3888 4:98 CD 4060 2.00
T122266%1905 2151..5500 CD 4069

37.00
1.70

TDA 2631 51.00
TDA 2640 42.00

38i965.0020.00
TBA 3500 50.00

8B1881 ;A
D 4002 1,80
BD 3,50:8

CD 4009 00
CD 4010 3,50
GQDD 44001112 22:3500

QD 4013 1,80

88 1811 1:18
CD 4016 2.00
CD 4017 3,80

D 4018 2,80
D 4019 3.00

CD 4020 4,80
QD 4021 5.00
uD 4022 4.00
CD 4023 1,80
CD 4024 3,50

D 4027
13

3;,A

CD 40308 2.20

i:E

D 4031 3.00

1833 8:98
4034 8.00

CD 1831 8:88
CD 4040 2,80
QD 4041 3,80

88 1813 1:88
CD 40454 3.000
QD 404 8.0
EB1819 3.884,

8B 1838 8:88
0 4050 2,20
D 4051 2,20

B 1813 8.88
D 4054 7,50

CD 4055

88 1888 111
CD 6 190
CD 4067

1815 1t,18
CD 4069 1,70

D 4070 2.00
D 4071
D 4072 1:48

CD 4073 1,70

88 18R

CD 1875

2.40
5.00
2.40
1,80

8 18E 1.88
D 4085 3.60

B 1888 18:88
D 4093 1,80
D 4094 6.00

B 188i ,74:18
D 4097 6.00

881888 11:88
CD 4160 5.00

8CDB

4174 5.00

10 8.00
.00

CD 4502 4
6,30

CD 4504 9.00

88 IR 165..88

R HIT PA

PRODUITS DIVERS
CAPA CERAVIQUE

Xi°
12"re i' g2IFF

0.30 0.20
0.40

100 NF 0.80 0.55
220 NF 0.80 0.70

CAPA CERAM9UE 2%
X10r PFI F

0.45
0.45

0.40
0.40

15 PF 0.45 0.40
22 PF 0.45
27 PF 0.45

0.40

33 PF 0.45 0.40
47 PF 0.45 0.40

CIO Pr 0.45 0.40
00.45 0.4

CAPA MKT (LCi JAUN9(
1TJF A 100 NF 0.80 0.0S
.2,V 820 NF L88 1.30

1.50
CAPA MULTICIOUCHE

xt rio
1 NF 0.55 0.50
22 NF 0.80 0.55
100 NF 0.60 0.45
220 NF 0.80 0.70

CAPA CHIMIQUE RADIALE
25V

PU X1 X10
1 MF a 100 MF ..0.35 0.30
220 MF 0.80 0.70
470 MF 1.50 1.20
1000 MF 2.50 2.50
2200 MF 4.00 3.00
4700 MF 8.00 6.00

SUPPORT LYRES
X1 X1

CAA BROCHE 0.05 0.040
(ex. 14 b = 0.05 x 14 = 0.70 Frs)

SUPPORT TULIPES
1

010

X10
LPUA BRodiE 0.1X5
(ex; 14 b= 0.15 x 14 = 2.10 Frs)

PU
SUPPORT ..CC

xio
84 B 7.00 5.00
68 B 5.00 4.00

5
44 B 5

2 B
.00 4.0000

RU
SELF AXLE

X10
0.47 MH a 100 MH .. 1.50 1.00
VK 200 4.00 3.00

PU
TRANSISTORS xio

2N 2222 2.00 2.00
2N 2907A 2.00 2.00

1.50 1.00
2.00 2.00

BC 547 0.70 0.40

EF WA ou 8
0.70
2.60

0.40
2.30

BF 959 2.50 2.50
PULED rouge vertwu jaunlio
3MM ou 5 MM ... 0.50 0.40

MULALIMENTATIONSI
i,,u4.5, 6, I.b, 9,T IT 12E voNlSONSts

500 MA 25.)00 2n8
1A 45.00 42.00

ALIMENTATION

RU
Monotenir

12v 500 MA 25.00 AS

BEA,last
2

PU
BOITE MET)V1

xio
ECO 230x135x M 45.00 40.00
88 220x1770x5 MM 110.00 100.00
EB 220x230x55MM 130.00 110.00

BOITE PLASTIQUE
RU X1 X10
EURO 205x180x70MM 50.00 40.00
VD5 180x120x45MM 20.00 18.00
D3OKF 180x125x42MM 20.00 19.00

PROGRAMMATEUR POK 131
NOUVEAU MODELE

Programme le MACH130 ET MACH131.
Programme aussi les 27c 64, 27 c 128, 27 c 256

Permet la conversion du programme

MACH130 vers MACH131.

Gestion du powerdown incluse.

Cable offert 790.00 Frs

BON DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir votre catalogue gracieusement

Nom :
Adresse :
CP Ville
TeL Fax 
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je desire
profiter de votre

OFFRE
D'ABONNEMENT

j 11 NUMEROS D' ELECTRONIQUE
PRATIQUE

ID MA PETITE ANNONCE GRATUITE

 MON CADEAU : UN ENSEMBLE DE

10 OUTILS D'AJUSTAGE

au prix promotionnel de

(1 an - 11 n°) France metropolitaine

333F* (1 an - 11 n°) DOM-TOM et etranger

je joins mon reglement
a l'ordre du magazine ELECTRONIQUE PRATIQUE par :

C=1 CHEQUE BANCAIRE U CCP

C:1 CARTE BLEUE

IIIIIIIIIIIIIIIIIiII

DATE D'EXPIRATION 11111

SIGNATURE

je recevrai les
11 numeros du magazine
Electronique Pratique

et mon cadeau
I'adresse suivante :

Nom 

PRENOM 

ADRESSE :

C.P. VILLE 

Cette adresse est :

 PROFESSIONNELLE  PERSONNELLE

 JE SOUHAITE RECEVOIR UNE FACTURE

U NODS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE

DE L'ADMINISTRATION

Vous pouvez vous abonner via notre site Internet
(systeme de transaction carte bancaire securisee

avec Netscape 2.0 ou ulterieur)
code : http://www.eprat.com

Ce coupon est a renvoyer accompagne
de votre reglement a :

Electronique Pratique - Service abonnements.
2 a 12, rue de Bellevue 75019 PARIS W

CADEAL1

Ensemble tle 10 ouble
clatuslage pour selfsdoot,
condonsatoure vanobles

a-4Prvi
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r71 I .1.4r 1\11 I

digNii,4
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Vous realisez une economie de
37 F sur le prix de vente au
numero.

Vous recevez Electronique
Pratique directement chez vous.

Vous beneficiez d'une petite
annonce gratuite tous les mois

Vous recevrez un cadeau :

un ensemble de 10 outils
d'ajustage.

r-°
VIC

(-)
tt) 1\c

Ensemble de 10 mails

d'aloStage11001.'S'Petc
condensate,. variables

ae(i/(De
(Yeg4)@ ®

Co Idt d'oelits 'dPte1.?

110 pie.1*.dd
les empreletes courant
terroontriee lot les Oxen%

ectronleues. Lo mateda

'0,11110 date
sec les orodb *Per e1

est Windier..., tteel
per lee renews Oe roe,
Wee bete Peet..
Toole 16001P0

PrebrOte entire 11"

7 aus apporters entire sot.-

'
00'0 mbetclent IS la
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r Jrt

IMO
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I
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'1,

(VIRE CAL EAtri
Un ensemble de

10 outils
d'ajustage

antistatiques pour
self -pots

condensateurs
variables

repondant aux
empreintes

couramment
employees

sur les montages
electroniques.

'(Vous recevrez ce cadeau a partir
de is premiere semaine de janvier 1997).

Chaque mois, vous beneficiez d'une petite annonce gratuite dans les pages Petites
Annonces. Cette annonce ne dolt pas depasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et
dolt etre non commerciale (societes). (Joindre a votre annonce votre etiquette d'abonno).

http://www.eprat.com


SAINT-SARDOS 82600 VERDUN SUR GARONNE
Tel: 05.63.64.46.91 Fax: 05.63.64.38.39

C.MOS.
.Del 6 9 10 624 2531f

001 4001 B . 1.90 1.75 1.60
002 4002 B 2.00 1.85 1.65

011 4011 B........... 2.00 1.85 1.65

.013 4013 B ........... 2.30 2.15 1.90

.014 4014 B ............ 4.40 3.95 3.50
015 4015 B. 3.40 3.15 2.80
1016 4016 B ............ 2.80 2.60 2.30
1017 4017 B............ 4.10 3.80 3.40
1019 4019 8.
1020 4020 B .

2.50
3.90

2.35
3.70

2.05
3.30

1024 4024 B ............ 3.30 3.05 2.70
1025 4025 B ............ 2.70 2.50 2.25
1027 4027 B ............ 3.70 3.50 3.15
4028 4028 B . 3.90 3.50 3.10
4029 4029 B ............ 3.60 3.35 3.00
4030 4030 B ............ 2.30 2.15 1.90
4033 4033 B ............ 6.20 5.90 5.25
4040 4040 3.10 2.80 2.50
4041 4041 B . 4.20 3.90 3.45
4043 4043 B . 3.30 3.05 2.75
4046 4046 B ............ 4.50 4.05 3.65
4047 4047 B .
4049 4049 B .

4.10
2.70

3.80
2.50

3.40
2.25

4050 4050 B ............ 3.00 2.80 2.50
4051 4051 B ............ 4.30 4.10 3.65
4052 4052 B . 4.10 3.90 3.50
4053 4053 B . 3.50 3.25 2.90
4060 4060 B ............ 2.80 2.60 2.30
4066 4066 B . 3.00 2.85 2.70
4068 4068 B ............ 2.00 1.85 1.65
4069 4069 B 2.00 1.80 1.60
4070 4070 B ............ 2.50 2.35 2.05
4071 4071 B ............ 2.20 2.05 1.80
4073 4073 B 2.10 1.95 1.70
4075 4075 B ............ 1.80 1.65 1.50
4077 4077 B ............ 3.10 2.95 2.65
4078 4078 B ............ 2.50 2.35 2.05
4081 4081 B ............ 2.30 2.20 1.95
4093 4093 B ............ 2.00 1.80 1.60
4094 4094 B 3.70 3.45 3.05

'4098 4098 B ............ 4.10 3.90 3.50
4502 4502 B . .. 4 20 3.90 3.45
4503 4503 B 3.70 3.45 3.05
'4508 4508 B 7.00 6.50 5.75
'4510 3.40
'4511 4511 B . 3.80 3.55 3.15
'4512 4512 B............3.80 3.55 3.15
'4514 4514 B........... 10.20 9.70 8.65
'4515 4515 B............ 9.20 8.75 7.80
4516 4516 B ...... 4.10 3.90 3.50
'4518 4518 8.........,2.90 2.60 2.35
'4520 4520 B ...... 3.50 3.15 2.85
'4521 4521 B 7.25 6.40

3.80 3.40
'4538 4538 B 4.10 3.80 3.35
'4541 4541 B ........... 4.20 3.90 3.45
'4543 4543 B 3.10 2.80 2.50
.4553 4553 B 7.80 7.25 6.45
4584 4584 B ........... 2.70 2.45 2.20

'4585 4585 B 4.80 4.55 4.10
'40103 40103 8 .......... 7.80 7.40 6.65
'4010640106 B. 2.80 2.50 2.25
 40110 40110 13 .......... 8.10 7.30 6.55
'4017440174 B.......... 4.60 4.35 3.95
.40175 40175 6 5.10 4.75 4.20

C.I. INTEGRES
De 1 i 9 10624 2561+

 038 MAX 038 ...... 145.00 137.00 123.00
'5601 UM 66T0IL ... 7.40 6.90 6.05
'6619 UM 66T19L .... 7.40 6.90 6.05
'6668 UM 661681 .... 7.40 6.90 6.05
16608 UM 661081 .... 7.40 6.90 6.05
:371 TL 071 ......... 3.90 3.65 3.20
1'372 TL 072 4.10 3.90 3.50
1.374 TL 074 4.90 4.65 4.15
1 381 TL 081 3.40 3.15 2.80
1'382 TL 082 3.80 3.55 3.15
1'384 TL 084 ......... 4.00 3.70 3.30
1'202 SSI 202....... 32.00 29.75 26.50
1'232 MAX 232 ....... 15.00 13.50 12.15
4'271 TLC 271 5.00 4.65 4.10
4°308 LM 308 ......... 7.50 6.75 6.00
4'411 LM 311 ......... 2.90 2.70 2.40
4'424 LM 324 ......... 2.00 1.90 1.80
4'331 LM 331 ........ 41.90 39.80 35.85
4.334 LM 334Z....... 7.20 6.85 6.10
4.335 LM 335......... 8.80 8.20 7.20
4'336 5.60 5.00
4'339 IN 339 ......... 3.10 2.95 2.80
4'348 LM 348 ......... 4.03 3.70 3.30
4'351 LF 351 ......... 4.60 4.30 3.75
4'353 LF 353......... 4.60 4.30 3.75
4'356 LF 356 7.00 6.50 5.80
4'357 IF 357 7.00 6.65 6.30
4'358 LM 358......_. 2.30 2.15 1.90
4'1385 LM 385Z1.2 8.00 7.45 6.60
4.385 IN 365Z ...... 14.20 13.50 12.05
41386 5.05 4.55
5392 LM 352 ........ 12.40 11.80 10.60
5.393 LM 393.........
N' 43108 TL 431CP 88 .

3 23
4.83

3.00
4.55

2.65
4.00

N'431 TL431 TO 92..
N490 SL 490.........

4.00
41.40

3.60
39.35

3.25
35.20

N420 NE 555......... 2.30 2.15 1.90
N'556 NE 556 ......... 2.80 2.60 2.30
N°567 NE 567 ............ 3.00 2.50 2.50
N 575 NE 575 35.00 33.25 29.95
N°587 S1B0587 26.20 23.60 21.20
N'592 NE 592 8b 8.00 7.20 6.50
N'460 SAB0600 ........ 43.10 40.95 38.80
N602 NE 602N......... 15.30 13.75 12.40
N' 1710 LM 710 .......... 14.30 13.30 11.75
N' 123 3.90 3.50
N 380 DAC0600 ........ 15.10 13.60 12.10
N 5803 SAE 800 .......... 43.00 40.85 36.75
N' 10604 ADC 0804 27.00 24.30 21.85
N' 818 AD818 ............. 36.00 32.90 29.00
N'441 TBA 820M 8p .... 3.80 3.55 3.10
N°965 TCA 965 ......... 36.00 34.20 32.50
N 1010 TDA 1010A ..... 10.30 9.60 8.55
N.11014 TEA 1014 ....... 15.00 13.95 12.30
N 11016 1S0 1416P ....... 96.00 91.20 82.10
N 11020 ISO 1420P .......
N 11023 TDA 1023 .

99.00
18.70

94.05
16.85

84.65
14.95

N 1039 7E61039 ........ 15.50 14.75 13.25
N 11100 TEA 1100 39.80 37.00 32.95
N 458 LM 1458 .........
N 1496 MC 1496 ..........

2.40
5.70

2.25
5.30

1.95
4.65

N 1514 TDIA 15146 ...... 34.70 32.95 31.30
N°1518 TDA 1518 ........ 29.90 26.90 24.20
N°1524 TDA 1524 ........
N.1881 LM 1881 ........

21.10
18.00

19.60
16.00

17.45
15.00

N 462 TDA 2002 .........
N463 1062003 .........

9.00
7.90

8.35
7.35

7.45
6.55

N' 403 ULN 2003 ......... 3.90 3.70 3.30
bl* 464 TDA 2004 ........ 15.00 14.25 13.55
b1404 ULN 2004 ......... 3.50 3.15 2.85
N. 455 TDA 2605 ........ 17.50 16.30 14.35
N.12014 TDA 20148 ...... 14.50 13.80 12.35
N°2016 UAA 2016 ......... 9.00 8.35 7.40
N 473 TDA2030 ........ 12.50 11.90 1125
N474 TDA2040 ........
N 466 XR 2206 ........

20.90
30.00

19.85
27.90

17.75
25.00

N' 12240 XR 2240 ........ 15.80 15.00 13.45
N 2400 U 24008 ...... 25.90 23.30 20.70
N 2593 ISD2590 ........ 215.00 204.00 180.00
N°2593 106 2593 17.00 15.80 14.05
N2595 TDA2595 ........ 25.00 23.25 20.50
N 12803 ULN280,3 ......... 7.80 7.40 7.00
N 12804 ULN2804 ......... 6.80 6.30 5.60
N400 LM 2904 ......... 3.70 3.45 3.05
5° 12917 LM 2917 8b .... 24.60 22.90 20.35
N.3048 TDA 3048 ........ 16.00 14.90 13.25
N. 3380 CA 3580 ........... 8.10 7.55 6.70
N 333 CA 3130 ........ 11.50 10.70 9.45

C.I. INTEGRES
_Dela 910624 25 et+

N°3130 CA 31301 16.00 14.90 13.10
N°340 CA 3140 6.10 5.65 5.05
N°3160 CA 3160....... 8.00 7.45 6.55
N°361 CA 3161E 12.90 12.00 10.60
N°362 CA 3162E.... 48.00 45.60 41.05
N°3240 CA 3240 12.10 11.25 9.90
N°532 UM 3750 ..... 17.00 15.00 13.00
N°3810 TDA 3810...... 25.00 23.25 20.50
N°3886 LM 3886T.... 60.20 56.00 49.35
N°3909 LM 3909 ...... 13.30 12.35 10.90
N°3914 IN 3914 ...... 16.30 15.15 13.35
N°3915 LM 3915 ...... 17.80 16.90 16.00
N°4151 XR 4151 ...... 1160 10.70 9.45
N 15031 UM 5003.01 . 15.70 14.90 13.35
N°5089 TCM 5089 ..... 24.00 22.80 21.65
N°5114 TEA 5114A .... 18.10 17.20 16.35
N.5450 M5450 B7 ..... 29.60 27.50 24.50
N°5500 TEA 5500...... 24.90 23.15 20.60
N°5532 NE 5532....... 6.50 6.05 5.40
N5534 NE 5534 8.90 8.00 7.20
N°5850 TDA 5850...... 26.10 24.80 22.20
N' 7000 TDA 7000 .. 18.00 16.75 14.90
N'7050 TDA 7050 9.30 8.65 7.65
N406 ICL 7106 ..... 20.30 18.90 16.80
N407 ICL 7107 ..... 19.60 18.25 16.20
N°7136 1CL 7136.....27.90 25.95 23.10
N°7137 ICL 7137.....56.50 53.70 48.30
N°7220 LS 7220..... 51.50 48.95 44.05
N°7223 LS 7223.... 59.00 56.05 50.45
N°7225 LS 7225 .... 51.50 48.95 44.05
N'7240 TDA 7240 22.60 21.45 19.20
N°7250 TDA 7250..... 44.00 40.90 36.40
N°7294 TDA 7294 V .. 91.90 87.30 78.55
N°421 ICM 7555...... 5.10 4.75 4.20
N°7840 UA 78S40...... 25.30 24.05 21.50
N°8038 ICL 6038..... 29.60 27.55 24.50
N 13700 LM 13700 ..... 12.80 11.90 10.50
N°14495 MC 14495 .... 27.00 25.65 23.10
bl* 14526M 145026 .... 13.00 12.10 10.75
N°14527 M 145027 .... 17.50 16.30 14.50
bi* 14528M loon .... 17.80 16.55 14.75
N°74922 74C922 60.30 56.10 49.90
N°74925 74C925 82.00 77.90 70.10
N°74926 74C926 85.00 79.05 70.35
N' 74928 74C928 ......... 89.00 82.75 73.65

CONDENSATEURS
CHIMIQUE AXIAL

De

N°709 11a08112 "+0.85

CHIMIQUES RADIAUX *

N*3709
N°3712
N*3720
N°3726
N°3731
N°3741
N°3751
N*3753

N.3706
N°3708
N.3711
N.3719
N°3725
N.3730
N'3740
N°37,50
N°3754

N°3701
N*3702
N°3703
N°3705
N°3707
N°3710
N°3718
N°3724
N.3729
N'3739
N.3749

22 uF 25V ._.
47 uF 25V
100 uF 25V _.
220 uF 25V._
470 uF 25V ._
1000 uF 25V..
2200 uF 25V..
4700 uF 25V..

0.50
0.60
0.60
0.90
1.50
2.70
4.20
8.50

0.45
0.55
0.55
0.85
1.35
2.45
3.90
7.90

10 uF 40V .... 0.50 0.45
22 uF 40V .... 0.70 0.65
47 uF 40V .... 1.20 1.10
100 uF 40V ... 1.00 0.95
220 uF 40V ... 1.70 1.60
470 uF 40V ... 3.20 3.00
1000 uF 40V .. 4.50 4.20

8.50 8.10
4700uF 40V .. 16.20 15.05

1 uF 63V ..... 0.40
2.2 uF 63V .... 0.40
4.7 uF 63V .... 0.50
10 uF 63V .... 0.50
22 uF 63V .... 0.80
47 uF 63V .... 1.10
100 uF 63V ... 1.20
220 uF 63V ... 2.50
470uF 63V ..... 4.50
1000 uF 63V .. 6.80
2200uF 63V ... 11.50

0.35
0.35
0.45
0.45
0.70
1.00
1.10
2.40
4.05
6.30

10.95

0.40
0.50
0.50
0.75
1.20
2.15
3.45
6.95

0.40
0,55
1.00
0.80
1.40
2.60
3.70
7.25

13.30

0.30
0.30
0.40
0.40
0.65
0.90
1.00
2.15
3.60
5.60
9.85

AJUSTABLES
Del ii 9 10629 30et+

N 831 2 8 10P 2.70 2.45 2.15
N'832 2 22P ........... 2.80 2.65 2.40
N°835 5 e 50P........... 3.80 3.55 3.10

CERAMIQUES
De 4.7pF A iOnF (Praciace la valour)

....................... De 1 6 9 10 8 99 Met+
N'840 10 de Memo VAL. 3.00 2.70 2.45

....................... De 1 a. 9 10 699 100 et+
N882 22nF (lot de 10 3.00 2.70 2.45
N883 33nF Lot de 10 3.00 2.70 2.45
N'884 47nF Lot de 10 5.00 4.50 4.05
N°891 100nF(lot de 10 5.40 4.85 4.35
N°892 220nF (Lot de 5) 7.30 6.55 5.90

LCC jaunes 63V Pas de 5.08
De i a 9 10 it 29 30 et +

N°2800 Le Condensateur 0.80 0.70 0.55
Do loF a 100nF(PakIser la valour)

............,.......... De 1 8 9 10829 30e1+
N°2821 150 nF 63V .... 1.10 1.00 0.90
N°2822 220 nF 63V 1.10 1.00 0.90
N°2823 330 nF 63V .... 1.30 1.20 1.05
N°2824 470 nF 63V .... 1.50 1.35 1.20
N°2826 680 nF 63V .... 3.00 2.80 2.45
N°2830 1 uF 63V ........ 2.60 2.35 2.10

REGULATEURS
Doti 9 10 1 24 25 al+

N°105 7805 1.5A SV 2.60 2.40 2.10
N106 7806 1.56 6V 3.40 3.05 2.75
N.108 7808 1.5A 8V 3.40 3.05 2.75
IV 109 7809 1.56 9V 3.90 3.50 3.15
N°112 7812 1.56 12V 2.90 2.60 2.40
N'115 7815 1.5A 15V 3.40 3.05 2.75
N*124 7824 1.56 24V 3.40 3.05 2.75

N'100
N*149
N°125
N°129

N.135
N142
N'137
N°7924

N°095
N°096
N'098
N'099
N110
N.097
N'113

N.130
N°132
N°145

78M05 0.5A 5V 4.00 3.70
78509 2A 9V. 7.60 7.20
78105 36 5V 19.50 18.15
78712 36 12V 17.00 16.15

7905 1.5A .5V 3.90
7912 1.56 -12V 3.60
7915 1.56 .15V 3.90
7924 1.56 -24V 6.10

78105 0.1A 5V 3.00
78106 0.166V 3.00
78108 0.16 8V 3.00
78109 0.1A 9V 3.00
78110 0.16 10V 3.00
78112 0.16 12V 3.00
78115 0.16 15V 3.00

79105 0.16 6V 3.00
79112 0.1A .12V 3.00
79L15 0.16 .15V 3.00

3.65
3.25
3.50
5.80

2.80
2.80
2.70
2.70
2.80
2.70
2.80

2.70
2.70
2.80

3.33
6.50

16.00
14.55

3.20
2.90
3.15
5.20

2.45
2.50
2.45
2.45
2.50
2.45
2.50

2.45
2.45
2.50

N°120 L 200 2A ........ 12.10 1125 10.00
N°117 IN 3171 4.20 3.80 3.40
N°317 LM 317LZ 3.50 3.25 2.90
N°119 DA 3377 ......... 3.90 3.50 3.15

De18 9 10624 2581+
N3805 511703156 16.00 15.20 13.70

SUPPORTS C.I.
CONTACTS LYRE

. Del i 9 10629 30et+
0.70
0.90
0.90
1.22

N 1008 8 BR ............... 0.80
N°1014 14 1.00
N°1016 16 BR 1.00
N°1018 18 BR .. 1.30
N° 1020 20 BR ...... 1.50 1.

N°1024 24 BR 1.40 1.

N°1028 28 BR LARGE 1.40 1.25
N.1029 28 BR ETROIT 1.40 1.25

N'3032 32 BR 4.50 4.10
N°1040 40 BR ............. 2.30 2.15

0.65
0.80
0.80
1.10
1.20
1.15
1.10
1.10
3.70
1.90

CONTACTS TULIPS
...................... De 16 9 10629 31361+

N1108 8 BR 1.60 1.50 1.35
111114 14 2.80 2.60 2.30
N1116 16 BR ............. 3.20 3.00 2.65
N°1118 18 BR ............. 3.60 3.35 3.00
N'1120 20 BR ............. 3.80 3.55 3.15
N°1124 24 BR ............. 5.00 4.65 4.15
N 1128 28 BR LARGE 5.00 4.65 4.15
N 1129 28 BR ETROIT 5.00 4.65 4.15
N' 1140 40 BR 6.40 6.10 5.45

TRANSISTORS
.061 a 9 10819

N°608 2N 1613 2.33 2.15
N610 2N 1711 .......... 2.40 2.30
N°619 2N 2219 ......... 3.00 2.80
N°620 2N 2222 .....,... 1.60 1.37
N°2369 2N 2369A....... 2.60 2.40
N°946 2N 2646 ........ 10.50 10.00
N.2904 2N 2904A ....... 3.20 3.00
N°625 2N 2905 ......... 2.00 1.78
N°2906 2N 2906A ....... 2.00 1.85
N°630 2N 2907A ....... 1.80 1.41
N°632 2N 3053 2.60 2.35
N°633 2N 3055 7.60 7.05
N°3773 2N 3773 14.90 14.15
N°949 ON 3819 3.90 3.65
N°3904 1.00 0.95
N°3906 2N 3906 1.00 0.95
N°688 BC 1080 2.00 1.65
N°698 BC 10913 2.50 2.35
N°3177 BC 1776......... 2.30 2.15
N.2178 BC 1788......... 5.00 4.65
N°635 BC 2378......... 1.00 0.80
N°636 BC 237C 1.00 0.80
N.638 BC 2389......... 1.00 0.80
N°1638 BC 238C ........ 1.00 0.80
N°640 BC 3078......... 1.00 0.80
N'609 BC 3099......... 1.00 0.80
N°627 BC 3278......... 1.00 0.80
N°643 BC 3378......... 1.00 0.80
N°516 BC 516 1,80 1.65
N°645 BC 517 ,.......... 1.60 1.45
N°3546 BC 5468......... 1.60 0.80
N°650 BC 54713......... 1.00 0.80
N.651 BC 547C 1.00 0.80
N653 BC 5488......... 1.00 0.80
N°649 BC 549C ........ 1.00 0.80
N°655 BC 550C ........ 1.03 0.80
N. 3556 BC 5568 ......... 1.00 0.80
N°660 BC 5578 1.03 0.80
N°661 BC 557C ........ 1.00 0.80
N°663 BC 55813 1.00 0.80
N°560 BC 560C 1.00 0.80
N°665 BD 135 ........... 1.80 1.65
N 666 BD 136 1.90 1.75
N°139 BO 139 2.50 2.30
N.140 BD 140 ........... 2.50 2.35
N°639 BD 3.70 3.45
N°240 BD 240 ........... 3.03 2.80
N°242 BD 242 C ....... 5.50 4.95
N°245 BD 245C ........ 9.00 8.35
N°246 BD 246C ........ 903 8.35
N.1646 BD 646 .......... 6.00 5.70
14°676 BD 676 ........... 3.50 3.25
N.3677 BD 677 ........... 4.90 4.40
N°1680 BD 680 5.00 4.50
N°6711 BD 711 ........... 5.40 5.15
N°6712 BD 712........... 5.50 5.25
N°693 BOW 93C ....... 6.20 5.75
N°694 BOW 94C....... 6.20 5.75
N. 618 8DX 18 .......... 11.00 10.45
N153 80X53C 5.00 4.65
N°669 BF 199 ........... 1.20 1.10
N° 10240 BF 240 1.50 1.35
N°667 BF 2456
N'668 OF 2450.........
N°10256 BF 256C .........
N°10451 BF 451 ...........
N°670 BF 494 ...........
N°093 BFR 93...........
N'970 BS 170 ...........
N*250 BS 250
N°3126 BU 126
8'208 BU 2086........
83208 BU 208
N'3326 BU 3266
8.3500 BU 509A..
N'3510 88 508D ........
N°011 BUT 11AF ......
N°210 BUZ 10...........
N°211 BUZ 11 ..........
N°530 IRF 530 ..........
N° 1540 IRF 540 .........
N°1840 IRF 840 .........
N°9530 IRF 9530 .......
N°9540 IRF 0540 .......
N° 15024 MJ 15024 ......
N 15025 MJ 15025 ......
N°634 WE 3055.......
N°929 TIP 29C
N°930 TIP 30C ..........
N°931 TIP 31C ..........
N*932 TIP 32C..........
N'735 TIP 35C .........
N° 736 TIP 36C .........
N'641 TIP 41C..........
N'642 TIP 42C..........
N'621 TIP 121 ..........
N°626 TIP 126 ..........
N' 1127 TIP 127 ..........
N'5142 TIP 142 ..........
N 5147 TIP 147 .........
N° 13055 TIP 3055 ........

3.03
3.00
3.00

1.50
4.20
2.30
3.50

16.70
15.50
16.00
16.00
10.50
11.80
6.80
8.00

10.00
8.80

15.00
14.50
24.00
14.50
32.20
34.60
4.70
3.40
3.30
3.80
4.50

13.00
13.00
4.60
4.10
3.70
4.00
3.50
9.50

13.50
8.20

2.80
2.80
2.70
1.35
1.35
3.90
2.05
3.15

15.55
14.75
14.40
15.20
0.75

11.20
6.45
7.20
9.30
8.20

13.95
13.50
22.80
13.80
29.95
32.20
4.45
3.15
3.05
3.60
4.20

12.10
12.10
4.35
3.90
3.45
3.70
3.15
8.85
12.85
7.80

2044+
1.90
2.05
2.50
1.20
2.15
8.95
2.60
1.60
1.65
1.25
2.10
6.33

12.65
3.20
0.80
0.80
1.50
2.05
1.90
4.10
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.50
1.30
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.50
1.55
2.05
2.05
3.05
2.45
4.40
7.40
7.40
5.15
2.85
3.90
4.00
4.60
4.70
5.10
5.10
9.40
4.10
1.00
1.20
2.50
2.50
2.45
1.20
1.20
3.45
1.85
2.80

13.70
13.25
12.95
13.70
8.60

10.10
5.80
6.50
8.30
7.20

12.30
11.90
21.65
12.40
26.65
28.65
4.20
2.80
2.75
3.25
3.75

10.75
10.75
4.15
3.50
3.05
3.33
2.85
7.85

11.55
6.95

AFFICHEURS
N°050 ROUGE AC:13mm . 6,80
N°060 ROUGE CC:13mm . 6,80
N'053 AFF LCD 31/2 39,80

BORNIERS C.I.
N° 1922 2 PLOTS 1,70
N° 1923 3 PLOTS 2,20

BUZZERS
N°1966 BUZZER 6V
N° 1972 BUZZER 12V ;:48

N° 1980 TRANSD. PIEZO 620

CAPTEURS
TEMPERATURE

N' 435 LM 35CZ (-40°/+110°) ..... 38,00
NI° 1035 LM 35DZ (0°4100°) 22,50

N° 1978 TELEPH.AVENTOUSE ..... 9,90

CELLULE PHOT.
N°090 LDR 05mm . ..... ..... ....... 5,70
N°091 LDR lOmm . 15,90

CIRCUITS IMP.
PRESENSIBILISE. EPAISS. 16/10

N°8560 EPDXY 100X1601 FACE .... 17,50
N°8561 EPDXY 150X2001 FACE .... 33,80
N° 8551 BAKELITE 2005300 1 FACE 49,50
N° 8571 EPDXY 20003001 FACE 54,00

PLAQUE D'ESSAI BAKELITE 100X160
N' 8512 Bandes cuiv.percees 26,70
N° 8513 Pastilles perches ..... 25,60

N° 8510 Perchlorure Poudre/1L 15,40
N° 8515 STYLO Retouche 12 00

CONNECT!  UE
N°1930 PERITEL
N°1931 PERITEL

4,00
5,20

DIODES

N° 548 1N 4148 (Lot de 3,00
N°504 1N 4004 Lot de 10 3,00
N°507 1N 4007 Lot de 10 3,00

INFRA ROUGE
N°071 LD 271 Emetteur 3,60
N°034 BPW 34 Recepteur 7,70
N°044 BP 104 Recepteur 7,50

N°521
N°534
N°540

POWS DE DIODE8

1.5A 400V ROND 2,40
4A 400V LIGNE 7,50
108 200V CARRE . 18,10

ZENERS choix. 2.7 3.0 3.3 3.6 4.3
4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11
12 15 18 20 22 24 27 30 39 ou 43 volts

(PRECISER LA VALEUR DESIREE)
N. 550 BZX55C 0.4W 1,00
N°580 BZX85C 1.3W 1,20

FUSIBLES 5X20
Au choi4c (3.14.giyA;!.,10.r6.2 3.15

N°1700 RAPIDES 10 M Val 5,00

PORTE-FUSIBLES
N°1750 POUR C.I. les 5 3,60
N°1760 POUR CHASSIS Piece 2,60

INTERRUPTEURS
3A 250V AXE 6mm

N°1800 INVERSEUR UNIP 2,60
N°1810 INVERSEUR BIPOL. 4,20

BOUTONS POUSSOIRS AXE 6mm
N°1900 CONTACT POUS. 1,60
br 1910 CONTACT REPOS ......... 1,80

TOUCHE RONDE D6 PLASTIOUE
N° 1901 ROUGE 4,80
N°1902 NOIRE 4,80

LEDS
N°003 ROUG. 3mm les 10 ...... 5,00
N°013 VERT 3mm les 10 6,00
N°023 JAUN. 3mm les 10 7,00

N° 005 ROUG. 5mm les 10 5,00
N° 015 VERT 5mm les 10 ........ 6,00
N° 025 JAUN. 5mm les 10 .......... 6,50

CLIGNOTANTES
N°065 ROUGES 5Volts 2Hz 4,60
N° 066 VERTES 5 Volts 2Hz 5,70

CLIPS NEOPRENE
N°5113
N°5115 RI;2grTT,i1:(0)1g:Igi ...... 4,50

FORETS H.S.S.
N° 1570 1mm.......................................340

OUTILLAGE
PLAQUE D'EXPERIMENTATION

N°1950 830 Ptsd'insertions 46,00

NI" 1960 POMPE A DESSOUDER 27,30
N°1961 EMBOUTTEFLON 10,00

PILES
N°417 R61.5V Les 4 Pieces 6,00

POTENTIOMETRES
(PRECISER LA VALEUR DESIREE)

AJUSTABLES Capotes De 10XXI It 2 MO
N°1150 Horizontal Petit Modele ....... 1,50
N°1250 Vertical Petit Modrile 1,50

De 1001 82 MO
N°1350 MULTITOURS HORIZ.......... 6,00
N°1460 MULTITOURS TOURS VERT.9,00

POTAR. AXE 6mm De 1K62 6 4.7M0
N°1450 POTAXE 6mm LIN A 5,00
N°1451 POT. AXE 6mm LOG 8 ..... 5,50

QUARTZ
N'900 32.768 Khz 4,40
N°903 3.2768 Mhz 3,90
N°913 3.5795 Mhz 6,00
N'904 4.0000 Mhz 4,20
N°912 12.000 Mhz .......... ........... . 4,50

RELAIS
RELAIS TYPE 40/FINDER/OMRON

N°5412 12V 1RT 10A 20,00
N°5422 12V 2RT 2X5A 23,00

PETIT RELAIS DIL 2RT

N° 5506 6V 67 Ohms 1.256 16,80
N°5512 124 270 0h.1.25A 16,80

RESISTANCES
DANS SM.11.F4.2,Z142j4408,4.12 5%

1'1;1

La valour 750 est dIspo en 1/4W

De 0.1 uH 181.5mH.Pncciser laVAL dOsiree

N° 2200 de CHOC AXIALE . . 2,00
N°200 1/K200 4,00

ANTIPARASITAGE (Dlam 14mm)

N° 2202 SELF 100uH 2A 19,90

SOUDURE
N° 1990 10/10 100grs ......... ..... 16,00

STATIONS A SOUDER REGULEES
N° 72000 SL20 Attichage LED 499.00
N'73000 SL 30 Altichage DIGITAL . 650.00

TRANSFERTS MECANORMA
N219 LA FEUILLE 18,00
N°218 LE RUBAN 21,90

(PrecIser la REFERENCE COMPLETE)

TRANSFORMATEURS
(Mouths pour circuits imprimes.)

N° 5516 1.2VA 2,46V 31,60
N° 5522 1.2VA 2X12V ... .............. 31,60
N° 5539 3VA 2X9V 40,00
N° 5542 3VA 2X12V 40,00
N° 5569 2X9V 5VA 49,00
N°5572 5VA 2X12V 49,00
N° 5595 10VA 2115V 71,00

TRIACS / THYRISTORS
N° 150 B1608-4000 . 5,80
N° 12700 BTA 12.7008 10,10
N° 156 BTA 266008 24,30
N° 155 DIACS 324 2,00

THYRISTORS

N° 160 TIC1060 5A 400V
N°162 TYN41212A 400V g:18

PANNEAU DE
CELLULES

-SOLAIRESS"
12/16V 75mA
Dim :140x155x3mm

Surface protegOe
Manche.
Cosses de branchement
arriere. Diode de
protection.
N' 1275 Panneau solalre ........ 149.00

MODULES EMISSION/RECEPTION HYBRIDES "MIPOT"

N°5345 MIPOT AMTX12B

Realisez bottles vos talacommandes, talesurveillances,etc.. sans
vous soucler de la partici 'HF' de vos montages. 433.92 MHz.

N°5345 MODULE EMETTEUR AMTX12B 140.00
N°5347 MODULE RECEPTEUR AMRX.STD 59.00

N°5344 MOD. EMETTEUR AM sans antenna integree AMTX ACC128196.00
N°5346 RECEPTEUR AM SUPER HETERODYNE AMRXSH5B ....... 183.00

N°5349 EMETTEUR FM AVEC ANTENNE INTEGREE 227.00
N'5350 EMETTEUR FM SANS ANTENNE INTEGREE 227.00
N°5352 RECEPTEUR FM SUPER HETERODYNE FM RXSH5B 576.00

N°5340 ANTENNE de 17cm Flexible 86.00
N°5351 ANTENNE RI. ide de 17cm+coaxial env 50cm .... 175.03

CONGES ANNUELS DU 25/07/97 au 25/08/97
De 1 6 2

N° 6811 68HC11F1 45.00
N° 13015 MACH 130.15 74.00
N° 12764 27C64 16.00
N° 27256 27C256 15.00
NI° 61256 SRAM 32K X 8 15ns 12.00
N' 61288 SRAM 128K X 8 7Ona 29.00
N° 8702 TDA 8702 16.00
N° 8708 TDA 8708 A 47.00 lit 2 I StN° 567 NE 567 SELECTEUR DE FREQ. A PLL 3.00
N° 1881 LM 1881 SYNCHRO TV LIG. TRAME 18.00
N° 7705 TL7705 4.50
N° 926 QUARTZ 26.625 Mhz 5.00
NI° 068 SUPPORTS PLCC 68 Broches 6.00 11"11
N" 084 SUPPORTS PLCC 84 Broches 7.00 A gire if I is
N° 667 BF 245A 3.00
N° 2255 0.22F 5.5V RADIAL 10.00
N° 1005 RESISTANCE 5 W 5.6 ohm 5% VITRIFIEE 3.50
N° 2622 RESISTANCE SIL 6-3 22K 2% 1.00
NI° 2647 RESISTANCE 6-3 47K 2%
N° 1029 SUPPORT DE CSIL I.28 BROCHES LYRE ETROIT 1.4000

1. ifir IT Arit it
N° 3032 SUPPORT DE CI 32 BROCHES LYRE large 2.00
N° 5584 ALIMENTATION BLOC PRISE 500MA 12V 28.50 N°085 OUTIL D'EXTRACTION DES PLCC . 44.50
NI° 8561 EPDXY PRESENS. 150X200 1 FACE 16/10 33.80 N°1690 CABLE PERITEL 7 COND.Le metre . 12.50
N° 999 STRAPP FIL NU DE DIAM 0.6mm (Le lot de 10) .. 1.00 N°1674 CORDON DE 2m 10 COND. avec 2
N° 1629 BOITIER D30 KF (4012)(Dim Int 176x120x38) 30.00 PERITELS MALE de cheque cold .... 20.00
N° 1634 BOITIER ALU RETEX FIM14(Dim 2050125060) 75.00
N° 13016 PROGRAMATEUR"STACK SYS EMI"( MACH 130/131 et 27C64 tt 27C256 en autonome ou avec PC) 850.00
N° 13017 PROGRAMATEUR "POK 130 "(Pour MACH 130/131 et 27C64 6 27C256 en autonome ou avec PC) 850.00

364 5 1810

411

10620 20 et &
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CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T T C (T.V.A 20.6% comprise)
- ENVOIS EN RECOMMANDE COLISSIMO SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE.
- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP
+ 42 F DE FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE. -PORT GRATUIT AU DESSUS DE 750 F
- PAR CARTE BANCAIRE z DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE,UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER
- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 10% ( TAXE PTT EN PLUS)
- DETAXE A L'EXPORTATION.
- NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L' ADMINISTRATION .

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES



OSCILLOSCOPES NUMERIQUES EN TEMPS REEL

Tektronix

tion sin(x)/x ; vecteur, points et modes de persistance des
utilisateur en dix langues.

TDS 210 7887'

TDS 210 ET TDS 220
2 X 60 MHZ 2 x 100 MHZ

SPECIFICATIONS STANDARD :
Cadence d'echantillonnage : -1 GS/s sur chaque voie - Voies 2 voles iden.
tiques plus declenchement externe - Sensibilite : (avec reglage de precisior
etalonne) 10 mV a 5 V/div a largeur integrale de bande passante, 2 mV a
mV/div a 20 MHz - Plage de position etalonnee : 2 mV a 200 mV/div ± 2 V, )
200 mV a 5 V/div ± 50 V - Precision du gain : C.C. ± 3% - Resolution verti-
cale : 8 bits - Longueur de l'enregistrement : 2500 points d'echantillonnage
par vole - Mesures automatiques : *lode, frequence, valeur efficace du
cycle, moyenne, crete a crete - Modes d'acquisition : echantillonnage,
moyenne, detection de crete - Plage de temps/division : 5 ns a 5s/div -
Precision horizontale : ± 0,01% - Zoom vertical et horizontal - Signaux de
reference : deux de 2500 points - Commandes de face avant : 5 - Types de
declenchement : front (montant ou descendant), video - Modes de declen-
chement : automatique, normal, balayage simple - Sources de declenche-
ment : CH1, CH2, Ext, Ext/5 - Affichage du signal de declenchement -
Curseurs et mesures : tension, temps, DT, 1/DT, DV - Operations arithme-
tiques : addition, soustraction et inversion - Systeme d'affichage : interpola-

points, formats YT et XY, affichage a cristaux liquides a contraste reglable, interface

TDS 220 11589'

MULTIMETRES NUMERIQUES DE POCHE

Tektronix
SPECIFICATIONS
Affichage numerique a selection
Rafraichissement de ('affichage

Nombre de segment du bargraphe
Rafraichissement du bargraphe

Gamme en tension DC (Precision)

Gamme en tension AC, RMS (Precision)

Facteur de crete

Gamme en courant DC (Precision)

Gamme en courant AC (Precision)

Gamme en resistance

Gamme en capacite

Gamme en frequence (Precision)

DMM 912

DMM 912

40 000 et 4 000
1 a 4 fois /s

40

20 fois / s

400.00 mV a 1000.0 V (0.20%)

4.000 V a 750.0 V (1.00%)

3

4000.0 µA a 10.000 A (0.50%)

4000.0 µA a 10.000 A (1.20%)

400 c2 a 40.00 MS2

4 nF a 40.00 mF

400.00 Hz a 2.0000 MHz (0.01%)

DMM 157

DMM 157

2 000

2 fois /s

200 mV a 600 V (0.5%)

2 V a 600 V (1.5%)

2 mA a 10 A (1%)

2 mA a 10 A (1.5%)

200 S2 a 20 MO,

2 a 200 If

CARACTERISTIQUES DMM91 2 CARACTERISTIQUES DNIM157
RMS Vrai AC oui RMS Vrai AC
Extinction automatique (ajustable) oui Extinction automatique (ajustable) oui (non)
Affichage analogique avec bargraphe oui Affichage analogique avec bargraphe
Memorisation automatique oui Memorisation automatique
Gamme automatique et manuelle oui Gamme automatique et manuelle oui
test de continuite et diode/bip sonore oui test de continuite et diode/bip sonore oui
Mode d'enregistrement des valeurs Mode d'enregistrement des valeurs
MIN/MAX, Moyenne et MAX/MIN oui MIN/MAX, Moyenne et MAX/MIN
Indicateur d eniveau de charge pile oui Indicateur d eniveau de charge pile oui
Indicateur de surcharge d'entree oui Indicateur de surcharge d'entrée
Bolter etanche aux projections et a is poussiere oui BoTtier etanche aux projections et a la poussiere oui
Gaine de protection anti-choc oui Gaine de protection anti-choc oui
Memoire de sauvegarde et de rappel oui Memoire de sauvegarde et de rappel oui
Normes de securito CEI, UL, CSA Normes de securite CEI. UL, CSA
Dimensions sans la gaine de protection 32 x 86 x 185 Dimensions sans la gaine de protection 32 x 86 x 185
Poids avec la pile 370 g Poids avec la pile 3970 g

1760 F ttc 832 F ttc

DISTRIBUTEUR PARIS ILE-DE-FRANCE/RICER 42, rue de Chabrol 75010 PARIS Tel.: 01 47 70 28 31 - Fax : 01 42 46 86 29



ROGRAMMATEUR
....,....

POUR MACH 130- ,

IACH 131 - EPROM
f :.,

I

C64 -27C128 -27C256
rtir d'un PC ou d'un master

-750 F .-,i i

Lecteur programmateur copieur
d'EPROMs modele CPC -1A

rogrammateur d'EPROMs LPC-1A permet de lire, copier et pro-
mer tous les modeles d'EPROMs 8 bits N-mos, C-mos et Flash :

116 - 27(C)32 - 27(0)64 - 27(0)128 - 27(0)256 - 27(0)512 - 270010
01001 - 270020 - 2702001 - 270040 - 2704001 - 270080 -
3001 - 28F256 - 28F512 - 28F010 - 28F001 - 28F020 - 29F010 -
120. Cet appareil se connecte sur le port imprimante de tout corn -
lie PC et ne necessite aucune carte additionnelle interne. II est

De d'un support professionnel, de deux LEDs pour la visualisation
donnees et de filtres antiparasites sur le bus de donnees.

irammateur avec documentation technique en francais, cordon sec -
cordon informatique et logiciel sous DOS. 1890 F

Camera noir et blanc miniature
1 Velleman

CCIR - alim 12 Vdc - Luminosite 1 lux Mini-
!,,... tion 512 H x 582 M. Dim.: 32 x 32 x 27 mm.

# Poids : 25 g

2rix de lancement exceptionnel : 690 F TTC

Microcontroleurs
11 39 F 870751 1N24 81 F MC 68 HC 705 KIP 71 F

12 42 F 87C7521N24 173 F MC 68 HC 705 K1S 112 F

11 63 F 870750 EBFFA 119 F MC 68 HC 705 J1ACP30 F

!AH BASIC 194 F 870750 EBPN 49 F MC 68 HC 811E2FN 169 F

335 112 F MC 68 HC 11 AO 99 F PIC 16054A -04/P 29 F

552 107 F MC 68 HC 11 A1P 99 F PIC 16C54A/JW 76 F

51 CCN40 70 F MC 68 H0 11 Al FN 99 F PIC 16C64/JW 195 F

751 1F24 151 F MC 68 HC 11 F1FN 89 F PIC 16F84/04P 54 F

crochip Outil de developpement Pic Start
Systeme de developpement faible omit pour

... PIC14000 et PIC 16/17. Livre avec le CD ROM
contenant le databook et le recueil d'applications +
cable RS 232 et alimentation 9 V. 1760 F

,...

-4. Modules «MIPOT»
Emetteurs AM antenne integree 1MW
Ref.: E/AM 433, 92 MHz 149 F TTC

iepteur AM standard + Ref. R/AM 433,92 MHz 65 F TTC
atteurs AM sortie 50 .C1 sans antenne 8 MW Ref : E/AM 433 50196 F TTC
:epteur AM Super Heterodyne Ref.: R/AM 433 SUP 202 F TTC

to oscilloscope encartable Carte generateur de fonctions
20 MHz 1190 F TTC encartable
32 MHz 1390 F TTC 2 MHz 980 F TTC
40 MHz 1890 F TTC 5 MHz 1190 F TTC

vgdbaonnkit K7105 1399 F

OSCILLOSCOPE LCD PORTABLE

COMPOSANTS
HC11F1 NC LM 1881 NC
CH 130-15 NC TL 7705 NC

A 8708A 1 NC Support PLCC 68 NC
A 8702 .1 Support PLCC 84 NC

567 NC
1000 70 nS NC 4060 NC
IM statique 32 k x 8 4053 NC
gh speed 15 nS NC Quartz 12 et 15 MHz NC
worn 27C64 NC 4069 NC

Quartz 3,2768 MHz prix par 10 pieces 2,50 F TTC unite

VERRE EPDXY PRESENSIBILISE
'OXY 16/10' - CUIVRE 35 m -
!UALITE MIL - HOMOLOGUE

Remises par quantite :
- Par 10 plaques : 10 %
- Par 25 plaques : 10%
- Par 50 plaques : 20%
Service coupe a la demande :
- Simple face : 850 F le dm'

+ coupe 3 F par plaque
- Double face :13 F le dm'

+ coupe 3 F par plaque

10 x :150 mm 100 x 160 mm 200 x 300 mm

1 face

12,75'
1 face

13,50'
1 face

45,00'
2 faces

20,00'
2 faces

21,00'
2 faces

72,50'

EFFACEUR D'EPROM
Livre complet avec son coffret metal peint

_

. pour effacer 11 memoires simultanement

' - Prix effaceur monte 376 F TTC

941F-M. en kit

PETE LNB UNIVERSELLE 169 F
ecevez Telecom IIA et IIB en fixe avec une seule tete I
ouble tete Telecom IIA et IIB simultanes (pas de relais pas de
oteur) 1 seul cable
eux oscillateurs locaux : 11.000 et 11.475 GHz
srtical : Telecom IIA en bas de bande bis Canal +, Paris Premiere,
anal J. Telecom IIB en haut de bande bis M6, FR2, TMC, Me, TF1,
R3

orizontal : Eurosport, Planate LCI, MCM, Cine-Cinema, Cine-Cinefil

ACER
INDUSTRIE

ensemble
n°1

ACCESSIBLE A TOUS
UNE QUALITE DE PROFESSIONNEL

prix de lancement
499F TTC

+ facile a utiliser
 Poignee d'extraction protegee par le

couvercle
 Support de CI reglable permettant de

graver plusieurs CI de dimensions
differentes

+ de securite
 Une cuve injectee en une seule piece

en polypropylene resistant aux agents
chimiques.

 Couvercle de protection contre les
projections de perchlorure

 Stabilite de par sa conception

 Machine a graver PRO 1000
Verticale Format utile 200 x 290 mm. Double face. Bac monobloc garan-
tissant une etancheite parfaite avec pompe diffuseur sans chauffage.

BANC
A INSOLER

COFFRET
en plastique :
avec fermeture.
Surface d'insolation :
170 x 300 mm. 4 tubes.

490 F TTC

PERCEUSE SENSITIVE 230 V

Colonne dia-
metre 35.
Hauteur 380.
Socle rainure
de 250 x 126.
Passage
entre colonne
142,5. Hau-
teur maximum
de passage

sous broche 140. Vitesse
variable 2000-15000 tr/mn. La
poignee de descente de broche
peut etre montee pour droitier ou
gaucher. Course de broche 25
mm. Mandrin : capacite de 0 a 6
mm.

890 F TTC

PERCEUSE SENSITIVE SE30

Miniature entierement
metallique. Moteur bas -
se tension 10-18 V cou-
rant continu, ventile.
Transmission par cour-

-/, role crantee. Vitesse
-)? jusqu'a 20000 t/mn.

Broche independante
montee sur 2 roule-
ments a billes. Dim. :

table : 106 x 165 (sur-
face utile). Diam. colonne 16 mm, cot de
cygne 150 mm (extensible a 180 mm).
Tete de percage : descente par systeme
pignon/cremaillere, inclinable a 90°
course 29 mm. Mandrin autoserrant
capacite 0 a 3.2 mm.

Option alim 2A
119 F 449 F TTC

NOS PROMOTIONS DE LABORATOIRES COMPLETS
Labo complet 1000 XL : banc a insoler + machine a graver pro 1000
+ produits et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, simple
face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de fer, 1 sachet de revo-
lateur pour plaques positives 899 F TTC
Labo complet 1000 XL : banc a insoler + machine a graver pro 1000
+ produits et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, simple
face 100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de fer, 1 sachet de reve-
lateur pour plaques positives + perceuse sensitive Minilor 230 V

1599 F TTC

Labo complet 1000 XL : banc a insoler + machine a graver pro 1000 +
produits et accessoires : 3 plaquettes epoxy FR4 positives, simple face
100 x 160 mm, 3 flacons de perchlorure de fer, 1 sachet de revelateur
pour plaques positives + perceuse sensitive SE 30 1 50 F TTC

ensemble
n°2

ensemble
n°3

42, rue de Chabrol 75010 PARIS
Tel.: 01 47 70 28 31

ENTREPRISES :
telecopie : 01 42 46 86 29

r
ACER BON DE COMMANDE RAPIDE

Veuillez me faire parvenir :

Nom, Prenom 

Adresse :

Ci-joint mon reglement en cheque  mandat [3 (forfait de port 50 F)
A retourner a : ACER 42 rue de Chabrol 75010 Paris
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P22

Conditions de vents :
T

F6AX.: 03-89-6 t.--75
CE MINIMUM 200 Frs
ortD COLISSIMO: : 48 Frs

Port CONTRE-REMB. : 85 Frs

Apt

AA:cheur retroeclaire graphique intelligent EPSON
cristaux liquides. Resolution : 320x 240 points

Mille de recran : 10,4 cm x 7,9 cm
Connocteur special nappe Frs

Option Carte Backlight
Option avec documentation complete ................35 Frs

Le lot compiet 280 Fro

77,'!.71,:rc Xpt,

Alficheur HITACHI
2 lignes 16 caracteres.

tivre avec fiche technique.

29

AfficheUr alphanumerique !IRON
1 ligne 20 digits. Affichage yen.

Livre avec shema de branchement Tube laser 25 cm UNIPHASE

Z74

Thermostat COMEPA
90°C A cosses faslon.

Detecteur de gaz NAP -JA -8A
16x 15 mm.

41111110

40 (spy

Telecomniande H.F.
programmable avec MM53200

(Pile 12 V Alkaline DURACEL....8 Frs)

Lot de 100 petits cub
oraimants, ideal pour conk

Po%

Ventilateur turbine
Grande Marque 208.240 V

25/27 Watts (165 x 165)

Ventilateur 12V DC
(80 x 80 x 25)

Tres bonne qualite

St Ara
Sunned PCMCIA 88 pins. AMP

ensemble eiecteur avec boulon 0 gauche, eguipe dune ernbase
male standard 0 platsr ad recto de la cane mernoire,

Claciden. plaque de Nedage en levier en ader inoxydable.
5stVer, plaque de realignement. rails. guidage cadre et Peyton en
Polymer° 4 cristeux, liquides.
Contacts: Laiton. linden duplex 0.8om dor min.
CalAS 20110 ad., 3,81 per. rain de1air: stir les sorties. sous.

rod<el 21 rt,

St 1 ret
Circuit ICL 7106

iskAfficheur 3 d'gits 112 PHILIPS
avec indica sur de batterie.
Fenetre pour afficheur LCD

. Eclairage vent.

les10

Assortiment de forets et fraises
au carbure de differentes tallies

(Valeur reelle : + de 400 F)

V0 oft

e multicolore RGB
256 couleurs diametre 5 mm

EVERUGHT

irsa) it Fvt
Nettoyant K60 pour contacts do la

meilleure qualite. Empeche la
tormation de couches de sullure et
croxyde. Elimine les resistances de
passage et les penes de tension.

Led bleu° 5 .6 Frs
Led clew 3 mm...........5 Frs

Fft
4410'

si PHILIPS

Accu PHILIPS
3,6 Volts 600 mA

Led bicolore 3 pattes diametre 5 mm
composee dune diode rouge haul
rendement et dune diode verte

hautes performances.

Oft,

u 1,2 Volts 550 mAh
60 Frs les 10

Capteur ultra sons 40 Khz
Emetteur et rdcepteur

MURATA

MIS 'Pt
Accu SAFT 1,2 Volts 600 mAh

100 Frs les 10 pcs

Lettoitir de cartes magnetiqUes
Toe rENSO 145 FrS,
Tyr, THOMSON Fr4.

CARTE MAGNETIOLE 12 FeS

Lecteur de cartes A puces:
Type ALCATEL. .18 Rs
Type ITT -CANNON........ ..... ..... ...03 FM

:,,, PHILIPS 1,:, Rs . 10
120 Frs les 100

& prt 480 Frs les 500-
Condensateur PHILIPS MKT Willa 371
Pima polyester metalltse 22 nF 250V

C1,.prio 10 Frs les 10
r1. 80 Frs les 100

300 Frs les 400

Condensateur radial
680 pF 35 Volts 85°C

9 Frs les 10
.5,. 0-.pcit 75o Frs les-100

Condensateur radial
1000 pF 16 Volts 85°C

C3iippe fit HIRSCHMANN flexible
Raccordement dun fil par vis de serrage.
Douille pour fiche banana de 4 mm.

Cordon do mesure en silicone
1500 Volts extra souple

rouge ou noir. A ec reprise
eaters banana 4mm

0,50m=15 Fes la palm
1 m =19 Frs la pairs

1,50m . 22 Frs la paire

Xtrtt,

Pile au lithium 3,6 Volts
Style AA special ordineteurs.

ye

13 ft
Accu 1,2 Volts longue duree

220 mAh Type AA3
120 Fm les 10

110

base a filetage isole
SNC femelle pour C.I.

AMPHENOL

111111Detecteur passif infra -t
PID-11 SIEMENS

Fiche technique 101

Vej.pa,t

Apt

ITEON Ref SBX1620-52115

Detecteurs I-11 amplifies.
Les modules LITEON et SONY

integrent differences fonctions, dont It
demodulation du signal regu. De plus,

presentent une bonne immunite contre
rayonnements parasites Ornis par les

eclaireges arliffciels.

Etanche
Haut parlour extra -plat (7 elm)
50 Ohms (dlametre 50 mm)

Souris serie LOGITECH
deux boutons pour

ordinateurs IBM PS/2

Etanche
Haut parieur etanehe
extra -plat diametre 38

epaisseur : 4,9 mm

Radiateur pour
CPU PENTIUM
51 mm x 51mm

Etanche
Haul parleur !Manche
extra -plat darnetre 40

epaisseur 4,9 mm

40 '9
Cordon SUB -0 9 broches

male - mile
avec double anti-parasfiage.

110'
6'b

Sirene 2 tons
9 a 12 Volts

VALEO

Fair Par 10 : 5 Frs
Par 100 :3,5 Frs
Par 500:2,9 Fm
Par 1000:2,3 Frs

Micro electret omnidirectionnel Iris sensible
sub -miniature HOSIDEN

Diametre 6 mm Epaisseur 2.7 mm
Les plus petits micros electret au monde

Cable universe) serie
DB25 male/male 1,80 m

Alimentation
PACKARD BELL

pour P.C.150 Watts

Nouvea

Vi

Transformateur mould
220 V => 12 Volts 2 VA

Photo module pour commande PCM de contn3le syst
TEMICTFM 5330 ( 33 KHz ) Portee : 36 metres

Ce module est un reeepteur infra -rouge miniature, into
une diode recepfrice et un preamplificateur.

La sortie demodulee du signal pent directement
etre decode par un microprocesseur.

Haute immunite contra les lumieres ambiantes.
Tendon 5 Volts fres faible consommation

FlItre IntegW pour fniquences PCM.
Compatible TLL ou C.MOS

Documentation complete contra 15 Frs

Transfo. mould
15 Volts 3,2 VA

Fret 141; FFrra less 11000

Condensateur PHILIPS
10000 pF 10 Volts axial

it pin 52 Frs les 10
420 Fm les 100

Condensateur 10000 pF
16 Volts 105 'C Snap -in

ri PHILIPS
V110 pet

MULTWRisE AVEC PROTECTION MODEM
Ce bloc mullipriso, est eqUIpd de 2 poses de courant
protegees avec Jerre alnsl que dune protection pour
telephone, fax ou minitel.
Le PARAFLASH de PHILIPS . branche sur
la prise mural° de la ligne 220 Volts (16 A max.)

8710 Fgit
111111, Module H.F.

MITSUBISHI
220.225 MHz 12 Volts
7 Watts Ref M67723

Self de choc Radial
PHILIPS VK 200

C16 FM
lavier 12 touches

1111 Vej xtet
Filtre a ondes de surface.

457,5 MHz. Vendu par pairs

Pet
Embase PERITEL
femelle A souder

neeandeur coaxial en -7.:
une entree. deux sorties

Type & induction.

Ratak DIP ALCATEL
Stanch° 2RT 3 a 8 V

felts CMS Matsushita
12 Volts 2RT

oft
Heists SCHRACK

12 volts 1 T(10 A 250 V)

010e6%
Relais DIL IT 5 Volts.
CLARE PRMA 1A05

OSCILLATEURS A QUARTZ
7,3728 MHz 11 Frs
14,728 MHz.. _11 Frs
15 MHz.... ..11 Frs

24 MHz... .12 Frs
25,175 MHz ..12 F.
27 MHz. 10 Frs

49,152 MHz.. ..13 Frs
50 MHz. ..13 Fro
66 MHz. ..16 Frs
75 MHz. 16 Frs

i_130urrs HYBRIDES PHILIPS
Ampliticateurs large bands 40 A 660 Mhz

OM 2061 189 Frs
OM 320
OM 335
OM 336
OM 337
OM 360
OM 361
OM 370

113 Frs
219 Frs
145 Frs
155 Frs
264 Frs
264 Frs
348 Frs

CD-ROM

HITACHI Data Booki-Vldeo CD-ROM.129 Frs

UNEAIR 04/97 Data Book CD-ROM..129 Fm

MICROCHIP Data Book en CD-ROM.139 Fm

PHILIPS audio -video I.C.....................149 Frs

PHILIPS 130051 / Based 8 Bit Micro...168 Fm

SIEMENS Data Book en CD-ROM.....120 Fm

TEMIC / TELEFUNKEN Data. Book library
en CD-ROM nouvelle version 1997.......79 Fro

TEXAS INSTRUMENTS Data book....149 Frs

THOMSON Data book en CD.40M .89 Fr,

043763-12;........
same 66T0 IL.,
141 60T -00L
UM 66T11 .

Litd 66T -,9L
UM 66T -20L
UM 66T -32L

4069...lea 25

CA31620...,......
TDA 4565 .10 Frs

18 Rs
..5

S Fr,
F,

..,...4 F:
5 I'm

...O Fro,
.49 Frs

...18 Pro
,.12 Fm

UM 3750 =
12,90 Frs

UM 3750 C.M.S.
14 Frs

POinteur laser grande portde.
FonOtionne avec deux plies type MA

(Livree).

441'
WOP 111

1/00 pft

Alimentation a decoupage ASTEC
entree 110/230 Volts
Sortie 1 = 5 Volts 8 A

Sortie 2 .+12 Volts 3,5 A
Sortie 3 = - 12 Volts 1 A

ri PHILIPS

Alimentation a
040 pe§

decoupage PHILIPS
entree 110/230 Volts
sortie 1 = 5 Volts 6 A
sortie 2 = + 12 Volts 6 A
sortie 3 = - 12 Volts 6 A

PHILIPS
000 Pm

Valeur reellej.218rs
Alimentation a decoupage PHILIPS
5  6 Volts 200 Amperes ref : PE1980

Materiel neuf, emballage d'origine,
Frain de port : 120 Frs

tt (pet

(33r v2r,sseur de tension ASTEC
Fob:, 20V a 72V sortie + - 12V

Mcr-Jem universe) externe 300/1200 bands pour
c:rdlnateurs IBM PC. APPLE. ATARI. AMIGA

Compatible : 212A & CCITT V21 / V22
Reglage du volume sur la lace avant.

Interface RS -232. Ligne. Phone

ORDINATEUR DE POCHE A ECRAN TACTILE

CPU : Processeur 16 Bits
RAM : 512 Ko de ROM, 256 Ko de RAM extensible jusqu'a 32 Mo

Affichage : Ecran tactile !passe consommation LCD -STN
Resolution : 320 x 128 pixels (16 lignes de 40 caracteres).

Connexion : avec un PC par liaison serie type RS -232.
Sauvegarde : par double slot PCMCIA type 2 68 pins

Batterie : 2,4 Volt 1200 mA et 3 Volts lithium.
Autonomie : 6 heures, indicateur de charge et arrSt automatique.

Compafibilite WINDOWS 3.xx - WINDOWS 95 - MS-DOS.
L'emballage comprend : l'ordinateur, un accu, un chargeur,

un manuel en franca's.
Options ;

Logiciel de dialogue : 85Frs
Cordon de liaison INDEX - PC : 230 Frs

Bottlers telecommande
avec emplacement pile 9V

M3 =102 x 60 x 27
M4=115 x 65 x30 12 Frs
M5=144 x80 x32 15 Frs
Pince dattache 2,50 Frs
Fenetre afficheur 3 Frs

FIltre rouge pour afficheurs
reds 2 Frs

Rltre transparent pour afficheurs
LCD Frs

Chargeur de batteries.
Avec east auteMalique

ores fin de thaw.

Pov

SONY
Alimentation 6 volts DC

regulee et stabilise.. Pour
baladeurs etc...

ikt
odulateur UHF Pal/Secam

Ce modulateur transforme un signal
audio ou video, en provenance par

exemple dune camera, dun
magnoStosoope ou dun Weepteur
satellite en un signal UHF, signal
pouvant ensuite etre enregistre

par remits antenna du tdlevlseur.
L'apparell possede deux fiches et pent

etre directement branche
sun W drceit dantenne.

0 AI

Led de slgrialisation HEWLETTPACh
2500 MCD Flux turnineux emis eleve,

sous un large angle de vue mime
pleln Congues pour supporter

courants eleven. Le bottler epoxy bas
pent aisement etre couple a des reflec

so des optiques secondaires.

!interface relals

Ensemble ernetteur + reoepteur +
carte dinterlace relais.

Utilisation sans licence PIT
tongue ported environ 100 m

(solvent l'environnement)
Fabrication Frangaise Carte recap?

000 Putt
40

Dip switch 8 contacts

Barrette Nape mile male
simple ranges

lemmas au pas de 2,54 mm.

0 F a ILr ar1:0::5ea

Par 500:2,8

Touche sub miniature 6 elfin tae
Pour montage en surface.

Moteur miniature 29,9 x 1808 mm
1a6 Volts 210mA

8703 tours/min.

Pet

Motour miniature
33,5 x15.5 x 12 mm
2 a9 Volts 120 mA
18 000 tours/min.

cn

vaPar 10 : 2,4
Par100:2I

91. Par 500 : 1,4
Par 1000: 1

a'Micro switch ALPS
sub miniature 2 panes
special telecomrnandes

xet
40 Frs les 10

Tore de finite
antlparasites 10 0 16 A

Self crantiparasitage 5A
sortie A souder.

Bottlers do rangement pour composants

Ittecurnentation complete 15 Frs

PHILIPS 6° [Fm
Tuner satellite PHILIPS simple ou double entrée.

Bande de frequence 920 a 2150 MHz. Par 10 : 52 Frs
Sande passante Fore ou switchable : 27/18 ou 27/32 MHz Par 50 47 Frs
Systemes D-MAC/D2.MAC, PAL, SECAM. NTSC, etc... Par 100 : 41 FrsConti:61e par port I=C des fonctions du tuner.

Polarisation video positive. Par 300 : 36 Frs
Tension d'alimentation : 5 Volts, consommation 1 Watt.

Tuner a PLL Ref SF1248C / SF1216D

00 RI)
DATA on DISC THOMSON
Le CD-ROM SOB-THOMSON
donne awes a 20003 pages
crinformations regroupant plus
Oe 3000 produits. ll repertone
les diodes, les transistors. ten
F5T. les memoires, les
microconirOleurs, et les circuits
logiquee

Cordon S -VIDEO 1,30 m.
Pak! male +.> mini din 4 br. fern.

Adaptateur video pdritel
male RCA femelle.

DATA
5150

Par 10 : 2,4 F
Par 100: 2 F:

Par 500: 1,4
Par 1000 : 1 F

Touche miniature 4 panes a seeder sur
Type A: 4,5 x 4.5 mm
Type 6 x 6 mm

Alimentation 0 decoupage PANASONIC entrée 220 Vol
sortie multiple : brwhe 1 + 50 Vohs non regale

taco. a : Alustage + 12 Volts broche 5 + 12 Volts 04
broche 6 : 0 Volts broche 7 : + 5 Volts 1A

broche 8: retie A 7 broche 9 :0 Volts
broths 10:0 Volts broche 11 : - 30 Volts non reg.
broches 2 & 4 + 14 Volts en amour du + 12 Volts

broche 12 : + 6 Volts 0,3 A isole, non regale
broom 13 o Vohs isold, non regale

Grace Ace cordon video de 2,5 m
vous allez pouvoir Ulmer, enregistrer

sur un magrietoscope,
et visualiser sur un televiseur en

temps reel.
Ideal pour realiser un montage video

Plieur de composants pour pas
de 7,5 5 17,5 mm

Avec denudeur de cable.
Pour des travaux precis et

professionnels.

Modulatour UHF ASTEC
Couleur : 18 Frs
N&B: 9 Frs

CONDENSATEURS

180 nF 63 Volts Radial 0,15 Pro
too ,F 400 Volts Snap -In. .349 Frs

Art
Tuner FM en CMS

ampulla avec TEA 1015

Pft
Embase BNC [emcee

de panneau
a send. pour poet cable.

Setts Setts C.M.S. Condensateurs BY-PAss Filtres ceramiaue
0 22 pH TDK Axiale................1.50 Frs 126 N4 CO,CRAFT .0,80 Frs 4.7 PF 160 Voas i Frs CBB 455 3,
0.27 pH TDK Axiale .1,50 Frs 0.22;:11 TOK ...,0,80 Rs 27 pF 400 Volts. ..1 Frs 3,3;.. 3, MG ,. 4 F,
0,39 pH MK Axiale .. .1,50 Fr; 3 27 ,F1 TDK...... .....050Frs 47 eF 160 Volts . ..... 1 Fr, 334 4:9:'G..5 F,
0.50 pH TDK Axial° ..............1,50 Frs 1 04C0iLCRAFT .1 Frs I nF 160 Vofts...................... ..1 fr. 0300 4 3: V3 , Frs
0,021IH TDK Male.- ..1,50 Fv Sol, PHILIPS 38P.I. MI tz 3.10 i,re 1 nF 400 Volts ;53 Frs CSA 0 i V.,.......1.031- is

Babinartes Neostd 2 nF 300 Volts.................. .....1,52 Frs 000.195
4.7 uH FASTFION /Wale- Fr:   2.2 nF 400 Volts 1,50 Frs 41$,

58 pH TDK a ,,,, Fr. Condensateurs Trapezes Cu 3 n1r,
0 36 oH s 25 MI, 150 pF 400 Volts .C24 13,

fiFS 5.5M .............

5.

Frs

3,3 pH COILCRAFT Radiate .........2 Ft,

220 pH COILCRAFT Radiale........2 Frs

12 pH FASTRON Axiale................

100 pH COILCRAFT Radiate 2 Rs

10 pH FASTRON Anale...............2

,s 2 +0 1.17.Z.,
rp*,,,.., ... .5

.,,,,,,, pp 400 Volts- - -----
Ronda

,-!. ,k.,,,,-,,,

MHz i? y. 7 r-.151 4,., RS
i.

,Z;4,:irpt..... m...........4: Frr,.sm

Candensatours
31: .MitiHH TTDD,,K RadRacliaailee.....:::::::.........33 Fprsr.

150 MoH TDK Radele..................3 F13 6.8 pF 400 Volts...
.....5 Frs

-4,50 Fns

r?
/Be,

Antenno idloscocion PHILIPS 26 cm.
Vic M3 c3,6

Lots
t-if,ELAV r`^ r oliI9 r,13 ,/ unVirtIrl 200
circuits InIdgres ors 139 F
2  MEGA VaLue mrnpreraril 10US typos de composants
1.51,43131003 con dc:133lows. 31334sintegres: pOuSsoirS. -esenux Sr
rdsista-ces 310. 4. 142

3 - MEGA Valise eetwkon 400 condensateura 40011
/.plastiqueS, carainiqueS, uhimiqUus ..) . 153 F
4 - MEGA Valise dr. connectique 0-1E10, 14, OIN 41612, S53-0

, 122 F
8  MEGA Vol,. dinterrupteurs, poussoirs, commutafeurs rnatSisi

 MEGA Valise de materiel H,F. (503, Parisi:dors, lifires, cs,;:ilateurs,

7 . "'EGA Valise de 2000 reSiStaTICOS1% 04 V: er. bandeSenviren 170
valeurs -220 Fi
8 - MEGA Valise crenviron 1000 Lack (EOuge Vert, .,2k1r13,
orangeBleu) ..20$ rr
9 - MEGA Valise de gains thermoretractablo didOrentes tallies de 2 mr

10 - MEGA Valise denvIron 1000 composants C.M.S.
Circuits integWs TTL, C-MOS, Mernoves, Linesires,
Condensateurs, Diodes. Reseauxetc. ,.149 Fr
11 - MEGA Valise Surprise.



Pieces detachees
TV -video

Composants
dectroniques

Antennes

100, bd Lefebvre
75015 PARIS

Tel.: 01 48 28 06 81
Fax : 01 45 31 37 48

Metro : Porte de Vanves
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 a 12 h 30

et de 14 h a 19 h, le samedi de 9 h 30 a 12 h 30

etde 14 ha 18 h.

Vente aux professionnels - particuliers - gros - detail - detaxe a ['exportation

LES JAPONAIS AU PRIX KN
(extraits de notre catalogue)

2SA11 86 38,00 2SD1266 8,00 BA6109 15,00 STK4172-II 95,00 TA7281 24,00
2SA1301 29,00 2SD1308 11,00 HA13001 21,00 STK4192-II 121,00 TA8205AH 45,00
2SA1302 25,00 2SD1 402 22,00 HA1 31 1 9 20,00 STK463 145,00 TA8207 25,00
2SB754 24,00 2SD1 427 25,00 LA4140 5,00 STK5342 37,00 TA821 0 44,00
2SB774 3,00 2SD1428 29,00 LA4445 20,00 STK5490 59,00 TA8216AH 38,00
2SC1 969
2SC2086
2SC2312
2SC2335
2SC2581
2SC3262
2SC3281
2SC3298

26,00
15,00
45,00
12,00
21,00
25,00
38,00
9,00

2SD1 497-02
2SD1577
2SD2125
2SD71 8
2SD774
2SD820
AN5150
AN5512

55,00
39,00
36,00
20,00

6,00
35,00
29,00
11,00

LA4466
LA4475
LA4555
LA4700
LA7830
LA7838
LA7910

21,00
25,00
16,00
42,00
20,00
28,00
6,50

STK7309
STK731 0
STK7348
STR1 0006
STR40090
STR41 090
STR54041

55,00
62,00
61,00
71,00
65,00
69,00
59,00

TA841 OK
TA8751 N
TA8759
UPC1 031
UPC1185
UPC1 242
UPC1316

25,00
75,00
69,00
18,00
55,00
18,00
11,00

2SC3422 6,00 AN551 5 19,00 STK0039 79,00 STR58041 55,00 UPC1318AV 32,00
2SC3688 49,00 AN5521 16,00 STK4026 85,00 STR59041 55,00 UPC1 377 29,00
2SC4125 45,00 AN5601K 42,00 STK41 -42-11 85,00 TA7222 14,00 UPC1378 20,00
2SC4747 61,00 AN5900 18,00 STK4151-II 120,00 TA7250 35,00 UPC1 3940 22,00
2SD1138 7,50 BA5406 21,00 STK41 52-11 115,00 TA7256 26,00 UPC1 488 23,00
2SD1207 3,50 BA5412 22,00 STK4161 -II 122,00 TA7274P 24,00 UPC1 498 28,00

Accus telephones
Ni-Cd

,.,...... 3,6 V / 260 rnAlt

2
0251-.*

Ref. 61006100

Ni-Cd
,,,-...,_. 3.6 V / 283rypernAh:

,..' Mitsumij:n
''' Ref. 6101

Ni-Cd
3,6V/280 mAh

pe

ferts= Ty

4,410 '
c4-7,...-

Ni-Cd
11nvn''''',. 4,8V/ 280 cnAh,
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rl-

U

Ni-Cd

-4,
3,6V / 280 rr.

,,,.,
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6109

Ni-Cd

( lt.,,, 3,6V / 170 enAh

. 'ilb' VA ''-
ao

6111

Ni-Cd
3,6'i i 27, r`..,

Ni-Cd
..'"'"' 3.6V/ 270 Ini.

- "-..,

Ni-Cd
3,6V / 720 mAll

---,,,,

*IN,
Oi:-) .-

45Fpiece
tous modeles

Autres modeles
nous consulter

catalogue sur demande

Le «GRAND» Iivre JAEGER

1997
80000 types repertories,

plusieurs equivalences par type avec
le nom de chaque fabricant.
Equivalences internationales,

schemas, tableau de brochage.
Format A4, poids 1980 g

+ de 900 pages d'equivalences

Prix : 475 F TTC

2-- -

Dans la limite des stocks disponibles

PROMO DU MOIS
AN5601 42 F 2SC3996 149 F
AN5633 34 F 2S03997 185 F
STRS6307 210 F 2SC3998.. 185 F
STRS6309
STRS6308

185 F 2SK1359
210 F

215 F

STRD1806 65 F 2SD1739 19 F

STRD1816 59 F 2SD1359.... 21 F

STR11 006 59 F 2SK727 65 F

PROMO:des + du mak
VK 200 3,00 F SELF 2,00 F

NC SRAM 32KX8 15ns 14,00 F

NC SRAM 128KX8 85ns 38,00 F

NC EPROMS 270256-15 20,00 F

MACH130-15JC
MACH131-15

68HC11F1

TDA 8702 22,00 F

TDA 8708A NC

CD 4060 2,00 F

CD 4053 2,00 F
CD 4069 2,00 F

NE 567 3,00 F

TL 7705 5,00 F

LM 1881N 21,00 F

QUARTZ 12 MHz 4,00 F

QUARTZ 3.2768 MHz 4,00 F

QUARTZ 26.625 MHz 4,00 F

SUPPORT PLCC 84P ,6,00 F
SUPPORT PLCC 68P 5,00 F

BACK-UP 10,00 F

par quantites nous consulter

POK130 Programmateur-Copieur MACH 130-131 890 F

CATALOGUE
GEN

kiERAL ig

composants -
outillages - pieces TV -

-

magnetoscopes
accessoires

mesure, etc. 200 pages
Rembourse pour

1000 F de commande

sur demande
45f franc°

Kits de maintenance pour
magnetoscopes toutes marques,

fetes de lecture, embrayage, etc !

OU

Veuillez me faire parvenir :
votre catalogue general  45 F franco
ou votre tarif CI + transistors  20 Ffranco

(cheque a l'ordre de KN Electronique)
Nom 

Adresse 

Ville

Lisle
des

circuits
frIkgres

et traosistors

jape/kis
et

dorgtie
o0

dqeivelents
sot.

clemande

..e0P
franc

TELECOMMANDES
(TV d'origine et de remplacement)

THOMSON origine 290 F
PHILIPS origine 330 F
GRUNDIG remplacement 290 F VISA
OCEANIC remplacement 250 F MELICONI
SONY remplacement 250 F
pour toute commande precisez le modele
de l'appareil

telecommande universelle
5 fonctions 299 F
telecommande universelle avec
afficheur cristaux liquides 399 F
telecommande universelle
simplifiee 149 F
coque universelle 69 F
coque sur mesure 89 F

 Distri TV 4
Vous permet de profiter de votre decodeur
Canal + sur tous vos televiseurs simultanement.
Plus de problemes d'enregistrement de Canal +
sans autre cablage que votre distribution TV
existante. 1249 F

t< 1J
IMIMEMIZI2113

s.

41131
r.

BLOCS OPTIQUE
LASER
pour lecteur CD

KSS150A = KSS210A....250 F
KSS2508 = KSS210B....250 F
KSS240A 380 F

Autres modeles en stock ou sur
commande, nous consulter.

Tous nos prix
sont donnas

a titre indicatif
pouvant varier

selon le cours de nos
approvisionnements.

Expeditions : minimum 50 F -
Port : 1 kg :30E-3kg:45F-
7 kg : 62 F. Mandat ou cheque

a la commande.

Kits Velleman Electronique
Pieces detachees toutes marques

TV et magnetoscopes.
Nous consulter.



Appareils de mesures
electroniques d'occasion.

Oscilloscopes, generateurs, etc.
HFC Audiovisuel

Tour de ('Europe 68100
MULHOUSE

RCS Mulhouse B306795576
Tel.: 03. 89. 45. 52.11

Location d'un labo RF avec
technicien. Toutes mesures de 20

Hz a 3 GHz : spectral, balayage,
comptage, generateur.

Ideal pour etudes produits,
controles de cartes electroniques
et mises au point avant les pre-
qualif CEM. Tarification horaire.
Devis et modalites sur demande.

Tel. pour RDV 01 69 57 00 85 ou
06 08 72 24 17

Email : bajcik @ worldnet.fr

Vds ecran coul. Philips 850 F
Traceur rotring + doc 1500 F
Donne circuit flash electro.

recherche disque dur
Tel.: 03 21 70 49 20

Recherche tout appareil a lampe
Perlor tel que BS 10 HP9 PCR6 ST
3 TS 12 et autres en parfait etat de

marche et aspect, faire offre et
prix a:

LESAFFRE
50, rue de Bourgogne

95430 AUVERS-SUR-OISE
Tel.: 01 30 36 78 05

Depot de bilan de la societe
EUROTECHNIQUE a Dijon,

it me manque un livre, Digitale
2' partie de la collection

Electronique digitale et
Micro-ordinateur

(Ref.: 1.2.3.L.Z.VV) Jean -Marc
94800 VILLEJUIF

Tel.: 01 46 78 77 99

Vends oscillos revises garantis
Metrix OX 710C 900 F

Schlumberger 2 x 20 1150 F
2 x 175 double B.T. 2300 F + port

Tel. : 02 48 64 68 48

Lyceen cherche aimable personne
pouvant fabriquer

des circuits imprimes
en exemplaire unique

et pas cher le plus ores de
Villefranche d'Albi
dans le Tarn. Merci

Tel.: 05 63 79 51 23

Recherche systerne complet
ZX 81 +16 k + CMOS

SAM 16 k + 8 E/S Sidena.
faire offre au

04 68 55 27 27

Vends desassembleur pour famille
ST62 sur PC : 138 F.

M. BRASSART
177, rue Layet-Berenger

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

J.H. 23 ans libere OM avec un
BTS electrotechnique cherche

emploi sur Sud-Ouest
Contactez Jerome :

05 56 65 44 49

Vds ensemble wobulation WG
18 MHz 2500 F wobulation 20 Hz
a 20 kHz 2000 F gene bruit RG1

WG 1000 F
LOUVRADOUX
05 53 58 46 78

Vds CAO Ultiboard Challenger
500 Edit. schema et routage auto-
matique valeur 1500 F cede 600 F

M. THIENNOT Ph.
8, Le Grand Village

18190 ST-LOUP-DES-CHAUMES
Tel.: 02 48 63 66 96

Vends toutes sortes de
composants ou echange contre

plaque cressais
Tel.: 05 46 94 70 54

L

Ecrire ou telephoner a
Bernard Fighiera

2 a 12, rue de Bellevue
75019 Paris

IMPRELEC

B.P. Nc5 74550 PERRIGNIER
Tel. 04.50. 72. 46. 26
Fax. 04.50. 72. 49. 24

realise vos C.I. &tames,
perces sur V.E. : 33 F/Dm' en

S.F., 43 F/Dm' en D.F.,
metallisation par ceillets en suppl.

Qualite professionnelle.
Tarif degressif.

Cheque a la commande
+ 19 F de frals de port.

Vds catalogue Alphanum
des principaux CI Weka 48 mises
a jour : 9 classeurs parfait etat et
absolument complet. Possibilite

de continuer collection.
J. -Francois MARQUET

1 bis, rue des Heunieres
28500 MONTREUIL

V. G. LF110 2 a 220 M AMFM
Excurs EX100 G. HP 606 50 k a
65 M 5 HF reg G. HP. 612 450 A
1230 M osc. 545 avec 3 tir. VL

Metrix 744 et 206.
Tel.: 01 47 02 09 40

Vds bales d'occasion
pour rack 19 " hauteur modulable
15, 27. 37. 42 U toit ventile, flans

lateraux et fonds declipsables
bon etat

Tel.: 03 29 64 14 39

Vends Electronique Pratique
NI' 171 a 215 (8 F piece)

Tel.: 04 79 37 81 74

Techniciem bac + 2
41 ans rech. emploi CDI
de preference sud-ouest

domaine de l'electrotechnique
de preference URGENT
Contacter M. MASSON

13, rue Darcin 03300 CUSSET
Tel.: 04 70 96 17 46

Jeune homme 24 ans,
maitrise EEA

recherche emploi region ouest
ou centre en BE ou autres.

Pratique et motive. Permis B.
Tel.: 05 45 32 63 79

(repondeur)

PUE

ervice lecteurs
Nous sommes a votre disposition afin de vous faciliter la
recherche des revendeurs pour les composants les plus
specifiques que nous pourrions mettre en oeuvre dans nos
realisations.

Renseignements commerciaux uniquement. Pour les ser-
vices techniques s'adresser a la redaction par courrier,
ou laisser un message sur notre site internet :

N'hisitez pas a nous con -tauter
atAX coor4omi4es 'mitv,k4mte.,

Pascal DECLERCK
2 a 12, rue de Bellevue - 75019 Paris
Tel. ligne directe : 01 44 84 84 92

Fax : 01 44 84 84 69

http://worldnet.fr
http://www.eprat.com


control
Nouveau: Compilateur C pour 68HC11: 680 F
Les starter kits Controlboy comprennent une carte montee
68HC11, cable PC, doc en francais. Les kits incluent deux
modes de programmation sous Windows 95 ou 3.1: Le
prototypage rapide sur une surface graphique vous permet la
prise en main immediate et la programmation facile de la cible.
La programmation en assembleur comprend l'editeur source,
l'assembleur, et le debogueur. On peut ecrire un programme en
prototypage rapide en ajoutant des routines en assembleur.
Compilateur C proche ANSI, nombre flottant, lib en source.
Controlboy 3 (8k EEPROM, 512 RAM) concu en collaboration
avec un professeur certifie electronique. Version industrie a 52
borniers; Version formation a 54 douilles pour fiche banane 2
mm. Options: 3 sorties analogiques avec CNA, 8 entrees
numeriques opto-couplees, Afficheur LCD, Clavier.
Mise a jour de logiciel gratuite par Internet. Demandez
documentation. Disquette Freeware / Demo 30 F ou sur
www.terranet.fr/controlord.

Controlboy 1 Kit
Controlboy 2 Kit
Controlboy 3 Kit
Compilateur C
Prix de lancement

1000 F
1300 F
1688 F

680 F

Controlord
485, ay. des Guiols
83210 La Farlede
Tel: 04 94 48 71 74
Fax: 04 94 33 41 47

LA SAISIE DE SCHEMAS

AVEC DESSIN

DE CIRCUITS-IMPRIMES

Ne soyez pas un DINOSAUR

achetez "CADPAK"
Nouvelle version pour Windows

Interface utilisateur graphique moderne (lanes et souris) - Ecrans couleurs

avec ZOOMS - Export de fichiers vers PAO/TT - PCB en simple et double -face

- Bibliotheques standards et CMS (extensibles par I'utilisateur) - Sorties sur

matricielles, lasers, plotters, Gerber, percage CN. NOTICE EN FRANCAIS.

Version Demo contre cheque 60 F TTC. (Precisez DOS ou WINDOWS)

'''''xilmoimageoreatog
ORATOR

Transfos toriques primaires 220 V
(existent egalement en 1 kVA et 2 kVA)

Sec

2 x 10

30 VA

149F

50 VA

159 1

80 VA

169F

120 VA

178F
160 VA

198F

220 VA

227F

330 VA

282F

470 VA

365F

560 VA

384F
680 VA

449 1

2 x 12 149F 159F 169F 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F
2 x 15 149F 159F 169F 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F
2 x 16 149 1 159 F 169 F 178 F 198 F 277 F 282 F 365 F 384F 449 F

2 x 22 149F 159F 169E 178F 198F 227F 282F 365F 384F 449F
2 x 30 149 F 159 F 169 F 178 F 198 F 227 F 282 F 365 F 384F 449 1

2 x 35 149 F 159 F 169F 178 F 198 F 227 F 282 F 365 F 384 F 449 F
2 x 40 149 F 159 F 169F 178 F 198 F 227 F 282 F 365 F 384F 449 F

2 x 50 149 F 159 F 169 F 178 F 198 F 227 F 282 F 365 F 384F 449 F

4 Type M5 350 VA
Type M6 500 VA

Autotransfo
en boitier avec
galvanometre

4 amp. (modele SV4A) 490 F
8 amp. (modele SV8A) 590 F

moule en res.ne d'epoxy - 0-250 V
regulation constante primaire 220 V

398 F Type M7 750 VA 781 F
418 F Type M8 1 100 VA 846 F
438 F Type M9 1600 VA 1020 F
499 F Type M10 2200 VA 1120 F

68HC11F1 69 F LM 1881 18 F
MACH 130-15 99 F TL 7705 4 F
TDA 8708A I 65 F Support PLCC 68 5 F
TDA 8702 f Support PLCC 84 7 F
RAM statique 128 k x 8 NE 567 2,50 F
681000 70 nS 30 F 4060 2 F
RAM statique 32 k x 8 4053 2 F
High speed 15 nS 15 F Quartz 12 et 15 MHz .4 F piece
Eprorn 27C64 15 F 4069 2 F

Quartz 3,2768 MHz prix par 10 pieces 2,50 Fin unite

1

NOS PRomorniwg
Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque pre-
sensibilisee et un sachet de revelateur599 F TTC

Graveuse KF avec chauffage + insoleuse 4 tubes
+ un litre de perchlorure de fer + une plaque pre-
sensibilisee + un sachet de revelateur + coffret
perceuse Minilor RFP20601 699 F TTC

Coffret Minilor (170 x 300 mm)

plaques de Cl perceuse Insoleuse
4 tubesavec pompe et

chauffage

44/11(7 199 F
259 F 490 F

Machine a
graver les

Type M3 150 VA
Type M4 200 VA

ALIMENTATIONS A PRIX CHOCS
PS 613
alimentation labo.
Alim.
0-30 V/2,5A
reglable 650,

rim

-ilkiES
DVM830
Afficheur 31/2.
Test de diode
et transistor.
10 A 69,

PS 2122A
alimentation
stabilisee 2A.
Tension 3V -4,5V -
6V -7,5V -9V -12V

99' Trc

DVM890
31/2 digits. 20 A.
Mesure de capacite
et de frequences.
Avec gaine antichoc

249E rn

PS 603
alimentation
labo. Identique
au PS613.
Analogique

580E TTC

DVM68
3 3/4 digits. Bargraph. test
diode, transistor et test de
continuito avec avertisseur.
10A. Frequences. Avec gaine.

290E in

TELEPHONE SANS FIL ET REPONDEUR
ENREGISTREMENT NUMERIQUE CRYO 3000

Repondeur enregistreur Enregistrement sur puce - Indicateur lumineux du
nombre de messages - 15 mr d'enregistrement de von appels - Telecommande
par telephone grace a un code secret pour : Ia mine en marche du repondeur, la
rnodif cation de la bande anncnce, ('interrogation des messages.

Telephone sans fil : 300 metres de parte& - 48 heures d'autonomie en veille
- 7 heures de communication continue - 1 sonnerie sur le combine - 1 sonnerie
sur la base 369 F TTC

Photos non contractuelles

CER co'mlaosa nos..
42, rue de Chabrol 75010 PARIS

Tel.: 01 47 70 28 31 - Fax : 01 42 46 86 29
BON DE COMMANDE RAPIDE

Veuillez me faire parvenir 

Nom:

Adresse :
22, rue Emile BAUDOT 91120 PALAISEAU - Tel: 16 (1) 69 30 13 79 - Fax: 16 (1) 69 20 60 41

Ci-joint regiment en cheque __I Mandat U (forfeit de port 50 F)

Tous nos prix sont donnes a titre indicatif.

http://www.terranet.fr/controlord
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ABONNEMENT
ACER
AES

ADS

ARQUIE COMPOSANTS
CEDIS

CENTRAD-ELC
CHIP SERVICE

CIF
COMP'AS
COMPO PYRENEES/PRODIS
COMPTOIR DU LANGUEDOC

CONRAD
CONTROLORD
DIPTRONIC
ECE

EDITIONS DUNOD

E 44 ELECTRONIQUE
ELC-CENTRAD
EURO-COMPOSANTS
FRANCLAIR ELECTRONIQUE
FRANCE TEASER
FRANCE TECHNIC
GR ELECTROMATIQUE
HB COMPOSANTS
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Dm2
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n
0'3200 Vt
1-61/Fax

6 01 7

106

108-109-114
7

13

107

9

IIIe de couv.
10

HBN
(NSA

ISEL FRANCE
KN ELECTRONIQUE
LAYO FRANCE
LES CYCLADES ELECTRONIQUE
LEXTRON IC

LOISIRS PLUS

27

8

88
11

24
19

70-71

6

5
MB ELECTRONIQUE lie & IV° de couv.

12
MC ELECTROMENAGER 12

16-17
103

MEDELOR
MEGAMOS COMPOSANTS
MULTI POWER

7

110
114

47
PERLOR RADIO 4

114
PROGRAMMATION 5

12 ROCHE 7
104-105 SAINT QUENTIN RADIO 11

57 SALON ANTENNES 18
14 SELECTRONIC 8-62-103

Ille de couv. TEXAS INTRUMENTS 15
6 UNIVERSAL DEVELOPPERS 52-88

95 UNIDEV 24
24 V -DATA 15

89 VELLEMAN ELECTRONIQUE 20

8 WAFER 6

8 1000 VOLTS 5-7

ETITES ANNONCE
(commerciale °.'

100 Fla ligne de 33 lettres, signes ou espaces, taxes
comprises. Supplement de 50 F pour domiciliation a la
Revue. 100 F pour encadrement de l'annonce.

(abonnes uniquement)
Abonnes, vous beneficiez d'une petite annonce gratuite
dans les pages Petites Annonces. Cette annonce ne doit
pas depasser 5 lignes de 33 lettres, signes ou espaces et
doit etre non commerciale (societes). Pour les societes,
reportez-vous aux petites annonces payantes. (Joindre
votre annonce votre etiquette d'abonne).

Toutes les annonces doivent parvenir avant le 5 de
chaque mois a la Societe AUXILIAIRE DE PUBLICITE (Sce
EL Pratique), 2 a 12 , rue de Bellevue, 75019 Paris. C.C.P.
Paris 3793-60. Priere de joindre le montant en cheque
CP. ou mandat poste.

La reproduction et ('utilisation merne partielle de tout article
)(communications techniques ou documentation) extrait de la
revue .Electronique pratique» sont rigoureusement interdites
ainsi que tout procede de reproduction mecanique, graphique,
chimique, optique, photographique, cinematographique ou

electronique, photostat tirage, photographie, microfilm, etc.
Toute demande a autorisation pour reproduction, quel que soft le procede,
dolt etre adressee a la Societe des Publications Georges Ventillard.

COLLABORATION
F)pc crTEURF

Tous les lecteurs ont la possibilite de collaborer a
«Electronique Pratique». II suffit, pour cela, de
nous faire parvenir la description technique et
surtout pratique d'un montage personnel ou
bien de nous communiquer les resultats de
('amelioration que vous avez apportee a un
montage déjà publie par nos soins (foumir
schema de principe au crayon a main levee). Les
articles publies seront retribues au tarif en
vigueur de la revue.

Photocomposition : ALGAPRINT-75020 PARIS

Distribution : S.A.E.M. TRANSPORT PRESSE

Directeur de la publication : M. J.P. VENTILLARD -

N° Commission paritaire 60 165 - Imprimerie FAVA PRINT

DEPOT LEGAL SEPTEMBRE 1997 - N° D'EDITEUR 1592

Copyright © 1997

PUBLICATIONS GEORGES VENTILLARD



3 1211 1A-250 F 2 x 30V 2,5A ou 0 . 60V 2,SA au

h, 0 30V 5,1 et 5V 2,5A ou 1 15V lAtm
-icy 4!;

elc

+-1 5V 400mA-  290 F

etc

30E; -- DOC VilAztk.

12V 1 A  250 F

u
0 - 30V 10A-- - 2 750 F

-
nir

0 - 30V 5A  2 100 F

12V 2 A  330 F 0
0 P.

1 a 30V 0 a 2A et chargeur
de batterie  950 F

.....,,.
s.0 i 3.DEI A7:741--,, .--,

r -,,., ,..._ ----

II
i_. =D C=C1 =CD 1:=1

1 a 15V 0 a 3A et chargeur
de batterie - 920 F

Ii 11

  S'  .
elc

6 ou 12V 5A en
continu et alternatif  800 F

1 -15V 4A- - 600 F

1,5 - 30V 5A---990 F

12V 20A  1 230 F
24V 10A-  1 1 9 0 F

Prix TTC

BoItes a decades 1%
 1S2a11,111 110 NM0   0-  40  .1 150 F

24130000

D

1S2a1,111 110 MQ'  1 050 F000000
lo oh,

920 F  ! 4 ' -- "-'

0 0 0 - 0-0in a111,110 Ki-1
.__ .

1S2a11,110 KS2 070,0;
780 F -- ! 41,' -

NOUVEAU

ct:"..

441.
Cordons, Pinces, Sondes,
Transformateurs, Shunts...

31/2th9I's configurable
315 a 325 F

3600F

11[11i-e.

12,5V 3A435 F
12,5V 5A---500 F

24V 3A-  500 F

1

BM

12,5V 12A -- 830 F
24V 6A- 840 F

elc

12.5V 20A 1 500 F
24V 12A  1 450 F

idllz- - 1 632 F

.600KHz-1 700 F

0,02Hz - 2MHz 3200 F

1Hz -200KHz - 8Dig.. - 1 700 F

PAL. SECAM CANAUX SYNTH. --11 850F

Je souhaite recevoir une documentation sur :

Nom
Adresse

Ville
19V ine - 7 g 1,xs A A .. r



La famille NA/AveTS K. change
de look

La performance au meilleur prix

27X1 935F*
L'association unique d'un

multimetre nutnetique et

d'un testeur de composants

dans le meme appareil.

 Self
 Condensateur
 Niveau logique
 Frequence

23XT 750F*
A Des fonctions de con-

trole en electronique et

electricite pour an usage

11. general et pour la main-

tenance.

 Testeur de skuriti231
en VCA

 Temperature
 Condensateur
 Niveau logique

85XT 1339F*
Un multimetre numerique
de precision avec mesure

en efficace vrai, ideal
pour les equipements

comme les photocopieurs.

 41/2 chiffres
 Precision 0,05%
 Efficace vrai
 Frequence
 Rapport cyclique

25XT 765F*
Un capacimetre complet

dans un multimetre name-

rique et plus encore! Ideal

pour A1V, adaptation

antenne et telephone cellu-

laire, contra d'entree.

 Thus les condensateurs
de 0.1pF a 20mF

 Ajustage du zero et prise

de mesurrpour ks corn-

posants

.1011. CO M.

LCR55 1339F*
Le meilleur choix pour an

testeur de composants, un

pont RLC complet avec des
tests de composants actift en

plus!

 Self
 Condensateur
 Resistance

Li  Transistor
 Diode basse et haute

tension
(*) Prix 7TC goneralement constates

Coordowies des oPartenaires Distributeurs» de la gamme

28XT 935F*
Un thermometre plus
un multimetre
nutnerique pour la
maintenance d'im-
meubles ou d'usines.

 Temperature
 Condensateur
 Frequent?
 Memoire max

1000 VOLTS 8-10, rue de Rambouillet - 75012 Paris Tel. 01 46 28 28 55 Fax. 01 46 28 02 03
ECELI 17, rue du Petit Change - 28004 Chartres Cedex Tel. 02 37 28 40 74 Fax. 02 37 97 04 55
SYSELCO 1,allee Charles de Fitte - 31300 Toulouse Tel. 05 61 42 80 20 Fax. 05 61 42 91 92
010 C 27, boulevard de Geneve - 31200 Toulouse Tel. 05 62 72 77 17 Fax. 05 62 72 77 10
ELECTRONIQUE DIFFUSION 15, rue de Rome - 59100 Roubaix Tel. 03 20 70 23 42 Fax. 03 20 70 38 46

234, rue des Postes - 59000 Lille Tel. 03 20 30 97 96 Fax. 03 10 30 98 37
43, rue Victor -Hugo - 92240 Malakoff Tel. 01 46 57 68 33 Fax. 01 46 57 27 40

TOUT POUR LA RADIO 66, cours Lafayette - 69003 Lyon Tel. 04 78 60 26 23 Fax. 04 78 71 78 87
ACEG ELECTRONIQUE
E

51, cours de la Liberte - 69003 Lyon
66, rue de Montreuil - 75011 Pans

Tel. 04
Tel. 01

78
43

62

72

94
30

34 Fax. 04
64 Fax. 04

78

43
71

72

76

30
00
67

SONOKIT 74, rue Victor Hugo - 76600 Le Havre Tel. 02 35 43 33 60 Fax. 02 35 21 63 01


