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PER FREQUENZE DA 156-170 MHz 
ORA OMOLOGATO DAL MINISTER° 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 
PER I SERVIZI IN VHF PRIVATI 

• STAZIONI BASE VHF 
• PONTI RIPETITORI VHF 
• ANTENNE PROFESSIONAL' VHF 

• 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO • 

41100 Modenq via Medaglie dor o n 7-9 I 
OE telefono (059) 219125-219001- telex 51305 

Vi presentiamo una linea 
di apparecohiature ehe 

la risposta Standard alle 1111F/ill 

Ricetrasmettitore Standard-Nov.E1. 
UHF/FM SR-C 430 

Frequenza: 431-434 MHz - Canali 12 (Ire forniti) - Alimentazione: 13,8 V CC - 
TRASMETTITORE: RF uscita 10 W. nominali. Deviazione ± 12 KHz. 

RICEVITORE: Circuito superetereodina a doppia conversione 
Sensibilitä 0,5 p. o migliore. 

Antenne Hathrein UHF 430 Vas 

Ricetrasmettitore Standard Nov.E1. 
portatile UHF/FM 
SR-C 432 e accessori 
Frequenza: 431-434 MHz - Canali 6 (due forniti) - 
Alimentazione 12,5 V. CC - TRASMETTITORE: R.F. uscita 2,2 W. 
deviazione ± 12 KHz - RICEVITORE: circuito 
superetereodina a doppia conversione sensibilitä 0,5 µV. o migliore 
uscita audio, 0,5 W. 

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie 
al nickel cadmio automatico con SO 239 per antenna estorna 
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna esterna 
SR-CMPO8 - microfono esterno completo 
di cordon'e e connettore 

K 71132 
Stilo in acciaio 
5/8 2‘, 

/2 
SR-CMA 

SR-CSA 

40. 
Tecnologia ri ia Cuneo 3 - 20149 Milano 

nell'elettronicaNOVI—e Telefono 433817-4981022 

K 70062 
Slilo in acciaio 
5/8 X. 

SR-CMPO8 



2a mostra 
Bologna 

dope attento e vagliato esame sulle prospettive del-
l'austerity e delle varie manifestazioni in Bologna, il 
Comune, la Provincia, l'Ente Provinciale del Turismo 
e la rivista « cq elettronica OE) che hanno dato il patro-
cinio a questa attesa manifestazione, hanno dato il loro 
parere favorevole su quanto la direzione ha definito, 
quindi la 

mostra 
mercato 

dee radio 
amatoree CB 

si terra nei giorni 1 e 2 giugno p. v. 
Tune le ditte che hanno giä prenotato la loro parteci-
pazione, riceveranno il necessario materiale ufficiale; 
sono confermati fin d'ora gli spazi richiesti a chi li ha 
giä prenotati. 
L'adesione delle ditte ä stata tale che la direzione 
ritiene opportuno sollecitare coloro che sono rimasti 
in attesa della data di effettuazione affinchä si affret-
tine a prenotarsi onde evitare disguidi postali e quindi 
spiacevoli rifiuti. 
Al pubblico fin da ora possiamo assicurare che la 
manifestazione si prospetta semplicemente unica nel 
suo genere e la libera circolazione consentirà a tutti 
di poter venire a Bologna con il consueto spirito di sim-
patico interesse per le ghiotte occasioni esposte e 
per trascorrere una piacevole giornata con vecchi e 
flUOVi amici. 

La Direzione 

Prenotazione spazi 
per le Ditte Espositrici 
e informazioni generali 

GIACOMO MARAFIOTI 

Via Fattori, 3 - Tel. 38.40.97 

40133 BOLOGNA 

indice 
deg inserzionisti 
di quanta numoro 
nominativo pagina 
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341 buoni sconto 

369/370 bollettino per versamenti in conto corrente postale 

371 cq audio (Tagliavini) 
Quando la colpa é del trasformatore (Tagliavini) 
Lafayette LR-4000 (Cagnolati) 
Lafayette Criterion 4x (Caporal-0 

384 Tre metrl di cavo + 4 dB, antenna verticale per FM (Miceli) 

386 if sanfilista (Buzio) 

Ascoltare i CB - RX per principlanti - Radio Nederland Madagascar = 
Risposte ai letton i (Panagiotes, Speranzini, Franciscone, Dorigo) - 

390 Los tres Caballeros 
Rossi: Caricabatterie (12 V) con circuito di controllo 
Valoni: Oscillatore a frequenza variabile (VFO) ad alta stabilité 
Poll: Semplice generatore di impulsi 

398 junior show (Cattò) 
Oscillatore da 100 kHz (Artini) • junior quiz • vincitori 

402 Accensione elettronica semiprofessional., (Visintini) 

411 

418 

420 

426 

satellite chlama terra (Medro) 

La stazione ricevente APT più a sud d'Italia - Ora locale ad Effemeridi nodal, 
dal 15/3 al 15/4 - 

Hobby CB (Capozzi) 

Antenne superdirettive e localizzazione di una stazione trasmittente • Novità del mese - 
• Una risposta ROSmetrare - Una cassetta acustica che attenua il ORM • 

CR a Santiago 9+ (Can Barbone 1°) 
Filtro anti-WI • Amplificatore lineare • Circuito del preamplificatore d'antenna selettivo 
Velleità poetiche alla Can Barbone OSL-DX (Formula 2) - Prova del NASA 46 CT - 

Amateur's CB (D'Altan) 
Gara a premi - Parliamo di antenne • Risposta cumulativa x + letton i - 
Lafayette Micro 923 - 

433 Caro OM 

433 Un incontro a Milano 

434 Ponte universale RCL (Canova) 

441 tecniche avanzate (Fanti) 
Strumenti per la SSTV: un generatore di segnali - 
Risultati del Lucky 13th • RTTY DX World-Wide Sweepstakes - 

446 sperimentare (Dgliano) 
Una bobina difficile - Un elaboratore casalingo (Camilo) - 
Alimentatore stabilizzato (Ponte) - Minlmoog (Sasdel(i) - 
Indicatore di zero a lampadine (Ferrini) • Alimentatore con zero centrale (De Franco) - 

456 offerte e richieste 

(disegni di Mauro Montanani) 
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Al C1FICLItIt INIEGRAT1 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA delle edizioni CD 
introduzione storica: venti anni dopo la scoperta del transistore - Fisica dei dispositivi a se-
miconduttore: Elettronica dei materiali semiconduttori - Monocristalli semiconduttori - Giunzione 
N-P - Giunzione N-P polarizzata in senso inverso Capacitä di giunzione - Giunzione N-P pola-
rizzata in senso inverso Capacitä di giunzione Giunzione N-P polarizzata in senso diretto - 
Diodo e giunzione Caratteristica esterna Transistore a giunzione Transistore come amplifi-
catore Parametri fondamentali Circuiti fondamentali Transistore bigiunzione come elemento 
di circuito - Corrente e tensione nei transistori NPN e PNP - Corrente di saturazione - Fattore 
di stabilitä S - Reti fondamentali di polarizzazione per circuiti a emittore comuna Stadio 
d'uscita in classe A - Definizione della classe A - Classe A con canco resistivo direttamente 
accoppiato Classe A con canco accoppiato a trasformatore Stadio d'uscita in classe B • 
Principali espressioni analitiche relative la classe B - Distorsioni tipiche della classe B - Tran-
sistori di potenza - Dissipazione e raffreddamento - Transistori compositi - Transistore ad 
effetto di campo: Premessa - Terminologia - Funzionamento del TEC - Caratteristiche fonda-
mentali - Caratteristica mutua - Espressioni analitiche - TEC a sorgente comuna - Polarizzazione 
automatica - Circuito a derivatore comune (source - follower) - TEC come elemento a basso 
rumore - TEC in alta frequenza - Caratteristica d'ingresso - TEC come resistore variablle 
control lato a tensione Transistore ad effetto di campo MOS: Premessa Caratteristiche del 
TEC-MOS - TEC-MOS come elemento di circuito - TEC-MOS a doppia griglia Conclusione - 
Circuiti integrati: Premešsa - Circuiti integrati monolitici e ibridi - Situazione economics del 
circuiti integrati - Origine logica di un circuito integrato - Produzione dei circuiti integrati - 
Circuiti integrati digitali - Circuiti integrali linean i - Orientamenti modemi: circuiti integrati 
MSI e circuiti integrati LSI. 

prezzo scontato L. 3.000 
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_ 
TRASMETTität1   

• RiceTRÄSiviErtilblei  

LUIGI PrVOiA 

La nuova scoperta: il circuito trasmissione-ricezione - I componenti del circuito - L'onda radio - 
Propagazione dell'onda radio - Onda terrestre - Onda diretta - Onda riflessa - Ionosfera - 
Propagazione tramite la ionosfera - Dx - II dipolo semplice - Onde stazionarie - Impedenza 
del dipolo - Linea di trasmissione • Linea e antenna - Onde stazionarie sulla linea - Adatta-
mento tra linea e antenna - Adattatore a • 0 a • Bazooka •, a . Trombone », a • Delta •, 
a • Link », a • Gamma », a - Omega Match » - Dipolo ripiegato - Dipolo verticale (detto anche 
▪ coassiale ») - Ground plane - Antenne direzionali - Allineamento • broadside • - Al lineamento 
• collinear • - Allineamento • broadside-collinear • - Allineamento • end-fire • - Antenna Lazy 
H • - Antenna • Flat Top • o anche • WEIJK • - Antenna - Trombone • - Antenne direzionali ad 
elementi parassiti • Dati costruttivi per antenne sui 20-15-10 m - Adattatore a • gamma match • 
- Antenna - Quad • - Antenne per VHF e UHF - Antenna « J • (gei) - Antenna - Ground plane J. - 
Antenna 5 elementi per 144 MHz - Antenna a elica per 144 MHz - Grid Dip Meter - Ponte per 
la misura di impedenza dell'antenna - Ponte per la misura del rapporto onde stazionarie Misu-
ratore di intensitä di campo - Procedimento per tracciare il diagramma di radiazione dell'antenna 
- Montaggio meccanico di una • beam • - APPENDICE: Tabelle utill • Latitudine e longitudine 
cittä principali - Fusi oran i e temperatura • BIBLIOGRAFIA. 

prezzo scontato L. 3.000 

Alimentatori cc non stabilizzati • Alimentatori cc stabilizzati - Alimentatori stabilizzati a tubi - 
Alimentatore stabilizzato a tubi da 120 a 220 V con erogazione massima di 50 mA - Alimenta-
tore stabilizzato a tubi da 170 V a 270 V con erogazione massima di 100 mA - Alimentatore 
stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatori stabilizzati 
alio stato solido - Alimentatore stabilizzato alio stato solido da 5,5 V a 19 V con erogazione 
massima di 2A e protezione a soglia controllabile - Alimentatore stabilizzato alio stato 
solido da 0 a 35 V con erogazione massima di 2,5 A e protezione a soglia controllabile - 
I diodi controllati negli alimentatori di tensione continua non stabilizzati - I circuiti integrati 
negli alimentatori di tensione continua stabilizzati Strumenti di misura e di controllo - 
Voltmetri elettronici per tensione continua - Voltmetro elettronico elettrometrico per tensione 
continua a tubi - Voltmetri elettronici per tensioni alternate - Voltmetro elettronico selettivo 
da 370 Hz a 21.200 Hz a tubi - Rivelatore di segnali Rivelatore di segnali alio stato solido - 
Misuratori di onde stazionarie - Accoppiatore direzionale per 144-432 MHz - La linea coassiale 
fessurata - Misuratori di frequenza Frequenzimetro allo stato solido da 1,7 MHz a 229 MHz - 
Wattmetri RF - Generatori di onde sinusaidali per BF - Generatore di onde sinusoidall alio 
stato solido da 15 Hz a 20 kHz • Minioscilloscopio transistorizzato per BF. 

promo scontato L. 3.800 

Luel 

TX per AM • Generalità sulla AM - La AM nei circuiti a tubi - La AM nei circuiti alio stato 
solido TX di tipo semplificato per le gamme decametriche (15 e 20 m) a tubi - TX per le 
gamme decametriche da 120 W di ingresso a tubi TX per la gamma dei 2 m con 70 W ch 
ingresso in fonda e 90 W di ingresso in grafia a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di 
potenza di uscita a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 100 mW di potenza di uscita a tubi - 
Modulatore a circuiti integrati a simmetria complementare da 15 W di uscita - RX/TX portatili 
RX,/TX per la gamma dei 2 m avente una potenza di uscita di 2,5 W - Convertitori di frequenza 

Convertitore per la gamma dei 20 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 15 ro a tubi - 
Convertitore per la gamma dei 2 m a tubi, a basso rumore - Circuiti particolari: Amplificatore 
selettivo per BF alio stato solido - RX per telecomando a sistema discreto a 14 canali alio 
stato solido - RX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante - TX per telecomando a 
sistema discreto - TX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante (14 canal°. 

prezzo scontato L. 3.800 

Ciascun volume is ordinablle alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna inviando l'importo relativo, giä comprensivo di ogni 
spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

Attenzione 
eq elettronica 
12 numen i in edieola L. 9.600 
gli stessi in abbonamento L. 8.000 

Riportiamo i facsimili dei buoni-sconto dei quail abbiamo iniziato la spedizione agli abbonati 1974. 
Inoltre gli abbonati beneficeranno di: 

• Ingresso gratuito alla 2' Mostra Mercato del radio amatore (Bologna) 
• Ingresso gratuito alla Mostra High Fidelity di Milano 
• Sconto 15 c'10 sui libri giä editi dalla edizioni CD» 
• Premio di fedeltä per chi rinnova 
• Sconto sui raccoglitori 

Altri buoni e biglietti potranno essere una gradita sorpresa durante l'anno. 

cqelettronica 

valido 
per un. solo -==-

acquisto a7- 

valido fino al 31 luglio 1974 
Ouesto buono ô strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Esso va consegnato alla sola unica sede di 
via Battistelli 6, Bologna, anche con ordini a 
mezzo posta, attenendosi in questo caso al-
le condizioni di vendita. 

VALIDO 
PER L'ACOUISTO 
DI UNA SOLA 
SCATOLA 
DI MONTAGGIO 

valido fino al 31 luglio 1974 
Ouesto buono i strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Questo buono vale per il solo acquisto 
dell'orologio « Trio » presso la sede Mar-
cucci via F.111 Bronzetti, 37 Milano, anche a 
mezzo posta con pagamento all'ordine senza 
ulteriore addebito per spase di spedizione. 
(si veda cg n. 1/74 pagina 156) 
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 per un solo 
  acquisto ---7. 

valido fino al 31 luglio 1974 
Quest() buono i strettamente personale 
e viene rilasciato ai soli abbonati della 
rivista cg elettronica. 
Esso va consegnato a uno dei punti di ven-
dita GBC in Italia per ottenere lo sconto 
(non accumulabile) dei 2 0 % sull'acquisto 
di una sola scatola di montaggio AMTRON. 

Quantificando i benefici offerti, l'abbonamento si ripaga largamente, ed é con quests constatazione 
che continuiamo a guardare avanti con ottimismo non ostante le difficoltà attuali dell'economia italiana, 
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NUOVO TIPO!! 
LINEARE per 27 MHz 

NUOVO DISPLAY! 

The Data-Lit 707 second ge-
neration LED display has all 
the qualities you would like 
to see in a Superman digit. 
Low cost, low power 
L. 2.900 cadauno 

GALLIUM 
ARSENIDE 

OROLOGIO DIGITALE mod. 2001 

Dimensioni: 130 x 58 x 45 
Alimentazione 220 V 
Unico cip MOS - 6 digit 
Base tempi rete - circuito stampato già previsto 
per eventuale base tempi quarzo 

Montato e collaudato 
Solo circuito integrato 

CB POWER BOX 

Guadagno: 6 dB 
Alimentazione: 12 V 
Commutazione autonoma elettrica 
Tutto transistorizzato 
Ingresso e uscita: 52 S/ 
Max. pilotaggio: 5W 

Prezzo L. 18.500+s.s. 

Mtn 

L. 65.000+s.s. 

L. 14.000+s.s. 

D ig ita I -U hr-IC 
National MM5 3 1 3 

ZOCCOLI per IC 

14 piedini 380 

16 piedini 450 

DIODI LED 400 

IC 
TIPO 
SN7400 
SN7404 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
SN7430 
SN7441 
SN7446 
SN7447 
SN7460 
SN7473 
SN7474 
SN7475 
SN7476 
SN7483 
SN7486 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN74121 
SN74123 
SN74192 
I.LA709TO 
taADIL 
p.A741TO 
p.A741D I L 

URE 
250 
300 
350 
250 
750 
300 
250 

1.000 
1.500 
1.500 
350 
700 
700 
950 
900 

1.400 
750 
953 

1.000 
1.100 
650 

1.000 
2.800 
650 
650 
800 
800 

p.A741miniDIP 850 
itA747 1.500 
LA4309K 2.000 

12 DIGIT iscALCV,74 -CHIP' ATOR 

830CE 
TAA611B 1100 

TRANSISTOR 
TIPO LIRE 
BC107 180 
BC108 200 
BC109 180 
BC208 180 
BC308 200 
2N1613 250 
2N1711 280 
2N3065 750 
2N2904 250 

DIOD I 
TIPO LIRE 
1 N4005 140 
1 N4007 180 
1 N4148 80 
RADDRIZZATORI 

TIPO LI RE 
680 C2000 609 
B40 C2000 550 
8250 C2200 700 

800 

IC GIC5500 

L. 11.000 

1 
PROVATRANSISTOR 

FET, UJT, SCR etc. 

L. 15.000 

Materiale per Radioamatori: 

Drake - Sommerkamp, etc. 
per altro materiale, fare richieste precise 

I 
@Mike 
NiTte FIN Ă'1I NAIL-

Condizioni di pagamento: 

Anticipato con vaglia o assegno circolare. 
Contrassegno maggiorare di L. 600. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 4.000. 

VIA CASTELLINI 23 
22100 COMO TEL. 0311260997 

... aria di vacanze 
II 

OCEANIC SOUND DESIGN Mod. 2660 

AIR-VHF-FM-AM-SW-AM - Riceve onde marine, aerei, 
radioamatori, ponti radio, decametriche AM - Coman-
do SQUELCH - Fine TUNING - Tono - Volume - Com-
pleto di regolo x fusi oran i - Alimentazione pile e 
luce. 

NETTO L. 72.000 

FULTON 
Mod. FB1150 

NETTO L. 89.000 

Autoradio con mangianastri Stereo 8 - E' l'unico con 
AM e FM - Preselezione a tasti sulle due gamme - 
Riceve FM stereo - Espulsione automatica del nastro 
- Commutatore per nastri quadrifonici - Completo di 
antenna. Pot. 6±6W - Risp. Freq. 50-10.000 Hz. 

Mod. FD501 

NETTO L. 26.500 

Car mangianastri da auto x Stereo 8 - Regolazione se-
parata di tono e volume per ogni canale, commuta-
zione automatics e manuale delle piste. Pot. 6+6 W. 
Ausiliario per l'antifurto - Risp. Freq. 50-10.000 Hz. 

JACKSON 

Mod. 449/16 

Ricevitore AIR-VHF 
4 bande con SQUELCH 
- Riceve aerei, radio-
amatori, ponti radio, 
stazioni da tutto il 
mondo - VHF-AIR-AM-
FM-SW - Comando del 
tono e del volume a 
cursore - Alimentazio-
ne a pile e luce 
Dimension I: 
250 x 170 x 90 mm. 

NETTO L. 29.900 

1 

TAIYO 

RICEVITORE 
AIR-VHF 

3 bande - Riceve per-
fettamente aerei, ra-
dioamatori, ponti ra-
dio • AIR-VHF-AM-FM 
- Funziona a pile e 
luce - Regolazione di 
tono e di volume. 

NETTO L. 23.900 

CARVOX 
Mod. CS/301 

NETTO L. 25.000 

Car per compact cassette (Stereo 4) a circuit' integrati 
dal poco ingombro può essere fissato in qualsiasi 
posto. Pot. 3+3 W a 1.c. - Risp. Freq. 50-10.000 Hz. 

NB: Al costo maggiorare di L. 1.200 per spese spedizione. 

' Richiedeteli in contrassegno alla Ditta: 

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 
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A Z - via Varesina 205 - 201 56 MILANO - ,:=OE 02 - 3086931 
TIPO 
EAA91 
DY87 
DY802 
EABC80 
EC86 
EC88 
EC92 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 

TIPO 
AAY15 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AC141 
AC142 
AC151 
AC180 
AC187K 
AC188K 
AD142 
AD143 
AD149 
ADY27 
AF106 300 
AF109 300 
AF139 380 

LIRE 
700 
675 
675 
675 
800 
880 
540 
650 
630 
650 
720 
600 

LIRE 
100 
200 
200 
170 
170 
170 
200 
200 
200 
200 
280 
280 
550 
550 
550 

3.000 

TIPO 
ECC88 
ECC189 
ECF82 
ECL82 
ECL84 
ECL85 
ECL86 
EF80 
EF83 
EF85 
EF86 
EF183 

TIPO 
AF239 
ASY26 
ASY27 
ASY90 
ASY91 
AU110 
AU113 
AUY18 
AUY19 
AUY20 
AUY22 
AUY29 
AUY34 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC118 
BC119 

LIRE 
750 
870 
750 
850 
800 
750 
750 
520 
900 
550 
750 
600 

LIRE 
500 
750 
400 
400 
400 
1800 
1800 
3200 
2700 
4000 
3700 
2500 
4000 
170 
170 
180 
180 
170 
220 

V ALVOLE 

TIPO LIRE TIPO LIRE 
EF184 600 PCC84 700 
EL34 1.500 PCC86 600 
E136 1.400 PCC88 850 
EY81 600 PCC189 850 
EY82 600 PC F80 850 
EY83 700 PCF82 750 
PABC80 670 PCF86 750 
PC86 800 PC F200 900 
PC88 800 PCF201 900 
PC92 600 PCF801 900 
PC93 800 PCF802 900 
PC900 900 PCH200 900 

S.EMICON 

TIPO 
BC120 
BC307 
BC140 
BC147 
BC148 
BC149 
BC208 
BC209 
BC268 
BC286 
BC287 
BC301 
BC303 
BD111 
BD140 
BD142 
BF156 
BF157 
BF160 

LIRE 
300 
220 
300 
180 
180 
180 
180 
180 
200 
300 
300 
350 
350 
900 
500 
700 
500 
500 
200 

POTENZIOMETRI vari L. 160 
POTENZIOMETRI con interruttore L. 220 
PACCO DA 1 kg DI VETRONITE doppia faccia varie 
misure L. 1.500 
PACCO DA 3 kg materiale nuovo contenenti: variabili 
tastiere, basette, manopole, fill per collegamenti 

L. 4.000 
200 
50 
200 
200 
200 
35 

INTERRUTTORI a levetta 2 A, 250 V L. 
RAFFREDDATORI in rame brunito L. 
BOBINE oscillatore Rex Pcl 82 L. 
VARIABILI varie misure L. 
RESISTENZE 15 +15 W. 100+20 12, L. 
ZOCCOLI varie misure L. 
SERIE DI MEDIE FREOUENZE tipo giapponese L. 400 
FUSIBILI ritardati 1,6 L. 18 
FUSIBILI semiritardati 1,6 L. 15 
MANOPOLE piccole L. 40 
MANOPOLE grandi vari tipi L. 100 
GRUPPI Varicap a tasti mod. Telefunken NSF L. 10.000 
GRUPPI a va1vole 36 MHz con Pcf801-Pc900 L. 4.500 
CONDENSATORI con attacco americano 
47+47 tt,F / 350 V L. 400 100+20 LLF / 350 V L. 300 
500 RF / 100 V L. 350 200 LLF / 3010 V L. 300 
5 / 250 V L. 350 
SALDATORE serie Hobby 
45 W L. 1.500 60 W L. 2.000 80 W L. 2.480 
SALDATORE PROFESSIONALE punte trattate lunga 
durata per lavoro continuo di serie o laboratorio (per 
apparecchi tensioni basse 20 90 di aumento su prezzi) 

40 W 

L. 4.800 50W 
L. 5.500 L. 6.000 25 W L. 4.800 75 W L. 6.000 

18 W 

SALDATORE RÁPIDO UNIVERSALE 100 W L. 5.600 

Le rimesse e i pagamenti devono assere eseguiti a mezzo vaglia postale o assegno circolare all'ordine maggio-
rato delle spase posteli di L. 700. 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo CAP. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 4.000 escluse spase di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico anche se non pubblicato nella presente offerta.  
segue a peg, 459 

TIPO 
PCL82 
PCL84 
PCL86 
PCL805 
PL36 
PL81 
PL82 
PL83 
PL84 
PL95 
PL504 
PY81 

LIRE 
850 
850 
850 
850 

1.400 
1.000 
750 
900 
700 
700 

1.300 
600 

DUTTORI 

TIPO LIRE TIPO LIRE 
BF167 300 0072 180 
BF176 200 0076 180 
BF177 300 0077 180 
BF178 300 OC80 180 
BF179 320 SFT323 220 
6E222 250 SFT353 200 
BF233 250 SFT357 200 
BF257 400 SFT377 250 
BF258 400 SN7400 300 
BF332 250 SN74H00 500 
BF333 250 SN7406 450 
6E456 400 SN7410 300 
BF457 450 SN74H10 500 
BF458 450 SN74H20 500 
BSW43 250 SN7420 300 
diodo damper SN7430 300 
MTJ00143 300 SN7451 450 
MTJ00145 300 SN74514 2.000 
10207 150 2SB4 200 

TIPO 
PY82 
PY83 
PY84 
183 
IX2B 
6AF4 
6AU6 
6AX4 
6B06 
25AX4 
251)06 

TIPO 
2N1711 
2N2222 
2N2904 
2N2905 
2N3055 
TBA820 
C3065 

LIRE 
600 
700 
700 
650 
750 
980 
600 
700 

1.500 
700 

1.500 

LIRE 
280 
300 
300 
350 
800 

1.600 
3.200 

ZENER 

da 1 W 280 
da 400 mW 200 

• RADDRIZZ.RI 
SIEMENS 

V.40 C.2 100 
8.30 C.750 500 
0.50 C.100 300 
13.60 C.600 500 

LAMPADINE 2,5 V - 3,5 A 02 L. 50 
Microfono Lesa a stilo tipo giapponese L. 2.000 
Motorini Lesa MO/Rm1 12± 6 V L. 2.000 
Motorino Lesa completo di regolatore di gin i L. 2.500 
Motorino a spazzole 211 VA L. 1.000 
Cassetta di registrazione senza scatola 
mod. C.60 per died i pezzi cad. L. 450 
OFFERTE 
Grande assortimento condensatori in polistirolo e 
condensatori ceramici ad alto isolamento. 
Vasto assortimento schede Olivetti. 
Raddrizzatori 10-20-40 A a diversi voltaggi. 

ALTOPARLANTI PER NOTE BASSE (WOOFERS) 
dim. prof. pot. gamma imped. prezzo 

Hz 
1 126 65 10 50/10000 4-8 L. 5.880 
2 170 65 15 50/2000 4-8 L. 6.250 
3 206 81 20 40/2000 4-8 L. 7.250 
4 265 104 30 20/2000 4-8 L. 12.250 
5 315 132 35 35/1500 4-8 L. 26.500 

MIDDLE RANGE 
6 130 65 20 600/18000 4-8 L. 4.630 
7 130 65 50 600/18000 4-8 L. 6.130 

TWEETERS 
8 88x88 32 15 2000/17000 4-8 L. 3.500 
9 130 53 15 2000/16000 4-8 L. 3.500 
10 265 97 15 60/140000 4-8 L. 7.000 
11 265 113 20 60/8000 4-8 L. 5.000 
12 265 118 25 6017000 4-8 L. 6.000 
13 315 118 25 70/5000 4-8 L. 9.500 
14 315 132 30 50/7000 4-8 L. 18.000 
15 315 135 40 60/6000 4-8 L. 22.000 
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con le antenne CALETTI 

CHARLIE 
27 MHz 

GPV 
27 MHz 

SK.0210M OVL1N3UE CONTP,ASSE:.GNO 

Cataloghi 3 ricl'ilesZz 

per stazioni 
mobili 
e 

fisse 

V 

GP 8 V 
144 MHz 

fu sv. „ 
L L 

ALPHA 8 B 

144 MHz 

CALETTI 
20127 MILANO • Via fu'orand, 5 TeL 28.27362 - 28.99.612 



allnair eompatto e raffinato 

Programma M  p rz 

a.mplifieatore stereo 1.2 1- 12 w della nuova linea HI - FI 

Caratteristiche: 

Potenza 
Uscita altoparl. 
Uscita cuffia 
Ingressi riv. magn. 
riv. ceram. 
radio altol. 

12+12 W 
8 f2 
8 St 
7 mV 

100 mV 
300 mV 

Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distors. armonica 
Dimensioni 
Alimentazione 

± 12 dB 
12 dB 

20+60.000 Hz (1 ±1,5 dB) 
< 1% (max pot.) 
410x 185x 85 
220 V c.a. 

alnair MOntatO e cotlaudato 
alnair kit 

Diffusori consigliati per l'abbinamento 

DS 10 
DS 10 kit 

Ricordiamo che sono disponibili j vani 

AP 12 S 
TR 40 
Telaio 

L. 
L. 
L. 

22.500 
3.200 
3.500 

L. 47.000 
L. 41.700 

con il mod. alnair 

L. 12.500 
L. 9.500 

pezzi per if completamento del mod. alnair 

Mobile L. 5.000 
Pannello L. 1.500 
Kit minuterie L. 6.000 

TÄ, 
ZETA elettronica 

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 
Ricordiamo che fino al 31 Marzo 1974 
resta invariata la sede di CASSINA de PECCHI 
Piazza Decorati, 1 - tel. 02/9519474 

------ 346 

CONCESSIONARI 

TELSTAR • 10128 TORINO via Gioberti, 37/D 
L'ELETTRONICA - 16121 GENOVA via Brig. Liguria, 78-80/r 
ELMI - 20128 MILANO via H. Balzac, 19 
A.C.M. - 34138 TRIESTE via Settefontane, 52 
AGLIETTI & SIENI 

- 50129 FIRENZE via S. Lavagnini, 54 
DEL GATTO - 00177 ROMA via Casilina, 514-516 
Elett. BENSO • 12100 CUNEO via Negrelli, 30 
ADES OE 36100 VICENZA v.le Margherita, 21 

cq elettronica marzo 1974 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. 972 IAJ 

6 canali 1 equipaggiato di quarzi 
Indicatore S/RF 
Controllo volume e squelch 
14 transistori, 16 diodi 
Completo di microfono e altoparlante 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 400 mW 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 35 x 120 x 160 

Supporto portatile 
Mod. GA•22 

Per ricetrasmettitore Tenko 972-IAJ 
Completo di cinghia per trasporto, an-
tenna telescopica incorporata. 
Alimentazione: 

13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V 
Dimensioni: 125 x 215 x 75 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. H 21-4 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Indicatore S/RF 
Commutatore Loc-Dist 
Presa per altoparlante esterno e P.A. 
Completo di microfono 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Alimentazione: 13,5 Vc.c. 
Uscita audio: 1,5 W 
Dimensioni: 140 x 175 x 58 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. OF 670 M 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Controllo di volume e squelch 
Indicatore intensitä segnale 

Presa per altoparlante esterno 
Completo di microfono 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 2,5 W 
19 transistori, 11 diodi, 1 I.C. 
Alimentazione: 12 + 16 Vc.c. 
Dimensioni: 125 x 70 x 195 

Ricetrasmettitore «TENKO» 
Mod. KRIS • 23 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Limitatore di disturbi 
Indicatore S/RF 
Sintonizzatore Delta 
Controllo di volume e squelch 
Presa per microfono, antenna e cuffia 
Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a - 
50 Hz 
Potenza ingresso stadio finale: 5 W 
Uscita audio: 4 W 
Dimensioni: 300 x 130 x 230 



Più vitamine per il vostro C B 

AM 200W - SSB 385 

AM 55 W SSS 110 V 

SPEEDY 

C.T.E. COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)- tel. 0522 - 61397 

Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS MUMMA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

teL 46.22.01 

Migliaia di ennittenti possono 
essere captate in AM-CVV-SSB 
con il piü famoso dei ricevitori 
americani il 

BC 312 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

12 Vcc L. 55.000 - 220 Vac L. 85.000 
con media cristallo. 220 Vac L. 80.000 

(altoparlante a parte) 

NOVITA' DEL MESE: 

Telemetri Zeiss-Hensold ex Wehrmacht, base 120, 
portata 600-10.000 mt, completi di ogni accessorio 
con cassetta originale. Come nuovi 

- 

L. 160.000 

Gruppi elettrogeni PE75, motore a 4 tempi, uscita 
115-120Vca - 60 cs 22A, nuovi incassati L. 260.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 

vasto parcheggio. 

cq elettronica - marzo 1974 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblieo tuttl I glom! 'abate compreso 
ore 9 • 12,30 15 • 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

A PARTE POSSIAMO FORNIRVI 
80 CRISTALLI LIRE 10.000 1.500 i.p. 

TRANSMITTER tipo BC604 

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa a canali 
suddivisa in 80 canali. 
Modulazione di frequenza 
Modificabile in ampiezza, 

ATTENZIONE: viene venduto al prezzo speciale 

di L. 13.000 + 5.000 imballo e porto 

completo e corredato come segue: 

n. 1 BC604 corredato di n. 7 valvule tipo 1619+1 1624. 

Dinamotor - Microfono « Antenna fittizia - Connettore 
lstruzioni e amplo schema • escluso cristalli. 

RADIOTELEFONI TIPO BC611F - Serie Special 

Frequenza standard Kc 3885 - Funzionanti modufazione 
ampiezza - Sono corredati di: 2 cristalli per ricezione-
-trasmissione - bobina di antenna - bobina Tank Coil 
(variabile) - 2 contenitori batterie. Filamento per 1,5 V 
- batteria anodica NBA038 103,5 V e Manuale Tecnico 
TM11-235. Vengono venduti completi di batterie fun-
zionanti e tarati al prezzo di 

La coppia L. 40.000+3.500 imb. porto 

AMERICAN TELEGRAPH SET TG5B 

Apparato ricevente e trasmittente telegrafico con nota 
modulata. 
Corredato di: tasto telegrafico tipo Standard - Suoneria 
per ascolto chiamata - Cuffia - modulatore di nota 
regolabile e relay. 
Impiega: 2 batterie tipo BA-30 e batteria tipo BA-2 
45 V. 
Detto apparato é originariamente giä montato e pronto 
per luso. E' adatto e speciale per imparare l'alfabeto 
Morse a circuito chiuso oppure aperto, mediante n. 2 
apparati dello stesso tipo. 
Questo American Telegraph ě un vero gioiello per la 
telegrafia dove ä tutto racchiuso in apposito cofa. 
netto: 
Viene venduto funzionante, provato e collaudato a: 

L. 12.500+1.500 imb. e porto 

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA 

Ramata verniciata per applicazioni all'esterno su base fissa o mobile. 
Frequenza 27 Mc (CB). Detta antenna ä composta di 7 elementi colle-
gati a frusta da apposita molla di richiamo dove tutta aperta, rag-
giunge metri 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nuova in imballo 
originale. 
Il montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso. 
Quando l'antenna ä chiusa in posizione di riposo misura 
cm 43 circa. Essa ä corredata di master base originale 
americana con isolamento in ceramica e di base 
sostegno. 
Viene venduta completa di master base 

a Lire 6.500+1.500 imballo e porto. 

Apart* el pubbleleo.ututt.30 1 I glonj .ealt19:: compfeso Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

NUOVI PREZZI ANNO 1973-1974 

BC603 - 12 V 
BC603 - 220V A.C. 
BC683 - 12 V 
BC683 - 220 V A.C. 

L. 20.000+4.000 i-P. 
L. 25.000+4.000 i.p. 
L. 32.000+4.000 1.p-
L. 40.000+4.000 i.p 

Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. 
intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prez-
zo di L. 11.000+1.500 imballo e porto. 

4,09 , 
.OE• mete 
00000•• • 
..•••0000 
0000000 
e. 00000 
*or 

ANTENNA A CANNOCCHIALE « AN29» originale U.S.A. 

,Lunghezza cm 390 corredata di base isolata. 

Prezzo L. 8.500 + 1.500 i.p. 

BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE - 
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREOUENZA 
DA 1500 Kc A 18.000 Kc 
SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB 

12 V L. 70.000+6.000 i.p. 
220 V L. 80.000+6.000 i.p. 
MC 220V L. 100.000+6.000 I.P. 
FR 220 V L. 110.000+6.000 i.p. 

10 VALVOLE 
2 stadi amplificatori RF 
Oscillatore 

Miscelatrice 

2 stadi MF 
Rivelatrice, AVC, AF 
BFO 
Finale 

Alimentatore 5 W 4 
Altoparlante LS3 + C. 

L. 10.000 + 1.500 i.p. 

6K7 
6C5 
6L7 
6K7 
6R7 
6C5 
6F6 

LISTINO GENERALE 1973-1974 
(pronto per la spedizione) 

Quest° LISTINO costa solo L. 1.000 compreso di spedizione che avviene a mezzo 
stampa raccomandata all'ordine. 
Detta cifra pub essere inviata a mezzo francobolli o con versamento su C/C P. T. 

n. 22-8238 - Livorno, oppure con assegno postale, circolare, bancario, ecc. 
II LISTINO é corredato di un buono premio del valore di L. 10.000 e utilizzando if 
lato della busta contenente il Listino vi verranno rimborsate le mille lire e il totale di 

L. 10.000 + L. 1.000 pub essere spesa nell'acquisto di materiale che potrete sce-

gliere nel Listino stesso. (Vedere con esattezza le norme relative al premio).  

cq elettronica marzo 1974 cq elettronica - marzo 1974 



Signal di ANGELO MONTAGNAN 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c 

• Aperto al pubblico tutti I glomi esbato compreso 

ore 9 - 12,30 15-19,30 

P.T. 22/8238 

AVVISO: causa austeritä e divieto di circolazione nei giomi festivi 
di tutti gli automezzi, la nostra ditta non parteciperä alla Fiera 
Nazionale del Radioamatore che si svolgerä a Pordenone nei glom' 
17-18-19 Marzo 1974. 

  • 
NELLA NOSTRA SEDE DI LIVORNO SEMPRE APERTI SABATO COMPRESO 

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA: 

lunghezza metri 6 • Corredata di base con molione 
per sopporto vento fino a 100 km - Non occorre 
controventature. Adatta per 10-20-40430 m e 27 Mc 
composta di 6 elementi colorati avvitabili l'uno al-
l'altro. 

Prezzo speciale: L. 12.000 + 4.000 ip. fino a Vs 
destinazione. 840•111111111m 

DISPONIAMO DI MANUAL, TECNICI IN INGLESE E TRADOTTI IN ITALIANO 

per BC221 tradotto in italiano con ampi schemi e 
descrizione: 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per CERCAMETALLI AMERICANO SCR-625 
tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC1000 - TRANSMITTER 
tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC611 • RADIO RICEVENTE E TRASMITTENTE 

tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC375 - BC191 - TRANSMITTER 

tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC348 - RADIO RECEIVER 

tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per 80604 - TRANSMITTER 

tradotto in italiano e schemi 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC312 and 13C342 - SERIE A-C-D-E-F-G-J-L-M-
-N-HX and NX 

originale inglese TM-11-4001 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per RADIO RICEVENTE E TRASMITTENTE 
19MKII 

tradotto in italiano e corredato di schemi, ecc. 

PREZZO L. 3.000 + L. 500 spedizione 

per BC603 - RADIO RECEIVER 

in due mahuali, inglese e italiano 

PREZZO L. 4.000 + L. 500 spedizione 

per BC683 • RADIO RECEIVER 

in due manuali Italiano e inglese+schemi van: 

PREZZO L. 4.000 + L. 500 spedizione 

per BC652 • RADIO RECEIVER 

in due manuali tecnici italiano e inglese: 
corredati di schemi 

PREZZO L. 4.000 + L. 500 spedizione 

ELCO ELETTRONICA 
VIA BARCA 2. 46 - TEL. (0436) 27143 

31030 COLFOSCO (TV) 

TIPO 
AC121 
AC122 
AC125 
AC126 
A0127 
AC128 
AC130 
AC132 
AC134 
AC135 
AC136 
AC137 
40138 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
CA142K 
AC151 
AC152 
AC153 
40153K 
ACOSO 
AC162 
AC170 
AC171 
AC172 
AC178K 
40179K 
AC180 
AC180K 
AC181 
40181K 
AC183 
AC184 
AC185 
AC187 
40187K 
40188 
AC188K 
AC190 
AC191 
AC192 
AC193 
AC194 
40194K 
AD142 
AD143 
AD148 
AD149 
ADM 
40161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF102 
APHIS 
AF106 
AF109 
AF110 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 

LIRE 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
300 
200 
200 
200 
300 
220 
220 
200 
200 
200 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
200 
200 
240 
300 
240 
300 
200 
200 
200 
250 
250 
300 
600 
600 
600 
600 
600 
370 
370 
500 
550 
450 
300 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
500 
300 
300 
300 

TIPO 
AF126 
AF127 
AF134 
AF136 
AF137 
AF139 
AFIM 
AF166 
AF170 
AF171 
AF172 
AF178 
AF181 
AF185 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 
AF251 
AF267 
AF279 
AF280 
ASY26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY37 
ASY46 
ASY48 
ASY77 
ASY80 
ASY81 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
A0106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AUY21 
AUY22 
AUY35 
AUY37 
80107 
BC108 
BC109 
BC113 
80114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC118 
BC119 
60120 
BC126 
BC129 
BC130 
BC131 
BC134 
BC136 
00137 
BC139 
BC140 
BC142 

LIRE 
300 
300 
200 
200 
200 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
450 
500 
500 
600 
300 
300 
300 
500 
550 
500 
900 
900 
900 
400 
450 
400 
400 
400 
400 
500 
500 
500 
500 
900 
900 
900 
900 

2.000 
1.400 
1.500 
1.600 
2.000 
1.500 
1.500 
1.300 
1.300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
240 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
300 

SEMICONDUTTORI 
TIPO 
80143 
BC147 
60148 
BC149 
80153 
50154 
BC157 
BC158 
BC159 
BC160 
BC161 
BC167 
BC168 
BC169 
80171 
80172 
60173 
80177 
BC178 
BC179 
80181 
80182 
60183 
BC184 
BC186 
BC187 
BC188 
BC201 
BC202 
BC203 
60204 
BC205 
00206 
80207 
50208 
BC209 
BC210 
BC211 
BC212 
BC213 
80214 
80225 
BC231 
80232 
80237 
BC238 
BC239 
50258 
00267 
BC268 
00269 
BC270 
50286 
BC287 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
BC307 
80308 
BC309 
80315 
BC317 
BC318 
00319 
BC320 
60321 
BC322 

LIRE 
350 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
250 
700 
709 
700 
200 
200 
200 
200 
200 
290 
300 
300 
220 
220 
220 
200 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
220 
220 
220 
220 
320 
320 
400 
350 
400 
350 
220 
229 
220 
300 
200 
200 
320 
220 
220 
220 

TIPO 
80330 
BC340 
BC360 
BC361 
80384 
BC395 
BC429 
BC430 
BC595 
BCY56 
BCY58 
BCY59 
BCY71 
BCY77 
BCY78 
BD106 
BD107 
BD111 
1101.13 
BD115 
BD117 
80118 
56124 
1601135 
80136 
BD137 
BD138 
80139 
BD140 
B0141 
BD142 
BD162 
60163 
BD216 
60221 
BD224 
BD433 
BD434 
BF115 
BF123 
BF152 
BF153 
BF154 
BF155 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
BF162 
BF163 
BF164 
BF166 
BF167 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 
BF184 
BF185 
8E186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 

LIRE 
450 
350 
400 
400 
300 
200 
450 
450 
200 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

1.100 
1.000 
1.000 
1.000 
700 

1.000 
1.000 
1.500 
450 
450 
450 
450 
500 
500 
500 
900 
600 
600 
800 
600 
600 
800 
800 
300 
220 
250 
240 
240 
450 
320 
320 
200 
400 
230 
230 
230 
450 
320 
350 
400 
220 
300 
300 
350 
SOO 
500 
300 
34:10 
300 
220 
220 
250 
250 

TIPO 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
BF213 
BF222 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF2311 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF261 
BF311 
BF332 
BF333 
BF344 
BF345 
BF456 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY90 
BFW16 
BFW30 
BSX24 
BSX26 
BFX17 
BFX40 
BFX41 
BFX84 
BFX89 
BU100 
BU102 
BU103 
BU104 
BU107 
BU109 
0023 
0C33 
0044 
0045 
0070 
0072 
0.074 
0075 
0076 
0077 
00169 
0C170 
00171 
SFT214 
SFT226 
SFT239 
SFT241 
SFT266 
SFT268 
SFT307 

LIRE 
250 
250 
450 
300 
500 
280 
250 
250 
250 
250 
250 
280 
300 
400 
400 
400 
300 
280 
250 
250 
300 
300 
400 
450 
450 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1.100 
1.300 
1.400 
250 
300 

1.000 
700 
700 
700 

1.100 
1.500 
1.800 
1.700 
2.000 
2.000 
2.000 
700 
800 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
300 
300 
900 
330 
650 
300 

1.300 
1.400 
2on 

TIPO 
SFT308 
SFT316 
SFT329 
SFT323 
SFT325 
SFT337 
SFT352 
SFT353 
SFT367 
SFT373 
SFT377 
2N172 
2N270 
2N301 
219371 
2N395 
2N396 
2N398 
2N407 
219409 
2N411 
2N456 
2N482 
2N483 
2N526 
2N554 
2N696 
2N697 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N711 

2N914 2N918- 

219929 
2N930 
2N1038 
2N1226 
2N1304 
2N1305 
2N1307 
261308 
2N1358 
2N1565 
2N1566 
2191613 
2N1711 
2N1890 
2N1893 
2N1924 
2N1925 
2N1983 
2N1986 
2N1987 
2N2048 
2N2160 
2N2188 
2N2218 
2192209 
2N2222 
2N2284 
2N2904 
2192905 
2N2906 
2N2907 
2N3019 
7193054 

LIRE 
200 
220 
220 
220 
220 
240 
200 
200 
300 
250 
250 
850 
300 
600 
320 
250 
250 
300 
300 
350 
800 
800 
230 
200 
300 
700 
400 
400 
250 
400 
300 
400 
450 
250 
300 
300 
300 
700 
350 
350 
400 
450 
400 

1.100 
400 
450 
280 
300 
450 
450 
450 
400 
450 
450 
450 
450 

1.500 
450 
350 
350 
300 
380 
300 
350 
250 
300 
500 
800 

ATTENZIONE: 
Al fine di evitare disguidi nelrevasione degli ordini si prega 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazionl inferiori a L. 4.000; escluse le 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubbl 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 

di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 

spese di spedizione. 
icato nella presente pubblicazione. 

dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postal' 
posta li. 

segue a pag. 354 

352 
cg elettronica marzo 1974 cg elettronica marzo 1974   353 



ELCO 
ELETTRONICA 

VÍA BARCA 2e , 46 TELEF. (0439) 27143 

31030 COLFOSCO (TV) 

segue da gag 353 

SEMICO 

TIPO LIRE 

2N3055 

2N3061 

2N3300 

2N3375 

2N3391 

2N3442 

2N3502 

2N3703 

2N3705 

2N3713 

2N3731 

2N3741 

2N3771 

2N3772 

2N3773 

2N3855 

850 

450 

600 

5.800 

220 

2.600 

400 

250 

250 

2,200 

2,000 

550 

2.200 

2.600 

4.000 

220 

NDUTTORI 

TIPO LIRE 

2N3866 

2N3925 

2N4033 

2N4134 

2N4231 

2N4241 

2N4348 

2N4404 

2N4427 

2N4428 

2N4441 

2N4443 

2N4444 

2N4904 

2N4924 

1.300 

5.100 

500 

420 

800 

700 

3.000 

550 

1.300 

3.800 

1.200 

1.500 

2.200 

1.200 

1.300 

UNIGIUNZIONE 

2N1671 1.600 
2N2646 700 
2N4870 700 
2N4871 700 

C IRCU I 71 I NTEGRATI 

CA3048 
CA3052 
CA3055 
pA702 
[A703 
IJA709 
µA723 
pA741 
pA748 
SN7400 
SN7401 
SN7402 
SN7403 
S N7404 
S N7405 
S N7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 

4.200 
4.300 
3.200 
1.200 
900 
700 

1.000 
850 
900 
350 
500 
350 
450 
450 
450 
450 
500 
350 
800 

SN7420 
SN74121 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7430 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
9047448 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN7496 
SN74154 
SN76013 
TBA120 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA800 
TAA263 

350 
950 
350 

1.100 
1.100 
350 

1.400 
1.500 
1.700 
1.700 
450 

1.100 
1.100 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2.000 
2.400 
1.600 
1.100 
2.000 
1.600 
550 
1800 
900 

TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA6t1 
TAA611B 
TAA621 
TAA661B 
TAA691 
TAA700 
TAA775 
TAA861 
9020 

5E5246 
SE5237 
SN5248 
BF244 
BF245 
2N3819 
2N3820 
2N5248 

FEET 

1.600 
1.600 
800 

1.600 
1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.500 
2.000 
2.000 
1.600 
700 

600 
600 
700 
600 
600 
600 

1.000 
600 

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 353 

A.R.I. - ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA 
Sezione Provinciale di Terni 

a MOSTRilt ERCIETO 
Manifestazione col patrocinio dell' A.R.I, ed in 
collaborazione con l' ENAL Provinciale presso 
il grande centro ANCIFAP termine viale Brin 

Tern' 4e5 maggio 1E74 
Orario: sabato 4 maggio ore 9-13 e 15-20 

domenica 5 maggio ore 8-13 e 15-20. 

Esposizione e premiazione apparati autocostruiti. 
Assegnazione di medaglia d'oro della Sezione ARI Terni ad un 
OM per menti radiantistici. 

Premi alle sezioni con maggior numero di partecipanti e simpa-
tico omaggio alle YL e XYL. 

Opererä la stazione IOARI anche in 144 MHz. 

Informazioni e prenotazioni: 

Sez. A.R.I. C.P. 19 TERNI - TF. 0744/55206 NC - VBR 0744/53972 - SIX 0744/413112 

Ditta T. MAESTRI 57100 Livorno - via Fiume 11/13 - f.‘_12. 0586-38062 

GENERATOR! DI SEGNALI 

TF144H Marconi 125 Kcs 
TF144G Marconi 75 Kcs 
TF145H Marconi 10 Mc 
AN-URM25F HP 125 Kcs 
AN-URM63 HP Boonton 2 Mc 
TS418U 1000 Mc 
HP6236 6500 Mc 
TS147DUP 8000 Mc 
AN URM42 24000 Mc 

OSCILLOSCOPI 

0S8B-U Boonton 
AN-USM50 Lavoie 
148-5 Cossor 
1046 HP HP 
AN-USN24 Boonton 

RICEVITORI COLLINS 39OURR 

revisionati sempre pronti 

STRUMENTAZIONE VARIA 

Decibelmeter ME222 
Prova valvole profess. 
TV2 - TV7 e altri 

TELESCRIVENTI DISPONIBILI: 

TT48/FG 
TT98/FG 
TT76B 
TT198 
TT107 
IT300/28 
mod. 28/S 
U 174 
TT 192 
TT 354 

65 Mc 
25 Mc 

- 400 Mc 
- 54 Mc 
- 500 Mc 
- 3000 Mc 
- 8700 Mc 
- 10000 Mc 
- 27000 Mc 

CERCAMETALLI 

27T e 9908 Excelsior 

GENERATORI DI BF 

SG-382-All 
SG-299-CU 
TS 190 Maxson 
HSP-003/15 Funk 

FREQUENZIMETRI 

BC221 AM ultima vers. 
FR4-U 
AN-URM80 
AN-URM81 
TS488BU 

120 Kc 
120 Ke 
20 Mc 
100 Mc 

9000 Mc 

CONTATORI DIGITALI 

HP5246 da 0 a 100 Mc 
Boonton da 0 a 45 Mc 
Cassetto estensore per 5246 
da 100 a 200 Mc 

CRISTAL METER 

TS39A da 500 Ke a 30 Mc 
014A da 370 Kc a 19 Mc 

- 20 Mc 
- 20 Mc 
- 100 Mc 
- 500 Mc 
- 10000 Mc 

MONITOR E TELECAMERA 

a scansione lenta (Slow Scan) 

Televisione.a scansione lenta, adatto per connu-
nicazioni in SSTV. 
Radioamatori! Fate i Vostri OSO guardando con 
chi parlate! 

TG7 in imballo originale 

RX 390 ARR con filtri meccanici 

Accessori - Cavi - Componenti 

VASTO ASSORTIMENTO DI: 

Telescriventi 
Demodulatori per RTTY 

ROTORI DOEANTENNA 

Automatici Chanal 

la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT 
Ia moderna telescrivente KLEINSHMDT 
PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT 
perforatore scrivente con lettore versione cofanetto 
perforatore scrivente in elegante cofanetto 
Teletype modernissima telescrivente a Ty-pingbox 
Teletype elegantissima telescrivente con consolle 
perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype 
perforatore con Typing-box versione cofanetto in minuscolo lettore TELETYPE 
Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 19. ecc.... • 

Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli. 

Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello. 
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LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

IMPORTATRICE E DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA 

SOC. COMM. IND. EURAS1ATICA 
via Spalato, 11/2 - ROMA 

CB 76 U.S.A. 

Modulazione 
Microfono 
Selettivitä 
AGC 
Ricevitore 
Lim. disturbi 
Altoparlante 

DI FAZIO 
corso Trieste 1 - tel. 88.79.01 

Canali 
Frequenza 
Voltaggio 
Stab. Frequenza 
Audio Output 
Potenza Tras. 

: AM 100 °/0 
: manuale, ceramic° ad alta impedenza 
: reiezione dei canali adiacenti min. 50 SI 
: entro 10 dB da 4 a 50.00011V 
: doppia conversione 
: ad alta impedenza 
: 3.2 II 

: 23 sintetizzati 
: 26965 - 27255 
: 220 V 
: 0.0005 % 
: 2.5 W 
: 5 W input 
4 W in antenna 

>-
S
I
G
N
 
O
F
 
Q
U
A
L
 

o 

R
I
C
E
Z
I
O
N
E
 

o  c  0 

nv
er
si
on
e 
:
 

di
st

ur
bi

 
:
 

C.) 
_C 0 - 

CZ, 0 

cp 
CLC5 
0 C.) cr E 
< COZ(J) 

T
R
A
S
M
I
S
S
I
O
N
E
 

C) 
CD 

O 

Q 

<Č 



r FU COSI - CHE IL 
SI 6N I c>R 1-1,z3,1zzcaLl_o 

D C:OEPCOE V.G. /. a  1V5 /G I_ I / 

V/577 / PzxR -rIcc,zz1.72/ 

ziv-romo- á.Ciu8B/ 
J'"/2 

-777r71-7 P0,44Z9S eeceat 

ETC ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

go Tet,j. 

U  ilk 

ffli4E4:` 

-eiff,š7;4OE 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. 21.78.91 

RICEVITORE A MOSFET mod. ARIO 

Doppia conversione quarzata. Ricezione AM, CW, SSB, FM (con 
demodulatore AD4) • Noise limiter e squelch. Uscita per S•meter. 
Sensibilité 1 p.V per 10 dB (S-N)/N - Selettivitä 4,5 kHz a 
—6 dB, 12 kHz a —40 dB. Attenuazione immagini e spurie —60 dB. 
Uscita BF 5 mV per 1 µV di ingresso modulato al 30 % a 
1000 Hz. Impiega 3 mosfet, 2 fet, 6 transistori, 5 diod', 2 zener. 
Alimentazione 11-15 Vcc, 20 mA. Dimensioni 83 x 200 x 34 mm. 

ARIO gamma di ricezione 28-30 Mc/s L. 39.000 (I.V.A. incl.) 
ARIO gamma di ricezione 26-28 Mc/s L. 39.800 (I.V.A. Incl.) 
AR10 versione CB 26,8-27,4 Mc/s L. 40.300 (I.V.A. Incl.) 

CONVERTITORE PER LA GAMMA 144-146 Mc/s mod. AC2 
Amplificatore RF con fet 2N5245. Conversione con mescoiatore bilanciato con due 2N5245. 
Due transistori e un quarzo nell'oscillatore locale. Ingresso protetto da due diodi. Cifra di 
rumore 1,8 dB. Guadagno 22 dB. Reiezione dl immagine 70 dB. Alimentazione 12-15 Vcc. 
15 mA. Dimension': 50 x 120 x 25 mm. 
AC2A (uscita 28-30 Mc/s) -L. 23.800 (I.V.A. incl.) 
AC2B (uscita 26-28 Mc/s) L. 23.800 (I.V.A. incl.) 

DISCRIMINATORE FM 
455 Kc/s mod. AD4 
Adatto all'impiego con il ricevitore ARIO. 
AI imentazione: 9-15 Vcc, 16 mA. Soglia di 
I imitazione 100 V. Reiezioně AM 40 dB. 
Pu ò essere tarato a 470 Kc/s. Dimension': 
.0 e 42 mm 
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L. 4.900 (I.V.A. 

AMPLIFICATORE BF mod. AAI 
Amplificatore con circuito integrato parti-
colarmente adatto come bassa frequenza del 
ricevitore ARIO. AI imentazione 12-15 Vcc, 
3-230 mA. Uscita 1,5 W su 8 a Sensibilité 
12 mV • Dimensioni: 50 x 42 mm. 

L. 4.500 (I.V.A. Incl.) 

TRASMETTITORE-ECCITATORE 144-146 Mc/s mod. AT222 

VEO a conversione. Oscillatore quarzato per la canalizzaziorie. Sistema dl 
canalizzazione a sintesi (80 canal' con 18 quarzi) • Preamplificatore micro-
fonico, Clipper. Filtro audio attivo. Modulatore AM. Modulatore FM con 
enfasi e regolatore della deviazione. Circuito rivelatore per strumento misu-
ratore di potenza. Ingresso per operare canalizzati o Isoonda con un ricevi-
tore. Alimentazione stabilizzata. 23 transistori al silicio, 1 FOT, 9 diodl, 2 ze-
ner, 1 varicap. Frequenza d'uscita: 144-146 Mc/s. Frequenza dell'oscillatore 
quarzato per la canalizzazione: .13.14 Mc/s. Potenza di uscita: 1 W min. FM 
a 12 V, 0,25 W min. AM (1 W PEP) a 12 V. Impedenza di uscita: 50 (rego-
labile a 60-75 f1). Alimentazione: 12-15 Vcc. Deriva di frequenza (VF0): 
100 Hz/h a 145 Mc/s. Attenuazione armoniche e apune: 40 dB. Profonditä 
di modulazione AM: 95 %. Deviazione di frequenza FM: da 3 kHz (NBFM) a 
10 kHz. Risposta BF: 300-3,000 Hz. Impedenza d'ingresso BF: 10 kn. Sensi-
bilitä d'ingresso BF: 2 mV (regolabile 2-500 mV). Dimension': 170 x 132 x 34 

L. 58.300 (senas xtal) (I.V.A. incl.) 

Quarz' 19.671÷19,696 k4c/s ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 3.900 (I.V.A. Incl.) 
Ouarzi 13.-14 Mc/s ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 3.700 (I.V.A. incl.) 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM E AM, 144-146 Mc/s mod. AL8 
Impiega un transistore strip-line TRW PT4544 o VARIAN CTC B12-12 quale amplifica-
tore in classe B con il punto di lavoro stabilizzato da un diodo zener. Completo di 
reli d'antenna con via ausiliaria per commutare l'alimentazione RX-TX. 
Potenza d'uscita: 10 W FM, 8W PEP AM a 12,5 V - Potenza d'ingresso: 1,2 W FM 
1 W PEP AM - Impedenza d'ingresso e d'uscita: 50 ft (regolabile a 60-75 CI) - 
Alimentazione: 11-15 Vcc. 1,2 A - Dimensioni: 132 x 50 x 42. 

L. 29.800 (I.V.A. incl.) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO mod. AS 15 
Col trasformatore 161340, il transistore 2N3055 e il dissipatore 
450032, l'AS 15 realizza un alimentatore stabilizzato adatto ai moduli 
STE o ad altri apparati. 
Uscita regolabile da 11 a 13,6 Vcc, 1,5 A (servizio continuativo), 
2A (servizio intermittente). Stabilité -± 0,05%. Ronzio residuo 
1 mV elf. Impiega un integrato tA723. Protetto contro i sovraccarichi 
e cortocircuiti. Dimensioni: 105 x 70 x 28. L. 9.800 (I.V.A. incl.) 

TRASFORMATORE 161340. 220 (110) 20 Vac, 40 VA - Dimensioni: 76 x 59 x 63 
L. 3.200 (I.V.A. incl.) 

TRANSISTOR 2N3055 con mica e accessori di montaggio L. 1.200 (I.V.A. incl.) 
DISSIPATORE 450032 Alluminio estruso anodizzato nero. - Dimension': 121 x 70 x 32. 

L. 1.200 (I.V.A. incl.) 

GENERATORE DI NOTA 

1750 Hz mod. AG 10 
Frequenza regolabile 
fra 1500 e 2200 Hz 
Con lieve modifica re-
golazione a 400 o 1000 Hz. 
Utilizzabile come oscil-
latore per CW. 
Uscita regolabile tra 
e 200 mV. 
Alimentazione 10-15 Vcc. 
Dimensioni 50 x 37 mm. 

L. 4.200 (I.V.A. Incl.) 

CONDIZION1 DI VENDITA: Per pagamento contrassegno, contributo spese di spedizione e imballo L. 800. Per pagamento 
anticipato a 1/2 vaglia, assegno, o na. c/c postale 3/44968, spedizione e imballo a na. canco. DEPLIANTS DETTAGLIATI 
CON SCHEMI E LISTINO PREZZI SARANNO INVIATI GRATUITAMENTE A CHIUNOUE NE FACCIA RICHIESTA. 

N.AT.O. ELECTRONICS 21033 CITTIGLIO (VA) via C.BATTISTI io tel.(0332) 61788 
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ETC ELETTRONICA 20134 MILANO • VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL. 21.78.91 

Condizioni di vendlta vedl pag. 359 

ECCITATORE.TRASMETTITORE 144+146 MHz mod. AT201 
Alimentazione: filament' 6,3 V. 2A; anodica prestadi 250 V. 50 mA: 
anodica finale 250 V. 70 mA. Potenza uscita: circa 12 W. lmpedenza uscita. 
52-75 n. Valvole impiegate: ECF80. EL84, 00E03/12 Xtal: 8000+8111 kHz. 
Dimensioni: 200 x 70 x 40 mm. Adatto a pilotare valvole del tipo 832-829-
00E06/40. Possibilitä di alimentare I filamenti a 12 V. 
Prezzo netto: senis valvole e xtal L. 10.500 (I.V.A. Incl.) 

con valvole e xtal L. 19.500 (I.V.A. Incl.) 
Ouarzi 8,000+8,111 Mc/s ris. parall. 30 pF, in fondamentale HC. 6/U 

L. 3.600 (I.V.A. Incl.) 

AMPLIFICATORE DI BF mod. AA12 
Alimentazione: filamenti 6,3 V 2 A: anodica 250 V, 130 mA. Potenza uscita: 
15 W. Valvole impiegate: EF86, E0081, 2EL84. Dimension): 200 x 70 x 40 mm. 
Adatto in unione al trasformatore di modulazione TVM 12, a modulare al 
100 lo stadia finale dell'AT201. Possibilitä di alimentare 1 filament! a 
12 V. 
Prezzo netto: senis valvole 

con valvole 
L. 6.500 (I.V.A. Incl.) 
L. 10.400 (I.V.A. incl.) 

Trasformatore d'alimentazione per i due telaietti a valvole cat. 161134. 
L. 4.800 (I.V.A. incl.) 

Trasformatore di modulazione TVM12 per modulare trasmettitori a valvole 
fino a 25 W input cat. 161128 L. 3.600 (I.V.A. incl.) 
Impedenza da 3 H 250 mA L. 1.600 (I.V.A. Incl.) 
Ponte di raddrizzamento W 0,6 L. 1.100 (I.V.A. Incl.) 

Dal 1972 rappresentiamo in Italia le due riviste più autorevoli e conosclute in 
Campo Internazionale, particolarmente rivolte agli amatori dei 2 metri, dei 70 
e 23 cm, 

• Gil articoli hanno carattere tecnico più che divulgativo e la pubblicitä 
limitatissima. Lo acopo principale di entrambe le riviste ë di fornire istru-
zioni dettagliate, precise e complete di trasmettitori, ricevitori, conver-
titori, ricetrasmettitori In AM, FM e SSB, antenne od in generale situ-
menti ausiliari e di misura. 

• il livello tecnologico degli articoli ä frutto della lungs esperienza degli 
Editori che, oltre ad essere Radioamatori in un paese che può essere 
considerato « leader » nel settore, operano tutti nell'ambito di grosse or-
ganizzazioni industriall o di ricerca. 

• Ogni apparato descritto nelle riviste pub essere acquistato presso di noi, 
al cambio di L. 270/DM (I.V.A. compresa), in scatola di Illontaggio com-
pieta o in parti staccate come ad esempio. II circuito stampato, i semicon-
duttori, le bobine e, in generale, tutti I componenti speciali o di difficile 
reperibilitä. 

L'abbonamento a una o all'altra rivista per 4 numen i annui pub essere 
effettuato mediante versamento di L. 3.500 sul ns. c/c postale n. 3/44968 
o mediante invio di assegno circolare o bancario. 

VHF 
COMMUNICATIONS 

In lingua Inglese, 4 numen  annul: 
febbraio, maggio, agosto e novembre. 

UKW 
BERICHTE 

In lingua tedesca, 4 numen i annul: 
marzo, giugno, settembre e dicembre. 

360 

Ampfificatore 1,5 Watt 12 Volt 

13 Amplificatore 12 Watt 32 Volt 

El A mplificatore 20 Watt 42 Volt 

Preamplificatore mono 

13 Alimentatore 14,5 Volt lA 

13 Alimentatore 24 Volt lA 

▪ Alimentatore 32 Volt lA 

Alimentatore 42 Volt lA 

Alimentatore da 9 - 18 Volt lA 

▪ Alimentatore da 25 - 35 Volt 2A 

Alimentatore da 35 - 45 Volt 24 

Alimentatore da 45 - 55 Volt 2A 

cq elettranica marzo 1974 

Novole 
BR EV ET TA TO 

Classe 1,3 C.C. 2,5 ca. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PILI' DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 
OHMS 

REATTANZA 
FREOUENZA 

VOLT USCITA 

DECIBEL 
CAPACITA' 

15 portate; 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 
- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V - 500 V - 1000 V • 1500 V - 2500 V 

12 portate: 50 µA - 100 µA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
1 A - 5 A - 10 A 

4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
6 portate: x 0,1 x 1 -03 x 10 x 100 

f2 x 1 K. fix 10 K 
1 portata: da 0 a 10 Mft 
1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
(condens. ester.) 

11 portate: 1.5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 
SOV - 100 V - 150V - 300V - 500 V - 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

6 portate da — 10 dB a + 70 dB 
4 portate: da 0 a 0.5 (IF (aliment. rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 a 500 (IF 
da 0 a 5000 µF (aliment. batterie) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMP! DI MISGRA 69 PORTATE 
VOLT C,C 15 portate: 150 mV - 300 mV - I V - 1.5 V 2 V 

3 V - 5 V - 10 V - 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V 250 V - 500 V 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate. 1,5 V - 15 V 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 µA - 50 µA 100 µA 
- 0,5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 rnA - 50 mA - 100 mA 
- 500 mA - 1 A - 5 A - 10 er 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA . 50 mA 
500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate: 17 x 0.1 - ft x 1 - 
f2 x 10 - fl x 
(tx 1K- ST x 10K 

REATTANZA I portata: da 0 a 10 Mft 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden. 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate. da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 (tF (aliment. rete) 
da 0 a 50 µF - da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 (IF (alim. batterie) 

MISURE Dl I NGOMBRO 

mm. 150 x 110 x .16 
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 

ITALY  

. . 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

20151 Milano •Via Gradisca, 4 •Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 

Ite=e1 
DERIVATORE PER Mod. 011/150 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

CELLULA FOTOELETTR ICA 

• 
PUNTALE ALTA TENSIONE TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. VC5 portata 25.000 Vox. Mod. 71/N campo di misura da — 25° + 250° 

02705171 IN ITALIA: 

BARI - Biagio Grimaldi FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Buccari, 13 Via Frä Bartolommeo, 38 

BOLOGNA - P.I. Sibani Altillo GENOVA - P.I. Conte Luigi 
Via Zanardi, 2/10 Via P. Saboga, 18 

CATANIA - Elettro Sicula TORINO Rodolfo e Dr. Bruno Parné 
Via Cadamosto, 18 Coo D. degli Abruzzi, 58 bis 

PADOVA - Pierluigi Righettl 
Via Lazzara, 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Atroce, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 MOO. TS 161 L 17 500 stabilImento 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 

DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

MOD. TS 141 L. 15 000 franco nostra 
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sbe•sstv 
sbeictiv-sblintv 

(Immagini vive interno al mondo) 

TELECAMERA 
A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV 
La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-
1 CIV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo imma-
gini vive di voj stessi, della vostra stazione, cartoline OSL, di-
segni o qualsiasi altro stampato per gli arnatori. Innestatelo 
semplicemente nel vostro monitore SCANVISION Modello SB-
1 MTV od il vostro trasmettitore della stazione 

MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA 
MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE 
II monitore SSTV SCANVISION Modello SB-1 MTV demodula e 
visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni 
per radioamatori. Le semplici concessioni fra il Monitore SCAN-
VISION e la vostra radio é tutto quello che si richiede da voi 
per ricevere una immagine SSTV. 

electronic shop center 
via Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292 

ufficio vendite - tel. 54.65.00 

ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel 979663 
ALMÉ (BG) 
BONETTI via Italia, 17 
ASTI 
L'ELETTRONICA 
di Conidi & Catalano 
via San Giovanni Bosco, 22 
tel. 31759 
AVIGLIANA (TO) 
SIRO SUPPO c.so Torino, 69 
tel. 938359 
BERGAMO 
BONARDI via Tremana, 3 
tel. 232091 
SARI 
I.V.A.P. prima traversa Re David, 67 
tel. 256650 
BERGAMO 
DALL'ORA & C. via S. Bernardino, 28 
tel. 249023 
BERGAMO 
CORDANI via dei Caniani 
tel. 237284 
BOLOGNA 
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5 
tel. 550761 
BRESCIA 
CORTEM p.zza Repubblica 
tel. 47013 
CAGLIARI 
FUSARO via Monti, 35 
tel. 44272 
CASALE MONFERRATO (AL) 
QUERCIFOGLIO BRUNO 
via Sobrero, 13 
tel. 4764 
CASALPUSTERLENGO (MI) 
NOVA di Mancini Renato 
via Marsala, 7 
tel. 84520 
DESIO (MI) 
NOVAVOX via Diaz, 30 
tel. 65120 

FABRIANO (AN) 
BALLELLI oso Repubblica, 34 
tel. 2904 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA 
L'ELETTRONICA di Amore Francesco 
via Brigata Liguria, 78/80 
tel. 593467 
INVERUNO (MI) 
COPEA via Solferino, 11 
tel. 978120 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592007 
MESSINA 
FAH PANZERA via Maddalena, 12 
tel. 21551 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
pie Maciachini, 16 
tel. 600273 
MILANO 
RADIO FIORE, via Cornacchio, 4 
tel. 564610 
MILANO 
DELL'ACQUA via Riccardi, 23 
tel. 2561134 
MONCALVO D'ASTI (AT) 
RADIO GIONE via XX Settembre, 37 
tel. 91440 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 

NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 
OLBIA (SS) 
GOMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADERNO DUGNANO (MI) 
ORIGGI & OSTINI via L. Cadorna, 7 
tel. 9181053 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martin i Libertà 19 
tel. 24075 
PESCARA 
MINICUCCI via Genova, 22 
tel. 26169 
PINEROLO (TO) 
CETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 
ROMA 
DE PAULIS via S. Maria Goretti, 12/4 
tel. 832229 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HIFI STEREO CENTER 
via Matteotti, 5 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Principessa Maria, 13/B 
tel. 216271 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
VART v.le Marelli, 19 
tel. 2479605 
TORINO 
ALLEGRO c.so Re Umberto I, 31 
tel. 510442 
VARESE 
MIGIERINA via Donizetti 
tel. 82554 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODESTI via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 

rivenditori 
sbe 

e assistenza 
tecnica 
electronic 
shop center 
Via Marcona 49 - 20129 Milano Tel. 73.86.594 

ufficio vendite - tel. 54.65.00 
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AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 
I mF 12 V 
1 mF 25 V 
1 mF 50 V 
2 mF 100 V 

2,2 mF 16 V 
2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 
4,7 mF SOV 
8 mF 300 V 

10 mF 12 V 
10 mF 25 V 
25 mF 12 V 
26 mF 25 V 
32 mF 12 V 
32 mF 50 V 
32 mF 300 V 300 

32+32 mF 330 V 450 
50 mF 12 V 70 
50 mF 25 V 80 
50 mF 50 V 120 
50 mF 3(10 V 350 

50+50 mF 300 V 550 
100 mF 12 V 80 
100 mF 25 V 100 
100 mF 50 V 130 
100 mF 300 V 520 

100 A- 100 mF 300 V 800 
150 mF 16 V 100 
200 mF 12 V 100 
200 mF 25 V 140 
200 mF 50 V 180 
220 mF 12 V 110 
250 mF 12 V 120 
250 mF 25 V 140 
300 mF 12 V 120 
400 mF 25 V 150 
470 mF 16 V 120 
500 mF 12 V 130 
500 mF 25 V 170 
500 mF 50 V 250 
640 mF 25 V 200 
1000 mF 16 V 200 
1000 mF 25 V 230 
1000 mF 50 V 400 
1600 mF 100 V 650 
2000 mF 100 V 1.100 
1500 mF 25 V 300 
2000 mF 12 V 250 
2000 mF 25 V 350 
2000 mF 50 V 700 
4060 mF 25 V 550 
4000 mF 50 V 800 
5000 mF 50 V 950 

200+100+50+25 mF 
300 V 1.050 

100+200+50+25 mF 
300 V 1.050 

1330 C250 220 1,5 A 100 V 500 
830 C300 240 1.5 A 200 V 600 UNIGIUNZIONI 
B30 C400 260 3 A 200 V 900 2N1671 2.000 
1330 C750 350 8 A 200 V 1.100 2N2646 700 
1330 C1200 400 4,5 A 400 V 1.200 2N4870 700 
1340 C1000 450 6,5 A 400 V 1.400 2N4871 700 

ATTENZIONE 

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazionl inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richledere gualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo: gualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese poslali 
di un mínimo di L, 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchl postali. 

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordIne. _.  

TRIAC 
TIPO LIRE 
3A 400 V 900 

4,5 A 400 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.500 
6.5 A 600 V 1.800 
8 A 400 V 1.600 
8A 600 V 2.000 
10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.000 
15 A 600 V 3.500 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.000 
40 A 600 V 38.000 

100 A 800 V 50.000 
100 A 1000 V 60.000 

D1001 
TIPO LIRE 
AY102 900 
AY103K 450 
AY104K 450 
AY105K 500 
AY106 900 
BA100 120 
BA102 200 
BA127 80 
BA128 80 
BA130 80 
BA136 350 
BA148 160 
BA173 160 
BA182 400 
138100 350 
BB105 350 
BB106 350 
BB109 350 
1313122 350 
138141 350 
BY103 200 
BY114 200 
BY116 200 
BY118 1.300 
BY126 280 
BY127 220 
BY133 220 
TV6,5 450 
TV11 500 
TV113 600 
TV20 650 
1N4002 150 
1N4003 150 
1N4004 150 
1N400S 180 
1N4006 200 
1N4007 220 

COMPACT CASSETTE C60 L. 550 
COMPACT CASSETTE C90 L. 700 
Alimentatori stabilizzati con protezione elettronica anticir-
cuito, regolabili: 

70 da 5 a 30V e da 500 mA a 2 A L. 8.000 
70 da 5 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 10.000 
80 Alimentatorl per marche Pason-Rodes-Lesa-Geloso-Phi I i ps-
100 Irradiette per mangiadischi-mangianastri-registratori a 4 
50 tensioni 6-7-5-9-12 V L. 2.000 
60 Motorini Lenco con regolatore tensione L. 2.000 
50 Testine per registrazione e cancellazione per le marche 
70 Lesa-Geloso-Castelli-Europhon alla coppia L 2.000 
80 Testine per K7 alla coppia L. 3.000 
140 Microfoni tipo Philips per K7 e van i L. 2.000 
50I Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm L. 180 
60 Potenziometri con interruttore L. 230 
50 Potenziometro micron con interruttore L. 220 
70 Potenziometri micron L. 180 
60 Potenziometri micromignon con interruttore L. 120 
80 TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 

600 mA primario 220 V secondario 6 V L. 1.000 
. 600 mA primario 220 V secondario 9 V L. 1.000 

600 mA primario 220 V secondario 12 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.600 
1 A primario 220 V secondario 16 V L. 1.600 
2 A primario 220 V secondario 36V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 16 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 18 V L 3.000 
3 A primario 220 V secondario 25 V L. 3.000 
4A primario 220 V secondario 50 V L. 5.500 
OFFERTA 

RESISTENZE • STAGNO • TRIMMER - CONDENSATORI 
Busta da 100 resistenze miste L. 500 
Busta da 10 trimmer misti L. 800 
Busta da 100 condensatori pF valor van i L. 1.500 
Busta da 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta da 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta 
a 2 o 3 capacitä a 350 V L. 1.200 
Busta da 30 gr. di stagno L. 170 
Rocchetto stagno da 1 kg al 63 % L. 3.800 
Microrelais Siemens e lskra a 2 scambi L. 1.400 
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi L. 1.500 
Zoccoli per microrelais a 4 scambi L. 300 
Zoccoli per microrelais a 2 scambi L. 220 
Molle per microrelais per i due tipi L. 40 
CUFFIA STEREO 8 O 500 mW L. 7.000  

640 C2200 700 6,5 A 600 V 1.600 
B40 C3500 800 8 A 400 V 1.500 
B80 C3200 850 8 A 600 V 1.800 
13120 C2200 1.000 10 A 400 V 1.700 
B200 C1S00 550 10 A 600 V 2.000 
8400 C1500 650 10 A 800 V 2.500 
B100 C2200 1.000 12 A 800 V 3.000 
B200 C2200 1.300 25 A 400 V 4.500 
13400 C2200 1.500 25 A 600 V 6.200 
13600 C2200 1.600 35 A 600 V 7.000 
13100 C5000 1.200 55 A 400 V 8.000 
B200 C5000 1.200 55 A 500 V 9.000 
13100 C6000 1.600 90 A 600 V 28.000 
B200 A25 3.000 120 A 600 V 45.000 

RADDRIZZATORI 13100 A40 3.200 240 A 1000 V 60.000 

TIPO LIRE 5 C R 340 A 400 V 
340 A 600 V 50.000 70.000 

ZENER 
TIPO LI.RE 
Da 400 mW 200 
Da 1 W 280 
Da 4 W 550 
Da 10 W 900 

DIAC 
TIPO LIRE 
Da 400 V 400 
Da 500 V 500 

già Dieta FACE 

TIPO LIRE 
EAA91 700 
DY51 800 
DY87 750 
DY802 750 
EABC80 700 
EC86 850 
EC88 850 
EC92 700 
EC93 850 
ECC81 750 
ECC82 650 
ECC.83 700 
ECC84 700 
ECC85 650 
ECC88 850 
ECC189 900 
ECC808 900 
ECF80 830 
ECF82 800 
ECF83 800 
ECH43 800 
ECH81 700 
ECH83 800 
ECH84 820 
ECH200 900 
ECL80 850 
ECL82 850 

TIPO LIRE 
AC116K 300 
AC117K 300 
AC121 200 
AC122 200 
AC125 200 
AC126 200 
AC127 200 
AC128 200 
AC128K 280 
AC130 300 
AC132 200 
AC135 209 
AC136 200 
AC137 200 
AC138 200 
AC138K 280 
AC139 200 
AC141 200 
AC141K 300 
AC142 200 
AC142K 300 
AC151 200 
AC153K 300 
AC160 220 
AC161 220 
AC162 220 
AC175K 300 
AC178K 300 
AC179K 300 
AC180 250 
AC180K 300 
AC181 250 
AC181K 300 
AC183 200 
AC184 200 
AC184K 250 
AC185 290 
AC185K 250 
AC187 240 
AC187K 300 
AC188 240 
AC188K 300 
AC193 240 
AC193K 300 
AC194 240 
AC194K 300 
AC191 200 
AC192 200 
AD130 700 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

VIALE E. MARTINI,9 20139 MILANO-TEL.53 92 378 

TIPO LIRE 
ECL84 800 
ECL85 900 
ECL86 900 
EF80 650 
EF83 850 
EF8S 650 
EF86 700 
EF89 650 
EF93 650 
EF94 650 
EF97 900 
EF98 900 
EF183 650 
EF184 650 
EK41 1.200 
EL34 1.600 
EL36 1.600 
EL83 900 
EL84 750 
EL90 700 
ELS5 800 
1E1.504 1.500 
EM81 850 
EM84 850 
EM87 1.000 
EY83 700 
EY86 700 

TIPO 
AD139 
AD142 
AD143 
AD145 
AD148 
AD149 
AD150 
AD161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AF136 
AF137 
AF139 
AF149 
AF150 
AF164 
AF165 
AF166 
AF169 
AF170 
AF171 
AF172 
AF178 
AF181 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 
AF251 
AF267 

LIRE 
600 
600 
600 
700 
600 
600 
600 
400 
400 
500 
550 
450 
300 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
SOO 
300 
300 
300 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
400 
300 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
450 
SOO 
600 
250 
250 
250 
500 
550 
500 

1.000 

VALVOLE 
TIPO LIRE TIPO LIRE 
EY87 750 PFL200 1.100 
EY88 750 
EZ80 600 
EZ81 650 
PABC80 700 
PC86 850 
PC88 900 
PC92 620 
PC93 900 
PC900 900 
PCC84 750 
PCC85 750 
PCC88 900 
PCC189 900 
PCF80 850 
PCF82 850 
PCF200 900 
PCF201 900 
PCF801 900 
PCF802 850 
PCF805 900 
PCH200 900 
PCL82 850 
PCL84 800 
PCL86 850 
PCL805 950 
PCL200 900 

SEMI 
TIPO 
AF279 
AF280 
AF367 
AL112 
AL113 
ASY26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY37 
ASY46 
ASY48 
ASY75 
ASY77 
ASY80 
ASY81 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 
AU107 
AU110 
AU111 
AU113 
AUY21 
AUY22 
AUY27 
AUY34 
AUY37 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC116 
BC119 
BC120 
BC125 
BC126 
BC134 
BC135 
13C136 
BC137 
BC138 
BC139 

CON 
LIRE 
1.000 
1.000 
1.000 
950 
950 
400 
450 
400 
400 
400 
400 
500 
400 
500 
SOO 
500 
900 
900 
900 
900 

2.000 
1.400 
1.600 
2.000 
1.700 
1.500 
1.500 
1.200 
1.200 
1.200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
200 
240 
300 
200 
300 
200 
200 
300 
300 
300 
300 

PL36 
P11.81 
PL82 
P183 
PL84 
PL95 
PL504 
P1508 
PL509 
PY81 
PY82 
PY83 
PY88 
PY500 
UBF89 
UCC8S 
UCH81 
UBC81 
UCLS2 
ULM 
UY85 
163 
1X2B 
SU4 
5X4 
5Y3 

DUTT 
TIPO 
BC140 
BC141 
BC142 
BC143 
BC144 
BC147 
BC148 
BC149 
BC1.53 
BC154 
BC157 
BC158 
80159 
BC160 
130161 
BC167 
BC168 
BC169 
BC171 
BC172 
BC173 
BC177 
BC178 
80179 
13C181 
13C182 
BC1133 
13C184 
BC187 
BC188 
BC201 
BC202 
BC203 
BC204 
BC205 
BC206 
BC207 
BC208 
BC209 
BC210 
BC211 
130212 
BC213 
BC214 
BC225 
BC231 
BC232 
BC237 
BC238 

1.600 
900 
900 
900 
800 
800 

1.500 
2.200 
2.800 
700 
750 
750 
800 

2.200 
700 
700 
750 
750 
900 
900 
700 
750 
750 
750 
700 
700 

OR 
LIRE 
300 
300 
300 
300 
350 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
200 
250 
250 
700 
700 
700 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
220 
220 
220 
200 
300 
300 
200 
200 

ATTENZIONE: resposizIone continua nella pagina „guante. 

TIPO LIRE 
6X4 750 
6AX4 720 
6AF4 1.000 
6A05 700 
6AT6 700 
6AU6 700 
6AU8 800 
6AW6 700 
6AW8 800 
6AN8 1.100 
BALS 700 
6AX5 700 
613A6 600 
68E6 800 
6806 1.600 
6607 800 
613E8 800 
6EMS 750 
6C66 650 
6CS6 700 
6SN7 800 
6T8 700 
6DE6 700 
6U6 600 
6CG7 750 
6CG8 950 
6CG9 850 

TIPO LIRE 
12CG7 800 
6DT6 650 
6D06 1.600 
9EA8 750 
12BA6 600 
1213E6 600 
12AT6 650 
12AV6 650 
12AJ8 700 
12D06 1.600 
17D06 1.600 
25AX4 750 
25D06 1.600 
35DS 700 
35X4 650 
SODS 650 
50135 650 
E83CC 1.400 
E86C 2.000 
E880 1.800 
E88CC 1.800 
ELBOF 2.500 
EC810 2.500 
EC8100 2.500 
E288CC 3000 

TIPO LIRE TIPO LIRE 
BC239 200 BCY78 300 
BC251 220 BCY79 300 
BC2S8 200 BD106 1.100 
BC267 220 BD107 1.100 
BC268 220 B12111 1.000 
BC269 220 BD112 1.000 
BC270 220 BD113 1.000 
BC286 320 BD115 700 
BC287 320 BD116 1.000 
BC288 600 BD117 1.000 
BC297 230 BD1113 1.000 
BC300 400 BD124 1.500 
80301 350 BD135 450 
BC302 400 BD136 450 
BC303 350 BD137 450 ' 
BC304 400 BD138 450 
BC307 220 BD139 500 
80308 220 BD140 500 
BC309 220 BD142 900 
BC315 300 BD157 600 
BC317 200 BD1S8 600 
BC138 200 BD159 600 
BC319 220 BD162 600 
BC320 220 BD163 600 
BC321 220 13D178 600 
BC322 220 BD221 600 
80327 220 BD224 600 
BC328 230 BD433 800 
130337 230 60434 800 
BC340 350 BDY19 1.000 
BC341 400 BDY20 1.001) 
BC360 400 BDY38 1.500 
BC361 400 BF115 300 
BC384 300 6E117 350 
BC395 200 BF118 350 
BC396 200 BF119 350 
BC429 450 BF120 350 
BC430 450 BF123 220 
80441 600 BF139 450 
BC461 600 BF152 250 
130537 230 I3F153 240 
BCS38 230 BF154 240 
BCS9S 230 BF155 450 
BCYS6 300 BF1S6 500 
BCY58 300 BF157 500 
BCY59 300 BF158 320 
BCY71 300 BF159 320 
BCY72 300 I BF160 200 
BCY77 300 I BF161 400  
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ACEI 
già Ditta FACE VIALE MARTINI, 9 - 20139 MILANO - TEL. 53 92 379 

Segue pag 365 

TIPO 

BF162 
BFI63 
BF164 
BFI66 
BF167 
BF169 
BFI73 
BF174 
BF176 
BF177 
BFI78 
BFI79 
BFI80 
BF181 
BF184 
BF185 
BFI86 
BF194 
BF195 
BF196 
13E197 
BF198 
BFI99 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF241 
BF242 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF261 
BF271 
BF272 
BF302 
BF303 
BF304 
BF305 
BF311 
BF332 
BF344 
BF333 
BF345 
BF456 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
SFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
BFY90 

LIRE 

230 
230 
230 
450 
320 
320 
350 
400 
220 
300 
350 
400 
550 
550 
300 
300 
300 
220 
220 
220 
230 
250 
250 
450 
300 
350 
280 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
260 
400 
400 
450 
400 
400 
400 
300 
300 
300 
350 
280 
250 
300 
250 
300 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1.100 

SEMICONDUTTORI 

TIPO LIRE TIPO LIRE 

BFW10 
BFW11 
BFW16 
BFW30 
BFX17 
BFX40 
BFX41 
BFX84 
BFX89 
BSX24 
BSX26 
BSX51 
BUIDO 
BU102 
BU104 
BU105 
BU107 
BU109 
BUY13 
BUY14 
BUY43 
0C23 
OC30 
0C33 
0C44 
OCAS 
OC70 
0071 
0072 
0074 
0075 
0076 
0C169 
0C170 
0C171 
SFT206 
SFT214 
SFT239 
SFT241 
SFT266 
SFT268 
SFT307 
SFT308 
SFT316 
SFT320 
SFT322 
SFT323 
SFT325 
SFT337 
SFT352 
SFT353 
SFT367 
SFT373 
SFT377 
2N172 
2N270 
2N301 
2N371 
2N395 
2N396 
2N398 
2N407 
2N409 
2N411 

1.200 
1.200 
1.100 
1.400 
1.000 
600 
600 
700 

1.100 
250 
250 
250 

1,500 
1800 

2.000 
4.000 
2.000 
2.000 
1.500 
1.000 
1.000 
700 
800 
800 
400 
400 
200 
200 
200 
230 
200 
200 
300 
300 
300 
350 
900 
650 
300 

1.300 
1.400 
200 
200 
220 
220 
220 
220 
200 
240 
200 
200 
300 
250 
250 
850 
300 
600 
320 
250 
250 
300 
300 
350 
800 

2N456 
2N482 
2N483 
2N526 
2N554 
2N696 
2N697 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N711 
2N9I4 
2N918 
2N929 
2N930 
2N1038 
2Nt100 
2N1226 
2N1304 
241305 
2N1306 
2N1307 
2N1308 
2N1338 
2NI565 
2N1566 
2N1613 
2N1711 
2N1890 
2N1893 
2N1924 
2N1925 
2N1983 
2N1986 
2N1987 
2N2048 
2N2160 
2N2188 
2N2218 
2N2219 
2N2222 
2N2284 
2N2904 
2N2905 
2N2906 
2N2907 
2N2955 
2N3019 
2N3020 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3061 
2N3232 
2N3300 
2N3375 
2N3391 
243442 
2N3502 
2N3702 
2N3703 
2N3705 
2N3713 

800 
230 
200 
300 
700 
400 
400 
250 
400 
300 
400 
450 
250 
300 
300 
300 
700 

5.500 
350 
350 
400 
450 
450 
400 

1.100 
400 
450 
300 
320 
450 
450 
450 
400 
450 
450 
450 
450 

2.000 
450 
350 
350 
300 
380 
300 
350 
250 
300 

1.300 
500 
500 
600 
800 
850 
450 

1.000 
600 

5.800 
220 

2.600 
400 
250 
250 
250 

2.200 

TIPO LIRE 

2N3731 
2N3741 
2N3771 
2N3772 
2N3773 
2N3790 
2N3792 
2N3855 
2N3866 
2N3925 
2N4001 
2N4031 
2N4033 
2N4134 
2N423I 
2N4241 
2N4348 
2N4347 
2N4348 
2N4404 
2N4427 
2N4428 
2N4429 
2N4441 
2N4443 
2144444 
2N4904 
2N4912 
2N4924 
2N5016 
2145131 

. 2N5132 
2N5177 
2145320 
2N5321 
2N5322 
2N5589 
2N5590 
2N5656 
2N5703 
2N5764 
2N5858 
2N6122 
MJ340 
MJE2801 
MJE2901 
MJE3055 
TIP3055 
40260 
40261 
40262 
40290 
PT4544 
PT4555 
PT5649 
PT8710 
PT8720 
7101C 
1312/12 
B25/12 
840/12 
850/12 

2.000 
550 

2.200 
2.600 
4.000 
4.500 
4.500 
220 

1.300 
5.100 
450 
SOO 
500 
420 
800 
700 

3.000 
3.000 
3.000 
550 

1.300 
3.800 
9.000 
1.200 
1.500 
2.200 
1.200 
1.000 
1.300 

16.000 
300 
300 

12.000 
600 
650 
700 

12.000 
12.000 

250 
16.000 
15.000 

250 
650 
640 
800 
900 
900 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
3.000 
12.000 
24.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
8.500 

16.000 
24.000 
27.000 

FOT 

TIPO 

SE5246 

SE5247 

8F244 

8F245 

h4PF102 

2N3819 

2N3820 

2145447 

2145448 

LIRE 

600 

600 

600 

600 

700 

600 

1.000 

700 

700 

ALIMENTATORI 

STABILIZZATI 

Da 2,5 A 12 V 

Da 2,5 A 18 V 

Da 2,5 A 24 V 

Da 2,5 A 27 V 

Da 2,5 .A 38 V 

Da 2,5 A 47 V 

L. 4.200 

L. 4.400 

L. 4.600 

L. 4.800 

L. 5.000 

L. 5.000 

AMPLIFICATORI 

Da 1,2 W a 9 V L. 1.300 
Da 2 W a 9 V L. 1.500 
Da 4 W a 12 V L. 2.000 
Da 6 W a 24 V L. 5.000 
Da 10 W a 30 V L. 6.500 
Da 30 W a 43 V L. 16.000 
Da 30+30 W a 40 V L. 25.000 
Da 30+30 W a 40 V con 
preamplificatore L. 28.000 

Da 5+5 W a 16 V completo 
di alimentatore escluso 
trasTormatore L. 12.000 

Da 3W a blocchetto per 
auto L. 2.000 

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 364 

SN74H02 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
SN7430 
SN7432 
SN7415 
SN7416 
SN7440 
SN7441 
51474141 
SN7442 
SN7443 
SN7444 
S147447 
SN7448 
SN7451 
SN7470 
SN7454 
SI47470 
SN7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN7496 
SN74013 
SN74154 
SN74181 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
'rBA120 
TBA231 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA311 
TBA400 
TBA550 
TBA641 
TBA780 
TBA790 
TBA800 
TBA810 
TBA820 
TAA121 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA6118 
TAA611C 
TAA621 
TAA661A 
TAA661B 
TAA700 
TAA775 
TAA861 
TCA610C 

(;1121:11111 IN11N3Risirl 
C:A3018 1.600 
C.113045 1.400 
C:/13065 1.600 
CA3048 4.200 
CU3052 4.200 
CUI3055 3.200 
µ,11702 1.200 
pik703 700 
µA709 700 
p)1(711 1.000 
p.A.723 1.000 
1111741 850 
pJ1747 2.000 
p.A748 900 
SN7400 300 
SN74H00 500 
SN7402 300 

500 
450 
450 
450 
450 
500 
300 
800 
300 
300 
800 
800 
800 
400 

1.100 
1.100 
1.100 
1.400 
1.500 
1.700 
1.700 
450 
500 
500 
650 

1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.100 
1.200 
1.200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.500 
2.000 
2.000 
2.000 
1.100 
1.600 
2.000 
1.600 
550 

2.000 
1.600 
2.000 
2.000 
1.500 
2.000 
1.800 
1.600 
1.600 
2.000 
1.600 
1.600 
800 

1.600 
1K600 
2.000 
800 

1.600 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
1.600 
800 

La ELT elettronica• 
é lieta di presentare agil 

OM e CB itallani il nuovo 

ricevitore K7 e il relativo 

convertitore KC7. 

RICEVITORE K7 
Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori impiegati: 1 mosfet 3 Fet - 
zener. Sensibilitä: 0,5 LV per 6 dB S/N. Selettivitä: 4,5 kHz a 6 dB; uscita 
aiimentazione 12-16 Vcc; due conversioni di frequenza di cui una quarzata; 
conda media 460 kHz; Squelch attivo su qualsiasi tipo di emissione - Noise 
trollo di sensibilitä automatica e manuale - Presa per sintonia elettronica - 
bilizzatore interno - Variabile demoltiplicato; circuito stampato in vetronite 
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Potenza di uscita: 
2,1 W su 8 SI; 

UNITA' BASSA 
FREOUENZA BFK7 

L. 3.900 
(IVA compresa) 

Dimensioni: 5 x 4,5 
Monta l'integrato 

TAA611 B 

CONVERTITORE 144-146 KC7 
Gamma di frequenza 144-146 MHz - Uscita 26-28 MHz 
Guadagno 22 dB - Figure di rumore 1,2 dB - Alimenta-
zione 12-16 Vcc, circuito stampato in vetronite, dimen-
sioni 10,5 x 5 cm; monta due Fet BFW10, un transistor 
BF173 e un transistor 2N914 Ouarzo a 59000 kHz. 
A richiesta in versione 136-138 MHz, uscita 26-28 MHz 
- uguale prezzo. 

L. 17.900 (IVA compresa) 

L. 34.700 (IVA compresa) 
8 transistor - 7 diodi - 2 diodi 
BF 10 mV per 1 PiV di ingresso; 
1' media frequenza 4,6 MHz, se-
Limiter - Uscita S-Meter - con. 
Trimmer taratura S-Meter - Sta-
- Dimensioni 18 x 7,5 cm. 

UNITA' 
MODULAZIONE 
DI FREOUENZA 
FMK7 

L. 4.250 
(IVA compresa) 

Deviazione ammessa: 
-i-- 15 kHz 

Dimensioni: 5 x 3,5 

Monta i'integrato 
TAA661B 

Frequenza di lavoro: 
450±470 kHz: 

UNITA' RIVELATORE A PRODOTTO SSBK7 

L. 4.800 (IVA compresa) 

Adatto per LSB e USB senza alcuna commuta-
zione - Alto rendimento - Variabile demoltipli-
cato (permette una rivelazione dolcissima); 
Frequenza di lavoro 450±470 kHz; si applica 
al K7 con un commutatore a una via due 
posizioni - Ottimo da applicarsi su qualsiasi 
ricevitore avente uno dei suddetti valor di MF 
- Dimensioni 5 x 6,5; Usa due transistor. 

SINTONIA ELETTRONICA SEK7 
5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino a 
40 MHz, adatta al ricevitore K7 ad a qualsiasi ricevi-
tore per 26-28 MHz avente la prima media frequenza 
a 4,6 MHz, permette una lettura esatta fino al KHz, 
ottima per conoscere l'esatta cantratura dei canäli 
sia in ricezione che in trasmissione; se si applica il 
convertitore KC7 per ricevere la gamma 144-146, la 
lettura delle centinala, delle decine e delle unitä cor-
risponde esattamente poiché il KC7 viene tarato di 
conseguenza; base dei tempi quarzata, regolazione di 
frequenza e di sensibilitä, dimensioni 15 x 7,5 x 4, ali-
mentazione 5 V 500 mA, 150 V 10 mA 
Prezzo L. 49.500 (I.V.A. compresa) 

NUOVI PRODOTTI (dal prossimo mese su cq) 

VFO uscita 26-28 MHz, 300 mW 
VEO uscita 72-73 MHz, 100 mW 

- discriminatore e large banda, frequenza di lavoro 
4,6 MHz, deviazione 30 kHz, 

Tutti i telai si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati  e con istruzioni dettagliate allegate.  

E L T el ettr onica - via T. Rom agnola, 92 - 56020 S. ROMANO (Pisa)  
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GIANNI MONETT! 
via Libero Battistelii, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61 

Solo per i prossimi 30 giorni! 

otterta a prezzi speciali di giradischi e cambadischi Toual 

CS 16 

Componente giradischi automatico Hi-Fi completo, composto da un 
giradischi automatico 1214 HI-FI, funzionante come giradischi ma-
nuale o automatico oppure come caimbiadischi automatico, avente il 
braccio tubolare metallico bilanciabile con contrappeso, disposi-
tivo antiskating e sollevabraccio; in nuovo tipo di basamento piatto 
e coperchio. Testina Shure M75. 

L. 66.900 

CS 12 

Giradischi automatico universale, funzionante come giradischi ma-
nuale, giradischi automatico oppure cambiadischi automatico, Con 
braccio tubolaire metallico bilanciabile a contrappeso, cartuccia 
ceramica stereo, dispositivo antisikating e sollevabraccio. Completo 
di coperchio, basamento e testina ceramica. 

L. 52.900 

CS 6 

Componente giradischi, composto da un giradischi Dual 420 stereo 
semiautomatico per tutti i dischi microsolco e stereo, con braccio 
in profilato, sollevabraccio e cartuccia ceramica; completo di zoccolo 
e coperchio, pronto per il collegamento. 

L. 29.900 

1229 

Cambialschi chassis professionale automatico HI-Fl. Caratteristiche 
generali uguali al Dual 1219 dal (wale si differenzia per la possi-
bilitä di controllare con lo stroboscopio la velocità del piatto. Con 
quests utilissima innovazione si ha la sicurezza del perfetto ascolto. 
Consigliato per discoteche, sale da incisioni ecc Solo chassis, 
senza testina, base e coperchio. 

L. 109.900 

QUANTITATIVI LIMITATI! AFFRETTATEVI! 

Per pagamento in contrassegno: spese postali al costo. 
P r pagamento anticipato: aggiungere L 1.000 per contributo 
Pagamento con assegni circolari, vaglia, C.C.P. N. 8/14434. 
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Tempo Ai 
Bourree. 

Vediamo il perché. 

figura 1 

flusso 
disperso 

I circuiti di ingresso degli amplificatori transistorizzati hanno sempre delle 
parti a livello di impedenza anche piuttosto basso, in cul si possono creare 
facilmente delle « maglie » in cul il flusso disperso che con esse si conca-
tena put, far nascere delle correnti di ronilo. 
Poiché II transistore, per sua natura, é un elemento « pilotato in corrente » 
(sono le variazioni della corrente di base a influire sulla corrente di collet-
tore, come é ben noto) si pub capire come i risultati possano essere parti-
colarmente temibili (figura 2). 
Con i tubi la situazione é diversa, poiché i livelli di impedenza sono plut-
tosto elevati, e nelle maglie che eventualmente fossero concatenate al 
flusso disperso facesse nascere delle tensioni indotte relativamente forti, 
cosa che sarebbe possibile solo se ci fossero più spire a concatenarsi con 
esso e non una sola, costituita dai componenti stessi del circuito di ingresso 
o di polarizzazione, come in realtä accade. 
Nei circuiti a tubi sono i campi elettrostatici ad essere temibili come sorgente 
di ronilo indotto; con i transistori, tanto più quanto più il livello di impe-
denza è basso, sono i campi magnetici: č questo un altro, ennesimo aspetto 
del dualismo tubi-transistori tanto caro ai divulgatori di qualche tempo fa, 
che si preoccupavano di rendere comprensibili i transistori a gente abituata 
a ragionare con i tubi. 
Mentre la schermatura da un campo elettrostatico é piuttosto semplice 
e « convenzionale », più difficile é la schermatura dai campi magnetici. 
Intendiamoci, uno schermo elettrostatico scherma anche dal campo magnetico 
(in esso il campo magnetico fa circolare delle correnti che a loro volta 
generano un campo che si oppone a quelle che le ha generate, col risultato 
che il campo magnetico originale viene fortemente ridotto), ma la sua azione 
non sempre é risolutiva, ed é comunque tanto più efficace quanto più 
bassa la sua resistivitä: occorrono dunque forti spessori di rame, e non 
sempre sono sufficienti. 
Esistono poi materiali ad alta permeabilitä (mumetal, permalloy) studiati anche 
per realizzare veri e propri schermi magnetici, ma, a parte il costo e la repe-
ribilitä, bisogna comunque impiegarli in spessori abbastanza forti, ed anche 
qui nascono problemi. 
L'amico Arrigo ricorse a una soluzione piuttosto radicale: toise il trasformatore 
di alimentazione dall'amplificatore, e lo sistemb in una scatola a parte, botana 
da questo. Una soluzione del genere non ě molto pratica, e naturalmente non 

l'unica possibile, prova ne sia che tutti i Costruttori riescono a produrre 
ottimi amplificatori con trasformatore di alimentazione incorporato senza 
particolari problemi di ronilo. 
Perdoniamo quindi all'amico Arrigo, estenuato dai mille tentativi fatti prima 
di risalire alla vera causa del suo ronilo, la soluzione poco elegante, e vedla-
mo come si pub fare. 
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Anziché schermare i circuiti a basso livello dal flusso disperso, vediamo come 
possibile ridurre quest'ultimo a livelli talmente bassi da non dare più fastidio. 

Una soluzione é quella di schermare magneticamente il trasformatore, ossia 
dotarlo esternamente di un involucro di materiale ad alta permeabilitä in cul 
si possano richiudere la maggior parte delle linee del flusso disperso. E' una 
soluzione costosa e ingombrante. La adottano (unitamente però a quella di 
cuí parleremo tra un istante) i Costruttori del trasformatori di alta classe, im-
piegati per lo più in strumenti di misura in cul il flusso disperso pub essere 
particolarmente temibile. 
La soluzione più semplice che, a patto di partire da un trasformatore ben 
dimensionato e con nucleo di buona qualitä e di alta permeabilitä, pub da 
sola garantire un flusso disperso residuo sufficientemente basso per la mag-
gioranza delle applicazioni, é quella della spira in cortocircuito. 
E' la soluzione adottata dalla maggioranza dei costruttori di amplificatori 
ad alta fedeltä, e consiste semplicemente in una spira, realizzata con una larga 
piattina di rame di discreto spessore, che circonda tutto il trasformatore. 
Essa è'  disposta coassialmente alle spire degli avvolgimenti. 
Mentre il flusso che si chiude all'interno del nucleo non la interessa, essa si 
concatena invece interamente con il flusso disperso (figura 3). 

figura 3 

piattina 
di rame 

II flusso disperso fa quindi nascere in essa delle correnti indotte che, a loro 
volta, generano un flusso che si oppone al flusso che le ha generate. L'effetto 
della spira Ě quindi quello di « abbattere » il flusso disperso sino a valor 
molto piccoli. Naturalmente l'effetto é tanto migliore quanta minore é la 
resistivitä della spira: se, al limite, questa fosse nulla, il flusso generato ' 
dalle correnti indotte sarebbe uguale e opposto al flusso originario, e il risul-
tato sarebbe il completo annullamento del flusso disperso. 

PRENOTATE cq SEMPRE NELLA STESSA EDICOLA 
Tra le materie che tendono a scarseggiare sempre più — non solo in Italia, ma in tut-
to il mondo — c'è da qualche tempo anche la carta. 

Per non trovarci costretti a ridurre il numero delle pagine, invitiamo i letton i ad aiu-
tarci per ridurre al minimo gil sprechi di carta. 

Ognuno poträ dard i un prezioso aiuto acquistando cg sempre presso la stessa edi-
cola, magari prenotando giä il numero successivo. Fin d'ora esprimiamo la nostra 
gratitudine ai letton i per questa collaborazione. 
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Lafayette LR -4000 
Le prove di questo apparato sono state eseguite da 

Adriano Cagnolati 

come membro di un gruppo di esperti e ingegneri guidato da Antonio 
Tag/lay/ni e con la collaborazione di Leandro Panzieri. 

Nella gamma dei modelli Lafayette il sintoamplificatore quadrifonico LR-4000 
rappresenta il « top »: ä cioè il modello più completo, raffinato e costoso. 
Le possibilité che esso offre sono moite: ricezione AM in onde medie, rice-
zione FM (mono e stereo); inoltre vi possono essere collegati contemporanea-
mente: un giradischi stereofonico, un registratore stereo, un registratore qua-
drifonico, due sorgenti quadrifoniche ausiliarie (ad esempio un lettore di 
cartucce stereo-8 quadrifonico) e due sistemi di altoparlanti, per un totale di 
ben otto diffusori acustici. 

Oltre alla possibilité di accettare in ingresso praticamente qualsiasi segnale, 
sia esso mono, stereo o quadrifonico, il Lafayette .LR-4000 offre l'interessante 
possibilité di ricavare dai normali programmi stereofonici l'informazione audio 
necessaria per formare due canali posteriori per cosi dire « sintetici ». 
Anzi, per un migliore adattamento al segnale stereo disponibile, questa estra-
zione pile) essere fatta, a scelta, con due « matrici » diverse: sta poi all'utente 
scegliere quella che clä risultati più realistici. •Infatti anche nei normali pro-
grammi stereo ä « celata », per cosi dire, un'informazione relativa all'« am-
bienza » (brutto calco del brutto inglese « ambience »), cioè l'effetto che 
sul suono é prodotto dall'ambiente in cui ä stata eseguita l'incisione, e questi 
sistemi a matrice, presenti nel LR-4000, consentono di estrarla e inviarla ai 
canali posteriori. 
Ma veniamo alla quadrifonia vera e propria: il Lafayette LR-4000 ä «orientato» 
verso il sistema SO, vale a dire che incorpora il decodificatore a matrice 
adatto a questo sistema di incisione quadrifonico. 
II sistema SO (o «matrix») ä un particolare «trattamento» a cui vengono sot-
toposti i quattro segnali distinti della quadrifonia (il termine esatto ě « codifi-
ca ») in modo da poterli « far entrare » simultaneamente nei due soli canali 
normalmente impiegeti nello stereo. II sistema ä cosi anche compatibile con 
lo stereo, poiché i programmi incisi con il sistema SO possono venir riprodotti 
anche dai normali sistemi stereo, perdendo naturalmente i due canali po-
steriori. 
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II vantaggio del sistema SO rispetto all'altro attualmente concorrente, il 
CD4 RCA-JVC (il sistema SO ä Columbia) è che quest'ultimo richiede ai 
canali stereo entro cui viene inviato il segnale quadrifonico codificato una 
larghezza di banda sensibilmente maggiore, per cui richiede testine (sia per 
giradischi che per registratori) di qualité migliore di quelle normalmente in 
uso, e velocitä di scorrimento maggiori per i nastri. 
La contropartita è che nel sistema SO i quattro canali non sono completa-
mente indipendenti, vale a dire che esistono precise diafonie tra i van i canali, 
che per° non pregiudicano l'essenza dell'effetto quadrifonico. 
Grazie alla flessibilitä con cui ä stato progettato il Lafayette LR-4000 non 
preclude la via nä verso il CD4, nä verso qualsiasi altro sistema di codifica 
quadrifonico che possa essere introdotto in futuro: basta naturalmente appli-
care il decodificatore ,adatto. L'apparecchlo ha una estetica molto attraente: 
il mobile ä in legno pregiato opaco, il pannello anteriore inferiormente ě in 
metallo bianco satinato, mentre la parte superiore ä in plexiglas scuro, 
secondo l'estetica « black magic », per cui solo schiacciando il pulsante d'ac-
censione — oh meraviglia! — emerge la scale parlante soffusa di luce az-
zurrata, su cui fa spice° l'indice di sintonia, illuminato per diffrazione 
in rose°. Subito sotto, una serie di piccole scritte luminose indicano l'in-
gresso selezionato. A sinistra, quando il tuner è in funzione, si illuminano due 
strumenti, uno che indica l'intensité del segnale, l'altro (a zero centrale) 
l'esatta centratura delle stazioni FM e FM stereo. In AM quest'ultimo stru-
mento rimane spent°. 

figura 2 

La scene ii del LR-4000 in funzione. 

Non stiamo qui a descrivere tutti i comandi presenti e le loro funzioni, altri 
menti dovremmo occupare troppe pagine. Del resto le fotografie giä possono 4OE, 
dare un'idea in questo senso. 

e . • • 
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figura il 

II pannello posteriore. 
Notare le numerose prese e l'antenna per l'AM. 
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Togliendo la copertura in legno si pub accedere al • cuore » dell'apparecchio, 
ossia alla parte elettronica. I componenti sono montati su died i basette a 
circuito stampato, e la prima impressione é quella di trovarsi di fronte a una 
mole veramente notevale di « materiale ». La tecnologia é molto aggiornata: 
transistori al silicio, circuiti integrati, flltri ceramici, gil stadi finali complete-
mente complementan i derma subito l'idea di trovarsi di fronte a qualcosa di 
molto moderno. 

figura 4 

IIMMIII111111111111111111111111! 
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L' interno. 
In primo piano 
la scatola 
della 
scale parlante 
e il volano 
del la sintonia, 

fondo 
gil abbondanti 
dissipatori 
dei finali 
e le sezioni RF 
per AM e FM. 
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La prima impressione trova ulteriore conferma approfondendo l'esame del 
circuito con un occhio alio schema elettrico, che mostra moite interessanti 
particolaritä. 
Nato prevalentemente per il mercato statunitense, dove l'utente pub contare 
su un buon numero di ernittenti FM e FM stereo, l'apparato LR-4000 ha la 
parte ricevente particolarmente curata. 
II gruppo ad alta frequenza per la FM e equipaggiato con un dual-gate MOSFET 
[tell° stadio RF e un JFET come mixer. 
La risposta in frequenza (e in fase) del canale FM é affidata interamente a 
una coppia di filtri ceramici (Murata), mentre il guadagno e la caratteristica 
di limitazione (molto importante per l'immunitä ai disturbi) sono opera di 
ben due integrati in cascata: prima un Motorola MC1355, quindi giap-
ponese » 555A. Dopo un normale rivelatore a rapport°, seguito da un transi-
store emitter-follower, il decoder stereo multiplex, servito dal noto integrato 
Motorola MC1310, quindi i filtri per l'eliminazione dei residui a 19 e a 38 kHz 
della FM stereo e infine la deenfasi. 
Ouest'ultima é realizzata secondo la costante di tempo europea di 50 jisec, 
cosa questa particolarmente apprezzabile in quanto sono ran i i sintonizzatori 
nati per mercato statunitense, o prevalentemente per esso, che, quando 
vengono importati in Europa, vengono modificati per il nostro standard FM_ 
La parte di bassa frequenza é abbastanza tradizionale, pure con qualche 
punto di originalité' 
Gil stadi di ingresso sono realizzati con transistori NPN a basso rumore. 
E il rumore é veramente basso! 
A banda larga (quindi con una misura non pesata e neppure •limitate ri fre-
quenza ai 20+20.000 Hz di prammatica) noi abbiamo misurato —80dB sul-
l'ingresso ausiliario in corto e —77 dB con ingresso aperto, contro i —70 dB 
garantiti dal Costruttore. 
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Sull'ingresso fono magnetic°, contro i —60dB dichiarati, sempre a banda lar-
ge, abbiamo rilevato —68 dB con ingresso in corto. 
I connettori di entrata e uscita sono tutti del tipo coassiale americano (RCA 
o Cinch-Jones). Interessante la possibilité di monitor per due registratori. 
Il controllo di volume pub diventare « fisiologico inserendo il tasto « loud-
ness », anche se questa caratteristica non i delle più apprezzate dai • pu-
risti » dell'alta fedeltä. 
Molto simpatico il controllo di tono, suddiviso in tre bande di azione, (acutí, 
medi e bassi). II circuito é di tipo attivo e impiega un JFET. Come si pub 
vedere dalle curve di risposta, l'azione dei controlli di tono i efficace e ben 
equilibrate. 

figura 5 
Azione dei controlli di tono 
0 dE1,—__ 1 W su 4 St , 

E siamo alio stadio finale che, come si é giä accennato in precedenza, 
a simmetria complementare. L'alimentazione ë unica, e da qui la necessitä 
del condensatore di accoppiamento con l'altoparlante. 
Un fusibile da 2A (uno per ogni finale: ricordiamoci che i finali sono quattro) 
protegge lo stadio finale da eventuali cortocircuiti sul canco. Inoltre da no-
tare sia la stabilizzazione termica della corrente di riposo nei finali, per 
mezzo di una NTC, che la possibilité di regalare quest'ultima (per la minima 
distorsione di crossover compatibile con la dissipazione) e bilanciamento 
(tensione nel punto « centrale » dello stadio finale eguale a metä tensione di 
alimentazione) per mezzo di due trimmer. 
Per l'uscita sono previste due prese jack stereo sul pannello frontale per 
una cuffia quadrifonica o per una cuffia stereo, e, sul retro, gil attacchi 
per due quaterne di diffusori, inseribili, anche simultaneamente, per mezzo di 
due pulsanti. quattro altoparlanti principali sono collegati con delle mor-
settiere a vite, mentre per i secondari le uscite sono (piuttosto discutibil-
mente) su connettori coassiali RCA. 
Non abbiamo parlato sinora delle matrici di decodifica previste sia per il 
sistema SO sia per il quadrifonico sintetico » realizzato a partire dallo 
stereo normale. Volendo entrare nei dettagli, ii discorso si farebbe in venté 
piuttosto lungo: ci limiteremo a osservare che queste matrici sono realizzate 
con componenti discreti e che la Casa ne tiene • riservata » la configurazione 
circuitale. 
Ci siamo enche dimenticati di dirvi che la sezione AM del tuner è realizzata 
tutta attorno a un unico integrato (di fabbricazione giapponese) che svolge 
le funzioni di convertitore, amplificatore di media frequenza e rivelatore. 
Anche qui, come nella FM, la selettivitä é affidata a un filtro ceramico, il oui 
ingresso e la cul uscita farmo capo all'integrato. 
Ancora tra le dimenticanze: c'è il filtro di « scratch » e la possibilita, ove ii 
segnale sia forte, di utilizzare ii cavo di alimentazione come antenna FM. 
Per l'AM c'è, posteriormente all'apparecchio, una antenna in ferrite, 
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Una comoditä: sul pannello anteriore due prese jack, una per un microfono (o 
altra sorgente stereo) e una di tape out per il collegamento più cornodo 
di un eventuale registratore portatile. 
Abbiamo parlato delle prestazioni del LR-4000 per ciò che riguarda il rumore. 
Per ciò che concerne la risposta in frequenza, più di ogni discorso sono elo-
quenti i grafici. 
La curva di figura 6 A, rilevata a 1 W su an, mostra un andamento piuttosto 
buono e prestazioni superiori a quelle dichiarate dalla Lafayette: da 11 a 
90.000 Hz a —3 dB e da 15 a 55.000 Hz —1 dB contra 20+20.000 ±1 dB 
dichiarati. 

odB 

-2 

-4 

Ode 

2 

4 

111111111111 
1121111111111111 
IMIMI11111 

1111111111111 

ni111111111 
IMBIBER 

100 

MINIM 1311111111 
1111111111 1111111111211 
111111111111 Milillil 

Hz 1k 10k 100k 

figura 6 

A: risposta in frequenza (0 ÓB I W su 4 s). 
8: risposta in potenza (0 dB49 W su 4 St) (vedi testo) 

La curva di figura 6 B va interpretata con attenzione: essa mostra la po-
tenza massima ottenibile « al clipping in funzione della frequenza. Essa non 

quindi stata ottenuta con tensione di ingresso costante. 

_ 
•"" • 117.  • e./01.0 ••••• 
= OE: J1.11111.11.,1” 
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II Costruttore dichiara 13+35.000 Hz, noi abbiamo rilevato una « targhezza 
di banda di potenza a —3 dB da 13 Hz a 100 kHz. 
II nostro « 0 dB (=potenza massima al clipping in centro banda) é di 49 W 
su 411. Anche questo risultato e superiore ai 47,5W indicati dal Costruttore. 
Con due canali pilotati simultaneamente abbiamo rilevato una potenza mas-
sima per canale, a 1 kHz, di 42,3 W. Con quattro canali pilotati simultanea-
mente la massima potenza ě di 32 W per canale. 

A C 

figura 8 

Risposta all'onda quadra: A: 100 Hz; B: 1000 Hz; C: 10000 Hz. 
Potenza di uscita 40 W su 8 ft. 

Questi risultati indicano un certo imbarazzo della sezione alimentatrice nei 
confronti di sovraccarichi simultanei su più di un canale. La qual cosa non 
deve però trarre in inganno, dato che nella riproduzione di un normale pro-
gramma musicale ě molto rara l'eventualitä in cui la massima potenza sia 
richiesta contemporaneamente e per tempi cospicui a tutti i quattro canali. 
Anzi, normalmente, i due canali posteriori sono chiamati a fornire potenze 
sensibilmente più ridotte degli anteriori, 

figura 9 

Particoliare del circuito 
del controllo toni. 

A ulteriore lode del LR-4000 va comunque il fatto che esso ha sopportato, 
senza segni di affaticamento o surriscaldamento, prove prolungate alla mas-
sima potenza. 
La sensibilitä in FM ci é parsa veramente soddisfacente, e ottima la reiezione 
ai disturbi. L'ascolto é molto piacevole, e ciò nonostante il livello non ec-
celso delle nostre trasmissioni FM. A proposito di sensibilitä dobbiamo rile-
vare un piccolo neo: la sensibilitä fono magnetico e solo di 4 mV, un po' 
scarsa per un apparecchio di questa classe, il cui accoppiamento con testine 
di alta qualitä a bassa uscita sarebbe molto raccomandabile. 
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Tempo di 
Bourrée 47-3 d.t  

p 

• V V • 

z 
Le impression' d'ascolto sono state nettamente favorevoli: grazie al basso 
rumore, alla complementaritä degli stadi final' e alla loro accurata polariz-
zazione non abbiamo rilevato fatica all'ascolto prolungato, indice di una di-
storsione sempre molto bassa, anche alle potenze ridotte. 
Purtroppo, data la scarsitä del materiale discografico quadrifonico attualmen-
te quasi irreperibile, le nostre prove d'ascolto in questo senso sono state 
molto ridotte, e con risultati incerti. 
Abbiamo provato a lungo il quadrifonico « sintetico », ricavato dallo stereo, 
con esito variabile da .incisione a incisione. 
Con certi dischi l'effetto ě sorprendente, e si acquista veramente una « dimen-
sione » in più nell'ascolto. Con il nostro LR-4000 si ha una notevole flessibilitä 
grazie alle due matrici previste per questo scopo. 

Lafayette Criterion 4x 
Le prove di queste casse acustiche sono state eseguite da 

Adriano Cagnolati 

come membro di un gruppo di esperti e ingegneri guidato da Antonio 
Tagliavini e con la collaborazione di Leandro Panzieri. 

li Criterion 4x della Lafayette é un diffusore di medie dimensioni per 
alta fedeltä. 
E' un quattro vie, vale a dire che la gamma audio é suddivisa in quattro 
bande di frequenza, la riproduzione di ciascuna delle quali e affidata a 
un altoparlante distinto. 
Per la riproduzione delle frequenze basse ě impiegato un woofer da circa 
30 cm di diametro, che é accordato col volume d'aria interno alla cassa 
(circa 40 litri) per mezzo di un tubo che sbocca sul pannello frontale, e 
che è parzialmente riempito di lana di vetro. Altra lana di vetro, in ritagli 
disposti alla rinfusa, é impiegata per lo smorzamento del volume d'aria 
interno alla cassa. 
Un altoparlante a cono del diametro di circa 12 cm chiuso posteriormente 
da una calotta in plastica riproduce le frequenze comprese tra il limite 
superiore del woofer (if punto di crossover è attorno a 1 kHz) e i 5 kHz. 
Dai 5 ai 10 kHz entra in funzion.e un « tweeter » a cono del diametro di circa 
8 cm, mentre per le frequenze dai .10 kHz in su la riproduzione è affidata a 
uno speciale altoparlante che costruttivamente ě a metä strada tra un 
tweeter a cono e un tweeter a cupola. L'elemento radiante, in alluminio 
leggerissimo, é conformato a cono all'esterno, e in modo da presentare una 
cupola sporgente al centro. Ouesta struttura é molto indovinata, e permette 
di ottene•re una buona caratteristica di dispersione alle frequenze più elevate, 
cosa che, come ě noto, è uno dei problem' più delicati da risolvere nella 
realizzazione di un diffusore acustico. 
Grazie a questo particolare « supertweeter », il Criterion 4x offre un 
ascolto piacevole e « completo » anche se l'ascoltatore é spostato rispetto 
aliasse del diffusore. 
Da notare, tra parentesi, che questo riuscito tweeter equipaggia la maggio-
ranza dei diffusor' Lafayette, anche i più costosi. Data la delicatezza della 
struttura, esso é protetto anteriormente da una griglia metailica. 
Tutte le unité sono ben smorzate. 
Come si pub vedere dalle foto, l'esito della prova con i •« tone burst» a 
cul abbiamo sottoposto la 4x é ottimo: sia a frequenze basse, che alle medie, 
che alle alte, la risposta é sempre molto pulita, veramente notevole rispetto 
alla classe in cui questo diffusore si colloca. 
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figura 1 

figura 3 

II crossover. 
Si notino i due potenziometri a tilo le bobine avvolte in aria 
e i condensatori bipolarizzati. 
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figura 2 

Vista interna del 

"NI 

figura 4 

Gil altoparlanti per i medi e gli acuti. 
Si notion il tweeter in alluminio e li tubo di accordo della 
cassa. 
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figure 6 

A 

Gigs. 

In particolare, contrariamente alla maggior parte dei diffusor', in cut i pro-
blemi di smorzamento del woofer sono spesso evidenti, specie se essi sono 
di tipo « bass reflex » o « tube vented », la Criterion 4x esibisce un tone 
burst a 100 Hz eccezionalmente buono. CH' va indubbiamente attribuito alla 
scelta indovinata delle dimensioni del tubo di accord° e alraccurato smor-
zamento sia del tubo stesso che della cassa. 

.1 
i_ 

lili ji - 

figura 5 

Risposta al tone burst: A: 100 Hz; B: 1000 Hz; C: 5000 Hz. 

HOE 
C 

La risposta in frequenza, misurata usando bande di rumore fleet° a un 
terzo di ottava, mostra un certo abbassamento in corrispondenza delle 
frequenze medie e acute, cosa che probabilmente é stata appositamente 
voluta dai progettisti della Lafayette, in previsione dell'uso in ambient' 
piuttosto riverberanti. quail i moderní locali domestici poco arredatř, le 
sale da bailo e simili. 

MIBIBIIII'mj110011111111 
BIEMBEIII MN: MISOWAMIEBNIEBEIEM 
IMBRIUM BIBIEMIllrefiliMEMIll 
MBOMOU 
EMiiIIMall= 

IBBBIIIII IBM= 
100 1K 10K 20K 

Risposta in frequenza: A: con i due controlli al minim; Bi con i controlli a meta; C con i controlli al massimo. 

L'andamento della parte medio-acuta dello spettro pub comungue essere 
varlata entro limiti piuttosto ampi agendo sui controlli di brillanza situati 
posteriormente al diffusore, come si pub vedere dalle curve di, risposta. 
L'unico neo é che i controlli sono interdipendenti, vale a dire che il controllo 
dei medi influisce anche .sugli acutí, e rende quindi un po' meno fiessibile 
la regolazione. 
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All'ascolto, il suono di questo diffusore i piacevole, contenuto, ma mai trop-
po pomposo o squillante. 
La resa ai bassi e pronta e secca, molto percussive, non cupa 'le rimbombante. 
Trae vantaggio da una sisterPazione della cassa in un angolo della stanza. 
A nostro parere questa cassa é particolarmente adatta per un repertorio 
musicale moderno, « pop » o « underground », ove fa risaltare bene il ritmo 
scandito dalle percussioni. In un ambiente un po' assorbente il suono ap-
pare leggermente ovattato, e la voce del solista sí fa più distante. Sempre 
ben presente ě invece la gamma acuta, che probabilmente é la sezione 
più riuscita di questo diffusore. 
La Criterion 4x ha un'efficienza piuttosto buona, un'impedenza nominale di 
8,a e può reggere, secondo quanto dichiara il Costruttore, potenze con-
tinue sino a 50W. Grazie a queste caratteristiche la cassa é in grado di 
emettere una buona quantitä sonora, per cuí è adatta anche a locali vast' 
e rumorosi. 
Per un uso domestico é sufficiente un amplificatore capace di erogare 
115+20W continui per canale. Potenze maggiori vanno naturalmente a tutto 
vantaggio della fedeltä. 

40068 SAN LAZZARO - BOLOGNA 

prociotti 
elettronici 

ADVANCE ELECTRONIC s.r.l. 
Via della Repubbiica, 16 - Telefono (051) 46.51.80 

SLOW SCAN TELEVISION 

Abbiamo appositamente studiato e prodotto industrialmente componenti essenziali per costruire un moderno 

monitor SSTV. 

• Cinescopio - A23-14LC 
9" - 90°- fosfori a lunge persistenza (> 8 sec.), fascia di protezione con for per il fissaggio, deflessione magnetica, 

netto . L. 19.600 

• Giogo di deflessione - AE.013.023 
Resistenza della bobina di deflessione verticale ed orizzontale adatta per la scansione a transistors del cinescopio 
A23-14LC, (Rh = 30 52; Rv -= 34 S2) netto L. 6.990 

• Trasformatore HT - AE.401.036 
I mpiegato in un circuito autooscillante a transistor alla frequenza di 16 kHz fornisce una tensione adatta per pilotare 
il triplicatore AE 5501; di minimo ingombro, per circuito stampato. netto L. 4.000 

• Triplicatore di tensione - AE.5501 
Applicato all'uscita del trasformatore HT - AE 401.Ó36. si ottiene una tensione continua di circa 10 kV per il 
cinescopio A23.14LC. netto L. 6.500 

Con i componenti vengono fornite tune le caratteristiche tecniche e gli schemi applicativi di principio. 
A richiesta inviamo gratuitamente le caratteristiche dettagliate dei prodotti presentati. 

Condizioni di vendita: 

Pagamento: all'ordine con assegno circolare o vaglia postale; in contrassegno lire 600 in più. 
Merce: spese di spedizione e imballo a nostro canco. 
Prezzi: i prezzi si intendono netti, IVA compresa. 
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volante 

figura 1 

L'antenna da tre mezze lunghez-
ze d'anda realizzata con cavo 
RG58: sotto l'estremità libera 
del manicotto e. bene che il 
cavo disoenda verticalmente per 
almeno altri 52 cm. 

Tre metri di cavo + 4 dB, 
antenna verticals per FM 

dottor Marino Miceli, I4SN 

Tutti sanno che un'antenna più lunge di un quarto d'onda dä un 
certo guadagno, sono altrettanto note le proprietä delle antenne col-
linear alimentate in fase opportune, quindi il radiatore che pre-
sentiamo, anche se di aspetto inconsueto, dovrebbe riuscire inte-
ressante per gli amatori della FM in gamma 145 MHz. Si tratta di una 
antenna di tre mezze onde, alimentate in fase mediante tronchi di 
linea, ripiegati a U, nel quale sono stati eliminati tutti i problem! 
inerenti la sa/datura di tubi con « stubs » e con j cavi d'alimentazione, 
infatti /'antenna é costituita da circa tre metri di cavo RG58, sospeso 
all'interno di un tubo di PVC rigido per edilizia (scarichi dei lave/li). 

11 guadagno é di 4 dB omnidirezionale, pertanto /'energia irradiate si 
concentra negli angoli bassi rispetto all'orizzontale: 4 dB significano 
che la potenza irradiata viene moltiplicata due volte e mezzo, mentre il 
segnale in arrivo ha un moderato guadagno in tensione. 

Mentre le tre antenne )V2 utilizzano i conduttori interno o esterno del 
cavo come radiator; « in aria » e quindi hanno la effettiva lunghezza di 
mezza lambda, i tronchi di linea ripiegati a U sono raccorciati per tenere 
conto del coefficiente di velocitä di propagazione ne! cavo solido, che 

0,66. 

Partendo dalla estremitä alta (figura 1) a 177 cm, si scopre il condut-
tore interno (part/co/are A), si salda un ponticello tra il filo interno 
e la calza del pezzo di sopra, mentre non si mette alcun ponticello al 
pezzo di cavo inferiore. 

Si esegue quindi il ripiegamento di cul al part/co/are (B) e si fermano 
insieme le parti ripiegate con del buon nastro adesivo. II punto cen-
trale dove si ě scoperto il filo interno rimane indebolito, non basta la 
nastratura, occorre irrigidire le parti con due striscioline di materiale 
isolante rigido lunghe circa 15 cm e larghe 8 mm; si può adoperare 
del plexiglass ma anche degli scarti di vetronite, naturalmente senza 
la superficie ramata. 

Dopo 56 cm, venendo verso il basso, si fa un altro ripiegamento (par-
ticolare C). Al punto (D) in/zla un manicotto di un quarto d'onda, che 
tenuto conto del fattore di velocitä é in effetti lungo 34 cm: al punto 
(D) incidendo il mante/lo di PVC per una larghezza di circa 5 mm, si 
scopre la calza. Dopo aver stagnato questo anello di rame esposto, 
vi si deve saldare un manicotto di 34 cm. La maniera migliore per pro-
curarsi il manicotto é di as portare 34 cm di calza da uno spezzone di 
cavo RG8U: stagnare abbondantemente la parte inferiore, in modo da 
creare un anello solido che non lasci slug gire i fill dell'intreccio, poi 
fare scivolare il manicotto sul cavo, partendo dal basso, in modo che 
la parte non lavorata delta calza si porti sul punto (D); stringere la 
calza di diametro maggiore su quella del RG58, fermare bene con un 
paio di gin i di sottile stagnato; poi saldare (bene) insřeme le due 
ca/zn con una generosa stagnatura. La parte inferiore del manicotto 
deve essere libera, non in contatto né con fili, né staffe, né palo di 
sostegno, l'anello inferiore si trova infatti alla più alta impedenza che 
il sistema ammette, essendo ii suo opposto (punto D) in corto circuito. 
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figure 2 

Particolare della interruzione 
della calza nel punto (A) e 
nella giunzione tra interno (in-
feriore) ed esterno della parte 
super/ore. 

Tre metri di cavo + 4 dB. antenna verticale per FM 

Preparare un buon tappo di legno o di plastica, sospendervi l'estremitä 
super/ore de//'antenna, far scivolare il sistema entro il tubo di PVC, 
sigillare in fine il tappo entro l'estremitä super/ore di detto tubo: 
l'orlo del manicotto deve restare dentro il tubo di PVC: si troyano in-
fatti pezzature maggiori di tre metri, che consigliamo; poi all'estremita 
inferiore del tubo si applica, masticiando generosamente, un apposito 
raccordo, fornito a richiesta, col tubo. Dall'altro lato del raccordo si 
in fila uno spezzone di 50 cm di tubo di alluminio de//o stesso diametro, 
e si ferma con mast/ce: all'uscita di questrultimo tubo si pone il con-
nettore volante per cavo RG58. 11 tubo di alluminio ha resistenza mec-
canica sufí/ciente per sostenere tutto il sistema (il PVC invece é fra-
gile) pertanto si può fissare con due staffe a U al palo di sostegno. 

figura 3 

Particolare dell'attacco del manicotto scoprire la calza 
di calza di diametro maggiore 
(infilata sopra if mantello di PVC) 
alla calza dello RG58 
che costituisce l'antenna.   15min 

3 

fare scivolare manicotto 
sul PVC e saldare su//a 

ca/za scoperta 

Se la localitäé ventosa, consigliamo tre controventi di nylon verso la 
parte alta del PVC, altrimenti una raft/ca forte potrebbe troncarlo. Si 
tenga presente che ogni 30 m di RG58 si perdono 5 dB, quindi se la 
linea dal connettore volante al ricetrasmettitore é molto lunge, convie-
ne discendere con cavo RG8, la cui perdita in 30 m é di soli 2,5 dB. 
Chi non volesse perdere nul/a, usi una linea costituita da due fill paral-
leli in aria, tesati mediante « tourniquets » e accoppi la linea sopra e 
sotto, mediante stubs fatti con cavo concentrico ripiegato: la linea 
biti/are in aria ha perd/te tanto piccole che sono difficilmente misurabili, 
anche in presenza di onde stazionarie, per un moderato disadattamento. 

Nota: per la FM la sottogamma 145+146 MHz i cosi ripartita: 

145.000+145.225 ingresso ai ripetitori 
145.225+145.499 FM con tutti gli altri modi di modulazione (traffico locale) 

145.300 riservato alla sola RTTY 
145.500 chiamata FM tipo circolare 

145.500+145.600 traffico FM locale in simplex 
145.550 chiamata e ricerca di collegamenti internazionali 

145.600+145.825 uscita dai ripetitori 
145.845+146.000 collegamenti spaziali (satelliti Oscar) SSB o Al 

Bibliografia: Kretzman: A 220 Mc Omni-Gain Antenna - CO Magazine, Dec. 1971 

II] 
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ill sanfilista 

informazioni, progetti, idee, 
per radioamatori e dilettanti, 
notizie, argomenti, 
esperienze, colloqui per SWL 

C copyright cq elettronica 1974 

rubrica a cura di 

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio 
via B. D'Alviano, 53 

20146 MILANO 

Questa ë la QS1 di un noto COEB calabrese. 
Parliamo di ascoltare i CB. 
Sono aumentati di numero a milioni, per fortuna 
per metá sono femmine. 
Una volta le ragazze si iscrivevano a medicina per 
trovare manto, adesso comprano il baracchino, cosi 
risparmiano la fatica di studiare. In genere, a giudi-
care dalla voce, dovrebbero essere piuttosto ben 
fatte, ma si sa, la fantasia inganna, comunque, al 
giorno d'oggi e con tutte quelle vitamine del dopo-
guerra i difficile trovar roba scadente in giro, altro 
che le mie compagne di liceo, uniche cose sporgenti 
gli ossi delle scapole sul retro, sfido il tuo appe-
tito arretrato, direte vol. 
A proposito, vi assicuro che le prime coppie di sposi 
cui il baracchino fu galeotto hanno gib avuto i primi 
bambini, ma non so se modulano con la GP sulla 
carrozzel la. 

ASCOLTARE I CB 

Per il resto, poche novitä, qualche nuovo termine, per esempio « pacchetti-
no OE, per dire scherzo. Poi si dice « il quanto », « ho capito il quanto », notato 
anche michelino per dire microfono e, per rendere difficile l'identificazione 
del 0TH ai « nemici », indovinelli sempre più difficili: « il mio 0TH ë vicino al 
Grande Stadio — dicono — cosi nessuno capisce che è S. Sim... 
Attenti a trovare in fretta il canale giusto, quello, unico su tutti e venti-
quattro, in cui non litigano: « Disgrazziä, farabutt che te l'insegni mi l'educas-
siun, in frequensa e l'altro « Ma fai muto, brütt terrun e cos] via in 
scioltezza, per non citare le numerose parole di quattro e cinque lettere 
che allungherebbero troppo il testo. 
Oltre a quelli che litigano ci sono quelli che mettono le musichette, anche 
arabe, le portanti, ritrasmettono i vigili urbani. Si trova anche gente simpatica 
che va avanti tutta la flotte a parlare di bere e di mangiare e a combinare 
menù e a scegliere i vini e ho anche copiato la ricetta della salama da sugo, 
che è roba estera. 
Ricordiamo che, attualmente, per diventare CB, in teoria basta comperare 
un ricetrasmettitore di potenza non superiore a due watt e pagare quinOEdici-
milalire di tassa. 
In pratica, si sente parlare ancora di perquisizioni e sequestri, estese agli 
elettrodomestici viciniori per ogni evenienza (fern i da stiro, rasoi elettrici, 
non si sa mai) al tester e altri accessori. 
Le associazioni discutono e fanno nnanovre, sembra di essere in certe squa-
dre di calcio, mi dicono, dove tra frail, abatini e discussioni, passano più 
tempo a parlare che a giocare a football. 

4t. 

RX PER PRINCIPIANTI 

Francesco Latina ë il lett6re ammalato di morbo di Bürger che i sanfilisti 
hanno voluto generosamente aiutare lo scorso anno regalandogli un ricevi-
tore Grundig Satellit che gli alleviasse un poco la tristezza di tanti anni 
passati tra cliniche e ospedali. 
Questa volta ci ha mandato lo schema di un interessante ricevitore per 
principianti e invito tutti gli amici a scrivergli, ad aiutarlo e ad andarlo a 
trovare. 
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il santilista 

Caro Architetto (scrive il Latina), 

quando i dolori sono sopportabili e la gente mi fascia in pace (continua-
mente terri da st/ro, asciugacapelli, fornelletti, qualche radiolina, vengono 
accompagnai! da qualche mio compagno di sventura per essere riparati senza 
compenso) tiro fuori tutte le mie cianfrusaglie (saldatore tester stagne 
residuati di varie radio//ne ecc.) e monto van  schemi che appaiono su cq. 
Mi place anche asco/tare le HF ma qui, esclusa la notte, il Satellit non ä 
molto sensibile, torse dovuto alla vicinanza del ripetitore di Monte Cavo 
(300 m) o forse perché in zona d'ombra. 
Come dicey°, mi diverto a montare van! RX, ultimo nato uno copiato da 
varie parti semplificato talmente che ritengo ottimo per principianti. 
L'ho copiato e modificato dal/'AR 10 STE (vedi cq n. 11, pagine 1680-1, bassa 
frequenza con un TAA61113 con relativo controllo del tono, il mio RX non ha 
amplificatore RF e monta due FET 2N3819 (uno oscillatore e uno mixer) per 
il resto dei componenti sono tutti ricavati da radio/lne « made Hong-Kong 
fuer! uso. 
Taratura a orecchio e con un cacciavite normale (non ho quelli di plastica 
per tarare) montato su una base metallica con saldature dinette tra i compo-
nenti řl più corto possibile, le bobine d'aereo e oscillatore montate dentro 
due medie frequenze della Voxson. 
Copertura _± 50 MHz ± 12 MHz. 
E' un RX abbastanza interessante per principianti e poi cambiando le sole 
bobine d'aereo e oscillatrice si possono coprire, credo, mo/te gamme di 
frequenza. 
Giorni or sono venne qui a trovare un degente una persona che era in 
possesso di un RX Barlow (tripla conversione con sintetizzatore), ho potuto 
provado: ho ch/esto il prezzo... mi ha spaventato. 
La mia giornata hobbistica ô ben misera dato che vorrei fare tante cose ma 
non ne ho la possibilitä e devo fare sempre qualche cosa altrimenti impazzi-
rei. 
Nuovamente grazie. 
Lei stá bene? spero di si. 

Salut! 
Francesco Latina 
c/o Clinica Madonna del Tufo 
00040 ROCCA Dl PAPA (Roma) 
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Mútorini in regalo per gil ascoltatori togolesi di Radio 
Nederland: con l'aria che tira, se invece che del Togo 
tosser° stati — poniamo — due di Bagnacavallo o di 
Pinerolo, state certi che non sprecavano neanche due spaz-
zolini da denti, come regalo (Foto Togo Press). 

AN.rifeb. 

weireAr 

RADIO NEDERLAND MADAGASCAR 

Questa cartolina conferma l'ascolto del ripetitore olandese che consuma 
petrolio arabo nel Madagascar per trasmettere propaganda agil africani 
emergenti: con potenza installata complessiva di centinala di chilowatt, 
arriva fin nei casalinghi della Valbrembana. 

This cord verifies your report on our 
transmission 

fY1 .C1.1CTA 

date, g VO 

cOE aMT 

frequency: t 11-3 o 

h, WI - 

RADIO NEDERLAND 

'-LrBaI, H 222 11 ollend • 

A proposito, un dilettante sociologa mi conferma, anche senza fare nes-
suna indagine dettagliata, che un ripetitore alandese nel Madagascar ha 
lo stesso senso che avrebbe un ripetitore del Madagascar in Olanda: la co-
lonizzazione delle onde corte ě in atto armai da decenni e, essendo un 
fenomeno reversibile, non mancherä di portare un giorno i tam-tam anche 
in casa nostra. 
I ripetiteri di Radio Nederland si distinguono dalle emission) dirette da 
Hilversum per l'evanescenza caratteristica che ne indica la provenienza 
lontana. Un altre ripetitore di Radio Nederland ë in attivitä da molto tempo 
a Bonaire, un'isola dei Caraibi dove antenne, radio, e raffinerie contendono 
lo spazio agli ultimi Flamingos (vedi foto). 

Le antenne del ripetitore di Bonaire che dispone 
di trasmettitori a onde medie e corte per circa 
1000 kW complessivi di potenza. 
Porta anche i servizi religiosi di Trans World Radio 
fin nel centro degli Stati Uniti, 

RADIO NEDERLAND' trasmette da tempo in varie lingue un corso dedicato 
all'iniziazione alla tecnica, che spiega i fondamenti dell'elettronica. 
Le trasmissioni vengono effettuate alla domenica. 
Chi fosse interessato, pub inviare la propria adesione a Radio Nederland, 
P.O. BOX 222 - Hilversum (Holland) e riceverä anche il testo delle trasmissioni. 

RISPOSTE 
Al LETTORI 

Gruppo Geloso con media a transistors 

Angelis Panagiotes, dall'Aquila, ha collegato un Gruppo AF Geloso AF2602, 
che monta una 6BA6 e una 6BE6, a una media frequenza a transistor copiata 
da cq 3/1970: mi chiede come mai il tutto non funziona. 

RISPOSTA. Non c'è adattamento di impedenza tra l'uscita del convertitore che, 
essendo a valvole, ë ad alta impedenza, e l'ingresso della media frequenza che. 
essendo a transistor, ë a bassa impedenza. Prova a collegare l'ingresso della 
media a un link di poche spire avvolte vicino alla bobina inserita nel circuito 
di placca della 613E6. 
Meglio di tutto sarebbe cambiare schema: oggi esistano circuit) integrati e 
filtri di poco prezzo in grado di rendere, in media frequenza, servigi molto 
superiori all'antiquatissimo sistema a tre stadi di AF172 da te utilizzato, 
eliminando anche i delicati e spesso inefficienti trasformatori a media fre-
quenza, che ia mi vanto di non avere mai utilizzato in vita mia, con grande 
successo. 
Per darti un'idea di quello che si pub fare al giorno d'oggi, ti pubblico uno 
schemino che utilizza l'integrato Ferranti ZN414, importato in 'Italia dalla ditto 
Mottola (piazza U. Giordano 2, 20122 Milano), e un filtro giapponese Mu-Rata 
che costa poche lire, in vendita alla GBC. 

-foe ka 
56 pf 

•  

1'4Ss fit r1F1— 
.46-rices%• 

(ALTA impebeomh ••• 

f›..0 Mu-1244 srb 455 ß  

41k.n. 

125411 Mir^ 
AIM 8 f 

Stadio a media frequenza (455 kHz) 
realizzato senza circuiti accordati, 
utilizzando un filtro ceramic° e un 
integrato Ferranti ZN414: 
sostituisce tre stadi a transistor e 
provvede anche al CAV e alla rive-
lazione in AM. 

Vogliono diventare radioamatori 

Augusto Speranzini di Roverbella (MN) e Dario Franciscone di Vercelli vogliono 
diventare radioamatori e mi chiedono come si fa. 

RISPOSTA. Prendete la guida del... telefono, e cercate l'indirizzo della sede 
più vicina dell'ARI, solitamente elencata come Associazione Radiotecnica Ita-
liana: li troverete dei Signori che vi spiegheranno tutto, esamini da fare, 
corsi, libri da consultare, tasse da pagare e cos) via: se preferite, tra poco 
per i pregevoli tipi delle edizioni CD uscirä un ancor più pregevole volume 
sull'argomento, scritto e graffito dal molto onorevole Collaboratore dottor 
Marino Miceli. 

Aggiungere la gamma 108+174 MHz al Satellit 1000 

Armando Dorigo, milanese, vuele aggiungere la gamma 1.084-174 MHz al suo 
Grundig Satellit 1000, utilizzandone la media frequenza a 460 kHz. 

RISPOSTA. Niente da fare, caro Armando. Se la cosa fosse semplice, avrebbe-
ro provveduto direttamente quelli della Grundig senza il nastro aiuto. Innanzi-
tutto, la gamma 1084-174 MHz ë molto vasta e andrebbe divisa in numerase 
sottogamme. Poi bisognerebbe che il Grundig fosse adatto a ricevere i varui 
modi o in uso su queste frequenze, FM a banda stretta, SSB e AM, con una 

semplice commutazione. nfine, il valore di 460 kHz non é adatto come media 
frequenza per la gamma indicata. Conviene costruirsi un ricevitore com-
pleto, teniendo sempre presente che molto probabilmente non ë possibile 
coprire tutta l'estensione da 108 a 174 MHz con un ricevitore salo: per farlo 
decentemente occorrerebbero almeno 40 gamme! D 

388 cq elettronica marzo 1974 cq elettronica marzo 1974 
389 



(ARICA AT 

Arieccoli i magnifici tre in groppa ai loro blanchi altonitrenti destrieri. 
Battono impazienti gli zoccoli sul selciato; schiocca la frusta... 
Ecco a vois 

Los tres Caballeros 

Luigi Rossi 

Caricabatterie (12 V) 
con circuito di controllo 

Il caricabatterie qui presentato permette la carica di bat-
terie al piombo da 12 V in modo automatico. 
In altre parole, quando la tensione della batteria raggiunge 
il valore corrispondente alla sua plena carica (13,6+14V) 
il caricabatteria cessa automaticamente di erogare cor-
rente. 
Questo sistema di carica si presta particolarmente bene 
per essere impiegato nei circuiti di carica continua auto-
matica e garantisce la costanza della carica. 

Le caratteristiche principali di questo caricabatterie sono: 

— tensione nominale della batteria da caricare 12 V 
— corrente massima di erogazione (*) 4 A 
— tensione di intervento automatismo arresto corrente di carica 13+14 V 

Inoltre il caricabatterie interrompe il flusso di corrente anche nel caso di 
cortocircuito e di inversione di polarité nell'inserzione della batteria da ca-
ricane. 
In figura 1 è riportato lo schema del caricabatteria. 

BTY79-5005 

rete 
220V 

batteria 
da 12V 

da caricare 

figura 1 

Schema elettrIco del caricabatterie con 
circuito di controllo. I componenti con-
tenuti entro la zona tratteggiata sono 
stati inseriti sulla scheda visibite in fo-
tografia. 
Le resistenze sono da 1/2 W con tolle-
ranza 10 %, salvo altrimenti indicato. 

uno Sprague modello 11Z12. 
Il trasformatore cli alimentazione T2 

deve avere un secondario a (17+17) V 
in grado di erogare una corrente massi-
ma globale di 4 A (2 A per ognuna delle 
due parti del secondanio). 

Nella scheda visibile nella fotografia sono inseriti solo i componenti conte-
nuti nella zona tratteggiata di figura 1. 
II controllo sull'erogazione della corrente é affidato al diodo controllato D, 
che funziona da interruttore elettronico comandato da Ti-
ll transistore unigiunzione Q, unitamente a R,, R,, R, e C, costituisce un oscil-
latore a rllassamento che, mediante il trasformatore per impulsi Ti, comanda 
la base di D,. 

(•) La corrente di carica di una batteria i tipicamente uguale alla massima corrente erogabile 
per un'ora diviso dieci. 
Quindi, ad esempio, per una batteria da 45 Ah la carica deve essere di 4,5 A. 

Pensione di poop 

Los tres Caballeros 

II diodo controllato D, passa alio stato di conducibilitä solo quando sono 
presenti sulla sua base gil impulsi di comando (provenienti da T,) in quanto 
l'alimentazione in corrente continua é pulsante unidirezionale (figura 2) e si 
annulla per un istante alla fine di ogni periodo permettendo lo spegnimento 
del diodo controllato stesso. 

figura 2 

Forma d'onda presente tra i catodi di ,E13 e Da 
(tra loro direttamente collegati) e la massa. 

20 30 tempo (rosec) 

Tenendo conto che l'alimentazione al circuito di controllo (0,, R,, R,, R, e C,) 
data direttamente dalla tensione della batteria sotto carica, per compren-

dere il funzionamento dell'automatismo si possono fare le seguenti conside-
razioni: 

1) A batteria scarica V, é basso e tramite R, é pure basso V,,,,,,. Per effetto 
di 'of() risulta bassa la tensione di innesco di 0, (che é proporzionale a V5,) 
e inferiore alla tensione del diodo zener D. 
In queste condizioni la resistenza interna di D é elevatissima e la carica 
di C, tramite R, risulta possibile con formazione di un'onda triangolare ai 
capi di C, e di impulsi sul secondario di T, che vanno a comandare la porta 
del diodo controllato D, rendendolo conduttore. 
Pertanto, a batteria scarica, D, permette l'erogazione della corrente di carica. 
2) A batteria carica, rifacendo le precedenti considerazioni, si ha che la 
tensione di innesco di 0, risulta più alta della tensione del diodo zener D,. 
In queste condizioni D, diventa conduttore e funzionando da diodo zener livella 
la sua tensione a quella propria di lavoro (7,5V). ,Perciò prima del raggiun-
gimento della tensione di innesco la tensione a capi di C, viene bloccata 
a quella di lavoro del diodo zener. L'onda triangolare ai capi di C, non pt.(?) 
quindi formarsi, gil impulsi non vengono generati e D, interrompe la cor-
rente di carica. 

La tensione della batteria al raggiungimento della quale viene bloccata la cor-
rente di carica pub essere regolata in modo preciso dal trimmer potenzio-
metrico R, che varia la tensione di innesco di 0,, 
Per il buon funzionamento del carica batterie non devono essere assolutamen-
te inseriti condensatori di livellamento dopo i diodi raddrizzatori D, e P4 im-
piegati in controfase. II livellamento della tensione continua di alimentazione 
impedirebbe lo spegnimento di D, al cessare degli impulsi di comando bloc-
cando l'automatismo di arresto della corrente di carica. 
La resistenza R, ha la funzione di limitare la corrente di carica al valore 
massimo desiderato a batteria completamente scarica. 
Nella tabella 1 sono indicati i diodi controllati e il valore della resistenza R, 
che possono essere impiegati per l'erogazione di correnti di carica superiori 
a 4 A. 

Tabella 1 - Diod i controllati e valori di R. per varie correnti di carica 

massima corrente 
di owlet'. (A) 

diodo controllato 
valore di R. 

(n) 

4 (**) 

15 

BTY79 5008 
BTY87 500R (***) 
BTY95 5008 (***) 

1,0 (20 W) 
0,5 (40 W) 
0,25 (60 W) 

In caso di inversione di polarité nell'inserzione della batteria da caricare, il 
diodo controllato D, non permette che la corrente circoli in senso inverso 
e si ha quindi la semplice interruzione della corrente di carica. 
In caso di corto circuito la tensione sui morsetti di uscita del carica batterie 
vicina alio zero e tale risulta la tensione di alimentazione di 0, che pertanto 

non pig) più generare gli impulsi di comando per D,. Anche in questo caso 
si ha l'interruzione della corrente. 

(**) La scheda mostrata in fotografia si riferisoe a una massima corrente di erogazione di 4 A. 
("1 E' necessario luso di un dissipatore termico da 1,4 0C/W. 
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Alberto Valori 

Oscillatore a frequenza varlabile (VFO) 
ad alta stabilitä 

L'oscillatore a frequenza variabile costituisce uno dei circuiti fondamentali 
per numerose apparecchiature elettroniche tra cui: 

— ricevitori radio (nei circuiti di conversione di frequenza e di battimento); 
— trasinettitori radio per ogni tipo di emissione; 
— misuratori di capacitä e di induttanze; 
— misuratori di coefficiente di mento di induttanze. 

Le caratteristiche più irnportanti di un oscillatore a frequenza variabile (VFO) 
sono: 

— il campo di frequenza di lavoro; 
— la stabilitä termica e nel tempo; 
— il livello delle frequenze spurie: 

— la tensione del segnaie di uscita; 
— l'impedenza di uscita. 
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Un VFO risulta tanto migliore quanto più alta é la sua stabilitä, quanto più 
basso ä il livello delle frequenze spurie e quanto più bassa ä l'impedenza di 
uscita. 

Le caratteristiche del VFO qui presentato sono le seguenti: 

— tensione di alimentazione 

— campo di frequenza di lavoro 
(mediante scelta di induttanze e capacitä variabili) 

— stabilitä 
(dopo 15 minuti dall'inserimento della tensione di alimentazione) 

— tensione di uscita (tabella 1) 

— frequenze spurie 2. armonica 
3. armonios 

— impedenza di uscita 

6+14 V 

2+10 MHz 

100 Hz/h 

1,8+2,9 Veff 

26 dB 
35 dB 
50 n 

In figure 1 é riportato lo schema elettrico del VFO. 
Come si pub notare osservando questo schema il circuito oscillatore (0,) 
seguito da uno stadio amplificatore (02) e da uno stadio adattatore di impe-

denza (0,) avente la funzione di portare l'impedenza di uscita del VFO 
a valor bassi. 

OE'i5e/4•17 

uscita 
VFO 

figura 1 
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Gil stadi seguenti, 0, e 03, hanno la funzione di amplificare il segnale pro-
veniente da 0, e di disaccoppiare l'oscillatore stesso dal canco utilizzatore. 
La tensione di uscita é funzione lineare della tensione di alimentazione entro 
il campo tra 6V e 14V. 
La frequenza di lavoro pub essere variata da 2 MHz a 1I3MHz mediante op-
portune scelta delle bobine e dei condensatori variabili come riportato det-
tagliatamente in tabelle 1. 

Tabella 1 - Valon di 1.1, CI, CS, Ra, CS e della tensione di uscita 
per varl campe di frequenza di lavoro 

campo di frequenza Ci 
(MHz) (pF) 

Cl 

(pF) 
Ca 

(pF) 
Li 

(11H) 
Ft2 Vef f 

(kn) (V) ('") 

2 + 2,6 
2,5 + 4,5 
3,5 4. 3,8 
3,5 + 4,6 
3,9 + 4,7 
5,5 ± 6,6 
6,5 + 7,25 
6,5 + 8,5 
3,4 4- 6,5 
4,75+ 6,5 

15 4- 200 
20 4. 490 
10 + 100 
10 + 200 
10 + 100 
10 + 100 
10 + 100 
15 4- 200 
15 + 200 
10 + 100 

o 
o 
lOo 

o 
100 

o 

o 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
150 
150 

15 
5,1 
5,1 
5,1 
5.1 
2,5 
1.4 
1,4 
5,1 
5,1 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
2,2 
2,2 
1,5 
2,7 
2,7 

2,9 
2,8 
2,7 
2,5 
2,6 
2.5 
2,3 
2,1 
1,8 
1,8 

Al fine di rendere più agevole la costruzione delle bobine citate in tabelle 1 
vengono riportati in tabelle 2 i dati costruttivi più importanti delle suindicate 
bobine. 
La tensione di alimentazione pub essere varlata da 6V a 14V, ma una volte 
scelta la tensione (entro il campo suindicatp) questa stessa deve essere 
stabilizzata per ottenere le caratteristiche di stabilité riportate precedente-
mente. 

Tabella 2 - Dati costruttivi delle induttanze 

induttanza 
(11F1) 

dati costruttivi supporto 

15 

5.2 Cl") 

2,5 

1,6 

38 spire rawicinate 
rame smaltato 0,6 mm 
21 spire rame smaltato o 
argentato O 0,6 mm 
lunghezza 24 mm 
15 spire rame smaltato o 
argentato 1 mm 
lunghezza 28 mm 
10 spire rame smaltato o 
argentato I 1 mm 
lunghezza 23 mm 

ceramico 20 mm 

ceramico 18 x 18 mm 
(vedl fotografia) 

ceramico 25 20 mm 

ceramico 18 x 18 mm 
(come quello in fotografia) 

Per evitare forti derive termiche sono da evitarsi supporti (per le bobine) 
in qualsiasi tipo di plastica (teflon compreso) montre possono essere 
impiegati supporti a base di quarzo, allumina e altri materiali aventi basso 
coefficiente di dilatazione termica lineare. 
Come visibile nelle fotografie, il VFO é stato montato su una scheda speri-
mentale, li cablaggio, sul retro della scheda, si presta bene per l'esecuzione 
di una scheda a circuito stampato. 
Nell'inserimento dei VFO in altre apparecchiature (trasmettitori, ricevitori 
etc.) qualora risulti necessario racchiudere il VFO stesso in un contenitore 
metallico (per schermarlo) é importante che questo contenitore sia a pareti 
spesse e costruito in modo da essere termicamente indeformabile. In caso 
contrario si potrebbero avere forti derive termiche. 

(”) II valore della tensione di uscita stato misurato con una tensione di alimentazione 
di 12 V come valore medio. 
Cuesta induttanza é stata impiegata nel VFO riportato nelle fotografie. 
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Davide Po/Ii 

Semplice generatore di impulsi 

Il circuito integrato 1M3900 (National) e il suo corrispondente MC3301 (Moto-
rola) sono formati da quattro amplificatori operazionali fra loro indipendenti 
come riportato in figura 1. 

figura 1 

Collegamenti terminall circuito integrato LM3900N. 
Ognuno dei quattro amplificatori operazionali 1,..4 
che costituiscono il circuito integrato sono fra loro indipendentOE. 

13 

11 

12 

g +Vo,(.4÷9.28V) 

14 

7 

10 ITIC1550 

numerazione circuito 

integrato visto do sopra 

Considerando inoltre che la sua alimentazione viene fatta a polarité unica 
variabile da 4 V a 28 V (al contrario di altri che richiedono un'alimentazione 
positiva e negativa simmetrica) si comprende facilmente la sua facilité e 
versatilité di impiego. 
Tra le tante possibili applicazioni viene qui presentato un generatore di 
impulsi che utilizza solo uno dei quattro amplificatori operazionali disponibili. 
Le sue principali caratteristiche sono le seguenti: 

- tensione di alimentazione 4+28 V 
- impedenza di uscita 2 kfl 
- tensione di pieu) del segnale in uscita 27 V (•) 
- frequenza massima di lavoro 1500 Hz 
- ampiezza minima dell'impulso 70 µs 

In figura 2 é riportato lo schema del generatore di impulsi avente una fre-
quenza fissa di 1000 Hz e impulsi di ampiezza 1001.i.s. Nella fotografia e visi-
bile un prototipo montato su una scheda sperimentale. 

figura 2 

Schema elettrico generatore di impulsi utilizzante un quarto del 
circuito integrato LM3900N. 
lutte le resistenze sono al 5 % di tolleranza con dissipazione 1/4 W. 

gc(+4 : +28V) 

1213900N (National) 

----(11C3301-hlotorola) 

uscita 

segnale 

II generatore di impulsi é costituito da un amplificatore operazionate avente 
.la funzione di comparatore. Perciò se la tensione presente nel terminale 8 

inferiore a quelle presente nel terminale 13 in uscita (terminale 9) si 
avrà la tensione positiva più alta possibile (cieò quelle di alimentazione 
diminuita di 1 V). In caso contrario la tensione in uscita sarà la più basse 
possibile (0,5 V). 

ľ) La tens/one di pi= del segnale in uscita dal generatore dipende dalla tensione continua 
di alimentazione e vale (Vcc -1) in cul Voo indica la tensione di alimentazione in volt. 
Farcie la tensione di picco suindicata poträ variare da 3 a 27 V. 
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II funzionamento del generatore di impulsi può essere cosi descritto: 

1) Nell'istante iniziale C é scarico quindi, essendo nulla la tensione sul 
terminale 8 in uscita avremo (V,.,-1), in cul V« indica la tencione in 
volt di alimentazione. 

2) In un istante successivo mediante R, comincia a caricarsi C, fine a che le 
tensioni ai due ingressi dell'amplificatore (8 e 13) si eguagliano e si in-
vertono rispetto ai valor di partenza. 

3) In questo stesso istante per effetto della suindicata comparazione in uccita 
(8) è presente una tensione di 0,5 V. 

4) Un istante dopo, C,, non essendo più alimentato da R, (perche nel termi-
nale 9 è presente una tensione vicina alio zero), comincia a scaricarsi 
fino a quando la tensione al terminale S diventa inferiore a quella presente 
al terminale 13. 

5) Da questo momento tutto il ciclo torna a ripetersi. 

figura 3 

Forma d'onda presente all'uscita del generatore. 
Ti indica la larghezza dell'impulso e 12 i I periodo 

(frequenza=1/72). 

0,5 

tensione 
(V) 

IL. 
T2 

tempo 

Da questa descrizione si deduce che R, ha la funzione di cancane C, e che 
R, ha invece la funzione di scaricare C. Ouindi variando R, si varia il tempo 
di carica di C, e perch') si varia il tempo T, (ampiezza dell'impulso come visi-
bile in figura 3). Si put/ concludere inoltre che il tempo T, é funzione della 
costante di tempo RC,. 
Analogamente variando R, viene variato il tempo T, e quindi la frequenza 
degli impulsi. Se viene variato C, mantenendo costanti R, e R2 vengono 
variati contemporaneamente T, e T, come mostra la tabella 1 in cul sono 
riportati alcuni valor dei tempi suindicati per R, = 39 U./ e R, = 150 kn. 

Tabella Valon i di 1) e 72 in funzlone di CI per R1=-39 LI e 112=150 kn. 

Ci (µF) Ti (ms) T2 (o) f (Hz) 

0,010 
0,068 
0,22 
0,47 
4,7 
50 

200 

0,10 
0,70 
2,5 
3,7 

26 
600 

4000 

0,0010 
0,0067 
0,025 
0,037 
0,26 
6,0 

40,0 

1000 
150 
40 
27 
3.8 
0,17 
0,025 

figura 4 

Schema elettrIco di un generatore di impäie con la possibilità 
di variare Ti (regolando f13) e di variare T2 (regolando R4). 
Tune le resistenze sono da 1/4 W con tolleranza 5 90. —1.113900N 

uscita 
osegnale 

P2-821o2 R4-470k0 

13 

Ci-68nF - T25-1,5h10 

0,-0'200 

1,51,111 

 oV,,(+4e-#-28V) 

In figura 4 é riportato lo schema di una possibile variante del circuito fonda-
mentale di figura 2 in cul sono stati aggiunti i seguenti connponenti: 

— la resisfenza variabile R, che permette di variare l'ampiezza dell'impulso 
per un fattore 10; 

— la resistenza variabile 12, che permette di variare T, e quindi la frequenza 
per un fattore 5. 

Riferendoci ancora allo schema di figura 4, se C, = 68 nF, regolando R, é pas-
sibile variare l'ampiezza dell'impulso da 200 ps a 2ms e regolando R é pos-
sibile variare T, da 3,5 ms a 18 ms e quindi la frequenza da 285 Hz a 55,6 Hz. 
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Ouesto numero inizia con una novitä. 
Facendo lo spoglio delle lettere che via via 
mi giungono, di tanto in tanto mi vengono in-
viati progettini che vale la pena di pubblicare. 
Cosi ho deciso di riprendere le idee più valide 
naturalmente elaborandole con fotografie del 
prototipo da me fatto, con schizzi di assem-
. blaggio e disegni di circuito stampato, tufo 
quanto .insomma pub facilitare al massimo la 
realizzazione dell° schema suggerito, seguencio 
la consuetudine dello junior show. 
L'amico che mi ha suggerito la presente pun-
tata é Giovanni Artini, via Giottoli 5, 47100   
FORLI'. 

Sergio Cattò 

presenta 

hole 
show 

Sergio Cat«) 
via XX settembre, 16 
21013 GALLARATE (VA) 

Lo schema proposto é di un 

Oscillatore da 100 kHz 

Si tratta di un circuitino che può essere usato 
in molteplici casi, il limite ä detta-
to solo dalla vostra fantasia. 
La realizzazione pratica pub presentare qual-
che difficoltä per 11 reperimento della indut-
tanza: niente paura, qualsiasi tipo va bene, ba-
ste che abbia un valore simile. Anche il nego-
zietto che vende parti di ricambio per TV do-
vrebbe essere in grado di fornirvi l'impedenza. 
Al massimo varierä un poco la frequenza di 
oscillazione: poco importa, perché da questo 
« strumento » non richiediamo precisione ma 
l'occasione di fare un montaggio divertente e 
forse di recuperare qualche componente dal 
famoso « cassetto » dei materiali che « forse » 
possono servire. Nel prototipo che vedete in 
fotografia ho usato una impedenza aeronautics 
di origine USA reperita su una bancarella, non 
so più dove. 

GIOVANNI ARTINK 
P5511.1•0 ELIVrTIRO'rleCNICO 

67.0 FORE1 

vorrro.., 5 - Tx5. 27055 

Junior show 

volui. 6/9/1973 

Carissimo Sergio,tenendo fede al sottotitole del tua 

ti mando questo "stupido" schemetto 
realizzato quasi interamente con componenti dissalda— 
ti da qualche scheda surplus. 

Non so neanche lo perché l'ho progettato, ma evi— 
dentemente il daldo dei primi giorni di agosto mi ha 
dato alla testa. 

Scendendo a cose meno idiote (V. i discorsi che ho 
aPPena fatto), il transistor é un 2N356 e l'impedenza 
da 220 microHenry é appunto un residuato da unascheda. 

Butta fuori un'onda vicina ai 100 Kilohertz e il 

tutto é alimentato da una pila da 9 Volt, l'assorbi— 
mento é irrisorio. 

Spero di poterti inviare qualche schema realizzato 

sempre con parti di recupero, ma un po' più serio! 
Cordialissimi saluti!! 

LI N I 0,17-1. 

• 3 0 ,2OE 
j...62..z 

Schema elettrico dell'oscillatore 

9 V. 

OUT 

MASSA 

Collegamenti al « circuito esterno 

C, 100.000 pF ceramico 
C, 220 pF ceramico 
C, 220 pF ceramico 
R, 3.300 1"/ 1/2 W (arancio-arancio-rosso) 
R, 10.000 fi 1/2 W (marrone-nero-arancio) 
R, 1.000 42 1/2 W (marrone-nero-rosso) 
0, NPN tipo 2N356 o qualsiasi altro con guadagno minim° di 20 e una corrente di 

coilettore di almeno 100 mA 
L, impeclenza di alta frequenza da 220 kii-1; qualsiasi tipo; valore non •critico. 

7—N 

3 

Circuito stampato e disposizione componenti (meta 1 : 1) 
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Junior show junior show 

Dubbi di montaggio non ce ne dovrebbero essere anche perche se 
ve ne fossero é proprio l caso di cambiare hobby. In ogni caso ram-
mentate che fare saldature ben calde rappresenta giä un ottimo passo 
per evitare delusioni... e maledizioni all'autare dello schema. Vi ram-
mento che il codice colori per il riconoscimento dei valori uguale 
sia per le resistenze sia per condensatori (quasi uguale, per i pignoli 
che certamente mi scriveranno)... ma certamente sono cose che giä 
sapete. 

Se avete ancora incertezze, sari) fell-
cissimo di alutarvi... ma ragazzi atten-
zione che non ho proprietä divinatorie: 
aiutatemi anche voj con richieste chia-
re e circostanziate. 
Ah, dimenticavo! 
Per il a suggerimento » ho inviato a 
Giovanni un arnplificatorino UK 145 
Amtron con un contenitorino plastic°. 

E passiamo al junior quiz! 

OE.Ne. 

Esempio di montaggio 

Prototipo 
rnontato 
su basetta 

junior quiz - junior quiz - junior quiz - junior quiz - junior quiz - junior quiz - junior quiz 

Pure la fotografia del quiz ë di Giovanni Artini. Quasi quasi é il caso di cambiare nome a que-
sto numero e chiamarlo giovanni show. La cosa rappresentata é 'molto difficile.., e comungue 
non si tratta di un iingrandimento. 

I più furbi non credano di chiedere aiu-
to a Giovanni perché con gli estranei 
e gelido quasi quanto la sua fotogra-
fia... si, anche perché e un a bidone » 
... Un lannpadario, un transistor buca-
to......Non ci credete, non posso farci 
nulla. Chiamate nonni, zii, nipoti... non 
si tratta 'di diavolerie elettroniche... 
tranne la spina per la luce... 
Beh, ora ho finito di prendervi a gabbo, 
e in agni caso prometto un premio 
doppio a tutti i solutori, che preveďo 
pochi, pochissimi... vero Giovanni? 
Le modalitä per partecipare sono le 
solite, comunque per gli smemorati le 
riporto ancora a pie di pagina. 

E ora i vincitori, cominciando prima con l'elenco, poi con la lettera più significativa. 
Ognuno riceverä una a scheda » di recupero e un circuito iintegrato. 
Prima di passare all'elenco dei vincitori vi voglio rendere partecipi di una mia piccala ri-
cerca: da quando scrivo su cq a tutto il 1973 ho premiato la bellezza di 461 letton i usando 
762 semiconduttori e 70 a aggeggii » di origine varia. 
Lettere veramente interessanti non ne ho trovate, l'unica che mostra un certo «manierismo» 

quella di Ettore Scaramel, via Panciera 24, 31100 TREVISO: 

... la foto rappresenta una antenna omnidirezionale TV multibanda, costituita da un doppio 
di polo in croce, le cul caratteristiche elettriche consentono una uniforme ricezione delle fre-
quenze da 170 a 580 MHz. E' possibile con guadagno minore ricevere anche i canalř bassi 
TV e la gamma FM. 
L'antenne é realizzata in tondino di accřaio politenato e presenta una impedenza di 52 e-75 

I vincitori: 

Massimo Fiorini - Mestre 
Gianfranco Piana - Genova 
Ettore Scaramel - Treviso 
Angelo Stella - Rosate 
Roberto Cecchetti - Livorno 
Gabriele Ferzini - Roma 

Ettore Sangioni - Milano 
Galeazzo Minoll - Busto Arsizio 
Mario Scarfatti - Milano 
Emilio Bassen - Verona 
Giovanni Pietri - Milano 

Le risposte giuntemi sono poche e credo che il motivo sia il solito... i ritardi postali sia nel-
la consegna della rivista sia nelle lettere in un periodo cosi cruciale come quell° delle festi-
vitä di inizio anno. Salutoni. 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE alio junior quiz 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una fotografia. 
Le risposte troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per contenuto) vengono scartate. 

b. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a mio insindacabile giudizio: non si tratta 
di un sorteggio. 

C. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giungeranno al mio indirizzo: 
junior show - Sergio Gatti), via XX Settembre 16, 21013 GALLARATE 
entro il 15° giorno dalla data di copertina della rivista. 

409 cq elettronica - marzo 1974 
cq elettronica - marzo 1974     401 



Accensione elettronica 
semiprofessionals 

di Lucio Visintini 

Orm,ai ,montare una accensione 'el'ettronica sulla propria auto 
go se si vuole (mere un (mezzo al passo con ii tempi: cosi il mercato si 
riempito di ogni sorta di aecensioni commercial/ dai' prezzi e dalle 

pre,stazioni (più disparate, .e non c'è rivista elettronica che non ne abbia 
descritto (modello,(almeno solito scarrio eircuito 2 x 2N3055 
con una deckle pezzi (in tutto, tanto per intenderei. 
C'è poi chi ne parla elogiandone i vantaggi, e chi invece la riduce e 
semplice trovata commerciale ben riuseita, ma senza. nessun &fee°. 
pratico. E veramente non é facile !parlare di quest° aceessorio senza 
cadere 'in affermazioni prive di fondamento, e lattenendosi misure 
che gli strumenti (d,anno. 
ln ogni caso, qualche mese addietro ě venuto In mente anche a me 
(era inevitabile, no?) di mettere •assieme una accensione elettronica. 
Cos/ ho cominciato a pensare alle migliorie che potevo fare alle nor-
mal/ scariche capacitive; ě venuto fuori cosi quest° « coso » un po' 
complesso (forse ho pensato troppo?). 
Ma procediamo con calma; vediamo (se vi interessa) come ci sono 
arrivato. 

Un po' di formule 

La domanda che si pone chi intende acquistare o progettare una 
scarica capacitive é sempre la stessa: « Che cosa deve darmi 
in più rispetto all'accensione tradizionale? ». L'argomento i giä stato 
trattato più volte su cg (vedl ad esempio il n. 9/71, pagina 869 e 
seguenti. 

figura 2 

Accensione elettronica semiprofessionale 

in quell'occasione, Gianfranco De Angelis concludeva che i fattori che 
determinano un'ottima scintilla ,e quindi un'ottima combustione della 
miscela nel cilindro sono due: la tensione e il grado termico della 
scintilla stessa. 
Vediamo innanzitutto la tensione. 
La Legge di Paschen afferma che la distanza (esplosiva per un dato 
potenziale dinninuisce al crescere della pressione o, in altre parole, 
che, fissata una certa distanza, il potenziale necessario per far scoc-
care (la scintilla ě direttamente proporzionale alla pressione del gas 
in cui sono immersi gli elettrodi. 
Con i motori di oggi, che raggiungono rapporti di compressione 9 : 1 
o 10: 1, é necessaria una tensione nove o dieci volte più alta di quella 
necessaria per produrre la stessa scintilla condizioni normali, alle 
pressione atmosferica. Ma come é (possibile determinare la tensione 
fornita da un certo sistema di accensione? Cerchiamo di rispondere 
nei termini il più precisi possibile. 
Analizziamo Innanzitutto quantitativamente un sistema di accensione 
tradizionale (figure 1). 

figura 1 

batteric 

lp 

Vp 

punime 

Esso é composto, come tutti sanno, da una batteria, come generatore 
di f.e.m. costante, da una ()apple di puntine e da una bobina; nei mo-
menti di chiusura e apertura del circuito si produce nel 'primario della 
bobina una variazione del flusso magnetic° generato (poiché varia la 
corrente che lo attraversa) che induce una tensione sul secondario. 
Per (cercare di calcolare l'entitä di questa tensione, cominciamo con il 
considerare il circuito semplificato di figura 2, 'in cui B é una sorgente 
di tensione, r e L rispettivamente la resistenza e l'induttanza totale 
del circuito stesso. Avremo quindi l'equazione generale: 

di 
V—L — = ri 

dt 

E' evidente che se i=costante, di/dt = O (contatti sempre chiusi 
sempre aperti), l'equazione si riduce alla legge di Ohm. 

di 
Nelle fasi intermedie,   0, avremo invece: 

dt 

V 
1) i = — (I—e— L t) per la fase di chiu,sura di T, e 

V R 

2) i =- —  e L t per la fase di apertura, 

dove R é la resistenza del circuito durante l'apertura e t 
trascorso dall'istante iniziale, in cui t=0 e i=0 (chiusura) 
(apertura). 

o 

il tempo 
o 1=V/r 
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Accensione elettronica semiprofessionale 

Torniamo ora al circuito di figure 1; indicando con IL, e M rispettiva-
mente rinduttanza primaria e la mutua induzione della bobina, potremo 
scrivere con grossalana approssimazione: 

= 4 7: Ny2 • -; 

a 
M = 4 it N. N, 

a 

dove N„, e Ns sono le spire primarie e secondarie, a la lunghezza del-
l'avvolgimento, S la sua sezione comune (trascuriamo per ora il nucleo 
di ferro). Avremo: 

V, = M 
dip 

dt 

dove per i, possiamo utilizzare le espressioni precedentemente tro-
vate, 1) e 2). Poiché la f.e.m. indotta v é massima per t = 0, possiamo 
semplificare un po' i calcoli e otteniamo: 

M R 
V, — — V = 

LD r Np r 

Np 
V, = — V alle chiusura. 

N, 

N, R 
V all'apertura e 

s t‘t 

A quest° punto 6' possibile fare alcune osservazioni. Innanzitutto che 
la f.e.m. indotta V, è maggiore all'apertura, in quanto non dipencle 
soltanto dal rapporto Ns/Np delle spire, ma anche dal fattore Rir, in 
cui ě sempre R>>r. Quest° permette di ottenere V, molto elevate 
anche con un rapport° di spire piuttosto basso. Difatti in pratica si 
tende più ad aumentare il valore della R (resistenza della scintilla tra 
le puntine), montando un opportuno condensatore in parallel° ai con-
tatti (facilitando la rottura dell'arco), piuttosto che ingigantire il rap-
porto Ns/Np. 

figure 3 

Accensione elettronica semiprofessionale   

Analizziamo ora invece lo schema (ridotto afressenziale) di una accen-
sione a scarica capacitive. 
In esso (vedl figura 3), abbiamo un condensatore C che consideriamo 
canco, un interruttore T (che sarà poi lo SCR) e la bobina. Nel mo-
mento in cui l'interruttore si chiude, l'energia immagazzinata in C si 
trasferisce sulla bobina, provocando la scintilla (variazione di corrente 
nel primario e quindi una f.e.m. ai capi del secondario). E' abbastanza 
intuitivo che il circuito si comporta nelristante t=0 come il circuito 
visto prima nella fase di chiusura. 
Avremo quindi che la f.e.m. massima 

N, 
Vs — V„, 

Np 

dove V, é la tensione ai capi del condensatore. 
Questo spiega perché per ottenere tensioni elevate con una scarica 
capacitive ě necessario passare dai 12 V normali a 300-500 V, e spie-
ga quindi l'uso del convertitore. 
Vediamo ora l'altro elemento accennato all'inizio: il grado termico o 
intensitä della scintilla. E qui risolviamo il problema malto semplice-
mente (vedl figura 3), notando che l'unico modo per aumentare la 
energia E, fornita alla scintilla é aumentare 'l'energia E irnmagazzinata 
in C, energia che, quando T viene chiuso, si trasferisce sulla bobina e 
da questa alla scintilla. Quindi, una volta fissato il valore della tencione 
con le formule precedenti, dovremo scegliere condensatore in modo 
tale che esso fornisca una energia più che sufficente ad accendere la 
miscela anche quando questa ě troppo rioca di benzina o quando la 
compressione diventa scarsa, tenendo conto della relazione: 

1 
E = — CV,2 

2 

In pratica 

Sostituianno ora dei valor precisi nelle relazioni sopra trovate onde 
ottenere i Iparannetri della nostra accensione. lo ho utilizzato una 
bobina Bosch K12V, che presenta le seguenti caratteristiche: 

r = 3,2 e; NA, = 50; r, (resistenza secondario) = 10.000n. 

In un sistema di accensione tradizionale: 

V. = 12 V, c .= 0,2 p,F (in parallelo alle puntine), e quindi: 

R 
= 20+25 e V, = 12+15 kV. 

Al fine di ottenere una V, doppia di quella normale, ho fissato V, uguale 
a 550 V: 

N, 
V, = V, = 50 x 550 = 27.500 V. 

Np 

In questo modo posso usare un normale SCR da 600 V con un buon 
margine di sicurezza. Per il condensatore ho utilizzato una capacità 
standard, 1 p,F, in carta e olio. 

Abbiamo cosi: 
1 1 

E = — CV2 = — • 10-6 • 5502 -= 151 mJ, 
2 2 

valore accettabilissimo se si tiene conto che normalmente l'energia 
media per scintilla é 80 mi: sono cosi assicurate buone partenze anche 
a freddo. 
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Accensione elettronica semiprofessionale 

II tipo di bobina utilizzato e"  molto importante al fine di un sicuro 
dimensionamento di questi parametri; mi limito soltanto a far notare 
che le normal" bobine tipo Marelli, pur avendo le stesse caratteristiche 
sostanziali della Bosch da me utilizzata, hanno un isolamento interno 
molto più scars°. Onde evitare uno sointilliointerno che porterebbe alla 
distruzione della bobina, ě bene limitare a circa 300+350 V la tensione 
Ve, con le Marelli. Quest° in base a una mia triste espenienza, hi. 
Diventa ora abbastanza facile dimensionare le altre parti dell'accen-
sione. 

Vediamo prima il convertitore. 

Fissato il massimo regime del motore a 7500 girl/min (corrispondenti 
a 250 scintille al secondo, cioè 250 Hz), esso deve poter fornire la 
potenza: 

W = Ex f = 151 mJ x 250 Hz = 37,75 W = 40 W; 

tenendo conto che di solito un convertitore ha rendimento del 604-80% 
circa, esso consumerà dalla batteria la potenza: 

100 
W e ff =  W X =  65 W 

60 

Alla ricerca della perfezione 

II primo inconveniente che tutto questo presenta e l'influenza encore 
determinante delle variazioni della tensione di batteria sulla inten-
site e sulla tensione di scintilla. Difatti ogni variazione di VB viene 
moltiplicata per un fattore pari a 2500 circa. 
Facciamt un esempio pratico: ammettiamo ad esempio che la mia 
automobile abbia una batteria non in perfette condizioni; nel momento 
dell'inserzione del motorino di abbiamento, dato il suo enorme con-
sumo, la tensione VB = 12 V, diminuisca di 4 V, valore tutt'altro che 
esagerato. Avremo: 

A Vs = AV, x 2500 = 10 kV. 

Vediamo ora in termini energetici. Abbiamo visto che, con tensione di 
batteria normale, l'energia per scintilla é: E .= CV2/2 = 151 mJ. 
Nelle nuove condizioni: 

1 1 
E' = — CV2 = 10-6 • 3602 = 64,8 mJ 

2 2 

cioè essa scende a un valore inferiore alla mete, proprio in un momenta 
(l'avviamento) in cui si richiede una scintilla robusta. 

Accensione elettronica serniprofessionale   

Ci sono due modi per ovviare a questo inconveniente. II primo consi-
ste nel sovnaclimensionare C e la tensione V. Ouesto pere comporta 
un assorbimento esagerato in condizioni normali. 
L'altro sitema, ed e quell° da me utilizzato, consiste nel far precedere 
il convertitore da uno stabilizzato. Oltre che a rendere costante in 
ogni condizione la tensione e l'intensità di scintilla, questa soluzione 
permette di OEscegliere alcuni componenti (soprattutto lo SCR), in modo 
che funzionino al limite delle loro caratteriOEstiche, sicuri che questo 
limite non verrà mai superato. 

Analisi del circuito 

Osserviamo Jo schema a blocchi (figura 4) e lo schema elettrico 
(figure 5, 6 e 7) della accensione da me realizzata. 

1/8 
bafterta 

protezione 
corrente 

stabdiz ato, +V  

16, 

protezmne 
temperatura 

comando manuale 
v 

convertdore 

amplificatore 
impulsi 

rele,  I).. bobina 

punt/ne 

figure. 4 

Schema a blocchi. 

figura 5 

Schema elettrico « 

*JD 
VOE, 12v 

prelecione corrente comando 
manacle rele• 

stabilizzafo 

R, 
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figura 6 

Schema elettrico « B • 

mplificatore imputai 

NTC 

protezione ia temperatura 

Ch, Os 2N3055 
02, 010, 011 2N3055 
03 AD161 
04, 05, 013, 014 BC1098 
0e, BF177 
07, 015 BFY52 
09, 012 2N1711 
0,1 zener 5,6 V. 1 W 
Del, 1373 zener 9 V, 5 W 
DI, D2, 07 1N4006 
03, 05, D9, BA127 
04 1001 (SGS) 
D5 TV8, 1001, 1N4006 
De 4 x BY127 
SCR, C106F1 (SGS) 
SCRs 2N4444 (Motorola) 
CI 50 p.F, 12 V 
C2 2000 pf, 15 V 
Cu 100 p.F, 12 V 
Cu 0,1 p.F, 630 V, poliestere 
Cs 1 nF, 100 V, ceramic° 
C I p.F, 600 V. mylar o carta/olio 
C7 3000 pf, 12 V 
Ce 22 nF, mylar 

co nvertitore 

Rzo 

bobina 
Bosch Kl2V 

puntine 

figura 7 

Schema elettrico « C ». 

Ri, RI, Rs 0,25 0. 5 W 
R3, R5, 270 0, 1/2 w 
R4 68 0, 1/2 w 
R6, Ri2 100 0. 1/2 w 
R7, R34 560 0, 1/2 w 
Re, R31 3,9 kn, 1/2 W 
R10, Rii, R14, R24, R33, Re 470 0, 1/2 w 
R13 300 n, 2 W 
R15, R36 680 0, 1/2  w 
R16, R17 4,7 0, 5 W 
Rue son, *IOW 
R19 5,6 n, 5 W 
Re 1 MO, 1/2 W 
R21 11 0, 10 w 
R22 820 2, 1/2  W 
R23, R37 33 0, W 
R25 3,3 fl 1/2 W 
R26, Re 1 kn, 1/4  W 
Re, 39 kfl, I/2 W 
R29 10 k2, 1/2 W 
R.30 42 0, SW 
Re 2,2 kn, 1/2  w 
P1, P3 potenziometri semifissi 470 0, 1/2  w 
P2 potenziometro semifisso 100 0, 1/2 W 
NTC 2 x 1 kn in involucro filettato 

da montare sui dissipatori di 01/) - Chi 
K relé bobina 12 V, quattro scambi, 250 V, 5 A min 
T due nuclei da E55 (tipo Philips): 

primario 2 x 8 spire, 0 0,15 mm 
reazione 2 x 4 spire, Gi 0,5 mm 
secondario circa 400 spire, SD 0,5 mm 

La lampada spia 12 V: ë access 
quando funziona raccensione normale, 

II funzionamento dell'insieme dovrebbe essere facilmente comprensi-
bile. Un particolare circuito viene utilizzato per evitare che rimbalzi 
delle puntine o un loro cattivo contatto portino a errati inneschi del 
SCR e quindi a scintille non volute. Lo schema non ë mio, ma ho uti-
lizzato quello descritto da Piero Platini in un suo articolo (cg 9/71, pa-
gina 975), modificando alcuni valor per ottenere impulsi più marcati 
a elevato numero di gin. 
Lo stabilizzato ě formato dal solito differenziale che pilota un Darling-
ton. II convertitore funziona come convertitore a nucleo saturante, con 
il valore di R18 piuttosto piccolo per ottenere una minore corrente a 
secondario cortocircuitato e una maggiore velocitä di ripresa del con-
vertitore stesso. 
Le due protezioni, in corrente (0,, 07) e in temperatura feil C)15) 
utilizzano due trigger, che pilotano uno SCR; questo ha la funzione di 
memoria della situazione di anormalité e pilota direttamente il relè 
che ripristina automaticamente l'accensione normale. Un altro trigger 
permette di comandare manualmente il relé tramite rinterruttore T, 
che insieme a L. verré posto sul cruscotto della vettura. Tramite T1 ä 
possibile poi ritornare nelle. condizioni di normalité, cioè sbloccare 
lo SCR una volta che la corrente o la temperatura siano tomate a 
valor accettabili. 

Un po' di riflessione 

Non si pub a questo punto prescindere da alcune riflessioni e da 
alcuni giudizi su quanto é stato detto. Anch'io, dopo aver portato a 
termine questo « affare e piuttosto complesso, non ho potuto evitare 
di chiedermi: « Ma ne valeva la pena? e. 
Sinceramente, forse ora risponderei di no. 
Quando un amico mi chiede: « secondo te, è bene che lo metta una 
accensione elettronica sulla mia auto?, io generalmente rispondo di 
no, senza pensarci troppo. 
E mi spiego subito. 
Un motore funziona anche senza l'elettronica e, se il sistema d'accen-
sione ě ben calcolato come sulle FIAT e sulle Lancia, tanto per fare 
due esempi, ě ben difficile nel traffico normale e nell'uso che normal-
mente si fa dell'auto sentire alcun vantaggio dell'elettronica. 
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Tutto dipende dal tipo di automobile e soprattutto da quell° che noi 
chiecliamo al motore che essa possiede. Pressoche inutile stille mac-
chine di piccola cilindrata, essa pub invece diventare un vantaggioso 
accessorio se la nostra ě una macchina siportiva, se la vogliamo sem-
pre veloce, scattante, docile ai nostri comandi, se la nostra guida e 
agile e nervosa, se viaggiamo alla velocitä massima, se in altre parole 
vogliamo sfruttare completamente le possibilitä del nostro motore. 
Allora l'accensione diventa d'obbligo e i vantaggi sono evidenti. lo ho 
montato questa mia realizzazione per più di un mese su una Alfa 1750, 
e ora funziona egregiamente su una Giulia 1300 Super. 

I rispettivi proprietari ne sono soddisfatti: partenze più facili anche a 
freddo, motore più « rotondo «, senza buchl di potenza o perdite di 
. colpi. 
La velocitä massima ě aumentata di circa 5-10 km/h. 
Quest° ě il mio parere sulla questione che, come ho detto 

attualmente ancora molto dibattuta. Lascio a voi comunque giudi-
care l'utilitä o meno delle migliorie che lo ho apportato agli schemi 
tradizionali. 
Rimango a disposizione per qualsiasi uiteriore chiarimento. 

italiana 

Tutti j componenti riferiti agli elenchi materiale che si troyano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili pressa i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 

satellite 
chiaria 

terra 
a cura del prof. Walter Medt: 

via Irma Bandiera, 12NNi.\\\\\ 

48012 BAGNACAVALLO (RA)) \ 
ID copyright cq elettronica 1974 

La stazione ricevente APT più a sud d'Italia 

Dal sud al nord Italia operano ormai numerose e valide stazioni riceventi 
APT a livello amatoriale. 
Tra queste vi è quella dell'amico Giuseppe Leto (179ZWJ) piazza Castello 5, 
S. Stefano Ouisquina, 'in provincia di Agrigento (foto 1). 

foto t_ 

Vista d'insieme (operatore compreso) della stazione APT, RTTY e OM ctell'amico Giuseppe Leto di S. Stefano Ouisquina 
(provincia di Agrigento). 

L'amico Giuseppe (3° anno di ingegneria elettronica) decise di dedicarsi alla 
ricezione spaziale dopo aver letto le mie prime informazioni sui satelliti 
apparse su cg 6/69 e concretizzò la sua decisione pochi mesi dopo con 
l'acquisto di un BC603 e di una antenna a dipoli incrociati della LERT 
munita di preamplificatore a FEY. 
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foto 2 

Dopo avere fissato provvisoriamente l'antenna come suggerito su cg 5/70 
e autocostruito un convertitore VHF 137 MHz--->27MHz, iniziò le sue prime 
ricezioni spaziali da satellite. Tenendo presente l'ora dei passaggi pubblicata 
nella rubrica, fu in grado dopo brevissimo tempo di distinguere i segnali 
captati dai satelliti APT da quelli captati da altri satelliti e con un po' di 
pratica riusci a ottenere le sue prime ricezioni soddisfacenti prive di sofflo. 

Apparato di ricezione e conversione APT. 
La macchina fotografica posta davanti all'oscilloscopio e fissata su cavalletto. 

ATTENZIO NE 

Riceviamo talvolta proteste per nnancate risposte a quesiti posti: desideriamo 
precisare che, salvo rarissime e deprecabili nostre manchevolezze, tutte le let-
tere trovano un preciso e rapido riscontro: se qualcuno non riceve risposta 
perché della corrispondenza va smarrita nei caos degli scioperi postali, o porta 
un indirizzo sbagliato, o non indica l'indirizzo del mittente. 
Qualche volta riusciamo anche a rispondere a qualche « Carlo di Meringate di 
Sotto ,) perché il detto Carlo ě abbonato e l'altro abbonato di Meringate di Sotto 
si chiama Ercole Bicipiti, ma non sempre ë cosi facile. 
Altre volte le lettere sono di grafia illeggibile, o un tantino vaghe...« tre o quat-
ro mesi fa, forse un anno c'era un progetto, quello con la foto un po' sulla 
destra, ecco li la R2 non ho capito... OE,. 
Abbiate guindi fiducia nella nostra certa risposta, ma dated i una mano e non 
prendetevela con noi se le Poste recapitano in ritardo... o mail 

cg elettronica 

foto 3 

Incoraggiato da questi risultati concreti iniziò subito la realizzazione dell'ap-
parato di conversione foto e muni l'antenna di due rotor' in modo da potere 
seguire qualsiasi traiettoria del satellite. Dopo meticolose messe a punto e 
van i tentativi riusci a ottenere le prime foto di buona qualitä ma, non ancora 
soddisfatto, cercó risultati ancora migliori finché nel giugno del 71 in 
occasione dell'annuale Raduno nazionale degli OM siciliani gli verne conferlta 
una medaglia di riconoscimento per la sua attivitä qualificante e per i 
risultati ottenuti. ln quell'occasione moltissimi OM si complimentarono con 
lui e tutti dimostrarono un grande interesse per le foto ricevute. Ouesto suo 
serio interessamento alla ricezione spaziale gil valse poco dopo la possibilita 
di partecipare nell'ambito del C.N.R. alle ricerche effettuate da una equipe 
di studiosi della facoltä di Fisica cosmica dell'Universitä di Palermo, che 
con lanci di palloni sonda ad alta quota e muniti di apparecchiature teleme-
triche effettuavano ricerche stille radiazioni gamma e sulle radiazioni emesse 
dalla costellazione del Cigno. 
L'amico Giuseppe ebbe il compito della ricezione, della telemetria e delle 
telemisure e poiché le frequenze di trasmissione impiegate dai palloni sonda 
sono contenute nella gamma di trasmissione dei satelliti APT, per i primi lanci 
fu impiegata la sua stazione al completo, mentre per i lanci successivi im-
plegó il ricevitore Nembs Clark dell'Universitä di Palermo. 

Montaggio dell'antenna e del rispettivi toton i AR22 e TR44 che le possono fare compiere qualsiasi 
angolazione azimutale e di elevazione. 

L'amico Giuseppe oltre che APT-ista ě anche radioamatore e RTTYer e le due 
telescriventi TG7 visibili nella foto 1 le impiega tra l'altro per la ricezione 
dei bollettini TBUS riguardanti i satelliti APT, trasmessi via RTTY stifle 
frequenze pubblicate su cg 12/69. 

412   cg elettronica - marzo 1974 cq elettronica - marzo 1974 413 



satellite chiama terra 
satellite chiama terra 

Inoltre, in una sua recente lettera, IT9ZWJ dichiara di essere sempre più 
interessato alla ricezione spaziale e nell'intento di migliorare la sua appa-
recchiatura di ricezione, dal BC603 ě passato al BC1421, al CTR43, alľHalli-
crafters S36 e al CTR44 (vedi foto 4). 

toto 4 

Ricevitore CTR 43 impiegato anche per la ricezione APT 
in unione con lo stesso convertitore VHF impiegato per il BC603 

Recentemente ha acquistato anche due apparati per il facsimile che spera 
di modificare al più presto per la ricezione APT. 
Ora vediamo in sintesi come e composta la sua stazione ricevente APT. 
L'antenna é una LERT 7+7 elementi munita di due rotor' AR22 e TR44 (vedi 
foto 3) e il preamplificatore d'antenna é a OEFET anch'esso della LERT. 
II ricevitore é un BC603 con convertitore VHF, oppure un Hallicrafters S36 
che ha una copertura da 27 a 147 MHz. 
II registratore e un OEMarelli RM5 e il sincronizzatore lo ha autocostruito in 
base al circuito pubblicatö su cq 9/70. L'oscilloscopio per la conversione delle 
immagini è un Lenkurt ASM 703/D e la macchina fotografica e una Rollei 
(vedi foto 2). 

Attualmente il suo interesse è rivolto particolarmente verso la realizzazione 
del sincronizzatore a integrati il cui schema ë stato pubblicato recentemente 
nella rubrica e verso la modifica dei due apparati per facsimile; inoltre mi 
ha informato che questa estate vi sat-a un'altra serie di tanci di palloni sonda 
a scopo scientific°, e poiché la frequenza cadré nella gamma dei satelliti 
APT (potenza 5W) per coloro che fossero interessati alla loro ricezione, 
l'amico Giuseppe e a disposizione. 
Bravo Giuseppe, il tuo impegno ti fa molto onore! 

Fotografia APT ricevuta dal satellite ITOS 1 da parte di IT9ZWJ. 
Al centro é ben visibile l'Italie e a destra si intravvede il Mar 
Quasi tuna l'Europa e coperta da una intensa nuvolositš. 

Nero. 

U. Gm Mai Electronics 
VIA CADORE, 45 - TELEFONO (02) 577.294 - 20135 M I L A N O 

ORARIO: 9 - 12 e 15 - 18.30 — sabato e lunedì: CHIUSO 

Radioricevitori e telaietti VHF a circuiti integrati con 
FM + AM e copertura continua 26-175 MHz. 
Ricevitori 140/160 MHz, 26/30 MHz, ecc. 
Ricevitori per 10, 11 (CB), 15, 20 e 40 metri. 
Ricevitori-monitor gamma continua 80-10 metri. 

ricezione simultanea 

ELENCO ILLUSTRATO INVIANDO L. 200 IN FRANCOBOLLI 
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ORA LOCALE italiana più favorevole per la ricezione dei satelliti APT 
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ESSA 8 
frequenza 137,62 MHz 
periodo orbitale 114,6' 
altezza media 1440 km 
inclinazione 101,6. 

. NOAA 2 
frequenza 137,50 MHz 
periodo orbitale 114,9' 
altezza media 1454 km 
inclinazione 101,7. 

NIMBUS 4 
frequenza 176,95 MHz 

periodo orbitale 107,12' 
altezza media 1093 km 

inclinazione 99,8° 

orbita nord-sud 
ore 

orbita nord-sud orbita sud-nord 
ore ore 

orbita sud-nord 
ore 

11,03 
10,00 
10,51* 
11,53 
10,39* 
11,30 

10,26 
11,17 
10,44 
11,06* 
10,01 

9,00 20,00 
9,55* 20,55 
8,55 19,55 
9,50* 20,50 
8,50 19,50 
9,45* 20,45 

12,22 
11,35 
10,49 
11,50 
11,04 
10,19 

8,45 19,45 
9,40* 20,40 
8,40 19,40 
9,35* 20,35 
8,35 19,35 

11,19 
12,21' 
11,33 
10,47 
11,48 - 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

10,53* 
11,44 
10,40 
11,31 
10,28 
11,19 

9,31* 20,31 
8,31 19,31 
9,26* 20,26 
8,26 19,26 
9,21* 20,21 
8,21 19,21 

11,02 
10,17 
11,17 
12,19 
11,31 
10,45 

1/4 
2 
3 
4 
5 

10,15 
11,07' 
10,03 
10,54* 
11,56 

9,16* 20,16 
8,16 19,16 
9,11* 20,11 
8,11 19,11 
9,07 20,07 

11,46 
11,00 
10,15 
11,15 
12,17 

6 
7 
8 
9 
10 

10,42* 
11,33 
10,29 
11,20 
10,16 

8,07 19,07 
9,02 20,02 
9,58 20,58 
8,58 19,58 
9,53 20,53 

11,30 
10,44 
11,45 
10,59 
10,14 

11 
12 
13 
14 
15 

11,07* 
10,04 
10,55* 
11,57 
10,43 

8,53 19,53 
9,48* 20,48 
8,48 19,48 
9,43* 20,43 
8,43 19,43 

11,14 
12,16 
11,29 
10,43 
11,44 

ATTENZIONE: II nuovo satellite NOAA 3 é stato posto in orbita e la sua ricezione a ottima e appena sarò in possesso dei 
dati orbitali esatti vi fornirò le sue effemeridi. 

Lora indicata é quella locale italiana e si riferisce al momento in cul il satellite incrocia II 44° parallel() nord, ma con una 
tolleranza di qualche minuto pub assere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare. 
Per una sicura ricezione a'  bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata. 
Lora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina alio zenit per l'Italia. 
Per ricavare lora del passaggio prima o dopo a quello indicate in tabelle basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per 
quello dopo) al I 'ora indicata i I tempo equivalente al periodo o rbitale del satellite (vedl esempio su cq 1/71 pagina 54). 
Notizie AMSAT aggiornate vengono trasmesse via RTTY ogni domenica alle ore 17,00 GMT su 14,095 MHz. 
Nota: poiché i parametri orbitali del NOAA 3 non sono ancora definitivi non é ancora possibile fornire lora dei passaggi di 

questo satellite. 

mm 
COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
c. p. 109 - Tel. 0182/52860 - 17031 ALBENGA 

AF 27B/ME 
Amplificatore 
d'antenna 
a Mosfet 
guadagno 14 dB 

L. 20.000 

Commutazione RT elettronica a radiofrequenza 
controllo del livello di sensibilitä. 

416 

TR 27/ME 
25 W RF 

Lineare 27/30 Mc 
Solid state 
pilotaggio min. 0,4 V - max. 5W 
preamplificatore d'antenna incorporato 

cq elettronica marzo 1974 
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ESSA 8 NOAA 2 

frequenza 137,62 MHz frequenza 137,50 MHz 
periodo orbitale 114.6 periodo orbitale 114,9' 
altezza media 1440 km altezza media 1454 km 

inclinazione 101,6. inclinazione 101,7° 

giorno ora GMT longitudine avast 
orbita nord-sud ora GMT 

longitudine ovest 
orbita nord-sud ora GMT 

longitudine est 
 orbita sud-nord 

15/3 9,20,14 165,5 7,16,07 155,8 18,45,31 32.0 
16 8,16,40 149,5 8,11,12 169,6 19,40,36 18,2 
17 9,07,48 162,2 7,11,17 154,6 18,40,41 33,2 
18 9,58,57 174,9 8,06,23 168,3 19,35,47 19,5 
19 8,55,23 159,0 7,06,28 153,4 18,35,52 34,4 
20 9,46,32 171,7 8,01,34 177,1 19,30,58 20,7 

21 8,42,58 155,7 7,01,39 152,1 18,31,03 35,7 
22 9,34,07 168,4 7,56,45 165,9 19,26,09 21,9 
23 8,30,33 152,5 6,56,50 150,9 18,26,14 36,8 
24 9,21,41 165,2 7,51.,56 164,7 19,21,20 23,1 
25 8,18,08 149,2 6,52,01 149,7 18,21,25 38,1 

26 9,09,16 161,9 7,47,07 163,5 19,16,31 .. 24,3 
27 10,00,25 174,6 6,47,12 148,5 18,16,36 39,3 
28 8,56,51 158,7 7,42,18 162,3 19,11,42 25.5 
29 9,47,59 171,4 8,37,24 176,0 20,06,48 91,8 
30 8,44,26 155,4 7,37,29 161,0 19,06,53 26,8 
31 9,35,34 168,1 8,32,34 174,8 20,01,58 13,0 

1/4 8,32,00 152,2 7,32,39 159,8 19,02,03 28,0 
2 9,23,08 164,9 8,27,45 173,6 19,57,09 14.2 
3 8,19,35 148,9 7,27,50 158,6 18,57,14 29,2 
4 9,10,43 161,6 8,22,56 172,4 19,52,20 15,4 
5 10,01,52 174,3 7,23,01 157,4 18,52,25 30,4 

6 8,58,18 158,4 8,18,07 171,2 19,47,41 16,6 
7 9,49,26 171,1 7,18,17 156,2 18,47,36 31,6 
a 8,45,53 155,1 8,13,17 169,9 19,42,41 17,9 
9 9,37,01 167,8 7,13,23 155,0 18,42,47 32,8 

10 8,33,27 151,9 8,08,28 168,7 19,37,52 19,1 

11 9,24,36 164,6 7,08,34 153,7 18,37,58 34,1 
12 8,21,02 148,6 8,03,39 167,5 19,33,03 20,3 
13 9,12,11 161,3 7,03,45 152,5 18,33,09 35,3 
14 10,03,19 174,0 7,58,50 166,3 19,28,14 21,5 
15 8,59,46 158,1 6,58,56 151,3 18,28,20 36,5 

Lora espressa in ore, minuti e secondi GMT si riferisce al momento in cul il satellite incrocia la verticale sulla linea del-
l'equatore durante l'orbita più favorevole alla nostra area di ascolto. La tabelle comprende anche la longitudine in grad' e 
dacio-ii di grado sulla quale il satellite incrocia l'equatore durante quel passaggio: La longitudine serve per impostare sulla 
mappa polare la traiettoria oraria del satellite onde ricavare con facilitä lora e la longitudine alle quail il satellite incrocia 
la latitudine alla quale é posta la propria stazione ricevente APT. Per una corretta interpretazione e uso delle effemeridi nodali 
vedl cq 5/71, 6/71 e 7/71. Chi é in possesso del materiale tracking del Reparto del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Mi-
litare impieghi per il NOAA 2 le due traiettorie orare e la tabella di conversione degli angoll geocentrici in angoli di eleva-
zione giä impiegati per l'ESSA 8 e l'ITOS 

L 27/ME SUPER 
50 W RF 

-fflefflegegralle...„ 

L 28/ME L. 120.000 
Lineare 27/30 Mc - Valvolare 
alimentazione incorporata 
Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W max 20 W 
uscita 160 W RF (20 W AM) 
uscita 400 W RF (20 W SSB) 
I! 28/ME interamente pre-pilotato uscita 160 AM - 400 SSB - RF pilotaggio max 5W 
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Lineare 27/30 Mc - Valvolare 
Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W 
Alimentazione separata: 
alimentatore 220 V 

alimentatore 12 V 

L. 72.000 

L. 19300 
L. 19.500 

L. 170.000 
  417 ---



CB CB CB CB CB CB   CB 

CB   CB CB CB CB CB   CB 

Hobby CB 

(r) copyright oci elettronica 1974 

a cura di 
Roberto Capozzi 
preSSo cq elettronica 
40121 BOLOGNA 

Diamo in/zlo immediatamente alla seconda parte 
della trattazione su/le antenne superdirettive, o 
meglio radiogoniometriche. 
Vediamo ora, da quanto detto dal numero prece-
dente di cq, come si comporta lo S-meter qualora 
si voglia localizzare il punto di emissione di una 
trasmittente tramite l'ausilio di una com une anten-
na superdřrettiva in 27 MHz. 
Qua/ore si voglia individuare la zona di trasmissione 
di un amico CB, si procederä direzionando /antenna 
in modo da avere l'indicazione mass/ma del segnale 
su/lo S-meter. 
La lettura direttiva seré tanto più precise quanto 
più vicina sara la trasmittente e quanti meno osta-
coli si troveranno tra TX e RX, questa lettura sorb 
abbastanza precisa se sia TX che RX si trovino en-
trambi in planura e a distanze tra loro non superiorř 
ai 100+150 km. 11 fattore distanza é motto impor-
tante in considerazione del fattore frequenza 
(27 MHz) concatenate alla propagabilitä dell'onda, 
infatti se fra RX e TX vi fossero disanze molto su-
periori a quelle sopra citate, entrerebbero a far 
parte per quanto riguarda la direzionabilitä del/'onda, 
la rifrazione e diffrazione che falserebbero la rea-
le provenienza del/'onda. 

Forma 
di una antenna superdirettiva 

adatta 
a localizzare segnali radio 

con moita precisione. 

Per quanto riguarda invece la ricerca della prove-
nienza di un'onda in zone collinari o montane, la 
cosa diventa molto più comp/essa. 
Da come si può vedere in figura 1, l'emittente TX 
é posta dietro un monte, e RX che deve localizzarla 
puö essere in varie posizionř come ad esempio 
in figura 2. 
La lettura maggřore in rapporto alla provenienza del 
segnale sera « onda 2 » per la figura 1, in quanto 
il ricevitore é posto più a late del monte e quindi 
I'« onda 2 ha subito una deviazione totale minore 
perdendo inoltre meno potenza rispetto all'.' onda 1». 
Per la lettura nel secondo caso (figura 2), si note-
ranno nano strumento di lettura due segnali pres-
soché identici dovuto al fatto che sia RX che TX 
si trevano su di un asse che taglia a meta il monte, 
e che sia l'« onda 1 » che l'« onda 2 » subendo la 

figura 

TX 

figura 2 

stessa diffrazione e pressoché la stessa attenua-
zione daranno allo S-meter due lettone identiche po-
nendo in imbarazzo il ricercatore per procedere a 
destra o a sinistra del monte. 
Si noti che al lato pratico si avrä raramente un caso 
ideate come que/lo descritto, ma bensi si avranno 
gruppi di montagne che falseranno totalmente la 
provenienza del segnale, in questo caso reale si 
dovrä procedere come in figura 3. 

figura 3 

Ponendo due RX a una distanza di qualche chile-
metro, si potranno avere due lettone che con l'au-
silio di una bussola verranno riportate su una carte 
geografica. 
Cosi facendo, a seconda dell'orientamento 
tonne rispetto ai punti cardinali si potranno traccia-
re rispettivamente due linee al cuí punto d'incontro, 
entro una ragionevole area di incertezza, dovrebbe 
trovarsi il trasmettitore. 
Passando all'esecuzione pratica si dovrä applicare 
coassialmente al palette della antenna una bussola. 
Si dovra segnare sul/a carta geograf/ca la pro pria 
posizione ad esempio come in figure 4. 

TX 

RX,1OE 
(Bologna-at) 

figura 4 

area ti 
incertezza 

TX 

Puntare l'antenna verso il segnale da ricercare e 
trace/are una linea suite carta con la stessa devia-
zione in gradi lette suite bussola rispetto alla posi-
zione di partenza. 
E' bene ricordare che più rilevamenti si fanno e più 
sane precisa la lettura sul punto di provenienza 
del segnale. 
Terminando questo semplice trottete, colgo l'occa-
sione per augurare a tutti gli interessati buon lavoro 
e buona caccia al CB! 

NOV/TA' DEL MESE 

Oltre al g/á abbastanza conoce/oto e affermato 
baracchino NASA (5 W, 46 canal! AM) sono usciti 
ultimamente due prestigiosi baracchi CB. 
Il Sommerkamp modello TS630/S, 10W di antenna 
30 canali AM 
II Tenko mode//o 46GX, 5 W e 46 canali AM (a val-
vole). 
Il primo, mode//o TS630/S, é stato provato e ha dato 
ottimi riso/tati di potenza e di selettivite. 
Calimentazione é a 12,5 V ed é un mode//o per auto 
di stile molto raff/nato. 
II secondo, modello 46GX, da stazione fisse, 
un va/volare con alimentazione a 220 V, o 12 V„ 
tramite il survoltore incorporate. 
11 rendimento in potenza disponibile é eccezionale 
in quanto, essendo un 5 W di ingresso, ne misurava 
ben 4,5 W in antenna. Possiede 46 canali e un com-
pressora di dinamica rego/ab//e. 

UNA RISPOSTA 

Ora prendo in esame una lettera, che é quelle del-
l'amico Roberto Fanciulli di Siena che mi chiede 
disperatamente le caratteristiche e lo schema de/lo 
Zodiac M-5026. 
Caro am/co, purtroppo per lo schema non posso ac-
contentarti in quanto anche per é stata — NO — 
la risposta alle mie ricerche. 
Per quanto riguarda le caratteristiche sono invece 
stato più fortunate, e le ho estratte per te da una 
vecchia inserzione pubblicitaria: 

— input stadio finale 5W 
sensibilitä 0,3 IN 
selettivitä 6 kHz a 10 dB 

- uscita audio 3 W 
micro preamplificato 

Cord/ali saluti e buoni OSO! 

Zodiac M-5026 

« ROSMETRARE » 

Soddisfiamo ora la sete di sapere di moltissimi CB 
che disperatamente e invano cercano di « ROSme-
trare » la loro antenna. 
Penso che mo/ti avranno ormai capito che si tratta 
dell'antenna RINGO-O-DINGO. 
Ordungue attenzione, diamo inizio alto /az/one, con 
le stagnature boon e, e it ROSmetro alla mano, inne-
st/amo bocchettonee 1 e 2 e 3 lä, «ROSmetriamo»! 
1) La lunghezza del cavo deve essore un multiplo 
o sottomultiplo delta lunghezza d'onda di 11 m. 

2) Dopo aver montato l'antenne come da istruzioni 
ricercare il ROS minore agendo suite spaziatura 
dei terminali circo/are. 

3) Ricercare il ROS minore agendo suite Iunghezza 
de//o stilo. 

4) Mettere a terra la parte inferiore de//'anten-
na 

stilo regolottore 

Procedendo come descritto potrete otte-
nere un ROS bassissimo col più alto gua-
dagno in decibel. 

anello 

rego/afere 

(*) filo a terra 

UNA CASSETTA ACUSTICA CHE ATTENUA IL ORM 

Oltre agli svariati modi con coi si pué attenuare il 
ORM, tra i più usati (ad esempio tosatori di picchi 
con /'aus/lio di chiodi e circo/ti equivalenti) ho 
cercato un sistema che fosse anche alla portata 
del profano. 
Si acquistano due altoparlanči identici da 8 SI, pos-
sib//mente ellittici, quindi si applicano luno centre 
l'altro con le relative viti e si alimentano tonando 
presente che devono essere in fase tra loro. 
Terminate il lavoro, si inserisce il tutto in una cas-
settina di legno di dimension/ ode guate e, « hop », 
il gioco é fatto, infatti noterete uscire dal nuovo 
altoparlante una voce molto comprensibile, e i di-
sturbi del QRM saranno notevolmente attenuati. 

Collegamento 
degli altoparlanti 
in fase. 

baracchino 

prese per 
altoparlante 

1° 2° 

00 
00 
()0 

altoparlanti 
accoppiati 

E con quest'ultimo elaboratissimo dispositivo anti-
-QRM, salute tutti cordialmente. 73+51. 
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CE a Santiago 9 

C copyright cq elettronica 1974 

a cura di Can Barbone 1° 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGE1.0 DI ROMAGNA (FO) 

ECCOCi qua al consueto appuntamento mensile, io alle prese con la mia 
macchina da scrivere e voj comodi comodi in poltrona golosi di notizie, 
schemi, antenne e spiegazioni su questo o su quello, inerenti sempre il 
meraviglioso mondo della CB. Non avete idea delle difficoltä che incontro 
nello scrivere quests ,puntata, perché mentre in precedenza potevo isolarmi 
nel soggiorno e scrivere in santa pace in una atmosfera di placida distensione 
accompagnato da una soave musica di sottofondo diffusa dal mio implanto 
Hi-Fi in compagnia di Tchaikowsky, Bacharach e Vivaldi, ora sono costretto, a 
causa della crisi del petrolio, a dividere il tinello (che é l'unico locale riscal-
dato) con mia mamma che fracassa stoviglie, mia moglie che stira con 
un ferro a vapore che ricorda tanto una sauna finlandese, e due indemoniati 
ragazzini che strillano e che pretendono di giocare al cavallone col sotto-
scritto proprio mentre scrivo, condite il tutto con un televisore acceso con 
tanto di Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini e ditemi un po' quanti chili di 
aspirine devo prendere per ristabilire una parvenza di equilibrio in quel poco 
cervello che mi resta. 
Meno male che tra i tanti che mi scrivono chiedendomi lo schema di un lineare 
che dia una potenza in antenna di cento watt, ma che consumi poco e che 
possa essere alimentato con energia solare, o di una antenna superdirettiva 
e ad alto guadagno che possa essere comodamente piegata e nascosta nel 
portafoglio, dico mono male che c'è qualcuno che mi viene in aiuto con 
proposte concrete mettendo a vostra disposizione il frutto delle proprie 
esperienze. 
E' la volta di Franco Maugliani, viale Cadorna 53, 50129 Firenze, che cosi si 
dichiara: 

Carissimo Can Barbone 1° 

ti scrivo per inviarti due progettini da me elaborati: il primo ô una efficacis-
sima trappola anti-tivuai (ca pace di funzionare, a differenza di moite altre 
consorelle, anche ad elevate potenze), il secondo é un piccolo lineare utili-
zante transistor BLY64. 

Vi servo subito e mando in onda la prima trappola, be si insomma il filtro 
anti-TVI. 

Filtro anti-TVI 
(Maugliani) 

LI, L4 0,18 p.1-1; 4,6 spire filo argentato 2 mm su 15 mm 
avvolte in aria per una lunghezza totale di 20 mm 

L2, L3 0,3 pH: 5,5 spire filo argentato Cs 2 mm su 15 15 mm 
avvolte in aria e spaziate di 3 mm 

CI 82 pF 
C2 27 pF 
C3, C4, Co 100 pF 

Nella costruzione di questo filtro é necessario rivolgere una paziente cura alla 
preparazione delle bobine che devono essere rigorosamente precise alle indi-
cazioni fornite dall'autore. 
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Una volta ultimato il cablaggio si collegherä il filtro tra il bocchettone del 
baracchino e la linea di discesa avendo cura di controlIare le onde stazionarie, 
le quali, se risultassero eccessive, dovranno essere portate nei Iimlti della 
tolleranza (ricordo a proposito di non superare il ROS OE1 : 1,5) agendo sul 
trimmer di accordo dello stadio finale AF defla sesione trasmittente, 

Ora che avete scongiurato il pericolo della TVI potete tranquillamente diven-
tare dei fuorilegge diplomati cimentandovi con questo piccolo lineare sempre 
della ditta Franco Maugliani Corporation il quale ha la pretesa di sparare una 
trentanovina di watt (trentanove, perché Franco dice di non superare i 
quaranta in sede di caricaggio!), il che equivarrebbe ad aumentare la poten-
za di un « 5W » di quasi nove decibelli, pari a « punti S o 1,5 teorici, in 
pratica, un lineare, è sempre un lineare, e non vi sembri un insulso giro di 
parole, perché in effetti 40 W riescono a « forare bene o anche in un discreto 
ORM. 

Amplificatore lineare 
(Maugliani) 

Go 10+150 pF, variabile 
0,2, Cy, 10+100 pF, variabile 
Cy4 10+200 pF, variabile 
CI 2,2 nF 
C2 82 pF 
C3 150 µF, elettrolitico, 16 V 
Jur VK200 Philips 
Oi BLY64 
Li 4,3 spire filo argentato el 2 mm su 15 15 mm lunghezza 20 MOE 
L/ 5,3 spire filo argentato 25 2 mm su (?) 15 mm lunghezza 25 mm 
L3 3 spire filo argentato 23 2 mm su el 15 mm lunghezza 13 mm 

Ultimato il cablaggio, il procedimento di taratura é il solito, vale a dire che 
ruoteremo G., per la massima capacité, e CO3 per la massima uscita, poi si 
diminuirá gradatamente la capacité di C„., alternativamente a C,, per il conse-
guimento della massima uscita assoluta, rilevabile con un ROSmetro o con 
un wattmetro a radio frequenza. Una volta ottenuto il massimo rendimento 
in antenna si provvederä alla regolazione alternativa di C, (in partenza rego-
lato a metá corsa) e di C,, al fine di avere il massimo trasferimento di ener-
gia dal baracchino al lineare, e... gioco é fatto. Mi raccomando pert) 
che le operazioni di taratura slano il più veloci possibili perché i transistori 
di potenza, se non lavorano nelle condizioni ottimali, sono molto permalosl 
e possono defungere per il solo piacere di farvi un dispetto. 
CB avvisato, mezzo salvato, dopo non venite a piangere da me perche vi 
disintegro, intesil? 

4.2 

Passiamo pertanto al terzo progettino dedicato agli autocostruttori, firmato 
Radio GHIBLI, altrimenti conosciuto in quel di LATINA col nome di Emilio 
Biondi, via ,Ecetra 32/2, 04100 Latina. 
Ma non tergiversiamo, e corniamo precipitevolissimevolmente a strabuzzare 
i fanall su THE ELECTRONIC CIRCUIT OF THIS DIAVOLERY... 

Circuito del preamplificatore d'antenna selettivo 
(Biondi) 

CI , C2 47 nF 
C3 100 µF 
Ca 100 nF 
RI 100 kn 
122 2,2 kit 
R3 potenziometro lineare da 15 kil 
O 2N3819 
JAF 3 mH 
quarzo in gamma CB 
L'alimentazione pub variare da 9 a 12 V, C. in parallel° al quarzo 
b da 100 pF e pub essere inserito o disinserito al fine di avere 
una minore o maggiore selettività del circuito, il potenziometro 
113 serve a regolare l'amplificazione del preamplificatore. 
Ovviamente il valore del quarzo deve essere identito al canale 
che si desidera ricevere. 
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Il soggetto in oggetto (il prefato Biondi) dichiara di avere la vetusta etä di 14 
spire e di aver rielaborato uno schemino apparso qualche tempo fa su una rivi-
sta di cui mi sfugge il nome. Trattasi nientepopodimeno che di un insolito pre-
amplificatore di antenna che si distingue dai convenzionali « pre « per il fatto 
che è altamente selettivo, e quindi adatto a «tagliareo in maniera molto effica-
ce gil splatters dovuti ai canali adjacent' oltre che a migliorare l'intensité del 
segnale ricevuto. Unico inconveniente, se si pub definire tale, é che la modu-
lazione cosi ricevuta risulta di timbre piuttosto cupo, afferme con cogni-
zione di causa perché ho avuto modo di provare tale circuito fin dal lontano 
1970 (a pagina 851 di cq elettronica del mese di agosto del 1970 vi è il 
medesimo circuito, a firma 11KOZ) che a quel tempi poteva considerarsi una 
primizia. 

Tre progetti vi avevo promesso, e tre progetti vi ho catapultato, perciò 
siamo pari, e tufo cié che leggerete in seguito é tutto gratis! 
Ora nti scateno, e vi dedico una poesia da me composta in stato di avanzata 
ubriachezza intitolata: 

VELLE1TA' POET/CHF ALLA CAN BARBONE 1° 

Alla Ci Bi ora libera, cosa fenomenale 
alzo festoso un calice di acqua minera/e. 

Dopo aver risparmiato su cine e sigarette 
anch'io posso permettermi di avere un Lafayette! 

Ahimè non é finita, ci vuole la Ground-Plane 
e l'alimentatore, il rosmetro, vero che dico bein? 

Senza contare il canone, quindicimila lire, 
all'anno ben s'intende, cosa vi devo dire? 

Però che calo orribile lamenta il portafoglio 
del becco d'un quattrino non vedo più il germoglio 
e con senso di critica sentenzio con cipiglio: 
- Questa passion dell'etere mi costa più di un fig/b! - 

Ma ora posso udire (tutti su di un canale!) 
migliaia di schiamazzi, un caos infernale. 

Che bello son felice, pleno di frenesia 
almeno qui si sente la vera cortesia, 

tutti sono gent/li, modest', affettuosi 
pronti a passarti il micro con giubili festosi... 

Ma c'è chi si lamenta, chi vuole il lineare 
un poco più di birra si da poter sfondare. 

Potenze ridottissime, due kilowatt appena, 
e il contatore gira al par di una sirena, 

non voglio poi parlare di quelle luci bliž 
che cercan chi provoca disturbi alla Ti-Vůl 

A questo bel quadretto si aggIungono i vicini 
che guatano l'antenna con sguardi da felini, 

non posson tollerare che proprio sopra il tetto 
ci sia 'sta cosa strana dal fare un po' sospetto; 

dicon che attiri i fu/mini, i tuoni, il temporale 
la temon come un ob/ce d'artiglieria campa/e! 

Non sanno br tap/ni che cosa é la Ci Bi 
Dio ce ne scampi, amici, ma, é proprio cosi, 

ci chředono per?) aiuto e assistenza 
se una calamità si abbatte con violenza, 
e noi, dimenticando i lazzi e gli improperi, 
di colpo diventiamo dei cittadini veni 

con corpo sangue e anima in questi giorni amani 
siam prontř con la radio a correre ai ripar!. 
E qui siamo trate/li d'accordo con gli O Emme 
pieni di slancio, uniti, fulgidi come gemme 

anche se loro dicono che gli appestiam le gamme 
perché sui ventisette facciamo un gran bailamme... 

Non sono endecasillabi, ma rime in liberté 
che vogliono chiarire 'sta strana realtà; 

forse, sono un po' matto, però che male c'è 
ho la Ci Bi net sangue, tanti settantre! 
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Ora vi voglio somministrare una OSL-DX corredata 
da una simpatica letterina inviatami dall'alpine 
Formula 2 alias Fabrizio di La Spezia, abbracciando 
simbolicamente tutti i giovani CB che dormono sotto 
le stelle(tte); abbiate pazienza, finira anche la naja! 
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Tabella canal' 

normalt 
1 26.965 
2 26.975 
3 26.985 
4 27.005 
5 27.015 
6 27.025 
7 27.035 
8 27.055 
9 27.065 
10 27.075 
11 27.085 
12 27.105 
13 27.115 
14 27.125 
15 27.135 
16 27.155 
17 27.165 
18 27.175 
19 27.165 
20 27.205 
21 27.215 
22 27.225 
PA 
23 27.255 

extra 
27.265 
27.275 
27.285 
27.305 
27.315 
27.325 
27.335 
27.355 
27.365 
27.375 
27.385 
27.405 
27.415 
27.425 
27.435 
27.455 
27.465 
27.475 
27.485 
27.505 
27.515 
27.525 

27.555 

'Ana ho provato per vol... 

il NASA 46 GT 

Viene ad aggiungersi una nuova stella nel firmamento dei « baracchini o por-
tando nuova luce, o meglio nuovo spazio netle superaffollatissime frequenze 
dei soliti 23 canali. 
La principale prerogativa di questo ricetrans in gamma CB ě che col semplice'OE.e. 
spostamento di una levetta si possono raddoppiare i 23 canali portandoli al 
considerevole numero di 46. 
II successo, sul nostro mercato, ě senz'altro una cosa scontata in quanto 
molti CBers, per evitare il ORM sempre crescente e gil splatters delle fort' 
emission', nell'intento di realizzare OSO di carattere 'private, rivolgono sempre 
più l'attenzione ai canali « fuori gamma ». 
Qui a lato viene riportata la tabella dei email e delle frequenze coperte da 
questo apparato e, come potete constatare, non sono i 46 canali delle emis-
sioni SSB ricavati da dimezzamento dello spettro occupato da ogni singelo 
canale (vedi CB a Santiago 9+, febbraio scorso), ma altri 23 nuovi che occu-
pane la porzione di gamma che va da 27.265 a 27.555 MHz. 
Risulta evidente che, almeno per ora, i OSO realizzati su questa porzione 
aggiuntiva di gamma offrono una maggior sicurezza di arrivare a buen fine 
per il semplice motive che in questa « fetta« di frequenza i normou i baracchini 
non ci arrivano. Anche la potenza input del NASA 46 GT si distacca dai soliti 
ricetrans in quanto con una alimentazione di 14 V pub arrivare anche agil 8W 
con una resa del 70 90 il che significa che in condizioni di ROS ottimali la po-
tenza in antenna dovrebbe aggirarSi sui '5,5W. Da prove comparative fatte 
con altri ricetrans la cosa che più emerge è la qualité della modulazione che 
risulta fortemente positiva, di timbro gradevole e penetrante. 
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ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE ALL'APPARECCHIO 

• un microfono dinamico; 
• un cavetto di alimentazione BT rosso/nero 
con portafusibile e fusibile; 

• una staffa supporta ricetrans; 
• una staffa supporto microfono; 
• un bollo autoadesivo a colori con marchio NASA 

Vale la pena spendere qualche parola anche per la sezione ricevente di que-
sto microgioiello perché presenta delle intelligenti soluzioni ai problemi della 
sensibilitä e della selettivité. II circuito i una classica supereterodina a doppia 
conversione di frequenza coi valor di frequenza intermedia pari a 10,6 MHz 
e 455 kHz. Osservando lo schema elettrico noto che tutti i transistor di 
alta e media frequenza, nonché quelli oscillatori sono di tipo 2SC710, 
questo perché tali transistor hanno la caratteristica di un forte guadagno 
unita a una bassissima corrente di assorbimento a tutto vantaggio di una 
bassa cifra di rumore che permette cos.' una buona ricezione anche dei 
segnali molto deboli. 

La corretta ricezione delle emission) locali, invece, viene assicurata da una 
efficentissima linea CAG (controlLo automatice di guadagno) che interessa 
sia l'amplificatore in antenna che i due convertitori, nonché il primo ampli-
ficatore di frequenza intermedia a 455 kHz; tale linea ě a soglia regolabile, e 
tramite il potenziometro semidisso VR3 é possibile aumentare e diminuire 
la sensibilità del ricevitore fino a portarlo netle condizioni ottimali di un 
buon rapporto segnale/disturbo. II canale di amplificazione a 455 kHz si av-
vale di un ottimo filtro ceramico il quale riesce a tagliare abbastanza bene 
il ORM'dovuto a canali adiacenti con emission) molto forti, per cul, riassu-
nnendo le innpressioni su questo versatile baracchino, mi sia concesso espri-
mere un giudizio globale ben favorevole sia per la sezione trasmittente che 
per la ricevente. 

Colgo roccasione per ringraziare le stazioni RIO, DEVIL e GALENO che mi 
hanno offerte un considerevole aiuto durante le varie prove alle quali ho 
sottoposto il NASA 46 GT, e per finire chiudo la presentazione con la carta 
d'identità dell'apparato. 

NASA 46 GT 

Sezione trasmittente 

• potenza input 
• classe emissione 
• profonditä di modulazione 
• impedenza in usclta d'antenna 
• canali disponibili 

Sesione ricevente 

• sensibilitä 
• reiezione di immagine 
• selettivitä 
• potenza audio 
• canali disponibili 

7+8 VV con 13.8 Vc, 
A3 
100 °A 
52 St 
46 

migliore di 1 µV per 10 dB segnale/disturbo 
40 dB in ingresso e 60 in frequenza intermedia 
—6 dB a 5 kHz e —5t6 dB a 20 kHz 
(per PA) 5 W 
46 

II NASA 46 GT é in vendita presso tutte le sedi GaC con il numero di 
catalogo ZR/554,6-62. 
E cosi anche per questo mese spero di avervi accontentati, nella prossirna 
puntata ci sarà qualcosa anche per I più inesperti, una antenna rotative, e 
un sacco di altri pasticci. 
Ringraziando il carissimo Alberto Valen i (giš vincitore del concorso 1DSL) 
per avermi inviato il disegnino che appare a lato di « CB a Santiago 9+ 
con molta simpatia per tutti voi, mi ailontano dalla mischia. Ciao a tutti. 
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Amateur's GB 

(C) copyright cg elettronica 1974 

a cura del 
dottor Alberto D'Altan 
vía Scerè 32 
21020 BODIO (VA) 

Gara a premi 

Pietä! Pietä! 
Tutti i CB d'italia aspettavano evidentemente di 
leggere l'elenco del premi: infatti dalla sua pubbli-
cazione sul n. 1174 avete cominciato a bombardar-
mi di progetti. 
Attenzione, però: molti copiano e molti altri mi man-
dano progetti che con la CB non hanno niente a che 
fare! 

Con la promessa tranquillizzatrice che, per esigen-
ze editoriali, le righe che state leggendo sono state 
da me scritte alla metä di gennaio e, di conseguen-
za, il vostro materiale poteva non essermi ancora 
arrivato, vi propino d'autoritä il seguente elenco di 
punti (ovviamente comincerò a parlare di somme 
di punti quando ognuno avrä inviato suoi ulterior! 
progetti): 

Elenco n. 1 

1-
2° 
3° 
40 
5° 

con 12 punti: «Bob » di Latisana (per favore mi mandi il suo indirizzo): 
VFO a conversione quarzata per baraochini monocanale; 

con 9 punti: Claudio Re di Torino: antenna 5/ 8 k; 
con 8 punti: Cosimo Canuto di Milano: walkie-talkie a moduli; 
con 7 punti: Giovanni Conti di Canavacclo (RS): misuratore di campo; 
con 6 punti: Roberto Pavesi di Novara: preamplificatore microfonico: 

e 
Franco Ferrini di Roma: idea di VFO a conversione quarzata. 

LART 
ELETTRONICA 

41100 MODENA 

via C. Sigonio 500 - Tel. 242.011 

* STABILIZZATORI AUTOMATICI DI RETE DA 800 VA A 500 KVA 

* COMPONENT' PER ELETTRONICA PROFESSIONALE (Transistor, 
Integrati, Memorie, SCR, Opto Elettronica, Resistenze) 

* Costruzione apparecchiature anche su commissione. 

* Realizzazione di Master per circuiti stampati. 

* Vendita per corrispondenza. 

* FAIRCHILD - TEXAS - MOTOROLA - INTERSIL 

Distributore di zona della 

mecanorrna 

• 

TRASFERIBILI TIPO RINFORZATO PER USO TECNICO 

Simbologia per elettronica logica e analogica 

Simbologia per disegno di circuiti stampati 

Simbologia per idropneumatica 

Lottore e cifre trasferibili su strisce 

Impression! speciali su richiesta. 

Seguono altri, i quell non disperino: ricordatevi che 
becoarsi due volte 8 conta di più di un solo 15. 
Intento riporto ancora l'elenco dei premi offerti: 

PREMO della GARA CB 
offerti dalla Organizzazione Marcucci - Milano 

1° PREMIO Ih 

LAFAYETTE MICRO 723 

3° PREMIO 

GP ROSmetro 

Non mi direte 
di non aver mai visto 

una Ground Plane o un ROSmetro? 

2' PREMIO 

RX 6 gamme AM/FM 

5° PREMIO 

Microlono amplificato 
Turner M+2/U 

km) 
4° PREMIO 

Orologio TRIO HC-2 
426 
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Parliamo di antenne 

L'argomento « antenna é sempre di grande inte-
resse per il CB. Tanti amid i sprecano spesso un 
mucchio di energia, magari eruttata da illegalissimi 
linean, in ridicole antennine che permettono il OSO 
tutt'al più con il vicino di casa. L'antennino in que-
stione, oltre a mangiarsi tanta energia in trasmis-
sione, si comporta alio stesso modo anche in rice-
zione col risultato che il vostro RX diventa più sordo 
di quanto non sia. 
Nel n. 12/73 vi ho parlato della Ground-Plane sof-
fermandomi su alcune caratteristiche peculiari di 
questa antenna. Questa volta vorrel fervi un discor-
so un po' più generale riservandomi però di ap-
profondire in un'altra occasione i particolari rela-
tivi a certi tipi di antenne. 

1 - Antenna verticale od orizzontale? Chi abbia un 
minimo di « anzianitä» in frequenza ha sentito 
parlare di antenne orizzontali oltre alle sollte verti-
cali che tutti usano. Talvolta la scoperta dell'esi-
stenza delle antenne orizzontali é accompagnata da 
informazioni inesatte sui menti e demeriti di tali 
antenne e sulla loro possibilité d'impiego in CB. 
Vediamo allora brevemente in cosa si differenziano 
le antenne verticali dalle orizzontali e le rispettive 
possibilité di utilizzo in CB. 
Per prima cosa devo introdurre il concetto di pola-
rizzazione dell'onda irradiate dall'antenna. Come al-
cuni sapranno, le cosiddette « onde radio'« sono de-
finite da un campo elettromagnetico la cui caratte-
ristica particolare é quella di essere sede di un 
campo elettrico e di un campo magnetic° perpen-
dicolari l'uno all'altro e racchiudenti ognuno metä 
dell'energia complessiva della radiazione. 
Una rappresentazione che pub cominciare a chiarire 
le idee ě quella di figura 
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Un'onda radio come quella rappresentata in figura 
1, nella quale il campo elettrico sia perpendicolare 
al terreno ě polarizzata verticalmente. Se invece 
(sempre in figura 1) il campo elettrico fosse pa-
rallelo al terreno (nel qual caso le sue linee di 
forza sarebbero tagliate dal piano del foglio e 
sarebbero visualizzate dai punti) l'onda sarebbe 
polarizzata orizzontalmente. 

Da quanta precede si intuisce che la differenza so-
stanziale tra le antenne verticali e quelle orizzontali 

che le prime polarizzano verticalmente la radia-
zione da loro emessa mentre le seconde la polariz-
zano orizzontalmente (figura 2). 

figura 2 
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A questo punto il CB si chiede cosa comporti in pra-
tica il fatto che un'antenna irradi radiofrequenza 
polarizzata orizzontalmente invece che verticalmen-
te. Occorre distinguere fra trasmissioni a breve 
distanza e trasmissioni a grande distanza. 
Nei collegamenti a breve distanza il percorso del-
'onda fra l'antenna che sta trasmettendo e l'anten-
na che sta ricevendo .è praticamente rettilineo. 
In tal caso i migliori risultati sono assicurati tra 
due antenne event' lo stesso tipo di polarizzazione 
(verticale o orizzontale). Poiché la CB ě nata, e 
tuttora vegeta, come banda per comunicazioni a 

breve raggio ë opportuno che le stazioni interessate 
al traffico CB usino antenne con uguale polarizza-
zione. Considerando che le antenne verticali sono 
le uniche che si possono praticamente impiegare 
sui mezzi mobili, che sono di facile montaggio e mo-
desto ingombro e che sono omnidirezionali (vedi 
il citato articolo sulla Ground-Plane del dicembre 
'73) esse sono di impiego universale in CB e il loro 
uso da raccomandare per l'applicazione che inte-
ressa i più. 
Nel caso dei collegamenti a grande distanza (DX) 
gli OM ci insegnano che luso delle antenne diretti-
ve é essenziale per concentrare l'energia in un de-
terminato angolo dell'orizzonte. A parte, perb, l'im-
portante questione della direttivitä e del guadagno 
dell'antenna di cui parleremo tra qualche riga, la 
esigenza nel DX di usare un tepo di polarizzazione 
uguale tra chi trasmette e chi riceve riveste una 
importanza minore in quanto la propagazione dell'on-
da avviene attraverso riflessioni, anche multiple, da 
parte degli strati ionizzati della stratosfera e da 
parte del terreno, che ne nnodificano la polarizza-
zione iniziale. Tuttävia, il fatto che le onde riflesse 
tendano a presentarsi orizzontalmente, indipenden-
temente dal tipo di polarizzazione che viene loro im-
partite al momento della irradiazione e la constata-
zione che i disturbi, in specie quell! originati da mo-
tori a scoppio, sono polarizzati per lo più vertical-
mente, fanno preferire per il DX le antenne orizzon-
tali. Naturalmente, chi fosse interessato al DX do-
vrebbe premiere altre decision' oltre a quella di im-
piegare un'antenna orizzontale, e cioè che tipo di 
antenna adottare e come montarla. Sono argomenti 
dei quali potremo riparlare. 

2 - Guadagno dell'antenna. L'antenna X guadagna 
2 dB (per il decibel vedi il numero scorso), la Y 
guadagna 4,8 dB... sia gil amici in frequenza che la 
pubblicitä sparano guadagni come se niente fos-
se. Il bello è che se c'è una caratteristica delle 
antenne di difficile misurazione sperimentale que. 
sta è proprio il guadagno. Spesso vengono forniti 
i dati di guadagno teorici che sono pubblicati qua e 
lä ed é quanto fait io in queste brevi righe. 
Dal momento che un'antenna guadagna più di un' 
altra in quanto ď capace di concentrare l'energia 
entro determinati angoli é ahora possibile ipotiz-
zare (ma non realizzare in pratica) un'antenna di 
riferimento capace di irradiare ugualmente in tulte 
le direzioni (radiatore isotropico). Rispetto a que-
sto radiatore ipotetico il dipolo a mezz'onda guada-
gnerä « nello spazio libero » 2,14 dB, E' tuttavia 
consuetudine, per l'impossibilité di realizzare un ra-
diatore isotropico, riferirsi al dipolo stesso attri-
buendogli guadagno zero. Si deve confrontare quin-
di il guadagno di una certa antenna con quello del 
dipolo in uguali condizioni. Questa precisazione 
in effetti, abbastanza sconfortante in quanto ben si 
sa quanto possano essere aleatorie nella pratica le 
» uguali condizioni ». 
Prendiamo per questa volta in considerazione solo 
antenne vertical', che sono quelle di maggior inte-
resse per noi. Sono di impiego corrente, come ben 
sapete, gli still cancati (di lunghezza inferiore al 
quarto d'onda), le » quarto d'onda » vere e proprie 
(per esempio la GP) e, a parte le elucubrazioni 
più o meno valide vaganti per il mercato, i dipoli 
verticali a mezz'onda. Per tutte queste antenne sa-
rebbe necessario disporre di un piano di terra per-
fettamente conduttore, cosa purtroppo assai diffi-
cile da realizzare in pratica. E' questo un discorso 
che coinvolge il concetto di efficienza e lo riprende-
remo tra poco. Parlando di guadagno riferiamoci ora 
al guadagno teorico: se il dipolo a mezz'onda gua-
dagna per convenzione 0 dB (zero decibel), il 
quarto d'onda « guadagna » —2 dB (meno due deci-
bel, ossia rispetto al dipolo non solo non guadagna 
ma perde) e lo stilo caricato di lunghezza inferiore 
al quarto d'onda guadagna —? dB in funzione della 
sua lunghezza. 
Aumentando la lunghezza dell'antenna fino a 5/8 

di lunghezza d'onda si riscontra un guadagno di 
(14-2) dB rispetto al dipolo a mezz'onda. Di con-

seguenza una 5/8 lambda sarebbe un'antenna vera-
mente ottima se non fosse di dimensioni piuttosto 
rilevanti. 
In tabella I riepilogo il tutto. 

tabella I 

antenne verticali 

lunghezza dell'antenna guadagno teorico (in dB) 
in frazioni di lambda R) rispetto al dipolo 1/2), 

5/8 
1/2 
1/4 

<1/4 

-I-1+2 
o 

—2 
—? 

Fin qui in teoria, in pratica le cose vanno in ma-
niera tale da aumentare ulteriormente le differenze 
tra le varie antenne. 
E' necessario a questo punto parlare di efficienza 
del I 'antenna. 

Purtroppo la definizione di efficienza coinvolge 
concetti di cul finora non abbiamo discuss°, in pri-
mo luogo la resistenza di radiazione dell'antenna. 
Accontentiamoci per ora di dire che l'efficienza 
dell'antenna dipende dalla quantitä di energia che 
non viene irradiate ma, invece, dissipata in varie 
forme di resistenza associate all 'antenna stessä. 
Per esempio, la bobina di calico di uno stile di lun-
ghezza inferiore a un quarto lambda (1/4 )) pub 
assorbire una quantité rilevante di energia. 
Un'altra causa di perdite é rappresentata dall'im-
perfetta conducibilitä del sistema di terra. II proble-
ma pub essere grave per antenne di lunghezza 1/4 k 
e inferiore (<1/4 )). L'efficienza di una 1/4 Ä. in 
assenza di elaborati sistemi di terra pub ridursi in-
fatti del 50 % (non posso qui raccontarvi il per-
ché). E' appunto per ovviare ial problema della ter-
ra che nella GP si crea un piano di terra artificiale 
mediante i ben noti radial!. 
Per concludere, ricordiamoci che i dati di guadagno 
della tabella I sono teorici ma abbastanza attendi-
bili anche in pratica per le antenne di lunghezza pari 
o superiore a 1/2 k. Sono invece veramente teorici 
e basta, per le 1/4 k e giù di II, a meno che non 
si tratti di GP per le quali possiamo considerare 
ancora valid! i dati teorici. 

e 

Risposta cumulativa x lettoni 

L'ormai recidivo LB. di Abano Terme (PD) e diversi 
altri, con riferimento all'articolo sulla GP del 
n. 12/73, chiedono cosa si intende per piano di 
terra. Piano di terra dovrebbe essere evidentemen-
te la superficie del terreno: tuttavia, quando si par-
la di piano di terra a proposito di antenne, si inten-
de un terreno perfeitamente conduttore o, in sua 
mancanza, un sistema artificiale che simuli e com-
pia le funzioni di tale superfice di terreno perfeita-
mente conduttrice. Per l'appunto radiali della GP 
costituiscono il sistema artificiale che crea un piano 
di terra altrimenti inesistente o imperfeito. Quali 
sono le funzioni del piano di terra? Una superfice 
di terreno perfettamente conduttrice fa si che l'on-
da incidente sul terreno venga riflessa come la luce 
da uno specchio e non vada perduta per assorbimen-
to nel terreno stesso. In certo applicazioni, per of- Ď 
tenore lo scope vengono addirittura interrati a 
raggera intorno alla base dell'antenna numerosi 
conduttori. 

Lafayette Micro 923 
23 canali AM con monitor sul canale 9 

La crescente diffusione di stazioni per l'attivitä co-
stiera e il soccorso in mare sul canale 9 della CB 
costituiscono un valido motivo per far uso, in specie 
sulle imbarcazioni e in zone costiere, di radiotelefo-
ni in grado di avvertire la presenza di una chiamata 
o, comunque, di una portante sul canale 9 anche du-
rante l'ascolto di altri canali. E' II caso, appunto, 
del LAFAYETTE MICRO 923 che è sostanzialmente 
simile sia per aspetto che per circuito elettrico (a 
parte qualche particolare) al MICRO 723 recensito 
nello scorso n. 2/74. 
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II Lafayette Micro 923 (MARCUCCI), tabella A e 
figure I e II, permette quindi di operare in frequenza 
come un normale baracchino a 23 canali, contempo-
raneamente l'apparecchio ě in grado di rivelare una 
chiamata sul canale 9, che si manifesterà con il lam-
peggiamento di un'apposita lampadina-spia, dopo 
aver precedentemente regoloto un secondo control-
lo di squelch, riservato al solo monitor, necessario 

per evitare che la spia si metta a lampeggiare an-
che in assenza di portante (per esempio in seguito 
a eccessivo rumore atmosferico). Premendo il put-
sante apposito si poträ ahora ascoltare immediate-
mente il messaggio in onda sul canale 9. E' interes-
sante vedere come funzioni questo utile marchin-
gegno. 

tabella A 

RX principale 

RX monitor 

TX 

1° Fl 
Fl 

larghezza di banda a 6 dB 
selettivitä a 10 kHz 
sensibilitä 
reiezione Fl 
campo regolazione squelch 
reiezione immagini 
potenza RF 

assorbirriento in corrente 

Fl 
sensibilitä 
reiezione Fl 
larghezza di banda a 6 dB 
selettivitä a 10 kHz 
soglia squelch 

potenza input stadio finale 
reiezione spunk 

assorbimento in corrente 

impedenza d'antenna 

5,995+6,035 MHz 
455 kHz 
6 kHz 
45 dB 
1 IOE,V per (S+N)/N 10 dB 
86 dB 
0+5 mV 
70 dB 
2,5W (distorsione 10 % su 33 SU 
0,1 A senza segnale 
0,5 A al la potenza max 

435 kHz 
3 p.V per (S+N)/N 15 dB 
80 dB 
6 kHz 
30 dB 
2 µV 

5 W 
> —50 dB 
0,7 A senza modulazione 
1,2 A con modulazione 100 % 
50 LI 

t1'2 

«,g 

gg 
— g 

_ _Frj_rirT 

—12 1l4--er->  '14 

'OENA " k 

—é4W 

3E0 iiit7k1  
4-117; 

r 83 

cOE ZřA, -e 
3.— . 

— 

0* 

430 cg elettronica marzo 1974 

— 

cg elettronica - marzo 1974   431 



-- CR CB CB -- CB - CB CB   CB 

figure H 

Rapida occhiata alio schema: la faccenda ä 
in sostanza assai semplice. Si vede subito 
che nel Micro 923 i ricevitori non sono uno ma due. 
II primo, a doppia conversione, ë quello vero e pro-
prio del baracchino a 23 canali. L'altro (transistors 
da 0,0, a Q.) é a conversione singola ed ä sintoniz-
zato mediante ii quarzo a 27.500 kHz sul canale 9. 
La frequenza intermedia di questo second° ricevi-
tore ä 435 kHz: leggermente diversa quindi dalia 
seconda Fl del ricevitore a 23 canal} (455.kHz) cer-
tamente per evitare interferenze. Durante l'ascolto 
entrambi i ricevitori sono in funzione e quello del 
monitor sul canale 9 ä collegato a un multivibratore 
(transistor e Q.) previo apposito squelch 
(0 106). 

In presenza di una portante il cui segnale 
rivelato sia capace di far scattare lo squelch dei 
monitor, il multivibratore viene sbloccato e fa lam-
peggiare la lampadina P003. Lo stesso segnale BF 
pué essere dirottato dal commutatore SOE0,, coman-
dato dall'a.pposito pulsante, alla Bassa Frequenza 
permettendo l'ascolto in altoparlante. 
E' interessante confrontare la sensibilitä del ricevi-
tore del monitor sul canale 9 con quella del ricevi-
tore del baracchino, con la premessa che il confron-
to non é del tutto corretto essendo diverse le 
bande passanti dei due ricevitori. 
Ricordando quanto ho scritto sullo scorso n. 2/74 
si osserva quanto segue (vedl tabella A): 

S N 
ricevitore a 23 canali: 1 I.LV per 10 dB   

N 

S + N 
ricevitore monitor : 3p..V per 15 dB  . 

Eseguiti i calcoli si trova: 
ricevitore a 23 canali: 1p.V con tensione di rumore 
di 0,333 µV; 
ricevitore del monitor: 1 litV con tensione di rumore 
di 0,1,80 V. 

E' quindi più sensibile il ricevitore del monitor. 
Dopo avervi gettato nella costernazione (ingiusti-
ficata) lascio a voj dirmi il perché. Quanto allo 
squelch del monitor, esso è sempre operante anche 
quando regolato al minimo. Concludiamo questo 
esame del monitor osservando che nella sua Fl non 
sono presenti filtri ceramici o altri aggeggi per au-
mentarne la selettivitä (a parte un trasformätore 
di accoppiamento a filtro di banda). La cosa dovreb-
be essere in effetti pienamenti giustificata dalle fun-
zioni di detto monitor. Esprimo, pert', il sospetto 
che qualche nostro « linearista » sul canale 8 o 10 
riesca a far sbloccare lo squelch del monitor sul 
canale 9 di più di un baracchino delle vicinanze 
(e non). 
Per quanto riguarda la parté « baracchino lo S-me-
ter ä stato sacrificato all'indicatore e al pulsante 
del monitor. 
In mento al TX ä buona cosa la possibilitä di ac-
cordare il finale per la massima uscita. 
Rilevati i seguenti dati: dopo accordo del finale 
3,4 W output alla tensione di 13,6V, .2,2 W output 
alla tensione di 11,4 V. 

ERRATUM: n. 1/74, pagina 101, prima riga sopra 
la figura 2: si legga 20dB invece di 26 dB. D 

[Facsimile Siemens Hell Fax KF108 
a prezzi favolosi 

• • • TUTTO PER IL RADIOAMATORE • • • 
• • • TUTTO PER IL CB • • • 

ELETTROMICA ANITIGHINA 
Via XXIX Settembre, 8/b-c 

ANCONA 

Tel. (071) 28312 

  Caro OM, 
  siamo convinti di non darti oggi il 
  meglio di ció che le tue ambizioni 
  e le tue capacità meritano. 
  Poichè pert* ) siamo molto flessibili 
  e abbiamo bravissimi Collaboratori, 
  ci basta un indirizzo valido, un colpo 
  di timone: perciò scrivici subito, 
  dicci cosa soddisfa di più la tua 
  passione radiantistica e, già dal 

  prossimo numero, con fulminea rea-
  zione, ti accontenteremo! 
  Parola di 

cq elettronica 

Un incontro a Milano 

Giorni orsono il nostro Direttore si è incontrato a Milano con il signor David C. Thompson, Presi-
dent della Linear Systems Inc. e con il signor Metin Arditi, President della medesima per 'lEu-
ropa. 
I signori della Linear Systems si sono molto compiaciuti della favorevolissima accoglienza riser-
vata dai CB italiani ai loro prodotti (25 % del rinercato conquistato in un solo anno!) e scopo 
dell'incontro di Milano ě stato quindi il desiderio di stringere un diretto rapporto con una delle 
più diffuse riviste tecniche di elettronica. 

Da sinistra: l'ing. M. Arias per cg, e i signori 
Thompson e Arditi della Linear Systems Inc, 

La struttura della Linear Systems, la ben nota 
Societä costruttrice di apparati elettronici del 
marchio SBE, ě unica nel mondo CB. 

La Linear Systems puď offrire agil utenti ita-
han il meglio della CB perché 442 

le specifiche del progetto nascono in Eu-
ropa quindi sono aderenti alle nostre pro-
blematiche; 
sono sviluppate dai laboratori americani con 
le tecnologie, le esperienze e le conoscen-
ze più avanzate; 
sono messe in produzione e realrizzate in 
Giappone, usufruendo della mostruosa ca-
pacité produttiva ed efficienza di quel Paese. 

Miscelando quindi i talenti, la fantasia, le capacité, di Europei, Americani e Giapponesi la SBE 
giustifica i clamorosi successi ottenuti su tutti i mercati, incluso quello italiano che evidente-
mente 'ha verificato le promesse: basso costo (efficienza produttiva del Giappone), alta efficien-
za (capacitä tecniche americane) aderenza alle esigenze e fantasia (Europa). 
La SBE ha come suo Rappresentante esclusivo in Italia l'Electronic Shop Center, via Marco-
na 49, Milano. 
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Ponte universale ROL 

'rig. Ivo Canova Ponte universale R C L 

BIBLIOGRAFIA Corsi professionali di Misure elettriche anni 1950+58, lezioni di I.P. Canova 
Prove Laboratorio elettrofisico Microfarad anntil 9504-58, appunti di I.P. Canova 
Ponte di misura per capacitä transistorizzato di 1.,12. Canova, Radio Industria 
n. 242 - 1960 

L'essere riuscito a mettere a disposizione del dilettante una detta-
gliata descrizione che gil permetta di realizzare uno strumento del 
genere ě stata impresa laboriosa, non tanto per difficoltä circuitali, 
quanto per to studio di una tecnica di calibrazione senza aus//jo di 
apparecchiature complesse (il ponte si tara da sé), per l'impiego 
di componenti disponibili sul mercato e di circuiti adeguati ma realiz-
zabili dall'amatore medio. 
Non é mai apparso un art/colo del genere su rivista alcuna, eccezion 
latta per circuitini singoli incompleti e di poca attenclibiltà. 

Raramente not dilettanti ci accingiamo alla costruzione di un ponte di mi-
sura serio, spaventati da confusi ricordi di elettrologia oppure inibiti ai 
circuiti semplici! 
Sacrifichiamo ogni nostro avere per un frequenzimetro digitale per poi impaz-
zire per quel condensatore, resistore o impedenza, trovati senza nome in 
fondo at cassetto. 
Aggiorniamoci: neppure più il fabbro e il falegname si accontentano dei solo 
metro. Nol, coraggiosamente invero, affrontiamo •ardui circuiti elettronici con 
l'ausilio dell'analizzatore, e nulla più! Alcuni, più fortunati, acquistano ma-

rivelazIone gnificate scatore di montaggio del solito ponte a occhio magico, a tensione 
di iniezione di alcune decine di volt. Evviva i circuiti minimizzati e poveri 
condensatori elettrolitici e ceramici a bassa tensione. Altri preferiscono stru-
menti a lettura diretta, sicuramente meno tprecisi del modesto e dimenticato 
ponte. Non parliamo poi dei ponticelli a scale logaritmica supercompressa! 

rIvelazione 

figura I 

Ponte di Wheatstone 
in corrente continua; 
ponte di Kohlrausch 
in corrente alternate. 

figura 2 

Ponte di Sauty. 

II. CIRCUITO A PONTE 

A più di cento anni dalla scoperta, "'elemento decisionale di un'infinitä di ap-
parecchiature di misura, net senso più amplo della parola, rimane stretto 
parente del PONTE di WHEATSTONE (figura 1). Un generatore di corrente 
continua alimenta una diagonale; un rivelatore galvanometric°, posto sul-
l'altra diagonale, non segna passaggio di corrente se i quattro resistori dei 
bracci soddisfano la semplice relazione 

R. R, 
— ove 

R„ R, 

R. = resistore incognito, R. = resistore di rapporto, R, = resistore campione, 
R, = resistore variabile. 

La relazione non muta se alimentiamo il circuito in corrente alternate. La va-
riante vien denominate PONTE di KOHLRAUSH; trova applicazione nella mi-
sure della resistivitä degli elettrati che altrimenti verrebbe falsata dal-
l'elettrolis,i. Lo impiegheremo noi pure per versatilitä e semplicitä. 
Immaginiamo ora di sostituire due rami resistivi con capacitä, una di con-
fronto o campione C„, l'altra incognita, C.: otteniamo il PONTE di SAUTY, an-
ch'esso alimentato in alternate (figura 2). 

Si equilibra per 

R, Xc„ C, 
=2 =  

R„ X, C. 

in altre parole quando il rapport° delle reattanze capacitive in fl o l'inversa 
del rapporta delle capacitä e,guaglia quello dei breed resistivi. Lo schema 
mostra chiaramente l'inversione circuitale. 
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figura 3 

Ponte di Maxwell. 

MAXWELL, infine, ragionando sulle formule della reattanza capacitive X, = 
= 1/(2 fC) e induttiva, X, -= 27c fL, invert) altri due bracci del ponte, otte-
nendo il circuito omonimo, adatto alla misura delle induttanze (figure 3). 

Vale per esso la relazione 

XL, Ro 

Ro X, 

SHERING e WIEN, che doverosamente ricordiamo, attuarono varianti basilar-
mente meno importanti per l'argomento oggetto del nostro breve studio. 
Mi auguro di avervi saputo tracciare un quadro abbastanza chiai-o, seppure 
sintetico del circuito a ponte, tralasciando volutemente resistenze, capacità 
e induttanze serie, parallele, reali e disperse. Debbo aggiungere che per 
ottenere un precise equilibrio, occorre al ponte di Sauty un componente di 
compensazione dell'angolo di perdita (tgA) dei condensatori, e al ponte di 
Maxwell, uno per il fattore di mento (0) delle induttanze. Soddisfano le esi-
genze, un potenziometro in eerie al condensatore campione C, e uno in 
parahlelo alla stesso e misurano queste grandezze per una più complete 
valutazione del componente incognito. 

PONTE UNIVERSALE RCL 

La combinazione degli schemi delle figure 1, 2 e 3 ci conduce al circuito 
illustrate in figura 4. 

0,8Vell 
50Hz 

figura 4 

Ponte universale RCL. 
o rivelazione 

braccio incognito 1 ND broccio di raPPorfo  

PLC, 

loon •— mmi\--0' 2 
lon 

01 

7 1000 flz 
0,3 V,,,2  

broccio variabile 

R 

10001) 
Wev.. 

0,111F 2012 
1g4 

braccio di confronto 

5012 0000 .__. Pr22k0 

La tabella di figura 5 ne riassume le prestazioni. 
II commutatore S, a tne posizioni, quattro vie, provvede, via-via, alla con-
figurazione circuitale rispettivamente richiesta dalla misura di R, C e L, in-
vertendo i bracci e i camploni di confronto, Ro da 1000n e C, da 100 nF. 
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figura 5 

Garatteristiche Ponte 

436 

portate R C tgA 

1 0,1 a 1 sz 10 a 100 pf 10 a 100 µH 

2 1 a 10 fl 1 a 10;IF 0,1 a 1 mH 

3 10 a lao° 0,1 a 1 if 1. a 10 mH 0÷13% 0,1+200 (...) 

4 100 a 1000 CI 10 a 100 nF 10 a 100 mH 

5 1 a 10 kfl 1 a 10 nF 0,1 a 1 H 
precisione 

6 10 a 100 kft 0,1 a 1 nF 1 a 10 H maggiore del 2 % se sufficiente 
  cura vien posta nel montaggio 
7 0,1 a I mn 10 a 100 pF 10 a 100 H e calíbrazione 

La quarta via elimina, cortocircultandolo, il filtro selettivo a doppio T, pasto 
tra ponte e amplificatore, nella misura di R. Un deviatore a due vie, D. 
cambia la frequenza della tensione di alimentazione del ponte: 0,8 \4fr a 
50 Hz per la misura di R, 0,3 Vdf a 1000 Hz, per le capacitä e le induttanze. 
Se cosl non facessimo i valor resistivi risulterebbero falsati dall'autoindut-
tanza di spiralizzazione. 

inserisce di volta in volta sul braccio di rapporto i resistori di precisione da 
1, 10, 100 St, 1, 10, 100 kS2 e 1 MS2, i quell, confrontati con il potenziometro 
a filo lineare R, da lao° n, determinano le sette portate dello strumento 
[vedl figura 5). 
Il potenziometro a filo P2 da 220,S/, lineare, in serie al condensatore campione, 
compensa l'angolo di perdita della capacitä sotto misura, dandooene diretta-
mente il valore, infatti, poichä 

cos 23 = tgA -= 2 itfCR,, 
R. = tg A/2 TcfC -= 1591 St a 1 kHz per tgA = 100 °AL 

Perd° P2 copre valor da 0 a 13 0/0 con divisioni linean. 

inserisce in parallelo a C, il potenziometro lineare 123 da 22 nt per valutare 
il fattore di mento 0, inverso di tg A. Pertanto, essendo 

123/R, -= 22000/1591 = 13,8 

leggeremo valor di Q sino a 13 circa. Vedremo in seguito l'espediente per 
estendere il campo di misura di Q e tg A. 
Il braccio variable del ponte, R, da 1000 SI (2 W almeno), suddiviso da 1 a 10, 
agni 100 fl, col procedimento di taratura che vi descriverò ral'apposito pa-
ragrafo. Il resistore da 50,11, usato per la centratura delle divisioni (e per 
compensare croniche scarsitä del valore nominale), richiede per la realizza-
zione due resistenze da 100 SI in parallelo, di tolleranza normale ma della 
stessa marca e partita, montate a stampigliatura invertita. 

MONTAGGIO DELLO STRUMENTO 

Vi sconsiglio vivamente di allestirlo su un'essicella (io lo faccio spesso) a 
mena che destiniate il ponte a scopi puramente didattici, cioe da rinchiudere 
in bacheca! La frequenza di 1 kHz gioca giä brutti scherzi. Sul •mercato pos-
siamo trovare scatole di ogni dimensione e per ogni gusto: il prototipo realiz-
zato misura ,120 x 1,00 x 70 mm. 
Dopo aver fissato potenziometri, commutatori, deviatori, terminali di misura, 
iniziamo la filature con rame argentato da 1 mm. I collegamenti devono es-
sere brevi e ,distanziati di 5 mm dal metallo, simmetrici rispetto al telaio e al 
punto Rivelazione, tenendo conto della massa (volume) dei resistori e dei 
condensatori a mezza aria. In tal modo le misure non risentiranno delle R, C e 
L parassitiche e asimmetrithe verso terra. Saldature perfette, senza surri-
scaldare i componenti e lordare i contatti dei cornmutatori. 1 terminali di mi-
sure, entrambi isolati, vengono fissati su una plastrina di plexiglass e 
sporgono dal contenitore centrati su for di 8±10 mm di diametro. La calotta 
di protezione del potenziometro R, funge da massa generale. 
Monteremo il condensatore campione dopo la calibrazione dei potenziometri. 
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SCELTA DEI COMPONENTI 

Non infirmiamo la riuscita di uno strumento di pregio con l'impiego indiscrimi-
nato del fondo cassetto che invece riabiliteremo con uno strumento ben 
costruito! Sul mercato un ponte universale costa parecchio di più di un fre-
quenzimetro digitale: corrediamo dunque il nostro del minima indispensabile. 
Per S, e S, possiamo tranquillamente impidgare gil ottimi commutatori minia-
tura giapponesi. Anche i resistori di ,precisione del braccio di rapporto sono 
ora disponibili sul mercato: resistori a strato metallico al 1 %, 0,375 W 
(vedl GBC DR/220). Delle medesime caratteristiche si acquistano il resi-
store campione R, da 1 kn e altri cinque destinati a formare una decade di 
confronta: 100, 200, 200,1000 e 1000 fl. Riparleremo della resistenza da 1 St 
nel paragrafo Calibrazione. 
E siamo giunti al nocciolo: il condensatore campione da 100 nF. Deve essere 
PRECISO, STABILE, a BASSI COEFFICIENTE di TEMPERATURA e ANGOLO di 
PERDITA, NON INDUTTIVO. Se non fossi impegnato diversamente ve lo fabbri-
cherei io stesso (ne preparai tanti allo 0,1 %). Non perdetevi d'animo, vi 
aiuterò comunique. 
L'ideale sarebbe un condensiatore a mica argentata, con armature in rame 
elettrolitico sovrapposte e saldate alle testate, in custodia isolante a basse 
perdite (non cerato ben s'intende), ma sogno rimarrä finche i nostri commer-
cianti non avranno imperato a qualificara più strettamente i componenti ven-
duti. La aceita cadrä dunque sui due soli tipi disponibili e impiegabili: il con-
densatore in polistirolo e quello in pollestere metallizzato. Per il basso an-
golo di perdita é preferibile il primo, per la minor induttanza, il secondo. 
Consiglio l'acquisto di un condensatore a dielettrico polistirolo da 100 nF 
-± 2 042 (GBC 64047). Chi desiderasse ottenere la massima precisione, pro-
curl invece due poliesteri metallizzati da 47 nF al 10 %, me li spedisca e 
io li restituirò corretti al ±0,5 0.70. 

SEGNALE DI INIEZIONE 

Ci siamo volutamente dimenticati del buon vecchio Wheatstone a favore di 
Kohlraush; non useremo corrente continua con relativi vibratori o choppers per 
la misura delle resistenze, ma più semplicemente la rete a 50 Hz, con op-
portuna riduzione di tensione, ben s'intende! 
Sul secondario del trasformatore di alimentazione T1, avvolgiamo con filo 
smaltato da 0,5÷0,6 mm, rivestito in cotone, tante spire quanto bastano per 
indurre 0,8 Vdf a circuito aperto. Ho usato un trasformatore da campanello, 
10W, e mi sono occorse venti spire. Non lasciatevi tentare dai secondari 

esistenti! 
Le misure di capacitä e di 

moon induttanza le effettuere-
mo invece alla « sacra 
frequenza di 1000 Hz, pre-
levata tramite un trasfor-
matore intertransistoriale 
schermato T2 (rapporta 
4,5/1) da un generatores, 
a doppio T con separatore 
(figura 6). 

figura 6 

Generatore sinusoidale 1000 kit 

Chi di vol ha letto l'articolo a OSCILLATORE QUASI S1NUSOIDALE A FRE-
OUENZA VARIABILE a (cq elettronica n. 9/73) noterä le varianti seguenti: 
C=3,3 nF, 2C = 2 x 3,3 nF, condensatore di uscita 1,11F e 72 tra esso e massa. 
In breve, ho scelto valori di RC per una forma d'onda sinusoidale alla fre-
quenza di 1 kHz. La tensione dl iniezione aramonta a 0,3 \/ff circa. La frequen-
za va regolata a una tantum a col trimmer potenziometrico. Vi ricordo, per 
aiutarvi nella taratura, che il seconda SI del pianoforte (organo o fisarmo-
nica, non stonati) batte a 988 Hz; la nota successive, DO terzo, a 1046 Hz 
(corista moderno LA = 440 Hz). lniettando il segnale in un amplificatore si fa 
battimento zero con il SI, poi si sorpassa un tantino. Ai più capaci il conta 
o le figure di Lissajous sull'oscilloscopio! 

  cq elettronica - marzo 1974   437   



Ponte universale RCL 

RIVELATORE DI EQUILIBRIO ALIMENTAZIONE 

Ponte universale RCL 

Per azzerare con facilitä il ponte dobbiamo affidarci a un buon indicatore e non 
al caso. Un amplificatore sensibile e selettivo preleva il debole segnale nel 
punto Rivelazione, lo amplifica e tramite un ponte di Graetz a diodi lo visualizza 
su un microamperometro (vedl figura 7). 

figura 7 

Rivelatore di equilibrio. 
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Indispensabile per l'eliminazione di falsi equilibri (2 armonica) un classic° 
filtro a doppio T, inserito tra ponte e amplificatore. I valor di calcole 
(f0=1/(,27cfRC) non corrispondono a valor commerciali, tuttavia ponendo due 
resistenze in parallel° il conto torna: 8 k,f/ = 8,2 kn // 330 k9 e 4 kn = 
= 4,7 id/ // 27 kn. I condensatori sono invece 
Tre stadi amplificatori ad alto guadagno (BC109 o 149) stabilizzati in cc e ca, 
fanno capo a quattro diodi 0A95 per alimentare uno strumento da 100!IA 
(figura 7). 
II potenziometro lineare da 10 kft dosa la sensibilitä. Un FET realizzerebbe un 
ottimo CAG: personalmente preferisco lavorare a sensibilitä ridotta per 
l'equilibratura approssimata ed eventualmente aumentarla. Vi rammento che 
Sld ë la quarta sezione del commutatore S,: cortocircuita il filtro di entrate 

in posizione R. 
Generatore di segnale e Rivela-
tore di equilibrio trovano posto 
sul medesimo circuito stampato, 
rappresentato in grandezza na-
turale e dal lato rame in figu-
ra 8. 
Una delle fotografie illustra la 
disposizione dei componenti. 
Montando la piastrina orizzontal-
mente, il più distante possibile 
dagli elementi del ponte e usan-
do cavetti schermati di adduzio-
ne dagli elementi del ponte, non 
si verificano accoppiamenti in-
desiderati. 

Un trasformatore da campanello da 10W, fissato alla scatola sul lato opposto 
al ponte, alimenta i circuiti. La ragione della scelta poco elettronica va ricer-
cata nell'ottimo isolamento primario-secondario. Un raddrizzatare a ponte al 
selenio B30C250 (oppure quattro diodi) provvedono ai 16 \iy, 12 mA, 
da un condensatore elettrolitico da 1000 p.F, 16 V. PI negativo della tensione 
di alimentazione e la calotta del trasformatore vanno, anch'essi, a massa sul 
potenziometro Ry. Due fui attorcigliati prelevano i 0,8 Vdf del secondario 
aggiunto e li convogliano al deviatore D, (vedl figura 4). 

figura 9 

Alimentatore. 

CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO 

Chi finora mi ha seguito e si è lasciato convincere alla realizzazione si chiederä 
cosa fare di un apparecchio con ben tre potenziometri da calibrare. Vi chiedo 
ancora un po' di attenzione e di pazienza. 
Montiamo su una piastrina i resistori di precisione da 100, 200, 200 e 500 SZ 
(2 da 1 kn in parallelo) e otteniamo una decade di confronto da 100 a 1000n 
con incremento 100, per tarare il ponte e controllarlo nel tempo. 

Taratura di R, e di R, da 1 fl - Col ponte in posizione R, il braccio di rapporto 
in 4 (1000 n), la decade di confronto inserita sul morsetti di misura, formiamo 
successivamente i valor resistivi da 100 a 1000 SZ ed equilibriamo ogni volta 
con Ry. ,L'operazione va ripetuta più volte per rodare il contatto strisciante 
del potenziomtro. La scala risulterä divisa linearmente da 1 a 10. Dividiamo a 
mano per due e ancora per cireque. Prima di tracciare a china il quadrante de-
finitivo, controlliamo il lavoro. 
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figure 10 

Tabelle calibrazione potenziometri. 

Con R, in posizione 3 (100 52), la decade su 100n, R, deve trovarsi sul 10; 
con R, in posizione 5 (10 1(52), la decade su 1000n, R, equilibra il ponte su 1. 
Se cosi non fosse, il difetto va ricercato nella taratura più che nel mon 
taggio o nell'imperfezione dei resistori. 
Ci manca la resistenza da 1St, Rn. Non possiamo divertirci con un parallelo di 
10 da 10 SI! La costruiamo serrando fortemente tra due viti con dado e una pia-
strina isolante circa 30 mm di filo di nichel-cromo (spirali per fornello 500W, 
220 V) e copriamo di stagno 'le testate. La lunghezza del filo deve essere tale 
da fornire un valore inferiore a 1 n. La inseriamo sui morsetti di misura, 
ponte sempre in R, R, in 2 (ion), R, sulfa divisione 1. Ritocchiamo ora il 
resistore autocostruito delicatamente con una limetta sino a equilibrare 'il 
ponte. La saldiamo quindi al suo posto. 

Taratura potenziometro Tangendelta - Con l'ausilio del ponte ci prepariamo 
un resistore da 159 SI: 220.SZ in parallelo a 560 ft, ad esempio. 
Colleghiamo ora momentanamente P, a massa, alimentiamo il ponte a 50 Hz 
con fili volanti, in posizione C, R, in 4 (100012), i 159,9 sui morsetti di misura. 
Spostando successivamente 'R, da 1 a 10 e azzerando con P2, ricaviamo altret-
tanti punti di taratura, corrispondenti a valor del fattore di potenza da 1 a 
110 0/0 e valor intermedi. Commutando R, in 3 (loon) verifichiamo che al-
l'uno del quadrante corrisponda il 10 % e proseguiamo nella calibrazione 
sino al 13 % (1,1 - 1,2 - '1,3). 
Siccome Q = 1/tgA, riportiamo in scala i valor' di Q che per comoditä ho 
raggruppato in tabella apposita (figura 10). Abbiamo in tal modo ampliata la 
gamma dei valor del fattore di mento da 13 a 200 (« per tg A=0). I valor 
di induttanza cosi misurati peccano per abbondanza del 1 0/0 per Q = 10 o 
tg = 10 %, decrescendo con l'aumento di Q. 

quadrante misura 
11, 91 -h 50 

angolo di perdita fattore di mento 
Po • 220 P3 • 22 ItO 

valore 11 scale tg,A scale 0 valore fl scale O valore St 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

0,5 % 200 
1 % 100 
2 % so 
3 % 33,3 
4'OEVo 25 
590 20 
6 % 16,6 
7 % 14,2 
8 % 12,5 
9 % 11,1 
10 % 10 
11 % 9 
12 % 8,5 
13 % 7,7 

7,9 
1,5,s 
31,8 
46,7 
63,6 
79,5 

111,3 
127,2 
143,1 
159 
174,9 
190,8 
206,7 

10 
12 
11 
13 

0,5 

2 
3 
4 

6 
7 

790 
1590 
3180 
4670 
6360 
7950 
9540 
11130 
12720 

9 14310 
15900 
17490 
19080 
20670 

Taratura potenziometro Fattore di mento - Spostiamo R, in posizione 2 (1on), 
dopo aver staccato P2 da massa e deviato D2 in Q. Ai valor da 1 a 10 di R, 
corrispondono in equilibrio, uguali valor di Q. 
Possiamo usare questo potenziometro nella misura di condensatori elettrolitici 
e in generale di condensatori a elevato angolo di perdita con attendibilitä di 
lettura se Ora capite perché la scelta di 0-tgAě affidata a un de-
viatore indipendente. 
Stacchiamo l'alimentazione provvisoria a 50 Hz e colleghiamo il condensatore 
campione tra P2 e massa. Maggiore la cura posta in queste semplici opera-
zioni, maggiore la prestazione complessiva dello strumento. 

II piccolo ponte universale è pronto per luso. 
Che ne facciamo, mi chiederete? 
Dei filtri d'incrocio precisi per il vostro impianto hi-fi e per gil amid', ché 
le induttanze riprodotte a numero di spire danno differenze di valore del 
20 0/0 e i condensatori spesso sfuggono ancor di più al vostro controllo. 
Da prove da me condotte risulta più conveniente rinunciare a questi cross-
over casalinghi e collegare'gil alti con piccole capacitä! 
Ma non solo: filtri LC e RC efficient', misure di impedenze di altoparlanti e 
trasformatori, di resistivitä di liquidi, taratura di condensatori variabili e di 
potenziometri, misure di capacité, rappresentano altre possibilité di impiego 
dello strumento. 
Con un po' di pratica im,parerete a « pesare o con speditezza i componenti. 
Le misure di C e L richiedono ritocchi successivi di R,, Q e tg ricordate 
che il microamperometro deve azzerarsi. D 
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Strumenti per la SSTV: 
un generatore di segnali 
Come avviene per la teletype, sarebbe estremamente utile poter disporre 
delle stazioni comnnerciali per la messa a punto dei converter SSTV. 
Ma in essa non possono essere di grande aiuto neppure le stazioni dei 
radioamatori in quanto anche essi sovente stanno facendo delle prove e 
quindi non possono dare del segnali di riferimento molto validi. 
Una soluzione può essere quella di chiedere a un amico una registrazione su 
nastro, ma anche questa é una soluzione di ripiego. 
La soluzione ideale sarebbe quella di avere un generatore di segnali campione 
di facile realizzazione e di basso costo. 
Queste caratteristiche mi sembra slano presenti nel generatore di segnali 
progettato da Louis Hutton (K7YZZ) un mio vecchio amico, molto preparato 
tecnicamente, che ho conosciuto personalmente durante una sua vacanza 
a Bologna effettuata lo scorso anno. 
Questo generatore di segnali fornisce una serie di test, selezionabili me-
diante un commutatore, e precisamente: il sincronismo, la frequenza per il 
bianco, quella per il nero, la possibilité di avere tutti i toni del grigio dal 
nero al bianco e infine una serie di barre. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Nella figura 1 é rappresentato lo schema generale del generatore che ha 
inizio con i transistori 0, e Q, (entrambi due 2N337). 

1,22F j_0:122F 

barre 

+12V 

+12K.  

47nF /00h1 

6mko 4,7kR 

2N337 223565 

1560 

1 
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4791, 

2,7KR 

04 Q5 
223565 2713565 
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‚7 R 22338 2N2923 
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tecniche avanzate 
tecniche avanzate 

Ouesti transistor' sono usati per squadrare l'onda sinusoidale fornita dalla 
frequenza di rete che ě usata alio scopo di stabilizzare i multivibratori. 
Con un oscilloscopio si pub controllare nel punto (1) se la forma d'onda é 
effettivamente quadra (questa forma d'onda e quelle successive sono ripro-
dotte nella figura 3). 
02 e 0„ costituiscono un multivibratore per la frequenza orizzontale (151-12). 
frequenza che ě regolabile mediante il potenziometro da 1 mn, e che pub 
essere controllata con un oscilloscopio nei punti (2) e (3). 
I transistori 0, e 0, costituiscono un secondo multivibratore per la frequenza 
verticale (otto second' per ogni quadro) che é anch'essa stabilizzata dalla 
frequenza di rete da una connessione attraverso il diodo 1N648 e un conden-
satore da 47 nF. 
Gil impulsi di sincronismo orizzontale e verticale sono prelevati dai collettori 
di 04 e 02 mediante un diodo (1N457) e la loro forma d'onda é controllata 
nel punto TP-1, forma che deve essere quella rappresentata al n. 5 della 
figura 3. 
Controllare, potendo, che slano rispettivamente di 5 msec e di 30 msec. 
II transistore seguente, e cioè 09, ě in funzione amplificatrice e il 0,1 in 
funzione modulatrice. 
0,2 e 0,3 (2N338) danno una sottoportante a 1.500 Hz che ě regolabile con 
il potenziometro doppio e coassiale da 4 kn. 
0,, (2N2923) é in funzione amplificatrice e il filtro seguente ha lo scopo di 
eliminare, o quanto meno di attenuate, le spurie oltre i 3 kHz. 
Agendo sulla base del transistore On si pub fare slittare la suddetta sottopor-
tante (1.500 Hz) verso frequenze più basse (sIncronismi) o frequenze più alte 
(toni di grigio fino al bianco). 
Un circuito accessorio ě quello formato da 07 e 02 (2N338) che sono in fun-
zione di multivibratori e 02 (2N338) amplificatore. 
Esso ha la funzione di generare delle barre e la forma d'onda pub essere 
controllata nel punto (6). 

REALIZZAZIONE 

lo ho costruito questo generatore in modo abbastanza compatto su un circuito 
stampato incluso in un minibox della Ganzerli come si pub vedere dalla 
fotografia. 

Tutte le resistenze sono da 1/2 W e tutti i transistori sono degli NPN al silicio 
che possono essere sostituiti da altri equivalenti. 
Nel pannello anteriore é sufficiente porre l'interruttore di rete, il commutatore 
rotativo doppio a una via e sei posizioni, il potenziometro da 5 kf2 per la 
scale dei grigi e il potenziometro da 500,0 per la regolazione dell'uscita 
del segnale SSTV. 

Gli altri potenziometri vanno posti sul circuito stampato perché vanno regolati 
una sole volta. 
Per l'alimentazione (figure 2) non vi i alcun problema. Ho presentato due 
soluzioni e cioè quella che ho adottato io e una più attuale con l'integrato 
della SGS tipo L036T1 oppure con l'integrato americano LM309K. 
Se fate una realizzazione a schede suggerirei quattro schede e cioè multivi-
bratori (0,, 02, Q, 0,„ 0,, 0,,), sottoportante e filtro (Ow, 011, 012. 013. 0,) 
e infine barre (07, 0,, 09) OE e alimentatore. 

figure 2 

oppure, 
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tecniche avanzate tecniche avanzate 

MESSA A PUNTO DEL GENERATORE 

Controllare con un oscilloscopic tutte le forme d'onda riel punti 1 - 2 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 7 (figura 3). 
Mettere a punto i multivibratori agendo sui relativi potenziometri. L'orizzon-
tale si put* regolare con l'oscilloscopio mentre per il verticale ä necessario 
usare anche un cronometro. 

figure 3 1=1 

5ms 
fl 30ms 

con modu/az/ono 
di bianco 

Per l'orizzontale mi pare non ci slano problemi perché basta mettere lo sweep 
dell'oscilloscopio su 15 Hz e regolare il potenziometro del generatore. 
Per il verticale si vedrä sull'oscilloscopio solo un breve impulso. Controllare 
quindi con il cronometro una decina di impulsi, fate la media, e progressi-
vamente portate tale media su otto secondi. 
Oggi i frequenzimetri digitali sono largamente diffusi e questo strumento 
posto all'uscita vi permetterä di regolare anzitutto la frequenza del bianco 
a 2.300 Hz (il commutatore MODULAZIONE dovrä essere nella posizione 
indicata dallo schema. Controllare la forma d'onda con l'oscilloscopio, forma 
d'onda che ä rappresentata nella figura 4 alla lettera B. 

figura 4 

sincronismo 

bianco 

barre verlican 

nero 

barre 

Ruotare il commutatore di modulazione sul nero e regolare il relativo poten-
ziometro per una lettura di 1.50:0 Hz e una forma d'onda come quella di D 
apparirä sull'oscilloscopio. 
Poi con il sincronismo regolare per 1.200 Hz (forma d'onda A) Ripetere 
quindi il ciclo delle operazioni per una regolazione più accurata. 
Agendo sul potenziometro da 5 kfl che permette di ottenere la scala dei 
grigi si avranno delle forme d'onda comprese tra la B e la D. 

Con questo generatore si possono ottenere anche delle barre che sono 
utili per vedere se l'immagine ä regolare oppure deformata. 
In tal caso si includeranno i transistori 0,, 09 e 09 con il commutatore rota-
tivo di modulazione (commutatore che ä un doppio una via e sei posizioni). 
Come vedete, niente di trascendentale, ma che ovviamente richiede un poco 
di preparazione tecnica, e che dará moite soddisfazioni. 

II CARTG (Canadian Amateur Radio Teletype Group) ha comunicato i risul-
tati del « Lucky 13th « RTTY DX World-Wide Sweepstakes svoltosi il 13-15 
ottobre 1973. 

I primi classificati sono: 

1° LU2ESB 3.001.128 
2° KG4AA 1.503.940 
3° I5KG 1.313.980 
4° 11BAY 1.226.430 
5° JAtBK 1.198.776 

6° KZ5BH 
7° WA2YVK 
8° KH6AG 
9° W2LFL 

10° W4YG 

1.172.525 
1.100.208 
997.092 
965.352 
921.040 

Gli altri italiani sono: 16°, I5CLC (695.500); 19', 16NO (581.290); 35°, IT1ZWS 
(326.520); 52°, I1PXC (1186.480); 99°, I2SVA (1.566). 
Sempre tra i primi gli italiani, in questo caso I5KG e I1BAY, quasi totalmente 
assenti gli altri che pure hanno partecipato al contest ma non inviano i logs. 

FANITINI ELETTRONICA 
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14.94 
FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17 - ROMA 

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo) 
SEMICONDUTTORI • OTTIMO SMONTAGGIO 

2N174 L. 400 2N1305 L. 50 RI108 (ADZ11) 
2N247 L. 80 ASY29 L. 50 L. 300 
2N1304 L. 35 ASZ11 L. 40 IW8907 L. 50 

ZENER 10 W - 5 % - 10 V - 22 V - 27 V L. 250 

INTEGRATI TEXAS 3N3 - 204 L. 150 

AUTODIODI 4AF05 (70 V - 20 A) con trecciola - positivo 
a massa L. 280 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 

TRASFORMATORI E e U per stadl hnali da 300 mW 
la coppia L. 450 

INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici) 

DEVIATORI A SLMA 3 vie 

MICRO SWITCH crouzet 308 V/15A 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5A numerati con attacchi 
a saldare. coppia maschio e femmina. L. 200 

TELERUTTORI KLOCKNER DIL 0044/59 L. 700 
TELERUTTORI KLOCKNER 220 V 10 A 3+2 contatti L. 1.300 
TELERUTTORI KLOCKNER 24 V - 50 A - 'DIL 2/57 L. 2.500 

DISGIUNTORI 50 Vcc / 3 - 5 - 6 15 - 20 - 25 - 35 
L. 350 

L.  200 

L. 60 

L. 150 

SUPPORT' CERAMIC' per bobine 0 24 L. 100 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sioni 20 x 20 x 50) L. 100 

NASTRI MAGNETIC' per C.E. 0 260 mm L. 1.600 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 1 )(DA - 100 1(11 A L. 70 

RX-TX in VHF 150 mW L. 3.500 

TELEFONI DA CAMPO DUCATI la coppia L. 8.000 

MOTORINO con ventola 115 V L. 2.500 
MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W 970 r.p.m. 

L. 4.500 
MOTORINO 12 Vcc 0 28 mm L. 300 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V L. 400 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 24 V L. 500 

CONTAORE G.E. o Solzi 115 V cad. L. 700 

STRUMENTO a 270° indicatore di livello carburante L. 2.000 

STRUMENTI TELETTRA 3+2 dB con contatti inzio e fine corsa 
200 fs. L. 2.500 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 200 
AURICOLARI TELEFONICI L. 150 
AURICOLARI MAGNETICI per cuffie militari U.S.A. less-2 

L. aso 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite 
SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici 
SCHEDE con 4 lampadine al neon 

RELAY al mercurio, doppio deviatore - 24 V - ermetico 
L. 1.000 

ZOCCOLI PER RELAYS SIEMENS L 60 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000 

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400  
DEVIATORS DOPPIO a microswitch, a leva bilanciata 

L. 300 

L. 2.200 
L. 3.000 
L. 250 
L. 320 

CONTAGIRI meccanici a 4 cifre L. 500 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 uf j 100 V L. 50 22.000 pf / 25 V L. SOO 
10.000 HF / 15 V L. 200 42.000 in / 15 V L. 700 
11.000 p.F / 25 V L. 300 50.000 of / 12-15 V L. 700 
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sperimentare 

sperimentarec 
circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

copyright cg elettronica 1974 

Antonio Ugliano, 11-10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE Dl STABIA 

Pasquale Santoro, meglio conosciuto dagli amici come 'o mozzone (il mozzi-
cone) per la sua basse statura, era ed é tuttora uno sperimentatore fallito. 
Eterno cacciatore di gonnelle, benché padre di cinque figli, imperterrito, 
trascorre le sue ore libere dietro il saldatore. 
Cocciuto come un mulo, testardo a ogni buon consiglio, alterna errori a 
buoni montaggi con pazienza certosina. 
Eccovi un esempio: dopo l'ennesima realizzazione mal riuscitä, per rifarsi, 
decise il montaggio di un ricevitore per le ultrafrequenze a superreazione desu-
mendolo da una rivista di grido (cq elettronica). 
Lo schema elettrico era esente da errori, semplice, chiaro, radiomarellico. 
Aveva solo un neo: l'estensore dell'articolo, per far sfoggio della sua 
erudizone in misure decimali, invece di scrivere che per la bobina servivano 
quattro spire di filo da 1,2 mm, scrisse che occorrevano quattro spire di 
filo del diametro di 12/10. 
E qui successe il guaio. 
Pasquale, all'altezza della sua ignoranza, oppure in concomitanza del suo 
sapere, confuse 12/110 con 12 millimetri! 
Decise quindi per quel montaggio. 
Cominciò con il raccogliere tutto il materiale necessario, fece il circuito 
stampato e si preparò al montaggio: solo gli era un po' difficile trovare del 
filo di rame di 12 mm di diametro. 
Iniziò con il girare tutti i grossisti di ferramenta, i negozi di elettrodomestici, 
gli elettricisti ambulanti. Niente, filo da 12 mm non ne usavano. 
Segui un'ispezione a rigattieri, rottamai e straccivendoli: niente da fare 
neppure II. Quel filo proprio non lo avevano. 
La moglie, vistolo depresso e giù di corda, gli suggeri di usare delle bacchette 
di ottone che in origine servivano per tenere tendine alle finestre. Ma non 
è cosa facile arrotolare delle bacchette di ottone crudo del diametro di 
12 millimetri intorno a un supporto da 14 millimetri, tanti cioè quanta doveva 
essere il diametro interno della bobina; per cui, considerato che l'ottone non 
era adatto, fu convenuto per il rame che necessariamente doveva essere più 
morbido visto che gli altri l'avevano fatto. 
Ripresero le ricerche. Tenté con un tubo di rame che invece di arrotolarsi si 
piegava ad angolo, con un tubo di ottone che si spaccava e con una piattina 
di rame che era più dura dell'acciaio. 
Non mancarono le prove di mettere più fill arrotolati tra di loro, a trecciola, a 
cordone e a punto canapa. Non andavano. 
In ultimo, conoscendo un cugino di una sua nipote che aveva sposato il cognato 
della sorella di sua suocera, impiegato all'Enel, venne in possesso di uno 
spezzone di filo per linee ad alta tensione da 16 millimetri. 
Questo spezzone, considerato alla stregua di una reliquia, fu fatto tornire e 
portato a misura da un operaio specializzato. 
I guai cominciarono allorché cerce, di arrotolarlo intorno all'a,nima da 14 mm. 
A martellate, a caldo, con le pinze, vennero tentati i modi più disparati per 
arrivare ai torni, alle morse alle chiavi per molloni. Da cilindrico che in 
origine era il filo, divenne ovale per i colpi avuti, si era piegato teso e assot-
tigliato ma arrotolato no. 
Fu deciso un consiglio dii famiglia: vennero esaminati i paren i più discordi, le 
proposte più disparate, e infine fu deciso che si sarebbe dovuta sfruttare la 
conoscenza di una nipote che era fidanzata al fratello del suocero di sua 
cugina il quale lavorando nei cantieri navali, aveva tutta l'attrezzatura per 
eseguire il lavoro. Il filo di rame famoso, infilato nella fodera di una borsa da 
colazione, entré nello stabilimento ove venne tornito, rucidato e finalmente 
con apposite macchine speciali, arrotolato poi, sotto forma di anello per 
fibbia, eluse la sorveglianza del controllo e usci fuori. 
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Non vi dico la contentezza di Pasquale nel rigirarsi tra le mani il prodotto 
finito: si riteneva soddisfatto. 
E poi, si trattò di saldarlo sul circuito stampato. 
Inutile dire che il saldatore da 100 W a stilo non la riscaldò nemmeno: quello 
a palette da 250 W riusci a re.ndere pastoso lo ,stagno sulla bobina ma non 
liquido però, e fu anche capace di bruciare il circuito stampato. Certo una 
flamme a benzina non poteva essere usata ne un cannello ossiacetilenico, 
eppure bisognava fissarla alla piastra. 
Tentó con morsetti, pinze e coccodrilli ma andava sempre male e ahora fu 
costretto a rivolgersi a un amico che era fratello a un'amica della fidanzata 
del cugino di suo cognato che, essendo impiegato in un'officina meccanica, 
fece forare di testa gli estremi della bobina, filettarli e avvitarci due bullon-
cini che, passando attraverso il circuito stampato, ravrebbero tonuta ferma. 
Finalmente il montaggio fu pronto. 
Mostruosa, viscida, grottesca, simile a un mollone da ammortizzatori, la bobina 
sovrastava il montaggio dispostole intorno. 
Transistori, resistenze e condensatori sparivano al suo confronto però, cosa 
strana, il tutto funzionava! 
Pasquale ě ancora oggi convint° che l'ottima resa di quel ricevitore é la 
bobina. 
Pasquale, in linea d'aria, abita a mille metri dalle antenne di Monte Falto. 
Primo e secando programma in MF. 

;OE 

Giuseppe Camilo di Palermo, invece, non vi suggerisce fill di misure strano, 
si limita agil integrati: un elaboratore casalingo (non ě adatto per cucinare o 
fare il bucato). 
Lui dice che non fä scattare il contatore telefonico, voi vi accorgerete se 
vero dopo tre mesi quando vi arriverä la bolletta. 
Il circuito si compone di un rivelatore di chiamata composto da 0, e 0, 
che faranno eccitare K. Questo, attraverso D, fera avanzare la prima decade 
di conteggio che polarizzerä le sue uscite in funzione del numero delle 
bussate ricevute. Queste uscite polarizzeranno IC, IC2, IC3, IC4 (SN7400) 
che, essendo dei NAND, avranno un'uscita solo se ci sarä una polarité in 
ingresso impostata sui tasti ABCD. Se il numero eseguito da chi ha chiamato 
set-à uguale a quello impostato sui tasti, si polarizzerä IC, (1/2 SN7440) che 
metterä in funzione la porta 03 ma con ritardo in modo che se chi chiama 
non ha intenzione di interrogare l'elaboratore, sposterä con altre bussate il 
contatore e non set-à riconosciuto. Dopo questo ritardo, andando in funzione 
03, interdira attraverso D2 il punto di conteggio del primo contatore e, attra-
verso 11, manderä in conduzione 0, che interdira il circuito d'ingresso attra-
verso D,. Nello stesso tempo, andrä in funzione il temporizzatore a FET dopo 

ditta NOVA 121r0 
20071 CASALPUSTERLENGO - via Marsala 7 - Tel. (0377) 84520 - 84.654 

Apparecchiature per RADIOAIVIATORI - CB 
• SOMMERKAMP YAESU • 
• TRIO - KENWOOD • 
OE STANDARD 144 Mc - 432 Mc • 

Cluarzi per ponti 144 Mc - 432 Mc per 
IC20 - TRIO 2200 - 7100 - 7200 - STANDARD - SOMMIERKAMP 

MARINA, ecc. 
SWAN 
DRAKE 
LA FAYETTE - CB 

NOVITA'! NOVITA'! 

IC200 144 MHz INOVE completamente quarzato 

NOVITA'! 

Per ogni Vostra esigenza CONSULTATECI ! 
ANTENNE - MICROFONI, ecc. 

Listino prezzi allegando L. 200 in francobolli 
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sperimentare sperimentare 

il tempo precedentemente stabilito attraverso R,. Scaduto questo tempo, il 
FET conduce aprendo 02 e riabilitando il circuito d'ingresso. Ora gli impulsi 
faranno scattare il secondo contatore mentre, attraverso 13,, il primo contatore 

interdetto, dal SN7490 si andrä a una decodifica SN74141 che, ad ogni sua 
uscita, avrä un attuatore (TAVTA1,0). Per annullare il comando, provvede 
IC, (1/2 SN7440) che, collegandolo come a schema, corrisponde alla cifra 7. 
Eseguendo quindi la cifra 7, andrä in funzione 04 che, attraendo K2, toglierä 
corrente per un attimo riportando il tutto a zero. 

a ‘,ppe elP410LO • 

leaztd-o'co 

PALERMO 
‘2,6 

0.5.; 

Lta£13 

ICLEFOAICK 

250 
1(45 

ff.T 

try 
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74 

22,/0 n ,OE 
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KA 

AN 402 

DI 

14.75,4 

Q5-17 
SU 72 

5 Ko. 

Q4 
4K!'13c. 10 

Kt* 
4.2.1 

BOS< ,5 

Di 
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Qa 
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EiiW 13 

TO Sr 
CODOECE 

r  
31 74 o 

A On' al i mentao t'e 

k5 

OCIOS 

tj 1 47o. 

• 

220 45 

(TAS T31(3 
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Domenico Ponta di Arquata Scrivia, invece, ci invia l'elaborazione di un alimen-
tatore stabilizzato. Calcoli e suggerimenti compresi: suggerisce di non acqui-
stare materiali nuovi in quanto non migliorano le prestazioni (ä venuto il 
momento di riutilizzare i transistori bruciati). Ecco a vol: prestazioni: Vu mini-
ma = V0,1-0,7 V; V,, mass,ima = quella che possono sopportare i transistori 
usati; I, massima = limitata dalla dissipazione di 06, dal trasformatore e dal 
raddrizzatore. Protezione e limitazione: semplice ed efficace, Resistenza in-
terne circa 20 m,9 (variando il canco da 0 a 1 A cadono 20 mV). Residuo di 
alternate (ripple): = minore di 4 mV a pleno canco. 

inoltre: C, = a piacere (non serve a niente); 
C, =- a piacere (non serve quasi a niente); 
C, ,----- soltanto se l'alimentatore tende a oscillare. 

eC, 

R - 
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R3 - 

R5 

- 

Ro - 
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92- Q1- 51,10 st"tear,2,o, c.o.e sopia. 

Q£ N1PMi S'tijc0 a; róret.za,cotee sotoca.. 

,OE› 

Segue Luca Sasdelli di Bologna con un minisintetizzatore. Un moog casalingo. 
Sentite: dato uno schema classlco di multivibratore, binario, ne aumentiamo 
il numero degli stadi in modo da ottenere un certo numero di uscite fino al 
numero di 16. Con esso potremo ottenere l'esecuzione di motiv' in 4/4 con 
un massimo di 4 note per quarto .cioè di 16 semicrome che sono più che 
sufficienti per numerosissimi motivi di accompagnamento. II circuito e prov-
visto di un controllo di velocitä dato dal potenziometro da 100 W./ più un con-
trollo a commutatore che consente la riduzione del tempo totale a piacere. 
I punti A, B, C, ecc„ andranno collegati ai terminal' del commutatore e le 
uscite U,, U,, U,, ecc., collegate a fili liben completi di banana. Segue un 
circuito attuatore composto da tanti stadi analoghi in numero di 12, 24, 36 ecc. 
Cueste sezioni sostituiscono il potenziometro della frequenza negli oscil-
latori. I punti segnati E,, E,, E2, vanno connessi a 60 boccole corrispondenti ai 
sedici cavetti con banana di cui sopra. 
Segue l'oscillatore di bassa frequenza composto dall'unigiunzione 2N2646. 
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 • sperimentare 

Accendete ora il tutto e tarate i dodici trimmer dell'attuatore per le note 
richieste, si regola il potenziometro del programmatore di velocitä per la 
velocitä sequenziale desiderata e quindi inserite le banane nelle boccole 
prescelte. Buona musica (e povere orecchrie). 

Do 

el 

tl= t9 BC148 b 
t10 2N 2646 
R1= R5 100 kn 
R6= R10 33 kn 
Cl = C5 5 uF 
pl P4 47 kn 
El = E5 0A95 

P.1 
•-z  

ip2 EL P3 

7 REL:g15OE RE* 
98 «599 

e5 

el 

22 ka 

FD 100 

te5 It 
el 

p4 

e 5 

ez 414 re-

E ora a voi Franco Ferrini di Roma con un indicatore di zero a lampadine. 
Ogni descrizione é superflua tenendo conto che può essere applicata una 
tensione massima di + o —30V. 

Presso la ditta: A. FOSCHINI 
via Vizzani 68/d BOLOGNA, potete trovare... 

sperimentare 

Conclude Domenico De Franco di San Giovanni in Fiore con la rielaborazione 
di un alimentatore con zero centrale giä presentato su cq del 4/71, 
Lui garantisce che funziona: resta poi da vedere se il progetto era meglio 
prima o dopo la cure. 

A tutti i pubblicati di questo mese, come sempre, va del sincume incap-
sulato, inoltre ě consentito loro fregiarsi del blasone di cut a lato per gli 
usi consentiti dalla legge. 

Tenuto conto dei recenti scioperi postali, non posso encore definire i vinci-
tori del 3° CIS in quanto a tutfoggi stampe e pacchetti vengono recapitati! 

Cannocchiali per fucile a infrarossi 
Binoculari a infrarossi completi di treppiede 
Monoculari infrarossi portatili 
Power pak entrata 12 Vcc uscita 20.000 V 
Tubi convertitori di immagini 6032 e IP25A 
Filtri infrarossi (25 6" 
Telemetri stereoscopici Wild, base cm 125 come nuovi, 
completi di treppiede metallico 
Componenti ottici per la costruzione di cannocchiali: 
obiettivi, oculari, prismi, reticoli a diffrazione, specchi parabolici. 

D, 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 9 V, a batterie incorporate (6 x 1,5 V) 
Corrente assorbita dalla battens: 8 mA 
Gamma di frequenze: da 2,8+155 MHz suddivisa in cinque gamme: I da 2,8+ 7 MHz 

Il da 6 +- 13 MHz 
Ill da 11.5+ 27 MHz 
IV da 26 + 64 MHz 
V da 60 +155 MHz 

Transistorl impiegati: FET 2N3819, 8C209-13 
Diodi impiegati: 2-AA119 

A rigore di termini l'UK402 della AMTRON dovrebbe correttamente chiamarsi onda-
metro ad assorbimento », ma il termine «, grid-dip ' ë entrato armai nella lingua cor-
rente degli appassionati di elettronica. 
Il nuovo strumento che presentiamo in questa scatola di montaggio differisce dalle 
version' apparse finora per l'usa di un oscillators a FET, che gil conferisce una man-
giore sensibilitä e precisione. 
Il rivelatore delle tension' a radio frequenza costituisce un elemento separata del 
circuito, e la sua uscita ë amplificata per tendere l'insieme estremamente sensibile. 
E' possibile commutate lo strumento in modo da escludere l'oscillatore. In questo 
caso avremo un misuratore selettivo di campo elettromagnetico. 
La taratura della scala ě di grande affidabilitä, in quanto l'usa di un circuito stampato 
per il circuito in alta frequenza, e la limitazione al massimo dei collegamenti In fila, 
la grande rigiditä della costruzione meccanica e l'usa di cinque bobine pretarate per 
le varie gamme di frequenza, rende minimo lo scarto tra i vari strumenti dovuto a 
ragioni costruttive. 
Un apposito commutatore permette di verificare in agni istante lo stato di carias 
delle batterie. 

Se si potesse assegnare un premio al più versatile ed utile strumento a disposizione 
del dilettante che si occupa di alte frequenze, questo andrebbe senza dubbio al «grid 
-dip». Anche se a torto trascurato dai testi « professionali questo strumento, che 
trova un limite di precisione quasi soltanto nella precisione della taratura della scla, 
forse non poträ competere con una serie di attrezzature più o meno complicate 
necessarie ad un laboratorio, ma la sua semplicitä, la sua rnaneggevolezza, l suo 
vasto campo di misura, lo rendono indispensabile ovunque la misura non richiede 
tanto di essere esattissima quanto di essere pratica e celere. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO DELL'UK402 

Il circuito elettrico consiste di un oscillatore a FET, di un rivelatore duplicatore, e di 
un amplificatore della corrente continua che aziona lo strumento indicatore. 
L'oscillatore ë formato dal FET Tri. il FET é un componente ideale per la realizzazione 
di un oscillatore: esso ha un'alta impedenza d'ingresso e possiede una reazione inter-
na molto minore di quelle di un transistore. Come curve caratteristiche Drain/gate, 

ro 
a. 

note Amtron 

figura 1 

Schema elettrico 

452   cri elettronica • marzo 1974 cg elettronica - marzo 1974 453 



note Amtron note Amtron 

pub essere paragonato ad un pentodo, ma, non essendoci l'effetto della griglia schermo, 
che aumenta l'isolamento tra entrata ed uscita dal punto di vista capacitivo, la capaci-
tä tra drain e gate put, essere paragoneta a quella tra anodo e griglia di un triado. 
Naturalmente non si pub parlare in un FET di corrente di gate, come si parla di cor-
rente di griglia n un triodo. Bisogna quindi adottare eel metodi per verificare Vas-
sorbimento di potenza dal circuito oscillante. 
L'oscillatore é del tipo Colpitts a capacité divisa. li circuito risonante é formato dal 
condensatore variabile a due sezioni CV e dalle varie bobine intercambiabili fornite 
con lo strumento. Tali bobine sono 5, •innestabili in un apposito zoccolo, a seconda 
della gamma che si desidera esplorare. Le due bobine per le gamme di frequenza 
più basse sono provviste di una presa centrale che permette di ottenere una reazione 
più efficace e di facilitare l'innesco dell'oscillazione. 

figura 2 

Serigrafia del circulto stampato. 

Il circuito oscillatorio ě colleg,ato al drain solo per la corrente alternate per mezzo 
del condensatore Cl. li condensatore C2 fa arrivare la tensione alternate di reazione 
al gate. li circuito in corrente continua prevede la resistenza R2 che limita la corrente 
principale del FET, l'impedenza ZI che, insieme al condensatore C5 impedisce alle 
correnti ad alta frequenza di raggiungere Valimentazione. La resistenza RI di alto 
valore porta la tensione di polarizzazione al gate e determire il punto di levoro. Il fun-
zionamento si basa sul semplice fatto che, caricando l'uscita, ossia assorbendo potenza 
dal circuito oscillante, diminuisce l'ampiezza della tensione a radiofrequenza che cir-
cola nel circuito di drain del FET. Si ha in sostanza un effetto di modulazione della cor-
rente in alta frequenza, che verré riprodotta all'uscita del rivelatore formato da DI, 
D2, C4, Pl, che eliminerä la componente alternate. Si tratta in sostanza della mo-
dulazione per assorbimento sul circuito di aereo che veniva usata tend anni fa per 
certi piccoli trasmettitori. 
L'accoppiamento con il rivelatore avviene solo per la corrente alternate attraverso il 
condensatore C3. 
Il potenziometro Pl, oltre che fornire un canco al circuito rivelatore, per mezzo del 
contatto strisciante, parzializza la tensione positiva che forniamo alla base del suc-
cessivo stadio di amplificazione, permettendo una regolazione della sensibilité dello 
strumento. 

Il transistore Tr2 amplifica il segnale rivelato. La polarizzazione in assenza di segnale 
negative. Il segnale in arrivo però annulla questa polarizzazione fino a rendere la 

base sufficientemente positiva da permettere il passaggio tra collettore ed emettitore 
di una certa corrente. Tale corrente diminuirà la tensione al terminale di collettore 
per la caduta sulla resistenza di canco R4. Mediante,, il potenziometro P3 bilanceremo 
la lancetta dello strumento indicatore in modo da rientrare nella scale. Nel caso che 
si verifichi un assorbimento nel circuito oscillante, la tensione positive proveniente 
dal rivelatore diminuisce, quindi aumenta la resistenza del transistore Tr2 e di cense-
guenza la tensione al collettore. Tale aumento é segnalato dallo strumento indicatore 
la cul lancetta si sposterà verso l'alto della scale. In questo am,plifioatore ad accop-
piamento diretto l'effetto della deriva termica ď reso minima mediante l'impiego di 
un transistore al silicio e di una adeguata controreazione fornita dalla resistenza R5. 
li potenziometro P2 serve a portare 'l'indice dello strumento al giusto punto della 
scale durante il controllo della tensione di batteria. 

figura 3 

Vista fotografica dell'UK402 
a montaggio quasi ultimato. 

L'interruttore SW1 disconnette l'a•limentazione dell'oscillatore. Con tale interruttore 4,. 
aperto lo strumento funziona da rivelatore a cristallo, in quanta il segnale captato 
dal circuito accordato viene direttamente trasmess6 al rivelatore attraverso i con-
densatori Cl e C3. 
Il resto del circuito funziona in modo normale, provenendo il segnale da una sor-
gente esterna anziché dall'oscillatore dello strumento. 
Il deviatore SW2 commuta lo strumento tra il funzionamento normale e la dispo-
sizIone per il controllo dell'efficienza della batteria. 
Lo strumento si presenta in una costruzione compatta e di facile montaggio. L'alimen-
tazione ď inclipendente per mezzo di una battens di pile. 
L'intero circuito é disposto in un robusto contenitore metallic° di piccole dimensioni. 
La scale graduata delle frequenze é divisa in cinque bande corrispondenti alle cinque 
bobine intercambiabili delle quali é dotato ogni strumento. 
Sul pannello frontale dello strumento sono collocati tutti i comandi ad eccezione della 
manopola del condensatore variabile che esce da un -liana° per renderne più agevole 
la manovra mentre si effettua la misura. Lo strumento indicatore é un microampero-
metro ad alta sensibilité. Il pacchetto delle batterie pub essere facilmente estratto 
per la sostituzione, senza dover smontare lo strumento, 

N.B. Le scatole di montaggio AMTRON sono in vendita presso tutte le sedl G.B.C. 
ed i rivenditori più qualificati. 
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offerte DIMISWIL 

VENDES1: ricetrasmettitore SWAN 500 C.SSB bande 10, 15. 20, 
40, 80 m. 520 Wpe usato pochissimo ed in perfetto state e con. 
dizioni funzionamento. L'apparecchio e completo di alimentatore 
220 V, altoparlante e microfono. Richieste L. 330.000. 
Mario Ferrari • via Molino 33 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
- 0143 - 65571, 

VENDESI STAZIONE COMPLETA OM transceiver SWAN 500 C 
lineare 2 x 4250 A 1200 W antenna rotatore AR22 con 50, mt cavo. 
Antenna HY-Gain 2 elementi TH2 MK3. II tutto L. 500.000 irridu-
cibli. Tratto solo di persona. 
IODGB • Guarino Di Berardino - via Mameli, 66 - 02047 Poggio 
Mirteto [RI). 

VENDO 0 CAMBIO con linea Geloso o altre marche un ricevi• 
tore del 1915 R4 costruito dalla societä incl. Telefoniche Milano 
completo di valvole al imentatore altoparlante a tromba ed altri 
accessori per il funzionamento. Tutto in perfette condizioni. 
Geo Guido Canuto via Lanifício, 1 - 13051 Biella - 015-32289. 

KENWOOD TS515 nuovo perfetto in scatola originale vera oc-
casione. 
I5WPG G. Franco Peruzzi via S. Nicole, 11 - 52100 Arezzo • 
V 351516. 

UNDO OSCILLOSCOPIO Radio Elettra a L. 20.000 perfettamente 
funzionante solo un commutatore é un po' difettoso, oppure 
cambio con alimentatore 4,5-24 Vc< 2 A. Tratto solo zona Roma, 
Umberto Sciunnach • via delle Acede 119 - Roma. 

VENDO DISPLAY NUMERIC° a otto cifre a L. 20.000. lntegrato 
C550 completo di schema per costruire un calcolatore slat-
tronico a L. 18.000. Display a 7 segment' FN-D70 a L. 2.500 
Cinque Led a L. 1.500. 
Francesco Cassani - via Partigiani d'Italia 3 - 20033 Desio (MI). 

VENDO convertitore 2m Nuvistor. RTX 2m 1W con VFO, AM, 
lineare HF, 80-40 m 4x 6KD6 HM, valvola d-i potenza Philips 
nuova TI34/1500. Registratore Grundig C200 automatic. TX 2 m 
00603/12 P.A. telaio da montare su scatola senza modulatore, 
alimentazione con invertitore 12 V, rnodulatore 2 x EL34 
00Ece/40. Alimentatore cc 150 2000 V x laboratorio. TX 1 W 2 m 
terminare montaggio su telaio. Inoltre valvole relay condense-
tori variabili. 
Neonello Aloisi - via Bergarnini, 3 • 48100 Ravenna. 

VENDO STR-9XA ricetrasmettitore di -recente costruzione ancora 
usato sugli serei USA, frequenza 138+152 in sintonia continua 
o a canali ottimo per I 144 Mcfs potenza 25W out. In AM. 
Completo come nuovo e non manomesso, monta 20 valvole mi-
niatura più finale doppia. Alimentazione entrocontenuta a 
24 V, dimensioni compatte, vendo a sole L. 35.000, spedizione 
contrassegno. 
Michele Spadaro via Duna d'Aosta. 3 - 97013 Comiso 

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd 'VARTA 
produzione VARTA -HAGEN (Germania Occ.) 

Tensione media di scarica 1,22 volt 

Tensione di carica 1,40 Volt 

Intensitei di scarica 

VARTA 
per element) con elettrodi a 
massa 1/10 della capacita 

per element) con elettrodi sinte-
rizzati fino a 3 volte la capacité 
per aconche di breve durata 

TIPI DI FORNITURA. 

A BOTTONE con possi-
bed di fornitura in batterie 
fino a 24 Volt con terminoul 
a poglletta; racchiuse in in-
volucri di plastic° con gil 
elementi saldati elettrica• 
mente uno all'altro. 
Capacitä da 10 a 3000 mAh 

CILINDRICI con poli a 
bottone o a paglietta a ele-
menti normou i con elettrodi 
. a massa. 

Serie D 
Capacita da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS ad elettrodi sin-
terizzati. 
CapacIta da 450 mAh a 5 Ah 

PRISMATICI con poli a 
vite e a paglietta con elet-
trodi a massa. 

Serie D 
Capacité da 2,0 Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
sinterizzati. 
Capacité da 1,6 Ah a 15 Ah 

POSSIBILITÄ di impie-
go fino a 2000 ed oltre 
cicli di carica e scarica. 

SPEDIZIONE in porto 
franco contra assegno per 
campionature e quantitativi 
di dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 

PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILERIE 
E LAMINATOI 
DI METALLI 
S.p.A. 

20123 MILANO 
Vla De Togni, 2 
Telefono 898.442/808.822 

031 [r[IIIIN\E1 00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376 
VETRONITE remata doppia L. 1,30 cmq 

DIAC 400 V 
TRIAC 400 V • 10 A 
PONTI 40 V - 2,2 A 
TR I MPOT 50012  

DIODI 100 V - 5 A 
DIODI 500 V • 750 mA 
AUTODIODI 
SCR 100 V • 1,8 A 
SCR 120 V - 70 A 
ZENER 18 V - 1 W  

INTEGRATI TAA550 
INTEGRATI CA3052 

FET 2N3819 
FET 2N5248 
MOSFET 3N201 

LEED TL209 
LEED TL63 

PER ANTIFURTI: 
REED RELE' 
Coppia magnete e deviatore reed 
lnterruttori a vibrazioni (Tilt) 
Sirene potentissime 12 V 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi 

POTENZIOMETRI alta qualité 
(100 pezzi L. 12.500 - 500 pezzi L. 50.000) 
ASSORTIMENTO 10 potenziometri 
POTENZIOMETRI 1 MO presa fisiologica 
POTENZIOMETRI extra profess. 10 k.,11 
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con 
rotazione continua 2-2 kn +3 %. 

COMPENSATOR! variabili a aria ceramic' Hammarlund 20 pF 
- 50 pF L. 500 
MEDIE FREOUENZE ceramiche profess. per BC603 1. 1.000 
VARIATORI di tensione 220 V - 600 W L. 3.500 
LAMPADE mignon í, Westinghouse .• n, 13 cad. L. 50 

FILTRI per ORM L. 2.000 
FILTER PASS BAND: Mc. 50-58,5 - 84-92.5 • 164-84 205-226 - 
224-254 - 254-284 - 284-314 - 344-374 374-404 - 450-500 

L. 6.000 

RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistors quaiitä 
garantita L. 5.000 

al kg L. 4.000 

L. 400 
L. 1.700 
L. 350 
L. 400 

L. 500 
L. 150 
L. 300 
L. 500 
L. 5.000 
L. 250 

L. 750 
L. 4.000 

L. 600 
L. 700 
L. 1.500 

L. 600 
L. 1.300 

L. 350 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 12.500 
L. 1.500 

L. 150 

L. 1.000 
L. 250 
L. 3.000 

L. 800 

COMMUTATORI: 1 via 17 posic. contatti :erg. L. 
COMMUTATOR! CERAMICI: 
1 via 3 posic. contatti arg. 
8 vie 2 posic. contatti arg. 
VIBRATORI 6-12-24 V 
AMPERITI 6 - 1 H 
AMPEROMETRI 1-5-10-15 A fs. 

INTERRUTTORI Kissling (IBM) 250 V - 6A da pannello 
L. 150 

MICROSWITCH original' e miniature da L. 350 a L. 1.000 
(qualsiasi quantité semplici e con leva) 
PIATTINA 8 capi, 8 colori al mt. L. 320 

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore pre-
fissabile 0-10 ore, tipo pannello 200 x 60x 70 G.E. 220 V - 
50 Hz L. 4.500 
CONTAORE ELETTRICI da pannello, minuti e decimal' 

L. 5.000 
TERMOMETRI 50-4000F L, 1.300 

TUBI CATODICI 3EG1 da 3" bassa persistenza L. 4.000 
SCHERMO IN NUMETAL per detti L. 3.000 
CINESCOPIO rettangolare 6", schermo al luminizzato 70., 
completo dati tecnici L. 7.500 
MICROFONI MILITARI 717 
MICROFONI con curtia alto isol. acustico M.K19 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati 
MOTORINI JAPAN 4,5 V per glocattoli 
MOTORINI TEMPORIZZATORI 2,5 RPM 220 V 
MOTORINI 120 - 160 - 220 V 
MOTORINI 70 W Eindowen a spazzole 

PACCO: 2 kg materiale recupero Woxon con chassis, ba-
sette, ricambi di apparecchi ancora in vendita L. 2.000 
ACIDO+INCHIOSTRO per circuiti (gratis 1 etto di bache-
I ite ramata) L. 1.000 
CONNETTORI AMPHENOL 22 contatti per schede Olivetti 

L. 200 
PACCO: 5 potenziometri misti, 20 resistenze assortite, I 
trimpot 500 12, 5 condensatori misti, 2 transistor 2N333, 
2 diodi 650 V - 5 mA, 2 portafusibili, 2 spie luminose, 
10 fusibili L. 2.000 

Basette RAYTHEON con transistors 2N837 oppure 2N965, 
resistence, diodi, condensatori ecc. a L. 50 ogni transistor. 
I PREZZI VAN-NO M.AGGIORATI DEL 12 '1/4 PER I.V.A. 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO PIU' SPESE POSTALI. 

L. 1.100 
L. 1.600 
L. 800 
L. 1.000 
L. 2.000 

L. 2.500 
L. 4.000 
L. 1.800 
L. 300 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 2.000 

offerte CE 

TELAIETT1 LABES • TX19 1 W con due quarzi RV 27 23 canali in 
sintonia continua, 0,5 µV di sensibilità, causa acquisto barac-
chino cedo a L. 12.500 ciascuno o a L. 22.000 tutti e due. Loro 
valore L. 40.000 quasi mai usati. 
Giovanni D. Fabiani - Coll. Navale F. Morosini • Venezia 

ATTENZIONE VENDO LINEARE 27+28 MHz ingresso 3+5 W o 
25 W in antenna - completamente allo stato solido. AI imentazio-
ne 12+15 V in elegante contenitore metallic° L. 25.000. 
Vincenzo Calzolaio - c/o Stazione F.S. OE 72014 Cisternino (BR) 

AMPLIFICATORE LINEARE per GB, marca :Tenko. potenza 30 W. 
L. 25.000 + spese di spedizione. 
Enrico Tedeschi - Casel la Postale 6 - 00100 Roma. 

ANTENNA DIRETTIVA 27 MHz cedo, tre elementi a larga spa-
ziatura perfettamente accordata non autocostruita L. 20.000, 
TX-RX 27 MHz Field-Master 5W 6 canali in imballo orignale 
usato per prove scientifiche radiopropagazione unite VI-IF + VFO 
ricezione, cedo L. 40.000 trattabilí. 
Giorgio Sartori - P.O. .Box 28 • Spresiano (TV). 

VENDO o CAMBIO RX-TX Lafayette H1323, alimentatore stabi-
lizzato 12 V, 3 A, ground plane Lafayette 4 radish, tullo per-
fettamente funzionante: L, 100.000, oppure cambio con organe 
elettronico professionals o piano elettrico, Prendo in consi-
derazione anche Kart da competizione con accessori purché in 
buono ateto motore e telaio. Vendo inoltre enciclopedia World 
book » mai usata, 22 volumi (mobiletto in teak) come regalata 
L. 70.000. 
Maurizio Vittori - via Molind Brett', 106 - 47100 Bertinoro [FOI 

offerte BUONO 
VENDO COMPLETAMENTE NUOVI registratori Philips stereo con 
con garanzia RI-1811 (70.000 lire) RH813 (90.000 lire) N4450 
(120.000 lire) N. 4418 (100.000 lire) N4510 (98.000 lire) N4407 
(55.000 lire), N2401 (65.000 lire). Giradischi-radio-stereo RH891 
(110.000 lire), RH802 (80.000 lire), GA212 (25.000 lire). Testi-, 
ne GP412 (7.000 lire). GP400 (2.100 lire), GP401 (4.500 lire). -7 
Józef Mrowiec • Katowice 40-856 skr. Poczt. 5 - Polonia-Slesia. 

STEREO PHILIPS vendo amplificatore RH590 Hi-Fi 18+18 W mu-
alcali, Risposta 15-30.000 Hz ± 3 dB distorsione <0,3%, filtro 
antironzio e antifruscio. 4 ingressi: lire 65.000 (nuovo 128.000)• 
Sintonizzatore AM/FM stereo RH 690 3 gamme d'onda: 01_, 
OM, FM mono e stereo, controllo automatic° di frequenza e 
decoder stereo incorporati: lire 50.000 (nuovo 103.000), entrambi 
a lire 105.000, posteli compress. Garantiti perfettamente fun-
zionanti 
Renco Caldi - via Curotti '51 • 28026 Omegna (NO) - 
V 0323-61946, 

CAMBIO FISARMONICA ottanta bassi, sette registri, usata 
poche ore, nuovissima, perfettamente funzionante, complete 
astuccio, con coppia radiotelefoni oppure con TX o RX-TX usati, 
anche autocostruiti. purché funzionanti, ma portata minima 
10 km in citta, con istruzioni. 
Antonio Manni - via XXIV Maggio, 63 - Soleto (LE) - 
V (0836) 67005 ore pomeridiane o festivi. 

CEDO PROIETTORE SONORO super 8 mm • Cinebral Sonor 3 
In cambio ricetrasmittente 27 MHz 2 W quarzatl. Cerco ampli-
ficatore per basso o chitarra, minime 100W. Rispondo a tutti. 
Rudy Capitanio - via Battisti 12 b • 24068 Se-late (BG) 

295597. 
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SIGMA TX «- RA AUTOMATIC 

Ross°. • 12 

PORTA FUS I BI LE 

ANTENNA 

DEVIATORE D'ANTENNA E ALIMENTAZIONE 

Deviatore d'antenna e alimentazione adatto per frequen-
ze sino a 150 MHz. 
II deviatore é dotato di un adattatore di impedenza che 
permette di utilizzare l'antenna del TX (52 n) anche per 
l'autoradio. 
Lo stesso devia pure l'alimentazione per impedire di 
trasmettere con il deviatore 'in posizione Autoradio evi-
tando guasti alio stadio finale del ricetrasmettitore. 
Accendendo l'autoradio, automaticamente mancherš rali-
mentazione al TX e rantenna adattata in impedenza passe-
ră al I 'autoradio. 
Usabile indifferentemente per 27-28-144 MHz. 

SIGMA - TX-RA 

Simile al precedente ma comandabile a mano. 

L. 9.500 

L 5.800 

SIGMA Antenne - E. Ferrari 
46100 Montoya - C.so Garibaldi 151 - tel. (0376) 23657  

offerte VARIE 
CEDO RADIOCOMANDO Amtron composto da TX 4 canaliT 
0,3 W ricevitore supereterodina - gruppo canall 1000 e 
2000 Hz con 1 relé di ricambio - in tutto 2 canali o 4 ag-
giungendo gruppo UK330 - tufo controllato a quarzo 27,125 MHz 
perfettamente funzionante con connettori orignali in blocco 
L. 14.000 - n. 4 nixie L. 5.000. TX UK355/C L. 5.000 da sistema-
re ma funzionante. 
Giuseppe Romano - via Roma 71 - 30172 Venezia-Mestre. 

GRUPPO ELETTROGENO vendo: 2,5 kVA; 50 Hz; 220 e 125 V; 
con interruttore automatice e prese in elegante contenitore. 
Motore a scoppio 4,5 HP, con autoregolatore automatico. II 
tufo montato su carrello a ruotine. ,Prezzo non trattabile 
L. 170.000. Telefonare 14-15 e 19-21 al 0543-63537. 
Claudio Bandini via Bartolo Rossi 37 - 47100 Forli, 

CALCOLATORE ELETTRONICO NUOVO impostazione calcolo 6 
cifre, risultato 12 cifre. Alimentazione a pile sostituibil con ac-
cumulatori ricaricabili. Possibilité di alimentazione da rete. 
Cedo a L. 40.000. Richiesta tramite vaglia postale, 
Francesco Cassani • via Partigiani d'Italia, 3 • 20033 Desio (M1). 

CEDO IN CAMBIO di coilezione completa (o non) di fumetti del 
« Piccolo Sceriffo « Pantera blonda materiale elettronico 
come: Videon tubo a raggi catodici da 3' - 200 valvole - 2 
tester - Oscillators modulato Provavalvole - Transistori - 
Condensatori variabil e fissi - Gruppo VEO Geloso nuovo con 
scala - Amplif. 150 W Geloso - Microfoni magnetici - Pream-
plificatore ecc. 
Alberto Lambiase - via N. Nicolini 56/1 - Napoli, 

richieste OMISWL 
CERCO RX-TX 144-146 MHz - Perfettamente funzionante con o 
senza VEO, completo di accessori a prezzo trattabile, eventual-
mente anche solo RX a sintonia continua, a prezzo accettabile, 
inviare eventuali a concrete risposte. 
Rocco Massara - via Vercesi, 13 - 20152 Milano. 

GRUPPO PILOTA VEO Geloso 4/1048 e relativa scala. preferi-
bilmente nuovo cerco urgentemente, fare offerta. 
Luigi Giannella - 84048 Castellarate (SA). 

ASPIRANTE «. OM cerca due filtri ceramici 9 MHz banda pas 
sante 2,5-2,7 kHz; VEO Geloso n. 4/104 con relativa scala sin 
tonia; bobina p-greco Geloso n. 4/116; trasformatore Geloso 
6055; quarzi da 8898,5 e da 9001,5 kHz (Geloso n. 60-311, n. 
60-310); valvole 6146; scrivere per accordi. 
Luciano Gastaldo - via Mazzini, 73 - 14020 Aramengo (AT). 

CERCO TRASMETTITORE Drake 2-NT-CW, oppure altra marca 
purche solo telegrafico 10-80 metru. potenza 100-150 W Apparati 
non manomessi. 
Arsiero D'Antraccoli Trivulzio 99 - 27029 Vigevano (PV) - 
✓ 78063, 

CERCASI TRASMETTITORE per 40 m funzionante anche se sur-
plus. Non dispongo di molto denaro. 
Rosario Nasca - via Doronzo, 33 - 70051 Barletta. 

COMPERO RICEVITORI 0C11 e SP600 in ottime condizioni e 
pronti a funzionare e linea Geloso completa in ottime condi-
zioni e funzionante al 100%. 
Geo Guido Canuto - via Lanificio, 1 - 13051 Biella - 015-32289. 

ACOUISTO CELOSO TX G4/228 in qualunque stalo, oppure ven-
do alimentatore per detto, G4/229. Mai usato. 
IT9TGU, V. Guarna - viale Europa 18 - 91011 Alcamo. 

CERCO VECCHIE VALVOLL n. 3 del UY227, n. 1 del UX171-A, 
n. 1 del UX280, anche se sporche o bruciate. Inviare offerte, 
rispondo a tutti. 
Claudio Manassei - via Scutari. 24 - 30126 Lido-Venezia. 

CERCO SCHEMA 144 RX-TX FM-AM 1+3 W supercollaudato. 
Tratto preferibilmente zona Milano. 
Giacomo Ferraris • via De Amicis 36 - 20123 Milano. 

G4/220 CERCO funzionante e non manomesso. Pagamento in 
contanti. Cerco anche dipolo rotativo o tre (3) elementi o 
cubical quad per 10-15-20 metri. 
I6CMJ Vito Cammertoni - via De Gasperi 12 - 62024 Mate-

lica (MC). 

CERCO VALVOLE e RADIO anterior' 1925. 
Giovanni Bucceri - via Bartolomeo da Novara 33 - 00176 Roma - 
✓ 2712103. 

G4/216 ACOUISTO o altro ricevitore professionale per OC in 
buone condizioni non manomesso pago in contanti tratto solo 
di persona. Telefonara ore pasti. 
Andrea Antonelli - via Camillo Montalcini 18 - Roma 

✓ 5262308. 

Un hobby intelligente? 

(Weals redicsordaties 
e per cominciare, il nominativo ufficiale crascolto 

basta iscriversi all'ARI 
filiarione della International Amateur Radio Union" 
in più riceverai tutti i mesi 

psic pivists 
organo ufficiale dell'assocIazione. 
Richledl ropuseolo informativo allegando L 100 In francobolll per Ambers° mesa 
dl spedDione a: 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA Vie D. Scarlet° 31 - 20124 Milano 

richieste CB 

STUDENTE SOUATTRINATO con possibiltà economiche natrefte 
aspirante CB cerca ricetrasmittente minmo 3 canal' e 1 W. 
Massima spesa che posso sostenere é di L. 20.000. Spero in 
una rapids risposta. 
Carlo Bonini - via Strompelli, 12 - Rieti • V (0746) 41648 

CERCO Drake SW4 - Trio TS515 - Trio TX599 • Trio JR-599, 
Rispondo a tutti. 
Domenico Buzzanca - corso Mediterraneo 70 - 10129 Torino - 
V 503018. 

TX599 + TR-599 TRIO oppure Trio TS515 acquisto solo se in 
ottimo stato e non manomesso. Pagamento contanti. 
Domenico Buzzanca - corso Mediterraneo 70 • 10129 Torino - 
62 503018, 

BARACCHINO 23 canali 5 W anche sconquassato acquisto subi-
to a prezzo ragionevole. Vendo o cambio seguente materiale: 
valvole, potenziometri, condensatori, trasformatori, gruppi 1. 
e 2« canals a valvole. Tufo di recupero, funzionante, garantito, 
a prezzi stracciati. Vendo o cambio 500 riviste tecniche-
radio-tv•hobby-foto-elettronica. Mi interessano: Irenini elettrici 
Märklin, ricevitori, strumenti ecc. 
Luigi Prampolini - via R„R. Garibaldi, 42 • 00145 Roma - 
V 5137329 • 753597. 

richieste BUONO 

ESAMINO OFFERTE, se vera occasione, acquisterei implanto 
Hi-Fi stereo con registratore anche separato. II tullo in con-
zioni ottime. Pago contanti. Non inviare offerta se non vera oc-
casions. Dettagliare e illustrare. Eventualmente vendo o cam-
bio apparecchio CB, Midland 13-871 Ire ore funzionamento, 
con o senza alimentatore. 
Chiabrando cas. post. 2 - 10064 Pinerolo. 

MATERIALE HI-FI CERCO in cambio del corso elettronica S.R.E. 
(lezioni+materiali in buono stet)), e/o di una chltarra classics 
Shinano (Nuovissima, valore L. 60mila). 
Sciacchitano • via Villar, 19 - 10147 Torino. 

richieste VARIE 
COMPRO CONTANTI i due seguenti 45 girl: Un papavero esegui• 
to da Flora Fauna Cemento; Ouesta cosa che chiamiamo 
mondo eseguito Giorgio Albertazzi. Sempre per contanti compro 
foto e articoli riguardanti il Savona Football Club in special 
modo per I campionati anteriori il 1966/67. Compro, vendo, 
cambio dischl a 45 e 33 girl. 
Furia Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona. 

COMPRO CONTANTI articoli e foto dei campionati di calcio 
di serie C antecedenti al 1967. Pure per contanti compro dischl 
degli Shadows. Compro, vendo, cambio dischi a 33 e 45 girl. 
Furio Ghiso via Guidobono 28/7 - Savona. 
CERCO IL VOLUME di Mario Santoro o Alimentatori OE• della 
Casa Editrice C.E.L.I. di Bologna. Offro in cambia cinquante 
riviste di fotografia. 
Luigi Boschetti • 20087 Robecco sul Naviglio (MI). 

CERCO URGENTISSIMAMENTE oscilloscoplo doppia traccia as-
se Z • cc ca. Infonnazioni sull'oscilloscopio marca Echo mod 
0-963 (tipo di tubo RC - zoccolatura del medesimo - taratura 
asse tempi ecc.) fotocopie o schemi di sintetizzatori rnoog 
Buzz - Schemi di filtri attivi - Trasformatore prim. univ. sec. 12 
o 24 Vcc 6-8 A o 5-6 A. lnviare offerte rispondo a tutti, Cerco 
inoltre tubo RC Philips DG 7/32. 
Gino Benedetti • via Sibilia de Ceto, 4 - 35100 Padova. 

FRANCOBOLLI: Italia, S. Marino, Vaticano, acquisto in contanti 
oppure cambio con materiale elettronico. 
Ermanno Pizzoglio - via Mazzini 4 • 13014 Cossato (VC). 

ATTENZIONE CERCO o contraccambio con motore fuoribordo 
45 HP funzionante 100 %, rotore completo per 27 MHz ricetras. 
5W anche 6 ch non tutti quarzati. Alimentatore 12-15 V min. 
2±3 A. Rispondo a tutti. 
Salvatore Portuese - via Frat. Sollecito, 22 - 96100 Siracusa. 

A Z - via Varesina 205 - 2 0 15 6 MILANO - 02-3086931 

RADDRiZZATORI SIEMENS 
segue da pag. 344 

V.40 C.2 L. 100 B. 50 C.100 L. 
5.30 C.750 L. 500 5.60 C.600 L 

Microcircuito doppio flip-flop tipo 9945 SGS L. 

Offerts speciale: 

pacco 100 resistenze ,assortite 
pacco 100 condensatori assortiti 
pacco 100 condensatori ceramic' 
busta 10 trimmer 
filtri antinterferenze per strumenti 
0,1+2x2500 1A 6A - 6±6A 
Grande assortimento gioghi ed EAT 

L. 
L. 
L. 
L. 

elettronici ecc. 
L. 500 

300 
500 

400 

600 
600 
600 
700 

Eccezionale! 

Vendiamo blow° alimentatori I.B.M. 3V - 6V - 20 V 
- 30 V - 62 V a L. 800 al kg. merce fino a complete 
esaurimento, senza schermo. 

BLOCCO nuclei n. 16.000 Siemens originalt. 
BLOCCO nuclei 011a 22.000 Siemens originati. 

50 0.1i di trasformatori ritirati da ditte fabbricanti di 
radio o televisor' e cioe trasformatori alimentazione, 
uscita ecc. 
50000 raffreddatori per TOS 
50000 raffreddatori per AC 

ZOCCOLI integrati a 14/16 piedini L. 250 
NIXIE L. 2.590 
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Y 27 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE 

R. BROUN YOUNG ß M. BRAGHERI 

pia V. Veneto, 15 - 13051 BIELLA - tel. 015-34740 

Copertura 26,5 - 28 MHz 
Potenza AM 220W continu' in an-

tenna 
'Potenza SSR 440 W p.e.p. in antenna 
Potenza pilotaggio 2-5 W AM/15 W 

SSR 

L'Y27 assicura i 220 W con solo 3,5 W di eccitazione ed é corredato inoltre 
di rosmetro e reflettometro, di un preamplificatore a f et per la ricezione, e 
una ventola ad alta forza (4 lit./s.) per un uso continuativo. 

!Mir 
_ 1111111111111111111 

'11111111111111111111111111111111 

Y27 JUNIOR 

t OE, 

Y 27 junior 

Copertura 26,5-28 MHz. 
Potenza AM 60 W continui in 

antenna. 
Potenza di pilotaggio 1,5-10W. 

LOEY27 Junior é di costruzione robusta e compatta tanto da consentire un 
comodo uso in /p. 

lavanzata icostruzione inverter 12 Vdc / 220 Vac con .potenze differenzlate 
ideali da ,accoppiare alOEIOEY 27 Junior o ad apparati 

460 

Distributore per l'Italia 

MARCUCCI 

via Bronzetti, 37 

20129 MILANO 

D.B.E. p.o. box 227 - 13051 BIELLA 
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äniciorninten 
STRUMENTI DIGITALI 

22038 TAVERNERIO (CO) 

Via Provinciale, 59 

Tel. (031) 427076 - 426509 

UNA NUOVA LINEA PER I PROFESSIONALI 

DG 1005 
PRE-SCALER 

41) teareme 

DO 1001 FHEOUENCT MUER 0.50 MHz 

Campo di frequenza da 20 a 520 MHz 
Sensibilité 50 mV (da 50 a 520 M-Hz) 
200 mV (20 MHz) 

Tensione AC massimo 30 V 
Potenza minima di ingresso 1 mW 

Potenza massima di passaggio 20 W (CW) 

DG 1001 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 

Frequenza di lettura oltre 50 MHz 
Sensibilité migliore di 10 mV 

6 display allo stato solido (LED) 
Impedenza d'ingresso 
1 Mn con 22 pF 

OE•X., Precisione migliore di ± 5.10— ' 
e Al i m entazione 220 V 50-60 Hz 

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza: 

Lombardia 
Veneto 
Toscana 

Lazio 

: Soundproject Italiana 
: A.D.E.S. 
: Paoletti 

e Campania: Elettronica de Rosa Ulderico 

- via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02/4072147 
- viale Margherita 21 - 36100 Vicenza - tel. 8444/43338 

- via il Prato 40r 1 50123 Firenze - tel. 055/294974 
- via Crescenzio 74 - 00193 Roma - tel. 06/389456 

Spedizoni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. 
Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggio-
rare di L. 500 per spese postali. 
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New GLC 1071 
Radio/Direction 

Finder 

GOLD UNE 
ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC » 
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA 

LIGHTNING ARRESTOR 

INTERFERENCE FILTER 

CONNECTORS AND 

ADAPTERS 

COAXIAL SWITCHES 

DUMMY LOAD 

WATT METER 

CB MATCHER 

MICROPHONES 

ANTENNA 

SWR BRIDGE 

CB TV 

FILTERS 

Pregasi inviare per ogni 
richiesta di catalogo 
L. 100 in francobolli 

New GLC 1052A 
3-Scale 

Inline Watt Meter 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

DOLEATTO 
TORINO . via S. Quintino 40 

MILANO . iota M. Macchi 70 

462 

CI IdATCIFER 
1,1 

Connector, Inc 

Rivenditori autorizzati: 
a Roma: Alta Fedeltä • corso Italia 34 A 
a Roma: G.B. Elettronica - via Prenestina 248 
a Treviso: Radiomeneghel - via IV Novembre 12 
a Firenze: F. Paoietti - via il Prato 40 R 
a Milano: G. Lanzoni - via Comelico 10 
a Bologna: B. Bottoni - via Bovi Campeggi 3 
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 94 
a Messina: Fill Panzers - via Maddalena 12 
a Palermo: HI-FI - via March. di Villabianca 176 
  cq elettronica marzo 1974   
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ZODIAC B -5024 
Stazione base 
e per uso 
rnabHe 5W 
23 canali quarzali. 
Garanzia 2 anni. 
Cat-aloghi a richiesta TANTI AMICI INI PIÙ NELL'ETERE 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA— Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Mllano 
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Rivenditori: 
DONATI • via C.Banisti, 21 • MEZZOCORONA (TN) 
EPE HI -Fl - via dell'Artigliere, 17 • 90143 PALERMO 
G.B. Elettronica - via Prenestina 248 - 00177 ROMA 
PAOLETTI • via il Campo 11/r - 50100 FIRENZE 

OEVet3 ezzji# 
• - 

ALI MENTATORE STABILIZZATO 
» PG 114-1 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Nuovo prodotto 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata : 220 V 50 Hz 
Uscita : regolabile con continuité 

da 6 a 14 V 
Canco : 2,5 A max in serviz. cont. 
Ripple 4 mV a pleno canco 
Stabilità migliore dell1 % per va: 

riazioni di rete del 10 % 
o del canco da 0 al 100% 

Protezione : elettronica a limitatore 
di corrente 

Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm 

Caratteristiche tecniche: 
Tencione d'uscita: regolabile con con-

tinuité da 2 a 15 V 
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A. 
Ripple : 0,5 mV 
Stabilité : 50 mV per variazioni del 

canco da 0 al 100 WO e 
di rete del 10% pari al 5 
misurata a 15 V. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
‘‘ PG 130 » 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 112 » 

CON PROTEZIONE ELETFRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCUITO 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata : 220 V 50 Hz + 10 0/0 
Uscita : 12,6 V 
Canco : 2,5 A 
Stabilité : 0,1% per variazioni di re-

te del 10% o del canco 
da 0 al 100 % 

Protezione : elettronica a limitatore 
di corrente 

Ripple : 1 mV con canco di 2 A. 
Precisione della tencione d'uscita: 1.5% 
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm 

Caratteristiche tecniche: 

Entrata : 220 V 50 Hz 
Uscita : 2-15 V 
Canco : 3 A 
Protezione : a limitatore di corrente a 

3 posizioni (0,3A 1 A 3A) 

Voltmetro ed amperometro incorporati. 
L'alimentatore comprende anche un generatore di disturbi simile ai di-
sturb' generati dalle candele dell'automobile. un altoparlante 4 S2, 6 W. una 
antenna con relativo compensatore. 
Questo apparecchio é stato progettato per il servizio di assistenza e com-
prende tutti quegli accessori per il collaudo sul banco di un'autoradio. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
«‘ PG 190 » 

PER LABORATORI DI ASSISTENZA 
AUTORADIO 

ANTENNA GROUND PLANE PER C.B. 

Frequenza 27 MHz - Potenza max 100 W 
ROS : 1 1,2 max 
STILO : in alluminio anodizzato in 1/4 d'onda 
RADIALI: n. 4 in 1/4 d'onda in fibra di vetro 

BLOCCO DI BASE IN RESINA 
CON ATTACCO AMPHENOL 

S. PELLEGRINI . via S. G. del Nudi 18 - 80135 NAPOLI 
RADIONIENEGHEL - v.le IV Novembre 12 - 31100 TREVISO 
RADIOTUTTO - via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE 
REFIT - via Nazionale, 67 • 00184 ROMA 
G. VECCHIETTI • via L. Battistelli 6/c 40122 BOLOGNA 

P. G. PREVIDI - pia Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)  
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IVIOIDULI RICEVITORI 

•i• PREIVIONTATI + 17 MHz •i• 

[
RIcevItore a transistor' per la gam-ma degli 11 metri, a sintonia varia-
bile - completo dl amplificatore BF 
a circuito integrato e limitatore dl 
disturb' 

• SensIbilitä: rnIgllore dl 0,5 uV per 
6 dB S/N 

• Selettività: 4,5 KHz a 6 dB 

• Potenza dl usolta lo altoparlante (8 
ohm): 1 Watt 

411 Gamma dl frequenza: 26.950 — 27.300 KHz 

• Llmitatore di disturb': a soglia automat'. 

• Comando dl sIntonia: con dernoltiplica a frizIone 

• Semiconduttorl impiegati: 5 transistor' od 1 circuito lote-
grato al silicio, 3 dlodi 

• Allmentazionei 12 V 300 mA 

• Dimension', rem. 180 x 70 x 50 

• RealizzazIonei con componenti professionall e clrcuito olam. 
pato In flbra dl antro, 

A. 

RIcevitore a transistor' per la gamma 
degll 11 metr' 

Sensibilità: mlgliore di 0,5 uV per 6 dB 
S/N 

• Selettivitä, ± 4,5 Kl-la a 6 dB 

• OscIllatore di conversione controllato a 
guar.° 

• Gamma dl frequenza: 26 — 30 MHz 

• Semlconduttorl implegati: 5 transistori 
al sIliolo e 2 diodi 

• Allmentazione: 9 V 10 mA 

• Dimension': mm. 180x 50x 30 

• PealizzazIone: con componenti professlonall e circuito Stare. 
pato in fibra di vetro 

• Adatto per radiocornandl, radlotelefoni eco. 

RIcevitore a transistor" per la gamma 
degli 11 metri - completo di squelch 
e amplificatore BF a circuito integrato 

• SensIbilltà: migllore di 0,5 uV per 6 dB 
SIN 

• Selettività: ± 4,5 Kl-la a 6 dB 

• Oscillatore dl conversione controllato a 
, quarzo 

• Gamma di frequenza, 26 — 30 MHz 

• Potenza di usclta: 1 Watt su altoparlante 
8 ohm 

• Semiconduttorl Implegatl: 6 transistor' al sllicio, 1 circuito 
integrato e 2 diodi 

• Alimentazlone: 12 V 300 mA 

• Dimension': min. 180 x 50 x 30 

• Realizzarionei con component' professionall e circuito atom-
palo In fibra dl vatro 

• Adatto per radlotelefonl, radlocomandi ace. 

• 

06.4 

L. 21.000 

L. 19.000 

L. 24,000 

71 A IF _d_v  ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI 

20137 MILANO VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592 
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AGENTE GENERALE PER L'ITALIA: 

RICETRASMITTENTI PORTA ILI 
UNITÄ MOBIL' e FISSE 

Elektromarkef Il  N NOVAZIONE 
Divisione elettronica 

Corso Italia 13 - 20122 MILANO - Via Rugabella 21 

Telefono 873.540 - 873.541 - 861.478 - 876.614 - 5 - 6 



SEMICONDUTTORI 

11 KU WI[HIR[ WIAE100 

MANTOVA 

27-28 
MIME 
1974 

nei locali del 

27-28 
AMPULE 

1974 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
Via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Turante la mostra opererci la stazione 912 - ell/1RM 

Orario per il pubblico: dalle ore 9 alle ore 13 
dalle ore 15 alle ore 19 
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'Moo Prezzo 
AC107 250 
AC122 250 
AC125 200 
AC126 200 
AC127 200 
AC128 200 
AC132 200 
AC134 200 
AC135 200 
AC136 200 
AC137 200 
AC138 200 
AC139 200 
AC141 200 
AC141K 300 
AC142 200 
AC142K 300 
AC134 200 
AC157 200 
AC165 200 
AC168 200 
AC172 250 
AC175K 300 
AC176 200 
AC178K 350 
AC178K 300 
AC1791( 300 
AC180 200 
AC1130K 300 
AC181 200 
AC181K 300 
AC183 200 
AC184 200 
AC184K 300 
AC185 200 
AC185K 300 
AC187 200 
AC187K 300 
AC188 200 
AC188K 300 
AC191 200 
AC192 200 
AC193 200 
AC193K 300 
AC194 200 
AC194K 300 
AD130 700 
AD139 700 
AD142 600 
AD143 800 
AD149 600 
AD161 500 
AD162 500 
ADM 1800 
AD187 1800 
AD262 500 
AF102 450 
A F106 300 
AF109 300 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 300 
AF117 300 
AF118 500 
AF121 300 
AF124 300 
AF125 500 
AF176 300 
AF127 300 
AF134 300 
AF139 350 
AF164 200 
AF165 200 
AF1f38 200 
AF170 200 
AF172 200 
AF200 300 
AF201 300 

Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezio Tipo Prezzo DIODI RIVELAZIONE 
At-239 500 80283 300 BF390 500 SFT358 350 o commutazione L 50 cad. 
AF240 550 50286 350 BFY46 500 1W8544 400 0A5 - 0A47 - 0A85 - 0A90 - 
AF251 400 80287 350 BFY50 500 1W8907 250 0A95 - 0A161 - AA113 - AAZ15 
AFZ12 350 80288 900 BFY51 500 1W8916 350 DrOUI ZENER 
AL1 00 1200 80297 300 BFY52 500 20396 250 tensione a richlesta 
AL102 1200 130298 300 BFY55 500 2N174 900 da 400 mW 200 
ASY26 300 BC300 450 BFY56 303 2N398 400 da 1 W 300 
ASY27 300 50301 350 BFY57 500 2N404A 250 da 4 W 700 
ASY77 350 80302 400 BFY83 500 2N696 400 cla 10 W 1000 
ASY80 400 50303 350 B FY64 500. 2N697 400 
ASZ15 900 BC304 400 BFY67 550 2N706 250 DIODI DI POTENZA 
ASZ16 900 80317 200 BFX18 350 2N707 250 Tipo Volt A. Lire 
ASZ17 900 BC318 200 B FX30 550 2N708 300 2ORC5 60 6 380 
ASZ18 900 B C340 400 BFX31 400 2N709 400 1N3491 60 30 700 
AU106 2500 50341 400 BFX35 400 2N914 250 25RC5 70 e 400 
A U107 1400 BC360 800 B FX38 400 2N915 300 25705 72 25 850 
A U108 1000 BC361 550 DFX39 400 2N918 300 1N3492 80 20 700 
AU110 1600 BCY58 350 BFX40 600 2N1305 400 1N2155 100 30 800 
AU111 2000 BCY59 350 BFX41 600 2N1671 1200 15R05 150 6 350 
AU112 1800 BCY65 350 B FX48 350 2N1711 300 AY103K 200 3 450 
AUY37 1400 50111 1000 BFX68A 500 2N206.3A 950 6F20 200 e 500 
BC107A 200 50112 1000 BF)(69A 500 2N2137 1000 6F30 300 e 550 
BC107B 180 BD113 1000 BFX73 300 2N2141A 1200 AY103K 320 10 850 
80108 200 80115 700 BFX74A 350 2N2192 600 BY127 800 0,8 230 
50109 200 50116 1000 BFX84 700 2N2285 1100 1N1698 1000 1 250 
BC113 180 80117 1000 BFX85 450 2N2297 600 1N4007 1000 1 200 
BC114 180 BD118 1000 BFX87 800 2N2368 250 Autodiodo 300 E1 400 
80115 200 BD120 1000 BFX88 550 2N2405 450 TRIAC 
BC116 200 BD130 850 BFX92A 300 2N2423 1100 lino Volt A. Lire 
80118 200 BD141 1500 BFX93A 300 2N2501 300 406A 400 6 1500 
BC119 300 80142 900 BFX96 2N2529 300 400 TIC226D 400 8 1800 
80120 500 80162 600 B FX97 400 2N2898 40158 400 15 4000 300 
BC125 300 BD163 600 BFW63 350 2N2800 550 PONTI AL SILICIO 
BC126 300 BDY10 1200 BSY30 400 2N2863 Volt mA. Li ra 

600 80138 350 BDY11 1200 BSY38 350 2N2868 30 400 250 
350 130139 350 BDY17 1300 BSY39 350 30 500 250 

BC140 350 BDY18 2200 BSY40 400 2N2904A 450 30 1000 450 
BC141 350 BDY19 2700 BSY81 350 2N2905A 500 30 1500 600 
80142 350 BDY20 1300 BSY82 350 2N2906A 350 40 2200 800 
BC143 400 BFI59 500 BSY83 450 2N3653 500 40 3000 900 
80144 350 BF167 350 BSY84 450 2N3054 800 80 2500 1000 
130145 350 B F173 350 BSY86 450 2N3055 850 250 1000 700 
BC147 200 BF177 400 BSY87 450 2N3081 650 400 800 800 
BC148 200 BF178 450 BSY88 450 2N3442 2600 400 1500 700 
80149 200 BF179 500 BSX22 450 2N3502 400 400 3000 1700 
BC153 250 BF180 600 BSX26 300 2N3508 550 

2N3713 1500 CIRCUITI I 80154 300 BF181 600 BSX27 300 NTEGRATI 
130157 .250 BF184 500 BSX29 400 2N4030 550 Tipo Lire 

CA3048 4200 BC158 250 BF18.5 500 BSX30 500 2N4347 3000 
CA3052 4300 BC159 300 B F194 300 BSX35 350 2N5043 600 
CA3055 2700 

BC180 650 BF195 300 BSX38 350 8N7274 1200 
BC161 600 BF196 350 BSX40 550 FEET 

SN7400 300 130167 200 BF197 350 BSX41 600 2N3819 600 
BC168 200 BF198 400 BU100 1603 2N5248 700 SN7402 SN7410 300 
80169 200 BF199 400 BU103 1600 BF320 1200 

SN7413 900 
300 

13C177 250 BF200 450 BU104 2000 SN7420 300 
80178 250 BF207 400 13U120 1900 MOSFET 
80179 250 BF222 400 BUY18 1800 TAA320 850 SN7430 300 
BC192 400 BF223 450 Buy4s 1200 MEM564 1500 SN7440 400 
80204 200 B F233 300 BU SN7441 Y110 1000 MEM571 1500 1100 
130205 200 BF234 300 0071N 200 3N128 1500 SN7443 1800 

.9 N7444 1800 BC207 200 BF235 300 0072N 200 3N140 1500 
S N 7447 1800 

BC208 200 BF239 600 0074 200 UNIGIUN- SN7451 700 
BC209 200 BF254 400 0075N 200 
130210 200 BF260 500 0076N 200 ZIONE SN7473 1100 

2N1671 1600 SN7475 1100 BC211 350 BF261 500 OC77N 200 
BC215 300 B F287 500 2N2645 800 S N7476 1000 

2N2646 700 SN7490 1000 
80250 350 BF288 400 0C170 300 2N4870 700 SN7492 1100 
BC260 350 BF290 400 00171 300 2N4871 700 SN7493 1200 
BC261 350 BF302 400 P397 350 DIAC 600 SN7494 1200 
BC262 350 BF303 400 SN74121 950 
BC263 350 BF304 400 DIODI CONTROLLATI SN74154 2400 
80267 200 BF305 400 Tipo Volt A. Lire SN76131 1800 
BC288 200 BF311 400 2N4443 400 8 1500 9020 900 
BC269 200 BF329 350 2N4444 600 8 2300 TAA263 900 
BC270 200 BF330 400 BTX57 600 8 2000 TAA300 1600 
BC271 300 BF332 300 CS5L 800 10 2500 TAA310 1600 
BC272 300 BF333 300 082-12 1200 10 3300 TAA320 800 

TRANSISTORI PER US' SPECIAL' 
TAA350 1600 Tipo BFX17 MHz Wpi Contort. Lire Tupo MHz Wpi Conten. Lire TAA435 1600 

BFX89 250 5 TOS 1000 2N2848 250 5 TOS 1000 TAA450 2000 
1200 1,1 TO72 1000 2N3300 250 5 TOS 600 TAA611B 1300 

BFW16 1200 4 TO39 1300 2N3375 500 11 M014 5500 TAA611C 1600 
BFW30 1600 1,4 1072 1350 2N3866 400 5,5 105 1300 TAA700 2000 
BFY90 1000 1,1 TO72 2000 2N4427 175 3,5 TO39 1200 TAA775 2000 
PT3501 175 5 TO39 2000 2N4428 500 5 1039 ' 3900 A702 1200 
PT3535 470 3,5 TO39 5680 2N4429 1000 5 MT59 6900 ttA703 1300 
1W9974 250 5 TOS 1000 2N4430 1000 10 MT66 13000 p.A709 800 
2N559P 250 15 MT72 10000 2N5642 250 30 MT72 12500 pA723 1300 

2N5643 250 50 MT72 25000 ii.A741 850 

PER ULTERIORE MATERIALE VEDAS1 LE PRECEDENTI RIVISTE 

ATTENZIONE: richledetecl qualsies1 tipo dl semleonduttore, manderemo originale o equivalente con dat' IdentIcl. RIspondlamo 
dl qualslasi Insoddlisfazione al rIguardo. PER QUANTITATIVI. INTERPELLATECI! 

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - via Bocconi, 9 - Telefono 58.99.21 



CONDENSATORI 

106 9-150 

VAR. CER. 

pF 1300 V L 140. 

COMMUTATOR' CERÂMICA 132 RELE' 

chiusura 

CERÂMICA, 2 scambi 10 .A, pill un contatto in 
bobina 12 VDC, ottimi per ric-trasm. an-

ternie ecc. non molto ingombranti L 2000 187 3 VIE 3 POS. L 600 
113 SEMIFISSI 8-140 L 5o• 

103 SEMIFISSI 5-80 L 40. 
189 1 VIA 11 POS, 10 AMP. 141 RELE' POLARIZZATI Siemens per telescriventi 2500 

112 20 MOLTO STAB.L150. 
ANTIARCO OTTIMI L 1500 129 MOTORINI 24 VDC professionali MM 35x55 L 2500 

114 10+10pF 

pF 
DIFFER. L 120. 186 10 VIE 11 POS. L 2500 400 VIBRATORI 12 VDC uscita 20000 VAC L 2500 

492 2 VIE 6 POS. L 800 136 KIT ANTENNA montata su aerei, filare, limpa 10 mt. 

completa di tutti pli accessori BNC ecc. L 4000 
109 10-9.00 pF HAMMARLUND 

ISOLATI 3500 V L 3000 
496 1 

ANTIARCO 

VIA 6 POS. 15 AMPER 

OTTIMI L 2000 
122 3-30-pF A PISTONE ISO. 

in vetro ottimi L 20 

215 Z0000LI Jonson a vaschetta per 829 00E03 40 1700 
491 GENERAL 

4 

OTTIMI 
D'ANTENNA 

ELECTRIC 2 VIE 

POS. ISOLATI 8000 V 
PER ACCORDI 

TX eccL 2500 

489 ZOCCOLI Janson normal]. per 829-QQE03/40 L 1000 

500 1,8-8pF miniat. L 40 230 KIT .er TO3 zoccolo mica viti ecc. L 200 

105 50pF HAMMARLUND L 150 140 RELE' Siemens 2 scambi miniatura 1,3HOM L 1200 

93 5+5 FARFALLA L 40 138 RELE' Siemens 1 scambio 12 V miniatura L 1200 

0 

pF 
4x200 pF 600 V L 200 COMMUTATOR' BACHELITE 498 PROLUNGHE cavo RG5 220 cm. con 2 maschi PL 259 

ANPHEN0L 50 HOM - L 1500 
00 DEL BC 312 342 L 450 

195 10 VIE 5POS. L 900 98 me. 8_80 pF L 10 488 RICETRASMETTITORI APX6 nuovi con le sole 3 valvol. 
delle cavitä, completi di schemi e tutte le modir 

che per portarli in gamma 1296 MC L 30000 

493 2 VIE 6 POS. L 300 
COMP. 15-60 pF L 15. 

494 2 VIE 7 POS. L 350 
EESICOMP. 1 5-7 pF L 15. 

EEEIOOMP. 4-20 pF L 150 
178 2VIE 6 POS. min.1 400 495 DEVIATORI a pallina 2 vie 4 A L 250 

CONDENSATORI CARTA OLI 
183 3VIE 4 POS. min„L 400 203 INTERRUTTORI a pallina 2 vie 6 A nuovi garantiti  

ma smontati da apparecchiature L 300 
405 DEVIATOR' apallina 

2 vie 4 Amp. L 250 84 0 1 uF 3000 VL L 30' 53 KLAISTRON 2 K 41 della SPERRY frequenza 2660-3310 

MHZ 6,3 V 1,5 A completi di manopole e foglio ori 
.inale di taratura e schema con caratterisL 10000 

0.1 uF 5000 VL L 100 149 PORTAFUSIBILI AMERICA. 

6x30 "FUSE"" L 200 490 2 uF 2500 VL L 200 

617 5 uF 5000 VI L 500 110 VARIABILI GELOSO 10pF 

MOLTO SPAZIATI L 600 

EZEIDIODI 

133 

10 A 200 VL con dissi.atore L 1000 

618 6 uF 600 VL 4 40 CAVI da alimentazione passo americano -L 400 

509 2x0.5 uF 600VL L 30• 501 RELE RITARDATO 5 SEC. 

VARIABILE L 500 

202 TASTIERA 2 pulsanti per commutazione L 200 

72 

CONDENS, CERÂMICA 
200 MICROSWICT miniatura da pannello 15A 250V L 500 

503 1 uF 200 V CARTAL 50 178 RELE' COASSIALI, ottimi per R.F., antenne, RX-TX 

originali ANPHENOL, 12-24 VDC completi di commet-

tori tutti argentati L 7500 
40 F 5000 VL L 30 "'RI 2AP1 L 7500 
10 F 5000-VLNPOL 40 CRT 3BPI L 9000 

309 100 pF 1500 VI L 3 44 HELIPOT 10K 20K L 3200 401 GUN BOMB ROKET, apparecchiatura di alta precisio-

ne meccanica, contenente 2 giroscopi, relä, barom. 

tri, microcnscinetti, resistenze svitc ecc. peso 
Kg. 9 usato su aerei F 86 nuovo L 18000 

548 51 F 400 V L 2 499 ANTENNE AN 130 L 2500 

54 4700 pF 400 V L 2 1 PL 259 L 500 

586 220 pF 300 V L 2 2 SO 239 L 500 

130 2000 pF 2000 vV L 20 497 RESISTENZE a filo 0,25 

OHM 12 W L 150 

22 TEMP0RIZZATORI HAIDON, 0-30'secondi in 150 tempi 

prefissabili usati su aerei F 86 per lo sgancio 

di bombe, contengono reif, motorino ad orologeria 
.otenziametri ecc. precisione cronOmetricaL 6000 

88 

ELETTROLITI. CONDENS. 
223 RESISTENZE a filo 0,25 

OHM variabiliuwL 300 125 uF 450 VL L 60 

91 500 uF 35 VL L 50 167 2N3055 L 700 43 MECHANISM RANGE SERVO CONTIENE MOTORINI,helipot: 

ingranaggi,ecc meccanica perfetta,usata su aerei 

F 86 peso Kg 3 5 L 5500 
87 500 uF 12 VI L 3. 160 DIODI 1N4007 L 200 

511 80 uF, 150 VI L 15. 164 PONT' 200V 1,8A L 500 

512 25uF 450 VL L, 30. 165 PONTI 30V 1 A L 400 52 MEDIE freguenze BC 314 L 1500 

513 20+60 uF 400 VL L 40. 157 DIODI 200V 18 A L 600 225 RELE' SIEMENS 4 scambi 6 A 12 VOLT DC L 1500 

532 500uF 25 VI L 10. 150 TRIMPOT 500 HOM L 600 173 PORTAQUARSI 15 POSTI miniatura L 1000 

549 20uF 50 VL L 5  300 TRIMPOT 2 K L 600 223 SYNCHRONIZER YAW contengono un seising ad un 
motor tachometer generator con ruotismi L 4000 

550 8uF 600 VL L 20. 306 TRIMPOT 3 K L 600 

573 80 uF 160 VL L 15. 301 TRIMPOT 10 K L 600 107 CONDENSATORI VARIABILI DI CALCOLO usatm nelle 
centrait di tiro contraaerea,differenziali 4x180 

pF un vero capolavoro di meccanica L 1500 
589 800 uF 50 VI L 15. 302 TRIMPOT 200 HOM L 600 

594 2300uF 40 VL L 40$ 307 TRIMPOT 1 K L 600 

597 1900 uF 25 VI L 20. 

621 

CONDENSATORI MICA 
PONTE ELO MARCONI TIPO TF 93 6 ,ALIMENTAZIONE 220V 

50 Hz,misura condensatori da 1 pF ad100 uF , 

Induttanse da 1 UH a 100 Henr*s,Resistenze da 0,1 
ohm a1000 mohm,completo di manuale schema ed 
istruzioni di funzionamento,unico esemplare come 
nuovo offerto al prezzo eccezionale di L 100.000 

598 2000 uF 80 VL L 40. 

535 

COND. MICA ARGENTATA 1000 pF 6000 VL L 1500 
625 24000 pF 2400VL L 500 

510 pF 300 V L 50 632 20000 pF 1200VL L 200 

73 270 pF 200 V L 50 

CONDENSATORI CARTA OLD 537 15 pF 200 V L 50 

6 uF 1000 VL L 700 TUTTO il materiale sopra elencato e' garantito 

nuovo surplus USA e quindi rispondente a norme 
MILL 0 professionali. 

539 453 pF 300 V L50 619 

547 1200 pF 300 V L 10. 620 0 uF 208 VAC L 1500 

561 1000 pF 300 V L 10. 622 1,5 uF 600 VL L 300 

563 82 pF 300 V L 50 630 1 uF 330 VAC L 300 MATERIALE SURPLUS RECUPERATO GARANTITO  
567 22 pF 400 V L 80 

8000 uF 55 VL L 1500 BC 221 COMPLETI IN OTTIMO STATO L 45000 
569 V000 pF 400 V L 15. 633 

570 1600 pF 100 V L 50 POTENZIOMETRI RICEVITORI BC 312 revisionati e modificati per al 
mentazione 220 V 50 Hz come nuovi,completi di alt. 

parlanteo originale perfettamente funzionanti 
L 70000 

576 91 pF 200 V L 50 
50 HOM STAGNI con at- 

tacchi BNC L 1000 
578 27 pF 500 V L 80 

58 

610 82 pF 300 V L 50 
48 1 MOHM con int. L 300 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
La merca e. garantita come descritta.Lespedizioni 

avvengono a mezzo P.P.corriere oFF.SS.con porto a 
canco del cliente.I1 pagamento e, sempre contras 
segno salvo diversi accordi con il clibnte. 

605 15 pF 200 V L 50 
55 1 + 1 MOHR coas.L 600 

606 12 pF 300 V L 50 
46 50 + 50 K coass.L 600 

616 51 pF 300 V L 50 
56 200 HOM STAGNO L 400 

198 10000 pF 300 V L 200 
523 1MHOM 2 W L 250 

596 330 pF 500 V L 100 
524 3 K a filo L 300 

/—/—/ —/ ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

615 130 pF 300 V L 50 
237 5 K lineare L 300 

593 680 pF 500 V L 100 
62 2 MHOM L 300 

545 275 pF 200 V L 50 

521 22 pF 300 V L 50 68 
STRUMENTI Roller Smith-- 
250 uA 0-40VDC-VAC 

HOM stagni L 3000 

— -- 06050 MALIN, Di TOM (PG) ITALY ii 
TEL  ISW127 

1Q7/1 

595 3300 F 300 V L 200 

597 3x1000 pF 300 V L 300 

470 
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VENETO 

LOOK FOR THE SIGN' OF. QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

((ilt) )) 

PA CE' 
SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

antenna 

IAN -am 

Esclusivista per l' Italia : 

SOC. Comm. Ind. Eurasiatica 
Roma - via Spalato 11 int. 2 

tel. (06) 837.477 

Genova - p.za Campetto, 10/21 

tel. (010) 280.717 

CAMPANIA 
Concessionaria SE-DI: corso Novara, 1 - Napoli - Tel. 514447 

CRASTO GIUSEPPE - via S. Anna dei Lombardi - Napoli 
DE CARO MARIO - via Roma, 22 - Battipaglia (SA) 
DI LELLA GIUSEPPE - p.za Duomo, 30 - Aversa (CE) 
MARINA - via Libertä - Portici (NA) 
MORGIONI MICHELE - c.so Vitt. Colonna, 129 - Ischia 
PICCIOTTI VITO - via F. Gaeta, 2/12 - Pastena (SA) 
RICCIARDI GIUSEPPE - via Rummo - Benevento 
TELEMICRON - corso Garibaldi, 299 - Napoli 
TELEPRODOTTI - via S.A.M. dei Liguori, 1 - Napoli 
TELERADIO PIRO - via Renaccia, 1 - Napoli 
TRIMARCO - Casa Musicale - via Diaz, 20 - Salerno 
UGLIANO ANTONIO - corso Italia, 239 - Cala di Tirreni (SA) 

PUGLIA 
Concessionaria SE-DI: corso Novara, 1 - Napoli • Tel. 514447 

CASTRIOTTA GIUSEPPE - corso Vitt. Emanuele - Barletta 
DISCORAMA - corso Cavour, 98 - Bari 
LA GRECA VINCENZO - viale lapigia - Lecce 
ORGAN CENTER - viale Michelangelo, 222 - Foggia 

CALABRIA 
Concessionaria SE-DI: corso Novara, 1 • Napoli - Tel. 514447 

BRUZZESE CARMELO - via Dante,93 - Mammola (RC) 
Ditta FRATELLI PUGLIESE - Gioiosa lonica (RC) 
SPIZZICA GIOVANNI - Gioia Tauro (RC) 

SARDEGNA 
Concessionaria SE-DI: corso Novara, 1 - Napoli - Tel. 514447 
Distributrice VANACORE SEBASTIANO - via Paoli, 27 - Sassari 

BOCCOGNANI Andrea - P.S. Vittoria S. Teresa di Gallura (SS) 
GALLUS GRAZIANO - corso Garibaldi - Nuoro 
MULAS ANTONIO - via Tharros, 12 - Oristano (CA) 
STEREO FANS - viale Regina Elena, 3 - Olbia (SS) 

ANGOLO DELLA MUSICA - via Aquileia, 79 - Udine 
CASA DEL C.B. - via Roma, 79 - S. Zenone degli Ezzelini (TV) 
CISOTTO ANTONIO - via Guido Reni, 14 - Trieste 
DONATI IGNAZIO - via C. Battisti, 21 - Mezzocorona (TN) 
ELCO ELETTRONICA - via Barca II, 46 - Colfosco (TV) 
ELECTRONIA s.p.a. - via Portici, 1 - Bolzano 
ELETTROMARKET - via Paoli, 41 - Rovereto 
ELETTRONICA PENAZZATO - via Piave, 97 - Mestre (VE) 
FERRARI DUILIO - via Druso, 2 - Bolzano 
FONTANINI ELETTRONICA - corso Umberto I, 3 - S. Daniele Friuli (UD) 
MOFERT - viale Europa Unita, 41 - Udine 
RADIO TRIESTE - via XX Settembre, 15 - Trieste 
ROSSI ELETTRONICA - via Risorgimento, 12 - San Dona' di Piave (VE) 
R.T.E. - via C. Battisti, 25 - Bolzano 
SAERT - via Grazioli, 110 - Trento 
ZAGATO - corso del Popolo, 251 - Rovigo 

LAZIO 
AOUlti - via dei Pioppi, 54 - Roma 
BRACCALENTI - piazza Stazione Vecchia, 6/10 - Ostia 
CHERUBINI - via Tiburtina, 360 - Roma 
DI FAZIO - corso Trieste, 1 - Roma 
ELETTRONICA CONSORT! - via delle Milizie, 114 - Roma 
F1LC RADIO - piazza Dante, 10 - Roma 
G.B. ELETTRONICA - via dei Consoli - Roma 
MIGLIACCIO SALVATORE - corso Risorgimento, 50/52 - ‘Iserna 
PANAMAGNETICS - via della Farnesina, 269 - Roma 
REFIT - via Nazionale, 67 - Roma 
STARTER - piazza Giureconsulti, 5/9 - Roma 
TIBER' MAURIZIO - via Nettunense, 1 - Cecchina 
ZEZZA TERESA - via Casilina, 547 - Roma 

ENIILIA RONIAGNA 
Concessionario RESTA BARTOLOMEO - via Arno, 34 • Bologna 
BELLINI SILVANO - via Matteotti - Sassuolo (MO) 
BORSARI e SARTI - via Farini, 9 - Bologna 
MAZZOTTI ANTONIO - via Caboto, 71 - Cesena 
MONTANARI LUCIANO - via A. Ferrari - Castelnuovo Rangone (MO) 
TELEMARKET di BONACINI ALFONSO - Reggio Emilia 

LOMBARDIA 
FRABERT - via Cenisio, 8 - Bergamo 
SYMPATHY - corso Campi, 64 - Cremona 

LIGURIA 
ELETTRONICA LIGURE - via Cecchi, 105 - Genova 
VIDEON di BOREA - via Armenia, 15/c - Genova 

PIEMONTE 
BARRY - via Roma, 20 - Torino 
SANTUCCI GIOVANNI - via Vitt. Emanuele, 30 - Alba (CN) 

ABRUZZO 
ART di VITTORI BRUNO - viale B. Buozzi - Viterbo 
BORELLI - via Firenze, 9 - Pescara 
GRIMALDI OSCAR - corso Umberto 1 - Aquila 
TEODORO DINO - via Campania, 28 - Pescara 

MARCHE 
Concessionario LATTANZI ROLANDO - Emporio del 
Radioamatore - via T. Lauri, 20 - Macerata 

TOSCANA 
PIPPUCCI - via Pistoiese, 138-D - Firenze 
TELERAN& s.r.l. - via XX Settembre, 57 - Carrara 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2G360 L. 80 
2G398 L. 80 
2N3819 L. 450 
SFT226 L. 70 
SFT227 L. 80 
2N711 L. 140 
2N1613 L. 250 
2N1711 L. 280 
2N2905 L. 200 
2N3055 L. 800 
AC125 L. 150 
AC126 L. 180 
AC127 L. 180 
AC128 L..180 
AC180 L. 50 

AC187K AC188K 

MATERIALE 

AC187 L. 200 BC140 L. 330 
AC188 L. 200 BC157 L. 290 
AC192 L. 150 BC158 L. 200 
AD161 L. 500 BC178 L. 170 
AD162 L. 500 BC213 L. 200 
AF106 L. 200 BCY79 L. 250 
AF124 L. 280 BD142 L. 650 
AF126 L. 280 130159 L. 580 
AF239 L. 480 BF195C L. 280 
AF202 L. 250 BF198 L. 250 
ASZ11 L. 70 8E199 L. 250 
BC107B L. 180 8E245 L. 600 
BC108 L. 180 BSX29 L. 200 
BC109C L. 200 BSX45 L. 330 
BC118 L. 160 P397 L. 180 

in coppie sel. Ia coppia L. 500 

UNIGILINZIONE 2N2646 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B600800 L. 250 
134002200 L. 600 
B80C3200 L. 800 
1N4003 L. 130 
1N4005 L. 160 
1N4007 L. 200 

DIODI LUMINESCENTI MV54 L. 500 
DIODI LUMINESCENTI MV5025 (con gemma rossa) L. 600 

PORTALAMPADE spis con lampada 12 V L. 350 

LITRONIX DATA - LIT 33: indicatori a 7 segmenti, 
a tra cifre L. 9.000 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 

TAA6117 tipo B 
SN7490 
SN74141 
p.A709 

INTEGRATO MOTOROLA MC852P (doppio flip-flop) L. 400 

CONNETTORI in coppia 18 poli,  24 poli quadri L. 800 

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 
4DOV 3A L. 800 I 300V 8 A L. 950 50 V 1 A OEL. 400 
100V 8A L. 700 i 400V 8A L. 1000 SCR 800 V - 10 A 
200V 8A L. 850 1 40 V 0,8 A L. 350 L. 2.200 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
DIAC G740  

L. 700 

1N4148 L. 50 
0A95 L. 45 
0A202 L. 100 
1G25 L. 40 
45C (100V/0,5A) 

L. 80 

EM513 
(1300 Vi - 1 A) 

L. 230 
BA181A (1N914) 

L. 50 
SFD122 L. 40 

L. 900 
L. 900 
L. 1.100 
L. 550 

p,A723 
p.A741 
MC830 
SN7525 

L. 
L. 
L. 
L. 

950 

900 
800 
300 
500 

L. 1.200 
L. 1.500 
L. 300 

ZENER 400 mW - 5,6 V - 6 V - 6,8 V - 8,2 V - 23 V - 24 V - 
27 V • 30 V - 31 V - 33 V L. 150 
ZENER 1 W - 5 % - 4,7 V - 11 V L. 250 

CONDENS. MOTORSTART 70 pF 80 pf - 220 Vca L. 400 

CONDENSATORI per Timer 1000 / 70-80 Vcc L. 150 

MICRODEVIATORI 1 via L 550 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 750 
MICRODEVIATORI 2 vie con posizione centrale di riposo 

L. 850 

DEVIATORI A PULSANTE ARROW L. 150 

DEVIATORI a slitta a 2 vie micro 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 80 
CAMBIOTENSIONI UNIVERSALI O 18 L. 100 

ALTOP. T100 - 812 / 4W - O 100 per TVC L. 600 
ALTOP. ELLITTICO 7 x 12 - 6 1-2 / 2 W L 500 
ALTOP. ELLITTIOECO 7 x 18 - 6 1-2 / 3 W L. 750 
ALTOP. 775 - 1,5 W / 8f2 - 26 S2 = 0 75 L. 400 
ALTOP. T57 - 8 n / 0,3 W -0157 L. 420 
ALTOP. 45 - 8 1-2 - 0,1 - O 45 L. 600 
ALTOP. PHILIPS bicono 0 150 - 6 W su 8 11 - gamma freq. 
40 - 17.000 Hz L. 2.500 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
- 25 kA - 100 kI3 - 100 kC2 - 150 kA - 1 MB - 1,5 MA - 2 MA 

L. 150 
- 3+3 MA con int, a strappo - 1+1 MC con int. L. 250 
- 10+10 MB - 2+2 MC - 1+1 MC L. 200 

COMMUTATORI ROTANTI CERAMICI 7 pos. • 13 settori 
L. 6.500 

L. 150 

NUOVO 
COMMUTATORI ROTANTI 

2 vie • 11 pos. L. 300 
8 vie - 5 pos. L. 450 

vie - 4 pos. L. 450 
COMMUTATORI ROTANTI 7 
ceramico 

CONNETTORI per schade a 6 contatti L. 70 
CONNETTORI DORATI per schede con 7+7 contatti su due 
linee L. 100 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220V ,/ 70 W. Posi-
zione di attesa a basso consumo 35 W PUNTA A LUNGA 
DURATA L. 5.000 

VAL VOLE 
EC88 6AL5 L. 500 
00E03/12 EZ81 L. 500 
5C110 EM87 L. 900 

4 vie - 3 pos. 
(di cui una con ri-
torno automatico L. 500 

pos. - 6 settori di cul uno 
L. 1.200 

L. 600 
L. 2.800 
L. 2.000 

TUBO R.C. 2AP1 

TRASFORMATORI alim. 7,5 - 9 V / 0,5 cad. 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, fl 26 x 17 

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, fl 15 x 9  

TRASFORMATORI 125-220,25 V/6 A 

TRASFORMATORI USCITA 5 W per 2 x EL84 L. 400 
AUTOTRASFORMATORI 15 W 0-110-125-160-220 V L. 500 

L. 8.000 

L. 600 

L. 300 

L. 150 

L. 4.000 

ELETTROLITICI 
30 ttF / 10 V 
1 HF / 12 V 
47 pf / 12 V 
2 pf / 12 V 
4000 / 15 V 
5000 pl / 15 V 
220 pf / 16 V 
500 pf / 16 V 
1000 HF / 16 V 
1500 / 15 V 
2000 pf / 16 V 
3000 HF / 16 V 
1000 (IF / 25 V 
3000 HF - 25 V 
32 22F / 30 V 
100 HF / 35V 
1000 pf / 35 V 
3 x 1000 HF / 35 V 
2000 1jF / 35 V 
3000 pF / 35 V 
6,8 HF / 40 V 
250 pF / 50 V 

15+47+47+100 pf / 450 V 
22+47+150+220 / 350 V 

VARIABILI CERAMICI 8+15 pF 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 dem. L. 200 1 2 x 330+ 14,5+15,5 L. 220 
350+440 L. 200 2 x 330-2 comp. L. 180 

VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO 
80+135 pF (20 x 20 x 13) L. 300 

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % 0 1,5 L. 250 

STAGNO al 60 °/. 0 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 2.300 
STAGNO al 60 °k 0 1,5  i  matasse da Kg 5 L. 21.500 

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A L. 200 

CONDENSATORI A MICA DUCATI 2500V - 500-5000 pF 
IL. 400 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

50 
50 
60 
50 

395 
450 
110 
120 
150 
180 
210 
280 
200 
500 
80 

120 
240 
700 
400 
550 
65 

220 

10 pf / 50 V 
22 pf / 50 V 
500 1.2F / 50 V 
1000 pf / 50 V 
2000 pF / 50 V 
3000 pf / 50 V 
4700 1..tF / 50 V 
0,5 HF / 70 V 
12,5 pF / 70 V 
12,5 p.F / 110 V 
2 pl / 150 V 
16 p.F / 250 V 
32 1.2F / 250 V 
50 -1.2F / 250 V 
150 pf / 250 V 
4 pf / 360 V 
8 pf / 350 V 
32 pf / 350 V 
200 pf / 350 V 
40 p.F / 450 V 
25 pF / 500 V 
80 tif / 500 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

60 
75 

280 
380 
550 
650 
800 
50 
20 
25 
80 
170 
190 
210 
380 
160 
170 
240 
500 
280 
250 
540 

L. 750 
L. 750 

L. 1.500 

CONDENSATORI PASSANTI 22 pF - 68 pF L. 80 

COMPENSATORI CERAMICI 0,5 - 3 pF L. 100 
COMPENSATORI 1+18 pF L. 90 
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3+20 pF L. 80 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF L. 200 

CONDENSATORI CARTA-OLIO DUCATI 
- 5 1.,,F / 2000 V L. 2.100 
- 10 / 1000 V L. 2.300 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 pl / 400 Vca L. 260 
CONDENSATORI CARTA 2+2 pf / 160 Vcc - 500 Vp L. 100 

CONFEZIONE DI 10 transistor nuovi tra coi 1 SCR 50V - 
1 A 2N711 - P397 L. 1.000 

Le spese poslali sono a totale canco dell'acquirente e vengono da coi applicate sulla base delle vigenti tariffe poslali. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAÎTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. 

CONDENSATORI CERAMICI CONDENSATORI POLIESTERI 

5,1 pF L. 20 1000 pF / 400 V L. 30 
47 pF L. 22 0,027 pF / 1000 V L. 90 
100 pF L. 25 0,056 pf / 1000 V L. 180 
510 pF L. 30 0,1 HF / 100 V L. 60 
1500 pF L. 40 0,15 pf / 630 V L 290 
4700 pF L. 45 0,47 pl / 250 V L. 155 
0,047 pf L. 80 0,82 p.F / 160 V L. 130 
0,1 tIF L. 120 0,82 pf / 250 V L. 100 
0,33 pf L. 52 1 µF / 160 V L. 300 

PACCO da 100 resistenze assortite L. 800 
da 100 condensatori assortiti L. 800 
da 100 ceramici assortiti L. 800 

O da 40 elettrolitici assortiti L. 1.000 

RELAYS REED a 2 scambi con bobina 12 V L. 1200 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 

- lunghezza mm 32 - 0 4 
- lunghezza mm 48 • 01 6 
' RELAYS REED con bobina 12 V 

L. 280 
L. 240 
L. 600 

RELAYS FINDER 6A 

6 Vcc - 2 sc. L. 900 
6 Vcc - 3 sc. L. 1.100 

12 Vcc - 2 sc. 6 A L. 1.400 

12 V / 3 sc. • 3 A mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 
12 V / 3 sc. - ü A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 
RELAYS miniatura 2 sc. - 2 A - 11+26,5 V - 675 13 L. 
RELAYS MINIATURA 60012 / 12 V - 1 sc. L. 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A L. 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A 'L. 

12 Vac • 2 sc 
24 Vcc - 3 sc. 
48 Vcc - 2 cont. 

L. 
L. 
L. 

900 
1.100 
700 

1.900 
1.600 
2.000 
700 
900 

1.000 

MOTORINO PER GIRADISCHI 5+12 Vcc L. 1.200 
MOTORINO LENCO 3 - 5 Vcc 2,000 girl/min. L. 1.200 
MOTORINO « AIRMAX 28 V L. 2.200 
íMOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischi. ventola. 
ecc. L. 1.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, con presa a 25 V per 
alimentare l'amplificatore L. 1.800 

, MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila-
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per aspirapolvere, con 
ventola centrifuga in plastica L. 1.500 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, 200 VA L. 1.300 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, 350 VA L. 1.000 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/5523 VA con ventola 
centrifuga L. 5.600 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ore elementi ADR3 
per 10-15-20 m, completa di vernice e imballo L. 63.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m, completa di 
vernice e imballo L. 14.500 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, in lamiera 
mm 0,8 nemata, vernice autocorrugante, colori: azzurro, 
bleu. Frontalino alluminio satinato protetto mm 160x80x1,5, 
maniglia inferiore di appoggio, finestrelle laterali per raf-
freddamento cad. L. 2.600 
Sconti per quantitativi. 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 430 
al metro L. 380 
al metro L. 150 

RELAYS D'ANTENNA IBM 4 vie / 24 V 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

- a doppio U - cm 44 
- con alette lisce - cm 45 
- con alette zigrinate - cm 35 
- a grande superficie - cm 27 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 2.000 

NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolaton elettro-
nici. Altezza 1/2 pollice, bobina 0 21 cm L. 3.000 

FUSIBILI 5 x 20 1,5 A L. 25 
PORTAFUSIBILI 5 x 20 per cs. L. 50 

TRIMMER 300 12 - 470 SI - 1 kf2 
47 k,(3 - 100 k12 - 200 1 M,f2 
TRIMMER a filo 1 lat 

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - fl 6 mm cad. L. 7 

LAMPADINE NEON 78 V 
LAMPADINE tubolari 8 V - 0.35 A 
LAMPADINE a pisello 6 V/0,2 A - 12 V/0,2 A 

2,2 kf2 4.7 ki2 - 
L. 70 
L. 100 

L. 
L. 
L. 

100 
60 
50 

• CUSTODIE in plastics antiurto per tester L 300 

STRUMENTAZIONE AERONAUTICA DI BORDO 
- Termometro O i-100 :OEC con sonda L. 3.000 
- Termometro doppio 30+150 "C con 2 sonde L. 5.000 

Thl D ICATORE D'EFFLUSSO L. 4.00 

MANOMETRI PER COMPRESSORE 0,5 - 2 kg/cm2 L. 1.500 

STRUMENTI 65 x 58 - 700 pA fs. L. 3.300 
STRUMENTI INDEX A FERRO MOBILE dimensioni 120 x 105 
frontale bachelite - 90 A L. 1.50:3 

CUFFIE STEREO SM-220 - 4/812 - risposta 20-18.000 Hz - 
Potenza max 0,5 W L. 4.500 

BANANE nere e rosse L. 30 

ISOLANTI DISTANZIATORI in plastica 100 pezzi L. 200 
ATTACCO per batterie 9V L. 50 

MORSETTI NERI 

PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

L. 150 

L. 15c 
L. 200 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 

cartone bachelízzato 
mm 85 x 130 L. 
mm 80 x 150 L. 
mm 55 x 250 L. 
mm 110 x 130 L. 
rom 100 x 200 L. 

70 
75 
85 
100 
120 

vetronite 
mm 232 x 45 L. 
mm 163 x 65 L. 
mm 163 x 130 L. 
mm 163 x 325 L. 
mm 325 x 325 L. 

220 
250 
450 

1.100 
2.100 

bache I ite 
mm 100 x 110 L. 
mm 80 x 135 L. 
mm 55 x 230 L. 
nim 155 x 180 L. 

VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per connet-
tore 17 poli L. 200 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 

120 
120 
140 
310 

vetronite doppio rame 
mm 140 x 185 L. 600 
mm 180 x 290 L. 1.150 
mm 160 x 32A L. 1.400 
mm 160 x 500 L. 1.800 

L. 25 
L. 60 

DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD, per TO5 - 
h 10 mm L. 
DISSIPATORI per TO-3, 42 x 42 x h 17 L. 
- 58 x 58 x h 27 L. 

150 
350 
500 

AMP,LIFICATORI HI-FI da 1 W su 8 Ft - Alim. 9 V L. 1.200 

AMPLIFICATORI BF EFFEPI ultracompatti (70 x 50 x 25) - 
6 V - 2W su 8 2-2 L. 3.000 

APPARATI TELETTRA per ponti radio telefonici, transistoriz-
L. 13.030 zati, con guida d'onda a regolazione micrometrica L. 30.000 

L. 1.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 

ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.000 
ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il 
fissaggio, atuo in acciaio inox e con cavo di m 2 con 
connettori UHF. 

- KFA 582 in 5/8 ?,. L. 15.000 
- KFA 144/2 in 2,14 L 12.003 
CAVO per antenne BOSCH con connettori UHF già montati, 
m 2 L. 4.000 

ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radish i L. 14.000 
MINIANTENNA 144 MHz per grondais auto, lungh. 490 mm 

L. 12.500 

VOLTMETRO ELETTRONICO ECHO mod. VE-764 

AN/APX6 TRANSPONDO«, nuovo, senza valvole 

CONNETTORI COAX PL259 e S0239 
CONNETTORI COASSIALI 01 10 in coppia 

CARICABATTERIE 6 - 12 V / 4 A 

L. 34.000 

L. 25.000 

cad. L. 600 
L. 550 

L. 12.000 

AEREATOR1 e umidificatori per termosifoni 220 V L. 5.500 

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

CONVERTITORI UHF a 2 valvole L. 1.500 

PULSANTIERE A TASTI QUADRI 

- a 3 - 2 sc. - Int. bipolare 
- a 4 tasti collegati - 7 scambi 
- a 5 tasti collegati - 15 scambi 

GRUPPO 2. TV con valvole PC8,5 e PC88 

L. 350 
'L. 500 
L. 600 
L. 1.200 

PER MATERIALE IN SURPLUS VEDASI pag. 

FANTONI ELETTRONICA SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 812289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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41100 Modena, via Medaglie doro, n 7,9 
telefono (059) 219125-219001- telex 51305 

I MME Pld RAZINAL1 AMPLIFICATORI 
MARI [HUM DI INA GRANDE TRADRIGE 

BIG BOOMER 
26 - 54 MHz. 
220 Watt AM - 400 Watt SSB-OUT. 
Lit. 220.000 più I.V.A. 12% 
Ingresso da 3,5 a 8 Watt effettivi (18 Watt 
PEP/SSB) a 50 ohm. 
Uscita su canco non reattivo a 50 Ohm: 220 
Watt AM 400 Watt PEP/SSB. 
Preamplificatore a MOS-FET per il ricevitore 
commutato automaticamente. 
Guadagno 16 dB circa. 
Strumentazione completa. 

E' UN PRODOTTO KRIS ITALIA 

POWER PUMP 
26 - 54 MHz. 
120 Watt AM - 210 Watt SSO - OUT 
Lit. 155.009 più I.V.A. 12% 
Ingresso da 3,5 a 8 Watt effettivi (18 Watt PEP/ 
SSO) a 50 ohm. 
Uscita su canco non reattivo a 50 ohm: 20 Watt AM 
210 Watt PEP/SSB. 
Strumento indicatore della potenza relativa di uscita. 

Da 26 a 54 MHz. 
Da 120 a 220 Watt uscita AM con 3,5 Watt di ingresso effettivi. 
Da 210 a 400 Watt uscita PEP/SSB 3,5 Watt di ingresso effettivi. 
Alimentati a 220 V. 50 Hz. con trasformatori professionali. 
Raffreddati ad aria fot'zata con blower asincrono silenziatissimo. 
Comunicazioni elettroniche protette. 
Preamplificatori a MOS-FET per la ricezione (nel Big Boomer). 
Soppressione di armoniche e Tyl con l'impiego di filtri RF. 
Banda di trasmissione estremamente stretta (impiegando antenne con ROS. 1-1,1) 
Fabbricati negli Stati Uniti con componenti made in USA. 
(legali in Italia per frequenze compress fra 28 e 29,7 MHz). 

41100 Modena, via Medoglie d'Oro IT 7-9 
telefono (059) 219125-219001 - telex 51305 

VANACORE 
Via Paoli, 27 

Tel. (079) 2.27.32 
08100 SASSARI 

LANZONI GIOVA9N1 
Via Camelico, 10 
Tel. (02) 59.90.75 
20100 MILANO 

PAOLETTI 
Via Prato, 40/R 

Tel. (055) 29.49.74 
50100 FIRENZE 

G.B. ELETTRONICA 
Via Prenestina, 248 
Viala dei Consoli, 7 

Tel. (06) 27.37.59/76.10.822 
00100 ROMA 

TELEMICRON 
C.so Garibaldi, 180 
Tel. (081) 51.65.30 

80100 NAPOLI 

ARTEL 
Prov. Modugno Pal. 3/7 

Tel. (080) 62.91.40 
70100 BARI 

TARTERINI BRUNO 
Via Martiri della Fiesistenza, 49 

Tel. (071) 82.41 
60100 ANCONA 

7ELEAUDIO 
Via Garzilli„ 119 

Tel. (091) 21.47.30 
90100 PALERMO 

IVIAGLIONE ANTONIO 
Piazza Vittorio E., 13 

Tel. (0874) 29.158 
86100 CAMPOBASSO 

QUICHE COSA IN P111 
prezzo ragionevole 

VEGA 

UN PRODOTTO KRIS ITALIA 

UN PICCOLO . .. MA EFFICIENTISSIMO 
TRANSCEIVER 

—  5 Watt 23 Canali (quarzi forniti) 
— Noise - Limiter inseribile con comando sul fronte. 
—  Pulsante: « CB » - « PA ». 
— Sensibilitä nOtevole con ottimo rapporto segnale/disturbo. 
— Selettivitä accentuata con l'impiego di filtro meccanico. 
— Stadio finale del trasmettitore con induttanze in ferrite. 



1 

MIA( Eleldrronica 
CARPI 

VIA A.LINCOLN /6 AIB - TEL (059) 693525 

SCATOLE DI MONTAGGIO 
UNITA' PREMONTATE 
COMPACT STEREO 
BOX ACUSTICI 

&III WšäT 

KIT COMPLETO 68000 CCN CHITA' PREMUNTAa 73000 • 
MONTATO E COLLAHATO 83 000 

&digital 
/8 WATT CONTINUI (30 W PICCO) PER CANALE 

BANCA PASS -10+60000HZ (1'1 013) 

RAPP SN - OE900B(MIS A 50MW SUB OHM) 

DISTORSIONE -< 

TONI-BASSI (A2OHZ)I180B-ACUTI (A1OKHZ)±17013 

MOBILE IN LEDO 45 X 26 X11 IN KIT 

PANNELL I FRONTALE E POSTERIG RE FORATI KIT COMPLETO 76000 C-ON UNITA'PREN1ONT4TE 80000 
MIMEO E COLLAUDATO 90000 

11-

SCATCLE [II MONTAGN 
18001 EQUALIZZATORE CON FILER I - 10000 

18002 PREAMPLIFICATORE (TONI) _ 9500 

18003 FINALE HI FI 19 W MONO - 5500 

18004 FINALE STEREO CON AL. ST, - 15800 

TUTTI I NS ARTICOLI SONO aCOMPACNATI 

RIVENOITORI : 

11191611 
/81NATT CONTINUI (30 PICCO) PER CANALE 

BANDA PASS . - 10-60000 HZ (110B) 

HOPP. SN - >80 DB (MIS.A SOMW SU 8 OHM) 

DISTORSIONE - < 0,5 '(. 

TONI - BASSI (A2OHZ) ±.17 OB - 4OUTI(4 10 KHZ) ±18DB 

MOBILE IN LEON° 45 X 26 X11 IN KIT 

PANNELL I FRONTA LE E POSTERIORE FORATI 

KIT M105 No T0A0T 0 

IO DK - 1 VIA 12500 

DK20 - 2VIE-SOSP.PN.- F 21500 25000 

DK30 - 301E- " 39000 45000 

DK5o -30 1E - " " 6100 0 75000 

SPEDIFICARE SE 4 0 8 OHM 

18005 PREAMPLIFIC ATORE MONO CON KIT SLAIDER - 5500 

18006 11 STEREO - 33 33 51 -11000 

18015 STRUMENTINO PER BILANCIAMENTO _ 7000 

11002 ALIMENTATORE 24 V IA RICHIESTA 

SAL CERTIFICATS SI CARANZIA 

- 5200 

PREMONTATE + 101. 

« i prezzi si intendono esclusi da I.V.A. » 

40100 BOLOGNA - RADIOFORNITURE VIA RANZANI 13/2 TEL 263527 

SPEW MAE OVUNQUE CONTRA SS ECHO O ANTICIPATO A MEZZO VAG LIA POSTALE O ASSEGNO Cl RCOLARE -SPESE POSTAL' + LIT 1000 
CATALOGO GENERALE IN FASE DI STAMPA 

MESA elettronica Via Calcesana - Tel. 050 - 41.036 
56010 GFIEZZANO (Pisa) 

MS3A 

Alimentatore stabilizzato 12,6 V 3 A a circuito 
integrato. 

Caratteristiche tecniche: 

Entrata 220 V 50 Hz 
Uscita: regolabile con trimmer interno da 
7 a 15 V 
Ripple: 3 mV a 2,5 A 

— Protezione elettronica contro i corto cir-
cuiti 
Stabilitä: migliore dell1 O/0 per variazioni 
della tensione di rete del 10 % oppure 
del canco da 0 al 100 9». 

_ 

POWER SUPPLY 

Mena   

«.. J". 

ms 2OEB OE";14111Y « 
r 

MS3C 

Alimentatore a circuito integrato 

Caratteristiche tecniche 

— Entrata: 220 V 50 Hz 
— Uscita: regolabile da 4 a 15 V 
— Canco: 3A max 
— Ripple: 3 nnV a 2,5 A 
— Protezione: elettronica contra i corto cir-

cuiti. 
— Stabilitä: migliore Ldell'1% per variazioni 

della tensione di rete del 10 oppure del 
canco da 0 a 100 %. 

MS3B 

POWER SUPPLY 

Alimentatore stabilizzato a circuito integrate. 

Caratteristiche tecniche: 

— Entrata: 220 V 50 Hz 
— Uscita: regolabile da 4 a 15 V 
— Canco: 3 A max 
— Ripple: 3 mV a 2,5 A 
— Protezione: elettronica contro 1 corto cir-

cuiti 
— Stabilitä: migliore ci» per variazioni 

della tensione di rete del 10 90 oppure 
del canco da 0 al 100 °/0. 

ML50 

Amplificatore lineare a stato solido 

Caratteristiche tecniche 

— Frequenza di utilizzazione 26,5-27,5 MHz (banda CB) 
— Potenza d'ingresso 2,8'W AM 5W PEP SSR max, 

minima 1 W. 
— Potenza di uscita 30 W AM 50 W PEP SSR 
— R.O.S. ail'ingresso 1/1,4 max 
— R.O.S. all'uscita 1,3 max 
— Commutazione elettronica deli 'antenna 
— Protezione elettronica contro l'inversione della po-

larità del l'alimentazione. 

MIA00 
Amplificatore lineare a stato solido 

Caratteristiche tecniche 

— Frequenza di utilizzazione 26,5-27,5 MHz (banda CB) 
— Potenzádi ingresso 5 W AM 15 W PEP SSR 
— Potenza di uscita 80W AM 100W PEP SSR 
— R.O.S. all'ingresso 1/1,4 max 
— R.O.S. all'uscita 1,3 max 
— Commutazione elettronica dell 'antenna 
— Protezione elettronica contro l'inversione della po-

laritä dell'alimentazione. 

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 
cg elettronica marzo 1974 479 



zenue 
RICHIEDETE I CATALOGHI 

ERPD 
BORSARI SARTI - 
RESTA 
ELECTRONIC S.p.A. - 
FERRARI D. 
PIPPUCCI 
VIDEON 
RADIO SUI 
AGUSTA 
'LATTANZI 
MONTANARO 

SEDI 
TELEMARKET 
RADIOPRODOTTI 
CONSORTI 
CHERUBINI 
'ZEZZA T. 
FIOELC RADIO 
PANAMAGNETICS 
STARTER 

Rivenditori 

Canicatti 
Bologna 
Bologna 
Bolzano 
Bolzano 
- Firenze 
- Genova 
- Gorizia 
- S. Remo 
Macerata 

ALECO 
- Cerese V. 
(Mantova) 

- Napoli 
- Reggio E. 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 
- Roma 

in Italia 

AUTO CENTRO PIONEER 
- Roma 

ELECTROFONIC - Cecchina 
ZAGATO - Rovigo 
VANACORE - Sassari 
SAERT - Trento 
ELETTROMARKET - Rovereto 
DONATI - Mezzocorona 
ELCO ELETTRONICA 

- Colfosco 
BOUTIQUE dell'AUTORADIO 

- Conegliano V 
CASA del CB - S. Zenone E. 
CISSOTTO - Trieste 
RADIO TRIESTE - Trieste 
ANGOLO DELLA MUSICA 

- Udine 
FONTANI NI - S. Dani 
VIDEO ELECTRONICA 

- Portogr 
OMEGA - Pesaro 

ASTRO BEAM 
model AV-150 

Caratteristiche 

Reiezione: 40 dB+segnale poste. 
nore e anteriore 

Guadagno: 11 dB 

Impedenza: 50-51 ft 
SWR 1,3 : 1 e meno 

Dimensioni: altezza 320 cm 
peso kg 6,482 

Capacitä: 1000 W 
Materiale: alluminio e cycolac 

La COMMUNICATION S.p.A. U.S.A. precisa 
che l'unica Concessionaria per l'Italia 

delle antenne 

Ia 

-avale 

Soc. Comm. Ind. Eurasiatica 
Roma - via Spalato 11 int. 2 

tel. (06) 837.477 

Genova - p.za Campetto, 10/21 

tel. (010) 280.717 

40138 BOLOGNA (ITALIA) - VIA ALBERTONI, 19/2 - TELEF. 051/398689 

SS6 144 MHz - 24 
CAR AT TE RISTICH 

Tipo di emissione: SSB 
Input finale: 20 VV (10 W PEP output) 
I mpedenza d'antenne: 50 ohm 
Trasmissione - Ricezione: iso-onda 
Soppressione banda laterale: maggiore di 45 dB 
Attenuazione spurie: maggiore di —6 
Microfono: dinamico 600 ohm 
Banda passante AF s 

300 —27 
Sensibilità r 

migliore 

AF Amp 

SC945 

AF Amp 

2213 77 

C OE, 
M1C 

d 
evit --
1 0: a 

2sd IF 
Amp. 
2SC710 

7.8MH Tr 

Bu& 
Aep 
200 18 

2SC710 

S50 

Tr5 Tr6 Tr7 

Amp 

2SC710 

Tr 14 

7.7985 
MHz 

2SC710 

1,23 1,22 Tr21 

Mix 

3S1(33 

Squelch Squelch HS‘O7  

' tC745 2M 20C945 2 0  

ICI 1,24 

Power 
Amp — 
005112 

AF 
Amp 
SC945 

Buffer 
Amp 
SC76 

116Mliz Tr33 I44MH 

2SC784 

Tr25  

AG C 
Amp 
22037 

Tr 16 

noise 
Amp 
2SK30 

35C76 

Tr17  

2,4 IF 
Ave 

—  2SC710  

7.8MHz 

1,20  

AG C 
Amp 
2SKI9 

Tr19 

257965 

B8IcDm® 
LINER 2 

0 MOBILE T 

Seletti 
Rappo 

Itä 
to I 
0:0v 

mpedenza 
ass 
I 
‚an 
umo 

7 TE1 • - 

e: 
aggio 
evi 

dB) 

:? 

SCEIVER 

OR 5 MOSFET 1 FET 1 IC 44 DIODI 
Ali tone: 12 - 16 V dc 
Diménisioni: 220 x 70 x 250 mm - Peso: 3 kg. 

T,10 

Driver Power 
— Amp. 

25C712 2SCI177  

44MHz 144MHz 141MHz 

= 36.53MHz 

diode T,12 r 

SK 

ANT 

144- \7 

BF Aml, 144MHz 
351435 -x— •• AGC 

Diode 
switc 

e t- 249 000 

1sI 

2S C710  
IF —fe- AGC 

Un modo nuovo per DX'ers 
144 MHz. 
Tutto a transistor - compatto - 
leggero - basso consumo. 
Sintetizzatore a 10 Xtal per 24 
canali in servizio. 
VXO variabile -± 6 kHz: coper-
tura continua: norme IARU 
Dispositivo RIT (Receiver In-
cremental Tuning). Noise 
Blanker. 

Richiedeteci il catalogo generale 



41100 Modena, via Medaglie d oro n- 7-9 
L telefono .(P59) 219125-219001-telex 51305 

PANTHER SSB 
23 canali AM 5 W 
23 canali USB 

15 W PEP/SSB 
23 canali LSB 

A PEARCE-SIMPSON 
DIV&ON OF 6LAtitilING CORPORATION 

IL PIU'IN TUTTI I SENSI... 

Più 

Più 

Più 

Più 

Più 

Più 
AM 

compatto 

stabile 

selettivo: 60 dB a 5,5 kHz 

sensibile: 0,3 MV per 10 dB S-FN/N 

reiezione di immagine: migliore di —50 dB 

semplice e di impiego sicuro 
- USB LSB 

IL "BIG„ SIMBA SSS 

Commutatore: Distante/locale, utilissimo nei OSO 

cittadini; S-METER di grandi dimensioni. 

Manopola canali comodissima 

Noise Limiter+ Noise Blanker con comando sul 

fronte 

41100 Modena, via Medaglie d oro n 7-9 
telefono (059) 219125-219001-telex 51305 

NELLA NUOVA VERSIONE MK-3 - 220 V - 50 HZ 

MICROFONO PREAMPLIFICATO 

4 W/AM OUT 

18 W/SSB PEP OUT 

SENSIBILITA OE: AM 0,5 MICROVOLT 

SENSIBILITA': SSB 0,2 MICROVOLT 

A PEARCE-SIMPSON 
DiVISON OF GLAIINING CORPORATION 

DISTRIBUITO DA: 

ARTEL - C.so Italia, 79 - 70100 RABI - Tel. (080) 21,18.55 
TELEAUDIO - Faulisi - Via G. Galilei, 30/32 - 90100 PALERMO - Tel. (091) 56.01.73 
TARTERINI - Via Martin i della Resistenza, 49 - 60100 ANCONA - Tel. (071) 82.41 
FAGGIOLI - Via Silvio Pellico, 5/9/11 - 50121 FIRENZE - Tel. (055) 57.93.51/2/3/4 
R.C. ELETTRONICA - Via Albertoni, 19/2 - 40138 BOLOGNA - Tel. (051) 39.86.89 
LANZONI GIOVANNI Via Comelico, 10 - 20135 MILANO - Tel, (02) 58.90.75 
RADIOTUTTO - Via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE - Tel. (040) 76.78.98 

IL 

CALISTAN3 Gallera Ferri, 7 
46100 Mantova - Tel. (0376) 25616 
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FARE LINEARI E' IL NOSTRO 
GRANDE MESTIERE 

NITTrryrir 

il vero lineare 
CB da mobile 
AM - 30W 
SSB-60W PeP 

MINI INGOMBRO 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 
Impedenza d'uscita 
Potenza max. ingresso 

Potenza min. pilotagglo 
Tensione di alimentazione 
Ros ingresso 
Ros uscita 

26,8-27,5 MHz 
50 St 
AM 3 W SSB 6 W Potenze 
superiori vanno a scapito 
della modulazione. 
0,5 W 
12-15 V 
inferiore e 1 1.5 
1 : 1.3 

- II CORSAIR 144 

MAXI PRESTAZIONI 

Potenza 

Contenitore 
Dimensioni 
Prezzo netto 
Mini Colibri stesse caratteri-
stiche ma con 15W di uscita L. 48.000 

Completo dl cavo di raccordo RTX-Lineare 

AM 30 W rt-.10 % 
SSB 60 W PeP 
in alluminio fuso 
LxPxh= 85 x 150 x 54 mm 
L. 70.000 

RADIO RICAMBI 

L'ELETTRONICA 

FRANCO ANGOTTI 

TODARO e KOWALSKY 

VANACORE SEBASTIANO 

MANGANO LUCIA 

- via del Plombo, 4 
BOLOGNA 

- via Brigata Liguria. 78/R 
GENOVA 

- via N. Serra, 56/60 
COSENZA 

- via delle Mura portuensi, 8 
ROMA 

- via P. Paoli, 27 
SASSARI 

- via Porta Siracusa, 56 
CARLENTINI 

BONAVENTURA POSTIGLIONE 

FRANCESCO MOSCUZZA 

BERNASCONI 8. C. 

DINO FONTANINI 

NEON LARIO 

CASA DELL'AUTORADIO 

- via Mazzini. 78 
POTENZA 

- Cao Umberto, 46 
SIRACUSA 

via G. Ferraris, 66 
NAPOLI 

via Umberto, I 
S. DANIELE DEL FRIULI 

via Scalabrini, 11 
COMO 

vials Marconi, 243 
CESENA 

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) • teL 0522 - 61397 

INDUSTRIA wrilbikit ELETTRONICA 
sauna Fin Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE 
KIT n. 1 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA300 DA 1,5 W  R.M.S. 
Alimentazione 9±12 V 
Raccordo altoparlante 4÷8 fl 

L. 3.500 

KIT n. 2 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA611 DA 6 W  R.M.S. 
Alimentazione 9—.15 V 
Raccordo altoparlante 4+8 f) 

L. 6.500 

KIT n. 3 

AMPLIFICATORE CON INTEGRATO 
TAA611 DA 10W R.M.S. 
Alimentazione da 9 a 18 V 
Raccordo altoparlante 2÷8 fl 

L. 8.500 

KIT n. 4 L. 14.500 
AMPLIFICATORE HI-Fi DA 15 W R.M.S. 
Banda passante 15 Hz - 35 kHz ±3 dB 
Distorsione 0,3 % a 15 W 
Sensibilitä 750 mV per 15 W 
Raccordo altearlante 4+8 fl 

KIT n. 5 

AMPLIFICATORE HI-Fi DA 30 W  R.M.S. 
Banda passante 15 Hz - 35 kHz ±--3 dB 
Distorsione 0,3 % a 30 W 
Sensibilitä 750 mV per 30 W 
Raccordo altoparlante 4 ÷ 8 

KIT n. 13 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tensione d'ingresso 15 Voa 
Tensione d'uscita 6 Vcc 
Massima corrente 2A 

L. 7.800 

KIT n. 14 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 7,5 V 

L. 7.800 

KIT n. 15 - 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 9 V 

L. 7.800 

KIT n. 16 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 12 V 

L. 7.800 

KIT n. 17 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 13 
Tensione d'uscita 15 V 

L. 7.800 

L. 16.500 KIT n. 18 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Tensions d'ingresso 104-16 Vcc 
Tensione d'uscita 6V stabilizzati 
Massima corrente 800 mA 

KIT n. 6 L. 18.500 
AMPLIFICATORE Hi-FI DA 50 W R.M.S. 
Banda passante 20 Hz 30 kHz ±3 dB 
Distorsione 0,5 % a 45 W 
Sensibilitä 750 mV per 50W 
Raccordo altoparlante 44-8 SI 

KIT n. 7 L. 7.500 
PREAMPLIFICATORE Hi-Fi 
Adatto per I kit n. 4-5-6 
Banda passante 15 Hz - 35 kHz ±-3 dB 
Distorsione 0,1 % 
Escursione toni alti e bassi ±12 dB 

KIT n. 8 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tensione di ingresso 15 Vca 
Tensions d'uscita 6 Voo 
Massima corrente 800 mA 

L. 3.850 

KIT n. 9 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 7,5 V 

L. 3.850 

KIT n. 10 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 9'V 

L. 3.850 

KIT n. 11 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come il Kit n. 8 
Tensione d'uscita 12 V 

L. 3.850 

KIT n. 12 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Caratteristiche come i I Kit n. 8 
Tensione d'uscita 15 V 

L. 2.500 

KIT n. 19 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Caratteristiche come il Kit n. 18 
Tensione d'uscita 7,5 V stabilizzati 

L. 2.500 

KIT n. 20 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
Caratteristiche come il Kit n. 18 
Tensione d'uscita 9V stabilizzati 

L. 2.500 

KIT n. 21 NOVITA' L. 12.000 
LUCI A FREOUENZA VARIABILE 
Chest° Kit permette di far lampeggiare le lud i alla fre-
quenza desiderata. 
Tensione 220 Vca 
Massimo canco applicabile 2000 W 
Monta Triac da 10 A 

KIT n. 22 L. 6.500 
LUCI PSICHEDELICHE 
Montaggio economico per chi voglia costruirsi un implanto 
efficientissimo di lud i psichedeliche. 
Pilotaggio minimo 0,5 W 
Canco massimo alle lud i 2000 W 
Canals medi 

KIT n. 23 
LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche come il Kit n. 22 
Ganale bassi 

L. 6.900 

KIT n. 24 
LUCI PSICHEDELICHE 
Caratteristiche come il Kit n. 22 
Canals alti 

L. 6.500 

KIT n. 25 L. 4.300 
L. 3.850 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 2000 W 

Per lud i ad incandescenza, motor' trapani ecc. 
Massimo canco applicabile 2000 W 
Monta TRIAC da 10 A 

PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Giš premontate 10 °A, in più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra sede. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta.  
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lafayettniewmwicro 66 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

per mezzi mobili. 5 Watt e 6 canali 
ad un prezzo eccezionale. 

C'è phi gusto con un 

4ei LAFAYETTE 

'44% IIVAILARC UlCa SPA 

Escluslvo per l'Italie 

NUOVI dalla ECA 
in quattro lingue 

erc e comperare n Satt 

di tiansistors71? 
Consultate prima le tabel le 

equivalenaa E.C. A. 

' 
a W 

DTA 3 

Tabelle dati 
tecnici per 
transistori di 
tipo americano 
Oltre 
seimila tipi 

L. 2.000 
IVA inclusa 

ELETTROACUSTICA VENETA - 36016 THIENE (Vicenza) 
via Firenze, 38-40 

OTE 1 
Tabelle dati 
tecnici per 
transistori di 
tipo europeo 
Oltre 
cinquemi la tipi 

L. 2.000 
IVA inclusa 

'RI I 

dsteelasalle 
Sets Mie 

cariattlistem 
tabelle MI I; 

THYStSTORES ?FISC i 

PUT1 UJI 

•.e 

THT 73 

Tabelle di 
equivalenza 
per S.C.R. - 
Triaca - Diac's 

L. 1.700 
IVA inclusa 

TVT 73 r; 

Tabelle di 
equivalenza 
transistori. zff 
Oltre 
diecimila voci 

L. 1.700 P 2,3 

1VA inclusa 33 

Non si evadono ordini 
inferiori alle 4.000 lire. 
Per importi superiori a 
lire 18.000 omaggio di 
un libretto EGA a scelta.  
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

a) invio. anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiarato delle spase postal' 
di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 000/700, per pacchi postal'. 

b) contrassegno con le spase incluse nell'import° dell'ordine. 
c) Le casse acustiche verranno spedite soltanto tramite corriere onde evitare danneggiamenti Le spese di trasporto sono 
a canco dei destinatario. 

TIPO 

AC117K 
AC127 
AC128 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC153 
AC153K 
AC180 
AGI 80 
ACt81 
AC181K 
AC184 
AC185 
AC187 
AC1fliK 
AC1118 
AC188K 
AC193 
AC193K 
ACI94 
AC194K 
AD142 
AD143 
AD149 
AD161 
AD162 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF139 
AF239 
AF279 
AF280 
AU106 
AU107 
AU110 
BC107 
BC108 
BC109 
BC140 

LIRE 

300 
200 
200 
200 
300 
200 
300 
200 
300 
250 
300 
250 
300 
200 
200 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
600 
600 
600 
370 
370 
270 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
400 
500 
900 
900 

2.000 
1.400 
1.600 
200 
200 
200 
300 

TIPO 

BC147 
BC148 
BC149 
BC157 
BC158 
80159 
BC160 
BC161 
BC173 
BC177 
50178 
BC179 
BC237 
BC238 
BC239 
BC286 
BC287 
BC300 
BC3131 
BC302 
BC303 
BC304 
BC307 
BC308 
BD106 
BD115 
BD118 
BD124 
BD135 
BD136 
BD137 
BD138 
BD139 
BD140 
BD162 
BD163 
BD433 
130434 
BF155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF1S9 
BF160 
BF167 
BF173 
BF1130 
BF181 
BF184 

SEMICONDUTTORI 

LIRE 

2011 
200 
200 
200 
200 
200 
350 
380 
200 
220 
220 
230 
200 
200 
200 
320 
320 
400 
350 
400 
350 
400 
220 
220 

1.100 
700 

1.000 
1.500 
450 
450 
450 
450 
500 
500 
600 
600 
800 
800 
450 
500 
500 
320 
320 
200 
320 
350 
500 
550 
300 

TIPO 

BC141 
BF185 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF199 
BF200 
BF257 
BF259 
BU102 
511104 
BU107 
BUY13 
BUY14 
BUY43 
2N708 
2N914 
2N1613 
2N1711 
2N1893 
2N2218 
2N2219 
2N3055 
2N5320 600 
2145322 700 

FEET 
BF245 600 
2N3819 600 
21,13820 1.000 

UNIGIUNZIONI 

2N1671 1.600 
2N2646 700 

LIRE 

300 
300 
220 
220 
220 
230 
250 
450 
400 
450 

1.800 
2.000 
2.000 
1.500 
1.000 
1.000 
300 
250 
25(1 
300 
450 
350 
350 
850 

INTEGRATI 

CA3018 
CA3045 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
µA709 
p.A723 
p,A741 
TAA300 
TAA61113 
TAA861 
TBA800 
TBA120S 

1.600 
1.400 
4.200 
4.200 
3.200 
700 

1.000 
850 

1.600 
1.200 
1.600 
1.800 
1.400 

SCR 
1,5 A 200 V 
4,5 A 400 V 
6,5 A 600 V 
8 A 600 V 

10 A 400 V 
10 A 600 V 
10 A 800 V 

TRIAC 

3 A 400 V 
6,5A 400V 
8 A 400 V 

19 A 400 V 
15 A 400 V 

DIODI 

BA100 
BA102 
BA128 
BA130 
BY103 
BY127 
BY133 
TV18 
TV20 
1N4003 
1N4004 
1N4007 

600 
1.200 
1.600 
1.800 
1.700 
2.000 
2.500 

900 
1.500 
1.600 
1.700 
3.000 

120 
200 
80 
.80 
200 
200 
200 
600 
650 
150 
150 
200 

DIAC 
400 V 400 
500 V 500 

ZENER 

da 400 mW 200 
da 1 W 280 
da 4 W 550 

RADDR IZZATOR I 

530 C300 
B30 C400 
B30 C6.50 
840 C1000 
B40 C2200 
840 C3200 
B80 01500 
580 C3200 
13100 C6000 
B400 C1500 650 
5400 C2200 1.500, 

240 
260 
350 
450 
700 
800 
509 
850 

1.600 

CASSE ACUSTICHE e FIUMI CROSSOWER 4-8 1-2 
(filtri senza lamierino attenuazione 12 dB/ottava) 

HF/25 
2 altoparlanti 
woofer a sospensione 
+ tweeter 25 W 
Dimension' 47x28x22 

L. 25.000-1- I.V.A. 

HF. 13 
2 altoparlanti 
woofer a sospensione 

tweeter 25 W 
Dimension) 42x24x19 

NG/4 
1 altoparlante 
5 W 
Dimensioni 
24x17x14 

L. 20.000+ .V.A. L. 6000-1-137.A. 

‘'.i....: 1 
.e.ieo. 

filtri: 

a 3 vie 

L. 8.000 

a 2 vie 
L. 6.000 

tagli di freq. 
a richiesta 
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1,11111-

K IT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna) 

KIT 
ARIES 

Organo elettronico semiprofessionale con 4 ot-
tave passo pianoforte - 3 registri - amplifica-
tore da 10W musicali incorporate - fornibile 
in 2 kit anche separatamente: 

Dinnensioni: 90 x 35 x 15 cm 

ARIES KIT A - Organo con tastiera 
L. 52.600 tutto compreso 

ARIES KIT B • Mobile con leggio 
L. 18.400 tutto compreso 

e ora disponibile il NUOVO kit TAURUS 

Unitä di RIVERBERO amplificata - ingressi ad alta e bassa 
impedenza - uscita a bassa impedenza - 6 transistori 
contralli di ILIVELLO e di EFFETTO ECO - Inseribile diretta-
manta tra qualsiasi microfono o strumento elettromusicale 
e qualsiasi tipo di amplificatore. 

Dimensioni: 30 x 20 x 11 cm 

TAURUS KIT - Completo di mobile 
L. 25.900 tutto compreso . 

SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA 

E THKI TN OE-1-50 modelli 
hi scatole 

di montac 

Mod. SB-401 
TRASMETTITORE IN SSB 

Per la gamma da 80 a 

10 metri; allmentatore 

Incorporato; controllo dl 

frequenza con oscIllatore 

Linear Master; dotazione 

completa dl crIstalll. 

A OF N1 I COEFINF P LI PER L'ITM_IA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 33jA 

[I ii International s.p.a. TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 76.07.30 
— 

co elettronica marzo 1974 

Modulo trasmettitore: 
Modulazione 
di frequenza 
Potenza di uscita 
1,2 W o 2,5 W 
Alimentazione 13,5 V 

L. 38.000 

MR-144 

Modulo ricevitere: 
Modulazione 
di frequenza 
Filtro a quarzo 
monolitico 
canalizzazione 25 KHz 
(norme I.ARV.) 
Sensibilitä 0,4 uV 
20 dB S, N 

L. 59.000 

Modulo basca 
frequenza: 
Squelch 
Reli di portante 
Tono di chiamata 
Stabi I izzatore 
di tensione 

L 23.000 



Elettronica Q. C. 
NUOVA SEDE - 

TIGER LINEARE per i 27 MHz valvolare 
Frequence coverage: 26,8 - 27,3 MHz 
Plate bower input: 150 W 
con trasmettitore da 2 W= 46 W in antenna 
con trasmettitore da 5W = 76 W in antenna 

Prezzo pubblicitario L. 55.000 
Chiedete l'opuscolo ilJustrato, gratuito. 

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da 
portiera 8 W cad. mascherina metallo nero pesante 
con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14,5 x 14,5, 
completi di attacchi per bloccaggio. 

La coppia L. 5.200 

Cuff je stereo Dynamic Headphones impedenza 4/8 0 
frequenze risposta da 20/18 Hz - 0,5 W spinotto 6 mm 

cad. L. 5.000 

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con de-
moltiplica per OM-FM. cad. L. 400 

Contenitori metallici nuovl 
alluminio, verniciati a fuoco 
con alzo anteriore, disponib 
cm 20 x 16 x 7,5 
cm 15 x 12 x 7,5 
cm 20 x 20 x 10,5 
cm 18,5 x 24,5 x 20 

con frontale e retro in 
colore grigio metallizzato 
li nelle seguenti misure: 

L. 1.450 
L. 1.200 
L. 1.750 
L. 2.709 

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzato. 
E' sufficiente avvicinarlo a qualsiasi ricevitore a onde 
medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto 
plastico 85 x 55 x 35 cad. L. 6.500 

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm 
solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 
9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilitä, capta un 
segnale dal microfono a 3 mt di distanza. 
Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250 

OUARZI 

TX 
canale 
RX 

TX 
canale 
RX 

NUOVI SUBMINIATURA PER LA CB 

26,965 27,005 27,035 27,065 27,085 27,125 
1 4 7 9 11 14 

26,510 26,550 26,580 26,610 26,630 26,670 

27,165 27,185 27,215 27,225 27,255 
17 19 21 22 23 

26,710 26,730 26,760 26,770 26,800 

cad. L. 1.600 

VIA CUZZI 4 

Amplificatore finale di potenza - 30 W su 8 fl. - alimen-
tazione 51 Vcc - 1,5 A - banda passante da 20 Hz a 
20 kHz +1 dB rapparto S/N 65 dB - Sensibilitä in-
gresso 250 mV - 10 et L. 11.500 

Pacco gigante vetronite doppio rame Kg 1, misure da 
cm 15 x 31 a 16 x 16 ecc. ecc. 

Fino a esaurimento, al pacco L. 2.000 

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro+cloruro fer-
rico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200 

OUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE 

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA 

SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO 

Confezione gigante materiale elettronico misto con-
tenente: transistori - integrati - condensatori - resi-
stanza - bobine - diodi - ,ponti e moltissimo materiale 
vario, più .piccoli circuiti giä mantati. 
Alla confezione L. 2.000 

Serie completa medie frequenze Japan miniatura 
con oscillatore - 455 MHz . L. 450 

Confezione cond. carta, PF 2 K • 10 K - 47 K - 100 K - 
isol. 400 - 1000 V pezzi n. 50 cad. L. 500 

Confezione di 100 resistenze valor assortiti 
da 1/4 a 1/2 W L. 500 

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniatura 
L. 600 

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recu-
perati ma tutti efficienti nei tipi BC - BF - AF - AC 
alla busta L. 600 

Telaio alimentatore stabilizzato e integrati completi di 
regolatori, tensione corrente, protezione elettronica 
contro il cortocircuito, massima sicurezza e preci-
sione. 
Dati tecinci. da 6 a 36 V - da 0,1 a 3 A, completo 
di trasformatore. L. 13.500 

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari. 
Spedizione e imballo a canco del destinatario, L. 500 per contrassegno aumento L. 150. 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p. 

ELETTR ONICA G. C. - via Cuzzi, 4 - tel. (02) 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO 

lafayette HB23a 
Ricetrasmettitore CB Lafayette 

23 canali quarzati per uso mobile, 
5 Watt. 
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nostra produzione 

PEARCE—SIIVIPSON 
DiVISON OF ßLigithedniß CafORATICN 

ECHO COMMU\ICATIONSI.N.c 

antenna SPECIALISTS 
ENTECH I.N.0 VHF 

RANK PRECISION INDUSTRIES UHF 

APOLLO ACOUSTRON 2-1T 

atvvood-marina 

rue ndusF-hes I.N.0 pompe sentina 

presso 
ACERB, CAPECCHI WILLIA 
Vie Repubblica, 23 
57025 PIOMBINO 
Tel. 0565/30338 

A.R.T. di VITTORI BRUNO 
Via Banni, 14 
01100 VITERBO 
Tel. 0761/32758 

CASA DELLA RADIO 
Via Weil° Veneto, 381 
55100 LUCCA 
Tel. 0583/46732 

ELETTRONICA MARTORANA 
Via Curiel, 86 
47049 VISEARA DI RIMINI 
Tel. 0541/38311 

G.B. ELETTRONICA 
Via dei Coring 7 
00177 ROMA 
Tel. 06/7610822 

ILAUNCHER Via Grazioli, 120 
38100 TRENTO 
Tel. 0461/37055 

MAIOLI E PIZZO 
Via Gessi, 12 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/24170 

RADIOTUTTO 
Via Seite fontane, 150 
34138 TRIESTE 
Tel. 040/767898 

TARTERINI BRUNO 
Viale Martin i Resistenza 
60100 ANCONA 
Tel. 071/82416 

nostri rivenditori 
ARTEL 
Via Boggiano, 31 
70051 1BARLETTA (BA) 
Tel. 0883/33331 

BOSMARK ELETTRONICA 
Via Mazzoni, 26 
29100 PIACENZA 
Tel. 0523/27878 

CAMUFFO E FOGAGNOLO 
Via Canali, 42 913. 
30015 CHIOGGIA (VE) 
Tel. 041/401598 

ELETTRONICA NAVALE 
Via N. Bixio, 15/1 
16038 S. MARCHERITA LIGURE 

GIUNTA ANDREA 
Via Oratorio della Pace, 28 
38100 MESSINA 
Tel. 090/63274 

ILANZONI GIOVANNI Via Comelico, 10 
20135 MILANO 
Tel. 02/589075 

MINICUCCI GIUSEPPE 
Via Genova, 22 
65040 PESCARA 
Tel. 085/26169 

RADIOPRODOTTI 
Via Nazionale, 240 
00184 ROMA 
Tel. 06/481281/484938 

TELEAUDIO 
Via Galileo taIilei, 30/32 
90141 PALERMO 
Tel. 091/560173 

ARTEL ICorso Italia, 79 
70123 BARI 
Tel. 080/211855 

CALISTANI LUCIANO 
Gallera Ferri, 7 
46100 MANTOVA 
Tel. 0376/25616 

CECCOLINI MARIO 
Via De Gasperi, 18 
61100 PESARO 
TeL 0721/31064/68093 

E.R.P.D. DI VANFIORE 
Via Milano, 286 
92042 CANICATI' (AG) 
Tel. 0376/51769 

GIUNTOLI MARIO 
Via Aurelia, 254 
51013 ROSIGNÃNO SOLVAY 
Tel. 0585/760115 

LEVORATO GIORGIO 
Via Eulero, 62ja 
35100 PADOVA 
Tel. 049/620559 

NAUTICA ESTENSE 
Via dei Tigli 
44024 LIDO DI SPINA 
Tel. 0533/87561 

IR.C. ELETTRONICA Via Albertoni, 19/2 
40138 BOLOGNA 
Tel. 051/398689 

TELEMICRON 
Corso Garibaldi, 180 
80141 NAPOLI 
Tel. 081/445726 

ARTEL 
Via Prov. Modugno Palese, 3/7 
70026 MODUGNO (BA) 
Tel. 080/629140 

CASA DELL'AUTORADIO 
di BEGLIOMONI 
Via Marconi, 10/C 
52100 AREZZO 
Tel. 0575/26347 

« 20001 3» 
di GUGLIELMETTI RENATA 
- Corso Umberto, 71 
98039 TAORMINA (ME) 

FAGGIOLI GUGLIELMO MINO 
Via Silvio Pellico, 9/11 
50121 FITIENZE 
Tel. 055/579351 

LA LANTERIANA 
Via S. Michele Scalzi, 50 
56100 PISA 
Tel. 050/20371 

MARINO FRANCESCO 
Via Simonetta, 31 
87100 COSENZA' 
Tel. 0984/31060 

PORTOFINO S. YACHT CHANDLER 
Molo Umberto, 9 
16034 PORTOFINO 
Tel. 0185/69310 

SEACOM 
Vide Corso, 34 
00195 ROMA 
Tel. 06/3605992 

VANACORE SEBASTIAND 
Via Paoli, 27 
07100 SASSARI 
Tel. 079/36591 
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afa cite 
ALGHERO (SS) 
PEANA via Sassari, 109 
tel. 979663 
AREZZO 
VIERI via Vittorio Veneto, 68 
tel. 55921 
ASTI 
TORCHIO p.zza Alfieri, 18 
tel. 52365 
AVIGLIANA (TO) 
SIRO SUPPO c.so Torino, 69 
tel. 938359 
BARI 
DISCORAMA c.so Cavour, 99 
tel. 216024 
BERGAMO 
BONARDI via Tremana, 3 
tel. 232091 
BESOZZO (VA) 
CONTINI via XXV Aprile 
tel. 770156 
BOLOGNA 
VECCHIETTI via L. Battistelli, 5 
tel. 550761 
BOLZANO 
R.T.E. via C. Battisti, 25 
tel. 37400 
BORGOMANERO (NO) 
NANI. SILVAN° 
via Casale Cima, 19 
tel. 81970 
BRESCIA 
SERTE via Rocca D'Anfo, 27/29 
BUSTO ARSIZIO (VA) 
FERT via Mameli 
CAGLIARI 
FUSARO via Monti, 35 
tel. 44272 
CASALE MONFERRATO (AL) 
QUERCIFOGLIO'BRUNO 
via Sobrero, 13 
tel. 4764 
CASALPUSTERLENGO (MI) 
NOVA di Avancini Renato 
via Marsala, 7 
tel. 84520 
CATAN IA 
TROVATO p.zza Buonarroti, 14 
tel. 268272 
CITTA S. ANGELO (PE) 
CIERI p.zza Cavour, 1 
tel. 96548 
COMO 
FERT via Anzani, 52 
tel. 263032 
COSENZA 
ANGOTTI via N. Serra, 58/60 
tel. 34192 
CUNEO 
ELETTRONICA BENSO 
via Negrelli, 30 
tel. 65513 
DESIO (MI) 
FARINA via Cassino, 22 
tel. 66408 
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Ecco la rete 
dei Distributori Nazionali: 

LAFAYETTE 

FIRENZE 
PAOLETTI via II Prato, 40/R 
tel. 294974 
FOGO IA 
RADIO SONORA c.so Cairoli, 11 
tel. 20602 
FORLI 
TELERADIO TASSINARI 
via Mazzini, 1 
tel. 25009 
GENOVA 
VIDEON via Armenia, 15 
tel. 363607 
GENOVA PONTEDECIMO 
RICA. di Rissa & Camezzana 
via F. Del Canto, 6/R 
tel. 799523 
GORIZIA 
BRESSAN c.so Italia, 35 
tel. 5765 
IMPERIA 
ALIPRANDI ATTILIO 
via San Giovanni, 12 
tel. 23596 
INVERUNO (MI) 
COPEA via Solferino, 2 
tel. 978120 
LAVAGNA (GE) 
ELETTRONICA COSTAGUTA 
c.so Buenos Aires, 70 
tel. 502359 
LEGNANO (MI) 
COPEA via Cadorna, 61 
tel. 592007 
LOANO (SV) 
RADIONAUTICA 
di Meriggi & Sugliano 
banchina Porto Box, 6 
LUCCA 
tel. 668921 
SARE via Vittorio Veneto, 26 
tel. 55921 
MANTOVA 
GALEAZZI Gallera Ferri, 2 
tel. 23305 
MARINA DI CARRARA (MS) 
BONATTI via Rinchiosa, 18/B 
tel. 57446 
MILANO 
FAREF via Volta, 21 
tel. 666056 
MILANO 
FRANCHI via Padova, 72 
tel. 2894967 
MILANO 
RAPIZZA & ROVELLI 
p.le Maciachini, 16 
tel. 600273 
MILANO 
RIZZI v.le Piave, 4 
tel. 799091 
MILANO 
RADIO FIORE via Comacchio, 4 
tel. 564610 

service 
MILANO 
MARELLI c.so Italia, 6 
tel. 864352 
MILANO 
DELL'ACQUA via Riccardi, 23 
tel. 2561134 
MILANO 
CLEMENTE via Monte Generoso, 8/A 
tel. 390971 
MONCALVO D'ASTI (AT) 
RADIO GIONE via XX Settembre, 37 
tel. 91440 
MONTECATINI (PT) 
PIERACCINI c.so Roma, 24 
tel. 71339 
MONZA (MI) 
BERETTA & FIORETTI 
dei FAH Monerio via Italia, 29 
tel. 22224 
NAPOLI 
BERNASCONI via G. Ferraris, 66/G 
tel. 335281 
NICASTRO (CZ) 
BERTIZZOLO via Po, 53 
tel. 23580 
NOVI LIGURE (AL) 
REPETTO via IV Novembre, 17 
tel. 78255 
OLBIA (SS) 
GOMEL c.so Umberto, 13 
tel. 22530 
PADOVA 
NAUTICA S. MARCO 
via Martini Liberta, 19 
tel. 24075 
PALERMO 
M.M.P. ELECTRONICS 
via Simone Corleo, 6 
tel. 215988 
PARMA 
HOBBY CENTER via Torelli, 1 
tel. 66933 
PERUGIA 
COMER via Della Pallotta, 20/D 
tel. 35700 
PESARO 
MORGANTI via C. Lanza, 9 
tel. 67898 

PIACENZA 
E.R.C. via S. Ambrogio, 35/B 
tel. 24346 
PINEROLO (TO) 
CETRE ELETTRONICA 
via G.B. Rossi, 1 
tel. 4044 
PISA 
PUCCINI via C. Cammeo, 68 
tel. 27029 
REGGIO EMILIA 
I.R.E.T. via Emilia S. Stefano, 30/C 
tel. 38213 
ROMA 
ALTA FEDELTA di Federici 
c.so D'Italia, 34/C 
tel. 857942 
ROSIGNANO SOLVAY (LI) 
GIUNTOLI via Aurelia, 254 
tel. 70115 
ROVERETO (TN) 
ELETTROMARKET 
via Paolo Cond. Varese 
tel. 24513 
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 
FONTANINI via Umberto I, 3 
tel. 93104 
SAN DONA DI PIAVE (VE) 
ROSSI ELETTRONICA 
via Risorgimento, 3/5 
tel. 4595 
SAN DONATO MILANESE (MI) 
HI-FI STEREO CENTER 
via Matteotti. 5 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
CASA DEL CB via Roma, 79 
SASSARI 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE 
via Pr. Maria, 13/B 
tel. 216271 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
ELETTROMARKET 2000 via Curie!, 46 
tel. 2481322 
SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
ELETTROMARKET 2000 
via Monte Grappa, 24 
tel. 2476642 
SONDRIO 
FERT via Delle Prese, 9 
tel. 26159 

TARANTO 
RA.TV.EL. via Mazzini, 136 
tel. 28871 
TERNI 
TELERADIO CENTRALE 
via S. Antonio, 48 
tel. 55309 
TORINO 
ALLEGRO c.so Re Umberto, 31 
tel. 510442 

TORTOREDO LIDO (AN) 
ELECTRONIC FITTING via Trieste, 26 
tel. 37195 
TRIESTE 
RADIOTUTTO via 7 Fontane, 50 
tel. 767898 
UDINE 
COLAUTTI via Leonardo da Vinci 
tel. 41845 
VALENZA PO (AL) 
LENT! & EPIS via Mazzini, 57 
tel. 91675 
VARESE 
MIGLIERINA via Donizetti, 2 
tel. 282554 
VENEZIA 
MAINARDI Campo dei Fran, 3014 
tel. 22238 
VENTIMIGLIA (IM) 
MODEST' via Roma, 53/R 
tel. 32555 
VERCELLI 
RACCA c.so Adda, 7 
tel. 2386 
VERONA 
MANTOVANI via 24 Maggio, 16 
tel. 48113 
VIBO VALENTIA (CZ) 
GULLA via Affaccio, 57/59 
tel. 42833 
VICENZA 
ADES vie Margherita, 21 
tel. 43338 
VITERBO 
VITTORI via B. Buozzi, 14 
tel. 31159 
VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI & C. via Garibaldi, 2 
tel. 53494 

Rappresentata in tutta Italia da 

S.p.A. 
Via FAH Bronzetti, 37- 20129 MILANO - Tel. 73.860.51 
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Eccovi una serie completa di accestori 
e antenne VHF/UHF/FM per soddisfare 
le esigenze più sofisticate 

Antenne Asahi per stazione base e mobile 2 m. 

...0111111111..11111/04ek 
-.7 

AS-2 P40 
Stilo Mobile 5/8 X - 3,4 dB Gain 
per fissaggio a gronda 

AS-210 BN _14 AS 21ORN 
Direttiva 20 element' - 18 dB Gain 
AS-210 AN 
Direttiva 10 elementi - 14 dB Gain 

4441112 two 
tacked 10 element Deism 

'OEr's 

SIAM rower meter-Dummy Load-watt meter per i 2 m. 

101M41414, innizznamoz Ä ,." czw===OEILI 
Ale 

ME NB 
SWR Meter 
Frequenza: 
3-150 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 

ME IIN 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 
3-170 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm-75 Ohm 
Misura RF: 

0-2 KW 

E per la frequenza dei 430 Mhz 

• 
74 
, 

ME-UA 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 

420-440 MHZ 
Impedenza: 

50 Ohm 
Misura RF: 

0-15 W 

SWR 100 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 
3-150 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 
Misura RF: 

0-1 KW 

RW-120 D 
Dummy Load-

Watt Meter 
Frequenza: 
3-500 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 
Misura RF: 
0-120 W 

AS-144 GW 
Ground Plane 
5/8 X 3,4 dB Gai 

SWR 200 
SWR e 

Power Meter 
Freouenza: 
3-200 MHz 
I mpedenza: 

50 Ohm-75 Ohm 
Misura RF: 

0-2 KW 

RW-100 L 
SWR e 

Power Meter 
Frequenza: 

50-440 MHz 
Impedenza: 

50 Ohm 
Misura RF: 
0-100 W 

Vi proponiamo una serie 
di radiotelefoni fissi e mobili 

per i 144 megacieli 1111F/EN 

Radiotelefoni Standard-Nov.E1. 
WC 826 MB e SR-CV 100 
Frequenza: da 144 a 148 MHz - Canali: 12 (3 forniti) 

- Alimentazione: 13,8 V cc - TRASMETTITORE 
RF uscita: 10 W (nominali) 
- deviazione .1.- 5 KHz 
RICEVITORE: circuito supereterodina 
a doppia conversione - Sensibilitä 0,4 RV. o migliore 
SR-CV 100 
Uso: VEO per ricetrans STANDARD 2m/FM - 
Frequenza: 144-146 - Frequenza oscillatore TX 
12,000-12,166 MHz RX 14,700-14,922 MHZ - 
Assorbimento: 300 mA - Volt uscita: 0,25 V o più. 

Antenne Kathrein VHF 2 m. 

K 50542 
Stilo in acciaio 
1/4 X 

K 51132 
Stilo in acciaio 

magnetica 
5/8 k 

Radiotelefono Standard-Nov.E1. 
SR-C 146A e accessori 
Frequenza da 144 a 148 MHz - Numero di canali 5 (2 lomiti) 

. - Alimentazione: 12,6 V. cc - TRASMETTITORE: 
RF uscita 2 Watt - Deviazione -±- 5 KHz - RICEVITORE: 
circuito supereterodina a doppia conversione - Sensibilitä 
0,4 p.V. o migliore - Uscita audio 0,5 W. 

SR-CSA - alimentatore per ricaricare le batterie 
al nickel cadmio automatic° con SO 239 per antenna esteros 
SR-CMA - adattatore per alimentazione e antenna astenia 
SR-CMP08 - mIcrofono esterno completo 
di cordone e connettore 
SR-CATO8 - antenna flessibile di minime dimensioni 

Ci 

K 50552 
Stilo fibra V. 
5/8 X, 

SR-C ATO8 

SR-C MA 

SR-C SA 

SR-C fv1P08 

•Tecnologia E Cuneo 3 - 20149 Milano Tecnologia ia Cuneo 3 - 20149 Milano 
nell'elettronicaNOVi_e! Telefono 433817-4981022 nell'elettronica 1110V.L.L. Telefono 433817-4981022 



Antenne e accessori 
per antenne 27 MHz -VHF 

Supporto -Hustler.. 
Mod. CCM-1 

Supporto per fissaggio su - 
grondlna 
Possibilita di inclinazione 
sino a 180« 

KT/0750-00 

Supporto «Hustler» Mod. BM-1 

Supporto per- il fissaggio su paraurti, in acciaio inox 
Fascia zincata per una maggiore resistenza alla corrosione 

KT/0730-00 

Molla ..Hustler.. Mod. RSS-2 

Molla in acciaio inox, da impiegare 
con antenne tipo CB-111 oppure CB-211 
KT/0660.00 

Supporto -Hustler. 
Mod. SSM-3 

Supporto per fissaggio su carrozzeria. 
Adatto per imbarcazionl. Molla in acciaio 
InclinazIone regolabile sino a 18fr 
Attacco per antenne da 3/8" 
KT/0780-00 

2zR) 

Supporto ..Hustler.. Mod. MM-1 

Supporto per fissaggio su carrozzeria 
Possibilitä dl Inclinazione sino a 180« 
Munito dl connettore coesslele tipo SO-239 

KT/0740-00 

COMMUNICATIONS BOOK 
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pagine: Ricetrasmettitori 0M-CB 

pagine: Antenne 0M-CB 

Pagine Accessori 

ACCESSORISTICA... 
QUESTA E' LA FORZA GBC! 


