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RICETRASMETTITORE 15 W VHF FM 144-148 MHz 

°MAC VHF GEMINI 

Ricevitore supereterodina doppia conversione. Potenza output 1 W e 15 W. 
12 canali di cui 1 fornito di quarzi. Microfono dinamico. Controllo squelch va-
riabile. "S" e RF output meter combinati. Indicatore trasmissione. Circuito a 
36 Transistor 3 FET 2 IC 18 diodi. Dimensioni 250x225x60 mm. Peso 2 kg. 

SIRTEL 
e OE, 

SONO DISPONIBILI I QUARZI PER TUTTI I PONTI DA 0 A 9 

41100 MODENA - Piazza Manzoni, 4 - Tel. 059/304164-304165 

—L— 

Ricetrasmettitore UHF-FM 
S tandard- Nov. El. SR-C430 

CARATTERISTICHE 
Prequenza 430 - 440MhZ.- N. Canal' 12 + 1 canale 
memoria (di cui 3 quarzati) Alimentazione 13,8 V. C.C. 
Consumo — Ricezione 0,6 A. 
— Standby 0,2 A. — Trasrnissione 2,5 A. 

TRASMETTITORE 
Potenza uscita 10 Watt. - Modulazione FM.,( 
± 5 KHz) - Fattore moltiplicazione dei quarzi 24 
volte - Spurie e armoniche Alineno 50 dB 
sotto la portante. 

RICEVITORE 
Sensibilità 0,4 pV. a 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilità dello squelch 0,2 pV. 
Selettività Atte,nuazione del canale adiacente - 
di 75 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

N(W.E.1.3 • 
Radiotelecomunicazioni 

Ricetrasmettitore UHF-FM 
Standard-Nov. El. SR-C432 
CARATTERISTICHE 
Prequenza 430-440 Mhz. - 
N. Canali 6 (di cui 2 quarzati) Alimentazione 12,5 V. C.C. 
Consumo in Ricezione 100 mA. - in Standby 11 mA. - 
in Trasmissione 800 mA. 

TRASMETTITORE 
Potenza uscita 2,2 Watt - Modulazione FM. ( Dey. 
± 12 Khz.) Fattore moltiplicazione dei quarzi 24 volte. 
Spurie e armoniche Almeno 50 dB sotto la portaňte. 

RICEVITORE 
Sensibilità 0,4 pV a 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilità dello squelch 0,2 pV. 
Selettivitš Attenuazione del canale adiacente - di 75 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

NOMEL • S. R. L. 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 
Telefono 433817 - 4981022 
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ELCO ELETTRONICA 

via Manin 26/B - 31015 CONEGLIANO 
Tel. (0438) 34692 

s.n.c. 

Compact cassette C 60 
Compact Cassette C 90 

Piastre Alimentatore stabilizzato con 
di corrente: 
Regolabile fino 4,5 A - Tensione 
a 25 V 
Regolabile fino 4,5 A - Tensione 
a 25 V 
Cuffie stereo BSI - 500 mW 

L. 
L. 

600 
800 

limitatore 

variabile da 0 
L. 8.500 

variabile da 0 
L. 11.000 
L. 7.000 

SPECIALE Fil-TRI CROSSOVER LC 12 dB per ot-
tava - Induttanza in aria - Impedenza d'ingresso e 
uscita 4/8 St a richiesta. 
2 VIE - Frequenza d'incrocio 700 Hz. Massima po-
tenza sinusoidale d'ingresso: 
25 W L. 9.500 - 36 W L. 9.900 - 50 W L. 12.900 - 
80 W L. 13.900 - 110 W L. 15.900. 

ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICAL! 

Dimensioni 
200 
250 
250 
320 
320 
380 
450 

Potenza 
15 
30 
60 
30 
40 
80 
80 

3 VIE - Frequenza d'incrocio 700/4000 Hz. Massi-
ma potenza sinusoidale d'ingres.: 38W L. 10.900 
- 50 W L. 11.900 - 80 W.L. 15.900 - 110 W L. 18.900 
- 150 W L. 22.900. 

Aumento del 5% per il controllo dei medi del 
tipo a tre posizioni. 

4 VIE - Frequenza d'incrocio 450-1500-8000 Hz. 
Massima potenza sinusoidale d'ingresso: 
50 W L. 21.900 - BO W L. 23.900 - 110 W L. 28.900 
- 150 W L. 32.900. 
Aumento del 10 0/0 per il controllo dei medi bassi 
- dei medi alti del tipo a tre posizioni. Nei con-
trolli ě escluso il commutatore. Per altre poten-
ze, altre frequenze d'incrocio o altra impedenza 
fare richieste. 

Risonanza Hz 
90 
65 
100 
65 
65 
50 

25/50 

Frequenza Hz 
80/7.000 
60/8.000 
80/4.000 
60/7.000 
60/6.000 
40/6.000 
20/4.000 

PREZZO 
L. 5.000 
L. 8.000 
L. 16.900 
L. 15.800 
L. 24.900 
L. 59.000 
L. 74.500 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 

lnnpedenza 4/8 SI a richiesta 

TWEETERS 
Dimensioni Potenza W Frequenza Hz 

88 x 88 15 1:500/18.000 
88)(88 15 2.000/17.000 
95 x 95 50 1.500/20.000 

MIDDLE RANGE 

Dimensioni 

130 
130 

WOOFER 

Dimens. 

Potenza W Frequenza Hz 

15 600/18.000 6.300 
25 600/18.000 8.100 

Potenza 
Frequen. 
di rison. PREZZO 

Hz 

200 80 pneum.dop/cono 50 7.200 
200 30 pneumatico 25 12.600 
250 35 pneumatico 24 15.200 
250 40 pneumatic° 24 19.900 
320 40 pneumatic() 30 30.900 
380 70 Pneumatic° 45 69.000 

Per altrl tipi di altoparlanti fare richiesta 

STRUMENTI 
Volmetri 30 V fs dim. 40 x 40 mm L. 4.000 
Volmetri 50 V fs dim. 40 x 40 mm 

Amperometro 2 A fs dim. 40 x 40 mm L. 
Amperometro 3 A fs dim. 40 x 40 mm L. 
Amperometro 5 A fs dim. 40 x 40 mm L. 

Microamper. 100 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 
PREZZO Microamper. 200 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 

Microamper. 500 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 
Microamper.: 500 mA fs dim. 58 x 58 mm L. 

Milliamper. 1 mAfs dim. 40 x 40 mm L. 4.200 
Milliamper. 250 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 4.200 

3.600 
4.500 
7200 

4.200 
4.200 
4.000 
4.400 
4.400 
4.200 
5.000 

PREZZO LED 

Led rossi 
Led verdi 
Led gialli 

DISPLAY 

FND70 
FN 071 
FN 0500 
Zoccoli per integrati 14/16 pledini L. 300 
Busta 100 condensatori ceramici assort. L. 2.600 

TUBI PER OSCILLOSCOPI 

L. 400 
L. 800 
L. 800 

L. 
L. 
L. 

2.400 
2.400 
3.400 

2AP1 
3AP1 
5CP1 
7l3P7A 
7VP1 

L. 10.530 
L. 12.100 
L. 14.350 
L. 20.200 
L. 24.650 

L. 4.200 Per altro materiale vedere le Riviste precedenti. 

ATTENZIONE 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ad indirizzo del 
committente cittä e C.A.P. in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. Richiedere gualsiasi materiale 
elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) Invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globare dell'ordine maggiorati delle 

spese postali di un minim° di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali. 
b) Contrassegno con le spese incluse nel I 'importo dell 'ord ine. 

NovoTé-
BREVETTATO 

Classe 1,5 c.c. 2,5 C.B. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETIC° 
21 PORTATE IN Pltr DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 

- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V • SO V - 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

VOLT C.A. 11 portate 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 12 portate 50 µA - 100 µA - 0.5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
1 A - 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 6 portate: x 0,1 - 13 x 1 - S2 x 10 - n x 100 

fix 1 K-flx 10 K 
REA1TANZA 1 portata: da 0 a 10 mn 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1,5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V • 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

DECIBEL 6 portate: da - 10 dB a + 70 dB 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 á 500 µF 
da 0 a 5000 µF (aliment. batteria) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V 1.5 V - 2 V 

- 3 V 5 V - 10 V 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portate: 25 µA - 50 µA - 100 isA 
- 0,5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA 
- 500 mA. 1 A- 5 A- 10 

AMP. C.A, 4 portate: 250 µA 50 mA - 
500 mA - 5 A 

OHMS 6 portate: x 0.1 - x 1 • 
SI x 10 - S2 x 100 - 
S2 x 1 K -12x 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mft 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz 

da 0 a 500 Hz (condens, ester.) 
VOLT USCITA 10 portate: 1.5 V (conden. 

ester.) - 15 V - 30 V 50 V • 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da -- 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 oF (aliment, rete) 
da 0 a 50 0F - da 0 a 500 ti.F 
da 0 a 5000 22F (alim. ballena) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 
švIluppo scala mm 115 peso gr. 600 

ITALY 000111g111 

20151 Milano • Via Gradisca, 4 IZ Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 

DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 
CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VCS portata 25.000 Voe. 

at   e 
CELLULA FOTOELETTRica 

Mod. LI/N campo di minara da 0 a 20.000 LUX 

-.424110,i 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. 71/N campo di minara da - 25. + 250. 

DEPOSIT! IN ITALIA: 

ANCONA - Carlo Giongo 
Via Miano, 13 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.I. Sibani Altillo 
Via Zanardi, 2/10 

CATANIA - Elettro Sicula 
Via Cadamosto, 18 

  cq - 6/75   

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Frä Bartolommeo, 38 Via Lazzara, 8 : 

GENOVA - P.I. Conte Luigi PESCARA - GE - COM 
Via P. Salvago, 18 Via Arrone, 5 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomä ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Ceo D. degli Abruzzi, 58 bis Via Amatrice, 15 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 
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NOVITA! 
MI- COUNTER 
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• INPUT 

COUNTER 

Ins - 
R • .. K”, 

te 

• Z- ••OE• 
- 

Fr.Te 

HL 5 serie«EXPOR T » 
IL PIL PICCOLO COUNTER NEL MONDO AD UN PREZZO RAGIONEVOLMENTE BASSO,VIENE COSTRUITO 

IN TRE VERSION', da 5Hz a 20MHz ; 5Hz a 70MHz; 5Hz a 250MHz ULTRACOMPATTO !! 

-MISURE DI FREQUENZA 
canale-A- 5Hz - 4MHz per B.F. 

-B- 1MHz a 20° 70 o 250MHz 

-MISURE DEL PERIODO 

o intervalli di tempi impulsivi 
-RESET AUTOMATICO 

-CRONOMETRO marinate per il cronometro 

lettu ra: sec. x100 xl0x1 decimi e centesimi 

- S EN SIB IL !TA' 
canale A 10 mV. 

20 MHz 100 mV. 
70 wiz 25 mV. 

250MHz 100 mV. 

-VISUALIZZATORI 

5 indicatori numerici a led 

-PR ECISIONE 
+1 digit ± errore delta base dei tempi 

-ALIMENTAZIONE 
220V. 50Hz o 9V. 1,5A DC 

-DIMENSION' cm.14x 6x18 

E3ASETTE PREMONTATE 
•FIL 255 - PRE SCALER - 1-250MHz - — L.40.000  
• FIL 255K idem in KIT - — L.30.000 

• 5 AH - BASEdeiTEMPI con cominutazione elettrontca; 
completa del Quarzo 1Mhz uscite:1Khz;100,10, IHz 

 L.34.000 

• 6 AH - CONTATOREeALIMENTATORE stab. 5V. 1,5A. 
composto da 5-SN7490AN; 5-9368DC; 1-LM340K e trasform. 

220 V. in entrata —  L.40.000 

• 7 AH - DISPLAY con 5 FND 70 e Led rosso per OVER 
RANGE   L13.800 

• SAH - CONTROLLO CONTEGGIO della FREQUENZA 

del PERIODO e del CRONOMETRO con Ingressi perBF eAF 
RE. sino a 2Mhz. sensib.10mV.-AEsino a 70Mhz. sensib. 10 mV. 

  L.27.500  

LLL 

support° in vetronite son tracciato argentato - con schema 

HL 122 - GEN ERATORE DI ONDE SINUSOIDAL! - 

Frequenze generate: Hz 20 e 100; Khz 1,10, 20 
selezionabili con commutatore 

ELETTRCNICA COMPONENTI 

-28071 bore° lavezzaro - via C. CaOEV011r OE 38 -OEIbl 0321- 85358  

Tensioni in uscita: 1V, 0,1 V. ,0,01V.(10 mV) 

selezionabili con commutatore 

Alimentazione: 220V. C.A. 

Collaudato completo dei due commutatori 

— L. 18.400 

CERCASI RIVENDITORI ZONE LIBERE 

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO 

Nil El a CI 

SEDE: VIA VERCESI, n.4 

20033 DESIO ( MI) 

CALCOLATORE TASCABILE 
c, MONTE CARLO » 

8 cifre. Esegue le 4 operazioni fondamen- 
tali. Percentuali. Virgola fluttuante. Can- 
cellazione totale e parziale. Spegnimento 
automatico dopo 30 secondi per econo- 
mizzare le batterie. Premendo il tasto D 
ricompare il numero cancellato. Contie-
ne le batterie ricaricabill con apposito 
adattatore-ricaricatore per 220 V.. Dimen-
sioni: 13 x 51 x90 mm. 

L. 35.000 

CALCOLATORE DA TAVOLO 
« COLEX » 

12 cifre. Esegue le 4 opera-
zioni fondamentali. Deviatore 
per 2-3-4 decimali. Alimenta-
zione 220 V. Dimensioni: 8x 
23 x 18 cm. 

L. 55.000 

rid.r. 
,r.t.,...C OE• Í If 

Z ,OEE 4x '' 

'OE a 0 ic 

4 5 0 [-+ 

1 2 3 ai 

I 0 • — + 

2.-3PiSirftl 

Enka 

7 a 9 
4 13 xcE 

no 3 94 

El • 01:1, 

LLOYD'S ACCUMATIC 30 

8 cifre verdi 7 x 4 mm. E- 
segue le 4 operazioni 
fondamentali. Percentuali. 
Virgola fluttuante. Cancel- 
lazione totale e parziale. 
Dimensioni: 9 x 13,7 x 2,7 
Cm. 

L. 32.000 

• - 
«MINIM •• 

,OE stt45515 

maiiirellIMININ 

EE III@ 
17 e :-., Del 
4 OE- 1:3 a 

-1. 13 CI 
• a 

.. 
LLOYD'S ACCUMATIC 55 

8 cifre verdi 7x4 mm. E 
segue le 4 operazioni 
fondamentali. Percentuali. 
Reciproco. Elevazione al 
quadrato. Estrazione di ra-
dice quadrata. Memoria. 
Dimensioni: 9 x 13,7 x 2,7 
cm. 

L. 42.000 

ALIMENTATORE-CARICATORE DA RETE 220 V. L. 3.000 

SERIE 4 BATTERIE RICARICABILI NI-Cd L. 6.000 

22 
TERMOMETRO A CRISTALLI LIOUIDI 

Involucro esterno in plexiglas. Spazio per pubblicitä. Tempo di ambientazione 10 minuti. La lumi-
nositä dei numen i dipende dalla luminositä defl'ambiente in cui si trova. Dimensioni: 23 x3 x 4 cm. 

L. 4.000 

IMPORTANTE: I prezzi si intendono comprensivi di IVA, imballo, spese spedizione. La garanzia sui 

prodotti é di 1 anno. Pagamento anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo 
globale dell'ordine. 

 --q - 791 



A Z - via Varesina 205 - 2 0 1 5 6 MILANO - 8r 02-3086931 Z - via Varesina 205 - 201 56 MILANO - C2OE 02 - 3086931 
KIT per la preparazione dei circuiti stampati corn-

prensivo di: 

4 piastre laminate fenolico 

1 inchiostro protettivo autosaldante con conta-

gocce 

500 cc acido concentrato 

1 pennino da nomiografo 

1 portapenne in plastica per detto istruzioni 

allegate per l'uso L. 3.000 

OCCASION ISSI MA!! 
Busta contenente 25 resistenze ad alto wattaggio 
da 2 - 20 W L. 3.000 
Transistor recuperati buoni, controllati 

Confezione da 100 (cento) transistor L. 1.000 
Ventilatori centrifughi con diametro mm 55 uti-

lissimi per raffreddare apparecchiature elettro-

niche L. 6.000 
Cloruro ferrico dose da un litro L. 250 

Confezione manopole grandi 10 pz. L. 1.000 
Confezione manopole piccole 10 pz. L. 400 

Ain 

olmetri, Amperometri, 

Microamperometri, 

Milliamperometri 

della ditta MEGA 

L. 6.500 

OE> 

"E E 
tT-EEL'Z 'X' aa Š. 

ALTOPARLANTI PER NOTE BASSE (Woofers) 

1 - 126 65 8 10.000 48.000 45 50-10.000 4 - 8 6.800 

2 170 65 10 10.000 47.000 28 50-2.000 4 - 8 7.680 

3 - 206 81 15 10.500 61.000 26 40-2.000 4 - 8 9.600 

4 • 265 104 20 9.500 94.000 24 40-2.000 4 - 8 14.240 

5 - 315 132 25 11.000 146.000 18 35-1.500 4 - 8 28.800 

ALTOPARLANTI PER NOTE MEDIE (Middle Range) 

6 - 130 65 10 9.000 21.000 - 600-18.000 4 - 8 5.600 

ALTOPARLANTI PER NOTE ALTE (Tweeters) 

7 - 88x88 32 10 8.500 15.000 - 1.500-18.000 4 - 8 3.200 

8 - 88x88 32 10 8.500 15.000 - 2.000-17.000 4 - 8 4.000 

9 - 130 53 10 12.000 22.000 - 2.000-16.000 4 - 8 4.240 

10 130 50 20 9.000 21.000 - 2.000-18.000 4 - 8 4.640 

ALTOPARLANTI A LARGA BANDA 

11 • 170 63 4 10.500 31.500 90 80-15.000 4 - 8 2.640 

12 - 205 77 4 10.500 31.500 70 60-15.000 4 - 8 3.040 

13 - 265 97 12 10.500 62.000 65 60-14.000 4 - 8 8.000 

14 - 315 132 15 14.000 120.000 50 40-16.000 4 - 8 19.200 

Penne per la preparazione dei circuiti stampati 

L. 3.300 

KIT per la preparazione di circuiti stampati col 

metodo della fotoincisione 

(1 flacone fotoresit) L. 9.000 

(1 flacone di developar ± istruzioni per l'use) 

lndicatore di livello 

per apparecchi 

stereofonici 

L. 3.500 

Ventilatore tangenziale 220V 

20 x 12 x 9 doppio 

L. 5.000 45 x 9 x 11 

25 x 8 L. 10.000 L. 15.000 

Scatole per strumentazione in lamiera verniciata 

a fuoco (blu) con frontale in alluminio - dimen-

sioni 20 x 10 x 15 L. 3.000 

Trasformatori di alimentazione occasionissima 

500 mA secondario 12 V con prese a 6 V 7,5 - 9 - 

L. 1.000 

Trasformatori di alimentazione cs. 500 mA a 

scelta 6 - 7,5 - 9 - 12 - 18 V L. 1.000 

Trasformatori di alimentazione cs. 700 mA a 

scelta 12 V x 12 V 15 V x 15 V L. 1.600 

Trasformatori di alimentazione c.s. 1 A a scelta 
7 x 7V - 12 x 12 V L. 2.800 

Trasformatori di alimentazione cs. 1 A a scelta 
6V - 7,5V - 9V - 24 V - 12V L. 2.800 

Trasformatori di alimentazione cs. 2 A a scelta 
6 V - 7,5 V - 9 V - 12 V - 24 V L. 3.600 

Trasformatori di alimentazione c.s. 2 A 45 V con 

prese a 40 e 35 L. 3.800 

Trasformatori di alimentazione cs. 2 A 30 V con 
presa a 6 - 12 - 24 V L. 3.800 

Trasformatori di alimentazione c.s. 5 A 24 V con 
prese a 6 - 12 V L. 7.000 

Compact cassette C/60 L. 550 

Compact cassette C/90 L. 720 

OFFERTE 

RESISTENZE - TRIMMER - CONDENSATORI 

Busta 

Busta 

Busta 

Busta 

Busta 

100 resistenze miste 

10 trimmer misti 

50 condensatori elettrolitici 

100 condensatori elettrolitici 

100 condensatori pF 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 

600 

1.400 

2.500 

1.500 

Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone - 

baionetta 2 o 3 capacitä L. 1.200 

Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con 
interruttore L. 2.200 

Cassette per esperimenti e 

montaggi elettronici: 

1 - 17 x8x 14 

2 - 20x 10 x 20 

3 - 25 x 11 x 20 

L. 5.000 

L. 6.500 

L. 7.500 

FND70 IL RE DEI DISPLAY 

sette segmenti alio stato solido 

per ogni applicazione dettata dalla 

vostra fantasia... 

L. 2.400 

FLV 310 

LED ad alta lu-

minositä - color 

verde 

L. 700 

FLV 117 

LED multi usi - 

rosso 

L. 400 

SCR 
TIPO LIRE 

1 A 100 V 500 
1,5 A 100 V 600 
1,5 A 200 V 700 
22 A 200 V 850 
3,3 A 400 V 950 
8 A 100 V 950 
8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.400 
8 A 400 V 1.500 
6,5 A 600 V 1.600 
8 A 600 V 1.803 
10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1.900 
10 A 800 V 2.500 
25 A 400 V 4.800 
25 A 600 V 6.300 
35 A 600 V 7.000 
50 A 500 V 9.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240 A 1000 V 64.003 
340 A 400 V 54.000 
340 A 600 V 65.000 

DIAC 

TIPO LIRE 

da 400 V 400 
da 500 V 500 

ZENER 

TIPO LIRE 

da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 600 
da 10 W 1.100 

TRIAC 

TIPO LIRE 

1 A 400 V 800 
4,5 A 400 V 1.500 
6,5 A 400 V 1.563 
6 A GOO V 1.800 
10 A 400 V 1.600 
10 A 500 V 1.800 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.100 
15 A 600 V 3.600 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.500 
40 A 400 V 34.000 
40 A 600 V 39.000 
100 A 600 V 55.000 
100 A 800 V 60.000 
100 A 1000 V 68.000 

FND 500 displays di gros-

se dimensioni di alta lu-

minositä catodo comune 

L. 3.000 

FND 507 come FND 500 

ad anodo comune L. 3.000 

FLV 450 

LED ad alta lu-

minositä - giallo 

L. 700 

CIRCUITI 

SN7400 320 
SN7401 500 
SN7402 320 
SN7403 500 
SN7404 500 
SN7405 500 
SN7406 800 
SN7409 500 
SN7410 320 
SN7413 800 
SN7420 320 
SN7430 320 
SN7440 500 
SN7441 1.100 
SN7442 1.450 
SN7447 1.700 
SN7448 1.700 
SN7450 500 
SN7451 450 
SN7470 650 
SN7472 500 
SN7473 1.100 
SN7474 1.000 
SN7475 1.100 
SN7476 1.000 
SN7486 2.000 
SN7490 1.000 
SN7492 1.100 
SN7493 1.200 
SN7494 1.200 

VASTO ASSORTIMENTO DI MOS 
PER STRUMENTI DIGITALI 

MK 5002 contatore a quattro cif re L. 19.300 
MK 5017 orologio con calendario L. 22.500 
ML 50250 orologio a 4 o 6 cifre con allarme 

L. 12.900 

MK5009 divisore di frequenze digitale L. 11.000 
Serie 7800 regolatori stabilizzati a tensione fissa 

con portata massima assicurata 1 A disponibili a 

5 - 6 - 8 - 12 - 15 - 18 - 24 V L. 2.500 

Serie 78 M 00 idem come sopra ma a tensione 0,5 A 
L. 2.000 

Forniamo schemi di applicazione dei MOS più com-
plessi a richiesta a L. 100 il foglio. 

Zoccoli FND 70 L. 600 
Zoccoli FND 500 L. 1.500 
Zoccoli 14 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 
Zoccoli 16 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 

NIXIE 2M1183 completo di zoccolo L. 2.500 
NIXIE 2M1020 L. 2.500 
VETRONITE (doppia faccia ramata) al kg L. 2.500 

Grande assortimento 
valvole, transistor, potenziometri (prezzi su prece-
denti riviste. 

INTEGRATI 

SN7496 2.000 
SN74103 800 
SN74105 900 
SN74121 800 
SN74123 1.350 
SN74154 4.000 
SN74191 2.500 
SN74192 2.500 
SN74193 2.500 
SN74194 3.200 
SN74198 3.200 
SN74166 2.300 
SN74167 2.300 
SN74174 4.000 
SN74194 3.200 
SN74H00 600 
SN74H01 600 
SN74H04 600 
SN74H05 600 
SN74H06 600 
SN74H10 600 
SN74H20 600 
SN74H30 600 
SN74H40 600 
SN74H50 600 
SN74H51 600 
SN74H106 600 
SN75108 1.200 
SN 75451 1.200 
SN75154 1.200 
SN 75453 1.200 
SN75110 1.200 
5N75361 1.200 
T101 600 
T102 500 
T112 400 
T115 300 
T118 500 
T150 1.200 
T163 2.500 
920 450 
945 450 
948 450 
9099 o 15809 450 
931 450 

942 450 
944 
945 
9001 
9002 
9005 
9004 
9007 
9014 
4102 
9300 
9306 
9308 
9309 
9311 
9312 
9368 
9601 
9602 
1115 
L7C9 
1710 
1711 
L723 
1747 
L748 
LM311 
NE536 
NE555 
P1103 
ZN414 

450 
450 

1.000 
530 
530 
530 
530 
810 

3.000 
2.350 
3.000 
3.500 
1.800 
3.650 
1.780 
3.000 
1.600 
2.200 
1.200 
760 

1.000 
1.200 
1.000 
2.000 
800 

2.000 
4.000 
2.000 
2.500 
2.803 

792 cg - 6/75 
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ELRE ELETTRONICA REGGIANA 
VIA S. PELLICO, 2 - TEL.. (0522) 82.43.50 

42018 1GUASTALLA CR.E.) 

OCCASION! DEL MESE! 

RICETRASMETTITORE « SOMMERKAMP »: Mod. TS-624S 

24 canal' equipaggiati dl quarzi 
Segnale di chiamata 
Indicatore S/RF. 
Limitatore di disturbi 
Controllo volume e squelch 
Presa per antenne e altoparlante esterno 
21 Transistor' - 14 Diodi 
Potenza Ingresso stadio finale: 10 W 
Uscita audio: 3 W 
Alimentazione: 12 Vcc 
Dimension': 150 x 45 x 165 

gir2-212.9-1 _ - 

L. 98.000 

RADIORICEVITORE PORTATILE: Mod. FAPW0119 

11 transistor 
Completo dl aurIcolare 
Gamme dl ricezione: 
Potenza d'uscita: 
Allmentazione: 
Dimensionl: 

MW/FM/AIR-PB-WB 
Max 500 mW 
6 Vcc o 220 Vca 
167 x 246 x413 

L. 22.000 

RADIORICEVITORE PORTATILE: Mod. L/3030 

Gamme di ricezione: AM/MB/SW1-2/PB/FM/VHF1 - VHF2 - WB 
Contraiu: volume, tono, squelch 
Frequenze: AM 540+1600 kHz 

MB 1,5 - 4 MHz - SW1,4 - 6 MHz 
SW2 6 - 12 MHz - PB 30 - 50 MHz 
FM 88 - 108 MHz - VHF 1 108 - 140 MHz 
VHF 2 140 • 173 MHz • WB 162,5 MHz 
max 1 W Potenza uscita: 

Alimentazione: 
Completo dl auricolare e mappa mondiale. 
Dimension': 330 x 265 x 128 L. 42.000 

SOMMERKAMP TS-630S L. 129.000 

SOMMERKAMP TS-5030P L. 149.000 

TENKO JACKY 23 L. 164.000 

794 cq 6/75   

ORION 1 001 elegante e moderno amplificatore 
stereo professionale 30+30 WRMS 

Ideale per quegli impianti dai quail si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltä sia per la musica 
moderna che classica. 
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro il sovradca-
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratorL 
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 

Potenza 30+30 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 n 
Uscita cuffia 8 St 
Ingress' phono magn. 3 mV 

Ingressi aux I ngressi tuner 215000 mm VV 
Tape monitor reg. 150 mV/100K 
Tape monitor ripr. 250 mV/100K 
Controllo T. bassi -i- 18 dB a 50 Hz 
ointrollo T. alti -1- 18 dB a 10 kHz 

Banda passante 20+40.000 Hz (-1,5 dB) 
istorsione armonica < 0,2 % 

Distorsione d'interm. < 0,3 % 
Rapp. segn./distur. 
In resso b. livello > 65 dB 

pp. segn./disturb. 
ingresso a. ilvello > 75 dB 
D mensione 420 x 290 x 120 
A imentazione 220 V c.a. 
S eakers system: 
in posiz. off funziona la cuffia (phones) 
in posiz. A solo 2 box principali 
in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 
stanza 

ORION 1001 montato e collaudato L. 106.000 
ORION 1001 KIT di montaggio con unitä premontate L. 87.000 

Per chi valesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. ORION 1001 sono 
disponibili: 

MPS L. 21.500 
AP3OS L. 28.500 
Telaio ORION 1001 L. 6.500 
TR80 220/36/12+12 L. 6.200 

Mobile ORION 1001 L. 7.000 
Pannello ORION 1001 L. 2.500 
KIT minuterie ORION 1001 L. 9.600 
V-U meter L. 5.200 

per un perfetto abbinamento DS33 
35+40 W sistema tre vie a sospens. pflaum. 
altoparlanti: 
1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm 

risposta in frequenza 304-20.000 Hz 
frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza aft tan a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato L. 63.000 cad. 
DS33 KIT di montaggio L. 53.500, cad. 
Per chi volease acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono 
Mobile L. 17.000 Filtro 3-30/8 L. 10.500 
Tela L. 2.000 W250/8 L. 12.500 

il mod. DS33 sono 

MR127/8 
Dom-Tw/8 

disponi 

L. 5.500 
L. 6.000 

PREZZI NETTI impost" compresi di I.V.A. • Garanzia 1 anno su tutti i modelli tiranne i kit 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede.  

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

CONCESSIONARI 

TELSTAR - 10128 TORINO 
L'ELETTRONICA '• 16121 GENOVA 
ELMI • 20128 MILANO 
A.C.M. - 34138 TRIESTE 
AGLIETTI & SIENI - 50129 FIRENZE 
DEL GATTO - 00177 ROMA 
Elett. BENSO • 12100 CUNEO 
ADES - 36100 VICENZA 
Elett. ARTIG. - 60100 ANCONA 
Bottega del la Musica • 29100 PIACENZA 

• via Gioberti, 37/D 
- via Brig. Liguria, 78-80/r 
- via H. Balzac, 19 
- via Settefontane, 52 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Casilina, 514-516 
• via Negrelli, 30 
v.le Margherita, 21 
• via XXIX Settembre 8/b-c 
• via Famesiana 10/b 



Y-27 S 

e 
non a vrete 
ri vali 

23 canali - 5 W - 12 volt provvisto di 
DELTA-TUNE e limitatore di disturbi 

Y 27 

220 W 

Y 27 MINI 

50W 

CARATTERISTICHE: 

Potenza continua AM 400 W 
Potenza P. e P. SSB 1000 W 
input minimax 1,5/5 W 
Alimentazione 220 V 50 Hz 

ACCESSORI INCORPORATI: 

Ventola per raffreddamento 41 e/s 
ROS'metro e reflettometro 
Preamplificatore a cascode a FET 
per ricezione guadagno 12 dB 

INOLTRE RICORDIAMO 

KIN 

DISTRIB 
CANICATTI - ERPD - via Milano 300 
CASAL.PUSTER.NGO - NOVA - via Marsala 7 
COSENZA - Magazzini ASTER - via Piave 34 
COSTA VOLPINO - ELTRA OSCAR - via Nazionale 160 
FORLI - RADIO A. PERSIANI - via Della Repubblica 111 
GENOVA - VIDEON - via Armenia 15 
MILANO - ELETROPRIMA - via Primaticcio 32 
MILANO - LANZONI - via Comelico 10 
MILANO - MARCUCCI - via FAN Bronzetti 37 
NAPOLI - BERNASCONI - via G. Ferraris 66/G 
PIEDIMONTE S. GERMANO - ORNELIA BIANCHI - via Crispi 2 . .. • 

U T 0 Ftr 
ROMA - FEDERICI - C.šo— Itetřa-S4 
ROMA - PANAMAGNETICS - via Della Farnesina 269 Pal XII 
ROS. SOLVAY - GIUNTOW - via Aurelia 254 
SOCI - BARGELLINI - via B.occi 50 
TORINO - TELSTAR - via Gioberti 37 
TREVISO - RADIOMENEGHEL - via 4 Novembre 14 
VARESE - MIGLIERINA - via Donizzetti 2 
VERONA - RADIO COM. CIVILI - via S. Marco 70 
VELLETRI - MASTROGIROLAMO - v.le Oberdan 118 
VIAREGGIO - CENTRO CB - via Aurelia Sud 61 
VICENZA - ADES - v.le Margherita 21 

tori 

Y 27 JUNIOR 

60 W 

YP 

12 V 5 A 

RIESI R_ 

B.B.E. P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740  
 796   c6 - 6/75   

ADVANCE : OSCILLOSCOPI e MULTIMETRI DIGITALI 
... per risolvere i vostri problemi tecnici con il minimo costo 

Per maggiori informazioni, offerte, dimostrazioni 
TELEFONATE o SFEDITE IL TAGLIANDO A LATO 
al Distributore esclusivo per l'Italia: 

ELErmonucleonica 
Divisione strumenti elettronici di misura 

Piazza De Angell, 7 - 20146 MILANO - Tel. 49.82.451 

Maggio 75 - Prezzi e caratteristiche tecniche potranno assere 
modificati senza preavviso. 

cg - 6/75 

OSCILLOSCOPIO Modello 0S240 

• DC - 10 MHz 
• 2 canali con sensibIlità 5 mV/cm 
• schermo 8 x 10 div. 
• trigger semi-automatico 
• sincronismo TV 
• molto compatto (13 x 27 x 31 cm) 

L. 365.000 - consegna pronta 

OSCILLOSCOPIO Modello 0S140 

• come il Modello 0S240 ma a 1 canale 

L. 305.000 - consegna pronta 

ALTRI OSCILLOSCOPI DISPONIBILI 

model lo 0S250 : DC - 10 MHz 
modello 0S1000A: DC - 20 MHz 
modello 0S3000 : - 40 MHz 

• 3 cifre a LED fuori scale 20 0/0 
• Vdc, Vac, Idc, lac, Ohm 
• precisione in Vdc 0,5 0/0 
• alimentazione a batteria 
• estremamente compatto (12 x 6 x 17 cm) 

L. 155.000 - consegna pronta 

elettronucleonica s.p.a. 
Divisione strumenti elettronici di misura 
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO - 

TAGLIANDO VALIDO PER 

• avere una dimostrazione del Modello   

• ricevere un'offerta del Modello   

• ricevere il catalogo dettagliato del Mod.   

Nome e Cognome   

Ditta o Ente   

lndirizzo 
cg 6/75 
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HB 525 -HB 700 
i due potenti ricetrasmettitori 
per i vostri mezzi mobili, 
con componenti alio stato solido 

HB 525 
23 canali quarzati, con un sistema di allarme antifuri 
una linea più moderna, squelch variabile, noise limite 
grande altoparlante e strumentazione automatice 

HB 700 
23 canal' + 1 CANALE METEREOLOGICO + 
1 CANALE VHF Un apparecchio professionale e 
divertente per l'ascolto di carte particolari frequenze, 
con una struttura robustissima e in materiale 
anticorrosivo e antiruggine ideale per imbarcazioni+ 
jacks a due vie per antenne VHF e CB alimentazione 
12 V. grande strumento misuratore S/PRF 

INAVIRCUCCIII 
via F.11i Bronzetti 37 20129 Milano tel. (02) 7386051 

ette 

VIDEON 
GENOVA - via Armenia, 15 

tel. (010) 363607 - 318011 " 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 
Registratori - Elettrodomestici 

0=1 
1, 11111 

F11111FEDELTIŠ 
fE0E3ICI ktESSARORO 

Distributore 
Roma città 

(.. ROMA - Corso d'Italia, 34/B - C tel. (06) 857941/2 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

Registratori - Componenti elettronici 

ÍRADICTUITTC 
di Casini 

TRIESTE - Callarla Fenice 8/10 
tel. (040) 69455 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

\... Registratori - Componenti elettronici 
, 

Günni VECCHiErti 
BOLOGNA - via L. Battistelli, 6/C - tel. (051) 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Componenti elettronici 

MI.M.P ELECTRONICS 
Radiotelefoni - Apparecchiature per 

\ Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - Registratori - Componenti elettronici 

4.1\ 
MAINARDI 
VENEZIA - Campo dei Frati, 3014 

tel. (041) 222338 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

\.... Registratori - Componenti elettronici 

LDistribuzione ed esclusive} 
UMW 

Distributore per il Lazio 

ROMA - via F.A. Gualtiero, 99 
tel. (06) 8103228-8104339 

LLEGRO 
TORINO - C.so Re Umberto, 31 

tel. (011) 510442 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Componenti elettronici 

BERNASCONO 81 C. 7 
NAPOLI - via G. Ferraris, 66/C 

tel. (081) 335281 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 
Registratori - Materiale elettrico 

Componenti elettronici 

BOLZANO - v.le Drusa, 313 zona Artigianale 

tel. (0471) 37400 - 37406 

Radiotelefoni - Apparecchiature per ..) Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 
Registratori -Componenti elettronici 



Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CVV-8S9 
con i più famosi ricevitori 
americani il 

BC 312 e BC 348 
Perfettamente funzionanti e con ischemi 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 500 

OFFERTA SPECIALE: 

TX Collins ART-13 da 2-:--18 Mc con sintonia automatica a 
L. 50.000 completo di schemi. 
TX Collins GRC19 da 1,5+20 Mc con sintonia automatica digi-
tale completo di ,schemi. 

NOVITA' DEL MESE: 

Trasformatori con entrata da 95 a 250 Vac uscita 115 Vca/cc 
stabilizzati. 
Relay ceramici 12 Vcc. 
Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, cali-
bratore incorporato con battimento ogni 200 Kc - AM - CW - 
SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac con schemi. 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 

vasto parcheggio. 

800 cg - 6/75   

GENERATORI DI FUNZIONI EXACT 
... per risolvere i vostri problemi tecnici con il minima costo 

PCOEW OE ti ANC 

J. Ms .rx 1.0K• rOE, 

VCS MOIX 

ChAL 

svere 95 5F 

vr 

111.490 
%Rate e4S F veit: GE, A, TOet 

 aanommeiri. 

GENERATORE DI FUNZIONI Modello 195 
• Forme d'onda in uscita: sinusoidale, quadra, triangolare 
• Gamma di frequenza: 2 Hz - 200 kHz con variazione lineare e logaritmica 
• Tensione d'uscita: 1 VRms, regolabile, per onde sinusoidall; 3 Vp, fissa, per onde quadre 

(livello TTL); 1 V„, fissa, per onde triangolari 
• V.C.F.: possibilitä di controllare mediante un segnale esterno la frequenza del gene-

ratore (fino a 3 decadi di variazione con un segnale da 0 a 1 V) 
• SWEEP automatice lineare e logaritmico su tre decadi di frequenza (rapporto 1000 : 1) 
• ALIMENTAZIONE AUTONOMA MEDIANTE BATTERIA DA 9 V INCORPORATA. 

L. 150.000 - consegna pronta 

iřt 

Modello 190 

Modello 191 

Modello 196 

Più di 30 altri modelli disponibili 
Interpellateci! 

Per maggiori informazioni, offerte, dimostrazioni 
TELEFONATE o SPEDITE IL TAGLIANDO A LATO 

al Distributore esclusivo per l'Italia: 

ELErrRonucleonica 

Divisione strumenti elettronici di misura 

Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO - Tel. 49.82.451 

Maggio 75 - Prezzi e caratteristiche 'tecniche potranno essore 
modificati senza preavviso. 
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Forme d'onda sinusoidale, quadra, triangolare, 
rampa, impulsi • 0,1 MHz - 1 MHz • 20 V„ a 
circuito aperto, 10 V„ su soon • V.C.F. • DC 
offset • Alimentazione 220 V - 50 Hz. 

L. 250.000 - consegna pronta 

Come modello 190 ma con alimentazione 220 V 
50 Hz e mediante batterie ricaricabili 
L. 350.000 - consegna pronta 

Come modello 190 ma con in più SWEEP automa-
tice lineare e logaritmico 

L. 360.000 • consegna pronta 

elettronucleonica s.p.a. 
Divisione strumenti elettronici di misura 
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO - 

TAGLIANDO VALIDO PER 

13 avere una dimostrazione del Modello   

3 ricevere un'offerta del Modello   

ricevere II catalogo dettagliato del Mod,   

Nome e Cognome   

Ditta o Ente   

lndirizzo 

cq 6/75 
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ŁIÍETTRONIJCA CORNO 
20436 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

ALIMENTATORI STABILIZZATI A GIORNO 
Alimentazione 130 Vac --i- 15 O/ o 
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 4 L. 10.000 
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 8 L. 14.000 
Uscita 5-7 Vcc stabilzz. Amp. 12 L. 18.000 
Uscita 28-33 Vcc stabilizz. Amp. 7 L. 22.000 

VENTOLA FASCO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 9.500 

APPARECCHIATURE COMPLETE 

REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti Elea) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 

VENTOLA ROTRON SPIRAL 
leggera e molto silenziosa 
220 V.10 W L. 7.000 
115 V 14W L. 7.000 

STABILIZZATORI IN A.C. 
ADWANCE (PROFESSIONALI) 
TOLLERÄNZA 1% 

s 
* 

250 W VI 115-230 15 O/o -i- V2 118 L. 28.000 

SYNCHRONOUS MOTOR AMPEX MOTORIDUTTORE A SPAZZOLE 

110 Vcc - 4,5 A L. 25.000 48 Vcc 110/220 Vac L. 8.000 

MOTORI MONOFASI A 1NDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

TRASFORMATORI MONOFASI 

10W VI 110-120-220-240 V2 12-13-14 
35 W VI 220-230-245 V2 8+8 

150 W VI 200-220-245 V2 25 A3 -1-
V2 110 A 0,7 

500 W VI UNIVERSALE V2 37-40-43 
2000 W AUTOTRASFOR. V 117-220 

L. 1.500 
L. 1.500 

L. 4.500 
L. 15.000 
L. 20.000 

OFFERTA SPECIALE 

Schede ex computer 
4 schede mm 350 x 250 
4 schede mm 250 x 160 
10 schede assortite 
con montato una grande quantitä di tran-
sistori al silicio, cond. elett., cond. tan-
talio, circuiti integrati, trasf. di impulsi, 
resistenze, ecc. L. 10.000 

VENTOLA TANGENZ1AL 

costruzione inglese 7-
220 V 15 W mm 170x 110 L. 5.000 1 

--OETERMOSTATO HONEYWELL 

CON SONDA REG. 25°-95° 
comanda deviatore unipolare 15 A 

L. 2.000 

VENTOLA TANGENZ. OL/T2 

220 V 50 W lung. mm 280 x 140 
L. 12.000 

802 

PICCOLO VC55 
Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W 
Port. m3/h 23 L. 6.200 

MATERIALE SURPLUS 
30 schede Olivetti assortite L. 3.000 
30 schede IBM assortite L. 3.000 
Diodi 10 A 25Ö V L. 150 
Diodi 25 A 250 V L. 350 
Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Contaore elettrico da esterno 117 Vac L. 2.000 
Micro Switch deviatore 15 A 250 V L. 1.000 
Lampadina incand. tubolare 5 5x 10 mm 6-9 V 

L. 50 
Interruttore automatico unipolare magnetotermico 
60 Vcc amperaggi da 2 a 22 A (deviatore ausiliare) 

L. 1.500 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONg 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 
200 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220/110 V 1/4 HP 1400 RPM L. 10.000 
220/110 V 1/4 HP 960 RPM. L. 10.000 

MATERIALE MAGNETICO 

Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 

tipo 025 35 W L. 400 
tipo T.32 50/70 W L. 1.000 
tipo V51 150 W L. 1.500 

113 
MOTORIDUTTORE CITENCO A 
SPAZZOLE REVERSIBILE 
125/110 Vac - 4 RPM - A. 0,6 

L. 15.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI 
Alimentazione 220 Vac 
Uscita 1/6 Vcc 2 A L. 15.000 
Uscita 1/6 Vcc 5 A L. 22.000 
Uscita 9/25 Vcc 3 A L. 35.000 
idem se ventilato 5 A L. 35.000 
Uscita 20/25 Vcc 5 A L. 30.000 

RELE' in miniatura S.T.C. Siemens/Varley 
700 24 Vcc 4 Sc. 

2500 48 Vcc 2 Sc. 
Zoccoli per detti 

L. 
L. 
L. 

1.500 
1.500 
200 

VENTOLA BLOWER 
200 240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor. reversibile 
diamet. 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.000 

RADDRIZZ. A PONTE WESTINGHOUSE (selenio) 
4 A 25 V L. 1.000 

Modarità: 
- Spedizioni non Inferlorl a L. 5.000. 
-  Pagamento in contrassegno. 
- Spese trasporto (tariffe postall) e imballo a 

canco dat^ destinatario. (Non disponiamo dl 
catalogo). i' N.B. - Per comunicazioni telefoniche dirette o ritIrl 

materiale. 11 magazzino 6 a dilsposizione dal martedl 
al venerdi dalre ore 14,30 alle f7,313 e sabato dalle 
10 alle 12. 
Nella altre ore risponderš la segretarlaitelefonica 
automatice. 
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TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza in uscita con potente risucchlo In 
aspirazione (Turbocompressore) 
Costruzione metallica Kg. 10 

3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz L. 42.000 

2 Fasi 220 V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 

CIRCUITI MICROLOGICI 
TEXAS 
Tipo DTL plastici 

ON 15830 Expandable Dual 4-Input L. 
f5836 Hex Inverter L. 

ON 15846 Quad 2-Input L. 
ON 15899 Dual Master Slave JK with common 

L. 

MOTOROLA MECL 1 1 / 1 O O O / 1 2 0 O 

tipo E.C.L. plast. 
MC 1004/P 
MC 1007/P 
MC 1010/P 
MC 1013/P 

MANOPOLE PHILIPS PROFESSIONAL,I 
Fissaggio conico con vite centrale 

For6 0 6 senza indice 
Foro 0 6 con flangia 
Foro 0 6 con indice 
Foro 0 6 da sintonia 0 40 Nere 
Foro 0 6 da sintonia 0 60 Nere 
Foro 0 6 indice centrale 0 60 Nere 
Foro 0 9 indice centrale 0 80 Nere 
Foro 0 9 indice e flangia 0 80 Nere 

O 30 Grigio 
O 30 Grigio 
O 40 Nere 

180 
180 
220 

clock 
300 

L. 450 
L. 450 
L. 450 
L. 900 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
300 
350 
600 

1.000 
500 
500 
500 

ky„.. 

GRUPPO ELETTROGENO 
A MISCELA 

Generatore filtrato 
7,5 Vcc 35 W 

550 Vcc 110 W 
Nuovo e completo di 
istruzioni. 

L. 110.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
MINIATURA 70° 

250 mF 6 V 
500 mF 6 V 
1000 mF 6 V 
2500 mF 6 V 
2500 mF 6,4 V 
4000 mF 6 V 
10000 m F 6 V 
250 mF 10 V 
1000 mF 10 V 
50 mF 15 V 

• 250 mF 15 V 
400 mF 15 V 
500 mF 15 V 

2500 mF 15 V 
10 mF 25 V 
25 mF 25 V 
50 mF 25 V 
2 mF 150 V 

16 mF 300 V 
5 mF 350 V 
3 mF 500.V 

1000 mF 25 V 
1000 mF 35 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

90 
110 
140 
150 
150 
140 
200 
120 
150 
80 

110 
110 
120 
180 
- 50 
50 
80 
50 

130 
130 
130 

PULSANTE PUSH-PULL 
2 A 250 V 1 n.a.+1 n.c.   
L. 200 cad. 10 pz. L. 1.500 

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 
da 7 a 150 kW 

CONVERTITORI DI FREQUENZA 
ROTANTI 

da 50 a 60 Hz 2 kW 12 kW 

REOSTATO A TOROIDE 

25 W 4700 12 0 45 L. 1.500 
POTENZIOMETRO A FILO 14-(-• 
15 W 171‘..(2 0 50 L. 1.000 

INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrato 
Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 
150 W 50 Hz L. 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
50W 50 Hz L. 35.000 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 

ICAR/SIEMENS/DUCATI/ARCO 

0,25 mF 
0,5 mF 
1 mF 
1,25 mF 
2 mF 
2 mF 
2,2 mF 
2,5 mF 
4 mF 
4,5 mF 
5 mF 
5 mF 
5,5 mF 
6 mF 
7 mF 
8 mF 
10 mF 
12,5 mF 

1.000 V cc L. 
220 V ca L. 
500 V cc L. 
450 V ca L. 
250 V cc L. 
600 V cc 
400 V ca 
450 V ca 
400 V ca 
400 V ca 
250 V ca 
630 V cc 
500 V ca 
280 V ca 
280 V ca 
400 V ca 
280 V ca 
400 V ca 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

250 
250 
300 
350 
350 
400 
400 
400 
500 
600 
350 
650 
700 
700 
700 
750 
700 
900 

FILO 

RIGIDO STAGNATO al m. 

mmq. 0,20 L. 5 - 0,63 L. 17 - 1 L. 25 
2 L. 40 

TRECCIOLA STAGNATA al m. 

mmq. 0,14 L. 8 - 0,22 L. 12 - 0,50 
L. 35 - 1,25 L. 45 

TRECCIOLA TEFLON (Argent.) al m. 

nung. 0,10 L. 80 - 0,30 L. 130 - 
0,38 L. 150 - 0,75 L. 180. 

TRECCIOLA VETRO SILICONE al m. 

mmq. 0,30 L. 70. 

TRECCIOLA SCHERMATA al m. 

mmq. 0,15 L. 50 - 0,30 L. 80. 

SCHERMATA E ISOLATA al m. 

mmq. 0,30 L. 100. 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

(circuito stamp. +verticali) 
CAPAC. LIRE 

10 mF 3,15 V 50 
1000 mF 3,15 V 100 
33 mF 6,3 V 60 
47 mF 6,3 V 70 
220 mF 6,3 V 80 
470 mF 6,3 V 80 
10 mF 10 V 50 
47 mF 10 V 70 
100 mF 10 V 60 
330 mF 10 V 70 
470 mF 10 V 80 
1000 mF 10 V 100 

10 mF 16 V 50 
100 mF 16 V 50 
470 mF 16 V 150 
1 mF 25 V 50 

22 mF 25 V 50 
47 mF 25 V 75 
100 mF 25 V 100 
4,7 mF 35 V 55 
10 mF 35 V 55 

100 mF 35 V 130 
220 mF 35 V 180 
2,2 mF 50 V 55 
4,7 mF 50 V 60 
10 mF 50 V 60 
47 mF 50 V 100 

SCONTI PER QUANTITATIVI 

VOLTMETRO 

INDEX B.M. 

2 seale, 2 attacchi 
10/30 Vcc 
Lungh. mm 70 x 60 L. 4.200 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 
ORT REED INSERTS 

L  
Lungh. mm 22 0 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNET! per detti 
Lungh. mm 9 x 2,5 

10 pezzi L. 1.500 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

Professionali 85°C - Varie Marche 

SIC - FRAKO - MALLORY - SANGAMO 

SPRAGUE - G.E. 

52 x 114 mm 10.00011F 12 V L. 2.300 
52 x 114 mm 10.000 r,,F 25 V L. 2.500 
52 x 114 mm 16 000 RF 25 V L. 2.600 
BO x 114 mm 23.200 RF 50 V L. 4.800 
80 x 114 mm 25.000,RF 50 V L. 5.000 
80 x 114 mm 8.000 RF 55 V L. 4.500 
80 x 114 mm 20.000 1.1F 55 V L. 5.000 
52 x 114 mm 3.000 LLF 80 V L. 2.600 

500 uf 100 V L. 2.000 
36 x 114 mm 2.200 IJ,F 100 V L. 2.700 
35 x 65 mm 300 RF 150V sald. L. 1.800 

300+100 +80 RF 150 V sald. L 2.200 
65 x 114 mm 3.400 RE 200 V L. 6.700 

cg - 6/75 803 



INIDUSTRIA W 1 1 b i k I t ELETTRONICA 

salita FMI Menace - 88046 LAMEZIA TERME - teL (0968) 23580 

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETIRONICHE 
ECCEZIONALE TERMOSTATO DI ALTISSIMA PRECISIONE 

KIT N. 42 
TERMOSTATO DI PRECISIONE AL 1/, 0 DI GRADO 

Questa scatola di montaggio i un termostato sensi-
bilissimo alle variazioni dei decimi dei gradi °C. Vi 
sono infatti molti casi in cui necessaria una pre-
cisione assoluta di temperatura, come negli acquari 
dove esistono specie di pesci delicatissimi che risen-
tono delle variazioni di temperatura, o nelle incuba-
trici di pollicultura, e passando nel campo fotogra-
fico nei bagni di sviluppo, dove si presenta sempre 
il problema di mantenere costante la temperatura 
specialmente per le fotografie a colori. 
Lo stesso vale per i bagni chimici e galvanici, per 
i forni, per le stufe ecc. La WILBIKIT ha creato 
questa scatola di montaggio che mediante luso dei 
moderni componenti elettronici S.C.R., termistori ecc. 
presenta una precisione assoluta alle variazioni dei 
decimi di gradi °C di temperatura. 
Protezione contro i corti circuiti di polarizzazione, 
con ricerca elettronica della polarità automatica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione 9-15 Vca 
Precisione ± 1/10 °c 
Max corrente di commutazione 5 A 
Temperatura min. 5 °C 
Temperatura max 120 °C 
Assorbimento max 250 mA 
Sonda in dotazione 

L. 9.500 

Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 
Kit N. 23 
Kit N. 24 
Kit N. 25 

- Amplificatore 1,5 W 
Amplificatore 6 W R.M.S. 
- Amplificatore 10 W R.M.S. 
- Amplificatore 15 VV R.M.S. 
- Amplificatore 30 W R.M.S. 
- Amplificatore 50 W R.M.S. 
- Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 900 mA 15 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 2A 6 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 2A 7,5 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 2A 9 Vcc 
- Alimentatore stabilizzato 2A 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2A 15 Vcc 
- Riduttore di tensione per auto 600 mA 
6 Vcc 
- Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7,5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 
- Luci a frequenza variabile 2.000 W 
- Luci psichedeliche 2000 W canali medi 
- Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi 
- Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W 

Kit N. 26 Carica batterie automatico regolabile da 
0,5A a 5A 

Kit N. 27 - Antifurto superautomatico professionals per 
casa 

L. 2.500 
L. 12.000 
L. 6.500 
L. 6.900 
L. 6.500 
L. 4.300 

L. 16.500 

L. 3.500 
L. 6.500 
L. 8.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 7.500 
L. 3.850 
L. 3.850 L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.850 
3.850 
3.850 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

L. 2.500 Kit N. 41 
Kit N. 42 

L. 2.500 Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

Kit N. 49 
Kit N. 50 

Antifurto automatico per automobile 
- Variatore di tensione alternata 8000 W 
- Variatore di tensione alternata 20.000 W 
- Luci psichedeliche canals medi 8000 W 
- Luci psichedeliche canals alti 8000 W 
- Luci psichedeliche canais bassi 8000 W 
- Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit N. 4 
- Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit N. 5 
- Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 
Kit N. 6 
- Preamplificatore Hi-Fi basse impedenza 
- Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 3A 
- Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 5A 
- Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 8A 
- Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
- Termostato di precisione al 1/10 dl grado 
- Variatore crepuscolare in alternata con fo-
fotocellula 
- Variatore crepuscolare in alternata con fo-
tocellula 
- Luci a frequenza variabile 8.000 W 
- Temporizzatore profess. da 0-45 secondi, 
0-3 minuti, 0-30 minuti 
- Micro trasmettitore FM 1 W 
- Preamplificatore stereo per bassa o alta 
impedenza 
- Amplificatore 5 transistor 4 W 
- Amplificatore stereo 4+4 W 

L. 28.000 KN N. 51 - Preamplificatore per lud psicadeliche 

L. 19.500 
L. 9.600 
L. 18.500 
L. 12.500 
L. 12.500 
L. 12.900 

L. 5.500 

L. 5.500 

L. 5.500 
L. 7.500 

L. 12.500 

L. 15.500 

L. 18.500 
L. 7.500 
L. 9.500 

L. 5.500 

L. 12.500 
L. 17.500 

L. 18.500 
L. 6.500 

L. 19.500 
L. 5.500 
L. 9.800 

L. 7.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedenti di questa Rivista. I PREZZI SONO COMPRENSiVI DI I.V.A. 

Gia premontate 10% in più. Le ordi nazioni possono essere fatte Assistenza tecnica per tutte le nostre scatol e di montaggio. 
direttamente prenso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migllorl 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richlesta inviando 450 lire in francobolli. 
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L. 198.000 COMPLETO DI PUNTALI A BATTERIA - CONSEGNA PRONTA 

Sdoganato, franco Milano, pagamento ricevimento fattura, I.V.A. esclusa 

* multimetro a 4 funzioni: Vdc, Vac, Ide, Ohm 
* display 3 cifre e 9, a cristalli liquidi: per leggere 

bene ovunque 
* estremamente compatto e pressoché indistruttibile 
* a batterie: 1 anno di autonomia e solo L. 300 per il 

ricarnbio 
* precisione in Vdc: 0,5% 
* misura resistenze da 0,1 Ohm a 200 MOhm 
* misura Vdc e Vac da 1 mV a 1000 V 

Per maggiori informazioni, offerte, dimostrazioni 
TELEFONATE 0 SPEDITE IL TAGLIANDO A LATO 
al Distributore esclusivo per l'Italia: 

Elettronucleonica S.p.A. 

Divisione strumenti elettronici di misura 
Piazza De Angell, 7 - 20146 MILANO - Tel. 4982451 
Maggio 75 - Prezzi e caratteristiche tecniche potran-
no essore modificati senza preavviso. 

* misura correnti continue da 10 nA a 2 A 
* completamente protetto su tutte le portale 

ELETTRONUCLEONICA S.p.A. 

Divisione -strumenti elettronici di misura 
Piazza De Angeli, 7 - 20146 MILANO 

TAGLIANDO VALIDO PER 

1:1 avere una dimostrazione del Modello   

• ricevere un'offerta del Modello   

D ricevere il catalogo dettagliato del Mod.   

Nome e Cognome   

Ditta o Ente   

Indirizzo   
rr 6-75 



ielectronic marketing 
company sp.a. 

41100 Modena, via Medaglie d'oro n. 7-9 
telefono (059) 219125-219001-telex 51305 

plena nuova versions 

SIMBA SSB BENGAL SSB 

CHEETAH SSB PANTHER SSB 
PEARCE-SIMPSONI 
DfVISON OF GILANIING COwORADON 

5W AM 220V.50Hz 
15W SSB 13,8 V. 2A 

00195 ROMA—via Dardanelli,46 —tel. (06)319448 II 35100-PADOVA —via-atiero,fr2/a-- te17(049)-623355 
"consultate le pagine gialle per i nostri punti di vendita" 

AL 721 

i'19 1113riirwirar via ria, 11711 OEfP775121-34758 
— OEcdessand 

//Ilk 1,\OE 
'ee •  

eNN. ee \Nk OE ,OE§ 
OE a 

(OE' AL 720 \ . OE 
TENSIONE D'INGRESSO: 222 WA. • 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: 12,6 Vc.c, 

CiiIRRENTE: 20 max, 

STABILITA': mIgliore del 2% In variazione di rete del 10% o del carito 
da D a 20 

PROTEZIONE1 elettroniea a !imitator° di corrente 
RIPPLE: 1 mV can carien 20 

TENSIONE D'INGRESSO: 220 Vc.a. • 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regain, continua da 5 a 15 Vc.c. 
CORRENTE: 2,50 max. 

STABILITA': migliare del 2% in variazione 
da 0 a 2,50 

PROTEZIONE: elettrunica a IlmItator9 di corrente 

RIPPLE: I mV con calla 20 

le , 

di rete del 10% o 'del carleo 

AL 721 - 

e 

TENSIONE D'INGRESSO: 220 Vc.a. - 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regolaz. continua da 5 a 15 Vrz. 

CORRENTE: 2,50 max. 

STABILITA': migliare del 2% in —variazione dl rete del 113.6 o del carleo 
da D e 2.50 

PROTEZIONE: elettronica a limitatore di corrente 
RIPPLE: 1 inV con tare 20 

AL 722 
TENSIONE D'INGRESSO: 220 Vc.a. • 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regolazIone continua da 8 a 30 Vc.c. 

CORRENTE: 5 A a 15 V. max. e 2,5 A a 30 V. max. 

STABILIM: migliore del 2% in variazione di rete del 10% e del mice 
da 0 al masslmo OE." 1, 

PROTEZIONE: elettronlca a limitatore di corrente - 
RIPPLE: 2 mV a pleno carico 

AL 722 - S 
TENSIONE D'INGRESSO: 220 Ven. 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regolazione continua da 8 a 30 Vc.c. 
CORRENTE: 5 A a 15 V. max. e 2,5 A a 30 V. max. 

STABILITA': migliore del 2e, in variazione di reta 
del 10% o del voice da 0 al max. 

PROTEZIONE: efettronica a limitatore di corrente 
RIPPLE: 2 mV a plena earful 

, 

PUNTI DI VENDITA 

BOLOGNA 
CATANZARO 
CESENA 
COSENZA 
FIR ERZE 
GENOVA 
PALERMO 
PALERMO 
PIACENZA 
ROMA 
ROMA 
SALERNO 
SIRACUSA 
TARANTO 
TERNI 
TORINO 
VERCELLI 

SARRE. s.n.c. Bacchilega G. - via Ferrarese, 110 
ELETTRONICA TERESA - via XX Settembre 
CASA OELL'AUTORADIO - v.le Marconi, 243 
FRANCO ANGOTTI - via Alberto Serra, 19 
S. GANZAROLI & FIGLI - via Giovanni Lanza, 45 b 
ROSSI OSVALDO - via Gramsci, 149 r 
TELEAUDIO FAULISI - via N. Garzilli, 19 
TELEMIDIO FAULISI - via G. Galilei, 34 
E.R.C. - v.le Sant'Ambrogio, 35 
BISCOSSI - via della Giuliana, 107 
RADIO ARGENTINA - via Torre Argentina, 47 
IPPOLITO FRANCESCO - piazza Amendela, 9 
MOSCUSSA FRANCESCO - Corso Umberto I, 46 
PACO° - via Pupino, 19 

TELEFIADID CENTRALE - via S. Antonio, 46 
CARTER. - via Savonarola, 6 
ROCCA GIANNI - Corso Adda, 7 

• 



GARANZIA 
UN 

ANNO 

+ 2 CANALI IN SOLA RICEZIONE VHF 
OUARZATI CON BOLLETTINI METEOROLOGICI MARINA 
WX1 162550 WX2 162400 

23 CANALI CB 

pace 10/2 
pace 100ASA 
pace 123/28 
pace 130 
pace 2300 

pace 130/48 
pace CB 76 
pace SSBM 
pace SSBB 

Mobile Transceiver 
Fully Synthesized 23-Channel AM 
4-Watt, Full Legal Transmit Power 

VI RICORDIAMO CHE DISPONIAMO 

3 canali 
6 canali 

28 canali quarzati 
24 canali quarzati Motorola 

24 canali' the best 

48 canali quarzati Motorola 
Stazione base*** 
69 canali mobile 
69 canali stazione base 

4.2./ 

• trk. •-* eee e (24, 

c?. 
oep 

QUARZI 
27 MHz tutti i canali dal 1° al 35° 

SINTETIZZATI 37450 
37500 
37550 
37900 
37950 
38000 
38050 
38100 

 38150 
cg - 6/75 809 



MINI 0 I) I AC 
TANTI AMICI IN PIU NELL'ETERE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Trasmettitore: pilotato a quarzo — potenza 
RF input 5 W — output 3 W—modulazione: 
950/0 (AM) con 100 Phon (1000 Hz) 

Ricevitore: 
Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore 
automatico di disturbi; squelch regolabile; 
potenza in bassa frequenza 2 W; « S » meter 
e «RF » meter 
Sensibilitä: 0,3p.V con 10 c113 SiN 
Selettivitä: 6 dB a -2:3 KHz; 60 dB a ±10 KHz 
(separazione dei canali) 
Canali: 6 (1 quarzato) 

Temperatura di funzionamento: 
da —  20 a + 50 °C 
Média frequenza: 455 KHz 
Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi 
Antenna: presa coassiale per 5011 
di impedenza 
Alimentazione: 12 V cc 
Assorbimento: 
in trasmissione senza modulazione 800 mA; 
con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA 
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) 
Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore 
in lamiera d'acciaio) 
Peso: 930 gr 

Esclusisa per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano 

1,24MQ6131.11MV OFiWj 
_vuzzuel 4 (4 4 OZ aZ )QäW‘,4.11 '120.\7 

TAVOLO DA LAVORO COMPLETO DI PIANO LUMINOSO PER 

HOBBISTI RADIOAMATOR I TECNICI RIPARATORI E SC UOLE 

PIANO IN VETRO 

ANTIURTO 

uJumnu)u tit) u 

DIMENSONI: 00'50,14c,, 

PIANO UTILE:CO 38 en, 

PIANO LUMINOSO: 15. 20 

CARATTERISTICHE: 
ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE DA 3v. A 15V. CON PROTEZIONE 

CONTRO IL CORTOCIRCUITO—CARICO MAX 2,5 A— STABILITA' 0,•1% — RIPPLE 0,01 V. 

VOLTMETRO ED AMPEROMETRO INCORPORATI 

GENERATORE DI B.F. CON USCITA A 200 400 800 1600 Hz E ATTENUATORE 

REGOLABILE DA 0 A 5 V. 

ALTOPARLANTE INCORPORATO 5 OHM 3W. 

PIANO LUMINOSO DA 15 X 20 Cm. PER OSSERVARE I CIRCUITI STAMPATI 

INTERRUTORE GENERALE SOTTO FUSIBILE CON LAMPADA SPIA 

PRESE DI SERVIZIO: N•2 DA 6A. 220 V. +1PER IL SALDATORE CON COMANDO 

PER RIDURRE DEL 50% LA CORRENTE DI RISCALDAMMYTO (ESCLUDIBILE) 

OFFERTA DI LANCIO +LVA. 

PREZZO VALIDO SINO AL 30 GIUGNO 1975 

PG ELECTRONICS F?zza FRASSINE 11 MANTOVA t.370447 
Garanzia e Assistenza: - Modena cg 6/75   811 



M L. E 111 via Digne 3 - 20144 MILANO - tel. (02) 468209 4984866 
E nn u, via Digione 3 - 20144 MILANO - tel. (02) 468209 - 4984866 

da 400 mVV 
da 1 W 
da 4 W 
da 10 W 

VALVO-L-E 

DY802 750 EL504 1.500 PCL82 850 
EABC80 700 EZ80 600 PCL84 800 
EC86 850 PABC80 700 PC1805 950 
EC88 850 PC86 850 PCL86 850 
ECC82 650 PC88 900 PFL200 1.100 
ECC88 850 PC92 620 PL36 1.600 
ECC189 900 PC900 900 PL84 800 
EC1.82 850 PCC88 900 PL504 1.500 
ECL86 900 PCC189 900 PY81 700 
EF80 650 PCF80 850 PY83 800 
EF183 650 PCF82 850 PY88 800 
EF184 650 PCF801 900 UCL82 900 
EL84 750 PCH200 900 EM81/84 850 

ECCEZIONALE OFFERTA 

MATERIALE NUOVO 

100 Condensatori pin up 

200 Resistenze 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 W 

3 Potpnziometri normali 

3 Potenziometri con interruttore 

3 Potenziometri do.ppi 

3 Potenziometri a filo 

50 Condensatori pol istifolo 

10 Condensatori elett. 6-9-12 V 

5 Autodiodi 12 A - 50 V 

5 Diodi 6 A - 50 V 

5 Diodi 40 A - 50 V 

5 Ponti 040/02500 

Tutto questo materiale GARANTITO 
all'eccezionale prezzo di L. 5.000 
più spese di spedizione. 

SCR 
A 100 V 500 
,5 A 100 V 600 
.5 A 200 V 700 
2A 200 V 850 
3 A 400 V 950 
A 100V 950 
A 200V 1.050 
A 300 V 1.200 

.5 A 400 V 1.400 
A 400 V 1.500 
.5 A 600 V 1.600 
A 600 V 1.800 

10A 400 V 1.700 
10A 600 V i 1.900 
10A 800V 2.500 
25A 400 V 4.800 
25A 600V 6.300 
35 A 600 V 7.000 
50 A 500 V 9.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240A 1000V 64.000 
340 A 400 V 54.000 
340 A 600 V 65.000 

ZENER 

220 
300 
600 

1.100 

TRIAC 

1 A 400 V 
4,5 A 400 V 
6,5 A 400 V 
6A 600 V 
19 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 
413 A 400 V 
40A 600 V 
100 A 600 V 
100 A 800 V 
100A 1000V 

800 
1.500 
1.500 
1.800 
1.600 
1.800 
2.200 
3.100 
3.600 

14.000 
15.500 
34.000 
39.000 
55.000 
60.000 
68.000 

CONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO 

imF 12 V 
1 mF 25 V 

1 mF 50 V 
2 mF 100 V 

2,2 ne 16 V 
2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 

4,7 mF 50 V 
5 mF 350 V 
8 mF 350 V 
10 mF 12 V 
10 mF 25 V 

10 mF 63 V 
22 mF 16 V 
22 mF 25 V 
32 ne 16 V 
32 mF 50 V 

32 mF 350 V 
32 OE 32 mF 350 V 

50 mF 12 V 

50 ne 25 V 

50 mF 50 V 

50 mF 350 V 

50 OE 50 rríF 350 V 
100 mF 16 V 

100 mF 25 V 
100 mF 50 V 

100 mF 350 V 

100 j 100 mF 350 V 
200 mF 12 V 
200 mF 25 V 

200 mF 50 V 

220 mF 12 V 
250 ne 12 V 

250 mF 25 V 

300 mF 16 V 
320 mF 16 V 

400 mF 25 V 

470 ne 16 V 
500 mF 12 V 

500 mF 25 V 

500 mF 50 V 

640 ne 25 V 

1000 mF 16 V 

1000 mF 25 V 

1000 ne 50 V 
1000 mF 70 V 

1000 mF 100 V 

2000 mF 16 V 

2000 ml' '25 V 
2000 mF DO V 

2000 mF 100 V 

3000 mF 16 V 

3000 mF 25 V 

3000 mF 50 V 
4000 mF 25 V 

4000 ng 50 V 
5000 ne 40 V 

5000 ee 50 V 

200 + 100 P.50 25 ne 

LIRE 

60 
70 

90 
100 

60 
70 

60 
80 

80 
160 
160 

60 
80 
100 
60 

90 
70 
so 

300 

450 

80 

100 

130 
400 

600 
100 

120 
145 

600 

850 

120 

160 

200 

120 
130 

160 

140 
150 

180 
130 
140 

190 

260 

220 

220 
250 

400 

400 

700 

350 

400 
700 

1.200 

400 

500 

800 
600 

SOO 

850 

1.050 

300 1.100 

TIPO 
SN7472 
SN7473 
SN7475 
SN 7476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN7495 
SN7496 
SN74141 
SN74150 
SN74154 
SN74181 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
SN 74544 
SN76001 
SN76013 
SN76533 
SN166848 
SN 166861 
SN 166862 
TAA121 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TA 4570 
TA 4611 
TAA611b 
TAA611c 
TAA621 
TAA630S 
TAA640 
TAA661a 
TAA661b 
TAA710 
TAA861 
TB625A 
TB62513 
TB625C 
TBA120 
TBA231 
TBA240 
TRA261 
TBA271 
TBA311 
TBA400 
TBA440 
TBA520 
TBA530 
TBA540 
TBA550 
TBA560 
TBA641 
TBA720 
TBA750 
TBA780 

INTEGRATI 

LIRE 

500 
1.100 
1.100 
1.000 
1.000 
1.209 
1.300 
1.300 
1.200 
2.000 
1.200 
2.600 
2.200 
2.500 
2.200 
2.200 
2.400 
2.100 
1.800 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.400 
1.600 
1.800 
2.000 
700 

1.800 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
1.600 
1.600 
1.600 
1.200 
1.800 
2.000 
1.700 
600 

2.1300 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.600 

TIPO 

TBA790 
TBA800 
TBA810 

CA3018 
CA3045 
CA3065 
CA3048 
CA3052 
CA3085 
CA3090 
L1?9 
L130 
L131 
mA702 
mA703 
mA709 
mA711 
mA723 
mA741 
mA747 
mA748 
C25/12 
SN7400 
SN741-100 
SN 7401 
SN7402 
SN74H02 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
SN 7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7415 
SN7416 
SN7417 
SN7420 
SN7425 
SN7430 

SN7432 
SN7437 
SN7440 
SN 7441 
SN7445 
SN7446 
SN7450 
SN7453 
SN7481 
SN7483 
SN7485 
SN 7442 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7448 
SN7451 
SN7454 
SN7460 
SN7470 

LIRE 
1.800 
1.800 
1.800 

1.700 
1.500 
1.700 
4.500 
4.500 
3.200 
3.500 
1.600 
1.600 
1.600 
1.400 
850 
700 

1.200 
1.000 
850 

2.000 
900 

21.000 
320 
600 
500 
320 
600 
500 
500 
500 
800 
800 
500 
320 
800 
500 
800 
700 
320 
500 
320 

1,400 
300 
500 

1.100 
2.400 
2.000 
500 
500 

2.000 
2.000 
2.000 
1.200 
1.500 
1.600 
1.900 
1.900 
500 
600 
600 
500 

TRASFORMATORI DI ALTMENTAZIONE 
609 mA primario 220 V secondario 6V 
600 mA primario 220 V secondario 9 V 
600 mA primario 220 V secondario 12 V 
1 A primario 220 V secondario 9 e 
1 A primario 220 V secondario 16 V 
2 A primario 220 V secondario 36 V 
3 A primario 220 V secondario 16 V 
3 A primario 220 V secondario 18 V 
3 A primario 220 V secondario 25 V 
4 A primario 220 V secondario 50 V 

L. 
L. 
L. 

13 V L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.200 
1.200 
1.200 
1.000 
1.600 
1.600 
3.000 
3.000 
3.000 
3.000 
5.500 

CARICABATTERIA autom. 12 V L. 6.000 

AMPLIFICATORE ibrklo 3 W 12 V 
imp. 4n L. 2.500 

INTERRUTTORI a levetta 2A 250 V 
L. 200 

DEVIATORE 15 A 25d V L. 300 

GRUPPI VARICAP a 7 tasti NSF 
L. 15.000 

GRUPPI VHF 36 MHz valvole L. 5.000 

RADDRIZZATORI DI POTENZ?< 

40A 400V 800 40A 1000V 2.000 
40A 600V 1.000 40A 1200V 2.500 
40A 800V 1.500 Con polaritä normale 

o revers 

OFFERTE 

BUSTA 100 resistenze miste L. 500 
BUSTA 10 trymmer misti L, 600 
BUSTA 100 condensatori PF L. 1.500 
BUSTA 100 condensatori elettrolitict L. 2.500 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
BUSTA 30 potenz. doppi, semplici e con intei 

L. 2.200 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 
2 o 3 capacitä L. 1.200 
Potenziometri van i L. 150 
Potenziometri con interruttori L. 220 

OFFERTA SPECIALE - Pacco cosi confezionato: 
(MATERIALE NUOVO) 

1 VALVOLA ECF82 
1 VALVOLA PC86 
1 VALVOLA DY86 
1 VALVOLA 6TP2 
1 VALVOLA 6TP8 

1 TRANSISTOR 2N3055 1 TRANSISTOR BD142 

1 VALVOLA 8BZ7 
1 VALVOLA 12AU6 
1 VALVOLA ECH81 
1 VALVOLA 12E4 

2 Raddrizzatori 40 A 600 V polarita normale 
2 Raddrizzatori 40 A 600 V polarita revers 

IL TUTTO A L. 7.500 

TIPO 
1330 C250 
1330 C300 
1330 C400 
B30.C750 
B30 C1200 
B40 C1000 
080 C1000 
B40 C2200/3200 
B60 C7500 
B80 C2200/3200 
8120 C2200 

RADDRIZZATORI 

LIRE TIPO 
220 B80 C7000/9000 
240 B120 C7000 
260 B400 C1500 
350 13200 C2200 
450 8400 C2200 
400 8600 C2200 
450 
750 

1.600 
900 

1.000 

B100 C5000 
B200 C5000 
B100 C10000 
13200 C20000 

LIRE 
1.800 
2.000 
650 

1,400 
1.500 
1.800 
1.500 
1.500 
2.800 
3.090 

PACCO 20 VALVOLE NUOVE 
per laboratori cosi confezioriato: 

2 x PL504 
2 x PCL805 
2 x PCF80 
2 x PCL86 
2 x PY88 
2 x DY802 
2 x PCL82 

1 x PL86 
1 x PC88 
1 x PCC88 
1 x PCF82 
1 x ECL82 
1 x ECC82 

a L. 16.000 

PIAC 

da 400 V 460 
da 500 V 500 

ATTENZIONE: la ditta « LEM » vende esclusivamente per corrispondenza. 

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del comrnittente 
cittä e C.A.P.. in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni interiori a L. 4.000: escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico. anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZ_ZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro ver>amento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO, 
a) inalo. anticipato a mezzo assegno circolare o vagilia postale dell'irnporto globale dell'ordine, maggiorato delle spese postaii 

di un minim° di L. 450 per C_S.V. e L. 600/700, per pacchl poslali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo 

UK 372 
Amplificat 
sintonizzabi 
Si trotta di 
sistorizzato se 
di adattatore 
anche su mezii 
Alimentazione: 
Corrente durai ite i 
Potenza di pilotaggi 
Potenza di uscita me 
lmpedenza di ingresso 

UK 370 
UK 370W 
Amplificatore lineare R.F. 
LUK 370 un amplificatore linea 
potenza da impiegare in unione a 
siasi tipo di ricetrasmettitore, di rido 
potenza,- operante nella banda dei 27 
30 MHz. Disponibile anche nella versio-
ne premontata con la sigla UK 370W, 
Alimentazione: 

117/125 - 220/240 Vc.a. 50/60 Hz 
Potenza minima di comando per la 
commutazione di antenna: < 1,5 
Potenza massima di ingresso: 3 Wr 
Potenza massima erogabile: 30 Vh, 
Impedenza di ingresso ad uscita• 52 f0 

UK 372 

Mine 

TE TI M 

UK 370 
UK 370W 

IN VENDITA 
PRESSO 
TUTTE LE SEDI 

G• El• C. 
Italiana 

E I MIGLIORI 
RIVENDITORI 



firirnielkiirCIS 0 - 
harm° im nome 

CB 27MHz TS-624S il favoloso 10 W 24 canali 
tutti quarzati 

iff 

>ir 

4 

P34.11( --3—Se 

offerta speciale 

d 99m 

6tIMMERMFIMP 
YS 624S 

caratteristiche tecniche 

Segnale di chiamata - in-
• dicatore per controllo S/ 
RF - limItatore di disturb' 
- controllo di volume e 
squelch - presa per an-
tenna e altoparlante ester-
no - 21 transistori 14 dio-
di - potenza ingresso sta-
dio finale 10 W - uscita 
audio 3 W - alimentazione 
12 Vc.c. - dimension': 

ISTR OR 
ESC iSIVO 
• —L'ITALIA 

G.B.C. 
italiana 

auftftY 
Via Reggio Emilia, 10 

Tel. 463.209 - 40139 BOLOGNA 

ELETTRONICA 
Costruzione accessori CB-ONI - Alimentatori fino a 50 V e 10 A max 

Progetti, realizzazione prototipi 

t71. ti 
ANT-TX ANT•RX 

• (2P/36) • 
ef ATT TIME 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

— Alimentazione: 12-15 Vcc 
2 transistors 
6 diodi 

— Tempo di rilassamento SSB: da 0,3 a 1,8 
secondi circa 
Connettori: 3 tipo S0239 

— Contenitore in afluminio anodizzato, 
circuito stampato in vetroresina 
componenti di qualità professionale. 

L. 18.000 

COMMUTATORE ELETTRONICO AUTOMATICO 
D'ANTENNA - MOD. ACP/3ü 

II commutatore automatico ě un dispositivo che permette se appli-
cato ad un apparato ricetrasmittente, di utilizzare due diverse 
antenne: una per trasmettere l'altra per ricevere. 
L'apparecchio ě nato dall'esigenza, in questo periodo di super 
affollamento nelle gamme radiantistiche, ed in particolare CB, 
di ridurre l'entitä dei segnali in arrivo e di « farsi sentire « il più 
lontano possibile in trasmissione. In tal modo risulterà possibile, 
grazie all'antenna più piccola ricevere OSO locali praticamente 
esenti da disturbi (CAM) e dai cos) detti « sblateri ». 
Pigiando il PTT del microfono entrerš in funzione l'antenna più 
grande, posta ad esempio sul tetto dell'abitazione, verso cui ver-
ranno convogliati i segnali del trasmettitore, il tutto naturalmente 
senza alcun intervento manuale. 
Due diodi elettroluminescenti assicurano l'immediata indicazione 
di quale delle due antenne é in funzione. 
Sul pannello superiore sono pure presenti due controlli con in-
terruttore e cioè: commutatore automatico disinserito-inserito 
ed AM-SSB (a seconda del sistema impiegato). 
Ruotando ulteriormente il primo controllo si otterrà poi la funzione 
di RF-GAIN (per i segnali dell'antenna interna) giä compresa nei 
RICETRANS di maggior costo, mentre ruotando l'altro controllo 
possibile regolare a piacimento il tempo di ritardo di commuta-
zione per i trasmettitori in banda laterale singola (SSB). 
Tale ritardo pué essere utilizzato anche in AM per captare even-
tuali « Break lontani prima che avvenga lo scambio da antenna 
esterna ad interne. 

ALIMENTATORE 5 A REGOLABILE 
CON ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE 
TIPO SE/5-A 

Interpretando le esigenze di CB e OM abbiamo realizzato questo 
apparato che unisce in un unico elegante mobile in legno laccato 
e alluminio un alimentatore stabilizzato di elevate prestazioni ed 
affidabilitä, ad un altoparlante ad alto rendimento a magnete 
corazzato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione uscita: 9 15 V 

— Corrente: 5A 

— Ripple: 30 mV 

— Protezione elettronica contro i corto 
circuiti in uscita 

— Altoparlante: 2,5 OEW ad alta resa 8 2, 
presa per cuffia. 

L. 28.000 

Spedizioni ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato spese spedizione a nostro canco. 

cq - 6/75, 815 



La MU C 
forte dei successi ottenuti prosegue ne/Ia vendita della 

SCATOLA DI MONTAGGIO PER 
TELEVISORE A COLORI DA 26" 

Mod. Selektron TVC SM7201 

ASSOLUTA SEMPLICITA' 
DI MONTAGGIO 

• I circuiti che richiedono speciali stru-
menti per la taratura sono premontati 
ed allineati. 

• La messa a punto di tutti gli altri cir-
cuiti si effettua con un comune ana-
lizzatore. 

• Un dettagliato nnanuale di istruzioni 
allegato fornisce tutte le indispensa-
bili specifiche per il montaggio e la 
messa a punto. 

• II nostro Laboratorio Assistenza Clien-
ti é a disposizione per qualsiasi Vo-
stra esigenza. 

Per ulteriori informazioni richiedere, con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 

KIT COLOR 
VIA CORNO DI CAVENTO, 17 
TEL. (02) 4047169 - 20 148 MILANO 

KIT COMPLETO TVC SM7201 

L. 312.000 

SENZA MOBILE E CINESCOPIO 

L. 168.000 
(IVA e porto esclusi) 

Spett. KIT COLOR 

Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, 
n. 1 opuscolo illustrativo della scatola di montaggio 
SM 7201. 
Allego L. 100 in francobolli per spese postali. 

Cognome  

Nome  

Via  

Citte CAP   

Interruttore 
di prossimitä 
p.i. Claudio Vaccari 

cg • 6/75 817 

L'interruttore di prossimitä e un dispositivo che si presta a numerose applicazioni, 
le più svariate. 
Per esempio, per fare accendere le loci di una vetrina all'avvicinarsi di una 
persona. 
Oppure come sensore di organi in movimento nelle macchine automatiche, nei 
mo/ti casi in cui non e possibile (o conveniente) impiegare altri tipi di interruttori. 
Ma ci sono poi tantissime applicazioni per un interruttore di prossimitä: in sistemi 
antifurto, in giocattoli, in misuratori di livello per ligu/di, ecc. 
E' ch/aro però che, per essere impiegato per gli usi che ho accennato, é indispen-
sabile che l'interruttore di prossimità abbia una ecce/lente affidabilitä: non è 
certo pensabile che una macchina automatica o un sistema di allarme antifurto 
si mettano a funzionare irregolarmente per i capricci di un interruttore di prossi-
mità. Oggi é possibile realizzare interrottori di prossimitä con caratteristiche di 
affidabilitä e ripetibilità elevatissime, tanto è vero che essi sono ormai compo-
nenti di impiego molto comune nel campo dell'automazione. 



lnterruttore di prossimitä Interruttore di prossimitä 

Si tratta in genere di circuiti compattissimi e a elevato grado di miniaturizzazione, 
incapsulati in involucri a forma di cilindretto su una faceia del quale é disposto il 
sensore. 
11 circuito che vi presento permette di realizzare un interruttore di prossimità 
stabile e affidabile quanto que/li commerciali. 
Mentre però questi ultimi hanno un punto di intervento localizzato a pochi milli-
metri dal sensore incorporato, in quanto nati per applicazioni meccaniche, l'in-
terruttore di prossimità che ho realizzato permette l'impie go di sensori di tipo 
e dimensioni qualsiasi (uno spezzone di filo, una piastrina metal//ca, ecc.) e il 
punto di scatto pue) essere situato, se l'oggetto che si avvicina é di grandi di-
mensionř (una persona o un'automobile o una massa di liquido), anche a parecchie 
decine di centimetri dal sensore. 
Ved/amo come è organizzato il circuito. 

C, 0,1 of, ceramico disco 
C, 390 pF, pin up 
C, 390 pF, pin up 
C, 100 pF, ceramico disco 
COE, 10 nE, mylar 
C, 0,1 t,F, ceramico disco 

D, 1N914 
D, LED FLV102 

0, BC107 
0, BC107 
0, BC177 

BC107 

R, 4,7 kn 
R, 6,8 kfl 
R, 2,2 kfl 
R, 100 kÇ2 
R., 470 S/ 
R, 4,7 kf2 
R, 22 kg/ 
R, 2,2 kn 
R, 470 sl 
lutte 1/4 W, 5 % 

P, 1 kfl, trimmer semifisso 

L, media frequenza a 455 kHz (vedi testo) 

II « cuore »é costituito da un oscillatore LC servito dai trans/ston i 0, e 02; la 
frequenza di oscillazione é determinata dal gruppo L1, 02 e 03 cd è di circa 500 kHz. 
Si tratta di un oscillatore tipo Colpitts: la reazione i infatti applicata, dall'emitter 
di 02, tramite PI e R5, al centro del div/sore capacitivo formato da 02 e C. 
La polarizzazione di Q, b fissata dal part/tore RI, R2 e giunge alla base attraveršo 
1.1, il cul capo « freddo »ě bypassato a massa da CI. 
Perché il circuito ose//li é necessario che l'entit.9 della reazione sia sufficiente, e 
questo dipende dalla regolazione di Pi, sia da ció che si « vede » all'esterno dal 
terminate 1, cui é co/legato il sensore. 
Quest° punto infatti fa capo alla base di 02, che é un punto ad alta impedenza nel 
percorso di reazione; una volta rego/ato P, appena un po' oltre l'innesco, basta la 
aggiunta di una capacité, anche molto piccola, che bypassi il segnale dal 1 a massa 
per bloccare le oscillazioni. 
Questa capacité é rappresentata proprio dall'oggetto o dalla persona che si avvi-
cina al sensore. Per rivelare la presenza o meno delle oscillazioni, il segnale gene-
rato dall'oscillatore viene prelevato da 04 in un punto a bassa impedenza (emitter 
di Q,) e applicato a un ryc/atone, costituito da DI, 03 e 05. 
In assenza di segnale 03 È interdetto (non ha polarizzazione di base) cd é quindi 
interdetto anche 04. 
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11 diodo fotoemittente D2 È pertanto spento. 
In presenza di segnale, invece, sia 0, che Q, conducono, e D, è acceso. 

Naturalmente come segnale di uscita spesso più di una indicazione luminosa 
desiderato un contatto che si apre e si eh/ode: si sostituirà allora il gruppo R9-D, 
con la bobina di un relé a 12 V o, nei casi in cuí é possibile, si utilizzerà diretta-
mente 0, come interruttore 'copen collector ». 
I componenti usati sono normal!: un/ca nota da fare è sulla bobina L,, per coi si 

utilizzato l'avvolgimento di una media frequenza a 455 kHz per radio a transistor!. 

e 4 4 4 ü 4 4 4 e 4 ü e 4 4- 4: e. e. 44. 15 D5 4. 4. 4: 4 e. 

PER IL CB PIÙ ESIGENTE 

LINEAR AMPLIFIER -----

ON 

TUNE 

4 F3 

I N 

LOAD 

aft 

Orp 

. _ 
4y,:;y4 

p 

POTENZA DI USCITA: 80 W IN AM e 120 W IN SSB 

SELETTORE DI POTENZA A 3 POSIZIONI 

MOD. NORGE 60/2 CON DOPPIA ALIMENTAZIONE A 220 V c. a. e 12 V c. c. 

MOD. NORGE 60 CON SOLA ALIMENTAZIONE a 220 V c. a. 

PREGASI RICHIEDERE DOCLJMENTAZIONE 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONALI 
MILANO - VIA SOTTEGO 20 
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il Voltanauta 

fila sull'acqua 24 ore su 24 in barba 
agli sceicichl - nessun problema di 
pile nä di manutenzione velocissimo 

Voltanauta © 
© copyright cg elettronica 

professor Enrico Urbani, 10ENU 

con la collaborazione di 
Livio Lascan i ed Eutizio Niresi* 

Il nostro amico ingegnere Carlo Pedevillano, passeggiando per Londra, 
si ferma davanti a un negozietto di curiositä e vede in vetrina « motore 
a limone »: ricordando i nostri interessi per i problemi biologici sulle tra-
sformazioni di energia lo compra e ci fă un magnifico regalo. 
E' un motore della sensibilità di un galvanometro che ha un terminale di 
rame e uno di zinco: quando la coppia di elettrodi viene infilata in un li-
mone il motore parte e resta in moto anche per più di ventiquattro ore 
(figura 1). 

istituto di Istologia ed Embriologia, Facoltà di Scienze M.F.N. della Università di Roma. 
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figura 1 

II motore a limone (m) termo in A: la coppia di elettrodi zinco - e rame+ è libera. 
In 6 la coppia â stata infilata nel limone e il motore M é in movimento. 

cq • 6/75 

Abbianno mieurate le tensioni a vuoto, con voltmetro elettronico, di una 
coppia rame-zinco innmergendola in acqua e in varie soluzioni circa equi-
molari (0,1 M) ottenendo i valor riportati nella tabella. 

Acqua distillata (1) 

Acqua di fonte (2) 

Acqua selata 

Acido cloridrico 
Acido solforico 

Acido cítrico 

ldrato di sodio 

Idrato di potassio 

HO 

H,0 

NaCI 

HCI 

H,S0, 

C,H„0, 
NaOH 

KDH 

g/I V 

0,78 

0,78 

5,85 0,71 

3,65 0,93 

9,81 1,07 

19,21 1.09 

4,00 1,21 

5,61 1,25 

(1) OEpH 5 per la presenza di anidride carbonica atmosferica (acido carbonico) e 
(2) sali normalmente presenti. 

In precedenti layon i abbiamo illustrato i suggestivi aspetti che presen-
tano gli « animali artificiali » nell'ambito della cibernetica e della bionica. 
Negli scritti é, se non affrontata, almeno adornbrata una complessa epi-
stemologia: storia e filosofia della Scienza o meglio Teoria della cono-
scenza (Tonini), non riteniamo perciò di tediare il lettore con quanto giä 
stampato su questa rivista, 
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II Voltanauta i I Vultanauta 

II motore a limone ha fatto riflettere l'Autore più anziano da una parte sui 
layon i e scoperte di Volta e di Galvani, dall'altra sulla problematica della 
origine della vita nelracqua (Wald) e infine su quei pesci che come 
Electrophorus e Torpedo generano elettricitä da elementi muscolari che 
funzionano come pile o accumulatori. 
II differenziamento elettrico più spinto si trova in Electrophorus: il suo 
apparato é infatti capace di scaricare impulsi della durata di tre millise-
condi e dell'ordine di seicento volt: in corto circuito la corrente é di 
circa un ampere. 
Trattasi evidentemente di dispositivi difensivi che possono però avere 
anche significato di orientamento: Gimnarchus niloticus e altri Mormoridi 
producono una serie continua di impulsi elettrici che hanno lo scopo di 
ecplocazione o « radar » (Keines). 
Lo stesso fenomeno, su frequenze ultrasoniche, si verifica nei pipistrelli 
(Spallanzani, Griffin). 
Un nostro articolo sui pipistrelli elettronici comparirä su questa rivista. 
Questi pipistrelli artificiali imitano elementarmente, a seconda della pro-
gramnnazione, il comportamento dei pipistrelli veri (cinquanta milioni di 
anni di esperienze evolutive, saggi e correzione degli errori): si guidano 
con l'ecP o sfruttano l'effetto Doppler fiondandosi sulla preda o evitando, 
in un labirinto, gli ostacoli. 
Dopo questi cenni chiudiamo la parentesi sulla ecolocazione. 
Seguendo e interpretando il suggerimento « voltaico » datoci dal « motore 
a limone » abbiamo realizzato un modello che trae l'energia necessaria 
ad alimentare due motori elettrici che funzionano come organi propulsori 
da una interazione tra sé stessi e l'acqua. 

figura 2 

Il Voltanauta visto di prof/lo (dimensioni nel testo). 

Elemento base ë uno scafo giocattolo di plastica delle dimensioni di ben 
24 x 8 x4 cm (figura 2); sul fondo dello stesso sono state sistennate otto 
chide di rame e otto di zinco collegate in parallelo per una superficie to-
tale di 260 cm2 per metallo (figura 3). 
I terminali vanno a due motori laterali (Graupner Micro T 05 con demol-
tiplica 45/1). 

A 

B 

figura 3 ccopynght co elettronica 

In A lo schema elettrico del Voltanauta: r = ruote motrici a pale; M = motori elettrici, 
Cu+ e Zn- le chiglie in para/leio. 
1,1 B l'assetto del batte/lo visto di fronte (dimensioni nel testo). 

Sull'asse delle demoltipliche sono state calettate ruote a pale (eliche 
convenzionali o leonardesche non hanno dato, per il momento, rendimenti 
efficaci). 
II battello, non appena messo in acqua, naviga alla velocitä di 30±40 km/h 
(in scala) muovendosi, in cerchio, anche per più di un giorno; dopo di che 
ha bisogno di un « riposo » (depolarizzazione): passata Ia « stanchezza » 
pronto a riprendere la navigazione. 
Una preparazione delle chiglie di Cu e Zn, immerse per circa un'ora in una 
soluzione satura di acido citrico, aumenta sensibilmente il rendimento 
del sistema. 
Il professore di elettrochimica di questa Universitä, A. Capalbi, che viva-
mente ringraziamo, ha suggerito le seguenti necessarie e utili chiarifica-
zioni. 
Il sistema di chiglie alternate di rame e di zinco collegate come in figura 
ě equivalente a due elettrodi di superficie totale pari a 260 cm' ciascuno, 
che, immersi in acqua di fonte, danno luogo a una pila voltaica. 
L'acqua, per la presenza di anidride carbonica (CO2) disciolta in essa, ha 
un pH intorno a 5 a causa dell'equilibrio di dissociazione dell'acido car-
bonic° 

CO2 + 2 H20 -z--> H30+ + H CO3 

il quale, insieme agli elettroliti normalmente presenti, assicura una di-
screta conducibilitä. 
Cuesta pila si può rappresentare con lo schema 

—Zn/H30+, HCO3 , OH, H20, etettroliti disciolti/Cu 

Misurando la differenza di potenziale ai morsetti con uno strumento a 
forte impedenza di ingresso, si trova un valore riproducibile di circa 0,8 V. 
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Chiudendo il circuito esterno della cella su un canco, lo zinco funziona 
da anodo solubile, mentre sul catodo di rame si va a scaricare lo lone 
idrogeno. 
Urla pila di questo tipo é altamente polarizzabile come c'è da aspettarsi, 
ma, date le dimensioni degli elettrodi, e quindi la relativamente bassa 
densitä di corrente, per una erogazione di circa 20 mA (che corrisponde 
all'assorbimento dei motori in condizioni di regime) essa é in grado di 
sostenere una tensione di circa 450 mV. 
Stiamo studiando le curve voltamperometriche di modelli su scale ridotta 
della pila per riuscire a stabilire relazioni quantitative tra i dati termodina-
mici della reazione di scarica della cella e quelli potenziometrici, al fine 
di trattare esaurientemente gli scanibi di energia tra essa e l'ambiente. 
Anticipiamo il risultato che essa oltre a trasformare in lavoro elettrico 
l'energia « chinnica » della reazione (AH) 

Zn + 2H+ = Zn++ + H2 

uilizza anche cabre assorbito dall'ambiente (TAS), a causa del valore 
positivo di AS. 
In parole povere compie un lavoro meccanico non solo utilizzando l'ener-
gia di una reazione chimica ma anche energia termica ambientale. 
Lo studio di Capalbi (che prosegue in coilaborazione con il dottor Diego 
Urbani) ha come scopo una approfondita analisi dei parametri elettro-
chimici e termodinamici del sistema e ci dirä anche se varrä la pena di 
realizzare un secando prototipo con chiglie di altri metalli adottando 
forse, se utile, una differente geometria delle chiglie. 
Se la cosa riuscirä, chiameremo questo nuovo « pesce » Galvaninauta, 
anche per sdrammatizzare, nel nostra piccolo, la antica polemica tra 
« voltisti » e « galvanisti ». 
A conclusione di questa nota interlocutoria, volutannente breve, vorrem-
mo sottalineare che il Voltanauta non é solo un giocattolo, ma una mac-
china che nell'ambito delle trasformazioni di energia, prerogative degli 
organismi viventi vegetali e animali (Ageno, Cappelletti, Schoffeniels), 
suggerisce su basi elettrochimiche reali prospettive per la comprensione 
della termodinamica biologica, 
Ringraziamo vivamente gli amici A. De Petrillo e A. Paccapeli per la loro 
preziosa collaborazione tecnica nei nostri studi di Bionica. 
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Disturbi 
all'ingresso PHONO 

Adriano Cagnolati 

Scorrendo la corrispondenza che si deposita sui tavoli della redazione si pos-
sono individuare 'ne' settore audio una serie di temi ricorrenti. Uno di questi, che 
parrebbe essore una vera spina nel flanco di molti letton, pué essere cosi descrit-
to: molti amplificatori hi-fi presentano sull'ingresso fono magnetico notevoli 
e apparentemente inspiegabili fenomeni di ricezione e rivelazione di onde radio. 
Si possono cioè udire negli altoparlanti suoni e rumori completamente estranei 
al disco che si sta ascoltando, e che possono essere facilmente riconosciuti come 
disturbi provocati da scintillazione in impianti elettrici o vero e proprie trasmis-
sioni radio. 
Si ha cosi la spiacevole sorpresa di sentire col proprio implanto hi-fi le chiac-
chiere di qualche CB, le trasmissioni dei programmi rai o anche di qualche emit-
tente straniera, il frigorifero che ogni tanto parte. 
Ciò pug diventare particolarmente seccante se tutto il compiesso di riproduzione 

costato non poco. 
II fenomeno é causato da due tipi di anomalie: 1) la radiofrequenza entra nell'ap-
parecchio e, eventualmente amplificata dai prinni stadi, raggiunge uno stadio 
in grado di rivelarla; 2) il primo stadio rivela la radiofrequenza e i successivi ne 
amplificano la modulazione. 
Cerchiamo di analizzarle brevemente partendo dalla seconda. 

figura l 

Particolare dello stadio di ingresso 
del JVC NIVICO VN-300. 

In figura 1 é schematizzato lo stadio di ingresso di un amplificatore hi-fi stereo-
fanico appartenente alla classe media di prezzo (JVC NIVICO VN-300). II circuito 

classic° e lo si ritrova, con variazioni nei componenti utilizzati, nella maggior 
parte degli apparecchi commerciali, anche piuttosto costosi. 
I transistor' sono dei 2S0458 LGC, equivalenti ai BC107 e selezionati per il 
basso rumore; l'alimentazione é di circa 18 V. 
All'emitter di X201 fa capo una sezione del commutatore d'ingresso che sele-
ziona varie reti RC per conferire alio stadio la voluta funzione di trasferimento 
(equalizzazione RIAA, o risposta lineare). 
Gil stadi di questo tipo sono polarizzati, come si pub anche vedere dai valor' resi-
stivi, in modo che il primo transistor layon i con corrente e tencione di collettore 
molto basse alio scopo di mantenere basso il rumore prodotto. 

cq 6/75 
cq 6/75 825 



Disturbi all'Ingresso PHONO   

Un transistor cosi polarizzato, cioä col punto di lavoro posto vicino al ginocchio 
della caratteristica di collettore, ä adatto a lavorare con piocoli segnali, e più il 
segnale all'ingresso é amplo. più ha un comportamento per certi versi simile a 
quello di un diodo. 
II guadagno in corrente in questa zona é tutt'altro che costante, in quanto varia 
in funzione dell'assorbimento e della tensione di collettore, e il transistor é molto 
prossimo all'interdizione. 
Risulta cos] evidente che se si applica all'ingresso di questo stadio un segnale, 
poniamo sinusoidale, all'uscita ě presente un segnale deformato, in cui una 
semionda risulta avere un'ampiezza maggiore dell'altra, come visibile in maniera 
un po' esagerata in figura 2. 

figura 2 

Forme d'onda: 

A, all'entrata; 
6, all'uscita. 

3 

Ciò provoca una certa distorsione del segnale audio. 
Blsogna però dire che con le forti controreazioni che solitamente vengono ap-
plicate in quest ei circuiti le cose migliorano molto, almeno a frequenze audio. 
Alle alte frequenze, alle quail il guadagno dei transistori scende, la retroazione 
applicata ä nulla, per cui il primo transistor praticamente « rivela » il segnale 
a radiofrequenza e all'uscita ě presente l'informazione audio in esso' contenuta 
(è una vera e propria « rivelazione per caratteristica di collettore »). 
Cli amplificatori facilmente soggetti a un tale genere di inconvenienti sono molti, 
anche di marche di rinomanza mondiale, e questo nonostante gli accorgimenti 
circuitali adottati, i quali sostanzialmente tendon° a ridurre drasticamente il 
guadagno degli stadi a basso livello alle frequenze immediatamente superiori 
alio spettro audio. 
E' questa la funzione (oltre a quella di risoivere qualche problema di instabilitä) 
dei condensatori di piccola capacité C903, C922, C926, C913 e C915 che troviamo 
nello stadio di ingresso del notissimo Marantz 1060. 

figura 3 

Particolare dello stadio di ingresso del Marant4 1060. 
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A questo punto il lettore si domanderä: ma come pig) la radiofrequenza inhlarsi 
nell'amplificatore in barba all'involucro metallico e ai cavi schermati? 

Disturbi all'ingresso PHONO 

Come giä spiegato dall'ing. Tagliavini (vedl cq elettronica 3/74, « Quando la 
colpa é del trasformatore »), per i circuiti a transistor le normou i schermature 
spesso non raporesentano un sufficiente baluardo contro i disturbi esterni; mol-
trn la radiofrequenza ha trn altre ottime vie per giungere agli stadi a basso 
livello. 
Innanzitutto attraverso l'alimentazione. 
I fill dell'alternata sovente hanno all'interno degli amplificatori percorsi vicini 
o addirittura paralleli a quelli dei cavi recanti i segnali audio: ä molto facile 
quindi che i disturbi presenti nella rete slano indotti su questi ultimi e possano 
essere amplificati. 
Sul mercato esistono filtri appositamente costruiti per attenuare i disturbi pre-
senti sulla rete il cui costo abbastanza moderato li rende abbordabili a chiunque: 
essi si presentano come involucri metallici da cui fuoriescono due coppie di 
morsetti isolati e una o più orecchiette per il fissaggio a massa. 
Vanno inseriti lungo il cordone di alimentazione, dentro l'amplificatore, il più 
vicino possibile a dove esso entra nel contenitore, strettamente avvitati telaio 
metalUto dell'apparecchio con viti, rondelle a stella, dado e controdado, in modo 
da assicurare un buon contatto elettrico. 
Qualora ciò non sia possibile, si colleghi con uno spezzone il più cortó possibile 
di filo piuttosto grosso il contenitore del filtro, o comunque quel terminale 
contrassegnato con +, col telaio dell'amplificatore, 'possibilmente nel punto 
in cui si college anche il cornune dell'alimentazione. 
Nei casi in cui i disturbi provengono dalla rete, cioä quando sono percepib11i su 
tutti gli ingressi dell'amplificatore, detti filtri danno risultati veramente buoni, 
se montati correttamente. Filtri di questo genere sono abbastanza diffusi e 
reperibili (ad esempio li costruiscono la Siemens e' l'Arco-Plessey) ma si pos-
sono anche facilmente costruire in uno scatolino metallico avvolgendo una 
decina di spire in bifilare su un nucleo toroidale in ferrite: 

figura 4 

gommino 
passacavo\4 

ingresso 

ancoraggi 

involucro metallic° nucleo toro/dale 

r - 

2x0,1,uF ceramici a disco 

ancoraggio di massa 

reuegare ('involucro 
in ferrite a massa 

ingresso 

 qs-M5W  

uscita 

2x0,1,uF 
schema elettrico 

uscita 

Altro fattore che favorisce l'insorgere di fenomeni di « ricezione » ä la presenza 
di « ground loops » nel circuito d'ingresso (vedl cq 5/74, « Masse e schermi »). 
II corretto modo di collegare la testina all'amplificatore ä schernatizzato in figura 5 
e put) direttamente essere confrontato con la maggior parte di piastre giradischi 
in commercio. 
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figura 5 

Schema di collegamento del giradischi all'amplificatore 
e cod/ce internazionale dei colori. 

Codice internazionale dei colori 

rosso = destra segnale 
verde = destra massa 
bianco = sinistra segnale 
blu -= sinistra massa 

al braccetto  

verde 

giallo 
-41  

bianco 

blu telaio del giradischi 

destra 

sinistra 

.glramplificatore  

CapovolgeOEndo una piastra giradischi e aprendone il fondo si può notare che dal 
braccetto OEprovengono cinque fill diversamente colorati saldati a una basetta 
capocorda. 
Quattro fanno capo alla testina di lettura e seguono il codice di colori interna-
zionale riportato in figura 5, il quinto, giallo o di altri colori, fa capo alla strut-
tura metalldca del braccetto, qualora questo non sia direttamente fissato al 
telaio metallico del giradischi. 
Nei modelli automatici o semiautomatici sono Maitre presenti due deviator' che 
cortocircuitano a massa il segnale della testina in modo che non si odano negli 
altoparlanti rumori fastidiosi quando gil automatismi sono in funzione, ma questo 
non ha niente a che vedere col nostro discorso. 
Come dicevo, i cinque fill uscenti dal braccetto fanno capo a una contattiera; 
da questa si dipartono i cavi che escono all'esterno e varino all'amplificatore: due 
schermati che recano il segnale e un terzo non schermato che va collegato al-
l'apposito morsetto contrassegnato oppure « ground » sull'amplificatore. Qua-
lora questo ne sia sprovvisto va döffegato al telaio metallico dell'apparecchio. 
Ovviamente i collegamenti devono seguire•lo standard internazionale dei colori. 
E' importante notare che il capocorda a cui giunge il quinto filo, quello di massa 
del braccetto, deve essere avvitato in contatto elettrico sul telaio metallico del 
giradisch,i, oppure collegato ad esso con un filo. 
A questo stesso capocorda ě collegato il filo che va al « ground » dell'amplifi-
catore. Occorre fare attenzione che questo non sia in alcun modo collegato alle 
calze dei cavetti schermati. 
Pub succedere che corpi metallici non collegati elettricamente al telaio e posti 
in vioinanza della testina possano captare disturbi di varia natura e indurld nella 
cartuccia mOEedesima. E' un caso che accade di frequente nei giradischi della BSR. 
Questa ditta inglese produce giradischi automatici e semia,utomatici dalle pre-
stazioni piuttosto interessanti in relazione al prezzo; incontrano infatti il favore 
degli amatori e quindi sono molto diffusi. Inoltre numerosi fabbricanti nazionali 
ed esteri di apparecchlature hi-fi stereo utilizzano per i loro prodotti piastre gi-
radischi di questa marca. Spesso avvicinando una mano alla conchiglia porta-
testina di tali piastre (figura 6) si ode un ronzio negli altoparlanti, accompagnato 
talvolta da rumori tipicamente « industriali ». Ciò i dovuto al fatto che la sottile 
piastrina di alluminio posta sopra la ccnchiglia non b collegata al resto del brac-
cetto. Non ě che i tecnici della BSR abbiano agito in maniera malaOEccorta dispo-
n,endo questa piastrina isolata dal resto del braccetto. 

figura 6 

Conchiglia portatestina BSR. 

(testina Stanton) 

Pafere..seortat 
Ser.ees 

La ragione risiede nel fatto che alcune testine (ad esernpio ADC) hanno l'invo-
lucro metallico schermante giä collegato internamente alla massa di uno dei due 
canal'. 
(n questo caso se la piastrina metallica fosse collegata al corpo del braccetto 
si verificherebbe un « ground loop » con conseguente intro,duzione di ronzio. 
Altre testine (ad esempio Stanton) sono dotate, molto intedligentemente, di 
uno « strap » metallico che puč essere tolto o inserito, e che permette di met-
tare in contatto l'involucro della cartuccia con il ritorno di massa di uno dei 
pariah. 
Nel caso dei bracci delle piastre BSR l'inserzione di questo « strap « risolve il 
lroblema. 
Nei caso di testine con involucro collegato a una delle schermature dei fill di 
egnale, in genere, per evitare problemi dovuti a « ground loops » il fissaggio 

al braccetto avviene per mezzo di tina staffa di plastica. 
In questo caso ě importante che le teste delle viti di fissaggio, che ovviamente 
sono in contatto elettrico con la conchiglia e quindi col braccetto, non tocchino 
l'involucro della cartuccia. 
Quest° naturalmente nel caso di bracci non BSR. 
Nei molti casi in cui occorra collegare la piastrina di alluminio e quindi l'invo-
lucro della cartuccia alla massa metallica del braccetto, la procedura da seguire 

molto semplice. 
Bisogna sollevare delicatamente la piastrina di alluminio, aiutandosi con un col-
tellino sottile, staccandola dalla conchiglia a cui ë incollata. 
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Si pratica quindi nella conchiglia medesima un sottile foro che la passi da parte 
a parte, vicino alla paglietta posta inferiormente fissata al braccetto con una 
piccola vite. 
Si salda alla paglietta un sottile filo di rame nudo, tratto da una normale treccio-
la, lungo un paio di centimetri, che va fatto passara per il foro teste praticato 
nella parte superiora e qui ripiegato contro la plastica in modo da fare un 
buon contatto elettrico con la piastrina di alluminio una volta rimessa a posto. 
Ora noterete che i disturbi sono scomparsi. 
Ho eseguito la suddetto modifica su tra diiversi modelli di giradischi BSR, il 
P 128, lo MP 60, lo HT 70, con risultati sempre positivi. 

figura 7 

Conchiglia BSR: 
A) la paglietta di massa; 
B) piastrina sollevata e filo di rame. 

Ci sono casi in cui, nonostante tutte le cure e tutte le attenzioni, i disturb' 
radio continuano ad assere percettibili. 
Se non vi sono « ground loops » neill'amplificatore e se l'alimentazione ě decente-
mente filtrate, la radiofrequenza entra, come ě facilmente dimostrabile, attraverso 
la testina stessa. 
E' noto infatti che le bobine, spesso a dispetto delle schermature, sono degli 
ottimi captatori di campi elettromagnetici, e una testina magnetica ne contiene 
alimeno un paio. 
I segnali radio giungono cosi indisturbati al primo stadio dove vengono rivelati. 
Non é conveniente appesantire la testina con grosse e costose schermature. 
Venclitori e instalilatori di imipianti hi-fi in questi casi consigliano di applicare in 
parallel° all'ingresso dell'amplificatore due condeinsatori, uno per canale, da 
poche centinaia di picofarad ciascuno, con lo scopo di bypassare a massa even-
tual' segnali a frequenza elevate. 
Tale rimedio é in realtä assai poco efficace poiché la capacità aggiunta ě dello 
stesso ordine dii grandezza della capacitä distribuita dei cavi di collegamento e 
della capacitä di ingresso dell'amplificatore per cui l'effetto aggiuntivo di shunt 

modesto. Molto taingibile risulta invece la degradazione della riproduzione mu-
sicale che questo « rimedio » comporta. 
Poiche la capacità di canco che la testina « vede » ai suoi caipi può aumentare 
sensibilmente, la risonanza elettrica della testina si abbassa notevolmente. 
Tenendo conto che a frequenze superiori a quella di risonanza la risposta cade 
rapidamente, é facilmente dimostrabile che col « rimedio » suddetto la risposta 
alle alte frequenze degrada in modo inaccettabile (vedi « I collegannenti deicati » 
in cq elettronica 8/74). 
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La soluzione ě una specie di uovo di Colombo. 
Bisogna effettivaimente aggiungere un condensatore al circuito di ingresso del-
l'aimplificatore, ma collegato in modo da non aggiungere una nuova capacitä sul 
canco della testina a frequenze audio mentre deve essere uno shunt piuttosto 
forte per le frequenze radio. 
Un condensatore da un migliaio di picofarad inserito tra base od emitter del 
primo transistor del preamplificatore funge alio scopo. 
Quest° condensatore (0203 nello schema di figura 1) alle frequenze alle quali 
il guadagno del circuito ě ancora buono in pratica ě come se non ci fosse, poiché 
agli effetti del seginale la base e l'emitter del transistor sono quasi alio stesso 
potenziale e quindi esso viene « bootstrappato ». 
Alle frequenze per cui il guadagno dello stadio diventa piccolo, bypassa a massa 
attraverso R209 il segnale presente sulla base. 
Ho provato ad apportare questa piccola modifica ad amplificatori di diverse mar-
che e i risultati sono sempre stati soddisfacenti. 

figura 8 

Particolare dello stadio di ingresso del QUAD 33. 

L'immunitä ai disturbi che questa configurazione conferisce al circuito é abbe-
stanza buona e alcune case coistruttrici, oltre alla summenzionata JVC NIVICO, 
la aidottano. OE;.' OEZ OEZ OEI'OE 

sei esicente...9 
il tuo amplificatore lineare è'  un ELECTROMEC 

solid state ...m.fflifflameimpr 

AR 27-S 
35W output 

GOLDEN BOX 
15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC s.p.a. - via D. Comparetti, 20 - 00137 -Roma - tel. (06) 8271959 
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II progetto del mese 

Ospite questo mese è Claudio Alberti, via Forla-
nini 36, Desio, che ha modificato un antifurto giä 
apparso su Sperimentare ma che, purtroppo, si 
rivelq ineficiente e oneroso nell'acquisto delle 
parti. La parte aggiunta ě quails a destra della li-
nea tratteggiata, mentre nel rimanente circuito 
sono state apportate delle migliorie. Anche il cir-
cuito stampato ha subito delle modifiche. Inter-
pretendo quanta Claudio scrive, il funzionamento 
del tutto dovrebbe essere il seguente. 

Chiuso l'interruttore I, (che puď essere dissimu-
lato dove si vuole), scendere dalla vettura e 
chiudere la portiere. Dopo circa 10 sec dovrebbe 
accendersi LP, indicando con certezza che il cir-
cuito ë in funzione (LP, oltre che a indicare lo 
stato di accensione dell'allarme, serve a tener 
innescato l'anodo di D„, il tutto put) però essere 
eliminato sostituendolo con una resistenza da 
220.2 2 W). 

RL, ě un reed-relay, cioè uno di quel tubicini di 
vatro in cul sono contenuti due esili terminali 
di ferro dolce che allorché ad essi ě avvicinata 
una calamita o altro corpo magnetico, si magne-
tizzano in senso opporto e conseguentemente 
si attraggono stabilendo tra loro un contatto 
elettrico. Logicamente, al cessare della causa 
mägnetica, cessa la loro attrazione e il contatto 
viene ad annullarsi. Quindi il nostra Claudio ha 
messo uno di questi reed-relais incollato con un 
po' di nastro adesivo al vatro del parabrezza, 
una piccoia calamita al relay in modo che possa 
stabilirsi il contatto. A questo punto si hanno 
circa 15" per riaprire la portiere, risalire in mac-
china e ciisattivare I,. Per regalare il tempo di 
intervento si dovrà agire su R,,. Chialore invece 
dopo che abbiamo lasciato la vettura incustodita 
un ladrone apre, una portiera, entra subito in 
azione l'antifurto. Dopo circa un minuto, si spe-
gnerä e restere di nuovo in stato di attesa. Qua-
lora il ladrone trovasse 12 e lo azionasse, l'anti-
furto resterebbe sempre in funzione perché, co-
me si sa, un SCR conduce anche quando si to-
glie la tensione sul gate e, per poterla togliere, 
occorrerä azionare RL, tramite la calamita. 

Ammesso che il ladrone taiga anche la lampa-
dine LP, intuendo che serva per l'antifurto, niente 
da fare: imperterrito continuerä a funzionare. Dif-
ficilmente comprenden a che la chiava di tutto 
una piccola calamita e, ammesso anche che rie-
sca a trovare RL,, avrà poi da azionare entro 15" 
l'interruttore I,. Se invece il ladrone resten š chiu-
so in macchina in attesa che il tutto si spenga, 
come inserirà il quadro o l'avviamento anche 
attorcigliando i fili, il tutto rifuziona. Niente da 
fare anche staccando la batterie e ricollegando-
le, resta sempre inserito. Unico sistema per fre-
gare la macchina: rimorchiarla. 

Sullo schema e sul circuito stampato sono ripor-
tati tutti *1 dati necessari al montaggio del tutto. 

Sul circuito stampato, al solo scopo di rendere 
tutto compatto, alcuni componenti andranno mon-
tati in piedi come ad esempio D,, i condensatori 
C, e C, debbono essere montati con i contatti 
lunghi e poi ripiegati sul rimanente cablaggio, 
ma nulls vieta pert) di rifare il circuito stampato 
di misure tali da potervi inserire il tutto comoda-
mente. 

Ho interpretato le seguenti funzioni. 

I, serve solo se si vuole rendere continuo l'al-
larme e puď essere eliminato se lo si desidera 
temporizzato; in tal caso, collegare1I punto X con 
il contatto a riposo del relay. 

R, determina il tempo di intervento del circuito 
quando D, e D, vengono posti a massa. 
R, determina il tempo che rimane attratto il relay. 

Con i valori dati, dovrebbe essere circa 1 min. 
determina il tempo di accensione di tutto 

il circuito. 

Contatti per le trombe: .parallelo 1-2; seriz.3-4. 

Contatti + della bobina, + del sottočiuèdrb col-
legati al contatto K di D,. 

Le lattera 0-X-BB-CC-ZZ trovano un preciso rife-
rimento tra schema e circuito stampato. 

Anche per questo mese, all'autore vă il solito 
premio extra consistente in 100 componenti elet-
tronici assortiti. 

Q3 

D,, D,, 0,, D,, D,, D11, Philips BA148 (BY206, 1N4446) 
D,, D,, TUA008, TL/L006 Olivetti 
D,,, 106 A 60111 RCA 
0,, 0,, 0,, 0,, 0, BC108 (BC171A) 
0, BC119 (2N1711) 
UJT 2N2646, 2N2160 
RL, 12 V 120 St (GBC GR /0624.00) 
RL, GBC GR/4810.00 
LP,, 12 V, 1,2 W 

R, 
R, 
R, 

R„ 
ROE, 
R, 
R, 
R, 
R,„ 
R„ 
R„ 
R„ 
R,, 
R„ 
R,„ 

sperimentare 

27 kIl 
47 ko, 
56012 
22 k.S1 
1 kS2 
1 kfl 

2,7 kft 
820 f1, 
820 kft 
1 1(9 

1,5 Kt 
100 fi, 1 W 
470 SI 
100 St 
47 el 
220 kn, trimmer 

Tutte le resistenze da 0,25 W. 

C, 15 nF 
C, 470 IJ,F, 12 V 
C, 100 p,F, 12 V 
C, 470 uF, 12 V 
C, 100 0,F, 12 V 

Tutti i condensatori elettrolitici 
per montaggio verticale per circuiti stampati. 
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La parentesi beffarda 

Quando venne alla ribalta la prima volta, non sapeva neppure lui cosa dovesse dire, 
timido si rigirava il micro fono tra le mani e impappinandosi e balbettando storpiume 
italo-napoletano, tece il suo primo OSO. 
1 navigati, furbi amici della frequenza, subito se lo misero sotto e, con artati trucchi, 
gli fecero sviscerare nome cognome e ascendenti sino alla quarta generazione e quale 
non fu la loro meraviglia nell'apprendere che avevano da fare con il rampollo di una 
delle più ricche famiglie cittadine. 
Per prima cosa, gli imposero un ORZ che lui dovette abbondantemente bagnare poi, 
per sottostare alle consuetudini, dovette fare il battesimo offrendo un carica-batterie 
agli amici della ruota, poi con la scusa che quel nome di battaglia che gli avevano dato 
non gli si acid/ceva gliene appiopparono un altro con conseguente battesimo. 
E sempre lui pagava. 
Ogni occasione era buona per scucirgli almeno una cenetta intima tra amici (almeno 
trenta), il bagno per la nuova antenna, per il nuovo baracchino, e cosi via. 
11 nostro in rea/tâ si chiamava Sera fino ma dopo tre o quattro battesimi tutti pagati, si 
stabilizzò su que/lo di « Pomodoro « in quanto il filone del cambio dei ORZ cominciava 
ad apparire troppo sfruttato. 
Dovete inoltre sapere che il nostro Pomodoro era universitario fuori corso, eloquente 
nella par/entine, per quanto con frasi tecniche di dubbio o nessun significato desse 
a intendere.di essere un competente nel ramo, tolte alcune cose di superficiale levatura, 
in realtä di elettronica non cap/va nřente e di questo gli amici si erano resi conto, e con 
suggerimenti van i gli avevano fatto acquistare apparecchi e apparati che poi loro utilizza-
•vano chiedendoli in prestito. Con disinteressati consign avevano fatto si da avere sotto-
mano e sense pagare il meglio che offrisse il mercato, tanto non pagavano loro. 
Ma, dai e dai, purtroppo era finita l'epoca dei succulenti caricabatterie mancando il 
motivo per farli visto che li avevano proprio sfruttati tutti. 
Ma, guarda caso, lo spunto per una nuova tenzone con la forchetta fu proprio il nostro 
Pomodoro a darlo. 
Una sera che si discuteva in frequenza stifle solíte banalitä tanto per riempire il tempo 
gli scappò di dire che nonostante lui avesse sottomano tanti e tali apparati, non aveva 
mai fatto un OSO che potesse chiamarsi DX. 
Fu Raffaele della stazione Narciso ad avere il lampo di genio, in un battibaleno giä si 
vide assiso in tavola con la tovaglia al collo pronto ad affrontare i sacrifici della gola. 
Subito tece una basse all'amico Ciccio e insieme concertarono il da farsi. 
Oualche giorno dopo, nel consueto OSO pomeridřano, si poteva sentira l'amico Lupo 
Rosso che faceva un collegamento DX con un amico che, a quanto lui dava a intendere, 
• doveva trovarsi almeno in Inghilterra visto che sbracicchiava in inglese. A questo OSO 
prendeva parte pure il nostro Pomodoro però sentiva solo Lupo Rosso in quanto a sen-
t-ire l'amico inglese, niente. Si mise a smanettare sul baracchino, mosse i cane/i, ri-
toccò l'antenna: niente, que//o non veniva fuori. Incuriosito, quando quel fantomatico 
collegamento ebbe termine chiese all'amico delucidazioni e rimase piuttosto scettico 
nel sentira che l'altro aveva appena fatto un collegamento con la Scozia e ancora peggio 
allorché seppe dall'amico che collegamenti simili, per lui, enano normalissimi. 11 motivo 
di ciò? Semplice: aveva appena installato al suo baracco una nuova antenna superdire-
zionale con annesso convogliatore d'onde che gli consentiva simili cose ma che, con-
siderate le possibilitä dell'apparato, poteva consentirgli addirittura collegamenti agli 
antipodi. 11 nostro bravo Pomodoro non cap) nul/a o quasi ad eccezione al fatto che net 
più breve tempo possibile anche lui avrebbe dovuto possedere que//a meraviglia. 
Logicamente fu subito Lupo Rosso a offrirsi di prestargli la sua in prova affinché si ren-
desse conto dei risultati anzi, il giorno dopo, coadiuvato da alcuni volenterosi amici, 
sarebbe vanuto a montarla. 
Nel pomeriggio, nello stambugio attiguo all'attico dell'amico Ciccio, con quattro spezzoni 
di tub lOE di ex-antenna TV, due bobine, e tra condensatori, lu approntata la nuova antenna 
che, per l'occasione, trovi5 anche un nome: MAGNAM T.O. poi fu preso un ROS-metro 
e, abilmente, venne scolie gato sul commutatore in modo che segnasse perennemente zero. 
11 giorno dopo, a//ona prefissata, gli amici si presentarono per la bisogna. 
Certo vedere que/la specie di graticola sulla inferriata del .ba/cone era un pugno nel-
l'occhio ma il nostro dovette ricredersi nel constatare che, provato il suo rapporto sta-
zionario, dava la misura di 1 :1,1. Dovette ancora più ricredersi allorché venne provata 
dall'amico Ciccio che co/legó la Spagna e fu ancora più contento quando fu lui a colle. 
gare un paese del Sud Africa. Peccato solo che non conosceva la lingua. Contentissimo, 
invitó tutti gli amici della ruota al solito caricabatterie: ottanta persone, ma fu lo stesso 
contento perché aveva realizzato il suo so gnu di un OSO DX. 
Solo che non sapeva che durante il fatto, in realtä, aveva co/legato solo gli amici Lupo 
Rosso e Tarantola in barra mobile a que/che isolato di distanza che si devano il cambio 
al baracchino. 

Progettisti alio sbaraglio 
(rassegna di papocchie) 
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Giuseppe Camiolo, largo Pisano 5, Palermo. 

Comblnatore telefonico a tastiera. 

Prernendo uno dei tasti si invia la cifra scomposta in numero binario, attraverso la 
decodifica, ai quattro flip flop; essi, posizionandosi, codificano e memorizzano il numero 
sul SN7484 che porterä alto il punto o A o. Questa variazione invertirá il bistabile for-
mato da mezzo SN7402 che escluderä la tastiera escludençlo il negativo. Lo stesso 
punto o A o api-irá la porta B. L'oscillatore formato dal 266 comandará attraverso il 
BC109 il relay di impulsi. Gli stessi impulsi, registrati dal ľo SN7493 che appena pareg-
gerä lo SN7484, manderä bassa la porta A che riporterä a zero il bistabile mezzo SN7402 
resettando la linea clear e riabilitando la tastiera per un nuovo numero. 

834   cq • 6/75   cq . 6/75   835 



sperimentare sperimentare 

---c> 
eiRco cro PER 

L' imetEcto DEL 

«La 709 

pé 
Gino Agnelli, piazza Garibaldi 70/c, Bondeno. 

Amplificatore BF con integrato p.A741. 

L'ampiificatore ha un'alta sensibilitä d'ingresso. La coppia dei finali ě sostituibile con 
due BC301/BC303. II trimmer presente nel circuito dev'essere regolato une volta per 
sempre su una corrente compresa tra 15 e 10 mA. 
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Francesco Carnuccio,_ vLa Ferni_ aslia Lido. 

Rilevatore di segnali telefonici. 

Avvicinando la sonda a un cavo telefonico, i possibile rilevare la conversazione in corso. 
L'elemento sensibile é una bobina di linearitä per TV. Deve avere un impedenza varia-
bile tra 50 e 150 mH. I due transistori finali al silicio possono essere sostituiti con 
altri che abbiano un beta minimo di 150 a 20 mA di collettore. Qualora il guadagno sia 
eccessivo e il circuito inneschi, portare al massimo il trimmer da 1 M. 

o 

Domenico Astone, via Messapia 59, Taranto. 

Preamplificatore microfonico per radiotelefoni. 

II cirouito stampato è in scale 1 : 1. Regolare il trimmer una volta per tutte secondo il 
baracco usato. Il tutto può trovare posto nel microfono stesso o nella sua base. 

Ito v. 

Lezi 

25oo.,A 

354. 
-T 0.0 _ . 

35vt. 

• o 

Michele Orsenigo, via Cavalletto 30, Padova. 

Alimentatore stabilizzato con TIP120 della Texas. 

L'integrato si collega come un normale transistor e pué sopportare carichi sino a 5 A, 
60 V. II fusibile A è del tipo ritardato, da 0,5 A, quello B ě del tipo rapid° da 2A. II ponte 
di diodi da 50 V, 2,5A. II trimmer da 1 kfl lineare puo assere a grafite e vă tarato per 
un'uscita di 12V. Lo zener é da 4,7 V, 400 mA. Manca una protezione contro i cortocircuiti. 

A tutti i pubblicati, anche questo mese, 25 componenti elettronici a testa. 
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II termostato elettronico 

SPECIALE FOTOGRAFE 

Come rendere più professionale la camera oscura 

Sergio propone 

termostato elettronico 
Ing. Sergio Cattò 

Credo che molti di vol avranno un arnico fotografo, sembra quasi impossibile ma 
elettronica e fotografia hanno molti appassionati in comune. 
L'aggeggio elettronico i nato per volontä di un amie° che, desideroso di un 
simile accessorio, mi ha costretto a crearlo. 
A dire la veritä la cosa non si ë presentata eccessivamente facile anche se la 
semplicitä del circuito pur) trarre in inganno. 
Sapete tutti, o per lo meno coloro che trafficano in camera oscura, che preoccu-
pazione fondamentale ë che la temperatura e l'umiditä dell'ambiente si man-
tengano entro limiti ben prefissati. 
Cosi pure i bagni di sviluppo dovrebbero mantenere una temperatura il più 
costante possibile. 
Naturalmente realizzare qualcosa di efficiente con resistenze e lamine bimetal-
liche, come volova fare l'amico, quasi mai porta a risultati soddisfacenti almeno 
in campo fotografico. 
Il circuito del termostato elettronico invece riesce a mantenere la temperatura 
del bagno molto vicina a quella dg vol stabilita con una sensibilitä tale da ap-
prezzare variazioni di temperatura dell'ordine del decimo di grado e agire di con-
seguenza con un tempo di intervento bassissimo. 

Caratteristiche generali 

— intervallo di regolazione 
— limiti di regolazione 

Schema elettrico 

12 
-I-5`C e +40°C 

Dapprima parler° del circuito elettrico vero e proprio e poi delle .< parti acces-
sorie ». 
S, fa da interruttore generale ed ë bene sia seguito da un fusibile di amperaggio 
adatto alle resistenze riscaldatrici dei bagni e alla potenza del triac. 
RI e DI fomiscono la basse tensione continua che viene poi livellata da C, e 
stabilizzata da uno zoner. li partitore 122-R3-R4-R5-R6-R7 ä la parte più importante 
del circuito poiché dalla sua esatta taratura dipende il funzionannento corretto 
del dispositivo. 

RETE 

Ri 

D2 

Ci IDi 

R3 R2 

4 D3 

R5 

R6 C2 

R7 

s, 
L,,, 
c, 
c, 
D, 
D, 
D, 
D, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
Ro 
0, 

Lpi 

interruttore 
L„ lampadine al neon 220 V 

200 LtF, 25V, elettrolitico 
33 nE, ceramico o poliestere 
zener tipo UD15 (I.R.) o sirnilari da 15 V, 1 W 
raddrizzatore tipo BY127 e sim//sri 
tipo BA129 o similari 
triac tipo 2N5574; per potenze inferiori ai 2000W vedl testo 
15 kn, 15 W a filo in contenitore di cemento 
3,9 ic.S2, 1/2 W, a imposto 
pctenziornetro lineare 1 kn, 1/2 W 
trimmer potenziometrico 1 kn, 1/2W 
1 kn, 1/2 W, a imposto 
trimmer potenziometrico 5 k51, 1/2 W 
NTC tipo B 8.320.07 P/4K7 Philips o similar!; per caratteristiche vedi testo 
1 kft, 1/2 W, a imposto 
56 2, 1/2 W, a impasto 
unigiunzione tipo 2N2160 G.E. o similari 

B1 

E 

Connessioni 2N2160 

2 

Quando la tensione supera un determinato valore, D3 passa in conduzione fa-
cendo. scattare QI, un transistore poco comune in quanto ha due basi: O ä detto 
anche diodo bibase o più comunemente ě chiamato unigiunzione. 
E' costituito da una barra di silicio drogato nella quale le due estremitä costitui-
scono le base montre esattamente al centro c'ô la connessione che costituisce 
l'emittore. 
La barra agisce come una resistenza; applicando una tensione scorrerä una certa 
corrente. Supponiamo di applicare 15V tra B, e B2, le due basi, la tensione a 
metá barra, dove c'è l'ernittore (unit° alla barra di silicio N con un poco di silicio 
P), sarä di 7,5 V positivi rispetto a B1. La corrente che scorre ä molto piccola 
poiché il silicio oppone una grande resistenza. A metá barra il collegamento 
d'emittore si comporta come un diodo (abbiamo del silicio P a •contatto di sili-
cio N). Fnché la tensione all'emittore ë inferiore a 7,5 V qu'est° diodo » risulterä 
polarizzato inversamente e praticamente non accade nulla di significativo. Se la 
tensione passa quel faticlici 7,5V questo diodo si polarizza correttamente: cosa 
succede ahora? Attraverso la giunzione scorre una corrente piuttosto grande, 
la rosistenza della barra di silicio diminuisce, tra B, e B2 si ha un forte passaggio 
di corrente. 
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  II termostato elettronico 

Se togliamo la tensione a E si ripristinano le condizioni 
II diodo D3 alimenta il condensatore C, fino a che non si arriva a questa tensione 
« critica ». 
Una volta i•nnescato il transistor unigiunzione detto anche UJT, cade anche la 
tensione di E che scarica il ccondensatore e il ciclo si rinno•va. 
In 131 ritroviamo cosi un impulso di corrente molto acuto, adattissimo a coman-
dare il triac senza la minima •incertezza. 
Una volta che pure il triac sia stato innescato ci sarä passaggio di corrente 
fino a che la tensione (attenzione che ora siamo in presenza di 220 V alternati) 
non passa per lo zero. 
Ricapitoliamo: abbiamo una bacinella d'acqua o di acido per lo sviluppo, dentro 
mettiamo una sonda e un elemento ris•caldatore; a parte abbiamo la nostra 
« scatol•etta magica »; fissiamo una temperatura di esercizio di 22°C. 
In coOEndizioni iniziali la temperatura del bagno é 16°C. 
II partitore fa variare la tensione del punto A: in condizioni iniziali OEla NTC, l'ele-
mento sensibile delila sonda, una resistenza che varia notevolmente il suo valore 
ohmic° in funzione della temperatura, ha un valore elevato portando il punto 
A verso valor molto positivi; anche E segue le vicissitu•dini di A. Come ho spie-
gato sopra, quando la tensione tra E e B, aumenta, il transistore provoca un im-
pulso che comanda il triac. Questi rimane in conduzione solo per un semipariodo 
(in quanto ě comandato solo da un impulso) fino a che la tensione di rete non 
passa per lo zero. 
Cuesto breve impulso va a comandare l'elemento riscaldatore. La temperatura 
del bagno si eleva di una frazione infinitesima, il valore della NTC dirninuisce 
di una frazione piccolissima, il punto A diventa meno positivo. Qu'esta opera-
zione si ripete molte volte ogni second° portando cosi la temperatura al valore 
prefissato da noi. 
Una volta raggi•unta la « temperatura di esercizio del bagno » le piccole perdite 

cabre possono essere compensate immediatamente mantenendo la tempera-
ture di tutto il liquido pressocchè •inalterata. 

II termostato elettronico 

La serve a vedere quando il dispositivo é in azione; attenzione, nelle fasi iniziali 
non vedrete accendersi e spegnersi la lampadina: vi sembrerä sempre acceso 
(inerzia della lampadina al neon, rapidité del processo e conseguente permanent-
za de•ll'immagine sulla retina). 
L51 é messa a scopo preventivo in quando sonda e NTC sono col•legate a uno dei 
due capi della rete: avere la « fase » a contatto del bagno, o quasi, non é ne•-
piacevoOEle ně •sIcuro. Collegando l'altro capo della lampadina a una buona terra 
avremo la certezza della presenza o meno della fase nella sonda: una i•nversione 
della spina di alimentazione di tutto il termostato eliminerä l'inconveniente, se 
cosi si può chiannare. 

Componenti e montaggio 

PrIma di precipitarvi dall'omino dei transistor seré bene decOEidere quale potenza 
deve pilotare il termostato. II prototipo ě stato rea•lizzato per un canco continuo 
di 10 A perché doveva sarvire anche per es•igenze non strettamente fotografiche. 
Normalmente 2 A sono più che sufficienti; ohne a tutto bisogna considerare che 
il costo del triac oltre un certo a•mperaggio aumenta im modo spropositato. 
Cuello da me usato costava quasi 6000 lire ma se non avete esigenze paOErtico-
larissime andate dal famoso omino e fatevi dare un triac da 2 A, 300 o 400V: 
vanno tutti bene anche perché l'impulso che comanda il gate ha una forma 
tale da innescare anche i più dun. 
Tutti i componenti sono stati acquistati press° la GBC di Milano e quindi non 
penso vi pos•sano essere problemi di materiale. 
R, ě una resistenza racchiusa in un parallelepipe•do di cemento ed é della Neohm 
però potete usarne una diversa a patto che sia da 15 W; rammento che detta 
resistenza deve scaldare ma non in modo esagerato, in ogni caso va alloggiata 
un poco distante dall'unigiunzione e dallo zener. 

Connessioni del triac: A" 
esemplificazione per due contenitori abbastanza comuni 

Al A" Al G 

Dimenticavo: anche il triac scalda e quiOEndi dobbiamo usare un bel radiatore. 
Se non eccedete nella potenza che volete comandare, una piastrina di •alluminio 
di 40 o 50 cm2 dell° spessore di 4 o 5 mm va benissimo oppure usate un bel 
radiatore commerciale come quello delle fotografie. 
II triac ha quasi sempre uno dei terminali collegato elettricamente all'involucro: 

quindi consiglia•bile isolarlo dal radiatore con gil appositi kits. 
Forse si pué incontrare qual•che difficoltä nel repe•rire la NTC, che comungue 
in catalogo GBC; non ci sono criticitä di sorta in quanto con i trimmers si pos-
sono fare ample correzioni; i importante solo che a 25 OC presenti una resisten-
za di 4,7 k2 (a parte sono riportate le caratteristiche del tipo us•ato). Per il mon-
taggio non ho fatto uso di circuito stampato in quanto le piastre giä perforate 
e ramate a dischetti (tipo Veroboard e similari) sono molto più comode, forse 
poco eleganti ma rapid•issime. 
Ho alloggiato il tutto in una scatola di plastica... anche questa trovata nel noto 
magazzino. 
Un'ultima accortezza: R3 deve essere a variazione lineare e non miniatura. 
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II termostato elettroníco II termostato elettronico 

Sonda 

Supponendo che abbiate fatto per bene, che non ci slano errori circuitall (cosi 
evitate anche le 300 lire dell'« espresso « per una mia consultazione a mezzo 
boocia magica) dobbiamo passare alla parte accessoria del termostato, cioe 
alle parti esterne. 
Come elemento riscaldatore vi consigno quelle resistenze che si usano per gil 
acquari: non acquistatele troppo potenti, piuttosto mettetene più di una. 
Attenzione, sono delicatissime; se messe sotto tensione fuori dell'acqua, si 
rompono. 
Comunque potreste mettere anche la bacinella sopra la smaltatrice, se l'avete, 
ma cosi l'inerzia del sistema diventa maggiore e la rapiditä di intervento minore. 
Inoltre non usate grandi quantitä di liquido: meno ne userete più preciso sarà il 
funzionamento del termostato. 

A destra: sonda completa; 
Fattacco e realizzato con una spina « microfonica 
con innesto a vite. 

Sotto: particolare delta sonda: 
la NTC (Negative Temperature Coefficient 
Resistor). 

_ 

Altro elemento vitale ë la sonda. Come si vede dalle fotografie, ho usato del 
cavo coassiale di tipo rnicrofonico. 
Da una parte ho messo una presa con attacco a vite, in mode da avere un 
contatto elettrico sicuro ma se preferite potrete usare due boccole e una spina 
di tipo elettrico (per usi domestici). Più attenzione deve essere prostata all'altro 
capo del cavo coassiale (puď essere di qualsiasi lunghezza), dove troviamo la 
NTC 

Dati tecnici della NTC 
Philips 8.320.07 P/4K7 

Resistenza a 25"C 
Tolleranza 
Massima temperatura 
Dissipazione 
Fattore di dissipazione 

4,7 kn 
20 

150 "C 
0,6 W 
3.5 mW/"C 

Con le saldature scoperte possono nascere fenomeni di elettrolisi rovinando 
sali e lavoro fotografico in corso e non ultimo la NTC stessa. 

Bi'sogna ricoprire la NTC con uno strato di materiale ¡isolante, sottile, in modo 
da non alterare le caratteristiche termiche dell'elemento sensibile. Dapprima pro-
vai della vernice alla nitrocellulose, andrebbe bene se non fosse rigida; ho pre-
ferito in seguito usare uno strato di collante (Pattex) che dopo essere essiccato 
rimane leggermente gommoso e quindi assorbe bene i piccoli urti che vengono 
a solleoitare la sonda nel suo uso. 
Rammento nuovamente che qualsiasi materiale usiate, esso deve essere steso in 
uno strato sottile. 
Finalmente siamo arrivati alla fine, abbiamo costruito tutto, abbiamo dato al con-
tenitore una veste professionale: dobbiamo solo tarare la scala delle temperature. 

La taratura 

Come prima operazione ruotiamo il potenziometro R3 e il trimmer R4 in modo 
che presentino la minima resistenza. 
PC>i a parte si prepara una bacinella d'acque, un termometro dil precisione di tipo 
fotografico e una pentola d'acqua cada (non sto scherzando!). 
Si introducono la sonda e il termometro nella bacinella (a proposito se non mette-
te un canco anche minimo, L, rimarrà accesa sempre e D, non passerà in con-
duzione). 
Stabilita la temperatura minima alla quale desiderate funzioni il termostato, con 
piccole aggiunte di acqua calda, fidandovi del termometro e rimescolando per 
bane il tutto, porteremo tutta la bacinella, ad esempio, a 16"C. 
Diamo ahora tensione al termostato e regoliamo R6 fino a che non si spenga 
la Lp2, comungue ë più comodo usare un carico fatto da una lampadina da 60 W 
che ci permette una visualizzazione migliore (in ogni caso lampadina e canco 
sono conegati in parallelo). 
Abbiamo cosi determinato il primo punto della scale del potenziometro R3. Con 
piccole aggiunte di acqua calda portiamo la temperatura della bacinella alla mas-
sima che abbiamo stabilito; ë bene che l'intervallo tra minima e massima tem-
peratura non sia superiore a 15"C, aln-ieno per usi fotografici. 
Ruotiamo allora R. in modo che presenti la massima resistenza e regonamo, 
come abbiamo fatto 'in precedenza, R, fino a che L02 o la lampadina di canco non 
si spenga. 
Bieogna ripetere queste operazioni almeno tre volte poiché R, e R4 non sono 
inclipendenti. Trovati gli estremi del nostro intervallo si fisseranno con una goc-
cia di vernice o cera i due trimmers e si provvederà alla tracoiatura della scala 
di R3. Si ripartirà di nuovo dai 16"C, con piccole aggiunte di acqua, fidando nel 
termometro tra.dizionale e nella pazienza. 
La procedura di taratura si presenta all'atto pratico molto piů sempnce di quanto 
le mie parole possano far supporre, certa,mente l'operazione non deve essere 
fatta con troppa disinvoltura in quanto dalla sua accuratezza dipendono i risul-
tat fin ali  

G.13 C. 
italiana 

S Tutti i cornponenti riferiti agli elenchi materiale che si troyano negli schemi della rivista 
S sono anche reperibili pressa i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 
9 

'‘J1 
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Facsimile meeting 
I4LCF, prof. Franco Fanti 

Alcuni mesi fa ho proposto sulla rivista degli ap-
puntamenti settimanali sui 144 MHz per prove in 
facsimile. 
Queste prove hanno .dato degli ottimi risultati e 
hanno suscitato molto interesse per cul li ripropon-

go per allargare la cerchia dei parteclpanti. 
Le prove in facsimile si effettuano alla dlornenica 
mattina alle 10 (ora italiana) su 144,738 MHz, 
Le immagini che vi presento sono una documenta-
zione degli ottimi risultati raggiunti (figure 1 e 2). 

figura 1 

4121277šok 497.e9fz- . 

"3467gg° 111/1/1111 

TittfAX 

 .OE,44..,,,OEK Sun fc (tic e P.(4401 

(4 v. tetehm..:4120 rpm 

figura 2 

La velocità di rotazione é di 120 gin i al minuto, che 
la velocitä delle stazioni commerciali e che per-

mette anche la ricezione delle foto meteorologiche 
trasmesse dai satelliti. 
La figura 3 i la documentazione di quanto affermato 
(si ricevono due immagini perché la velocité per i 
satelliti é di 240 gin i per minuto), ed é stata rice-
vuta da Ugo Sartori (I3DV). 
Come si pub vedere (l'andamento del bordo ě un 
poco a zig-zag) non é ancora stato risolto per le 
Western Union il problema della stabilité di frequen-
za per il pilotaggio del motore sincrono. 

figura 3 

Ho però giä risolto questo inconveniente per un'al-
tra macchina e si tratta ora di trovare un amplifica-
tore adatto per pilotare il motore della W.U. che ha 
un forte assorbimento. 

Facsimile meeting 

Come é noto, la Western Union ha il difetto di tra-
smettere immagini negative. 
WBOFVL ha risolto brillantemente il problema con 
alcuni integrati. 
Ho fatto il circuito stampato e ne ho dati alcuni 
esemplari agli amid i mancandomi il tempo per pro-
varli. 
Si tratta di un ottimo circuito e ne sono una prova 
gli ottimi risultati ottenuti e la continua richiesta di 
basette. 
Questo circuito è riprodotto in figura 4 e non neces-
sita di moite spiegazioni. 

figura 4 

Trasf. 

output 

W.U. 

Contatti Al microfono 

sincr. del trasmettitore 
W.0 

az1Vec 

Tutte le resistenze sono da 1/2 W. 
E' previsto anche per la emissione di un sincronismo. 
Per la regolazione si tratta di operare sul potenzio-
metro <, P2 ,, della W.U. e quindi sul potenziometro 
da 100 kn del converter per un appropriato input al 
trasmettitore. 
Concludendo, vi invito nuevamente all'appuntamento 
settimanale, vi confermo la disponibilité degli in-
granaggi per la velocitä 120 gpm, e quella dei cir-
cuiti per la inversione delle immagini. 
Ho molto materiale sul fax e lo utilizzerò per pros-
simi articoli sulle macchine, converter, ecc. 

NIVARCUCCIII S.p.A. 
Via Fill Bronzetti, 37 - 20129 MILANO - tel. 73.86.051 • 
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Dizionarlo delle valvole surplus inglesi 

tabella 1 

serie 

AD 1 
AR 4 
AR 5 
AR 6 
AR 7 
AR e 
AR 9 
AR 10 
AR 11 
AR 12 
AR 13 
AR 14 
AR 15 
AR 16 
AR 17 
AR 20 
AR 21 
ARD 2 
ARD 4 
ARDD 1 
ARDD 3 
ARDD 5 
ARM, 1 
ARP 1 
ARP 2 
ARD'3 
ARP 4 
ARP 5 
ARP 6 
ARP 7 
ARP 8 
ARP 9 
ART 9e 
ARP 10 
ARP 11 
ARP 12 
ARP 13 
ARP 14 
ARP 15 
ARP 16 
ARP 17 
ARP 18 
ARP 19 
ARP 20 
AFT 21 
ARP 22 
ARP 23 
ARP 24 
ARP 25 
ARP 26 
ARP 33 
ARP 34 
ARP 35 
ARP 36 
ARP 37 
ARP 38 
ARS 6 
Alls 7 
ARS 8 
45TH 2 
ARTP 1 
ARTP 2 
AT 20 
AT 35 
AT 37 
ATP 10 
AIT 35 
ATP 75 
ATP 100 
ATS 25 
ATS 25e 
ATS 70 
AU 1 
AU 2 
AU 3a 
AU 4 
VT 6 
AU 8 
AW 2 
AW 3 
AW 4 
AM 5 
AW 6 

equivalenza 
commerciale 

DIS 10 
HI 210 
LP 2 
IP 2 
‚Dl 
HI 23 DD 
• 2 I 
TDD 2 A 
4019 H 
4020 A 
4022 AR 
220 RC 
220 LP 
220 H 
8264 
4021 13 
2130 33 
D 1 
D 42 
10 DI 
6 H 6 
RE 34 
X 64 (617) 
KT 2 
SP 2 
9 D 2 
22 210 
VP 2 
SP 4 
42 MPT 
AC 4/Pen 
Pen 1340 
7 D 8 
Pen A 4 
TSP 4 
VP 23 
VP 21 
220 PT 
KTIO 63 
62 7 
6 7 6 
KT 24 
SP 41 
SP 42 
Z 62 
116/Pen 
HP 4101 
220 VPS 
KT 41 
KT 44 
MSP 4 
EF 39 
RP 50 
SP 61 
OP 25 
KTZ 73 
S 625 
VS 24 
PM 12 V 
ECH 35 
TP 22 
TP 25 
MZ 05-20 
Der 25 
ACT 6 
4061 A 
P91-35 
PT 6 
4069 A 
807 
807 
4282 H 
U 18 
U 12-14 
MU 14 
U 17 
an 5 
U 22 
7475 
S 130 
STV 280/40 
XE 41 
RM 31 

NB. La ARH1 corrisponde alla valvola 
ingrese X64, la quale. a sua yoke, ha 
'equivalente nella 6L7. 

izionario 
delle 
valvole 
surplus inglesf 
Gino Chelazzi junior 

Con l'inizio di questo dizionario sulle valvole surplus, di 
cul sono state giä trottete quelle americane di uso ex-mi-
litare, e per tale scopo recamo la sigla VT (Vacuum Tube), 
seguita da un numero, nella edizione di maggio della rivista, 
desiderereri essere, per quanto mi é possibile, d'aiuto a tutti 
quegli amid per cul le sigle delle valvole inglesi, usate 
sulle apparecchiature surplus, di uso ex-militare, sono sem-
pre state di una certa iincomprensibilitä data le loro sigla. 
Effettivamente gli 'inglesi, come di loro abitudine, hanno 
voluto creare una nomenclature particol'are anche per il 
loro materiale elettronico che veniva impiegato nelle appa-
recchiature surplus. 
Anch'io, negli anni pasOEsati, ho avuto fra [e mani alcuni 
e sets » inglesi o canadesi (anche canedesi, per la mag-
gior parte, come faicenti parte del Commonwealth, avevano 
adottato o apparecchi inglesi o di produzione propria, im-
pieganti valvole di tipo inglese, salvo rare ecoezioni in cul 
in collaborazione con gli USA, hem° castraito apparati im-
pieganti valvole della serie VT della US Army) e quelle 
valvole rappresentavano un enigma per me. 
Funzionavano e basta. 
Altri amici, invece, a cul era esaurita o bruciata qualcuna 
di quelle valvole, spesso dovevano mettere in ORT l'appa-
rato e... addio al medesimo! 
lo non farò certamente miracoli perché in questo settore, 
molto complesso, delle valvole inglesi, non si possono fare, 
me con malta pazienza si poträ tentare di salvare qualche 
apparato. 
Dato che moltissime valvole di tipo commerciale, cioè la 
serie CV seguita de indicazione numerica, non hanno car-
rispondenti, sono state dichiarate « obsolete » (non più 
attuali), e quindi non più prodotte, si pug tentare di cercare 
presso le scorte di magazzino delle case castruttrici, nella 
speranza che ve ne sia ancora qualcuna. 
Ad esempio, sommeriamente, tutto quell° che si può sape-
re sulla valvola CV1191: ä una valvola KTZ41 con filament 
a 4,0 V 1,5 A con l'anod'ica a 250 V, zoccolo di tipo vecchio 
a sette piedini; costruita dalla Marconi inglese, non ha 
equivalent; per eventuali rimanenze di magezzino, scrivere 
a: Electronic Tubes Ltd 313 London Road - High Wycombe, 
Bucks (Buckinghamshire). 

1 tabella 2 

NOT 1 
NOT 2 
NOT 4 
NR 15 
NR 15 A 
NR 16 
NR 16 A 
NR 18 
NR 22 
NR 23 
NR 26 
NR 27 
NR 27 A 
NR 28 
NR 31 
NR 35 
NR 37 
NR 38 
NR 39 
NR 41 
NR 42 
NR 43 
NR 44 
NR 45 
NR 46 
NR 47 
NR 48 
NR 49 
NR 50 
NR 53 
NR 54 
NR 55 
NR 56 
NR 57 
NR 58 
NR 59 
NR 60 
NR 61 
NR 66 
NR 
NR 68 
NR 69 
NR 70 
NR 71 
NR 72 
NR 73 
NR 74 
NR 75 
NR 76 
NR 77 
NR 78 
NR 79 
NR 81 
NR 82 
NR 83 
NR 84 
NR 85 
NR 86 
NR 87 
NR 88, 
NR 94 
NR 95 
NS 1 
NS 3 
NS 4 
NS 5 
NT 18 
NT 20 
NT 36 
NT 37 
NT 38 
NT 39 
NT 40 
NT 58 
NT 62 
NT 65 A 
NT 82 
NU 3 
NU 5 
NU 12 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
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13 
16 
17 
18 
20 
31 
33 
34 

DPO 
GT 1 C 
GT-1 A 
PM 3 
PM 4 DX 
PM 254 
PM 4 DX 
DEO 
PM 14 
PM 14 
MH1 24 
XL 4 
MI 4 
PM 2 
MH 4 
PD 220 A 
AC/SG 
VMS 4 
KT 2 
210 liPT 
IT 2 
PM 24 A 
ACO 44 
IMP 4 CI 
D 41 
PX 25 
EBC 33 
BP 36 
AT 4 
KT 42 
AP 4 
‚Dl 
DO 30 
XL 4 
244 V 
KT 41 
H 42 
N 42 
D 41 
X 64 
6 Q 7 
EN 35 
HP 4101 
US/Pen 
N 43 
ECC 31 
AC 6/pen 
2 XAC/P 4 
KSS 41 
ITL 35 
6 C 5 
Z 62 
6 K 7 
X 65 
6 .1 7 
X 41 
6 2 6 
KR? 63 
AC 5/Pen DD 
RI 18 
AC/P 4 
KT 32 
STV 280/80 
202 
4713 
304 
DO 60 
PM 25 
DA 10 
4033 A 
PZ1-75 
ACT 6 
DET 5 
DST 12 
PM 24 D 
P21-35 
PM 202 
U 12/14 
RX 3-120 
U 18 
U 15 
0115 
MU 14 
U 17 
5 Y 3 
MU 2 
SU 2150 A 
HVR 2 

Altrimenti, cambiando tipo di zoccolo, adottare un tipo eu-
ropeo o americano che posse avere, previo qualche modifi 
ca, gli stessi requisiti, anche se non l'equivalenza, nel qual 
caso chiunque fosse interessato poträ richiedermi tutti i da-
ti esatti sulla valvola, in modo da poterne trovare una simile, 
come dati elettrici; potrò fornir-91i anche il disegno dello 
zoccolo, con i colilegamenti elettrici ai piedini, in modo che 
si poträ regalare nella modifica ai collegamenti dello zoc-
colo. 
Comunque, almeno per una parte delle valvole inglesi, 
specialmente quelle della serie « A », impiegate sugli appa-
rati, si può trovare qualcosa press°. i rivendituri surplus; 
qualcuno di essi ha encore qualche valvola della serie « A ». 
Un inconveniente molto grande, secando rae, nel caso di 
eventual" sostituzioni, non dipande dalle tensioni anodiche 
delle valvole, ma bensi dalla tensione dei filament'. Quest° 

veramente un grosso inconveniente, perché le valvole 
inglesi (specie quelle della serie e A ») hanno dei filamen-
t a tension° molto bassa. Diversamente dalla OEstragrande 
maggioranza delle valvole di tipo americano o europeo, che 
hannoi filament' a 6,3 V circa, qu'elle inglesi hanno tensiani 
molto varie, una parte a 2 V, un'altra a 4 V, rarissime a 
6,3 V (come la ARP15), e altre a 13 V. 
Una sostituzione, in queste condizioni, a meno di cercare 
di alzare la tencione di filamento fino a 6,3 V (vi immaginate 
che razza di trasformatori di alimentazione, e che quentitä 
di uscite di B.T. dovrebbero avere?) impiegando una valvola 
sostitutiva che abbia gli stessi valori di alimentazione ano-
dice di tipo americano, non credo che sia possibile. 

Le valvole di uso militare inglese erano suddivise in grup-
pi destinati alle varie armi. 
Cera un gruppo, dalla propria sigla, per l'esercito, un nitro 
per la marina, uno per la RAF, inoltre (che pazzi, quest 
inglesil) cera un altro gruppo, dalla propria sigla, desti-
nato all'uso civile, contraddistinta dalle lettere CV seguite 
da indicazione numerica. 

Procederemo per ordine, iniziando da quelle di uso militare 
impiegate dall'esercito (sono le più conosciute), la serie 
cosiddetta e A » (tabella 1). 
Mbeh, cosa abbiamo risolto, direte voiOE, le equivalenti han-
no la sigla anche più complicate di quella militare (che 
siamo abituati a vedere). 
Avete ragione, l'equivelenza ë la sigla commerciale inglese, 
però, se avete notato, alcune di esse, come la AR21, la 
ARP34, la ARP35, la ARTH2 hanno valvole equivalent di 
tipo europeo, montre la ARDD3, la ARP16, la ARP17, la 
ATS25 e la ATS25a hanno le equivalent nel tipo americano. 
Tutte le altre sono di tipo prettamente inglese, con alcune 
equivalent solamente nella relative fabbricazione inglese. 
Le valvole impiegate dalla Royal Navy appartengono alla se-
rie cosiddetta e N » e hanno le equivalent riportate in 
tabella 2. 
Come la serie e A », anche in questa serie vi sono aucune 
valvole di tipo europeo, came la NR49 (EF36), la NR69 
(EM35), la NR73 (ECC31), la NOER77 (EL35), e altre di tipo 
octal americano, come la NR68 (607), la NR78 (6C5), 
NR81 (6K7), NR83 (6J7), la NR85 (6F6), la NU20 (5Y3). 
Le valvole usate negli apparati della RAF recavano la let-
tern V, seguita da un'altra lettera e da una serie numerica. 
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Dizionario delle valvole surplus inglesi 

tabella 3 

✓ 177 
✓ 1103 
VOT 121 
VGT 128 
VR 18 
VR 19 
VR 21 
VR 22 
VR 27 
VR 28 
VR 32 
VR 35 
VR 37 
VR 38 
VR 40 
VR 41 
VR 43 
VR 44 
VR 45 
VR 46 
VR 47 
VR 49 
VR 53 
VR 54 
VR 55 
YR 56 
VR 57 
VR 59 
VR 65 
VR 65 A 
VR 66. 
VR 67 
VR 78 
VR 82 
VR 83 

VR 91 
VR 91 A 
VR 92 
VR 95 
VR 95 A 
VR 99 
VR 100 
VR 101 
VR 102 
VR 105 
VR 106 
VR 107 
VR 108 
VR 109 

RM 31 
NM 35 
T 41 
OT 1 C 
215 SG 
Pm 2 
210 LP 
220 PA 
210 LP 
220 VSG 
220 B 
QP 21 
MH 4 
MHL 4 
Px 25 
PM 12 M 
210 PG 
210 DDT 
X 56 
PT 25 H 
TZ 05-20 
210 SPT 
EP 39 
EB 34 
EBC 33 
EP 36 
UK 32 
955 
SP 61 
SP 41 
P 61 
6 JI 5 
D 1 
220TH 
210 VPT 
EP 50 
311 50 
RA 50 
954 
954 
X 66 
KTW 62 
MHLD 6 
BI 63 
ML 
9 D 2 
15 D 2 
8 D 2 
4 D 1 

VT 73 
VT 74 
VT 75 
VT 76 
vr 79 
VT 80 
VT 81 
VT 88 
VT 96 
VT 104 
VT 127 
VU 29 
VU 39 
VO 39 A 
VU 64 
VU 71 
VU 72 
VU 113 
VU 120 
VU 134 

VR 117 
VR 118 
VR 119 
VR 122 
VR 123 
VR 124 
VR 125 
VR 126 
VR 129 
VR 130 
VR 136 
VR 137 
VR 502 
VR 503 

VR 505 MH 41 BVA266 
VS 68 STV 280/40 
VS 69 STV 280/80 BVA267 ) 
VS 70 7475 Con questa distinta termina l'elenco delle valvole per 
VT 20 

41 MTL 
KT 2 
DOL 4 
41 M1P 
NF 8 
HP 4101 
MS/Pen B 
4 SH 
MS/Pen 
HL 23 
EF 54 
EC 52 
KT 32 
KT 33 C 

Qui occorre fare moita attenzione, perché una parte di 
questo elenco reca avanti la cifra numerica le due lettere 
VT. 
Queste due lettere non hanno niente a che vedere con le 
corrispondenti lettere della denominazione USA per le val-
vole, per cui, alla stessa sigla, non corrisponderä una val-
vola americana. 
Esempio: 

inglese americana 
VT60 807 VT60 850 
VT51 Pen220A VT51 841 
VT104 PT15 VT104 12S07 

Riporto infine la distinta della serie « V » in tabella 3. 
La valvole impiegate per usi civilj durante il periodo bellico 
appartenevano alle serie « BV » ed erano le seguenti: 

BVA211 
BVA214 OE 
BVA215 ' 
BVA216 

BVA243 
BVA246 r EL39 ed equivarenti 
BVA247 
BVA274 
BVA275 ECH35 ed equivalenti 
BVA276 

BVA264 
BVA265 

IW4-350 ed equiivalenti 

EL33 ed equivalenti 

220 P 
VT 23 230 IP uso militare inglese, impiegate dalla Royal Army, dalla 
VT 25 DIT 25 Royal Navy, e dalla RAF, più quelle destinate ad uso civile 
VT 45 I 56 in tempo di guerra. 
VT 50 81 2 K 
VT 51 Pen 220 A V'è, adesso, la produzione commerciale, vastissinna, che 
T, 52 31 32 reca le due lettere iniziali CV seguita da indicazioni nu-
VT 60e60 A 807 meriche. Una piccola parte di queste CV non hanno equi-
VT 61 EK 34 
VT 61 A 407 4 .13 valenza in sigle cornmerciall, portanto la loro sigla vatcla ä 
VT 62 TYI-50 quella denom:nata dal CV e componenti numerici. Ma la 

maggior parte delle CV ha una eguivalenza commerciale, e 
questo settore ä talmente vasto che le pagine della rivista 
non sarebbero sufficienti a contenerle tutte (pensate, dal 
CV5 si arriva sino al CV11230), cosi chiunque abbia do-
mande specifiche da fare in questo settore può scrivermi 
diirettamente. 
Questo ä tutto, 
Non ä che abb:a potuto spiegare molto, vi ho dato elenchi 
ed equivalenze relative con qualche commento, ma, contra-
riamente a quanto ä stato per le valvole americane, che sia 
se impiegate daltesercito che dalla Navy o daltaviazione, 
avevano tutte la stessa sigla VT e numerici, nel settore delle 
valvole inglesi ä tutto molto più comphcato, con la suddi-
visione di sigle nelle tre armi, più g(i usi civili, e di per 
sä stesso giä la produzione commerciale inglese ha adot-
tato proprie sigle che non hanno alcuna corrispondenza nel-
le altre sigle in uso. 
Quindi ä estremamente oneroso fare una descrizione parti-
colareggiata, in quanto occorrerebbe prendere valvola per 
valvola e trattarle separatamente una per una; ecco per-
ehe ho preferito darne una descrizione sommaria, tenendo-
mi disponibile per le richieste singole. 

H 63 
6 J 7 
KT 66 
DA 41 
KT 8 
4307 A 
4052 A 
832 
5B/502 A 
PT 15 
Pen 46 
ESC 150 
MU 14 
R 3 
U 12/14 
5 U 4 
GU 5 

U 17 
SU 2150 A 
HVR 2 

progetto 144 
15BVH, Guerrino ("Rino") Berci 

Ampllificatore per i 144 MHz: 
70 W in antenna 5 32 dB di guadagno 
Per completare la parte trasmittente delle mia stazione in due metri (vedl cq 
n. 5, pagine 658-+669), presento un amplificatore va/yo/ato avente la principale 
caratteristica di amplificare notevoltnente il segnale in ingresso. 
lt guadagno si aggira sui 32 dB, ovvero con 50 mW in ingresso si ottengono oltre 
70W in uscřta. 

L'amplificatore è visto chiuso. 
Si notino gil strumenti incassati col sistema a « doppio panno/jo «. 
Per una estetica migliore, nei fori rettangolari sono stati messi a incastro dei rettangolini di 
plexiglas trasparente. 
Le lampadine, due per ogni strumento, sono di colore verde. 
Le manopole di drive, plate, load sono di diametro notevolmente super/ore alle altre per una 
maggiore comodità negři accordi. 
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Amplificatore per i 144 Amplificatore per i 144 

Anche qui occorre fare una doverosa premessa. 
in molti schemi simili a questo si possono notare una estrema tendenza al ri-
sparmio e un dimensionamento circuitale appena sufficiente: molti autocostrut-
torř hanno la tendenza di risparrniare al massimo ne/le loro apparecchiature e 
jo non sono assolutamente convinto della esattezza di tale condotta. 
Quest° articolo non é per que/ii che hanno paura di usare un componente in 
più dello strečto necessario, ma é per coloro che cercano di perfezionare il 
più possibile le loro apparecchiature in modo da ottenere j migliori risultati. 
La ragione per cul l'amplificatore ha un guadagno cosi elevato, attorno ai 32 dB, 

che vengono usate due va/vole amplificatrici e per l'esattezza una 00E03/12 
pilota e una 00E06/40 finale di potenza. 
Nei mio particolare caso é risultata necessaria una grande amplificazione in 
quanto piloto l'amplificatore con un eccitatore avente una potenza di uscita in-
feriore ai 100 mW. 
Ouesto sistema offre, a mio giudizio, dei discreti vantaggi perché si possono 
costruire eccitatori di bassissima potenza, semplificando cosi al massimo la 
realizzazione e mantenendo, nel caso delta SSB, live//i di linearitä molto ampi. 
Da come si può vedere dalle fotografie é stato usato un contenitore Ganzerli 
nel quale sono stati alloggiati tutti i componenti. 
La realizzazione é molto solida dal punto di vista meccanico. 
E' stato possibile usare i classici due piani: su que/lo superiore prendono posto 
ř tubi amplificatori e stabilizzatori, su que//o inferiore i condensatori e vani 
altri circuiti. 
Una particolare cura è state posta ne/le schermature, le quail sono state rea-
lizzate con lastre di alluminio di due millimetri di spessore ancorate in moltissi-
me parti con viti autofilettanti avvitate suite barrette portanti. 
Sul panne/lo frontale vi sono sette manopole per rendere l'amplificatore più 
versatile possibile. 
Da notare che i comandi esterni del driver, plate e load sono demoltiplicati: 
ho usato demoltipliche 6-: 1 reperibili presso la GBC; in questo modo si ottiene 
una comodità eccellente nel trovare il punto di massima uscita senza dover 
ruotare le manopole con estrema attenzione a causa de/Jo stretto punto di «dip. 
Sul penne//o poster/ore vi sono i bocchettoni di antenna e due prese per le fun-
zioni esterne quali lo stand-by e la ALC. 
Ho ritenuto necessario usare due strumenti indicatori per avere ogni momento 
sotto controllo il funzionamento dell'amplificatore. 
11 primo misura la corrente di placca della 00E06/40 (indicate con ip), la ten-
slone relativa di uscita (po) e il valore della tensione anodica (hv): queste fun-
zioni sono selezionabili mediante un commutatore. 
11 secondo strumento indica solamente la corrente di griglia delta valvola finale: 

utilissimo avere sempre una tale indicazione perché con la 00E06/40 in 
classe AB1 non deve scorrere assolutamente corrente di griglia, se lo strumento 
la indicasse la valvola non lavorerebbe nel tratto lineare e ne/la modulazione 
sarebbe presente una percentuale più o meno alta di distorsione. Se la valvola 
Javora in classe C (solo per la FM), lo strumento deve indicare un certo 
valore di corrente di griglia e per l'esattezza non meno di 3,5 mA e non più 
di 7 mA. Se vi fossero meno di 3,5 mA e ancor peggio non scüeresse corrente 
di griglia, si otterrebbe un rapido (e a volte anche rapidissimo) deterioramento 
delta valvola stessa. 

Lo schema 

Come driver viene usata la olassica 00E03/12. 
La classe di funzionamento di questa valvola ô quella che offre le maggiori ga-
ranzie di linearitä, ovvero la classe A. 
Vengono mantenute le stesse condizioni anche quando si opera in FM. 
II guadagno é più che sufficiente per pilotare in pieno la valvola successive. 
Sul link di ingresso vi è un potenziometro di grafite che permette la regolazione 
di quantitä di radiofrequenza iniettata. E' un potenziometro che non ha problemi 
di dissipazione in quanto la RF in ingresso ë al massimo 100 mW. La regolazio-
ne, oltre a essere utile, ë necessaria in AM. 
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C  50011 

Si sa benissimo che la classe AB1 e la ampiezza modulate sono due situazioni 
che non vanno molto d'accordo. Per ottenere una distorsione trascurabilissima, 
inesistente a orecchio, ë necessario pilotare l'amplificatore con pochissima 
potenza in modo che non scorra sotto modulazione corrente di grighia nella finale. 
Con tale potenziometro, indicato sul pannello con la scritta RF gain, si pug 
graduare la potenza in ingresso per soddisfare tall condizioni, e da qui si com-
prende la necessarietä. 
La utilitä invece risulta evidente in quanto si pug regolare la potenza in uscita. 
Facciamo un esempio. Volendo trasinettere in FM con un-a potenza variabile a 
piacere si pub fare in questo modo; per avere oltre 70 W in antenna si adopera 
il tutto in classe C, per avere circa 60 W si mette il commutatore in classe 
AB1 .con RF gain al massimo; se si vuoi diminuire potenza si ruota il potenzio-
metro fino a ottenere l'uscita volute. Corne minimo si ottengono circa 400 mW. 
Analogamente si pub fare con la SSB e ia AM. Non ë sempre necessario uscire 
con grande potenza; ë utile in OSO locali usare potenze abbastanza modeste 
con il vantaggio di tenere riposata la valvola e soprattutto di non saturare i rice-
vitori di OM vicini. 

44EQ3/12. 

r-2—E 
10:10;F 

OA 95 

circuito di  proleyione 

1000pF 47050 

10010 

—ZPF 

2, 

200pF4304F so kn 

+300V 
current 

soglia AS intervene° 
della prolezione Bc108 

1000pF 

condensatori variablli lomiti di 
15 spire filo di. rame srna/tato 
o altre impedenze per VHF 

commutatore due posizionř 
L, 5 spire spaziate, filo argentato 
L. 4 spire spaziate, filo argentato 
L, 3 spire spaziate, filo argentato 
L, 4 spire spaziate, filo argentato 
0 1,5 mm 

‚000 PF 

47010 out 
LC 

00E06/40/..± ..\ 

..2=-1 ,   

10 10 pF 

0495 

Hl  
10-100 pF 

1000pF 

noji ,e„tvev0 -100 V 

relay 12V 

Plate 

11-17j1pFlOGOLpT3  

_1.000pF 

T 

load  

10010 

lpF 

OA 95 

3300 10 k0 

10n7 

,600V 

regolazione esterne 
0 0,25 mm su nucleo di ferrite 0 circa 3 mm, 

due vie per passaggio delta classe AB1 alla classe C.' 
1 mm, 0 avvolgimento 10 mm, link 2 spire stesso filo al centro 
2 mm, 0 avvolgimento 20 mm, link 1 spire filo argentaio al centro 
1 mm, 0 avvolgimento 10 mm. link 1 spira filo argentato al centro 
3 min, 0 avvolgimento 20 mm, link 1 spire filo argentato al centro 

 o 
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L'assorbimento anodic° della 00E03/12 
gnale in ingresso, naturalmente, data 
viene prelevato da un link alio scopo di 
alio spezzone di cavo a 75n RG59, he 
vola finale. 

si aggira sui 45 mA, con e senza se-
la classe di funzionamento. , Il segnale 
adattare l'impedenza del voleno anodico 
provvede a trasferire l'energia alla val-
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Amplificatore per i 144 
Amplifioatore per i 144 

Non ë strettamente necessario usare questo sistema, nel mio caso pert) si ě di-
mostrato runic° accettabile in quanto i due stadi si trovano a una distanza 
tale da rendere impossibile un diretto accoppiamento induttivo. 
Attraverso un circuito accordato il segnale a 144 viene trasferito in opposizio-
ne di fase alie griglie della 00E06/40. Successivamente lo troviamo amplifi-
cato sul oircuitcl anodic° e trasferito attraverso il link all'antenna. 
Una particolaritä un po' diversa da altri circuiti ě la maniera con cul viene 
effettuato lo stand-by. 

,„ipliticatore e visto nella parte superiore. 
Particolare importanza ha il lato in cul é alloggiata la valvola finale. 
Si notino le schermature. il part/co/are zoccolo usato e soprattutto il sistema di realizzazione 
del volano della 00E0/40, ovvero la bobina direttamente supportata sui collegamenti di placca. 
Sul lato sinistro prendono posto i trasformatori, le va/vole stabilizzatrici e la valvola pilota. 

diodi raddrizzatori e g/í zener sono posti su una basetta di vetronite con il sistema a circuito 
stampato. 

Non ho ritenuto assolutamente costruttivo interrompere le tensioni anodiche. 
Se per la 00E03/12 si poteva usare tale sistema, per la valvola finale era scan-
sigliabile date le tensioni e correnti in uso. Non si dimentichi che in FM all'atto 
del passaggio in trasmissione alla massima potenza vi é un improvviso assorbi-
mento da parte della valvola di circa 200 mA sotto 600 V, quindi un rapid° dete-
rioramento dei contatti a causa dello scintillio. Occorreva poi callegare all'alta 
tensione i contatti del relay, e questa soluzione non mi piaceva molto. 
Vi sono diversi sistemi per impedire che una valvola amplifichi e forse il mi-
glior metodo per interdire sia il primo che il secando stadia é nel fornire alle 
griglie schermo una tensione negativa abbastanza elevata. Per mezzo di un relay 
si forniscono in trasmissione alle griglie della /12 150 V positivi e alla /40 
250V positivi, mantra al momento del passaggio in ricezione (quindi amplifica-
tore interdetto) si forniscono 100 V negativi, più che sufficienti per rendera iner-
ti i tubi. Tale sistema non ha svantaggi mantra il principale vantaggio consiste 
nel commutare tensioni abbastanza comode con correnti abbastanza basse. 
All'ingresso del link di eccitazione dello valvola finale viene prelevata con 
pi•ccalissime capacitä una trascurabile parte di RF alio scopo di rivelarla e livel-
iarla per comandare uno stadia ALC sull'eccitatore. La ALC ha la funziane di 
impedira un eccessivo pilotaggio della valvola finale in SSB, in modo da ren-
dera il tubo il più possibile rispondente alle caratteristiche della classe di fun-
zianamento. 
All'uscita del link di antenna vi i un rivelatore di radiofrequenza. Esso fornisce 
una tensione continua proporzionale alla radiofrequenza presente ai capi del 
bocchettone di antenna. La tensione continua ottenuta farà deviare la lancetta 
di un millia‘mperometro a seconda delia radiofrequenza in uscita rendendo 
agevoli le operazioni di accordo. 
Una particolare delucidazione deve essere fornita su quella parte dello schema 
indicato come circuito di protezione. 
E' noto che una valvola, a differenza di un transistor, nel caso di funzionamento 
in classe C, deve assolutamente possedere un minima di eccitazione. Per la 
00E06/40 questo minima si aggira sui 3,5 mA. Nel caso che l'eccitazione fosse 
minore o peggio ancora che essa non fosse presente, avremmo una elevatissima 
dissipazione anodica tale da rendere inutilizzabile la valvola in brevissimo tem-
po. II costo della valvola ë discretamente elevato, quindi non conviene assoluta-
manta distruggerla so/tanto per una piccola distrazione. 
II circuito di protezione compie benissimo le sue funzioni e nel caso di insuffi-
ciente pilotaggio rende inattiva la valvola. 
Poiché lo schema ë malto semplice, non occorre soffermarsi a lung°. 
I due transistori BC108 hanno il compito di far scattare il relay se ,non ë presente 
all'ingresso dai chock una certa quantitä di RF. 
La tensione positiva ottenuta dal duplicatore a diodi viene immessa nel primo 
BC108 il quale entra in conduzione. Sul collettore vi sara una tensione zero 
(circa) rispetto la massa e di riflesso sulla base del seconda BC108 non arri-
verà più corrente. 
II secando BC108 ë interdetto, quindi il relay é in posizione di riposo, diseccitato, 
favorendo il passaggio dei 250 V positivi sulla griglia schermo della valvola. Se 
peraltro la RF presente sul link di ingresso della finale non ě sufficiente, il 
relay si eccita (per comprendere la ragione si faccia il ragionamento inverso del 
precedente) fornendo alle griglie schermo non i 250 V positivi, ma 100V negativi 
impedendo qu•aisiasOEi amplificaziane della valvola. 
Tutto questo é esatto nel caso di funzionämento in classe C. Nel caso si operas-
se in classe ABI la facoltä di amplificare deve rimanere integra anche se non 

presente eccitazione, quindi il relay deve rimanere sempre disecoitato e oiò 
avviene ponendo a massa tramite una resistenza da 220 2 la base del secondo 
BC108, cioè rendendola a •potenziale quasi nullo rispetto la massa. La dissipa-
zione rimarrä contenuta a seconda dal valore dalla tensione negativa fornita alla 
griglia pilota. Con circa 27 V negativi si ottengono circa 35 mA di assorbimento 
anodic() senza pilotaggio, condizione ottimale per un corretto funzionamento in 
classe AB1. 
II trimmer da 470 k2 posto dopo il rivelatore a diodi va regolato in modo che la 
protezione intervenga sotto i 3,5 mA di eccirazione. 
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Alimentazione 

Ricollegandomi alle note introduttive della presentazione dell'amplificatore, ho 
cleft° che tutti i component' sono stati dimensionati razionalme:nte per un ser-
vizio continuo: non vi é quindi risparmio dannaso e improduttivo. 
L'alime•ntatore é stet° dimensionato per un servizio continuo in FM, quindi esu-
berante per la SSB e la AM. 

sp.6.220V 

,12 V 

20470 el- 92W 

2 X1000 pF 

97-250mA 

+256V +750V 
+000v slabl(tXxx7f stabllizzati 
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7kI7 seabitimti 

220V 

p6i piedino 9 
,OE.3V- 73A 

  piedinl 

Alimentazionl 

7000 pF 

3H-70,0 

V 

L'alta tensione ě ottenuta raddrizzando e livellando 500 V forniti dal secondario 
del trasformatare di alimentazione. E' stato usato un ponte di diodi per avere un 
maggior rendimento; ad essi segue una cella capoc:Uiva avente un valore risultan-
te di 50 [IF, 1000 V. II livellamento a quest° punto potrebbe es:s:ere anche suf-
ficiente, però nel caso di emissione FM, quindi di forte assorbimento, ho ritenu-
to opportu:no filtrare ulteriormente la tensione in u:scita tramite una impedenza e 
una cella capacitive di 25 F, 1000 V. 
La tensione ln uscita è altamente livellata rendendo la RF completamente priva 
di modulazione alternate a 100 Hz. 
La stabilizzazione delle tension i di griglia schermo viene ottenuta mediante 
luso di tubi a gas. 
Le tensioni negative vengono ottenute mediante l'utilizzazione di un avvolgimen-
to separato. 
I 120V alternati sono raddrizzati da un diodo con il sistema a semionda, livellati 
per i 100V negativi, successivamente portati a 36V stabilizzati da tre diodi 
zener di 12 V, 1 W pasti in serie. Per ottenere una opportune tensione negative 
da fornire alle griglie pilota viene usato un partitore resistivo variabile (poten-
ziometro) in modo da ottenere un opportuno assorbimento a riposo della valvola 
finale. Non si dimentichi che le valvole sono soggette a tolleranze costruttive, 
quindi iil valore di —27 V é da considerarsi came rispondente alla maggioranza 
dei casi. 
I 12,6V, oltre ad alimentare in alternate il filamento della 00E06/40, sono utiliz-
zati, previa trasformazione in corrente continua (o quasi), per :alimentare i relais 
e il circuito di protezione. 
Un second° trasformatore provvede all'alimentazione della 00E03/12. I 280V 
alternati vengono raddrizzati da un ponte di diodi e livellati mediante capacité-
-induttanza-capacité. 
L'uscita a 6,3 V alternati é usata per alimentare il filamento delta valvola pilota 
e le lampadine sul pannello. 
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Commutazioni 

La commutazione di antenna avviene mediante relay coassiale; sconsiglio di 
usare relais tradizionali per non avere perdite sulla linea a causa della frequenza 
elevate e della potenza abbastänza considerevole. II relay da me usato era privo 
di commutazioni esteme, quindi ho dovuto usare un altro relay a due scambi per 
le operazioni di stand-by; nulla vieta per° di usare quelli coassiali provvisti di 
due scambi addizionali. 
Le commutazioni delle tensioni a prima vista potrebbero apparire complicate 
proprio per la presenza del circuito di protezione. 
Un esempio put, forse chiarire il funzionamento. 
Poniamo il caso di dover andare :in trasmissione in classe C con insufficiente pi-
lotaggio: l'interruttore sul TX aziona il relay, l'antenna viene commutate, ven-
gono for-nib 150 V positivi alla griglia schermo delle pilota (terminale 1 a con-
tatto COT1 il 2). 
Contemporaneamente il terminale 4 fa contatto can il 5 quindi sul 5 vi saranno 
250V positivi e di conseguenza anche su un contatto del relay di protezione. 
Se il relay i diseccitato (pilotaggio sufficiente) la tensione positive passa sulla 
griglia schermo della valvola finale e tutto funziona regolarmente. Se invece, 
came nel caso supposto, non vi ě suffciente pflotaggio, il relay di protezione si 
eccita e le griglie schermo non sono più a contatto con il terminale 5 dove vi 
sano i 250 V positivi, ma con il terminale 3 dove vi sano 100 V negativi: valvo-
la rimane interdetta, compleamente protetta. 
Ragionamenti analoghi si possono fare negli altri casi. 
Le commutazioni dello strumento non henna necessità di comment°. 

Commutezioni 

o  
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'OECi0E061A 
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; 11 

 o 
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P. 

he 
•--0 

jrneter I 

S2a 

pF 

S20-Sg, commutatore 3 posizioni, 2 vie 

Racicornando- solo di usare commutator' di ottima qualité e di porre moita at-
tenzione che durante gli scambi non vi sia contatto tra una lamella e l'altra per 
evitare un sicuro danneggiamento dello strumento e di van i altri circuiti. 
Da come si può vedere dal circuito, l'amplificatore non può essere escluso dal 
TX. Non ho ritenuto opportuno usare l'altra soluzione perché non vi é motivo di 
operare con il solo eccitatore. Comunque, se a qualcuno interessasse escludere 
completamente il lineare, ovvero trasmettere con l'amplificatore spento, pub 
benissimo farlo 'cambiando unicamente i contatti di antenna del relay, usandone 
naturalmente uno più piccolo in ingresso. 
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Considerazioni finali 

Came di mia abitudine, prima della stesura di queste note, ho usato l'ampli-
ficatore per diversi mesi, apportando alcune modifiche per migliorarne le carat-
teristiche. 
La potenza in uscita ä di oltre 70 W in modulazione di frequenza, circa 70 W„,,, 
in SSB, 10 W di portante in AM con picco di oltre 25 W nel caso l'eccitatore for-
nisca una AM molto « positive ». 
Le caratteristiche sono ottime per un discreto traffico in due metri. 
La potenza in uscita in AM ä molto inferiore rispetto le altre emissioni. Ouest° 
dipende dalle caratteristiche della classe AB1, infatti la portante di supporta del 
segnale modulato « appesantisce >OE treppo la valvola riducendo l'uscita indistorta. 

L'amplificatore ë visto ne/Ia parte inferiore. 
Si notino i numerosi condensatori elettrolitici, le due impedenze di filtro, il relay coassiaie e il 
circuito di protezione 
1 due scatolini Teko 3B contengono rispettivamente il circuito di ingresso e di uscita della 
00E03/12 fornendo una alta separazione e soprattutto un grado di schermatura molto e/evato. 

Raccomando quindi a chi usa in AM un qualsiasi lineare di ,non forzare troppo 
i'arriplificatore perché il modesto incremento di potenza in uscita avviene a sca-
pito della modulazione. 
E' più facilmente comprensibile un segnale basso ma con modulazione plena, 
che un segnale più alto con modulazione squadrata, distorta. 
Mi paiono raccomandezioni inutili, l'esperienza di ascolto mi dimostra purtroppo 
il contrario: si ascoltano modulazioni AM veramente brutte, soprattutto con 
amplificatori non certo linean i a transistori. 
Nella costruzione pratica si devano tener presenti le più elementar precauzioni 
per evitare rientri di RF. 
Le schermature sono estremamente necessarie. 
Per evitare che ingresso e uscita si « vedano ě opportun° schermare con un 
larnierino di ottone le parti calde della zoccolo della 00E03/12. 
Lo zoccolo delle finale deve essere del tipo in cui la schermatura passa allo 
stesso livello di quel cerchietto visibile alla base della valvola. 
I •condensatori passanti vanna ancorati alla base del telaio e contribuiscono mol-
tissimo a eliminare residul di RF sui cavetti di alimentazione. 
Se si osserveranno scrupolosamente tutti questi consigli non dovranno esservi 
autooscillazioni rendendo le operazioni di accordo perfette ovvero, ruotando il 
plate, il minimo assorbimento di placca (dip) dovrà esattannente corrispondere 
aile messit-na uscita. 
Se ciò non fosse, vuol dire che vi sono autooscillazioni magari a frequenze bas-
sissime che alterano il funzionamento della valvola. 
Pub capitare che, malgrado le schermature, la valvola finale autooscilli egual-
mente: occorre aliara trovare per tentativi il metodo migliore per aperare una 
neutralizzazione esterna. 

Io posso consigliare tre metodi, comungue ve ne sono anche altri,iperò i tre che 
esporrò forse offrono migliori garanzie di successo. 

il primo metodo consiste nel far ritornare parte del segnale dalle pl•acche alle 
griglie, naturalmente in opposizione di fase. Si saldano dei conduttori sui termi-
nali delle griglie pilota e incrociandoli si pantano a una certa distanza dalle 
plecche. Vi sarà un ritorno di RF in opposizione alla reazione positive e, a 
seconda della quantité, il segnale riemesso opererä una neutraliizzazione. L'esatto 
trasferimento di RF verré stabilito dalla maggiore o minore distanza e lungbezza 
dei due fill rispetto le placche. 

Il seconda metodo consiste nell'isolare da massa l'armature metallica del dop-
pio condensatore di plecca. Molto spesso dé dei buoni risultati. 

II terza metodo consiste nel porre un condensatore di opportune capacité tra il 
termina!e di grigna schermo e il terminale di catado, ferma restante la capacité 
di 1000 pF tra la griglia schermo e massa. Chi ha guardato attentamente lo sche-
ma potrà obiettare che il catodo ä a massa e guindi non ë necessario porre un 
condensatore proprio sul terminale stesso: la massa infatti ë la stessa su tutto 
il telaio. Nulle di più errata. La massa ä si la stessa su tutto il telaio, ma solo per 
la corrente continua; per la RF purtroppo vi sono punti ,più o meno •caldi e da qui 
sorgono le noie can autooscillazioni. li condensatore consigliato deve avere una 
capacité compresa tra i 10 e i 100 pF, a seconda del grado di reazione positiva 
presente sul circuito finale. Risultati perfetti si potranno attenere solo se il 
piano di massa garé molto robusto (lastra di alluminio di almeno 2 mm); se i 
van i ritorni d:i massa dei condensatori saranno il più possibile ravvieinati; se si 
useranno con abbondanza e con raziocinio condensatori passanti di ottima qualité. 

* * * 

Con guesto mi pare di avere esposto il necessario, naturalmente rimango a 
disposizione di tutti coloro che mi chiederanno informazioni costruttive o faranno 
critiche intelligenti sui miei progetti. 

Rino 15BVH 
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Grazie a tutti, a proposito il coso i verde, proprio 
nessuno ha azzeccato il colore., ma via coi vincitori. 

Paolo Galassi e 
Riccardo Ciarallo - Forli 
Francesco Campaci - Milano 
Stefano Bertazzoni - Mantova 
Carlo Molfatti - Ouiesa 
Giulio Chinchella - Genova 
Claudio Romani - Zone Lucca 
Valentino Orrigoni - Legnano 
Damien() Caslini - Metanopoli 
Giancarlo Framarin - Bologna 
Davide Ghelli - Modena 
Ulisse Agostini - Ravenna 
Fernando Rogai - Pontassieve 

quiz 
Veste nuova e solutori nuovi, forse sono atterrati 
gli UFO? 

Am per d'aven idvinb qual che posa sear che panier de vostar guidai Ceč 

d'Abril. Par' quel ci poe oap5 mm pi un oasten, infatti us met in ti pi 

ad o'animel o'aper un millepiedi e che l'amplefica, e che fa 

tanti '‚tar robi . Sarto oh» nuits' osiavl etudib al clama. " Contenitore 

commerciale per oiroudti integrati " mo dai dai l'b semper lb. 

At salut SporSerdio, eta bb. 

P.S. Stpbe da Pur» eta sa trou sesetar trimera neoa un bichir•ad be bon. 

Scherzi a parte, si trattava della simpatica lettera 
che Paolo Galassi e Riccardo Ciarallo di Forli mi 
hanno inviato. A dir la veritä da buon lombardo non 

che abbia capito molto comungue adesso é la 
volta di un minilettore di ben 5 anni... 

il papa mi ha dette che il coso che liai foto grato 
un aggeggio in plastica che serve per tenere i 

circuiti integrati, in modo che si SBIROLI e serve 
per gil integrati sbiroli per raddrizzarli. II coso 
va bene per i dieci piedi. II mio papa ha una ven-
tina di quel cosi IL 11 mio papa é più fortunato di te 
che ne haj uno solo! 11 mio papa ě 12KH, Gloriano, 
e io sono Armon Rossi, 1215001 e ho cinque anni...». 

Giovanni Teglia - Livorno 
Pietro Molina - Vigevano 
Daniele Canuti - Guastalla 
Pier Giorgio Brovero - Trino 
Lino Penoni - Albosaggia 
Vittorio Crapella - Sondrio 
Enrico Prisco - Civitavecchia 
Angelo Sartinelli - Schlo 
Roberto Ronzoni - Milano 
Gianni Tarterini - Castelmaggiore 
Gloriano Rossi - Milano 
Giacomo Vida - Latisana 
Merlo Renosto - Sommacampagna 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tulte le litten e che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattä 
via XX Setiembre 16 
21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina di cg. 
c. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

Siccome siete sempre in troppi ho deciso che oggi 
non vi dico proprio nulle, sperando che almeno 'sta 
volta non costringiate il postino agli straordinari! 

Salutoni! 

Telefoniamo 

IW2A1U, dottor Alberto D'Altan 

CSO 

Chi cova 'interesse per le cose im po' fuori 
del comune troverä dei buoni motivi per occu-
parsi del COM-PHONE 23 (Marcucci) che è un 
apparecchio veramente simpatico (figura 1). 

figura I 

E' questo un baracchino che presenta la sin-
golaritä di essere dotato sia di cot-netto telefo-
nico che di altoparlante. 
Come microfono viene usato, in agni caso, 
quello del cornetto. 

E' chiero che l'applicazione specifica del COM-
PHONE 23 è in ambienti rumorosi come cantieri, 
• barche a motore, officine, automezzi in genere 
dove il portare il sumo direttamente a contat-
to dell'orecchio aumenta enormemente la com-
prensibilitä. 
Pei-Ci anche řmpiegando il COM-PHONE 23 come 
normale baracchino OEcasalingo pub essere utile, 
o necessario, non rompere le scatole al ORA 
escludendo l'altoparlante e ascoltando quindi 
ne! telefono. 
D'accordo che anche a un normale baracchino 
si pub applicare l'auricolare, tuttavia i baracchi-
ni non offrono generalmente la possibilité di 
rapido passaggio da un modo ascolto all'al-
tro. 
Inoltre il livello di ascolto nel telefono del 
COM-PHONE 23 é perfettamente proporzlona-
to al volume sonoro emesso dall'altoparlante 
senza bisogno di ritocchi al controllo di volu-
me. 
Infine, diciamo veritä, non uguagliabile la 
saddisfazione di parlare con gil amici della 
ruota mediante un radiotelefono vero e pro-
prio, magari dalla mobile, come qualche ben 
noto magnate. 
Per le sue particolari applicazionii il COM-
-PHONE 23 si presta ad essere installato in 
van i modi. 
A parte l'ovvia sistemazione appoggiato a un_ 
tavolo, un modo universale adatto a tutte le 
applicazioni é illustrato in figura 2: si deve uti-
lizzare la serie di supporti fornita in dotazione. 

figura 2 
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Un'altra tipica instaflazione ě quella a parete 
(figura 4), particolarmente interessante, per 
esempio, su batte-iii oppure n casa utilizzando 
una breve antenna a still° o a nastro, per comu-
nicare a corta distanza (tra villette, tra apparta-
menti, ecc.). 

figura 4 

Non ë il caso di dilungarsi sulla descrizione del-
lo schema elettrico, che per° pubblico (figure 
3) per i riparatori e gli hobbisti desiderosi di 
« fare modifiche », in quanto concettualmente 
identico a quell() dei tanti Lafayette recensiti in 
queste pagine nei mesi trascorsi. 
Un'osservazione mi sembra opportune: in un 
apparecchio del genere si sente la mancanza, 
magari come accessorio da montare però inter-
namente, di on alimentatore dalla rete. 
E' vero •che lo spazio a disposizione i molto 
scarso, però spremendo un pochino le meningi 
e allargando un pochino lo scatolotto ci sareb-
be stata la possibilitä cti ficcarci dentro un ali-
mentatore che avrebbe resa più facile e più 
estetica l'applicazione a parate. 
Fugo subito un possibile dubbio: nessun timore 
che l'ascolto e la modulazione mediante il cor-
netto telefonico siano gracchianti come quelli 
tipici di un telefono vero e proprio. 
Infatti sie la capsule microfonica che quella au-
ricolare montate nel cornett° sono di tipo dine-
mico e non hanno niente in comune con quelle 
del nastro telefono di case. 

lifreeppto• serge MN 50+50 se 

UK 192 
Amplificatore stereo HI-F1 
50 + 50 W RMS 
L'amplificatore UK 192, usato in u - 
nione agil UK 175 e 665, costituisce 
un complesso stereo di elevata 
potenza. 
Alimentazione rete (UK 665): 

55 Vc.c. 
Corrente assorbita max: 2 A 
Potenza di uscita, 1% dist: 

50 + 50 W RMS 
Impedenza d'ingresso: 1 I62 
Impedenza d'uscita: 4 1-2 

4 

IN VENDITA PRESSO 
TUTTE LE SEDI 

' 

-44444 744 
E I MIGLIORI 

RIVENDITORI 

UK 

UK 175 

G.B.C. 
italiana 

UK 175 
Preamplificatore HI-F1 
con regolatori di toni stereo 
Studiato per essere accoppiato all'amplifica-
tore stereo UK 192 ed all'alimentatore UK 
665, creando cosi un gruppo stereo HI-FI di 
50 4- 50 W (RMS). 
Alimentazione (UK 665): 55 Vc.c. 

UK 665 
Alimentatore 55 Vc.c. x 2 - 2 A x 2 
LUK 665 può alimentare sia Eamon-
ficatore mono UK 190 che l'amplifi-
catore stereo UK 192. 
Alimentazione: 117 - 125 - 220 - 
240 Vc.a. - 50/60 Hz 
TenSioni é dorrenti d'uscita: 
55 Vc.c. x 2 - 2 A x- 2 
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Conunutazioni del tranceiver di 10SJX 

Commutazioni 
cl& tranceiver di IOSA 

professor Corradino Di Pietro, IODP 

Con questo articolo dovrei terminare la descrizione del tranceiver per i 14 MHz 
di Andrea IOSJX. 
Ho usato il condizionale perché in elettronica si sa quando si comincia ma non 
si sa quando si finisce! 
Per varie ragioni ho descritto questo tranceiver •• a tappe ». 
che a qualcuno poteva interessare solo la parte ricevente, o 
La seconda ragione, di natura didattica, era di mostrare the 
non é poi complicato come potrebbe apparire a prima vista: 
e tutto diventa accessibile. 
Devo confessare che anch'io ho avuto una certa 
prima volta lo schema di un tranceiver. 
Con tutto quel groviglio di fill e di co•mnnutazioni, ci capivo poco e niente. 
Credo di poter affermare che spesso questi schemi di ricetra sono disegnati 
male, dal punto di vista didattico; lo schema viene « compresso » In una pagina 
con il risultato che non si riescono a distinguere gli stadi riceventi, gli stadi 
trasmittenti e gli stadi che sono comuni alla parte ricevente e trasmittente. 
Spero di essere più chief° possibile e, alio scopo, metterò, net van i schemi, la 
parte trasmittente in alto, la parte ricevente in basso e al centro metterti gli 
stadi « in comune ». 
Prima di iniziare la chiacchierata, sarà bene rammentare i numen i di cq elettroniCa 
dove sono apparsi i van i « pezzi » di questo apparato ricetrasmittente: 

La prima ragione 
il VFO, o il vox ecc. 
un ricetrasmettitore 
basta « sezionarlo » 

paura quando ho visto per la 

1) giugno '74 - Parte trasmittente; 

2) luglio '74 - Parte ricevente; 

3) settembre '74 - Circuito del vox; 

4) ottobre '74 - VFO a 5 MHz con relativo filtro passa-basso; 

5) gennaio '75 - Alimentatore. 

Per una migliore comprenšione di quanto sto per dire sarebbe utile avere sot-
tocchio i summenzionati articoli. 
Terrninato il ,preambolo, veniamo ai fatti. 
Spieghiamo come si passa dalla trasmissione alla ricezione e viceversa. 

Melia figura .1 ho rappresentato lo schema a blocchi e, come deuce poco fa, in 
alto sono gli stadi del trasmettitore (dal microfono all'anterma); al centro sono 
gli stadi comuni alla parte ricevente e alla parte trasmittente; sotto sono gli stadi 
del ricevitore (dall'antenna all'altoparlante). 

microfono 

altoparlante 
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oscillarore 

a qua,' 
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Ls87 

bassa 

freguenza 

rtvelalore 
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figure 1 
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Schema a blocchi di un tranceiver, 
I blocchi in alto sono gli stadi del trasmettitore, i blocchi in basso sono gil stadi 
del ricevitore, mantra i blocchi al centro sono gli stadi comuni al ricevitore e al 
trasmettitore. 

ft. 

Per rendere la cosa più semplice, ho omesso tutti gli stadi accessori: ALC, VOX, 
CAV ecc. 
Vediamo ora, sulla scorta dello schema a blocchi, il percorso del segnale nel 
ricevitore. 
Con il relay d'antenna commutato su R (ricezione), il segnale in arrivo viene 
amplificato da uno stadio a RF. 
Segue uno stadio mixer, dove il segnale in arrivo batte con il segnale del VFO 
a 5 MHz, e dă come risultato la MF a 9 MHz. 
Data la scarsa selettivitä dei primi circuiti risonanti avremo diversi segnali a 
9 MHz all'uscita del mixer, ma il filtro a cristallo che segue provvederä a far 
passare soltanto il segnale che ci interessa. 
Seguono due stadi amplificatori di MF a 9 MHz, ed eccoci arrivati al rivelatore 
a prodotto; qui il segnale in arrivo batte con l'oscilatore a quarzo, dando come 
risultato un segnale audio che, dopo aver subito un'altra amplificazione, uscirà 
trionfalimente dall'altoparlante. 
Chiarito il funzionamento del ricevitore, passiamo alla parte trasmittente. 
II segnale microfonico (in parole povere, la nostra voce), viene prima amplifi-
cato e poi inviato al modulatore bilanciato, dove giunge anche il segnale dell'o-
scillatore a cristallo, che poi i lo stesso oscillatore che (in ricezione) fungeva 
da BFO. 
All'uscita del modulatore bilanciato si ha un segnale a radiofrequenza DSB a 
9 MHz, ossia abbiamo un segnale con due bande laterali ma senza portante. 
Quest° segnale DSB (double sideband) vien fatto passare in uno stadio adatta-
tore d'impedenza che, come dice la parola, serve per adattare l'uscita del mo-
dulatore bilanciato all'impedenza caratteristica del filtro a cristallo. 
II segnale a doppia banda laterale, passando nel filtro, perde una banda laterale; 
abbiamo cosi ottenuto un segnale a singola banda laterale che poi un normale 
stadio ampl ificherà. 
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Tutta questa parte del trasmettitore viene chiamata exciter; si capisce che l'ex-
citer ë un piccolo trasmettitore in SSB e, collegandolo ad una antenna, potremo 
trasmettere in SSB a 9 MHz. 
Dato che perti ě proibito trasmettere a 9 MHz, mandiamo il segnale dell'exciter 
su un mixer dove, battendo con il VFO a 5 MHz, daré all'uscita un segnale a 
14 MHz. 
Basta ora irrobustire questo segnale in un driver e in un PA e inviarlo in antenna. 
Non si dimentichi di commutare il relay d'antenna su T (trasmissione), altrimenti 
c'è il pericolo di rompere il trasmettitore e il ricevitore! 
Da quanto detto, é evidente che tre sono gli stadi in comune: l'oscillatore' a 
quarzi, il filtro e il VFO. 
Cominciamo a vedere come si fa per passare da trasmissione a ricezione e vice-
versa. 
Osserviamo il VFO; esso va al mixer del trasrnettitore e al mixer del ricevitore. 
A prima vista si potrebbe pensare di commutare l'uscita del VFO; basterebbe 
mettere un commutatore alla sua uscita e mandare il segnale del VFO al mixer 
del TX quando si trasmette e, analogamente, mandare il segnale del VFO sul 
mixer del RX quando si riceve. 
Anche se questo modo i fattibile, é molto più semplice disattivare qualche stadio 
del trasmettitore quando si riceve. Con il termine disattivare si intende togliere 
la tensione a uno stadio oppure mandargli una tensione negative per interdirlo. 
Tutti sanno che le valvole di potenza di un PA non si disattivano togliendo la 
tensione di placca e griglia scheme, ma semplicemente dando una tensione 
molto negativa alla griglia controllo. 
Per concludere, i tre stadi in comune non vanno mai commutati. 
Per esempio, l'oscillatore a quarzo é sempre collegato al modulatore bilanciato 
e al rivelatore al prodotto. 
E' bene che sia cosi in quanto non é mai opportune commutare fill dove c'è 
radiofrequenza. 
Ricordiamoci che la radiofrequenza ë fatta per viaggiare nello spazio a 300.000 km 
al second°. 
Ouindi giä brontola quando la vogliamo tar passare in un filo, potete immaginare 
come si arrabbia quando vogliamo addirittura commutarla. 
Un'altra cosa evidente é che i due oscillatori (quello a quarzo e il VFO) sono 
sempre in attivitä dovendo funzionare sia in trasmissione e sia in ricezione. 
Anche questa ě una cosa positive; ricordo che gli oscillatori non amano essere 
interrotti! 
Reagiscono con cattiveria: instabilité. 
Dobbiamo adesso parlare di qualche variante alio schema a blocchi di fig—ura 1. 
In questo tranceiver sono tre gli stadi in comune. 
E' cosi in tutti i tranceivers? 
No, possono esserci anche altri stadi in comune, vediamo quali. 
Avendo sempre sottocchio lo schema a blocchi, si nota uno stadio amplificatore 
a 9 MHz nel trasmettitore e due stadi anch'essi amplificatori a 9 MHz nel rice-
vitore (cioè i due stadi di MF). 
E' chiaro che uno dei due stadi del ricevitore potrebbe funzionare anche per il 
trasmettitore e infatti, in molti tranceivers commerciali, si fa proprio cosi. 
Con ciò si risparmierebbe uno stadio ma il costruttore non ha considerate que-
sto risparmio degno di attenzione (si tratterebbe di un nnigliaio di lire), anche 
perché potrebbe comportare delle complicazioni. 
Visto che siamo sull'argomento, voglio chiarire meglio la complicazione che si 
avrebbe se questo stadio fosse in comune. 
Lo stadio amplificatore del TX viene in genere controllato dal ALC (per evitare 
splatter) mentre lo stadio amplificatore del RX viene controllato dal CAV. 
Mi sennbra che ë meglio tenere separate le linee ALC e CAV. 
Un'altra cosa che potrebbe essere in comune sono i circuiti risonanti. 
Inver° i circuiti risonanti del driver sono, suppergiù, gli stessi dell'amplficatore 
RF del ricevitore. 
Mettere questi circuiti risonanti in comune ha dei vantaggi ma anche degli svan-
taggi; stavolta lascio a voi trovare il pro e il centro di questa faccenda. 

Vantaggi di un tranceiver 

II tranceiver (contrazione del termine inglese transmitter+receiver) presenta 
alcuni vantaggi rispetto a un trasmettitore e ricevitore separati. 
1) Minore ingombro e peso, cié costituisce un vantaggio ln caso di poco spazio 
disponibile nello shack, trasporto, funzionamento in mobile, field-day, ecc. 
2) Non si deve fare zero-beat (isoonda) sul corrispondente, per la semplice re-
gion° che lo stesso VFO funziona in trasmissione e ricezione; il passaggio da 
trasmissione a ricezione (o viceversa) ě istantaneo ed ë superfluo spiegare 
coe questo fatto put) in certi casi essere importante. 
3) Minore costo dovuto al fatto che alcuni stadi sono in comune. Basta pensare at 
filtro a cristallo che ě il componente più caro e 11 cul costo, a causa della sva-
lutazioe della lira, si aggira oggi sulle 50.000 lire. Anche il VFO è un componente 
costoso, bisogna includerci anche la scale che, in un apparecchio per SSB, deve 
essere di buona qualité (senza backflash e con forte rapport° di riduzione della 
velocitä). Se poi il VFO è del tipo a conversione (ossia con diversi quarzi) per 
coprire tutte le bande, allora il costo del VFO put, raggiungere quell° del file a 
cristallo. 
Ci sono anche altri risparmi (per esempio l'alimentatore), ma solamente 1 due 
pezzi summenzionati (VFO e filtro) dimostrano che il risparmio é notevole. 
Come in tutte le cose della vita, ci sono anche degli svantaggi. 
Per menzionarne uno, si deve trasmettere e ridevere quasi sulla stessa frequenza. 
Ho detto OE< quasi « in quanto con un semplice dispositivo (RIT =-  Receiver In-
cremental Tuning) ci si può spostare di qualche chilohertz. 
L'uso di un VFO esterno permette però di trasmettere su frequenze separate. 
Descrivo adesso in dettaglio le connessioni dei tre stadi in comune. 

Connessioni dell'oscillatore a quarzo 

La figura 2 mostra come l'oscillatore di portante a quarzo va collegato al module-
tore bilanciato e al rivelatore a prodotto. 
Nello schema ho disegnato un solo oscillatore a quarzo, per ragioni di chiarezza; 
in pratica si tratta di due oscillatori a quarzo: uno per la USB e uno per la 
LSB. 

figura 2 

Lo schema mostra come 
l'oscillatore a quarzo va co/legato 
al modulatore bilanciato 
(trasmissione) 
e al rivelatore a prodotto 
(ricevitore). 
Per chiarezza, ho disegnato un solo 
oscillatore a quarzo; in pratica 
sono due, uno per la USB 
e uno per la LSB, 560 (1 4,7nF 
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Per pignoleria, preciso anche che questo oscillatore di portante a quarzo viene 
chiamato, in un ricevitore, il BFO. 
Ma che ě il BFO? 
E' un oscillatore di portante! 
Dallo schema si nota subito che detto oscillatore a quarzo é connesso in modo 
permanente al modulatore bilanciato e al rivelatore a prodotto, non ci sono 
assolutamente commutazioni. 
L'uscita che va al modulatore bilanciato avviene per mezzo di un grosso conden-
satore di accoppiamento (4,7 nF), montre il collegannento al rivelatore a prodotto 
si ottiene con un piccolo condensatore (33 pF). 
Ci si potrebbe chiedere perché un condensatore di accoppiamento ě piccolo e 
l'altro é grosso. 
La risposta é che il modulatore bilanciato é un aggeggio a bassa irnpedenza 
mentre un MOSFET ha un'alta impedenza d'entrata. 
In ogni modo questi due condensatori di accoppiamento non sono affatto critic!, 
si può usare quello che si trova nello shack. 
Il livello della RF in arrivo sul potenziometro del modulatore bilanciato e sul 
gate 2 del MOSFET é un po' meno di un volt, valore sufficiente per tutti e due 
gil stadi. 
Sarebbe dannoso cercare di tirare fuori più radiofrequenza dal piccolo BF173. 
So 'che i principianti si trovano spesso in difficoltä con la faccenda delle impe-
denze. 
Facciamo ora un esempio. 
Mettiamo un probe sul collettore del transistor oscillatore e, come detto un 
momento fa, misurerò meno di un volt di RF. 
Stacco adesso la connessione al rivelatore al prodotto. 
Che misurerà il probe? 
Sempre lo stesso, in quanto il MOSFET ha un'alta impedenza d'ingresso e 
quincli non carica l'oscillatore a quarzo. 
Adesso stacco anche l'altra connessione (quella al modulatore bilanciato) che 
ha una bassa impedenza d'entrata. 
Che nnisurerä adesso il probe? Molto più di un volt (diciamo un volt e mezzo) 
perché il modulatore bilanciato carica l'uscita dell'oscillatore a quarzo. 
Diciamo due parole sulla lunghezza dei collegamenti. 
Trattandosi di RF, va da sé che i collegamenti devono essere brevi. 
Ove ciò non é possibile (per ragioni di layout), si può usare cavetto coassiale. 
A meno che il cavetto coassiale non sia lungo un metro, si avrä soltanto una 
leggera diminuzione nel livello del segnale. 

Connessioni del filtro a cristallo 

La figura 3 mostra chiaramente che un terminale del filtro va alio stadio adat-
tatore (parte trasmittente) e alla prima MF (parte ricevente). 
L'altro terminale del filtro va all'amplificatore a 9 MHz del trasmettitore e alio 
stadio attenuatore del ricevitore. 
Per chi lo avesse dimenticato (luglio 74), questo stadio attenuatore si trova 
dopo il mixer del ricevitore e, come dice il termine, serve per attenuare i segnali 
troop° forti. 
Per quello che riguarda la lunghezza dei collegarnenti, c'e da fare la seguente 
osservazione. 
Un filtro a cristallo deve essere chiuso su una impedenza determinata dal fab-
bricante. 
Per questo filtro (si tratta del XF-9B a otto cristalli) il fabbricante prevede una 
termination di 560 fl e 30 pF (per questo ci sono i due trimmer da 30 pF all'in-
gresso e all'uscita del filtro). 
Ora un cavo coassiale ha una capacitä non trascurabile che potrebbe essere 
superiore alla capacité richiesta dal fabbricante. 
Ergo, non esagerare con la lunghezza dei cavetti coassiali. 
Per darvi un'idea della capacité dei cavi coassiali, ecco alcune cifre desunte 
dalla e bibbia 

I cavi coassiali da 70 11 di impedenza hanno una capacité di circa 30 pF per piede 
di lunghezza (30 cm) e i cavi da 50 9, d'impedenza hanno una capacité di circa 
20 pF per piede. 
Questa capacité é praticamente la stessa nel caso di cavo grosso (come RG-8/U) 
e nel caso di cavo piccolo (come RG-58/U). 

figura 3 

Connessioni del filtro a cristallo. 
In alto sono i due stadi del 
trasmettitore, 
in basso i due stadi del ricevitore. 
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Che cosa potrebbe accadere al filtro se i collegamenti in cavo coassiale fossero 
troppo lunghi? 
Beh, potrebbe deformarsi la curva del filtro. 
Ci sono due sistemi per evitare luso dei cavetti coassiali e si tratta ovviamente 
di fare un buon layout. 
II primo sistema, usato dal costruttore, é quello di realizzare l'eccitatore SSB 
sullo stesso circuito stampato della media frequenza del ricevitore. il seconclo 
sistema é quello di montare sopra il telaio l'eccitatore e sotto il telaio la media 
frequenza del ricevitore. 

Connessioni del VFO 

Ritornando un momento alio schema a blocchi di figura 1; si vede che l'uscita 
del VFO deve andare al mixer del TX e al mixer del RX. 
Qui Andrea ha avuto un at-timo di difficoltä, in quanto il mixer del RX é un 
transistor MOSFET nnentre il mixer del RX é una valvola, e una valvola richiede 
un segnale più forte per avere un buon rendimento di conversione. 
C'è anche da considerare le diverse impedenze d'ingresso dei due mixer: il gate 
del MOSFET é ad alta impedenza mentre il segnale per il mixer del TX viene in-
viato sul catodo del pentodo (bassa impedenza). 
Osservando la figura 4 si vede come si risolve un problema del genere: basta 
interporre uno stadio buffer. 
Studiamo lo schema più in dettaglio. 
Dal VFO il segnale va direttamente sul gate 2 del MOSFET di ricezione montre 
sulfaltro gate giunge il segnale in arrivo a 14 MHz. 
Dal battimento tra le due frequenze si ha la MF a 9 MHz la quale, dopo essere 
passata in uno stadio attenuatore (giä spiegato prima), arriva nel filtro a cristallo 
che provvede a eliminare tutti i segnali che non ci interessano. 

cq - 6/75 
cq • 6/75   867 



Commutazi, .OE del tranceiver di IOSJX Commutazionl del tranceiver di IOSIX 

figura 4 

Connessione del VFO ai due mixer. 
L'uscita del VFO va direttamente 
al mixer del RX 
mentre va al mixer dei TX 
attraverso uno stadio butter ». 
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Per quello che riguarda la parte trasrnittente, il segnale del VFO viene inviato 
in un normale transistor il quale, essendo montato nella configurazione a emitter-
-follower, ha un'alta impedenza d'entrata e quindi non carica l'uscita del VFO. 
Più esattamente, il segnale del VFO entra sulla base del transistor e ne esce 
dal I 'emettitore. 
Un transistor, funzionante in questa configurazione, ha una bassa impedenza di 
uscita che ben si adatta alla bassa impedenza d'ingresso del catodo del mixer. 
Sulla griglia controllo del pentodo arriva il segnale SSB a 9 MHz proveniente 
dall'eccitatore e dal battimento dei due segnali avremo un segnale a 14 MHz 
che poi andrä al pilota e infine al PA. 

Passaggio da trasmissione in ricezione 

Dopo aver studiato in dettaglio i tre stadi comuni al TX e al RX, resta ancora da 
vedere corne si passa da trasmissione in ricezione e viceversa, cioè bisogna 
stabilire quali devono essere gli stadi da alimentare con continuitä, quali stadi 
devono essere disattivati in ricezione e quali stadi devono essore disattivati in 
trasmissione. 
Cominciamo con gli stadi che devono essore sempre alimentati, sia in tra-
smissione che in ricezione. 
Essi sono: 

1) VFO con relativo filtro passa-basso e stadio buffer; 
2) Stadio degli oscillatori a quarzo; 
3) Amplificatore audio del trasmettitore; 
4) Amplificatore BF del ricevitore (l'integrato TAA611); 
5) Tutto il circuito vox, incluso naturalmente l'amplificatore pilota del relay; 

infatti questo relay che comanda il passaggio da trasmissione a ricezione e 
viceversa. 

Ecco come si va in ricezione: 

1) Si alimenta tutta la parte ricevente (stadio RF, mixer, stadi di MF, rivelatore 
a prodotto); 

2) Si interdicono con una tensione negativa driver a PA. 

E per andare in trasmissione? 
Si alimentano lo stadio adattatore e lo stadio amplificatore a 9 MHz che si tro-
yano immediatamente prima e dopo il filtro; sono i due stadi in alto della figura 3. 
Debbo ammettere che, a prima vista, tutte queste commutazioni possano sem-
brare complicate ma, ripensandoci meglio, la commutazione T/R é una cosa 
più difficile a descrivere che a fare. 

Un'altra importante osservazione ë che non tutti i tranceivers operano la com-
mutazione T/R come ha fatto l'autore, il quale era vincolato dal relay che aveva 
e, per la precisione, aveva un relay a tre scambi sul vox e il relay d'antenna. 
Pariiamo di questi due relais. 
Per il relay del vox, non essendoci radiofrequenza, c'è poco da dire e si pu() 
sistemare dove c'è spazio. 
Il relay d'antenna invece dovrebbe essere di buona qualitä, a contatti argentati 
e a bassa perdita. 
Va collocato nel punto più adatto, certo é difficile metterlo in un posto tale 
che sie vicinissimo all'uscita del TX e all'entrata del RX. 
L'autore lha sistemato tra il bocchettone d'antenna e il pi-greco e lo ha colle-
gato ad essi tramite spezzoni di 2-÷-3 cm di filo di rame argentato di sezione di 
1,5+2 mm. 
Il torzo terminale (si tratta di un relay a un solo scam.bio) lo ha collegato al-
‚'ingresso del ricevitore con 40 cm di cavo coassiale. 
Insomma, a secondo del tipo di relay che uno ha, ci si deve arrangiare, sempre 
nel caso che si voglia risparmiare. 
Terminiamo questa storia del relay T/R parlando del mio caso. 
Dunque, io avevo un RX e un TX separati, quindi avevo due VFO. Un bel giorno 
arriva un amiOEco e, con insistenza, mi convince che ě più comodo e più rapido 
usare un solo VFO per trasmettere e per ricevere. 
Quando era troppo tardi, capii la ragione della sua insistenza: volle che gli 
vendessi il VFO! Fu per me un dolore separarmi da quel VFO perché funzionava 
molto bene, non per merito mio, ma perché era costruito con componenti pro-
fessionali. 
Il variabile era un Eddystone proprio disegnato per oscillatori ad alta stabilitä; 

contenitore era anche Eddystone, si tratta di una scatoletta fusa di lega di 
zinco, a chiusura ermetica che permette un alto grado di schermaggio elettrico. 
Questi componenti li avevo acquistati durante un lungo soggiorno, per motivi 
di lavoro, in Inghilterra. 
Dal punto di vista radiantistico questa nazione ha molto da offrire, c'è un sacco 
di bella roba, sia nuova, sia surplus: basta ricordare che la Gran Bretagna a. la 
patria del radar. 
Certo, coma la radio, anche il radar ě stato messo a punto da molti scienziati 
di diverse nazioni; penso per() di non andare errato se affermo che il più noto 
specialista in materia fu il fisico inglese Robert Watson-Watt che installa tutta 
una rete di stazioni radar di estrema precisione per quai tempi; la prova della 
efficienza di questa rete di radar si ebbe nel 1940 quando l'aviazione tedesca 
subi perdite tali che l'idea di invadere l'Inghilterra fu abbandonata. 
C'è da aggiungere che anche i tedeschi avevano il radar, ma non aveva (a pre-
cisione del radar inglese. 
Dopo questa breve divagazione sul a RAdio Detection And Ranging torniamo 
al mio caso. 
Allora, venduto il VFO del trasmettitore, rimasi con un solo VFO che collegai 
al TX con un cavetto coassiale e da ahora la mia stazione funziona cos), la pos-
siamo definire un mezzo tranceiver... 
La morale di tutta questa chiacchierata ë che il problema non si pone. 
Chiudo cedendo la parola al costruttore di questo tranceiver: « Vorrei ringraziare 
coloro che con i loro consigli mi hanno aiutato in questa mia prima realizzazione 
di un certo impegno e in particolare l'amico Stefano IOURK che in tante occa-
sioni mi ha dato il contributo della sua preziosa esperienza e collaborazione 
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ERRATA CORRIGE 

Nel numero di marzo ho parlato dei filtri KVG indicando come rappresentanti 
Lanzoni e STE. 
La rappresentanza generale ě invece della TELAV, Milano via S. Anatalone 15; 
Roma via di Porta Pinciana 4. 

C. Di Pietro 
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La distorsione 
negli 
amplificatori audio 
  Leandro Panzieri 

1. Amplificatori 
con coppia 
quasi complementare 

Tutti gli amplificatori di basso costo fanno uso nello 
stadio finale del circuito indicato in figura 1. 

NPN 

figure t 

Stadio finale con coppia quasi-complementare. 

II suo funzionamento può essere cosi riassunto: il 
segnale viene applicato alla coppia complementare 
pilota 0,-0, la quale fornisce alle basi di 0, e 0, 
due segnalř opposti in fase. 
0, infatti funziona con collettore a massa, pertanto 
l'uscita, che entra in 0,, non é sfasata rispetto alla 
V,„; 02, invece, funziona come uno stadio a emetti-
tore comune, quindi la sua uscita, che comanda 
0,, é in opposizione di fase con l'ingresso. 
La V,„, però, nei due semiperiodi vede due carichi 
diversi in quanto l'impedenza di ingresso della metá 
superiore b data dalle due giunzioni base-emettitore 
di 0, e 03, montre quella della metá inferiore 
data unicamente dalla giunzione b-e di 02. 

810 

Si potrebbe pensare di ovviare a questa dissimetria 
inserendo una rete compensatrice in serie alla metá 
che presenta impedenza di ingresso più basso, ma 

figure 2 

Caratteristica di tras ferimento della mete superiore. 

diet non conduce ad alcun risultato in quanto le Z,„ 
cambiano notevolmente al variare delta corrente che 
scorre nelle giunzioni, come risulta dalle figure 2 e 3, 

figura 3 

Caratteristica di tras ferimento delta mete inferiore. 
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Sempre dalle figure 2 e 3 si pué dedurre che l'asim-
metria tra le due metá, superiore e inferiore, ä 
più marcata per piccoli valor della corrente di 
collettore e cié, se lo stadio di uscita lunziona in 
classe B, provoca un brusco cambiamento di pen-
densa della caratteristica di tras ferimento la quale 
presenterä ne//origine (punto d'incrocio) un punto 
angoloso (figura 4). 

figura 4 

Caratteristica di tras ferimento dello stadio di uscita. 

Un pùnto angoloso avrepo quindi anche in corri-
spondenza dei passaggi a zero del segnale di uscita. 
Questo tipo di distorsione ä detto di cross-over o 
di incrocio cd é sostanzialmente una distorsione di 
tipo impulsivo come ä schematizzato in figura 5. 

seplade ch. in 9re,s0 
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rg 5 Ci(10 04;),/vh alle non1:11,2 arj-ci 
(01;sforsica cx ,rvuou;u2, umoy ,« ale') 

Gli5ILOYSi cae 

'guru 

Se supponiamo infatti di poter osservare istante 
per istante il contenuto di distorsione armonica al-
l'uscita, troviamo, su un livello costante, che rappre-
senta la distorsione dovuta alle sole non linearità 
dei componenti, tanti impulsi di notevole ampiezza 
me di piccola durata che si localizzano in corns pon-
danza dei passaggi a zero del segnale di ingresso. 
La differenza fondamentale tra la distorsione cou-
sota dalle non-/in car/té dei componenti e la distor-
sione di cross-over consiste nef fatto che, mentre 
la prima é crescente con l'aumentare dei segnali in 
gioco (figure 6) la .-seconda é costante al crescere 
della potenza di uscita. 
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Distorsione percentuale di uno stadio esente da distorsio-
ne di cross-over in funzione della potenza di uscita. 

Tutto ciò fa si che la distorsione percentuale sia 
tanto più alta quanto pin basso e il livello di uscita. 
Inoltre la larghezza ridotta dei pacchetti rende 
loro effetto non particolarmente evidente se la di-
storsione armonica viene misurata con i metodř tra-
dizionali a valore quadro tico medio, se si facessero 
invece delle misure di picco si scoprirebbero dei 
valori di distorsione incredibilmente alti. 
E pare che l'orecchio sia particolarmente sensibile 
a questo tipo di distorsione sentendone il valore di 
picco piuttosto che que/Jo efficace. 
In figura 7 ě mostrato l'andamento tipico della di-
storsione armonice in funzione della potenza di usci-
ta di un amplificatore affetto da distorsione di 
cross-over. 

d°1 

Pbvi-

figura 7 

Si noti che, pur essendo g/á preoccupante, landa-
mento indicato in figura 7é ottimřstico e non 
permette una reale valutazione del fenomeno in 
quanto la misura é stata fatta secondo il valore qua-
drat/co medio; se si fosse riportata la distorsione di 
picco, i valor d% » sarebbero stati molto più ele-
va/i. 
Si pué a questo punto immaginare che cosa com-
porti un fenomeno del genere nella riproduzione dei 
« piano » e « pianissimo » dei braní musicali. 
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Come fare per eliminare la distorsione di cross-over? 
Un modo potrebbe essere quello di impiegare fassi 
di retroazione molto elevati, ma ci?) comporterebbe 
il problema di offenere un sufficiente margine di sta-
bil/tä e contemporaneamente una risposta piatta an-
che alle alte frequenze. 
La soluzione p/ú semplice ed efficace, però, con-
siste nelFuso di un circuito completamente com-
plementare e non quasi-complementare. 
Sia ben chiaro che uno stadio finale a simmetria 
complementare non è di per sé esente da distor-
sione di cross-over; perché lo sia (approssimativa-
mente) bisogna che vengano osservate certe pre-
cauzioni. 

2. Amplificatori in classe B 
con coppia complementare 

Le cause di distorsione negli amplificatori in classe 
8 a simmetria complementare sono sostanzialmen-
te quattro: 

a) distorsione dovuta al ritardo nella commutazione; 

b) distorsione dovuta alla differenza di guadagno (3 
dei due transistorl; 

c) distorsione prodotta dalla non linear/tä v=f(i) 
delle giunzioni base-emettitore; 

d) distorsione causata da trans/ston i ne//a com-
mutazione dovuti a capacitä parassite e tempi di 
accumulo non nul/i. 

Questi problemi esistono anche negli stadi quasi-
complementan, ma passano in secondo piano di 
fronte a que/lo principale (OECLZ,,,). 

2.1. Distorsione dovuta a ritardo ne/la commutazio-
ne. 

Negli amplificatori in classe 8 la corrente nei tran-
sistor scorre solo per mezzo periodo, cioè ele-
menti attivi per un sem/periodo sono conduttori e 
in que/lo successivo interdetti. 
Nella figura 8 sono riportati gli andamenti delle cor-
renti nei transistor D, e 0, e la corrente di uscita I, 
che â pari alla somma 1,±12. 
In rea/tâ, a causa di possibili ritardi nelle commuta-
zioni, se non si adottano part/co/ani accorgimenti, la 
forma d'onda della corrente in uscita ha /'andamen-
to ind/cato ne/la figura 9. 
Un modo molto semplice per correggere questo 
ritardo, che provoca distorsione, consiste nell'au-
mentare la corrente di polarizzazione in modo che 
il tempo di conduzione di un transistor sia maggio-• 
re del tempo di interdizione dell'altro, minimizzando 
cosi ogni discontinuitä del segnale, 

2.2. Distorsione dovuta alla differenza di guadagno ß 
dei due transistori. 

In generale, a meno di casi particolarmente fortu-
nati, i guadagni ß della coppia complementare finale 
saranno diversř, ved/amo ora quall inconvenienti ciò 
comporti e quali slano t rimedi. 

figura 

figura.9 

Consideriamo il circuito di figura W. 

figura 10 

Se chiamiamo K, e K, i guadagni relativi alle semion-
de positive e negative rispettivamente di el, risulta 
essere 

K, (3, a, R, 9,2 R, 

K, (3, a, R,+ (3, R, 

Ora, se R, é molto grande (al limite in finita) e cioè 
se la coppia é pilotata con un generatore di corrente, 
il rapporto vale: 

K, ß, a, 

3, ß 2 K, 

(3, 

mentre, se R,«ß R, (pilotiamo cioè in tensione) si 
ha: 
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K, 

Come si vede, quindi, il rapporto tra l'impedenza di 
canco e l'impedenza interna del generatore equiva-
lente che pilota la coppia é molto importante in 
quanto influenza il rapporto tra le due funzioni di 
trasferimento K, e K,. 
Per quanto abbiamo detto, possiamo gib affermare 
che la distorsione, dovuta alla differenza tra i ß 
dei due trans/ston, è minore se la coppia é pilotata 
in tensione. 
Facendo ulteriori considerazioni analitiche, si pue) 
arrivare ad affermare che la caratteristica di trasfe-
rimento di uno stadio in cui sia presente un A ß ha 
andamento simile a que//o di figura 11 dove m, e 
m, sono le pendenze dei due tratti. 

\tout. 

figura 11 

Notiamo subito come la distorsione sia ind/pendente 
dall'ampiezza. 
Ved/amo come si possa rimediare. 
A questo punto possiamo schematizzare il nostro 
stadio come una cascata di un amplificatore ideale 
di guadagno p. con un circuito dotam o di una non li-
near/tä del tipo indicate in figura 11 (figura 12). 

figura 12 
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Vediamo ora quail effetti ha la retroazione (figura 13) 
che, come spesso accade, ha la proprietà di tirarci 
fuori dai guai. 

figura 13 

Anche puesta volta ci va bene; infatti, facendo i 
ca/co/i, si scopre che, se 1.0--->00, la caratteristica 
di tras ferimento tende a diventare una rette di pen-
denza unitaria, doe m, e m, tendono a 1. 
Concludendo si puď affermare che: 
a) una coppia complementare si comporta ineglio 

se é pilotata da un circuito a bassa irnpedenza di 
uscita; - 

b.) si riesce a ridurre di molto l'effetto della diffe-
renza di ß tra i due transistori impiegando un 
opportuno tasso di retroazione. 

2.3. Distorsione dovuta alla non linear/ta della (egge 
f(i) riguardante le giunzřoni base-emetti-

tore. 

Supponendo i due trans/ston i identici in quanto ai 
ß, cerchiamo di scóprire che cosa comporti puesta 
non-linearitä e quell slano i rimedi. 
In figura 14 é riportato un tipico stadio di uscita in 
ciaa_m B. 

figure 14 
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Al variare della corrente sul canco, la resistenza 
di uscita cambia provocando distorsione della for-
ma d'onda, bisognerä quindi trovare qualche espe-
diente per minimizzare puesta variazione. 
Bene, si puď dimostrare che esiste un valore di 
per cui la variazione R, della resistenza di uscita 
al/aumentare dell'ampiezza del segnale é minima. 
II problema naturalmente non é riso/to in quanto, 
pur essendo A R, piccola, essa esiste e la sua pre-
senza puď essere schematizzata rappresentando la 
caratterřstica di tras ferimento de/lo stadio come in 
figura 15. 

I 
1 

figura 15 

Ouesta é composta da due tratti esterni a pen-
denza unitaria collegati mediante un tratto di pen-
danza m. 
Ved/amo quail effetti ha la solita medicina: la retro-
azione (figura 16). 

f gura 16 

Al solito possiamo schematizzare lo stadio di usci-
ta come un amplificatore di guadagno p., seguito da 
una non-linear/tä del tipo di figura 15 (il tutto • 

racchiuso entro la linea tratteggiata). 
Retroazioniamo il circuito facendo uso di un ampli-
ficatore di guadagno p., e di una rete con funzione 
di tras ferimento ß. 
Studiando il sistema si pub verificare che, quando 
il guadagno d'anello tende all'infinito, la caratteri-
stica di tras ferimento dell'insieme tende a diven-
tare una retta a pendenza unitaria. 
Dunque la retroazione costituisce un rimedio sen-
z'altro valido ai fini della risoluzione del problema. 
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2.4. Distorsione dovuta ai transitorii nella commu-
tazione 

Essa é il risultato di deficienze di commutazione 
congenite nei trans/ston i (capacità parassite, tem-
pi di accumulo etc.) le quail creano trans/anti di 
commutazione. 
La figura 17 A mostra uno stadio di uscita a simme-
tria complementare ridotto agil elementi essenziali, 
mentre la figura 178 indica ciò che in realta esiste 
in circuito a causa delle capacitš proprie interne 
dei transistor. 

figura 17 

In figura 17C sono state aggiunte due resistenze in 
serie agli emettitori le quali hanno, tra l'altro, la 
funzione di stabilizzare la polarizzazione. 
Supponiamo che uno dei due transistor! (ad esem-
pio quello super/ore) sia interdetto. 
In puesta condizioni ai capi di C, si stabilisce una 
d.d.p. pari alla tensione di alimentazione. 
Quando il segnale di ingresso proveniente dallo sta-
dio pilota cambia polarità, il transistor non pub dive-
n/re immedřatamente conduttore in quanto la tens/o-
ne ai capi diC, tende a mantenerlo nel suo stato. 
Lo stesso fenomeno avviene nef passaggio dalla 
conduzione all'interdizione, ma Ia cosa é molto 
meno evidente in quanto la massima tens/one che 
può stabilirsi ai capi di C, e limitata alla 1/0,. 
A peggiorare le cose interviene l'effetto del tempo 
di accumulo delle cariche nei trans/ston i il quale 
contribuisce grandemente alla generazione di pue-
sto tipo di distorsione detta anche « distorsione di 
nodo ». 
La figure 18 mostra /'andamento della forma d'onda 
della corrente relativa al transistor super/ore'. 

figura 18 

Una vista ingrandita della parte entro i cerchietti 
rappresentata in figura 19 in cui: A rappresenta 
il passaggio all'interdizione e B il passaggio in 
conduzione. 
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figura 19 
A 

Si nota subito che la punta di bloccaggio é molto 
più lunga della punta di sbloccaggio in accordo con 
quanto precedentemente affermato. 
Durante questi rilřevi lo stadio di uscita era pola-
rizzato in classe AB. 
Scostandosi ancora dalla classe B, il risultato che 
si ottiene e_indicato ne/Ia figure 20. 

figura 20 

Dunque, anche se si raggiunge la classe A, non 
si ottiene nu/la di utile sebbene il lavorare in classe 
A poteva sembrare a prima vista la soluzione del 
problema. 
Anche se ď abbastanza ovvio, é torse opportuno 
sottolineare che in tutte le figure i disegni dei 
nodř sono stati volutamente molto esagerati per 
rendere meglio l'idea di ciò che succede. 
A causa della nature impulsiva di questo tipo di 
distorsione, il suo ri/levo (specialmente se fatto su 
amplificatori di altissima qualità) richiede una stru-
mentazione decisamente professionale: distorsio-
metri con banda oltre ii MHz, oscilloscopi con ri-
sposta piatta fino a frequenze dell'ordine delle 
decine di MHz, generatorř di segnali con distorsio-
ne... nu/la (!), etc. 
Come era prevedibile in base alle cause che la 
generavano, la distorsione di nodo, dette anche di-
storsione di incrocio seconder/a, cresce con /au-
mentare delle frequenze del segnale di ingresso, 
non é eliminabile utilizzando negli stadi final! tran-
sistor con elevate frequenze di tag/jo, ma pub es-
sere grandemente ridotta mediante l'uso di partico-
lari configurazioni circuitali di non semplice anal/si. 
Gli argomenti possono assere ulteriormente appro-
fondlti consultando: 

cq elettronica 5/1971 a pagina 488: « II punto 
sugli amplificatori ad alta fedeltà a transistori 
dell'ing. A. Tag//evini. 

— WIRELESS WORLD 5/1968 a pagina 94: « 30 watt 
high fidelity amplifier output stage using com-
plementary transistors di Arthur R. Bailey del-
l'Universitä di Bradford. 

— HEWLETT-PACKARD JOURNAL 2/1971 a pagi-
na 11: « Distortion in complementary-pair class-B 
amplifiers del Dr. Bernard M. Oliver. 

— Audio 5/1969 a pagina 26. e. 
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Indicatore 
di liven() logico 
Emilio Romeo, I4ZZM, "il" pierino 

PREMESSA 

Questo apparecchino — ER110 — é destinato sopratutto ai pierini che comin-
ciano a divertirsi con gil integrati logici (o digitali, come volete), perciò ho cer-
cato di renderia il più semplice possibile, e lo stesso cercherò di fare nella 
descrizione. 
Quindi, nessuna discussione teorica sui circuit' logici, nessuno sbandieramento 
di a tabelle della veritä », il cui solo nome mi fa rabbrividire, perché derivato, ad 
opera di un traduttore ignorante, dall'inglese « TRUTH TABLE » che significa, 
né più né m•eno, TABELLA Dl CONTROLLO o TABELLA Dl VERIFICA. Chi a scuola 
ha studiato discretamente, e contestato poco, ë in grado di rilevare la differenza 
esistente fra la traduzione a a orecchio » e quella giusta. 
II funzionamento di questo indicatore é basato sull'azione di alcune a porte a 
NAND e di un trigger di Schmitt. 
Siccome il mio desiderio é che i Pierihi capiscano il funzionamento di ciò che 
costruiscono, con parole povere ne tento la 

DESCRIZIONE 

II trigger di Schmitt, costituito da due transistor, collegati come nello schema 
qui sotto, é uno dei circuiti più usati nella elettronica industriale. 

Se la base di 01 non riceve alcun segnale positivo, i] relativo collettore si tro-
verä a una tensione positiva quasi uguale a quella di alimentazione, perché, non 
essendo in conduzione il transistor, la caduta sulla resistenza R1 sarä quasi ine-
sistente. 
In queste condizioni la base di 0, riceverä l'intera tensione di alimentazione e 
pertanto 02 andrä in saturazione: con ciò il suo collettore sarà a una tensione 
molto vicina al potenziale zero, vista la bassissima resistenza assunta dal tran-
sistor, e il valore basso di R3. 

II contrario avviene quando si dä un segnale positivo alla base di CI,: esso con-
duce, pertanto il suo collettore si trovera a un potenziale prossimo alio zero 
e quindi 02 non condurrä, con la conseguenza che il suo collettore si troverà a 
un potenziale positivo quasi uguale a quello di alimentazione. 
Riassumendo: se la base di CI, riceve un segnale positivo, sul collettore di 02 
vi sarš una tensione positiva, viceversa se detta base riceve un segnale nega-
tivo (o anche leggermente positivo, purche non superi la sogria di conduzione del 
transistor che é di 0,65V circa) sul collettore di 02 vi sara tensione zero, o quasi. 
Un particolare del trigger di Schmitt é che esso chiude come OEpotrebbe farlo 
un relé, cioè senza passaggio gradualt dalla interdizione alla saturazione, ma 
con uno scatto ben netto. Inoltre esso ë soggetto al fenomeno dell'isteresi: cioè, 
se si abbassa di poco la tensione positiva che aveva fatto cambiare stato a 02, 
si noterä che esso permane in quella condizione e che per ottenere il ritorno 
alla stato precedente bisogna diminuire questa tensione d'ingresso di un ammon-
tare ben preciso, detto appunto isteresi. 
Anche i relé presentano una isteresi, se per esempio uno di essi chiude a 24 V, 
resta chiuso anche quando la tensione alla bobina scende fin verso i 18V. 
Nel trigger l'isteresi dipende quasi esclusivamente da 123: con un valore di circa 
4,7 kn essa ě di circa 3V, con 22n si aggira su qualche decina di millivolt. 
Comungue nel nastro circuito l'isteresi importa poco, •perché sul.la base di 01 
arriverà o una tensione decisamente positiva, oppure una tensione prossima alto 
zero. 
L'altro elemento base del circuito è la porta NAND. 
Nell'integrato SN7400 vi sono quattro porte NAND a due ingressi di cui tre sola-
mente vengono qui utilizzate. 
Per capire come funziona un NAND basta considerare che esso é l'opposto di 
un AND. 
In un AND, per avere a 1 a in uscita occorre avere su entrambi gli ingressi lo 
stato « 1 a. 
Pensate a due pulsanti normalmente aperti collegati in serie: solo se li chiudo 
tutti e due, nel circuito in cui essi sono montati passerä corrente mentre ogni 
altra possibile combinazione (chiuso solo uno dei due, o aperti tutti e due) mi 
dará solo uscita zero. 
Ebbene, nel NAND avviene it contrario: se i due ingress' sono nello stato a 1 a, 
in uscita si avrà lo stato a 0 », montre ogni altra combinazione (al a-a 0 »; 
a 0 »-« 1 a; a 0 a-a 0 ») dará in uscita sempre lo stato a 1 ». 
E adossa passiamo alla descrizione del circuito nel suo insieme. 
Esso serve a indicare, come dice II titolo, lo stato logico ai van i piedini di un 
integrato mediante l'accensione di uno dei due LED presenti: si accende quello 
segnato « 1 » quando il piedino su cui poggia il puntale ě a livello a 1 », montre 
si accende quello segnato 0 a se il piedino si trova al livello a 0 a. 
lnoltre, e questo ě un particolare molto importante, se un piedino non é colle-
gato al circuito, oppure se la pista a cui Ě saldato é interrotta, non si accende 
nessuno dei due LED. Capisco che, a questo punto, alcuni potrebbero dire che 
con un normale tester a da pierini a si possono avere tutte le indicazioni possi-
bili sui piedini di un integrato, per?) ia personalmente ritengo che dia più soddi-
sfazione il vedere accendersi una lucina rossa che il veder muoversi l'indice di 
un tester, cosa quest'ultima a cui armai anche i più novellini fra i pierini sono 
assuefatti. 
Ma torniamo al nastro circuito e in particolare esaminiamo il funzionamento 
della parte destinata a indicare lo « O ». Tale ciampito ě affidato alle due porte 
coilegate in serie e coi terminali indicati da 1 a 6. 
Per prima cosa osserviamo che, siccome il LED è collegato da un lato al positivo, 
perché possa accendersi occorre che l'altro lato, cioè il terminale 6, si trovi al 
livello a O». 
II terminale 6 é ruscita del secando NAND, quindi, per ciò che è'  stato detto 
poco fa, esso sarà al livello a Ci a solo nel caso che i due ingressi (4 e 5) si 
trovino tutti e due al liven() a 1 ». II 4 è giä a livello a 1 a perché é internamente 
collegato al positivo tramite una resistenza di opportuno valore. Questa resisten-
za, pur essendo anch'essa integrata e quindi piccolissima, é dimensionata in 
modo tale che puč sopportare un cortocircuito verso massa senza danneggiarsi: 

876 cg • 6/75   cg - 6/75   877 



Indicatore di livello logico 

Indicatore di Hyena logico 

perciò credo che non abbia senso aggiungere una resistenza esterna su un 
ingresso (come fanno molti) alio scopo di dargli lo stato logico « 1 », perché, 
cosi facendo, non modifichiamo nulla in quanto tale stato l'ingresso ce lo ha gia. 
Dunque, dicevamo che, per fare accendere il LED, il 5 dovrä essere al livello « 1 »: 
ma esso ě collegato al 3, che si trova normalmente al livello « Q » perché i due 
ingressi 1 e 2 si troyano al livello « 1 ». 
Se perä portianno il punt-ale su un livello « O », il 3 si 'porterů al livello « 1 », e 
portanto il 6 assumerà il livello « 0 », consentendo l'accensione del LED. 
Del trigger di Schmitt, che rivela lo stato « 1 », abbiamo giä parlato: c'è da 
aggiungere che esso pilota la terza porta dell'integrato SN7400, cosa questa 
necessaria per invertire il segnale, in quanto abbiamo visto che se la base di Q1 
è collegata al positivo sul collettore di 02 vi sera una tensione positiva, il che 
rende impossibile l'accensione di un LED collegato a questo collettore. 
Si serebbe pouto, ë vero, collegare i transistor in modo diverso e ottenere la 
ne-cessa-ria invers-lone del segnale direttamente da loro, risparmiando cos] la 
terza porta: ma in questo modo si sarebbe corso il rischio di ottenere una accen-
sione graduale del LED, con relative incertezze e inconvenienti, perciò, tutto som-
mato, la soluzione (trigger+porta) è la migliore perche assicura un azionamento 
deciso e con una soglia ben definite. 
Vediamo ahora come funziona questa seconda parte, questa volta procedendo 
dall'ingresso. 
Applicando un segnale di live-lb .° « 1 » alla base di 01, avremo sul collettore di 
02 un liven° « 1 », quindi I due ingressi 9 e 10 saranno a livello « 1 » e l'uscita 8 
sera alio stato « Q », facendo accendere il LED segnato « 1 ». 
Se detta base non riceve alcun segnale, II 10 si troverà al livello «0 » e l'uscita 
di conseguenza sera al livello « 1 », non permettendo al LED di accendersi. 
Vi prego di scusarmi se sono stato molto lungo ne-lia spiegazione e ho ripetuto 
più volte le stesse cose: ma se vi facessi leggere alcune lette-re di pierini su 
questo argomento, direste che questa descrizione ě troppo « abbreviate ». 
Ad ogni modo ormai siamo vicini al termine di questa chiacchierata, vi prego 
di avere ancora un poco di pazienza. 
Poiché il puntale che esplora lo stato logic° degli integrati ë uno solo, i due in-
gres-si di questo indicatore debbono per forza essere collegati in parallel° fra 
di loro. 
Ma se si agisce •in questo modo si ottiene il risultato di inviare la tensione po-
sitiva esistente sul 2 alla base di al, e il relativo LED sarebbe sempre acceso: 
per eliminare tale inconveniente ho dovuto introdurre una soglia di poco supe-
r-lore a 1,2V perché il livello « 1 » del 2 corrisponde normalmente a tale valore: 
°lb l'ho realizzato mediante due diodi al silicio (che in media hanno una soglia 
di 0,65V), collegati come in figura. 
Se non ch-e questi diodi han-no funzionato bene finché il circuito era allo stato 
di « ragnatela volante »: quando l'ho messo in « bella copia », il LED « 1 » resta-
va sempre acceso! 
Non c'è state altra soluzione che aggiungere un diodo al germanio (soglia circa 
0,2V) in serie agil altri due e tutto si é rimesso a posto (vedl lo schema). 
Chi costruirà questo indicatore bene ch-e provi prima senza il diodo al ger-
manio, put) darsi che il funzionamento risulti corretto senza di esso, dipende 
dai diodi al silicio impiegati. 
II circuito ě dimensionato per controllare lo stato logico di integrati alimentati 
a un massimo di 5,1V: qualora si vogliano eseguire controlli su altri integrati 
alimentati con tensioni superiori (quell' ad alta Immunitš, ad esempio) occorrerà 
staccare il diodo dalla base di 01 e collegare tra esso e detta base una resi-
stenza il cui valore (in ogni caso il maggiore possibile) dipende dalla sensi-
bilitä del trigger e quindi dovrà essere determinato per prove. 
Essa serve a evitare eventuali danni a Op 

NOTE SUI COMPONENTI 

L'integrato usato ě il più economico di tutti: lo SN7400. 
Su di esso non dovrebbero esserci dubbi, a meno di non aver subito torture 
spaventevoli precedenza, dovrebbe funzionare « a prima botta ». 

( 

I transistor possono essere dei comuni BC107 o equivalenti di basse frequenza: 
io ho usato, non per qualche ragione speciale ma perché erano quell' che avevo 
a portata di mano, i BFY56a che sono specific' da commutazione, ma direi che 
sono sprecati in questo circuito. 
Per i LED ho scelto il tipo super-economico, 100 lire, e la visibilitä della loro 
luce ë buona. 
Raccomando di accontentarsi della minor luce possibile, aumentando la lam re-
sistenza in serie a 1000 o 1500n: dureranno di più e la pila consumera un 
pochino meno! 
Con i miei LED e con il valore di resistenza indicato la corrente assorbita da 
ciascuno ě di circa 2 mA: quando sento di amici miei che li fanno viaggiare 
a 15 mA, e oltre, mi vengono i brividi. 
L'assorbimento totale del circuito ě da 10 a 14 mA, dipende da quale LED si 
accende, quindi la pila da 4,5V dura molto. 

CONCLUSIONE 

Ho presentato un apparecchio che indica lo stato logico « O » e quell° « 1 » 
mediante l'accensione di uno dei due LED impiegati: esso indica inoltre una 
interruzione o un piedino libero se tutti e due I LED restano spenti. 
Lo stato logico « 1 » viene indicato a -partire da circa 1,2 V, che é il livello logico 
normalmente presente sui terminali collegati internamente al positivo. - 
Ho cercato di spiegare in termini elementar il funzionamento dell'intero circuito, 
in modo da non ridurre la realizzarione a un puro esercizio di copiatura. 
Anche per questa rag-lone non do' particolari costruttivi, ognuno si regoli come 
vuole, il circuito non é affatto critico. 
Considerazioni finali: l'apparecchio è di facile montaggio, costa poco, e nell'uso 
specifico a cui ě destinato fa « divertire » di più di quanto non faccia un normale 
tester. 
Auguro agli eventuali costruttori buon lavoro, inviando a tutti i miei più cari saluti. 

il vostro pierino maggiore 

P.S. Dopo aver studiato questo « aggeggio », provato e riprovato, realizzato in un 
contenitore molto piccolo, collaudato per qual-che settimana, aver faticato qual-
che altra settimana nelle ore libere per scrivere questo articolo, dopo, dico dopo 
tutto ciò, mi sono andati gli occhi a pagina 262 della sezione 3' di un volumone 
della Texas che stavo oziosamente sfogliando: la figura 29 riproduceva l'integra-
to a otto piedini SN75452 e la didascalie diceva: indicatore di stato u 0 u o di 
stato «1 u per logica positiva TTL o DTL. 
Componenti esterni: tre resistenze e due lampadine. 
Quando si dice la sfortunaccia boia! e". 

LETTORI, DATE PlUOE VALORE AI VOSTRI ANNUNCI! 

Avrete certo notato che da molti mesi cq seleziona le offerte e le richieste in 
quattro grandi classi: CB, OM/SWL, SUONO, VARIE. 
Ou-esta ě stato attuato per dare un migliore servizio a voi inserzionisti, per sem-
plificare la ricerca, per rendere più sicuro il reperimento delle notizie che 
interessano il singolo. Approfittatene, dunque, e vicino alla casellina D in cui 
dovete fare la X, indicate -anche-la categoria— della inserzione. 

Esempio: 

Al retro ho compilato una 

OFFERTA>r 

Ca 
RICHIESTAE 

cq offre la più ample e qualificata rubrica di inserzioni gratuite tra tutte le riviste 
italiane del ramo: date valore alle 'rostre merci selezionando le inserzioni! 
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Una nuova famiglla di integrati: I COSMOS 

Crütert di valutazione 
per una nuova famiglja 
di integrath I COSMOS 

hg CARLO 
('quarta parte • segue dpi numen i 3 4 e 5175) 

I-DEV LA \O 

APPLICAZION1 

Astabile e monostabile 

gura 26 
In figure 26 é riportato lo schema di un astabile 
impiegante due inverter COSMOS e le relative for-
me d'onda. 
II funzionamento i il seguente: supponiamo il con-
densatore inizialmente canco positivamente e che il 
punto 4 vada al livello « basso • e l'uscita 1 al 
livello • alto ». 11 condensatore si scaricherä tramite 
la resistenza R,, connessa all'uscita del primo in-
verter (bassa irnpedenza); durante il processo di 
scarica la tensione sul punto 2 si abbasserä fino a 
raggiungere il valore per cui l'ingresso 3 va al livel-
lo basso, quando 3 è « basso • 4 e alto a, e quindi 
1 è • basso » (vedl grafici). Quando 1 é basso e 4 
alto il condensatore si carica positivamente e si 
ritorna alle condigioni iniziali. 
Lo scopo della resistenza R, é quello di rendere la 
frequenza di oscillazione indipendente dalle varia-
zioni della tensione di alimentazione. 
E' possibile con J COSMOS realizzare frequenze 
basse senza fare uso di condensatori elettrolitici, 
infatti l'alta impedenza di ingresso permette di fare 
R,c dell'ordine dei M12 e R, delle decine di ohni. 
In figure 27 é riportato un monostabile composto 
da due NOR della famiglia COSMOS. 

Astabile COSMOS e relative forme d'onda. 
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I.gura 2 / 
R 1 

Monostabile impiegante due NOR a due ingress!. 

II funzionamento i il seguente: supponlamo l'In-
gresso inhibit al livello zero, quando l'ingresso trig-
ger (condensatore CI) va al livello « basso », l'uscita 
del NOR 1 diviene « alta ». Il tempo impiegato dal 
condensatore C, a caricarsi attraverso R, determine 
il tempo impiegato dall'ingresso del NOR 2 a cam-
biare di stato, il passaggio dell'uscita del NOR 2 
dallo stato « basso • alto stato « alto » viene ripor-
tata tramite R, all'Ingresso e il circuito ritorna cosi 
nelle condizioni iniziali, in attesa di ulteriorl impul-
si di trigger. 

lmpiego come amplificatori operazionali 

L'inverter COSMOS presenta delle caratteristiche 
che approssirnano abbastanza da vicino quelle del-
l'amplificatore operazionale ideale, di qui discende 
ia possibilité di realizzare delle funzioni linean i me-
diante i COSMOS, cosa particolarmente Interessante 
quando queste devono essere inserite in un circuito 
con elementi digitali COSMOS. 
In figura 28 sono confrontate in una tabella le ca-
ratteristiche delfinverter COSMOS con quelle del-
l'amplificatore operazionale ideale. 

ura 28 
OP -AMP Ideale Inverter COSIMOS 

Guadagno 

Impedenza d'ingresso 

're usione d'ingresso 

hnpeden,.a d',1s cita 

,.. 

... 

,fissa 

zero 

20 dli a piccolo segnale 
si riduce a largo segnald 

Cia . 5pF Rin ,OE 

Vin  

Dell'ordine di parecchle 
ceminaia di fl-

Confronto tra inverter COSMOS e amplificatore opera-
zionale ideale. 

Per usare l'inverter COSMOS come amplifIcatore 
in c.a. occorre connettere l'uscita all'ingresso tra-
mite una resistenza di polarizzazione di elevato va-
lore (R>1 M2). 
In figura 29 é riportato lo schema dl un filtro passa 
banda attivo impiegante un inverter COSMOS. 

figura 29 

C1 

Filtro di banda attivo. 

II taglio alle frequenze basse è imposto da RC, 
(6 dB/ottava), il taglio alle frequenze alte da RC' 
(6 dB/OttaVa) • 

Interfaccia tra COSMOS e TTL 

In questo paragrafo verranno esposti gli accorgi-
menti utili a collegare circuiti costruiti con logica 
TTL circulti costruiti con logica COSMOS e vicever-
sa. I problemi relativi a collegamenti fra parti di 
apparecchiature aventi caratteristiche diverse ven-
gano denominati con la dizione: • problemi di inter-
facciamento », da cul il titolo del presente para-
graf o. 
Supponiamo che la tensione di alimentazione dei 
COSMOS sia la stessa della TTL (la tensione di 

cg 6/75 

5 V rientra tra le possibill tensioni di alimentazione 
dei COSMOS) e consideriamo il caso di dovere pi-
lotare mediante elementi TTL degli ingressi COS-
MOS. Per il livello d'uscita basso della TTL (0,4 V) 
non esistono problemi, esso ě plenamente sufficien-
te a pilotare 1 COSMOS; il livello • alto • della 
TTL é invece insufficiente a pilotare un ingresso 
COSMOS. Occorre pertanto inserire una resistenza 
esterna di pull-up secondo lo schema dl figura 30. 
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Una nuova famiglia di integrati: i COSMOS 
Una nuova famIglla dl integratl: I COSMOS 

DTL 
OR 
TTL 

5V 

TO OTMER 
COS/MOS 
DEVICES 

OUT 

figura 30 
Porta TTL che pilota una porta COSMOS. 
R = resistenza di pull-up. 

II valore di questa resistenza deve essore intorno 
ai 2 kit. Una sua diminuzione migliora la velocitä a 
scapito della dissipazione, un suo incremento riduce 
la dissipazione a scapito della velocitä. 
Consideriamo ora il caso di COSMOS che debbano 
pilotare dei TTL. 
Quando l'uscita COSMOS é alta, la corrente d'usci-
ta ě sufficiente a pilotare almeno un ingresso TTL 
(40 p.A), ció non accade quando l'uscita COSMOS 
bassa; in questo caso infatti la corrente uscente 
dall'ingresso TTL raggiunge il valore di 1,6 mA. Oc-
corre pertanto interporre delle unité buffer del tipo 
ad esempio, 4010 A precedentemente menzionato 
(vedl paragrafo sui dísplais). 
Alcune porte, come ad esempio il doppio NOR a 
quattro ingressi 4002, possono pilotare almeno un 
canco TTL quando si abbia l'avvertenza di collegare 
in parallelo i quattro ingressi. In questo caso infatti-
viene moltiplicata per quattro la corrente d'uscita 
del transistore N (I.). 

Conclusiene 

In questa serie di articoli ě stata svolta una anal's' 
abbastanza dettagliata delle specifiche degli inte-
grati appartenenti alla famiglia COSMOS; queste 
specifiche sono state paragonate alle corrispondenti 
della TTL per cul il lettore può ricavarne delle con-
clusioni circa la preferenza da dare all'una o all'al-
tra famiglia nell'ambito di certe applicazioni. 
Occorre mettere in rilievo, per concludere, che il 
costo dei COSMOS é spesso, alio stato attuale delle 
cose, circa il triplo dei corrispondenti TTL. Si ha 
ragione di ritenere che questo costo sia destinato 
a diminuire una volta che sia stato possibile, per le 
industrie, procedere all'ammortamento dei capitali 
impiegati nella ricerca e sviluppo del prodotto. 
Poiché i COSMOS sono stati introdotti nel mercato 
nel 1971, I piani di ammortamento dovrebbero ornnai 
volgere al termine; per cul ě ragionevole prevedere 
che tra qualche anno i COSMOS saranno di innpiego 

comune anche presso i dilettanti che beneficieranno 
di prezzi molto ridotti rispetto agli attuall. 
Comungue anche alio stato attuale delle cose i 
COSMOS sono economicamente convenient' in ta-
lune apparecchlature che devono funzionare con ali-
mentazione di emergenza oppure a pile. 
I maggiori costruttori di mia conoscenza sono: RCA, 
MOTOROLA, NATIONAL SEMICONDUCTOR. 
In Italia i COSMOS sono prodotti dalla SGS-ATES. 
Nel ringraziare i rappresentanti della CRAMER ELEC-
TRONIC IC. e della SGS-ATES per avere cortesemen-
te messo a disposizione le informazioni che hanno 
permesso la stesura del presente testo, riCordo ai 
letton i che per quanto riguarda gli schemi riportati, 
pur avendo messo la massima cura nella loro ripro-
duzione, non si assume nessuna responsabilité ri-
guardo il loro funzionamento e riguardo eventuali di-
ritti di terzi. 

Bibliografia e fonti della informazione 

Poiché i COSMOS sono stati introdotti abbastanza 
di recente sul mercato, la trattazione del loro modo 
di funzionare e delle applicazioni costituisce argo-
mento troppo nuovo perché si trovi codificato su dei 
libri di elettronica. 
Un accenno ai COSMOS esiste tuttavia nel testo 
Elettronica Integrate di S. Cantarano e G.V. Pallotti-
no (Etas Kompass), testo che costituisce una lo-
devole eccezione nel panorama dell'editoria italiana 
in materia tecnica, in quanto in esso, tra l'altro, 
non si risente dell'abituale divario di diversi anni 
tra la materia trattata e lo stato dell'arte. 
I COSMOS vengono trattati nel secondo volume dei-
lupem a (circuiti e sistemi digitali), alle pagine 201 e 
seguenti. 

* * 

Per una informazione più completa öccorre consul-
tare i rapporti tecnici dei costruttori e gil articoli 
delle riviste specializzate. 
Riporto qui a flanco l'elenco dei testi consultati per 
la redazione della presente trattazione. 

SGS-ATES Raccolta dei testi relativi al « Semlna-
rio sui COS/MOS » (giugno 1973). 

COS/MOS Digital integrated circuits 
(pubblicazione SSD-203 A). 
Quest° testo e uno dei mIgliori tra 
quelli disponibili alio stato attuale del-
le cose soprattutto per la ricca raccolta 
di note applicative ivi contenuta. 

J. WATSON An introduction to Field Effect Transi-
stor. Edito per conto della Siliconix 
Limited. II testo che non riguarda, in 
senso stretto, la materia del presente 
articolo, é stato consultato nella reda-
zione del paragrafo « Richiami sul fun-
zionamento dei transistor MOS-enhan-
cement ». Da esso sono state estratte 
alcune figure riportate nel paragrafo. 

Per quanto riguarda il paragrafo relativo all'immunitä 
statica al rumore della TTL, si é consultato l'articolo 
di BILL HENIFORD dal titolo « Noise in 54/74 TTL Sy-
stems», reperibile in «Texas Instruments France, Re-
cueil 1971 de notes d'application sur l'utilisation des 
circuits intégrés digitaux ». Altre informazioni, atte 
alla stesura del presente testo, sono state ricavate 
dai fogli tecnici MOTOROLA e in particolare dall'opu-
scolo McMOS '72 edito dalla medesima. 

RCA 

Fine 

Per iniziativa della rivista cq elettronica é stata creata 
l'Associazione dedicata ai radioamatori più esigenti e più 
proiettati al futuro: 

IATG Radliocomunicazioni 
Gruppo italiano tecniche avanzate 

presidente Giorgio Totti - vicepresidente Franco Fanti 

Quota di iscrizione "una tan turn" 
Quota associativa 1975 

L. 1.500 
L. 1.000 

IATG - Bologna, via Boldrini, 22 - tell. 55.12.02 
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Sateni APT 
e tecniche di inseguimento 
con l'antenna 
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11 metodo grafico di acquisizione che fa uso del materiale tracking torn/to dall'Aeronautica 
Militare Italiana conclude il discorso intrapreso sul numero di giugno 1974 dedicato 
al significato dei satel/iti artificiali e ai loro metodi grafici di acquisizione (tracking). 
In futuro il discorso punterä, come é logico, su/le apparecchiature di ricezione speziale 
APT, ma ä mia opinione che ciò che ho scritto in queste ultime puntate sia di fonda-
mentale importanza non solo per gli APTisti, ma per tutti i radioamatori seriamente in-
teressati alla ricetrasmissione via radio, perché le radiocomunicazioni via satellite si 
affiancheranno nel giro di pochi anni a quelle dei ripetitorř VHF (vedi OSCAR 6 e 
OSCAR 7) e rappresenteranno il mezzo più comune e sicuro di radiocollegamento a 
Junga e media distanza. 
Oggi non si possono ignorare j vantaggi offerti dalle radiocomunicazioni spaziali e per 
tutti i radioamatori stá per schiudersi una nuova frontiera da esplorare. 

MARCO PER L CALCOLO CELLE EFFEMERDI DEI SATELLIT/ METEOROLOGCI 
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figura 1 

Esempio di mappa polare del Servizio Meteorologic° de//Aeronautice Militare. 
Sulla mappa ë stato fissato il diagramme di acquisizione dopo essere stato riprodotto su pellicola 
trasparente. 
II dia gramme ë stato centrato su una ipotelica localité del/Italia settentrionale (per localité diverse 
da questa, vedasi testo). 
La tabellina in calce alla mappa riporta la conversione degli angoli geocentrici individuati dalle 
varie el/isst del diagramme di acquisizione, in angoli di elevazione d'antenne, per tutti i satel-
liti della serie ESSA • NOAA - OSCAR e NIMBUS. 
La ma ppa misura 31 x 48 cm, 

Satelliti APT e tecnIche d'Insegulmento con l'antenna 

Sono certo che molti di vol che mi leggete ha gib varcato questa frontiers e che molti 
altri stanno per farlo; ne ho la contarme dalle numerosa lettere che rIcevo e dal 
crescente interesse per la ricezione spas/ale. 
Anche no!, pur lavorando a livello amatoria/e, possiamo portare, come In moite altre 
occasioni, il nostro contributo alla so/us/one pratica di numerosi problemi connessi con 
la ricezione speziale. 
Perciò vi dico, non perdeče tempo e proseguiamo ass/ema! 
L'argomento di questa puntata é l'impiego del materiale tracking gentilmente torn/to 
dal nostro Servizio Meteorolog/co dell'Aeronautica Militare. 
Esso consiste in una mappa polare, in un dia gramme di acquisizione e in quattro traietto-
rie Orare, il tutto su carta normale. 
La mappa polare, molto nitida, comprende la zona geografica che interessa maggior-
mente la nostra area d'ascolto (vedl figura 1) e dopo essere state fissata su un 
panne*, di legno é gib pronta per /'uso. 
il diagramme di acquisizione (vedl figura 2) deve essere prima portato su pellicola 
trasparente con procedimento fotograf/co o a rica/co (scala 1 : 1) e poi fissato sta-
bi/menta sulfa mappa, tecendo coincidere il suo punto centrale con le coordinate 
(latitudine e longitudinal della pro pria stazione ricevente APT e orientando il suo 
raggio o zero gradi o azimut verso il polo nord della mappa. 
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figura 2 

Esempio di diagramme di acquislzione del Servizio Meteorologico delta Aeronaut/ca Militare. 
La numerazione riportata di fronte a ogni raggio del diagramme in prossimità delta cuisse 
esterna si riferisce alle angolazioni azimutali che deve assumera l'antenne per ogni punto 
dia gramme toccato dalla traiettoria oraria. 

più 
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884 cq 6/75 
al 6/15 885 



Sateliti APT e tecniche d'inseguimento con l'antenna 

II diagramma é formato da 36 linee he parčono dal centro a raggiera e vanno verso 
l'ellisse più esterna, ognuna delle quail rappresenta Infiniti punti di uno stesso angolo 
azimutale, portando una numerazione che va da zero a 360°. 
Inoltre il diagramma é formato anche da 18 ellissi concentriche, ognuna delle quail 
rappresenta tanti possibIll punti di individuazione della verticale del satellite sull'area 
d'ascolto, ai qualř fa riferimento un determinato angolo geocentrico «6 che per mezzo 
della tebe//a di conversione riportata sotto alla mappa può essere convert/to in angolo 
di elevazione d'antenna. 
Nella mappa di figura 1 la nostra area geografica si trova in basso in posizione normale 
e ciò facilita indubbiamente l'impostazione del diagramma e la lettura dei dati da rilevare. 

Appena fissato con cura il diagramma su/la mappa, potete giš individuare, con 
l'aiuto della tabella A, la ellisse del diagramma che circoscrive la vostra 
area d'ascolto (ad esem pio ellisse numero 36 per i sate/liti ESSA 8 - NOAA 2, 
3 e 4 e OSCAR 6 e 7). 
lndividuata la ellisse che delimita l'area d'ascolto, la si evidenziera marcan-
dole con un pennarello, in maniera da avere sempre una chiara visione dei 
confini della propria area di ricezione spaziale. 
Si procederá poi alla impostazione delle traiettorie orare che ne/ nostro caso 
vengono for/te ass/ema alla mappa e al diagramma (vedl figura 4) ma 
prima é necessario portare anche le traiettorie su pellicola trasparente. 
Si impiegheranno però so/tanto le due traiettorie orarie relative ai satelliti 
ESSA 8 e ITOS, in quanto so/tanto queste due traiettorie corrispondono alle 
attuali traiettorie orare dei sate/liti ESSA 8 - NOAA 2, 3 e 4, OSCAR 6 e 7, 
le altre due traiettorie riguardano invece i sate/liti della serie NIMBUS, ora 
non più utilizzati per il servizio APT. 
Ouindi, le due traiettorie suddette dovranno assere fissate sul polo nord 
della mappa con una piccola vite posta in corrispondenza del centro di 
ogni crocetta (in alto P.N., vedi figura 4), tenendo presente che entrambe 
le traiettorie dovranno risultare libere di spostarsi a guisa di due raggi 
indipendenti facentl perno sul polo nord. 
Le due traiettorie orarie saranno imp/agate alternativamente, secondo che 
si tratti di una traiettoria nord-sud (discendente) o di una traiettoria sud-
nord (ascendente): vedasi tabellina delle EFFEMERIDI NODAL) 
L'impostazione della traiettoria « ascendente » si compie facendo coincidere 
l'unica freccia della traiettoria che cade sull'equatore, con il valore di Ion-
gitudine EST (E) riportato entro il bordo esterno della mappa. 
L'impostazione della traiettoria « discendente OE, invece, si com pie focando 
coincidere la freccia a destra della dicitura • equatore » con la longitudine 
OVEST (W), anch'essa riportata entro il bordo esterno delta mappa ma tra 
parentes'. 
Come avrete notato, fe traiettorie oraria sono due, la rag/one é che la mappa 
polare evidenzia so/tanto una meta dell'intero amis fero nord e quindi l'unica 
traiettoria da equatore a equatore vista la volta scorsa risulta qui divisa in 
due parti per potere lavorare su/lo stesso settore della mappa. 
I valor di longitudine EST o OVEST per l'impostazione corretta delle due tra-
iettorie sono riportati giornalmente dalle EFFEMERIDI NODAU e, come po. 
trete constatare, i valori di longitudine variant) non soltanto di giorno in gior-
no, ma da satellite a satellite e da traiettoria a traiettoria. 

La figure 3 mostra un esempio pratico di impostazione della traiettoria oraria « discen-
dente », per il satellite NOAA 3, de! 15 apríle 1975. 
Come potete vedere dalle EFFEMERIDI NODAL! del 15 apt/le, la traiettoria nord-sud 
(traiettoria nord-sud = traiettoria discendente) del NOAA 3, incrocia l'equatore alle ore 
7,03,19 GMT a una longitud/ne OVEST di 157,6 grad) 
Dalla figure 3 risulta infatti che la freccia che trovasi a destra della dicltura « equatore » 

state impostata in corrispondenza di longitudine OVEST 157,6 gradi (157,6°W). 
La freccia a sinistra della dicitura « equatore » indica invece it valore di longřtudine 
EST in cul il satellite abbandona il nostro em/stero nord, proseguendo verso l'emisfero 
sud, ma questo dato é di scarsa importanza per il tracking. 
I dati utill che si possono rilevare dall'impostazione di figura 3: sono: ora, minuti e secondi 
in cui il satellite NOAA 3 entra ne//area d'ascolto, il tempo in cul il satellite rimane 
entro /area d'acquisizione e le angolazioni da fare assumera all'antenna per il corretto 
inseguimento del satellite. 
La tobe/la B mostra un esem pio pratico di « Tabella di ricezione » compilata con i dati 
rilevati graficamente dalla figura 3. 
Infatti, osservando la traiettorla oraria si vede che essa tocca la ellisse numero 36 
(inizio area d'ascolto) in un punto corrlspondente a circa 32,5 minuti (tempo trascorso 
tra 11 nodo ascendente riportato dalle EFFEMERIDI NODALI e l'Incrocio con l'inizřo de//a-
rea d'ascolto). 

Tabelle A 

relazione tra l'altezza orbi-
tale del satellite e ogni el-
lisse del diagramma di acqui-
sizIone. 

alteaxe 
In km 

numero 
dells 

elllese 

200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1050 
1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1450 
1500 
1550 

14,2 
15,8 
17,3 
18,6 
19,8 
20,9 
72,0 
23,0 
23,9 
24,9 
25,7 
26,5 
27,3 
28,0 
28,8 
29,5 
30,2 
30,9 
31,5 
32.1 
32,7 
33,3 
33,9 
34,4 
34,9 
35,5 
36,0 
36,5 

Satelliti APT e tecniche d'inseguitnento con rantenna 

Cioè, il NOAA 3 entra nell'area d'ascolto (ellisse numero 36) circa 32,5 minuti dopo 
avere incrociato l'equatore a OVEST (nodo ascendente). 
PerciO, sommando i 32,5 minuti &Vora ind/cata dalle EFFEMERIDI del 15 aprile (passag-
gio nord-sud del NOAA 3), si ottiene lora in cui il satellite entra nell'area d'ascolto, ov-
vero lora in cul la stazione ricevente APT comincerš a ricevere j pr/mi segnali video 
contenenti l'informazione fotograf/ca delta zone sottostante al satellite, in questo caso, 
il Mare di Barents e l'isola della Nuova Zemlia (ad esempio 7h03'19"+ 32,5'=7"35'49" GMT). 

NOAA - ESSA 8 
ORBITA DISCENDENTE 

NORD-SUD 

GRAF/CO PER L CALCOLO DELLE EFE DEI SATELLITI 1‘1ETEOROLOGICI 

figura 3 

Esempio di impostazione delta traiettoria oraria discendente sulla mappa polare, a una longitudine 
di 157,6 gradi OVEST. 
L'esempio si riferisce alla traiettoria riportata dalle EFFEMERIDI NODALI del 15 aprile 1975 
per il satellite NOAA 3 (passaggio mattutino). 
Da questa impostazione ë state ricavata la tabelle 13, chiamata »tabella di ricezione o di colle-
gamento », perché i dati in essa contenuti sono di fondamentale importanza durante il college-
mento per un più facile e corretto inseguimento del satellite con /antenna. 
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Satel I iti APT e tecniche d'inseguimento con l'antenna 

Tabella B 

Satelliti APT e tecnlche d'inseguimento con l'antenna 

H 
TRA/ET TORIE ORARIE 

N0-49US UI III ITOS I - ESSA 8 I TOS I 

discende rte ascendeste dhendente ascendentr 

*PN. 

• 30 

P.N. P.N. 

29 24 k 31 „ 

• 31 

• M 

• 33 

• 34 

• 35 

• 36 

• 37 

• 38 

• 39 

co 40 

• 41 

• 42 

(8 43 

• 44 

• 45 

o 46 

• 47 

• 49 

50 

51 

23 • 

22 • 

21 • 

20 • 

19 • 

18 • 

17 • 

16 • 

15 • 

11 • 

t3 • 

12 • 

11 • 

10 • 

9 • 

8 • 

7 • 

6 • 

5 • 

4 • 

3 
EQUATORE 

• 32 

• 33 

• 34 

• 35 

• 36 

• 37 

• 38 

• • 39 

• 4.3 

• 41 

• 47 

• 43 

• 44 

• 45' 

• 46 

• 47 

• 48 

• 49 

• so 

• 51 

,« 
52 

• 53 

• 54 

/55 

EOUA1ZRE --

24 • 

23 e 

22 

21 e 

GRAFICI COMPLEMENTARI per il calcolo dette EFFEMERIDI dei Sateltiti Meteorologici 

10 • 

9 • 

figura 4 

Oueste sono le traiettorie orare complementan i allá mappa e al diagramme di acquisizione di 
figura 1 e 2. 
Ogni traiettoria oraria riporta il tempo in minuti primi trascorso dal momento in cul il satellite 
ha incrociato la linea delrequatore (nodo ascendente) e da quests numerazione é posJibile indi-
viduare la verticale del satellite ogni minuto della ricezione. 
Le traiettorie orare vanno fissate sulla mappa polare facendo coincidere il P.N. della traiettoria 
con il polo nord della mappa e,portando il ri/er/mento equatoriale della traiettoria sul valore 
di longitudine trascritto sulrequatore della mappa con divisioni di grado in grado. 
11 valore di longitud/no viene fornito dalle effemeridi noclali ai giorno in giorno e di traiettoria 
in traiettoria; per le traiettorie ascendenti vale la nurnerazione longitudinale scritta sulrequatore in 
caratteri grandi, mentre per le traiettorie discendenti vale la numerazione scritta tra paren-
losi con carattere più piccolo (vedl figure 1 e 3). 
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tabella di acquisizione per il satellite NOAA 3 
traiettoria del 15 aprile 1975 (vedl effemeridi nodali) 

AAN (1) 
In min 

ora GMT 

angolo 
azimutale 
d'antenna 
in gradi 

angolo 
di elevazione 
d'antenna 
in gradi 

annotazIonl 
varle 

32,5 7,35,49 20 0 
33,5 7,36,49 22 3 
34,5 7,37,49 24 6 
35,5 7,38,49 25 10 
36,5 7,39,49 za 14 
37,5 7,40,49 30 19 
38,5 7,41,49 35 24 
39,5 7,42,49 40 31 
40,5 7,43,49 47 39 
41,5 7,44,49 58 45 
42,5 7,45,49 77 52 
43,5 7,46,49 100 56 
44,5 7,47,49 125 56 
45,5 7,48,49 142 48 
46,5 7,49,49 155 42 
47,5 7,50,49 163 33 
48,5 7,51,49 168 26 
49,5 7,52,49 172 20 
50,5 7,53,49 176 15 
51,5 7,54,49 178 11 
52,5 7,55,49 181 6 
53,5 7,56,49 182 4 
54,5 7,57,49 184 1 

(1) A.A.N. = After Ascending Node = dopo il nodo ascendente. 

Nota: i numen i delle ellissi rilevati dalla impostazione di figura 3, dai quail 
sono stati ricavati poi mediante la tabolla di conversione in calce alla mappa 
polare gli angoli di elevazione d'antenna della tabella, sono 1 seguenti: 
36 - 33 • 30 - 27 - 24 - 21 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 7 - 7 • 9 - 11 - 14 - 
- 17 - 20 - 23 - 26 - 30 - 32 - 35. 
La tabella polrä essere completata durante l'ascolto con annotazioni varie, 
come lo stato del tempo locale, lora e il numero di inizio e fine registra-
zione, l'intensitä di eventuali disturbi di origine locale o altri dati utili 
alio studio della fotografia ricevuta e alla interpretazione dei dati meteorolo-
gici in essa contenuti. 

In altre parole, alle ore 7,35,49 GMT (c/oh 8,35,49 ora locale italiana), il NOAA 3 in-
crocierà /area d'ascolto e il suo segnale comincerà a giungere alla stazione ricevente 
dapprima debo/e, poi sempre più forte fino a fare scornparire ogni traccia di soff lo dal 
ricevitore. 
Dall'incrocio della trařettoria oraria con il diagramma di acquisizione si ricava anche l'an-
go/az/one che deve avere /antenna in quel momento della ricezione, vedl tabella B. 
lnfatti, abbiamo detto più sopra che la traiettoria oraria tocca la ellisse 36 a 32,5 minuti 
e alla ellisse 36, corrisponde, secondo la tabella C, un angolo di elevazione di zero gradi. 
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Tabella C 

conversione degli angoli geocentrici « 6 OE, 
in angoli di elevazione d'antenna 
per i satelliti ESSA - NOAA e OSCAR 

numero della etlisse 
o 

angolo geocentrico « 5» 

angolo di elevazione 
d'antenna in gradi 

36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
a 
6 
4 
2 
o 

0,0 
1,8 
4,0 
6,2 
8,7 

11,3 
14,1 
17,2 
20,6 
24,4 
28,6 
33,4 
38,8 
45,1 
52,3 
60,4 
69,7 
79,7 
90,e 
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Satelliti APT e tecniche d'insegulmento con l'antenna 
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Nei medesimo punto la traiettoria tocca anche II raggio del diagramma che porta il 
numero 20° azimut, perciò possiamo dire che 32,5' dopo il nodo ascendente l'antenna 
deve avere come orientamento un angolo azimutale di 20° e un angolo di elevazione di 0°. 
Un minuto dopo, cioè alle ore 7,36,49 GMT (33,5' dal nodo ascendente), la traiettoria 
tocca il diagramma di acquisizione in un punto che per interpolazione corns ponde alla 
ellisse numero 33 e al raggio azimutale di 22' circa. 
Dalla tabella C, oppure dalla tabella riportata in calce alla mappa polare, si pub osservare 
che la ellisse 33 corrisponde a un angolo di elevazione di 3°. 
Ciò significa che alle ore 7,36,49 GMT, /antenna deve spostarsi da un angolo azimutale 
di 20' a un angolo azimutale di 22° e da un angolo di elevazione di 0° a un angolo di 3°, 
Ancora un minuto più /ardi (cioè 34,5' dopo if nodo ascendente), la traiettoria oraria 
incrocia il diagramma di acquisizione in un punto che, per interpolazione, carris ponde a 
un angolo azimutale di 24' e a una ellisse numero 30. 
Sempre dalla tabella di conversione degli angoli geocentrici in angoli di elevazione, si 
ri/eva che alla ellisse numero 30 corrisponde un angolo di elevazione di 60. 
Ouindi alle ore 7,37,49 GMT, l'antenna deve spostarsi da un angolo azimutale di 22' 
a un angolo di 24° e da un angolo di elevazione di 3° a un angolo di 6°. 
Proseguendo con il medesimo procedimento sono stati rilevati tutti i rimanenti angoli 
azimutali e di elevazione contenuti nella tabella B. 

Lo spostamento dell'antenna da una angolazione a que//a successiva pub avvenire gra-
dualmente in pari tempo, cioè in tempo reale, oppure anche di minuto in minuto, poiché 
il lobo di ricezione d'antenna permette una sensibile tolleranza sia neř rilievi grafici 
che nel puntamento dell'antenna stessa. 

A questo punto verrai fare notare che volendo com porre la « Tabella di ricezřone » an-
che le traie/tor/e, prima e dopo a quells indicate dalle EFFEMERIDI, h sufficiente spo-
stare la traiettoria oraria in un senso o nell'altro di un valore in gradř pari al/incremen-
to longitudinale del satellite e sommare o sottrarre a//'ora indica ta dalle EFFEMERID1 
il valore in minuti del periodo orbitale. 

Ad esempio, essendo /'incremento longitudinale del NOAA 3 di 29,1°, il mattino del 
15 aprile si avrä una traiettoria anche a 157,6°-29,1" = 138,5° OVEST e una a 157,6°4-
±29,1° = 186,7° EST (c/oh 173,3° OVEST). 

Ouindi il primo nodo ascendente si avrä alle ore 7h03'19"-116,1' = 5h07'13" GMT, il 
secondo alle ore 7h03'19" GMT e il terzo alle ore 7h03'19" ± 116,1' = 8h59'25" GMT, 
naturalmente que/lo centrale e riportato dalle EFFEMERIDI é que/lo più favorevole alla 
nostra area d'ascolto, que/lo prima c/a origine a una traiettoria molto a EST e que/lo 
dopo a una traiettoria molto a OVEST, ma comunque ricevibili, poiché entrambe cadono 
entro l'area d'ascolto. 

Cie) che é stato detto per il NOAA 3 è va!/do anche per tutti gli altri satel/iti APT e 
OSCAR, purché naturalmente si tenga conto dei loro diversi dati orbita/i. 
Le traie/tona prima e dopo a que/la riportata dalle EFFEMERIDI si possono ottenere con 
tutti e /re I metodi grafici fin qui descrittř perché, come ho gib detto, ě sufí/ciente 
spostare la traiettoria oraria sull'equatore di una entité pari all'incremento longitudinale 
del satellite. 

II materiale di acquisizione descritto in quests pun/ata potete ottenerlo scrivendo al 
seguente indirizzo: Servizio Meteorologic() della Aeronautics Militare - piazzale degli 
Archivi - 00144 ROMA. 

Spero vivamente di essere riuscito a rendera evidente l'importanza e l'utilité de//im-
p/ego del tracking, nonché a dimes/rare la sua facřlità di utilizzazione. 
Come abbiamo visto, ciascun metodo descritto impiega materiale diverso, ma i proce-
dimenti di rilevamento dei dati hanno molt) punti in comuna. 
inoltre ogni metodo richiede un certo numero di operazioni preliminari nonché la cono-
scenza dei principali dati orbitalř del satellite che si vuele ricevere. 
Tutti i dati orbitali dei sate/liti APT e di que/ii OSCAR 6 e OSCAR 7 saranno riportati 
mens//mente ne/la tabellina delle EFFEMER1DI NODAL) per coi la ace/ta del metodo 
pub essere ristre//a a cr/ten i di ordine pratico o a part/co/sri es/ganze d'ampiente. 
Personalmente imp/ego entrambi i metodi che fanno uso delle mappe po/ani, ma posso 
dire che que//o che prevede l'impie go del materiale del Servizio Meteorologico della 
Aeronaut/ca Militare, pur offrendo tutte le garanzie di precisione e facilità d'impie go, 
que//o che richiede minor difficoltä ne/la fase di preparazione. 
A questo propos/to, se la trasposizione del diagramma di acquisizione e delle traie/teria 
oraria su pellicola trasparente vi ponesse qualche difficolté, pot eta rivolgervi alle 
edizioni CD /a cul Redazione ha co/to il mio suggeriinento di fare riprodurre numerosa 
copie della mappa polare su carta e del diagramma di acquisizione e le due tra/et/orle 
oraria su pel//cola trasparente e pronti all'uso. 
Vorrei fare osservare che anche coloro che per mot/vi di ubicazione sono o saranno 
costretti a ricevere sate/liti APT con /'antenna fissa orientata in una unica direzione 
potranno trame notevoli vantaggi dall'uso del tracking. 

Infatti la conoscenza anticipata della traiettoria sull'area d'ascolto e dei re/st/vi angoli 
di acquisizione suggeriranno in anticipo all'operatore APT quail sono le traiettorie più 
favorevoli alla sua antenna, nonché /area geograf/ca ripresa dal satellite in que/la deter-
minata traiettoria. 
Se ciò non bastasse ancora a convincervi dell'utilitä del tracking, vi dire) infine che 
senza laus//lo del tracking non avrei mai potuto prevedere, con la precisione neces-
saria, le caratteristiche orbitali dei sate/liti russi METEOR, rilevarne le EFFEMERIDI e 
fare della rices/one sistema//ca e programrnata in quel brevi periodi in cul ven/vano (e 
spero verrenne) attivati sulfa nostra area d'ascolto (vedl cq 11/74). 
mlat/i, conoscendo i tempi e le ripe/uta angolazioni dell'antenna rilevate in un certo 
lasso di tempo in base alla mass/ma intensitä del segnale ricevuto dal satellite, ho 
potuto r//avare con il procedimento tracking inverso, il periodo orbitale del satellite, la 
sua altezza orbitale media e calco/are le sue efferneridi con una precisione super/ore 
a un quarto di minuto primo (vedl cq 12/72 a pagina 1674). 
Concludendo, am/ci, auguro boon lavoro a tutti con il tracking e ricordo a coloro che 
sono ancora indecisi se dedicarsi o meno alla ricezione spaziale, che per ricevere i 
sate/liti non occorre nessuna autorizzazione part/co/are e non si corre nessun rischio 
di sorta. 
Basta la volontä di volera fare qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, che oltre un 
entusiasmante hobby rappresenti una valida rag/one di studio e di collegamento con 
enti e personal/tä della ricerca scientifica moderna. Basta avere insomma una bricola di 
que/lo spirito part/co/are che an/mě lutta la vita del pioniere delle radiocomunicazioni 
Gogha/mo Marconi, ,2,:z C C ü 

N.B. - per un errore di trascrizione l'ara GMT 7,03,19 riportata nel testo, differisce di 4 
secondi rispetto l'ora segnata ne/le effemeridi nodali del 15 aprile. Ma il procedimento 
di calcoloh corretto. 

1 lettori che desiderano ricevere la mappa polare, il diagramma di acquisizione e le tra-
iettoria orarie pronte al/uso descritte in questo articolo inviino alla Redazione della niv/s/a 
l'importe di lire 2.000 per spese di riproduzione e di spedizione.  
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Ettemeridi Campionato del mondo 
RTTY a cura del prof. Walter Medri 

EFFEMERIDI NODALI più favorevoli per l'Italia e relative ai satelliti OSCAR sotto indicati 
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• g .2 OSCAR 
tz, -a frequenza (vedi 
.. ,2 perlodo orbitale 
Et ,,,T inclinazione 
,re ..- incremento longitudinale 
4- ,..., aftezza media 

6 
nota a franco) 

115' 
101,6. 

28,75. 
orbitale 1454 km 

OSCAR 7 
frequenza (vedi nota a fiance) 

periodo orbitale 114,95' 
Inclinazione 101,740 

incremento longitudinale 28,7. 
eltezza media orbit le 1452 km 

giorno longitud. ove st ora GMT ora GMT ovestri:rm  GMT tii;it i.t u d. .. td °eta flora." akOEaitud mode ora .1 ó hi rod!: us ora GMT jOEGAOEtudiudovneztd 

15/8 8,23.39 176.4 19,53,37 348,9 A 8,55,07 183.2 18.29,50 326.9 
16 7.23,35 161,4 18.53,34 333,9 8 7.54,27 168,0 19,24,07 340.5 17 8,18,31 175;2 19,48,29 347,7 X 8,48,44 181.6 18,2327 325.3 
18 7,18,27 168.2 18,48,27 332.6 B 7,48,04 166,5 19,17,44 338,9 
19 8,13,23 173,9 19.43,23 346,4 A 8.42,21 180,0 18,1745 323,7 20 7,13,19 158.9 18,43,19 331,4 B 7,41,41 164.9 19,11,21 337,3 
21 8,08,15 172.6 19,38.15 345,1 A 8.35,59 178.4 18,10,42' 322,1 22 7,08,11 157.6 18.38,11 330.1 e 7,35,19 163.3 19,04,59 335.7 
23 8,03,07 ' 171.3 19,33,07 343,8 A 8.29,36 178,3 18,04.20 320.5 24 203,03 156.3 18,33,03 328,3 X 7.28,56 151,7 19.58,37 334,1 
25 7.57,59 170,1 19,27,59 342.6 A 8,23.14 175.2 19,52,54 347,7 
26 8,52,54 103,8 18.27,55 327,5 a 7,22,34 100.1 18,52,14 332.5 
27 7,52,50 168.8 19,22,51 341.3 A 8,16.51 173.6 19,46,31 346,1 28 8,47,46 182,5 18,22.47 326.3 B 9,11,08 187.2 18.45,52 330.9 
29 7,47,42 167.5 19.17,43 340.0 A 8,10.29 172.0 19,40,09 334,5 30 8,42,48 181,3 18,17,38 325,0 6 9,04.46 185,6 18,39,29 329,3 
1/7 7,42,34 166,2 19.12,32 338.7 X 8.04,06 170,4 19.33,46 342,3 2 8,37,30 180,0 18,12,28 323.7 8 8,58,23 184,0 18.33,07 327,7 3 7,37,26 165,0 13,07,24 337.5 A 7,57.44 168,8 17.32,27 312,5 4 8,32,22 178.7 18,0220 322,4 6 8,52,01 182,4 18,26,44 328,1 5 7.32,18 163,3 19,32,16 336.2 A 7,51,21 167,2 19.21,01 339,7 
6 8,27,14 177,4 18,02,12 321.2 B 8,45,38 180.8 18,20,22 324,5 7 727,10 162,4 18,57,08 334,9 A 7,44,59 165,6 19,14.29 338.1 8 8.22,06 176,2 19.52,06 348,6 X 3,39,16 179.2 18.13,59 322,9 
9 7,22,02 161.1 18,52,01 333,6 A 7.38,36 164,0 19,08,16 336.5 10 8.16,57 174,9 19,46,55 347,4 8 8,32,53 177,6 18,07.37 321.3 

11 7,16,53 159.9 18.46,51 332,4 A 7,32,14 102,4 19,01,54 334,9 12 8.11,49 17316 19.41,47 346.1 8 8.26,31 176,0 13.01,14 319.7 13 711,45 158.6 18,41,43 331.1 A 9,20,48 189.6 18,55.31 333.3 14 8,06.41 172.3 19,36.39 334,8 8 8,20,08 174,4 17,54,52 318,1 
15 7,06,37 157,3 18.36,35 329,8 X 9,14.25 188,0 18,49,09 331,7 

EFFEMERIDI NODALI più favorevoli per l'ITALIA e relative ai satelliti APT sotto indicati 

2 .2 ESSA 8 NOAA 3 NOAA 4 
Ci 79 frequenza 137,62 MHz frequenza 137,5 MHz frequenza 137,5 MHz .2 
de ve 

'' 

periodo orbitale 114.6' 
inclinazione 1015. 

periodo orbitale 116,11' 
inclinezione 102. 

periodo orbitale 115,0' 
inclinazione 101.7. u.) 

4- -..... 
incremento longitudinale 28,8. 

altezza media 1440 km 
incremento longitudinale 29,1. 

altezza media 1508 km 
incrementa longitudinale 28,7. 

altezza media 1450 km 

giorno ora GMT longitudine ovest 
orbita nord.sud 

am GMT longitudine ovest 
orbita nord-sud 

am GmT elangitudine est 
rbita suri-nord 

loo ovest GMT ngitudine 
ora rbita nord-sud 

,..,. longitudine eat 
" OE. '''''''' orbita sudmord 

15/8 3.50.38 165,6 7,01,11 156,7 18,37,47 29.3 7,35.21 163,3 19.05,21 24,3 16 7,45,51 149.7 8,11,37 174.3 19.48,13 11,7 6,35,20 148.7 18,05,36 39,1 17 8,30,59 162,5 7,25,52 162.9 19,02,28 23,1 230,38 162,5 19,00.38 25,3 18 9.28.08 175.3 6,40,07 151.5 18,1'3.43 34,5 8,25,39 176.2 19,55,39 11,6 19 8,24,34 159,4 7,50,34 169,1 1927,10 16.9 7.25,40 161,2 18,55,40 26,6 20 9,15,43 172.2 7,04,49 157,6 13,41,25 28,4 8,20,41 175,0 19,50,41 12,8 
21 8,12.09 156,3 8,15,16 175.8 19,51,52 10.7 7.20,43 160.0 18.50,43 27,8 22 9,03,18 169.1 7.29,31 163,8 19,06,07 22,2 8.15,44 173,7 19,45,44 14,1 23 7,59,44 153,2 6,43,46 152.4 18,20.22 33.6 7,15,45 158,7 18,45,45 23.1 24 8,50,52 166,0 7,54,12 170.0 19.30,48 16.0 8,10,46 172.5 19,40,46 15.3 25 7,47,19 150,1 7,08,28 158,6 18,45,04 27,3 7,10,48 157,5 18.40,48 30,3 
26 838,27 172,9 8,18,54 176,2 19,55,30 09.8 8,05.49 171,2 19,35,29 16,5 27 9,29,36 175.7 7,33.09 164.7 19,09.45 213 7,05.50 156,2 18,15,55 31.6 28 8,26,02 159,9 6,47,25 153,3 18,24,01 32.2 8,00,51 170.0 19,30.51 17,8 29 9,17,10 172.7 7,57.51 170.9 19,34,27 15,1 7,00,53 165,0 18.30,53 32,8 30 8,13,37 156,8 7,12,06 159,5 18.48,42 26.5 7,55,54 168.7 19,25.54 19,1 
1/7 9,04,45 169,6 6,26.21 148.1 18.02,57 37.9 6.55,55 148,9 18,25,55 34,0 2 8,01,11 153,7 7,36,48 165,7 19,1324 20,3 7,50,56 1626 19.20.55 20,3 3 8,52,20 166,5 6,51,03 154,2 18,27.38 31,8 6.50.57 176,4 18.20,57 35.3 
4 7.48,46 153,6 8,01,29 171.9 19,38,05 14,1 7.45.58 161,4 19,15.56 21.5 5 8,39,54 163,4 7,15,44 160,4 19,52.20 25,6 6,46,00 175.1 18.16,00 36.5 
6 9,31,03 176,2 630,00 149.0 18,06.36 37.0 7.41.01 160.1 19,1181 22,8 7 8.27.29 160.3 7.40,26 166.6 19,17,32 19.4 6,41,02 - 173.9 18,11,02 37.8 8 918,38 173.1 6,54,41 155.2 18,31,17 30.8 7,36,03 158.9 19,06,03 24.0 s 8,15.04 157,2 8.05,08 1728 19.41,44 13.2 6.36,05 172.6 18,06,05 39,0 10 9,06,12 170.0 7,19,23 161,4 18,55,59 24,6 7,31,06 157.6 19,01,06 25,3 

11 8,02,39 154,1 6,33,38 149.9 18,09,14 36,1 8,26,07 171,4 19,56,07 11,5 
12 8.53,47 166,9 7,44,05 167,5 19.20,41 , 20,5 7,26,08 156,4 

. 
18.54,08 26.4 

13 290,14 151.0 6.58,20 156,1 18,34,56 29.9 8.21,10 170.1 19,51,10 12,8 
14 8.41,22 163.8 8,08,46 173,7 19.45,22 12,3 7,21.11 155.1 18.51./1 27.8 
15 7,37,48 148,0 7,23,02 162,3 18,59,38 23,7 8,16,12 168,9 19,46,12 14,0 

Lora espressa in ore, minuti e secondi GMT si riferisce al momento in cul il satellite merecia la verticale sulla linea.dell'equatore durante 
l'orbita più favorevole eta nostra area di assolou. 
La tabella comprende anche la longitudine in gradi (e decimi) sul la quale il satellite merecia l'equatore durante quel passaggio. 
La longitudine serve per impostare sulla mappa polare la traiettoria oraria del satellite onde ricavare con facilità l'oro e la longitudine . 
alle quail il satellite incrocia la latitudine alla quale é posta la proprio stazione ricevente APT. 
Per una corretta interpretazione e uso delle effemeridi nodali vedl cq 5/71, 6./71, 7/71, 2/75, 4/75. 
Chi e in possesso del materiale tracking dei Reparto del Servizio M eteorologico dell'Aeronautica Militare impieghl per il NOAA 3 e il 
NOAA 4 lo due traiettorie otarie e la tabella di conversione degli angoli geocentrici in angoli di elevazione previste per ESSA 8 e ITOS 1. 
Per trovare lora locale italiana in cul il satellite incrocia la proprio stazione basta avvalersi di uno dei metodi grafici Tracking pubblicati 
su cg 2, 4 e 6/75 e sommare un'ora a quella cosi ricavata. 

, 

I4LCF, professor Franco Fanti 

Con il 7° GIANT RTTY Flash Contest si é conclusa la sesta edizione del 
Campionato del Mondo RTTY. 
La compilazione della graduatoria é stata effettuata dal BARTG (British 
Amateur Radio Teletype Group) e Paul Winchester (G8IZD) mi ha inviato 
la seguente graduatoria: 

1° W3EKT (Edward L. Bruns) 110 punti 
2° K4GMH (Michael L. Sims) 99 punti 
3° 16NO (Giovanni Cortiglioni) 97 punti 

Edward L. Bruns è un noto RTTYer americano che con la sua ottima sta-
zione (TX Drake T4XC, Eldico Amplifier 400 W output, RX Drake R4C, 
antenna dipolo 80-40-10 m quattro elementi yagi 16 m, 20 m quattro ele-
menti yagi 20 m su 15 m) ha meritatamente vinto questa edizione. 
Egu ě infatti giunto alla vittoria con un primo e un secondo posto nei 
contests senza tabella (SARTG e DARC) e un primo e secondo posto 
in quelli che utilizzano la tabella (GIANT e Volta). 
Ottimo secondo classificato ě Michael L. Sims che ha fatto un campionato 
in crescendo e onorevolissimo il terzo posto di Giovanni Cortiglioni, pri-
mo degli italiani, che purtroppo non ha confermato nella seconda parte 
del campionato le superlative prove dei primi tre contests. 
Presented) nei prossimi numen i le fotografie delle stazioni di questi OM e 
auguro a tutti un magnifico 7° Campionato del Mondo RTTY, campionato 
che è giä iniziato e che comprenderá i contests: DARC 1°, BARTG, SARTG, 
CARTG, DARC 2' e GIANT, e il cui punteggio sarä compilato dallo IATG. 
II Volta si é ritirato dal Campionato del Mondo e non concorre alle classi-
fiche del medesimo. 

Notizie IATG 
Abbiamo ricevuto decine e decine di adesioni, richieste di iscri-
zione, di chiarimenti su questa nuova Associazione, evidente-
mente molto attesa dai radioamatori italiani. 
Nella impossibilitä di rispondere a tutti singolarmente, e nel 
desiderio di dare più ample notizie all'intero pubblico dei let-
tori, sarä edito un articolo di grande interesse sui piani di 
lavoro dello IATG. 

cq • 6/75 893 
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a cura di Can Barbone 1° 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (F0) 

(ventottesimo cataplasma) 

Can Barbone, solo tu mi puoi aiutare..., Mi ritnetto alla tua esperienza con la 
certezza di aver trovato la persona giusta in grado di risolvere i miei prob/emi..., 
Gioco luir/ma carta, se non mi aiuti tu, non mi resta che il suicidio..., Caro Can 
Barbone, mi trovo in un pasticcio, il mio problema e..., Ho i finali che scaldano..., 
Mi si brucia spesso il transistor finale RF..., Tutto a un tratto ho sent/to un gran 
botto e poi più nu/la, che sara... 

Ecco, miei cari, grosso modo questo ä il tono di circa, diciamo, il 30 % delle let-
tere che mi giungono mensilmente. La vostra fiducla mi commuove, in un certo 
senso mi fa piacere, ma non sono né Mandrake, ne Nembo Kid, moite volte sa-
rebbe indispensabile piazzare i puntali del mio tester direttamente sul baracchino 
malato per fare una diagnosi corretta, tuttavia qualche guasto elementare potrei 
diagnosticarlo anche attraverso le vostre lettere, a patto che queste contengano 
il maggior numero di indicazioni possibili e strettamente riguardanti l'anomalia 
presentata dal baracchino ammalato. 
A tale scopo vi sottopongo una « cartella clinica » da compilers' e da aggiun-
gere alle vostre osservazioni, questo non per voler togliere il pane ai baracchino-
-riparatori, ma per sollevarvi dalle pene pecuniarie alle quail potete andare in-
contro, dato che, sempre in termini statistici, l'ottanta per cento di vol lamenta 
onde stazionarie al portafoglio. 

CARTELLA CLINICA PER LA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI SUL BARACCHINO 
(da Inviarsi al sottoscritto in caso di sinistro baracchinico) 

TeMperatura del finale RF 
da misurarsi al « tatto OE› 
Temperatura dei finali BF 
da misurarsi al « tatto. 

APPENA T/EP/DO CALDO MOLTO CALDO 
SCOTTA FINO ALL'USTIONE DI 3' GRADO 
APPENA T/EP/DI CALO! MOLTO CALDI 
SCOTT ANO FINO ALL'UST1ONE DI 3" GRADO 

Elencare altri punti in cut si notano temperature eccessive: 

Uscita RF da misurarsi con ROSmetro Uscita: NORMALE BASSA INDECENTE 
e canco fittizio antiinduttivo o con 
antenna di sicura efficenza ROS: indicare liven°   

Corrente assorbita dal baracchino da misurarsi in serte all'alirnentazione: 

In trasmissione SCARSA NORMALE ECCESSIVA COMPLETAMENTE ASSENTE 
In ricezione SCARSA NORMALE ECCESSIVA COMPLETAMENTE ASSENTE 
-- --
Contralto modulazione SCARSA NORMALE ECCESSIVA DISTORTA 

ACCOMPAGNATA DA RONZIO POSITIVA NEGATIVA 

Contralto ricezione SCARSA SENSIBILITAOE SENSIBILITA' NORMALE 
FORTE FRUSCIO A STAZ1ONE PRESENTE 
FORTE FRUSCIO A STAZIONE ASSENTE 
RICEZ1ONE GRANULOSA RICEZIONE RONZANTE 

Altre anomalie present ate:   
_ 

lo sottoscritto     faccio rispettosa domanda al magnifico 
CAN BARBONE 1' affinChé prenda atto dei miei guai giurando lasso/uta fede/tä dei dati 
forniti ed eterna riconoscenza per l'aiuto che si degnerä volermi concedere. 
Ossequi. 

firma leggibile 

La consulenza ä gratis, e anche se aggiungiamo un 12 0/0 •di IVA, vol mi capite, 
i-imane sempre gratis, non vi pare? 
Ah! Prima che mi dimentichi, alcuni mi hanno chiesto se sono stati « buggerati » 
per aver pagato una riparazione trenta o più fogli da mille. 
Lo ammetto, sono cifre che fanno un po' pensare, ad ogni modo resta a vedersi 
cosa ä stato fatto per riportare il degente in condizioni di salute. Potrei, grosso 
modo, azzardare alcune cifre standard, dei riparatori più °nest'. Per ogni ora di 
lavoro circa 3000 lire, più il costo dei pezzi. 
Per i transistors in ricezione (salvo i finali) non più di 1500 lire luno, per i 
finali BF non più di 5000 lire la coppia, per il transistor finale RF non posso 
pronunciarmi, perché hanno costi variabill da 2000 a 15000 lire a seconda dei 
tipi, per un quarzo 2500 lire, per un relä 3000 lire, l'altoparlante 1500•+2000 lire, 
il trasformatore di modulazione 2500 lire, la mireuteria, resistenze, candensatori, 
diodi, spinotti dalle 100 alle 500 lire e cosi via, restano pur sempre listini e cata-
loghi che vi possono permettere un'indagine più approfondita sul costo dei ma-
teriali impiegati nella riparazione. 
Ad ogni modo il punto debole, dove difficilmente si possano fare le previsioni, 
ä il tempo impiegato per la riparazione; ad esempio se il vostro baracchino ha 
preso una bella sbata.cchiata e lamenta un guasto, magari di carattere inter-
mittente, quasi certamente la causa sara da attribuirsi a una crepa sul circuito 
stampato; ebbene, non so se vi rendete conto, ma le difficoltä nella ricerca del 
guasto assumono proporzioni spaventase, giä, perché non é mica facile localiz-
zare un fallo subla pista ramata, si puď essere fortunati e trovare subito l'anoma-
lia come si puď impiegare anche una mezza giornata, e allure? 
In questo caso anche il riparatore più onesto sera costretto ad addebitarvi tutto 
quel tempo; nel timore che non lo capiate, dove:a prese•ntarvi un mucchietto 
di transistori tolti chissä dove per giustificare il costo della riparazione, perché 
se vi chiede 10.000 lire per aver fatto una saldatura corre il rischio di per-
dersi un oliente, nnentre se vi presenta un conto di 12.000 lire per aver sostituito 
i pezzi di mezzo baracchino, ahora lo giudicate a buen mercato; é ridicolo, ma 
per sembrare onesti in questo caso bisogna non dire la venté! Altri difetti che 
tanso perdere parecchio tempo sono: un cortocircuito accidentale tra le spire 
di una media frequenza, una saldatura fredda per difetto di fabbricazione, una 
maledettissima pallina di stagno che é scivolata tra alcuni contatti o peggio, un 
transistor difettose (ripeto, difettoso, non bruciato); ecco, per questi difetti non 
me la sento di sparare delle eifre, sappiate comungue che sono questi ultimi 
gil inghippi più comuni e i più abominevolil 
Vediamo ora come fare per dissaldare e per provare i transistori e i diodi sospetti. 
Vi sara capitato, immagino, di clover togliere un transistor dal circuito stampato; 
per il novizio ä una cosa tragica, infatti bisognerebbe avere un saldatore a risuc-
chio o addirittura magico per dissaldare contemporaneamente e velocemente 
base, collettore ed emettitore, perché appena si sposta il saldatore sul secan-
do terminale ecco che si raffredda il primo, e cosi dicasi per il terzo, il quale 
rimane incollato più di prima, e a furia di girare col saldatore da un punto all'al-
tro ecco che si scella la pista ramata, ecco che due piste adiacenti vengono acci-
dentalmente saldate fra loro, si scalda la bakelite, ii baracchino •comincia a fu-
mare, vi scottate i polpastreili che a mò di pinza da dentista tiravano affannosa-
mente per la capocchia il tenace transistore, finalmente con uno strattone deciso 
ecco che vi trovate in mano l'agognato furfante. Lo •osservate compiaciuti con 
l'occhietto iniettato di sangue, lo provate, un ghigno appare sul vostro volto, ä 
in cortocircuito; vi sale fino alle giugulari un fremito di vittoria, ä il vostro 10 
che si compiace di aver trovato il componente difettoso! 
Nemmeno nell'anticamera del cervello vi balena l'idea di essere stati proprio 
voi a distruggere il mansueto tripode col cabre del saldatore! 
Se fate cosi mi fate proprio arrabbiare; sappiate infatti che esiste un metodo 
semplicissimo per dissaldare anche i con-eponenti più zampettuti, integrati cam-
presi. 
Per eseguire il lavoro senza inconvenienti bisogna munirsi oltre che di saldatore, 
anche di pasta salda e di qualche centimetro di calza di rame preventivamente 
sfilata da uno spezzone di cavetto coassiale. 

894 cq - 6/75 cq • 6/75 895 
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Immergere la calza nella pasta salda (mai il saldatore caldo nella pasta, perché 
questa perderebbe le sue proprietä disossidanti) poi appoggiare la calza impre-
gnate sui terminali da dissaldare, fatto ciò premere sulla calza col saldatore ben 
caldo e strisciare il saldatore avanti e indietro sempre sulla calza; il calore del 
saldatore si diffonderä sulla calza fino a .portarla a temperature di fusione dell° 
stagno, questa quindi per effetto capillare assarbirà lo stagno fuso asportandolo 
dalla pista e liberando i terminali da dissaldare, se il lavoro ě stato fatto con 
perizia, una volta tolta la calza (operazione che va fatta sempre a caldo) il corn-
ponente da asportare cadré addirittura sul lato opposto alla pista, provare per 
credere! Supponiamo a questo punto di clover provare un diodo, ě facile, basta 
disporre il tester sulla portata « s--Ax 1000 « appog•giando i puntali sui terminali 
del diodo (non fate i pasticcioni a toceare i terminali con le mani, carrete il ri-
schlo di misurare la resistenza dei vostri polpastrelli al posto di quella del 
diodo!) se il diodo é buono dovrä segnare una resistenza inversa di qualche 
centinala di chiloohm per i diodi al germanio e altre i 3 mn per i diodi al silicio, 
praticamente per questi ultimi la lancetta del tester non deve nemmeno spostarsi, 
mentre invertendo i puntali per la misurazione della resistenza diretta si do-
vranno leggere ch-ca 50+10 S-A per j gel-man:el e 10,S2 o meno ancora per i silicici 
(come suona male questa parola), ad ogni modo per misurare la resistenza di-
retta sarà opportuno cambiare la portata del tester S IJ « fl x 1 >OE. Ora vedlamo 
come provare un transistor, sempre col tester, in mancanza di strumenti migliori. 
Disporre lo strumento su sA x 1000 e provare la resistenza tra emettitore e collet-
tore; se il transistor ě al silicio, anche se di potenza, la resistenza deve essere 
elevatissima, oltre it megaohm, se il transistor ě al germanio troveremo una resi-
stenza di qu'alche centinaio di kiloohm per i transistori di piccola potenza; 
invertendo i purdah la resistenza non deve variare più del 20% dalla prima 
misurazione, questa prima prova serve a determinare se vi é un cortocircuito tra 
emettitore e collettore, logicamente se i valor letti non corrispondono a quelli 
citati potete subito avanzare l'ipotesi di una base perforate e non vale la pena 
di procedere oltre, in caso positivo invece sarà opportuno spingere le indagini 
per saggiare la base, nella seguente maniera, appoggiare un puntale sulla base 
e alternativamente spostare l'altro puntale prima sull'emettitore e poi sul collet-
tore, nel caso della misurazione inversa la lancetta dello strumento non si dovrä 
quasi m•uovere, per i transistori al silicio, per quelli al germanio invece si dovrä 
leggere una alta resistenza sul collettore, e una più bassa sull'emettitore, in 
questo caso i difficile stabilire il giusto rapporto tra le due letture in quanto 
dipendono dal tipo di transistor in esame, ad ogni modo, mi riferisco sempre 
per i transistor al germanio, se si ha a che fare con un transistor per alta fre-
quenza si avrä rispetto a quelli di bassa frequenza, una resistenza inversa di 
emettitore molto più bassa di quella di collettore. 
Per la misurazione della resistenza diretta porteremo il tester su n x 1 e appogge-
remo sulla base l'altro puntale e faremo la stessa operazione precedente, ma in 
questo caso per qualsiasi tipo di transistor troveremo pochi ohm sia verso l'emet-
titore che verso il collettore. 
Questo vale se il transistor è ancora efficiente, caso contrario si mette da parte, 
e dopo averne rimedi,ati un centinaio si bucano con un piccolo trepano, poi si in-
filano in un filo da pesca e si regala la collana cosi ottenuta alla vostra YL! 
II metodo succlitato ë valido nel 90 pio dei casi (questa é la puntata dedicate alle 
percentuali) perché l'esperienza mi ha insegnato che qualche volta il metodo 
fa cilecca, o per lo meno accade che per quelche stregoneria occulta il coeffi-
ciente di amplificazione sia sees° a valori così bassi da non essore più in grazia 
di Dio per coi per avere la certezza matematica bisognerebbe disporre di un 
provatransistori in grado di misurare questo elasticissimo parametro (beta, 
Per i transistori a effetto di campo (FET) esiste un metodo di prove che non 
ammette errori, ed ä il seguente (premetto che non si tratta di uno scherzo): ap-
poggiare i puntali del tester predisposto alla portata fix woo Imo sul source e 
uno sul drive, a caso, non importa la polarité, poi, dopo aver elettrizzato una 
penna biro di plastica soffregandola su un panno di lana o su un panno di fibra 
sintetica avvicinerete quest'ultima al gate del FET esame, giocando sulla di-
stanza gate/biro l'indice delto strumento dovrà deviare violentemente da una 
resistenza elevatissinna fino a po•chi ohm, seguendo il ritmo della penna biro, 
naturalmente ciù .accadrä net caso che il FET sia ancora efficente. 
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Non sto a spiegarvi le ragioni del fenomeno, ma mi dovete credere sulla parole, 
ad ogni modo provate, vi assicuro che è un giochetto divertente, innocuo, ma 
non per bambini scemi! 
Ringrazio coloro che pur sapendo queste cose hanno avuto la gentilezza di leg-
gerle senza sbuffare di noia, ma cq elettronica viene letta pure dai principianti 
e qualche volta bisogna accontentarli, giusto? 

Stemma Equipe Valses/a. 

91" 
# 

Chiuso l'argomento; vado a complimentarmi con l'EQUIPE VAL-
SESIA, P.O. box 4 13011 Borgosesia per l'ottimo bollettino di 
informazione che ne costituisce l'organo ufficiale del quale ho 
ricevuto una copia in visione. 
Per i soliti motivi di spazio mi é impossibile riportare il testo 
dell'intero bollettino, ad ogni modo il club conta più di trecento 
saci, vanta al suo attivo numerose opere di beneficenza, ë rego-
lato da un presidente e da sette membri facenti parte del consi-
glio direttivo, é molto aperto e democratic°, infatti fra i probiviri 
del club figura pure un OM, ring. Giuseppe Nava, I1DNA. 
I soci si riuniscono settimanalmente per decidere le varie ini-
ziative da prendero e anche loro, da bravi CB, fanno le ore piccale 
prima di andare in due metri orizzontali. 
Unico mio disappunto é che in questo bollettino non si parla 
mai di canica batterie, peccato, ma col tempo si perfezioneranno... 

J{. 
er 

Uh, uh, uh, o mio diodo mi pentodo dei miei peccatodi! 
Questa mi era proprio scappata. 
Ghiedo umilmente perdono al presidente del radio club di Cosenza sig. 
Catania (in aria « NASTRO AZZURRO ») per aver dimenticato di dare 
a suo tempo della avvenuta costituzione del RADIO CLUB COSENZA con 
ufficiale il giornale BREAK. 

Franco 
notizia 
organo 

La notizia risale, o per lo meno avrebbe dovuto risalire, all'ottobre scorso! 
II giornalino é molto conciso, con ottima veste tiOEpografica. 
Gli amici cosentini si ripropongono di dare lustro a diverse attività tra le quail: 
divulgazioni tecniche ad usum novizi, promozione di attivitä turistiche, ricrea-
tive e sportive; donazione sangue, repressione del malcostume attraverso la ru-
brica « il codice del comportamento ». 
Spero di non essermi attirato le antipatie del R.C. COSENZA per l'increscioso 
contrattempo. 
Bob, sapete che vi dico? Al fine di far conoscere e avvicinare i van i clubs CB 
sparsi in tutt'Italia, rivolgo il presente: 

INVITO 

Tutti i presidenti dei diversi CB RADIO CLUBS d'Italia, interessati a una più vasta 
collaborazione con altri Clubs, mi inviino gli indirizzi delle sedi e almeno una 
copia del giornale di sezione. 
Ciò al fine di ottenere scambi di veduto con un numero sempre più vasto di 
appassionati alla Citizen's Band. 
L'invito é rivolto anche ai Clubs che giä hanno dato notizia su queste pagine. 
In uno dei prossimi numen i sarà ripartato l'elenco degli aderenti all'iniziativa. 
Ringrazio fin d'ara quanti vorranno partecipare all'invito. 
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Tra una chiacchiera e raltra mi accorgo di aver ormai esaurito il mio spazio 
mensile, ma per non deludere gil amid i avidi di autocostruzione passo a sgan-
ciarvi il progetto dell'ANTENNA PASTASCIUTTA, made by Antonio Ugliano, si, 
proprio lui, quello che regala transistor a destra e a manca attraverso la cele-
berrima rubrica sperimentare. 
Visto che lui di transistor ne ha tanti, al posto di inviarglieli in omaggio come 
ě mia (e sua) consuetudine fare con gil amid i che mi sottopongono progetti e 
progettini, glich i chietio, cosi sarà la prima volta che un lettore mi regala tran-
sistori per aver pubblicato un suo lavoro, acca i! 
II disegno ě chiaro e le didascalie non ammettono commenti, mi limited) ad 
aggiungere che, data la lunghezza totale di ben 187 cm, il guadagno di questa 
antenna deve considerarsi superiore a una ground-plane caricata, o a qualsiasi 
altro stilo caricato a bobine. A scanso di equivoci aggiungo che, anche se trovate 
dispendioso e ingombrante lo spezzone di RG8/U, non ě consigliabile stare sotto 
i sei metri di linea, per una serie di innumerevoli inconvenienti che mi hanno 
fatto perdere ore di sonno tranquillo e anche qualche DX, 
In teoria, più ě corta la linea di alimentazione e minori sono le perdite dovute al 
cavo stesso, per?) in pratica, e chiedo lumi a chi ne sa più di me, succede che, 
pur misurando ottimi rapporti di onde stazionarie, per qualche arcano mistero, 
la radiofrequenza preferisce scaldare l'antenna più che prendere la strada del-
l'etere. 
Con 5W sarà difficile notare degli aumenti di temperatura del cavo, ma con 
2 kW mi é capitato di osservare il fenomeno. 
D'altra parte anche la ben nota Mosley suggerisce per la sua antenna modello 
TA33 (la celeberrima ditctriva a tre elementi per i 10-15-20 metri) una lunghezza 
di cavo non inferiore ai 16 m, senza specificarne il motivo. 
A tale scopo invito gil sperimentatori a verificare quanto detto allungando il cavo 
della propria antenna, la cosa vale anche per tutti gli still montati in barra mobile. 
Sono sicuro che almeno nel 30 0/0 dei casi si potranno notare incredibili aumanti 
di efficienza dell'antenna, non solo in trasmissione, ma anche in ricezione. Lo ri-
peto, sembra strano e inspiegabile, tuttavia la pratica mi ha •dato ragione più 
di una volta. 

AIF - Associazione Italiana Fonoamatori 

comunica: 
ii 24° CIMRS (Concorso Internazionale per la Migliore Registrazione Sono-
ra) si svolgerä in ottobre ad Amsterdam. 
Scadenza presentazioni: 8 settembre '75. 

Informazioni, regolamento, scheda d'iscrizione: CIMRS-AIF c/o Grassi, 
via Magenta 6, Parma. 
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Ora chiudo questo cataplasma pubblicando una cartolina pescata nel mazzo. 
Si tratta di una Qa particolare, infatti é un esempio di doppia QSL che serve 
sia all'amico FLASH che all'amico JERRY, entrambi di Cittä di Castello (PG). 
I furbacchioni, per risparmiare sul costo della tiratura, si sono poi divisi le 
spese tipografiche (sembra che il sistema sia state suggerito da un CB scozzese, 
hi). 

TO STATION. 

CONFIRMING OUR COMMUNICATION ON 27 MC. DATE: 

YOUR SIGNALS WERE: S: R: 

MY TeX: 

QSL. TNE GAL 

REMARKS: 

FLASH and JERRY STATION PO BOX 20 CITTÄ DI CASTELLO 

06012 PERUGIA ITALY OF, 

Avverto i cari letton i che la prossima puntata di CB a Santiago 9+ conterrä 
autocostruzioni impegnate, e qualcosa di molto facile realizzazione, insomma, 
per tutti i gusti, ovvia. Ciao, ciao. 

ALI' KHAN Barbone 1° 

Gr• Et. C • 
itallana 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano negli schemi della riyista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 

L'ascolto 
a onde corte 

cosa sono e come si chiedono le cartaline OSL 

IW2ADH, architetto Giancarlo Buzio 

Ho scelto dal muochio di missive e scarabocchi dei letton i alcune lettere riguar-
danti più o meno gill stessi argomenti e vedrò di rispondere a tutti con questa 
ohiacchierata. 

Giuseppe La Parola di Mondello (PA) vuole comperare un TRIO 9R 59 DS: si trat-
ta di un buon nicevitore giappone•se che costa poco ed ä molto diffuso tra gil 
appassionati delle onde corte di tutto i mondo. Trio a parte, Giuseppe ä molto 
preoccuipato: non riesce a capire a che nazione appartenga una stazione che 
si definisce « Voice Of America » (VOA), e non sa come richiedere le QSL. 
Quest° Giuseppe mi ricorda un collega americano di Euclide (Ohio); residente 
a Mano da due anni, durante une campagna elettorale mi chiese con gil occhi 
sbarrati « Ma che significa Vota Comunista? ». Notare che, in inglese, » Vota 
Comunista » ei traduce « Vote Communist » e che la differenza é quindi tal-
mente trascurabile de potere essere nilevata solo da oh' ha la vista buona... 
La Voce dell'America (indirizzo: US Information Agency Washington DC, 20547 - 
USA) non trasmette però necessariamente dagli Stati Uniti, quindi, in fondo, la 
domanda di Giuseppe ä interessante: in pratica, si possono avere dalla Voce 
dell'America cartoline QSL di molti Paesi. 
La situazione dei trasmettitori e nipetitori della VOA era fino a poco tempo fa 
la seguente: 

— Costa Est degli Stati Uniti: trasmettitori a Greenville (North Carolina) e a 
Bethany (Ohio); 

— Costa del Pacifico: trasmettitori a Delano e a Dixon (California); 
— In più un trasmettitore a onde medie a Marathon (Florida). 

VOA usa inoltre ripetitori installati in numerosi Paesi: eocone un elenco abba-
stanza aggiornato: 

Germania (Monaco); Gran Bretagna (Wofferton); Grecia (Kavala e Rodi); Liberia 
(Monrovia); Marocco (Tangier); Filippine (Poro e Tinang); Sri Lanka (Colombo); 
Thailandia (Ben Pachi). 
Soppresso quello delle Hawaii e, ovviamente, quello di Huä (Sud Vietnam). 

Le varie stazioni sono identificabili con un po' di pazienza: alla fine e all'inizio 
di ogni ciclo dii emission', infatti, viene trasmessa, in inglese, l'identificazione, 
accompagnata, dalle note di Yankee Doodle: « This is the Voice of America in the 
Philippines », ad esempio: sulla base di questa identificazione si puď scrivere a 
Washington per richdedere la QSL. 
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L'ascolto a onde cOrte 
L'ascolto a onde corte 

ic Come si usano » le QSL e le ore GMT: qui rispando al fogglano Francesco 
Rinaldi, che vuol s.apere con quail apparati si attrezza una stazione da radioama-
tore, che cosa significa GMT e come si usano le cartoline QSL. 
Premertendo che una stazione di radicamatore ě composta dal ricevitore e dal 
trasmettitore .ma che il telefono é d'uso altrettanto sicuro e più economic° oltre 
a non aver bisogno d'antenna, taglierò corto spiegando che GMT ě il famoso 
tempo medic, del meridiano di Greenwich (Londra) detto anche Tempo Z o 
Zulu Time perché cosi si chiam.a il fuso orarlo di Greenwich in gergo tecnico 
di navigazione. GMT é uguale ahora invernale italiana meno un'ora e spero tutti 
abbieno capita a che cosa serve, finché le prossime dieci lettere con la stessa 
domanda non verranno a disilludermi. 
Le QSL sono lettere (o cartonne) di canferma dell'avvenuto collegamento che 
due stazioni si scambiano per gioco. 
Anche le stazioni di radiodiffu.sione rispondono volentieri con cartoline QSL ai 
rapparti dog li ascoltatori. 
Ecco come si può scrivere (in inglese) a una stazione: 
« Dears Sirs, 
I've been listening to your transmissions in ... (lingua) on .. (data), on a frequency 
of ... (kHz), from to ... hours GMT. 
Transmissions consisted of .., (dettagli su almeno mezz'ora di programmi). 
My receiver is a ... (tipo di ricevitore) - Antenna ... 
Should my report be correct, I'll be very pleased to receive your verification 
(QS1) card or letter. 

Yours very truly 
(firma) 

II rapport° dovrebbe essere co.mpletato da qualche dato sulla quanta della ri-
cezione, in codice SINPO o sempliceinente spiegando se .la ricezione era chiara 
o di.sturbata e se disturbata, da che cosa. 
I migliori risultati, naturalmente, non si ottengono coi moduli stereotipati pieni 
di sigle e abbreviazioni (HRD, ORM, RX, eoc.) ma con lettere personalizzate in 
oui ciaš si racconta che cosa uno fa di professione, perché ascolta la radio, e 
si pongono domande interessanti. 
In molti casi, un'aggiunta di francobolli di interesse filatelico pub accelerare una 
risposta. 
In altri casi é utile l'aggiunta di coupons risposta, che devano essore tre o 
qu.attro se si richiede ad esempio una 0SL per posta area a una .piccola stazione 
del Pacifico. 
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120 LIRE •  
Coupon-réponse International 

Ge .coupon est échangeable dans tous 
les Pays de l'Union postale universelle 
contre un timbre-poste ou des timbres-
poste représentant le montant de l'af-
franchIssement d'une lettre ordinaire de 
port simple ä destination de l'étrenger. 

Buona-risposta Internazionale 
Queuta bueno pub essere cambtato in 
tutti i paesi dell'Unione postale univer-
sale con uno o più francobolli rappre-
sentanti l'iniporto della francattra di 
una lettera ordinaria di porto sentence 

e destinazione dell'estero. 
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. COUPON-REPONSE INTERNATIONAL . I rOE.,ee. ,.... 

Nano. ellaclue 

Quest° ě un coupon-risposta. 

E' bene ricordare che esistono piccolu paesi arretrati, nel folto delle giungle 
amazzoniche e dell'Africa, dove il recapito della posta non é cosi garentito: que-
sti Paesi afroasiatici dove le poste funzionano cosi male, a differenza dell'Italia, 
non sono ammessi a far parte dell'Unione Postale Universale, e oerciò i coupons 
risposta non servono a niente. Provare coi dollari d'argento o coi tallen i di Maria 
Thiresia (che vanno i.mballati in casse di ebano). 

Dieser Schein wird in allen Ländern des Weltpostvereins gegen ein oder men-
‚Ora Postwertzeichen im Gesamtwert der Gebühr für einen einfachen gewöhn-
lichen. Auslandsbrief umgetauscht. 

T)iis ‚coupon is .exchangeable in any country of the Universal Postal Union for 
a goštage,starnio ot,postage stamps representing the amount of postage Ion an 
nrdinary single-rate letter destined for a foreign country. 

gLitt.!trt (L.) 

'4,1/1...-lb."." .‘:, aj!-;j2J1‘...,•:;:• 

e:e4exm4yzieglgiAlzi-4-* 
es-ee_rekii.ift-2?-5/1OEIälfizzle 
Este cup6n podrá ser canjeado en todos los Poises de la Unión Postal Univer-
sal por uno o nation sellos postales que representen el importe del franqueo 
de una carta ordinaria de porte sencillo destinada al extranjero.. 

„TOT EynOtt antrennaaeTen ito acex eapatrax Bcemupnoro 110,11.0130r0 comas 
na oAny uso nernoaano 1101TOMAX NtapOre, ITpeACTill3ZIRIOIMIX CTOIIMOCTb 
onnani npocToro uncbma 13 oÄny ennunny seca no nasnagennto ay. rpaunny. 

Gli indirizzi delle stazioni: 

« Dove prendiamo gli indirizzi delle Stazioni?» mi chiedono altri letton. 
Innanzitutto lavorare di fantasia, caro Enrico Bertolini, di Pavia: » Radio Peace 
and Progress » da dove ti aspetti che trasmetta... da Pinerolo? Scrivi « Radio 
Peace and Progress, Mosca », e vedrai che ti sommergeranno di attenziond, carte-

dépliants e cosi via. Poi, non ti preoocupare se tutti j filamenti delle valvole 
del tua ca.salingo es brillano di luce un poco più intense all'atto dell'accensione » 
lascia fare. 
Ferdinando Pavese, di Torino vuol conoscere l'indirizzo di Radio Espana 'linde. 
pendiente frequenze e indirizzi di R. Portugal, R. Denmark, R. Nederland, R. Yugo-
slavia. 
[coati accontentato: Radio Espana Ind.: Box 359 Praha, Czekoslovakia. R. Portugal, 
Rua Quelhas 21, Lisboa, ascoltabile alla sera su 6025 kHz anche in italiana; R. Den-
mark, TV-Byen DK 2860, Soborg, dalle 07,00 alle 20,00 GMT, prograrnmi diretti al 
Nord America, su 15.165 kHz, piuttosto difficiie da ascoltare; Radio Nederland, 
P.O. Box 222, Hilversum, si ascolta un po' dappertutto a tutte le ore, anche attra-
verso i potent' ripetitori di Bonaire e del Madagascar, R. Yugoslavia, provane su 
6100 kHz dalle 14,00 GMT in poi, trasmette in varie lingue. Indirizzo: 2 Hilendarska, 
Beograd. 
Altri indirizzi, e qui rispondo a Massimo Pescitelli di Benevento, porrete trovarli 
sul Radio-TV Handbook. 
Edito in Danimarce (WRTVH - Solinevej 44, 2650 Hvidovre - Denmark), costa circa 
5.000 lire od esce agni anno in dicembre. 
II WRTVH é pubblicato dal 1946, quando aveva ben poche pagine ed era pieno di 
disegni di tigri e di leoni (Hic sunt leones) per sopperire alla mancanza di infor-
mazioni..Pubblico un estratto tratto da una recente edizione: 

Riproduzione di un brano del World Radio TV Handbook 

TOGO (Republic) 

L.T: GM r — Pr.L: French, Vernaculars: 

RADIODII,FUS1ON DU TOGO (Gov.) 
(La Voix cle la Nouvelle Marche) 
AODR: B.P. 434, Lomé. Te: 2492. Cable: Radio Togo. 
L.P: Dir. Gen: P. A. Amouzougah. . 
STATIONS: a) Lomé (OC: 01.12E/06.07N), 
WTogblekope(G.C:01.12E/06.16N),c)Lama-Kara(No.Togo). 
kHz kW Times 
1394e 10 All turnes 
1502e 10 All times 
3222e 50 0530-0900, 1630-2300 
5047b 100 0530-0900, 1630-2300 
6155e 10 0530-0900, 1630-2300 
12.65b 100 0800-1800 
11960e 50 1200-1400 
HOME SCE. in French and Vernaculars: 
W 0530-0900, 1200-1400. 1630-2300; Sat,Sun 0530-2300. 
N. in French: 0535,0630,0757,1008(Sun).1230,1357,1730, 
1930,2200,2257e —  N. in English: 1245,1950 — Ver-
naculars: W 0600 .0605,1300,1310,1735,1745,1755,1805,1815, 
1335; Sun 1300,1310,1815,1835). 
ANN: "Ici Lomé Radiodiffusion du Togo, la Voix de la 
Nouvelle Marche". At opening and close down: Hymne 
Togolais — V. by OSL-card. Re. in F, E, Rec ace, 
PUB: Prgr. sched. (weekly). 

TRISTAN DA CUNHA (British) 

L.T: GMT — Pr.L: English. 

ZOE TRISTAN RADIO (Gov.) 
ADDR: The Administrator, Tristan da Cunha, South 
Atlantic Ocean, via Cape Town. South Africa. 
STATION (G.C: 37.00S/12.00W): 3290kHz 0.04kW. 
N: 20.00 (BBC), 20.09 (local). 
ANN: "This is Tristan Radio the BrOadc. Sce. of Tristan 
da Cunha". — INT-SIG: Scottish Soldier (vocal) — V. by 
Q31.-card or letter — F.PL: Installation of a IkW ta. 
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L'ascotto a onde corte L'ascolto a onde corte 

Come inviare i rapporti d'ascolto 

Quest° formulario di Radio Mosca pub' essere utilizzato per inviare rapporti di 
ascolto a qualsiasi stark:me: mi sembra infatti molto sernplice e completo. 

RECEPTION REPORT ON RADIO MOSCOW BROADCASTS 

Program date   

Receiver   

)49,T 
`te5ler, 
• . Mee 

• 

Details of program: 

Language 

Antenna 

Favourite programs:   

Suggestions for improving broadcasts:   

Questions I would like answered:   

etatio. 126944 eš'47,g1ti top:cane rnir vert 

Name  

Address   

^OE‘ic' 

Radio New Zealand a Potenza: Giorgio Leo Ruti-
gliano, 18-20981, un sedicenne di Potenza (via 
L. Da Vinci 22), ha impiegato due anni per ot-
tenere questa cartolina OSL da Radio New 
Zealand, ascoltata nell'ottobre 1972 su 11,7 MHz 
alle 17,24 GMT, montre trasmetteva il caratte-
ristico segnale d'intervallo, simile all'usignolo 
della rai -TV, 

,37,4e.e,-.9-77;'r7:777 - 
ADIU:NEW ZEALAND: 

' SHORT WAYE DDIISION OF THE NEW SALANT BROADCASTING CORPORATION 

:BROADCASTING HOUSE 

BO WEN STREET 
. . 

:WELLINGTON 

NEW ZEALAND 

3 CABLE.1411T8i0ADCAST .  

• 

Si trattava probabillmente della trasmissione de-
stirrata alle Isole del Pacifico, consisteva in col-
legannenti col programma interno. 
La frequenza era 11.705 o 11.780 MHz: Giorgio 
non può saperlo con esattezza perché l'ascolto 

avvenuto con un Grundig Satellit, che non 
permette una sicurezza assoluta nella lettura 
della frequenza. Eoco che cosa mi scrive d'altro 
Giorgio: se Oui a Potenza siamo in condizioni di-
sperate: per le caratteristiche della cit-tâ é pra-
ticamente impossibile stendere antenne lunghe, 
siamo due SWL, due OM più o meno attivi, un 
IW in attesa di nominativo (il sottoscritto) chiu-
si da monti varii, dove la radio é rimasta a un 
livello přonieristico. in questa città si rimane 
legati alla radio solo per una vera pass/one, da-
to che le difficoltà sono tante e difficilmente su-
perabili specialmente da un sedicenne ». 

RADIO TAH ITI BOITE POSTALE 125 

Radio Tahiti: a reazione! 

Radio Tahiti é stala asco/lata da Mario Ghilli di S. Dal-
'nazi° (PI) con un ricevitore a reazione a ire va/vole, il 
cui schema, iratto da Radio Rivista del 1964, è stalo 
ripubblicato su cq 4/74. Recentemente un importante 
contest inglese é stato vinto da un concorrente che usava 
un ricevitore a reazione a due valvole: ciò dovrebbe ba-
stare a incoraggiare la costruzione di versioni moderne di 
questi apparecchi. 
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offerte OM/SWL 

DUE MOTO D'EPOCA, Rubineln 1918 unico esemplare e 
Zundapp 1923 offre in °amble di TX-RX 144 portatile oppure 
Mobil 5 nuoW apeure Hammarlund 0,3,54 MHz. Scrivere o 
telefonare per accordi. 
IWIAFM F. Deiraghi - piazza Marneli 8 - 28026 Omegna • 
V 0323-61110 (ore lavons)).  

SURPLUS VENDO RT I9MK IV 1,5+10 MHz completa alimen-
tazione 220 Von cuff ia micro testa, nelfialimentatore inserito 
variometro per accordare tutti 1 tipi di antenna e altoparlante. 
Solo sezione TX 8 da ritarare. H tollo L. 120,000 trattabili. 
Walter Amisano - A. Gorret 31 - 11100 Aosta. 

RADIO D'EPOCA vende ad amatori. Sr perla 531, due gamme, 
1940; Maroni Anteo, 3 gamme, 19313, Symphonic Radio. due 
gamme, 1935, Pape Radio, 3 valvole, 1900. Non saprei indlcare 
se gli apparecchi funzlonano; mobill in ottimo orale. Fate 
offerte. Data la delicatezza del materiale tretro preferibilmente 
con Toscana e zone limitrafe, comungue garantisco risposta a 
tutti. 
Andrea Tommasini - via Risorgimento 48 - 50069 Le Sied l (FI) 
- V 055-8309144 (ore parti).  

RTTY ANCHE DI NUITE con telescrivente T28CN completa di 
tavela silenziatore dl elegante linea moderna. Colore blu. 
Eventualmente anche perforatore e trasmettitore automatico. 
Cerco video registratore. 
Francesca Di Crescenzo - via Archimede 45 - 37100 Verona, 

VENDO OSCILLOSCOPIC S.R.E. L. 50.000. Televisore sperimen-
tale L. 25.000, Converter 144.28 MHz (nscatolato L. 20.000. 
OscIllatore mod. S.R.E. 15.000. Provavalvole L .15.000. Prova 
circula a sostituzione L. 7.000. Orologio digitale completo di 
mobile L. 50000. Sveglia o analogie (da montare) L. 12000. 
Materiale varie (componenti). Mobile in accialo grandi di-
mansion i ricetra. L. 15.000. 
Claudio Segatori - via delle Robinie 78 • 00172 Roma • 
V 288097 (ore 14,15). 

VENDO RX STANDARD 5 bande • 14 translater con Indice'''n 
di sintonia antenna interna commutabde a octano r' sintonia 
fine SW1 2,5 a 13 MHz - SW2 8 a 22 MHz - FM 88 a 108 MW 540 
a 1600 kHz - LW 150 a 370 kHz con varie prece di prelievi corne 
nuovo perfetramente funzionante L. 65.000, Vendo RX-National 
Panasonic . Model 1700 - 8 bande FM 88-108 - Air 108-136 MHz 
PB 136 174 MHz • PB 30-50 MHz • AM 530 a 160 kHz - 1,6 a 
27 MHz in 3 bande L. 120.000 nuovo. 
Giovanni Grimendi - via L. Tukory 1 - Bologne - V 478489. 

VENDO PER RINNOVO APPARECCHIATUREt misuratore di cam. 
po Una/ohm. VHF. UHF tipo EP596 a solo 55.000. Ricetrasmet-
atone per gamma 144 3/20 W R/F alimentez. 22212 V é un pro-
fessionale pito C1R72A FM. ottimo come stazione base o 
come ripetitore (ponte per 144) a solo 85.000. corredero di 4 
gearei per gamma 144, ramage microtelefono (il torto con 
sellerai). 
I2CBD Cesare Crippo - via Vend) 5 , 22050 Lomagna (CO). 

ANTENNA FRITZEL CPA.4/40 verticale per i 10.15-20-40 m. 
1 kW in AM 2 kW In SOB. 12.0.0. 1 1.5 su rotte le gamme 
Completa dl attacco S0239 dei tra radiali, degli melaron ' del 
mast-base di circa 1,5 rot, delle istruzioni di montaggio. Perfet-
tamente tarare e funzionente ad in ottimo mata. Richieate 
L. 25.000 escluso spese postali. Eventualmente la cambio Con 
RX o TX surplus (BC603. BC(304 ecc.). 
Leopoldo Mietto - viale Arcella 3 - 35100 %dm. 

FROM U.S.A. Vendo ricevitore Collins 13-105/ARRAS copen. 
tora generala da 1,5 a 18 Mc. 10 canali sIstemeauto tune-
sIntonia manuale - AM e CW (tunable). Esternamente stabi-
le. Callbratore orle toile BFO - Alimentazione Dynamator 24-
-28 VDC 2 amps. L 190.000. Stato tisice nome nuovo. Sdoga-
nato In marzo. Cedo foto-copie L. 1500 illustrazioni ricevitori 
HRO - RU.18 WW 11/BC e ARC/If-NA/R-15-R 509/UHF/VHF/ 
/Collier R-390A R-3138/000-13C-229/Traneceiver BC-645-ABA.I 
nuovo per 2 29.95 elenco Manue/i - Scherni • Valvole e varie 
e IndirIzzo USA. 
OWL %Mo Flebus • via Del Monte 12 • 33100 Udine. 

APPARECCHIATURE GELOSO, 5216; G228, G229, 0222 OR in 
ceendizioni ottime e non maromeen i vendu Inviare offerte an-
che singolarmente. 
Graziano Gorinl - via Isonzo 4 - 66050 San Selva (CH) - 
V 0873-54343 (ore pesa). 

VENDO LINEA TRIO 599 special X anno 1924 perfetta e come 
nuova, completa di converter, due metr) in ricezione FM. 
altoparlante originale, filtra CW e ventilatore. Scherna e ma-
nuel( in Italiano. Richieste L. 600.000 trattabili. 
1348Z Mario Maffia - via Resla 98 - 39100 Bolzano - V 0471. 
9140131. 

AFFARONE VENDO TX autocostruito con VFO Celoso 4.102-V 
per CW e AM con una 807 RX BC453-A da 190 a 550 kC - 13 m 
cavo 130.8 con due bocehettonl. Antenna 144 MHz Swiss ()m'ad 
• de luxe e alfa matekiall in blocco a L. 50.000. Oppure cam. 
bio con ricevitore a copertura continua tipo 14-107 - 0C-11 - 
AR-18 - HRO AC.14 noc, Sostanziosi regali a chi raira per-
sonalmente. 
Sergio Pandolfi - via Valentind 52 - 61100 Pesaro. 

Colora che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

© copyright cq elettronica 1973 

COMCRAFT came nuovo vende, ricetrasmettitore 
da 144 a 148 MHz tn AM e FM, completo, funzionante, garen-
nia. Libro descrizione e schemi. microfono originale. Richlesta 
L. 350.000. Due trasmettitori 144+146 MHz con 00E03/12 e 
roodulatore 2 x ELE14, alimentazione 220 V„, )(tel a scelte ' fun-
zionantissimi, cadauno L. 30000. 

li PTR Antonio Petruzzi • corso G. Salvemini 19/10 - 10137 To-
rino. 

OCCASIONE VENDES] FL50 - FB50 TX e RX decametriche ven. 
doni (3 rnesl vital (pagato L. 400.000) L. 350.000 con preampli-
flemme ,Claricon + Antenna GP e 30 m 0050. Scambio anche 
con altri apparati marca Celoso, Vendesi rivelatore a prodotto 
per SSB della ELT Inscatolato L. 12.000. Cercasi apparati 
27 MHz solo se occasione e lineare 200 W per SSB e AM. 
Cercasi anche antenne M Magnum + RG8 38/40 m. 
Stefano Blonksteiner - via Ricaaoli 7 • 001135 Roma - V 06-
7314073 (ore pasti). 

0218 anno di acquisto 1969, vendo a L. 70000 trattabili. 
Luciano Benedetti - via Lecco 73 - 20052 MonzaVENDO . 

LINEA VAESU Musen FL e FR 50 B come nuova corn. 
pleta e orante per funzionare con lutte le valvole di ricambio 
pif/ due valvole nuovo finan. Gamme 80, 40, 20, 15, 11 e 10 
metri AM e SOB, causa spazio o cambio con transceiver 277 
o 288 o abro [Mo conguagliando. 
Dno Guido Canuto - via Unifiai° 1 - 13051 Biella. 

VENDOTUBO RC per oscilloecoplo completo di dan fun-
zionamento e caratteristiche nuovo imbello originale. Tipo 7BP7 
a L. 15.000. 
Giecinto Mandrina - via Obrigo 12 - Milano. 

TRASMETTITORI 144 MHz cuerdo di tutti i tipi di modulazione 
di frequenza di ampiezza soie parte radio frequenza oppure 
completi, potenza 2,2 W oppure IOW 4- moltissimi transIsto-
ri sempre per 144 MHz di tullo le poienzei 1.2-5-10 e anche 
18 W. 

Franco Rota - 1W2ABG via Dante 5 • 20030 Senago (MI). 

VENDO RT 19 MK IV complota al. 220 V corna micro altoparlan-
te variornetro. Solo secione TX da rivedere L. 120.000 (cen. 
toventimila) trattabili. Prendo considerazione anche scambio 
con RX Barlow conguagliando denaro, Gradite visite. 
Walter Amisano • via Cornet 31 . 11100 Aosta, 

ALIMENTATORE STABILIZZATO Olivetti entrate 220 V„ oscila 
da 0 a 15 V„. in continuite con corrente regolabile da 1:5 a 5 A. 
Protezione a limitarme di corrente con SCR completo di volt. 
metro o arnperometro scherni elettrici. Perfettamente funzlo-
zionente cade L. 30.000 o cambio con materiale di mio gradi-
mente. 
Leopoldo Miette - viele Arcella 3 - 35100 Padova. 

USA RADIO RECEIVER AN/ARR.15 51-3 COLLINS copertura ge-
nerale con 10 canali in preselezione con il Collins 0E-1 oscilla-
tore di tono permeabile. Estremamente stabile e selettivo. 
Usa 14 valvole, trequenza coperta da 1,5 a 18 Mc. Calibratore 
a Cristelle moderno circuito elettrico e meccanica raffinate. 
Costo L. 186.000 con tu valvole ricambio il tutto originale 
dagli USA. Vendesi Hallicrafters S-120 copertura da 552 a 
1600 Ka e da 1,5 a 160 Mc corne nuovo L. 65.000. Indirizzi per 
cataloghi USA inviare L. 2.000 e troverete Mea Manuell Tecnici, 
T. Flebus via del Monte 12 - Udine. 

VENDO SURPLUS RT 19 MK IV 1,5+ 10 MHz completa alimen. 
tazione 220 Voe cuffia micro teste, nelfielimentatore é inserito 
variometro per accordare tutti i tipi di intenne e altoparlante. 
Solo sezione TX é da literero L. 120.002 trattabili. 
Walter Amisano - via A. Gercer 31 - 11100 Aoste. 

VENDO BC 312 N, alirrentazione 220 V altoparlante non origi-
nale. In perfette condizioni. Preces richiesto L. 70.000. 
Giancarlo Benedetti - via Vittorio Veneto 6 Lisiera WI) 

556216. 

VENDO TUBI per oscilloscopi Philips DG7/2 L. 6.000 con zocco. 
lo e I D CRT 45 da 1" dente G.B.C. con zoccolo e schermo 
L. 5000. misuratore di campo UK555, Amtron perfetto con 
strumento e antenne telescopica L. 5.000. Lineare CB UK370 
Amtron, 35 W L. 50.000. Ricetrasmettitore porta-ale CO 2 ce. 
nali 5 W Skyfan antenne con carico L. 25.000. 
Gianni Pernisa - via Isocrate 22 - Milana • YC 2550689. 

RICEVITORE VENDO mod. HA-800-13 (da non confondons con 
lo A) gamme 80, 40, 20. 15, 10. 6 m sens. 0,5 AM-SSB-CW 
veramente Came, vendo a L. 100,000 intrattabili (comprato 2 
mesi fa L. 160.00D) complota di manuels e schema, imballo 
originale. calibratore a 100 kHz entrocontenuta, Allm. rete e 
12 V cedo perche ho comprato un mans, HF Drake. 
IT9-15555 Giuseppe Portelli via Caucana 32 - 97017 S. Croce 
Camerina (RG) - e 0932-911731 (ore 12-131. 

ATTENZIONE 2 m SSB - Vendo L. 150.000 intrattabIll contanti 
- linea RX - alimentatore eutocostruito fcome da cq luglio 72 
- verli pagg. 917.931) - TX finale 02/12 AM/SOB - RX Pel/MOS-
tet filtro 9 MHz - AM,'SSB da ritarare. Scrivere o telefonare 
0564/20679 ore cena is sabote - domenica ore pasti. Max. 
serietě, Orad] te visite domicilie. 
1W5AFB Giordano Maffei - via Curtatone 2 - 58100 Grosseto. 

003331 CAMBIO con telescopio. X suddetto ricevitore fun. 
zionante. 
IsOPIE, Gianfranco Pie - via Cravallet 1 - 07041 Alghero. 

ed-od, 

CEDO BC348, alimentazione originale non manoroesso e super 
pro Hammarlund, bande continue come nuovo, corredato ma. 
nuale. Regalo Solezione articoli da riviste per modIfIche 
e aggiornamenti. 
IWOAHO G. Dadame - cla Pegaso 50 • 00128 ROMD -V 06-
5070979 (dopo ore 21). 

VENDO RICETRASMETTITORE Drake TROC - AC4 - M54, come 
nuovo. microfono Shure 4447 a L. 550.000, 

Giorgio Godio - via Laghetto 60 - 25023 CrusInallo - 
V 62475. 

R10EVITORE PROFESSIONALE AM-SSB-CW, Lafayette H0800-A 
copertura da 150 kHz a 30 MHz In sintonia continua banda alla, 
gala su tulle le freguenze OM. Alimentazione 220 V m'erre 
12 V, vendo in ottimo snare a L. 75.000 non trattabili. 
Andrea Tommasini - via Risorgimento 48 - 50069 Siecl (FI) - 
V 8309144 (ore pastil • 

COLLINS K1NM-1 vendo, ricetrasmettitore 10.15-20 metrl 200 W 
PEP SSB/CW, completo di allmentatore. speaker. connessioni 
e libretto di istruzioni originali Collins L. 400200 trattabill 
pure cambio, anche con aggiunta di differenza. con RTX o 
linea 10.80 metri. 
Gien Piero Brunello - via Vito Volterra 3 - 00146 Roma • 

5580093. 

VENDO MONITOR SSTV home made in ottime condizioni 
L. 200.000. Hallicrafters 0046/A - 144/146 MHz L. 60.000 
RX professionale 30/50 MHz complet° dl Alim. 220 V L. 50,000. 
Il tullo perfettamente funzionante. 
IODGB Rino - via Mameli 66 - 02047 Poggio Minete (RI). 

offerte CB 
VENDO TOKAI 5008 5 W 23 ch 6 meal dl olla come nuovo per 
rinnovo stazione a 110000 lire Intrattabill. Trama solo con 
Modena e dintorni. 
Alessandro Della Casa • via Vittorio Veneto. 70 - V 236243. 

VENDES! RADIOTELEFONO Zodiac mod. P5024, completo dl 
antenna a slilo telescopios mod. PA27. Faccio presente che 
detto modelle H un modelai portatile. SI vende a L. 130.000. 
Rispondo a tutti. 
Luigi Parodl • via Alessandro Volta 31 - Sanremo (IM). 

ZODIAC M/5026 8 W 24 ch. Finale RF 250750 del Nase 4.607 
RX = 0,3 uV per 10 dB S/D. Selettivitě -.80 dB a ±- 10 kHz. 
Cedo per L. 100.000 trattabili causa passagglo in 144 MHz. 
Filtro passa banda 27 MHz pot. max. 100 W della Presto' anti 
TVI per CB, come nuovo. veramente efficace cedo a L. 10200. 
Marino Morelli - via Delle Magnolie 143 - 47023 Cesena (FO) 
-V 0547-24666. 

OCCASIONISSIMA OFFRESI: Fieldmaster TO 16 M 5 W input 
TOI VFO RX incorpora«, selezione dei canali RX-TX ottenuta 
mediante due commutatori RX 26510 - 26670. II torto é rac-
chiuso in elegante contenitore L. 50.000, Scrivere per eccordi. 
Gino Contoneo - Reg Pontelungo 13 - 17031 Albenga (SV). 

VENDO TENKO 6 ch 5 W stazione fissa o mobile + Ground 
plane (GBC) + 18 m di cavo 0550 con bocchettoni + elimen. 
tatare stabilizzato (GBC) + microf. preamp. a sole L. 70.000. 
. Enrico Pell - via Id. Saure 14 - Bagnacavalla (RA) - V 61246 
(dopo le 18). 

VENDO ROO CO Zodiac M5026 5W 24 ch (1Iat) L. 130.000 
(centotrentamila); Rosmetro+wattmetro L 10.000; adattato-
re d'impedenza L. 10.000; Ground Plane con palo supporte e 
cava coassIele '3580 15 m L 10.000. 
Antonio Galicie - via S. Domenico 11 - 10023 Chien i (70). 

CAUSA CAMBIO FREOUENZA offro baracchino Lafayette 
HB23-A un anno di vita, a L. 90.000 oppure cambio con HA-600 
Lafayette bande OWL, o con ricevitore per decametriehe an-
che oseto. 
Alfredo Piccolini • via G. Silva, 21 - 27029 Vigevano (PV). 

VENDO ROS Universe mod. 747 + micro Turner M+2 a 
L. 120.000. 
Renato BenInl • via S. Lorenzo 35 - Ivrea . V 45159. 

VENDO TOKAI TC1001 23 ch con SSB nuovo Imbellato Lire 
180000. Lineare UBE Y27g. Pilotaggio 1-10 W uscite 100W 
AM garantiti almeno /50 SOB PEP (ritardo' SSI3 autornatico - 
dispositivo stand by) L. 80.000. Ricevitore °aperture continua 
0.1530 Mc HA600 Lafayette L. 70000. Torto In condizIoni por' 
fette vendo causa ritorno alle origine: cerce SBE Cascade III 
2W 3 ch. 
Filippo Delle Plane - via Bertora 8/7 Genova -V 885783. 

VENDO AMPIFICATORE lineare tipo L.28/Magnum • AM 
205 W SOB - 550 W - ventola dl raffreddamento incorporate In 
ottime condizioni. 4 mesi di vita, pagato L 240.000 cedo per 
L. 160.000 trattabili. 
Giancarlo Santin - via Bellaria 107 - S. Lazzaro di Severn. (BO) 
-V 051-465266 (ore posli) • 

OCCASIONISSIMA, vendo a rnalIncuore ottimo ricevitore CB, 
priva di chassis, ma perfettarnente funzIonante, per sole 
L. 12.000 non trettabill. 
Domenico Marchetti - via Modela 4 - 47036 Riccione (FO). 

Ricetrasmettitore SBE;stazione base 23 canali quarzati, 5 Watt-mobile in legno. 

I professionisti dell'etere 

14 =14 

Rappresentati in tutta Italia da 

electronic shop center 
via Marcona, 49-20129 Milano-Ufficio vendite:tel. 54.65.000 
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offerte e richieste offerte e richieste 

AMPUFICATORE LINEARE A TRANSISTOR: pot. out 20 W - 
AM e 35 W • SSI3 con rimoduiatore della portante di uscita • 
assicurata modulazione senza distorsioni anche in AM a 
L. 30.000 - 3/FID: per rIcetrasmettitori quarzati singolarrnente 
da 26 a 28 MHz - In scarole con dernoltiplica (adatto a tutti I 
6 canal') stabilissimo a L. 20.000. 
Marco Simonelli - via Pizzo Coca 11 • Bergamo. 

VENDO TENKO 13 + con VFO incorporato; anmi. di antenna; 
Amp, lineare 60 W - 26.28 MHz; antenna Star Pester; Alim. 
stabil. 0.24 V; tulle perfettamente funzionante. Vendo per 
passagglo nitre freq. Treto anche penei neper tli. 
Antonio Piccoli - 2 081-7679405 (serali). 

VENDO: per rinnovo apparecchiature antenna Fr 5/8 k Catraln 
per 144, urate pochissimo a L. 11.000. Trasformatore 600 W 
220 V primarlo 300 V secondario 2 A a L. 5000. radio AM/FM 
portatile con elrnentaz. 220V e 6V a L. 12.000. Signal tracer 
Kundal mato pochissimo a L. 30.000. Generatore AM modulate 
400 Hz, gamma 0,3/6 MHz - 1/30 MHz della Mega non aurons-
strie° a L. 35.000. 
12CELD Cesare Grippa - via Verdi 5 • 22050 Lomagna (CO). 

TOKAI PW 5024 perfette condizionl 28 canali L. 130.000 + ali-
mentatore stabilizzato Zetagl 1420 nuovissimo e imbaliato 
svendesl L. 25.000 + ROSmetro misuratore di campo Lafayet-
te perfetto L. 16.000 vendesi, solo zona Ragusa. 
Pippo Picetto - via P. Masoagni 35 - Ragusa - ¡V 27782. 

VENDO LAFAYETTE 1413234 ricetrasmettitore 27 MHz com-
pleto dei 23 canall nuovissirno, ottirno L. 110.000 non t'anobli'. 
Vendo antenna Ringo ultimo stalo L. 20.000. Tratto solo con 
resIdentl a Roma. 
Mamie° Migliori - via Gran Sasso 48 - 00141 Roma - 

8924609. 

VENDO PORTABILI Belcom 23 oh 5W con garanzia dl nove 
meal, in copie° o sIngolo a L. 95.000 luno, mal manomesse, 
con prose per allmentazione, antenna. imiorofono, altoparlante 
esterno e ricarica balt. al niche-cade°, trotte solo di persona. 
Roberto Facchi via Broli 30 - 25086 Rezzato (BS) - 
030-2791133. 

VENDE) ANTENNA SLIP direttiva per OB e 10 en nuovo a Ure 
40.000 completa e glä accordata per 11 metr e compero an-
tanna direttiva per 11 metni a polarizzazione orIzzontale a Ire 
elernentl anche caricata e rotore dl antenna funzionante. 
Gen Guide Canuto - via Lanificio 1 - 13051 Biella. 

MIGLIOR OFFERENTE CEDES! RX TX 27 MHz. OX copertura 
continua come da rIvista NE. n. 23. TX da 1 W corne da N.E. 
n. IT. Perfettamente fumionante matolato con 1 queren sul 
Sarema 7. Essore onestl nell'offerta. 
lardon° LucherIn1 - vla Veneto 4 - 53022 Buonconvento (SI). 

VENDO TRASMETTITORE VALVOLARE autocostrulto per CB da 
10 W quatrain (moles' quarzi) costruzlone professlonale con 
misuratore RF L. 45.000. Luci psiohedeliche casuall 800 W 
serniprofesslonal I L. 13000.35 valvole usate funzlonanti L. 4000. 
Violate dl elettronica e libre di Ravalico. RIcevItore super-
reattivo da 50 a 200 MHz con BF L. 6.000. Penco: transistor, losi. 
debe, oonitblll, scatole, peter. ene. 
Roberto Capponi - via M. Castellane 6.05033 Collescipoll (TR). 

VENDO TX-EX CB Cobra 132 SOB/AM Dinaacam. Imballato, 
come nuovo, garanzta L. 230000 non trattabill. 
Marco StolcIs • via Schlavonla B • Bologna. 

VENDO NUOVISSIMO MIDLAND 13-877C completo accessori 
d'usa Imballo e istruzioni originel L. 130.000. Annate com-
plote Sperimentare e Sperimentare•Selezione Radio-TV: 1967, 
1968, 1969, 1970 a L. 4000 cadauna; In bloom L. 12.000; 1971, 
1972, 1973, 1974 a L. 6000 cadauna; in blocco L 20.000. II tette 
più spese postal'. 
Francesco Saverio Capaldo - vla Petrarca 193 - Napoli. 

PEARCE-SIMPSON 5 W 6 canal' tutti quarzatl. canait: 2-7-9-11-
-14-22 perfettamente funalonante, ottimo baracchino tissa o 
da barra mobile. cedo a L. 42.000+sp. Antenna CB da auto 
con accordo in testa, lutta in fibra di vetro e con clrca 2 metrl 
dl cavo completo di connettore L 4.000+9p. Entrambe le of-
ferte L. 45.000, 
Ertildlo Ballon' • via Osterla Vecchia. 146 - 57020 Bolgherl (LI) 
'00 0565-74647. 

VENDO RICEVITORE 50503 ottimo stato fur:ahanante a 220V 
con o terna antenne Ground-plane a un prezzo raglonevole. 
Andrea Berbassi • Torviscosa (UD) - Vi 0431-92180 (ore past1). 

OFFRO per amplificeore lineare per la 27 MHz minima 100 W 
II Baguante materlal. radioriceeitore nuovo ricoperto In polie, 
allimentazIone AC-DC. 2 antenne, sel bande di rIcezIone, police. 
air, FM, AM, MB, SW con squelch, fine tuning. AFC/ON. Più 
Polarold nuova colon bianco/nero, pK: binocolo nuovo marca 
• Omega • con custodla le pelle, agglungo L. 20.000. 
Raimonde Granieri von, Flore 111 05100 Terni, 

BARACCHINO VENDO Tokai PW200E 2 W 5 ch con Ground Pla-
ne, 14 metli cavo 6059 con 2 x PL259, alimentatore rete, alto-
parlante esterno con sohemi elettricl a sole L.50.000 Drattabili 
ma non troppo). 
Enrico Rornaggioli local» Colonnella 32 - 00040 Larlano, 

VENDO LINEARE 27 MHz valvolare 2 valvole (da stazione base) 
50 W AM BO W SOB a L. 50.000, tratto solo Milano e ergote. 
Cerco urgentemente ricevitore sintonia continua 10.80 m a 
poco prezzo e anche V.F.O. 27 MHz 28 MHz Mon autocostrulti( 
Grazle. 
Giampletro Maman - via Medici 2 - Milano V 895143. 

offerte SUONO 
SINTETIZZATORI, vendons', nohami elettrIci. montaggl amas-
sibill a tUttl, per cesto e cornplessitä. Per dettagil 
Roberto Dicorato - ole E. Treues 6 • 20132 Milano. 

VENDO SINTET(ZZATORE e MODO professionale a tastiera in 
matola dl montagglo. Scheml elettricl e dl oablaggio. Dispen-
se sella muai. elettronica. Singoli modult 
Caratterlelche dettagllate a rIchiesta. 
Federico Cancarini via Bellas: 6 - Brescia. 

CHITARRA ELETTRICA venido Imitazione Fender Telecaster 
chiara, usaba poco, 3 meal dl vite. a 1_ 90.000. Trattabill causa 
eloglimento cornplesso. Tratte di preferenza in zona. 
Rimardo Reina - via R. Senzio 6 • 20081 Abblategrasso (MI). 

VENDO CAUSA REALIZZO chit arm eletrica professionale (6 
corde) Eke pi" amplificatore e cassa acustica Devoli L. 140.000 
trattabIll. Cerco oscilloscopio con libro istruzioni L.30-40 rnila. 
Funzimante buono stato. Rispondo a tutti. -Grazie. 
Lodovico Zona - via Vandelli 510 - 41952 Torre Maine (M0)• 

VENDO SINTETIZZATORE PROFESSIONALE a tastiera in scatola 
di montaggio L. 140.000. Moog mod. Studio L. 200.000. Schorre 
Elettrici, singoll madull, docurnentazioni nulle musica elettro-
nica. Lesiy elettronico L. 30.000. Generable dl Inviluppo. Ca-
ratterlstlem a richiesta. 
Federico Cancarini via Bollanl 6 - Brescia. 

VENDO SINTOAMPLIF. LLOYDS 30 W stereo RMS e canote 15 W 
SU Mata 4 can. Registr. stereo cassette incorpore° L. 190.000 
2 box 3 vie autocostruiti L. 60.000 (coppia). Registratore bo-
bine amp(ificator Sony. 2 o 4 piste L. 120.000. Piastra preampli-
ficata registratore bobine Telefunken 8 o 4 piste L. 1120.000. 
Radio pile e corrente 0M-MF-OC banda marina - VHF (ponti 
radio aerei - 144 - eon.) L. 30.000. 
Gianfranco Pellicciari - Milano • V: 02-2542071 ore 19.21. 

ORGANS ELETTRONICO Tiger-Eko .; 0 registri, pedale dl 
espressione, 49 tasti (4 ottave da Do a Do) con amPlifiCatee 
e 2 altoparlanti incorporati, con gambi. -libretto bstruzIonl e 
schemi vendo L. 90.000 semitrattabili. Scrivere o telefonare 
ore pasti. 
Marco Monteruli - via Adelaide Ristorl 13/c - 00197 Roma. 

VENDO BC348 perfettamente fezionante, alimentazIone 220 V 
fare offerte. Cedo registratore stereo Toshiba prezzo corretto 
annuarto sumo 150.000, fare offerte. Vendo alimentatorl 3 A 
30 V protezione SCR L. 10200. Faceio fotocople articoll Nuovo 
Elettronica e schemi che vi servono. Lineari 30 W 50 W 200 W 
4 kW, ecc. 
Massimo Fabrizi - via Casilina 491 - Roma. 

CHITARRA GIBSON SG Standard nuovo vendo L. 300.000 trot-
tabili o, solo zona Campania, cambio con implant° HI-FI oppure 
strumenti di misura elettmeci. 
Antonio Menna - via Nuovo Poggloreale 21/d • 80143 Napoll 
2 203826 (dopo ore 20). 

VENDO BONGO ELETTRONICO UK260 AMTRON montato per-
tette:lente tunal orante nuovo L. 20.000 trattabili. 
Vittorio Metli - via Cattane° 10 - 44092 Cento (FE), 

KOSO HVI nuova imballata L. 26.000ffriducibIli, N, 2 microfoni 
elettrici a condensatore con caretteristiche professionall met-
i-o Martini L. 120.000 la coopta, artch'essi nuovl Imballatl (tipo 
7215). 
Franco Macciò • vla Roma 16 - 10010 Banchette (70). 

offerte VARIE 
PER CESSATA ATTIVITA' vendo modulo ELT K7 rIcovitore 
26-28 unitš 8F per K7. Nuovissimi e funzlonanti con scheml e 
istruzioni. Vendo anche TX monoclinale 27 1,5W a lineare 
da 20 W per 27 tutto a L. 80.000. 
Piero Tinghi • via Matteotti 127 56020 S. Romano. 

AMICI CEDO: valvale nuovo dl qualmasi tipo scnveteml o 
telefonatemi dopo le ore venti. 
Romeo Guardigli - via Pietro Romano 25 - Roma 2670146. 

PER RINNOVO APPARECCHIATURE VENDO 1) allmentatore 
stabilizzato 011vetti 5 A 0-14 V con voltmetro e amperometro 
Incorporato If una bomba) a L. 40.000. • 2) Vox nuovo per 
ricetrans Swan 350 a L. 25.000 non inscatolato 3) Cavo 
RG/8U nuovo a L. 400 al m - 4) antenna 1/4 onda etilo centro 
totto per 144 nuovo con cavo VG/I3 e bocchettone a L. 6.500. 
12GBD, Cesare Grippa - via Verdi 5 • 22050 Como. 

VENDO RICETRASMETTITORE Ce Pace 123 a 24 ch 5 W con 
lmballo originale e geranzio Corredato di altmentatore 12,5 V 
2 A stabllizzato. cavo 0059 m 18 con bocchettonl. Antenne GP 
4 radian, VFO per detto RTX (II lutte non autocostrulto) 
prezzo richieste L. 125.000. 
Chinto Aloisi via Dalmarla - 00060 Connie Monterano (Roma). 

REGALO: 5 transistors 25914; 5 transistors 291711; 2 LED; 
1 amplIficatore Integrato TAA 611 912 nuovl a chi ml fornlsce 
fotocopia dl sellerrno e norme d'usa dell'oscIlloscoplo Philips 
Mod. GM5663. Da preferire ln zona per eventuale consegna 
a mano. 
Leal Ferrante - via F. Baranda 15 - 20059 Virnercate (MU. 

VENDO RICEVITORE Aim-VHF Jackson mod. 449/16 nuovo mate 
tra rnesi a L. 25.000 CIE, International. 
Andrea Canepa - via A. Doria 63/5 - 17020 Andara. 

VENDO VALVOLE NUOVE OB3/300 per sledi finall In RTX, 
potenza out 300%, a L 30.000 codeurs, 
Giovanni Petracca - S. Polo 2468 - Venezla. 

Cil ATTENZIONE: vendo ROSmetro-accordatore-watenetro a 
sole L. 25.000. Vendo solo accordatore L. 8.500. Accordatore con 
monitor dl modulazIone L. 12.000. Solo monitor L. 3.500. Solo 
ROSmetro L. 15.000. Vendo inoltre ampllf. stereo 52400LS+ 
+casse L. 150.000. ScrIvetemil!! 
Antonio Brocchl Colonna - vla Marinoni • 36061 Bassano (VI). 

NASTRI MAGNETICI PROFESSIONALI cedo in bobine da 18 cm 
lunghezza 540 metni, a L. 1.800 la bobina. Tutti I nasffl sono 

moo tati su bobine nuovo di marca. Ad agni ardina agglungere 
L. 1.200 per spese postal' e dl assegno. Per bobine più grandi 
o più piccolo scrIvere per chlarlmenti o telefonare ore 2,30 
al numero 06-437,1131. I nastri sono usati ma in ottimo stalo. 
Giancarlo De Marchls • via Portonaccio 33 • 00159 Roma. 

GRID-DIP VENDES! della AMO-RON-0K402 completo dl latte-
zIoni originell, montara e cornprato un mese fa, lo vendo per 
rinnovo strumentl per 34 klire. Trattabili. Mi separo volontieri 
anche dal Mo Telemetro surplus di grande precisione. per 
15 Mire. trattabili. Il tutto lo garantisco ln pli: che perfetto sta-
tu di conservazIone. praticamente • nuovo di zecca 
Dive Spadini - via Sebotino 38 - 19100 La Spezia, 

VENDO ENORME QUANTITATIVO di rnateriale fanon-rode:1lb 
stico seoir, HO, marca Urnai biner', vagoni, locomotricl, trasfor-
matori e accessori. Tulte come nuovo. vendo inoltre qualsiasi 
libro dl elettronica o elettrotecnica attualmente reperibill ln 
Ilbreria. Sono nuovl. mal usati. 
Franco Nesler • via Perle 165 - 38100 Trente. 

VENDO CAUSA IMMEDIATO REALIZZO n. 15 integrati Texas 
05745105 assolutamente nuovi e mai usati e L. 1000 l'uno+ 
+ s.p. Gli integral': hateo la blessa funzione mugida degll 
SN7410 ma con frequenza di transizime di 4 nanosecondi! 
(100 MHz); contro I IO ns degli S97410. 
Mario Berghin - vla Maggio 14/6 - 30038 Spinea (VE). 

VENDO 0 CAMBIO lampeggiatore elettronico profeasionale 
da revisIonare, tester ICE 6800. amplificatore HI-FI 20+20 W 
OSM su 8 D. cassa acustIca Fisher XP•2A, annate Fotografara 
1968-74, Popular Photography 'tantine 1968-71, Nuovo Fotogr. 
fia 1970-71 con materiale Nikon, Elettronico, HI-Fl o Dlaprolet-
tore. 
Patrie° Di Gasbarro • Ola S. G. Bosco 7 - 60025 Loreto, 

VENDO ATTREZ7-ATURA laboratorio chimico: vetrerla • alerter. 
Il e composti. chledere listing celando francorispoSta. Venda 
francobolli talla - S. Marino Monda ar buste 1° glemo. Vendo 
o cambio con rivIste di elettronica molle :ivraie dl motocioll-
smo, Motosport, Motocross, Motociclismo. 
Melo Ceruttl • vla,Ceriolo 3 - 18032 Bausana (IM). 

VENDO RICEVITORE BC603 completo. Antenne Ground-Plane 
cavo 20 fa prezzo Intelligente. 
Germen Riccardi - via Garibaldi 42 - Cervignano (UD) • 
V 2555. 

ATTENZIONE: vara occasione camblo con amplificatore lineare 
minima: 100 W per la 27 MHz. RadioricevItore nuovo rIveatito 
in pelle marca Soundesign allmentazIone plie - 220 V • 
Slx Band Felon • Alr - FM - MB - SW c. AFC, squelch. flne 
tunIng. Pagato L.80.000, Inoltre aggiungo binocolo nuovo mama 
ir Omega • + macchina fotograf Ica Polaroid Colorpack. 
Raimondo Graffiti:ri voc. Flore III - 05100 Terni. 

VENDO BARACCHINO CS Cornstat 25/13 (nuovo) 23 ch 5 W 
+ ant. GP + fruste sera L. 140.000; OX Lafayette HA600A 
015030 MHz AM-CW-5n Band Spread L 80.000. 
Serafino Salerno - 3" pal. Fillm - 87030 Surdo (CS) - V 0984-
30935. 

CRENDO: tornletto autocostrulto mandrin° tedesco nuovo 
05 8 cm con griffe reverse:011 L. 30.000; amplIficatore 7W 
UK1I5 con allmentatore L. 6.000 radiocomando 4 canall UK300 
+UK310+ 2 gruppl canall L. 15.000; reglstratore a cassette 
• Reader's Digest • L. 8.000; glredischl portatile GBC • Cam. 
bridge • L. 7.000; rete 24 V contatti 5 A L. 500 cad.; amplifIca-
tore d'antenne UHF Teko L. 6000; alimentatore per arnplIfica-
tore 50 V 100W L. 5.000. 
Enzo %delle • via Cimarosa 66 10154 Torino. 

VENDO A INTERESSATI formare biblioteca tecnica 40 annate 
rivista l'Elettrotemica. Enciclopedia delffingegnere 6 vol. - 
ElettrotecnIce - Maochlne elettriche • Energia nucleare • Radio. 
biologie protezionl contro le radlazionl usi pacifloi den'. 
nergia atornica - Atli Nation' Unite rIlegatl 17 voluml eco. molti 
ln inglese. 
Marcello Via - viole Matteotti 26 - 50132 Firenze, 

BCGO3 MODIFICATO in AM funzionante a 220V vendo a 
L. 25.000, Prolettore 8 mm normale Bauer, vendo a L. 25.000. 
Solo per Torino e dintorni. 
Roberto Vital( - via Venasca 25 • 10139 Torino. 

OFFRO AMPLIFICATORE stadio finale 70 W schema N. Elettr, 
L. 18.000, preampl. 4 transistor L. 8.000. Rieevitore quadrlban-
da AM-OC-FM-VHF pollzia-Radloamatori L. 23.000. Motore su-
pertigre 2,5 cc Diesel L. 8.000 -per aeromodelli trattabill. An. 
Ilona Super Range Boost per CB L. 23.000. 
EmIllo Grossi - via Oberdon 16 bis - Pozzuoll (NA) - 00 06'-
8671073. 

ATTENZIONE, schemi dl apparat' surplus fores., dietro mo-
dlco compenso. Chiedere elenco scheml disponiblii. Natta gl-
radischl tipo BSR C142RI con carnbladischi automatico, nuovo. 
L 40.000. Platte professionale tipo BSR710 con carnbladIschl 
autornatico, nuovo. L. 168.000 (senza cortuccia). Piaffa Sem'. 
professlonale tipo SOR PI44R, nuovo, L. 98.000 (senza can 
tuccla), accensione elettronica a scarlca capecitlea tlpo 
AC470 vendo L 10.000 Atlante delle regloni d'Italia, composta 
di 20 tavela, pagato 23.000. vendo L. 15.000. 
Alberto Cloognel - via Ugo Foscolo 24-F - 20063 Camuse:, 

VENDO 0 CAMBIO con apparemhlature elettronlche I pria:1 
68 namoci di - Storia dell'AviazIone vendo rlcevitore a onde 
media e onde lunghe privo dl custodia con Istruzlonl per l'uso 
a L. 4.000, con ascolto in auricolare. 
Adrlano Clolli vla Clou tanouc 79 - 62012 CivItanova Marche. 

TENKO OF 670M 48 canali: 23+23 ottenutl per inversione 
Xtal 55-TX; micro preamplificato da tavolo Midlond; IMeare 
Amtron UK370; TX STE 03/12 con 2 animent', soaMla, miě e 
tutto per im montaggio; 2 casse acustiche bass reflex bagne 
rannino chiara 20 W 3 vie altop. Grundig dimens. cm 45.10065; 
Autoradio Hitachi onde media; standard OTT C826 Mn + VFO 
SR CV100 nuovissimi encore imballatl usati solo per pro:Mi 
Organo elettronico a consolle Thomas 2 tastlere, batterie, bas-
so, effetti speciali, acquistato a Natale scorso. Cambio il tutto 
o sIngolarmente con apparecohlature RE-TX per radloarnatori. 
Scrivetemi, telefonatemi, visitaterni. Rispondo a tutti' 
1W0AGG Rino Cinquegrana - via Tripoli 21 - 00042 Anzio - 
2 06-9844167. 

VENDO RICEVITORI militari americani BC-312-N e BC-603 
funzlonanti e mai manornessi, completi di cartellInl dl garen. 
ola. Il BC-312.N viene venduto completo di cava di aliment. 
none e altoparlante mod. LS3 + cavo + manacle Searle° In 
ilngua inglese e note generall in lingua italiana. A parte van-
da Suffie originali militari americane H-16/U. 
Mario Floris • via G. Mamell 88 - 09100 Cagliari. 

PER RINNOVO STAZIONE 144 vendeal TX STE a valve° con 
VE0 (2 mesi vita e statillisslmo). Richieste in blocco L. 60.000. 
Vendesi OX STE AR1O+ACZ+AD4 +AA1 insoatolato OX ARIO 
serninuovo. %Neste L. 65.000, Alimentatore UK435 0.20 V 
1 A a L. 15.000, 
IW5AAH Luciano Lucherini via Veneto 4 - 53022 Buonconven-
to (SI). 

VENDO VFO PACE per baracchini 27 MHz con gruppo Mostar 
da 37,650 a 37.850 a L. 20.000 (ventimlia). 
Sandro Zonfrilli - via Aloisi Moselle 13 - 03037 Pontecorvo (FR). 

QUARZI 
per tutti i ponti dal RO al R9 e isofrequenze 145.500. - .525 - .550 per gli apparati 144 Mc.: 

- SOMMERKAMP: ic20, ic21, ic22, TS 145 xt 

- TRIO KENWOOD: TR 2200, TR 2200/g. TR 7200 

- FDK: Multi 8, Multi 8 DX, Multi 7 
- Standard: serie SRC 826 - 816 - 806, SRC 145, SRC 146/A, SRC 140 
- Beltek 

maitre sono disponibili quarzi per le apparecchiature decametriche: 

- DRAKE - SOMMERKAMP - YAESU MUSEN - TRIO KENWOOD _ 
NOVA apparecchiature elettroniche per radioamatori 
Per ulteriori informazioni scriveteci o telefonateci. Per listino prezzi allegare Lit. 150. = in francobolli. 

NOVA di 121(0 
nova 20071 CASALPUSTERLENGO (MI) Orarmo negozio: 

via Marsala, 7 - Tel. (0377) 84520 9 - 12,30 15 - 19,30 
Casella Postale 040 lunedi pomeriggio e festivi: chiuso 

KIT-COMPEL -. via Torino 17 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) 

ARIES 
Scatola di montaggio ORGANO ELMRONICO 
semiprofessionale - 4 ottave - 3 registri - Am-
plificazione 10W - in 4 kit fornibili anche separa-
tamente. 

ARIES A: Organo con tastiera 

ARIES B: Mobile con leggio 

ARIES C: Gambi con accessori 

ARIES D: Pedale di espressione 

Dimensioni (senza gambi): 90 x 35 x 15 cm 
Manuale con 11 pag. e 7 tav. sc. 1 : 1 

TAURUS 
Scatola di montaggio riverbero amplificato - ingressi ad 
alta e bossa impedenza - uscita a bassa impedenza 
- controlli di livello ed effetto eco - in unico kit: 
TAURUS: Unitä di riverbero completa di mobiletto: 

Dimensioni: 30 x 20 x 11 cm. 
Manuale con 8 pag. e 1 tav. sc. 1 : 

tOE.'''rje# 

WU! TECNICI DETTAGLIATI ED ELENCO DISTRIBUTORI A RICHIESTA 

 - 908 cg - 6/75 cq - 6/75 909 



offerte e rIchleste 

AFFARONE VENDO stazione CB compostal RTX Pace Side'. 
tak CO 1023 (AM-USB-LSB) dime. variable mod. A/140 S - 
Box altoparlante ausIllario. rn 20 cavo RG58/U preveo 1.200000 
trattabile. Care: Sommerkamp F120013 o simllare per cambio 
dando dIfferenza prezou opera per comprare. 
Salvatore Mauro • via C. Alvaro 9 • 88100 Catanzaro. 

ISCRITTI 3 ANNO INGEGNERIA eseguono montaggi luci psi-
chedellche, amplificaron 15,-150W, accensloni elettronlche, 
frequenzlmetrl digltali, senza pralesa di guadagno, su schemi 
prowl o da riviste qualificate. Trattiamo con tutti. 

FancInelli - Circondaria nord 103 • 41013 Castelfranco 
ErnHia (MO). 

VENDO TX COLLINS ART/13 80-40-20 complete dl alimentatore 
per rete 220 V detto TX non š stabs manomesso funziona in 
AM-CW-MCW 150 W. Vendo anche trod. Americana entrata 
univ. 260+260 250 W - Trasf, entrata rete 220 uscita 840+ 
+840 - 1400+1400 1800+1800 - 2600+2600 1 kW cond. elet-

nevi Aerate( 4 µF 3000 V. 
Domenico Pulcinelli - via 0. Armandi 11 • 00126 /kale (Rome) 
•OEV 6051785 (dopo le ore 20). 

BC348 perfettamente funzlonante e originate alimentazione 
220 V vendo a L. 90.000 o preferibilmente cambio con registra-
tore stereo a cassette puree in beano stato. 
Piero Briatore via Cavasola - 17029 Finale Ligure (SA). 

SVENDO CESSATA ATTIVITA' 00603 en Dynamotor modifica 
AM-FM- BC604 con microfone antenna fittizia 80 quarzi anten-
na lunghezza M6 sopporta vento 100 km/h. RIcevItore R109 con 
valvule dl rIcambio libretto Istruzioni in italiano e settee. 
Schemi e Istreloni anche per I BC il tullo al favoloso prate 
di 80 Mire. 
Mario Borrorneo - via Migliara 9 - Cassino (AL) - So 71129 
(are 12,30+14,30). 

MIRANDA EE autosenserex con 50 mm 1,8 imballata nuovissi-
ma vendo a L. 210.000 trattabili. 
Nicola Bruno - via Terminio 10 - Avellino. 

VENDO DUE VALVOLE tipo 4X400/A di polevou, simili 841002. 
Richleste L. 30.000 cad, Vendo freq. BC221AH, completo di 
allmentatore 220 V stab.-+ effia origInale bassa Z. Richleste 
1.50000. Cerco accordatore antenna tipo Decca KW EZ match: 
oppure tipo Johnson 25023-3. Casco tanto telegrafico originale 
PPTT. Cerco antenna beam EX 3 el, tipo Asahi AS 33, oppure 
TH3JR. Vendo materlale ferroviario: Rivarassi, net, etc. 
Tommaso Carnacina - via Salarino 8 - Campotto (FE). 

CORSO DI LINGUA INGLESE della Selecione Reader's Digest 
4 volurni 26 dischl; cuffla stereo Pioneer mod. 5E205 nuovlsel-
m; contenitore metallic° gib forato per TX valvoiari (ex con-
tenter° TX STE 03/12); 64 riviste 69-70-71 Sperimentare, Radio 
RIvista; Tulla la radio in 36 de; Fondamentl dalla Radio; Radio 
riparazioni Heidi; Introduzione alla televisione TV+TVC 
747 pag. Koupil; II tullo cambia con apparecchlature TX o RX 
per redeernatorl. Scrivete o telefonate ore 21+23. 
IWOACG Rine Cinquegrana • via Tripoli 21 • 00042 Anse - 
V 059644107. 

RX AR 18 copertura continua. perfetto funzionante firm a 22 Mc 
Silvan° Bucal - via Orbetello 3 - 20132 Milano - So 2562233. 

VENDO RX Hammarlund complete di alimentatore e trader-
matore modello super professionale copre le gamme da 2,5 a 5 
da 5 a 10 da 10 a 20 da 100 a 200 da 200 a 400 Mc in perfetto 
stato e garantIto mai rnanomesso L 120.000 oppure cambio 
con telescrivente solo RX completa di tullo. Mai manomessa, 
Mario Costa - vie S. Maria Chlusel•la • Isola Liri (FR). 

DUAL P41 Giradischi stereo amplifieto con box. Plate Dual 
1010, Amplificatore 84-6 W contrdlo di volume. alti, bassi, bi-
lanclamento L. 65.000. Radiotelefono CB. Hitachi Cu 11500, 2 
canali quarzatl. potenza 500 mW L. 22.000. 
Paolo Morno • via Luba del Carretto 74/c - 10131 Torino - 
V 882443. 

ATTENZIONE! vendo ricetrasmettítore portatile Sommerkamp 
Mod. 700604 SCOW 24 canali a L. 80000 poco trattabill 3 meal 
dl vita. Spese a calico destinatado. 
Luciano Barbutl - via L. Volta I - Brindisi - 0831-22372 (ore 
pasti). 

VENDO CAMBIO con baracchlno allrtnentatore stabilizzato, o 
teleoblettivo 42X1 con ,fotografIche 24 x 30, well-floated rapt-
stratore portablle nitre Geloso - Flesh elettronicl - Projettora 
8 mm. RIvIste cq elettronloa Costrulre diverte - Sistema Pne' 
110e • Sistema « A - Foto pratica - Fotografare - Numen  dl 
elettronloa pratica - Radio elettronlca, librl Radio • ElettrIcitä 
• Strumentlnl elettrld - Motorinl elettrici. 
Ugo Cappelli • vlale Marconi 137 • 47010 Terra del Sole (FO). 

VENDO BARACCHINO Sommerkare 5030 P da base 24 ch + 
VFO per 46 ch. Tullis funzlonante come nuovo - 3 mesl dl vita 
- Complete di mike crawly'. e orologlo digitale L. 150.000, 
Paola Serra • cia C. Monteverdi 5 - Sesto Fiorentino (FI) • 
V 454090. 

PRIMA 0 POI anche più avaro degll appassionati in eiettro-
nice avrä bisogno 01 un circuito stampato perfecto!! Nlente 
paura! Con solo L 10 al omq per bachellte. L. 15 cmq per 
vetronite, 1. 17 cmq per vetronite doppla e 1. 2 cre per la 
foratura avrete del circuit' stareati. grade alla fotoincisione. 
perfettl. Inalateml II disegno. Accetto anche II circuit° elet 
tnou. Pagamento solo dopo aver vislonato II circuito. Caravela 
assoluta II I 
Giovanni Sommei • 06071 Castel del Piano (PG). 

NECESSITA' DI SPAZIO in )ibreria cedo come couve annate 
1972. 1973, 1974 og elettronica L. 8.000 per annata numeri du-
st anno 1971 n 5 1, 500; anno 1973 n. 1-2-5-7-12 fare offerte per' 
ohé doppl. Tratto solo can ver) interessati spedlzione con. 
troassegno spese poslali a mezzo. Garantle massima serietä. 
Fernando Mondini - via Pecorile 103 - 17015 Celle Llgure (SV) 

ALIMENTATORE STABILIZZATO • GBC • 2,5 A - 2+17 V con 
atramento L. 30.000 nuovo. Convertitore CB Amtron con MOS. 
let a due gate, alimentazione 9+14 V. Ingresso 26+28 MHz In 
sintonia continua. Uscita ande media 1,8 Kos. Tarato, nuovo 
e funzlonante ottimamente. Eliminazione completa del ORM/ 
maehlne - Dimensioni rldottisslme. L. 16.000 (escluso epose 
medic.). 
Luciano Ulici - via G. Paean 31 - 62010 Appignana (MC) - 
V 0733-57209 (ore past)) 

RADIOAMATORI, vendo a precut convenientissime cricchetto 
• :brevettato per elevare o abbassare telescopicamente le vo-
stre antenna, fissate su di un tube da 1" 1/2, dentro un tubo 
da 2". Calico sopportato 2000 kg. Adoperate con successo da 
molti radioamtatori quail 1801W, I8KLN, I8XCM e altri. 
Nicola Longo - via Terracciano 29 - 80038 Pomigliano d'Arco - 
V 081-8841692. 

OFFRO A INTENDITORE collezionista i seguenti dischi autert-
alai cd originali rlselenti al primi del Novecento: Cavalleria 
Rusticana (brans sicIliano) e Trovatore f• Si quell. Pira •) 
cantati da Enrico Caruso; Cavalleria rusticana dlretta da Pietro 
Mascagni. 
Roberto Menga - via Bisceglie 130 - Trani (BA). • 

MISURATORE DI CAMPO 26+28 MHz « Arntrod • L. 10.000 
(+ spese podali) - Fusible elettronico Amtrod • L. 5.000 
I+ apene postali) - Orologio digitale • Amtrod . L. 45.000 
(+ spese poslali) - Sintonizzatore AM • Amtrod » montato, 
tarato e funzionante, mancante solo del contenitore e di BF 
L. 4.500 ( + spoon poslali) • Valvola nuovissima 00E03/12 
L 2000 1+ spase poutali) • Micro Gales • M3/R • dinamico 
ad alta impedenza L. 5.000 (+ spann postali) Turto II materia-
le citato, nuovo, é perfettamente funzionante. 
Luciano Silvi • via G. Pascoli 31 - 62010 Appignano (MC) - 
V 0733-57209. 

AFFARONE! Vendo CB Pony CB 75 quasi nuovo con orologio 
digitate, e mike preamplificato, lutte per L. 130.000 non tratta-

Erminio Vanadio - viole Roma 14 - 20012 Geoid. (MI). 

VENDO SOMMERKAMP 2273, antenna decametriche. ROSme-
tro, tutto quasi nuovo, con jrnballo originale, solo per zona 
Torino, rIsposta assicurata. 
Luigi Comorio - via Morazzone 2 - 10132 Torino - 2 886725,  

CO ATTENZIONE: vendo ROSmetro L. 10000. ROSmetro+ac-
cordatore di antenna +monitor di modulazione L. 13000. Accor-
datore di antenna L. 8.000. Accordatore -kmenitor L. 9.000. Mo-
nitor di modulazione L. 3000. Vendo inoltre Tenko 6 ch 5 W 
antenna da macchlna rispettivamente a L. 60.000 e L. 15.000. 
Ferdinand° Negrin - via S. Agnese 11 • 36061 Bassano del 
Graeae (VI). 

VENDO PROVAVALVOLE R.51. • Autoradio Grundlg 4000 ripa. 
robili per 10 kllre. autoradio a OM 5 kille. Oscillatore modulato 
della R.S.I. di Torino. Direttiva usata 3 elementi 27 MHz. Com-
pere 002813 Sommer o transceiver fac-simile. 
Luigi Pianto - piazza Marinont 8 - 23037 'Grano (SO) 0342-
701066 

VENDO UN OSCILLOSCOPIO Unaohm 0.49 nuovo L. 200000. 
Vendo 1 RX-TX 23 ch SK Universe L. 95.000. 1 Lineare 2G B. 
90W L. 85.000, Alimentatore 20 - 15 A L. 80000. 1 00312 fun-
zionante + converter per 27 MHz L. 90.000. 
Luciano Parola • piazza 26 magpie I Varese. 

SCHEMI SINTETiZZATORI VENDO estrema semplIcitš circuits-
le, sicuro funzlonamento. Ottlmi per studl sulla musica elet-
tronica. 
Roberto °lactate - via Treuen 6 - 20132 Milano. 

PRATICAMENTE PERFETTI VENDO: testina ADC 550XE + stile 
dl Heart-11,1o: cuffla Koss KO. ComplessIvamente L 25.000+ 
+ °Fungi° bolla tit ilvellamento. 
Glanfranco Broil • via A. Duffed 114 - 00176 Roma -So 2715887. 

MIGLIORE OFFERENTE cedo supereterbdIna francese •Radiola• 
tipo 563-A del 1934, funzionante, completa e originate. Cerco 
veal Plod a placca allindrica con coder° europeo o teed 
cane a quattro pieced anche per cambia con altri materlall. 
Per risparrnto di tempo si prega di dettagllare efferts efo 
richieste. 
Sergio Pandolfl - via Valentin] 52 - Pesaro. 

VENDO CORSO RSE L. 25.000, radlotelefoni a transistor 2' vol. 
L. 2.200 og elettronlca dal 1964 L. 600. Neva Elettronice n. 1 
L. 3.000. N. 2 ... 10 L. 1.000, N. 11 35 L. 600. Strumenti per 
videtecnIci L. 2.500 Ouattrocose Illusträte L. 600. Sperlmen-
tare Selecione L. 500. Tratto solo con Roma. 
Franco Ferrini - via Galo Meese 16 - 00175 -So 764286. 

TENDO ESCLUSIVAMENTE per contetr a L. 120.000 amplifica-
tore Orlon 2002 (80+ 80 In ottlmo aloto. Tratte prated-
klimente con Roma e zone limítrofe, 
Popere - via De Dorninicis 37 - 00159 Rorna. 

VENDO O CAMBIO con materiale elettronlco Stereotto per 
auto - 12V 12 W - 80+11.000 Hz mai eat°. L. 25.000 non 
trattabili. Rispondo a tutti. 
Franco DI Latta - obale Marche 1 - 20125 Milano • V 682505 
(dopo le 19,001. 

GROSSA OCCASIONS 10 oscilloscopi Mod. 477 e 10 genera-
ted mod. SM 181 della marca SIAE di Milano vendo a L. 85.000 
ed. Sollevati da ditta fallIta, sono endow° o con revi 
anormalltš. Sintonizzatori HI-FI Telefunken T201 a L. 30000 
ancora Imballati. Transistor 2143055 nevi a L. 500. Max. seriee. 
Raul Catlett' - via Predosa 13 - Zola Predose (BO). 

VENDO ANNATE Seiez. Sperimentare complete 74-73 e 6 na-
med 72 (6 al 12) tulle in ottimo stato a L. 15.000 o cambia 
con un RX 27 MHz supereterodina petard! 3 quarzi anche se 
autocostruito purché funzionante. Sono gradite vislte a domici-
lio per trattare. 
Enio Salina - via Monza 42 • 20047 BrugherIo (MI). 

VENDO CORSI Scuola Rodio Elettre transistor' e TV rispettl-
vamente a L. 25.000 e L 50.000. Vendo al miglior offerente 
calcolatrice elettronica della Caslo-Mlnl: effettua le guattro 
operazionl, quadrati e radial quadrate. 
Antonio Cazzato - via Acqul 11 00183 Roma. 

OCCASIONISSIMA ALIMENTATORE 4+35 I/ 25 A (16682 lire 
30.000 perfetto Val-metro elettronlco UK475C tarato con sonde 
L. 12.000. Da montare L. 8,000 completo di strumento. A)lman-
tatore etecostruito, autoprotetto elegantemente scatolato db 
0+18 V 1 A L. 10.000. Alimentatore 5+25 V 5 A con protezione 
elettronica 0.25 A 0,5 A IA 2,5 A 5 A strunnento dapple uso 
volts-amper perfettamente tarato e scatolato L. 35.000. Non 
si effetteno spedIzIoni. Grade le visite. 
Claudio Alberti - via Forlanini 33 - 20033 Desio (M)) - 
V 66923. 

VENDO VALVOLE OB3/300 da usare in final( a ILE. donna 
300 W in AM. L. 30000 -cadauna. 
Giovanni Petracca - S. Polo 2468 - Venezia: 

VENDO RADIOELETTRONICA n. 3-4-57-8-11/72 n. 
-75-10/74 n. 3/75: Ncoaz Elettronica n. 18 - El. Pratica 1/72 
cg I. 1/72; Radiorama 1/75, 10-11-12/72, n. 1.3-5/73; tutto in 
Woe° a L. 10000 e in regalo offro 10 transistor recuperatt 
e in perfetta efficienza all'acquirente. 
Enio Saline - via Monza 42 • 20047 Brugherio (MI). 

MATERIALE ELETTRONICO VENDESI: saldatori usati ode] 
L. 3000 cad. Buste clarpame con pezzi nuovi cd use L. 500 cad. 
Ricevitore radio comanda Amtron mai usato L. 5.000, Rasi/cell 
di OPU Standard vivisezioneto L 5.000 - Mlni-trasmettitore FM 
Amtron L, 1.000. Valvule surplus ma ottlme serie rossa, Proe-
za da convenlre. Inoltre vendo smaltatrice per uso fotografico 
30 x 40 + piastra L. 15.000, 
IWOAFN Glampiero Sgreccia • via P. Foscari 70 • Roma. 

CAUSA REALIZZO VENDO ricetrasmettltore gamma 27 Mile 
Midland Mod. 13-862 B 23 ozvali quarzati CO regale realize 
3 rnesi di vita con ancora garanzia 3 mesi L. 80.000. Vendo 
anche materiale ferroviario Marklin con plastici e locomotore. 
Paolo Salvadego • via delle Rose 2 • Corsica (MI) - V 4473992 
(are serail dalle 21 alle 22) .' 

BELLISSIMO BINOCOLO Passed Antares tips Zoom, 100-24050, 
Coated Optics: lenti color oro. Grade al sistema office Zoom, 
l'ingrandeento é regolabile col dito da 10 a 24 mantra el os-
serva. Acquistato in marzo, dorota di certificato garanzla 1 an. 
no, svendo per bisogne di danara al miglior afferent°, arena 
base 95000 (io lha pagato 130.000, 0 pram° di tintino a 
149.000). E' un gioiello; vedere per crederel eel caso che 95.000 
vi sernbrino troppe, fate vol la !Antra offerta: lo prancer° In 
consideradone. 
Pelvic Fenatl - via Rolla 89 • 48100 Ravenna - 2 0544-36912. 
CEDO MATERIALE ELETTRONICO nuovo e usato + riviste di 
elettronica. Chie/are elenco unendo L. 200 in francobölll. Cedo 
inoltre riviste di fotografia. 
Paolo Masala • via San Saturnino 103 - 09100 Cagliari, 

VENDO RX AR-77; ricevitore a camera continua da 0.54 a 
31 MHz in 6 gamme L. 60.000 + sp. Agellficatore BF UK120 
L. 5.000, cercametalli UK780 L. 8.000, alimentatore 12V 
UK610 L. 4000, capachnetro UK442 L. 5.500. 
Pio Schiavo - via Rio 9/a - 36078 Valdagno (VI) -So 0445-42567 
(solo ore lavoro). 

OCCASIONISSIMA VENDO Ocevitore Unica mod. UR-2A a co-
pertura continua da 1,6/30 MHz pie 55/160 kHz LOS/USO, solo 
provato L. 95.000. Cedo pure ricetrans Tenko mod. H21/4/5 W 
23 ch ancora in knell° originale nemmeno cravat° a L. 90.000. 
A chi fosse interessato all'acquisto del due apparecchl edema 
prezzo speciale - non trattabile - L. 160.000. 
Angelo Ghibaudo - piazza Repu•bblica 28 - 28029 Villadossola 
'So 51424 (esclusivamente ore 20). 

VENDO o PERMUTO le seguenti testa; Eletlronica Pratica 
n. 6-7-8-9-10-11/1974, Radio Elettronica n.12/1973, 1-2-55-7-11/ 
/1974, 3/1975. Permuto possibilmente con qualsiasi numero 
di Sperimentare Selezione Radio TV 1973 o cg 1974. 
Vincenzo Calandra • via Don Mottoia D'Arnato (Pal. Mauro) - 
88100 Catanzaro • V 42497. 

SVENDO a prezzi interessanti ingente quantlts di careened 
elettronici. invieriš Ilstino a chiunque ne faccla rIchlesta. Pro-
vate. massea seriets. 
Salvatore Pirateo -vin G. Garibaldi 55 • 13062 Can/elo (VC). 

CAMBIO MILLIAMPEROMETRI e altro materlale elettronlco con 
francobolli commemorativi usati italia - S. Marino - Vatican° - 
Gran Bretagne - malta - Svizzera - Francia. Valuto da Ire a °m-
uftis lire 0411 pezzo. Su offerta posso concordare pagamento 
anche contanti. Concurso spese posteli ordinaria per blocchl 
dl cento pezzi o più. Spedfflone material' mia erica. 
I3MNC. Maniacal° • Ola Druso 54 - 39100 Bolzano. 

144 MHz. Ven/nul careless° rIce-trasmIttente per i 2m. 
Composto da; TX automontato, fetal S.T.E. con 0(3E/12 finale, 
e modulatore AM, trasformatori e impedance originou, RX 
composto: convertitore STE a resfet rim/Rote 2. converslone 
26+28 della ARO Elettronlca, scatolati in contenitori Gan-
zerll • realizzatl In maniera accettabile! Per Informadoni: 
IW5ABK Patricia Grechl via Porehielli 103 - Sesto Florentine 

VERA OCCASIONE vendo due rIcevItort Tenko e Sony =W-
inne da 0,5 Mc a 173 MC tulle bande VHF e 27 Mc a L. 120.000 
tutti due (come nuovI) Tenko (13 transistor) Sony 14 transi-
stor + PET in alta frequenza. 
Giuseppe Franco - ola Masse. 91 - 10128 Torino, 

OCCASIONISSIMA VERDES' per CB: Pony CR75 base lire 
120.000 • ROSmetro-Wattmetro Midland L. 20.000 - Antenna 
magnetice per barra L. 15.000 - Lineare 15 W L. 13.000. II tutto 
comprato II 4-1-75 ancora in garanzia. 
Maurizio Tofanl • S. Maria delle oracle 13 - 52100 Arezzo - 
V 0575-24894 (ore lavoro). 

CONTRACCAMBIO il seguente materiale per apparati OM: 
MK III Ocluso 144 MHz - 430 MHz, Midland ROS W + 
tatorl + antenna + e C.T. + ricevitore OM-OL-FM + Tape 
Nivico (comprato L. 80.000) + provavalvole + provacircuito a 
sostituzione SRE + microamperometro nuovo non usato 40 µA 
più vario altro materiale (mIcremperometri+valvole+elet• 
trolitIci) oco. eco. 
Antonin° Vernucclo - via Portosalvo 18 - 97015 Modica. 

AN/GRR5 - BC312 BC603 • BC221 BC683 con modli bco AM-
FM perfettl funzionanti vendo anche separadamente per rin-
nee stazione. Trotta preferibilmente con residenti le zone. 
V  Cagliari 488413 (dopo le ore 21). 

STRUMENTO DIGITALE, vendo, possildlitä 01 usarlo come Ire-
quenzlmetro a 5 cifre (Selle segment]) fino a 50 MHz con 4 
aortae, misuratore di periodo da 0,0000_1 Hz a 1 MHz, cro-
nometro digitate con possibtlitä dells lettura dell'intertempo, 
contatore, generatore dl frequenze standard 1, 10, 100, 1000... 
...I MHz e quindl possibilitä di earlo come elibratore; niece-
tissIma prelsione dovuta alla qua/tä  del quarzo usato e dalla 
stabilizzazione termica dell'oscillatore. Alta Impedance di 
Ingresso. Vendo 160.000. 
Arrigo Battiston via M. D'Azeglio 28 - Vittorio Veneto (TV). 

DUAL P.41 - Complesso stereo con piastre giradIschl automat'. 
co Duel 1010.•Amplificatore 64-6W. Con box acetic] L 65.000, 
Radiotelefonu CO Hitachi CH-1150 R. 1 W 2 ch quarzatI (7-22). 
contralto di squelch, segnale Al chiamata, perfetto. L. 22.000, 
Paolo Momo - vla Luisa del Carretto 74/c - 10131 Torino • 
V 882443. 
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ROO, VENDO, CO Sommerkamp TS 737 5 W. 6 ch + GP + Cevo 
RG8 + alimentatore + connettori RF a L. 80.000, oppure saps+ 
retamente, altrirnenti cambia con ciclomotore di recente co-
struzione. Vendo 50 schede (Olivetti, IBM) a L. 2.500. oppure 
30 schede a L. 1.500 Caras riviste di elettronica, a faSCICOli 
o ad annate. 
Emilio Rapezzi • via Dalmazia 16 . 39100 Bolzano, 

CIRCUIT' STAMPATI eseguo, tecnica fotoincisione, su bache-
Oto da L. 8 ems su vetronite da 10 cmq doppia faccia più L. 5 
are, inalara disegno scala 1 it_ Cedo Maitre: amplificatore 
(10+10) W contralti volume, leni bassi e aitri. tastiera sale-
zionatrice ingressi. non autocostruito L. 30000. Luci psicheda-
hale Ire canali, 1000W per cavale, regelazione sensibIlltä 
nepomale su ogni canal°, elegante contenitore metallic° (fee 
20.000, 
Maurizio Bassi - via Illirico 11 - Milano. 

CEDO COPPIA BC611, perfettamente funzionanti °omelet' se-
rie valvole di ricambio e serie completa bobine più 4 batterie 
anodica. nuove (10301, e adattatori batterie filarnenti più 
mondain originale tecnico. II tulle L. 35.000 intrattabili. 
Roberto Segalini - via Maroncelli 127 - Viareggio. 

RX SOMMERKAMP FR.S0 11 80-40.2045.101 I metri seminuovo 
perfetto - garanzia L. 1130,000, 

Carlo Amorati - via Battistelli 10 - Bologna - V 221977 lore 
9+12.30). 

MATERIALE FERROVIARIO RIVAROSSI Scala HO vend°, invio 
su richiesta elenco dettagliato dei pezzi con re)ativi protni 
Fabrizio Born - via Merano 1 - 10040 Rivalta (TO). 

VENDO BARACCHINO Cornstat 25/ B (nuovo) 23 canali 5 W 
+ ant. GP + Frusta nera L. 140000. RX NA600A Lafayette 
0.150-30 MHz AM-CW-5013 Band Spread. 
Serafino Salerno - 3' Paiazzo Filice - 07030 Rages (CS) - Tabelo-
rara dalle 14 alle 16 e dope le 20 al n. 0884,30935. 

VENDO PROVAVALVOLE delta 0.H E. a L. 13000 o cambio con 
tester o chitarra acetic. 
Umberto Policella - via Castel 63 - 86081 Agnone (IS). 

VENDER' DISCHI musica pop, blbni fantascienza, bibli elettronica 
e radiotecnica in inglese e italiano. Tullo a mete pre.. 
Sergio Coloria - via Filadelfia 155/6 - 10137 Torino. 
TELSAT 5513 50 Lafayette ricetrans CO 23 ch AM 46 ch SSR. 
Funcionamento perfetto, presa per cuffia e registratore, com-
pleto di schema elettrico e microfono originale. 7 mad di-
vila, vendo a 260.000 preferite trattative con zone limitrofe. 
Fen.) Bilardi, - via Dante 4 • 21030 Marchirolo (VA). 

RADIOREGISTRATORE VENDO mo/ello Sanyo 4141 con con. 
tagiri, luce incorporaba, micro estemo ed incorporato. 2 gam-
ma d'onda MF e AM il tallo pagato 135.000 °hied° L. 95000 
trattabi/i. Tratte posaibieente con Piemonte e Liguria. 
Giovanni Paglla coca Belgie 49 - Torino. 

SOMMERKAMP mod. TS-5024 P ,20 W in antenna. 24 caned' 
quarzati, alimentazione da rete, vendo L. 110.000. Serle dt eel 
quarzi con tolleranza dello 0,002 so nelle frequenze di: 37.900; 
37,950; 35000; 35050; 35100; 38,150 MHz, per trasforrnazIone 
a 46 canali del suddetto ricetremettitore, o altri usanti la Sen-
se frequenze, vendo L. 40.000, 
Salvatore La Grulla - via Vespri 88 - 9190 Trapani • V 0923-
21314. 

TELECAMERA + MONITOR 12" nuovissima per riprese a cit, 
cuito chic.); Televiere 3" ‚STANDARD beta alimentazione; 
°retool° digitate 6 cifre vendo o cambio con linea completa 
per decarnetriche GELOSO e TRIO. Interessatiesirno inoltre 
a telescope stronomino minima 700 ingrandimenti o rice-
vitore Geed! G/4216 MK Ill. Rispondo a tutti. 
Gianfranco Nuzzo via Diaz 50 - 91011 Alcamo - V  casa 
9024-24037 - ufficio 23121. 

CALCOLATRICE ELETTRONICA SCIENTIFICA vendo. Funzioni 
trigonernetriche direct° e inverse in gradi e radianti. Logaritmi 
in base 10 e in base elemento a potenza, radice ennesirna, 
pi-greco, inverso d) X, una memoria, due registri, cornpleta 
di alimentatore ed istruzioni, in imballo originate. In garanzia, 
praticamente nueva. vendo causa egoisto combla maggiore a 
L. 80.000 trattabili. 
Massimo Laurent' • viele Trento 16 - Siena - V 0577-288890. 

910 cg - 6/75 cg - 6/75 911 



offerte e rlehieste 

VENDO: RTX BC654/A funzionante con micro T-17, tasto tels-
goiim, Ant, stil(' ro 7 L. 60.000 trattabili; SWR ondametro La. 
layette serninuovo L. 9.500; milliammerornetro nuovo 1 mA f.s. 
L.2.500: cuffia HB-K891 profes, con micro L. 19.000; boomerang 
ATK Cu (m 2,70) seminuova L 6.000 e GP Gigota L. 5.000; 
UK305/A nuovo, montato. funzionante L. 4.500; Radio Phonola 
1936 L/C-0M-OL funzionante in OM; catalogo numismatico 
Bobba 75 nuovo L. 3.000. 
Tommaso Raffi - via Orfeo 36 - 40124 Bologne - 051.396173. 

DUAL 1010 con cartuccia originale In (Mime stato, cambiadi. 
schi automne° per 45 girl, cedesi. 
M. Montanari - vla Pietrasana 55 - 27029 Vigevano. 

.VENDO STAZIONE CB composta da. un RX-TX Courier Rebel 
23 5 W 23 ch a L. 70.000. una antenna GP da tetto non caricata 
L. 8.000, una antenne da barra (Sigma) L. 5000, un lineare 
60 W Palomar Electronics USA L.80.000 trattabi•11, 30 m di ROO 
a L. 9000. un alimentatore stabllizzato 12,6V 6A L. 20.000, 
un ROSmetro L. 5000. II tutto, in blocco. a L. 190.000 spann 
di spedizione, o cambio con ottirno registratore a cassette 
Teac o Akai. 
Andrea Gandolfi - via don L. Sturzo 29 40135 Bologne • 
2 423244. 

VENDO MEGAOHMETRO officine Galileo in ottimo auto. Fare 
offerte. 
Rosario Vanna vie Garoua 33 - 70051 Barletta (BA). 

COPPIA TOKAI NUOV1 vendo a L. 80.000 1 W e canali quarzati 
27,035; 27,185. 
Vinicio Ceccarelli Mantignana (PG) • i2 605178. 

POSSEGGO SEGUENTI APPARECCHI: CGE 1993 corte - medie 
Nova mod. 5E5 rondin e 3 corte - Incarradio fono rood. VZ050 
OM e 2 code - Radiofono Marelli mod. 128 OM e sorte - 
Philip rood. 462 OM-OL-OC - Kennedy mod. 358 l< 0M-01.-0C - 
Magnadine n'ad. S175F (senza mobile) OM a 6 gamme corte 
- Telefunken mod. T32 B, tutti perfetti con veinais fluons, 
vendo o cambio con simili. 
C. Coriolan° - Spaventa 8/14 - 16151 GE-Sampierdarena. 

VENDESI SOMMERKAMP 624S; Poni SW 6 ch (9 quarzato) 
Sigma DX56 il tollo perfettamente funzionante. ln blocco op-
puresepaoMmeMe. 
Ottavio Albis - via Campazzo 6 - 13060 Cossila S. Grato (VI). 

GARANZIA ASSOLUTAII Fotoincielone circuit' stampati. Be. 
chellte L. 15. vetronite L 20. vetronite doppia L. 23 al cmq. 
Foratura + L. 2 al cmq. (m'ive disegno del circuito. In man-
canza dl questo accettiamo anche il solo circuito elettrico. 
Pagamento al rIcevimento. Eseguo l'esecuzione dl pannelli 
e di qualslasi contenítore solo In alluminio, verniciato o non. 
inscato)amento di qualslasi apparecchiatura elettronica a prez-
z1 modici. Riper° e costruisco qualsiasi apparecchiatura. Pa-
gamento solo dopo aver visionato la merca. 
Gianni Stefaninl - 06071 Castel del Plano Umbro (PG). 

EX-NC 1000 NATIONAL Copertura continua da 500 kHz a 
30 MHz come nuovo, perfettamente funzionante. 
Sliven° Uni - via Orbetello 3 • 20132 Milano - 21 2562233 
(ore pasti). 

CASSE ACUSTICHE Zeta 0030 3 vie, 35 W, 80-2, 30+20 kHz 
vendo In coppia L. 80.000. Telaietti Philipo PMS/A e PMI/A, 
non funzionante il RMS/A e starati L. 6.500. Coppa UHF a 
transistor garantlto mal usato (acquIstato per errore) L. 3000. 
Gruppo VHF a valvole, come sopra, L. 2.500. TemporIzzatore a 
due templ (1 0 7' e 1^ 45') modificabill e aumentabill a piacere 
variando una sola resistenza, inscatolato e completo 1. 10.000. 
Carlo Lucchesi • via Sonaron 26 - 56100 Pise, 

PER SCOMBERO LIBRERIA cedo riviste come nuove Radio SIC-
tronlca I. 10-11-12 1972. Idem 1973 annate completa 12 n. idem 
1974 dal n, 1 al n. 10: Patate 25 fascicoli L. 5.000 + spese. 
Nuova Elettronica 0.24 • Elettronica Pratica ri. I/O-Elettronica 
09.61 anno 1972 n. 11-12 - Idem 1973 n. 4 tutti a meta proseo 
copertina offro cg stase anno 1971 il. 5 • anno 1973 n. 1-2-5-7-12 
fare offerte annate cg 1972.1973-1974 complote come ruions 
L. 8.000 cadauna+spese. 
Fernando Mondinl - via Pecorile 103 17015 Celle Ligure (SV). 

ATTENZIONE OM.SWL vendo ricevitore Geloso tipo G4/218 
perfettamente funzlonante, sintonia continua gamme 1011-15-
-20-40-80 morri AM SSO CW L. 40.000, Grappa pilota VFO Ge-
loso mod, 4/105 stabilIzzato a crtstallo perfettamente fun. 
zlonante complet° dl scala e rnobiletto con alimentazione sta. 
bilizzata. Uscita R.F. sufficiente a pilotare una valvola 6146 o 
807. L. 35.000. 
Carlo Porcieni - via C. Maccari 121 • Firenze - 712714. 

VENDES] MOBIL 5 complet° di telaietto Ponti. Berla, staffe 
per montaggio in automobile e batterie al nickel cambio con 
carIcatore. 
Ferruccio Bassin! via F. Soldi 5/C - Cremona. 

ESEGUIREI MONTAGGI etettronici o elettrIci dl apparecchia-
ture o tomette, esperienza pluriennale in riparazioni elettro-
niche industriell; massima serletä, laboratorio attrezzato. 
Glannl Biadene - vla San Rocco 1 - 10017 Montaram ° (70). 

SVENDO IN BLOCCO O SEPARATI rice-trasmettitore Proue-
Simpson Puma 23 canali quarzatl, alirnentatore 12 V 1 A, ROS-
meter Amtron, chltarra semlacustIca Ellisound. Midland porta. 
lite 5 W 6 ch tutto a L. 200.000. 
Marco Cernicchiaro - via Val Santerno 41 - Roma 2 0E-
8103212, 

CAMBIO CON BARACCHINO 5 W 23 ch perfettarnente future-
nante e ottlmo stato. OcevItore HallIcrafter mod. 536 trequen-
sa 27,8.143 megaciali con Istruzionl, alimentazione 1171/. 
Giovanni Brima - viale F. Testi 12 • Milano. 

VENDO SEGRETERIA TELEFONICA ',loden° T2302 delle bill-
phon a L. 200.000 trabo pereferiblImente con zona Rome o nel 
ragglo 100 km. Massima serletä. 
Francesco AlfonsI - via Fausto Cecconi 43 - 00044 Frascati 
(Rama) - V 9422140 (lumen ore 13,45+14,15).  

NUOVA ELETTRONICA n. 1 L. 3.000, N. 2...10 1. 1000, N 11_35 
L. 600, cg elettronlca da! 1964 1. 600. -Corso Radio Stereo (7 vol. 
+ I schemarlo) L. 25.000. Strumenti per video tecnIci L. 2500 
Radiotelefoni a transistor .21 volume L. 2000. Ouatera cose 
illustrate L 600, SperImentare-Selezione L. 500. Trat-to solo con 
Roma. 
Franco Pertini - via Gaia Melissa 16 - 00175 Roma, 

VENDO VESPA 200 RALLY 4000 km 002970. L 370.000 tratta-
contanti. 

Renato Benlni - via S. Lorenzo 35 - 10015 Ivrea - 45159, 

OFFRO I malter' 83.69-82.114.117+122-124-126-128-130+145 
-147+183-185+189 di Ouattroruote (71 numeri in tutto) in cam-
bio delle rivlste cg, Sperimentare,Ehattronica Oggi. Elettronlca 
Pratica, Nuova Elettronica. Radiorama, Radioeleffronica, In bloc-
co o in numeri 
Leonardo Gatto - via Sabaudia 20 - 72100 Brindisi - TT 82258. 

CEDO 0 CAMBIO con macchina fotografica ricevitore 144 MHz 
ARIO - AC2A - ARI AD4 STE gib montare trasmettitore 
144 MHz AT210 con VFO antenne 11 el. Fr, Wattmetro ROS 
OSKEK 200 il tutto a L. 70.000, eventuale conguagllo con mac-
china fotogra)ica. 
Antonio Barbagli • S Antonio - 54031 Carrera (MS) - TT ore 
1U0+19,00 al 0585-53607. 

VENDO Tuno: luci psichedeliche 3 canall 1000 W per canale 
pilotate con microfono L. 35.000 non trattabili; Timer fotogra-
lino 0-120 sec completo di relais e insctolato L. 12.000; dispo-
sltivo luci garage per arcano lone automatica mediante i furl 
della rnacchina L. 20.000; oscillofono per °office Morse 
L. 5.000; metronomo elettronico 1, 5.000; Wattmetro 27 MHz 
a carico fittizio 52 fit max 10 W fs. L. 15.000. 
Antonio Posocco • via  S. Urbano 31010 Pianzano (TV).  

VENDESI CINEPROIETTORE SONORO ottico Ducati Club 16 mm 
L. 150.000 o permutasi con rIcevitore bande decametriche 
Geloso o RTX per 1 2 mt VHF. FM. Prendo in considerazione 
qualsiasi ultra offerte di materiale elettronico perche cor. 
rispondente alla suddetta quotaziane. 
Luigi Mania - viele Repubblica 48 08100 Nuoro • V 0784-
-30208. 

VENDO numerosl numen) arretratI di cq elettronlca, Sperlmen-
tare a met(' prezzo di coportina, ottimo stato di conservazione. 
InvIo elenco a richlesta. 
Stefano Souderai • corso S. Felice 220 - VIcenza. 

CAMBIO 26 none di Electronic Design (71-72) con antenna 
18 elementi 432 MHz della J. Beam, 
Armando Bruni - via dei Flordalisi 6 • 21026 Gavirate (VA) • 
2 0332-743925. 

- • - ••--- •---• •• 
VENDO DIECI annate complete 1963-1973 dl Seleciona Rado-TV 
e altre riviste tulte coma nuove. Vendo RTX1 dl N.E. com-
pleto dl micro con pulsante parla-asciffte e contenitore. Due 
Watt antenna perfettamente funzlonante, con quarzi canais 14 
(27,125 MHz) 1. 35.000. 
Michele Trernaterra via Vint:rem M'IWO 361 • B0145 Nopal'. 

CEDO In cambio di materiale elettrico fascicoll SegretIssi-
mo . e gialli Mondadorl .; oppure vendo L. 150 cadauno, 
Sergio Rartmoni - via Zara 31 - 23100 Sondffo. 
VENDO UK 525 sintonizzatore VHF (da riparare) L. 7.500 
UK705 temporizzatore L. 2000 (da rlparare); 01(880 Elettronar. 
cosi L. 6000; saldatore Erse 30 W L. 3000. Tutti con schema e 
istruzioni. Vendo inoltre numeroso rIviste dl elettronica. 
Claudio •Menegatti !: via ; Procaccln 1, 18 r 42129 Bologna, 

ATTENZIONE! Offro materiale elettronmo vano Wied' - tran-
sistor - S.C.R, - Ine(rati • vaivole usate • relä (2-2AV) in 
°ambla dl libri frettant' Geologia e Palenteologla. Accettas1 
anche 911111 e segretisslmo Mondadorl. SpecifIcare numen, 
Luigi Giupponi - via Lump Brembo 1 - 24016 S. Pellegrino Ter-
me (BG) .2 0345-21410 (dopo orarlo lavera). 

- • •- - 
CEDO riviste varie di elettronlca come cq, nuova elettronIca, 
sperimentare. Sistema Pratico, Toul'. Francs, Radieront, 
molto materiale elettronica e un gruppo VHF-UHF VarIcap+ 
+Tastlera potenziometrica in cambio di materiale filma«, su-
per 8. 
Enta Sonna • via Monza 242 - 20047 Brugherlo (MI). 

STUDENTE SEDICENNE esegulrebbe pressa il proprio domi-
cilia montaggl su circulti stampati per sari(' dite o privatl. 
Masslma serietä. 
Riccardo Garello - corso Sebastopoli 69 - 10134 Tombo. 

VENDO lightning arrestor 9V-GAIS (parafulmlne per antenne 
vertical') L. 22.000; n. 3 transistor AFY 18 nuovi Siemens a 
L. 15.000; amplifIcatore 0631 L. 6 000; antenne boomerang 
L. 14.000. 
Stefano Malaspina vlale Medaglie d'Oro 35 - Fermo. 

GELOSO G651 registratore, pile-rete, cedo L. 35.000; tartina 
PhIllps GP400 L. 15.000; macchina fotografIca COMET 635 con 
custodla e paraluce L. 25.000; flash elettronlco pile-rete, 
L. 20.000; allmentatore stabilizzato 4,5-30 V protezlone a SCR 
e limitazione assorbimento L. 20.000. 
Giorgi° Fognetta • nia Aurelia 2/4 . 16043 Chianarl (GE). 

TELESCRIVENTE TGT ire offirno stalo permuta con baracchlno 
27 MHz minima 12 ch. Ripeto solo telescrivente sema deco-
dificatore. Suess di trasporto a carie° dell'acquirente. 
Carlo Leoni - via Catalan) 8 - Reggio Emilia - TT 0522-74083. 

SUPER OFFERTA: CO Tenko OF - 67 OM 46 cana. 23 normall 
+ 23 ottenutl per inversions del m'an' RX con queili TX; 
micro preampl, da tanola Midland; lineare Amtron UK370, 
TX STE 03/12 2 strumenti controlli lombos), inscatolato; 
2 casse bass reflex autocostr. legno preglato 20 W. flltri e 
altop. Grouchy 3 vie cm 45 x 40 x 65 + pledinl cm 24] auto-
radio Hitachi perfetta; registretore G257 funzlonante. Il tutto 
in cambio di linea Gaiato 228+216+alim. anoure FR50F+L50 
apeure 144 FM TX-RX Rispondo a tutti 73. 
1WOACC Pino Cinquegrana - via Tripoli 21 - 00042 Anzio 
(Rome). 

VENDO/CAMBIO radio AM 6 Or, giapponese; amplificatore 
Dyna a valvole 40+40 W; moduli Vecchietti. amplificatori 
Mer« 30+30 W preampliticatore RCA e alimentatore nuovi 
mai usati! Micro TX in FM 100 mW flor; Veccio tester. Provo-
valvole, funzionante, 2 mIcroscopl (600 x / 150 x). Vario mate-
riale surplus. In cambio di baracchino funzionante 5W 
27 MHz CB. 
Antonio Becattini - obale Mazzini 52 - 50100 Firenze. 

FREOUENZIMETRO 0+300 MHz di N.E., orologio digitale Am-
tron; TX-RX I-113525 F completo G.P. Star-Duster; amplificatore 
stereo 50+50 Orlon 2000. Vendo. Cerco annate complete Spe-
rirnentare 1971-72-73. 
Antonio Venturini - 10' Autoreparto - corso Malte 110 - Napoll 
-TT 455204. 

VENDO OSCILLOSCOPIO PROFESSIONALE mod. 0.12E 
re 100.000+s.p. - ROSmetro con bocchettoni L. 15.000+ s.p. 
Piastre 0.600 con schema e circuit° stampato L 12.000. Cerco 
schema o scatola monteggio di moog o sintetizzer. Vendo 
rnodellino yacht lungo cm 70 predisposto per radlocomando ln 
legno verniclato L 20.000+s.p. 
Giuliano Adami - via Oltra/Enel 26 - 32033 Lamon (BO. 

VENDO OSCILLOSCOPIO TECH Instruments modello TO-3 in 
ottime condizioni. Cedo per cambio apparecchiature L. 70.000. 
Sintonizzatore Amtron con mobile UK 540/C L. 20,000, Casco 
Aniston L. 5.000. Sommerkamp 10W 24 ch CO L. 110.000. 
Fulvie Caldiroll - via Nornentana 435 - Roma - V 837089,  

ATTENZIONE OFFRO fotocopie dl articoll riguardanti strumenti 
musicali (moog, argon', soc,) e strumenti m'Onan - (frequenzi-
metri, voltmetri) a L. 200 la fotocopia, escluse le.spese postall. 
Renato Barroom) strada Farnese 35 - 43100 Parma, 

DYNASCAN MULTIMETRO DIGITALE 3.5 cifre, 10 ME) impe- , 
denza di Ingresso totale 22 portate da t mV a 1000 V cc/ca, ' 
da 1 gA a I A 55/0e, da In a 10 Ma Centopercento Unan' 
rangs su tut-te le portate. Vendesi nuovo da sballare L. 145.000, 
V 039-21318 Venš, 12001. 

offerte OM/SWL 
TRANSCEIVER 26,30 MHz AM-SU staff) solide a VFO o Ruer-
zato plccola potenza (ORP) cerces' se veramente ln ottlmo 
stato e perfettamente funzlonante. 
Francesco lozzino cio IBPOM • via Piave • 80045 Pompai,  

OSCILLOSCOPIO SRS CERCO funzionente. Pozzo onesto. 
Domenico Ciccone 64020 Caetellato (TE).  

TELECAMERA TRANSISTORIZPATA compro marché ottimarnen-
te funzionante con normale televisore. Oscilloscopio orales-
sionale, Alimentatore stabi)izzato 6-30;V 5 A con stordenti di 
laboratorio. RicevItorl e TX bande OM e CB. Linean  etc. RI-
spondo u tutb. Masslma serietä. 
Agostino Lo Presti - via Ousa degli Abruzzl 2 • 94010 Centuripe 
(EN) - TT 0935.73603.  

TO a 12%/TX bande decametriche per sole CW e AM cerco 
marca Geloso o altre. No surplus. 
Roberte RImondinl - via Emrnanuell 7 - 29100 Placenza, 

CAUSA ALLESTIMENTO stazione OM cerco TX (trasmettitore) 
Geloso 54/220 MK2 e alimentatore G4/?29 MK2, nolise micro. 
fono tipo +2 o +3, anche amplificatore 'Moire tipa Sommer-
kaMp EL2000(1, EL2500B, 2277. II tutto in buon etano e fando' 
bolt. Offerte raglonevo(l, compro anche separatamente, 
Plen Franco Servetti • via Nizza 140 - 13011 Acqul Terme - 
V 0144.50298. 

CONVERTITOR1 gamme radlantIstiche acquisto contant). 
Malteo Soldanl via Sem Benelli 44 • 50047 Prato. 

ACQUISTO CONTANTI l'Arche funzionante 100 ̂/ii ricevitore 
Lafayette tipa HA 800 H, Inviare offerte, fretta con tutti. Ac 
cettasl pure offerte per Lafayette HA 600. 
Andrea Caccla viole Lombardie 55 - 21053 Castellanas (VA). 

CERCASI RICEVITORE TRIO mod. 9R-59DS in ottlrno stato o 
altrl rIcevitori dl recente costruzIone con caratteristIche ana-
ghe. Inviare offerte dettagllate. Tratto con tutti, Vendo annate 
1969-70-71 dl Radloelettronica o camblo con altre Oeta o 
blbni dl elettronica. 
Vite OrofInce - via G. Modugno - Pal. E - 70124 Bari - 2 259893. 

RICEVITORE CERCO Drake R4C In cerna stalo, oppure alomo 
di eguall classe e prestazioni. Massima serietä. Eventualmente 
permuta: gruppo R.F. Geloso 2620-B + varlahlle originale + 
scale frequenze completa + valvole + gruPPo VFO (Per 
o 2 vaivole 807) Geloso 4/104-S + valvole originall + scaia 
frequenze completa + canonna in denaro contente, Il nutno 

vera•mente come nuovo e negli imballi original]. Fare ade-
guate offerte. Tempo disponendo tratto anche personalmente. 
Fulvio Fenati • via Rolla 89 - 48100 Ravenne - 'V 0544-36912 
(dalle 19 alle 20). 

CERCO RICEVITORE GELOSO 04/216 in bu ona condizioni. Seri-
nera per accordl facendo offerte e inumando caratteristiche. 
Tratto di preferenza con zone limitrofe. 
Angelo Reina, via R. Sanzio 6 - 20081 Abbiate Grasso (MO. 

RADIORIVISTA 8-9-10.11/53; 5-9-12/56: 2-5-7-0-9/57 cerco; no-
menu sciolt) o annate del Radloglornale prebellIco; annate OST 
flno 1960, UKW Berichte, Brans, Handbook, VHF, SSB Hand-
book, anche RSG13, vecohie edizioni, vecchie pubblicazIoni 
radio. Cerco valvole STV150/20. RO HRO/KOT con valvole se-
rie europea (EF13-5F141. Cerco surplus tedesco: apparat', an-
che demolit), valvole, parti, bocchettoni, °utile, micro, tastl. 
Dettagliere stalo rnateriale e richieste.- garantIsco rIsposta. 
Cerco radio a valvole funZionanti a pile. 
13JY Paolo Baldi • via Defregger 2/A/7 - 39100 Bolzano - 
'V 0471-44328. 

CERCO RE HA600 o Trio 9R-59DS oppure FR50B. 
1019100 Joan - via S. Paolo 3 - 33050 Gonars (UD). 

COMPERO APPARATO TBY transceiver e apparato AN/PRC9 e 
rIcevitore AN/GROS in ultime condizione e funzionanti com-
pleti del loro accessoff. 
Geo Guido Canuto - via Lardficlo 1 - 13051 Biella. 

RADIOGIORNALE PREBELLICO cerco: numeri o annate; Radio-
rivista 8-9-10-11/1053; 5-9-12/56; .2-5-7-8-9/57. Cerco annate 
OST bino 1960 e di UKW Berlchte edlzione tedesca vecchl 
Handbook. USO e VHF Handbook, anche 'noies!, pubblIcazIoni 
radio prebelliche. Cerco surplus tedesco. apparecchi anche 
sfasciati, parti, componenti, valvole, nesli, micro, conte. Cerco 
HRO sede KOT con valvule tipo EF13/EF14 e vecchie radio a 
pile con valvole sarapes. Dettagliare stala del materlale e prs. 
nesa, garantlsco rtsposta. 
13JY, Paolo Bold) - via Defregger 2/A/7 - 39100 Bolzano • 
2 0471-44328. 

ROTO DECAMETRICHE con OSO posalbilmente Sommerkamp 
anche sen.° banda C13 cerco cambio con RTX 27 Mc Tokai 
TC1001 nuovo irriballato + °matonne. Ouest'ultimo cedo an-
che separatamente a L. 180.000: vero effare per un tale ap-
parolo SOB. 
Filippo Delle Plane • via Bertora 8/7 - 16122 Genova - 
TT 885783. 

Amplificatore 1,5 W 12 V 
Amplificatore 12 W 32 V 
Amplificatore 20 W 42 
Pream pl ificatore mono 
Alimentatore 14,5 V 1 A 
Alimentatore 24 V 1 A 
Alimentatore 32 V 1 A 
Alimentatore 42 V 1 A 
Alimentatore da 9-18 
Alimentatore da 25-35 
Alimentatore da 35-45 
Alimentatore da 45-55 
20103. Amplificatore 2 
20104 Amplificatore 
20111 Preamplificatore 
20112 Preamplificatore 
20113 Preamplificatore 
20200 Interruttore crep 
20201 Regolatore di po 
20202 Regolatore di v 
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modulo per Inserzione offerte e richieste 
LEGGERE   

• Cuesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato ai cg elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubülicazione del testo di una offerts o richiesta è gratuita pertanto i destinata ai soli Letton i che effettuano ihserzioni 

non a carattere commerciale. 

•  Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere a macchina o a stampatello: le prime due parole del testo saranno , tutte in lettere iMAIUSCOLE. 

• Inserzioni avent) per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a. 10 agli articohi elencati nella a pagelle del mese .u; non ' 

si accetteranno inserzioni se nella pagelle non saranno votati almeno Ire articolii si prega di esprimere ii proprio giudizio 

con sincerite: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migllorare la vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme .sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate. 

giugno 1975 
data di ricevimento del tagliando 

RISERVATO a cg elettronica 

osservazioni control lo 

COMPILARE   

lndirizzare a 

912 cg • 6/75 cg - 6/75 
V9OI_T A R E 

RDI 



LINEA GELOSO decametriche con SSE/ aoquIsto contanti. 
Acquisto anche ricetrans decarnetriche solo CW o solo 
CW/AM. 
Roberto Rirnondini - via Erman.li 7 - 29100 Piacenza. 

TUB! RC - TASTIERE CERCO, se a basso presse (eventual. corn-
pro oscilloscopio guesto), nixies usate a medico prezzo, anche 
se hanno qualche cifra bruciata, compro inflne qualsiasi nu-
mero cg max. L. 300 ciascuno (esclusl quelio dal '74 in poi). 
Sopratutto vendo: un oceano di fumettl e Magi; antenna dl-
rettiva • trombone f 2 elementi 144 MHz (L. 8.500), Redioline 
Japan. 
Guido Gardinali - Borgo Nuovo 7 - 27038 Robbio (PV).  

CERCO TX 0220 o 0228 perfettamente funzionante. Considero 
ogni offerta di TX anche solo CW o CW/SSO porch° stabilis-
Sin10 a a modico prezzo. 
IOGEM Maurizio Gernmni - via E. Perodl, 12/B - 00168 Roma. 

CERCO URGENTEMENTE schema elettrico del ricevitore 
WUNDERCART A59 0M-0C-FONO con 1 valori dei componentl 
Bruno Rostla - piazzale Respighi 1 - 34148 Trieste. 

CONVERTITORI GAMME RADIANTISTICHE acquisto in confer). 
ti se perfetti e funzionanti. 
Matteo Solder)) - via Sem Benelh. 49 - 50045 Prato, 

CERCO RX/TX sintonia continua (con acclusa banda 27 MHz) 
da 10 a 80 mt tipo Drake, Collins. Hallicrafters etc, purche 
ottimo stato e promelsti di optionals (filtr( PB/micro/allmen-
tazione/quarzi) max 6 mesi di vita. Enclose linee, solo appa-
recchl singoll RX/TX. Preferenza zone Roma. 
Carlo Del Rolno vlale M.F. Noblliore 38 00175 Roma - 
V 06-7472510. 
CERCO PANGAMMA o ESAGAMMA della IMCARADIO di 
Alessandria in perfetto stato e funzionante. Originale e non 
manomessa e possibilmente con schema. Darei in cambio Na. 
Ilona) Panasonic T - 100 F - 12 transistor • 4 gamme: corte. 
lunghe, medie e FM predisposta stereo - 2 eltoparlanti, perfet 
ta quasi mai adoperata. LIstIno 160 mile, 
C. Coriolano - via Soaventa 6-14 - 16151 GE-Samplerdarena. 

CERCO ANTENNA DIRETT/VA trn elementi per 10-15-20 metni 
tipo TA33 o similare. Inviere offerte dettagliate. 
I3MJB Fabio Marchiti - piazzetta Lombardi 5 - 31100 Treviso. 

CERCO TX bande 40-80 on per CW anche autocostruito porobě 
modica soaso. 
Vittorio Crapella - via Trento 3 • 23100 Sondrio. 

TRANSVERTER DRAKE TC2 acquisto per contanti se cedule a 
ragionevole quotazione. Considero anche offerta dl apparec. 
chiatura non funzionante purché non manornessa. 
I2MZE Dario Meazza - via Rucellai 20/3 - 20126 Milano - 
V 02-2550904. 
ATTENZIONE CERCO SCHEMA o fotocopia del TX Hallicrafters 
14046. Invlare contro assegno, oppure indicam quota da invlare 
anticipatemente per averlo franco dl porto al mio domicilio. 
MAYO, GloacchIno Flatti - 60034 Cupra Montana (AN). 

CERCASI GRUPPO media frequento a 10.7 MHz Philips e discri• 
minatore FM. Si accettano offerte anche per. RK 144 MHz a 
telaietti e non, purchä slano evitate richieste di datara 
esose o spropositate... (Aiutate un pocero asplrante IW!...). 
Gianni Ognibene - via Nespole 37 - 41032 Cavezzo (MO). 
--
TASTO TELEGRAFICO SCRIVENTE anche surplus funzionante 
e convertitori per gamme radiantistiche se °NM° acquisto, 
Matteo Soldani - via Sem Bengal° 44 - 50047 Prato. 

CERCO TX G225 o G228 perfettamente funzionante. Considero 
ogni offer°, di TX anche solo CW o CW/SSB purchä stabilissl-
mo e a medico promo. 
IOGEM MaurIzio Gerrnani - via E. Perodi, 12/B - 00168 Roma. 

CERCO URGENTEMENTE schema &Mtnco del ricevitore Wun-
dercat A59 0M-0C-Fono con i colori dei componenti. 
Bruno Rustle • plazzale Respighi 1 - 34148 Trieste. 

CONVERTITORI GAMME RADIANTISTICHE acquisto in content( 
se perfetti e funzionanti. 
Matteo Soldani - vla Sem Benelli 44 - 50047 Prato. 

richieste CS 
CERCO RX-TX 23 canali 5W pagabile in due quattro volte 
(second° II prezzo). 
Benedetto Lo Bue - via Addotta 9 - 90047 Partinico. 

URGENTEMENTE CERCO Tokai PW 200 E o S, coppla perfetta• 
mente lutai coaste non manornessa complete di accessori di 
serle. 
Ugo Cappelletti . via Roma 8 - 32032 Feltre (BL) - V 0439) 
89879-89373. 

APPASSIONATO CB CERCA ricetrasmettitore in buono stato 
5 W - 23 caneli, anche autocostruito purchä funzionante. Solo 
zone di Bologna • Ravenna - Forli. 
Olivier° Bagnaresi • via Provinciale Lughese 58 - 48020 San-
legate sul Santerno (RA) - 75012. 

CERCO BARACCHINO CB di buona marca e in bonne stato 
minim° 23 ch, Sono disposto a pagare bene, basta che il paga-
mento sia a rate. Offro anche una chitarra jazz 2 mesi di vita 
°frigate move L. 40.000) per informazioni. 
Ettore Papiccio - via G. Matteotti 21 • 20020 Varese. 

CERCO BARACCHINO CB 23 canali 5,10 W non manomesso. 
In ottime condizioni. Tratto esclusivamente di persona. 
Norberto Salvatori • via L. Barden 8 - Firenze - 2 055-481406 
(ore peel). 

CERCO RICEVITORE LAFAYETTE HA800 o simile, in cambio 
di RTX Teti. EC-1300, 5 W, 25 ch. CO, nuovo (3 mesil porta-
tile con custodia, + mio eventual° conguaglio (mezzo listino 
124.000 lire). 
Francesco Lobettl Bodoni - viole Lepanto 1 - 30126 Lido (VE). 

ASPIRANTE CB cerca CB disposto a regalargli il suo vecchio 
baracchino anche se non funzionante Grazie tante. 
VinCenzo Candeloro - c/o C.d.S. - piazza Indipendenza 15 - 
Firenze. 

richieste SUONO 
CERCO ORGANO ELETTRONICO giocattolo (bpi Bontempi e 
simili) con parte elettronica non funzionante. moll° con ta. 
oliera perfettamente efficiente, la tastiera deve possedere al-
;nano 48 testi. Moe 4 ottave di coi una dl 12 taon i per i bassi. 
Specificare: tipo - condizioni general' e prezzo. 
Leo Caria - via Martini Libertä 32 • 13010 Ouaregna (VC). 

OUARANTACINOUEGIRI USA originall di muslca pop folk 
country e logera oltre ad arson' 33 girl sempre originell USA 
ad alcool dischi di pee& dell'est europeo e asratici &Folklore 
sono disposto a cemblare/vendere con/a chlunque ne faccia 
richiesta. Scrivetemi e ci metteremo d'accordo. Mandaterni 
45 girl che non vi interessano più e lo li carnblerd Oct mini 
stranieri (specie USA), restituendone 
Furlo Ghiso - via Guidobono 28/7 - 17100 Savona. 

ÄCOUISTO OSCILLOSCOPIO irr busine condizioni. eventual. 
mente cambio con National SG999A Musical Center - AM/FM 
- Radio Fono-Stereo - differenza contanti. 
Emilio Cattaneo via Conchetta 15 - 20136 Mll000 - 're 02. 
)8371516. 

REVOX A 77 MK III registratore cerco in condizioni buone 
e perfettamente funzionante non rnanomesso. Precio attorno 
alle 250.000 lire. 
Giancarlo Carnpesan - via Cadorna 8 36100 Vicenza. 

AIUTO! MID! cerco disperatamente piastre per registrazione 
stereo e cassette, le mie tanche sono del colore del prati... 
Offro in cambia: fonovallgia • Lesa », registratore ) Geloso FF, 
dischi 45 girl, libri e materiale eiettronico di discreto valore, 
Scrivetemilll Rispondo a tutti coloro munIti di ho on cuore, 
Giorgio Audisio via Conte Verde 40 - 16100 Asti. 

SCHEMI HIFI CERCO seguenti appareschl) preamplIficatori e 
amplificatori: Galectron: MK10 - MKI00 MK16, Hide° C200ST, 
Pioneer: SC3000 • SA3000. Sintonizzatorl: Pioneer: TX500A • 
TX6200 • TX7100.-Dolby: Team ANOSAN80. 
Umberto Bassani • via Spinoza 2 - Milano - V 02-2360480, 

CERCO UN REGISTRATORE a nastro o a cassette con parte ele. 
tronica Wort usa, preferibilmente di buona qualité. Posso offri• 
re fino a L. 25.000. a seconda delle caratteristIche tecnIche 
(che devoto assere specIficate, per favore). 
Salvatore Visconti - via Enna 12 - 95100 Catania. 

ACOUISTEREI REVOX A77 solo se in ottime condlzioni e a 
prezza ragionevole oppure scambio con sintetizzatore FBI 
Sinter 2000, 
Franco D'Ovidio - via Sardegna 23 70051 S. Spirit° (BA). 

richieste VARIE 
SE OTTIMA OCCASIONE acquisterei contanti Sidebander Ill 
- Courier SSB Gladiator oppure ottimo in banda laterale. Lineo 
re minimo 200 AM 400 SSO. 
Gabriele Rocchl - via Co' Rossa 43 - 18013 Slano Marina. 
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CALCOLATRICE ELETTRONICA scientifica portatile, completa 
di rnanuale. pago In contanti o cambio Specificare molto, 
molto dettagliatamente caratterlstiche. mare. prezzo e stato 
d'usa. Tratto possibilmente zone; MI, PV, UD. Sono rIchlesti 
logaritmi, trigonometrla, momerie, etc. Pretendo serietà re-
ciproca. 
!Woo Franzutti • via Marquardo, 19 - Udine. 

CERCO ZODIAC SSB 15072 nuovo con garanzia o Tokay SSR 
camblo con Zodiac M5026 - Funzionante e con garenzia (6 
mesi di vita). Eventuale congUaglio. Rispondo a tutti. Cerco 
anche ricevitore Lafayette 1-10800 (o simili) a L. 50.000 (cin-
quantamlla). 
Carmelo Casablanca - via Constada Roccamotore - 98020 Mes-
sina • V 090-784008, 
CERCO FOTOCOPIA schema elettrico ricevitore portatile Mi-
nerva mod. 534/1 e sue alimentazione. Per spese invio L. 1000 
O mezzo vaglle postale. 
Angelo Perissinotto - via Calabria 16-3 - 30030 Chlrignago (VE), 

LAFAYETTE - MIDLAND ISSO 50 AUT 13/878) acquisto se 
buona occasione con garanzia. Eventueli accessori a conve• 
nirsi. 
Tornmaso Saci - via Redlpuglia I - Palermo - 60 091-291781. 

CERCO 007/32 Tubo a RC DGT/32 o equivalente a 3 pollicl. 
Inviate offerte, rispondo a tutti. 
Renato Citali - via Delia Gaggle 17 - 50142 Firenze • 
r,f 710158. 

IN MILANO cerco nume ri cq elettronice di febbraio ) Berne • 
ottobre • novembre dell'anno 1973. 
Mauro DomIzioli • via Medeghino. 13/7 - Milano • V 8437770 
lore pasti). 

PAGO BENS n. 5/1968 cq °Teem°. In buone condizioni. 
Sergio via P. dl Cadore - 60020 Castelferretti (AN). 

DISPERATAMENTE CERCO tubo a rang/ catodmi Philips DOT-32 
disposto pagarlo L. 25.000 se nuovo e completo. 
Antonio Posocco - via S. Urbano 65 - 31010 Pianzano (TV). 

CERCO SCHEMA TX Midland mod. 13/772 rimborso spese, 
ricarnblo con altri nohami o altra. 
Danllo Ouadrelll - via Monte Pasubio 18 - 73100 Lecce. 

AGOUISTO IN CONTANTI se buena occaslone Sldebander Ill 
della SEE o 15072 della Zodiac oppure ottimo SSB. Massims 
Serietä. escludo perditempo, 
Gabriele Rocchi - via Ca' Rossa 43 • 18013 Diano Marina. 

PORTAMINUTERIg CASSETTIERE Terry Plastic componlb111 di 
varle dirnensioni e colori sono disposto ad acquistare in con-
tent] se In boome stato cd a prezzo 09 basso dl quells, dl 
vendlta. Le misure del cossa tli sono le seguenti: tipo 1: 
116 x 44,5 x 25 mm; tipo 2: 116 x 97,5 x 25 rnm; tipo 3: 116x 
x 97,5 x 54 mm; tipo 4: 203,5 if 115 x 51,5 mm. 
Furio Ghiso - vie Guidobono 28/7 - 17100 Savona. 

CERCO TRASVERTER 144 tipo Swan TV2C o DRAKE TC2 pren-
do anche In considerazione tip' autocostruiti con valvola 
00E06/40 cerco anche solo trasmettitore SSS due met. 
16DRF Francesco Di Rocco - via Colle Preen) 36 - Aquila • 
2 21705. 
CERCO RADIOCOMANDO completo R/L Futaba 4/8 per au-
tomobile anche non funzionante. Vendo ricevitore funzionante 
0.5 a 30 Mc 6 gamme allmentazione 220 V ca L. 40.000. Cerca 
RX Lafayette HA 600 o HA 800. 
Giovanni Grlmandi - via Tukory 1 - Bologna - V 478489. 

ACOUISTEREI FOTO-STROBOSCOPIO media potenza funzio-
nante, per studi dinamis. Scrivere dettagliando offerte. 
Glen& Morami Wale Corsica 42 - Milano, ). 

CAMBIO RICETI0ASMETTITORE: Lafayette 23.canall quarzatl un 
mese di vita + signal tracer + Gruppo di 30 transistor + 4 
altoparlantl + materiale eiettronico di vario tipo con moto di 
qualslast marca superiora ai 125 cmq di cillndrata massima 
serletä. 
Alfonso ScutelM - via Provinclale 27 - 89010 Sole )60 0966-
-63294,  

CERCO OSCILLOSCOPIO 5" banda passante dalla c.c. a 7,10 
MHz (tipo TES 0336 o slmili). Tratto preferIbIlmente con resi-
den° in zona. 
Gino Sandra Glarnpieri - via Piave 106 - 52027 San Giovanni 
Valdarno (AR). 

CERCO MOTO dl cilindrata da cross o da altre categorie M 
fuoristrado purchä In buono stato offro max. L. 350.000 per 
moto SWM o kTM offro max L. 505.000. Vendo aeromodello 
Senior a L. 25.000, rnotore G20/15 Supertigre da 2,5 cc con 
2 carburatorl, sllenzlatore e accessorl a L 20.000, Impartisco 
lezIoni dl pianoforte, organe, vlolino e solfeggio solo Torino. 
Cerco Anclilottl 50 cc In quaisiasi stela max L. 70.000. 
Luca Deangells • via Berthollet 30 - 10125 Torino )60 011-
-553146. 

CERCO RTX Lafayette Telsat 150. RS Lafayette PE-200A. RTX 
144,148 MHz FM mobile - portatIle, RTX 144,175 MHz FM 
funzlonante come nuovl. Invlare offerta. rispondo a tuttl. 
Sandro Lizlo Contrada Chlusa - 98039 Taormina.  

CERCO STAZIONE TX•RX,minimo 23 canali 5.W, stereo 001001e' 
erice tascabile, TV 5, 6", proiettore sonoro superotto tutto 
efficlente da cambiare con quadri a olio personali. 
T. Arcunl - vla Nazionale 157 • Catone (RC) V 371241 (dopo 
le 20). 

CERCASI ROTORE di bu ona mare. anche se usado, purché 
funzionante, con control box. adatto per antenna Quad, o mol' 

F °gamma ominidirezionale. Preferiblle contatto telefonico dalle 
18 in poi tutti i glorni. RIspondo a tut°, massirne serietä. 
15000 Carlo Ouillci • via Diaz 19 - 50061 Compiobbi (F1) - 
V 055-693050.  

PER RICETRASMETTITORE GIOCATTOLO 27MHz a nette tran-
sistor 50 oppure 100 mW, cedo: amplifIcatore telefonico, am) 
plificatore per interfono, nuovi della La(ayette, pagati L. 3875 
l'uno. 
Telefonare ore pasti al 2576128 di Milano (tratto solo zona 
Milano). 

CAMBIO REGISTRATORE GELOSO 0257 (a nastro) perfetta-
mente funzionante senza microfono, e catalogo Texas (nstru-
ments originals, (1968) con schemi applicazione e dati circuitl 
integrati (tutta la serie SN74.,. e a(tre) con oscilloscopio R.S.E. 
di qualsiasi anno anche non funzionante purché complete con 
tubo bonne e con schemi teorico e pratico. 
Augusta Guidotti - via Lilibeo 2 - 00141 Roma - 2 898763 

(ore 21,30). 
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60 e più modi per impiegare il vostro 
tempo libero 

da giugno nei migliori negozi 

C. T. E. 
916 

International s.n.c. 
via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)-tel. 0522-61397 
  cg 6/75   

o EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import 
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 
Rep. Fed. Tedesca 

RIBASSI E NOVIT A' 
concernenti la nostra OFFERTA SPECIALE 

Da 28 anni forniamo le affermate VALVOLE ELETTRONICHE 
dl ALTA OUALITA a prezzl imbattibill. 
Imballaggio indiyiduale Garanzia 6 meal 
Estratto dal nostro programma di vendita: 

DY86 
DY87 
DY802 
EABC80 
ECC81 
ECC82 
ECC85 
ECF80 
ECH81 
ECL82 
EF1B3 
EF18S4 

540 
540 
640 
540 
510 
460 
550 
693 
510 
660 
475 
475 

EL34 
EL84 
PC86 
PC88 
PC900 
PC01139 
PC F80 
PC F82 
PCF801 
PC F802 
PCH200 
PCL82 

1.300 
400 
690 
690 
650 
750 
600 
583 
750 
730 
750 
600 

PCL84 
PCL85 
PCL86 
PCL805 
PEL200 
PL36 
PL84 
PL504 
PY81 
PY82 
PY88 
UY85 

SCONTI PER OUANTITATIVI: 10 pezzi per tipo 
da 50 pezzi anche ass. 
da 100 pezzi anche ass. 
da 200 pezzi anche ass. 

650 
690 
690 
810 
890 

1.000 
620 

1.150 
490 
490 
600 
450 

3 % 
6 0/!, 
8 0/. 

10 PA 

Per quantitativi superiori, richiedere le quotazioni speciali! 

TRANSISTORI 
1 p. 10 p. 100 

AC127 160 1.350 11.000 
AC128 220 1.900 13.500 
AC176 160 1.350 11.000 
AF117 140 1.250 9.500 
BC140 260 2.300 20.500 

BC141 
00158 
BC160 
BC161 
BF177 

1 p. 10 p. 100 
270 2.450 22.000 
160 1.450 12.200 
263 2.300 20.500 
270 2.450 22.000 
160 1.450 12.200 

THYRISTORS 1 A, in custodia metal/T039 
1 p. 10 p. 100 1 p. 10 p. 100 

TH 1/200 200 V 270 2.450 22.000 TH 1/500 500 V 400 3.650 33.500 
TH 1/300 300 V 340 3.050 26.500 TH 1/600 600 V 460 4.250 39.000 
TH 1/400 400 V 370 3.350 30.500 

ASSORTIMENT' DI THYRISTORS a scopi sperimentali 
N. d'ordinazione 
TH -20 A 10 pezzi 1 A 200-600 V 
TH -21 A 5 pezzi 3 A 5-200 V 
TH -23 5 pezzi 7,5 A 5-500 V 
TH-24 5 pezzi 10 A 5-500 V 
TH -25 5 pezzi 15 A 5-500 V 

ASSORIMENTO DI TRIAC a scopi 
N. _d .c.rdine 
TRI -21 A 5 pezzi 6 A 50-300 V oust/metal. TO-66 1.333 
TRI -22 A 5 pezzi 6 A 5-200 V cost/resins TO-220 1,150 

COPPIE COMPLEMENTARI VANTAGGIOSISSIME 
1 soppia 10 Coppie 100 

AC128/AC127 400 3.500 25.503 
AC153/AC176 450 4.100 34.003 
BC140/BC160 530 4.800 42.000 
BC141/BC161 570 5.203 46.300 

TRANSISTOR' DI POTENZA 

2.200 
903 

2.430 
3.403 
4.000 

15 A, 30 W, TO-41, PNP 
AD130 
AD149 
AD150 
AD161 
AD162 

TO-39 
TO-G6 
TO-48 
TO-48 
TO-48 

sperimentali 

1 p. 10 p. 103 
390 3.350 20.500 
520 4.603 40103 
650 5.800 52.000 
650 5.800 52.000 
320 2.750 26.000 
320 2.750 26.000 

Richiedete gratuitamente la npstra OFFERTA SPECIALE COMPLETA che comprende anche una vasta gamma di altri COMPO-
NENTI ELETTRONICI, VASTI ASSORTIMENT' E QUANTITATIVI Dl SEMICONDUTTORI, CONDENSATORI ELETTROLITICI BT, DIODI 
ZONER AL SILICIO ecc. e VENT' differenti affermatissime SCATOLE DI MONTAGGIO - KITS di particolare interesse. 
UNICAMENTE MERCE NUOVA DI ALTA OUALITA'. Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. 
Spedizioni ovunque. Spese d'imballo e di trasporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce ESENTE da dacio sotto il 
regime del Mercato Comuna Europeo. I.V.A. NON COMPRESA. Disponibilitš limitate. 

IHEATHKIT 350 rnodelli 
in scatcole 

di rnontaggio 

121)(-608 
TRASMETTITORE A 

BASSA POTENZA 

Particolarmente adatto 

al prInciplanti percha 

facile da usare. 

Funziona con una potenza 

dl 75 Watt; circuito 

d'uscita a "PI greco". 

AGENTI GENERÁLI PER L'ITALIA 

[MIN International s.p.a. 
20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A 

TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07,30 



via 

ELETTRONICA AMBROSIANA 
Cuzzi, 4 - Tel. (02-36.12.32) 20155 MILANO 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI LINEARI ARRAYS DI TRANSISTORS 

SG307 (LM307) L. 750 SG3818 (CA3818) L. 1.250 
SG741 (pA741) L. 750 SG3821 (CA3045/3046) L. 1.600 
SG301A (LM301A) L. 1.000 SG3822 (CA3026/305.4) L. 1.600 
SG748 (p.A748) L. 750 SG3823 L. 1.60J 
SG747 (gA747) L. 1.700 SG3886 (CA3086) L. 750 
SG777 (1,4777) L. 2.803 SG3021 (CA3081) L. 1.800 
SG308 (LM308) L. 2.100 SG3082 (CA3082) L. 1.800 
SG302 (LM302) L. 2.800 SG3083 (CA3083) L. 1.800 
SG310 (LM310) L. 2.800 SG3183E (CA3183E) L. 2.000 
SG7418 (p,A7418) L. 2.100 

REGOLATORI DI TENSIONE INTEGRATI ZEO VOLTAGE SWITCH 

SG300 (LM300) L. 2.050 SG3058 L. 2.200 
SG305 (LM305) L. 1.950 SG3054 L. 2.100 
SG723 (pA723 -1.123) L. 900 SG3074 L. 2.000 
SG304 (LM304) L. 1.950 
SG7805 (1_0,7805) L. 2.050 AMPLIFICATORI LINEARI ALTA FREOUENZA 

SG7806 (0A7806) L. 2.050 SG733 (A733) L. 1.950 
SG7808 (pA7808) L. 2.050 SG3401 L. 2.200 
SG7812 (p.A7812) L. 2.050 SG1496 L. 1.350 
SG7815 (7815) L. 2.050 

SG7818 (p.A7818) L. 2.050 TIMER INTEGRATI 
SG7824 (pA7824) L. 2.050 
SG340-05 (LM340K-05) L. 2.600 SG555 (NE555) L. 803 
SG340-06 (LM340K-05) L. 2.600 SG556 DUAL L. 1.803 
SG340-08 (LM340K-05) L. 2.000 
SG340-12 (LM340K-05) L. 2.600 ZENER 400 mW bitte le tensioni L. 180 
SG340-15 (LM340K-05) L. 2.600 ZENER 1 W tutte le tensioni L. 230 
SG340-18 (LM340K-05) L. 2.600 

SG340-24 (LM340K-05) L. 2.600 TRANSISTORS 2N3055 SOLITRON 

REGOLATORI DI TENSIONE NEGATIVI prima scelta L. 1.000 
TRANSISTORS 2N3055 SG320-05 (1M320-05) L. 2.700 

SG320-5.2 (LM320-5.2) L. 2.700 per alimentatori L. 700 
SG320-12 (LM320-12) L. 2.700 
SG320-15 (LM320-15) L. 2.700 COMPARATORI 

SG311 (LM311) L. 2.050 
UNIGUARNIZIONE SG710 (A710) L. 700 

2N2646 GE. L. 903 SG711 (pA711) L. 800 
D5E44 GE. L. 750 SG334 (LM334) L. 2.950 

DISPLAY NATIONAL FAVOLOSI! 

NSN 74 L. 2.200 

1NTEGRATI DIGITALI COS-MOS 

4000 L. 350 4009 L. 1.300 4015 L. 2.500 4021 L. 2.500 4027 L. 1.100 4040 L. 2.503 
4001 L. 353 4010 L. 1.300 4016 L. 850 4022 L. 2.200 4028 L. 2.200 4042 L. 1.350 
4002 L. 350 4011 L. 350 4017 L. 2.803 4023 L. 350 4029 L. 2.800 4043 L. 1.85,3 
4006 L. 3.000 4012 L. 350 4018 L. 2.500 4024 L. 1.350 4030 L. 1.150 4044 L. 1.850 
4007 L. 350 4013 L. 850 4019 L. 1.500 4025 L. 350 4033 L. 4.33,3 4045 L. 850 
4008 L. 1.950 4014 L. 2.500 4020 L. 2.900 4026 L. 3.900 4035 L. 2.500 4050 L. 850 

VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI COMPONENTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI 

QUOTAZIONI A RICHIESTA. 

Spedizioni in contrassegno in tutta Italia. 
Non si evadono ordini per importi inferiorl a L. 5.000 
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p. 

T. DE CAROLIS - via Torre Alessandrina, 1 • 00054 FIUMICINO (Roma) 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 90 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.300 
serie EXPORT 110 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.700 

130 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 6.600 
4 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 1400 160 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V 1.. 7.400 
4 W 220 V 0-6-9-12 V L. 1.400 200 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 8.100 
7 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 1.800 250 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 9.800 
7 W 220 V 0-6-9-12 V L. 1.800 300 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 12.000 

10 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 2.200 400 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 14.700 
10W 220 V 0-6-9-12 V L. 2.200 50 W 220 V 0-24-30-40-4-8-60 V L. 4.400 
15 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 2.500 70W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 4.800 
20 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 2.700 90 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 5.300 
30 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 3.300 110 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 5.700 
40 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 3.900 130 W 220 V 6-24-30-40-48-60 V L. 6.600 
50 W 220 V 0-6-12-24-36 V L. 4.400 160 W 220 V '0-24-30-40-48-60 V L. 7.400 
70W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 4.800 200 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 8.100 
90 W 220 V 0 6 12 24 36-41 V L. 5.300 250 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 9.800 
110 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 5.700 300 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V . L. 12.000 
130 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 6.600 400 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 14.700 
160 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 7.400 AUTOTRASFORMATORI 
200 W 220 V 0-6-12-24-36•41-50 V L. 8.100 
250 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 9.800 1000 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 14.900 
300 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-G0 V L. 12.000 800 W 0-116-125-160-220-260-280 V L. 12.200 
400 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-60 V L. 14.700 550 W 0-110-125-160-220-260-280 V . L. 10.000 

400 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 8.300 
serie MEC 300 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 7.600 

50 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 4.400 200 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 5.900 
70 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 4.800 150 W 0-125-160-220 V L. 5.000 
90 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.300 100.W 0-125-160-220 V L. 4.600 

110. W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.700 TRASFORMATORI SEPARATORI DI RETE 
130 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 6.600 
160 W 220 V 0-12-15-20-24-30V L. 7.400 300 W 220 V • 220 V • L. 12.000 
260 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 8.100 400 W 220 V - 220 V L. 14.700 
250 'W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 9.800 1000 W 220 V - 220 V L. 27.000 
300 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 12.000 AUTOTFtASFORMATORI 
400 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 14.700 
50 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 4.400 3000 VV 0-220-260 V L. 25.000 
70 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 4.800 3000 W 0-125-220 V L. 25.000 

Serie GOLD 
Primario.220 V Secondario con o senza zero centrale 

6-0-6 ; 0-6 ; 12-0-12 ; 0-12 ; 15-0-15 ; 0-15 ; 18-0-18 ; 0-18 ; 20-0-20 ; 0-20 ; 24-0-24 ; 0-24 ' • 25-0-25 
0-25 ; 28-0-28 ; 0-28 ; 30-0-30 ; 0-30 ; 32-0-32 ; 0-32 ; 35-0-35 • 0-35 ; 38-0-38 ; 0-38 ; 40-0-40 ; 0-40 
45-0-45 ; 0-45 50-0-50 ; 0-50 ; 55-0-55 ; 0-55 ; 60-0-60 ; d-60 ; 70-0-70 ; 0-70 80-0-80 ; 0-80 

20W L. 2.700 90W L. 5.300 250W L. 9.800 
30W L. 3.300 110W L. 5.700 300W L. 12.000 
40W L. 3.900 130W L. 6.600 400W L. 14.700 
SOW L. 4.400 160W L. 7.400 
70W L. 4.800 200W L. 8.100 

RIVENDITORI 
ROMA - DERICA Elettronica - via Tuscolana, 285/b TERRACINA - Golfieri Giovanni - piazza B. Buozzi, 3 
OSTIA LIDO - GI -PI Elettronica - via A. Bertolini, 8/c TRIESTE - Radio Kalika - via Cicerone, 2 

A richiesta si esegue qualsiasi tipo di trasformatori di alimentazione (anche un solo modello). 
Preventivi allegare L. 100 in francobolli. 

Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTALI A CARICO DELL'ACOUIRENTE. 

Tariffe postali in vigore dal 25 MARZO 1975. 
Pacchi posteli fino a 1 Kg. L. 460 - da 1 a 3 Kg. L. 580 - da 3 a 5 Kg. L. 700 - da 5 a 10 Kg. L. 1.300 - da 10 a 
15 Kg. L. 1.600 - da 15 a 20 Kg. L. 2.000 più diritto postale di contrassegno L. 300. 

electronic shop center 
via .Marcona, 49 - CAP 20129 MILANO tel. 73.86.594 - 73.87.292 

ufficio vendite - tel. 54.65.00 

21113 

918 cg • 6/75 cq • 6/75 919 



Teo Prezio 
AC107 250 
AC122 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AC134 
AC135 
AC136 
AC137 
AC138 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC154 
AC157 
AC165 
AC168 
AC172 
AC175K 
AC176 
AC176K 
AC178K 
AC179K 
AC180 
AC180K 
AC181 
AC181K 
AC183 
AC184 
AC184K 
AC185 
AC185K 
AC187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
AC191 
AC192 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
AD130 
AD139 
AD142 
AD143 
AD149 
AD161 
• AD162 
AD168 
AD187 
AD262 
AF102 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
Ann 
AF127 
AF134 
AF139 
AF164 
AF165 
AF166 
AF170 
AF172 
AF200 

250 
220 
220 
220 
220 
200 
200 
220 
220 
200 
220 
220 
220 
300 
220 
300 
220 
220 
220 
220 
250 
300 
220 
350 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
240 
300 
240 
300 
220 
220 
240 
300 
240 
300 
700 
700 
900 
900 
900 
500 
500 

1800 
1800 
600 
450 
350 
360 
400 
400 
400 
400 
500 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
450 
250 
250 
250 
250 
250 
300 

Tipo MHz 
BFX17 250 
BFX89 1200 
BFW16 1200 
BFW30 1600 
BFY90 1000 
PT3501 175 
PT3535 470 
1W9974 250 
2N2848 250 

Tipo 
AF201 
AF239 
AF240 
AF251 
AFZ12 
AL100 
AL102 
ASY26 
ASY27 
ASY77 
ASY80 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AU112 
AUY37 1400 
BC107A 200 
BC107B 200 
BC108 
90109 
80113 
BC114 
130115 
BC116 
80118 
BC119 
80120 
BC125 
90126 
80138 
80139 
BC140 
80141 
80142 
BC143 
BC144 
BC145 
130147 
BC148 
80149 
80153 
BC154 
BC157 
80158 
BC159 
BC160 
130161 
BC167 
BC168 
80169 
80177 
80178 
BC179 
80192 
80204 
80205 
BC207 
BC208 
80209 
80210 
80211 
80215 
80250 
BC280 
130261 
80262 
13C261 
80267 
80268 
80269 
80270 

Prezio 
300 
550 
550 
400 
350 

1200 
1200 
400 
450 
500 
500 
950 
950 
950 
950 
2500 
1400 
1300 
1600 
2000 
2100 

200 
220 
200 
200 
220 
220 
220 
500 
500 
300 
300 
350 
950 
350 
350 
350 
400 
350 
400 
200 
200 
200 
250 
300 
250 
250 
300 
850 
800 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
400 
220 
220 
200 
200 
200 
350 
350 
300 
950 
350 
350 
350 
150 
230 
230 
230 
230 

SEMICONDUTTORI 
Tipo Prezio Tipo Prezio 
BC;271 300 BF333 300 
80272 300 BF390 500 
130293 300 BFY46 500 
BC286 350 BFY50 500 
80287 350 BFY51 500 
80288 900 BFY52 500 
BC297 300 BFY55 500 
50298 300 BFY56 500 
BC300 450 BFY57 UM.) 
80301 400 BFY63 500 
130302 400 BFY64 500 
80303 • 400 BFY67 550 
80304 400 BFX18 350 
80317 220 BFX30 550 
BC318 220 BFX31 400 
130340 400 BFX35 400 
80341 400 BFX38 600 
80360 600 BFX39 600 
80381 550 BFX40 600 
BCY58 350 BFX41 600 
BCY59 350 BFX48 3.50 
BCY85 350 BFX68A 500 
BD111 1050 BFX69A 500 
BD112 1050 BFX73 300 
BD113 1050 BFX74A 350 
80115 700 BFX84 800 
80116 1050 BFX85 450 
80117 1050 BFX87 800 
BD118 1050 BFX88 550 
BD120 1050 BFX92A 300 
80130 850 BFX93A 300 
90141 1500 BFX96 400 
B0142 900 BFX97 400 
BD162 630 BFW83 350 
80163 650 BSY30 400 
BDY10 1200 BSY38 350 
BDY11 1200 BSY39 350 
BDY17 1300 BSY40 400 
BDY20 1300 BSY81 350 
BF159 500 BSY82 350 
BF167 350 BSY83 450 
BF173 350 BSY84 450 
BF177 400 BSY86 450 
SF175 450 • BSY87 450 
BF179 600 BSY88 450 
BF180 800 BSX22 450 
BF181 600 BSX26 300 
BF184 600 BSX27 300 
BF185 500 BSX29 400 
BF194 300 BSX30 500 
BF195 . 300 BSX35 350 
BF196 350 BSX38 350 
BF197 350 BSX40 550 
BF198 400 Eismi goo 
BF199 400 BU100 1800 
BF200 500 BU103 1800 
BF207 400 BU104 2000 
13F222 400 820 1900 
BF223 450 BUY18 1800 
BF233 300 Buy48 1200 
BF234 300 BUY110 1000 
BF235 300 0071N 220 
BF239 800 0072N 220 
BF254 400 0074 240 
BF280 500 0075N 220 
BF261 500 0076N 220 
BF287 500 0077N 220 
BF288 400 P397 350 
BF290 400 
8E302 400 
BF303 400 
BF304 400 ripo 
BF305 400 2N4443 
BF311 400 2N4444 
BF329 350 BTX57 
BF330 400 CS5L 
BF332 • 300 CS2-12 

Tipo Prinz° 
SFT358 350 
1W8544 400 
1W8907 250 
1W8916 350 
2G396 250 
2N398 400 
2N404A 400 
2 N696 400 
2N69r 400 
2N706 280 
2N707 400 
2N708 300 
2N709 500 
2N914 280 
2N915 350 
2N918 350 
2N1305 400 
2N1711 320 
2N2063A 950 
2N2137 1000 
2N2141A 1200 
2N2192 600 
2N22B5 1100 
2N2297 600 
2N2368 300 
2N2405 450 
2N2423 1100 
21\12501 300 
2N2529 300 
2142898 300 
2142800 550 
2N2883 600 
2N2868 350 
2N2904A 460 
2N2905A 500 
2N2908A 350 
2143053 800 
2N3054 900 
2N3055 900 
2143081 650 
2N3442 2700 
2143602 400 
2N3506 550 
2N3713 2200 
2N4030 550 
2144347 3000 
2N5043 800 

FEET 
2N3819 650 
2N5248 750 
BF320 1200 

MOSFET 
TAA320 1400 
MEM564 1800 
MEM571 1800 
3N128 1800 
3N140 1800 

UNIGIUN-
ZIONE 

2N1671 3000 
2N2645 800 
2N2646 900 
2N4870 700 
2N4871 700 
DIAC SOO 

DIODI CONTROLLATI 

Volt A LI re 
400 8 1600 
600 8 2300 
800 8 2000 
800 10 2500 
1200 10 3300 

TRANSISTORI PER USI SPECIAL! 
Wpi Conten. Lire Tipo M-Hz Wpi Conten Lire 
5 TOS 1200 2N3300 250 5 TOS 600 
1,1 TO72 1100 2N3375 500 11 MD14 5800 
4 TO39 1500 2N3866 400 5,5 TOS 1300 
1.4 TO72 1400 2144427 175 3,5 TO39 1300 
1,1 TO72 2000 2N44213 500 5 TO39 3900 
5 TO39 2000 2N4429 1000 5 MT59 8060 
3,5 TO39 5600 2N4430 1000 10 MT66 13000 
5 TO5 1000 2145642 250 30 MT72 12500 
5 TOS 1000 2N5643 250 50 MT72 25000 

.PER ULTERIORE MATERIALE VEDASI LE 

25705 72 
1N3492 ao 
1N2155 100 
15805 150 
AY103K 200 
6F20 200 
6F30 300 
AY103K 320 
BY127 800 
1N16618 1000 
1 N 4007 1000 
Autodiodo 300 

TRIAC 
Tipo Volt A 
406A 400 8 
T102260 400 8 
40169 400 15 

-PONTI AL SILICIO 
Volt mA. 
30 400 
30 500 
30 1000 
30 1500 
40 2200 
40 3000 
80 2500 

250 1000 
400 800 
400 1500 
400 3000 

CIRCUIT! INTEGRATI 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
S N 7274 
SN7400 
SN7402 
SN 7404 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
SN7430 
SN7440 
SN7441 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
SN 7493 
SN7494 
SN 74121 
SN74154 
9020 
TAA263 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA611B 
TAA611C 
TAA700 
TBA800 
TBA810S 
P.A702 
oA703 
µA709 
µA723 
oA741 

PRECEDENTI RIVISTE 

DIODI RIVELAZIONE 
o commutazione L. 80 cad. 

OAS - 0A47 - 0A85 - OAS° - 
0A95 - 0A161 - AA113 - KAZ15 

DIODI ZENER 
tensione a richiesta 

da 400 mW 220 
Ga 1 W 300 
da 4 W 700 
da 10 W 1100 

DIODI DI POTENZA 
Tipo Volt A. Lire 
20805 So 6 380 
1N3491 60 30 700 
25805 70 8 400 

25 850 
20 700 
30 800 

Igo 
3 500 
0 OUU 

550 
in ASO 
0,8 240 

1 200 
e 400 

Lire 
1500 
1800 
4000 

Lire 
260 
260 
450 
600 
800 
900 
1000 
700 
800 
700 
1700 

4500 
4.500 
3.000 
1200 
400 
320 
500 
320 
900 
320 
320 
500 
1100 
1800 
1800 
1800 
700 

1100 
1100 
1000 
1000 
1200 
1300 
1300 
950 
2400 
900 
900 

1600 
2000 
1400 
1600 
1800 
2000 
1300 
1600 
2000 
1800 
2000 
1400 
1300 
800 

1300 
850 

ATTENZIONE: richledeteel qualelael tipo dl semleooduttote, manderemo originals o equivalent' con dad Identlel. Rlepondlemo 
de qualities' Ineeddliteiltme el dorm*. PER QUANTITATIV!. INTERPELLATECII 

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono 58.9921 



TESTER 
Nuovi strumenti di misura universali. 
Insuperabili per le elevate caratteristiche 
ed il basso prezzo, consentono 
rispettivamente 31 e 34 cam pi di 
misura diversi. 
Alle classiche caratteristiche di 
robustezza, precisione e semplicità 
d'uso dell'Unimer 3, si affiancano 
quelle piů sofisticate dell'elettronico 
Unimer 1. 

Analizzatore Universale UNIMER 1 L.28.000 
Con amplificatore a FET incorporato 
Classe di precisione: 2,5 
Tensione d'isol.: 3000 V 
Specchio antiparallasse 

Vasto campo di utilizzazione nel campo 
elettronico e Radio-TV per misurare: 
- Tensioni continue e alternate (fino a 20000 Hz) 
da 100 mV a 1000 V - (30 kV con sonda AT) 
- Correnti continue e alternate da 5 pA a 5 A 
(30 A ac, dc. con shunt esterno) 
- Resistenze da 1 Q a 20 MO 
Resistenza interne: 
da 300 mV a 30 V : 200 kO/V 
da 100 Va 1000 V =. : 10 MO 

Alimentazione: 3 pile 1,5 V 

Analizzatore Universale UNIMER 3 L 16.000 

Classe di precisione: 2,5 
Tensione d'isol.: 3000 V 
Per misure di: 
- Tensioni continue da 100 mV a 2000 V fs. 
- Correnti continue da 50 pA a 5 A fs. 
- Tensioni alternate da 2,5 V a 1000 V fs. 
- Correnti alternate da 250 pA a 2,5 A fs. 
- Resistenze da 1 O a 50 MO 
- Capacitä da 100 pF a 50 pF 
Resistenza interna: 20 kO/V per c.c. 

. 4 kO/V per c.a. 
Protezione mediante fusibile 

TRASIFORMATOM 
VARIIABI LII 
Nuovissima e completa serie di 
trasformatori variabili, ideali per tune 
le situazioni che richiedano una 
variazione della tensione di rete 
da 0 a 270 300 Vac. 
Si prestano quindi ottimamente ad 
essere utilizzati in laboratori, nella 
catena di alimentazione di 
apparecchiature per radioamatori, ove 
la possibilità di regolare la tensione di 
alimentazione consente di sfruttare in 
pieno le caratteristiche delle 
apparecchiature stesse migliorandone 
al rendimento. 
Vengono forniti sia con involucro di 
protezione, che nella versione a giorno. 

Tipo V Amp. Watt "OE." (mt. 1,5 1111n. soo) 

5212 12 11 132 12100 114 

Ca rode ristich e (emcee 
TRH 1 • MONISM DA TORO PER LAISRATOSO 

lensiane 7ensiose 
ifingtesso Suseite P, Tipo Peso 

kVA kg  

220 0 2 .276 0.6 TAN 195 5.6 

220 0 4 ..300 1,2 IFS 110 7.4  

220 0.506 8 (6,6 continui) 2 ERN 129 11 
220 1300 10 3 TRN 1411 25  

TRN 105 L. 24.000 DIN 120 L. 40.000 
TRN 110 L. 30.000 TRN 140 L. 72.000 

TRG 102 L. 18.000 MG 120 L. 30.000 
TRG 105 L. 28.000 TRG 140 L. 42.080 
TOO 110 L. 24.000 
ERG 1 - SONOROSO OA PANNELLO 

Tension, Tensione 
Singresso Winona P, Tipo Pesa 

1 A kVA kg 
220 3..260 03 0,2 TAG 192 2,4 
229 3.300 2 0.6 TAG 105 4,4 
226 0...300 4 1,2 TAG 110 6,15 
220 0..300 8 (6.5 eentinui) 2 TAG 129 10 
220 3.300 10 3 TOG 140 15 

AD 11 
La sirena ideale che avete sempre 
cercato per i vostri sistemi d'allarme, 
finalmente disponibile. 
Ad una estrema affidabilità unisce 
dimensioni molto ridotte ed un 
elevatissimo volume sonoro. 

L. 17.500 

Chinni VECCHiEr.ti 
OSO L. Battisteill, 6/C • 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61. 

vemci.prigiAmptii.,e1CM0,-. 1,2E,11,,, ELECTRONIC • Via Giordano Bruno N. ISCITIARI - BENTIVOGLIO FILIPPO - 
e e 5112IFIIIMME • PAOLETTI FERRERO . Vie II Preto N. M/RUGENO-
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RICHIEDETE 
SUBITO 
GRATIS 
I DEPLIANTS 
DEL NOSTRO 
MATERIALE 
ELETTRONICO 

Vi prego di spedirmi ildeplia, C 6 
Cognome 

Nome 

Via 

Cap. 

Pro, 

Firma 

Staccee s re a 

GAM VECCHiEril 
r,ed llartmatelll. 6,C • .0122 BOLOS. • lel. 55.07.61 

I A T ELET TRONICA 

Casella Postale 
10090 CASCINE VICA (TO) 

ALL ARMI FURTO — FUOCO — GAS  

CENTRALINO SENTINEL-Reinserimento automatico e memoria. 
Caricabatteria incorporato - 34 semiconduttori ed 1 integrato. 
Attivazione e spegnimento a combinazione elettronica data con 
pulsante a chiave di sicurezza, posto nella porta d'ingresso. 
Funzionamento ad ogni ulteriore intrusione che pub avvenire 
dopo essersi spenta la sirena per un precedente allarme. 
Possibilitä d'uso di qualunque sensore: interruttori, contatti 
a vibrazione, raggi laser, etc.   L. 146.000 

PULSANTE - Con chiave estraibile   

BATTERIA - Ricaricabile 12 V - 5,5 A   

INTERRUTTORI - Con ampolla reed e magnete . 

CONTATTI A VIBRAZIONE - Per vetri,pareti, . 

SIRENA - A motore 12 V - 30 W   

RAGOT LASER - invisibili, modulati, a stato solido 
portata 150 mt., specchio interno orientabile, mas 
sima afficlabilitä. Ricevitore + trasmettitore   L. 

DEVIATORE RAGGI - Con specchio orientabile . L. 

L 9.000 

L. 13.000 

L. 1.700 

L. 5.200 

L. 12.000 

138.000 

19.500 

Apparecchi e componenti per ogni esigenza: ultrasuoni, microonde, telecamere, rivelatori di fumo fuo 
co e gas, centralini chiamata soccorso, batterie ermetiche, sirene elettroniche e di potenza, -etc. . 
Preventivi e consulenza tecnica a richiesta. Pagamento anticipato o contrassegno + spese postali. 

DIFENDETE I VOSTRI BENI CON APPARECCHI DI ASSOLUTO AFFIDAMENTO 
FACILITA ' D 'INSTALLAZIONE-ASSISTENZA-GARANZIA 

CERCASI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE by i 1 PPS 

Sinclair. DM2 Multimeter. 
Completo - Accurato - Portatile 
Il Sinclair DM2 ha lutte le possibilità che 
vi possono servire. Date un'occhiata alle 
sue caratteristiche e paragonatele con 
quelle dei multimetri con prezzi molto 
superiori. Scoprirete che il DM2 
uguale a loro in tutto eccetto 

che nel prezzo. 

PikeiZO 1..ANCIO 
Borsa da trasporto e WWI-nett° 

I.. 159.000 
c Asp, VOSIBP, serap, SPESE 

'‘ Cuss - trasporto a Ns. caPco) 

r,,A,c,det7 kf> 1 10'1001000 UM 

Mill IMF 

PER uso USO DI LABORATORIO 
perfettamente integrato con la 
vostra strumentazione giä asi-
stente. 

COME STRUMENTO PORTATILE 
mediante l'apposita custodia 
pronto al funzionamento in 
qualsiasi momenta e situazione. 

technical story 

I V 0 3..11 Mph 100 M CI 
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Reno., AccureeK 
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Revolution 

1 nIV 

11032 \ 
1 V 
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ro.gr" 
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102= 12l'Onť " 
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Reeletenee 
Ranee AcaureeV 

1 XII 1.0,41114K 
loon lanst 
10000 POSEI 
mODAS 1.01‘.1 
lours soOELNÍ 

OvarloseprehAltn-00090 

2011,1 KHz 
20 Rz-1 

NI KV4 

0';OEU 

Strumento garantito dalla 
nostra casa, viene spedito 
in tutta Italia. 

richiedetelo a: 

GH 
GIANNI VECCHIETTI 
via Battistelli, 6/c 40122 BOLOGNA 

TUTTO QUELLO CHE VI SERVE PER USARE IL DM2...OVUNQUE. 
alimentatore da rete...borsa da trasporto...multimetro... 
e Voi siete pronti per una immediate ed efficiente misura 
in qualunque situazione. 



Ditta FAcE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

viale E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 
via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 20139 MILANO 

CONDENSATORI TANTALIO 

A GOCCIA 

TIPO 

0,1 mF 25 V 150 
0,22 mF 25 V 150 
0,47 mF 25 V 150 
1 mF 16 V 150 
1 rtiF 35 V 170 

1,5 mF 16 V 153 
1,5 mF 25 V 170 
2,2 mF 25 V 170 
3,3 mF 16 V 153 
3,3 mF 25 V 170 
4,7 mF 10 V 150 
4,7 mF 25 V 170 
6,8 mF 16 V 150 
10 mF 10 V 150 
10 mF 20 V 170 
22 mF 6,3 V 150 
22 mF 12 V 170 
33 nIF 12 V 173 
,33 mF 16 V 190 
47 mF 6,3 V 180 
47 mF 12 V 200 

LI RE 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

8 mF 350 V 160 
10 mF 350 V 160 
16 mF 350 V 220 
25 mF 350 V 240 
32 mF 350 V 300 

32+32 mF 350 V 450 
50 mF 350 V 403 

50+50 mF 350 V 650 
80 mF 350 V 600 
100 mF 50 V 150 
100 mF 350 V 650 
100 mF 500 V 1.000 

100+100 mF 350 V 900 
209 mF 25 V 190 
200 mF 50 V 200 
200 mF 350 V 930 
200 mF 50C/ V 1.203 
250 mF 25 V 100 
250 mF 50 V 203 
300 mF 16 V 160 
470 mF 16 V 130 
470 mF 23 V 180 
470 mF 50 V 20 
1000 mF 16 V 250 
1000 mF 25 V 350 
1000 mF 50 V 500 
1000 mF 100 V 853 
1500 mF 25V 433 
1500 mF 50 V 700 
2000 mF 25 V 453 
2030 mF 50 V 
2000 mF 100 V 1.303 
3000 mF 16 V 450 
3000 mF 25 V 550 
3000 mF 50 V 800 
4000 mF 25 V 750 
4000 mF 50 V 1.003 
10000 mF 35 V 2.000 

200+100+50+25 mF 350 V 1.230 

Compact cassette C/60 L. 550 
Compact cassette C/90 L 800 
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A L. 8..550000 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 10 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man-
gladischl, registratori, ecc. L. 2.400 
Testine di cancellazione e reglstrazione Lesa, Geloso, Ca. 
stelu, Europhon la coppia L. 2.000 
Testine K7 la coppia L. 3.000 
Microfoni K7 e van i L. 2.000 
Potenziometri perno longo 4 o 6 cm. e van i L. 200 
Potenziometri con interruttore . L. 230. 
Potenziometri micron senza interruttore L. 200 
Potenziometri micron con interruttore redio L. 220 
Potenziometri micromignon con interruttore L. 120 
Trasformatori d'alimentazione . 
600 mA primario 220 secondarip.,6 V e 7,5 o 9 V o 12 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V L. 1.600 
800 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V L. 1.100 
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V L. 3.000 
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24 V 

L. 6.000 
OFFERTE RES1STENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSAT001 -
Busta 100 resistenze miste L. 500 
Busta 10 trimmer mleti L. 600 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta 100 condensatori pF . L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 
capacite L. 1.200 
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore 

L. 2.200 
Busta 30 gr stagno L. 260 
Rocchetto stagno 1 Kg a 63% L. 5.600 
Cuffie stereo 8 ohm 500 mW L. 6.000 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi L. 2.100 
Micro refais Siemens e lskra a 4 scambi L. 2.300 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi L. 280 
Molla per micro relais per i due tip! L. /10 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line L. 230 
PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 
Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 
AMPLIFICATORI 
Da 1,2 W 9 V con integrato SN76001 L. 1.500 
Da 2 W 9 V con integrato TAA611B testina magnetica L. 1.900 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C festins magnetica L. 2.500 
Da 6 W 18 V L. 4.500 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore 

L. 3201.20000 Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore 
Da 5+5 16 V completo di alimentatore escluso trasformatore 

L. 12.000 
Da 5 W senza preamplificatore e con TBA641 L. 2.800 
Da 3W a blocchetto per auto L. 2.100 
Alimentatore per amplif. 25+25 W stabil. a 12 e 36 V L. 13.000 
CONTRA VES SPALLETTE L. 200 
decimali L. 1.800 ASTE filettate con dadi 
binan i L. 1.800 L. 150 

RADDRIZZATORI ne C2200/3200 750 0120 C7000 2.000 
1360 C7500 1.600 13203 C2200 1.400 

030 C250 220 1080 C2200/3200 900 6400 C1500 650 
630 C300 240 13100 A30 3.500 13400 C2200 1.500 
1330 C400 260 6200 A30 13600 C2200 1.800 
1130 C750 350 Valanga controllatz 13100 C5000 1.500 
B30 C1200 450 L. 6.000 0200 C5000 1.500 
040 C1000 400 13120 C2200 1.000 B100 C10000 2.800 
880 C1000 450 B80 C7000/9000 1.800 13200 C20000 3.000 

UNIGIUNZIONI 
2N1671 3.030 
2N2646 700 
2N2647 900 
2N4070 700 
2N4871 700 

FET • 
9105246 700 
S05247 700 
BF244 700 
BF245 700 
BFW10 1.500 
BFW11 1.500 
MPF102 703 
2N3819 650 
2N3820 1.000 
2N3823 1.500 
2N5457 700 
2N5458 700 
MEM564C 1.500 
MEM571C 1.500 
40290 1.600 

DIODI, DAMPER 
RETTIFICATORI 
E RIVELATORI 

TIPO 
AY102 
AY103K 
AY104K 
AVIO5K 
AY106 
04100 
BA102 
134127 
84128 
BA129 
BA130 
134136 
04148 
84173 
134182 
010100 
1313105 
BB106 
130109 
80122 
116141 
BY103 
13111114 
I3V115 
BY126 
BV127 
BY133 
TV11 
TV18 
TV20 
1144002 
1114003 
11,11004 
1144005 
11,14006 
11,14007 
0472 
0A81 
0485 
0490 
0A91 
0495 
AA116 
AA117 
AA118 
AA119 

LIRE 
930 
500 
400 
600 
900 
140 
240 
100 
100 
140 
100 
300 
250 
250 
an 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
220 
220 
220 
240 
240 
240 
550 
620 
670 
150 
160 
170 
180 
200 
220 
80 
100 
100 
80 
80 
00 
80 
80 
80 
80 

ATTENZIPNE - 
Al fine di evitare disgUidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome cd indirizzo del committente 
eittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ardinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualaiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE Pomisme, qualsiasi preventivo, dietro vermimento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio. anticipato a mezzo aasegno circolare o vag4ia postele dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese poslali 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e -L. 600/700, per pacchl postali. 
b) contrassegno con le spese inetase nell'importo dell'ordlne.  

ACEI 
ei ä Ditte FACE 

\de E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 

via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 
20139 MILANO 

TIPO LIRE 
EAA91 800 
DY51 800 
DY87 800 
DY802 800 
EABC80 730 
E086 900 
EC88 900 
EC92 750 
EC97 850 
EC900 900 
ECC81 800 
ECC82 700 
ECC83 700 
ECC84 800 
ECC85 700 
ECC88 900 
ECC189 900 
ECC808 900 
ECF80 900 
ECF82 830 
ECF83 850 
0CF86 900 
ECF801 900 
ECH43 900 
ECH81 750 
ECH83 850 
ECH84 850 
ECH200 900 
ECL80 900 
ECL82 900 
ECL84 850 

TIPO LIRE 
EL8OF 2.500 
EC8010 2.500 
EC8100 2.500 
E288CC 3.000 
AC116K 300 
AC117K 300 
AC121 230 
AC122 220 
AC125 220 
AC126 220 
AC127 220 
AC127K 300 
AC128 220 
AC128K 300 
AC132 200 
AC135 220 
AC136 220 
AC138 220 
AC138K 300 
AC139 220 
AC141 220 
AC141K 300 
AC142 220 
AC142K 300 
AC151 220 
AC152 230 
AC153 220 
AC153K 300 
AC160 220 
AC162 220 
AC175K 300 
AC178K 300 
AC179K 300 
40180 250 
AC180K 300 
AC181 250 
AC181K 300 
AC183 220 
AC184 220 
AC184K 300 
AC185 220 
AC185K 300 
AC187 240 
AC187K 300 
AC188 240 
AC188K 300 
AC190 220 

TIPO LIRE 
ECL8.5 950 
ECL86 900 
EF80 650 
EF83 850 
EF13.5 650 
EF86 850 
EF89 700 
EF93 650 
EF94 650 
EF97 900 
EF98 900 
EF183 670 
EF184 670 
EL34 3.000 
EL36 1.800 
EL81 900 
EL83 900 
EL84 800 
EL90 800 
EL95 800 
EL503 2.000 
EL504 1.600 
EM81 900 
EM84 900 
EM87 1.000 
EY81 750 
EY83 750 
EY86 750 
EY87 800 
EY88 800 
0280 650 

TIPO LIRE 
AC191 220 
AC192 220 
AC193 240 
AC193K 300 
AC194 240 
AC194K 300 
AD130 700 
AD139 650 
AD143 650 
AD142 650 
AD145 750 
AD148 650 
AD149 650 
AD150 650 
40161 500 
AD162 600 
AD262 600 
40263 600 
AF102 450 
AF105 400 
AF106 350 
AF109 360 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 300 
AF117 300 
AF118 500 
AF121 300 
AF124 300 
AF125 300 
AF126 300 
AF127 300 
AF134 250 
AF135 250 
AF136 250 
4F137 250 
AF138 250 
AF139 450 
AF147 300 
AF148 300 
AF149 300 
AF150 300 
AP164 250 
AF166 250 
AF169 250 
AF170 250 
AF171 250 

VALVOLE 

TIPO LIRE 
EZ81 700 
042 1.600 
PABC80 720 
PC86 900 
PC88 930 
PC92 650 
PC97 850 
PC900 900 
PCC84 800 
PCC85 750 
PCC88 900 
PCC189 900 
PCF80 900 
PCF82 870 
PCF200 900 
PCF201 900 
PCF801 900 
PCF802 900 
PCF805 900 
PCH200 900 
PCL82 900 
PCL84 850 
PCL86 900 
PC1805 950 
PFL200 1.150 
PL36 1.600 
PL81 1.000 
P182 1.000 
PL83 1.000 
PL84 850 
PL95 900 

TIPO 
PL504 
PL802 
P1508 
P1509 
PY81 
PY82 
PY83 
PY88 
PY500 
UBC81 
UCH42 
UCHB1 
UBF89 
UCC85 
UCL81 
UCL82 
UL41 
UL84 
EBC41 
UY85 
163 
1X20 
5U4 
5X4 
5Y3 
6X4 
6AX4 
6AF4 
6A05 
6AT6 
6AU6 

LIRE 
1.600 
1.050 
2.200 
3.000 

700 
750 
780 
800 

2.200 
800 

1.000 
800 
800 
750 
900 
950 

1.000 
900 

1.000 
800 
800 
800 
850 
730 
730 
700 
800 

1.000 
720 
720 
720 

SEMICONDUTTORI 
TIPO LIRE 
AF172 250 
AF178 500 
AF181 550 
AF185 550 
AF186 600 
AF200 250 
AF201 250 
AF202 250 
AF239 $50 
AF240 550 
AF267 1.200 
AF279 1.200 
AF280 1.209 
AF367 1.200 
AL102 1.000 
AL103 1.000 
41112 900 
41113 950 
ASY26 400 
ASY27 450 
ASY28 450 
ASY29 450 
ASY37 400 
ASY46 400 
ASY48 500 
ASY75 400 
ASY77 500 
ASY80 500 
ASY81 500 
ASZ15 950 
ASZ16 950 
ASZ17 950 
ASZ18 950 
AU106 1900 
AU107 1300 
AU108 1300 
AU110 1500 
AU111 2.000 
AU112 2.100 
AU113 1900 
AUY21 1.600 
AUY22 1.600 
AUY27 1.000 
AUY34 1.200 
AUY37 1.200 
60107 200 
BC108 200 

TIPO 
BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC118 
130119 
100120 
BC121 
BC125 
BC126 
BC134 
BC135 
BC136 
BC137 
BC138 
BC139 
BC140 
BC141 
BC142 
BC143 
I3C144 
BC145 
BC147 
BC148 
BC149 
BC153 
BC154 
80157 
80158 
80159 
BC160 
BC161 
80167 
BC168 
BC169 
BC171 
BC172 
130173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC180 
BC181 
BC182 
BC183 

LIRE 
220 
200 
200 
220 
220 
350 
220 
320 
330 
600 
300 
300 
220 
220 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
200 
200 
200 
220 
220 
229 
220 
220 
350 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
240 
220 
220 
220 

TIPO 
6AU8 
6AW6 
6AW8 
6AN8 
6AL5 
6AX4 
6AX5 
6646 
6BE6 
6007 
61306 
61307 
6E138 
6EM5 
6ET1 
6F60 
8086 
6CS6 
6BZ6 
6SN7 
678 
6U6 
6V6 
6CG7 
6CG8 
6CG9 
12CG7 
6DT6 
6D06 
6T1334 
67P3 

80184 
BC187 
80201 
80202 
BC203 
BC204 
BC205 
BC206 
BC207 
BC208 
BC209 
80210 
BC211 
BC212 
BC213 
80214 
60225 
BC231 
BC232 
BC237 
BC238 
BC239 
BC250 
BC251 
BC258 
BC267 
BC268 
BC269 
80270 
BC286 
BC287 
BC288 
BC297 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
80307 
BC308 
BC309 
80315 
BC317 
BC318 
BC319 
BC320 
130321 

LIRE 
850 
750 
900 

1.100 
800 
900 
730 
650 
650 
700 

1.600 
850 
900 
850 
700 
700 
700 
750 
800 
900 
750 
700 

1.000 
850 
850 
900 
900 
700 

1.700 
800 
850 

220 
250 
700 
700 
700 
220 
220 
220 
200 
200 
200 
350 
350 
220 
220 
220 
220 
350 
350 
200 
200 
220 
220 
200 
220 
230 
230 
230 
230 
350 
350 
600 
230 
400 
400 
400 
400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

TIPO LIRE 
6TP4 700 
6TP24 700 
77P29 900 
9EA8 800 
12AU6 850 
1213A6 650 
1213E6 650 
12AT6 650 
124V6 650 
12AJ8 750 
12006 1.600 
17006 1.600 
12ET1 800 
25AX4 800 
251306 1.700 
25006 1.600 
25E2 900 
25F11 900 
3505 750 
35X4 700 
50D5 700 
50135 700 
50R4 800 
80 1.200 
807 2.000 
GZ34 1.200 " 
GY501 2.500 
ORP31 2.000 
E8300 1.600 
E86C 2.000 
E88C 2.000 
E88CC 2.000 

BC322 220 
BC327 230 
BC328 230 
BC337 230 
BC340 350 
BC341 400 
80360 400 
BC361 400 
BC384 300 
BC395 220 
100396 220 
80429 400 
BC430 500 
BC440 400 
130441 400 
BC460 500 
BC461 500 
BC537 230 
BC538 230 
BC595 230 
BCY56 320 
BCY58 320 
BCY59 320 
BCY71 320 
BCY72 320 
BCY77 320 
BCY78 320 
BCY79 320 
BD106 1.200 
BD107 1.200 
BD109 1.300 
BD111 1.050 
BD112 1.050 
130113 1.050 
80115 700 
BD116 1.050 
BD117 1.050 
1313118 1.050 
BD124 1.500 
BD135 500 
BD136 500 
BD137 500 
130138 500 
BD139 500 
BD140 500 
BD142 900 
BD157 600 

ATTENZIONE: resposizione continua nella pagina aeguente. 
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ACEI - vie E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 l 
giä Pitt. FACE via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 I 20139 MILANO 

ZENER 

TIPO LIRE 
Segue pag. 925 da 400 mW 220 

SEPAICONDUTTORI cla 1 W 300 

I3D158 600 BF232 453 0071 220 2N3054 900 da 4 W 600 

130159 600 LiF233 250 0072 220 2143055 900 da 10 W 1.100 

130160 1.600 BF234 250 0074 240 2143061 500 
BD 162 630 130235 250 0075 220 2113232 1.000 TRIAC 

130/63 650 BF236 250 0076 220 2143300 600 1 A 400 V 800 
60175 600 80237 250 0C169 350 2113375 5.800 4,5 A 400 V 1.500 
60176 600 BF238 250 0C170 350 21,13391 220 6,5 A 400 V 1.500 
80177 600 BF241 250 0C171 350 2113442 2.700 6 A 600 V 1.800 
BD178 600 110242 290 SFT205 350 2143502 400 10 A 400 V 1.600 
BD179 600 BF251 350 SFT214 1.030 2143702 250 10 A 500 V 1.800 
60180 600 131'254 260 SFT239 650 2143703 250 10 A 600 V 2.200 
813215 1.000 nr257 400 SFT211 350 2113705 250 15 A /100 V 3.100 
60216 1.100 BF258 450 SFT266 1.300 2113713 2.200 15 A 600 V 3.600 
60221 GOO 13F259 500 50 ľ21'8 1.400 2113731 2.000 25 A 400 V 14.000 
60224 GOO BF261 450 SFT307 220 2113741 600 25 A 600 V 15.500 
80232 600 BF271 400 SFT3013 220 2113771 2.400 40 A 400 V 34.000 
BD233 600 BF272 500 SFT316 220 2143772 2.600 40 A 600 V 39.000 
130234 600 BF273 350 SFT320 220 2[13773 4.000 100 A 600 V 55.000 
60235 600 BF274 350 SFT322 220 2N3790 4.000 100 A 800 V 60.000 
BD236 600 BF302 350 SFT323 220 2N3792 4.000 100 A 1000 V 68.000 
BD237 600 BF303 350 SFT325 220 2N3855 240 
80238 600 130304 350 SFT337 240 2N3866 1.300 SCR 
80239 800 130305 400 SFT351 220 2143925 5.100 
1302/10 COO BF311 300 SFT352 220 2N4001 500 1 A 100 V 500 
130273 800 BF332 300 SFT353 220 2144031 500 1,5 A 100 V 600 
130274 ROO BF333 300 SFT367 300 2N4033 500 1,5 A 200 V 700 
BD281 700 BF344 350 SFT373 250 2N4134 450 2.2 A 200 V 850 
130282 700 Rr345 350 SFT377 250 2N4231 800 3.3 A 400 V 950 
60375 700 BF394 350 214174 2.200 2144241 700 8 A 100 V 950 
BD378 700 BF395 350 2N396 300 2144347 3.000 8 A 200 V 1.050 
110133 800 L1F456 450 2N398 330 2144348 3.200 8 A 300 V 1.200 
110434 1100 RF457 500 214409 400 2N4404 600 6,5 A 400 V 1.400 
BD437 600 BF458 500 211411 900 2144427 1.300 8 A 400 V 1.500 
BD461 700 BF459 500 214456 900 2144428 3.800 6,5 A 600 V 1.600 
BD462 700 BFY46 500 211482 250 2N4429 8.000 8 A 600 V 1.800 
FID1303 800 BFY50 500 2N483 230 2N4441 1.200 10 A 400 V 1.700 
13DY19 1.000 BFY51 500 2N526 300 2N4443 1.600 10 A 600 V 1.900 
BDY20 1.000 BFY52 500 214554 800 2N4444 2.200 10 A 800 V 2.500 
EITW38 1.300 BFY56 500 214696 400 2144904 1.300 25 A 400 V 4.800 
BF110 400 BFY57 500 214697 400 2N4912 1.000 25 A 600 V 6.300 
111115 300 BFY64 500 2N699 500 2N4924 1.300 35 A 600 V . 7.000 
130117 400 BFY74 500 2N706 280 2N5016 16.000 50 A 500 V 9.000 
131,118 400 BFY90 1.200 2N707 400 2N5131 330 90 A 600 V 29.000 
13F119 400 BFWIO 1.400 214709 300 2145132 330 120 A 600 V 46.000 
I3F120 400 BEW11 1.400 214709 500 2145177 14.000 240A 1000V 64.000 
BF123 220 BFW16 1.500 214711 500 2N5320 650 340 A 400 V 54.000 
BF139 450 BFW30 1.400 2N914 280 2145121 650 340 A 600 V 65.000 
BF152 250 BFX17 1.200 2N918 350 2145322 650 
BF154 260 BFX34 450 214929 320 2N5323 700 DIAC 
BF155 450 
BF156 

BFX38 600 
BFX39 

214930 320 2115589 13.000 
da 400 V 400 500 

130157 560 
600 2141038 750 

130X40 GOO 2N4100 5.000 
2145590 13.000 
2145649 9.000 da 500 V 500 

BF158 320 
BF159 320 

130)(41 GOO 2N1226 350 
PFX84 POO 2141304 400 

2115703 16.000 
2N5764 15.000 INTEGRATI 

BF160 220 BFX89 1.100 2N1305 400 2115858 300 CA3018 1.700 
BF161 400 BSX24 300 2N1307 450 2110122 700 CA3045 1.500 
BF162 230 130X26 300 2N1308 450 MJ3403 640 CA3065 1.700 
BF163 230 BSX45 GOO 2141338 1.200 MJE3030 1.800 CA3048 4.500 
131,164 230 BSX46 GOO 2N1565 400 M1101055 000 CA3052 4.500 
BF166 450 130X50 GOO 2N1566 450 MJE3771 2.200 CA3085 3.200 
BF167 350 130X51 300 2141613 300 TIP3055 1.000 CA3090 3.500 
130169 350 BI1100 1.500 2N1711 320 TIP31 800 1129 1.600 
11F173 350 BU102 2.000 2141890 500 TIP32 800 L130 1.600 
131174 400 611104 2.000 2N1893 500 TIP33 800 L131 1.600 
13F176 240 B1.1195 4.000 2141924 500 TIP34 900 i.A702 1.400 
11F177 350 611106 2.000 2141925 450 T1P44 930 A703 850 
I3F178 350 131.1107 2.000 2N1983 450 TIP45 900 OE.A709 700 
BF179 450 1111109 2.000 2141936 450 40260 1.000 LA7l1 1.200 
1101130 550 BU111 1.800 2N1987 450 40261 1.000 LA723 1.000 
11F181 550 BU114 1.801 2142848 500 40262 1.000 A741 850 
50182 600 BU120 2.000 2112160 2.000 40290 3.000 A747 2.000 
13F184 350 61.1122 1.1300 2142188 500 PT1017 1000 31748 900 
BF185 350 nuin 1.100 2112218 400 PT2014 1100 i.A7824 1.700 
13F1136 350 BU126 2.000 2142219 400 PT4544 11.000 SG555 1.300 
50194 220 BU128 2.303 2N2222 300 515049 10.1100 SG556 1.600 
BF195 220 1111133 27110 2142204 330 P18710 16.000 SN7400 320 
13F196 220 BUY13 4.000 2142904 320 PT8720 13.000 SN7401 500 
BF197 230 BUY14 1.200 2112005 360 612/12 9.0110 SN7402 320 
BF198 250 1311Y43 900 2142906 250 825/12 16.000 SN7470 1000 
130199 250 BUY46 900 2112907 300 1140/12 23.000 SN7472 900 
BF200 500 BUY48 1.200 2142955 1.500 B50/12 213.000 SN74195 2000 
13E207 330 0C44 400 2113019 500 C3/12 7.000 S1474196 2300 
60208 350 0C45 400 2113020 500 C12/12 14.000 SN74H00 600 
13F222 300 I 0070 220 2143053 600 SN74H02 600 

_ 

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedl pag. 924 

TIPO LIRE 
SN7403 500 
SN7404 500 
SN7405 500 
SN7406 800 
SN7407 800 
SN7408 500 
5147410 320 
SN7413 800 
SN7415 500 
SN7416 800 
SN7417 700 
5147420 320 
6147425 500 
5147430 320 
S147432 1.400 
SN7437 900 
SN7440 500 
5147441 1.100 
SN7442 1.200 
SN7443 1.500 
SN7444 1.600 
SN7445 2.400 
SN7446 2.000 
SN7447 1.900 
5147448 1.900 
5147450 500 
SN7451 500 

segue INTEGRATI 

TIPO LIRE 
SN7.153 500 
SN7454 600 
SN7460 600 
SN7470 500 
SN7472 500 
SN7473 1.100 
SN7475 1.100 
SN7476 1.000 
SN7481 2.000 
SN7483 2.000 
SN7485 2.000 
SN7486 1.800 
SI47490 1.000 
SN7492 1.200 
SN7493 1.300 
SN7494 1.300 
SN7495 1.200 
SN7496 2.000 
SN74141 1.200 
51474150 2.600 
SN74154 2.209 
01474181 2.503 
51474191 2.200 
SN74192 2.200 
81474193 2.400 
SN74544 2.100 
SN76001 1.800 

TIPO LIRE 
SN76013 2.000 
SN76533 2.000 
SN1668,18 2.000 
S14166861 2.000 
S14166802 2.000 
TAA121 2.000 
TAA310 2.000 
TAA320 1.400 
TAA350 1.600 
TAA435 1.800 
TAA450 2.000 
TAA550 700 
TAA570 1.800 
TAA611 1.003 
TAA611b 1.200 
TA AG1 1c 1.600 
TAA621 1.600 
TAA630S 2.000 
TAA640 2.000 
TAA661a 1.603 
TAA661b 1.600 
TAA710 2.000 
TAA861 2.000 
TB625A 1.600 
TB625B 1.600 
TB625C 1.600 
TBA120 1.200 

TIPO LIRE 
TBA231 1.800 
TBA240 2.000 
TBA261 1.700 
TBA271 600 
TBA311 2.000 
TBA400 2.003 
TBA440 2.000 
TBA520 2.003 
TBA530 2.000 
TBA540 2.000 
TBA550 2.000 
TBA560 2.000 
TBA641 2.000 
TBA720 2.000 
TBA750 2.000 
TBA780 1.600 
TBA790 1.800 
TCA800 1.500 
TBA810 1.800 
TBA810S 2.000 
TBA820 1.700 
TBA950 2.1100 
TCA440 2.400 
TCA511 2.200 
TCA610 900 
TCA830 1.600 
TCA910 950 

La ditta AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

TDA440 2.000 
93611 3.200 

itA7824 1.800 

REGOLATORI E 
STABILIZZATORI 

1,5 A 

LM340K5 2.600 

LM340K12 2.600 

LM340K15 2.600 

LM340K18 2.600 

LM340K24 2.600 

DISPLAY e LED 

LED 'Hama 700 

LED rosso 400 

LED verdi 800 

LED gialli 800 

FND70 2.000 

F140500 3.500 

DL707 3.000 
(con schema) 

v.le E. Martini 9 • tel. (02) 5392378 20139 MILANO 
via Avezzana I • tel. (02) 5390335 

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 
CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI via Della Giuliana, 107 • tel. 319493 

00195 ROMA 
e per la SARDEGNA: 

Ditta ANTONIO MULAS - via Giovanni XXIII - 09020 S. GIUSTA (Oristano) - tel. 0783-70711 
oppure tel. 72870 

per la zona di GENOVA: 

Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78/r - 16122 GENOVA - tel. 010-593467 

- si assicura lo stesso trattamento - 

Un hobby intelligente ? 

divents PadicsonsicPts 
Iscriviti all'A.R.I. 
filiazione della «International Amateur Radio Union» 
in più riceverai tutti i mesi 

paidic Pieta 
organo uffic ale dell'Associazione Radiotecnica Italiana. 
Richiedi l'opuscolo informativo 
allegando L. 300 in francobolli per rimborso spese di spedizione a: 

ASSOCIAZiONE RADIOTECNICA ITALIANA 
via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano 

9213- cg • 6/75 erg ._6/7S_ 



NEC f-‘OE-11,117 r-eä IV 

• Classe di funzionamento: 
AM - SSB - CVV - FSK - RTTY 
con tutti i filtri X-tal incorporati 

• Stabilitä di frequenza: 
più di 100 Hz dopo 30 minuti 

• Potenza d'entrata del trasmettitore: 
300 W PEP 

• Impedenza di antenna: 
50 - 100 ohm 

• Soppressione della portante: 
50 dB 

• Potenza d'uscita del trasmettitore: 
tra 180 e 110 W secondo campo 

• Contatore di frequenza semiconduttore digitale 

• Alta sensibilitä con ottima resistenza di transmodulazione 
• Distribuzione di corrente: 

tramite rete di alimentazione incorporata per 
110-220-235 V AC oppure 13,5 V DC 
tramite trasduttore incorporate 

• Sensibilitä del ricevitore: 
0,3 IJA/ per 10 dB S/N 

• Selettivitä: 
2.4 kHz con 6 dB (SSB) 
4.2 kHz con 60 dB (SSB) 
0.5 kHz con 6 dB (CW) 
1.1 kHz con 60 dB (CW) 

'NifFOIli MME& 1M MM 

NEC c.ovilep 
Nuova AGC a due stadi evita sic u r a m ente 

trasmodulazioni anche a 40 metri nel ORM serale. 

• Gamme di frequenza: 

1,5 - 2,0 MHz - 160 metri 
3,5 - 4,0 MHz - 80 metni 
7,0 - 7,5 MHz - 40 metri 

14,0 - 14,5 MHz - 20 metri 
21,0 - 21,5 MHz - 15 metri 
27,0 - 27,5 MHz - 11 metri 
28,0 - 28,5 MHz - 10 metri A 
28,5 - 29,0 MHz - 10 metri B 
29,0 - 29,5 MHz - 10 metri C 
29,5 - 30,0 MHz - 10 metri D 
15,0 - 15,5 MHz - WWV/JJY solo ricezione 

• Peso: 18 kg 

• Dimensioni: 330 x 153 x 322 mm 

Sviluppato dalla più importante societe specializzata ne/Ia tecnica di microonde per 
i radioamatori: il CO 110 di NEC. E' evidente che una delle maggiori imprese del mondo 
pub costruire un apparecchio tecnicamente perfetto. Nef CO 110 si utilizza il principio 
supersemplice 9 MHz, ottenendosi cosi una resistenza di transmodulazione molto alta. 
Un potente ventilatore raffredda l'apparecchio e contribuisce a una migliore conserva-
zione dei pezzi. Un trasduttore DC permette anche un servizio mobile. Con l'apparecchio 
si consegna naturalmente anche un microfono come pute_ un manu-ale ne/le lingue 
europee internazionali. E poi: clamo tanto convinti della quanta del CO 110 che accor-
diamo mezz'anno di garanzia. Ci sernbra: Questa é veramente un'offerta straordinarial 
La consegna in Europe si fará dal niese di giugno di quest'anno. 
Il nostro prezzo di quest'apparecchio: DM 2.890. 

Vendita esclusiva per l'Europe: CAMPIONE ELECTRONICA 
ELCA SAS 

EUT 

Corso Italia, 14 

CH-6911 Campione 

Tel.: 091 (Lugano) 689555 

Telex: CH 73639 ELCA 

7rf1 alA HM LU 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

Convertitore KC7/A 
Gamma di trequenza 144-146 MHz, uscita 26-28 MHz 
(oppure 28-30 MHz), guadagno 24 dB, figura di 
rumore 1,2 dB, alimentazione 12-16 V, monta i Fel 
BFW10, dimensioni 10,5 x 5, sostituisce il vecchio 

KC7. L. 23.000 (IVA compresa) 

Versione 136-138 MHz uscita 26-28 MHz, stesso 
prezzo. 

Convertitore PIL1 OE 1 

Da usarsi in unione alla sintonia digitale SEK7 (versione 143-147,999 
MHz), misura la frequenza di uscita di qualsiasi trasmettitore per 144-146 
MHz, sensibilità 200 mV, alimentazione 12-16 V, 6 transistor, oscillatore 
quarzato, dimensioni 8,5 x 6. 

L. 20.500 (IVA compresa) 

Frequenzirnetro per 144-146 MHz. 

Sintonia digitale SEK7 
Versione 20...29,999 MHz 
5 tubi nixie, 15 circuiti integrati, ingresso fino a 40 MHz, 
adatta al ricevitore K7 ed a qualsiasi ricevitore operante 
sulla frequenza indicata avente la prima media frequenza 
a 4,6 MHz, permette la lettura esatta al KHz, base dei tempi 
quarzata, regolazione di frequenza e di sensibilità, alimenta-
zione 5 V 500 mA, 150-190 V 10 mA, dimensioni 15x7,5x4. 

L. 49.500 (IVA compresa) 
Versione 143-147,999 MHz 
Caratteristiche come versione precedente, 6 tubi nixie, 
dimensioni 15x8,5x4. 

L. 56.000 (IVA compresa) 

Forniamo alimentatori per SEK7, a richiesta, adatti alla 
tensiohe di rete oppure alla batteria d'auto 12V. 

ear 

L. imitie %Ili apj 

Legge direttamente la frequenza di uscita di qualsiasi trasmettitore 144-146 
MHz, contiene la sintonia digitale SEK7 (6 tubi), il modulo PL1, alimentatore 
(a richiesta a 220 V o a 12 V), scatola metallica verniciata in nero raggrin-
zante, pannello frontale in alluminio anodizzato, filtro rosso, dimensioni 
24 x 17 x 7,5. 

L. 123.000 (IVA compresa) 

Stanno iniziando le vendite del nuovo trasmettitore Gamma 2. 
Caratteristiche: frequenza di uscita 144-146 MHz, 7 W AM-FM, VFO a conversione, traslatore per 
ponti, presa per SEK7, BF provvista di compressore e clipper, prese per unirlo ad un ricevitore 
della nostra serie per funzionamento in trasceiver; il Gamma 2 é composto da tre moduli 
(acquistabili separatamente) : VFO eccitatore, uscita 100 mW; modulo finale, ingresso 100 mW, 
uscita 7 W; modulatore AM, potenza 10 W BF, trasformatore di modulazione 10 W dimensioni 
6,2 x 6,2 x 5,3. 

Richledeteci depliants e prezzi. 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel, (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa) 

OE a II L 1 ,11 

P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 
p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli alimentatori: entrata 220 V 50 Hz ± 10%, protezione 
elettronica contro il cortocircuito e stabilltà riferita a variazioni del canco da 0 al 100%. 

PG 116 

Tensione d'uscita: 12,6 V 2 A 

Stabilité: migliore 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180 x 80 x 145 

PG 114 

Tensione d'uscita regolabile da 6 a 14 V 

Canco: 2,5 A 

Stabilité: migliore dell'1% 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180 x 165 x 85 

1 

' 

PG 227 - TYTAN-L 

Tensione d'uscita: 12,6 V 

Canica: 7 A 

Stabilité: migliore del 2% 

Ripple 5 mV 

Dimensioni: 185 x 165 x 110 

PG 77 

Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V 
Canco max.: 2,5 A 

Stabilité: migliore dello 0,2% 

Strumento commutabile per la misura della 

tensione e della corrente 

Ripple: 2 mV 

Dimensioni: 183 x 165 x 85 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

TELCO - p.zza Marconi, 2/a - CREMONA 
A. RENZI - via Papale, 51 - CATANIA 
FUSARO - via 4 Novembre, 14 - SASSARI 
PAOLETTI FERRERO - via il Prato, 47/r - FIRENZE 
RADIOTUTTO - gallera S. Felice, 8/10 - TRIESTE 
OREL - via Torricelli, 37 - VERONA 
OREL - viele Luzzatti, 108 - TREVISO 
OREL - via E. di Colloreda, 26/32 - UDINE 
OREL-via Nicolò Tommaseo, 64 - PADOVA 
OREL - via Matteotti, 20/1 - TRENTO 

OREL - via Druso, 165 - BOLZANO 
OREL - via Caserma Ospitalvecchio, 6 - VERONA 
OREL - p.le Tiro a Segno, 1/7 - VICENZA 
PANAMAGNETICS - via della Farnesina, 269 - ROMA 
DONATI - via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA - TN 
EL.SI.TEL - via Michelangelo, 21 - PALERMO 
FUSARO - via Monti, 35 - CAGLIARI 
SAET - via Lazzaretto, 7 - MILANO 
ZAGATO - via Benvenuto da Garofalo, 47 - ROVIGO 
G.B. ELETTRONICA - via Prenestina, 248 - ROMA 

cq • 6/75   931 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al oproubb9lic72,3tuotti i glorn1i5s.ab19at3o0 compreso 

Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 

932 

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 

ore 9 • 12,30 15 - 19,30 

Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

TYPING AND NONTYPING REPERFORATOR TELETYPE 
MODEL 14-FPR23 
CORREDATO DI COVER TYPE C.168 
ALIMENTAZIONE: 115 volt • A.C. da 25 a 60 cycle 
ADATTO PER TELESCRIVENTI TG 7-A-B TT 7 e similari 

L. 80.000+15.000 imb. e porto. FUNZIONANTE. 

TYPING AND NONTÝPING REPERFORATOR TELETYPE 
MODEL 14-FPR21 
CORREDATO DI COVER 
AL1MENTAZIONE: 115 volt • A.C. da 25 a 60 cycle 

L. 100.000+15.000 imb. e porto. 

TYPING REPERFORATORS TRASMITTER DISTRIBUTOR TG 26A 
COMPOSTO DAI SEGUENTI MATERIAL! 
CHE SOTTO VI ELENCHIAMO: 

BASE OF CARRYING CHEST; Base in legno rnassiccio per sup-
porto degli strumenti 

FPR17 Typing reperforator unit con tastiera tipo TG 7 per scri-
vere il nastro. 

TRASMITTER DISTRIBUTOR per trasmettere il nastro perforato 
abbinato TG 7 
IL TUTTO RACCHIUSO IN CASSA DI LEGNO MASSICCIO ORI-
GINALE CHE SERVE PER LA SUA SPEDIZIONE IN TUTTE LE 
.PARTI D'ITALIA. 

L. 225.000+25.000 imb. e porto. 

RECEIVER TRASMITTER DISTRIBUTOR AUTOMATIC 
MODEL 14 
ALIMENTAZIONE 105-125 volt 25-60 cycle 
CORREDATO DI COFANO 

L. 70.000+15.000 imb. e porto 

TELESCRIVENTI TIPO TG 7-B 
ORIGINAL1 PROVATE COLLAUDATE A FOGLIO 
CORREDATE DI ROTOLO DI CARTA E RACCH1USE 
IN ORIGINALE COFANO DI LEGNO 

L. 150.1)00+12.500 imb. e porto 

SPEDIZIONE VIA AEREA L. 25.000 TUTTA ITALIA 

POSSIAMO FORNIRE A PARTE DEMODULATORI CHIEDERE OFFERTA 

co • 6/75 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Valvole che impiega e che sono installate nel Transceiver: 

V 1 - Valvola termoionica tipo 
V 2 - Valvola termoionica tipo 
V 3 - Valvola termoionica tipo 
V 4 - Valvola termoionica tipo 
V 5 - Valvola termoionica tipo 
V 6 - Valvola termoionica tipo 
V 7 - Valvola termoionica tipo 
V 8 - Valvola termoionica tipo 

EF92 CV131 6CQ6 
ECH81 CV2128 6AJ8 
EF92 CV131 6CQ6 
EF92 CV131 6C06 
DH77 CV452 6AT6 
EL91 CV136 6AM5 
ECH81 CV2128 6AJ8 
EF91 CV138 6AM6 

VIENE FORNITO MANUALE TECNICO = ORIGINALE 

TRANSCEIVER TYPE 19-MK-IV 

Portata: In fonia 45 - Watt - 
portata in grafia 90 - Watt. 
Ricetrasmettitore con copertura 
a frequenza continua da 1.6 -Mc. 
a 10-Mc. 
Gamma: suddivisa in due settori: 

1° Settore copertura di frequen-
a da 1.6 - Mc. - fino a 4 - Mc. 
continui; 
2° Settore copertura di frequen-
za da 4 Mc. - fino a 10-Mc. 
continu!. 

Si possono effettuare anche delle 
trasmissioni fisse a cristallo sempre 
compreso la copertura dell'appa-
rato e dietro richiesta cristalli. 

II suddetto può operare separa-
fämente in grafia e fonia. 

V 9 - Valvola termoionica tipo EF91 - CV138 - 6AM6 
V 10 - Valvola termoionica tipo 56/254M - CV428 
V 11 - Valvola termoionica tipo ECC83 - CV492 - 12AX7 
V 12 - Valvola termoionica tipo 58/254M - CV428 
V 13 - Valvola termoionica tipo 5131254M - CV428 
V 14 - Valvola termoionica tipo EF92 - CV131 - 6CQ6 
V 15 - Valvola termoionica tipo EF92 - CV131 - 6C06 
V 16 - Valvola termoionica tipo EF91 - CV136 - GAMS 
V 17 - Valvola termoionica tipo 95/150/15 - CV287 
V 18 - valvola termoionica tipo LJD143 - Cv2293 

Corredato del suo alimentatore originale funzionante a 24-Vot. c.c. 
Ricezione: assorbimento - 5 A - trasmissione CW-7.3-a-fonia-9 A 
Variometro di antenna per adattare qualsiasi tipo di antenna: 
Cuffia dynamica - e microfano magnetico: tasto telegrafico: 
Venduto al prezzo di lire: 150.000 + 20.000 ip. 

co 6/75 

RADIO RICEVENTE E TRASMITTENTE TIPO 
WIRELESS-SET-62 - 19-MK-II - 
35 W fonia 70 W grafia. 

Frequenza ricoperta da 1.6 Mc fino a 10 Mc a 
sintonia continua variabile suddivisa in 2 scale 
commutabili: da 1.6 a 4 Mc e da 4 a 10 Mc. 
Corredato di n. 11 valvole termioniche cosi deno-
minate: 

n. 5 valvole tipo ARP12 
n. 2 valvole tipo CV-65 
n. 1 valvola tipo ARP-35-EF50 
n. 1 valvola tipo ARTH2-ECH35 
n. 1 valvola tipo VT-510 
n. 1 valvola tipo AR8 

Corredato del suo alimentatore a 12 V D.C. 
incorporato e corredato di connettore spinotto cavo 
e morsetti a coccodrillo; Viene fornito dei seguenti 
accessori: tasto telegrafico, cordone e spina, cuffia 
microfono, cordone e spina; manuale tecnico ect-
istruzioni per l'use e impiego: variometro di antenna 
per accordare qualsiasi tipo di antenna verticale, 
filar ecc. (compreso la nostra antenna da 6 metni). 
Viene venduto: FUNZIONANTE PROVATO COL-
LAUDATO, AL PREZZO DI L. 70.000 più L. 10.000 
per imballo e porto (escluso antenna). 

-  
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Signal di ANGELO MONTAGNAN1 Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 
ore 9 • 12,30 15 - 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T:22/8238 

CONTINUA LA VENDITA ANTENNA CB 27 
come inserzione n. 10-1974 - Lire 6.500 + 1.500 

RADIO RECEIVER TYPE R.390/A 

Super Ricevitore Professionale adatto per radioamatori e telescriventisti. 
Sintonia continua digitale da 0,5 Mc. fino a 32 Mc. in n. 32 gamme d'onda. 
Per la sua selettività impiega originariamente filtri meccanici 4.-
Impiega n. 26 valvole elettroniche compreso la sua regolatrice di tensione. 
La sua alimentazione ě di 115 volt oppure 230 A.C. 48-62 periodi; 
VIENE VENDUTO FUNZIONANTE, PROVATO, COLLAUDATO e corredato del materiale: 
Altoparlante in cassetta metallica, Cuffia, Manuale tecnico TM.11-856-A. 
AL PREZZO Dl LIRE 750.000 più LIRE 12.500 Imb. Porto, per spedizione aerea Lire 25.000.-

RECEIVER RADIO R-392-URR DIGITAL 
RADIO RICEVENTE DIGITALE 
COPRE LA FREQUENZA DA 0,5 Mc fino a 32,0 Mc 
COPERTURA CONTINUA SUDDIVISA IN N. 32 GAMME D'ONDA 
CON RICERCA VARIABILE CORREDATO DEL SUO CONNETTORE DI 
ALIMENTAZIONE: 
ALIMENTAZIONE .C. 24 volt 5 ampere; 

FUNZIONANTE PROVATO E CORREDATO DI MANUALE TECNICO 
L. 400.900+6.000 ip. 

AL1MENTATORE SEPARATO STABILIZZATO A 220 volt 
L. 65.004+ 6.000 i.p. 

ALTOPARLANTE ORIGINALE 600 OHMS più CONNETTORE 
t,. 15.000 +1,500 ip. 

CUFFIA ORIGINALE 600 OHMS più JECK-CONN. L. 4.090+1.500 i.p. 

FUNZIONANTI PROVATI COLLAUDATI GARANTITI COME TUTTO IL 
MATERIALE VENDUTO. 

ROTOLI DI CARTA NASTRO ADATTI PER REPERFORATORS: 
ROTOLI DI CARTA NASTRO ADATTI PER TRASMETTITORI AUTOMATIC. 
ROTOLI DI CARTA NASTRO ADATTI PER TELEX: 
I. 2.000 PER DONI ROTOLO -i- 1 500 ip. 

ROTOLI DI CARTA BIANCA 
DA GR. 57 AL MO 
PER TELESCRIVENTI E TELEX 
h 210 mm e/ 110 mm 
NUOVI IMBALLATI 
L. 3.500+1.500 imb. e porto 
PER PHI ROTOLI L'IMBALLO 
E PORTO SARA PARZIALE. 

LISTINO GENERALE SURPLUS 1975 ILLUSTRATO 

Costo L. 2.500 - compreso la sua spedizione: MEZZO STAMPE RACCOMANDATA. 
Ogni listino contiene un buono premio da L. 10.000 da spendere nei materiali riportati nel listino 
stesso. Potete inviare la cifra di L. 2.500 in francobolli o versamento sul conto corrente postale 
n. 22-8238 - 57100 LIVORNO. 

Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 
ore 9 • 12,30 15 - 19,30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

TRANSCEIVER TYPE 19 MK-IV 

Portata: in Fonia 45 W — Portata in grafia: 90 W 
Ricetrasmettitore con copertura a frequenza continua da 1.6 Mc a 10 Mc 
Gamma suddivisa in due settori: 

1° settore copertura di frequenza da 1.6 Mc a 4 Mc continui 
2° settore copertura di frequenza da 4 Mc a 10 Mc continui 

Si possono effettuare anche delle trasmissioni fisse a cristallo sempre compreso la copertura 
dell'apparato e dietro richiesta cristalli. 
II suddetto pue) operare separatamente in grafia e fonia. 
Questo apparato viene fornito corredato del suo alimentatore a 220V funzionante, provato, 
collaudato, compreso i suai accessori: microfono, tasto, cuffia, cavi di alimentazione, come pure 
di variometro per aggiustamento, antenna, dipoli, antenne verticali ecc. e della nostra antenna 
verticale da 6 metr più base. 

LIRE 200.000 - più LIRE 20.000 - per imballo e porto (esclusa antenna) 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

MATERIALE NUOVO 
TRANSISTOR 

2G398 L. 100 AC192 L. 150 BC302 L. 360 
2N597 L. 100 AD142 L. 650 BC307A L. 200 
211711 L. 140 AFI06 L. 200 BCY79 L. 250 
2N1711 L. 300 AF124 L. 280 BD159 L. 580 
2N3055 L. 850 AF126 L. 280 1313216 L. 800 
2N3319 L. 600 AF202 L. 250 bř194 L. 210 
2N3822 L. 1160 ASZ11 L. 70 13F199 L. 250 
AC126 L. 200 BC107 L. 190 BF245 L. 650 
AC127 L. 220 BC108 L. 190 BFX17 L. 950 
AC128 L. 220 BC109C L. 210 BSX29 L. 200 
AC180 L. 80 BC140 L. 330 ITSX81A L. 190 
AC138 L. 180 BC1S7 L. 200 OC80 L. 160 
AC188K L. 280 11C158 L. 200 SFT226 L. 80 
AC187K L. 280 BC178 L. 170 SFT227 L. 80 

AC120K - AC181K L. 500 
AC141-AC142 in coppie selezionate L. 400 
0072 in coppie selezionate la coppia L. 500 

UNIGIUNZIONE 2N2646 
UNIGIUNZIONE 2N2647 

L. 700 
L. 850 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 

B400800 L. 350 
040C2200 L. GOO 
B80C2200 L. 800 
13120C4000 L. 1100 
1N4001 L. 80 

1N4004 
014005 
1N-1037 
IN4148 
0A95 

L. 100 
L. 110 
L. 1Z3 
L. 60 
L. 50 

EM513 L. 230 
BA181A L. 50 
1N5400 L. 250 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 603 

DIODI SIEMENS 400 V - 25 A su aleite in alluminio pres-
sofuso L. 3.800 
AUTODIODI IR - 4AF2 e 4AF2R cad. L. 400 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR L. 350 

DIODI LUMINESCENT! MV54 
DIODI LUMINESCENT' TELEFUNKEN con ghiera 
DIODI LUMINESCENT! SENZA GHIEFtA 

L. 
L. 
L. 

550 
600 
350 

PORTALAMPADE spia con lampada 12 V 
PORTALAMPADA-SPIA, gemma quadra 24 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 

L. 450 
L. 400 
L. 400 

LITRONIX DATA • LIT 33: 7  segmenti, 3 cifre L. 7.000 

NIXIE ITT5870S, verticali 0 12 h 30 L. 2.600 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 1.000 

SN7403 
SN7475 
SN7490 
SN74141 

L. 333 
L. 800 
L. 8)0 
L. 950 

SN7525 
p.A709 
p.A723 
liA741 

L. 500 
L. 680 
L. 980 
L. 703 

MC852P 
TAA621 
TBA810 
TAA6117 

L. 400 
L. 1200 
L. 1600 
L. 850 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini L. 
ZOCCOLI in plastica per integrati 

- 7+7 piedini L. 180 I - 7+7 pied. divaric. L. 250 
- 8+8 piedini L. 180 I - 8+8 pied. divaric. L. 300 

PULSANTI normalmente aperti . 250 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 100 

INTERRUTTORI MAGNETIC' 32 V / 40 A L. 801 

SIRENE ATECO 
- AD12: 12 V 11 A 132 W - 12100 gin/min. - 114 dB L. 15.000 

ACB220: 220 Vca 0,8 A 165 W - 9.400 girl/min. - 115 dB 
L. 18.000 

AMPLIFICATORE OLIVETTI 1,5 W - 8 - 9 V - dimensioni 
70 x 23 x 15 mm L. 2.200 

ALTOP. T100 - 8 / 4 W 0 100 per TVC 
A1100. 45 - - 0,1 - 0 45 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155. 1 8 - 8 W 
ALTOP. PHILIPS bicono 80 / 6W 

L. 700 
L. 600 
L. 1.800 
L. 2.700 

FOTORESISTENZE PHILIPS B873107 
FOTORESISTENZE miniatura 
RESISTENZE NTC 20 kft 

L. 800 
L. COO 
L. 150 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 

- 100 kB - 100 kC2 - 150 kA L. 
- 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con Int. L. 
- 10+10 MB - 2+2 MC - 200+200 kfl Log L. 

150 
250 
200 

COMMUTATORE C.T.S. a 10 pos. - 2 settori, perni coassialI 
a comando indipendente (o unico). Alto isolamento L. 700 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V / 50 W. Posi-
zione di attesa a basso consumo 25 W PUNTA A LUNGA 
DURATA L. 4.800 

VALVOLE 

000O3/14 
5C110 
6FD5 

L. 2.000 
L. 2.000 
L. 600 

13C 16 
17EM5 
19FD5 

L. 1.200 
L. 800 
L. 700 

TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V / 60 c/s 
- SYNCHRO type 23 CT6 a Galileo mm 100 x 50 O 

la coppia L. 18.000 
-.MAGSLIP FERRANTI mm 145 x 85 0 la coppia L. 22.000 
DINAMO TACHIMETRICA GALILEO 40 V a 1000 gini 
mm 120 x 60 O L. 5.000 

TRASFORMATORI ALIM. 220 V-6 V±15 V/20 W L. 1.300 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V,25 V - 1 A L. 2.600 
TRASFORMATORI alim, 15 W - 220 V-45+15 V L. 2.500 
TRASFORMATORI alim. 25 W - 220 V-.15-1-15 V L. 3.000 
TRASFORMATORI 125-220,25 V 6 A L. 6.000 
TRASFORMATORI alim. 50 W 220 V-•15+15 V/4 A L. 4.200 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V-,6+6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI alim. 5 W • Prim.: 125 e 220 V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.400 

250 VARIAC TRG102: Ingresso 220 V - Uscita 0+260 V 0,8 A 
0,2 KVA L. 13.000 

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 

10DV EIA L. 700 I 300V 8 A L. 950 400V 3A L. ROO 
200V 8A L. 850 200 V 3 A L. 700 50V - 0,9A L. 450 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V / 10 A) 
DIAG GT40 

L. 1.200 
L. 1.500 
L. 1.700 
L. 300 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500 

ZENER 400 mW - 3,3 V - 5,1 V - 6 V - 6,8 V - 7,5 V - 9 V - 
12 V - 20 V - 23 V - 28-V - 30 V L. 180 
ZENER 1 W - 5 % - 9 V - 11 V - 12 V - 15 V - 18 V L. 250 

MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vie 
DEVIATORI UNIPOLARI 
COMMUTATORI a levetta a 2 pos. 

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A L. 260 

L. 
L. 
L. 
L. 

800 
1.000 
350 
400 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V / 1,5 A - non protetto 
13 V / 2,5 A 
3,5+15 V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro 
13 V / 5 A, con Amperometro 
4,5+25 V / 5 A max con strumento AV 

L. 11.200 
L. 15.400 
L. 30.500 
L. 31.000 
L. 28.000 

ALIMENTATORI 220 V--t6 7,5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % 0 1,5  

STAGNO al 60 % 0 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 
STAGNO al 60 % 0 1 in rocchetti da Kg. 1 
STAGNO al 60 to 0 1,5 in rocchetti da Kg. 3,5 

L. 350 

L. 3.000 
L. 6.200 
L. 19.000 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 condensatori assortiti 
• da 100 ceramici assortiti 
• da 40 elettrolitici assortiti 

L. 930 
L. 900 
L. 900 
L. 1.200 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 
- lunghezza mm 20 - 0 3 

lunghezza mm 28 - 0 4 
- lunghezza mm 48 - 0 6 

L. 550 
L. 300 
L. 250 

Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postait) e le spase di imballo, sono a totale canco dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

MAGNETINI cilindrici per REED mm 20 x 4 0 L. 300 

RELAYS FINDER GA 
6 Vcc - 2 sc L. 1.200 • 12 Vac - 2 sc L. 1.000 

12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.800 
12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.803 
RELAYS MINIMURA 600 52 / 12 V - 1 sc. L. 700 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A L. 900 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A L. 1.000 

VE1170LA A CillOCCIOLA 220 Vca 0 85-75 h L. 6.200 
MO 101111E0 o AIRMAN • 28 V L. 2.200 
MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vcc L. 2.200 
MOIORINO LLSA 220 V a induzione, per giradischl, ventole, 
ecc. L. 1.200 
MOTOR1110 LESA a induzione. 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila-
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA. 220 V a spazzole, per spazzola elettrica, 
con ventola centrifuga in plastica L. 1.500 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole per frullatore L. 1.300 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, per macinacaffe L. 1.000 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola 
coati-1E1'ga L. 5.600 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con faro 0 8,5 mm L. 400 

GONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h, pannello anteriore 
in alluminio L. 2.600 
CONTENITORE 16-15-19, mm 160x150x190 h pannello anteriore 
e posteriore in alluminio L. 3.500 

ANFENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 70.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m, complete di 
vernIce e imballo L. 16.000 
ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500 
AIIIENIJE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il 
fissaggio, stile in acciaio inox e con cavo di m 2 con 
connettori UHF. 
- KFA 582 in 5/8 )t. L. 15.000 
- KFA 144/2 in 7,./4 • L. 12.000 
ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radialltl. 14.000 

BALUN MOD. SA1: simmetrizzatore per antenne Vagi 
(ADR3) o dipoll a 1/2 onda. 
- Ingresso 500 sbilanciati - Uscita 500 simmetrizzati 
- Campo di freq. 10+30 MHz - Poterna max = 2000W PEP 

L. 10.200 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 
al metro L. 
al metro L. 

480 
460 
170 

CAVETTO SCHERMATO CPU1 per microfono, grigio, flessi-
bile, plasticato al metro L. 110 
CAVETTO SCHERMATO •M2036 a 2 capi+calza al m L. 130 
RELAY ANTENNA Magnecraft-d -V - imp. Ingr. e uscita 50 n 

L. 5.000 
RELAYS CERAMIC! ALLIED CONTROL 2 sc. - 12 V per 
commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.000 

CONNETTORI COAX PL2511 e S0239 cad. L 600 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE PL258 L. 1.400 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla L. 550 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 2.000 

TRIMMER loon - 300 11, - 470 - 1 kfl - 2,2 kn - 5 kn - 
22 kf2 - 47 kfl - 100 kfl, - 220 kfl - 470 kf2 - 1 Mohm L. 100 

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - 0 6 mm. cad. L. 8 

CUSTODIE In plastice salterio per tester L. 300 

STRUMENTAZIONE AFROIIMITICA DI BORDO 
- Termometro doppio 30+150°C con 2 sonde 
- Manometrl per compressore 0,5 - 2kg/cm2  

L. 5 onn 
L. 1.500 

TRASFORMATORI E.A.T. L. 2.500 

STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
- 100 p.A fs. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 1.900 
- 100 fs. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 1.900 
- indicatori stereo 200 p.A f.s. L. 3.400 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 60x90 
• foro d'incasso 0 48) con 2 deviatorl incorporati, shunt 
a corredo 
- 2,5+5 A/25+50 V L. 6.000 
- 2,5+5 A/15+30 V L. 6.000 
- 5 A/50 V L. 6.000 

AMPEROMETRI a ferro mobile 90 A fs. L. 1.803 

STRUMENTI A TERMOCOPPIA per radiofrequenza (15 MHz) 
- 8 A - 0 65 mm L. 3.500 

ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3, 20 kfl/Vcc e 
4 kil/Vca - con custodia. 

- tensioni continue: da 0,1 a 2000 V su 8 portate 
- correnti continue: da 50 p.A a 5A su 6 portate 
- tensioni alternate: da 2,5 a 1000 V su 5 portate 
- correnti alternate: da 250 p.A a 2,5 A su 5 portate 
- resistenze: da 1i1 a 50 M12 su 5 portate 
- capacita: da 100 pF a 50 HF su 2 portale 
Diritensioni: mm 165 x 100 x 50 L. 15.000 

PROVATRANSISTOR TST9: test per tutti i tipi di transistor 
PNP e NPN. Misura la IcEo, lc su due livelli di polarizzazione 
di base e il (5. Inoltre provä diodi SCR e TRIAG L. 13.800 

CUFFIA STEREO 7E-1035 / 8 12 L. 8.033 
CUFFIA STEREO SH-850 GX - 8 / 0,2 W con potenztometri 
a cursore per contrail° volume L. 12.000 

ATTACCO per batterie 9V 

SPINA SCHERMATA a 3 poli 
SPINA SCHEMATA a 5 poli a 240. 
PRESA BIPOLARE per allmentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 

BANANE rosse e nene 

MORSETTI rossi e neri 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 

COPPIA PUNTALI per tester 

 L. 50 

L. 150 
L. 200 
L. 150 
 L.  200 

L. 100 
L. 120 

L. 50 

L. 250 

L. 300 

L. 800 

MANOPOLE CON INDICE 

- 0 23, colore marrone, per perel 0 6 
- 0 13, colore avario, per perni 

L. 200 
L. 150 

MANOPOLE PROFESSIONALI con indice, perno 0 6 mm 

- G6CONI - corpo nero - 0 21 / h 15 L. 320 
- H860 - corpo alluminio 0 19 / h 17 L. 280 
- E415N1 - corpo nero - 0 23 / h 10 L. 320 
- H840 - corpo alluminio - 0 22 / h 16 L. 340 
- J300 - corpo alluminio - 0 18 / h 23 L. 440 
- G630NI - corpo nero - 0 21 / h 22 L. 320 

PIASTRE RAMATE PER 

cartono bachelizzato 
mm 80 x 150 L. 
mm 55 x 250 L. 
mm 110 x 130 L. 
rem 100 x 200. L. 

CIRCUIT! STAMPATI 

vetronite 
75 mm 232 x 45 L. 
80 mm 110 x 265 L. 

100 mm 115 x 350 L. 
120 mm 135 x 350 L. 

230 
750 

1.000 
1.100 

hachollto 
mm 162 x 350 L. 700 
rem 55 x 230 L. 140 
mm 110 x 145 L. 160 
'nm 180 x 135 L. 250 

VETRONITE modulare a bollini passo mm 5 - 180 x 120 
L. 1.403 

VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per coned-
toro 17 poli L. 200 
ALETTE per AC129 o ' sImIll L. 30 
ALETTE per TO-5 in rame bruelto L. " 60 

DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

- per integrati dual-in-line 
- per SCR e TRIAC plastici 
- a stefla per TO-5 
- a ragno per TO-3 
- a ragno per TO-66 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

- a doppio U con base piana cm 22 L. 650 
- a triplo U con base piana cm 37 L. 1.250 
- a quadrupto U con base piana cm 25 L. 1.250 
- con dapple alettatura liado cm 22 L. 1.250 
- con doppia alettatura zigrinata cm 17 L. 1.250 
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13 L. 1.250 

BATTERY TESTER 13T967 L. 7.000 

vetrouile dopple ram. 
mm 140 x 185 L. 450 
mm 180 x 290 L. 700 
mm 160 x 380 L. 900 
mm 160 x 500 L. 1.203 

L. 260 
L. 280 
L. 150 
L. 350 
L. 350 

PULSANTIERE a 5 tasti collegati - 15 scambi  L. 600 

ACCENSIONE ELETTRONICA Philips a seal-Ica capacitive 
L. 22.500 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 12 V L. 5.000 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
G. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 FANTINI ELETMONICA    

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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SEGUE MATERIALE NUOVO 
ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

220 Lif / 6,3 V 
30 p.F / 10 
1 LiF / 12 V 
47 irf / 12 V 
100 1J.F / 12 V 
150 tiF / 12 V 
250 riF / 12 V 
400 iiF / 12 V 
1500 riF / 12 V 
2500 LiF / 12 V 
3000 LLF / 12 V 
5000 p.F / 12 V 
5 LIF / 15 V 
4000 iLF / 12 V 
5000 LiF / 15 V 
10000 p.F / 15 V 

50 
50 
50 
60 
so 

loo 
100 
110 
140 
250 
270 
430 
60 

350 
450 
750 

VALORE LIRE 

220 sF / 16 V 
1000 p.F / 16 V 
2,2 1LE / 16 V 
10 sF / 16 V 
100 p.F / 16 V 
1500 sF / 15 V 
20110 p.F 7 16 V 
3000 LiF 16 V 
1 11F / 25 V 
2.2 riF / 25 V 
1,5 LLF / 25 V 
4.7 p.F / 25 V 
10 sF / 25 V 
15 11F / 25 V 
47 rif / 25 V 
200 p.F / 25 V 
500 LiF / 25 V 

120 
170 
60 
65 
85 
180 
250 
400 
Co 
65 
60 
73 
70 
43 
90 
170 
230 

VALORE 

1000 / 25 V 
2000 p.F / 25 V 
3000 LLF / 25 V 
2 x 2000 11 / 25 V 
32 aF / 30 V 
100 ILF / 35 V 
250 LLF / 35 V 
503 1LE / 35 V 
1000 LiF / 35 V 
3 x 1000 riF / 35 V 
3000 pf 35 V 
6,8 1.1.F / 40 V 
0,47 ri,F / 50 V 
10 sF / 50 V 
5 pf / 50 V 
100 af / 50 V 
200 LLF / 50 V 

CONDENSATORI CERAMICI CONDENSATORI POLIESTERI 

3 pF / 250 V 
5,1 pF / 250 V 
10 pF / 250 V 
12 pF / 250 V 
16 pF / 250 V 
22 pt: / 250 V 
27 pF / 250 V 
100 pF / 250 V 
820 pF / 250 V 
1500 pF / 500 V 
0,047 ri.F / 380 V 
0,33 p.F / 3 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 30 
L. 45 
L. 80 
L. 52 

20 
15 
20 
20 
22 
22 
25 
28 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 
- 2 LLF - 400 Vca 
- 3,15 iiF - 400 Vca 
- 5 p.F • 280 Vca 
- 5 LLF - 2000 V 
- 15 LiF - 450 Vca 

1000 pF / 125 V 
2200 pF / 250 V 
4700 pF / 125 V 
6800 pF / 125 V 
0,015 pf 7 400 V 
022 sF / 1500 V 

0,027 riF / 1000 V 
0,008 af / 400 V 
033 iiF / 50 V 
0,15 riF / 630 V 
0,47 riF / 250 V 
0,82 lili / 250 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
60 
70 
80 
85 

130 
90 
90 

100 
200 
140 
160 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
350 
400 

2.202 
1.000 

LIRE ¡ VALORE LIRE 

250 
480 
650 
650 
80 
160 
190 
250 
300 
600 
650 
65 
40 
80 
50 

183 
220 

500 aF / 50 V 280 
1000 / 50 V 400 
2000 ILF / 50 V 650 
3000 aF / 50 V 853 
4000 pl / 50 V 953 
5000 p.F / 50 V 1.350 
0,5 aF / 70 V 50 
12,5 p.F / 70 V 40 
750 riF / 70 V 450 
1000 p.F / 70 V 500 
1000 rif 7 100 V 1200 
2000 riF / 100 V 1700 

15+47+47+100 p.F / 450 V 
100 1-100 pF / 350 V 
200 100 i-60 riF / 300 V 
2 x 20 ILF / 500 V 
3 x 5011F / 350 V 

VALORE LIRE 

16 aF / 250 V 170 
32 pl / 250 V 190 
50 LLF / 250 V 210 
150 p.F / 250 V 380 
4 LLF / 360 V 160 
8 LiF / 350 V 200 
32 pf / 350 V 240 
200 tLF / 350 V GOO 
50 LiF / 450 V 350 
200 ILF x 2/250 V 650 
25 1sF / 500 V 250 
100 iLF 7 350 V 350 

750 
500 

L. 650 
L. 350 
L. 450 

CONDENSATORI PASSANTI 18 22-33-39 56 68 pF L. 80 

CERAMICO 50 pF ± 10 - 5 kV 

CONDENSATORI per Timer 1000 n / 70-80 Vcc 
L. 70 

L. 150 

COMPENSATOR; AD ARIA PHILIPS 3-30 pF 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 50 pF, 

L. 200 
L. 1.200 

con manovel la 
L. 1.200 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 

2 x 350 pF L. 330 2 x 440 pF dem. L.  350 

VARIABILI PER TRASMISSIONE HAMMARLUND ad aria, iso-
lamento ceramico, 100 pF / 3000 V OE- dim. 95 x 70 x 45 mm 

L. 4.200 

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 

100 pF - 150 pF L. 50 

L. 120 
L. 63 

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 p.F • 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 p.F - 3 V 

MATERIALE IN SURPLUS 
SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO 

2N174 L. 400 i AF144 L. 80 IW8907 L. 
0C35 L. 300 ASZ11 L. 40 2015 (2N3055) 
214247 L. 80 i 2N1304 L. 50 L. 

VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V 
50 VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 115 V 

MOTORINO con ventola 115 V 
500 MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 38 W 

ZENER 400 mW - 5,6 V L. 80 
ZONER 10  W - - 3,3 V L. 250 
-INTEGŘATI TEXAS 204 - 1N8  - 3N3 L. 150 

POLIESTERI ARCO 0,1 p.F / 250 Vca L. 60 

AMPLIFICATOP.E DUT. con schema VA711/C L. 350 

MANOPOLE NERE per perni O 6 L. 103 

PORTAFUSIBILI 6 x 30 L. 100 

DEVIATORE DOPPIO a 2 tasti con mascherina illuminata 
L. 350 

TRASFORMATORI E e U per stadi hnali da 300 mW 
la coppia  L.  500 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2.030 

TR I M POT 500 Sl - 50 kf2 L. 150 

COTIIIETTOP.1 SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spincilti da 25 A o 5 spinntti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 253 

PACCO 100 RESISTENZE raccorciate assortite V2 V V L. 500 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sioni 20 x 20 x 50) L. 100 

POTENZIOMETRI A GRAFITE linean  i  100 kf2 L. 100 

CONT.tti-C-C21 -Plf elettromeccanici --4 cifre • 12 V L. 500 
CONTACOLRI elettromeccanici 5 cifre • 24 V L. 500 
CONTACOLPI SODECO .4 cifre - 24 V L. 800 

RELAY sotto vuoto attacco miniatura 1 sc / 1 A - 60 Vcc 
L. 600 

L. 8.000 
L. 5.500 
L. 2.500 

970 r.p.m. 
L. 2.500 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone 
AURICOLARI TELEFONIC! 
AURICOLARI per cuffie U.S.A. gon 

L. 250 
L. 200 
L. 300 

SCHEDA OLIVETTI con 2 x ASZ18 L. 1.200 
SCHEDA OLIVETTI con circa 80 transistor al Sl per RF. 
diodi, resistenze, elettrolitici ecc. L. 2.000 
29 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.500 
SCHEDA OLIVETH per calcolatori elettronici L. 250 

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLIVETTI 6 V / 5 A - monofase 
220 V - corredati di 2 strumenti A e V • Modificabile da 
O a 15 V / 5 A L. 20.030 

REAY IBM, 1 sc. - 24 V, custodia metallica, zoccolo 5 pie-
dini L. 500 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000 

CONNETTORE IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 500 

CONNETTORI AMPIIENOL a 22 contatti per plastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

CONTAGIRI meccanici a 4 cifre L. 500 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

50 / 100 V L. 50 90 000 ILF / 20 V L. 900 
5000 / 25 V L. 350 I 160.000 uf / 10 V L. 900 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 
FANTINI ELErrRoNica  C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17 - ROMA 

CONNETT. COAX NUOVI • TEFLON 

1 
2 
4 

13 

24 

23 

18 
16 

25 

36 
44 

PL259 Arrephenol L. 600 
S0239 L. 600 
PL258 doppia fern. L. 1000 
UG88/U BNC maschio vol. 

L. 700 
UG1094/U ENC fern. pan. 

L. 609 
UG290/U BNC fern. pan. con 
flangia L. 900 
132800 BNC ANGOLO L. 3000 
BNC doppia fern. volante 

L. 1530 
UG21B/L1 N maschio vol. 

L. 1800 
UG584/U N fern. pan. L. 1803 
UG421/U -UHF maschio per 
Collins 390 URR L. 2000 

POTENZIOMETRI 

54 
56 
57 

45 

48 
52 
53 
58 

30 St lineare a filo L. 600 
1 Md') + interr. L. 400 
200 D. 2 W a tito Clarostat 

, L. 600 
2,5 16/ a filo Clarostat 

L. 600 
3 kl/ a filo L. 600 
1,5 MS2 L. 320 
100 -1-25 kn coax L. 800 
500 min. 1,5 W a filo 

L. 800 

PONTI RADDRIZZATORI 

170 
174 
175 
179 
180 
169 

.400 V 1,2 A TOS L. 
IR BSB05 50 V 2,5 A L. 
IR BSB1 100 V 2,5 A L. 
IR BSB4 400 V 2,5 A L. 
IR 26MB3 30 V 20 A L. 
IR 26MBIO 100 V 20 A L. 

650 
700 
900 

1230 
1200 
2500 

RELAIS 

155 

158 

159 
206 

224 

355 

ISKRA 2 so 10 A 12 Vdc 
L. 1500 

FINDER 2 so 10 A 12 Vdc 
L. 1500 

KACO Ise 12 Vdc L. 1000 
KLAYSTRON 2K41 Sperry 
2660-3310 MHz. Con manopola 
e foglio caratteristiche 

L. 10000 
TUSO CRT O 5 pollici. 5 
cannoni elettronici - Longa 
persistenza Fosforo P7 - 
Nuovi imballati L. 50000 
PROLUNGHE cavo coax RG5 
AMPHENOL 50 12 L. 220 cm. 
Complete di 2 PL259 L. 1500 

COMPENSATORI CERAMICI 

78 
79 
82 

101 
90 
115 

10-60 pF botticella L. 
3-10 pF botticella L. 
10-40 pF botticella L. 
4-20 pF botticella L. 
7-150 pF aria semifis. L. 
18 pF aria semifisso L. 

200 
20.0 
200 
200 
800 
400 

CONDENS. VARIABILI CERAMICI 

85 
83 
87 
88 
89 
92 

100 
111 
103 

113 

122 

3x200 pF 3500 VI arg. L. 6500 
10 pF min. Johnson L. 700 
3 x 90 pF 3000 VI L. 3000 
300 pF 3500 VI ottimi L. 4.500 
3 x 30 pF demoltipl. L. 1500 
50 pF 3500 VI Hammarlunsl 

L. 2500 
150 pF 600 Vl L. 800 
10 oF Hammarlund L. 1000 
100 pF Hammarlund 3500 VI 

L. 3500 
10-150 pF 3500 VI Hammarlund 

L. 3500 
20 +20pF argentaro L. 1000 

RICETRANS AN/TRC7 

100-156 MHz, 1,5 W AM, 2 canali 
predisponibili quarzari. RX supere-
terodina, sensibilitä 5W impiega 
16 tubi. Nuovi imballati, completi 
di valvole, quarzi, box e valvole 
ricambio. Completo di manuale di 
160 pagine. Alimentaz. +4,5 Vdc 
1 A +150 Vdc 150 mA. Contenitore 
stagno in alluminio 140 x 230 x 340 
L. 25.060 cad, la coppia L. 46.000 

RICETRANS SCR522 (B0624+ BC625) 
Nuovi in imballo originale com-
pleti di Cutte le valvole, schemi 
eco. Freq. di lavoro 100-156 MHz 

L. 50.000 . 

FILO ARGENTATO 

235 
236 
237 
239 
215 

O 1 mm conf. m 10 L. 1000 
O 1,5 mm conf. m 6 L. 1200 
O 2 mm conf m 6 L. 2000 
O 3 mm conf. m 8 L. 3500 
BOBINA supporto ceramico 
El 51 x 127 mm. Filo rame 
argentato 1,5 mm. Per ac 
condi antenna 10-20-40-80 m. 
Compensata termicamente al-
l'interno. Ottima L. 2500 

RELAIS PER COMMUTAZ. UHF 

151 

163 

164 

CERAMICO ALLIED CONTROL 
2 se 10 A+AUX 12 Vdc 

L. 2500 
COASSIALE MAGNECRAFT 
12 Vdc imp. tip 50 ce miniat. 
ultracompatto L. 5000 
CERAMICO 12-24 Vdc 2 bobi-
ne 2 sc 10 A+5 contattl in 
apertura registrabili L. 6000 

DIODI IR 

193 

191 

190 

192 

189 

211 
213 
188 
195 

205 

196 

197 

215 

210 

1N4003 200 Vpiv 1 A 
L. 

1N4004 400 Vpiv 1 A 
L. 

1N4005 600 Vpiv 1 A 
L. 

1144006 800 Vpiv 1 A 
L. 

1N4007 1000 Valy 1 A 
L. 150 

30S1 250VPIV 3 A L. 452 
30S10 1200VPIV 3 A L. 700 
71H15 50 V 70 A L. 2000 
71HF5R come sopra.- polarita 
inversa L. 2000 
TRIAC 400 Vl 25 A AEG 

• L. 6000 
2143055 Motorola - scleta 

L. 800 
2N3055 Fairchild - 1, scella 

L. 770 
CA3085 RCA regolat. di tens. 
con Data sheet L. 2701 
tiA723-L123 - DIL L. 840 

100 

110 

120 

130 

COMMUTAT. ROTANTI CERAMICA 

125 
132 

134 
135 

143 

144 

145 

6 vie 3 pos L. 1600 
1 via 11 pos O A antiarco 

L. 1600 
2 vie 4 pos. OE L. 800 
4 vie 3 pos. min. stagne 

L. 1500 
1 via 5 pos. 10 A antiarco 

L. 1200 
1 via 10 pos. 15 A antiarco 

L. 3000 
2 vie 4 pos. 8000 VI GE 

. L. 2500 

POTENZIOMETRI DI PRECISIONE MULTIGIRI 5W 

250 3 kfl 3 gin i L. 0,5 % L. 2500 
255 10 kit 3 giri L. 0,5 % L. 2500 
256 1 kft 3 'girl L. 0,5 % L. 2500 
251 5 kl2 10 girl L. 0,1 % L. 3500 
253 100 El 10 giri L. 0,2 % L. 3500 
254 50 kft 10 girl L. 0,25 % L. 3500 
261 p kn 10 gjri L. 0,015 eii L. nog 

POTENZIOMETRI DI PREC. MULTIGIRI MINIATURA 2 W 

262 
267 
269 
270 
278 
268 
273 

25 kfl 10 girl L. 0,3 °k 
2,8 KS/ 10 girl L. 0,5 % 
5 kfl 10 giri L. 0,5 9,0,2 % 
1 1(12 1'0 girl L. 0,2 %-0,5 07. 

20 kfl 10 giri L. 0,5 % 
10 + 10 kl2 10 giri L. 0,1 % 
600+6000 10 girl L. 0,1 % 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3500 
3500 
3500 
3500 
3500 
4030 
4000 

CAVO COASSIALE RG8 originale USA ,- Ottimo 
al m L. 600 

352 ANTENNA DIPOLO accordabile 420-450 MHz tipo 
AT413/TRC. Robusta costruzione in ottone protetto 
elettroliticamente, completa di connettore C maschio 
e feminine - Ottlma L. 10000 

376 TEMPORIZZATORE HAYDON 0-30 sec in 150 tempi 
prefissabili. Alimentazione 24-28 Vdc L. 3500 

377 VENTOLE ROTRON piccole 115 V 13 W • L. 6003 
378 VENTOLE USA tipo BOXER 115 V 17 W L. 9000 
230 TRASFORMATORE prim. 220 V - sec. 12 V 10 A 

L. 6000 
234 TRASFORMATORE prim. 220 V - n, 4 sec. separati 

6 V - 5 A' cad. Impregnati sottovuoto - ottimi L. 6000 
301 MOTORINI 16-24 Vdc dopal() senso di rotaz L. 2500 
304 MOTORINO 27 Vdc 1/100 HP 7000 Rpm L. 4000 

OPTOELETTRONICA 

178 

185 

205 
185 

176 
183 
182 

181 

187 

217 

216 

DISPLAY MAN 7 MONSANTO 7 seg LED nosso • 
5 Vdc - 20 mA per seg. Pup to decimale • H20 x L10 mm 

L. 2000 
DISPLAY PANAPLEX 9 DIGITS (cifre) a scarica di 
gas: 160-180 Vdc completo di foglio caratteristiche. 
L70 x I-120 x P3 mm L. 7000 
NIXIE ZM1000 PHILIPS L. 1800 
DISPLAY A 5 CIFRE HEVVELETT PACKARD 5082-7466 
miniatura con lente 5 mA x seg. Con foglio caratte-
ristiche e applicazione L. 6000 
DIODO LASER GaAs Hetero Structure LASD10 infra-
rosso 4,2 W. Con foglio caratteristiche ed appli-
cazione L. 14003 
DIODO LED ROSSO OPCOA O 5 mm L. 303 
DIODO LED verde O 5 mm L. 400 
DIODO LEDOEVERDE O 3 mm  L. 400  
  INTEGRATI MOS•LSI   
CHIP CALCOLATORE CAL-TEX CT 5005. 12 dlgits - 
3 funzioni di memória - Costante • punto decimale 
fisso ad 1, 2, 3, 4, 5, o 0 - uscite ed ingressi in 
multiplex per il min. dei componenti esterni - possi-
bilitä di essere trasformato in calnolatore scrivente 
- possibilitä di operazione con visuatizzatori a LED,. 
incandescenza, fluorescenti ed a scarica di gas. Tutto 
in unico chip a 28 piedini DIL. Con foglio dati e ap-
plicazioni. L. 10000 
CHIP. OROLOGIO CAL-TEX CT 7001 con calendario - 
IndiCazione del secondi, minuti, ore, giorni e meal. 
Comprende temporizzatori a ritardo prograrnmabile 
per ON-OFF radio e pilotaggio sveglia. Operazioni 12-
-24 ore ed indicazione AM-PM. In unico chip a 28 
piedini DIL. Con foglio dati e schema di applicazione 
completo. E' il più sofisticato dei MOS per orologi. 

L. 15003 
STRUMENTI CHINAGLIA 100 irA FS 60 x 70 mm MC70 

L. 5030 
MICROFONi PIEZOELETTRICI SHURE da tavolo 

1.. 5200  

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce i garantita come 
descritta. Le spedizioni sono a 1/2 PT o FFSS. II pagamen-
to contrassegno salvo diversi accordi con il cliente. Le 
apeas di spedizione sono a canco del cliente, l'imballo 
sempre ben curato k gratis. Preghiamo non inviare imparti 
anticipati. Non si accettano ordini di materiale inferiori a 
L. 4000 excluso le spese di porto. 

938 cq • 6/75 cti - 6/75 939 



CENTRO ELETTRONICO BISCOSS1 1 
VIA DIEILL•A GIULIA», 107 - 001'95 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 

OFFERTE DI MATERIALE (I.V.A. esclusa) 

Kit per circuiti stampati completo di 4 basette, 
acido, inchiostro e peona L. 2.500 
lnchiostro per circuito stampato L. 530 
Acido per circuito stampato 1/2 It L. 633 
Bombola spray pulisci contatti L. 903 
Dissipatori per TO3 L. 550 
Dissipatori per TO3 doppi 10'x 10 L. 1.100 
Dissipatcri per 105 L. 103 
Cordoni alimentazione compl. L. 403 
Trasformatori 'da 0,6 A L. 1.030 
Trasformatori da 1 A L. 1.633 
Trasformatori da 3 A L. 3.000 
Trasformatori da 4 A L. 5.603 
Potenziometri senza i•nterruttore L. 253 
Pctenziometri con interruttore L. 303 
Potenziometri doppi senza interruttore L. 803 
Potenziometri doppi con interruttore L. 1.000 
Potenziometri a cursore L. 700 
Cavo coassiale RG8 al m. L. 400 
Cavo coassiale 0058 al m. L. 140 
Riduttori per cavo RG58 L. 150 
Spina tipo PL259 L. 659 
Quarzi per CB L. 1.233 
Alimentatori per Stereo 8 e 4 da 1,6 A L. 7.900 
Alimentatori stabilizzati da 2 A 12 V L. 13.033 
Riduttori auto L. 1.503 
Riduttori auto stabilizzati L. 2.653 

Caricabatterie da 4 A 220 V 6/12 V u. 
Voltmetri da pannello 4 x 4 
Amperometri da pannello 4 x 4 
Busta con 10 spine punto linea 
Busta con 10 prese punto linea 
P...ista con 10 jack 121 3,5 mm, 
Busta con 10 spine 3 o 5 contatti 
Busta con 10 prese 3 o 5 contatti 
Busta con 10 zoccoli per integrati 1416 
Busta con lo deviatori a slitta 
Monopole con indice 
Monopole senza indice 
Portabatterie per 4 stilo 
Banane colori iari • 
Boccole da pannelln . 
Fusibili 5 X 20 
Commutatori rotanti più vie .e potin, 
Impedenze T. Guloso 555/556/557 
Impedenze .varie 
lmpedenze VK2D0 
Compensatori ceramici 
['jste rninuterib assortita 
Cassetti componibili 6 x 12 x 4 
Cassetti componibi I i 12 x 12 x 5 
Cosš'etti cornponibili 16 x. 7 x 20 
Busta con 10 diodi 1 A 400 V 
10 m cavo schermato 

L. 11.500 
L. 3.800 
L. 4.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 1.000 
L. 250 
L. 290 
L. 203 
L. 43 
L. 100 
L. 40 
L. 550 
L. 550 
L. 200 
L. 152 
L. 250 
L. 500 
L. 300 
L. 750 
L. 1.200 
L. 900 
L. 1.090 

ATTENZIONE: per tutto il materiale non contempla to nella presente pagina, rimane valido il listino 
della Ditta A.C.E.I. di Milano. 

OFFERTE SPECIALI 
N. 1 L. 2.500 

1 AD161 
1 AD162 
1 AY102 
1 507404 
2 BY127 o sim 

N. 2 L. 2.203 

1 AD143 
1 AF109 
1 BC148 
1 SN7490 
1 LED rosso 

N. 3 L. 2.200 

1 AC187K 
1 AC188K 
1 BC113 
1 TAA611 
1 13F245 

N. 4 L. 3.200 

1 203055 
1 AF106 
1 BC147 
1 [30 C1000 
1 TBA810 

N. S L. 2.800 

1 AU106 
1 BC149 
1 507410 
1 1340 02200 
3 OA95 

N. 6 L. 2.500 

1 130137 
1 BD138 
3 104007 
1 LED rosso 
3 Zener 1 W 

M. 7 L. 4.030 N. 8 L. 2.400 N. 9 L. 2.300 N. 10 L. 2.300 N. 11 L. 2.500 
• 

N. 12 L. 3.700 

1 SN7490 1 Ab149 1 AC180K 1 AC127 1 2,01711 1 p.A723 
1 BC301 1 00107 1 AC181K 1 AC128 1 BD137 1 CC147 
1 AF115 1 BC108 1 60107 3 104007 1 BD138 3 Zener 1 W 
1 TAA611 1 BC115 1 80100 1 507400 1 LED rosso 1 B40 C1000 
3 Zener 1/2 W 2 BC113 1 ItA709 1 040 C2200 1 10914 1 BF235 
1 AC141 1 201613 1 1340 C2200 1 BF222 2 Zeler 1 W 1 201711 
1 AC142 1 203819 1 AC127 1 BF235 2 204007 1 203055 
1 203055 1 SN7402 1 AC128 1 BSX26 1 BC238 1 BC301 

N. 14 L. 8.000 N. 15 1. 7.000 N. 16 L. 7.000 N. 18 L. 1.500 N. 19 L. 8.500 N. 20 L. 7.400 

PL504 ' 1 PL504 1 AU106 1 BC107 1 FND70 1 AU106 
PL38 1 PFL200 1 ALM() 1 BC147 1 9368 1 0D142 
PC88 1 PrI.82 1 TV18 1 BC154 1 SN7490 1 BD137 
PCF82 1 6T8 5 104007 1 BC237 1 507400 1 AU110 
PCL82 1 PABC80 5 7Pner 1 BC238 1 p.A741 1 PCL82 
PCL805 1 ECH81 1 AC187K 1 00208 1 p.A723 1 ECF82 
DY87 1 190 116 1 AC188K 1 00270 1 203819 1 PCL85 
ECF82 1 DY87 1 AF109 1 BF196 1 202646 1 DY87 
70184 1 PCL805 1 AF239 1 BF222 1 LED rosso 1 Cond. 100/350 

, 

ATTENZIONE: La vendita viene effettuata nelle ore di negozio in via Della Giuliano 107 e in via Ostien-
se 1F/6 di Roma, anche per corrispondenza, alle stesse condizioni della Ditto A.C.E.I. 
di Milano. 

S 9 + R 5? Oui c'è sotto qualcosa! 

CHIARO E' UN ZETAGI 
ERTA d3LANCIO-OFFERTA LANCIO-OFFERTA di LANCIO-OFF_ 

del NUOVO LINEARE a valvole mod. EIV130 

CARATTERISTICHE: 

Alimentazione: 220V 50 Hz 
Potenza uscita: 80 W AM-150SSB 
Potenza ingresso: 1-5 W 
USA DUE VALVOLE 
Frequenza: 26 ± 30 MHz 

AMPLIFICATORI LIHEAM 

0 84.000 IVA inclusa 

ULTIMI GIORNI FATE PRESTO!!! 

NUOVO LINEARE 
CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5 ÷ 4 W 
Output: 25 +. 30 W 

L. 45.000 
IVA inclusa 

MOO. F. MHz 
AL. 
Volt 

Ass. 
Amp. 

Input 
Wad 

Output 
Watt 

Modulan. 
Tipo 

prezzo 

8 12-144 
Transistor 140-170 12-15 1,5-2 0,5-1 10-12 

AM-FM 
Su 42.500 

B 40-144 
Transistor 140-170 12-15 5-6 8-10 35-45 

AM-FM 
SSR 79.000 

8 50 
Transistor 25-30 12-15 3-4 1-4 25-30 AM-SSR 45.000 

8 100 
Transistor 25-30 12-15 6-7 1-4 40-60 AM-SSR 93.500 

IN 130 
a Vallee 25-30 220 - 1-6 70-100 AM-SOB 93.500 

Spedizioni ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato s. sp. a nostra canco. 

Consultateci chiedendo il nastro catalogo gene-
rale inviando L. 200 in franco bolu. 

L. 93.500 
IVA inclusa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26 ÷ 30 MHz 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 
qualsiasi esigenza. 

ZETAGI 

via E. Fermi, 8 - Tel. (039) 66.66.79 
20059 VIMERCATE (MI) 
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... PER LA VOSTRA STAZIONE 
riumi1/4 

AMPLIFICATORE LINEARE 
NUOVO «JUMBO ARISTOCRAT» 
AM 300 W - SSB 600 
Preamplificatore d'antenna 
- Accordatore di ROS 

AMPLIFICATORE LINEARE 
«SPEEDY RF100» AM 70 W 
SSB 140 con accordatore di ROS 

PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 
Guadagno migliore di 25 dB 
con indicatore di trasmissione 

ROSMETRO 
IL PRIMO ITALIANO 
Mod. 27/7000 

SINTETIZZATORE ELETTRONICO 
DIGITALE 
A 100 canali dal - 19 al + 64 
per RT per CB 

international s.n.c. C .r . II le c  via Valli, 16 - 42011 13AGNOLO 'IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 
Air  

VFO A VERICAP 
per RT per CB 

AMPLIFICATORE LINEARE «COLIBRI'» 
DA MOBILE 30 W SSB 60 W 

WATTMETRO 
Potenza 10-100-100 W 
Freq. 8 + 50 MHz 
Mod. 27/1000 

PER TOGLIERE IL R.O.S. ALLE 
V/S ANTENNE 

DERICA ELETTRONICA 

IL NEGOZIO RESTERA' CHIUSO: 
Sabato porn, e domenica: da maggio a setiembre 
Domenica e lunedi: da ottobre a aprile.  

00181 ROMA - via Tuscolana, 285 B - tel. 06-727376 
TRANSISTORS: 
BC 113 
BC 139 
BC 148/b 
BC 158/B 
2N 333 
BD 159 
BD 506 
BF 198 

L. 180 
L. 350 
L. 200 
L. 200 
L. 120 
L. 500 
L. 400 
L. 250 

BF 199 
BF 258 
BF 367 
BF 374 
BF 394 L. 350 
TJ 291/b(BC 207) L. 200 
TJ 292/b (BC 208) L. 200 

L. 250 
L. 400 
L. 250 
L. 250 

DIODI: 
BA 129 L. 
BA 130 L. 
SFD 115 (1N542) L. 
BY 188 L. 
BA 157 L. 

130 
90 
75 

200 
300 

OA 91 L. 75 
IRO 5 (200V-1A) L. 150 
EM513 L. 220 
R6083 L. 70 
R6125 L. 70 

ZENER: 500 mW-6,8V-8,2V-10,1V-12V-27-33V 
L. 250 

ZENER 1W: 15V-18V L. 300 

SCR 100V-1,8A 
SCR 400V-5A 
SCR 120V-70A 

LED FLW 117 
TRIMPOT 500 0 BOURNS 
INTEGRATO MC 1358 (CA 3065) 
INTEGRATO TAA 550 -  

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTORE REED con calamita L. 450 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED 
in contenitore plastico L. 1.800 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED 
IN CONTENITORE PLASTICO L. 2.800 
INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Tilt) L. 2.800 
SIRENE POTENTISSIME 12 V L. 15.000 
MICRORELAIS 24V-4 scambi L. 2.000 
RELAIS in vuoto orig. americani 12V-6 interrutori 
con zoccolo - 40x36xh56 L. 1.500 

CALAMITE in plastica per tutti gil usi mm 8 x 3,5 
al m. al m. L. 1.200 
CALAMITE mm 22x15x7 cad. L. 150 
CALAMITE mm 39x13x5 cad.. L. 150 
CALAMITE e mm 14x4 cad. L. 100 

450 
1.200 
8.000 

L. 
L. 
L.  
L. 
L. 
L. 
L. 

400 
400 

1.600 
650 

ANTENNA A QUADRO 0 TELAIO PER ONDE MEDIE 
L. 1.800 

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250V-6A L. 250 
MICROSWITCH orig. MICRO MINIATURE L. 350 
MICROSWITCH SEMPLICE E VARI TIPI DI LEVE L. 1.100 
INTERRUTTORI TERMICI KLAXON (nc) a temperatura 
regolabile da 37° e oltre L. 1.000  

PIATTINA 8 CAPI 8 COLORI al mt. L. 320 
LAIVIPADE MIGNON WESTINGHOUSE 6 V cad. L. 70 
ACIDO - INCHIOSTRO per circulti 
gratis 2 hg. bachllite ramata) L. 1.500 
MICROFONI PIEZO - LESA con start L. 3.000 
MICROFONI PIEZO-LESA senza start c/ support° L. 3.000  

VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame 
Delle seguenti misure ne abbiamo quantité enormi: 
mm 294x245 L. 1.350 mm 425x363 L. 2.750 
mm 350x190 L. 1.200 mm 450x270 L. 2.200 
mm 375x260 L. 1.750 mm 525x310 L. 2.900 
Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo 
altri 120 tagfi. 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI-PAK 50W 
RMS (25 eff) a transistor, risposta 15 Hz a 100,000 
± 1 dB, distorsione migliore 0,1% a un KHZ, rapporta 
segnali disturbo 80 dB, alimentazione 10-35V; misure 
mm 63 x 105 x 13. con schema L. 8.500 

TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5ABP1. L. 10.000 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 7MP7 L. 7.500 
CINESCOPIO RETTANGOLARE schermo alluminizzato 
70° completo dati tecnici (NUOVI) L. 7.000  

MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento 
acustico MK 19 L. 4.500 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800 
MOTORINI Japan 4,5V per giocattoli L. 350 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220V L. 1.500 
MOTORINI 70W> Eindowen a spazzole reversibili 
120-160-220V L. 2.000 
MOTORI .MARELLI monofasi 
220 V- Ac pot. 110W L. 12.000 
MOTORIDUTTORI 115V AC pot. 100W 4 RPM 
reversibili adatti per rotori antenna' L. 15.000  

BOBINE da 250 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 2.500 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 3.000 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO UNIPOLARE 
AL SILICONE 5/10 L. 3.000  

PACCO 2 KG. materiale elettronico assortito con 
schade, diodi, transistors, bachelite ecc. L. 2.000 
PACCO 100 RESISTENZE assortite al 2% e 5% L. 1.500  

BASETTE RAYTHEON con transistors 2N 837 oppure 
2K,965, resistenze diodi, condensatori_ ecc. a 

ogni transistor L. 50 

TRASFORMATORI DA SMONTAGGIO da 130W 
E da 210 a 250 V U 6,3-0-6,3 L. 6.000 
TRASFORMATORI NUOVI e 220V-U 12V-11A L 5.000 
CONTENITORI IN FERRO PER DETT1 18x18x18 L. 1.500 
TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8W 
E universale U 12V L. 1.200  

COMMUTATORI CTS a 10 posizioni 2 settori perní 
coassiali, comando indipendente alto isolamento L. 600 
COMMUTATORE A LEVETTA,1 via-3 posizioni L. 350 
COMMUTATORE 1 via-17 posiz.-perno a vite 
contatti arg. L. 650 
COMMUTATORE 2 vie-6posiz.-perno a vite 
contatti arg. L. 550 
COMMUTATORI CERAMICI OHMITE 1 via 
5 posizioni contatti arg. L. 800  

SUPPORTO CERAMICO per Pi - greco dompleto di 
avvolgimento con prese intermedie e cm 5 L. 3.500 

TERMOMETRI 50-400 °F L. 1.300 
COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore 
prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
"General Electric" 220V - 50 Hz L. 4.500  

QUARZ1 per BC 610 varie frequenze L. 500 
QUARZI da 20 a 26 MHz Con progressione 
di 100 Khz (BC 603) L. 1.000 
QUARZI da 20 a 28,Mhz con progressione • 
di 100 Khz (BC 603) L. 1,500 

CONTACOLPI elettronleccanici a 5 cifre 12/24V 
cad. L. 500 

SCHEDE nuove OLIVETTI cón un reed-relé de-
viatore 17 Trans at silicio, diodi, resistenze, eco. 

cad. L. 2.000 
SCHEDE nuove OLIVETTI con un reed -relé, 
11 Trans al silicio, diodi, resistenze eco. L. 1.200 
CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5A o con 8. spine de 3A 
con attacchl a saldare, coppie maschi e' femmine 

L. 500 

N.B.: Per le rimanenti descrizIoni vedl CO. 

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. - Spedizioni 
in contrassegno per spese postali. 
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NaNizmie 
ASTRO BEAM 
model AV-150 

La COMMUNICATION S.p.A. U.S.A. precisa 

che l'unica Concessionaria per l'Italla 

delle antenne 

Ia 

SOC. Comm. lind. Eurasiatica 
Roma - via Spalato, 11 int. 2 

tel. (06) 837.477 

Genova - p.za Campetto, 10/21 
tel. (010) 280.717 

'mime 

RICHIEDETE I CATALOGHI 

944 

Caratteristiche 

Reiezione: 40 dB + segnale poste-
dore e anterior° 

Guadagno: 11 dB 

Impedenza: 50-51 
SWR 1,3: 1 e meno 

Dimension!: altezza 320 cm 
peso kg. 6,482 

Capacitä: 1000 W 

Materiale: alluminio e cycolac 

cg 6/75 

CARATTERISTICHE TRASMETTITORE RICEVITORE 
Frecruenza 144-146 Mhz, - 
N. Canah 12 + 1 canale memoria (di cul 3 quarzati) 
Ahmentazione 13,8 V.C.C. 
Consumo - Ricezione 0,6 A 
- Standby 0,2 A. - T r as mis s ione 2,5 A. 

Ricetrasmettitore VHF-FM 
standard- Nov. El. SR- C140 

(Unico quarzo per tasmissione e ricezione. 
con sgancio per ripetitori a 600 Khz.) 
Potenza uscita 10 Watt - Modulazione FM ( 
± S KHz) - Spurie e arrnoniche - Ahneno 50 dB. 
sotto la portante. 

Sensibilità 0,4 pV. a 20 dB. segnale disturbo 
Sensibilità dello squelch 0,2 pV. 
Selettività Attenuazione del canale adjacente, 
almeno 60 dB. 
Circuito Supereterochna a doppia conversione. 

• 
Radiotelecomunicazioni 

Ricetrasmettitore VHF-FM 
Standard-Nov. El. SR-C146A 
CARATTERISTICHE 
Frequenza 144-146 Mhz. - N. Car:tali 5 (di mi 2 quarzati) 
Alhnentazione 12,5 V.C.C. Consumo - Ricezione 100 mA. 

Standbly 13 mA. - Trasmissione 450 mA. 

TRASMETTITORE 
Potenza uscita 2 Watt - Modulazione FM ( dev.± S KHz) 
Fattore moltiplicazione dei quarzi 12 volte 
Spurte e annoniche Alrneno 50 dB. sotto la portante. 

RICEVITORE 
Sensibilità 0,4 pV. a 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilità dello squelch 0,2 pV. 
Selettività Attenuazione del canale adjacente, almeno 60 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

NOMEIL.s.R.L. 
Via Cuneo,3 - 20149 Milano 
Telefono 433817 - 4981022 



OF FE 
SPEC LE 

Ricetrasmettitore «Cobra» 
Mod. 135 

23 canali equipaggiati di quarzi 
Sistemi di modulazione: AM/SSO 
(LSB-USB) 
Munito di orologio digitale che 
permette di predisporre raccensione 
automatica 
Potenza ingresso stadio finale: 
5 W AM/15 W SSB-PEP 
45 transistori, 1 FET, 1 IC, 64 diodi, 
1 modulo noise-blanker 
Alimentazione: 
13,8 Vc.c. - 220 Vc.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 140 x 340 k 300 

Ricetrasmettitore «Cobra» 
Mod. 132 

23 canall equipaggiati di quarzi 
Sistemi di modulazione: AM/SSB 
(LSB-USB) 
Potenza ingresso stadio finale: 
5 W AM/15 W S$8-PEP 
Potenza uscita audio: 3 W 
Alimentazione: 13,6 Voo. 
42 transistori, 1 FET, 1 IC, 56 diodi, 
1 modulo noise-blanker 
Dimensioni: 60 x 190 x 260 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEIM 
G. B. C. 

italiana 

L. 299.000 

L. 249.000 


