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SIRTEL 

ODIÁC® 
Garanzia e Assistenza - Modena 

PER VALORIZZARE 
ED AUMENTARE 

LA POTENZA 
DEL VOSTRO 

TRASMETTITORE 

Antenne di qualitá ZODIAC per tutte le bande 
di frequenza di uso mobile e fisso 

Richiedete catalogo 

41100 MODENA - Piazza Manzoni, 4 - Tel. 059/304164-304165 

Ricetrasmettitore UHF-FM 
S tandard- Nov. El. SR-C430 

CARATTERISTICHE 
Frequenza 430 - 440MhZ.- N. Canali 12 + 1 canale 
memoria (di cul 3 quarzati) Alimentazione 13,8 V. C.C. 
Consumo — Ricezione 0,6 A. 
— Standby 0,2 A. — Trasmissione 2,5 A. 

TRASMETTrTORE 
Potenza uscita 10 Watt - Modulazione FM.„( Dev. 
± 5 KHz) - Fattore moltiplicazione dei quarzi 24 
volte - Spurie e arrnoniche Almeno 50 dB 
sotto la portante. 

RICEVITORE 
Sensibilitä 0,4 pV. a 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilitä dello squelch 0,2 pV. 
Selettivitä Attenuazione del cartale adjacente - 
di 75 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

RKDVEL. 
Radiotelecomunicazioni 

Ricetrasmettitore UHF-FM 
Standard-Nov. El. SR-C432 
CARATTERISTICHE 
Frequenza 430-440 Mhz. - 
N. Cacau i 6 (di cul 2 quarzati) Alirnentazione 12,5 V. C.C. 
Consumo in Ricezione 100 mA. - in Standby 11 mA. - 
in Trasmissione 800 mA. 

TRASMETTITORE 
Poterna uscita 2,2 Watt - Modulazione FM. ( Dev. 
± 12 Khz.) Fattore moltiplicazione dei quarzi 24 volte. 
Specie e arrnoniche Alrneno 50 dB sotto la portante. 

RICEVITORE 
Sensibilitä 0,4 pV a 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilitä dello squelch 0,2 pV. 
Selettivitä Attenuazione del candie adjacente - di 75 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

NOMEIL • s.n.L. 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 
Telefono 433817 - 4981022 
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L.E.M. 
via Digione, 3 - 20144 MILANO 

tel. (02) 468209 - 4984866 

ECCEZIONALE OFFERTA n 1 
100 condensatori pin-up 
200 resistenze 114 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W 
3 potenziometri normali 
3 potenziometri con interruttore 
3 potenziometri doppi 
3 potenziometri a filo 

10 condensatori elettrolitici 
5 autodiodi 12A 100V 
5 diodi 40A 100V 
5 diodi 6A 100V 
5 ponti B401C2500 

TUTTO QUEST° MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 5.000 + 

ECCEZIONALE OFFIERTA n 2 
1 variabile mica 20 x 20 
1 BD111 
1 2N3055 
1 BD142 
2 2N1711 
1 BU100 
2 autodiodi 12A 100V polaritä normale 
2 autodiodi 12A 100V polaritä revers 
2 diodi 40A 100V polaritä normale 
2 diodi 40A 100V polaritä revers 
5 zener 1,5W tensioni varie 

100 condensatori pin-up 
100 resistenze 

TUTTO QUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 6.500 + sis • 
La Ditta L.E.M. s.r.l. comunica alla affezionata clientela 
che a partire dal 1° Gennaio 1976 aprirà un nuovo banco 
di vendita in via Digione, 3 — Miiano con un vasto as-
sortimento di semiconduttori e materiale radiantistico. 
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1777 Realizzazione di circuiti stampati (Bianchi) 
1778 Generatore di ritmi elettronico (Memo) 
1780. Lampeggiatore ciclico multifunzione (Caracausi) 

1784 Controllo temperatura per operazioni in camera oscura (Jacona) 

1788 Un utile ed economic° amplificatore da 5 a 15 W Rms (Borromei) 
1794 Sirena elettronica a frequenza variabile (Cate)) 

1796 I circuiti ad aggancio di fase (Beltrami) 
1801 Una completa stazione per i 70 cm (Taddei) 

Completiamo il « progetto 432 ,/,con le necessarie strumentazioni 
e con il mezzo radiante 
3. Sistema radiante 

1806 Modifiche e miglioramenti al frequenzimetro del 7/74 (Oliven) 
1808 La pagina dei plerini (Romeo) 

II « motore a transistori » del prof. Bolen - Mai niente sui registratori! - Catalogo Texas - 
1809 Sintonia elettronica visiva per la CR (Formigoni) 
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Premi galattici e applausi - 

1836 Moderno exciter SSB (Di Pietro) 
Da un progetto di I2FD, Federico Barbareschi 

1844 musica elettronica (Marincola) 
5.1 Circuiti generatori e formatori di timbro 

1848 offerte e richieste 
1851 modulo per inserzione*offerte e richieste 4t 
1852 pagella del mese 
1854 Una primizia della ricerca spaziale (Medri) 
1855 Effemeridi (Medri) 

1856 progetto starfighter (Medri) 
Una stazione completa per la ricezione 
delle bande spaziali 136 ÷ 138 MHz e 1680 ± 1698 MHz 

1864 CB a Santiago 9 + (Can Barbone 1°) 
Ragazzi che contusione! - Come tentare il DX 'neb period' invernal' servendosi della 
televisione! - Impariamo a leggere lo S'meter - Very much sophisticaded baracchin - 
Si fa vivo quello della antenna « a rnattone » - Finalino quasi commovente - 

1873 quiz (Cattò) 
Pochi solutori - I vincitori - Nuovo quiz - 

1874 Indice analitico 1975 

(disegni di G. Magagnoli) 
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,-FR5O+FL50-7 
a L. 3493000 

Ricetrasmettitore «Sommerkamp» 
Mod. FR-50B 
Ricevitore per radioamatori che 
copra le gamme compresa fra 
10 80 m 
Impedenza antenna: 
Sensibi I itä CW/SSB: 

50 - 75 52 
< 0,5 1,tV per 10 

dB S/N 
Sensibilitä AM: < 1 p.N., per 10 dB S/N 
Calibratore: 100 kHz (quarzo optional) 
Potenza uscita audio: 1,5 W 
Adatto per assere utilizzato in unione 
al trasmettitore FL-50B 
10 valvole, 3 transistori, 9 diodi 
Alimentazione: 220 Ve.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 330x152x260 
ZR/7000-12 

Trasmettitore «Sommerkamp» 
Mod. FL-50B 
Trasmettitore per radioamatori che 
copre le gamme comprase fra 
10 ± 80 m 
Tipo di emissione: CW/SSB/AM 
Impedenza antenna: 50 - 75 Ít 
Responso frequenza audio: 

300 ÷ 2700 Hz ± 3 dB 
Impedenza microfono: 50 kS2 (optional) 
Potenza input: 50 W PEP 
Adatto per assere utilizzato in unione 
al ricevitore FR-50B 
9 valvole, 11 diodi 
Alimentazione: 
Dimensioni: 
ZR/7050-10 

220 Vc.a. - 50 Hz 
334x153x262 

IN VENDITA MESS° TUTTE LE SEDI G.B.C. 
italiana 

Non si fornisce il singolo apparecchio separato 

a. ROMA Viala Quattro Ventí, 152/F ) 

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 

Par;icolare dell'antenna 

Distributore all'ingrosso delle F2 
per l'Italie ad Estero: 

International Electronic's Company 
- Via delle Stelle Alpine, 27 
20089 ROZZANO (Ml) 
Tel, (02) 8256427. 

MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono 58.9921 

FINALMENTE!! 
R/F2 Pantenna dalle prestazioni eccezionali 
per il CB esigente 
e per la massima resa della sua stazione. 

Ecco le straordinarie caratteristiche: 

• Elevatissimo guadagno, da 2 a 3 punti di santiago, 
rispetto alle normali Ground Plane in commeraio. 

• Perfetta taratura dell'antenna (inerme mediante un si-
stema brevettato posto alla base della stessa, che 
permette di ottenere al centro banda un R.O.S. di 1:1 
ritrovando valor analoghi dal canale 1 al canale 46 
ed nitre. 

• Potenza massima applicabile 3 KW. 
• Lobo di radiazione studiato appositamente per DX 

(ung. di 15°) eliminando cost il C.R.M. locale. 
e Antenna in corto circuito. 
• Assoluta assenza di scariche elettrostatiche. 

• Lunghezza fisiam circa m. 5,60 con radjah i da m 1,50 
risuonante a 5/8 d'onda. 

• Costruzione professionale particolarmente robusta. 
• Grande facilita di montaggio. 

Da questo momento i Vostri DX hanno un nome F2. 

Prezzo L. 60,000. 

FAVOLOSO CB!! 
V.F.O. Echo R 27,'50 

Alta stabilitä 
Alimentazione da 11 a 16 V 
Sintonizza oltre 60 canali CB dal canale 1 al canale 46 
od altre, compreso tutti i canali Alfa e Beta. 
Utilissima manopola demoltiplicata permette la precisa 
sintonia dei canali. 
_Adatto per apparati con sintesi a 37,... MHz per even-
touh i sintesi differenti da 20 a 40 MHz. Le richieste sa-
ranno ovase nel più breve tempo possibile. 
IL V.F.O. pub essere fornito anche in Kit. 

Prezzo montato L. 28.000 

Prezzo in kit L. 25.000 

Comunicatol 
Sono disponibIli presso dl noi, antenne, alimentatorl, convertitori per 
TV Montecarlo, Svizzera, Capodistria e accessori vart per installatori 
antenne TV. Specificare zona, f requenza e conversione. INTERPELLATECI!! 

  dicembre 1975   1749 



IL NEGOZIO RESTERA' CHIUSO: 
Sabato porn. e domenica: da maggio a settembre 
Domenica e lunedi: da ottobre a aprile. 

DERICA ELIETTRONICA 00181 ROMA - via Tuscolana, 285 B - tel. 06-727376 
TRANSISTORS: 
BC 113 
BC 139 
BC 148/b 
BC 158/B 
2N 333 
BD 159 
BD 506 
BF 198 

L. 180* 
L. 350* 
L. 200* 
L. 200* 
L. 120* 
L. 500* 
L. 400* 
L. 250* 

BF 199 L. 250 
BF 258 L. 400 
BF 367 L. 250 
BF 374 L. 250 
BF 394 L. 350 
TJ 291/b(Bc 207)1. 200 
TJ 292/b (3c 208) L. 200 * 

DIODI: 
BA 129 
BA 130 
SFD 115 (1N542) 
BY 188 
BA 157 

L. 130 * 
L. 90 * 
L. 75 * 
L. 200 * 
L. 300 * 

OA 91 L. 75 * 
TRO 5 (200V-1A) L. 150 * 
EM513 L. 220 
R6083 L. 70 * 
R6125 L. 70 * 

Ponti nuovi 30V-12A 
Ponti nuovi 400V-2,5A 
Autodiodi nuovi 50V-25A 

L. 1.000 * 
L. 1.200 * 
L. 300 * 

SCR 100V-1,8A 
SCR 400V-5A 
SCR 120V-70A 

LED FLW 117 
TRIMPOT 500 C) BOURNS 
INTEGRATO MC 1358 (CA 3065) 
INTEGRATO TAA 550  

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTORE REED con calamita L. 450 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED 
in contenitore plastico L. 1.800 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED 
IN CONTENITORE PLASTICO L. 2.800 
INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Tilt) L. 2.800 
SIRENE POTENTISSIME 12 V L. 15.000 
MICRORELAIS 24V-4 scambi L. 2.000 
RELAIS in vuoto orig. americani 12V-6 interrutori 
con zoccolo - 40x36xh56 L. 1.500 

Microrelai SIEMENS nuovi da montag. 
12V 2 scambi L. 1.600 
12V 4 scambi L. 1.800 

CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm 8 x 3,5 
al m. al m. L. 1.200 
CALAMITE mm 22x15x7 
CALAMITE mm 39x13x5 
CALAMITE 0 mm 14x4 

L. 450 * 
L. 1.200 * 
L. 8.000  * 

L. 400 
L. 400 * 
L. 1.600 
L. 650 * 

cad. L. 150* 
cad. L. 150* 
cad. L. 100* 

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250V-6A L. 250 
MICROSWITCH orig. MICRO MINIATURE L. 350 
MICROSWITCH SEMPLICE E VARIT1P1 DI LEVE L. 1.100 
INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (nc) a temperatura 
regolabile da 37° e oltre L. 1.000  

LAMPADE MIGNON WESTINGHOUSE 6 V cad. L. 70 
ACIDO - INCHIOSTRO per circuiti 
gratis 2 hg. bachilite ramata) L. 1.500 
MICROFONI PIEZO - LESA con start L. 3.000 
MICROFONI PIEZO-LESA senza start c/ supporto L. 3.000  

VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame 

Delle seguenti misure ne abbiamo quantité enormi: 
mm 294x245 L. 1.350 mm 425x363 L. 2.750 
mm 350x190 L. 1.200 mm 450x270 L. 2.200 
mm 375x260 L. 1.750 mm 525x310 L. 2.900 
Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo 
altri 120 tagli. 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 50W 
RMS (25 eff) a transistor, risposta 15 Hz a 100,000 
± 1 dB, distorsione migliore 0,1% a un KHz, rapporta 
segnali disturbo 80 dB, alimentazione 10-35V; misure 
mm 63 x 105 x 13. con schema L. 8.500 

Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9V-2,5W eff. su 5 C), 2W eff. su 8 0, con 
schema L. 2.500* 

TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5ABP1 L. 10.000' 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 7MP7 L. 7.500* 
CINESCOPIO RETTANGOLARE 6" schermo alluminizzato 
70° completo dati tecnici (NUOVI) L. 7.000* 

MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento 
acustico MK 19 L. 4.500* 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800* 
MOTORINI Japan 4,5V per giocattoli L. 350* 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220V L. 1.500* 
MOTORINI 70W Eindowen a spazzole reversibili 
120-160-220V L. 2.000* 
MOTORI MARELLI monofasi 
220 V- Ac pot. 110W L. 12.000* 
MOTORIDUTTORI 115V AC pot. 100W 4 RPM 
reversibili adatti per rotori antenna L. 15.000* 

BOBINE da 250 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 2.500* 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 3.000* 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO UNIPOLARE 
AL SILICONE 5/10 L. 3.000* 

PACCO 2 KG. materiale elettronico assortito con 
schede, diodi, transistors, bachelite ecc. L. 2.000 
PACCO 100 RESISTENZE assortite al 2% e 5% L. 1.500  

TRASFORMATORI DA SMONTAGGIO da 130W 
E da 210 a 250 V U 6,3-0-6,3 L. 6.000 

TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8W 
E universale U 12V L. 1.200* 

COMMUTATORI CTS a 10 posizioni 2 setkal perni 
coassiali, comando indipendente alto isolainento L. 600 
COMMUTATORE A LEVETTA 1 via-3 posizioni L. 350 
COMMUTATORE 2 vie-6posiz.-perno a vite 
contatti arg. L. 550* 
Commutatori 2 vie 13 posiz. L. 1.500 

SUPPORTO CERAMICO per Pi - greco dpmpleto di 
avVolgimento con prese intermedie 0 cm 5 L. 3.500 

TERMOMETRI 50-400 °F L. 1.300 
COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore 
prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
"General Electric" 220V - 50 Hz L. 4.500* 

QUARZI per BC 6;10 varie frequenze L. 500* 
QUARZI da 20 a 26 MHz con progressione 
di 100 Khz (BC 603) L. 1.000* 
QUARZI da 20 a 28 Mhz con progressione 
di 100 Khz (BC 603) L. 1.500* 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12/24V 
cad. L. 500 

Contacolpi mecc. a 4 cifre azzerabile L. 900 
Contacolpi elett. 7 cifre azzerabile 

SCHEDE nuove OLIVETTI con un reed-relé de-
viatore 17 Trans al silicio, diodi, resistenze, eco. 

cad. L. 2.000 
SCHEDE nuove OLIVETTI con un reed -relé, 
11 Trans al silicio., diodi, resistenze ecc. L. 1.200 
CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5A o con 8 spine da 3A 
con attacchi a saldare, coppie maschi e femmine 

L. 400* 

L. 5.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO. 
(*) Su questi articolL sconti per quantitativi. 

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. - Spedi-
zioni in contrassegno più spese postali. 
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P.O. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740 
via Novara 2 

B.B.E. a pparecchiature 
STUDIATE per ASSECONDARE 
agni ESIGENZA 

INTERPELLA TECI PER PREVENTIVI 

STAZIONI AD USO 

PROFESSIONALE E AMATORIALE 

OM / CB / VF / CRI / MARITTIMI 
ENTI PUBBBLICI 

Y27S-1 

Y27B 

Y27C 

800 W INPUT 

RICE-TRASMETTITORE 
23 ch. 5W - LIMITER 
DELTA-TUNE 
  dicembre 1975   

si forniscono stazioni complete 
di nostra produzione o a richiesta di altre marche 

Potenza SSB p.e.p. 
Potenza in antenna AM 
Input eccitazione 
Alimentazione 

QUIMO PER OGNI DX 

Con ROSmetro - Ventola 2 velocità automatica - 
Preamplificatore di ricezione 

Potenza SSB p.e.p. 
Potenza In antenna AM 
Input eccitazione 
Al imentazione 

"MEDIA POTENZA 

Con ROSmetro - Ventola 2 velocItä automatica 
Preamplificatore di ricezione 

Potenza SSB p.e.p. 
Potenza in antenna AM 
Input eccitazione 
Alimentazione 

800 W 
420 W 
5W 

220 V 

440 W 
250 W 
5 W 

220 V 

600 W 
320 W 
5 W 

220 

ADATTO PER LUNGHI PERIODI DI TRASMISSIONE 

Con ROSmetro - Ventola 2 velocitš automatica - 
Preamplificatore di ricezione 

Y27 Mini 

Y 27.. 

YP 

Telf"*«"TIT 

5A - 12V 
REGOLABILE 
CON STRUMENTO 

AUTOPROTETTO 
ROS - Infinito 
INVERSIONE POLARITA' 
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A Z - via Varesina 205 - 2 01 5 6 MILANO - 'W 02 - 3086931 
A Z - via Varesina 205 - 2 0 1 5 6 MILANO - Ca' 02 - 3086931 

»Cassette per 
esperimenti e 
montaggi elettronici: 

1 - 17 x 8 x 14 L. 5.000 

2 - 20 x10 x20 L. 6.500 

3 - 25 x 11 x 20 L. 7.500 

SCR 
TIPO LIRE 
1 A 100 V sou 
1,5 A 100 V 600 
1,5 A 200 V 700 
2,2 A 200 V 850 
3,3 A 400 V 950 
8A 100 V 950 
8 A 200 V 1.050 
8A 300 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.400 
8 A 400 V 1.500 
6,5 A 600 V 1.600 
S A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1.900 
10 A 800 V 2.500 
25 A 400 V 4.800 
25 A 600 V 6.300 
35 A 600 V 7.000 
50 A 500 V 9.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240 A 1000 V 64.000 
340 A 400 V 54.000 
340 A 600 V 65.000 

DIAC 
TIPO LIRE 
da 400 V 400 

ZENER 
TIPO LIRE 
da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 600 
da 10 W 1.100 

TRIAC 
TIPO 
1 A 400 V 
4,5 A 400 V 
6,5 A 400 V 
6 A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 
40 A 400 V 
40 A 600 V 
100 A 600 V 
100 A 800 V 
100 A 1000 V 
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LIRE 
800 

1.500 
1.500 
1.800 
1.600 
1.800 
2.200 
3.100 
3.600 
14.000 
15.500 
34.000 
39.000 
55.000 
60.000 
68.000 

Penne per la preparazione dei circuiti stampati 
L. 3.300 

KIT per la preparazione di circuiti stampati col 
metodo della fotoincisione 
(1 flacone fotoresit) 
(1 flacone di developer ± istruzioni per luso) 

L. 9.000 

KIT per la preparazione dei circuiti stampati com-
prensivo di: 
4 piastre laminato fenolico 
1 inchiostro protettivo autosaldante con conta-
gocce 

500 cc acido concentrato 
1 pennino da normografo 
1 portapenne in plastica per detto istruzioni 

allegate per luso L. 3.000 

Indicatore di liven° 
per apparecchi 
stereofonici 

L. 3.500 

Volmetri, Amperometri, 
Microamperometri, 
Milliamperometri 
della ditta MEGA 
L. 6.500 

10 striscie L. 1.500 
al rotolo L 1.500 

Richiedeteci 
i cataloghi 
Mecanorma 
e listini 

NE555 
Temporizzazione da pochi secondi ad ore - 
Funziona da monoštabile e da astabile 
Duty cycle regolabile 
Corrente di uscita 200 mA (fornita o assorbita) 
Stabi I itä 0,005% x °C 
Uscita normalmente alta o normalmente bassa 
Alimentazione ± 4,5 V ± ± 18 V 
I = 6 mA max (esclusa l'uscita) L. 1.200 

Spedizioni contrassegno 
Spese trasporto a calico del destinatario 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO 

CIRCUITI INTEGRATI 

SN7400 320 SN74H30 600 
SN7401 500 SN74H40 600 
SN7402 320 SN74H50 600 
SN7403 500 SN74H51 600 
SN7404 500 SN74H106 600 
SN7405 500 SN75108 1.200 
SN7406 800 SN 75451 1200 
SN7409 500 SN 75154 1.200 
SN7410 320 SN75453 1.200 
SN7413 800 SN75110 1.200 
SN7420 320 SN75361 1200 
SN7430 320 T101 600 
SN7440 500 7102 500 
SN7441 1.100 7112 400 
SN7442 1.450 T115 300 
SN7447 1.700 T118 500 
SN7448 1.700 7150 1.200 
SN7450 500 T163 2.500 
SN7451 450 920 450 
SN7470 1.000 945 450 
Sts17472 900 948 450 
SN7473 1.100 9099 o 15809 450 
SN7474 1.000 931 450 
SN7475 1.100 942 450 
SN7476 1.000 944 450 

SN7486 1.800 945 450 
SN7490 1.000 9001 1.0130 
SN7492 1.100 9002 530 
SN7493 1.200 9005 530 
SN7494 1.200 9004 530 
SN7496 2.000 9007 530 
SN74103 800 9014 810 
SN74105 900 4102 3.000 

SN74121 800 9300 2.350 
SN74123 1.350 9306 3.000 
SN 74154 4,000 9308 3.500 
SN74166 2.300 9309 1.800 
SN74167 2.300 9311 3.650 

SN74174 4.000 9312 1380 
SN74191 2.500 9368 3.000 
SN74192 2.200 9601 1.600 
SN 74193 2.500 9602 2.200 

SN74194 3.200 1115 1.200 
SN74198 3.200 L709 700 

SN741-100 600 L710 1.063 
SN74H01 600 L711 1.200 
SN74H04 600 L723 1.062 
SN74H05 600 L747 2.000 
SN74H06 600 L748 800 
SN74H10 600 LM311 2.060 
SN74H20 600 Dopp. 741 1.000 

FLY110 rosso 

FLY310 verde 

FLY450 giallo 

L. 403 

L. 700 

L. 700 

LM3900 L. 1.400 

Zn414 L. 2.800 

VASTO ASSORTIMENTO di: transi-
stor, circuiti MOS, condensatori, re-
sistenze, valvole, manopole, poten-
ziometri, trimmer, potenziometri. 
multigIrl, trimmer potenziometrIci, 
trasformatori. 
Richiedeteci preventivl. 
  cq elettronica   

Generatore 
di Funzioni 8038 

da 0,001 Hz ad oltre 1 MHz 
triangolare, 

(sul piedino 3) 
dist. C.0 1 % 

quadra (sul piedino 9) 
Duty cycle 2 %±98% 
sinusoidale 

(sul piedino 2) 
dist. 1 % 

Freq. sweep, controllato 
in tensione 
(sul piedino 9) 1: 1000 

Componenti esterni 
necessari: 

Vmin. 10 V±Vmax. 30 V. 
4 resistenze ed un 
condensatore 

L. 4.500 

OFFERTA SPECIALE 
VALVOLE A L. 500 cad. 

6 TD. 31 
6 TD. 32 
6 TD. 34 
6 TP.1/ECF.82 
6 TP.6/ECL.82 
6 TP.5 
6 TP.4 
6 TP.16/ECE.602 
4 T2/PC.S6 
9 TP.1/PCF.82 
9 TD.35/PABC.80 
6 T.24 
6 T.27/6 13 27 
6 T.26/ECC.85 
6 E 4/6AJ8/ECH.81 
6 P 10/EL.95 
6 TP.15/ECF.80 
6 F.40 
6 TD.35/EABC.80 

9 T.20 
6 TP.13/ECC.85 
6 TP.17/ECF.805 
6 P 9/EF.184 
6 P8/EF.183 
6 P.6/EF.80 
6 ET.1 
6 AV.6/6P2 
12 AV.6/12 P2 
6 F. 60 
ECL. 84 
6 CBS/6P4 
50 R.4 
HCH.81/12E4 
25 E2 
17 F 6 
35 B5/35F4 
15/P7/PCL.84 

Microspia a modulazione di frequenza 
con gamma di emissione da 80+110 Mz. 
L'eccellente rendimento e la longa auto-
nomia, con le ridottissime dimensioni 
fanno in modo che se nascosto oppor-
tunamente puď captare e trasmettere 
qualsiasi suono o voce. 

L. 6.500 

ATTENZIONE! 

1 pacco GIGANTE materiale 
Surplus Kg. 1 a sole 

L. 2.000 (duemila) 

FREOUENZIMETRO, CRONOMETRO 
E MISURATORE di periodo digitale 

Questo nostro schema di semplicissima 
realizzazione, vi permetterä di realizzare su 
un'unica piastra dalle dimensioni di soli 
cm. 17 x 20 un ottimo .strumento che oggi 
giorno non pile) certo mancare sul banco 
dell'obbista o sul tavolo del radioamatore. 
Nel realizzare questo progetto, abbiamo cer-
cato di .costruire un apparecchio completo, 
ma nello stesso tempo alla portata di tutti: 
sia come difficoltä pratiche che come coati. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Oscillatore base tempi controllato a guar-

zo da 1 MHz. 
• Misurazione continua da 0 a più di 30 
MHz senza nessuna commut. esterno. 

• A richiesta forniamo nostra scheda con 
divisore da 320 MHz. 

• Indicazione con 6 cifre più indicatore a 
diodo Led di Over Range. 

• Circuito di display variabile con visua-
lizzazione a diodo Led. 

• 2 ingressi start stop per comando cro-
nometro con impulsi esterni. 

• Alta sensibilitä di ingresso su tutte le 
frequenze. 

• Punto decimale per la lettura MHz KHz 
HZ SEC. e US ad impostazione autom. 
In scatola di montaggio L; 85.000 
completa di schemi 

Cavo RG8 
Cavo RG58 
Ampolle reed 

L. 450 
L. 150 
L. 300 

OCCASIONISSIMA!! 
Busta contenente 25 resistenze ad alto wattaggio 
da 2 - 20 W L. 3.000 
Transistor recuperati buoni, controllati 
Confezione da 100 (cento) transistor L. 1.000 
Ventilatori centrifughi con diametro mm 55 uti-
lissimi per raffreddare apparecchiature elettro-
niche L. 6.000 
Cloruro ferrico dose da un litro L. 250 
Confezione manopole grandi 10 pz. L. 1.000 
Confezione manopole piccole 10 pz. L. 400 

OFFERTE 
RESISTENZE - TRIMMER - CONDENSATORI 

Busta 100 resistenze miste 
Busta 10 trimmer misti 
Busta 100 condensatori pF 
Busta 30 potenziometri doppi e 
interruttore 

L. 500 
L. 600 
L. 1.500 

semplici e con 
L. 2.200 

Orológio digitale in kit 

completo di scatola, trasformatore 
circuito stampato e tutto l'occorrente 

al prezzo di L. 40.000 

VASTO ASSORTIMENTO DI MOS 
PER STRUMENTI DIGITALI 

MK 5002 contatore a quattro cifre L. 19.300 
MK 5017 orologio con calendario L. 22.500 
ML 50250 orologio a 4 o 6 cifre con allarme 

L. 12.900 

MK5009 divisore di frequenze digitale L. 11.000 
Serie 7800 regolatori stabilizzati a tensione fissa 
con portata massima assicurata 1 A disponibili a 
5 - 6 - 8 - 12 - 15 - 18 - 24 V L. 2.500 

Serie 78 M 00 idem come sopra ma a tensione 0,5 A 
L. 2.000 

Forniamo schemi di applicazione dei MOS più com-
plessi a richiesta a L. 100 il foglio. 

Zoccoli FND 70 L. 600 
Zoccoli FND 500 L. 1.500 
,Zoccoli 14 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 
Zoccoli 16 piedini L. 250 con piedini sfalsati L. 280 

NIXIE 2M1183 completo di zoccolo L. 2.500 
NIXIE 2M1020 L. 2.500 
VETRONITE (doppia faccia ramata) al kg L. 2.500 

Grande assortimento 
valvole, transistor, potenziometri (prezzi SU prece-
denti riviste. 
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Gioco singolo Gioco a due (Tennis n Ping-Pang) 

o Un regalo originale. 
O Una serata diversa con gli amici. 
• Un gioco a cui pub partecipare tutta la famiglia. 
• Siete stanchi del solito programma televisivo? 

Aggiungete un nuovo canale al Vostro Televisore 

II « TELE PING-PONG ». 

(Applicabile a qualsiasi televisore) 

Montato 

AN ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

1754 

Descrizione 
gioco 

Accensione 

2) Spia 

3) Commutatori schemi di gioco: 

a) gioco a 2 (tennis o ping-pong) 

b) gioco singolo 

c) tennis automatico 

4) Orizzontale 

5) Verticale 

6) Audio 

7-8) Regolazione ampiezza racchette 

9) Velocitä palla 

102-1 1) Comandi: sinistro e destro 

12-131 Pulsanti richiamo pallina 

14-15) Regolazione racchette 

16) Collegamento alla presa dell'anten-
na T.V. (75 Ohm) 

17) Cavo alimentazione 220 V 

e collaudato L. 55.000 

CONCESSIONARI 

TELSTAR 
L'ELETTRONICA 
ELM1 
A.C.M. 
AGLIETTI & SIENI 
DEL GAITO 
Elett. DENSO 
ACES 
Flott. ARTIGIANA 
Bottega della Musica 
Edison Radio Caruso 

(IVA comp.) 

- 10128 TORINO 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 34138 TRIESTE 
- 50129 FIRENZE 
- 00177 ROMA 
- 12100 CUNEO 
- 36100 VICENZA 
- 60100 ANCONA 
- 29100 PIACENZA 
- 98100 MESSINA - via Garibaldi, 80 
  cc' elettronica   

- via Gioberti, 37/0 
- via Brig. Liguria, 78-80Ir 
- via H. Balzac, 19 
- via Settefontane, 52 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Casilina, 514-516 
- via Negrelli, 30 
- v.le Margherita, 21 
- via XXIX Settembre, 8/b-c 
- via Farnesiana, 10lb 

EL.RE ELETTi. ONICA REGGILANA 
VIA S. PELLICO, 2 - TEL. (0522) 82.46.50 

42016 GUASTALLA (R.E.) 

PROMOZIONALE RICETRASMETTITORI 

SOMMERKAMP TS 624 

SOMMERKAMP TS 630 

SOMMERKAMP TS 5030 P 

SOMMERKAMP TS 1608 

SOMMERKAMP FT 277 B 

SOMMERKAMP FTDX 505 

SOMMERKAMP FT 501 

SOMMERKAMP YO 100 

SOMMERKAMP YC 355 D 

SOMMERKAMP FR 101 

SOMMERKAMP FL 101 

SOMMERKAMP FL 2277 

A FIICHIESTA DEPLIANTS E PREZZI 

dicembre 1975   1755 



FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 

2N711 
2N1711 
2N2904 
2N2905 
2N3055 
AC128 
AC138 
AC141 
AC142 
AC180K 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

140 
290 
350 
350 
800 
220 
180 
200 
200 
240 

PET 
13E245 
2N3819 
2N5248 
2N4391 
11212 (2N3819) 

DARLINGTON 90 W MJ1000 

5603 MOTOROLA plastics Si - 8 W 35 V - 15 A L. 800 
MPSUS5 L. 800 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
13400800 L. 330 
88002200 L. 600 
B120C4000 L. 1100 
1N4901 L. 70 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 

AC181K 
AC187K 
AC192 
AD142 
AF106 
AF126 
BC107 
130108 
BC1090 
BC177 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

240 
280 
150 
600 
200 
280 
170 
170 
190 
230 

BC178 
BCY79 
BD111 
BD159 
13E194 
BFX17 
I3SX29 
BSX81A 
SE5030A 
SFT226 

L. 230 
L. 250 
L. 1000 
L. 580 
L. 210 
L. 950 
L. 200 
L. 150 
L. 130 
L. 80 

L. 600 
L. 480 
L. 650 
L. 480 
L. 480 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 
2N2647 
2N4891 
2N4893 
MUM 

L. 700 
L. 850 
L. 670 
L. 670 
L. 650 

L. 1.600 

1N4004 L. 80 
1N4005 L. 90 
1N4007 L. 120 
1 N4148 L. 60 

0A95 L. 50 
1N5400 L. 250 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 

DIODI SIEMENS 400 V - 25 A su alette in alluminio pres-
sofuso L. 3.000 

DIODI LUMINESCENT' (LED) 
MV54 rosai puntiforme 
VERDI o ROSSI puntiformi 
ARANCIO, VERDI, GIALLI 
ROSSI 
GHIERA di fissaggio per LED 0 4,5 mm 

PORTALAMPADA SPIA 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 

NIXIE ITT5870S, vertical' 0 12 h 30 

QUARZ' MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz 

DISPLAY 7 SEGMENT' 
FND70 L. 1.500 - TIL312 L. 2.100 • LIT33 (3 cifre) L. 6.000 

L. 500 
L. 320 
L. 320 
L. 180 
L. 100 

L. 350 
L. 350 

L. 2.500 

L. 800 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 
7400 L. 270 
74H00 L. 500 
7402 L. 250 
7404 L. 400 
7410 L. 300 
7413 L. 700 
7420 L. 250 
INTEGRATI LINEAR 
SG301 AT L. 1750 
SG304T L. 3$00 
5G310 T L. 4300 
SG320 05K L. 4300 
SG320 15K L. 4300 
SG733CT L. 1850 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas,' 14 16 piedini L. 230 
ZOCCOLI in plastica per integrati 
- 7+7 piedini L. 160 I - 7+7 pied. divaric. L. 230 
- 8+8 piedini L. 160 I - 8+8 pied. divaric. L. 280 
PIEDIN1 per IC, in nastro cad. L. 9 

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 
600V 10A L. 1800 300V 8 A L. 950 
200V 8A L. 850 200V 3 A L. 550 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
DIAC GT40 

FILTR' RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca 0,6 A L. SOO 

ZENER 400 mV - 3,3 V - 4,7 V - 5.1 V - 5,6 V 
7,5 V - 9 V - 12 V - 20 V - 23 V - 28V - 30 V 
ZENER 1 W - 5 % - 9 V 11 V - 12 V - 15 V - 18 V 
PASSANT' in plastica 0 6 

PULSANT' normalmente apertl 

7430 
7440 
7447-7448 
7450 
7460 
7473 
7475 

SG3502 
5G3821 
SG7812 
SG7815 
SG7824 
p.A709 

L. 250 
L. 250 
L. 1100 
L. 250 
L. 250 
L. 650 
L. 730 

L. 8500 
L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 3000 
L. 680 

7490 
7492 
74121 
74123 
74141 
7525 
MC852P 

ttA723 
p.A741 
NE555 
TAA611 
TAA621 
TBA810 

L. 770 
L. 850 
L. 650 
L. 1150 
L. 900 
L. 500 
L. 250 

L. 930 
L. 700 
L. 800 
L. 800 
L. 1200 
L. 1500 

400V 3 A L. 760 
60V - 0.8A L. 450 

L. 1.150 
L. 1.200 
L. 1.450 
L. 250 

- 6V - 
L. 150 
L. 190 
L. 20 

L. 250 

MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROSWITCH a levetta 20 x 12 x 6 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 1 via 3 posizioni 
MICRODEVIATORI 2 vie 
DEVIATORI UNIPOLAR' 
COMMUTATOR' a levetta a 2 pos. 

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2A L. 260 
DEVIATORI Rocker Switch L. 600 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

GOO 
350 
650 
700 
750 
350 
400 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

SIRENE ATECO 
- AD12: 12 V 11 A 132 W - 12100 gin/min - 114 dB L. 13.000 
AMPLIFICATORE OLIVETTI 1,5 W - 8 - 9 V dimension' 
70 x 23 x 15 mm L. 1,900 

ALTOP. T100 - 8 / 4 W - 0 100 per TVC 
ALTOP. 45 - an - 0,1 - 0 45 
ALTOP. Philips effitt. 70 x 155 - 8 - 8 W 
ALTOP. PHILIPS bicono 8  / 6W  

FOTODARLINGTON 2N5777 e MT2 
FOTORESISTENZE PHILIPS 8873107 
FOTORESISTENZE miniatura 
RESISTENZE NTC 20 kO - 2 kin 
VARISTOR E298 ZZ/06 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
-  100 kB - 100 kC2 - 150 kA - 500 kB L. 
-  3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con int. L. 
-  10+10 MB - 2+2 MC - 200+200 kn Log L. 

POTENZIOMETRI A CURSORS ALLEN BRADLEY 
-  30 k lin. L. 
-  100 k log. L. 
-  250 k lin. L. 
-  15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 
-  500 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log 

RESISTENZE da 1/4 e 1/2 W (tutti i 
dard) 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 200 V / 25-50 W. 
PUNTA A LUNGA DURATA L. 5.000 
SALDATORE ISTANTANEO a pistola ELEKTROLUME 220 V / 
110 W L. 6.500 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V/40 W L. 2.500 

TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V / 60 c/s 
- SYNCHRO type 23 CT6 a Galileo mm 100 x 50 0 

la coppia L. 18.000 
- MAGSLIP FERRANTI mm 145 x 85 0 la coppia L. 22.000 

TRASFORMATORI alim. 150 W - Pri.: universale - Sec.: 26 V 
4 A - 20 C 1 A - 16+16 V 0,5 A L. 5.000 
TRASFORMATORI al im. 125-160-220 V,25 V - 1 A L. 2.400 
TRASFORMATORI alim. 15 W - 220 V-05+15 V L. 2.500 
TRASFORMATORI alim. 25 W - 220 V-05+15 V L. 3.000 
TRASFORMATORI 125-220-›25 V - 6 A L. 6.000 
TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V-05+15 V/4 A L. 4.200 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V-»6+6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI al im. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. 125-220 V, 24+24 V/4 W L. 1.000 

VARIAC TRG102: Ingresso 220 V - liscita 0+260 V 0,8 A 
0,2 KVA L. 10,000 
VARIAC TRN110 - 1,1 kW - Ingresso 220 V - Uscita 0+270 V 
4 A L. 26.000 
VARIAC TRN120 - 1,9 kW - Ingresso 220 V - Uscita 0+270 V 
7 A L. 35.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V / 1,5 A - non protetto L. 11.000 
13 V / 2,5 A L. 15.000 
3,5+15 V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 30.000 
13 V / 5 A, con Amperometro L. 31.000 
4,5+25 V / 5 A max con strumento AV L. 23.000 

ALIMENTATORI 220 Vi-,i6-7,5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 
MODULO BT50 S - Regolaiore/stabilizzatore per alimentatori 
in c.c. Tensione d'uscita stabilizzata da 0 a 50 V. Corrente 
max 3 A. indicatore di sovraccarico. Variazione Vout infe-
riore a 100 mV. Protetto da cortocircuiti. Prese per empero-
metro e voltmetro con shunt incorporati. Alimentazione 
autonoma 220 V L. 9.500 

L. 700 
L. 600 
L. 1.800 
L. 2.700 

L. 1.600 
L. 600 
L. 600 
L. 150 
L. 200 

150 
250 
200 

450 
450 
450 
500 

+ int. L. 700 

valori della serie stan-
cad. L. 15 

Le apene di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spase di imballo, sono a totale canco dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 % 0 1,5  

STAGNO al 60 % 0 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 
STAGNO al 60 % 0 1,5 in rocchetti da Kg. 3,5 

PACCO da 100 resistenze assortite 
» da 100 condensatori assortiti 
» da 100 ceramici assortiti 
» da 40 elettrolitici assortiti 

L. 300 

L. 2.800 
L. 17.000 

L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.200 

CONTATTI REED ir; ampolla di vetro 
- lunghezza mm 20 - 00 2,5 
- lunghezza mm 28 0 4 
- lunghezza mm 48 - 00 6 

MAGNETINI cilindricl per REED mm 20 x 4 0 L. 210 

RELAYS FINDER 
12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.700 
12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.700 

L. 450 
L. 300 
L. 250 

RELAYS MINIATURA soon / 12 V - 1 sc. 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 cc - 15 A 

L. 700 
L. 900 
L. 1.009 

MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vcc L. 2.200 
MOTORINO LESA 220 V a induzione, per giradischl, ventole, 
ecc. L. 1.200 
MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila-
ment' L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per spazzola elettrica, 
con ventola centrifuga in plastica L. 1.000 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole per frullatore L. 1.000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, per macinacaffe L. 700 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con vent:a 
centrifuga L. 5.000 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 300 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h, pannello anterlore 
in alluminio L. 2.200 
CONTENITORE 16-15-19, mm 160x150x190 h pannello anteriore 
e posteriore in allumlnio L. 3.200 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 70.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. complete dl 
vernice e imbalio L. 16.000 
ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.500 
ANTENNE veicolari BOSCH .per 144 MHz con base per II 
fissaggio. stile in acciaio' inox e con cavo di m 2 con 
connettori UHF. 
- KFA 582 in 5/8 X L. 15.090 
ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radial' L. 12.000 

BALUN MOD. SA1: simmetrizzatore per antenne Yagl 
(ADR3) o (linen a 1/2 onda. 
-  Ingresso 50 ft sbilanciati Uscita son sImmetrIzzatl 
- Campo di freq. 10+30 MHz - Potenza max = 2000 W PEP 

L. 9.500 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

CAVETIO SCHERMATO CPU1 per microfono, grigio. Bess'. 
bile, plasticato al metro L. 110 • 
CAVETTO SCHERMATO M2035 a 2 capl+calza al m L. 130 
CAVEÍTO SCHERMATO 3-poli + calza L. 150 
CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza L. 180 

RELAY ANTENNA Magnecraft 12 V - imp. ingr. e uscita 50 si 
L. 5.000 

RELAYS CERAMIC! ALLIED CONTROL - 2 sc. - 12 V per 
commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.000 

al metro L. 440 
al metro L. 420 
al metro L. 150 

TIMER PER LAVATRICE con rnotorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 1.800 

TRIMMER 100 St - 300 11 - 470 00 - 1 kn - 2.2 kOED - 5 kft - 
22 kn - 47 kn - 100 - 220 kre - 470 kil - 1 Mohm L. 100 
TRIMMER a filo 500 12 L. 180 

STRUMENTI INDICATOR! 
- 100 µA fs. - scale da 
- 100 µA f.s. - scale da 
- indicatori stereo 200 

STRUMENTI CHINAGLIA 
- foro d'incasso 0 48) 
a corredo 
- 2,5+5 A/25+50 V 
- 2,5+5 A/15+30 V 
-- 5 A/50 V 

STRUMENTI CHINAGLIA 200 LLA (dim. 80 x 90) per tester 
e provavalvole L. 5.000 

MINIATURA a bobina mobile 
0 a 10 lung. mm. 20 L. 1.700 
0 a 10 orizzontale L. 1.700 
µA fs. L. 3.400 

a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
con 2 deviator' Incorporati, shunt 

L. 5.500 
L. 5.500 
L. 5.500 

ALETTE per AC128 o slmill 

MINITESTER ISKRA - Misure di continuitä, di tensione fino 
a 270 Vca e di corrente fino a 7 Acs. Dim. 85 x 55 x 28 

L. 8.000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 • 200 kfl/V 

L. 26.000 

ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3, 20 kft/Vcc e 
4 k11/Vca - con custodia - 32 portate (per altre caratteristi-
che vedas] cg n. 6). 
Dimensioni: mm 165 x 100 x 50 L. 13.500 

MULTITESTER PHILIPS SMT102 - 50 000 Evy - Originale clan-
' dese. Tensioni continue e alternate fino a 1200 V. Correnti 
fino a 12 A. Commutatore per inversione di polaritä. Cinque 
gamme di misura di resistenze con batterie interne. Elegante 
libretto d'istruzione in sette  lingue. L. 22.000 

PROVATRANSISTOR TST9: test per tutti 1 tipi di transistor 
PNP e NPN. Misera la Icso, lc su due livelli di polarizzazione 
di base e il P. maitre prova diodi SCR e TRIAC L. 13.800 

CLIFFIA STEREO con control lo volume MD.803A L. 12.000 

ATTACCO per batterie 9V L. 50 

PRESE 4 poli + schermo per microfono 
SPINE 4 poli + schermo per microfone 

L. 1.000 
L. 1.100 

SPINA SCHERMATA a 3 poli 
PRESA BIPOLARE per alirnentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO- LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 

BANANE rosse e nene 

MORSETTI rossi e neri L. 160 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 L. 300 

COPPIA PUNTALI per tester L. 800 

L. 
L. 
L. 

150 
180 
140 

L. 80 
L. 100 

L. 50 

MANOPOLE CON INDICE 
- 0 23, colore marrone, per perol 0 6 L. 200 
- 0 13, colore avorlo, per perni 0 4 L. 150 

MANOPOLE PROFESSIONAL1 con Indice, perno 0 6 mm 
- G660NI - corpo nero - 0 21 / h 15 L. 320 
- 1-186n - corpo al luminie 0 19 / h 17 L. 280 
- E415NI - corpo nero - 0 23 / h 10 L. 320 
- H840 - corpo alluminio - 022 / h 16 L. 340 
- J300 - corpo al luminio - 0 18 / h 23 L. 440 
- G630NI - corpo nero - 0 21 / h 22 L. 320 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT' STAMPATI 
cartone bachelizzato votronite 

mm 80 x 150 L. 75 mm 232 x 45 L. 230 
mm 55 x 250 L. 80 mm 110 x 265 L. 750 
mm 110 x 130 L. 100 mm 115 x 350 L. 1.000 
mm 100 x 200 L. 120 mm 135 x 350 L. 1.1:-; 

bachellte 
mm 85 x 250 L. 
mm 55 x 230 L. 
mm 110 x 145 L. 
mm 180 x 135 L. 

VETRONITE modulare a bollini passo mm 5 - 180 x 120 
L. 1.400 

VETRONITE RAMATA mm 125 x 145 con foratura per connet-
tore 17 poli L. 200 

L 30 
ALETTE per TO-5 in rame brunito L. 60 

300 
140 
160 
250 

veironite dopplo rame 
mm 140 x 185 L. 450 
mm 180 x 290 L. 700 
mm 160 x 390 1. 900 
mm 160 x 500 L. 1.200 

BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR L. 350 

DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
-  per Integrati dual -in-line L. 260 
- per SCR e TR1AC plastici L. 280 
-  a stel la per TO-5 L. 150 
-  a ragno per TO-3 L. 350 
- a ruino Per TO-66 L. 350 
DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
-  a dopoio U con base clans cm 22 L. 550 
-  a triplo U con base piana cm 37 L. 1.000 
- a quadruplo U con base piana cm. 25 L. 1.000 
-  con doopia alettatura llacio cm 22 L. 1.000 
- a arande superficie. alta dissipazione cm 13 L. 1.000 

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

PULSANTIERE a 5 tasti collegati - 15 scambl L. 400 

REGOLATORE ELETIRONICO per dinamo 24 V L. 5.000 

CHIAVI TELEFONICHE a 8 scambl L. 500 

FANTINI ELETTRONICA 
SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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SEMICONDUTTORI • 
ASZ16 L. 350 I AF144 
2N247 L. 80 I ASZ11 

ZENER 400 mW - 5,6 V 
ZENER 10W - 5 % 3,3V 

INTEGRATI TEXAS 204 - 3N3 

POLIESTERI ARCO 0,1 FF / 250 Vca L. 

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 

PORTAFUSIBILI 6 x 30 L. 

TRASFORMATORI E e U per atad) final) da 300 mW 
la coppIa L. 500 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2.000 

TRIMPOT 500 St L. 150 

PACCO 3 kg dl materiale elettronico assortito L. 3.000 
PACCO 100 RESISTENZE raccorciate assortIte 1/2 W L. 500 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sion) 20 x 20 x 50) L. 100 

SEGUE MATERIALE NUOVO 
ELETTROLITICI 

VALORE LI RE 

220 / 6,3 V 50 
30 p.F / 10 V 50 
1 pf / 12 V 45 
47 pf / 12 V 55 
100 µF / 12 V 65 
150 p.F / 12 V 70 
250!Ir / 12 V 75 
400 pl / 12 V 80 
1500 p.F / 12 V 100 
2000 gr / 12 V 130 
2500 pF / 12 V 150 
3000 gF / 12 V 200 
5000 gF / 12 V 350 
5 liF / 15 V 45 
4000 gr / 12 V , 280 
5000 gr / 15 V 359 
7500 gr / 15 V 400 

3 pF / 250 V 
5,1 pF / 250 V 
10 pF / 250 V 
12 pF / 250 V 
16 pF / 250 V 
22 pF / 250 V 
39 pF / 250 V 
47 pF / 50 V 
68 pr / 50 V 
100 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
470 pF / 400 V 
820 pF / 250 V 
1 nF / 50 V 
1,5 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 

CONNETTORI COAX PL259 e 50239 cad. L. 601 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1.400 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1.600 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppIa L. 550 

VALORE 
10000 gr / 15 V 
220 p.F / 16 V 
1009 pF / 16 V 
2,2 pF / 16 V 
10 / 16 V 
100 p.F / 16 V 
1500 FF / 15 V 
2000 p.F / 16 V 
3000 / 16 V 
1 FF / 25 V 
2,2 oF / 25 V 
4,7 gr / 25 V 
10 pf / 25 V 
15 gr / 25 V 
22 pF / 25 V 
47 pF / 25 V 
160 [JI / 25 V 
200 p.F / 25 V 
1000 gr / 25 V 

CONDENSATORI CERAMICI 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

20 
15 
20 
20 
22 
22 
25 
25 
25 
26 
28 
35 
30 
30 
30 
35 

10 nF / 50 V 
100 nF / 50 V 
0,33 pf / 3 V 

CONDENSATORI POLIESTERI 

LIRE 

120 
160 
45 
50 
65 
130 
220 
360 
60 
65 
65 
70 
60 
75 
85 

100 
140 
250, 

VALORE LIRE 

2000 gr / 25 V 425 
3000 gr / 25 V 500 
2 x 2000 g / 25 V 600 
32 gr / 30 V 60 
100 gr / 35 V 125 
220 gr / 35 V 160 
500 pf / 35 V 220 
1000 gr / 35 V 280 
3 x 1000 gf / 35 V 300 
6,B pf / 40 V 40 
0,47 p.F / 50 V 40 
1,6 gF / 50 V 50 
10 !Ir / 50 V 80 
5 pf / 50 V 50 
47 gr / 50 V 100 
100 gr / 50 V 130 
200 pf / 50 V 200 
b00 gr / 50 V 240 

L. 
L. 
L. 

40 
80 
52 

1000 pF / 125 V 
0,015 g.F / 3000 V 
0,027 pf / 1000 V 
0,047 pF / 400 V 
0,056 pF / 250 V 
0,068 gr / 400 V 
0,18 gr / 250 V 
0,22 gf / 100 V 
0,47 !Ir / 250 V 
0,82 gr /,250 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
85 
90 
80 
80 
90 

120 
90 
140 
160 

TRIMPOT 500 Í-2 1 kç( - 47 kf12 L. 350  

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - 0 6 mm. cad. L. B 

CUSTODIE in plastice antiurto per tester L. 300 

VALORE 

1000 gr / 50 V 
1500 FF / 50 V 
2000 pF/ 50 V 
3000 FF / 50 V 
4000 gr / 50 V 
5600 pF / 50 V 
0,5 ¡Ir / 70 V 
750 pF / 70 V 
1000 gr / 70 V 
1000 gr / 100 V 
2090FF / 100 V 
50 gr / 160 V 
300 gr / 160 V 

LIRE 

380 
470 
570 
680 
900 
1200 

50 
300 
500 
700 
1170 
150 
250 

15+47+47+100 nF / 450 V 
190+100 pF / 350 V 
2 x 20 gr / 500 V 
3 x 50pf / 350 V 

VALORE LI RE 

600 pF/ISO V 
16 gr / 250 V 
32 gf / 250 V 
50 FF / 250 V 
150 p.F / 250 V 
4 gr / 360 V 
8 gr / 350 V 
200 gr /- 350 V 
40 gr / 450 V 
50 FF / 450 V 
200 gr x 2/250 V 
25 / 500 V 
100 pF / 350 V 

CONDENSATORI per Timer 100G / 70-80 Vcc 

TRASFORMATORI EA.T, L. 1.500 

AMPEROMETRI a ferro mobile 90A fa. L. 1.800 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 
—  0,5 gr/350 V 
— 2 pf - 400 Vca 
— 5 gr/100 V 
— 15 gr - 456 Vca 

CONDENSATORI PASSANTI 18-22-33-39-56-68 pF L. 80 

CERAMICO 50 pF ± 10 % - 5 kV L. 70 

COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 50 pF, con 

L-
L. 
L. 
L. 
L. 

400 
120 
150 
160 
200 
160 
140 
300 
200 
200 
400 
180 
250 

400 
300 
250 
300 

150 

L. 100 
L. 300 
L. 250 
L. 1.000 

L. 200 
L. 1,000 
manovella 
L. 1.000 

COMPENSATORI CERAMICI 10-1- 40 pr - f25 10 L. 200 

VARIABILI AD ARIA DUCATI - ISOLAMENTO CERAMICO 
- 2 x 440 pF dem. L. 600 
- 2 x 330 - 14,5 + 15,5 pF L. 600 

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 
—  100 pF - 150 pF 

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 pl - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 pf - 3 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 2,2gF - 16 V 

DIODO LASER 40860 RCA 

L. 40 

L. 120 
L. 60 
L. ' 85 

L. 16.000 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
CONTENITORE PLASTICO 190 x 235 x 155 con 
azzurro 

VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V L. 8.000 
VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 115 V L. 5.500 
MOTORINO a spazzole 12 V o 24 V / 3B W 970 r.p.m. 

L. 2.000 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone 
AURICOLARI TELEFONICI 
AURICOLARI per cuffie U.S.A. 400 
SCHEDA OLIVETTI con 2x ASZ18 L. 1.200 
SCHEDA OLIVETTI con circa 80 translator al Sl per RF, 
diod), reslstenze, elettroliticl ecc. L. 2.000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 

CONNETTORI SOURIAU a element) combinabill munitl dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 250 

CONNETTORE IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 500 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

PULSANTE a due scambi tasto rettangolare - mascherina 
illuminata L. 200 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 lar / 100 V L. 50 32.000 gr / 25 V 
500 gr / 125 V L. 300 50900 FF! 25 V 
3.000 ILF / 50 V L. 390 650.000 Lir / 10 V 

DIOD) AL GERMANIO per commutazione L. 30 

AMPLIFICATORE 9V - 1 W L. 1.100 

OTTIMO SMONTAGGIO 
L. 80 I 2N1304 L. 
L. 40 I IW8907 L. 

L. 
L. 

50 
50 

80 
250 

L. 150 

60 

350 

100 

CONTACOLPI elettromeccanicl 4 cifre - 12 V 
CONTACOLPI elettromeccanicl 5 cIfre - 24 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre - 24 V 

L. 
L. 
L. 

500 
500 
800 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre / 12 V con azzera-
mento L. 1.800 
CONTACOLPI meccanici a 4 cifre L. 350 

RELAY sotto vuoto attacco mlniatura 1 ac / 1 A - 60 Vcc 
L. 400 

RELAY IBM, 1 sc. - 24 V, custodia metallica, zoccolo 5 pie-
dini L. tino 

maniglia. 
L. 2.500 

L. 250 
L. 200 
L. 300 

L. 600 
L. 800 
L 1.000 

FANTINI ELETrROINICA SEDE: 

Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

1758 cg elettronica 

Div. ALTA FEDELTA' 
Via Cislaghi, 17 - 20128 MILANO - Telefono 257.00.79/257.04.61/257.94.81/255.20.30 

AMPLIFICATORI ZETA 

UNA PROPOSTA 1-11-F1 DI HNE ANNO 
i kr, 

SOLUZIONE ELMI N. 2: SOLUZIONE ELMI N. 1: 

Complesso composto da: 

• Amplificatore ORION 1001 della Zeta Elettronica, 

del quale troverete prove ed impressioni sui nu-
men i di novembre e• dicembre di « Suono n. 

Potenza 30 + 30 W. 

o Casse 2 x DS 33 sempre della Zeta Elettronica. 

Potenza nominale 30 W. 

• Giradischi con testina magnetica, base e coperchio. 

LIRE 270.000 IVA inclusa 

anziché Lire 339.000 

VISITATECI!! 

POTRETE TROVARE ALTRE 

SOLUZIONI. 

SODDISFEREMO ANCHE I PIU' 

ESIGENTI!! 

per i fedelissimi del DO IT YOURSELF (fatelo da vol) 

• Identico complesso ma con amplificatore e casse 

in kit di montaggio. 

LIRE 235.000 IVA inclusa 

anziché Lire 294.000 

Condizioni pagamento: 

E' necessario l'invio di un anticipo non inferiore al 20% sul-
l'importo globale dell'ordine. 
Vanno in oltre aggiunte L. 700 per apean d'imballo, diritti di 
contrassegno e spedizioni tramite corriere, 
Non si accettano spedizioni a mezzo Pasta.. 
Si accettano assegni circolari, vaglia P.T. o assegni 

13 Vi prego inviarmi contrassegno il complesso citato su CO 
Elettronica soluzione n. 1 (Orion 1001 + DS33 + Piastra a 
Lit. 270.000) 

El Vi prego inviarmi contrassegno il complesso citato su CO 
Elettronica soluzione n. 2 (Orion 1001 in kit + DS33 in kit 
+ Piastra a Lit. 235.000) 

O Vi prego inviarmi i cataloghl dei prodotti da Vol trattati 

nome   

via   

c.a.p.   pittš   

N.B. spese posteli a canco del destinatario 
validitš offerta: 31-12-75 



genova via biglia, 2 - te 010-594766 

ftturn 727LIIPLOEAZIO LA BASE iciturn 

\BM. 

26 CANALI 
FILTRO WI 
5W INPUT 

CARATTERISTICHE: 26 CANALI - 23 QUARZATI, 3 PER USI FUORI FREQUENZA 
NOIS LIMITER -SQUELC - PA/CB -COMMUTAZIONE ALTOPARLANTE ESTERNO 
TONO - LOCAL - DX (ANTIBLATTERI) 
STRUMENTO DI GRANDI DIMENSION' COMPLETO DI: ROSS - METER - 
SIGNAL - WATT RF - % MODULAZIONE MICRO REGÖLABILE IN % OUTPUT 
OPTIONAL: COMMUTAZIONE ELETTRONICA X VFO. 

ASCOLTO SSB 
FILTRO WI 
5W INPUT 

CARATTERISTICHE: 23 CANALI QUARZATI - NOIS LIMITER - SQUELC - 
REGAIN - DELTA TUNE - TONO BFO (ASCOLTO SSB) - PA/CB - COMMU-
TAZIONE ALTOPARLANTE ESTERNO STRUMENTO GRANDI DIMENSION! 
COMPLETO DI: ROSS - METER - SIGNAL - WATT RF % MODULAZIONE 
MICRO REGOLABILE % OUTPUT 
OPTIONAL: COMMUTAZIONE ELETTRONICA X VFO. 

• 
E' L'UNICA CHE CONSENTA L'ESTRAIBILITA' 
DEI RICETRASMETTITORI — CASA -I- AUTO 

OE • 

ALIMENTAZIONE: 220V 
ALIMENTATORE INCORPORATO: 2A - 12V STABILIZZATO 
OROLOGIO: DIGITALE CON SVEGLIA - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 

APPARATO PROGRAMMABILE 

OPTIONAL: VFO CON LETTURA DIGITALE DELLA FREOUENZA 
IN RICEZIONE E TRASMISSIONE 
FREOUENZA DI ESERCIZIO: DA 26-700 MHz 
A 27-700 MHz. 

ALLEGRO Francesco 
A.R.T. di VITTORI Bruno 
AUTO HOBBY di BERGAMINI 
AUDIO VIDEO di LUCCHINA 
BARZOCCHINI & DECANINI 
BELLOMO Ernesto 
MARDI Primo 
CASA DEL C.B. di GAMBA 
CENTRO DELL'AUTORADIO 
di Finotti Elio 
CERVETTO 
CIOPPI Carlo 
CORTEM di RICCARDI 
ELETTRONICA di BASSO S. 
E.R.C. di CIVIL! A, 
FISICHELLA 

ALCUNI NOSTRI « CENTRI VENDITA 

- c.so Re Uneberti:31 - TORUNO 
- via B. Buozzi - VITERBO 
- v.le Dante, 12A - NO HORA 
- via Sartori, 12 - COMO 
- via Burlanacchi, 19 - LUCCA 
- via Duchessa Jolanda, 23 - VERCELLI 
- via Treinara, 3 - BERGAMO 
- via Roma. 79 - S. ZENONE DEGLI EZZELINI - TV 

- via Coll Galliano, 23 
- via Martin, 20E 
- via S. Martini, 21 C.D 
- poza della Repubblica, 24 
- v.le Risorgimento, 59 
- vie S. Ambrogio, 336 
- via Sassari, 515 

- VERONA 
- VENTIMIGLIA 
- SIENA 
- BRESCIA 
- MANTOVA 
- PIACENZA 
- CAGLIARI 

Fill FRASSINETTI 
.FRIGNANI Daniele 
LYSTON di D'ANGELLI 
LO GIUDICE Mario 
MASTROGIROLAMO ligo 
MIGIERINA Gabriele 
OMEGA di CECCOLINi Guido 
PADLETTI Ferrero 
RADII] KOLIKO di FELICIANI 
R.T.E. di BOSON Ivano 
SAFT INTERNATIONAL 
SCIOMMERI Marcella 
TELCO di ZAMBIASI G. 
TELEMARKET 
TELEMARKET di Bonacini A. 

- via Redipuglia. 39 
- via Decio Räggi, 158 
- via Gregorio VII, 428 
- via Torrinne, 71 
vpioeza0Dbearndiain, ett18 c12 

- v.le Trento, 172 
- via il Prato, 40 R 
- via Cicerone, 2 
- v.le Dreno. 313 
- via Lazzaretto, 7 
- via F. Angeloni, 32 
- poza Marconi, 2 A 

via Girori, 35-37 
via Martini della Bettola 

- GENOVA 
- FORLI 
- ROMA 
- REGGIO CALABRIA 
- VELLETRI - ROMA 
- VARESE 
- PESARO 
- FIRENZE 
- TRIESTE 
- BOLZANO 
- MILANO 
- PERUGIA 
- CFIEMONA 
- GROSSETO 
- REGGIO EMILIO 
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DS 15 

STRUMENTII IELETTRONICI RICONDIZIONATI 

gr.i ff4• 
s•tb ielre 
Bir 

4 
:o. 41e 

4LOE 
-„ mumetaz 

"MOW 

a  II 

DOI-EATTO 
TORINO - via S. Quintino 40 
MILANO - voa M. Mace:hi 70 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 

• 

Mod. 541 DC-30 MC a cassetti 
545 DC-30 MC a case. 2 base tempi 
551 DC-30 MC a cassetti 2 cannoni 
561 Sampling 
567 Sampling digitale 
CASSETTI: CA, G, M, 1A4, 1L20, 0, Z, 
altri 

SOLARTRON Mod. CD 1212 - DC-40 MC a cassetti 2 tracce 
HEWLETT PACKARD 185 A Sampling 0-1000 MC 2 tracce 

GENERATORI 

HEWLETT-PACKARD 

POLARAD 

TELONIC 

ALFREED 

MARCONI 

BOONTON 
INLAND E. C. 

VARI 

BOONTON 
BOONTON 
MARCONI 
REGATRAN 
BOONTON 63C 

LAVOIE LABS. 
BECKMAN 
WAYNE KER 
ROHDE SCHWARZ 
GERTSCH 
BIRTCHER 

RICEVITORI 

GEC 

RACAL 

HAMMARLUND 
HAMMARLUND 

COLLINS 

EDDYSTON 

Mod. 608 D 
683 C 
686 C 
TS 403 
TS 621 

Mod. SG 1218 
MSG4 

Mod. HD-1 

Mod. SWEEP 
SWEEP 

Mod. TF 867 
Mod. 65B 
Mod. AN/TRM3 

10-420 MHz AM 
Sweep 2-4 KMHz 
Sweep 8-12 KMHz 
1,8-4 KMHz AM 
3,8-7,6 KMHz AM 

12-17 KMHz AM 
7-11 KMHz AM 

Sweep 2 gamme 1-900 MHz 

5,7-8,2 KMHz 
26-40 KMHz 

6 gamme 10 KC-30 MC AM 

6 gamme 80 KC-30 MC AM 
6 gamme 15-400 MC AM - 
CW - Sweep variabile con 
oscilloscopio 

0-METER 50 KC-50 MC 
O-METER 30 MC-300 MC 
O-METER 30 MC-300 MC 
ALIMENTATORE 0-40 V 0-10 A 
INDUTTANZIMETRO 0-10 mH 
oscillatore 50-500 KC 
SPECTRUM ANALIZER 10 MC-20 KMC 
COUNTER 0-20 KMC a valvole 
PONTE RLC 
USVD Test - ricevitore 280-940 MC 
FM4A Moltiplicatore di frequenza 
7.0A Prova transistors tracciacurve 

Mod. 411 15 KC-30 MC digitale 

RA 17 20 KC-30 MC 

SP 600 0,5 MC-54 MC 

HQ ONE SEVENTY 80-40-20-15-10 mt. AM-SSB 

75A-4 160-80-40-20-15-11-10 mt. 
AM - SSB 

730/IA 0,5 MC-30 MC 

Anche presso i nostri abituali rivenditori - Altri stru-
menti a magazzino - Fated i richieste dettagliate - 
Non abbiamo catalogo generale - Molti altri stru-
menti a magazzino non elencati per mancanza di 
spazio. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTIU LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

1762 cg elettronica 

Unite numerica da 1,5 pollici, II DS 15 è 
stato appositamente studiato per 
risolvere tutti i problemi lasciati insoluti 
o creati dai displays di piccole 
dimensioni. Ideale per tutti gli impieghi 
che richiedono una buona lettura a 
grandi distanze, quail macchine utensili, 
segnapunti, strumentazioni, contapezzi, 
orologi ecc. 
Alla grande ed uniforme luminosité 
unisce un'esecuzione professionale con 
contatti dorati per il connettore. 

CARATTERISTICHE 

Ingresso:ABCD 
Alim.: + 5V e + 15V (60mA e 90mA) 
Blanking input / Ripple blanking output 
Ripple blanking input 
Punto decimale 
Dimensioni: 81 x 46 x 16 mm 
Dimensioni delle cifre: 38 x 29 mm 

Montato e collaud.: L. 13.800 (IVA inclusa) 

DS 15 A 
Versione del DS 15 per impieghi 
in circuiti multiplexer. 

Montato e collaud.: L. 11.500 (IVA inclusa) 

M 3 
L'ultimo nato della nostra famiglia di 
amplificatori a circuiti integrati. Studiato per 
completare la gamma delle basse potenze, 
grazie alla elevata elasticità d'impiego, 
si presta egregiamente per tutte quelle 
applicazioni che richiedano piccole 
dimensioni, consumo modesto e notevole 
potenza. Trova infatti i suoi impieghi 
principali come modulatore, mangianastri, 
sintonizzatori, supercompatti ecc. 

CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 7,5 ± 18 Vcc 
Pot. d'uscita max.: 4W eff. su 40 (dist. 0,5%) 
Impedenza d'uscita: da 4 a 160 
Banda passante: 40 4- 40000 Hz a - 3 dB 
Sensibilité regolabile: 15 4- 200 mV tarata a 65 mV 
lmpiega: 1 circuito integrato pari a 18 transistori e 10 diodi 
Dimensioni: 60 x 45 x 34 mm 

Montato e collaudato: L. 5.300 (IVA inclusa) 

eidnni VECCHiErXi 
vie L liattimelli, 6/C • 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61-

CONCESSIONARS ANCONA - DE-DO ELECTRONIC - via Giordano Bruno N. 46 12 BARI - RENTY/OSLIC FILIPPO - 
vie Caroni N. 600 CATANIA • RENZI ANTONIO - via Papale N. 51 0 FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - vla II Prato N. 4OEYR 3 
GENOVA ELI - via Odero N. 300 «NOVA - DE BERNARDI • vie Tollot N. 70 MILANO - MARCUCCI S.p.A. - vls 
Elli Bronzetti N. 37 0   ELETTRONICA COMPONENT] - vie S. Martino N. 30 C PARMA HOBBY CENTER - via 
Torelli N. 1 0 PADOVA - BALLARINI GIULIO • via Jappele N. R 0 PESCARA - DE-DO ELECTRONIC - ola Nicola Fabrisl 
N. 71 Ej ROMA - COMMITTIERI & AWE - ola G. D. Cantal Bol. N. 37 0 TORINO - ALLEGRO FRANCESCO - Corso Re 
Umberto N. 31 0 TRIESTE - RADIO TRIESTE - vIola XX Settembre N. 15 0 VENEZIA - MAINARDI BRUNO -Campo Dei 
Frarl N 3014 0 TARANTO - RATV,EL via Dante N. 241/243 0 TORTOREIZO LIDO - DE-DO ELECTRONIC - via Trieste 
N. 26 M CORTINA MI - MUES EQUIPMENTS - via C. Bettlatl N. 34. 

RICHIEDETE 
SUBITO 
GRATIS 
I DEPLIANTS 
DEL NOSTRO 
MATERIALE 
ELETTRONICO 

Vi prego di spedirmi Hazen* 

Cognome 

Norne 

Via 

Cap. 

Pro, 

Firma *. 

Stacc 



ELENCO PARZIALE 
RIVENDITORI PLAY KITS 
PIEMONTE 

BRUNI & SPIRITO - c.so La Marmora, 55 - Alessandria 
L'ELETTRONICA di C. & C. - v. S. Giovanni Bosco, 22 - Asti 
ELETTRDNICA Gott. Benso - v. Negrelli, 18/30 - Cuneo 
BERGAMINI ISIDORO - via Dante, 13 - Novara 
IMER ELETTRONICA - v. Saluzzo, 111B - Torino 
TELSTAR - v. Gioberti, 37 - Torino 
FARTOM - v. Filadelfia, 167 - Torino 
AGGIO' UMBERTO - p.za S. Pietro, 9 - Settimo Torinese (TO) 
SANTUCCI GIOVANNI - v. V. Emanuele, 30 - Alba (CN) 
GOTTA GIOVANNI - v. V. Emanuele, 62 - Bra (CN) 
GUGLIELMINETTI G. FRANCO - v.T. Speri, 9 - Omegna (NO) 
CEM. di GIOVANNI MASELLA - v. Milano, 32 - Arona (NO) 

LOMBARDIA 
SAET INTERNATIONAL - v. Lazzaretto, 7 - Milano 
FRANCHI CESARE - v. Padova, 72 - Milano 
FERT - v. Anzani, 52 - Como 
MIGLIARINA - v. Donizetti, 2 - Varese 
TELCO - p.za Marconi, 2 - Cremona 
ELETTRONICA Hi-Fi S.F. - v. Bern. da Feltre, 37 - Pavia 
TOMICICH ADRIANO - p.za S. Ambrogio, 12 - Vigevano (PV) 

VENETO 

RABIOMENEGHEL - v. IV Novembre, 12 - Treviso 
CENTRO DELL'AUTORADIO FINOTTI - v. Col. Galliano, 23 - Verona 
DINO MENEGIJS - S. Vito di Cadore 

FRIULI 

R.T.E. CABRINI - v. Trieste, 101 - Gorizia 
EMPORIO ELETTRONICO - v. Molinari, 53 - Pordenone 
DINO FONTANINI - v. Umberto I, 3 - S. Daniele del Friuli (UD) 
LA VIP - v. Tolmezzo, 43 - Lignano Sabbiadoro (UD) 
RADIO KALIKA - v. Cicerone, 2 - Trieste 

LIGURIA 

ECHO ELETTRONICA - v. Brigata Liguria, 78180 - Genova 

EMILIA ROMAGNA 

RADIORICAMBI MATTARELLI - v. II Plante, 4 - Bologna 
RADIOFORNITURE di NATALI & C. - v. Ranzani, 13/2 - Bologna 
ELETTRONICA BIANCHINI - v. De Bonomini, 75 - Modena 
MORETTI FRANCO - v. Barbantini, 22 - Ferrara 
E.R.C. - v. S. Ambrogio, 33 - Piacenza 
BELLINI SILVAN() - v. Matteotti, 164 - Sasso°lo 

TOSCANA 

PAOLETTI - v. II Prato, 40 R - Firenze 
ELETTRONICA CALO' - p.za Dante, 8 - Pisa 
GIUNTOLI MARIO - v. Aurelia, 254 - Resignace Solvay (LI) 
CENTRO CB - v. Aurelia Sud, 61 - Viareggio 
ITALO DE FRANCHI - p.za Gramsci, 3 - AuIla (MS) 
CASA DELLA RADIO - v. Vittorio Veneto, 38 - Lucca 

UMBRIA 

STEFANONI - v. Colombo, 3 - Terni 

MARCHE 

ELETTRONICA PROFESSIONALE - v. XXIX Settembre 8bc - Ancona 
MORGANTI - v. Lanza, 5 - Pesaro 

ABRUZZI 

A/. - v.le Marconi, 280 - Pescara 

LAZIO 

ELETTRONICA BISCOSSI - v. della Giuliana, 107 - Roma 
DEL GATTO SPARTACO - v. Casilina, 514 - Roma 
PORTA FILIPPINA - v. Orb di Transtevere, 84 - Roma 
ART di VITTORI - v. Buozzi, 14 - Viterbo 
MANCINI - v. Cattaneo, 68 - Nettuno (Roma) 

CAMPANIA 

TELEMICRON - c.so Garibaldi, 180 - Napoli 

MOUSE 

MAGLIDNE ANTONIO - p.za V. Emanuele, 13 - Campobasso 
MIGLIACCIO SALVATORE - c.so Risorgimento, 50 - Isernia 

PUGLIA 

PACARD - v. Pepino, 19 - Taranto 
ELETTRONICA PIEPOLI - v. Oberdan, 128 - Taranto 
RA.TV.EL - v. Mazzini, 134 - Taranto 
LA GRECA VINCENZO - v. Japigia, 20/22 - Lecce 

CALABRIA 

ELETTRONICA TERESA - v. XX Settembre - Catanzaro 
RUSSO MATTED - v. Umberto, 129 - Cutre (CZ) 
MAGAllINI AZ - v. Nazionale, 271 - Mirto (CZ) 
ANGOTTI FRANCO - v. N. Serra, 56/60 - Cosenza 

SICILIA 

TROVATO LEOPOLDO - p.za M. Buonarroti - Catania 
MOSCUZZA FRANCESCO - c.so Umberto, 46 - Siracusa 
C.A.R.E.T. - v.le Libertä, 138 - Giarre (CT) 

SARDEGNA 

FUSARO - v. Monti, 35 - Cagliari 
MULAS ANTONIO - v. Giovanni XXIII - Santa Giusta (CA) 

CTE. International s.n.c. 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 

_t 0401,4 je NEW FROM PACE 
111111 A P4U 4(1%1/4  

% .w 

C. B. NEW PACE 143 

Mobile Transceiver 
U.S. Made, 6 Channel, 25 Watt 
Covers 144 through 174 MHz 

23 canal! 
5 W input 
4 W output 
Positivo o negativo a massa 

NOVITA' 

P 143 - 23 canali mobile * 

P 110 3 canali portatile 1 W - 100 mW * 

P 100 - 6 canali 5 W mobile 

P 123/28 - 28 canali 5 W mobile predisp. VFO 

P 145 - 23 canali + 2 canali - VHF - 
meteorologici * 

P 144 - 36 canali - 5 W - nois blanker - 
tuning mobile * 

P 2300 - 23 canali mobile 

P CB76/48 

(5> 2-00 4-to. • 7.0 % e 76, 2' • / e e 
64'- '4D • <e 42/ 

.9(P e 994 

ef' 77 e ‘29OE 

48 canali stazione base * 

BI 3000 LAVORO 

25 W - 148/174 MHz - 6 canali 
omologato PPTT 

Completo di: 

Staffa, altoparlante esterno, 
microfono 

Richiedeteci preventivi 
e dimostrazioni 

M2500 VHF MARINO 

1/25 W - 156/163 MHz - 12 canali 
Omologato PPTT 
Completo di: Microtelefono - staffa - altoparlante 
esterno - micro. 

f_"11°8 iteaf, 

Carries PACE full performance guarantees 

ce 143 
P 1000 M - 69 canali - AM - LSB - USB mobile 

P 1000 B - 69 canali - AM - LSB - USB - base 

P 3 VFO - 90/100 canali gamma 35-38 MHz - 
stabilità 2 • 10 PPM 

Inoltre antenne AVANTI 2 m FDK ecc. 

  1764 cg elettronica 1765 dicembre 1975 



ps elk LOEUNICA SERIE DI ALIMENTATORI STABILIZZATI AUTOPROTETTI 
UOE E CHE PROT-MONO L'APPARECCHIATURA DA ALIMENTARE 

• FUNZIONANIENTO A TENSIONE COSTANTE - CORRENTE COSTANTE CON CROSSOWER AUTOMÁTICO 
• STABILIZZAZIONE TENSIONE DI USCITA: 0 MASSIMO CARICO 2 mV 

• ECCELLENTE REGOLAZIONE DI LINEA E DEL CARICO: ± 0,01% TENSIONE, 0,1% CORRENTE 

• PROTEZIONE DI USCITA TOTALE: AL CORTOCIRCUITO ED ALLE SOVRATENSIONI (OVP) 

• RIPPLE: A TENSIONE COSTANTE 0,5 mV MAX; A CORRENTE COSTANTE 1 mV MAX 

INGRESSO RETE: 220 VAC 50 Hz + 10% - 20% 

• STRUMENTI CHINAGLIA CLASSE 1,5 TIPO MC70 ( 60 x 70 mm ) 

• COSTRUZIONE MECCANICA ACCURATA TUTTA IN ALLUMINIO AN(DIZZATO E SPAllOLATO 

• GARANZIA 12 MESI DIMENSIONI: 200 x 110 x 260 mm 

FUNZIONAMENTO A CORRENTE E TENSIONE 
COSTANTE: Corrente costante non é semplice 
limitazione di corrente, ma vera regolazione con 
eccellente stabilizzazione. Manovrando i due con-
trahi, si ottiene il valore preciso di tensione e 
corrente desiderato. Cié consente il perfetto fun-
zionamento di più PS10 in serie o in parallelo, 
oltre agli altri vantaggi offerti dal pater disporre 
di una sorgente di corrente costante regolabile. 

PROTEZIONE DI USCITA TOTALE: il PS10 
autoprotetto contra i cortocircuiti e presenta la 
proprietà di aggiustare la corrente da zero, in 
cortocircuito. 
La protezione alle sovratensioni salvaguarda l'ap-
parecchiatura che si sta alimentando contra: ritorni 
di radiofrequenza extratensioni di ON-OFF, guasti 
nel regolatore serie ecc. 

SPEDIZIONI OVUNQUE TRAMITE PT - PAGAMENTO 
CONTRASSEGNO MAGGIORATO DELLE SOLE 
SPESE POSTALI. 

MODELLO STRUMENTI 
INDICATORI 

OSCITA MAX 
VOLTS AMPS 

PREZZO 
LIRE 

PS10 E NO 11-14 0-10 62.000 

PS10 15V 10A FS 9-15 0-10 75.000 

PS10 MC 15V 10A FS 0-15 0-10 80.000 

PS10 VC 30V 5A FS 0-30 0-5 85.000 

PS10 R 15V 20A FS 11-14 0-20 120.000 

PS10 RE NO 11-14 0-20 108.000 

Il PS1OVC é fornito di potenziometro 

10 girl per la max risoluzione nella 

regolazione di tensione. 

I—I Il—   
116050 WALDO DI TOD' IITC) ITALY - 1FL. 642/77 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

11741111 dri I 

Ricetrasmettitore SBE;stazione base 23 canali quarzati, 5 Watt-mobile in legno. 

I professionisti dell'etere 

Rappresentati in tutta Italia da 

electronic shop center 
via Marcona, 49-20129 Milano -Uffido vendite:tel. 54.65.000 

1766 cq elettronica dicembre 1975 



rgibbi 
ELETTRONICA 

• 

ALIMENTATORI 

5E2 - 2A 9+15 V protezione elettronica L. 15.000 
SE3 - 3A 7+15 V protezione elettronica 1 strumento 

L. 22.800 
SE5 - 5A 9+16 V doppia protezione elettronica, mobile 

in logea laccato e altoparlante incorporato L. 35.080 
SEW - 10A 11+15 V protezione elettronica 2 strumenti 

L. 53.000 
SEI - 1A riduttore tensione auto 4,5 o 7 a 9 o 12 V 

L. 5.200 

ANTIFURTI - ALLARMI 

Al (ni) Centralisa antifurto per auto, casa, negozio, 13 
transistors e 22 diodi - 2 porte veloci positive e 
due negative, due porte temporizzate positive e 
due negative. Possibilitä d'i porte inverse. Tutte ad 
alta sensibilitä. Timer uscita, rientro e fine aliar-
nie regolabili - Segnale acustico di OK - Possi-
bilita di chiavi meccaniche od elettroniche - 2 ma-
mario operative sequenziali. La pia completa cen-
tralina esistente sul mercato - Alimentazione 12+ 
15 V con protezione inversione polarita L. 32.000 

SA3 (m) - Sirena elettronica 20 W uscita 4 ft (2+8 K-2) 
suona nel modo tradizionale o alla « francese » - 
basso consumo — 2A a 13,8 V su 3,ft di 
canco L. 13.200 

via Reggio Emilia, 10 
tel. 463.209 - 40139 BOLOGNA 

Costruzioni accessori CB-OM' 
Alimentatori lino a 50 V e 10 Amax 
Progetti, realizzazioni prototipi, kits 

, - • 

le; 

• 'Zřieitt.serrioffloeillegike._:'" (Ales t,GAZ• 

SA4 (m) - Lampeggiatore sincrono, evidenzia la variazione 
acustica della sirena su due lampadine a 12 V 

L. 2.100 
SA5 (m) - Chiave elettronica transistorizzata (anche cone. 

scendo il sistema di funzionamento é impossibile 
disinnescarla) L. 13.900 
Altoparlanti 5 W per la sirena L. 1.000 cad. (mi-
nima 3). 

B. F. 

SPI (ni) Equalizzatore stereo per testina magnetica Hl -Fl 
13/50 V L. 7.800 

BOX - 7 W in lam - eleganti - 1 altoparlante a larga 
banda L. 11.000 

R. F. 

XF27 - Lineare a TRS per 27 MHz - ingresso — 4 W - 
uscita 30 W L. 44.000 

ATTENZIONE 

La (ni) indica che si tratta di moduli su circuito stampato 
« a giorno » ma completi di ogni accessorio, viti distanziali, 
alette etc. In assenza del simbolo (ni) l'apparato b com-
pleto di mobile, serigrafia etc. 
Tutfi i nostri prodotti sono disponibili nella versione 
Perry Kit con sconto del 20% sul prezzo di listino. 
Altri prodotti in allestimento. 

Spedizioni ovunque in contrassegno - Per pagamento anticipato, spese di spedizione a 
nostro canco. 

Antenna GROUND PLANE in 1/4 X 
per installazioni fisse 

MODELL() GPV 27 
CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE 

Irradiante e Piano di terra 
Formati da uno stilo in anticorodal e uno 
stilo in fibra di vetro con trecciola di ra-
me argentato incorporata. 

Base 
In Nylon e anticorodal, contatti argentati 
in bronzo fosforoso. 
Fissaggio mediante manicotto da 1" gas. 
Connettore 
Tipo UHF (U. S. MIL. SO 239) 50 n. 
Frequenza: 27 MHz. 
Larghezza di banda ± 2% dal centroban-
da - VSVVR 1,50 : 1,00. 
Potenza massima: 500 W. 
Ogni antenna viene controllata alla fre-
quenza di centro banda. 

DIAGRAMMA VERTICALE 

V.S.W.R. 

ELETROMECCANICA 

• 

alleta I s.r.l. 

20127 MILANO - Via Felicita 

Antenna veicolare con LOAD - MIXER 
per le gamme CB - AM/FM 

MODELLO CHARLIE 27 

DIAGRAMMA VERTICALE 

_ 

V.S.W.R. 

101 

OE) 

Morandi, 5 - Telefono (02) 28.27.762 - 28.99.612 

CARATTERISTICHE MECCANICHE E ELETTRICHE 

Irradiante 
Trecciola di rame argentata incorporata nello stilo 
in fibra di vetro. 
Molla di smorzamento oscillazioni acciaio inox. 
Snodo a sfera con posizionamento a tacche ogni 15°. 
In dotazione chiave per bloccaggio snodo. 
Lunghezza totale circa mm. 1600. 
Base 
In anticorodal e Nylon, contatti argentati in bronco 
fosforoso. 
Connettore 
Tipo UHF (U. S. MIL. SO 239) 50 n. 
Foro di fissaggio 25 mm. 16 - Spessore bloccabile 
mm. 0 8. 
Frequenza: 27 MHz. 
Larghezza di banda -1- 1% dal centrobanda - 
VSWR 1,50 : 1,00. 
Potenza massima: 50 W. 
Filtro 
Contenitore in ferro stagnato a caldo. 
Circuito protetto in EP 6145. 
Disaccoppiamento banda 27 MHz 40 dB. 
Attenuazione di passaggio AM -FM 1 dB. 
Connettore d'accoppiamento all'antenna Tipo UHF 
(U.S. MIL. PL 259). 
Connettore d'accoppiamento R. T. Tipo UHF (U. S. 
MIL. SO 239). 
Trimmer di taratura per un perfetto adattamento di 
impedenza. 
In dotazione m. 4 di Cavo RG 58 A/U, completo di 
Connettori Tipo UHF (U. S. MIL. PL 259) e m. 1,30 
di Cavo Radio a bassa perdita con terminali Plug 
Oi 3 mm. 

ONDE OTTENERE OTTIME PRESTAZIONI CONNET• 
TERE IL FILTRO DIRETTAMENTE ALL'ANTENNA. 

REPERIBILI PRESS° I MIGLIORI RIVENDITORI 

ATTENZIONE: al momento non disponiamo di catalogo. 
Tutti coloro che ne hanno fatto richiesta lo riceveranno appena pronto. 
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SIGMA NUOVA DX 
Antenna in fibra di vetro per automezzi - freq. 27 MHz (28 MHz) 

BREVETTO N. 18115 - A/72) 

1) Stilo 0 7 alto metri 1,65 con bobina di canin a distribuzione omo-
genea, (vedl diagramma) dell'elevato rendimento, immersa nella fibra di 
vetro (Brevetto SIGMA). Impedenza 520. Supporta 100W RF. 

2) Molla in acciaio inox rigida, quel tanto che basta per tenure lo stilo 
in verticale anche a forte velocità, ma flettere in caso di orto. 

3) Snodo in attune cromato a doppio incastro che ti facilita il bloccaggio 
ed assicura un perfetto contait°. 

4) Leva per il rapido smontaggio dello stun e vite a brugola ambedue 
in dotazione, afferenza a 

favore delle 

5) Base isolante con Menu di rinforzo per impedire la deformazione Sigma 
della carrozzeria. 

Attacco schermato con uscita del cavo a 90° alto solamente 12 mm 
che ti permette il montaggio a tetto anche dentro la plafoniera che 
illumina l'abitacolo. 

7) 5 metri di cavo RB 58 in dotazione. 

8) Foro da praticare nella carrozzeria di soli 8 mm. 

9) Ogni antenna viene tarata singularmente con R.O.S. 1,1 (canale 1) 
1,2 (canale 23). 

10) La base della SIGMA NUOVA DX, é adatta anche per il montaggio dei 
seguenti still: 
Stilo 144 N. DX (Freq. MHz 144 518 lunghezza mt. 1,25 ÷) 
Stilo 144 1/4 (Freq. MHz 144 1/4 lunghezza mt. 0,45 ÷) 
Stilo N. DX 1/4 (Freq. MHz 27 1/4 lunghezza mt. 2,55 smont. in due pez.) 
Stilo TOM (Freq. MHz 27 lunghezza mt. 1 ±) 

Antenna Sigma 

Antenna con 
bobina di carico 
alla base 

Distribuzione corrente bingo 
uno stito con bobina di 
canco 

DIECI VALIDE RAGIONI PER PREFERIRE LA SIGMA E SE NON SEI ANCORA 
CONVINT°, CHIEDI A COLORO CHE GIA' POSSEGGONO UN'ANTENNA SIGMA. 

SIGMA TX - RA (2. serie) 
Deviatore e adattatore di Antenna 

Il DEVIATORE consente di utilizzare l'antenna del TX anche 
per l'autoradio, infatti é dotato di un adattatore, inserito in 
posizione autoradio, per adattare l'antenna del trasmettitore 
(52 horn) all'autoradio. 

Il DEVIATORE é dolato anche di un canco, inserito solamente 
in posizione autoradio con ROS 1,2, che evita guasti alio 
stadiu finale del ricetrasmettitore, qualora si trasmettesse 
inavertitamente con il DEVIATORE in posizione autoradio. 
Essendo DEVIATORE; in posizione TX la radio frequenza passa 
tutta senza perdite. 

Due possibilità di montaggio: con ghiera dell'interruttore op-
pure tramite la staffa forata. 
Completo di conettori e cavi lunghi 1 metro. 

TX 

Autoraello 

Saremo presenti 
alle mostre di 

Sanremo e Genova 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENIDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA INVIANDO L. 250 IN FRANCOBOLLI. 

TEN 

rutoracllo 

414.44macEnt  

SIGMA Antenne - E. Ferrari - 46100 MANTOVA c.so Garibaldi, 151 - Tel. (0376) - 23657 

electronic 
marketing 
company s.p.a. 

41100 Modena, via Medaglie d'oro, n° 7-9 
telefono (059) 219125-219001-telex 51305 

sen° 
"TIGER 230 

• 5w -23CH micropreamplificato 
• RICEVITORE CON FRONT-END A FET 
• SELETTIVITÄ FORMIDABLE 

00195 ROMA-ea Dardanelli,46 -tel.(06) 319448 •35100 PADOVA -via Eulero,62/a - teL (049) 623355 
"consultate le pagine nielle per i nostri punti di condita 

sotte la voce RADIOTELEFONI" 
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4. 

ELCO ELETTRONICA 
via Manin 26/13 - 31015 CONEGLIANO 
Tel. (0438) 34692 

s.n.c. 

KIT - Fotoincisione per la preparazione dei circuiti 
stampati L. 7.500 
KIT - Per circuit] stampati composto da: 1 flacone 
inchiostro protettivo autosaldante 20 cc, 1 pennino 
da normografo, 1 portapenne, 1000 cc acido concen-
trato, 4 piastre ramate e istruzioni per l'uso L. 2.800 
Cloruro ferrico concentrato 1 litro L. 900 
Vernice protettiva autosaldante per Ia protezione dei 
circuiti stampati 
Confezione da 100 gr L. 600, da 1000 gr L. 4.500 
Vernice ioslante per EAT - confezione da 100 cc 

L. 650 
Inchiostro antiacido per circuiti stampati autosaldan-
te - confezione da 20 cc L. 600 

confezione da 50 cc L. 1.200 
Resina epossidica per incapsulaggio dei component' 
elettronici - confezione Kit 1/2 kg L. 5.000 

,confezione Kit 1 kg L. 10.000 
Gomma siliconica vulcanizzabile a freddo per inca-
psulaggio dei component' elettronici 
Confezione da 100 gr L. 3.500 
Disponiamo di una vasta gamma di prodotti chimici ed 
accessori per l'elettronica. 
Prezzi special' per quantitativi. 
Eccezionale amplificatore a simmetria completamente 
protetto contro i cortocircuiti d'uscita, 11 transistor. 
Tutti gli stadi sono direttamente accopoiati_ 

Dimension! 205 x 70 mm. Potenza 80 W RMS su canco 
di 4 12 - Potenza 60 W RMS su calico di 8 Ç. Alimen-
tazione 451-45 Vcc. Tensione d'ingresso per la mas-
sima potenza 1,1 Veff. lmpedenza d'ingresso 10 kn. 
Banda passante 20+20.000 Hz -h 1 dB. L. 23.500 
A richiesta forniamo l'alimentatore e trasformatore. 
SPECIALE FILTRI CROSSOVER LC 12 dB per ottava - 
Induttanza in aria - Impedenza d'ingresso e uscita 
4/8 12 a richiesta. 
2 VIE - Frequenza d'incrocio 700 Hz. Massima potenza 
sinusoidale d'ingresso: 
25 'W L. 9.500 - 36 W L. 9.900 - 50W L. 12.900 - 
80 W L. 13.900 - 110 W L. 15.900. 
3 VIE - Frequenza d'incrocio 700/4000 Hz. Massima 
potenza sinusoidale d'ingres.: 36 W L. 10.900 - 50 'W 
L. 11.900 - 80 W L. 15.900 - 110W L. 18.900 - 150 W 
L. 22.900. 
Aumento del 5 % per il controllo dei medi del tipo a 
tre posizioni. 
4 VIE - Frequenza d'incrocio 450-1500-8000 Hz. 
Massima potenza sinusoidale d'ingresso: 
50 W L. 21.900 - 80W L. 23.900 - 110 W L. 28.900 - 
150 W L. 32.900. 
Aumento del 10 0/0 per il controllo dei medi bassi - 
dei medi alti del tipo a tre posizioni. Nei controlli 
escluso il commutatore. Per altre potenze, altre fre-
quente d'incrocio o altra impedenza fare richieste. 

ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI DOPPIO CONO 

Dimensioni a Potenza W 

200 
250 
320 
320 

6 
15 
25 
40 

Risonanza Hz Frequenza Hz 

70 
65 
50 
60 

60/5000 
60/4000 
40/16000 
50/13000 

PREZZO 

L. 3 400 
L. 7.800 
L. 20.400 
L 26.500 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 

TWEETERS 

Dimens. Pot W Freq. Hz PREZZO 
88 x 88 50 W 2000/20000 L. 7.200 
88 x 88 15 W 2000/18000 L. 4.500 
88 x 88 15 W 2000/18000 L. 3.600 
110 a 50 W 2000/20000 L. 7.200 
127 a 20 W 2000/18000 L. 6.000 

MIDDLE RANGE 

Dim. a Pot. W Ris. Hz Freq. Hz 

130 25 400 800/10000 
130 40 300 600/9000 

WOOFER 

Dim. a 

200 
200 
250 
250 
320 
380 

Pot. W Ris. Hz 

20 28 
30 
35 
40 
50 
70 

26 
24 
22 
20 
25 

PREZZO 

L. 6.300 
L. 8.100 

Freq. Hz PREZZO 

40/3000 L. 10.000 
40/2030 L. 12.600 
40/2000 L. 15.200 
35/1500 L. 19.900 
35/1000 L. 30.900 
30/800 L. 69.000 

Per altri tipi di altoparlanti fare richiesta 
ATTENZIONE 

Al fine di evitare disquidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ad indirino del 
committente cittä e C.A.P. in calce all'ordine: 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. Richiedere qualsiasi materiale 
,l...ttron.ico,•anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) Invio. anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale del.rordIne rnaggiorati delle 

apene postall di un minimo dl L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postall. 
Contrassegno con le spase Incluse nell'importo dell'ordine. 

STRUMENTI 

Volmetri 30 V fs dim. 40 x 40 mm L. 4.000 
Volmetri 50V fs dim. 40x 40 mm L. 4.200 
Amperometro 2 A fa dim. 40 x 40 mm L. 4.200 
Amperometro 5 A fa dim. 40 x 40 mm L. 4.000 
Microamper. 100 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 4.400 
Microamper. 200 mA fs dim. 40 x 40 mm L. 4.400 
Microamper. 500 mA fs dim, • 40 x 40 mm L. 4.400 

LED 

Led rossi 
Led verdi 
Led gialli 
Led blanchi 

L. 
L. 
L. 

L. 

400 
800 
800 

700 

DISPLAY 

FND70 
FND71 
FN 0500 
FN 0501 

L. 2.000 
L. 2.000 
L. 3.200 
L. 3.200 

lmpedenze VK200 
Confezioni 100 resistenze assortite 
Confezioni 100 condensatori ceram. ass 
Confezione 30 grammi stagno 
Spine punto e linea 
Prese punto e linea 
Ponti raddrizzatori 3A 600 V 

L. 100 
L. 500 
L. 2.600 
L. 260 
L. 100 
L. 100 
L. 1.000 

Per altro materiale vedere le Rivlste precedenti. 
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handič, il ricetrasmettitore di fama 
internazionale.Ora anche in Italia. 

handič 235. 
Stazione mobile 

5 W in AM-23 canali quarzati 

Un nuovo apparecchio robusto e sicuro della 
vasta gamma Handic, appositamente studiato in ogni 
dettaglio per far fronte a qualsiasi esigenza Ideale sia 
per uso privato che professionale. Facilmente 
installabile su autocarri, autovetture, imbarcazioni, 
in ufficio o a casa. Facilmente spostabile da un 
posto all'altro. 

Handic 235 viene fornito, nella versione standard, 
completo di microfono, portamicrofono, staffa di 
montaggio e misuratore incorporato della potenza 
di uscita. Pannello antiurto e con manopole in gomma. 

Portata orientativa: 15 80 km. (variabile 
secondo 'antenna e la configurazione del terreno). 

Esclusiva per l'Italia 
Melchioni Elettronica, Via Collette 39, 20135 MILANO. 

Desiderando ulteriori informazioni, gradirei rinvio 
del catalogo. 

Nome e cognome 

Indirizzo 

Cittä 
handic 

cq elettronica 
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NUOVO RICEVITORE 

SSR 
Il nuovo Drake SSR-1 é un ricevitore copertura continua sintetizzato 
tutto alio statu solido. 
Copre la gamma fra 500 KHz e 31 MHz in 30 bande sintetizzate. 
La frequenza pué essere letta facilmente con una precisione superiore 
ai 5 KHz. Il ricevitore é provvisto di selettore di bande ed ha entro-
contenute le alimentazioni sia in corrente alternata che continua oltre 
a un porta batterie per 8 elementi. 
Ideale per usi amatoriali, CB, marina, radio teletype. 

Frequenza coperta: 

Lettura frequenza : 

Clarifier 
Modi 
Sensibilitä 

Selettivitä 

Conversioni 

Descrizioni tecniche 

0,5 a 31 MHz continui, divisi in 30 
bande da 1 MHz 
migliore di 5 KHz, con divisioni da 
10 KHz. 
2 KHz 

AM, uss, ISO, CW, RTTY 
0,5 [tV per 10 dB SN1N in SSO, CW, 
RTTY 2,0 iV per 10 dB SN1N in AM 
4,0 KHz (a - 6dB) in AM 2,4 KHz 
(a - 6i1B) in SSO, CW, RTTY 
1° 44,5 - 45,5 MHz, 2° 2 - 3 MHz, 
3° 455 KHz 

ATLAS 

ASAIHI 

HY GAIN 

KEN WOOD 

STANDARD 

DRAKE 

FISHER 

Antenna 

Potenza audio : 

Alimentazione : 

Dimensioni e peso : 

Prezzo informativo : 

incorporato uno stile stilabile da 91 
cm, maitre provvisto di un uscita 
per antenna esterna 75 (2 
1W con altoparlante interno. HO Q 
per RTTY e auricolare 
1171234 Vac ± incorporata, esteran 
12-14 Vdc o batterie interne 8 ele-
menti 
333 x 145 x 255 mm, 6,3 Kg. incluse 
batterie interne 
Lire 245.000 
(iva 12% inclusa) 

HALL 

NOVA 

SOMMERKAMP 

YAESU MUSEN 

FDK 

ERE 

LEIBFRIED 

TURNER 

CDE 

MOSLEY 

SWAN 

FRITZEL 

BARLOW 

QUARZI 
Siamo presenti a Roma alla Mostra del Tempo Libero dal 4 al 12/10/75. 

NOVA 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) 
via Marsala, 7 - Tel. (0377) 84520 
Casella Postale 040 

Orarlo negozio: 

9-12,30 - 15-19,30 

lunedi pomeriggio 

e festivi: chiuso 

1774 cq elettronica 
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AL 720 

<71 
TENSIONE D'INGRESSO: 220 Voa. - 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regelez continua da 5 
COMMUTE: 7.54 max. 
STABILITA': m'Ove del 2% In varlazione dl 

da 0 a 2,5A 
PROTEZIONE: elettronice a limitatora dl corrente 
RIPPLE: 1 m4 con Ouriço 24 

iTERSIORE O'INGRESSO: 220 Vc.a. • 50 Hz. 
TENSIONE D'UECITA: regolazIone cOntInua da 8 a 30 Vc.c. 
CORRENTE: 5 A a 15 V. max. e 2.5 A A 30 V. max. OE 
STABILITA': migliere del 2% In varlazione di rate -del 10% e. del 

de D al moulmo • 

1 
TENSIONE D'INGRESSO: 220 Vra. - 54 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: 12,5 Vc.e. - 
C efiRENTE: o2A m x. 
STABILITA': mIgliore del r 2% in variazione di 

da O a 2A 
PROTEZIONE; *Moka a limItatera dl carrante 
RIPPLE: I mV con enrico 24 OE • 

a 15 Vc.c. 

rete del 10% . e ; del carleo 

AL 721 - S 

TENSIONE D'INGRESSO: 220 Ve.a. - 50 Hz 

TENSIONE D'USCITA: rogniez.", continua da 5 a 15 Vc c. .1 4.1 /.. 
CORRENTE: 2,5A max. ; 

STABILITA': m'mo del 2% In veriazione dl, rete del 10%' o del mica 
.....).., ,, da 0 a 2,5A  

O .OE„. I. ii„,,_, 

PROTEZIONE: eiettronica a limitatore dl carrante 
RIPPLE: -1' mV con carte° OE 2A 

rate del 10% o del carleo 

PROTEZIONE: eiettronlca a limitatore dl errante 
//... RIPPLE: 2 net e pions carlee 

OE 

AL 722 - S 
TENSIONE DINGUES(); no Veo. • 50 Hz. 
TENSIONE D'USCITA: regolazione continua da 8 e 30 Vc.c. 
CORRENTE: 5 A a 15 V. max, e 2,5 A a 30 V. max. 
STABILITA': 'Marne del 2% in varlazIone dl rets 

del 10% a del carlco da 0 al max. 
MIOTEVONE: cintra:11m a -11mitatore di carrante 
RIPPTE: 2 mV a piano carra 

mica 

•OE1 

I 2, 

oi 
sate timooloffliffli 

• «Si 'rra .a 

PUNI! Dl VENDITA 

BOLOGNA 
CATANZARO 
CESENA 
COSENZA 
FIRENZE 
GENOVA 

. PALERMO 
PAIERMO 
PIACENZA 
ROMA 
ROMA 
SALERNO 
SIRACUSA 
TARANTO 
TERNI 
TORINO 
VERCELLI 

OOE 

4:11 

SARRE. soc. Bacchilega C. - via Ferrarese, 110 
ELETTRIONICA TERESA - via XX Settembre 
CASA DELL'AUTORADIO - v.le Marconi, 243 
FRANCO ANGOTTI - via Alberto Serra, 19 
S. GANZAR111.1 & HUI - via Giovanni Lanza, 45 h 
ROSSI OSVALDO - via Gramsci, 149 r 
TELEAU010 FAULIS1 - via N. Garzilli, 19 
TELEAUDIO FAULIS1 - via G. Galilei, 34 
E.N.E. - vie SanrAmbrogio, 35 
BIS CO 551 - via della Giuliana, 107 
RADIO ARGENTINA - via Torre Argentine, 47 
IPPOLITO FRANCESCO - piazza Amendola, 9 
MOSCUSSA FRANCESCO - Corso Umberto I, 44 
PACARD - via N'Aine, 19 
TELERADIO CENTRALE - via S. Antonio, 46 
CAHIER. - via Savonarole, 6 
RACCA RIMINI - Corso Adda, 7 



sconti e omaggi a chi si abbona 

sconto 21% 

sconto 17% 

sconto 24% 

sconto 27% 

sconto 25% 

sconto 22% 

per i già abbcnati 1975 che rinnovano 
(fedeltà) 

12 numen i L. 1 0 

per ogni nuovo abbonamento 1976 
(non abbonato ne! 1975) 

12 numeri L. 1 

per ogni nuovo abbonato 1976 che richie-
de tre arretrati a scelta insieme all'ab-
bonamento 

12 numen i 3 arretrati L. 1 0 

per i ga abbonati 1975 che rinnovano e 
contemporaneamente ordinano 3 arretrati 
a scelta 

12 numeri ± 3 arretrati L. 1 0 

per i g/á abbonati 1975 che rinnovano e 
contemporaneamente ordinano il nuovis-
simo volume « Come si diventa CB e ra-
dřoamatore (L. 4.000) 

12 numeri ± libro L. 1 0 

per ogni nuovo abbonato che contempo-
raneamente ordina il nuovissimo volume 
Come si diventa CB e radioamatore » 

(L. 4.000) 
12 numeri ± libro L. 1 0 

L. 9.500 

L. 10.000 

L. 11.000 

L. 10.500 

L. 12.000 

L. 12.500 

sconto 20% sui raccoglitorř, riservato agli abbonati. 

Due raccoglitori indivisibili per raccolta annata 1976 o precedenti 1973-1974-1975 
(L. 2.500 a sole L. 2.000 per annata. 

omaggio tagliandi per ritiro gratuito biglietti ingresso 

* * 

a Mostre e Fiere del 1976. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di 
ecc.) quindi null'altro â dovuto all'Editore, 

spesa (imballi, spedizioni, 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e circolari, vag//a posta/i, usare il conto 
corrente postale 8/29054, per piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 100, o 
pagare direttamente presso la nostra Sede. 

Realizzazione 
di cIrcuiti stampati 

mummild611 
di mate.-řale 
lano e Roma), che rappresenta ne! nostro 
A differenza dei pennarellř, la cul au-
tonomia ě alquanto jim/tata perché 
di norma sono costituřtř da tamponi 
imbevuti di inchiostro, la penna DALO 
33PC é in pratica un astuccio total-
mente riempito di inchiostro protet-
tivo molto scorrevole anche grazie 
all'adozione di un penn/no erogatore 
in nylon molto funzionale. 
La resistenza all'attacco dei vari aci-
di é veramente motto buona e i bor-
di della traccia, dopo l'asportazione 
dell' inchiostro tramite un qualsiasi 
solvente, sono netti e ben definiti. 
Per chi ha una certa predisposizione 
per il disegno tecnico, i risultati ot-
tenibili sono difficilmente differenzia-
bili da que/li che si hanno con i si-
stemi più elaborati prima accennati, 
che tra l'altro non risultano conve-
nienti per la realizzazione dei proto-
tipi. 
E' un prodotto che men/ta di essere 
conosciuto e adottato perché consen-
tirà di farvi la fama di « califfi » dei 
circuiti stampati. 

Ed ecco l'attrezzatura 
per fare circuiti stampati... 

11BIN, Umberto Bianchi 
II radiodilettante costruttore, que/lo, per intenderci, che possiede an-
core un saldatore efficiente e to usa, si trova prima o poi di fronte alla 
necessità di realizzare un circuito stampato. 
Pule trattarsi di una semplice basetta per montare due diodi al si-
licio che sostituřscano la raddrizzatrice del ricevitore semiprofessio-
nale nei mesi caldi dell'anno oppure il circuito che accoglierä le de-
cine di integrati necessari a realizzare un contatore di frequenza. 
Molteplici sono le soluzioni per risolvere il problema, alcune richie-
dono l'uso di procedimenti sofisticati e lunghi (serigrafia, fotoincisione) 
adatti soprattutto per la produzione di piccole serie, altri più semplici 
(van i inchiostri protettivi, pennarelli normalmente prodotti per scrivere 
su vetro e superfici plasticate, uno di questi facilmente reperibili é il 
Markana della Pelikan) adatti per la produzione di prototipi, non con-
sentono però di raggiungere risultati perfetti. 
Esiste pelt., a mio avviso, íl sistema ottimale per realizzare prototipi 
o serie 'imitate di circuiti stampati e ritengo utile segnalarvelo. 
E' recentemente apparsa sul mercato italiano una peona prodotta in 
lnghilterra che al prezzo di vendita contenuto unisce la possibilità di 
ricoprire ampie superfici di rame prima di esaurirsi. 
Si tratta della DALO 33PC reperibile ora presso i migliori rivenditori 

radioelettrico o eventualmente presso la società BDH ITALIA spa (nei depositi di Mi-
paese la ditta inglese che la produce. 

(vignette di Bruno Nascimben) 
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Generatore di ritni 
  elettrorteco   

Alessandro Memo 

Tale circuito è nato da un'applicazione ben più seria: inizialmente doveva 
generare una part/co/are forma d'onda, detta a scalini, per una certa ap-
plicazione digitale, poi invece é diventato un utilissimo « strumento » 
musicale. 

figura 1 
V 

Analizzando un po' questa famosa onda a scala -(figura 1), essa si pué ot-
tenere con particolari accoppiamenti di circuiti contatori, ma anche molto 
più semplicemente impiegando quattro flip-flop in cascata: come facil-
mente si può vedere dalla figura 2, se i cinque resistori cl'uscita RI, R2, RI 
R4, R5 sono rispettivamente 16 kS2, 8 kg 4 kü, 2 kg2 e 1 kgä, in uscita (pro-
vare per credere) avremo la forma d'onda a scalini. 

figura 2 

o 

o 

o 

Variando opportunamente tali res/ston i potremo ottenere tante altre for. 
me d'onda, a seconda dei loro valori. lo ve ne presento un paio, ma pra. 
ticamente ve ne sono infinite. 

Generatore di ritmi elettronico   

Se in uscita applichiamo un amplificatore, potremo udire segnali pr/vi 
(con buena approssimazione) della II, III, IV e V armonica, o della loro 
combinazione, sempre variando í valor delle cinque resistenze. 

+ = piedino n. 14 dei due integrati SN7400 e n. 5 del SN7493 
Alimentazione — = pied/no n. 7 dei due integrati SN7400 e n. 10 del SN7493 

(4.5-,-5,1 V) 

X, SN7400 
X, SN7493 
X, SN7400 
R,, R2, R3, R, R, 10 ks-2, potenziometri 
C qualsiasi condensatore elettrolitico 1÷1000 gF, 6 VL 

cowt mutatOre 

lato rame lato component! 

I collegamenti tracciati sul lato componenti rappresentano dei Ponti, 
e vanno collegati prima di inscrire gli integrati. 

Se la frequenza degli impulsi d'ingresso â maggiore di 10 Hz, udremo 
una nota variamente comp/essa, se la frequenza é minore, udremo tant/ 
« TOC » in altoparlante variamente ritmati, e potremo variare il ritmo a 
piacere. 
Come oscillatore ho usato tre NAND del 7400 per economia di so/di e di 
spazio, chi volesse cambiare potrobbe usare qualsiasi altro oscillatore, il 
risultato ě ugualmente assicurato. 
Faccio presente che la polarità dei condensatori dell'oscillatore â arbi-
traria (funziona bene in entrambi i casi). 
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Lampeggiatore ciclico 
mattrunzfone 

Francesco 
Paolo 
Caracausi 

Descrivo un apparecchio per la commutazione ciclica 
di gruppi di lampade al fine di simularne il movimen-
to (figura l). 

figura 1 

alimentazione 

• 

II circuito ě realizzato interamente con componenti 
alto stato solido e senza parti in movimento. 
Le funzioni che pm) espletare sono: 
— « marcia » avanti; 
— « marcia » indietro; 
—  una lampada accesa che « cammina »; 
— una lampada spenta che « cammina » (figura 2); 
- velocità di scorrimento variabile a scatti in cin-

que posizioni. 

Lo schema a blocchi del circuito é que/lo di figura 3. 

figura 2 

aWatimentaziorie 

figura 3 

prese per j quattro gruppi di tampade 

220 V,-/` 

220 V._rs 

220 V 

o 

50 Hi 

prese per i quattro 

gruppi di lampade 

T2 

C 2000 11F 

R, 10 kn 
R, 15 kft 
R, 1,8 l<12 
R,, R„, R5, R, 10 kn 
R,, R9, R30, R11 220 r2 

1-3 

+5 V 

D, 500 mA, 40V 
D, zener 4,7 V 
D, zener 5,6 V 

T,, T,, T4 triac 400 V, 6 A 

0, 2N1711 
0,, Q,, 0,, 0, BC107 

Lampeggiatore ciao() rnultifunzione 

5 

16 18 

12 12 11 

13 14 

19 22 24 

17 120 123 126 

R 

I igurd 4 

SI 

25 

—52 

Ao 

R7 

RI( 

T trasformatore con uscita (12+12) V 

Si, S, commutateri 4 vře, 2 posla/oni 

2 integrati SN7493 
1 integrato SN7400 
1 integrato SN7404 
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Lampeggiatore ciclico multifunzione Lampeggiatore ciclico multifunzione 

A un contatore binario si inviano i 50 Hz della rete; 
ail'uscita del contatore i due bit (che rappresentano 
un numero binario variabile da O a 3) verranno de-
codificati per dare quattro uscřte che a loro volta 
sono gli ingressi per il circuito di interfaccřa. 
In questo circuito i segnali usciti dal circuito di de-
codifica saranno adattati a pilotare quattro gruppi di 
lampade con un assorbimento fino a 6A per ogni 
gruppo. Lo schema completo é in figura 4. 
11 contatore binario con otto flip-flop é realizzato con 
due integrati SN7493 connessi opportunamente per 
rendere variabile la velocità di scorrimento. 

14 13 12 11 1-0 9 8 
rl n  ri n n I- 1 

1 2 3 

13 72 77 10 9 t....li r, r-OE rn OE-OE 

LJ LI Li OE__OE LJ Li Li 

1 2 3 4 5 6 7 I 2 3 

SN 7400 

74 13 12 71 10 9 8 
rn 1-1  

P>JOE 

N.B.: integrati visti cla sopra 

P'J 
Li 

7 

SN 7404 

Si osservi ora il circuito di decodifica in figura 4 
(il circuito con le nand e gli inverter); si indichi con 
S1= O il commutatore S1 spostato a sinistra e S1= 1 
quando é spostato a destra, analogamente per Sl. 
Guardando la tabella della verità di figura 5 sarà 
chiaro al/ora come é possibile attuare le diverse 
funzioni su accennate. 

figura 5 

D, C, A,, A,, A,, A3 con riferimento alla figura 4. 
Con cifer/mento alla stessa figura intendiamo S, e 
« zero » guando sono spostati a sinistra, « uno » guando 
sono spostati a destra. 

D C A, Ai A, Ai A, Ai A, A3 A, A, A, A3 A, A, A, A3 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

S1= 0 S, =0 S, = 1 Si= 1 
S3 = 0 S,= 1 S, = 0 S, = 1 

Con S1= 0 e S2 = 0 si vedrà « camminare una lam-
pada spenta in una direzione; con S1=1 e S2 = 0 si 
vedrà « camminare una lampada spenta ne/la dire-
zione opposta; con SI= 0 e S2 = 1 si vedrš « cammi-
nare una lampada accesa in una direzione; con 
SI= 1 e S2 = 1 si vedrà « camminare una lampada 
accesa nella direzione opposta. 

Ogni uscita del decodificatore é connessa a un tran-
sistor che pilota un triac in serie a un gruppo di 
lampade. Calimentatore é classico. 
1 numerini che si vedono in corrispondenza dei ter-
minali dei commutatori di funzione sono ancho in-
dicati sul circuito stampato (figura 6). 

T1 

26 

23 

T2 

20 

T3 

17 

14 

7404 

7493 

R7 

E 

04' 

R1 

E C 

Rs 

03 

E 

02 

E 

R13 

a 45 4- I   21 9 

it 22 
d 6r0 $205 */LI 

t 7400 

k 4\9\ 4 \I 25 

11 re6 .411,5 (2 

0•140 1 0 0 1) 

7493 

figura 6 (lato rame) 

li transistor Of deve essFere munito di opportuno dis-
sipatore term/co, cosi p3_; i triac. 
I BC107 li ho sostituiti, durante le prove, con tran-
sistori ricavati da schede di elaboratore senza la-
mentare disturbi. :e 
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Controllo temperatura per camera oscura 

Controllo temperatura 
per operazIoni 
in camera oscura 

Francesco Paolo Jacona 

Seguendo il filo logico della elettronica applicata alla fotografia da me iniziato, 
mi presento adesso con un indispensabile accessorio per la camera oscura: 
trattasi di un circuito di controllo della temperatura a tiristor che impiega l'affida-
bilissimo circuito integrato della Philips TCA 280. 

figura I 

16 LEAD PLASTIC DUAL IN-LINE (type A) Dimensions in mm 

2185   
18-90 

•A  
f min 01 

—OE • 

I [2.541   .) 

•-- 9.25 max 

— 

—:  

7Z,OE0.0.1 

A) Centre -lines of all leads are 
within ± 0.254 mm of the 
nominal positions shown; in 
the worst case, the spacing 
between any two leads may 
deviate from nominal by 
± 0.51 mm. 

8) Lead spacing tolerances ap-
ply from seating plane to the 

t o p line indicated. 

La mia scelta é caduta su questo componente relativamente inusato in tanti altri 
circuiti di contralto analoghi per i seguenti motivi: il primo é la classica affidabi-
litä dei circuiti integrati; il secondo é che, usando questo componente, si 11-
sparmiano molti componenti passivi atti a creare reti di sfasamento che, oltre 
a essere difficili da mettere veramente a punto, non rispondono appieno ai re-
quisiti di ripetibilità dei dati impostati. Tutto etc) porta ovviamente a dei risultati 
imperfetti. 
Bisogna inoltre aggiungere che, comunque, usare componenti che vadano un po' 
al di lă del classico transistor é motivo di soddisfazione per lo sperimentatore. 

Ciò detto, passo a descrivere il cuore di questo circuito di controllo: il TCA 280. 
Trattasi di un modulo integrato internamente diviso nelle seguenti sezioni: un 
alimentatore di corrente continua, un rivelatore di zero per la sincronizzazione 
del circuito di comando, un amplificatore differenziale usato come amplificatore 
di rilevamento, un generatore di rampa che funziona da oscillatore a dente di 
sega e infine un amplificatore che amplifica gil impulsi da applicare al gate del 
tiristoré. 
il tutto viene ottenuto con 19 transistori di cui quattro sono adoperati in Darling-
ton e costituiscono appunto l'annplificatore di gate. 
Farmo parte inoltre del modulo 14 diodi di cul tre zener. 
Lo schema elettrico del modulo é rilevabile dalla figura 2. 

d c. supply difierence ornpiifter tero-crossing detector tamp function generator • Output omplif 

figura 2 

I circuiti realizzabili con questo modulo rappresentano i tre classici sistemi di 
controllo di tiristor e sono i seguenti: il controllo di fase, il controllo sincrono 
« tutto o niente » e il controllo proporzionale nel tempo. 
E' di quesfultimo che ci occuperemo 'in quanto é quello che risponde alle esi-
genze di controllo della temperatura in un bagno. 
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o ate 

Rs 
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Cr400,1. IF-15V 5,5 W 

- 
R6-100 fl 

16 1 13 12 II 

—NANW-1 
R1-220 kit 
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3 5 i5 

lo 9 

a 

470 kit R0 

47k0 

R9 

39 kn 

R2-150 kit 
•--AAAAA— — 
R3-4 7 kll 

RC 
270 k I? 

R5-750 kn 

R6 560 kI2 

C2 

64 J.OEF 2)Ti-

25 V A—  100 

EtC549 

Rit 
‚7k /l a 25°C 

t° 

kn 

47 kI2 

figura 3 
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Control lo temperatura per camera oscura Control lo temperatura per camera oscura 

figura 4 

In questo circuito le resistenze R8, R9, R10, R13 e la NTC R11 costituiscono un 
ponte il cul valore varia al variare della temperatura del bagne stesso. 
If potenziometro R8 stabilisce quale deve essere questa temperatura. 
II ponte ě a una certa tensione variabile dunque. 
Questa tensione viene applicata al terminale 5 dell'amplificatore differenziale. 
Al terminale 6 viene applicata invece una tensione di riferimento. 
Quando la temperatura rilevata dalla NTC ě più bassa del valore impostato, la 
tensione esistente sul terminale 5 ě più bassa di quella esistente al 6 e a ogni 
semionda il circuito di comando apolicherä al tiristor la massima potenza, in 

quanto tutti gil impulsi di accensione la cui frequenza é di 10 Hz od 
síncrona a quella di rete passeranno al gate del tiristor. 
Quando invece la temperatura del bagno é più alta o al limite uguale 
a quella impostata, l'amplificatore di uscita si trova ínterdetto poiché, 
come si pub leggere dalla figura 4, nessun impulso di accensione sarà 
più generate. 
La presenza del transistor è spiegata dalla configurazione a emitter 
follower e serve a ridurre il canco del circuito di temporizzazione co-
stituito da C2 e R7. 
La temporizzazione i necessaria per seguire l'evento costituito dalla 
variazione di temperatura passo-passo. 
II valore di questa temporizzazione viene stabilito dalla grandezza Cy 
od é dato dalla formula: T = 0,4 sec/p,F. 
II circuito pratico, quell° •elettrico e lo schema del circuito stampato 
non dovrebbero creare problem' o incertezze neanche alio sperimenta-
tore più sprovveduto. 
Ma andiamo ai dettagli: come già detto, il potenziometro Rs é quell° 
che serve per impostare la temperatura; 6' ovvio che dalla qualité di 
questo componente dipende in buona parte la precisione e la ripetibi-

% lità del controllo. 
Consiglio un potenziometro demoltiplicato. 
Comungue, per quanto riguarda il lavoro fotografico, non ë necessario 
ricorrere a queste fínezze in quanto una tolleranza di un decimo di 
grado é sufficiente anche al più difficile svíluppo in colore. 
Addirittura si potrebbe trovare sperimentalmente il valore che si ot-
tiene dal potenziometro per la temperatura di lavoro e sostituire ilA 
potenziometro stesso con una resistenza al 5 O/. 

Il tiristor da impiegarsi é semplicemente funzione del canco rappre-
sentato dall'elemento riscaldante e in ogni caso ď bene surdimensio-
narlo un po'. 
La NTC deve avere un valore di 47n a 25°C. 
Consiglio il tipo 2322/627/01473 della Philips che facilita la risolu-
zione del problema di montaggio. Per quanto riguarda la vasca, bisogna 
ricordare che quando si parla di termostatazione bisogna che il liquido 
termostatante abbia un volume di almeno tne volte quell() da termo-
statare. 
lnoltre, se si é ,pignoli, ě necessario creare un sistema di circolazione 
dell'acqua all'interno della vasca in quanto la NTC legge le temperatu-
re in un solo punto e quindi non é detto che essa sia uguale negli altri. 
Una piccola pompa per uso modellistico risolve egregiamente il pro-
blema. 
Ciò detto, tutto mí sembra assolutamente esauriente per gli scopi 
previsti. 
Chi avesso esigenze di tolleranze ancora più strette e di circuit' un 
po' più sofisticati, aspetti un altro po' in quanto sto realízzando qual-
cosa del genere con impostazione digitale delle temperature e control-
lo visivo continuo della temperatura stessa. 
Nessun indugio invece a chi voglia realizzare il quanto con la piccola 
spesa che ě prevista (L. 7.000 circa, compreso tiristor). 

*** # *# * * * 

1' 

_ 

CARATTERISTICHE 

Potenza in uscita: 

400 W in AM e 600 in SSB 

4 Valvole 

Ventola di raffreddamento 

Selettore di potenza a 

3 posizioni 

Strumenti indicatori di 

accordo e modulazione 

RAMMENTIAMO 1NOLTRE I-LINEARI NORGE ORA POTENZIATI A 
100 W IN AM E 150 W IN SSB 

NEI DUE MODELLI: BASE/MOBILE E SOLO BASE 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONAL' 
MILANO - VIA BOTTEGO 20 

Esclusivista per ia SICILIA: M.A.EL. ELETTRONIC - Via Mazzini 24-42 - 91022 CASTELVETRANO - Tel. 41858 
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Un utile ed econo ico 
arnp(ificatore 
da 5 a 15 W RMS  

dottor Renato Borromei 

Molto spesso vi sarä capitato di avere bisogno di un amplificatore tuttofare, per 
migliorare in auto il suono proveniente da una autoradio o da un mangianastri 
oppure da utilizzare in casa unito a un giradischi o a un registratore. 
Sono stati giä presentati sulle pagine di questa rivista e nelrle moite altre esi-
stenti in commercio diversi schemi di ampilficatori aventi determinate caratteri-
stiche ma, secondo me, nessuno di questi ë in grado di soddisfare contemporanea-
mente ai seguenti requisiti: 

1) possibilitä di pater variare facilmente la potenza massima richiesta; 

2) un montaggio facile e soprattutto economico utilizzando pochi componenti e 
un circuito semplice. 

3) una elevate sensibilitä unite a una elevata impedenza di ingresso. 

L'amplificatore da me realizzato soddisfa ampiamente a tutte queste caratteri-
stiche grazie all'utilizzazione di un nuovo integrato della Motorola, MFC8022A, 
in unione a due transistori final' complementari. 
La sua costruzione ě abbastanza semplice e adatta anche ai mono esperti e 
inoltre il suo costo non supera le 8.000 lire (escluso l'alimentatore). Come si 
può vedere dallo schema di figura 1, l'amplificatore in esame ě costituito dal-
l'integrato (rappresentato dal triangolo) che viene utilizzato per amplificare il 
segnale di ingresso e quindi pilotare i due transistori final'. 

figura 1 
VCC 

in t_C 2 

R 

4 MFC8022A 3 
7 5 8 

C4 
7/1AA  
R4 

5 

R,  AT2 T 
OUI 

Un utile ed economico amplificatore da 5 a 15 % MS 

Caratteristica fondamentale di questo integrato (la figura 2 ne mostra lo schema 
elettrico interno) e quindi quella di tutto il circuito, ë quella di funzionare con 
tension' comprese tra 12 V e 35 V portando soltanto delle piccole modifiche ai 
valori di alcuni component' (vedere tabella 1). 

figura 2 

Tabella 1 

R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R,, R, 

5 W 10±15 W 

82 kft 47 kn 
68 kn 820 kf2 
150 et 1 mn 
100 kn 100 kn 

vedere testo 
1,2 kn 4,7 kn 
100 12 100 9, 

0,339 per 10W 
0,4712 per 15W 

C, 100 nF 
C, 10 pf, 25 V 
C, 1011F, 25 V 
C, 100 pF 
C, 10 p,F, 25 V 
C, 500 [if, 35 V 
IC Motorola MFC8022A 

Nella versione 5 W. ali emitter dei due transistor' vanno collegati direttamente sul condensatore 
filo di rame. C,, sostituendo sul circuito stampato le resistenze R, e R, con un ponticello in 

T TIP31 delta Texas Instr. (o equivalente) per la versione 5÷10 W , • 
TiP41 della Texas Instr. (o equivalente) per la versione 15 W 

1T1P32 della Texas lnstr, (o equivalente) per la versione 5÷10 W T1P42 della Texas Instr. (o equivalente) per la versione 15 W 

Componenti controllo dei ton! 

R1, 5,6 kn R„ 
1211 50 kn, lineare 
R,, 560 ,(.2 R„ 
R1, 10 kn R 17 

50 kn, logaritmico 
82 kn 
8,2 kn 
50 kn, lineare 

C7 0,47 
C, 60 nF 
C, 2000 pF 
C„ 20 nF 
C11 1 pf 

Queste modifiche sono necessarie soprattutto nellu versione a 12V per auto-
radio mentre per tensioni di alimentazione comprese tra 20 e 35 V basta modi-
ficare il valore delle resistenze R8 e Rg. 
La sensibilitä d'fingresso inoltre pub essore variata entro ampi limiti agendo sul 
valore della resistenza R5 che a 1 kn dä una sensibilitä di 80 mVeff e a 220 g2 di 
9 mV' . 
Nel caso della versione per autoradio si ,può ottenere la massima potenza senza 
pregiudicare il funzionamento dell'annplificatore collegando all'uscita di esso un 
altoparlante da 3,2 ma non si deve assolutamente scendere sotto questo valore. 
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Un utile ed economico amplificatore da 5 a 15 Mori Un utile ed economico amplificatore da 5 a 15 WRMS 

In qu'este condizioni ho ottenuto nel prototipo rappresentato in figura 3 una 
potenza pari a 4,7 W Rms, 

• .1.1.1•4 • -"t 

' 

Nelle figure 4 e 5 sono riportati il circuito stampato lato rame e lato compo-
nenti mentre in figura 6 ë riportata la zoccolatura dell'integrato e del transistorí 
finali. 

figura 3 

e• 

i 
' •el 

figura 4 figura 5 

figura 6 

CASE 644A 
No Sufija 

Plastic Package 

Weight 0,45 gram 

• D 

L _   b c e 

Mentre l'integrato non ne ha bisogno, i transistori finali richiedono un adeguato 
sistema di raffreddamento che varia secondo la potenza richiesta. 
Come vedesi in figura 3, io l'ho realizzata semplicemente con un pezzo di la-
miera di allunninio dello spessore di 2 mm piegata a U, su cul vengono fissati i 
transistori finali, dopo aver adeguatamente isolato il transistor Ti. 
Tale sistema di raffreddamento viene poi migliorato se viene fissato tramite due 
viti alla scatola metallica nella quale alloggia tutto l'amplificatore. 
In questo modo si ottiene un efficace ed economico sistema di raffreddamento 
anche per potenze fino a 10 W. 
Naturalmente per potenze superiori a 10W la lamina a U dovrä essere di dimen-
sioni maggiori. 
Le figure 3 e 5 saranno utili ai meno esperti per verificare che i componenti 
siano stati montati nella giusta posizione. 
Dopo aver collegato l'altoparlante e l'alimentazione, si controlla che la corrente 
assorbita dal circuito, in assenza di segnale, si aggiri sui 15 20 mA. Se non 
cosi bisogna controllare che non slano stati fatti errori nel montaggio soprattut-
to per quanto riguarda la giusta inserzione dell'integrato e dei transistori finali. 
Più sotto riporto le caratteristiche tecniche dell'amplificatore, ricavate sperimen-
talmente con l'ausilio di un generatore di BF, di un oscilloscopio e di un nnisu-
ratore della distorsione armonica totale da me realizzato e che verrä pubblicato 
quanto prima sulle pagine di questa rivista. 
Tali caratteristiche rimangono pressoché identiche variando l'alimentazione del-
l'amplificatore. 

Potenza efficace (in WRms) misurata al clipping (figura 7): 

potenza (W) canco (n) v.. (v) 

4,7 3,2 12 
5,5 8 24 

10,5 8 30 
12,5 8 35 

figura 7 

Amplificazione verticale 10 V /cm 
Amplificazione orizzontale 500 Js/cm 

1111111111111113111 
011111111111101111FinFAI 
11111111"11011111111 

11111111111 
Osservazione: se la forma d'onda non risultasse simmetrica al clipping o se la 
tensione misurata sul lato + del condensatore C6 non risultasse esattamente la 
metä della Vcc, allora bisogna modificare leggermente il valore della resistenza R3 
fino a renderla tale. 

Banda passante: é mostrata in figura 8 ,ed é stata ricavata a una potenza inferiore 
di —3 dB di quella massima. 
II responso verso le frequenze basse può essere migliorato usando per C6 Lin 
condensatore da 1000 p,F. 
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Lin utile ad economico amplificatore da 5 a 15 INI.zma Un utile ad economico amplificatore da 5 a 15 Wams 

figura 8 

Distorsione armonica totale (THD): é stata misurata a 1000 Hz e con una ten-
sione di arimentazione pari a 30 V. 
Osservando* la curva riportata in figura 9, si pub notare che l'amplificatore 
privo, o quasi, di distorsione di crossover, grazie all'utilizzazione di uno stadio 
di uscita completamente complementare. 

figura 9 

Il residuo delle armoniche visto all'oscilloscopio che si ottiene all'uscita del 
distorsiometro dopo aver eliminato la fondamentale di 1000 Hz non rivela in modo 
sensibile la presenza di armoniche dispari a bassi livelli di uscita, mentre que-
ste incominciano a essere per potenze superiori, pur sempre rimanendo 
entro valor più che accettabili. 

Responso ai transistoru: vedere figure 10, 11 e 12. 

11111111111111111 I 11111111111111111111 
11111111111211111111111111 1111111111111111111111111111 
11111CLI1111111111» 11111111M1111111111K1 

111111111111111111111 
figura 10 

Amplificazione verticale 5 V /cm 
Ampliffcazione orizzontale 2 ms/cm 

figura 11 

Amplificazione verticale 5 V /cm 
Amplificazione orizzontale 0,2 ms/cm 

figura 12 

Amplificazione verticale 1 V /cm 
Amplificazione orizzontale 20 [3,s/cm LBELEITI 

IM IlMillilMi 
1111111111111111111111 

Il tempo di salita ë dell'ordine dei 3 ¡As a meta potenza. 
Anche il comportamento in presenza di un calico reattivo ě più che soddisfacente. 

Rapporto segnale disturbo: 80 dB. 
II controllo dei toni riportato in figura 13 sarš senz'alho utile a chi desidera 
modificare il segnale 'proveniente da un riproduttore di cassette o da una autora-
dio ovvero per segnali non inferiori ai 100 mV efficaci e giä equalizzati. 

out 

volume R 
16 

L'attenuazione e l'esaltazione dei bassi e degli acuti ë di ± 12 dB a 100 Hz e a 
10 kHz. 
Tale circuito va collegato, tramite cavetto schermato, tra la sorgente sonora e 
!Ingress() dell'amplificatore, tenendo presente che, essendo un controllo di tono 
del tipo passivo, attenua di dieci volte il segnale ad esso applicato con i cursori 
del potenziometri dei toni di posizione intermedia e con il volume al massimo. 
Pertanto, se occorre, bisogna modificare la sensibilitä di ingresso dell'amplifica-
tore, agendo sul valore della resistenza R5. ›;;( 

1792 cq elettronica dicembre 1975   1793 



Sirena elettronica 

Sirena elettronica 
a frequenza variabille 

ing. Sergio Cattò 

L'aggeggio che vi vado a presentare ě il cuore di una sirena. 
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Cosi com'È non pub funzionare in quanto é necessario un opportuno amplificatore 
di potenza. 
Essenzialmente si tratta di due escillatori, uno a frequenza molto bassa che 
provoca un « battimento sulla frequenza dell'altro così da ricreare una varia-
zione di frequenza che imita molto bane il suono emesso da una sirena della 
polizia. 

Chiaramente é nata per essere usata accoppiata a un antifurto ma pub anche 
essere adibita ad altri scopi. 

56012 

Per la realizzazione ho usato una piastrina perforata e tutto dovrebbe funzionar.e 
al primo tentativo. 
Buon lavoro! 4f. * * 

ELEITRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

STABILIZZATORI PROPESSIONALI 
IN AC 

Tolleranza 1 'OE; marca A.R E, 
250 W ingresso 125/160/220/280/380 
±-25 
uscita 220 V -±1 % 
ingombro mm 220 x 280 x 140 
peso kg 14,5 L. 50.000 
500 W ingresso 125/160/220/280/380 
-±-25 0. 
uscita 220 V ±-1 
ingombro mm 220 x 430 x 140 
peso kg 25 L. 80.000 
250 W Advance ingresso 115-230 V 
±25 
uscita 118 V ±1 2OE. 

L. 30.030 

ALIMENTATORE STABILIZ. 

England 6 V 15 A 

Tipo A 

ingrosso 220/240 Vac 
uscita regolabile -±10% 
Diodo controllato regolabile prote-
zione al le eventua I i sovratensioni 
Ingombro mm 220 x 170 x prof. 4,30 
peso Kg. 14 L. 65.000 

TIPO B 

Come sopra ma con uscita 
regolabi le da 4 Vcc a 13 Vcc 
15 A a 6 Vcc 0A a 12 Vcc. 

L. 75.000 

6V 

25A Power 5upplie5 
ID% VARIABLE VOLTAGE HIGH CURRENT 
HIGH STABILITY HIGH RELIABILOY 
Nee poser mop. mom desired tor continuous Motet.... 
computer equipment Intenuloctured lichen unpin*. mordent 
rer InopPerm retell,' end rtonllity. Atchpeconent ped rumen, 
mum. t Coro Trend...men 
Maurer, Om puke lam« dral 

L. 83.030 

Input 220 Ae 
ingombro mm 500 x 220 x 450 
Peso Kg 30 

Modalle 

— Pagamento in contrassegno. 
— Spese— tresporto— (tariffe -posteü) e Imballo a 

carleo del destinatario. (Non dleponlamo dl 
catalo.o . 

N.B. • 'Per comunloazioni telefoniche dirette o Mel 
materiale, II magazzino tle a disposizione dal maned) 
al venerdi dalle ore 14,30 alle 17,30 e esbato dalle 
10 *le 12. 
Nelle altre ore rIsponderti la segretaria telefordca 
automatica. 
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I circuiti ad aggancio di fase 

circuřti 
ad agganclo dl fase 

Giuseppe Beltrami 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

raoliocomunicazioni 

La tecnica dell'aggancio di fase non ë certamente quanto di più nuovo sia stato 
scoperto in elettronica, dato che si basa su principi noti giä decenni orsono. 
Ciononostante solo negli ultimi anni essa ha conninciato ad essere applicata su 
larga scala, perché la diffusione, e il conseguente calo dei prezzi, degli integrati 
logici e linean i ha raso possibile la razionale costruzione di circuiti che sino a 
poco tempo fa sarebbero stati di enormi dimensioni, di scarsa affidabilitä e di 
costo proibitivo. 
II principio sul quale si basano tuttti i circuiti ad aggancio di fase é quellb il-
lustrato in figura 1. 

figura 1 

uscita 
VCO 

comparators 
di 

fase 

filtro 
passa-basso 

I amplificatore   
C.C. 

Si parte da un oscillatore libero (VCO, cline Voltage Controlled Oscillator), do-
tato di una particolare caratteristica: la sua frequenza di oscillazione pub essere 
variata per mezzo di una tensione applicata a uno dei suoi componenti. 
L'uscita del VCO, una sua armonica, oppure un suo sottomultiplo viene con-
frontata, in un comparatore di fase (o di frequenza) con una certa frequenza di 
riferimento fo. 
L'uscita del comparatore di fase, filtrata da un'opportuna rete passa-basso, sarä 
una tensione continua proporzionale alla differenza di fase (o di frequenza) dei 
due segnali confrontati. 
Questa tensione continua, amplificata, va a controllare il VCO, il quale pub es-
sere cosi « agganciato >OE a una frequenza multipla o sottomultipla di quella di 
riferimento. 
Un tale circuito viene chiamato in inglese Phase Locked Loop (PLL) cioè, 
letteralmente, anello a fase bloccata, e pub avere, come vedremo ora, numerosis-
sime applicazioni. 
Per comoditä di trattazione, distingueremo queste applicazioni in due categoria 
riguardanti, luna, la OEdemodulazione, l'altra, la generazione di segnali. 

DEMODULAZIONE DI SEGNALI 

Il tipo di demodulazione per la quale il PLL, per cosi dire, calza a pennello, 
quella dei segnali modulati in frequenza. 
In questo caso si utilizza un circuito simile a quello di figura 2. 

figura 2 

segnale di IF comparatore y 
di 

frequenza 

VCO 

amplifica/ore uscita BF 

A un comparatore di frequenza vengono inviati due segnali: uno ë il segnale di 
media frequenza, giä amplificato dagli stadi precedenti e limitato, l'altro ě l'uscita 
di un VCO, che oscilla a una frequenza prossima a quella del segnale. 
In uscita al comparatore avremo una tensione proporzionale alla differenza di 
frequenza dei due segnali confrontati, che non sarä altro che il segnale di BF 
g•iä demodulato, dato che é proprio per effetto della modulazione che il segnale 
di IF varia la propria frequenza attorno a un valore medio. Questo segnale, am-
amplificato, verrä inviato agil stadi di BF e, contemporaneamente, al VCO per 
trascinarlo in accordo con le variazioni della frequenza del segnale in arrivo. 
Un tale sistema di demodulazione ě senz'altro superiora al tradizionale sistema 
a due diodi, in quanto non necessita praticamente di nessuna massa a punto. 
L'unico componente di una certa criticitä é rappresentato dal filtro passa-basso, 
la cui frequenza di taglio deve essere tale da eliminare del tutto i residui delle 
frequenze in ingresso al discriminatore, ma da lasciar passara anche le compo-
nenti a frequenza più elevata del segnale demodulato. Un circuito di questo 
tipo pub essere certamente costruito con componenti discreti o con integrati, 
ciascuno dei quali esplica una delle funzioni indicate nello schema a blocchi. 
Giä da qualche anno, tuttavia, la Signetics produce una serie di integrati (NE560, 
NE561, NE565), dal prezzo abbastanza accessibile, che comprendono al loro 
interno un PLL completo. 
E' solamente necessario connettere l'alimentazione, pochi condensatori, e il 
segnale di media frequenza, per ottenere dall'altra parte il segnale demodulato. 
Un esempio di applicazione di uno di questi integrati é riportato in figura 3. 

figura 3 +5V 

segnale IF o 0 uscita audio 

uscita riferimenlo 
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I circuiti ad aggancio di fase 

Leggermente più complesso ě il sistema di demodulazione per segnali modulati 
in ampiezza, che vediamo rappresentato in figure 4. 

figura 4 
segnale di IF 

Isfasatore   
comparatore 

d) 
fase 

ri ve/atore 
a 

prodotto 

f 

VCO 

uscaa BF 

Questa volta il segnale di media frequenza viene inviato contemporaneamente a 
un circuito sfasatore e a un rivelatore a prodotto, del tutto simile a quelli usati 
per la demodulazione di segnali SSB. 
L'uscita dello sfasatore va a un ingresso di un comparatore di fase, all'altro in-
gresso del quale giunge il segnale del VOO. 
In questo modo, sfruttando gil stessi principi già visti parlando del demodulatore 
FM, ë possibile agganciare il VOO alla portante del segnale in arrivo. 
Anche l'uscita del VOO, cosi agganciata, va all'altro ingresso del rivelatore a 
prodotto, dal quale si preleverä il segnale demodulato (è noto infatti che è 
possibile ricevere anche l'AM con un rivelatore a .prodotto, ,purché il segnale 
dell'oscillatore locale sia a battimento zero con la portante del segnale da de-
modulare, in modo da evitare l'insorgere di un fischio di battimento: in questo 
caso lo zero-beat ä assicurato dal fatto che la frequenza del VOO ë rigorosa-
mente uguale a quella del segnale). 
Lo sfasatore presente all'ingresso del comparatore di fase serve a fare si che 
i due segnali al rivelatore a prodotto (cioè segnale in arrivo e segnale del VOO) 
siano nella giusta relazione di fase in modo da dare luogo alla massima uscita 
audio, che si ottiene quando i due segnali sono in fase o sfasati di 180°. 
Un sistema analogo viene usato per demodulare segnali SSB: in questo caso, 
perä, non essendoci una portante alla quale agganciare il VOO, è.  necessario 
fornire artificialmente tale portante tramite un oscillatore a quarzo separato. 
E' evidente, perä, che una tale soluzione non ä molto razionale, per cui ä scarsa-
mente utilizzata in pratica. 

GENERAZIONE DI SEGNALI 

I sistemi usati per ia generazione di segnali e che sfruttano il principio del PLL 
sono tre, abbastanza simili tra loro ma adatti a casi diversi. 
Un primo caso nel quale l'applicazione di un PLL si rivela particolarmente effica-
ce é quello in cui si debba costruire un oscillatore a frequenza molo elevata, 
diciamo dai 100 MHz in su. 
I •metodi comunemente usati in casi come questi sono tre: ii primo utilizza 
un oscillatore libero, direttamente alla frequenza di lavoro: è evidente che la 
stabilitä non sarà mai molto elevate, anche adottando complesse compensazio-
ni termiche e robusta costruzione meccanica, per cui una tale soluzione pué 
andare bene unicamente per apparecchi di poche pretese. 
Il secando metodo utilizza un oscillatore a frequenza relativamente bassa, e 
quindi piuttosto facile da stabilizzare. 
La frequenza richiesta viene poi raggiunta tramite stadi moltiplicatori. 
Nonostante per effetto della moltiplicazione di frequenza la stabilità finale sia 
nettamente peggiore di quella dell'oscillatore usato, tuttavia in questo caso si 
ottengono risultati lievemente migliori che non in quell° precedente. 
Da notare, perä, che, a causa della presenza clegli stadi moltiplicatori, if segnale 
di uscita non é mai molto pulito e pué presentare notovou i armoniche che pos-
sono portare numerosi problemi: primo tra tutti la generazione di spurie. 

I circuiti ad aggancio di fase 

li terzo sistema consiste nella costruzione di un oscillatore a sintesi: si gene-
rano separatamente due frequenze, una tramite un oscillatore libero, variabile 
e a frequenza più bassa possibile, l'altra controllata a quarzo, e tale che mosco-
ata alla precedente dia luogo alla frequenza desiderata. 
Un tale sistema ä quello che dá le migliori garanzie di stabilité in quanto, se 
l'oscillatore a quarzo ä ben progettato e realizzato, la stabilité di tutto il sistema 
sarà praticamente uguale a quella dell'oscillatore libero, che pub essore resa 
elevata abbassando la frequenza di oscillazione. 
Anche questo metodo presenta pied) i suoi inconvenienti: la presenza di un 
mescolatore genera inevitabilmente dei prodotti spun i che sono tanto più difficili 
da eliminare quanto più sono vicine la frequenza desiderata e la sua immagine, 
caso che si verifica proprio quando la frequenza dell'oscillatore libero ë molto 
bassa. 
Il sistema ad aggancio di fase permette di ottenere tutti i vantaggi del primo e 
dell'ultimo sistema descritto, senza averne gli svantaggi. 
Esaminiamo il circuito di figura 5, che descrive appunto lo schema a blocchi di 
un PLL per la generazione di segnali ad alta frequenza. 

figura 5 

uscita 

V FO 

V CO 

comparatore 
al 
řase 

 1--.- convert" fore 
r_amplificatore 

c.c. 

oscillatore 
a 

CIWI120 

II fulcro di tutto quanto ä ancora una volta costituito dal VOO, il quale oscilla 
alla frequenza desiderata. 
Tale frequenza viene poi mescolata in uno stadio convertitore con il segnale 
proveniente da un'oscillatore a cristallo, in modo da portarla a un valore molto 
più basso (in genere non superiore ai 10 MHz). 
Questa frequenza viene poi confrontata nel solito comparatore di fase con la 
frequenza di riferimento fornita da un normale VFO funzionante alla stessa fre-
quenza ottenuta per conversione dal VOO e dall'oscillatore a cristallo che, come 
abbiamo visto, ä bassa, e quindi pué essore resa notevolmente stabile. 
Dall'uscita del comparatore in poi le cose vanno come nei casi precedentemente 
esanninati. 
In pratica con questo sistema si ottiene una stabilità pari a quella del VFO a 
bassa frequenza, ma non si hanno gil inconvenienti dovuti alla presenza di spurie 
perché 11 VOO fornisce il segnale direttamente alla frequenza che si desidera, 
quindi dotato di notevole purezza, non dovendo essere ottenuto mediante con-
versione. 
In questo sistema la frequenza del VOO viene variata semplicemente variando 
la sintonia del VFO: ci penserà ii PLL a trascinare il VOO in modo da mante-
nerlo sempre in passo. 
Un altro schema di PLL ä quello illustrato in figura 6. 

figure 6 comparatore 
di 

fuse 

 ampli ficatore 
c c. 

÷N 

V CO 
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circuit' ad aggancio di fase 

E' inutile ripetere ancora una volta il funzionamento del circuito, che ě analog° 
a quello dei circuiti esaminati fino ad ora. 
Porremo invece la nostra attenzione sull'unico punto che lo contraddistingue, 
Questo divisorr -,•-• N ě un divisare programmabile, che puč cioè essere predi-
sposto per dividere il segnale in ingresso per un qualunque numero inter° com-
preso in una certa gamma. 
Dato che la frequenza di riferimento questa volta è tissa, il VOO sarà agganciato 
dalia tensione uscente dal comparators di fase a una frequenza tale che le due 
frequenze di ingresso al- comparator° stesso slano uguali. 
Ora, dato che la frequenza f, non é altro che la f divisa per N, é chiaro che 
il VOO verré agganciato alla N-esima armonica di fo in modo tale che, appunto, 

sia uguale a fo. 
Modificando le istruzioni al divisore programmabile, cioè modificandone il fat-
tore di divisione, ě possibile ottenere dal VOO una qualunque frequenza f data 
dalla formula f.,--Nfo. Per esempio, se fo é 10 kHz, si potranno ottenere come 
frequenze f tutti i multipii di 10 kHz. 
E' evidente che questo sistema si presta a nneraviglia per la realizzazione di 
sistemi canalizzati in cui la spaziatura tra i canali ě appunto data dalla frequenza 
di riferimento. Numerosi ricevitori e trasmettitori commerciali sfruttano questo 
sistema di sintetizzazione della - frequenza: un esempio é rappresentato dal 
ricetrasmettitore Braun SE280. 
II terzo e ultimo schema di PLL per la generazione di segnali che tratterò 
quello di figura 7. 

figura 7 

comparatore 
cli 

frequenza 
amplificatorej  

C. C. VCO 

La sola differenza rispetto ai circuiti visti finora ě rappresentata dal VOO il quale, 
oltre ad essere controllato dalla tensione di uscita del comparatore di frequenza, 
pub essere comandato dall'esterno mediante un condensatore variabile o un 
altro metodo atto a variarne la frequenza di oscillazione. 
Il comparators di frequenza, poi, é tale da permettere l'aggancio del VOO non 
solo a una frequenza uguale a quella di riferimento, ma anche a una sua qua-
lunque armonica. 
Agendo sul condensatore variabile, allora, si porta il VOO a una frequenza pros-
sima a una armonica della fo: a questo punto ci pensera ii PLL a trascinare il 
VOO fino a podarlo alla frequenza giusta. 
Con un sistema di questo tipo é possibile ottenere escursioni molto superiori a 
quelle ottenibili col sistema precedente. 
Lin esempio tipico di applicazione di questo metodo é quello rappresentato dal-
l'oscillatore di prima conversione per ricevitori, in sostituzione del solito oscilla-
tore quarzato. 
Per ottenere un ricevitore a copertura continua da 0 a 30 MHz, con gamme di 
1 MHz, infatti, occorrerebbero la bellezza di trenta quarzi: col nastro sistema, 
invece, é possibile risparmiarli tutti, tranne quello che deve fornire la frequenza 
di riferimento. 
Con questo abbiamo concluso la discussione dei principali schemi di PLL: il mese 
prossimo esamineremo ipiù in dettaglio i van i blocchi che li .compongono in modo 
da vedere più da vicino gil aspetti pratici di questi dispositivi. 

(seguíto e fine il prossimo mese) 

completiamo il «progetto 432» con le necessarie 
strumentazioni e con il mezzo radiante **********  

I4HHL, prof. Paolo Taddei Masieri 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

12 8 1 15 15 

3,5 27,8 26,8 

47,7 

477 

3. Sistema radiante 

I. Antenna Yagi 

Dopo aver descritto scaler e wattmetro prendo ora in esame 
la prima delle due soluzioni del mezzo radiante e cioè una an-
tenna a tipo yagi. 

165 I 15,5 

26,8 26,8 

16 

16 

16 

17 17 17 17 

165 1 5 215 1 5 1 5  212 

17 

31,5 

17 17 

26,2 

MISURE IN CENTIMETRI 

262 
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Sistema radiante Sistema radiarte 

Detta antenna è sufficientemente facile da realizzarsi usando 
come boom un profilato di anticorodal quadro di 20 x 20 mm e 
tubetto pure di anticorodal di 10 mm di diametro e spessore 
I mm. 
II dipolo é di tipo aperto con gamma-match all'impedenza di 
52 51, riflettore a cortina a quattro elementi, 12 elementi 
direttori. 
II guadagno effettivo è di 13 dB, il rapporto avantifindietro â di 
35 dB. 
Per gli altri dati fisici attenersi al disegno. 
II tubetto del gamma-match â di 6 mm di diametry. 

II. Corner 

La seconda 
<, corner ». 
If guadagno 
ti/indietro 

soluzione é que/la di un sistema radiante tipo 

di detta antenna é di circa 17 dB, il rapporto avan-
dř circa 60 dB. 

due riflettori sono formati da rete meta/fica di filo saldato 
elettricamente e zincato, 2) 1,5 mm. 

900mm. 
I 

38mrr 

260mm. 

265nnii -.1 
TEFLON 

—t 
15 320mm. 

Le dimensioni delle maglie della rete sono di 25 mm x 50 mm. 
I due riflettori hanno come dimensioni 485 mm x 810 mm, al cen-
tro del lato corto corre per tutta la lunghezza un profilato di al-
luminio di 10 mm x 20 mm che serve di sostegno, la rete â a 
questo fissata con bulloncini 4MA inox e fascette. 
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Sistema radiante Sistema radiante - 

•-• 

due riflettori sono aperti a formare un angolo di 55°. 
Partendo dal vertice a quota 270 mm (relativo alla bisettrice 
dell'angolo) viene aggiunto un fazzoletto della stessa rete con 
curvatura a parabola e che si raccorda ai due riflettori alla quo-
ta di 420 mm partendo sempre dal vertice. 
Al centro di questo è fissata una bussola, entro questa, un tubo 
di ottone che contiene l'adattatore di impedenza e relativo 
dipolo. 

All'estremo poster/ore é sa/dato un connettore N. 
La messa a punto è relativa all'angolo di 55°, dopo di che si fa 
scorrere il dipolo con relativo supporto nella bussola sino a che 
si legge nel vvattmetro la mass/ma potenza in uscita e la mi-
nima riflessa. 
Per i dati costruttivi e misure rimando al disegno. 

FINE eee * * * 

G. B. C. - • 
italiana 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si troyano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 
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Modifiche e rnignorarnenti 

Modifiche e miglioramenti 
al frequenzimetro del 7174 

Ennio Oliveni 

Sono un appassionato di elettronica e mi piace spe-
rimentare in particolare sui progetti pubblicatř, cosi 
questa volta ho voluto sperimentare il frequenzimetro 
apparso sulla rivista n. 7/1974 a pagina 1090, e devo 
dire con vero success°. 
Fin qui niente di part/co/are da parte mia, solo che 
invece della visualizzazione binaria ho preferito com-
pletarlo con displais per il loro basso voltaggio e 
dimensioni, inoltre per questi si utilizzano gli inte-
grati SN 7448 che possedendo il piedino 5 come spe-
gnitore de/lo zero, mi hanno fatto pensare di utiliz-
zarlo per spegnere gli zen i anteriori alla cifra da 
leggere. 

Oltre a ciò ho dotato il frequenzimetro di OVER-
-RANGE e di memorizzatore della cifra da leggere, 
tramite S4, senza calco/are anche l'utilitä, seppur 
molto relativa. del piedino 3 sempre degli SN7448 
che dä la verifica dell'integritä dei displais tramite 
S5, e in fine si spengono punti H dei displais (sem-
pre qua/ora anteriori alla cifra da leggere). 
Per unire lo schema qui a lato a que/lo di pagina 
1090 della rivista 7/74, si deve considerare che XI, 
X2, X3, X4, XS, X6 sono giä disegnati sul mio schema, 
mentre XI, va ehm/nato perché non più utilizzato. 
Altra nota importante: per frequenze superior/ al 
megahertz (e fino a 50 MHz) ho sperimentato e adot-
tato il trigger di ingresso descritto sul n. 12/1974 
della rivista a pagina 1905. 
Note particolari in mer/to: accurata schermatura e 
utilizzo di integrati Texas per SN7404 e X6, X7 del fre-
quenzimetro. 
A questo punto posso garantire il perfetto funziona-
mento anche dopo parecchie ore di lavoro di tutto il 
complesso da me costruito, con la speranza che ciò 
possa servire a gualcun'altro. ****** *** 
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La 
pagina 
dai 
pierini 

Essere un pierino non e un disonare, 
perché tutti, chi pif! chi meno, siamo 
passati per quello stadio: l'importante k 
non rimanerci pié' a lungo del normale. 

C copyright cq elettronica 1975 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Robert!, 42 
41100 MODENA 

Pierinata 172 — Questa volta ě il celebre professor Bolen ad essere accusato di o pierinaggine o acute, infatti in 
una notizia da me riportata in data 1° aprile 1973, in oui si parlava di una capsula spaziale o nana o azionata da 
un motore a transistor, é stato (l'esimio professore) cosi avaro d'informazioni che il povero Ti. Pic. di Costa S. Abra-
mo (a proposito questo paese non esiste sul libretto del o codice postale », come la mettiamo?) non sa più a quale 
Santo votarsi. Dice che si interessa da tempo ai motori a transistor ma le uniche notizie di tale sistema di pro-
pulsione che é riuscito ad avere riguardano la capsula del professor Bolen e un giocattolo americano. Viste le 
scarse descrizioni di ambedue gli apparati utilizzanti tale motore, il simpatico Tiziano ě riuscito a dedurre solo 
che esso non rientra nella categoria dei motori a plasma, né tampoco in quelle dei motori a fotoni. 
Pertanto mi prega di dargli quei chiarimenti che non öl  riuscito a trovare in o libri autorovou i » e se possibile 
l'esposizione del funzionamento, con lo schema, almeno generalizzato: e aggiunge o con la speranza di non essere 
marchiato a pierinate o. 
Chi, io marchiare a pierinate? per canté non ne parliamo nemmeno, qui siamo tutti pierini e cerchiamo di aiutarci 
a vicenda, poi uno che distende dalla costola di Abramo... 
II fatto é che il celeberrimo professor Bolen ha tante idee per la testa che una volta esposto il principio di fun-
zionamento di una sua invenzione, dimentica poi di chiarirne i particolari. 
Questa ě una pessima abitudine di cul l'ho parecchie volte rimproverato, ma non ci ho cavato nulls anche perché 
il caro professore non é mai reperibile in uno dei settantacinque recapiti segreti che lui ha, sparpagliati per il 
mondo: fugge sempre, si nasconde sempre. 
Nella sparanza cii aiutare Tiziano ho cercato di mettermi in contatto con quel brutto ceffo kirghitano che appare 
nella foto acclusa all'articolo del 1° aprile 1973, ma inutilmente: risulta sconoscluto al portalettere. 
Quindi caro Tiziano, i casi sono due: o aspetti nella speranza che il professor Bolen legga questa pagina e invii 
di sua iniziativa chiarimenti richiesti, oppure ti rivolgi direttamente a quella fabbrica americana di giocattoli... 
ciao, e sempre in forma cosi! 

Pierinata 173 — Il signor Sa. Vi. di Pescara ha il dente avvelenato contro la nostra rivista, e anche le altre riviste 
che trattano di elettronica, perché, secondo lui, non trattano mai (sempre secondo lui) di registratori, in parti 
colare come si fa a ripararli nel circuito elettronico e non nella testina sporca, o nel nastro che si rompe in 
continuazione. 
Perché a lui él  successo the suo figlio Sergio, al posto delraltoparlante, ha inserito la 220 senza neanche pren-
dere la acossa, e buonanotte a tutti! 
Dice di assere un « ultra-pierino o e non ci caoisce nulls in mezzo .a tutti quel transistor, di cui l'unica cosa 
che mi dice par chiarimento è che sono neri, e che pertanto vorrebbe qualche ideuzza da me, escluso il con-
siglo di comprare un altro registratore altrimenti viene a Modena e mi ammazza. 
Come idea base potrei suggerirgli di sostituire tutto quel che riguarda lo atado finale, transistor, resistenze, 
elettrolitici, e tutto oie) che abbia anche il lontano aspetto di o cotto o. Dopo di che, in caso di insuccesso, 
passare aPlo atedio pilota anche qui con sostituzioni massicce. 
Dopo di che... il consiglio di comprare un altro registratore, col cävolo glielo do, lo ci tengo alla pelle: al 
massimo posso sussurrargli di comprarne altri due... 

Pierinata 174 — fl signor Do. Po. di Milano mi aveva scritto per avere una rapidissima informazione su come 
o dove trovare quel o volumone o della Texas che lo avevo citato in occasione della descrizione dell'o indicatore 
di liveblo logico o Diceva che vuol fare « tutto o con gli integrati Texas, per prove, ricerche, prototipi per bra-
vetti che vuole ottenere, ecc. 
Debbo dirgli che mi sono interessato per vedere di trovare quel volume, ma ho avuto la sua stessa risposta: 
dopo le ferie di agosto. Quindi tutto quel che voleva fa re lui nei mesi di luglio e agosto sera andato in fumo. 
Ad ogni modo ë bene sappia che il famoso o volumone o non é altro che un CATALOGO degli integrati, con 
qualche esempio di circuiti applicativi specialmente nel caso di nuovi tipi. Siccome ogni integrate di una data 
Casa ha l'eguivalente in un altro, fabbricato da un'altra Casa (anzi, lo Case serie mettono molto in evidenza le 
tabelle di equivalenza, e fra queste la Texas) se l'amico Do. Po. trova altri cataloghi Ii prenda pure e si poträ 
sbizzarrire con gli integrati di qualsiasi marca. Non gli ho risposto.personalmente perché altri cinque pierini mi 
avevano chiaste la stessä cosa: penso quindi valesse la pena di rispondere su cq. I francobolli - che Do. Po. 
aveva accluso per la risposta li ho utilizzati per rispondere a un pierino dodicenne che voleva la risposta a 
domicilio ma aveva o dimenticato « di accludere il francobollo. 
Comungue, stia attento ai brevetti: oggi non inventa più nessuno, tutti copiano. Quel che viene fuori di vera-
mente nuovo é frutto di squadre di o cervalloni « che studiano e faticano per mesi e mesi prima di presentare 
un brevette. 
Ad ogni modo, auguri e figli elettronici. 

Per questa volte ho finito: saiuti a tutti dal vostro 

pierinissimo maggiore 
E. Romeo I4ZZM 

Sintonia elettronica visiva 
per la CB 

Michele Formigoni 
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Penso non sia troppo azzardato dire che trasmettere un chilo di parole per aria stia 
diventando una delle malattie più diffuse dell'attuale società: tutti ormai hanno il loro 
bravo marchingegno, tascabile o meno, per poter mondare latere con sacchi di parole. 
Confesso che pure Jo sono uno di codesti pazzoidi; e un giorno in cul ero particolar-
mente o savio », ho partorito una ideuzza un po' fine: tutti i nostri baracchini, sia grandi 
che piccolini, ci fanno sputare sangue quando col VFO si deve centrare una frequenza; 
fino a ora ci si serviva della solita demoltiplica, coste/Jata di tante graziose tacche e 
numerini, e della immancabile buona pazienza e poiso termo. 
Bene, con questo apparecchietto non ci saranno přù tacche, ma bensi bei numerini che 
si accendono e vi dicono su che frequenza siete, con una precisione di lettura che arriva 
all'unità di hertz. 
Come visibile da figura 1 e seguenti, si tratta sostanzialmente di un frequenzimetro digi-
tale che consente una lettura max fino a 50 MHz, del quale vi offro addirittura due 
version/: una con le sollte nixies e i loro noti difetti (quali ingombro maggiore, elevata 
tensione di alimentazione, etc.) e l'altra con i nuovi displais a led della Fairchild: ovvia-
mente questa ultima soluzione viene a inc/dere maggiormente sul borsellinot.,. 

L 
101,0 •-,OE 

+5Vo  

figura 1 

(7490AN) 
Serie veloce 

LED, 

*5 Vo  
resel (3-7;emoria 

„LED, 

220.0 
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Sintonia elatronica visiva per la CB   

Ma veniamo alla descrizione del circuito. 
Come precedentemente ho detto, il circuito é un frequenzimetro digitate che potrete 
co/legare al vostro baracchino direttamente sull'« out » mediante il circuito di figure 1 
(parte tratteggiata) il quale é costituito da due diodi in para/lelo e in opposizione, con 
a monte e a valle due capacité. 
11 compito del circuito é ovviatnente que/lo di tosare il segnale AF in arrive entro un 
limite di 0,7 V, neceasen i per il corretto funzionamento dell'apparato. 11 segnale cosi 
ottenuto viene poi applicato a un trigger di Schmitt al fine di ottenere un'onda quadra 
con fronti di salita e di discesa ben nitidi, e quindi viene immesso in un div/sore per 
10 (di tipo SN749GAN della Texas, cřoè della serie veloce che differisce dalla decade 
normale per la diverse frequenza di lavoro, che arrive circa fino a 50 MHz). 
Ci troviamo cosi al punto 1 (figure 1): gui il segnale viene immesso in un altro integrato 
della serie veloce (un Cil-1131 ovvero una SN74H00 Texas), il quale é costituito da quat-
tro NAND a duplica entrata. Detto into grato é in parte impie gato per il funzionamento 
del led 1 cli cui specificherò la funzione più avanti, montre la restante parte viene strut-
tata come commutatore elettronico per i segnali AF. 
Dopodiché il segnale viene mandato in un altro integrate, identico al precedente, che 
ha funzioni di smistamenio per poter poi pilotare il flip-flop FJJ121; indi il segnale uscen-
te viene poi sincronizzato tramite i NAND e j NOR GJH131 e FJH221, al fine di evitare 
errori di lettura per cause esterno. 
Tramite un'altra sezione della NAND FJH131 si effettua un comando molto utile, cioè 
quell° di memoria; il quale a seconda che si chiuda o si apra il tasto T, inserisce o 
esclude l'eventuale memoria. 
Ved/amo di spiegare, con un•esempio, cosa comporta la presenza o l'esclusione della 
memoria. 
Supponiamo di tog//era la memoria, e di assere sulla frequenza 27,114; all'atto dell'ac-
censione, vedremo formarsi progressivamente il numero: „. 1,2,3 fino a 27,114, dopodi-
ché il circuito si azzera automaticamente e ritorna ad effettuare un nuovo conteggio. 
Se invoco inseriamo la memoria, il circuito, una volta raggiunta la frequenza 27.114, 
vi permane indeterminatamente. 
Supponiamo ora di variare la frequenza, ad esempio sia ora 27.174, con 11 tasto memoria 
inserito, vedremo il nostro circuito passera automaticamente- da 27.114 a 27.174 con 
la sole variazione della 4`OE cifra che passerä da 1 a 7. 
Contrariamente a quanto avviene senza memoria, poiché in questo caso ji circuito da 
27.114 che segnava, si azzererä per poi fare un nuovo conteggio e fermarsi alla nuova 
frequenza 27.174. 
Ritornando• al nostro circuito, possiamo notare che al secondo flip-flop contenuto nel-
l'integrato FJJ121 é co/legato, tramite una doppia NAND GJH131, il diodo led (i1 n. 1 
in figura 1) il quale indica con if suo lampeggio o con la sua accensione continua se 11 
circuito é pronto al conteggio o se é gib in funzione. Al prime flip-flop é co/legato un 
seconde diodo led (il n. 2 di figura 1): serve per indicare se slam° fuori gamma di /attune. 
In figure 2 c'è l'altra parte del circuito, che comprende il generatore della base dei 
tempi, l'elaboratore di sequenza, 1 comandi delle memoria e i circuiti di sincronismo. 

figure 2 
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Sintonia elettronica visiva per la CB 

11 generatore della base dei tempi é composto da un quarzo da 1 MHz che, colle gato 
tra le due NAND FJH131, funziona come multivibratore il cui segnale viene applicato 
alla catana di divisione, composta da sei decadi (FJJ141 o SN7490), che danno in uscita 
un segnale a 1 Hz che, tramite l'integrato FJH181 e il relativo commutatore S, permette 
di posizionare la gamma volute. 

Aspetto della sintonia visiva 
montata sulk) stesso telaio del TX, 
con relativo alimentatore. 

E' proprio questo commutatore che mi permette di leggere la frequenza fino all'hertz; 
infatti supponiamo che la frequenza da leggere sia 27.114.367 Hz: se commuto S, nella 
posizione 3, leggere: 7.114.3, montre si accendere il led (figure 1) il quale mi indica che 
sono fuori scale; per cui porterò S, ne/la posizione 4 leggendo cosi: 27.114 e il led 
del fuori scala seré spento poiché non ci sono più cifre fuori scale. 
Se ora voglio conoscere anche il valore delle centinaia di hertz, basterà portares" S, 
nella posizione 2 ove leggeremo, col led fuori gamma acceso, 114.36; spostando ulte-
riormente S, nella posizione 1 potremo leggere: 14.367. 
Cosi, mediante il solo ruotare di S,, potremo conoscere per esteso il valore della 
frequenza. 
La terza e ultima parte ě raffigurata in figure 3, che comprende la catena di conteggio; 
detta catana È. composta da cinque gruppi, ugualmente connessi, costituiti ciascuno da 
due integrati, rispettivamente decade FJJ141 e decodifica più memoria inglobate assieme 
nell'integrato Fairchild 93C8 niIntrinn dicnlav a led FDN70. sempre Fairchild. 

figura 3 

Per il primo gruppo, 
l'integrato FJJ141 deve assere della 
» serie veloce » 
(può assere usata una 
SN7490AN Texas). 
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Sintonia elettronica visiva per la GB 

Fra questi cinque gruppi, so/tanto il primo differisce, in quanto la decade a cui arrivano 
i terminalř E e D di figura 4 deve essere del tipo « veloce », ovvero una SN7490AN, 
non una FJJ141 corne per le restant!. 
Poiché questa soluzione impiegante displais risulta piuttosto incidente » sul porta-
monete, ho pensato bene fornire anche una variante per... meno abbienti e squattrinati! 
Si tratta di una catana di conteggio impiegante le nixies, come si pub vedere da figura 4. 

figura 4 

Per if primo gruppo l'integrato 1 
una SN7490AN Texas, per i re-

stantř gruppi Fintegrato 1 è un 
FJJ141 normale. 

figura 5 
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Essa monta le ZM1000 Philips, ma vanno bene anche le sol/te XN3 della Hivac, oppure 
le sofisticate 5870S ITT. 
In questo caso ci sono tre integrati che pilotano la nixie, poiché le funzioni di decodifica 
e memoria sono svolte da due integrati separati, ovvero la FJJ181 memoria e la 
FJL101 decodifica. 
Per questo tipo di catena di conteggio occorrerä approntare un alimentatore atto a 
torn/re l'alfa tensione necessaria per le nixie; in figura 5 c'è if circuito relativo al duplice 
alimentatore 160 V« e 5,1 V per gli integrati. Per chi optasse per la realizzazione con i 
displais, basterä procurarsi un trasformatore di 30W circa, con un secondario che eroghi 
una tensione compresa tra gli otto e i venti volt e corrente al mass/mo pari a 0,5 A, 
e applicargli il circuitino stabilizzatore impie gante l'integrato SGS L005 o l'equivalente 
Texas aA7805. 

SGS- L005 

45 V 

T trasformatore JU . 4U W 
sec. 1: 150 V, 20 mA 
sec. 2: 10 V, 0,5 A (max) 

D, ITT EM513 o Philips BY126, BY 127 
D, ponte da 10 V, 0,5 A 

Xs integrato stabilizzatore ¡IA 7805 o- 1 005 

Si raccomanda per l'integrato di non superare i seguenti valori limite: 
d.d.p. (max ingresso) 30 V, i (max ingresso) 0,5 A. 

vista sotto 

-,uA7805 

EM U 

sopra lato 

C, 50 p,F, 300 V, 
c2 1000 p,F, 15÷25 VT, 
C, 100 µF, 15÷25 VT, 

R, 100 ka 1 W 

Sintonia elettronica visiva per la CB 

realizzazione pratica 

Poiché tutte le funzioni principali di commutazione vengono compiute con gli integrati, 
la realizzazione del circuito non é critica; pub, assere fatta sul solito circuito stampato in 
vetronite per i più provetti; mentre ai meno esperti consigno di procurarsi delle basette 
surplus IBM o Olivetti che montano integrati, le qua/i, pul/te bene, permettono di mon-
tarvi sopra i nuovi integrati, realizzando poi i collegamenti necessarř ne//a parte sotto-
stante con i soliti till. Per il collegamento che dal vostro baracchino va al circuito im-
piegate cavo schermato 52S1 per VHF (ovvero II solito RG 58/U per intenderci). 
Gli unici collegamenti critic] sono que/li che potrete fare voi, se interpretate male qualche 
connessione ! 

tara tura 

Anche qui niente di proibitivo, solo pochi tocchi: dopo controllato i 5,1 V che Talimen-
tatore dovrä fornire, ponete S, nella posizione 5 ed escludete la memoria mediante il 
tasto T„ cioè T, aperto; procuratevi poi una tensione alternate tra i cinque e i trenta 
volt (tramite ad esempio il secondario di un qualsiasi trasformatore) che manderete in 
ingresso al circuito (senza co/legarlo al baracchino, beninteso). Ruotate adagio il com-
pensatore da 6 ± 30 pF, non con un cacciavite meta//leo, fino a che non leggerete sui 
displais (o sulle nixies) la cifra 00.050, cioè la frequenza di rete: 50Hz. 
Fatto ciò avremo la certezza che if quarzo oscilla su 1 MHz. 
Spostate S, nella posizione 1, toglřete il trasformatore e procuratevi un oscillatore di BF; 
mettete in ingresso al circuito un segnale di 1 kHz con la massima ampiezza che Poscil-
latore pub, •fornire, il circuito di sintonia dovrä segnare giusto 1.000; a questo punto 
riducete di volta in volta la sensibilitä dell'oscillatore agendo contemporaneamente sul 
trimmer da 100 kS2 sull'ingresso, fino a che potete e fino a che si riuscirä ad avere 
l'accensione dei displais ro nixies) col min/mo segnale in ingresso. 
A questo punto il circuito è pronto e lo potete co/legare al vostro baracchino: avrete 
la soddisfazione di vedere la frequenza su cul state parlando. 
Termino dicendo che il macinino lo adopero con successo col mio ricetrans e quindi 
di sicura fidabilitä; resto comungue a disposizione per eventuell chiar/menti. 
Saluti. * •e• ee: 

sei esigente...2 
il tuo arnplificatore lineare é un ELECTROMEC 

solid state 
si 

AR 27-S 
35W output 

GOLDEN BOX 
15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC spa. - via D. Comparetti, 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959 
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Radlogoniometri e VLF 

Radiogonlometri e VLF 
1W2ADH, architetto Giancarlo Buzio 

Costruire un radiogoniometro costa poco 

A Genova c'š il boom: dopo l'amico che si interessa alla propagazione delle VLF 
(onde lunghissime) nei solidi e nei liquidi, altri due genovesi, l'arch. Cipriani e 
il sig. Danovaro di Sampierdarena, mi pongono difficili quesiti che riguardano i 
radiogoniometri e la ricezione sulle VLF (Very Low Frequencies). 
Ecco cosa dicono questi protagonisti del boom radiogoniometrico genovese: 

« Voglio realizzare un radiogonřometro da montare sulla mia barca, e ho pensato 
di utřlizzare un'autoradio, modificando la frequenza di ricezione delle OL per 
portarla in gamma 200 ± 400 kHz. 
Come antenna vorrei usare una filare accoppiata a una barra di ferrite: se ne 
trovano in commercio montate su bussole di rilevamento, credo che abbiano in I 
para/lelo anche un condensatore per fare risuonare il sistema sulla frequenza che 
interessa. Il mio problema ě questo: come posso fare per accoppiare le due an-
tenne, considerando che l'antenna filare ha un diagramma di radiazione circolare, 
mentre la ferrite ha un diagramme a forma di otto, e che i due diagrammi, accop-
piati, danno una cardioide, che permette di rilevare anche il verso delle onde 
elettromagnetiche? Forse andrebbe bene un mixer, ma gari preceduto per la fer-
rite da un amplificatore, in modo che i due segnalř all'ingresso del mixer siano 
di intensitä simile ». Cosi larch. Cipriani. 

Ed ecco che cosa scrive il sig. Danovaro: 

« Sono venuto in possesso di un ricevitore per onde lunghe e lunghissime 
(600 kHz -:-- 15 kHz) e vorrei dotarlo di un'antenna adatta. 
Le antenne trovate nei cataloghř surplus non mi sembrano adatte, e cosi pure 
i « loops », o antenne a quadro, che richředono un variabile d'accordo, non adatto 
al mio caso, perché vorrei installare l'antenna su un rotore sul tetto... 
Dato che l'argomento é perfino di utilitä pratica (aiuto ai naviganti), penso che 
menti di essere approfondito. 
Procedíamo con ondine. 

Quail ricevitori impiegare 

Escludendo le VHF, che non rientrano in questa chiacchierata, riservata alle LF e 
VLF (onde lunghe e lunghissime), occorrerä disporre innanzitutto di un discreto 
ricevitore a onde medie e lunghe, possibilmente dotato di uno strumento per la 
misurazione dell'intensitä dei segnali detto « S-meter ». 
Tra i ricevitori surplus ideali ricordo if BC1206, radiogoniometro aeronautico a 
5 ÷. 6 valvole della serie G/GT o Rimlock, alimentato a soli 28 V di tensione 
anodica: le valvole, infatti, danno ancora un rendimento dignitoso a 28 V, tranne 
le finali, ragion per cui il BC1206 monta di solito due 25L6 in parallelo. II BC1206 
ha l'aspetto di un cubo di soli 12 cm di lato e, di solito, viene reperito privo del-
l'antenna apposita che, immagino, era montata su tutt'altra parte dell'aereo. In 
mancanza del BC1206 che, essendo un radiogoniometro a 200 400 kHz, é l'idea-
le per definizione, si possono usare altri apparecchí, che vanno modificati per 
ricevere appunto la gamma citata. Mentre sconsiglio di manomettere le bobine 
originali, lavoro di quasi sicuro insuccesso, posso invece consigliare di costruire 
un convertitore per la gamma che interessa (vedi anche cq 2/74). 
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Come funziona un radiogoniometro 

Le folle degli stadi calcistíci orientano la radiolina verso l'emittente desiderata, 
tenendola premuta contro l'orecchio; radiogoniometri umani, si penserebbe di 
ricavare la direzione (bearing) della stazione emittente, traguardando gli orecchi 
protesi di due sportivi sufficientemente distanti, che formino la base d'un trian-
golo anche ottuso. 
Invece questo metodo funziona male e ve lo dimostro. II barcaiolo dilettante, 
poniamo, decide di rientrare a Montecarlo per l'aperitivo. Non vedendo la costa, 
sintonizza il « transistor » su una stazione nota, lo orienta e tira su lo spinnaker, 
o attacca i quattro motori Perkins o fa forza sui remi a seconda della relativa 
bassezza delle sue condizioni sociali, e delle possibilitä economiche che ne con-
seguono, per rientrare. Finisce, con quel sistema, a Bengasi o a Palos de la 
Frontera, altro che Montecarlo, e vediamo perché. 
Innanzitutto, la radiolina non gli dice da che parte proviene il segnale (bearing) 
perché gli dä due massimi, tra oui bisogna scegliere con la bussola. Poi, non 
va utilizzato il massimo del segnale, ma il minimo, che é determinabile con 
esattezza molto maggiore, e che si trova a circa 90° rispetto al massimo. 
Inoltre, come mostra la figura 1, le montagne e gli ostacoli di varia natura pro-
vocano una riflessione del « bearing », per non dire della rifrazione: le onde che 
si propagano lungo la superficie terrestre o onde di terra, quando cambiano le 
caratteristiche del suolo, ad esempio quando la terra lascia il posto al mare, si 
rifrangono secondo un certo angolo. 

figura 1 r. PAdIAAPS 45 
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A complicare la situazione, durante le ore notturne, intervengono le riflessioni 
ionosferiche delle onde che, invece, durante il giorno, sono praticamente inesi-
stenti, almeno alle frequenze molto basse. 
Le riflessioni ionosferiche delle onde possono rendere difficile, proveniendo da 
varie direzioni, l'identificazione del punto di segnale zero. Del resto tutti noi 
che ci siamo diyertiti con antenne a quadro per le onde medie abbiamo provato 
un senso di smarrimento, constatando che Bruxelles o il Cairo si trovavano, 
secondo l'antenna, in direzioni non facilmente accettabili dalla bussola o dal 
buon senso. 
A questo punto possiamo credere che il nostro amico sia giunto in vista di qual-
che motovedetta battente bandiera sconosciuta, mezzaluna, eccetera. 
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Radiogoniometri e VLF 

Antenne per radiogoniometri 

In pratica, come scrive larch. Cipriani, si combina un'antenna filare, io dico an-
che verticale, con una a quadro o « loop »: il diagramma circolare dell'antenna 
verticale e quello a « otto » del « loop », somrnati, danno origine a un diagramma 
a forma di cuore, che i matematici chiamano card/o/de. 

figura 2 DiAGRAMmA A '2„ bčz. "LOOP. 

D..A &gem In ciRcoLA 
DELL'ANTeNAlk VEPticALE 

CARDioiDf RisULTANTE DALZA 

SoMelA DE; DUE DiA&RAA4,1; 

Ouesta cardioide presenta un punto di massima del segnale, in corrispondenza 
con l'apice e un punto di minima e permette di capire da quale delle due dire-
zioni possibili si trova la stazione che ci interessa, il che é giä un progresso. 
Ma come si fa a sommare i segnali provenienti dalle due antenne? 
E" semplicissimo (vedl figura 3): lo schema é stato di recente pubblicato su OST. 

figura 3 

AL 
RiCeviToRE 

Evidentemente, si pub aggiungere un preamplificatore tra il « loop » e l'ingresso 
del filtro T, per migliorare la sensibilitä. Poiché questa chiacchierata é destinata 
a letton i esperti, mi limiter° a osservare che il filtro T deve essere accordato 
sulla frequenza che si vuole ricevere, e il primario ha circa un decimo delle 
spire del secondario. E' consigliabile l'uso di bobine toroidali. 
II condensatore C serve a portare in risonanza l'insieme formato dal « loop » e dal 
filtro T. 

R va regolata in modo da ottenere un diagramma che assomigli alla cardioide: 
in pratica sarä ben difficile ottenere un diagramma simmetrico e il punto di 
segnale nullo poträ essere un poco falsato rispetto alla realtä. 
Come « loop », se si lavora su frequenze attorno ai 300 kHz, mi sembra poco 
pratico usare una grossa bobina di circa un metro di lato, che avrebbe troppe 
spire. 
Meglio usare un bastone -di ferrite di lunghezza conveniente. 
L'avvolgimento dovrä essere spostato lungo il bastone in fase di messa a punto. 

L'ascolto sulle VLF 

Per rispondere anche al secondo lettore, dirò che non ô troppo pratico mettere 
sul tetto una rotativa per frequenze tipo 15 kHz, usate dai sommergibili in im-
mersione. 
lo mi accontenterei di una buona presa di terra, che elimina — su frequenze 
cosi basse — molti disturbi, e di un'antenna qualsiasi, cioè di un filo anche 
informe, tirato più in alto che si pub. 
Le stazioni che trasmettono sulle VLF sono poche e di limitato interesse, anche 
se piacevoli in quanto non parlano: emettono segnali oran i e innocui bip-bip di 
puro valore scientific°. 
Incontriamo un 12 kW di Braunschweig (RFT) su 77,5 kHz che fa un bip al se-
condo 24 ore al giorno, seguito da MSF (National Physical Laboratory, Teddington, 
Middlesex) con segnali campioni, poi c'è HBG di Neuchâtel, con 20 kW, un 
russo (RES) su 100 kHz e, sulla frequenza più bassa del mondo (16 kHz), i 
350 kW dell'Osservatorio di Greenwich. 
Altro bip-bip francese, FTA 91, su 91,15 kHz; un fratello della WWV americana, 
il WWVB su 60 kHz (13 kW); Potsdam su 185 kHz (DGI, 0,75 kW). 
Tra i 155 e i 280 kHz si trovano una quindicina di stazioni di radiodiffusione 
della Russia asiatica e un paio di stazioni mongole. 
Tra le stazioni europee nella stessa gamma, una cinquantina, numerose quelle 
russe, poi la Romania (1200 kW) su 155, la Francia (1100 kW) su 164, Radio 
Saarbrücken su 180 (1200 kW), Ankara (1200) su 182, la Svezia su 191 (600), 
l'Islanda su 209 (100), Montecarlo su 218 (2000), la Finlandia su 254 (200) e la 
Cecoslovacchia su 272 (200). 
I radiofari trasmettono tra i 200 e i 400 kHz la loro sigla in telegrafia, senza 
interruzione. 
Lo schema di un convertitore per le VLF ě stato pubblicato su cq 2/74 ad opera 
dell'amico Gigi di Riccione. *, *OE *OE 
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operazione ascultu 

OUT 

operazione ascolto 
Giuseppe Zella, 12-12315 

G. Zella 
via Isonzo, 7 
27020 TROMELLO 

costrulamo insieme 
una completa stazione d'ascolto 

per ricevere un pi, di tutto 

MW SW 

70 rOl 

0 0 

50 03 

4 

micro deviatori 
(vista inferiore) 

DisposIzione 
contatti 
microrelé 

(segue dai numen i precedent!) 

2) nuova versione dello stadio amplificatore RF 

Realizzazione dell'alimentatore su circuito stampato 

Dato /'interesse suscitato dal ricevitore a doppia conversione che abbřa-
mo insieme esaminato nel corso dei mes' scorsř, e al fine di rendere più 
semplice e funzionale la realizzazione di uno degli stadi fondamental' del 
ricevitore stesso, ho realizzato una nuova versione della basetta circuito 
dell'amplificatore RF che passo di seguito a 1/lustrare. 
Sostanzialmente il circuito elettrico rimane invariato rispetto a que/lo il-
lustrato in precedenza, presenta però una particolarità costruttiva di gran-
de importanza al fine della solidità, semplicità di montaggio e di funzio-
namento di tutto lo stadio. 
La particolarité é la seguente: ho ehm/nato il commutatore in steatite pre-
posto alla commutazione delle bobine delle gamme onde medie / onde 
corte, e in sua vece ho impie gato quattro microdeviatori (relé) diretta-
mente montati su/la basetta circuito e che sostituiscono validamente il 
detto commutatore e ovviano a tutti gli inconvenient' di natura meccanica 
che esso procurava. 
Naturalmente questa soluzione comporta come rovescio della medaglia 
una radicale modifica di tutto lo stampato e di dover dire ció me ne duole 
per chi avesse già realizzato la versione precedente; per costoro posso 
ass/curare che il circuito cos? realizzato presenta indubbi vantaggi fun-
zionali, di razionalité, semplicità di montaggio e taratura nonché un aspet-
to senz'altro più elegante del precedente. 
D'a/tra parte questa non è che una proposta di una nuova soluzione; la 
sensibilità non varia di molto rispetto alla precedente versione, si hanno 
comunque garanzie indubbie di non accoppiamento degli stadi che, se an-
che minime, erano possibili ne//a versione precedente qua/ora il montaggio 
non fosse stato fatto a regola d'arte. 
Per chi fosse intenzionato a realizzare quanto proposto, passo a descrivere 
l'insieme anche se si commenta da sé. 

lato rame lato componenti 

nuova basetta RF (scala 1 : 1) 
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operazione ascolto 

Nuovo aspetto modulo RF 
(nuova vers/one) 

operazione ascolto 

I microrelè usati sono di dimensioni veramente ridotte, 10 x10 x 20 mm, 
e si prestano quindi ottimamente a essere montati su/la basetta stampata 
mantenendo invariate le dimensioni della stessa. 
Sono realizzati in contenitore completamente stagno di materiale plastic() 
e sono dotati di piedini uscenti dall'involucro stesso atti a essere inseriti 
direttamente net circuito e sa/dati. 
La tensione di eccitazione é di 12 V ed é ottenuta e mantenuta costante 
mediante un diodo zener montato su//a basetta dell'alimentatore. 
Essendo reli del tipo a dey/atore, avremo a disposizione uno scambio 
ovvero due contatti commutabili a piacere; in posizione di riposo (non 
eccitati) si ha a dis posizione un contatto normalmente chiuso, alimentan-
do invece í relé si avrä la commutazione cioè il contatto normalmente 
chiuso si aprira e si chiuderä invece que//o normalmente aperto. La di-
sposizione dei reli sul/o stampato e le commutazioni che gli stessi effet-
tuano, sono state previste come segue. 
Partendo dal presupposto che nell'arco di un periodo abbastanza longo 
(uno o più anni) si ascoltano maggiormente le onde corte che non le 
onde medie per la ben nota periodicitä stagionale data dalla propagazione 
che interessa la gamma, ho pensato di utilizzare i contatti normalmente 
chiusi dei relé (condizione di riposo) per l'inserzione delle bobine L3 I L5 
(vedl schema elettrico) costituenti appunto le induttanze per il circuito 
di sintonia delle onde corte. 
Tutto ore) per evitare di tenere longamente i relé inseriti e di consumare 
energia senza ragione (non dimentichiamo l'austerity, hi!); naturalmente 
in posizione di eccitazione i relè commuteranno le bobine co/legando in-
vece in circuito le L2/ L4 per le onde medie. 

La commutazione é rapidissima e silenziosissima. 
Tutti i reli vengono comandati da un unico microinterruttore che alimenta 
oppure toglře l'alimentazione ottenendo cosi rispettivamente la posizione 
MW e SW; i collegamenti tra la basetta e l'interruttore S, possono essere 
fatti con normale filo per collegamenti. 
Per quanto concerne poi le operazioni di taratura e co/laudo resta valido 
quanto detto per la versione precedente, un/co avvertimento fare atten-
zione alla posizione dei relé in quanto se doveste avere il VFO sintoniz-
zato per la ricezione delle onde corte e le bobine che avete inserito tra-
mite relé fossero per le onde medie e viceversa, non sentřreste nu/la 
di nul/a. 
Tenete quindi presente che con l'interruttore chiuso sono inserřte le bo-
bine L2 / L4 per le onde medie, con interruttore aperto s'inseriranno invece 
quelle per onde corte L3 / L5 (naturalmente se rispetterete la clisposizione 
da me adottata delle bobine sul circuito). 
I numen i di riferimento riportati su/la riproduzione in scala 1: 1 del cir-
cuito stampato lato rame e componenti corrispondono ai van i ca-pi delle 
bobine (vedl schema elettrico) e dei relé secondo la dis posizione ind/cata. 
Per la gioia di tutti diré che la realizzazione é estremamente semplice, 
unica attenzione da porre è quella di non invert/re tra loro i capi delle 
bobine. 
E ora una descrizione per sommi capi di quanto è possibile vedere ne/la 
foto del modulo cosi realizzato. 

il nuovo modulo RF inserito 
nell'insieme del ricevitore. 

Da sinistra i visibile il complesso dell'alimentatore su di un circuito stam-
pato diverso da que/lo qui presentato (il presente è più sofisticato). 
II trasformatore d'alimentazione é montato direttamente sul te/aio e fa da 
sostegno alla basetta stampata su cuř sono montati î due condensatori 
C4/ 02, la resistenza R1, lo zener 13,1 e relettrolitico 04; i quattro diodi 
montati a ponte, il trimmer PT, lo zener Da, il condensatore 03 e i due 
elettrolitici C5 / Cá sono montati sotto la basetta e quindi non visibili. 
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operazione ascolto operazione ascolto 

Posteriormente troviamo le boccole per l'alimentazione del resto del rice-
vitore, la boccola per la presa di terra e il transistor 020 (2N3055); a 
questo proposito vorrei fare una precisazione destinata ai princip/anti che 
si trovassero in difficoltä nel montare detto transistor. II 2N3055 viene 
montato direttamente sul te/aio contenitore interponendo tra il transistor 
e la parete su cui andrä fissato un apposito foglio di mica sagomato esat-
tamente come il contenitore (case) del transistor stesso onde isolarlo 
elettricamente dal box. Le due viti che řissano il transistor attraverseran-
no la parete metallica infilate entro appositi passanti isolanti; a una delle 
due viti, o meglio ancora a entrambe, verrä fissata una paglietta di ottone 
e strettamente serrata alle viti stesse. Alla paglietta collegheremo poi uno 
spezzone di filo che andrà a collegarsi al punto C della basetta stampata. 

E' poi vis/hile l'interruttore doppio di alimentazione Sa / Sb e sotto di que-
sto i due potenziometri P1 / P2 che control/ano il guadagno dei due stadi 
amplificatori. 
Abbiamo quindi il condensatore variabile doppio C, í / C,3, l'interruttore di 
commutazione onde medie, onde corte S, e in fine il condensatore per la 
sintonia fine della RF C„2. 
Posteriormente abbiamo la femmina coassiale S0239 per l'ingresso d'an-
tenna e il BNC d'uscita a cui si collegherä il cavetto che andrä al modulo 
VFO e mixer di prima conversione. 
Com'è dato di vedere, ingresso e uscita segnale sono schermati mediante 
due scatolotti da cuí fuoriesce il cavo di collegamento con la basetta. 
E veniamo quindi alla basetta vera e propria. 
Non mi sembra vi sia molto da dire, comungue spendiamo due parole an-
che per questa. 

Sono vis/bili i quattro relé S1/ S2/ S3 / S4 di commutazione delle bobine, 
le bobine stesse, i due mosfet montati su zoccoletii, il compensatore 
le varie resistenze e condensatori e lo schermo in rame che separa net-
tamente i due stadi. 
I cavettř di collegamento che portano segnale dovranno essere del tipo 
per alta frequenza, mentre i due di collegamento dei potenziometri saranno 
in cavetto schermato; la massa della basetta andrä poi saldamente con-
nessa al contenitore con un pezzetto di calza di rame. 
Per concludere, ricordo di porre la massima attenzione nell'inserire i due 
most et negli zoccoletti ovvero non invert/re i terminal) pena la distruzione 
irrimediabile dei transistori. 

L'alimentatore 

Come potete vedere dallo schema elettrico, non si differenzia molto dal 
precedente se non per alcune mod/fiche atte a far funzionare i relé, e 
alcune varianti nei componenti onde avere più facile reperibilitä degli 
stessi. 
E ved/amo quindi in dettaglio il circuito: innanzitutto il ponte rettificatore 
usato in precedenza viene sostituito da quattro diodi naturalmente mon-
tati a ponte che sono contrassegnati anche su/lo stampato con D1/ D2 / 
/ D3./ D4. 

Schema elettrico dell'alimentatore nuova versions 

DZ 7 C3 C4 C5 DZ 2 Q20 Se TA 

Elenco component! alimentdtute 

C,, C, 0,22 µ,F (1000 V), vedl testo 
C, 0,10 µF (50 V) 
C4, C, 2200 p,F (25 V), elettrolitico 
C, 220 [IF (25 V), elettrolitico 
R, 100 (2 (2 W), 5 % 
PT 470 n, potenziometro trimmer 
TA trastormatore d'alimentazione (come il precedente) 

SW 

C13 

D„ zener ITT ZD 12 
D„ zener ITT ZD 15 
D,...D, ITT 11\14002 
O„ 2N3055 (RCA, Motorola) 
S,/Sb doppio interruttore 250 V, 2 A 
S. microinterruttore 
S,..S, microrele RH12V (Nations!) 

E prima di proseguire, una nota di carattere antinfortunistico. 
I due condensatori contrassegnati con C1/ C2 in questo schema e con 
C88 / C89 ne//o schema elettrico generale, essendo collegati alla massa del 
ricevitore, fanno si che quando il ricevitore ě in funzione sia presente sul 
te/aio un capo della rete. 
E' quindi INDISPENSABILE che il ricevitore sia co/legato a una presa di 
terra di provata fede che eliminerä in pieno detto inconveniente. 
Detti condensatori servono a fugare a massa eventuali disturbi in rete; 
nel caso a realizzazione ultimata non si riscontrassero anomalie tipiche 
della rete, ronzii e cose del genere, î detti condensatori possono anche 
essere omessi senza pregiudicare nul/a del funzionamento del complesso. 
Tutto ciò per evitarvi l'emozione della sedia elettrical! 
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operazione ascolto 
operazione ascolto 

lato rame 

Alimentatore: 
circuito siam pato 
(scala 1: 1) 

lato component! 

E procediamo nell'esame del circuito: come detto prima, la tensione di 
alimentazione per i relé (12 V) viene ottenuta ripartendo la tensione di 
alimentazione dell'intero complesso tramite la resistenza R1 e il diodo 
zener D01 e mantenuta costante dallo stesso. 
E ora alcune note di carattere pratico utili alla messa a punto di questo 
stadio del ricevitore. 
Montato Q20 (2N3055), conviene verificare se detto transistor è perfetta-
mente isolato dalla massa e si procederà come segue: con un tester posto 
sulfa portata ohmetrica più alta si misurerä tra il corpo del transistor (col-
lettore) e la parte metal/loa su cui é stato fissato se esiste continuitä. 
Se cosi fosse sara necessario provvedere a un perfetto isolamento del 
transistor (il tester non dovrä dare nessuna indicazione) per evitare un 
corto circuito netto sul/'alimentazione; ricordo che il collettore del tran-
sistor direttamente co/legato al + del/'alimentazione mentre il conte-
nitore dell'alimentatore é direttamente connesso al negativo. 
Verificato che il tutto é in piena regolaritä, si passera al co/laudo del solo 
alimentatore e con l'aiuto di un tester co/legato tra l'emettitore (punto F 
della basetta) del transistor 0 20 e massa, si ruoterà il potenziometro trim-
mer PT fino a leggere una tensione di 15 V. 
Questa prima operazione andrä latta a vuoto cioè con TUTTO IL RICEVI-
TORE STACCATO dall'alimentatore. 
Se tutto sara andato come detto, si regolerä nuovamente il trimmer PT 
fino a leggere tensione ZERO sull'emettitore di 020; si poträ quindi col-
legare tutto il ricevitore al punto F (emettitore) e sempre con il tester 
posto in circuito come detto, si ruoterä il trimmer PT fino a leggere nuo-
vamente 15 V. 
Dopo detta regolazione PT non andrä più toccato. Pue) ca pitare che la ten-
sione massima letta non sia esattamente di 15 V ma leggermente infe-
riore; cié si verifica in quanto i diodi zener stabilizzano sempre legger-
mente in meno del valore dichiarato, ciò comunque non rappresenta nel 
nostro caso un problema, purché la tensione non scenda sotto i 14 V. 

(vignette di 
Bruno Nascimben) 

DAMMI QUO- LO 04ESTRA 

Non rimane altro da aggiungere se non l'augurio di un buon lavoro e di 
ottimi risultati che se verranno seguite le istruzioni elencate qui e in 
precedenza, alla lettera, non mancheranno di certo. 
Naturalmente un pizzico di .competen±a risulterä indispensabile per otte-
nere un pleno successo. 
Augurando a tutti un Felice Natale resto comunque a disposizione per 
eventuali consigli che sara mio piacere dare. e 
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sperimentare© 
circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

C copyright cg el ettr o ni ca 1975 

Antonio Ugliano, il -10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

JI progetto del mese 

Un lettore che per ovvi motivi di sicurezza pre-
ferisce restare in incognito e figurare solo con 
il suo ORZ, mi invia gil schemi di modifica per 
transceivers valvolari di alcune note marche che 
abbondano tra i CB. 
Li presento sicuro di fare cosa gradita a tutti. 
Le modifiche sono applicabili agil apparati La-
fayette Comstat 25 B e Comstat 35 nonché ai 
Tenko 23+, 46 T e Kriss 23+. 
Ouesti apparati, sebbene carrozzati differente-
mente all'esterno tra loro, hanno il complesso 
interno unico, tranne ievi modifiche, in quanto 
realizzati tutti da un'unica ditta giapponese. 
Le modifiche permetteranno agil apparati anzi-
detti di poter « uscire » con potenze dell'ordine 
dei 20 W rispetto ai 3 W originali con prestazio-
ni pressoché invariate; esse vertono su tre parti 
degli apparati detti: lo stadio di potenza di RF 
quello di potenza di BF e all'alimentazione e non 
sono affatto difficili in quanto non richiedono 
tarature astruse a montaggio ultimato se non 
una ritoccata al pi-greco. 
Negli schemi allegati sono riportati solo i par-
ticolari oggetto delle modifiche mentre per una 
veduta d'insieme ci si poträ rifare alio schema 
elettrico allegato a agni libretto di istruzioni di 
detti apparati. 

(vignette di Bruno Nascimben) 

eZ 

Cominciamo con le modifiche allo stadio di RF: 
in figura 1, particolare A. ě presentato lo stadio 
finale amplificatore di potenza RF originale. 
Nol particolare B, con le modifiche apportatevi. 

Si noti: togliere il diodo Di, il gruppetto C„ e 
R„ e sostituirli con un diodo 1006 o analogo; 
togliere R9, e C9, e collegare il catodo diretta-
mente a massa (classe C), infine, eliminare R9, e 
sostituirla con un'impedenza per AF da 501.1H. 
Da notare che ft„ in origine ě di 6,8 kf2 e deve 
essore abbassata a 1 ka Si sostituisce in ultimo 
la valvola: in luogo della 6605, oppure EL84, 
vert-à inserita una EL86 (qualcuno suggerisce la 
E84L oppure la 7189 che però dä una resa d'usci-
ta inferiore a una migliore prestazione hi-fi). 
Per le modifiche all'amplificatore di BF, oioè al 
modulatore, la semplicitä ě maggiore. 
Come si vede 1n figura 2, basterä solo aggiungere 
un condensatore elettrolitico da 50 ,F 100 1/19,—, 
in parallelo a R„. 

V10 

V5a 

In sede di prove, qualora la modulazione non 
raggiungesse il 100 %, si poträ tentare di abbas-
sare il valore di questa resistenza a 47 0. 
La valvola 6805 o EL84 non sel-à sostituita. 
L'ultřma modifica interessa lo stadio di alimen-
tazione. 

sperimentare 

Dalla figura 3 si pue> notare che tutte le modifi-
che da farsi interessano ia sostituzione di una 
sola resistenza, la R„ che da 1002, 2W, scen-
derä a soli 42, 15 W a filo. 
Non c'è altro da aggiungere, se non ritarare il 
pi-greco per la nuova valvola. 
L'amico Perseo si ě fermato qui; lo vorrei ag-
giungere che, per evitare che l'indice dello 
strumento dell'indicatore di uscita vada a con-
torcersi a fonda scala in trasmissione, va eli-
minato il link costituito da due fill arrotolati tra 
loro e sostituito con un compensatore per UHF 
a vite da 3 pF massimi tarandolo quindi per una 
misura relativa alla massima potenza di uscita; 
inoltre, per « spingere » il pilotaggio della finale 
a ÜE, é consigliabile elevare la capacitä di C„ da 
10 pF a 20 PF. 
A Perseo questo mese va il premio extra com-
posto dai soliti 100 componenti elettronici assor-
titi, premio in palio ogni mese per la migliore 
modifica, oltre a un amplificatore BF della Sin-
clair, offerto dalla redazione di cq elettrohica. 
Oualora qualche lettore volesse maggiori delu-
cidazioni da Perseo poträ farlo mio tramite; gil 
rimetterò tutte le lettere che mi perverranno. 

Ra 

20 e 211dicembre 1975 
presso l'Ente Fiera Internazionale piarzzale J.F. Kennedy 

25 ELETTR A 
Esposizione Mercato Internazionale dd Radioamatoré 
Per, informaziořd rivolgersi alla: 
Direzione, vico Spinola 2 rosso - 1.6123 GENOVA 
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sperimentare sperimentare 

Papocchie in parcheggio 

-11 1-'1K 

0,15 1-11.   

.1 1_, Issl 

3,3nF T560pF 

3 

22K 

sto da so pra 

01;2;3- 2N 1711 

 0+18v 

 Jul 
K  

Salvatore DI MAURO via XXV Luglio 48, Cava dei Tirreni. 

Generatore di segnali a tre forme d'onda. 

Fa uso di un integrato 8038 CC dell'Intersill. II potenziometro da 47 IQ serve a variare 
la frequenza che varia da 0,5 Hz a circa 295 kHz. 

2 

-H  

In "AO  

 1100 K 

WEEN 

ll 
12V 

1055 

1W9723 
sgs 

-r 

Out 

0 

1G 55 

2.2nF 

o aeb 

b o _s+b 

-If 1055 

H102-)3 

7 

Vittorio CRAPELLA via Trento 3, Sondrio. 

Commutatore elettronico per oscilloscopic,. 

Con un integrato H102-81, della SGS, tramite il potenziometro da 47142, regolare la 
frequenza di comrnutazione per non avere sull'oscilloscoro tracce spezzettate. II com-
mutatore seleziona il solo segnale A oppure il B, o tut:I e due contemporaneamente 
o la loro somma. 

Osvaldo LAMINATO via G. Prati 9, Milano. 

Temporizzatore a UJT. 

Tramite il commutatore, possono selezionarsi tem-
pi 60, 90 e 120 minuti. Utilizzabili per tutti gli usi. 

Output 

Roberto DI CORATO via Treves 6, Milano. 

Elevatore di tensione (minisurvoltore). 

Consiglia di collegare i due fili d'uscita al gatto 
della zla per un divertimento assicurato. Graffi, pure. 

Giuseppe CAMIOLO Largo Pisano 5, Palermo. 

Dispositivo per registrazione autornatica delle te-
iefonate. 

A generale richiesta. Alzando il microtelefono il 
relay si eccita avViando il registratore e inserendo 
sulla linea teleforuca il microfono del registratore 
cioe i fill del microfono connessi alla linea tramite 
due capacitä da 5.000 pF. 
II resto é abbastanza intuitivo. 

Adriano RONDINELLI via Bassignana 5, Firenze. 

Interruttore a contatto. 

Le deboli correnti del corpo umano utilizzate per 
polarizzare la base di un tra.nsistore. II sensore 
costituito da un corpo metallico. L'utilizzazione pué 
trovare i più svariati usi. 

Ouesto mese premi d'eccezione: al signor DI MAURO un integrato DV5-8007. 
Ai signori CRAPELLA e CAMIOLO un diodo tunnel a testa CT2005/R. II più miniaturizzato 
esistente, penso. 
Al signor DI COR;.TO un microtransistore BCW29. 
A RONDINELLI e LAMINATO a sorteggio, infine, due integrati ICL8083 generatori di 
funzioni. 
Spero tutti contenti. 
Auguroni di Boon Natale e felice Anno nuovo! 34 X. .3Sr Jr. 3t..  X- X» 
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« Operazione Tasso 

« Operazione Tasso » 

fantaraccontino di Antonio Ugliano 

Quanto segue é realmente accaduto. 
Uno dei tanti cappotti o bacchette che di tanto in tanto effettivamente riescono e la-
sciano come suei cursi il segne. 
Per ovvi cd evidenti motivi, i nomi dei protagonisti non sono stati fatti anche se i 
« bacchettati» difficilmente si faranno vivi quali protagonisti. 

E veníamo ai fatti. 
Noto per tuita Napoli e dintorní, vi era un CB che nella vita civile rivestiva una carica 
non indifferente, ma noto principalmente per il suo buonumore, la vena scherzosa, la 
carca di « verve » che lo facevano il ricercato dei canali che sapeva animare anche nei 
peggiori momenti di magra. 
Questi, con l'ausitio di altri noti CB del circondario, avvicinandosi il prime d'aprile, 
pens() a un colossale pesca » che avesse fatto epoca: e i fatti gli diedero rag/one. 
Nei gřorni che seguirono, furono notati armati di registratori a caccia di voci, suoni e 
rumori per Napoli e dintorni poi 11 tutto, sapientemente montato e amalgamato, fu 
provato e riprovato. Vennero fatti tagli e ritocchi, modifiche e montaggi. Quindi il 
prodotto finite fu pronto per andare in onda. 

Sabato 1° aprile 1970. 
Dal primo matt/no, nella macchina del noto CB, furono insta/lati baracchino e registra-
tore e, nonostante allora si fosse ancora piratř, la frustanera sul di dietro. Nella macchina 
stessa presero posto j nestanu « bacchettari» tra coi anche una YL e via per l'«Ope-
razione Tasso », 
Entrarono sull'auto.strada Napoli-Salerno dal casello di San Giovanni e, appena verso 
Ercolano, andarono in onda. 
Erano circa le 10. Sul canale 14 a quell'ora e in quel giorno strettamente affollato, fu 
udito un break urgente: era un autobus delta Meridionale Turismo che chiedeva se in 
frequenza vi fossero amid i di Sorrento in quanto il sottomodulatore, guida apponte su 
detto autobus, aveva dimenticato alla sua partenza da Napoli di ínoltrare una telefonata 
all'Hotel Tasso di Sorrento per annunciare che la nota gita turistica sbarcata a Napoli 
in matt/nata era in viaggío per Sorrento. 
Inutile dire che la cortesia dei CB mise subito in atto quanto richiesto ed é anche inutile 
dire che la curiosité dei CB volle subito sapera di che turisti si trattava, eccetera. 
Mezzo a smozziconi e mezzo facendoselo tirare da bocca, la detta guida si tece scap-
pare che in rea/té gli autobus enano quattro e tutti piení zeppi di ragazze tra i quindici 
e i trent'anni appartenenti a una nota Université inglese in gita di studi in Italia. 
Subito sul 14 si face bianco assoluto. La notizia era oltremodo ghiotta e ogni CB tra 
i dieci e gli ottant'anni fu subito assalito dal gall/srno meridionale per la caccia alla 
turista. 
A questo punto per dar maggior forza a quanto detto, il registratore mise in onda un 
brusio di voci che in realté era stato registra fo in un pu//mann in un'ora di punta, che 
realmente dava /'impressione che chi stava parlando fosse ín un autobus. 
Logicamente non mancó il rumore della massa in moto, il cambio delle marce, il clackson, 
le trombe e tutto il resto. Chi era in escolto, non poteva non credere che il tutto fosse 
autentico. 

A un certo momento si lave) pure la voce dello steward che dai/'a/topar/ante insta/lato 
nel pu//mann, faceva notare alle turiste il Vesuvio su//o sfondo in un inglese degno di 
Oxford. Seguirono voci femminili inglesi, registrate a un ricevimento delle Girl Scout 
della NATO quindici giorni prima, in un sotto fondo accompagnato dal ronfare del motore 
e dai clackson delle altre macchine che incocciavano sull'autostrada. 
II gruppo si spostava realmente sul/'autostrada per creare ii fenomeno dell'evanescenza, 
e il suo vagabondera era seguíto dal vivo interesse di tutto il canale e in modo partico-
lare allorché la guida che nel contempo aveva precisato chiamarsi Carlo, cominciò a pre-
cisare che tutte quelle turista, in bianco da quindici giorn:, era diretto a Sorrento al 
suddetto albergo, aggiunse che crane libere senza sorveglianza, aggiunse che ci stava-
no, aggiunse che avevano tentato con lui que/che approccio e peccato che lui in serete 
doveva rientrare a Napoli. In ultimo, a contarme di di) ch/amé una miss e la tece mo-
dulare. Fu il colpo di grazia: chiunque aveva ancora que/che dubbio vi passé sopra un 
colpo di spugna allorché una melodiosa voce, in un italiano stentato, disse che amava 
«tutti ciovane fanatic)» e che peccato che aveva poco tempo perché voleva sempre 
stare con loro. 
Non mancó la turista che voleva baciare Fautista, regolarmente messe in onda le be-
stemmie di quest'ultimo. Non mancó il coro delle stesse che si misero a cantare (sem-
pre montaggi dal registratore) e non mancó neppure un frenatone brusco del mezzo con 
conseguenti gr/da di spavento e clan gore di trombe. 
Comunque, l'effetto era reale. Man mano che il mezzo, in rea/té l'auto del noto CB, pro-
grediva verso Castellammare, altri CB prendevano conoscenza dei fatti e cosi, tra lo 
squittire di una miss, le spiegazioni suite varie localité attraversate, altri cuori sogna-
vano, anzi pregustavano l'avventura. Sull'auto era stato instal/ato un apparato di una 
certa potenza e, data la natura pianeggiante della zona, la portata era eccezionale. 
II quartette in auto, per far si che la cosa fosse ver/tiara, si diresse realmente verso 
la pen/sola sorrentina diventando sempre più difficile Fascolto per i paesi più lontani 
non senza pare aver ripetuto l'indirizzo de//'albergo a cuí tutto quel ben di Dio era 
diretto. Poi tece ORT definitivo lasciando vagabondare la fantasia di tutti coloro che 
crane restati in escolto. 
II quartette, giunto a Sorrento, smontò dalla macchina baracco e antenna e si race per 
il canica-batterie in prima fila a piazza Tasso, nelle adiacenze dell'omonimo albergo, per 
gustarne if risultato. 

Verso sera comincíarono a giungere diverse macchine dalle quali scesero azzimati gio-
vanotti in cravattino. Non mancarono CB dai nomi famosi che, « per caso », si trovavano 
a passara di le. 
Vero gallo nostrano, un noto penalista delta valle del Sarno era intervenuto in spyder 
coupe amaranto metallizzata tecendo sloggio di un vario pinto fascíacollo firmato Rabanne. 
Verso le 21 nella piazza si enano dati convegno (non volando...) un centinaio di C2, si 
scambiavano i saluti e si facevano conoscenze, mantra il noto quartette si sbellicava 
dalle risa net riconoscerne partecipanti. Si aspettava la discesa delle figlie di Alb:one 
che, stranamente, tardavano. Si cominciava ad esprimere le pro prie preferenze: lo pre-
ferisco quelle lunghe, lo que//e un po' magre; si cominciarono a raccontare le avventure 
della precedente estate con quelle blonda Vichinga o que/la bruna Walkiria che poi, 
torse, se realmente era successa, sicuramente si sarebbe trattato di un'acida ziiella 
inglese con tanto di denti cavallíni e magra come un chiodo. Intanto, mentre si intrec-
ciavano i commenti, il tempo passava: più di uno cominciò a sbirciare Forologio. Nac-
quero altri commenti, del perché tardassero tanto a uscire, forse enano stanche, forse 
• enano uscite, eccetera, e a//ora fu proposto un commando che andasse ad assumera 
informazioni al bureau. 
Nessun pittore di grido, nemmeno il miglior penne//o del passato e del futuro sere mai 
in condizioni di poter riprodurre la faccia dei suddetti allorche uscirono dal detto albergo 
portando la ferale notizia che Ii di quindicenni studentesse inglesi non c'era manco 
l'ombra, e che non era previsto neppure un loro arrivo in basse stagione. 
La notizia serpeggiò subito, si formarono capannelli per commentera il fatto, poi, in 
fine, facendo buen viso a cattivo gřoco cominciarono a stol/are alla chetichella. 
La sera successive, allorché il fatto era stato divulgato in frequenza, dei canto e più 
partecipantř al mancato banchetto di coscia inglese, stranamente non si riusciva a fco-
verne uno che asserisse di esserci stato: del perché non erano stati sent/ti la sera prima, 
furono adcfotte le acuse più strane, dalla morte della suocera, giä morta da tne anni, al 
parto della moglie che, poi, non era neppure in attesa. Oppure dal mal di testa al com-
pito difficile di inglese, guarda caso, Portelo a casa dalla fig/ia. 
A cinque anni di distanza, in certi salotti, nel ricordare la <, bacchetta si ride ancora, 
qualcuno ha cercato di fame un'imitazione ma non c'è mai riuscito: operazione Tasso » 
è restate ineguagliata, almeno sino a oggi. 
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All'ultitna ora un « flash » di Agenzia 

Rivoluzione a Sperimentaropoli? 

Notati ammassamenti di fedelissimi al confine - Il governo in esilio del Si-
gnor Unico e Prence di Sperimentaropoli, Marcello Arias, incita alla rivolta 
i leccapiedi dell'usurpatore Ugliano - Preoccupazione negli ambienti di 
Castellammare - Manifestazioni di giubilo popolare alla grande notizia. 

SPERIMENTAROPOLI, 30 novembre 

Al momento di andare in macchina, l'Agen-
zia RADIOSCARPA ci fa pervenire un « flash» 
che riporta una notizia sconvolgente e da lun-
go attesa: iI legittimo e unico Governo di Spe-
rimentaropoli in esilio guidato dal suo fonda-
tore e Signore Marcello Arias sembra inten-

zionato a dar battaglia all'usurpatore Antonio 
Ugliano e ai suoi leccapiedi. 

Da indiscrezioni filtrate in ambienti vicini 
all'Ugliano si apprende che la notizia ha desta-
to viva preoccupazione nei Palazzi Stabiensi. 

Fonti diplomatiche affermano che il Signo-
re e Duca di Sperimentaropoli si accingerebbe 
a inviare un messaggio ai sudditi fedelissimi. 

Certo che mi accingo a lanciare un messaggio ai fedelissimi e amatissimi 
sudditi! 
Abbiamo sopportato fin troppo le assurde angherie e i vaniloqui dell'usurpatore! 
E' ‚'ora della riscossa! 
Dove sono i miei diletti valvassini, la ciurmaglia, il popolo bue, i Prenci, i Seri, 
i servi della gleba, valvassori e farabutti, copioni e furbastri, quella meravigliosa 
Corte dei miracoli che popolava le nostre pagine? 
Guardate lo squallore dell'attuale « sperimentare »:• non una vignette, nessuna 
esecuzione capitale, niente nerbate, non una statua al Vincitore, una tristezza 
indicibile. 
Ma ora basta! 
Combatteremo l'indegno Governo di Castellammare con il vigore che si merita, 
e vedremo da che parte si schiererä la plebaglia sperimentante! 
E' facile fare previsioni: solo i mentecatti, gli psicolabili e i venduti leccapiedi 
dell'usurpatore saranno con il nemico. 
Le forze giovani e rivoluzionarie si annmasseranno compatte intorno all'Unico 
Magnifico Sere . di Sperimentaropoli, dispensatore di Premi Galattici al geniale 
innovatore e di punizioni orrende all'incauto mistificatore. 

sperimentare iOE2 esilio 

Si -rivedranno cocchi dorati, le fantasmagoriche lurninarie, i patiboli 
e le ghigliottine e i nnitici progetti degli arguti sperimentatori: pre-
gevoli schemucoli gabellati per meraviglie, integrati dentro bulbi di 
vecchi pentod', e altre amenitä consimili. 
Ma vai scrivetemi, dilettissimi sudditi, 
e con gioia vi frusterò sui canini. 

E al/ora mi son detto: 
Perché non metiere 
un circuito integrato 
deatro una valve/a? 

(vignetta di 
Bruno Nascimben) 

in questa prima puntata vi presento un solo sperimentatore locale (con gli altri 
ho purtroppo perso i contatti e attendo di riprenderli tosto); questo valoroso 
giovane, di acuto ingegno e di nabili intenti, giunge a vai scortato dai motociclisti 
in bicicletta di Sperimentaropoli, in alta uniforme: Egli 

Bruno Benzi di Bologna 

e ci propone un bellissimo « gadget » (trestullo): un convertitore CB. 

A propmito di CB, so un sacco di scherzi divertenti che vi racconterä un po' per 
volta; oggi ve ne narro due buonini. 
Si applicano a principianti e creduloni. 
Al CB appena nato si può consigliare di comrnutare molto rapidamente da tra-
smissione in ricezione: in buone condizioni di propagazione pub risentire la sua 
stessa voce « dalraltra parte », dopo che ha fatto il giro del mondo. 
Sempre al nuovo di ruota si pub dire che non lo si sente molto bene, consiglian-
dolo a passare sul P.A. per vedere se arriva meglio... 
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sperimentare in esilio sperimentare in es/ho 

E torniamo a Bruno Benzi. 

L'amico Benzi è stato premiato con un buono-acquisto di L. 25.000 presso la 
Ditta Vecchietti di Bologna e gli ě consentito di uscire dalla Corte di Speriinen-
taropoli strisciando solo sidle ginocchia, bendato e all'indietro, in segno della 
mia graziosa benevolenza. 
Ed ecco ciò che dice il geniale trastullone. 

Tempo fa scartabellavo un pacco di vecchie riviste alla ricerca di un ricevitore che, con 
poca spesa, permettesse l'ascolto dei CB e che non fosse il solito supersensibile rea-
zionario unitransistor. 
Detto fatto mi cap/tò sotto agli occhi lo schema desiderato: bastava solo separarlo dal 
trasmettitore, modernizzare i transistorř, aggiungere un variabile e riportare il tutto su 
circuito stampato. 
II marchingegno consisteva in un converti/ore a due transistori seguito da una super-
eterodina vulgaris. 
Ebbene, dopo aver montato il tutto mi sono accorto che non era per niente necessario 
co/legarlo stabilmente alla super ma era sufí/ciente tenercelo appoggiato sopra per sen-
tire i canali CB con ottima sensibilitä e selettivitä. 
Cosi, sperando di far cosa gradita, specialmente ai principianti, ho pensato di presentare 
lo schema agli sperimentatori. 
Il circuito é semplicissimo: 0, ě un oscillatore a 26 MHz e Q, preamplifica i segnali a 
27 MHz e li miscela con l'oscillatore; ai capi di L, troviamo la frequenza differenza, cioè 
1 MHz, che cade appunto ne/la gamma delle onde medie. 

C„ C,, C, 33 pF 
C3 47 pF 
C, 10 nF 
C, 20 nF 
C. 9 pF 

R, 2,5 kÇ2, trimmer 
R, 1,2 kp, 
R, 6,8 1(12 
R, 390 12 

Q,, Q, AF139 

D, zener da 9 V 

Z impedenza da 3 o 5 mH 

01 
Eventual, 

uscita 

9O1 2 V 

L, 2 spire filo da collegamenti ricoperto in plastica avvolte su L, dal lato massa 
L, 8 spire filo srna/tato 0 0,5 mm con presa alla seconda spira dal lato massa 
L, circa 150 spire filo srna/tato 0 0,2 mm 
L, circa 40 spire stesso filo avvolte su L, dal lato opposto al collettore 
L, 8 spire filo srna/tato 0 0,5 mm 
L, 2 spire filo da collegamenti ricoperto in plastica avvolte su L, dal lato opposto al collettore 

Le bobine vanno avvolte su supporto 0 10 mm (circa) provvisto di nucleo. 

Il montaggio non presenta difficolta a parte un po' di pazienza per la tara/ura, special' 
mente se non si dispone di un am/co complacente che trasmette per un po' sul canale 12. 
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Comungue, una volta montato il tutto e constatato un assorbimento di circa 2 mA, si 
appoggerà l'aspirante baracchino a una radiolina; i più raff/nati potranno (come si vede 
nella foto) far partire un filo da L4 e avvolgerlo con due o tre spire sulfa ferrite oppure 
co/legarlo alla presa di antenna della radiolina che, detto fra parentesi, pub essere anche 
l'autoradio o il vecchio cassone del nonno. 
A questo punto si por/erb R,, che regola la polarizzazione dello stadio oscillatore, a metä 
corsa, C, sara anche lui a metä corsa e la supereterodina sara sintonizzata su circa 
1 MHz, cioè in que/la posizione in cul si dovrebbe sent/re un sofiin o un uschlo che 
indica che il tutto é in funzione. 
Quindi, ruotando il nucleo di L,/ L,, si cercherä di captare una emissione CB. 
Se non si riuscisse a sen/ire niente, bisognera rego/are R, in un'altra posizione e pas-
sare ancora a smanettare il nucleo della bobina. 
Dopo gua/che tentativo si r/use/rä senz'altro a captare gua/cosa e a questo punto si po-
tra ruotare il nucleo di- L, / L, per la massima uscita e infine il nucleo di L, J L, sempre 
per la massima,uscita. 
Potrebbe anche verificarsi il caso che non si riesca a sintonizzare tutti i canali e ciò 
vuol dire che la rego/az/ono di L,/ L, è errata e quindi bisognerä spostarsi un po' in sù 
o in g/ú a seconda dei casi. 
Ancora due parole sul/'antenna: lo ho usato uno stilo di circa un metro, caricato alla 
base con una ventina di spire di filo srna/tato C 0,5 mm però ho provato a usare anche 
uno spezzone di filo da collegamenti e ho no/ato che il rendimento non é calato di molto. 
Mi sembra di aver detto tutto il possibile, posso solo aggiungere che ho incaricato 
qualche am/co di eseguire if montaggřo e in tutti i casi si é avuto il funzionamento im-
mediato. Gli unici due casi di mancato funzionamento si sono avuti a causa di un tran-
sistor che non osculava e di uno zener inserito alla rovescřa. 
Per fin/re, invito tutti g/í amici che avranno dei problemi, a scrivermi per eventual/ chia-
rimenti e guindi to/go il disturbo ringraziando il Sere di Sperimentaropoli per la gentile 
ospitalitä. 

Circuito stampato 
visto dal lato rame 
(scala 1: 1) 

o, 

Qui termina Benzi, e termino anch'io. 

Vi consento di applaudirmi freneticamente... ecco, basta cosi, chè il volgare 
frastuono delle vostre manacce mi turba la tromba di Eustacchio. 
Andate, lo spasso ě finito. 

dicembre 1975 
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Moderna exciter SSB 

Moderno exciter SSB 
progetto di I2FD, Federico Barbareschi 
presentazione di IODIP, Corradino Di Pietro 

articolo 
promosso dalla 

I.A.T.G. 

I (2) DP, Corradino Di Pietro, via Pandosia 43, 00183 ROMA 

Con grande piacere vi presento questa volta un altro asso dell'autocostruzione: 
Federico Barbareschi, I2FD, via Francesco Mola 39, 20156 Milano. 
La realizzazione del suo exciter SSB ä veramente professionale, e la cosa più 
interessante ä che Federico pub fornire agli interessati il circuito stampato (ot-
tenuto con il processo della fotoincisione), basta saldarci sopra i componenti e 
il gioco ë fatto. 
Ce da dire anche che l'Autore di questo progetto ä un tipo molto meticoloso 
e mi ha fornito dati dettagliatissimi (tensioni, correnti, livelli di RF e BF, eco.) 
di modo che la realizzazione di questo aggeggio dovrebbe essere alla portata 
anche di chi non ha grande esperienza di costruzioni casalinghe. 

L'argomento di un exciter in SSB é stato da me descritto in modo molto parti-
colareggiato in cq, aprile e maggio 1974, e altre notizie sul layout e collaudo 
dello stesso si possono trovare in cq, marzo 1975. 
I non iniziati ai misten i della SSB (misten i per modo di dire!) possono trovare 
utile la lettura dei suddetti tre articoli. 

Prima di iniziare la descrizione devo comunicare che Federico gradirebbe molto 
mettersi in contatto con coloro che hanno intenzione di costruirsi apparati simili 
(e ovviamente anche con coloro che hanno cognizioni in materia) alio scopo di 
scambiarsi le esperienze. Ouindi, scrivetegli! Finito il preambolo, veniamo al sodo. 

Lo schema di questo exciter è stato o prelevato dal Amateur Radio Handbook 
1973 e, da buon autocostruttore, l'Autore ha apportato piccole modifiche per 
adattarlo ai suoi scopi. 
Per quanto riguarda la reperibilitä dei componenti, l'Autore non ha avuto difficol-
tä a trovarli nella sua cittä. 
Il componente più interessante di questo exciter ä il modulatore bilanciato per 
il quale si ä utilizzato l'integrato MC1596G che permette una fortissima soppres-
sione della portante. Per questa ragione, vale dire quattro parole su questo in-
tegrato della Motorola che put, svolgere egregiamente anche altre funzioni che 
interessano il radioamatore come rivelatore a prodotto, mixer a doppio bilancia-
mento, rivelatore per AM, duplicatore di frequenza, eco. 
Degli otto transistor contenuti nell'integrato, si nota che i quattro in alto (0 1, 0 2, 

03, 0 4) costituiscono un doppio amplificatore differenziale mentre i due al cen-
tro (05 e 06) formano un amplificatore differenziale semplice. 
Il segnale audio ä applicato sulle basi dei due transistor dell'amplificatore diffe-
renziale semplice (05 e 06) ed ä sulle basi di questi due che va applicato il 
potenziometro per l'azzeramento della portante (vedi schema elettrico). 
A differenza dei modulatori bilanciati a diodi (come quello da me descritto negli 
articoli summenzionati), su questo potenziometro non scorre RF e quindi pub 
essere sistemato anche lontano dall'exciter. Lo si pub sistemare anche sul pan-
nello frontale il che costituisce una- bella comoditä (per esempio, nel caso che 
si voglia perfezionare l'azzeramento mentre si è'  in OSO con uno che possiede 
un buon ricevitore con uno S-meter sensibile). 

Un'altra differenza rilevante tra questo modulatore bilanciato a integrato e i 
comuni modulatorf a diodi ä che questi ultimi non danno un guadagno (anzi Klan-
no una perdita) mentre con l'integrato si ha un bel guadagno. 
Un altro vantaggio del modulatore a integrato ä che in esso manca il trimmer 
capacitivo (per avere una più forte soppressione della portante) che invece ä, 
in genere, presente nei modulatori a diodi, nei quali si ottiene il massimo annul-
lamento della portante con successive regolazioni del potenziometro e del trim-
mer capacitivo. Da ciò si deduce che l'azzeramento ä molto più spedito. 
Vediamo ora dove viene applicata la portante a 9 MHz e da dove si preleva il 
segnale d'uscita in DSB (cioä segnale doppia banda laterale con portante 
soppressa). 
La portante a 9 MHz viene applicata sul doppio amplificatore differenziale, e pre-
cisamente sulle basi dei transistor; il segnalc d'uscita DSB si preleva dai 
collettori degli stessi transistor. 

Schema interno 
dell'integrato MC1596G. 
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Ho voluto dare questa succinta spirgazione della composizione e del funziona-
mento di questo integrato in quanto un autocostruttore deve, almeno per sommi 
capi, saperlo, anche perché pub essere utile in caso di difficoltä. 
Facciamo un esempio. 
Ammettiamo che sul pledino 6 ci sia una tensione inferiore a quella del piedino 7. 
Ciò ä possibile? Evidentemente no; e per la semplicissima ragione che il plo-
dina 6 ä collettore e il piedino 7 é la base dell° stesso transistor. In altre 
parole, quando si maneggiano gil integrati, é bene sapere cosa c'è dietro ogni 
piediOEno. Per questo l'Autore ha diligentemente rilevato le tensioni su ogni pie-
dina. E' molto istruttivo confrontare queste tensioni con i van i piedini (o me-
glio, con quello che ci dietro ogni piedino). 
Per questioni di spazio non voglio insistere su questa faccenda; passiarno ai li-
velli del segnale di BF e del segnale RF in arriva sul modulatore bilanciato. 
E' noto che la questione dei livelli é molto importante per avere, all'uscita, un 
segnale pulito. 
A differenza dei modulatori bilanciati a diodi, qui le cose funzionano alla rove-
scia: il segnale audio deve essore più forte al segnale RF della portante. 
La Motorola consiglia 60 mV di portante e 300 mV di audio sui picchi. C'è però 
una certa tolleranza e infatti Federico ha usato livelli un po' più alti (100 mV 
di poriante e 500 mV di audio). 
Chi valesse ulteriori dettagli sull'integrato pub richiedere l'Application Note 
alla Motorola. 
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Descrizione dello schema 

Sulla scorta dello schema a blocchi e dello schema elettrico vediamo come 
funziona il marchingegno. 
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Per facilità di controllo dei quattro stadi, l'Autore ha incluso quattro punti di prova (segnati 
TP = Test Point) sulfa alimentazione dei quattro stadi. Tutti gli elettrolitici sono al tantalio tranne 
que//o da 50 ¡if sul piedino 2 del MCF6040, e que/lo da 1000 pF montato esternamente. 
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II transistor che fa okilldre i quarzi é il solito BF173. 
Oltre ai due quarzi Or la USB e LSB, si nota anche un terzo quarzo a 9 MHz. 
Diciamo subito che esso non ě necessario ma l'Autore ha pensato bene di in-
cluded° poiché questo exciter dovrä servire anche per pilotare un apparato sui 
due metri dove si deve uscire, oltre che in SSB, anche in AM e FM. 
Inoltre questo terzo quarzo é utile (ma non necessario) per le operazioni di 
sintonia e per II CW. 

cq eiettronica 

Le commutazioni dei quarzi ě effettuata a diodi (sistema sempre più di moda) 
con il vantaggio che il commutatore pué essere sistemato dove si vuole, non 
circolando in esso RF, ma solo corrente continua. 
Per quanto concerne circuito audio, il primo stadio ë un fet che ben si adatta 
a -microfoni ad alta impedenza e di poco prezzo, va benissimo un normale mi-
crofono a cristallo. 
Al fet segue un integrato, un Motorola MFC6040, che non serve ad amplificare 
ma a controllare il guadagno dell'arnplificatore audio. II vantaggio ě che nel 
potenziometro di BF -non scorre audiofrequenza ma solo corrente continua. In 
pratica cîö significa che i fili del potenziometro non devono essere schermati 
(non voglio dire che sia proibito schermarli!) e scompare cosi il pen -colo di 
introdurre ronzii. 
Per chi interessasse il vox, l'audio va prelevato dal piedino 3 del suddetto iii-
tegrato e il relativo terminale -è giä previsto nel circuito stampato. 
Un secondo transistor, un comune 2N2102, provvede ad amplificare ulteriormen-
te l'audio e si ha un'uscita BF più che sufficiente per pilotare il modulatore 
bilanciato. 

Siam° giunti all'integrato che costituisce il modulatore bilanciato nel quale 
convergono l'audio e la portante dando all'uscita il segnale in DSB. 
Per riavere la portante per il OW (per la nnessa a punto), notare che il piedino 
I dell'integrato può essere collegato a un divisore di tensione, formato da due 
resistan. Basta chiudere il commutatore SINT e il modulatore bilanciato si 
sbilancia e la portante non viene più soppressa. 
C'è da notare, rispetto al circuito originale del Handbook, che l'Autore ha usato 
resistan i di diverso valore. A seconda di quanta portante si vuole, si useranno 
resistori di diverso valore. 
II segnale DSB uscente dal modulatore bilanciato passa ora attraverso il filtro 
a cristallo che elimina una banda laterale e fornisce una ulteriore soppressione 
della portante. 
II segnale SSB cosi ottenuto é deboluccio, il filtro poi lo ha indebolito ancora 
di più. Un mosfet ha l'incarico di rinforzare il segnale; come mosfet si put, 
usare un 40841 a doppio gate; il secando gate é utile per applicarvi l'ALO (pro-
veniente dallo stadia finale del TX) che ho lo scopo di evitare distorsioni. 

Mi sombra di aver detto tutto. Posso solo aggiungere che l'Autore ha previsto 
anche un'uscita a bassa impedenza, la quale potrebbe essere utile se il succes-
sivo stadia si trovasse fisicamente distante. 
En passant, devo aggiungere che questo ultimo sta-dio non deve essere necessa-
riamente un 40841, va bene un doppio gate qualsiasi. 
Lo st-esso ragionamento vale anche per altri stadi. Per esempio, if fet dell'audio 
non deve essere necessariamente quello dello schema, va bene uno qualsiasi. 

Messa a punto 

Si comincia col sintonizzare a 9 MHz i tre circuiti accordati con l'aluto di un 
grid-dip-meter. 
Si controlla se la parte audio va bone: usare un microfono ad alta impedenza 
e un-a cuffia ad alta impedenza sui 2000n (valore non critico). 
Si passa al controllo degli oscillatori a quarzo mettendo un probe RF sul link 1_5; 

si misurerä una tensione RF molto bassa (una frazione di volt). 
A questo punto dobbiamo sistemare i livelli audio e portante in arrivo sul mo-
dulatore bilanciato. 
Per regalare l'audio basta parlare al microfono e regolare il potenziometro del-
l'audio per avere circa 300 mV nei picchi. Per regalare il livello della portante 
agire sul condensatore di accoppiamento (cioè aumentarlo o diminuirlo) da 
47 pF in modo di avere circa 60 mV .sul piedino 8 del modulatore bilanciato. 
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Tabella tensioni 

  Moderno exciter SS8 

Sistemati i livelli audio e portante, vediamo come l'Autore ha proceduto per-an-
nullare la portante. 
Messo a zero il potenziometro audio (non deve arrivare BF sul modulatore bi-
lanciato), si college un tester tra i piedini 1 e 4 dell'integrato. Ricordando quan-
to ho detto sul funzionamento dell'integrato, bisogna fare in modo che non ci sia 
differenza potenziale tra questi due piedini che sono le basi dei transistor 05 
e 06. Ruotare il potenziometro di azzeramento finché il tester segni zero. Anche 
invertendo i puntali del tester, si deve avere sempre zero tra questi due 
pied ini. 

8E173 BF245C 2N2102 MC1596G MFC6040 40841 

C 11 V D 2 V C 5,4 V 1 3,4 V 1 0 V D 11 V 
B 2,1 V G 0 V B 2 V 2 2,8 V 2 3,5 V G, 2,4 V 
E 1,35 V S 1,6 V E 1,4 V 3 2,7 V 3 0,4 V G, 0 V 

Corrente 2,6 mA 4 3,4 V 4 11 V S 0,8 V 
5 1,2 V 5 6,4 V Corrente 2,4 mA 
6 8,7 V 6 6,9 V 
8 6,8 V 
7 6,8 V 
9 8,4 V 
10 0 V 
Corrente 6,4 mA 

Le misure sono state effettuate con exciter tarato e con un segnale BF da 1500 Hz con un Well() di 
0,5 V ai/ingresso del modulatore bilanciato. 

Passiamo alla taratura del circuito accordato L6 all'uscita del modulatore bilancia-
to. Per far ciò, si deve reinserire la portante e all'uopo chiudere l'interruttore 
SINT che sbilancia il modulatore; ruotare ii nucleo di L6 per la massima uscita 
che sarä indicata dal solito probe RF collegato ai capi della suddetta bobina. 
Tanto per dare un'idea della RF che avremo all'uscita, ci si può aspettare un 
mezzo volt. Si tratta di un valore piuttosto alto, il che conferma che questo mo-
dulatore a circuito integrato dä un bel guadagno, non per niente ci stanno dentro 
ben otto transistor! 
II più ě fatto, siamo quasi arrivati alla fine della messa a punto. 
Resta solo da sintonizzare per il massinno il circuito accordato L8 all'uscita del-
l'exciter e Gib si ottiene alla stessa maniera: ruotare il nucleo di L8 per avere 
la massima uscita che sarä sempre indicate dal probe collegato all'uscita del-
l'exciter. Sull'uscita ad alta impedenza ci si pub aspettare cinque volt mentre 
sull'uscita a bassa impedenza si avrä più di un mezzo volt. 
Adesso dobbiamo riaprire l'interruttore SINT e il probe RF non segnerä più nien-
te, segno che la portante é soppressa. 
Nel caso poco probabile che il probe segni ancora qualcosa, regolare lentamente 
il potenziometro di azzeramento. 
CI sarebbero ora da sistemare i trimmer capacitivi in parallelo ai quarzi. Ri-
cordato che questi trimmer determinano la posizione delle portanti sul fianco 
del filtro, si intuisce che da questa posizione dipenderä la nostra modulazione 
(più o meno acute). 
Per sistemare le •portanti al punto giusto, si pub usare un generatore a bassa 
frequenza come ha fatto l'Autore. Si applicano al microfono diverse frequenze 
(diciamo da 200 a 3000 Hz) e un probe all'uscita dell'exciter ci darä la risposta 
alle varie frequenze. 
Per chi non possiede un generatore di bassa frequenza, i trimmer si sistemano 
per via sperimentale: parlare al microfono e ascoltarsi su'un ricevitore che copra 
9 MHz. I trimmer vanno regolati per avere una modulazione un po' acuta ma 

sempre piacevole. Per maggiori dettagli su questo punto, rimando al mio articolo 
sul layout e collaudo di un exciter. 

IAC 
TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE 

u 

Li 
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Ba cette 
circuito 

stampato 
exciter 

(scale 1: 1) 

Realizzazione circuito stampato 

Per chi volesse farsi da sé il circuito stampato, ecco come Federico ha proceduto. 
Ha eseguito su carta trasparente da disegno il circuito elettrico a china in scala 
2 : 1 in modo da ottenere le dimensioni finali di 100 x 200 mm. L'esecuzione del 
lucido richiede una notevole dose di pazienza e ci si puď avvalere di tutte le 
parti riportabili come lettere, dischetti, fogli adesivi neri, ecc., che si troyano in 
commercio. Si ottiene cosi una più accurata rifinitura, oltre a ridurre notevol-
mente i tempi. 

Una volta eseguito il disegno su lucido, lha fatto ridurre fotograficamente alla 
metá e quindi, sempre per via fotografica, ha fatto fare la negativa. 
Con la negativa ha impressionato una piastra di vetroresina da 2 mm di spes-
sore giä sensibilizzata e quindi, con il normale processo di fotoincisione, ha 
ottenuto un perfetto circuito in rame, che ě stato successivamente stagnato. 

Dati bobine 

Si tratta di bobine schermate della STE 0 3 mm. 
I nuclei al silofer permettono un'ampia escursione dell'induttanza. Preciso che 
si devono usare nuclei di colore arancione adatti per le frequenze in gioco. 
Tutti gil ayvolgimenti sono in filo smaltato 0,25 mm. 
Ecco i dati. 
L4 (induttanza 2,6 Li,H) 29 spire; presa alla quarta spira del lato caldo; 
L5 (induttanza 2,6 p,H) 29 spire; presa alla sesta spira del lato caldo; 
L8 (induttanza 4,59 p,H) 22 spire. 
I due link L5 e L9 sono quattro spire sul lato freddo e sono avyolte accostate 
(non sovrapposte) alle rigpettive bobine. 

Applicazioni dell'exciter 

Vediamo che cosa ci fa l'Autore con l'exciter. 
Mescolando con un VFO a 5 MHz si hanno j 20 m. 
Per le altre bande usa una doppia conversione, di cul una a quarzo. 
L'Autore ha giä collaudato i moduli per queste conversioni e coloro che ne vo-
lessero sapere di più possono scrivergli. 
La cosa più interessante ë che vengono usati come mixer gil stessi integrati del 
modulatore bilanciato. Trattandosi di un mixer a doppio bilanciamento si ha una 
uscita eccezionalmente pulita, con tutti i vantaggi immaginabili. 
E' anche nei piani dell'Autore di uscire con questo apparato in 2 m, in SSB e FM. 
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Introduzione 
alla musica elettronka 

5.1 Circuiti generatori e formatori di timbro 

Nella quinta puntata (divisa in due »- sottopuntate », 5.1 e 5.2, per esigenze di 
spazio), come preannunciato esamineremo un certo numero di circuiti generatori 
e formatori di timbro. 
G!â abbiamo visto come la maggior parte degli oscillator! controllati in tensione 
(VOO) forniscano in uscita una tens/one a dente di sega, e come una tale forma 
d'onda sia dotata di tutte le armoniche, anche se con ampiezze via via decre-
scenti. Per ottenere un dato timbro, occorrere d'altra parte produrre una forma 
d'onde avente una ben determinate configurazione armonica; il problema che si 
pone, dunque, ä quell° di trasformare, se possibile, la configurazione armonica 
del dente di sega in que/la associate al timbro desiderato. 
In linea del tutto teorica ciò sarebbe sempre possibile, qualunque sia il timbro 
finale richiesto; si tratterebbe infatti di esaltare convenientemente determinate 
armoniche e attenuarne altre, usando un ade gusto numero di filtri con caratteri-
střche opportune (metodo delle formanti). 

figura 1 
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Ad esem pio, posto che la configurazione armonica del dente di sega sia quelle 
di figure la (dove l'ampiezza delle armoniche, riferite alla fondamentale, risulta 
espressa in decibel), si voglia ottenere la forma d'onda la cui configurazione 
armonica é quella di figure lb; sere sufficiente &fora applicare al dente di sega 
un sistema di filtri tale che: 

— la seconda armonica del dente di sega venga attenuate di circa 15 dB; 
— la terza armonica venga attenuta di circa 5 dB; 
— la sesta armonica venga attenuta almeno di 10 dB; 
— la settima e l'ottava armonica vengano esa/tate di circa 10 dB; 
— l'ampiezza di tutte le altre armoniche, compresa la fondamentale, rimanga 

inalterata. 

E' subito visto che questo ä più facile a dirsi che a fars j, se si considera inoltre 
che la frequenza del dente di sega varia di continuo a seconda del tasto azio-
nato sulla tastiera, e che quindi i filtri usati dovrebbero essere tali che le loro 
frequenze possano variare in sincronismo con detta frequenza; ancora, potreb-
hero sorgere seri problemi per quanto riguarda il O dei filtri in questione; in-
fine ä ch/aro che, per ogni timbro desiderato, dovrebbe essere previsto un ap-
posit° sistema di filtri: in tali condizioni, il costo del sistema raggiungerebbe 
livelli esorbitanti. 
Le soluzioni adotiate nei sintetizzatori commerciali di tipo economico tendono 
infatti alla massima semplificazione del sistema di filtri adottato, e possono di-
vidersi, grosso modo, in due cate gone: quelle che impie gano filtri (attivi o pas-
s/vi) a caratteristiche costanti e quelle che impie gano filtri attivi a caratterřsti-
che var/sbili. In entrambi i casi i filtri possono essere del tipo passa-basso o 
passa-banda, e anche — seppure più raramente — passa-alto o elimina-banda. 
I filtri passivi a caratteristiche costanti sono mutuati dirp.ttamente dagli organi 
elettronici di tipo economic°, e sono ormai largamente not!. Un certo numero 
di retř a resistenza-capacitä (e, qualche volta, anche induttanza), più o meno 
complesse, vengono applicate al dente di sega e le loro uscite vengono fatte 
con [luire, tramite interruttori, a un mixer (figure 2). 
Chiudendo opportunamente i van i interruttori, ě possibile ottenere vari timbri. 

figura 2 

ERRATA CORRIGE puntata precedente: 

IC, non é un 741 ma un CA3080; 
pag. 1685: particolare anzi che partitore; 
pag. 1684: controllare anzi che controllore; 
confronto anzi che contorno. 

Moite scuse ai Letton. 

Più interessante ä l'uso di filtri attivi, per via del costo ormai irrisorio degli am-
plificatori operazionali e per le ottime prestazioni da essi ottenibili: la figura 3 
mostra il circuito di un filtro passa-basso con frequenza di taglio di circa 1 kHz 
e una pendenza di 12 dB/ottava, montre in figura 4 ä rappresentato un filtro 
passa-banda, contrato su 1 kHz con un O pari a circa 4. 

figure 3 
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figura 4 
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Gil operazionali impiegati sono i comunissimi 741, mentre i parametri di entram-
bi i filtri possono essere fatti variare modificando opportunamente valori dei 
domponenti. 
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Filtri controllati in tensione 

Un ulteriore elemento di sofisticazione pile) essere introdotto con l'impiego di 
filtri a caratteristiche controllabili manualmente o tramite una tensione di con-
trol/o. Sono, questi, dei circuit' estremamente interessanti, che permettono al-
tresì la creazione di un vasto numero di effetti mus/tati, come si vedrä più avanti. 
La figura 5 mostra il circuito di un filtro passa-basso control/ato in tensione: il 
trimmer R„ serve a rego/are il campo di var/az/one della frequenza di tag/jo del 
filtro, mentre col potenziometro R„ se ne controlla manualmente il valore. 

figura 5 
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Le eventual/ tensioni di controllo vanno applicate ai res/ston i ind/cati in figura, i cui 
valori devono essere tanto più alti quanto più ë grande l'escursione delle relative 
tensioni di controllo e quanto più bassa si vuole sia la loro influenza su//a fre-
quenza di tag//o. I transistori 01-Q6 possono essere comuni npn per piccoli se-
gnat' (tipo BC109), ma ě bene abbiano caratteristiche quanto più possibile simili 
l'uno con l'altro, per cui ë consigliabile /'uso di « transistor array » integrate (tipo 
CA3086) delle quali si é fatto cenno nel quarto articolo di questa serie. I valori 
del circuito sono dati per tension' d'ingresso con escursione non superiore ai 

400 mV, per escursioni maggiorř basta aumentare opportunamente il valore di 
R 4; la tensione d'uscita si aggirerä comunque su/le decine di millivolt. 

Un secondo circuito, ancor più interessante, é il filtro control/ab/le di figura 6: 
osso si comporta come un filtro passa-banda del quale é possibile control/are, 
manualmente oppure tramite tensionř di control/o, sia la larghezza di banda che 
la frequenza di centro banda, ind/pendentemente l'une filtro impiega 
dei particolari circuit' integrati lineari (CA3080 della RCA), chiamati « amplifi-
catori operaziönali in transconduttanza », il cui costo peraltro non supera que//o 
dei comuní operazionali. 

figura 6 
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La mossa a punto del circuito é un tantino critica, e consigliamo di procedere nel 
modo seguente. Una volta sconnesse tutte le tension' di controllo e la tensione 
d'ingresso, e applicata l'uscita del filtro a un amplificatore, si ruotino R25 (con-
trail° di colore) e R26 a metä corsa, e si port/no i cursori di R„ (controllo di 
enfasi) e di R19 tutti verso i + 9 V; in gueste condizioni si dovrebbe udire un 
fischio, la cui frequenza dovrebbe variare ruotando R25 o R26 o entrambi. La fre-
quenza del fischio é uguale alla frequenza di accordo del filtro, per cui si regoli 
R26 in una posizione tale che la rotazione completa di R25 faccia variare detta 
frequenza di accordo entro il campo desiderato. C/ö fat/o, si ruoti Ri9 verso i 
—9 V fino al punto in cui il fischio scompare qualunque sia la posizione del 
cursore di R 25. Dopodiché si app//ca la tensione più positiva prevista per il 
controllo della larghezza di banda e si verifica che il fischio non riappaia: se 
riapparisse, occorre ruotare ulteriormente R19 fino a estinguerlo completamente. 
In queste condizioni, il filtro è pronto per l'uso. 
Gli effetti che un tale circuito consente sono oltremodo interessanti, soprattutto 
applicando tensioni di con/ro/lo opportunamente variabili. Una tensione di con-
trollo sinusořdale o triangolare per il centro banda produrrä l'effetto di wahwah, 
che poträ essere diversificato in vari modi col controllo manuale e simultaneo 
del colore e delrenfasi; tension! di controllo aperiodiche, con andamento espo-
nenziale, produrranno quelle var/az/oni di timbro, tipiche dei sintetizzatori, note 
col nome di effettř di contorno (contour). 
In realtä, in alcuni tipi di strumenti commerciali il dente di sega prodotto dal 
VCO viene invisto a un filtro passabanda control/ato in tensione e a un filtro 
passabasso control/ato in tensione, e i vari timbri vengono semplicemente otte-
nuti selezionando opportune tension' fisse di control/o. II problema della sincro-
nizzazione della frequenza di centro banda e della frequenza di tag/i dei fil/ri 
con la nota suonata viene allora riso/to applicando, come tensione di control/o, 
la stessa tensione di comando per il VOO. Anche con quest'accorgimento, una 
simile soluzione non consente tu//avia di ottenere che una classe piuttosto li-
mitata di timbri, da ritenersi però sufficiente per applicazioni commerciali. 
Il prossimo mese parlerò della generazione di timbri con metodi digital/. 
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Da questo mese le offerte e richieste di cq eiettronica che hanno ormai per i letton i la 
stessa importanza degli annunci del Corriere della Sera per gil operatori economici, non 
sono più relegate in posizione « tappabuchi », ma acquistano una lor4-ilmensione autono-
ma e prefissata. 

richieste CB 
CERCO BARACCHINO 23 canali In •buono stalo, anche per 
„acione mobile cedo in cambio chitarra class'ce e con. 
guaglio In denaro. 
Francesco Verri viole Angelico. 78 • Roma - V 3588931. 

CERCO BARACCO da 5 W; 6 o 23 canal' qualsiasl marca, of-
fro in cambio schede amplificatrici da 35 W musicali e 40 di 
picco Hi-Fi e alimentatore protetto e stabilizzato per dette, 
pegote II tutto L. 56.000. SI assicura massima serietä. 
Giordano Ambrosetti - via Bellotti, 7 - 20129 Milano 172 (02) 
707780. 

CERCO CON URGENZA VFO per CB di qualsias1 marca, anche 
autocostrulto punche perfettamente funzionante. Inviare ca. 
retteristiche cd escursione di banda del modello. Rispondo 
a tutti e accede la migliore offerte, 
Antonio Tonle - via Gasperini, 94 - Lido dl Carnaiore (LU). 

CERCO PONY CB72, 6 nanou, 5 W, quarzato. in banne con. 
dizionl, max 30,40 klire. Tratte solo con Milano e pr./Mee. 
Maurizio Rapine - via Beccaria. 24 - Trezzano sul Naviglio 
(M1) - V 4452105. 

SCHEMI DIRETTIVE, TX/RX, antenne, cercasi per 10.15.2040-
-80 rn e principalmente per 11 m (27 MHz). 
Umberto Sgarzi - via Magii 18 - 40018 S. Pietro in Casale (BO). 

STUDENTE QUASI SOUATTRINATO, cerca 0/TX di almeno 
6 ch di qualsiel marca o autocestruito perché funzionante. 
Cerco Metre schemi completi di R/TX da poter autocestrui-
re; rispondo a tutti. 
Donato Radaelll - via Damian° Chiesa, 19 • 20020 Lamele (MI). 

INVIARE OFFERTE per acquisto amplificatori linead CO, ‚Ise 
e mobil (220 V e 12 V) da 100-200-300 W in uscita. 
Franco Del Rio via Parma, 73 - La Spezia. 

richieste OM/SWL 
CERCO BOLLETTINO TECNICO Goloso riguardante il rice-
vitore 04/220. Scrivere o telefonare per accord'. 
Giuseppe Ferraro • via L. A. Astore, 26 - 80141 Napoli - 
V 299745. 

CERCO URGENTEMENTE ricevitori surplus americani tipo: 
BC312, 00348, 0390/4, SP603 JL Hammarlund: rispondo a 
tutti. 
Roberto Reale - Castello 5269/a - 30122 Venezia. 

CERCO R10ETRANS SSB/AM decametriche funzionarnento 
perfetto, prendo in considerazione anche acquisto solo tra-
smellitore. 
.Salvatore Freni - via Barbaro., 25 - 10122 Torino • V 5713364. 

HALLICRAFTERS HT-46 acquiste se funzionante. Rispondo a 
tune le offerte. Greet° recede telefonice. Vendo inoltre 
frequenzimetro FC3A De Luxe; frequenze 0,50 MHz e 0, 
.250 MHz L, 180.000 compreso alimentatore adatto anche a 
Hoarier pile nikel-cadmio coot couta nel frequenzimetro. Ven-
du anche ricetrans per i 144 MHz a transistor (materiale 
S.T.E. e VFO della ERE.). 
Enzo Zucchl vla Marchetti, 25 • 00199 Roma - 00 ufficio 6775. 

CERCO: 04/220 usato funzionante anche con Vox sfasciato; 
cede: UK 305/A TX-FM Amtron nuovo. montato, funzionante 
L 3.500; ofilliamperometro 1 mA F.S. nuovo, funzionante 4 cm 
4 cm L. 2.500; antenna stile americana con base per i 27 MHz, 
in 7 sezlorri L 5.500; cases ACV metallizzato oro regelatorni e 
mal useto, con vlsiera normale e bolla L. 9.500, 
Tommaso Roth • via Orfeo, 36 • 40124 Bologna - 00 (051) 
396173. 

RADIORIVISTE CERCO: 8-9-10-11 -1953: .,5-9-12 - 56, 2-5-7-8-9 
1957; Inoltre annate GOT anteriori il 1960, annate HAM ra-
dio. UKW Berichte, Brans Vademecum, vecchi Handbook an-
tepedenti il 65, vecchi manuell caratteristiche valvole; pub-
blIcazionl radio prebelliche. Cerco Inoltre radio a valvole alim. 
a pile; RX HRO/KST. sintonia e eassetti, nebole serie EF13/ 
/14; valvola STV 150/20 e apparecchi (Inter' o demoliti) sur-
plus ledasco, Metre, valve°, parti, component' della stes• 
se origine. Garantlta risposta, dettagllare state materiale e 
preface. 
13-1Y, Paolo Bale - via Defregger, 2/A/7 - 39100 Bolzano • 
00 (0471) 44328. 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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CERCO XR 1000 in buone condizioni perrnuterei con rice. 
trans 144 MHz Tenko 1210 A (12 ch 10 WI in ottime condi-
alun. Tratto pereferibilmente zona Lazio od esclusivamente 
di persona. 
IOBJV, Enes Boldini - via dei Mille, 14 - 04100 Lafina 
V 43853 - impure: vio libertine 371 - Roma - V 4386261, 

OSCILLOSCOPIO Scuola Radio Elettra funzionante epicure tu-
bo catodico due o trn pallier con dati tecnici cerco urgente-
mente. 
'gin° Molinari - via Vivaldi. 2 - 37039 Tregnago (VR) - 
V (045) 658338. 

OTTIMO COMPENSO per chi mi invia lo schema e il libretto 
di taratura o fotoceple del ricevitore mod, 00212 • della 
« Gonset • a copertura continua +5 bande OM allargate. 
Rispondo a tutti, massima serietä. Aspetto notizie per ao. 
candi. Oranici 
18YGZ, Pino Zamboli - via P. \Mien'', 6 - 84018 Scafati (SA) - 
V (0811 8633971. 

RICEVITORE AR8506B uppers Ocioso serie anni 50 oppure 
tipo navale cepertura continua funzionanti egoist°. 
Claudio Slevte - via Corola, 14 - 34016 Opioina (TS) - (040) 
211293. 

ACOUISTO APPARAT1 RADIO professionali di costruzione te-
desca sla civil' che militari anche incompleti. Offro eventual. 
mente in cambio ricevitore Celoso 04/210 Mk111, 00453, 
macchina telegrafica Morse accessoriata e afire. 
Arnaldo Casagrande piazza Michele Sanmicheli, 6 • 00168 
Roma - 2772714, 

CERCO: rice, traem, per 144 MHz. Cambia 11 tutto con Go-kart 
telaio Birel. Meters Garen' 48 cc. 
Antonio Di Simone - via Garibaldi, 18 - Cesano Boscone (MI) 
• V 4581033. 

ACOUISTO solo se vera occasione apparato per 144,146 MHz 
preferibilmente Mobil 5 oppure Trio 267200, Inoue IC22A, 
Standard SR-0140. Sane interessato inoltre ad apparati fuori 
uso dl qualsiasi marca e frequenza. Comunicare ex-presta-
zioni e prenso. 
Aldo Fabbri - via L. Murena 56 - Roma - V 7672988. 

CERCO RX-TX 2 m usato ma buone condizioni. Cerco anche 
convertitore solo RX per ricezione frequenza 144-14S su ba-
racco 11 rn, ambedue non autocostruiti. Attendu offerte. 
Leandro Rean.Ruffat - via Torino, 52 - 10082 Cuorgně (TO). 

CERCO RICETRASMETTITORE dai 10,80 m in qualeasi sta-
te. Cedo In cambio ricetrasmettitere SCR522 (BC624. BC625) 
da 100+150 MHz, inoltre baracchino Pony CO 75 46 ch + an-
tenna G.P. Loren 027+33 m di cavo 6058 A/U + micro 
preamplificato da palmo. 
Pasquale Battaglino - via San Francesco d'Assisi, 16 71042 
Cerignola (FG) - V 21466. 

CERCO LIBRETTO ISTRUZIONI Trio 9R-59DS. Scrivere per au-

Bruno Montresor - via V. Leech', 25 • 37100 Verona. 

BARLOW-WADLEY XCR 30 verve. Cedo in cambia o vendo 
RX marino Macchia Bacchini AC 16 da 7,5 kHz • 31 MHz con 
rnanuale e valvule ricambio 130.000 lire. Ricetrasmettitore CO 
M•idland 13862 da 5 W -24 ch con preampli micro a 80.000 lire. 
Tratte preferibilmente con Lombardia ma rispondo a tutti. 
Marco Silva - via Rossini, 3 - 20039 Varedo. 

ACOUISTO SURPLUS: BC453-454-455-946 e BC457-458.459.696 
e strumenti di misura. 
Manteo Soldani - via Sem Benelli, 44 - 50047 Prato. 

CEliC0 URGENTEMENTE trasmettitore Collins mod. 32 V-3 in 
ottimo state funzionante e ricevitore 3138/URR. 390 A SOR, 
390/URR, 391/URR, 392/URN funzionanti e in ottimo store. 
Gen Guido Canuto vla Lanificio, 1 - 13051 Biella. 

PORTAMINUTERIE CASSETTIERE Terry Plastic compere:HI' di 
varle dimensioni e colori sono disposto ad acquistare in con-
tent' se in buono state e a prezas inferiore a quello dei ne-
gozi le miser° sono: tipo 1: 115 044,5 x 25 mm; tipo 2: 
116 097,5 x 25 mm; Spa 3: 116 x 97,5 x 54 mm; tipo 4: 203,5 x 
x 115 x 51.5. 
Eerie Ghiso - via Martini Libertà, 53/4 - 17014 Cairo Monte-
notte, 

CERCO TO preferibilmente 0225 .o 0228 considero °en' ut. 
ferla di TX anche solo Cen o CW/SSB purchd stabilissime, 
funzionante e a medico prezzo. 
IOGEM, teaurizio German' via E Porod:, 12/9 00168 Rome 

CERCO RX BC603 oppure 683 converter let 136+138: 26,28 
oppure 28,30 in più antenna a polarizzazione cIrcolare Iert 
il ludo in ottime condizioni, pagamento contantl. Cerco mate-
riale illustrative per installazioni e funclonamento stazIoni in 
APT spese poslali rimbersabili. Fare offerte. 
Luigi Barone - via Napoli. 68 - 73048 Nardò (LE). 

OSCILLOSCOPIO CERCAS' tipo Unaohm G470 B - TES 0372 
o equivalenti solo se occasione. 
Giuseppe Ravbar 34017 Prosecco 528 - Trieste. 

richieste SUONO 
SCHEMI DI SINTETIZZATORI e strumenti musical' elettronl-
slum (fotocople) cercasi urgentemente aecetto indicazioni 
per rIntracciarli. Offre rimborso spese. 
Luciano Enzo • via Mantegna, 18 - Prestino (CO), 

URGENTISSIMO CERCO amplificatore BF premonteo mode). 
lo • 2/30 • della SMclair. 

Stefano Estri - via Luigi Angelonl, 38 - 00149 Roma 
5260679. 

CERCO SCHEMA SINTETIZZATORE semlprofessionale con re-
lative schema di montaggio od Istruzionl e dati per la rea-
lIzzazione pratica. Cerco Inoltre schemi per effetti elettronici, 
per distorsori, wahwah, fuzz box ecc.. Sat-Were per accordi. 
G. Nova - via C, Bottich, 5 - 12100 Cuneo. 

SCUSATE AMIC1 se avene lettoi miel precedent' annunel su 
co relativi a compra/vendita/scambio di dischl original' 33 
e 45 giri non itallani di folklore e -musica leggera, per favore 
scriveterni al nuovo indirizzo sotto riportato in quanto ho 
cambiato citta e facilmente non ho ricevuto le vostre lettere. 
Prima abitave a Savona mentre ora mi sono spostato a Cai-
ro Montenotte, 
Puniu Ghiso - via Milani Liberta, 53/4 . 17014 Cairo Monte-
notte. 

richieste VAFUE 

CERCO LINEA bande decarnetriche SOR-AM in ottimo state 
(escluso Geloso), offro in cambia tranceiver 144 MHz loom 
mod. IC 22, nuovissime baracchino funzionante CB 23 ch 5 W 
mod. Tokai 5023 S con antenna, tubo e alimentatore e an-
che decoro sempre in ragione del valore dell° (Mee Trotts 
preferibernente con zona Campania, e se yea apara, 
Giuseppe Dammacco - via Monte Albino Apostolic°, 16 • 
84014 Severe Inferiore (SA) • V (ore 13) (081) 927319. 

CERCO 1 LIM: • II transis lone? E' una cosa semplicIssima • 
di E. Aisberg. « Riparazione TV di A. Levy - M. Frankel. • La 
riparazione dei televisori a transistori • di R. Rosati. • La 
riparazione dei ricevitori a transistori • di S. Llbes. « Pra. 
tica della televisione a color' '• dl R. Rosati. 
Vendo moltissime riviste: Nueva Elettronica, 0g elettronlee, 
Selecione Radio TV, Sistema Pratico, Quattro Coss Illustrate, 
Sistema A, Sperimentare, Fare, Elettronica Pratica ecc. 
Francesco Daviddi - via Ricci, 5 • 53045 Montepulciano (SI). 

ACOUISTO URGENTEMENTE una per flee delle seguenti_val-
vole: B406 • 57 • 58 - EA50 - 811 El R anche usate ma fun-
zMnanti. Maserna semleta. 
Gilberto Zara via E.F. Pimentel, 4 - 20127 Milano '00280589g, 

TEKTRONIX 545 cassetti cerco. Deciden' unitä a dopple o 
quadrupla traccia C, CA, 1A1, 1A2, 1A4 e altri. Massěma se-
Meta. 
Gianni Becattlni • via Masaccio, 37 - Firenze . V 574963. 

CASSETTIERE TERRY Plastic Portaminuterie componibill dl 
varie dirnensioni e colori acquisto in content' se In buono 
state e a prezzo Inferiors a quello dei negoe. Le misers so-
no: tipo 1: 116097,5025 mm; flee 2: 116x 7,5054 mm: 
tipo 3: 203,5x 115 x 51.5. 
Fete Ghiso • via Martini Llbertä 53/4 - 17014 Cairo Monte-
notte 

MOBIL 5 complete dl telaietto peel radio cerco, solo se 
vera occasione, In °Wm° state e non manomesso, eventual-
mente con accessori (staffa auto, bore, ace), 
Cerco inoltre antenna per auto con base magnetica per • 
144,146 MHz Kathrein, pagamento contrassegno. 
1101013, Domenico De Marco - via Veneto, 19 - Ventimiglia 
(IM) •00 (0184) 32160, 

  offerte e richieste 

ARRETRATI • URANIA. (Fantascienza) In buzen condicloni, 
cerce per completamento collezione. Humeri: 532-542-547-552-
572-573-574-608-635. Inviare afferte dettag(iate. 
Maurlzio Pared' - via Barbareschi, 205/24-A • 16149 Genova - 
V (010) 253567. 

ACOUISTO URGENTEMENTE Mobil Five o qualsiasi altro ap-
petite RTX purche non autocostruito rd a sintonia conti-
nua, (noltre, cerco apparatl RX di tutti i Spi e frequenze di 
qualslasi nazionalitä e Spa punche perfetti. 
Franco Balzarle - via Marconi. 2 - 31025 S. Lucia di Piave • 
2 (0438) 20155 (13,13,30 e 21+22). 

ACOUISTO SUBITO, solo se in oťtime condizioni e non me-
efIcatl. I sequentl apparati: 04/214, 04/222, 04/218, 0/4223, 
04/216 MOIL Hallierafters SX-111, HT-37, SX-100, HT-40, 
SX-140, SX-524, 5.1013 SX 110, SX 101 A, flsarmonica 80 bassi, 
rIvIsta Ala nonante, 
OCTU. Alberto Cunho 87028 Prala a mare. 

CERCAS' BATTELLO PNEUMATICO per motore potence cio 
ca HP 25 se ottimo statu qualsiasi marca. 
Telefonare 039-21318,121301. 

offerte CB 
VENDO CB 292 della Inno-Hit come nuovo. lmballo originale, 
mai usato a sole L. 115.000. Midland 13-882 a L. 95.000, Tokai 
TC5040 per L. 105.000. Tokai pw 5024 per L, 135.000. 
Maurizlo Curcio viele del Mille, 85 Firenze. 

VERA OCCASIONE vendo completo da barra mobile, RTX Ro-
bin JR 123 C 5W 23 cucali quarzati + antenna Sigma DX 
(frusta biome m 1,65) a lire' 150.000. Tratto con Milano e 
dintorni. 
Cira 01000111 - via S. %cline 10 - Milano -00 8491267. 

vENDESI ANTENNA DIRETTIVA a • Delta • ancora ',Malian 
comprata per errore, 8 dB guadagno. 
Nicola Mussettl - via Montemagno. 4 - 10022 Carmagnola (TO). 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE Y27 S (OBE) 1 kW SSB 
400 W AM encore in garanzia a lire 300.000. BELCOM S 865 SB 
-con banda laterale (USO LSB) corredato di VFO (PMM) e 
preemplIficatore di antenna (PMM) 11 lutte con sei mesi di 
vita a L. 300.000. TURNER +3 da tavolo nuovo con 3 mesl di 
vita vendo a Lire 30.000. Rispondo a tutti. 
Emanuele Cipriani - viele Martirl, 62 - 17031 Albenga [SV) - 
v (0182) 50214 (ore pasti). 

VENDO RICETRASMETTITORE 27 MHz • Tenko OMC 23 - 23 
canall CB (modIficato a 46 °clean: da 27120 a 27710 MHz). 
1 anno e mezzo dl vita - 5W. Buone condizioni L 80.000 
trattabili. 
Paolo Serafino - via M. Di Robilant, 10 - Genova - 00 [010) 
505162. 

CESSATA ATTIVITA' CEDO: Zodiac M5026 con turner da ta-
vole, antenna Zodiac Ground Plane + m 22 cavo RG8. II tut-
to lo offro a L. 165.000 e garantisco le odium condizioni di 
egni ‚Insole. Preferirel amid peones'. 
Gianfingl De Donne - piazza V. Veneto, 12 - Mandela (TA). 

VENDO COME NUOVI: Pace 130 48 canali, antenna Ground 
Plane, 33 metni di 0050/0, Ros e misuratore dl campo, a 

130.000. II baracchino H 'completo di imballaggio originale 
garaneia, e ha 2 mesi di vita. 

Giuseppe Rinaldi - via S. Bernardino, ao- 84025 Eboli (SA) - 
V  (ore pasti) (0828) 30692. 

VENDO 0 CAMBIO: Midland Mod. 13-873 AM-S05, Turner 
SS13+2, Mike preamplificato Tenco 1115, Lineare PMM L28 
Magnin, 205 WAM 560 W SSB, 3 valvole 6Kd6, o cambio con 
ricetrasmettitore 000-AM-CW 10-80 metri Drake. Trio Ken. 
wood. Sornmerkernp Mod. TS-288A (Et) negativo ap. Geloso. 
Tullo perfettamente funzionante 3 mesi. 
Pier Luigi Verdoso - via V. Leonardl, 8/10 • 16153 Sestri Po-
nente (GE). 

VENDO BARACCHINO SOE Trinidad 5W AM, alimentazione 
220 Voe o 13.8 Vou + micro preamplificato SBE + 2 Ground 
Planes, Il tutto a L. 180.000. Rispondo solo per la Puglia e an-
che dopo vari mesl dall'annuncio. 
Mino Chicco • via Gaetano Salvemini, 77 - 70124 Bart. 

LINEARE 35 W Amtron VK 370 L. 40.000 (serninuovo) - RTX 
Tanks H21/4 24 C 5W Ilre 80.000 - Otero Minerva PE2001 
cleat° di amplificatore HIFI MK3 due canall box A10 4 la nuo-
vo con garanzla e schemi L. 135000. 
Remo TIgil - via Manzoni. 208 - 71100 Foggia. 

CEDO LAVASTOVIGLIE Estella Superget Zoppas 08 persone. 
Seminueva, encore in garanzia in cambia di RTX AM et SSO 
qualunque manta purché buono stalo (CB). 
Laura D'Errico • via Manzoni, 208 - 71100 Foggia. 

TENKO 46T pochissirn1 mesi di vita, valvolare, con turner 
+ 2 da tavolo (2 mesI dl vita), adattatore d'impedenza ROS-
metro e grosso Varian L. 210.000 trattabili. Vendo inoltre 
coppia di mattoni 1 W tipo Midland L . 45.000. 
Vendo anche 1 singoli articoli separatamente. 
Riccardo Zampinettl eale M. Fanti, 229 - 50137 Firenze 
V (055) 676963. 

MIDLAND 13.872 5W 23 email • vendesi a L 75.000. 
Marino Morelli - vla delle Magnolie, 143 • Cesena (F0) - 
2 (0547) 24666. 

TENKO 23+ (velvolare) + amplificatore lineare da 500 W 
AM in antenna BOO W SSEI, il tollo in perfette condizioni 
vendee L. 250.000. 
Carlo DI Palma - via S. Meal°, 110 - 84100 Salerno - V (ore 
Pasti) (0891 398377. 

VENDES1 RADIOTELEFONO Zodiac P5024 5W 24 canali mo. 
dello portatile. alien. 12V con batterie incorporate, comple-
to di stile, a L. 135.000 trattabili; Vendesi Metre ricevitore 
National mod. NC279 per bande radioamatoriali: 6, 80, 40, 20, 
15, 10 metri, alimentazIone 220 V con trasformatore terrine, 
completo di altoparlante, a valvule, rlceve SOD-OW-AM, per 
L. 70.000. 

Luigi Pared' - via A. Volta, 31 Sanremo (IM). 

PER CESSATA ATTIVITA' CB cede stazione completa com. 
posle: HB 23 - 46 ch con incorporate preamplificatore di an-
tenna' e spla di modulazione 7W in antenna; liheäre Tiger 
70 W monta due valvole 12JB6, alimentazione 220; Alimen-
tales stabilizzato 0-15 V ap. 2,5 con volt. incorporate; rnetri 
20 cavo RG V; cüffia, il tutto per L. moon Interpellaterni. 
Salvatore Mauro - via C. Alvaro, 9 - 80100 Cataniaro, 

CEDESI BARACCHINO • Pony CB 75 orologia incorporate 
migllorata la ricezione, a L. 100.000 tratrabili. 
Claudio Vallini - via C. Battisti 10 • 44100 Ferrara. 

offerte OM/SWL 

CEDO RX BC603 20,2B MHz revisionato completamente ali-
ment. 220 V perfetto a L 38.070,s.p. Cedo inoltre connet-
tori amphenel verb tipi, riduzioni, prese da pannello giunti 
AT ecc. tutti 52,75 n (100 peen L. 13000. • 
110PM, Mauro Pavani . corso Francia, 113 - Collegno (TO). 

CEDO LAFAYETTE HA600 complete trasf. altoparlante lo. 
corporato antenna e cuffia come nuovo L. 70.000, Cedo Zenit 
Royal 3000 plurigamma lune, batterie L. 90.000, Cedo Radio 
Handbook volume edizione ltallana solo 7000. Cedo Pola-
roid Colorpak solo L. 10.000. Cedo annate complete come nuo-
ve cq elettronica anni 1972-1973-1974 a L. 5.000 per annata. 
II tutto più spese pestali a cariou. Cedo tester Lael bellls• 
emit funzionante + puntall L. 13000 + spese. 
Fernando Mondini - Le Vele, via B. Costa, 95/3 • 16035 Ro. 
pallo (GE). . 

VENDO SURPLUS 50342 - 50312 50503 - TG7 AN/TRC-8. 
Alcuni quarzi, valvole e ventole • Rotron Gruppo e/ettroge-
no portatile. • 
Claudio Furini - via Natisone, 24 - 30173 Mestre (VE). 

VENDO RX LAFAYETTE Guardian 6600, 6 garnme LW 150-400 
AM54 - 160 010 kHz MB 1.6-4 MHz • FM88 • 1013MHz ACR 
108.136 MHz PS13144-174 MHz + indicator° batteria e campo 
come nuovo pooh; mesi di vita con imballo e scherni L. 70000, 
Vendo RX-TX Lafayette 05525 con microfono + alirnentatore 
+ contertitore Lafayette per portatile unto pochi mesi di 
vita perfetto funzionarnento L. 200.000, 
Giovanni Grimandi via Luigi Tukory, I - Bologna - V 478489, 

RICEVITORE 13C312 serie M vendo; completo di alimentazione 
a corrente alternate 125220 V entrocontenute, delEaltopao 
lente LS3 e del cavo con relativi .spinotti per 11 collegamento; 
cassa esterna del RX completamente riverniciata in toro rag-
grinzante; perfettamente funzionante e burato; completo del 
manuale tecnico originale, di scherni elettrici e descrizione 
in italiens, lire 05.000 spese escluse. 
Leopoldo Mietto - viale Arcella, 3 - 35100 Padova. 

PER INCON1INCIARE vendo TX 2 m 1,8 W AM funzionante al 
100%. Ouarzato in banda 144,600 Mcis aumentato a 13,6 Vv 
(rnax 15 VI L. 17000. Ineltre vendo RX Philips banda 2m 
sintonia continua (da revisionare) L. 10000 (in kiosco 
L. 25000). 
Armando Chlesa via Venezia, 21 • 19100 La Spezia. 

FREQUENZIMETRO BC221 ott1mo, valvole quasi nuove, libretto 
taratura originale. Oualunque prova. Trade preferibilmente di 
Persona, 40.000 (quarantamlla) Ilre. Max. serietä. 
Gianni Becattini - via Masaccio, 37 - Firenze - V 574963. 

ALCUNI FOGLI IN MYLAR (poliestere) •ingualcibill, indeforma-
bill, per realizzare I master dei vs circuit' stampati, 5 fogli 
210 35 cm spessore 0,002 pollici L. 1000; 5 fog(i 23 x 33 cm 
spessore 0,003 pollicl L. 1500. Antenna Moor Gain 40/80 m 
1 KW, alcunI Isolated e distanciatori in plexiglass, centrale 
protetto L. 25000: TX STE 47210 + modulatore AA3 con ocho. 
mi per VFO/XTAL, AM/FM L 35.000 (Nutty' mal usati). 
I2GJR, Adriano Girotto - via Livraghl, f A - 20126 Milano. 

VFO 4/102 V Geloso .(valvole metalliche) completo di scale 
.di sintonla + stadio finale RF originale Geloso con bobina 
4/102 per 80,40,20,15 e 10 meth vendo a L. 30.000. 
Andrea Tommasini - via Risorgimento, 48 -Seci (F1) - 2, (055) 
8309144 (ore pasti). 

HALUCRAFTERS XX 111. Ricevitore gamme radiaamatori + 
WWV. Selettivitä variabile da 0,5 a 5 Ke Notch - ANL - AVO, ca-
libratore perfettamente barato, ottimo clot 0km conserve lone. 
complete di manual° L. 230000. RicevItore veramente ecee-
zionale. 
Giorgio Tosi • via Jeer:vane', 7 - Porto S. Stefano (GR). 

BC312 FUNZIONANTE a 220 V con media a cristallo più alto-
parlante originale più box con 10 valvole ricambio più cuffra 
originale e due bocchettoni d'antenna bi tutto perfettarnente 
funclonante a L. 95000, 
Giorgio Donato - via G. Verdi, 11 - 20030 Senago (MI). 

DRAKE ROC vendo a L. 420.000, perfetto. 
Vittorio. 2 (D6) 321091 (ore 14,00,15,30) Roma. 

RICEVITORE FR5011 Sommerkamp AM/SSB/CW, acquistato da 
pochi mesi solo provato, nuovisslimo, per 10-15-20-40-80 in e 
gamma CO, complete di calibmtore a 100 kHz, vendo L. 150020. 
Tratto preferibilmente con resident' in zone vicine. 
Roberto Carletti - via Nueva, 13 - 57038 Rio Marina (LI). 

STAZIONE CEDO - Ricevitore merino Allocchio Bacchini AC16 
73 kHz - 31 MHz doppla conversione complete di valvule di 
rIcarnbio e monocle 130.003 lire. Ricetrasmettitore CO Mid-
land 13,862, 24 ch, 5 W complete di preamplificatore microfo-
nice 80.000 lire. Cerco Barlow.Wariley XCR 30. Tratto prefe-
ribilmente con Lombardia, ma rispondo a tuttl. 
Marco Silva - via Rossini, 3 - 20039 Varedo (MI). 

ATTENZIONE VENDO RX BC312N In ottimo stato perfeita-
mente funzionante. Completo di alimentazione per rete. Preč-
zo 80.000 traitabill. 
Giovanni Montenero . via G. Verdi, 15 - 10027 Testona (TO). 

VENDO RTX Hal•licrafters 0052 144.140 con VFO AM RTX 
Labes 144-146 VFO A111.F111, 130 KL Alimentatare stahl-
(Innato 0-25 V 3 A continui 20 KL. RX Irncaradio 550 KHz 23 MHz 
80 KL. Telaletti Philips AF-MF 10 KL. Cerco 00312 e stazio. 
ne completa APT. 
'MACK. Giuseppe Podestä • corso G. Ferraris, 64 - Torino 
V 504533. 

AR 10/STE per 144 MHz completo demodulatore FM converter 
BF. S-meter illuminate inscatolato in mobile metallico per-
fettamente funzionante ad esteticamente bellissimo involucro 
varo opaco e frontale alluminio lucido, monopole professio-
nali e 3 spie led fosse. Garantito perfetto vendo a• L. 70.000. 
Preferisco mostrare di persona l'apparecchio. 
(2XAC, Chine • via De Ruggiero, 81 - Milano • 2 8264790. 
PERMUTO 0 VENDO trimaran° vetroreslna • Supertebia 
Soles 4 m x 1,60, portata 5-40 CV f.b., ottime condizionl. Con 
transceiver decametriche Mime marca e condizioni. 
Emanuele Gloried, - piazza Dante, 2 - 04100 Latina • 2 (ore 
pastl) (0773) 43857. 

OFFRO BC312 220 V media a cristallo complete dl altopar-
lante LS3, cuffia 'Imbue° teenier. L'apparecchio funciona pes 
fettamente sulle prime 4 gamme ma non sulle ultime due 
per guasto al commutatore (rtpdrabile). Vendo 1301000 kro-
ne condizioni. 
Glen/ranee Tarchl • via Medici, 7 - 50314 Fiesole - 00 (055) 
59020. 

COUNTERS DIGITAL! offro modo' lo HL556 oppure modeln 
1-115EX20. 
Giuseppe Franchino - vla Gramegne 24 28071 Borgolavez-
ma (NO). 

VENDO STAZIONE G/223-G/214 + TX autocostruito potence 
150 W. II tullo vendesi L. 150.000 Intretabili. Le apparecchia-
tune sono perfeitamente funzionanti, Tratto preferiblImente 
zona Napoli e provincle 
Agostino Massa - via lommella Picoole, 63 - Sant'Agnelle 
(NA) • 2 8086080-8780102.. 
VENDO RICEVITORI per onde corte, HA.600 A Lafayette, com-
pleto antenna e altoparlante (L. 137.000) - Geloso G-209, 10-11-
.15-2040-80 m, revisionato e con altoparlante (L. 70.000) 
UK365, RX per CB con BF, antenna e altoparlante (L. 30.000), 
Tunic, Gerda - via Brean, 2/D - 11100 Aosta. 

SVENDO CAUSA R1NUNCIA licence antenna 3 elemenh 10-
15-20 m. Solo 2 mesi vita mal usaba trasmisslone L. 80.000 
irriducibili. Tratto solo Roma. 
Manrico D'Antilio - V 265587 (ore pasti). 

VENDO VFO Varies 48 della Semco uscita da 48 a 48,6667 
MHz 1 V elf. alimentazione 12 o 18 V. StabilissIrno. Prose per 
la modulazione dl frequenza a banda stretta; inscatolato e 
oiä demoltIplicato. Con aliegate istruzioni d'uso, lire 30.000. 
Vendo generatore di segnali delta Heathkit (042 frequenze 
da 100 kHz a 31 MHz tisane tarata in microvolts con stru-
meet°. attenuatore a sett' e continuo; modulazione Interne 
o enterer,. allegato libretto di istruzioni. L. 45.000. 
Ferruccio Bassin! - via F. Seidl, 5/C - Cremona. 

RICEVITORE PROFESSIONALE [lease lě-4720u a °truer ,Lor, 
Soue da 0,5 a 30,5 Mc come nuovo, mal meanness°, perfet-
tamente funclonente, carte estetica id eccellente state. Com' 
pleto dell'imballagglo originale fcassa in legou della Geloso), 
schema elettrico e istruzioni per luso. Ballettine TecnIce 
Geloso n. 107. Richieste L. 100.000 eventual' oyese col/use. 
Leopoldo Mletto • viale Arcella, 3 - 35100 .Padova - 00 049-
-605653 (ore 21). 

CEDO RTX BC654 (3,7,5,9 MHz AM-OW) nuovo e fanais' 
lento + micro T-17, ant, slilo acciaio (m 7), taste ten, 
tutto L 50.000; ROSmetro ondametro Lafayette some nuovo 
funzionante L. 10.200; cuffia con microfono tedesca MB-K891 
L. 16000; UK305/A Am troo nuovo montato funzionante L. 4000, 
Tommaso Rugi - via Orfeo, 36 - 40124 Bologna - V 396173. 

URGENTE VENDO collezione completa Radio Elettronlca man-
cante del solo numero 9/74: 36 faseicoll compreso il 6/75 
a L. 12500. Annate complete 73 e 74 dl cq e)ettroniee a Lire 
13000.. 22 numen  di Selezione Radio TV a L 12300. 9 nurnerl 
di Onda Quadra a L. 3000. 7 nurnerl di CO Audio a L. 3000. 
In blocco L 40000. Dipole allumlnio circa 6 metrl con isoiatore 
In PVC °trim° per ascolto su decametriche trasformabile In 
GP L. 10000 vend. UK525 skit. VHF da riparare L 5000. Tratto 
solamente con Torino e dintorni. 
11-21171, Maurizio Bertoline - via Beget°, 11 - 10144 Torino - 
2 011-471396. 

ATTENZIONE OM.SWL per rInnove stazione vendesi a mIglior 
offerente stazione 144 composta: TX a valvole con fetal STE 
in scatola chiusa a VFO • AM - FM con 2 strumentl. RX con 
tear STE ARIO + 402 + AD4 + AA1 in scatola Ganzerli. 
Alimentatore 1..IK435 0+20V 1 A. 11 tutto perfettamente off'. 
ciente, vendesi anche in sIngolo pecen. 
IW5AAH. Luciano Lucherini via Veneto, 4 . 53022 Buoncon-
vento (SI). 

RICETRANS DECAMETRICHE Trio 510-TS in ottimo state (tree, 
poche ore) vendesi per Immediate reoliazo, Potenza out 150 W 
(300 pop). Esclusi perditem.po trattasi preferiblImente zone 
Rorna. 
Fablo Eroole • vla Madonna del Ffigrose 38 - 00167 Roma - 
2 06-620565 (ore pass) (Fable MERL). 

FT DX505 TRANSCEIVER 360 W PEP SOB CW AM 80-40-2045-
-10-11 m, 13 MHz WWV compreso mike tavolo nuovo. Mike or 
ovoid Snail minerva, oseto .pochissimo e da persona esperta. 
Massima serietä, vendee per reeler) tutto in blocco 1.550.000 
tratto preferibilmente in zona. 
Guglielmo Belasso - violo Europa Unite, 101 - 33100 Udine - 
2 51180, 
RICEVITORE CCU Allocchlo Bacchinl, conertura continua 2.4, 
+32 MHz, alimentatore per detto e oscilloscope Philips mod. 
GM5655. 11 tullo in perleme condizionl n corredato di soh'-
mi. manual'. ece. Cedo al migllore offerente o cambio con 
baracchino CB qualsiasi roarca purchě perfettamente funzio-
nante e minims 5 W/23 sunuli. 
Claudio Brusati • via Candianl, 10 - 20158 Milano - V 370917, 

VENDO SOMMERKAMP FT DX 150 ricevitore Lafayette 040504 
antenna Mosley TA33J, 10-15-20 rn. RIcevitore Esegarnrna Imca-
radio professicrtalizzato. 
Angelo Gazzola via Leghetto, 88 - 28023 Crusinallo. 

TELESCRIVENTE OLIVETTI TZCN ultimo modello °dime condi-
zioni vendo L 150.000. Demodulatore mu)tishlft con tube atto 
rigetrermisSione oRli 00100110, nuevo vendo L 150.000. Rice-
vitore Barlow Wadley 200-30 copertura continua 0,5,30 MHz, 
nuovo imballato, vends L. 200.000. 
Luigi Moro - via Bernl, 18 - 37100 Verona - 2, 33719. 
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offerte • righleste offerte • righleste 

VENDO MATERIAL! ELETTRONICI. grape] VHF e UHF di te-
levisori, trasformatori, valved° dl ogni tipo e van i peach una 
radio non funzionante ma recuperabile, un registratore a bo-
bine valvolare non funclonante. Tutto quente vend, oppure 
cambio con un ricevitore oppure un trasmettitore da pochi 
Watt calla frequenza 144 MHz FM. Vendo Maitre bicicletta 
Roma sport seminuova, ottime condizioni, tratto solo Milano. 
Giampietro Manzali - via Medici, 2 • Milano - V 895143. 

ATTENZIONE SWL vendo ricevitore solo provenu Standard SR. 
'RV 4000 F. 6 bind°, BFO, AFC. Fine tune -'5-meter. Air-mente-
alone DC-AC. Bande da 150 kHz a 30 MHz •+ FM a L. 100.000 
contrassegno. 
Antonio Attard - via Resia, 178 - 39100 Bolzano. 

VENDO TELAIETTO RX WHW23 sintonia continua 3,2-30 MHz 
(8610 or) In 5 gamme AM e SSO da inscatolare nuovo fun-
zionante L. 40.000 + s.p. Ricetramettitore 5 W 23 ch Midland 
perfetto L. 75.000 + s.p. Accensione elettronica a scarica ca. 
pacitiva UK875 L. 12000 + s.p. Lineare 27 MHz 04370 35 W 
nuovo mai user.] L. 45000 + s.p. 
Gianni Pernisa - via Isocrate. 22 • Milano - V 2550689. 

._,VENDESI FREOUENZIMETRO portatile FC3-A nuovissimo, gam-
me 0=50 e 0=250 MHz, complete alimentaram e originale per 
funzionamento da rete e per ricarica pile interne. L. 170.000. 
lnoltre ricetrans AM per 144 MHz con telaletti STE, perfetta-
mente scatolato e con VFO esterno per trasmissione. Lire 
116000. Scusorni per precedente errata telefono e acolado 
nuovo telefono officio. 
Enzo Zucchi - via F. Marchetti, 25 - 00199 Roma - 06-6775. 

CEDO COUNTER DIGITALE tipo HL556 un anno di vita a lire 

120.000; e il tipo HL5 ex 270 MHz a L. 160.000 usato pochis-

Giuseppe Franchlno - via Grarnegna, 24 - 28071 Borgolavezzaro 
(NO) - (ufficio) 0381.71722. 

IN VENDITA RX Collins 51H-3/RX-BC 229 A.M..T.R.F. da 201 a 
390 kHz e da 2500 a 4700 kHz/BC-1206 Beacon Setchell Carl-
son. Frequenzimetro BC-221 con (attenzione) alimentazione 
originale con il RA-133 entrata 115/230 VCA/-Gruppo BC.624R, 
F. completo variabill, bobine, eco. per I 100-156 MHz nuovo 
di zecce Commutatore USA ceramico nuovo (vedl cq luglio) 
diversi variablii USA tic sezioni diversi valor. RX casalinge 
per OWL a 25200 lire. Indirizzi USA per cataloghi RX-TX, Otro' 
menti e manuell tecnici surplus. 
Tullio Flebus (Sydney) - via Del Monte, 12 - 33100 Udine. 

offerte SUONO 
VENDO SINTĚT(ZZATORE autocostruito (composto da 2 VCO, 
White Noise. slide, mixer 3 cacau, filtro passa alto, basso, 
modulable onda quadra, modulator° onda a dente di sega 
ecc.); inoltre vendo schwa' e scatole di montaggio di sin-
tetizzatore professionale. 
Roberto Mooed i - vla Londonio, 30 20154 Wan° - V. 3495401. 

CHITARRA ELETTRICA vendo trn microfoni (medi-bassi-alti) 
e arnplificatore 20 W Meazzi + fodero chitarra L. 80.000 ot-
tantarnila. 
Nicola Gallo - via Piazza della Torre, 57 • Torre a Mare (BA). 

LUCI PSICHEDELICHE a tre canali, bassieltl-medi, costra-
arene od estetica professional'. apparato nuovissimo elegan• 
te contermore e comandl 3 x 1800 W. Pilotabile da inn' sor-
gente dl musica. L. 35.000 vaglia o contrassegno. 
Paolo MalavasI • via Cavour, 21 - 41032 Cavezzo (MO). 

SINTETIZZATORI per perm esperimenti nel campo della mu-
sica elettronica: vendons) schemi elettrici. Assoluta oomph-
cite dl montaggio. 
Roberto Dicorato - via E. Trocos. 6 - 20132 Milano. 

SINTETIZZATORE SEMI.PROFESSIONALE vendo scatele di mon-
taggio da L. 165.000. I soli nohami a L. 15.000. Moog-Satellit 
(Thomas): schema a L. 10 SUO. 
Paolo Bozzola • via Molinari, 20 - 25100 Brescia - V (030) 
54878. 

VENDO PIASTRA dl registrazione stereo Akay 4000 DS a 3 
testine magnetiche con possibilitä di mixaggio e sovrainci-
sioni multiple. Risposta in frequenza 30 I-1,23 kHz (-1- 3 dB). 
Bobine 18 am. 
Alessandro D'Ottavio via mere 12 - Roma 32 (06) 774653 
(sera). 

VENDO AMPLIFICATORE HI-Fi 7+7W entr. caramba, tuner 
aux. L. 55.000. Amplificatore 16+16 W HI-F1 entr. magnetico, 
tuner. aux. L. 80.000, Audio generatore 15=22000 Hz. 2 Veff. 
Lucite regolabill L. 15.000, Altoparlante 60-12000 Hz. 10 W 481 
L. 3.000. Regolatore loni stereo UK125 della Amtron L. 6.000. 
Due casse acustiche 15 W 48 x 35 a 28 bass-reflex L. 22.000 co-
dama. Due casse acustiche Philips 10 W 28 x 213012 L. 15.000 
cadauna. 
Carlo Marconi • corso Piave. 59 - 27036 Mortara (PV). 

OCCASIONE VENDESI GIRADISCHI serniprofessionale MK 30 
Minerva 15+15W piatto Garrard 6400 rego)azione micro. 
motrice del peso piatto 2 kg puntina diamante L. 160.000 
trattabill. 
Fabio Racchl • via Simone d'Orsenigo, 21 - Milano • V 544775. 

CASSE 0 SCAFFALI? Si trotta di due supportl ague' montati 
su pledini regolabili, ciascun supporta sostiene 3 rIplani + 1 
cassa, tutti regolabili all'altezza voluta, I ripiani sono studlati 
per sisternarvi amplIfIcatori, dischi ecc. la cassa h di tipo . 
Infinite-baffle, cm 600 He 030. e contiene 4 woofers Ire), 
essa H pilotabite con 10+30W. Notovalo rendimento acusti-
co. Vendo il tutto a L. 160.000 (2 casse + 6 ripiani + 2 sup-
parti). 
Riccardo Battilana via Lazzaretto V. 17 - Trieste 60831. 

VENDO A L. 3.000 I seguenti LP Weather Report 2. 3.; Don 
Cherry Relativity Suite •) Chick Corea . light as a feather 
Miles Davis Outher Corner • e Four 8 Hora; Charlie Mingus 
Woos & Rods; Air to Moreira; Free; Perigee, Genealogia 
a L. 2000 I seguentir John McLaughton My Goal's Beyond; 
Aktuala. 

Luciano Caseill via Arginone. 403 c - Porotto (FE). 

OCCASIONE VENDESI piatto semiprofessionale Dual 1214 
completo di base in panno nero e testina cerarnica CDS650 
puntina diamante, funzlonamento manuale o automatice. Reg-
(ine velocitä antiskating L. 130.000 trattabili. 
Massimo Dakskobler via Compagnoni, 53 - Milano - (02) 
744152. 

SCHEMI SINTETIZZATORI VENDO di facile realizzazione an-
che schemi non apparsi sul mercato, complet) di esplosi di 
rnontaggio, indirizzi per 11 reperirnento del materiale. con 
disegni che facilitano il montaggio. Vendo schemi anche di 
batterie e campane elettroniche. Rispondo a tutti. 
Giordano Ambrosetti - via F. Bellotti, 7 - 20129 Milano - 
V 707780. 

ORGANO ELETTRONICA GEM mod. Imperial 2 labrare 50 re-
gistri percussicne-reverbero, vibrato ecc. vendo. Esclusi per-
diternpo. 
Marcello Marcellini - Plan di Porto, 52 - 06059 Todi [PG). 

L'A.I.F. ASSOCIAZIONE ITALIANA FONOAMATC71 sede di Ro-
ma, propene agli appassionati della registrazione magnetca 
un uso diverse e complete de) registratore. per en -rnigliore 
impiego del tempo libero convanzioni con le ditte del set-
tore e concorst 
Luciano Mazza - via T. Crmatino 15 - 00175 Roma - 
17-o: 7673310. 

offerte VARIE 
ATTENZIONE CEDESI causa trasferimento due cease mount'. 
che 15 W RMS L. 10.000 l'ana, amplificatore Heath klt 5+5 W 
L. 8.000, convertitore FM 10,7 MHz completo e funzionante 
L. 2500, inflne ottimo distarsore per chitarra L. 15.003. 
Maurizlo Reticcioli - via V. Cavalcabb, 2 - 00176 Roma • 
`V 06-293550. 

GRUPPO ELETTROGENO 30 Vue 20 A a 3000 girl p.m. dotace di 
accensione elettronica Philips. Motor° a 2 tempi e dinamo 
con eccitazione composta L. 10600 trattabili. 
IITGR, Giancarlo Tagliati - via Rubino, 77/B - 10137 Torino - 
El" 011-302332. 

RENDO TUTEO: CO RX27 N.E.+VFO N.E. I-preempt ant. N.E. su 
wilco vetronite L. 23.230 (staccati: L. 17.000, L. 3.000, L. 3600) 
completo AP, strumento. 1 ch guarzato. Antifurto auto inscato-
lato con morsettiera L. 10.000. Alimontatore CA 517 V 1,5 A 
(3 TRI L. 10.000 (de sperimentare). Luc! psichedeliche SCR 
3 canali 3 x 800 W comandi cari L. 12.000. Favoloso 30+30 W 
Sinus HI-FI L. 120.000 trattabili. Amplifier/tore telefonico UK92 
L. 5000. Oscillator° di nota UK60 L. 2000. Ampli), a C.I. da 7 W 
LX83 L. 3500. 
Nicola Malellaro - via Tamti, 1 - 70125 Bari. 

CERCO PER CONTANTI o cambia con HI-FI, radio, ecc. oco. 
Imcaradio multigamma originale non manomessa. Cerco dle-
tro compenso schemi dolle radio: COEI 093 - Imcaradie Nice 
hello 1E51 - lacer 02005 - Philips 432 - Kennedy 356K e Ma. 
gnadyne 0175F. Cedo valvole nauce entiche. 
C. Coriolano vie Spaventa, 6 - 16151 GE-Sampicrdarena. 

VENDO SINTONIZZATORI STEREO HI 1,1 Telefunken 7231 an-
cora imballati a L. 30.000. Kit radio transistor composto de 
(omite con bobina variabile OM-FM ad aria serie medie freguen-
ze OM-FM potenziometre ci. altoparlante scatola con custo-
dia od alarm accessori: a L 2900. Marca COE con schema elet-
trice. 
Raul Cantelli • via Pradosa, 13 - 40069 Zola Predosa (BO). 

RICEVITORE LAFAYETTE 1-10600 completo di altoparlante ori-
ginale entrosontenuto. trasformatore universale esterno. cuf-
fia come wove; antenna a filo da 10 a 80 metri. Contanti + 
+ spese trattabili. Circa 300 dischi 45 girl ottimi solo L. 300 
cadauno + spese post. per domando serie possibilitä di elen-
co del disponibile. Cedo bents nuove, annate complete Ouvi. 
sto eq elettronica 1072-1973-1974 a sole L. 6000 per annata + 
+ spese postali. Massima serietä, e contrassegno. 
Fernando Mondini - via Bateo Costa, 95/3 - 16035 Le Vele 
Rapallo (GE). 

LUCI PSICHEDELICHE da 2000 W schema elettrice disegno 1/1 
del circuito stampato, consigli per la realizzazione movie, ia 
cambia di materiale elettronico vario, anche acata. Risponde 
a tuttl. 
Giuseppe Di Francesco - cielo Virgil)°, 117 - 74100 Taranto. 

ROTORE AR22R abode complete dl comando a L. 30000 (CO) 
fucile Flobert vendo completo di 150 cartucce e caricatore a 
6 cartucce a L. 30.000 (non necessita porto d'armil (varie): 
regolo calcolatore da tavolo mod. 40/R della Tecnostyl sistema 
Riete vendo a L. 3006 Regolo da tasca mod. TL della Neolt 
sistema Rietz vendo a L. 1.500. (Entrambi crimpled' d'istru-
zioni 
Glanni Capuano - via Vittoria Colonna, 72 - 03033 Arpino 
V 84223. 

TEMPORIZZATORE DIGITALE con preselezione del tempo me-
diante commutator' binan. visualizzazione del conteggio con 
display a 7 segrnenti, 2 scale: da 0,1 a 9,9 sec e da 1 a 99 sec. 
Possibilita di azzerarnento automatic° o manuale, spie lumino-
so con died) eiettroluminescenti verdi. Complete di alimenta-
tore stabilizzato a 5 Vcc e di arnplificatore a role li latta ele-
gantemente inscatolato vendo a L 40.000. 
Gabriele Berardi - via Tassoni, 9 - 47036 Riccione (F0). 

ACQUISTO o CAMBIO convenientemente vecchi triodi ad re 
consIone diretta europei o arnericani a relearn, pledini con 
placca cilindrica, tipo A-410 Philips, RE-064 Telefunken. G-406 
Tungsram ecc. oppure UX.201-A, 0X.301 -A e similar'. Cedo ap-
parecchi e component' da collezIone anche in blocco solo per 
confetti diretti, oppure cambio. Specificare rich)este. 
Sergio Pandolfl - via Valentin], 52 - 61100 Pesaro. 

CEDO AL 50 % del suo valore condo d mglese Anglo Tutor del-
la Encyclopaedia Britannica. dells corso Ě completo in ogni 
sue pate e cloš: registratore-laboratorio, nastrl, testi, vote-
bolario e di un'elegante mobiletto contenitore. 
Vittorio Casten) - via F. Ferrara, 30 - Roma - 321091. 

DIGITAL COMPUTER vi interessano progetti di parti di ela-
borator elettronici, oppure materiale elettronico per compu-
ter, scrivetemi. 
Marco BF/Irani - via Mugelleee, 91/93 - 50010 Capelle (F)) - 
V 055-890816. 

---- • 

100 DIODI ZENER (20 da 10 W 20 da 100.30 da 4 W .30 da 
25 W) cedo a L. 22.000, Cedo inoltre moltissimo materiale 
elettronico. Riphiedere elenco unendo L. 100 in franceber111. 
Cerco ber acchini guasti. 
Antonallo Meseta - via S. Saturnino, 103 - 09100 Cagliari. • 

OCCASIONE causa passaggio a VHF vendo Marco 5, vedl re-
censione šu cg 23 ch 5 W AM 46 ch 15 W SOB unto pochis• 
• perfetto L. 175000 trattabili. Lineare mobile 20 W 12 V, 
Calcolatrice elettronica causa acquisto altra maggiori presto-
zioni stessa marca • Reallone Scient 40 . 10 digit più due. No-
tazione scientifica (ARC) sen-cos-tang-log 10 - log E - radlanti 
• gradi - quadrato radico reciproca -;;; - gualsiasi potence e 
radico. &arm) Ilya° pareniesi, una memoria facilissima da 
usare + caricatore + borsetta, fotniSao Inlermezioal e fete 
L. 75.000. Rispondo a tuft'. 
Alberto Lodolo - salita S. Marie della Sanitš, 42/5 - 16122 Ge-
nova. 

• 
VFO e PREAMPLIF. ANTENNA per RX CB L. 3600 cad. anti-
furto per auto CID13 L 15.000 UK92 amplificatore telefenico 
L. 5000, UK60 L. 2.000. alimentatore 1517 V 1,5 A 3 transistor 
ottimo per RTX L. 10.000. Implanto lad psichedeliche carat-
teristiche a richiesta. 
Nicola Maiellaro - via Turati, 1 • 70125 Bari, 

ATTENZIONE VENDO microscopio per mineralogia con due 
ingrandimenti (30X 50X) due oculari completo di cassetti-
no con 36 minerali L. 40.000. lnoltre RTX autocestruito (sel 
transistor - due integrati) 1 W in antenna 4 canali quarzati 
in RX, 1 danale guarzato in TX L. 40.000 trattabili, spedizione 
contrassegno. 
Sandro Boccolini - via A. Grarhsci, 1 . Gualdo Tadino (PG). 

OCCASIONE VENDO catnap:, a display miniaturizzato con 
solo integrate MOS-LOI MM5311 in elegantisslmo mobile per 
affiche o salotte vera occasione, solo pochi giorni di vita 
L. 60.000 contrattabili, preferibilmente trat tomai con Roma. 
Massimo Di Veroli via Del Monte D. Farina, 30 - 00156 Rema. 

VENDO SMALTATRICE PIANA a due facce con due lastre di 
rame. Funzionamento 220 V, Nueva (solo provata) L. 15:000. 
Caricabatterie nuovo 220 Voa 6-12 Vue 5A con stramento 
L. 10.000, 
Franco Re - via A. Costa, 27 - Milano - V 2854578 (ore serail). 

WOW 40/6 ecevitore VI-IF superetarrmina AM od FM a sel 
gamme a cope-tare continua da 26 a 230 MHz. 'Imitator° au-
tomatico disturbi (ANL), squelch, band spread; nuovissimo, 
pagato L, 77.500, cedo a L. 50.000. 
Giacomo Fabiano - via Rigattieri. 10 - 55100 Pisa, 

OROLOGIO DIGITALE nuovo vendo a L. 27.000. Display a Led 
dimension' 4.505,507 cm essendo completamente elettro. 
Mai, non produce fastidiosi mamon i od é adattisšimo come 
elegante soprammobrm. Indio una foto se francorisposta. 
Nico Franzen' via Marquardo, 19 • 33100 Udine. 

ATTENZIONE VENDO materiale fermodellistice Lima semi. 
nuovo a metä prezzo di holino. Scrivere per accord]. Cerco 
VEO 22+24 MHz esclusi autocostruiti. Cerco Maitre rnike 
preaMplificato da tavolo. Preamplificatore d'antenna 27 MHz. 
Wattmetro e antenna per barra mobile. 
Cesare Celin via Maianl. 6 40054 Budrlo (BO). 

VIVISTE DI RADIOELETTRONICA VENDO cq elettronica: 1967 
( 2,3, 4, 9, 10, 11). 1968 (I. 9, 10. 11, 12). 1969 (manca 10). 
1970 (complete); 1971 (manca 2); 1972 (manca 5); 1973 
(manca 1, 10). In blocco lire 28.000. Sperintentare: 1968 (com-
plete); 1969 (manca I); 1970 (manca 1, 2, 10. 11, 12): 1971 
(complete); 1972 (complete): 1973 (mane. 9). In Lilo.° 
L. 22.000. Nuova elettronica, N. 6, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24. 
25, 26 per complessive L. 4.000. 
Mario Borghini - via Adige, 51 • 58100 Grosseto - Efa 414351. 

LOCI PSICHEDELICHE offro per L 11;000 ad 1 canelo con pi, 
tenza 800 W toni a richlesta. Vendo inoltre amplificatori con 
potence 3 W a L 4000 6 W a L. 8000. 
Maurizio Lanera - via Venezia. 51/3 - 33072 Gasarsa (PS). 

VENDO trasformatore alimentazione TV 400 W In contenitore 
metallic°, con schermo di rame. Primario: 110-125-140-165 
-220-240 V -±- 10 %. Secondarlo: 300+300-5.5.53 V. Ottimo per 
linear'. Inoltre cruscotto Citroen mod. 0020 - marca Jaeger. 
Comprende contagie elettronica - contachilometri totale e 
parziale - indicatore distance di arresto - strurnento livello 
carburante - sale di stop od altre dodlul spie. We're: cm 
12038010. Praticamente nuovo. 
Marcella Giarnmarini - via Grotte S. Lazzero Capua ICE), 

OCCASIONE FERROMODELLISMO - Vendo plastic° 185082 
cm marca Rivarossi scale N - Doblo di 2 locomotorl - 3 ce' 
Soou passeggeri • 5 merci un trasf. alimentatore dl grande 
potence 9 scene alettromagnetici automatic]. Elevate name. 
ro di binan ) e raccordi tart Tutto in entume candizioni a 
L 60.000 trattabill. Si tratta solo con Genova. 
Massimo Mustarda - via A. Manuzio. 7/25 - 16143 Genova - 
V 513319. 

VENDO SCHEMI di multivibratorl, mstronoml elettronicl, reli 
fotosensibili, lampeggiatori, timer, ecc. 1000=2000 lire a 
schema. ; 
Massimo Capozza ola Sierra Nevada, 99 - 00144 Roma, 

CORSO ELETTRONICA, Radio Elettra Torino, Radio stereo 
complete Teoria: Otto volumi e schernarlo tamti ribegati. Pra-
tica: vario materiale per sperirnentazione e gib apperati elet-

provacircuiti a sostituzione, tester analizzatore, pro. 
vavalvole, oscillatore modulate sintoamplifIcatore stereoro-. 
nicer parzialmente costruito, latte in °Hiroo condizionl. Vender 
causa realizzo al prezzo modico di L. 80.000 + spese poutali. 
Angelo Torre - via S. Marla ca Marino, 60 - 71019 Vieste (FG). 

OCCASIONISSIMA SOERGO causa cessata attivitä stazione 
CB composta da: Pony mod. CB78 perfetternente funzlonante 
L 80000 allmentatore stab. ZG 5 A, 8.20 V con str. L. 25.000. 
amplifidatcte lineare 40W in antenna (a talco(a) L. 25000. 
50 rn di RCS mai usato con relativi PL L. 25000, 2 spezzoni di 
RG58 con PL 10 rn 22 m L 5000, matchbox Johnson L 10000. 
antenna GP (orig. emetic.) L. 15000, ant, telem, da attaccare 
direttamente al trasm. L 5000_ 
Alessandro lannone - via Ampere, 40 - Milano - V 296725 
(ore peso). 

_ . 

LETTORI, DATE P1U' VALORE Al VOSTRI ANNUNCI! 
Avrete certo notato che da molti mesi cq seleziona le offerte e le richieste in 
quattro grandi classi: CB, OM/SWL, SUONO, VARIE. 
Quest° ô stato attuato per dare un migliore servizio a voj inserzionisti, per sem-
plificare la ricerca, per rendere più sicuro il reperimento delle notizie che 
interessano il singolo. Approfittatene, dunque, e vicino alla casellina D in cul 
dovete fare la X, indicate anche la categoria della inserzione. 

Esempio: 

Al retro ho compilaio una 

oFFERTA)< 
Ca 

RICHIESTAE 

cq offre la più ampia e qualificata rubrica di inserzioni gratuite tra tutte le riviste 
italiane del ramo: date valore alle vostre merci selezionando le inserzioni! 

VENDO OROLOGIO DIGITALE nuovo con garancla L 74.000, 
calcplatore con Fana. trigonometriche e algebriche L 76.000, 
schema blbni crossover 6-12-18dB a richlesta (pagamento 
L. 600 in francobolli). altp. per casse a due vie 15-20 W 
L 8000; a due vie 30 W L. 11000; 3 vie 50-55 W L. 26.000; 3 
vie 90-100 W L. 38.000, 
Giorgio Del, Bene - Coll. Fontevecchio - 63023 Ferrite (AP). 

BICICLETTA CORSA BIANCHI mis. 56 cambio-deragliatore 
Campagnalo manubrio 37, nuovissima vendo L. 125000 con-
tanti. 
Bonadlo - [0331) 543693 (ore 20), 

VENDO (COM IC-210 L. 430.000, 10-30 L. 320.000, VFO 30 
L 130.000, rotatore Ham-M 110.000, lineare Heathkit SB-233 
400.000, Johnson Messenger 124 M con antenna anche auto 
250.000. Tutto nuovo o quasi prezzi trattabili. 
IOENZ. - via Tor De' Cenci, 20 00128 Roma - V 6480171, 

VENDO MOLDE RIVISTE dl elettronica: Sistema A, Sistema 
Pratico, Nuova Elettronica, 4 Cose Illustrate, Seleciono Radio 
TV, Sperimentare, Radiorama, cq elettronica, CO Italia, Radia. 
p00000, Radloelettronica eco. Cambia anche con materiel' o 
libri elettronlca. 
Francesco Daviddi via Ricci, 5 - 53045 Montepueano (S11. 

RICEVITORE PROFESSIONALE descritto in cq elettronica 11/64 
e 3. 4/62 vendo (anche pezzi staccati) scopo sgombero. Pre-
tese minime, per semplIcitä di consegna preferibilmente zona 
Venezia a Milano. 
Osvaldo Carlon • Cannaregio 4588 - Venezia. 

AFFARONE VENDESI a migliore offerente, RX-TX Sommerkamp 
2880 decametriche + 23 CO, freguenzimetro Sommerkamp 
355 IC rotore Stolle, antenna cubica Eliminator, Il trullo nuovo 
encore imballato, o permuto con impianti stereo HI-FI. Rispon-
do a tutti. 
Osvaldo Palermo - vial° Vittorio Veneto, 6 • 20018 Sedriano 
(MI) - 9012115 dopo le ore 19. , 

modulo per inserzione * offerte e richieste 

• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: coi elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerts o richiesta ë gratuita peo-tanto ë destinata ai soli Let-tor( che effettuano inserzioni 
a carattere non commerciale. Le inserzioni a carattera commerciale sot-tostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• Inserzioni avent) per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ë pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agi) articoli elencati nella e pagella del mese c; non si 

accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con 
sinceritä: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate. 
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offerte e richieste   offerte e richieste 
FAVOLOSA VENDITA: Modulo premontato amplificatore 25 W 
8 ft con alti bassi volume L. 13000; 50 W su 4 o 8 u L. 11000; 
80 W su 4 8.q L. 15000; 200 W 50 40 L. 28.000 tutti protetti 
contra i cortocircuitl. Alknentatore da 30 a 30 V e 0+2,5 A 
con protezione anticorto L. 7000. PreamplifIcatore mono 4 
ingressi, alti bassi volume L. 9000; stereo con pulsantiera in-
gress] alti bassi volume bilanciamento L 16000. 
Allda Gugfielmino - via MadonnIna, 1 • 10090 San Giusto Coe 
(TO) - V (0124) 35312. 

A LIRE 2000 cadauno vendo alcunl interrutton ddd format' dm 
rnotorlduttore un giro al minuto con ca..; 5 contatti; in-
terruttore, elettromagnete V; 2 relé a 3 contatti: .1ampada 
opiu al neon; 1 VOO a 220 V, 1 condensatore 4 pF 350 V. 
Franco Fissore - Torino IV (011) 584257. 
PONY 6 ch quarzatl CB-72A + antenna mobile Lafayette a 
pinou lunghezza ridotta L. 40.000, yen. calcolatore Tokai 
M-8010 cm 8 5,5 x 2 8 digits superminiatura. accumulatori Ni-
kel-Cadmio + alirnentatore rete L. 35.000. Solo Roma. 
Luca De Orchi - via Festo Avionu, 224 - Roma • 3964071. 

PER OSCILLOSCOPIO cer n. 2/75 vendo. tubo, valvole, con-
densatori di attenuazione, e trasformatore di alimentazione. 
Tranne il tresforrnatore tulle il materiale é nuovo. L. 23.000. 
Antonin° Rotolo - vials Egeo, 12 - 00144 Roma. 

ORGANO ELETTRONICO GEM due testiere 50 registril totali. 
percussione, reverbero, sustain, vibrato, veramente ottimo. Ca-
ratteristiche a rtchiesta, scrivere solo se veramente interessa-
ti. 
Marcello Marcellini Pian di Porto, 52 - 06059 Todi (PG). 

CALCOLATRICE SCIENTIFICA SINCLAIR nuom e pertettamen-
te funzionante vendo a L. 35.000. Esegue le quattro operazIoni 
più logaritmo seno coseno tangente e funzioni 'inverse. Usan-
do opportunamente la funzIone logaritmo si possono ottenere 
radial e potenze con qualsiasi indlce. E' indlcata soprattutto per 
celcoll scientific' e tecnrel, non b consigliablie a chi non abbia 
famIllaritä con la notazione esponenziale. 
Vincenzo Cavollaro - Roma 295952. 

VENDO BARACCHINO CB Zodiac 10072 SSB, staaione base 
adattabile anche alla mobile, perfetta pochissimo usata Li-
re 320.000 trattabill. Vendo inoltre baracchino Tokai, come 
nuovo, PW 5024 completo base per ronderlo portable con 
antenna Lire 160.000 trattablli. Vendo Infine ROS-metro Asahi 
e ROS-metro %lag Liro 25.000 trattabill. Desidero trattare 
solo con persona seriamente interessate. 
Paolo Ersettlgh - via Mincio 20/2.20139 Milano - 531336 
[ore 14,30+15). 

REGALO ANTENNA CB lunga 1,60 m caricata alla base per 
montaggio diretto su radiotelefono a chl acquista Pony CB 72 
canali 6 tutfi quareatl (8-9-1013-19-23) perfetto, come nuovo, 
imballo originale L. 50.000. 
Maurizio Curcio - viale Del Mille. 85 - Firenze • 2 574771, 

5000 LIRE IN REGALO al primo cho mi scrive e che abbia ao. 
Rubble in offerta speclale alla GRO, la piastra Mirecord 
750/11. Ulnformazione che ml occorre 6 se tale piastre ě gig 
dotata di testina magnetica all'atto dell'acquisto. 
Domenico Bossa • vla Montonero, 4/2 - 40131 Bologna. 

CEDO MATERIALE ELETTRONICO nuovo e non. TV a colori 
Telefunken mod. 708 nuovo a L. 190.000. 
R. Cantelli - via Predosa, 13 - Zola Predosa (BO). 

VENDO OSCILLOSCOPIO ORE portents complete dl schema 
L. 90.000 oppure tratterel cambio con trasmettitore Geloso 
0222 o simile. 
Salvatore Fran] - via Barbaroux, 25 - 10122 Torino - 578364. 

VENDO L 120.000 oppure cambio con materiale mio gradimen-
to; OX-TV 27 MHz Lafayette Comstat 25 13 23 canali 6 W circa 
in antenna. Cerco organo elettronico minima quattro ottave 
registri ecc. non manomesso massima loriotS. Vendo Celoso 
04/216 in ottimo state. 
Stefano Greco • via Pasteur, 2 • Bergamo. 

TELESCR1VENTE E RIPETITORE Kleinschmidt TT117 e T01785-FG 
L. 170.050 caduno - TX AM 120 W 144 MHz L. 260.000 - RX AM 
valvole e nuvistor 144 MHz L. 110.000 - TX AM 25 W 144 MHz 
L. 75.000 OX-TX 144 MHz port. transtst L 50.00000216 m. 18 
circa L. 6000 - Micrefoni SBE Lafayette - Philips eco. Alimenta-
tore stabilizzato GBC 13 V 2 A L. 13.500. Sintoarnpli Grundig 
RTV 700 L. 110.000 - TV 12" Philips 1121720 L. 90.000 • Piastra 
stereo PH 812503, 
I1MVM. Vittorio Musso via S. Francesco, 46 - 10068 Villafran-
ca Piemonte (TO) . V (011) 9000691. 

PACE 123A nuovissimo 5 W 24 ch. mai aperto usato molto poco 
cedo a L. 100.000..Alimentatore per detto L. 10E100. Cerco roto-
re COE, Stolle CDR o simili. Disposto a pagare 15-20.000 lire 
second° le condizioni. Rispondo a tutti. 
Marco Lelli - via G. Matteotti, 16 - 02100 Rieti. 

VENDO AUTORADIO con cassette marca Philips, presa ostenta 
per registrazione automatica dalla radio, funzionamento per-
fetto. L. 50.000 irriducibili. 
Pietro Boretti - via Caliroli, 38 50131 Firanze - 08 574269 
(ore postil. 

CEDO 0 CAMBIO materiale ferromodellistico srela HO usato 
quasi moi con materiale elettronico anche useto. 
Bruno Brogglni - via S. Aessandro - 21041 Albizzate (VA). 

VENDO CAMBIO Oct materiale-apparecchl in VHF di mid gra-
dimento 2 Imcaradio Esagainrna 1771 e 1E82 pertettamonte fun. 
zionanti. I suddettl sono completi in agni lore parte .n pezzi 
originali. Mancarei solo dei mobill. Cedo 62 numeri di Ste. 
dell'Aviazione + model'i'ni e n. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24 ecc. di N.E. 
Stefano Mariani • ola De Coml. 51 - 90143 Palermo. 

ALTOPARLANTI PIONEER CS-88 A vendo. Ogni cassa compren-
de 6 altoparlanti. L, 120.000 cadauno. Vendo Maitre mobile ba-
rocco plemontese per contenitore apparatl stereo L. 200.000 
Sergio Calorie - via Filadelfia 155-C - 10137 Torino. 

TELESCRIVENTI OLIVETTI 72 ricetrasmittenti; solo riceventi su 
fog.; solo riceventi e perforatrici su nastro, botte con molu. 
ne 125 V. tarate e funzionanti. Coteno alleneratore per 02. Part' 
di ricambio per dette. BC221 in ottimo stato. II tullo vendo 
mignon °Parente. 
Luciano Venturi - via Udine, 7 - 37100 Verona - 508226. 

OCCASIONE VENDO monitor SSTV perfettarnente funzenante 
L. 153.000, radiotelefono Lafayette HA144 trasmissione le FM/ 
/AM freq. 144/148 transistorizzato 2 W antenna come nuovo 
L 70;000. Swan 500 C come nuovo 10-15-20.40-80 SSB-CW-AM 
L. 400.000 trattabill. Tratto dl persona. 
100GB. Ritu - via Mamell, 66 - 02047 Pogglo Mirteto (RI). 

PONTE A DECADI a chlavi della The E.S. Greeley & Co. New 
York • OMM 10 x 1 . 10 x 10 - 10 x100 - 10 OEr 1000, brace' 
moitiplIcatori x 10 - 0100 - 1000; più galvanometro da banco 
24A MOI. C.I. Co Ltd. 30-0-30 micro A L. 20_000. Braccetto 
pick-up professionale Shure studio DMetio M222, nuovo Weal-
lato L. 20.002, organo eiettronico send professionale Kit Cam-
per mod. Aries, montato e funzionante senza mobile L 40 000. 
A. Zaccheo - via Labicana. 58 00184 Roma • 2 6568645 (po-
martggio). 

CEDO FREQUENZIMETRO DIGITALE a 6 display frequent', mas. 
sima 220 MHz a L. 180.000. 
12FL), Federico Barbareschl - via Francesco Mole 39 - 20156 
Milano 321558. 

VENDO 0.0 E. Sidebander II AM SSO 48 canal' quarzati in AM 
più VFO esterno esplorazione 26,855 a 27,650 amplificatore 
Mesa 100 W tarner + 3 manuale tullo funzionante OK vera. 
mente L. 400.000. Possibilmente tratto con zone viclne qual-
siael prova. 
Alfredo Canessa - via Laggiaro, 14 - 16035 Rapallo - 08 (0185) 
61239 (dopo le 21). 

CEDO AMPLIVOCE Lafayette L. 4000 girafilm 8 mm L. 4000, 
Caricabatterie 1,5 tutti i Nei L 5000, alimentatore Mg. 220 usc. 
0 5 V • 12 V L. 5000. Bobinatrice pellIcola 17 m L. 5000. Amen-
ficatore 10 W L. 5000 cedo molle rivIste a meta prezzo di 
copertina inerenti fielettronica regalo alune copie agll acqul-
rentl. 
Giuseppe Recchia - 64048 Trignano S. Gabriele (TE). 

ATTENZIONE VENDESI causa tensione errata, trasformatore; 
prim. 220, 160. 140, 125, 110. second. 6,3, 340, 680 V nuovo di 
fabbrica a L. 4000 trattabili (ma non troppo). Trattasi con sola 
zona dl Bologna, Ferrara, Modena dl persona, tramite posta con 
il resto dell'Italia. 
Fabio Schettino - via Safi'. 18/2 - 40131 Bologna. 
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FAVOLOSA CARABINA aria compressa Mod. Diana 35. calibre 
4,5, regolarmente denunciate P.O.. nuovissima cedo in cambio 
lineare 27 MHz ottima marca minima 60 W. 
Bruno Onus]. - 06077 Ponte Falcino (PG), 

CAMBIO con componenti elettronic) e strumenti II seguente 
materiale: material° ferromodellistico Marklin (2 locomotori, 
3 segnali, linee aerea) e Lima, corso • 213 ore '• di lingua russa, 
Ilbri e riviste dl fotografia, Polaroid Colorpack 80. corso di lin-
g. inglese con °Mani, cambia Yashica elettro 35 GT, nuova, 
con boroa e meant'. con ROJO CO 23 metli 5 W. 
Vincenzo Baraschino - via F. Maria Briganti, 396 - 80144 Napoli 
.2 442283. 
RADIOMICROFONO FM portata 4+5 km, funzlonante in «time 
condition' - Alimentazione 9 V, autonomia indeterminate. Ind+ 
cazione livello batter's a diodo luminescente. Dimens. 4 x 5 x 8 
cm circa. Vendo a L. 15.000 (più spese spedizione). Cuffia 
stereo e mono, 80. Regiolazlone volume per ogni padiglione, 
nuovissirna. L. 9.1300 (più spese spedizIone). 
Luciano Silvi via G. Pascoll, 31 - 62010 Appignano (MC). 

VENDO TX AM 40 m 9 W perfettarnente funzionente autoco-
struito, convertitore a cristallo per 20 in con 3 valvole L. 7000 
rimvitore imm radio Esagamma IF71 con alimentatore 
tamente funzenante come nuovo L, 30.000. Trasmettitore au-
tocostruito tipo 222 costruito con materiale originale gamme 
10-11-15-20-40-B0 m rnancanhe solo di impedenza filtro pot. RF 
50 W L. 40.000 o cambio con BC. 
Silva. Massardi - Alberta. da Brescia, 35 - Brescia • 
2315644. 
OCCASIONE OFFRO Trio TS515-PS515, vita anni uno, con ga. 
nantie (manuale e imballo originale) al pretto di L. 460000 
non tratt. 
1301W, Guido Citron - via Tinindelli, 8 • Conegliano (TV) - 
2 (0438) 34127 (ore pasti). 
ATTENZION OWL-OM- Informazioni, indirizzi, costi, descrizioni 
tecniche RO Eddystone EC-10/830.7/990R/990S/888A/850/750 
Marconi GR22/Redifon R145/ITT Mackay 3010A/AR-1380/001-
fins R-105/Collins lettone digitale R-648 ARR.41 Cedo rIvIste 
USA Ham Radio e CO Magazine anni 74/75 vendo Fleamarket 
Magazine anni 75. 
Tullio rebus - via Del Monte. 12 - 33100 Udine. 

VENDO TENKO Mod. 23. Modificato a 31 Kanuli completo di 
microfone più micro preamplificato M + 3 Turner. 6 Masi dl Vita 
a L. 190.000. Oppure cambia con Baracchino con Banda lateral° 
OppUre per I 144/. 
Antonio Si Simone via Garibaldi, 18 • Conato Bascom (MI) - 
V (02) 4581033. 

CAUSA SPAZIO cede materiale serninuov. OX ;mica UB-2A 
Mira° Lafayette) L 80000; RO Amtron CO 84365 L. 25000: 
converter Milag 0144/27 L. 20000; coal:OEM micro TX: Tower 
L. 8000 - Viscount 100 rnW L. 10.000. Pram' trattabill al miglior 
otterente telei STE: AR1C+AC2-AD4.AT222 (con 6 quart' per 
pant). -AL8-A0201 Ivalvolato+8 quart' e predisponlbi(e per 
FM con schema e materiale) • AA12 valvolato - trasformutorl 
afirnentazione e modulazione per AT201. 
Luigi Giamatti' - via Setternbriel, 25 - 58100 Grosseto, 

OSCILLOSCOPIO CHINAGLIA mod. 330 usato pochisseno, cam. 
pieta libretto istruzioni e contenitore originale più cavetti do-
tazione L. 60.000 non trattabill. 
F. Locati • viola F. Testi, 38 - Milano - V 6425629 [ore 18). 

BC604 CON QUARZ) e BC603 serial dynamotor e 2 resistant° 
danneggiate cambio con BC312 o 348 con alimentation° 220 V. 
Anche eventua(e conguagilo in danaro. 
Gaetano Pico - via Patriarcato. 25 - 33043 Cividale (OD). 

CEDO AMPLIFICATORE organo-chitarna 100 W effettivi com. 
plato dl cassa acustica, distorsore Incorporate con comando a 

altrl &eft], un mese dl vita L. 180.000, 
Enzo Calzolaio • presso Stazione F.S.E.. 72014 Cisterni no (BR). 

CAUSA REALIZZO VENDO materiale tipo IC transistor, dlodl, 
ecc, a anon( veramente d'occasione. Cedo inoltre when., ri-
vista e testi. Cerco ricetrasmittentl anche non funzionanti. 
Paolo Masala - via S. Saturnine, 103 - 09100 Cagliari -08 (070) 
46880. 

VENDO 5 W 23 ch ± 22 A L. 80.000 + portat alimentatore 2.5 
ampere reg. DA-5A 13 volt + saidatore istantaneo L 30.000 
Tullo per L. 100.000. Tratto con Liguria, Toscana e Pie-
monte. A chi lo ritira di persona regalo GP. 
Marco Rossi Palmieri • via Turini, 11 - 19036 S. Terenzo [SP). 

ATTENZIONE CEDO: media imballate per ricevitori militari ita-
IMni OCO • OCIO, Irma Pangamrna e Esagarnrna Radiola 60, 
Oiti 4013, Coribante a migliore efferent° zona Roma. 
Giovanni Bucceri - via Bartalino da Novara, 33 - 00176 Rama. 

GRID DIP METER Amarou UK 402 vendo a L. 35000 trattabill 
gamma di frequenza coperta 2,8 . 155 MHz in cirque gamme, 
montaggio parfait., solo collaudato, mai usato, completo di 
istruzioni e circuit° in Ire Prigue compreso 'Malian°, vendo 
pure telernetro a torretta per 10000 lire trattabili. 
Di. Spadini via Sabotino, 38 - 19100 La Spezia. 

VENDO LINEA 0.222/215 AM/IOW/CR efficienti•ssimi come 
• funzionamento e in perfette condition' di conservatione esteo 
ne. OX revisionato &Ha fu Golosa in modo perfetto. TX come 
nuovo con valvola finale nuova e commutarori ricezione tra 
arnIssione e VFOÍStand by/CW sostitLiti di recente. Garan-
zia assoluta dei tullo. Pretzo richiesto L. 220.000 irreballi e por-
to commas'. 
16AYI-1. Gloacchino Flatti - Cup. Montana (AN). 

VENDO A LIRE 8.000 TO BC604+registratore a nastro (m 120) 
marca Ocioso a L. 15.000+giradischi mono a 4 velmitä per 
L 15.000 Enciclopedia » Mondo a scuola • da 10 volurni ottima 
per scUole media a L. 30.000. II tullo in blocco a L. 60.000 + 
+ opone ä carico destinatario. Sono anche disposto a vom. 
biome il tutto con lineare per CB con useita in antenna di 100 W 
effettivi. Rispondo a tutti. 
Maurizio Russo « via Rocco Galdieri. 10 • 84100 Salerno - 
2 (089) 358541. 
TX.RX Pace Sidetalk CO 1023 AM/SOD vendo + lineare CO 
AM/SOB 50 W a 15 V da mobile L. 250.000 trattabili. 
Renato Maso - via S. Barbara, 34 - 30030 Venezia-Chlrignago 
'2 (041) 912612. 

CEDO FRANCOBOLLI NUOVI (S. Marino dal 1965 a oggi com-
pleta ad eccezione dei foglietti • a-a solo foglletto del torneo 
della balestra • Vatican° gli ult.' due papatl e complete di 
tune le emissionl sin° ad oggi. Isole Faroye completa) in cam-
bia di amplificatore lineare per 27 MHz e potenza In uscita mi-
nima 400 W e adattablle ad apparato HB 23 Lafayette. Valore 
collezione al 30-895 L. 230.000. 
Francesco Enrico - vla Passarlello Pal. Edile - 80038 Pernigliano 

d'Arco (NA). 

VENDO, per il possesso di due autoradio e dl una sola auto, 
autoradio Voxson (1 settimana dl vita) a L. 45.000 al posto 
delle 55.000 pagate. Caratteristich. 1) gamme d'onda OM-OL-
FM 2) Tastiera a 5 .pulsanti per la scelta eutornatim delle tnu 
gamme d'onda e delle due position' del controllo di tono; 3) 
sensibilita molto elevata; 4) stank° finale di grande potenza 
in push.pull a sImmetria complementare. Completo di istru-
zioni per il montagglo e dl kit antidisturbo. 
Giovanni Sommel - 06071 Castal del Piano [PG). 

CAMBIO lne bobine, films sonoro completo, rn 120 cadauna, 
super S. con altro films completo pari requisiti, (valore films 

L 120.000) accetto anche altre offerte. 
Sangalli - via 'Mel/nett° di Lorenteggio, 15 - 20094 Corsica 
(MI). 

CAUSA PASSAGGIO OM vendo Lafayette HB 23 + Ranger 
Boast II; (4 dB) + ROSmetro a L. 130.000. Lineare PMM 2B ME 
5 rnesi di vita a L. 170.000 trattabill. OX Tenko 6 gamme d'onda 
AM-FM-SW-VHF a L. 35.000. 
(RK7) Merighi Donn] - via G. Marconi, 10 Castel S. Pietro T. 
(BO). 

CB VENDO reetrasmittente Sommerkamp TS/5024 stazione 
fissa al. 220; ch 24, eventualmente micro preamplificato. Am-
puficatore d'antenna PMM nuovo. Lineare vaivole 55-60 W use+ 

ta ohm. 220 V. 
Tolho Marciandi strada Borgo, 109 - 18038 Sanremo. 

CAMBIO MACCHINA FOTOGRAFICA Yashlca Elettro 35GT, 
nuova, con garanzia, borsa e statism più due filtrl (prezzo 
circa L. 120.000) In cambio ill oscilloscopic) ;n Clime condi' 
aluni e di pari value o con multimetro digitale (anche in 000. 
1010 di montaggio). Cambio inoltre Polaroid Colorpack 80, li' 
Uri e riviste di fotografia e corsa • 20 ore • di Russo con 11-
bri e riviste dl elettronica e materiale elettronico. 
Vincenzo Baraschino via Fil. Maria Briganti, 396 - 80144 Na-

poli -08 442263. 

OFFRO LOCI PSICHEDELICHE potenza 2200 W per canale. 3 
canall alti, medi. bassi. 15 transistor, 4 diodi, 3 trlac L. 50.000 
completo dl mobile. Cornandi per la regolazione della sensibi-
litä del 3 canal'. A parte si forniscono anche i faretti. 
G. Piero De Longis - via Mattrell, 10/C - Bergamo 

CEDO BC603 modificato FM-AM-Stand-by stretto banda pas. 
satte MF ritaratura A e MF eggiunto bacchettone antenna po-
steriore coassiale completo di Converter Labes a Mosf et en-
trata 144 uscita 26-28 Inscatelato in contenitore profesSionale 
con alimentatore entrocontenuto e comando sensibilita e In-
terruttore che comanda anche l'accensione del BC in alternata. -
Prat. L. 50.000 Irriducibill (mence franca). 
16AVH, Gioacchim Fiatti • 60034 Cupra Montana (AN). 

VENDESI RX.TX Tiger 23 5 W 23 canali + micro preomplifi-
onto 100 X SBE da tavolo + antenna Lafayette da attaccare di-
rettamente dietro il baracco, il tutto a L. 150.000 non trotta-
bili. - 
Riccardo Ba)ducel • via Roma, 6 . 56016 San Giovanni alla Vena 

(P1). 

OWL ATTENZIONE occasionissima vendo ricevitore HA BOO La-
fayette 6 gamma: 6-1015.20-40 e BO m. complete di guar.] 
per calibrazione, perfetto L. 115.000. Pony CO 72 5 W 6 camail 
tutti quarzati vendo L. 50.000 come nuovo. lmbalie original. 
Maurizio Curcio - viole del Mille, 05 • 50131 Firenze - 

V 574771. 

OFFRO RICEVITORE tipo °memo ottlma sensibilitä e seletti• 
vita con gamme onde corte, medie, fono. Valvole cambiale e 
rfinesso in banda. Con GP al fit plano ottimo assalto broad. 
casting prezzo L. 14.000 trattablli. 
Franco Ricciardi - via C. Combo, 98 - 20147 Milano. 

VENDO OSCILLOSCOPIO SAX. L. 30.000, bobina di cadet) 80 m 
per 14AVO nuova L. 15.000. Trato solo dl persona. 
Ugo Ciabattini - via Rampertl, 31 - 00159 Roma - 2 4382952. 
VENDO RICETRASMETTITORE VHF FM Iris (Labe.) Professio-
nals 144-164 MHz 4 canall ono q•uarzato (R3) Beiqua AC 110-
-160 V DG 12V 15 W finale n. 2 00E23/12 possibilita dl usar-
lo come rispetitore con applicaz. del relals di portante com-
pieta d'el manuale taratura, cambio freq, e eircuiti °lethal 
perfetto, prezzo richiesto L. 100.000. Vendo pure tornlo a Re-
volver revisiomto motore HP' 2,5 trif. prezzo nic, 350.000 o 
cambio con telescrivente a foglio completa di demodulatore. 
HPNO, Lino Panare- via Cravarezza, 27 - 15010 Pontl (AL). 

VENDO L. 90.000 anmlificatere HOW mod. 240 S Wit po' 
Idea su 853 40+40 WrMs da 20 a 20000 Hz, risposta in fre-
quents da 20 a 40.000 Ho le 0.75 dB. Distorsione 0,35% alla 
max potenza cla 20 a 20.000 Hz, sensibilita fono 3 mV su 47 KO 
maggiort caratteristiche a richiesta. 
Giuseppe Taglietti - via S. Francesco d'Assisi, 5 • 25100 

Brescia. 

CHITARRA ELETTRICA Yamaha usata pochissimo. In bueno 
stoly, vendo a L. 70.000 oppure cambio con mattone 5 W 23 ch 
o lineare AM 27 MHz ininimo•100 W output non autocostruito. 
Mauro Tull] via XIV Giugno, 9 - Spoleto [PG). 

VENDO RICEVITORE costrulto dalla BurndePt inglese nel 1925 
sotto la direzione di G. Marconi con altoparlante separato a 
collo dl cigno, condiziore ottime. Ricevitore EP2 tedes. ex 
Wehrmacht 1935. Lineare Yaesu Musen 2100.1200 W lire 
290.000. Ottirne occasioni. 
Giuseppe Rascaglia - via Foschea. 24 • 88034 Nicotera (CZ) - 

V (0963) 81316 (me 'mall). 

VENDO VALVOLE PROFESSIONALI con each's' ore di fun-
zionamento, per TO VHF Opp OGE 03/20 e DOE 03/40 a 
L 6000 c. spedizlene in contrassegno. Venda casse acusti• 
oho tipo. Nan.° su 250 potenee 40 W a tne vie. Spedizione in 
contraesegno L. 110.000. 
Paolo Pageni - via Scoto, 34 - 29100 Piacenza - 08 20937. 

JVC AMPLIFICATORE STEREO vendo • VI4700 • a lire 270 Onl) 
• 2 casse autocostruite per detto amplificatore 5 aitoparlanti, 
Woofer 32 cm L. 260.000. glradischi • Connoisseur • 002 privo 
di braccio L. 50.000 • Testina Shure M75 e Type 2 L. 30.000, 
Cedesi annate 1970/1-2-3 di • Motociclismo in cambio dl 
rIvIste dl elettronlca. 10 Lp J. Tull, BHS, PFM, E.L.P. cambia 
con materiale elettronico. Cambia con materiale elrtlrsoive 
anche 14 riviste di • Sumo 
Alberto Ciardelll - 2 (05134) 391157. 
STEREO PROFESSIONALE 40+40 Equatron nuovo vendo o cam-
Ws solo con apparati AM-FM SOB per 144 MHz. Valore clang-
parato non infériore a L. 900.000. Massima pramio et serietä. 
I5JRC (2. op.). FabrIzio Veschi - F. Martini, 5 54100 Massa. 

DISPONGO MOLTO MATERIALE SURPLUS itaiiano tedesco et 
americano '39-45 per scambi con cimeli radio 1900-1928 e aloe 
ricevitori a galena, ricevitori con triodi a 4 piedini et altopar-
'anti a tromba ad antenne a quadro torché pubblicazeni del-
l'epoca nulle radio, sui componenti et relativi stud] cd aspen+ 
mentl. 
Giamplero Dalla Pozza via Montelungo, 23 - 22100 Como. 

VENDO BARACCHINO Pony CB 75 a ciroulti integrati con 
orologio digitale accensione automatica e contrail° volume 
squelch tuning e toni presa PA e cuffia, alimentatione rete 
e batteria, a L. 130.000. 
Massimo Tiburzi 00134 Divine Amore (Ronne). 

RENDONS) ricetrans portatile a transistor RX - Lausen AM-FM: 
5513 cont. 144+146 MFiz TX - Labes AM a quarzi corral. micro 
L. 150.000 trattabIll converter a FET+ preampl. 144+146 usci-
ta 26+28 MHz L 30.000 trattabili. 
I200R, Roberto Serratoni via Solf art., 15 - Cuggiono (MI). 

VENDO RICEVITORE decametrIche Galas° Mod. C4-216 ottimo 
state corne nuovo adoperato pochissimo 10-11-15-20-40.80 m 
AM-SSB-CW vendo L. 130000. Rispondo a tutti. 
Giuseppe Pegoraro via Carducci, 10 - 36028 Rossano V. (VI). 

VENDO FONOVALIGIA NUOVA allmentazione solo rete con 
una hereva di dischi di canti della montagna od abri di musica 
leggera + macchlne fotografica Kodak instematic + preziosa ; 
conchiglia epoca mare nell'astigiano. Ouest'ultima pert viene 
venduta a parte al rnigliore afferent°. Off erta base L. 50.000. 
Giuseppe Franco - via Masson. 91 - 10128 Torino - 501671. 

FREOUENZIMETRO 13C221 ottimo, perfetto, controllabile nel 
mio laboratorio su frequanzIrnetro digitale. vendo con val. 
vole quasi numd 40.000 (quarantamila) libretto taratura oriel. 
cole. Max serietä. 
Gianni Becattini - via Masacclo, 37 - Firenze • V 574963. 

OCCASIONEH Vendo 85-TX Midland 5 W 23 ch In ultimo stalo 
con soltanto 2 mini dl vita a L. 150.002 per chi volasse com-
prare station° completa, cedo alimentatore • Nesa elettronlca 
24 V 34 e antenna • Ground Plane • II tullo L. 175.000 
Enzo Vessella - corso Garibaldi, 80 - 03037 Pontecorvo (FR) - 
V 10776) 70422 (ore pasta. 

CAMBIO Pearce Simpson Tomcat 23+30 KL+M +2V + U.F.O. 
copertura 27 MHz Hutto 6 mesi di vita) + motorice Benelli 
4 marce (In regola) + lineare 50W AM per linea Galaso o 
transceiver decametriche in intone condition]. 
Riccardo De Marti via Asicar' S. Manzano, 2 - Roma - 
2 4377927. 

OROLOGIO DIGITALE a circuit' integrati vendo a L. 27.000. 
E' nuavo, non mate. Quattro cifre con displays a 7 segment' a 
Led. Dimension' 8 x7 x 6 cm. Alimentazione a rete univer-
sale scriveteml, vl inviere la descrizlone dettagileta e una 
foto dell'orologio. Garantisco e °hied° la massima serletä. 
Nice Franzutti - via Marquardo, 19 - 33100 Udine 2. 51291. 

CAMBIO VENDO 250 fumettl Kriminal per materiale radiant+ 
slice funzionante o vendo per 30.000 lire. Regalo Maitre 10 
raccolte Kriminal e 10 Satanik. 
Filippo Aleo - via XXIX Strada, 8 - 94012 Barrafranca (EN). 

CAMBIO o VENDO frequenzimetro digitale 6 •clfre, F max 40 
MHz, senza prescaler. semi contenitore, application] 'in con-
tapezzl contasecondl VHF-HF cron. In ms. Compresa piastre 
per Inserlre prescaler. Cedo per L. 90.000 oppure cambia can 
rIcetrasmettltore 2 metru quartet°. 
I7SPB, Michele Spinosa via S. Anna P.A • 70043 Monopoll 
(BA). 

BARLOW WADLEY: RO da O a 30 MI-it cedo causa consola at. 
tivitä a L. 170.000 trattabili, come nuovo, funziona a batterie 
ci a corrente alternata, precision° di lettura. 5 kHz control'," 
a quarm, dapple scala. Sistema Racal AM-LSB-USB. 
Gann' Balbo via M. Asolane, 2 • 36100 Vicenza. 

VENDO TRANSISTOR BU 108 nuovl a sole 700 lire cadaums 
acquistati per enrome. Implanta pslchedellco monmanale a 
L 13.000. RX•TX Pony 6 ch guar-tat' 5 W per 27 MHz L. 50.000, 
100 elettrolificl nuovi a sole 5.000. Cerco 00003 a 220V se 
occaslone. 
Carlo Villa • via Respighl, 20052 Monza (MI). 

RX COPERTURA CONTINUA Barlow Wadley, usa sistema 
Racal a quarzo, funzionamento da 11 a 30 MHz con doppia scala 
precisione 514+0. Causa cessata 021.5 cede a L. 170.000 
complete allmentatore AC. 
Gianni Baibo - via Monte Asolone, 2 - 36100 Vicenza. 

VENDER! CASSE acustiche Pioneer CS438A - BOW 4 vie 6 al-
toparlanti L. 250.000 blah. Vendesi mobile in bare.° piemen-
tese adatto per apparecchlature stereo L. 200.000. 
Sergio Calorie - via Filadelfia, 155/6 - 10137 Torino. 

LUCI PSICHEDELICHE un canal» con potenza 800 VY vendo in 
costruzione professional° oppure 3 tonsil. A L. 11000 un os. 

-tale a L. 25.0003 email: 
Maurizio Lotera -cia Venezia, 51/3 - 33072 Casarsa (PS). 

VENDO WALKIE TALKIE 150 mW L. 5.500 (coppia 10.000), auto-
trasf. 100 e 400 W entr. usc. unlv., motorini 4,5 e 12 V, radio 
valvole non tana. 1000, radio transistor 4500, registratore a 
bobina senza panto elettr. 1500, radlernangladischl ay. mec-
cat]. 3000, antenna solo auto move 3000, trombe auto 5000. 
alimentatore radio 9 V 1500, ternporIzzatore 0-60 min. 220V 
2400, prearrephfic. antenna 1500, material° el•ettronico svendo. 
Edo Salai - via Volterrana. 75 • 57019 VIcarello (LI). 

1852 cq elettronica dicembre 1975 1853 



Foto del 22-10-75 
ore 16,25 
e ore 18,09 locali 
traiettoria sud-nord 

Una primizla 
della tricerca spaziale 
prof Walter Medri 

La foto qui sotto ě una delle prime immagini all'infrarosso trasmessa da 
un satellite russo in banda VHF 
Essa è composta dalle immagini di due traiettorie sulla nostra area d'ascol-
to e rispettivamente una alle 16,25 e l'altra alle 18,09 del 22 ottobre u.s. 

Al centro della foto, un po' sulla destra, appare l'Italia con la Sicilia com-
pletamente coperta da nubi e si notano in particolare le Alpi con le loro 
cime innevate e ai lati a destra una intensa nuvolositä copre i Balcani e 
a sinistra una grossa perturbazione sta raggiungendo la Spagna; sui bordi 
la scala dei grigi relativa alle temperature. 
Questa immagine ä stata composta con una frequenza di scansione oriz-
zontale di 0,33333 Hz e un tempo di scansione verticale di 480 sec. 
E' evidente, mi pare, che gli scienziati russi sono da alcuni anni alla ri-
cerca di uno standard definitivo di ripresa per le immagini da satellite. 
Nel '72 ho ricevuto per diverso tempo un METEOR con sistema di ripresa 
a sola luce diurna e scansione 2 Hz, nel '74 un altro METEOR con sistema 
di ripresa a sola luce diurna, ma con scansione 4 Hz, poi nel '75 questo 
METEOR che impiega di nuovo la scansione di 2 Hz per le immagini a luce 
diurna, ma equipaggiato anche con un sistema di ripresa all'infrarosso 
avente una scansione di soli 0,33333 Hz. 
Vi informo che anche la nostra Europa si sta preparando al lancio del suo 
primo satellite meteorologico METEOSAT 1. 
I sistemi di ripresa sono ancora alio studio ma si avvarranno certamente 
dell'esperienza fatta fino ad ora attraverso i satelliti americani e russi. 
II lancio ä previsto entro l'aprile del 1977 in un'orbita geostazionaria. 
Entro il '77 ä previsto anche il lancio del TIROS N che verrä posto in 
un'orbita polare a 380 km con inclinazione di 99° sull'equatore. 
II TIROS N sarä il primo satellite meteorologico della terza generazione e 
non mancherä di darci grandi soddisfazioni.  

a cura del prof. Walter Medri 
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EFFEMERIDI NODAL! più favorevoli per l'ITALIA e relative ai satelliti APT sotto indicati 
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ESSA 8 NOAA 3 NOAA 4 
frequenza 137,62 MHz frequenza 137,5 MHz frequenza 137,5 MHz 
periodo orbitale 114.6' periodo orbitale 116,11' periodo orbitale 115,0' 

inclinazione 101,5° inclinazione 102° inclinazione 101,7. 
Incremento longitudinale 28,6° Incremento longitudinale 29,1. incremento longitudinale 28,7. 

altezza media 1440 km altezza media 1508 krm  alto., media 1450 km 

ai.m. on' GMT Inee'dninolď.svuetit 
ore GMT Leong tirininaerdrjt ara cm ,. olomti.tuasiunlmarscti an. GMT loongtzdnin.a.dosvuecr ore GMT loopaeltutinde.esj 

15/12 8,01,49 155,2 6,55,15 155,7 16,31,51 30,3 6,45,10 . 150,8 18,15,10 37,0 
16 8,52,35 167,9 8,05 40 173,2 19,42,15 12,6 7,40,57 164,9 19,10,57 22,9 
17 7,49,01 152,0 7,19,56 161,7 18,55,31 24,1 6,40,59 149,9 18.10,59 37,9 
18 8,40,10 164,8 6,34,11 150,3 18,10,46 35,5 7,36.00 163.7 19,06,00 24,1 

19 7.35,36 148,9 7,44,37 167,9 19,21,12 17,9 6,36,01 148,7 18,06,01 39,1 
20 8,27,45 161,7 6,58.53 156.5 18,35,28 19,3 7,31,02 162.4 19,01.04 25,4 

21 9,18,53 174,5 8.03,19 174,1 19,45,54 11,7 8,26,04 ,.•176,2 19,56,04 11,6 
22 8,15,20 158,6 . 7,23,34 162,7 19,03,09 23,1 7,26,05 161,3 18,56,05 26,6 

23 9,06,28 171,5 6,37,49 151,2 18,14,21 34,6 821,58 175.0 19,51,06 13 
24 8,02,54 155,5 7,48,16 168,8 19,24,51 16,9 7,21,07 160,0 18,51,07 gl 
25 8,54,03 168,3 7,02,31 157,4 18,39,06 28,4 8,16,09 173,7 19,46,09 14,1 

28 7,50,29 152,5 8,12,58 175,0 19,49,33 108 7,16,10 158,7 18,46,10 29,1 
27 8.41.38 165,3 7,27,13 163,6 19,03,48 22,2 8,11,11 172,5 19,41,11 e5,3 
28 7,38,04 149,4 6,41,28 152,2 18,18,03 31.8 7,11,12 • 157,5 18,41,12 30,3 
29 8,29,12 162,2 7,51,54 169,8 19,29,29 16,0 8,05,14 151,2 19,35,14 16,6 
30 9,20,21 575,0 7,03,10 158,3 18,42,45 27,4 7,03,15 156,0 18,36,15 31,6 
31 8,16,47 159,1 8,16,36 176,0 19,53,11 9.8 8,01,16 170,0 19,31,16 17,8 

1/1 9,07,56 171,9 7,30,51 164,5 19,07,27 21,3 7,01,17 155,0 18,31,17 32,8 
8,04,22 158,0 6,45,06 153,1 18,21,42 32,7 7,56,18 168,7 19,26,18 19,1  

8,55,31 168,8 7,55,32 170,7 19,32,08 15,1 6.58,19 153,7 18,26.19 34,1 
4 7,51,57 152,9 7,09,49 159,3 16,46.24 26,5 7,51,20 167,5 19,21,20 23,0 

5 8,43.05 165,7 8,20,14 176,9 19,56,50 8,9 6,51,22 152.5 18,21,22 35,3 

i 7;39,32 149,8 7,34,29 165,5 19.11,05 20,3 7,46,23 166,2 19,16,23 21,6 

7 8,33,40 . 162,6 ' 6,48,45 154.9 18,25,23 31,8 6,46,24 151,3 18,16,24 36,5 

8 9,21,49 175,4 7,59,11 171,6 19,35,47 14,2 7,41,25 165,0 19,11,25 22.8 

9 8,18,15 159,5 7,13,26 163,2 18,50,02 25,6 6,41,27 150,0 18,11,27 37,8 
10 9,09,23 172,3 6,27,41 .148,8 18,04,29 37,0 7,36,28 163,8 13,133,28 24,0 

11 8,05,50 155,4 7,38,08 166,4 19,14,44 19,5 6,36,29 148,8 18,08,29 39,0 
12 8,56,58 169,2 6,52,23 154,9 18,28,58 30,9 7,31.30 176,3 19,01,30 25,3 

13 7,53,25 163,4 8,02,50 172,6 19,39,25 13,2 8,25,32 162,5 19,56,32 11,5 

14 8,44,33 166,2 7,17,05 161,1 18,50,41 24,7 7,28,33 161,3 18,56,33 26,5 

15 7,40,59 150,3 6,31,20 149,7 18,08,07 36,1 8,21.34 175,0 19,51,34 12,8 

. ' 

Pdr una corretta interpretazione e uso delle EFFEMERIDI NODALI e per trovare lora locale italiana in col il satellite incrocia ['area . 
della propria stazione, basta avvalersi di uno dei metodi grafici Tracking descritti su cg 2/75, 4/75 e 6/75. 
Con approssimazione si pui trovare lora locale (solare) italiana di inizio ascolto per ogni satellite riportato, sommando th e 32' 
ahora GMT dell'orbita nord-sud, oppure sommando th e 4' all'ora GMT dell'orbita sud-nord. 

DATI DI PREVfSIONE per la ricezione del METEOR 
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progetto starfighter progetto cetarfighter » 

Una stazione completa 
per la ricezione deft bande spaziall 
136 ± 138 MHz e 1680 ± 1698 MHz 

professor Walter Medri 
(segue dal n. 10/75) 

II convertitore di frequenza (parte 

Mi sono giunte diverse lettere di nuovi APTisti che mi confermano di 
procedere alla realizzazione della loro stazione spaziale di pari passo con 

articolo i miei articoli e dopo avere imparato a interpretare le effemeridi nodali e 
promosso le tecniche grafiche del Tracking illustrate sui numen i 2, 4 e 6/75, 

da Una simile gradualitä nella realizzazione di una apparecchiatura comples-
I.A.T.G. sa e articolata come questa, vorrei fosse di esempio per tutti i futuri 

radiecomunicazioni APTisti che decideranno di passare dalla lettura alla pratica e si contrap-
pone a quanti mi hanno scritto, invece, di avere una grande fretta a rea-
lizzare la loro stazione e chiedendomi di descrivere per primo l'apparato 
di conversione in foto. 
So bene, amici, quanto sia forte l'impulso istintivo di giungere al traguar-
do al più presto, ma la troppa fretta spesso spinge a iniziare appunto il 
lavoro da ciò che dovrebbe essere fatto per ultimo e cos.' facendo si fini-
sce con l'arenarsi in un mare di problemi collegati tra loro e con messe 
a punto incrociate che soltanto mani espertissime potrebbero trovarvi la 
giusta sequenza per risolverli in blocco. 
Vorrei perciò affermare ancora una volta per voi che mi leggete con il 
crescente desiderio di passare quanto prima della lettura alla pratica, che 
non é facile per nessuno giungere alle belle fotografie da satellite, è 
necessaria una buona preparazione tecnica in campo elettronico e foto-
grafico, inoltre non deve mancare mai pazienza e entusiasmo come dice 
ramie() Corradino Di Pietro, ma soprattutto, amici, é importante a mio 
giudizio impostare bene il lavoro con calma, dividerlo in tappe e procedere 
con gradualitä e metodo; credetemi sulla parola, il risultato lo merita! 
Per favorire il più possibile questa gradualitä nell'impostazione del vostro 
lavoro e che vi esorto a non sottovalutare mai, ho concepito e dosato 
questa nuova serie di articoli iniziata sul numero 2/75. 
Non si tratta di una ripetizione di ciò che ho giä scritto, ma di un progetto 
di stazione APT rinnovato e aggiornato ai più recenti sviluppi delle tecni-
che circuitali, semplice e completo in ogni sua parte perche frutto della 
esperienza personale acquisita in questi anni in cui ho dedicato e dedico 
tutt'ora gran parte del mio tempo libero alla ricezione spaziale a livello 
di studio e d'amatore. 

Quindi, dopo !Implant() d'antenna e il preamplificatore, eccoci amici 
al convertitore di frequenza, altra importante sezione dell'impianto di 
ricezione. 
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al preampli icatore 
d'antenna VHF 

1 , 1 relè 
I , C0a5Siale 

II 

Ř  
cam RG8/1.1 

convertitore della 
banda 1680,1698 MHz 

Come ho giä avuto occasione di dire nei miei precedenti articoli, il con-
vertitore di frequenza ě neces3ario ogniqualvolta si abbia un ricevitore 
che, pur avendo caratteristiche di selettivitä e di rivelazione adeguate alio 
scopo, non possegga la gamma di frequenze che interessa ricevere. 
In tal caso, un ottimo convertitore risolve il problema alla perfezione e 
pub ampliare notevolmente le prestazioni del vostro ricevitore. 

at comando manuals 
del refè di r cezene 
banda VHF- banda S   

tenstone Iltamentl 
del 8C6123 

collegamenti ai 

transistor  

figura 1 

Convertitore di frequenza per la banda spaziale 136÷138 MHz, 
frequenza di conversione 28÷25 MHz, 

R, 47 142 
R, 100 kOES2 
R, 47 S2 
R, 22 12, 
R, 1 kn 
R, 2,2 kft 
R, 4,7 ks-2, 
R„ 2,2 kn 
R1, 10 kn 
tutte le resIstenze sono da 1/2 W 

Q, 3N140 o 40673 (vedl testo) 
Q, AF139 
Q, 8F181 

50 spire serrate filo srna/tato 
su supporto 0 0,2 mm 

ZR,„ impedenza 0,1 ÷ 0,5 µH 

0 0,2 mm, 

1F-55 mA +12V stabilizzati 

  25'28MHz 
all' ingresso d'antenna 

del BC 603 

esempio di alimenta/ore  per 
i converliton VHF e banda S  

C, 1 nF, passante (gib montato) 
C, 1 nF, a pastiglia (da montare) 
C3 1 nF, passante (gib montato) 
C, 1 nF, passante (da montare) 
C, 2,2 nF, a tubetto ceramico (da montare) 
C, 1 nF, passante (gib montato) 
C7 1 nF, passante (gib montato) 
C, passantino in vetro (gib montato) 
C, 820 pF, passante (gib montato) 
C10 1 nF, a pastiglia (da montare) 
C„ 2,7 nF, a pise/lo (da montare) 
C„ 1 nF, a pastiglia (da montare) 
C„ 3,3 pF, a tubetto ceramico (da montare) 
C„ vedl testo 
C„ 2,2 pF, a pise/lo (da montare) 
C„ 2,2 nF, a tubetto ceramico (da montare) 
C„ 1 nF, a pastiglia (da montare) 
C„ 2,2 nF, a tubetto ceramico (da montare) 
C„ 1,5 pF, a tubetto-ceramico (da montare) 
C„ 10 nF, policarbonato (sul relé) 
A, passante in vetro (gib montato) 
A, passante in vetro (da montare, vedl testo) 

L, 8 spire, filo 0 1,2 mm argentato, diametro interno bobina 6 mm, lunghezza bobina 17 mm, presa 
antenna a una spřra dal lato fret/do, presa gate 3N140 a una spira dal lato caldo. 

L, 8 spire, filo 0 1,2 mm argentato, diametro interno bobina 6 mm, lunghezza bobina 17 mm. 
L, 8 spire, filo 0 1,2 mm argentato, diametro interno bob/na 6 mm, lunghezza bobina 17 mm, presa 

emettitore AF139 a una spira dal lato freddo. 
L, 4 spire, filo 0 1,2 mm argentato, diametro interno bobina 6 mm, lunghezza bobina 8 mm 
L, 32 spire serrate, filo smaltato 0 0,35 mm, diametro supporto bobina 6 mm (supporto gib montato). 

Attenzione: non mettere a massa il case e del MOSFET perché co/legato internamente con il source! 
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La figura 1 illustra lo schema pratico di un ottimo convertitore di fre-
quenza a sintonia continua che copre la banda VHF da 120 MHz a 170 MHz. 
Questa gamma di frequenze comprende l'aeronautica, i radioamatori, e 
molti ponti radio, ma in essa cade anche la banda spaziale VHF 136 
÷ 138 MHz. 
Quindi le eccellenti prestazioni di questo convertitore vengono estese a 
una più vasta gamma delle VHF, che si renderá provvidenziale soprattutto 
per la sintonia della banda « S » (1680 ± 1698 MHz). 
Quest° convertitore é stato concepito per essere impiegato con il noto 
ricevitore BC603, il quale in origine possiede solo una banda di frequenze 
che va da 20 a 28 MHz, divisa di cento in cento chilocicli. 
II BC603, infatti, come vedremo con le modifiche utili da apportarvi. 
un ottimo ricevitore per le bande spaziali VHF e UHF. 
In particolare si presta molto bene per la ricezione APT, e i convertitori 
VHF e UHF che vi illustrerò lo completano in modo eccellente. 
Il convertitore VHF (vedi scheme di figura 1) pur montando un MOSFET, 
è di facile e sicura realizzazione perché la sua costruzione .ě prevista en-
tro un sintonizzatore TV il cul contenitore (argentato) facilita al massimo 
il montaggio e la disposizione obbligata dei componenti più critici. 
Si faccia attenzione però a scegliere il sintonizzatore UHF illustrato in figu-
ra 2, poiché esso possiede una demoltiplica 1 : 6 per facilitare la sintonia 
e un ottimo condensatore variabile a quattro sezioni, mentre altri sinto-
nizzatori TV contengono un condensatore variabile a sole tre sezioni e una 
meccanica generale più scadente. 

1— C D 
I 0+12V 12V 

ln iÎO 

C1 "'MP C2 

L5 

Antenna 
3002  
AO 

17 

CIO 

EL 

H iC6//nf— 
C11127pF 

(20 115 
8717pľ 

TZ 
AF 139 

LI 

figura 2 

Foto e schema elettrico originale del sintonizzatore TV previsto per il montaggio del convertitore 
VHF, ultima edizione da me impiegato. 
Si tratta del sintonizzatore Philips tipo 9019.740.00201. Nella foto sono ben visibili in alto vicino alla 
basetta del circuito stampato i due passantini in vatro, di cui uno va tolto con il saldatore e collocato 
all'uscita del convertitore al posto di C„ da 27 pF (vedi schema originate). 
Si tenga presente che, a montaggio ultimato del convertitore, deve essere rimontato il coperchio 
in plastice, ma senza il lamierino di rame al/interno. 

Dal sintonizzatore originale (che ě bene sia nuovo, costo L. 7.000 circa), 
vanno rimossi tutti I componenti compresi quelli sulla piastrina del cir-
cuito stampato montato all'esterno, ad eccezione però del transistor AF139, 
di tutti i condensatori passanti che si congiungono direttamente con la 
piastrina del circuito stampato esterno e naturalmente del condensatore 
variabile a quattro sezioni. 
Si faccia particolare attenzione (perciò delicatezza) nel rimuovere le li-
nee in quarto d'onda, perché sussiste il pericolo di rompere facilmente 
le colonnine di sostegno delle lamine fisse dei variabili, inoltre si cerchi 
di non surriscaldare eccessivamente la carcassa del sintonizzatore per 
non danneggiare soprattutto il transistor AF139, che deve rimanere in sede 
perfettamente funzionante. 
Deve rimanere in sede anche il condensatore passante da 820 pF (C20, vedi 
schema originale figure 2) il quale si trove giä sulla base del transistor 
AF139, invece il condensatore passante da 27 pF posto all'uscita del sin-
tonizzatore (C11, vedi schema originale) deve essere sostituito con il 
passantino in vetro tolto dal circuito d'ingresso del sintonizzatore e che 
verrà impiegato poi per l'uscita del convertitore; l'altro passantino in ve-
tro sull'ingresso deve rimanere in sede perché utilizzato per l'ingresso RF. 
Come si nota dallo schema di figure 1, ii convertitore si compone di tre 
stadi; il primo é composto da un MOSFET che amplifica il segnale in ar-
rivo dal preamplificatore d'antenna (o dal convertitore di frequenza della 
banda «S » secondo la posizione del relé coassiale), il secondo, dal BF181 
che svolge la funzione di oscillatore locale per la conversione di fre-
quenza, e il terzo dall'AF139 che fa da mixer per entrambi i segnali, for-
nendo in uscita ii segnale d'ingresso giä convertito di frequenza (25 ± 
± 28 MHz). 
Si osservi che il MOSFET può essere un 3N140 oppure un 40673 senza 
alcuna variazione ai collegamenti e al circuito, ma si dovrà dare la pre-
cedenza al 3N140 qualora si preveda una linea di discesa molto lunge 
(oltre i 20 m) oppure se si decide di fare a meno del preamplificatore di 
antenna (linea di discesa inferiore a 5 m), poiché il 3N140 nei confronti 
del 40673 (autoprotetto) possiede una cifra di rumore sensibilmente 
migliore. 
Naturalmente, se si impiega il 3N140 é necessaria una maggiore cautela 
nel montaggio come per tutti i MOSFET non protetti internamente. 
Dopo avere preparato con cure i van i componenti elencati in figure 1, si 
inizierä il montaggio del convertitore dalle bobine, le quali ad eccezione 
di L5 devono essere in filo argentato da 1,2 mm e in aria senza nucleo di 
regolazione. 
La foto di figure 3 mostra la disposizione delle bobine e della maggior 
parte dei componenti del convertitore e vi sere di fondamentale aiuto per 
una sicura riuscita nel montaggio. 
Si tenga presente che, la capacitä di accoppiannento Ci4 posta tra i due 
circuit' passa banda L2 e L3 ě composta semplicemente da uno spezzoncino 
di filo rigido (2) 0,8 mm e lungo 25 mm, coperto, stagnato sul lato caldo di 
12, e piegato a « L » sul lato caldo di 13. 

Come mostra la foto di figure 3, tutte le bobine ad eccezione di 1.4 e L5 
devono essere collocate in posizione orizzontale al posto delle linee UHF 
in quarto d'onda già tolte in precedenza. 
La bobina dell'oscillatore locale 1..4 deve essere collocate verticalmente e 
collegata da un lato al condensatore variabile e dall'altro sul la capacitä C12. 
Quesfultima capacitä consiste in una pastiglia da 1 nF senza reofori e 
stagnate alla parete della sezione dell'oscillatore (vedi figure 3). 
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figura 3 

Disposizione dei componenti del convertitore -ad eccezione di que/li montati sotto la basetta del cir-
cuito stampato. 

C„ si trova v/c/no alla colonnina di sostegno del condensatore variabile e va a collegarsi all'oscil-
latore locale attraverso un foro che si trova già prat/cato ne/ta parete di divisione delroscillatore. 
R, si trova quasi sotto a L, e co/legata tra l'emettitore dell'AF139 e il condensatore passante C1, 
che va sulfa piastrina del circuito stampato. 
C1, C3, C4, Ce e C, non sono stati evidenziati perché si troyano gib di origine sotto la basetta del 
circuito stampato e vanno lasciati al loro posto. 
La basetta del circuito stampato va to/ta per smontare j componenti originali e per montarvi que/li 
previsti dal circuito di figura 1; la basetta si tog/ia dissaldando i terminali che la trattengono alla 
carcassa del sintonizzatore. 
II collegamento del convertitore con il relé coassiale deve essere piuttosto corto e in cavo scherma-
to 52 n, naturalmente il rete pile) essere sostituito da connettori da accoppiare al momento oppor-
tuno secondo il tipo di ricezione che si vuol fare. 
11 collegamento del convertitore con il ricevitore deve essere il più corto possibile e in cavo scher-
mato RG59/U se si vuole evitare che entrino anche i segnali della banda CB. 
11 convertitore va collocato in un contenitore che permette di app//care una manopola e un indice 
sul perno del variabile e costruire una scala di sintonia approssimativa, che deve essere tarata 
in sede di massa a punto e allineamento come descritto nel testo. 

La bobina Ls deve essere avvolta sul support° originale e ricollocata nuo-
vamente in sede dopo avere bloccato i terminali nello stesso modo in cui 
era stato fatto per la bobina originale. 
Montate le bobine, si passerá al collegamento dei rimanenti componen-
ti che verranno sistemati secondo le indicazioni fornite dalla figura 3, 
e si porteranno alcune modifiche alle piste del circuito stampato della 
piastrina affinché i collegamenti elettrici risultino esattamente quelli in-
dicati dallo schema di figura 1. 

A questo punto, se il montaggio é stato effettuato con accuratezza secon-
do le linee di massima indicate fin qui, non dovreste avere sorprese spia-
cevoli; potete dare tensione al convertitore e collegarlo all'ingresso d'an-
tenna del BC603 sintonizzando poi quest'ultimo sulla frequenza di 26,5 MHz. 
Per la messa a punto del convertitore non c'è molto da dire, ë piuttosto 
facile, ma ë necessario un generatore di segnali o quanto meno un grid-
-dip-meter che copra la banda 120 ± 170 MHz. 
Si invierä all'ingresso del convertitore un forte segnale a 120 MHz, ruo-
tando il condensatore variabile del convertitore in posizione tutto chiuso 
(lamine mobili Ritte inserite). 
Si agirá sul compensatore dell'uscillatore locale (incorporato nella colon-
nina di supporto del variabile stesso) fino a captare con certezza asso-
luta il segnale emesso dal generatore e non una sua armonica. 
Regolato l'oscillatore locale, si ridurrä il segnale d'uscita del generatore 
fino a renderlo appena percettibile nel ricevitore, nnantenendo sempre il 
generatore su 120 MHz e ii ricevitore su 26,5 MHz. 
Potrebbe eventualmente rendersi necessario disaccoppiare il generatore o 
il grid-dip-meter dall'ingresso del convertitore, per ottenere le condizioni 
di ricezione sopra indicate, quindi si agirä sul nucleo di L5 e poi sui rima-
nenti compensator-i incorporati nelle colonnine dei rispettivi variabili 
fino a ottenere la massima intensitá del segnale nel ricevitore. 
Tali regolazioni andranno effettuate nel seguente ordine: L5, circuito di 
14, circuito di L2, circuito di L1 e si dovrá ripetere la sequenza almeno un 
paio di volte finché non si ě ben certi di avere ottenuto il massimo pos-
sibile sulla frequenza di 120 MHz. 
Attenzione che quando si regola il compensatore del circuito di L3 per 
cercare di ottenere il massimo segnale, la frequenza dell'oscillatore locale 
ne risentirä sensibilmente, pertanto si renderá necessario ritoccare ri-
petutamente anche Il compensatore dell'oscillatore fino a ottenere ii mas-
simo segnale pur mantenendo la frequenza di ricezione del convertitore 

i 120 MHz. 
Si noti che per convertire una frequenza di 120 MHz su 26,5 MHz (come 
nel caso nostro) ě necessario che l'oscillatore locale oscilli su una fre-
quenza di 146,5 MHz (cioè 120 + 26,5 = 146,5 MHz). 
Tale frequenza poträ essere facilmente controllata mediante un grid-dip-
-meter e va chiarito che si ě scelto di fare oscillare l'oscillatore su una 
frequenza più alta di quella di ricezione per non avere possibilitä di 
interferenze (immagini) con la banda di radiodiffusione FM che va da 88 
a 108 MHz. 
Chi non avesse questa probabilitä, perché lontano da ripetitori FM, 
ma si trovasse invece in prossimitä di forti ripetitori televisivi operanti 
sul canale « F », sará bene faccia oscillare l'oscillatore locale su una 
frequenza più bassa di quella di ricezione, cioè su 93,5 MHz (esempio 
120 — 26,5 = 93,5 MHz). 
In quesfultimo caso, la bobina L4 non dovrä essere più di quattro spire, 
ma di sette spire, stesso diametro. 
Risolto il problema dell'oscillatore locale in base alle considerazioni ci-
tate sopra e poi regolato ii convertitore per il massimo segnale sui 120 MHz, 
si controllerä, spostando la frequenza del generatore di segnali verso i 
170 MHz di 5 MHz alla volta, che il convertitore risponda su ogni frequenza 
compresa tra 120 e 170 MHz, con la stessa sensibilitä riscontrata a 
120 MHz. 
In caso contrario, agirete leggermente sulle lamelle laterali dei condensa-
tori variabili per correggere gli eventuali disallineamenti riscontrati. 
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A chi interessa invece ricevere con la massima sensibilitä soltanto la 
banda spaziale 136 138 MHz, la taratura risulterä molto più facile, poi-
ché dopo avere allineato l'oscillatore locale come suggerito sopra, ba-
sterä tarare il convertitore per il massimo segnale solo sulla frequenza 
di 137 MHz. 
Con l'oscillatore locale correttamente allineato, un segnale di frequenza 
di 137 MHz si riceverä con II condensatore variabile del convertitore aper-
to per circa un quarto della sua intera corsa. 
Si ricordi che per esperienza si è riscontrata più volte la convenienza di 
sintonizzare il convertitore in modo che i 137 MHz vengano dicevuti su 
26,5 MHz della scala del BC603. 
Senza spostare quindi la sintonia del convertitore, ma soltanto quella del 
BC603, riceverete cosi il satellite METEOR (137,3 MHz) su 26,7 MHz, il 
NOAA 3 e il NOAA 4 (137,5 MHz) su 26 MHz e il satellite ESSA 8 (137,62 
MHz) su 25,9 MHz circa. 
Cioè le divisioni di cento in cento chilocicli della scala del BC603 corri-
sponderanno con esattezza anche sulla banda 136 ± 138 MHz, perciò, do-
po avere tarato il convertitore, si riporteranno sulla scala del BC603 i 
numen i 136 MHz in corrispondenza dei 27,5 MHz, 137 MHz in corrisponden-
za dei 26,5 MHz e 138 MHz in corrispondenza dei 25,5 MHz. 
Numerata cosi la scala di sintonia del BC603, potrete facilmente indivi-
duare con esattezza i van i satelliti APT di cul riporto regolarmente la fre-
quenza nella tabellina delle Effemeridi nodali. 
Tornando ancora sulla taratura della scala del BC603 per la banda 136 ± 
-÷ 138 MHz, vorrei fare rilevare che l'ordine della numerazione 136 - 137 - 
138 MHz risulta invertito rispetto l'ordine dei valor di frequenza stampi-
gliati in origine sulla scala del BC603 perché, nell'esempio sopra riportato, 
si è previsto che abbiate scelto una frequenza dell'oscillatore locale su-
penare alla frequenza di ricezione. 
Scegliendo, invece, una frequenza dell'oscillatore locale inferiore alla 
frequenza di ricezione, la numerazione 136 - 137 - 138 MHz troverä una 
diretta corrispondenza sulla scala di sintonia del ricévitore, diretta cioè 
nel senso che un aumento della frequenza di ricezione troverä un corri-
spondente aumento di frequenza sulla scala originale del BC603. 
In altre parole, nel primo caso avremo 136 - 137 - 138 MHz rispettivamente 
a 27,5 - 26,5" - 25,5 MHz, nel secondo caso avremo 136 - 137 - 138 MHz ri-
spettivamente a 25,5 - 26,5 - 27,5 MHz. 
Sia chiaro per tutti che la stampigliatura fatta sulla scala di sintonia del 
BC603, cioè 136 - 137 - 138 MHz, ë valida a condizione che ogniqualvolta 
si sposta la sintonia del convertitore per ricevere segnali fuori banda 
spaziale VHF (esempio radioamatori, banda « S », ecc.) si ritorni poi rigo-
rosamente sullo stesso punto iniziale della sintonia del convertitore. 
Per favorire la ripetizione dello stesso punto di taratura sulla scala del 
convertitore e quindi di conseguenza su quella del BC603, suggerisco di 
impiegare un generatorino campione di frequenza (esempio quinta armo-
nica di 27,4 MHz), il quale vi permetterä, ogni volta che sposterete la sin-
tonia del convertitore, di individuare nuovamente con esattezza la fre-
quenza centrale 137 MHz. 
Altri quarzi campione per la frequenza 137 MHz possono essere: 22,83 MHz, 
34,25 MHz, 45,6 MHz e 68,5 MHz. 
Con ciò, amici, ritengo di avere illustrato quanto era necessario per 
rendere facile e sicura anche ai meno esperti la realizzazione di que-
sto convertitore VHF. 

Foto del 1-8-75 
ore 14,55 local! 
orbita nord-sud 

La prossima volta vi illustrerò la realizzazione del convertitore tanto atte-
so per la banda « S »; per concludere, ecco tre fotografie ricevute dal 
nuovo satellite russo con il convertitore di frequenza VHF descritto in 
questo articolo. 

Foto del 13-8-75 
ore 13,48 locali 
orbita nord-sud 

Si tratta rispettivamente di due foto trasmesse con il sistema di ripresa 
a luce diurna con scansione orizzontale di 2 Hz e di una prima foto tra-
smessa con un nuovo sistema di ripresa all'infrarosso che fa uso di una 
scansione orizzontale di soli 0,33333 Hz. 
Per facilitare al massinno la ricezione di questo nuovo satellite, che come 
vedete sta sperimentando nuove apparecchiature di ripresa (attenzione 
non viene sempre attivato sulla nostra area d'ascolto), questo mese 
troverete nell'apposita tabellina delle EFFEMERIDI anche l'ora locale di 
inizio ascolto delle sue traiettorie più favorevoli per l'Italia. 
Buona ricezione a tutti, e Felice Natale in famiglia. A presto! 4,„-,;‘, 
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a cura di Can Barbarie 1° 
dal suo laboratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 43 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) 

(trentunesimo sforzo) 

Ragazzi miei che confusione, qua la faccenda vira sul filo della stricnina (noto 
veleno per sopprimere can  indesiderabili). 
Da un momento all'altro ho l'impressione che al-de di CB, fiduciosi nel sotto-
scritto, delusi e feriti, piombino su di me per fare scempio delle mie membra. 
Siate buoni, per caritä, ë NATALE! 
Non ë tutta colpa mia se tante online notizie riguardanti manifestazioni cibiesche 
tenutesi in tutt'Italia nel meraviglioso periodo delle ferie estive, non hanno vi-
sto luce in tempo su queste pagine. Il solo farvi un elenco delle ragioni che mi 
hanno costretto a saltare la rubrica nei mesi di agosto, settembre e novembre 
sarebbe una penosa perdita di tempo e non gioverebbe certo a riparare l'inghip-
po. Mi scuso con tutti tentando di chiudere l'anno in bellezza con una nutrita 
puntata di CB a Santiago 9+. Voglio solo aggiungere che mentre queste righe 
si avviano alle chiacchieranti linotypes, ë appena ternninata una riunione presso 
cg elettronica cui hanno partecipato gil amid i Baffo, Citroën, Genio e Paperino 
che fingrazio vivamente per il contributo di idee che hanno portato. 
Vedrete presto gli effetti delle decisloni prese. 

Come tentare il DX nei periodi invernali servendosi della televisione! 

Giä, vecchi miei, non ë detto che i DX siano solo una golositä estiva. Diciamo 
invece che ë più frequente il caso di collegamenti a grande distanza durante il 
periodo caldo, ma non escludiamo affatto la possibilitä di effettuare buoni col-
legamenti anche d'inverno. Vediamo quintil la tednica da adottare in questo pe-
riodo meno favorevole studiando con pazienza la propagazione in modo da non 
perdere tempo a fare lunghe chiamate alla cieca nella vana speranza di azzec-
care un casuale DX. 
Dovete sapere che il televisore ci offre un potente mezzo di indagine, infatti le 
onde della banda cittadina hanno strette analogie di comportamento con le onde 
televisive del canale più basso (canale A) il quais pur avendo una frequenza 
pari a circa il doppio dei 27 MHz (ed ě appunto per questo motivo che la secon-
da armonica dei 27 causa violente TVI su questo canale TV) soggiace in parte 
agli stessi fenomeni di propagazione. Vale la pena pertanto di dare un'occhiata 
a questo canale durante le ore di monoscopio che vanno dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17 di tutti i giorni feriali, salvo eccezioni dovute a trasmissioni parti-
calan. II fatto di suggerire tali oran i non ě una questione tecnica, •ma una que-
stione di rispetto nei confronti dei teleutenti. 
A questo punto i casi sono due, o siete in una zona servita dal canale A o non 
lo siete, in entrambi 1 casi però ë possibile una analisi della propagazione, anche 
se si possono trarre maggiori informazioni se si ha la fortuna (e la disgrazia causa 
TVI!) di risiedere in una zona servita da questo canale. Ora facciamo l'ipotesi 
del primo caso e accendianno il televisare in uno degli oran i indicati .in prece-
denza; anche qui i casi sono due, o la rioezione del monoscopio appare limpida 
oppure presenta delle anomalie che sapendole interpretare in modo corretto for-
niranno le indicazioni necessarie. Appare evidente che se la ricezione non pre-
senta difetti de) sta a indicare che la propagazione DX ë preclusa a priori, men-
trs se il monoscopio appare solcato da una trama puntiforme, regalare, e piut-
tosto fitta ë segno che un'altra emittente più distante interferisce e questo 
indice di propagazione media dovuta più che altro a fenomeni di rifrazione degli 
strati bassi dell'atmosfera. Si pub dedurre che data la trama-disturbo regolare 
si tratta senz'altro di un'altra emittente italiana che presenta una certa relazione 

di fase con l'emittente locale e che analogamente le ande sui 27 MHz avranno 
la possibilitä di compiere percorsi notevolmente più lunghi della media, ma non 
eccessivamente lunghi da essere considerati DX veri e proprii. Se invece il mo-
noscopio appare fortemente solcato da una specie di ragnatela molto irregolare, 
instabile, e con trama serpentiforme con accompagnamento di interferenze a 
forte fruscio presenti sull'audio ahora, non c'è dubbio, ë il caso più favorevole 
al DX perché alb sta a significare che il disturbo ë dovuto a una emittente più 
lontana e magari estera. II mio consiglio pertanto ë quello di spegnere ii tele-
visare e di ascoltare pazientemente uno a uno tutti i canali CB prestando moita 
attenzione ai segnalini deboli, e in seguito provare a chiamare in DX sui canali 
molto vicini al 7 (canali sui quail c'è sempre nnaggior traffico). Nel 50 cOE/0 dei 
casi si poträ verificare il fausto evento di un discreto OSO a lungo raggio, e ve 
lo posso garantire attraverso le mie esperienze personali che si articolano nel-
l'etere da circa un ventennio! 
Supponiamo ora che vi troviate in una zona non servita dal canale A. Qua le 
cose si complicano un tantino in quanto le osservazioni richiedono più tempo e 
maggior malizia, infatti si pub verificare il caso di osservare uno schermo sab-
bioso, molto luminoso, ma privo di qualsiasi traccia di segnali TV, deduzione 
ovvia, propagazione chiusa! 
Oppure potrete osservare un debole monoscopio accompagnato da forte fruscio 
sull'audio, ma anche così, nihil sub sole novi, tutta roba di ordinaria ammlni-
strazione. Da un giorno all'altro invece put, capitare di ricevere il monoscopio in 
maniera più intensa e chiara, occhio, qualcosa si muove, ë il caso della propa 
gazione media, qualche buon collegamento ě sperabile. Se poi addirittura du-
scite a scorgere o meglio ancora a distinguera chiaramente il monoscopio di 
una emittente straniera, non ci sono più dubbi, la propagazione tira forte e vale 
la pena di tentare un DX. Non dimentichiamo però che per uno studio più coe-
rente sarebbe necessario disporre di un'antenna TV adatta al canale A puntata 
nella direzione della emittente A più prossima al vostro 0TH, questo per pater 
disporre di segnali più forti e quindi meglio identificabili. Se poi non riuscite nel 
DX-CB, vi potrete sempre consolare col fatto di aver fatto un TV-DX! 

Impariamo a leggere lo S'meter 

Sembra una cosa banale, tutti sono in grado di leggere uno S'meter, giä, ma 
quanti sanno c3attamente interpretare i numen i che indicano l'intensitä del se-
gnale ricevuto o, meglio, quanti hanno l'esatta cognizione di un S'7 o di un S'9+ 
40 dB? 
Questi valori hanno un significato arbitrario o sono strettamente legati da rela. 
zioni matematiche rigorosamente esatte? Quando i ricevitori non enano muniti 
di questo prezioso strumento, i segnali venivano valutati a orecchio seconda la 
tabela 1, ma la cosa era troppo soggettiya, inoltre era limitata a una scala di 
massimo, cioè 9. 

Tabelle di confronto tra il vecchio e il nuovo sistema di valutazione 
dell'intensità dei segnali di ricezione 

Tabella 1 

(vecchio sistema) 

segnali debolissimi al limite 
segnali appena percettibili 
segnali deboli percettibili con difficoltä 
segnali deboli discretamente percettibili 
segnali di media intensitä percezione quasi totale 
segnali buoni ricezione totale 
segnali molto buoni ottima ricezione 
segnali forti ottima ricezione 
segnali fortissimi ricezione eccellente 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S9+20 dB 
S9+40 dB 

Tabella 2 

(nuovo sistema 
dopo l'introduzione de/lo S'meter) 

0,390625 
0,78125 
1,5625 
3,125 
6,25 

12,5 
25 
50 
100 

1.000 
10.000 

Valon i espressi in µOEV riferiti a uno 
spostamento di 6 dB tra ogni punto S. 
Si tenga presente che per ottene-
re questi cake data l'impossibilitä 
di disporre di un computer IBM, ho 
arrotondato a un valore di quattro 
volte la potenza ogni 6 dB al posto 
del correttissimo valore di 3,98. 
Sf/do tutti i pignoli a voler fare i 
calcoli esatti al million per million! 
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In realtä un segnale di S'9+ 40 dB ě talmente più forte di un semplice S'9 da 
non poter essere confuso assolutamente con questo ultimo valore, in quanto ri, 
spetto alla tensione S'9, un S'9+ 40 ,dB ě cento volte più intenso come valore 
in tensione, e ben diecimila volte più forte come valore in potenza, se poi vo' 
gliamo conoscere il reale rapporto tra un S'1 e un S9+ 40 dB, allora le differenze 
aumentano in maniera vertiginosa in quanto i due segnall sono separati tra 
loro di ben 88 dB che tradotti in numen i linean i (rammento che i dB sono espres-
si in valor a progressione logaritmica in base 10) abbiamo in corrispondenza a 
SI un valore di 0,390625 FiN e per S'9+ 40 dB un valore di 10.000pOEV, pari a una 
differenza di ben 25.600 volte il valore iniziale della tensione corrispondente 
al S'1 ! 

(vignette di 
Bruno Nascimben) 4`0 ANCHE c2„u4Aioo PA &GI .4 84J-SA tIOCe 

Questi sono i valor riferiti alla tensione, se invece vogliamo calcolare la potenza 
relativa al SI e al S'9+ 40 dB ahora ci troviamo di fronte a delle cifre talmente 
enormi da rasentare l'incredibile, tuttavia affidandoci a quella scienza esatta 
che ě la matematica, impostiamo il problema secundo questi termini: quale 
potenza occorrerä per ottenere una tensione di 0,390625 milionesimi di volt ai 
capi di una impedenza di 75 12 ? (75 f2 sono lo standard di impedenza adottato 
per le misure di intensitä di campo). 
Ebbene troveremo il fantastico valore di 0,000,000,000,000,002.034.771.875 W! 
Mentre _per la tensione di 10.000 py relativa al S'9+ 40 dB avremo una potenza 
di 0,0017W con l'ultima cifra a valore periodico, il che sta a significare che la 
potenza effettiva ai capi di una antenna da 75 n di impedenza, per percorrere 
tutta l'escursione da SI a S'9+ 40 dB, deve aumentare di ben 163.840.000 volte! 
Ecco spiegata la ragione di adottare i logaritmi per esprimere certi valori, 
bazzecole, centosessantamilioniottocentoquarantamila volte sono solo 88 dB ! 
Tutto questo esibizionismo di cifre può sembrare uno sterile tentativo per riem-
pire delle pagine, invoca il nocciolo della faccenda é un'altro, pensate a quale 
fantastica dinamica deve avere uno Smeten per assere in grado di misurare 
nell'arco della sua scale dei valor cos) enormemente distanti tra loro, pensate 
allo stress subito dal ricevitore, alle difficoltä nel progetto e nella scelta dei 
componenti per lo stadio di ingresso soggetto a simili sbalzi di tensione ! 
No, ragazzi miei, anche qui il trucco c'è, infatti lo Smeten ë eccitato dalla tensione 
CAG (controllo automatic° di guadagno) ed essendo questa tensione un valore a 
progressione logaritmica, in realtä non subisce altro sforzo che quello di assere 
attraversato da una corrente di circa mezzo milliampere per segnare il fondo 
scala. Spiegazione: man mano che il segnale in antenna aumenta, si produce ai 
capi di un diodo posto alla fine di tutta la catena di amplificazione a frequenza 
intermedia una tensione di segno contrario a quella necessaria per polarizzare o 
i transistor o i tubi annplificatori, di modo che più aumenta il segnale e meno 
viene a essere amplificato da tutti quegli stadi pilotati da tale tensione inversa 
nota come tensione CAG, che ě poi la stessa che amplificata o meno viene a 
eccitare il circuito del nostro bravo Smeten, ed ecco perché auditivamente non 
ci accorgiamo di queste colossal' variazioni dell'intensitä del segnale ricevuto 
nonostante l'inoppugnabilitä di quel benedetti 88 dB ! 

S'muter 

ON/OFF 
volume 

A questo punto, con tutti questi calcoli, sento che mi sta fumando il sistema 
nervoso, centrale e periferico, volete scommettere che ho fuso le bronzine di 
banco? Mi ci vuole un po' di relax, cosicché faccio lavorare quella vecchia volpe 
di PAPER/NO (Lucio Bernardi, all'anagrafe) precisando che ciò che andrä a espor-
vi ë tutta roba fine e supercollaudata, ma non accessibile ai CB di primo pelo, 
infatti si tratta di un very much sophisticated baracchin for the smaliziated self-
constructors 0,5 W 

2 W ANL 

guadagno 
RF 

guadagno 
micro 

Deglutite salivazione e osservate. 
Prima di addentrarvi nei meandri della descrizione tecnica é bene dare una botta 
di periscopio alio schema a blocchi cos) potete avere subito l'idea del tutto e 
quindi decidere se vale la pena proseguire immediatamente o o fare una pausa 
a base di camomilla. 

micro 

ant iria 
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RF 
converslene 
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L'originalitä di questo ricetrasmettitore sta nella scelta dei componenti, i quail 
risultano estremamente economici e facili a reperirsi quasi ovunque e soprattut-
to nella geniale soluzione di un sistema di media frequenza ad altissima seletti-
vitä grazie a un paio di quarzi disposti in configurazione mezzo traliccio fatti 
risuonare in fondamentale (per maggiori dettagli sul comportamento di tali quarzi 
rimando i letton i a pagina 225 di cq elettronica di febbraio e a pagina 1205 di 
agosto). II VFO é in comune sia al RX che al TX cos) da soddisfare costantemen-
te la condizione di isoonda, requisito ovviamente indispensabile in un transceiver 
che si rispetti. I trasformatori di media frequenza sono ricavati da trasformatori 
standard a 10,7 MHz (quelli usati nei ricevitori a modulazione di frequenza) 
quali non presentano difficoltä nella taratura a 9 MHz data la vicinanza di queste 
frequenze, tutt'al più si dovrä ricorrere a piccoli condensatori dell'ordine di pochi 
picofarad da porsi in parallelo a tali trasformatori per un allineamento perfetto. 
Due integrati TAA611B assolvono il compito di amplificatore BF e di modulatore; 
nella scelta del trasfornnatore di modulazione consiglio l'uso di uno con diverse 
prese sul secondario onde adattare in modo perfetto l'esatta impedenza per il 
finale RF (2N3300). 
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Come circuit! ausiliari abbiamo l'ormai celeberrimo S'nneter, un ANL (Automatic 
Noise Limiter) e un paio di led per indicare lo stato di trasmissione o di rice-
zione, i quali per maggior eleganza possono essore rispettivamente rosso e verde. 
Una non mai abbastanza pignola raccomandazione é quella di trattare con le do-
yute cautele i due mosfet all'ingresso della parte ricevente, i quail, data la loro 
elevatissima impedenza d'ingresso, tendon° a fare i bonzi autobruciandosi se 
non •si ha cura di cortocircuitare tra loro tutti e quattro gil zampini con un paio 
di girl di filo di rame, non smaltato, durante la saldatura sul circuito; occhio, 
anche la saldatura va fatta in modo veloce in modo da non correre il rischio che 
il cabre del saldatore si propaghi sui terminal! mandando a pallino le fragilissime 
giunzioni dei due gates. 

Il TX ha un'uscita effettiva di circa mezzo watt, il ché non é gran ché! Tutta-
via questo puď soddisfare gli amanti del ORP, vale a dire tutti coloro che amano 
fare gagliardi DX anche con piccole potenze, ad ogni buon conto in uscita si puď 
inserire un piccolo lineare che presto avrò cura di descrivervi. 

Il variabile di sintonia ë un variabilone da parecchi picofarad in serie a un altro 
variabile a capacité massima di 50 pF in modo da non avere mai come massinna 
capacité più di 50 pF, si é ricorso a questo artificio per avere un band-spread a 
piacere, ma si puď anche usare semplicemente un normale variabile da 50 pF 
che le cose non cambiano di molto. La bobina del VFO deve lavorare attorno ai 
18 MHz e qui forse sarebbe utile poter disporre di un grid-dip-meter per una 
sicura mossa a punto. La sensibilitä 'dello strumento S'meter dovrebbe essere 
non inferiore ai 100 pl,,A f.s.; in caso contrario si sarä costretti a preamplificare 
la tensione che eccita il gate del 2N3819. 
La bobina del pi-greco ë l'unica a essore avvolta in aria e sarebbe opportuno 
ricorrere al filo argentato anche se non strettannente indispensabile. Raccoman-
do la qualité dei van i condensatori da 22 nF i quail, lavorando tutti da bypass, 

bene non abbiano induttanze parassite, sconsiglio pertanto i tipi a carta e 
consiglio caldamente i cerannici a disco. Per i condensatori del VFO sarebbe 
di regola usare condensatori o NPO o rneglio (ma quasi introvabili) a mica ar-
gentnta. Tutte le resistenze sono da un quarto di watt. 
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Nelle foto si pub notare una insolita foratura sul retro, la quale funge da griglia 
d'altoparlante; nulla vieta di porre l'altoparlante sul pannello frontale, ma il pro-
totipo é statu volutamente concepito con criteri di miniaturizzazione e alla fine 
l'unico posto disponibile per l'altoparlante ě risultato sul retro ! 
Il ricevitore ë una superclassica supereterodina a singola conversione, molto 
semplice dal punto di vista circuitale, ma estremamente valida sia come selet-
tività che come reiezione d'immagine dato l'alto valore di frequenza intermedia 
reso possibile con l'uso del mezzo traliccio a quarzi. 
Concludendo, trovo il baracco piuttosto interessante e talmente valido da in-
coraggiare l'autocostruzione, buon divertimento ! 

1870 
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CB CB   CB CB   CB CB   CB 
Suono di zampogne e pifferi: I Vincitorh 

Toh! An vedl chi salta fuori adesso? Nientepopodimeno che l'autore dell'anten-
na a mat-tone apparsa sul numero di ottobre scorso, il quale, essendo un let. 
tore di questa rivista, nello scorgere il frutto delle sue fatiche si ë sentito 
in dovere di uscire dall'anonimato inviandomi la sua QSL che pubblico molto 
volentieri. 

Q R A 

VITALI DOMENICO 

Via Zanella, 3 

22053 LECCO (Como) 

Q S L 

A STAZIONE ..C5/Yr ß OR Q O. OEY-E—.• 1 di 

OP. llRE117.69-iititp. BOX h.,3 
, 0TH .OE.dx.,,,ti,v,aita.4....9, Likz,my.kcAp  
o s o 

CONFERMO OSO DEL .C....,1 ,eAtzt<4.4.....: 

CAN :?.Q.1...ß.:.9.«ORE AM ..SSB . 

BASE 

RTX IA .fl . tit \kill. \J 4.4 i:t..- 5:1,14Mit.e....A0 3.7.R. 
ANT.IrlId4 . 4 „...et...A„....LIk by. .Lr,.....J4.-,-

NOTE 

Qa9..42..itj.r .Y.?,.4.‘...2-2,5- ....... 

o,u,ek....ee;ix...a.A.,3:-‘444« 4 4.teekt,e,lat e), IA, 

Q91.....4"...ehmk...,,,*,.....J.b..K../r, 
04.4.4.17)-C en /14.....0 • 

RADIO 

LBOLIVAR .. W. L. 60034 
STATION SPERIMENTAL « 31 » ITALY 

0TH 22053 LECCO - P.O. BOX 80 

Il nostro simpatico BOLIVAR, alias Domenico Vitali di Lecco mi precisa di avere 
al suo attivo, con la giä citata antenna, parecchi DX oltre i confini. Pensierino 
notturno alla Can Barbone:   Poteva, un CB tanto geniale, non essere un 
lettore di cq elettronica? — 

5 cosi siamo giunti al termine di questo 1975. 
Nel chiudere l'anno e il trentunesimo sforzo, ringrazio quanti mi hanno seguito 
su queste pagine, tutti coloro che con consigli, critiche e progetti hanno contri-
budto alla stesura di tutte le puntate di CB a S9+, mi auguro di aver fatto passare 
ai miei letton i qualche ora spensierata col termo proposito di fare di più e di 
meglio nelle puntate a venire, perdonatemi se qualche volta posso avervi deluso, 
non ě facile azzeccarle tutte. 
No, no, no! Come comnniato ě troppo retorico, non me la sento di chiudere l'anno 
cost non sarebbe da Can Barbone, perciò... Buon 1976, ALLEGRA E CHAMPAGNE-
per tutti ! 

quiz 

Bene, quests puntata presenta pochi solutori e nean-
che tanto ferrati. 
La soluzione per la veritä abbastanza facile era un 
bocchettone .microfonico, ma, attenzione, non di 
quelli nei quali si inserisce la cartuccia, il micro-
fono vero e proprio, ma quello che prendete in ma-
no per inserirlo nel baracchino; certamente non ne 
avrete mai visti fatti cosi poiché si tratta di realiz-
zazioni professionali della General Radio, a bassa 
perdita. 
Comungue sia, anche stavolta soluzioni di fantasia 
non sono mancate e la cosa sarebbe divertente se 

scriveste meglio: gente, che zampe di gallina! 
Tra poco avrò bisogno di un calligrafo; o forse ä 
meglio se non scrivete bene, cosi vi cestino tutti. 

Giovanni Pantoli - Modena 

Mario Ghilli - S. Dalmazio 

Armando Chiesa - La Spezia 

Massimo Boccaglione - Sesto S. Giovanni 
Angelo Reina - Abbiategrasso 

Ezio Dainese - Vicenza 
Carlo Tanzani - Milano - 
Emilio Ettori - Milano 

Giacinto Corridoni - Firenze 

Flavio Galimberti - Cavaria 

Fulvio Casconi - Varese' 

Roberto Testoni - Bologna 

Gianni Carestiani - Pavia 

PierLuigi Smontoni - Modena 

Silvio Amicabile • Milano 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate, 

b. Vengono prase in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cate. 
via XX Settembre 16 
21013 GALLARATE 

entro il 150 giorno dalla data di copertina di cq. 
c. La aceita dei vincitori e l'assegnazione del premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

Essendo in clima prenatalizio, ho deciso di assegna-
re ben tre integrati a ciascun solutore del prossimo' 
quiz... però non vi aiuto minimamente. 

Salutoni e buone feste! eOE: 4t. 
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ALIMENTATORI 

Alimentatore di Andrea IOSJX 
« Club Autocostruttori » C. Di Pietro 

Alimentatore stabilizzato a due transistor 
« La pagina del pierini » E. Romeo 

Alimentatore stabilizzato 
« sperimentare » A. Neve 

Alimentatore stabilizzato col TIP120 
« Sperimentare » M. Orsenigo 

Alimentatore stabilizzato autoprotetto per piccoli 
trasmettitori 
« La pagina dei pierini » E. Romeo 

Alimentatori & C. a go-go 
A. Cagnolati e M. Lenzi 
D. Polli - C. Battan • L. Rivola 

Alimentatori & C. a go-go 
S. D'Alimonte e V. Borelli 
L. Zucca 

Modifica ad alimentatore 
« sperimentare » C. Bassani 

« La pagina dei pierini » E. Romeo 

AMPLIFICAZIONE E BF IN GENERE 

Come distruggere un ottimo K7 
F. Farfarini 

Un preamplificatore modulare per BF 
a circuiti integrati 
R. Borromei 

Strano controllo di tono 
P. Forlani 

II preamplificatore per microfonl a bassa 
impedenza di Aldo Ferraro 
C. Di Pietro 

Hi -FI analog switch 
P. Forlani 

1 

5 

5 

6 

56 

688 

715 

837 

7 1002 

8 1148 

9 1299 

11 

11 

1 

1 

2 

4 

5 

1632 

1638 

68 

83 

232 

522 

670 

Autocostruzione di alimentatorl. 
Alimentatore esterno o interne? 
Generalite sugli alimentatori. 
Descrizione di un alimentatore per tranceiver, composto 
di due parti: per valvole e per transistor. 

Ouesiti su un semplice alimentatore stabilizzato e tir. 
culto di protezione con SCR. 

- Tensione variabile da 3 a 58 V 
- Corrente massima erogata: 3 A 
- Autoprotetto. 

Tensione d'uscita: 12 V 
corrente max: 2A 

Fa uso dell'integrato L129 
tensione: da 0,6 V a 12 V 
corrente: 1 A max 

— Alimentatore stabilizzato economico. 
— Semplice alimentatore stabilizzato. 
— Doppia protezione per alimentatore stabilizzato. 
— Carica batterie automatico. 

— Alimentatore stabilizzato a parzializzazione. 
— Un alimentatore stabilizzato che non dissipa. 

Modifica all'alimentatore di Gandini (n. 11/74) per otte-
nere una tensione con zero centrale. 

Due precisazioni sull'importanza dello zener come tensione 
di riferimento e sull'inserzione di un annperometro sull'u-
scita di un alimentatore. 

Come si possa ricavare, da un innocuo registratore, urra 
piastra mangianastri stereo di notevoll prestazioni, e do-
tato di van i automatismi davvero inconsueti. 

E' composto dai seguenti 4 stadi: 
- Preamplificatore per testina magnetica (RIAA). 
- Amplificatore per entrate ausiliarie a responso lineare. 
- Controllo toni passivo. 
- Amplificatore di uscita a basas impedenza. 
(Vedasi errata corrige sul n. 3/75 pag. 376). 

Consiste in un filtro passa banda all'uscita del quale, il 
segnale può essere sommato o sottratto dal segnale d'in-
gresso. 
Usa due integrati pA741 e un 130113. 

Descrizione del circuito (2 x BC109). 
Costruzione. Mossa a punto. 

lnterruttore elettronico per amplificatore con FET. 

AmplIficatorl final' di potenza con transistor! 
in « Darl ington 
R. Berromei 

Disturbi all'ingresso fono 
A. Cagnolati 

Progettisti silo sbaraglio 
« sperimentare » A. Ugliano 

La distorsione negli amplifica•tori audio 
L. Panzieri 

Sirena francesa 
« sperimentare » V. Crapella 

Oscillatore per CW 
« sperimentare » G. La Parola 

Tema: sintetizzatori di musica 
P. Marincola 

Musica elettronica 
P. Marincola 

Crossover elettronico a due vie 
R. Borromei 

Un amplificatore centralizzato (una occasione 
per un discurso di metodo) 
L. Visintini 

Dall'Inghilterra l'ultima proposta per il mer-
cato Hi-FI 
Redazione 

Musics elettronica 
P. Marincola 

LUCI psichedeliche 
sperimentare » G. Vallesi 

Sirena elettronica 
« sperimentare » L. Cassia 

Modifica all'organo di Lionello 
« sperimentare » S. Pitaoco 

Come migliorare il vecchio giradischi 
S. Cattò 

Introduzione alla musica elettronica 
Tema: sintetizzatori di musica - 
P. Marincola 

Un utile ad economico amplificatore da 5 a 
15 Mum 
R. Borromei 

I circuitl ad aggancio di fase 
C. Beltrami 

Musica elettronica 
P. Mariercole 

ANTENNE 

Antenna multigamma 
L. Bressan 

Una antenna attiva 
M. Arias 

Antenna a stile caricata per i 27 MHz 
«'GB » E. Turco 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

724 

825 

835 

870 

994 

995 

8 1212 

9 1340 

9 uso 

10 1447 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

1466 

1500 

1630 

1631 

1633 

1660 

1684 

12 1788 

12 1796 

12 1844 

1 

3 

4 

Vantaggi dei darlington. 
Schema di amplificatore de-Se-Wilms e realizzazione pratica 
con foto, tabelle, diagrammi. 

— Cause, provenienza dei disturbl. 
— Filtni di rate. 
— Ground loops. 
— II collegamento testina-amPlificatOre• 

— Gombinatore telefonico a tastiera (G. Cambio). 
— Amplificatore BF con µA741 (G. Agnelli). 
— Rivelatore di segnall telefonici (F. Carnuccio). 
— Preamplificatore microfonico per radiotelefeni (D. Asto-

ne). 

— Amplificateri con coppia quasi complementare. 
— Amplificatori in classe B con coppia complementare. 

SN.7404 montato come doppio oscillatore genera due note 
alternative. Ottima per antiturti. 

OscIllatore a transistor complemented per imparare la 
telegrafia. 

lntroduzione alla musica elettronica. 

Un tipico, versatile sintetizzatore (approccio analogico). 

Filtri passivi - filtri attivi, 
Descrizione di un filtro attivo con l'intgerato TBA231. 

Tentativo di « collage »: 
— Preamplificatore micro (UK275) e fono (PE2) + Misce-

latera + compressora + MARC 200. 

Amplificatore Cambridge Audio P140X: caratteristiche e 
foto. 

Metodi digitali per la generazione delle frequenze basse. 
- Divisori di frequenza 
- Generatori di ottava superiora. 
- II phase-locked loop. 

Tra canali - 500 W per canale. 
Tre entrate miscelate, una per segnali deboli e una per 
segnali fortl. 

Frequenza di emissione da 2 a 3000 Hz circa. 
Usa l'unigiunzione 2N2160 e l'integrato TAA611B. 

La sostituzione del condensatori originali provoca sum-i di 
van i animal!. Impiega integrati SN7400. 

Sostituzione della testina piezo con una magnetics e con-
seguente inserzione di un preamplificatore a transistor. 

Interfaccia tra tastiera e generatore di frequenze. 

Amplificatore tutto fare dal modestissimo costo che da 
la possibilità di variare facilmente la poterna massima 
richiesta. Facile esecuzione, elevate sensibilità e impe-
denza d'ingresso. Usa l'integrato MFC8022A. 

Applicazione del circuito « Phase Locked Loop » (PLL) 
In due categorie. Luna, la demodulazione e l'altra ia 
generazione di segnali. 

Circuiti generatori e formatori di timbre. Filtri control-
lati in tensione. 

79 Dipoli in filo di rame isolati con plexiglas e nylon. 

406 

557 

Stilo con amplificatore incorporate, della Eddystone Radio 
Ltd. 

Descrizione, foto, schizzi costruttivi. 
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Una ground-plane di lusso 
« CI3 » A. D'Altan 

CB-DX... si tira un filo e l'entonna ä fatta 
A. D'Altan 

Antenna multibanda « 
« Progetti per sanfílisti » F. Repetto 

Antenna pastasciutta 
« CB » A. Ugliano 

Antenna cubical-quad per la gamma CB 
(26,9+27,6 MHz) 
M. Morelli 

Antenne 
C. Di Pietro 

Antenna beam » di Andera IOSJX per 14 MHz 
C. Di Pietro 

Antenna a maltona 
« CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

Un paio di antenne 
« CI3 a Santiago 9+ » F. Deitaghi 

Modifica all'antenna « Pastasciutta » 
« sperimentare » E. Zanirato 

COMPONENTI E CIRCUITI 

Oscillatore a 1 GHz in fondamentale con un PET 
L. Panzieri 

Funciona anche sanca pila 
B. Nascimben 

Stringatissimo 
L. Panzieri 

LED: Una insolite applicazione 
L. Panzieri 

Fi ltro attivo sintonizzabile mediante tensione di 
control lo 
L. Panzieri 

Criteri di valutazione per una nuova famiglia 
di integrati: i COSMOS 
C. Pedevillano 

Oscillatore per guano da 1 MHz 
« La pagina dei pierini » E. Romeo 

Le tra configurazioni circuitali del transistor 
« Club autocostruttori » C. Di Pietro 

Attenuatore RF a diodi 
E. Maniacco 

Criteri di valutazione per una nuova famiglia di 
integrati: I COSMOS 
C. Pedevillano 

Della resistenza 
« CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

4 

5 

5 

6 

7 

9 

10 
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684 

722 
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1007 

1311 

1475 

10 1494 

10 

11 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

1499 

1633 

50 

220 

250 

360 

Descrizione e disegni costruttivi. Se le dimenšioni ven-
gono casemate scrupolosamente, il ROS sarä assai pros-
almo a 1 : 1. 

Semplice dispositivo di accordo adattatore di impedenza 
che trasforma un filo teso in una eccellente antenna per 
CB-DX. 

Costruzione di dipoli mezzonda par 10-15-20-40-80 m. 

Dipolo verticale caricato per 27 MHz. 

Caratteristiche: 
- guadagno 10 dB 
- rapport° avanti/indietro = 35 dB 
- ROS 1: 1 
- lmpedenza 52 sz 
- Potenza 1 KW AM - 2 KW SSE. 

— Lunghezza elettrica di un dipolo. 
— Dipolo e circuito risonante a LC. 
— Resistence di radiazione. 
—  Tencione e corrente di un dipolo. 
— Larghezza di banda. 
— Balun. 
— Adattatore di impedenza a quarto d'onda. 
— Lunghezza pratica del dipolo. 

Generalitä sulle Vagi a due elementi. 
Dettagli costruttivi, mossa a punto dell'antenna. 

Antenna a dipolo verticale tenuta tesa da un mattone 

— Antenna a dipolo con piattina a 3000 por i 27 MHz. 
— Antenna a presa calcolata da 600 0. 

Aggiunta di un compensatore da 3+30 pF. 
Ottimo ROS, buoni DX e Mente Tyl. 

Oscillatore con FET UT100, con stabilitä migliore di 
5 ppm al giorno. 

Rompicapo elettronico: quiz con resistence collegate a 
cubo (la solucione ä a pag. 354 del n. 3/75). 

— Filtro attivo con tra amplificatori operazionali L114. 
— Comparatore che fornisce una uscita proporzionale 

alla differenza delle frequenze degli impulsi ai due 
ingressi. 

Led come rivelatore di luce. 

378 II circuito sfrutta un FET come resistenza variabile e 
fa usö di due p.A741. 

379 

497 

518 

526 

549 

556 

Introduzione: i problemi energetici delle apparecchiature 
elettroniche. 
Prospettive commerciali per la famiglia COSMOS. 
Tecnologia COSMOS: l'impianto ionico. 

Calibratore a quarzo (1 MHz) e modulatore con lo SN7400. 

Disposizione, caratteristiche e corrispondenze con analoghe 
configurazioni a valvole. 

Diodi usati come resistance variabili in attenuatori a T per 
migliorare la risposta di RX alla modulazione incröciata. 

(Segue dal n. 3/75 pag. 379). 
— Richiami sul funcionamento dei transistor MOS 

Enhancement. 
— Descrizione del funcionamento di una porta COSMOS. 
- Immunità al rumore. 
— Immunitä statica al rumore per la famiglia TTL. 
— immunitä statica al rumore per la famiglia COSMOS. 
— Fan-out della famiglia COSMOS. 

Unitä di misura, legge di Ohm, wattaggio, codice a co-
lori. 

Le fibre ottiche 
L. Panzieri e A. Tempo 

5 circuiti 5 utili a tutti 
G. Pallottino 

Criteri di valutazione per una nuova famiglia di 
integrati: i COSMOS 
C. Pedevillano 

Tre aoplicazioni sperimentall del p.A709 
« sperimentare » L. Masetti 

Criteri di valutazione per una nuova famiglia di 
integrati: i COSMOS 
C. Pedevillano 

Arrivano gli EBS e la Ambifonia 
G. Pallottino 

Oscillatore a ri lassamento ultrastabile 
L. Panzieri 

Come leggere le caratteristiche di un integrato 
P. Forlani 

ELETTRONICA DIGITALE 

Un amplificatore-squadratore per frequenzimetri 
digitali 
L. Dondi 

Chiamate digitalizzatore 
E. Giardina 

Chiamate digitalizzatore 8.4.2.1 
E. Giardina 

Ciber 13... ovvero la schedina elettronica 
F. Biga 

Chiamate digital izzatore 8.4.2.1 
E. Giardina 

Alcuni preamplificatori per scaler 
G. Beltrami - L. Manicardi - V. Barbi 

Indicatore di livello logico 
E. Romeo 

Un pazco di « computer » da montare a casa 
E. Giardina 

Accessorio per frequenzimetro 
« sperimentare » A. Donadeo 

Scaler 
« sperimentare » G. Cardinali 

Una terrificante esperienza 
un dramma di portata fantozziana 
E. Giardina 

Dal mondo dei computers 
G. Pallottino 

H digital izzatore triste 
ovvero 
Fateve rubbä machina e antifurto assieme 
E. Giardina 

Sintonia elettronica visiva per la CB 
F. Formigoni 
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736 
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996 
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Principio di funcionamento, tecniche di costruzione, moda-
litä d'uso. 

Metronomo elettronico - Compressora a basas distorsione — 
Raff inato filtro passa-banda - Trigger di Schmitt a COSMOS 
- Rettificatore di precislone a onda itera - Generatore di 
funzioni. 

Generalitä - Norme per un corretto impiego - Applicazioni 
ai displals. 

Amplificatore per usi generall. 
— Preamplificatore microfonico. 

Preamplificatore equalizzatore per lettori di nastri ma-
gnetici. 

— Astabile e monostabile. 
— Impiego come amplificatori operazionali. 
— Interfaccia tra COSMOS e TTL. 
— Conclusione e bibliografia. 

L'EBS (tubo elettronico a semiconduttori). 
Dal quadrisonico all'amblsonico. 

Caratteristiche: 
- Alimentazione: 10+18 V 
Frequenza d'uscita: prefissabile 

- Stabilitä: 0,05 da 0 a 55.C. 

Significato dei « valor massimi assoluti » e delle « ca-
ratteristiche elettriche o. Grafici, schemi, tabelle. 
Elenco dei IC descritti o applicati su cq dal 1/75 al 8/75. 

Circuito con p.A710 e FEI', atto ad aumentare (fino a 
45 .MHz) la frequenza massima di conteggio di frequenzi-
metri digitali. 

Apparato in grado di accendere un uttlizzatore ogni do-
dici ore per due ore ripetitivamente, con passo di ore-
selezione pari a un'ora. 
(precIsazioni vedansi a pag. 588 n. 4). 

Micrologici facili: 
- SN7413 
- SN7400 
- MC4024P 

Dispositivo che ulula a compilare la schedina tonando 
conto dei risultati più probabili. 

il digitalizzatore filosofo. 

Tne preamplificatori per frequenzimetri digital'. 

Fa uso di SiN7400 e un trigger di Schmitt a transistor 
(130107). 
(Vedad i precisazione sul n. 10 pag. 1492). 

Unitä di memoria ad accesso diretto, dl capacitä limitata 
(256 caratteri BCD) e con tempo dl accesso max 1+2 sec. 

Circuito a 5 integrati che permette la lettura diretta sul 
frequenzimetro della frequenza di ricezione del ricevitore. 

8 1175 Scaler 2 per frequenzimetro e studio separatore. 

9 1360 L'asservimento dl una porta monta di motore elettrico. 

11 

11 

1607 

1680 

12 1809 

Un calcolatore in grado di leggere la mente umanu (ri-
cerche in corso di sviluppo). 
Una penna computerizzata (giä realizzata). 

Esauriente trattazione sul tema anti furti per auto. 

Frequenzimetro digitale con lettura max 50 MHz in due 
versioni, una con i mixies e l'altra con 1 displais a Led. 
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RADIOCOMANDI, SERVOMECGANISMI 
E AUTOMATISMI 

Sempl ice timer per uso fotografico 
P. Jacona 

Come risparmiare 5 Klire 
A. Patrinelli 

L'antitrillo 
E Tonazzi 

Singular tenzone 
S. Cattò 

Interruttore di prossimità 
C. Vaccari 

Il Voltanauta 
E. Urbani 

Progetto del mese 
« sperimentare » C. Alberti 

Come rendere più professionale la camera 
oscura 
S. Cattò 

Antifurto 
e sperimentare » N. Maiellaro 

Come rendera più professionale la camera 
oscura 
S. Cattò 

L'Elionauta un navigatore a pile solar 
E. Urbani 

Temporizzatore a diodo controllato 
L. Faoro 

Antifurto 
« sperimentare » N. Maiellaro 

Voltanauta x Elionauta = Voltagalvanauta 
E. Urbani - L. Lascan i E. Niresi 

Machina spallanzanii: Un pipistrello elettronico 
E. Urbani - L. Lascan i • E. Niresi 

Temporizzatore ripetitivo per tergicristallo 
« sperimentare » F. Verdi 

Antifurto per auto 
« sperimentare » G. Guidetti 

Contrail° temperatura per operazioni in camera 
oscura 
F.P. Jacona 

Sirena elettronica a frequenza variabile 
S. Carte) 

Generatore di segnali a tra forme d'onda 
« Sperimentare » S. Di Mauro 

Commutatore elettronico per oscilloscopio 
« sperimentare » V. Crapella 

Temporizzatore a UJT 
« sperimentare » O. Laminato 

Dispositivo per la registrazione automatica del-
le telefonate 
« sperimentare » G. Camiolo 

Interruttore a contatto 
« sperimentare » A. Rondinelli 
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E' dotato di display END70 e fa amplo uso di integrati. 
I secondi di esposizione vengono impostati con due » con-
traves » BCD. 

Suggerimento di modifica al timer fotografice di P. Jacona. 

Suoneria elettronica complementare per telefono, in due 
versioni: con unigiunzione e con integrato. 

Soluzione del. problema riguardante i temporizzatori per 
tergiCristalli vista da due angolazioni diverse. 
Due progetti di A. Canal e S. Cal-tb. 

Consiste essenzialmente in un oscillatore Colpitts. L'in-
tervento avviene anche a parecchi centimetri di distanza. 

Dal motore a limone al motore ad saqua: scafo glocattolo 
che ě azionato da energia prodotta per interazione di 
rame e zinco con l'acqua. 

Migliorie ad un antifurto. 

838 Termostato elettronico con intervallo di regolazione di 
12 0C e Omiti di regolazione = +5 .0 e +40 .C. 
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1784 
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12 1828 

12 1828 

12 1829 

12 1829 

12 1829 

Modifica di antifurto. 

Il temporizzatore elettronico. 

Anche lui, come il Voltanauta, file sull'acqua 24 ore su 24 
in barba agil sceicchi - nessun problema di pile nè di ma-
nutenzione - velocissimo - sfrutta l'energia luminosa del 
sole o di altra sorgente. 

Temporizzatore con SCR, che permette di programmare 
tempi da 0,5 secondi a deine di minuti. 

Antifurto per auto nidotto all'osso 
(2 x SCR + TN2646 + Relays). 

OE 

lbrklo ottenuto incrociando il Voltanauto e l'Elionauta 
descritti nei numen i precedent'. 

Premessa - II sonar dei pipistrelli. 
Il pipistrello elettronico. 
Considerazioni conclusive. 

Modifiche valide a un vecchio progetto. 

Antifurto temporizzato con tempi variabili di innesto e 
disattivazione. 

Indispensabile accessorio per il controllo della tempe-
ratura nella camera oscura. Monta 'integrate TCA280. 

Sirena da accoppiarsi all'antifurto o altro. Usa 1 tran-
sistori 4X 130107 e il BC108. 

Usa l'integrato 8038CC. 

Regale la frequenza con li'ntegrato H102-B1 per non 
avere sull'oscilloscopio trueco spezzate. 

Come selezionare il tempo in 60-90-120 minuti. 

Come inserire ii registratore automaticamente alzando 
il microtelefono. 

Utilizzando le deboli correnti del corpo umano é pos-
sibile polarizzare la base di un transistor. 

RICETRASMETTITORI 

CO: storia di una flotte di mezzo inverno 
Fantasius 

« CB a Santiago 9 + » Can Barbone 

Sui 2 m in FM con puesto RTX BO canali, sinte-
tizzato » Phase Locked Loop » 
A. D'Altan 

ORM disturbi della ricezione e rumore 
« CB » A. D'Altan 

Una completa stazione per i 70 cm 
P. Taddei Macler 

Una completa stazione per i 70 cm 
P. Taddei Masieri 

Due progetti utili per CB esperti... 
e un supercoraggio 
A. D'Altan 

« CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

Come collegarsi con sottomarini a grande 
profondità 
G. Pallottino 

Radiotelefono CB 23 canali munito di RX-monitor 
VHF/FM 
A. D'Altan 

Due progettini che possono servira e un progetto 
che serve senz'altro 
« CB » A. D'Altan 

» CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

Una complete stazione per i 70 cm 
P. Taddei Masieri 

Transverter VHF-SSO 
F. Sozzi 

Notizie su RO 
P. Alessi 

Una completa stazione per i 70 cm 
P. Taddei Masieri 

Un ricetrasmettitore FM per i due metni 
A. D'Altan 

« CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

Telefoniamo i OSO 
A. D'Altan 

Cornmutazioni del tranceiver di IOSJX 
C. Di Pietro 

432 MHz... nuova frontiers 
G. Cantagalli 
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Le disavventure di un CB rimasto chiuso dentro il magaz-
zino di un importatore di baracchini. 

CB alla creciera in Jugoslavia. 
Gruppo Sanremese. 
Lineare con EL509 di microfarad. 

Descrizione e caratteristiche del ICOM 225. 

Limitatori automatic' di disturb' (ANL) tipo serie e tipo 
parallel°, ORM = rimedi. 

Triplicatore a varactor per i 432 MHz in AM FM e CW. 

Convertitore 432-.144 MHz. (Segue dal n. 1 pag. 118). 

Canco fittizio per misurare la potenza di uscita di TX 
(Salmone). Circuito di protezione del finale di TX. Appa-
rati a valvole di G. Cisotto. 

— Due modifiche al Lafayette g723 (Ranger li). 
— Lineare colossale (Radio Piffero). 
— Come raddoppiare il numero dei canali. 

Sistemi di radiocornunicazione a frequenze ultrabasse (sot-
to i 100 Hz). 
— Propagazione di onde radio sotto i 100 Hz. 
— L'antenna trasmittente. 
— II ricevitore. 
— Risultati sperimentali. 

Lafayette HB-700: descrizione, foto, schema, caratteristiche. 

— Antenna a atuo caricato (D'Antilio). 
— Preamplificatore microfonico (D'Antilio). 
— Al imentatore stabilizzato da 4 ampère (Valdrè). 

— Misuratore di campo (Della Bianca). 
— Preamplificatore microfonico (Messerotti). 
— Monitor canals 9 (Gardinali). 
— Box tx/antenna (Bilinski). 

Amplificatore di potenza 432 MHz 
(segue dal n. 2 pag. 206). 

Descrizione del circuito: 
- note costruttive 
- stadia alimentatore 
- modifiche al G4/161 
- canale di convencione 
- pilota e finale. 

Installazione del ponte RO: 
- RX = 145.000 MHz, sensibi. 0,5 pV 
- TX = 145.600 MHz, potenza 10 W 

Convertitore in trasmissione 144,432 MHz. 
(segue dal n. 3, pag. 411). 

ICOM IC-22: descrizione, caratteristiche, foto, schema. 

— Modifica anti splatters (W. Torani). 
— Ampl.ificatore lineare (W. Torani), 
— VFO a conversione (A. Bernardi). 
— Schiacciaportanti (M. Vandi). 

II COM-PHONE 23: descrizione, foto, schema. 

862 (segue dal n. 1/75 la descrizione di un tranceiver per i 
14 MHz). 
Generalità - Connessioni - Passaggio da trasmissione in 
ricezione. 

977 — Converter 
— trasmettitore 
— taratura ricevitore 
— taratura trasmettitore. 
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Un ricetrasmettitore due metri FM 
Phase Locked a VFO 
A. D'Altan 

« CB a Santiago 9+ » Can Barbone 

« Rip » spaziale 
« sperimentare » G. Ceccherini 

Ricetrasmettitore CB 23 canali AM 
A. D'Altan 

Tre schemini « pazzi » 
A. D'Altan 

432 MHz FM: una pregevole soluziono 
A. D'Altan 

Una completa stazione per i 70 cm 
P. Taddei Masieri 

Una completa stazione per i 70 cm 
P. Taddei Masieri 

Un ricetrasrnettitore per OM e CB 
A. D'Altan 

Informazioni satelliti per radioamatori 
Oscar 6 e 7 

Serratoni 

Operazione facsimile 
F. Fanti 

Una completa stazione per I 70 cm 
P. Taddei Masieri 

II progetto del mese 
« sperimentare » Perseo 

Ricetrasmettitore CB 
« CB a Santiago 9+ » L. Bernardi 

RICEZIONE 

Fotografie APT con il nuovo standard a scansione 
lenta 
W. Medri 

Ricezione satelliti 
W. Medri 

Satelliti APT e tecniche di inseguimento con 
l'antenna 
W. Medri 

Un economico filtro a quarzi a 9 MHz... 
o giù di II 

M. Mazzottl 

Ascolto su due frequenze per canalizzati FM 
A. Venè 

Radioastroamatori? 
G. Sinigaglia 

Le onde gravitazionali arrivano dalle stelle e 
si rivelano con antenne massicce d'alluminio 
G. Pallottino 

NAJA radiolina semplicissima 
P. Forlani 

Fate plangere ogni giorno il vostro sceicCO 
G. Buzio 
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ICOM IC-210: descrizione, foto, schemi, caratteristiche. 

— RX a conversions singola, quarzato per i 27 MHz 
— TX da 2 W per i 27 MHz (R. Di Cesare) 
— TX ibrido da 4+7 W (L. Della Bianca). 

Al rilascio del pulsante del microfono emette un « bip » 
che indica la fine conversazione. 

POL-MAR UX-2000, descrizione, foto, schema. 

— Monitor per registrare su nastro l'emissione del 
baracchino. 

— Trappole anti TVI 

ICOM IC-3120: descrizione, foto, schema, caratteristiche. 

Completamente del « progetto 432 » con le necessarie 
strumentazionl e con il mezzo radiante. 
Scaler che da 500i-700 MHz porta la frequenza a MHz 
(Segue dal n. 4 pag. 582). 

Completamento del « progetto 432 » con le necessarie 
strumentazioni e con il mezzo radiante. 
Wattmetro selettivo per 432 MHz. 
(segue dal n. 10 pag. 1515). 

UNIDEN 2020 a VFO in AM, SSS e OW per le bande 
3,5-7-14-21-28.MHz e la CB + stazione campione (15 MHz) 
Foto, descrizione, schema a blocchi. 

Orbite discendenti sull'equatore geo-magnetico. 
Orbite ascendent' serail oltre 10.W 
Orbite discendenti polan i da 210. a 230.W 
Effetto doppler (in discesa). 
Prove larghezza banda passante - Intermodulazione segnali 
trasrnessi - Sensibilità ricevitore dei traslatori - College-
menti duplex via Oscar 7 e 6. 

Una macchina per tutti gil usi: Western Union transceiver 
6500-A. 

Completamento del « progetto 432 » con le necessarie 
strumentazioni e con il mezzo radiante. 
Antenna Yagi (fine). 

Schema per modifiche a transceiver valvolari Lafayette 
Constat 25 B - Constat 35 - Tenko 23 + — 467 e Kriss 
23 + per poter uscire con potenza del 20 W rispetto 
ai 3 W d'origine. 

Realizzazione di un Rx Tx per CB più esperti. Schema, 
foto e component'. 

46 Alcune immagini normal( e a raggi infrarossi trasmesse 
dai satelliti a lenta scansione NOAA2 e NOAA3. 

102 

200 

225 

244 

251 

254 

358 

369 

Effemeridi nodali e ora locale più favorevoli relative ai 
satelliti APT. 

Preparazione al la ricezione: « tracking ». 
Primo metodo grafico - Effemeridi. 

Disposizione al traliccio di filtri per CB. Schemi, foto, 
osci I logramm . 
(Vedasi aggiunte e modifiche nel n. 8 pag. 1205). 

Circuito che permette di ,inserirsi su un canale priorita. 
rio in caso di chiamata, interrompendo l'ascolto su qual-
slasi altro. 

Possibilità e prospettive della radioastronomia a livello 
amatoriale. La radioastronomia dalle origini al Premio No-
bel. 

Come nascono le onde? Si pub accordare un'antenna gra-
vitazionale? I ricevitori gravitazionali. 

Piccolo ricevitore per onde medie a 4 transistor con uscita 
in altoparlante. Impiega 2 x BF332 un 50113 e un 20526. 

Due ricevitori senza pile (Ghezzi). 
Ricevitore a due transistor (Ghezzi) 
Ricevitore a un transistor (GUM). 

Trucchiamo il casalingo 
G. Buzio 

Satelliti APT e tecniche di inseguimento con 
l'antenna 
W. Medri 

I « DX-Club » « II mondo in casa » 
G. Buzio 

Risultati campionato HRD/SWL 
E. Pazzaglia 

Demodulazione di frequenza mediante due am-
plificatori operazionali 
L. Panzierl 

Progetto del mese 
« sperimentare » M. Centini 

Convertitore CB 
« sperimentare » F. Mellacqua 

Progetti per sanfilisti 
G. Buzio 

De Motu ovvero istoria e dimostrazione interno 
al captatore sidereo 
M. A. Natali 

Satelliti APT e tecniche di inseguimento con 
l'antenna 
W. Medri 

L'ascolto a onde corte 
G. Buzio 

L'ascolto a onde corte per i principianti 
G. Buzio 

II progetto del mese 
« sperimentare » V. Giacalone 

Verifica e taratura dei ricevitori con Dip-Meter 
M. Miceli 

Operazione escolto 
G. Zella 

I radiodisturbi, tre interventi sul tema 
U. Bianchi - S. Ceti?) - G. Berci 

Superreattivo UHF 
« sperimentare » M. Lanera 

Operazione escolto 
G. Zella 

Progetto starfighter » 
W. Medri 

Operazione ascolto 
G. Zella 

Operazione ascolto 
G. Zella 

Converter « one tone » a filtri attivi 
C. Boarino 
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Come migliorare le prestazioni del vecchi ricevitori com-
merciali a valvole. 

Mappa polare - Diagramms di acquisizione - Tabelle, 
esempi. 

Cosa sono - Alcuni indirizzi - Pubblicazioni. 

Classifica - Elenco premiati. 

Pub essore sintonizzato entro un vasto campo di fre-
quenze. Ottima risposta fino a 10,7 MHz. 

Modifiche alle basette premontate Philips per i 144 MHz: 
sostituzione del variabile con diodi varicap. 

Convertitore da collegare a un RX per onde medie per 
polar ricevere la banda dei 27 MHz. 

— Preamplificatore e adattatore d'antenne (F. Scaramella e 
M. Bandino). 

— Come collegare uno S-meter transistorizzato a un 
RX a valvole (R. Vitali). 

Schema a blocchi della stazione ricevente - Schema a 
blocchi del converter. 
L'antenna e il sistema di puntamento. 

Metodo grafico- di acquisizione con materiale dell'Aero. 
nautica Militare. Grafici, diagrammi e tabelle.. 
Effemeridi. 

Cosa sono e come si chiedono le cartolina OSL. 

— Onde medie e lunghe 
— Gamme tropicali 
— Onde corte 
— Identificazione e conforma 
— Come esplorare una gamma 
— Perché tante stazioni? 
— Su onde corte si possono ascoltare 180 pesai. 
— QSL. 

Ricevitore miniaturizzato con ZN414. Alimentazione: 1,5 V. 

— Prova dell'oscillatore 
— Allineamento della Fl 
— Taratura del circuiti d'ingresso. 

Costruiamo insieme una completa stazione d'ascolto per 
ricevere un po' di tuno. Gamma coperta: da 520 kHz a 
7500 kHz. 

— Una buona notizia (U. Bianchi) 
— Olanda in linea, la soluzione a ogni problema di 

schermatura (S. Cattb) 
— I due metni FM in automobile: soppressione dei di-

sturb' e consign pratici (G. Berci). 

Ricevitore superreattivo per le UHF 
(EF175 + AC125 + TAA300). 

(Segue dal n. 7 pag. 1021) 
Costruiamo insieme una completa stazione d'ascolto per 
ricevere un po' di tutto. 
Dati tecnici e particolaritä costruttive - Descrizione del 
circuito. 

Una stazione completa per la ricezione delle bande 
spaziali 136+138 MHz e 1680+1698 MHz. 
Impostazione del progetto e implanto d'antenne. 

Costruiamo insieme una completa stazione d'ascolto per 
ricevere un po' di tutto. 
(Segue dai numeri precedenti). 
Realizzazione di un ricevitore a doppia conversione. 
Real izzazione del modulo VFO e mixer. 

Costruiamo insieme una completa stazione d'ascolto per 
ricevere un po' di tutto. 
(Segue dai numen i precedenti). 
Realizzazione di un ricevitore a doppia convencione: 
l'amplificatore di F.I. a 9000 kHz. 

II principio del filtro attivo. 
Circuito a due integrati (p.A709) che lavorano a grandissi-
ma controreazione per tutte le frequenze annullandone la 
amplificazione ad eccezione di quella che interessa, per 
oui risuona la rete di contrroeazione. 
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Ricevitore supereterodina per i 27 MHz 
« sperimentare » A. Boninfanti 

Limitatore automatico di disturbi (ANL) 
« sperimentare » L. Guidi 

Preamplificatore micro 
« sperimentare » P. Sammarco 

Convertitore per i 14 MHz 
« sperimentare » G. Sortino 

Filtri a quarzo in media frequenza 
G. Buzio 

Ricevitore per i 27 MHz 
« CB a Santiago 9+ » F. Deitaghi 

Progetto starfighter 
W. Medri 

Operazione ascolto 
G. Zella 

Stop ai rumori! 
S. Cane) 

W il sanfilismo 
G. Buzio 

Radiogoniometri e VLF 
G. Burzio 

Operazione ascolto 
G. Zella 

Convertitore CB 
« sperimentare » B. Benzi 

'Moderno exciter SSR 
F. Barbareschi - C. Di Pietro 

Progetto « starfighter 
W. Medri 

Come tentare il DX nei periodi invernali ser-
vendosi della televisione 
« CB a Santiago 9+ » 

STRUMENTI 

Generatore panoramico BF 
M. Rigamonti 

Un ponte per la misura di piccole capacità 
M. Miceli 

Oscilloscopio BF 
M. Formigoni 

Grid-dip a transistor 
« La pagina dei pierini » E. Romeo 

Generatore RF sweeper a banda stretta 
(200 kHz + 25 MHz) 
R. Gionetti 
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Fa uso d'oscillatore a cristallo, BF194 quale amplificatore 
RF e mixer e ZN414 quale amplificatore FL 

Circuito anti CB locali. 

Adatto a pilotare mattoni e blocchi un po' giù di BF. 

1465 Seguito da un semplice ricevitore permette l'ascolto della 
gamma dei 14 MHz. 

1472 Uso dei guard i in media frequenza - Filtri a uno e a più 
cristalli. 
Dati tecnici dei filtri KVG. 

1498 Come seviziare il ricevitore casalingo munito di gamma 
21 MHz per portarlo su 27 MHz. 

1508 Una stazione completa per la ricezione delle bande spa-
ziali 136+138 MHz e 1680+1698 MHz. 
II preamplificatore d'antenna. 

1641 Costruiamo insieme una completa stazione d'escolto per 
ricevere un po' di tutto. 
Realizzazione di un ricevitore a doppia conversione: la 
seconda conversione, 'BFO, rivelatore a prodotto, pream-
plificatore e finale BF. 
(Segue dai numen i precedenti). 
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Filtro passa banda da 88 a 110 MHz per la FM. Elimina 
i rumori provenienti dall'accensione degli autoveicoli, 
dagli impianti elettrici, ecc. 

Progetto di un indicatore digitale di frequenza per rice-
vitori. 

— Costrulrlo costa poco 
— Quail ricevitori impiegare 
— Come funziona 
— Antenne per detti 
— Ascolto sulle VLF. 

Costruiamo insieme una complete stazione d'ascolto 
per ricevere un po di tutto. Nuova versione dello 
stadio amplificatore RF. Realizzazione dell' alimentatore. 
(segue dai numen i precedenti). 

Come ascoltare i CB con un ricevitore di poca spass. 

Utilizza l'integrato MC1596G. La realizzazione e consi-
gliata anche a chi non ha esperienza di costruzioni 
domestiche. 

Una stazione completa per la ricezione delle bande spa-
ziali 136÷138 MHz e 1680÷1698 MHz. 
II convertitore di frequenza. 

Consigli utili e come ottenerli. 

Apparecchio in unione con l'oscilloscopio da' una rapids 
informazione sulla curva di risposta di un amplificatore 
BF e del suo comportamento al variare del volume e dei 
controlli di tonalité. 

Strumento a lettura diretta con quattro scale linead che 
permette la misura esatta di capacité da 5 a 2000 pF. 
Usa un tubo EF80 e uno EM81. 

Interamente a valvole, monta il tubo RC DG7/32. 
Attenuatore a scatto in ingresso - Base dei tempi da 
20 Hz a 1 MHz in 6 gamme. Impedenza d'ingresso: 10 MC. 
(Vedansi chiarimenti e tensioni di lavoro sul n. 5 pag. 
717). 

— Sulla resistenza di emittore. 
— Accorgimenti e rnodifiche. 
- Schema definitivo. 

Caratteristiche: 
- Cinque gamme di frequenza 
- Vout = 300 mV max 
- Attenuazione variabile (60 dB) 
- Frequenza di sweep = 30 Hz 
- Sweep automatico o manuale. 

Wattmetro per basas frequenza 
F. Cherubini 

Un generatore di onde quadre di modeste 
pretese 
M. Miceli 

Capacimetro-frequenzimetro 
« sperimentare » A. Memo 

Un semplice generatore d'impulsi 
M. Scarpelli 

Due calibratori 
C. Di Pietro 

Sweeps a scansione lenta 
M. Mazzotti 

Economia e precisione 
Un marker alio 0,004 °A, 
E. Tonazzi 

Sweppare é facile 
M. Corinaldesi 

Riconoscitore di transistor! ignoti 
« sperimentare » G. Righi 

Minidip piccolo ma sostanzioso 
C. Grippo 

Modifica alla modifica di Mazzotti alio sweep 
di CZF 
« sperimentare » E. Michelangeli 

Modifiche e miglioramenti ai frequenzimetri de 
7/74 
F. Olivieri 

Impariamo a leggere lo S'meter 
co CB a Santiago 9+ » 

SURPLUS 

Dizionario del surplus 
« surplus » G. Buzio 

Modifiche al 13C604 
U. Bianchi 

II Contro-Dizionario del surplus 
« surplus » U. Bianchi 

Controelenco delle valvole surplus 
surplus » U. Bianchi 

II contro-controelenco delle VT 
G. Chelazzi J. 

Conversione dell'AN/URC-4 
in un ricetrasrnettitore per i 144 
« surplus » U. Bianchi 

Dizionario delle valvole surplus 'ogles' 
G. Chelazzi J. 

Un vecchio amico alla ribalta del surplus: 
AN/TRC-8 ricevitore R48 
U. Bianchi 
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Caratteristiche principal': 
- carichi resistivi interni, per due canali, previsti per 

4, 8 e 16 11 
- Misura della potenza sia sui carichi resistivi internu che 

sul eerie° esterno del riproduttore acustico 
- Potenza massima 16 W. 

Multivibratore da 10 Hz a 100 kHz in cloque gamme. 
Usa 2 transistori tipo 2N706. 

portate da 10.000 Hz (o picofarad) a 1 Hz (o picofarad). 
Alimentazione: 5 V. 

Monta l'integrato Texas SN74123. 
li campo di frequenza va da 0,05 Hz a 5 MHz in Otto por-
tate. 

— II calibratore di Andrea 
— II calibratore del sottoscritto 
— Messa a punto del calibratore 
— Convertitori per ricevere la WWV. 

E' formato dai seguenti circuit!: 
Astablle 
- Integratore Bootstrap 
- Modulatore di frequenza 
Modulatore di ampiezza 

- Oscillatore RF 

Utilizza i filtri ceramici a 470 kHz e divisor' di frequenza 
ad integrati. Frequenze disponibill: 
-10 kHz - 1 kHz - 100 Hz - 10 Hz - 1 Hz e (confront' 
asimmetrici) 2 kHz - 200 Hz - 20 Hz - 2 Hz. 

- Schema elettrico dello sweep 
- Generatore e amplificatore di sweeppaggio 
- Circuito di spegnimento 
- Oscillatore e separatore RF 
- Conclusion' 

Circuito a LED per individuare transistori PNP e NPN. 

Prestazioni di un grid-dip ideale. 
II progetto - II circuito nel funzionamento come oscilla-
tore - Funzionamento come rivelatore Indicatore di ri-
sonanza - Realizzazione - Taratura e uso. 

Sostituzione di transistor con integrato !J.A741. 

Monta gli integrati SM7448 per spegnere gli zen i ante-
non i alla cifra da leggere. 

Consigli e tabelle di valutazione. 

Elenco di apparecchi surplus militari ancora reperibili sul 
mercato, -con note utili a identificare quelli ancora validi 
e a rimetterli in funzione. 

Ulteriori delucidazioni sidle modifiche al BC604 (vedasi 
cg n. 10 e 12/1971). 

Aggiunte, osservazioni, precisazioni relative agil ap-
parati surplus elencati nel Dizionario del surplus « di 
G. Buzio (n. 1/75 pag. 34). 

Serie VT ed equivalenze. 

Annotazioni e cOrrezioni apportate al controelenco delle 
valvole surplus di U. Bianchi (vedasi cq n. 3 peg. 344). 

Descrizione dell'apparato surplus e modifiche relative. 

Elenco delle valvole surplus inglesi od equivalent' com-
mercis li. 

Descrizione del ricevitore, schemi, tabelle. 
Elenco apparecchiature surplus descritte dal 3/61 al 9/75. 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

AN/ART-13: 
Potente e compatto trasmettitore che, 
opportunamente modificato, non sfigurerä nella 
più sofisticata stazione 
« surplus o U. Bianchi 

TELESCRIVENTI 

Riusciranno i vostri amici a distinguere questa 
AFSK da una emissione in FSK? 
F. Fanti 

Tecniche avanzate 
F. Fanti 

7. Giant RTTY Flash Contest 
F. Fanti 

Campionato del mondo RTTY 
F. Fanti 

Conte'st News 
F. Fanti 

Campionato del mondo 12-PTY 
F. Fanti 

W8YEK college cento paesi in SSTV 
F. Fanti 

Risultati contests 
F. Fanti 

TELEVISIONE 

5. World Wide SSTV Contest 
Redazione 

Un generatore SSTV professionale per i 
principianti 
F. Fanti 

Progetto Sequit 
Prisai 

Un interessante monitor per SSTV 
M. Scarpelli 

Effetti psichedelici 
« sperimentare » F. Cochetti 

SSTV monitor 
F. De Mauro 

Converter TV 
B. Hands 

5. World Wide SSTV Contest 
F. Fanti 

Ricezione delle TV estere (in particolare 
dal I OEURSS) 
L. Tonerzer 

TRASMISSIONE 

TX « :Mosca 21 ,OE 
« sperimentare » G. Villa 

TX « Mosca 22 
« sperimentare G. Villa 

Lineare da 50 W per i 144 MHz 
A. Baccani 

Layout e collaudo di un exciter SSB 
C. Di Pietro 
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4 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

1652 

544 

592 

752 

893 

1050 

1051 

1310 

10 1460 

1 

2 

3 

5 

5 

7 

7 

7 

8 

1 

1 

2 

3 

113 

264 

Considerazioni generali 
Descrizione tecnica e prime modifiche - Alimentatore - 
Conversione per 1 28 MHz - Soluzione n. I. 

AFSK per 11 Mainline ST-5 o ST-6. 
Circuito - costruzione meccanica - mesta a punto. 

— Classifica del 7. Giant RTTY Flash Contest 
— Regolarnento del 7. RTTY WAEDC 1975. 

Risultati e classifica. 

Graduatoria del campionato del mondo RTTY. 

Invito al 5. WW RTTY Contest e al WAEDC European DX 
Contest RTTY. 

Foto del nuovo campione del mondo: alla tastiera, la 
stazione, le antenne. 

— Chi è W8YEK 
— Foto della stazione 
— Elenco stazioni che ha collegato. 

— 1975 B.A.R.T.G. RTTY Contest 
— 7. WAEDC European DX-Contest. 

Notizie e regole relative al contest patrocinato da « cq 
e « 73 Magazine >OE. 

SSTV Test Generator Flying Spot Scanner 
Funzionamento, costruzione meccanica, mesta a punto. 

346 Una proposta per un sistema nazionale di TVC. 

676 

714 

1012 

1038 

1048 

1162 

80 

81 

235 

364 

Amplo uso di integrati - Oscillatori di scansione sincro-
nizzabili - Standard europeo e americano - Scansione non 
visibile in assenza di segnale. 

Circuito con tra doppi triodi atto ad ottenere effetti psi-
chedelici su un normale schermo televisivo. 

Costruzione di un monitor per SSTV. 

Converter per ricevere la TV Svizzera e Capodistria. 

Risultati del contest patrocinato da « cq e « 73 Ma-
gazine .. 

Rifrazione e riflessione delle onde televisiva. 
Ricezione TV Unione Sovietica, Norvegia, Svezia, etc. 
con televisore modificato sui 484-49 MHz. 
Ricezione TV estere con diversa .modulazione video. 

Trasmettitorino" da 0,6 W per i 2 metri. Schema e dati 
costruttivi (finale 2N709). 

Trasmettitore da 5W per i 2 metri. Schema e dati co-
struttivi (finale BFS22A). 

P. out -= 35 W a 12 V con 7 W input FM 
48 W a 13,8 V con 12 W input FM 
AM: 40 W max. 

Distorsione di intermodulazione: —30 dB 
Pin -= da 1 W a 12 W. 
Contenuto armoniche = —35 dB 
Assorbimento = 2+5 A 
Tensione alim. = 12+13,8 V. 

Precisazioni e aggiunte su progetti apparsi sul n. 4/74 e 
6/74. 
- Layout (disposizione componenti) di un exciter SSS 
- Col laudo di un exciter SSE. 

Progetto 144 
G. Berci 

Radiomicrofono gamma 104 MHz 
« sperimentare A. Ferraro 

Progetto 144 
G. Betel 

Progetto 144 
G. Berci 

Amplificatore lineare 
« sperimentare ‚o D. Colaiacomo 

Trasmettitore per la frequenza dei 45 m 
« sperimentare V. Rui 

Scarpone da « duecento 
« CB a Santiago 9+ « L. Della Bianca 

Un monitore di ALC per il TX Drake T4X6 
A. Galeazzi 

VARIE 

Lumino di emergenza 
« sperimentare o D. Tesio 

Antifurto 
« sperimentare » R. Balzano 

Circuito a lampade ruotanti 
« sperimentare o R. Filippi 

Criai dell'energia: sceicchi e celle solar! 
G. Pal lottino 

Vero organo giocattolo 
F. Pergolizzi 

Bio feed-back 
A. Neri 

Club autocostruttori 
C. Di Pietro 

U vulessemo ammudernä stu labboratorie? 
G. Pallottino 

E' nato lo IATG radiocomunicazioni 
Redazione 

Facsimile meeting 
F. Fanti 

Luci psichedeliche 
« sperimentare E. Rapezzi 

IATG 
Redazione 

II punto sui calcolatori tascabill 
G. Zagarese e P. Martini 

Premio Nazionale Antenna d'oro 
« ing. Franco Magni 
Redazione 

Realizzazione di circiuti stampati 
U. Bianchi 

Genreatore di ritmi elettronico 
A. Memo 

Lampeggiatore ciclico multifunzione 
F.P. Caracausi 

Una primizia della ricerca spaziale 
W. Medri 
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Trasmettitore eccitatore AM-FM-SSB per i due metri 
Impiega 26 transistori, 10 FET, 5 Mosfet, 16 diodi. 

Radiomicrofono FM con 2N2222A quale generatore RF 
e 2x BC1076 per il modulatore. 

Amplificatore per i 144 MHz: 70 W in antenna, 32 dB 
di guadagno (segue dal n. 5 pag .658). 

I circuiti stampati. 
(Segue dal n. 6 pag. 849). 

Lineare col finale 2N3632 (o BLY60). 
Max potenza 'input: 5 W; con 1 W input, l'uscita è' di 7 W. 

ECL82 in BF - EL84 amplificatrice oscillatrice in RF, 
quarzi FT243 per la banda da 6.600 a 6.700 MHz. 
Portata 50÷60 Km. 

Lineare con 2 x EL509 e una EL34. 

1692 Semplice circuito visualizzatore dell'intervento dell'ALC 
per il TX Drake T4XB. 

79 

82 

82 
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210 

259 

361 

514 

548 

844 

994 

1058 

1290 

1491 

12 1777 

12 1778 

12 1780 

12 1854 

Circuito che provoca l'accensione di una piccola lam-
pada di emergenza in caso di improvvisa mancanza di 
tensione nella rete luce. 

Rielaborazione di antifurto apparso sul n. 3/73, pag. 417. 

E' alimentato a 9 o 12 V e per i triac e lampade dire-
tamente dalla rete luce. 
Impiega 1 transistor BC107 e BC157. 

Come funziona una cella solare - Applicazioni spaziali 
e terrestri - II problema dell'immagazzinamento - Progetto 
di una centreline solare - Acqua calda solare. 

Schema a blocchi - Gli oscillatori - I divisori - Vibrato 
prearnplificatore - Timbri - Tastiera. 

Una tecnica di rilassamento. 

Consulenza: 
— Quartetti di diodi 
— Filtri a cristallo 
— Grid-dip-meter. 

Basette a molla « Springboard - Mini-mounts 
Il Fetrode - Diodi zener a ginocchio squadrato. 

Costituzione del Gruppo Italiano Tecniche Avanzate. 

— Appuntamento domenicale 
— Foto ricevute 
— Schemino con integrati. 

impedenza d'entrata: 25 kn 
V max entrata: 0,7 V 
Monta 2 x 409 RCA. 

Una associazione giovane e dinamica per gil appassiona-
ti più esigenti, più sensibili al progresso, più deside-
rosi di sviluppare le proprie oonoscenze. 

Rassegna dei tipi in commercio e van i criteri di classi-
ficazione. 

Regolamento. 

Presentazione della panna DALO 33PC, prodotto inglese 
per la realizzazione dei circuiti stampati. 

Utilizza i Nand SN7493 e 2x SH7400. Variando la 
frequenza varia il ritmo. 

Descrizione di un apparecchio per la commutazione ci-
clica di gruppi di lampad eal fine di simularne il mo-
vimento. 

Presentazione di una immagine ,all'infrarosso trasmvsse 
dal satellite russo in banda VHF. 
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via Garibaldi, 200 - 57100 LIVORNO 
ELETTRONICA LABRONICA tel. (0586) 408619 - 400180 

Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e component! 

ORARIO DI VENDITA: dettaglio tutti i giorni dalle ore 9/13 dalle 16/20 esclusa il lunedi mattina. 
lngrosso tutti i giorni dalle ore 8,30/12,30 dalle 14,30/18,30 esclusa il sabatu pomeriggio. 

elettronici nuovi e surplus americani. 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vds 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
AN/FRR 22 R.C.A.: da 0,25 Kc a 8 Mz aliment. 115 Vac 
AN/FRR 23 R.C.A.: da 2 Mz a 32 Mz aliment. 115 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 . 
Vds e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da '1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 'Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CINS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/Vil alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea t adatta per il traffics dei 40/45 mt. 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ric-witori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnali: da 8 MHz a .15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Frequenzimetro digitale: over matic (nuova elettronica) 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatore digitale: (Digimer I) completo dei seguenti ac-
cessori: inisuratore di temperatura, di capacitä, di frequen-
za, di transistor, di sonda, di shunt. 
Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Gassi-
nelil t/s 141, t/s 161 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 
Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 
Antenne Scanner: MS119 per 11 mt e altre 
Antenne direttive: HY GAIN per 11 mt 

Antenna PRC7: a larga banda, adatta per frequenze comprove 
da 100 !Viz a 156 Mz. Le forniamo in due versioni da campo 
e da stazione tissa 
Antenna PRC7: stesse caraiteristiche come la precedente ma 
costituita da uno stiletto da applicare direttamente al TX 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
scibta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Supporta per antenne: costituito da un palo telescopios pneu-
matico di alluminio speciale (in posizione di riposo misura 
mt 3,50 circa), immettendo aria da una apposite valvola rag-
giunge l'altezza di mt 12,50 circa regolabili a piacere, per 
mezzo di una valvola di scarico ritorna in posizione di riposo 
Supporta per antenne: costituito da 5 tralicci di acciaio pla-
stificato leggerissimi di mt 3 c/d, 2 di colore bianco, 3 di 
colore rosso, completi di tiranti di acciaio, corde, fanalino 
rosno di posizione con relativo cavo di alimentazione 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Olivetti della serie 1/2 
Demodulator! RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Fac simili: ricentrans 
Radiotelefon!: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MK' nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Microfoni: TURNER modello +3 +2 Super Sidekick e altri 
Generatori di corrente: disponiamo di un vasto assortimento 
PE/75 2KW1/2 115 V monofase A/C - PE/95 - 10/12 kW 
monofase 220 Vac. Canadese 3KW 220/380 monofase/tri-
fase e altri generatori da 5 KW monofase e cansa batteria 
da 2 KW1/2 12 Vds. 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprentlenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, poeti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varu, 
relé ceramici a 12/24 V, relé sottovuoto a 28 V, relé a 28 V 
ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei girl (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche od elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 
Attenzionel Altro materiale che non é descritto in questa 
pubblicazione potrete fame richiesta telefonica oppure semi-
vendos! allegando L. 200 di francobolli per la risposta. 

CONOIZIONI DI VENDITA: la morue ë garantka come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per Anne regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carleo del destinatario, im bailo gratis. Per spedizioni all'estero merco esente da dazio 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa. 
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RICEVITORE K7 L. 34.700 (IVA compresa) 
Gamma ricevuta: 26-28 MHz - semiconduttori impiegati: 1 mosteo - 3 Fat - 8 transistor ' 8 diodi - 2 thud! 
zener. Sensibilitä: 0,5 ii,V per 6 dB S/N. Selettivitä: 4,5 kHz a 6 dB; uscita BF 10 mV per 1 m'y di ingresso; 
alimentazione 12-16 Vcc; due conversioni di frequenza di cui una quarzata; 1' media frequenza 4,6 MHz, se-
conda media 460 kHz; Squelch attivo su qualsiasi tipo di- emissione - Noise Limiter - Uscita S-Meter - con-
trollo di sensibilitä automatica e manuale - Presa per sintonia elettronica - Trimmer taratura S-Meter - Sta-
bilizzatore interno - Variabile demoltiplicato; circuito stampato in vetronite - Dimensioni 18 x 7,5 cm. 

UNITA' BASSA 
FREOUENZA BFK7 

L. 3.900 
if 
i i (IVA compresa) 

Potenza di uscita: 
2,1 W su 8 fl 

Dimensioni: 5 x 4,5 

UNITA' 
MODULAZIONE 
DI FREOUENZA 
FMK7 , 

L. 4.250 
(IVA compresa) OE 

Deviazione ammessa: 
-4- 15 kHz , 

Dimensioni: 5 x 3,5 
Monta l'integrato Monta l'integrato 

TAA611 B TAA661 - 
Frequenza di lavoro: 

450÷ 470 kHz 

. UNITA' RIVELATORE A PRODOTTO SSBK7 
, L. 5.700 (IVA compresa) 

Adatto per LSB e UM- senza alcuna commuta-
zione - Alto rendimento - Variabile demoltipll-
cato (permette uná rivelazione dolcissima), 
Frequenza di lavoro 450-e-470 kHz; si applica 
al )(7 con un commutatore a una via due 
posizioni - Ottimo da applicarsi su qualsiasl 
ricevitore avente uno del suddetti valor' di MF 
- Dimensioni 5x 6,5. Usa due transistor. 

, EMIR 
•••••• 

N z. ti  

A2 

OE--li -1 , i e. • 
1̀". I• . ..isyryilE1¡ 

Convertitore KC7/A , - 
«OE 1 , 

Gamma di frequenza 144-146 MHz, uscita 26-28 MHz ,, d 

(oppure 28-30 MHz), guadagno 24 dB, figura di ba II - •• 
rumore 1,2 dB, alimentazione 12-16 V, monta i Fot g• feb .. I -- . • ••••••.." ix 
BFW10, dimensioni 10,5 x 5. 

L. 23.000 de» OE... i 

eli '. 12 11 n 4 it-• Versioe 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz, stesso . e-3 
prezzo. tr-e Ill. up 

I moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

• 
ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. 0571-49321 - 56020 S. ROMANO (Pisa) 
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INDUSTRIA W  il b k f t ELETTRONICA 

salita F.11i Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 W 
KIT N. 25 Variatore di tensione alternata 2 000 W 

L. 9.600 
L. 4.300 

Ouest° KIT progettato dalla « WILBIKIT » 
permette di realizzare a basso costo, un cir-
cuito tra i pin moderni eel campo elettronico. 
Il regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione, variandone la diverse intensitä. 
La sua potenza di 8.000 'WATT e la sua pro-
dobne permette che questo KIT sia utilizzato 
in molteplici usi came: variare la luminositä 
di lampade ad alto wattaogio; la calorie dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i girl 
di un trapano o di un motore; eco. ecc. 
La variazione della tensione si poträ regolare 
da 0 Vca a 220 Vca in modo lineare per 
mezzo dell'apposito regolatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Carie° max 8.000 WATT 
Alimentazione 220 Vca 
TRIAC impiegato 40 A - 600 V 

- 

Kit N. '1 - Amplificatore 1,5 W 
Kit N. 2 - Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit N. 3 - Amplificatore 10 W R.M.S. 
Kit N. 4 - Amplificatore 15 W R.M.S. 
Kit N. 5 - Amplificatore 30 W R.M.S. 
Kit N. 6 - Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit N. 7 - Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza 
Kit N. 8 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc 
Kit N. 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc 
Kit N. 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
Kit N. 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 
Kit N. 12 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Kit N.13 - Alimentatore stabilizzato M 6 Vcc' 
isOELt N. 14 - Alimentatore stabilizzato 2A 7,5 Vcc 
1fft N. 15 - AI imentatore stabilizzato 2A 9 Vcc 
Kit N. 16 - Alimentatore stabilizzato 2A 12 Vcc 
Kit N. 17 - Alimentatore stabilizzato 2A 15 Vcc 
Kit N. 18 - Riduttore di tensione per auto 600 mA 

6 Vcc 
Kit N. 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc 
Kit N. 20 - Riduttore dl tensione per auto 800 mA 

9 Vcc 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Kit N. 22 Loci psichedeliche 2000 W canall medi 
Kit N. 23 - Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi 
Kit N. 24 - Luci psichedeliche 2.000 W cacau i alti 
Kit N. 25 - Variatore di tensione alternata 2000 W 

Kit N. 26. Carica -batterie automatico regolabile da 
0,5A a 5A 

Kit N. 27 . Antifurto superautomatico professlonale per 
casa 

Kit 
Kit 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

L. 3.500 Kit N. 28 - Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
L. 6.500 Kit N. 29 . Variatore di tensione alternate 8000 W  L. 6 
L. 8.500 Kit N. 30 - Variatore di tensione alternata 20.000 W L.8 19..50000 
L. 14.500 Kit N. 31 - Luci psichedeliche canele medi 8000 W L. 12.500 
L. 16.500 Kit N. 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W  L. 12.500 
L. 18.50e Kit N. 33 - Luci psichede liche canele bassi 8000 W L. 12.900 
L. 7.500 Kit N.34 - Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 

Kit N. 4 L. 5.500 
- Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit N. 5 L. 5.500 
- Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per  
Kit N. 6 L. 5.500 
- Preamplificatore Hi-Fi basu» impedenza L. 7.500 
- Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 3A L. 12.500 

Kit N. 39 . Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 5A L. 15.500 

Kit N. 40 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
zione S.C.R. 8A L. 18.500 

L. 2.500 Kit N. 41 . Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 7.500 
Kit N. 42 . Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 9.500 

L. 2.500 Kit N. 43 • Variatore crepuscolare in alternata con fo-
fotocellula L. 5.500 
- Variatore crepuscolare in alternata con fo-
tocellula L. 12.500 
- Luci a frequenza variabile 8.000 W  L. 17.500 
• Temporizzatore profess. da 0-45 secondi, 
0-3 minuti, 0-30 minuti L. 18.500 
- Micro trasmettitore FM 1 W L. 6.500 
- Preamplificatore stereo per bases o alta 
impedenza L. 19.500 

L. 16.500 Kit N. 49 . Amplificatore 5 transistor 4 W L. 5.500 
Kit N. 50 . Amplificatore stereo 4+4 W  L. 9.800 

L. 28.000 KR N. 51 - Preamplificatore per luci psicadeliche L. 7.500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.850 
3.850 
3.850 
3.850 
3.850 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 

L. 2.500 
L. 12.000 
L 6.500 
L. 6.900 
L. 6.500 
L. 4.300 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI 

N. 52 - Carica battens al Nichel cadmio L. 15.500 
N. 53 - Aliment, stab, per circ. digitali con generatore 

a livello logice di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
N. 54 - Contatore digitale per 10 L. 9.750 
N. 55 - Contatore digitale per 6 L. 9.750 
N. 56 - Contatore digitale per 2 L. 9.750 
N. 57 - Contatore digitale per 10 programmablie IL. 14.500 
N. 58 - Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 
N. 59 - Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 
N. 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
N. 61 - Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
N. 62 - Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
N. 63 - Contatore digitale per 10 con memoria program. 

L. 18.500 

Kit N. 64 - Contatore digitale per 6 con memoria program. 
L. 18.500 

Kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria program. 
L. 18.500 

Kit N. 66 - Logica conta pezzi digitale con pulsantc L. 7.500 
Kit N. 67 - Logica conta pezzi digitale con fotocellula 

L. 7.500 
Kit N. 68 - Logica timer digitale con relé 10 A L. 19.500 
Kit N. 69 - Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 - Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 - Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale con fotocellula L. 26.000 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere I numenl 
precederei di questa Rivista. 1 PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

INDUSTRIA wvilbikit ELETTRONICA 

salita FM Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LAVORATE SICURI SUI VOSTRI ESPERIMENTI 

Kit N. 57 - Contatore digitale per 10 pro-
grammabile L 14.500 

Kit N. 58 - Contatore digitale per 6 pro-
grammabile L. 14.500 

Kit N. 59 - Contatore digitale per 2 pro-
grammabile L. 14.500 

Kit N. 60 - Contatore digitale per 10 con me-
moria L. 13.500 

Kit N. 61 - Contatore digitale per 6 con me-
moria L. 13.500 

Kit N. 62 - Contatore digitale per 2 con me-
maria L. 13.500 

Cr) 

Kit N. 54 - Contatore 
Kit N. 55 - Contatore 
Kit N. 56 - Contatore 

digitale per 10 L. 9.750 
digitale per 6 L. 9.750 
digitale per 2 L. 9.750 

Kit N. 63 - Contatore digitale per 10 con me-
moria program. L. 18.500 

Kit N. 64 - Contatore digitale per 6 con me-
moria program. L. 18.500 

Kit N. 65 - Contatore digitale per 2 con me-
moria program. L. 18.500 

Äi“ 

Kit N. 68 - Logica timer digitale con relé 
10 A L. 18.503 

Kit N. 53 - Aliment. stab, per circ. digitali 
con generatore a livello logico 
di impulsi a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 

Assistenza tecnica per tutte le nostre 
1s0c.akto lien mLoentoar 

gdgi °a'z oGni 
sere farte direttarnente presso la nostra 

p sr es noon t es-

cure casa. S.pedizioni contrassegno o per pa-

gamento anticipato oppure sono reperibi-
li nei migliori negozi di componenti elet-
tronici. Cataloghi e informazioni a richie-
sta inviando 450 lire in francobolli. 

SANREMO 
l a MOSTRA IVIERCATO 

dei Radioamatori e delleli-Fi 
6 e 7 dicembre 1975 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

= Radio Club Sanremo - Cs. Post. 333 

= Azienda Autonome di Soggiorno - Tel. (01.84) 85615 

Assistenza tecnica per tulte le noutro scatoie di montaggio. Gié premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere fette 
direttamente .presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta melando 450 lire in francobolli. 

PER RAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 

dicembre 1975   1889 



prodotti 
via della Repubblica 16 - 40068 SAN LAZZARO (Bologna) - tel. (05 1 465180 eiettronici 

MONITOR, TELECAMERA, GENERATORE 
AE5STKO 
Monitore per slow scan television completo dei seguenti kit: 
AE5LRK1, AESSRK2, AE5FDK3, AE5FVK4, AE5HTK5, 
AE5SK6 descrizione per il montaggio e la taratura - con 
cinescopio 9" - 90° - P19 e giogo L. 145,000 

9" - 90° - P7 e giogo L. 148.300 
7" - 110° - P19 e giogo L. 148.700 
7" - 110° - P7 e giogo L. 149.500 

AE5LRK1 
Limitatore, rivelatore video, 5 integrati - 3 zoner - 3 diodi - 
condensatori - resistenze - circuito stampato serigrafato - 
connettore L. 25.500 
AE5SRK2 
Integratore sincronismi - generatore di raster - invertitore 
video - 3 integrati - 5 transistors - zener - condensatori - 
resistenze • circuito stampato e serigrafato - connettore 
AE5FOK3 L. 21.700 
Finale di deflessione e generatore di scansione - 4 transisto-
ri di potenza • 2 transistori - 2 integrati condensatori - 
resistenze - circuito stampato serigrafato radiatori connet-
tore L. 17.400 
AE5FVK4 
Finale video e cancellazione ritorno verticale - 3 transistors 
- 3 potenziometri - condensatori - resistenze - zoccolo cine-
scopio - circuito stampato serigrafato L. 6.200 
AE5HTK5 
Alta tensione 9 kV - trasformatore HT - trasformatore pilota 
- impedenza fxc - 2 transistors - 1 transistor di potenza - 
condensatori - resistenze circuit° stampato serigrafato 
AE5ASK6 L. 20.800 
Alimentatore stabilizzato - 2 integrati stabilizzatori di po-
tenza - 2 ponti raddrizzatori - 1 transistor di potenza • 
condensatori - resistenze - grande dissipatore - circuito 
stampato e serigrafato L. 23.000 
AE5TA 
Trasformatore di alimentazione a flusso disperso nullo • 
primario a 220 Vac - secondons a 21+21 Voa 0,8 A - 0,6 A • 
nucleo a grani orientati - impregnato - con elementi di fis-
saggio L. 13.600 
AE5GD7 
Giogo di deflessione per cinescopio 7" - 110° - per final' a 
transistors L. 9.500 
AE5GD9 
Giogo di deflessione per cinescopio 9" • 90° - per finali a 
transistors L. 8.800 
A23.14LC 
Cinescopio rettangolare 9" - 
con elementi di fissaggio 
A23.14GM 
Cinescopio rettangolare 9" - 
- con elementi di fissaggio 
A19.11LC 
Cinescopio supersquadrato a 
elementi di fissaggio 
A19.11GM 
Cinescopio supersquadrato a 
elementi di fissaggio 
AE5M9 
Mascherina in plexiglass 13 

90° P19 persistenza - arancio - 
L. 22.500 

90° - P7 persistenza giallo-verde 
L. 25.800 

faccia piana 7" - 110° - P19 con 
L. 26.800 

faccia piana 7" - 110° - P7 con 
L. 27.300 

x 13 cm per cinescopio 9" 
L. 5.200 

ADVANCE fLECTRONiC 

PER SSTV E ESTV IN KIT E NIONTATI 
AE5M7 
Mascherina in plexiglass 11 x 11 cm per cinescopio 7" 
AE2GKO L. 5.200 
Generatore di segnali standard SSTV - righe orizzontali e 
verticali - scacchiera • sincronismi verticali e orizzontali 
completo dei seguenti kit: AE2GK1, AE2GK2, AE2GK3 
AE2GK1 L. 65.000 
3 circuiti stampati e serigrafati - 3 connettori - commute-
tore - potenziometro - trasformatore di alimentazione speciale 

AE2GK2 L. 22.500 

14 integrati - 4 transistors - 2 diodi L. 27.500 
AE2GK3 
3 quarzi HC6U - 1200 - 1500 - 2300 Kc/s. L. 18.800 

AE3FTKO 
Monitore per televisione a 625 righe standard OECCIR - pro-
gettato per terminali video 'RTTY, CW, ATV - televisione a 
circuito chiuso - completo dei seguenti kit: AE3FTK1, AE3FTK2 
At3FTK3 - descrizioni per il montaggio generatore di ta-
ratura L. 132.000 
AE3FTK1 
circuito stampato e serigrafato, giogo, trasformatore HT - 
linearitä - driver - trasformatore di alimentazione - 2 inte-
grati speciali per l'alimentazione sia del monitore che della 
telecamera - diodo damper L. 46.500 
AE3FTK2 
2 integrati speciali - 6 transistors - 11 diodi - 3 radiatori - 
connettori - resistenze e condensatori - potenziometri e 
trimmer - accessori elettrici diversi L. 49.200 
AE3FTK3 
Cinescopio 9"-90°-P4 con elementi di fissaggio telaio me-
tallico trattato adatto per rack o mobile - studiato per il 
fissaggio del cinescopio, del circuito stampato, degli elementi 
di comando - 2 radiatori per integrati stabilizzatori di grande 
dimensione anodizzati - accessori meccanici diversi 
AE4TCK0 L. 44.800 

Telecamera per fast scan CCIR e predisposta per essore 
collegata a circuito sampling per slow scan television - 
alimentazione 14-18 V dc. stabilizzati o direttamente dal 
monitore AE3FT. - completa dei seguenti kit: AE4TCK1, 
AE4TCK2, AE4TCK3, AE4TCK4 - descrizione per il montaggio 
e la taratura L. 176.000 
AE4TCK1 
Vidicon 1' completo di giogo di deflessione L. 68.500 
AE4TCK2 
3 circuiti stampati - bobina di linearitä - 3 integrati spe-
Mali - 1 fet - 2 diodi speciali - 2 zoner - alta tensione 
montata e collaudata in contenitore - 3 molded trimmer 
AE4TCK3 L. 47.200 
16 transistors - 12 diodi - 2 zoner - 13 trimmer - resistenze 
e condensatori - 1 dissipatore • accessori elettrici diversi 
AE4TCK4 OE L. 44.800 
Telaio metallic° di support° al vidicon, al giogo di defies-
sione e ai circuiti stampati - 2 frontali anodizzati con flan-
fia per obiettivo - coperchi chiusura anodizzati - accessori 
meccanici diversi L. 35.500 
AE4TCK5 
Obiettivo 25 - min. 1/1,8 L. 24.500 

Ogni kit sarà corredato di istruzioni e schema e, muntaggio dell'intero apparato. 
Tutti i kit possono essere forniti montati e collaudati con un sovraprezzo del 20% sul costo del kit. Sono esclusi i cablaggi 
di interconnessione delle schede e montaggio in contenitori. 
I kit montati dagli acquirenti possono essore inviati al nostro laboratorio per la taratura e il collaudo con l'addebito del 5% 
sul costo del kit. Le spese di spediizone sono a calico del cliente. 
Eventuali componenti che risultassero difettosi per errori di montaggio o fossero diversi da quelli (omiti o descritti saranno so-
stituiti e addebitati al costo. 

Condizioni di vendita: Pagamento: All'ordine con assegno circulare o vaglia postale; in contrassegno L.1.000 in più. 
Spedizione: Con pacco postale e spese  a canica del cliente.  

Ricetrasmettitore portatile 
«Sommerkamp» 
Mod. TS 5632 DX 

32 canali tutti quarzati 
Potenza d'ingresso stadio finale: 
5 W 
Limitatore automatico di disturbi, 
squelch, segnale di chiamata 
Presa per auricolare, microfono, 
microtelefono, antenna esterna 
e alimentatore. 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Dimensioni: 230x75x40 
ZR/4532-12 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

a RAGUSA: 
Via Ing. Migliorisi, 49-51-53 

1 

- 

G. B. C. 
italiana 
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P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 
p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447 
• 

APPARIECCHIATURE ELETTRONICHE 
Cnratteristiche tecniche comuni a tutti gil alimentatori: entrata 220 V 50 Hz ± 10%, protezione 
elettronica contra il cortocircuito e stabilità riferita a variazioni del canco da 0 al 100%. 

PG 116 

Tensione d'uscita: 12,6 V 2 A 

Stabilitä: migliore dell'1,5% 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180 x 80 x 145 

OE 

PG 114 

Tensione d'uscita regolabile da 6 a 14 V 

Canco: 2,5 A 

Stabilità: migliore dell'1% 

Ripple: 3 mV 

Dimensioni: 180 x 165 x 85 

PG 227 - TYTAN-L 

Tensione d'uscita: 12,6 V 

Canco: 7 A 

Stabilità: migliore del 2% 

Ripple 5 mV 

Dimensioni: 185 x 165 x 110 

PG 77 

Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V 

Canco max.: 2,5 A 

Stabilità: migliore dello 0,2% 

Strumento commutabile per la misura della 

tensione e della corrente 

Ripple: 2 mV 

Dimensioni: 183 x 165 x 85 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

TELCO - pzza Marconi, 2/a - CREMONA 
A. RENZI - via Papale, 51 - CATANIA 
FUSARO - via 4 Novembre, 14 - SASSARI 
PAOLETTI FERRERO - via il. Prato, 47/r - FIRENZE 
RADIOTUTTO - gallera S. Felice, 8/10 - TRIESTE 
OREL - via Torricelli, 37 - VERONA 
OREL - viale Luzzatti, 108 - TREVISO 
OREL - via E. di Colloredo, 26/32 - UDINE 
OREL-via Nicolò Tommaseo, 64 - PADOVA 
OREL - via Matteotti, 20/1 - TRENTO 

OREL - via Druso, 165 - BOLZANO 
OREL - via Caserma Ospitalvecchio, 6 - VERONA 
OREL - p.le Tiro a Segno, 1/7 - VICENZA 
PANAMAGNETICS - via della Farnesina, 269 - ROMA 
DONATI - via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA - TN 
EL.SI.TEL - via Michelangelo, 21 - PALERMO 
FUSARO - via Monti, 35 - CAGLIARI 
SAET - via Lazzaretto, 7 - MILANO 
ZAGATO - via Benvenuto da Garofalo, 47 - ROVIGO 
G.B. ELETTRONICA - via Prenestina, 248 - ROMA 

1892   cc; elettronica 

TRASMETTITORE 
SOMMERKAMP TS 630 

Completo di microfono 
30 canali quarzati 

Potenza stadia finale: 10 W 

Alimentazione: 11 ± 16 V 

ŮL 110.000 

REGISTRATORE SWAN KC 500 

Alimentazione: 6 V.c.c. con 
presa per alimentatore esterno 

Potenza uscita: 1 W 

Frequenza risposta: 100-8000 Hz 

MANGIANASTRI CHAMPION 
LCT 900 
Potenza uscita: 1,5 W musicali 

Frequenza risposta: 
100 ÷ 9000 Hz 
Alimentazione: 6 V.c.c. con 
presa alimentazione esterno 

00 

L'ANGOLO 
DELL' HOBBYSTA 

SCATOLE DI MONTAGGIO 

EH45A lampeggiatore per auto-motoscafo L. 2.800 

EH140 preamplificathre bassa impedenza BF L. 1.200 

EH142 correttore di tonalità L. 2.400 

91157 trasmettit. per l'ascolto individuate dell'audio TV L. 1.500 

EH162 ricevitore per l'ascolto individuate dell'audio TV L. 3.000 

EH240 accendiluci per autovettura automatico L. 2.500 

EH885 allarme capacitivo o per contatto L. 2.200 

EH900 oscillatore AF 20 4- 60 Mhz L. 950 

EMU oscillatore -AF 3 4- 20 Mhz L. 950 

E11910 miscelatore RF 12 4- 170 Mhz L. 950 

EH915 amplificatore RF 12 ± 170 Mhz L. 950 

EH920 miscelatore RF 2,3 ± 27 Mhz L. 950 

EH925 amplificatore RF 2,3 ± 27 Mhz L. 950 

EH930 amplificatore di potenza RF 3 ± 30 Mhz L. 950 

EH935 amplificatore larga banda 20 Hz ± 150 Mhz L. 950 

EH975 demiscelatore direzionale CB L. 1.500 

RADIO RICEVITORE 
AURITONE 12015 

Frequenza: FM 88 ± 108 MHz - 
AM 525-1630 KC 

Alimentazione: 
220 V.c.a. • 9 V.c.c. 

Potenza audio: 1 W 

ROSMETRO SE 406 

Gamma frequenza: 
1,6 -,.- 220 MHz 

Rapporta 1 ±- 1,1 

Impedenza: 52 o 75 

L. 13.500 

OHM 

L. 8.500 

TRASMETTITORE FM EARTH 

Massima potenza: 500 m. lineari 

Frequenza: 88 106 MHz 

Alimentazione: 9 V.c.c. 

L. 5.500 

ITALIANA 

43100 PARMA casella postale 150 
vernita per corrispondenza 
petizione in contrassegno + spese postali 
'Me iellateci Vi risponderemo 

MICROFONO HI-FI AC 1015 

Frequenza: 80 ÷ 15.008 Hz 

Impedenza: 200 OHM 

CALCOLATRICI HORNET 
Modello 816 

8 cifre - cumple operazioni 
matematiche - algebriche - 
percentuali costanti - 
virgola fluttuante 

Alimentazione: 9 V.c.c. 
(presa alimentazione esternaj 

CALCOLATRICI HORNET 
Modello 852 

8 cifre - compie operazioni 
matematiche - algebriche - 
percentuali costanti - 
virgola fluttuante - memoria 

Alimentazione: 9 V.c.c. 
(presa alimentazione estorna) 

(800 



C.E.E. costruzioni eiettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Altoparlanti diam. 57 L. 300 
Altoparlanti diam. 70 L. 330 
Altoparlanti diam. 77 L. 350 
Altoparlanti diam. MO L. 550 
Ceramici da 1 pF a 100.000 pF 50 V tutti i valor (48 pz) 

L. 900 

COND. ELETTROLITICI 12 V 

1 9OEF, 2 9,F, 5 pOEF, 10 [IF cad. L. 

3091 
50 tF 
100,0,F 
200 p,F 
300 pf 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 50 
60 
70 

90 

COND. ELETTROLITICI 25 V 

1 9,F, 2 9,F, 5 pf, 10 pf 

30 rif 
50 u,F 
100 p,F 
200 uF 
250 uF 
300 1.1,F 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 70 
85 

100 
130 
140 
160 

COND. ELETTROLITICI 50 V 

1 9,F, 2 9,F, 5 p,F, 10;IF 

30 9,F 
50 9,F 
100 p,F 
200 p,F 
250 
300 Lif 

L. 85 
L. 110 

L. 160 

L. 185 

COND. ELETTROLITICI 100 V 

1 9,F 
250 uf 
500 ?IF 

COND. 

10 tr,F 
25 u•F 
32 rif 
40 ĺtF 

L. 90 
L. 400 
L. 600 

ELETFROLITICI 350 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

130 
280 
300 
360 

500 uf 
1000 pf 
2000 pf 
4000 1..tF 
5000 pf 

500 pf 
1600 !IF 
2000 Tif 
3000 p.F 
4000 ..tF 
5000 i.,tE 

500 9,F 
1000 9,F 
2000 p.F 
3000 1,1,F 
4000 iF 

1000 ;RE 
2000 RF 
3000 9,F 

50 uf 
100 uf 
150 9,F 
200 0,F 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

cad. L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

180 
300 
400 
450 
700 
750 

cad. L. 80 

L. 240 
L. 450 
L. 750 
L. 800 
L. 1.100 

L. 825 
L. 1.200 
L. 1.800 

L. 
L. 
L. 
L. 

AC107 L. 
AC125 L. 
AC126 L. 
AC127 L. 
AC127K L. 
AC128 L. 
AC128K L. 
AC141 L. 
AC141K L. 
AC142 L. 
AC142K L. 
A0153 L. 
AC153K L. 
AG180 L. 
AC18CIK L. 
ACI81 L. 
AC181K L. 
AC187 L. 
ACI87K L. 
AC188 L. 
AC188K L. 
AC193 L. 
AC193K L. 
A0194 L. 
AC194K L. 
AD142 L. 
AD143 L. 

220 
220 
220 
220 
300 
220 
300 
220 
300 
220 
300 
220 
300 
250 
300 
250 
300 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
240 
300 
650 
650 

AD149 
AD161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF106 
AF109 
AF116 
AF117 
AF118 
AF124 
AF125 
AF139 
AF239 
AF240 
AF279 
AF280 
AF367 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU103 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

650 
580 
600 
600 
600 
350 
360 
300 
300 
500 
300 
300 
450 
550 
550 

1.200 
1.200 
1.200 
950 
950 
950 
950 

1.950 
1.900 
1.300 
1.300 
1.500 

AU111 
AU112 
AU113 
AY102 
AY103K 
AY105K 
BC107 
80108 
BC109 
BC113 
BC115 
BC116 
BC120 
BC139 
BC140 
80147 
BC148 
BC149 
BC177 
80178 
BC179 
BC204 
BC205 
BC208 
BC207 
80208 
60209 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.900 
2.100 
1.900 
900 
500 
600 
180 
180 
180 
180 
220 
220 
330 
350 
350 
180 
180 
180 
250 
250 
250 
190 
190 
190 
180 
180 
180 

110 
170 
250 
340 
450 

COND. ELETTROLITICI 350 V 
8+8 L. 280 
16+16 L. 350 
25+25 L. 400 
32+32 L. 425 
40+40 L. 600 

MICROFONI tipo K7 
45 MICROFONI giapponesi 

CUFFIE STEREO 8 in 
REGOLATORI DI VELOCITA' 
POTENZIOMETRI a SLITTA 

valor da 5K a 1 Mega 
POTENZIOMETRI a SLITTA DOPPI 
QUARZI MINIATURA GIAPPONESI 

ADDRIZZATORI 
60 30 C400 L. 

40 C1000 
40 C2200 
40 03200 
40 05000 

STRUMENTI 
MICROAMPEROMETRO per BILANCIAMENTO 
STEREO DOPPIO L. 
MICROAMPER. 50mA fs dim. 42x42 L. 

100mA fs dim. 50x50 L. 
200mA fs dim. 60x60 L. 

AMPEROMETRO 1A fs dim. 42x42 L. 
5A fs dim. 42x42 L. 

VOMETRO 30V fs dim. 42x42 L. 

TESTINE piezoelettriche 
tipo ronette DC 284 OV mono 
tipo ronette ST 105 stereo 
tipo conerDC 410 mono 
tipo europhon L/P mono 
tipo europhon L/P stereo 

TESTINE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 
tipo mono standard giapponese 

380 tipo stereo per cassette C 60 
600 tipo stereo 8 piste 
780 tipo mono per Lingue Autorevers 
820 tipo stereo AUTOREVERS 

50+50 L. 620 
100+100 L. 850 
150+50 L. 850 
200+200+75+25 L. 1.100 

L. 
L. 
L. 
L. 

250 
350 
700 
750 

1.300 

L. 
L. 
L. 
L. 

cad. L. 
L. 

27,120 L. 

B 80 01000 
B 80 C2200 
B 80 C3200 
B 80 C5000 

SEMICONDUTTORI 

BC213 
BC225 
BC237 
BC238 
BC239 
80267 
BC268 
BC286 
BC287 
BC300 
BC301 
80302 
80303 
BC307 
BC308 
BC309 
BC327 
BC337 
BC338 
130340 
BC341 
BC407 
BC408 
BC409 
80106 
BD107 
BD111 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

200 
220 
180 
180 
200 
220 
220 
350 
350 
400 
400 
400 
400 
200 
200 
200 
200 
220 
220 
350 
400 
200 
200 
200 

1.200 
1.200 
1.050 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.900 
1.700 
5.500 
950 

490 
950 
950 

L. 400 
L. 750 
L. 900 
L. 1.450 

3.300 
4.300 
4.400 
4.400 
4.000 
4,000 
4.000 

650 
1.650 
900 
850 

1.600 

1.100 
3.300 
3.000 
6.000 
8.500 

80113 
80115 
BD135 
BD136 
BD137 
BD138 
B0139 
BD140 
BD142 
80433 
BD434 
BU100 
BU102 
BU103 
BU104 
BU105 
BU108 
BU109 
BUM 
60120 
BU121 
BU125 
BU311 
2N914 
2N918 
2N1613 
2N1711 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.050 
700 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
900 
800 
800 

1.500 
2.000 
3.500 
2.000 
4.000 
4.000 
2.000 
1.800 
2.000 
2.000 
1.000 
2.200 
280 
350 
300 
320 

2N2160 
2N2222 
2N2646 
2N2904 
2N2905 
2N3054 
2N3055 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.000 
300 
700 
320 
360 
900 
.900 

FET 

BF244 L. 700 
BF245 L. 700 

CIRCUITI INTEGR 

SN7400 
SN7401 
SN7402 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
SN 7407 
SN7408 
SN 7409 
SN7410 
SN7413 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

320 
350 
320 
350 
350 
350 
800 

1.000 
650 
650 
500 
800 

SN7416 L. 850 
SN7417 L. 850 
SN7420 L. 320 
SN7425 L. 600 
SN7490 L. 850 
SN7493 L. 1.000 
SN76001 L. 950 
SN76533 L. 2.000 
SN76020 L. 1.350 
TAA555 L. 500 
TAA611 L. 800 
TAA61113 L. 1.000 
TAA611C L. 1.400 
TAA661 L. 1.400 
TBA240 L. 2.000 
TBA27I L. 550 
TBA311 L. 2.000 
TBA520 L. 2.000 
TBA530 L. 2.000 
TBA540 L. 2.000 
TBA550 L. 2.200 
TBA6416 L. 1.800 
TBA800 L. 1,800 
TBABIO L. 1.800 
TBAB1OS L. 2.000 
TBA820 L. 1.600 
TBA950 L. 2.200 

ATTENZIONE: 
AI fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome cd indirizzo del committente, cit-
tă e CAP., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spase di•spedizione. 
Richiedere gualslasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pagina. 
PREZZI SPECIAL' PER INDUSTRIE. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spase po-

stali di un minim° di L. 600 per C.S.V. e L. 1000, per pacchi postali. 
contrassegno con le spase incluse nell'importo dell'ordi ne.  

T. DE CAROL'S - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma) 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 90 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.300 
serie EXPORT 110 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.700 

130 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 6.600 
4 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 1.400 160 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 7.400 
4 W 220 V 0-6-9-12 V L. 1.400 200 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 8.100 
7 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 1.800 250 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 9.800 
7 W 220 V 0-6-9-12 V L. 1.800 300 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 12.000 
10W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 2.200 400 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 14.700 
10W 220 V 13-6-9-12 V L. 2.200 50 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 4.400 
15 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 2.500 70 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 4.800 
20 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 2.700 90 W 220 V 0-24-30-4-0-48-60 V L. 5.300 
30 W 220 V 0-6-9-12-24 V L 3.300 110 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 5.700 
40 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 3.900 130 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 6.600 
50 W 220 V 0-6-12-24-36 V L. 4.400 160 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 7.400 
70W 220 V 0 6 12 24 36 41 V L. 4.800 200 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 8.100 
90 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 5.300 250 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 9.800 
110 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 5.700 300 W 220 V 0-24-30-4G-48-60 V i L. 12.090 
130 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 6.600 400 \Al 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 14.700 
160 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 7.400 AUTOTRASFORMATORI 
200 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 8.100 
250 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 9.800 1000 W 0-110-125-160-220-260-280 V i. L. 14.900 
300 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-SO V L. 12.000 800 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 12.200 
400 W 220 V D-6-12-24-36-41-50-60 V L, 14.700 550 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 10.000 

400 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 8.300 
serie MEC 300 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 7.600 

50 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 4.400 200 W 0-110-125-160-220-260-280 V L. 5.900 
70 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 4.800 150 W 0-125-160-220 V L. 5.000 
90 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.300 100 W 0-125-160-220 V L. 4.600 

110 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.700 TRASFORMATORI SEPARATORI DI RETE 
130 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 6.600 
160 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 7.400 300 W 220 V - 220 V L. 12.000 
200 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 8.100 400 W 220 V - 220 V L. 14.700 
250'W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 9.800 1000 W 220 V - 220 V L. 27.000 

300 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 12.000 AUTOTRASFORMATORI 
400 W 220 V 0-1 2-1 5-20-24-30 V L. 14.700 
50 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 4.400 3000 W 0-220-260 V L. 25.000 
70 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 4.800 3000 W 0-125-220 V L. 25.000 

Serie GOLD 
Primario 220 V Secondario con o senza zero centrale 

6-0-6 ; 0-6 • 1 2-0-1 2 ; 0-1 2 ; 1 5-0-1 5 ; 0-1 5 ; 1 8-0-1 8 ; 0-1 8 ; 20-0-20 ; 0-20 ; 24-0-24 0-24 ; 2 5-0-2 5 
0-25 ' - 28-0-28 ; O-28 ; 3 0-0-3 0 ; 0-30 ; 3 2-0-3 2 , 0-32 ; 3 5-0-3 5 ; 0-35 ; 38-0-38 ; 0-38 4 0-0-4 0 ; 0-40 
45-O-45 ; 0-45 • 50-0-50 ; 0-50 ; 5 5-0-5 5 ; 0-55 ; 60-0-60 ; 0-60 ; 7 0-0-7 0 i 0-70 8 0-0-8 0 ; 0-80 

20W L. 2.700 90W L. 5.300 250W L. 9.800 
30W L. 3.300 110W L. 5.700 300W L. 12.000 
40W L. 3.900 130W L. 6.600 400W L. 14.700 
50W L. 4.400 160W L. 7.400 
70W L. 4.800 200W L. 8.100 

. A richiesta si esegue qualsiasi tipo di trasformatori di alimentazione (anche un solo modello). 
Preventivi allegare L. 100 in francobolli. • 

Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTALI A CARICO DELL'ACOUIRENTE. 

Tariffe postali in vigore dal 25 MARZO 1975. 

Pacchi postali fino a 1 Kg. L. 460 - da 1 a 3 Kg. Ľ. 580 - da 3 a 5 Kg. L. 700 - da 5 a 10 Kg. L. 1.300 - da 10 a 
15 Kg. L. 1.500 - da 15 a 20 Kg. L. 2.000 più diritto postale di contrassegno L. 300. 

RIVENDITORI ROMA - DEL GATTO - via Casilina, 514-516 
ROMA - DERICA Elettronica - via Tuscolana, 285/b TERRACINA - Golfieri Giovanni - piazza B. Buozzi, 3 
OSTIA LIDO - GI -PI Elettronica - via A. Bertolini, 8/c TRIESTE - Radio Kalika - via Cicerone, 2 

Attenzione!! COMUNICATO Attenzione!! 

La ELETTRONICA C.E.A. di Albino Alaimo informa la sua gentilissima 
Clientela di Hobbisti dell'elettronica - CB e radioamatori che dal 

1° ottobre 1975 

in funzione in MILANO, un nuovo negozio-magazzeno riccamente fornito 

- VISITATELO - 

ELETTRONICA C.E.A. - 20129 MILANO - via Maiocchi, 8 - Tel. (02) 2715767 



ALIMENTATORI STABILIZZATI A TENSIONE VARIABILi 

NM 2 

NM 3 

NM 5 

NM 10 

2 Amper 

3 Amer 

5 Amper 

10 Amper - 

ALIMENTATORI STABILIZZATI. A TENSIONE (FISSA 

DL 3 3 Amper - 12 Volt 

IL. 35.000 

45.000 

80;000 

100.000 

It. 15.000 

classe  

é la c lasse 

della A .E.S. 

HIGH 

PERFORMANCE 

ALWAJS 

cercasi concessionari 

TORINO e PROV: conc. ELTE - VIA VIGONE 20 - 10138 TORINO - TEL. 011-331352 

1896 cg elettronica 

ELETTRONICA 
TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande_ potenza in uscita con potente risucchio in 
aspirazione (Turbocompressore) 
Costruzioné metallica Kg. 10 

3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz 

2 Fasi 220 V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF 

L. 42.000 

L. 43.000 

CIRCUITI MICROLOGICI 
TEXAS 
Tipo DTL plastic! 

ON 15830 Expandable Dual 4-Input L. 90 
15836 Hex Inverter L. 90 

ON 15846 Quad 2-Input L 110 
ON 15899 Dual Master Slave JK with common clock 

L. 150 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

GRUPPO ELETTROGENO 
A MISCELA 

Generatore fi eat° 
7,5 Vcc 35 W 

550 Vcc 110 W 
Nuovo e completo di 
istruzioni. 

L. 110.000 

PULSANTE PUSH-PULL 1,  
2 A 250 V 1 n.a.+1 n.c, 
L. 200 cad. 10 pz. L. 1.500 

NurrLEM 

CCETIET,0 

MOIRE 

RECEPT., 

PUSE OPMEE 

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 
da 7 a 150 kW 

MOTOROLA MECL 11/1000/1200 

tipo E.C.L. plast. 
MC 1004/P 
MC 1007/P 
MC 1010/P 
MC 1013/P 

L. 
L. 
L. 
L. 

450 
450 
450 
900 

MANOPOLE PHILIPS PROFESSIONAL! 

Fissaggio conico con vite centrale 

Foro Q 6 senza indice 
Foro Q 6 con flangia 
Foro Q 6 con indice 
Foro Q 6 da sintonia 

• 30 Grigio 
• 30 Grigio 
• 40 Nere 
• 40 Nere L. 

L. 
L. 
L. 

300 
300 
350 
600 

CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ROTANTI 

da 50 a 60 Hz 2 kW 12 kW 

REOSTATO A TOROIDE 

25 W 4700 52 (%) 45 L. 1.500 
POTENZIOMETRO A FILO 
15 W 17 k12, 25 50 L. 1.000‘ 

INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrato 
Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 
150 W 50 Hz L. 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

OFFERTA SPECIALE 

Pacco da 500 resistenze assort. 5% L. 4.000 
Pacce da 100 resistenze assort. 1% L. 1.500 
pacto da 100 cond. elettrol. assort. 
da 1 a 4800 mF L. 3.800 
pacce da 100 cond. policarb. assort. 
da 100V a 600V L. 3.808 
pacco da 50 cond. mica arg. 1% L. 2.500 

FILTR' RETE ANTIDISTURBO 

1,4 MHz 250 V 0,6/1/2,5 A a rich. 
Cambio tensione con portafusibile 

L. 300 
L. 100 

PACCO EXTRA SPECIALE 

500 omponenti cosi suddivisi 
n. 50 cond. elett. assiali da 1 a 4000 mF 
n. 50 cond. elett. verticali da 1 a 1000 mF 
n. 50 mhilard policarb. da 100 V a 600 V 
n. 50 cond. mica argentata 1% 
n. 300 resistenze assort. 5% 
n. 10 cond. a vitone da 1000 a 15000 mF 

IL TUTTO A L. 10.000 

PACCO Kg. 5 materiale elettronico 
Interr. compon. spie cond. schade SWITCH 
elettromagneti comut. porta fusibili ecc. 

L. 4.500 

Lz VOLTMETRO INDEX B.M. 

2 scale, 2 attacchi 
10/30 Vcc 
Lungh. mm 70 x 60 L. 4.200 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

ORY REED INSERTS 

Lungh. mm 22 Q 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNET] per detti 
Lungh. mm 9 x 2,5 

10 pezzi L. 1.500 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
ICAR/SIEMENS/DLICATI/ARCO 

0,25 mF 1.000 V cc L. 250 
0,5 mF 220 V ca L. 250 
1 mF 500 V cc L. 300 
1,25 mF 450 V ca L. 350 
2 mF 250 V cc L. 350 

2 mF 600 V cc L. 400 
2,2 mF 400 V ca L. 400 
2,5 mF 450 V ca L. 400 
4 mF 400 V ca L. 500 
4,5 mF 400 V ca L. 600 
5 mF 250 V ca L. 350 

mF 630 V cc L. 650 
55 mF 500 V ca L. 700 
O mF 280 V ca L. 700 
7 mF 280 V ca L. 700 
8 mF 400 V ca L. 750 
10 mF 280 V ca L. 700 
12,5 mF 400 V ca L. 900 

FILO 

RIGIDO STAGNATO al m. 3 
(in ,rocchetti da 100 oppure 250 m 
a seconda del tipo) 

mmq. 0,20 L. 5 - 0,63 L. 17 - 1 L. 25 
1,5 L. 35 

TRECCIOLA STAGNATA al m. 

mmq. 0,14 L. 8 - 0,22 L. 12 - 0,50 
L. 35 - 1,25 L. 45 

TRECCIOLA TEFLON (Argent.) al m. 

mmq. 0,10 L. 80 - 0,30 L. 130 - 
0,38 L. 150 - 0,75 L. 180. 

TRECCIOLA VETRO SILICONE al m. 

mmq, 0,30 L. 70. 

TRECCIOLA SCHERMATA al m. 

mmq. 0,15 L. 50 - 0,30 L. 80. 

SCHERMATA E ISOLATA al m. 

mmq. 0,30 L. 100. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

Professionali 85 °C - Varie Marche 

SIC - FRAKO - MALLORY - SANGAMO - 

SPRAGUE - G.E. 

52 x 114 mm 10.000 12 V L. 2.300 

52 x 114 mm 10.000 RF 25 V L. 2.500 

52 x 114 mm 16.000 ILF 25 V L. 2.600 

80 x 114 mm 23.200 ¡if 50 V L. 4.800 

80 x 114 mm 25.0001RF 50 V L. 5.000 

80 x 114 mm 8.000 LLF 55 V L. 4.500 

80 x 114 mm 20.000 LIF 55 V L. 5.000 

52 x 114 mm 3.000 RF 80 V L. 2.600 

500 Li,F 100 V L. 2.000 

36 x 114 mm 2.200 RF 100 V L. 2.700 

35 x 65 mm 300 it,F 150V said. L. 1.800 

300+100+80 tr,F 150 V sald. L. 2.200 

65 x 114 mm 3.400 RF 200 V L. 6.700 



115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 9.500 

APPARECCHIATURE COMPLETE 

REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti Elea) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 

VENTOLA EX COMPIUTER 
ing. mm. 105 x 105 x 40 
V 115 oppure V 220 
con cond. L. 7.000 

MT:MONICA CORNS 
20t36 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel, (02) 8.358286 

ALIMENTATORI STABILIZZATI A GIORNO 
Alirnentazione 130 Vac H-- 15 % 
Uscita 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 4 L 10.000 
Usci a 5-7 Vcc stabilizz. Amp. 8 L. 14.000 
Uscita 5-7 Vcc stabilzz. Amp. 12 L. 18.000 

VENTOLA FASCO CENTRIFUGA MOTORIDUTTORE A SPAZZOLE 48 Vcc 110-220 Vac 50/60 R.P.M. 
L. 8.000 

MOTOR! MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

TRASFORMATORI MONOFASI 

10 W V1 110-120-220-240 V2 12-13-14 L. 1.500 
35 W V1 220-230-245 V2 8+8 L. 3.500 
100 W V1 220 V2 22KV AC e DG L. 3.500 
150 W V1 200-220-245 V2 25 A3+ 

V2 110 A 0,7 L. 4.500 
500 W V1 UNIVERSALE V2 37-40-43 L. 15.000 

2000 W AUTOTRASFOR. V 117-220 L. 20.000 

OFFERTA SPECIALE 

Schede ex computer 
4 schede mm 350 x 250 
4 schede mm 2E3 x 160 
5 schede mm 150 x 65 

10 schede assortite 
con montato una grande quantitš di tran-
sistori al silicio, cond. elett., cond, tan-
talio, circuiti integrati, trasf. di impulsi, 
resistenze, ecc. L. 10.000 

VENTOLA TANGENZIALE 

costruzione inglese 
220 V 15 W mm 170x 110 L. 5.000 

\TERMOSTATO HONEYWELL 
CON SONDA REG. 25°-95° 
comanda deviatore unipolare 15 A 

L. 2.000 

PICCOLO VC55 
Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W 
Port. m3/h 23 L. 6.200 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 
200 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM!. 8.000 
220/110 V 1/4 HP 1400 RPM L. 10.000 

MATERIALE SURPLUS 

30 schede Olivetti assortite L. 3.000 
30 schede IBM assortite L. 3.000 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 25 A 250 V L. 350 
Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Contaore elettrico da esterno 117 Vac L. 2.000 
Micro Switch deviatore 15 A 250 V L. 1.000 
Lampadina incand. tubolare 0 5 x 10 mm 6-9 V 

L. 50 
Interruttore automatico unipolare magnetotermico 
60 Vcc amperaggi da 2 a 22 A (deviatore ausiliare) 

L. 1.500 

MATERIALE MAGNETIC° 

Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 

tipo 025 35 W L. 400 
tipo T.32 50/70 W L. 1.000 
tipo V51 150 W L. 2.300 

1C3 
MOTORIDUTTORE CITENCO A 
SPAZZOLE REVERSIBILE 
125/110 Vac - 4 RPM - A. 0,6 

L. 15.000 

VENTOLA BLOWER 
200 240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor. reversibi le 
diamet. 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

RADDRIZZ. A PONTE WESTINGHOUSE (selenio) 
4 A 25 V L. 1.000 

VENTOLA EX COMPUTER 

V 220 ac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

:OE oppure 5 pale L. 9.500 

- Pagamento in contrassegno. 
- Spese trasporto (tariffe postall) e imballo a 

canco del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo). 

N.B. - Per comunicazioni telefoniche dlrette o ritlri 
materiale, il magazzlno ě a disposizione dal martedl 
al venerdl dalle ore 14430 alle 17,301e sabato dalle 
10 alle 12. 
, Nelle altre ore risponderě la segretaria telefonlca 
automatica. 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel. (02} 8.358.286 

TV DOT AND CROSS HATCH 
GENERATOR SG 73 

(Generatore di geometrie per con-
vergenza TV e TV COLOR 405/625 
righe). 
Nuovo marca Advance con manuale 
ingombro mm 260 x 140 x 150 
peso kg 2 L. 98.000 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa V 220 W 12 

Due possibilitä di applicaziono 
diametro pale mm 110 
profonditä mm 45 
peso Kg. 0,3 
Disponiamo di quantitä L. 9.000 

CONTA IMPULSI DA PANNELLO CON 
AZZERATORE MAX 25 imp/sec. 

SIEMENS 24 Vcc 4 cifre ..i L. 2.500 
SIEMENS 24 Vcc 6 cifre- L. 4.000 
SIEMENS componibili 1 cifra L. 500 

HENGSTCER EX COMPIUTER 

110 Vcc 6 cifre L. 2.000 

ALIMENT. STABILIZ. PORTABULE 

Palmes England 7+7 Vcc 2,5 A 
ingresso 220/240 Vac 
Ingornbro mm 130 x 140 x 150 
peso Kg. 3,600 L. 15.000 

VHF SQUARE WAVE GENERATOR 
SG 21 

Generatore da 0 a 100 MHz 
onde quadre) 
Nuovo con manuale 
(marca Advance) 
ingombro mm 270 x 130 x 220 
peso kg 3,600 L. 105.000 

DIODI RADDRIZZATORI 

A= Dritti 
AR=Rovesci 

1183 A 50 V 40 A L. 200 
1183 AR 50 V 40 AR L. 200 
1184 A 100 V 40 A L. 250 
1184 AR 100 V, 40 A L. 250 
1188 A 400 V 40 A L. 450 
1188 AR 400 V 40 A L. 450 
1190 A 600 V 40 A L. 650 

MR 1211 SLR BO V 250 V 100 A L. 1.500 
Raffred x detto 130 x 60 x 30 L. 500 
1N4007 100 V 1 A L. 100 

SCR RCA 7o19 1080 V 15 A L. 1.500 
trans. 2N3055 silicon. ge. L. 700 
Trans. 1W8723 commutaz. L. 100 

ALIMENT. STABILIZ. A GIORNO 

England 13 Vcc 2 A 
ingombro mm 100 x 80 x prof. 110 
peso K. 1 L. 10.000 

VENTOLA FEATHER 

115 V oppure 220 V 20 W 
110 L/S O 179 x 62 Kg. 0,7 
Ex computer L. 11.000 

VENTOLA AEREX 86AB 

220 V 2/3 fasi - 31 W 
2750 R.P.M. - 0 155 x 87 kg. 1,7 

L. 15.000 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con 
filtro aria 

Lung. 520 x 270 x 215 Kg. 10 
Volt 115 a richiesta Volt 220 L. 15.000 

Dimensioni 

4 ( 
".e.4.1.1 

,17 

Model 
Ventola tengenz 

D L L/sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 12.000 

31/T2 150 150 275 120 115 18.000 

40/72 170 160 330 220 220 22.000 

TRASFORMATORE 

Tensione Variabile Spazzole Stri-
scianti (primario separata dal 
secondario). 
Ingresso 200/240 Vac 
Uscita 0-15 Vac 2,5 A 
mm. 100 x 115 x 170 - kg. 3 

E' fornito con coperchio ex laboratorio L. 14.500 

RELE REED 

Bobina 1000 ri 12 Vcc 
2 cont, n. aperti L. 1.800 
1 cont. n. aperto + 
1 cont, n. chiuso L. 2.200 
2 cont, n. chiusi L. 2.500 
Sconto 10% x 10 p. 20% x 100 p. 

111111111‘X 

CONTRAVES AG 

Wailer componibili 
53 x 11 x 50 Tipo A020 

(Non disponiamo di accessori) L. 1.500 

1898   cg elettronica 
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GRUPPO ELETTROGENO PE 75 AE/220: 

NUOVO nell'imballo originale 
(contenitore stagno e cassone oltremare) 

Alternatore: monofase, autoregolato, 
220 Vac 3 kW servizio continuo 

Motore: Brigg & Stratton tipo ZZ 
6 CV 1800 rpm, benzina (normale) petrolio 
(cherosene) 
ricambi reperibili in Italia 

— Dimensioni: 92 x 50 x 61 - Peso Kg. 120 

Apparecchiatura totalmente schermata 
e filtrate per alimentare qualsiasi 
equipaggiamento elettronico o elettrico. 

pronti a magazzeno: 

Interpellateci h mezzo telefono: 
non disponiamo di listini o depliants. 

Ricevitori professionali a copertura continua, 
osbilloscopi, telescriventi. 
generatori di segnali, ricetrasmettitori, 
nuovi o ricondizionati. 
amplificatori VHF TEMPO made USA 

KFZ ELETTRONICA - via Avogadro, 15 • 12100 CUNEO - tel. (0171) 33.77  

via Carlo Sigonio, 500 
LART ELETTRONICA 41100 MODENA - tel. 059-242011 

I nostri articoli 

Integrati - transistor - diodi - SCR - triac - display - Led - C MOS - 
orologi con allarme - temporizzatori integrati - generatori di fun-
zioni - condensatori - resistenze - toroidi per alta frequenza - 
torldi 88mH - spray - fotoresist - simboli per circuiti stampati - 
saldatori - microinterruttori - zoccoli per IC - stabilizzatori di 
rete (Ministab e Sterostab) - manuali di semiconduttori - manuali 
di applicazioni e tutta la gamma di componenti professionali per 
elettronica. 

Le nostre marche 

Motorola - Fairchild - Texas - RCA - General Electric - Hewlett 
Pakard - Amidon - Mecanorma - Kontakt Chemie - IREM - Weller - 
Röederstein - Piher - AMP - Amphenol - Burndy. 

Materiale tutto ORIGINALE - ENORME assortimento. Consegne pronte. 
Spedizioni dovunque. Ordini minimi Lit. 8.000. 
Spese di spedizione e contrassegno Lit. 1.800. 
Siamo a Vostra disposizione. 

1903 cg elettronica 

G APS 15 Prezzo L. 89.000 WA incl. 
ARANZIA:.TRE ANNI 

mercati nazionali e internazionali con Da quindici anni la L.E.A. é presente sui 
la sua gamma di alimentatori professionali. 
Oggi abbiamo messo a disposizione dei radioamatori tutta la nostra esperienza   
.... e non é poca ! 

CC 'Owl« SuPPty 

V.ii0J 

Per questo possiamo garantire l'APS15 tre anni ! 

Caratteristiche 

Tensione regolabile: da 4 a 15 V 
Corrente massima: 10 A 
Segnalazione del sovraccarico 
Temp. amb. di lavoro: - 10 + 50° C 

Protetto contro sovraccarichi e cortocircuiti permanenti. 

Stabilità: variaz. rete ± 10%: 0,02% 
variaz. canco O ÷ 100%: 0,05% 

Tempo di risposta: 50 uS 
Ronzio residuo: 2 mV eff. 

L.E.A. sec - via Stare, 10 - 20134 MILANO - tel. 2157169 - 218636 



Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - via Colletta, 39 - 20135 Milano 

ZODIAC M-5026 
Stazione per uso mobile, 
24 canali quarzati. 
Garanzia 2 anni.  
Cataloghi a richiesta 

-omologato dal 
Minister° PP.TT. 

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE 
1902  cq elettronica 

aleiciprennie 
STRUMENTI DIGITALI 

DG 1001 FREQUENZIMETRO 
DIGITALE 50 MHz 

22038 T'AVERNERO (CO) 
via provinciale, 59 
teL (031) 427076-426509 

DG1002 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
300 MHz 

DG 1005 PRE-SCALER 
20 a 520 MHz 

DG1003 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
600 MHz 

OG100216 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
450 MHz 

DG 103 CALIBRATORE A OUARZO 
Base del tempi 10 MHz 

Uscite 10-5-1 MHz - 500-100-50-10 kHz 

Circuito stampato già previsto e forato per il 

montaggio di altre decadi per uscire fino a 0,1 Hz 

Alimentazione 5V 

ALTRA PRODUZIONE: 
CONTAPEZZI CON PREDISPOSIZIONE,ORROGI, CRONOMETRI etc. tutti DIGITALI 

PUNTI DI VENDITA: 

24100 Bergamo : HENTRON INTERNATIONAL - via G.M. Scotti, 34 - tel. 035-218441 
40122 Bologna : VECCHIETTI G. - via L. Battistelli, 6 - tel. 051-550761 
20071 Casalpusterlengo : NOVA - via Marsala, 7 - tel. 0377-84520-84654 
50123 Firenze : PAOLETTI-FERRERO - via il Prato, 40r-tel. 055-294974 

16121 Genova : ECHO ELECTRONICS - via Brigata Liguria, 78-80r - tel. 010-593467 
20121 Milano : SAET INTERNATIONAL - via Lazzaretto, 7 - tel. 02-652306 
31100 Treviso : RADIOMENEGHEL - viale IV Novembre, 12-14 - tel. 0422-40656 
00193 Roma : ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - via Crescenzio, 74 - tel. 06-389456 
36100 Vicenza : A.D.E.S. - viele Marghenta, 21-= tel. 0444-43338 

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vagua postale o tramite nostro conto corrente postale n. 18/425. Non si accettano 
assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 600 e in contrassegno maggiorare di L. 800 per spese postali.  

  dicembre 1975   1903   



NUOVA MAPPA OPERATIVA PER 
RADIOAMATORE 

Utilissima mappa, realizzata su carta plastificata. 
Stampata a colori vivaci (f. 70 x 100) 

L. 3.500 

* CARTA DELL'ITALIA ORA 
LOCATOR-CALL AREAS * 

Edizione per OM-CB-SWL 
Vi sono indicati tutti i prefissi dei Radioamatori 
Italiani e le coordinate di grande precisione, 
vi indicheranno facilmente il QRA LOCATOR 

L. 2.500 

* CARTA AZIMUTALE * 

Stampata in bianco e nero su carta patinata. 
Utile per l'orientamento delle Vs. antenne. 
(cent. Firenze) (f. 50 x 70) 

L. 1.500 

PRONTUARIO OSO 

Riporta le frasi più comuni usate per collegare 
Radioamatori di varie Nazioni. 
Le frasi sono da pronunciare nel modo riportato 
sul testo. 
Questo libro riporta dialoghi in 5 lingue. 
INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO, 
RUSSO. 
CONTIENE: chiamata e risposta e chiamata 
generale - Ripresa del micro - Controlli - 0TH 
e indirizzo - Non parlo, inglese, spagnolo, fran-
cese, tedesco, russo - ORM - QSY - Condizioni 
di lavoro - Che tempo fa? - Indirizzo per QSL - 
Saluti e chiusura del OSO - ORT finalissimo - 
Varie L. 2.500 

Codice dei Colori per Resistori, Condensa-
tori Varistei, Varistori Asimetrici, Termistori * 
Stampato su cartoncino LUCIDO a MAGNIFICI 
COLORI. L. 300 

* QUADERNO DI STAZIONE PER CB * 

Potete marcare fino a 1000 OSO. L. 1.200 

* QUADERNO DI STAZIONE PER OM 

Potete marcare fino a 1000 OSO. L. 1.200 

* QUADERNI DI STAZIONE PER USO IN MOBILE 

Confezione di 2 quaderni L. 1.200 

GREAT CIRCLE BEARING TABLES 
(Il libro blu del radioamatore) 

Questo libro, costruito a schedario, raccoglie le 
tavole necessarie ad agni radioamatore che 
voglia conoscere im mediatamente: la DISTANZA 
in Km in linea d'aria, il CONTINENTE, la ZONA, 
il FUSO ORARIO riferito a GMT, le COORDINATE 
per facilitare la ricerca sulle carte geografiche 
e le DIREZIONI (BEARING) per cui orientare 
l'antenna verso il CENTRO o le CAPITALI di 
tutti i paesi o PREFISSI deímondo. Inoltre, una 
tavola allineata vi permette la compilazione del 
LOG. I dati sono elaborati da un computer 
Mod. 370/155 IBM, collegato in terminale CALL 
DCS. L. 5.600 

MGR Graph-Radio 
V.-Ventimiglia,-87-4 - 16158 EENOVA Mid 

NIANUALI DI ISTRUZIONE 

IN LINGUA ITALIANA, 

SOM NIERKAMP MODELI.1 

TaesuMusenig DRAKE 1I1> TRIO 4‚ ‚RI 1 
.0DELLO Lire MODF1.1.0 

FL- FR 50 zioo 

FT 150 ." 2500 

FT 200150 2500 

R4B 

T4BB 

Fl 4C 

Lire mODELLO 

3000 T x 599 -s 

3000 JR 599 -s 

3000 T L 911 

FT4D0 500 2800 T 4 X C 3000 TS 515 3000 KW 20 " 

Ur, MODE. o Lue 

3000 ROBOT 7010'300 
SSTV rnonito.  

3000 ROBOT 80•80a 3000 
3STV cernera  

1500 

500 

So ka 747 

FT 277 

FT 505s 

FR 500 

FL 500 

2800 

2500 

3000 

2500 

2000 

C 4 

TA 4c 

L 4 B 

MN 2000 

2c 

3500 TS 520 4000 w204 500 

3000 T S 700 3000 " 202 500 

2000 TS 900 4000>lcom 

1500 

3000 

T R 7200 1503 IC rd1  

Vio- 5S  Ps - 515 2000 ic 225 
luorn 

3000 

2-000 

FL 2000 13 1500 SSR-1 I> FOR 

FL 2100 1500 MULTI 2000 3000 

FL 2277 1500 11'STANDARD 4 MULTI MULTI ro 3000 

TS 288 2500 111.8 RA U N 

FV 27740.1 1200 eS,E. 6n1:10 

FV 400(o.) 1200 LE..2n8 

VC 305 15001> yWA N 

FL 2500 1500 300B 

yc3551) 15 DO S S15-SS100 3800 32 S•3 
55200 Collin.  

Yo100 2500 VX-2 755.3s.c ss .16, 1200 
Colli s  

FT 501 3000 vu N cx 2520 516 F • 2 
Collins 

i sši:2e1d A .Lafayette 4 
30,0 sR.e 430 2000 1.113 23 

Standard Lafayette 

2500 sn-e4100 Mot 1000 
Sf Indord 

2500 

123d6.,dMc 1500 
Soon 

>COL LIN S 4 
4000 

4000 

1000 

NO VITA' ASSOLUTA 

Autoadesivo da applicare alla vostra auto-
mobile, con il vostro nominativo. 
Fondo alluminio satinato, stampa serigra-
fica, nominativo applicato in plastica, scrit-
to gigante. Elegante a colori. 
Dimensioni autoadesivo mm 180 x 80 
Dimensioni lettere nominativo mm 13 x 8 

modello per l'OM 

modello per il CB 

Scriveteci possibilmente in stampatello o 
comunque in modo chiaro il vostro no-
minativo. L. 1.000 

PREZZI franco Genova - Le spedizioni vengono effettuate a mezzo raccomandata, unira L. 350 per S.P. 
Per contrassegno le spese postali sono a canco del committente.  

S 9 + R 5? Qui c'è sotto qualcosa! 

CHIARO E' UN ZETAGI 
NUOVO LINEARE a valvole mod. BV130 

' 
‘-. 

CARATTERISTICHE: 

Alimentazione: 220V 50 Hz 
Potenza uscita: 80 W AM-150SSB 
Potenza ingresso: 1-5 W 
USA DUE VALVOLE 
Frequenza: 26 30 MHz 

AMPLIFICATORI LINEAR) 

TUNE 
SS 

1,--r72.72/ 

OR 

L. 93.500 IVA inclusa 

Dal 1 (enraie '76 NUOVA SEDE a CAPONAGO (Ml), via S. Pellico - Tel. 02-9586378 

NUOVO LINEARE 

850 

CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5 ± 4 W 
Output: 25 ÷ 30 W 

L. 45.000 
IVA inclusa 

N1013. F. MHz 
Volt 

n, 
At Amp. 

Input 

Watt 

Output 

Watt 

Modulai,  

Tipo Prezzo 

B 12-144 

Transistor 149-170 12-15 1,5-2 0,5-1 10-12 
AM-FM 

SSO 
42.500 

9 40-144 
Transistor 140-170 12-15 5-6 1 8-10 35-45 Are"Feil 

SSO 
79.000 

B 50 
Transistor 25-30 12-15 3-4 1-4 25-30 AM-SU 45.000 

O 100 

Transistor 25-30 12-15 6-7 1-4 40-60 AM-SSO 93.502 

01/ 130 

_ a Valvule 
25-30 220 1-6 70-100 AM-SSO 93.500 

Spedizioni ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato s. sp. a nostro canco. 

Consultateci chiedendo il nostro catalogo gene-
rale inviando L. 200 in franco bolli. 

L. 93.500 
IVA inclusa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26-t-30 MHz 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 
qualsiasi esigenza. 

ZETAGI 

via E. Fermi, 8 - Tel. (039) 66.66.79 
20059 VIMERCATE (MI) 

dicembre 1975   
1905 



GENERAL ELEKTRONENRÖHREN 
37100 Verona / Via Vespucci 2 /'Tel. 43051 

Il nastro catalogo contiene moltissimi articoli tra cul: valvole, integrati, 

semiconduttori, ponti, resistenze, condensatori, diodi led, orologi 
elettronici digitall da poiso, calcolatrici elettroniche, autoradio, 
ecc. A PREZZI ECCEZIONALI! 

Offerta 11 OFFERTA SPECIALE AL PREZZO DI L. 15.000 + IVA e spese postali 

100 semiconduttori 
+ libro equivalenze transistors edizione 1975 

n. 5 AC141 n. 2 AF139 n. 5 BC108 
n. 5 AC142 n. 2 AF239 n. 2 AD162 
n. 5 AC187K n. 5 BC113 n. 2 AD143 
n. 5 AC188K n. 5 BC148 n. 2 2N3055 
n. 5 AF106 n. 5 BC208 n. 20 1N4005 
n. 3 AF109 n. 2 AD161 n. 20 0A95 

Herb 21 OFFERTA SPECIALE AL PREZZO 01 L 15.000 + IVA e spese postali 

300 diodi + libro equivalenze transistors edizione 1975 

n. 100 1N4005 n. 50 1N4148 
n. 100 1N4007 n. 50 0A95 

20 VALVOLE IN OFFERTA SPECIALE. L. 12.000 + IVA e spese postali. 

Ogni serie é composta di 20 valvole, cosi suddivise: 

n. 2 PCL 82 
n. 2 PCL 84 
n. 2 PCL 805 
n. 2 PCL 86 

n. 2 PCF 80 
n. 2 PY 88 
n. 2 DY 802 
n. 2 PL 504 

n. 1 PC 86 
n. 1 PC 88 
n. 1 PCC 189 
n. 1 PCF 801 

Spedizione con pagamento in contrassegno. Gli ordini vengono evasi 

entro la giornata di ricevimento dell 'ordine. I prodotti sono garantiti. 

Nei nuovo catalogo generale 
troverete migliaia di articoli, 
tutti di particolare interesse e 
a prezzi di asso/uta concor-

renza. 
Richiedeteci il nuovo catalogo, 
vi verrà subito spedito gra-
tuitamente. 

Spedite al mio indirizzo 

gruppi dell'offerta 1 

gruppi dell'offerta 2 

serie di valvole 

Pagamento in contrassegno 

Ditta   

Indirizzo   

cap  città   

NON AFFRANCARE 
Affrancatura a canco del destinatario 
da addebitarsi sul conto di credito 
speciale n. 438 presso P.T. 
di Verona A.D. Aut. Dir. Prov. P.T. di 
Verona n. 3850/2 del 9.2.1972, 

GENERAL 
ELEKTRONENRÖHREN 

via Vespucci, 2 
37100 VERONA 
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Si prega di compilare in stampatello. Grazie. 
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HEATHKIT 35i (3n IZadt ole 
di montaggio 

Mod. HD-10 
MANIPOLATORE 

ELETTRONICO 

A stato solido, per 

trasmittenti con circuito 

di manipolazione a 

blocco di griglIa• elocItä 

da 15 a j041511rioi e 

al Mft73. 

AGENTI GENERAL! PER L' ITALIA 

Iniernahonal s.p.a. 
20129 MILANO - VIALE PREMLIDA, 38/A 

TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30 

KIT-COMPEL - via Torino, 17 - 40068 S. Lazzaro di S. (Bologna) 

ARIES ORGANO 
Scatola di montaggio 
fornibili anche separatamente. 

.------'-------> 

ARIES A: Organo 
L. 78.500 

ARIES B: Mobile 
L. 26.500 

ARIES C: Gambi 
L. 10.500 

ARIES D: Pedale 
L. 10.500 

ELETTRONICO 
in 4 kit 

-,-,-------

-11b1 

con tastiera NII 
+ sp. sp. 

con leggio 
+ sp. sp. 

con accessori 
+ sp. sp. 

di espressione 
+ sp. sp. 

TAURUS Unità di riverbero 
completa di mobiletto. 
Scatola di montaggio in unico kit. 

..'r-
# e rOE , 

1. 26.500 26.500 + sp. sp. 

., „OE e 
mi.,. 
.OE 

GENERATORE DI RITIVII LEO 
..__.\\ 
• ..>\ NOVITA' 

, tr „.ľ Scatola di montaggio 
' - completa di mobiletto 

- in unico kit: 

L. 26.500 + sp. sp. 

. 

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO 
DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA _ 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI IN ZONE LIBERE _ 

CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 
VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 

OFFERTE DI MATERIALE (I.V.A. esclusa) 

Kit Per circuiti stampati completo di 4 basette, 
acido, inchiostro e panna . 
Inchiostro per circuito stampato 
Acido per circuito stampato 1/2 lt 
Bombais spray pulisci cootatti 
Dissipatori per 703 
Dissipatori per 703 doppi 10 x 10 
Dissipatcri per 705 
Cordoni alimentazione compl. 
Trasformatori da 0,6 A 
Trasformatori da 1 A 
Trasformatori da 3 A 
Trasformatori da 4 A 
Potenziometri senza interruttore 
Pctenziometri con interruttore 
Potenziometri doppi senza interruttore 
Potenzicmetri doppi con interruttore 
Potenziometri a cursore 
Cavo coassiale RG8 al m. 
Cavo coassiale RG58 al m. 
Riduttori per cavo RG58 
Spina tipo PL259 
Ouarzi per CB 
Alimentatori per Stereo 8 e 4 da 1,6 A 
Alimentatori stabilizzati da 2 A 12 V 
Riduttori auto 
Riduttori auto stabilizzati 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 1.233 
L. 7.000 
L. 13.333 
L. 1.503 
L. 2.653 

2.500 
530 
633 
903 
550 

1.100 
103 
403 

1.030 
1.633 
3.000 
5.603 
253 
303 
803 

1.030 
700 
433 
140 
150 
650 

Caricabatterie da 4 A 220 V 6/12 V u. 
Voltmetri da pannello 4 x 4 
Amperometri da pannello 4 x 4 
Busta con 10 spine punto linea 
Busta con 10 proue punto linea 
1.1..Jsta con 10 jack 0 3,5 mm. 
Busta con 19 spine 3 o 5 contatti - 
Busta con 10 prese 3 o 5 contatti 
Busta con 10 zoccoli per integrati 1416 
Busta con 10 deviatori a slitta 
Manopole con indice 
Manopole senza udice 
Portabatterie per 4 atila 
Banane colori vani 
Boccole da pannello 
Fusibili 5 x 20 
Commutatori rotanti più vie e posiz. 
lmpedenze T. Celoso 555/556/557 
Impedenze varie 
Impedenze VK200 
Compensatori ceramici 
0Jsta minuterie assortita 
Cassetti componibili 6 x 12 x 4 
Cassetti componibili 12 x 12 x 5 
Cassetti componibili 16 x 7 x 20 
Busta con 10 diodi 1 A 400 V 
10 m cavo schermato 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

11.500 
3.800 
4.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
1.500 
2.000 
1.003 
250 
200 
203 
43 
100 
40 

550 
550 
200 
153 
250 
500 
300 
753 

1.200 
900 

1.000 

ATTENZIONE: per tutto il materiale non contempla to nella presente pagina, rimane valido il listino 
della Ditta A.C.E.I. di Milano. 

OFFERTE SPECIALI 

N. 1 L. 2.500 

1 AD161 
1 AD162 
1 AY102 
1 SN7404 
2 BY127 o sim 

N. 2 L 2.203 

1 AD143 
1 AF109 
1 BC148 
1 SN7490 
1 LED rosso 

N. 3 L. 2.200 

1 AC187K 
1 AC188K 
1 BC113 
1 TAA611 
1 6E245 

N. 4 L. 3.200 

1 2N3055 
1 AF106 
1 BC1-17 
1 1330 C1000 
1 TBA810 

N. 5 L. 2.80'3 

1 AU106 
1 BC149 
1 SN7410 
1 640 C2200 
3 0A95 

N. 6 L. 2.500 

1 BD137 
1 BD138 
3 1N4007 
I LED rosso 
3 Zoner 1 W 

N. 7 L. 4.0313 N. 8 L. 2.400 N. 9 L. 2.300 N. 10 L. 2.330 N. 11 L. 2.500 N. 12 L. 3.700 

1 SN7490 1 AD149 1 AC180K 1 AC127 1 251711 1 itA723 
1 BC301 1 EJC107 1 AC181K 1 AC128 1 60137 1 0C147 
1 AF115 1 BC108 1 BC107 3 154007 1 BD138 3 Zoner 1 W 
1 TAA611 1 BC115 1 BC109 1 SN7400 1 LED rosso 1 840 C1000 
3 Zener 1/2 W 2 BC113 1 itA709 1 040 C2200 1 1N914 1 13E235 
1 AC141 1 251613 1 040 C2200 1 BF222 2 Zeier 1 W 1 251711 
1 AC142 1 253819 1 AC127 1 f3F235 2 2N4007 1 2N3055 
1 253055 1 SN7402 1 AC128 1 BSX26 1 BC238 1 BC301 

N. 14 L. 8.000 

PL504 
PL313 
PC88 
PCF82 
PCL82 
PCL805 
DY87 
ECF82 
PCL84 

• 

N. 15 L. 7.000 

PL504 
PFL200 
0(7 ,82 
6T8 
PABC80 
ECH81 
124(16 
DY87 
l'CL805 

N. 16 L. 7.030 

1 AU106 
1 AU110 
1 TV18 
5 154007 
5 7nner 
1 AC187K 
1 AC188K 
1 AF109 
1 AF239 

N. 18 L. 1.500 

1 BC107 
1 BC147 
1 0C154 
1 BC237 
1 BC238 
1 BC208 
1 BC270 
1 8E196 
1 6E222 

N. 19 L. 8.500 

1 END70 
1 9368 
1 SN7490 
1 SN7400 
1 p.A741 
1 p.A723 
1 2N3819 
1 2N2646 
1 LED rosso 

N. 20 L. 7.400 

1 AU106 
1 DD142 
1 B0137 
1 AU110 
1 PCL82 
1 ECF82 
1 PCL85 
1 DY87 
1 Gond. 100/350 

ATTENZIONE: La vendita viene effettuata netle ore di negozio in via Della Giuliano 107 e in via Ostien-
se 165 di Roma, anche per corrispondenza, alle stesse condizioni della Dina A.C.E.I. 
di Milano. 

clicembre 1975   1909   
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kietalkie Laf ette 
DYNA COM 3B/ 12A/ 23 

via F.11i Bronzetti 37 20129 Milano tel. (02) 7386051 

I famosissimi portatili 
Lafayette, vert radiotelefon, 
completi. sono Insuperabit 

sache corne stazioni fisse base 
- Prese per rnicrofoni esterni 

jack per attoparlanti esterni - prese 
ricatica batterie e alirnentazione 

esterna - strumenti vet ifict 
batterie - attacchi per antenro 

esterna - s-meter - in una gamma 
con-pieta di canali e potenze diverse 

Lafayette 

IN11/, r\-\CUCCIII 

40P;1' Elwin 
VIDEON 

E W E 
GENOVA - via Armenia, 15 

tel. (010) 363607 - 318011 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 
Registratori - Elettrodomestici 

ALM FIDELTK 
.4EDERICI ALESSANDRO/ 

Distributore 
Roma città 

ROMA - Corso d'Italia, 34/8 - C 
tel. (06) 857941/2 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioa'matori - HI-Fl - Radio - TV - 

Registratori - Componenti elettronici 

IRADIOTUTTO 
di Casini 

TRIESTE - Galleria Fenice 8/10 
tel. (040) 69455 

M.M1.13 ELECTRONICS 
Radiotelefoni -Apparecchiature per \we Radioamatori - HI-FI - Radio - TV - 
Registratori - Componenti elettronici 

MAINARDI 
VENEZIA -Campo dei Frati, 3014 

tel. (041) 222338 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

Registratori - Componenti elettronici } 

o 
E 
G 
A  
di Guido Ceccolini 
PESARO- Viale Trento, 172 

Radiotelefoni - Apparecchiature per Tel. (0721) 32912 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

..) Registratori - Componenti elettronici tRiiotelefonl - HI-Fl - TV a circuito chiuso 
Laboratorio assistenza 

RA. TV. EL. 
lettiee (ilea 

 .„,„„„..\ 

TARANTO - via Dante, 241- tel. (099) 821551 

Forniture elettroniche - Civili e Industriali - 
Ricambi Elettrodomestici - Registratori 

- HI-Fl - Radio - TV - 

71;ERNASCONI a C. 
NAPOLI - via G. Ferraris, 66/C 

tel. (081) 335281 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 
Registratori - Materiale elettrico 

Componenti elettronici 

ALLEG I WI I o 
TORINO - C so Re Umberto, 31 

tel. (011) 510442 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Componenti elettronici 

\ e/  

BOLZANO - v.le Drusa, 313 zona Artigianale 
tel. (0471) 37400 - 37406 

Radiotelefoni - Apparecchiature per 
Radioamatori - HI-Fl - Radio - TV - 

Registratori -Componenti elettronici 



SEMICONDUTTORI 
Tipo Prezzo 
AC107 250 
AC122 
AC125 
AC126 
AC127 
AC128 
AC132 
AC134 
AC135 
AC136 
AC137 
AC138 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC154 
AC157 
AC165 
AC168 
AC172 
AC175K 
AC176 
AC176K 
AC178K 
AC179K 
AC180 
AC180K 
AC181 
AC181K 
AC183 
AC184 
AC184K 
AC185 
AC185K 
AC187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
AC191 
AC192 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
AD130 
AD139 
AD142 
AD143 
AD149 
AD161 
AD162 
AD166 
AD167 
AD262 
AF102 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF139 
AF164 
AF165 
AF166 
AF170 
AF172 
AF200 

Tipo 
BFX17 
BFX89 
BFVV16 
BFW30 
BFY90 
PT3501 
PT3535 
1W9974 
2N2848 

250 
220 
220 
220 
220 
200 
200 
220 
220 
200 
220 
220 
220 
300 
220 
300 
220 
220 
220 
220 
250 
300 
220 
350 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
240 
300 
240 
300 
220 
220 
240 
300 
240 
300 
700 
700 
900 
900 
900 
500 
500 
1800 
1800 
600 
450 
350 
380 
400 
400 
400 
400 
500 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
450 
250 
250 
250 
250 
250 
300 

Tipo Prezzo 
AF201 300 
AF239 
AF240 
AF251 
AFZ12 
AL100 
AL102 
ASY26 
ASY27 
ASY77 
ASY80 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AU112 
AUY37 
BC107A 
BC107B 
00108 
BC109 
BC113 
0C114 
BC115 
BC116 
BC118 
BC119 
BC120 
BC125 
BC126 
EC138 
80139 
BC140 
130141 
00142 
BC143 
BC144 
00145 
BC147 
BC148 
BCI49 
BC153 
BC154 
BC157 
BC156 
0C159 
BC160 
00161 
BC167 
00168 
BC169 
BC177 
00178 
BC179 
BC192 
BC204 
80205 
BC207 
BC208 
BC209 
BC210 
BC211 
BC215 
00250 
BC260 
BC261 
BC262 
BC263 
BC267 
BC268 
BC269 
BC270 

550 
550 
400 
350 
1200 
1200 
400 
450 
500 
500 
950 
950 
950 
950 
2500 
1400 
1300 
1600 
2009 
2100 
1400 
200 
200 
200 
220 
200 
200 
220 
220 
220 
500 
500 
300 
300 
350 
350 
350 
350 
350 
400 
350 
400 
200 
200 
200 
250 
300 
250 
250 
300 
650 
600 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
400 
220 
220 
200 
200 
200 
350 
350 
300 
350 
350 
350 
350 
350 
2.30 
230 
230 
230 

Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo 
DC271 300 BF333 300 SFT358 350 
BC272 300 06390 500 1W8544 400 
60283 300 BFY46 500 1W8907 250 
BC286 350 BFY50 500 1W8916 350 
BC287 350 BFY51 500 2G396 250 
BC288 900 B FY52 500 2N398 400 
00297 300 EFY55 500 25404A 400 
BC298 300 BFY56 500 2N696 400 
BC300 450 BFY57 500 2N697 400 
BC301 400 BFY63 500 2N706 280 
80302 400 BFY64 500 2N707 4.00 
B0303 400 BFY67 550 2N708 300 
BC304 400 BFX18 350 2N709 500 
BC317 220 BFX30 550 2N914 280 
00318 220 BFX31 400 2N915 350 
00340 400 BFX35 400 2N918 350 
80341 400 BFX38 600 2N1305 400 
BC360 600 BFX39 600 2N1711 320 
BC361 550 BFX40 600 2N2063A 950 
BCY58 350 BFX41 600 21\12137 1000 
BCY59 350 EFX48 350 2N2141A 1200 
ECY65 350 BFX68A 500 2N2192 600 
BD111 1050 BFX69A 500 2N2285 1100 
BD112 1050 BFX73 300 2N2297 600 
BD113 1050 BFX74A 350 2142368 300 
.131)115 700 BFX84 800 2N2405 450 
BD116 1050 BFX85 450 2N2423 1100 
BD117 1050 EFX87 600 2N2501 300 
00118 1050 BFX88 550 2N2529 300 
00120 1050 BFX92A 300 2N2696 300 
00130 850 BFX93A 300 2N2800 550 
00141 1500 BFX96 400 2N2863 600 
I3D142 900 BFX97 400 2N2868 350 
BD162 630 EFW63 350 2N2904A 450 
BD163 650 BSY30 400 2N2905A 500 
BDY10 1200 BSY38 350 2N2906A 350 
BDY11 1200 BSY39 350 2N3053 600 
BDY17 1300 BSY4f) 400 2143054 900 
BDY20 1300 BSY81 350 2N3055 900 
BF159 509 3SY82 350 2143081 650 
BF167 350 .::SY83 450 2N3442 2700 
BF173 350 ISYB4 450 2N3502 400 
EF177 400 101'86 450 2N3506 550 
BF178 450 391/87 450 2N3713 2200 
BF179 500 BSX88 450 2N4030 550 
BF180 600 BSX22 450 2144347 3000 
BF181 600 BSX26 300 2145043 600 
8E184 500 ESX27 360 
• BF185 500 BSX29 400 FEET 
EF194 300 BSX30 500 2N3819 650 
BF195 300 BSX35 350 2145248 750 
BF196 350 BSX38 350 EF320 1200 
BF197 350 139)(40 550 
BF198 400 BSX41 609 MOSFET 
BF199 400 BU100 1800 TAA320 1400 
BF200 500 BU103 1600 MEM564 1800 
EF207 400 BU104 2000 IMEM571 1800 
BF222 400 BU120 1900 3N128 1830 
06223 450 BUY18 1800 3N140 1800 
BF233 309 BUY46 1200 
BF234 300 BUY110 1000 UNIGIUN-
BF235 30° 0071N 220 ZIONE 
06239 600 OV72N 220 2141671 3000 
BF254 400 0074 240 2N2645 800 
BF260 500 0075N 220 2N2646 900 
BF261 500 0076N 220 2N4870 700 
BF287 500 0077N 220 2N4871 700 
136288 490 P397 . 350 DIAC 600 
BF290 400 
13F302 400 
EF303 400 
BF304 400 tbc Volt A Lire 
BF305 400 2N4443 400 8 1600 
BF311 400 2N4444 600 8 2300 
BF329 350 EITX57 600 8 2000 
BF330 400 CS5L 800 10 2500 
06332 300 CS2-12 1200 . 10 3300 

DIODI CONTROLLATI 

TRANS STORI! PER USI SPECIALI 
MHz Wpi Conten. Lire Tipo MHz 
250 5 TOS 1200 2N3300 250 
1200 1,1 .T072 1100 2143375 500 
1200 4 1039 1500 2N3866 400 
1600 1,4 TO72 1400 2N4427 175 
1000 1,1 1072 2000 2N4428 500 
175 5 TO39 2000 2144429 1000 
470 3,5 1039 5600 2N4430 1000 
250 5 TOS 1000 2N5642 250 
250 5 TO5 1000 2N5643 250 

Wpi 
5 

11 
5,5 
3,5 
5 
5 

10 
30 
50 

Conten. 
705 
MD14 
TOS 
TO39 
T039 
MT59 
MT66 
MT72 
MT72 

Lire 
600 

5800 
1300 
1300 
3900 
8000 
13000 
12500 
25000 

DIODI RIVELAZIONE 
o commutazione L. 80 cad. 

0A5 - 0A47 - 0A85 - 0A90 -0A95 - 0A161 - AA113 - AAZ15 

DIODI ZENER 
tencione a richiesta 

da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 700 
da 10 W 1100 

DIODI DI POTENZA 
Tipo Volt A. 
201205 60 6 
1N3491 60 30 
25RC5 70 6 
25705 72 25 
1N3492 80 20 
1142155 100 30 
15005 150 6 
AY103K 200 3 
6F20 200 6 
6F30 300 6 
AY103K 320 10 
BY127 800 0,8 
1N1698 1000 1 
1N4007 1000 1 
Autodiodo 300 6 

TRIAC 
Tipo Volt A. 
406A 400 6 
1-102260 400 8 
401513 400 15 

PONTI AL SILICIO 
Volt mA. 
30 400 
30 500 
30 1000 
30 1500 
40 2200 
40 3000 
80 2500 

250 1000 
400 800 
400 1.an 
400 3000 

CIRCUITI INTEGRATI 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
SN 7274 
SN7400 
SN 7402 
SN7404 
SN7410 
5147413 
SN 7420 
SN7430 
SN7440 
SN7441 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7451 
SN 7473 
SN7475 
SN7476 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
81\174121 
SN74154 
9020 
TAA263 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA611B 
TAA611C 
TAA700 
TBA800 
TBA810S 
p.A702 
µA703 
p,A709 
p.A723 

Lire 
380 
700 
400 
650 
700 
800 
350 
500 
500 
550 
650 
240 
250 
200 
400 

Lire 
1500 
1800 
4000 

Lire 
260 
260 
450 
600 
800 
960 
1000 
700 
800 
700 
1700 

4500 
4500 
3000 
1200 
400 
320 
500 
320 
900 
320 
320 
500 
1100 
1800 
1800 
1800 
700 
1100 
1100 
1000 
1000 
1200 
1300 
1300 
950 

2400 
900 
900 
1600 
2000 
1400 
1600 
1800 
2000 
1300 
1600 
2000 
1800 
2000 
1400 
1300 
800 
1300 
850 

PER ULTERIORE MATERIALE VI DASI LE PRECEDENTI RIVISTE 
ATTENZIONE: richiedeteci qualsiasi tipo di semiconduttore, manderemo originale o equivalente con dati identici. Rispondiamo 
di qualsiasi insoddisfazione al riguardo. PER QUANTITATIVI, INTERPELLATECI 

ELETT9F1120 NORD ITALIANA - 20136 MILANO - Via Bocconi, 9 - Telefono‚  cg n5ica8.9921 

Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - wc.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

Migliaia di emittenti »possono 
essere captate in AM-CW-SSE3 
con i più famosi ricevitori 
amenicani il 

„t. BC 312 e BC 348 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

Nuovo catalogo materiale4disponibile 12 500 + 130 s.p. 

in*. )7, , _en 
OFFERTA SPECIALE: 

TX Collins ART-13. da 2-,.-18 Mc con sintonia automatica a 
L. 60.000 completo di schemi, anche per rnodifiche a 27 o 28 Mc. 
TX Collins GRC19 da 1,5e-20 Mc con sintonia autornatfca digi-
tale completo di schemi, 
Ricevitore AN-TRC 47 gamma aeronautica trippla conversione, 
alimentazrone 115-230 Vac con schemi L. 40.000. 

%-

s 
NOVITA' DEL MESE: OE,( 
Trasformatori con entrata da 95 a 250 Vac uscita 115 Vca/cc 
stabilizzati. 
Relay ceramici 12 Vcc. 
Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc, in 4 gamme, cali-
bra0e incorporato con battimento ogni 200 Kc - AM - CW - 
SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac con schemi. 

 'zOEeuro  
VISITATEQI=OE INTERPELLATECI 

oraria al pubblico dalle 9 alle 12130 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

441/4 

OE 
E' al servizio dei pubblico: 

vasto parcheggio. 

dicembre 1975 1913 
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ditto angelo montagnani 
Nam import - export • mecconografico • m. 42-0402 

materlali e apparecchiature elettriche per la fornitura al radioamateri 

57100 LIVORNO 
Negozio cli vend/to. 
Via Mentano, 44 
Telefono 0586-27.218 

Casein° Post ale 655 • Livorno 
C. C. Postale 2216'238 

LISTING GENERALE 1975 
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CORREDATO DI TUTTI I MATERIAL! CHE DISPONIAMO COMPRESO: 
RICEVITORI PROFESSIONALI PER RADIOAMATORI 3 STAZIONI RADIO RICEVENTI E TRASMITTENTI 
USO RADIANTISTICO • BC.603 • BC.683 • BC.312 • R.392.URR • 19.MK.IV • WIRELESS.SET 
19.MK.II • TELESC OERIVENTI TG.7 • PERFORATORI • TRASMETTITORI AUTOMATIC! • DEMODU-
LATORI ECC. • STRUMENTI DI MISURA FREQUENZIMETRI • IL LISTINO COSTA LA CIFRA DI LIRE 
2.500 COMPRESO LA SPEDIZIONE, LA CIFRA DI LIRE 2.500 PUO' ESSERE INVIATA A MEZZO FRAN-
COBOLLI OPPURE CON VERSAMENTO SUL NS. C.C. POSTALE 22-8238 LIVORNO -0 VAGUA NORMALE 

RADIO RICEVENTE E TRASMITTENTE TIPO 19-MKIV 

fonia: 45 - Grafia: 90 W - Copertura continua: 1,6-10 Mc. 
- Frequenza: 40-80 (Radioamatori) - Venduta funzionante - 
Provata 
ESCLUSO ACCESSOR1 

Vaivole che impiega e che sono installate nel Transceiver: 

✓ 1 - Valvola termoionica EF92 - CV131 - 6036 
✓ 2 - Valvola termoionica ECH81 - CV2128 - 

6AJ8 
✓ 3 - Valvola termoionica EF92 - CV131 - 6036 
✓ 4 - Valvola termoionica EF92 - CV131 6C06 
✓ 5 - Valvola termoionica DH77 - CV452 - 6AT6 
✓ 6 - Valvola termoionica EL91 - CV136 - 6AM5 
✓ 7 - Valvola termoionica ECH81 - CV2128 - 

6AJ8 
✓ 8 - Valvola termoionica EF91 - CV138 - 6AM6 

✓ 9 - Valvola 
✓ 10 - Valvola 
✓ 11 - Valvola 
✓ 12 - Valvola 
✓ 13 - Valvola 
✓ 14 - Valvola 
✓ 15 - Valvola 
✓ 16 - Valvola 
✓ 17 - Valvola 
✓ 18 - Valvola 

termoionica 
termoionica 
termoionica 
termoionica 
Termoionica 
termoionica 
termoionica 
termoionica 
termoionica 
termoionica 

EF91 - CV138 - 6AM6 
513/254M - CV428 
ECC83 - CV492 - 12AX7 
5 6/254M - CV428 
58/254M - CV428 
EF92 - CV131 - 6C06 
EF92 - CV131 - 6C06 
EF91 - CV136 - 6AM5 
95/150/15 - CV287 
UD143 - CV2293 

Viene venduta completa di n. 18 valvole funzionante e provata al prezzo di L. 50.000 -FL. 5.000 i.p.: 

Possiamo fornire a parte i seguenti accessori: 

Tasto telegrafico corredato di cordone 

Cuffia e microfono originali 

Connettore superiore di alimentazione 

Connettore inferiore per i servizi 

Cordone coassiale antenna + 2 plug. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.500 cad. 

5.000 cad. 

2.500 cad. 

2.500 cad. 

2.500 cad. 

ATTENZIONE: 

Detto apparato viene venduto privo di alimentazione. Viene fornito di tutti i dati necessari per 
costruirla. 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Aperto al pubblico tut-ti i giorni sabato compreso 
ore 9 • 12,30 19 • 19,30 

CONTINUA LA VENDITA ANTENNA CB 27 
Ok, 

6,) 
We febb 

come inserzione n. 10-1974 - Lire 6.500 + 1.500 

RADIO RECEIVER TYPE R.390/A 

Super Ricevitore Professionale adatto per radioamatori e telescriventisti. 
Sintonia continua digitale da 0,5 Mc. fino a 32 Mc. in n. 32 gamme d'onda. 
Per la sua selettività impiega originariamente filtri meccanici 4.-
Impiega n. 26 valvole elettroniche compreso la sua regolatrice di tensione. 
La sua alimentazione é di 1 1 5 volt oppure 230 A.C. 4 8-6 2 periodi; 
VIENE VENDUTO FUNZIONANTE, PROVATO, COLLAUDATO e corredato del materiale: 
'Altoparlante in cassetta metallica, Cuffia, Manuale tecnico TM.1 1-8 5 6-A. 
AL PREZZO DI LIRE 750.000 Più LIRE 1 2.50 0 lrnb. Porto, per spedizione aerea Lire 25.000.-

TELESCRIVENTI TIPO TG-7-B 

ORIGINALI - PROVATE - COLLAUDATE A FOGLIO CORREDATE DI ROTULO DI CARTA 
E RACCHIUSE IN ORIGINALE COFANO LEGNO. 
PREZZO L. 150.000 più LIRE 12.500 per IMBALLO e PORTO. 
SPEDIZIONE VIA AEREA: L. 25.000 TUTTA ITALIA. 

dicembre 1975 1915 



... PER LA VOSTRA STAZIONE 

AMPLIFICATORE LINEARE 
NUOVO «JUMBO ARISTOCRAT» 
AM 300 W - SSB 600 
Preamplificatore d'antenna 
— Accordatore di ROS 

AMPLIFICATORE LINEARE 
«SPEEDY RF100» AM 70 W 
SSB 140 con accorClatore di ROS 

PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 
Guadagno migliore di 25 dB 
con indicatore di trasmissione 

SINTETIZZATORE ELETTROMCO 
DIGITALE 
A 100 canali dal - 19 al + 64 
per RT per CB 

ROSMETRO 
IL PRIMO ITALIANO 
Mod. 27/7000 

VFO A VERICAP 
per RT per CB 

AMPLIFICATORE LINEARE «COLIBRI'» 
DA MOBILE 30 W SSB 60 W 

REF FOR 

1-

4 

WATTMETRO 
Potenza 10-100-100 W 
Freq. 8 + 50 MHz 
Mod. 27/1000 

PER TOGLIERE IL R.O.S. ALLE 
V/S ANTENNE 

International s.n.c. 
C. T1. G. via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 

Mod. Selektron TVC SM7201 

La Coar 
forte dei successi ottenuti 

prosegue nella vendita della 
SCATOLA DI MONTAGGIO 
PER 

ASSOLUTA SEMPLICITA' 
DI MONTAGGIO 

• I circuiti che richiedono speciali stru-
menti per la taratura sono premontati 
ed allineati. 

• La messa a punto di tutti gli altri cir-
cuiti si effettua con un comune ana-
I izzatore. 

• Un dettagliato manuale di istruzioni 
allegato fornisce tutte le indispensa-
bill specifiche per il montaggio e la 
messa a punto. 

• II nostro Laboratorio Assistenza Clien-
ti é a disposizione per qualsiasi Vo-
stra esigenza. 

Per ulteriori informazioni richiedere, con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 

KIT COLOR 
via M. Malachia De Taddei, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20146 MILANO 

TELEVISORE A COLORI 
DA 26" 

KIT COMPLETO Pic SM7201 
L. 312.000 

SENZA MOBILE E CINESCOPIO 

L. -1_68.000 
(IVA e porto esclusi) 

il cuore elettronico Kit Color 

Spett. KIT COLOR 

Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, 
n. 1 opuscolo iIlustrativo della scatola di montaggio 
SM 7201 
Allego L 200 francobolli per spese postali. 

Cognome  

Nome  

Via  

Città CAP   

1916 cg elettronica dicembre 1975 1917 



ELETTRONICA 
BIANCHI via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 

tel. (0776) 40059 

Interpellateci - Prezzi di asso/uta concorrenza 

ANTENNE PER 
TUTTE LE POTENZE 

AMPLIFICATORI R.F. 
PER TUTTE LE ESIGENZE STAZIONE BASE 

APPARECCHIATURE PER 

CB - OM - MARINA 

COMPLESSI HI-FI 

• OUARZI Tutte le frequenze, sintetizzazione, conversione 
quarzi per ponti o a richiesta tagli di quarzi 
particolari. 

• ACCESSORISTICA COMPLETA 

RG58 - RG8 - M icrofoni - Alimentatori - ROSmetri 
- Bocchettoni - Calcolatori - VFO - Misuratori 
ecc. 

ASSISTENZA TECNICA SU TUTTI Gil APPARATI ENTRO 24 ORE 

RICE-TRANS PORTATILI 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 

PAGAMENTO ALL'ORDINE O CONTRASSEGNO 

ELETTRONICA 
BIANCHI via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 

tel. (0776) 40059 

o o marl° •am.a 
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• Classe di funzionamento: 
AM - SSR -•CW - FSK - RTTY 
con tutti i filtri X-tal incorporati 

• Stabilita di frequenza: . 
più di 100 Hz dopo 30 minuti 

• Potenza d'entrata del trasmettitore: 
300 W PEP 

• Impedenza di antenna: 
50 - 100 ohm 

• Soppressione della portante: 
50 dB 

• Potenza d'uscita del trasmettitore: 
tra 180 e 110 W secondo campo 

• Contatore di frequenza semiconduttore digitale 

• Alta sensibilitä con ottima resistenza di transmodulazione 

• Distribuzione di corrente: 
tramite rete di alimentazione incorporate per 
110-220-235 V AC oppure 13,5 V DC 
tramite trasduttore incorporato 

• Sensibilitä del ricevitore: 
0,3 p.V per 10 dB S/N 

r•I • 

• Selettivitä: 
2.4 kHz con 6 dB (SSR) 
4.2 kHz con 60 dB (SSR) 
0.5 kHz con 6 dB (CW) 
1.1 kHz con 60 dB (CW) 

• Gamme di frequenza: 

1,5 - 2,0 MHz - 160 metri 
3,5 - 4,0 MHz - 80 metri 
7,0 - 7,5 MHz - 40 metri 

14,0 - 14,5 MHz - 20 metri 
21,0 - 21,5 MHz - 15 metri 
27,0 - 27,5 MHz - 11 metri 
28,0 - 28,5 MHz - 10 metri A 
28,5 - 29,0 MHz - 10 metri B 
29,0 - 29,5 MHz - 10 metri C 
29,5 - 30,0 MHz - 10 metri D 
15,0 - 15,5 MHz - WWV/JJY solo ricezione 

• Peso: 18 kg 

• Dimensioni: 330 x 153 x 322 mm 

Nuova AGC a due stadi evita si cu r a m ent e 
trasmodulazioni anche a 40 metri nel ORM serale. 

Vendita esclusiva 
in Europa: 

•••:,,e,;ze>".:   
4711tOE-4" • • 7 els. • — 

eZeÄ>:e1:;eOE - • ' 

die 

caAlhl ji 

Sviluppato dalla přù importante societ.à specializzata ne/Ia tecnica di microonde per 
i radioamatori: il CO 110 di NEC. E' evidente che una delle maggiori imprese del mondo 
pue) costruire un apparecchio tecnicamente perfetto. Nel CO 110 si utilizza il principio 
supersemplice 9 MHz, ottenendosi cosi una resistenza di transmodulazione molto alta. 
Un potente .ventilatore raffrpdda l'apparecchio e contribuisce a una migliore conserva-
zione dei pezzi. Un trasduttore DC permette anche un servizio mobile. Con l'apparecchio 
si consegna naturalmente anche un microfone come pure un manuale ne/le lingue 
europee internazionali. E-poi: siamo tanto convinti della quanta del CO 110 che accor-
diamo mezz'anno di garanzřa. Ci sembra: Que-sta é veramente un'offerta straordinarřa! 
La consegna in Europa si farà dal mese di qiugno di quest'anno. 

cau[ID BEIRA ma. 
Rappresentante generale per IltaliACUCCI S.p.A. - via Fui Bronzetti, 37 - MILANO 

G*es4 

Corso Italia 14 
CH 6911 Campione 
Tel.: 091 (Lugano) / 68 95 55 
Telex: CH 73 639 ELCA 
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OFFERTA MATERIALE VALEVOLE FINO AL 31-12-75 

CONNETTORI COASSIALI 

- PL259 TEFLON L. 600 
- 513239 TEFLON L. 600 
- PL T Adapter 86298/0 L. 2000 
- PL Curva L. 2000 
- Riduzione per P1259 L. 150 
PL Doppio maschio L. 1500 
PL258 Doppia feminine L. 1000 
UG10/94/U SSC tem da pan L. 600 
UG88IU ONO maschio vol L. 700 
1311C tem da pan con flangia L. 900 
ROC maschio ad angolo . L. 3000 

r UG210/11 maschio N L. 1200 
- SERIE N recap. nenni: 
maschio valuate o angola L. 700 
Fein pan con dada o flangia L. 700 

- SERIE C recap. mini: 
maschio Valente L. 700 
leni pannello L. 700 
- CAVO 068/U usa L. 500 

COMPENSATORI CERAMICI 

TIPO a botticella: 4/20pF - 10140 - 10160pF 
L. 200 

- 18pF ad aria L. 350 
- 150pF ad aria L. 700 

COMMUTATORI ROT. BACHELITE 

- 2 VIE 15 POS 
- 5 VIE 8 POS 
- 2 VIE 6 POS 
- 2 VIE 7 POS 
- 3 VIE 4 POS 
- 1 VIA 12 POS 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2000 
800 
400 
400 
400 
700 

POTENZIOMETRI 

- 30 ohm lin a filo 2W 
- 50 ohm min lin a fila 1,5W 
- 200 ohm lin a filo 2W 
- 470 ohm lin a struts 2W 
- 2500 ohm lin a strato 2W 
- 3000 ohm lin a filo 2W 
- 5000 ohm lin a strata 2W 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
800 
600 
800 
500 
500 
800 

POTENZIOMETRI DI PRECISIONE 
10 GIRI 2 WATTS MINIATURA: 

1K-2K-2,80-56-10K-50K-838 ohm L. 3000 
POT. 10 61111 MIN 2 WATTS DOPPI• 
600-1-600-1K+1K-4K+4K-18K+10K L. 3.800 
POT DI PREC 10 GIRI 5 WATTS: 
2K-5K-20K-30K-50K ohm L. 3000 
50K+770 ohm L. 3800 
POTENZIOMETRI 01 PREC. 3 GIRI 5W: 
1K-3K-10K ohni L. 2250 

COMMUTATOR' ROT. CERAMICA 

- 1 VIA 5 POS 10A Ant/arco 
- 6 VIE 3 POS 
- 2 VIE 4 POS min 
- 2 VIE 4 POS 8000 Visol GE 

L. 1200 
L. 1500 
L. 800 
L. 2000 

DIODI RADDRIZZATORI 

- 104002 
- 104003 
- 104004 
- 104005 
- 104006 
- 104007 
- 3051 (250V 34) 
- 30510 (1200V 34) 
- 7011F5 (50V 700) 
- 70HF5R (pol. invert.) 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

60 
70 
80 
90 
100 
120 
250 
570 
1800 
1800 

DIODI ZENER 

- 600mW: 5,68 - 6,2V - 12V L. 200 
- 1W 24V L. 250 
- SCR 10122F (50V BA) T0220 L. 600 
- TRIAC 400V 254 completi Kit isolam. 
e montaggio L. 4500 

FILO ARGENTATO 

- 0,7mm a 
- 1mm a 
- 1,5mm a 
- 2mm e 
- 3mm 

15 mt 
10 mt 
O mt 
6 mt 
6 mt 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1000 
1000 
1200 
2000 
3500 

PONT' RADDRIZZATORI AL SILICIO 

- 400V 1,28 
- 50V 2,58 
- 100V 2,58 
- 400V 2,58 
- 304 288 
- 100V 204 

L. 450 
L. 550 
L. 700 
L. 950 
L. 1200 
L. 2300 

CONDENSATORI VARIABILI 
CERAMICI 

- 3x150pF 350001 argentato 
- 3x9OpF 350081 
- 300pF 350OVI Hammarlund 
- 200pE 4000V1 
- 150pF 3500VI Hammarlund 
- 100pF 3500111 Hammarlund 
- 50pF 3500V1 Hammar/and 
- 500-1-200pF demoltiplicato 600 VI 
- 500+500pF Galena 
- 359+350pF Gelons 
- 150pF 1000VI 
- 5x350pF demo/tip. 10001/1 
- 3x314F demoltiplicato 
- 4x2OpF 
- 30pF 150081 Johnson 
- 30+30pF differenz. Gelosa 
- 150pF 600VI 
- 10pF Hammarlund 
- 111pF Celoso 3500VI 

L. 5000 
L. 2500 
L. 4000 
L. 5000 
L. 3500 
L. 3000 
L. 2000 
L. 2000 
L. 1200 
L. 1000 
L. 1000 
L. 6000 
L. 1200 
L. 1200 
L. 1200 
L. 1000 
L. 700 
L. 900 
L. 700 

REGOLATORI DI TENSIONE 

- pA723 - 1123 OIL L. 800 
- RCA CA3085A TOS MIL L. 2600 
- 3401 Reg. tens/ano tissa 5012V lA L. 2000 

TRANSISTOR' 

- 203055 FAIRCHILD L. 700 
- 205655 250V lA 20W Osolen/Sore plant/co 
TO220 NPN Si L. 800 
- TIP33A NPN Si 60V 154 90W Contenitore 

plastice L. 800 
- TIP35B NPN Si 804 25A 125W Centry/tore 
plastico L. 1500 
- TIP 1204 Darlington NPN Si life=1000 54 
65W plastico TO220 L. 1000 
- MPSA13 Darlington NPN Si MOTOROLA 0.38 
30V 0,5W Hfe=5000 L. 800 
- 205777 PHOTODARLINGTON NPN Si 25V 250mA 
0,2W Hfe=2500 
- Riveiatore Infrarosso e vis/yo L. 1000 
- FEO 203819 - L. 500 

TUBI ELETTRONICI PER 
TRASMISSIONE 

QUE04120 - 832A Philips L. 8000 
813 GEH L. 12500 

MATERIALE VARIO 

- LAMPARE PROIEZIONE 750W 1151120VAC L. 4000 
- MICFIOFONI PIEZOELETTRICI SHORE da tavolo L. 5000 
- MOTORINI 12/24800 Professional min L. 2300 
- MOTORINI 27VDC 7000Rpm 113W L. 3500 
- VENTOLE BOXER 220VAC (120x120mm) silenziosissime L. 8000 
- TEMPORIZZATORI 088000 0-30sec 24/28VDC L. 3000 

ANTENNA DIPOLO TIPO AT 413/TOO accordahile 420-450 MHz, Ro-
baste costruzione in attune protetto elettroliticamente. Completa di 
corn. C maschio per ROO L. 9000 

- RESISTENZE PER SCALDABAGNO 800W 260VAC L. 1000 
- TEFIMOSTATI PER SCALDABAGNO 30-95 GRAIN C. L. 1000 
- PRESSOSTÄTI - tipo per lavatrice 2 scambi 10A 250VAC Livello e 

differenziale regolahili - ottimi per 100 vsi Nuovi L. 600 
- CONTAIMPULSI ELETTROMECCANICI 4 cifre 6/12V00 L. 300 
- TASTI TELEGRAFICI PER CW USA nuovi imhallati regolahili L. 3000 
- DINAMO d'Aereo 28VDC 4004 nuovi• revisionati. Ott/mi per fare sal-

datrici ad arco portatili di grande potenza L. 50000 
STFIUMENTI INDICATOR! DA PANNELLO CHINAGLIA tipo MC70 (60x7Omm) 
Classe 1,5 - 10001 F.S. L. 5500 
AMPEROMETRI completi di shunt inferno: 5A FS. e 104 F.S. L. 8500 
VOLTmetri 15V FS. - 30V FS. - 50V FS. L. 8500 
CONDENSATORI MICA ARGENTATA: disponiamo dei seguenti valor/: 
5pF - 12pF - 15pF - 22pF - 27pF - 30pF - 33pF - 47pF - 82pF - 
1311pF - 270pF - 275pF - 330pF - 390pF - 430pF - 453pF - .470pF - 
510pF - 680pF - 730pF - 1000pF - 121:10pF - 1600pF - 181311pF - 3300pE - 
4700pF - 62110pF - 111000pF 
Brd/ne minima 5 pezzi per tipo cad. L. 60 
MONOPOLE ELMA tipo companibile: ô posa/bile sovrapporle per allure 
comandi coassiali (vedl TETRONICK) 
- CORPO NERO bottone front. rosso I oat 21mm Ei foro: 4 od 101" 

L. 450 
- CORPO NERO con copridado od indice, front. rosso 9 ext. 14,5mm 

foro: 1/8" o 4 L. 450 

INTEGRATI - 

- S117417 Decoder/Driver BCDI7seg per display anode comune tipo MAN] 
L. 1400 . 

- 9175491 quadruplo segment driver per interfaccia MOS/LED display 
50mAmax L. 1800 
- 0E555 TIMER 2uS - 2hr miniDIP L. 600 
- LM324 4 x u4741 DIP L. 1400 
- 5N7490 L. 800 

- CT 5005 CHIP CALCOLATORE 12 CIFRE. 4 operazioni + memoria; 
ascite ed ingressi in multiplex per il min dei component/ ext. DIP 28 
PIN con foglio dati e schema applicazione. La memoria consente di 
effettuare qualsiasi operazione, anche complessa o trigonometrica, un 
vero MINICOMPUTER a solo L. 7500 
- CT 7081 CHIP ORLILEIG111 con calendario: Secandi, minuti, ore, giorni 
e mesi. Giorni e mesi sug/i stessi display delle ore e dei minuti. 
Comprende 2 temper/z. pragrammabili 12 ore e 24 ore max. DIP 28 
PIN con foglio dati e schemi applicazione. Pule ascendera o spegnere 
quais/uni apparato all'ora prefissata L. 13000 

TRASFORMATORI CON PRIMARIO 220VAC 

- TIPO 1: 4 Secondari separati da 7V 54 cad. Collegandoli in serie 
od in parallele si gismo ottenere: 7V 208 - 144 108 - 14 - o - 
14V 58 - 2111 58 - 28V 54 L. 6500 
- TIN 2: 17V 160 + 17V 14 con schermo elettrostatico Prim/Sec. 

L. 9000 
- TIPO 3: 483/ 58 L. 8000 
- TIPO 4: 0 - 10001/ can prese a 600 - 700 - 800 - 900V 1 Ampere 
4 sec 6,3V 5A cad. Mime per lineari a valvole L. 23000 
Si eseguono trasformatori con correnti e tensioni a richiesta per 
potenze di: 150W 270W e 1500W. 
Tutti i trasformatori sono impregnati sotto vasta e sono calcolati per 
un funzionamento continuo. 

- MOLEX: Term/nail per la zoccolatura di qualsiasi tipo di integrate, 
DIL-T05- MINIDIP-FLATPACK-etc. 

In str/see di: 50 pz L. 750 100 pz L. 1400 1000 pz L. 12000 

RICETRANS APX6 

Con le sole tra valvule delle cavitä: valvole mancanti N. 7 6AK5 N. 1 
64L5; completi di schemi ad istruzioni per le mod/fiche da effettuare 
per perturb ° in gamma 1290 MHz L. 25000 

- POMPE SOMMERSE 12 - 24 LIDO NUDE POTENTISSIME, uscita 1" 
L. 18000 

CONDIZIONI DI VENDITA - La merce A garant/ta come descritta. 
Le spedizioni sono a 112 PT o FFSS. II pagamento contrassegno salvo 
diversi accordi con il cliente. L'imballo sempre hen curate A gratis. 
Preghiamo non inviare importi anticipati. Non si accettano ordini di 
materiale inferior/ a L. 4000 escluse le spese di porto. 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY • TEL. PtiZt27 

Sinclair DM2 Multimeter. 
Completo - Accurato - Portatile 
Il Sinclair DM2 ha tutte le possibilitä che 
vi possono servire. Date un'occhiata alle 
sue caratteristiche e paragonatele con 
quelle dei multimetri con prezzi molto 
superior). Scoprirete che il DM2 
uguale a loro in tutto eccetto 

che nel prezzo. 

Ple.21.0ĺ 1.134C10 
Borsa da trasporto e Ntu1tirnetro 

I.. 159.000 
cAsp, VOSTAP, SENZA SPESE. 

.nclosa - trasporto carico) 

Sr1ialeAM66116,2,0101422e 

4.1BE )2 11111 
..0 

COME STRUMENTO PORTATILE 
mediante l'apposita custodia 
pronto al funzionamento in 
qualsiasi momento e situazione. 

PER USO DI LABORATORIO 
perfettamente integrato con la 
vostra strumentazione già mui-
atente. 

technical story 
Input 

1 V 0.3. 21 Digit '270t7 
10V 0..1 . 1011.1 
.V 0.6.1 .. 'won 
10002 6612.1 ... 106211 
Mg.., ovulaeOE-34010 mr I V rung," 

ICOOV. 7.1 1 eatermnget 

Reap lutNn 

, V 1..21210122 102161/90pF 
10V 11011.2 10.61/00pF 
100v ze612 102621/20, 
1000V 2,056 .2 10.161/00pF 2002-11.2 

le2:=7.60.6 

12C Current 
Range Accur., 
1000A 2,01i 0 1 WO 
1n6A 0.21 . 

"OE" l '61'6.I1 • 
Maximum MO-1.1(4.). 

Input 

'Trcn" 
10,1JOE" 10A 

10mA 
1mA 1.616. 22060116 

1.. .. 
100mA „ 
1000mA 6016.2 
hfaximumovedond-1.4(tbd00. 

Pazostanne 
Range AcCOMPV 

1211 to. Del 
1020 1,..1 

100Xf6 1.01 
1002261 1..1 
lardn 1.1156.1 

Ovwbeefflfflere-60.(fer nee. 

IOE1'07; " 
20 H6-110. 
201.-11012 

27ro,sert'"' 
1000A 
10.26 

32 

Strumento garantito dalla 
nostra casa, viene spedito 
in tutta Italia. 

richiedetelo a: 

GOEM 
GIANNI VECCHIETTI 
via Battistelli, 6/c 40122 BOLOGNA 

TUTTO QUELLO CHE VI SERVE PER USARE IL DM2...OVUNQUE. 
alimentatore da rete...borsa da trasporto...multimetro... 
e Voi siete pronti per una immediata ed efficiente misura 
in qualunque situazione. 

OFFERTA MATERIALE VALEVOLE FINO AL 31-12-75 

OPTOELETTRONICA 

- Display Tipo MAN7 MONSANTO 5V 20mAxSeg L. 1800 
- MAN7+SN7447 (Decodifica 13001750g) L. 2800 
- Display 9 cifre Multiplex PANTEX scarica di gas Foulke dati L. 5500 
- Display 5 cifre LED HP 5082-7466 Min con lente 5mAxSeg con loglio 
dati L. 5000 
- 010110 LEO REISS° 0 5mm L. 250 
- 01000 LED VERDE O 5mm e 0 3mm L. 350 
- 01000 LASER IR -LASO 10 4,2W con foglio dati , L. 13500 
- 01000 LASER RCA OW con dati - L. 15000 
XR205 Generatore di funzioni di precisione EXAR (s/nuns/dale rampa 
triang/ e quad) con specifiche L. 4900 
VARACTOR 144-432 MHz input 20140W autput 16,2135W Rao 
104180 con spec/fiche L. 6500 
ZOCCOLI 28 pin. per MOS L. 1000 
DEVIATOR' a levetta miniatura L. 800 
DISPLAY FND70 L. 1300 

STRUMENTI JAPAN TD48 
. (42x48 mm) 

Smeter 
lmA fs. 
15Vdc fo. 
30Vdc fs. 
5Adc fs. 
10Adc fs. 

L. 4200 
L. 4200 
L. 4000 
L. 4000 
L. 4000 
L. 4000 

L  ELECTRONIC COMPONENTS 

.__/ / 060. 122221N1 01 SUR TOM (20)PLUS 1/A1.2MIT 

RELAIS 

- ISKRA 2 SC 12800 10A L. 1500 
- FINDER 2SC 12VDC 10A giorno L. 1500 
- CERAMICO per comm. antenna ALLIED CONTROL 2SC 100 + AUX BOBINA 
12800 L. 2500 
- CERAMICO per comm. antenna 12-24 VIM 2SC 104 5KVI isol. + 5 contat. 

L. 5000 
- COASS1ALE MAGNECRAFT 50 ohm 121/00 150W L. 4.500 
- DEVIATORE COASSIALE - TRANSFER o CROSSOVER - Profes, ultra 
compatto contatti dorati 300W RF 20880 300 ohm Bobina ext. mod/f.. 
12V Si usa come Comm. Coax o doppio den, ad 'mock' 1000 MHz 
Fount() di 4 con. N maschio L. 13000 

- COAX RAVEN Superprof, ultracompatto. Cornet. N dorati - 1 Scambio 
sel aneto 300W RF-2500 MHz-Tempo di comm. 5mS-Bobina interna 
8 2600C-170 ohm. Equipaggia appar. miss/list/ehe L. 21000 

—.COAX MIDTEX miniature (25x20x1Omm) Ose/te RF tre cavetti coax 
teflon. Sottovuota stagni. Commuta 50W RF + 1 scambio 2A. 
Coil 10100 150 ohm. Freq. lavers oltre 1 GHz. , 
Novitä assoluta per 'Italia. Ott/mo L. 5500 
KAU 12 1/1:10 1 SCAMBIO 18 L. 1000 

TRASMETTITORE tipo 7216A/GR Collins 

200-400 MHz 1800 canali prefissabili con sintonia automatica e digitale. 
Sintetizzatore di frequenza. Varie poso/bil/tä di modutazione: CW-400 Uz 
- 1000 Hz cd estorna. Alimentar/sor 115 
- 230 Vac. NUOVO - Esemplare un/co. 

1.280000 

CONDIZIONI DI VENDITA - La menee 4 garant/la come descritta. 
Le spedizioni sono a 112 PT o FFSS. II pagamento cantrassegno salvo 
diversi accordi con il cliente. L'imballo sempre ben curato A gratis. 
Preghiamo non inviare importi ant/c/pati. Non si accettano ordini di 
materiale infer/un i a L. 4000 escluse le spase di parto. 

dicembre 1975 1923 



CV157 

SBC-1 

SBC-10 

RADIORICEVITORI 

CPA. IALon 
LIVORNO VIA FIUME 11 - 13 - TEL. 38.062 

A GAMMA CONTINUA GARANTIT! PER SEI MES! 

- 390-A /URR 

11). dOE it 

• 43.9 ; UR 
Aw, 

wt 3627. 11.1qt 

WOE gOE enA2 
SP600 J L 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con 4 filtri meccanici L. 650_, 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con filtri a cristallo L. 50 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con filtri a cristallo L. 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc `b., 
versione veicolare alim. 24 V L. -3,00.00 

HAMMARLUND da 100 Kcs a 
15 Mc L. 280.000 

Collins SSB Converter ingresso MF da 
450 a 600 Kcs 

TMC SSB Converter ingr/ MF 455 Kcs 

TMC SSB Generator canalizzato tutto a 
transistor 

L. 300.000 

L. 300.000 

L. 500.000 

RICETRASMETTITORE ARGONAUT TRITON Ill 
200 W PEP L. 540.000 

APPARECCHIATURE PER SSB 

¡if 

r"12' . . 
—OEÍ 

TELESCRIVENTI TELETYPE MOD. 28 

Mod. 28 KSR L. 350.000 

Mod. 28 SR L. 250.000 

Mod. 28 KSR Consol L. 400.000 

Mod. 28 Perforatore L. 180.000 

Mod. 28 Combinata L. 600.000 

ROTORI DI ANTENNE 
CDE CD44 
CDE HAM II 
CHANAL MASTER mod. 9502 

GENERATOR! DI SEGNALI RF 

ANURM 25D da 10 Kcs a 54 Mc 

ANURM 25F da 10 Kcs a 54 Mc 

TS413 B 

TS497 B 

608-D HP 

da 74 Kcs a 40 Mc 

da 2 a 400 Mc 

da 2 a 418 Mc 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT98 Alimentazione universale RX-TX L. 

TT98 Alimentazione universale solo RX L. 

TT117 Alimentazione 115 V RX-TX L. 

TT117 Alimentazione 115 V solo RX L. 

TT4 Alimentazione 115 V RX-TX L. 

TT76 Perforatore scrivente doppio passo con 
tastiera e trasmettitore automatico in-
corporato - alimentazione 220 V L. 

250.000 

200.000 

220.000 

180.000 

180.000 

250.000 

TT176 Perforatore scrivente doppio passo a co-
fanetto con trasmettitore automatico in-
corporato - alimentazione universale L. 180.000 

TT107 Perforatore scrivente doppio passo a co-
fanetto - alimentazione 115 V L. 120.000 

RADIOTELEFON1 VHF MARIN! 

TALUV 
LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEL. 38.062 

TRASMETTITORE TRC-1 

Trasmettitore FM da 70 a 108 Mc. - 50 W 
l'unico trasmettitore risultato idoneo, per la 
installazione di Stazioni Radio Commerciali 
di recente costituzione. 
L'apparecchiatura viene fotnita revislonata e 
pronta per luso. 

PREZZO A RICHIESTA 

RAY JEFFERSON mod. Triton: 156-162 MHz 12 canall 54W INPUT 

RAY JEFFERSON mod. Atlas: 156-162 MHz 9 canali 54W INPUT 

CARV1LL mod. Marine 10: 156-162 MHz 10 W - 10 canali 

STANDARD mod. SRC 808: VHF 156 MHz 

RADIOTELEFON! GAMMA 27 MARIN! 

RAY JEFFERSON mod. 905 Wikh Delta Tune 

RAY JEFFERSON mod. 605 

ECOSCANDAGLIO mod. 5003 scrivente 

Portata 100 mt di profonditä 

Tutti i modelli coprono le gamme AM - BROADCASTING - Bande radlofarl - 
Frequenze marine 100/174 MHz AM-FM - Frequenze marina HF. 

SONO DISPONIBILI 
RADIOGONIOMETRI: Automatico mod. «RDF 6150 » 

Manuale mod. « RDF 6140 » 
1924 cg elettronica clicembre 1975  1925 



L. 3.500 L. 3.500 L. 4.500 L. 4.500 

kledIn iene 6,adepare doe.v 

DVT 74 TVT 73 

Tabelle 
equivalenza 

L. 2.000 

IVA inclusa 

Tabelle 
equivalenza 
diodi e zener. 

L. 2.000 

IV inclusa 

ELETTROACUSTICA VENETA - 36016 THIENE (Vicenza) 
via Firenze, 24-26 - tel. 0445-31904 

DTE 1 DTE 2 

Tabelle dati Tabelle dati 
per transistori per diodi e 
europei zener europei 

L. 2.300 L. 2.300 

IVA irIclusa IVA inclusa 

ttint3TOP£33 tkukCs 1 

1 
THT 73 btu. aUrs U2/ s  

(-2J YÄ Tabelle 
equivalenza 
per S.C.R. 
Triacs - Disc s 

L. 2.1100 

IVA inclusa 

etäffliellb 
ild4 OA» ir 
earieflettpv. 
Ube.% *de Fi 

ta.asit 

' 

2OEL 
:OE, dale 3 

DTA 3 

Tabelle dati 
per transistori 
americani 

L. 2.300 

IVA inclusa 

DIG 1 

&bottle.; 
data t** 

asnaterirtlent 
hide, YU 

riirreafa 

I 

3.11.0 
Mai 

sat 

te 

Tabelle dati 
per transistor 
giapponesi 

L. 2.300 

IVA inclusa 

528 pagine di 
tabelle equivalenze 
circuiti integrati 
TTL.DTL-ECL-RTL-LSL-MOS 

L. 5.800 

IVA inclusa 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: contrassegno con le spese posta I i maggiorate nel I 'importo del I 'ord ne. 
La presente pubblicazione annul la le precedent i. 
Trattiamo pure componenti elettrcnici - casse acustiche • altoparlanti e crossover. 
Chiedere listina includendo L. 150 in francobolli per spese di corrisponclenza. 
SI CONCEDE ESCLUSIVA A PROVINCE LIBERE 

I LIBIRI DELL'ELETTRONICA 

e 4.1 

— Alleaštäh 

— — 

Ciascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia pöstale. 

SCONTO 15% agli abbortati 

MINI 670DIÁC 
TANTI AMICI IN PIÙ NELL ETERE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Trasmettitore: pilotato a quarzo — potenza 
RF input 5 W — output 3 W—modulazione: 
950/0 (AM) con 100 Phon (1000 Hz) 

Ricevitore: 
Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore 
automatic° di disturbi; squelch regolabile; 
potenza in bassa frequenza 2W; « S » meter 
e «RF » meter 
Sensibilitä: 0,3pV con 10 dB S/N 
Selettivitä: 6 dB a -±.3 KHz; 60 dB a -± 110 KHz 
(separazione dei canali) 
Canali: 6 (1 quarzato) 

Temperatura di funzionamento: 
da —20 a + 50 °C 
Média frequenza: 455 KHz 
Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi 
Antenna: presa coassiale per 5on 
di impedenza 
Alimentazione: 12 V cc 
Assorbimento: 
in trasmissione senza modulazione 800 mA; 
con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA 
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) 
Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore 
in lamiera d'acciaio) 
Peso: 930 gr 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Collette, 39 - 20135 Milano 

Garanzia e Assistenza: eTTEL - Modena 
dicembre 1975 1927 



glä Ditta FACE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

viaje E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 
via Avezzana 1 - teL (02) 5390335 20139 MILANO 

CONDENSATORI TANTALIO 

A GOCCIA 

TIPO LIRE 

0,1. mF 25 V 150 
0,22 mF 25 V 150 
0,47 mF 25 V 150 
1 mF 16 V 150 
1 mF 35 V 170 

1,5 mF 16 V 153 
1,5 mF 25 V 170 
2,2 mF 25 V 170 
3,3 mF 16 V 153 
3,3 mF 25 V 170 
4,7 mF 10 V 153 
4,7 mF 25 V 170 
6,8 mF 16 V 150 
10 mF 10 V 150 
10 mF 20 V 170 
22 mF 6,3 V 150 
22 mF 12 V 170 
33 mF 12 V 173 
,33 mF 16 V 193 
47 mF 6,3 V 180 
47 mF 12 V 200 

CONDENSATORI ELETTROUTICI 

TIPO LIRE 

8 mF 350 V 160 
10 mF 350 V 160 
16 mF 350 V 220 
25 mF 360 V 240 
32 mF 350 V 300 

32+32 mF 350 V 450 
50 mF 350 V 4ü3 

50+50 mF 350 V 650 
80 mF 350 V 603 
100 mF 50 V 150 
100 mF 350 V 650 
100 mF 500 V 1.003 

100+10G mF 350 V 900 
209 mF 25 V 150 
200 mF 50 V 200 
200 mF 350 V 933 
263 mF 500 V 1.203 
250 mF 25 V 160 
250 mF 50 V 20) 
300 mF 16 V 160 
470 mF 16 V 130 
470 mF 23 V 180 
470 mF 50 V 20 
1003 mF 16 V 250 
1000 mF 25 V 350 
1000 mF 50 V 503 
1000 mF 100 V 853 
1590 mF 25 V 433 
1500 mF 50 V 703 
2000 mF 25 V 453 
2030 mF 50 V 
2000 mF 100 V 1.303 
3000 mF 16 V 450 
3000 mF 25 V 550 
3060 mF 50 V 800 
4000 mF 25 V 750 
4000 mF 50 V 1.003 
10000 mF 35 V 2.000 

200+100+50+25 mF 350 V 1.230 

Compact cassette C/60 
Compact cassette C/90 
Alimentatori con protezione elettronica 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V 
giadischi, registratori, ecc. 
Testine di cancellazione e registrazio 
stell i, Europhon la coppia 
Testine K7 la coppia L. 3.000 
Microfoni K7 e van i L. 2.000 
Potenziometri perno longo 4 o 6 cm. e van i L. 200 
Potenziometri con interruttore L. 230 
Potenziometri micron senos interruttore L. 200 
Potenziometri micron con interruttore radio L. 220 
Potenziometri micromignon con interruttore L. 120 
Trasformatori d'alimentazione 
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7.5 o 9 V o 12 V L. 1.000 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.600 
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V L. 1.600 
800 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V L. 1.100 
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.000 
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V L. 3.000 
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24 V 

L. 6.000 
OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI 
Busta 100 resistenze miste L. 500 
Busta 10 trimmer misti L. 600 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta 100 condensatori pF L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 
capacità L. 1.200 
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore 

2.200 
Busta 30 gr stagno 280 
Rocchetto stagno 1 Kg a 63% 5.600 
Cuífie stereo 8 ohm 500 mW 6.000 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi 2.100 
Micro relais Siemens e lskra a 4 scambi 2.300 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi 280 
Molla per micro relais per i due tipi 40 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line 230 
PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 
Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V 
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V 
AMPLIFICATORI 
Da 1,2 W 9 V con integrato SN76001 
Da 2 W 9 V con integrato TAA611B testina 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina 
Da 6 W 18 V 
Da 30 W 30/35 V 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore 
Da 5+5 16 V completo di alimentatore 

Da 5 W senza preamplificatore e con 
Da 3W a blocchetto per auto 
Alimentatore per amplif. 25+25 W 
CONTRA VES 
decimali L. 1.800 
binan i L. 1.800 

L. 550 
L. 800 

anticircuito regolabil i 
L. 8.500 
L. 10.500 

er mangianastri, man. 
L. 2.400 

ne Lesa, Goloso, Ca-
L. 2.000 

magnetica 
magnetica 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 15.000 
L. 21.000 
L. 30.000 

escluso trasformatore 
L. 12.000 

TBA641 L. 2.800 
L. 2.100 

stabil. a 12 e 36 V L. 13.000 
SPALLETTE L. 200 
ASTE filettate con dadi 

L. 150 

4.200 
5.000 

1.500 
1.900 
2.500 
4.500 

RADDRIZ2ATORI 1340 C2200/3200 750 6120 C7000 2.000 
1360 C7500 1.600 [3203 C2200 1.400 

1330 C250 220 680 C2200/3200 900 13,100 C1500 650 
1330 C303 240 13100 430 3.500 [3400 C2200 1.500 
1330 C400 260 13200 430 13600 C2200 1.800 
1330 C750 350 Valanga controllatt B100 C5000 1.500 
1330 C1200 450 L. 6.000 13200 C5000 1.500 
840 C1000 403 13120 C2200 1.000 6100 C10000 2.800 
1380 C1000 450 1380 C7000/9000 1.800 13200 C20000 3.000 

UNIGIUNZIONI 
2N1671 3.000 
2N2646 700 
2N2647 ' 900 
2N4370 700 
2N4871 700 

PET 
5E5246 
5E5247 
IlF244 , 
IlF245 
BFW10 
BEW11 
MPF102 
2N3819 
2N3820 
2N3823 
2N5457 700 
2N5458 700 
MEM564C 1.500 
MEM571C 1.500 
40290 1.600 

DIODI, DAMPER 
RETTIFICATORI 
E RIVELATORI 

700 
700 
700 
700 

1.500 
1.500 
703 
650 

1.000 
1.500 

TIPO 
AY102 
AY103K 
MUK 
AY105K 
AY106 
134100 
BA102 
134127 
134128 
134129 
BA130 
13,4136 
13A148 
BA173 
BA182 
60100 
130105 
613106 
130109 
1313122 
139141 
BY103 
BY114 
BY118 
BY126 
BY127 
BY133 
TV11 
TV18 
TV20 
11,141)02 
1114003 
11,11004 
1[14005 
1144006 
3114001 
0472 
0A81 
0485 
0490 
0491 
0495 
AA116 
AA117 
AA118 
44119 

LIRE 
900 
500 
400 
600 
900 
140 
240 
100 
100 
140 
100 
300 
250 
250 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
220 
220 
220 
240 
240 
240 
550 
620 
670 
150 
180 
170 
180 
200 
220 
80 
100 
100 
130 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

ATTENZIONE 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000: escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Fomiamo, qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordIne, maggiorato delle spese poslali 

di un minim° di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi poslali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordlne. 

ACEI - 
Di tta FACE 

vie E. Martini 9 • tel. (02) 5392378 

via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 
20139 MILANO 

TIPO 
84491 
DY51 
DY87 
DY802 
EABC80 
EC86 
EC88 
EC92 
EC97 
EC900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC88 
ECC189 
ECC808 
ECF80 
ECF82 
ECF83 
ECF86 
ECF801 
ECH43 
ECH81 
ECH83 
ECH84 
ECH200 
ECL80 
ECL82 
ECL84 

TIPO 
EL8OF 
EC8010 
EC8100 
E288CC 
AC116K 
AC117K 
AC121 
AC122 
AC125 
40126 
40127 
AC127K 
AC128 
AC128K 
AC132 
AC135 
40136 
AC138 
AC138K 
AC139 
AC141 
AC141K 
AC142 
AC142K 
AC151 
AC152 
AC153 
AC153K 
AC160 
AC162 
AC175K 
AC178K 
AC179K 
AC180 
40180K 
AC181 
AC181 K 
AC183 
AC184 
AC184K 
AC1135 
AC185K 
40187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
AC190 

LIRE 
800 
800 
800 
800 
730 
900 
900 
750 
850 
900 
800 
700 
700 
800 
700 
900 
900 
900 
900 
830 
850 
900 
900 
900 
750 
850 
850 
900 
900 
900 
850 

LIRE 
2.500 
2.500 
2.500 
3.000 
300 
300 
230 
220 
220 
220 
220 
300 
220 
300 
200 
220 
220 
220 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
220 
230 
220 
300 
220 
220 
300 
300 
300 
250 
300 
250 
300 
220 
220 
300 
220 
300 
240 
300 
240 
300 
220 

TIPO 
ECL115 
ECL86 
EF80 
EF83 
EF85 
EF86 
EF89 
EF93 
EF94 
EF97 
EF98 
EF183 
EF184 
EL34 
EL36 
EL81 
E L83 
EL84 
EL90 
ELOS 
EL503 
EL504 
EM81 
EM134 
EM87 
EY81 
EY83 
EY86 
EY87 
EY88 
8280 

TIPO 
AC191 
AC192 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
AD130 
40139 
AD143 
40142 
AD145 
AD148 
AD149 
AD150 
AD161 
40162 
AD262 
AD263 
AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
API 24 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AF136 
AF137 
AF138 
AF139 
AF147 
AF148 
AF149 
AF150 
AF164 
AF166 
AF169 
AF170 
AF171 

LIRE 
950 
900 
650 
850 
650 
850 
700 
650 
650 
900 
900 
670 
670 

3.000 
1.800 
900 
900 
800 
800 
800 

2.000 
1.600 
900 
900 

1.000 
750 
750 
750 
800 
800 
650 

LIRE 
220 
220 
240 
300 
240 
300 
700 
650 
650 
650 
750 
650 
650 
650 
500 
600 
600 
600 
450 
400 
350 
360 
300 
300 
300 
300 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
450 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
250 

VAL 
TIPO LIRE 
E281 700 
042 1.600 
PABC80 720 
PC86 900 
PC88 930 
PC92 650 
PC97 850 
PC900 900 
PCC84 800 
PCC85 750 
PCC88 900 
PCC189 900 
PCF80 900 
PCF82 870 
PC F200 900 
PCF201 900 
PCF801 900 
PCF802 900 
PCF805 900 
PU1200 900 
PCL82 900 
PCL84 850 
PCL86 900 
PCL805 950 
P FL200 1.150 
PL36 1.600 
PL81 1.000 
P1.82 1.000 
PL83 1.000 
PL84 850 
PL95 900 

SEMICO 
TIPO LIRE 
AF172 250 
AF178 500 
AF181 550 
AF185 550 
AF186 600 
AF200 250 
AF201 250 
AF202 250 
AF239 550 
AF240 550 
4F267 1.200 
AF279 1.200 
AF280 1.200 
AF367 1.200 
AL102 1.000 
AI-103 1.000 
AL112 900 
AL113 950 
ASY26 400 
ASY27 450 
ASY28 450 
ASY29 450 
ASY37 400 
ASY46 400 
ASY48 500 
ASY75 400 
ASY77 500 
ASY80 500 
ASY81 500 
ASZ15 950 
ASZ16 950 
ASZ17 950 
ASZ18 950 
AU106 1900 
AU107 1300 
AU108 1300 
AU110 1500 
AU111 2.000 
AU112 2.100 
AU113 1900 
A UY21 1.600 
AUY22 1.600 
AUY27 1.000 
AUY34 1.200 
AUY37 1.200 
BC107 200 
80108 200 

VOLE 
TIPO 
PL504 
PL802 
PL508 
PL509 
PY81 
PY82 
PY83 
PY88 
PY500 
UBC81 
UCH42 
UCH81 
UBF89 
UCC85 
UCL81 
U CL82 
UL41 
UL84 
EBC41 
UY85 
1B3 
1X2B 
5134 
5X4 
5Y3 
6X4 
6AX4 
6AF4 
6A05 
OATS 
6AU6 

LIRE 
1.600 
1.050 
2.200 
3.000 

700 
750 
780 
800 

2.200 
800 

1.000 
800 
800 
750 
900 
950 

1.000 
900 

1.000 
800 
800 
800 
850 
730 
730 
700 
800 

1.000 
720 
720 
720 

NDUTTORI 
TIPO LIRE 
BC109 220 
BC113 200 
BC114 200 
BC115 220 
BC116 220 
BC117 350 
BC118 220 
BC119 320 
60120 330 
BC121 600 
BC125 300 
BC126 300 
BC134 220 
130135 220 
BC136 350 
80137 350 
60138 350 
BC139 350 
BC140 350 
60141 350 
BC142 350 
60143 350 
BC144 350 
BC145 , 400 
BC147 200 
BC148 200 
BC149 200 
BC153 220 
BC154 220 
BC157 220 
BC158 220 
BC159 220 
BC160 350 
BC161 400 
BC167 220 
BC168 220 
BC169 220 
BC171 220 
BC172 220 
BC173 220 
BC177 250 
BC178 250 
BC179 250 
BC180 240 
BC181 220 
BC182 220 
130183 220 

TIPO 
64138 
6AW6 
6AW8 
6AN8 
6AL5 
6AX4 
6AX5 
6BA6 
60E6 
6907 
61306 
61307 
6E138 
6EM5 
6ET1 
6F60 
6CB6 
6CS6 
6BZ6 
6SN7 
678 
6136 
6V6 
6CG7 
6CG8 
6009 
12CG7 
6076 
6D06 
67034 
67P3 

BC184 
BC187 
BC201 
BC202 
BC203 
BC204 
BC205 
BC206 
80207 
80208 
BC209 
BC210 
BC211 
130212 
80213 
BC214 
BC225 
80231 
BC232 
60237 
BC238 
BC239 
80250 
BC251 
BC258 
BC267 
BC268 
60269 
BC270 
BC286 
80287 
80288 
BC297 
80300 
BC301 
80302 
BC303 
130304 
80307 
BC308 
BC309 
BC315 
BC317 
BC318 
80319 
80320 
80321 

LIRE 
850 
750 
900 

1.100 
800 
900 
730 
650 
650 
700 

1.600 
850 
900 
850 
700 
700 
700 
750 
800 
900 
750 
700 

1.000 
850 
850 
900 
900 
700 

1.700 
800 
850 

220 
250 
700 
700 
700 
220 
220 
220 
200 
200 
200 
350 
350 
220 
220 
220 
220 
350 
350 
200 
200 
220 
220 
200 
220 
230 
230 
230 
230 
350 
350 
600 
230 
400 
400 
400 
400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

TIPO 
67P4 
67P24 
7TP29 
9E48 
12AU6 
12BA6 
1213E6 
12AT6 
12AV6 
12AJ8 
12006 
17D06 
12E71 
25AX4 
251306 
25006 
25E2 
25F11 
3505 
35X4 
50D5 
50135 
50R4 
80 
807 
GZ34 
GY501 
ORP31 
E83CC 
88642 
E88C 
E88CC 

BC322 
BC327 
BC328 
BC337 
80340 
80343 
BC360 
BC361 
13C384 
BC395 
BC396 
80429 
80430 
BC440 
BC441 
BC460 
BC461 
BC537 
BC538 
BC595 
BCY56 
BC Y58 
BCY59 
BCY71 
BCY72 
BCY77 
BCY78 
BCY79 
BD106 
00107 
BD109 
BD111 
BD112' 
BD113 
80315 
BD116 
BD117 
BD118 
BD124 
B0135 
80136 
130137 
1313138 
130139 
BD140 
80142 
BD157 

LIRE 
700 
700 
900 
800 
850 
650 
650 
650 
650 
750 

1.600 
1.600 
800 
800 

1.700 
1.600 
900 
900 
750 
700 
700 
700 
800 

1.200 
2.000 
1.200 
2.500 
2.000 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 

220 
230 
230 
230 
350 
400 
400 
400 
300 
220 
220 
400 
500 
400 
400 
500 
500 
230 
230 
230 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 

1.200 
1.200 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
700 

1.050 
1.050 
1.050 
1.500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
900 
600 

I ATTENZIONE: l'esposizione continua nel a pagina aeguente. 

dicembre 1975 1929 



ACEI 
giä Ditta FACE 

Segue gag. -1 929 

vie E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 
via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 20139 MILANO 

BD158 600 
1311159 600 
130160 1.600 
BD 162 630 
80163 650 
BD175 600 
BD176 600 
1313177 600 
B10178 600 
BD179 600 
BD180 600 
BD215 1.000 
00210 1.100 
00221 GOO 
130224 600 
BD232 600 
130233 600 
BD234 600 
BD235 600 
B0236 600 
00237 600 
130238 600 
00239 600 
IRD240 800 
031273 800 
00274 800 
BD281 700 
BD282 700 
BD375 700 
BD378 700 
BD133 800 
110434 1100 
BD437 600 
130461 700 
BD462 700 
n0663 ono 
00Y19 1.000 
BDY20 1.000 
BD Y33 1.300 
130110 400 
110115 300 
130117 400 
00118 400 
00119 400 
BF120 400 
BF123 220 
BF139 450 
BF152 250 
BF154 260 
BF155 450 
BF156 500 
BF157 500 
130158 320 
BF159 320 
130100 220 
BF161 400 
330162 230 
BF163 230 
130164 230 
0F166 450 
110167 350 
0169 350 

110173 350 
F174 400 

BF176 240 
10r177 350 
BF178 350 
BF179 450 
130180 550 
RF181 550 
B01132 600 
RF134 350 
BF185 350 
130186 350 
110194 220 
310195 220 
I3F196 ' 220 
00197 230 
00193 250 
00109 250 
moo 509 
RF207 330 
802011 350 
80222 300 

SEMICONDUTTOR 

BF232 453 
L)0233 250 
110234 250 
00235 250 
BF236 250 
BF237 250 
BF238 250 
BF241 250 
110742 250 
BF251 350 
0254 260 

80257 400 
BF258 450 
00259 550 
B0251 450 
110271 400 
Or-272 500 
BF273 350 
BF274 350 
130302 350 
00303 350 
13F304 350 
130305 400 
00311 300 
00332 300 
00333 300 
130344 350 
RF345 350 
BF394 350 
80395 350 
00456 450 
00457 500 
EF458 500 
BF459 500 
EFY46 500 
BFY50 500 
BFY51 500 
BFY52 500 
BFY56 500 
BFY57 500 
BFY64 500 
BFY74 500 
BFY90 1.200 
BFW10 1.400 
BFW11 1.400 
BFW16 1.500 
BFW30 1.400 
BFX17 1.200 
13FX34 450 
11FX38 600 
BFX39 600 
00X40 GOO 
130X41 GOO 
RFX134 rino 
BFX89 1.100 
BS X24 300 
BUS 300 
135X45 GOO 
ESX46 600 
135)(50 GOO 
BSX51 300 
811100 1.500 
1311102 2.000 
1311104 2.000 
13U105 4.000 
1311106 2.000 
1311107 2.000 
RI3109 2.000 
BU111 1.800 
BU114 1.801 
BU120 2.000 
B11122 1.800 
BlIt25 1.100 
BU126 2.000 
B11128 2.303 
RII133 2700 
BUY13 4.000 
BUY14 1.200 
0I1Y43 900 
BUY46 900 
011Y48 1.200 
OC44 400 
OCAS 400 
0070 220 

0071 220 
0072 220 
0074 240 
0075 220 
0076 220 
0C169 350 
0C170 350 
0C171 350 
SFT205 350 
5E7214 1.030 
SFT239 650 
507211 350 
S07266 1.300 
5F1-208 1.400 
Sí-T307 220 
SF-T300 220 
S07316 220 
SFT320 220 
SFT322 220 
SF1323 220 
13Fľ325 220 
507337 240 
507351 220 
SE7352 220 
.50'7353 220 
SFT367 300 
SFT373 250 
SFT377 250 
214174 2.200 
2N396 303 
214398 330 
214409 400 
214411 900 
2N456 900 
214482 250 
2N483 230 
214526 300 
214554 6330 
214696 400 
2N697 400 
214699 500 
214706 280 
2N707 400 
2N708 300 
2N709 500 
2N711 500 
2014 280 
214918 350 
2N929 320 
214930 320 
2N1038 750 
2144100 5.000 
2141226 350 
2N1304 400 
2141305 400 
2N1307 450 
2141308 450 
2141338 1.200 
2N1565 400 
2N1566 450 
2141613 300 
2141711 320 
2N1890 500 
2141893 500 
2141924 500 
2N1925 450 
2141983 450 
2N1935 450 
2141987 450 
2142048 500 
2142100 2.000 
2142188 500 
2F122101 400 
2142219 400 
2142222 300 
2142294 330 
2N2904 320 
2142905 360 
2142906 250 
2142907 300 
2N2955 1.500 
2343019 500 
2143020 500 
2143053 600 

2143054 900 
2143055 900 
2N3061 500 
2143232 1.000 
2143300 600 
2113375 51100 
2013391 220 
2113442 2.700 
2N3502 400 
2113702 250 
2113703 250 
2113705 250 
2133713 2.200 
2013731 2.000 
2313741 600 
2143771 2.400 
2N3772 2.600 
2313773 4.000 
2N3790 4.000 
2143792 4.000 
2N3855 240 
2143866 1.300 
2143925 5.100 
2144001 500 
2144031 500 
2N4033 500 
2144134 450 
2144231 800 
2144243 700 
2N4347 3.000 
2144348 3.200 
2144404 600 
2N4427 1.300 
2144428 3.800 
2144429 8.000 
2N4441 1.200 
2144443 1.600 
2N4444' 2.200 
2N4904 1.300 
2144912 1.000 
2N4924 1.300 
2N5016 16.000 
2N5131 330 
2145132 - 330 
2145177 14.000 
2N5320 650 
2145721 650 
2N5322 650 
2145323 700 
2N5589 13.000 
2145590 13.000 
2N5049 9.000 
2115703 161100 
2145764 15.000 
2115858 300 
2(16122 700 
MJ3403 640 
MJE3030 1.800 
it4 ir3055 900 
MJE3771 2.200 
TIP3055 1.000 
TIP31 800 
TIP32 800 
TIP33 800 
TIP34 903 
TIP44 930 
TIP45 900 
40260 1.000 
40261 1.000 
40202 1.000 
40290 3.000 
PT1017 1000 
P72014 1100 
PT4544 11.000 
PT5049 10.000 
PT8710 16.000 
P73720 13.000 
1112/12 9.000 
025/12 16.000 
R40/12 23.000 
1350/12 28.000 
C3/12 7.000 
C12/12 14.000 

ZEN ER 

TIPO LIRE 
da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 600 
da 10 W 1.100 

TR I AC 

1 A 400 V 800 
4,5 A 400 V 1.500 
6,5 A 400 V 1.500 
GA 600V 1.800 
10 A 400 V 1.600 
10 A 500 V 1.800 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.100 
15 A 600 V 3.600 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15,500 
40 A 400 V 34.000 
40 A 600 V 39.000 
100 A 600 V 55.000 
100 A 800 V 60.000 
100 A 1000 V 68.000 

SCR 

1 A 100 V 500 
1,5 A 100 V 600 
1,5 A 200 V 700 
2,2 A 200 V 850 
3,3 A 400 V 950 
8 A 100 V 950 
8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.400 
8 A 400 V 1.500 
6,5 A 660 V 1.600 
8 A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1.900 
10 A 800 V 2,500 
25 A 400 V 4.800 
25 A 600 V 6.300 
35 A 600 V 7.000 
50 A 500 V 9.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240 A 3000V 64.000 
340 A 400 V 54.000 
340 A 600 V 65.000 

DIAC 

da 400 V 400 
da 500 V 500 

INTEGRATI 

CA3018 1.700 
CA3045 1.500 
CA3065 1.700 
CA3048 4.500 
CA3052 4.500 
CA3085 3.200 
CA3090 3.500 
1129 1.600 
1130 1.600 
1133 1.600 
itA702 1.400 
p.A703 850 
itA709 700 
ItA711 1.200 
itA723 1.000 
itA741 850 
itA747 2.000 
itA748 900 
p.A7824 1.700 
SG555 1.300 
SG556 1.600 
SN7400 320 
SN7401 500 
S N7402 320 
SI47470 1000 
SN7472 900 
SN74195 2000 
SN74196 2300 
SN74H00 600 
SN74H02 600 

N.B.: Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag.1928 

1930   eq elettronica 

TI PO LIRE 
SN 7403 500 
SN7404 500 
SN7405 500 
SN7406 800 
SN7407 800 
SN7408 500 
SN7410 320 
SN7413 800 
SN7415 500 
SN7416 800 
SN7417 700 
SN7420 320 
SN7425 500 
1'017430 320 
SN7432 1.400 
SN7437 900 
SN7440 600 
SN7441 1.100 
SI47442 1.200 
SN7443 1.500 
SN7444 1.600 
SI47445 2.400 
SN7446 2.000 
SN7,147 1.900 
5147448 1.900 
SN7450 500 
SN7451 500 

La ditta 

ita 

segue INTEGRATI 

TIPO LIRE 
SN7453 500 
SN7454 600 
S N7460 600 
SN7470 500 
SN7472 500 
SN7473 1.100 
SN7475 1.100 
5147476 1.000 
SN7481 2.000 
SN7483 2.000 
SN7485 2.000 
SN7486 1.800 
$ N7490 1.000 
SN7492 1.200 
SN7493 1.300 
SN7494 1.300 
SN7495 1.200 
SN7496 2.000 
S1474141 1.200 
SN74150 2.600 
SN74154 2.200 
SN74181 2.503 
SN74191 2.200 
51474192 2.200 
SN74193 2.400 
SN74544 2.100 
SN76001 1.800 

TIPO LIRE 
SN76013 2.000 
SN76533 2.000 
5N166848 2.000 
SN166861 2.000 
SN 1 66862 2.000 
TAA121 2.000 
TAA310 2.000 
TAA320 1.400 
TA A350 1.600 
TAA435 1.800 
TAA450 2.000 
TAA550 700 
TAA570 1.81)0 
TAA611 1.003 
TAA611b 1.200 
TAA611c 1.600 
TAA621 1.600 
TAA630S 2.000 
TAA640 2.003 
TAA661 a 1.603 
TAA661b 1.600 
TAA710 2.000 
TAA861 2.000 
TB625A 1.600 
TB625B 1.600 
TB625C 1.600 
TBA120 1.200 

TIPO LIRE 
TBA231 1.800 
TBA240 2.000 
TBA261 1.700 
TBA271 600 
TBA311 2.000 
TBA400 2.000 
TBA440 2.000 
TBA520 2.003 
TBA530 2.000 
TBA540 2.000 
TBA550 2.000 
TBA560 2.000 
TBAE41 2.000 
TBA720 2.000 
TBA750 2.000 
T8A78.3 1.600 
TBA790 1.800 
TOA800 1.603 
TBA810 1.800 
TBA810S 2.000 
TBA820 1.700 
TBA950 2.000 
TCA440 2.400 
TCA511 2.200 
TCA610 900 
TCA830 1.600 
TCA910 950 

AMPLIFICATORI COMPONENT' 

ELETTRONICI INTEGRATI 

vie E. Martini 9 tel. (021 5392378 1 20139 MILANO 
via /Mauna 1 tel. (02) 5390335 

TDA440 2.000 
9365 3.200 

itA7824 1.800 

R EGOLATOR I E 
STABILIZZATORI 

1,5 A 

LM340K5 2.600 

LM340K12 2.600 

LM340K15 2.600 

LM340K18 2.600 

LM340K24 2.600 

DISPLAY e LED 

LED bianco 700 

LED rosso 400 

LED verdi 800 

LED gial I i 800 

FND70 2.000 

FND500 3.500 

DL707 3.000 
(con schema) 

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a, 
CENTRO ELETTRONICA 81600551 via Della Giuliano, 107 - tel. 319493 

00195 ROMA 
e per la SARDEGNA: 

Ditta ANTONIO MULAS • via Giovanni XXIII • 09020 S. GIUSTA (Oristano) • tel. 0783-70711 
oppure tel. 72870 

per la zona di GENOVA: 

Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78/r • 16122 GENOVA - tel. 010-593467 

- si assicura lo stesso trattamento - 

con funzioni di 
FREQUENZIMETRO 

CRONOMETRO e con la portata 
PERIODO misurerete frequenze 
non intere con valor significativi 
dopo la virgola ; ad esempio 32,703H7 
il DO in un oseillatore per organo 

elettronico, ecc...... 



Da ventotto anni forniamo le affermate 
11411/01E ELETTRONICHE di alta qualità a prezzi imbattibili 

Imballaggio individuale. Garanzia 6 mesi Prezzi netli Lit. 
Per esempio: 

DY 87 520 PC 900 610 POL 86 650 PL 504 1.060 
DY 802 570 POL 85 720 POL 805 730 PY 88 480 

SKONTO PER QUANTITATIVI: da 50 pezzi, anche assortiti: 6% 

Dal nostro programma di SCATOLE DI MONTAGGIO - KITS i particolar-
mente convenienti con NOVITA: 

KIT N. 34 - Amplificatore BF di alta quanta senza trasf, 10 W Mono, 
completo con circuito stampato, forato, dito. 80 x 160 mm 6.950 

KIT N. 124 - Alimentatore stabilizzato 30 V 700 mA mass. per KIT N. 38 
completo con circuito stampato, forato, dim. 110 x 115 mm 6.700 

Presos per trasformatore 4.200 
KIT N. 38 - Due amplificatori BF di alta gualitä senos trasf. 10 W, Stereo 
completo con 2 circuiti stampati, forati, dim, 80 x 160 mon 14.550 

KIT N. 134 • Alimentatore stabilizzato 30 V 1,5 A mass. per KIT N. 36 
completo con circuito stampato, brats, dim. 110 x 115 mm 6.700 

Prezzo per trasformatore 5.400 

KIT N. 58 - Amplificatore BF 5 W con regolatore d'altezza, Mono 
completo con circuito stampato, borato, dim. 80 x 120 mm 3.700 

KIT N. 114 - Alimentatore stabilizzato 12 V 700 mA mass, per KIT N. 5A 
completo con circuito stampato, tarot°, dim. 80 x 115 mm 3.300 

Pressa per trasfirmatore 2,850 

Amplificatore 1,5 W 12 
Amplificatore 12 W 32 
Amplificatore 20 W 4 
Preamplificatore mon 
Alimentatore 14,5 V 
Alimentatore 24 V 1 
Alimentatore 32 V 1 
Alimentatore 42 V 1 
Alimentatore da 9-18 
Alimentatore da 25-3 
Alimentatore da 35-4 
Alimentatore da 45-5 
20103 Amplificatore 
20104 Amplificatore 
20111 Preamplificato 
20112 Preamplificato 
20113 Preamplificato 
20200 interruttore 
20201 Regolatore di 
20202 Regolatore di 

motorini C. 
registratori) 

20210 Fototimer 

i migliori Kit nei migliori negozi 

1 A 
2 A 
2 A 
2 A 
W 12 V 
12 V 

microfone 
bassa impedenza 
aka impedenza 
uscolare a triac 
tenza a triac 
elocità per 
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La REAL KIT 6 presente anche in: FRANCIA - BELGIO - OLANDA LUSSEMBURGO • SPAGNA • GERMANIA 

EUGEN QUECK Ing. Büro • Export-Import 

D-85 NORIMBERGA Augustenstr. 6 

Rep. Fed. Tedesca 

NUOVI E NOTEVOU RIBASSI concernente la nostra OFFERTA SPECIALE 
ESTRATTO 

KIT N. 50 - 2 Amplificatori BF 5 W con regolatore d'ail, per Stereo 
completo con 2 circuiti stampati, forati, dim. 80 x 120 mm 7.700 

KIT N. 4 - Alimentatore stabilizzato 12 V mass. 1,5 A per KIT N. 58 
completo con circuito stampato, borato, dim. 65 x 120 mm 3.600 

Presse per trasformatore 3.000 

KIT N. 16 - Regolatore di tensione della rete 
completo con circuito stampato, borato, dim. 65 x 115 min 4.850 

Robila per potenziometro 220 

Soppressore delle interferenze di tensione per KIT N. 16 1.700 

KIT N. 22 - Regolatore di tensione della rete (misuratore dell'inten-
oitOluminosa) 220 V 200 W 
completo con circuito stampato, forato, dim. 50 x 50 mm 2.150 

Rotella per potenziometro 220 

Soppressore delle interierenze di tensione per KIT N. 22 1.350 

KIT N. 23 • Regolatore di tensione della rete (misuratore dell'intensità 
luminosa) 220 V 600 W 
completo con circuito stampato, bralo, dim. 60 x 70 mm 2.700 

Rotella per potenziometro 220 

Soppressore delle interferenze di tensione per KIT N. 23 1.650 

KIT N. 24 - Regolatore di tensione della rete (misuratore dell'intensità 
luminosa) 220 V 1000 W 
complete con circuito stampato, forato, dim. 60 x 70 mm 3.300 

Rotella per potenziometro 220 

Soppressore delle interferenze di tensione per KIT N. 24 1.650 

Ad ogni scatola di montaggio - Kit - allegato lo SCHEMA di MONTAGGIO con la distinta dei componenti elettronici. 
La descrizione delle singole scatole di montaggio - Kits - si trova nella nostra attuale OFFERTA SPECIALE COMPLETA, che comprende anche una 
vasta gamma di ainsi COMPONENT! ELETTRONICI, ASSORTIMENTI E QUANTITATIVI di SEMICONDUTTORI, CONDENSATORI ELETTROLITICI BT, DIODI ZENER al 
Silicio, THYRISTORS, TRIKOT e TTL. IC's di particolare interesse. 
UNICAMENTE MERGE NUOVA DI ALTA QUALITA' DISPONIBILITAOE LIMITATE 

ED Cleft ro ostal Market 
vendita per corrispondenza di componenti e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
via Morgagni n,5 40122 Bologna 
T RASFORMATOR I: 

1,5 W 220 V - 24 V £. 1.350 
-10,5 V 1.350 

3 W 18 V 1.680 
7 W 20 V 1.850 

R ELF 
FEME 12 V "'sc. 5 A a cs. E. 

24 V 
12 V 2sc. 1 A 
24 V 
12 V 
24 V .' 

Miniatura tipo "SIEMENS" 2sc. 1A 
.. 5A 2.690 

"IZUMI" 2.180 
A giorno 12V o 24V 3sc. 2.180 

RADIOCOMANDI PROFESSIONALI PER APRIPORTA 
Rx monocanale E. 99.000 
Tx 24.000 
Rx bicanale 147.000 
Tx .. 44.000 

5 PILE 9V E. 1.100 
5 ATTACCHI PER PILE A 9V £ 150 

1.350 
1.350 
1.920 
1.920 
2.160 
2.160 
2.200 

Sono inolt re disponibili a magazzino tutti i tipi di transistor, zener, 
diodi, integrati, scr. triac, resistenze e condensatori. 

Prenotate il catalogo 1976 inviando £.1.000 in f rancobolli che Vi saranno 
rimborsate al primo ordine per un impor to superio re a Ľ. 10.000. 

SCONTO 10% per ordini ricevuti entro la fine del mese 
CONDIZIONI 01 VENDITA 

ORDINE MINIM Ľ. 3.500 - PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO (al posunu alla conseyno) CON MAGGIORAZIONE DI Ľ. 500 
PER CONTRIBUTO SPESE 01 SPEDIZIONE - IMB AL LAGGIO E IVA COMPRESI NEI P R E ZZ I - SI PREGA 
DI SCRIVERE CHIARAMENTE NOME. cocNomE, INDIBIZZO E CARATTERISTICHE DELLA MERCE DESIDERATA - 
IL MANCATO 16010 DI PARTE DELL' ORDINE NON PUB' DARE ADITO A CONTESTAZIONI - NON Si ACCETTANO 
RECLAMI TRASCORSI 8 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE - .0 MERCE VIAGGIA A RISCHIO E 
PERICOLO DEL COMMITTENTE - PER OGNI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI BOLOGNA. 

DISTRIBUTORE 

TICO PARTS 
Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norim erga. Spedizioni ovungue. Spese d'imballo e di trasporto al costo. Spadl-
doni in contrassegno. Merco ISENTE da darin sotto il renime del Mercato Tomase Europeo, IVA NON compresa. 
Richiedete gratuitamente la nostra OFFERTA SPECIALE COMPLETA: dicembre 1375 1933 



ORION 1001 elegante e moderno amplificatore 
stereo professionale 30-1-30 WRMS 

Ideale per quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltä sia per la musica 
moderna che classica. 
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro 11 sovracca-
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 

Potenza 30+30 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 I-2 
Uscita cuffia 8 1-2 
Ingressi phono magn. 3 mV 
Ingressi aux 
Ingress! tuner 
Tape monitor reg. 
Tape monitor ripr. 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distorsione armonica < 0,2 Wo 
Distorsione d'interm. < 0,3 Wo 
Rapp. segn./distur. 
Ingresso b. livello > 65 dB 
Rapp, segn./disturb. 
ingresso a. Oven() > 75 dB 
Dimensione 420 x 290 x 120 
Alimentazione 220 V c.ä. 

Speakers system: 
in posiz. off funziona la cuffia (phones) 
in posiz. A solo 2 box principall 
in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 
stanza 

- 

100 mV 
250 mV 
150 mV/100K 
250 mV/100K 

18 dB a 50 Hz 
18 dB a 10 kHz 

20+40.000 Hz (-1,5 dB) 

ORION 1001 montato e collaudato L. 116.000 
ORION 1001 KIT di montaggio con unità premontate L. 95.500 
Per chi volesse acquistare singolarnnente tutti i pezzi che costituiscono il mod. ORION 1001 
sono disponibili: 

MPS L. 24.000 
AP3OS L. 31.200 
Telaio ORION 1001 L. 7.500 
TR90 220 / 42 / 12 + 12 L. 6.800 

per un perfetto abbinamento DS33 
35 ± 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
altoparlanti: 
1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm 

risposta in frequenza 30 + 20.000 Hz 
frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza 80 (40 a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato L. 72.000 cad. 
DS33 KIT di montaggio L. 59.800 cad. 
Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. DS33 sono disponibili: 

Mobile L. 19.000 Filtro 3-30/8 L. 10.800 MR127/8 L. 6.200 
Pannello L. 2.500 W250/8 L. 14.600 Dom-Tw/8 L. 6.800 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gil ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

Mobile ORION 1001 
Pannello ORION 1001 
KIT minuterie ORION 1001 
V-U meter 

L. 
L. 
L. 
L. 

7.500 
3.000 

10.200 
5.200 

roe%; 
ZETA elettronica 

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

CONCESSIONARI 

TELSTAR 
L'ELETTRONICA 
ELMI 
A.C.M. 
AGLIETTI & SIENI 
DEL GATTO 
Elett. DENSO 
ACES 
Hatt. ARTIGIANA 
Rottega della Musica 
Edison Radio Caruso 

- 10128 TORINO 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 34138 TRIESTE 
- 50129 FIRENZE 
- 00177 ROMA 
- 12100 CONED 
- 36100 VICENZA 
- 60100 ANCONA 
- 29100 PIACENZA 
- 08100 MESSINA 

- via Gioberti, 37/0 
- via Brig. Liguria, 78-80fr 
- via H. Balzac, 19 
- via Settefontane, 52 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Casilina, 514-516 
- via Negrelli, 39 
- v.le Margherita, 21 
- via XXIX Settembre, 81b-C 
- via Farnesiana, 1016 
- via Garibaldi, 80 

CIRCUITI INTEGRAT1 MOS 

MM5314 orologio a 6 digit L. 9.000 
ICM7045 cronometro digitale multifunzioni L. 58.000 
AY5-1224 orologio 4 digit L. 5.750 
MM50250 orologio con sveglia 6 digit. L. 12.000 

KIT OROLOG1 
DIGITALl 

completi di circuito stampato 
e trasformatore 

mod. 2001 a 6 cifre 

mod. 2002 a 6 cifre con svegiia 

mod. 2003 a 4 cifre 

Contenitore per detti 

L. 29.500 

L. 39.500 

L. 17.500 

L. 2.500 

CIRCUIT! INTEGRAT1 

ICL 8038 INTERSIL 

Generatore di funzioni e VOO in unico chip 16 pi1. 
l'uò generare contemporaneamente 3 forme d‚ onda 
da 0,001 Hz a 1,5 MHz. 
omito con schema di applicazione L. 4.500 

4-DIGIT CLOCK MICROCIRCUIT E1109 

Effettua internamente le divisioni necessarie per es-
sere pilotato da apposito quarzo 4.194304 MHz 
IC Ellin Intersil ± quarzo L. 12.000 

XTAL DI PRECISIONE 

HC 6/U frequenza 1 MHz solo L. 4.500 

pOEr frequenzimetri e strumenti dig/ta/i. 

LM3081-1 
8300E 
µA723 
L129 
L130 
L131 
LM309K 
L005 
p,A709 TO-DIL 
p,A741 TO-D I L 
gA747 
NE555 
NE556 L. 
IL74 optocoup. L. 
ICM7038 L. 
DD760 L. 
TAA611B12 L. 
TBA810S L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.000 
900 
950 

1.600 
1.600 
1.600 
2.950 
1.800 
800 
800 

1.600 
1.200 
1.900 
1.300 
4.500 
1.900 
1.200 
1.950 

DISPLAY 

DL 747 L. 3.950 per 6 pezzi 
L. 3.100 cad. 

DL 707 L. 2.400 per 6 pezzi 
L. 2.000 cad. 

PANAPLEX display multiplo a 10 digit. L. 8.000 

DIODI LED a 5 mm 

Rosso diffuso L. 
Giallo diffuso L. 
Verde diffuso L. 

300 
400 
400 

SCR 
400 V 7 A L. 1.200 
250 V 3 A L. 900 

DIODI LED 01 3 mm 

MV50 L. 180 
Rosso L. 250 
Verde L. 250 
Giallo L. 250 

TRIAC 

400 V 7 A L. 1.403 

ZOCCOLI per IC 

8 PIN L. 300 
14 PIN L. 350 
16 PIN L. 400 
24 PIN L. 800 
28 PIN L. 900 

DIODI A PONTE 

200 V 25 A L. 1.800 

MOD' 

511 ; A L. 250 

Nov it' NOVITA'!!! 

CHIP 

PHASE LOCKED LOOPS 

XR210 FSK Demodulator 
XR-215 High Frequency PLL 
NE5606 Phase Locked Loop 
NE561B Phase Locked Loop 
NE5628 Phase Locked Loop 
NE565A Phase Locked Loop 
NE566V Function Generator 
XR-5670T Tone Decoder 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

6.500 
8.200 
4.200 
4.200 
4.200 
3,300 
3.300 
2.900 

XR-2240 P programmable Counnter Timer 

Permette tempi di ritardo dal micro-
seconde a oltre 5 giorni. Due XR-2240 
in cascata consentono ritardi superiori 
a 1000 ore. cad. L. 6.800 

DV5.8007 

O elMlieLOMMIP 

1/311=X=2=1 

Digital voltmeter. Unico chip Mos. 
Integrazione a doppia rampa. 

Pilota direttamente un display a 4 digit. 
7 segmenti. 
Indicazione automatics di polaritä e 
OVERRANGE. Completo di data sheet. 

L. 9.800 

COMPLESSO ANTIFURTO FIDATRON 
Serrature di tipo cassaforte di sitias/ma sicurezza, munita 
di .ensori• per l'inclusione-esclusione allarme, abbinata ad 
una centralina elettronica anti -furto completa di avvisa-
tom acustico. 
La central/na pub provvedere alla car/ca automatics di una 
baleria eventualmente fornibile come opzione. 

ssibilitä di inserire varui 
dl sensori, reed, gas, 

incendio, a pressione, oltre 
ad una sirena supplements-
re, fornibili a parte. 

Prezzo netto L. 79.500 

Forniamo schemi di applicazione dei MOS e INTEGRAT1 

complessi a richiesta a L. 250+100 S.S. 

•on si /anno spedizioni per ordini infer/on i a L. 4.000. 
oedizinne contrassegno maggiorazione L. 800. 
iZEZ7 SPECIALI PER INDUSTRIE, fare richieste specifiche. 

1 prezzi non sono 
compresi di IVA 

TRANSISTORS 

B0107 L. 200 
BC108 L. 200 
LiC109 L. 250 
BC177 L. 280 
80237 L. 200 
130238 L. 200 
BC309 L. 250 
BC338 L. 250 
2N1613 L. 300 
2N1711 L. 350 
2N2646UJT L. 700 
2N2904 L. 3$0 
2112905 L. 350 
2113055 Solitron L. 900 
2N3055 PP L. 600 
2N3375 L. 4.500 
P78710 L. 12.000 

JAPAN TRANSISTORS 

2SC372 
250620 
2S0710 
2SC712 
2SC774 
2SC775 
2SC778 
2SC799 
2SC839 
2SC945 
2SC1017 
2SC1018 
2S01096 
2SC1307 
2SC1591 
2SD234 
2SD235 
2SK19 PET 
2SK30 PET 
2SK49 FET 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
500 
350 
350 

1.500 
2.290 
4.400 
4.800 
350 
350 

2.500 
3.000 
2.500 
7.800 
9.500 
1.800 
1.800 
950 
950 

. 950 
3SK40 MOSfet L. 1.500 
9582 Fairchild L. 3.500 
95H90 L. 13.800 
SP86300 4-10 at 550 MHz 

via Casternai, 23 - 22100 COMO - 'N. 031 - 278044 



Novolb 
BR EVETTATO 

Classe 1,5 c.c. 2,5 ca. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140 

Mod, TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portale: 100 mV - 200 mV -1 V -2V -3V 

- 6 V 10 V - 20 V - 30 V - 60 V • 
100 V - 200 V - 300 V 600 V - 1000 V 

VOLT C.A. 11 portate 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 12 portale 50 µA - 100 µA - 0.5 mA - mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA 
IA. 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 6 portate: x 0,1 - x 1 - x 10 - 100 

ftx K-f2 x 10 K 
REATTANZA 1 portals: da 0 a 10 Mft 
FREQUENZA portase' da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (sondeos. ester.) - 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V • 
1000 1500 V - 2500 V 

DECIBEL 6 portale : da — 10 dB aV + 70 dB 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 á 500 tr.F 
da 0 a 5000 µF (aliment. batterie) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portale: 150 mV 300 mV - 1 V - 1.5 V 2 V 

- 3 V - 5 V - 10 V - 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 Portale: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V . 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 Portals: 25 - 50 µA • 100 µA 
- 0,5 mA - 1 nnA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA 100 mA 
- 500 mA  I A- 5 A- loq 

AMP, C.A, 4 portale: 250 µA - 50 mA - 
500 mA - 5 A 

OHMS 6 portale: D X 0.1 - 1 
Il X lo - fl x 100 - 
SI x 1 K - x 10 K 

REATTANZA I portata: da 0 a 10 MD 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da D a 500 Hz (condeno, ester.) 
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden. 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da -- 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 
da 0 a 50 µF • da 0 a 500 HE 
da 0 a 5000 µF lahm. ballena) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600 

• I 

ITALY ddOnidlil&H 
20151 Milano III Via Gradisca, 4 • Telefon) 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO ' 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

CORRENTE 

ALTERN ATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 

VIESMOZZINO 

DERIVATORE PER Mod. SH/150 portale 150 A CELLULA FOTOELETTRICA 
CORRENTE CONTINUA Mod. SI-I/30 portata 30 A Mod. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

PUNTALE ALTA PENSIONE 

Mod. VC5 Portela 25.000 Vc.c. 

DEPOSITI IN ITALIA: 

ANCONA - Carlo Giongo 
Via Miano, 13 

BAR) - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.I. Sibani Altillo 
Via Zanardi, 2/10 

CATANIA - Elettro Sicula 
Via Cadamosto 18 

  193d   
cq elettronica   

e TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. TUN campo di minara da — 25. + 250° 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Fra Bartolomme0, 38 

GENOVA - PT. Conte Luigi 
Via P. Salvago, 18 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Panne ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
C.so D. degli Abruzzi, 58 big Via Amatrice, 15 

PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Lazzara, 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Arrone, 5 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

CARATTERISTICHE TRASMETTITORE RICEVITORE 
Frequenza 144-146 Mhz, _ 
N. Canal 12 + 1 canele rnemoria (di cui 3 quarzati) 
Alimentazione 13,8 V.C.C. 
Consumo - Ricezione 0,6 A 
- Standby 0,2 A. - Trasrnissione 2,5 A. 

Ricetrasmettitore VHF-FM 
standard- Nov. El. SR-C140 

(Unico quarzo per trasmissione e ricezione 
con sgancio per ripetitori a 600 Khz.) 
Potenza uscita 10 Watt - Modulazione FM ( Dev. 
±-  5 KHz) - Spurie e arrnoniche - Ahneno 50 a. 
sotto la portante. 

Sensibilitä 0,4 pV. a 20 dB. segnale disturbo 
Sensibilitä dello squelch 0,2 pV. 
Selettivitä Attenuazione del canele adjacente, 
almeno 60 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

NOV.E.L. • tie 
Radiotelecomunicazioni 

Ricetrasmettitore VHF-FM 
Standard-Nov. El. SR-C146A 
CARATTERISTICHE 
Frequenza 144-146 Mhz - N. Canal 5 (di cui 2 quarzati) 
Alimentazione 12,5 V.C.O. Consumo - Ricezione 100 mA. 

Standbly 13 mA. - Trasmissione 450 mA. 

TRASMETTITORE 
Potenza uscita 2 Watt - Modulazione FM ( dot ± 5 KHz) 
Faltre moltiphcazione dei quarzi 12 volte 
Spurte e arrnoniche Almeno 50 dB. sotto la portante. 

RICEVITORE 
Sensibilitä 0,4 pV. i 20 dB. segnale disturbo. 
Sensibilitä dello squelch 0,2 pV. 
Selettivitä Attenuazione del canele adjacente, almeno 60 dB. 
Circuito Supereterodina a doppia conversione. 

Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 
Telefono 433817 - 4981022 



DissEpi ,VII"AuRrEsicsccHstig 
LA SALA GIOCH1 GIOCHr 

DI CASA VOSTRA 
...LE EMOZIONI DI UNA GARA DI TENNIS 0 DI PING-PONG, 

IL BR/VIDO DELLO SCI O DELLOEHOCKEY, IL FASCINO DELLA ROULETTE, 

LA TATTICA DELLA BATTAGLIA NAVALE.. 
E MOL TI ALTRI 

GIOCHI PER TUTTI 

ME Un fucile elettronico, fornito a richiesta, permette di realizzare altri 4 giochi 

Ii 
PING-PONG 

1111  

RIB» 

FOOTBALL BATTAGLIA IL GATTO LA CASA Gil STATI GIOCO 
AMERICANO NAVALE E IL TOPO DEGLI SPEITRI UNIT) ANALOGICO 

IN VENDITA PRESSO TUTrE LE SEDI 
G. B.C. 

italiana E I MIGLIORI RIVENDITORI 

iddee, 

—Imr14 
- 

I Da compilare e inviare 

GBC Italiana S.p.A. 
Casella Postale 3988 - 20100 Milano 

Desidero heavers il catalogo Ile.-

strato del gioco "ODISSEA" e alio 

acopo allego L. 500 in francobolli 

per le spese di spedizione. 

Cognome 

Norne   

Via 

Chit  

C 


