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ATM. mnIn 
TRASMETTITORE 
10W 144-146 MHz 
AM-FM-CW con 
VFO e 24 canali 

1.7OENMeet 

',knee 11EM 
RICEVITORE 
144-146 e 28-30 MHz 
AM-FM-CW-SSB 
con VEO 

stazione componibile 
per I due metri 
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ANTENNE 

ÚDIÁC® 
Garanzia e Assistenza: Srrreš_ - Modena 

PER VALORIZZARE 
ED AUMENTARE 

LA POTENZA 
DEL VOSTRO 

TRASMETTITORE 

Antenne di qualità ZODIAC per tutte le bande 
di frequenza di uso mobile e fisso 

Richiedete catalogo 

SIRTEL 41100 MODENA - Piazza Manzoni, 4 - Tel. 059/304164-304165 

•AMPLIFICATORE 10+110W STEREO 

II circuito dlettrico é interamente realizzato con circuiti 
integre che, oltre a consentire un'ottima resa acustica, 
assicurano la totale protezione dei circuiti finali. 
E' dotato di comandi separati sia per il tono che 
per il volume e di prese per registratore, giradischi, 
sintonizzatore e casse acustiche. 
La risposta di frequenza, a —3 dB, e dl 40 4- 20.000 Hz. 

UK 541 

ve-6AA 

0(6'‘ 

4i1111LUIgikD 

UK 535/A* 

szsit` 

uics35/141q, 4405w 
41°ntatt, - • 

t. 

IN VENDITA 

PRESSO TUTTE LE SEDI 
G.B.C. 

eallans 

Grazie alla sua ampla gamma di frequenza 
(88 -1- 108 MHz), è in grado di ricevere, oltre al 
normall programmi della RAI, le emittenti private 
locali, che trasmettono anche in stereofonia. 
II circuito elettrico ë stato realizzato con 
l'ausilio di circuiti integrati, che perrnettono 
l'ottima separazione dei canali (30 dB). 
La sensibilitä ë di 1,5 V. 
La linea moderna ë stata studiata per l'abbinamento 
con l'amplificatore stereo da 10 -1- 10 W UK 535/A. 

IN VENDITA PRESSO TUTU LE SEDI 
G.B.C. 

dentine 
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Sezione di TERNI 

Cas. Post. 19 

05100 TERNI 

6a MOSTRA 
MERCATO 
del Radloamatore 

OE 

TERNI - CASCATA DELLE MARMORE 

Manifestazione col patrocinio dell'ARI e con la collaborazione 
dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Terni. 

TERNI 
8 e 9 maggio 

Grande Centro ANCIFAP - Termine viale Brin - Pentima Bassa 

Oraria: sabato 8 maggio ore 9 - 13 e 15 - 20 
domenica 9 maggio ore 8 - 13 e 15 - 20 
Ampio parcheggio per auto, pullman, furgoni. 
Servizio bar - ristoro, telefono. 

ASSEGNAZIONE DI MEDAGLIA D'ORO e targhe d'argento a 
OM per menti radiantistici o umani. 

Opererà la stazione IOARI in 144 MHz anche per guida e 
informazioni. 

lnformazioni e prenotazioni: Sez. ARI C.P. 19 - TERNI 
TF NC 0744-55206, SIX 413112, AEJ 415143, VBR 53972 

sede: 40137 bologna - via laura bassi, 28 - telef. 051/34.15.90 

FILTRO C B 
Adatto per chi genera segnali non desiderati nella gamma TV e commerciale 

FREQUENZA: 26(27.400 MHz 
ATTENUAZIONE MEDIA: 40 dB su frequenze non desiderate 
POTENZA MAX: ammissibile 20W RF 
DIMENSIONI: mm. 155 x 50 x 25 

FREOUENZIMETRI DIGITALI 

O ± 70 MHz 

FREQUENZA: 10 Hz a 70 MHz 
IMPEDENZA: 1 MO 10 pF 
SENSIBILITA': migliore di 10 mV fino 

a 20 MHz 
TRIGGER: automatice 
TENSIONE MAX INGRESSO: 100 V eft 
PRECISIONE DI LETTURA: ± digit. 
TEMPO DI LETTURA: 12110 sec. let!. 

Hz 99.900 
1211000 sec. let!. 
KHz 99.999 

USCITA MARKER: 1 MHz 100 KHz 
ALIMENTAZIONE: 220 V AC 50/60 Hz 
PESO: kg. 2 
DIMENSION': cm. 5,5 x 24 x 24 

0 -÷ 360 MHz 

FREQUENZA: 10 Hi a 70 MHz 
IMPEDENZA: 1 MO 10 pF 
SENSIBILITA': migliore di 10 mV fino 

a 20 MHz 
TRIGGER: automatice 
TENSIONE MAX INGRESSO: 100 V eft. 
PRECISIONE DI LETTURA: ± digit. 
TEMPO DI LETTURA: 12/10 sec. let!. 

Hz 99.999 
1211000 sec. lett. 
KHz 99.999 

USCITA MARKER: 1 MHz 100 KHz 
CARATTERISTICHE ENTRATA B 
FREQUENZA: 30 MHz 360 MHz 
SENSIBILITA': 50 mV + 250 MHz - 

- 250 mV + 360 MHz 
IMPEDENZA INGRESSO: 500 
TENSIONE MAX INGRESSO: 50V eff. 
TRIGGER: automatico 
ALIMENTAZIONE: 220 V AC 50/60 Hz 
PESO: kg. 2 
DIMENSION': cm. 5,5 x 24 x 24 

Prezzo L 105.000 Prezzo L. 195.000 

Prezzo L. 5.500 

=t44 

O ± 700 MHz 

FREQUENZA: 10 Hz a 70 MHz 
IMPEDENZA: 1 MO 10 pF 
SENSIBILITA': migliore di 10 mV fino 

a 20 MHz 
TRIGGER: automatice 
TENSIONE MAX INGRESSO: 100 V eff. 
PRECISIONE DI LETTURA: ± digit. 
TEMPO DI LETTURA: 12110 sec. luit. 

Hz 99.999 
12/1000 sec. lett. 
KHz 99.999 

OSCITA MARKER: 1 MHz 100 KHz 
CARATTERISTICHE ENTRATA B 
FREQUENZA: 60 MHz a 700 MHz 
SENSIBILITA': 50 mV a 200 MHz - 

- 250 mV a 500 MHz 
IMPEDENZA INGRESSO: 500 
TENSIGNE MAX INGRESSO: 50V eft 
TRIGGER: automatice 
ALIMENTAZIONE: 220 V AC 50/60 Hz 
PESO: kg. 2 
DIMENSION': cm. 5,5 x 24 x 24 

Prezzo L. 248.000 

LE THE VERSION' DEI FREQUENZIMETRI POSSONO ESSERE FORNITE A RICHIESTA CON NARA' TERMOSTATATO. 
TEMPERATURA: 70° TEMPO DI AllERAMENTO: 15' 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PROFESSIONALE 
POWER SUPPLY 

ALIMENTAZIONE: 220V + 30% val nom rete 
USCITA: 4,5-25V regolabile 
TEMPO DI STABILIZZAZIONE: 1/1000 sec 
CARICO CONTINUO: 10A 
COMPLETO DI DUE STRUMENTI: 0-25V-0-10A 
DIMENSIONI: cm 25 x 15 x 31 

Prezzo L. 70.000 

DIFETTI DI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO GARANTITI UN ANNO DA 
COSTRUZIONE ED EVENTUALMENTE SOSTITUIBILI. 

STAZIONI PRIVATE RADIO FM 98-108 MHz 
MODELLO : 10W RF HI Fl 10 75 Kc 
MODELL') : 20W RF HI Fl 10 75 Kc 
LINEARE : 100W - 500W - 1 KW 
ANTENNE : alto guadagno 
CODER : per emissione stereo 
Per informazioni scrivete, chiedete quotazioni 

LABORATORIO ASSISTENZA PONTI RADIO, RIPARAZIONI, 
TARATURE, APPARATI VHF PROFESSIONALI E CB. 
COSTRUZIONI PARTICOLARI SU RICHIESTA: ALIMENTATORI 
TRASMETTITORI, FREQUENZIMETRI, ANTENNE, LINEAR', 
MONTAGGIO PONTI RADIO VHF AD USO COMMER-
CIALE. 
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MINI 6 . 
ODIAC 

il "BARACCHINO"che non tradisce mai 

OMOLOGATO 
DAL MINISTER° 
pp. -n-. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Trasmettitore: pilotato a quarzo - potenza 

RF input 5 W  -  output 3 W-modulazione: 

953/0 (AM) con 100 Phon (1000 Hz) 

Ricevitore: 
Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore 

automatico di disturbi; squelch regolabile; 

potenza in bassa frequenza 2W; « S OE> meter 

e «RF OE> meter 

Sensibilitä: 0,3p.V con 10 dB S/N 

Selettivitä: 6 dB a ±3 KHz; 60 dB a ±10 KHz 

(separazione dei canali) 

Canali: 6 (1 quarzato) 

Temperatura di funzionamento: 

da - 20 a + 50 °C 

Media frequenza: 455 KHz 
Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi 

Antenna: presa coassiale per son 
di impedenza 

Alimentazione: 12 V cc 

Assorbimento: 

in trasmissione senza modulazione 800 mA; 

con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA 

Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) 

Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore 

in lamiera d'acciaio) 

Peso: 930 gr 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 MILANO 

T. DE CAROL'S - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma) 

IL SEGUENTE LISTINO E' VALIDO SINO AL 30 APRILE 1976 

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
serie EXPORT 

4 W 220 V 0-6-7,5-9 V L. 1.700 
4 W 220 V 0-6-9-12 V L. 1.700 
7 W 220 V 0-6-7.5-9 V L. 2.200 
7 W 220 V 0-6-9-12 V L. 2.200 
10W 220 V 0:6-7.5-9 V L. 2.700 
10 W 220 V 0-6-9-12 V L. 2.700 
15 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 3.000 
20 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 2.300 
30 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 4.000 
4-0 W 220 V 0-6-9-12-24 V L. 4.700 

50 W 220 V 0-6-12-24-36 V L. 5.200 
70 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 5.700 
90 W 220 V 0-6-12-24-36-41 V L. 6.300 
110 W 220 V 0 6 12 24 36 41 V L. 6.800 
130 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 7.900 
160 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 8.800 
200 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 9.700 

250 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50 V L. 11.700 
300 W 220 V 0-6-12-24-36-41-50-60 V L. 14.400 

400 W 220 V- 0-6-12-24-36-41.-50-60 V L. 17.600 

serie MEC 

50 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.200 

70 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 5.700 
90 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 6.300 

110 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 6.800 
130 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 7.900 
160 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 8.800 
200 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 9.700 
250 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 11.700 
300 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 14.400 
400 W 220 V 0-12-15-20-24-30 V L. 17.600 
50 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.200 
70 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 5.700 
90 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 6.300 

110 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 6.800 
130 W 220 V D-19-25-33-40-50 V L. 7.900 
160 W 220 V 0-19-25-33-40:50 V L. 8.800 
200 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 9.700 
250 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 11.700 
300 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L 14.400 
400 W 220 V 0-19-25-33-40-50 V L. 17.600 
50 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 5.200 
70 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 5.700 
90 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 6.300 
110 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 6.800 
130 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 7.900 
160 W 220 V 0-24-30-40-4-8-60 V L. 8.800 
200 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 9.700 
250 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 11.700 
300 W 220 V 0-24-30-40-48-60 V L. 14.400 
400 W 220 V 0-24-30-40-4-8-60 V L 17.600 

SCR 

200 V 3 A 
400 V 3 A 
400 V 10 A 

L. 
L. 
L. 

550 
700 

1.400 

TRIAC 

400 V 3 A L. 1.000 
400 V 6,5 A L. 1.200 
500 V 4,5 A L. 1.200 

SERIE GOLD 

Primario 220 V - Secondario con o senza zero centrale 

6-0-6; 0-6; 12-0-12; 0-12; 15-0-15; 0-15; 18-0-18; 0-18; 
20-0-20; 0-20; 24-0-24; 0-24; 25-0-25; 0-25; 28-0-28; 0-28; 
30-0-30; 0-30; 32-0-32; 0-32; 35-0-35; 0-35; 38-0-38: 0-38; 
40-0-40; 0-40; 45-0-45; 0-45; 50-0-50: 0-50; 55-0-55; 0-55; 
60-0-60; 0-60; 70-0-70; 0-70; 80-0-80; 0-80. 

20 W L. 3.000 130 W L. 7.300 
30 W L: 3.700 160 W L. 8.100 
40 W L. 4.3(50 200 W L. 8.900 
50 W L. 4.800 250 W L. 10.700 
70 W L. 5.300 300 W L. 13.200 
90 W L. 5.800 400 W L. 16.200 
110 W L. 6.300 

AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI 

5A 10A 20A 30A L. 3.000 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 

15 V 20 V 30 V 50 V 

Cordoni alimentazione 
Portafusibile miniatura 
Pinze isolate per batteria rosso nero 
40 A L. 300 60 A L. 400 t20 A L. 500 
Interruttori levetta 250 V - 3 A 
Morsetto isolato 15 A rosso nero 

L. 3.200 

L. 250 
L. 350 

L. 300 
L. 550 

CONDENSATORI ELETTROLITICI ' 

4000 pf 50 V L. 900 220 p,,F 16 V L. 120 
3300 ,p,F 25 V L. 600 200 pf 50 V L. 200 
3000 pl 50 V L. 650 10011F 50 V L. 130 
3000 pf 16 V L. 350 100 p,F 35 V L. 120 
2500 pf 35V L. 550 100 pf 16 V L. 70 
2000 p,F 50 V L. 550 47 pf 25 V L. 90 
2000 pf 100 V L. 1100 47 ¡IF 12 V L. 60 
1000 pf 100 V L. 700 10 pf 50 V L. 90 
1000 ¡IF 50V L. 450 10 01 2$ V L. 80 
100011F 25 V L. 300 4,7 p.F 25 V L. 70 
1000 1.1.F 16 V L. 180 2,2 pf 25 V L. 70 
500 pf 50 V L. 290 1,6 p.F 25 V L. 60 
400 ;IF 12 V L. 90 1 1.2f 12 V L. 50 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 

840C2200 L. 750 IN4003 L. 70 
B60C1600 L. 400 1N4004 L. 80 
B120C4000 L. 1100 1N4005 L. 90 
21PT20 (200 V 20 A) 1N4007 L. 100 

L. 250 3 A 50 V L. 250 
1N4001 L. 60 Diodl LED rossl L. 180 
1N4002 L. 60 

Si esegue qualsiasi tipo di trasformatori di alimentazione. Preventivi allegare L. 150 in francobolli. 
Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno SPESE POSTALI A CARICO DELL'ACOUIRENTE. 

inoltre: 

siamo rivenditori di circuiti stampati, scatole di montaggio, volumi di NUOVA ELETTRONICA. 

Tariffe poslali in vigore dal 1° GENNAIO 1976 

Pacchi poslali fino a 1 kg.. L. 700 da 1 a 3 Kg. L. 850 da 3 a 5 Kg 
da 15 a 20 Kg. L. 2.400 più diritto postale di contrassegno. 

L. 1.000 da 5 a 10 Kg. L 1.600 da 10 a 15 kg. L. 2.000 

Garanzia e Assistenza: POENOETEL - Modena apri le 1976 567 



, DECIBEL 

Novolb 
BREVETTATO 

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 
- 6 V - 10 V - 20 V - 30 V - 60 V - 
100 V'- 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

VOLT CA. 11 portale: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V • 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 12 portale: 50 µA - 100 µA - 0.5 mA 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA 
1 A - 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portale: 250 µA - 50 mA 500 mA 5 A 
OHMS 6 portale: fl x 0,1 - o x 1 - fl x 10 - fix 100 

fix 1 K-flx 10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mft 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condens. ester.) 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V • 
1000 V • 1500 V • 2500 V 

6 portale: da -10 dB a + 70 dB , 
CAPACITA' 4 portete: da 0 a 0.5 µF (aliment. rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 á 500 µF 
da 0 a 5000 µF (aliment. ballena) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 

VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V • 2 V 
- 3 V - 5 V - 10 V • 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V • 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portale: 1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V • 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

AMP. C.C. 13 portale: 25 µA • 50 µA • 100 µA 
- 0,5 mA - 1 mA • 5 mA 
• 10 mA 50 mA - 100 mA 
- 500 mA• 1 A- 5 A• lo e 

AMP. C.A. 4 portale: 250 µA • 50 mA • 
500 mA • 5 A 

OHMS 6 portale: f2 x 0.1 - o x 1 - 
rt x 10 ft x 100 • 
ft o 1K-flx 10K 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mf2 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz 

da 0 a 500 Hz (condeno. ester.) 
VOLT USCITA 10 portale: 1,5 V (condes. 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portale: da -- 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 p-F (aliment. rete) 
da 0 a 50 rP - da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 µF (alim. ballena) 

MISURE DI INGOMBRO 
mm. 150 x 110 x 46 
sviluppo .scala mm 115 peso gr. 600 

ITALY dOgINIII /St 

II 

20151 Milano III Via Gradisca, 4 101 Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala in un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TAS/1,1 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 

14=15b. 
DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 oortata 30 A Mod. LI/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

! 

PUNTALE ALTA TENSIONE 'TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. VCS portata 25.000 . Vc c. Mod. 71/N campo di misura da - 25. + 250. 

DEPOSITI IN ITALIA : 

ANCONA - Carlo Giongo FIRENZE - Dr. Alberto Tirant' 
Via,Miano, 13 Via Frä Bartolommeo, 38 

BARI Biagio Grimaldi - GENOVA - P.I. Conte Luigi 
Vla Buccari, 13 Via P. .Salvago, 18 

BOLOGNA - P.I. Sibani Altillo TORINO Rodolfo e Dr. Bruno Porob 
Vla Zanardi, 2/10 Coo D. degli Abruzzi, 58 bis 

CATANIA - Eleltro Sicula 
Via Cadamosto, 18 

PADOVA - Pierluigi Righetti 
Via Lazzara. 8 

PESCARA - GE - COM 
Via Arrone, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI 
DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

E) 
D-05 Fed. 

- Augustenstr. 6 
R  

EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import 

VENDITA PROPAGANDA - Estratto della nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976 

Forniamo da ventotto anni le altercate VALVOLE ELETTRONICHE dl alta 
quanta a prezzi Imbattibill. Imballagglo Individuate. Garanzia 6 mes) 

8087 610 EF85 550 PCC189 1.000 
00802 670 EF86 660 PCF80 580 
EAA91 410 EF89 520 PCF82 580 
EABC80 660 EF183 600 PCF86 1.060 
EBF139 560 EF184 600 PCF200 1.660 
EC86 1.160 EL34 1.490 PCF201 1.660 
EC88 1.320 EL84 500 PCF801 1.000 
EC92 630 EL95 780 PCF802 820 
ECC81 520 EL504 1.530 PCH200 1.080 
ECCB2 560 EM84 690 PCL8I 1.100 
ECC83 520 EY500 1.630 PCL82 600 
ECC85 660 PABC80 690 PCL84 750 
ECC88 850 PC86 890 PCL85 780 
ECF80 780 PC88 920 PCL86 820 
ECH81 580 PC92 720 PCL200 1.350 
ECL82 660 PC97 1.130 PCL805 860 042 
[CLOS 940 PC900 720 PFL200 1.220 6406 
[CLOS 770 PCC85 660 PL36 1.060 6L6GB 
EF80 470 PCC88 970 P183 750 807 

SCONTI per QUANTITATIVI da 20 pezzi anche assortit) 6% 
da 50 pezzi anche assortiti 8% 
da 100 peul anche assortiti 10% 

CONDENSATORI ELETTROLITICI ST 

esecuzione verticale 1 p. 10 
1 (if 50 V 32 300 

3,3 (IF 50 V 32 300 
4,7 p.F 25 V 47 420 
4,7 p.F 50 V 63 560 
10 ttF 10 V 47 420 
10 IA 16 V 47 420 
10 (IF 25 V 63 560 
10 pf 50 V 63 560 
33 pl 6,3 V 32 300 
33 pl 10 V 47 420 
esecuzione assiale 1 p. 10 ‘ 

4,7 (IF 25 V 47 420 
47 p.F 16 V 63 560 

220 p.F 10 V 63 560 
220 HF 16 V 78 700 
330 IA 6,3 V 63 560 
470 tiF 10 V 63 560 
470 p.F 16 V 78 700 

1.000 pl 10 V 110 1.000 
1.000 (IF 16 V 140 1.220 
ASSORTIMENTI DI CONDENSATORI ELETTROLITICI 

N. d'ordinazione: 
ELKO 1 30 condensatori elettrolitici BT min., hen'assortiti 
ELKO 2C 10 condensatori elettrolitici BT min., hen'assortiti 
ELKO 4 50 condensatori elettrolitici BT min., ben'assortiti 
ELKO 5 100 condensatori elettrolitici BT min., ben'assortiti 
THYRISTORS 
0,8 A„ custodia resina 1.1-367 o TO-92 
N. d'onlinazione: 

TH 0,8/ 30 30 V 
TH 0,8/ 50 50 V 
TH 0,8/100 100 V 
TH 0,8/200 200 V 
Pregasi precisare la custodial 

1 A, custodia metallica TO-39 

N. d'ordinazione: 
TH 1/200 200 V 
.TH 1/400 400 V 
ASSORTIMENTI Dl THYRISTORS a 

N. d'ordinazione: 

TH-19 10 pezzi 0,8 A 5 V • 
TH-20 10 pezzi 1 A 5 V • 
TH-20A 10 pezzi 1 A 200 V - 
TH-21 5 pezzi 3 A 5 V • 
TH -21A 5 pezzi 3 A 5 V • 
TH-22 5 pezzi 7 A 5 V - 
TH-22A 5 pezzi 7 A 200 V - 
TH-23 5 pezzi 7,5 A 5 V - 
81-1•24 5 pezzi 10 A 5 V - 
TH -25 5 pezzi 15 A 5 V - 

F. 

PL84 660 
PL504 1.220 
PL508 1.850 
PL509 2.810 
PL519 OE 4.060 
PL802 2.330 
PY8I 690 
PY82 460 
PY83 600 
PY88 600 
PY500 1.530 
UABC80 820 
UCHO) 780 
0104 850 
8085 600 

940 
600 

1.410 
1.570 

100 
2.800 
2.800 
3.750 
5.000 
3.750 
3.750 
5.000 
5.000 
2.800 
3.750 
100 
3.750 
5.000 
5.000 
6.250 
5.000 
5.000 
6.250 
9.100 

11.250 

1.400 
550 

1.900 
2.800 

1 p. 10 p. 100 
160 1.400 12.500 
170 1.550 14.000 
190 1.700 15.500 
220 2.050 19.000 

235 2.200 20.500 
280 2.650 25.000 

scopi sperimentall 

custodia 
200 V TO -92 & M-367 1.200 
600 V TO -39 2.100 
600 V TO -39 2.500 
500 V TO -66 1.300 
200 V TO -66 1.000 
500 V TO -64 2.050 
500 V TO -64 2.500 
500 V TO -48 2.750 
500 V TO -48 3.900 
500 V TO -48 4.500 

TRIACS . 
N. d'ord.: A V col). 1 p. 10 p. 100 
TRI 1/400 1 400 TO -39 560 5.300 47.000 
TRI 2/400 2 400 TO -39 620 5.900 53.000 
TRI 3/400 3 400 TO -66 900 8.400 78.000 
TRI 6/200 6 200 TO -220 620 5.600 44.000 
TRI 6/400 6 400 TO -220 1.180 11.000 100.000 
TRI 6/200M 6 200 TO-66 620 5.600 50.000 
TRI 6/400M 6 400 TO -66 940 8.900 78.000 
TRI 10/400 10 400 TO 48 1.480 13.300 117.000 
TRI 12/400 12 400 TO 220 1.810 17.200 159.000 

ASSORTIMENTI DI 

N. d'ordinazione: 

TRI -21 5 pezzi 
TRI -21A b pezzi 
TRI -22 5 pezzi 
TRI -22A 5 pezzi 

TRIACS a sepal sperimentali 

custodia 

TO -66 
TO -66 
TO -220 
TO -220 

6 A 5 V • 400 V 
6 A 50 V - 300 V 
6 A 5 V - 500 V 
6 A 5 V - 200 V 

1.900 
1.500 
2.900 
1.300 

TRANSISTORI 

Equival. 1 p. 10 p. 100 Equival. 1 p. 10 p. 100 

AC127 AF27 BC140 300 2.650 23.500 
AC157 140 1.250 11.250 BC141 310 2.800 25.000 

AC128 AFIO 190 1.700 14.000 BC1484 140 1.300 12.000 
AC141 AC176 140 1.250 11.250 BC158 VI 140 1.300 12.000 
AC153•4F4 8C160 300 2.650 23.500 

AF142 190 1.550 12.500 BC161 310 2.800 25.000 
AC176 AC180 140 1.250 11.250 BC168 140 1.300 12.004 
AC187K 370 3.450 31.250 BC169 140 1.300 12.000 
AC18BK 370 3.450 31.250 BC170 A,B,C 110 1.000 9.100 
80130 GP33 690 6.250 54.500 BC250 A,B,C 110 1.000 9.100 
AD149 770 6.900 59.500 6E177 190 1.700 14.000 
80150 GP34 770 6.900 59.500 BSY62 297068 80 700 6.000 
80161 550 5.000 47.000 TF65 AF9 90 850 7.500 
80162 550 5.000 47.000 263055 800 7.400 65.500 
AF139 590 5.600 51.500 203055Y UCEO 40 If 
AF239 620 5.900 54.500 530 4.500 40.500 
BC107 in cost. or. 2N3055YY LICE0 25 V 
TO18 190 1.700 14.000 440 3.750 31.000 

COPPIE COMPLEMENTARI VANTAGGiOSISSIME 

AC127 / AC128 
AC153 / AC176 
AC1870 / AC188K 
BC140 / BC160 
BC141 / 8C161 
BC170 / BC250 
60137 / BD138 

ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI a preza) interessantissimi: 

N. d'ordinazione: 
A 20 trans. dillerenti al germanio 
B 50 trans. differenti al germanio 
C 20 trans. differenti al silicio 
D 50 trans. differenti al silicio 
E 10 trans. di potenza differenti al silicio od al germanio 
F 100 trans. different' AF e BF al silicio od al germanio 
G 500 trans. different' AF e BF al silicio od al germanio 

TTL digital IC's unicamente>prIma scelta 

7400 280 7410 
7401 280 7413 
7402 190 7414 
7403 220 7420 
7406 370 7430 

SUPPORTI Co Dual -In-line 

DIL 14 (14 p.) 
DIL 16 (16 p.) 

MOLTO CONVENIENTE: 

01001 al germanio unisons, 
01001 al silicio univers. 
TRANSISTORI PNP al germanio univers. 
TRANSISTORI NPN al silicio univers. 
TRANSISTORI PNP al silicio univers. 

RADDRIZZATORI In custod)a di resina 

08200/500 200 V 0,6 A 
104006 800 V 1 A 
1614007 1.000 V 1 A 

450 
520 
740 
610 
660 
340 

1.000 

C. 10 
4.000 
4.700 
6.900 
5.500 
5.900 
3.100 
9.000 

280 7442 
360 7447 
840 7450 
280 7451 
280 7453 

DUG 
DUS 
TUP 
TUN 
TOPS 

840 
1.220 
220 
220 
280 

7454 
7460 
7480 
7482 
7490 

c. 100 
29.500 
39.000 
62.500 
48.500 
53.000 
28.000 
84.500 

1.000 
2.350 
1.200 
2.650 
2.650 
3.900 

15.500 

230 
230 
750 

1.090 
480 

1 p. 10 p. 100 
200 1.700 15.500 
220 2.000 19.000 

10 p. 100 
170 1.550 
190 1.700 
340 2.800 
370 3.000 
370 .3.000 

1 p 10 p. 100 

80 680 6.250 
90 860 7.800 

110 1.000 9.100 

Richiedete gratuitamente la nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1976 COMPLETA che comprende anche una vasta gamma di altri COMPONENTI ELETTRONICI, 
vasti ASSORTIMENT) e OUANTITATIVI di SEMICONDUTTORI, DIODI ZENER AL SILICIO e le nastro affermatissime SCATOLE DI MONTAGGIO - KITS di parti-
colare interesse! Unicamente MERCE NUOVA DI ALTA OUALITA'. Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimherga. Spedizioni • 
(Minima in contrassegno. Spoon d'imballo e di trasporto al costo. Merco [SENTE da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. I.V.A. NON 
compresa, DISPONIBILITAOE LIMITATA • 
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L'ATLAS 210 X é l'unico ricetrasmettitore per 
bande amatoriali, sul mercato internazionale, ad 
avere tre grandi pregi racchiusi in un solo apparato: 

— VERSALITA', per le sue dimensioni è ideale 
per il servizio in mobile, ed inserito nella propria 
consolle ë un ottimo ricetrasmettitore da stazione 
base. 

— SEMPLICITÄ, con il suo circuito tutto alio stato 
solido, non occorrono accordi, oltre ad una veloce 
riparazione grazie al sistema modulare. 

— PREZ20, abbastanza contenuto rispetto agli 
altri ricetrasmettitori 5 bande sul mercato. 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI: 

Frequenza coperta: dai 10 agli 80 mt. ATLAS 210 x 
dai 15 ai 160 mt. ATLAS 215 M 

Potenza: 200 W PeP 
Sensibilité: 0,4 pV 
Selettivité: 2700 Hz a - 6dB (vedi diagram.) 
Alimentazione: 13,6 Vcc 

Accessori: 

ATLAS 10 X Oscillatore controllato al quarzo 
ATLAS AR 230 Consolle con alimentatore 220 Vea 
MBK Staffa per fissaggio su autoveicolo 

Consegna pronta. 

ATLAS 

210 X 
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FILTER Installe? and Ope, 
al Ing In an Allas transcender 

Network SclenceS . Inc 

SUPERIOR TO ANY OTHER 
FILTER DESIGN KNOWN 
AT THIS TIME 

-4-1= ATLAS 
"e,OE-ar RADIO INC. 

Per ulteriori informazioni dell'apparato sopracitato, richiedeteci depliants illustrativo e listino 
prezzi delle apparecchiature da noi trattate: 

Drake, Yaesu Musen, Sommerkamp, Swan, Kenwood, Standard, antenne e accessori, 
allegando per concorso spese L. 300 in francobolli. 

570. 

NOVA 
elettronica 

20071 Casalpusterlengo (Mi) 

Via Marsala 7 
Casella Postale 040 

(0377) 84.520 

cg elettronica 

CUCCI PRESENTA 
SUO CODICE 

HI-F11976 
In regalo a chi ne fa richiesta 

il catalogo delle novitä HI-FI '76 
82 pagine di novità con la nuovissima linea "Cambridge Audio". 

Richiedetelo presso il vostro rivenditore di zona 
o compilate e speditelo alla Marcucci S.p.A. 

Vi ricordiamo gli altri cataloghi della Marcucci. Catalogo dei 
Componenti e Catalogo delle Ricetrasmittenti. 

IIVAIVARCUCCIII S.p.A. 
II supermercato dell'Elettronica 

Via F,lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano - Tel. 738601 

Nome   

Cognome   

Via   

Cittä. 

CAP  

CQ 

Segnare con una crocetta 
il catalogo desiderato: 

D Catalogo Hl -Fl 

• Catalogo Ricetrasmittenti 

• Catalogo Componenti 



=TC ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 

RICEVITORE SegteM 9!!!M 
AM-Fi-SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 
(su richiesta 26-28 MHz) 

Sensibilità : 0,1 pV a 144 MHz 
1 pV a 28 MHz 

Alimentazione: 12 Vcc 
Dimensioni : 152 x 275 x 90 mm 
Altoparlante : incorporato 

Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26- 8 MHz). Sul pannello frontale: volume, 
squelch (AM e FM) noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSB, atteäuatore 20 dB (per 
eliminare intermodulazione in presenza di segnali forti), pulsante di stand-by, scale di sintonia e S-meter illuminati. 
Sul pannello posteriore: commutatore per selezionare la banda e due bocchettoni BNC, per l'ingresso 144-146 MHz 
e 28-30 MHz (o 26-28 MHz), interruttore per spegnere l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 poli 
per l'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e.cornando di silenziamento in trasmissione. 

PREZZO (IVA 12% incl.) ARAC 102-144-146 e 28-30 MHz L. 119.500 ARAC 102-144-146 e 26-26 MHz L. 128.000 
(N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 può essere usata solo la Versione con ingresso a 28-30 MHz) 

TRASMETTITORE MTMI 
AM -FM - CW 144 - 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 
(mediante sintesi di frequenza con 9 quarzi aggiuntivi) 
Potenza d'uscita : 10 NiV 
Alimentazione : 12 Vcc 2 A 
Dimensioni : 152 x 250 x 90 mm 
Completo di : generatore di nota 1750 Hz e relè 

d'antenna. 
Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o mi-
crotelefono, commutatore canali e sintonia VFO, pulsanti 
d'accensione, trasmissione continua, AM - FM - FM low 
power, inserimento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, led in 
dicatore della potenza d'uscita e della modulazione AM, 
scale VFO e finestrella canali illuminate. 

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l'illuminazione, ingress per tastò CW, regolazione guadagno 
microfono, due bocchettoni BNC per l'antenna e il collegamento al ricevitore e connettore a 7 poli per 
l'alimentazione, lo stand-by automatico del ricevitore e la misura della potenza d'uscita. • 
PREZZO (IVA 12% incl.) ATAL 228 con microfono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L. 169.500 

ALIMENTATORE Mg)" MOE 1M4 
Ingresso : 220 Vac ± 10% 50 - 60 Hz 

Cambiatensione interno per 1•10 Vac 
Uscita : 12.5 Vcc - 2.5 A con protezione contro 

i cortocircuiti 
Regolazione interna 11 - 14 Vcc' 

Altoparlante : 4 0 , 2 W 
PREZZO (IVA 12% incl.) ASAP 154 completo di cordone rete 

L.. 48.000 

Cavo di connessione 890036 per collegare e alimen-
tare (12 V) ARAC e ATAL L. 6.600 (IVA 12% incl.) 
Cavo di connessione 890035 per collegare ASAP e 
ARAC L. 5.900 (IVA 12% incl.) 
Cavo di connessione 890037' per collegare ASAP, 
ATAL e ARAC L. 9.400 (IVA 12% incl.) 
Kit di raccordo 040010 per accoppiare meccanica-
mente due apparati come ARAC, ATAL o ASAP 

L. 1.800 (IVA 12% incl.) 

6111Neint 

OOE 1111111111111111 
- 1111111111111111 
UP. 1111111111111111 

1111111111111111 

Cavo coax. 500 RG 58 C/U 890012 intestato con 
due BNC dotati di raccordi plastici, lunghezza 30 cm., 
per la connessione RF tra ARAC e ATAL 

L. 2.900 (IVA 12% incl.) 
KIT di 3 quarzi da 19.6708, 19.6750, 19.6752 MHz per 
canalizzazione 25,50,75 KHz L. 12.000 (IVA 12% incl.) 
Ouarzi da 13 a 14 MHz per canalizzazione di 100 in 
100 KHz cad. L. 4.200 (IVA 12% incl.) 

Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz 
da 145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 

L. 35.000 (IVA 12% incl.) 

composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo 
di connessione 890037 e cavo coassiale 890012, completa di microfono dinamico, 
cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L. 340.000 (IVA 12% incl.). 

MICROWAVE MODULES LTD 

140v j5,,, 1976 

TRANSVERTER SSB 28-432 MHz 

Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 1 mW) 
Uscita: 432-434 MHz 6 W 
Emissione apune: —65 dB 
Guadagno del convertitore in ricezione: 30 dB 
Figura di rumore: 3.8 dB max 
Alimentazione: 12 V (11-14 V) 150 mA - 

1.5 A di picco 
lmpedenza d'ingresso e d'uscita: 50 CI 
Dimension': 187 x 120 x 53 mm 
Peso: 0.8 kg 

II transverter MMT 432 consente (in unione a un normale ricetrasmettitore SSB per i 28-30 MHz) di operare in 
SSB sui 432-434 MHz. 
II transverter comprende un sensibile convertitore in ricezione, un mixer bilanciato seguito da 5 stadi amplifi-
catch in trasmissione e un oscillatore controllato a quarzo comune alla ricezione e alla trasmissione. 
E' giä incorporato il relé d'antenna, mentre l'ingresso e l'uscita a 28 MHz sono su due distinti bocchettoni; la 
potenza di eccitazione di 500 mW (Yaesu low power output) pub essere ridotta a 1 mW mediante un ponticello 
interno. 
E' previsto un ingresso ausiliario (432 MHz input) al quale internamente può essere collegato il convertitore di 
ricezione per l'impiego del transverter con un amplificatore lineare di potenza non dotato di commutazione au-
tomatica di antenna. 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 50 MHz 

Nuovo frequenzimetro eccezionalmente piccolo 

Frequenza: da 0,5 a 50 MHz 

Lettura: su 6 cifre 

Risoluzione: -H 100 Hz 

Sensibilitš: 50 mV 

Alimentazione: 12 V 250 mA 

Dimension': 110 x 60 x 31 mm 

e robusto 

L. 99.000 

PRESCALER 10 1 "500 MHz 

Progettato per l'impiego con il frequenzimetro MMD 050 può 
essere usato anche con altri frequenzimetri. 

Frequenza: 50-500 MHz OE 

Sensibilità: circa 100 mV a 100 MHz, 250 mV a 500 MHz 

Alimentazione: 12 Vcc 100 mA 

Dimension': 110 x 60 x 31 mm 

Progettato per l'impiego con il frequenzimetro MMD 050 pué L. 49.000 
essere usato anche con altri frequenzimetri. 

MMD 050 

MMD 500 P 

I! frequenzimetro MMD 050 e il prescaler MMD 500 P sono l'ideale per il laboratorio, sono robusti e 
poco ingombranti, possono essere inseriti in trasmettitori, apparati van i ecc. ed inoltre sono perfetti 
per misure volanti e in servizio mobile. 

CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi sono netti e com-
prensivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA 12 %). 
Per pagamento contrassegno, contributo per spese di 
spedizione e imballo: 

L. 850 per pacchetti fino a 250 g 
L. 1100 per pacchetti fino a 500 g 

L. 1500 per pacchetti fino a 1000 g 
L. 1300 per pacchi postali fino a 5 kg 
L. 2000 per pacchi poslali oltre i 5 kg. 

Per pagamento anticipato a mezzo vaglia, assegno, o 
ns. c/c Postale n. 3/44968, spedizione e imballo a 
nostro canco. 

•=7: ELETTFtONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 



6 V c.c (presa alimentazione esterna) 

earth italiana 

MANGIANASTRI STEREO DA AUTO C.P. 7070 

Alimentazione: 12 V. (negativo a massa) 

Potenza d'uscita: 2x5 W musicali 

Risposta di frequenza: 50-9000 HZ 

PREZZO: L. 26.800 

RADIOREGISTRATORE KR6OF 

SPECIALE PER TECNICI 

(Pacco completo dei 3 articoli L. 18.000) 

Saldatore Blitz 3 
Alimentazione: 

125/220 V - 100 W 
L. 6.000 

Aspiratore per 
dissaldare 
L. 6.900 

Lampada laboratorio 
Braccio snodato L.7.200 

Alimentazione. 6 V c.c. oppure 220 c.A. - Potenza uscita: 1 W musicale 

Microfono• dinamlco • Sezione radio: FM 88 • 108 MHZ AM 540 • 1605 KHZ L. 38.500 

• CUFFIA STEREOFONIC 

SH 2011 

Archetto regolabile in acclai 

Volume separato su ciascun padiglion 

Risposta di frequenza 20 - 20000 H 

Tel. (0521) 54.935 - Casella Postale 150 - 43100 PARMA • Vendita per corrispondenza - Spedizioni in contrassegno 

+ spese Postali. - Per ordini superiori a L. 30.000 e con pagamento anticipato, spedizione in porto franco. 

REGISTRATORE T.P. 037 

Alimentazione: 6 V. c.c oppure 220 V. 

CA • Potenza uscita: 1 W musicale • 

Risposta di frequenza: 100-9000 HZ 

- Microfono incorporato al con-

densatore Prezzo: L, 29.300 

SINTOAMPLIFICATORE STEREO + MANGIANASTRI STEREO 8 + CAMBIADISCHI 
AUTOMATIC° SE 1500 

Completo di 2 box - Presa per cuffia • Selettore di pista per il mangianastri 
Controllo degli acuti ü dei bassi • Bilanciamento Controllo volume - 

Decoder - Stereo automatico • Gamma d'onda AM - FM • MPX - 
Potenza uscita: 2X 10 W musicali • Alimentazione: 220 VCA 

L. 148.000 

CALCOLATRICI: 

IMPERIAL SIMPLEX 

8 cifre - compie operazioni inatematiche algebriche - 

percentuale - costante virgola fluttuante - alimentazione: 

L. 18.000 

IMPERIAL MEMO 

8 cifre - compie operazioni matematiche - algebriche - percentuale • costante - 

virgola fluttuante - memoria - alimentazione: 6V c.c. (presa alimentazione 

esterna) 1.21.000 

RADIO MD 65 

Radioricevitore portatil 

Gamme di ricezione: 0M- FM 

Potenza di uscita: 400 mW 

Presa per auricolare 

Alimentazione: 9V c.c. L. 7.950L 

ODIAC 
il "BARACCHINO"che non tradisce mai 

B-5024 
Stazione base. 5 W. 
23 canali quarzati. 

Esclusiva per l'italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione FtADIOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 Milano 

aprile 1976 575 
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Sviluppato nella più importante s.ocietä specializzata nella tecnica di microonde per 
i radioamatori: il CO 110 di NEC. E' evidente che una delle maggiori imprese del 
mondo può costruire un apparecthid tecnicamente perfetto. Nei CO 110 si utilizza 
il principio supersemplice 9MHz., ottenendosi cosi una resistenza di transModulazione 
molto alta. In questo ricetrasmittente si é pensato realmente a tutto. Un potente 
ventilatore raffredda l'apparecchio e contribuisce ad una rnigliore conservazione dei 
pezzi. Un trasduttore DC permette anche un servizio mobile. Con l'apparecchio si 
consegna naturalmente anche un microfono come pure un manuale nelle lingue 
europee internazionali. E poi: siamo tanto convinti della qualità del CO 110 e del 
CO 301 che accordiamo mezz'anno di garanzia. Ci sembra che questa sia vera-
mente un'offerta straordinaria. •. . . ' 

Rappresentante generale 
per l'Italia: 
MARCUCCI S.p.A. 
via F.Ili Bronzetti, 37 MILANO 
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L.E.M. 
via [Woe, 3 - 281441PAILANO 
tel. (02) 468209 - 4984866 

In scatola di montaggio completa 
di tutti i componenti, incluso 
contenitore, pannello fotoinciso 
e facili istruzioni 

FRIEQUENZIMETRO UHF 

Caratteristiche 

5 Funzioni: CONTATEMPO (fino al 0,00001 di secando con passibilitä di comandi ester-
ni): CONTAPERIODO; FREOUENZIMETRO (da 10 Hz a 600 MHz con tre ingressi); 
MARKER (con uscite a 10-100 Hz 1-10-25-100 kHz); ALIMENTATORE (con uscita 5 V / 1 A 
d.c. stabilizzati per alimentare circuiti digitali esterni); 5 DISPLAY stato solido VERDI 
e segnalatore di fuori sicala con spostamento automatico delle virgole. 
ALIMENTAZIONE sia a 220 V ac. e 8+18 V / 1,2 A dc. 
Ouesto strumento veramente completo viene venduto alle seguenti condizioni: 

Montato L. 195.000 ± s.s. Kit L. 150 000 ± s.s. 

OE111111 «MEN 

FAVOLOSOM 

PIASTRE AMPLIFICATORI HI-FI PROFESSIONALI 

10 W eff. 
4S2 
0.05 

16+16 

Altoparlante 
D (OE/o 1 kHz 
Alimentazione 
Zi 
Risposta in 
frequenza 
Prezzi: 
ALIMENTATORI 
per detti ampl. 

100 kr2, 
0,016 Hz 

—130 kHz 

25 W eff. 
412 
0,05 

20+20 
100 k1-2 

0,016 Hz 
—130 kHz 

L. 14.000 L. 16.000 

L. 11.000 L. 13.000 

50 W eff. 
4 n 
0,05 

26+26 
100 kn 

0,012 Hz 
—130 kHz 
L. 22.000 

L. 17.000 

100 W eff. 
4 n 
0,05 

36+36 
100 kn 

0,012 Hz 
—130 kHz 
L. 52.000 

L. 25.000 

PIASTRE ALIMENTATORI professionali stabilizzati re-
golabili 

Caratteristiche: tens. 12 V - corr. 2 A. Rumore resi-
duo min. 0,03 % max. 0,2 % L. 18.000 

PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO con: tempo d'uscita 
- tempo di ingresso - tempo di allarme - tempo fine 
allarme - spia contatti - spia stand-by - spia preallar-
me - indicatore a memoria di avvenuto allarme - in-
gresso allarme istantaneo e ritardato - relä allarme 
in grado di pilotare sirente fino a 250 W L. 35.000 

PIASTRA CARICA BATTERIA in tampone con sgancio 
automatico a batterie carica a ripristina automatico 
al cabre della carica. Indicatore della intensit ä di 
carica. I max 1 A. Ideale per applicazioni in im-
pianti antifurto e in qualsiasi altro caso in cul occor-
ra mantenere costantemente carica una batteria. 

L. 14.500 

MODULO RICEVITORE PER FILODIFFUSIONE 
Caratteristiche: 6 canali Mono - 40 dB di separazione 
fra i canati. L. 14.000 

FILTRI Cross Over 4/8 Si 
30 W frequenze d'incrocio 1.200-8,000 Hz 
50 W frequenze d'incrocio 1300-8.000 Hz 

L. 10.000 
L. 12.000 

AMPLIFICATORI 
40 Wp L. 13.000 80 Wp L. 17.000 

La Ditto L.E.M s.r.. comuni a a a ta ezionata c ierite-
la che dal 10 Gennaio 1976 ha aperto un nuovo banco 
di vendita ifi via Digione 3 - Milano, con un vasto as-
sortimento di semiconduttorl e materiale radiantistico. 
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ECCEZIONALE OFFERTA N. 1 
100 condensatori pin-up 
200 resistenze 1/4 - 1/2 - 2 - 3 - 5 • 7 W 
3 potenziometri normlai 
3 potenziometri con interruttore 
3 potenziometri doppi 
3 potenziometri a filo 

10 condensatori elettrolitici 
5 autodiodi 12 A 100 V 
5 diodi 40 A 100 V 
5 diodi 6 A 100 V 
5 ponti B40/C2500 

TUTTO QUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 
Lit. 5.000 ± s.s. 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 2 

1 variabile mica 20 x 20 
1 BD111 
1 2N3055 
1 BD142 
2 2N1711 
1 BU100 
2 autodiodi 12 A 100 V polaritä normale 
2 autodiodi 12 A 100 V polaritä revers 
2 diodi 40 A 100 V polaritä normale 
2 diodi 40 A 100 V polaritä revers 
5 zener 1,5 W tensioni varie 

100 condensatori pin-up 
100 resistenze 

TUTTO CUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 
Lit. 6.500 ± S.S. 

cq elettronica 

TRASMETTITORE 
HF 65 IVIhz - FM 

L. 3.760 

I prezzi aumentano: é il momento dei Kit. 

Da oggi Josty Kit, un nuovo sistema 
istruttivo ed economico, che ti 

propone Felettronica. 
Vuoi un esempio della vasta gamma dei Josty Kit venduti dalla Marcucci S.p.A.? Puoi trovare un 

apparecchio interfonico, un adattatore per la quadrifonia, un controllo 
variabile per regolare le luci di casa tua, un tergicristallo, 

un timer apriporta, un controllo temperatura o umiditä 
dell'aria, un ricevitore per ascoltare gli aeroplani, 

la FM o tutte le altre onde, convertitori di voltaggio 
e altre quaranta idee. 

I prezzi? Basta un esempio:. un trasmettitore sui 2 metri 
a sole L. 9.000. 

Invia subito il coupon compilato alla 
Marcucci S.p.A.: potrai ricevere gratis il catalogo 

a colori di tutti 
i Josty Kit e...buon divertimento! 

IIkViiIIUCRJCCIII S.p.A. 
il supermercato dell elettronica 

Via F.ili Bronzetti, 37-20129 Milano- Tel. 7386051 c 



20136 MILANO 
Via C di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358286 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Tipo ENGLAND NUOVO ingresso 220 Vac 13 Vdc 2 A 
mm 100 x 80 x 110 Kg 1 L. 10.000 
EX COMPUTER A GIORNO ingresso 130 Vac 

uscita 5+7 Vdc 4 A L. 10.000 
uscita 5+7 Vdc 8 A L. 14.000 
uscita 5+7 Vdc 12 A L. 18.000 

Tipo PALMES in cassetta portat. Ingresso 220 Vac (7+7) Vcc 
2,5 A mg. mm 130 x 140 x 150 kg 3,6 L. 14.000 
Tipo ENGLAND I COMPUTER ingresso 220/240 Vac uscita 
5+12,7 Vdc 15 A 6 V (7,5 A 12 V) mm 220 x 170 x 430 kg 14 

L. 50.000 
Tipo ENGLAND II COMPUTER come sopra ma con uscita 
5+7 Vdc 15 A con diodo controllato alle eventuali sovra-
tensioni L. 40.000 
Tipo LAMDA COMPUTER ingresso 105/132 Vac 5+7 Vdc 19 A 
mm 190 x 120 x 300 L. 50.030 
Tipo LAMDA COMPUTER ingresso 105/132 Vac 24 Vdc ±5 % 
(9 A) mm 190 x 120 x 300 L. 60.030 
Tipo RAK COMPUTER ingresso 220 Vac 6V ±110 % 25 A. 
frontale da RAK con volmetro e amperometro diodo control -
lato per le sovratensioni ingombro mm 490 x 220 x 450 kg 30 

L. 55.000 
Tipo LEA EX LABORATORIO ingresso 220 Vac 4+15 Vdc 16 A 
external control, remot control, protezione elettronica, 

L. 85.000 

ECCEZIONALE STRUMENTO (SURPLUS) 

MARCONI NAVY TUBO CV 1522 (0 38 mm lung. 142 
visualitä utile 1-) corredato di caratteristiche tecniche 
del tubo in contenitore alluminio cdmprende gruppo co-
mando valvola alta tensione zoccolatura e supporto tubo, 
battens NiCa, potenz. a filo ceram. variabili valvole in 
miniature comm. ceramici ecc_ a sole L. 29:000 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 

con montato una grande quantitä di transistori al si-
licio, cand. elettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 
di impulsi, resistenze, ecc. L. 10.000 

MATERIALE MAGNETICO 
Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 
tipo 025 35 W L. 400 
tipo T.32 - 50/70 W L. 1.000 
tipo V51 150 W L. 2.300 COE 

TELEPHONE DIALS 

(New) 

CICALINO 43 Vcc 

55 x 4 x 15 mm 

L. 2.000 

L. 1.000 

2000 W AUTOTRASFOR. 

• 

MOTORIDUTTORE A SPAZZOLE 

48 Vcc 110-220 Vac 50/60 R.P.M. 

L. 8.000 

APPARECCHIATURE COMPLETE 
REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti E(es) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 

STRUMENTI (nuovo STOCK) 

ADVANCE GENERATOR SG 73 TV dot and cross hatch 
generators di geometria per convergenza TV 405/625 righe 
ing. mm. 260 x 140 x 150 kg 2 L. 49.000 

ADVANCE GENERATOR SG 21 VHF square wave 

da 9 kHz a 100 MHz ing. mm 270 x 130 x 220 kg 3,6 nuovo 
con manuale L. 69.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 
24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 

110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

TRASFORMATORI MONOFASI 
35 W V1 220-230-245 V2 8± 8 L. 3.500 
100 W V1 220 V2 22KV AC e DC L. 3.500 
150 W V1 200-220-245 V2 25 A3+ 

V2 110 A 0,7 L. 4.500 
500 W V1 UNIVERSALE V2 37-40-43 L. 15.000 

V 117-220 L. 20.000 

AccEreioNE ELETTRONICA 

16.000 g/min a scarica capacitiva 
6-18 Vdc, nuova e collaudata con 
manuale di istruzioni e applicazione 

L. 16.000 

FONOVALIGIA portabile AC/DC 

33/45 girl L. 5.000 
Rete 220 V - Pile 4,5 V 

TRASFORMATORE 

Tensione Variabile Spazzole striscianti (primario separato dal 
secondario). 
Ingresso 220/240 Vac 
Uscita 0-15 Vac 2,5 A 
mm 100 x 115 x 170 - kg 3 

Modalitä': 

L. 12.000 

Spedizioni noribInferiori 'a L. 5.000. 
-ar 

Ragatnonto ijt c.ontresegep, orb, 
Spese trasporto- (tariffe post:ali) e imballo a 
.eáričo del destin-atai.lò. (Non disponiamo di 
datalogo). 

cOMMuTAToRE rotativo 3 vle 3 poslz L. 300 
100 pezzi sconto 20 % 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
MICRO SWITCH HONEYWELL a pulsante L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poll 6 mmq con 
piastrina pressacavo L. 200; 25+100 p. L. 180 cad.; 100+1000 
L. 150 cad. 
CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Vc 6 cifre cop azzeratore 
(EX COMPUTER) L. 2.000 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1,5 MHz 0,6-1-2,5 A L. 300 
CONTRAVERS AG A020 (decimali) WAFFER 53 x 11 x 50 
componibili L. 1.500 
RELE' contattore Klöckner Moeller 16 A DIL 0+52/61 5,5 Kw 
bob. 24 Vac 5NA+2NC L. 5.500 

RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 

4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.500 
2 scambi 2500 ohm 24 VDC L. 1.500 
RELE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA+ INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 % - 
100 p. sconto 20 %. 

RESISTENZE DI CARICO A MO 

Tipo mm Resistenza Potenza 
lunghezza ohm dissipabile LIRE 

5 
9 x 30 
9 x 34 
9 x 34 
12 x 45 
12 x 45 
12 x 45 
15 x 50 
15 x 50 
15 x 64 reg. 
15 x 64 
17 x 55 x 70 reg. 
18 x 102 
18 x 90 
18 x 90 reg. 
22 x 100 
22 x 100 
22 x 100 
22 x 100 
22 x 100 
22 x 100 
22 x 100 

10 
10 

390 
10.000 
1.500 
2.000 
3.000 

27 
7.500 
470 

2.200 
520 
82 

2.200 
470 
56 
100 
150 
250 
470 
750 

1.000 

5 
10 
10 
10 
20 
20 
20 
45 
45 
45 
20 
45 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
1oci 
100 
100 
100 

100 
150 
150 
150 
250 
250 
250 
300 
300 
500 
300 
700 
500 
500 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

Pacco 20 resistenze a filo valor misti da 5 a 100 W L. 5.000 

CIRCUITI MICROLOGICI 
TEXAS 
Tipo DTL plastici 

ON 15830 Expandable Dual 4-Input L. 90 
15836 Hex Inverter L. 90 

ON 15346 Quad 2-Input L. 110 
ON 15899 Dual Master Slave JK with common clock 

L. 150 

MOTOROLA M/ECL II SERIES 1000/1200 
MC1004 
MC1006 
MCI 007 
MC1009 
MC1010 
MC1012 
MC1013 
MC1017 
MC1018 
MC1020 

(MC1204) 
(MC1206) 
(MC1207) 
(MC1209) 
(MCilzio) 
(MC1212) 
(MC1213) 
(MC1217) 
(MC1218) 
(MC1220) 

DUAL 4 input GATE L. 
L. 

TRIPLE 3 input GATE L. 
L. 

QUAD 2 input GATE L. 
• L. 

AC•Coupled J-K Flip-Flop 85 MHz L. 
L. 
L. 
L. 

450 
450 
450 
450 
450 
450 
900 
900 
900 
900 

ELETTRONICA 
20136 MILANO 

Via Ce di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

MATERIALE 

30 Schedelivetti ass. 
30 Schede Siemens ass. 
30 Schede Unidata ass. 
20 Schede G.E. ass. 
Scheda con 2 ASZ17 opp. (0C26) 
10 Cond. elettr. 85.- da 3000-30000 sF da 9+35 V 

Contacte elettr. da esterno 117 Vac L. 1.500 
Contaore elettr. incasso 40 Vac 

L. 2.000 
10 Micro Switch 3+4 tipi  L 4.600 
5 Interr. autom. unip. da incasso ass. 2+15,A 60 Vcc 

Lampadina incand. 0 5 x 10 mm 6+9 V L. 150 

LL.. 5.0500 Diodi 10 A 250 V 0 

Pacco 5 kg materiale elettr., interr, compon. spie cond. 
schede, switch elettromag. comm.. porta fusib. ecc. L. 4.500 

1 

SURPLUS 

L. 3.000 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.003 
L. 1.000 
L. 5.000 

OFFERTE SPECIAL! 

500 Resist. assort. 1/4 10% 
500 Resist. assort. 1/4 5 % 
100 Resist. assort. 1 % 
100 Cond. elett. ass. Japan 
100 Policarb. Mylard assort. 
200 Cond. Ceramici assort. 
50 Cond. Mica argent. 1 % 
50 Cond. Mica argent 0,5 % 
20 Manopole foro 0 6 3+4 
10 Potenziometri grafite ass. 
30 Trimmer grafite ass. 

L. 
L. 
L. 
L. 

da 100+600 V L. 
L. 
L. 

125+500 V assort. L. 
tipi L. 

L. 
L. 

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. assiali 1+4000 pf 
50 Cond. elett. vertical i 1+1000 pf 
50 Pollear Mylar 100+600 V 

500 Resistenze 10 % 1/4 1/2 W 
10 Cond. VITONE 1000+15000 p.F 

4.000 
5.500 
2.500 
3.500 
3.800 
3.000 
2.500 
4.000 
1.500 
1.500 
1.500 

II tullo a L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI REVERSIBILI 
200 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220/110 V 1/4 HP 1400 RPM L. 10.000 

In rocchetti Filo rame smaltato tipo S. classe E (12.). 
100-2500 g. a seconda del tipo 

0 mm 

Rocchetti 

0,05 
0,06 
0,07 

0 mm 

Rocchettl 200-700 g 

0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,12 
0,13 
0,14 
0,15 
0,16 

Filo stagnato isol. doppia seta 1 x 0.15 
Filo LITZ IN SETA rocchetti da 20 m, 9 x 0,05 
15 x 0,05 

L. al kg 

100-200 g 

13.000 
9.500 
7.500 

L. al kg 

6.000 
5.400 
4.500 
ci.son 
4.000 
4.000 
3.900 
3.800 
3.500 

O mm 

Rocchetti 

0,17 
0,18 
0,19 
0.90 
021 
0,22 
0,23 
0,25 
0,28 
0,29 
0,50 
0,40 
0,50 
0,55 
0,60 

MANOPOLE PHILIPS PROFESSIONAL! 
Fissaggio conico con vite centrale 

Foro 0 6 senza indice 0 30 Grigio 
Foro 0 6 con flangia 0 30 Grigio 
Foro 0 6 con indice 0 40 Nere 
Foro 0 6 da sintonia 0 40 Nere 

L. 300 
L. 300 
L. 350 
L. 600 

INVERTER ROTANTI 
CONDOR filtrate 
Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 
150 W 50 Hz L. 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
83w 50 Hz L. 35.000 

L. al kg 

700-1200 g 

3.400 
3.400 
3.300 
3.250 
1.200 
3.150 
3.100 
3.000 
2.800 
2.750 
2.700 
2.600 
2.450 
2.400 

_ 2.400 

L. 2.000 
- 20 x 0,07 - 

L. 2.0r 

\se,__,721m s 1 
PULSANTE PUSH-PULL 
2 A 250 V 1 n.a.+1 n.c. 
L. 200 cad. 

10 pz. L. 1.500 

aprile 1976 581 



582 

ELETTRONMA CONNO 

Dimensioni Ventola tangenz. 
Model 

H D L L/sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 12.000 

31/T2 150 150 275 120 115 18.000 

40/T2 170 160 330 220 220 22.000 

VENTOLA TANGENZIALE 

costruzlone Inglese 
220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 

PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W 
Port. m3/h 23 L. 6.200 

VENTOLA FASCO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 9.500 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilità di applicazione dia-
metro pale . mm 110 - profondità 
mm 45 - pegb kg 0,3. 
Disponiamo di quantità L. 9,000 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

VENTOLA FEATHER 

115 V oppure 220 V 20 W 
110 L\S t79 x 62 kg 0,7 
Ex computer L. 11.000 
2 ventole montate in rak 
mm 495 x 170 L. 27.000 

VENTOLA EX COMPUTER 

ing. mm 105 x 105 x 40 115 V 
oppure 220 V con L. 7.000 

VENTOLA AEREX 86AB 

220 V 2/3 fasi - 31 W 
2750 R.P.M. - M 155 x 87 kg 1,7 

L. 15.000 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametru 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L 12.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x. 38 

L. 9.500 

TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
aspnazione (Turbocompressore) 
Costruzione metallica kg. 10 
3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz 
2 Fes) 22C V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF 

STABILIZZATORI PROFESSIONALI 
IN AC 

Tolleranza 1 °/. marca A.R.E. 
250 W ingresso 125/160/220/280/380 
±-25 % 
uscita 220 V -±-1 % 
ingombro mm 220 x 280 x 140 
peso kg 14.5 L. 50.000 
500 W ingresso 125/160/220/280/380 

25 % 
uscita 220 V -±-1 % 
ingombro mm 220 x 430 x 140 
peso kg 25 L. 80.000 
250 W Advance ingresso 115-230 V 

25 % 
uscita 118 V -±-1 % L. 30.000 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

DRY REED INSERTS 

Lungh. mm 22 M 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNETI per detti lungh. mm 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

L. 42.000 Ex computer in contenitore con filtro 
L. 43.000 aria L. 15.000 

NUOVO STOCK (Prezzo eccezionale) 

DAGLI USA EVEREADY 
ACCUMULATORE RICARICABILE 
ALKALINE ERMETICA 6 V 4 Ah/10 h 

CONTENITORE. ERMETICO in acciaio verniciato mm. 70 x 70 x 136 Kg. 1 
CARICATORE 120 Vac 60 Hz - / 110 Vac 50 H 
OM' BATTERIA ě corredata di caricatore L. 12.000 

POSSIBILITA' D'IMPIEGO - Apparecchi radio e TV portatili, rice-tra-
smettitori,. strumenti di misura, flash, impianti di illuminazione e di 
emergenza, impianti di segnalazione, lampade portabili, utensili elettrici, 
giocattoli, allarmi, ecc. 
Oltre ai giä conosciuti vantaggi degli accumulatori alcalini come resi-
sten,za meccanica, cassa autoscarica e lunge durata di vita, l'accumu-
latore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manu-
tenzionel 

ASTUCCIO PORTABILE 12 Vcc 5 Ah/10 h 

L'astuccio comprende due caricatori, due batterie, 
mentazione, tre morsetti serrafilo, schema elettrico 
zare. 

ALIMENTAZIONE RETE 110 Vac - 220 Vac 

Da batterie (parallelo) 
6 Vcc -10 Ah/10 h 

Da batterie (serie) + 6 Vcc - 6 Vcc 
5 Ah/10 h (zero cent.) 

Da batterie (serie) 12 Vcc 5 Ah/10h 

TUTTO A L. 25.000 

o a de: 

un cordone ali-
per poter realiz-

- Snedizinni non inferior a L 5 000 

— Pagatrieitto, fl currtrassegno 

— Spese trasporto (tariffe postal') e imballo a • 
carico dei destinataria, (Non disponiamo di 
catatogn). 

cq elettronica 

2305 
Stazione base. 5 W. 
23 canali quarzati. 



INDUSTRIA wiibikit ELETTRONICA 
salita Fui Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

FREQUENŽIMETRO DIGITALE Kit. 72 

GB Elettronica 
via Prenestina, 248/B 
tel. 06/27.37.59-29.97.91 

ROMA 
PIRO GENNARO 
via Monte Uliveto, 67 
tel. 081/32.26.05 

NAPOLI 
CUSCINA B. 
via Faranda F. 12a is/184 
tel. 090/71.63.46 

MESSINA 

CASSONE & VERON 
via Conte Ruggero, 17 
tel. 095/22.06.24 

CATANIk 
TELERADIO FAULISI 
via Galilei, 32 
via Nicole) Garzilli, 19 
tel. 091/21.47.30 • 

PALERMO 

»71.1"1 .1. 
ot 4, 00° 
iiii.,4 
is mod I.' :le 

imp 

FREQUENZA: 
USC1TE MARKER: 
BASE 0E1 TEMPI: 
PRECISIONE: 
SCALA DI LETTURA: MHz - KHz - Hz 

INDICATOR! LUMINOSI AUTOMATICI DELLA SCALA DI LETTURA 
VISUALIZZAZIDNE: 5 DISPLAY 20 x.26 mm CADAUNO 

5 Hz - 50 MHz 
1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
1 MHz 
± 1 DIGIT 

CONTROLLO DELLA DURATA DI VISUALIZZAZIONE CON POSSIBILITA' 
DI BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA' MAX.: MIGLIORE DI 50 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUALI SOVRATENSIONI 
.1 

MPEDENZA 131 INGRESSO: 2 MOHM 50 Pf 
n. 3 INGRESSI PREAMPLIFICATI: • 50 mV. - 500 mV. - 15 V. 
n. 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: IMPEDENZA 50 OHM - 15 V. 
PUNTO DECIMALE DI LETTURA: COMMUTABILE 
ALIMENTAZIONE: 9 - 12 Voa 
ASSORBIMENTO MAX.: 1,5 AMPERE 

' 
MN. 
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dopo lo STREPITOSO SUCCESS° del BV130 

la ZETAGI presenta II KWATT 
BV 1001 RE dei LINEARI 

s 

CARATTERISTICHE: 

F4 F 

1: - 

4 ..• I'VE' 

'-----1 

,..... 13v iocy, -------- ., i 

Alimentazione: 220V 50 Hz 
Potenza uscita: 500-200-80W AM Commutabili 
Potenza ingresso: 0,5-6W AM - 15 PEP 
Frequenza: 26-30 MHz 
Potenza uscita SSB: 1KW PEP 
Usa 4 valvole 
Dotato di ventola a grande portata 
Regolazione per ROS di ingresso 

L. 300.000 IVA inclusa 

AMPLIFICATORI LINEARI 

NUOVO LINEARE 
B50 

CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5 4 W 
Output: 25 30 W 

L. 47.700 
IVA inclusa 

MOO. F MHz 
AL 
Volt 

Ass. 
Amp. 

Input 
Watt 

Output 
Watt 

Modulas. 
Tip(' Prezzo 

B 12-141 
Transistor 140-170 12-15 1,5-2 0,5-1 10-12 

AM-FM 
SSB . 45.000 

B 40-144 
Transistor 140-170 12-15 5-6 8-10 35-45 

AM-FM 
SSO  63.700 

B 50 
Transistor 25-30 12-15 3-4 1-4 25-30 AM-SSO 47.700 

13 100 
Transistor 25-30 12-15 6-7 1-4 40-60 AM -SSO MN 

BV 130 
a Vaiaste 25-30 220 1-6 70-100 AM-SSO 06.000 

Spedizioni ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato s. sp. a nostro canco. 

Consultateci chiedendo il nostro catalogo gene-
rale inviando L. 400 in francobolli. 

aprile 1976 

L. 99.000 
IVA inclusa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26 30 MHz 

La ZETAGI 'ricorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 
qualsiasi esigenza. 

ZETAGI 

via S. Pellico - TeL 02-9586378 
20040 CAPONAGO (MI)  
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CIRCUITI INTEGRATI MOS OROLOGIO 

CT7001 Chip orologio +calendario+allarme 
MM5314 orologio a 6 digit 
ICM7045 cronometro digitale multifunzioni 
AY5-1224 orologio 4 digit 
MM50250 orologio con sveglia 6 digit. 
E1109 Intersil+quarzo orolog. 4 digit. 

L. 13.000 
L. 9.000 
L. 58.000 
L. 5.750 
L. 12.000 
L. 12.000 

XTAL DI PRECISIONE 

HC 6/U frequenza 1 MHz solo L. 5.500 

per frequenzimetri e strumenti digitali. 

KIT OROLOGI 
DIGITALI 

completi di circuito stampato 
e trasformatore 

mod. EMR a 6 cifre con mobiletto 
mod. 2001 a 6 cifre 
mod. 2002 a 6 cifre con sveglia 
mod. 2003 a 4 cifre 
Contenitore per detti 

L. 26.000 
L. 29.500 
L. 3.500 
L. 19.500 
L. 2.500 

ICL 8038 INTERSIL 

Generatore di funzioni e VCO in unico chlp 16 pin. 
Pub generare conr.mooraneamente 3 forme d'onda 
da 0,001 Hz a 1,5 MHz. 
Fornito con schema di applicazione L. 4.500 

DIODI LED 5 mm DIODI LED O 3 mm 

Rosso diffa o L. 
Giallo diffu o L. 
Verde diffuso L. 

300 
400 
400 

Rosso 
Verde 
Giallo 

L. 
L. 
L. 

250 
250 
250 

NUOVI KIT IN PREPARAZIONE 
Base tempi a OUARZO per orologi a 
50 Hz 
Contagiri digitale per auto. 
Convertitore A/D. trasforma il frequen-
zimetro in un voltmetro di precisione. 
Orologio digit. a 4 cifre a quarzo 
Orologio digit. a G cifre+quarzo+sveglia 
Autolight access. autom. luci auto. 

INTEGRATI COSMOS 

4000 
4001 
4002 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4033 
4035 
4040 
4042 
4043 
4045 
4049 
4050 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

330 
330 
330 

2.800 
300 

1.850 
1.200 
1.200 
320 
320 
800 

2.400 
2.400 
800 

2.600 
2.300 
1.300 
2.700 
2.400 
2.000 
320 

1.250 
320 

3.600 
1.000 
2.000 
2.600 
1.000 
4.100 
2.400 
2.300 
1.300 
1.800 
800 
800 
800 

JAPAN TRANSISTORS 

2SA496 
2SA562 
2SA634 
2SC372 
2SC496 
2SC620 
2SC710 
2SC712 
2SC730 
2SC774 
2SC775 
2SC778 
2SC799 
2SC839 
2SC881 
2SC922 
2SC945 
2SC1017 
2SC1018 
2SC1096 
2SC1177 
2SC1239 
2SC1307 
2SC1591 
2SC1678 
2SD234 
250235 
2SD261 
20D388 
25K19 FOT 
2SK30 FOT 
2SK49 FOT 
3SK40 MOSfet 

L. 1.000 
L. 900 
L. 950 
L. 350 
L. 1.200 
L. 500 
L. 350 
L. 350 
L. 2.500 
L. 1.500 
L. 2.200 
L. 4.400 
L. 4.800 
L. 350 
L. 1.000 
L. 500 
L. 350 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 11.000 
L. 4.400 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

7.800 
9.500 
2.500 
1.800 
1.800 
900 

3.200 
950 
950 
950 

1.500 

DIGITAL VOLTMETER KIT 

Voltmetro a 31/2 cifre 
Portata 1,999 V cc fs. 
Usa display di grandi dimensioni FND500 
Ingresso a FOT con impe.denza di 
1000 Mohm circa 

Precisione 0.2 % -±- 1 digit 

Usa duovi IC SILICONIX LD110-111 
Indicaz. autore. di polaritä e Overrange 
Completo di alimentaz. 220 V c.a. 

PREZZO NETTO L. 59.500 

Solo IC LD110-111 la coppia L. 26.000 

NOVITA'!!! 

XR-2208CP Op. multiplier 4 quadr. 
L. 5.500 

XR210 FSK mod. demod. L. 6.500 
XR-215 High Frequency PLL L. 8.200 
NE560B Phase Locked Loop L. 4.200 
NE56113 Phase Locked Loop L. 4.200 
NE5620 Phase Locked Loop L. 4.200 
NE565A Phase Locked Loop L. 3 300 
NE566V Function Generator L. 3.300 
XR-567CT Tone Decoder L. 2.900 

XR-2240 CP programmable Counter Timer 

Permette tempi di ritardo dal micro-
seconde a oltre 5 giorni. Due XR-2240 
in cascata consentono ritardi superiori 
a 3 ANNI!!! cad. L. 6.800 

LM308 Superbeta 0.p Ampl. 
LM0042C Fet input Op. Ampl 

SN75492 Interfaccia 
SN75493 Interfaccia 
SN75494 Interfaccia 
SN76131 preampli-stereo 

TMS106 calculator chip 

TMS119 calculator chip 
TMS120 calculator chip 

TMS127 calculator chip 
TMS135 calculator chip 
TMS201 calculator chip 
TMS301 calculator chip 

TMS601 calculator chip 

9368 decoder 
9582 Ampli larghiss. banda 
95H90 decade 250 MHz 
11C09 decade 650 MHz 

itA796 mod. bilanciato 
M252 batter. elettron. 

M253 batter. elettron. 

L. 1.950 
L. 6.200 
L. 1.600 

L. 1.600 
L. 1.600 
L. 1.600 

L. 1.500 

L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

L. 1.500 
L. 1.500 

L. 1.500 

L. 1.500 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 13.800 

L. 18.500 
L. 2.800 

L. 8.500 
L. 8.500 

SCR 

400 V 7 A L. 1.200 
250 V 3 A L. 900 
100 V 1 A L. 450 

ZOCCOLI per IC 

8 PIN L. 300 
14 PIN L. 350 
16 PIN L. 400 
24 PIN L. 800 
28 PIN L. 900 

INTEGRATI 

4031P 
A-3301 
BA-501 
TA7063 
pPC20C 
;tPC554C 
p.PC575 
ItPC563112 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.900 
2.900 
2.900 
2.900 
2.900 
2.900 
2.900 
2.900 

TRIAC 

400 V 7 A L. 1.400 
600 V 10A L. 1.900 

DISPLAY 

NOVITA' LED!!! 

Super Jumbo cifra da 1" L. 3.600 

01707 

DL747 

cad. L. 2.000 

cad. L. 3.100 

PANAPLEX display multiplo a 10 digit. L. 8.000 

FND 70 e 71 
FND 500 e 501 

cad. L. 1.800 
cad. L. 2.800 

CIRCUIT! INTEGRATI 

830CE L. 900 
µA723 L. 950 
L129 L. 1.600 
L130 L. 1.600 
L131 L. 1.600 
LM309K L. 2.950 
L005 L. 1.800 
p.A709 TO-DIL L. 800 
p.A741 TO-DIL L. 800 
nA747 L. 1.600 
NE555 L. 1.200 
IL74 optocoup. L. 1.300 
ICM7038 L. 4.500 
00700 L. 1.900 
TAA611812 L. 1.200 
TBABIOS L. 1.950 

Non si fanno spedizioni per ordini inferiori a L. 4.000. 
Spedizione contrassegno spese poslali al cnsto 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE, fare richieste specifiche. 

GRAY ELECTRONIC 
già MOELLER 

Forniamo schemi di applicazione dei MOS e IN-
TEGRATI complessi. a richiesta. L. 250+100 s s. 
'anticipati anche francobolli 

I prezzi non sono 
compresl dl IVA 

via Casteilini, 23 - 22100 COMO - Tel. 031 - 278044 
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E. F. JOHNSON COMPANY 

=crc 

5 W. 23 CH. 
AM - 220 V. CA 

12 V. c.c. 

STAZIONI 27 MHz 
PROFESSIONALI 
MOD. 130 VEICOLARE 

MOD. 132 STAZIONE BASE 

MESSENGER 
ed ancora: 

VHF 156 - 170 MHz 
UHF 435 - 470 MHz 

DA 10 A 25 W. 
IN AIUTO ALLA 

PROFESSIONE E AL 
LAVORO 

41100 Modena, 
via Medaglie d'oro, n°7-9 

telefono (059) 219125- 219001 
COMpe s.p. telex 52291 Emcorad 

00« 00414-de andededL4(1-141011«0« Id WOO PlIDO11,441:«0«•-lielID48/033366 
eaeneudatele peidegledi «Ho« 040 dl wide . 
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INDUSTRIA •Wilbik lit ELETTRONICA 

sauna FAH Martica - 88046 LAMEZIA TERME - teL (0968) 23580 
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Questo KIT progettato dalla « WILBIKIT 
permette di realizzare a basso costo, un cir 
culto tra i più moderni nel campo elettronico. 
II .regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduate 
della tensione, variandone la diversa intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre-
cišione permette che questo KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luminositä 
di lampade ad alto wattaggio; la caloria dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i gini 
di un trapano o di un motore; ecc. ecc. 
La variazione della tensione si poträ regulare 
da 0 Vea a 220 Vca in modo 'lineare per 
mezzo dell'apposito regolatore in dotazione. 

a 
- 

 - 

............. ........ I ...... -› 
1 

, ......K4 . l e e.k 

• 1. s ... " 

•i PI 
• h 1 

• • 
, - 1, 

1 . 40 C2 

1444. 

KIT N. 29 - Variatore di tensione 

KIT N. 25 - Variatore di tensione 

_Inc ‘ 

, * 
i 

F 

alternata 8.000 W L. 

alternata 2.000 W L. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 8.000 WATT 
Alimentazione 220 Vca 
TRIAC impiegato 40 A - 600 V 

Kit N. 1 - Ampl if icatore 1.5 VV L. 4.500 Kit N. 28 • Antifurto automatico 'per automobile L. 19.500 
Kit N. 2 - Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.500 Kit N. 29 - Variatore di tensione alternate 8000 1A/ L. 12.500 
Kit N. 3 - Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 Kit N. 30 - Variatore di tensione alternate 20.000 W L. 
Kit N. 4 • Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 Kit N. 31 • Luci psichedeliche canele medi 8000 W L. 14.500 
Kit N. 5 - Amplificatore 30 VV R.M.S. L. 16.500 Kit N. 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 VV L. 14.900 
Kit N. 6 - Arnplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 Kit N. 33 • Luci psichedeliche canele bassi 8000 W L. 14.500 
Kit N. 7 - Preamplificatore HiFi alta impedenza 1. 7.500 Kit N. 34 • Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit N. 8 - Alimentatäre stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 Kit N. 4 L. 5.500 
Kit N. 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 Vcc L. 3.950 Kit N. 35 - Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit N. 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.950 Kit N. 5 L. 5.500 
• Kit N. 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 Kit N. 36 • Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 
Kit N. 12 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 Kit N. 6 L. 5.500 
Kit N. 13 - Alimentatore stabilizzato 2A 6 Vcc L. 7.800 Kit N. 37 • Preamplificatore Hi-Fi bassa impedenza L. 7.500 
Kit N. 14 - Alimentatore stabilizzato 2A 7.5 Vcc L. 7.800 Kit N. 38 - Al im. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-
Kit N.15 • Alimentatore stabilizzato 24 9 Vcc L. 7.800 zione S.C.R. 3A L. 12.500 3 - 

Kit.N. 9 • Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote-K it N. 16 - Alimentatore stabilizzato 24 12 Vcc L. 7.800 L. 15.500 
zione S.C.R. 5A 

Kit N. 17 - Alimentatore stabilizzato 24 15 Vcc L. 3.800 Kit N.40 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote 
Kit N. 18 - Riduttore di tensione per auto 800 mA , L.,18.500 zione S.C.R. 13A 

6 Vcc L: 2.950 Kit N. 41 • Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 8.500 
Kit N. 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit N. 42 - Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 14.500 

7.5 Vcc L. 2.950 Kit N. 43 - Variatore crepuscolare in alternate con fo-
Kit N. 20 - Riduttore di tensione per auto 800 mA fotocellula L. 5.950 

9 Vcc L. 2.950 Kit N. 44 • Variatore crepuscolare in alternate con fo-
Kit N. 21 - Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 tocellula L. 12.500 
Kit N. 22 - Luci psichedeliche 2000 W canali medi L. 6.950 Kit N. 45 - Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 17.500 
Kit N. 23 - Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi L. 7.450 Kit N. 46 . Temporizzatore profess. da 0-45 secondi, 
Kit N. 24 - Luci psichedeliche 2.000 W canali alti L. 6.950 0-3 minuti, 0.30 minuli L. 18.500 
Kit N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.959 Kit N. 47 • Micro trasmettitore FM 1 W L. 6.500 

Kit N. 48 • Preamplificatore stereo per bausa o alta 
Kit N. 26 - Carica •batterie automatics regolabile da impedenza L. 19.500 

0,54 a 5A . L. 16.500 Kit N. 49 . Ampl if icatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 27 - Antifurto superautomatico prof essionale per Kit N. 50 - Ampl if icatore stereo 4+4 W L. 12.500 

L. 28.000 casa Kit N. 51 - Preamplificatore per lucí psicadeliche L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI 

Kit N. 52 - Carica batterie al Nichel cadmio L. 15.500 Kit N. 64 - Contatore digitale per 6 con memoria program. 
Kit N. 53 - Aliment, stab, per circ digitali con generatore L. 18.500 

a livello logic() di impulsi a 19 Hz-1 Hz L. 14.500 Kit N. 65 - Contatore digitale per 2 con memoria program. 
Kit N. 54 - Contatore digitale per 10 OE L. 9.759 L. 18.5019 
Kit N. 55 - Contatore digitale per fi L. 9.750 Kit N. 66 - Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 56 - Contatore digitale per 2 L. 9.750 Kit N. 67 - Logica conta pezzi digitale con fotocellule 
Kit N. 57 - Contatore digitale per 10 programmablie L. 14.500 L. 7.500 
Kit N. 58 - Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 Kit N. 68 - Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit N. 59 -. Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 Kit N. 69 - Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 Kit N. 70 - Logica di programmazione per conta pezzi 
Kit N. 61 - Contatore digitale per fi con memoria L. 13.500 digitale a pulsante • L. 26.000 
Kit N. 62 - Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 Kit N. 71 - Logica di programmazione per conta pezzi 
Kit N. 63 - Contatore digitale per 10 con memoria program. digitale con fotocellula L. 28.000 

L. 18.500 kit N. 72 _ Frequenzimetro digitale L. 75.000 
kit N. 73 _ Luci stroboscopiche L. 29.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedenti di questa Rivista. I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

Assistente tecnica per natte le nostre scatole di montaggio. Gila premontate 10°o in più. Le ordinazioni possono essere lette 
direttamente press° la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipais oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 450 lire in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 

INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 

salita F.Ui Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LAVORATE SICURI SUI VOSTRI ESPERIMENTI 

KIT N. 72 LUCI STROBOSCOPICHE 

Prestigioso effetto di lud i elettroniche il quale permette 
di rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminosità rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in cui é situato, creando una sequenza di im-
magini spezzettate tra loro. 
Tramite questo Kit realizzato dalla WILBIKIT si potranno 
ottenere nuovi effetti di lud i nei locali di discoteche, nei 
night, nelle vetrine in cui vi sono degli articoli in movimento. 
Inoltre si presta ad essere utilizzato nel campo fotografico 
ottenendo delle incredibili foto ad effetti strani come og-
getti a mezz'aria o nell'attimo in cui si rompono cadendo 
a terra. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE AUTONOMA 
LAMPADA STROBOSCOPICA IN BOTAZIONE 
INTENSITA' LUMINOSA 
FREQUENZA DEI LAMPI REGULABILE DA 
DURATA BEL LAMPO 

220 V ca 

3000 LUX 
1 Hz a 10 Hz 
2 m.sec. 

L. 29.500 

a) SB-104 Ricetrasmettitore digitale 

b) SB-604 Altoparlante-Monitore 

c) SB-634 Centralino di controllo 

d) SB-230 Lineare 1Kw 

e) SB-644 VFO 

f) SB-614 Oscilloscopic) di controllo 

AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

I 20129 MILANO - VIALE PREIVIUDA, 38/A nternational S. p.a. TEL. 79.57.62 - 79.57.63 - 78.07.30 
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Mobile Transceiver 

U.S. Made, 6 Channel, 25 Watt 
Covers 144 through 174 MHz 

NO VITA' 

P 143 

P 110 

P 100 

P 123/28 

P 145 

C. B. NEW PACE 143 

23 canali 
5 W input 
4 W output 
Positivo o negativo a massa 

23 canali mobile * 

3 canali portatile 1 W - 100 mW • 

- 6 canali 5 W mobile 

- 28 canali 5 W mobile predisp. VEO 

- 23 canali + 2 canali - VHF - 
meteoro logici • 

P 144 - 36 canali - 5 W - nais blanker - D. 
tuning mobile * 

P 2300 - 23 canafi mobile 

P CB76/48 - 48 canali stazione base * 

P 1000 M - 69 canali - AM - LSB - USC mobile • 

P 1000 B - 69 canali - AM - LSB - USB - base • 

P 3 VFO - 90/100 canali gamma 35-38 MHz - 
stabilità 2 10 -5 PPM 

NEW FROM PACE 
BI 3000 LAVORO 

25 W - 148/174 MHz - 6 canali 
omologato PPTT 

Completo di: 
Staffa, altoparlante esterno, 
microf ono 

Richiedeteci preventivi 
e dimostrazioni 

M2500 VHF MARINO 

1/25 W - 156/163 MHz - 12 canali 
Omologato PPTT 
Completo di: Microtelefono - staffa - altoparlante 
esterno - micro. 

f"8141  

Carries PACE full performance guarantees 

Inoltre antenne AVANT! 2 m FDK ecc. 

ea 14,3 

e(\ 
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L. 3.500 L. 3.500 L. 4.600 L. 4.500 

I LIBR1 DeLVELETTRONICA 

TRASIVIETTITORI 
E RICETRASMETTeR1-

uscito il quinto volume della collana 

Questo libro  ha  tutte le carte in regola Iper diventare sia il libro ii 
TESTO STANDARDS su cui prepararsi ill'esame per la patente di radioama-
tore, sia il RAANUALE Dl STAZIONE di tanti C8 e radioamatori. In esso 
infatti ogni dilettante, anche se parte da zero, potrò trovare la soluzione 
a tanti problemi che si incontrano dal momento in cui si rimane « con-
tagiati » dalla passione per la radio in pol 

Sfogliamo assieme il volume. Dopo un primo capitolo in cui si respira 
l'aria tesa e magica delta notte del primo collegamento radio transocea-
nico, quando ad opera di dua radioamatori nacque la radio moderna, ecco 
il secondo capitolo, tutto dedicato al traffico dilettantistico, ai « segreti » 
delle varie bande di frequenza, alle sigle e ai prefissi, ecc. 

Insomma c'è tutto ciò che occorre per saper capire e soprattutto saper 
fare un cotlegamento. 

Nei terza capitolo sono spiegate in modo chiaro e accessibile le basi 
teoriche dell'elettronica, la cui conoscenza ë necessaria sia per gli 
esami, sia per capire i capitoli quarto e quinto, in cui viene analizzato 
in dettaglio, non solo dal punto di vista circuitale ma anche da quello 
operativo, il funzionamento di ricevitori e trasmettitori. 

L'ultimo capitolo leorico ë il sesto, ed ë dedicato ad argomenti essen-
ziali per i collegamenti a grande distanza e perciò posti nel giusto ride-
vo: la propagazione e le antenne. 

Chiude il volume il capitolo 7 in cui sono raccolte tutte quelle notizie 
che normalmente NON si trovano quando se ne ha bisogno, e cioè tutta 
la parte normativa e burocratica (i regolamenti che occorre conoscere, 
le pratiche da fare per ottenere i vad tipi di licenza ecc.) e infine una 
utilissima raccolta di problemi d'esame con relative soluzioni. 

L. 4.000 
Ciascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale, 

SCONTO agli abbonatl di L. 500 per volume 
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 sconti e omaggi a chi si abbona  

 a cq elettronic   

sconto 21% 

sconto 17% 

sconto 27°4 

sconto 24% - 

sconto 25% 

sconto 22% 

per i già abbonati 
(fecleltä) 

1975 che rinnovano 

12 numeri L. 00 

per ogni nuovo abbonato 1976 
(non abbonato ne! 1975) 

12 numen i L. :(k,0 L. 10.000 

L. 9.500 

per i già abbonati 1975 che rinnovano e 
contemporaneamente ordinano 3 arretrati 
a scelta 

12 numeri + 3 arretrati L. 1.44O0 

per ogni nuovo abbonato 1976 che richie-
de tre arretrati a scelta insieme "all'ab-
bonamento 

12 numeri + 3 arretrati L. 1 400 L. 11.000 

00 L. 12.000 

L. 10.500 

per i gib abbonati 1975 che rinnovano e 
contemporaneamente ordinano il nuovis-
simo volume « Come si diventa CB e ra-
dioamatore » (L. 4.000) 

12 numen i libro L. 

per ogni nuovo abbonato 1976 che con-
temporaneamente ondina il nuovissimo 
volume « Come si diventa CB e radio-
amatore » (L. 4.000) 

12 numen i + libro L. 16<o00 
\ 

L. 12.500 

sconto 20% sui raccoglitori, riserv‘ato agli abbonati. 
Raccoglitori per annata 1976 o precedenti 1973-1974-1975 (L. 2.500) a sole L. 2.000 per annata. 

OEC 

in °MaggiOnel corso dell'anno 1976 tagliandi per il ritiro gratuito biglietti ingresso a 
Mostre eFiere. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, 
ecc.) quindi null'altro é dovuto all'Editore. 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e circolpri, vaglia posta!!, o a mezzo conto 
corrente postale 8/29054; per piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 100, o 
versare gli importi direttamente presso la nostra Sede. 
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Le op nioni dei Lettorči 

Vorreř suggerirvi la creazione di una nuova rubrica che 
dovrebbe dare la possibilitä al lettore di progettare da 
solo e non scopiazzare dalla rivista i van i progetti. 
Si potrebbe pubblicare degli schemř ibridi cioè senza la 
descrizione particolareggiata dei componenti e lasciare 
ai letton i l'incarico di comp/e/arli in base alle proprie 
es/ganze, naturalmente bisognerebbe dare .qua/che consi-
glio sul funzionamento e rammentare alcune formule o 
nozioni, di elettronica. 

Flavio Fisicaro 
piazza Foscari 9 
30175 MARGHERA (VE) 

Vow.° let/ore discontinuo prima, e poi, dal luglio scorso, 
costante lettone lamento che gli articoll da Vol pubbli-
cati riguardano in prevalenza apparati .e le frequenze 
CB. 
!Want°, oltre a quegli apparati e frequenze, ci sono anche 
quelli dei 2 metni e delle decametriche. 
Queste ultime sono quasi completamente ignorate da Vol 
e se qualche volta sono state tra/tate ciò Ě avvenuto 
ad «. alto liven() o almeno per me let/ore di conoscenze 
tecnřche medio-scarse e di possibilitä economiche /imi-
tate. 
Siccome ogni giorno ci sono Vos/ri nuovi le/ton i che vo-
gliono cominciare a cimentarsi con la radiotecnica, secun-
do me è giusto che nella Vostra rivista essi trovino qual-
che volta schemi di trasmettitori• a frequenze basse (de-
came/rich e) primo passo verso quelle più alte o altis-
sime che non si possono affrontare senza tirocinio in 
quelle meno capricciose. 
E al/ora, avete qualche schema, semplice, di apparato 
trasmittente su/le decametriche (finali a va/vole) capace 
di 150/300 W in fonia e grafia? 
Se l'avete, pubblicatelo, o//re che a me sono sicuro che 
farete un grande favore anche a mo/ti a//ri lettori. 
Con i migliori saluti e mo/ti augur/ per la Vostra bella 
rivista. 

Salvatore Pagoria 
via della Balduina 174 
ROMA 

Devo dare alcuni cons/gil spero che gli accettate comin-
ciarno, 1° da parte mia la rivista costa L. 1.000 - e per 
quello che contiene la somma spesa non li vale asso/uta-
mente per qualche pagina riservata ai CB ed Ě quasi 
sbaglřato tot/o al meno a mio giudizio la pagina anzi 
le pagine del Vademecum CB pag. 307-308 del mese 
di febbraio ORM TRABACO disturbi causati dal lavoro - 
lo domando che tipo di disturbi pub causare un lavoro?!!? 
poi ch scričto sempre sulla fila del QRM TRABACO, do-

apriie 1976 

versi assen/are per lavoro - al/ora ORM dovrebbe essere 
cambiato cioè al posto di 0TH si dovrebbe me//ere ORM. 
Poi sulla parola gringhellino - sono d'accordo ma il resto 
che é tra parentes/ (I greco-el//no che cosa centra? Lo 
stesso vale sulla parola gringhellone, la parola Barra Mo-
bile, e anche que/la e sbagliata o c'e scritto operare 
sulla 4 elementi che elementi ha l'automobile ha non lo 
so!?!!? non saranno mica le ruote gli elementi ma non 
credo. 
.Querreamatoo disturbato da ORM da parte mia negativo, 
da parte mia Ouerreammato vuol dire essere ammalato al-
meno nella provincia di Varese! - Continuo dopo - Torno 
a dire qbalcosa ancora riguardo alla frase ORM TRABACO 
diče disturbi uusatř dal lavoro ma se uno é ammalato 
non vä a lavorarel Almeno io faccio cosi! - 0TH da parte 
mia e il posto da dove si modula cioè dove é insta//ata 
la stazione ricetrasmittente - ci sarebbero altre altre cose 
ma sarebbe troppo lungo. 

Ragogna Marcello 
via Rimembranze 16 
21020 MONVALLE (VA) 

Complimenti per la vostra eccezionale, stupenda, mera-
vigliosa, fantastica rivista. 

Saluti e auguri • 

Massimo Massioni 
Monza 

Sono da qualche tempo Ves/no lettore, e ho realizzato 
anche qualche progetto con buoni rišultati. 
Purtroppo (per me) la rivista é a volte troppo tecnica 
nel senso che sorvola su cose, nella spiegazione di un 
progetto, che vengono date per scontate o conosciute 
mentre a un Pierino come me, non proprio alle prime 
armi ma neppure espertissimo, occorrerebbe spesso qual-
che spiegazione in più. 
A proposito, sono quell'assiduo let/ore di coi parla l'In g. 
Giardina nel suo articolo sulfa misura della velocitä del-
le palle da schřoppo e anche in quel progetto (che 
tra l'altro ho realizzato con risultati soddisfacenti) mi 
sono trovato in difficoltä in quanto non sapevo cosa fos-
sero i pied/ni A, B, C, ecc., degli integrati e poi mi 
mancava lo schema del circuito stampato. 
In ogni caso vorrei ringraziare /'Ing. Giardina che non 
conosco ma che mi rafl/guru veramente di spirito e pa-
siente con uno scocciatore come me. 

Adolfo Mattiolo 
via Passen i 137 
61100 PESARO 
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5031 

5121 

5122 

5123 

6011 

6012 

6031 

6032 

6041 

6042 

I circuit' stampati di 
cq elettronica 

Erano mesi che i Letton i ci tempestavano in °gril modo perché della maggior parte 
dei progetti presentati venissero predisposte e messe in vendita le scatole di mon-
taggio complete. Nol non siamo dei comnnercianti di parti elettroniche e quindi, 
purtroppo, non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono giä flor di 
Ditte che operano nel settore e basta sfogliare cq elettronica per trovare decine 
di indirizzi cul rivolgersi. 
Ma un « pezzo >OE tra tutti non si trova e non si troverä mai da queste Ditte: ä il 
circuito stampato di quel progetto della rivista che varia da progetto a progetto• 
e che spesso costituisce un problema. 
Sensibili a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo, 
cq elettronica ha deciso di far predisporre e porre in vendita 

chicuiti stampatH 
di moLti suoi progetti, come giä annunciate da alcuni nnesi. 

I CirCuiti stampati giä disponibili sono: 

Generatore RF sweeper a banda stretta (200 kHz -÷- 25 MHz) 

(Riccardo Gionetti) - n. 3/75 

Generatore di ritmi elettronico 
(Alessandro•Memo) - n. 12/75 

Utile ed economico amplificatore da 5 a 15 W RMS 
(Renato Borromei) - n. 12/75 

Convertitorino per la CB 
(Bruno Benzi) - n. 12/75 

Contagiri a LED L. 2.000 
(Giampaolo Magagnoli) - n. 1/76 (le due basette) 

Fototutto • L. 700 
(Sergio Cattò) - n. 1/76 (seilo il fototutto) 

Relé a combinazione 
(Bruno Bergonzoni) - n. 3/76 

Segnalatore di primo evento 
(Francesco Paulo Caracausi) - n. 3/76 

Come realizzare con poche kilolire 
(Renato Borromei) - n. 4/76 

Un 40 W onesto 
(Mauro Lenzi) - n. 4/76 

L. 2.000 
(serie delle tre basette) 

L. 700 

L. 800 

L. 800 

L. 950 

L. 700 • 

L. 3.000 
(tutta la serie) 

L. 1.300 (una basetta) 
(la coppia: L. 2.500) 

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con 
disegnci della disposizioge dei componenti sull'altra faccia; tutte le forature.sia 
di fissaggio che per i reofori dei componenti sono giä eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800 
da 2 a 5 basette L. 1.000 

gamenti a mezzo assegni personall e ciicolari, vag/la posta/i, o a mezzo conto 
corrente postale 8/29054; si possono iv/are anche francoüolli da L. 100, o versare 
gli importi direttamente presso la nostra Sede. 
Siedizione per pacchetto raccomandato. 

Curiositä 
sui cavi coassiall 
‚Leandro Panzieri 

Forse molti di voj si sono chiesti perché i cavi coassiali abbiano solitamente im-
pedenza caratteristica di 50 n o-75 n e non hanno ancora trovato risposta alcuna. 
Bene, vi chiar/seo l'arcano una volta per tutte. 
L'impedenza caratteristica di un cavo coassiale a basse perdite dipende dal rap 
porto tra il diametro interno del conduttore esterno (D) e il diametro esterno del 
conduttore interno ed ä espressa dalla relazione 

138 D 
Zo =   loge 

V- Er d 

dove c,- é la costante dielettrica relativa dell'isolante impiegato. 
Fissate le caratteristiche dei materiali impiegati per la fabbricazione delle linee 
coassiali, é possibile riportare in un graf/co i valor dell'attenuazione, della ten-
s/one di rottura e della potenza applicabile al variare del rapporte D/d, cioè al 
variare di Zo. 

isolante 

Su//e ordinate sono riportati valori normalizz'ati; l'atte-
nuazione é stata normalizzata rispetto al min/mo, mentre 
l'isolamento e la potenza sono stati normalizzati rispetto 
al massimo. 

Come si vede dalla figura, il minimo dell'attenudzione si ha per Zo = 77 n, men-
tre a 60 12 il cavo ha il massimo isolamento. 
La massima potenza é quelle che si pu?) applicare a un cavo da 30 Il di impedenza 
caratteristica. 
Si pub notare•innanzitutto che non esiste un valore di Zo ottimo, occorre quindi 
trovare un valore di compromesso. 
Le autoritä della Marina militare degli USA, durante la seconda gUerra mondiale, 
decisero di adottare il valore di 50 ,e, come compromesso tra attenuazione, ten-
sione di rottura, potenza applicata e i diametri dei tubi di rame in commercio, 
prodotti per gli impiantř idraulici, che venivano appunto usati per la fabbricazione 
delle li nee coa ssi a  
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L'avventura 
di un diodo al germanio 

ovvero 
come ottenere moitiplicazioni di frequenza e tante altre cose 

14KOZ, Maurizio Mazzotti 

Se vi rivolgessi la domanda: Come funziona un diodo? — a prima vista potrebbe 
sembrare il quiz di Canzonissima, in realtä il quesito è cosi com.plesso che non 
basterebbero le pagine di un volume grosso cosi per esaurire sufficientemente 
l'argomento. Rassicuratevi, non sono qui per tediarvi con complesse formule o 
misteriose curve, ma per proporvi un aggeggiuolo che per la sua estrema sem-
plicitä non dovrebbe mancare di interessare sia il nov/zlo che lo smaliziato in 

elettronica. 

Un giorno stavo giocherellando col mio frequenzimetro e mi serviva un oscilla-
tore campione da 1 MHz, senonché tra il inio ciarpame avevo di tutto fuorché uri 
quarzo da tale frequenza, pert) avevo un ottimo cristallo Collins da 100 kHz, quindi 
bastava farlo oscillare e moltiplicare la frequenza per dieci e il risultato sarebbi. 
stato pressoché uguale. D'accordo, ma' per moltiplicare died i volte quanti stadi 

moltiplicatori erano necessari? 
Di solito le moltiplicazioni di frequenza non supereno mai la triplicazione, quindi 
duplicando e triplicando anche diverse volte non si sarebbe mai raggiunta la 
frequenza desiderata in quanto 2 alla terza mi dava 8 e 2 alla seconda per 3 mi 
dava 12, ma mai e poi mai 10! Anche 3 alla seconda pur arrivando a 9 non sod-
disfaceva il mio caso. In passato avevo visto da qua/che parte lo schema di un 
calibratore da 100 kHz che forniva segnali markers su tutte le armoniche, pari 
e dispari, ma a me ne serviva una, una so/tanto, la decima! Vi risparmio fa 
storia della lampadina che mi si accende in testa e vi prego di seguire attenta-
mente l'evoluzione e il funzionamento dello schema qui riportato. 

R, 150 IcS2 
R, 100 k1-1 
R, 150 1-2 
R, 560 kn. 
C3 100 nF 
C, 1 nF • 
C 3 300 pF 
C, 47 pF 
C, 100 pF 
C, 100 pF 
C, 60 pF 
C„ 500 pF 

O BCY57, BC109, 2N706 

D 0A95, 1N34, 0A70 

L vedi articolo 

4, 3 mH 

Schema elettrico 

o 

Disposizione componenti 

L'avventura di un diodo al germanio 

Circuito stampato scale 1 : 1 

quarz.LL 

SSW 

-1--
TC 

C2  

C6 

uscita 

La prima parte (non in grassetto) si identifica In un coraggřoso oscillatore, molto 
efficente, specialmente adatto ai negligenti cristalli da 100 kHz, i quali sono tri-
stemente, noti per non voler oscillare con facilité su un circuito qualsiasi. Nel 
mio caso, però, grazie a una accurata scelta nei valor dei componentř, ho potuto 
constatare chetil tutto funzionava anche con una batteria da 4,5 V; naturalmente, 
avendo spinto la reazione a valor piuttosto elevati, la tensione in uscita sul col-
lettore del transistor non risultava essere perfettamente sinusoidale, anzi al-
l'esame oscillografico appariva fortemente distorta e ricca, quindi, di armoniche, 
ma nel mio caso Cie) non rappresentava un difetto, semmai un pregio, in quanto 
lo scopo. prefisso era que//o di giocare con le armoniche. La seconda parte (in 
grassetto) é il cuore de//a faccenda, infatti é qui che entra in ballo il nostro 
bravo diodo, protagonista e mattatore dell'avventura. 
Attraverso il condensatore da 100 pF sito sul collettore, facciamo pervenire le 
oscillazioni al diodo il quale, rettificando gli impulsi torn/ti dall'oscillatore, ero-
gherä una tensione continua e pulsante, o meglio dare luogo a 100.000 impulsi al 
secondo aventi la stessa polarité. A questo punto avremo ottenuto la tensione di 
spinta per mettere in moto il circuito volano costituito da L e C. i quali nel mio 
caso erano costituití da una bobina in feri/te ricavata da una fu radiolina a tran-
sistor per onde medie e da un condensatore variabile da 500 pF superstite da un 
precedente esperimento. 
Ora, prima di proseguire, vorrei spendere due parol/ne sul comportamento di un 
circuito L/C in paral/elo. 
Come ben saprete, una induttanza si oppone al passaggio della corrente con 
uno sfasamento di 90° rispetto alla tensione applicata ai suoi cap!, mentre un 
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condensatore sfasa la corrente in anticipo di 90° rispetto alla tensione; combi-
nando questi sfasamenti in para/lelo tra loro, vedremo (dopo aver applicato un 
impulso di energia ai capi di L e C) nell'arco di 180° che alternativamente C si 
scaricherä su L e L ricaricherä C. Se ipoteticamente L non avesse perdite resi-
stive e íl dielettrico di C avesse resistenza infinita, cosa impossibile in pratica, 
il ciclo sLprotrarrebbe all'infinito, ma a causa delle inevitabili perdite si produrrä 
solo un breve treno di oscillazioni che andranno rapidamente smorzandosi fino a 
raggiungere lo zero, ma che avranno una frequenza strettamente legata alla reat-
tanza induttiva e capacitiva, rispettivamente di L e di C. 
Riepilogando: ogni volta che forniremo un impulso, otterremo un treno di impulsi. 
In questo caso avremo a disposizione 100.000 impulsi al secondo, quindi per ot-
tenerne 1.000.000 sarä sufficiente avere L e C accordati sulfa frequenza di 1 MHz 
e con perdite tali da poter assicurare almeno died i impulsi per ogni treno. Ebbe-
ne, date un'occhiata alla loto .1 e vi accorgerete che la cosa è tutt'altro che im-
possibile; si vèdono la fine e l'inizio del treno consecutivo, e il dislivello tra le 
sinusoidi indica la quantitä di energia persa nel circuito L/C che in questo caso 
si aggira grossomodo sull'ordine del 25 %. 

\I\INN\ maw-4*H 
foto 1 

10° armonica; sensibilitä oscilloscopio•2 V/cm; C,, rego/a-
to per l'accordo; L bobina onde medie in ferrite. 

foto 2 

46° armonica; sensibilitä oscilloscopio 0,2 V/cm; com-
pletamente aperto; L bobina onde medie privata della 
ferrite. 

Avendo potuto osservare un rendimento cosi elevato, ho voluto spin gere la sin-
tonia fino a raggiungere la 46esima armonica (variabile tutto aperto e ferrite com-
pletamente sfilata dalla bobina, vedi foto 2); in questo caso però le perdite co-
minciano a tarsi sentire sull'ordine del 90 %, ma il risultato é giä più ottimistico 
delle previsioni, tanto che mi son chiesto se il circuito in esame non potesse 
servire a qualcosa di più di un semplice moltiplicatore di frequenza. In effetti, 
con mia sorpresa, mi sono accorto che il dispositivo poteva essere utilizzato anche 
come ()metro; intendiamoci, non per avere misure assolute, ma per avere misure 
comparative tra circuiti risonanti sul/a stessa frequenza usando diversi va/on i di 
L e di C (vedl foto 3 e 4). 

goom tof 100411 
foto 3 

28° armonica; sensibilitä oscilloscopio 0,5 V/cm; C„ rego-
lato per l'accordo; L bobina onde medic in ferrite. 

foto 4 

28° armonica; sensibilitä oscilloscopio 0,2 V/cm; rego-
lato per l'accordo; L bobina onde medie pr/vata della 
ferrite. 

Non vi tragga in inganno la somiglianza degli oscillogrammi, in quanto la 3 é sta-
ta ripresa con l'oscilloscopio in portata 0,5 V/cm mentre la 4 in portata 0,2 V/cm, 
il che dimostra motto chiaramente che il fattore di mento nel primo caso era 
nettamente superiore, in quanto a paritä di tensione applicata si aveva in uscita 
una tensione maggiore. 
Voglio rammentarvi che il circuito di moltiplicazione é di tipo passivo in quanto, 
come tutti ben sa pnete, un diodo non é in grado di amplificare (a meno che non 
sia un diodo « tunnel ») e che la tensione in uscita é inversamente proporzionale 
al numero di armonica, da cui, se per vostre personali esigenze vi servisse una 
tensione o una potenza maggiore, é ovvio che si dovrä ricorrere a stadi supple-
mentari attivi, atti a portare il segnale a live/li voluti. Detti stadi dovranno esse-
re preferibilmente accordati e non aperiodici al fine di rendere il segnale più 
lineare e meno ricco di armoniche indesiderate. 
All'atto pratico vediamo ora quale utilitä possa avere in campo amatoriale questo 
semplice circuito. 
Sostituendo l'oscillatore da 100 kHz con uno da 3,5 MHz e L con una induttanza 
costituita da dieci spire di filo smaltato 25 0,8 mm avvolte su un supporta 
2) 1 cm, ruotando il variabile Cyx si potranno ottenere marche di riferimento a 
3,5 MHz, 7 MHz... 14 MHz... 21 MHz... 28 MHz, dandovi la possibilitä di calibrare 
qualsiasi ricevitore sull'inizio gamma delle bande assegnate ai radioamatori in 
onde corte. 
Partendo invece con un oscillatore da 8 MHz e dimensionando opportunamente 
i valor di L e Cyx fino a farli risuonare sulla 18esima armonica otterremo un se-
gnale a 144 MHz, motto comodo sia per la taratura di un RX sui 2m che per 
prove comparative di sensibilitä su diversi convèrters per tale gamma, cosa im-
possibile a tarsi utilizzando un semplice TX in quanto un trasmettitore, per debo-
le che sia, se posto ne/le immediate vicinanze di un ricevitore, darä luogo a un 
campo talmente forte da non poter essere utilizzato per prove di sensibilitä. 
Lascio alla vostra immaginazione altre applicazioni del circuito, suggerendo agli 
eventuali sperimentatori di alloggiare il tutto in una scatola metallica e di munire 
il variabile C„x con una scala parlante se usato come marker, o graduata nel ca-
so si intendessero fare misure di C) sú diverse bobine da utilizzarsi in seguito 
su altri circuitř. 

Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ad ogni modo riteneteml pure a 
vostra disposizione. 

Sa/ut! 
I4KOZ 

a PIACENZA il 12 e 13 GIUGNO 1976 
QUARTIERE FIERISTICO 

MOSTRA MERCATO MATERIALE 
RADIANTISTICO e delle TELECOMUNICAZIONI 

ORGANIZZAZIONE: A.R.I. Sez. PIACENZA - ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE 

PRENOTAZIONE BOX PER ESPOSITORI: A.R.I. C.P. 110 - 29100 PIACENZA 

MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL'A.R.I. - ENTE MORALE 
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al " transmatch " 

IODP, professor Corradino Di Pietro 
C. Di Pietro 
via Pandosia 43 
00183 Roma 

Nel settembre 1975 di cq elettronica si era parlato di antenne; più esattamente, 
dell'innportanza di una buona antenna, cosa preferibile all'aunnento della potenza 
del TX. Infatti l'aunnento della potenza del trasmettitore, oltre a consumare ener-
gia eiettrica, produce un aumento più che proporzionale del TVI, che resta sem-
pre la croce del radioamatore, e si deve operare affinché questa croce non sia 
troppo pesante. 
Avere una buona antenna non basta; ci vogliono anche adattannenti ottimali di 
impeďenze. 
il cavo di trasmissione deve essere ben adattato all'antenna per avere il massimo 
rendimento; di questo argomento si era parlato nell'articolo succitato. 
Lo stesso ottimale adattannento d'impedenza ë ugualmente importante fra il TX 
e il cavo di trasmissione; questo articolo si riferisce appunto a questo problema. 
La nnaggior parte dei trasmettitori ha il circuito d'uscita a pi-greco con impedenza 
sull'ordine di 50 ÷ 70 OE9 e il cavo coassiale generalmente usato ha un'innpedenza 
caratteristica sullo stesso ordine di grandezza. 
A prima vista sembrerebbe che non ci siano problenni di adattannento d'impeden-
za; ciò sarebbe vero se nel cavo non ci fossero onde stazionarie. 
Inver°, nel caso che non ci siano onde stazionarie, il TX « vede » un'impedenza 
che corrisponde all'impedenza caratteristica del cavo (50 ± 70 n) e tutto fun-
ziona bene. 
Se per?) ci sono onde stazionarie, allora l'impedenza d'ingresso del cavo coassia-
le non corrisponde più alla sua impedenza caratteristica, e questa impedenza 
d'ingresso puď differire notevolmente dall'impedenza caratteristica; per faria 
breve, c'è un « mismatch » (disadattamento), e conseguentemente non abbiamo 
più il massimo trasferimento d'energia all'antenna con relativa massima irra-
diazione. 
La soluzione di questo problema ë l'inserzione, fra TX e cavo, di un adattatore 
d'impedenza chiamato transmatch, o antenna tuner, oppure ATU (Antenna Tuning 
Unit). 
Dal punto di vista elettrico, il transmatch ě un trasformatore variabile a RF, che 
trasforma l'impedenza d'uscita del TX nell'impedenza d'ingresso del cavo coassia-
le e, come detto un momento fa, questa impedenza d'ingresso del cavo non cor-
risponde alla sua impedenza caratteristica a causa delle onde stazionarie. 
La presenza di onde stazionarie ě probabile in antenne multibanda, ma anche in 
antenne monobanda. Per esempio, se tagliamo un dipolo per il OW (parte bassa 
della banda), sulla parte alta' della banda avremo necessariamente un po' di onde 
stazionarie. 
Altra caratteristica importante di un transmatch ë che esso é un circuito accordato 
alla frequenza di trasmissione e, come tale, contrbiuisce alla soppressione di ar-
moniche e di radiazioni spurie. 
Spesso l'inserzione di un transmatch ha risolto un caso di TVI. Da ciò si de-
duce che l'inserzione di un transmatch puď essere conveniente nel caso che non 
ci sia un disadagamento d'impedenza. 
Inoltre, un transrnätch pub rivelarsi utile se si usa un filtro passa basso all'uscita 
del TX. Se ci sono onde stazionarie, il filtro potrebbe non fare il suo dovere, in 
quanto « vede » un'innpedenza per la quale ë stato calcolato; inoltre, i picchi di 
tensione provocati dalle onde stazionarie potrebbero rovinare i componenti del 
filtro. 

il transmatch 

Questo filtro passa basso va sistemato (figura 1) all'uscita del TX se si adopera 
un relay T/R normale. Se il relay T/R ë del tipo a tubi o diodi, il filtro passa basso 
dovrebbe essere sistemato dopo il relay T/R, e ciò per la ragione che questo 
tipo di relay potrebbe causare Tyl. 

figura 1 

Disposizione del rosmetro, del relay T/R e del 
transmatch. 
Per l'inserzione di un eventuale filtro passa-
basso, vedl testo. TX — rosmetro  1_,_ relay T/R 

RX 

antenna 

transmatch 

Per quello che riguarda la costruzione di un transmatch, essa non presenta diffi-
coltä di nuevo: in fondo, si tratta di fare qualche saldatura! Lo put) realizzare 
anche chi non ha mai costruito nulla, quindi, è un progettino ideale per chi vuole 
iniziarsi al piacere dell'autocostruzione. A titolo di curiositä, un mio annico ha 
costruito il suo transmatch nell'interno del rosmetro della Heath dove lo spazio 
disponibile ë molto abbondante; gli venne l'idea osservando che sul mercato si 
vendono adattatori d'impedenza con rosmetro incorporato. 
Per la messa a punto di un transmatch ë sufficiente un indicatore di onde stazio-
narie e un po' di pazienza. 
C'è ancora una cosa da dire sull'utilitä di un transmatch. 
Ci puď dare un considerevole aiuto anche in ricezione, riducendo sia il problema 
delle frequenze immagine e sia i.I problema di forti stazioni (anche lontane dalla 
frequenza di ricezione) che possono provocare nnodulazione incrociata e conse-
guente difficoltä di ricézione. - 
Dopo tanti elogi al transrnatch, passiamo alla descrizione di uno di questi di-
spositivi. 

II transmatch di Enrico 100EP 

Enrico Pendenza, 100EP, il cui indirizzo ě via Vallericcia 11, 00040 Ariccia (Roma), 
un appassionato autocostruttore con notevole esperienza nel campo delle an-

tenne, tralicci, commutatoriOE d'antenna, oscilloscopi, ecc. 
Per la costruzione del sua transmatch, Enrico ë « partito » da un circuito ormai 
classico, pubblicato su OST (luglio 1970). L'Autore, Lewis McCoy, ë arcinoto, fa 
parte dello staff di ()ST e cura la rubriea dedicata ai « Novice and Beginner ». II 
suddetto articolo é stato incorporato successivamente nel Radio Amateur's 
Handbook. 
Prima di parlare della realizzazione di Enrico, vediamo II circuito originale, figura 2. 

figura 2 

Schema del transmatch di OST (luglio 1970). 
13 ë l'uscita per un'antenna filare di gualsiasi lunghezza. 

250pF 

-11 

TX 

200 pF .12 
coax to 
antenna 

random 
wire 

J3 antenna 

602   cq elettronica aprile 1978   603 



i I • transmatch » i I transmatch » 

La spaziatura dei condensatori dipende dalla potenza d'uscita del TX; nell'arti-
colo vengono dati i valor, sia per la massima potenza di 2 kW pep, sia per la 
potenza più limitata per i « Novice ». 
Forse non tutti sanno che negli USA esistono diversi tipi di license; i « Novice » 
rappresentano la prima licenza che permette di trasmettere solo in CW, solo 
su certe frequenze e con potenza limitata a 75 W. 
Faccio una parentesi. 
Ho ricevuto un paio di lettere in cui mi si chiedevano spiegazioni sul sistema del-
le license negli USA, suite bande concesse, ecc. Stavo giä per mettere mano a 
un articolo sull'argomento, quando ho letto che é in corso una ristrutturazione di 
tutta la fäccenda, perciò devo rimandare ii tutto a un prossimo futuro. Per il 
momento, posso solamente dire che il radiantismo americano presenta notevoli 
differenze da quell° italiano. Tanto per fare un esennpio, il titolare di una licenza 
superiore puď fare l'esame di CW a un « Novice », cosa impensabile qui da noi! 
La ristrutturazione ha lo scopo di incentivare ulteriormente il radiantismo che é 
in stretta correlazione con lo sviluppo tecnico-economico di una nazione. Basta 
fare un po' di ascolto sulle bande radiantistiche per accorgersi che i radioanna-
tori sono più numerosi nelle nazioni più sviluppate. 
Chiudo la parentesi e torniamo a bomba. 
La caratteristica più interessante di questo circuito é che non ci sono commuta-
zioni sulla bobina, in quanto si adopera un « roller inductor ». Come dice la parola, 
si tratta di una bobina rotante (avvolta su rapporto ceramico) imunita di una ro-
tollina che cortocircuita e mette a massa le varie spire della bobina. L'induttanza 
ha perciò una notevole escursione che permette di sintonizzare il transmatch, 
non solo sulle bande annatoriali, ma su tutte le frequenze dai 10 agli 80 m. 
Superfluo dire quanto questo sia importante: si pub ottenere un adattamento ot-
timale su tutte le frequenze, in ricezione si possono sintonizzare meglio tutte le 
stazioni operanti nello spettro e negli USA ciò permette di operare sulle fre-
quenze MARS (Military Affiliate Radio Service) che si trovano fuori delle bande 
radiantistiche. 
L'induttore rotante deve avere un valore di 18H per coprire tutte le bande. 
Basta applicare la solita formula della risonanza per accertare che il circuito ri-
suona sugli 80 m a variabile tutto chiuso. Se si vuole coprire anche la banda dei 
160 m (1,8 a 2 MHz), allora l'induttore deve essere di 28 H. 
En passant, ricordo che la banda dei 160 m é concessa ai radioannatori di diverse 
nazioni (oyviamente l'Italia é esclusa) con diverse limitazioni di potenza e fre-
quenza, in quanto su questa parte dello spettro opera il LORAN (LOng RAnge 
Navigation) che é un sistema elettronico per fare il punto nave. Mi ricordo che, 
quando lavoravo in Inghilterra, la banda dei 160 m era molto popolare anche se 
si doveva uscire con potenza ridotta. Ho letto recentemente che il LORAN 
dovrebbe essere spostato su altre frequenze e la banda dei 160 m potrebbe 
essere concessa in esclusiva agli OM. 
Dopo questa nuova divagazione, torniamo al roller inductor. 
Sono prodotti commercialmente (per esennpio dalla Johnson) ma si trovano an-
che nel surplus (trasmettitore ARC-5). 
Per quell° che riguarda il montaggio dei condensatori, si vede dallo schema che 
devono essere montati isolati dal telaio e, per la stessa ragione, si deve usare un 
accoppiatore isolato fra l'asse del condensatore e la manopola. 
Vale la pena di fare con cura il contenitore metallic° per evitare che la radiofre-
quenza vada a finire dove non deve finire; per la stessa ragione si raccomanda 
di mettere a terra il transmatch. 

figura 3 

Due soluzioni se non si trova C, della capacità necessaria 
250+250 pF. 

/00pFj I I10OpF 

-07č,f 

100pF 

Due parole sulla reperibilitä dei condensatori. 
Trovare C2 non dovrebbe essere difficile. 
La stessa cosa non si pub dire per C, che deve essere del tipo « split-stator » 
(a doppio statore). 
Se non lo si trova del valore richiesto, ci sono tre soluzioni. 
La figura 3 mostra due soluzioni. 
Ammettendo di aver trovato un condensatore da 100 + 100 pF (invece di 250 + 
+250 pF), si rimedia con un secondo variabile normale da 200 pF (figura 3, a 
sinistra). 
La seconda soluzione é di mettere due condensatori fissi (figura 3, a destra), 
ma in questo caso ci vuole anche un doppio interruttore per inserirli e disinse-
rirli. Questa seconda soluzione é forse preferibile dal punto di vista elettrico, 
poiché si mantiene una migliore simmetria capacitiva. 
La terza soluzione ë quella di prendere due normali condensatori da 250 pF e 
unire i due assi in modo da ottenere uno split-stator fatto a casa. 
Vediamo il procedimento di massa a punto. 
Prima di tutto, va detto che deve essere fatta con la minima potenza per non di-
sturbare gli altri (il QRM ë giä infernale e non é sportivo crearne dell'altro), ma 
anche perché si potrebbero avere dei picchi eccessivi di tensione e corrente che 
potrebbero danneggiare i componenti; inoltre, facendo la messa a punto a tutta 
potenza, si puď danneggiare anche il PA. 
Si fa quindi uscire dal TX quel minim° di potenza che dia una buona indicazione 
sul rosmetro per la misurazione della corrente diretta. Connmutato il rosmetro 
su corrente riflessa, si regola l'induttore per un dip della corrente riflessa. Ave-
vo dimenticato di dire che i variabili C, e C2 devono essere chiusi prima di comin-
ciare la massa a punto. 
Trovato il dip con l'induttore, si ritoccano i due variabili, ad eventualmente si 
ritocca di nuovo la bobina finché la corrente riflessa vada a zero. 
E' possibile trovare più di una posizione che dia un buon adattamento; si deve 
scegliere quella che si ha con la massinna capacità di C, e C2. 

Vista esterna del transmatch di IOOEP. 
E' fatto in casa con lamiera da 0,7 mm di acciaio inox. 
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II transmatch 

11 layout non é critico e segue, grosso modo, lo schema elettrico: si mette al 
centro la bobina e ai suoi lati CI e C2. Per le connessioni é quasi superfluo ram-
mentare che devon() essere corte e fatte con filo grosso, meglio se argentato. 
Dopo tutti questi commenti sull'articolo originale, passiamo ora alla realizzazione 
pratica di 100EP, sulla scorta dello schema elettrico di figura 4 con- relativo 
layout. 

JI 

figura 4 

Schema 'elettrico e layout del transmatch di Enrico IOOEP. 

L, 7 spire, filo 0 1,5÷2 mm, 0 45 mm, lunghezza 42 mm 
L, 28 spire, filo 0 1,5÷2 mm, 0 45 mm, lunghezza 85 mm 

Le prese sono per 10 m = 3 1/4  spire • 
15 m .= 4 1/4 spire L, 
20 m = 5 1/4  spire 
40 m = 7 spire di- 1, 

CI tipo a due sezioni comandate dallo stesso perno. • 
C, spaziaturp lamelle 1,5 mm 

-4 

Cl 

COE 

L2 

LI 

commutatore 

L'Autore aveva una ground-plane lunge 5,5 m (per i 27 MHz), munita di due ra-
dial di uguale lunghezza. 11 suo scopo era quello di uscire sulle varie gamme 
radiantistiche usando questa ground-plane per CB. Direi che molti radioamatori 
(per ragioni di spazio o per ragioni finanziarie) vorrebbero ricorrere -a questa so-
luzione di andare in aria su tutte - le bande con una ground-plane, la quale pub 
essere benissimo fatta a casa con pochi soldi. Enrico ha raggiunto il suo scopo 
-con 11. transmatch, che gli permette non solo collegamenti locali, ma anche col-
legamenti lontani come OSO con stazioni americane. 
La si5esa di costruzione é trascurabile, avendo trovato alcuni componenti nel 
surplus e avendo fatto da sé la bobina e il contenitore.. 
Per C1 si é usato tin tipo a tre sezioni (lasciando inutilizzata la terza). In questi 
condensatori a più sezioni il rotore é connune a tune le sezioni, perciò l'ingresso' 
.11 ë sul rotore, non sullo statore. La spaziatura ë di circa 0,5 mm ed é stato col-
laudato alla massima potenza del trasmettitore di Enrico (200 W su 40 m). 
Sia CI che 02 vanne nnontati isolati da massa mediante isolatori; Enrico ha uti-
lizzato gil isolatori dei transistor di potenza! 
Vedete, come tutto può servire! Ergo, non buttate niente! 
L'accoppiamento tra perno dei condensatori e manopola andrebbe fatto con giun-
to isolato, connunque usando manopole di plastica la cosa non é proprio neces-
saria (attenzione che il perno non tocchi il foro del contenitore). L'effetto cape-
citivo della mano non incide in maniera apprezzabile. 
Per il secondo condensatore 02, si noti che la sua spaziatura ë maggiore di C1. 
Chianti i particolari dei condensatori, venianno alla bobina che ha diverse prese 
per le varie bande. Dallo schema si nota che essa é divisa in due parti. Per avere 
collegamenti più corti (specialmente sulle bande alte), l'Autore ha optato per 
questa soluzione e le ha montate ortogonalmente rune all'altra. Le bobine pos-
sono essere awolte in aria su supporto ceramico. Meglio (ma non proprio ne-
cessario) se il filo ë argentato. • 
II commutatore deve essere ceramico, possibilmente con contatti argentati se si 
vuole l'optimum. 

Per quanto concerne la ricerca iniziale delle posizioni dei due condensatori sulle 
varie bande, Enrico consiglia l'uso di un wattmetro-rosmetro a doppio strumento, 
in quanto il punto di accordo optimum si ha quando, contemporaneamente, l'ago 
del wattmetro sale e quello del rosmetro scende, il che significa massima po-
tenza d'uscita e minime ROS. Se il ROS non dovesse scendere sotto 1 : 1,3, 
spostare leggermente la presa sulla bobina. 
Una volta trovati questi punti di accordo, ë bene segnarli sul pannello (oppure 
farsi una tabellina), in modo che il passaggio da una banda all'altra bossa avve-
nire senza perdere tempo. 
Se si volesse escludere il transmatch, basta unire con un filo (munito di inter-
ruttore) l'uscita con l'entrata. 

L'adattatore di Andrea IOSJX 

L'Autore non ha bisogno di presentazioni, da un paio d'anni pubblichiamo le sue 
realizzazioni che vanne da un transceiver per HF a una beam per i 20 m (otto-
bre 1975). 
Con la suddetta beam Andrea trasmette anche sugli 80 m, mediante opportuno 
adattatore. 
11 problema di Andrea era di uscire sugli 80 m per poter collegare il padre Enzo, 
10WPW, che si trovava nelle vicinanze di Faenza. Senza pensarci due volte, pensò 
di utilizzare la beam dei 20 m e — io sono state testimone — ogni pomeriggio 
cotlegava regolarmente il padre con segnali più che sufficienti per farsi una 
chiacchierata. 
La figure 5 mostra lo schema elettrico: si tratta di un circuito a L rovesciata che 
adatta la bassa impedenza d'uscita del TX (circa 50,Q) all'impedenza incognita 
di un'antenna non risonante sulla frequenza in questione. 

figura 5 

Adattatore di Andrea IOSJX. 

L 30 spire filo argentato 0 1,5 mm in aria o supporto 
ceramico 0 2,5 cm, lunghezza 12 cm. 

Prese a 3, 5, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27 spire. 

TX 
L 

o 

contatto libero 
(lutta la bobina è inserita) 

antenna 
uscita non 
coassiale 

500 pF 

L'Autore ha accordato sugli 80 m tutta la discesa (il cavo- coassiale) e il palo di 
sostegno della beam, collbgando insieme il filo centrale e la calza del cavo 
coassiale. • 
La spesa per tutto l'aggeggio ë stata di 4500 lire (1500 per il variabile, 1000 per 
il commutatore, 500 per il filo e 1500 minuterie e bocchettoni). 
L'adattatore é state coll,audato con una potenza di 300W; per una potenza mag-
giore é sufficiente aumentare la spaziatura del variabile. 
Gli accordi si fanno a potenza ridotta. Prima si sintonizza sommariamente il TX 
come di consueto; poi si commuta la bobina fino alla posizione di minim° ROS; 
infine si regola il variabile per affinare ancora la regolazione; dopo di ciò, occor-
rerä riaccordare il TX alla massima potenza; con una buena presa di terra il 
ROS non deve superare 1 : 1,5. 
lu contenitore ,deve costituire un buen ritorno di massa e perciò deve essere ro-
busto; la bobina deve essere a qbalche centimetro dalle masse metalliche per 
non rovinarne il O. 
Entrambi gli Autori mi hanno confermato i vantaggi del transmatch in ricezione; 
mediamente, esso fornisoe un guadagno di due punti sulk) S-meter. 
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« transmatch il « transmatch 

Credo di aver parlato abbastanza sugli adattatori di antenna; chi volesse ulteriori 
informazioni pub rivolgersi agli Autori. 
II mio scopo era quello di dimostrare che si pub, uscire in aria anche con il clas-
sico « pezzo di filo » e con uno stilo, basta interporre un buon adattätore, e anche 
in queste condizioni i possibile faré discreti collegarnenti. Con questo non voglio 
dire che it pezzo di filo sostituisce una beam a tre elementi, voglio solo dire che 
si pub fare il radioamatore anche con mezzi modesti. 
A proposito, ancora una cosa da precisare. 
Come detto all'inizio, un transmatch ha lo scopo di adattare l'uscita del TX al 
cavo di trasmissione (in pratica, permette di « caricare » l'antenna e uscire in 
aria), ma non fa « sparire » le onde stazionarie fra il transmatch e l'antenna. 
Queste onde stazionarie rimangono e producono delle perdite addizionali. Ho 
detto « addizionali » in quanto il cavo produce giä delle perdite anche se non ci 
fossero onde stazionarie. 
Nell'articolo di OST c'è un esempio numerico che traduco. 
In un cavo RG8 lungo circa 30 m e con un ROS di 10, le perdite totali nel cavo 
sono circa 1 dB sugli 80 m, ma sono di ben 3,5 dB sui 10 m. 
La morale ě che « il pezzo di filo » deve avere, nei limiti del possibile, una lun-
ghezza tale che il ROS non sia molto elevato alle frequenze più alte. 
C'è ancora da rammentare che il ROS provoca dei picchi di tensione che potreb-
bero danneggiare il cavo. Nel cavo summenzionato, anche dei picchi di 1000 V 
sono perbi molto al di sotto della nnassima tensione ammissibile. Tutti questi dati 
sono reperibili in ogni libro sulle antenne, e un buon libro sull'argomento dovreb-
be essere nella biblioteca di ogni radioamatore. 

II problema delle interferenze (TVI, Bd, ecc.) 

Visto che il transmatch ě uno dei mezzi per difenderci dal TVI, avrei intenzione, 
nel prossimo futuro, di fare una « carrellata » sugli accorgimenti per combattere 
questo problema, ciò anche per soddisfare le numerose richieste che mi sono 
giunte in proposito. 
Va subito chiarito che, con la parola TVI, intendo tutti i tipi di interferenza: BC', 
disturbi Hi-Fi, su impianti telefonici, ecc. 
Per poter pubblicare questa panoramica sull'argomento, la vostra collaborazione 
indispensabile, ed ecco il mio appello: 
CHI HA AVUTO PROBLEMI DI INTERFERENZA E' CORDIALMENTE INVITATO A 
FARMI SAPERE COME HA RISOLTO LA FACCENDA. 
Se qualcuno, per sue ragioni personali, vuole mantenere l'incognito, basta che 
me lo comunichi. 
Specifico ora più chiaramente la mia richiesta. 
Mi interessano sia i casi semplici, e sia i casi difficili: si sa che ci sono differenti 
cause di interferenza e perciò anche differenti rimedi. 
A proposito, mi interessano anche le soluzioni parziali. Purtroppo, a volte, la so-
luzione totale é difficile o dispendiosa e si ricorre a un compromesso. Spiegando-
mi con un esempio, si pub riuscire a eliminare il TVI solo sul canale UHF ma non 
in VHF: é giä qualcosa. 
Comincio col raccontarvi una mia esperienza di soluzione parziale che risale a 
molti anni fa, quando si andava in AM. 
Trasmettevo con una 807 e tutto andava bene; allorché decisi di raddoppiare la 
potenza (2 x 807), cominciò il TVI e anche il BCI su apparecchi a MF. La solu-
zione fu drastica: tolsi la seconda 807! Si potrebbe giustamente obbiettare che 
la mia soluzione non è stata molto tecnica, ma c'è una spiegazione. Avevo notato 
che con una o due 807, le stazioni che potevo collegare erano suppergiù le stesse 
e, d'altra parte, avevo giä deciso di passare in SSB; percib•non conveniva litigare, 
né conveniva spendere soldi per filtri da installare sul mio TX o sul televisore 
disturbato. Questa piccola esperienza mi insegnò che i televisori sono suscetti-
bili alla moduzione incrociata allorché la potenza del TX raggiunge un certo limi-
te, e questo limite é piuttosto critico, il che significa che un modesto aumento 
della potenza pub essere la causa dell'interferenza. Rammento di un mio colle-
ga che trasmetteva con 300 W: gil bast?) ridurre la potenza a 200 W per risolvere 
il problema. 

Forse il 50 % del TVI ě dovuto all'antenna TV arrugginita o malandata. 
Tempo fa, un mio amico (non radioamatore) si rivolse a me perché sul suo 
televisore si sentivano due « voci ». Salimmo sul terrazzo, mi guardai intorno, 
e notai due antenne CB. Prima di parlare ai due CB, detti uno sguardo alla sua 
antenna TV: era in condizioni pietose! 
Comprai una nuova antenna TV e chiesi all'amico di farmi sapere il risultato. 
Dopo un paio di settimane, mi telefonò dicendomi che ora ascoltava solo una 
« voce », l'altra era sparita. Fed i visita ai due CB e constatai che uno dei due 
trasmetteva con una potenza ben superiore ai 5 W. E' bastatb eliminare il lineare 
per eliminare l'interferenza. 
Quando ho fatto, un momento fa, la richiesta di mandarci le vostre esperienze 
mi riferivo anche a casi semplici come quello che vi ho appena raccontato. 
Spesso la soluzione é difficile perché il disturbato e il disturbante non collabo-
rano, anzi litigano! in questo caso l'intervento di una terza persona pub sbloccare 
la situazione. Sovente la soluzione del problema non ě solo tecnica ma anche 
psicologica. 
C'è anche da osservare che a volte la colpa é proprio del televisore; qualche 
volta, ě decisamente del TX, ma ci sono dei casi in cui la colpa ě di tutti e due, 
o è piuttosto difficile stabilire di chi ë la colpa. 
A proposito del caso che vi ho raccontato,.c'era ancora da chiarire una cosa fi-
nanziaria: chi doveva pagare la nuova antenna TV? 
Ecco come ho risolto la questione. 
L'utente TV aveva notato che il quadro era molto migliorato dopo l'installazione 
della nuova antenna; facendo leva su questo punto, non mi ě stato difficile con-
vincerlo che il pagamento toccava a lui. Certo ha un po' borbottato, ma poi ha 
pagato. Forse chi ci ha rimesso sono stato io che ho perso molto tempo! 
Un altro mio caso di TVI. 
Trasmettevo in 21 MHz e disturbavo un televisore. 
In. que-sto caso, fortunatamente, l'utente era aisposto a collaborare e potei fare 
alcune prove. Notai che la mia voce entrava su tutti i canali. Sapendo che la 
media frequenza TV é sui 42 MHz, pensai che fosse la mia seconda armonica la 
responsabile del fattaccio. In un primo momento ero piuttosto perplesso perché 
usavo un filtro passa basso della Johnson all'uscita del TX; pen), guardando me-
glio il « data sheet » del filtro, notai che esso aveva una frequenza di taglio di 
45 MHz e non poteva evidentemente attenuare i 42 MHz (la seconda armonica 
dei 21 MHz). 
Risolsi il problema, in un primo momento, installando un pezzo di cavo coassiale 
(un quarto d'onda) risuonante sui 42 MHz all'uscita del TX; infatti la seconda 
armonica, intrappolata dal quarto d'onda, non poté più disturbare. Più tardi, ri-
solsi il problema jri maniera più drastica: smontai completamente il filtro passa 
basso e lo rifeci con una frequenza di taglio molto più bassa, in modo che potesse 
eliminarmi la seconda armonica. Trovai i valor delle bobine e dei condensatori 
sul Handbook; scrissi anche alla Johnson che gentilmente mi comunicò i valor 
(che corrispondevano con quelli che 'avevo trovato con la formula del Handbook). 
Aspetto adesso di conoscere le vostre esperienze; vi prego di essere precisi 
nelle descrizioni; so che molti OM e CB hanno problemi di interferenze e addi-
rittura c'è chi non pub trasmettere. In molti casi la soluzione è facile ma non 
tutti hanno l'esperienza necessaria. * * * * * ,OEA: e 

G . B. C. 
itallana 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si troyano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana N 

608   cq elettronica aprile 1976 609 



Oscillatore 
per 1 quarzi, surplus  

IW2ADH, Giancarlo Buzio 

Molti letton i mi hanno scritto chiedendo come si fa a fare oscillare i quarzi 
surplus di cul sono in possesso; si tratta in genere dei celebri FT-243, 
racchiusi in contenitori di plastica di 2,5 x 2 x 1 cm, con due spine passo 
octal (12 mm), reperibili facilmente dai surplussari. 
Questi quarzi hanno una frequenza compresa tra i 1000 e i 9000 kHz e non 
sono quarzi overtone, ma emettono la fondamentale e tutte le armoniche. 
E' ingenuo tentare di fare oscillare questi vecchi cristalli collegandoli sem-
plicemente tra il gate e la massa di un FET. 
Si presta meglio il circuito qui indicatb, che ricalca il circuito a valvole 
necessario per questi quarzi, che si decidevano a oscillare solo se inseri-

ti fra griglia di controllo e griglia schermo. 

quarzo 1000 pF 

uscita 

220 kl1 
L 

500 pF gamma 

— 12V 

r‘i250pF 

II transistor é un PNP qualsiasi recuperato dalle « schede »; se si vuole 

usare un NPN, basta invertire l'alimentazione, 
L é una bobina di Q elevato, preferibilmente toroidale, che permette, con 
un condensa tore da 500 pF in parallelo 'e svariati condensatori, di fare 
oscillare quarzi di tutti j tipi anche sulle loro armoniche, ottenendo cosi 
un generatore di frequenze utile per il laboratorio. 

sperimentare© 
circuiti da provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 
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Antonio Ugliano, 11-10947 
corso Vittorio Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

II progetto del mese 

Gentilmente concesso per questa rubrica dalla CONTEMPT OF CONVENTION Li-
mited, 34 West Side 0032 London, questo mese vä presentato il progetto origi-
nale del TRASMIGRON mod. BW6A. 

Solo sperinnentare poteva vantare tanto. 

Come saprete, il Trasrnigron ë uno dei fern i del mestiere dei van i 007 in quanto 
la sua applicazione a un apparato di trasnnissione o di ricezione quell potrebbero 
essere il comune telefono oppure un ricetrasmettitore, consente unicamente agli 
utenti che lo adottano l'intellegibilitä della moduzione mentre ascoltatori occe-
sionali non sentiranno altro che un guazzabuglio di nessun significato. 
Prodotto in moite versioni dalla Intelligence Trade Union, ě stato adottato da Enti 
militari e civili che intendono tenere sotto segreto le loro conversazioni. 
In effetti, visto lo schema, il tutto ě molto sennplice. Consta di due FET ampli-
hcatori del segnale in ingresso e di due generatori di segnale. Uno a segnale 
fisso e l'altro a segnale variabile. 
II segnale, proveniente da un microfono, ë applicato in ingresso a 01 che funge 
da separaOE.ore-divisore e quindi, al doppio ponte di Graetz a bilanciamento di 
fase, principio del ponte di Galland, miscela al segnale d'ingresso la componente 
risultante dalla nniscelazione dei due oscillatori. All'uscita del ponte puď essere 
utilizzato il segnale arricchito delle note aggiunte e presentato a 02 adattatore 
d'impedenza per l'uscita. 
II doppio ponte put, essere realizzato con diodi economici quali gil 0A95 o ana-
loghi. Attenzione unicamente alla loro polaritä. 
L'oscillatore di fase costituito da 03 genera un segnale sinusoidale della frequen-
za di soli 14 periodi al secondo. L1 ě costituita da 1080 spire di filo 25 0,1 in seta, 
awolte a nido d'ape, ma puď trovare benissinno sostituzione in una bobina di 
controllo della linearitä di televisione. Utilizzarla senza il nucleo. Con i valor 
indicati, poträ discostarsi poco dalla frequenza di base. L'unigiunzione UJT 04 
genera il segnale modulante. II potenzionnetro da 100 kn connesso ai diodi 
e D2 serve a regolare il sincronismo dei segnali tra l'apparato usato in trasmissio-
ne e quello in ricezione. II deviatore S deve trovarsi nella posizione A quando 
si ascolta e nella posizione P all'atto della trasmissione. il trasformatore T1 ë con-
nesso tramite il diodo 1S1414 alla catena di controreazione il cui segnale, di fase 
positiva o negativa, modula per il noto effetto Dexter il gate di 04 in polaritä 
inversa alla risultante dello spostannento di fase del segnale di deriver. î ë co-
stituito da un trasformatore intertransistoriale quale potrebbe essere un ex T.70 
della Photovox o simili. 
All'uscita del doppio ponte è presente un potenziometro da 100 kn, che necessita 
sia lineare; esso preleva il segnale per il gate di 0 2 di segno positivo o negativo 
sulla preferenza del sistema modulante adottato. 
A nnontaggio ultimato si verificherä con un oscillografo l'effettiva presenza dei 
due segnali generati nonché ai punti indicati con A e B del doppio ponte, che 
segnali nei due punti si presentino in inversione di fase tra di loro. 
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sperimentare sperimentare 

Andrä quindi applicato un segnale di BF all'ingresso e osservato all'uscita. Con 
Ia variazione dei due potenziometri, dovrä avvenire quanto appresso: 
1) Variando il potenziometro sui diodi DI e D2 il segnale che deve presentarsi si-
nusoidale, dovrä variare unicamente nel senso della sua larghezza da un minima. 
verso il + ad un massimo verso DI. In questa prova, l'altro potenziometro dovrä 
trovarsi regolato a metä corsa. 
2) Variando il potenziometro sul gate di 02, il segnale deve variare unicamente 
in senso verticale spostandosi da un minimo dalla linea centrale verso l'alto ruo-
tando verso A e verso il basso ruotando verso B. 
Questo ä tutto. 

I n 

—@  

Q1.2.3 - 2N 6014 

04 - 2N 5462 

D1.2- 1T431 

Per luso telefonico va posto in serie alla linea e per l'uso su apparati di rice-
trasmissione, all'ingresso dello stadio di BF. 
Consigliabile contro il ORM sulla banda 27. 
Funziona bene in particolare tra ii 31 marzo e il 2 aprile. 
Questo Mese, tra tutti i concorrenti, sarä estratto a sorte, anche se il progetto 
non verrä pubblicato, un amplificatore per BF da 30 W SINCLAIR Z 30 offerto dalla 
direzione di cq elettronica. 

13 ,„ 
italiana 

S 

Tut-ti i componenti riferiti agil elenchi materiale che si trovano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 

Papocchioteca Sperimentaropolese Club 

fig,1 

CpAB1 

xtal 37.850 

Station CB Tiberio di Pratola P. 

Aggiunta dei canali 11 a e 23 al Tokay PW 5024 e Zodiac M 5024. 

Figura 1 - Dissaldare i fill dal commutatore PA CB e cortorcuitare AC e DB. Isolare 
fill tagliati o dissaldati prima. 
Figura 2 - Collegare il capo 1 al quarzo da 37.850. II capo 2 sulla posizione E di figura 1 
e il capo 3 sulla posizione C di figura 1. 
Figura 3 - II quarzo da 37.690 alla posizione A di figura 1. Con 1l commutatore in posizione 
premuta si avrà il canale 23 e a posizione di riposo il canale 11 a. 

Giuseppe FERRARO via C. Lahalle 51, Napoli. 

Antenna per gli 80 m. 

Semi:dice filare accordata da un matcher costituito da 10,19 metri di piattina TV da 300e 
e da due bracci in trecciola da 1 o 2 mm. Per la taratura basta collegare il coassiale alla 
piattina proyyisoriamente e accorciare di volta in volta i bracci di 30 cm e di 15cm la 
piattina sino a scendere a ROS 1 : 1,6. 
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sperlrnentare 

sperialentare 

SN 7400 

0 0 
and nand 

0 0 
nor or.ex 

0.11-0 0 
or nor•ex 

o• 

Ind 
A 

o 

led X 

o 

0 
4,5 V 

led 

 • 0— 

o 

eo 

o 
o 

Valerio ALLEGRA via S. Antonio 61, Briga Novarese. 

Simulatore digitale. 

Le due resistenze da 560S2 possum) essere dirninuite per aumentare la luminositä dei 
led a scapito del consumo. L'integrato SN7400 pub essere sestituito da qualsiasi o qua-
druple 2 input gate n sia TTL che DTL. 

SN 7413 

a o 
13 12 

SN 7473 

7 10:  

a o 

2 

SN 7400 

SN 7404 

30k 30 kj-4t 300— 

• • 

4 OEK SCR 6A 400V 

LP 

rete 

—nry-se•,^f^rt... 

6.3V 

Giuseppe CAM1OLO largo Pisano 5, Palermo. 

Comando alettronico per lud i rotanti. 

Potenza 1,8 kW per canale. Il potenziometro da 500 kn regola la velocitä.di rotazione. 11 
commutatore quadruplo Si/52/57/S4 inverte la logica cioè: lampada aecesa che cammina 
e lampada spenta che cammina. 

Giovanni 19-62.709 (SWL anonimo) 

Preselettore a fet. 

Banda CB. L1 ë costituita da due spire di filo 0 0,4 mm smaltato, avvolta lato freddo da 
L, che è costituita da 15 spire stesso filo avvolte su un supporto 0 16 mm con nucleo. 

Bartolomeo VACCARO via della Bona 18, Gorizia. 

VFO per la CB. 

Dati bobine: L, qualsiasi bobina per OM o una media a 467 kHz. L,, 11 spire 0 1 mm 
smaltato avvolte unite. L3, a 3 mm dal lato caldo di L,, costituita da 3 spire stesso filo su 
supporto 0 8 mm con nueleo. L é come L,. L, come L. L, come L,. li quarzo é da 
26.510 MHz, cioè quello del canale 1. 

Come di consueto, per ogni pubblicato, soliti 25 componenti elettronici misti a 
testa. 

ATTENZ1ONE. E' finalmente pronto il diplomone » connmennorativo del 
loo annualě di sperimentare. Chi ne děsiděra un esemplare, invii solo un 
francobollo da 150 lire per la spedizione. 
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Pochi spiccioll per l'HI PI 

Pochi spiccioli 
per I' Hiel 
ing. Sergio Cattò 

Un problema che mi si è sempre posto quando realizzo diffusori acustici 
la bobina del cross-over. 

Ho una naturale antipatia per qualsiasi tipo di avvolgimento e cosi, dopo 
numerosi tentativi, è nato lo schema che vi presento. 

in 

o— 

woofer 

Ť 8,uF 
  25VL non polarizzato 

2 x 22012   
6W 

tweeter 

La pendenza di taglio è di 6d8 per ottava e la frequenza d'incrocio ä a 
circa 2.800 Hz. 
Può nascere un certo problema nel reperire il condensatore non polariz-
zato ma si può superare la difficoltä usando due comunissimi condensatori 
elettrolitici posti in serie con i + oppure i — collegati. 

Uno dei tanti problem! spesso trascurati in campo Hi-Fi é la messa in piano 
del giradischi. 
Moltissimi braccetti infatti lavorano bene solo in condizioni di perfetta 
orizzontalitä. 
Per control/are l'orizzontalitä si usa una live/la a bolla. 
Essenzřalmente si tratta di una piccola provetta di materiale colorato con 
una « bolla OE., d'aria, il tutto affogato in un contenitore plastico. 
Sulla provetta sono indicate inoltre due fascette entro le quali deve stare 
la bolla perché sia verificata la condizione di orizzontalitä. 
Alcuni negozi specializzati vendono queste livelle a prezzi esorbitanti. 
Personalmente ho trovato ottima quella offertami dalla STANDA a 500 lire. 
La sequenza fotografica mostra eloquentemente quali sono i punti da con-
trol/are. 

Se il giradischi non é in piano bisogna agire su/le viti interne che sollevano 
il piano del giradischi (ogni marca ha il suo sistema: il THORENS delle 
fotografie ha dei grossi ci/indri bianchi all'interno) o in mancanza di queste 
si possono inserire degli spessori sotto i piedini della base o del piatto. 
Per i più curiosi il braccio in fotografia è un ACOS-LUSTRE e la testina 
una SHURE V-15 Ill. 
Buon... controllol 

DISTRIBUTORE: 

FANTINI ELETTRONICA 

via Fossolo, 38 - BOLOGNA - tel. 341494 

via R. Fauro, 63 - ROMA - tel. 806017 

IC linean i SILICON GENERAL 
IC TTL - CIMOS STEWART WARNER 
IC complessi EXAR 

Accessori e componenti per montgggi 
elettrici: zoccoli per IC, portaschede, 
rack, connettori, etc. S.A.E. 

Pulsanti e pulsantiere per computer e 
calcolatrici, tastiere, etc. 
MECHANICAL ENTERPRISE 

Commutatori miniatura, interruttori, 
pulsanti, ecc. ALCO 
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GB a Santiago 9 + 

C copyright co elettronica 1976 

a cura di Can Barbone I° 
dal suo labóratorio radiotecnico di 
via Andrea Costa 4-3 
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (FO) 

(trentacinquesimo decotto) 

A nome della Barboncella ringrazio tutti gil amid i che mi hanno scritto e che con 
saluti van i hanno voluto manifestare la loro simpatia a quella tipa che ormai 
da quasi un decennio mi divide le gioie e mi moltiplica i dolori. 
Alcuni hanno addirittura inviato degli 88 sulla punta del nasino alla Barboncella! 
Bene, vi posso garantire che non ä un « nasino », ma se andiamo á caviiiare sul 
significato di 88 troviamo che vuol dire « bad i e abbracci ora mi rendo conta di 
come sia possibile umettare questa estremitä con una leggera frizione labiale, 
ma mi rimane assai difficile pensare di poter addirittura « abbracciare la punta 
del nasino! Perbacco, ë una Barboncella, non un'elefantessa! 

* * 

E inizio con qualcosa di non molto impegnativo: un pregevole noise-limiter 
alla portata di tutu, partorito dalla fertile mente del giovin Renato Di Cesare di 
Civitella Roveto (AO) ... il limitatore di disturbi, che sovente non é presente nei 
baracchini commerciali, si ri/eva assai utile per noi 27metristi data la nostra spic-
cata tendenza a dare in escandescenze ogni qual volta un vicino buontempone 
decide di radersi con un infernale rasoio elettrico o di asciugarsi i cape/li con 
un phon crepitante, mentre stiamo proprio per agganciare un sudato DX! Crib-
bio, per non parlare del tizio che scalda il motore della sua barra mobile proprio 
sotto la nostra antenna, e di tante altre brave persone che innocentemente gene-
rano disturbi radioelettrici con le più svariate diavolerie pro prie di questa nostra 
era moderna. Non volendo inserire un noise-limiter all'interno del circuito del 
prez/oso baracchino, perché non tutti se la sentono di tagliare la pista del circuito 
stampato e di pasticcjare a destra e a sinistra col saldatore per la paura di 
creare maldestri cortocircuiti, ci «limiteremo » a « limitare » i disturbi agendo 
all'esterno, vale a dire partendo dalla presa del baracchino per l'altoparlante 
supplementare (o cuffia). 
Ed ecco lo schema: 

I punti segnati con la X indicano dove eventualmente 
deve essere inserito l'interruttore doppio. 
R, 8200 sl 
C11, D, diodi al silicio di piccola potenza 
T, T3 trasformatori finali di ex apparecchi a va/vole con 

primario da 5000±7000 SI e secondario da 8 SI, con 
presa intermedia 

Cu [fia a bassa impedenza. 

Le pile possono essere continuamente inserite, in quanto servono solo a pola-
rizzare i diodi e quindi la corrente di scarica praticamente rimane nu/la, tuttavia 
inserendo un doppio interruttore nei punti contrassegnati con una X é possibile 
attivare o disattivare la funzione tosante dei diodi, ciò può essere utile, in quanto 
in condizioni di ricezione senza disturbi non vale la pena di creare delle distor-
sioni dovute .1'nevitabilmente anche al « clippaggio » dei picchi più alti della 
modulazione. 
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cuffia a bassa 
impedenza 

o altoparlante da 812 

o 

o 

1110 

o 

o 

0310 01110 

o 

o 

Circuito slam pato del Noise-Limiter di Renato Di Cesare. 

Al posto del pont/cello di rame pub essere mont ato tin interruttore doppio che scolleghi le Old 
come da schema elettrico (segnato con X). 

aprile 1976   619 



CB   CB CB   CB   CB   CB CB 

Non so se l'avete capito, ma io sono amante di tutto ciò che puď soddisfare Il 
mio hobby con un rapporto qualità/prezzo molto elevato. II nostro ragioniere dice 
che sono un po' tirchio, ë una malignità, non ë vero, in realtä sono molto tirchio! 
Per cui, quando ricevo da parte vostra qualche suggerimento votato al risparmio 
mi pare di essere Can Barbon De' Paperoni (buona la battuta, eh?) e cosi pen-
sando che anche voj potete avere dei problemi di carattere finanziario vi voglio 
rallegrare il video con quanto mi ha inviato l'eccelso Gaspare Momesso di Por-
denone. Trattasi di: A very inexpensive antenna rotor system with motorin for 
tergicristall of a scassated car. Non mi dite che non sapete l'inglese e che pre-
tendete la traduzione tanto non lo so nemmeno io!! Ole, vai Gaspare: 

Caro Can Barbone, 

tř presento un comando di rotore d'antenne che potrebbe far risparmiare qualche 
lira a più di un CB orfano di lire e desideroso di voler far girare la sua antenna 
autocostruita. 

Q, 

Q.E Igo DR 100 , . 

,onšsitiit 

tno7o ISE 

COMANDO 

PeRNz Dcz 11, + IS 

D, RoSO RE D'ANTF_NNA 
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E (2 GI Cg I TA Li. 

marettč ea 8, 

Pcvw, 'SILOS 

rC , OEnEnc 

V 

PA ST 

DEL voLrric itz 0 

OE VE iVnntO , 

NORE 11,) co2 FE rv7 E 

ALT E R AVII 1(1150 

ELETcrt., 
p I MiLe 1 5 V LA 

L'elemento base del rotore é un classico motorino per tergicristallo recuperabile 
presso qualsiasi cimitero d'auto. Funziona a corrente continua e quindj per cam-
biare il senso di rotazione occorre cambiare anche la polarité. Questo motore 
provvisto all'interno di un contatto fine corsa, molto utile per poter invertire poi le 
fasi (± e —). Una volta invertite col commutatore basterä premere per qualche 
secondo il pulsante Pi e il motore si avvierä in senso opposto. m  é il pulsante di 
marcia, A e I sono le lampadine che indicheranno se il motore va avanti o indietro. 
Per l'orientamento dell'antenna ho usato un voltmetro funzionante in correne 
alternate (dal momento che le fasi del motore si invertono rimane l'unica solu. 
zione di avere sempre lettura corretta da sinistra a destra) con scale lineare 
e 15 V fondo scale.. Se si riuscisse a trovare un voltmetro con un fondo scale di 
12 V sarebbe meglio ancora dal momento che il motorino in origine lavorava a 12 V, 
comunque anche con 15 V il tutto funziöna regolarmente. Il potenzřometro RI sarä 
posto coassialmente al perno del motore e il suo valore sarä di 100 s-2 a varia-
zione lineare e con un wattaggio di 2 -÷- 3 W. L'assorbimento del motore si aggira 
intorno a uno o due ampere a seconda dell'antenna che deve ruotare. 

CB   CB CB   Ciš   CB   CB   CB   

Ragazzi, non so come ringraziarvi per la tempestività con cui avete risposto al 
mio appello di gennaio çon il quale vi chiedevo le foto delle vostre stazionil 
Ne sono giunte a valanghe, in bianco e nero, a colori, sobrie, sofisticate, alcune 
sono un vero e proprio insulto alb miseria per la ricchezza di apparecchiature, 
linean, oscilloscopi, registratori, ROSmetri e chi più ne ha più ne metta; ebbene, 
per ovvie ragioni non posso pubblicarle tutte e ancora non posso dirvi a cosa mi 
servono, per() avevo promesso un abbonamento a cq elettronica alla foto meglio 
riuscita e sono qui a pagare il mio debito al simpaticissimo GABRIELE CISOTTO 
via A. VOLTA 21, 30014 CAVARZERE (VE). 
Il furfantello evidentemente conoscendo il mio «standing» ha capito che non sarei 
rimasto insensibile al fascino di una trovata cosi spiritosa. La prima foto si rife-
risce a un maldestro tentativo di allestimento di stadio finale del TX con valvole 
collegate in « serie » (dice lui), la seconda ě un invito ad abbassare la potenza 
essendo abbastanza evidente la snnorfia di dolore delle sue trombe del povero 
Eustachio. 

Preparazione stadio finale del TX con valvole... 
in serie. 

Problemi di ascolto: ClRP (abbassa la potenza). 

Mi ë gradito pubblicare anche la foto di VAL-
CH IRIA di Riva del Garda per rendere un onnag-
gio anche al gentil sesso, seduta su sedia 
bai-collante (forse surplus, hi!) con vestaglia 
da camera e sottoveste birichina sporgente 
sulle ginocchia, decisamente assorta e con ma-
ni giunte (tipo preghiera) in un atteggiamento 
che non lascia dubbi: stasera no se fa un DX 
gnaca a pagarlo! Vai tranquilla, Valchiria, con 
un baracchino e un micro cos) il DX ci scapperä 
prima o poi! 
Tutte le altre foto andranno ad arricchire la 
mia raccolta dei cimeli CB e... no, non posso 
dirvi di più, ma forse il mese prossimo il mio 
geloso segreto sara reso di pubblico dominio 
e ahora capirete le ragioni che mi hanno indot-
to a procedere in tal senso. 
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Cluali sono i vostri CB-problemi? 

ovvero lettere a Can Barbone 

Vi propongo questa, archetipo standard: contiene tutti gil ingredienti per sedurmi, 
ma mi si chiede 'i'impossib! le: 

Caro Can Barbone 1°, 

ti scrivo da Frascati (Roma); sono un radioamatore nel vero senso della parola 
(intendo dire che sono un amante dell'elettronica e delle telecomunicazioni); at-
tua/mente sono CB e intendo restarci, anche se potrei, dato il diploma di Elettro-
nica spec. Energia Nucleare. diventare automaticamente IW. «Per il momento 
non ci tengo ». Per° ci tengo a farti sapere che sono un ignorante per quanto 
riguarda l'autocostruzione, anche se dowel per il diploma (scusa) essere un mo-
stro. Vengo a spiegarti il perché di questa lettera; leggendo e rileggencio i tuoi 
articoli su cq mi é venuta una toile voglia di autocostruire qualcosa, quando ti 

OEvedo in fotografia e in schema il super VERY MUCH SOPHISTICATED BARACCHIN 
FOR THE SMALIZIATED SELF CONSTRUCTORS e, dopo aver deglutito l'ampia 
salivazione ti chiedo: « data la mia ignor. vorrei, se ti fosse possibile, avere il 
cablagffio e il disegno del circuito stampato ». Tu dirai adesso che sono uh po' 
matto, ma gradirei veramente queste cose per provare a fare qualcosa. Ti rin-
grazio naturalmente anche se non potrai, ma il ringraziamento é dovuto anche 
alla compagnia e all'allegria che mi dai leggendo i tuoi articoli. Naturalmente 
questo intende addolcirti, ma anche se non potrai, fammi avere, o fammi mettere 
in contatto con qualcuno che possa fare quanto ho sopra chiesto. Eventualmente 
se potrai fammi avere il tutto tramite pacco postale indirizzato a case/la postale 16 
00044 Frascati Roma, pagherò in contrassegno. I miei più sinceri auguri e rin-
graziamenti. 

Caro Francesco, ma cosa dici mai, perché vuoi a tutti i costi che ti dica che sei 
un po' matto? Che diamine, queste cose le devi sapere da te! Ti scusi di non 
essere un mostro, ma va lă, dai retta a me, sei orrendo, cosa dico, di fronte a te 
l'abominevole uomo delle nevi mi sembra Alain Delon, sei contento adesso? Se tu 
abitassi a Santarcangelo di Romagna .° dintorni potrei dirti di approfittare del mio 
laboratorio e della mia collaborazione tecnica, ma stal cos.' lontano che mi sembri 
un DX ! Hai tutta la mia comprensione riguardo alla tua folle voglia di autoco-
struire, ma connincia.per gradi, quello che tu mi citi era un lavoretto dedicato agli 
autocostruttori smiliziati non a quelli di primo pelo, se ti senti in bocca i denti di 
latte cerca prima di farti le ossa con qualcosa di più tenero e dal momento che 
did di leggermi spesso ti sarš capitato di trovare anche qualche schemino meno 
impegnativo; ad ogni modo posso metterti in contatto con l'autore del baracchi-
no, il quale dovrebbe avere i disegni dei circuiti stampati, scrivi ad Alfredo Ber-
nardi P.O. Box 1, FILETTO (MS). Per quanto riguarda la spedizione di un pacco 
« scatola di montaggio lo dico a te e a quanti mi chiedono cose simili: Can 
Barbone non tratta la CB dal punto di vista commerciale, anche se, date le mol-
teplici richieste, potrei farci un pensierino. La via delrautocostruzione é affasci-
nante, ma non si possono bruciare le tappe, berò se sei proprio deciso ad affron-
tare questa strada cerca di appòggiarti a un amico CB o OM che abbia ciò che 
ora manca a te: l'esperienza! Nessuno nasce dottore. 

Estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per l'uso dei van i canali 
della banda cittadina in vigore dal 30 aprile 1974 

canale riservato a frequenza di trasmissione 
(kHz) 

1 

2 

3 

3a, 
4 

5 

6 
7 

8 

9 
.10 

11 

11a, 
12 

13 
14 

15 

15a 

16 

17 

18 

19 

19a. 
20 

21 

22 

22a, 
22(3 

23 

mare 

mare 

mare/industria 
telecomandi 
CB 

CB 

CB 
CB 

telecomandi 
CB 

CB 

CB 

CB 

telecomandi 

CB 
CB 

CB 

CB 

telecomandi 

soccorso stradale 
ricerca persone 

industria 

soccorso stradale 

telecomandi 
sport 

sport 

telecomandi 

ricerca persone 

sanitarie, 

telecomandi 

26.965 

26.975 

26.985 

26.995 
27.005 

27.015 
27.025 
27.035 

27.045 
27.055 
27.065 

27.075 

27.085 

27.095 
27.105 

27.115 

27.125 

27.135 
27.145 

27.155 

27.165 
27.175 

27.185 

27.195 
27.205 

27.215 
27.225 

27.235 
27.245 

27.255 
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Caratteristiche dei principali cavi coassiali usati per l'alimentazione delle antenne 

  VADEMECUM CB 

tipo 
impedenza 

(2) 

capacitä 
(pF/m) 

attenuazione dB/100 m, a 30 MHz 

RG8/U 
RG58/U 
RG11 
RG59/U 

53 
53 
75 
73 

96,76 — 3 dB (esattamente 3,28 dB) 
93,48 — 6 dB (esattamente 6,23 dB) 
67,24 3 dB (esattamente 3,11 dB) 
68,88 6 dB (esattamente 5,90 dB) 

Per tutti questi tipi di cavo il fattore di velocitä è pari 
gnifica che l'energia a RF costretta a viaggiare nel cavo 
metri al secondo come avviene nel vuoto, bens i 300.000 
II fattore di velocitä si usa in prevalenza per il calcolo deg 
comunemente chiamati BALUN. 

TEttpo CRIS/ 

Q9ESTga cAllo a"Vat o Sc«/Po OE 

S$ aortPer ouANDO -rtRA 

a 0,66. Tale numero si-
non andrä a 300.000 kilo-
x 0,66 =-- 198.000 km/sec, 
li adattatori di impedenza 

Tabella per rilevare il coefficiente di riflessione, la potenza riflessa e la potenza 
trasmessa in funzione del Rapporto di Onde Stazionarie (ROS) 

ROS 
coefficiente 

di riflessione 

potenza 
riflessa 
(%) 

potenza 
trasmessa 

(0/0) 

perdita di potenza 
trasmessa 

(dB) 

1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 

0,000 
0,048 
0,091 
0,130 
0,167 
0,200 
0,231 
0,259 
0,286 
0,310 
0,333 
0,375 
0,411 
0,445 
0,474 
0,500 

0,00 
0,23 
0,83 
1,70 
2,77 
4,00 
5,32 
6,71 
8,15 
9,64 
11,10 
14,08 
16,92 
19,80 
22,44 
25,00 

100,00 
99,77 
99,17 
98,30 
97,23 
96,00 
94,68 
93,29 
91,85 
90,36 
88,90 
85,92 
83,08 
80,20 
77,56 
75,00 

0,000 
0,010 
0,036 
0,073 
0,120 
0,179 
0,237 
0,302 
0,366 
0,442 
0,584 
0,660 
0,799 
0,956 
1,106 
1,248 

La sequenza di questi numen i potrebbe protrarsi all'infinito, ma ai fini pratici non 
risolverebbe gran chè considerando che una lettura ROS 1 : 3 sta a significare 
una intollerabile perdita di energia. Giä a livelli di ROS 1: 2 sarebbe opportuno 
cercare di migliorarlo, mentre un ROS di 1 : 1,5 comincia ad essere abbastanza 
accettabi le. 

offerte CB 
VENDO STAZIONE CO composta da: 11 ROJO rnarca Saturn 
model M5028+SSB • I Lineare Terno da barra mobile 40 W 
mut • I) Microlono preamplificato da tavolo marca S.B.E. 
2) Alimentatori 1- 12-17 V 2 Ai at 0-15 V 2 A + canco batterie 
12.15.5 V 4 A. II fulto a L. 250.000 o cambia con ricevit, prof. 
funzionante al 100 44:, 
Augusta Ronco - via Chlomonte 32 - 10096 Leumann. 

COPPIA RICETRASMETTITORI portatill Midland mod. 13.730 
3 W 3 cana)' tutti quarzati. Prese per: auricolare, alimentazione 
esterna, antenna esterna. Usati pochissimo, ottlrno funziona-
mento, vendo a L. 110.000 (centodiecirnila). Trotte solo in 
zona 
Paolo Donä - via Fusinato 34 • Mestre (VE),.., V (0411 961280. 

VENDO OTO Lafayette Telsat SSB 25 A completo di microfono 
originale..cavi di alimentazione in CA e CC. stafta per mon. 
taggio In mobile. corredato Maitre di presa per VFO esterno. 
Vendo VFO per CO autocostrutto escursiane 60 canali. ottima 
stabilitě. Con manopola demoltiplicata e fine tune per una 
perfetta centratura delle stazioni. , 
Danilo - Genova - 00 30200 1. 

VENDO RICETRASMETTITORE CO 23 ch Midland mod. 13.871 
pert ettamente funzlonante, causä cambio frequenza. L. 120 000 
non trattabili. 
Alberto Bucchioni • via Boccaccio 19 - 13100 Vercelli. 

VERDES' RICETRASMITTENTE Zodiac P5024: tipo portatile, con 
antenna telescopica a L 120.000. 
Luigi Parodi - via A. Volta 31 - 18038 Sanremo (1M). 

CB ATTENZIONE: vendo amplificatore lineare 30 W.. a L. 10.0001 
Alimentaz. 12-15 V. (nobre vendo un convertitore per CO da 
1.5 MHz a 30 MHz a L. 6.000. Alimentazione /2 Von. Possiedo 
Morro inicrofono Tenko che Ovando a L. 6.000 come quelli 
per barra mobile. 
Maurizio Lanera - via E. Toll 28 • 33170 Pordenone. 

ATTENZ1ONE VENDO ricetresmettitore valvolare Knight 5 W 
5 canal!, 3 quarzatl + VFO ricezione incorporate alirnentazione 
220 Vac a L. 40.000. 
Maria Gozzi - via Garibaldi 6 - 47030 Gatteo (F0). 

VENDO LAFAYETTE HB 23 - 7 W in antenna, controllo di modu. 
lazione (lampadina) contrail° di sensibilitä. VFO con 10 cane-
r sotto all'l e 120 sopra al 23, commutator, per alta potenza 
(7W) e bossa potenza (100 mW), turner + 3 da tavolo tutto 
In ottimo stato e perfettamente funzionante. Oppure camblasi 
con Lafayette Telsat 26 in buone condizioni. 
Fabrizio Zeppilli . via XX Settembre 28 • 63028 S. Vittorla In 
Matenano ftěP). 

VENDO RX-TX Lafayette Telsat SSO 50 5 W AM • 15 SSEi + 
mIcrofono originale (4 mesi) il tullo a L. 200.000 In contemn. 
Vendo inoltre ampl. lineare Apollo 3500 100 W AM 200 W SSO 
L 80.000. Alimentatore ROC 12 V L 15.000 VFO CB (80 ch) 
L. 40.000. 
Massimo - Monza (MI) - 00 (039) 689783 (ore posli). 

PER CAMBIO di apparecchiature vendo ricetrasmittente 23 ch 
5 W Folmar mode° UX-1000 nuovissimo. perfettamente funzio. 
nante, assolutamente mat aperto ně manunesso, ancora in 
garanzia e in imballo originate, marmite completo di miko oni. 
girola e di libretto di istruzioni. Pregasi inv/are precise of. 
lente, 
Michele Militello • via Mileno 22/A • 19036 S. Terenzo. 

TENKO 46.05, 46 canali + 22 are attivato 9 W input, 6 W out. 
put Con attacco VFO e delta tune, non presente nel modello 
commerciale, vendo a L. 160.000 + spese poslali. Lineare Am• 
tron 35 W effettivi L 48.000. Wattmetro RF Amtron L. 28.000. 
Allmentatore 12 V, 500 mA Amtron a L. 12.000. Analizzatore per 
transistori Am Iron con due seumenti. mol auto a L. 35.000. 
Mario Musmeci Leotta - via Paolo Vasta 32 • 95024 Acireale 
(CT) (095) 607201. 

VENDO PER PASSAGGIO di frequenza baracchini sui 27 MHz. 
Marca Cortez 5 W 23 ch. Due most di vita a L. 120.000 tratta-
bili e Pony 5 W 23 ch tutti quarzati in ottimo stalo a L. 50.000 
trattabill. Tratto con turn, pre! eribilmente con Ire Venezie. 
Rispondo a tuttl. 
Ludo Morsan - via Zorutti 26 . 34070 Capriva (GO). 

VENDO ANTENNA SIGMA CB per auto attacco a ventosa 
L. 4.500 + s.p. (Meta .pochisstnno. pagata L. 12.000. 
Rosario Cecelia - via Genova 30 - 89022 Clttanova (RC). 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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AMPLIFICATORE LINEARE Jumbo supersonico 288.27.3 MHz 
AM 250 W SSR 385 W monta 1 E134 2 x EL159 più elegante van-
tole a sogllola por raftreddamento come nuovo adoperato po. 
chissimo solo un mese th vita. pert etta funzionalitä, massima 
garanzia. irriducibili vendo L. 190.000 + spese spedlzione e 
imballo a mezzo pacco postale contrassegno. 
Ubaldo Marchiani • 53030 Ulignano (S1) V 940017 (ere 
8+15). 

offerte OM/SWL 
PER CAMBIO FREOUENZA permuto: Belem stazione lisos 
5865.58 con AM 5013.1.513: micro turner + 2 da tavolo. VFO 
Originale Belcorn. Lineare AM 320 W SSO 550 il tutto 8 'nest di 
vita. Permuto con ricetrasmettitore da OM, 
Carlo Leoni - via Catalani 8 • Reggio Emilia - 2 74083. 

ACTIVE AERIAL type LP 3382 operating range 10 51-1z to 30 MHz 
designed and manifactures for Eddystone Radio by Barnett 8 
Longmore Ltd, Coventry for use with all general purpose recei-
vers completa di accessori ed Istruzionl usata solo poche ore 
illustrate su cat di marzo 1975 costo all'origine lire s(erlIne 31 
cedo migliore offerente o scamblo con RTX CO portatile 1 W 
due mall. 
Claudio Stenta - via Carola 14 • 34016 Opicina (TS) -55 (040) 
211293. 

SVENDO alimentatore stabllizzato autocostruito. ingresso 
220 V,. useita 9.21 V. 7 A con strumento a L. 50.000+ s.p. Ven-
da: eccitatore trasmeititore 144+146 MHz modello AT201 
dell'S.T.E., come nuovo funzionante completo di valvole e qua, 
zo a L. 15.000+ s.p. 
Tonina Morelli - via Postorel(i - 48028 Voltana (RAI. 

RICETRASMETTITORE SOMMERKAMP .FT-DX.501) + Altopar. 
lante della linea. cedesi per Veneta attivitš radiantistica In 
HF, ad OM interessato all'acquIsto. Apparecchiatura aerie). 
tarnente funzionante e tarata per il miglior rendimento sia in 
trasmissione che In ricezione: guano Per CO. Irana solo 
direttarnente con l'interessato. 
Edoardo Breccia • via Roussel 8 - 60035 Jesi (AN). 

VENDO LINEA DRAKE (R4C. TX4C, MS4) comprenderte anche 
Noise Blanker e .filtri AM, .SSB. Vendõ anche wattmetro 
4000 W f.. mod. HO GAIN RF 550 A. II tutto nuovo mai usato. 
solo sballato e promo. 
Pasquale Postiglione • via N. Nicollni 7 A • 80141 Napoli - 
V 298389. 

STANDARD C140 10W FM 144-146 completo tutti I ponti 
quarzati piů 145.500.500 - 550 nuovo 1 mese di vita. vendo al 
mlglior offerente per cessata ettivitä VHF/FM o permuto can 
accordatore d'antenna per decametriche più antenna dire-
obrala. Anche se ADR3. Eventuali accord) per lettere. R:-
Opondo sicuramente a tutti. 
ISOIFA, Antonello Mastino - via P. di Piemonte 27 - Sassari. 

ACTIVE AERIAL Eddystone per RO range 10 kHz • 30 MHz ‚vedl 
cq di marzo '75) e binocolo Nikon 0030 .1.07 come nuovo 
cambio con RO navale copertura continua OL-OM-OC. 
Claudio Stenta • via Curcio 14 - 34016 Opleina (TS) - 2 (040) 
211293. 

CAMBIO RICEVITORE decametriche + 27 MHz autocostruito 
con gruppi Celoso G-209: perfettamente funzionante piů an-
tenna 14AVO perfetta. Con 1 seguenti telai della STE - ARIO - 
ACZ4 AD4, oppure con i seguenti della ELT 1(7.BFK7 - FMK7 
0013147 KC7/A tratto preferibilmente di persona. 
IIGUN. Gabriele Buoso via Titian° 376 • Torino OE 2 632100. 

VENDO TELESCRIVENTE TG7 mai usata per mancanza del de-
modulatore. Unitarnente cedo con la TG7. Falimentatore origi-
nale mod. RA/87 più le istruzioni con particolart spiegazionl 
In italiano della TG7. 
Giampaolo Arduini via S. Marciano 23 • L'Aquila -55 (0862) 
23179 (ore cacti). 

CEDO RTX FM 155 MHz 8 ch. Costruz. prof. rah.. Dimen-
sioni 11 x 28 x 49 cm. Alim. 12 V4 + univer. AC con controlbox 
e microtelef. il OTO ha 3 10101: 1) TX 10 o 20 W, cornmutabili 
con 305606 + 00E03/20 + 10 transistor . 2) armen. con 
comm. RF, BF, CC, CA, con 4 transistor - 3) rice, prof. Stria 

(vedi cq 9/73 pag. 13991 + OF 2 W. In [ono 25 trans. II 
rIceVitore ä clorato e negli zoccoli manceno 20 AF106, il resto 
ä tullo In ottimo slam e funzionante, modificabile per 1 40+ 
+ 160 MHz. Senza schema. 
Giulio Cargnet • via Conecrdia 18 - 34070 Lucinico (GO). 

VENDO LINEA CELOSO TX G.222 EX G.4/216 MKIll copertura 
bande 10AI-15.20-40.8V m. Il tutto perfettamente funzionante 
a L. 350 000 trattabill. 
Sergio De Martin • via Monte Santo 22 67043 Celano (AO)] 

LINEA FL 50 + FR 50 della Sommerkamp (ottobre 75) + dl. 
polo per bande dal 10 agli 80 metr + n. 2 pali di sostegno 
telescopici con altezza variabile da 3 a 7 metr e con possl-
bairn di asportare Tanteare senza ritnuoverli + cuffia mono. 
'stereo + microfono adatto Vendo per complesslve L 400.000 
nattier oppure cambia/ .11 tutto con adeguata apparecchlatu-
re per i 2 meth possibilmente con VFO. Rispondo a Mr. 
Claudio Rotelli • via delta Vigna 45 • Bolzano • 2 (0471) 40128 
(ore pasti). 

VENDO.TELESCRIVENTE Olivetti T2 ON con perforatore e TX au-
tomatic° incorporati perfeltamente funzionante L 250.600. 
Telescrivente Olivetti T2CN con perforatore incorporato e TX 
hutomatico separato tfunzlonante L. 220n00. Telescrivente 
TG7B con trasmettitore automatico separato da sistemare 
L. 120.000. Tulte con pent dl ricarnbio. Visibili funziononti, 
tratto.preferibilmenle zona Roma. 
Renco Serra - via Orazio 11 • 00040 AriccIa (Roma) - 55 
9920214 (ore 21). 

CEDO al mighor olferente: RX.TX 2 men, Helberafters mo-
dello SR-42 A: RO UHF Collins mod. 51 1/-2, RS onde lunghe 
Sicre mod. 585, sincronometro General Radio mod. 1103.A: 
motogeneratore delta Zenith Radio 28 DC 115 V 400 Hz 21,6 Ai 
ROJO BC654A senze valvole anche RO a parte: generatore 
UHF Marconi mod. 517F/1: flash Braun F700: oscilloscopic, 
Talequipment mod. SSIA usato pochissirno: dlspongo di diversi 
integrati MOS della Texas per calcolatricl e pezzi per dette: 
vendo coppia casse acustiche autocostruite perfelle e nume. 
rose riviste. 
Ubaldo Dennt'via tolla di Luciano 22 - 00044 Frascati (Roma) 
.00 6130485. 

VENDO a L. 60.000 trasmettitore la DSB (dopola banda latera-
le) autocostruito 5 W out su 26.28 MHz. Si modifica a richie-
sta anche salle decametriche. Completo di strument° per 
Faccordo del fina)e. Cerco, Moltre rnanuale di istruzione ad-
ginale (o fotocopla) del RO Sommerkamp FR50-B 
Raffaele Gambarěare - via A. Aubry 28 • 80054 Gragnano 
(NA) - 55 (031) 8794270. 

VENDO 0 CAMBIO con apparecchiature da OM-SWL RO 
Marconi 12.124 I copertura da 100 Kc a 4 MHz. Prezzo vendita 
L. 60.000, necessita piccola revisione. Fanai Orante con alimen-
tatore 220 V entrocontenuto. Completo manuale e schema ori. 
ginale. 
15.57718, Fernando Turra - via Pantano 30 • 50053 Empoll (F1) 
- V 70662. 

MATERIALE OM CEDESI: OX Caloso G4/214 ottime condizioni 
altoparlante incorporato a/o esterno, bollettinl tecnici e =he-
mi a L. 100.000; VFO Goloso G4/104 (80, 40, 20, 15. 10, 10 m) 
completo di valvole a L. 40000: antenna verticale Hy-Galn 18 
APT/WB (80+10 ml ottima, collegarnenti effettuati dappertut-
to. complete di radial) in treccia di rame già calcolati. a 
L. 60.000: materlale vario Caloso (valve'. trasformatori, va-
nabili, chassis eco....) per autocostruzione TX Caloso G22, 
G223, ottimi per AM e CW. Prezai da convenire. I prezzl sono 
trattabili. ma le spase dl spedizione sono a carico dell'acqui-
rente. Telefonateml. ct metteremo senzialtro d'accordo! 
OWL , 61039, Vincenzo Proto • via Roma 6 • 81024 Maddalonl 
(CE) - V (0823) 35030 (ore 14+16).  

VENDES1 RTX Tenko J2XA 2 m FM 945,145.) (145,145,600) 
945.200445800) (145.500-145.500) + Xtel 146,432 eco. 10 W 
da 144,140 MHz a L. 150.000 + s.s. Cercasl schema elettrIco 
dell'oscilloscopto della Radio Scuola Italiana eventuale libret-
to di istruzioni uso o notizie in genere (escluso perditempo) 
WOMB), Paolo La Civila . via MazzMi - 67039 Sulmona (AO). 

VENDO OX TRIO mod. 9 R • 59 DS nuovo In perfetto stalo 
L. 150.000 non tratlabili. 
Paolo Blasi • via Gioberti 11 - Vicenza - V (0444) 31651. 

SWAN 3008 Cignetto. due mesi di uso per solo ascolto. Mabel-
hallo originate. garanzia, perfetto. Vendo a L. 450.000 non trat. 
tabili. Occasionissima. 
Marco Tartan • via Maio/e 32 - Moncaleri (TO). 

CAUSA CESSATA ATTIVITA' cedo Drake 2-C L. 200 000 com-
plete di calibratore, Cornecraft CTR-144 AM-FM 144.148 MHz 
sintonia continua, possibilitä di quarzare in frequenze asgan. 
cio ponti tramite calibratore lomilo, microfono Shure M44 da 
tavola: cedo inoltre antenna Hy-Gain 144 e per decametriche. 
Gaul Balbo - via M. Asolone 2 - 36100 Vicenza. 

I moduli per inserzione che perverranno entro il 7+8 aprile avranno la certezza di essere 
pubblicati nella rivista n. 5 in edicola il 1° maggio. 
I moduli il cui arrivo in Redazione sarà posteriore verranno pubblicati nel n.‘ 6 (giugno). 
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offerte e richleste 
  offerte e .richieste 

VENDO VFO EV. 50B adatto per TX Sommerkar. FL50 FLOOD 
FT50. 

II MGZ, boleno Amorettl • via Ghersi 4 - Impede - 20 (0183) 
273283. • 

CAMBIO COMSTAT 25-B 23 canall 5 W + ROSrnetro Hansen 
755 con RX veramente professionale (eventuale conguagllo), 
Rini Salerno • pal. Ellice 3 • Contra. Commende - 87030 Ro-
ges (CS) • V (0984) 30935 (la sera). 

VENDO RICEVITORE CELOSO 04/216 completo di convertitore 
Tapotons per 144 MHz il tutto funzionante a L 130.000. 
Dino Brignone via Matteotti 40/57 - 20020 Arese. 

RX LAFAYETTE HA600A come nuovo (75). Ricetrans da barra 
Sommerkamp 713N tullo quarzato 6 canall 5 W nuovo Weak 
originale con schema e libretto istruzioni RX 03331 6 gamme 
0,5=22 Mc Band Spread. RX RV27. 26.900 27.350 in conte-
fibre Genzerli. Smeter. volrnetro elettronico. TX 10-II-15-20-
-40-BO AM 40 W L. 250.000. Tutti gil apperati sono completi di 
.herni. 
Mario Cheat - via Palette] 24 - Compiobbl (FI) -20 693420. 

CAMBIASI O TENDESI apparel° decametrkhe perfettamente 
funzion.te + dipole per detto per apparato sui 2 m (144-
-146 MHz) anchiesso funzMnante. Vendesi apperato ncetra-
smittente VHF SCR (13C624•PC625) da 100+156 MHz + ali-
mentatore separato II tuttä a prezzo da definirsi. Cerco mol-
Ire micro super SIdekill. da tavolo. 
Antonio Bettaglino - via S. Francesco d'Assisi 16 - 71042 Ce-
rignola (FG) - V (0885) 21466. 

VENDO BC683 - RX copertura continua da 27 a 39 MHz. Ali. 
rnentazIo. 220 ca. 
Silvan° Bocel - via Orbetello 3 - 20132 Milano - 20 (02) 
2562233. 

QUAD DECAMETRICHE. Vendo otro canne bunt. + 2 cro-
clere in lega leggera a L. 20.000. Voltmetro elettronico Amtron 
completo dl due sonde, perfetto e lutei Ovante al 100 %. Aven-
done due ne vendo uno a L. 20.000. 0Hro oscilloscopic, ORE 3" 
completo di sonde, perfettamente funzlonante a L. 45.000. 
120.40, Ghezzi - via De Ruggiero 81 - 20142 Milano - V (02) 
8264790 (dope le 20). 

OST VENDO preferibilmente ia blocco: 500 oadauna; 1973: 
march, sept.. oct. - 1974: Ian., feb., march. apr., may, one. july - 
1975: Jan., march, acr. • Hem Radio: 700 cadeuno; 1973: Oct., 
nov., d.. - 1974: Jan., feb., aug. Spese postali a carico acqui-
rente. 
Lam Bandera - via Padovo 6 - 25030 Urago d'Oglio (BS). 

OCCASIONE cessata attivitä, vendo: Yaesu FT200 Transceiver 
corne nuovo L. 350.000, monitor SSTV garantito L. 150.000, am-
plificatore lineare gamine OM +CB autocostrulto 3 kW input 
montagglo professlonale L. 500.000, transceiver FOX Multi 8 
con 7 posh guars. 9 multi VFO L. 300.000. Tokay 5 W 23 cafta-
n + rnicrofono Tur.r M±3 L 100.000. oscilloscopio TES 366 
nuovo L. 120.000, telescrivente Sagem con demodulatore e 
trasmettitore matte automatic° L. 150.000, Sommerkamp 
FT277B nuovo L. 500.000, si accettano permute con videore-
gist.tori, TV coiore. Cerco gruppo elettrogeno con almeno 
1SW di pot... 
Mario Simonetti • 02040 Poggio Ceti. (RI) • V (0765) 31164 
(Ore swain. 

ACTIVE AERIAL Eddystone (vedl cq elettroni. marzo 1975)) 
e binocolo Nikon 8030 nuovI scambio con RIX 144 portatile 
anche non fonon-ante purehó completo e non modificato. 
Claudio Stenta - via Carola 14 • 34016 Opiclna (TS) - 2 (040) 
211293. 

STAZIONE OM COMPLETA vendo: Drake 704/C • Drake 9413, 
.mplet1 alimentazione e N.B. - Allop.:lineare autocostruzione 
professionale finale, 2 x 4/400A, Atlas 210 X. tutto materiale 
nuovo. „deal anche separaternente. Tratto con tutti porche 
serlamente Mtereseati aoquisto. 
IILHB, Luigi Libre - corso Matteotti 55 - Torino • V (011) 
534013. 

VENDO VFO Standard SR•CV100 perfettarnente funzionante 
3 mesi di vita L. 45.000. 
IW2ATC, Giancarlo Aldierl - via E. De Nicola 22 - 20142 Milano 
• V 8462581. 

TELESCRIVENTE OLIVETTI T2CN seminuova completa dl cola. 
no Insonorizzatore, perforaMre, gib *ablate per uso RTTY/OM 
ma complete anohe del otovi originall per uso telex, modifica 
per luce interne piano di scrittura, garantita .ndo per 
L 180.000 più opone di trasporto. Inviate acconto della mete 
I5CLC. Carlo Ciapetti vie dei Cappuccini 12 - Firenze - 
V  case 493170. ufficio (055) 282306. 

VENDO RX SURPLUS della .Marconl canadese RX da 1,75-
.16 M-Hz AM•CW.SSB. Filtrl pal-Waled per CW. Calibratore 
10-100-1000 kHz. Completo dl alimentatore 220 V,. (lose 121/•• 
campaM. L. 85.000. Antenna 27 MHz. super range boost 1/2 
oncla 4 dB di guadagno L. 20.000. 
Dennl Merighl - via G. Marconi 10 - 40024 Castel S. Pietro 
(BO) - V (051) 941366 (ore pastt). 

VENDO HALLICRAFTERS modello SR 46-A modificato dalla ca-
se per 144 completo dl: micro, VFO della ERE, ROSmetra, 
L. 120000, eventualmente cambio con BC191 solo se funzio-
nante. Cerco schema del gioco elettronico del tennis da ap-
plicant al televlsore ..lingo. Massirna .rietä da ambo le 
parli. 
Renco Gabbrielll - Cortine - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI). 

ANTENNA LEBT 7+7 elernenti per banda satelliti, rot oro an-
tenna Stolle automatic BC603 (AM-FM) completo alimentato-
re 220V S-meter, convertible da 144-146 MHz a 26-28 MHz 
STE. convertItore 136.138 MHz. Preamplificetore antenna per 
136-148 MHz, II tutto vendesl cause cessata attivitä. 
Sergio Ciliberto - violo Matt.tti 9 - 50121 Firenze - 20 50947 
(ore pasti). 

VENDO II .guente materiale: Ire testine per registratore 
mono cat. GBC 0303/1. una testina per can.11azione $302 
nuova, una tostina per cassette Philips originate (nuova), sac-
chetto di transistor' nuovi (non recuperati) contenente: 2 x 
x BC109, 2 x BC108, 2 x BC107, 2 x 2N930. 2 x 2N929. 2 x 0057. 
2 x 00513. 2 x 0059, 2 x 0C191), 2 x BP/39111, a L. 3.500. Tubo 
a R.C. 913 unto. tubo per TV 19BEP4. nuovo mai usato. • 
Maurizio Maksvenda - via C. Battisti 47 - Terrazzano dl Rho 
(MI) - 20 (02) 9310680. 

TRANSCEIVER DRAKE TR4B 10.11-15-20.40-80 m con earnentato. 
re altoparlante e micro turner +3 da tavolo. vendo per rinnovo 
stazione 
Claudio Bocci - vie Aurelia 784 - Roma . Vi 6224291 (ore pasti). 

URGENTEMENTE VENDO Ilnea Swan 6007-60OR Custom con 
altoparlante. lineare Sommerkamp FL2000B, Standard 826 Mc 
12 can. VHF. Tratto con tutti se veramente interessati. Enclos' 

I perditempo. 
IISVP. Fernando Scamonatti - via Geressio 48 - Torino - 

V (0111 672982. 

offerte SUONO 
CEDO seguenti apparacchiature nuove: platbo B & 0 con te-
stifle magnetica B & C. Sintonizzatore FM Stereo PR2B (15+ 
+15 W). Sintonizzatore filodiffusione Philips 913301/13. Prezzl 
di vera occasione. 
Carlo Craglierto - 30171 Mestre - via Col di Lana 32 - 30171 
Mestre - Tiä-• (041) 929424. 

MOR INNOVATIONS KITS: distortion + a L. 18500; Phaser a 
L, 30.000. Kits sintetizzatore da L. 165.000 a L. 210.000. Veleli-
vi scheml + dispense L. 15.000. Schema Moog Satellite a 
L. 10.000; Schema derivato EMS. L.t.d. a L. 15.000. Sequencer 
Klt, oft.° per chiunque possieda un gualeiasi sintetizzatore. 
per ottenere linee eutornatiehe di note: L. 70.000. Relativo sche-
me + disegno es.: L. 10.000, 
Paolo Bozzola - via Molinari 20 - 25100 Brescia - (030) 
54878. 

VENDO scherni sintetizzaton professionell da 3-4 ottave con 
possibilito di prograrnmazione, schism] • campane elettroni-
che a centu, e batterie elettroniche. Tutti i miei schemi sono 
super collaudati e garantiti. 
Giordano Ambrosetti - via F. Bellottl 7 - 20129 Milano. 

STEREO TAPE RECORDER Telefunken M207 3 vel. 4 piste 
bob. 0 18 cm con box bobine cavl ecc. L. 99.000. Cassette 
recorder Sanyo TS 220 V con mike remote standby cassette 
auricolare L. 35.000 • OS SO matrix demodulator con ICS od 
al.. 220 V L. 10.005. Cedesi inoltre mike ptt Sommerkamp - 
antenna AN131 Sintonizzatore stereo LW MW SW FM Tele. 
funken TS201 con alim. 220 V L. 35.000. Corso esantt CW - RX 
Tenko AM FM 9 e 220 V L. 10.000 - IC RCA CA3089 E e/u 
MC 1310 P - RIviste radio-stereoelettronicatibri... 
Antonio Marespin via G. Pallaviclno 9/3 • 30175 Marghera 

(VE). 

VENDO AMPLIFICATORE STEREO 30+30 W•in L. 60.000: am-

plificatore mono 35 W continui L. 45.000; televisori 23" 
L. 65.000; televise. potratilo Crown 6" L. 115.000; apparec. 
chio completo filodiffuslone L. 20.000; prearnplificatore CB 
L. 12.000; Relä 220 V alternate L. 500. Preferlsce trattare di 
persona. 
Guido Vie. Alzala Ravioli° Grande 156 - Milano - 20472547, 

VENDO I soguenti apparecchi in imballo originale e usatl 
pochissirno: registratcre Sony 7067 a L. 60.000, autoradio 
Voxson mod. 3002 FM (0M.OL.MF) a L. 40.000. giranastri per 
auto Aut.ox MA7076 e L. 50.000. mobile per estralbile per 
casa L. 25.000, cornplesso stereofonico Digest 10+10W a 
L. 120.000 (complete di casse ocustiche), radio Grundig Magic 
Boy 303 a L. 20.090. 
Giovanni Sornmei - 06071 Castel del Piano (PG) - V (075) 
774773. 

SCHEMI ORIGINALI di sintetizzatori programmatori e auto-
compositor:I di musico sintetica. effettl specialt abbinabili a 
sintetizzatort organ'. chit arre elettriche ecc. 
Francesco Bu.nl - via D. Alighieri 54 • 56010 Ghezzano (PI), 

VENDO DISTORSORE: regolazIoni volumetonodistorsione 
effete combinablii. Caratteristiche al di food distorsorl 
commerclali. Vendo per L. 20.000 trattabill vera occasionen 
Paolo Negri - via Teatro - 46043 Castiglione Stiviere (MN). 

A.A.A.A. VENDO causa sovraffollamento radMricevitori, ricevt. 
tore Tenko 2 bande di ricezione AM-FM. stazioni nazionall e 
stazioni estere, con orologio digitate ad altissima precision°, 
mobile in legno. alimentatzione 220 V, irnballaggio originals 
geranzia, pochissimi giorni dl vita, praticamente nuovo L. 50.000 
Cerco Maitre baracchino valvolare CB se vero affere. Rispondo 
a tutti. 
Giusoppe Rinaldi vio S. Bernardino 30 • 84025 Ebel' (SA). 

VENDO ORGANO ELETTRICO Bontempi perfettamente funzio-
nante 3 ottave più 12 bassi a L. 25.000 trattabili. Cerco Inoltre 
tastiera per organo elettroni. 3 ottava a basso prezzo. Ri-
sponda a tutti. Trullo possiblImente con Torino. 
Gianni Messina • via Alpignano 28 - 10143 Torino, 

ORIGINALISSIMI SCHEMI di sIntetizzatori, autocompositorl e 
programmatori di musito sintetica; inoltre scatole di effetti per 
organi, sintetizzatori e chitarre elettrMhe. 
Francesco Sunni - via D. Alighieri 54 - 56010 Ghezzano (PI). 

VENDO L. 90.000 amplificatore HI Fl Hirtel mod. 240 S kit po-
ten. 40+40W°. su OIl distorsione 0,35 % alla max pot. Ri. 
sposta in f.quenza da 20 a 40.000 Hz = 0.5 dB. SensibIlite 
'ono 2 mV 47 kn. 1 kHz. Magglorl oaratteristiche a richiesta. 
L. 90.000 arriplificatore Hi Fi Leak Delta 30 15+15 W...• Oscita 
BUS distorsione 0.1 it, risposta in freouenza da 20 a 20.000 Hz. 
Un anno dl vita. In perlette condizioni. 
Giuseppe Taglietti • via S. Francesco d'Assisi 5 - 25100 Bre-

coma - 20 (030) 45946. 

offerte VARIE 
MUSICA CLASSICS Raccolta completa grandi musicistl Fra-
telli Fabbri edited Cischi al nuovo in albo monograficia go' 
nevbiti venbo base L. 125.000. Scrivere comungue. Permuto con 
apparati CB. Conguaglio. 
Aldo Fontana - sal. S. Leonardo 13/11 • Genova. 

OFFRO CALCOLATRICE Candle 1308 comperata rna mar usata 
+ foto cintura Kodak in carnblo di un oscilloscoplo di gual-
siasi tipo purehé non troppo ingornbrante (ne ho urgente bi. 
Boone). 
Luca Astraldi - via G.B. de la Salle 2 - 20132 Milano • V (02) 
2565236 (dopo ore 19). 

VENDO CORSO SRE u valvole + oscIllatore modulato + pro-
vacircuiti + provavalvole a L. 80.000. UK152 L. 2.000. UK 560 
L. 18.000, UK715 L. 5900: libro Hoepil • Scheml apparecchi 
radio dal 1955 al 1965 L. 6.500, scherni radio dal 50 al 55 • 
L. 1.000, . ServIzio videotecnico • L. 2,000.. Apparecchl radio 
a transistor • Hoepli L. 2000, « Splonaggio elettronico • Rostro 
L. 1.500: inoltre riviste a metä credo di • Elettronica pratica 
• Radio elettronia • e • Elettronica oggi vendo anche colle' 
alone Mignon whisky e curl liquori circa 110 coral il tutto e 
L. 50.000 (-oM.] pezzi rad). Spona di imballo e spedizione a 

carleo d.tinatarlo. 
Sergio Bardeen' • via N. Sauro 17 - 10064 Pinerolo (TO). 

VENDO PER REALIZZO interessante distossore per chltarre con 
effettt special' -non paragonabili agli effetti del normal' distor-
sort Autocostruito con regolazione volume - tono - distorsione 
+ 5 Interruttori da combinare nella plů svariata maniera per ot-
toner° e ricercareitonalitä di distorskane diver.. II tullo con-

tenuto in scatola professlonale Teko con possibilitä di appli. 
care pedale. L. 20.000 trattabni. 
Paolo Need - via Teatro 32 • 46043 Castiglione Stiviere (MN). 

VENDO ROEITX Tenko 23+ (.Ivolare) AC 220 • DC 12 (hase) 
complete di staffe per uso mobile o cambia con RO Allocchio 
Bacchini AC16. Vendo annate 0.1 CO 1958-1969.1970-1971-1972-
1973-1974.1975 prezzo da convenirsl. 
Antonio Seragni • via A. Costa 24 • Pisa. 

COPPIA TOKAI 1 W - 2 ch quarzati 7 e 19 completi borne b so-
la ora dono vendo rniglior offerente o cambia conguagliando 

con altri 2/3 W 3/6 ch. 
Sergio Gano Ronchleri - via Dal Re 6 - Milano - 2 (02) 

396028. 

TRASMETTITORE CB 2 W progetto N.E. vendo L. 15.000 com. 

pleto di tre quarzl e microfono. 
Antonio Gargiulo • via E Bosse 12 - 80056 Ercolano (NA). 

SINTONIZZATORE STEREO Telefunken T201 nuovo imballeto 
vendo L. 30.000. Antenna ground plane nuovalmballata vendo 

a L. 12.000, 
Ugo Deambrosis - via Volpiano 22 - 10032 Brandizzo (TO). 

DISPERATOH Vendo SCR 522 (BC624A. BC625A) ricetrasmit-
tente in MF sul 100+156 MHz complete dl valvole In ottimo 
stato due tresmettitori di moto (selsyn, magslip) nuovIssimi 
Ornballati(. Dynamotor DM37 e Dyl. Possiedo Molten BC1000 
complete e con manuale tecnico; Lx regolatore di tensione 
semiprofessional° Bendis 
Carlo Fissore • via Diocleziano 18 - Napoli -20 (081) 632453. 

VENDO ric. 27 MHz 25 canali sintonia continua (Amtron), in 
blocco 50 rivlste dl elettronica. allmentatori variabill autoco. 
struitl, e motto materiale elettronlco. Cambio II tollo per 
amplif. stereo minimo 10+10 W con casse oppure L. 60.000. 
Carmine Guerriero • vie Lanfranco D. Pila 57/A - Milano • 
V 6435264, 

VENDO RICEVITORE realizzato con telaietti STE, perfettamente 
funzionante in AM.CWSSB realizzazione perfetta L. 110.000; 
vendo Lafayette HB-23A nuovissima completo del 23 canall, 
osobo pochissimo L. 100.000; Antenna Ringo L. 10.000; Mimeo-
tatore 0-20 V - 1 A con strumento L 20.000. Tratto solo con 

residenti a Roma. 
Maurizio loligliorl - via Gran Sasso 48 • 90141 Roma • 

2 8924609. 

VENDO TX FM 60,110 MHz UK 355/A con Mio perfettarnente 
fumlonante e L. 5.000 + sp.: due cesse eoustiche autocci-
struite Bass+Reflex da 8 W 50+15.000 Hz con A.P. thala. 00' 
no a L. 10.000 + s.p. cadauna. P100110 glradischi stereo euto-
matica Garrard 2025 T con testina + mobile autonstrolto 
cadet, funzMnante 3 L. 30.000 + sp. 
Giorgio Guzzlril - via Montirozzo • 60100 Ancona. 

VENDO ALTOPARLANTE •Celestion• woofer HI-Fi da 35 W cc. 
Specialmente adatto per chltarra bassa a L. 25.000+spe. Po-

stali. Vendo inoltre In eaguentl annate: Sisterna Pratico 1964 
(Mega.) • 1965 (rilegate) - 1967 (rilegato) - 1968.1969 tutte 
a L. 10.000. Tecnica Pratica 1963 (nlegate) 1961 • 1966 (ri• 
legate) tulle a L. 6.500. Nuova EMttronica n. 6.14-16.20-21.22. 
-23-24.25.26 tutte a L. 3500. Sperlmentare 1968-1969 a L. 5.000. 
Mario Borghini via Adige 51 - 58100 Grosseto, 

OCCASIONE VENDO miglior offerente corso Radio Stereo del-
ta Radio Vote° Torino compren dente il corso completo dl 
tutti i fasolcofi, il ricevitore stereofonico MF-OC•OM•OL.fllo. 
diflusione, il tester, il provecircuiti o sostrtuzione. acisoillatore 
modulate e il provavatvole: tune perSettarnente 

nante. 
Sergio Rarnponl - via Zara 31 - 23100 Sondrlo. 

ATIENZIONE vendo Vox CB preamphficatore 60dB Arntren 
UK 390 L. 10.000. Vendo Moltre voltmetro eiettronlco a Integra-
to: senza contenitore. Portare volt, 0,1 • 1 - 10 - 1W - 1000. 
Ohm; 10 • 100 - I K • 10 K • 1 M. Inmedenza in entrats > dl 
20 su tulle le portale. L, 10.000 generatore dl lucl polche-
dellohe: 3 canal' L 30.000 • 2 canall L. 20.000 - 1 canine 
L 8.000, Potenza IS 2000 W/cenale. 
Ferdinand° Negrin - ola S. Agnes° 11 - 36061 Bassano Oi(). 

AEROMODELLO OFFRO: Piper TrIpacer per cole vincolato clr-
colare, apertura Mare cm 89, lunghezza cm 64; motore Super 
Tigre 020/23 cmc 3,63; edam per gene. Esecuzione discrete 
verniclature bicolore. Rispondo n tuft] coloro che InvIerzenno ob' 
torto adequate. . 
E., %gnarl. - via Moriondo 39 - 15911 Acqul Tenne - 
V (0144) 56006. 

LAFAYETTE HA600 vendo al migliore offerente, modiche prelo' 
ao ma non regalo. Cerco RX In VHF 60,200 MHz o parte 

delta flemma-
Luigi Celiac.. • corso Francia 148 bis - 10090 Casclne Vice 

VENDO AMPLIFICATORE STEREO con IMO GRO da 16W 
RMS. 4 entrate e una oscita regIstrazIone. Vendo anche pia-
stre glradischi Garrard 1016. Cedo allscafo rn 1,20 posalbilitä 
Inserire radiocomando Preferlrel trattare di persona. 
Alessandro Gardinl • nia Concordia 20 - 00183 Roma - 
2 7569552. 

SURPLUS TEDESCO cedo coppla portatill Feldfunksprecher b 
intattl Keller offerente. 
Mario Roncherti via B. D'Alviano 27 • 20137 Milano - V (02) 
475086. 

LETTORI, DATE PIU' VALORE Al VOSTRI ANNUNCI!, 
Avrete certo notato che da molti mesi cg seleziona le offerte e le richieste in 
quattro grandi classi: CB, OM/SWL, SUONO, VARIE. 
Ou-esto ě stato attuato per dare tin migliore servizio a voi inserzionisti, per sem-
plificare la ricerca, per rendere più sicuro mi reperimento delle notizie che inte-
ressano il singolo. Approfittatene, -durique, e non dimenticate di indicare la cate-
goria della inserzione. 
cg offre la più ampia e qualificata rubrica di inserzioni gratuite tra tutte le riviste 
italiane del ramo: date valore alle vostre merci selezionando le inserzioni! 

CEDO ALCUNE VALVOLE non più prodotte nuovissime o in ot-
time condizIoni. Cedo anche alcuni apparecchl radio d'epoca 
perfetti come fundonemento od estetica. Posso inviare foto-
grolle. Accetto anche cambi. 
C. Coriolano - via S. Spaventa 6 - 16151 GE-Sernpierdarena. 

A.A.A. ATTENZIONE vendo vosta trne di Urania, alcuni se-
gretissImi, gialll Mondadori, luth in buone condizioni. 
Enrico Gaggloli - via Rerninl 27 - 51100 Pistola. 

RICEVITORE MARELLI RP19, copertura 75-1600 kHz in 4 ban-
de, AM-SOB. contrail° tel chloubě ë sensibititä. in ottimo stato 
L. 40.000 trattabili. In dotazione alla Marina Italiana. BC603 
20-28 MHz perfetto, corredato di alimentatore e cuffia ori-
glnale L. 30.090. 
Roberto De Mari - via Cimabue 9 - 20148 Milano. 

TUPIDO o CAMBIO con materiale di mio gradirnonto: cripple di 
ROS Tower, trasmettitori per aprIporte. mangiadischl, g:radi-
schi 33.45 giri con radio OM, elimentaz ione pile-rete. Prolettore 
Baby-Sound +3 films 60 m, il tutto e sonoro, super 8, colore 
e nuovo. 
Salvatore Argento via Cadamosto 8 - 20129 Milano • V (02) 
224501 (um past:). 

VENDO corso Radio Stereo della Scuola Radio Utter,. corn-
pieto dl tutti I materiefl per le lezieni pratiche. per la costru-
zione depu i strumenti e del neevitare stereo fesegulte lino al-
la 30.0: Pester, pair.iti O p.vedvole rnontati e hmzionanti). 
L. 120.000, 
Riccardo Lombardo violo del Ciclismo 1 - 00144 Roma. 

TRASMETTITORE FM banda 813+108 MHz gualitä professionafe 
HIFI, *poste 20-20.000 Hz. preenfesi 50 µS regolabIle, pos. 
bilitä di aggiungere codilicatore stereo e compressore di dine-
.ce, potenza di uscita 1 W° (da amplificare) stabilita 2 kHz, 
vendo a L 250.000 (12 «I. 
IITGO, Gabriele Treble • via S. Giulia 27 - Torino • V (011) 
887844. 

VENDESI BC603 alimeniazione 220 AC e 12 CC, AN-VRC4 con-
vertibile 144 MHz. ascillatore modulato S.R.E., rnemoria a 
nastro IBM completa di testine, alimentazione, schede, Cd ogni 
altra parte necesserio per il funzionamento, memoria a disco 
rot.. magnetic° =maleto di tutti i pezzi come la prece-
dente. Tullo il materiale che vendo in oltimo stalo e go. 
rant'sx0 per il suo lunzionamento. 
Massimo Corsi • via Pistoia 38 • Roma -20 7566051 (ore 
pa.). 

VENDO AMPLIFICATORE 50+50 W rispcsta 5,80 kHz Lire 
100.000. potente mIcrospia L 10.000; convertitore CB che col. 
legato alalngresso antenna di una radio o autoradio onde me. 
dle *eve 06 .nali:CEI a alnionia continua L. 15.000 nuovo 
amplIficatore per cuff ie stereo L 7.000 nuovo e funzionante 
compressore per trasmettitore L. 25.000, sintetizzatore con 
due potenziornetri tonctrieno L. 20.000, sintetizzatore schema. 
Carlo Petrucci - via Marecaiero 28 • Napoli. 

VENDO pesci troplcall ...qua dolce delta specie: Black-Mollies 
e Mother:W., causa numerosa nIdiate e .1colatrIce elettroni-
ca. goatee operaziont redice, percentuale. Inverse elevazio-
ne a potenza, virgule fluttuante + attacco AC L. 20.990 trat. 
tabili. 
Ugo Bonk. - via F. Aprile 31/25 - Genova - V 589741, 

BINOCOLO COME NUOVO 20 x 50 cambio con outro minore 
ingrandimento o vendo a L. 30.093. Rodagon 80 mm cedo nuo 
vo in scatola ricevuta in regalo e non usato a L. 75.000. Ven-
do due casse acustiche 15+15 W mar. Asakl a due vle in 
legno scuro a L. 50.000. Flash slettronico Mecablitz n. guide 20 
con Nikel-Cadmio e trasformatore a spine-rote per licorice 
a L. 20.000. 
Aldo Fontana . via Orsini 25/6 - Genova - V 300671, 

modulo per inserzione * offerte e richieste * 

• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una Offerts o richiesta ě gratuita pertanto h destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni 
a carattere non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• lnserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ë pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese e; non si 

accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno Ore articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con 
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• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di at-tenersi scrupolosarnente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni. Che vi si discosteranno saranno cestinate. 
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offerte e richieste 
offerte e richieste 

VENDO WATTMETRO GBC funclonante L. 4.000 o cambio cedo 
riviste isperimentare • onda quadra - radio pratica) cedo inol-
tre materiale elettronico vario (en • fotoresistenze • integrati 
• SCr rele strumenti da pannello .•ampolle per tilt valvole 
trasformatorl d'alirnentazione e d'uscita) in cambio di librl 
o jointe di elettionica (aggiornati). 
Giuseppe Maser. • via Sazce 12 • 00177 Roma. 

OUM VOLTOHMETRO dl Nuova Elettronica assolutamente 
perfetto. taratura effettuate per mezzo di calibratori, vendo 
L. 110.000 cause acquisto, per ragionl di lavera. di uno siru-
manta anaego di classe superiore (HP 3465A). Sono dispo-
nibile per prove. I perditempo sono pregati dl stare alla larga. 
Claudio Bianchi - viale G. Cesare 51/A - 00192 Roma - 
V 312832. 

CINEPRESA PAILLARD 16 mm praticamente nuove completa 
di boroa ouoio originale, tela; grand'engolo, tari eco. Prolet-
tore Comet 16 fr101 vendo 0 permuto con transceiver decame-
triche o 144 con bande latere. Vendo lettre baracchlno Som. 
merkamp 5025 SC 23 Ch 5 W, antenna GP., atimentatore va. 
habile m. 15 di RG58 con PL L. 120.000. 
Daniele Rossi - via Terre Blanche 9/15 • 18100 Imperia, 

CALCOLATRICE ELETTRONICA scientifica cedo a L. 32.500 trot-
nabili. Esegue: funzioni trie: dirette e inverse, log e andlog, no-
tazione scientifica con esponente eco. Cedo inoltre telaietto 
amplificatore BF 10 Wur banda passante 30+20.000 Hz, prote. 
clone termlca e contra' I cortocirculti a L. 5500. Rosrnetro e 
indicatore dl campo frequenza 4+150 MHz precisione 5 ty,,, 
52 fi L. 16.500. 
Maurizio Bossi via Illirico 11 - 20133 Milano. 

VENDO al Miglran offerente le annate 1971-2.3-4.5 delle riviste: 
cq elettronica, Sperimentare, Radio.Elettronica. noneu le an-
nate 1972.3-4-5 (man.no i n. 2 e 9 del '72) di Elettronica Pra. 
rica. Cedo lettre ricevitore CB UK 367W completo dl OF 
(JK 195) e scheml, escluso altoparlante a L 20.000+ sp. 
Gianni Monti - corso Italia 43/2 - 15076 Ovada (AL). 

VENDO o BARATEO con altro materiale. transistorl Texas In°. 
di vario tipo, non dl potence e altro materiale surplus. 
Glanai Catanle - vla Morosini 3 - Torino • V 579622. 

OCCASIONE VENDO 100 transistor 2N170 SGS nuovissimi 
a L. 200 cadaue + s.p. oppure cambio con materiale elettro-
nico per un val.e equivalente. 
Ettore Migliori - vie del Cath 11 40136 Bologne 

VENDO TELEVISORE PSE Cambridge anno 1968 UHF-VHF 23" 
L. 80.000 mettent Tratto con Varese e provinda. 
Marcello Regagna - via Rimembrance 16 - Monvalle (VA). 

VENDO TELEVISORE 23" L. 65.000; prearelific. CO L 12.000, 
amplificatore slereo 30+30 Wve L. 60.000: apparecchio com-
pleto filodiffusione L. 20.000; relé 220 V alternara L. 500; ampli-
ficatore mono 35 W continu' L. 45.000, televlsore portatile 6" 
Crown L. 115.000. Preferlsco trattare dl pèrsona. 
Guido Vicoll • Alzela Naviglio Grande 156 • Milano - V 472547. 

AUTORADIO VOXSON J. OM estraibile potence 5 W musicali 
alla sensibilitä e selettivitä. Completa di contenitore univer-
sale per cruscotto o per sottoplancie di altoparlante 0 15 cm 
con griglla vera da incasso e di antenne in acciaio cedo a 
L. 18.000 Mangianastri Philips N2CCO 9 V 1 .1 W uscita com. 
pleto di schema elettrico L. 9000. 
Giuseppe Piccitto via Amm. Gravina 2A. Palermo - V 217608. 

OSCILLOGRAFO da 5" TES tipo G659 e oscillatore sweep-
-marker Unaohm tipo EP615B, C adatto per TV e FM. ottirne 
condicioni off reei rnigllor offerente. 
Amedeo BollMi • via Teodosio 33 • Milano - 290579. 

VENDO ORGANO HAMMOND mod. L100 + telle Lombardi 
200 W corne nuovl stezione CB Jacky 23 Tenko Turren alimen-
tatore 3A amp. lineare 527 BBE 400 W. Tutto come nuovo!!! 
Bino Canobbi - via Porrettana 19 • 40043 Marzabotto (BO). 

ARRIFLEX 35 en professionale. el. Zeiss, cedo o cambierel 
con ricetrans decametriche 27tinclusa. Tipo FT250. 
Cesare Valenti A. Poliziano Sr • Roma V 738763. 

AUTORADIO VOXSON • Indianapolis • OL-OM-FM ricerca 
automatica stazioni, tasti preselezienatori. 7 W L. 45.000. Man-
glanastri • Melody Autovox per auto, musicassette, segnala-
°one fine nastro L. 10.000. Tunnel per rnontagglo autoradio 
L. 5.000. Trotta solo zona Roma e dratorni. 
Maurizio DI Carlo • via Verona 22 • Roma - V 429935. 

OCCASIONE VENDO registratore Castelli 04001 in ottime con. 
dizIoni completo di mIcrofono e ceci a L. 40.000 preferibilmen-
te in zona Torino. 
Flavio Golzio - via Dupré 14 • 10154 Torino - 854239. 

AUTOITALIANA e AUTOSPRINT annate 1968-1969-1970.1971-
-1972. ln blocco o a singole annate. Prezzo di copertina. Pre-
ferisco tramare dl persona. 
Francesco lozzino prenso 18POM 80045 Pompai. . 

OCCASIONE VENDO miglior offerente corso radio stereo della 
Radio Elettra Torino comprendente il corso completo di tutti 
I fascicoli, 4 ricevitore stereofonico MF-0M.00-OL-filodiflu. 
slone, d tester, il provelrcuitl, Foscil((atore modulato e Il 
provavalvole Il tutto perfettamente funzionante. 
Sergio Rernponi • via Zara 31 • Snadno. 

CAMBIEREI 19 annate °vitra Sapere • 1959 a 1972 complete 
raccoglitori, valore presurnibile 170.000 lire, con ricetrasmet. 
titore CB nuovo tipo Sommerkamp o Zodiac anche con dim.-
sioni ingombrantl. 
S. Forrnentini - 33090 Sequals (PN) - 93131. 

VENDO RICEVITORE superet. CO 27 MHz (UK365) completo di 
ampl.BF e moblletto L 25200. SintonIzzatore VHF 120.160 MHz 
(UK5251 con OF e alt. L. 20.000. Piastr-a giradischl stereo 
Lesa, nome nuova L. 10.000.11 tutto in blocco o separatamente. 
Piero Mongravetto - via Planette 5 - Piverone (70). 

VENDO MOTO GUZZI 250 cc TS, 3200 km, L 660.000; motosca-
fo fesclue motore m 4,20, in mogano, eltimioslmo stato, 
I_ 180.000 perché desidero dIsfarmene; coppla box Blason 
(vo.) L. 40.000. 
Maurizio Varei • via Prealba 1 • 19055 Levanto (SP) - (0187) 
808000. 

VENDO PROIETTORE SONORO Royal L. 50.000. Vendo cine. 
prase sonora Chinon 255XL Sound, pegata L. 290.000. Due ma. 
si di vie vendo per L. 150.000 + gara.. 12 mosl. Vendo Ros. 
metro + Wetmetro Midland per CO L. 18.000. Vendo gatto delle 
nevi (motoslItta Evinrude) pagata L. 1.460.000 In perfettissime 
condizioni. vendo per L. 500.000. Opere cambio il nutra con 
una completa stazione RTX per OM che copra la gamma 210. 
-11-15-20-40.80. Metto conguaglio con Sommerkamp 277 o 288. 
Paolo Galli prense floral Verde Lago 228 • 23030 'Ji/Inn° 
(SO) - V (0342) 996092. 

GIOVANE RADIOTECNICO cerca seria ditta per la ouate ese-
guire montaggi elettronici durante il tempo libero. 
Alessio Cadi - via Sisana 35045 Lonigo 191). 

VENDO due valvole EL34 e due EL519 al mIgliore offerente. 
Alfonso Chlocca - via Elba 28 • 19100 La Spezia. 

RICEVITORE AMTRON 27 MHz e trernettffore CO BW da ta-
rare vendo o cambio con 00003 o telaietto STE AR20 o simile 
solo se non manornessi. 
Andrea Goldin - via Piombin 7 - 35043 Monselice • V. (04291 
72864. 
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VENDO STAZIONE composta da: alim. ELARM reg. 6-15 V • 
2,5A + ricetresmettltore SK CO 747 23 CH. 5 W. 4 W in 
antenne + V.F.O. della C.T.E. - 20 CH. sotto ln; 80 CH sopra 
Il 23 (su tutti i CH coperti ffuscita ä sempre di 4 W) stablle 
veramente + ampl. lineare UK 370 della AMTRON 30 W effet-
[ici (12 dB di - guadagno) II tutto a L. 200.060. Garantisco la 
massive serletä. Trab o solo di persona. (Liapparecchiatura 
disponibile a qualsiasi provo). 
Mauro Ballera) - Via Equilla - Cavera° (VE). 

VENDO LAFAYETTE DYNA-COM 23 canal', 5 Watt. Nuovissirno 
In garanzle a L.120.000 0 permuto con moto Aermacchi 350 SS 
+ conguaglio. 
Arturo Avletti • Org. Tirana CP. CDO • 39024 Malles V. (1301. 

VENDO trasforrnatore di ementazione IOW 10+12 V con pro-
teclone bermlaa L. 4.000. n. 10 transistorl usati in otelme state 
a L 1.000, motorino per rnangianastri 6 V L. 1.500, scarole dl 
montaggio per TO FM L 4.000 o cambio il torro con antenna 
ground plane 27 MHz o alimentatore stabil lazara 12,6 V 2,5 A. 
Eugenio Mariant - via Rimes. 24 - 89026 S. Ferdinando (RC). 

CEDO COLLINS R39OURR perfetto mai manomesso L. 400.000 
non trattabili. CV157 Collins SSO converter perfettamente fun-
clonante con schema L. 300.000. Entrembl gli apparecchi ln 
bloom L. 650.000. Spese dl spedizione a carico dell'acquirente, 
preferirei tramare di persona per dimostrazione funcionamento. 
Disposto anche ad esaminare cambio con stazione ROTS 
decarnetriohe arnatoh primatie marche. %pond° a tutti. 
IOTTC, Cesare Taticchl • vie Cortone.- 76 • 06100 Perugia 
V 70693 (ore pasti). 

CAMBIO con materiale elettronico (escluso valvole), loto-
utensileria oco. o vendo a L. 10.000+spese postali 

n. 73 1.8.1.11 di • fotograf are novitä come nuovi. Prendo in 
considerazIone altre proposte. 
Nice Dl Giovanni - via Vecchlo Ospedale 37 - 19100 La Spe-

.30 22339 (dopo le 20). 

VENDO PIASTRA registratore stereo 8 Hitachi a L. 150.000; 
coppie interfonlci AM e L. 15.000; riproduttore stereo 8 da 
auto 5+5 W a L. 25.000. 
End. Speita • via Gonfalonier' 3 • Piacenza. 

RADIOCOMANDO PROPORZIONALE Futaba 12 canali nuovo 
con caranzia L. 290.000. Oscilloscoplo TES tlpo 0 373 completo 
di scherni e istruzioni L. 150.000. Motora Enya 3'5 cc da ro-
dare L 20.000. 
Rento Parodl - vie Piemonte 3/3 - 17047 Vado L. (SV) 
30 805516. 

MILLIVOLT OHMETRO LX41 • 10 MO - 0.001 + 100 V . 0.001 v 
° 100 Kft, nevo morano completo dl contenitore strumento ecc. 
L. 30.000. Ut<550 frequenzimetro nuovo taret° IO + 100.000 Hz 
L 8.000. Tubo CRT SABPI L. 10.000 o camblo il tutto con RX 12 
AF RX 12 MF + 111. volume N.E. 
Mauna Grusovin - via Gercerai 37 - 34170 Gorizia. 

STUDENTE Dl ELETTRONICA, venderebbe al mighor off erente 
2 orologl <licite (anche searetamente) di cul uno a 4 cirre 
(ore, m'eh) l'altro a 6 cifre fore, mine, secondi) min.° 
Llt. 30.000 4 cit. e Lit. 40.000 6 on re. Messin. serietä. 
En Raul Lugo - via Fossatello 4/5 - 16124 Genova • 
V (010) 298235. 

VENDO ANNATE di ceelettronica ('67-'72) Fotografare ['67-
'73) - Selezione di tecreca radio TV ( '71-'74) a met° prezzo di 
copertine oppure cambio con oscilloscopio decente anche cue-
sta ma riparabile con eventuale conguaglio in denaro. Vendo 
anche diverso materiale elettronMo lvalvole delle serie rossa) 
e lotografieo per camera oscura nonché cineprese Bole-Paillard 
SI reflex con zoom 9-30 mm. e prolettore uguale marca mod. 
18-5 teto normal 8. Traite solo con Roma e dintorni. 
Giampiero Sgreccia - vie P. FoSeari 70 • Roma - 30 8127397. 

VENDO TRASMETTITORE FM 90 -t• 104 MHz: 10 W ln antenna 
su 50 + 75 Il ingresso da normale preamplificatore di bas. 
frequenza. Oeviazione = 75 kHz, comunque regolablle e pre. 
enfesi dl 50 µs (standard Itallano). Completo di alimentaram 
e Implante dl ventilazione. Funzionamento garantit° e prove 
richieste. 

Enzo Burbello • via Varesina 111 20156 Milano • V't (02) 
392677. 

CEDO SALDATRICE ad arco in c.c., alimentazione rete o bat. 
tarie auto, adatta per enflerai°. con corredo e diverse bac-
dette dl ailuminlo autosaldante, mama inglese. ottima e molto 
Meure in perfetto snare a sole Lire 29.000. A' sole 15.000 lire 
cedo InerciI materiale per costruire una saldatrice ad arco in 
cc. dl elevatisstma potence; lutta il materiale di base e perfet-
to; ementazione solo 220 V. 
Giorgio Rossetti - via Pelaceni 2 - 43100 Parma, 

VENDO REGISTRATORE Lesa-Renas Ph. con 2 bobine piana e 
2 vuote, cavo rete e microfono L. 15.000, solo ritiro di persona. 
AcquIsto, se vara 000aelooe. generatore AM/FM rnodulato e 
Sweeppato sulla media frequenta. Solo offerte serie. Onestä 
referont Salut' a tel. 
Alfredo Costa • vie F. Rismondo 17 . 43100 Parma. 

CEDO CALCOLATRICE elettronica. Otto cifre. Operazioe ra-
d/ce elevazioni a potence. Divisioni. Moere°. Solo operaziore 
aritmetiche e percentua(e. Addizranabi(e o sottraralle L. 20.000 
non trattabill. 
Sergio Rongea° - uma F. Aprile 31/25 sc. A - Genova, 

CONTRAVES DECIMALI JOELIOVI, cament) per errore, mai usatl 
dim. 30 x 30 x 8. Ne vendo 5 in blocco per sole L. 8.000 (valore 
L 9.000) oppure 1 per L 1.800. Spese di spedizione a mio ca-
rt. (contrassegno). Vendo inolbre alauni Display 'DL704 con 
data Sheets a L. 1.500 cadouno. 
Alberto Boiti • via G. Oberdan• 2 - 33028 Tolmezza (UD). 

A PERSONA VERAMENTE INTERESSATA offro per mancanza di 
spazio • nuove •, efognata al massano nua volta . Enciclopedia 
le Nove Mu. • edita dalla SAIE dl Torino. completa di mobile 
a due aplani in legno a libreria. contenente n. 16 (sedici) vo-
lumi cm. 19027 rIlegati in tela. Arezzo ettuale dell'opera Lire 
250.000 Cantabile alla metä,nressinta serietä e pagamento alla 
consens endettement° cod.rnassirne garanzle da parte 
tratto solo Liguria•Lombardie 
Fernando Mondini - Le Vele - via Bozzo Costa 95/3 • 16035 
Rapallo. 

VENDO oscilloscopio 0.14 generatore sweep marker EP615 
entrambi Unahom. goner atoro MA. SOE. generatore onda qua. 
dra, tester ICE 680 R, amphficatore stereo 8+8 WA autoradio 
Voxon, nproduttore cassette . 
Enzo Martin' - via Bisbino 7 • Milano • V 394865. 

CAMBIO. con persona zona Milan°, piastre magnetofono pro. 
fessionale Collaro, tester ICE, flash elettronico, rnotorini, pia-
stra glradischi Philips, valvole, componenti elettronicl vari, cas-
se'. altoparlanti, trasformatori d'uscita Philips, con diplay 
a sette•segmenti. 
Antonio tamarin° • via L. Della Pila 30/0 - Milano. 

richieste CB 
BARACCHINO CERCO completo di antenna alimentatare bolo 
se occasione inoltre cerco oscilloscoplo per impieghi generali 
ln buono etano. In cambio offro Morini 50 cc accessoriato. radio 
Nazional Radarmatic RF880, rrangiadischi, registratore eco. 
o contorci. Fatevi vivi, 
Antonio Tomas - vie Bernin, 93 Napoli • V 377105. 

PRIVACOMB LAFAYETTE per H823 o 625 cerco calorosamente. 
GA. Zanolettl - via Mozart 9 - 20122 Milano - 30 701818. 

• CERCO LIBRETTO istruzionl con schema del RTX Midland 13.871 
(anche fotocopia). 
Giuseppe Ferraro • via Autore 26 - Napoli • V• 299745. 

URGENTISSIMANIENTE cercansi schemi per autocostruire an-
tenne direzionali operanti sulla frequenza di 26+30 MHz. 
Per -la stessa frequenza acquisterel anche VFO sintetizzato a 
quarzi, con sintonia fine e con almeno 80 ch AM/SSO; amplifi. 
canora lineare 100 W AM/150 SSR da stazione fisse Rimbor-
so spese a chi minula fotocopia scheme Courier (I. 
Antonio Atzeni - piazza Matteotti 12/6 - 09013 ,Carbonia. 

CB SOUATTRINATO cerca amphficatore lineare RF 30+40 W. 
Massimo L. 35.000. Possibilmente funzionante. 
Claudio Duccini via Vittorio Alfieri 32.- Lido di Camaiore (LU) 
-30 10584) 67371. 

richieste ONI/SWL 
ACOUISTO apparat) radio surplus tedeschl degli anni 1938-
1945. inoltre valvole, cuRie, microfoni. laringofoni., descrizioni, 
schemi, libretti di istruzione e anche apparia° incompleti o 
semidernoliti perce con qualcosa da recuperare. Cedo per 
line 70.000 un ricevitore EIC3125 serninuovo mello nioto 
nabo con altoparlante esterno e alimentatore in corrente al-
tomate a 120.220V. entro contenuto. 
Arnaldo Casagrande - piazza Michele Sanmicheli 6 - 00176 
Ronca - V 2772714. 

CERCO schema elo eventualmente oaratteristiche tecniche 
dei ricevitore Eddystone FC 599 S 680/2A. 
Lorenzo Falcinelli . via Beccaria 19 - 00188 Roma. 

CERCO schema ad eventualmente caratteristiche tecniche 
del ricetrasmettitore tedesco TFUG.k 619. Acquisto le se-
guentl RL2.AP2 e RV2.4P700. 
Stefano Annunziata - via Marittima 483 - 03100 Frosinone. 

CERCO schema e caratteristiche tecniche den apparat° rede-
scho 15 W.S.E.b. 
Andrea BI. - via Corvette 48 ter - 54036 Marina dl Car-
rara (MS). 

CERCO Manuale Tecnico del generatore di segnall AN/URM-
48, TM•11.1257. 
Piero Prodl - via T. Mamiel 19 • Firenze. 

CERCO OSCILLATORF RF tipo TO 47/APR o strumentq . si. 
milare. 
10BUF, Lorenzo Lorenzini • via Cappelletta Giustiniana 59 - 
00123 Roma. 

CERCO schema e notizie tecniche del ricevitore R 332/ARR31 
Carlo Martano • via Comoro 15 • 74100 Taranto. 

CERCO schema del radiotelefono di costruzione francese 
E040. 
Raffaele Merelli - via Rossini - 62028 Sarnano (MC). 

CERÇO TM 11/1257 relativo al generatore di segnall SG 12/11 
(AN/UR M-48). 
Francesco Angelini • c/o Istituto dl Istologia elo Embriologia 
• via Mezzocannone 8'. Napoll. 

COMPRO VECCHI MANUALI Hoepli o cambio con altrl In 
•mix possesso o con valvole professionall per VHF e UHF. 
Umberto Bianchi • corso Cosene 81 - 10137 Torino. 

RELU' PER OLIVETTI T2CN cerco, Il tipo con regolazione gra-
duata 50-0-50, usato sulle prime rode di T2CN. 
Ferruccio Rossi - dIoxin Ilibem 0 - 28010 Coiazza (NO). 

CERCO BC603 funzionante, possIbilmente 12 V Dynamotor. 
Scrivere o telefonare lasciando comunicazioni ore 21. Tratto 
zone nord Itana. Vendo RTX-1 N.E. con VFO N.E., montato, 
completo con quarzi, ma non funzionante L. 10.000. 
Giovanna Mead lungadige Re Teodorico 16 - Verona • Cls• 
(245) 28441. 

RICEVITORE CERCO urgentemente, aipo dra. R4E1 - MC, 
390A/URR anche con relativo converter per SSO. oppure quai-
siasi altro a dopant ura continua ma con oaratteristiche pro-
fessionali, purehé slano in condizioni normali e non scaccia-
vitati. Tratto con tutti e pago in contera e bene, lettre cerco 
il sintetizzatore per avere Ia copertura continua sul Drake. 
Gerno anche un trasmettitore tipo FL/DX 400 o Drake. 
Andrea Gasoil( • cla N. Sauno 12 - 46026 °triste. (MN) • 
2 10376) 6113114. 

300.000 LIRE DISPONGO contant' per ,acquisto con urgence 
Jicetrasmettitore Sornmerkernp • Yaesu Trio - Swan non mano. 
massi e perfettamente funaionanti. Rispondo a tutti coloro che 
invieranno offerte anche dopo vomi rrmsi della pubblIcazione. 
Sono disposto a congueliare con proiettore SOn0r0 Ducali mo-
dello Club 16 mm professionale. Sorivetemil 
Luigi Mania - viale Repubblica 48 • Nuoro (0784) 31529 
(One uffioio). 

GRID.DIP.METER acquisto in cite° stem funzionamento e a 
buen prezzo da OM. Fare °Mena precisando marca e fre-
quenze co)/erte. 
I8FLB, Gieluis • 84048 Castellabate (SA). 

CERCO RICEVITORE a velvole Geloso o ul trh copertura con-
tinua da 50 kHz circa a minimo 30 MHz con rnanuale e funzio-
nante. 
Franco Zaccarini - via Campi 287 - Modena. 

144 SSO cerco un piccolo nice-trasmettitore per uso portetlle 
anche incompleto o a bassissima potenza possibilmente 
VFO anche autocostruito - considera offerte anche per Bel-
com-Las o di altra marca. Cerco lettre strumentazIone varia 
e materiale a rnicroonde come ondarnetri coessiall ten-
sonare - accoppiatori direzionali e antenne a parabola o quai-
steel strumento RF VHF UHF e microonde. 
Franco Rota - vla Dante 5 - 20030 Senago (MI). 

ACOUISTO STRUMENTI di misura pur°hé non autocostruiti 
non manomessi e garantiti. 
Mattee Soldai° - via Sem Benelli 44 - 50047 Prato. 

CERCO RICETRASMETTITORE 149-146 MI-la minimo 12 canah 
transistorizzato x stazione fisse e mobile eondizionl buone. 
Transo solo con Milano e Province di Cremona, Pavie, Berga-
mo, Brescia, Como, Varese, Novara. 
Silvio Veniani viale Cassiodoro 5 • 20145 Milano • 2 (02) 
461347 (ore 20+21). 

BC603 oppure BC683 compro per L. 15.000 funzmnante. Ali-
rnentazione originale 220 Volt A.C. Se corredato dl cuffia 
o cuffie originali e libretto di istruzionl ln inglese o italien°, 
alzo l'offerte. 
Salvatore Dicorrado - via Soute Costareill 96 - 95129 Catania. 

richieste SUONO 
CERCO AMPLIFICATORE alta fedelte anche se ratto, baste 
spendere poco. 
Salvatore Russo - via del Pinl 10 - Rozzano (MI) - V 8253688 
(ore 20+22). 

CERCO SINTETIZZATORE anche rn Kit. Ogro in cambio sta, 
clone ROTS composta d. 00-TX Standard C826 Mc 10 W. 1 W 
banda 2 m quarzato su 3 pont' + 3 isofrequenze completo del 
VFO SR.CV100 ricezione e trasmissione separate + ROSmetro 
Mllag SWR 52 + Alimentatore 3 A 12 y (da controllare) + mo-
lona d'antenne Stolle mod. 2010 + antenna Frearro 5 elem. 
+ 15 m di cavo d'antenne e 15 m di °attire. Tullo per 144 MHz. 
IWOACG. fino Clnquegrana via Tripoli 21 • Anzio • V (06) 
9844167. 

richieste VARIE 
CERCO TELAIETTI STE • ARIO, ADA, AC2 max L 30.000, osait-
loscoplo 0+30 MHz qualsiesi marca max L. 50.000. eparati 
CO scassatl ,purcha parte RX riparabile, generatore sacre  
(0M-0C-FM) modula° 
Aldo Fabbn - via Liclnio Murena 56 - Roma. 

CERCO OSCILLOSCOPIO ln ottirno stato perfettamente fun-
clonante per offerte che non superano le 190.000 lire. 
Martino Mello - via Pontaccio 12 - 20121 Milano • V 896438 
(sera). 

ACOUISTO GENERATORE radmfrequenza UHF fine a 440 MHz 
in fondamentale e fino a 2000 MHz cime in armoniche 
mente •distInguibili cd identificabili. Possibilmente apparato 

surplus tipo TO 47 APR o similare. Offerte specificate. • 
Lorenzo Lorenzini . via Monichelle (localitä Formaci) • 00066 
Mandrina (Romal. 

ACHTUNGI ACHTUNGr ich suche • Kaufe oder Tausche Sender 
u. eempfaenger Ger.e der ehemalige Deutsche Wehrmaoht • 
Luftwaffe un Kriegsmarine und dazu auch aenlisches Appara-
ten der Italienische Kriegsmarine und Luftwaffe und Esercitol 
Bitte nur Geraete gave 'lx ordnung, komplett und ganz original' 
Giampiero Dalla Pocta • via Montelungo 23 • 22100 Como. 

ACOUISTO VECCHI TRIODI o tetrodi ad aceensione dIretta 
europel o americani con placca cilindrica tipo A.410 Phillps 
RE-064 Telefunken, G.406 Tungsram cd altri tipi con presa dl 
vuoto in testa. oppure UX-201+A. CX-31:11-A, US-171, UV-199, 
sempre a quattro piedini, rauché funzionanti anche se par-
°aimante esauriti. Nella rieposta citera le sigle delle valvole, 
loro stato, prezzo richiesto per spedicione contrassegno. 
Sergio Pandolfi via Valentini 52 • 61100 Pesaro. 

CERCO TELEFONI PORTATILI modello Thelephone set TAI/PT 
della Monmouth Electric CovInc. - Neptune, NJ, o n'iodera SI-
mili per caratterleche e dimension'. 
Nereo Pier • Strada del Friuli 37 - 34136 Trieste. 

CERCO I SEGUENTI UCHEM) di radio: PhIlips 462, CGT 1993 o 
720, Kennedy 356K e 230K, Magnadine SV3, Philips 2503, MC 
Capriotti, Minerve 495/4. Cerco anche mobile eut altoperianti 
elettrodinarnict per Imcaradio Esagamma mod. IF82 e scale 
parlante in cetro per Kennedy l<230. Cerco le camele 24 - 35 - 
51 - 80 - WE21 WE25 - WE26 • WE30 WE52. 
C. Coriolan° - via S. Spaventa 6 • 16151 GE-Sampierdarena. 

2N4348+2N3055+AU110+AU111, nuovl, cedo in cambio dl un 
2N3375, nuovo o usato, con foglio caratterlstiche (complote). 
Como arretrei cg elettronlca fine al n. 6-1964 (compreso). 
Cerce tubo oatbdico qualsiasi a deflessione elettrost. max 5", 
nuovo o quasl, se il prezzo ä veramente corrispondente alle 
qualitä e alletä. 
Guido Gardinaii • via Borgo Nuovo 18 - 27038 Robbio (PV). 

URGENTE!!! Came disperatamente groppo elettrogeno diesel 
oppure benzine anche mancente del motore a scopplo. Posol. 
bilmente con 220 V c 380 trufase da 3 a 6 kW/h. Traita con 
zona Firenze e dintornl. 
Renco Gebbrielli - Cortine - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI). 

ATTENTION, ATTENTION, le recherohe des vieux apareilles 
radio de l'année 1925-30 aussi ie recherche les accessoires 
comment les triodes. les antennes a cadre, les heut-parleura 
des premieres tipec en MISS] toute la dociumentation technique 
sur la radio (ou la TSP.) avec tous ses developments111 
Giampiero Dalla Pozza - via Adontelego 23 - 22100 Como. 
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via A. Da//olio, 19 
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ECCO IL 
PREMIO 
SPECIALE! 

• • • • 

• 

ATTENZIONE: ricordiamo che tutti i partecipanti alle seguenti gare RTTY 1976, che 
si concludono con il 9° GIANT: BARTG, CARTG, DARC, GIANT, SARTG, riceveranno 
le consuete medaglie, premi e .diplorni. 
Inoltre, il primo classificato nella graduatoria finale delle sopra scritte gare rice-
verä anche un premio speciale messo- a disposizione dalla IATG Radiocomuni-
cazioni e da cg elettronica consistente in una apparecchiatura per i due metri mo-
dernissima, del valore di 1.040.000 lire (1300 S). 

VFO DIGITALE 

MOD. DV-21 - ‚NOUE 
RICETRASMETTITORE VHF E UHF, 
FM PER STAZIONE BASE 
MOD. IC-21 A - ‚NOUE 

II WAEDC Committee ha comunicato 
TEST 1975 che sono i seguenti: 
Singolo operatöre (Europa) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

11PYS 
I8AA 
I1COB 
F8XT 
OK1MP 

49.283 
41.989 
25.921 
15.594 
13.407 

alla IATG risultati del 8° RTTY INAE-KON-

6) OH6JG 
7) DJ2YE 
8) DK3BJ 
9) SM6ASD 

10) DL1VR 

12.870 
12.360 
11.562 
10.944 
8.360 

SWL (Europa) 

3) 13-13018 (19.312); 4) 11-57987 (15.851); 5) 13-14258 (15.500); 9) 14-14707 (2.275). 
Ancora una notevole affermazione di Angelo Lo Re (I1PYS) e degli altri italian 
partecipanti [2) I8AA e 3) 11C013] che continuano la tradizione dei telescriventisti 
italiani. 

CAMPIONATO DEL MONDO RTTY 

Problemi di tempo e di spazio impediscono di presentare i risultati 
RTTY Flash Contest e del Campionato del Mondo RTTY. 
Ritengo tuttavia che farà molto piacere ai telescriventisti italiani la 
di Angelo Lo Re (I1PYS) nel DARC che sarà quasi certamente il 
PIONE DEL MONDO RTTY. 
Al prossimo numero risultati e classifiche. 

del 8° GIANT 

nuova vittoria 
nuovo CAM-

.X # # # e # # # 

un nuovo componente sconvolge tutti i campi dell'elettronica 
e apre prospettive straordinarie 

cosa sono e come si usatto 

MiCrOPrOCeSSOrill 

Gianni Becattini e Claudio Boarino 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

Anni '60 - L'antagonismo tra i sostenitori delle va/vole e que/li dei tran-
sistori non si é ancora spento che già un nuovo ritrovato apre altri oriz-
zonti nel campo elettronico: il circuito inteCrato. 
Ben differente ë il salto tra va/vole e transistori rispetto a que/lo rap-
presentato dall'avvento dei circuiti integrati. 
II primo ě un salto tecnologico: un amplificatore a transistori segue (gros-
so modo) lo schema dell'equivalente circuito a valvole. 
II secondo invece un salto qualitativo: la filosofia del progetto cambia 
completamente. 

figura 1 

va/yola 

salto 
tecnologko 

>ef 

salto 
log/co 

/  

transistor integrato 

salto 
logic° 

microprocessor 

Lo schema elettrico, prima fondamentale, perde la sua importanza. 
E' lo schema a blocchi che permette di comprendere il funzionamento di 
un apparecchio. 
II progettista non deve più curarsi di come ven gano realizzate in pratica 
le funzioni racchiuse negli integrati; egli invece interpreta questi ultimi 
come <, scatole nere di cui conosce soprattutto la funzione es terna. . 
Oltre a ciò, gli integrati consentono una espansione delle possibilità: 
basti pensare agli orologi, ai frequenzimetri e a tutte le apparecchiature 
impossibili a costruirsi anche con i transistori. 

Anni '70 - Nuovo salto qualitativo e ancora più netto del precedente con 
l'arrivo cfei MICROPROCESSORS. 
Nuovo mutamento della filosofia di progetto, nuove prospettive di realizza-
zionř in edite. 
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I microprocessori 

  cq elettronica ha organizzato un accurato servizio di consulenza 
  per ris pondere ai quesiti dei letton i sui microprocessori, sia in 
  fase preliminare che in que/Ia applicativa. 
  Tutti gli interessati possono scrivere fin da ora, accludendo il 
  loro indirizzo. 

Perché il microprocessor? 

I consueti componenti vengono generalmente utilizzati per funzioni tipi-
che stahl//te all'atto della fabbricazione e definitive. II circuito integrato 
TAA611, ad esempio, é un amplificatore BF e nessuna modifica può tra-
sformarlo in qualcosa di diverso. 
'Un microprocessor, inVece, non nasce con un indirizzo assolutamente 
de finito. 
Esso è un integrato estremamente versatile che può essere applicato in 
campi assai disparati; ě l'utilizzatore che, come sarà meglio esposto in 
seguito, ne stabilisce il funzionamento « istruendolo » nel modo desiderato. 
La possibilitä di istruire il microprocessor consente di ad/birlo anche a 
compiti molto complessi. 
Non ë tanto il numero dei componenti o la struttura fisica del circuito che 
stabilisce la capacité operativa, bens) la procedura da noi assegnata, in-
tesa come sequenza di istruzioni elementar. 
Pur essendo un componente essenzialmente digitale, il microprocessor 
viene adoperato con grande vantaggio anche nel campo analogico per 
mezzo di opportuni accorgimenti. 

Quale interesse riveste per l'amatore il microprocessor? 

I principali strumenti utili a chi lavora col microprocessor (lo indichere-
mo, d'ora innanzi, ijiù sinteticamente, utp) non sono tanto il saldatore o 
il tester quanto la carta e la penna necessarie per definire la procedura da 
assegnare. Giò significa che ad ogni amatore si é offerta di nuovo la 
possibilité di creare qualcosa di veramente originale sfruttando la sua 
maggiore capacité; la fantasia. 
Eventuali esempi delle possibilité offerte da questa nuova tecnica rischia-
no di provocare una visione, settorialistica e incompleta delle possibilité 
del pp. 
Si possono però citare alcune applicazioni che risveglieranno senz'altro 
l'interesse degli hobbisti ricordando però che esse non sono né le sole, 
né tantomeno le più significative. 
L'OM più aggiornato disporrà di ricevitori e trasmettitori che, controllati 
da un pp, saranno capaci di ricercare automaticamente le frequenze libere 
o determinati corrispondenti; anche i sistemi di emissione RTTY sono 
destina ti a subire in breve tempo un cambiamento radicale raggiungendo 
limiti di affidabilitä ieri neppure immaginabili. 
Gli amatori di strumenti musicali potranno finalmente costruire complica-
tissimi sintetizzatori con un numero di componenti irrisorio. 
L'appassionato di plastici ferroviari poträ 'stabilire la composizione di un 
treno e vedere una piccola locomotiva, control/ata dal pp, formare il 
convoglio (figura 2). 

giochi 
gadgets 

macchine 
per 

uff/clo 

biomedica 

OM 
SWL 
CB 

misure 

musica 
elettronica 

i microprocessori 

II log puď assere aggiornato automaticamente e memorizzato su un mangiacassette. 
Chi possiede più trasmettitori o ricevitori puď controllare le funzioni della sua 
comp/essa stazione tramite una telescrivente: accendi quel TX, quel RX, e college!i 
alla tale antenna, ecc. 
Le stazioni dl telescriventi possono funzionare automaticamente in maniera più 
evoluta (chiamata selettiva, affidabilité, ecc.).. 

Frequenzimetri controllati dal gp possono effettuare direttamente la mřsura di una 
day/az/one di un oscillatore, calcolandone la stabilitä, anche nel caso di più sor-
genti di segnale. 
Misure del tempo e in generale ogni genere di misura anche molto comp/essa. 

Generazione di ritmi e di suoni, alterazioni di suoni (distorsioni ecc.) in generale 
sintetizzatori. 
(Vedl Introduzione alla musica elettronica ing. P. Marincola, cq elettronica). 

Le consuete tartarughe elettron!che sono dei semplici trastulli al para gone di quel-
cibernetica le realizzabili col gp, dotabili ora di memoria, capacitš di apprendimento e di 

sintesi. 
bioingegneria possibile arrivare, al limite e senza troppa difficoltš, a un vero e proprio 

« androide ». 

ferro 
model//srno 

0/tra ai plastici ove il traffic° ë gest/to dalla telescrivente, é possibile la simula-
zione di un vero e proprio traffic° ferroviario, con oran, controllo e (perché no)... 
ritardi. 

Molto difficilmente un ladro potrà superare le mille difficoltà e insidie che gil può 
presentare un ant/furto a µp. 

antifurti Questo potrebbe essere veramente insensibile ai disturb/ (gatti, topi, ecc.) ma, 
pur docile alla mano del padrone, 'potrebbe individuare la presenza di un intruso 
e chiamare telefonicamente anche i carabinier!. 

Le persone veramente esperte in qualche gioco (Ellett°, Dama, Battaglia navale, 
Scacchi...) potranno programmare il µp in 'modo da realizzare una macchina 
imbattibile. 

Per i bambini possono assere realizzate macchine educative .• di grande valore 
didattico. 

Tele/oni e centra/lni automat/ci. 
Dattilografe elettroniche (vol battete il testo di una lattera e la macchina ve lo 
ristampa ordinatamente e senza errori). 
In generale ogni macchina per la gestione contabile (emissione di /attune, provvi-
gioni, bilanci...). 

Analizzatori di ritmi biolog/ci (elettrocardiogramma, ecc.). Controllo di analizzatorř 
chim/ci. 

Terminali intel/igent/, controllo delle periferiche e anche microcomputers. 
micro Mo/ti microprocessori dispongono gib di programmi Assembler, Editor, Sistemi 

calcolatori operativ/ Basic, Fortran, Cobol, ecc. 
Inoltre calcolatori programmabili da tavolo anche molto evo/ud. 

figura 2 

Le possibilité di applicazione del gp. 
Si noti che le applicazioni indicate sono, con questa tecnica, facilmente realizzabili.   

Gil esempi accennati possono sembrare incredibilmente complessi a chi 
non conosce questa nuova filosofia ma nessuno di essi richiede proba-
bi/mente più componenti di un buon frequenzimetro digitale. 

Una nuova filosofia 

Per porre in funzione un pp e ottenere da esso un certo tipo di risultati 
occorre fornirgli, istante per istante, le indicazioni necessarie a fargli 
compiere cié che vogliamo.. 
Immaginiamo di voler costruire con 'questa tecnica un frequenzimetro 
digitale. 
Innanzitutto occorre comprendere bene le operazioni da compiere in modo 
da stab/lire cosa dovrà poi fare il lip. II frequenzimetro esegue la sequenza 
di operazioni di figura 3. 
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i microprocessor! 

figura 3 

La sequenza di operazioni del freguenzimetro digitale. 
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La stessa sequenza di operazioni dovrä essere compiuta dal p.p. Il compito 
del progettista sarä quindi principalmente quello di assegnare una se-
quenza di « istruzioni » che realizzino le funzioni desiderate. 

Le istruzioni 

Ovviamente il pp non é in grado di leggere da un pezzo di carta istruzioni 
in un linguaggio umano. Sarä quindi necessario impartirgliele in una for-
ma a lui comprensibile, ossia codificandole in segnali elettrici. 
Anche il pp comunque ha bisogno di qualche dispositivo che, come'il fog/jo 
di carta, porti « scritte » in « righe » tutte le istruzioni da eseguire. Que-
sto dispositivo si chiama « memoria » e le righe « locazioni di memoria ». 
Il contenuto delle memorie ë naturalmente diverso da que/lo del foglio 
di carta: invece di parole ci sono, opportunamente rappresentante da se-
gnali elettrici, le codifiche di ogni istruzione. 
E' chiaro che il gp, essendo pur sempre un circuito elettronico, pue) ese-
guire solo un numero limitato di istruzioni elementar. Ci() tuttavia non 
rappresenta un inconveniente poiche' anche le funzioni più complicate pos-
sono essere realizzate in sequenze più o meno lunghe di istruzioni ele-
mentari. 
L'insieme delle istruzioni che possono essere riconosciute dal p.p prende 
il nome di « set di istruzioni ». 
Con questo sistema é possibile creare macchine molto complicate sem-
plicemente fornendo al p.p una lunga lista di comandi, lista che viene 
comunemente chiamata « programma ». 
E' chiaro che cambiando so/tanto il programma (cioè dando sequenze di-
verse di istruzioni) si modifica il comportamento del p generando in 
definitiva una macchina differente. 
La struttura che risulta dall'impiego del pp é assai meno « rigida » cioè 
più agevolmente modificabile di quella ottenuta con le tecniche tradizionali. 
Questa caratteristica, sfruttata razionalmente, facilita enormemente il pro-
gettista ne/la creazione di macchine molto complesse: non si tratta infatti 
di aggiutigere circuiti elettronici e componenti ma so/tanto di allungare la 
lista delle istruzioni. La complessità raggiungibile dalla macchina â limitata 
principalmente dalle dimensioni della memoria impiegäta, ossia dal mas-
simo numero di direttive impartibili..44,3mxxxffl: (segue il prossimo muse) üe-e• 

passiamo alla SSB! 

Ricetrasmettitore SSB 
per i vent i merl 

10FDH, ing. Riccardo Gionetti 

_ . 
Mentre mi accing.o a scrivere queste poche righe, sto giă ficevendo le prime 
()St di conferrna per i collegamenti effettuati negli ultinni sei mesi con questo 
ricetrasmettitore che, nonostante la sua bassa potenza di uscita e un dipolo per 
antenna, mi ha permesso di effettuare numerosi collegamenti. 
Questa realizzazione, a differenza delle altre in dotazione nel mio piccolo labora-
torio, non ë nata per puro passatempo, ma per esigenze economiche; riuscire a 
realizzare una stazione senza impiegare molto danaro. Ritengo di esserci riuscito 
impiegando soltanto 40.000 lire e moita buona volontä. 
Spero che questa mia piccola esperienza possa fornirVi gli elementi necessari 
a risoivere i problemi che si presentano nell'autocostruzione di un simile apparato. 

Caratteristiche tecniche 

tipo di emissione 
frequenza di lavoro 

— potenza di uscita p.e.p. 
— soppressione della portante 
— soppressione della banda indesiderata 
— sensibilità ricevitore 

banda passante media frequenza 
— potenza d'uscita BF 

Descrizione del circuito 

SSR (banda trasnnessa: superiore) 
14.000 14.350 kHz 
40 W 
50 dB 
40 dB 
1 py per un rapporto segnale/disturbo 
pari a 10 dB 
2 kHz a —3dB; 2,5 kHz a —40 dB 
1,5 W su 8n 

Lo schema a blocchi ricalca nelle sue linee generali gli schenni classici dei rice-
trasmettitori. 
Come si può vedere dalla figura, alcuni circuiti risultano in comune sia per il 
RX che per il TX; il filtro a cristalli, il BFO, il VFO; ciò permette di realizzare 
con un numero inferiore di componenti le stesse funzioni di RX -TX separati. 
La sezione ricevente, pur essendo nel suo complesso molto semplice, tuttavia 
presenta una buona sensibilitä con basso rumore di fondo. 
Esanniniamola un po' più da vicino: l'amplificatore RF è costituito da due fet in 
circuito cascode; questo circuito ë stato scelto in quanto oltre a presentare un 
buon guadagno (circa 20 dB) comporta un basso rumore di fondo. 
li mixer ie del tipo bilanciato ed ě stato realizzato con un circuito integrato che 
assolve egregiamente a,questa funzione; ho preferito utilizzare un mixer bilan-
ciato alio scopo di ridurre il rumore introdotto dal VFO. 
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amplificatore 
RF 

finale 
RF 

- figura 1 

Schema a blocchi. 

•••  

mixer 
bilanciato 

VEO 

AGC 

MF 
filtro 

pilota 
RF 

tamplificatore 
RF 

OEue  

rivelatore 
a prodotto 

BEG 

BF 

amplificatore 
microfonico 

mixer 
modulatore 
bilanciato 

Segue il filtro, che esamineremo più dettagliatamente in quanto si tratta della 
parte più delicate e compressa di tutto l'apparato: quindi il rivelatore a prodotto, 
realizzato con lo stesso circuito integrato utilizzato nel mixer, che anche per 
questa applicazione presenta delle caratteristiche interessanti quail la dinamica 
di 80 dB e la possibilitä di rivelare dei segnali di circa 31_0/; seguono infine gli 
amplificatori BF e AGC che sono del tutto convenzionali. 
Nonostante il ricevitore possa apparire molto semplice da realizzare, tuttavia va 
trattato con le dovute cautele, in quanto i guadagni dei singoli stadi essendo ab-
bastanza ,elevati, é possibile che il tutto oscilli, compresa la BF, per cui racco-
mando la scherrnatura sia del mixer che del rivelatore a prodotto. 

Filtro a cristalli 

II filtro a cristalli pub essere facilmente costruito se si dispone di un minimo di 
attrezzatura. Innanzitutto acquistare una decina di quarzi, tutti della stessa fre-
quenza, del tipo CRIA o FT243, oppure di qualsiasi altro tipo purché la lamina di 
quarzo sia facilmente estraibile, in quanto si dovrà sottoporli a limature. Di que-
sti dieci cristalli se ne dovranno scegliere quattro o sei, secondo la costituzione 
del filtro, nel seguente modo. 
Se si dispone di un generatore sweeper (vedi cq 3/1975), l'operazione risulterä 
molto rapida, infatti si poträ vedere sullo schermo di un oscilloscopio la rispo-
sta del quarzo, realizzando circuito di misura come da figura 2. 

figura 2 

lOnF 

xrAL= 

inF VOI2 10e1 

kn 

Se sullo schernno si vedrä una risposta come quella riportata in figura 3, siamo 
fortunati, poiché nello spazio di 100 kHz non esistono risposte spurie, per cui 
potrennmo costruire un filtro anche a quattro quarzi. Nei caso dbvesse apparire 
la figura 4 vuol dire che non siamo stati fortunati in quanto oltre alla fo di riso-
nanza del quarzo ci sono delle risposte spurie, che nel mio caso distavano di 
circa 10 kHz dalla fondamentale. 
Cuesto comporta una maggiore complessitä nella costruzione del filtro in quanto 
realizzando un semplice traliccio avremmo delle risposte spurie come da figura 5. 

figura 5 

Un filtro con una risposta simile pub andare bene per la sola trasnnissiohe, non 
per la ricezione, infatti supponendo di ascoltare un segnale di 1 faV centrato 
nella risposta principale e di avere fuori banda alla frequenza fo ±p f (proprio 
in corrispondenza della spuria) un segnale di circa 50 µV, oltre ad ascoltare il 
segnale utile, udremmo anche il segnale di disturbo che pur non essendo udibile 
renderä quasi proibitivo l'ascolto del nostro corrispondente. 

Ouindi se facciamo seguire al primo traliccio un secondo traliccio o semi-tralic-
cio, avremmo risolto i nostri problemi, in quanto le risposte spurie dei due filtri 
raramente coincideranno, quindi per sovrapposizione si annulleranno. 
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Ricetrasmettitore SSB per i venti metri 

E' chiaro che un filtro a sei quarzi presenterä una attenuazione fuori banda net-
tamente superiore a quello a quattro quarzi. 

figura 6 

seconab 
Mira 

risposta 
compless. 

Veniamo ora alla costruzione pratica del filtro composto da un primo filtro •a 
quattro cristalli, seguito da un secondo a due cristalli, collegato al precedente 
tramite un amplificatore, il cul guadagno ä costante in trasmissione, mentre in 
ricezione ä controllato dall'AGC e manualmente. La parte più delicata ë senz'altro 
la limatura dei cristalli che poträ essere fatta mediante carta abrasiva al cärbo-
rondum, la più fina. Lo spostamento dalla frequenza fondamentale dovrä essere 
di 1500 1700 Hz, i quarzi da ritoccare sono contrassegnati nello schema con 
un asterisco. 
Per controllare lo spostamento di frequenza si dovrä costruire un oscillatore di 
prova (tipo BFO) con il quale si controlla prima e dopo il trattamento la fre-
quenza di oscillazione del quarzo; per questa operazione ä indispensabile un 
contatore. 
Dopo aver linnato i tre quarzi necessari alla costruzione del filtro lo si poträ 
assemblare (vedi note di taratura). lnfine, non rimane altro che spostare la 
frequenza del quarzo del BFO, che dovrä essere abbassata rispetto alla frequen-
za centrale del filtro, di circa 1.500 Hz. Naturalmente in questo caso non si ri-
correrä alla limatura (bens) iall'appesantimento della lamina di quarzo tramite una 
semplioe matita: nel mio caso fu sufficiente scriverci il nominativo di OM. 
Per quanto riguarda la frequenza dei cristalli tutto dipenderä da quel che si riu-
scirä a trovare comunque si potranno prendere in considerazione frequenze com-
prese tra 4 e 9 MHz che sono le più comuni (i quarzi utilizzati nell'apparato erano 
da 8,492 kHz). 
Comunque, prima di scegliere una frequenza, si dovrä tener conto dei prodotti 
armonici del mixer in quanto in trasmissione si potrebbero avere oltre al segnale 
utile anche i prodotti spun, quali bande invertite. 

Trasmettitore 

La sezione trasmittente si compone dei seguenti stadi: oscillatore pilota (BFO), 
mixer bilanciato, amplificatore microfonico, filtro 8,5 MHz, mixer, pilota (driver) 
e finale. Sia lo stadio driver che finale sono stati realizzati a valvole alio scopo di 
contenere i costi. 
Veniamo alla descrizione degli stadi componenti il trasmettitore. 
La frequenza pilota, generata da un oscillatore composto da tin 2N918 con collettore 
accordato, viene iniettata per via capacitive all'ingresso del mixer bilanciato, 

Ricetrasmettitore SSB per i venti metri 

pA796, con il quale si riesce a ottenere una soppressione della portante di circa 
50 dB, segue il filtro giä ampliamente descritto, un mixer a mosfet che trasporta 
il segnale SSB da 8,5 MHz a 14 MHz quindi due stadi di amplificazione accordati 
a 14 MHz necessari per il pilotaggio della driver. 
Gli ultimi due stadi, driver e finale, sono convenzionali e praticamente ricalcano 
quelli commerciali. 
L'amplificatore Microfonico non presenta difficoltä e la sua risposta ä stata ac-
centuata nel campo audio. 
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E. 
UV? ,c--

t/Y2'? 
WYK 

not 

0, 2N918/2N708 
0, 40673 
0, 2N3819 
0, BC286 

11 

E. 

Hi 

0,, 0, 2N3819 
0, BF173 
Q, BC109 
0, AC128 

AC187K 
AC188K 

Q„, 0, BC113 
0„ BC113 

0„ 2N3819 
0,7 2N918/2N708 
J,, 50 SZ con 5 spire 
diodi non specificati sono al silicio 

Aliment atore 

Ricetrasmettitore SSB per 1 venti metri 

I supporti per le bobine dovranno essere quelli della Vogt modello D21-1551 reperibili presso la 
Ditta Vecchietti di Bologna. 

bobina 
fo 

(MHz) spire C 
(pF) 

L, 8,5 primario 20 spire e 
secondario 5 spire: filo 0 0,3 mm 

100 

8,5 primario 20 spire e 
secondario 5 spire: filo 0 0,3 mm 

100 

L, 14 12 spire filo 0 0,3 mm 

L, 14 12 spire filo 0 0,3 mm 100 

L, 14 primario 12 spire e 
secondario 3 spire: filo 0 0,3 mm 

100 

L, 14 primario 12 spire e 
secondario 3 spire: filo 0 0,3 mm , 

100 

L, 14 vedl L, 100 

L, 5,5 30 spire filo 0 0,3 mm 
su supporto 0 10 mm 

' 15 spire filo 0 0,8 mm 
su supporto 0 30 mm 

L„ 14 ved! L, 100 

L11 14 ved! L, 100 

L„ 8,5 ved! L, 100 

L„ 8,5 18 spire in bifilare, filo 0 0,15 mm 
(vedl figura) 

68 

L„ 8,5 18 spire come sopra 68 

Bobina biti/are 
per il filtro a quarzi 

2 

diodi al silicio 1500V-0,2A 

.800V 

oot/ 2 
470 kfl 

-1  
500V y-

eluF 

1k12-10W 

50+50pF 

+12V 

+300V 

+12R 

AGC 
S2 

relay nol 

CommutazIonl 

+12V 

push to (elk' del micro  

+ 12V +12R-«—os„..c 
11.  +12V 

12T-e-0 

10k0 15k12 

RIT —o 

15k12 

116 

RIT 

(mA s meter 
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Taratura dell'apparato 

Terminata la costruzione non rinnane altro che la verifica circuitale e la taratura. 
Per la taratura occorre procedere per stadi come da seguente schema. 

VFO - Agire sul nucleo della L15 affinché copra una gamma di frequenze connprese 
tra 14.000-f.i. e 14.350-f.i. (f.i, ë il valore di frequenza intermedia). 
Ricevitore - Disporre un generatore RF su 14.200 kHz all'ingresso del ricevitore 
Cil segnale dovrä essere circa 2÷3 g,V) e sintonizzarsi sino ad avere la massi-
ma indicazione sullo strumento M, quindi agire su L10, L11, L12 per la massima indi-
cazione dello strumento; ciö presuppone la precedente taratura del filtro. 
Trasmettitore - Inserire al posto del microfono un segnale audio (1000 Hz, 50 mV) 
quindi ponendo un rivelatore, collegato a un voltmetro elettronico, nel punto A 
(vedi schema) agire su LI, L2, L3, L.4, L5 sino ad avere la massima indicazione. 
Ona disinserire il segnale audio e regolare il potenziometro R1 per la minima 
indicazione del voltmetro; con ciò si effettua la soppressione della portante. 

Queste fasi della taratura devono essere effettuate togliendo l'alimentazione alla 
driver e alla finale. Collegare ora un canco fittizio di 50 n, 50 W all'uscita del 
RX / TX, ricollegare l'alimentazione precedentemente sconnessa e il segnale a 
1 kHz. Accordare tramite i variabili di tune e load lo stadio finale per la max 
indicazione dello strumento M, quindi agire su L6, L, e su Cp per il max di uscita 
indicato dallo strumento. 
Agil estremi della banda la potenza cala un po' per cul si puč tarare l'apparato 
per la max uscita in corrispondenza della frequenza in CUi si opera più fre-
quentemente. 
Filtro - Collegare un generatore sweeper ne! punto B e un rivelatore al punto C 
e collegarlo a un oscilloscopio (vedi figura 7). Quindi agendo sul nucleo di 
L13 /L14 rendere la risposta del filtro simmetrica rispetto l'asse y e nella parte 
superiore il più possibile piatta, eventualmente ritoccare R1 e R2. 
N.B.: consiglio che questo controllo venga effettuato durante la costruzione del 
filtro, in modo tale che sia possibile ritoccare i quarzi senza troppe difficoltä. 

figura 7 

A questo punto la taratura può dirsi conclusa, rimarrebbe in realtä la taratura del-
lo S-meter e della scala di sintonia, che tralascio di descrivere in quanto si tratta 
di operazioni standard. 
Credo di essere stato esaurientemente chiaro comunque per qualsiasi delucida-
zione in mento sono a Vostra completa disposizione. 

V05212 

Gruppo pilota per trasmettitori 144-146 Mc, 
frequenze di -uscita 48-48,666 Mc, Funziona-
mento a conversione a VFO e quarzato; sta-
bilitä migliore di 100 Hz-h,. uscita 2,5 V su 75 
Ohm, alimentazione 12-16 Vcc. 

Dimensioni cm. 12-8 

N B Tulte le frequenze di entrata (145-
145,225 Mc) dei ponti, si possono 
economicamente ottenere usando 
quarzi per CB.-

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA 

GRUPPI PILOTA VFO 

VO 5213 

VFO a conversione quarzata, stabilità miglio-
re di 100 Hz-h, uscita 2,5 V su 75 Ohm, ali-
mentazione 12- 16 Vcc, frequenze disponibi-
li: 26-28 Mc; 28-30 Mc; 24-24,333 Mc; 36.6-
38,6 Mc; 22,7-24,7 Mc; 31,8-33,8 Mc; 36-36,5 
Mc; altre a richiesta. 

Dimensioni cm. 12-7 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. (015) 75.156 
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progetto starfighter 
progetto «startighter » 

Una stazione completa 
per la ricezione delle bande spaziali 
136 ± 138 MHz e 1680 ± 1698 MHz 

professor Walter Medri (segue dal n._ 2/76) 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

II ricevitore 
II BC603 rappresenta la sezione immediatamente dopo al convertitore VHF; 
si veda ad esempio lo schema a blocchi di figura 1 a pagina 1193, cq 8/75. 
Le caratteristiche richieste da questa sezione sono: banda di ricezione 
25 ± 28 MHz, sensibilitä media, cifra di rumore contenuta, selettivitä 
conforme alio spettro della modulazione del segnale trasmesso, rivelatore 
FM con buona linearitä, buona stabilitä dei circuiti di alta e media fre-
quenza, Comando Automatico di Frequenza (CAF), indicatore dell'inten-
sitä del segnale. 
La scelta del BC603 ě stata suggerita oltre che dalla NASA, dal fatto che 
tale ricevitore unisce a un prezzo relativamente contenuto (40.000 ± 60.000 
lire) ottime caratteristiche elettriche e meccaniche e inoltre ě un ricevi-
tore facilmente reperibile sul nostro mercato del surplus. 
Le principali caratteristiche del BC603 sono le seguenti: banda di rice-
zione 20 ÷ 28 MHz divisa di 100 in 100 kHz, sensibilitä 1 V, selettivitä 
80 kHz riportabile a 50 kHz ritoccando semplicemente la taratura dei cir-
cuiti di alta e media frequenza, buona stabilitä dei circuiti, rivelatore a 
discrinninatore FM con buona linearitä di risposta, valore di media fre-
quenza 2,65 MHz, potenza di uscita 2 W. 
Vedianno ora quali sono le modifiche da apportare a questo ricevitore per 
meglio adattarlo alle esigenze della ricezione spaziale, in particolare 
quella APT. 
Prima di tutto occorre precisare che il BC603 (vedl figura 1), si trova 
sul nostro mercato sia con l'alimentazione a 12 Vcc, sia con l'alimentazione 
a 220 Vca, collocate al posto del dynamotor originale. 

figura' 1 

Ricevitore BC603. 
BC603 fa parte di numerosi comp/ess' U.S. MILITARY e ne esistono 

diverse versioni ma tutte molto simili tra di loro. 
Si tenga presente che le version' francesi sono le più recenti. 
Molto importante é verificare prima dell'acquisto che il funzionamento 
del ricevitore sia rego/are e caratterizzato da un forte so filo, poiché non 
sono pochi que/li che fungionano bene so/tanto all'apparenza. 

Va subito detto che l'alimentatore a 12 V con dynamotor è da scartare, 
in quanto il dynamotor ě solito dare origine a un fastidioso scintillìo delle 
spazzole che produce fitte striature orizzontali sulle foto ricevute. 
Valida é perciò soltanto l'alimentazione a 220 V, e chi possedesse giä il 
BC603 in c.c. pub realizzare l'alimentatore suggerito in figura 2. 

figura 2 

Semplice alimentatore in alternata per BC603. 
II trasformatore di alimentazione è un nor-
male trasformatore radio sul quale i due se-
condari per i filamentř sono stati collegati in 
serie per ottenere una tensione, rispetto a 
massa, prossima a 12 V. 
Si noti che la tens/one richiesta dař filament/ 
del BC603 é di 12 V. 

N.B.: non sostituire la 6X4 con diod' alio stato 
solido. 

zoccolo prelevato 
dal dynamotor  

impedenza 
7 H-50mA 

Chi invece verrä in possesso di un BC603 con alinnentazione a 220 V, 
bene controlli tutte le capacitä di filtro, in quanto non devono essere 
inferiori a 100 F. 
In caso contrario, sostituire i condensatori presenti con altri del valore 
di almeno 150 350 V. 
Le modifiche da apportare al BC60.3 sono le seguenti: circuito CAF, usci-
ta per la registrazione dei segnali ricevuti, S-meter, regolatore dell'am-
plificazione di alta e media frequenza, circuito di « scatto per la regi-
strazione automatica. 
Per queste modifiche ci sera utile la guida della figura 3, nella quale 
stata schennatizzata la posizione di tutti i componenti elettrici originali con-
tenuti nel BC603 dal lato cablaggio. 
lniziamo dal circuito CAF o comando automatico di frequenza; questo 
circuito deve agire sulla frequenza dell'oscillatore locale del ricevitore 
(valvola V3, 6J6) in maniera che il ricevitore rimanga sintonizzato automa-
ticamente sul segnale in arrivo anche in presenza di variazioni di fre-
quenza molto sensibili. 
Naturalmente la sintonia deve essere mantenuta agganciata al segnale 
anche quando si verificassero variazioni di frequenza dell'oscillatore lo-
cale del ricevitore e dell'oscillatore locale dei due convertitori VHF e 
banda S. 
li circuito CAF, come si ě giä detto altre volte, é necessario soprattutto 
nella ricezione della banda S, ove si verificano variazioni di frequenza 
molto sensibili sul segnale in arrivo per effetto Doppler e sull'oscillatore 
locale per variazioni della temperatura sul convertitore. 
Ma sono certo che il CAF sarà utilissinno a tutti, specie se intenderete fare 
della ricezione automatica senza operatore, poiché é assai comodo tornar-
sene a casa dal lavoro e trovare la registrazione giä pronta per essere 
convertita in foto. 
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CV) ä possibile soltanto se si può contare su un circuito capace di mante-
nere sintonizzato costantemente il ricevitore sul segnale, anche in presen-
za di varie cause che porterebbero inevitabilmente fuori sintonia il ri-
cevitore. 

LCU3 
(RF oscillator) 

figura 3 

Vista dei principal! componenti che si troyano sul lato cablaggio del BC603, 
a diversi dei quali fanno riferimento le mod/fiche descritte nel testo. 

II circuito CAF, malgrado la sua importante funzione, ě per() di estrema 
seniplicitä, come potete riscontrare dalla figura 4a. 
In tale figura viene riportato l'intero circuito elettrico compreso il colle-
gamento al discriminatore FM (il circuito in origine si presenta come in 
figura 4c). 
L'elemento principale del CAF ě un semplice diodo « varicap cioè nel 
nostro caso il BA102, il quale viene pilotato costantemente dalla tensio-
ne discriminata dallo stadio rivelatore FM e polarizzato attraverso la re-
sistenza R3. 
Come si sa, il diodo varicap varia la sua capacitä intrinseca in funzione 
della tensione applicata ai terminali e poiché il discriminatore FM forni-
sce una tensione d'uscita zero quando il ricevitore ě perfettarnente sin-
tonizzato e viceversa una tensione positiva o negativa secondo il fuori 
sintonia, si ha che ogni qualvolta si sintonizza il ricevitore su una deter-
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minata frequenza e interviene una qualsiasi causa per metterlo fuori sin-
tonia, il discriminatore fornisce irmediatamente al diodo varicap una ten-
sione proporzionale che agisce sulla sua capacitä, in modo che la frequen-
za di sintonic viene corretta automaticamente. 

discriminatore FM.  

19,-120kI2 caveat, schermato 

FL' 

r 1---r-
e 

al piedino 
n°1 di 140 

V 
tra tra R26 e R22 

b) 

4,7nF 

CAE 

al pied/no 
n°5 di FL, 

R3 
DI 10MI1 

8,4102 

• R2 
47010 

uscita video 
per registratore 

al pied/no 
n°3 di LCU3 

. .t -2+30pF 

mkt? 

To JUNCTION OF 
R28 ASO R29 CF 
VOLTAGE DIVIDER 

a) 

OV 
OPEN 

2 V 
16e, 00 

25V 
i55,000 

figura 4 

Circuito elettrico e di cablaggio per Papplicazione al BC603 del Comando Automatic° di Frequenza 
(CAF) e dell'uscita per la registrazione del segnale video. 
In c) circuito originale del discriminatore. 
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Un circuito come questo può mantenere sintonizzato il ricevitore in pre-
senza di variazioni di frequenza di circa -z.L 50 kHz con segnale ancora da 
agganciare. , 
L'intervento sul BC603 per la realizzazione del CAF ë piuttosto semplice; 
nella figura 4b troverete anche lo schema pratico di montaggio che vi con-
durrà alla sua realizzazione con estrema sicurezza. 
Si noti che il collegamento del diodo varicap al discriminatore richiede 
sul circuito originale alcuni intervenfi di fondamentale importanza. 
I collegamenti ai punti 8 e 1 di FL4 (discriminatore) vanno distaccati e iso-
lati sul posto con sterling o nastro adesivo; il piedino 8 di V, (6H6) va 
collegato direttamente a massa sul punto più vicino alla valvola, inoltre 
molto probabilmente dovrete scambiare i terminali alle placchette della 
6H6 che vanno al discriminatore, in modo che quallo che andava prima 
sul n. 6 vada al n. 4 e quello che prima andava sul 4 vada sul 6. , 
Ouesfultima modifica sarä necessaria soltanto se alla prova pratica del 
CAF, anzi che agganciare il segnale, vi sarä la tendenza a respingerlo:. 
ciò significherebbe che manca la giusta fase di aggancio del CAF. 
Ultimato il montaggio, sere necessario ritarare l'oscillatore locale del 
BC603 agendo sull'apposito compensatore CL-2, che si trove sotto alla 
targhetta con coppiglie di fronte al condensatore C24 (vedl figura 2 e 
figura 4c). 
Per ritarare l'oscillatore locale si procederä nel modo seguente: regolare 
il compensatore C1 del CAF per la massima capacitä, conegare un gene-
ratore all'ingresso del ricevitore con una frequenza di 27 MHz, sintoniz-
zare il BC603 su 27 MHz e agire sul compensatore dell'oscillatore locale 
C1_, fino a ricevere il segnale del generatore sulla frequenza sintonizzata. 
In alcuni casi poträ verificarsi che la regolazione di CI-, risulti insufficiente 
a riportare in taratura il ricevitore, si dovrä perciò dapprinna regolare 
HI 41,600 (;ne il segnale del generatore a 27 MHz venga ricevuto più vicino 
possibile alla stampigliatura 27 MHz della scale del ricevitore, poi agire 
sulla capacitä CI del CAF fino a riportare il ricevitore sulla frequenza di 
allineamento. 
Riportato in taratura il ricevitore, si puď controllare l'efficienza e l'effica-
cia del CAF spostando la sintonia del ricevitore o la frequenza del gene-
ratore intorno al valore centrale della frequenza sintonizzata. 
Si dovrä constatare in entrambi i casi una forte tendenza all'aggancio del 
segnale anche per variazioni di frequenza molto sensibili. 
Per quanto riguarda l'uscita per la registrazione del segnale video ě suffi-
ciente disporre di una capacitä di 10 nF e di una resistenza di 150 kIE e 
collegare i componenti nel modo illustrato in figura 4a, effettuando poi il 
collegamento con il registratore attraverso cavetto schernnato. 
Passiamo al circuito per lo S-meter, anch'esso molto utile per la messa 
a punto della apparecchiatura e durante la ricezione con l'antenna a in-
seguimento. 
Si noti prima di tutto che, le modifiche al circuito discriminatore hanno 
reso inattivo il circuito squelch del ricevitore accentrato sulla valvola V9 
(6SL7), la quale pertanto è ora disponibile per la realizzazione di un'otti-
mo circuito di S-meter. 
Per disimpegnare (2ompletamente la 6SL7 dal circuito del ricevitore, oc-
corre però staccare anche i collegamenti che vanno ai suoi piedini 1 - 3 - 
4 - 5 - 6 e isolarli sul posto, il collegamento al piedino 2 va staccato e col-
legato direttamente a massa. 
Inoltre si ricordi che le resistenze R11 e R12 (vedl figura 2) devono essere 
collegate a massa dal lato opposto al quale risultano collegate al catodo 
e alla griglia di V10. 

Dopo questi ultinni semplici interventi il ricevitore funzionerä regolarmen-
te e la valvola V9 sarä completamente disponibile per il circuito S-meter. 
Si tenga presente che dopo le modifiche effettuate, il regolatore di squelch 
« SENSITIVITY » con il deviatore di squelch su « ON » funziona da regola-
tore di amplificazione per tutti gil stadi di alta e media frequenza del 
ricevitore. 
La figure 5a mostra il circuito elettrico per la realizzazione dello S-meter. 
La parte relativamente critica di questo circuito ě il rivelatore d'ampiezza, 
li cui elemento principale è il diodo 0A95. 
Infatti tale circuito deve essere realizzato su une basetta a quattro ternni-
nali collocate innmediatamente vicino alio zoccolo della valvola di media 
frequenza V5 (12SG7). 

147kft anoď-7ca 13C602 

56 kJ) 5610 
al circuito 
di sano 

al piedino 
n'OE4 di 

a) 

circuit° rivetaiore'AM 

mrcroamperometro 
200,-500 PA 

b) 
figura 5 

Schema elettrico e di cablaggio per l'applicazione al BC603 
dello S-meter e del prelievo per il circuito di » scatto ». 

Si ponga inoltre particolare cura nel collegamento che unisce il diodo 
0A95 al piedino, 4 di V5; tale collegamento deve avvenire attraverso la 
capacitä da 12 pF e deve essere più corto possibile. 
Si tenga anche presente che il circuito rivelafore modifica leggermente la 
taratura del secondario di media frequenza « FL2 » e sarä necessario agire 
sul nucleo di regolazione del secondario per ottenere la massima devia-
zione dello S-meter in presenza di segnale costante. 
Comunque, per rendere meno incerta la realizzazione anche del circuito 
rivelatore, la figura 5b illustra la disposizione della basetta e quella di 
tutti i componenti che lo costituiscono. 
II collegamento tra il circuito rivelatore e il potenziometro P1 ě bene sia 
fatto in cavetto schermato, altrettanto dicasi per il collegamento tra il 
rivelatore e il circuito di « scatto ». 
II nnicroamperometro per lo S-meter troverä posto all'esterno del ricevito-
re tenendo presente che il suo collegamento con la valvola V9 pub essere 
anche molto lungo. 
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La messa a punto dello S-meter consiste nell'azzerannento dello strumento 
con il relativo trimmer potenziometrico in assenza di segnale all'ingresso 
del ricevitore e con il regolatore « SENSITIVITY » al massimo. 
Quindi, dopo avere collegato il ricevitore all'impianto ricevente, regole-
rete il potenziometro Pi in modo che la deviazione a fondo scala avvenga 
soltanto con il massimo segnale ricevuto dal satellite. 
Unica precauzione da seguire é quella di effettuare le regolazioni sopra 
citate, non prima che il ricevitore sia stato acceso per almeno 15 min. 
Infine vorrei fare notare che il rivelatore d'ampiezza é stato posto sul se-
condo stadio di media frequenza e non sul terzo, per evitare possibili 
effetti di saturazione nel caso si innpreghino convertitori o preamplificatori 
d'antenna a elevatissimo guadagno. 
Parlianno ora del circuito di «scatto»: tale circuito ě necessario soltanto 
se avete intenzione di fare della ricezione automatica senza operare. 
II circuito da me suggerito ě quello di figura 6a ed ě stato sperimentato a 
lungo con ottinni risultati, vediamone quindi il funzionamento. 
II potenzionnetro P1 posto al suo ingresso serve a stabilire la giusta par-
tenza del movimento d'antenna e quella del registratore in base al se-
gnale rivelato. 

comando 
antenna . 

al circuito rivelatore "***,p—oi comando 
d'ampiezza registratore 

7N1613 

21/1613 

collegamenti ai transistor  
visli da sotto 

regolatore 
di soglia 

figura 6 

Circuito elettrico di » scatto » e schema a blocchi del collegamento tra il BC603, il 
rivelatore d'ampiezza, lo S-meter, il circuito di scatto e ralimentazione del registratore 
e del rotore d'antenna. 
Come relé può essere impiegato il tipo GR820 della GBC o qualsiasi altro tipo avente 
le seguenti caratteristiche: tensione bobine 24V, resistenza bobina 1000 SI, due scambi 
per tensione 250 V e corrente 3 A. 
II potenziometro P, va rego/ato in modo che la commutazione avvenga appena il se-
gnale ricevuto dal satellite raggiunge una intensité sufficiente per essere convěitita 
in foto. 

500F 
40 VL mu Ä 2 V I 

dai filamenli 
BZZ27 BYl27 del BC603 
o 82Y95 /C20 

220 

Tale regolazione deve essere fatta durante la ricezione in modo che il 
registratore e l'antenna partano appena il segnale ha raggiunto una inten-
sitä tale da fare sparire completamente il soffio nel ricevitore, ciò avvie-
ne solitamente dopo circa 30 -÷ 40 sec dall'inizio della ricezione all'oriz-
zonte. 
II circuito vero e proprio si compone di tre stadi accoppiati in corrente 
continua che varino ad agire su un relè di commutazione. 

L'alimentazione avviene attraverso la tensione dei filamenti e fa uso di un 
circuito duplicatore di tensione e di uno stabilizzatore a diodo zener. 
II primo stadio del circuito ě composto da un fet TIS34 per ottenere una 
impedenza d'ingresso piuttosto elevata, l'accoppiamento del fet alio sta-
dio successivo BC107 avviene attraverso un diodo zener il quale ha il com-
pito di lasciare passare corrente alla base del BC107 soltanto quando la 
tensione sul drain del fet raggiunge, per effetto del segnale in arrivo, un 
valore pari alla tensione di zener del diodo. 
Appena lo zener passa in conduzione, il secondo stadio viene portato 
dall'interdizione alla conduzione e la tensione di collettore del BC107 si 
abbassa rapidamente, portando dalla conduzione all'interdizione il terzo 
stadio composto da un 2N1613. 
Quest'ultimo passaggio determina la commutazione del relé e quindi il 
via all'antenna e al registratore. 
I due diodi al silicio 0A200 in serie all'emettitore del 2N1613 e all'emet-
titore del BC107, servono a creare una efficace controreazione che mi-
gliora il comportamento del circuito agli effetti della temperatura ed evita 
stati labili di commutazione. 
II condensatore da 21.1F sul gate del fet e il condensatore da 25 pF sulla 
base del 2N1613 creano una costante di tempo cos) detta di « intervento », 
sufficiente a evitare .che rapidi transitorii di tensione possano modificare 
le condizioni di commutazione del relé. 
La tensione stabilizzata erogata dall'alinnentatore é di circa 20 V e l'as-
sorbimento da parte del circuito di scatto varia da 6 a 26 mA secondo lo 
stato di commutazione del circuito. 
Si noti che il circuito duplicatore di tensione sull'alinnentazione si é reso 
necessario poiché la tensione prelevata dai filamenti ě di soli 12 V; mal-
grado ciò ho ritenuto opportuno prelevare l'alimentazione dai filamenti 
anziché da un apposito trasfornnatore aggiuntivo per ragioni di economia 
e semplicità. 
L'intero circuito di scatto puď essere contenuto comodamente entro il ri-
cevitore lontano però dagli stadi di alta e media frequenza e puď essere 
realizzato su una basetta a dieci terminali oppure su circuito stannpato. 
II registratore e l'antenna possono venire comandati direttannente dal relè 
del circuito oppure mediante servo-relé nel caso ad esempio che il movi-
mento d'antenna richieda un assorbimento superiore a 3 A. 
Lo schema a blocchi del c`diegamento tra il circuito rivelatore d'ampiezza, 
lo S-meter, il circuito di scatto e l'alimentazione del connplesso d'antenna 
e registratore ě illustrato in r-figura 6b. 

Con ciò mi pare di avere esaurito anche l'argomento ricevitore; alcuni di 
voi mi hanno chiesto il successivo piano di sviluppo e ultimazione del pro-
getto « starfighter »; eccovi quindi la successione degli argomenti che com-
pleteranno il progetto: ii registratore (tipo e modifiche per trasformare 
un registratore a quattro piste ad uso stereo), l'analizzatore a scansione 
elettrostatica con l'oscilloscopio TES 0373, l'analizzatore a scansione ma-
gnetica applicato a un qualsiasi televisore, metodi van i di sincronizzazio-
ne APT e Meteor, la macchina fotografica e il suo impiego corretto, con-
clusione e suggerinnenti pratici per ottenere i migliori risultati. 

A presto arnici e buone ricezioni ! e e e re re e e e e- e e e re e: e rZ OE,'• 
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EFFEMERIDI NODAL! più favorevoli per l'ITALIA e relative ai satelliti meteorologlci sotto inclIcati 

0. 
ai ,,,,, 

•- ,... 

METEOR 2 
frequenza 137.3 MHz 
periodo orbitale 102,4' 

Inclinazione 81.2" 
Incremento longitudinale 25,6" 

altezza media 874 brrr . 

NOAA 3 
frequenza 137,5 MHz 

periodo orbitale 116.11 
inclinaz'one 102" 

incrernento longitudinale 29.1« 
altezza media 1508 kro 

NOAA 4 
• frequenza 137,5 MHz 
periodo orbitale 115.0' 

inclInazIone 101,7. 
incrernento longitudinale 28.7" 

alterca media ‚450 km 

glom,. 
longitudine est 

0. 1..." orbita sud-nord 
or. GMT longltudIne ovest 

orbit', nord•sud 
or. GmT • longltudine est 

orbita sud-nord 
,,,..r longltudine ovest 

ora ''''''' orbita nord-sud 
ora Gmr longitudIne est 

orbita sud.nord 

15/4 
16 
17 
18 
19 
20 

17.42 10,4 est 
17.37 9.9 . 
17.32 9,3 .. 
17,26 8.8 » 
17,21 8,2 OE. 
17,15 7,6 • 

6.51,12 155,0 
8,01,38 172,6 
7.15,54 161,2 
6,30.09 149.7 
7.40.36 167,4 
6,54,51 155,9 

18.27,48 31,0 
19,38.14 13.4 
18,52.30 24,8 
13.06.45 36.3 
19,17,11 18,6 
18,31,27 30,1 

7,28,40 162,2 
8,23,41 175,9 
7,23,43 160.9 
8,18,44 174,7 

• 7.18,45 159,7 
8,13,46 173,4 

18.58,40 25,6 
19,53,41 11,9 
18,53,43 26,9 
19,48.44 13,1 
18,4845 28.1 
19,43,46 14,4 

21 
22 
23 
24 
25 

17,10 7,1 OE. 
17,05 6,5 • 
16,59 6.0 • 
16,54 5,4 OE. 
16,49 4,8 » 

8.05.17 173.5 
7.19,32 162,1 
6,33.47 150,7 
744114 168.3 
6,58,29 156.9 

19,41.53 . 12,5 
18.56.08 23,9 
18,10,23 35.3 
19,20.50 17,7 
18,35,05 29,1 ' 

7,13,48 158,4 
8.08,49 172.2 
7,08,50 157,2 
8,03,51 171,0 
7,03,53 156,0 

18,43148 29,4 
19,38,49 15,6 

18.38.50 30,6 
19.33,51 16,8 
18.33,53 31.8 

26 
27 
28 
29 
30 

16.43 4,3 » 
16,38 3,7 ',. 
16.33 3,2 • 
16.27 2,6 • 
16,22 2,0 . 

8.08.56 174,5 
7,23,11 163 .0 
6,37,26 151,6 
7,47,53 169,2 
7,02.08 157,8 

19,45.32 11 .5 
18,59,47 23.0 
18,14,02 34,4 
19,24,28 16,8 
18.38,44 28,2 

7,58,54 169,7 
6,58.55 , 154.7 
7,53,56 , 168,5 
6,53,58 i 153,5 
7,48,59 167,2 

19,28.54 18,1 
18,28.55 33,1 
19.23,56 19,3 
18,23,58 34,3 
19.18.59 20,6 ' 

1/5 
2 
3 
4 
O 

16,16 1,5 OE. 
, 16,11 0.9 • 

16,06 0,4 • 
16.00 0.1 ovest 
15,55 0.7 . 

8,12.34 • 175,4 
7,26,49 174,0 
6.41,05 152,6 
7,51.31 170.2 
7,05,46 158,7 

19.49,10 10,6 
19.03,25 22.0 
18,17,41 . 33,4 
19.28.07 15.8 
18.42.22 27,4 

6,48,59 152,2 
7,44,01 165,9 
6,44,02 150.9 

7,39.04 169.7 
6,39,05 149,7 

18.19,00 35,6 
19,14,01 21.9 
18.14.02 36,9 

19,09,04 18,1 
18,09,05 38,1 

6 
7 
8 
9 

10 

15,50 1,2 • 
15.44 1.13 • 
15,39 2,4 . 
' 15,33 2,9 • 
15,28 3,5 • 

. 8,16,13 176,4 
7,30,28 164,9 
64443 153.5 
7,55.10 171,1 
7,09.25 159,7 

19,54.48 9.6 
19 ,07,05 21 .1 
18,21.19 32.5 
19,31,46 14,9 
18,46,01 26,3 

7,34,06 163,4 
6,34,07 148.4 
7,29,09 162.2 
8,24.10 175,9 
7,24.11 160,9 

19,04,06 24,4 
18,04.07 39,4 
18.59.09 25,6 
19,5410 11,9 
18.54,11 26,9 

11 
12 
13 
14 
15 

15.23 4,0 • 
15.17 4.6 • 
15,12 .5,2 r 
15,07 5,7 • 
15,01 6,3 • 

8.19.51 148,2 
'7,34,07 165,9 
6,48,22 154,4 
7,58.48 172,0 
7,13,03 160,6 • 

19,56.27 37,8 
19,10,43 20,1 
18.24,58 31.6 
19,35.24 14,0 
18,49,39 25,4 

8.19.12 174,7 
7.19,14 159.7 
8,14,15 173,4 

7,14,16 158,4 
8,09,17 172.2 

19,49.12 13,1 
18,49,14 28,1 
19,44.15 14,4 

18,44.16 29.4 19,39,17 15,6 

Per una corretta interpretazione e uso delle EFFEMERIDI NODALI e per trovare lora locale italiana in cul il satellite incrocia l'area 
della propria stazione, basta avvalersi di uno dei metodi grafici Tracking descritti su cq 2/75, 4/75 e 6/75. 
Con approssimazione si pub trovare lora locale (solare) italiana di inizio ascolto per ogni satellite riportato, sommando t ' e 32' 
ahora GMT dell'orbita nord-sud, oppure sommando 1' e 4' ahora GMT dell'orbita sud-nord. 
• Si noti che, per il METEOR 2, lora indicata 6 quella locale italiana di inizio ascolto valida per tutta l'Italia. 
Chi e in possesso del materiale Tracking dell'Aeronautica Militare Italiana pub impiegare per il METEOR la traiettoria ascendente del 
NIMBUS 3 per le orbite nord-sud e quella discendente per le orbite•sud-nord. In entrambi i casi é necessario invertire l'ordine di nume-
razione dei minuti gib tracciati su di essa, oppure rivoltare la proiezione della traiettoria sulla mappa. 

a cura dei prof. Walter Medri 

TABELLE DI ACOUISIZIONE relative a longltudlni da 139° a 142' 

longltudine 139° ovest longitudine 140° ovest . i longitudine 141° ovest longitudine 142' ovest 

tempo angolo angolo tempo angolo arigoI tempo angolo angolo tempo angolo angolo 

AAN 4zImut eievazione AAN azimut elevazi ne AAN azlmut elevazione AAN azimut elevazione 

minuti in grad1 In grödl minuti in grad' in gradi minuti in grad i In gradi minuti in god' ln gradi 

35 31 1 35 31 1 34 27 0 34 27 0 

36 , 35 3 36 35 4 35 31 2 35 30 2 

37 as is 37 39 6 36 3.1 4 36 34 s 
aß 44 a aa 44 9 37 39 7 37 38 7 

39 50 11 39 49 12 38 44 10 38 43 10 

40 se 13 40 56 14 39 49 12 33 49 13 

41 63 15 41 63 16 40 56 15 40 55 16 

42 71 17 42 71 18 41 63 17 41 63 18 

43 79 1B 43 ea 19 42 71 19 42 71 20 

44 as 19 44 89 20 43 80 20 43 80 22 

4s 97 18 45 98 19 44 89 21 44 90 22 

46 105 17 46 107 18 45 99 21 45 100 22 

47 113 16 47 115 17 46 108 20 46 109 21 

ao 121 '14 48 122 15 47 116 18 47 118 19 

49 127 11 49 129 12 40 124 15 43 126 16 

50 133 9 50 135 10 43 131 13 49 132 14 

51 
sz 

138 
143 

6 
4 

51 
52 

140 
144 

7 
4 

50 
51 

136 
141 

10 
7 

50 
51 

138 
143 

11 
8 

83 147 1 53 148 2 52 146 5 52 148 5 

54 152 0 53 150 2 sa 151 2 

54 153 o so 155 0 

Note: AAN =tempo in minuti dopo il nodo ascendente, dato dalle effemeridi nodali. 
Per il Tracking grail«, (1' gruppo) 
Sono state calcolate le angolazioni d'antenna, per ogni diversa traiettoria sulla nostra area d'ascolto, da parte di un satellite orbitante a 
circa 1500 km (esempio NOAA 3, NOAA 4. OSCAR 6 e OSCAR 7). . 
I dati ottenuti sono valevoli per ogni stazione italiana che impieghi una antenna 11 cul lobo di radiazione non sia inferiore a 45°. 
Ogni serie di angolazioni si riferisce a una determinata longitudine sull'equatore e rappresenta, in relazione al tempo trascorso dall'in-
crocio del satellite con l'equatore e l'incrocio del satellite con la nostra area d'ascolto, la sequenza delle angolazioni che deve compiere 
ranter-ma minuto per minuto della rIcezione. 
La longitudine e l'ora per la che si vuole ricevere si rileva dalle EFFEMERIDI NODALI e per ogni valore di longitudine rilevato ,traiettoria 
troverete nella tabella il valore di longitudine più prossimo a quello rilevato e la relativa sequenza di angolazioni in elevazione e azimut 
da fare compiere all'antenna per mantenerla costantemente orientata verso il satellite. ' 
Per una completa trattazione sull'impiego delle tabelle di acquisizione si vedano gil articoli sulle tecniche Tracking (cq 2/75, 4/75 e 6/75). 
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Lo sapete che nel Nord America la CB ě talmente affollata che i 23 canali tra-
dizionali sono del tutto insufficienti? 
In certe zone e in certe ore non si put) assolutamente parlare tale ě la sovrappo-
sizione e il caos. In questi giorni un gruppo di 36 Costruttori di apparecchiature 
CB ha chiesto alla FCC (Commissione Federale per le Comunica'zioni) di asse-, 
gnare alla CB anche la banda 224 4-225 Ml-íz; ci sono però anche opposizioni a 
tale assegnazione; forse ci si orienterä sui 216 ÷ 218 MHz, attualmente destinati 
alla telemetria. 
Cos), in Italia, i CB lottano ancora per una concreta legalizzazione, anche se di 
fatto le cose vanno come vanno, mentre nel Nord-America giä si litiga per le 
espansioni di gamma. 

e e e 

Polto bene, come dice un mio vecchio amico, fedele ammiratore di Eta-Beta; 
vediamo i pazzi del mese. 
Oh, dunque, io ho fatto un errore tecnico e il mese scorso a pagina 450 ho fatto 
una affermazione azzardata u ii prossimo mese vi pubblico, ecc., ecc. e proclamo 
il vincitore... ». 
Sta di fatto che, per ovvii motivi tecnici, lo scrivo ii 29 febbraio questa puntata 
che voi leggerete ai primi di aprile, e la rivista n. 3 esce solo o domani », 1° marzo. 
Quindi tutto il discorso rimane in piedi ma per o prossimo mese » va inteso maggio. 
OK, belle gioie, via col primo mentecatto. 

Gentile ing. 
Ti mando un progettino di un amplificatore di piccola potenza con una risposta abbastanza 
buona a -3 dB 40 Hz a 20 kHz, e una potenza massima di 7 W a 16 V. 

-100«o_ +11+If V. 

IrOrif 
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I  mi,  210 - l-g ioo .29, 

26V  

II II RE51.51OEFFIZE OF: p0P:TE:H4 P0:12C0AL0RE Scfm DA -1/4W.  
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--Fr TUTTE LE 

Se poi verrà realizzato in duplice copia verrà fuori un discreto impianto STEREO. 
Questa b una MINACCIA v-

BUAHAHAHAHA!!! 
Se questo progetto fa la fine di que/lo di Alessandro Paolinelli verrò a Bologna ti legberò 
a un palo delta luce e ti frusterb a sangue finché morte non sopraggiunga. 
Se invece deciderai di spedirmi qualche premio ti dico l'indirizzo 

Enrico Bariatti via G. Matteotti 10 52017 ST/A (AR) CIAO 

0 bimbino, figurati se mi prendo paura! Torna nella STIA, pollastro, e apri il 
becco: tiè, ordinati 10.000 (diecimila) lire di roba dal FANTINI e divertiti alla 
faccia di chi ti vuol male. 

653 



sperimentare in esilio sperimentare in esilio 

E a proposito del FANTINI, aprite bene gli eustachi, massa di trogloditi rintronati: 
Fantini, per sua fortuna, riceve ogni giorno decine di lettere d'ordine, per cul 
mica pué sapere chi e cosa há vinto (ohibò vinto...) a sperimentare. 
Anche perché Fantini non Legge cg elettronica e una volta che ho provato a fargli 
leggere sperimentare mi ha morso. 
Allora vol, quando gli scrivete perché avete vinto, per prima cosa, bello grande e 
in rosso magari, scrivete 10 SONO QUELL° CHE HA VINTO LIRE TOT, VEDI cg 
elettronica numero tale pagina tale. 
Capito, beduini? 
Se poi volete proprio mettervi nelle mani del padreterno indirizzate a Fantini 
alla personale attenzione del signor Giorgio: ahora siete in carriola. 
Poi ti scrivono che Fantini gli ha mandato il tutto contrassegno, che ë un fara-
butto, ecc.: è roba da protezione della giovane! 

Che ti venga un colpo, senti questo. 

Ehilä, salve! 
17 anni, una grande passione ma un po' squattrinato. Essendomi dato da fare e avendo 
raccolto a fatica tutti ř numen i di cg dal 10/64 in avanti, mi é capitato spesso di vedere 
il nome di M.Arias, spesso citato come un'importante autoritä. Non so come tu sia 
fatto, ma penso a un « quasi vecchietto » che, dall'alto della sua esperřenza, giocherella 
con i pierini mediante le pagine di cg elargendo munifici doni e facendosi massimo 
esponente del mecenatismo elettronico (accidenti, questa é la terza biro in cinque 
minuti che se ne va!). Appunto questa é la ragione che mi spinge a scrivere alla « spe-
rimentare in esilio », insieme a un'altra che é gravissima: l'Ugliano MI HA DELUSO, si, 
DELUSO, perché non mi sono arrivati mai a casa quel famosi 25 componenti elettr. (even-
tualmente sarei disposto a testimoniarlo in tribunale). Qualcuno meriterebbe il rogo, an-
che se ultimamente la moderna tendenza é la fucilazione. Fine delle adulazioni. 

Che ti arivenga un colpo. 
Vecchietto sarä tuo nonno, lo ho 41 anni, un bel fisico e tutti i denti in bocca. 
Se mi ,capiti a tiro, ti mozzico ii crank). Fine dei compliment'. 

I pied/ni NC sono da co/legare a massa con un condensatore (per sicurezza). Trattasi 
di un flip-flop da 120 MHz (tipico degli SN74S00) che, unito al gruppo :5 del 74196 (de-
cade da 55 MHz) permetterebbe di ricavare una decade :10 a logica saturata (senza 
cioè adattatore di livello), che sia « resettabile » e che permetta quindi di leggere anche 
la cifra dei CENTOMILIONESIMI Dl SECONDO. Usa tre integrati tipo 74S00 sui quali 
consiglio di « condensatorizzare vivamente onde evitare disturbi e conteggi pazzi. 
Lo schema non é ovviamente tutto parto del mio cervello vulcanico (infatti fuma...), 
però qua/cosa di mio c'è! 
II tutto é molto economico: mi é costato, compresa la 74196, 2500 lire. Sconsiglio gli 
zoccoli se non di eccellente qualité. Pu/ire bene il circuito dalla colofonia (ACCURA-
TAMENTE)! 

II tutto, come si evince dal contesto, non serva una beata mazza ma il Fescovi 
contento; io pure perché per un po' me lo sono tolto dai piedi, Fantini pure 

perché mi fattura dieci carte della roba che quel fellone del prefato Fescovi gli 
ordinerä alla faccia mia. 
Contenti pure i Letton i che il problema di avere un canchero che gli desse il cen: 
tomilionesinno di secondo non lasciava dormire la notte... 

R 

Ed ecco come conclude il Fescovi: 

Guido Gardinali, Borgo Nuovo 27038 Robbio (PV) tř salute calorosamente sperando: 

1) di non aver anno/ato o scocciato; 
2) di comparire, almeno col nome, su cg; 
3) eventualmente di poter usufruire, come premio, della tua simpatia! ciao! 

Cortesia per cortesia: 

1) Scherzerä, non ha annoiato per nulla: dormono tutti. 
2) Ti ho chiamato Fescovi anche se ti firmi Gardinali, cosi t'ho buggerato. 
3) Tanta simpatia (Te possino...). 

Ed ecco un quasi-aspirante-ingegnere. 
Brutta razza, ma bisognerebbe ammazzarli da piccoli, se no crescono e poi scri-
vono su cg elettronica... 

Sono uno studente di Macerata del IV anno di Ingegneria elettronica in quel di Bologna 
e fra .un'antenna e una cifra di rumore ho ideato questo semplice e divertente circuito 
che ritengo alla portata di tutti i letton. Confidando ne/la improbabile eventualitä di 
non finire nel cestino, espongo in due parole il funzionamento. 
Lo scopo del circuito è di estrarre casualmente un camp/one tra tre possibili e le sue 
applicazioni prat/che vanno dal compilare la schedina del Totocalcio al decidere chi, 
tra tre amici, deve pagare il litro di que/lo buono. 
Passando allo schema elettrico il FLIPFLOP é usato come contatore per tre e in uscita 
avremo delle sequenze di tensioni tali da accendere un solo diodo led alla volta. 

II contatore é pilotato da un oscillatore che 
lavora a circa 1±2 kHz, di conseguenza i 
diodi appariranno sempre illuminati. 
Con una tale frequenza di scorrimento 
assolutamente impossibile tentare di « as-
servire • il marchingegno a proprio fa-
yore. 
Premendo il pulsante «P. l'escillatore 
viene bloccato e dei tre diodi ne rosta 
II/um/nato so/tanto uno. 
L'oggetto assorbe circa 35 mA e funziona 
da ohne due mesi durante i quali ha con-
tribuito egregiamente a far impazzire tutti 
coloro che hanno cercato di fare previsic-
ni suite sue « decision! 
Per finire, so che sul catalogo « AMTRON 
esiste qua/cosa di analogo ma non ho avu-
to occasione di vedeme lo schema; spero 

C però vivamente che sia diverso dal mio. 
Mi congedo porgendo i miei vivissimi salu-
ti e facendo tuile le possibili lodi alla 
rubrica. 

Claudio Serrani 
via dei Ve/im 83 
MACERATA 

+5.1V 

D,, D,, D, diodi led (rosso-giallo-verde) 
ICI SN7400 
102 SN7473 
C, 1 tx,F, 10 V 
R, 560 P,, 1/4 W 
R,, R,, R, 68 Ç, 1/2 w 

Dunque ii pisquano « non é sicuro » che ii suo schema sia uguale a quel lo del-
l'Amtron: io non vado neanche a controllare perché l'Amtron ë una data seria 
e non farebbe una schifezza del genere: il fatto che funzioni ë uno di quel famosi 
misten i gaudiosi dei quail si diceva in tempi in cui la goliardia impazzava, e im-
pazzava per cose molto serie, simpaticamente inventate dal Padreterno in tempi 
remotissimi. 
Al Serrani vengano fatti mangiare tutti î dépliants della Amtron da UK 101 a 
UK 503 compresi, poi gli si consente di ritirare L. 10.000 di materiale dal Fantini. 
Ho detto ritirare perché, visto che studia a Bologna, dovrä andare di persona 
dal Fantini e poträ ritirare la merce solo se avrä baciato ii bancone, che sporo 
polveroso. 
Mi raccomando, arnico Giorgio di Fantini: riente bacio, niente merce, inte3i? 
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sperimentare in esilio 

Un altro farneticatore pallonaro. 

Tempo fa mi trovai ad aver bisogno di un indicatore di livello logico dovendo mettere 
a punto un'apparecchiatura piuttosto complicata usante circuiti integrati. 
Volevo però qualcosa di « originale » che non fosse il solito apparecchietto con led o 
lampadine. 
Mi misi allora a pensare a un oggetto un po' più "sofisticato che nel contempo assolves-
se a dovere le sue funzioni e non superasse le 10.000 lire. 
A forza di pensare progettai quest'apparecchio che sfrutta un display FND70 dove ap-
paiono le lettere H per indicare uno stato logico 1 corrispondente a una tensione tra i 
2e 15V e la lettera L per indicare uno stato 0 di massimo 0,2V (le lettere stanno per 
High e Low). 
Le invio duh que il semplice schema in questione sperando di soddisfare le necessità 
di qualche giovane sperimentatore amico della « nostra » rivista e squattrinato come me. 
Infatti il prezzo complessivo non supera le 7.000 lire. 

Alberto Strini 
via Tan gorra 1 
00191 ROMA 

KG R5 Ri o g.13 

R, 220 SI 
R, 1 k,f), trimmer 
R„, R, 3,9 142 
R 5 100 S.) 
da Re a R, 560 n 
Tutti i di.2:di sono 1N914 
C, 10 F, elettrolitico, 12 V 
Di zoner 5,1 V, 1/2W 
Tutti i transistori sono 2N1711 
Display FND70 
I integrato SN7400, la disposizione de quale é illustrata nello schema dove é chiaramente riportato 
il numero di van i piedini e la cul zoccolatura é illustrata sopra. 
II circuito elettrico Z. di concezione e costruzione estremamente semplice. 
Le porte NAND sono contenute in un integrato SN7400 scelto per la sua semplicitš di funzionamento 
e il suo basso prezzo. 
Tutti I componenti possono essere tranquillamente sistemati su una piccola basetta stampata. 
los/eme alto schema ho riportato in figura anche la zoccolatura del SN7400 mentre que/ia del 
.FND70 i direttamente riportata nello schema. 
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Ora figuratevi vol se mai questo n aveva bisogno di un indicatore di livello.logico 
Quest° aveva solo bisogno di gabbare me, e c'è riuscito. 
OK, bello di mamma: ti farò avere la rivista in onnaggio da nnaggio compreso (in 
aprile 'non lo sa•pevi angora e l'hai comprata, vacca boia!) fino a dicennbre (tom 
preso). 
A gennaio, zac Ciccia. 

Un dito nell'occhio a tutti, .e non disperate: vol non siete certo deiJgeni mg jo 
sono più pistola di voi, e chi non si ě visto pubblicare 'sto mese può avere la 
sorpresa leggersi il proissimo o ,quello dopo ancora. 
lo prendo le lettere come mi pare e se mi gira ne ripesco anche una di sei 
mesi prima.. 
Nella speranza che prendiate ['influenza o almeno un po' di mal di pancia vi trituro 
gli al luci. Urcasaluti. "*' tie" '4 "*" e 

  cg elettronica   

... e come disse Pierino al signor Rossi ... 

Tu non pénsavi ch'io bico fossi!OE 

(Inferno, XXVII, 123) 

Quando Guido da Montefeltro raccontava a Dante le sue peripezie con Bonifa-
zio VIII, non si rifer/va certo alla log/ca digitale, ma il Poeta non ce ne vorrà se 
usiamo un po' a sproposito if suo celebre verso! 

Da questo mese è partita l'iniziativa sui microprocessori; dal prossimo mese, a 
questa si affianca un'altra miz/at/va volta ad avvicinare all'affascinante mondo 
degli integrati chi ancora non si é avventurato nelle nuove tecniche. 

Abbiamo scelto a questo scopo una serie di progetti di varia difficoltà ch—e propor-
remo ai Letton i a part/re dal numero 5 della rivista. 

Eccoli: 

maggio) Giovanni Artini: 

Salvatore Cosentino: 

giugno) Giovanni Muratti: 

luglio) Giancarlo Buzio: 

agosto) Francesco Paolo Jacona: 

settembre) Francesco Paolo Caracausi: 

ottobre) Claudio Boarino: 

Mangiasoldi elettronica 

il sincronizza-orologi 

Giochiamo alla roulette 

Il frequenzimetro digitale nato dalla collaborazione dei Lettoni 

Tre in uno (contasecondi, frequenzimetro, fotometro) 

Frequenzimetro digitale automatico 

« Edit one » - Accumulatore di caratteri RTTY 

Quasi tutti i progetti elencati sono stati realizzati su circuiti stampati. 

Un altro programma intenso e concreto in a/uto dei Letton i più desiderosi di 
nuove esperienze! 

AVANTI con cq elettronica 
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Un 40 W onesto 
Mauro Lenzi 
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L'ampli é nato per soddisfare la necessitä di un ascolto il più fedele pos-
sibile, nei limiti di una certa spesa, e dopo aver provato una moltitudine di 
quegli schemi ultrapromettenti che si troyano un po' dappertutto ne/le 
riviste specializzate e nelle application notes delle case costruttrici di 
transistori. 
Non si tratta certo di una cosa trascendentale, non pretendo di aver inven-
tato l'uovo di Colombo. 
Lo schema é normalissimo, il pregio sta nel fatto che al termine del 
cablaggio si pué contare su di un buon amplificatore. Per ottenere que-
sto, si deve curare, particolarmente, la scelta dei componenti, selezio-
nandoli specificamente in base ai loro com piti, il punto di lavoro e una 
buona messa a punto. 
Le versioni di questo ampli sono state ben cinque (la prima: ottobre '73) e l'ul-
tima mi ha finalmente convinto a presentarvi questo articolo, spinto anche dalla 
pressione di amid i che avevano avuto modo di provar/o. 
All'inizio era nato come trenta watt, comunque vi elenco qui di seguito le pre-

stazioni massime. 

— potenza max 48 WR),,s a 1000 Hz su 8 gl al clipping 
40 WRms a 4020000 Hz su 8 SI, T HD 0,5 % 

— distorsione armonica residua: 
1000 Hz 
100 Hz 

5000 Hz 
10000 Hz 

D % 0,1 
D °/,:, 0,3 
D % 0,3 
D Vo 0,4 

La misura é stata effettuata con la tensione di 4 V su 8 SI (2 IC 

In mento a questi valori di distorsione armonica residua c'è, da 
dire che le misure sono state inficiate dalla qualité economica 
del generatore di BF, che era giä afflitto di per sé da una discreta 
distorsione armonica. Quindi i patiti dell'alta fedeltä non si 
scandalizzino senza ragione non leggendo una distorsione armo-
nica dello 0,000001! 
— distorsione max ‘,0,5 0/0 su tutta la gamma a 40 W 
— banda di frequenza 

1000 Hz 0 dB 
100 Hz 0 dB 
50 Hz —0,5 dB 
30 Hz —1 dB 
19 Hz —2 dB 
14 Hz —3 dB 

— sensibilité di ingresso 300 mV per 40 W su 8 1-2, 
— resistenza di canco 8 SI 
— assorbimento max 2,5 A 
— limitazione elettronica 4,5 A di picco 

La banda di frequenza é state rilevata con la tensione di 2,5 V su 8n 

10000 Hz 0 dB 
40000 Hz —0,5 dB 
55000 Hz —1 dB 
71000 Hz —2 dB 
84000 Hz —3 dB 

• 

DI OU ESTO 

PROGETTO 

E' DISPONIBILE 

IL CIRCUITO 

STAMPATO 

VEDERE A 
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Come si può facilmente osservare, lo stadio finale ë un consueto « simmetria qua-
si complementare » con componenti oltremodo reperibili ed economici. 
II primo stadio ë equipaggiato con un BC177A che contribuisce, tra l'altro, a man-
tenere centrata la tensione di mezzo sul punto A. 
Qualora si vogliano ottenere solo trenta watt su 8 fl (e 40W su 4 n) si pub ali-
mentare il circuito con 56 V a vuoto, e si deve intervenire sul/a polarizzazione di 
01 per ristabilire la tensione al punto A. 

  cg elettronica   aprile 1976 

Un 40 W onesto 

Per calare la tensione sostituite la resistenza R2 portandola a 68 kn, o meno, a 
seconda della tensione a vuoto che avete. Con 56 V di alimentazione avrete 
22,5 ÷. 23 V al punto A; una differenza di mezzo volt ě accettabile. 
II secondo stadio, il driver, è equipaggiato con un BC301; lo stadio per la regola-
zione del bias è asservito da un BC147B che va saldamente incollato con vinavil 
a uno dei due transistori pilota in modo da avere una regolazione perfetta della 
corrente dei fina/i. I transistori pilota sono della ATES e sono la coppia comple-
mentare BC441/BC461. 
I finali sono due comuni 2N3055. • 
I piloti e i finali devono essere della stessa partita (con lo stesso numero per 
intendercř) e poi selezionati o meglio accoppiati dallo sperimentatore. Per far cié 
basta anche il provatransistor della ICE, badando di comportarsi come segue: ese-
guire le prove nelle stesse condizioni di temperatura (non toccate il case del 
transistor durante la prova) e di durata, possibilmente. Quel transistori che pre-
senteranno uguale o simile guadagno alle varie correnti di base andranno ac-
coppiati. 
Per i piloti potete usare queste correnti: 0,5 mA - 1 mA - 5 mA di base (Is). 
Per i finali usate subito la posizione di 5 mA di base (Is). 
Consiglio di usare un alimentatore esterno per la prova dei finali che potranno 
assorbire anche più di 1 A. 
Per i finali adoperate dei 2N3055 di ottima quanta, non speculate su/le cento lire. 
lo ne ho usati di mo/te marche e tutti hanno dato ottimi risultati, cito: Fairchild, 
RCA, ATES e alcuni « made in Mexico » com prati da Marcucci. 
Nel circuito di limitazione della corrente dei finali sono impiegati un BC107B e 
un BC177A, per l'eventuale messa a punto di questo vedremo oltre. 
L'intero circuito è stato particolarmente curato per quanto riguarda la stabilité e 
non dovranno insorgere problem! per autooscillazioni o carichi capacitivi, per 
questo rimando alle foto del responso in onda quadra. 
Un altro stadio in cui bisogna curare il dimensionamento dei componenti é que/lo 
di alimentazidne. 
Per l'alimentazione é bene prevederne due, una per ogni canale dello stereo, al 
fine di poter contare sulla potenza max continua.su entrambi e per avere la mas-
sima separazione e per non incorrere in noiosř accoppiamenti attraverso di essa. 
Sara bene che per i condensatori elettrolitici di livellamento usiate quelli che a 
parité di capacité e voltiggio di lavoro presentano le dimension! maggiori. Per la 
disposizione migliore dei trasformatori vi rimando alla foto dell'insieme. 
Il montaggio consigliato ě ovviamente su circuito stampato, che propongo e che 
la rivista fornisce col nuovo servilio «basette stampate »; inoltre il montaggio 
fatto in due telai separati per quanto riguarda il preampli che adotterete, in modo 
da non rovinare la resa finale perché come stadio a basso livello capterebbe il 
ronzio generato dal flusso disperso dei trasformatori di rete. 
Per il mobile la soluzione più economica é que/la di piegare a squadra una lastra 
di alluminio di due o tre millimetri di spessore che servirà anche come dissipa-
tore dei finali. Andranno muniti di dissipatore anche i piloti e il driver (BC301). 
Veniamo ora alle regolazioni più importanti. 
Per prima cosa controllate la tensione al punto A, che deve essere circa la meta 
di quella di alimentazione; in caso di scompensř intervenire su R2. 
Durante questa operazione cortocircuitate l'ingresso, collegando R1 a massa. 
Per quanto riguarda 02 intervenite su C6 in caso di oscillazioni aumentando fino 
a un max di 100 pF; control/ate all'oscilloscoplo che non insorgano oscillazioni 
durante l'ascolto di un disco, difetto che potrebbe manifestarsi se non fate at-
tenzione alle saldature e alle filature in sede di cablaggřo. 
Lo stadio di 03,richiede mo/ta attenzione per la regolazione. 
Chi possiede un generatore di BF, un distorsiometro e un oscilloscopio si regoli 
come segue. 
Fissato l'assorbřmento totale sui 50 mA, con l'ingresso cortocircuitato, annotate 
la distorsione via via per 1000, 100, 5000, 10000 e ancora 1000 Hz; co/legate l'oscil-
loscopio alla presa presente sul distorsiometro per visualizzare la forma d'onda 
della distorsione armonica residua e ripetete la prova stando ben attenti a come 
varia la sinusoide della distorsione. 
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RI1 

R, 8,2 IQ 
R, 68 kn 

loo 
R, loo 
R, 1 KZ 
R, 150 SI 
R, 100 kn 
R, 10 KZ 
R, 470 fl, trimmer 
R„ ion 
R„ 470 SI 
R„ lkfl 
R„ 56 SZ 
R„ 56 SI 
R„ 0,2 12, 1 W 
R„ 0,2 fl. 1 W 
R„ 10 n, 1 W 
R„ 5,1a 2W 
R„ 220 kil (per il controllo di volume inserire un 

potenziometro da 50 kil e togliere R„) 

R„ 10 St 
R„ lOü fi 
R„ 100 sl 
R„ 47 12 
R„ 47 St 

DI QUEST° 

PROGETTO 

E' DISPONIBILE 

IL CIRCUITO 

STAMPATO 

VEDERE A 

PAGINA 596 

C, l0j,F, 25 V 
C, 100 pF, 50 V 
C, 100 pF (a disco) 
C, 1000 pF (a disco) 
C, 250 p,F, 35 V 
C, 56 pF (pin-up) 
C, 100 pf 
C, 100 pf , 25 V 
C, 250 pF (a disco) 
C„ 150pf 
C„ 2500 pf, 50V 
C„ 47 pF 
C„ 2500p,F, 70V 

T, trastormatore 220 V-->49 V 

0, BC177A 
Qy BC301 
0, BC147B 
0, 8C461 
0, BC441 
0, 2N3055 

2N3055 
0, BC1078 
0, BC177A 
S, ponte da 80V, 3,5 A 

C2 
CC 

,6 1 Q1 -1-OE) 

Ric go _.,, 42 
I ,_ 

J_ 
Cl 

C4 

4OET 

r\ 
E,OEU 

R12 

C8 

IL 

TT 

— I R18 

C11 

BASETTE DISPONIBILI: VEDERE PAGINA 596 
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In uscita dal distorsiometro, cloè sull'oscilloscopio, dovrete vedere un'onda il più 
possibile simile a una sinusoide e senza considerevoli picchi (vedere foto 1-2-3-4). 
Per migliorare la forma d'onda, ruotare R9 fino alla scornparsa o quasi dei picchi 
(distorsione di crossover), non oltrepassate pet-45 if limite di 100 mA di corrente d-
r/poso (misurate con il tester in serie al positivo dell'alimentazione). Non effettua-
te la prova con l'amplificatore freddo, appena acceso, ma attendete gua/che minuto 
perché raggiunga la temperatura di lavoro. Quell! che non hanno, la possibilità di 
usufruire di strumenti di misura regolino R9 fino a ottenere 70 mA di assorbimento. 

Vista interna de//'ampli, disposizione trasformatori e circuiti stampati. 
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Passiamo alla regolazione della simmetria nello svettamento delle due semionde. 

foto 1 

Residuo 5.000 Hz; d% = 0,3 % 

foto 2 

Residuo 5.000 Hz, notare la differenza con la precedente 
dopo che é state modificata la corrente di riposo dei 
finali trainite R9. 

foto 3 

Residuo 10.000 Hz; d% .= 0,45 % 

foto 4 

Residuo 1.000 Hz; d% = 0,12 %. 

Alimentare l'ingresso del/'ampli con 1000 Hz e portarlo alla massima tensione di 
uscita; ora dovreste vedere un clipping simmetrico per le due semion,de, in altre 
parole la distorsione deve apparire contemporaneamente ne//a sem/onda positive 
e in que//a negativa. Se die) non avvenisse, vuol dire che uno dei due stadi ha una 
tensione maggiore di qualche centinaio di millivolt rispetto all'altro. Occorrerà re-
golare la tensione al punto A in modo da stab//ire la simmetria; potete sostituire 
R7 con un trimmer da 150 ks-2 per avere una regolazione più facile e precisa. 
La protezione dei finali é affidata a due transistori limitatori di corrente e a un fu. 
sibile in serie al positivo. 
La corrente ë !imitate a 4,5 A di picco e sarà bene control/are che nell'arco di un 
certo errore lo sia veramente. Predisponete l'oscilloscopřo in para//elo a R15 quindi 
colle gate un pulsante normalmente aperto in paral/elo alle resistenze di canco (che 
avete usato anche per le misure precedenti). 
Ora fate un brevissimo contatto col pulsante e leggete la tensione sull'oscillosco-
pio, poi con la /egge di Ohm ricavate la corrente che scorre in R15, ripetete l'ope-
razione per R16. Se i due va/on i di corrente non fossem simili, comportatevi in 
questo modo: se la corrente fosse maggiore di quanto detto, diminuite la resi-
stenza,tra la báse di Q8 (0 Q9) e la R15 (0 R16) fino a riportare la corrente sui 4,5 A. 
Ora, finite le rego/az/oni, control//amo la risposta all'onda quadra. 
Alimentate l'ampli con frequenze da 100 a 5000 Hz; non dovranno assolutamente 
presentarsi sovraoscillazioni o arrotondamenti del tetto delle onde quadre. Colle-
gate poi un condensatore da 0,5 pf in para/lelo al canco e ripete la prova, anche 
cosi si dovránno osservare delle onde quadre quasi per fette (vedl foto 5-6-7-8); 
togliete poi le resistenze di car/co e lasciate solo il condensatore, se l'ampli è 
stabile avrete delle onde quadře come in foto 9, indice di un ampli stabile anche 
su car/chi capacitivi. 
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foto 7 

Onda quadra 5.000 Hz, R, =8 2 + 0,5 pf. 

foto 5 

warm 

leeeMelemee imumemme 

foto 6 

Risposta onda quadra 10.000 Hz, car/co RL = 8 sl + 0,5 F. Onda quadra 10.000 Hz, R, = 0,5 µF. 

foto 8 

Onda quadra 5.000 Hz, R, = 0,5 µF. 

foto 9 

Le misure sono state effettuate con 4 V sul canco, tran-
ne l'ultima che è stata fatta con 23 V, tens/one max d'u-
scita dell'amplificatore in regime di onda quadra. 

Onda quadra 5.000 Hz, Rt.= 8 1.-2 + 0,5 pf, 23 V sul car/co. 

Non effettuate la prova alla max potenza per non bruciare i finali. 

SU # 

Qualche nota sui componenti. 
I trasformatori di alimentazione sono del tipo 640 in vendita presso la ditta Vec-
chietti di Bologna, presso la quale ío ho acquistato anche i trans/ston i della ATES 
e tutti gli altri componenti. 
Per chi volesse strafare consiglio un'alimentazione stabilizzata a 62 64 V. 
La spesa per i componenti dovrebbe aggirarsi max sulle ventimila lire per canale. 
Le prove di ascolto sono state effettuate in congiunzione con un pre Qua 33 e la 
resa é stata molto buona; un'ultima nota riguarda il rumore di fondo dell'ampli 
che è assolutamente inesistente, solo in cuffia si percepisce un leggero fruscio: 
mi raccomando pare): curate il cablaggio dei fili di collegamento e la disposizione 
dei circuiti stampati per non pregiudicare questa « silenziosità ». 

Per quanto ri guarda tutta questa serie di problemř potete consultare gli articoli 
dell'ing. Antonio Tagliavini (di cul uno sul n. 3/1974 alla pagina 371) pubblicati 
nella rubrica « cq audio ». 
Come ultima cosa, non mostratevi prevenuti o privi di fiducia nella realizzazione 
del progetto perché posso ASSICURARVI che se ben eseguito non teme con fron-
ti con ampli simili dal nome famoso e che da essi nu/la ha da invidiare se non 
l'eleganza della veste. 
P.S.: il condensatore C12 non appare nel circuito stampato essendo stato aggiunto 
in un secondp tempo e quindi andrà saldato direttamente in para/lelo a R8 sulla 
pista ramata; la resistenza R19 va saldata verticalmente ris petto al circuito 
stampato. 
Per un'ottima riuscita del montaggio ë tassativo non apportare modifiche né sosti-
tuzioni di transistori, neppure con equivalenti. I tipi BC441/461 sono di produ-
zione ATES e sia la GBC che Vecchietti ne sono provvisti. 

Strumenti utilizzati per i rilevamenti dei dati: 

• oscilloscopio TES mod. 0366; 
. • generatore BF TES mod. G1165 B; distorsione armonica residua, misurata col di-

storsiometro TES in dotazione, 0,15 °/.9 da 100 Hz a 15 kHz, minore di 0,5 da 50 Hz 
a 30 kHz; 

• distorsiometro TES mod. D566 B; 
• tester ICE mod. 680 R. 

Ripeto ancora e lo ripeterò fino alla no/a: ... non prendete sotto gamba la realiz-
zazione di questo finale, curate tutto il montaggio e tutte le regolazioni: questo se 
volete avere i risultati da me ottenuti ». 
Resto comunque a disposizione di chiunque per consigli e delucidazioni. 

sei esigente...9 
il tuo arnplificatore lineare é un 

solid state 

AR 27-S 

35W output 

ELECTROMEC 

GOLDEN BOX 
15W output 

Speclizione contrassegno - ELECTROMEC spa. - via Di CoMparetti, 20 - 00137 -Roma - tel. (06) 8271959 
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quiz 

Finalmente vi siete svegliati dal letargo! 

Ho ricevuto infatti moltissime lettere moite delle 
quali, purtroppo, fuori tempo massimo, che natu-
ralmente ho dovuto scartare. 

Come dice un proverbio latino, Dura Lex sed Cjx: 
ci sono delle regole e quindi dobbiamo attenervici. 

Non riporto la lettera del migliore solutore perché 
le risposte valide erario quasi tutte, ma veramente 
misere. 

La fotografia comunque ritraeva un particolare di un 
registratore con il capstan iri primo piano (cioè l'al-
berino che determina la velocitä di scorriment9 del 
nastro) e le testine in secondo piano. 

Qua vi siete sbizzariti a dirnd di tutti i colori e dallo 
spiegarmi che ci sono registratori a due testine, a 
tre, in ferrite, a profili iperbolici... 

Ho accettato tutto. 

Questa volta non sarò certamente molto generoso 
nei vostri confronti! 

Elenco dei vincitori: 

Emilio Annibal - Padova 
Andrea Cazzola - Bologna 
Massimo Battistini - Plmini 
Alfredo Prati - S. Michele Extra 
Mario Ghilli - S. Dalmazio 
Giancarlo Frigerio - Lecco 
Andrea Antonini - Milano 
Sandro Tizzoni - Crassa 
Franco Chicchetti - Napoli 
Alessandro Gardini - Roma 
Rocco De Michell - Casarano 
Alberto Federici - Bagnacavallo 
Roberto Dicorato - Milano 
Patrizio Sanchioni - Acilia 
Massimo Rosso - Carmagnola 
Enrico Bariotti - Stia 
Giuliano Sabbatini - Monza 
Vincenzo Longone - Atena Scalo 
Vittorio Silvello - Fontanaviva 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 

a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 
troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Ceti, 
via XX Settembre 16 
21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina di cq. 
c. La scelta dei vincitori e l'assegnazione del premi avviene a 

min insindacabile gludizio: non si tratta di un sorteggio. 

Un'unica cosa vi dico, si tratta del particolare, non 
troppo ingrandito di una particolare scheda 

Spremetevi le meningi e arrivederci! 
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pagina 
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Essere un pierino non é un disonore, 
perché tutti, chi più chi meno, siamo 
passait per uello stadio: l'importante é 
non rimanerci più a luno del normale. 

C copyright co elettronica 1976 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti, 42 
41100 MODENA 

Cronómetro digitale a due memorie 
Questo cronometro — ER 115 —  che lo ho realizzato in dimensioni molto piccole, 14,5 x 6,5 x 9 cm (più sporgenza 
posteriore di 3 cm per il radiatore dello stabilizzatore!) ma che ognuno. al solito, puč realizzare netle dimensioni 
che più gli aggradano, questo cronometro, dicevo, non ě certo una novité. 
Altri, molto più cornpetenti di me, lo hanno trattato in maniera più esauriente e completa di quanto non potrei 
fare io. 
Tuttavia, un po' perché incoraggiato dall'editore, un po' per accontentare van i pierini che avevano sollevato que-
sto problema, mi sono deciso ed eccomi qui, sempre buon ultimo nel descrivere le • novité ». 

ER 115 

rete _ 

ebattet 

--namar• 

- ••• 

C. 

ti> 41 e 
00000 stop m.2 

12 

on 

Diciamo súbito che il titolo di - cronometro » é forse un poco esagerato per un coso che dipende dalla fre-
quenza di rete: per tale ragione sarebbe stato meglio chiamarlo « contatempo • 
Per coloro che non hanno letto quanto ho scritto in precedenza e giurano sulla stabilité della rete a 50 Hz, ripeto 
in riassunto che, almeno qui a Modena, la rete va costantemente a frequenza leggermente maggiore di 50 Hz: 
non fidandomi del responso di due orologi digitali e di due cronometri » col clock ricavato dalla rete (responso 
sostanzialmente identico: l'ENEL acceleral) ho realizzato un altro orologio digitale (identiche dimensioni di que-
sto ER 115) utilizzando un integrato a 28 piedini MK50250 della Mostek (reperibile sempre presso la solita LART 
di Modena) che fa tutto lui, sveglia compresa. Mi sono limitato a dargli la base del tempo con un quarzo da 1 
MHz, con oscillatore a decadi di divisione a integrati CMOS: ho avuto la fortuna di imbattermi in un quarzo 
particolarmente buono, infatti l'orologio é rimasto per giorni e giorni sincrono con la WWV sui 10 MHz. 
Quando sono stato certo dell'affidabilité dell'orologio, ho tolto di clock al quarzo e ho inviato ell'ingresso del-
l'« integratone » i 50 Hz della rete: infatti tale ingresso è previsto per 50 o 60 Hz dalla rete. 
Ebbene, anche questo - mostro » di precisione andava avanti, quando era pilotato dalla rete! 
Con c;ô non voglio dire che l'anticipo sia dovuto solo alla frequenza di • rete: è probabile che qualche impulso 
« cattivo » raggiunga le decadi di conteggio facendole avahzare di qualche secondo in più. 
Pere) resta il fatto' che é dall'agosto 1975 che sto provando aggeggi digitali pilotati dalla rete, controllandoli 
con le stazioni campione WWV, e sono andati sempre avanti, meno una volta! 
La conclusione a cul sono arrivato é che della rate non ci si puč fidare, perché, anche ammettendo che l'ENEL 
« mare! » a 50 Hz esatti, vi sono in giro, almeno qui a Modena, tanti di quel disturbi che alcuni « scavalcano » il 
trigger . di Schmitt che metto sempre (a titolo precauzionale) all'ingresso, e di conseguenza fanno andare avanti 
il conteggio. 
Quindi chi voglia veramente un - cronometro » deve evidentemente partire da un quarzo da 1 MHz, o almeno da 
100 kHz: di clock ricavato dai 50 Hz della rete, neanche a parlarne! 
Chiedo scusa per la lunge digressione, ma giuro che non ritornerò mai più su questo argomento. 
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E torniamo al « cronometro ». 
Più che la descrizione dettagliata del circuito contano le varie figure. 
La figura 1 rappresenta lo schema totale a blocchi. 
In essa, osservando la disposizione delle freccine, ci si pub rendere conto del percorso seguito dall'informa-
zione, che é il 50Hz della rete. 
I collegamenti che non portano alcun numero sono puramente indicativi, stile « a blocchi », rnentre quelli facenti 
capo a due numen i sono i reali collegamenti ai piedini degli integrati: come, per esempio, quelli facenti capo al-
l'economizzatore, alle memorie n. 1 e n. 2, agli ingressi e uscite delle decadi. Per queste ultime occorre fare 
attenzione .all'uscita del divisore per 6 (decine di secondi) che invece di essere al n. 11, come tutte le altre, 
é al n. 8. 
Qualcuno potrebbe chiedermi cosa ci stiano a fare i due integrati 7400 A e B (calma, pierini: le lettere A e B 
non indicano tipi diversi di integrato, le ho messe lo per comoditä di identificazione), quando per dividere per 
6 bastava collegare i n. 2 e 3 del reset rispettivamente ai n. 8 e 9 che sono le uscite binarie B e C: oppure, 
meglio ancora, bastavano a dividere per 6 le 7492 che sono state fatte apposta per quello. 
Riguardo al primo punto, diré che nei divisori per 6, essendo i n. 2 e 3 del reset « impegnati » a rimettere a zero 
il conteggio ogni sesto impulso, diventava una cosa molto complicata il reset assieme a quello dei divisori per 
10: i due integrati 7400 servono proprio a questo, cioè permettere con un unico pulsante l'apparizione di cinque 
zen i sul display. Lo schema completo di questo particolare é nella figura 2. 
Per il secondo punto, cioè l'impiego della 7492, forse non tutti sanno che le uscite binarie delle 7492 non ven-
gono accettate dagli ingressi delle 9368: chi ha costruito un orologio con le nixies sa benissimo che dove cera-
no le 7492 ha dovuto spostare alcuni collegamenti tra decodifica 7441 e relativa nixie. 
Ma se ciď è possibile con una decodifica in cul ogni uscita aziona un « numero completo » alla volta, non si pub 
fare con le 9368 le cui uscite azionano un segmento ciascuna: lo ho provato tutte le combinazioni possibili tra le 
uscite di una 7492 e gil ingressi di una 9368 e sono riuscito a ottenere soltanto una gran contusione nella di-
sposizione dei sette segmenti! 
Ecco la ragione della divisione per 6 con le 7490 e il conseguente impiego delle due 7400. 
La figura 3 indica i collegamenti completi dei divisori per 10 con relative memorie e display finale: mi pare non 
ci sia bisogno di commenti, unica attenzione i due interruttori delle memorie, il primo conta quando é chiuso 
verso massa, l'altro conta (o meglio visualizza il conteggio) quando ě staccato da massa. 
Comunque, riandando alla figura 1, vi si troveranno tutti i chiarimenti occorrenti. 
Della figura 2 ho giä detto: le porte con la stessa lettera appartengono alio stesso integrato, i numeri dei relativi 
piedini sono indicati tutti, quindi, sempre riferendosi alla figura 1, neanche qui dovrebbero esserci difficoltä. 

7400e 

economizzatore figura I 

15011 

al punto decimate 
della FND70 dei 

secondi 

tuF 

dal secundari . o 
iska 10+15 V 

FND70 

dal N°11 della 
7490 dei minuli 

O 

23 0-1 

7 

I I 

decine   
‚ minuti 

1 

lkfl 

9368 

alle altre 
9368 ‘. 

',fa 0 anona 

jrn, /47)2 

e 

01 

5 V # 
(12 V) 681d122kO al N*4 delle 9368 

(al 7412 ved, figura 1 e 5) 

,_(/50k0.) 
1000)./Fy 47 nF 
15V - CI(560nH 

VK200 
o simile 

o 
reset 

7475 
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al N°14 delta 
7490 minuli 

 0+ 

alle allre 
7475 al. N°14 della decade dei secondi 

dal N°11 
della 7490 dei second; 

1 

3 

a 

dedne  
secondi  

g 

I3 

a lull; i 2-3 dei 
divisori per 10 

Val 10I-Az 

al 2-3 degli altri civisori 

•igenF al N°13 delta 7400e 

VK200 
siinde 

NE555 

figura 2 

figura 3 

figura 4 

In figura 4 si vede lo schema dell'economizzatore, di cui ho giä parlato nella descrizione di una mia precedente 
realizzazione. Riassumendo, dal n. 3 del NE555 esce un'onda quadra che applicata direttamente ai piedini 4 delle 
9368 spegnerä per la metä del tempo le cifre del display: la frequenza deve essere tale che l'occhio non awerta 
alcuno sfarfallio, 1000 Hz, ad esempio, va bene. Questo particolare fa risparmiare una trentina di milliampere ogni 
cifra: se si vuole spingere al massimo l'economia rimando i pierini alla descrizione del precedente economizzato-
re di cui questo é una versione semplificata. Quando lo spazio é ristretto tale economia é di notevole importanza, 
perché le 9368 consumano molto e scaldano molto. 
Dalla foto del pannello frontale si vede un interruttore che reca le diciture rete/batt. e sotto c'è un jack da 
äuricolari. 
Cuesto particolare rende possibile l'uso del cronometro alimentandolo con la batteria della macchina, quebra si 
vogliano registrare avvenimenti in posti dove non è a disposizione la rete luce, come ad esempio i passaggi dei 
corridori in cima a una verta, in una corsa ciclistica. 
E' ovvio che, siccome in tal caso non si ha più il 50 Hz della rete, occorre farsi un « clock » che dia un'uscita a 
50 Hz. 
Ebbene, lo schema del clock é nella stessa figura 4 dell'economizzatore: tutto quello che si é dovuto variare sono 
i valor di R e C, come indicato tra parentesi. 

668 cq elettronica aptile 1976   669 



La pagina dei pierini La pagina dei pierini 

Per C occorre un buon condensatore al poliestere o al policarbonato (non ceramico), per R un trimmer possi-
bilmente professionale da 50 kít: per rendere più agevole la taratura dell'oscillatore é meglio mettere in serie 
al trimmer un altro da 5 kft del tipo a venti girl, da circuito stampato: esso servirà da i< sintonia fine >i; questa 
tarature poträ essere fatta solo se si possiede un orologio digitale di sicura affidabilitä, diversamente ci si dovrä 
contentare di una taratura a un tanto al braccio 

lpF 

figura 5 

L'inserzione di questo clock si put, vedere in figura 5: noterete come l'interruttore, visibile nella foto, qui non 
esiste. Infatti non ce n'è bisogno in quanto il diodo D, impedisce il funzionamento del NE555 quando l'alimentazio-
ne avviene dalla rete. Ma siccome lo avevo• il solito foro, fatto in precedenza, da nascondere, ho messo l'inter-
ruttore: fa più effetto ma non serve a nulla... 
Fare attenzione al jack, che in figura ho schematizzato con due cerchietti: normalmente questi jack sono fatti in 
modo che quando si inserisce il maschio, per un istante l'estremitä di questo mette in corto il lato positivo 
con la massa. Quanto basta per fondere jack maschio e femmina, se per caso uno ha giä collegato l'accumolatore 
tramite le apposite pinzet 
Ourndi prima inserire il jack, e dopo pinzare l'accumolatore. 
Nota: ho solo provato con una batteriá di pile a secc3 da 12 V e il tut-to funziona bene. Pert, non immagino 
quali possano essere le conseguenze sul conteggio, col motore della macchina eventualmente acceso... provate 
vol, 

figura 6 

12Vni 

24 
100V 

al 7413 
ved figural 

PNP lipo ASZ18 
o simili 

723 VK200 o. 

50of-
V 5V. . slabilezati 

Per finire, in figura 6 si vede lo schema dell'alimentatore stabilizzato. In esso l'integrato 723 pilota un transistor 
PNP, del tipo ASZ18 (o simile): il trimmer, insieme alle a ltre due resistenze che ha in serie, regola da circa 4,7 a 
5,3V l'uscita stabilizzata, la resistenza da 0,5 Ç ě quella di autoprotezione e fa cadere a zero l'uscita quando 
l'assorbitnen.o supera 1,2 A. II transistor finale ha bisogno di un buon dissipatore (la parate posteriore pué 
andare bene, se ha uno spessore di almeno 2 mm) e va collegato ai tondini neri indicati con le lettere e, b, c. 
II trasformatore, che ě poi quello indicato in figura 5, n in deve essere meno di 10 VA (meglio 15) pena riscal-
damento pazzesco, come é successo a me. 
Consumo del cronometro: l'assorbimento (senza economizzatore) ě 680 mA, con tutte le cifre ferme sullo zero. 
Con l'economizzatore tale consumo scende a 460 mA, e non c'è bisogno di altri comment'. 
Uso del cronometro: appena si dä corrente appaiono sul display delle cifre a casaccio, mentre si vede già 
marciare il conteggio. Quindi si mette su « stop il ralativo interruttore, assicurandosi che gli interruttori del-

le due momerie slano tutti e due su « c « (conteggio): si preme il pulsante del reset e si vedranno apparire i 
cinque zen i sul display. 
A questo punto il cronometro ě pronto a partire, e cié si pué fare in due modi: il primo è'  quello di alzare la 
levetta che era su stop OE, portandola su « c OEOE, il secondo ë quello di lasciare la levetta dello stop su « c e 
tenere premuto il pulsante del reset fino all'istante dell'avvio. Ouesto seconde modo ě forse più scomodo del 
primo ma più rapide: pad) tutto sta nell'abituarsi a far bene luno o l'altro. 
Una volta avviato il conteggio, esso procederá fino a quando non si vorrä registrare il primo avvenimento: baste-
rä abbassare la levetta da « c ,, su rn,. II display si fer nerä sul tempo trascorso fino a quel momento, ma il 
conteggio proseguirá, cosa che viene indicata dal pulsare *del punto decimale della cifra dei second': quando 
si vuole registrare un seconda avvenimento basta abbassare su m, la relativa levetta, la cifra precedentemen-
te bloccata non subirá aluna variazione ma il conteggio proseguirá ancora. Infine, quando si vuele registrare li 
terzo (e ultimo) avvenimento si sposterä la levetta su « stop «. 
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Adesso, dopo aver preso nota del tempo indicate dal display, si alzerä la levetta da m, su « c appariré il 
tempo che era trascorso fino al second() avvenimento. E in ultimo, alzando la levetta da m, su « c ,, apparirä il 
tempo trascorso fino al momento dello « stop «. E' inutile soffermarsi sulla praticitä e versatilitä di un disposi-
tivo simile, altre che alla sua semplicitä di uso. Unica attenzione da fare é che gli interruttori delle memurie si 
debbono azionare sempre nella stessa sequenza, cioè prima m, e poi m, sia quando le layette si abbassano, sia 
quando si riportano su « c ». Infatti, se si aziona prima la memoria m,, la mer -'..ia rni non funziona perché, es-
sendo posta « dopo di m, (vedl figura 1), non riceve più alcuna informaziene. 

lOE1 
i; c r .  

INOEMIIMO_N_K_Iiim«.,1118.111110131M 

Cablaggio: non ho fatto il circuito stampato perché, trattandosi di un solo esemplare sarebbe stato un lavoro 
preliminare trappo lungo, e lo ero impaziente di vedere come funzionava l'aggeggio. Ho potuto disporre di filo 
molto sottile della Dattwyler (rappresentante Carlo Erba) che mi ha permesso di disporre i collegamenti nel 
modo da me ritenuto più opportuno. 
Tuttavia non raccomando affatto di attenersi alle dimensioni da me adottate, perché l'apparecchio scalda molto: 
d'estate ë addirittura una stufa. Cuindi, dimensioni maggiori, rnagari display più grandi, per esempio gil FND500, 
di conseguenza il cablaggio sarä più facile: in un seconde esemplare, realizzato per un amico, seguendo questi 
criteri ho avuto la soddisfazione di non avere eccessivo riscaldamento, oltre ad avere una .maggiore visibilité delle 
cifre, specialmente a una certa distanza. 
Una cosa che invece raccomando ë quella di inserire in ogni filo che va al positivo delle decadi di conteggio 
una perlina di ferrite: sembra una stupidaggine ma serve a eliminare certi tipi di impulsi che potrebbero alterare 
il conteggio. 
Una prova che é alla portata di tutti é quella di azionare un accendi-gas elettrico (di quell' che varino con la 
rete) molto vicino all'apparecchio dopo averne tolto il coperchio: se il conteggio non viene alterato, si pué 
essere certi di una buona immunité ai disturb', in caso contrario, aumentare filtraggio 'mediante VK200 in serie 
e condensatori da 10 nF verso massa. Oualche volta possono essere utill due irnpedenze all'ingresso del condone 
della rete, una in serie ad ogni capo. 
Dopo di che, non mi resta che salut-are_ e ringraziare i pierini che hanno avuto la pazienza di seguirmi fin qui, 

Vostro Pierino Maggiore 

A T NOEZ IONE!! 

L'ELETTROMECCANICAPINAZZi annuncia l'entrata in produzione di nuovissime 
apparecchiature trasmittenti in F.M. stereo da 100 a 108 MHz a cristallo 
intercambiabile per radio-diffusioni locali. 

PREZZI COMPETITIVI!! 

Si cercano punti di vendita, per informazioni rivolgersi a: 

ELETTROMECCANICAPINAZZI s.n.c. 
via Ciro Menotti, 51 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059/68.11,52 

aprile 1976 671 



Semplice control lo del la temperatura 

Semplice controllo 
deft temperatura 

Ernesto Bignotti 

672 

Quest() semplicissimo circuito permette di tenere sempre sotto controllo la tem-
pertura per valori compres! tra —25°C e + 25°C. 
II circuito, come si vede dalla figura 1, altro non é che un comunissimo ponte di 
Wheatstone. 

figura 1 

R, 2200 12, 1/8 W 
R, 2200 n, 1/8 W 
R, 3500 a  1/8 W 
R, resistore NTC (ved? testo) 
P commutatore due vie, due posizioni 
S microamperometro fondo scala 25 IAA 
R, vedi testo 
R, vedl testo 

12V 

L'elemento sensibile alle varíazioni della temperatura é costituito da un resistore 
NTC. Tra i tanti presenti sul mercato, io ne ho scelto uno della Philips e preci-
samente il 2322 640 90002. Questo resistore NTC, avendo il coefficiente di tempe-
ratura negativo, all'aumentare della temperatura diminuisce la sua resistenza 
ohmica. Infatti il resistore in esame, a una temperatura di —25°C offre una re-
sistenza elettrica pari a 10 kn, quando la temperatura cresce fino a 0°C la sua 
resistenza elettrica é di 3500 n, e in fine a una temperatura di + 25°C ha una 
resistenza elettrica di 1215 £2. 

Analisi del circuito (figura 1) 

Bisogna anzitutto dire che il commutatore « P » serve per misurare temperature 
positive (cioè da 0°C a + 25°C) quando si trova ne/la posizione 1, mentre quan-
do si trova nella posizione 2 esso misura solo temperature negativa (da 0°C a 
—25°C). Infatti il commutatore P » inverte i morsetti del microamperometro 
«S ». 
Vediamo ora come si comporta il ponte quando alla NTC é applicata una tqmpera-
tura di 0°C. A questa temperatura il resistore NTC ha una resistenza elettrica 
di 3500 fz. Dato che la temperatura delta NTC ě di 0°C lo strumento «S » non 
deve assolutamente muoversi deve cioè segnare zero, quindi la tensione tra A 
e B deve essere nul/a (V,= VB). 
Perché si verifichi tale condizione, dovrä essere: 

Ri • R4= R2 • R,. 

Infatti. se noi sostituiamo i valor' dei resistor!, verificheremo l'identitä. 
Quindi, quando la temperatura presente sul resistore NTC é di 0°C, qualunque 
sia la posizione del commutatore « P », lo strumento « S » segnerä sempre zero. 
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Quando su/la resistenza NTC sono presenti 25 r•C il ponte di Wheatstone non 
più in equilibrio non essendo soddisfatta la relazione di cur sopra in quanto la 
resistenza elettrica della NTC alla suddetta temperatura è pari a 1215 n. 
Noi dobbiamo far circo/are nella diagonale AB una corrente di 25 [LA e per fare 
ciò bisogna inserire in serie allo strumento « S » un resistore che sommato alla 
resistenza interna dello strumento « S » dia il valore di 118 kn. 
Quindi, per sapere quale valore si debba dare al resistore R5, bisogna chiedere 
al negoziante dg cul si acquista lo strumento, quale è la resistenza intèrna dello 
strumento al valore di fondo scala. Una volta conosciuto il valore della resistenza 
interna di « S », per trovare il valore di R5 basterä fare: 

(118.000 — la resistenza interna di -« S » a 25 1,0). 

Bisogna fare attenzione di non superare la temperatura di + 25°C in quanto la 
NTC diminuisce sempre più la sua resistenza elettrica con la conseguenza che 
si rischia di rompere il de//cato microamperometro. 
Passiamo ora al caso in cui la temperatura var! da 0 °C a —25°C. 
Quando sul/a NTC vi sono —25°C la resistenza elettrica del termistore assume 
un valore di 10 kn. In queste condizioni, logicamente, il ponte non ě in equilibrio 
nel senso che tra i punti -A e B vi é una certa differenza di potenziale. Precisa-
mente, mentre ne/ caso precedente il punto A si trovava a un potenziale più alto 
rispetto al punto 13, ora che la temperatura é minore di zero il punto B ha un 
potenziale più alto rispetto al punto A, quindi la corrente che fluisce attraverso 
lo strumento â di verso contrario del precedente e quindi bisogna servirsi del 
commutatore P » per invertire i morsetti del microamperometro. 
Quando sul termistore vi sorb una temperatura di —25°C noi dovremo fare in 
modo che ne//a diagonale BA (una volta portato il commutatore ne/Ia posizione 2) 
fluisca una intensitä di corrente di 25 A, e per fare ciò bisogna inserire in serie 
alio strumento « S » un resistore 'che sommato alla resistenza interna dello stru-
mento « S » dia il valore di 116,308 kn. 
Logicamente anche qui per sapere il valore da dare alla R6 basterä sottrarre a 
116.308 n la resistenza interna del microamperometro. 

Alimentazione • 

I valori del circuito in figura 1 sono stati calcolati per avere un'alímentazione di 
12 V. La tensione di 12V può essere ottenuta mediante il collegamento in serie 
di più pile a secco op pure con un alimentatore. 
La soluzione più economica consiqlia l'alimentazione con pile a secco essendo 
l'assorbimento di corrente irrisorio (gua/che milliampere). Nel caso in cuí si 
preferisca ralimentazione tramite un alimentatore, l'unico parametro da prendere 
in considerazione â che la tensione di alimentazione del ponte sia di 12 V precisi. 

Realizzazione pratica 

La cosa più importante é di rendere minima la resistenza di collegamento. Per 
fare ciò bisogna che i vari conduttori siano di lunghezza limitata e abbiano uno 
spessore consistente. 
Le resistenze devono avere una bassa tolleranza (1 ± 2 %) e per quanto riguarda 
le resistenze R5 e R6 â necessario evitare i collegamenti serie-paraf/elo per otte-
nere un dato valore resistivo in quanto gli errori delle resistenze si sommano 
rendendo il complesso inesatto. 
Con questo credo di avere terminato la descrizione. 
Non dobbiamo però aspettarci chissä quale precisione da questo apparato in quan-
to vi sono sempre presenti errori dovuti a collegamenti più o meno lunghi, alla 
non identificazione del valore esatto della resistenza della bobina del microam-
perometro, ecc. Coloro che vorranno tenere sotto controllo un più ristretto campo 
di temperature potranno sempre sostituire l'amperometro con un circuito ampli-
ficatore e rilevare cosi anche la più piccola variazione di temperatura. 
Per concludere, si può senz'altro dire che questo tipo di circuito é que/lo più 
usato per il controllo di temperature fino a 80 100°C, e la sola differenza che 
esiste tra un tipo e un altro dipende solo dalla precisione con cul si effettua il 
cablaggio e la scelta dei componenti. 
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Vorrei accontentare con questo articolo, con Vutilizzazione di un unico in-
tegrato e con nnodica spesa, quei letton i che in questo momento desideras-
sero costruirsi un generatore di onde quadre o un convertitore onda sinu-
• soidale in onda quadra oppure un dispositivo per l'avanzamento automati-
co delle diapositive di un proiettore. E che dire di un capacimetro a lettura 
digitale? 
Chi non si ë ancora posto il problema di farsi simili « aggeggi », chissš 
che leggendo l'articolo... 

Cominciamo da 

1) - Generatore d'onde quadre col « duty cycle » variabile 

In figura 1 ë riportato lo schema elettrico di un generatore di onde quadre 
col « duty cycle » variabile. 

figura 1 

R1, R,, ROE,, R5 1 kSt 
R, 100 la potenziometro lineare 
R, 1 ka potenziometro lineare 
D,, D, 1N914 
V,, 12 V 

capacità frequenza 

120 pf 
C 1500 pf 

15000 pF 
150 rOEF 
1,5 uf 

— 100 kHz 
— 10 kHz 
- 1 kHz 
— 100 Hz 
— 10 Hz 

Si nub agire sul rapporto tra il tempo di « on » e quello di « off » entro 
un'ampia gamma di valor che va dal 1 % al 95 0/0 circa, ottenendo degli 
impulsi che possono set-vire per svariatissime applicaziorri come l'eccita-
zione di SCR e triac, il comando di TTL, la prova di amplificatori, ecc. 
L'integrato usato ě un Motorola MC1455. 
La frequenza degli impulsi presentí all'uscita dell'integrato ë determinata 
dalla resistenza totale in serie al condensatore C, mentre D dipende dalla 
posizione del—cursore del potenziometro R2. 
Se si escludono gli estremi, la frequenza del generatore varia di poco al 
variare della posizione del cursore di tale potenziometro. 
Inoltre, a causa della presenza dei diodi nel circuito, la frequenza deglk 
impulsi dipende, anche se di poco, dalla tensione di alimentazione che, 
se si adottano i valori sopra riportati, ë di 12 V. 

Con poche kilolire alcuni utili dispositivi elettronici 

II potenziometro R3 ě utile per ottenere all'uscita OEdell'integrato degli impul-
si aventi ampiezza variabile tra pochi millivolt e 10 
II consumo dell'apparecchio si aggira sui 20 mA. 
In figura 2 sono riportate le dimensioni dell'integrato e la relativa zoc-
colatura. 

figura 2 

PI SUFFIX 

PLASTIC PACKAGE 

CASE 626 

(Top View) 

(MC1455P1 only) 

(Top Vies") 

1. Ground 

2. Trigger 

3. Output 

4. Reset 

5. Control Voltage 
6. Threshold 

7. Diecherge 

8. VCC 

G SUFFIX 

METAL PACKAGE 

CASE 631 

I Ground 

2. Trigger 

3. Output 

4. Re,.' 

5. Control Voltege 
6. Threshold 

7. DIscherge 

8. V CC 

rò 

6041II  

11 as 1/1  

8 

Out 

COMMUTATORE 

o 
o 

OUT 

o-1 

c
q
 e
le
tt
ro
ni
ca
 

figura 3 

figura 4 

BASETTE 

DISPONIBILI 

VEDERE A 

PAGINA 596 

figura 5 

Le figure 3 e 4 mostrano il circuito stampato lato rame e lato componehti 
rispettivamente, mentre in figura 5 ë riportata una fotografia del prototipo 
da me realizzato. I circuiti stampati sono forniti questo mese dalla rivista. 
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2) - Convertitore onda sinusoidale in onda quadra 

A chi possiede giä un generatore di bassa frequenza sprovvisto di onda 
quadra, può essere utile il convertitore onda sinusoidale in onda quadra 
rappresentato in figura 6. 

figura 6 

R1, R, 470 kS2 
R„, R, 1 kn 
C1 0,5 p,F, 25 V 
C, 25 of, 25 V 
R, 330 .11, 1/2  W 

+ 12 V 

Se, diminuendo la frequenza dell'onda sinusoidale d'ingresso, l'onda qua-
dra cessa di essere presente all'uscita, ä allora necessario aumentare CI 
o la tensione di ingresso. 
Ho scelto 5 V di alimentazione in modo che la tensione sinusoidale all'in-
gresso abbia il valore minim. 
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figura 9 

figura 10 

figura 8 
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Nelle figure 7, 8, 9 sono riportati rispettivamente il circuito stampato, lato 
rame, lato component' e una fotografia del prototipo, mentre in figura 10 ä 
rappresentato il comportamento dell'integrato per una data tensione sinu-
soidale di ingresso. 

3) - Dispositivo avanzamento automatico diapositive per proiettore 

Quasi tutu i modern' proiettori fotografici possiedono un controllo per 
l'avanzamento meccanico delle diapositive. 
Tale controllo avviene salitamente premendo un pulsante che permette di 
inviare tensione al motorino di avanzamento. 
Un modo semplice per ottenere tale comando automaticamente, ä quello 
di realizzare il dispositivo mostrato in figura 11. 

figura 11 

R, 1 A4S-2, potenziometro lin. 
R, 220 kn 
R, 15 1(12 
R, 470 s-2 
R, 100 s-2 
C, 22 p,F, 12 V 
C, 100 nF, 600 V 
C, 100 nF, 50 V 
triac 600 V, 2 A 

R, 
4 8 

MC 145$ 
proiettore 

II potenziometro R1 serve per variare l'intervallo di tempo tra un impulso 
e l'altro da 5 a 20 sec circa. 
L'impulso presente all'uscita del MC1455 ä inviato tramite il resistore R4 
al gate del triac che, andando in conduzione, permette l'avanzamento del 
motorino del proiettore. 
II resistore R5 e il condensatore C2 prevengono l'eventuale distruzione del 
triac durante i transienti di tensione che si generano quando il motorino 
va in funzione o quando si ferma. 
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figura 12 

figura 13 figura 14 
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Neile figure 12 e 13 sono rappresentati il circuito stampato lato rame e 
lato componenti, rispettivamente, mentre la figura 14 mostra una fotogra-
fia del prototipo da me realizzato. 
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4) - Capacimetro digitale 

Non sempre risulta facile effettuare la rnisura della capacitä di un con-
densatore, specie quando si richieda una certa precisione. Esistono a tale 
scopo dei Ponti RCL ma, oltre al costo assai elevato, richiedono tutta una 
serie di regolazioni fini prima di azzerare il ponte e quindi fame la lettura. 
Ciò pub essere anche un grosso inconveniente specie se si devono con-
trollare diversi condensatori e si ha poco tempo a disposizione. 
Se uno possiede gie un frequenzinnetro digitale usato come periodimetro, 
il capacimetro da me realizzato elimina tutti questi inconvenienti, in quan-
to permette una lettura diretta e immediata della capacite del condensa-
tore incognito con un errore inferiore al 1 Wo. 
Lo schema elettrico di tale dispositivo ä mostrato in figura 15. 

figura 15 

1 et, 

R R, 500 kit 

OE 
R3 270 kn, 

R, 220 n. % 
R,, R, 1 1c1-2, 
R, 220 ,f2 
V„ 15 V 

trim pot lineare (con un condensatore da 1 LIF 
esso deve assumere il valore di 634 S2 per 
leggere sul periodimetro 10,000 p,$) 
trim pot lineare (con un condensatore da 100 nF 
esso deve assumere il valore di 476 k,(2 per 
leggere un tempo pari a 1 ms) 
1 % 

7 

R  /1" 

MC 1455 

8 

OUT 
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Esso rappresenta il circuito del multivibratore astabile giä usato per 
precedent' dispositivi, in cui la frequenza, o meglio ii periodo dell'onda 
quadra dipende dalla capacitä del condensatore incognito C. 
Consideriamo la seguente formula: 

1 (R4+ 2 R) Cx 
T — —  

1,44 
Se si fissano i valor di R4 e R, il periodo viene a essere direttamente pro-
porzionale alia capaCitä del condensatore Cx incognito. 
Perché ciò sia verificato in pratica, occorre vi sia una grande linearite tra 
il periodo e la capacite per un determinato valore di R e R4. 
Ho potuto constatare, dopo numerose prove, che l'integrato in questione 
possiede un'ottima linearite per cul ho deciso di utilizzarlo quale capaci-
metro digitale. 
Per ottenere una grande precisione per un grande range di valori di capa-
cite, ho suddiviso la portata dello strumento in' due, sostituendo al posto 
di R un trimmer multigiri (tipo « trimpot a) da 500 k12 lineare in serie a 
un resistore da 270 kn 1 % per la gamma 500 pF —> 500 nF e un trimmer 
multigiri da 1 kfl lineare per la portata 500 nF—' 5011F, connmutabili tra-
mite un deviatore. 
Dopodiché mi sono procurato dei condensatori • cannpione a capacite nota 
e precisamente 100 nF per la prima scale e 1 [IF per la seconda e con 
l'ausilio di un frequenzinnetro usato come periodimetro, ho regolato i due 
trimmer in modo da leggere su di esso valor dei tempi riportati nella 
seguente tabella: 

portata 500 pF --> 500 nF portata 500 nF ->50 p,F 

C 100 nF 
f 10Hz 
T 1000,0 pts 

C 1 I.LF 
f 1000 Hz 
T 10,000 p,s 

678   cq elettronica 

Una volta ottenuta la taratura dello strumento, ho provato a nnisurare di-
verse capacite incognite. 
1 valor cosi ottenuti li ho pai confrontati con quelli ottenuti con un capa-
cimetro a ponte di precisione della Marconi Instruments e ho potuto con-
statare che l'errore dello strumento da me realizzato ä inferiore al 1 Wo 
in entrambe le portate. 
L'errore aumenta se si vanno a misurare condensatori eventi capacite in-
feriore ai 500 pF o superiore ai 100 F. 
'mitre la precisione dello strumento ä legate a quella del frequenzimetro 
o meglio al numero dei digits disponibili. 
Per chi non avesse la possibilite di procurarsi dei condensatori campione 
per la taratura dello strumento, i valor che devono avere i trimmer sono 
riportati a flanco dello schema assieme ai valor degli altri componenti. 
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figura 18 

25,OEF 

COMMUTATORE 

figura 19 

o-

o 

Nelle figure 16 e 17 sono .mastrati rispettivamente Il circuito -stampato lato 
rame e lato component', montre nelle figure 18 e 19 sono riportate le foto-
grafie del prototipo da me real izzato..*: 4. et -4 
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11 Sinclair DM2, 
un multimetro digitale portatile. 

realizzato in contenitore di alluminio 
anodizzato nero. con maniglia per il 
trasporto. 
Grazie alla virgola fluttuante. la 

lettura é diretta, non necessita quin-
di tener conto della portata selezio • 
nata per ottenere ti risultato della 
misura. 

11 multimetro é dotato di un indica-
tore di polarità e di segnalatore lu-
minoso per avvertire che la portata 
selezionata non é sufficiente ad ef-
fettuare la misura in corso. 

Si possono effettuare misure di 
tensioni continue e alternate in 4 
portate, da 1V •i-1KV; correnti con-

cayetti ad alta 
flessibilitä 

selettore 
di portata 

SINCLAIR 
DM 2 

puntali a uncino 
che permettono 
l'ancoraggio al 
punto da misurare 

tinue in 5 portate, da 
100 µA 1A; correnti 
alternate in 4 porta-
te da 1mA-:-1A; resi-
stenze in 5 portate 

da 1Kohm ±10Mohm. 
L'alrmentazione viene assicurata 

da una batteria interna da 9V op-
pure da alimentazione esterna a 9V 
c.c. 

Nella confezione vengono forniti 
due puntali a uncino. 

irnIir 
in vendus press° tulte le sech G B C 

Adatto per laboratorio, 
appoggiandolo sulla sua maniglia/supporto 

Portatile: con la custodia e la cinghia adtracolla, 
sempre pronto all'uso 

Accessori: custodia in pelle, cinghia, 
puntali e alimentatore fornibile a richiesta 

ni2103-00 

aprl le 1976 

mmeee emum 

emem 

e 
toOE 

a. 
▪ > <no 

xxxx 
2 tflotfltfl ▪ m,e—m 

uOE '-CESE 
SEES 

0000 Ln Incoe 

xxxx 

mm —a 

ESSE 
SEES 

1M000 
WM00 

Oiro ‚n 

XXXX 

0.00 -ammo 

ESSE 
SEES 

0000 
001ACD 

—1 j 

EEEE 
ESSE 

o  
ocn 

x 

°t-o 

E 
EE 
00 

Ca 
2 2 
a a. 

e 
Ot 
33 

2? 
WW 

zz 
00 
Wee 

WW 
>> 

c 
z 

o 

er 

te 

O 
C  

CO 0  
Ce 
qm. 0  

eD 

I.) co 
m m-, 

co 
6 

en 

▪ LOE 

lij 

FI
LI

AL
E:
 V

ia
 
R.
 
Fa

ur
o,

 
63

 
-
 Te

l.
 
80

.6
0.

17
 
- 
R
O
M
A
 

681 



glä Dilia FACE 

AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

viale E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 
via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 

20139 MILANO 

CONDENSATORI TANTALIO 
A GOCCIA 

TIPO 
0,1 mF 25 V 

0,22 mF 25 V 
0,47 mF 25 V 
1 mF 16 V 
1 mF 35 V 

1,5 mF 16 V 
1,5 mF 25 V 
2,2 mF 25 V 
3,3 mF 16 V 
3,3 mF 25 V 
4,7 mF 10 V 
4,7 mF 25 V 
6.8 mF 16 V 
10 mF 10 V 
10 mF 20 V 
22 mF 6,3 V 
22 mF 12 V 
33 mF 12 V 
33 mF 16 V 
47 mF 6,3 V 
47 mF 12 V 

CONDENSATOR I 

LIRE 
150 
150 
150 
150 
170 
150 
170 
170 
150 
170 
150 
170 
150 
150 
170 
150 
170 
170 
190 
180 
200 

ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 

1 mF 12 V 
1 mF 25 V 
1 mF 50 V 
2 mF 100 V 

2,2 mF 16 V 
2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 
4,7 mF 50 V 
5 mF 350 V 
8 mF 350 V 
10 mF 12 V 
10 mF 25 V 
10 mF 63 V 
22 mF 16 V 
22 mF 25 V 
32 mF 16 V 
32 mF 50 V 
32 mF 350 V 

32+32 mF 350 V 
50 mF 12 V 
50 mF 25 V 
50 mF 50 V 
50 mF 350 V 

50+50 mF 350 V 
100 mF 16 V 
100 mF 25 V 
100 mF 50 V 
100 mF 350 V 

100+ 100 mF 350 V 
200 mF 12 V 
200 mF 25 V 
200 mF 50 V 
220 mF 12 V 
220 mF 25 V 
250 mF 12 V 
250 mF 25 V 
250 mF 50 V 
300 mF 16 V 
320 mF 16 V 
400 mF 25 V 
470 mF 16 V 
500 mF 12 V 
500 mF 25 V 
500 mF 50 V 
640 mF 25 V 
1000 mF 16 V 
1000 mF 25 V 
1000 mF 50 V 
1000 mF 100 V 
2000 mF 16 V 
2000 mF 25 V 

60 
70 

100 
100 
60 
70 
60 
80 
100 
160 
170 
60 
80 
100 
70 
100 
70 
100 
330 
500 
80 
100 
150 
440 
700 
100 
120 
160 
700 
900 
120 
160 
220 
120 
160 
130 
160 
230 
140 
150 
200 
200 
150 
200 
300 
220 
250 
400 
550 
900 
350 
500 

STAGNO, CONDENSATORI 
L. 500 
L. 600 
L. 1.400 
L. 2.500 
L. 1.500 

a vitone, baionetta 2 o 3 
L. 1.200 

semplici e con interruttore 
L. 2.200 
L. 260 

5V con preamplificatore con TBA641 

Compact cassette C/60 L. 600 
Compact cassette C/90 L. 900 
Alimentatori stabilizzati da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
- da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A L. 9.000 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 11.000 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri. man-
giadischi, registratori, ecc. L. 2.550 
Testine di cancellazione e registrazione Lesa, Geloso, Ca-
stelli, Europhon la coppia L. 2.800 
Testine K7 la coppia L. 3.000 
Microfoni K7 e van i L. 2.000 
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e vari L. 250 
Potenziometri con interruttore L. 280 
Potenzlometri micron senza interruttore L. 250 
Potenziometri micron con interruttore radio L. 300 
Petenziometri micromignon con interruttore L. 180 
Trasformatori d'alimentazione 
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V L. 1.250, 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.850 
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V L. 1.850 
800 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V L. 1.400 
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.200 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.200 
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V L. 3.200 
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24L. 6.800 
OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, 
Busta 100 resistenze miste 
Busta 10 trimmer misti 
Busta 50 condensatori elettrolitici 
Busta 100 condensatori elettrolitici 
Busta 100 condensatori pF 
Busta 5 condensatori elettrolitici 
capacita 
Busta 30 potenziometri doppi e 

Busta 30 gr stagno 
Rocchetto stagno 1 kg a 63 % L. 5.600 
Cuffie stereo 8 Sl 500 mW L. 6.000 
Micro relais Siemens e lskra a 2 scambi L. 2.100 
Micro relais Siemens e Iska a 4 scambi L. 2.300 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi L. 280 
Molla per micro relais per i due tipi L. 40 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line L. 280 

PIASTRA ALIMENTATORI STABII.IZZAT1 
Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 

AMPLIFICATORI 
Da 1,2 W 9 V con tegrato SN7601 L. 1.600 
Da 2 W 9 V con integrato TAA6118 testina magnetics L. 2.000 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina magnetica L. 2.600 
Da 5+5 W 24+24 V completo di alimentatore escluso trasfor-
matore L. 15.000 
Da 6 W con preamplificatore L. 5.500 
Da 6 W senza preamplificatore L. 4.500 
Da 10+10 W 24+24 V completo di alimentatore escluso tra-
sformatore L. 19.000 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore L. 34.000 
Alimentatore per amplificatore 30+30 W stabiliz. a 12 e 36 V 

L. 13.000 
L. 2.800 

CONTRA VES 
decimali 
binani 

L. 
L. 

1.800 
1.800 

SPALLETTE 
ASTE filettate con 

FET 
TIPO LIRE 

SE5246 700 
5E5247 700 
BC264 700 
BF244 700 
BF245 700 
BFW10 1.700 
BFW11 1.700 
MPF102 700 
2N3819 650 
2N3820 1.000 
2N3822 1.800 
2N3823 1.800 
2N5248 700 
2N5457 700 
2N5458 700 
M EM564C 1.800 
M EM571 C 1.500 
40673 1.800 
3N128 1.500 
3N140 1.800 
3N187 2.000 

DARLINGTON 

TIPO LIRE 
BD701 2.000 
BD702 2.000 
BD699 1.800 
BD700 1.800 
BDX33 2.200 
BDX34 2.200 
TIP120 1.600 
TIP121 1.600 
TIP122 1.600 
TIP125 1.600 
TIP126 1.600 
TIF127 1.600 
TIP140 2.000 
TIP141 2.000 
TIP142 2.000 
TIP145 2.200 
TIP6007 1.600 
MJ2500 3.000 
MJ2502 3.000 
MJ3000 3.000 
MJ3001 3.100 

REGOLATORI E 
STABILIZZATORI 

1,5 A 

• 

L. 200 
dadi 
L. 150 

RADDRIZZATORI 

TIPO PREZZO 
1330 C250 220 
B30 C300 300 
630 C400 300 
B30 C750 350 
B30 C1200 4511 
B40 C1000 400 
B80 C1000 450 

B40 C2200/3200 800 
B80 C7500 1.600 
B80 C2200/3200 900 
B100 A30 3.500 
6200 A30 
Valanga controllata 

6.000 
6120 C2200 1.000 
B80 C6500 1.500 
B80 C7000/9000 1.800 

13120 C7000 2.000 
B200 C2200 1.400 
B400 C1500 650 
B400 C2200 1.500 
B600 C2200 1.800 
6100 C5000 1.500 
6200 C5000 1.500 
B100 C10000 2.800 
B200 C20000 3.000 
B280 C4500 1.800 

TIPO LIRE 

LM340K4 2.600 
LIVI340K5 2.600 
LM340K12 2.603 
LM340K15 2.600 
LM340K18 2.600 

DISPLAY e LED 

TIPO LIRE 

LED bianco 800 
LED rosso 400 
LED verdi 800 
LED gialli 800 
FND70 2.000 
FND500 3.500 
DL707 2.400 
(con schema) 
p.7805 2.000 
p.7809 2.000 
p.7812 2.000 
p.7815 2.000 
p.7824 2.000 

ACEI 
gil Ditta FACE 

via E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 

via Avezzana 1 • tel. (02) 5390335 
20139 MILANO 

SEM 
TIPO ' LIRE TIPO LIRE 'TIPO LIRE 
EL8OF 2.500 AF135 250 BC140 400 
EC8010 2.500 AF136 250 BC141 350 
EC8100 2.500 AF137 300 BC142 350 
E288CC 3.000 AF138 250 BC143 350 
AC116K 300 AF139 500 BC144 350 
AC117K 300 AF147 300 BC145 400 
AC121 230 AF148 350 BC147 200 
AC122 220 AF149 350 BC148 220 
AC125 250 AF150 300 BC149 220 
AC126 250 AF164 250 BC153 220 
AC127 250 AF166 250 BC154 220 
AC127K 330 AF169 350 BC157 220 
AC128 250 AF170 350 BC158 220 
AC128K 330 AF171 250 BC159 220 
AC132 250 AF172 250 BC160 400 
AC135 250 AF178 600 BC161 400 
AC136 250 AF181 650 BC167 220 
AC138 250 AF185 700 BC168 220 
AC138K 330 AF186 700 BC169 220 
AC139 250 A F200 250 BC171 220 
AC141 250 AF201 300 BC172 220 
AC141K 330 AF202 300 BC173 220 
AC142 250 AF239 600 BC177 300 
AC142K 330 AF240 600 BC178 300 
AC151. 250 AF267 1.200 BC179 300 
AC152 250 AF279 1.200 BC180 240 
AC153 250 AF280 1.200 BC181 220 
AC153K 350 AF367 1.200 BC182 220 
AC160 220 AL102 1.200 BC183 220 
AC162 220 AL103 1.200 BC184 220 
AC175K 300 AL112 1.000 BC187 250 
AC178K 300 AL113 1.000 BC201 700 
AC179K 300 ASY26 400 BC202 700 
AC180 250 ASY27 450 BC203 700 
AC180K 300 ASY28 450 BC204 220 
AC181 250 ASY29 450 BC205 220 
AC181K 300 ASY37 400 BC206 220 
AC183 220 ASY46 400 BC207 220 
AC184 220 ASY48 500 BC208 220 
AC184K 300 ASY75 400 BC209 220 
AC185 220 ASY77 500 BC210 400 
AC185K 300 ASY80 500 BC211 400 
AC187 240 ASY81 500 BC212 250 
AC187K 300 ASZ15 1.100 BC213 250 
AC188 240 ASZ16 1.100 BC214 250 
AC188K 300 ASZ17 1.100 BC225 220 
AC190 220 ASZ18 1.100 BC231 350 
AC191 220 AU106 2.200 BC232 350 
AC192 220 AU107 1.500 BC237 220 
AC193 240 AU108 1.700 BC238 220 
AC193K 300 AU110 2.000 BC239 220 
AC194 240 AU111 2.000 BC250 220 
AC194K 300 AU112 2.100 BC251 220 
AD130 800 AU113 2.000 BC258 220 
AD139 750 AU206 2.200 BC259 250 
AD142 700 AU210 2.200 BC267 250 
AD143 700 AU213 2.200 BC268 250 
AD145 850 AUY21 1.600 BC269 250 
AD148 700 AUY22 1.600 BC270 250 
AD149 700 AUY27 1.000 BC286 400 
AD150 700 AUY34 1.200 BC287 400 
AD156 700 AUY37 1.200 BC288 600 
AD157 700 BC107 220 BC297 270 
AD161 600 BC108 220 BC300 400 
AD162 620 BC109 220 BC301 440 
AD262 700 BC113 220 BC302 440 
AD263 700 BC114 200 BC303 440 
AF102 500 BC115 240 BC304 400 
AF105 500 BC116 240 BC307 220 
AF106 400 BC117 350 BC308 220 
AF109 400 BC118 220 BC309 220 
AF114 300 BC119 360 BC315 290 
AF115 300 BC120 360 BC317 220 
AF116 350 BC121 600 BC318 220 
AF117 300 BC125 300 BC319 220 
AF118 550 BC126 300 BC320 220 
AF121 350 BC134 220 BC321 220 
AF124 300 BC135 220 BC322 220 
AF125 350 BC136 400 BC327 250 
AF126 300 BC137 350 BC328 250 
AF127 300 BC138 350 BC337 230 
AF134 250 BC139 350 BC340 400 

ATTENZIONE: l'esposizione continua nella pagina seguente. 

ICONDUTT 
TIPO LIRE 
BC341 
BC347 
BC348 
BC349 
BC360 
BC361 
BC384 
BC395 
BC396 
BC413 
BC414 
BC429 
BC430 
BC440 
BC441 
BC460 
BC461 
BC512 
BC516 
BC527 
BC528 
BC537 
BC538 
BC547 
BC548 
BC549 
BC595 
BCY56 
BCY58 
BCY59 
BCY71 
BCY72 
BCY77 
BCY78 
BCY79 
BD106 
BDI 07 
BD109 
BD111 
BD112 
BD113 
BD115 
BD116 
BD117 
BD118 
BD124 
BD131 
BD132 
BD135 
BD136 
BD137 
BD138 
BD139 
BD140 
BD142 
BD157 
BD158 
BD159 
BD160 
BD162 
BD163 
BD175 
BD176 
BD177 
BD178 
BD179 
BD180 
BD215 
BD216 
BD221 
BD224 
BD232 
BD233 
BD234 
BD235 
BD236 
BD237 
BD238 
BD239 
BD240 
BD241 
BD242 

400 
250 
250 
250 
400 
400 
300 
300 
300 
250 
250 
600 
600 
450 
450 
500 
500 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 

1,300 
1.300 
1.400 
1.050 
1.050 
1.050 
700 

1.050 
1.050 
1.150 
1.500 
1.000 
1.000 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
900 
600 
700 
600 

1.800 
650 
700 
600 
600 
700 
600 
600 
600 

1.000 
1.100 
600 
700 
600 
600 
600 
600 
700 
600 
600 
800 
800 
800 
800 

ORI 
TIPO 
BD249 
BD250 
BD273 
BD274 
BD281 
BD282 
BD301 
BD302 
BD303 
BD304 
BD375 
BD378 
BD432 
BD433 
BD434 
BD436 
BD437 
BD438 
BD439 
BD461 
BD462 
BD507 
BD508 
BD515 
BD516 
BD585 
BD586 
BD587 
BD588 
BD589 
BD590 
BD663 
BD664 
BDY19 
BDY20 
BDY38 
BF110 
BF115 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BF154 
BFI55 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
BF162 
BF163 
BF164 
BF166 
BF167 
BFI 69 
BFI 73 
BF174 
BFI 76 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 
BF182 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF232 

LIRE 
3.600 
3.600 
800 
800 
700 
700 
900 
900 
900 
900 
700 
700 
700 
800 
800 
700 
600 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
900 
900 
900 

1.000 
1.000 
1.000 
850 
850 

1.000 
1.000 
1.300 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
450 
300 
300 
500 
500 
500 
320 
320 
300 
400 
300 
300 
300 
500 
400 
400 
400 
500 
300 
400 
400 
500 
600 
600 
700 
400 
400 
400 
250 
250 
220 
230 
250 
250 
500 
400 
400 
400 
500 

PO 

F233 
F234 
F235 
F236 
F237 
F238 
F241 
F242 
F251 
F254 
F257 
F258 
F259 
F261 
F271 
F272 
F273 
F274 
F302 
F303 
F304 
F305 
F311 
F332 
F333 
F344 
F345 
F394 
F395 
F456 
F457 
F458 
F459 
FY46 
FY50 
FY51 
FY52 
FY56 
FY51 
FY64 
FY74 
FY90 
FW16 
FW30 
FX17 
FX34 
FX38 
FX39 
FX40 
FX41 
FX84 
FX89 
SX24 
SX26 
SX45 
SX46 
SX50 
SX51 
U100 
U102 
U104 
U105 
U106 
U107 
LI108 
U109 
U111 
U112 
U113 
U114 
U120 
U122 
U125 
U126 
U127 
U128 
133 

U134 
U204 
U205 
U206 
U207 

LIRE 
300 
300 
250 
250 
250 
250 
300 
250 
450 
300 
450 
500 
500 
500 
400 
500 
350 
350 
400 
400 
400 
500 
300 
320 
300 
350 
400 
350 
350 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1.200 
1.500 
1.600 
1.200 
800 
600 
600 
600 
600 
800 

1.100 
300 
300 
600 
600 
600 
300 

1.500 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
1.800 
2.000 
2.000 
1.800 
2.000 
1.800 
1.000 
2.200 
2.200 
2.200 
2.200 
2.000 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 

TIPO 
BU208 
BU209 
BU210 
BU211 
BU212 
BU310 
BU311 
BU312 
BUY13 
BUY14 
BUY43 
0C44 
0C45 
0070 
0071 
0072 
0074 
0075 
0076 
0C169 
0C170 
0C171 
SFT206 
SFT214 
SFT307 
SF1308 
SFT316 
SFT320 
SFT322 
SFT323 
SFT325 
SFT337 
SFT351 
SFT352 
SFT353 
SFT367 
SFT373 
SFT377 
2N174 
2N270 
2N301 
2N371 
2N395 
2N396 
2N398 
2N407 
2N409 
2N411 
2N456 
2N482 
2N483 
2N526 
2N554 
2N696 
2N697 
2N699 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N711 
2N914 
2N918 
2N929 
211930 
2N1038 
2N1100 
2N1226 
2N1304 
2N1305 
2N1307 
2M308 
2N1338 
2N1565 
2N1566 
2N1613 
2N1711 
2N1890 
2N1893 
2N1924 
2N1925 
2N1983 

LIRE 
3.500 
4.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.200 
2.200 
2.000 
4.000 
1.200 
900 
400 
400 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
350 
350 
350 
350 

1.000 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
220 
300 
250 
250 

2.200 
330 
800 
350 
300 
300 
330 
330 
400 
900 
900 
250 
230 
300 
800 
400 
400 
500 
280 
400 
300 
500 
500 
280 
350 
320 
320 
750 

5.000 
350 
400 
400 
450 
450 

1.200 
400 
450 
300 
320 
500 
500 
500 
450 
450 
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ACEI - 
già Ditta FACE 

SEMICON 
2N1986 450 
2N1987 450 
2N2048 500 
2N2160 2.000 
2N2188 500 
2N2218 400 
2N2219 400 
2N2222 300 
2N2284 380 
2N2904 320 
2N2905 360 
2N2906 250 
2N2907 300 
2N2955 1.500 
2N3019 500 
2N3020 500 
2N3053 600 
2N3054 900 
2N3055 900 
2N3061 500 
2N3232 1.000 
2N3300 600 
2N3375 5.800 
2N3391 220 
2N3442 2.700 
2N3502 400 
2N3702 250 
2N3703 250 
2N3705 250 
2N3713 2.200 
2N3731 2.000 
2N3741 600 
2N3771 2.400 
2N3772 2.600 
2N3773 4.000 
2N3790 4.000 
2N3792 4.000 
2N3855 240 
2N3866 1.300 
2N3925 5.100 
2N4001 500 
2N4031 500 
2N4033 500 
2N4134 450 
2N4231 800 
2N4241 700 
2N4347 3.000 
2N4348 3.200 
2N4404 600 
2N4427 1.300 
2N4428 3.800 

vie E. Martini 9 - tel. (02) 5392378 I sNyai 95 1.200 
via Avezzana 1 - tel. (02) 5390335 Zu 1 au MI LANO Se174188 2.200 

SN74197 2.400 

DUTTORI 
2N4429 8.000 
2N4441 1.200 
2N4443 1.600 
2N4444 2.200 
2N4904 1.300 
2N4912 1.000 
2N4924 1.300 
2N5016 16.000 
2N5131 330 
2N5132 330 
2N5177 14.000 
2N5320 650 
2N5321 650 
2N5322 650 
2N5323 700 
2N5589 13.000 
2N5590 13.000 
2N5649 9.000 
2N5703 16.000 
2N5764 15.000 
2N5858 300 
2N6122 700 
MJ349 700 
MJE3030 2.000 
MJE3055 900 
TI P3055 1.000 
T1P31 800 
TI P32 800 
T1P33 1.000 
TIP34 1.000 
TI P44 900 
T1P45 900 
TI P47 1.200 
TI P43 1.600 
40260 1.000 
40261 1.000 
40262 1.000 
40290 3.000 
PT1017 1.000 
PT2014 1.100 
PT4544 11.000 
PT5649 16.000 
PT8710 16.000 
PT8720 13.000 
B12/12 9.000 
B25/12 16.000 
1340/12 23.000 
850/12 28.000 
C3/12 7.000 
C12/12 14.000 
C25/12 21.000 

TR1AC 

TIPO LIRE 
1 A 400 V 800 

4,5 A 400 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.500 
6 A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.600 
10 A 500 V 1.800 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.300 
15 A 600 V 3.900 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.500 
40 A 400 V 34.000 

100 A 600 V 60.000 
100 A 800 V 70.000 
100A 1000 V 80.000 

SCR 

TIPO LIRE 
1 A 100 V 600 

1 A 100 V 700 
1 A 200 V 800 
2 A 200 V 900 
3, A 400 V 1.000 

A 100 V 1.000 
A 200 V 1.050 
A 300 V 1.200 

6 A 400 V 1.600 
A 400 V 1.600 

6, A 600 V 1.700 
A 600 V 2.000 

1 A 400 V 1.900 
1 A 600 V 2.000 
1 A 800 V 2.800 
2 A 400 V 5.200 
2 A 600 V 6.400 
3 A 600 V 7.000 
5 A 500 V 10.000 
9 A 600 V 29.000 
12 A 600 V 46.000 
24 A 1000 V 64.000 
34 A 400 V 69.000 
34 A 600 V 65.000 

T ASFORMATORI 
TI 0 LIRE 
10 A 18 V 16.000 
10 A 24 V 15.000 
10 A 34 V 15.000 
10A 25+25V 19.000 

INTEGRATI 

TIPO LIRE 

CA3018 1.800 
CA3028 1.800 
CA3043 2.000 
CA3045 1.600 
CA3046 1.800 
CA3048 4.000 
CA3052 4.000 
CA3065 1.800 
CA3080 1.800 
CA3085 3.200 
CA3089 1.800 
CA3090 3.000 
1.036 2.600 
1_120 3.000 
1121 3.000 
L129 1.600 
L130 1.600 
L131 1.600 
p.A702 1.400 
nA703 900 
p.A709 850 
nA710 1.100 
nA711 1.190 
nA723 850 
nA741 800 
p.A747 2.000 
nA748 800 
p.A733 2.400 
SG555 2.200 
SG556 1.500 
SN7400 300 
SN7401 400 
SN7402 300 
SN7403 400 
SN7404 400 
SN7405 400 
SN7406 600 
S N7407 600 
SN7408 400 
SN7410 300 
SN7413 800 
SN7415 400 
SN7416 600 
SN7417 600 
SN7420 300 
SN7425 400 
SN7430 300 
SN7432 700 
SN7437 800 

SN7440 400 
SN7441 900 
SN7442 1.000 
SN7443 1.400 
SN7444 1.300 
SN7445 2.000 
SN7446 1.800 
SN7447 1.500 
SN7448 1.500 
SN 7450 400 
SN7451 400 
SN7453 400 
SN7454 400 
5N7460 400 
SN7473 800 
SN7474 600 
SN7475 900 
SN7476 800 
SN7481 1.800 
S N7483 1.800 
S N 7484 1.800 
SN7485 1.400 
SN7486 1.800 
SN7489 5.000 
SN7490 900 
SN7492 1.000 
SN7493 1.000 
SN7494 1.100 
SN7495 900 
SN7496 1.600 
SN74121 1.000 
SN74141 900 
SN 74142 1.500 
SN74143 2.900 
SN74144 3.000 
SN74150 2.800 
SN74153 2.000 
SN74154 2.700 
SN74160 1.500 
SN74161 1.500 
5N74162 1.600 
SN74163 1.600 
SN74164 1.600 
SN74170 1.600 
SN74176 1.600 
SN74180 1.150 
SN74181 2.500 
SN74182 1.200 
SN74191 2.200 
SN74192 2.200 
SN74193 2.400 
SN74194 1.500 

SN74198 2.400 
SN74544 2.100 
SN76001 1.800 
SN76003 2.000 
SN76005 2.200 
SN76013 2.000 
SN76533 2.000 
SN76.544 2.200 
SN76660 1.200 
SN16848 2.000 
SN16861 2.000 
SN16862 2.000 
SN74H00 600 
SN74H01 650 
SN74H02 650 
SN74H03 650 
SN74H04 650 
SN74H05 650 
SN74H10 650 
SN74H20 650 
SN74H21 650 
SN74H30 650 
SN74H40 650 
SN74H50 650 
SN74H51 650 
SN74H60 650 
SN74H87 3.800 
SN74L00 750 
SN74L24 750 
SN74LS2 700 
SN74LS3 700 
SN74LS10 700 
TAA121 2.000 
TAA300 2.200 
TAA310 2.000 
TAA320 1.400 
TAA350 2.000 
TAA435 2.300 
TAA450 2.300 
TAA550 700 
TAA570 2.000 
TAA611 1.000 
TAA611b 1.200 
TAA611c 1.600 
TAA621 1.600 
TAA630 2.000 
TAA640 2.000 
TA A661a 1.600 
TAA661b 1.600 
TAA710 2.000 
TAA761 1.800 
TAA861 2.000 
TB625A 1.600 

TIPO LIRE 
DY87 800 
DY802 800 
EABC80 730 
EC86 900 
EC88 900 
EC900 950 
ECC81 900 
ECC82 800 
ECC83 800 
ECC84 900 
ECC85 800 
ECC:38 
ECC189 950 
ECC808 1.0.0 
ECF80 90C 
ECF82 900 
ECF801 950 
ECH81 800 
ECH83 900 

TIPO LIRE 
ECH84 900 
ECL80 950 
ECL82 900 
ECL84 900 
EC L85 950 
ECL86 950 
EF80 700 
EF83 900 
EF85 700 
EF89 750 
EF183 700 
EF184 700 
E13.4 3.000 
EL36 2.000 
E184 850 
EL90 900 
EL95 900 
EL503 2.000 
EL504 1.700 

VALVOLE 
TIPO LIRE TIPO LIRE 
EM81 900 PCF802 950 
EM84 900 PCF805 950 
EM87 1.000 PCH200 950 
EV81 750 PCL82 950 
EY83 750 PCL84 900 
EY86 750 PCL86 950 
EY87 800 PCL805 950 
EY88 800 PFL200 1.300 
PC86 950 PL36 1.900 
PC88 950 PL81 1.000 
PC92 700 PL82 1.000 
PC900 950 PL83 1000 
PCC88 950 P1.84 900 
PCC189 950 PL95 950 
PC F80 950 PL504 1.700 
PCF82 900 PL802 1.050 
PCF200 1.000 PL508 2.200 
PCF201 1.000 PL509 4.500 
PCF801 950 PY81 800 

TIPO LIRE 
PY82 800 
PY83 800 
PY88 850 
PY500 3.000 
UBC81 800 
UCH81 850 
UBF89 800 
UCC85 800 
UCL82 1.000 
UL41 1.000 
U L84 900 
UY85 800 
1133 800 
1 X2B 850 
5U4 900 
5X4 900 
5Y3 900 
6AX4 950 
6AF4 1.200 

TIPO LIRE 
6A05 720 
6AL5 850 
6EM5 900 
6CB6 700 
6SN7 950 
6CG7 900 
6CG8 900 
6CG9 900 
12CG7 950 
6006 1.900 
9EA8 900 
251306 1.800 

ZENER 
TIPO LIRE 
da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 750 
da 10 W 1.700 

TB625B 1.600 
TB625C 1.600 
TBA120 1.200 
TBA221 1_200 
TBA231 1.800 
TBA240 2.000 
TBA261 1.700 
TBA271 600 
TBA311 2.000 
TBA400 2.200 
TBA440 2.200 
TBA460 1.800 
TBA490 2.200 
TBA500 2.200 
TBA520 2.000 
TBA530 2.000 
TBA540 2.000 
TBA550 2.000 
TBA560 2.000 
TBA570 2.000 
TBA641 2.000 
TBA716 2.000 
TBA720 2.000 
TBA730 2.000 
TBA750 2.000 
TBA760 2.000 
TBA780 1.600 
TBA790 1.800 
TBA800 1.800 
TBA810 2.000 
TBA810S 2.000 
TBA820 1.700 
TBA900 2.200 
TBA920 2.400 
TBA950 2.000 
TBA970 2.400 
TCA240 2.400 
TCA440 2.400 
TCA511 2.200 
TCA610 900 
TCA830 1.600 
TCA910 950 
TCA920 2.000 
TCA940 2.000 
TDA440 2.000 
9368 2.200 
SAS560 2.400 
SAS570 2.400 
SAJ110 800 
SAJ220 2.000 
SAJ310 1.800 
UCL8038 4.500 
UCL95H90 15.000 
SN29848 2.600 
SN29861 2.600 
SN29862 2.600 
TAA775 2.200 
TBA900 2.200 
TBA920 2.200 
TBA760 2.000 
BD585 800 
BD587 800 
BD589 700 

UNIGIUNZIONI 

TIPO LIRE 

2N1671 3.000 
2N2160 1.600 
2N2646 700 
2N2647 900 
2N4870 700 
2N4871 700 
MPU131 800 

DIAC 

TIPO LIRE 

da 400 V 400 
da 500 V 500 

ATTENZIONE 

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 
cittä e CAP., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedlzione. 
Richiedere qualsiasl materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREI SPECIALI PER INDUSTRIE Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 

CONDIZION I DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postall 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 

GENERAL ELEKTRONENRÖHREN 
37100 Verona / Via Vespucci 2 /'Tel. 43051 

(1) - TESTER 
UNISOUND 

20.000 liam 
per volt 
l'ideale per tutti 
L. 9.000 

(2) - RADIO 
TIPO 
MILITARE 

6 transistors 
materiale 
antiurto 
grigioverde 
onde medie 
riproduzione 
perfetta 
L. 2.000 

(3) - CALCO-
LATORE SR-25 

finalmente 
a Vostra 
disposizione 
con radice 
quadrata 
percentuale 
memoria 
positiva 
memoria 
negativa 
numen  giganti 
colore verde 
L. 12.000 

Spedite al mio indirizzo 

pezzi dell'offerta 1 

pezzi dell'offerta 2 

pezzi dell'offerta 3 

Pagamento in contrassegno 

Ditta   

Indirizzo   

cap  citiä   

NON AFFRANCARE 
Affrancatura a canco del destinatario 
da addebitarsi sul conto di credito 
speciale n. 438 presso l'Ufficio P.T. 
di Verona A.D. Aut. Dir. Prov. P.T. di 
Verona n. 3850/2 del 9.2.1972, 

GENERAL 
ELEKTRONENRÖHREN 

via Vespucci, 2 
37100 VERONA 

684   cq elettronica 
Si prega di compilare in stampatello. Grazie. 



VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 

OFFERTE DI MATERIALE (I.V.A. esclusa) 

Kit per circuiti stampati completo di 4 basette, 
acido. inchiostro e pence 
Inchiostfti per circuito stampato 
Acido per circuito stampato 1/2 It 
Bombola spray pulisci contatti 
Dissipatori per TO) 
Dissipatori per TO3 doppi 10 x 10 
Dissipatcri per 105 
Cordoni alimentazione compl. 
Trasformatori da 0,6 A 
Trasformatori da 1 A 
Trasformatori da 3 A 
Trasformatori da 4 A 
Potenziometri senza interruttore 
Pctenziometri con interruttore 
Potenziometri doppi senza interruttore 
Potenzicmetri doppi con interruttore 
Potenziometri a cursore 
Cavo coassiale 11G8 al 
Cavo coassiale RG58 al 
Riduttori per cavo RG58 
Spina tipo PL259 
Ouarzi per CB 
Alirnentatori per Stereo 8 e 4 da 10 A 
Alimentatori stabilizzati da 2 A 12 V 
Riduttori auto 
Riduttori auto stabilizzati 

L. 2.500 
L. 530 
L. 633 
L. 903 
L. 550 
L. 1.103 
L. 103 
L. 403 
L. 1.030 
L. 1.633 
L. 3.000 
L. 5.603 
L. 253 
L. 303 
L. 803 
L. 1.000 
L. 700 

TI. L. 433 
m L. 140 

L. 150 
L. 650 
L. 1.233 
L. 7.000 
L. 13.233 
L. 1.503 
L. 2.650 

Caricabatterie da 4 A 220 V 6/12 V u. 
Voltmetri da pannello 4 x 4 
Amperometri da pannello 4 x 4 
Busta con 10 spine punto linea 
Busta con 10 prese punto linea 
nsta con 10 jack O 3,5.mm. 
Busta con 10 spine 3 o 5 contatti 
Busta con' 10 prese 3 o 5 contatti 
Busta con 10 zoccoli per integrati 1416 
Busta con 10 deviatori a slitta 
Manopole con •indice 
Manopole senza indice 
Portabatterie per 4 slilo 
Banane colori vani 
Boccole da pannello 
Eusibili 5 x 20 
Commutatori rotanti più vie e posiz. 
Impedenze T. Geloso 555/556/557 
Impedenze varie 
Impedenze VK200 
Compensatori ceramici 
nsta rninuteria assortita 
Cassetti componibili 6 x 12 x 4 
Cassetti componibili 12 x 12 x 5 
Cassetti coinponibili 16 x 7 x 20 
Busta con 10 diodi 1 A 400 V 
10 m cavo sčhermato 

L. 11.500 
L. 3.800 
L. 4.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 2.003 
L. 1.000 
L. 250 
L. 200 
L. 203 
L. 49 
L. 100 
L. 40 
L. 550 
L. 550 
L. 200 
L. 159 
L. 250 

500 
L. 300 
L. 750 
L. 1.200 
L. 900 
L. 1.000 

ATTENZIONE: per tutto il materiale non contemplato nella presente pagina, rimane valido il listino 
lelIa Ditta A.C.E.I. di Milano. 

OFFERTE SPECIALI 

N. 1 L. 2.500 

1 AD161 
1 'AD162 
1 AY102 
1 SN7404 
2 BY127 o sim 

N. 2 L. 2.203 

. 1 AD143 
1 AF109 
1 BC148 
1 SN7490 
1 LED rosso 

N. 3 L. 2.200 

1 AC187K 
1 AC188K 
1 BC113 
1 TAA611 
1 8E245 

N. 4 L. 3.200. 

1 2N3055 
1 AF106 
1 BC1.-17 
1 El0 C1000 
1 TBA810 

N. 5 L. 2.800 

1 AU106 
1 BC149 
1 SN7410 
1 040 C2200 
3 0A95 

N. 6 L. 2.500 

1 BD137 
1 BD138 
3 1N4007 
1 LED rosso 
3 Zener 1 W 

N. i L. 4.000 N. 8 L. 2.400 N. 9 L. 2.300 N. 10 L. 2.330 N. 11 L. 2.500 N. 12 L. 3.700 

1 SN7490 1 AD149 1 AC180K 1 AC127 1 2N1711 1 LA723 
1 BC301 1 5C107 1 AC181K 1 AC128 1 BD137 1 EC147 
1 AF115 1 BC108 1 BC107 3 1N4007 1 BD138 3 Zener 1 W 
1 TAA611 1 BC115 1 BC109 .1 SN7400 1 LED rosso I 840 C1000 
3 Zener 1/2 W 2 BC113 . 1 LA709 1 040 C2200 1 1N914 1 6E233 
1 AC141 1 2N1613 1 B40 C2200 1 BF222 2 Zeler 1 W 1 2N1711 
1 AC142 1 2N3819 1 ACI27 1 0E235 2 2N4007 1 2N3055 
1 2N3055 1 SN7402 1 AC128 1 BSX26 1 BC238 1 BC301 

N. 14 L..8.030 

PL504 
PL33 
PC88 
PCF82 
PCL82 
PCL805 
DY87 
ECF82 
PCL84 

N. 15 L. 7.000 

PL504 
PFL200 
K71.82 
618 
PABC80 
ECH81 
1215116 
DY87 
PCL805 

N. 16 L. 7.000 

1 AU106 
1 AU110 
1 TV18 
5 1N4007 . 
5 7i,er 
1 ACI87K 
1 AC188K 
1 AF109 
1 AF239 

N. 18 L 1.500 

BC107 
BC147 
EC154 
BC237 
BC238 
BC208 
BC270 
6E196 
6E222 

N. 19 L. 8.500 

1 END70 
1 9368 
1 SN7490 
1 SN7400 
1 i.A741 
1 i.A723 
I 2N3819 
1 2N2646 
1 LED rosso 

N. 20 L. 7.400 

1 AU106 
1 ED142 
1 80137 
1 AU110 
1 PCL82 
1 ECF82 
1 PCL85 
1 DY87 
1 Cond. 100/350 

ATTENZIONE: La vendita viene effettuata nelle ore di negozio in via Della Giuliana 107 e in via Ostien-
se 166 di Roma, anche per corrispondenza, alle stesse condizioni della Ditta A.C.E.I. 
di Milano. 
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etto Lafayette 
HB 525 -FM 700 
i due potenti ricetrasrnettitori 
per i vostri mezzi mobili, 
con componenti alio statósolido 

BB 525 
23 canali quarzati, con un sistema di allarme antifurto 
una linea più moderna, squelch variabile, noise limiter 
grande altoparlante e strumentazione automatica. 

HB 700 
23 canali +1 CANALE METEREOLOGICO + 
1 CANALE VHF Un apparecchio professionale e 
divertente per l'ascolto di cene particolari frequenze, 
con una struttura robustissima e in materiale 
anticorrosivo e antiruggine ideale per imbarcazioni+ 
jacks a due vie per antenne VHF e CB alimentazione 
12 V. grandestrumento misuratore S/PRF. 

Al*MI.1 .9•11A IF.11•4 

WAVACUCCIII 
via F.11i Bronzetti 37 20129 Milano tel. (02) 7386051 

ette 



ELCO ELETTRONICA 
via Manin 26/B - 31015 CONEGLIANO 
Tel. (0438) 34692 

Prodottl chimIci della CPE - Chemical Product for 
Electronic Apliances. 

CP/316 - KIT PER CIRCUITI STAMPATI composto da: 
flacone inchiostro protettivo autosaldante 20 cc, 1 

pennino da normografo, 1 portapenne, 1000 cc acido 
concentrato, 4 piastre ramate e istruzioni per luso 

L. 2.800 
CP/6N - KIT fotoincisione negative per la preparazione 
dei circuiti stampati L. 7.500 

CP/36 - Cloruro ferrico concentrato: 1 I L. 900 
CP/201 - Vernice protettiva autosaldante per la prote-
zione del circuiti stampati: 

Confezione da 100 gr L. 650 
Confezione da 1000 gr L. 4.800 

CP/209 - Vernice isolante EAT 

Confezione da 100 cc L. 700 

CP/81 - Inchlostro antiacido per circuiti stampati auto-
saldante 

Confezione da 20 cc L. 600 
Confezione da 50 cc L. 1.200 

CP/169 - Gomma siliconica vulcanizzabile a freddo per 
incapsulaggio componenti elettronici: 

Confezione da 100 gr L. 3.500 
CP/131 - Prodotto per l'ossidazione superficiale dell'al-
lumipio e sue leghe - Confezione 1000 cc L. 2.400 

CP/716 - Grasso silicone adatto per dissipazione termi-
ca - antiossidante ecc. - Confezione 100 gr L. 3.500 

Confezione 50 gr L. 2.000 
Confezione 20 gr L. 1.000 

CP/75 - Resina epossidica per incapsulaggio dei com-
ponenti elettronicl - Confez. Kit da 1/2 kg L. 5.500 

Confez. Kit da 1 kg L. 10.000 
CP/76 - Resina poliestere per incapsulaggio dei com-
ponenti alettronici - Confezione da 1 kg L. 4.500 

Confezione da 5 kg L. 17.000 
Confezione da 10 kg L. 31.000 

CP/114 - Nuovo liquido epeciale per corrosione del ra-
me, incolore, inodore, non macchia, non lascia depositi 
dopo ia corrosione; Confezione da 1000 cc L. 1.200 

Disponiamo dl una vasta gamma di prodotti chimici per 
l'elettronica. Prezzi speciali per quantitativi. Cataloghi 
a richiesta. 
Speciale fed crossover LC 12 dB per ottava - induttan-* 
tanza in aria - lmpedenza d'ingresso e usbita 4-8 ( 
a richiesta. 
2 vie - frequenza d'incrocio 700 Hz. Massima potenza 
sinusoidale di ingresso: 25 W L. 9.500 - 36 W L. 9.900 - 
50 W L. 12.900 - 80 W Ľ. 13.900 - 110 W L. 15.900. 
3 vle - frequenza d'incrocio 700/4000 Hz. Massima po-
tenza sinusoidale d'ingresso: 36 W L. 10.900 - 50 W 
L. 11.900 - 80 W L. 15.900 - 110 W L. 18.900 - 150 W 
L. 22.900. 
Aumento del 5 Wo per il controllo del medi del tipo a 
tra posizionl. 
4 vie - frequenza d'incrocio 450-1500-8000 i-12. Massima 
potenza sinusoidal° d'ingresso: 50 W L. 21.900 - 80 W 
L. 23.900 - 110 W L. 28.900 - 150 W L. 32.900. 
Aumento del 10 % per il controllo del medi bassi - dei 
medi afti del tipo a tre posIzioni. Nei controlli é esclu-
so il commutatore. Per altre potenze, altre frequenze 
d'incrocio o nitre impedenza fare richieste. 

ALTOPARLANTI PER 
Dimens. 0 Potenza W 

200 15 
250 30 
320 30 
250 60 
320 40 
380 60 
380 80 
450 80 

ALTOPARLANTI PER 
DOPPIO CONO 
Dimens. 0 Potenza W 

200 6 
250 15 
320 25 
320 40 
450 80 

ALTOPARLANTI PER 
DImens. 0 Potenza W 

Tweeters 
88 x 86 10 
88 x 88 15 
88 x 88 40 
25 110 50 

Middle range 

s.n.c. 

STRUMENTI MUSICALI 
Rlson, Hz Frequen. Hz PRE= 

90 80/7000 L. 5.200 
65 60/8000 L. 8.500 
65 60/7000 L. 16.500 
100 80/4000 L. 18.200 
65 60/6000 L. 27.900 
50 40/6000 L. 45.500 
50 40/6000 L. 64.900 

25/50 20/4000 L. 82.500 
STRUMENTI MUSICALI 

Rison. Hz Frequen. Hz 
70 60/15000 
65 60/14000 
50 40/16000 
60 50/13000 

25/50 20/8000 

PREZZO 
L. 3.900 
L. 9.200 
L. 24.500 
L. 31.200 
L. 83.900 

ALTA FEDELTA' 
Rison. Hz Frequen. Hz PREZZO 

20/18000 
20/18000 
20/20000 
20/20000 

L. 3.600 
L. 4.800 
L. 8.200 
L. 8.900 

130 25 400 800/1000 L. 7.100 
130 40 300 600/9000 L. 9.100 

Woofer 
200 20 28 
200 30 26 
200 35 24 
250 40 22 
.320 50 20 
380 70 25 
450 Pr; 25 

Per altri tipi sli altoparlante fere richiesta. Negli ordini 
si raccomanla di specificare l'impedenza. 
Abblamo una vasta gamma di tela per altoparlanti. Ri-
chiadera' campioni e prezzi. 

Led rossi L. 350 Led glen' L. 700 
Led verdi L. 700 Led blanchi L. 600 
Impedenze VK200 
Confezione 100 res assortite 
Confezione 100 cond. cer. assortiti 
Confezione 20 diodi germanio tipo 0A95 
Autodiodi 25 A 400 V 
Autodiodi 25 A 600 V 
Autodiodi 25 A 800 V 

Relé circuito stampato 
1 scamblo 12 V - 1 A 
1 säambio 12 V - 2 A 
2 scambi 12 V - 1 A 
Ponti raddrizzatori 3 A 200 V 
Ponti raddrizzatori 3 A 400 V 

TRIAC 

6A 400V 
10 A 400 V 
10 A 600 V 
DIAC L. 400 

40/3000 
40/2000 
40/2000 
35/1500 
35/1000 
30/800 
30/800 

L. 11.500 
L. 14.500 
L. 17.800 
L. 23.400 
L. 35.900 
L. 71.900 
L. 82.900 

L. 100 
L. 500 
L. 2.600 
L. 900 
L. 450 
L. 500 
L. 600 

L. 1.200 
L. 1.400 
L. 1.600 

L. 1.000 
L. 1.200 

L. 1.500 
L. 1.800 
L. 2.200 

Per ale° materiale vedere le rIvIste precedentl. 
ATTENZ1ONE: al fine dl °Mere dlsguldl nell'evaslone degl I ordlni el prep di scrlvere in stampatello nome ad indlrIzzo del eom-
mIttente; cittš e CAP In calce ell'ordlne. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Contrassegno con le sees° Incluse nell'Importo dell'ordlne. 
N.B.: I prezzi possono eublre delle varlazIonl dovute all'andemento del mercato. 
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Una buona occasione per divertirsi risparmiando 

Sieit" 
calcolatrice kit Sinclair 

Un'originale calcolatrice 
scientifica in scatola 
di montaggio 
Esegue calcoli logaritmici, 
trigonometrici e notazioni 
scientifiche con oltre 200 
gamme di decadi che si 
troyano solo in calcolatori 
di costo decisamente 
superiore. 

Questa calcolatrice vi fará 
dimenticare il regolo 
calcolatore e le tavole 
logaritmiche. 
Con le funzioni disponibili 
sulla tastiera della 
Scientific, si possono 
eseguire i seguenti calcoli: 

seno, arcoseno, 
coseno, arcocoseno, 
tangente, 
arcotangente, 
radici quadrate, 
potenze, 
logaritmi ed 
antilogaritmi 
in base 10 

oltre, naturalmente, alle 
quattro operazioni 
fondamentali. 

L'attrezzatura necessari 
per il montaggio, 
si riduce ad un paio 
di forbici, stagno 
e naturalmente 
un saldatore, 
si consiglia il 
saldatore ERSA 
Multitip adatto 
per piccole 
saldature 
di precisione 
che ha il n° 
di cod. G.B.C. 
LU/3640-00 

Componenti del kit: 
1) bobina 
2) integrato L Si 
3) integrati d'interfaccia 
4) custodia in materiale antiurto 
5) pannello tastiera, tasil, lamine di 

contattto, display montato 
6) circuito stampato 
7) bustina contenente altri componenti 

elettronici (diodi, resistenze, 
condensatori, ecc.) e i clips ferma-
batterie. 

8) custodia in panno 
9) libretto d'istruzioni per il montaggio 

10) manuale d'istruzioni per il 
funzionamento 

Il montaggio di questa calcolatrice 
richiede un massimo di 3 ore. 

£2649oo 

Scatola di montaggio Sinclair "Scientific" 

9.6 6' 2 9 - I 

• 12 funzioni sulla semplice tastiera 
Logaritmi in base 10. funzioni 
trigonometriche e loro inversi; tutti i calcoli 
vengo no eseguiti con operazioni di estrema 
semplicitä, come fosse un normale calcolo 
aritmetico. 

• Notazione scientif lea 
If display visualizza la mantissa con 5 digitali 
e l'esponente con 2 digitali, con segno 
positivo o negativo 

Irod 57 2958' 
sinclair- In 10 2 30259 • 200 gamme di decadi, che vanno da 
Scientific 2'71826 3'14159 1 I 10 - 10 

isimpuiggeleipillooppimgmz OE • Logiea polacca inversa 
possono essere eseguiti calcoli a catena 
senza dover premere 
in continuazione It tasto = 

• La durata delle batterie è di 25 ore circa 
4 pile al manganese forniscono 
un'autonomia necessaria 

, • Veramente tascablle 
, Dimensioni di mm 17x50x110, 
\ peso 110 g, 

Le scatole di montaggio 
delle calcolatrici scientifiche 

• îrnIîi-
sono in vendita presso le sedi G.B.C. 
codice SM/7000-00 



STRUMENTI ELETTRONICI RICONDIZIONATI 

NAM 

. Ö 
• e  

lanneadEffl— I 

TORINO • via Quintino 40 

MILANO - yea M. Macon/ 70 OE ., 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX Mod. 535 DC-15 MC a cassetti 
545 DC-30 MC a cass. 2 base tempi 
551 DC-30 MC a cassetti 2 cannoni 
585 DC-80 MC a cassetti 
567 Sampling digitale 
CASSETTI: CA, G, M, 1A4, 1L20, 0, Z, 
altri 

SOLARTRON Mod. CD 1212 - DC-40 MC a cassetti 2 tracce 
HEWLETT PACKARD 185 A Sampling 0-1000 MC 2 tracce 

GENERATORI 

HEWLETT-PACKARD 

POLARAD 

JERROLD 

ALFREED 

MARCONI 

BOONTON 
INLAND E. C. 

MARCONI 

VARI 

BOONTON 

BOONTON 
MARCONI 
REGAT RAN 
BOONTON 63C 

LAVOIE LABS. 
BECKMAN 
WAYNE KER 
ROHDE SCHWARZ 
GERTSCH 
BIRTCHER 

RICEVITORI 

GEC 

RACAL 

HAMMARLUND 

HAMMARLUND 

COLLINS 

EDDYSTON 

Mod. 608 D 
683 C 
686 C 
TS 403 
TS 621 

Mod. SG 1218 
MSG4 

Mod. SWEEP 

Mod. SWEEP 
SWEEP 

Mod. TF 867 

Mod. 65B 
Mod. AN/TRM3 

10-420 MHz AM 
Sweep 2-4 KMHz 
Sweep 8-12 KMHz 
1,8-4 KMHz AM 
3,8-7,6 KMHz AM 

12-17 KMHz AM 
7-11 KMHz AM 

in 2 gamme 10-1000 MC 

5,7-8,2 KMHz 
26-40 KMHz 

6 gamme 10 KC-30 MOAM 

6 gamme 80 KC-30 MC AM 
6 gamme 15-400 MOAM - 
CW - Sweep variabile con 
oscilloscopio 

CT218 80 KC-30 MC - AM FM 
6 gamme 

TS497 oscillatore AM 6 gamme 
5-400 MC 

O-METER 30 MC-300 MC 
OMETER 30 MC-300 MC 
ALIMENTATORE 0-40 V 0-10 A 
INDUTTANZIMETRO 0-10 mH 
oscillatore 50-500 KO 
SPECTRUM ANALIZER 10 MC-20 KMC 
COUNTER 0-20 KMC a valvole 
PONTE RLC 
USVD Test - ricevitore 280-940 MC 
FM4A Moltiplicatore di frequenza 
70A Prova transistors tracciacurve 

Mod. 411 15 KC-30 MC digitale 

RA 17 20 KC-30 MC 

SP 600 0,5 MC-54 MC 

HO ONE SEVENTY 80-40-2CI-15-10 mt. AM-SSB 

75A-4 160-80-40-20-15-11-10 mt. 
AM - SSB 

730/IA 0,5 MC-30 MC 

Anche presso i nostri abituali rivenditori - Altri stru-
menti a magazzino - Fated i richieste dettagliate - 
Non abbiamo catalogo generale - Molti altri stru-
menti a magazzino non elencati per rnancanza di 
spazio. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

690 cq elettronica 
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Gruppo finale di potenza HI-Fl a simmetria complementare con 
caratteristiche semiprofessionali. 
La linearità su tutta la banda passante e la potenza media 
(55 W) ne farmo una unità ideale sia per l'amatore 
esigente sia per il professionista. 

CARATTERISTICHE 

Tensione d'alimentazione a zero centrale: 28-28 Vcc max 1,8 A 
Potenza d'uscita: 55 W eff. (RMS) su 4 ohm 
lrnpedenza d'uscita: 4 ÷ 16 ohm 
Sensibilità per massima potenza d'uscita: 
0,45 10 V eff. tarata a 0 dB (0,775 V) 
Rapporto segnale disturbo: migliore 85 dB 
Banda passante: a 36 W eff. 8 ohm 
20 20000 Hz ± 2 dB 

Distorsione a 55 W eff. 4 ohm minore o uguale 0,7% 
Distorsione a 36 W eff. 8 ohm minore o uguale 0,33% 
Seglia di protezione contro i corto circuiti sul canco: 60 W (4 ohm) 
Semiconduttori impiegati: 1 integrito e 17 semiconduttori 
DImensioni: 112 x 92 x 47 mm 

MONTATO E COLLAUDATO L. 19.500 

E per sfruttare pienamente le caratteristiche di questa unità 
di potenza Vi suggeriamo i ns. preamplificatori PE3 oppure PE6 
in unione al TC6. 

PE 3 L. 12.500 

Preamplificatore equalizzatore HI-Fl 
semiprofessionale a cinque ingres-
si e due uscite. Distorsione minore 
0,15%. Sensibilitä max. 3,5 mV. 

PE 6 L. 11.500 
Equalizzatore professionale HI-Fl a 
circuiti integrati, utilizzabile anche 
come miscelatore a quattro canali. 
Equalizzazioni: RIAA, LINEARE, MI-
CROFONO, NAB. Distorsione 
minore 0,15%. 

VECaliěLti 

via L. Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - tel. 55.07.61 

ONCESSIONARI: ANCONA - DE-DO ELECTRONIC - via Giordano Bruno N. 45 D BARI - BENTIVOGLIO FILIPPO - vie Caruiii N. 80 
CATANIA - PENZI ANTONIO - vla Papale N. 51 D FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - vla II Prato N. 400ER D GENOVA - ELI 
A. Oder° N. 30 D GENOVA - DE BERNARDI - vla Tollot N. 7 El MILANO • MARCUCCI S.p.A. via F.III Bronzettl N. 37 El 

OPERA ELETTRONICA COMPONENTI - via De Bonominl N. 75 D PARMA - HOBBY CENTER via Toralll N. 1 El PADOVA - 
ALLARINI GIULIO - via Jeppelll N. a D PESCARA - DE-00 ELECTRONIC - ola Nicola FabrizI N. 71 D ROMA • COMMITTIERI 

- via G. Da Castel Bol. N. 37 El TORINO - ALLEGRO FRANCESCO - Corso Re Umberto N. 31 D TRIESTE - RADIO TRIESTE • 
Ne XX Settembre PI. 15 1:1 VENEZIA • MAINARDI BRUNO Campo Del Frarl N. 3014 D TARANTO - RA.TV.EL vla Dante 
241/243 TORTOREDO LIDO - DE-DO ELECTRONIC - vla Trieste N. 28 D CORTINA (BL) - MAKS EQUIMENTS - via C. Ralliai' 
• 34 O BOLZANO ELECTRONIA S.pA. vla Portici N. 1 D MESSINA - EDISON RADIO CARUSO - vla Garibaldi N. 80 
APO D'ORLANDO (ME) - PAPIRO ROBERTO - via 27 Settembre N. 27 0 S. BONIFACIO (VR) - ELETTRONICA 2001 • Corso 
teazle N. 85 El PALERMO - CREA. via L Da Vinci N. 288. 

TC 6 L. 12.900 
Regolatore attivo dei toni a circuiti 
integrati. Ideale complemento del 
TC 6 in impieghi professionali. 
Scratch e rumble. Escursione toni 
bassi ± 21 dB,acuti -± 22 dB. 
Distorsione minore 0,12%. 

RICHIEDETE 
SUBITO 
GRATIS 
I DEPLIANTS 
DEL NOSTRO 
MATERIALE 
ELETTRONICO 

Vi prego di spedirmi ildepaa». 

Cognome 

Nome 

Via • 

Cap. 

Pro, 

Firma 

Stacceipee,sclire a 

VECCHiěZtei 
via L. samstelli. 6, C • 4sIss artemtes - tel. SIM.. 



_Signal di -ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Spedizioni in tutta Italia a mezzo pacchi postali e ferrovia velocitä acc. o celere. 

Freq. 500 Kc 32000 Kc 
su n. 32 gamme d'onda 
corredato LS37 manuale 
R390A L. 750.000 

L 78.000+10.000 l--P• 
Completa funzionante 
12 V + accessori 

Oscillografo OSB-/B1.1 
L. 200.000+5.000 i.p. 

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 

ore 9 - 12,30 15 • 19,30 

Ricevitari 1,5 Mc - 18 Mc, 6 gamme 
80312 Fr. nuovi L. 175.000 
80312 Fr. + M. cristallo L. 200.000 

DEMODULATORI PER TELESCRIVENTI ORIGINAL' 

costruzione tedesca 1° tipo FSK-AFSK +strumento 
L. 100.000+2.000 i.p. 

2° tipo, come sopra tubo 1" con SHIFT 
regolabile 220 V. 

L. 300.000+3.000 i.p. 

BC603 - 220 V AM-FM L. 50.000+6.000 13C683 - 220 V AM-FM L. 60.000+6.000 TG -7 L. 150.000+12.500 i.p. 

Perforatore L. 100.000+15.000 i.p. Perforatore L. 80.000+15.000 i.p. 

Listina generale illustrato 1976 prezzo L. 2.500 compreso spedizione. Corredato di minuterie varie: 
ricevitori professionali radioamatori copertura continua, radio ricèventi e trasmittenti 19 MK II, - 
19 MK IV - BC312 - BC603 - BC683 - Demodulator' - Telescriventi TG7 - Perforatori - Distributor' auto-
matici da abbinare alla TG7B - Altoparlanti tipo LS7 + 4 cordoni - Cuffie soon - soon - BC604 - 
Tr variabili - Bobine - Commutatori ceramici per RF - Cristalli n. 80 - BC604 Tr - Dynamotor 12 V 24 V 

per BC603 - BC604 - Dynamotor per BC191 12 V 1000 V.  

Distributore automatic° 
L. 80.000+15.000 i.p. 

Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso 

ore 9 - 12,30 15 - 19.30 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione 
canadese - frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 
45 m 80 ni) frequenza variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impiega 15 val-
vole di cul 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 1/fF50 1/6138 1/E1148 1/807 (tutte 

. valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazione a dynamotor 12 V 15 A. 
Corredata di variometro d'antenna, antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 

"-••• e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni 
95 x 34 x 28. Funzionante, provata L. 85.000+15.000 i.p. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set - tipo 48 MK I. Portatile. Produ-
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 
+ support() di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Freguenza 
variabile da 6 a 9 Mc, 40+45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cul: 3/ILD5 2/ILN5 2/ILA6 211A5 2/1299-3D6. Viene 
corredata di: antenna - cuffia - microfono tasto - manuale tecnico. 
1) versione funzionante senza batteria L. 40.000+5.000 
2) versione funzionante con batterie L. 65.000+5.000 

Telefoni da campo tedeschi originali con custodia in bachelite completi corredati 
di batterie, microtelefono, con chiamata a magnete rotante e relativa maniglia. 
Dimensioni cm 29 x 23 x 11, peso kg 4,500 cadauno. 
Prezzo cad. L. 40.000+2.000 i.p. 
Filo telefonico a parte originale L. 150 al metro. 

a=1111111111611r—.72 
ii— 

.11 

Antenne a cannocchiale in ottone stagnato originali, costruzione americana, 
lunghezza aperta metri 3,80 circa, chiusa cm 40, peso g 950 circa. Adatta per CB 
27 Mc. Uso veicolare o nautico. Viene venduta completa di raccorda e base al 
prezzo di L. 15.000+2.000 i.p. 

Cassettina telegrafo Set-DMK-V-Alfabeto Morse. 
Adatta per imparare l'alfabeto Morse con inserito nota modulata: funzionante a 
circuito chit's° o aperto con collegamento a filo telefonico, anche per lunghe 
distanze. Filo telefonico a parte che possiamo fornire al prezzo di L. 150 
il metro. lnoltre pub servire come telefono da campo avendo in corredo l'ori-
ginale microtelefono. Dispone anche di una suoneria che pub essere azionata 
con generatore rotante fornibile a parte. 
Viene venduto completo di tutto compreso la batteria, microtelefono, tasto, 
funzionante provato collaudato, dimensioni cm 26 x 13 x 16, peso Kg. 4, al 
prezzo di L. 20.000+2.500 i.p. 
Generatore a parte per chiamata a suoneria L. 5.000 (usa una pila da 3 V tipo 80) 
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P. G. ELECTRONICS di P. G. Previdi 
p.zza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (MN) - tel. (0376) 370447 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Caratteristiche tecniche comuni a tutti gli alimentatori: entrata 220 V 50 Hz ± 10%, protezione 
elettronica contro il cortocircuito e stabilit riferita a variazioni del canco da 0 al 100%. 

• 

PG 116 

it Tensione d'uscita: 12,6 V 2 A 

Stabilitä: migliore dell'1,5% 7.2".1.e7...1.e 1-4, 
J. stn. ..,,,,..n.ns, Ripple: 3 mV 
_ .., --.41 Dimensioni: 180 x 80 x 145 

- 

P 76 

Tensione d'uscita: regolabile da 6 a 14 V _ 
Stabilitä: migliore dell'1% 

. • 
e 

-fl 
. .. . Canco: 2,5A 

Ripple: 3 mV 

- 
Strumento: 15 V fs. classe 2% 
Dimensioni: 180 x 165 x 80 

saäRIZ 
PG 227 - TYTAN-L 

, Tensione d'uscita: 12,6 V 
STweiLIZEO OC POWER 7\  

== Ve;FZ/Zi-L 
Canco: 7 A 

Stabilitä: migliore del 2% 

OUT Ripple 5 mV C 

zi let + Dimensioni: 185 x 165 x 110 

PG 77 

. ...... ...... .. Tensione d'uscita regolabile da 2,5 V a 14 V 

Canco max.: 2,5 A 

.. . Stabilitä: migliore dello 0,2% 

•OE......i 

• 
. -. - Strumento commutabile per la misura della 

tensione e della corrente 

Ripple: 2 mV 

Dimensioni: 183 x 165 x 85 

RIVENDITORI AUTORIZZATI 

TELCO - p.zza Marconi, 2/a - CREMONA OREL - via Druso, 165 - BOLZANO 
A. RENZI - via Papale, 51 - CATANIA OREL - via Caserma Ospitalvecchio, 6 - VERONA 
FUSARO - via 4 Novembre, 14 - SASSARI OREL - p.le Tiro a Segno, 1/7 - VICENZA 
PAOLETTI FERRERO - via il Prato, 47/r - FIRENZE AUTOSAUND - via Pepe, 39/2 - PESCARA 
RADIOTUTTO - gallera Fenice, 8/10 - TRIESTE DONATI - via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA - TN 
OREL - via Torricelli, 37 - VERONA EL.SI.TEL - via Michelangelo, 21 - PALERMO 
OREL - viale Luzzatti, 108 - TREVISO FUSARO - via Monti, 35 - CAGLIARI 
OREL - via E. di Colloredo, 26/32 - UDINE SAET - via Lazzaretto, 7 - MILANO 
OREL-via Nicole) Tommaseo, 64 - PADOVA ZAGATO - via Benvenuto da Garofalo, 47 -.ROVIGO 
OREL - via Matteotti, 20/1 - TRENTO G.B. ELETTRONICA - via Prenestina, 248 - ROMA 

ELETTRONICA 
BIANCHI via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 

tel. (0776) 401359  

SPECIALIZZATA PER OM-CB - COMPONENTI ELE. rRONICI 

OM e VHF SPECIALE CB e ACCESSORI 
INTERPELLATECI 

PER OGNI 

VOSTRA ESIGENZA 

VHF MARINA 
OMOLOGATO P.P.T.T. 

DECAMETRICHE 

DECAMETRICHE I CB 

MiCROFÓNI 

PANORAMA D'UNA PARTE DEL SETTORE 

2 OECullani 10a 

ANTENNA OMNIDEREZIONALE 
" FIRENZE 2" 

offerta speciale fino 
a esaurimento 

L. 45.000 

AMPLIFICATORI CB / OM 

2. 
(Re-

PORTATILI 2-3-5W 

NOVITA' 1975 

AM-FM + STEREO + 23 ch CB 

ALIMENTATORI 2-3-5A 

HIEDERE QUOTAZIONI PER FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI E IMPIANTI SPECIAL' 
694 cg elettronica aprile 1976 
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ISTOP MUSIC 
Radio Milano 

midi-maw 

Radio MILANO INTERNATIONAL 
via Locatelli, 1 - 20124 MILANO 
Tel. 02/653229 - 6571876 

I.B.C. (International Broad Casting Corporation) 

Attrezzature complete per stazioni radio FM a norme internazionali import-export, 
dischi, sigle musicali, programmazioni giä pronte. 

Trasmettitori transistorizzati 20 W deviazione più o 
Trasmettitori da 50 W deviazione più o meno 75 KHz 
Trasmettitori da 100 W deviazione più o meno 75 KHz 
Trasmettitori da 500 W deviazione più o meno 75 KHz 
Trasmettitori da 700 W deviazione più o meno 75 KHz 
Trasmettitori da 1000 W deviazione più o meno 75 KHz 
Trasmettitori da 2500 W deviazione più o meno 75 KHz 

meno 75 KHz 

Trasmettitori semplici di prova con emissione nota tissa per scegliere 
frequenza. 

Antenne professionali di trasmissione a radiazione OMNI direzionale 
e direttive, cavo tipo celflex a bassissima perdita, cavitä finali di 
filtro, filth passa-basso per potenze fino a 300 W. 

Attrezzature complete per bassa frequenza. 

Mixer, camere d'eco, equalizzatori grafici, phasing, compressori e 
miscelatori automatici voce fonte musicale, registratori a lunga durata 
per funzionamento 24 ore su 24 (programma notturno). 
(produzione Semprini). 

lmportazioni dirette di dischi da tutto il mondo con invio lista dispo-
nibilitä con 1 mese d'anticipo, preparazione di programmi completi 
musicali con interviste dirette a tutti i più grandi personaggi dello 
spettacolo, esecuzione sigle musicali per stazioni radio. 

corbetta 
via Zurigo, 20 
Tel. (02) 41.52.961 

20147 MILANO 

TRAPANO PER CIRCUITI STAMPATI « BABY DRILL )› 

L'elevato numero di gin i (9.000/min.) il peso 
molto contenuto (gr. 275) e l'assenza di yibra-
zioni, tanna di questo utensile uno strumento 
ideale per la foratura dei circuiti stampati. 

Oltre che come trapano, questo utensile pm) es-
sere adoperato, grazie all'apposito accessorio 
fornito assieme alio strumento, anche come in-
cisore, per lavorazioni di metallo, legua, plastica, 
ecc., con l'usa delle apposite frese. 

Con l'uso del riduttore di gin, che fa parte an-
ch'esso della dotazione dell'utensile, la velocitä 
di rotazione di 9.000 giri/min. put) essere ridotta 
a 3.000 e a 1.800 gin/min. 

Per il montaggio del riduttore, é sufficiente svi-
tare le 4 viti che si trovano circa a metá del 
corpo dello strumento, e inserirlo nell'apposito 
alloggiam enta. 

L'incisore poi invece essere applicato infilandolo 
sul corpo del trapano, e bloccato stringendo a 
fondo la vite a testa zigrinata. Per la foratura 
di laminati in vetro-epoxy sono consiglia-
bili punte da trapano in carburo di tungsteno 
integrale, serie CS 0200. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Velocitä: 1:1 9.000 gin/min. 
3:1 3.000 girl/min. 
5:1 1.800 girl/min. 

• Potenza: 18 Watt 
• Motore: 12 V c.c. 
• Efficienza: 72% 
• Mandrino autocentrante: da 0,5 ± 3,5 mm. 
• Dimensioni: 0 mm. 35 x 170 
• Peso: gr. 275 
• Corredato di mt. 1,50 di cavo, spine, ri-

duttore di girl e incisores 

Art. CS 2019 

cad. L. 19.500 

•;;Irý 

2 :.ozer our 

N.B.: Per ragioni amministrative non si 
possono effettuare spedizioni per importi 
inferior' a L. 50.000. 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostra canco. 
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Gamma di frequenza 72-73 MHz, uscita 
100 mW, stabilitä migliore di 200 Hz/h, 
uscita 75 ohm, alimentazione 12 -16 
adatto a pilotare trasmettitori che usano 
quarzi da 72...73 MHz, ingresso BF 

_ modulare in FM, dimensioni 13 x 6. 

_j L. 23.000 (IVA compresa) 

VFO 27 "special" 
di Come II VFO 27, ma con frequenza di uscita nei seguenti 

modelli: 
MHz, "punto rosso" 36,600-39,800 MHz 

a "punto blu" 22,700-24,500 MHz 
x 6. "punto giallo" 31,800-34,600 MHz 

‘ L. 22.000 (IVA compresa) 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore 
100 Hz/h, uscita 75 ohm, alimentazione 12-16 V, adatto 
a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26...28 
oppure da usarsi per la costruzione di trasmettitori 
conversione per la gamma 144-146 MHz, dim. 13 

L. 22.000 (IVA compresa) 

Altre frequenze, inferiori a 21 MHz, L. 25.000 

FREOUENZIMETRO 30-F 
Frequenza di ingresso: 0-30 MHz 
5 tubi nixie 
Sensibilité 200 mV 
Regolazione sensibilité e frequenza .r. kief,e 'OE 

Alimentazione 5Vcc 0,5A; 180 Vcc 15mA 
Particolarmente adatto per leggere la frequenza di 
uscita di trasmettitori 0M-CB. L. 68.000 i  . 

, 'et-;•:i. 32 letture ogni seconda . . 

FREOUENZIMETRO 30-F  . ‘. .. • 
Montato in contenitore metallico, completo di alimentatore ... 
A-SE/12 oppure A-SE/220 (scatola verniciata raggrinzante -• . - 
nero, dimensioni 24x1 7x8, frontale alluminio anodizzato, • i . 
cifre rosse). L. 90.000 . 

• - .• 
Alimentatore A-SE/12 1 44 

Ingresso 12Vcc, uscita 5Vcc-180Vcc L. 17.500 - . 

• 

Alimentatore A-SE/220 
Ingresso 220Vca, uscita 5Vcc-180Vcc L. 17.500 

.. 

..>'' .. 
e 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa) 

PG. Electronics 
APPARECCHIATURE ELETTRONICIHE 
In seguito al successo ottenuto dal Pigino 75 la P.G. ELECTRONICS ha creato un 
second(' modello: il « PROFESSIONAL 76 ». 
Sulla base degli elementi raccolti tra i tecnici e gli hobbisti che hanno impiegato il Pigino 75, 
nel seconda modello sono state aggiunte delle caratteristiche per soddisfare le esigenze dei 
tecnici più avanzati. 
Infatti sono state aumentate le dimensioni del piano di lavoro, é stab potenziato l'alimentatore 
portandolo a 25V. La gamma del generatore di frequenza é stata allargata ed attualmente copre 
una estensione di 11 ottave partendo dalla ottava inferiore a 27,8 Hz sino a raggiungere la 
undicesima ottava a 27840 Hz con scatti di una ottava. 
Come nota di base é stata utilizzata la frequenza del LA fisico internazionale a 435 Hz e tutte 
le altre frequenze sono multiple e sottomultiple di tale frequenza. 
Un signal tracer con potenza di uscita a 0,8W completa la strumentazione del pannello e l'alto-
parlante dello stesso é commutabile per poterlo utilizzare separatamente del signal tracer stesso. 

PROFESSIONAL 76 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
ALIMENTATORE: stabilizzato e protetto contra il cortocircuito, regolabile da 4 a 25V 
con canco max di 2A - stabilité migliore dello 0,1% - ripple 0,01V - galvanometro 
commutabile per misure della tensione e della corrente di uscita - classe 1,5% fs. 

GENERATORE: di bassa frequenza a 11 frequenze fisse da 27,8 Hz a 27840 Hz 
multiple e sottomultiple del LA Fisico internazionale a 435 Hz - attenuatore di uscita 
regolabile da 0 a 4V - uscita ad onda quadra con tempo di salita inferiore a 35 ns. 

SIGNAL TRACER: con controllo di guadagno regolabile, sensibilité di ingresso migliore 
di 80 mV per una potenza di uscita di 0,8W. 

PIANO LUMINOSO: da 15x20 cm. per osservare i circuiti stampati per trasparenza. 

INTERRUTTORE: generale sotto fusibile. 

PRESE di SERVIZIO: n. 2 da 6A più una presa per saldatore con interruttore. 

Dimensioni: 60 x 70 x 15 cm. 

Dimensioni piano utile di lavoro: 68 x 49 cm. 

L. 99000 Peso netto: Kg 11,700 . + IVA 

Piazza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (Mantova) Italy - Tel. 370447 
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FANTINI, 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Foss°lo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 
2N1711 L. 
2N2904 L. 
2N2905 L. 
2N3u55 L. 
2N3055 RCA L. 
AC128 L. 
AC138 L. 
AC141 L. 
AC142 L. 
AC180K L. 
AC181K L. 
AC192 L. 

COPPIE AD161-AD162 selezionate 

FET 
6E245 
2N3819 
2N5248 
2N4391 
TI212 (2N3819) 

MOSFET 314201 - 3N211 - 3N225A - 40673 cad. L. 1.100 
5603 MOTOROLA plastico Si - 8 W - 35 V - 15 A L. 700 
MP15U55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 700 

140 
290 
350 
350 
bud 
900 
220 
180 
200 
200 
240 
240 
150 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 

AD142 
AF106 
AF126 
BC107 
BC108 
BC109C 
BC140 
BC177 
BC178 
BC304 
BCY79 
BD111 
13Q137 

L. 600 
L. 200 
L. 280 
L. 170 
L. 170 
L. 190 
L. 330 
L. 230 
L. 230 
L. 360 
L. 250 
L. 1000 
L. 400 

BD138 
BD139 
BD140 
BD159 
BF194 
BFX17 
BSX29 
BSX81A 
BU106 
SE5030A 
5E7226 
I P.14 

TIP34 

L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 580 
L. 210 
L. 950 
L. 200 
L. 150 
L. 1600 
L. 130 
L. 80 
L. 856 
L. 850 

L. 1.100 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

600 
480 
650 
480 
480 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 (TI310) 
PUT13T1 
2144891 
2144893 
MU10 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

700 
800 
670 
670 
650 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B1000600 L. 330 1144004 L. 
680C3000 L. 700 
B8005000 L. 1300 
1N4001 L. 50 

AUTODIODI 70 V - 20 A pos. o neg. massa L. 400 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR L. 250 

BA163 -VÄRICAP da 10 a 260 pF L. 400 

DIODI LUMINESCENTI (LED) 
MV54 rossi puntiforme 
ARANCIO, VERDI, GIALLI 
ROSSI 
GHIERA di fissaggio per LED 0 4,5 mm 

PORTALAMPADA SPIA 12 V L. 350 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 350 

NIXIE ITT5870S, vertical i 0 12 - h 30 L. 2.600 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz 

DISPLAY 7 SEGMENT! 
END70 L. 1.200 - TIL312 L. 1.400 - LIT33 (3 cifre) L. 5.000 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 
7400 L. 270 74H20 
74H00 L. 500 7430 
7402 L. 250 7440 
7404 L. 4:10 74H40 
74H04 L. 500 7447.74-18 
7410 L. 300 7450 
7413 L. 700 7460 

7473 

1N4005 L. 
1N4007 L. 
1144148 L. 

65 
70 
80 
35 

0495 L. 50 
1h15400 L 250 
1141199 (50 V/12 A) 

L. 500 

L. 
L. 
L. 
L. 

500 
240 
160 
70 

L. 800 

7420 L. 250 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 300 CD4023 L. 300 
CD4001 L. 300 CD4026 L. 3360 
CD4006 L. 400 CD4027 L. 730 
CD4011 L 700 CD4033 L. 1750 
CD4016 L. 620 CD4042 L. 1000 

INTEGRATI LINEAR 
SG301 AT L. 1.500 XR205 L. 9000 uA723 
SG304 T L. 2.800 SG3502 L. 8.500 11/1741 
SG310 T L. 4.300 SG3821 L. 2.500 145555 
SG1458 L. 2.000 SG7812 L. 2.600 TAA611T 
SG3401 L. 4.300 SG7815 L. 2.600 TAA621 
SG733 CT L. 1.600 SG7824 L. 2.600 TBA810 
XR2206 L. 7600 p.A709  L. 680  _ 
SN76003 -8 W - 30 V con schema L. 1.500 
MC1420 - doppio comparatore - ft=2 MHz L. 1.300 

L. 500 
L. 250 
L. 293 
L. 500 
L. 1100 
L. 250 
L. 250 
L. 650 

7475 
7490 
7492 
74121 
74123 
74141 
7525 
MC852P 

L 730 
L. 770 
L. 850 
L. 650 
L. 1150 
L. 900 
L. 500 
L. 250 

CD4046 
CD4047 
CD4050 
CD4055 
CD4056 

L. 3360 
L. 3360 
L. 620 
L. 1470 
L. 1470 

L. 930 
L. 440 
L. 700 
L. 600 
L. 1200 
L. 1500 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini L. 230, 
ZOCCOLI in plastica per Integratl 
7+7 pied. divaric. L. 230 8+8 pied. divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 10 

-ZOCCOLI per transistor TO-5 

Le spese di spedizione (sulla base delle vigentl tariffe postaln e 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAITE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGN 

L. 250 

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 

600V - 6A L. 1.300 I 300V 8 A L. 950 
200V 8A L. 850  I  200V 3 A L. 550 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) 
DIAC GT40 
OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A 
ZENER 400 mV - 3,3 V - 4,7 V - 5.1 V - 5,6 V 
7,5 V - 9 V - 12 V - 20 V - 23 V - 28 V - 30 V 
ZENER 1 W - 5 % - 9 V - 11 V - 12 V - 15 V - 18 V 

400V 3 A L. 760 
60V - 0,8A L. 450 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

1.000 
1.200 
1.300 
2.200 
250 

1.300 
6 V - 

150 
190 

PULSANTI normalmente aperti L. 250 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500 

BIT SWITCH per programmi logici 
- 1004 a quattro interruttori 
- 1007 a sette interruttori 
- 1010 a dieci interruttori 
PULSANTI LM per tastiere di C.E. 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROSWITCH a levetta 20 x 12 x 6 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 1 via 3 posizioni 
MICRODEVIATORI 2 vie 
DEVIATORI UNIPOLARI 
DEVIATORE BIPOLARE a levetta 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 260 
L. 500 
L. 400 

2.400 
3.300 
3.900 
750 
600 
350 
700 
750 
800 
350 
450 

INTERRUTTORI a levetta 250 V • 2 A 
DEVIATORI Rocker Switch 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos. 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V  

SIRENE ATECO 
4012: 12 V 11 A 132 W - 12100 girl/min - 114 dB L. 13.000 

AMPLIFICATORE OLIVETTI 1,5 W - 8 12 - 9 V - dimensioni 
70 x 23 x 15 mm L. 1.900 

ALTOP. 7100 - 8 / 4 W - 0 100 per TVC 
Al 'MP. 45 - 8 rt - 0.1 - G 45 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 802 • 8W 
ALTOP. PHILIPS bicono 8 ft / 6W  

FOTORESISTENZE PHILIPS 0873107 
FOTORESISTENZE miniatura 
REcuc.rwrozE NTC 90 kf2 - 2 kfl 
VARISTOR E298 ZZ/06 
VK200 Philips 
FERRITI CILINDRICHE con terminali assiali per 

L. 60 

L. 700 
L. 600 
L. 1.800 
L. 2.700 

L. 1100 
L. 600 
L. 150 
L. 200 
L. 200 

impedenze 
L. 50 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
- 2,5 kA - 100 kB - 100 kC2 - 150 kA - 500 kB L. 150 
- 3+3 MA con int, a strappo - 1+1 MC con Int. L. 250 
- 0,25+1 MG B - 2+2 MC - 200+200 kf2 B L. 200 

POTENZIOMETRI A CURSORE ALLEN BRADLEY 
- 30 k lin. - 100 k long. - 250 k lin. L. 450 
- 15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 
- 500 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. int. L. 700 

REOSTATI A FILO 7 W - 3500 n L. 700 

RESISTENZE da 1/4 e 1/2 W (tutti i valor della serie stan-
dard) cad. L. 15 

TRASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V / 60 c/s 
- MAGSLIP FERRANTI mm 145 x 85 0 la coppia L. 20.000 

TRASFORMATORI alim. 150 W - Pri.: universale - Sec.: 26 V 
4 A - 20 V 1 A - 16+16 V 0,5 A ' L. 5.000 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-.25 V - 1 A L. 2.400 
TRASFORMATORI al im. 125-160-220 V-05 V - 1 A L. 2.850 
TRASFORMATORI alim. 220 V-05+15/30 W L. 3.750 
,TRASFORMATORI 125-220-.25 V - 6 A L. 6.000 
TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V-05+15 V/4 A L. 4.200 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V6±6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI alibi. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V/8 mA L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. 125-220 V-.24+24 V/4 W L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. GELOSO 
Prt: Unive. - Sec. 10+10 V/3.5 A 1. 3.1100 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 

le spese dl imballo, sono a totale calico dell'acquIrente. 
A. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.c. 220 V / 25-50 W 
PUNTA A LUNGA DURATA L. 6.200 
SALDATORE ISTANTANE0 a pistola ELEKTROLUME 220 V / 
110 W L. 6.500 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V / 40 W L. 2.400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 12.500 

VARIAC ISKRA - In 220 V - Uscita 0+270 V 
- TRG102 - da pannello - 0,8 A/0,2 kVA 
- TRN110 - da banco - 4 A/1.1 kVA 
- TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA 

L. 10.500 
L. 27.000 
L. 36.000 

ALIMENTATORI 220 V-.6-7,5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 
MODULO BT50 S - Regolatore/stabilizzatore per alimentatori 
in c.c. da 0 a 50 V - 3 A (v. cq n. 1/76) L. 12.000 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V / 1,5 A - non protetto L. 12.500 
13 V / 2,5 A L. 16.000 
3,5+15 V / 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32.000 
.13 V / 5 A, con Amperometro L. 31.000 
4,5+25 V / 5 A max con strumento AV L. 25.000 

CONFEZIONE  gr. 30 stagno al  60 % G 1,5 L. 300 

STAGNO al 60% 0 1,5 in rocchetti da Kg 0,5 L. 3.200 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 condensatori assortiti 
• da 100 ceramici assortiti 
▪ da 40 elettrolitiei assortiti 

L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.200 

CONTAM REED in ampolla di vetro 

- lunghezza mm 20 - G 2,5 
- lunghezza mm 28 - 0 4 
- lunghezza mm 48 - G 6 

L. 450 
L. 300 
L. 250 

MAGNETINI per REED L. 250 

RELAYS FINDER 
12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.800 
12 V / 3 sc. • 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.800 

RELAY CALOTTATO 12 V - 4 sc. - 1 A L. 1.200 
RIOELAVS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. • 15 A L. 900 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A L. 1.200 

-AEREATORI UMIDIFICATORI 220 Vca per termosif. L. 5.000 
VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Voa 0 85 x 75 h L. 6.200 

ITVIOTORIŇO- LESA- per mangianastri 6+12 Vcc L. 2.200 
MOTORINO LESA 160 V a induzione, per giradischi, ventola 
ecc. L. 1.000 
MOTORINO LESA a induzione, 110 - 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6.3 V con presa centrale per fila-
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per spazzola elettrica, 
con ventola centrifuga in plastica , L. 1.000 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole per fruilatore L. 1.100 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, per macinacaffe L. 700 
MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA con ventola 
centrifuga L. 5.000 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8.5 mm L. 300 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h, pannello anterlore 
in alluminio L. 2.300 
CONTENITORE 16-15-19, mm 160x150x190 h pannello anterlore 
e posteriore in alluminio L. 3.400 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementl ADR3 
per 10-15-20 m comoleta di vernice e imballo L. 75.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. completa dl 
‘nornice e imh.11o L. 17.000 
KFA 144 in X/4 BOSCH per auto L. 10.000 
ANTENNA  GROUND-PLANE 27/28 MI-1z a 4 radian L. 12.000 

BALUN MOD. SA1: simmetrIzzatore per antenne Vagi 
(ADR3) o dipoll a 1/2 onda. 
- Ingresso 50G sbilanciatl • Usclta 50 n sImmetrIzzatI 
- Campo dl freq. 10+30 MHz - Potenza max = 2000 W PEP 

L. 9.500 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 440 
al metro L. 420 
al metro L. 150 

CAVETTO SCHERMATO CPU1 per microfono, griglo, flessl-
bi le. plasticato al metro L. 110 

CAVETTO SCHERMATO M2035 a 2 capl+calza al m L. 130 
CAVETTO SCHERMATO 3 Poli + calza L. 150 
CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza L. 180 

MATASSA GUAINA TEMFLEX  nera 0 3 - m 33 L. 600 

RELAY ANTENNA Magnecraft 12 V - imp. Ingr. e uscita 50 SI 
L. 5.000 

RELAYS CERAMIC! ALLIED CONTROL - 2 Sc. - 12 V per 
commutazione d'antenna - Portata 10 A L. 3.000 

STRUMENTI INDICATOR! MINIATURA a bobina mobile 
- 100 HA f.c. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 1.800 
- 100 µA f.c. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 1.800 
- indicatori stereo 200 µA f.s. L. 3.400 

STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
- foro d'incasso 0 48) con 2 devlatorl Incorporatl, shunt 
a corredo 
- 2,5+5 A/25+50 V L. 5.500 
- 2,5+5 A/15+30 V L. 5.500 
- 5 A/50 V L. 5.500 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 1.800 

TRIMMER 100 (2 - 300 11 - 470.n - 1 kit - 2,2 kn - 5 kft - 
22 kf2 - 47 kf2 - 100 kfl - 220 kfl - 470 kf2 - 1 Mohm L. 100 
TRIMMER a filo 50OG L. 180 

MINITESTER ISKRA Misure di continuità, di tencione fino 
a 270 Vca e di corrente fino a 7 Aca. Dim. 85 x 55 x 28 

L. 8.000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 200 kfl/V 

L. 28.000 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kft/Vcc (per ca-
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 16.000 

MULTITESTER PHILIPS SMT102 - 50 000 12/V - Originale olan-
dese. (Per caratteristiche vedasi cq n. 12/75) L. 26.000 

PROVATRANSISTOR TST9: test per tutti I tini di transistor 
PNP e NPN. Misura la Iceo. IC su due livelli di polarizzazione 
di base e il f3. Inoltre prova diodi SCR e TRIAC L. 13.800 

BATTERY TESTER BT967 L. 7.000 

CUFFIA TELEFONICA 18on L. 2.800 

ATTACCO per batterie 9V L 50 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1.000 
SPINE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1.100 

PRESA DIN 3 poli 
SPINA DIN 3 poli 
PRESA DIN 5 poli 
SPINA DIN 5 poli 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. 
PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
150 
200 
200 
55 
180 
140 

PRESA PUNTO- LINEA L. 80 
SPINA PUNTO-LINEA L. 100 

BANANE rosse e nene 

MORSETTI rossi e neri 

L. 50 

L. 160 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 L. 300 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 600 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE scala 0 50 da 0 a 
100/180. 

MANOPOLE CON INDICE 
- 0 23, colore marrone, per perel 0 6 

L. 2.500 

L. 200 

MANOPOLE PROFESSIONALI con Indice, perno 0 6 mm 
- G660NI • corpo nero - 0 21 / h 15 L. 320 
- E415NI - corpo nero - 0 23 / h 10 L. 320 
- H840 - corpo alluminio - 0 22 / h 16 L. 340 
- J300 - corpo alluminlo - G 18 / h 23 L. 440 
- G630NI - corpo nero - 0 21 / h 22 L. 320 

PULSANTIERE a 5 tastl collegati - 15 scambl L. 400 

REGOLATORE ELETTRONICO per dinamo 24V L. 5.000 

CHIAVI TELEFONICHE a 8 scambl L. 500 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
FANTINI ELETFRONICA  C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 
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segue materiale nuovo 
ELETTROLITICI VALORE LIRE VALORE LIRE 

7500 oF / 15 V 400 
VALORE LIRE 10000 oF / 15 V 500 800 oF / 25 V 220 
30 “F / 10 V 40 220 µF / 16 V 120 1000 pF / 25 V 280 
1000 oF / 10 V 100 1000 LiF / 16 V 160 2000 vl / 25 V 400 
1 pf / 12 V 45 2,2 µF / 16 V 45 3000 uf / 25 V 450 
47 oF / 12 V 55 47 µF / 16 V 50 2 x 2000 p. / 25 V 600 
100 pF / 12 V 65 100 µF / 16 V 65 25 Ilf / 35 V 80 
150 pF / 12 V 70 1500 1.1F / 15 V 130 100 µF / 35 V 125 
250 pf / 12 V 75 2000 oF / 16 V 220 220 p,F / 35 V 160 
400 pf / 12 V 80 3000 pf / 16 V 360 500 p.F / 35 V 220 
1500 µF / 12 V 100 1 uf / 25 V 55 1000 µF / 35 V 280 
2000 oF / 12 V 150 10 p.F / 25 V 55 3 x 1000 µF / 35 V 500 
2500 µF / 12 V 200 15 p.F / 25 V 55 4000 p.F / 35 V 700 
3000 pF / 12 V 250 22 of / 25 V 70 6,8 oF / 40 V 60 
5000 µF / 12 V 400 47 ii.F / 25 V 80 1,6 µF / 50 V 50 
5 p.F / 15 V 45 100 pf / 25 V 90 10 pf / 50 V 80 
4000 p.F. / 12 V 300 160 µF / 25 V 90 5 p.F / 50 V 50 
4000 oF / 15 V 320 200 oF / 25 V 140 33 µF/50 V 90 
5000 1,1 / 15 V 450 400 pf / 25 V 170 47 of / 50 V 100 

CONDENSATORI CERAMICI 

3 pF / 250 V L. 20 5 nF / 50 V L. 35 
5.1 pF / 250 V L. 15 10 nF / 50 V L. 40 
10 pF / 250 V L. 20 20 nF / 50 V L. 50 
12 pF / 250 V L. 20 100 nF / 50 V L. 80 
16 pF / 250 V L. 22 0.33 pf / 3 V L. 52 
22 pF / 250 V L. 22 50 pF ±--. 10% - 5 kV L. é 0 
47 pF /  / 5500 V L L  2. CONDENSATORI POLIESTERI 68 pF V 25 
100 pF / 50 V L. 26 0,047 µF / 400 V L. 80 
220 pF / 50 V L. 28 0.068 p.F / 400 V L. 90 
470 pF / 400 V L. 35 0,1 oF / 250 V L. 100 
820 pF / 250 V L. 30 0,082 uf / 160 V L. 160 
1 nF / 50 V L. 30 0,22 p.i- / 100 V L. od 
1,5 nF / 50 V L. 30 0,47 µF / 250 V L. 140 
3,3 µF / 50 V L. 35 2,2 i.i.F / 125 V L. 200 

CONNETTORI COAX PL259 e S0239 cad. L. 600 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1.400 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1.600 
CONNETIORI COASSIALI 0 10 In coppla L. 550 

TRIMPOT 500 11, L. 350 

TRASFORMATORI E.A.T. L. 1.500 

CUSTODIE in plastice antiurto per tester L. 300 

VALORE LIRE VALORE LIRE 

100 pf / 50 V 130 50 oF / 160 V 
200 oF / 50 V 160 300 oF / 160 V 
500 of / 50 V 240 600 pf / 160 V 
1000 µF / 50 V 400 16 pf / 250 V 
1500 p.F / 50 V 500 32 µF / 250 V 
2000 LiF / 50 V 650 50 µF / 250 V 
3000 pf / 50 V 750 4 oF / 360 V 
4000 of / 50 V 1000 8 p.F / 350 V 
5000 pf / 50 V 1300 200 oF / 350 V 
0,5 µF / 70 V 50 40 pf / 450 V 
750 p.F / 70 V 300 50 p.F / 450 V 
1000 µF / 70 V 500 200 µF x 2/250 V 
1000 pf / 100 V 800 25 p.F / 500 V 
2000 of / 100 V 1170 
5300 p.F / 150 V 3500 9100 oF / 100 V 

15+47+47+100 µF / 450 V L. 
100+100 oF / 350 V L. 
1000 o.F / 70-80 Vcc per timer L. 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 

— 0,5 µF/350 V 
— 15 µF - 450 Vca 

150 
250 
400 
120 
150 
160 
160 
140 
350 
200 
200 
400 
180 

3800 
400 
300 
150 

L. 100 
L. 1.000 

CONDENSATORI PASSANTI 18-22-33-39-56-68 pF L. 80 

compFNRATnRI An ARIA PHILIPS 3-30 pF L. 200 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF L. 1.000 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 50 pF. con manovella 

L. 1.000 

COMPENSATORI CERAMICI 10 40 pF - 10 L. 200 

ITÁRIABILI -AD ARIA DUCATI - ISOLAMENTO CERÂMICO 

- 2 x 440 pF dem. 
- 2 x 330 - 14,5 + 15,5 pF 

VARIABILE ARIA 3+35 pF 
VARIABILE 2 sez. diel. solido 
VARIABILE AM-FM diel. solido 

L. 600 
L. 600 

L. 1.300 
L. 400 
L. 500 

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 
— 100 pF - 150 pF L. 40 

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 pf - 35 V L. 120 
CONDENsATGRI AL TANTALIO 10 ifF - 3 V L. 60 
CONDENSATORI AL TANTALIO 2,21,LF - 16 V L.  85 

DIODO LASER 4086FRCA - 6 W L. 13.000 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
SEMICONDUTTORI • 

BC209 L. 80 AF144 
0C122 L. 40 ASY29 
2N247 L. 80 ASZ11 

OTTIMO SMONTAGGIO 
L. 80 2N1304 L. 50 
L. 70 IW8916 L. 100 
L. 40 IW8907 L. 40 

SCR 2N1596 L. 150 

ZENER 400 mW - 5,6 V 

WITEGRATr TEXAS 204 L. 150 
00E03/12 

POLIESTERI ARCO 0,1 pF / 250 Vca 

AMPLIFICATORE DIFF, con schema VA711/C L. 350 

MOTORSTART 100+125 p.F/280 V L. 400 

TRASFORMATORI E e U per stadi finall da 300 mW 
la coppla L. 500 

TRASFORMATORI per impulsi mm 15 x 15 L. 150 

OLEI,TOIDI a rotazione 24 V 

TRIMPOT 500 0 - 

PACCO 3 kg dl materiale elettronlco assortito L. 3.000 
PACCO 100 RESISTENZE raccorciate assortite 1/2 W L. 500 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sioni 20 x 20 x 50) L. 100 

L. 80 

L. 1.200 

L. 60 

L. 2.0071:1 

L. 150 

CONTACOLPI elettromeccanicl 4 cifre - 12 V 
CONTACOLPI elettromeccanIcl 5 clfre - 24 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cif re - 24 V 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre / 12 V 
mento 
CONTACOLPI meccanlci a 4 cifre 

VARIABILI ad aria 3+15 pF L. 100 

L. 500 
L. 500 
L. 800 

con azzera-
L. 1.800 
L. 350 

RELAY IBM, 1 sc. • 24 V, custodia metallica, 
dinl 

zoccolo 5 pie-
L. 500 

CONTENITORE PLASTICO 190 x 235 x 155 con maniglia, 
azzurro L. 2.500 

VENTOLE 220 Vca (mm 120 x 120) L. 10.000 
VtNTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V L. 8.000 
MOTORINO a spazzole  24 V / 38 W - 970 r.p.m. L. 2.000 

CAPSULE TĚLEFONICHE a carbone L. 250 
AURICOLARI TELEFONICI L. 200 
AURICOLARI per cuffie U.S.A. 400 L. 300 

SCHEDA OLIVETTI con 2 x ASZ18 L. 1.200 
SCHEDA OLIVETTI con circa 80 transistor al SI per RF, 
diodl. resistenze, elettroliticl ecc. L. 2.000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.500 
SCHWA OLIVETTI per calcolatori elettronicl L. 250 

CONNETTORI SOURIAU a elementl combinabill munitt dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 250 

CONNETTORE IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 500 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrine L. • 150 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

50 pF / 100 V L. 50 32.000 pf / 25 V L. 600 
500 pF / 125 V L. 300 90.000µF / 20 V L. 800 
2500 pf / 75 V L. 350 160.000 pF / 10 V L. 1.000 

DIODI -AL- GERMANIO per commutazione L. 30 

AMPLIFICATORE 9 V - 1 W L. 1.200 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 
FANTINI ELETTRONIICA  C. C. P. N. 8/2289 • Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

orologio digitale 
Orologio digitale a display giganti (FND 500) con sveglia parziale (pisolo 9 mi-
nuti) timer, cronometro fino 60'. II più piccolo, perfetto, semplice, pratico e 
completo esistente sul mercato europeo, a un prezzo veramente competitivo. 
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il kit comprende: 
n° 1 circuito stampato in vetroresina forato 

con piste interamente stagnate 
n° 1 integrato a 40 piedini AE 611 autoprotetto 
n° 3 transistor 2N 1711 o equivalenti 
n° 4 display giganti FND 500 
n° 1 suoneria elettronica 
n° 7 pulsanti per comandi-

n° 1 trasformatore 5 watt 12 v. sul secondario. 
Resistenze, condensatori, trimmer 

n° 1 mobile in plastica diversi colizri con 
mascherina colorata cm. 12 x 13 x 5 

funzione pulsanti 
1 - avanti veloce 
2 - avanti lento 
3 - conteggio secondi 
4 - blocco totale sveglia 

5 - blocco parziale sveglia (dopo 9 minuti 
rientra in funzione) 

6 - punta sveglia (va premuto contemporanea-
mente all'1 o al 2) 

7 - controllo del conteggio sveglia "pisolo" 
(indica il tempo che manca alla prossima 
sveglia) 

L. 28.500 

•••••1111116601111111100111 11101106111104110.111111100111•••••61111011 

desidero ricevere 1 orologto L. 28.500+ spese posteli I 
per riceverto basta spedlre il tagliando 
OTTICA ELETTRONICA MILLY 
stazlone Porta Garibaldi Milano 

Pagherete al postino alla consegna. 

) 1(  NOME  
COGNOME 
VIA 
C.A.P. CITTA 

0000000000000000000000011M000000004000000 
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Anche per questa antenna, progettandola, ci siamo preoc-
cupati non solo del suo rendimento ma anche della sua 
robustezza, durata e semplicitä di montaggio. 
Per il suo montaggio quindi basta un cacciavite per stringere 
la vite autofilettante posta nella giuntura dei due pezzi 
dello stilo. I radiali invece vanno avvitati a mano nel proprio 
alloggiamento filettato provvisto di premistoppa che evita 
lo svitamento e impedisce ossidazioni. 

ANODIZZATURA, RADIALI IN FgERGLAS, BASE STAGNA, 
COPRICONNETTORE, PREMISTOPPA, ROBUSTEZZA + PRA-
TICITA' DI MONTAGGIO E L'ALTO RENDIMENTO FANNO 
DELLA 

SIGMA GP-VR6 - L'ANTENNA DA PREFERIRE 

Frequenza: 27 MHz. (CB) 
Impedenza: 52 Q 
SWR: 1,1 + 1 centro banda 
Guadagno: 6 dB. Radiazione omnidirezionale 
Potenza massima: 1000W RF 
Peso Kg. 1 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagna. 

Stilo smontabile in due pezzi in alluminio anticorodal 
(0 14-12-10-8) anodizzato con premontaggio dell'antenna 
onde assicurare un perfetto contatto nelle giunture. 
Espulsione umiditä di condensa attraverso il tubo di sostegno. 
Estremitä antistatiche. 
Resiste al vento sino a 180 Km/h. 
Quattro radiali in fibra di vatro con conduttore spiralizzato 
(Brev. SIGMA). 
Alloggiamento dei radiali protetto da premistoppa. 
Tubo di sostegno 0 25 che facilita il montaggio essendo 
lo stesso impiegato nelle antenne TV. 
Base completamente stagna. 
Fisicamente a massa onde impedire in maniera assoluta 
che tensioni statiche entrino nel ricetrasmettitore. 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA 
NEI MIGLIORI NEGOZI 
E IN SICILIA pressa: 

ACIREALE - LA TECNICA 
corso Umberto, 132 

CATANIA - ELETTRONICA S.n.C. 
via Conte Ruggero, 17/A 

MESSINA - CUSCINA' BARTOLO 
via F. Faranda, 12/A 

PALERMO - TELEAUDIO FAULISI 
via Nicolò Garzilli, 19 
via Galileo Galilei, 34 

SIRACUSA - MOSCUZZA 
corso Umberto, 46 

VALGUARNERA - VETRI GIUSEPPE 
via Garibaldi, 60 

E TUTTI I PUNTI DI VENDITA G.B.C. 
ITALIANA. 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA 
,INVIANDO L. 250 IN FRANCOBOLLI 

fu 
SIGMA 
GP-VR6 

SIGMA Antenne - E. Ferrari - 46100 MANTOVA c.so Garibaldi, 151 - Tel. (0376) - 23657 

Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CVV-SSIB 
con i più famosi ricevitori 
americani il 

BC 312 e BC 348 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 500 

OFFERTA SPECIALE: 

TX Collins ART-13 da 24,18 Mc con sintonia automatica a 
L. 60.000 completo di schemi. 
TX Collins GRC19 da 1,5±20 Mc con sintonia automatica digi-
tale completo di schemi. 

NOVITA' DEL MESE: 

Trasformatori con entrata da 95 a 250 Vac uscita 115 Vca/cc 
stabilizzati. 
Relay ceramici 12 Vcc. 
Ricevitori AN/GRR-5, da 1500 Kc a 18 Mc in 4 gamme, cali-
bratore incorporato con battimento ogni 200 Kc - AM - CW - 
SSB. Alimentazione 6-12-24 Vcc e 115 Vac con schemi. 

VI gSITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 

vasto parcheggio. 

704   cq elettronica 
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BNC MASCHIO AD ANGOLO 
UG21B/U MASCHIO tipo N 
FEN N da pann.con flangia 
BNC DOPPIA FNM volante 
FEN N ad angolo 
MASCHIO N adpannello con flan. L 1600 
CAVO RG6 USA OTTIMO al mt L 500 

RELAIS 

ISKRA 2 scambi 10A Coil 12V L 1700 
NACO 1 scambio 1A MIN Coil 12V L 1200 

CERAMICO per com.antenna ALLIED CONTR 
OL 2 sc.10A RF+AUX Coil 12V 250(5 
CERAMICO per com.antenna 2 cs.10A 5KV 
RF+5 SC AUX Coil 12-24V L 5500 
COAX RAVEN Superprof.Ultracompatto - 

Conn.N dorati 1 scambio 300W RF 2.5 
GHz Coil 8 - 26VDC 170 ohm L21000 
COAX MIDTEX Ultramini Prof. 50W RF - 
1 oc AUX2A Coil 12V NOVITA' L 5800 
COAX MAGNECRAFT 12V coil L 5000  

POTENZIOMETRI 
50 ohm min lin a filo 1.5W 
200ohm lin a filo 2W 
470ohm lin a strato 2W . 

2.5Kohm lin a strato 2W 
5 K ohm lin a strato 2W 
3 K ohm lin a filo 2W 
20K ohm lin a strato 2W stagno 

25E ohm lin a strato 2W stagno 
VARIABILI CERAMICI 

3x150pF 3500V1 Argentato 
300pF 3500V1 Hammarlund 
200pF 4000V1 Johnson 
150pF 3500V1 Hammarlund 
100pF 3500vL Hammarlund 

50pF 3500V1 Hammarlund 
300+200e demoltiplicato 
300+500pF GELOSO 
350+350pF GELOSO 
10 pF 3500V1 GELOSO 
4 x 20pF 
30+30pF DIFF. GELOSO 
150pF 600V1 
10 pF Hammarlund  

COMPENSATORI CERAMICI 

Tipo a Botticella:4/20pF-10/40pF-10/ 
60pF L 200 
18pF ad aria semifisso L 400 
150pF ad aria semifisso L 800 
STRUMENTI INDICATORI CHINAGLIA MC70 

(60 x 70 mm CLASSE 1.5) 
100uA FS L 5500 
AMPEROMETRI:2.5-5-10-25A FS L 8900 

VOLTMETRI:15 - 30 - 50V FS L 8500 
STRUMENTI INDICATORI TD48(42x48mm) 

"S" ENTER 
1 mA FS 

AMPEROMETRI: 5A - 10A FS 
VOLTMETRI: 15V - 30V FS 

CONNETTORI COASSIALI 

PL259 TEFLON L 600 
S0239 " " L 600 
PL T Adapter UG298/U L 2000 
PL CURVA . L 2000 
RIDUZIONE PER PL259 L 200 
PL DOPPIO MASCHIO L 1500 
PL258 DOPPIA FEMMINA L 1200 
UG1094/U BNC RAM da pannello L 700 
UG88/U BNC MASCHIO volante L 800 
BNC FEE da pannello con flangiaL 900 

L 2600 
L 1600 
L 1600 

L 1500 
L 2000 

L 800 
L 600 
L 800 
L 800 
L 800 
L 600 
L 800 
L 800 

L 5500 
L 4500 
L 5500 
L 3500 
L 3000 
L 2000 
L 2000 
L 1200 
L 1000 
L 700 

L 1500 
L 1200 
L 700 
L 900 

MATERIALE VARIO 
MICROFONI PIEZO SHURE tavolo L 5000 

ANTENNA DIPOLO AT413/TRC 420-450 MHz 
Con C maschio per 608 L 9000 
TEMPORIZZATORI HYDON 0-30 sec L 3500 
LAMPADE PROIEZIONE 750W 115VAC L 4000 
USSISTENZE PER SCALDABAGNO 800W 260V 

L 1000 
TER,;.OSTATI PER SCALDABAGNO 30-90 4c 

L 1000 
PRESSOSTATI tipo lavatrice 2sc10A 250 

VAC0ttimi per 100 usi Nuovi L 600 
CONTAIMPULSI elettromec.4 cifreL 300 

TASTI TSLEGRAFICI CW USA nuovi L 3000 
DINAMO ARREO aVDC 400A Nuovi revisio 
nati.Per saldatrici ad arco L5000U 

L 4900 
L 4500 
L 4300 
L 4300 

DIODI 
1N914 ( switch ) 
1N4002(100V 1A) 
1N4003(200V 1A) 
iN4004(400V 1A) 
1N4005(600V 1A) 
1N4006( 600V 1A) 
1N4007(1000V 1A) 
30S1 ( 250V 3A ) 
30510(1200V 3A ) 
71HF5( 50V 70A ) 
71HF5R(50V 70A ) 

MIX . 
QUADRAC 400V 4A(triac+di-

ac integrato) L1300 
TRIAC 400v 25A L4200 
SCR 50V 8A(IR122F) L 850 

SCR 400V 8A(2N3444) L1100 
VARACTOR 144-432MHz tipo 
1N4186 AMPEREX con speci-
fiche e schemi applicazio. 
ne:IN20/40W OYT16.2/35W.-

L6500  

L 60 
L 8o 
L 90 
L 100 
L 110 
L 110 
L 120 
L 250 
L 600. 
L1900 
L1900 

MOSFET 
3N201 
3N211 
3N225 
40673 RCA 

PONTI RADDRIZZATORI 
1.2SB4(400V 1.2A) L 500 
BSB05 ( 50V 2.5A) L 550 
BSB1 (100V 2.5A) L 700 
BSB4 (400V 2.5A) L 950 

26MB3 (30V 20A ) L1200 
26MS10(100V 20A) L2300  

INTEGRATI TTL 

SN7413 (SMITT TRIG) L 800 
SN7446(BCD 7seg 30V)L1200 
SN7447(BCD 7seg ) 1,1300 
SN7448(BCD 7seg ) L1500 

SN7475 L 800 
SN7490 L 800 
SN74121(monostable) L 800 
SN7400 L 250 
MOLEX:piedini per la zoc-
colatura di qualsiasi ti-

po di IC o transistor an-
che RF.In strisce di 
50 Pazzi 1 650 
100 Fazei L1200 
500 Pazzi L5300 
1000 Pezzi L 10000 

DIODI LED 
LED ROSSO 0 5mm L 200 
LED METALLICO rosso L 450 
LED VERDE 0 5mm-3mm L 300 
LED GIALLO 0 3mm L 300 

DIODO LASER 6W L 14000 
DIODO LASER 8W L 14500 
DIODO LASER 10W L 15000 
Tutti con foglio dati ad 
applicazioni. 

FILO ARGENTATO 
0.7mm 0 15mt 
1 mm 0 10mt 

1.3mn 0 6 mt 
2 mm 0 6mt 
3 mm 0 8 mt 
COMMUTATORI ROTANTI. 

5 viR 8 POS L 1000 
2 VIE 6 POS L 500 
3 viE 4 POS L 500 
2 VIE 7 POS L 500 
1 VIA 12 POS L 800 
COMM. ROT. CERAMICA 

1 VIA 3 POS 10A L 1200 
6 VIE 3 POS L 1600 
2 VIE 4 POS min L 900 
2 VIE 4 POS 8KV1 L 2000 
MOTORI -12/24VDCProfessio-

nali min Revers. L 2300 
MOTORI 27VDC 700ORPm 10W 
Ottimq per trapani da cir 

cuito stanpato L 3900 

L1200 
1.1200 
L1200 
L1400 

1000 
1000 
1200 
2000 

3500 

SEMICONDUTTORI 

II: 2970g 

1662 
L 1600 

INTEGRATI LINEARI 

rl.', 1196% 

uA723 - L123 DIL (Regolatore multifunsioni 
CA3085A (Regolatore prof ;RCA norme MIL) 
L129 (Stabilizzatore SOS 5V 1A T0220) 

L 1800 

L130 (Stabilizzatore SOS 12V 1A TO220) 
L131 (Stabilizzatore SGS 15V 1A TO220) 

L 1400 

SG1468(Regolatore stabiliz.dual tracking polarity) 
SN7.5491 (Driver LED display 4 cifre) 
SN75492 (7 segment driver LED display) 
LM324. ( Quadruplo uA741 16 PIN DIL ) 

uA741 ( Amplificatore Operazionale multifunsione) L 700 
NE540 (Driver amplificatore di potenza BF - HI-FI) LI, 13:: 
-NE555 (Timer multifunsione ) L 750 

L 4200 

NE565 (Multi purpose PHASE LOCKED LOOP) 
8038 ( Generatore di funsioni ) 

XR205(Generatore di funsioni di precisione EXAR:sinusäidale 
triangolare,quadra e rampa)  

TRANSISTORI 
2N2222 ( multi purpose switch HF ) 

ri, 57°0 203055 ( 120W NPN amplifier BF 60V 15A) 
`2N5655 (20W 350V 1A NPN Motorola ) .I., 800 
TIP33 (90W 60V 15A amplifier BF e SUPPLYES-NPN) L 750 
TIP34 (90W 60V 15A PNP complem TIP33 ) -L 800 

TIP35B (125W 80V 2511 NPN amplifier. BF e Supplies) 1400 

1000 
16705: 

L TIP120 (DARLINGTON NPN 80V 5A hfew1000 65W ) 

L TIP122 (DARLINGTON NPN 100V 511 hfew 1000 65W ) 
2N6121 (BF245-TIP31 NPN amplifier ) 

  2N6124 (EF246-TIP32 PNP amplifier ) L 800 

MPSA14 (DARLINGTON MOTOROLA 0.5W lifem 10.000) N151 L 750 
MPSA65 (DARLINGTON MOTOROLA 0.5W hfew50.000 PNP) L 850 

COPPIE COMPLEMENTARI NPN-PNP GE SELEZIONATE 50W 8A 8ov - 
cont. TO220 Ottime per fi naliBF HI-FI . La coppia L 2000 

2N2160 ( UNIGIUNSIONE PROGRAMMABILE ) L 1050 
. 

2N3819 FET L 500 

2N5777 (FOTODARLINGTON rivelatore Infra-Rosso e visivo.Otti 
mo come detector per qualsiasi sorgente IR:DiodoLaserL 1165 
2N3866 (RF 600MHz 5W con schema amplificatore 432MHz) N (0) 
2H39 19 (RF 50 MHz 40w ottimo per linean i CB )  

INTEGRATI MOS LSI 

CT7001 CHIP OROLOGIO + CALENDARIO + ALLARME + TIMER PROGRAM 
MABILE.Giorni e mesi visualizzati sugli stessi displays di 

ore e minuti alternativamente:8secOrol. 2sec cal. Accende 
qualsiasi apparato el tempo prefissato tenendolo in funsio-
ne per il tempo stabilito.28PIN DIPCompleto di ricca docum-
entazione tecnica e schemi di appli cazione L13000 

CT5005 CHIP CALCOLATORE 12 CIFRE:4 operaz.+Memoria.Uscite e 
ingressi in Multiplex per il min dei componenti esterni.E' 
possibile usarlo come contatore 12 cifre o come MICROPROCES 
SOR.28PIN DIL Con document.tecnica e schemi appl. L 8000 
MNS1007 CODIFICATORE PER TASTIERA 64 TASTI in codice ASCii: 
8 BIT + BIT di paritä e BIT di errore.40 PIN DIL um cera21.20 
Con ampia docentazione  

VISUALIZZATORI NUMERICI 
DISPLAY MAN 7 MONSANTO LED anodo comune L 1500 

DISPLAY FND 70 LED catodo comuna 11..' Ogg LA  1400 
DISPY SLA3 OPCOA LED gigant e Hcifraw2Omm 

HP 3082-7466 5 cifre min con lente catodo com.multiplex-
E.montato su tutti i calcolatori SR TEXAS L 5500 

10ISPLAY 9 CIFRE PANTEX SCARICA di gas con zoccolo L 5000  
TRASFORMATORI 

TIPO 1:4 Secondari separati da 6.307V 511 cad.Prim 220/240V 
Collegandoli in serie od in parallelo si possono otte2em 
7V 20A-14Y 10A-14+14V 5A-28V 511 . 

TIPO 2:17V 16A + 17V 1A con aches-ms elettrostatico.079:00 
per alimentatori stabilizzati forte potenza L 9000 
TIPO 3:28V 711 + 17V 1A con schermo elettrostatico.Ottimo 
per alimentatori stabilizzati 30V max Aut 

TIPO 4:0-1000V con prase a 600-700-800-900V 1.2A+4 sec 6.3V 
5A cad.Per linean i a valvole di forte potenza L25000 
TIPO 5:4 secondari separati 12V 5A. Prim 220/240V L 9000 
TIPO 6:0-700V 0.6A con prese a 500-600V N°2 Sec 6.3V 5A cad 
+ Sec 12V 1A. Per linean i a valvole 
Tutti i trasformatori sono impregnati sotto susto e J12,)_2 
ti per funseonamento continuo  

RICETRANS APX6 con le sole 3 valvole delle cavitä:valvole 
mancanti N°7 6AK5 N°1 6AL5;completi di schemi cd istruzioni 
per le modifiche da effettuare per le Operazioni in gamma 
1290 MHz 

L25000 

• 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

E5EĹ7 
08050 IZZALINI DI TODI (PO) ITALY - 2CL. 88312, 
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ACCESSORI CB - QUARZI CB 
Canale Trasmis- RiceziOne 

stone 

1 26965 26510 
2 26975 26520 
3 26985 26530 
3a 26995 26540 
4 27005 26550 
5 27015 26560 
6 27025 26570 
7 27035 26580 
7a 27045 26590 
8 27055 26600 
9 27065 26610 

10 27075 26620 
11 27085 26630 
11a 27095 26640 
12 27105 26650 
13 27115 26660 
13a 27120 26665 
14 27125 26670 
15 27135 26680 
15a 27145 26690 
16 27155 26700 
17 27165 26710 
18 27175 26720 
19 27185 , 26730 
19a 27195 26740 
20 27205 26750 
21 27215 26760 
22 27225 26770 
22a 27235 26780 
226 27245 26790 
23 27255 26800 

OUARZI Dl SINTETIZZAZIONE 
PER CANALI FUORI FREOUENZA 

APPLICABILI A RICETRASMETTITORI 5W 23 CANALI 

Lafayette - Zodiac - Tokai - Tenko Kris - SK - Midland 
- Pace - Inn° Hit - Sommerkamp pony 

37.500 10.000 
10.975 37.550 10.010 
11.430 37.900 10.020 
17.265 37.950 10.040 
17.315 38.000 9.585 
17.365 38.050 9.565 
17.415 38.100 9.555 
17.465 38.150 9.545 
23.610 38.570 16.865 
23.570 38.585 17.015 
33.350 38.595 17.065 

17.115 
17.165 
17.215 
11.605 
11.655 
12.005 
12.055 

egla 

OUARZO SINGOLO L. 5.000 
OUARZIERA 12 posti L. 1.600 ZOCCOLO PORTAOLIARZO L. 200 

TRANSISTORI FINALI 

per ricetrasmittenti CB 
originali NEC 

2SC 778 
2SC 1307 
2SC 779 

L. 5.500 
L. 7.500 
L. 7.900 

PRESA A 4 CONTATTI per ricetrasmittenti 

L. 1.500 

Coppia Ouarzi = 1-23 

Coppia Ouarzi Alpha 

L. 2.500 

L. 3.003 

Batterie 7V per microfoni pream-
plificati da palmo tipo Turner e 
Goldllne L. 3.200 

COMMUTATORE A 3 POSIZIONI 
con canco fittizio 

L. 7.900 

ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE 

per ricetrasmittenti 
ad alta resa acustica 

Mod. 27/2080 L. 5.000 

PLANCIA ESTRAIBILE 
PER RICETRASMITTENTI. 

Per il doppio uso: auto/casa 
e per evitare il furto. Facile 
da sfilare e da reinserire. 

Plancia mod. 7545 L. 8.900 

Semiplancia mod. 8545 

L. 4.400 

C  B T. E. International s.n.c. 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 0522 - 61397 

PLAY KIT/ 
INTERNATIONAL S. N. C. 
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
Telefono (0522) - 61 397 

LISTINO PREZZI 
1 GENNAIO 1976 

(IL PRESENTE 

ALIMENTATORI 

Descrizione 

KT 101/32 alimentatore 32 V 1,5 A 
KT 101/42 atimentatore 42 V 1,5 A 
KT 102 alimentatore regolabile 5-15 V 2 A st. 
KT 103 alimentatore 12,6 V 2 A max 
KT 104 alimentatore da laboratorio 5 A st. 
KT 105 caricabatteria con valvola automatica 
IRA 32 trasformatore per KT 101/32 
TRA 42 trasformatore per KT 101/42 

BASSA FREOUENZA 

KT 201 preamplificatore con pulsant. stereo 
KT 202 preamplificatore stereo regolaz. tono 
KT 203 amplificatore HI-Fl 18 W RMS 
KT 204 amplificatore 18+18 W HI-FI 
KT 205 preamplificatore mono (Slaider) 
KT 206 preamplificatore stereo (Slaider) 
KT 207 amplificatore 7 W mono HI-FI 
KT 208 amplificatore Ell-Fl 7+7 W 
KT 209 miscelatore a tre ingressi 
KT 210 amplificatore A.I.C. 1,5 W 
KT 211 amplificatore A.I.C. 2,5 W 
KT 212 amplificatore A.I.C. 6 W 
KT 215 lndicatore stereo 

KT 216 cassa acustica 20 W 2 vie 
KT 217 cassa acustica 30 W 3 vie 
KT 218 confezione 3 altop. 30 W senza box 
KT 236 amplificatore HI-FI 18+18 W completo 
MAS 256 mascherina per amplif. con indic. st. 
MAS 256 mascherina per amplif. potenz. Slaider 
MO 288 mobile in legno per ampl. HI-FI 

VARI e CURIOSITA' 

MO 300 
KT 301 
KT 302 
KT 303 
KT 305 
KT 306 
KT 307 
KT 308 

contenitore per KT 301 
luci psichedeliche 3 x 600 W 
interruttore crepuscolare 
regolat. velocità motori c.a. c/cont. 
inverter 12 Vcc 220 Vca 150 W 
riduttore 24/12 Vcc 2 A 
temporizzatore 
allarme auto automatice 

Prezzo L. 

7.900 
7.900 

23.800 
16.500 
36.800 
14.900 
4.300 
4.900 

15.900 
13.500 
10.900 
29.000 
5.300 

10.600 
7.800 

19.500 
14.9Cift 
4.800 
5.900 
7.900 
9.900 

50.000 
69.900 
44.900 
92.000 
4.800 
4.800 

17.280 

6.500 
26.800 
7.800 
8.400 

39.000 
9.200 
9.200 
6.900 

LISTINO ANNULLA TUTTI I PRECEDENTI) 

Descrizione 

KT 309 sirena elettronica 
KT 310 guardiano elettronico per auto 
KT 311 oscilrofono 
KT 312 ozonizzatore per auto 
KT 313 ozonizzatore per casa 
KT 318 prescaler per freq. 3 ingr. (250 MHz) 
KT 319 apricancello elettronico 
KT 320 frequenzimetro digitale 0/65 MHz 
KT 321 orologio digitale 
KT 323 variatore di luci 
KT 324 ricevitore OM cc 
KT 325 ricevitore OM cc-ca 
KT 340 rischiatutto elettronico 
KT 341 amplificatore telefonico 
KT 342 accensione elettronica per auto 

ALTA FREOUENZA 

KT 413 
KT 414 
KT 415 
KT 416 
KT 417 
KT 418 
KT 419 
KT 420 
KT 421 
KT 422 
KT 423 
KT 424 
KT 425 
KT 426 
KT 427 

lineare VHF 144 MHz 40 W 
match-box adattatore d'impedenza 
microfono preamplificato per RTX CB 
rosmetro 
wattmetro rosmetro 20/200/2000 W 
preamplificatore d'antenna CB+25 dB 
convertitore CB 27 MHz - 1,6 MHz 
lineare base 70 W 27 MHz 

miscelatore d'antenna CB RTX-autoradio 
commutatore d'antenna a 3 posizioni 
trasmettitore 27 MHz 
ricevitore 27 MHz 
BFO SSO-AM 
lineare 18 W auto -CB 
VFO a varicap, 27 MHz universale 

CONTENITORI 

KTC 202 
KTC 212 
KTC 222 
KTC 338 
KTC 500 
KTC 750 

cassette metalliche 60 44 70 
cassette metalliche 63 120 30 
cassette metalliche 63 120 52 
cassette metalliche 160 82 110 
cassette metalliche 230 100 170 
cassette metalliche 320 150 240 

Prezzo 

3.900 
23.000 
7.500 

13.900 
14.900 
45.000 

120.000 
29.000 
6.800 
7.500 

12.700 
9.900 
9.200 

29.000 

82.000 
10.500 
14.500 
10.500 
27.900 
21.900 
11.900 
79.900 
5.900 
6.500 

12.900 
29.000 
29.000 

700 
770 
875 

2.100 
8.100 
9.900 
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Rotore «Stolle» 
Mod. 2010 
Corredato di comando 
sistorizzato. 
Rotazione: 
Velocitä di rotazione: 
Portata: 
Momento torcente: 
Momento flettente: 
25 palo lino a 52 mni 
Accessori di fissaggio in acciaio inossidabile. 
Alimentazione: 
N7/4440-011 

..e no pru cl pensi pi 

automatico completamente tran-

360° con fermo di fine corsa 
I giro in 50 sec. 

25 kg. 
0,8 kgm 
30 kgm 

220 V c.a. 

Rotore «Stolle» 
Mod. 2030 
Corredato di comando automatico completamente tran-
sistorizzato. 
Rotazione: 360° con termo di fine corsa 
Velocitä di rotazione: ' I giro in 60 sec. 
Portata: 25 kg 
Memento torcente: 0,8 kgm 
Momento flettente: 30 kgm 
el palo fino a 52 mm 
Accessori di fissaggio in accialo inossidabile. 
Alimentazione: 220 V c.a. 
N7/4450-00 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI a MILANO: Via Petrella, 6 

SOCIETA' INDUSTRIAI2E 

COSTRUZIONI 
RADIO ELETTRONICHE 

-If- SICREL  
Via Flaminia, 300 - Tel. (071) 500431/500307 ANCONA - Italy 

TRANSCEIVER VHF-FM 144 - 146 MHz 

DIGIT 1012 -ST 
un ricetrasmettitore VHF interamente costruito in Italia, dalle elevate prestazioni, progettato espressamente 

per i/ traffic° radioantistico e per soddisfare le esigen±e del radioamatore. 
L'apparato i dotato di un modernissimo ed elaborato sistema di commutazione dei quarzi dei canali a mezzo di 
diodi e circuit; integrati digitali. 
La visualizzazione del canale desiderato, avviene per mezzo di un DISPLAY a LED. 
La semplice pressione di un pulsante, permette il cambio sequenziale dei 1? canali, presentando i numen i da 
0 a 9 più due lettere dell'allabeto: A e b per l'utilizzo di trequenze fuori dai p`onti radio. 
Detto sistema elimina completamente luso di commutatori a contatti striscianti, provocatori di disturbi ed ano-
malie nel funzionamento degli apparati. 
II compatto sistema di costruzione modulare, che é composto di ben 8 schede di circuiti stampati, separabili e 
sfilabili dagli zoccoli, d. una dimostrazione dell'alto grado industriale raggiunto, in quanto detti moduli separat; 
consentono una rapidissimã assistenza nonché un quanto mai accurato collaudo. 
La sezione trasmittente é provvista della NOTA ECCITATRICE PER PONTI RADIO a 1.750 Hz con tempo di 
emissione regolabile visualizzabile sul punto decimate del DISPLAY. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RX. frequenza 
Sensibilitä 
Sensibilitä squelch 
Doppia conversione di frequenza 
Larghezza di banda 
Frequenza immagine 
Filtro ceramico 
Uscita audio 
Pulsante inserzione 
Pream. at. e convertitore a mos. 
Discriminatore ad integrato 
Frequenza Base quarzi 

144-146 MHz 
0,4 microvolt (per 20 dB/N) 
0,3 microvolt (sblocco) 
10,7 MHz - 455 KHz 
15 KHz a —6 dB 
—60 dB 
10,7 MHz 
2,5 W 
V.F.O. esterno 

14/15 MHz 

RIVENDITORI 

DOLEATTO - Via Mauro Macchi, 70 MILANO 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/d GENOVA 
RADIO ARGENTINA Via T. Argentina, 47 ROMA 

BOTTONI BERARDO • Via B. Campeggio, 3 BOLOGNA 

PAOLETTI & FERRERO - Via il Prato, 40/r - FIRENZE 
DE DOMINICIS Via G. Bruno, 45 ANCONA 
RADIOMENEGHEL - Viale IV Novembre. 12 - TREVISO 
RTE di Buson - Viale Druso, 313 BOLZANO 

AUTORIZZATI 

TX. frequenza 
Potenza finale 

Commutazione potenza 
Deviazione mod. 
Impedenza antenna 
Microfono ceramico 
Alimentazione 

Dimensioni 
Frequenza base quarzi 
Transistors usati 
Fet 
Mos-Fet 
Circuiti integrati 
Diodi 
Peso 

144-146 MHz 
10 W. (con protez 
per eccessivo Ros) 
10 1 W 
+ 5 KHz 
50 - 52 OHM 

12 - 13,8 V.cc. 
(Protez. inv. Polaritä) 
60x185x205 mm. 
12 MHz 
N. 25 
N. 1 
N. 2 
N. 6 
N. 32 
Kg. 2,4 

BERNASCONI MARIO - Viale Belforte, 171 VARESE 
CARTER - Via Savonarola, 6 TORINO 

C.T.E. - Via Valli, 16 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
IAZZETTI MARIO - Via ,Nazionale delle Puglie,•294 

CASORIA - NAPOLI 
EL.SI.TEL. - Viale Michelangelo, 91 PALERMO 
MESSAGGERIE ELETTRONICHE - Via Principessa Maria 

n. 13/b SASSARI 
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Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 

-R 27/70 - V.F.O. per apparati CB sintetizzati con sintesi 37,600 MHz, per sintesi diversa co-
municare la sintesi oppure marca e tipo di baracchino sul quale si•vuole ap-
plicare il V.F.O. che sarä tarato sulla frequenza voluta •  L. 28.000 + s.s. 

R 27/50K - V.F.O. come il precedente in scatola di montaggio L. 25.000+3.s. 
R/F 2 - Eccezionale antenna per CB potenza max. applicablle 3 kW - Iunghezza fisica 

m 5,60 con radjah i di m 1.50 risonante a 5/8 d'onda Ros 1,1 su tutti i canali . L. 60.000+s.s. 
GAR - Signal Tracer - generatore di armonlche a forma di matita adatto per fa ricerca 

sistematica dei difetti negli apparecchi radi°   L. • 8.500+s.s. 
GAT - Signal Tracer come il precedente ma più ricco di armonlche in modo da coprire 

la gamma frequenza necessaria per la ricerca difetti negli apparecchl TV . .L 12.000+s.s. 
168/18 - Saldatore miniatura a 18 W. Ideale per saldare circuitl integrati e realizzazione 

micro circuiti in genere (sono disponibili resistenze e punte di ricambio) . . L. 6.800+s.s. 
151/E - Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi magnetici senza comandi curva 

equalizzazione Riaa 1 dB - bilanclamento canali 2 dB - rapporto S/N migliore 
di 80 dB - sensibilitä 2/3 mV. Alimentazione 12 V o più variando la resistenza 
di caduta. Dimensioni mm. 80 x 50 ....... . . . . . L. 5.800+s.s. 

151/T - Contra° di toni attivo mono esaltazione e attenuazione 20 dB da 20 a 20.000 Hz 
max segnale input 50 mV per max out 400 mV RMS - Abbinando due di detto 
articolo al 151/E ä componibile un ottimo preamplificatore stereo a comandi 
totalmente separati L. 5.800+s.s. 

151/125 - Amplificatore stereo completo di preamplificatore + atimentazIone (escluso tra-
sformatore) e comandi. Datl: 12+12 W continui, alimentazione 24 V ca., risposta 
frequenza 20-4-60.000 Hz 4-- 1,5 dB, esaltazione e attenuazione -÷ 12 dB da 20 a 
20.000 Hz, ingresso magnetico 5 mV - piezo 100 mV, altri ingressi aux e regi-
stratore L. 29.000+s.s. 

151/30 - Amplificatore finale 30 W RMS con segnale ingresso 250 mV - alimentazione 
40 V cc . ....... . ..... . . . L. 14.800+s.s. 

151/50 - Amplificatore finale 50 W RMS con segnale ingresso 250 mV alimentazione 
50 V L. 16.500+s.s. 

151/7 - Amplificatore 7 W con TBA 810 senza regolazione alimentazione 12÷16 V . . L. 4.800+s.s. 
151/7K - Amplificatore come il precedente in scatola di montaggio   L. 3.900+s.s. 
151/PP - Amplificatore da 4 W completo di preamplificazione per un ingresso 60÷100 mV 

con controlli di toni bassi, acuti e volume   L. 4.900+ s.s. 

156 B1 
156 E 
156 F 
156 F1 
156 H 
156 H1 
156 H2 
156 I 
156 L 
156 M 
156 N 
156 0 
156 P 
156 0 
156 R 
156 S 

156 T 
156 U 
156 V 
156 Z 
156 Z1 
156 Z2 

156 XA 
156 XB 
156 XC 
156 XD 
156 XD1 
156 XE 
156 XL 

Diam. 
130 
385 
460 
460 
320 
320 
320 
320 
270 
270 
210 
210 

- 240 x 180 
210 
160 
210 

130 
100 
80 

10 x 10 
88 x 88 
110 

125 
130 
200 
250 
265 
170 
320 

Frequenza 
800/10000 
30/6000 
20/4000 
20/8000 
40/8000 
40/7000 
40/6000 
50/7500 
55/9000 
60/8000 
65/10000 
60/9000 
50/9000 

100/12000 
180/13000 
180/14000 

2000/20006 
1500/19000 
1000/17500 
2000/22000 
2000/18000 
2000/20000 

40/18000 
40/14000 
35/6000 
20/6000 
20/3000 
20/6000 
20/3000 

ALTOPARLAfill PER HF 
Rise. Watt Tipo 
20 20 Middle norm. 
32 80 Woofer norm. 
25 80 Woofer norm. 
25 80 Woofer_ bicon. 
55 30 Woofer norm. 
48 30 Woofer bicon. 
43 40 Woofer bicon. 
60 25 Woofer norm. 
65 15 Woofer bicon. 
70 15 Woofer norm. 
80 s 10 Woofer bicon. 
75 10 Woofer norm,. 
70 12 Middle elitt. 

100 10 Middle norm. 
160 6 Middle norm. 
110 10 Middle bicon. 
TWEETER BLINDAV 

Cono esponenz. 
Cono bloccato 
Cono bloccato 
Blindato MS 
Blindato MS 

12 
8 
15 
15 
30 Blindato MS 

SOSPENSIONE PNEUMAtICA 
40 10 Pneumatico 
42 12 Pneumatico Blind 
38 16 Pneumatico 
25 20 Pneumatico 
22 40 Pneumatico 
30 15 Pneumatico 
22 50 Pneumatico 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

7.200 +s.s. 
54.000+ s.s. 
69.000+s.s. 
85.000+ s.s. 
23.800+s.s. 
25.600+s.s. 
29.500+3.s. 
12.800+s.s. 
9.500+s.s. 
8.200+3.s. 
4.200 +s.s. 
3.500+ s.s. 
3.500+ s.s. 
3.500+ s.s. 
2.200+s.s. 
4.200+ s.s. 

4.900+s.s. 
2.200+3.s. 
1.800+3.s. 
8.350 +s.s. 
6.000+s.s. 
9.800+ 5.5. 

L. 7.900+s.s. 
to L. 8.350+s.s. 

L. 11.800+s.s. 
L. 14.800+s.s. 
L. 22.600+ s.s. 
L. 9.400+ s.S. 
L. 36.000+3.s. 

ATTENZIONE CONDIZIONI GENERAL! DI VENDITA 
Gil ordlni non verranno da noh evasi se Inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancantl dl anticipo minim° 
dl L. 3.000 (tremila), che pub essere a mezzo assegno bancario. vaglia postale o anche In francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmlano le spese dl diritto assegno. 
Si prega scrivere l'Indirizzo In stampatello compreso  CAP.  

Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 • 

MATERIALI PER ANTIFLIRTO ED AUTOMATISMI IN GENERE: 
R 390 - Contatto magnetic° normalmente aperto completo di magnete che avvicinandolo 

fa chiudere il circuito. Ideale per impianti d'allarme a sistema periferico. Con-
nessloni con viti. Dimensioni. lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 - h. mm 5,60 . L. 2.200+s.s. 

R 391 - Come II precedente ma con connessioni con fili uscenti lateralmente - Dimensio-
ni: lung. mm 50,5 - larg. mm 9 - h. mm 9 ..... . . . .  L. 2.000+s.s. 

R 392 - Contatto magnetic° a scambio completo di magnete utilizzabile sia in chiusura 
che in apertura. Connessioni con viti. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 
12,50 - h. mm 5,60   L. 3.900+s.s. 

R 393 - Contatto magnetic° normalmente aperto che si chiude frontalmente con ma-
gnete. Connessioni con fili uscenti. Dimensioni: eOE mm 8 - h. mm 34 . . . L. 1.800+3.s. 

Iris 110 - 'Vibrator° miniaturizzato. Ideale per impianti d'allarme a sistema periferico che 
apre o chiude il suo contatto per effetto di vibrazioni del corpo in cul viene 
inserito, come porte, finestre ecc. II suo contatto ä regolabile in modo da 
evitare falsi allarmi. Dünensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 h. mm 5,60 . L. 3.500+s.s. 

RD/30 - Ampolla in vetro con contatto normalmente aperto. Dimensioni mm 30 di lun-
ghezza più terminali   L. 600+ s.s. 
Relativo magnete   L. 350+s.s. 

RD/35 - Come il precedente. Dimensioni lung. mm 35   L. 650+s.s. 
Relativo magnete   L. 350+s.s. 

AD 12 - Sirena rotativa tensione 12 Vcc assorbimento 11 A - 132 W massimi - 12.100 girl 
- 114 dB. Dimensioni 0 mm 106 x 130 . . . .   L. 17.500+s.s. 

ACS 12 - Sirena rotative tensione 12 Vcc assorbimento 14 A - 168 W massimi - 9.200 giri 
- 114 dB. Dimensioni 0 mm 115 x 165   L. 19.800+s.s. 

ACB 24 - Come il precedente con alimehtazione 24 V assorb. 7 A   L. 19.800+s.s. 
SE 12 - Sirena elettronica tensione 12 Vcc suono wobulato potenza 15 W - assor-

bimento 1,5 A   L. 20.800+ s.s. 
PRG 41 - Relé a giorno due contatti scambio. Portata sui contatti 10 A. Zoccolatura per 

circuito stampato o a saldare. Tensione 6-12-24-48-60 V   L. 2.650+s.s. 
PRG 42 
PR 41 
PR 42 
PR 58 
PR 59 
PR 15 

PR 16 
PR 17 

_ Come il precedente ma a tre contatti scambio   
- Come PRG 41 ma dotato di calotta copripolvere 
- Come PRG 42 ma dotato di calotta copripolvere 
- Come PR 41 ma con zoccolatura Octal   
- Come PR 42 - ma con zoccolatura Undecal   L. 3.100+5.5. 
- Micro relä tipo Siemens, 'sera, ecc. due contatti scambio portata 2,5 A tensione 
a richiesta da 1 a 90 V   L. 2.100+s.s. 
- Come il precedente ma a quattro contatti scambio   L. 2.300+ s.s. 
- Come il precedente ma a sei contatti scambio   L. 3.100+s.s. 

L. 2.950 + s.s. 
L. 2.800+s.s. 
L 3.100+s.s. 
L. 2.800+s.s. 

STRUMENTI TIPO ECONOMICO PER cc ac: 

363 - Volmetro 15 V dimensioni mm 45 x 45   L. 2.800+5.s. 
364 - Amperometro 3 A dimensioni mm 45 x 45   L. 2.800+ s.s. 
365 - Volmetro 30 V dimensioni mm 45 x 40    L . 2.800 + s.s. 
366 i• Amperometro 5 A dimensioni mm 45 x 40   L. 2.800+ s.s. 
VUD - Strumento doppio ideale per bilanciamento in stereofonia. Dimensioni luce 

mm 45 x 37, esterne mm 80 x 40   L. 3.800 +s.s. 
VU - Strumento indicatore di livello, lutta luce. Dimensioni mm 40 x 40 . .   L. 2.800+5.3. 
VUG - Strumento indicatoro di livello, tutta luce con lampada interna illuminante - 

Dlmensioni mm 70 x 70   L. 5.200+s.s. 
11 B - Caricabattcria alimentazione 220 V. Uscita 6-12 V 5 A. Completa di strumento 

per indicazione dl carica, lampada spia, attacchi a morsetti. Dimensioni lun-
ghezza mm 175 - profonditä mm 130 - altezza mm 125   

11 C - Come il precedente ma con uscita a 6-12-24 V   
31 P - nitro Cross Over per 30-50 W 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure 8 11 . .   
31 0 - Filtro come il precedente ma solo a due vie . . . .   
31 S - Scatola montaggio filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze 

di altIssima qualitä Isolate a bagno d'olio L. 2.400 +s.s. 
112 C - Telaietto per ricezione fifodiffusione senza bassa frequenza    L. 8.200 +s.s. 
112 D - Convertitore a modulazione di frequenza 88-108 MHz modificablli per frequenze  

(115-135) - (144-146) - (155-165 MHz) più istruzioni per la modifica per la gamma 
Interessata   L. 5.400+ s.s. 

153 G . Giradischi semlprofessionale BSR mod. C116 cambiadischi automati c° . .   L. 40.000+s.s. 
153 H .. Giradischi professionale BSR mod. C117 cam bi adi schi automatico . . .   L. 48.000+s.s. 
153 L . Piastra giradischl automatica senza cambiadischi modello ad alto live° pro-

fessionale - senza testina L. 60.000 +s.s. 
con testina plezo o ceramica ..... . . • L. 63.000 + s.s. 
con testina magnetica L. 72.000+s.s. 

153 hit . Meccanica per rlproduttore stereo otto a quattro piste, com pleta di pream plIfIca-
tore stereo e mascherina anterlore. 'donee ad essere applicata su qualsiasi ap-
parecchlatura di amplifIcazione   L. 48.000+3.s. 

153 N - Mobile completo dl ceperchlo per II perfetto Inserimento di tutti i modelli di 
piastre giradischl BSR sopra esposti   L. 12.000+s.s. 

L. 
L. 
L. 
L. 

14.800+3.s. 
18.500+3.s. 
12.000+s.s. 
10.500+8.s. 
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ORION 1 001 elegante e moderno amplificatore 
stereo professionale 30-1-30 WRMS 

Ideale per quegli impianti dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltä sia per la musica 
moderna che classica. 
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contra il sovracca-
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuit) 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 

Potenza " 30+30 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 1.2 
Uscita cuffia 8 š/ 
Ingress' phono magn. 3 mV 
Ingress' aux 
Ingressi tuner 
Tape monitor reg. 
Tape monitor ripr. 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 
Distorsione armonica < 0,2 % 
Distorsione d'interm. < 0,3 % 
Rapp. segn./distur. 
Ingresso b. livello > 65 dB 
Rapp. segn./disturb. 
ingresso a. ilvello > 75 dB 
Dimensione 420 x 290 x 120 
Alimentazione 220 V c.a. 

Speakers system: 
in posiz. off funziona la cuffi2' (phones) 
in posiz. A solo 2 box principali 
in posiz. B solo 2 box sussidiari in un'altra 
stanza 

;.•.-prepPP 

100 mV 
250 mV 
150 mV/100K 
250 mV/100K 
+ 18 dB a 50 Hz 
+ 18 dB a 10 kHz 
20+40.000 Hz (-1,5 dB) 

ORION 1001 montato e collaudato L. 116.000 

ORION 1001 KIT di montaggio con unità premontate L. 95.500 

Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. 
sono disponibili: 

MPS 
AP3OS 

Telaio ORION 1001 

L. 24.000 

L. 31.200 

L. 7.500 

Mobile ORION 1001 

Pannello ORION 1001 

KIT minuterie ORION 1001 

TR90 220 / 42 / 12 + 12 L. 6.800 V-U meter 

per un perfetto abbinamento DS33 
35 + 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
altoparlanti: 
1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm , 

risposta in frequenza 30 + 20.000 Hz 
frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza 80 (40 a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato L. 72.000 cad. 
DS33 KIT di montaggio L. 59.800 cad. 

Per chi volesse acquistare singolarmente tutti i pezzi che costituiscono il mod. DS33 sono disponibili: 

Mobile L. 19.000 Filtro 3-30/8 L. 10.800 MR127/8 L. 6.200 
Pannello L. 2.500 W250/8 L. 14.600 Dom-Tw/8 L. 6.800 

ORION 1001 

L. 
L. 
L. 
L. 

7.500 

3.000 

10.200 

5.200 

PREZZI NETTI' imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a calico del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

;9-
f ZETA elettronica 

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

CONCESSIONARI 

TELSTAR 
ECHO ELECTRONICS 
ELMI 
A.C.M. 
EMPORIO ELETTRICO 
AGLIETTI & SIENI 
CEL GATTO 
Fielt. BENSO 
SOES 
FLETE PROFESSIONALE 
• Bottega della Musica 
Edison Radio Caruso 

- 13128 TORINO 
- 16121 GENOVA 
- 23120 MILANO 
- 34138 TRIESTE 
- 30170 MESTRE (VE) 
- 50129 FIRENZE 
- 00177 ROMA 
- 12100 CUNEO 
- 36100 VICENZA 
- 60100 ANCONA 
- 29100 PIACENZA 
- 08100 MESSINA 

- via Gioberti, 3710 
- via Brig. Liguria, 78-80/r 
- via Cislaghi, 17 
- via Settetontane, 52 
- via Mestrina, 24 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Casilina, 514-516 
- via Negrelli, 30 
- v.le Margherita, 21 
- via XXIX Settembre, 81b-c 
- via Farnesiana, 10/b 
- via Garibaldi, 80 

Ricetrasmettitore 180 Watt SS8 decametriche e 27 MHz. 
Uniden 2020, un favoloso "robusto", direttamente dai Giappone. Ricetrasmettitore completamente alio stalo 

OE„ solido suite frequenze radioamatoriali e con la possibilitä di trasmettere suite frequenze CB, 

MI:10114 it020 1110111 TRANICIEWOR 

ilk in MCUCCIbi 
Via Hi Bronzetti, 37 - 20129 MILANO tel. 73.86.051 

Rappresentante esclusivo: TRIO KENWOOD -SWAN -ICOM -UNIDEN -LAFAYETTE - SBE-POLMAR 

Importatore diretto: DRAKE -YAESU MUSEN 



- via Varesina 205 - 201 56 MILANO - 82 02 -3086931 A Z - via Varesina 205 - 201 56 MILANO - C2 02 - 3086931 

Cassette per 
esperimenti e 
montaggl elettronicl: 

1 - 17 x 8 x 14 L. 1000 

2 - 20 x 10 x 28 L. 6.500 

3 - 25 x 11 x 20' L. 7.500 

SCR 
TIPO 
1 A 100 V 
1,5 A 100 V 
1,5 A 200 V 
2,2 A 200 V 
3,3 A 400 V 
8 A 100 V 
8 A 200 V 
8 A 300 V 
6,5 A 400 V 
8 A 400 V 
6,5 A GOO V 
8 A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 600 V 
10 A 800 V 
25 A 400 V 
25 A 600 V 
35 A 600 V 
50 A 500 V 
90 A 600 V 
120 A 600 V 
240 A 1000 V 
340 A 400 V 
340 A 600 V 

LIRE 
500 
600 
700 
850 
950 
950 

1.050 
1.200 
1.400 
1.500 
1.600 
1.800 
1.700 
1.900 
2.500 
4.800 
6.300 
7.000 
9.000 
29.000 
46.000 
64.000 
54.000 
65.000 

DIAC 
TIPO 
da 400 V 

LIRE 
400 

ZENER 
TIPO 
da 400 mW 
da 1 W 
da 4 W 
da 10 W 

LIRE 
220 
300 
600 

1.100 

TRIAC 
TIPO LIRE 
1 A 400 V 800 
4,5 A 400V 1.500 
6,5 A 400 V 1.500 
6A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.600 
10 A 500 V 1.800 
10A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.100 
15 A 600 V 3.600 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.500 
40 A 400 V 34.000 
40A 600 V 39.000 
100A 600 V 55.000 
100 A 800 V 60.000 
100A 1000V 68.000 

Penne per la preparazione del circuiti stampati 
L. 3.300 

KIT per la preparazione di circuiti stampati col 
metodo della fotoincisione 
(1 flacctne fotoresit) 
(1 flacone di developer -I- istru2lonl per l'uso) 

L. 9.000 

KIT per la preparazione dei circuiti stampati com-
prensivo di: 
4 piastre laminato fenolico 
1 inchiostro protettivo autosaldante con confa-
gocce 

500 cc acido concentrato 
1 pennino da normografo 
1 portapenne in plastica per detto istruzioni 

allegate per luso L. 3.000 

Indicatore di livello 
per apparecchi 
stereofonici 

L. 3.500 

Volmetri, Amperometri, 
Microamperometri, 
Milliamperometri 
della ditta MEGA 
L. 6.500 

10 striscie L. 1.5001' 
al rotolo L. 1.500 

Richiedeteci 
I catalog hi 
Mecanorma 
e listini 

NE555 
Temporizzazione da pochi t secondi ad ore - 
Funziona da monostabile e da astabile 
Duty cycle regolabile 
Corrente di uscita 200 mA (fornita o assorbita) 
Stabilitä 0,005% x °C 
Uscita normalmente alta o normalmente bassa 
Alimentazione ± 4,5V ± + 18 V 
I = 6 mA max (esclusa l'uscita) L. 1.200 

Spedizioni contrassegno 
Spase trasporto a canco del destinatario 

NON DISPONlAMO DI CATALOGO 

CIRCUITS INTEGRATI 

SN7400 320 SN74H30 600 
SN7401 500 SN74H40 600 
SN7402 320 SN74H5o 600 
SN7403 500 SN74H51 600 
SN7404 500 SN74H106 600 
SN7405 500 SN75108 1.200 
SN7406 800 SN75451 1.200 
SN7409 500 SN75154 1.200 
SN7410 320 SN75453 1.200 
SN7413 800 SN75110 1.200 
SN7420 320 SN75361 1.200 
SN7430 320 T101 600 
SN7440 500 T102 500 
SN7441 1.100 T112 400 
SN7442 1.450 T115 300 
SN7447 1.700 7118 500 
SN7448 1.700 T150 1.200 
SN7450 500 T163 2.500 
SN7451 450 920 450 
SN7470 1.000 945 450 
SN7472 900 948 450 
SN7473 1.100 9099 o 15809 450 
SN7474 1,000 931 450 
SN7475 1.100 942 450 
SN7476 1.000 944 450 
SN7485 1.800 945 450 
SN7490 1.000 9001 1.000 
SN7492 1.100 9002 530 
SN7493 1.200 9005 530 
SN7494 1.200 9004, 530 
SN7496 2.000 9007 530 
SN74103 800 9014 810 
SN74105 900 4102 3.000 
SN74121 800 9300 2.350 
SN 74123 1.350 9306 3.000 
SN74154 4.000 9308 3.500 
SN74166 2.300 9309 1.800 
SN74167 2.300 9311 3.650 
SN74174 4.000 9312 1.780 
SN74191 2.500 9368 3.000 
SN74192 2.200 9601 1.600 
SN74193 2.500 9602 2.200 
SN74194 3.209 1115 1.200 
SN 74198 3.200 L709 700 
SN74H00 600 1710 1.000 
SN74H01 600 1711 1.200 
SN74H04 600 1723 1.000 
SN74H05 600 1747 2.000 
SN74H06 600 1748 800 
SN74H10 600 LM311 2.000 
SN74H20 600 Dopp. 741 1.000 

FLY110 rosso 
ELVIN verde 
FLY450 giallo 

L. 400 
L. 700 
L. 700 

LM3900 

Zn414 

L. 1.400 

L. 2.800 

' Cavo RG8 
Cavo RG58 . 
Ampolle reed 

L. 450 
L. 150 
L. 300 

VASTO ASSORTIMENTO di: transi-
stor, circuiti MOS, condensatorl, re-
sistenze, valvole, manopole, poten-
ziometri, trimmer, potenziometri, 
multigiri, trimmer potenziometrici, 
trasformatorl. 
Richiedeteci preveptivi. 

Ecco I Nuovi KIT AZ basta un 

AZ P2 

Micro amplificatore 
Va c.c./la (mA) 
Pu efficace 
sensibilità 
Impedenza canco 
Banda -3 dB 
Distorsione 
Dimensioni 
Kit. 
Premontato 

con TAA 611 13 
12 V/85±220 mA 

0,7±1,5 Weff 
23±60 mVef-f 

4±8 1-1 
23 Hz-i--28 kHz 

1 % 
40 x 40 x 15. mm 

L. 2.500 
L. 3.000 

di nostra produzione 
• - Oualitä 

- Affidabi I ità 
- Microdimensioni 
- Economicitä 
- Semplicitä 

I kit vengono (omiti completi di circuito 
stampato, forato e serigrafato, compo-
nenti van i e accessori, schemi elettrici 
e di cablaggio, istruzioni per il mon-
taggio e per applicazioni varie, dati 
tecnici ed elaborazioni. 

Proposta: Inviateci proposte di argomenti per la preparazione di nuovi KIT AZ. 
I nostri tecnici le terranno In considerazione. 

saldatore e 1 ora di tempo 

AZ P5 

Mini amplificatore con TBA 800 ' 
*Va c.c./la (mA) 6±24 V/70±300 mA 
Pu efficace (D 1 %) 0,35÷4 Weff 
Sensibilità 25÷75 mVeff 
Impedenza di canco 8±16 fl 
Banda -3 dB 30 Hz±18.5 Hz 
Dimensioni 50 x 50 x 25 mm 
Kit L. 3.000 
Premontato L. 3.500 

Generatore 
di Funzioni 8038 

da 0,001 Hz ad oltre 1 MHz 
triangolare, 

(sul piedino 3) 
st. C.0 1 0/0 

quadra (sul piedino 9) 
Duty cycle 2 90+98% 
sinusoidale 

(sul piedino 2) 
dist. 1 Vo 

Freq. sweep, controllato 
in tensione 
(sul piedino 9) 1: 1000 

Componenti esterni 
necessari: 

Vmin. 10 V±Vmax. 30 V. 
4 resistenze ed un 
condensatore 

L. 4.500 

OFFERTA SPECIALE OFFERTE 

VALVOLE A L. 500 cad. RESISTENZE • TRIMMER - CONDENSATORI 
6 TD. 31 9 T.20 
6 TB. 32 6 TP.13/ECC.85 
6 7D. 34 6 TP.17/ECF.805 
6 TP.1/ECF.82 6 P 9/EF.184 
6 TP.6/ECL.82 6 P8/EF.183 
6 TP.5 6 P.6/EF.80 
6 TP.4 6 ET.1 
6 TP.16/ECF.802 6 AV.6/6P2 
4 72/PC.86 12 AV.6/12 P2 
9 TP.1/PCF.82 6 F. 60 
9 TD.35/PABC.80 ECL. 84 
6 T.24 6 CB6/6P4 
6 T.27/6 B 27 50 R.4 
6 T.26/ECC.85 HCH.81/12E4 
6 E 4/6AJ8/ECH.81 25 E2 
6 P 10/EL.95 17 F 6 
6 TP.15/ECF.80 35 B5/35F4 
6 FAO 15/P7/PCL.84 
6 TD.35/EABC.80 

Microspia a modulazione di frequenza 
con gamma di emissione da 80+110 Mz. 
L'eccellente rendimento e la lungs auto-
nomia, con le ridottissime dimensioni 
fanno in modo che se nascosto oppor-
tunamente può captare e trasmettere 
qualsiasi suono o voce. 

L. 6.500 

ATTENZIONE! 
1 pacco GIGANTE materiale 
Surplus Kg. 1 a sole 

L. 2.000 (duemila) 

Busta 100 resistenze miste 
Busta 10 trimmer misti 
Busta 100 condensatori pF 
Busta 30 potenziometri doppi 
inierruttori 

L. 500 
L. 00 L. 1.6500 

e semplici 
L. 2.200 

FND 70 

FND 500 

Zoccoli 14 pied. 

a pied. sfalsati 

Zoccoli 16 pied. 

a pied. sfalsati 

L. 1.800 

L. 2.800 

L. 250 

L. 280 

L 250 

L 280 
Forniamo schemi di applicazioni del MOS 

1:1 com lessi a richiesta a L. 100 il fo lio-

Orologio digitale in kit 

completo di scatola, trasformatore 
circuito stampato e tutto l'occorrente 

al prezzo di L. 40.000 

OCCASIONISSIMAI! 
Busta contenente 25 resistenze ad alto wattaggio 
da 2 - 20 W L. 3.000 
Transistor recuperati buoni, controllati 
Confezione da 100 (cento) transistor L. 1.000 
Ventilatori centrifughi con diametro mm 55 uti-
lissimi per raffreddare apparecchiature elettro-
niche L. 6.000 
Cloruro ferrico dose da un lifro L. 250 
Confezione monopole grandi 10 pz. L. 1.000 
Confezione monopole piccole 10 pz. L. 400 

NIXIE 2M1183 completo di zoccolo L. 2.500 
NIXIE 2M1020 L. 2.500 
VETRONITE (doppia faccia ram.) al kg L. 2.500 
Grande assortimento 

VASTO ASSORTIMENTO DI MOS.i 
PER STRUMENTI DIGITALI 

MK 5002 cOntatore a quattro cifre L. 19.300 
MK 5017 orologio con calendario L. 22.500 
ML 50250 orologio a 4 o 6 cif re con allarme 

L. 12.900 

MK5009 divisore di frequenze digitale L. 11.000 
, Serie 7800 regolatOri stabilizzati a tensione fissa 
con portata massima assicurata 1 A disponibili a 
' 5 - 6 - 8 - 12 - 15 - 18 - 24 V L. 2.500 

OE Serie 78 M 00 idem come sopra ma a tensione 0,5 A 
L. 2.000 
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ORARIO NEGOZIO: 

8,30-13 - 1 5,3Ó-1 9,30 
sabato solo mattino  

DERICA ELETTRONICA 00181 MA - via Tuscolana, 285 B - tel. 06-727378 

PREZZI PER QUANTITA': A 11-20 / B 21-50 C 51-100 / D 300-500 PEZZI 

GUN BOMB ROCKET gioiello di elettro-
nica e meccanica con 2 giroscopi, ter-
most, switch, potenz, relé barometr, 
15 microcusc, ecc. cm(25x23x20 

L. 18.000 

OROLOGIO « G.E « 220V con temporiz. 
prefis acust. 0-60 minet elettr. 0-10 
ore mm 200x60x70 

L. 4.500 
A) L. 4.000 - B) L. 3.500 

S relé Siemens nuovi da smontaggio 
12V-1851230 Q 2 scambi L. 1.600-A) 
1.500-B) 1.400-C) 1.200 idem 
4 scambi L. 1.800-A) 1.600-B) 
1.500-C) 1.350 
T relé 12V - 375-435 0, 5 interr - 
1 den. L. 1.200-A) 1.000-B) 
800-C) 600 U-Reed Switch m/m 
3,5x30 con magnete V L. 500-A) 
450-B) 400-C) 370-D) 350 
Z-Reed switch incapsul L. 800-A) 
700-B) 600-C) 500-D) 450 

n. 8 

Amplifier AL60 

DI -PACK 25-35W effett. freq. resp. 
20Hz-40KHz, load imped B-16 Q, distors 

0,1% m/m 102x64x15 

L. 10.500 OE 

n. 9 

Stereo pre Amplifier 

Freq. resp. 20Hz-20KHz, distors. 
input magn. e Piezo-filter rumble 
scratch alim. 20-30V nilm 300x00x35 

L. 35.000 

n. 10 

POWER Supply 

Utile per alimentare 2 amplif. a L. 60 
mm. 105x63x30 

L. 9.000 

n. 11 

Amphi. Stereo-7+7W 

Freq. resp. 50Hz-20KHz, load imp. 8-
16 Q diatoms. -5 0,5% mm. 200x22x28 

L. 32;000 

n. 12 

5-7W Audio Amplifier 
Freq. resp. 50Hz-25KHz, load imp. 8-
16 Q distors 0,25% 

L. 7.500 

C-Scope metal detector (Cercametalli) 
in 6 modelli: BFO 50-60, IB 100-300, 
TR 200-400, da L. 60.000 a 
L. 165.000. Rilevano una moneta 
da 100 lire a 30 cm. più consistenti 
oggetti metallici a mt. 1,20-1,50. 

ALIMENTATORE stabiliz. 2% ex calcolat. 
come nuovo PHI 220V-SEC 24V 74, 
12V 2A,6V 64, - 12V 24 

L. 40.000 

• 'Kee' • 
•OE'. 

11\ lee • y 
, 

DECODIFICA per telecom. RX con 15 
tubi 12Ax7,1 042, 1 Amperite, 6 relé, 
6 filtri BF, potenz, switch, conten. 
cm. 30x15x13 - Kg. 4,5 

L. 7.000 

MDTORE monofase revers. « GE 114 
HP, 220V-1425 RPM ex calcolat. 
L. 12.000-A) 10.000-B) 8.000 
cm. 22x15 

- z 

RTUV con leva L. 1.200-A) 
1.000-B) 800-C) 700 con rullo 
L. 700-A) 600-B) 500 Z-doppio 
deviatore C/chiave L. 3.500-A) 
3.000-B) 2.500 
RTU senza leva L. 500-A) 400-B) 
350 

PER GLI ARTIC01.1 BI-PACK N. 8 - 9 - 10 - 11. - 12 e C. SCOPE N. 13. 
DEPOSITO - RICHIEDETE CATALOGHI - CONCEDIAMO ESCLUSIVA VENDITA ZONE LIBERE 
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AL 720 
TENSIONE DING11293131 220 Vc.o. 
TENSIONE D'USCITA: 12,6 Vc.c 

CITIARIIRIEUNTT4E% 2mAEgOEIrarue del P2% in venation dl 
00' dao o 24 

PtIOTEZIOW elettroniure' Had totem dl corrente 
RIPPER: mV con came 24 

AL 721 
TENSION( 0111GREM: 214 Pe a 50 Ht 
TE1111011E OVUM maim continuo do 5 a 15 Oct 

CORRENTE: 2,54 in 
STABiLlEA't nolgHore del 2 e. Ia vathular. dl rete del 10%, edel carleo 

da 0 a 2,55 
PROTEZIONE: Memo/rice a Imitatort dl canaille 

SIPPLE; 1 ,mit con eerie° 20 

(OE') ri' s• 

AL 722 
TENSIONE D'INGRESSO: 220 Oca, - 50 .11z. 

. - ,TENSKINE D'IMCITA: regolazione continua da 8 a 30 Vc.c. %  
CORRENTE: 5 A a 15 V. max. e 2,5 A e 30 V. siai.  
STABILITA': mipllore rile! 2% In varletIone di MU -11,1 10% 

de 0 ai monism • 
' PROTEZIONE: eletItone a [imitators dl cortante 

RIPPLE: 2 mV a pleno carleo ' 

4.1 
AL 721 - S 
TEKSIOHE D'INCRESSO: 220 Vc.A. - 50 Hz. 
TENIMONE D'USCITA: tegolm itrua da 5 c 15 /c.c. 

CORRENTE: 2,24 mac . N , .., 
swam,: tclutlort do 2% In iarlaz1one d1 rete del 10% , o del cirldo 

PROT....1 EZION;:tiatInO ltacnI2ca3A l allmItatare dl 'emmata 

RIPPLE:'1`c¡V MD mica '2A 

rote o del caries del 10% 

e 

AL 722 -ÈS 

TENSIONE D'INOMESSO: 220 Vc.a. • 50 Rz. 
TENSIONE ,D'USCITA: regolazIone continua da 8 e 30 Vet. 

CORRENTE: 5 A a 15 V. max. e 2,5 A a 30 0. men. 
STABILITA': micllore del 2% In vartallona 41 'eTe 

dol 10% o del calico de 0 al inn. r 
PROTEZI DNE: elettronleo e•Itmltatore di tomato 
RIPPLE: 2 mV a pleno earlCo 

a del carleo 

il 

Tffl, 

• Ie•la • mom. a» 

PUNTI DI VENDITA 

BOLOGNA 
CATANZARO 
CESENA 
COSENZA 
FIRENZE 
GENOVA 
PALERMO 
PALERMO 
PIACENZA 
ROMA 
ROMA 
SALERNO 
SIRACUSA 
TARANTO 
TERNI 
TORINO 
VERCELLI 

SARRE. s.n.c. Bacchilege G. - via Ferrarese, 110 
ELETTRONICA TERESA - via XX Settembre 
CASA DELL'AUTORA010 - vie Marconi, 243 
FRANCO ANDIMI - via Alberto Serra, 19 
S. GANZAHLI & FIOU - via Giovanni Lanza, 45 b 
ROSSI OSVALDO - via Gramsci, 149 r 
TELEABIO FARLISI - via N. Garzilli, 19 
TELEAUDIO FAULISI - via G. Galilei, 34 
E.R.C. - v.le Sant'Ambrogio, 35 
131500 551 - via della Giuliano, 107 
RADIO ARGENTINA - via Torre Argentina, 47 
IPPOLITO FRANCESCO - piazza Amendola, 9 
MOSCUSSA FRANCESCO - Corso Umberto I, 46 
PACARD - via Pepino, 19 
TELERADID CENTRALE - via S. Antonio, 46 
CARTER. - via Savonarola, 
RACCA GIANNI - Corso Adda, 7 



Altoperlanti diem. 57 L. 300 
Altoparlanti diam. 70 L. 330 
Altoparlanti diam. 77 L. 350 
Altoparlanti diam. 100 L. 550 
Ceramici da 1 pF a 100.000 pF 50 V tutti i valor (48 pz) 

L. 900 
COND. ELETTROLITICI 12 V . 

1 11F, 2 RF, 5.0.F, 10 pf cad. L: 
30 p,F L. 50 500 LLF L. 
50 µF L. 60 1000 LIF L. 
100 lif L. 70 2000 µF L. 
200 µF L. 80 4000 [IF L. 
300 of L. 90 5000 LLF L. 

COND. ELETTROLHICI 25 V 
1 RF, 2 uF, 5 µF, 10 LLF cad. I.. 
30 pf L. 70 
50 p,F 
100 LLF 
200 LLF 
250 pf 
300 ¡IF 

1 RF, 2 
30 RF 
50 11F 
100.43.F 
200 µF 
250 IF 
300 

1 ILF 
250 p.OEF 
500 iLF 

L. 85 
L. 100 
L. 130 
L. 140 
L. 160 

500 µF 
1000 LIF 
2000 µF 
3000 µF 
4000 µF 
5000 µF 

COND. ELETTROLITICI 50 V 
iLF, 5 µFOE 10 0,F cad 

L. 85 500 1LF 
L. 110 1000 itF 
L. 130 2000 iLF 
L. 160 3000 iLF 
L. 175 4000 IL,F 
L. 185 

COND. ELETTROLITICI 100 V 
L. 90 1000 [IF 
L. 400 2000 LLF 
L. 600 3000 IF 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

45 
110 
170 
250 
340 
450 

60 
180 
300 
400 
450 
700 
750 

80 
240 
450 
750 
800 

1.100 

L. 825 
L. 1.200 
L. 1.800 

AC107 L. 220 
AC125 L. 220 
AC126 L 220 
AC127 L 220 
AC127K L 300 
AC128 L. 220 
AC128K L. 300 
AC141 L. 220 
AC141K L. 300 
AC142 L. 220 
AC142K L. 300 
AC153 L. 220 
AC153K L. 300 
AC180 L. 250 
AC180K L. 300 
AC181 L. 250 
AC181K L. 300 
AC187 L. 240 
AC187K L 300 
AC188 L 240 
AC188K L. 300 
AC193 L 240 
AC193K L. 300 
AC194 L 240 
AC194K L. 300 
AD142 L. 650 
AD143 L. 690 
AD148 L. 650 
AD149 L. 650 
AD150 L. 650 
AD161 L. 580 
AD162 L. 600 
AD262 L. 600 
AD263 L. 600 
AF106 L. 350 
AF109 L. 360 
AF116 L. 300 
AF117 L. 300 
AF118 L. 500 
AF121 L. 300 
AF124 L. 300 
AF125 L. 300 
AF126 L. 300 
AF127 L. 300 
AF134 L. 250 
AF135 L. 250 
AF137 L. 250 
AF139 L. 450 
AF239 L. 550 
AF240 L. 550 
AF279 L. 1.200 

ÀF280 
AF367 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU103 
AU106 
AU107 
AU 108 
Aul 10 
AU111 
AU112 
AU113 
AY102 L. 
AY103K L. 
AY105K L. 
BC107 L. 
BC108 L. 
BC109 L. 
BC113 L. 
BC114 L. 
BC115 L. 
BC116 L. 
BC117 L. 
BC118 L. 
BC119 L. 
BC120 L. 
BC125 L 
BC126 L. 
BC134 L. 
BC135 L. 
BC136 L. 
BC137 L. 
BC138 L. 
BC139 L. 
BC140 L. 
BC141 L. 
BC142 L. 
BC143 L. 
BC144 L. 
BC147 L. 
BC148 L. 
BC149 L. 
BC153 L. 
BC154 L. 
BC157 L. 
BC158 L. 
BC159 L. 
BC160 L. 
BC161 L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.200 
1.200 
950 
950 
950 
950 

1.950 
1.900 
1.300 
1.300 
1.500 
1.900 
2.100 
1.900 
900 
500 
600 
180 
180 
180 
180 
200. 
220 
220 
350 
320 
320 
330 
300 
300 
220 
220 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
180 
180 
180 
220 
220 
220 
220 
220 
350 
400 

BC167 
BC168 
BC171 
BC172 
BC173 
50177 
130178 
BC179 
50101 
BC182 
BC183 
BC184 
130187 
BC204 
BC205 
BC206 
BC207 
80258 
BC209 
BC210 
00211 
BC212 
BC213 
BC214 
BC225 
BC231 
BC232 
50237 
BC238 
50239 
BC250 
50251 
BC267 
BC268 
SC 269 
BC270 
BC286 
BC287 
BC288 
BC297 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
OC 304 
BC307 
BC3138 
13C309 
50315 
BC317 
BC318 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
220 
220 
220 
220 
250 
190 
190 
190 
180 
180 
180 
350 
350 
220 
200 
220 
220 
350 
350 
180 
180 
200 
220 
200 
220 
220 
230 
230 
350 
350 
590 
230 
400 
400 
400 
400 
400 
200 
200 
200 
210 
220 
220 

BC320 
BC321 
50322 
BC327 
BC328 
10337 
BC338 
BC340 
BC341 
BC360 
BC361 
BC395 
BC396 
BC407 
BC408 
BC409 
BC429 
80430 
BC440 
BC441 
BC460 
BC461 
00100 
00157 
BD109 
BD111 
00112 
80113 
50115 
BD116 
80117 
BD118 
00124 
00135 
80136 
130137 
80138 
BD139 
80140 
130142 
BD157 
BD158 
130159 
BD160 
50102 
BD163 
00177 
80178 
80433 
80434 
BF117 

C.E.E. costruzioni eléttroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486. 

• COND. ELETTROLITICI 350 V 

SEMICONDUTTÖRI 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
210 
200 
230 
220 
220 
350 
400 
400 
400 
220 
220 
200 
290 
200 
400 
480 
400 
400 
490 
500 

1.200 
1.200 
1.250 
1.050 
1.050 
1.050 
700 

1.050 
1.000 
1.000 
1.500 
400 
400 
450 
450 
500 
500 
900 
600 
GOO 
600 

1.600 
630 
650 
590 
590 
800 
800 
395 

BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BFI 54 
BF155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
BF162 
BF163 
13F164 
BF166 
BF167 
BF169 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF1B0 
BF181 
BF182 
PF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF208 
BF222 
BF233 
BF234 
OF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF251 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF261 

10 LLF 
25 µF 
32 uf • 
40 LLF 

L. 130 
L. 280 
L. 300 
L. 360 

50 LLF 
100 LLF 
150 ILF 
200 !LF 

COND. ELETTROLITICI 350 V 

8+8 L. 280 50+50 L. 620 
16+16 L. 350 100+100 L. 850 
25+25 L. 400 150+50 L. 850 
32+32 L. 425 200+200+75+25 L. 1.100 
40+40 L. 600 

STRUMENTI 

L. 
L. 
L. 
L. 

380 
600 
780 
820 

MICROAMPEROMETRO per BILANCIAMENTO 
STEREO DOPPIO 
MICROAMPER. 50mA fo dim. 42x42 

100mA fs dim. 50x50 
200mA fo dim. 60)(60 

AMPEROMETRO IA fo dim. 42x42 

VOMETRO 5A fo dim. 42x42 
30V fs dim. 42x42 

TESTINE piezoelettriche 

tipo ronette DC 284 OV mono L. 650 
tipo ronette 'ST 105 stereo L. 1.650 
tipo conerDC 410 mono L. 900 
tipo europhon L/P mono L. 850 
tipo europhon L/P stereo L. 1.600 
TESTINE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 

tipo mono standard giapponese 
tipo stereo per cassette C 60 
tipo stereo 8 piste 
tipo mono per Lingue Autorevers 
tipo stereo AUTOREVERS 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.300 
4.300 
4.400 
4.400 
4.000 
4.000 
4.000 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.100 
3.300 
3.000 
6.000 
8.500 • 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

400 
400 
400 
220 
450 
250 
250 
440 
500 
500 
320 
320 
220 
400 
230 
230 
230 
450 
350 
350 
350 
400 
240 
350 
350 
400 
550 
550 
600 
220 
220 
220 
230 
250 
250 
500 
350 
300 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
350 
260 
400 
450 
500 
450 

BF271 
BF272 
BF273 
BF274 
BF302 
BF303 
BF304 
BF305 
BF332 
BF333. 
BF344 
BF345 
BF457 
BF458 
BF459 
BFW16 
BFX38 
BFX89 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
BFY90 
BSX26 
BSX45 
BSX46 
BSX50 
BSX51 
BU100 
BU102 
BU103 
8U104 
BU105 
BU106 
BU107 
BU108 
BU109 
BU111 
BU120 
BU121 
BU122 
BU125 
BU133 
BU311 
BUY48 
2N914 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

400 
500 
350 
360 
350 
350 
350 
400 
300 
300 
350 
350 

5555 00 
500 

1.500 
600 

1.100 
500 
SOS 

ggg 
500 
500 
500 
500 

1.200 

30500 6 

e0 
1.500 
2.000 
3.500 
2.000 
4.00 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
1.800 
2.000 
2.000 
1.800 
1.000 
2.200 
2.200 
1.200 
280 

219918 
2N1613 
2N1711 
2142160 
2N2222 
2142646 
2142904 
2N2905 
2143554 
2N3055 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
300 
320 

2.000 
300 
700 
320 
360 
900 
900 

FET 
BF244 L. 700 
BF245 L. 700 
CIRCUITI INTEGR 
SN7400 L. 320 
5147451 L. 350 
SN7402 L. 320 

L. 350 
5147404 L. 350 
SN7405. L. 350 
SN7406 L. 800 
SN7407 L. 1.000 
SN7408 L. 650 
SN7409 L. 650 
SN7410 L. 500 
SN7413 L. 800 
5147416 L. 850 
SN7417 L. 850 
SN7420 L. 320 
SN7425 L. 600 
SN7427 L. 600 
SN7430 L. 320 
5147440 L. 500 
SN7444 L. 1.600 
0N7447 L. 1.900 
5147448 L. 1.900 
$147450 L. 500 
SN7454 L. 600 
SN7460 L. 600 
SN7473 L. 1.100 
SN7474 L. 800 
SN7475 L. 1.100 
SN7476 L. 1.000 
SN7486 L. 1.800 
$147490 L. 850 
SN7492 L. 1.200 
SN7493 L. 850 
SN7496 L. 2.000 
SN74141 L. 1.100 

SN74193 L. 
SN76001 L. 
51476013 L. 
SN76533 L. 
SN76620 L. 
TAA310 L. 
TAA320 L. 
TAA350 L. 
TAA435 L. 
TAA550 L. 
TAA570 L. 
TAA611 L. 
TAA8116 L. 
TAA6I1C L. 
TAA621 L. 
TAA630 L. 
TAA640 L. 
TAA661 L. 
TAA710 
TAA761 
TBA120 
TBA231 
TBA240 
TBA271 
.TBA311 . 
TBA449 
TBA520 
TBA530 L. 
TBA540 L. 
TBA550 L. 
TBA560 L. 
TRA641B L 
TBA720 
TBA750 
TBA790 
TBABOO 
TBA810 
TBA810S 
TBA820 
TBA950 
TCA240 
TCA440 
TCA511 
TCA610 
TCA910 
TAA300 
SN76131 
0072 
0075 
214705 
2N3819 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.400 
950 

2.000 
2.000 
1.350 
2.000 
1.400 
1.600 
1.800 
500 

1.800 
800 

1.000 
1.400 
1.600 
2.060 
2.000 
1.400 
2.0011 
1.800 
1.200 
1.800 
2.000 
550 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.200 
2.000 
1.800 
2.000 
2.000 
1.800 
1.800 
1.800 
2.000 
1.600 
2.200 
2.400 
2.400 
2.200 
900 
950 

2.000 
2.000 
220 
220 
300 
750 

ATTENZIONE: 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirIzzo del committente, cit-
th e C.A.P., in calce al l'ordine. , 
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico. anche se non pubblicato nella presente pagina. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE. . 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese 

stali di un minimo. di L. 600 per C.S.V. e L. 1000, per pacchi postali. 
b) contrassegno con le spese incluse .nell'importo dell'ordine. .  

po-

C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvert, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Microfoni tipo K7 L. 1.900 
Microfoni tipo giapponese L. 1.700 
Cuffia stereo 8 ft L. 5.500 
Regolatori velocitš 6-9-12 V L. 950 

Potenziometri a slitta valor da 5 kn a 
1 Mf2 L. 490 

Potenziomeri a slitta doppi 
Ouarzi miniatura giapp. 27/120 
Raddrizzatori B30-C40 
B40-C1000 
(340-C2200 
840-C3200 
B40-05000 
1380-C1000 
B80-C2200 
1380-C3200 
880-05000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

950 
1.000 
250 
350 
700 
750 

1.300 
400 
750 
900 

1.450 

Medie frequenze 10 x 10 
Resistenze da 1/4 W tutti i 

Zoccoli in plastica per I.C. 

7+7 
8+8 
7+7 divaricato 
8+8 divaricato 

Died( rettificatori 

1N4002 
1 N4003 
1N4004 
1N4005 
1N4006 
1N4007 
1N4008 

L. 180 Testine magnetiche tipo mono C60 ri-
valori produzione giapponese . . L. 1.100 

L. 15 tipo mono C60 registr. e riprod. L. 1.500 
tipo C60 cancellazione giapp. L. 900 
Tipo mono C60 combinata registrazione. 

L. 180 cancellazione, riproduzione L. 3.600 
L. 180 tipo stereo CGO universale L. 3.300 
L. 250 tipo stereo C GO registr. riprod. L. 3.803 
L. 250 tipo stereo 8 piste univ. giapp. L. 3.000 

tipo stereo 8 combinats registrazionä, 
cancellazione, riproduzione L. 8.500 

L. tipo quadrifonica univers. L. 9.500 
L. tipo autorevers. mono L. 6.000 
L. tipo autorevers. stereo L. 8.500 
L. Testina riprod. per proiettori Super 8 
L. L. 3.500 
L. Testina registr., cancel., riproduzione per 
L. proiettore Super 8 L. 6.000 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 

KIT-COMPEL - via Torino; 17 - 40868 S. Lazzaro di S. (Bologna) 

ARIES 
Scatola 
fornibili 

ARIES 

ARIES 

ARIES 

ARIES 

ORGANO 

di montaggio 
anche separatamente. 

\ 
A: Organo 

L. 63.000 
B: Mobile 

L. 22.000 
C: Gambi 

L. 9.000 
D: Pedale 

L. 9.000 

ELETTRONICO 

in 4 kit 

_ 

, 
con tastiera 

s sp. + p. 
con leggio 

+ sp. sp. 
con accessori 
+ sp. sp. 

di espressione 
+ sp. sp. 

TAURUS Unitä di riverbero 
completa di mobiletto. . 
Scatola di montaggio in unico kit. ?•," 

. ,.> , • .#  A ...-.,  OE 
- L. 22.000 + sp. sp. fOE šze-

4. ,. 

4.OE 
OE 

GENERATORE DI RITNII LEO 
, -- , . NOVITA' 

.. , . , - 
completa di mobiletto 

.. . Scatola di montaggio 

in unico kit: 
. • 

L. 22.000 + sp. sp. 

SPEDIZIONE CONTRASSEGNO 
DATI TECNICI DETTAGLIATI A RICHIESTA 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI IN ZONE LIBERE 

apríle 1976 721 



Sono disponibili tutti i quarzi per i 10 ponti dal RO al R9 e isofrequenze 145.500 - 
- . 525 - . 550 - . 575 per i sotto elencati apparati 2 mt. 

Kenwood: TR 2200 e G, TR 7200 e G, TS 700 
lcom: IC 22, IC 21, IC 20, IC 220 
Standard: Serie SRC 806-816-826-140-146-145-828 
Sommerkamp: IC 20 X, IC 21 X, TS 145 XT 
Fdk: Multi 7, Multi 8, FD 210, Multi 11 
Tenko: 1210 A, 2 XA 
per apparati HF DRAKE, KENWOOD, SOMMERKAMP, 
COLLINS etc. 

Per ulteriori informazioni degli apparati sopra citati richiedeteci depliants illustrativi oltre 
al nostro listino prezzi delle apparecchiature da noi trattate (allegando L. 300). 
DRAKE, COLLINS, SOMMERKAMP, YAESU MUSEN, KENWOOD, SWAN, antenne etc. 
Tralicci per antenne ed istallazioni dei suddetti in tutta la LOMBARDIA. 

IC OM ricetrasmettitori per 144 MHz 
e 

IC 201 
I! ricetrasmettitore ICOM mod. IC 201 ä tra i migliori apparati funzionanti sulla banda 
dei due meth. Funziona in FM, LSB, USB e CW con una potenza in trasmissione di 10 Watt, 
alimentazione 13,6 Vdc e 220 Vac, quest'ultima opzionale mediante luso del IC 3 PU, 
copre le gamme da 144 a 146 mediante VEO con shift per ponti. Sensibilité —6dB a 
10 dB S/N oltre alio strumento S-Meter dispone anche di quello FM Center per la perfetta 
centratura in FM. Sensibilité squelch —8dB. E' corredato di microfono, connettori ed altri 
accessori. Apparato pronto magazzeno. 

N 

TRASMETTITORI FM PER RADIODIFFUSIONE PRONTI MAGAZZENO 

E.. . _   .. , „. .,, -, 
IC 220 
L'ICOM mod. IC 220 ä il nuovo ricetrasmettitore per 
banda 2 mt. FM canalizzato di questa famosa ditta 
giapponese, ormai affermatasi sul campo mondiale ra-
diantistico. E' provvisto di 23 canali quarzabili, oltre alla 
possibilité di due potenze una da 10 W l'altra da 1 W. 
Alimentazione 13,6 Vdc, filtro banda stretta. 
Consegna pronta. 

CLARZ1 I 

NOVA 
elettronica 

20071 Casalpusterlengo (Mi) 
Via Marsala 7 
Casella Postale 040 

(0377) 84.520 

PLESSEY 
SEMICONDUCTORS 

I semiconduttori Plessey 
di cul ô concessionaria esclusiva 
per l'Italia la MELCHIONI S.p.A., 
sono disponibili presso 
le filiali MELCHIONI e presso 
I Centri Elettronici MELCHIONI 

di tutta Italia. 

MILANO - Via Friuli, 16/18 Tel. 5794 - Via Plana, 6 - Tel. 391570 - 
Via Tolstoi, 20 - Tel. 474283 - MONZA (Mi) - Via A. Visconti, 37 - 

Tel. 23153 - VARESE - Via Veratti, 7 - Tel. 286350 - 235038 - BRESCIA - 
Via G. Galilei, 85 - Tel. 304691 - 300743 - MANTOVA - Via Campi, 9 - 

tel. 29310 - TORINO - C.so Vercelli, 129 - Tel. 238766/7/8 - BOLZANO 
Via Virgilio, 8 - Tel. 40381 - MONFALCONE (Go) - Via Garibaldi, 6 - 

Tel. 73132 - UDINE - V.Ie Ungheria, 113 - Tel. 25966/7 - PADOVA - 
Via Giotto, 27/31 - Tel. 656360 - 657084 - BOLOGNA - 

Via Gobetti, 39/41 - Tel. 358419 - 364842 -FIRENZE - Via Buonvicini,10/16 
Tel. 53770 - Via Maragliano, 29/c - Tel. 350871/66 - LIVORNO 

Via Vecchia Casina, 7 - Tel. 37059 - ROMA - Rampa delle Mura 
Aurelie, 8/11 - Tel. 6374700 - L.go P. Frassinetti, 12/14 - Tel. 776494. 

PINEROLO (To) - Via Del Pino, 38 - Tel. 0121/22444 - ARONA (No) - 
Via Milano, 32 - Tel. 0322/3788 - BERGAMO - Via Baschenis, 7/B 

Tel. 035/233365 - RIMINI (Fo) - Via Perfile, 1 - Tel. 0541/23911 - 
ASCOLI PICENO - Via Kennedy, 11 - Tel. 0736/54313 - PIOMBINO (Li) - 

V.le Michelangelo, 6/8 - Tel. 0565/32412 - EMPOLI (Fi) - Via Salvagnoli 
Ang. Ridolfi - Tel. 0571/74340 - GROSSETO - Via Vasari, 45/47 - 

Tel. 0564/28586 - MASSA - P.zza Garibaldi, 15 - 
Tel. 0585/43824 - SORA (Fr) - Via XX Settembre, 25/27 - 

Tel. 0776/82524 - FROSINONE - Via Marittima, 139 - 
Tel. 0775/26718 - CIVITAVECCHIA (Roma) - Via Nazario Sauro, 9 - 

Tel. 0766/23394 - PALERMO - Via Malaspina, 213 - Tel. 091/577317 
CATANIA - Via O. Da Pordenone, 5 - Tel. 336165 - MESSINA - Via G 

Veneziani Ang. Zecca - Tel. 090/772428 - LUCCA - Borgo Giannotti, 120 - 
Tel. 0583/46698 - CARBONIA (Ca) - Via Trieste, 89 - Tel. 0781/62293 - 
ALBA (Cn) - Via S. Teobaldo, 4 - Tel. 0173/49846 - BARZANO' (Co) - 

Via Garibaldi, 9 - Tel. 039/955129 - COMO - (Albate) - Via Cumano - 
BORGOSESIA (Vc) - P.zza Parrocchiale, 3 -Tel. 0163/22657 - COSENZA - 

Via Cattaneo, 26 - Tel. 0984/73653 - PERUGIA - Via Flavio 
Angeloni, 32 - Tel. 075/70998 - ANCONA - Via Barilatti, 23 - Tel. 85806 - 
L'AQUILA - Via Persichetti, 32 - PONTEDERA (Pi) - Via Mameli, 5 - 

Tel. 0587/53367. 

goncessionaria 
per l'Italia 



P. 0. BOX 227 - 13051 BIELLA - Telef. 015-34740 
via Novara, 2 

B.B.E. apparecchiature 
STUDIATE per ASSECONDARE 
ogni ESIGENZA 

INTERPELLA TECI PER PREVENT! VI 

STAZIONI AD USO 
PROFESSIONALE E AMATORIALE 
oM / CB / CRI / MARITTIMI 
ENTI PUBBLICI 

es
em

pi
o 

di
 s

ta
zi

on
e 
CB
 

di nostra 

IL PIACERE DI POSSEDERE UN 

* 30W AM 
* 180W AM 
* Alimentatore 5A regolare 

Y27S-1 450W Y27B 220W 

A 

si forniscono stazioni complete 
produzione o a richiesta di 'altre marche 

Y2001 HP 
LINEARE PER DECAMETRICHE 
+ 27 MHz 

2000W pep Alimentazione separata 
1000W DC 2 valvole di potenza 
Lettura in PO-IC 
Comandi e commutazione a bassa 
tensione. 
ALC-PTT Automatic° o manuale 

Impianti telecomunicanti 
in 27 MHz ÷ 156 MHZ. 

Esenzicine .completa da disturbi. 

Accessori e componenti. 

Richiedete il catalogo allegando L.600 in francobolli. 

Y27C 320W Scorcio della 101 Edizione della Fiera 

la fiera nazionale 
del radioamatore 
dell'elettronica 
apparecchiature 11141 

pordenone 23-24-25 aprile 1976 
Ir6261iNb liiikLZZIOEŠAOEZ  
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UNITA' PREMONTATE 
VHF/FM TVI:0 

La GBC Italiana desidera offrire a tutti i radioannatori italiani i vantaggi economici 
e tecnici delle unitä premontate «Tenko». Per raggiungere tale scopo, che sarä 

accolto con grande favore dagli interessati, la GBC ha deciso di 
effettuare prezzi eccezionali dal 1° aprile al 31 maggio 1976. 

Questa campagna promozionale non sarä ripetuta, 
pertanto i radioamatori so-
no cordialmente invitati a • ,OE 
recarsi presso la più vici- er 
na sede dell'organizzazione • fill • 

GBC per approfittare in 1 
••••-iirz • ' 

tempo utile dell'occ.asion9 eiOELOEif OE., 
eccezionale. Le unitä prennontate «Tenko» sow' 

1/1,lie 
realizzate in esecuzione professionale con com- - _ 4 Zi; re„ 
ponenti di qualitä. I circuiti stampati sono tutti in 
vetronite a doppia faccia, con nnetallizzazione dei for passanti. 
I circuiti sui quali sono riportati i serigrafici L. 53.000 

dei com ponenti sono dorati. Sono composte da 
cinque unitä. II gruppo ricevitore 1a conversione, 
mod. FR-291 ě equipaggiato di tre transistori al 
silicio e due mosfet dual-gate autoprotetti. II gruppo 
rice vitore 2 a conversione, 
mod. e- FR-292, é equipag-
giato di 

Mod. -FR-291 

L. 31.000 

Mod. FR-293 
autoprotetti sia L. 34.000 

l'amplificatore che in 
latore 
quarzo. 
vitore 
discri 
a 
fre 
al 
tra 
2,5 W RF; 
la potenza di 
le unitä premon 
circuito con com 
una sede GBC sarä utile anche per l'eventuale richiesta di rnaggiori schiarinnenti. 

kit 

mosfet dual-gate 
nella parte del' 

quella del convertitore. L'oscil-
locale .6 controllato a 

II gruppo rice-
limitatore 

minatore 
bassa 
quenza é equipaggiato con transistori 

silicio e due circuiti integrati. La sezione 
smittente, mod. FR-295 eroga la potenza di 
con l'aggiunta del mod. FR-296 si ottiene 
15 W RF. Per coloro che volessero utilizzare 

tate «Tenko» con i quarzi consigliamo il 
mutatore canali mod. FR-294. La visita a 

Mod. FR-296 

L. 34.000 

Mod. FR-292 

Mod. FR-295 
L. 31.000 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI GAEL C. italiana a MILANO: Via G. Cantoni OE.7 

M.E. 1000 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA M.E. 1000 

Caratteristiche 
Frequenza 

Modo di funzionamento 

Circuito finale 

Circuito pilota 

Classe di funzionamento • 

Tencione anodica 

Tencione di griglia schermo 

Tencione di griglia controllo • 

Impedenza ingresso • 

VSWR in ingresso 

Imperlenza di uscita 

Potenza d'eccitazione 

Circuito di protezione 

• da 25 a 32 MHz 

• AM - SSB - CW - FM 

• Amplificatore con griglia a massa 

• Amplificatore con catodo a massa 

Valvole e semiconduttori 

Commutazione d'antenna 
Guadagno in ricezione 

Controllo di potenza 

Potenza d'uscita 

Dimensioni 

Peso 

Alimentazione 

Classe AB, driver - AB, finale 

• +1200 V (in assenza di segnale) 

• +50 V stabilizzati 

-- 24 V stabilizzati 

52 Ohm (su carleo resistivo) 

minore di 1.2 

da 40 a 80 Ohm 
3 watts (per 200 watts But) 

scatta in un seconda per una corrente 
anodica di 0,7 A in Ame di 1 A in SOB 
n°6 valvole 

3 transistor al silicio 
19 diodi al silicio 
3 Wadi zener 

elettronica con valvola 12AT7 
+12 db 

linearmente da zero al valore massimo 

600 W input (AM) 200 W Out 
1000 W input (SSS) 500 W Out 

160 x 400 x 320 mm. 
Kg. 20,500 

221:1 V ca. - 50 Hz 

Caratteristiche particolari 
• REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA 

• CIRCUITO DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

• COMMUTAZIONE RX/TX ELETTRONICA SI LENZIOSA 

• 

ONDE STAZIONARIE 

• REGOLAZIONE DEL GUADAGNO IN RX CON 
OLTRE + 12 db 

• GRANDE GUADAGNO IN POTENZA PI LOTABILE CON 

SOLO 3 W PER LA MASSI MA USCITA 

• FUNZIONAMENTO VERAMENTE SILENZIOSO 

CIRCUITO D'I NGRESSO RESISTIVO CON ASSENZA DI 

L. 350.000 IVA compresa 

M.T. 1500 
ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 1500 

Caratteristiche tecniche 
L'M.T. 1500 ë un adattatore di impedenza che copre le gamme 
radiantistiche con entro contenuto un vatmetro direzionale e un 
commutatore per il collegamento a diveni tipi di antenna o carichi in 
genere. 
L'M.T. 1500 pub enero considerato cornean ottimo mezzo per ottenere 
iI massimo trasferimento di potenza verso un qualunque tipo di antenna. 
L'M.T. 1500 ha le seguenti funzioni: 

11 Misura della potenza riflessa e sua riduzione a VSWR 1:1 all'uscita 
del trasmettitore. 

2) Misura della potenza diretta del trasrnettitore in Watts in modo 
continuo. 

3) Attenua la seconda armonica in uscita del trasmettitore di circa 
25+35 db a seconda del punto di accordo, eliminando di conseguen-
za rutilizzo del filtro ANTI Tyl. 

4) Adatta qualsiasi tipo di antenna ai trasmettitori aventi impedenza di 
uscita fissa. 
Provende alrottimo adattamento di antenne multibande. 

6) Permette raccordo preventivo del trasmettitore su carico fittizio. 
7) Adatta perfettamente rimpedenza d'ingresso di un eventuale ampli. 

ficafore lineare in uscita del trasmettitore. 
8) Riduce la distorsione e quindi frequenze armoniche nei linean i con 

ingresso aperiodico. 
9) Elimina il riaccordo del trasmettitore quando si commuta ramplifi. 

catore lineare da ST-BY a OPERATE. 
101 Aiuta a localizzare eventuali guasti comparando l'uscita del trasmet. 

libre tra canco fittizio e antenna. 
111 Pub conunutare sino a quattro diveni tipi di antenne al trasmettito-

re oppure tre antenne più un carleo fittizio. 
121 Pub collegare a piacere le antenne direttamente al Tx o attraverso 

runitä di adattamento. 

Modalità: 

Evasione della consegna dietro ondine scritto 
Consegna franco porto ns. domicilio 

Pagamento contrassegno o all'ordine 
Imballo e manuale istruzioni a ns. canco 
Le ns. apparecchiature sono cocerle da garanzia 

Da MHz a MHz 

Specifica generale 

CAMPO DI FREQUENZA 

IMPEDENZA DING RE550 

IMPEDENZA D'USCITA 

POTENZA NOMINALE 

PRECISIONE DEL VATMETRO 

PERDITE DI INSERZIONE 

DIMENSION! 

PESO 

3,5 

7,0 

14,0 

21,0 

26,5 

28,0 

4 

7,5 

14,5 

21,5 

28,0 

29,7 

Metri 

80 

40 

20 

15 

11 

10 

50 Ohm resistivi 

50 Ohm con VSWR max 5:1 

2000 W PeP — 1000 W continu) 

5% 

0,5 db o meno, dopo l'adattamento 
a VSWR 1:1 

320v 320 x 180 mm. 

Kg. 10 

L. 165.000 IVA compresa 

PHOGETTAZIONI mMAGNUM ELECTRONIC - 47100 FORLI' (Italia) Via Ravegnana 33-Tel (0543)32364- COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 
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La Saet presenta 
un kit per circuiti stampati 

veramente completo. 

L. 18.500 
IVA compresa 

II kit comprende: 
• Una busta di sali per la preparazione di 1 litro di acido corrosivo. 
• Una serie di tracce decalcabili per l'incisione di piste e di pads (piazzuole). 
• Una bomboletta di spray protettivo. 
• Una scatoletta di polvere per la lucidatura delle piste di rame. 
• Un pennarello caricato a inchiostro coprente per il disegno del circuito sulla basetta. 
• Un trapano funzionante con batteria a 12 V. 
• Una confezione di punte per il trapano comprendente anche una mola e un disco 

lucidatore.-

Per gil autocostruttori é inoltre disponibile un saldatore 
istantaneo di alta qualità e di basso prezzo. Isolamento 
antinfortunistico, luce incorporata, pronto in 3 secondi-
110 Watt. 
Tipo rinforzato L. 8.500 IVA compresa 

IVA compresa 

suet 
INTERNATIONAL 

71 

Saet é il primo Ham Center Italiano 
via Lazzaretto 7 - 20124 Milano - tel. 652306 

La C 
forte dei successi ottenuti 

prosegUe ne/Ia vendita della 

Mod. Selektron TVC SM7201 

ASSOLUTA SEMPLICITA' 
DI MONTAGGIO 

• I circuiti che richiedono speciali stru-
menti per la taratura sono premontati 
ed allineati. 

• La messa a punto di tutti gli altri cir-
cuiti si effettua con un comune ana-
lizzatore. 

• Un dettagliato manuale di istruzioni 
allegato fornisce tutte le indispensa-
bili specifiche per il montaggio e la 
messa a punto. 

• Il nostro Laboratorio Assistenza Clien-
ti ô a disposizione per qualsiasi Vo-
stra esigenza. 

Per ulteriori informazioni richiedere, con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 

KIT COLOR 
via M. Malachia De Taddei, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20146 MILANO 

aprile 1976 

SCATOLA DI MONTAGGIO 
PER 
TELEVISORE A COLORI 
DA 26" 

KIT COMPLETO TVC SM7201 
L. 312.000 

(IVA e porto esclusi) 

il cuore elettronico Kit Color 

Spett_ KIT COLOR 
Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, 
n. 1 opuscolo illustrativo •della scatola di montaggio 

SM 7201. 
Allego L. 400 in francobolli per spese postali. 

Cognome  

Nome  

Via  

Città CAP   
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o rnario •am.a 

cercasi concessionari 

TORINO e PROV: conc. ELTE - VIA VIGONE 20 - 10138 TORINO - TEL. 011-331352 

ECCO il nuovo tester 
• Formato tascabile (130 x 105 x 35 mm) 

• Custodia e gruppo mobile antiurto 

• Galvanometro a magnete centrale 
Angolo di deflessione 110° — Cl. 1,5 

• Sensibilità 20 kONzg — 50 kO/V= — 
1 MO/V= 

• Precisione AV = 2% — AV-- 3% 

• VERSIONE USI con iniettore di segnali 
1 kHz — 500 MHz segnale i modulato 
in fase, amplitudine e frequenza 

• Semplicità nell'impiego: 
1 commutatore e 1 deviatore 

Componenent tedeschi di alta precisione 

• Apparecchi completi di astuccio e puntali 

RIPARARE IL TESTER =-
DO IT YOURSELF 

II primo e rúnico apparecchio sul 
mercato composto di 4 elementi 
di semplicissimo assemblaggio 
(Strumento, pannello, piastra cir-
cuit° stampato e scatola.) In caso 
di guasto basta un giravite per 
sostituire il componente difettoso. 

TESTER 20 20 kC)V L 18200 + IVA 
TESTER 20 (USI) 20 kO/Vu L 21200 + IVA 

V = 100 mV ...I kV (30 kV) / V- 10 V ...1 kV 
A =50 pA ...10 A / A- 3 mA ...10 A 
0 0,50 ...10 MO / dB -10 ...+ 61 / pF 100 n F - 100 pF 
Caduta di tensione 50pA = 100 mV. 10 A = 500 mV 

TESTER 50 50 kO/V. L 22.200 + IVA 
TESTER 50 (USI) 50 kOV= L 25.200 + IVA 

V = 150 mV ...1 kV (6 kV - 30 kV) / V- 10 V ...1 KV (6 kV) 
A = 20 pA ...3 A, A.- 3 mA ...3 A 
0 0.50 ...10 MO / dB - 10 ...-I-61 / pF 100 nF -100 pF 
Caduta di tensione 20 pA = 150 mV / 3 A = 750 mV 

MISELCO IN EUROPA 
GERMANIA. Jean Amato - Geretsried 
OLANDA: Teragram - Maarn 
BELGIC): Arabel - Bruxelles 
SVIZZERA: Buttschard AG - Basel 
AUSTRIA: Franz Krammer - Wien 
DANIMARCA, 
SVEZIA: Dansk Radios- Kopenhagen 
NORVEGIA: 
FRANCIA: Franclair - Paris 
MISELCO NEL MONDO 
Più di 25 importatori e agenti nel mondo 

N 

s 
MISELCO Snc., VIA MONTE GRAPPA 94, 31050 BARBISANO TV 

ELECTRONIC I Ma/Vr_-. L 29500 + IVA 
ELECTRONIC (USI) 1 MO/V L 32500 + IVA 

V 3 mV ...1 kV (3 kV - 30 kV), V- 3 mV 1 kV (3 kV) 
A -- 1 p A ...1 A, A- 1 pA ...1 A 
0 0,5 0 ...100 MO / dB -70 ...+61/pF 50 nF ...1000 pF 
Caduta di tensione 1 pA - 1 A = 3 mV 

ELECTROTESTER 20 kO/V. L 19200 + IVA 
per relettronico e 
per relettricista 
V = 100 mV ...1 kV (30 kV), V- 10 V ...1 kV 
A 50 pA ... 30 A. A-- 3 mA ...30 A 
00.5 0...1 MO / dB -10 ...+ 61 / pF100 nF - 1000 pF 
Cercafase & prova circuiti 

MISELCO IN ITALIA 
LOMBARDIA - TRENTINO: 
PIEMONTE: 
LIGURIA: 
EMILIA-ROMAGNA: 
TOSCANA-UMBRIA: 
LAZIO: 
VENETO: 
CAMPANIA-CALABRIA: 
PUGLIA.LUCANIA 
MARCHE-ABRZZO-
MOLISE: 

Flli Dessy - Milano 
G. Vassallo - Torino 
G. Casiroli - Torino 
Dottor Enzo Dalrolio 
(Firenze) 
A. Casali - Roma 
E. Mazzanti - Padova 
A. Ricci - Napoli 
G. Galantino - Bari 

Facciolo - Ancona 
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C(A ALM22 
LI VOR NO Vin FIUME 11-13 - TEL. 38.062 

RADIORICEVITORI A GAMMA CONTINUA GARANTIT! PER SEI MESI 
. / 

390-A /U RR 

4OEP > Aeřrei, 

UNI ir,:J91/URR 

LI pAi.k• 31f/LiRR 
• OEN1 gOE P600-. .%./2•1 

S11 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con 4 filtri meccanici 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con filtri a cristallo 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
con filtri a cristallo 

Collins Motorola da 05 a 32 Mc 
versione veicolare alim. 24 V 

HAMMARLUND da 100 Kcs a 
15 Mc 

L. '650.000 

' - 
L. 500.00,0 

L. 550: 

L. 300.000 
( 

L. 280:000 0.) J:OEOE, 

_‘ 

- 

•i• 

z , • '4 

APPARECCHIATURE PER SSB 

CV157 Collins SSB Converter ingresso MF da 
450 a 600 Kcs L. 300.000 

SBC-1 TMC SSB Converter ingr/ MF 455 Kcs L. 300.000 

SBC-10 TMC SSB Generator canalizzato tutto a 
transistor L. 500.000 

RICETRASMETTITORE ARGONAUT TRITON III 
200 W PEP L. 540.000 

TELESCRIVENTI TELETYPE MOD. 28 

Mod. 28 KSR L. 350.000 

Mod. 28 SR L. 250.000 

Mod. 28 KSR Consol L. 400.000 

Mod. 28 Perforatore L. 180.000 

Mod. 28 •Qombinata L. 600.000 

ROTORI DI ANTENNE 
CDE CD44 
CDE HAM II 
CHANAL MASTER mod. 9502 

GENERATORI DI SEGNALI RF 

ANURM 25D da 10 Kcs a 54 Mc 

ANURM 25F da 10 Kcs a 54 Mc 

TS413 B da 74 Kcs a 40 Mc 

TS497 B da 2'a 400 Mc 

608-D HP da 2 a 418 Mc 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT98 Alimentazione universale RX-TX 

TT98 Alimentazione universale solo RX 

TT117 Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 Alimentazione 115 V RX-TX 

TT76 Perforatore scrivente doppio passo con 
tastiera e trasmettitore automatico in-
corporato - alimentazione 220 V 

TT176 Perforatore scrivente doppio passo a co-
fanetto con trasmettitore automatico in-
corporato - alimentazione universale 

TT107 Perforatore scrivente doppio passo a co-
fanetto - alimentazione 115 V 

L. 250.000 

L. 200.000 

L. 220.000 

L. 180.000 

L. 180.000 

L. 250.000 

L. 180.000 

L. 120.000 

LE 10)11G1- 
LIVORNO - VIA FIUMI- 11 -13 .- TEL. 38 062 

TRASMETTITORE TRO-1 

Trasmettiiore FM da 70 a 108 Mc. - 50 W 
l'unico trasmettitore risultato !clone°, per la 
installazione di Stazioni Radio Commerciali 
di recente costituzione. 
L'apparecchiatura viene fornita revlslonata e 
pronta per luso. 

PREZZO A RICHIESTA 

RADIOTELEFON1 VHF MARINI 

RAY JEFFERSON mod. Triton: 156-162 MHz 12 canali 54 W INPUT 

RAY JEFFERSON mod. Atlas: 156-162 MHz 9 canali 54 W INPUT 

CARVILL mod. Marine 10: 156-162 MHz 10 W - 10 canali 

STANDARD mod. SRC 808: VHF 156 MHz 

RADIOTELEFONI GAMMA 27 MARIN! 

RAY JEFFERSON mod. 905 Wikh Delta Tune 

RAY JEFFERSON mod. 605 

'Eä0SCANDAGLIO mod. 5003 scrivente 

Portata 100 mt di profonditä 

Tutti I modal copráno le gamme AM • BROADCASTING - Bande radiofari - 
Frequenze marine 100/174 MHz AM-FM - Frequenze marina HF. 

SONO DISPONIBILI 

RADIOGONIOMETRI: Automatico 

Manuale 

mod. 44 RDF 6150 » 

mod. « RDF 6140 » 

732 cq elettronica aprile 1976 733 



FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI C.B. 
Sede legale: via Frua, 19 - 20146 MILANO 

1971 - 1976 

CINQUE ANNI DD LOTTE 
PER LA C.B LIBERA 

250 CIRCOLI FEDERARI SONO LA MIGLIORE 
GARANZIA PER LA SOPRAVVIVENZA DELLA 

« BANDA CITTADINA » 

La FIR-CB ha edito il « CB HANDBOOK », un libro in 180 pagine, 
che può essere richiesto presso la sede legale, ai circoli federati o 
acquistato presso le edicole delle stazioni ferroviarie. 
II « CB HANDBOOK » é una pubblicazione necessaria tanto per 
vecchi, quanto per i nuovi C.B. 
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734 cq eiettronica 

- via Garibaldi, 200 - 57100 LIVORNO 
ELETTRONICA LABRONICA tel. (0586) 408619 - 400180  

Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e compcoenti elettronici nuovi e surplus americani. 
ORARIO DI VENDITA: dettaglio tutti i giorni dalle ore 9/13 dali e 16/20 escluso il lunedi mattina. 
Ingrosso tutti i giorni dalle ore 8,30/12,30 dalle 14,30/18,30 esclusa il sabato pomeriggio. 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
• aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a crístallo, 
aliment. 115/230 V-ac 
392/1188 COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
AN/FRR 22 R.C.A.: da 0,25 Kc a 8 Mz aliment. 115 Vac 
RACAL tripla conversione da 0,5 Kc a 30 MKc alimentazione 
220 Volt A/ C. 
A/N 6885 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/C. 
SP/600 HAMMARLUND: dá 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
R/R 2740 FRR Haliierafters dap,540 Kc a 54 MHz alimentazione 
115 Volt. Simulatore di segnali telegrafici con portante tissa 
e modulata alimentazione 220 Volt. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCINS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea ë adatta per il traffica dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM41/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 le a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnen: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Oscilloscopio: Philips GM 5655 alimentazione 220 Volt. 
Analizzatori portatili: animer 1, animer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 

Aan2te2n0nVeaScIGMA: per radioamaturi e Ca 

Antenne HY GAIN: 13 AVT per 10/80 mt - 14 AVQ per 10/40 

Amntteeaa Pltre Antenna  a larga banda, adatta per frequenze comprese 
da 100 Mz a 158 Mz. Le forniamo in due versioni da campo 
e da stazione fissa 
Antenna PRC7: stesse caratteristiche come la precedente ma 
costituita da uno stiletto da applicare direttamente al TX 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
rette da un caveito di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Support° per antenne: costituito da un palo telescopico pneu. 
matice di alluminio speciale (in posicione di riposo misera 
mt 3,50 circa), irnmettendo aria da una apposita valvola rag-
giunge l'altezza di mt 12,50 circa regolabili a piacere, per 
mezzo di una valvola di suarico ritorna in posizione di riposo 
Supporto per antenne: costituito da 5 tralicci di acciaio pla-
stificato leggerissimi di mt 3 c/d, 2 di colore bianco, 3 di 
colore rosno, completi di tiranti di acciaio, corde, fanalino 
rosso di posicione con relative cayo di alimentazione 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
zo con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radloteteloni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Microfoni: TURNER modello +3 +2 Super Sidekick e altri 
Generatori di corrente: disponiamo di un vasto assortimento 
PE/75 • 2KVV1/2 115 V monofase A/C - PE/95 - 10/12 kW 
monofase 220 Vac. Canadese 3KW 220/380 monofase/tri-
fase e altri generatori da 5 KW monofase e canco batteria 
da 2 KW1/2 12 Vdc. 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, Ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITAL', COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
neustati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varu, 
reli ceramici a 12/24 V, reli sottovuoto a 28 V, reli a 28 V 
ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei girl (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 

snmovne e sat taggiuorea.dar, ricevitorl, trasmettitori, apparecchiature 
im  

Attenzionel Altro materiale che non ě descritto in questa 
pubblicazione potrete farne richiesta telefonica oppure scri-
vendoci allegando L. 200 di francobolli per la risposta. 

CONDIZIONI 01 VENDITA: la merce ë garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere Arnehera per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, im bailo gratis. Per spedizioni all'estero merce escote da dacio 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 
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Nuova linea di strumenti professionali 
per la vostra stazione 

Power Meter 
mod. SWR 400 B 
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Nuova linea di strumenti professionali 
per la ‚rostra stazione 

Watt Meter 
mod.SWR 300 B 

Watt Meter 
NeŠWR 300B 4, 
SPECIFICATIONS 
Freq. Range: 

.3 30 MHz 
140 175 MHz 
Power RF ma 
2.000 W a 3 0 MHz 

i  

200 W a 140 ÷ 175 MHz 14 
•OEi 

5011 
Insertion L 
- 0,1 däß ' Hz 

0,2 di3"aa 175 MHz 
R.O.S. Ínse 
1.1On.1,40 MHz 

.5- 1.30 tiitee J2....•eä,1 75 M Hz 
AccuNi‘gime 
5% d 

iter".1111111 Connec 1111 
UtiFrType (S0239) r4 jr 

OE` Dimensions: 
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