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SIRTEL41100 Modena 
«licerca eame 
persone» 

ti cerca. 
ti trova se 
ti parla! 

I I I 

Piazza Manzoni 4 
Tel (059) 304164 • 304165 

COLLEGAMENTO VIA RADIO 

CF-11AMATA SELETTIVA INDIVIDUALE 

CHIAMATA DI GRUPPI 

AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 

RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 

VOLUME REGOLABILE- ECONOMICITÄ 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 

Heathkit 
AMPLIFICATORE LINEARE DA 1 kW 

Forte e silenzioso. Usa un triodo Eimac 8873 
nel circuito di griglia a massa per erogare 
fino a 1200 watt PEP in SSB, 1000 watt in CW 
con meno di 100 watt di eccitazione. E' anche 
taiato a 400 watt per TV a bassa scansione e 
RTTY.- Un massiccio dispersore di cabre eli-
mina rumorosi ventilator) di raffreddamento. 

SPECIFICAZIONI 

••gte 

. ? .... Irrmalnyo• 

u mod. SB-230 

Bande: bande amatoriali di 80, 40, 20, 15 e 10 m. Massima potenza d'ingresso: 1200 W PEP in SSB; 1000 W in CW in 
RTTY/SSTV. Ciclo di servizio: SSB, modulazione di voce continua; CW, continua (tempo massimo di abbassamento 
del tasto, 30 sec.); RTTY/SSTV, 50 oi? (tempo massimo - di trasmissione, 10 min. a 400 W). Potenza di eccitazione 
iichiesta: inferiore a 100 W. Distorsione di terz'ordine: —30 dB o meglio. Impedenza d'uscita: 50 r2 con SWR di 2 : 1 
max. Impedenza d'ingresso: 52,2 con SWR di 1.5 : 1 max. Pannello posteriore: uscita ALC, reli eccitatore, ingresso 
RF, uscita RF, morsetto di massa, fusibile, cordone di alimentazione. Corrente di piacca di segnale zero: 25 mA. 
Alimentazione: 220 V, 50 Hz, 7 A max. Dimensioni: 375 (A) x 406 (L) x 178 (P) -mm circa. Peso: 15,180 kg circa. 

RICE-TRASMETTITORE A 5 BANDE 

s, 

isMingla 
.... ttt..• • 

_ 

mod. HW-101 

Costruzione ibrida. Funzionamento in SSB, LSB o 
CVV su bande da 80 a 10 metri. FET VFO; PTT e 
VOX con anti-trip; controllo di livello a triplice 
azione; calibratore da 100 kHz incorporato: stru-
mento a 4 funzioni. 

SPECIFICAZIONI 

SEZIONE RICEVITORE - Sensibilità: inferiore a 0,35 p.V per 
10 dB di S N/N per operazioni in SSB. Selettività SSB: 
2,1 kHz min a 6 dB di attenuazione; 7 kHz max a 60 dB di at-
tenuazione (filtro da 3,395 MHz). Ingresso: bassa impe-
denza per ingresso coassiale non bilanciato. Impedenza d'u-
scita: altoparlante, 8 2; cuffia ad alta impedenza. Potenza 
d'uscita: 2 W con distorsione inferiore al 10 %. • ' 
SEZIONE TRASMETTITORE - Potenza d'ingresso C.C.: SSB, 
180 W PEI); CW, 170 W. Potenza d'uscita RF: 100 w da 80 a 
15 m; 80 W su 10 m. Impedenza d'uscita: da 50 a 75,2 con 
SWR inferiore a 2: 1. Radiazione armonica: 45 dB sotto l'usci-
ta nominale. Funzionamento rice-trasmittente: SSB, PTT o • 
VOX; CW, fornito da funzionamento VOX da un tono mani-
polato usando mänipolazione a blocco di griglia. Tono laterale 
CW: commutato internamente all'altoparlante od alla cuffia nel 
modo CW; tono di circa 1000 Hz. Ingresso microfono: alta 
impedenza con un rating da —45 a —55 dB. Calibrazione del 
quadrante: 5 kHz. Risposta di frequenza audio: da 350 a 
2450 Hz. Alimentazione: da 700 a 850 V a 250 mA con un ripple 
massimo dello 0,1 90; 300 y a 150 mA con un ripple massi-
mo dello 0,05 %; —115 V a 10 mA con un ripple massimo 
dello 0,5 %; 12 V C.C./C.A. a 4,76 A. Dimensioni: 160 (A) x 
x 370 (L) x 340 (P) mm circa. 

SCONTI SPECIALI PER I RADIOAMATORI 
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1 chocuřti .stampati di 
cq elettronica 

Erano mesi che i Letton i ci tempestavano in ogni modo perché della maggior parte dei progetti presentati venissero pre-
disposte e messe in vendita le scatole di montaggio complete. Nol non siamo dei commercianti di parti elettroniche e 
quindi, purtroppo, non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono giä flor di Ditte che operano nel settore 
e basta sfogliare cq elettronica per trovare decine di indirizzi cul rivolgersi. 
Ma un • pezzo tra tutti pub invece costituire un problema: ě il circuito stampato di quel progetto della rivista, che 
varia ogni volta. 
Sensibile a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo cq elettronica ha deciso di far 
predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come giä annunciato da alcuni mesi. 

cq elettronica garantisce che tutte le basette sono perfettamente rispondenti al relativo progetto: perciò, 
nessuna brutta sorpresa VI attende! 

i circuiti stampati disponibili sono: 

5031 Generatore RF sweeper a banda stretta (200 kHz ±25 MHz) 
(Riccardo Gionetti) - n. 3/75 

5121 Generatore di ritml elettronico 
(Alessandro Memo) - n. 12/75 

5122 Utile ed economico amplificatore da 5 a 15 W RMS 
(Renato Borromei) - n. 12/75 

5123 Convertitorino per la CB 
(Bruno Benzi) - n. 12/75 

6011 Contagiri a LED 
(Giampaolo Magagnoli) - n. 1/76 

6012 Fototutto 
(Sergio Cafte)) - n. 1/76 

6031 (Ida a combinazione 
(Bruno Bergonzoni) - n. 3/76 

6032 Segnalatore di primo evento 
(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 

6041 Come realizzare con poche kilolire 
(Renato Borromei) - n. 4/76 

6042 Un 40 W onesto 
(Mauro Lenzi) - n. 4/76 

6051 Logica di un automatismo 
(Giampaalo Magagnoli) - n. 5/76 

6052 Il sincronizza-orologi 
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 

6071 Come misurare la distorsione armonica totale 
(Renato Borromei) - n. 7/76 

L. 2.000 
(serie delle tre basette) 

L. 700 

L. 800 

L. 800 

L. 2.000 
(le due basette) 

L. 700 
(solo il fototutto) 

L. 950 

L. 700 

L. 3.000 
(tutta la serie) 

L. 1.500 (una basetta) 
(la coppia: L. 3.000) 

L. 1.500 

L. 1.500 

L. 2.000 (le due basette) 

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione dei compo-
nenti sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissaggio che per i reofori dei componenti sono giä eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L 800; da 2 a 5 basette L. 1.000. 

Pagamentř a mezzo assegni personali e circolari, vag//a postal!, o a mezzo conto corrente postale 
8/29054; si possono iv/are anche francobolli da L. 100, o versare gli import! direttamente presso 

la nostra Sede. Spedizřone per pacchetto raccomandato. 

cq elettronica 

sornmario 

agosto 1976 

1250 I circuiti stampati di cg elettronica 
1279 indice degli Inserzionisti 
1281 Condizioni di abbonamento e bollettino c/c 
1283 Le opinioni dei Lettori 
1284 Trasformare un Flying Spot Scanner ibrido in uno solid state (Fanti) 
1288 VFO autocostruito per RT in 27 MHz (CB) SSB (Michinelli/Pirazzini) 
1292 Un amplificatore lineare autocostruito (Cherubini) 

1298 CB a Santiago 9 + (Can Barbone 1°) 
The wonderful VFO for all baracchins and for all pockets - Quali sono i vostri CB-
problemi? ovvero Lettere a Can Barbone (Trucchi, Coco, Radio Lucio, Mattiolo, Alimonda) - 

1305 Tre in uno (Jacona) 
1311 Progetto di un ponte di misura per resistori con valore 1 0e 1 MO (Centini/Suman) 
1314 Curve caratteristiche (Batten) 
1320 sperimentare (Ugliano) 

Layon i in corso (Esperienza su bipoli a resistenza negativa) 
Chi stá ai monti e chi stá al mare (Scaramella, G iacalone, Lambardi, Panariello, Coattin). 
Estrazione di un lineare - 

1327 il CHILD 8© (Becattini) 
1334 notizie 

Premio Campionato mondiale 
SARTG WW 1976 RTTY Contest 
16th Annual WW ATTY DX « Olimpic 21 Sweepstakes 
GIANT: risultati SWL 
1° ALBATROSS SSTV Contest 
6 th WW SSTV Contest 

1337 obiettivo 1296 (Taddei) 
Accoppiatore direzionale per 1296 MHz 

1340 VHF dip - meter (Garben) 
1346 quiz (Cette) 
1347 offerte e richieste 
1349 modulo per inserzione * offerte e richieste * 
1350 pagella del mese 
1352 strumenti e misure 
1353 Effemeridi (Medri) 
1354 Lettera aperta (Urbani) 
1358 una recensione: BREVE STORIA DELLA RADIO 
1359 Più potenza dai tubi TV-riga (Miceli) 
1362 Un semplice n gorgogliatore di lavaggio » elettronico (Basini) 
1364 sperimentare in esilio (Arias) 

Che fatica scegliere le vacanzé ! - Golfetto verme - Digitalprogetto (Monfroglio) - 
Richelli tenta di fare lo spiritoso - Agile come un camossio P.L. Caprioli - Paté di 
faina ai Grandi Viveurs - 

(disegni di Giampaolo Magagnoli) 

EDITORE edizioni CD 
DIRETTORE RESPONSABLE Giorgio Totti 
REDAZIONE AMMINISTRÄZIONE 
ABBONAMENTI PUBBLICITA' 
40121 Bologna. via C. Boldrini. 22 • '2 55 27 06 • 55 12 02 
Registrazione Tribunats dl Bologna, n. 3330 del 4.3-68 
Divin' di riproduzione e traduzione 
riservati a termine di legge. 
STAMPA 
Tipo-Lito Lame • 40131 Bologna - via Zanardl, 506,B 

Spedizione in abbonamento postale gruppo Ill 
Pubblicita inferiore al 700. • 
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA • 
SODIP • 20125 Milano • via Zuretti. 25 • 2 69.67 

00197 Roma • via Serpieri, 11/5 • 2 87.49.37 

DISTRtBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerie Intemazionall • via M. Gonzaga, 4 

20123 Milano 2'872.971 • 872.973 

ABBONAMENTI: (12 fascicoli) 
ITALIA L. 10.000 c/ post. 8/29054 edizioni CD Bologna 
Arretrati L. 800 

ESTERO L. 11.000 
Arremeti L. 800 
Mandat de Poste International 
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Payable ä / zahlbar an 

edlzioni CD 
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Manoscritti. disegni, fotografie, anche se non 
pubblicati. non si restituiscono. 
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SEMICONDUTTOM 

C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Altoparlanti diam. 57 
Altoparlanti diam. 70 
Altoparlanti diam. 77 
Altoparlanti diam. 100 
Ceramici da 1 pF a 100.000 pF (48 pz) 

COND. ELETTROLITICI 12 V 

1 F. 2 µF, 54J, 10 LLF 
30 LLF L. 60 500 Lif 
50 LLF L. 70 1000 pf 
100 pf L. 90 2000 of 
200 4,LF L. 100 4000 of 
300 LLF L. 130 5000 Lif 

COND. OEELETTROLITICI 25 V 

1 (LF, 2 RF, 5 of, 10 of 

30 pf L. 80 
50 LLF L. 100 
100 p,F L. 120 
200 pf L. 150 
250 pf L. 160 
300;IF L. 170 

1 itF, 2 Lif, 
30 
50 p. F 
100 LIF 
200 of 
250 of 
300 uF 

1 iLF 
250 of 
500 41F 

10 RF 
25 Lif 
32 LLF 
40 LLF 

Spina punto linea L. SO 
Presa punto linea L. 90 
Presa jack telaio 
mm 2,5 L. 170 
mm 3,5 L. 170 

Presa telaio stereo 
mm 6,3 L. 550 
Presa telaio mono 
mm 6,3 L. 450 

Prese volanti mono 
mm 2,5 L. 200 
mm. 3,5 L. 200 
mm 6,3 L. 380 
Spina coassiale RCA L. 140 
Presa coassiale RCA L. 140 
Capsule microfoniche dinamiche 

L. 1.000 
Deviatori a slitta 
2 vie 2 posizioni L. 300 
4 via 4 posizioni L. 450 

Cuff je 
Stereo 8 SZ L. 7.000 
Stereo 8 .1/ con regolazione mo-
no e stereo L. 13.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

cad. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

cad. 

500 LLF 
1000 LLF 
2000 LLF 
3000 LLF 
4000 LLF 
5000 {IF 

COND. ELETTROLITICI 50 V 

5 pf, 10 pf 
L. 100 500 tif 
L. 150 1000 oF 
L. 200 2000 fiF 
L. 290 3000 of 
L. 230 4000 pf 
L. 290 

COND. ELETTROLITICI 100 V 

L. 
L. 
L. 

COND. 

L. 
L. 
L. 
L. 

100 1000 pf 
460 2000 LOELF 
690 3000 of 

ELETTROLITICI 350 V 

170 50 of 
320 100 p.F 
345 150 of 
415 200 of 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

cad. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

380 COND. ELETTROLITICI 350 V 
400 8+84.1F L. 380 50 + 504.LF L. .700 
450 16+16 of L. 450 100+100 pf . L. 900 
670 25+25 of L. 460 150+ 50 o,F L. 975 

1.400 32+32 o.F L. 500 200+200+75+25 L. 1.300 
40+40 LLF L. 690 

STRUMENTI 
Microamperometri miniatura L. 2.200 
Microamperometri tipo Philips K7 L. 2.300 
Microamperometro bilanciamento stereo L. 100 
Microampere ambo i lati L. 2.500 
Microamperometro per bi andamento stereo doppio 

L. 3.950 
Microamperometro 50 p,A/fs dim. 42 x 42 L. 5.100 

100 pA/fs dim. 50 x 50 L. 5.150 
80 200 o.A/fs dim. 60 x 60 L. 5.150 

200 Amperometro 1 A fs dim. 42 x .42 L. 4.600 
380 5 A fs dim. 42 x 42 L. 4.600 
500 Volmetro 30 V fs. dim. 42 x 42 • L. 4.600 

600 TESTINE PIEZOELETTRICHE 
800 
900 Tipo ronette DC 284 OV mono L. 850 

Tipo ronette ST 105 stereo L. 2.150 
Tipo coner DC 410 mono L. 1.200 
Tipo europhon L/13 mono L. 1.100 
Tipo europhon L/P stereo ^ L. 2.100 

50 
140 
220 
310 
450 
550 

95 
330 
550 
860 

1.000 
1.400 

L. 900 
L. 1.500 
L. 2.300 

L. 
L. 
L. 
L. 

440 
690 
900 

1.000 

TESTINE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 

Tipo mono standard giapponese L. 1.450 
Tipo mono C60 registr. e riprod. L. 1.950 
Tipo mono C60 cancell. giapponese L. 1.170 
Tipo mono C60 combinata registr. • 

cancell. riprod. L. 4.700 
Tipo stereo C60 universale L. 3.900 
Tipo stereo C60 registr. riprod. L. 4.950 
Tipo stereo 8 piste L. 3.900 
Tipo stereo 8 combin. registr. canc. riprod. L. 12.000 
Tipo quadrifonica universale L. 13.300 
Tipo autorevers. mono per lingue L. 8.400 
Tipo autorevers. stereo L. 12.00 
Testina riprod. per proiettori Super 8 L. 4.900 
Testina registr. canc. riprod. per proiettore Super 8 

L. 8.500 

Microfoni 

Tipo K7 L. 2.200 
Tipo giapponese L. 1.950 
Regolatori velocità 9 e 12 V 

L. 1.100 
Potenziometri a slitta valor da 
5 kfl a 1 Mft L. 600 
Potenziometri a slitta doppi 
20+20 K - 50+50 K - 100+100 K 

cad. L. 1.150 
Cuarzi miniatura giap. 27/120 

L. 1.300 

RADDRIZZATORI 

830 - C40 L. 300 
B40 - C1000 L. 400 
840 - C2200 L. 750 
B40 - C3200 L. 800 
840 - C5000 L. 1.400 
B80 - C1000 L. 450 
B80 - C2200 L. 800 
880 - C3200 L. 900 
80 - C5000 L. 1.500 
Medie frequenze 10x10 L. 220 
Resistenze da 1/4 W L. 19 

Portapile 

2 pile stilo 1,5 V L. 200 
2 pile mezza torcia L. •200 
4 pile stilo L. 350 
6 pile stilo L. 400 

Spina per chitarra 

mm 6,3 mono L. 300 
mm 6,3 stereo L. 400 

Amplificatori magnetici 

1,2 W L. 2.900 
2 W L. 3.100 
3 W L. 3.400 

Amplificatori piezoelettrici 

1,2 W L. 1.900 
2 W L. 2.200 
3 L. 2.500 

Zoccoli in plastica per IC 

7+7 L. 220 
8+8 L. 220 
7+7 diVaricato L. 280 
8+8 divaricato L. 280 

ATTENZIONE: 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente, cit-

tă e C.A.P., in calce all'ordlne. 
Non si accettano ordinazioni Inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pagina. Non dIsponiamo di catalogo. 

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'Importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postall. 

13) contrassegno con le spese incluse nell'Importo dell'ordine.  

AC107 
AC125 
ACI28 
AC127 
ACI27K 
AC128 
AC128K 
AC132 
AC141 
ACI41K 
6C142 
ACI42K 
AC151 
AC153 
AC153K 
AC180 
ACI8OK 
AC181 
AC181K 
AC187 
AC 1 87K 
AC188 
AC188K 
AC193 
AC193K 
AC194 
AC194K 
ADI42 
ADI43 
AD148 
AD149 
AD150 
ADI61 
AD162 
AD262 
AD263 
AF106 
AF109 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF124 
AF125 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AFI37 
AF139 
AF239 
AF240 
AF279 
AF280 
AF367 
ASY28 
ASY30 
ASY3I 
ASY48 
ASY77 
ASY90 
ASY91 
ASZI5 
ASZI6 
ASZ17 
ASZ18 
AU103 
AU106 
AU107 
AU108 
AU1I0 
AU111 
AU112 
AU113 
AU206 
AU213 
AYI02 
AY103K 
AY105K 
80107 
80108 
BC109 
BC113 
80114 

L. 
L. 
L 
L. 

L 
L. 
L 
L. 

L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. • 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
250 
250 
250 
330 
250 
330 
230 
250 
333 
220 
330 
250 
250 
350 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
620 
700 
700 
400 
400 
350 
300 
550 
350 
300 
350 
300 
300 
250 
250 
300 
500 
600 
600 

1.200 
1.200 
1.200 
450 
350 
350 
500 
500 
350 
350 

1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
2.000 
2.200 
1.500 
1.700 
2.000 
2.000 
2.100 
2.000 
2.200 
2.200 
1.000 
900 
700 
220 
220 
220 
220 
200 

BCI15 
80116 
BC117 
BC118 
80119 
13C120 
80125 
BCI26 
BCI34 
BC135 
80136 
BCI37 
BCI38 
BC139 
80140 
BC141 
80142 
BC143 
BC144 
BC146 
BC147 
BC148 
BC149 
BC153 
80154 
BCI57 
BC158 
BC159 
EIC160 
130161 
BC167 
BC168 
BC171 
BC172 
BCI73 
BC177 
BC178 
BC179 
BC181 
BC182 
BC183 
BC184 
BC187 
BC190 
BC204 
'BC205 
80206 
BC207 
BC208 
BC209 
BC210 
13C211 
BC212 
BC213 
BC214 
BC221 
BC222 
BC225 
BC231 
BC232 
80237 
BC238 
BC239 
80250 
130251 
BC252 
80257 
BC260 
BC267 
BC268 
BC269 
BC270 
BC286 
BC287 
BC288 
BC297 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
BC307 
BC308 
BC309 

L 
L. 
L 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

240 
240 
350 
300 
380 

300 
300 
220 
220 
400 
350 
350 
350 
400 
350 
350 
350 
350 
350 
220 
220 
220 

220 
220 
220 
220 
400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
300 
300 
300 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
400 
400 
250 
250 
250 
250 
250 
220 
350 
350 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
400 
400 
600 
250 
400 
440 
440 
440 
400 
220 
220 
220 

BC315 
BC3I7 
80318 
BC320 
BC32I 
BC322 
EIC327 
BC328 
130337 
80338 
BC340 
80341 
BC360 
80361 
BC393 
BC395 
BC396 
BC400 
BC407 
BC408 
BC409 
BC414 
BC418 
BC429 
BC430 
BC440 
BC441 
BC460 
BC461 
BCY56 
BCY59 
BCY71 
*13D106 
BD107 
130109 
BD111 
BD112 
130113 
80115 
80116 
80117 
BD118 
BD124 
130135 
130136 
00137 
80138 
80139 
BD140 
80142 
BD157 
BD158 
BD159 
BD160 
80162 
80163 
BD177 
130178 
BD18I 
80182 
80183 
50215 
80222 
80233 
00234 
BD245 
80246 
80433 
80434 
50435 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BF154 
BF155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 

COCCODRILLI ISOL. 

mm 35 

mm 50 

mm 60 

L. 
L. 
L. 

100 

150 

180 

ANTENNE 
TELESCOPICHE 

Lung. cm 40 L. 500 

Lung. cm 95 L. 1.700 

DIOD) 

BA100 

BA129 

114914 

1N4148 

1144151 

BB105 

85141 

AA119 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

200 

200 

100 

100 

200 

550 

450 

100 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

270 
220 
220 
250 
250 
220 
250 
250 
720 
250 
400 
400 
400 
400 
650 
300 
300 
400 
250 
250 
250 
350 
250 
600 
600 
450 
450 
500 
500 
320 
320 
320 

1.300 
1.300 
1.400 
1.050 
1.050 
1.050 
700 

1.050 
1.050 
1.150 
1.500 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
900 
600 
700 
600 

1.800 
650 
700 
700 
600 

1.100 
1.400 
1.400 
1.000 
700 
600 
600 

1.200 
1.200 
800 
800 
800 
400 
400 
400 
400 
300 
450 
300 
300 
500 
500 
500 
320 
320 
300 

BF181 
BF162 
13F163 
BF164 
BFI68 
BFI67 
BFI69 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BFI78 
SF179 
BF180 
BF181 
BFI82 
BF194 
BF195 
BFI96 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF208 
BF222 
BF232 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF244 
BF245 
BF247 
BF251 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF26I 
BF271 
BF272 
BF273 
BF274 
BF302 
BF303 
, BF304 
BF305 
BF332 
BF333 
BF344 
BF345 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY34 
BFY45 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY55 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
BFY75 
BFY90 
BFW16 
BFX35 
BFX38 
BFX89 
BFX94 
BSX19 
BSX24 
133X26 
133X27 
BSX36 
BSX40 
BSX41 
BSX45 
BSX46 
BSX47 

SPINE JACK MONO 

mm 2,5 
mm 3,5 
mm 6,3 

L. 
L. 
L. 

L 400 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 500 
L. 400 
L. 400 
L. 41KI 
L. SOO 
L. 300 
L. 400 
L. 400 
L. 500 
L. 600 
L. 600 
L. 74.0U 
L. 250 
L. 250 
L. 220 
L. 230 
L. 250 
L. 250 
L. 500 
L. 400 
L. 400 
L. 500 
L. 300 
L. 300 
L. 250 
L. 229 
L. 254.1 
L. 250 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 4511 
L. 300 
L. 420 
L. SUO 
L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 500 
L. 350 
L. 350 
L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 500 
L. 320 
L. 390 
L. 350 
L. 400 
L. 500 
L. 500 
L. 600 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 600 
L. 600 
L. 1.100 
L. 600 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 350 
L. 350 
L. 600 
L. 600 
L. 

83X48 
BSX5U 
BSX51 
81.1100 
813102 
1:11.1103 
BU1U4 
8L110.5 
813106 
13U1U7 
bUlU8 
BUiu9 
B11111 
bu120 
01_1121 
013122 
13u125 
131J126 
BU133 
BU205 
bused 
13U311 
BU Y48 
214708 
2N914 
2N918 
2141304 
2141613 
2N1711 
2N2160 
2N2221 
2N2222 
2142646 
2N2904 
2N2905 
2143019 
2N3054 
2N3055 
2143227 
2143704 
2N3706 
2N3771 
2N3772 
2N3819 
2N3866 
2N4033 
2144347 
2N4400 
2N4427 
2N5248 
2N5447 
2N5448 
2N5648 
2145856 
2N6124 
MJ900 
MJ1000 
MJ2501 
MJ2955 
MJ3001 
MJ3055 
MA702 
MA709 
MA723 
MA741 
MA748 
MA7805 
MA7812 
NE555 
SN 7400 
SN7401 
SN7402 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7408 
SN7409 
SN7410 
SN7413 
SN7416 
SN7417 
SN7420 
SN7427 
SN7430 

L. 

L 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 350 
L. 12.000 
L. 400 
L. 900 
L. 3.200 
L 3.200 

L. 3110000 
L.L. 3.100 

L.1 .10000 L. 1 

LI L-. "80855000 

L. 2 L. 17000 
L. 2.000 
L. 1.300 
L. 300 
L. 400 
L. 300 
L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 650 
L. 450 
L. 800 

L. 8 L. 751 L  
L. 300 
L. 700 
L. 320 

300 
800 
300 

1.500 
2.01.10 
2.300 
2.000 
4.00 
2.000 
2.000 
4.000 
2.000 
1.800 
2.000, 
2.200 
1300 
1.000 
2.200 
2.200 
3.500 
3.500 
2200 
1.300 
300 
280 
350 
400 
300 
320 

1.600 
300 
300 
700 
320 
360 
500 
900 
900 
300 
300 
350 

2.400 
2.600 
700 

1.300 
SOO 

3.000 
300 

1.300 
1.000 
350 

SN7440 
5147444 
SN7447 
SN7448 
SN7450 
SN7454 
SN7480 
SN7473 
$N7474 
SN7475 
SN7476 
SN7488 
SN7490 
5147492 
SN7493 
SN7496 
5N74121 
SN74123 
SN74141 
SN74193 
SN74194 
SN75493 
SN7600I 
SN76013 
SN7613I 
31476533 
SN76544 
SN76620 
SN76640 
SN76660 
SN 16848 
SNI 6861 
SN16862 
ICL8038C 
TAA300 . 
TAA3I0 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA6110 
TAA611C 
TAA621 
TAA630S 
TAA640 
TAA66113 
TAA710 
TAA761 
TBA1206 
TBA23I 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA311 
TBA4,10 
TBA520 
TBA530 
TBA540 
TBA550 
TBA560 
TBA641 
TBA720 L. 
TBA750 L. 
TBA760 L. 
TBA780 L. 
TBA790 L. 
TBA800 L. 
TBA8103 L. 
TBA810AS L 
TBA820 L. 
TBA920 L 
TBA950 L. 
TBA625A L. 
TBA625B L. 
TBA625C L. 
TCA240 L. 
TCA440 L. 
TCA511 L. 
TCA610 L. 
TCA930 L. 
TCA900 L. 
TCA9I0 L. 
TDA2660 L. 

L 

L 
L. 
L. 

L 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L 

L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

490 
1.600 
1200 
1.700 
400 
400 
400 
850 
800 

1100 
1.000 
1.800 
900 
10 
6100 
2.000 
1.000 
1.600 
1.100 
2.400 
1.600 
1100 
1.800 
2.000 
1.800 
2.000 
2.200 
1.500 
2.200 
1200 
2.000 
2.000 
2.000 
5.500 
2.200 
2.000 
1.400 
2.000 
2.300 
700 

2.000 
1.000 
1.200 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
2.800 
2.200 
1.800 
1200 
1.800 
2.000 
1.700 
600 

2.000 
2200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.100 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.600 
1.800 
1.800 
2.000 
2.200 
1.700 
2.400 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.400 
2.400 
2.200 
900 

1.600 
1.000 
950 

3.400 

150 
150 
250 

DISPLAY E LED 

Rosso L. 350 
Grano L. 700 
Rosso L. 450 

4,5 mm 
FND357 L. 2.200 
FN 0500 L 3.500 

TRIAC 

1 A 400 V L. 
3 A 400 V L. 
4 A 600 V L. 

6,5 A 600 V L. 
10A 400V L. 
10 A 600 V L. 
15 A 600 V L. 

800 
1.100 
1.500 
1.800 
1.600 
2.200 
4.000 

DIAC 

600 V L. 550 

S C R 

1 A 100 V 
1,5 A 400 V 
2,2 A 200 V 
3 A 400 V 
6,5A 600V 
8 A 400 V 
8 A 600 V 
10 A 600 V 
15A 600V 
25 A 600 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

700 
800 
900 

1.000 
1.700 
1.600 
2.000 
2200 
&son 
8.500 

C.E.E. costruzioili elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486  



IL NEGOZIO RESTERA' CHIUSO: 
Sabato porn. e domenica: da maggio a settembre 
Domenica e lunedi: da ottobre a aprile. 

DEFIICA ELETTFIONICA 00181 ROMA - via Tuscolana, 285 B - tel. 06-727376 
TRANSISTORS: 

AC 180 L. 210 BDY 10 
AD 161 L. 550 BOY 11 
ASZ 16 L. 1.000 BF 199 
AU 106 L. 2.000 BF 234 
AU 111 L. 1.800 BF 258 
BC 139 L. 550 BF 274 
BC 148 C L. 220 BF 367 
BC 158 A L. 220 BF 374 
BC 205 B L. 220 BF 375 
BC 207 B L. 220 BF 394 B 
BC 208 B L. 220 BF 395 
BC 209 B L. 220 BF 455 C 
BC 297 L. 230 2N 117 
BC 318 B L. 220 2N 333 
BC 319 C L. 220 2N 482 
BC 328 L. 230 2N 483 
BC 377 L. 220 2N 660 
BD 159 L. 550 2N 1613 
BD 175 L. 550 2N 1711 
BD 506 L. 550 2N 3055 
BD 561 L. 600 2N 4074 
BD 562 L. 600 2N 5858 

L. 900 
L. 900 
L. 220 
L. 280 
L. 450 
L. 320 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 320 
L. 320 
L. 450 
L. 150 
L. 150 
L. 220 
L. 220 
L. 150 
L. 280 
L. 300 
L. 900 
L. 350 
L. 350 

SCR 100V-1,8A 
SCR 400V-5A 
SCR 120V-70A 

L. 450. 
L. 1.200 * 
L. 8.000 

INTEGRATI: 

CA 3065 
TAA 550 
TAA 661 
TCA 940 

L. 1.600 
L. 650 
L. 1.600 
L. 1.800 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTORE REED con calamita L. 450 . 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED 
in contenitore plastico L. 1.800 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED 
IN CONTENITORE PLASTIC° L. 2.800* 
INTERRUTTORE A VIBRAZIONE (Tilt) L. 2.800* 
SIRENE POTENTISSIME 12 V L. 15.000. 
MICRORELAIS 24V-4 scambi L. 2.000. 
RELAIS in vuoto orig. americani 12V-6 interrutori 
con zoccolo - 40x36xh56 L. 1.500 

Microrelai SIEMENS nuovi da montag. 
12V 2 scambi L. 1.600 * 
12V 4 scambi • L. 1.800 * 

CALAMITE in plastica per tutti gli uai mm 8 x 3,5 
al m. al m. L. 1.200. 
CALAMITE mm 22x15x7 ,cad. L. 150* 
CALAMITE mm 39x13x5 cad. L. 150. 
CALAMITE mm 14x4 cad, L. 100. 

INTERRUTTORI KISSLING (IBM) 250V-6A L. 250 
MICROSWITCH orig. MICRO MINIATURE L. 350 
MICROSWITCH SEMPLICE E VARI 11P1 DI LEVE L. 1.100 
INTERRUTTORI TERMICI KLIXON (ne) a temperatura; 
regolabile da 37° e oltre L. 500. 

ACIDO - INCHIOSTRO per circuiti 
gratis 2 hg. bachilite ramata) L. 1.500 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI-PAK 50W 
RMS (25 eff) a transistor, risposta 15 Hz a 100,000 
± 1 dB, distorsione migliore 0,1% a un KHz, rapporta 
segnali'disturbo 80 dB, alimentazione 10-35V; misure 
mm 63 x 105 x 13, con schema L. 10.500 

Microamplificatori nuovi BF, con hnali AC 180-181, 
alim. 9V-2,5W eff. su 5 Q, 2W eff. su 8 Q, con 
schema L. 2.500' 

TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 5ABP1 L. 10.000 * 
TUBI CATODICI (usati ma funzionanti) 7MP7 L. 7.500* 

MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento 
acustico MK 19 L. 4.500. 
MOTORINI STEREO 8 AEG usati L. 1.800. 
MOTORINI Japan 4,5V per giocattoli L. 350* 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220V L. 1.500* 
MOTORINI 70W Eindowen a spazzole reversibili 
120-160-220V L. 2.000* 
MOTORI MARELLI monofasi 
220 V- Ac pot. 110W L. 12.000. 
MOTORIDUTTORI 115V AC pot. 100W 4 RPM 
reversibili adatti per rotori antenna L. 15.000. 

BOBINE da 250 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 2.500. 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO BIPOLARE 
PER CABLAGGI 2x5/10 L. 3.000. 
BOBINE da 300 mt. CAVETTO UNIPOLARE 
AL SILICONE 5/10 L. 3.000* 

• PACCO 1 KG. di materiale elettronico assortito 
L. 750 
L. 1.000 PACCO con 10 potenziometri misti 

PACCO 100 RESISTENZE assortite al 2% e 5% L. 1.500  

TRASFORMATORI NUOVI SIEMENS 8W 
E universale. U 12V L. 1.200. 

COMMUTATOR' CTS a 10 posizioni 2 setter' perni 
coassiali, comando indipendente alto isolamento L. 600 
COMMUTATORE A LEVETTA 1 via-3 posizioni L. 350 
COMMUTATORE 2 vie-6posiz.-perno a vite 

• •contatti arg. L. 550. 
Commutated 2 vie 13 posiz. L. 1.500 

COMPLESSO TIMER-SUONERIA 0-60 min. e interruttore 
prefissabile 0-10 ore, tipo pannello 200x60x70 
"General Electric" 220V - 50 Hz L. 4.500* 

QUARZI da 20 a 26 MHz con progressioneL. 1.000 , 

di 100 Khz (BC 604) 
QUARZI da 27 a 28 Mhz con progressione L. 1.500 
di 100 Khz (BC 604) 

CONTACOLPI elettrorneccanici a 5 cifre 12/24V 
cad. L. 500 

Contacolpi mece, a 4 cifre azzerabile L. 900 
Contacolpi elett. 7 cifre azzerabile L. 5.000 

ANTENNE TELESCOPICHE acciaio ramato e verni-
ciato h mt. 1,60 estensibili fino a mt. 9,60 in 6 
sezioni L. 10.000 

VETRONITE - VETRONITE - VETRONITE - doppio rame 

Delle seguenti misure ne abbiamo quantité enormi: 
mm 294x245 L. 1.350 mm 425x363 L. 2.750 
mm 350x190 L. 1.200 mm 450x270 L. 2.200 
mm 375x260 L. 1.750 mm 525x310 L. 2.900 
Richiedeteci le misure che Vi occorrono, ne abbiamo 
altri 120 tagli. 

CONNETTORI SOURIAU (come nuovi) a elementi 
combinabili con 5 spine da 5A o con 8 spine da 3A 
con attacchi a saldare, coppie maschi e femmine 

L. 480. 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO. 
(") Su questi articoll, sconti per quantitativi. 

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. - Spedi-
zioni in contrassegno più spese postali. 

I  
SISTEMA 

conteniton e accessori per l'elettronica 

9 11111109 

GANZERLI 

richiedete il catalogo 
generale 

ai distributori 
del  SISTEMA 

o 

20026 Novate Mil. (Milano) Via Vialba, 70 - Tel. 3542274/3541768 

ANCONA 
Ç. DE.DDMINICIS 
CARI 
O. BEFINASCONt 
BERGAMO 
CDRDANI F.III 
BOLOGNA 
G. VECCHIETTI 
BOLOGNA 
ELETTROCONTROLLI 
BOLZANO 
ELECTRONIA 
BUSTO ARSIZIO 
FERT s.s.s. 
CATAN IA 
A. RENZI 
CESENA 
A MAZZOTTI 
COMO 
FEAT Sa.s. 
COSENZA 
F ANGOTTI 
CREMONA 
TELCO 
CROTONE (CZ) 
L.E.R. 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO 
GENOVA 
DE BERNARDI RAD/Q . 
LECCE 
LA GRECA VINCENT9 
LIVORNO 
GR. ELECTRONICS 
MANTOVA 
CALISTANI LUCIANO 
MILANO 
C. FRANCHI 
MILANO 
MELCHIONI S p.A. 
NAPOLI 
TELERADIO PIRO di VittOtiO 
NAPOLI 
TELERADIO PIRO di Gennaro 
ORISTANO (S. GIUSTA) 
A. MULAS 
PADOVA 
Ing. G. BALLARIN 
PARMA 
HOBBY CENTER 
PESCARA 
C. DE DOMINIC'S 
PIACENZA 
BIELLA 
PIEDIMONTE S. GERMANO (FR) 
ELECTNNICA BIANCHI 
ROMA 
REFIT S.p.A. 
S. DANIELE DEL FRIULI 
D. FONTANINI 
SONDRIO 
FEAT s.a.e. 
TARANTO 
ELECTRONICA RA.TV.EL. 
TERNI 
TELERADIO CENTRALE 
TORINO 
C.A.R.T E. R. 
TORTORETO LIDO 
C DE DOMINIC'S 
TRENTO 
R. TAIUTI 
TRS VISO 
RADIOMENEGHEL 
TRIESTE 
RADIO TRIESTE 
VARESE 
MIGLIERINA 
VENEZIA 
E". MAINARDJ 
VERONA 
C NIAlloffl 
VICENZA 
ADES 
VOGHERA 
FERT sOEa.s. 



da oggi C.T.E. vuol anche dire « ANTENNE » CENTRO ELE1TRONICO BISCOSSI 
VIA DELLA GIULIANA, 107 - 00195 ROMA - TELEFONO (06) 31.94.93 

SPIT FIRE 
Direttiva 3 elementi 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza: 2 6-3 0 MHz 
Guadagno: 8dB 
Rapporta avanti indietro: 25 dB 
Rapporto avanti fianco: 40 dB 
Resistenza al vento: 150 Km/h 
Lunghezza Radial: mt. 5,50 
R.O.S : 1-1,5 regolabile sul Dipolo 

Radjah i in alluminio anticorodal AD. 
Alta resistenza agli agenti atmosferici. 

SKYLAB 27 

Antenna Onnidirezionale CB da STA-
ZIONE • Di - disegno compatto con 
ridotto angolo di Radiazione • Diffonde 
il segnale ancora utile all'orizzonte. 

• 6,2 dB di guadagno rispetto alla 
Ground Plane (7 dB al di sopra di 
una sorgente isotropica).. 

• R.O.S. inferiore, a 1,5:1 quando gil 
oggetti circostanti sono almeno a 3 
meth di distanza. 

• Connettore SO-2 3 9 

• Impedenza 52 O. 

• Potenza max 500 W PeP. 

• Resistenza al vento 100 Km/h. 

• Peso Kg. 2. 

• In alluminio Anticorodal. 

• Antenna 1/4 d'onda. 

• Lunghezza totale mt. 5,50. 

NAUTICA 
ANTENNA NAUTICA 

Frequenza: 26/30 MHz 
Potenza Max: 50 W 
Antenna ad alto rendimento per 
imbarcazioni in legno e fiberglas. 
Con carica a 3/4 della lunghez-
za per avere un lobo di irradia-
zione eccezionale. 
Stilo in acciaio INOX 18/8. 
Resistentissima agli agenti marni. 
Stilo svitabile, base speciale orien-
tabile in tutte le direzioni. 

C. T. E. International s.n.c. 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA ELETTRONICA 
DISTRIBUTORE COMPONENTI E MATERIAL' DELLA DITTA CORBETTA 

SERIE DI KIT per la preparazione di circuiti stampati sia con il sistema tradizionale o della fotoincisione 
oppure in serigrafia, II tutto corredato di istruzioni per il corretto uso. Per maggiorť chiarimenti basta 
inviare lire 200 (in francobolli) e ricevere ample illustrazioni per il Kit interessato. 

KIT EB 20 . L. 3.575 

4 basette per cs. (100 x 160) 
1" peona per il disegno cs. 

48 trasferibili per ci. da 14/16 
190 piazzole terminali 0 3,17 
1 busta di sali 240 gr. dose per 1 It. 

KIT EB 77 L. 2.145 

4 basette per cs. (100 x 160) 
1 flacone inchiostro 
1 acido concentrato (1/2 It.) 
1 pennino da normografo 
1 portapenne plastics per detto 

KIT EB 99 L. 13.500 

1 foglio poliestere con emulsione U.V. da mm. 300 x 250 
(Color-Key Orange NEGATIVO) 

1 flacone da 200 c.c. di developer NEGATIVO 
1 foglio di carta nora anti -alo (300 x 250) 
1 flacone da 150 c.c. foto resist NEGATIVO 
1 flacone da 1.000 c.c. di developer per detto 

FET 

BF 244 L. 650 2N5248 L. 650 
BF 245 L. 650 2N5457 L. 650 
BFW 10 L. 1.500 MEM 564 C L. 1.600 
BFW 11 L. 1.500 MEM 571 C L. 1.300 
MPF 102 L. 650 46073 L. 1.600 
MPF 104 L. 750 3N12B L. 1.300 
2N3819 L. 600 3N140 L. 1.600 
2N3B20 L. 900 3N187 L. 1.800 
2N3823 L. 1.500 

TRIAC 

1 A 400 V L. 700 10 A 400 V L. 1.500 
3 A 400 V L. 1.100 6 A 600 V L. 1.600 
.6 A 400 V L. 1.300 10 A 600 V L. 1.900 

KIT EB 66 L. 9.500 
1 flacone di fotoresist POSITIVO 
1 flacone developer di foto-resist 

KIT EB 55 L. 25.025 
1- quadro da stampa, giä montato in Estai-Mono da 
cm. 25 x 35 (stampa utile cm. 12 x 17 circa) 

1 spremitore da cm. 16 con gomma speciale 
100 c.c. liquido sgrassante (dose per 600 c.c.) 
50 c.c. polvere abrasiva finissima 
100 c.c. sigillante per nylon 
250 gr. inchiostro autosaldante per cs. 
1000 c.c. diluente e solvente per detto 
1 pellicola pre-sensibilizzata per matrici 
1 nastro doppio adesivo da 12 mm. x 6 mt. 

FOTO.RESIST negativo o positivo (da specificare sempre) 

Art. EB 701 - (150 C.C.) L. 7.150 
Art. EB 702 - (500 c.c.) L. 21.735 
SVILUPPI (developer) per foto 
Art. EB 705 - da 1.000 c.c. 
Art. EB 706 - da 5 litri 

-resist negativo o positivo 
L. 3.500 
L. 15.000 

DARLINGTON 

BD 699 L. 1.700 
BD 700 L. 1.700 
BD 701 L. 1£00 
TIP 110 L. 1.500 
TIP 120 L. 1.500 
TIP 125 L. 1.600 
TIP 126 L. 1.600 
TIP 140 L. 1.900 
TIP 141 L. 1.900 
TIP 145 L. 2.000 
MJ2500 L. 2.500 
MJ2501 L. 2.800 
MJ3000 L. 2.500 
MJ3001 L. 2.800 

S C R 

1 A 100 V L. 500 
1,5 A 100 V L. 600 
1,5 A 200 V L. 700 
3 A 400 V L. 900 
8 A 100 V L. 1.000 
8 A 200 V L. 1.100 

6,5 A 400 V L. 1.500 
8 A 400 V L. 1.500 
10 A 400 V L. 1.700 
8 A 600 V L. 1.800 

L E D 

Rossi L. 250 
Verdi L. 400 

Inc:are possiamo risolvere e fornirVi qualsiasi amplificatore o convertitore per ricevere le TV straniere es.: 
AMPLIFICATORE ± ALIMENTATORE 5 BANDA L. 10.000  

Disponiamo di una vasta gamma di articoli sia per dilettanti che tecnici. Sarebbe inutile elencarli tanto non aumentano 
mai. I vecchi clienti continuano a scriverci per qualsiasi articolo o informazione abbiano bisogno. Per i nuovi clienti o 
Ditte possono richiederci preventivi tramite posta o per telefono. Cualsiasi variazione di prezzo sarä nostra premura co-
municarlo. Pertanto ci limiteremo soltanto alla pubblicazione di novitä che possano interessarVi. E' in fase di allestimento 
un laboratorio dove tutti possono accedere con personale a Vostra disposizione sia per le riparazioni che per consulenze, 
spedirci Vostri progetti non funzionanti con allegati eventuali difetti e indicazion' per rintracciare lo schema originale. Con 
tale iniziativa riteniamo andare incontro al desiderio dei nostri Clienti e a tutti quern che lo diventeranno. 

DILUENT! (thenner) per foto resist 
negativo o positivo 
Art. EB 707 - da 1.000 c.c. L. 8.500 
Art. EB 708 - da 5 litri L. 01.000 
INCHIOSTRO speciale per serigra-
fie per la stampa di cs. 
Art. EB 33 - da 1 kg L. 6.500 
INCHIOSTRO speciale per serigra-
fia per la stampa su metallo ecc. 
Art. EB 33 - da 1 kg L. 4.950 
ACIDI concentrati 
Art. EB 40 - da 1/2 It L. 600 
Art. EB 41 - da 1 It L. 900 
Art. EB 42 - da 5 It L. 3.575 
VERNICE protettiva autosaldante 
Art. EB 97 - bombola spray L. 4.000 
RESINA acrilica trasparente per la 
protezione di scritte 

Art. EB 96 - bombola spray L. 3.575 
TRECCIA per dissaldare 
Art. ES 950 - mt 2 L. 12.000 
PENNA per circuiti stampati 
Art. EB 999 L. 2.860 
GRASSO silicone 
Art. EB 882 - gr 100 L. 4.000 
KIT EB 90 - Assortimento sperimen-
tale condotte luminose a FIBRE OT-
TICHE in vetro L. 85.000 
TRECCIA per connessioni 
Art. EB 100/2 cond. L. 50 
Art. EB 100/3 » L. 90 
Art. EB 100/4 » L. 150 
Art. EB 100/5 ▪ L. 170 
Art. EB 100/6 • L. 180 
Art. ES 100/12 L. 350 
Art. EB 100/30 • L. 1.800 

SCATOLE per montaggi in plastics 
Art. EB 1 - 80 x 50 x 30 L. 550 
Art. EB 2 - 105 x 65 x 40 L. 800 
Art. EB 3 - 155 x 90 x 50 L. 1.200 
Art. EB 4 - 210 x 125 x 70 L. 1.800 
SCATOLE per montaggi in alluminio 
e lamiera 
Art. EB 10 - 30 x 100 x 60 L. 750 
Art. EB 11 - 60 x 125 x 60 L. 850 
Art. EB 12 - 75 x 125 x 100 L. 1.300 
Art. EB 13 - 100 x 150 x 125 L. 1.400 
Art. EB 14 - 100 x 175 x 125 L. 1.500 
Art. EB 15 - 100 x 200 x 150 L. 1.800 
Art. EB 16 - 100 x 250 x 150 L. 2.000 
Art. EB 17 - 80 x 150 x 110 L. 1.300 
Art. EB 18 - 120 x 160 x 210 L 2.400 
Art. EB 19 - 200 x 150 x 260 L. 2.300 

via Valli, 16-42011 BAG NOLO IN PIANO (RE) 
tel. 0522-61397 

ATTENZIONE: LE OFFERTE DI MATER ALE SONO I.V.A. ESCLUSA. 
Per i materiali non elencati in questa pubblicitä rimangono valide le offerte dei numen i precedenti. 
Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza, i Vs/ ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore, con paga-
mento in contrassegno. 



Gib ICOM ricetrasmettitori per 144-MHz 
OE 

IC 201 
II ricetrasmettitore ICOM mod. IC 201 ô fra i migliori apparati funzionanti sulla banda 
dei due metri. Funziona in FM, LSB, USB e CW con una potenza in trasmissione di 10 Watt, 
alimentazione 13,6 Vdc e 220 Vac, quest'ultima opzionale mediante luso del IC 3 PU, 
copre le gamme da 144 a 146 mediante VFO con shift per ponti. Sensibilité —6dB a 
10 dB S/N oltre alio strumento S-Meter dispone anche di quello FM Center per la perfetta 
centratura in FM. Sensibilité squelch —8dB. E' corredato di microfone, connettori ad altri 
accessori. Apparato pronto magazzeno. 

 N 

TRASMETTITORI FM PER RADIODIFFUSIONE PRONTI MAGAZZENO 

\....)43   1.-- -1 rde,   

(0 

3z 
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IC 220 
L'ICOM mod. IC 220 é il nuovo ricetrasmettitore per 
banda 2 mt. FM canalizzato di questa famosa ditta 
giapponese, ormai affermatasi sul campo mondiale ra-
diantistico. E' provvisto di 23 canali quarzabili, oltre alla 
possibilité di due potenze una da 10 W l'altra da 1 W. 
Alimentazione 13,6 Vdc, filtro banda stretta. 
Consegna pronta. 

Sono disponibili tutti i quarzi per i 10 ponti dal RO al R9 e isofrequenze 145.500 
- . 525 - . 550 - . 575 per i sotto elencati apparati 2 mt. 

Kenwood: TR 2200 e G, TR 7200 e G, TS 700 
Icom: IC 22, IC 21, IC 20, IC 220 
Standard: Serie SRC 806-816-826-140-146-145-828 
Sommerkamp: IC 20 X, IC 21 X, TS 145 XT 
Fdk: Multi 7, Multi 8, FD 210, Multi 11 
Tenko: 1210 A, 2 XA 
per apparati HF DRAKE, KENWOOD, SOMMERKAMP, 
COLLINS etc. 

Per ulteriori informazioni degli apparati sopra citati richiedeteci depliants illustrativi oltre 
al nostro listino prezzi delle apparecchiature da noi trattate (allegando L. 300). 
DRAKE, COLLINS, SOMMERKAMP, YAESU MUSEN, KENWOOD, SWAN, antenne etc. 
Tralicci per antenne ad istallazioni dei suddetti in tutta la LOMBARDIA. 

CLARA 

NOVA 
elettronica 

20071 Casalpusterlengo (Mi) 
Via Marsala 7 
Casella Postale 040 

(0377) 84.520 

IDEMODULATORE RTTY 
AF 8 

Demodulatore a filtri attivi 
con A.F.S.K., alimentazione 
220 VAG, dimension' 263 x 222 x 67 mm. 

RTTY T.U. 's 
N 4 

NOE ON IM4 SOE* M UM 
lt OFF WO. 141 my 

11111111.1Pa 
wt 0 

SHIFT -,t,i,, AFe 3 

 Of mu! ikm..or Nown No In 
NY im 1201 ., 

• 
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III» • IMP. le• 0 y mee ..d...... 

e  

ALTRE NOVITA': 

N 
DEMODULATORE RTTY 

VIDEO DG 3001 

KF 430 

• 27 ± 5 righe per pagina 
• 63 caratteri per riga 
• caratteri formati da matrice 7 x 5 punti 
• memoria statica a MOS 
• 60, 66, 75 e 100 parole per minuto 
• dimensioni 220 x 290 x 75 mm (L.P.H.) 
• alimentazione 220 V AC 50 Hz 

ricetrasmettitore 430 MHz, 12 canali, 3 W 
alimentazione 13.5 V DC, opzionale lineare 
per amplificare potehza a 10 W 

DRAKE - COLLINS - ATLAS - SOMMERKAMP 

YAESU MUSEN - SWAN - FDK - ICOM - TENTEC 

TRIO KENWOOD 

e molte altre famose ditte, completa serie di accessori: dal microfono, alle antenne per HF, VHF 
e UHF, tralicci per antenne, di cul effettuiamo l'installazione in Lombardia. 
Depliants illustrativi e listino prezzi allegando per concorso spese L. 300 in francobolli. 

agosto 1976   
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B.B.E. Costruzioni Elettroniche 
via Novara, 2 - telef. 015/34740 
P.O. Box 227 - 13051 BIELLA (Vercelli) 

IL PIU' POTENTE AMPLIFICATORE PER CB 

Y.27 S2 Thunder 

//tiff I I I I 1 t 1‘‘‘. 

900 W AM - 1.800 W SSB 

Alimentazione 

Potenza di uscita AM 

Potenza uscita SSB 

Pilotaggio minimo 

Pilotaggio massinno 

Alimentazione 

Assorbimento 

Funzionamento 

Selettore HI - LOW potenza 

Peso 

2.000 W 

900 W 

1.800 W 

1 W 

15 W p.e.p. 

220 V 50/60 Hz 

9 A 

AM/SSB 

900 W - 350 W 

18 Kg. 

L'Y.27 S2 Thunder, é stato progettato per forriire, la sua massima resa anche 
con una bassa potenza di eccitazione. (con 2,8 W, si ottiene in uscita 860 W continui). 
E' fornito di ventola a doppia velocità, comandabile a piacere dell'operatorè. 
L'alta potenza e la distorsione, ne caratterizzano la sua alta qualité. 

sede: 40137 bologna - via laura bassi, 28 - telef. 051/34.15.90 

ANCHE NELLA VOSTRA 
CITTA' 

UNA EMITTENTE LIBERA 
F.M. 

Trasmettitore 88/108 - 10 W R.F. per uso continuo 

Trasmettitore 88/108 - 20 W R.F. per uso continuo 

Trasmettitore 88/108 - W R.F. professionale 

Trasmettitore 88/108 - 20 W R.F. professionale 

Codificatore stereo da abbinare a qualsiasi trasmettitore 

Lineare .100 W R.F. completo di alimentatore 220 V 

Lineare-500 W R.F. completo di alimentatore 220 V 

Lineare 1 KW R.F. completo di alimentatore 220 V 

Antenna collineare 4 dipoli professionale 9 dB omnidirezional :4 

INTERPELLATECI PER INFORMAZIONI E PRE.ZZI. 

Laboratorio assistenza ponti radio,. riparazioni, tarature, apparati VHF 
professionali e CB - costruzioni particolari su richiesta: Alimentatori, 

Trasmettitori, Frequenzimetri, Antenne, Linean, Montaggio ponti radio 
VHF ad uso commerciale. 

I prezzi si intendono esclusi di IVA trasporto e imballo. 

Pagamento 50% all'ordine saldo contrassegno - contrassegno. 

agosto 1976   1257 



E PER LA BARRA MOBILE 

-sigma gp hlTľ 6 --

•Frequenza 27 MHz. (CB) 

•Impedenza 52 Ohm. 

•SWR 1,1 : 1 centro banda. 

•Guadagno 6 dB. 

•Potenza massima 1000W RF. 

•Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 

•Stilo smontabile in due pezzi in alluminio anticorodal (0 14-12 
-10-8) anodizzato con premontaggio dell'antenna onde assicu-
rare un perfetto contatto nelle giunture. 

•Espulsione umiditä di condensa attraverso il tubo di sostegno. 

•Estremitä antistatiche. 

•Resiste al vento sino a 180 km/h. 

•N. 4 Radiali in fibra di vetro con conduttore spiralizzato (Brev. 
SIGMA). 

•Alloggiamento dei radjah i protetto da premistoppa. 

•Tubo di sostegno 0 25 che facilita il montaggio essendo lo 
stesso impiegato nelle antenne TV. 

•Fisicamente a massa onde impedire in maniera assoluta che 
tensioni statiche entrino nel ricetrasmettitore. 

•Peso kg 1. 

Slig111111411 pic  
•Frequenza 27 z. (CB) 

• Impedenza 52 Ohm. 

• Potenza massima 100 W RF. 

•Stilo 0 7 alto metr 1,65 con bobina di canco a distribuzione 
omogenea, dall'elevato rendimento, immersa nella - fibre di vetro 
(Brevetto SIGMA) munito di grondaietta. 

•Mollä in acciaio inossidabile brunita con cortocircuito interno. 

•Snodo cromato con incastro a cono che facilita il montaggio a 
qualsiasi inclinazione. 

•La leva per il rapido smontaggio rimane unita al semisnodo 
eliminando un'eventuale smarrimento. 

•Base isolante di colore nero con tubetto di rinforzo per impedire 
la deformazione della carrozzeria. 

•Attacco schermato con uscita del cavo a 90° afto solamente 12 
mm che permette il montaggio a tetto anche dentro la plafoniera 
che illumina l'abitacolo. 

•5 m di cavo RG 58 in dotazione. 

•Foro da praticare nella carrozzeria di soh 8 mm. 

•A richiesta si fornisce anche lo slilo di 1/4 d'onda fisico smon-
labile in due pezzi. 

•Ogni antenna viene tarata singolarmente con R.O.S. 1,1 (cane-
le 1) 1,2 (Canale 23). 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI E IN CAMPANIA ANCHE PRESSO: 

AVELLINO - VANNI NICOLA - via Circonvallazione, 24 
BATTIPAGLIA - DE CARO MARIO - via Napoli Dal Caprino 
BENEVENTO - FACCHIANA BIAGIO - via S. Maria, 15 
MAIORI - PISACANE - lungomare Amendola, 22 
NAPOLI - TELEMICRON - corso Garibaldi, 180 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 250 IN FRANCOBOLLI. 

NAPOLI - LAPESCHI UMBERTO - via Teresa De Scalzi, 40 
SALERNO - ELETTRON1CA LANZA VECCHIA - c. Garibaldi 139 
SALERNO - SESSA - via Positonia, 71 
E TUTTI I PUNTI DI VEND1TA G.B.C. ITALIANA 

R -+0! 0 40 
ARTICOLI TECNICO ELETTRONICI 

viole della repubblica 64/68 

50047 PRATO (FI) Tel. 592791 

PRODOTTI CHIMICI PER LA PREPARAZIONE DI CIRCUITO 

ROI- Kit per fotoincisione negativa (completo) £. 8.000 
RQ2- Kit per fotoincisione positiva (completo) £. 7.800 
RQ3- Fotoresist spray positivo 

confezione do 75 cc £. 5.300 
confezione da 160 cc £. 6.860 

RQ4- Developer per fotoresist RQ3 dose do I 1 £. 4.250 
ROS- Kit per esecuzione circuiti, completo di: 

- 4 fogli trasferibili (piozzuole e tracce) 
- I pennorello con inchiostro coprente 
- I scotola di sgrassante 
- 1 trepano miniatura completo 
- 1 elegante valigetto £. 21.950 

RQ6- Stagnatura brillante o freddo £. 2.450 
RQ7- Percloruro ferric° dose do I 1 Â. 800 
RQ8- Argentatura a tampone L. 6.270 
R14- Torchio fotogrofico per esposizione £. 43.600 
RI5- Kit per fotoincisione completo di: 

- Kit RQ1 (a richiesta RQ2) 
- Lampado a raggi ultrovioletti 
- reattore per detto 
- Bacinella in vetro a poreti alte 
- Bacinello in cooler, 
- Pinze antiocido 
- Confezione da 2 1 percloruro ferrico 

- Busto da 500 g soli per incisione £. 74.000 
RIB- Piastre pre-sensibilizzote tipo: 

- singola farcie (vetro-epoxy) al cmq £. 18 
- doppia torcia (vetro-epoxy) al caul £. 20 

R20- Fotoresist positivo, confezione da 50 cc £. 3.700 
R21- Fotoresist negativo, confezione da 50 cc L. 3.900 
R22- Developer per fotoresist 820, dose da 150 £. 1.400 
R23- Developer per fotoresist R21, dose do 300 £. 1.900 
R25- Kit per metallizzazione foci 
R26- Rivettotrice per circuiti stompati doppia £. 43.600 

forcie £. 57.000 
R27- Busta do I000 rivetti, diametro I mm L. 7.800 
R28- Kit per fotoincisione completo di: 

- Mobile in legno 

- Lampada o raggi ultravioletti e TIMER 
- Reottore per dette 
- Lompoda a raggi infrorossi 
- Bacinello in vetro o pareti alte 
- Bocinello in copien 
- Pinze ontiocido 

- Confezione da 10 1 percloruro ferrico 
- Fotoresist articolo 820 e 021 
- Developer articolo 822 e 823 
- Rosette in vetro-epoxy (2 Kg) 
- Bouette pre-sensibilizzote (I Kg) £.187.000 

R29- Vernice elettroconduttrice per ripora-
zione circuiti stampon £. 7.560 

R30- Kit per doratura a caldo Â. 12.600 
R32- Ponnelli fronton in olluminio, da ot-

tenere tramite fotoincisione al cmq f: 
R35- Developer per orticolo 032 1.5070 

R36- Kit per serigrafio, completo di: 
- quadro da stompo cm 25x35 
- spremitore da cm 16 
- pellicola pre-sensibilizzato 
- inchiostro autosaldonte _ 
- prodotti chimici vari L. 45.695. 

DISPONIAMO DI VARI L1BRI DI ELETTRONICA, RADIOTECNICA. 

MATERIALI PER IL DISEGNO DI CIRCUITI STAMPATI 

R40- Pennarello caricato ad inchiostro copren-

te, punto fine £. 1.250 
R41- Pennorello come sopra, solo punto media £. 750 
R42- Confezione da 36 fogli simbologia tras-

feribile direttomente su rame in elegan-
te contenitore £. 9.950 

R43- Confezione come sopra, solo 72 fogli 

trasferibili L. 18.950 
R44- Pellicolo per inversione master al cmq £. 2,650 
R45- Developer per articolo 844 £. 850 
R46- Vernice per protezione trasferibili L. 2.900 
R47- Pellicole in Mylor per il disegno di 

circuiti stompati, al clog L. 1,750 

N.B.- Possediamo tutto la gamma della simbologia trosferi-
bile R4I, inoltre vari articoli della simbologia trasferi-
bile Mecanormo e Chortpack. 
R48- Tavolo luminoso con valigia (completo) £. 46.560 
R49- Minitecnigrofo per R48 (cm 50x35) Â. 19.950 

KIT ELETTRONICI 

AKI- ECCEZIONALE, per lo prima volta in Italia, MICRO-
COMPUTER in scatola di montaggio, completo di: 
contenitore con ponnello frontale in alluminio foto-
inciso, interrutori miniaturo, P.C. Board, alimento-
tore, circuiti di uscito, intefoccio per linee tipo 

RS 232 (‚-osli telescrivente TELETYPE ASR 33) , circui-
ti integroti, reistenze, condensatori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lunghezzo della parola 8 bit 

Istruzioni 72 
Porte di uscito 4 
Memoria RAM 256 Byte 
Memoria ROM I K Byte (programma di DEBUG) 

Completo di carotteristiche, manuole di applicozione, 
manuale di programmozione ear. £. 284.960 

AK2- Demodulator° per RTTY o filtri ottivi completo 
DI TUTTO IL MATERIALE, shift regolabile da 

2000+3000 Hz, generotore AFSK e FSK Â. 47.850 
AK3- Visuolizzatore anonumerico, abbinato ad 

un qualsiasi oscilloscopio, permette di 
visualizzare sullo schermo di queuta una 
riga di 32 corotteri alfanumerici. 
Ingresso parallel° radico USASII L. 69.950 

AK4- Tostiera numeric(' £. 3.950 
AK5- Monitor per SSTV completo di: 

cinescopio,transistor,integroti,resi-
stenze,condensatori,escluso il mobile L. 138.750 

AK8- Controllo attivo di Toni (stereo) £. 6.250 
M20- Convertitore a 4 bit digitale-analogico £. 7.250 

M21- Convertitore a 5 bit digitale-analogico £. 8.250 
M25- Generotore di roster, abbinoto od un 

oscilloscopio, permette di visuolizzare 
una motrice di 32x32 prsti, e tramite 
un opposito circuito eliminare questi 
punti nella seguenza voluta, per.realiz-
rare disegni sullo schermo (anche in mo-
vimento). (piccolo terminale grafico-vi-
deo in miniatura) L. 29.950 

N.B.- A richiesta progettiamo, su specifiche del cliente, 
opparecchiature logico-digitoli. 

- I kit sono disponibili montati (esclusa filoturo) 
con un aumento del 20% sul prezzo di vendita. 

- Per oltro materiale non presentoto, chiedere affecta. 
- Non disponiomo di CATALOGO 
- Accettiomo letton i che ci suggeriscono lo realizzo-

zione di oltri kit elettronici, °nine di migliorare la 
nostra produzione, e soddisfore i Vostri desideri. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Per esigenze amministrative, non si occettano ordinozioni inferiori a Â. 6.000 
-11 pagamento deve essore effettuoto tramite voglia postale (anticipato) o contrassegno. Al prezzo di vendito 
devono essere aggiunte le spese poutali, che per piccoli pacchi consistono in: £ 1500 per contrassegno e £ 1000 

, per pagamento anticipato (porca postale). 
-La merce pub sabine delle voriazioni desate all'andamento del mercato, e viaggio a richio e pericolo del commitente 
-Si occettono ordinazioni telefoniche, sottointendendo in questo coso, il pagamento in contrassegno. 
-Per evitare inutili disguidi, specificare in calce all'ordine, nome,cognome, indirizzo, cittb, radico di avvia-
mento postale in stampotello. (possibilmente aggiungere anche il numero telefonico). 

-Per ditte particolarmente interessate ai nostri prodotti, si effettuono sconti per quantitativi. 

VI ASSICURIAMO UN SERVIZIO CELERE E VERITIERO. 

SIGMA Antenne - E. Ferrari - 46100 rdentova - C.so Garibaldi 151 - Tel. 10376) 23657  agosto 1976 1259 



IND'USTRIA Wilbikit ELETTRONICA 

salita F.11i Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) . 23580  

Ill>  ECHO ELETTRONICS KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE 
via Brigata Ligure, 78 
tel. 010/59.34.67 

GENOVA 
ZEZZA TERESA 
via Baracca, 74/76 
tel. 06/27.03.96 • 

ROMA 
RA.TV.EL. 
via Dante, 241 
tel. 099/82.15.51 

TARANTO 
LA PESCHI UMBERTO. 
via Acquaviva, 1 
tel. 081/22.73.29 

NAPOLI 
RUSSO BENEDETTO 
via Campolo, 46 
tel. 091/56.72.54 - 23.04.66 

PALERMO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE AUTONOMA 220 V. ea 
LAMPADA STROBOSCOPICA 
IN DOTAZIONE 
INTENSITA' LUMINOSA 3000 LUX 
FREOUENZA DEI LAMPI 
REGOLABILE DA 1 Hz a 10 Hz 
DURATA DEL LAMPO 2 m. sec. 

Prestigioso effetto di luei elettroniche il quale permet-
te di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggiu di luminositä rendendo 
estremamente irreale 'ambiente in coi ě situate, cre-
ando una sequenza di immagini spezzettate tra di loro. 
Tramite quests kit realizzato dalla WILBIKIT si potranno 
ottenere nuovi effetti di lud i nei locali di discoteche, 
nei night, nelle vetrine in coi vi sono degli articoli in 
movimento. Inoltre si presta ad essore utilizzato oni 
campo fotografico ottenendo delle incredibili foto ad ef-
fetti strani come oggetti a mezz'aria o nell'attimo in 
coi si minim° cadendo a terra. 

144 - 146 MHz - FM - 12 canali 

Trasmettitore: 3,5 W; spurie —50 dB. 
Ricevitore: 0,35 LLV (20. dB quieting) squelch 0,2 ;.,N - 
Selettivitä —70 dB a -1- 25 KHz - intermodulazione 
—60 dB - Rit. -I- 30 KHz.. 
Alimentazione: 11 - 15 VDC - 50 - 700 mA. 
Dimensioni e peso: 70 x 152 x 230 mm. - 2,1 Kg. 

Microfono dinamico con p.t.t. • Altoparlante incorpo-
rato • Presa per altop. ext. o cuffia • Interruttore 
per escludere Cilluminazione • Protezione contro in-
versioni di polaritä • Filtro antidisturbo sullalimen-
tazione • Generatore di nota 1750 Hz • RIT (Receiver 
Incremental Tuning) ±- 30 KHz intorno alla frequenza 
di canale). 

Prezzo (inclusa una coppia di quarzi per S20 - 145.500 MHz) L. 180.000 (I.V.A. 12 90 
Guarzi per ripetitori e canali simplex: la coppia L. 7.000 (I.V.A. 12 % incl.). 

=7= ELELEToomtc.A TE ,..... 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

TEL. (02) 21.57.891 

scatola•di montaggio 
AK 20 

AK 20 KIT 

KIT completo, con moduli premontati e funzionanti e 
istruzioni di montaggio. Costruzione facile, rapida e 
sicura in due sere di applicazione. Cablaggio giš 
pronto! 
Prezzo eccezionale: L. 140.000 (I.V.A. 12% incl.) con 
una coppia di quarzi (S 20 - 145.500 MHz). 
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CB-VERSAND 

Alles für den 11 m 
Hobby-Funker 

Funkgeräte - Zubehör 

Taschenrechner 

Meßgeräte 

Compact -Tonbandkassetten 

Import - Export 

Wir suchen Geschäftsverbindungen mit Herstellern und Firmen in Italien. 

Wir sind Importeure für Geräte und Zubehör für den 

Amateur- und CB Funk 

Bitte machen Sie uns ein Angebot mit genauen techn. 

Unterlagen, Preisen und exacten Liefermöglichkeiten. 

Ihre Angebote (Korrespondenz deutsch-englich-italienich) richten sie bitte 

an: 

FUNK INPORT 
Postbox 1012 
8560 Lauf . 
West-Germany 

ATTENZIONE!! 

L'ELETTROMECCANICAPINAZZI annuncia l'entrata in produzione di nuovissime 
apparecchiature trasmittenti in F.M. stereo da 100 a 108 MHz a cristallo 
intercambiabile per radio-diffusioni locali. 

PREZZI COMpETITIVI!! 

Si cercano punti di vendita, per informazioni rivolgersi a: 

EgETTROMECCANICAPINAZZI s.n.c. 
via Ciro Menotti, 51 - 41012 CARPI (MO) - Tel. 059/68.11.52 

PS-300/1 25-310 L. 6.000 

Alimentatore da rete 220 V. 
Indispensable per alimen-
tare calcolatrici, plccole 
radio, registratorl roc. Vie-
ne fornIto completo di spe-
claie connettore a 4 oscite 
differenti e attacco tipo 
batterie (snap). 

MassIma corrente erogabile 300 mA a 6/ 
7,5/9 Volt c.. Deviatore per Inversion° di 
polaritä. 

C1-5 21 -529 L. 149 000 

Oscilloscopio 10 MHz. 
Monotraccia 3" (7 cm.) 
Caratteristiche: Ampli-
ficeler° verticale (y) 10 
Hz -F 10 MHz. 3 dB 
impedenza 0,5 MOhm - 
50 pF. Amplificatore # 
orizzontale (x) 20 Hz 
e 500 KHz • 3 dB irn-
pedenza 80 KOhrn - .e e 
Trigger 1-3000 pS - 
Trigger interno, esterno, pos the e negativo 
automation. - AlimentazIone 125/220 V. - Di-
mension' 220 x 360 x 430 rom. • Peso 18 Kg. 
Viene f orn If° corredato della dotazIone stan-
dard, cavo alimentazione rete, set di cavl 
coassiali, reticolo e rnanuale originale. 

gWOE sam am. 

HD 26 07-720 L. 12.900 

Antenne dipole telescopica 50/160 MHz. 
Ideale per F.M. e radioarnatorl. Complota di 
attacco SO-239. Imped. 60/75 Ohni. Peso 
200 gr. 

MS-10 03-482 

Supporto per rnIcrof °ni da 
tavolo, con s'Ioda. 

L. 2.900 go 

• 

PH 20 01-911 L. 1.400 

Altoparlante per cusclno SonorIzzare I vostrl 
r' osi con questo semplice accessorio. 

Fornito completo dl 
cavo e spinotto 0 3,5. 
- 200/1000 Hz. Iroped. 
8 Ohm - Pot. max. 50. 
mV. 

HTM 2 01-803 L. 6,900 

Tweeter a tromba ad alto ren-
dirnento. 8 Ohm 80 W. di plcco 
7500-3D000 Hz con (lino a 12 
dB per ottava. 

DB - 4 05-524 

Pratico braccio pulisci-
dIschi da applicare al 
vostro piatto. Corre da-
to di speciale ruilinoi 
e spazzolino. 

A-100 07-446 

Orologio digitale a 
grandi cifre illumina- L 
te. Funcionamento 
preciso e silenzloso 
uranie al movimento '— 
a timer. Dotato di 
interruttore per eve-
011a o radio. 
Richiede 220 V. ac. e 10 VAC.   

Ban MMI 
CT - 35 07-445 L. 9.900 

Ruota second. Orologio elettrico 220 V. 
Completo dl interruttore per sveglia o radio. 
Ore minuti, secondi. 

ECM-200 03-429 L. 29.000 
Microfono Electret 
da tavolo di °R,-
me caratteristiche 
Completo di tosto 
bloccabile per uso 
continuo. 
Punziona con una 
batterie 1,5 V. in-
corporata. 

CARATTERISTICHE Campo di troqueo-
za 18 ± 20.000 Hz - Impedenza 
600 ohm - Uscita 0,5 mV 1 KHz 
pbar - Dimensioni 75 x 110 x 200 
mm. - Completo di cavo 3 mt. e 

j re 

iam 

L. 4.500 

L. 12.500 

FS 1 03-531 L. 19.900 

Distorsore per chitarra elettrica. 
Funciona a batterie 
1,5 V. Regolazione vo-
lume e distorsione. 3 
transistors. 

PZ 10 03-533 L. 35.250 

Unit!, Leslie per strurnenti 
Funciona a batterie g y. 

Regoiazione della 'rebella di Lenilo. 
3 integrati doppi + 4 FET. 

03-002 L. 6.900' 

Cailla stereo di buona 
quanta a prezzo conte-
ouro. Complota dl con-
nettore. Impedenza 4/ 
16 Ohm - Banda pas-
sante 20 + 20.000 Hz - 
Potenza 0,5 W. 

ICH 5IC 03-001 L. 9.900 

Cuffla stereo HI-FI in 
kit. Con questa com-
pleta scatola di mon-
loggia potrete final. 
mente costruirvi la 
vostra ouille. Contiene 
ogni particolare mec-
canico ad elettrIco che 
vi consentirä dl realiz-

fonica dalle seguenti 
zam une Calla stereo- 31.41/4 

caratteristiche: Risposta 20+ 20.000 Hi—, 
Potenza 2 x 200 mW. - Impedance 8 
Ohm -RegolazIone volume indipendente 

dlle per <>gel canela - Altoparlanti dinamIci 
(D 50 mm. - Peso, 350 gr. circa. 

GE 200 03-012 L. 9.800 

Colla stereo con re-
golazioni di volume e 
commulatore mono - 
stereo. Archelle e pa-
diglioni imbottiti. Cor-
done a spirale con 
spina stereo lunghezza 
2,75 mt. CARATTERI-
STICHE Risposta in 
froc', 25 + 20.000 Hz - 
Imped.: 8 Ohm - Pot. 

max. 0,5 W. - 
Altoparlanti 
dinamici 0 70 
mm. - Peso 
netto 500 gr. 

NATIONAL MA 1001 B 
07-748 L. 14.900 

Modulo premontato per orologio digitale com-
pleto di IC, circuito stampato, e Display. 

Funzionamen-
to a rete 220 
Volt a.c. me-
diante apposi-
to trasforma-
tore (cod. 25-
005). 

Display di facile lettura, visualizzazione delle 
ore, minuti. secondi, sveglia, snooze (Pis.lin.)-
PossibIlitä di regolazione della lu minositä dei 
display; LEI) luminoso PM, LED luminoso di 
segnalazIone sveglia. Corredato di foglio di 
istruzioni originale. 

MICRO DEVIATORE PER MA 1001 
19-102 L. 180 

Micro deviatore a slitta 2 vie 2 pósizioni. 

TRASFORMATORE PER MA 1001 
25-005 L. 2.300 

Speciale trasformatore da collegare all'oro-
logio MA 1001. Primario 220 Volt - Secon-
dario 5 + 5 Volt e 16 Volt. 

PULSANTE M 312 per MA 1001 
19-300 L. 220 

Pulsante miniatura normalmente aperto. 
'donee alle funzioni richieste dal modulo 
MA 1001 (secondi. conteggio veloce, con-
teggio lento, snooze, sleep) 

1050 A 03-517 L. 125.000 

Miscelatore stereo professionale 'a 5 ingressi 
alla portale dell'amatore. Consente II mixag-
gio di: 2 botina magn. + 2 registraron  
-OE- 1 microf.; oppure, 1 
botina maori. + 2 re-
gistratori + 1 sintoniz-
zatore + 1 rnicrof. op-
pure, 1 sintonizo + 2 
registr. + 1 mangle-
nastri + 1 mien:d. 
Ingressi: (Al 1 microfono: alta imped. 50 
Kohm - 20 mV: media imped. 600 Ohm - 
20 mV: bossa impel. 200 Ohm - 2 mV - 
(B) 2 Pick-Up commulabilb magn. 3 mV 
(RIIA) OE ceram. 150 mV - (C) 2 ausiliarl 
(registrar. sintonizz. evo.) : 100 Kohm - 150 
mV - Rapp. seso. disturbo: 75 dB a livello 
minirno:'70 dB per rnicrof. 200 Ohm: 51 dB 
per Pick-Up magn.: 70 dB per Pick -Up centra.: 
75 dB per ausiliario - Uscita miscelata. 
300 mV a 50 Ohm - Banda pass.: 10 - 
40.000 Hz + 1 dB - Distorsione: 0,1% a 
300 mV Ua. Consente il preascolto stereo 
sui Pick-Up e gli ausiliari; uscita per suffie 
4 - 2000 Ohm: alimentez. 110/220 V. 

Ttilt 

MIE 

MPX 1000 03-511 L. 69.500 
L.   

Miscelatore universale 
stereo. Ingressh micro-
loni alta e basse im-
pedenza • 1 registra-
tore - 1 sintonizzatore 
1 Pick-Up cerarnico o magne Ivo 
Uscita 150 - 1500 mV. la transistors. 

SC 30 01-735 L. 22.900 

Onde amplificatrice finale stereo completa 
di potenzionletri perla regolazione dl' volume, 
alti, bassi e bilancia-b mento. Viene fornito 
giä premontato e col-
laudato e necessita di 
alenentazione alterna 
ta 28-0-28 V. IA aven-

10 do giä incorporata la 
cella dl rettificazione 
e filtraggio. 
CARATTERISTICHE: Impedenza 8 -› 16 Ohm 
- Pot. max. a 8 Ohm, 2 x 15 W. RMS 
(eff.) - Banda passante 38 + 18.000 Hz + 
3 dB - Aliment. 28-0-28 Vca IA - Dirnens. 
320 x 150 x 70 mm. 

PA 10 01-737 

Modulo premontato 
preamplificatore ste-
reo per Pick-Up ma-
gnetici particolar-
mente indicato per 
l'amplificatore SC 30 
CARATTERISTICHE: Entrai& Pick-Up magne-
tico 2 mV su 47 Kohm - Equalizzazione, 
RIPA - Aliment. 10 + 15 Von (prelevabill 
dall'SC 30) - [Ornons. 57 x 90 mm. 

L. 7.900 

TR - 58 25-006 L. 7.900 

Trasformatore di alimentazione realizzato 
espressamente per 
l'amplificatore SC-30 
(cod. 01-735). Prima-
rio 110/220 Volt - 
Secondarlo 28-0-28 
Volt/1A Dimensioni 
60 x 52 x 50 mm. 

L-33 03-537 L. 24.500 
e.iMMME.1 

Box luci psichedeliche a 3 canali 
(basal - medi - alti). Ideale per 
dIscoteche, bar, glochi di luce ecc. 
Potenza max. 3000 W. / 220 V. 

G3-36 21-530 L. 89.500 

Oscillatore B.F. 
Strurnento gene-
ratore transisto-
rizzato portatile. 
Dotais di 4 uscite 
attenuate ( x 1 • 
x 0,1 - x 0,01 - 
X 0,001 ). 
Livello di oscila regolabile con con-
tinuità da 0 a 5 V. RMS. 
CARATTERISTICHE: Frequenze co-
perte da 20 Hz a 200 KHz in 4 
gamme - Errore di calibrazione 3% 
± 11A Hz - Massima tensione in 
oscilo 5 V. RMS su 600 Ohm - 
Errore di attenuazione ± 0,8 dB - 
Strumento indicatore di oscita - Pre-
cisione Scala lettura 6% - Alimento-
oison 220 V. / 7 W - Dimensioni 
260 x 230 x 165 - Peso Kg. 4.200 
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Mostra mercato di 
o 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 
Chiuso per ferie dal 1° al 15 agosto 1976 

Migliaia di emittenti possono 
essere captate in AM-CW-SSIB 
con i più famosi ricevitori 
americani il 

BC 312 e BC 348 
Perfettamente funzionanti e con schemi 

Nuovo catalogo materiale disporiibile L. 650 

OFFERTA SPECIALE: , 'OEOE . 

TX Collins ART-13 da 2+18 Mc con sintonia automatica a 
L. 60.000 completo di schemi. 
TX Collins GRC19 da 1,5+20 Mc con sintonia automatica digi-
tale completo di schemi. 

NOVITA' DEL MESE: 
Comunicazioni a grand!. distanze sono possibili con ricetrasmet-
titori 19 MK 4, frequenza 1,6 Kc - 10 Mc - 45 W. Funzionanti con 
schemi. 
Ricevitore aeronautico ROHDE & SCHWARZ, monocanale guar-
zato. Piccole dimensioni., Alimentazione entrocontenuta 6 Vcc 
corredato di schemi. 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servlzio del pubblico: 

vasto parcheggio. 

e: 

1264 cq elettronšca 

dopo lo STREPITOSO SUCCESS° del B'Vl 30 

la ZETAGI presenta ii KWATT 
BV 1001 RE dei LINEARI 

NNOENOES.-%N. 

1.1,3cE 

7 e 
....s..'``•••-•..1 OE Pi. 

Z.ETAGI 

CARATTERISTICHE: 

E 

ti 1001 6Se 

Alimentazione: 220V 50 Hz 
Potenza uscita: 500-200-80W AM Commutabili 
Potenza ingresso: 0,5-6W AM - 15 PEP 
Frequenza: 26-30 MHz 
Potenza uscita SSE: 1KW PEP 
Usa 4 valvole 
Dotató di ventola a grande portata 
Regolazione per ROS di ingresso 

L. 300.000 IVA inclusa 

AMPLIFICATORI LINEARI 

NUOVO LINEARE 
B50 

CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5 ± 4 W 
Output: 25 ± 30 W 

L. 47.700 
IVA inclusa 

MOD. F. MHz 
AL 
Volt 

Ass. 
Amp. 

Input 
Watt 

Output 
Watt 

Modulas. 
Tipo 

; ezzo 
'r 

B 12-141 
Transistor 140-170 12-15 1,5-2 LL5-1 10-12 

AM-FM 
SOB 45.000 

B 40-144 
Transistor 140-170 12-15 5-6 8-10 35-45 

AM-FM 
SOB 83.700 

B 50 
Transistor 25-30 12-15 3-4 1-4 25-30 AM-SSB 47.700 

B 100 
Transistor 25-30 12-15 6-7 1-4 40-60 AM-SOB 90.000 

BV 130 
a Valvole 25-30 220 - 1-6 70-100 AM-SSI3 

. 
99.000 -

Spedizioni ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato s. sp. a nastro canco. 

Consultateci chiedendo il nostra catalogo gene-
rale inviando L. 400 in francobolli. 

agosto 1976 

L. 99.000 
IVA inclusa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando'alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26-30 MHz 

La ZETAGI iicorda anche la sua vasta gamma 
di alimentatori stabilizzati che possono soddisfare 
qualsiasi esigenza. 

ZETAGI 

via S. Pellico - Tel. 02-9586378 
20040 CAPONAGO (MI)  
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ELETTRONICA BIANCHI 
via G. Mameli, 6 - 03030 Piedimonte S. Germano (FR) 

tel. (0776) 40059 

SPECIALIZZATA PER 0M-CB - HI-FI - COMPONENITI ELE.. RONICI 

OM e VHF SPECIALE 

.OEM0 M 
1 I 5:7b OE 0: CI •illt• 

DECAMETRICHE 

11-
DECAMETRICHE I CB 

MICROFONI 

INTERPELLATECI 

PER OGNI 

VOSTRA ESIGENZA 

VHF MARINA 
OMOLOGATO P.P.T.T. 

PANORAMA D'UNA PARTE DEL SETTORE 

 - comblEa 
rie 

ANTENNA OMNIDEREZIONALE 
" FIRENZE 2" - . 

offerta speciale fino 
a esaurimento 

L. 45.000 

CB e ACCESSORI 

CB 23 e 48 AN I SSR 

AMPLIFICATORI CB I OM 

ALIMENTATORI 2-3-5A 

CHIEDERE QUOTAZIONI PER FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI E IMPIANTI SPECIALI 
1266 ellettronipa 

CUCCI PRESENTA 
IL SUO CODICE 

HI-F11976 
In regalo a chi ne fa richiesta 

il catalogo delle novitä HI-FI '76 
82 pagine di novità con la nuovissima linea "Cambridge Audio". 

Richiedetelo presso il vostro rivenditore di zona 
o compilate e speditelo alla Marcucci S.p.A. 

Vi ricordiamo gli altri cataloghi della Marcucci. Catalogo dei 
Componenti e Catalogo delle Ricetrasmittenti. 

S.p.A. 
II supermercato dell'Elettronica 

Via Fill Bronzetti, 37 - 20129 Milano -' Tel. 7386051_ 

Nome   

Cognome   

Via   

Cittá  

CAP  

co. 

Segnare con una crocetta 
il catalogo desiderato: 

D Catalogo HI-FI 
D  Catalogo Ricetrasmittenti 

1:1 Catalogo Componenti 



20136 MILANO 
Via C.  di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Tipo ENGLAND NUOVO ingresso 220 Vac 13 Vdc 2 A 
mm 100 x 80 x 110 Kg 1 L. 10.000 
EX COMPUTER A GIORNO ingresso 130 Vac 

uscita 5+7 Vdc 4 A L. 10.000 
uscita 5+7 Vdc 8 A L. 14.000 
uscita 5+7 Vdc 12 A L. 18.000 

Tipo PALMES in cassetta portal. ingresso 220 Vac (7+7) Vcc 
2,5 A log. mni 130 x 140 x 150 kg 3,6 L. 14.000 
Tipo ENGLAND I COMPUTER ingresso 220/240 Vac uscita 
5+12,7 Vdc 15 A 6 V (7,5 A 12 V) mm 220 x 170 x 430 kg 14 

. L. 50.000 
Tipo ENGLAND II COMPUTER come sopra ma con uscita 
5+7 Vdc 15 A con diodo controllato alle eventuali sovra-
tensioni L. 40.000 
Tipo LAMDA COMPUTER ingresso 105/132 Vac 5+7 Vdc 19 A 
mm 190 x 120 x 300 L. 50.000 
Tipo LAMDA COMPUTER ingresso 105/132 Vac 24 Vdc 
(9 A) mm 190 x 120 x 300 L. 60.000 
Tipo RAK COMPUTER ingresso 220 Vac 6V -_L-110 % 25 A. 
frontale da RAK con volmetro e amperometro diodo control-
lato per le sovratensioni ingombro mm 490 x 220 x 450 kg 30 

L. 55.060 
Tipo LEA EX LABORATORIO ingresso 220 Vac 4+15 Vdc 16 A 
external control, remot control, protezione elettronica, 

L. 85.000 

COSTRUITEVI UN PANORAMIC DISPLAY 

ECCEZIONALE STRUMENTO (SURPLUS) 

MARCONI NAVY TUBO CV 1522 (e) 38 mm lung. 142 
visualità utile 1-) corredato di caratteristiche tecniche 
del tubo in contenitore alluminio comprende gruppo co-
mando valvola alta tensione zoccolatura e supporto tubo, 
batteria NiCa, potenz. a filo ceram. variabili valvole in 
miniatura comm. ceramici ecc. a sole L. 29.000 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite . 

con montato una grande quantità di transistori al si-
licio, cand. elettr.. al tantalio, circuiti integrati trasfor. 
di impulsi, resistenze. ecc. L. 10.000 

MATERIALE MAGNETICO 

Nuclei a C a grani orientati per 
trasformatori 

tipo T.32 50/70 W L. 1.000 
tipo V51 150 W L. 2.300 

COE 
TELEPHONE DIALS 

(New) 

CICALINO 48 Vcc 

55 x 45 x 15 mm 

L. 2.000 

L. 1.000 

MOTOR1DUTTORE A SPAZZOLE 

48 Vcc 110-220 Vac 50/60 R.P.M. 

L. 8.000 

APPARECCHIATURE COMPLETE 

REGISTRAZIONE NASTRO COMPIUTER 

(Olivetti Elea) gruppo Ampex 8 piste 
di incisione 

NUMERIC TUBE 

85853 OS 0 12 mm x 22 
height B•and New 
L. 2.000 
Also Alpha 
Numeric Nixie Tube 
07971 Displays alphabet 6 
0-9 numerals L. 2.000 
100 pezzi sconto 10 % 
Fornite con schema 
0 50 x 110 mm 

MOTOR] MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 

-24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

TRASFORMATORI MONOFASI 

35 W V1 220-230-245 V2 8+8 L. 3.500 
100 W V1 220 V2 22KV AC e DC L. 3.500 

150 W VI 200-220-245 V2 25 A3+ 
V2 110 A 0,7 L. 4.500 

450 W V220 
V2 18+18 (115 V 

500 W VI UNIVERSALE 

1200 W V1 220 

2000 W  AUTOTRASFOR. 

V220-220-240 
10 W) 

V2 37-40-43 

V2 12+12 

V 117-220 

L. 18.000 

L. 15.000 

L. 29.000 

L. 20.000 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
HP PLUS 

16.000 g/min a scarica capacitiva 
6-18 Vdc, nuova e collaudata con 
foglio applicazione, mm 135 x 75 x 43 

L. 16.000 

FONOVALIGIA portabile AC/DC 

Rete 220 V - Pile 4,5 V 
33/45 girl L. 8.000 

TRASFORMATORE 

Tensione Variablle Spazzole striscianti (primario separata dal 
secondario) 
Ingresso 220/240 Vac 
Uscita 0-15 Vac 2,5 A 
mm 100 x 115 x 170 - kg 3 

Modalie:, 

SP-edrzion1 nen infeligris-W L, 5.000,, 
ragarnefe in -c9liträseeirici. 

OE'laFtse. trasporto (erne pčistali) e irnballo 
carido eI destinatario. (non' disponiamo di 

L. 12.000 

• 

COMMUTATORE rotativo 3 vie 3 poslz L. 300 
100 pezzi sconto 20 % 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posil. L. 350 
100 pezzi sconto 20 .4 
MICRO SWITCH HONEYWELL a pulsante L. 350 
100 pezzi sconto 20 0/0 
MORSETTIERA mammut OK33 in PVC 12 poli 6 mmq con 
piastrina pressacavo L. 200; 25+100 p. L. 180 cad.; 100+1000 
L. 150 cad. 
CONTA IMPULSI HENGSTCER 110 Vc 6 cifre con azzeratore 
(EX COMPUTER) L. 2.000 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4 A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1-2.5 A L. 300 
CONTRAVERS AG A020 (decimali) WAFFER 53 x 11 x 50 
componibili L. 1.500 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa ap.re a 90. 
2 A 400 V cad. L. 500 

RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 

4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.530 
2 scambi 2500 ohm 24 VDC L. 1.500 
RELE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
• 2 cont. NC L. 2.500; INA+ INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 - 
100 p. sconto 20 .4. 

TRANSISTOR 

Tipo Lire 

AC138 220 
AC151 200 
ASZ11 150 
AUY10 1.600 
MTJ00144 150 
1W8723 (BC108) 150 
2G360 130 
2N3055 800 
2N3714 2.100 
2N9755 750 

DIODI 

Tipo 

BA157 
BZX46C 
0A210 
EM51B 
R1001 
1N4002 
1N4006 
1N4007 
1N4148 
1184 100 V 
1136 200 V 
1188 400 V 

INTEGRATI 

Tipo Lire 

I C L8038 6.500 
NE555T 1.200 
NE555 1.200 
TAA661A 1.600 
TAA611A 1.000 
TAA550 700 
SN74192N 1 900  

40 A 
40 A 
40 A 

Lire 

250 
250 
150 
250 
120 
150 
170 
200 
150 
250 
350 
450 

CIRCUITI MICROLOGICI 
TEXAS 
Tipo DTL plastici 

ON 15830 Expandable Dual 4-Input L. .90 
15836 Hex Inverter L. 90 

ON 15846 Quad 2-Input L. 110 

ON 15899 Dual Master Slave JK with common clock 

L. 150 

MOTOROLA M/ECL Il SERIES 1000/1200 
MC1004 (MC1204) DUAL 4 input GATE L. 
MC1006 (MC1206) 
MC1007 (MC1207) TRIPLE 3 input GATE L. 
MC1009 (MC1209) L. 
MC1010 (MC1210) QUAD 2 input GATE L. 
MC1012 (MC1212) L. 
MC1013 (MC1213) AC Coupled J-K Flip-Flop 85 MHz L. 
MC1017 (MC1217) L. 
MC1018 (MC1218) L. 
MC1020 (MC1220) L. 

L. 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
900 
900 
900 
900 

ELETTRONICA C 
, 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8 - Tel., (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 

30 Schede .Olivetti ass. L. 3.000 
20 Schede Siemens ass. L. 3.500 
4 Schede con integrati + 1 con trans. di potenza L. 4.500 
10 Schede G.E. ass. L. 3.000 
Scheda con 2 ASZ17 opp. (0C26) L. 1.000 
10 Cond. elettr. 85. da 3000-30000 ;IF da 9+35 V L. 5.000 
Contaore elettr. da incasso 40 Vac L. 1.590 
Contaore elettr. da esterno 117 Vac L. 2.000 
10 Micro Switch 3+4 tipi L. 4.000 
5 Interr. autom. unip. da incasso ass. 2÷15 A 60 Vcc 

L. 5.000 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm 9÷12 V L. 50 
Pacco 5 kg materiale elettr., interr. compon. spie cond. 
schede, switch elettromag. comm. porta fusib. ecc. L. 4.500 

OFFERTE SPECIAL! 

500 Resist. assort.. 1/4 10% 
500 Resist. assort. 1/4 5 % 
100 Cond. elett. ass. .1+4000 tif 
100 Policarb. Mylard assort. da 100+600 V 
200 Cond. Ceramici assort. 
50 Cond. Mica argent. 1 % 
50 Cond. Mica argent 0,5 % 125+500 V 
20 Monopole foro 0 6 3+4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 
30 Trimmer grafite ass. 

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1+4000 p.F 
50 Cond. Policar. Mylar 100+600 V 
50 Cond, mica argent. 1 % 
50 Cond, mica argent. 0,5 04 

300 Resit. 1/4+1/2 W assort. 
5 Cond a vitone 1000+10000 tiF 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

assort. L. 
L. 
L. 
L. 

4.000 
5.500 
5.000 
3.800 
4.000 
2.500 
4.000 
1.500 
1.500 
1.500 

il tutto L. 10.000 

MOTOR! MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI REVERSIBILI 

220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220/110V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

Filo rame smaltato tipo S. classe E (120.) in rocchetti 
100-2500 g. a seconda del tipo 

0 mm L. al kg 0 mm L. al kg 

Rocchetti 100-200 g Rocchetti 700-1200 g 

0.05 14.000 0,17 
0,06 10.500 0,18 
0,07 8.500 0,19 

0,20 0 mm L. al kg 
0,21 

Rocchetti 200-700 g 0,22 

0,08 7,000 0,23 
0,09 6.400 0,25 
0,10 5.500 0,28 
0,11 5.500 0,29 
0,12 smo 0,30 
0,13 5,000 0,40 
0.14 4.900 0,50 
0,15 4.800 0.55 
0.16 4.500 0,60 

Filo stagnato isol. doppia seta 1 x 0,15 L. 2.000 
Fito LITZ IN SETA rqcchettl da 20 m, 9 x 0,05 - 20 x 0,07 - 
15 x 0,05 L. 2.000 

' 4.400 
4.400 
4.300 
4.250 
4.200 
4.150 
4.100 
4.000 
3.800 
3.750 
3.700 
3600 
3.450 
3.400 
3.400 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore ,rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - girl 2750 - rn,/h 145 - Db(A)54 

L. 11.500 

INVERTER ROTANTI 

CONDOR filtrato 

Ingresso 24 Vcc Uscita 125 Vac 

150 W 50 Hz L. 60.000 

LESA 

Ingresso 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

PACCO FILO 
COLLEGAMENTO 

Kg 1 Spezzoni trecclola 
stagnata e isolate in 
PVC - vetro silicone ecc. 
sez. 0,10+5 mmq. lung. 
30+70 cm colori assort. 

L. 2.100 

agosto 1976 1269 
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ELETTRONICA COMM 

Dimension' Ventola tangens. 
Model   

H D L L/sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 12.000 

31/T2 150 150 275 120 115 18.000 

40/T2 170 160 330 220 220 22.000 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8 - Tel. (02), 8.358.286 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W 
12 VCC 70 W 

L. 4.500 
L. 5.500 

VENTOLA TANGENZIALE 

costruzlone inglese 
220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 

PICCOLO VC55 

Ventilatore centrifugo 
220 V 50 Hz - Pot. ass. 14 W 
Port. rn,/h 23 L. 6.200 

VENTOLA FASCO CENTRIFUGA 

115 oppure 220 V a richiesta. 
75 W 140 x 160 mm L. 9.500 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibintä di applicazione dia-
metro pale mm 110 - profonditä 
mm 45 - peso kg 0.3. 
Disponiamo di guantitä L. 9,000 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x238 

L. 9.500 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mni 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
aspirazione (Turbocompressore) 
Costruzione metallica kg 10 
3 Fasi 220 V 0,73 A 50 Hz 
2 Fasi 220 V 1,09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 

L. 42.000 

STABILIZZATORI PROFESSIONALI 
IN AC 

Tolleranza 1 04 marca A.R.E. 
250 W ingresso 125/160/220/280/380 
±25 OE'10 
uscita 220 V ±1 
ingombro mm 220 x 280 x 140 
peso kg 14,5 L. 50.000 
500 W ingresso 125/160/220/280/380 
±25 % 
uscita 220 V ±1 
ingombro mm 220 x 430 x 140 
peso kg 25 L. 80.000 
250 W Advance ingresso 115-230 V 
±25 % 
uscita 118 V ±1 % L. 30.000 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

DRY REED INSERTS 

Lungh. mm 22 G 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNETI per detti lungh. rnm 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 

NUOVO STOCK (Prezzo eccezionale) 

DAGLI USA EVEREADY 
ACCUMULATORE RICARICABILE 
ALKALINE ERMETICA 6 V 5 Ah/10 h 

CONTENITORE ERMETICO in acciaio verniciato mm. 70 x 70 x 136 Kg. 1 
CARICATORE 120 Vac 60 Hz - / 110 Vac 50 H 
OGNI BATTERIA é corredata di caricatore L. 12.000 

POSSIBILITA' D'IMPIEGO - Apparecchi radio e TV portatili, rice-tra-
smettitori,• strumenti di misura, flash, impianti di illuminazione e di 
emergenza, impianti di segnalazione, lampade portabili, utensili elettrici, 
giocattoli, allarmi, ecc. . 
Oltre ai gib conosciuti vantaggi degli accumulatori alcalini come resi-
stepza meccanica. cassa autoscarica e lunga durata di vita, l'accumu-
latore ermetico presenta il vantaggio di non richiedere alcuna manu-
tenzione: 

ASTUCCIO PORTABILE 12 Vcc 5 Ah/10 h 

L'astuccio comprende due caricatori, due batterie, un cordone ali-
mentazione, tre morsetti serrafilo, schema elettrico per poter realiz-
zare. 

ALIMENTAZIONE RETE 110 Vac - 220 Vac 

Da batterie (parallel()) 
6 Vcc -10 Ah/10 h 

Da batterie (serie) + 6 Vcc - 6 Vcc 
5 Ah/10 h (zero cent.) 

Da batterie (serie) 12 Vcc 5 Ah/10h 

TUTTO A L. 25.000 

Modalitä: 

— Snedizinni flott Inferior' a L. 5 000 

— Pagamento iii eontrassegno 

— Spese trasporto (tariffe postaii) e imballo a 
cárico del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo) 

cg elettronica 41100 Modena, via Medaglie d'oro, n 7-9 
telefono (059) 219125-219001 telex 52291 Emcorad 



Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 

R 27/70 - V.F.O. per apparati CB sintetizzati con sintesi 37,600 MHz, per sintesi diverse co-
municare la sintesi oppure marca e tipo di baracchino sul quale si•vuole ap-
plicare il V.F.O. che sarä tarato sulla frequenza voluta   L. 28.000+s.s. 

R 27/50K - V.F.O. come il precedente in scatola di montaggio   L. 25.030+s.s. 
R/F 2 - Eccezionale antenna per CB potenza max. applicabile 3 kW - lunghezza fisica 

m 5,60 con radjah i di m 1,50 risonante a 5/8 d'onda Ros 1,1 su tutti i canali . L. 60.000+s.s. 
GAR - Signal Tracer - generatore di armoniche a forma di matita adatto per la ricerca 

sistematica dei difetti negli apparecchi radis   L. 8.500+s.s. 
GAT - Signal Tracer come il precedente ma più ricco dl armonlche in modo da coprire 

la gamma frequenza necessaria per la ricerca difetti negli apparecchl TV . . L 12.000+s.s. 
168/18 - Saldatore miniatura a 18 W. Ideale per saldare circuiti integrati e realizzazione 

micro circuiti in genere (sono disponibili resistenze e punte di ricambio)   L. 6.800+s.s. 
151/E - Equaiizzatore preamplificatore stereo per ingressi magnetici senza comandi curva 

equalizzazione Riaa 1 dB - bilanciamento canali 2 dB - rapporto S/N migliore 
di 80 dB - sensibilitä 2/3 mV. Alimentazione 12 V o più variandd la resistenza 
di caduta. Dimensioni mm. 80 x 50   L. 5.800+s.s. 

151/T - Controllo di toni attivo mono esaltazione e attenuazione 20 dB da 20 a 20.000 Hz 
max segnale input 50. mV per max out 400 mV RMS - Abbinando due di detto 
articolo al 151/E é componibile un ottimo preamplificatore stereo a comandi 
totalmente separati L. 5.800+s.s. 

151/125 - Amplificatore stereo completo di preamplificatore + alimentazione (escluso tra-
sformatore) e comandi. Datl: 12+12 W continui, alimentazione 24 V ca., risposta 
frequenza 20÷60.000 Hz + 1,5 dB, esaltazione e attenuazione -4- 12 dB da 20 a 
20.000 Hz, ingresso magnetico 5 mV - piezo 100 mV, altri ingressi aux e regi-
stratore L. 29.000+s.s. 

151/30 - Amplificatore finale 30 W RMS con segnale ingresso 250 mV - alimentazione 
40 V cc L. 14.800+s.s. 

151/50 - Amplificatore finale 50W RMS con segnale ingresso 250 mV alimentazione 
50 V L. 16.500+s.s. 

151/7 - Amplificatore 7 W con TBA 810 senza regolazione alimentazione 12±16 V   L. 4.800+s.s. 
151/7K - Amplificatore come il precedente in scatola di montaggio   L. 3.900 + s.s. 
151/PP - Amplificatore da 4W completo di preamplificazione per un ingresso 604-100 mV 

con controlli di toni bassi, acuti e volume   L. 4.900 + s.s. 

Diam. Frequenza 
156 BI 130 800/10000 
156 E 385 30/6000 
156 F 460 20 /4000 
156 F1 460 20/8000 
156 H 320 40/8000 
156 H1 320 40/7000 
156 H2 320 40/6000 
156 I 320 50/7500 
156 L 270 55/9000 
156 M 270 60/8000 
156 N 210 65/10000 
156 0 210 60/9000 
156 P - 240 x 180 50/9000 
156 CI • 210 100/12000 
156 R 160 180/13000 
156 S 210 180/14000 

156 T 130 2000/20009 
156 U 100 1500/19000 
156 V - 80 1000/17500 
156 Z - 10 x 10 2000/22000 
156 Z1 - 88 x 88 2000/18000 
156 Z2 - 110 2000/20000 

,156 XA - 125 
156 )(13 - 130 
156 XC - 200 
156 XD - 250 
156 XD1 - 265 
156 XE - 170 
156 XL - 320 

ALTOPARLANTI PER HF 
Risp. Watt Tipo 
20 20 Middle norm. 
32 80 Woofer norm. 
25 80 Woofer norm. 
25 80 Woofer bicon. 
55 30 Woofer norm. 
48 30 Woofer bicon. 
43 40 Woofer bicon. 
60 25 Woofer norm. 
65 15 Woofer bicon. 
70 15 Woofer norm. 
80 10 Woofer bicon. 
75 10 Woofer norm. 
70 12 Middle elitt. 

100 10 Middle norm. 
160 6 Middle norm. 
110 10 Middle biotin. 

TWEETER BLINDATI 
Cono esponenz. 

12 Cono bloccato 
8 Cono bloccato 
15 Blindato MS 
15 Blindato MS 
30 Blindato MS 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 
40/18000 40 10- Pneumatico 
40/14000 42 12 Pneumatico Blindato 
35/6000 38 16 Pneumatico 
20/6000 25 20 Pneumatico 
20/3000 22 40 Pneumatico 
20/6000 30 15 Pneumatico 
20/3000 22 50 Pneumatico 

L. 7.200+s.s. 
L. 54.000+s.s. 
L. 69.000+s.s. 
L. 85.000+s.s. 
L. 23.800+s.s. 
L. 25.600+s.s. 
L. 29.500+s.s. 
L. 12.800+s.s. 
L. 9.500+s.s. 
L. 8.200 + s.s. 
L. 4.200+ s.s. 
L. 3.500+s.s. 
L. 3.500+ s.s. 
L 3.500 + s.s. 
L. 2.200+s.s. 
L. 4.200+ s.s. 

L. 4.900+s.s. 
L. 2.200+ s.s. 
L. 1.800+s.s. 
L. 8.350+s.s. 
L. 6.000-4-s.s. 
L. 9.800+s.s. 

L. 7.900+s.s. 
L. 8.350+s S. 
L. 11.800+s.s. 
L. 14.800+s.s. 
L. 22.600+s.s. 
L. 9.400+s.s. 
L. 36.000+s.s. 

ATTENZIONE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gil ordini non verranno da nol evasi se Inferior' a L. 5.000 (cInquemila) o mancantl dl anticipo minim° 
dl L. 3.000 (tremila), che pub essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche In francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese dl diritto assegno. 
SI prega scrivere l'indirizzo In stampatello compreso CAP. 

Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02 - 58.99.21 

MATERIALI PER ANTIFURTO ED AUTOMATISMI IN GENERE: 

R 390 - Contatto magnetko normalmente aperto completo di magnete che avvicinandolo 
fa chiudere il circuito. Ideale per impianti dallarme a sistema periferico. Con-
nessioni con viti. Dimensioni. lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 - h. mm 5,60 . L. 2.200+8.s. 

R 391 - Come il precedente ma con connessioni con fill uscenti lateralmente - Dimensio-
ni: lung. mm 50,5 - larg. mm 9 - h. mm 9   L. 2.000+s.s. 

R 392 - Contatto magnetic° a scambio completo di magnete utilizzabile sia in chiusura 
- che in apertura. Connessloni con viti. Dimension!: lung. mm 50,50 - larg. mm 
12,50 - h. mm 5,60   L. 3.900+s.s. 

R 393 - Contatto magnetic° normalmente aperto che si chiude frontalmente con ma-
gnete. Connessioni con fili uscenti. Dimensioni: (3 mm 8 - h. mm 34 . . . 

Iris 110 - ̀Vibratere miniaturizzato. Ideale per impianti d'allarme a sistema periferico che 
apre o chiude il suo contatto per effetto di vibrazioni del corpo in cui viene 
inserito, come porte, finestre ecc. II suo contatto ä regolabile in modo da 
evitare falai allarmi. Dimensioni: lung. mm 50,50 - larg. mm 12,50 h. mm 5,60 . L. 3.500+s .s. 

RD/30 - Ampolla in vetro con contatto normalmente aperto. Dimensioni mm 30 di lun-
ghezza più terminali   L. 600+s.s. 
Relativo magnete   L. 350 + s.s. 

RD/35 - Come il precedente. Dimensioni lung. mm 35   L. 650+s.s. 
Relativo magnete   L. 350+ s.s. 

AD 12 - Sirena rotativa tensione 12 Vcc assorbimento 11 A - 132 W massimi - 12.100 girl 
- 114 dB. Dimensioni (0 mm 106 x 130   L. 17.500+s.s. 

ACB 12 - Sirena rotative tensions 12 Vcc assorbimento 14 A - 168 W massimi - 9.200 gini 
- 114 dB. Dimensioni e mm 115 x 165   L. 19.800+s.s. 

ACB 24 - Come il precedente con alimentazione 24 V assorb. 7 A   L. 19.800+s.s. 
SE 12 - Sirena elettromca tensione 12 Vcc suono wobulato potenza 15 W - assor-

' bimento 1,5 A   L. 20.800+s.s. 
PRG 41 - Relò a giorno due contatti scambio. Portata sui contatti 10 A. Zoccolatura per 

circuito stampato o a saldare. Tensions 6-12-24-48-60 V   L. 2.650+s.s. 
PRG 42 _ Come il precedente ma a tre contatti scambio    L . 2.950+s.s. 
PR 41 Come PRG 41 ma &tat° di calotta copripolvere   L. 2.800 + s.s. 
PR 42 - Come PRG 42 ma dotato di calotta copripolvere . . .. .   L. 3.100+s.s. 
PR 58 - Come PR 41 ma con zoccolatura Octal   L. 2.800+s.s. 
PR 59 • Come PR 42 - ma con zoccolatura Undecal   L. 3.100+s.s. 
PR 15 - Micro relé tipo Siemens, lacra, ecc. due contatti scambio portata 2,5 A tensione  

a richiesta da 1 a 90 V   L. 2.100+s.s. 
PR 16 - Come il precedente ma a quattro contatti scambio   L 
PR 17 - Come il precedente ma a sel contatti scambio   L.. 2 3:130°0°++ss:ss: 

L. 1.800+s.s. 

STRUMENTI TIPO ECONOMIC° PER cc ac: 

363 - Volmetro 15 V dimensioni mm 45 x 45   L. 2.800-l-s.s. 
364 - Amperometro 3 A dimensioni mm 45 x 45    L. 2.800+ s.s. 
365 - Volmetro 30 V dimensioni mm 45 x 40    L. 2.800+s.s. 
366 Amperometro 5 A dimensioni mm 45 x40   L. 2.800+s.s. 
VUD - Strumento dapple ideale per bilanciamento in stereofonia. Dimensioni luce 

mm 45 x 37, esterne mm 80 x 40   L. 3.800-1-s.s. 
VU . Strumento indicatore di livello, tut-ta luce. Dimensioni mm 40 x 40 . .   L. 2.800+s.s. 
VUG - Strumonto indicatoro di livello, tutta luce con lampada interna illuminante -  

Dimensioni mm 70 x 70   L. 5.200+s.s. 
11 El - Caricabatteria alimentazione 220 V. Uscita 6-12 V 5 A. Completa di strumento  

per indicazione di carica, lampada spia, attacchi a morsetti. Dimensioni lun-

ghezza mm 175 - profonditä mm 130 - altezza mm 125   L. 1112.0001-s.s. C - Come il precedente ma con uscita a 6-12-24 V   L. 18.500+s.s. 

31 P - Filtro Cross Over per 30-50 W 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure 8 1'2 .".   L. 0 
31 0 - Filtro come il precedente ma solo a due vie . . . .   L. 10.500+s.s. 
31S - Scatola montaggio filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze 

di altissima qualitä Isolate a bagno d'olio   
. Telaietto per ricezione firodiffusione senza bassa frequenza   

112 C L. 2.400+s.s. 
L. 8.200+ s.s. 

112 D - Convertitore a modulazione di frequenza 88-108 MHz modificablli per frequenze  
(115-135) - (144-146) - (155-165 MHz) più istruzioni per la modifica per la gamma 
Interessata . . ..... . .   L. 5.400+s.s. 

153 G . Giradischi somiprofessionale BSR mod. C116 cambiadIschi automatico . . • L. 40.000+s.s. 
153 H . Giradischl professionale BSR mod. C117 cambiadischi automatico . . . . L. 48.000 +s.s. 

153 L _ Piastra giradischl automatica senza cambiadischi modello ad alto live llo pro-
fessionale - senza testina L. 60.000+s.s. 

con testina plezo o ceramics  L. 63.000+s.s. 
con testina magnetica  L. 72.000+ s.s. 

153 M - Meeeenlea per rlproduttore stereo Otto a quattro piste, complete di preamplifica-
tore stereo e mascherina anterlore. 'donee ad essere applicata su qualsiasi ap-
parecchlatura di amplificazione . ....... .. . . . . L. 48.000+s.s. 

153 N - Mobile completo dl coperchlo per II perfetto Inserimento di tutti i modelli dl 
piastre giradischl BSR sopra esposti   L. 12.000+s.s. 
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Duetto Lafayette 
HB 525 -FIB 700 
i due potenti ricetrasmettitori 
per i vostri mezzi mobili, 
con componenti alio stato solido 

HB 525 
23 canali quarzati, con un sistema di allarme antifurt 
una linea più moderna, squelch variabile, noise limiter 
grande altoparlante e strumentazione automatice. 

HB 700 
23 canali 1 CANALE METEREOLOGICO + 
1 CANALE VHF Un apparecchio professionale e 
divertente per rascolto di certe particolari frequenze, 
con una struttura robustissima e in materiale 
anticorrosivo e antiruggine ideale per imbarcazioni+ 
jacks a due vie per antenne VHF e CB alimentazione 
12 V. grandestrumento misuratore S/PRF. 
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AMATEUR ELECTRONIC 
AZ 
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CASSINELLI 
CB -VERSAND 
C.E.E. 
CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 
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DEBICA ELETTRONICA 
DIGITRONIC 
DOLEATTO 
ECHO ELETRONIC 
ELCO ELETTRONICA 
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Alla Saet 
ancora novität 

Barra mobile 
oppure fisso 
con un unico 
apparato. 

Saturn mod. M-5027 
• 5 Watt -.23+3 canali AM - Noise 

Limiter - Rosmetro incorporato - 
PA. - Controllo di percentuale 
di modulazione. 

Entrambi gli apparati possono essere alloggiati nella speciale 
consolle MB-50, fornibile separatamente, che comprende: 
alimentatore 220 VAC -12,5 VDC - Orologio digitale - 
Accensione automatica in mobile di legno pregiato - 
Gli apparati si trasformano cosi in una perfetta stazione base. 

La gamma 
dei ricetrans 
handic. 

"Handic" ora anche in Italia 
con una vastissima gamma 
di ricetrasmettiton. Quattro 
apparecchi portatili (21-32-
43c-65c) con potenza da 
1 a 5 W., da 2 a 6 .canali. 
Due stazioni mobili (235-605), 
entrambe con potenza di 
5 Watt: la prima con 23 canali, . 
la seconda con 6 canali. 

sae" 
INTERNATIONAL 

Saet ë il primo Ham-Center Italiano 
via Lazzaretto, 7 20124 Milano Tel. 652306 
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Le opinioni del Lettoni 
Sono un Vostro lettore da molti anni, ma solo ades-
so mi sono deciso a scrivere per esprimere una 
mia formale protesta su due punti inerenti la Vo-
stra organizzazione: in primo luogo non posso far 
altro che esprimere tutto il mio rammarico per il 
notevole ritardo con cui arriva la rivista ne/ia mia 
zona; ritardo che pregiudica ogni forma di collabo-
razione o di corrispondenza con la rivista, rinvian-
do cosi di oltre un mese la pubblicazione di un 
articolo o di una inserzione. 
II secondo punto riguarda una interessante rubrica 
per SWL, « il sanfilista gradatamente soppressa 
senza alcuna motivazione a danno di tutti gli SWL 
attiyi che, come me, si sono formati un bagaglio 
teorico su quelle pagine, messo poi concretamente 
in atto. 
A questo punto mi sorge il dubbio che secondo Vol 
un SWL non debba interessarsi di elettronica! 
Gradirei ricevere risposta in mento possibilmente 
sulla rivista nella rubrica suindicata. 
Distinti sa/ut!. 

SWL 60809 
Domenico Caradonna 
via Libertä, 90 
81024 MADDALONI (CE) 

Formale protesta: ha ragione, ma le spedizioni e 
la distribuzione non la facciamo noi, come certo 
Lei sa. Provi a incaricare qualcuno di imbucarLe 
un pacco di cartoline per le Val d'Aosta stando 
a Maddaloni, e poi mi dica, tra chi ‘le va a imbucare, 
le poste e 'la distribuzione quando Le arrivano le 
cartoline! 
Certo, Lei dice, e voi consegnate prima: giusto an-
che questo, ma mica possiamo stampare la rivi-
sta a Natale per faria avere ai Letton i a Pasqua! 
E poi, purtroppo, c'è anche da dire che a Milano 
o a Roma, o Genova, la rivista arriva prima che a 
Maddaloni, purtroppo! Beninteso faremo di tutto 
per risolvere il problema. 
II sanfilista non é stato soppresso gradatamente, 
ma di bot-to: paré al suo posto sono pubbncati 

articoli per SWL; basta citare le serie di 
operazione ascolto Doppia distrazione! 

Carissimi am/ci di CQ Elettronica, 

sono un vostro assíduo (ettore da ben otto anni e 
obbiettivamente devo complimentarmi per la vo-
stra bella, giovane e aggiornatissima rivista che 
per me, ne/ suo genere, la migliore oggi esistente 
in Italia. 
Vorrei ora passare, dopo i suddetti elogi (merita-
tissimi secondo me) a degli interrogativi; e pre-
cisamente: 

a) perché continuate a pubblicare centinaia di 
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frequenzimetri dig/tall e non avete mai, dico mai, 
pubblicato un solo progettino di tester o multi-
metro digitale semplice semplíce anche a rampa 
sin gola ma che funzioni discretamente? Badete: 
non che mi facciano schifo i frequenzimetri digi-
tal!, anzi tutealtro, solo credo che stiano facendo 
la fine degli alimentatori stabilizzati che chissä 
perché sono sempre presenti ogni mese in tutte 
le riyiste che compro. 

b) non sarebbe interessante ed economico pro-
porre a noi letton/ una cosa del genere? — Avete 
in tasca una schifosissima calcolatrice elettronica? 
(se ne trovano sul mercato anche a 8,5 kL) pro-
vote con noi a trasformarla, o a utilizzarne i 
pezzi per costruire un trabiccolo digitale per la-
boratorio 

c) perché l'amico Sergio Cattò nella sua simpatico 
rubrica QUIZ pretende che le letters in ris posta al 
quiz arriyino al suo tavolino entro il 15° giorno 
dalla data di pubblicazione della rivista? Forse 
per escludere automaticamente quasi tutta la Si-
cilia occidentale? Eh si, signori miei, in queste 
terre bruciate dal sole e spazzolate regolarmente 
dallo scirocco la rivista arriva con un ritardo oscil-
lante tra i 15 e 20 giorni; e a//ora che faccia-
mo? Non credo sia il caso, il 1° di ogni mese 
di organizzare marce forzate a Roma (dove sono 
sicuro la rivista arriva puntualmente) e řvi ac-
quistare cg onde poter partecipare al famigerato 
QUIZ! Inoltre non capisco perché il Sergio pre-
tenda risposte spiritose, piene di brio, che face/a-
no insomma SGANASCIARE dalle risate. PROPO-
STA: Non si potrebbe rispondere al quiz in modo 
normale e in coda aggiungere una gustosa bar-
zelletta? 

.d) perché moite ditte da voi pubblicizzate Fantinř, 
L.E.M. ecc. non dispongono di catalogo generate 
da iv/are agil interessati? Mi spiego meglio; 
io leggo: 

— Manopola professionale E415 corpo nero ecc. 
— Trasmettitore di moto Se/sin 115/60Hz ecc. 

non sarebbe più proficuo per chi acquista e per 
chi vende se tutto ciò fosse, oltre che ben de-
scritto, anche illustrato e ordinato su un bel ca-
talogo? (come del resto fanno altre case). 
Con questa ultima domanda, che, per la veritä 
non vi tangeva direttamente passo a salutaryi e 
a congratularmi nuovamente con voi per quello 
che avete fatto e che farete. 
Cordial! saluti. 

Arch. Antonio Monaco 
via Orland/ni, 51 
TRAPANI 
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Trasformare 
un Flying Spot Scanner ibrido 
in uno solid state 

I4LCF, prof. Franco Fanti 

Ho descritto sulla rivista alcuni converters per Slow Scan TeleVision ma non ho 
ancora presentato un trasmettitore di immagini SSTV. 
11 motivo di ciò è che non ritenevo utile esporre il mio Flying Spot Scanner a va/vo-
le che era validissimo durante il periodo pionieristico ma che è ora superato. 
Per un certo periodo ě sembrata una soluzione alternativa l'uso di una telecamera 
decodificata per la SSTV ma il costo di tale combinazione era, ed ě ancora, abba-
stanza elevato. 
Una soluzione quindi assai valida é ancora il F.S.S. che io consiglio a chi desidera 
cimentarsi per la prima volta ne/le trasmissionř in Slow Scan con costruzioni 
« home made ». 
Come ho gib fatto per le 'altre tecniche avanzate di cuř mi interesso, ho in pro-
gramma una serie di F.S.S. con impegno, e con risultati, via via crescenti. 
La prima soluzione che propongo é que//a di un am/co greco e cioè Costas Tze-
zairlides (SV1CG) che suggerisco per la sua semplicità e per i buoni risultati ot-
tenibili. 
Questo Flying Spot pub essere costruito cosi come viene esposto ma io lo presen-
terei come « un compito per casa » e cioè eliminare le va/vole impiegate e trasfor-
marlo in un F.S.S. totalmente a stato solido. 
Attendo quindř la collaborazione dei letton i e presented) la miglibre soluzione in 
un successivo art/colo. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 
Come si pub vedere dalla figura 1, un motore sincrono che ruota a 120 giri/min ha 
calettato sul/'asse un cilindro di legno sul quale viene infilata l'immagine tubo/are 
da trasmettere. 

strip 
asse sincronismi immagine da 

motore trasmettere 

motore 
sincrono 
960 girl/min 

eccent rico" 

al mixer A 
sincronismi B 

figura 

--1() 19 mm 

A al mixer 
sincronismi 

lente 

tubo 0 30mm 

cavetto 
flessibile 

movimento 

fotodiodo 

perno di 
oscillazione 

molla per il 
",--ritorno del tubo 

(1) 

cavo flessibile (2) 
schermato at 
video amplificatore 
  cq elettronica agosto 1976 

Su un secondo motore sincrono, che ruota a quattro giri per minuto, â posto un 
eccentric°, rappresentato in dettaglio ne/la figura 2, che agisce sul cannocchiale 
esploratore. 

asse del motore 
a 4 gri/min 
(collegare al punto 
B dei sincronismi) 

eeentrico 

stn:;) 
sincronismi 

figura 2 

1 due movimenti combinati permettono la esplorazione elicodale della immagine 
avvolta sul cilindro cán una tecnica che rammenta il facsimile (la Slow Scan 
infatti un der/vato del facsimile). 

La SSTV ha però anche un sincronismo di quadro e sincronismi di riga. 
II primo é ottenuto con un contatto sull'eccentrico (strip sincronismi in dettaglio 
nella figura 2) e il secondo con un contatto sul cilindro (strip sincronismi di riga 
in dettaglio ne/la figura 3). 

al motore sincrono 
960 ei-Vrnin 

strip incollata 
sulla superficie 

sottili 
di acciaio 

the 
knrnagine inmagile 

rue 60x60 mrn 

A ai mixer 
 ., B sincronismi 

plastica,legno o metallo base per l'apparato 

deltaglio del sincronismo orizzonfale  

immagine 
60x60 mm 

figura 3 
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Un sistema a lente, posto sul tubo a cannocchiale, esplora in modo puntiforme 
l'immagine da trasmettere e concentra detto punto sul fotodřodo OAP12. 
Un amplificatore video in continua (figura 4), alimentato dal fotodiodo, fornisce alla 
ECC83 (figura 5) un sufí/ciente segnale. 

transistor: 2N283 
2N2495N equivalent') 

video DC amplificatore 

dalr amplificatore 
video c 

- figura 5 

mixer 
sincronismi 

figura 4 

C 
alla griglia 
di Vi 

471(12 
6eV 

'1H HA 
47nF strip 

sincronsmi 

56017 

oscillatore 
sottoportante 

Sulla V2 giungono i sincronismi dagli strips. 
La sezione a va/vole V3 e V4 costituisce un oscillatore che fornisce la sottoportante. 
Come si vede, il circuito è tecnicamente di una semplicità estrema. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Per avere una idea della realizzazione pratica fare) riferimento alle fotografie. 
Si tratta del prototipo realizzato da SV1CG in una realizzazione un poco estem- - 
poranea ma che é egualmente valida per dare una idea pratica del Flying Spot 
Scanner. 
Anzitutto il motore a 960 gin i per minuto ha una dimensione esuberante perché lo 
sf orzo che sopporta é insignificante. 
Nel caso non si trovi un motore con detta velocité si pub ricavarla con ingranaggi 
o con pulegge. 
La soluzione a puleggia é infatti stata applicata al motore síncrono da 4 gin/min 
che agisce sull'eccentrico. 
L'elemento illuminante, che non appare nello schema elettrico perché di difficile 
collocazione, é una grossa lampada. 
Per il cannocchiale esploratore é da chiarire, ma credo che il disegno sia abbe-
stanza esplicativo, che l'eccentrico non ha una funzione di otturatore, ma que/la 
di imporre al tubo uno spostamento per la esplorazione verticale dell'immagine. 
Ho sempre par/ato di cannocchiale, anche se dalla foto e dai disegni esso sem-
bra un Who, perché é necessario realizzare la messa a fuoco dell'immagine sul 
fotodiče. 
Per migliorare l'esplorazione, rendendola puntiforme, all'interno del cannocchiale 
dovrà ssere posto un otturatore formato da un dischetto opaco con un sottile 
foro al centro. Sperimentalmente si trovere il punto migliore. 

1286   cg elettronica   
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La lente usata nel prototipo era a 13 diottrie e la distanza tra la lente e il cilindro 
con l'immagine di 13 cm. 
Un perno permette l'oscillazione del tubo esploratore e una molla lo trattiene 
aderente all'eccentrico. Eccentrico che é in materiale isolante (nel prototipo 
era di fÖrmica). 

Non mi pare ci sia altro da aggiungere. 
Non deve trarre in inganno l'as petto del prototipo perché con questo amico ho 
fatto molti QS0 in SSTV e řl baracchino funziona. Credo che difficilmente pos-
sano essere realizzati risultati altrettanto buoni con maggiore semplicité perché 
qui si realizza il principio « mass/mo risultato mínimo sforzo ». 
Come ho detto nella premessa, lo propongo pert, anche come <, comoito per casa 
e attendo foto, propos te, schemi e tutto quanto l'esperienza suggerirà per una rea-
lizzazione totalmente « solid state  ze ze e e e ze e ze 

sei esigente...9 
il tuo amplificatore lineare é un ELECTROMEC 

solid state 

AR 27-S 
35W output 

GOLDEN BOX 
15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC spa. - via D. Comparetti, 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959' 

agosto 1976 
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VFO autocostrulto 
per RT in 27 MHz (CB) SSB 

Mauro MOE. ichinelli e Gianni Pirazzini 

Amid! CB, vi proponiamo lo schema di un VFO da noi autocostruito, per 
RT sulla gamma 27 MHz con SSB. 
Uno dei difetti che può avere un VFO é la insufficiente potenza di uscita, 
infatti buona parte dei VFO proposti su altre riviste riescono a pilotare 
bene il ricevitore per?) non riescono a fare nemmeno il solletico.al trasmet-
titore, oppure danno luogo a diversi inconvenienti. 
Questo VFO é st ato costruito per funzionare con apparecchi SSB tipo 
TENKO, MIDLAND, COURIER, SBE, pere) nul/a vieta di usarli su altri ap-
parecchi, modificando (se necessario) la frequenza coperta. 
Fornisce un segnale mass/mo di 5 V su 200 fl a 12 MHz, vale a dire una 
potenza intorno ai 100 mW, tramite il trimmer di uscita si può rego/are 
sia l'intensitä del segnale che l'impedenza di uscita. 
Per effettuare questa regolazione si parte da 0 con il trimmer R1g, quindi si 
aumenta lentamente fino a che la potenza in uscita del trasmettitore resta 
costante su tutta la gamma coperta (in pratica 900 kHz). 
Anche una cattiva modulazione può dipendere da scarso segnale del VFO. 

innein 

VFO autocostruito per RT in 27 MHz (CB) SSB — 

Per il collegamento al TX si usa un cavetto schermato, si potrebbe colle-
gare direttamente al posto di un quarzo, ma é preferibile co/legare la calza 
del cavetto a massa e il filo centrale al commutatore dei canali, sulfa posi-
zione canale 23 dovrä essere ii commutatore corrispondente ai lavoro del 
quarzo avente ad esempio sul COURIER GLADIATOR la frequenza su 
11,250 MHz: basterä al/ora fare funzionare il VFO e, variando il condensa-
tore esterno con demo/tip//ca, si avrä la variazione della frequenza dal 
canale 1 inferiore al 46 superiore, frequenza del tutto normale per il VFO 
(RTX permettendo). 

In questo modo tutti i quarzř possono restare al loro posto e per ripristinare 
i canali quarzati é sufficiente scolie gare il cavetto tramite un normale spi-
notto AF. 
Per I componenti attenersi alio schema elettrico, componenti di qualitä di-
versa potrebbero abbassare il Q del circuito fino a farlo smettere di oscil-
lare. 
I condensatori C7 e Cg servono per la compensazione rispetto alla tempera-
tura; con i valor! indicati si é raggiunto una stabilitä di 1/106 per ogni grado 
cent/grado di variazione. 
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VFO autocostruito per RT in 27 MHz (CB) SSB VFO autocostruito per RT in 27 MHz (CB) SSB — 

Circuito stampato scala 1: 1. 
Vista lato componenti. 
Basette in vetronite. 

0, 
0, 
0, 

C, 100 pF, esterno, ad aria, isolato ceramics 
C, 100 pF, interno, ad aria, isolat° ceramics 
C, 5 pF, esterno, ad aria, isolato ceramica, per sintonia fine 
C, 300 pF, mica 
C, 22 pF, ceramico NPO 
C6 22 pF, ceramico NPO 
C, 120 pF, ceramico NPO 
C, 120 pF, ceramico NPO 
C, 20 pF, mica 
C„ 20 pF, NPO 
C„ 4,7 nF, ceramico 
C„ 10 nF, ceramico 
C13 500,g, 16 V, elettrolitico 
C„ 10 nF, ceramico 
C„ 2000 µF, 16 V, elettrolitico 
C„ 10 nF, ceramico 
C„ 4,7 nF, ceramico NPO 
C„ 1 nF, ceramico 
C„ 1 nF, ceramico 
03, 4,7 nF, ceramico 
C„ 10 nF, ceramico NPO 
C„ 300 pF, mica 

ZRFJ perlina in ferrite o VK200 passata solo con un filo 
ZRF, impedenza 100 p,H 
ZRF3, ZRF3„ Z5,6 impedenza 50 kt H (tipo Geloso 555) 

04 
Q, 

D, 1N914 
D, 9 V. 1 W, zener 
D, 12 V. 1 W, zener 

R, 470 kS1 
R, 330n 
R, 33 kft 
R4 100 12 
R6 56 kfl 
R, 470fl 
R, 470 12 
R, 470n 
R, 10 kn, 1/4 W 
R„ 47 kit 
R11 270 ft 
R„ 100 12 
R13 47 St 
R„ 100 SI 
R„ 4,7 klt 
R1, 15 nt 
R„ 47 S2 
R38 220 n, trimmer 

2N3819 
8C107C 
8C107C 
BC107C 
801070 

Bobina: filo argentato 2) 1 mm 10 spire 2) 13 mm, lunghezza bobina 3 cm, spire spaziate su 
supporto con nucleo regolabile. 

N. B. - La bobina non é d'obbligo che abbia il nucleo rego/sbije, il costruttore dovrà sperimentare 
togliendo o aumentando le spire fino a ottenere la frequenza desiderata. 

Con component! diversi puď darsi che si debbano ritoccare valori di 
questi due condensatori. 
Per il controllo della frequenza del VFO, áltre il frequenzimetro da noi usato, 
si pue) usare una radio comune che abbia anche le onde corte e sintoniz-
zarla a 12 MHz (25 m). 
Per finire, consigliamo l'uso di una demoltiplica (come si vede dalle foto); 
per qualsřasi chiarimento siamo a completa disposizione. 
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passim» alla SSB! Un amplificatore lineare autocostruito 

Un amplificatore Imeare 
autocostruito  

IOZVOE dottor Francesco Cherubini (segue dal n. 7/76) 

Realizzazione meccanica 

Data la pesantezza del tutto, ho ritenuto preferibile usare un sistema gib spe-
rimentato in precedenza, e cioè utilizzare un telaio o scheletro in angolare di 
acciaio, di sezione 20 x 20 x 2,5 mm per l'alimentatore e di 15 x 15 x 1,5 mm per 
l'amplificatore. Nell'interno ě sistemato un telaio piano che é di acciaio spessore 
2 mm per l'alirnentatore e di alluminio crudo sempre da 2mm per l'amplificatore. 

teerr,"•-• 

• • 

- 

Se si fa un attento 
esame di questo lineare 

con le foto 
di que/Ii descritti 
sull'« Handbook 

americano o di altre 
realizzazioni, si noterš 
che una caratteristica 

sempre presente ě quella 
della breu/fă 

(nei limiti del possibile) 
dei collegamenti 

del circuito di placca. 

Ovviamente la parte meccanica é la più difficile da realizzare; per l'ossatura e 
telai é pressoché indispensabile Hvolgersi a una officina meccanica, mentre i pan-
nelli, che sono di lamiera forata, possono essere tagliati e piegati in casa, meglio 
se si dispone di un banco da lavoro e di una piccola taglierina a cesoia. I pannelli 
sono applicati con viti autofilettanti. Fa eccezione il pannello frontale dell'amplifi-
catore, che é in alluminio da 3 mm, ed é fissato con viti e dadi. Dall'esame delle 
foto é possibile rilevare molti particolari, comungue é ovvio che chi volesse co-
struirsi l'apparecchio poträ adottare soluzioni e dimensioni diverse adatte ai com-
ponenti disponibili o alle proprie esigenze. 
Le parti meccaniche in acciaio sono trattate galvanicamente con zinco-cromatura, 
rnentre i pannelli esterni possono essere verniciati o nichelati « matt (ghiaccia-
ti) a seconda delle preferenze. Ho ritenuto opportuno, per ridurre l'irradiazione. 
della radiofrequenza, far sl che i pannelli dell'amplificatore slano in buon con-
tatto elettrico con rossatura; pertanto il pannello frontale non é stato verniciato 
in corrispondenza dei punti di appoggio sullo scheletro metallico. 
La disposizione delle parti dell'arnplificatore ě abbastanza libera per quanto riguar-
da i componenti minori, ma assai meno per i componenti principali. lnfatti si 
devono a un tempo soddisfare alcune condizioni, le principali delle quail sono: 

1) Raffreddamento dei tubi: il ventilatore deve essere con le pale affacciate in 
modo da inviare aria fresca a entrambi i tubi; 

2) Comodo fissaggio dei variabili: sono fissati al piano di alluminio; 
-3) Collegamenti molto corti, specialmente per il circuito placca-condensatore C3-

-condensatore variabile-bobina LI. 

circuiti di rete e di misura sono schermati con un lamierino di alluminio da 
.110 che provvede anche a deviare l'invio dell'aria calda che altrimenti investireb-
be in pieno gli strumenti. - 

1292   cq elettronica   agosto 1976   1293 



Un amplificatore lineare autocostruito 

II ventilatore ě circondato da una fascia di alluminio sottile alio scopo di miglio-
rare la circolazione dell'aria che viene aspirata dal retro, spinta sui tubi e fatta 
uscire poi di lato e sopra. 
II relé di antenna ě bene che sia situato piuttosto vicino ai bocchettoni di en-
trata e di uscita. 
I collegamenti percorsi da forte corrente devono essere in filo di adeguate dimen-
sioni; il 2 mm é sufficiente per i circuiti di filamento e di ingresso RF. I colle-
gamenti di placca (marcati in neretto nello schema) sono in nastro di rame 
9x 0,8 (o 9x 0,6) mm. 
GI zoccoli ceramici dei tubi varino montati con l'interposizione di rondelle di carto-
ne (tra zoccolo e telaio) e con viti da 4 mm serrate in maniera non eccessiva. 
I contatti da collegare al telaio vanno a massa con conduttori grossi o multipli, 
sia per riduine l'induttanza, sia per migliorare il raffreddamento dei piedini dei 
tubi. 
A questo proposito segnalo che sia gli zoccoli che i connettori di placca sono 
venduti dalla Philips con i numen i di catalogo 2422.512.01001 e 40624 rispettivamen-
te (cercare nel « Pocketbook » Philips alla sigla dei tubi YD 1130) e risultano 
ben costruiti e più economici degli equivalenti annericani. 
II pannello di chiusura inferiore é prowisto di grossi for e di quattro piedini alti 
circa 18 mm in modo da consentire la circolazione dell'aria agitata violentemente 
dalla parte inferiore del ventilatore. 

Per quanto riguarda l'alimentatore, si è utilizzata una piastrina di plexiglass 
speAore 4 mm e di dimensioni di circa 10 x 12 cm, montata verticalmente, per il 
sostegno dei diodi e delle resistenze. Conviene prima disegnare su carta a qua-
dretti l'ubicazione dei diodi e poi applicare il disegno sulla piastrina per effet-
tuare i for 25 1,5 mm entro cui entrano i terminali dei diodi. 

• '''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' 
''''' '' ' 

''' '''''''''' 
''' ''' 

Un arnplificatore lineare autocostruito 

Le resistenze sono saldate dalla parte opposta della piastrina, mediante piccoli 
occhielli ricavati dai terminali stessi. 
Nel piegare i terminali dei diodi occorre usare delle pinze a becchl piatti afferrando 
i fili dal lato del diodo, per evitare sollecitazioni meccaniche che potrebbero dan-
neggiare i diodi. 
I condensatori elettrolitici sono fissati su di una bassetta di plexiglass, come la 
precedente, ma di dimensioni 10 x 20 cm circa, mantenuta distanziata dal fondo 
con dei colonnini alti 25 mm. 

Montaggio 

Alcuni particolari di montaggio sono giä stati indicati in precedenza e altri sono 
rilevabili dalle foto. 
In particolare, la bobina di placca L1 ě fissata da un lato al condensatore variabile 
e dall'altro al commutatore (contatto 21 MHz); la bobina L2 ě analogamente fissata 
al connmutatore, mentre dall'altro lato si appoggia a un colonnino isolante. La 
impedenza bifilare Z5 si pi) fissare usando degli ancoraggi in bachelite. 
Per una buona esecuzione delle saldature relative ai conduttori più grossi é ne-
cessario disporre di un saldatore da 100 W. 
L'inserzione della capacitä aggiuntiva da 100 pF prevista per la banda dei 3,5 MHz 
avviene estraendo un apposito bottone, come giä accennato e come visibile 
dalla figura 7. 
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Un amplificatore lineare autocostruito 

il condensatore ë del tipo Centrelab 850 S e ha due viti di collegamento sulle 
due estremitä; una delle due viti e utilizzata per fissaria a massa, mentre dall'altra 
parte é fissata una speciale nriolletta doppia che abbraccia un tubo di rame argen-
tato. 
Una seconda molletta ë montata su di un colonnino in plexiglass ed ě unita 
al variabile di placca mediante un nastrino di collegamento in rame. 
Il tubo di rame é infilato a forza su di una asta di plexiglass 0 6 mm, una estre-
mitä della quale ě ridotta, per circa 38 mm, al 0 di 4,1 mm; con del collante si 
blocca poi il tubo di rame. 
In tal modo, estraendo il bottone, il tubo 2) college le due mollette; una boccola 
3) costituisce un arresto di fine corsa ed evita la fuoriuscita del tutto. 
L'ubicazione del condensatore C5 e del colonnino avviene su di una linea perpen-
dicolare al pannello frontale e a circa 2÷3 cm dal variabile di placca. 

Collaudo 

E' preferibile provare per primo l'alimentatore AT. Dopo aver attentamente con-
trollato le saldature e le polaritä, sia dei diodi che dei condensatori, si pub dare 
una tensione ridotta al primario del trasformatore 13, ad esempio 20+30 V, veri-
ficando che le tensioni sugli elettrolitici slano uguali e la tensione totale sia pro-
porzionale a quella che si manda sul primario. 
Si dovrä anche notare che, togliendo tensione al primario, la scarica dei condensa-
tori deve risultare piuttosto lenta. Si pub anche dare una tensione più elevate in-
serendo una lampadina da 220 V in serie al primario in modo da costituire una pro-
tezione contro i sovraccarichi. Se il collegamento alla rete avviene tramite il 
lineare è ugualmente opportuno dare tensione poco alla volta, anche perché se gil 
elettrolitici hanno subito un certo magazzinaggio, non possono ricevere di colpo 
la piena tensione. Il voltmetro dovrä esere controllato per l'esatta indicazione 
della tensione anodica nella posizione 3 del commutatore. 
Le prove da fare sul lineare, senza aver inserito i tubi, consistono nel verificare 
la tensione sul secondario del trasformatore T1, l'esistenza della tensione nega-
tiva e il corretto azionamento del relé d'antenna tramite il contatto o Ext. con-
trol ». 
Si dovrä anche ottenere il funzionamento del ventilatore e il regolare inserimento 
del ritardo alio spegnimento. 
Con i tubi inseriti, ma spenti, e ruso di un grid-dip si veritica la risonanza del 
circuito di placca. Le posizioni delle manopole dei due variabili dovranno risultare 
all'incirca le seguenti: 

frequenza 
risonanza 

variabile variabile 
« Plate « Load 

3,7 

7,1 
14,1 
21,2 
28,5 

60 % 
capaaitä fissa 

85 oic, 
40 % 
25 % 
15 % 

70 % 

80 % 
60 °A, 
55 % 
50 % 

Con i tubi accesi e l'ausilio di un voltmetro piuttosto esatto si verificherä che 
sui piedini 1 e 5 dei tubi vi sia la tensione esatta di 5 V, ottenibile agendo sulla 
resistenza regolabile in serie al primario di T, (e con la rete su 220 V esatti). 
Dopo queste prove preliminari, si pub collegare il cavo dell'alta tensione. Ri-
cruamo l'attenzione sulla pericolositä della tensione presente, per cul non toccare 
tale cavo (che potrebbe avere dispersioni); distaccancio ia rete (sfilare la spina) 
attendere sempre 2÷3 min per dar tempo ai condensatori di scaricarsi; usare 
sempre una sola mano e calzare scarpe isolanti (suola in gomma para) se possi-
bile; in tal modo i rischi di scosse mortali sono ridotti a zero. 
Per provare il lineare ě bene collegare un canco resistivo di prova da 50 12 (Heath-
kit o Cantenna » o altro similare) šulla uscita. Accendendo i tubi, la corrente di 
placca dovrä essore zero; passando in trasmissione, ma senza eccitazione, si 
avrä una corrente di riposo di circa 100 A. Usando la posizione « CW », quindi 

Un amplificatore lineare autocostruito 

con anodica leggermente ridotta, si applica, sulla banda prescelta, un poco di 
eccitazione in modo che la corrente di placca salga verso i 200+300 mA e imme-
diatamente si fará l'accordo col variabile di placca ottenendo un dip » (minirno) 
nella corrente di placca e una uscita a radio frequenza. Se in serie al canco si 
dispone di un wattmetro o un rosmetro, si noterä una deflessione dell'ago. Si 
dovrä tener d'occhio la corrente di griglia, che dovrebbe essere intorno ai 100 mA. 
In caso diverso, si ruoti un poco il variabile d'uscita e si riduce la corrente di 
griglia, mentre l'inverso avviene aumentandone la capacitä. 
Se i tubi usati sono i triodi del punto 3) dell'inizio della descrizione, la cor-
rente di griglia, per una coppia di tubi, pub salire senza danno sino a 250 mA; se 
si usano i tetrodi é bene che la corrente stessa non superi i 150 ÷170 mA. 
Prendendo dimestichezza con gli accordi, o facendosi assistere da un amico giä 
pratico, si pub aumentare l'eccitazione e il canco agendo contemporaneamente sui 
due variabili; si poträ ottenere una uscita che dovrebbe arrivare a circa il 50 % 
dell'input. 
La corrente di placca pub arrivare a circa 500 mA per i tetrodi del gruppo 1), a 
650 mA per il gruppo 2) e a 750 mA per i triodi del gruppo 3), sempre rispet-
tando i valori massimi della corrente di griglia giä indicati. 
Si poträ notare che, a un certo punto, pur aumentando l'eccitazione o la corrente 
di placca, diminuisce la resa in RF; evidentemente si ě superato il canco ottimo e 
si va in distorsione. 
Durante le prime prove ě necessario tenere d'occhio le placche che normalmente 
possono arrossarsi, intervallando dei « break » di riposo per evitare di surriscaldare 
I'aPParecchlo. >XI eeee e e e DN' e..e 4, -4!: 

Z - via Varesina 205 - 2 0 1 5 6 MILANO - te 02-3086931 

OFFERTA DEL MESE 

Elegante Borsetto in skai co-
lor cuoio con cerniera, mol-
to capiente e tasca esterna 
al prezzo eccezionale di 

L. 1.500 

Spedizione: contrassegno 
Spe.se trasporto (tariffe postali) 
a canco del destinatario 

Non disponiamo di catalogo 

Grande assortimento: 
transistor, resistenze, circuiti inte-
gratř, condensatori, ecc. 
Chiedeteci preventivi. 

Contenitori in legno con chassis au-
toportante in trafilato di alluminio. 
Si presta a montaggi elettronici di 
qualsiasi tipo. 

BSI - Dimensione mobile 
mm 345 x 90 x 220 
Dimensione chassis 
mm 330 x 80 x 210 L. 9.000 

BS2 - Dimensione mobile 
Mm 410 x 105 x 220 
Dimensione chassis 
mm 393 x 95 x 210 L. 10.500 

BS3 - Dimensione mobile 
mm 456 x 120 x 220 
Dimensione chassis 
mm 440 x 110 x 210 L. 12.000 
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(trentottesima effervescenzal 

Sta per partire la trentottesima effervescenza, vediamo se manca nulla. Un rapido 
inventario del caos parcheggiato sul mio tavolo mi informa che c'è tutto: macchina 
da scrivere, gomma per cancellare, penna biro, birra ghiacciata, sigarette, posace-
nere, carta da scrivere, lettere a cui rispondere (quelle non mancano mai!), ca-
rannelle di menta, transistori da regalare, un ragno vagabondo (uno di quelli con le 
zampe lunghe cosi!) e tante zanzare. Fa un caldo tale che mi sembrano due, hi, 
e se non fosse per un pudibondo slip che cinge i miei marmorei fianchi potrei 
tranquillamente affermare di trovarmi in costume adamitico. Capito che quadretto!? 
Ho il motore che gira al massimo e con uno stridor di pneumatici mi lancio su 
di voj con un magnifico esemplare di VFO. 

The wonderful VFO for all baracchins and for all pockets 
Trattasi del VFO 27 « special » della ELT elettronica, concepito con diabolica intel-
ligenza per soddisfare la navigabilitä su tutti i canal' dal 1 al 46 senza dover 
spendere l'ira di Dio per l'acquisto di nuovi e introvabili quarzi. 
II circuito del VFO 27 « special » si presta ottimamente al funzionamento su una 
estesa gamma di frequenze; in pratica su tutti i valor di sintesi dei più svariati 
ricetrans operanti in gamma CB. L'oscillatore ë del tipo classico, aggiornato con 
fet viene reso stabile con l'uso di connponenti di ottima qualitä, con capacitä a 
coefficiente di temperatura negativa/positiva e con una rete stabilizzatrice sull'a-
limentazione. Segue un separatore che ha lo scopo di prelevare energia RF dall'o-
scillatore senza influenzare minimamente i valor di frequenza dello stesso; quindi 
uno stadio duplicatore. La duplicazione in questo punto ë estremamente impor-
tante in quanto si riesce a separare ulteriormente il circuito oscillante (molti sono 
gil inconvenienti dovuti a una insufficiente separazione, il più notevole ě lo sposta-
mento di frequenza quando si commuta in trasmissione per non parlare dei noio-
sissimi pigolii dovuti ai picchi di modulazione) e in più si ha la possibilitä di pre-
vedere oscillatori più bassi di frequenza a tutto guadagno della stabilitä. Fino a 
questo punto il livello RF ë tenuto piuttosto basso per ottenere segnali purl; occorre 
quindi amplificare; tramite un doppio filtro infatti si passa a un amplificatore in 
classe A, seguito a sua volta da un altro in classe C. Sugli ancoraggi di uscita si 
pub disporre di un centinaio di milliwatt, potenza notevolmente superiore a quella 
richiesta, più che sufficiente pertanto a pilotare qualsiasi ricetrans, anche se dei più 
« dun i »; l'impedenza di uscita si adatta ai comuni cavi coassiali, indispensabili per 
trasferire alta frequenza. I segnali provenienti dal VFO debbono servire sia in rice-
zione che in trasmissione, ë opportuno quindi iniettarli in un punto del ricetrans 
che rimanga sempre attivo; il punto ideale é il circuito dell'oscillatore sintetizzato, 
ed ë sui valor di frequenza dello stesso che il VFO deve operare. I quarzi masters 
(di solito 6) fanno capo al commutatore selettore e ognuno di essi viene usato per 
quattro canali; occorre renderne inattivo uno in modo che non si formino inter-
ferenze e operare a VFO su una delle quattro posizioni corrispondenti (caso par-
tiplare quando esistano i canali 11 alfa oppure 22 alfa, nel qual caso conviene 
disinserire il quarzo corrispondente). I circuiti usati dalle varie case possono ri-
sultare molto diversi fra loro, ma si riducono tutti a tre tipi fondannentali: 

1° tipo: quarzi inseriti tra massa e commutatore; 
2° tipo: quarzi inseriti tra base del transistor e commutatore; 
3° tipo: quarzi inseriti tra commutatore e una capacitä variabile. 

Nel primo caso occorre collegare a massa la calzetta del cavo coassiale prove-
niente dal .VFO, mentre il capo, caldo va collegato al contatto del commutatore 
lasciato libero dal quarzo tolto. 

cg elettronica 

Nel secondo caso si collega ancora la calzetta a massa, ma il capo caldo va inse-
rito sulla base del transistor tramite un microrelè (fui molto corti!) da azionare 
con un interruttore posto sulla mascherina frontale o sul retro (la messa in opera 
del nnicrorelè ě utile in quanto si pug lavorare sia a VFO che a quarzo solo commu-
tando il comando dello stesso). 
Nel terzo caso ë valido quanto detto per il secondo. 
Non vanno inserite capacitä in serie al capo caldo del cavo coassiale; dal cir-
cuito elettrico del VFO si puď notare che il segnale viene prelevato per mezzo di 
alcune spire ,accoppiate alla bobina di uscita, la base del transistor oscillatore del 
ricetrans viene quindi a trovarsi a massa (attraverso la calza del cavo) per quanto 
riguarda la polarizzazione in cc; questo accorgimento fa si che il transistor layon i in 
classe C scongiurando il pericolo di autooscillazioni, qualsiasi possa essere la 
natura del circuito in cul si lavora. 

Non occorrono commutazioni sul VFO, il passaggio da ricezione a trasmissione 
determinato solo dalle commutazioni interne del ricetrans. Occorre montare il 
VFO in una scatola metallica munita di manopola e scala graduata che permetta 
di conoscere ii canale su cul si sta lavorando; utile a questo scopo un frequenzi-
metro digitale su cul si puď leggere direttamente la frequenza con precisione 
assoluta. II VFO 27 « special » ë adatto oltre all'AM anche alla SSB; non si ri-
scontrano infatti gil inconvenienti soliti dei VFO usati in questo tipo di emissione 
(miagolio dovuto a derive brusche di frequenza sotto i picchi di modulazione e 
stabilitä insufficiente), ciò ë dovuto alla natura del circuito oscillante e alla 
notevole separazione sia di RF che di alimentazione; infatti la trasmissione SSB 

caratterizzata da forti picchi di radiofrequenza e di conseguenza ,da forti picchi 
di corrente, occorre quindi che queste variazioni non si ripercuotano negativa-
mente sul funzionamento del trasmettitore. Inserendo un VFO su un ricetrans 
per SSB si rende inattivo il comando « clarifier », occorre quindi ripristinarlo; ii 
clarifier ě un circuito che agisce sulla frequenza permettendo variazioni di alcuni 
chilohertz; ë semplice applicare questo comando sul VFO; si pug operare la leg-
gera correzione di frequenza tramite un compensatore (con alberino) da qualche 
picofarad inserito in parallelo al variabile di sintonia, oppure usando un diodo 
varicap come da schema: 

4.8V r stabdizzati 
50k11 

si puct prelevare variable 
quesla ler/sinne I del VFO 
dal punto A sul 
VFO ,  dodo' varicap 

BA102 

3pFtvno 

La casa costruttrice fornisce su richiesta i VFO montati in scatola nnetallica prov-
vista del comando « clarifier » con un corrispondente aumento di prezzo. 

•  
agosto 1976 1299   



CB CB CB   CB   CB   CB   CO ----- CB CB   CO   CB   CB CB   CB 

Il VFO 27 « special viene costruito in tre versioni: punto rosso, punto blu, punto 
giallo, le quail si adattano alle diverse sintetizzazioni dei van i baracchini com-
merciali. 

—  Punto rosso: Lafayette micro 23, HB 234, Telsat 924, Sommerkamp TS 5023, 
TS 624/S, TS 5030, Tenko OF9/6, 46GT, H 21/4, Tokai 5024, Zodiac M5024, 
M5026, Pony CB 75, CB 78, Pace 123, Midland 13.862, Tiger 23, Fanon T 1000. 

—  Punto blu: Tenko-kris 23, 46 T, Zodiac B 5024, Cobra 21, Lafayette - Comstat 
25 B, 35 B, Telsat SSB 50 A. 

—  Punto giallo: Midland 13.795. 

Ovviamente la lista dei baracchini sui quali si put) operare col VFO 27 « special 
non può essore che parziale ed é puramente indicativa, comunque la ditta costrut-
iTice é in grado di fornire tale VFO anche su frequenze diverse da quelle standard 
dei punti rosso, blu, giallo con una lleve maggiorazione di prezzo per frequenze di 
uscita inferiori ai 21 MHz in quanto tutti adatti per uso esclusivo in SSB e quindi 
più curati. Del VFO 27 « special >OE esiste anche la versione normale con frequenza 
in uscita da 26 a 28 MHz adatto solo per trasmissione e dotato di uno speciale 
circuito a cui fa capo un transistor 2N708 atto a eliminare la possibilitä di ricevere 
l'emissione del VFO in fase di ricezione. Per tutti i tipi, le caratteristiche sono le 
seguenti: dimensioni 13 x 6 cm; alimentazione da 12 a 15 V; uscita 75 n; stabilité 
migliore di 100 Hz/h. 

Esempi di collegamento Ira VFO e ricetrans. X2 X1 

TO TOE= TO 700 al VFO 

ĹJ   

Vista d'insieme. 

Le prove da me effettuate in laboratorio confermano un'uscita RF leggermente 
superiore ai 100 mW, la stabilité di 100 Hz per ora si raggiunge solo dopo tre ore 
di funzionamento continuo, nella prima rnezz'ora la frequenza subisce uno sposta-
mento verso il basso di circa 300 Hz stando alla lettura del mio frequenzimetro 
digitale, la stabilité migliora nettamente se il VFO é montato nel suo contenitore 
metallico non essendo soggetto a derive termiche provocate da agenti esterni, an-
che sottoposto a forti campi di RF con brusche variazioni di intensité (prova effet-
tuata con VFO non inscatolato e accoppiato criticamente alla bobina di un grid-
dip-meter) la stabilité di frequenza non ha subito nemmeno la più piccola varia-
zione consacrandolo idoneo alla SSB. 

OE--9111.1/"."-«""""'"1 

Puč succedere che in alcuni casi il segnale del VFO risulti eccessivo e lo si nota 
dalla dovizia di splatters o da segnali spurii o parassiti, ecc. ma niente paura; 
invece di iniettare il segnale sulla base dell'oscillatore master lo si put, tranquilla-
mente sbattere sul collettore previo inserimento, in Serie al cavetto di uscita, di 
un miserabile condensatorino da una trentina di picofarad; la stessa regola vale 
per tutti i baraccs con oscillatore master a quarzo fra base e collettore senza dover 
aggiungere niuno stadio amplif come accade per altri tipi di VFO scarsi di birra. 
A questo punto, se ci sono ancora dei derelitti che mi chiedono lo schema di un 
VFO «al bacio », ultrastabile, minicostoso, superversatile lo li mando tutti a com-
parsi 'sto numero di cq anche tra dieci anni!! 

Frontal view of the inscatolated VFO 
and his manopole. 

A questo VFO si potrebbe applicare la scala parlante con lettura digitale. fabbricata 
sempre dalla ELT Elettronica; ne verrebbe fuori una sciccheria, ma la ELT si 
ostina a mantenere il « top secret » su questo originale contatore per cui non 
mi resta che sperare di deliziarvelo più avanti se la ELT dovesse cambiare idea. 

Civali sono i vostri CB-problemi? 
ovvero Lettere a Can Barbone 

Sauro Trucchi e Ivo Coco da Ventimiglia 

Sřamo due studenti al 3'" anno di elettronica, contaminati due anni fa dalla barac-
chinite e ti scriviamo per chiederti alcune cose: 

1) se ë vero che un VFO é influenzato dalla capacità della scatola metallica in 
cui é contenuto 

2) se questa « influenza » si estende anche ai VFO a varicap. 

Bravi, mi piacciono le lettere corte, cribbio, ma certo che é influenzato tanto è 
vero che per non alterare di molto lo spostamento verso il basso della frequenza 
di lavoro bisogna far si che le masse metalliche del contenitore stiano alla distan-
za minima di un centimetro dalla pista del circuito stampato. Cuesta « influenza » 
(non curabile coi soliti antibiotici) si estende anche ai VFO a varicap e perché 
non dovrebbe? 

Ciao miei cari, e sotto un altro che si firma « Radio Lucio » di Maglie (Lecce). 
Caro Can Barbone, ti prego; se puai, di pubblicare la modifica da apportare su 
un Tenko PHANTOM per aggiungere «il famigerato canale 22 alfa » in modo da 
averío sul PA. Sicuro di una tua ris posta ti mando i migliori 73 e 51 e un cordiale 
88 alla carissima Barboncella. 
P.S. Perché non pubblichi una tua foto su cq?? Chissò che faccia da criminale 
(hi)'. Ciao da Radio Lucio, alias SOUALO per il DX. 
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Ah, se ë per questo lo posso pubblicare benissimo la modifica che intendi fare, ma 
chi lo sa come si fa? Lancio un appelle? Si, lo lancio! Oh miei cari letton, abbiate 
un po' di pietä per il Lucio e se conoscete la modifica per ventiduealfare il suo 
Tenkuccio fatemelo sapere al più presto, slate generosi e alleviate le pene di un 
CB in pena. Quanto alla mia foto non posso pubblicarla perché ě coperta da di-
ritti di sfruttamento presso l'ospedale di Santarcangelo, infatti viene usata come 
emetico in sostituzione della lavanda gastrica, basta che il paziente la veda che... 
tutto va a posto. Capito? E poi Criminale sarai tu! 

Ciao Lucio, e venga il prossimo che dice di chiamarsi Adolfo Mattiolo di Pesaro, 
ma la cosa ë alquanto incerta perché la sua calligrafia ha vaghe tendenze al go-
tico con un pizzico di cirillico (Dio benedica chi mi scrive a macchina) e attacca 
con una sviolinata da 12" grado della scala Mercalli, ma ecco la decifrazione 
del testo: 

Carissimo Can Barbone, ho 28 arm!, leggo da alcuni mesi cq elettronica e, leggen-
do la tua bellissima e meravigliosa rubrica, mi sono fatto l'idea che tu debba essere 
dotato della pazienza di un santo, considerato il fuoco di fila di domande che ti ven-
gono rivolte, quindř armato di coraggio e accesa una candela a San Barbone, pro-
tettore degli scocciatori, passo a esporti il mio problema. Vorrei costruirmř una 
stazioncina fissa sui 27 MHz a sintonia continua, con VFO veramente stabile, di 
potenza in RF da 5 a 20 W (la potenza in antenna infatti mi interessa relativamente, 
purché il complesso sia stabile e con una modulazione qualitativamente buona). 
Tu dirai: —  Perché non compri un buon apparecchio fra i tantř a sintonia continua? 
— Risposta: —  perché, dato il costo, non vorrei essere sbranato da moglie e suo-
cera. Ho letto a pag. 842 del n. 5/76 che, rispondendo a Enzo Bontempo, parli di 
un VFO apparso sul n. 5/75; potrebbe questo fare al caso mio! Se si mi puoi 
inviare fotocopie del progetto o la rivista stessa che pagherò contrassegno? Per 
ció che riguarda la BF potrei avvalermi di uno dei tanti amplificatori di BF in ven-
dita giä montati. Per il ricevitore, intenderei usare uno di quelli della STE o della 
LABES o addirittura un convertitore qualora trovassi lo schema. Vorrei e qui si 
imbroglia la matassa perché non capisco cosa tu voglia dire con quella parola 
che inizia in modo indecifrabile e finisce con ...ficarti, pazienza riprendiamo cosi 
Vorrei ficarti che non sono troppo esperto in elettronica ma ho un amico che è un 
<, Mago » e che potrebbe darmi una mano. Di ció che ti chiedo, vorrei, se possibile, 
anche il disegno del circuito stampato, disegno che da solo non riuscirei mai a fare 
e tutte le delucidazioni per un corretto montaggio e messa a punto (a proposito 
quando apparirä su cq un articolo su come realizzare circuiti stampati con il metodo 
della fotoincisione?). Carissimo Can Barbone, non mandarmi un accidente, ma ti 
prego dammi una mano; eventualmente sarei dispostissimo, un sabato, e sempre 
se non ti scoccio, a venirti a trovare a S. Arcangelo. Ti saluto e ringrazio di cuore. 

Pffff, ce l'ho fatta, sembra che cosi la lettera fili con un certo senso logico, ritengo 
pertanto che questa sia l'interpretazione corretta del papiro geroglifico e vediamo 
di aiutare il Dolfo. Dunque, mio caro, avere 28 anni non ë poi utia cosa tanto grave, 
un tempo ě capitato -anche a me e sono sopravvissuto; il problema (Jena mope 
e della suocera ë invece più delicate, ma si puď risolvere con due freccette intrise 
di curare e sparate con una piccola cerbottana, non si fa rumore, la morte é istan-
tanea e il veleno non lascia tracce all'autopsia. Se ti vuoi costruire una stazion-
cina sui 27 mega a sintonia continua, dato il fatto che non sei troppo esperto 
in elettronica, anche se hai a tua disposizione un « Mago » il mio consiglio va a 
tutto beneficio dei telaietti premontati dove ci si limita alle connessioni fra stadio 
e stadio e al montaggio meccanico nei contenitori metallici (la AMTRON ne fa 
di tutte le misure e sono facilmente reperibili presso le sedl GBC). Una soluzione 
tipo puď essere: VFO 27 « special », i cul dati appaiono all'inizio di questa rubrica, 
(nella versione con copertura da 26 a 28 MHz), TRC 30 LABES per raggiungere un 
watt modulate più un amplificatore lineare di bassa potenza come il Golden Box 
della ELECTROMEC che si aggira sui 15W, come ricevitore puoi usare quello 
della STE mod. AR 10 descritto a pagina 1679 nel numero 11/73 oppure quello della 
ELT descritto a pagina 703 nel numero 5/74 ovviamente su CB a Santiago 9+, lo le 
golositä non me le lascio mai scappare. Col TRC 30 si aggira lo stadio nnodulatore 
di BF in quanto fa giä parte del modulo e il Golden Box puď servirti anche in 
future per altri esperinnenti. Se desideri le copie arretrate chiedile in redazione. 

CB CB   CB   CB   CB   CB   CB 

Per quel che riguarda un eventuale articolo inerente la preparazione dei circuiti 
stampati col metodo della fotoincisione non credo che al momento vi sia del mate-
riale giacente in redazione sull'argomento, vedrò cosa si poträ fare in futuro, 
tuttavia ti posso assicurare che tale metodo diventa economico solo per la prepa-
razione di un considerevole numero di circuiti, puoi chiedere informazioni sul KIT 
CP/6N alla ELCO ELETTRONICA e sarebbe cbrino allegare i brancofolli per la ri-
sposta. Per il VFO apparso a pagina 742 del 5/75 se lo vuoi costruire non ci sono 
problemi perché c'è anche il circuito stannpato. Concludendo, non ti mando un acci-
dente come da tua richiesta, te ne mando due e ti do anche due mani se mi vieni 
a trovare a S. Arcangelo, ma per caritä non di sabato perché al mattino sono molto 
impegnato e al pomeriggio vado in mare a pescare gil sgomberi, meglio se prima 
telefoni o ál 626292 o al 945840 (prefisso 0541). Ciao e stammi bene. 

E ora largo ai giovani, ovvero Fortunato Alimonda di Genova il quale dichiara 
67 spire! 
Benissimo, Fortunate, con la tua lettera dimostri che lo spirite di un CB non in-
vecchia mail Sono subito da te. 

Caro Can Barbone 

Ve/ende usare il tue S'meter da te descritto su cq elettronica del numero di aprile 
del '73, ti pregherei di informarmi se é possibile l'applicazione di tale strumento 
a un mio ricevitore, il « Nordmende Globetrotter » giä provvisto di Tuning M del 

posseggo lo schema elettrico che ti invierò se me lo richiederai. li « Nord-
monde »,ha un alimentatore da 7,5 V„ 300 mW (originale), non vorrel fare dei guai 
e rovinare il ricevitore; lo strumento é giä costruito come da tue suggerimento 
ovviamente a 12 V. Consign e prove ne ho ricevuto a fiumi, ma prove errate posso-
no essere fatali e i consigli disinteressati non costano nu/la -- da buon genovese 
non si snnentisce acca i! —  e perciò mi rivolgo a te con tante scuse se ti rube un 
po' di tempo. Ti ringrazio per il tuo schema dello S'meter che mi é state particolar-
mente utile per un altro ricevitore, un HA350 e che funziona egregiamente. Lo 
HA350 ě a va/vele e perch') mi ě state più facile individuare il punto dove inserire 

tuo strumento anche perché con le va/vole é più facile fare esperimenti in quanto, 
in caso di perico/o, chiedono aiuto, montre i transistori muoiono eroicamente 
mut! (hi...). Ti saluto cordialmente e se darai riscontro alla mia richřesta ti sarä 
infinitamente grato. 

Caro Fortunato vai tranquillo, puoi smanettare a destra e a sinistra nel tue Nord-
mende, non corri nessun pericolo di rovinare nessun circuito del ricevitore anche se 
sbagli il punto di inserimento della resistenza da 270 kn, tutt'al più rischi di bruciare 
il FET se nnandi la citata resistenza direttamente sul positivo dei 7,5 Vcc, ma forse 
puoi fare ancora in tempo a salvarlo perché te ne accorgi subito dal violento sbat-
tere a fondo scala del milliamperometro se prima avrai avuto cura di portare a 
massa il cursore del potenziometro da 10 kn (e se il negativo dello strumento 
collegato al cursore). Ad ogni modo, come avrai notato dallo schema, il punto 
cornette dove va inserita la resistenza da 270 kn,é sul CAV, se mi nnandi lo schema 
ti dico subito dove sta questo benedetto CAV, diversamente te lo devi andare a 
cercare sulla base di uno dei transistori di media frequenza, o meglio sul ritorno 
del circuito accordato di base e alle scope ti allego uno schizzo per facilitarti 
la ricerca. 

Schizzo di transistor di media frequenza pilotato dal 'CA V. 

questo punto 
e, chiarnato _L 
ritonno cti base alCAv 
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Tu non pensavi ch'io bico fossi! 
Di solito il transistor pilotato dal CAV é il primo amplificatore a frequenza inter-
media, quello che segue lo stadio di conversione, e non va confuso con il secondo 
amplificatore in quanto quest'ultimo generalmente lavora a polarizzazione fissa, 
quindi sul suo ritorno di base non si troverä mai la tensione adatta a far funzionare 
lo S'meter. Ora, caro Fortunato, mi scuserai se approfitto dell'argomento per ripro-
porre ai letton i lo schemino dello S'meter in oggetto perché tu non sai quanti 
amici mi hanno scritto per avere uno schema del genere ed eccolo qua: 

al CAV 
del ricev ‚fore 

più semplice di cosi si muore! Funziona sia con CAV positivi che con CAV negativi 
(se la lancetta dello strumento tende ad andare verso lo zero in presenza di se-
gnale basta invertire la polaritä dello strumento), presenta una impedenza molto 
elevata quindi non disturba il circuito sul quale viene inserito. L'azzeramento si .ef-
fettua tramite il potenziometro da 10 kn e la sensibilitä si aggiusta col poten-
ziometro da 470 n. Consuma una cicca, non fa Tyl, non ci vuole patente di guida 
per pilotarlo, ma che volete di più!?! 

,r 

Per questo mese, causa spazio, non vi posso schiaffare le due paginozze del 
VADEMECUM, e VADEARAMENGH chi ha da protestare. 
St'artro mese il VADEAMORIAMMAZZATO non mancherä. Baci sulle ciglia. 
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possibilitä per conoscere tune le novità 
'76 '77 ricetrasmettitori e componenti. 
Gratis a casa tua i nuovissimi cataloghi componenti e 
ricetrasmettitori con più di 60 pagine e 150 
apparati e component 
Basta compilare il tagliando allegato e inviarlo alla 
Marcucci S.p.A. Fallo subito per non restare senza. 

Vorrei vedere tutte le vostre novitä: 

RICETRASMETTITORI 

I COMPONENTI 

IVAIVARCUCCIII Nome  Cognome  

il supe mercato dell'elettronica Via  
Via Fill Bronzetti, 37 20129 Milano tel. 7386051 Cittä   ci 

Q 

Tre in uno 
contasecondi - frequenzimetro - fotometro 

Francesco Paolo Jaconay 

L'apparecchio che proporfgo questa volta ä un po' particolare in quanto racchiude 
in sé, con una notevole sennplicitä, tre funzioni differenti: un contasecondi sino a 
999, un frequenzimetro per frequenze basse e un fotometro. 
L'idea era nata originariamente dalla necessitä che si crea in camera oscura di 
comparare la luce incidente sul piano dell'ingranditore con un fattore noto deter-
minato in precedenza; infatti, eccetto una iniziale difficoltä di provinatura per ri-
cavare il giusto equilibrio tra luce e tempo nella corretta esposizione delle stampe, 
le rimanenti esposizioni saranno molto facili e la densitä rimarrà costante indipen-
dentemente dalla qualitä del negativo in esame. Soltanto eventuali piccole corre-
zioni, derivate dal gusto e ricavate dall'esperienza dell'operatore, si potranno ren-
dere necessarie. A questo punto l'apportare le suddette correzioni diviene estre-
mamente facile avendo a disposizione dei precisi dati numerici piuttosto che delle 
incerte indicazioni mediante lancette o indici mobili di strumenti 
Inoltre questi dati numerici vengono presentati su displays a luce rossa senza 
dover ricorrere a complicati sistemi di illuminazione degli strumenti stessi. 

Esaminiamo adesso il funzionamento del fotometro. 
Esso consta, oltre che di una ovvia sezione alimentatrice stabilizzata, di un genera-
tore di onde quadre la cui frequenza varia in maniera direttamente proporzionale 
alla luce incidente sulla fotocellula. 
Si tratta di un vecchio schema (Amtron) opportunamente modificato sopratutto 
per quello che riguarda le resistenze di taratura. 
Esso impiega un circuito integrato amplificatore operazionale 11A709 di facile repe-
ribilitä e di basso costo, che gil permette, avvalendosi di una buona stabilizzazione 
della tensione di alimentazione, una sufficiente stabilitä in frequenza al variare 
dei fattori ambientali. 
Questo a patto comunque che si usino component' di buona qualitä in particolare 
per ciò che riguarda il condensatore C7. Gli effetti di questa stabilitä si traducono 
in risultati costanti nel lavoro di stampa con ovvio risparmio di tempo e di... carta. 
Lo schema dell'oscillatore é unito a quello dell'alinnentatore e dello squadratore 
in quanto le tne sezioni trovano posto su un unico circuito stampato. 
L'alimentatore si avvale di un trasformatore con secondario a 12+12 V che raddriz-
zati, filtrati, e opportunamente stabilizzati provvedono all'alimentazione del 11A709. 
Alio scopo di evitare un secondo' trasformatore, per alimentare gli integrati logici 
si hanno D, e D2 che rappresentano un secondo raddrizzatore la cui tensione viene 
abbassata un po' empiricamente mediante R1. Ma ciò non deve destare alcuna pre-
occupazione per la perfetta stabilizzazione in quanto le ottime caratteristiche del 
L005 fanno dimenticare la presenza di questa resistenza; al limite se ne potrebbe 
fare anche a meno a patto però di vedere dissipare un po' di più il nostro L005. 
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Schema alimentatoře, oscillatore, squadratore. 

X, 
X, 

trasformatore 220 V --> (12+12) V, 800 mA 

L005 SGS, integrato rego/atore 
SN7413, trigger 

C, 470 p,F, 16 V 
C, 470 pf, 12 V 
C, 1000 p,F, 16 V 
C, 1000 pf, 16 V 
C, 47 p,F, 16 V 
C, 4711F, 16 V 
C, da 0,47 p,F a 2 pf ad alta stabilità 
C, 4 pF 
C 2 10 pF 
C„ 0,022 p,F 
C„ 0,1 pf 
C„ 1000 p„F, 12 V 
C13 0,22 v,F 

D" ponte raddrizzatore da 40 V, 500 mA 
DI, D, diodi 1N4002 
D 3, D, diodi BAY71 
D,„ D„ diodi zener da 12 V, 1 W 

R, 
R 2 

R 3 

R4 

R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R„ 
R„ 

o 
Ingresso alto 
squadratore JOE, uscita per 

il conteggio 

fotoresistenze 
10 n, 5 W 

220 n, 1/2 W 
220 ,f2, 1/2 W 
100 kn, trimmer 
500 KZ, trimmer 
47 St 
12 kft 
12 Kt 
1,2 kn 
560 ,t2 
470,Q 

Il trimmer R4 assieme a D, e D4 serve a squadrare perfettamente l'onda in uscita. 
Per la regolazione di questo trimmer é bene che si abbia a disposizione un oscil-
loscopio. 
II trimmer R5 varia invece la frequenza dell'oscillatore fermo restando il valore 
della fotoresistenza. La frequenza varia pure al variare di C,. Ouindi, a seconda 
della fotoresistenza usata e della luce disponibile dall'ingranditore, si hanno a 
disposizione due possibilitä di regolazione e di taratura per potere adattare alle 
proprie esigenze la frequenza su cui si vuole lavorare. Disponendo a questo punto 
di una frequenza il cul valore é strettamente connesso al valore della luce, non 
resta che potere misurare questa frequenza. 

A ciò provvede il frequenzimetro vero e proprio. 
Esso consta di una base dei tempi costituita di tre integrati: un SN7413 come squa-
dratore di onda e due SN7490 le cul interconnessioni permettono la divisione per 
50. Quindi l'uscita di questa base di tempi é di 1 Hz. Questa frequenza viene inviata 
al piedino 1 (clock) dell'integrato SN7473 che é un J-K master-slave flip-flop. 
All'uscita di questo flip-flop sono collegate le memorie delle decodifiche 9368 e i 
reset della catena di conteggio. Alla uscita 13, che rappresenta 0-negato, dopo 
passaggi di commutazione, viene collegata l'entrata dei divisori. 

d/splay 

5V 

6,51o0ool  

+ 

) 9368 

00i0000Š  

o 

+ V 

in 50Hz 

&play 
iV 11 000 4  

16 

9368 

e 

 o 
o 

40---0 o 
45V 9 o 
o— 
• o------ 0 

e —ON mo 

sztO 
o 
o 

Schema interconnessioni del frequenzimetro e base dei tempi. 

SN7473: due JK master-slave flop-flop. 

Nota: II livello basso del o clear o porta Q alla log/ca 0. 
II. clear ind/pendente dal « dock ». 

-0 o 
+5V • 0 Cl 

o— —0 

0—ON roO 

J Ö Q DNO k Q C1 

clock clear k +5V clock clew J 
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Circuito displays e decodifiche, lato rame. 
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Circuito displays e decodifiche, lato component!. 
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Basetta alimentatore, squadratore e generatore di frequenza. Lato rame. 
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Basetta principale, lato rame. 
Le linee tratteggiate rappresentano collegamenti a filo. 

NOTE 

I displays sono Fairchild FND70. 
LP interconnessioni tra la basetta principale e il circuito displays sono effettuate mediante con 
nettori Am phenol a ventidue poli in modo che una sia perpendicolare all'altra. 

Adesso il funzionamento del tutto é facilmente spiegabile: consideriamo infatti 
un primo tempo To e supponiamo che l'uscita 0-negato sia a livello basso; Q sarä 
a livello alto e la memoria del 9368 ě abilitata mentre il reset dei contatori si 
occupa di azzerare il conteggio che si è avuto nell'istante precedente. Nell'istante 

sarä a livello basso, Q-negato a livello alto e quindi la memoria trasferisce 
i dati immagazzinati prima al display sul quale apparirä un numero che, indicando 
le alternanze presenti in un secondo, indicherä la frequenza in hertz. Tutto ciò si 
ripete di secondo in secondo. 
Ouindl disporremo oltre che di un fotometro, anche di un frequenzimetro che, pur 
non essendo di buona qualitä per le ovvie limitazioni, put) sempre tornare utile 
quando si vogliano conoscere i valor di frequenze basse. L'ingresso del frequen-
zirnetro viene preso dal piedino 6 del 7413 con funzione di squadratore il cui 
ingresso sarä preceduto a seconda delle personali esigenze da uno di quei circuiti 
di ingresso di cui é ricca bibliograffa cq. 
La commutazione delle funzioni avviene tramite S1 che usufruendo di tre nand con-
tenuti in uno SN7400 farä in modo di presentare alla catena dei contatori non più 
l'uscita dell'oscillatore locale, bensi quella del 7413. Infatti ě necessario che, 
perché la frequenza di 1 Hz arrivi alla catena dei contatori e venga visualizzata, 
il comando « latch enable » della memoria delle decodifiche sia a livello basso. 
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Tre in uno 

Dalle caratteristiche del 7473 si deduce che quando il « clear » é basso Q si porta 
a zero, come noi desideriamo. Basterä quindi collegare il comando dl « clear » al 
commutatore Sy nella posizione di contasecondi. E' opportuno ricordare che i due 
commutatori, che servono a scegliere appunto le funzioni dell'apparecchio, slano 
di ottima qualitä. Comunque, come si vede, le commutazioni non avvengono mec-
canicamente, bensi elettronicamente attraverso van i nand opportunamente colle-
gati tra di loro. 

Schema dei commutator!. 

IO2 

Queste porte prendono posto nei due ultimi integrati del circuito che sono appunto 
due SN7400. A qualcuno potrebbero sembrare insufficienti tre sole cifre ma ciò 
non é vero almeno per ciò che riguarda il fotometro; d'altronde chi volesse aggiun-
gerne delle altre non ha che da continuare la catena dei divisori e delle decodi-
fiche e display, ricordandosi però che la base dei tempi ha le limitazioni che le 
sono proprie. 
Mi riferisco in particolare ahuso come frequenzimetro. 
Non ho ritenuto opportuno tarare il fotometro in unité ben precise per due motivi: 
il primo é che le difficoltä di taratura sarebbero state non poche e comunque la 
taratura stessa non sarebbe sťata riproducibile da un eventuale lettore. II secon-
do ě che ho inteso costruire un apparecchio in grado soprattutto di apprezzare 
differenti condizioni di illunninazione. In questo modo esso ssolve perfettannente 
i compiti prefissati usandolo in tandem con il « Timer » da me precedentemente 
presentato (cq 1/75). 
Infatti il sistema, rispetto agil apparecchi completamente automatici, offre il van-
taggio di una precisione maggiore sulla quale si pia() in qualsiasi momento inter-
venire dato che non si ha a che fare con uno di quel sacri mostri muti ma ebeti. 
lnoltre questa possibilité di continuo intervento si risolve nell'ottenere effetti 
speciali o comunque discostantisi dallo standard determinato. 
E' ovvio che luso dello strumento non si ferma alla camera oscura e i suoi usi sono 
molteplici. 
Ad esempio, misurare la capacitä di riflessione di due diversi materiali, il diverso 
illuminamento di ambienti, eccetera. 
A ognuno luso più congeniale! ;OE‘,It re: e: * e 

G . B. C. 
italiana 

••••••• •-•••• • • • -•••• • • ...••• • • I' •../.....e- ...., •-•••••-•-•/•,•-•../;•-••••...,•-•••••..•,,./.....0". 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano negli schemi della rivista 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell' organizzazione G. B. C. Italiana 

strumenti e misure 

Progetto di un ponte di misura 
per resistori con valore ilC) e '1 MO 

Massimo Centini e Attilio Suman 

in figura 1 é visibile il classico circuito a ponte di Wheatstone. 

figura 1 

II --circuito ha la particolarità di avere nei morsetti A-B una tensione uguale a zero 
solo in Zin caso, cioè nel caso in cui il ponte risulti in equilibrio. 
Per ottenere questo equilibrio occorre che i due prodotti in croce dei quattro 
valor resistivi (Ri•R4; R2•R3) abbiano lo stesso risultato. 

In formula: R1 • R4 Ry • R3 

Esempio: 10 • 20 =-- 100 • 3 
200 = 300 

ponte non in equilibrio 

10 • 20 = 200 • 1 ponte in equilibrio cioè: 
200 200 VAB -= 

In figura 2 é visibile lo schema a blocchi dello strumento. 

figura 2 

Ro, R02, Ro, R04 

R, 

resistore di valore incognito; 
resistore fisso per tutte le portate; 
resistori di paragohe che vengono inseriti in commutazione quan-
do occorre variare scala 
potenziometro che ci permette, mediante la nnanopola indice 
fissata sul perno, di fare le variazioni comprese entro la scala 
g raduata. 
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Progetto di un ponte di misura per resistorl 
Progetto di un ponte di misura per resistori — 

Il circuito ë composto ancora di: 

a) 
b) 
c) 

un oscillatore che fornisce il segnale necessario ad alimentare il ponte; 
un amplificatore per visualizzare l'equilibrio; 
un alimentatore. 

Le portate dello strumento sono: 

1) 1 ,(2 -f• 1000n 
2) 1000n ÷ io kg-/ 
3) 101<f/ + 100 l<S2 
4) 100 kg2 + 1 Mn figura 3 

Servendosi della formula del ponte ë possibile dare dei valor ai componenti. 
Avendo come portata massinna 1 MS-2, il valore di R„ sarä (0 + 1 M12). 
AI resistore Rf si da un valore fisso a tutte le portate (1000 n). 
R0 avrä un valore in modo che il suo prodotto con Rf sia sempre uguale al valore 
massimo della portata su cul lo strumento ě predisposto. In questo caso, poiché 
il valore massimo della prima portata è 1000 n, R0 sarä uguale a 1 n. 
Per tutte le altre portate si usa lo stesso procedimento di calcolo. 
Otterremo così la seguente tabella: 

resistori 

portate 

prima seconda terza quarta 

Rx 1±1000 0 iet 
Ro (2, 10 12 

10-i-100 kfl 
100 fl 

0,1÷, Mĺ 
1000 SI 

Rf ě sempre -= 1 kn 
R, i sempre = 1 ton 

Per fornire al ponte il segnale necessario ad alimentarlo, abbiamo usato un oscilla-
tore costituito da un integrato SN7400 connesso a multivibratore astabile. Si ottiene 
cosi in uscita un segnale a onda quadra con un'ampiezza sufficiente al nostro scopo. 

figura 4 

Per visualizzare l'equilibrio del ponte abbiamo preferito aggiungere uno stadio 
amplificatore, anche se sarebbe stato sufficiente un semplice duplicatore. 

figura 5 

1312   cq elettronica 

Il progetto dello stadio ě stato fatto forse con un po' di tolleranza di calcolo. 
Abbiamo preso per fissi alcuni parametri: 

BC107 RE 5oon VA 12 V (alimentazione) lc -= 10 mA 

lc 
S 10 (fattore di stabilitä ottenuto mediante la divisione   

n 'Bo 
R2 = RE • S = 50 • 10 =- 500 12 

R2 • (VA — lc • RE) 
R1 =   

RE • IC 

1 
XcE = RE = 50 4-2 (xcE = reattanza di CE) 

10 

XcE = 

1 

2 OET: • f • CE 

1 1 

VcE 2 V 

500 1-2 

2•Tr f X E 12 6,28- 1000 Hz• 50 11 

(f = frequenza dell'oscillatore = 1000 Hz) 

Ai condensatori C1 e C2, che hanno la funzione di accoppiamento, abbiamo dato 
un valore di 10p,F. 

Alimentatore 

Poiché l'assorbimento di tutto il complesso non supera j 200 +300 mA lo schema 
dell'alimentatore risulta semplice e classico. 

figura 6 

rete 
2N3055 

L'unico calcolo da fare è quello per dare un valore al resistore R. 

VRZ VZ 13 — 12 
Rz =  

lc + lz ▪ 300-10 -3 +10.10 -3 
3,3n 

Come transistor regolatore abbiamo usato un 2N3055; il trasformatore é da 15 W e 
il raddrizzatore é da 40 V, 1 A. 

Bibliografia 

— Elementi di elettrotecnica ed elettronica (Mondani). 

— Dispense scolastiche. 

— Dai transistor ai circuiti integrati (Accenti). 

agosto 1976   1313 



strumenti e misure 

Curve caratteristiche 
ovvero metodo elementare per determinare le i 
caratteristiche tensione/corrente dei componenti 

più comuni 

IW3AAQ, Claudio Battan 

Lo spunto di questa ricerca mi venne da un articolo apparso sul n. 10 del 1973 di questa 
rivista. 
L'articolo, redatto per la venté in tono scherzoso e piuttosto impreciso, mi ha per?) 
spinto a sviluppare l'idea lvi contenuta, riadattando il circuito ed eseguendo innumerevoli 
prove. 
Sono giunto alla conclusione che, pur non avendo delle grosse pretese, il circuito 
adatto a determinare le caratteristiche tensione / corrente (alla frequenza di 50 Hz!) di 
qualsiasi (?) tipo di bipolo, dai più elementar, come resistori, condensatori, induttori, ai 
più complessi come diodi, transistor' (si possono esaminare tre bipoli: BE, BC, CE), 
SCR, raddrizzatori, ecc. e ho notato come, con un po' di pratica, sia possibile identifi-
care i terminali dei dispesitivi e anche, cosa molto importante, stabilire se il semi-
conduttore in questione é buono o meno; anzi: la indicazioni che si ricavano sono più 
utili di quelle forniteci da un semplice tester, in quanto é possibile osservare ‘I'esatto 
comportamento delle varie giunzioni, e non soltanto un'indicazione approssiMata delle 
relative resistenze (a proposito: avete osservato che, provando col tester le giunzioni 
nel verso della conduzione, la lancetta si ferma più o meno sempre nello stesso punto, 
qualsiasi sia la portata: Ohm x 1000,x 100, x 10... e ahora che reSistenza considerate?). 

figura 1 

massa 
oscilloscopio 

_41 C.-2:D=1 
- C=1 ; 0=-3 
- C=3; 
G.2; D.3 

- ;0=2 

Oualche commenta sul circuito (vedl figura 1): per il trasformatore, va bene qualsiasi 
tipo (da 112 W in su); la tensione di uscita e bene che sia contenuta tra i 5 e i 15 V, 
magari con la possibilité di scegliere tra due o tre valor diversi; le resistenze non sono 
critiche, ma é bene non variarle troppo per non alterare sensibilmente le curve os-
servate; poiché l'apparecchio é nato essenzialmente per lo studio delle caratteristiche 
dei transistor!, •si sono previsti tre terminali di collegamento col dispositivo in esame; 
logicamente per esaminare dei bipoli semplici si usano solo due terminal', e per esa-
minare dei raddrizzatori si precede... a rate. !I commutatore che seleziona il bipolo in 
esame tra i tre possibili (1-2, 2-3, 1-3) ô stato scelto a sei posizioni, potendosi cos) in-
vertire il bipolo (si vedrä in seguito 

Curve caratteristiche   

Considerando di esaminare un bipolo qualunque, il circuito semplificato é quello di 
figura 2: sull'asse X (orizzontale) viene rappresentata, istante per istante, la tensione 
ai capi del bipolo in esame; sull'asse Y (verticale) la corrente che circola in esso, come 
caduta di tensione ad essa proporzionale; questi due valori determinano un punto sul-
l'oscilloscopio. 

figura 2 
Y massa 
Y Á X 

A 1 ka C bipolo 
in prova 

3,3 k 12 

La tensione di alimentazione, essendo alternate, fa si che ci sia uno spazzolamento, 
ovvero che la relazione tensione i corrente venga descritta, sull'oscilloscopio, per punti 
successivi, in modo da formare una traccia continua. 
Si asservi che il bipolo é sottoposto a una tensione max di 1,41 V.di. (valore di picco 
dell'alimentazione) e alla max corrente di (1,41 V.1,./4,3) mA, valori estremi, raggiun-
gibili solo dal bipolo circuito aperto e dal corto circuito, rispettivamente; valor inter-
medi per tutti gil altri bipoli. 
Si esamini ora, brevemente, il modo di deflettere nel mio caso (e 
spero anche nel vostro) una tensione positiva sull'asse Y porta la traccia verso l'alto 
e una tensione positiva sull'asse X porta la traccia verso sinistra. 
In effetti, per il modo con cul ci si college all'oscilloscopio, tensioni positive provocano 
deflessione verso destra e correnti positive verso l'alto. 
Infatti (vedl figura 2) nel serniperiodo in cul le tensione di ingresso é positiva (con-
siderandola tale, per convenzione quando A é positivo rispetto a B) si instaura nel 
circuito un regime di correnti « positive » che, per caduta positiva rispetto alla massa 
dell'oscilloscopio sulla R da 1 La, provoca sull'asse Y (delle correnti) una deflessione 
verso l'alto e per caduta, negativa rispetto a massa, sul bipolo sull'asse X (delle ten-
sloni) una deflessione della traccia verso destra; viceversa nel semiperiodo negativo. 

figura 3: circuito aperto 
figura 4: cortocircuito 
figura 5: resistenza 
figura 6: induttori e condensatorl 
figura 7: diodi 
figura 8: zener 

3 4 s 

7 8 
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Curve caratterlstiche Curve caratterlstiche 

D 

Alcune note sulle tracce osservate. 

Circuito aperto (figure 3): manca la deflessione OEdovuta-alla corrente: c'è solo de-
flessione orizzontale. 
e Corto circuito (figura 4): manca la deflescione orizzontale dovuta alla tensione (ai 
capi di un corto circuito la tensione ë zero), c'è solo la deflessione dovuta alla corrente. 

Resistenza (figura 5): al diminuire della resistenza si passa della retta quasi orizzon-
tale a quella quasi verticale (la retta é a circa 45° con una resistenza di circa 3500n). 
ii Condensatori e induttori (figura 6): l'apertura dell'ellisse dipende dalla capacitä o 
rispettivamente dell'induttanza; se gil assi dell'elisse non coincidono con gli assi X e Y, 
indicano un condensatore perclita o rispettivamente un iinduttore a elevate resistenza. 

Diodi (figura 7): si ricordi che un diodo entra in condOEuzione con una tencione positiva 
dell'anodo rispetto al catodo; per le considerazioni precedenti, si deduce che la curva a 
è relative a un diodo posto con A verso C e con K verso D (vedi figure 2): infatti, non 
appena la tensione diventa positiva, si ha concluzione (corrente positiva-traccia verso 
l'alto) senza sensibile aumento della tensione; per tensione negativa c'è solo una lieve 
corrente di perdita (traccia orizzontale spostata verso il basso); .viceversa per la curva 
b: il diodo ha l'A verso De il K verso C: solo con tensione negativa entra in conduzione 
(corrente negativa). 

ED GA 
A 

*G 
K 

  AK AK 
con G 
polarizz 

rn 

 A 

 K 

(C) 

(C) 

NPN 

(D) 

(D) 

NPN 

.BEe BC 

(C) 

(C) 

PNP 

CE=PNP 

figura 9: SCR (tipo P) 
figura 10: transistori al germanio NPN e PNP (vedi differenza!) 
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NPN 

Diodi zener (figura 8): se il valore di picco della tensione di alimentazione é su- • 
periore alla tensione di zener del diodo, si osserva la comparsa di una seconda con-
duzione, in regime di polarizzazione inversa del diodo: indica che la tensione ha supe-
rato il valore di breakdown. • 
z'OE•' SCR (tipo P) (figura 9): poiohé in condizioni normali SCR interdetto, si osserva 
la sola giunzione GK, analoga a un diodo (con la presenza, o meno, del breakdown); le 
giunzioni AK e GA danno sempre la curva di circuito aperto; tuttavia. per l'AK, pola-
rizzando G, o semplicemente.toccando il terminate relativo con un dito, si osserva una 
curva analoga a quella dei diodi, più o meno deformata. Per gil SCR di tipo N basta fare 
le dovute inversioni. 

Transistori (figure 10 e 11): le giunzioni BE e BC hanno comportamento analogo a 
quello dei diodi e praticamente identico tra loro; il pioco di breakdown non ,appare mai 
nei transistori al Ge (NPN o-PNP), appare su quelli al Si, solo per la BE e con tensioni 
di alimentazione non minori di 8 ÷ 10 V (anche 12 4- 15 V sui transistori per forti se-
gnali, tipo 2N3055, 2N1711, ecc.). Per la CE dei transistori al Si, abbassando la tensione, 
sparisce il picco. (di breakdown?), toccando con le dita B e C, si ha un' incurvamento 
della traccia (vedi tratteggio); per le CE di transistori al Ge: si noti la leggera asimme-

'tria, che consente l'individuazione dei due terminali di C e di E. 
Transistori per segnali deboli, amplificatori di FI, ace. (tipo GE9, AF185, ecc.) (figura 

12): danno delle curve strane, come si vede. , 
Raddrizzatori: s possono ottenere una molteplicitä di bipoli, che, o sono analoghi a 

dei diodi (ad esempio tra il + e il —) o sono analoghi a dei circuiti aperti (ad esem-
pio due ingressi all'alternata). 

C 

D ¡ern' 

• • (C 

PNP 

BE 

C 41111"E) 

• • 

PNP 

C itel 

NPN 

C _© 
NPN 

D C 

PNP 

BC 

Dec 

PNP 

D 
C 

NPN 

CE 

COED 

PNP 

PNP NPN 

11 

12 
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figura 11: transistori al silicio NPN e PNP 
figura 12: transistorl per bassi segne fi (FI, ecc.) al germanio, NPN e PNP 
figura 13: vedi testo 
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Curve caratteristiche 

Per l'Identificazione dei terminali dei van i dispositivi si osservi che é sufficente, di volta 
in volta, osservare sul commutatore a quale dei tre terminali esterni (1, 2 e 3) corri-
spondono C e D. 
La pratica renderä 'comungue facile luso. 
Per semiconduttori si è anche osservato che tracce diversamente incliinate, o pte-
seritanti curve invece d-i spigoli vivi, individuano giunzioni difettose. 
Si noti che, in effetti, tutte le trac-ce dei seminconduttori, ad eccezione di quella 
relativa alla giunzione CE (almeno per mio oscilloscopic)) sono sdoppiate come indica 
la figura 13, per la BE; questo fenomeno ritengo sia dovuto a uno sfasamento tra 
due assi, prodotti dall'oscilloscopio medesimo; infatti si osservi il verso di percor-
renza della curva (non vi dico come ho fatto a determinarlo) e si traggano le dovute 
coriolusioni. 
Un'avvertenza: di -norma el entra sull'oscilloscopio accoppiando in alternate; par que-
sto motivo la.traccia Si sposta dalla sua posizione teorica ed é cosi limpossibile ef-
fettuare qualsiasi misura di tensione o di corrente, in quanta non s-i conosce, sullo 
schermo, il punto che rappresenta tensione 0 e corrente 0. Potendo pert, entrare in 
continua, il problema dovrebbe essore risolto. Per ciò che ri-guarda induttori e conden-
satori, 'circuito è poco efficace; per evidenziare gli sfasamenti tra tensione e cor-
rente, ed effettuare delle misure di reattanza, bisognerebbe aumentare 'la firequenza; 
cosi faoendo per?) si aumenta lo efasamento introdotto 
Sperartdo che tutto questo possa interessare qualcuno, vi auguro buo-ne prove e ri-
mango e disposizione di chi ne avesse bisogno. ******* e 

GRECO TRASFORMATORI - via Orti, 2 - 20122 MILANO 
Potenza Vp 
0,8 W 
1,5W 
2W 
4W 
6W 
6W 
6W 
10W 
10W 
10W 
15W 
15W 
15W 
25W 
25W 
30W 
30W 
30W 
30W 
35W " 
50W 
50W 
50W 
50W 
60W 
80W 
80W 
90W 
120 W 
120W 
150W 
150W 

220 
220 
220 
220 
220 
• 220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 

Vs 
6/9/12 
6/9/12 
6/7,5/9 
6/7,5/9 
6/7,5/9 
13,5 
18 
18 
13,5 
6/7,5/9/12 
13,5 
12 
6/7,5/9/12 
18 
9/12/18/24 
18 
15 
12/15/18/24 
13,5 
12/15/18/24 
13,5 
15 
18 
12/15/18/24 
30/35/40/45 
13,5 
25+25 
12/18/24/36 
25+25 
15/18/36/42 
18/24/36/48 
25+25 

Amp. Lire 
0,065 
0,120 
0,220 
0,440 
0,650 
0,400 
0,300 
0,510 
0,700 
.0,800 
1,050 
1,200 
1,200 
1,300 
1,03 
1,500 
1,800 
1,150 
2,000 
1,400 
3,400 
3,150 
2,650 
'2,000 
1,250 
5,500 
1,600 
2,500 
2,400 
2,700 
3,050 
2,900 

Preventivi a richiesta inviando L. 150 in francobolli. 
ALIMENTATORI da 6 V, 7,5 V, 9 V e 12 V 400 mA L. 2.250 
Per dieci pezzi L. 2.000 cadauno. II presente listino annulla e sostituisce i precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori alle 5.000 lire. Le richieste vanno indirizzate alla ditta 
GRECO TRASFORMATORI - via Orti, 2 - Tel. (02) 582640 - 20122 MILANO  

1.050 
1.150 
1.200 
1.350 
1.450 
1.400 
1.400 
1.650 
1.650 
1.850 
1.750 
1.750 
1.950 
2.150 
2.350 
2.400 
2.400 
2.650 
2.400 
2.800 
3.200 
3.200 
3.200 
3.450 
3.650 
4.450 
4.200 
4.800 
6.500 
6.800 
7.600 
7.500 
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LIBRI DELL'ELETPRONICA 

N 

L. 3.500 L. 3.500 L. 4.500 L. 4.500 

uscito il quinto volume della collana 

Quest° libro ha lutte ie carte in regala per diventare sia il libro di 
TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso 
infatti opii dilettante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione 
a tanti problemi che si incontrano dal momento in cui si rimane « con-
tagiati » dalla passione per la radio in poi. 

Sfogliamo assieme il volume. Dopo un primo capitulo in cui si respira 
l'aria tesa e magica della none del primo collegamento radio transocea-
nico, quando ad opera di dua radioamatori sacque la radio moderna, ecco 
il seconda capitulo, tutto dedicato al traffic° dilettantistico, ai « segreti 
delle varie bande di frequenza, alle sigle e ai prefissi, etc. 

Insomnia c'è lotto ció che occorre per saper capire e soprattutto saper 
fare un collegamento. 

Nel terzo capitulo sono spiegate in modo chiaro e accessibile le basi 
teoriche dell'elettronica, la cul conoscenza ë necessaria sia per gli 
esami, sia per capire i capitoli quarto e quinto, in cui viene analizzato 
in dettaglio, non solo dal punto di vista circuitale ma anche da quello 
operativo, il funzionamento di ricevitori e trasmettitori. 

['ultimo capitulo teorico L. il sesto, ed é dedicato ad argomenti user,-
ziali per i collegamenti a grande distanza e perciò posti nel giusto rilie-
yo: la propagazione e le antenne. 

Chiude il volume il capitulo 7 in cui sono raccolte tutte quelle notizie 
che normalmente NON si trovano quando se ne ha bisogno, e clue tutta 
la parte normativa e burocratica (i regolamenti che occorre conoscere, 
le pratiche da fare per ottenere i van i tipi di licenza etc.) e infine una 
utilissima raccolta di problemi d'esame con relative soluzioni. 

L. 4.000 
Ciascun volume ě ordinabile alle edizfoni CD, via Boldrinr 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume' 
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Antonio Ugliano, 11-10947 
corso Vittorjo Emanuele 242 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

Per una sperimentare sempre più giovane, non poteva mancare il dialogo 
estensore-lettore: sui vostri desideri parte una rubrica nuova: Layon i in 
corso. 
Tenuto conto che molti preferiscono la barzelletta e molti no, diremo al-
l'annericana fifty-fifty, sarebbe onesto contentare un mese l'uno e un mese 
gli altri. Sarete voj a giudicare la positivitä di questo dedicandomi due 
righe con i vostri desideri in proposito. 
Layon i in corso vorrebbe essere il lavoro dello sperimentatore alio stato 
puro, cioä chi realmente esegue una esperienza corroborandola con il suo 
giudizio e le sue osservazioni, non il freddo e a volte surclassato solito 
alimentatore scopiazzato nnagari da dodici riviste assieme. Sarä una buona 
rubrica se i letton i l'asseconderanno. 
Conto di leggervi. 

Layon i in corso 
II battesinno del primo colpo di piccone tocca al signor Domenico PONTA, via 
Interiore 51, Arquata Scrivia di cui ho l'onore di presentare un pregevole lavoro di 
laboratorio: 

OE ESPERIENZE SU BIPOLI A RESISTENZA NEGATIVA 

Si tratta di alcune esperienze su bipoli a resistenza'negativa che possono essere 
utili per affrontare lo studio di oscillatori e circuiti di commutazione. 

figura I 

mA, 

30-

20 

10 

o 

G=12'=312' 

.0,3312 
G . 

------

0,5 0,7 

mA 0,84V 
50mA 0,87V 

20011 

G p,.- 6,15.10 3ROE 

R= 1 =462,5 12 
G 

0,9 1 1,1 

G.2,5.10 3 12-OE 
R.400 12 OE 

1,3 1,5 1,7 19 2 2,1 2,3 2,5 V 

fig ura 2 
mA 

2 

1 

0,5 

100 
pA 

5 mA : 0,81V 
10 : 0,85 
20 : 0,90 
30 : 0,94 
40 : 0,98 
50 : 1,01 
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MIN 0,75V 

_ 

5 B P397 
82012 

FY64  

+ 

100,uA 

luA MAX 1,13V 

0,5 1 \5,u/4 1,5 

Neile figure 1 e 2 sono riportati gil schemi dei due bipoli che ho realizzato insieme 
alle loro caratteristiche V - I rilevate sperinnentalmente punto per punto. Questi 
dispositivi simulano la struttura e il comportamento del diodo tetragiunzione 
(diodo PNPN, Four Layer diode) e hanno quindi caratteristiche dette di ti; ‘'S 
sono cioè dispositivi controllati in corrente. Infatti a ogni valore di I corrisponde 
uno e uno solo valore di V, mentre a un valore di . V possono corrispondere due 
o tre valor di I. 
Prendendo in esame il circuito della figura 1 si nota che il primo tratto delle 
caratteristiche ha andamento pressoché rettilineo con R = 400 1-2. In questa zona 
quindi il bipolo si comporta come un resistore da 400 n. Aumentando però la 
corrente oltre 6 mA la tensione ai capi di esso comincia a diminuire. Anche 
qui l'andamento é pressoché rettilineo e corrisponde a una resistenza negativa 
di circa 162 nOE. Oltre i 20 mA l'andamento sí inverte, la tensione ricomincia a 
risalire e il circuito si comporta come un resistore di basso valore (circa 0,33 s-2) 
con R positiva. 
II secondo circuito sfrutta gli stessi principi del primo e se ne differenzia per 
avere il primo tratto a resistenza grandissima (> 1 Mn). Cuesto andamento è 
stato voluto per i nnotivi che dirò più avanti. Come contropartita si ha una zona 
a resistenza negativa meno estesa e ad andamento non lineare. Una delle carat-
teristiche della zona a R negativo, la più importante, è la instabilitä. li punto 
di lavoro rimane in quella zona solo se ě per cos) dire trattenuto da un gene-
ratore che eroga una corrente compresa tra, approssimativamente, 7 e 16 mA. 
In tutte le altre situazioni il punto di lavoro, appena é libero di farlo, salta su 
una delle due zone a R positiva mostrando così di preferire questa condizione, 
che é di stabilitä. Non é quindi possibile descrivere la caratteristica del bipolo 
alirnentandolo con un generatore di tensione. 
Il circuito fondamentale di innpiego del bipolo descritto é quello di figura 3 in 
cui é indicato con la lettera S il dispositivo a resistenza negativa. Questo circuito 
pub funzionare come monostabile, bistabile o astabile a secondo del punto di 
lavoro scelto sulla caratteristica, che in figura 4, è schematizzata con tre rette. 
Infatti la caratteristica del circuito a sinistra della linea tratteggiata é una retta 
che può intersecare variamente la caratteristica del bipolo. 
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Vo 

fig 3 circuito base 

Vo 

ig 4 Vo 

••s• punto di Iavoro 
• 

Vediamo i tre tipi di funzionamento. 

a) monostabile 

•• 

- punto di lavo o 
4Ke. 

ig S Vo 

Si sistema la retta a riposo come in figura, applicando un impulso di tensione 
sovrapposto a Vo, il circuito esegue il ciclo indicato in figura e torna nella posi-
zione iniziale. 

b) bistabile 

lt circuito ha due stati stabili in '1 e 2 e passa da uno all'altro con un impulso 
di tensione positivo o negativo sovrapposto a V. 

fio 9 

c) astabile 

La retta di canco interseca in un solo punto del tratto con R negativa la carat-
teristica del bipolo: non c'è nessuno stato stabile, come si ä visto. 
Il circuito segue il ciclo indicato. 

Dopo queste schematizzazioni, teoriche, vediamo in pratica come far compiere 
al dispositivo un ciclo astabile che ä l'applicazione più interessante. Occorre 
realizzare una retta di canco come in figura 7, e per far questo occorre calcolare 
Vo e R. 
Esistono infinite possibilitä; per esempio con Vo = 5 V e Rcompresa tra 270 e 
390.2 il circuito funziona come multivibratore astabile. 
La capacitä C determina la frequenza delle oscillazioni, che hanno la forma di 
figura 8. 

fig 8 

II circuito oscilla da frazioni di hertz a, oltre il megahertz. II dente di sega non ä 
perfetto a causa dél regime di carica del condensatore che non ä a corrente 
costante e a causa della corrente assorbita dal bipolo durante la carica del con-
densatore. II circuito di figura 2 ovvia a questi inconvenienti. Esso, a causa della 
sua particolare caratteristica, funziona come astabile in un amplissimo campo di 
R, inoltre non assorbe corrente durante la carica del condensatore. 
Si puä quindi ottenere un dente di sega lineare con il circuito di figura 9. 
li generatore di corrente di figura 9 si puä realizzare come in figura 9A e 9 B 
(S ë il bipolo di figura 2). 

ig 94 

a z 

R, 

V:- 0,6 
I - 

R, 

98' 

costante 
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Commutatore CO-PA 

1324 

Quest° circuito quindi Dub were applicazioni pratiche, purché la tensione ai 
capi del bipolo sia convenientemente amplificata dato che essa ä dell'ordine di 
mezzo volt. La frequenza dipende linearmente dalla capacitä e dalla corrente 
che lo carica. 

gig 9C Form• d'onds. 

Termino queste note facendo notare che ä possibile ottenere diversi andamenti 
delle caratteristiche modificando i valor di •resistenza che non ‘sono per milla 
critici, come non lo sono i transistor' impiegati che possono essere sostituiti da 
qualunque altro tipo purché della polaritä indicata e al silicio. 

:OE'n'c • etXr: 

Chi st š al monti e chi stš al mare 
chi in vacanza e chi in galera 
da mattino sino a sera, 
stanno tutti a papocchiare. 
Poi raccolgono il soffritto 
di bruciati transistor! 
e sperando negli allori, 
mandan tutto al sottoscritto! 

Fabio SCARAMELLA, via Maironi da Ponte 34 - Bergamo. 

Come collegare un VFO al Tokai PW 5024 e alio Zodiac PW 5024. 

Colle qui il VFO tramite 

un condensatore da 100 pF 

Effil3EM @DOD 

"S" meter 

Part. 2 

  circuito stampato 

visto dal di sotto 

rele,t-tayn_way .elitre 

Questi apparati hanno i quarzi sollevati da massa e per poter loro aggiungere un 
VFO bisogn,a adottare qualche accorgimento. Dal commutatore PA/CB bisogna 
togliere il collegamento relativo al 22 A esistente. sul commutatore tra i quarzi 
del 22 e del 22 A. Se giä vi era stato aggiunto. Il tutto, come da particolare 1. 
Sul particolare 2, invece, ä evidenziato il punto sul circuito stampato ove, tramite 
una capacitä di 100 pF, dev'essere collegato il VFO tramite cavo RG/58. 

cg elettronica 

Vito GIACALONE, piazza G. Capasso 23 - Agerola. 

'Ngiarmo per professionalizzare una cinepresa da quattro soldi. 

123 

C('aißtrittA2t iaWeet Car al bred...lb:wt. 

Vale.. burl.L Sitretotaii i .CLIertriČfl&;ehLrOEtt9..90 

RA PETiTIVO PER. READU:LE fRoFESSioNALE IJKIA eiPRESP 

ECONICA I CA [OiltErrivo P Pnik-rE 

rtigrle 
řitmai 

ciRcui-ro STAMPATO 1: 
LATO FLAME 1211599St210LIE CoMPot9ENITI 

ya _y 4, 872) _ Pz log . INN'S 

•ro. 24)14s._ 1K11.741 ße 36f. 

134 _11,-0 - tu•,Z ....a traut.eall. 

V. 

CAMMOITAToeG - 6 ',a...a 

11 relay tzva. e.1.6gat 

IAA% Jdla U.w.crts.L 

u.r. al [St trevari tout 

lotell et, (tail 

a. 1.IU. 

kltz preu ka). 

Vitei GIA.CA.L.81,1E 
piam P. Capa".' 23 

-A.GEROLA  

Applicato a cineprese funzionanti a batteria, cioä con il motorino e che abbiang 
la presa « Remote (distante), ä possibile ottenere scatti a tempi differenti che 
consentiranno riprese prolungate nel tempo che consentono di filmare l'apertura 
di un fiore, il tramonto, l'ingegnere Arias che apre l'unica lettera dell'unico suo 
lettore, eccetera. 

Alessandro LAMBARDI, via M. Durazzo 1/6 - Genova. 

lndicatore di I ivel lo. 

I led si accenderanno in proporzione all'intensitä del segnale applicato. L'ali-
mentazione pub scendpre sino a 1,5 V. Consigliabile di sostituire le resistenze 
con trimmer da 4,7 kn. Tutti i diodi impiegati sono 1N914. 
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sperimentare Impariamo a conoscere microprocessori 
Luigi PANARIELLO, via Nazionale 29/9 - Scafati. 

Squelch e noise limiter. 

• 

Trito di progetti giä inseriti su cq, con passato d'esperienza. Lo squelch attivato 
dall'interruttore S si sblocca in presenza di segnali di circa 20+30 mA. A meno 
che l'autore non si sia sbagliato a scrivere. Degno del papocchia - club. 

Ferdinando COATTIN, via Milano 54 - Roma. 

Provatransistori. 
a b 

o  

k. 
guar.° 

b 

o 

14.7rlF 

ot,2_4_1631 ..<1.2 

41.F 

2200 
p.F 

.914* b 

Oltre a identificare la polaritä dei transistori sotto prova, può definire se essi 
siano per AF. Ciò awiene connmutando il doppio deviatore in posizione «a« e 
inserendo un quarzo di qualsiasi frequenza nell'apposito zoccolo. Lo struniento 
da 50 mA indica l'efficienza del quarzo allorché, ruotando il potenziomentro, l'indice 
segue la variazione. Il potenziometro deve essere lineare. 

Per sorteggio, al signor COATTIN un assegno circolare di lire ventimila da spen-
dersi dove, come, e quando vuole. Agil altri, soliti venticinque connponenti assortiti. 
Tra tutti coloro che entro il 30 settembre avranno collaborato alla rubrica inviando 
un progetto, sarä estratto a sorte: " 

Amplificatore lineare 80W CICLOPE IV per banda 27 MHz. e e e e. 
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11 D 
un sistema base che utilizza 

il nuovo microprocessor F8 della Fairchild 

Gianni Becattini (segue dal n. 7176) 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

istruzioni per il montaggio 

La realizzazione pratica del CHILD 8/BS scheda CPU ä estremamente semplice 
e chiunque, anche senza troppa esperienza, sarš in grado di ottenere ottimi ri-
sultati purché segua le mie istruzioni_ß layon i con cura. 
I componenti devono essere quelli indicati e non sono ammesse sostituzioni di-
verse da quelle specificate nella lista. !noltre è necessario usare solo materiali 
di ottima auAlitä. Tutti nil integrati devono essere montati su zoccoli. 

...... ....3r1 Piz )1Jiiiiä ..... I.  la.,:n. . .... .1 
1 ira,22.t aiii: 'kiwi .1.1 1111 i 

if Ile ' I 

. WWII /Will =   -L,14 ,..i 74;' -.11'; lull limrd , , „ 1 i , ,.,‘A,i.„; , -- .. 
L _jig ii ilitu.„,i,,,41 

147111: ìzis ) ]il Hill iiii I, 

t 1011111 I ťi,7,11111 I 'I ,-.'Ä gnu • 

1 i J. I il ma 

Vista superiore della scheda CPU. 
Ecco qui la scheda CPU: un vero computer sopra una piccola piastre che comprende anche 
2 kbytes di memoria, 4 port di I/O, 2 Jive//i di interrupt, e alimentatori stabilizzati . 
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il CHILD 8 II CHILD 8 

Circuito stampato 
piastra CPU. 
Dimension! inferior! 
al reale. 
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Ricordo brevemente le precauzioni che si devono usare nel maneggiare gil in-
tegral' MOS per non danneggiarli con le cariche statiche: 

1) Si tengano sempre inseriti nell'apposito contenitore. 
2) Si estraggano da detto contenitore solo quando lo prevede la «procedura di 

collaudo » e li si inserisca subito in circuito. 
'3) Si oviti di toccare i piedini con le mani. 
4) Non si layon i in stanze pavimentate in moquette. 
5) Si eviti di lavorare in locali con aria eccessivamente asciutta. 
6) Se proprio si deve appoggiare un integrato MOS da qualche parte si scelga 

sempre una superficie metallica non verniciata. 
7) I più scrupolosi potranno mettere a massa il loro .corpo con un bracciale di 

stagnola e tramite una resistenza da 1 M. 
8) Non estrarre o inserire gil integrati dagli zoccoli quando sono attaccate le 

alimentazioni. 

Layout component! 

R19 

NRE ! 

3 

X19 PSU 

X29 
III 

a 

CJ 

X10 S1•11 

X6 

X5 

3 X1 
X2 

X27 4 

X26 4 

• X25 4 

X24 4 

X23 4 

X22 4 

X21 4 

X20 4 

AND- X12 

X7 1(-)  X14 

r:›44 

OE:02 
e0, 

X18 

X17 

X16 

xii 

X13  Altra vista della scheda CPU. 

procedura di montaggio 

Segnare i passi eseguiti facendo una crocetta tra le ( ). 

1 - ( ) - Montare tutti gil zoccoli facendo attenzione alla posizione della tacca. 
Porre la massima attenzione per non cortocircuitare le piste con lo stagno. Usare 
solo un saldatore di piccola potenza a punta fine e nuova. 
2 - ( ) - Montare tutti i resistori seguendo la lista dei comp'onenti. 
3 - ( ) - Montare tutti i condensatori seguendo la lista dei componenti. 
4 - ( ) - Montare 01 e 02 facendo attenzione ai terminali E, B, C. 
5 - ( ) - Collegare D1 e D 2 facendo attenzione alla fascia di riferimento. 
6 ( ) - Collegare un interruttore tra i poli 6 e 7 del connettore del BUS. 
Tale interruttore costituisce il comando DEBUG. 
7 - ( ) - Collegare tra il polo 43 del connettore del BUS e la massa un pulsante 
normalmente aperto. Tale pulsante costituisce il comando RESET. 
8 - ( ) - Controllare tutto il lavoro eseguito partendo dal passo 1 facendo at-
tenzione per i connponenti che hanno un verso alla posizione e per i poli dei 
connettori a non aver commesso errori- di conteggio. 

1 

n.4 

111/ 1 4 

"' n.-»  

,e re. ¡;.;.7. , OE 

TOEre. 

mn:Jefe 

avvert,enze 

• La tabela delle istruzioni del F8'viene inviata assieme a un pacco informativo a 
chi la richieda direttarnente a Becattini (via Masaccio, 37 - FIRENZE). 
•-La rivista e Gianni Becattini sono a disposizione per dare assistenza sia sul-
‚'hardware che sul software. 
• E' disponibile presso Gianni Becattini il « master » originale per i circuiti 
stampati: a richiesta ne vengono fornite copie giä pronto per il processo di foto-
incisibne, al rimborso delle sole spese vive. 
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procedura di collaudo 

Segnare i pass' eseguiti. 

1 - ( ) - Leggere tutta la procedura di collaudo immainando di eseguirla. 
2 - ( ) - Collegare la massa (negativo) dell'aiimentetore al polo 1 del con-
nettore del BUS. 
3 - ( ) - Collegare II positivo dell'alimentatore a -E. 16 Vcc al polo 2 del con-
nettore del BUS. 
4 - ( ) - Collegare il polo 10 del connettore I/0 al polo 14 del connettore 
5 - ( ) - Collegare il polo 1,2 del connettore I/0 al polo 15 del connettore I/O. 
6 - ( ) - Collegare i poll 16 e 17 del connettore I/0 al polo A del connettore I/O. 
7 - ( ) - Collegare Il polo M del connettore I/0 al polo PNTR della TTY. 
8 - ( ) - Collegare il polo 2 del connettore I/O al polo PNTR RET della TTY. 
9 - ( ) - Collegare il, polo 1 del connettore I/O al' polo KBD RET della TTY. 
10 - ( ) - Collegare il polo 13 del connettore I/O al polo KBD della TTY. 
11 - ( ) - Inserire i connettori sulla scheda del circuito stampato facendo atten-
zione alla corrispondenza dei piedini 1 e 22 con i numen i incisi sulla parte supe-
nore dello stampato. 
12 - ( ) - Dare tensione e controllare -che le tensioni di alimentazione slano 
quelle indicate nella apposita tabella. 
13 - ( ) - 'Togliere la alimentazione. 
14 - ( ) - Montare l'integrato 3850 (CPU) facendo attenzione alla tacca di ri-
ferimento. 
15 - ( ) - Per chi dispone di oscilloscopio: dare tensione e controllare con uno 
oscilloscopio la forma d'onda sul pin 1 delia CPU (X9). Deve essore una onda 
quadra (circa). Regolare R4 finché il periodo non sia pari a circa 500 ns. 
15 - ( ) - (bis) Per chi non ha l'oscilloscopiò: 1) eseguire i passi 17, 18, 19. 
2) regolare R4 finché premendo ripetutamente RESET non compaia un punto interro-
gativo sulla telescrivente o sulla periferica usata. 3) continuare ad eseguire la 
procedura dal passo 20. 
16 - ( ‘• ) - Togliere la alimentazione. 
17 - ( ) - lnserire la 3851 (X19) e XI. ... X8 facendo attenzione al verso (la tacca 
deve corrispondere con la scanalatura sullo zoccolo). 
18 - ( ) - Accendere la alimentazione al CHILD 8/BS e alla TTY (telescrivente). 
Porre la TTY in LINEA. 
19 - ( ) - Portare S2 in posizione DEBUG e premere RESET. 
20 - ( ) - Sulla TTY deve comparire un punto interrogativo « ? ». 
21 - ( ) - Togliere la alimentazione. 
22 - ( ) - Inserire la 3853 (SMI) e X20 - X27 facendo attenzione al verso. 
23 - ( ) - Rendere l'alimentazione e provane il DEBUG come spiegato nel ma-
nualetto F8 Evaluation Kit. 
24 - ( ) - Se non si desidera avere la posšibilità di espansione ossia si intende 
usare la scheda CPU da sola il lavoro ë terminato. Diversamente si prosegue. 
25 - ( ) - Si inseriscono negli appositi zoccoli X11 ... X18. 

Come si vede, è possibile eliminare ben otto circuiti integrati che hanno solo 
la funzione di pilotare il BUS quando si usino più schede. 
Tutta lá procedura di collaudo suppone che si disponga di una teletype mod. ASR33. 
Quando parlerenno del ULCT esamineremo anche il modo di effettuare il collaudo 
in maniera più semplice. 

tensioni di alimentazione 

integrato massa +5V« 12V, 

2102 
3850 
3851A 
3853 
Xt. X2, Xp Xgr X11... X18 

X, X, 

9 
' 24 
18 
20 
7 
8 

10 
3 , 
4 
40 
14 
16 

4 
3 
1 

connessioni al connettore del BUS 
Ponendo davanti a noi la scheda CPU con il connettore del BUS (que/lo più fungo) verso il 
basso e osservando dal lato dei componenti si numerano j poli da 1 a 44 essendo il n. 1 que/lo 
più a sinistra. 

1) Massa 
+ 16 V“ 

3) CPU READ 
4) PAGE SELECT 
5) Interrupt Expansion 
6) DEBUG 
7) DEBUG 
8) N.C. 
9) INT. REQ. 
10) BUS CONTROLLER 
11) DB7 
12) DB6 
13) DB5 
14) DB4 
15) DB3 

16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
• 

DB2 
DB1 
DBO 
A15 
A14 
A13 
Al2 
All 
A10 
A9 
A8 
A7 
A6 
A5 
A4 

31) A3 
32) A2 
33) Al 
34) AO 
35) WRITE 
36) 43. (PHI) 
37) ROMC4 
38) ROMC3 
39) ROMC2 
40) ROMC1 
41) ROMCO 
42) R/W 
43) RESET 
44) Massa 

connessioni del connettore 1/0 (sul dietro della scheda CPU, il connettore singolo) 

1) TTY KYBD RETURN 
TTY PNTR RETURN 

3) I/O 13N 
4) 1/0 12N 
5) 1/0 11N 
6) 1/0 ION 
7) 1/0 17N 
8) I/0 16N 
9) I/0 15N 

10) TTY serial input 
11) I/0 04N • 
12) TTY serial output 
13) TTY KYBD 
14) I/0 47N 
15) I/0 40N 
16) 1/0 41N 
17) 1/0 42N 
18) I/0 43N 
19) I/O 44N 
20) 1/0 45N 
21) I/0 46N 
22) 

A 

C 
D 
E 

H 

K 
L 
M 
N 

R - 
S 

U 

X 

Z 

+5 V  
EXTERNAL INT. (SMI) 
I/O 03N 
I/O 02N 
I/0 01N 
I/O OON 
I/O 07N 
I/O 06N 
I/O 05N 
I/O 14N 
TTY PNTR 
+12V 
- 110 57N  
EXTERNAL INT. (PSU) 
I/O 50N 
I/O 51N 
I/0 52N 
I/O 53N 
I/O 54N 
I/0 55N 
/0 56N 
Massa 

bibliografia 

A GUIDE TO PROGRAMMING F8 - Fairchild S. (oltre 250 pagine, lire 6000). Testo 
per principianti ed esperti: inizia da cosa è un microprocessore per arrivare alle 
migliori tecniche di programmazione. Consigliabile anche come testo di carattere 
.generale. 
F8 APPLICATION NOTES - Fairchild S. (oltre 70 pagine, lire 1500). Esempi di ap-
plicazioni -e programmi di uso generale. 
F8 APPLICATION NOTES - Fairchild S. (oltre 70 pagine, lire 1500). Esempi di ap-
nenti della famiglia F8 e del modo di usarli. 

Per la programmazione in generale: 

F. Cesarini, R. Pinzani, F. Pippolini - Fondamenti di sistemi di elaborazione, Edizioni 
ETS, Pisa, 1976. 
C. Aguzzi, F. Cesarini, R. Pinzani, G. Soda - Programmazione e linguaggio Fortrari, 
Casa editrice Felice Le Monnier. 
A. Andronico e altri - Scienza degli elaboratori, Zanichelli, Bologna, 1973. 

e (FINE) ;7E-
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a cura del prof. Franco Fanti, I4LCF 
via A. Da//olio, 19 
40139 BOLOGNA 

1976 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ricordo a tutti gli appassionati RTTYers che il premio per il Campionato mondiale 
RTTY in corso, che si concluderä con il GIANT agli inizi del 1977, ä giä presso la 
Sede IATG, in attesa del vincitore: 

144Mliz IC-21A 
VHF FM 10W TRANS( C  

QM» •••:111 

rjciyul 

• • • 

111000001 
MOOD 

o "  00000  

SARTG W/W 1976 RTTY Contest 

111C•71114 

11113.111A. 

Periodo 1) dalle 00,00 alle 08,00 GMT di sabato 21 agosto 1,976; 
2) dalle 16,00 alle 24,00 GMT di -sabato 21 agosto 1976; 
3) dalle 08,00 alle 16,00 GMT di domenica 22 agosto 1976;• 

Classifiche: a) Singolo operatore fino a 100 W; b) Singolo operatore oltre 100 W; 
C) Multi operatore (singolo trasmettitore); d) SWL. 
Messaggio: rapporto (RST) e numero del OSO. 
lnviare i logs entro il 18 settembre 1976 a: 

OZ2CJ C.J. Jensen - Meisnersgade 5 - 8900 Randers - Danirnarca 
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16th Annual W/W RTTY DX «Olimpic 21» SWeepstakes 

Periodo: dalle 02,00 GMT di sabato 2 ottobre 1976; 
, alle 02,00 GMT di lunedl 4 ottobre 1976. 

L'operativitä é limitata a 30 ore in questo periodo. 
Classifiche: a) Singolo operatore (un trasmettitore); b) Multi operatore (un trasmettitore); 
C) SWL. 
Messaggio: numero del messaggio, tempo (GMT), zona. 
Tabella per la determinazione dei punti: quella giä presentata su cq elettronica. 
lnviare i logs entro il 10 dicembre 1976 a: 

CARTG - 85 Fifeshire Road - Willowdale Ontario - Canada M2L 2G9 

GIANT RTTY CONTEST 

SWL 

punti x molt. x OSO = risultato 
— handicap = totale 

1) Juerg Hodler 
2) Paul Menadier 
3) Mario Tosolini 
4) Roberto Giarnello 
5) Lubos Cech - OK2-5350 
6) Alberto Marchesini 
7) Wolfgang Geller 
8) Felice Vitale 
9) Alberto Casaula 

Control logs: Enrico Gaggioli 

461 
629 
466 
394 
328 
304 
52 
124 
105 

51 
42 
48 
37 
35 
37 
10 
20 
16 

103 
84 
88 
72 
74 
65 
21 
40 
31 

= 2.219.112 (-4%) 
= 1.968.384 (-2%) 
= 1.049.616 (-2%) 

• 10.920 (-4%) 
• 99.200 (-2%) 
- 52.080 (-2%) 

2.421.633 
2.130.348 
1.929.017 
1.028.634 
849.520 
731.120 
10.483 
97.216 
51.039 

1° ALBATROSS SSTV CONTEST 
4-5 settembre 1976 

Alio scopo di incrementare l'interesse per la SSTV, I4LCF ha il piacere di annunciare il 
1° ALBATROSS SSTV Contest. Promotori di questo Contest sono il BATC (British Amateur 
Television Club) e la Ditta italiana AEC (Advanced Electronic S.r.I.) S. Lazzaro (Bologna). 

REGOLE 

1) Periodo del contest: 1°) dalle 15,00 alle 22,00 GMT 4 settembre 1976; 2°) dalle 07,00 
alle 14,00 GMT 5 settembre 1976. 

2) Frequenze: Tutte le frequenze autorizzate: 3,5 - 7,0 - 14.0 - 21,0 - 28,0 MHz e via 
OSCAR. Frequenze suggerite: 3,754 - 7,040 - 14,230 - 21,340 - 28,670 (.±. 5 kHz). 

3) Messaggi: I messaggi trasmessi consisteranno in scambio di immagini con a) nomi-
nativo; b) rapporto (RST); c) numero del OSO: Esempio 10XXX 599 001. 

4) Scambio di punti e moltiplicatori: a) Punti: 1 punto per ogni contatto su 14 MHz; 
5 punti su 3,5-7-21-28 MHz e 15 punti via OSCAR; b) moltiplicatori: 10 punti per 
ciascun Continente (max 60 p.); 5 punti per ciascun'Paese (ARRL elenco) i W da 
WO a W9 e VE da VEO e VE7 sono considerati come Paesi separati. 

5) Punteggio finale: Totale dei punti x totale dei moltiplicatori. 
6) Sezioni: a) Stazioni con trasmettitore e ricevitore video;' b) Stazioni con solo rice-

vitore; Sarš compilata una tabella per ogni sezione. 
7) Logs: I logs debbono contenere: data, tempo (GMT), frequenza, nominativo ricevuto, 

rapporto (RST) inviato e ricevuto, 'punti, moltiplicatori, e punteggio finale. 
Saranno molto apprezzate una descrizione della stazione e delle fotografie, ma ciò 
non é obbligatorio. I logs debbono pervenire entro il 2 ottobre 1976 e vanno inviati a: 
Prof. Franco Fanti - via Dallolio, 19 - Bologna 

8) Premi: OM: il vincitore di questa graduatoria riceverä in premio un converter SSTV 
offerto dalla Dina AEC (Advanced Electronics S.r.I.) di S. Lazzarò di Savena (Bologna); 
2°) un abbonamento annuale a CO-TV; 3") un abbonannento annuale a CO-TV; SWL: 
Diplomi. 

9) I logs inviati rimangono di proprietä degli organizzatciri, il » Contest Disqualification 
Criteria » della ARRL è valido per questo Contest. Le decisioni degli organizzatori 
sono finali e per le controversie eventuali non si puč fare ricorso al Tribunale. 

—Abcludere ai logs 1.000 lire o l'equivalente della moneta locale. Questa somma sarä 
usata per inviare il punteggio finale e il regolamento della successiva connpetizione. 
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6° WORLDWIDE SSTV CONTEST 

Si é svolto il 7 e 8 febbraio 1976 il 6° Worldwide SSTV Contest patrocinato dalla IATG, 
da 73 Magazine, e da Worldradio News. 
Hanno partecipato alcune centinaia di SSTVers, come si puď dedurre dai logs inviati, 
ma pochr hanno inviato i risultati ottenuti. 

OM handicap 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 

F9XY 
G3IAD 
W9NTP 
IOPCB ' 
WA7OBV 
I1RHB 
SM5EEP 
DJ6KA • 
DL3UH 
ON6LE 

(44 + 0) x [ (5 x 5) + (2 x 24) ] 
(43 + 0) x [ (5 x 5) + (2 x 25) ] 
(46 + 8) x [ (5 x 4) + (2 x 15) ] 
(26 + 0) x [ (5 x 3) I-- (2 x 16)] 
(24 + 0) x [ (5 x 2) + (2 x 14)] 
(22 + 0) x (5 x 5) + (2 x 13)] 
(26+0) x [ (5 x 4) + (2 x 7) ] 
(11 + 0) x [ (5 x 2) + (2 x 9) ] 
(11 + 01 x 1-(5 x 3) + (2 x 5) 
( 4 + 0) x [ (5 x 2) + (2 x 4) ] 

10% 
10% 

punteggio 
finale 

3.212 
2.903 
2.430 
1.222 
912 
792 
494 
308 
275 
72 

G-31rXe 
•>FOR PEACE1 

D E 

SM5EEP 
PSE 

SM5EEP 
>LIBERTY 
RST FOR: 
G-3KPC 
J800.2 

CONTEST 
>IN PEACE 

SM5EEP 
PSE K.. 
- - 

La concomitanza dell'ARRL Worldwide DX Contest ha ridotto il numero dei partecipanti 
e ha interfer:ito nei collegamenti. 
Trovare un giorno in cul non vi siano contests ä estremamente difficile, tuttavia si 
cercherä di fare coincidere la prossima edizione con un altro contest di minore impor-
tanza. Penso che una ottima data sarä il primo week-end di febbraio. 
Ringrazio chi ha inviato j logs, terré conto dei loro suggerimenti e dò appuntamento a 
tutti per il 7° Worldwide SSTV Contest. gcli iíe eeeee 

1336   cg elottronica   

una nuova méta da raggiungere 
un altro salto di qualità 

obiettivo 1296 
una stazione in SHF a 1296 MHz 

prof. Paolo Taddei Masieri, I4HHL (segue dal n. 7/76) 

articolo 
promosso 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

Accoppietore direzionale per 1296 MHz 

Dopo aver trattato l'argomento trasmissione e ricezione della frequenza SHF 
(1296 MHz). è necessario esaminare il sistema di misura di potenza relativa e 
accoppiamento al sistema radiante. 
' Dato il tipo di frequenza, bisogna innanzitutto tener presente che per non perdere 
potenza nel cavo di alimentazione del dipolo, sia per la lunghezza di questo e 
relative perdite, sia per il disadattamento d'impedenza (queste frequenze sono 
particolarmente sensibili a questi elementi negativi), necessita che il triplicatore 
venga direttamente co/legato al sistema radiante. 
A questo punto occorre interporre un accoppiatore direzionale fra triplicatore e 
dipolo, per poter misurare la potenza in uscita e relativa potenza riflessa. 

1 A questo scopo ho costruito una linea di cavità risonante alla frequenza (l'impe-
denza di questa linea ě di 52 g-2) da interporre tra triplicatore e bocchettone di 
alimentazione del dipolo. 

INPUT OUTPUT 

PI, Pi. 2,2 nt, trimmer. 
P, 4,7 nt, trimmer 
P, 47 kOE12, trimmer 

R, resistori impasto 50 .12, 114w (oppure formati 
ciascuno da due resistori parallelati da 100 II) 

R,, R, 680 kSI 
D,, D, diodi Schottky 
C,, C, 180 pF 

Meccanicamente questa cavità é costruita in anticorodal e presenta in senso lon-
gitudinale una feritoia dove si affacciano i due punti di presa di radiofrequenza. 

Tutte le misure in mm. 
Attenersi scrupolosamente a 
lutte le misure indicate (ad 
esempio 11,3; 5,9; ecc.) 

agosto 1976 

58 

64 

56 

5,9 

5,9 
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L'interno di questa cavitä é lucidato a specchio e al centro corre una linea in rame 
argentato connessa con î due BNC di utilizzazione (input-output). 
Questa cavitä al lato feritoia si adatta al circuito stampato a doppia faccia e a 
questo é fissato. 
Nel circuito stampato sono disegnate le due linee di captazione radiofrequenza, il 
sistema di raddrizzamento del segnale con diodi Schottky (adatti a questo tipo di 
frequenza), sistema di taratura e comtnutazione potenza diretta e riflessa. 

Circuito stampato in scala 1 :1. 

• • • 
• • • 41, 
• 
• 

• • • • 

In sede di taratura bisogna tener presente che il sistema sia scrupolosamente 
simmetrico; nel caso non lo fosse, le misure non saranno valide. Per ottenere 
questo, si inserisce l'accoppiatore dapprima in una direzione, e cioè BNC input alla 
sorgente di radiofrequenza e il connettore BNC output al car/co resistivo (cq 
11/1975 giä descritto) e si regola il trimmer P1 sino a ritrovare sul/a scala delio 
strumenro un valore X relativo alla radiofrequenza impie gata. La misura della po-
tenza riflessa deve essere attorno allo zero strumentale. 
Successivamente si inverte il BNC input, alimentando al posto di questo con la 
stessa radiofrequenza il BNC output e a quell° input si applica il car/co resistivo. 
Si re gola il trimmer P2 sino a ritrovare con l'accoppiatore invertito la stessa lettura 
sulfa scala dello strumento, ovviamente la potenza riflessa dovrä leggersi attorno 
allo zero strum entale. 
Fatto questo, si reinserisca il misuratore di potenza in modo corretto e lo si ali-
menti con radiofrequenza nota di intensitä e relativa al fondo scala che si vuole 
ottenere (1 W oppure 10 W) rego/ando cos) P4 per la potenza fondo scala. 
11 valore di P3 sarä un decimo del valore di P4, cos) si potranno ottenere due dati di 
fondo scala in potenza, 1 W e 10 W, le riflesse saranno lette in watt. e 
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VHF dip-meter 

strumenti e misure 

VHF clip-meter 

ing. Carlo Garben, 12GOO (segue dal n.7/76) 

REALIZZAZIONE PRATICA 

A questo punto vediamo il perché della realizzazione nella sola gamma VHF: con-
sideriamo que/lo che è il punto circuitale più importante del dip-meter, ovvero il 
circuito oscillante. La possibilitä di sa/ire in frequenza ě d'ata in stretta relazione 
con la riduzione dell'induttanza e della capacitä in para/lelo a questa. Quando ci 
si trova attorno ai 200 MHz, o più su, si vede come anche soli 2 o 3 pF rubati in 
più alle capacitä residue del variabile e qualche millimetro in più strappato ai colle-
gamenti possano costituire una zavorra per il raggiungimento della frequenza voluta 
nell'ultima gamma. Una rapida scorsa, allora, alle caratteristiche dei variabili dispo-
nibili, ci esclude l'uso di quelli per. AM a causa delle troppo alte capacitä residue 
e ci costringe verso quelli per FM. 
Nel prototipo è usato un 3 x 15 pF circa e questo solamente perché... era l'unico 
a mia disposizione; successive prove hanno dimostrato la possibilite di usare anche 
altri varřabili come dei 9+15 o 2 x 15 e, pure, ottimamente, le due sezioni FM del 
variabile segnato nella lista dei componenti: il piano di foratura e le dimensioni 
fis/che sono identici al primo variabile da me usato. 
Ricordarsi, naturalmente, comungue, di levare i compensatori eventuali in pa-
rallel() alle sezioni FM. 
Pochi, svelti conti sul circuito oscillante e sull'oscillatore limitano fortemente l'am-
piezza delle frequenze copribili: vedi i valor di C1, C7, R7 e della ZRF. Cosi risulta 
costretta anche la frequenza minima tra i 60 e i 70 MHz. Con un semplice artificio 
si potrebbe scendere ancora, ma l'esiguitä del rapporto di gamma, circa 1,4, rende 
scarsamente utile il tentativo. Nel mio caso, con le cinque bobine di cul ho for/to i 
dati, ho ottenuto la copertura da 60 MHz a 340 MHz. 
E' ,quindi contenuta tutta la parte superiore acne vi-IF con buona sensibilite. 
Per i pat/ti deb 432 MHz, non c'è difficoltä: con la seconda armonica si lavora ancora 
molto bene e si arriva anche molto più in alto. Per DI il migliore si é dimostrato 
un diodo al germanio come da schema, marcato 5P ITT 12101; e subito dopo altri 
più comuni tipo 0A95, AA121, AAZ17, BA130 per il silicio ecc. 
In mancanza d'altro si può usare come diodo la giunzione base-collettore del tran-
sistor AF139 o AF239 o simili; i due pied/ni di emettitore e di schermo possono es-
, sere tagliati o saldati con que/lo di base che risulta cosi il catodo. I risultati sono 
solo leggermente inferiori a quelli ottenuti col diodo ITT sopra detto. 

E ora quel che, secondo me, é il vanto della realizzazione pratica: le benedette 
bobine a innesto. • 
I tentativi sono stati i più vari e deludenti: dalle prove con le spine irreversibili o 
coi van i innesti di tipo phono-plug, su cu/ andavano incollati support/ in plexiglas 
variamente forati e torn/ti, a quelle con gil zoccoli octal, troppo ingombranti e con 
eccessive capacité e induttanze disperse. Finché ho scoperto di aver sempre avuto 
la soluzione tra le mani, per di più anche abbastanza economica: un certo tipo di 
supporti per- bobine molto diffuso e quindi fačilmente reperibile, cioè que/lo 
11 mm, si adatta perfettamente all'inserzione su una spina DIN, facilmente reperi-
bile anch'essa sul mercato. Usando il tipo di spina a cinque poli « allargati si ottře-
ne anche una buona solidité meccanica, soprattutto se aiutata con qualche goccia 
di mastíce per plastica. Per la costruzione delle bobine ho fornito il mese scorso i 
dati da me trovati per i componenti a schema. 
Naturalmente, poiché anche ricalcando la costruzione del prototipo, vi possono 
essere piccole differenze che spostano inevitabilmente le frequenze più in su 
o più in gře anche di una decina di megacicli, conviene miz/are la costruzione delle 
bobine o dalla L1 a scendere o dalla L5 a sa/ire in frequenza second() l'importanza 
che si de all'estremo alto o a quell° basso. Quindi, avvolta la prima bobina, si co-
struirä la seconda sulle indicazioni date in modo da far combaciare estremitä in 
comune. La terza verré fatta per miz/are lä dove finisce la seynda e cosi fino 
alla copertura della gamma per cui é previsto il funzionamento dello strumento. 

Era nato lindo, pulito, coi fili ben tesi... poi, il travaglio di una adolesaenza sofferta, per prove e 
ricerche... C, in alto a sinistra, stato poi portato a 100 pF, come da schema. 
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VHF dip-meter 

Rimane da dire del contenitore, altra nota tragica delle costruzioni dilettantistiche; 
ma questa volta, per chi volesse seguire passo passo il mio esempio, bastano mille 
lire per un contenitore della TEKO; aggiungo anche lo schizzo per la foratura della 
parte superiore. 

Piano di fora tura. 
La foratura per il variabile 
dipende dal tipo usato. 

49mm ‚mm 

3 

3 2,C1(2,5 
,OEU 

3 
e 

6 

30 mm 

2,5 PI' 

6 

13mm 

97mm 

E 

Coi component? indicati e con un po' di pazienza il successo non tarderä. 
Per chi non ha sufí/ciente pratica di montaggi « filati » può risultare un poco fati-
coso, ma solo un poco, far stare in quegli scarsi centimetri cubi la sezione di bassa 
frequenza. 

C9 4. 

6V 
Blocco BF di tipo B »; 
un poco meno sensibile in BF, 

ma._ più semplice, vero?  
yawn come ca elenco. 

lnsomma, per chi ô proprio « pier/no », consigno la bassa frequenza di tipo B, 
dello schemino qui sotto; anche cosi lo strumento funziona, occorre solo usare un 
auricolare ad alta impedenza o una cuffia per /'asco/to. 
A causa della scarsa eleganza fattami notare da qualche amico OM circa la realiz-
zazione del montaggio « fi/ato in aria », come fu fatto nell'originale dello strumen-
tino (vedl foto a pagina 1341), con l'aiuto di IW2AC)E, mio valido collaboratore, ab-
biamo disegnato il circuito stampato per quelle sezioni di circuito ove era possibile 
tale tecnica, cioè i blocchi 2° e 3°. Una prima versione, fatta per i trans/ston i coi pie-
dini « in linea », tipo contenitore TO 42, per intenderci, cioè i più economici, ô stata 
scartata per la non facile reperibilità di tali transistori. 
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  VHF dip-meter 

E' stato in fine adottato un circuito stampato in secohda versione, più pratico 
perché adatto ai normalř TO 72, metallici o plastici, tipo BC107 o Bd 13; ció, molto 
semplicemente... rovesciando il disegno. 

.•••• 

ouricoffire 

contort° 
libero 

Disposizione 
del component! 
su/lo stampato 

previsto per transistori TO72 
(a simili) 

come dai dati del Circuito. 

C, ě su//o strumentino 
Ca b al termine della ZRF 

Q3 

R9 

OWL-0 

R (L i 

7' 

Circuito stampato 
al naturale 

o 

.1••• 
•••• 

6 

per fissaggio dell° stampato 

al+ strumento 

al_strumento 

tf 
Vrj iTN:t1;14, 
• • 119 • • • • 

La foto di página 1343 mostra come ô stato fermato il circuit/no coi due pezzetti di filo saldati 
fra lane//o di contorno alio stampato e il corpo dei potehziometri. 
Non dimenticate filo di massa! 
Per 0, e Qa, durante le prove sono stati usati con successo: 1W11708; 1W16800; BC107; BC109B; 
PC113; BC307A; BC116. Risultati negativi harm° dato invece i tentativi di sostituzione dei BF244A 
coi BF2446 o coi BF244C. Vanno bene, per Q, i 2N5457. Ma attenti ai piedinil 

C'è stato quindi modo di constatare la non criticitä di questa parte di circuito, 
costruito in più esemplari e sempre funzionante, pur se ogni volta si é provato a 
usare per i valor dati dei, componenti, quel che di più simile si aveva, proprio 
come farebbe chiunque, ricorrendo al materiale del cassetto. Purché non si so-
stituisca il BF244A col BF244B o C o con altri simili ma non equivalenti, sempre 
si,ottengono risultati validi plenamente. 
Vi chiederete, ora, il perché del « cava/lotto »: per poter sfruttare lo stesso stem-
pato per altre realizzazioni, é stato lasciato il posto per una eventuate impedenzina 
di Woe() a RF, cosi come é richiesto per le frequenze al di sotto dei 50 MHz, ove 
Ia R5 e te capacitä disperse non bestow più a costituire un efficace filtro. Oui non 
occorreva: quindi, cavallottol 

• 

Oualcuno si porrá il problema della scale: offre al metodo usuale delle frequenze 
riportate sulfa rotella di sintonia, un esempio può essere que/lo da me adottato: 
una monopole graduata in centesimi per la sintonía, e un grafico di confronto per 
le varie gamme, tarate di volta in volta con van i metodi: per confronto con un altro 
generatore, con un frequenzimetro o... per confronto coi programmi RAI sul tele-
visore di casa. 

Quest° pub essere un esempio 
per la scale di riferimento 

per le frequenze; 
i puntř riportati sono val/di nel caso 

dell'originale: di volta in volta 
possono variare: vedere articolo. 

25 _ 

100 

50 

o 
75 

._25 
88 

100 

106 

72MHZ 

118 
_ 

34011Hz 240 170 125 85 

L, 

Un requiem per i tet defunti nelle prove. 

[ L, 
L, 

L, 

12G00 dixit 
.I2RFX (XYL)... scripsit 
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50 
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quiz 
ing. Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 
21013 GALLARATE 

Si vede che j primi caldi hanno rallentato le vostre 
meningi in quanto, pur avendo proposto qualcosa di 

i solutori sono stati solo dieoi. 
Comungue eia, la parola é ora all'ing. Maurizio Cri-
safulli, viele Medaglie d'Oro 295, Roma con la miglio-
re lattera della .settimana: trattasi di un diodo 
zener della vecchia aerie "200" della Philips, fab-
bricato fino al 1962 circa. E' in contenitore SOT 2/2, 
ha caratteristiche I, = 5 mA, tolleranza 5 %. Quasi 
sicuramente, visto l'energico implanto della giun-
zione come appare ne/la foto, dovrebbe trattarsi di 
uno OAZ212 da 9,1 V (l'intera serie comprende 14 
va/on i OAZ200 a 213 con tensioni da 5,2 a 12 V). 
Nella foto si notano: 
a) i terminali di rame sul più lungo dei quail (ca-
todo) é sa/data, previa doratura delle parti per evi-
tare indesiderate giunzioni o non voluti drogaggi », 
una piastrina crista/lina di silicio di tipo N-drogato, 
coa con donatori); 
b) il "chiodino" di alluminio (l'alluminio é un ac-
cettore) che determina con il silicio una giunzione 
N-P grazie all'impianto per lega ottenuto al/'atto del-
la costruzione scaldando opportunamente l'insieme 
piastrina-chiodino sinché un poco di alluminio non 
diffonda nel silicio; 
c) la condice/la di rame zincato o argentato, avvolta 
a spirale sul chiodino di alluminio onde garantira un 
buon contatto senza ulteriori sa/datura; 
d) la sa/datura della cordicella sul terminate più 
corto (anodo); inoltre si notano la sferetta di vatro 
fusa tra i terminali durante le manipolazioni per ga-
rantira la rigid/tä meccanica della giunzione in via 
di fabbricazione: il fonde//o di vatro, il contenitore 
di vatro (in rea/té si intravede appena e sezionato) 
e ia vernice di protezione antiluce sopra quest'ulti-
mo; l'involucro nero tanto appariscente ne/la foto 
appunto la verniciatura. 
II dispositivo, sotto posto a tensioni "inverse" in-
feriori a un determinato valore (tensione di zener) 
si comporta come un qualsiasi diodo dato che b per-
corso da una corrente modesta, praticamente co-
stante, dipendente dalla temperatura e dalle car/cha 
minoritaria, cioè quelle coppie elettrone-buco che 
vengono a trovarsi, per effetto dell'agitazione termica, 
sotto l'influenza del campo elettrico determinato dal-
la carica spaziale típica delta cosidetta "barriera" 
che si crea ne/la giunzione P-N. Ouesta corrente di 
campo costituisce praticamente l'intera corrente di 
dispersione e in definitiva qua//a corrente inversa 
generata per tensione inversa. Altro effetto della 
tensione inversa é l'aumento del potenziale de-
campo elettrico della barriera, in guisa esattamente 
proporzionale all'inversa tensione appricata; il diodo, 
cosi, conduce pochissimo. Nell'intorno della ten-
sione di zener (il cui valore dipende sia da/l'in tens/-
tb del drogaggio subito, sia dalla direzione secondo 
la quale la piastrina é stata tagliata nel monocri-
stal/o) pué accadere il fenomeno di " rottura ", oioè 
un aumento brusco (típico del silicio) della cor-
rente inversa che é limitata so/tanto dal pericolo di 
distruggere la giunzione. 

A tale aumento corrente corns ponde uno stabl-
lirsi di tensione pressoché costante ai capi del 
diodo. 11 fenomeno é dovuto prevalentemente all'ef-
fetto valanga, cioé alla ionizzazione degli atomi fis-
sati ne/la struttura crista/lina in quanto la tensione 
applicata accelera sufficientemente qua/che elettro-
ne disponibile per l'innesco. In tali termini si com-
prende perché il diodo zener sia utilizzato come sta-
bilizzatore, limitatore di tensione, diodo di riferi-
mento. Rimarchevole come lo zener rappresentato 
abbia struttura simile a un diodo varicap, in quanto 
il varicap Javora al di sotto della tensione di zener e 
sfrutta la variazione di capacité della giunzione al 
variare della tensione inversa, determinata dallo 
"svuotamento" da car/cha mob/li delle zone prossi-
me alla giunzione per effetto dell'applicazione di 
qua//a tensione inversa. 
La zona "vuota" é il dielettrico del "condensato-
re" la cui ampiezza dipende da detta tensione. Ri-
spetto al diodo zener rappresentato, un varicap pre-
senta un "baflo" di tungsteno in luogo della cördi-
cella di rame descritta sopra e il perché sarebbe 
lungo per cui... ». 
Davanti a tanta scienza non posso fare altro che 
nominare i mincitori: 
Vittorio Maugliani - Firenze 
Francesco Lacapra - Milano 
Alberto Pier - Sesto Florentino 
Fausto Andreotti - Sulmona 
Giuliano Sabbatini - Monza 
Paolo Vivaldi - Rosignano Solvay 
Aldo Vendramin - Sacile 
Maurizio Crisafulli - Roma 
Dante Sabini - Rignano sull'Arno 
Giovanni Ghigo - Villafranca Piemonte 

Tutti riceveranno due integrati a sedici piedi. 

Poco prima di inviare quiz alla redazione ho rice-
voto alcune lettere che ho voluto premiare pur es-
sendo fuori tempo mas-cimo: 
Giorgio Mercalli - Cinisello Balsamo 
Giuliano Davy - Borgone di Susa 
Gaetano Martimiello - Cinisello Balsamo 
Maurizio Bertazzolo - Dogana di Ortonovo. 

La fotografia del quiz del mese delle ferie i a dir 
poco e cattiva 

enza un mio aiuto sono certo che nessuno o quasi 
mi saprebbe indicare cosa rappresenta. Dunque si 
tratta di una comunissima lametta da barba, no non 
mi sto prendendo gioco di voi è proprio una lamet-
ta per radersi.., solamente sta subendo un tratta-
mento... alla James Bond. Extra.'aiuto: ramm-entate 
Goldfinger? 
&tone vacanze! :•;t: eeeee 

ARRIBO F8 USERS GROUP: IMPORTANTISSIMO: alla prima 
persona che mi farä pervenire In prestito I numen i di febbraio 
marzo aprile 75 di Radio Electronics spedirči in omagglo II 
set completo di documentazione sul microprocessore Fairchild 
Ffi, 11 • Guide to programming ., II • Data book •, I. Appli-
cation notes per oltre 450 pagine e per un valore di lire 
13.500. I numen  di Radio Electronics saranno restituiti non, 
appene folocoplati. II nome del vincitore sarä pubblicato su 
cg sul Notizlarlo F13 user group. , 
Una occasione da non perderei 
Gianni Becattini • vla Masacclo 37 - 50132 Fincar. 

offerte CB 
RX•TX 19 MK IV da 1.5 a 10 Mc 45 W In jonja 90 in ClAf. com-
pleto di alimentatore e di tutti gh accessori (vedi cg elettroni. 
ea n. 6 del 1-6-75 pag. 936, cambio lo vendo) con ROJO 
ANI -ESSEI per 27 Mc. Jumbo Aristocrat 300 W in AM 600 W in 
SSE!, perletto funzionamento cambio (o vendo) con TX-OX 
AM+SSB per 27 Me. 
Cesar - via Mazzini 44 - 19037 S. Stefano M. (SP) - (0187) 
69205 (dalle 13 alle 14). 

SOMMERKAMP 766000 5W 6 canal, 1 quarzato in buono 
state ottimo per chi inizia o per mobile L. 50000 trattabill. 
Cerco Walkie.Talkie portatile CO 2 W 2 cenou. 
Ferrucclo Paglia - via Matteotti 25 - .Rivarolo Cao (TO) • 
V (0124) 28895 fore 8,12), 

CAUSA PASSAGGIO DECAMETRICHE vendo completa start°. 
ne CO. Tenko Phantom 23 ch 5 W + alimentatore GBC 6.14 V 
+ GP Lamm in fibra + 30m RG513. X tutto nuovo e perf et-
tamente funzionante a L. 100000. Vendo Metre 13C348 ricevi. 
tore AM-SSO 0.2•18 MHz arm. 160 V in emirno state a Lire , 
80.000. 
Gianluca Bandinelli via Turr, 6 • 50137 Firenze • V (055) 
574767 (ore pasti). 

VENDO R.TO CO Page 123 5 W 24 ch L 100.000 -6 micro ore 
ginale. Micro da tavolo Turner +3 L 30.000. Rosmetro Lafayet-
te L. 10.000. Allmentatore stabilizzato 2.5 A regolabile 6-30 V 
L, 12.000. II materiale ä in perfete condizioni. Vendesi in 
blocco oppure separatamente. 
Franco lannuzzl • via Panoramica complesso • Parnaso 
98100 Messina. 

VENDO un BC 312-C media a cheerio alimentazione 220 in 
buone condizioni L 65.000 - 1 Titan lineare per 27 MHz 300 W 
AM 600 SSO con preamplificatore di antenna L. 160.000 I Ga-
lati lIneare per 27 MHz 500 W AM 1000 SOB con preamplifi• 
catore di antenna, nuovi sballati mai usato L. 260.000, co' 
struzione C.T.E. 1 preamplificatore di antenna con alimentatore 
L. 25.000 1 turner 2+2 da base L 25.000. 
Loredano Grill • via S. Carlo Borromeo 63. 55049 Viareggio • 
V 52752. 

VENDO RICETRASMETTITORE Lafayette micro 723 (23 canali 
quarzatl • 5 W) + antenna ground plane + rosmetro-wattrrfe. 
tro modello XS52•C (5.0 EI + lineare Speedy (CTE.) 80W 
AM 120 W SSG Ii lotte a L. 200.000 User, tre orcei. Tratte 
solo zona Milano e provincia. 
Fulvio Preziati • via C. Battisti 124 - 20061 Carugate (MI) - 
V 9040283 lore pasti). 

LAFAYETTE ORNA-COM 23 portatile 5 W 23 corail con custo. 
dia in cuoio e spinotto dl alimentazione esterne 4 mesi di 
vita + antenna dipoln + armen tolere stabitizzato 9.20 Voo 
8A vende si causa cambio frequenza il Mho •in blocco a 
L. 160.000 tretabill. 
Marco MangiantI - via Monte Grappa 30 • Dehodossola - 
V 40237. 

OCCASIONISSIMA VENDO baracchino 5 W 23 ch Pearce Simi,. 
son mod. Bobcat 238 usato pochissimo. Rosmetro Asahl mod. 
ME II 13 come nuove, ii tutto L. 90.000. 
Franco Mazzetti via del Caravaggio 4 - Milano - 2  (02) 

- 4692775. 

OFFRO AMFLIFICATORE LINEARE CB tipo BBE Y27S 400 W 
AM BOO W SUB 200 KL -f- Tenko 46 ch camelare 130000 + 
Tenko 50 ch transistor 130.000 + Midland poi-tattle 23 ch 
90000. Tate II materiale é garantito e tenuto molto bene. 
Romano Battilani • via Po 1 - Spilamberto (MO) - 2 784231 
(glorril f °Hall, ore 8-F12 e 14+18). 

Coloro che desiderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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CEDES) R•TX Sornmerkamp mod. TS 5025 S (5 W 23 eh) ac-
cessorlato, anime condizionl L. 50.000. Mecums' max „-
hate. Scrivere se veramente interessati. 
Francesco Manie • via Napoli 42B/10 • 16134 Genova. 

VENDES! Pony CO 75 modificato 46 ch mike da tevolo Lesson 
1 Rosmetro Osker Dinko, il tutto a 150.000 trettabill. 

Francesco Monteleone . via Monzoro 20 - 20010 Corneedo 
(MU. 

R•TX SBE 5 W 5 ch tutti quarazti. 6-TX Midland mod. 0.800 
5 W 3 ch quartet' vendo per passeggio 2 m rtspettivarnente 
50 KL e 40 KL non trattabili. Solo di persona esclue I perdl-
tempo. 
Francesco Franco • via Roma 3 • 23025 Neville Mazzola (SO)  

VENDO ZODIAC M-5026 con micro da tavolo a condensatore 
ECM 1021 + alimentatore stabilizzato 0/30 V 5 A + preampli• 
ficatore di antenna 20 dB + VFO (eh 40+100) arm. 220 Vca + 
micro da tavoio Sommerkamp '1X044 Il tutto le blocco o se. 
paratarnerne cd eventuale scambio con oscilloscopio o roture 
per antenna. Tratto solo per Roma e zone limitrofe. 
Luigi Saba - via Ostiense 51 - Roma • V 571928. 

OCCASIONE carichi fittizi 3.5 W ROS 0 fino 300 MHz cambia 
con altro materiale elettronico. 
Franco Galardi - via della Chiesa 11 • Tizzana Ouarrata (PT). 

VENDESI STAZIONE CB composta da OX-TX Pace 1000 M an-
cora hnballato, lineare 70 W AM 140 SOB mod. CTE Speedy 
alimentatore Varpro 3000 15 Voo 3 A. alimentatore mod. 20142 
15 Voo 2 A, antenna Sigma VRM6 metr 15 cavo RG58, com-
pleto di bocchettoni. Rosmetro SWR 200, Tutto L. 430.000 
trattabili. Vendo anche pezzi „parati. Tratto con Roma e 
provincia. 
Gilberto Giorgi • piazza della Pace 3 • 00030 Genazzano (Roma) 
• V 106) 957293 imattinal. 

VENDO TOKAI rnicro.mou 23 canal, + 22 con microfono 
Turner M +2 preamplificato 1- antenna Sigma a grondaia 
L. 100.000 • Arnplificatore lineare 1.10370. 45 W input per CO 
L. 45.000 - Alimentatore 0+20 V 3 A con protezione eiettronica 
L 35.000. Spedizione in contrassegno. Rispondo a tutti. visite 
al sabato. 
Roberto Biscazzo - via Faggin 6.35100 Padova. 

PER CAMBIO di apparecchrature vendo ricetrasmotente 23 
Canal' 5W Polmar modelio 110-1000 nuovissimo. ancora le 
garanzia. perfettamente funzionante, assolutamente mai aper-
to ně manomesso, completo di mike originale e di libretto 
di istruzioni, il tullo encore in imballo originale. Pregasi in-
viare precise offerte. 
Michele Militello - via .114 Hang 22-A - 19036 S. Terenze. 

DUE DIRETTIVE Ire eiernenti per CO gundagno 11 dB. eccezio-
nali per DX, nueve imballate con istruzIoni di montaggio e 
laratura interamente costrulte in alluminio peso 10 kg cadauna 
vendesi a L. 25.000-Fsp clascuna o L. 45.000 tunte e due. 
.Vincenzo Pecorari.- via Zanoni 53 • 41100 Modena - 30 366728. 

VENDO COMPLETA STAZIONE CB composta de Lafayette 
micro 723 SW 24 canali L. 80900 • 2 filth TVI L 8000 - ROS-
metro L. 10.000 - 50 nr circa ROO USA 450 L./m. Alimenlatore 
7.5.15 V 2 A L. 20.000 - Antenna Range Boost L. 15000. Possi-
bilitä di cambio con complesso stereo. 
Massimo Conti - via Pacini 24 - 20100 Milano • V (02) 
2364002 (dopo le 21). 

ATTENZIONE CO Alirnentatore stab. 9-20 V 1-10 A con voltm. 
e prot. ělettronica contr. professione L. 60000 tratt. Lineare 
70 W AM-SSO 12 V ass. 6 A L. 50.000 Introit. Antenna GP 1/4 
d'onda Sigma con bath 1.70 m e stilo 2,75 m elettricamente a 
massa L. 10.000. Antenna Range Boast 6.58 m in buone con-
dizioni L. 20.000. Antenna da BM mod. frusta noro + 1/4 
donde + 5 rn di RG58 e PL L. 10.000. Antenna da BM Caietti 
mod. Alpha 4 B completa dl cave L. 10000. Antenna magnetica 
Katrin 1.40 m L. 20000. Cave RG8 originale americano m 50 
L. 25000 mai usato e completo di PL: Cavo 608 come prima 
m 15 con PL L. 10.000 • Alimentatore stab. 12,6 V 5 A della ZG 
L. 20.000 oppure cambio bullo con Vespa Primavera In buonis. 
sime condizioni. 
Alessandro lannone - via Ampere 40 - 20131 Milano - 30 (02) 
296725 (ore peen. 

VENDO RO-OX Sommerkamp 5 W 3 ch portathe quasi nuovo. 
L 50.000. 
Giovanni Mattel - Artigiant 5 • Lumezzane SS (BS). 

7eA 

• RONDO RICEVITORE aupereterodlna CB Amtron 06305. moo-
Into. .n amplIfIcatore dl BF, pertettemente tunzlonente, lire 
28.000 (prezza dl Benno In scatola dl montagglo L 34.900): 
Preamplificatore compressor° microfonlco dl Name Elettronl-
ca L. 12.000. In blocco L 38.000. 
11-638(47, Aldo Maero ola S. Giovanni 4 - Saluzzo. 

RENDO ROSMETRO WATTMETRO Zodiac SWR1 a L 15.000 + 
s.p. Inoltre cede numerosi gruppl dl materiale elettronlco a 
richlesta. Fornlsco lista gruppl. Camblo rnaterlale elettronlco 
con turner +30 +2 o con voz preamplIfIcatore CB. Anche au-
tocostruito. Purch6 (unzionante. 
Salvatore Paladino • contrede Montegne • Parlanne 2 (0924) 
49670. 

OCCASIONE VENDO: rIcetreamettitore CB Simpson Cheta • 
AM • SSB corne nuovo con Ilneere tipo Apollo in AM - SSR 
200 W L.200000. 
halo Fraccaro • via Barigherla 40 - 33100 Udine - 2 65956 
Mope le ore 21).  

VENDO SOMMERKAMP FT250 usato pochissimo encore In 
InMallo originale a L. 450.000 (con 27 MHz). 
Marco Felicioni - via Valdinievole 69 - Roma - 30 8928900 
(dope le 21).  

VENDO at_ 130.000 °apple ricetrasmettitori portatIll Tokel 2 W 
2 canall. mai usati. 
Filippo Volpe • via Nationale .84050 Loudilo (SA) '2951007  

VENDO STAZIONE 27 MHz composta da Tenco 23 + lineare' 
40 W + VFO + antenna ground plane • + Rosmetro + 
+ frusta Nance per un totale di 160 Kille. Contanti. 
Giuseppe Culasso via Bessoni • 12030 Barge (Chi).  

PACE 123/28 email tulli quarzatl + supporto auto + antenna 
Hustler per auto con accoppiatore autoradio + ROSmetro Han. 
sen. Tullo L. 110.000. 
Andrea Avagliano . via C. Achillini 45 - Roma - V (06) 8274990 
(ore pasti). 

PERMUTO COPPIA MIDLAND mod. 17.723 ch 3 quarzati, co-
rne. nuovi. ancora irriballati mai manomessi con • mobile • 
ch 23 + micro, qualsiusi marca, pureté in ottimo stato, quarzi 
al completo. 
Walter Ljubi • via Calzabigi 80 - Livorno - 2 30972.  

OFFRO R10ETRANS ZODIAC 24 cacau l tutti quarzalt (11.1 
5 W alto stadm finale + alimentatore 2 A autocostruito pro-
terto. contro I cortocirculti in cambia di un sintonizzatore ste-
reo non autocostruito. Oppure vendo a L. 85.000 TX-DX e eel. 
Ia sola zona di Milano. 
Enio Salino • via Monza 42 • 20047 Brugherlo.  

VENDO RICETRASMETTITORE CB Pace P Beta 123 AC 23 canal' 
AM + 46 ranami SS8 in ottime condizioni od inoitre VFO 80 ca-
nal' Siltronix per il suddetto appeal° che 8 provolsto di rela-
tivo attacco Il tutto per affare per sole L 250.000. Rispondo e 
tutti. 
Ciro Celotto - via Diaz 21 - 80055 Portici (NA).  

DUE DIRETTIVE per CO 127 MHz) Ire elementi. guadagno 
et dB. impedenza 520, nuova ancora 'reeler, ottima per 
DX vendesi al prezzo eccezionale di L. 25.000 ciascune, op-
pure tutte due a L 45.000. 
Vincenzo Pecorari - via Zanoni 57 - Modena.  

CAUSA PASSAGGIO altre frequenze, vendo, al miglior oble-
rente: ricevitore CO 0027 N.E. con preamplificatore d'art-
tenna. squelch. noise limiter. VFO e presa per S.meter + Tra-
enettitore TX15 NE. (13 W) con il rispettivo modulatbre 

quarzi. 
Antonino Calarese • via S. Carlo 18 - 98100 Messina.  

CEDO ROS-WMETER (10,100 WI mIsuratore dl cameo lire 
10.000, direttiva Hustler I I M 3 elementi L. 15.000, GP Sigma 
1/4 0, 3 radiali vetroresina L. 8.000. cool e bocchettoni com-
presi ottirno stato. Do od ‚ego- massima seriete. 
Angelo Boumls - via Petrarca 26 - 04100 Latina - 2 40747.  

BLOCCO Tokay 5024 Turner Plus 3 - allmentatore stabIlIzzeto 
ROS • Wattmetro - Cuffie. Tuno per sole 200.000 (duecentoml-
la). Omaggio 3 annate complete di cq Radloelettronica CB 
Italia e Riviste eerie dl elettronlca. Tratto solo con II Piemonte. 
GabrIele Lovasto - vie Chiesa della Salute 104 - Torino - 
V 254606 (dopo le 19). 

I moduli per inserzione che perverranno entro il 26 agosto avranno la certezza di essere pub-
blicati nella rivista n. 10 in edicola il 1° ottobre. 
1 moduli il cui arrivo in Redazione sarà posteriore verranno pubblicati nel n. 11 (novembre). 

1346 cg elettronica agosto 1976 1347 



offerte e richieste 
offerte e richieste 

RICETRASMETT1TORE CB, Tokal PW 5024, vendo, a L. 120.000. 
Vendo 'metre antenna Ground Plane per L 10.000. 
William Horn • via Pio IX 17 • am .? S. Giovanni In Persiceto 
(BO) • V 822269.  

CB LAFAYETTE MB-23 nuovo encore imbellato pih Ground Plane 
1, 130.000 • OM/OWL Lafayette HA•130013 nuovo rnancanie. 1 
guano L. 100.000, Geloso receiver 4/214 veramente ok lire 
90.000. XX BC312N alirn. 220 V con m. crestsilo e loudspeaker 
LS/3 L. 125.000. Corso completo radio stereo: oscillatore, 
tester, prova valvale, radio stereo more.to e tulle le revise 
del corso L.100.000. BC603 220 V L. 20.000; tutto il laboratorio: 
alimentetart. saldatori. etc. L. 700.000. 
Federico Coggiola via Umberto I 27 - 10010 Perola Cenave-
se (TO).  

UNEARE 27 MHz BBE mod. V2701 1 kW PEP nuovissimo vendo 
L. 250000 (pilotaggio occorrente 5 W AM, 15 SSO). 
Gionfranco Scinia - corso Centocelle 7 - 00053 Civitavecchia 
(Rome). 

VENDO RICETRASMETTITORE Cobra 132. 3 meai di seta proa-
‚o di ['egoist° più di quattrocentornila lire: 23 canal] ernissio-
ne AM e S013 (LOO. USE1), potenza watt 5 AM • 15 SSB. Pen 
fetto cedo per conseguita licence di radioarnatere. Prezzo ri-
- chest° L. 300000 poco trattabili. 
Riccardo Calzetta - via S. Dumalo 34 . 00165 Roma. V 636751. 

VENDO, CAUSA OSY 144 MHz ricetrasmettitore « Zodiac. 
095020. 5 W, 24 canali, one eimentatore stabilizzato da 3 a 
24V, 2,5 A. più ROSmetro. II tutto, usato poco e in ottime 
condizionk a L. 100.000 intrattabili. Trato solo con zone Li-
guria. 
Giampaolo Minetti • via G. Conterai 93/3 - (010) 219322 - 
16100 Genova, 

VENDESI COMPLETA STAZIONE CB 27 MHz cause cambio Ire 
[wen.. La stazione e la seguente, OTO Skylon OM 423 23 ca-
nail + delta tune + Anl. Alimentatore + Antenna G.P. Lafa-
yette + 22 m 0050 4- 11 m 0G8, tulle in ottime condizioni 
a L. 150 000 trattabili 
Giovanni Canfora - via A. Desiderio 86 • Napoli • V 7571252, 

ATTENZIONE VENDO causa cambio frequenza OX-TX Tokai 
TC506, 6 caneli quarzati, aortae., ponette condizeni. [meta 
5 W (o locale con potenza 1,5 WI a L. 75.000 trattabili. 
Roberto Paesan - via G. Carducci 2 - 21046 Mainate (VA) • 
V 103321 426688. 

OCCASIONE UNICA vendo un reetrasmetteore oso portable 
e (Dec, oseto poche voile, frequenza 27 MHz, 15 transistor 
della • National Panasonic mod. RJ.50E, prolessionale, 6 ca. 
nali quarzoll, con efficient" ANL (limitatore autornatico di. 
sturbo), grande interruttore a pulsante per comunicare. Con 
strumento controilo banana e livelier modulazione. Controllo 
Squelch - filtro meccenico. Metre cedo un misuratore SWR 
e ondarnetro Lafayette. II tutto a un piano regalato L. 100.000 
pea spesa apedizione o contrassegno. 
Oiro Coppa - Wale Michelangelo 32 - 80129 Napoli • Vi 366485 
(pornerigglo). 

offerte ONI/SWL 
VENDO telescrivente TG7 con motore 220 V e dernodulatore 
075 a L. 175.000 TX 12222 a L. 100.000 - OX Trio J05000 
L. 150.000 • Convertitore 2 M.G4 (61 sena" atimentazione 
L. 18.000 BC603 serai alementazione L. 15.000. Tutto garanti. 
10 funzlonante. 
Glenlano Bolzonl • vla Palasone • 43018 Siena (PR) • Chiede-
te appontemento tele)onico (0521) 879147, lino alle ore 20. 
slate puntuel I. 

OCCASIONE COME NUOVO Lafayette HA800 ricevitore onde 
corte see bande per redioematori o OWL: 80-40.20-15-10 e 6 
metre dean°. in CW. AM e SSB. Completo di calibratore a 
cristallo L. 110.000. 
Maurizlo Curcio • viele dei Mille 85 - Firenze - (055) 574771. 

OCCASIONISSIMA, stanone complete banda 144 MHz tire 
200.000 (duecentomile • RXTX Standard C826 Mc 12 email 
canalIzzato 3 lee requanze 1- 3 ponti; VFO Standard SRCV100, 
Rotore antenna Stolle 2010 + antenna FR 5 elemente + 15 m 
taco 0075 + 15 m cavo alementazione rotore. Tutno come nuo-
vo. Olspoato a prove di quelsiesi bps. . 
IWOACG, Rico Cinquegrana - via Tripoli 21 • Anzio • V (061 
9844167. 

VFO A CONVERSIONE con let, frequenza 48.000.48.666 MHz 
[meta 2 V - 7543, stabilitä migliore di 150 liz/h. ingresso OF 
per modulare in frequenza. Montaggio su vetronite. completo 
dl varlablie demoltiplicato. Altro sta sea caratteristiche ma con 
frequenza 24.000.24.333 100 Hz/h. Cadauno L. 18.000+3.s. 
1W4AEF, Guido Neal via Boneede 41 • Bologna - 549691. 

VENDO HALUCRAFTERS 0%133, ricevitore copertura continua 
0,5+30 MHz. allargatore di banda per 80. 40. 20. 15, 10 m e 
49, 31, 25 e 19 m, Intro a guano. selettivitš 0,5, 2.5: 5 kHm, 
revelator', e prodotto per SOB. Perfetto corne nuovo in im• 
bello originals. A richiesta fornisco fotocopie del delete. 
Prezzo L 220.000. Vendo inaltre XR1000 e 130312 media a 
guano revislanato. 
Aldo Decades ye F. Carcano 20 • 20149 Milano • •ZZ (02) 
4693673. 

VENDO BC312 (1,5+18 MHz) CW-AM-SSB media a cristallo. 
Comandl RF/AF gain separatl, perfettemente funzionente. Vie-
ne venduta sanee alimentatore. L. 70.000 (settentamila). 
IOGKP, Renzo Gorl vecolo Pletralata 30 - Roma - V. 4500633 
(18.21). 

ATTENZJONE cedo Mobil S Standard 816 + VFO cause 
rinnovo stelone. Cedo anche prescaler L. 20.000. Tester volt-
metro complete L. 20.000. Allmentetore 2 A L. 10.000. Telaletti 
Philips L. 20.000. Pre d'anienne L. 5.000 care. batterie L. 5.000. 
Roberto Goatee° - Fornovo Taro (PR). 

ATTENZIONE VENDO nebole serle WF e F altrl tipi anni 
1933-45. Ricevitort d'epoca corepletl funzionantl In condizIoni 
.me nuovl. RIcevetore tranelstorluato a dapple converslone 
per I due metre tipo R-962/ARR.52 con Istruzionl e schema. 
Cedo Audio Amplifier AM-804/U della Federal Television Cor-
poration U.SA., funzlonante can Manuals T. - Alignment 
color C 1-210 con Manuals T. per 001000. 
OWL Tulilo Flebue • vie De( Monte 12 • 33100 Udine. 

OSCILLOSCOPIO HEATHKIT 5" vendo o cameo con ricevitore 
a gamma continua let 6689580. 1 
Maclan - via E. De Marchi 8 - Mileno. 

SURPLUS OCCASIONE RS per ponte radio TRC1 70 100 MHz 
AC professionale perfetto. 8C1000 funzionante come nuovo 
con micro, an)., alim. AC RO 00624 A 100.156 MHz ellarge-
tore di banda su 144 con alimentatare AC da riparare. le tullo 
a L. 80.000. Cambio AR13506 8 con telescrivente e demodu. 
latore qualsiasi tipo punted funzionante conguagliando ode-
guatamente. 
GinaelePe Magenta • via Someda 30 • Udine V 670135 
(9.10. fermi). 

VENDO 130312 di costruzione recent°, perletto, come nuovo, 
alimentazione originale 115 Vca, completo di collie originali. 
Vendo inoltre gruppo elettrogeno PE75. kW 2.5 120 Voa, nuovo, 
ancora nell'imballo originale. 
Marino Stevanato - via G. Galeina 19 • 30174 .Mestre (VE) • 
V (041) 9133615. 

VENDO lineare 27 MHz 500 W AM 100W SSEL perfeto lire 
150 000; ricetrans 1.05 MHz n. 9 MKI usa come finale 813, 
perfettamente iunzionele. (11 ricetrans non ä in commerciol • 
Cedo con trasformatore 12 V 80 A (1 kW) a L. 100D00. Tester 
ICE 680 E completo (3 mesi di vita) L. 10000. Tratto preen. 
bi(mente Milano e provincia. 
Alberto Sozzi • via Marconi 29 - 20010 Cornered° (MI). 

PER PASSAGGIO in BF vendo OX ‚(novo-Musen mod. (R.400. 
.00 completo del 2 converter per i 2 m cd i 6 m e dei 4 filtri 
eat (600 Hz! 2.4 kHz, 4,8 kHz 4.8 kHz; 24 kHz). Detto OX ä 
perleitamente funzionante rd a stato comperato nell'autunno 
1975. Posso offrire gualunque garanzia scritta. Prezzo richiesto 
L. 350.000. Eventualmente potrei permutarlo con componenti 
HI-F1 come amplificatori, casse acustiche. sintoamplificatori. 
piatti, escluso autocostruiti. 
Valerie Vitacolonna • via S. Olivieri 75 • 66100 Chien. • 

VENDEREI o eambierei con rnatermle o apparecchlature per 
camera oscura (ingranetore Durci-609. due obiettivi Scheel. 
der e Nikko, smaltatrice, lempade, bacinelle ecc.). Massima 
serielä. 
Romano Dal Monego . via Terme 1 Merano (BZ). 

ATTENZIONE VENDO, BC312 (media a cristallo), BC603 e 
Convertitore pc, i 2 m Colono 4-151; tutti provvisti di airmen-
teepee a 220 V, ,a L. 140 mo in blocco. Vendo inollre il rice. 
Irons AN/TOO.? (100.156 MHz) completo delle 18 valvole -I- 6 
di scorta escluso I quarzi s L. 25.000. Vendo 11 ricevetore sur-
plus canadese MN-26 Automatic it banda arde medie 4- 2 
onde lunghe) marcante di 2 sole valvole reperibilissime, com-
pleto di alimenrazione a Dynamotor a 12 V e del • remote 
control unit • a L. 30.000, Vendo Dynamotor a 12 V per BC312 
a L. 10.000. Vendo Dynamotor a 12 V per 80603 a L. 5000. 
(robe preferibilmente con resident' nella mia zona. 
Gianfranco Bartle • viale Cantarini 50 - 61100 Pesaro • V 107211 
30692. 

BC348 OFFRESI a L. 70000 trattabili. Perlettamente funzionen-
Registratore Grundig C210 efficien)issimo vendo per lire 

25.000 trattabili. 
Egidio Moroni • via Tridentine 4 • 20052 Monza. 

RICEVITORE CERCO: Geo. GA/21A, 216. 220 o altre de pan 
valore, funzionanle al 100 No, cambia solo e seeco conguagho 
con attrezzatura camping (tenda Arca mod. "Adda 3" come 
nook., lampada a gas con bombe. lunge [lobate. frigo por-
tatile, materasso gonfebile una piazza con cuscino, tutto 
del valore corrente di nitro L. 150.0001. 
SWL 60809 Domenico Caradonna - via Libertä 90 131024 Mad. 
daloni (CE) - (08231 35844 (13.18). 

STRUMENT) 131 MISURA in alta frequenza e a mictoonde acteh 
sto eke bolometri, linee fessurate, terminazioni, cereal fit. 

reisuratori dempedenza d'antenne, voltmetri selettivi, ge. 
neratel RF, leoltre cerdo amplificatori o parti meccaniche 
per detti, riguardenti alte potenze anche surplus per VHF, 
UHF, SHE. Detto materiale lo egoistic o lo scarnbio con 
50312 - 13E144 28 MHz STE - Geloso G4216 e TX 144. 
Franco Rota • via Dante 5 • 20030 Senago (Ml), 

CERCO OX • Sony • CRF 220 disposto fare ottima offerta solo 
se occasione. Respondo a tutti. 
Alessandro Sarri vio XXIV Maggio 4 - 50063 Figline Val-
darno (FI) •V 10551 959361 

OX CERCO copertura cohtinua 1+20 MHz anche surplus. Moi' 
In graditi sono in particolare i tipi HRO. AN/ARR15 e serndare 
Specificare in candizioni dellapperato e richiesta, posso cam. 
hiere con Minolta IS. Esclusi i perditempo_ 
Bru. Manfroni • via Morgagni 59 • 47037 Rimini (F01 -

CERCO TX G4/228 Celoso con o senza alinentatore. 
Paolo Badialetti • via Romani 3 60027 Osimo (AN) - V (071) 
72351 - oppure presso Peelle • via Mascarene B • Bologna - 
2 (051) 234498. 

AAA CERCO!! Ricevitore copertura continua penile sla sta-
Mel!! non [rawness° da 'mare per ricevere ...alone In 
RTTV. 
Giovanni Debidda - via P. Carpi 6 • 07029 Templo (SS) - 
2 (079) 531329. (ore 21-v22). 

CERCO VFO Geloso 4/102 V o similar' parché non manomese 
e funzlonante. Cerco echo trasmelltori Geloso. 
Andrea Tommaslni - piazza Gualfredotto da Milano 23 r • 
50126 Firenze - (0551 683734 (ore Aldo/. 

TRANSVERTER DRAKE TC2 • Acquisto se occasion°. Anche 
non funzionante, perché non menomesso. 
I2MZE, Darlo Meazza - via Rucelial 20 • Milano. 

SR 117 HALIJCRAFTERS cerco non mammas.. Maimed° a 
tuttl. 
Glullo C. Saba • vla Alessandri. B1 bis - 14047 Momberceill 
(AT1 - V (0141) 955242. 

CERCAS) RICEVITORE copertura continue SSB.CW-AM non 
manure.° funzionente anche surplus. Specific.. II tip° e le 

ISOZUD, Giovanni Debldde • vea P. Carp] 6 - 07029 Templo 
(SS1 - (079) 631329 (ore 21+22). 

VENDO ALIMENTATORE per fac.situlle SlemeneHell KF108. 
Come nuovo privo dl velvole. 
Silvan° Bozal'vio Orbetello 3. 20132 Milano • V. (02) 2562233. 

OCCASION(SS)MA VENDO RS AR88D • funzionente per de. 
cametriche, con reanuale, L. 200.000. 
Rai° Fraccare - via Bariglaria - 33100 Udine • V 65956 (dopo 
le ore 211. 

VENDO RX CELOSO mat manomesso (G4/216) permuterai con 
RO/OX 144 Trio kenwood 12 CS o O CN da ell W. Con de. 
Celoso regalo 1 paio di collie stereo KL. 150000. Trattabili., 
Sergio Murdica - via Lugo 10/15 sB - Genova. L 

IC•22, ROTS per 2 m. nuovo, ireballato, mai adoperato, condo 
a prezzo di Weedier, vera occasions, L. 170.000. Corso Scuo-
la Radio Elettra, completo, relegate voit custodia, otto volume. 
occasione L. 30.000. 'Trait° preteribilmente con Genova e de. 
tone. 
Gtorgio Barabino via Torturu 15/15 Genova • 2 (0101 885047 
(dopo le 211. 

RADIO RECEIVER BC224 RCA completo di eirmentazione 
L.40.000. Ricetrasmettitore 19 WK IV completo di allmentatore 
coffee, rnicrolono. testa. schemi L. 50.000. pistetrice 
tecnicine pef films 8 mm XX mm. Nuovissima L. 15.000. 
Mario Micalizzi • via San Godenzo 181 • Roma • 2 3663510. 

803120 VENDO, alinentazione 220V. oc, altoperierte, Ilia 
70.000. Non elfetwo spedrtrone. 
Serafino Salerno • via Garibaldi (31 p. Felice) • 87030 Rages 
(CS) • 2 109(34) 30935 (ore 14.15 e di sera). 

VENDO RICETRASMETTITORE 144-146 MHz RX en AM FM SOB 
in sinionia continua IVFO) TX AM FM 1/10 W sintonie con-
tinua (VFO) e quarzo per 'ingresse a tutti i ponti. Assiernato 
in versione professionale con telaietti premontati STE, ottima 
esecuzione estetica. Adatto anche per uso mobile, dimensionl 
215 xg5 prof. 260. alimentaiore da 15 a 30 V/A commutabile. 
ROSnetro per 144 MHz, Ricevitore RX27 di N.E. tarato e fun. 
zionane squelch•per detto ricevitore. 
Sebastiano Cecchini - via Sanzio 12 • Corsico (MI) - 
4478553. 

VENDO tt LAUSEN Sen. Terco AM FM-SOB-Ow 15 W Shift 
Voru, calibrator° 25 Kc, L. 650.000 °more cambierei con Atlas 
210 X. 
11F8F. Bruno Faedda - str. Vedette 30 • 12051 Alba - (0173) OE 
30149.. 

TELESCRIVENTISTI attenzione vendo demodulator° morello 
ST5 al prezzo di L. 100,000, denodulatore a fibre attivi completo 
di FSK e AFSK al prezzo di L. 55.000, stampante altanumerma 
veiocita de 20 a 100 baud adelte per mecroprocessons ul prezzo 
di L. 250.000, scrivete o telefonate, rispondo a tuttl. 
Marco Boldini • via Mugellece 91/93 • 50010 Capella IFI) - 
V 890816. 

VENDO rnicrof ono Turner + 2 L. 45.000 nuovo, Lightning Arre-
stor (parafulmine per anrenne vertIcali) Hy.Gain L. 24000, 
Stefano Malaspina - viale Medaglie d'Ofb Fermo (APT 

VENDO RICEVITORE per 144.146 MHz in AM-CW-SSB-FM 
realizzato con telaietti STE. Mobiletto metallic°, frontale con 
diciture e mascherina, S.Meten Scale di sintonia demolt(plice 
ta: predisposto per TX; spie luminose RS-TO; Illuminazione 
•scala e stromento escludibile L. 130.000. Vendo convertitore 
KC7/A della ELT 144.146-'26+28 MHz nuovischno part. 
tamente funzionante montato in contanitore metallic° con 
bocchettoni SO-239 ingresso e 'meta e prase per alimenta-
zione L. 21000. 
Maurizio Migliori - via Gran Sasso 48 - 00141 Roma • 

8924609. 

VENDO BC683 AM-FM 220 V ae.. °Mime condizIoni L 40.000+ 
+6.000 s.s. Telaietti prernontate Tenko per 2 m FM come da 
catalogo G.B.C. e eon telaietto trasmettitore 2.5 W e tglaletto 
ricevitore 11 gruppo conversion° L. 30.0000 cad, mel mete. 
Serie 3 telaietti' Philips ricevitore glä modificato 2 m, /Kilo de 
tarare L. 10.000 complessive. 
Paolo Giordani viale Abruzzi 122 - 48015 Canula V. (0544) 
77706. 

CEDO o CAMBIO coppia BC1000 perfettamente funzlonanel 
complete di velvole s quarzi. Vendo fin. Geo. 04/320 - 
G4/229 - G4/216 gamme OM - CO. Come nuovo a perfette-
mente funzlonenta. Faterni offerte. Rispondo e tuttl. 
Salvatore Mauro • via C. Alvaro 9 • 88100 Catanzaro. 

offerte SUONO 
VENDO RIVERBERO Amtron UK 112 gib montato completo dl 
ingressi (preso Din) pican e magnetico e dl mobile la legno 
con pannello in allurninlo satinet° o camblo con SCR522.ARC3. 
Roberto De Mari - via Clmabue 9 - 20140 Milano. 

PREAMPLIFICATORE EQUALIZZATORE stereolonlco e 3 Ingle,-
el tine PEO della dieu Vacchiett( (carattarlstIche e presto-
rioni vedere arretrati cq) completo di monopole vendo per 
sole L. 13.0004-es. 
Marcello Marcelini - Pen dl Porto 52 - 06059 Tod! (PG). 

VENDO: 11 Vecchletti PE7/MK80, emplit. 30+30 W RMS eu 
4 ohm. banda peasant° e 30 W: 8+35000 Hz 3 dB. dlatorekee 
armonice ≤ 0,2%, due mese dl Wee L. 90.000. 2) Crown 
SCP-7000S, competto vallgetta portents atereto plia o comer,-
le 220 V, completo di geradlochl (pontina nuove regleratore 
a cassette e radio + 2 piccol( diffusor' 10 W. dl recente rev). 
nome L. 100.000. 
Franco Beset - via Seregozza 24 - Bologna • 12 331177. 

PIANOFORTE PROFESSIONALE polifonlco elettronico 61 teel 
(Fo-Fa) Often( di: plano - harpsichord - spinet • 'oaten. II trm 
to a compreso dl mobile e testere. Caretteresteche tenIche 
gratis a riches.. E un ottlmo atrumento ‚sate de perecchle 
orchestre musicoit, complessini e allilaasio.titi di .11.1. 
genere Mobile °coped° in PVC nem o in logea dl noce. Vera 
occasional 
Pacifico Scocco - vio Stoppen1 2 - 62012 CivIteneva Shreve. 

VENDO PIASTRA CAMBIADISCHI STEREO Philip. mod.GA 
247/032 capienza impliesione 10 died° diverel dierne171 1643-
-45-7B g/m. Comandi manuala e automatic°. Ritorno automatic° 
del breeds e fine disco. Ueato PochiaelMe vOIM L. 55-000 
trettabell. Tratto preferiblemente zone Torino. 
Fernando Aloisi -oie BA. Le Coq 7 - 10051 Avigliene (TO). 

LETTORL DATE PIU' VALORE Al VOSTRI ANNUNCI! 
Avrete certo octeto che da molti mecí cq seleziona le offerte e le richieste in quattro grandi classi: CB, OM/ 
/SWL, SUONO, VARIE. 
Quest° ë stato attuato per dare un migliore servizio a vol inserzionisti, per semplificare la ricerca, per rendere 
più sicuro il reperimento delle notizie che interessano il singolo. Approfittatene, dunque, e non dimenticate di indi-
care la categoria della inserzione. 
cq offre la più ampla e qualificata rubrica di inserzioni gratuite tra tutte le riviste italiane del ramo: date valore 
alle vostre merci selezionando le inserzionil 

VENDO: pletto Phiilps GA407 con teatime GP400 proampit-
fleatore •I- (Male 50+50'N OMS (Amnon) •k 2 ea.. Peerless 
eutocastruile a 3 vie 4 eloper/anti per casso 'e JUG oerfetla. 
monte funzionanie a L. 280.000. 
Giuseppe Scandagliato - D. Duro 2062 Venezia. 

VENDO CUFFIE STEREO Koss reeve, 1102 a t.. 17.000 el01. a 
L. 25.000, possibilitä proeurarne °nob° anti modelb prez. 
ze convenienti. Veredo inoltre loci pclehrmeliche prolessionall 
riccrotriniche 1500 W per 3 °snail (Judi, base. aitri) con re. 
13111' cantlOy Ji lormeocitit, ire clog:Ilia mobiletro in elk-nine° 
seinelo vor fionchl lee noce a vole L 60.040 4. 4 lare;" Phi-
lips de 100 W (verde, rose', giado, hlu) + -1  perlobor, aei 
o I.. 50070. • 
Graziano Barbonetti - via Malakoff ;8 • Co - IMO • 
v 4470466, 

VENDO PIASTRA STEREO Nanette Pane:nett 1 me ie dl vhe 
i. 100.000. 
Eugenio Bernardi • rta Pezzonelli - 43018 Sissa (PR/ V 
874193. 

PIASTRA REG1STRAZIONE cassette stereo National Panasonic 
R3 260 US corne move in garantie condo L. 65 000. Trateo solo 
di persona. 
Luca De Orchi - ea Festo Avian° 224 - Roma • V 3964071. 

TUTTI LEGGANO corm° che possledono un sintetrtzeore More 
ARP. -JCS 3, oppure autocostrune vendo on Sequencer proles. 
ubralo o L. 80.000. Fawn°no prestazioni. eccezionale verse--
419, adattabllitä a emlviasi sine. sub moncain. MXR•Innuvations: 
Phase e Distortion a L. 30.000 e 10.000. 
Paolo Beattie . via Molinari 20 .25100 Brescia - (130) 54479. 

TUTTI LEGGANO ieloro oho posseggono all sintetizzatore 
(Moog, ARP, VCS3. o autocostruitol, Vendo le Segurmeer pro. 
fesslonaloll L. 100.00e. Despongo di schema MOOG Saiellite, 
Moog IIIC. da L. 15.000 il fascicolo MX0 Innovatens: Phase 
L. 30000; Distortion A L. 18.500 Gli scheme a L. 7.500. 
Pan. Bozzola . Mennen 20 . 25100 Brescia - 10301 
54878. 

VENDO GIRADISCH1 • Lloyd's • M2150 complesso eterablonl. 
i-cohn comprende: piano 8 S.R.. sinionizenore 0:001:11. Mangle-
naatra. Potenza 20+20 W musicale. 'mite 2 coppie passe, sli• 
]nensioni cm 54 x 11 x 35. Complete dl S diffucori e collie, 
L. 240.000 trattabili. 
Silvio Di Giovanni - via Repute 40 • 62101 Benevento • V 
108241 20754 isegretena tniefrelice • Autornutunautica Sanni-

VENDO TASTIERA PROFESSIONALE 3 ot,ave munita tli con. 
taut. otlime pc« mew', niedemi sentelitzeori. Jet!. 
Modica p-ezzo. Trait° solo cun revitänel Roma. 
Sandra Perengeii 04 dei Plata. 0 • 511.2 Roma • 2 283457. 

VENDO COMPATTO STEREO P1111,01 014943 bermtlistele, ten> 
rAtillore, sinionitealuran peen" tt.svv ib M.S con cease 

Vichioton a die vie mnsi ai vita. ritii.na 
Includo dIpOla IfinlAlti1/1111,1 jer Ia OEIC..Kinfl.• di relegi011i 

FM. L. 320 000 tragebili. Preferidlimene hullo con acme Fe 
7Cnre. " 
Leonardo Porandelli • viule Calatatirni 22 - 50137 Firenze - 
V 802960 lore pastel. 

AM2LIFICATORE 100 W, per completeu vend°, completo di 
eirmenterore, preareplificalere n never rill due o pie entrees 
Sodden° amplifeatore e ill in e la distorstone ie del 0,05 %, 

veri interessati iescluse omelette.) twig eventuate ONO. 
il prezzo b eh lire 30.000 +sense, Preghenei eh rttereaeatl di 
coreiratrare men la maistrea set.eta. On bareezia term° evnn-
luali guasti. 
Maurizia Lanera • via E. ion 213 • 33170 Pordenone. 

VECCHIETT1 MOOLILI PREMONTATI vend° No0 MK100 179 W 
HMS, 4 111 con alementatori in gruppi di drm I:mlei',nl liin 
53.000 con atimentazione separate (2 alimentatori) . 45 000 
alim. unica re/neonate in lobbreca. Soese seediraane s te« , 
reign L. 5.000 anticipate tramite vuy[lio 110-itel° eäld° in coe-
lho arisen. 
CleeePPC Sciurba - via P. Paleenu 98 . 92010 8:vona fA(3) - 
2 10922) 981247. 

VENDO AMPLIFICATORI el 'nigher', offermete 50+50 v,r eft, 
.n reuderii premontati low rift per stravnenti museate. Le-
bo:en £111Z011eat/Iliti, ill cone:noon Ganzerii 
Vincenzo Cement° - 1/0 Stanene F.S.E. . 72014 Ciatenino 
(801. 

offerte VARIE . 
ODISSEAe la Sala ailaüll di coon vostre l•ce°1 en 
n. 12 19751) applijebtle a Peal; 10. Nuevo. needle:, emboli° 
orignele. Ermine 1113C 1200100 vendo a L. 60.000 plb spese 
oosteii. Virmitt inilete calcolatree HP 55 complete. meta P.c. 
a L. 200.000 ¡IMO,/ 304.00g) Trott... 
Franco Pionzo.• via Maroielette 19 - 10126 T01,110. 

ÖCCASiONISSIMA, 01:ro cumpletere il vosho hebo nitoETJ, 
neutron° meeriale elebronico, 2 kg. vn sal:latest, de 3DW 
per circuni steepen, doe. pillac te queer° cacciaviti proinerde 
nab ieu valvote mete pe la 1110,111,kl sornnm di I. 10.001L Se In 
teressab peahen.: ire contrasnegne 
Maerizio Lenora - oj,, C loti 28 • 33170 Pordenonn, 

VENDES1 FT224 sempletamente garantito 24 canon 10 porm 
10 mmli dirine 4 eimpick beguenza 2 nett: peen. 1 o 
10 watt prezou di fistula plea (AC L 360000 lotto a 250.000 
tratteleile. . 
Andrea Oe gattolo. Vio Anita Garibaldi X - 70123 Bari. 

SCAMB-IASI 0 VENUES' haracchino 46 CH Saturn 6028 in ga• 
tonne. Cinceiena TIL. Zoom Elmo 8 min. Caricutore 2030 
• telecornando paraluce. valigetta (Memel]. Topcon 
liree gut° Blank nuove Incolistrice 8 e Super H Registratore 
Um Royal Stereo a piste. (linnet Evo 311,7.10 e Pty play . 
Rmllo transistor Satellit 1000 ermovaL Autopista Ruivor. Tee-
aiS eleleronice. Microscopio Cinemax 20.000 x. Sono ineres 
.10 ad oscilloscopic, Frequertimetro. S.gnal Generator. Te. 
seer egitale. 
Giorgio Montanan, • via Niceich il 34149 Trieste - 
(040) 0-10301. 

modulo per inserzione * offerte e richieste * 

• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato á: ccl elettronica, via Boldrini 22. 40[21 BOLOGNA. 

•  La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta é gratuita portanto e destlnata ai soli Letton i che effettuano inserzäml 

a carattere non commercial e. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casette postale sono cestinate. 

• L'inserzionista b pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nt-dia c pagella del mese 7,; non 87 

accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati aimeno Ore articoli; si prega ei esprimere il proprio giudizio con 

sinceritä: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo. ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

•  Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi' scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni oho vi si discosteranno saranno cestinate, 

agosto 1976 

RISERVATO a cq elettronica 

data di ricev;mento del [agliando I osserva.Z7oni-  • 

Indiiizzare a 

controllo 

COMPILARE 

1348 elettronica   VOLTARE 



offerte e richieste offerte e richieste 

REAUZZO URA - Fla. Brown n. 45 L. 80.000 complete + 
Metz N. Cl n. 20 L. 20.000 + FIAT 128 - meccanIce rinno-
seta dic. '75, carrozzoria ok L. 1.700.000 + RTX - CB Take' 
mini 23 L. 75.000 con prearnplIfIcatore + allmentato. L. 12000-
+ G.P. new L. 5.000 + 1/4 onda per auto L. 10.000 + fono 
pletto con mobile BOR autom. L. 50.000 + de box due vie 
15 W L. 50.000 + accessorlo portaplle per 5020 L 20.000 + 
clewed. teecabile 2 x B Cinekon elettrica L. 10000 + 11 
tut. In parte nuovo o comunqua usato gerentlto. 
Aldo Fontana - ola Orsinl 25-6 - Genova - V 300671. 

BLAMER° (0 VENDO) stereorama 2000 De Luxe in condi' 
don' eccezionall. nuovisslmo e complete dl box visionabile, 
preferibilmente con baracchtno 23 ch 5 W non autocostruito 
tri manomesso. Tratto dl proferenza con la mia zone per 
rector°co vlalone. offresi e chiedeal massIrna serietä. 
Andrea Arena - via S. Marta 316 • Messina • V 711885. 

CAMBIO con ricetrasmettitoro poring° 3.5 watt ewer's° 
fotografIca 606 Seagull 4 profess. oseta solo 1 mete. Come 
newt. 
Arrtonlo Torino - corso Umberto I • 198 - Marano (NA). 

GIOVANE STUDENTE dl elettronl. cerca Ditte per montage' 
nel proprio domicilio. 
Giorgio Seance - via A. Rosmini 7 • 63039 San Benedetto 
(AP). 

VENDO STAMPANTE ALFANUMERICA, add-ta per micropro. 
censore, startle linee di 72 caratterl con .10008 regolabile 

' de 20+110 baud. Richiedere caratteristiche dettagliate. 
Marco Baldin - via Mugellese 91/93 • 50010 Capalle (Ft). 

SINCRONIZZA OROLOGI •, presentato sul numere dl mag-
pie e elugno 76, vendo 0 prototipo originate. realizzato esclu-
sivemeee per queirarticolo. a L. 50.000. Vendo inoltre a 
L 15.000 + 1.000 s.p. 500 transistors al germanio per com-
mutadone, recuperati ex calcolatori. Alcuni nuovl. una ven-
t!nt dl potenza da 30 a 150 W. tipo ASSIS. 0C26, 2NS11. 
291537 e molli AU107-110. 
Salvatore Cosentino - via Cesare da Sesto 7 • 20123 Milano. 

OSCILLOSCOPIO Moot 477 vendo a L 50.000. funzionante 
e completo dl schema, tubo RC 5". Vendo inoltre a L 35000 
ricevItore AM/FM BC 603 completo di alimentatore AC 220 V. 
e schema, °inns° per gamma CB. 
Gland Verganti - via Fossa vecchia 27 - 41010 Piornazzo di 
Castelfranco Emilia (MO). 

VENDO 06550 e UK575 funzionanti, taratl e con istruzioni a 
L. 5.500 e L. 4.000; annate complete dl Radio Elettronica; 1973 
L. 2.500, 1974 L. 3.500, 1975 L. 4.000 in blocco L. 8.500. prove-
circuiti, comp'rli di custodie, punter e istruzioni rispettiva. 
mente a- L. 6.000 e L. 10.000. 
Mirko Beechen' - via Cardareill 14 - 41100 Modena. 

CALCOLATRICE BROTHER 518AD nuova a L. 25.000. E' pray-
vista dl 2 memorie, mince espresslone, potenze, percentuall. 
lee.. Pi greco, più le operazioni aritmetiche. Dimension, 
14 x 7,5. Pile n. 2 1,5 V. Brother 512 S.R. scientifica a L. 50.000, 
log/cite neturali, logaritimi comuni, funziont esponenziall, 
radIce, pi greco. inversi esponenziall di potenza. 2 manmade, 
cambio, segno registro, calcolo quadrat°, grado e radiant', 
eliminations entrata. iperbolico. segno. coseno, tangente, gra-
do, cancellazione ultima cifra. 
Nello Aloisi - via Bergen-TM 3 - 48100 Ravenna. 

ANNATE di (69-70-71-72) vendo per solo L. 5.000 con omaggio 
dl alcuni Mr! (Data Sheet) delta Philips contenenti specifIche 
e paramefri di Ural i transistor, nitre a diverse Aviste di 
elettronica. 
Emilio Boldini - via Milano 234 • 20021 Bollate (Mil - V 
303623 (ore posh). 

OUATI-RORUOTE VENDESI da ottobre 1968 a marzo 1976. 
Giovanni Ferrini - via Galo Melisso 16 - 00175 Roma, 

VENDO MARK 100 L. 14000. PE 2 L. 6.000. Polaroid b/n 
L. 10.000 con esposimetro. 
Giorgio Foglietta - via Aurelio 2/4 • 16043 Chiavari 

STAZIONE COMPLETA (dalrantenna alla macchina f010010-
fica) APT. tfliglicr offerente. 
13DV. Ugo Sartori - via Eugenea II - 35030 Teacart:de (PO). 

CONTAGIRI a Led come su cq.elettronica 1-76. Montaggio 
professionale cm 13x 10 x 2. indicazione di fuorigiri a Led 
Ross. da tarare, L. 12.500 + mangianastri a cassette Philips 
N 2605 con amplificatore 0W 6-12 V ottimo L. 25.000 Tokai 
PW 5024 in perfette condizioni con 48 canali quarzati ven-
ded L. 110.000 trattabili, causa passaggio in VHF + Ringo 
mai usata L 16000. 
'Giuseppe Piccitto . via Ammir. Gravina 2 A • Palermo - V 
087608. 

CEDO MAGNETOFONO LESA . Renas P 4 microlono. cavo 
rete, due bobine pinne e due mote, perfecto) 10.000 • Radio 
AM/FM SOE a valvoie. bisognosa di cure ma funziononle, 
5.060 - Rimervo seon cornspondenza a chi mi comunichere 
le sue impressioni sul rnentaggio e l'uso dei cross-over di 
Nuova Eiettronica. Acquisto schema elettrico. possibilmente 
con valori dei componenti, dei radioteiefoni giocattolo Tenko 
mod. NV-6. Garanzie e cordiali saluti a tutti. 
Alfredo Costa via F. Risrnondo 17 - 43100 Parma. 

OFFRO CALCOLATRICE matematica nuova Novus 0510. rid-
str eiettronica, component, eiettronici, circo Ducat( 350 o 450 
anche fortemente incidentato puree document' in regale. 
radiocomando 4/8 canall non autocostruito. 
M. Casini - via Porrettana 400 • Casalecchio di Reno (BO). 

VENDO TUBO per oscillografe mod. 5CP1 RCA. Vendo oscit-
lografo Scuola Radio Elettra da tarare. Vendo valvoie dl appa-
rat' tedeschl con zoccolo. veriabill, vibrator' e altre materiale, 
pannello frontale (anno 1902), oppure cambio con un rIcevitore 
B312 o baracco 23 canal'. 
Renato Boron - via Correggio 7 - Padova. 

3 kW 220+110 mono e trn fast gruppo deft. e benzine verrdo 
o cambio. Seising 110 V L 10.000 la coppia. Schedä Olivetti 
L. 50 al transistor. Schede con 2 ASSIS L. 1.000. Connettori 
serie AU 5 contatti L. 200 la crappie. Conn. 22 confetti per 
schede L. 100. Ventole chrocciola 220,110 L. 5.000. Altre 
L. 10.000. 
Giorgio Servadei - via V. Mare.' 7 - Forli - V 66467. 

EHII VON VI Interessa scambrare tech' 33/45 girl e corto-
line illustrate. Di entrambi ne ho moiti da vedere di peed 
stranieri. Scrivetemi o mandatemi addirittura dischi o cartonne 
e io contraccambiere subito. 
Wanda Scats.. via Marniti Libertä 53/4 - 17014 Cairo Mon-
tenotte. 

OFFERTA UNICA E IRRIPETIBILE! Straordinarlo! Vendo Elettro-
nice Pratica marzo, aprile. maggio, luglio, setter-ere, ottobre. 
novembre e dicernbre 1974. Moltre gennaio, febbraio, marzo, 
aprile, maggio e loge 1975. Tutti In perfette condlzioni, come 
nuovi a L. 500 cadauno. In biocco L. 6n00. Per ampliare le 
vostre cognizioni tronche conviene approfitterne! Avrete 
una ottima biblioteca per tulle le necessIte dl consultazione. 
Luigi Ambrose - vino Vasto a Chiala 29 - 80132 Napoli, 

PIASTRA GIRADISCHI professionale B.S.R. mod. P144 com-
plete dl testina magnetica Shure, nuova nel suo Beano ori-
ginale L. 65.000+ ss. Preamplificatore stereofonlco PE/ della 
Vecchietti completo dl monopole L. 13.000-1-s.s. Ricetradnet-
titore CB Tenko mod. Sideta P623, 23 canon AM 48 canall 
SSO rispettivamente T Watt/15 Watt completo di cavo ottimo 
L. 195.000. Prego perditernpo astenersl. 
Marcello Marcellini - Pian di Porto 52 • 06059 Todi • V 
(6751 79226 (ore ufficio). 

DISPONIBILI un cenin aio di dischi come nuovi a 45 giri can-
tanh vali elencabili. O veramente interessati per cambio con 
numeri mancantemi di Nueva Eiettronica. Interessato anche 
al cambio con kit funzionanti da specificare. Cedo nuova on. 
nata completa 1975 di cg elettronica L. 6.000. Cedo raccolta 
complete bricolage Foi da le dal lascic. n. 1 al n. 25 come 
nuova a L. 8.000. Valuto sempre cambio. 
Fernando Mondial - via Boma Costa 95/3 - 16035 Rapallo (GE). 

CALCOLATRICE•REGOLO ELETTRONICA vendo. Svoige outre 
alle emir° operazioni, logarite antilogarami. cení arcoseni, 
coseni. coseni arcocoseni. tangenti arcotangenti, elevazioni 
a potenza. radici ennesirne, coital' misti, in catana occ. Nuo• 
vissima. con manuale di istruzioni. 
Carlo Fissore - via Diocieziano 18 • Napoli - V 632453.  

Al retro ho compile to una inserzione 
del tipo 

El El 
CB OM/SWL SUONO VARIE 

ed una 

OFFERTA D RICHIESTA D 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 
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una recensione: BREVE STUDIA DELLA RAPID   

Più potenza dai tubi TV - riga   

tin semplice gorgogliatore di lavaggio « elettronico 

sperimentare in esilio   

richieste CB 
OE »MIAMI, ENNE81 In particolere, gradrel molto Aces.° 
amaze offerte eu materiel° ad too CB e 144. Non rispondo se 
non elle offerte encete e prive dl speculazlone. derco rIcevito-
re docernetrIche profesalonale adobo anche per teletype. Se 
nella provIncla.d1 Enna ritlro personalmente. 
Agostino Lo Prestl • via Duce Abruzzi 2 - 94010 Contort'. • 
ig (0935) 73603 (ore eerall).. • 

• 
ACCIDENTACC101 Sono giä moat aecoll che sento parlare 
dl guest' farnoal « CB • e non sono duelto ad esserlo pure 
lo. Gangue völete air/term'? Forza vendetemi toe il nee.-
earl° con relative letruzionf dn. In Italiano, ml raccomandot 
e non elate troppo Ineordi nel fare l'offerte. perce non 
sane Hosea° a Manlove I michelangeio • de solo. accl-

Agostino Lo Presti - via Doca Abruzzi 2 - 94010 Centuripe - 
la. (0935) 73603 (ore deli). 

URGENTE CERCASI antenna CB da balcone. Sono a disco-
'slalom L. 10.000. Delta antenna deve eseere in ottimo state 
e compreso del bechettone. Inoltre, ricompenso con L. 1.000 
chl ml forniace unos chema applIcabile airinterno del conte. 
mere Tower per portare distil da 50 mlN a 500 mW. Per det-
te Addeoto tratto di personal 
Enio Solino - via Monza 02 • 20047 Brugherlo (MI). 

APPRENDISTA CB .(ho 12 anal) cerca RS per i 27 MHz fun-
donente. Contenete I men" Sono pietosto senza soldi. Cer-
co Bache rintegrato MC1455. Se avala un TX a pre.. • spe. 
dale • scrlvete . se gualcuno ha qualcose da regalare. lo 
died 
Carlo RIcchlardl • via F.III Mesera 9 • 10024 Moncelleri (TO). 

CERCO moderno ricetrernettltore CO per stazIone lissa fun. 
zIonente e completo dl lotto, In cambio dl n 15 annote rivi-
eta scientific° Soper°. dal 1959 raccolte nelle apposite co-
portion. 
Settle° Formentini • via Ellero 2A - 33090 Sequels (FN) - 
z/ (0427) 93131. 

_   
ACOUISTO DIRETTIVA con rotore; acquisto apparecohro CB 
valvolare; acquisto antenna Firenze 2. 
Arcano Fetid - via delle Creel 30 - V (0766) 86229-855328. 

AVVICINATEVIIII Non mordo mIcal Ho goatee lira da but-
ter via h ho declso dl eornperare attrezzi cari per CB, non sto 
eta ad 'Beene cosa, tanto non is so nernmeno lot Compro 
cub che col ml presenterete e che mi stuzzica rinteresse. 
accol Ouindi fate'mb conoscere gli apparecchi che mi vorre-
te • bidonare .; vi rtsponderò subito on offerte con poco sale! 
Ciao! 
Agostino Lo Preso vla Duca Abruzzi 2 - 94010 Centuripe - 
V (0935) 73603 (ore serail). 

CERCO MICROFONO preamplificato Turner +3 ottimamente 
furalonante, oppure Turner +2, entrambi da tavolo o da sta-
zIone mobile. Pfendo in eserne soltanto richieste convenienti. 
Giuseppe Parma - (0521) 28233. 

RICETRASMETTITORE .TENKO. mod. Miami o mod.3-iouston, 
o (waisted marca purche di analoghe caratteristiche e in 
buono stator acquisto per L 50.000 trattabill. 
Doetelle Arnaidl - via G. Murat 2 - 73044 Galatone (LE). 

COMPRO MICRO PREAMPLIFICATO e non, purché ad alta 
impedenza, here compro o cambio con aitro materiale. 
schernl di amplificidarl linear' (con min. 10 W out) e di 
preamp)ificatori di antenna II tullo per ell 11 m. Rispondo 
teti. 
Vito Abbondanza - via Giuseppe del Re 33 • 70023 Giola del 
Colle (BA). 

CERCO possiblImente gratis seeml di ricetrasettenti CO 
2-3 canali 100 mW. 
Pietro Monetti • via Verga 6 • 21100 Varese, 

ATTENZIONE CERCO beracchino Lafayette Comstat 35 che de 
in buono sta.. e antenna da rnacchina e micro da tavolo. 
Rispondo a uttti. 
Enrico Moro - 18013 Diano Marina (IM) • V 45905. 

richieste OM/SWI 
DISPERATAMENTE CERCO schema ricetrasmettere VHF ban-
da marina IC • MIO della (COM e caratteristIche tecniche. 
Acquisto linea Celoso in ottimo stato, fare off erte. Cerco 
boon oscilloscopio, grid dip meter, fare offerte. Rispondo a 
Sorti, 
Mario Pellegrini - violo F. Testi 198/200 • 20092 Chits.° Bar 
samo -50 9771172. 

CERCO persona oldie olio quale afeare rearzzazione e alcune 
progettazionl di circuit' stampati e pannelli frontal'. Anche al. 
coei contenitort. Invide offerte dei prezzi al cr.. Cerco di. 
speratamente Sommerkamp 70208 con CB quarzata. MI sea 
vono libri su TA I tral ql tresmissionl redioamateriali RTTY• 
SSTV-APT-ATV.CW e altro. 
Gianiuca Spedo • via Concordia 4 • 37100 Verona V (045) 
527565. 

CERCO FT 101B/FTDX277 B o Cygnet 300E1 perfetti non ma-
nomessi. Antenna 14 AVO/WB. Prezzi onesti, possibilitä pro-
ve. Preferiblle provIncia Genova. 
110EC, Eros Chlasserini via Trn Plni 47/IA - 16133 Genova 
12 393711. •  

CERCO: ricevItore FReix .400 Yesu Musen, non manoresso. 
In perfotto steto di funzionamento, e di conservazione. pa-
gamento lu contenti, proseo arrestor. 
Effie Manca • vla Seneca 7 • 09100 Cagliari -50 860981 
(ore pasti). 

TG7B can demodulator° STS plů oscilloscopic BF vendo o 
cambio con alternator° 220 o 380 V minims 3 kW, eventual-
mente conguagledo. Prendo in considerazIone solo proposte 
eerie, Urgente. 
Glueeppe Podestä corso G. Ferraris 64 - Torino -50 504533. 

ACOUISTO RTX CB can ,SSI3 se vere occasione. Acquisto 
BC-312 o OC-340 o R-392 Collins o equivalente larga banda se 
perfettl e vere °condone. 
G. Sirnonati • 1401.0 Branzi (1301. 

CERCO MANUALE TECNICO del BC603 lance fotocopiei. 
Giuseppe Eilsestt • vie Garavegros.4 - 80125 Napoli.  . 

CERCO DISPERATAMENTE n. 3 bobine toroidal' da 88 m'H OE 
nuove. gualslasi prezzo, puree ragionevole. 
Claudio Camastra - via Ricasoli 19 Canicatti. (AG).  

CERCO BC683 funzionante con alimentatore a 220 V. 
Giovanni Conti - v. San Giovanni 43 - 09030 Pabizzonis (CAI. 

CERCO NON MAN0MESSI cassetti sintonia per 1-100.60-T, 
Indira einuäle completo, mi interesseno anche aecessoil per 
detto (calibratore • nem detector - select-o-jet • altoparlante 
originate). Pago content'. 
I8RGA, G. Regazzi - via Mazzini 116 - 84091 Battipagna (SA) 
• V 22066. 

CERCO GRUPPO AF 2615/6 Geioso nonce trasformatori di 
MF 704/A. 707 e condensatore variabile. anche Goloso, n. 775. 
Antonio Ronconi - via T.G. Corrado 11 - Avellino • V (0811 
35143. 

ACOUISTO SUBITO apparecchi surplus RX•TX originali e fun. 
zlonanti, appareochi di minora per stazione radio e libri e ri-
viste dl elettronica. 
Matteo Soldani - via Sem Beneili 44 - 50047 Prato.  

ROTORE LEGGERO tipo Stolle cerco urgentemente per com-
pletare 'Indent's ricezione APT. Inutile inviare offerte rotori 
pesanti in quanta mi occorre solamente per la eievazione del-
le antenne. Rotore in ottime candinont please! Tratto prole-
ribilmente con Roma e provincia. 
Massimo testa - via Glow. De Agostid 10 • 00176 Roma. 

CERCO ANTENNA DIRETTIVA 2.3.4 element] per 10-15-20 rn. 
Tipo ri Hy.Gain - o swam in buone condizioni e perfetta-
mente funzionante, Rispondo a tutti.' 
Serglo Ariú - via Novecella 28/1 - Bolzano.  

CERCANSI URGENTEMENTE antenna direttiva 3 element' 
tribanda per A0-15.20 m con relativo rotore, li tullo usato 
ma in buono stato. 
Giorgio Gavin: - Via Primuie 01 - 20089 Renard (MI) V (02) 
8251890. 
CERCO RICEVITORE CELOSO G4/210 MKIII funzionente. Seri-
vetemi per preventivi, rispondo a tutti. 
Giovanni Garotti•- S. H. Matteotti • 87041 Acri (CS). 

CERCO SCHEMA E NOTIZIE relative a ricevitore professio-
note Philips CR101 epoca 1940-1905. Cerco anche tasto tele• 
grafico seintautornatico tipo • Bug usato ma efficente. Cen 
co anche vecchi triodi a quattro piedini europel o americani 
come da precedenti inserzioni su cg. Precisare richieste an-
che per cambio con altri materiali. 
Sergio Pandolli • via Valentini 52 • 61100 Pesaro, 

ACOUISTO SUBITO apparecchi RTX Surplus, strumenti di mi. 
noro da laboratorio elettronico, libri e riviste di elettronica. 
Dettagliare, marca. modelle. condizioni e prezzi e se le of-
ferte saranno sdie disposto a rirnborsare sPese post.. 
Matteo Soldent • via. Sem Beneili 44 - 50047 Prato. 

CERCO' SCHEMA ORIGINALE rd eventualmente manuaie A-
cevitore surplus R.107 ZA-3050. Si accenano anche eventuall 
fotocopie. Disposto niche fotocopiare personaimente e re-
stituire 
I3LDP. Lucio Bresciani • da Locchi 30 • 37100 Verona, 

CERCO FVO G.4/10B- della Geioso anche sarieo valvule e 
senza quarzi puree in ottime condizioni. Cambio con tasto 
eiettronico delta Amtron eventualmente conguagllando. In. 
viere oOer. rispondo a tutti. 
Paolo Scano • via Risorgimento 83 - 09100 Pirri (CA).  

PERFORATORE, LETTORE di nastro per ia Olivetti T2CN se 
a buon prezzo acquisto. oppure cerco ideo per trasformare un 
registratore a cassette ir, un perforatore/lettore audio... ca-
pita l'idea?? 
Roberto Dicorato Vir E. Treves 6 • 20132 Milano. 

RADIORIVISTE CERCO, 5-9-12/56; 667-69/57 o annate; II 
Radiogiornale, nurneri o annate; annate erretrate Ham Radio, 
UKW Berichte, OST anterior' II 1960; Handbook antecedent' 
il 1960, vecchi rnanuali caratteiistiche valvule: Brans Vade. 
mecum: vecchie pubblicazioni di radiotecnica. Cerco inoitre 
apparati surplus tedeschi, anche se in cattivo stato o domo. 
liti, parti, vaivole. mIcro, cute, strumenti. manuali! Cerco 
valvole STV 150(20. OX e valvoie funzionanti a pile, ro HOOF 
ST con tubi serie europea EF13/EF14! Dettagliare stalo mate-
hale e pretesei garantisco risposta. 
13.W. Paolo Baidi - via Befregger 2/A/7 - 39100 Bolzano - 
(0471) 44328. 

richieste SUONO 
CERCO SCREMI di sintetizzatori più o mono complessi. Cerco 
inoltre schemi dl effetti elettronici di ogni tipo. Rispondo a 
tutti puree precisino i preen. 
Mario Bortolettl • via Monte Suello 10 • 37100 Verona, 

PIASTRA REG1STRAZIONE STEREO cerco, anche non di marca 
puree funzionante e In hovno state. Max. 70 K trattabili. 
Balzer-1rd - come Antony 18 - 10097 Reg. Margherita (TO) - 
V (011) 728720. 

richieste VARIE 
PROIETTORE per films 8 mm .riluto acquisto. 
Roberto Rimondlni via Emmanueli 7 29100 Piacenza. 

ACOUISTO vecchr Mod) o tetrodi ad accensione diretta eu-
ropei o americaril tipo A010, 0E064, 0400 con piacca cilindrica 
e,similari, oppure UX.201-A, CX301.A, US-lit, UV-199 e simi-
lari, puree tonizonanti. delta Asposta citare la sigla e le 
prole., anche per cambio. Cerco inoltre tasto semiautomati-
ca tipo • Bug • purehé non meanness°. Precisare pretese 
per spedizione contrassegno. 
Sergio Pardo!'" • via Valentinu 52 • 61100 Pesaro, 

SE PERFEITAMENTE FUNZIONANTE acquisto termornetro eiet-
tronico High-Kit: Alla 'peed° rimborso spese postali a chi 
mi fornirä le proprio impression' sulia costruzitine e ruso del 
suddetto quasi-strumento. Cordialmente. 
Alfredo Costa • via F Remade 17 - 43100 Parma. 

CERCO MOBIL 5 oppure ipperato equivalentei per 144-148 MHz 
max L. 109.000..acquIsto Inoltre RTX CB 27 MHz anche eola 
parte RX lunzionente. Tramo solo zona Roma e dIntornI. 
Aldo Fabbri • Oa L. Murena 56 - Roma - zt 7672988. 
CERCO FOTOCOPIA schema elettrlco tester ICE mod. 630 
(selcentotrental). Al primo che me lo spedlrä invIeria lire 
cinguecento in francobollt 
Giuseppe Zanghi - via E. Hilbert° 100 - 00105 Roma, 

OSCILLOSCOPIO S.R.E. cerco parch" in boons condizIoni. 
Michele Denier • via Pisano 46 • 37100 Verona. 

PROIETTORE FILMS 8 mm normal' egoist°. D'occasione. 
Roberto Reondrni - via Emmanuel' 29100 Piacenza. 

CERCO ORGANO e(ettronIco o armonlum organ°, anche non 
funzionante rneccanicamente. Non troppo deteriorato. 
Luciano Scarpa - vial° Verona 26 - 38100 Trento, 

PHILIPS TUBO OSCILLOSCOPIO DG7132 cereasi immediate-
mente, anche surplus Rispondo a tutti. 
Domenico Farighini - 06071 Castel del Plano (PG). 

CERCO OSCILLOSCOPIO S.R.E. qualslasi versione, puree per. 
fettamente funzionante e non manomesso, eventualmente 
con il tubo CRT rollo o ...D. Cerco anche telex a zona 
Olivetti. 
Giovanni Brunetti - via Nemorense 188 - 00199 Roma • 
V 8384859 (ore postil. 

IMMEDIATAMENTE COMPRO osci)loscopic, adatto ricezlone 
APT - BC603 con arm. CA a 220 V incorporato. Baracchle CB 
23 ch 10 W input. Voitometro elettronico. misuratore Ros/PW. 
Antenne per 144 e rotor. Monitor per SSTV. RIcevItori profes-
sional' ad alta sensibilite. Telecamera per circuito chiuso a 
625 righe adatto per registratur, video. Rispondo se offerta 
aerie. 
Agostino La Presti - de Doca Abrazzi 2 • 94010 Centurlpe • 
2 (0935) 73603 tore serail). 

FREOUENZIMETRO DIGITALE °ere°. anche auto costruito. In-
dare offerte dertagliate specificando caraneristiche tecniche. 
Massimo Sarah - 06020 Colombella (PG). 

0-11! VOI! Vi interessa scambiere con me dischl 45 e 33 girl 
o cartoline illustrate? Ne ho moth (di entrambil dl pa.' 
stranieri. Scrivetemi o mandator's' addieture dIschi e/o can 
toline e iv contreccambierd subito. 
Wanda Scaiola - v. Martini Liberte 53/4 - Cairo Montenotte 
(SOL 

PRINCIPIANTE CERCA RO gamma 50+80 o similare, mate-
riale eletronico e reiativi strumenti; in cambio offre francs-
boll rend'. Massimo seriete. 
Franco D'Isanto - via  Flumendosa 11 • 09040 Villaputzu (CA). 

ATTENZIONE! Cerco schemi di amplificatori linean i por deca-
metriche min 500 W Vorrei sollte sapere se qualcono pussle-
de schemi di trasmettitori per stazioni radio commerciall. 
Emanuele Vecchi -via Flenili 14-B . 46020 Ouingentole (MN). 

CERCO SCHEMI per, apparati radar miniature, binocoli a 
raggi infrarossi (visione norturna) e cereametalli ultta sen-
sibili fprofonditä massirna b m). 
J.B.S. Johnson. 35tenth st., Welkoine 9460, South Africa.  

COMPRO FILMS 16 mm sonori, complot' di titlo e didasca-
lie, anche non ebobinati e revision. (in qualsiasi condl-
zione, purce non estrememente mutliati). pagne seconda 
del soggetta da L. 2.500 a L. 5.000 I! tempo. Rispondo a 
tutti. Eventuall spese di spedizione a mho earl.. 
Enzo Marioni - via Farnagosta 38 • 20142 riano.  

COMPRO RTX 27 MHz 5 W 23 ch max 50 KL, Mobil 5 o ap-
parate equivalente per 2 metru max 100 KL, compro molhe ap-
parel vori, quaisiasi frequenza pore., vere occasioni. Tree 
Roma e dintorni. 
Aldo Fabbri - via Enea 97 • Roma - V, 729112 oppure 4694 Int, 
761. 

URANIA ARRETRAT1 CERCO num. 609.613.618616621626-
630-63(-637-605. Como arretratl in genere annate 1973, inviare 
distinta. 
Alberto Panicieri - via Zarotto 48 • 43100 Parma,  

CERCO 50 c.c. tipo Cias-, Boxer, Bravo, prendo in considera-
zione anche altre marche (specific.° prezzo e condizion1). 
Cerco anche OX decametriche tipo sommerker. FR,5013.- Ri' 
Opondo a tutti. 
Deniele Pannocchia Vir Gagliola 62 • 19100 La Sne7ie.  

CERCO ANNATA COMPLETA 1975 cg eletironica fare offerta. 
Cercp oscilloscopio o cambio quello 5.6E, con uno più gran-
de. funzionante. Cerco materiale per ricezione sateUiti purche 
funzionante o quasi. Vendo aereonmdello con motor's soon-
pio 2.5 c.c. con ballade e accessori L. 20.000. Cerco boi-

Lucio Malinvermi • via Mentana 10 - 20052 Monza (MI). 

CERCO RICEVITORI CIVILI e comungue materiale radioelet-
trico (detector. bobine a nido &ape. vecchi tried', etc.) e mi-
nuterie di ottone del periodo 1920-30. Sono particalarmente 
interessato airecguisto del ricevrtore Mauda • (1934) della 
Radio Morelli. Cerco inoltre tubo R.C. a lunge persIstenza e 
deflessione eiettrostatica tipo SUP?, 
Nilo  Cova - via S. Senatore 6/2 - Mileno - V (02) 873853.  

CERCO i seguenti numerl di cg; 7-1967 • 9-1970 11973 - 11-1974 
6-1975, Inoltre) 8perimentare 9.1969 • 10.1973. Pago 11 triple 
o cambio con integrati tipo 741. 

Puglisi • via S. Marla Assunta 06 • Rione Golan • Padova. 

CERCO OSCILLOSCOPIO 0,10 MHz funzionante qualsies1 
marca max, lOrd k. 
Selma Zarantenello • viale ConO da Prato • Caldiero (VR) - 
V (0472) 20150 (feria'', ore 18 precise).  

CERCO ANALIZZATORE della S.R. e per li corso radio demo 
a valvole perfetto. 
Vittorio Mugnai • dale Corslca 87 • 20133 Milano - V• 720785, 

CERCO VOLTMETRO ELETTRONICO a valvole mod. ChInaglia. 
Tes, Mega. ecc. In buone condizioni dl manutenzlone. Angol-
91v I e ill volumi di Radlotecni. dl E. Montù g pre00 di 
copertina. Rispondo a tutti. 
Aldo Di Giorgio • via S. Agostino 41 - 65017 Penne (PE) - 
ts• (085) .820219. 
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Ettemeridi a cura del prof. Walter Medri 

EFFEMERIDI NODAL' più favorevoll per l'ITALIA e relative al satellitl meteorologic' sotto Indicatl 

15
 
a
g
o
 /
 

/
 15
 
se

t.
 

METEOR 2 NOAA 4 
frequenza 137.3 MHz frequenza 137,5 MHz 
periodo orbitale 102,4' . periodo orbitale 115,0' 

inclinazione 81.2. inclinazione 101,7. 
Incremento longitudinale 25,6° incremento longitudIngle 28.7. 

altezza media 874 km altezza media 1450 km 

glom° 
ora locale longltudine 
Itallana orbita nord-sud 

longitudine ovest 
ora GMT orbita nord.sud 

or. Gmi. longltudIne eat 
orbite sud.nord 

15/8 14,05 177,7 8.12,23 173.6 19.43.34 12,7 
16 14,01 178,3 7,12,24 153,6 18.4335 27,7 

17 13,54 178,9 8,07,26 172,3 19,38,37 14,0 
18 13,49 179.4 7,07,27 157,4 18.38,38 28,9 
19 13,44 180,0 8,02,28 171.1 19,33,39 15,2 
20 13,38 180,5 7.02,29 156,1 18.33,40 

21 13.33 181.1 7,57.31 169.9 19.2842 16,4 
22 13.27 181,7 6,57,32 154.9 18,28,43 31,4 
23 13,22 182.2 7,52,33 1613,6 19,23,44 17.7 
24 11,33 157,2 6,52,34 153,6 13,23,45 32,7 
25 . 11,23 157,7 7,47.36 167,4 19,18,47 18,9 

26 11,22 158,3 6,47,37 1524 18,18,48 33.9 
17 11,17 158,9 7.42,38 166,1 19.13,49 20,2 
23 11,12 159,4 6,42,39 151.1 18,13,50 32,2 
29 11,06 160,0 7,37,41 ' 164,9 19,98,32 214 
30 11,01 160.5 6,37,42 149,9 18.08.53 36,4 
31 10,56 161,1 7,32,43 163,6 19,03.54 22,7 

1/9 10,50 161,7 8,27,44 177,4 19,58,55 8,9 
2 10,45 162,2 7,27.45 162,4 18,58,56 23,9 
3 10.39 162,8 8,22,47 176,1 19,53,58 10,2 
4 10,34 163,3 7,22,48 161,1 18,53,59 25,2 
5 10.29 163,9 8,17,49 174,9 19,49,00 11.4 

6 10.23 164.5 7.17,50 159,9 18,49,01 26,4 

7 10,18 165.0 8.12,52 173,7 19,44,03 12.6 

8 10,13 165.6 7,12,53 158,7 18,44,04 27,6 

9 10,07 166,1 8,07,54 172,4 19.39,05 13.9 

10 10,02 166,7 7,07,55 157,4 18.39.06 28,9 

11 9,56 167,3 8,02,57 171,2 19.34,05 15.1 

12 9.51 167,8 7,02,53 156.2 16.34,09 30,1 

13 9,46 168,4 7,57,59 169,9 19,29,10 16.4 

14 9,40 168,9 6.58,00 154,9 18.29,11 31.4 

15 9,35 169,5 7,53,02 168,7 19,24,13 17,6 

Per I. na corretta interpretazione e uso delle EFFEMERIDI NODALI e per trovare Vora locale italiana in cul il satellite incrocia l'area 
delta proprio stazione, basta avvalersi di uno dei metodi grafici Tracking descritti su cg 2/75, 4/75 e 6/75. 
Con approssimazione si pub trovare loro locale (solare) italiana dí inizio assalto per ogni satellite rlportato. sommando i 6 e 32' 
Wore GMT dell'orbita nord-sud, oppure sommando th e 4' ahora GMT dell'orbita sud -nord. 
Si noti che, per II METEOR 2, l'ora indicate è quella locale italiana di inizio ascolto valida per tulla (Italia. 
Chi é in possesso del materiale Tracking dell'Aeronautica Militare ltaliana pub impiegare per il METEOR la traiettoria ascendente del 
NIMBUS 3 per le orbite nord-sud e quella Ascendente per le orbite sud-nord. In entrambi i casi è. necessario invertire l'ordine di nume-
razione dei minuti gie tracciati su di essa, oppure rivoltare la proiezione della traiettoria sulla mappa. 
ATTENZIONE: dal mese di giugno ricevo un nuovo satellite russo METEOR suite frequenza di circa 137,15 MHz. 
Tale satellite adotta uno standard di scansione 4 Hz e le foto trasrnesse sono particolarmente nitide e ben definite. Spero potervi 
förnire dal prossimo mese le sue effemeridi. 

TABELLE DI ACOUISIZIONE relative a longltudIni da 151° a 154" ovest (ved) cg n. 2. 4, 6/76) i 

longitudine 151 ovest longitudine 152° ovest longitudine 153° ovest longltudlne 154° ovest 

ter= 
angolo 
azimut 

angolo 
elevazione 

tempo 
AAN 

angolo 
mime 

angolo 
elevazione 

tempo 
AAN 

angolo 
azimut 

angolo 
elevazione 

tempo 
AAN 

angolo 
acimutel 

angolo 
erezione 

minuti In grad! In grad{ minuti In gradi n mull minutt in grad( In grad( mining in gredi In grad( 

33 23 0 33 23 0 33 22 0 33 22 0 

34 25 2 34 25 3 34 25 34 24 3 

35 28 5 35 27 6 35 27 6 35 27 7 

36 31 9 38 30 s as 30 10 36 29 10 

37 34 12 37 34 13 37 33 14 37 33 14 

38 39 16 38 38 17 38 37 18 38 37 19 

39 44 21 39 43 22 39 43 22 39 42 23 
40 51 25 40 se 26 40 49 27 40 48 ze 
41 se 29 41 59 31 41 58 32 41 57 34 
42 70 33 42 70 35 42 70 37 42 69 39 
as 83 36 43 84 38 43 74 40 43 at 42 

44 98 37 44 99 39 44 100 41 44 102 43 
as 182 36 45 114 38 45 116 40 45 119 42 
46 125 33 as 128 34 46 139 36 46 133 37 

47 136 29 47 139 30 47 141 31 47 144 37 
es 145 24 48 147 25 48 150 26 48 153 27 

49 
50 

151 
957 

20 
16 

49 
so 

154 
159 

21 
16 

49 
SO 

156 
161 

21 
17 

49 
SO 

159 
164 

22 
17 

51 161 12 51 163 12 51 165 12 51 167 13 

52 
53 

164 
167 

8 
5 

52 
53 

106 
169 

a 
5 

52 
53 

168 
171 

9 
5 

52 
53 

170 
173 

9 
5 

54 170 2 54 172 2 sa 173 2 54 175 2 
55 175 0 55 /77 0 

Nota: AAN =tempo in minuti dopo il nodo ascendente, dato dalle effemeridi nodali. 

Per it Tracking grafico: sono state calcolate le angolazioni d'antenna, per ogni diverse traiettoria sulla nostra area d'ascolto, da parte di 
un satellite orbitante a circa 1500 km (esempio NOAA 3, NOAA 4, OSCAR 6 e OSCAR 7). 
1 dati otitenuti sono valevoli per ogni stazione italiana che impieghi una antenna il coi lobo di radiazione non sia inferiore a 45°. 
Ogni serie di angolazioni si riferisce a una determinate longitudine sull'equatore e rappresenta, in relazione al tempo trescorso dall'in-
crocio del satellite con l'equatore e l'incrocio del satellite con la nostra area d'ascolto, la sequence delle angolazioni che deve compiere 
Pantenna minuto per minuto della ricezione. 
La longitudine e Vora per la traiettoria che si vuole ricevere si rileva dalle EFFEMERIDI NODALl e per ogni valore di longitudine rilevato 
troverete nella tabella il valore di longitudine più prossimo a quel lo rilevato e la relative sequence di angolazioni in elevezione e azimut 
da fare compiere all'antenna per mantenerla costantemente orientata verso il satellite. 
Per una complete trattazione suil'impiego delle tabelle di acquisizione si vedano gli articali suite tecniche Tracking (cg 2/76, 4/75 e 6/75). 

strumenti e miisure 
Quest° nuovo tema proposto in maggio da cq elettronica ha suscitato un consenso 
e una attenzione superiore alle nostre previsioni. 
Molti Letton i ci hanno chiesto con insistenza di diluire un po' il programma, troppo 
denso, per consentire di attrezzarsi il laboratorio a seguito dei van i progetti presen-
tan, o di arricchire le loro cognizioni teoriche, senza doversi sottoporre a uno 
sforzo eccessivo. 
In effetti riconosciamo che il programma era molto denso e quasi opprimente. 
Ecco dunque la nuova schedulazione « dal prossimo mese (il programma si ě 
nel frattempo anche arricchito degli interventi di Corradino Di Pietro in gennaio 
e di Claudio Boarino in marzo): 

settembre Alessandro Galeazzi Un misuratore di basse resistenze 
Giuseppe Prizzi SCR quck test 

ottobre Gaetano Anderloni Frequency minicounter 

novembre Angelo Barone Un grid-dip-meter per il radioamatore senza portafoglio 

dicembre Gianni Becattini Impariamo a usare l'oscilloscopio 

gennaio '77 Angelo Barone Linee risuonanti e non risuonanti 
Corradino Di Pietro II Signal Tracer 

febbraio Alberto Ridolfi Parliamo ancora un po' di onde stazionarie 

marzo Claudio Boarino Gl: un generatore di segnali 

aprile 
maggio Marcello Arias 0, Ometri & C. 
giugno 

AVANTI con cq elettronica 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8 - Tel: (02) 8.358286 

BATTERIA S.A.F.T. 
NICHEL CADMIO 6 V • 70 Ah 

UN' ALTERNATIVA AL MOTORE ELETTRICO 
MOTORE A SCOPPIO SACHS SA 370 

2 TEMPI 363 cc 24.5 CV Din a 5250 girl 
AVVIAMENTO ELETTRICO 12 Vcc 
AVVIAMENTO A STRAPPO 
RAFFREDDAMENTO FORZATO 
In imballo originale completo di raddrizzatore per ricarica bat-
terie, candela, chiavi, libretto istruizoni, ecc. (manca il filtro 
aria). 

eav‘c 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX verniciato. 
Ingom. mm 170 x 230 x prof. 190. Peso kg 18. 

L. 95.000 

L. 149.000 

Modalitä: 

- Pagamento In contrassegno. 
- Spese trasporto (tariffe postall) e Imballo a 

canco del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo). 



Lettera aperta 
da IOENU all'Editore 
sul modo di navigare di alcuni animali 

10ENU, prof. Enrico Urbani 

II 1° agosto la maggioranza tra noi si stará godendo una meritata (?) vacanzà; 
e la maggioranza di questa maggioranza sarä in riva al mare a sgranocchiarsi 
calamaretti. 
Nello Zoo del prof. Urbani (a quando un anellide a perline di ferrite?) non poteva 
mancare anche il calamaretto, ed ecco questa divertente, breve « lettera », volute-
mente redatta in stile aulico. 
Arrive in redazione la « lettera » ed era presente un altro buontempone: I4NB, 
Bruno Nascimben. 
Si sa come sono questi professori: ed ecco che il prof. Nascimben ha « beccato 
il prof. Urbani con queste due vignette che malignamente si riferiscono a un 
qualche Voltagalvanauta e a un'altra poderosa invenzione nell'area idraulico-
meccano-elettrica. 

1354 cq elettronica 

Letters aperta 

Ci vuole moita pazienza con questi Professoroni, ma in compenso sono tanto 
bravil 
Giä, direte vol, ma che c'entra il calamaretto con l'elettronica? 
Bravo, non avevamo detto che stavi mangiando un calamaretto in riva al mare men-
tre leggevi cq? E ahora cosa centra l'elettronica col calamaretto? 
1 a 1. La palla al prof. Urbani: 

Caro e Illustre amico Editore. 

Mi é sorto il desiderio di scriverTi, come usavasi un tempo tra studiosi, per comu-
nicare i risultati degli sperimenti provocando consensi o suscitando po/em/che. 
Cosa prima: abbiTi la mia devozione per il riguardo che hai tenuto agli scritti 
ospitati su cq elettronica aventř come soggetto gli animali artificial! (tartarughe 
e pipistrelli elettronici, Voltanauta, Elionauta, etc.) (1) che so hanno riscossi, 
come era preved/bife, consensi e dissensi. Ciò é molto bello in quanto dimostra 
da parte dei Letton i vivacité e spirito critico, qualité oggi purtroppo di non mo/ta 
espressa dit fusione. 
Con questa lettera vorrei renderTi edotto di alcuni minim! risultati sperimentali 
ottenuti a seguito della lettura di un libro, di recente pubblicazione (2) sulla 
locomozione di alcuni animali acquatici non per pinne o movimenti del corpo 
ma per reazione: jet propulsion ». 
La Iocomozione a reazione ë ottenuta con il minister° della aspirazione d'acqua 
da parte del/'animale e la sua espulsione, sotto pressione, da una uscita con 
direzione del getto uguale od opposto alla entrata. E' uno dei sistemi di naviga-
zione delle seppie e ca/aman: credo che la didascalia della figura 1 sia molto più 
efficace di ogni discorso. 

figura 

Schema della anatomia di una seppla. 
L'animale (visione dopo apertura ventrale) aspira acqua 
(Ea) attraverso la fessura sem/circo/are del mantello (y) 
e le lingue a va/yola (x). L'acqua che entra (frecce) 
porta ossigeno per la respirazione branchiale (Br) e 
riempie l'imbuto musco/are (Im) che si dilata contem-
poraneamente alla contrazione del mantello (xy). L'imbuto 
quindi si contrae grazie anche ai muscoli tiranti (m) ed 
espelle acqua sotto pressione ((la) nella direzione della 
freccia. T ed Ec (tentacoli), N (sacca del nero o inchio-
stro), De (dotto efferente, centrato nell'imbuto, per la 
eliminazione sia dei prodotti escretori che dell'inchio-
stro). V: va/yola a lingua che consente l'uscita del getto 
e non l'entra ta di acqua; S é la bocca del/'animale. Nei-
/'inserto (*) l'imbuto ô tagliato; confrontare lo schema 
con le figure 6, 7, 8. 
Quando la seppia non si muove l'acqua circola tra man-
te//o (M), branchie (Br) e visceri (Vs). Sotto st/molo 
fastidioso o perico/oso la seppia espelle un getto d'ac-
qua che le consente di fare repentinamente marcia indie-
tro e contemporaneamente lancia, se lo ritřene, una nube 
di inchiostro occultatore e difensivo (modificato da 
PUGNO e RANZI) (5). 

_ 

Intorno al 1936 la industria nippon/ca lanciò sul mercato europeo un piccolo moto-
scafo giocattolo che fu un esempio pioneristico della navigazione a reazione: 
costava lire italiane 1,25 (I) e oggi ne ho un esemplare grazie alla generosità 
dell'Ingegnere e amico F. Caramelli (10WA0). 
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Lettera aperta 

Per curios/tä abbiamo cercato di riprodurlo e vi siamo riusciii con qualche diffi-
coltä, sia per la caldaia che per lo scafo (figure 2, 3, 4). 

C 

figure 2 

il motoscafo glapponese a reazione Pop-Pop Boat No.F ». 
La caldaia (C) con- membrana vibrante viene rřempita di 
eGoua, 11 carburante (cande/ma o META - M) porta Vac-
qua alla ebolhirone e il vapore fuoriesce dal due tubi 
(J). Se la caidaia e. state ben riempita non si vuota in 
quanto, a impuisi, dai due tubi esce vapore ed antra ac-
qua fredda. li tuno é accompagnato da un ritmico, diver-
tente segnale acustico dato dalla membrana vibrante. 

figura 3 

Ca/dala da noi costruita (C) con membrana vibrante (m) 
in orpello e condotti di propulsione (J.). 

figure 4 

Balte/b in zinco visto dorsalmente (lunghezza cm 11); 
riferimenti come nelle figure 2 e 3. 

3 

Abbiamo avuto successo solo costruendo ex-novo scafi in meta/lo in quanto oggi 
i giocattoli sono tutti in plastica. 
Parlo al plurale non per ma/esta/is ma per ricordare i miei sempre val/di Colla-
borator! L. Lascan i ed E. Niresi. 

battello in navigazione é divertente e ammaestrativo in quanto dim ostra la .tra-
sformazione di energia term/ca in lavoro, senza motori né ingranaggi ma solo 
utilizzando la spinta del vapore dell'acqua, in acqua, a different' temperature. 
E' evidente che il «Termonauta » giapponese non può essere preso come mo-
dello biolog/co: puď tuttavia suggerire fa/une prospettive. Cio considerando siamo 
passati alla costruzione di un battello in pias//ca con ponte solare: /dent/co a 
que/lo dell'Elionauta. Ciò pur sapendo di andare incontro all'irrazionale! 11 ponte 
solare alimenta una pompa elettrica che aspira acqua da una parte e la emette 
dall'altra (figura 5): il battello naviga ma non é un modello b/on/co ossia di inge-
gneria biologica. Cie) perché Ja energia solare, o luminosa generica, az/ona un mo-
tore elettrico rotativo mentre nei viventi il motore, cioè il musco/o, è lineare (OE') 
ossia si allunga o si accorcia (Lehninger. 1975) (3). 

figura 5 

Seppia artificiale con ponte a celle solen i (fc) co/legate 
in serie, che alimentano il motore (M) azionante una 
pumpa rotativa (P). L'acqua é aspirate (freccia) e spinta 
nell'unico condotto (.1)• 

(") Disponibile subito: MOTORE LINEARE. Forte e sicuro: disegno perfezionato mediante lunge 
sperimentazione in tutto il mondo. Tutti ŕ mode/li affront) /economic delta conversione d'epergia 
con pila a combustibile e funzionano con unam pía scene di meter/ali energetici sempre pronti. 
Regime min/mo molto basso, che per° può essere elevato in pochř msec fino a 1 kW/kg, Costru-
zione modulate su misura, ampla scelte di unite utilizzabill, permette soluzioni individuali di pro-
blemi meccanici altrimenti insolubill. Scelte di due sistemi di control/o: modello ad avviamento 
esterno, mode/Jo autonomo con oscillator! integra/i. Molti accessori a richřesta. Buono da mangiere.. 
E' L'AVVISO DELLA CONFERENZA tenuta dal Prof. D. R. Wilkie all'Institution of Electrical Engineers 
(Londra), il giorno 11-2-1969. Tema: il musco/o! (traduzione dall'inglese di Vanda Tecce) (3). 
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Alcuni Illustri Studiosi si sono consacrati alla realizzazione di un muscolo arti-
ficiale come il Nobel Szent-Györgyi: il Suo filo di proteine muscolari (acto-mio-
sina) laVora ma ‹, simbolicamente », a quanto mi risulta. Come mi tisu/ta anche, 
per personale esperienza, che un filo di catgut (bude//o di gatto usato dai chi-
rurgi per le cuciture) si contrae e si rilascia quando viene alternativamente im-
merso in soluzioni saline con different' elettroliti a diversa forza ion/ca (4). Sono 
dispositivi di grande suggestřone ma di dubbia ab/litá operativa per dei mode'''. 
A mio um/le avviso chi riuscirä a progettare e costruire un motore lineare, ripeto 
non rotativo (senza ingranaggi o viti senza fine) alimentato con energia termica 
o luminosa o soluzioni elettrolitiche será veramente l'A/fiere della B/on/ca. 
Tornando al jet propulsion delle seppie, calamari e altri animal? acquatici la XYL 
Lea che Ti sa/uta, si é divertita a dissezionare, con egregio magistero, seppie e 
calamari per evidenziare l'anatomia dell'organo propulsore di quest' Mol/uschl Ce-
falopodi (figure 6, 7, 8), cosi chiamati in quanto li tentacoli o piedi si trovano 
sopra il capo similmente a quanto si verifica in taluni Uomini che hanno, anche 
loro, la testa sotto i pied' ma non posseggono invece il cervello e la intelligenza 
tipici dei Polipi. 

figura 6 

Dissezione di un calamaro mostrante so/tento i tentacoli (T), l'imbuto propel-
/ante (Im) con I suo/ muscoli (m) e la ve/vola a lingua (V) dell'ugello (freccia). 
In questo animale l'imbuto é notevolmente mobile e pertanto consente •• cabra-
te » e přcchiate ». Non ho potuto verificare se l'ugello pub ruotare oltre î scr 
consentendo cosi anche una marcia avanti. 

figura 7 

Particolare del solo imbuto (Im) del ca/amaro visto fron-
talmente con la valvola a lingua (V) che consente l'ascite 
deTacqua (si) ma non l'entrata (no). 

agosto 1976 

figura 8 

Imbuto aperto di ca/amaro. 
Indicazioni come nella figura 7. 
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Lettera aperta 

Mi rendo conto, caro Editore, che queste osservazioni sono in fondo estranee 
alla problematica di cq elettronica e ai culturali interessi di una parte dei Letton, 
ma é mio desiderio, prima di passare il lavoro a fogli di Zoologia e Fisiologia com-
parata, renderTi edotto degli insuccessi e dei modesti successi ottenuti. 
Credo che per .un po' di tempo non approfitterò più della cortese comprensione 
di questa Rivista: la nostra attenzione ě dedicata, con presunzione, alla realiz-
zazione di un motore b/on/co lineare richiamato, forse in maniera un po' petulante, 
ne/le mie righe. 
Grazie per la ospitalità e accetta miei affettuosi saluti e ringraziamenti. 
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una recensione 

BREVE STORIA DELLA RADIO 

di F. Soresini 

L'introduzione della radio ha rappresentato un'autentica svolta nella storia del mondo 
moderno, sia da un punto di vista tecnologico dal momento che ha segnato la nascita 
dell'elettronica, sia da un punto di vista sociale per motivi cosi ovvi che non è neanche 
il caso di sottolineare. 
Di conseguenza una storia della radio potrebbe essere sviluppata in parecchi \Muni. 
Si ë invece seguita una via più breve, come testimonia il titolo, a scopo divulgativo per 
raggiungere quanti più é possibile e per colmare al più presto una lacuna, dal momento 
che fino ad oggi non esistono pubblicazioni sull'argomento: solo qualche bibliografia mar-
coniana, spesso più interessata alla vita sentimentale dell'inventore che agli sviluppi tec-
nici dell'invenzione. 
In questo volume si ë cercato di riassumere nascita e evoluzione della radio fornendo 
il maggior numero di notizie e riferinnenti utili possibile: ogni successivo progresso è 
illustrato con un'accurata e suggestive scelta di immagini, alcune certo poco note. 
L'Autore, che dal 1940 esplica la sua attivitä nel settore delle radio trasmissioni e 
dell'informatica, è ben noto come storico delle telecomunicazioni per ave,re realizzato 
numerose mostre e pubblicazioni sull'argomento. 
Ci augurianno che questo libro sia gradito dagli amatori e fornisca un utile rnplemento 
a quanti, tra tecnici o studenti, siano interessati a una esatta conoscenz 4ei fatti e 
delle persone legate alla radio. 

Copertina telata lino a due colori 
pagine 130 - figure 75 - formato 17 x 24 
prezzo (compresa I.V.A.) L. 6.500. 

Più potenza 
dai tubi TV-riga 
pilotati in modo non convenzionale 

14SN, dottor Marino Miceli 

II largo impiego di ricetrasmettitori di moderata potenza ha portato ahuso su vasta scale 
degli ampliticatori linean, autocostruiti o non, con pilotaggio catodico, al fine di non spre-
care buona parte della potenza erogata dal ricetrasmettitore. 
L'amplificatore a ingresso catodico ě ottimo sotto parecchi punti di vista, compresa una 
maggiore linearitä (minore distorsione), pent) a nostro parere si debbono impiegare alio 
scopo dei triodi; purtroppo, seguendo una moda che viene dall'Oriente, buona parte degli 
OM autocostruttori usano mettere in parallelo numerosi tetrodi TV-riga, collegati come 
triodi. 
II tetrodo impiegato come tale ha delle brillanti prestazioni in ABI: infatti con un pilo-
taggio veramente trascurabile si ottengono uscite consistenti: la 6D05 è una delle più 
popolani, con 50 Vff applicati alla griglia (la polarizzazione ë —56 V) un salo tubo eroga 
110W, se la tensione anodica é 800 V, la corrente al massimo dell'eccitazione é infatti 
210 mA; la potenza ingresso 170 W e il rendimento circa il 70 sembra che non si 
possa chiedere di più e di meglio, con tanto poca spesa! 
In realtä, siccome il ciclo utile del parlato impegna il tubo alla massima potenza per 
circa un 1/4 del tempo, il rapporto potenza di cresta/potenza media, nel parlato, sta sot-
to al 30 %; si pub, senza eccedere la dissipazione anodica massima, ne la massima ero-
gazione del catodo, ottenere qualcosa di più pur non deteriorando la linearitä. 
Si tratta di un pilotaggio non convenzionale, effettuato sulla griglia schermo, mentre la 
griglia controllo viene collegata al catodo mediante un resistore. La classe di lavoro del 
tubo in queste condizioni ë la B, con una moderate corrente di riposo (in assenza di 
segnale); la caratteristica della I. ë notevolmente rettilinea. Naturalmente, la potenza 
pilota ě maggiore di quella necessaria in ABi però con 5W di eccitazione si ottengono 
150 W di RF per 200 W ingresso; il rendimento eccezionalmente alto ha una giustificazione 
teorica (1); d'altronde la potenza da dissipare rimane entro i limiti. 
La potenza eccitatrice di 5 W é facilmente realizzabile, in numerose maniere, non ultima, 
quella di fare eseguire un eccitatore transistorizzato di piccolissima potenza, da uno 
stadio intermedio con tubi EL83 o EL84. 
Nel caso della trasmissione telegrafica, b sufficiente uno stadio come sopra, dopo il 
separatore del VFO. 

C,. 15 pF, regolabile, ad aria 
ZRF bobine di impedenza per HF da 2,5 o 3 mH 
L1 vedl figure 3 
12 30 spire di filo da 1 mm nudo — argentato o 

stagnato — avvolte in aria su 0 25 mm; lun-
ghezza avvolgimento 50 mm; 
guardando da sinistra a destra - prese: 
40 m, alla 19° spira; 20 m alla 25° spira; 15 m 
alla 28' spira 

L3 bobina per i soli 10 m: 5 spire filo 0 1,5 mm 
argeňtato o stagnato, in aria, 0 15 mm, lun-
ghezza avvolgimento 20 mm 

1.„ bobina d'arresto anodo, 112 spire filo 0 0,2 mm 
srna/tato, spaziate di un diametro, avvolte su 
candeletta ceramica 0 13 mm lunge 60 mm 

T trawola VHF, 4 spire filo 0 1 mm avvolte leg-
germente spaziate su resistore a grafite da 
47,(2, 1 W 

I numen i della 6005 si riferiscono al collegamentl 
zoccolo octal, omessi i terminali filamento che 
corrispondono ai pied/ni 2 e 7. 

figura 1 

Amplificatore con pilotaggio di griglia-schermo 
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Più potenza dal tubi TV-riga 

Alimentazione- e polarizzazione 

Come si pub osservare dalla figura 1, non occorre potenziale di griglia-schermo: la ten-
sione anodica puď essere compresa tra gli 800 e i 1.100 V, la corrente massima richiesta 
all'alimentatore, in cresta di segnale, é 250 mA con la tensione più bassa; 220 mA con 
900 V e 180 mA con -la tensione più alta, infatti la potenza ingresso limite deve restare 
la stessa in ogni caso. Per inciso facciamo osservare che al crescere della tensione ano-
dica, poiché la corrente di cresta ë minore, anche la potenza eccitatrice necessaria 
un po' inferiore. 
La polarizzazione di griglia ë compresa tra i —9 V con 800+900 V anodici, e —12 V, 
per l'anodica di 1100 V: si puď polarizzare con delle pile piatte tascabili, in serie, oppure 
i 9V si ottengono raddrizzando la tensione di accensione del tubo (6,3 V x 1,41 = 9V 
circa); come stabilizzatore ě sufficiente un transistore in serie al negativo, con uno zener 
che tiene « agganciata » la tensione di base del transistore: ë uno schema comparso nu-
merose volte sulle pagine di questo periodic°. 

Circuito d'ingresso e neutralizzazione 

La non indifferente capacité griglia-schermo/anodo rende necessaria una neutralizzazione 
« tipo triodo » che si aflua metteňdo un circuito risonante bilanciato o sull'anodo o sulla 
griglia: un volano anodico bilanciato rende necessario l'impiego delle bobine intercam-
biabili — certamente meno popolari del .rr; invece nel circuito d'ingresso, data la modesta 
potenza in gioco, si puď usare la bobina fissa, cortocircuitando con un comnnutatore 
(K1) alcune spire d'opposta estremitä, via via che la frequenza passa dai 3,5 ai 28 MHz. 
II semplice circuito di neutralizzazione del Bruene si puď invece usare con i pentodi 
PL505 - PL509 (figura 2) in questi tubi, infatti, la terza griglia, agendo come schermo 
elettrostatico, riduce di parecchio la capacité ingresso/uscita e permette luso di quests 
neutralizzazione, basata su l'equilibrio di un ponte di quattro piccole reattanze capacitive. 

neutralizzazione 

figura 2 

II pentodo PL509 (o simile), pilotato di griglia schermo, 
ammette la neutralizzazione del Bruene; chi fosse inte-
ressato ai particolari del circuito d'ingresso e pilota, veda 
a panina 1263 del numero 8/73 la L di questo schema, ä 
in effetti realizzata con le L,, L,, L,, L9, L1, del citato arti-
colo, altrettanto vale per il circuito del pilota. 

La bobina di griglia é avvolta su un tubetto per medicinali vuoto che ha un diametro di 
30 mm, lunghezza 80 mm: come si vede in figura 3A: partendo da mezzo centimetro dal 
centro, sono avvolte 9 spire spaziate di filo 25 0,5 mm smaltato; seguono 8 spire non 
spaziate stesso filo, per i 7 MHz, e infine altre- 20 spire non spaziate, per la gamma 
3,5 MHz. 

figura 3 

La bobina simmetrica d'ingresso. 

80m 

209 

Centro ei 922O3t oni,) 

5rnrn 
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L, va montata sotto il tela/o, con l'estremitä A) vicřnissima al 
pied/no 4 dello zoccolo del tubo; l'estremitä B) sara Orient ata 
verso il volano pi-greco. 
II doppio variabile pub essere sul tela/o, sopra K,. 

link 

link 

Plij potenza dal tubi TV-riga 

Avvolgimento il più possibile eguale si fa sull'altra men del tubetto. Infine, al centro, 
si avvolgono quattro spire spaziate di filo 2) 1 mm, che costituiscono il link a basca 
impedenza, collegato mediante cavetto TV, all'uscita dello stadio da 5 W. II condensatore 
di neutralizzazione ë ad aria da 15 pF max e deve « tenere » una tensione del 50 % mag-
giore dell'anodica. Si esegue la neutralizzazione ponendo un voltmetro ai capi di Ra, to-
gliendo la tensione anodica, ma accendendo il filamento e dando la polarizzazione. Lecci-
tatore si college ai morsetti di antenna dell'amplificatore, ossia si manda l'energia dall'u-
scita verso l'entrata. Sintonizzare il volano pi-greco sulla gamma più alta: lo scorrere di 
una certa corrente di griglia 1n Ra viene rivelato dal tester. La corrente ë dovuta a ener-
gia indotta dalla griglia-schermo, quindi muovendo COE2, con un cacciavite isolato, si 
tende a bilanciare la RF che passa nella capacité interelettrodica, con quella di fase 
opposta che giunge via C„. La migliore neutralizzazione, corrisponde alla minima lettura. 
Nel caso di un funzionamento lineare, per amplificare segnali SSB, le forti variazioni della 
corrente di griglia-schermo, darmo come in qualsiasi classe B una fluttuazione del canco 
del pilota, che ë causa di distorsione nello stadio che precede: per stabilizzare l'impe-
denza di canco, conviene aggiungere una 12AU7 con i due triodi in parallelo (figure 4) 
allora abbiamo una resistenza variabile che automaticamente tende a compensare le 
variazioni di impedenza: al picco quando la corrente nella 6D05 ë massima, la condut-
tanza dei triodi ë minima, ma per bassi livelli di segnale quando la corrente di griglia 
della 6005 è minima, la conduttanza nella 12AU7 ë massima. 

figura 4 

I triodi della 12AU7 si comportano come una resistenza 
variabile e concorrono a ridurre la distorsione dello sta-
dio pilota. 
La parte dello schema non riportato ä identica alla fi-
gura 1. 

šoo5 

Nota 1 — L'alto rendimento del circuito sombra dovuto a un effetto di polarizzazione auto-
matica flottante, dato dalla griglia 1, che per la RF si trova a un potenziale diverso da 
massa, per la presenza della ZRF in serie. 
Per induzione elettrostatica dalla griglia-schermo, si crea in quests griglia un poten-
ziale che ha l'effetto di accelerare gil elettroni verso l'anodo, quindi ad ogni semionda 
positive corrisponde un non trascurabile « impulso sussidiario » che elute a ottenere 
una forte corrente anodica. D'altra parte la resistenza R, e il condensatore di fuga determi-
nano un certo potenziale negativo di polarizzazione, che si mantiene durante i brevi 
intervalli della cadenza sillabica del parlato, o fra i segni del morse. 

Nota 2 — Si possono mettere due 6005 in parallelo, per° ognuna deve overo una ZRi, 
sulla propria griglia: le due estremitä libere delle impedenze si uniscono, in modo ehe la 
Ra è una sola .da 10 kn. Si toglie in tal caso qualche spina dalla bobina L2 del volano 
pi-greco e si porta la capacitä massima del condensatore di accordo a 300 pF, quella del 
condensatore di antenna a 1200-:-1500 pF. Quest° perché l'impedenza anodica di due tubi 
in parallelo ë minore del caso singolo: la potenza massima di ingresso cané 400 W, la 
potenza resa circa 300 W. 

Nota 3 — Con j tubi PL505 o PL509 si debbono ottenere risultati simili, anche con essi 
la corrente anodica non deve eccedere i 250 mA per tubo, la tensione massima sarà 750 V, 
lo schema é visibile in figura 2. 
Limitando la tensione anodica a 500 V 'e mettendo due tubi in parallelo, si realizza un 
amplificatore da 250 W ingresso, molto economic° dal punto di vista dell'alinientazione. 
lnfatti molti vecchi trasformatori di amplificatorj BF « fuori moda -» e di vecchi teievisori 
sono in grado di fornire la potenza anodica e di accensione necessarie. I) variabile li 
antenna, come nel caso della 6005, è un condensatore in tandem (doppio o triplo), 
ricuperato da un vecchio ricevitore. !.;Z 4 4 4' 4 4 4 4 4 4 4 
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Un semplice 
« gorgogliatore di lavageo » 
elettronico 

I4BAP, Pellegrino Basini 

Gli esperti ritengono che tutte le reti di telecomunicazioni a grande capacitä fu-
ture verranno effettuate non più con segnali analogici, ma bens) con segnali dig/ta/i. 
Tutto questo per motivi di compatibilitä tra j van i sistemi di trasmissione e soprat-
tutto perché il sistema digitale ha la grande possibilitä di non essere degradato nel 
rapporto segnale/disturbo cosi come avviene invece per i segnali analogici, poiché 

possibile, entro certi limiti e con apparecchiature semplici, riottenere oset fa-
mente gli impulsi di partenza eliminando cosi il rumore che è stato raccolto dal si-
stema trasmissivo. 
Anche per il CW, essendo un segnale digitale », é possibile offenere questo la-
vaggio dal rumore, ed ecco quindi un semplice ed economico «gorgogliatore di 
lavaggio »!?! elettronico, che spero possa interessam e qualcuno. 
A chi non avesse ancora afferrato il concetto dirò che é questa la « traduzione » 
italiana (*) dell'ormai famoso « scrubber ». 
11 circuito che vi presento si compone di un filtro attivo con gA741 (notate Pali-
mentazione unica e non doppia) il quale ha un Q di circa 40, un guadagno mass!-
mo di 55 dB ed ë sintonizzato alla frequenza di 850 Hz. 

'OE' Vcc (20e10 

R, 
sen 

212L:nF 

ingresso 

10kt1 20nF 

e-ezkn 

ZOE:b Cs ...... awn 
100nF 

Cg-100;JF 

JJF 

Strumenti usati per la curva di ris posta del filtro: 
Pegelmesser Siemens D2057 usato in largo banda, e 
Video - Breitband - Mess - Sender - Rohde e Schwarz rego/ato a —55 dB. 

"Co 

filtr' 20nF 

12k0 usciia 
7 scrubber 

G Cg 

10011001 

E' seguito da un rivelatore e poi da un emitter-follower adattatore che pilota l'o-
scillatore formato da un SN7413 Schmitt-Trigger. 
Poiché la frequenza in uscřta é un'onda quadra e quindi piena di « armoniche », 
non ě molto « armonica » all'ascolto e perciò un filtro RC la rende più « armoniosa ». 
Chiaro, no? 

 Un sempf ice •; gorgogliatore di lavaggio OE elettronlco 

11 segnale per l'ingresso lo si può prelevare da un qualsiasi punto BF del rice-
vitore o, meglio, dal potenziometro del volume, e l'uscita dello « scrubber » può 
pilotare direttamente una cuffia a 1000 fl oppure l'amplificatore finale. 
Col deviatore in posizione « filtro » si ascolterä innanzitutto il segnale voluto 
sintonizzandolo accuratamente, quindi si passerä su « scrubber » e si ascolterä 
cosi l'oscillatore control/ato, rego/ando il livello d'ingresso al filtro per una rice-
zione nette. 

Noterete cosi che il rumore é stato lavato via completamente. 
Se non vi aggrada la frequenza dell'oscillatore cambiäte il valore di C7 finché 
non avete la nota che vi soddisfa appieno. 
Questo é tutto. 
Buon lavaggio... pardon, buon lavoro e buon ascolto! e, z, z, ek. 

SANREMO 
2 a MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE. 

dei Radioamatori e dell'Hi-Fi 
30 e 31 ottobre 1976 

Padiglione Valle Ormond • 

. • , . 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
= Radio Club Sanremo - Cas Post. 333  

dehm,ile-1>tb r= Azienda Autonoma di Soggiorno = Tel. (0184) 71582 
NM? Ti 

(*) Technical Dictionary English-Italian - Marolli 

1362   cq elettronica   agosto 1976 1303 



sperlmentare tra estlio 

terirriyht ccj eleerenica 1376 

speritnentare3 
rubrica esiii'o 
e c;reuiFi 4z jOErevare,,,,cdili'care, 

perft 2 ;cria ,ei diSC4 flue, rivedere 

)preitni-ano Leteri, e ccord.ina . 
¡PM tlarcello Arias-
vijTallt.acorti 5' 
4oltvi 801—°G±IA 

Beh, anche quest'anno, crisi economica o no, elezioni o no, sole o no, ce l'abbiamo farta. 
Agosto, andiamo, ě tempo di migrare! 
Ora che pi penso, il Gabriele mi sombra che pariasse di settembre, ma quella ë la prossima 
puntata,e ?nica posso farei comodi di D'Annunziol li riferimento alle pecore, invece, va bene. 

A voj come ë andata? 
Siete riusciti ad acoapparrarvi un ovilo 
sulla Malaita (locale completamente rir'-
novato, per sole 450.000 lire il mese, latte 
di capra — pardon, crapa — incluso, fre-
sco tutte le mattine); o un tukul su un 
isolotto deserto a sole 15 miglia nautiche 
dalla costa turca? 
C'è anche il solito monotono giro in bi-
cieletta delle prealpi cozie con telecamera 
e video per il panorama, ma non fornis-co-
no ancora le bici col TVcolor e francamen-
te è tanto deprimente. 
So bene che molti di vol hanno in mente 
qualoosa di più eccitante, come la caccia 
alio squalo-tigre al largo delVlsola di Pa-
squa Oa zattera d'appoggio, mi assicurano, 
compresa nel prezzo), o accarezzano Vi-

dea di ritrovare banohisa pelare la 
parte scornparsa del dirigibile di Nobile. 
Un mio ami-co ha farto un colpo grosso: si 

iscritto a un pellegrinaggio alla Mecca: 
l'Agenzia gil assicura up perfetto trave-
stimento da musulmana, cosi poträ vivere 
di elemosine appena sbarcato stifle costa 
africane. 

C'è chi nasce con 'la camicia. Ma non é cos) per tutti. 
Per esem-pio una dottoressa di Milano che ho conosciuto l'altra sera a cena al Don Lisapnder, 
che fa la sociologa, alia quale avevano garantito un soggiorno di ben tre settimane in un 
bel campo di Plavoro in Angela dovrä accontentarsi di una sistemazione di fortuna press() 
una famiglia marocchina con sedici 
Le hanno giurato che dormirá per terra, che non sono passati quei rompiscatole degli ame-
ri-rani con il DDT, ma era molto giù. 
lo 'la capisco. 
Mica si pm') buttar via un bel mese di vacanze pin un albergo di Plusso nei soliti moratorii 
posti dal nome arcinoto. Che deprimenti tutti quell camerieri, e i vassoi carichi di roba 
che fa ingrassare! Poi le sollte camereconvistasuimare Andiamo! Oggi ci si deve 
avvicinare di più alia natura, al rustic°, all'imprevisto: un ritorno alle orig-lni, quando 
l'ramo doveva lot-tare ogni giorno per sopravvivere (oggi, in-vece, si va che ë urra passeg-
giata: nessuno che abbia un problema...). 
E' bello mangiare quell° che offre piPa natura: mele selvatiche al solfato di rame, bacche 
delle slepl alta polvepre di bitume, qualche gatto... poi c'-ë la pesca subacquea; a saperci 
fare, qualche vuoto di nuovo Dash o di vetril si beoca sempre. 
Un albergatore di Pontassieve, quasi ridotto sul Plastrico, ha avuto una grande idea. 
S'š messe a offrire ai turisti di passaggio del prozzi sacchi a pelo. 
Sistemazione degli ospiti tra le alele del giardino o ai bondi della nazionale per Firenze. 
Per 4 pasti si limita a riempire due volte al giorno la vasca del giardino con minestrone 
freddo o pasta e ceci. 
Il posto che prima si chiamava Casa serena (disgustoso), ora ha preso il nome di 
Alcatraz. Pare che non acceťti più prenotazioni fino al 1978. 

4r.F" 

L'altro giorno Pkicontro un verme e mi da' un gran calcio neglii stinchl e mi manda a farm! 
un giro. 
Bella sfrontatena, per un verme! 

Ma di questaïtro verme cosa nie -dite? 

Egregio ed eccellentissimo Dotter Ingegner Sire Arias. 
Avendo gib avow l'onore di lavare ŕ platil ai suei servigi nel novembre dell'ormai lantano 
1969, untuoso come sempre, m'appresso per implorarle una locazione (le mie pretese non 
sono si ardite da sperare riessere nom/nato Sguattero di carte ›OE, m'adatto anche a 
que/cosa di più um/le, ma che mi permetta di guadagnarmi la mia, piccola razione quoti-
diana di pane e volpe) nella sua splendida Corte in es/lío. 
Per ottenere maggiore considerazione e per cercare dí contraccambiare l'enorme grazia che 
Ella concede a me, indegno, facendomi entrare nel regno di Sperimentaropoli, con somma 
umiltà, ,oropongo alla degnissima e immensa Sua attenzione tre schernř che la mia pur 
misera perspicacia mi ha permesso di dedurre da apparati destřnati ad altre utilizzazioni. 
Ne é nato un autoradio (ciascuno i comungue padrone di utřlizzarlo come gli pare) funzio-
nante sulfa banda FM. Questo prima apparato é nato grazie alle disavventure subite dalla 
tanto famosa quanto ormai arcaica serie di telietti Philips, che lo, come moltissimi miei 
compagni di sventura° sperimentazionafe, avevo i"n casa, 
!data, dopo aver più volte bruciato la BF, ritisciř a bruciare guakhe cosa nel te/aio MF. 
Preferisco presentare lo schema a blocchi per esigenze di semplicità. 
1) Amplificattere aperiadico d'antenna. 

.'i2 V 

ouT 
(,4u3, PREsa 
1)W-eon%) 

La j„fé composta da una quindicina di spire avvolte su una re 
sistenza da 10 MS2, II FET é un 2N3819. - 

2) Te/aio sintonizzatore FM Philips. 
Chi non le possedesse pué utilizzare 11 sintonizzatore descritto a pagina 668 di' cg 
n. 9 del 1968. 
Per più sprovveduti paid) fornirlo lo a richiesta (lo schema, eh!). 

3) Telařo di media frequenza, ricavato da uno sche-
ma di te/ev/sore e rimaneggřato ad arte su cons/gil " 
di un manuale Siemens: 

1  
7 

o 

-fc,F 

z7777 

4) Takla di BF: è un'appficazione convenzionale 
dell'econornico TAA611C (ciascuno é padrone dl 
usare l'amplificatore che gli pare!). 

Prostrandomi nei soliti inch/ni mi rit/ro ne/la mia squallida spelonca di um/le studente. 
aperando in un domani più radioso (grazie ad Ella e alle Sue munifiche elargizioni), 

Um//mente Giovanni Go/feito 
via B. Pellegrino 113 
35100 PADOVA 

P.S. Se lo schema non venisse pubbficato o le elargizioni non fossero munifiche mi vedrei 
costretto a passare l'operato a Ugliano. 

Verme, viscido verme, aliso che sguattero, questa volta è 'la stalle tue posto, tra i qua-
drupedi, cosi ti fel anche due chiacchpiere e respiri dell'aripa buona. Prima, se vuoi, pose ill 
forcone (a Fantini da' un fastidio bola) e rifornisciti di un bel Tiziano dal meroante. 
Ohè, quadrumano cavernicolo, Tiziano -l'é minga Vimbrattatele amico del Carlo bens) 
il nuovo biglietto di banca da... da quanto, bel bambin? 
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sperlmentare in esilio sperimentare in esilio 

E mentre il Pulloverino o Golfetto che sia, sempre roba di biancheria, cerca di capire 
il fatto dei due Michelangeli ovvero dieci Galilei, si fa avanti Tiziano (che casupola, ra-
gazzi) con questa desalante sbavata: 

Sire, 

è con mano tremante e col capo prostrato che porgo alla, Vostra illuminate attenzione il 
digitalprogetto dalla mia mente tenebrosa testé uscito. 
II « coso .» dovrebbe essere un conta impulsi programmabile. lo lo userei per comandare a 
un motore di compiere un numero prestabilito di gin, ad esempio una bobinatrice. 
Per finire le vorrei ricordare la straziante sorte dello studente sperimentatorcortese, leggi 
semprealverde. 
Lo suo servo devotissimo 

41111400 5•60 ¡Ice? 

i/4 /4of 

4f4 

i/toe 140g 

Tizřano Monfroglio 
via Novara 227 
28021 BORGOMANERO (NO) 

4 1211.c 4 I2Vr, 
/2vc,  j 

mr- oPA 

paz 
too   

1,K 
1711 

Net 
-r2.1P Te-oP 

th, •40fOE 

dc 

07/7 É P ON/ 
71(42 744 2 /442 

14t0. 11cS0 74119 

2/4 

K0,10,t 

Ct4 ,zOE.0„.,;.t. A reme,̂.7x OE/1047 O 4 I 
it,j.t 71,%0 

Ag ol,,,d;017.«. S, v.,..c.i.-06VO4^-t S.0-1 OE•v-"Ao 

QU I °Amt. 04.2 tJo-sz 

Visto che hai giä una sorte straziante, mi sembra giusto darti un'altra calcatina nel guano, 
cosi sel più contento: ti spedirò dieci u.A709, tutti nuovi di zecca, ma tutti uguali, casi 
vediamo la tua mente tenebrosa cosa ci fa. 

10 1 

E dopo le arcipiuchesopraridicolissime robe viste, vi enucleo un brano della lettera di tal 
Giorgio Richelli, via Arenula 16, Roma che mi manda un abominevole cesso di alimentatare 
scopiazzato chi sa dove, force proprio da cg. 
11 ragazzo, che scriveva proprio sotto elezioni, inizia da lettera con questa gustosa entrée: 
Guardando un mercoledi sera le comiche (/egg! Tribune elettorale).., e conclude, in per-
fetto clima da Pulloverino: ...bacio servilmente l'anello sul piede sinistro e poi sparisco. 
Omaggi e stallaggi. 
Caro OEPoverelli, ti aspetto con qualcusa di meno emetico, ma intanto ti mando il volume 
di Rivola sugli Alimentatori, cosi ne vedi dei peggio dei tuoi. 

Saltellante come uno stambecco, agile come un camossio (a me mi fa più fino dirlo cost 
camoscio lo dicono i pellai), ecco a vol, cialtrorri, Pierluigi Caprioli, piazza Camaro 3, Roma. 
Udite. 

Le invio uno schema che mi sembra d'aven guardia, cosi taré tacere Ugliano (cg 2/76), e 
che spero venga pubblicato. 
Si tratta di un misuratore di decibel a leitura diretta, che evita qualunque calco/o. 
I primi due 741 montati a voltage follower portäno l'impedenza d'entrata a circa 400 Am 
in modo da non alterare il circuito in misura. Quando S, è in posizione GAIN, la tensione 
in ingresso al circuito in misura V. viene applicata alringresso invertente di uno dei 
quattro operazionali contenuti nel 4136 (pin 6), mentre la tensione d'uscita del circuito 
in misura va alio stesso ingresso di un altro OP.AMP. (pin 1). All'ingresso invertente di 
un terzo OP.AMP.'viene inviata una tensione fisse selezionabile tramite S2 (pin 14); chia-
meremo queste tensioniV,, V,, V 

AAMI 

T 4e4 
4 -If4 

7 4. IS+ 

-IS' • -11V 

a.,;efen Lc 44. Km_ • F ATT., 0 GAIN 

non ie-t-1,4-To 

Vie ye 
0- o 

RF 
ihe ,OEg - 

100h 

Utz šhumtt•11 
" • 

ace.a.0 

,441111.1 

IN FOE t4 

6c 2,01 , 

(4/2.44.0.4A..e.') 

9,1 I tOEHr 

4 \ 4 .0 vOE:, max r izy 
$t SOE'd0yho e10.2‘.1.re rnisure con 
e.sion. 59,cr,•iie!' 21964 4 0(0. km 

i•Jr1Vtore. 

St; dwvan-re ea fa srr.„,,Hro 
inrb'ca meet() 1V (048), ce...ira. 
re. 54 OE -se •ella jOEGiTara 4-0 retno 

1* sduaat la 
t41 3‘ tG1,1 
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d se—gT per of&•••,-.9 
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1V OE ,6 451 31 3733 Tab r 81 tt (3 1 III 40V 

J,S3 \ 1,51 5cal3 _ 
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sperimentare. Ln esilio 

Tutto il circuito in pratica é un moltiplicatore/divisore, più precisamente l'uscita (pin 10) 
segue la legge V=VT•V„/V, e poiché é• dB = 20 log (V„/Vi) identificando V„ ---- V, e 
V, = VOE, si ha che V é proporzionale, a meno del fattore V„, al rapporto sotto log. A questo 
punto If gioco é fattol Basta colle gare all'uscita un voltmetro da 10 V„ (con resistenza in-
terne di almeno 10 kW con scale opportunamente tarata e potremo leggere direttamente I 
dB. Le porta te previste sono quattro e credo che siano più che sufficienti, la prima (V„ = 
1 V) da zero a 20. la seconda (V„.= 0,1 V) da 20 a 40, la terza (V„ = 0,01 V) da 40 a 

60, rultima da 60 a 80. 
Per la lettura basta aggiungere al valore letto sulfa scale queijo indica to da S2: chi non 
volesse com piem questa fat/ca può segnare i valor! sulfa scale de/lo strumento, per lutte le 
le portale. 
Spostando S, in posizione attenuazione, si può Jeggere direttamente il valore dei dB 
persi 

La taratura é molto semplice: per prima cosa si tara il trimmer in serie allo strumento per 
10 VM, come seconda operazione si tarano i trimmers dell'off-set dei due 741 al/ingresso, 
infine applicando agli ingressi una V.,=V, ad esempio 2V, si tara il trimmer da 10 HI 
affinché lo strumento indichi 1 V (0 dB). 
Se non sono stalo abbastanza ch/aro avete mio 
Distinti saluti. 

Pier Luigi Caprioli 
V 06-8927172 

Se a questo gli.do' del serio magari si .offende, ma mi da' ridea che qui qualche spezzatino 
di volpe sia stato trangugiato. E ,ablora anche al Camossio gli ammolliamo due deca di roba 
dal Fantinut, Divisione commerciale della Fant/ni per la vendita ai cavernicoli. 
Con questo attestato di stima, auguro donne champagne e pâté di faina ai grandi Viveurs, 
pane e volpe, gazose e... non mi ricordo più.., al piccoli viveurs. sire si ritira a Palazzo. 

41 41 41 e. e e: ü 4/ ü 

Vitleoregistratori PHILIPS modelli 1000 e LDL 1002, in bianco e nero 

mon1111161J 

un apparecchio semplicissimo, che chiunque 
impara ad usare in pochi minuti ed il cui costo 
non é più proibitivo. 
Con il videoregistratore PHILIPS si può registra-
re qualsiasi programma dal televisore e riveder-
lo quando più faccia comodo. hi-mitre se accop-
piato ad un'apposita telecamera si possono ef-
fettuare riprese, sia immagini che suoni, dal vivo. 
La vastitä degli impieghi di questo apparecchio 
sono enormi e sono legati solo agi i interessi ed 
alla fantasia dell'utilizzatore. 
Se allora volete sapere qualcosa di più su que-
sti videoregistratori richiedeteci il depliants 11-
lutrativo corredato dal listino prezzi. 

Videoregistratore PHILIPS in bianco e nero, completo di monitor 6", in una elegante valigia. 
Bobine incise. contenenti films, e bobine da incidere, della durata di 45 minuti, per i videoregi-
stratori PHILIPS. 

NOVA 
elettronica 

20071 Casalpusterlengo (Mi) 
Via Marsala 7 
Casella Postale 040 

(0377) 84.520 

111.:e te 

.e or e 

STRUMENTI ELETTRONICI RICONDIZIONATI 
OSCILLOSCOPI 
TEKTRONIX Mod. 535 DC-15 MC a cassetti 

545 DC-30 MC a cass. 2 base tempi 
551 DC-30 MC a cassetti 2 cannoni 
585 DC-80 MC a cassetti 
567 Sampling digitale 
CASSETTI: CA, G, M, 1A4, 1L20, 0, Z, 
altri 

SOLARTRON Mod. CD 1212 - DC-40 MC a cassetti 2 tracce 
HEWLETT PACKARD 185 A Sampling 0-1000 MC 2 tracce 

GENERATORI 

HEWLETT-PACKARD 

POLARAD 

JERROLD 
ALFREED 

MARCONI 
BOONTON 
INLAND E. C. 

MARCONI 

VARC 
BOONTON 

BOONTON 
MARCONI 
REGATRAN 
BOONTON 63C 

LAVOIE LABS. 
BECKMAN 
WAYNE KER 
ROHDE SCHWARZ 
GERTSCH 
BIRTCHER 

RICEVITORI 

GEC 
RACAL 
HAMMARLUND 
HAMMARLUND 
COLLINS 

EDDYSTON 

DO LEATTO 
TORINO via S. Quintino 40 

MILANO « v.* M. Mocchi 70 

Mod. 660883 cD 

686 C 
TS 403 
TS 621 

Mod. SMGSG12418 

Mod. SWEEP 
Mod. SWEEP 

SWEEP 

Mod. TF 867 
Mod. 65B 
Mod. AN/TRM3 

10-420 MHz AM 
Sweep 2-4 KMHz 
Sweep 8-12 KMHz 
1,8-4 KMHz AM 
3,8-7;6 KMHz AM 
12-17 KMHz AM 
7-11 KMI4z AM 
in 2 gamme 10-1000 MC 
5,7-8,2 KMHz 
26-40 KMHz 
6 gamme 10 KC-30 MC AM 

6 gamme 80 KC-30 MC AM 
6 gamme 15-400 MC AM - 
CW - Sweep variabiie con 
oscilloscopic) 

CT218 80 KC-30 MC - AM FM 
6 gamme 

TS497 oscillatore AM 6 gamme 
5-400 MC 

O-METER 30 MC-300 MC 
O-METER 30 MC-300 MC 
ALIMENTATORE 0-40 V 0-10 A 
INDUTTANZIMETRO 0-10 mH 
oscillatore 50-500 KO 
SPECTRUM ANAUZER 10 MC-20 KMC 
COUNTER 0-20 KMC a valvole 
PONTE RLC 
USVD Test - ricevitore 280-940 MC 
FM4A Moltiplicatore di frequenza 
70A Prova transistors tracciacurve 

Mod. 411 15 KC-30 MC digitale 
RA 17 20 KC-30 MC 
, SP 600 0,5 MC-54 MC 

HO ONE SEVENTY 80-40-2P-15-10 mt. AM-SSR 
75A-4 160-80-40-20-15-11-10 mt. 

AM - SSR 

730/IA 0,5 MC-30 MC 

Anche press° I nostri abituali rivenditori - Altri stru-
menti a maaazzino - Fateci richieste dettagliate - 
Non abbiamo catalogo generale - Molti altri stru-
menti a magazzino non elencati per mi,ancanza di 
spazio. 

1368   cq 'elettronica   

ESPOSIZIONE APPARECCH1 NEI NOSTRI LOCALE or TORINO E DI MILANO 



ECCO il nuovo tester 
• Formato tascabile (130 x 105 x 35 mm) 

• Custodia e gruppo mobile antiurto 

• Galvanometro a magnete centrale 
Angolo di deflessione 110° - Cl. 1,5 

• Sensibilitä 20 ka/V= - 50 k(")/V -- - 
1 MO/Vrg 

• Precisione AV = 2% - AV— 3% 

VERSIONE US! con iniettore di segnali 
1 kHz - 500 MHz segnale i modulato 
in fase, amplitudine e frequenza 

• Semplicitä nell'impiego: 
1 commutatore e 1 deviatore 

• Componenent tedeschi di alta precisione 

Apparecchi completi di astuccio e puntali 

RIPARARE IL TESTER = 
DO IT YOURSELF 

II primo e limico apparecchio sul 
mercato composto di 4 elementi 
di semplicissimo assemblaggio 
(Strumento. panne°. piastra cir-
cuito stampato e scatola.) In caso 
di guasto basta un giravite per 
sostituire il componente difettoso. 

N 

Nt) 
TESTER 20 20 kOV= L 18200 + IVA 
TESTER 20 (USD 20 k0/VQ‘ L 21200 -I- IVA 
V = 100 mV ...I kV (30 kV) / V- 10 V ...1 kV 
A =- 50 pA ...10 A / A- 3 mA ...10 A 
00.50 ...10 MO / dB -10 ...+ 61 / pF 100 n F - 100 pF 
Caduta di tensione 50pA 100 mV, 10 A = 500 mV 

TESTER 50 50 k0/V. L 22.200 + IVA 
TESTER 50 (USI) 50 k()V L 25200 + IVA 

V = 150 mV ...1 kV (6 kV - 30 kV) / V- 10 V ...1 KV (6 kV) 
A = 20 pA ...3 A. A - 3 mA ...3 A 
() 0.50 ...10 MO / dB - 10 _.+61 / pF 100 nE - 100 pF 
Caduta di tensione 20 pA = 150 mV / 3 A - 750 mV 

MISELCO IN EUROPA 
GERMANIA, Jean Amato - Geretsried 
OLANDA: Teragram - Maarn 
BELGIO: Arabel - Bruxelles 
SVIZZERA: Buttschard AG - Basel 
AUSTRIA, Franz Krammer - Wien 
DANIMARCA. 
SVEZIA: Dansk Radio - Kopenhagen 
NORVEGIA: 
FRANCIA: Franclair - Paris 
MISELCO NEL MONDO 
Più di 25 importaron i e agenti nel mondo 

MISELCO Snc., VIA MONTE GRAPPA 94, 31050 BARBISANO TV 

ELECTRONIC 1 MO/V.:r L 29500 + IVA 
ELECTRONIC (USI) 1 MO/V- L 32500 + IVA 

V = 3 mV ...1 kV (3 kV - 30 kV). V- 3 mV 1 kV (3 kV) 
A = 1 p A ...1 A, A- 1 pA ..1 
0 0,5 ...100 MO / dB -70 ...+61/pF 50 nE ...1000 pF 
Caduta di tensione 1 pA - 1 A = 3 mV 

ELECTROTESTER 20 kO/V. L 19200 + IVA 
per l'elettronico e 
per l'elettricista 
V = 100 mV ...1 kV (30 kV), V- 10 V ._1 kV 
A = 50 pA ... 30 A, A- 3 mA ...30 A 
00.5 0_1 MO/dB -10 ._-1- 61 / pF 100 nE - 1000 pF 
Cercafase & prova circuiti 

MISELCO IN ITAUA 
LOMBARDIA - TRENT1NO, 
PIEMONTE: 
LIGURIA: 
EMILIA-ROMAGNA: 
TOSCANA-UMBRIA: 
LAZIO: 
VENETO: 
CAMPANIA-CALABRIA. 
PUGLIALLICANIA 
MARCHE-ABRZZO-
MOLISE: 

Fill Dessy - Milano 
G. Vassallo - Torino 
G. Casiroli - Torino 
Dottor Enzo Dalrolio 
(Firenze) 
A Casali - Roma 
E Mazzanti - Padova 
A. Ricci - Napoli 
G Galantino - Bari 

U. Facciolo - Ancona 

ICOM IC 30A 

amateur electronic sa 

ICOM IC 225 

Deposito e Uffici: 
via Arbostra 3c - 6963 Pregassona - Lugano - Tel. 091/522212 

Sede: via E. Bossi 6 - 6900 Lugano 

ICOM IC 22A 

ICOM IC 31 

DY 21 ICOM IC 21A 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRON1CA - Via litigate Liguria, 78r - TeL 010-59.34.77 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 

ditta ACEI agil STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILMIT -CTE - JOSTJ KIT ecc. 

GOMPONENTI ELETTRONICI 
530-C250 220 9100-C2200 1.000 
1330-C300 300 13200-C1500 1300 
B30-0400 300 B600-02500 1300 
1330-0750 350 8200-G25000 2 .t/00 
830-C1200 450 13200-C6000 1.700 
1340-C2200 900 6I00-Ç100002.200 
1380-C7500 1.600 13600-05000 1.800 
880-01000 450 1380-05000 1.500 
880-02200 900 

DISPLAY 
F04070 2.000 
FND500 3.500 
DL707 2.400 
Led rosso 300 
Led blanco 800 
Led verde 800 
Led giallo 800 
Led arancio 800 
Diac 400 V 400 
Diac 500 V 500 

TRASFORMATOR1 DI ALIIVIENTAZIONE primario 220 V 

GOO mA 
1 A 
2 A 
3 A 
4 A 

Si eseguono anche ordinazione, invtando acconto di L. 2.500 
e specifiche. 

sec. 6 • 7,5 - 9 - 12 V 
sec. 12 - 16 • 18 • 24 - 12+12 V 
sec. 24 - 36 - 45 
sec. 12 - 18 - 24 
sec. 12 - 24 - 12+12 - 24 +24 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.250 
1.850 
3.200 
3.200 
6.800 

TRIAC SCR 
1 A 400 V 800 1 A 100 V 500 

4,5 A 400 V 1.500 1,5 A 100 V 600 
6,5 A 400 V 1 500 1,5 A 200 V 700 
6 A 600 V 1.800 2,2A 200 V 850 
10 A 400 V 1.600 3,3 A`400 V 950 
10 A 500 V 1.800 8 A 100 V 950 
10 A 600 V 2.200 8 A 200 V 1.050 
15 A 400 V 3.100 8 A 300 V 1.200 
15 A 600 V 3.600 6,5 A 400 V 1.400 
25 A 400 V 14.000 SA 400 Imp 
25 A 600 V 15.500 6,5 A 600 V 1.61:10 

8 A 600 V 1.800 

UNIGIUNZIONE PET 
2041671 3.000 BF244 700 
2N2646 703 8E245 700 
2N2647 900 BFW10 1.700 
2N4870 700 BFW11 1.700 
2N4871 700 MPF102 700 

ANTIFURTI E SERVOMECCANISMI 

Microinterruttori per porte-finestre 
Sirene 6-12 V potentissime 
Reed in ampolle 
Fotocellule proiettore e ricevitore 10 m 
Filtri a raggi infrarossi per fotocellule 
Centralino per fotocellule con rele 5 A 
Interruttori termici con scatto a 80. 
Relit comandatori dalla voce o sueno L. 9.500 
Centralino 4 temporizzazioni: entrais uscita, tempo allarme, 
ripetizione in kit L. 28.000 
Orologi a 220 V programmabili per varie operazioni L. 27.000 
Batterie ricaricabili al plombo a secco sterne: 
6V 1AL. 11.200 - 12V 1,8AL. 22300 - 12V 4,5 A L.32.000 
Caries batterie automatice 12 V L. 21.000 
Sirene elettroniche americane, francesi L. 20.800 

ALTA FEDELTA' 
Woofers pneumatic: 10 W L. 7.700 40 W L. 18.000 

20 W L. 11.000 60 W L. 32.000 
Midrangers per casse sino a 60 W L. 6.500 
Tweeters per casse fino a 60 W L. 7.800 
Filin i cross-over: 2 vie L. 9.400 - 3 vie L. 12.800 
Kit completi (senza mobile) con istruzioni alta fedeltä 
per cassa: 

Kit 10 W 2 vie L. 19.000 Kit 40 W 3 vie L. 46.600 
Kit 25 W 2 vie L. 26.600 Kit 20 W 3 vie L. 26.600 

Lampade Philips colorate per luci psichedeliche fino a 
00 W L. 5.500 - fino a 40 W L. 1.800 
Confezione Lenco per pulizia dischi L. 7.000 
Ricambio liquido in bombole L. 1.900 
Braccetto pulisci dischi L. 4.500 
Lana di vatro per casse alta 1,50 m al m. L. 1.500 
Giradischi SSR completi, senza mobile, nuovi alta fedeitä: 
tre velocitä completo di testina stereo L. 20.000 
ire velocitä cambiadischi automatice sollevamento pneumai-
co L. 32.000 
Antiskating - cambiadischi automatico HI -F1 L. 47.000 
Meecanica mangianastri L. 10.000 
Mlerofoni professional': bassa impedenza L. 19.500 
MIcrofoni professionall alta impedenza L. 19.500 
Carle alta fedeltä da L. 7.000 • 11.000 14.000 con poten-
zlometri - 19.000 - 25.000 - 43.000 • 59.000. 

10 A 400 V 1.700 
10 A 600 V 1,900 
10 A 800 V 2.500 

ZENER 

da 400 tnW 

da 1 W 

da 4 W 

da 10 W 
Amplificatri a moduli elettronici funzionanti e nuovi 
Stereo 5+5 W con al. senza trasfor. L. 18.090 

10+10 W con ai. senza trasfor. L. 22.000 
12+12 W con al. senza trasfor. L. 29.000 

2043819 650 30+30 W con al. senza preempt. L. 42.000 
2N3820 1.000 50+50 W con al. senza preempt. L. 45.200 
2043823 1.500 30+30 W con al. e preampl. L. 66.000 
2N5457 700 100+100 W con al. senza preampl. L. 84.000 
2N5458 700 50+50 con al. e preampl. L. 74.700 

100+100 W con al. e preampl. L.113.600 

ALIMENTATORI STABILIZZAT1 
L. 850 A moduli elettronici premontati senza trasformatore 
L. 7.800 2 A variabile fino a 24 V cc L. 11.000 
L. 450 5 A variabile fino a 30 V cc L. 11.000 
L. 23.000 2 A 12-15-24-30-33 V a richiesta stabilizzati L. 4.500 
L. 12.800 Completi di trasformatore, contenitore, e, se variabili di 
L. 34.500 strumento di lettura Volt e ampere 
L. 800 2,6 V, 2,5 A per RX-TX e autoradio - cassette L. 15.000 

da 12 a 15 V variaz. interne, 5 A senza strum. L. 32.000 . 
da 6,5 a 20 V variabile 3 A con strumento L. 32.000 
da 6,5 a 20 V variabile 5 A con strurnento L. 41.000 
da 6,5 a 20 V variabile 10 A con 2 strumenti L. 85.000 

LIBRI TECNICI E DIDATTICI 
Use pratico degli strumenti di laboratorio L. 3.500 
Serniconduttori a transistor L. 4.500 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
Raddrizzatori SCR - TRLACS L. 7.000 
Elettrotecnica generate L. 8.000 
Principi di radio L. 4.500 
Laser e Maser L. 3.000 
Guida mondiale dei semicondottori L. 7.800 
Microonde e radar L. 9.000 
Tecnologie e riparazione dei circuiti stampati L. 3.500 
Radio trasmettitori L. 10.000 
Misure elettriche ed elettroniche L. 7.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Transistor Handbook L. 10.000 
Misure elettroniche L. 8.000 
Radiocomunicazioni per CO e Radioamatort L. 12.000 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 
Circuiti logici con transistors L. 8.500 
Elettronica Industriale (tecnica dei servomeccanisnii) 

L. 12.000 
Come si diventa CO e Radioamatori L. 4.000 
CO Radio L. 4,000 
Manuale dei semlconduttorl. Con caratteristiche e contenito-
ri, (europei e glapponesi) parte 1. L. 5.900 parte 2a L. 7.200 
Manuale degli integrati. con caratteristiche contenitori e 
circuiti interni. parte 1. L. 6.400 parte 2. L. 8.750 

ATTENZIONE: vendiamo nolo amteriale di prima scelta. 
NUOVO e funzionante. I moduli e i Kit sono corredati di 
schemi di montaggio. 

220 

300 

600 

1.100 

ALTA FREOUENZA 

Deviatori d'antenna 1 apparecchio 3 antenne L. 7.000 
Deviatori elettronici d'antenne L. 13.000 
Tasti tetegrafici L. 2,000 
Tasti telegrafici con oscitiofono L. 
Tasti telegrafici eiettronici professional' L. 53.000 
Cuffie da 2000 ohm L. 3.200 
Soppressori disturbi dinamo e alternators auto L. 5.900 
Soppressori disturbi di linea 220 V e anti Tvi L. 4.400 
Filtr anti-TVI .1.. 15.000 
VFO oltre 60 =tali (speciFicare apparecchio) L. 22.000 
Basette di preamplifica microfoni magnerici e piezo L. 6:500 
Preamplificatore d'antenna AM-SSB 1.. 23.000 
Corso di telegrafia L. 3.000 
Cavo a molla per microfono L. 2.000 
Amplificatori linean i da 30 W L. 47.000 
Amplificatori linean i da 100 W L. 95.000 
PL259 in teflon completo , L. 850 
60259 L, 800 
Cavo RG8 al m L. 450 
Cavo RG58 al m L. 150 
Connettari doppi maschi L. 1.750 
Connettori doppie femmine L. 1.385 

SASSA FREOUENZA MONOFONIA 

Amplificatori a moduli premontati solo basetta funzionanti 
1 W 9 V cc L. 1.600 
2 W 12 V cc L. 2.000 
4 W 12 V cc L. 2.600 
6 W 12 V cc L. 4.500 
8 W 12 V cc L. 6.500 

30 W 35 V bc L. 15.000 
50 W 52 V cc I.. 22.600 
100 W 32+32 V cc L. 42.000 

STEREO SASSA FREOUENZA 

tr.) I AC 
tradisce mai 

P1603-1 
Ricetrasm ettito re portati I e 
a 3 cariali. 1,6 W. 

OMOLOGATO DAL MINISTERO PP.TT. 

LCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Collette, 39 - 20135 Milano 
Ä 



ELCO ELETTRONICA s.n.c. 
Sede: 31030 COLFOSCO - via Barca II, 46 - telefono 0438-27143 
Filiale: 31015 CONEGLIANO - via Manin 26/B - tel. 0438-34692 
Filiale: 32100 BELLUNO - via Rosselli, 109. 

Prodotti chimici della CPE - Chemical Product for Elec-
tronic Appliances. 
CP/6N - Kit fotoincisione negativa per la preparazione 
dei circuiti stampati. Confezione da 100 cc Fotoresist 
- 1000 cc Sviluppo L. 8.500 
CP/6NM - Confezione da 50 cc Fotoresist - 500 cc 
Sviluppo L. 4.800 
CP/31N - Kit colorazione in nero per alluminio ano-
dizzato L. 6.500 
CP/35 - Pasta salda - Confezione 100 gr L. 500 
CP/36 - Cloruro ferrico concentrato - Confez. 1 litro 

L. 900 
CP/75 - Resina epossidica per incapsulaggio dei com-
ponenti elettronici - Confezione Kit da 1/2 kg L. 5.500 
CP/76 - Resina poliestere per incapsulaggio dei com-
ponenti elettronici - Confezione da 1 kg L. 4.500 
CP/81 - Inchiostro antiacido per circuiti stampati auto-
saldante - Confezione da 20 cc L. 600 

Confezione da 50 cc L. 1.200 
CP/114 - Nuovo liquido speciale per la corrosione del 
rame, incolore, inodore, non macchia, non lascia de-
positi dopo la corrosione L. 1.200 
CP/131 - Prodotto per l'ossidazione superficiale dell'al-
luminio e sue leghe - Confezione da 1000 cc L. 2.400 
CP/169 - Gomma siliconica vulcanizzabile a freddo per 
incapsulaggio dei componenti elettronici - Confezione 
da 100 gr L. 3.500 
CP/201 - Vernice protettiva autosaldante per la prote-
zione dei circuiti stampati - Conf. da 100 gr L. 650 
CP/209 - Vernice isolante EAT 

Confezione da 100 cc L. 700 
CP/316 - Kit per circuiti stampati composto da 1 fia-
cone inchiostro protettivo autosaldante 20 cc, un pen-
nino da normografo, un portapenne, 1000 cc acido 
concentrato, quattro piastre rämate e istruzione •per 
luso L. 2.890 
CP/716 - Grasso silicone adatto per dissipazione termi-
ca, antiossidante, ecc. 

Confezione da 100 gr L. 3.500 
Confezione da 50 gr L. 2.000 
Confezione da 20 gr L. 1.000 

NEW CLEANER 35 - Bombola spray pulisci contatti 
Confezione 7 once L. 1.100 

NEW CLEANER 35S - Bombola spray pulisci contatti 
con azione lubrificante ai siliconi 

Confezione 7 once L. 1.100 
NEW FREEZER 12 - Bombola spray raffreddante 

Confezione 7 once L. 900 
Confezione 11 once L. 1.100 

Filtri crossover - Frequenza d'incrocio 3500 Hz - 8 Ohm 
25 W L. 5.400 - 36 W L. 6.200 
AMPLIFICATORE A16 a simmetria complementare pro-
tetto contro i cortocircuiti - 11 transistor - potenza 
80 W RMS su 8 ohm - alimentaZione 45+45 V. Banda 
passante da 10-+20000 Hz -I- 1 dB L. 23.500 
AMPLIFICATORE A21 - protetto contro i cortocircuiti 
- potenza uscita 120 W RMS su 4 Ohm - distorsione 
minore dello 0,2 90 - alimentazione 45-I-45 V - Banda 
passante da 3 Hz ÷ 50 kHz ± 3 dB L. 32.000 
ALIMENTATORE PROFESSIONALE STABILIZZATO da 7 
a 25 V - 5 A - Ripple massimo a 5 A 7 m V - utilizzabile 
anche come carica batteria - comando esterno regola-
zione tensions - comando esterno regolazione fine ten-
sione - Trimmer interno per corrente di soglia - Trim-
mer interno per programmare rescursione minima e 
massima della tensione - completo di voltmetro e 
arnperometro L. 56.000 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 3A - Regolazione 
esterna da 0,7 a 25 V - ripple a pieno canco 2 mV - 
Completo di voltmetro L. 30.000 

ALTOPARLANTI PER 
Dimens. 0 Potenza W 

200 15 
250 30 
320 30 
250 60 
320 40 

ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI 
DOPPIO CONO 
Dimens. 0 Potenza W Rison. Hz Frequen. Hz PREZZO 

200 6 70 60/15000 L. .3.900 
250 15 65 60/14000 L. 9.200 
320 25 50 40/16000 L. 24.500 
320 40 60 50/13000 L. 31.200 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 
Dimens. (2l Potenza W Rison. Hz Frequen. Hz PREZZO 

Tweeters 

88 x 88 
88 x 88 
88 x 88 
fa 110 

• 
Middle range 

130 25 400 800/10000 L. 7.100 
130 40 300 600/9000 L. 9.100 

Woofer 

STRUMENTI MUSICALI 
Rison. Hz Frequen Hz PREZZO 

90 80/7000 L. 5.200 
65 60/8000 L. 8.500 
65 60/7000 L. 16.500 

100 80/4000 L. 18.200 
65 60/6000 L. 27.900 

10 2000/18000 L. 3.600 
15 2000/18000 L. 4.300 
40 2000/20000 L. 8.200 
50 2000/20000 L. 8.900 

200 
200 
250 
250 
320 

Negli ordini si 

20 28 40/3000 L. 11.500 
30 26 40/2000 L. 14.500 
35 24 40/2000 L. 17.800 
40 22 35/1500 L. 23.400 
50 20 35/1000 L. 35.900 
raccomanda di specificare l'impedenza. 

ALTOPARLANTI RCF per alta fedeltä - Impedenza solo 
8 SI 

WOOFER 

Mod. 
Dim. Prof. Pot. Freq. Freq. PREZZO 

1:27 W taglio Hz 

L8P/02 210 90 45 
L10P/05 264 116 6G 

MIDDLE RANGE 

MR:0 105 37 
MR8/01 218 115 

TWEETERS 

32/3000 L. 22.500 
30/3000 L. 25.000 

40 800 800-23000 L. 16.500 
50 300 300-8000 L. 25.500 

TWO 78 131 40 4000 4000-20000 L. 27.000 
a tromba 
TW10 96 37 40 3000 3000+25000 L. 15.950 

TROMBE per medie e alte frequenze senza unitä 

H2010 200 x 100 x 158 
H2015 200 x 150 x 192 
H4823 235 x 485 x 375 

UNITA' PER TROMBE 

TW15 86 78 20 800 800+ 11000 
TW25 85 80 30 800 S00+15000 
TW100 99 140 100 800 400-+16000 

Per áltri tipi di altoparlanti chiedere offerts specifi-
cando caratteristiche. 
Disponiamo di una vasta gamma di prodotti chimici per 
l'elettronica. Prezzi speciali per quantitativi. Cataloghi 
a richiesta. 

L. 6.750 
L. 10.000 
L. 35.400 

L. 19.900 
L. 30.800 
L. 52.300 

Per altro materiale vedere le riviste precedenti. 
ATTENZIONE: al fine di evitare disgu idi ne ll'evasione deg li ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e di scrivere in stam-
patello nome e indirizzo del committente: cittš e CAP in calce all'ordine. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - Contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. Non si accettano ordinl interior! 
all'importo di L. 5.000. 
N.B.: I prezzi possono subira delle variazioni dovute all'andamento del mercato. 

Ci lc Pr una tit ix 
Q. STRUMENTI DIGITALI 

o 

DG 1001 FREQUENZIMETRO 
DIGITALE 50 MHz 

oo Ian rouneoc. «rmul 600roo 

eddy' 
• MVP 111.6 •••••• 

• • • 

• 

Ir • 

‘ COE r• 

22038 TAVERNERO (CO) 
via provinciale, 59 
tel. (031) 427076-426509 

DG1002 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
300 MHz 

081003 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
400 MHz 

DG 1005 PRE-SCALER 
20 a 520 MHz 

.46 

DG1002/S 
FREQUENZIMETRO DIGITALE 
450 MHz 

10 
i••••••I••• 

13111eVf 11/0411 

o dl) 411) 411) 

DO 1005 PRE SCALER. .»...14.4. 

DG 103 CALIBRATORE A OUARZO 
Base dei tempi 10 MHz 
Uscite 10-5-1 MHz -'500-100-50-10 kHz 
Circuito stampato giä previsto e forato per il 
montaggio di altre decadi per uscire fino a 0,1 Hz 
Alimentazione 511 

ALTRA PRODUZIONE: 
CONTAPEZZI CON PREDISPOSIZIONE OROLOGI, CRONOMETRI etc. tutti DIGITAL' 

PUNTI DI VENDITA: 
24100 Bergamo 
40122 Bologna 
20071 Casalpusterlengo 
50123 Firenze 
16121 Genova 
34170 Gorizia 
20121 Milano 

31100 Treviso 
00193 Roma 
36100 Vicenza 

: HENTRON INTERNATIONAL - via G.M. Scotti, 34 - tel. 035-218441 
: VECCHIETTI G. - via L. Battistelli, 6 - tel. 051-550761 
: NOVA - via Marsala, 7 - tel. 0377-84520-84654 
: PAOLETTI-FERRERO - via il Prato, 40r - tel. 055-294974 
: ECHO ELECTRONICS - via Brigata Liguria, 78-80r - tel. 010-593467 

: ELETTRONICA COMIE s.r.l. - via Angiolina, 23 - tel. 0481 -30909 
: SAET INTERNATIONAL - via Lazzaretto, 7 - tel. 02-652306 

: RADIOMEN EGHEL - viale IV Novembre, 12-14 - tel. 0422-40656 
: ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - via Crescenzio, 74 - tel. 06-389456 
: A.D.E.S. - viale Margherita, 21 - tel. 0444-43338 

Spedizioni evunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale n. 18/425. Non si accettano 
assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 600 e in contrassegno maggiorare di L. 800 per spese postali.  
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36a MOSTRA MATERIALE IRADIANTISTICO 

MANTOVA 

25 - 26 
settembre 
1976 

nei locali de! 

25 - 26 
settembre 
1976 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Durante la mostra opererà la stazione I/2-MRM 

°ratio per il pubblico: 27 sabato 

28 domenica 

dalle ore 
dalle ore 1 
dalle ore 
dalle ore 1 

8,30 alle ore 12,30 
4,30 alle ore 19 
8,30 alle ore 12,30 
4,30 alle ore 19 

• 
• 

Progetto 
per antenne Veicolari 

I termini del problema: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilitä: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilitä: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

Ecco perché 
puoi fidarti di CaWM. 

ELETTROMECCANICA 

a Ileitis 
20127 Milano Via Felicitä Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 

OE>c, 

0 • 
• 
• 
• 44 



RD. Electronics 
APPARECCHIATUFIE 

ELETTRONICHE 

TAVOLO DA LAVORO 
PIGINO 75 

* L. 58.000 
i- IVA 

DIMENSIONI:, 59 x 51 x 15 cm. 

DIMENSIONI utili piano lavoro: 39 x 58 cm. 

DIMENSIONI piano luminoso: 15 x 20 cm. 

CARATTERISTICHE: 

OEumminizermaimmrTimmimMMMISIMI111110111e 

PIANO luminoso da 15 x 20 centimetri per osservare i circuiti stampati per 

trasparenza ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 V. a 14 V. con protezione contro 

il cortocircuito - Canco 2,5 A, - Stabilitä 0,1% - Ripple 0,01 V. - Voltmetro 

classe 2% fs. 

ALTOPARLANTE da 5 Ohm 3 W con uscita a morsetti 

GENERATORE di b.f. a 4 frequenze fisse 200 400 800 1600 Herz - Attenuatore 

dluscita regolabile da 0 a 5 V.- Uscita ad onda quadra 

an4.:ie  \OE.  E • • _--, eimi. • . .OE 

INTERRUTTORE generale sotto fusibile 

PRESE di servizio, N. 2 da 6 A. 220 V. 

PRESA per saldatore con attenuatore (escludibile) della corrente di riscal-

damento del 50% per saldatori a resistenza. 

MOD. LB101 
* L. 41.000 
+ IVA 

DIMENSIONI: 
605 x 145 x 105 mm. 

STRUMENTO DA LABORATORIO 

PER HOBBISTI TECNICI 

E RADIOAMATORI 

CARATTERISTICHE: 

ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 V. a 14 V. con protezione contro 
il cortocircuito - Canco 2,5 A. - Stabilitš 0,1% - Ripple 0,01 V - Voltmetro 

classe 2% fs. 

ALTOPARLANTE da 5 Ohm 3 W con ascua a morsetti 

GENERATORE di b.f. a 4 frequenze fisse 250 500 1000 2000 Herz - Attenuatore 

d'uscita regolabile da 0 a 5 V. Uscita ad onda quadra 

INTERRUTTORE generale sotto fusibile 

Piazza Frassineoi- 46100 FRASSINE 

(IVIantova) Italy Tel. 370 447 

ELETTRONICAOELABRONICA 
via Garibaldi, 200 - 57100 LIVORNO 

tel. (0586) 408619 - 400180 
Vendita al dettaglio e all'ingrosso di apparecchiature e componenti elettronici nuovi e surplus americani. 

ORARIO DI VENDITA: det1aglio tutti i giorni dalle ore 9/13 dalle 16/20 escluso il lunedl mattina. 
Ingrosso tutti i giorni dalle ore 8,30/12,30 dalle 14,30/18,30 escluso il saboto pomeriggio. 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filth a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vds 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Vac. 
HAMMARLUND ONE/FIQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Vas. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 'Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 nit. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Ks a 30 MHz alimentazione 220 Volt 

SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Vas. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea ë adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 Ml-lc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-.1.F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERJCANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Frequenzimetro 8/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Oscilloscopio TEKTRONIX mod. LA265A a cassetti. 

Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
retto da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cone-
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 

Supporto per antenna: costituito da 5 tralicci di acciaio pla-
stificato leggerissimi di nit 3 c/d, 2 di colore bianco, 3 di 
colore rosse, completi di tiranti di acciaio, corde, fanalino 
rosso di posizione con relativo cavo di alimentazione 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Demodulator' RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e nenza a prezzi vantaggiosi 

Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. 13/C 1000 con ali-
mentazione originale in CIA e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 

Microfoni: TURNER modello +3 +2 Super Sidekick e altri 
Generatori di corrente: disponiamo di un vasto assortimento 
PE/75 - 2K1N1/2 115 V monofase A/C - PE/95 - 10/12 kW 
monofase 220 Vac. Canadese 3KW 220/380 monofase/tri-
lase e altri generatori da 5 KW monotone e canoa batteria 
da 2 KW1/2 12 Vds. 

Vasto assortiinento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 

componenti nuovi: condensatori elettrolitici, Ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUIT' INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/8/G11 e altri tipi, connettori varii, 
reli ceramici a 12/24 V, relé sottovuoto a 28 V, reli a 28 V 
ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei girl (digital' e non) interruttori, commutated, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche od elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 
Attenzione! Altro materiale che non é descritto in questa 
pubblicazione potete fame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la mense é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa. 
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S.p A. 

2111 
AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

+/Je Bacchiglione, 6 - tel. 02-5693122 - 5392378 
via Avezzana, 1 tel. 02-560397 - 5390335 

20139 MILANO 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

TIPO 

I mF 12 V 
1 mF 25 V 
1 mF 50 V 
2 mF 100 V 

2,2 mF 16 V 
2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 
4,7 mF 50 V 
5 mF 350 V 
8 mF 350 V 
10 mF 12 V 
10 mF 25 V 
10 mF 63 V 
22,mF 16 V 
22 mF 25 V 
32 mF 16 V 
32 mF 50 V 
32 mF 350 V 

32+32 mF 350 V 
50 mF 12 V 
50 mF 25 V 
50 mF 50 V 
50 mF 350 V 

50+50 mF 350 V 
100 mF 16 V 
100 mF 25 V 
100 mF 50 V 
100 mF 350 V 

100+100 mF 350 V 
200 mF 12 V 
200 mF 25 V 
200 mF 50 V 
220 mF 12 V 
220 mF 
250 mF 
250 mF 
250 mF 
300 mF 
320 mF 
400 mF 
470 mF 
500 mF 
500 mF 

12 V 
25 V 
50 V 
16 V 
16 V 
25 V 
16 V 
12 V 
25 V 

500 mF 50 V 
640 mF 25 V 
1000 mF 16 V 
1000 mF 25 V 
1000 mF 50 V 
1000 mF 100 V 
2000 mF 16 V 
2000 mF 25 V 
2000 mF 50 V 
2000 mF 100 V 
3000 mF 16 V 
3000 mF 25 V 
3000 mF 50 V 
3000 mF 100 V 
4000 mF 25 V 
4000 mF 50 V 
4700 mF 35 V 
4700 rrIF 63 V 
5000 mF 40 V 
5000 mF 50 V 

200+100+50+25 mF 300 V 

LIRE 

60 
70 
100 
100 
60 
70 
so 
ao 
100 
160 
170 
60 
so 
100 
70 
100 
70 
100 
330 
500 
so 

loo 
150 
440 
700 
100 
120 
160 
700 
900 
120 
160 
220 
120 
160 
130 
160 
230 
140 
150 
200 
200 
150 
200 
300 
220 
250 
400 
550 
900 
350 
500 
900 

1.500 
400 
500 
900 

1.600 
900 

1.300 
900 

1.400 
950 

1.300 
1.300 

CONTRA VES 

decimall L. 1.800 
binan i L. 1.800 

SPALLETTE L. 

ASTE filettate con dadi 
L. 

Compact cassette C/60 
Compact cassette C/90 
Alimentatori stabilizzati da 2.5 A 12 V o 15 V o 18 V 
-  da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V 
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito 

L. 600 
L. 900 
L. 4.200 
L. 5.000 
regolabIll 

da 6 a 30 V e da 500 mA a 2A L. 9.000 
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A L. 11.000 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man-
giadischi, registratori, ecc. L. 2.550 
Testine di cancellazione e registrazione Lesa, Geloso, Ca-
stelli, Europhon la coppia L. 2.800 
Testine K7 la coppia L. 3.000 
Microfoni K7 e van i L. 2.000 
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e van i L. 250 
Potenziometri con interruttore L. 280 
Potenziometri micron senza interruttore L. 250 
Potenziometri micron con interruttore radio L. 300 
Potenziometri micromignon con interruttore L. 180 
Trasformatori d'al imentazione 
600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V L. 
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V L. 
800 mA primario 220 V secondario 7,5+7,5 V L. 
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 
3 A primario 220 V secondario 12+12 V o 15+15 V L. 
4 A primario 220 V secondario 15+15 V o 24+24 V o 24L. 

1.250 
1.850 
1.850 
1.400 
3.200 
3.200 
3.200 
6.800 

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI 

Busta 100 resistenze miste L. 500 
Busta 10 trimmer misti L. 600 
Busta 50 condensatori elettrolitici L. 1.400 
Busta 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta 100 condensatori pF L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 
capacitä L. 1.200 
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore 

2.200 
260 

5.600 
6.000 
2.100 
2.300 
280 
40 
280 

Busta 30 gr stagno 
Rocchetto stagno 1 kg a 63 % 
Cuffie stereo 812 500 mW 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi 
Micro relais Siemens e Iska a 4 scambi 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi • e a 4 scambi 
Molla per micro relais per i due tipi 
Zoccol i per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line 
PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V 
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V 
AMPLIFICATORI 

Da 1,2 W 9 V con tegrato SN7601 L. 1.600 
Da 2 W 9 V con integrato' TAA611B testina magnetica L. 2.000 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina magnetica L. 2.600 
Da 5+5 W 24+24 V completo di alimentatore escluso trasfor-
matore L. 15.000 
Da G W con preamplificatore L. 5.500 
Da 6 W senza preamplificatore L. 4.500 
Da 10+10 W 24+24 V completo di alimentatore escluso tra-
sformatore L. 19.000 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore L. 34.000 
Alimentatore per amplificatore 30+30w stabiliz. a 12 e 36 V 

L. 13.000 
5V con preamplificatore con TBA641 L. 2.800 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 4.200 
L. 5.000 

FET 
TIPO LIRE 

SE5246 
5E5247 
BC264 
BF244 
BF245 
BFW10 
BFW11 
MPF102 
2N3819 
2N3820 
2N3822 
2N3823 
2N5248 
2N5457 
2N5458 
MEMSG4C 
MEM57IC 
40673 
3N128 
3N140 
3N187 

700 
700 
700 
700 
700 

1.700 
1.700 
700 
650 

1.000 
1.800 
1.800 
700 
700 
700 

1.800 
1.500 
1.800 
1.500 
1.800 
2.400 

DARLINGTON 

TIPO 
BD701 
BD702 
BD699 
80700 
BDX33 
BDX34 
TIP120 
TIP121 
TIP122 
T1P125 
TIP126 
TIP127 
TIP140 
TIP141 
TIPI42 
TIP145 
TIP6007 
MJ2500 
MJ2502 
MJ3000 
MJ30431 

LIRE 
2.000 
2.000 
1.800 
1.800 
2.200 
2.200 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.200 
1.600 
3.000 
3.000 
3.000 
3.100. 

REGOLATORI E 
STABILIZZATORI 

1,5 A 

TIPO LIRE 

LM340K4 2.600 
LM340K5 2.600 
LM340K12 2.600 
LM340K15 2.600 
LM340KI8 2.600 

DISPLAY e LED 

TIPO LIRE 

LED bianco 800 
LED rosso .- 400 
LED verdi 800 

RADDRIZZATORI sao C2200/3200 aoo 13120 C7000 2.000 LED glalli 800 
B80 C7500 1.600 6200 C2200 1.400 FND70 2.000 

TIPO PREZZO B80 C2200/3200 900 13400 C1500 650 FND500 3.500 
830 C250 220 B100 A30 3.500 8400 C2200 1.500 DL707 2.400 
830 C300 300 B200 A30 13600 C2200 1.800 (con schema) 
B30 C400 300 Valanga control lata 13100 C5000 1.500 11'7805 2.000 
830 C750 350 6.000 B200 C5000 1.500 p.7809 2.000 

200 830 C1200 450 B120 C2200 1.000 B100 C10000 2.800 47812 2.000 
1340 CI000 400 1180 C6500 1.500 13200 C20300 3.000 p.7815 2.000 

150 880 C1000 450 880 C7000/9000 1.800 8280 C4500 1.800 p.7824 2.000 

S.p.A. 

ACEI 
vie gacchiglione, 6 - tel. (02) 5693122 -5392378 
via Avezzana, 1 - tel. (02) 560397 -53911335 20139 MILANO 

TIPO LIRE 

EL8OF 2.500 
EC8010 2.500 
EC8100 2.500 
E288CC 3.000 
AC1IGK 300 
AC117K 300 
AC121 230 
AC122 220 
AC125 250 
AC126 250 
AC127 250 
AC127K 330 
AC128 250 
AC128K 330 
AC132 250 
AC135 250 
AC136 250 
AC138 250 
ACI38K 330 
AC139 250 
AC141 250 
AC141K 330 
AC142 250 
AC142K 330 
AC151 250 
AC152 250 
AC153 250 
AC153K 350 
AC160 220 
AC162 220 
AC175K 300 
AC178K 300 
AC179K 300 
AC180 250 
'ACI8OK 300 
AC181 250 
AC181 K 300 
AC183 220 
AC184 220 
ACI84K 300 
AC185 220 
AC185K 300 
AC187 240 
AC187K 300 
AC188 240 
AC188K 300 
AC190 220 
AC19I 220 
ACI92 220 
AC193 240 
AC193K 300 
AC194 240 
AC194K 300 
AD130 800 
AD139 750 
AD142 700 
AD143 700 
AD145 850 
AD148 700 
AD149 700 
AD150 700 
ADI.56 700 
AD157 700 
AD161 600 
AD162 620 
AD262 700 
AD263 700 
AF102 500 
AF105 500 
AF106 400 
AF109 400 
AF114 300 
AF115 300 
AF116 350 
AFI17 300 
AF118 550 
AF121 350 
AF124 300 
AF125 350 
AF126 300 
AF127 300 
AF134 250 

ATTENZIONE: l'esuosizione continua nella pagina seguente. 

TIPO 
AF135 
AF136 
AFI37 
AF138 
AF139 
AF147 
AF148 
AFI49 
AF150 
AF164 
AF166 
AF169 
AF170 
AFI71 
AF172 
AF178 
AFIB1 
AF185 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 
AF267 
AF279 
AF280 
AF367 
AL102 
AL103 
AL112 
AL113 
ASY26 
ASY27 
ASY28 
ASY29 
ASY37 
ASY46 
ASY48 
ASY75 
ASY77 
ASY80 
ASY81 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AU112 
AU113 
AU206 
AU210 
AU213 
AUY21 
AUY22 
AUY27 
AUY34 
AUY37 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
BC116 
BC117 
BC118 
BC119 
BC120 
BC121 
BC125 
BC126 
BC134 
BC135 
BC136 
BC137 
BCI38 
BC139 

LIRE 
250 
250 
300 
250 
500 
300 
350 
350 
300 
250 
250 
350 
350 
250 
250 
600 
650 
700 
700 
250 
300 
300 
600 
600 

1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
1.230 
1.200 
1.000 
1.000 
400 
450 
450 
450 
400 
400 
500 
400 
500 
500 
500 

1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
2.200 
1.500 
1.700 
2.000 
2.000 
2.100 
2.000 
2.200 
2.200 
2.200 
1.600 
1.609 
1.090 
1.200 
1.200 
220 
220 
220 
220 
200 
240 
240 
350 
220 
360 
360 
600 
300 
300 
220 
220 
400 
350 
350 
350 

TIPO 
BC140 
BC14I 
13C14Z 
BC143 
BC144 
BC145 
BC147 
BC148 
BC149 
BC153 
BC154 
BC157 
BC158 
BCI59 
BC160 
BC161 
BC167 
BC168 
BC169 
BC171 
BC172 
BC173 
BC177 
BC178 
BC179 
BC180 
BC181 
BC182 
BC183 
BC184 
BC187 
BC201 
BC202 
BC203 
BC204 
BC205 
BC206 
BC207 
BC208 
BC209 
BC210 
BC211 
BC212 
BC213 
BC214 
BC225 
BC231 
BC232 
BC237 
BC238 
BC239 
BC250 
BC251 
13C258 
BC259 
BC267 
BC268 
BC269 
BC270 
BC286 
BC287 
BC288 
BC297 
BC300 
BC301 
BC302 
BC303 
512304 
BC307 
BC308 
512309 
BC315 
BC317 
BC318 
BC319 
BC320 
BC321 
BC322 
BC327 
BC328 
BC337 
BC340 

SEM 
LIRE 
400 
350 
350 
350 
350 
400 
200 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
400 
400 
220 

• 220 
220 
220 
220 
220 
300 
300 
300 
240 
220 
220 
220 
220 
250 
700 
700 
700 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
400 
400 
250 
250 
250 
220 
350 
350 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
250 
250 
400 
400 
600 
270 
.400 
440 
440 
440 
400 
220 
220 
220 
290 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
230 
400 

ICONDUTT 
TIPO LIRE 
BC341 400 
BC347 250 
BC348 250 
BC349 250 
BC360 400 
BC361 400 
BC384 300 
BC395 300 
BC396 300 
BC413 250 
BC414 250 
BC429 600 
BC430 600 
BC440 450 
BC44I 450 
BC460 500 
BC461 500 
BC512 250 
BC516 250 
BC527 250 
BC528 250 
BC537 250 
BC538 250 
BC547 250 
BC548 250 
BC549 250 
BC595 300 
BCY56 320 
[tma 320 
BCY59 320 
BCY71 320 
BCY72 320 
BCY77 320 
BCY78 320 
BCY79 320 
BD106 ' 1.300 
BD107 1.300 
BD109 1.400 
BD111 1.050 
BD112 1.050 
50113 1.050 
BD115 700 
BD116 1.050 
BD117 1.050 
1313118 1.150 
BD124 1.500 
BD131 1.000 
50132 1.000 
BD135 500 
I3'3136 500 
BD137 600 
50138 600 
BD139 600 
BDI40 600 
BD142 900 
80157 600 
BD158 700 
BDI59 600 
BD160 1.800 
BD162 650 
BD163 700 
80175 600 
BD176 600 
BD177 700 
80178 600 
BD179 600 
BD180 600 
80215 1.000 
BD216 1.100 
80221 600 
B0224 700 
BD232 600 
80233 600 
80234 600 
BD235 600 
B0236 700 
80237 600 
80238 600 
BD239 800 
BD240 800 
BD241 800 
BD242 800 

OR1 
TIPO -
BD249 
BD250 
BD273 
BD274 
80281 
BD282 
BD301 
B0302 
80303 
80304 
BD375 
BD378 
BD432 
BD433 
BD434 
50436 
80437 
BD438 
BD439 
BI3461 
80462 
80507 
BD508 
130515 
80516 
80585 
BD586 
BD587 
80588 
80589 
BD590 
60663 
BD664 
BDY19 
BDY20 
BDY38 
BF110 
BF115 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BF154 
BF' 55 
BFI56 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
13E162 
BF163 
BF164 
BF166 
BF167 
BF169 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 
BF182 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
10208 
BF222 
BF232 

LIRE 
3.600 
3.600 
800 
800 
710 
700 
900 
900 
900 
900 
700 
700 
700 
800 
800 
700 
600 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
,600 
600 
900 
900 
900 

1.000 
1.000 
1.000 
850 
850 

1.000 
1.000 
1.300 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
450 
300 
300 
500 
500 
500 
320 
320 
300 
400 
300 
300 
300 
500 
460 
400 
400 
500 
300 
400 
400 
500 
600 
600 
700 
400 
400 
400 
250 
250 
220 
230 
250 
250 
500 
400 
400 
400 
500 

TIPO 
BF233 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF241 
BF242 
BF251 
BF254 
BF257 
BF258 
BF259 
BF261 
BF271 
BF272 
BF273 
BF274 
BF302 
BF303 
BF304 
BF305 
BF311 
BF332 
BF333 
BF344 
BF345 
BF394 
BF395 
BF456 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY56 
BFY51 
BFY64 
BFY74 
BFY90 
BFW16 
BFW30 
BFX17 
BFX34 
BFX38 
BFX39 
BFX40 
BFX41 
BFX84 
BFX89 
BSX24 
BSX26 
BSX45 
BSX46 
135X50 
BSX51 
BUM) 
BU102 
511104 
BU105 
Bt;106 
BU107 
1311108 
I311109 
BU111 
811112 
BUI13 
BUI14 
BU120 
BU122 
BU125 
811126 
811127 
BU128 
BU133 
BU134 
BU204 
BU205 
BU206 
BU207 

LIRE TIPO 
300 BU208 
300 BU209 
250 81.1210 
250 BU211 
250 811212 
250 BU310 
300 131.1311 
250 811312 
450 BUY13 
300 BUY14 
450 BUY43 
500 0C44 
500 0C45 
500 0070 
400 0071 
500 0072 
350 01274 
350 0075 
400 0076 
400 0C169 
400 0C170 
500 0C171 
300 SFT2C6 
329 SFT214 
300 SFT307 
350 SFT308 
400 SFT316 
350 SFT320 
350 SFT322 
500 SFT323 
500 SFT325 
500 SFT337 
600 SFT351 
500 SFT352 
500 SFT353 
500 SFT367 
500 SFT373 
500 SF1377 
500 2N174 
500 2N270 
500 2N301 

1.200 2N371 
1.500 2N395 
1.600 2N396 
1.200 2N398 
800 2N407 
600 2N409 
600 2N411 
603 .N456 
600 2N492 
800 2N483 

1.100 2N526 
300 2N554 
300 2N696 
600 2N697 
600 2N699 
600 2N706 
300 2N707 

1.500 2N708 
2.000 2N709 
2.000 2N711 
4.000 2N914 
2.000 2N918 
2.000 2N929 
4.000 2N930 
2.000 2N1038 
1.800 2N1100 
2.000 2N1226 
2.000 2N1304 
1.800 2N1305 
2.000 2N1307 
1.800 2N1308 
1.200 2N1338 
2.200 2N1565 
2.200 2N1566 
2.200 2N1613 
2.200 2N1711 
2.000 2N1890 
3.500 2N1893 
3.500 2N1924 
3.500 2N1925 
3.500 2N1983 

LI RE 
3.500 
4.000 
3.000 
3.000 
3.000 
2.200 
2.200 
2.000 
4.000 
1.200 

9017:4 
400 
400 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
350 
350 
350 
350 

1.000 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
240 
220 
220 
220 
300 
250 
250 

2.200 
330 
800 
350 
300 
300 
330 
330 
400 
900 
900 
250 
230 
300 
800 
400 
400 
500 
280 
400 
300 
500 
500 
280 
350 
320 
320 
750 

5.000 
350 
400 
400 
450 
450 

1.200 
400 
450 
300 
320 
500 
500 
500 
450 
450 
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SEMICON 
2N1986 450 
2N1987 450 
2N2043 500 
2N2160 2.000 
2N2188 500 
2N2218 400 
2N2219 400 
2N2222 300 
2N2284 380 
2N2904 320 
2N2905 360 
2N2906 250 
2N2907 300 
2N2955 1.500 
2N3019 500 
2N3020 500 
2N3053 600 
2N3054 900 
2N3055 900 
2N3061 500 
2N3232 1.000 
2N3300 600 
2N3375 5.800 
2143391 220 
2143442 2.700 
2143502 400 
2143702 250 
2143703 250 
2N3705 250 
2143713 2.200 
2N3731 2.000 
2N3741 600 
2143771 2.400 
2143772 2.600 
2N3773 4.000 
2143790 4.000 
2143792 4.000 
2N3B55 240 
2143866 1.300 
2143925 5.100 
2144001 500 
2144031 500 
2144033 500 
2N4134 450 
2N4231 800 
2144241 700 
2144347 3.000 
2144348 3.203 
2144404 600 
2144427 1.300 
2N4428 3.800 

DUTTORI 
'2N4429 8.000 
2144441 1.200 
2144443 1.600 

2.200 
1.300 
1.000 
1.300 

16.000 
330 
330 

14.000 
650 
650 
650 
700 

13.000 
13.000 
9.000 
16.000 
15.000 

300 
700 
700 

2.000 
900 

1.000 
800 
300 

1.000 
1.000 
900 
900 

1.200 
1.600 
1.000 
1.000 
1.000 
3.030 
1.000 
1.100 

11.000 
16.000 
16.000 
13.000 
9.000 
16.000 
23.000 
28.090 
7.000 
14.000 
21.000 

2144444 
2144904 
2144912 
2N4924 
2N5016 
2145131 
2N5132 
2145177 
2145320 
2N5321 
2145322 
2N5323 
2N5589 
2145590 
2N5649 
2145703 
2145764 
2145858 
2146122 
M.1340 
MJE3030 
MJE3055 
ri P3055 
TIP31 
TIP32 
'î1P33 
TIP34 
TIP44 
ľl45 
T1P47 
TIP48 
40260 
40261 
40262 
40290 
PT1017 
PT2014 
PT4544 
PT5649 
PT8710 
PT8720 
612/12 
625/12 
040/12 
653/12 
C3/12 
C12/12 
Ce5/12 _ 

TRIAC 

TIPO 
1 A 400 V 

4.5 A 400 V 
6,5 A 400 V 
6 A 600 V 
10 A 400 V 
10 A 500 V 
10 A 600 V 
15 A 400 V 
15 A 600 V 
25 A 400 V 
25 A. 600 V 
40 A'400 V 

100 A 600 V 
100 A 800 V 
100A 1000 V 

SCR 

LIRE 
800 

1.200 
1.500 
1.800 
1.600 
1.800 
2.200 
3.300 
3.900 
14.000 
15.500 
34.000 
60.000 
70.000 
80.000 

TIPO LIRE 
1 A 100 V 600 

1,5 A 100 V 700 
1,5 A 200 V 800 
2.2 A 200 V 900 
3,3 A 400 V 1.000 
8 A 100 V 1.000 
8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 

6,5 A 400 V 1.600 
8 A 400 V 1.600 

6,5 A 600 V 1.700 
8 A 600 V 2.000 

10 A 400 V 1.900 
10 A 600 V 2.000 
10 A 800 V 2.800 
25 A 400 V 5.200 
25 A 600 V 6.400 
35 A 600 V 7.000 
50 A 500 V 10.000 
90 A 603 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240A 1000V 64.000 
340 A 400 V 69.000 
340 A GOO V 65.000 

TRASFORMATORI 
TIPO LIRE 
10 A 18 V 16.000 
10 A 24 V 15.000 
10 A 34 V 15.000 
OA 25+25V 19.000 

INTEGRATI 

TIPO LIRE 

CA3018 
CA3028 
CA3043 
CA3045 
CA3046 
CA3048 
CA3052 
CA3065 
CA3080 
CA3085 
CA3089 
CA3090 
L036 
L120 
L121 
1129 
1130 
1131 
'.1A702 
p.A703 
p.A709 
p.A710 
A711 

p.A723 
p.A741 
p.A747 
p.A748 
p.A733 
SG555 
SG556 
5147400 
6147401 
SN7402 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
5147407 
SN7408 
SN7410 
5147413 
S147415 
5147415 
SN7417 
SN7420 
SN7425 
SN7430 
SN 7432 
SN7437 

1.800 
1.800 
2.000 
1.600 
1.800 
4.000 
4.000 
1.800 
1.8(3 
3.200 
1.800 
3.000 
2.600 
3.000 
3.000 
1.600 
1.600 
1.600 
1.400 
903 
850 

1.100 
1.190 
850 
800 

2.000 
800 

2.400 
1.500 
2.200 
300 
400 
300 
400 
400 
4(0 
GOO 
600 
400 
300 
800 
400 
600 
600 
300 
400 
300 
700 
800 

SN7440 
6147441 
SN7442 
SN7443 
S147444 
SN7445 
SN7446 
SN7447 
SN7448 
S147450 
SN7451 
SN7453 
6147454 
SN7460 
6147473 
SN7474 
SN7475 
GN7476 
SN7481 
SN7483 
SN7434 
SN7485 
SN7486 
S147489 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
6147495 
SN7495 
SN74121 
51474141 
SN74142 
61474143 
5N74144 
51474150 
SN74153 
SN74154 
S1174160 
SN74161 
SN74102 
SN74153 
SN74164 
S1474170 
SN74176 
SN74180 
SN74181 
S174182 
51474191 
61174192 
SN74193 
SN74194 

400 
900 

1.000 
1.400 
1.300 
2.000 
1.800 
1.500 
1.500 
400 
400 
400 
400 
400 
800 
600 
900 
800 

1.800 
1.800 
1.800 
1.400 
1.800 
5.000 
900 

1.000 
1.000 
1.100 
900 

1.600 
1.000 
900 

1.500 
2.900 
3.000 
2.800 
2.000 
2.700 
1.500 
1.500 
1.800 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.150 
2.500 
1.200 
2.200 
2.200 
2.400 
1.500 

SN74195 1.200 
SN74196 2.200 
SN74197 2.400 
SN74198 2.400 
SI474544 2.100 
SN76001 1.800 
SN76003 2.000 
SN76005 2.200 
SN76013 2.000 
61476533 2.000 
SN76544 2.200 
61,176660 1.200 
51416843 2.000 
SN16261 2.000 
SN16862 2.000 
SN741100 600 
SN74H01 650 
SN74H02 650 
SN74H03 653 
SN74H04 650 
SN74H05 650 
SN741110 650 
SN74H20 650 
SN74FI21 650 
SN74H30 650 
SN74H40 653 
SN74H50 650 
S1474H51 650 
SN74H60 650 
SN741437 3.800 
SN74L00 750 
SN74L24 750 
SN74152 700 
SN741.63 700 
SN74LS10 700 
TAA121 2.000 
TAA300 2.200 
TAA310 2.000-
TAA320 1.400 
TAA350 2.000 
TAA435 2.300 
TAA450 2.300 
TA.A550 700 
TAA570 2.000 
TAA611 1.000 
TAA611b 1.200 
TAA611c 1.600 
TAA621 1.600 
TAA630 2.000 
TAA640 2.000 
TA A661 a 1.600 
TAA661b 1.600 
TAA710 2.000 
TAA761 1.800 
TAA861 2.080 
TB525A 1.600 

1116256 
TB625C 
TI1A120 
TBA221 
TBA231 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA311 
TBA400 
TBA440 
TBA460 
TBA490 
TBA500 
TBA520 
TBA530 
TBA540 
TBA550 
TBA560 
TBA570 
TBA641 
TBA716 
TBA720 
TEIA730 
TBA750 
TBA760 
06A780 
TBA790 
T13A800 
TBA810 
TBA8106 
TGA820 
TBA900 
TBA920 
TBA940 
TBA950 
TBA970 
TBA9440 
TCA240 
TCA440 
TCA511 
TCA610 
TCA830 
TCA910 
TCA920 
TCA940 
TDA440 
TDA2620 
TDA2630 
TDA2631 
TDA2660 
9368 
SAS560 
SAS570 
SAJ110 
SAJ220 • 
SAJ310 
UCL8038 
UCL95H90 
SN29848 
SN29861 
51429862 
SN76600 
SN76003 
SN76005 
TAA775 
TBA900 
TGA920 
TBA760 
00585 
90587 
00589 

TIPO 
DY87 
DY802 
EABC80 
EC86 
ECB8 
EC900 
ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECCB8 
ECC189 
ECC308 
ECHO 
ECF82 
ECF801 
ECH81 
ECHO 

LIRE 
850 
850 
SOO 
950 
950 
950 
900 
800 
800 
903 
800 
onn 
950 

1.0.10 
900 
900 
950 
800 
900 

PO  
OC 1484 
ECL80 
ECL82 
ECL84 
CL85 
CL86 
EF80 
EF83 
EF85 
EF89 
EF183 
EF184 
EL34 
EL36 
E184 
E190 
0195 
EL503 
01504 

LIRE 
900 
959 
950 
900 
1000 
1000 
700 
900 
700 
750 
700 
700 

3.200 
2.300 
850 
900 
900 

3.000 
1.700 

TIPO 
EM81 
EM84 
EM87 
EY81 
EY83 
EY86 
EY87 
EY38 
PC86 
PC83 
PC92 
PC900 
PCC88 
PCC189 
PCF80 
PCF82 
PC F200 
PCF201 
PCF801 

VAL 
LIRE 
900 
900 

1.000 
800 
800 
800 
800 
800 
950 
950 
700 
950 
950 
950 
950 
900 

1.000 
1.000 
950 

VOLE 
TIPO 
PCF302 
PCF805 
PCH200 
PCL82 
PCL.34 
PCL86 
PCL805 
PFL200 
PL36 
P181 
PL82 
PL83 
PL84 
P195 
PL504 
PL802 
121508 
PL509 
PY81 

LIRE 
950 
950 
950 
950 
900 
950 
950 

1.300 
1.900 
1.000 
1.000 
1000 
900 
950 

1.700 
1.050 
2.200 
4.500 
800 

TIPO 
PV82 
PY83 
PV88 
PY500 
UGC81 
UCH81 
UBF89 
UCC35 
UCL82 
UL41 
UL84 
UY85 
163 
1X2B 
5U4 
5X4 
5Y3 
6AX4 
6AF4 

LIRE 
800 
800 
850 

3.000 
803 
850 
800 
800 

1.000 
1.000 
900 
800 
850 
850 
900 
900 
900 
950 

1.200 

TIPO 
6A05 
GALS 
GEMS 
6CB6 
6SN7 
6CG7 
6CG8 
6CG9 
12CG7 
6006 
9EA8 
251306 

LIRE 
800 
900 
900 
700 
950 
950 
950 
950 
950 

1.900 
950 

1.800 

1.600 
1.600 
1.200 
1.200 
1.800 
2.000 
1.700 
600 

2.000 
2.400 
2.400 
1.800 
2.200 
2.200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.200 
2.200 
2.200 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.200 
1.600 
1.800 
1.800 
2.000 
2.000 
1.700 
2.400 
2.400 
2.503 
2.000 
2.400 
2.500 
2.400 
2.400 
2.200 
900 

1.600 
950 

2.000 
2.000 
2.000 
3.200 
3.200 
3.200 
3.200 
2.200 
2.400 
2.400 
800 

2.000 
1.800 
4.500 
15.000 
2.600 
2.600 
2.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.200 
2.200 
2.200 
2.000 
800 
800 
700 

ZONER 
TIPO LIRE 
da 400 mW 220 
da 1 W 300 
da 4 W 750 
da 10 W 1.700 

DIAC 

TIPO 

da 400 V 
da 500 V 

LIRE 

400 
500 

ATTENZIONE 
I prezzi indicati vanno maggiorati di VA 
AI fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente 
cittä e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferior' a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIAL' PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali 

di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700. per pacchi postali. 
b) contrassegno con Ie spese incluse nell'importo dell'ordine. 

DIODI, DAMPER 

RETTIFICATORI 

E RIVELATORI 

TIPO LIRE 

AY102 1.000 
AY103K 6°0 
AY104K 600 

AY105K 700 
AY106 1.0°0 
BA100 140 
BA102 300 
BA114 200 
BA127 100 
BA128 100 
BA129 140 
BA130 r° 
BA136 '00 
BA148 25° 
BA173 250 
BA182 400 
136100 350 
BB105 350,4017 
BB106 350 
1313109 350 
1313121 350 
136122 350 
BB141 350 
13E1142 350 
BY103 220 
BY114 220 
BY116 220 
BY126 240 

TIPO LIRE 

BY127 240 
BY133 240 
TV11 550 
TV13 . 700 
TV20 700 
114914 100 
1144002 150 
1N4003 160 
1N4004 170 
1144005 . 180 
1144006 200 
1N4007 220 
0,472 80 
0A111 100 
0A85 100 
0A90 BO 
0A91 80 
0A95 80 
AA116 80 
AA117 80 
AA118 80 

AA119 80 

UNIGIUNZIONI 

TIPO LIRE 

2141671 3.000 
2N2160 1.600 
2N2646 700 
2N2647 900 
2N4870 700 
2N4871 700 
MPU131 800 

INTEGRATI .DIGITALI COSMOS 

TIPO LIRE 

4000 330 

4001 330 

4002 330 

4006 2.860 

4007 300 

4008 1.850 

4009 1.200 

4010 1.200 

4011 320 

4012 320 

4013 800 

4014 2400 

4015 2400 

4016 800 

2.600 

4018 2.300 

4019 1.300 

4020 2.700 

4021 2.400 

4022 2.000 

4023 320 

4024 1.250 

TIPO LIRE 

4025 320 

4026 3.500 

4027 1.000 

4028 2.000 

4029 2.000 

4030 1.000 

4033 4.100 

4035 2.400 

4040 2.300 

4042 1.300 

4043 1.800 

4045 800 

4049 800 

4050 800 

4051 1.600 

4052 1.600 

4053 1.600 

4055 1.600 

4066 1.800 

4072 , 400 

4075 400 

4082 400 

CONDENSATORI TANTALIO 

A GOCCIA 

TIPO LIRE 

0,1 mF 25 V 150 

0,22 mF 25 V 150 

0,47 mF 25 V 150 

1 mF 16 V 150 

1 mF 35 V 170 

1,5 mF 16 V 150 

1,5 mF 25 V 170 

2,2 mF 25 V 170 

3,3 mF 16 V 150 

3,3 mF 25 V 170 

4,7 mF 10 V 150 

4,7 mF 25 V 170 

6,8 mF 16 V 150 

10 mF 10 V 150 

10 mF 20 V 170 

22 mF 6,3 V 150 

22 mF 12 V 170 

33 mF 12 V 170 

33 mF 16 V 190 

47 mF 6,3 V 180 

47 mF 12 V 200 

La S.p.A. ' AMPLIFICATORI COMPONENT' 
1 11111 ELETTRONICI INTEGRATI vie Bacchiglione, 6 - tel. (021 5693122 - 5392378 

1 - tel. (02) 560397 - 5390335 20139 MILANO via Avezzana, 

rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 

CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI via Della Giuliana, 107 - tel. 319493 00195 ROMA 

e per la SARDEGNA: 

Ditta ANTONIO MULAS - via Giovanni XXIII - 09020 S. GIUSTA (Oristano) - tel. 0783-70711 
per la zona di GENOVA: oppure tel. 72870 

Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78/r - 16122 GENOVA - tel. 010-593467 

per la zona di NAPOLI . , 
Data C.E.L. - via Strettola S. Anna alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI - tel. 081-266325 
-  si assicura lo stesso trattamento - 

PREAVVISO 

MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE DI PESCARA 
27 - 28 novembre 1976 

Le fDitte interessate a partecipare per la prima volta, sono invitate a 

darne notizia entro il 30 agosto 1976 
all'Avv. Roberto Danesi - via N. Fabrizii 72 - 65100 PESCARA 
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• • • • 
INDUSTRIA wilbiklit ELETIIRONICA 

salita Fui Maraca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

VARIATORE DI TENSIONE IN ALTERNATA 
l.-

. -•-• 

• 
-Cuesto 
. . 

KIT progettato dalla « WILBIKIT 
permette di realizzare a basso costo, un Gir-
cuito tra i più moderuj nel campo elettronico. 
II .regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione, variandone la diversa intensità. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre 
cisione permette che guests KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luminositš 
di lampade ad alto wattagio; la caloria dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i girl 
di un trapano o di un motore; ecc. ecc. 

da 0 Vca a 220 ‚lea in modo lineare per La variazione della tensione si potra regulare 

mezzo deirapposito. regolatore in dotazione. 

» 

. 
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W L. 12.500 

W L. 4.950 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• 

Carleo max .8.000 WATT 
Alimentazione 220 Vea 
TRIAC impiegato 40 A - 600 V 

, . _ 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 

KIT N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 

Kit N. 1 - Amplificatore 1.5 W L.- 4.500 Kit N. 28 - Antifurto automatico.' per automobi le • L. 19.500 
Kit N. 2 - Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.500 Kit N. 29 . Variatore di tensione alternate 8000 1/V L. 12.500 
Kit N. 3 - Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 Kit N. 30 - Variatore di tensione alternate 20.000 W L. 
Kit N. 4 - Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 Kit N. 31 - Luci psichedeliche canale medi 8000 W L. 14.500 
Kit N. 5 -.Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 Kit N. 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W L. 14.900 
Kit N. 6 - Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 Kit N. 33 - Luci psichedeliche canale bassi 8000 W L. 14.500 
Kit N. 7 - Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza L. 7.500 Kit N. 34 - Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit N. 8 - Alimentatbre stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 Kit N. 4 L. 5.500 
Kit N. 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc L. 3.950 Kit N. 35 - Ali mentatore stabili zzato 33 V 1,5 A per 
Kit N.10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.950 Kit N. 5 L. 5.500 
Kit N. 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc Kit N. 36 . Ali mentatore sta bil izzato 55 V 1,5 A per , L. 3.950 
Kit N. 12 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 Kit K. 37 . Kit N. 6 L. 5.500 
Kit N.13 - Alimentatore stabilizzato 2A 6 Vcc L. 7.800 Kit N. 38 _ Preamplificatore Hi-Fi bassa impedenza L. 7.500 
Kil N. 14 - Alimentatore stabilizzato 2A 7,5 Vcc L. 7.800 Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con prote- L-.-12.500 
Kit N.15 - Alimentatore stabilizzato 2A 9 Vcc L. 7.800 Kit N. . - zione S.C.R. 3A 

39 Kit N.16 - Alimentatore stabilizzato 2A 12 Vcc L. 7.800 AIM); stab. variabile 4-18 Vcc con prole-
Kit N.17 - Alimentatore stabilizzato 2A 15 .Vcc zione S.C.R. 5A • L. 15.500 

L. 7.800 Kit N. 40 . Alin stab. variabile 4-18 Vcc con prote. 
Kit N.18 - Riduttore di. tensione per auto 800 mA L.,18.500 zicne S.C.R. 8A 

6 Vcc L. 2.950 Kit N. 41 . Temporizzatore da ilf a 60 second' . L. 8.500 
Kit N.19 • Riduttore di tensione per auto 800 mA Kit N. 42 . Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 14.500 

7,5 Vcc L. 2.950 Kit N. 43 - Variatore crepuscolare in alternata con fo-
Kit N. 20 • Riduttore di tensione per auto 800 mA fotocellula L. 5.950 

9 Vcc L. 2.950 Kit N. 44 . 'Variatore crepuscolare in alternate con fo-
Kit N. 21 - Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 tocellula L. 12.500 
Kit N. 22 - Luci psichedeliche 2000 W canali medi L. 6.950 Kit N. 45 . Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 17.500 
Kit N. 23 - Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi L. 7.450 Kit N. 46 . Temporizzatore profess. da 0-45 secondi, 
Kit N. 24 - Luci psichedeliche 2.000 W canali alti L. 6.950 0-3 minuti, 0-30 minuti 

L. 4.959 Kit N. 47 - Mi cro trasmettitore FM 1 W L. 18.500 L. 6.500 
Kit N. 25 - Variatore di tensilone alternate 2.000 W Kit N. 48 - Preamplificatore stereo per bassa o alta 

Kit N. 26 - Cancu •batteria automatics regolabile da impedenza L. 19.500 
0,5A a 5A L. 16.500 Kit N. 49 - Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 

Kit N. 50 . Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 Kit N. 27 - Antifurto superautomatico professionale per 
28.000 L. casa K11 N. 61 - Preamplificatore per luci psicadeliche L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI 

Kit N. 52 - Canica battens al Niche] cadmio L. 15.500 Kit N. 64 - Contatore digitale per 6 con memoria program. 
Kit N. 53 - Aliment. stab, per circ. digitali con generatcre L. 18.500 

a livello logico di impulsi a 16 Hz-1 Hz L. 14.500 Kit N. 65 - Contatore digitale per 2 con memoria ..program. 
Kit N. 54 - Contatore digitale per 10 L. 9.759 L. 18.5oei 
Kit N. 55 - Contatore digitale per 6 L. 9.750 Kit N. 66 . Logica conta pezzi digitale con pulsant. L. 7.500 • 
Kit N. 56 - Contatore digitale per 2' L. 9.750 Kit N. 67 . Logica conta pezzi digitale con fotocellul 
Kit N. 57 - Contatore digitale per 10 programmablie 1.. 14.500 L. 7.500 
Kit N. 58 - Contatore-digitale per 6 programmabile L. 14.500 Kit N. 68 - Logica timer digitale con reli 10 A L. 18.500 
Kit N. 59 - Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 Kit N. 69 - Logica cronometro .digitale L. 16.500 
Kit N. 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 Kit N. 70 - Logica di programmazione per conta pezzi 
Kit N. 61 - Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 62 - Contatore digitale per 2 COn memoria L. 13.500 Kit N. 71 - Logica di programmazione per conta pezzi 
Kit N. 63 - Contatore digitale per 10 . con memoria program. N kit 72 digitale con fotocellula , L..20.000 . 

L. 18.500 . . .OE ., - Frequenzimetro digitale . L. 75.000. 
kit N • - , - Lucí - strobossopiche - - L. 29.500 

\ 
Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits sedere i numeni 
precedenti di questa Rivista. I- PREZZI SONO COMPRENSIVI. DI 1.1/,A. 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Gial premontate tolllo in più. Le ordinazioni possono essere latte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per págamento anticipato oppure sono reperibili nei migliori 
negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 450 lire in francobolli. 

P.ERFAVORE-LNDIRIZZO IN STAMPATELLO 

RICEVITORE VHF- UHF 
A 5 bande CON SINTONIA A led 

il primo con la 

banda 50-80MHz 

C° 

SCC)?‘ 

Ricevitore Supereterodina 

Sensibilità: 0,5 microvolt. 

Alimentazione: AC 220V - DC 6V 

e AM= 504 - 1600 KHz = STAZIONI DAL MONDO 
FM = 88 - 108MHz = PROGRAMMI ITALIAN' 
TV1= 50 - 80MHz = 1-.CANALE TV - VIGILI - AMBULANZE - POLIZIA 
AIR= 108 - 176 MHz or AEREI - NADIOAMATORI -.PONTI RADIO 
TV2= 176 - 220MHz = 2- CANALE TV - RADIOAMATORI 

c International s.n.c. - 
CB EMI Ihm• 'via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)-tel. 0522-61397 
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ELT 
elettronica 

Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canica. 

VFO 27 

•-• 

Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilita migliore di 
100 Hz/h, uscita 75 ohm, alimentazione 12-16 V, adatto 
a pilotare trasmettitori che usano quarzi da 26...28 MHz, 
oppure da usarei per la costruzione di trasmettitori a 
conversione per !a gamma 144-146 MH7 dim. 13 x 6 

L. 24.500 (IVA compresa) 

Forniamo contenitori metallici, molto eleganti, completi di demoltiplica, scala, interruttore, bocchettone, dimen-

sioni 18 x 10 x 7,5. 
A richiesta tom/amo il VFO 27 'special' con uscita diversa da quelle mensionate, oppure con escursione inferiore. 

I Per frequenze inferiori a 21 MHz L. 28.000 (IVA compresa)  

VFO 72 
Gamma di frequenza 72-73 MHz, uscita 
100 mW, stabilité migliore di 200 Hz/h, 
uscita .75 ohm, alimentazione 12-16 V, 
adatto a pilotare trasmettitori che usano 
quarzi da 72.,.73 MHz, ingresso BF per 
modulare in FM, dimensioni 13 x 6. 

• 
L..25.500 (IVA compresa) 

VFO 27 "special" 
Come il VFO 27, ma con frequenza di uscita nei seguenti 

modelli: 
"punto rosso" 36,600-39,800 MHz 
"punto blu" 22,700-24,500 MHz 
"punto giallo" 31,800-34,600 MHz 

L. 24.500 (IVA compresa) 

FREOUENZIMETRO 30-F 
Frequenza di ingresso: 0-30 MHz 
5 tubi nixie 
Sensibilité 200 mV 
Regolazione sensibilité e frequenza 
Alimentazione 5Vcc 0,5A; 180 Vcc 15mA 
Particolarmente adatto per leggere la frequenza di 
uscita di trasmettitori 0M-CB. 
32 letture ogni secondo . L. 68.000 

FREC)UENZIMETRO 30-F 
Montato in contenitore metallico, completo di alimentatore 
A-SE/12 oppure A-SE/220 (scatola verniciata raggrinzante 
nero, dimensioni 24x17x8, frontale alluminio anodizzato, 
cifre rosse). L. 90.000 

Alimentatore A-SE/12 
Ingresso 12Vcc; uscita 5Vcc-180Vcc L. 17.500 

Atimentatom A-SE/220 
Ingresso 220Vda, uscita 5Vcc-180Vcc L. 17.500 

Tutti-i moduli si intemlonci in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni altegate.  

ELT elettronica via T. Romagnola, 92 - tel. (0571) 49321 - 560201. Romano (Pisa). 

SOCIETA' INDUSTRIALE 

COSTRUZIONI 
RADIO ELETTRONICHE 

SICREL  
Via Flaminia, 300 - Tel. (071) 500431/500307 ANCONA - Italy 

TRANSCEIVER VHF-FM 144 - 146 MHz 

DIGIT 1012 - ST 
un ricetrasmettitore VHF interamente costruito in Italia. dalle elevate prestazioni, progettato espressamente 

per il traf fico radioantistico e per soddisfare le • esigenze del radioamatore. 
L'apparato é dotato di rin modernissimo ad elaborato sistema di commutazione dei quarzi dei canali a mezzo di 
diodi e circuiti integrati digitali. 
La visualizzazione del canale desiderato, avviene per mezzo di un DISPLAY a LED. 
La sernplice pressione di un puisante, permette il cambio sequenziale dei 1? canali, presentando i numen i da 
0 a .9 pié due let/era dell'altabeto: A e b per l'utilizzo di freauenze fuori dai ponti radio. 
Detto sistema elimina completamente luso di commutatori a conta/ti striscianti, provocatori di disturbi ad ano-
malie nel funZionamento degli apparati. 
Il compatto sistema di costruzione modulare, che ô composto di ben 8 schade di circuiti stampati, separabili e 
sfilabili dagli zoccoli, ë una dimostrazione della Ito grado industriale raggiunto, in quanto de/ti moduli separati 
consentono una rapidissima assistenza nonché un quanto mai accurato col/sudo. 
La sezione trasmittente é provvista della NOTA ECCITATRICE PER PONTI RADIO a 1.750 Hz con tempo di 
emissione regolabile visualizzabife sul punto decimate del DISPLAY. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RX. frequenza 
Sensibilitä 
Sensibilitä squelch. 
Doppia conversione di frequenza 
Larghezza di banda 
Frequenza immagine 
Filtro ceramico 
Uscita audio 
Pulsante inserzione 
Pream. at. e converti/ore a mos. 
Discriminatore ad integrato 
Frequenza Base quarzi 

144-146 MHz 
0,4 microvolt (per 20 dB/N) 
0,3 microvolt (sblocco) 
10,7 MHz - 455 KHz 
15 KHz a —6 dB 
—60 dB 
10,7 MHz 
2,5 W 
V.F.O. esterno 

14/15 MHz 

TX frequenza 
Potenza' finaJe 

, 

Corttmutazione potenza 
Deviazione mod 
Impedenza antenna 
Microfono ceramico 
Alimentazione 

Dimensioni 
Frequenza base quarzi 
Transistors usati 
Fet 
Mos-Fot 
Circuti integrati 
Diodi 
Peso 

144-146 MHz 
10 W (con protez 
per eccessivo Ros) 
10 • 1 W 
5 KHz 

50 - 52 OHM 

12 • 13,8 V.cc. 
(Protez. inv. Polarità) 
60x185x205 mm. 
12 MHz 
N. 25 
N. 1 
N. 2 
N. 6 
N. 32 
Kg. 2,4 

IN VENDITA PRESS° I IVIIGLIORI NEGOZI 

Inoltre sono già in avanzata produzione 

tINEARE mod. PA1501ST per 144-146 MHzda1 a 10 W. uut. 
,AtIMENTATORE stabilivato PS515315-15 Vcc .3A con anopartante incorporate 

- - - - 
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LOOK FOR THE SIGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES:SERVICE 

CE 
SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

SOC. COMM. IND. EURASIATICA 
via SPALATO, 11/2 
00198 ROMA 
tel. 06-8312123 

OFFERTE SPECIAL! IN DISTRIBUZIONE 
PRESSO TUTTI I 

RIVENDITORI PACE 

• 

OEV, (.11-UrTr rele 1-9ftik 

Offerta PACE mod. Lit. 

101 P 143 23 can. + PL 259 + Filtro Motore + Antenna Gronda con file 165.000 

102 P 143 23 can. + PL 259 + Filtro Mutate + Frusta 80 cm con file   165.000 

103 P 143 23 can. + PL 259 + Filtro Motore + Specialist M 302 + filo 184.-000 

104 P 143 23 can. + PL 259 + Filtro scariche elettriche + Aliment. 2 A + Spec1a1 M 400 228.000 

105 P 123 28 can. + PL 259 + Filtro Motore + Antenna Gronda con filo . 195.000 

106 P 123 28 can. + PL 259 + Filtro Motore + Frusta 80 cm cou filo . 195.000 

107 P 123 28 can. + PL 259 + Filtro Motote + Specialist M 302 con filo 215.000 

108 P 123 28 can. + PL 259 + Filtro scariche elettriche + Aliment. 2 A + Special. M 400 265.000 

109 P 123 48 can. + PL 259 + Filtro Motore + Antenna Gronda con filo 235.000 

110 P 123 48 can. + PL 259 + Filtro Motore + Frusta 80 cm con filo   235.000 

111 P 123 48 can. + PL 259 + Filtro Motore + Specialist M 302 con filo 255.000 

112 P 123 48 can. + PL 259 + Filtro scariche elettriche + Aliment. 2 A + Special. M 400 310.000 

113 P 1000 Mobile SSB + PL 259 + Filtro Motore + Special. M 302 con filo + Aliment. 3 A 420.000 

114 P 1000 Base SSB 220 V + PL 259 + Filtro scariche elettriche + Specialist M 400 . . 570.000 

115 P 145 MARINA 23 can CB + 2 RX Bollettini Meteorologic' + Bocchettone + Antenna marina 
ASM 94   275.000 

116 P 2500 MARINA 2W VHF 5 canali quarzati + Antenna ASM 98   

Optional per tutti i modelli CB L. 60.000 VFO 3P 85 canali. 

655.000 

INDUSTRIA Wilbik it ELETTRONICA 

salita F.Ili Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

SCATOLE DI MONTAGGIO ELETTRONICHE 

OGGI TUTTO E"  PATRIMONIO... DIFENDILO CON LE TUE STESSE MANI!! 

L'antifurto super automatico professionale WILI31-
KIT vi offre la possibilità di lasciare con tutta tran-
quillitä, anche per lunghi tempi, la Vostrá abita-
zione, i Vostri magazzini, depositi, negozi, uffici, 
contro l'incalzare continuo dei ladri, salvaguardan-
do con modica spesa i vostri beni. 

NOVITA' KIT N. 27 L. 28.000 

4 TEMPORIZZAZIONI 

L'unico antifurto al quale si può collegare diretta-
mente qualsiasi sensore: reed, micro interruttori, 
foto cellule, raggi infrarossi, ecc. ecc. 

VARI FUNZIONAMENTI: 

• chiave elettronica a combinazione 
• serratura elettronica con contatti trappola 
• porte negative veloci 
• porte positive veloci 
• porte negative temporizzate 
• porte positive temporizzate 
• porte positive inverse temporizzate 
• porte negative inverse temporizzate 

• tempo regolabile in•uscità 
• tempo regolabile in entrata 
• tempo regolabile della battuta degli allarmi 
• tempo di disinnesco aut. regolabile 
• reinserimento autom. dell'antifurto 
• alimentazione 12 Vcc. 
• assorbimento in preallarme 2 mA 
• canco max ai contatti 15 A. 

VERSIONE AUTO L. 19.500 

VENDITA PROPAGANDA 

EUGEN ClUECK 
INGENIEUR -BORO IMPORT • TRANSIT • EXPORT 
ELEKTRO•RUNDFUNK•GROSSHANDEL 

85 NURNBERG Augustenstrate 6 R.F.T. 

Richiedete gratuitamente la nostra attuale 

OFFERTA SPECIALE COMPLETA 

che comprende particolarmente VALVOLE, TRANSISTOR', DIOD', THYRISTORS, 

TRIACS, RESISTENZE, CONDENSATORI, ASSORTIMENTI E QUANTITATIV! di 

SEMICONDUTTORI, i nostri KITS ecc. chip forniamo da ben 29 anni. 

a prezzi PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSI. 
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M.E.1000 • 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA M.E. 1000 

Caratteristiche 
Frequenza 

Modo di funzionamento 

Circuito finale 

Circuito pilota 

Classe di funcionamento 

Tensione anodica 

Tensione di griglia scherrno 

Tensione di griglia controllo 

Impedenza ingresso 

VSWR in ingresso 

Impedenza di uscita 

Potenza d'eccitazione 

Circuito di protezione 

Valvole e semiconduttori 

Commutazione d'antenna 

Guadagno in ricezione 

Controllo di potenza 

Potenza d'uscita 

Dimensioni 

Peso 

Alimentazione 

• da 25 a 32 MHz 

• AM - SSB - CW FM 

• Amplificatore con griglia a massa 

• Amplificatore con catodo a massa 

• Classe ABI driver AB2 finale 

• +1200 V (in assenza di segnale) 

• +50 V stabilizzati 

• - 24 V stabilizzati 

• 52 Ohm (su carico resistivo) 

• minore di 1.2 • 

• da 40 a 50 Ohm 

• 3 watts (per 200 watts out) 

"OE scatta in un secondo per una corrente 
anodina di 0,7 A in Am edil Ain SSR 

• n°6 valvole 

3 transistor al silicio 
19 diodi al silicio 
3 diodi zener 

• elettronica con valvola 12AT7 

• +12db 

• linearmente da zero al valore massimo 

• 600 W input (AMI 200 W out 
• 1000 W input (SSR) 500 W Out 

• 160 x 400 x 320 mm. 

• Kg. 20,500 

" 220 V na. - 50 Hz 

Caratteristiche particolari 
• REGOLAZIONE CONTINUA DELLA POTENZA 

• CIRCUITO DI PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI 

• COMMUTAZIONE RX/TX ELETTRONICA SI LENZIOSA 

• CIRCUITO OINGRESSO RESISTIVO CON ASSENZA DI 

ONDE STAZIONARIE 

• REGOLÁZIONE DEL GUADAGNO IN RX CON 

OLTRE -i- 12 db 

• GRANDE GUADAGNO IN POTENZA PILOTABILE CON 

SOLO 3 W PER LA MASSIMA USCITA 

• FUNZIONAMENTO VERAMENTE SILENZIOSO 

M.T. 1500 o 

ADATTATORE DI 1MPEDENZA M.T. 1500 

Caratteristiche tecniche 
L'M.T. 1500 4 un adattatore di impedenza che copre le gamme 
radiantistiche con entro contenuto un vatrnetro direzionale e un 
commutatore per il collegamento a diversi tipi di antenna o carichi in 
genere. 
L'M.T. 1500 out, essere considerato come un ottimo mezzo per ottenere 
il massimo trasferimento di potenza verso un qualunque tipo di antenna. 
L'M.T. 1500 ha le seguenti funzioni: 

1) Misura della potenza riflessa e sua riduzione a VSWR 1:1 all'uscita 
del trasrnettitore. 

2) Misura della potenza diretta del trasmettitore in Watts in modo 
continuo. 

3) Attenua la seconda armonice in uscita del trasmettitore di circa 
25+35 db a seconda del punto di accorda, eliminando di conseguen-
za l'utilizzo del filtro ANTI TV). 

4) Adatta qualsiasi tipo di antenna ai trasmettitori aventi impedenza di 
uscita fissa. 

5) Provvede all'ottimo adattarnento di antenne rnultibande. 
6) Permette l'accordo preventivo del trasmettitore su canco fittizio. 
7) Adatta perfettamente l'impedenza d'ingresso di un eventuale ampli. 

ficafore lineare in uscita del trasmettitore. 
8) Riduce la distorsione e quindi frequenze armoniche nei linean i con 

ingresso aperiodico. 
9) Elimina il riaccordo del trasmettitore quando si commuta l'amplifi-

catore lineare da ST-BY a OPERATE. 
10) Aiuta a localizzare eventuali guasti comparando l'uscita del trasinet-

titore tra canco fittizio e antenna. 
11) Pub commutare sino a quattro diversi tipi di antenne al trasmettito-

re oppure trn antenne pié un canco fittizio. 
12) Pub collegare a pianem e le antenne direttamente al To o attraverso 

l'unità di adattamento. 

Modalitä: 

Evasione della consegga dietro ordine scritto 
Consegna franco porto ns. domicilio 

Pagamento contrassegno o alPordine 
lmballo e manuale istruzioni a ns. canco 
Le ns. apparecchiature sono cooerte da garanzia 

Da MHz a 

Specifica generale 

CAMPO DI FREQUENZA 

IMPEDENZA D'INGRESSO 

HVIPEDENZA DOEUSCITA 

POTENZA NOMINALE 

PRECISIONE DEL VATMETRO 

PERDITE DI INSERZIONE 

DIMENSIONI 

PESO 

3,5 

7,0 

14,0 

21,0 

26,5 

28,0 

MHz 

4 

7,5 

14,5 

21,5 

28,0 

29,7 

Metei 

80 

40 

20 

15 

11 

10 

50 Ohm resistivi 

50 d'hm con VSWR mav 5:1 

2000 W PeP - 1000 W continu) 

±-  5% 

0,5 db o meno, dopo l'adattamento 
a VSWR 1:1 

320 x 320 x 180 mm. 

Kg. 10 

PROGETTAVONI MAIAGNUM ELECTRONIC - 47 100 FORLI OE_Wattal Via Revegnana 33'. Tel. (0543)32364. cosTRuzioNi 
ELETTRONICHE 

CONNETTORI COASSIALI 
SERIE UHF (O - 3001eitz 7001rL ) 
P12591 TEFLON 
50239B FEE.PAN.FLANGIA 
PL256 DOPPIA FEM.FLANGIA 
PL274 DOPPIA FEE.PASSANT3 PANE. 
0597 GIUNTO DOPPIO MASCHIO 
00646 ANGOLO SPINA PRESA 
UG177/U SCHERMO PER PEM.PANN. 
1.10173/U RIDUZIONE PER 6058 

SERIE N ( O - 11 GHz 1500V1 ) 
11021B/U MASONIC VeLANTE 
1.1058A/U FEM.PANN.CON FLANGIA 
UG997A/U ANGOLO FEM.PANNELLO 
006E0A/U FEM.PANN.DACO RECOMER. 

-L 600 
L 600 
L 60C 
L 1000 
L 2000 
L 1800 
L 2000 
L 650 
L 150 

L 
L 
L 
L 
L 

DIODI 
16 914 SWITCH 
1E4002 (10017 1A) 
11E4003 (200V 1A) 
184004 (400V 1A) 
184005 (6004 1A) 
1E4006 (800V 1A) 
1214007 (10400V 1A) 
3051 ( 250V 3A ) 
165408(1200V 3A) 
71665 (50V 70A ) 

L 6C 
L &C 
L 9C 
L 101 
L 100 
L 110 
L 120 
L 250 
L 65C 
L 2000 

1800 
1600 
220C 
1000 

SERIE BEIC (O - 1009m 500V1 ) 
11086/U MASCHIO VOLANTE L 800 
001094/U FEM.PANN. DADO L 800 
UG290/U FEM.PANN. CON PIANOLA L 1000 
UG914/U DOPPIA PER VOLANTE L 1600 
B2E00 MASCHIO Al) ANGOLO VOLANTE L 3000 

SEMICONDUCTOR MIX 
QUADRAC 400V 4A(TRIACrDIA(I,  
INTEGRATO) L 1400 
TRIAC 400V 25A L 4500 
SCR 50V 12A L 1000 
SCR 100V 12A L 1300 
SCR 400V 56(2214443) L 1200 
VARACTOR 164186 AMPERE% 
144 -432MHzIn4014 Out 354 
Con spec.e schema L 650C 

RELAIS 
KACO 150 MIN COIL 12VDC L 1300 
SIEMENS 2SC 5A COIL 12VDC L 1800 
SIEMENS 4$C 5A COIL 12VDC L 2200 
CERAMICO PER COMMUTAZION3 ANTENNA ALL-
LIED CONTROL 230 10A+AUX 12VDC L 3000 
doAx MAGNECRAFT 15041 RF 500MHz L 5000 
COAX MIDTEX Ultramini Prof. 50WRF+1SC 
AUX 211 1GHz COIL 12VDC L 6000 

POTENZIOMETRI 
50 ohm LIN.a filo Min 1.54 
200ohm Lin a filo 24 • 
470ohm Lin a strato 2W 
2.5Kohm Lin a filo 2W 
3Kohm Lin a filo 241 
20KohmLin a strato stagno 2W 
25Kohm Lin a strata stagno 2E 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

800 
600 
Soc 
600  
600 
80C 
800 

MOS PET 
3E201 
3E211 
3E225 
40673 RCA 

L 120C 
L 120C 
L 120C 
L 1400 

VARIABILI CERAMICI 
150pF 3500V1 Hammarlund L 3500 
100pF'3500V1 Hammarlund L 3000 
50pF 3500V1 Hammarlund L 2000 
500+200pF Demobtiplicato L 2000 
500+500pF 600V1 L 1201 
350+350pF 600V1 L 1000 
10pF 3500V1 L 700 
30+30pF Differenziale L 1000 
50pF 600141 ARGENTATO L 1e00 
100pF ARSENIATO Costruzione robusta su 
due cuscinetti.Ottimo per VEO L 3000 

COMPENSATORI CERAMICI 
TIPO A BOTTICELLA: 3-10pF 4-20pF 10-40 
10-60pF L 200 
TIPO MINIATURA:3-10pF 7-35PY L 200 
1ErF ad aria L 400 
15OpF ad aria L 800 

PONTI RADDRIZZATORI 
1.2SB4 (400V 1.2A) L 450 
BSB03 ( 30V 2.5A ) L 40C 
BS1305 ( 50V 2.5A ) L 550 
BSB1 (100V 2.5A ) L 700 
BSB4 (400V 215A ) L 9oc 
531 ( 100V 5A ) L 1000 
26E33(30V 25A ) L 1200 
268E1310 (100V 2011) L 2300 
DECODIFICHE TIL BCD-7seg 

Tipo per displays anodo 
comune: 
SN7446 L 120C 
SN7447 L L 1200 
Per Displays catodo com. 
SN7448 L 1500 
9368 L 2400 
SN7490 L 500 
MOLEX:Piedini per la zoc-
colatura di qualsiasi tipo 
di IC o IR anche RF. In 
strisce di N.: 
50 pezzi L 650 
100 Pezzi L 1200 
500 Pezzi L 5300 
1000pezzi L 10000 

INTEGRATI LINEARI 
n4723 - L123 DIL (regolatore wnitifunsione) 
CA308ŠA (Regolatore Prof. RCA norme BIL ) 

STABILIZZATORI SGS 1A:L129w5V L130w12V I131w15V 
MC1468 (Regolatore Dual Tracking r 15V ) 
P4264 (Regolatore programmabile 1A MaxVw35VD0) 
SN75491 (KOS to LED Display driver 4 digits) 
SN75492 (Nos to LED 7 Segment driver ) 
uA741 (Amplificatore aperazionale ) 
821540 (DRIVER BE per stadi HI-FI di potenza) 
NE555 ( TIMER MULT1FUNZIONE TEXAS) 
66565 (Multi purpose PRASE DOCKED LOOP ) 
216205 (Gen.funzioni prec.:SIN.TRIANG.QUAD.RAMIE 

L 
CAD L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

L 800 
2800 
1600 
190C 
1000 
1600 
1600 
750 
1£00 

750 
320C 
5501 

TRANSISTORI 
2E2222 (Multi purpose switch HF 600mW ) 
2N3055RCA (1204 60V 15A NEW AMPLIFIER BF) 
2E5655 ( 204 1A 350V NW MOTOROLA ) 
TIP33 ( 60V 15A 901. NW Amplifier BF ) 
TIP34 ( 60V 15A 904 PNP Amplifier BF ) 
111353 ( 125W 80V 25A IfFN Amplifier BF ) 
TIP120 ( DARLINGTON 82V EA 65E HFEw1000) 
TIP122 ( DARLINGTON 100V 8A 65W HFEw1000) 
266121 (60V 65W NPN Amplifier ) 

2E6124 (60V 65W PNP Amplifier ) 
EPSA14 (DARLINGTON 600mW MOTOROLA HFEw10000 NPN) L 
MPSA65 (DARLINGTON 600mW MOTOROLA HFEw50000PNP ) L 
D4505B - D44068 (Coppia selezionata 504 GENERAL ELECT.L 
2E6028 ( UNIGIUNZIONE PROGRAMMABILE ) L 
2E3819 ( FE2 TRANSISTOR ) L 
2E3666 i RF 600MHz 5W Con schema amplific.432MHz) L 

INTEGRATI MOS LSI 
CT 7001 CHIP OROLOGIOrCALENDARIO+TIMER pROGRAEKABILErALARM 
Per costruire con ltaggiunta di póchissimi altri componenti 
esternt,un orologio ROBOT per la registrazione automatica di 
programmi dalla RAI-TV etc o per il controllo della messa in 
funzione di qualsiasi apparato.Con :tati e schema L 13000 
015005 PROCESSOR 4 FUNZIONI MATEMATICHEr2 REGISTRI DI MEMORIA 
Possibilita di funsionamento:CALOOLATORE 12 CIFRE+MEMORIA - 

CONTATORE 12 CIFRE + MEMORIA - CENTRAL PROCESSOR UNIT L 8000 
Con ampia documentazione tecnica e achemi applicazione. 
51051007 CODIFICATORE PER TASTIERA 64 TASTI in codice ASCII: 
8 BIT + BIT di paritä e BIT di errore.40 pin DIL ceramico. 
Con ampia docUmentazione tecnica L 6000 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

200 

900 
80C 
70C 
800 

1800 
1000 
1400 
700 
800 
750 
750 
2000 
1200 
50C 
1900 

DISPLAYS 
MAN 7 MONSANTO anodo comune ROSSO 
SLA28 OPCOA anodo connusse VERDE 
END70 catodo comune ROSSO 
HP 5082 - 7466 5 CIFRE MINIATURA CON LENTE ROSSO 

L 1500 
L 2000 
L 1300 
L 5000 

STRUMENTI INDICATORI CHINAGLIA MC70 
100uA F.S. Classe 1.5 L 6000 
5A-10A-20A F.S. classe 1.5 L 9000 
15V-30V F.S. claese 1.5 L 9000 

MATERIALE VARIO 
MICROFONI PIEZO SHURE da tavolo L 5000 
ANTENNA DIPOLO AT413/TRC 420-450MHz ac-
cordabile ,on C maschio L 9001  
TEMPORIZZATORI HYDON 0-30 sec L 3500 
FILTRO RETE ANTIDISTURBO 3A L 3000 
STRUMENTO USA 50uA P.S.0 68mm L 4000 
TRASFORMATORE USA P.115/230V Sec. 250V 
325mA r 6.3V 6.511 schermo elettr;L 5000 
DINAMO TACHIMETRICA TRIFASE L 4000 
DINAMO ARREO 28VDC 400A Nuovi revisio-
nati.Ottimi per saldatrici ad arco da 
campo e motorstarter L 50000 
CONTAIEPULSI ELETTROMECCANICI 4 CIFRE 
Coil 12VDC L 400 
PRESSOSTATI 2SC 1011 250VAC OTTIMI PER 
100 USI L 700 
RESISTENTE PER SCALDABAGNO 600W 260VAC 
NUOVE L 1000 
TERMOSTATI PER SCALDABAGNO 3o-9o.c per 
controllare le res. da 800W L 1000 
CIUNTI CERAMICI per raccordi RF cd alto 
ieolamento.Perno 0 6mm L 1000 

LED ROSSO 05mm L 200 
LED VERDE 0 3-5mm L 300 
LED GIALLO 0 5mm L 300 
LED ARRAY LITRONIX:8 LED 
Rossi unica striscia 2cm 
Per indic.lineari o disp 
plays giganti L 1000 
ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS 
TIL112 L 2000 
LASCR SCR FOTOATTIVATI 1A 
200V L 1500 
DIODO LASER 104 CON FOGLIO 
DATI ED APPLICAZ. L 15000 

TRASFORMATORI 
TIPO 1 : 4 SEC separati 6.3/7V 511 cad Prim 220/240V L.7000 
TIPO 4 : O - 1000V 1.2A con prese a 600-700-800-900V + 4 sec 
6 3V 5A cad .Per LINEARI a valvole di forte potenza L 25000 
TIPO 6 : O - 700V 600mA con prese a 500-600V r 2 sec 6.314 
5A cad + 12V 1A . Per LINEARI A valvole L 16000 
Tuttt i trasformatori sono impregn.sotto susto e per Fusco Con 

RICETRANS APX6 CON SCHEMI ED ISTRUZIONI PER LE MODIFICHE DA 
APPORTARE PER LA 1290 MHz L 25000 

FILO ARSENIATO 0 0.5 mm 20mt L 0 1mm 10mt L 
0.8mm 15mt L 0 1.50m 8mt L 0 2mm 6mt L 0 3mmm 8mt L 

1000 
1000 
1000 
1500 
2000 
3500 

TESTERS CHINAGLIA 
DOLOMITI:Analizzatore universale 20Kohm/V C.C. e C.A.N. 53 
portate;strumento 40uA classe1 autoprotetto L 22000 
MAJOR : Analizzatore universale 40Kohm/V C.C. e C.A. N. 55 
portate;strumento17.5UA classe1.Predisposto per misure di Ca-
pacité. e Frequenza,Autoprotetto L 24000 

CP 570 : CAPACIEETRO a lettura diretta 5 portate 50pF-500nF 
Strumento 50uA Precisione + 3.5 % L 33000 
ELECTRO : Analizzatore per- Elettricisti 19 Portate 5Kohm/V CC 
Con Cecafase 110 - 500V L 23000 

COMMUTATORI ROTANTI 
2 VIE 6 POS L 500 
3 VIE 4 POS L 500 
2 VIE 7 POS L 500 
1 VIA 12 POS L 800 
1VIA 5POS 10A CER L 1200 
6VIE 3 POS CERAMICO L 2000 
2VIE 4POS 81(v1 CER L 2000 

INTERRUTTORI SUB - MINIATURA .F E M E 
M1 : Deviatore Unipolare 3A 250VAC 
M2 : Deviatore Bipolare 3A 250VAC 
M1C : Commutatore Unipolare TRE Posizioni 
M2C Commutatore Bipolare TRE Posizioni 
M1C1T : Comm.Unipolare 3pos - 1 MOmentanea 

52010 : Comm. Bipolare 3pos - 1 Momentanea  

L 
L 
L 
L 

. L 
L 

800 
950 
900 
1000 
900 
1050 

AMPLIFICATORE PARAMETRICO 18 GHz (Con CLYSTRON) Completo di 

alimentatore e pannello controllo.Esemplare Unico L 400000 

MOTORINI 12/24VDC L 2500 
MOTORINI 27VDC 10W 700Orpm 
ottimi per trapani da cir-

cuito stampato L 4000 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

/ 
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A Z - via Va resina 205 - 201 56 MILANO - Cr 02 - 3086931 
Ecco I NUOVI KIT AZ basta un saldatore e 1 ora di tempo 

AZ P2 

Micro amplificatore con TAA 611 B 
Va c.c./la (mA) 6-4-12 V '85±220 mA 
Pu efficace 0,7±1,5 Weff 
sensibilitä 23±60 mVeff 
I mpedenza canco 4+-8 S2 
Banda —3 dB 23 Hz-28 kHz 
Distorsione :5 1 % 
Dimensioni 40 x 40 x H 'mm 
Kit. L. 2.500 
Premontato L. 3.000 

— Oualitä 
— Affidabilitä 
— Microdimensioni 
— Economicitä 
— Semplicitä 

I kit vengono forniti completrdi circuito 
stampato, forato e serigrafato, compo-
nenti van i e accessori, schemi elettrici 
e di cablaggio, istruzioni per il mon-
taggio e per applicazioni varie, dati 
tecnici ed elaborazioni. 

AZ P5 

Mini amplificatore con TBA 800 
Va c.c./la (mA) 6±24 V/70-4-300 mA 
Pu efficace (D≤ 1 0/e) 0,35÷4 Weff 
Sensibilitä 25÷75 mVeff 
Impedenza di carico 8±16 
Banda --3 dB 30 Hz±18,5 Hz 
Dimensioni 50 x 50 x 25 mm 
Kit L. 3.000 
Premontato L. 3.500 

Generatore 
di Fünzioni 8038 

da 0,001 Hz ad oltre 1 MHz 
triangolare, 

(sul piedino 3) 
dist. C.0 1 Wo 

quadra (sul piedino 9) 
Duty cycle 2 %.÷-98% 
sinusoidale 

(sul piedino 2) 
dist. 1 90 

Freq. sweep, controllato 
in tensione 
(sul piedino 9) 1: 1000 

Componenti esterni 
necessari: 

Vmin. 10 V±Vmax. 30 V. 
4 resistenze ed un 
condensatore 

L. 4.500 

lndicatore di livello 
per apparecchi 
stereofon ici 

L. 3.500 

OCCASIONISSIMA!! 

Busta contenente 25 resistenze ad alto wattaggio 
da 2-20 W ' L. 3.000 
Transistor recuperati buoni, controllati 
Confezione da 100 (cento) transistor L. 1.000 
Ventilatori centrifughi con diametro mm 55 uti-
lissimi per raffreddare apparecchiature elettro-
niche L. 6.000 
Cloruro ferrico dose da un litro L. 250 
Confezione manopole grandi 10 pz. L. 1.000 
Confezione manopole piccole 10 pz. L. 400 

• OFFERTE 
RESISTENZE - TRIMMER - CONDENSATORI 

Busta 100 resistenze miste 
Busta 10 trimmer misti 
Busta 100 condensatori pF 
Busta 30 potenziometri doppi 
interruttori 

L. 500 
L. SOO 
L. 1.500 

e semplici 
L. 2.200 

ATTENZIONE! 

1 pacco GIGANTE materiale 
Surplus Kg. 1 a sole 

L. 2.000 (duemila) 

Microspia a modulazione di frequenza 
con gamma di emissions da 80+ 110 Mz. 
L'eccellente rendimento e la lunga auto-
nomia, con le ridottissime dimensioni 
fanno in modo che se nascosto oppor-
tunamente pub captare e trasmettere 
qualsiasi suono o voce. 

L. 6.500 

Spedižione: sontrassegno 
Spese trasporto (tariffe postais) 
e carico del destinatarib 
'Non disponiaino di catalogo 
'Grande. 'assort/inept° 
erpnsistor. resisténie Circuits inte-
gratl, condensatode eGc4 

  Chiedeteci preventivi. 

VASTO ASSORTIMENTO di: transi-
stor, circuiti MOS, condensatori, re-
sistenze, valvole, manopole, poten-
ziometri, tiimmer, potenziometri, 
rnultigiri, trimmer potenziometrici, 
trasformatori. 
Richiedeteci preventivi. 

Cavo RG8 
Cavo RG58 
Ampolle reed 

L. 
L. 
L. 

450 
150 
300 

NE555 
Temporizzazione da pocti secondi ad ore 
Funziona da monostabile e da astabile 
Duty cycle regolabile 
corrente di uscita 200 mA (fornita o assorbita) 
Stabilità 0,005% x 
Uscita normalmente alta o normalmente basse 
Alimentazione + 4,5 V + +18 V 
I = 6 mA max (esclusa l'uscita) L. 1.200 

Spedizioni contrassegno 
spese trasportüa canco del destinatatio 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO 

Penne per la Oreparazione dei circuiti stampati 
L. 3.300 

KIT per la preparazione di circuiti stampati col 
metodo della fotoincisione 
(1 flacone fotoresit) 

(1 flacone di developer + istruzioni per luso) 
L. 9.000 

KIT per la preparazione dei circuiti stampati com-
prensivo di: 
4 piastre laminato fenolico 
1 inchiostro protettivo autosaldante con conta-
gocce 

500 cc acido concentrato 
1 pennino da normografo 
1 portapenne in plastica per detto istruzioni 

L. 3.000 • allegate per l'uso 

liAl .___.._ . 

Volmetri, Amperometri, 
Microamperometri, 
Milliamperometri 
della ditta MEGA 
L. 6.500 

Inandič, il ricetrasmettitore di fama 
internazionalaOra anche in Italia. 

handič 235. 
Stazione mobile 

5 W in AM-23 canali quarzati 

Un nuovo apparecchio robusto e sicuro della 
vasta gamma Handic, appositamente studiato in ogni 
dettaglio per far fronte a qualsiasi esigenza.ldeale sia 
per uso privato che profe-ssionale. Facilmente 
installabile su autocarri, autovetture, imbarcazioni, 
in ufficio o a casa. Faäilmente spostabile da un 
posto all'altro. 

Handic 235 viene fornito, mella versione standard, 
completo di microfono, portamicrofono, staffa di 
montaggio e misuratore incorporato della potenza 
di uscita. Pannello antiurto e con manopole in gomma 

Portata orientativa: 15 + 80 km. (variabile 
secondo l'antenna e la configurazione del terreno). 

Esclusiva per l'Italia 
Melchioni Elettronica, Via Collette 39, 20135 MILANO. 

Desiderando ulteriori informazioni, gradirei l'invio 
del catalogo. 

Nome e cognome 

lndirizzo 

Otte 
handic 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA 

C.C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro, 63 Tel. 80.60.17 • ROMA 

TRANSISTOR 

2N711 L. 140 AF126 L. 280 BD138 L. 400 
2N1711 L. 300 AF139 L. 500 60139 L. 400 
2N2222 L. 180 BC107 L. 170 130140 L. 400 
2N2904 L. 350 BC108 L. 170 BD159 L. 580 
2N2905 L. 350 BC109C L. 200 6E194 L. 210 
2143055 L. 700 BC140 L. 330 BFX17 L. 950 
2N3055 RCA L. 900 BC177 L. 230 BSX26 L. 180 
25C799 L. 4500 BC178 L. 230 BSX29 L. 200 
AC128 L. 220 BC209C L. 183 BSX81A L. 150 
ACI4I L. 200 BC261 L. 210 BU106 L. 1600 
AC142 L. 200 BC262 L. 210 5E50304 L. 130 
AciaoK L. 240 BC300 L. 360 5E7226 L. 80 
AC181K L. 240 BC301 L. 3ou T1P33 L. 850 
AC192 L. 150 BC304 L. 360 TIP34 L. 850 
AD142 L. 600 BCY79 L. 250 
AF106 L. 200 613137 L. 400 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 

COPPIE AD161-A0162 selezionate L. 1.100 
AC187 - AC1/38 in coppia selezionata L. 450 
2N6121 2N0124 in coppia selezionata 40 A( Hi-Fi L 800 

PET 
6E245 
2N3319 
2N5248 
2N4391 
TI212 (2N3819) 

MOSFET 3N201 - 3N211 - 3N225A cad. L. 
MOSFET 40673 L. 
5603 MOTOROLA plastic° Si - 8 W - 35 V - 15 A L. 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 
DARLINGTON 70 W SE9302 L. 
VARICAP BB105 per VHF L. 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B1000600 L. 330 
1380C3000 L. 700 
B4005300 L. 1300 
1N430t L. 60 

L. 650 
L. 550 
L. 650 
L. 480 
L. 550 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 (71310) 
PUT1311 programma 
2N4891 
2N4893 
MI.110 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

700 
800 
670 
670 
650 

1.100 
1.300 
700 
700 

1.400 
500 

1N4004 L. 
1 moos L. 
1N4007 L. 
1N4148 L. 

70 
80 

100 
40 

0A95 L. 50 
1N5434 L. 280 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 

AUTODIODI 70 V - 20 A pos. o neg. massa L. 400 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR L. 250 

131001 LUMINESCENT! (LED) 
IVIV54 rosai puntiforme 
ARANCIO, VERDI, GIALLI 
ROSSI 
LED BICOLOR' 
LED ARRAY in striscette da 13 led rosai 
GHUERA di fissaggio per LED 23 4,5 mm 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
300 
180 

1.200 
1.000 

70 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 

7400 
74H00 
7402 
7404 
7406 
74H04 
7410 
74H10 
7413 

L. 300 
L. 750 
L. 330 
L. 400 
L. 300 
L. 500 
L. 300 
L. 600 

L. 750 
L. 250 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 350 
CD4001 L. 350 
CD4006 L. 400 
CD4011 L. 700 
CD4016 L. 620 
INTEGRATI LINEAR 
ICL8038 L. 4.800 
SG301 AT 
SG304 T 
SG307 
SG310 T 
SG1458 
SG3401 
5G733 CT 
XR2206 
XR205 
SG3502 

REGOLATORE DI 

L. 1.500 
L. 2.800 
L. 1.800 
L. 4.300 
L. 2.000 
L. 4.300 
L. 1.600 
L. 7600 
L. 9000 
L. 8.500 

74H20 L. 500 7490 L. 850 
7430 L. 250 7492 L. 850 
7440 L. 250 7493 L. 1000 
74H40 L. 500 74121 L. 650 
7447 L. 1200 74123 L. 1150 
7448 L. 1600 74141 L. 900 
7450 L. 250 74193 L. 1600 
7460 L. 250 7525 L. 500 
7473 L. 650 MC830 L. 300 
7475 L. 850 MC852P L. 250 

CD4023 L. 350 CD4046 L. 3360 
CD4026 L. 3360 CI34047 L. 3360 
CD4027 L. 730 CD4050 L. 620 
CD4033 L. 1750 CD4055 L. 1470 
CD4042 L. 1000 CD4056 L. 1470 

SG3821 L. 2.500 u.A711 L. 700 
$67805 plast. L. 2000 uA723 L. 930 
SG71112 plast. L. 2003 u.A741 L. 700 
SG7815 plast. L. 2000 NE540 L. 3000 
667818 plast. L. 2000 NE555 L. 700 
507824 plast. L. 2000 5N76001 L. 900 
27805 Met. L. 2600 TAAG11A L. 600 
567812 Met. L. 2600 TAA611C L. 1100 
SG7815 Met. L. 2600 TAA6117 L. 900 
667624 Met. L. 2600 TAA621 L. 1200 
p.A709 L. 680 TBA810 L. 1500 

TENSIONE PA264 - 35V 1A mass. L. 800 

DISPLAY 7 SEGMENT, 
END70 L. 1.200 - TIL312 L. 1.400 - MAN7 verde L. 2.000 - 
LIT33 (3 cifre) L. 5.000 - SA3 (10 x 17 mm.) L. 3.000 
CRISTALLI LIQUID' per olorogi con ghiera e zocc. L. 5.200 
CIP per orologi MM5316N L. 5.500 
NIXIE ITT5870S, vertical i 23 12 - h 30 L. 2.500 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmenti. 
Dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3.000 

SN76003 - Amplif. BF 8 W - 30 V con schema L. 1.500 
MC1420 - doppio comparatore - ft=2 MHz L. 1.300 

ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 Piedini L. 230 
ZOCCOLI in plastica per integrati 7+7 e 8+8 L. 150 
7+7 pied. divaric. L. 230 8+8 pied. divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 12 

ioccoù per transistor TO-5 L. 250 

200 V - SCR 200 V/2 A sensiblle alla luce L. 900 
SCR per accensioni elettroniche 115OR - 1000 V/6 A L. 2.29 
DIODI CONTROLLATI AL SILICIO 

600V - 6A L. 1.300 I 300V 8 A L. 950 
200V 8A L. 850 I 200V 3 A L. 550 

TRIAC 04004 (400 V - 4,5 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) 
TRIAC GE. (600 V / 15 A) 
DIAC GT40 
. OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A 
ZONER 400 mV - 3,3 V - 4,7 V - 5,1 V - 5,6 V - 6 V - 6,8 V - 
7,5 V - 9 V - 12 V - 20 V - 23 V - 28 V - 30 V L. 150 
ZENER 1 W - 5% - 9V - 12V - 15V - 18V - 20V 
22 V L. 220 

I400V 3 A L. 760 
60V - 0,8A L. 470 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.000 
1.200 
1.450 
2.650 
2.800 
250 

1.300 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO ICAR 250 Vca - 0,6 A L. 500 

CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede 
2000 ore L. 4.000 

BIT SWITCH per programmi logici 

- 1004 a quattro interruttori 
- 1007 a sette interruttori 
- 1010 a dieci interruttori 
PULSANTI LM per tastiere di C.E. 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROSWITCH a levetta 20 x 12 x 6 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 1 via 3 posizioni 
MICRODEVIATORI 2 vie 
DEVIATORI UNIPOLARI 
DEVIATORE BIPOLARE a levetta 

INTERRUTTOR1 a levetta 250 V - 2 A L. 260 
DEVIATOR' Rocker Switch L. 500 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos. L. 400 

SIRENE ATECO 
- AD12: 12 V 11 A 132 W - 12100 gin/min - 114 dB L. 13.000 
- ESA12 - 12 Vcc/30 W L. 18.000 
- ACB220 - 220 Vac/0,8 A - 165 W L. 18.000 

ALTOP. 170 - 6 0 - 0.5 W 
ALTOP. 7100 - 8 sr: / 4 W 100 per TVC 
ALTOP. Philips ellItt. 70 x 155 - 8 SI - 8W 
ALTOP. Philips bicono 612 / 6 W 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.400 
3.300 
3.900 
750 
600 
400 
750 
800 
500 
350 
450 

L. 700 
L. 700 
L. 1.800 
L. 2.800 

FOTORESISTENZE PHILIPS 13873107 
FOTORESISTENZE miniatura 
RESISTENZE NTC 20 kn. - 2 kn 
VARISTOR E298 ZZ/06 
VK200 Philips 
FERRITI CILINDRICHE con terminalt assiali per 

L. 850 
L. 600 
L. 150 
L. 200 
L. 200 

impedenze 
L. 50 

POTENZIOMETRI A GRAFITE 
- 100 kB - 100 kC2 L. 
- 3+3 MA con int. a strappo - 1+1 MC con Int. L. 
- 0,25+1 MO B - 2+2 MC - 200+200 kn B L. 
POTENZIOIVIETR1 A CURSORE ALLEN BRADLEY 
- 30 k lin. - 100 k log. - 250 k lin. L. 
- 15 k lin. + 1 k I In. + 7,5 k log. L. 
- 500 k lin. + 1 k lin. + 7.5 k log. + int. L. 
REOSTATI A FILO 7 W - 3500 n L. 

150 
250 
200 

450 
500 
700 
700 

Le spese dl spedIzIone (sulla base delle vigentl tariffe postait) e le spese dl imballo, sono a totale canco dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

PORTALAMPADA SPIA 12 V L. 350 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 350 

TRÁSFORMATORI alim. 150 W - Pni.: universale - Sec.: 26 V 
4A - 20 V 1 A - 16+16 V 0,5 A L. 5.500 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V.25 V - 1 A L. 2.400 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V.15 V - 1 A L. 2.850 
TRASFORMATORI alim. 220 V.15+15/30 W L. 3.750 
TRASFORMATORI 125-220-/25 V - 6 A L. 6.500 
TRASFORMATORI alim. 50 W - 220 V--.15+15 V/4 A L. 5.000 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V.6+6 V/400 mA L. 1.200 
TRASFORMATORI alim. 220 V.6-7,5-9-12 V/2,5 W L. 1.200 
TRASFORMATORI al im. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Second.: 
15 V/250 mA e 170 V18 mA L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. 125-220 V.24+24 V/4 W L. 1.000 
TRASFORMATORI alim. GELOSO 
Pri.• Unive. - See. 10+10 V/3.5 A L. 3.600 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V / 25-50 W 
PUNTA A LUNGA DURATA L. 6.200 
SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 6.500 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V / 40 W L. 2.400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 12.500 

VARIAC ISKRA - In 220 V - Uscita 0+270 V 
TRG102 - da pannello - 0,8 A/0,2 kVA 

- TRN110 - da banco - 4 A/1,1 kVA 
- TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA 

ALIMENTATORI 220 V..6-7,5-9-12 V / 300 mA L. 3.000 
ALIMENTATORI STABILIZ7-ATI DA RETE 220 V 
13 V / 1,5 A - non protetto L. 12.500 
13 V / 2,5 A L. 16.000 
3,5+15 V / ;A, con Voltmetro e Amperometro L. 32.000 
13 V / 5 A, con Amperometro L. 31.000 

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60 %, D 1,5 L. 350 

šTAGNO al 60 % ZI 1,5 in rocchetti cia Kg 0.5 L. 4.000 

PACCO da 100 resistenze assortite 
- da 100 condensatori assortiti 

da 100 ceramici assortiti 
da 40 elettrolitici assortiti _ 

CONTATTI REED in ampolla di vetro 
- lunghezza mm 20 - D 2,5 
- lunghezza mm 28 - 0 4 
- lunghezza mm 48 - D 6 
AAAGNETIN1 per REED 

RELAYS FINDER 
12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 2.100 
12 V / 3 Sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2.100 

RELAY CALOTTATO 12 V - 4 sc. - 1 A 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 2 sc. - 15 A 
RELAYS A GIORNO 220 Vca - 4 sc. - 15 A 

VENTOLA A CHIOCCIOLA 220 Voa D 85 x 75 h L. 6.200 

MOTORINO LESA per mangianastrl 6+12 Vcc L. 2.200 
MOTORINO LESA 160 V a induzione, per giradischi, ventola 
ecc. L. 1.000 
MOTORINO LESA a induzione, 110 • 140 - 220 V più 250 V per 
anodica eventuale; più 6,3 V con presa centrale per fila-
menti L. 1.400 
MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per spazzola elettrica, 
con ventola centrifuga in plastica L. 1.000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzoIe, per macinacaffe L. 700 
MOTORE LESA PER LUCIDATIUCE 220 V/550 VA con ventola 
centrifuge L. 5.600 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8.5 mm L. 300 
/ENTOLA IN PLASTICA 4 PALE con foro D 3,5 mm L. 500. 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160x150x80 h, pannello anterlore 
in alluminio L. 2.300 
CONTENITORE 16-15-19, mm 160x150x190 h pannello anterlore 
e posteriore in alluminio L. 3.400 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernies e imbaflo L. 81.000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m. completa di 
vernies e imballo L. 18.500 
RFA 144 in 3./4 BOSCH per auto L. 10.000 
ANTENNA GROUND-PLANE 27/28 MHz a 4 radian L. 12.000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 
come da listino Sigma. 

BALUN MOD. SAI: sImmetrizzatore per antenne Vagi 
(ADR3) o dipoll a 1/2 onda. 
- Ingresso 50 1-2 sbilanclatl • Uscita 50 ft sImmetrIzzatl 
- Campo. dl freq. 10+30 MHz • Potenza max = 2000 W PEP 

L. 9.500 

L. 10.500 
L. 30.000 
L. 40.000 

L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.200 

L. 
L. 
L. 
L. 

450 
300 
250 
250 

L. 1.2130 
L. 900 
L. 1.200 

CAVO COASSIALE RG8/U 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/U 

al metro L. 550 
al metro L. 520 
al metro L. 190 

beiAlev.EpfitaustisficCaitolERMATO CPU1 per microfono. 9:1910. ffessi-

CAVEGTO SCHERMATO M2035 a 2 capi +caallzamear m  1L.115038: 
..CAVETTO SCHERMATO 3 poli + calza L. 
C_A_VETTO SCHERIVIATO 4 poli + calza L. 210 

MATA-SSA GUAINA TEMFLEX  sera IE/ 3 - m 33 L. 600 

RELAY ANTENNA Magnecraft 12 V - imp. ingr. e usci. 50 ta 5071 L 00 

RELAYS CERAMIC' ALLIED CONTROL - 2 Sc. - 12.V3.p00e0r 
commutazione d'antenna - Portata 10 A L.  

STRUMENTI INDICATOR' MINIATURA a bobina mobile 
- scale da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 1.800 

- 100 µA fs. - scale da 0 a 10 oršzzontale L. 1.800 

o:ord°Mr el:EddaAN.01tT:fl rc. H stereo l N AG L210A0 m A. b fa. . L. 3.400 con 2 e 4 scale (dim. 80x90 
asso 1243) con 2 devlatorl incorporati, shunt 

L. 5.500 
L. 5.500 

52,A54-/550Ay/25+50 V 
- 2,5+5 A/15+30 V 

L. 5.500 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,2$ R.P.M. 
L. 1.800 

TRIMMER 50 - 100 0 - 470 1 kft - 2,2 kfl - 5 kf2 - 
22 k12 - 47 kfl - 100 kfl - 220 kft - 470 kf2 - 1 Mohm L. 100 
TRIMMER a file 500 f2 L. 180 

MINITESTER ISKRA - Mišure di continuitä, di tensione fino 
a 270 Vca e di corrente fino a 7 Aca. Dim. 85 x 55 x 28 

L. 8.000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 200 kiwi 

L. 28.000 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kf2/Vcc (per ca-
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 16.000 

MULTITESTER PHILIPS SW102 - 50 000 n/v Originale olan-
dese. (Per caratteristiche vedasi cg n. 12/75) L. 26.000 

PROVATRANSISTOR TST9: test per tuttl t tipI dl transistor 
PNP e NPN. Misura la Imo, lc su due livelli di polarizzazione 
di base e il ß. Inoltre prova diodl SCR e TRIAC L. 13.800 

BATTERY TESTER 87957 L. 7.000 

CUFFIA STEREO JACKSON 8f2 con control lo volume L. 12.000 
CUFFIA TELEFONICA 180 13 L. 2.800 

ATTACCO per batterie 9V 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CB 
SPINE 4  poli + schermo per microfono CB 

PRESA DIN 3 poli 
SPINA DIN 3 poli 
PORTAFUSIZILE 5 
PORTAFUSIBILE 5 
FUSIBILI 5 x 20 - 
PRESA BIPOLARE 
SPINA BIPOLARE 

PRESA PLINTO. LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 

BANANE rosse e nene L. 50 

MORSETTI rOSSi e neri L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6.3 L. 300 
PRESA JACK bipolare 0 6,3 L. 250 

PULSANT1 normalmente apertl L. 250 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz 

CAPSULE A CARBONE SD 38 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE scale D SO da O a 
10 0A / N1 

0801:0LE CON INDICE L. 2.500 MANOPOLE 
- CI 23, colore marrone, per porn' COE  6 L. 200 

MANOPOLE PROFESSIONAL' con indIce, perno 01 6 mm 
- E415NI - corpo nero (23 23 / h 10 L. 320 
- - corpo alluminlo 22 / h 16 L. 340 
___ non - corpo allumlnlo - 0 18 / h 23 L. 440 
- r1A1/0,0 - corno nero 0 21 / h 22 L. 320 
MANOPOLE professionall In anticorodal anodizzato  
318/20 L. 500 G18/20 L. 500 
J25/20 L. 550 G25/20 L. 520 

- 5 poli 
- 5 poli 
x 20 da pannello 
X 20 da cs. 
1A- 2A- 3A- 5A 
per alimentazione 
per al imentazione 

L. SO 

L. 1.000 
L. 1.100 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
200 ' 
55 
30 
180 
140 

L. 80 
L. 100 

L. 800 

L. 600 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
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segue materiale nuovo 
ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 
30 µF / 10 V 
1000 p.F / 10 V 
1 µF / 12 V 
47 µF / 12 V 
100 p.F / 12 V 
150 p.F / 12 V 
250 11F / 12 V 
400 11F / 12 V 
1500 µF / 12 V 
2000 µF / 12 V 
2500 µF / 12 V 
3000 µF / 12 V 
5000 F / 12 V 
4000 µF / 12 V 
2,2 LiF / 16 V 
5 pF / 15 V 
100 µF / 16 V 

3 pF / 250 V 
10 pF / 250 V 
12 pF / 250 V 
22 pF / 250 V 
47 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
100 pF / 50 V 
150 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
470 pF / 400 V 
1 nF / 50 V 
1,5 nF / 50 V 
2,2 nF / 50 V 
3,3 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / 50 V 
22 nF /50 V 

40 
100 
45 
55 
65 
70 
75 
CO 

100 
150 
200 
250 
400 
300 
45 
45 
65 

VALORE 
330 1.i.F / 16 V 
470 1.1.F / 16 V 
220 pf / 16 V 
1000 µF / 16 V 
1500 p.F / 15 V 
2000 pf / 16 V 
3000 µF / 16 V 
4000 µF / 15 V 
5000 ixF / 15 V 
7500 pF / 15 V 
10000 pF / 15 V 
1,5 pF / 25 V 
15 µF / 25 V 
22 µF / 25 V 
47 µF / 25 V 
100 p.F / 25 V 
160 pF / 25 V 
200 p.F / 25 V 
320 pF / 25 V 

CONDENSATORI CERAMICI 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

20 
20 
20 
22 
25 
25 
26 
26 
28 
35 
30 
30 
30 
35 
35 
40 
50 

50 nF % 50 V 
100 nF / 50 V 
0,33 pf / 3 V 
50 pF ± 10% 

LIRE 
100 
150 
120 
160 
130 
220 
360 
320 
450 
400 
500 
55 
55 
70 
80 
90 
90 

140 
160 

VALORE LIRE 

400 1.1F / 25 V 170 
1000 µF / 25 V 280 
2000 ILF / 25 V 400 
3000 i.i.F / 25 V 450 
2 x 2000 ix / 25 V 600 
25 p.F / 35 V 80 
100 LLF / 35 V 125 
220 µF./ 35 V 160 
500 p.F. / 35 V 220 
1000 µF / 35 V 280 
3 x 1000 µF / 35 V 500 
4000 p.F / 35 V 700 
6,8 µF / 40 V 60 
1,6 pl / 50 V 50 
10 p.F / 50 V 80 
5 µF / 50 V 50 
33 pF/SO V 90 
47 pf / 50 V 100 

L. 
L. 
L. 

5 kV L. 

65 
80 
52 
70 

CONDENSATORI POLIESTERI 

1 nF / 100 V L. 
4,7 nF / 250 V L. 
0,033 p.F / 100 V L. 
10 nF / 100 V L. 
0,047 LcF / 400 V L. 
0,068 p.F / 400 V L. 
0,082 p.F / 160 V L. 
1u0 nr / 100 V L. 
0,22 p.F / 100 V L. 
0,47 µF / 250 V L. 
2,2 µF / 125 V L. 

35 
50 
70 
45 
80 
90 
160 
70 
90 
140 
200 

CONNETTORI COAX PL259 e 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEIVIMINA VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla 

S0239 cad. L. 
L. 

600 
200 

L. 1.400 
L. 1.600 
L. 550 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tutti i valor) 
della serie standard) cad. L. 20 

VALORE LIRE VALORE LIRE 

100 µF / 50 V 130 750 µF / 70 V 350 
200 µF / 50 V 160 750 p.E / 100 V 500 
250 p.F / 64 V • 200 300 p.F / 160 V 250 
500 µF / 50 V 240 600 µF / 160 V 400 
1000 µF / 50 V 400 16 pf / 250 V 120 
1500 pf / 50 V 500 32 µF / 250 V 150 
2000 µF / 50 V 650 50 µF / 250 V 160 
3000 p.F / 50 V 750 
4000 µF / 50 V 1000 32+32 p.F / 350 V 300 
5000 RP / 50 V 1300 50 pf / 450 V 200 
0,5 µF / 70 V 50 200 ILF x 2/250 V 400 
750 1.i.F / 70 V 300 680 p.F / 100 V 350 
1000 ILF / 70 V 500 25 pf / 500 V 180 
1000 p.F / 100 V 800 500 Lif / 110 V 300 
5300 pf / 150 V 3500 9100 p.F / 100 V 3800 

15+47+47+100 µF / 450 V L. 400 
100+100 p.F / 350 V L. 300 
1000 pF / 70-80 Vcc per timer L. 150 

/ 

PULSANTIERE a 5 tastl collegati - 15 scambl L. 400 

REGOLAIORE ELETTKONICO per dinamo 24 v L. 5.000 

ift-ASMETTITORI DI MOTO SELSYN 115 V / 60 c/s 
- MAGSLIP FERRANT) mm 145 x 85 0 la coppia L. 20.000 
TRASFORMATORI E.A.T. L. 1.500 

CUSTODIE in piastica antiurto per tester L. 300 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 
- 0,5 p1/350 V 
- 2,5 p.F / 400 Vca 
- 15 111- 450 Vca 

CONDENSATORI PASSANTI 18-22-33-39-56-68 pF L. 80 

COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF L. 200 
COMPENSATORI CERAMICI AD ARIA 100 pF L. 1.000 

-VARIABILI AD ARIA DUCATI - ISOLAMENTO CERÂMICO 
- 2 x 440 pF dem. L. 600 
VARIABILE ARIA 3+35 pF L. 1.300 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

L. 100 
L. 400 
L. 1.000 

CONDENSATORI POLICARBONATO DUCATI 
- 100 pF 150 pF L. 40 

CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 p.F - 35 V 
CONDIENSATORI AL TANTALIO 10 p.F - 3 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 2,2p.F - 16 V 

L. 120 
L. 60 
L. 85 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
SEM I CONDUTTORI - 

BC209 L. 80 AF144 
2N1983 L. 100 ASY29 
2N247 L. 80 ASZ11 
2N2905 L. 130 ZA398 

OTT IMO SMONTAGGIO 
L. 80 2N1304 L. 50 
L. 70 2N3108 L. 100 
L. 40 IW8916 L. 100 
L. 100 .1W8907 L. 40 

ZENER 400 mVV - 5,6 V L. 80 

INTEGRATI TEXAS 204 - 1N8 L. 150 
MOTORINI PHILIPS per mangiadischi a 9 V L. 800 

POLIESTERI ARCO 0,1 µF / 250 Vca L. 60  

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C L. 350 

MOTORSTART 100 .125 gF/280 V L. 400 

TRASFORMATORI E e U per stadl final) da 300 mW 
la coppia L. 

TRASFORMATORI per impuls) mm 15 x 15 L. 
TRASFORMATORE olla 0 20 x 15 L. 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2.000 

TRIMPOT 500 11 - L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3.000 
PACCO 100 RESISTENZE raccorciate assortite 1/2  W L. 500 

BOBINE su polistirolo con schermo per TV e simili (dimen-
sion) 20 x 20 x 50) L. 100 

500 
150 
350 

CONTACOLPI elettromeccanlci 4 cifre - 12 V 
. CONTACOLPI elettromeccanIcl 5 clfre - 24 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre - 24 V 

L. 500 
L. 500 
L. 800 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre / 12 V con azzera-
mento L. 1.800 
CONTACOLPI meccanicl a 4 clfre L. 350 

STRUMENTI TELETTRA con zero centrale - 50 - 0 - 50 mA 
e 10 - 0 - 10 mA L. 2.000 

RELAY IBM, 1 Sc. - 24 V. custodia metallica, zoccolo 5 pie-
din) L. 500 

VENTOLE 220 Vca (mm 120 x 120) L: 10.000 
VENTOLA DOPPIA CHIOCCIOLA 220 V L. 8.000 
MOTORINO a spazzole 12 e 24 V / 38 W - 970 r p.m. L. 2.000 

AUftICOLARI TELEFONICI L. 250 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 
AURICOLARI per cuffie U.S.A. 40 O L. 300 

SCHEDA OLIVETTI con 2x ASZ18 L. 1.200 
SCHEDA OLIVETTI con circa 80 transistor al SI per RF, 
dlodl, resIstenze. elettrolitici ecc. L. 2.000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2.500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3.500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 

CONNETTOR1 SOURIAU a element) comblnabIll mukla! di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e fernmina. L. 250 

CONNETTORE IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti L. 500 

CONNETTORI AMPFIENOL a 22 contatti per piastrine L. 200 

INTERRUTTORI a mercurio L. 400 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

50 / 100 V L. 50 90.000p.F / 20 V 
5.000  pF / 25  V L. 400 I 160.000 µF / 10 V 

01001 AL GERMANIO per commutazione 

AMPLIFICATORE 9 V - 1 W L. 1.200 

L. 
L. 
t. 

800 
1.000 

30 

SEDE: 
FANTINI ELETTRONICA   
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La Fantini Elettronica in adern pimento di un obbligo nell'arnbito 

dei suoi rapporti sociali e commerciali esprime la sua gratitudine e 

il più vivo RINGRAZIAMENTO a Clienti della Sede di Bologna, 

della Filiale di Roma, a Clienti che hanno partecipato con fiducia ed 

attivamente alla sempre difficile distribuzione per corrispondenza, 

a Fornitori che hanno contenuto i Loro ut iii nei limiti della tollera-

bilità e alle note Pubblicazioni specializzate in Elettronica, per avere 

ottenuto la ISCRIZIONE nell' 

ambito riconoscimento che premia /'alta qualificazione del lavoro e 

l'impegno dimostrato quale azienda benemerita nel settore. 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 

cartone bachelizzato vetronite 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 
L. 
L. 
L. 

75 
80 
100 
120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 135 x 350 
mm 210 X 300 

L. 630 
L. 1.100 
L. 1.400 

L. 1.850 

bachelite 

mm 60 x 145 
mm 40 x 270 
mm 100 x 110 
MM 100 X 160 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 1.506 
VETRONITE modulare passo min 2,5 - 120 x.90 L. 1.000 

L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
3130. 
350 

vetronite dopplo rains 

mm 140 x 185 
nim 180 x 290 
mm 160 x 386 
mm 160 x 500 

L. 500 
L. 770 
L. 1.000 
L. 1.350 

ALEITE per AC128 o sImIll 
ALEITE per TO-5 in rame brunIto 

L. 30 
L. 80 

DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 

- per integrati dual -in-line 
- a U per Triac e Transistor plastici 
- a stella per TO-5 TO-18 
- a ragno per TO-3 
- a ragno per TO-66 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 

- a doppio U con base plana cm 22 
- a triplo U con base plana cm 37 
- a quadruplo U con base plana cm. 25 
- con doppia alettatura Ilsclo cm 22 
- a grande superficie, afta dissIpazIone cm 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

13 L. 

260 
150 
150 
380 
380 

800 
1.500 
1.500 
1.500 
1.500 

FANTIN 
ELETTFtONICA 
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1 mF 50•V 
2 mF 100 V 
2,2 mF 16 V 
2,2 mF 25 V 70 
4,7 mF 12 V 60 
4,7 mF 25 V ao 
4,7 mF 50 V 100 
8 mF 350 V 170 
5 mF 350 V 160 

10 mF 12 V so 
10 mF 25 V 80 
10 mF 63 V 100 
22 mF 16 V 70 
22 mF 25 V 100 
32 rnF 16 V • 70 
32 mF 50 V 100 
32 mF 350 V 330 
32 + 32 mF 350 V 500 
50 mF 12 V 80 
50 mF 25 V 100 
50 mF 50 V 150 
50 mF 350 V 440 
51) + 50 mF 350 V 700 
100 mF 16 V 100 
100 mF 25 V 120 
100 mF 50 V 160 
100 mF 350 V 700 
100 + 100 mF 350 V 950 
200 mF 12 V 120 
200 mF 25 V 160 
200 mF 50 V 220 
220 mF 12 V 120 
220 mF 25 V 160 
250 mF 12 V 130 
250 mF 25 V 160 
250 mF 50 V 220 
300 mF 16 V 140 
320 mF 16 V 150 
400 mF 25 V 200 
470 mF 16 V 150 
500 mF 12 V 150 
500 mF 25 V 200 
500 mF 50 V 300 
640 mF 25 V 220 
1000 mF 16 V 250 
1(100 mF 25 V 400 
1000 mF 50 V 550 
1000 mF 100 V 900 
2000 mF 16 V 350 
2000 mF 25 V 500 
2000 mF 50 V 900 
2000 mF 100 V 1500 
2200 mF 63 V 1000 
3000 mF 16 V 400 
3000 mF 25 V 500 
3000 mF 50 V 900 
3000 mF 100 V 1800 
4000 mF 25 V 800 
4000 mF 50 V 1300 
4700 mF 35 V 900 
4700 mF 63 V 1400 
5000 mF 40 V 950 
5000 mF 50 V 1300 
200+100+50+25 mF 
300 V 1300 

TIPO S C R LIRE 
1 A 100 V 800 
1,5 A 100 V 700 
1,5 A 200 V 800 
2,2 A 200 V 900 
3,3 A 400 V 1000 
8 A 100 V 1000 
8 A 200 V 1050 
8 A 300 V 1200 
6,5 A 400 V 1500 
8 A 400 V 1600 
6,5 A 600 V 1700 
8 A 600 V 2000 

10 A 400 V 1800 
10 A 600 V 2000 
10 A 800 V 2800 
25 A 400 V 5200 
25 A 600 V 6400 
' 35 A 600 V 7000 
50 A 500 V 11000 
90 A 600 V 29000 

120 A 600 V 46000 
240 A 1000 V 64000 

rCONDENSATORI 
ELETTROLITICI 

TIPO LIRE 
1 mF 12 V 60 
1 mF 25 V 70 

100 
100 
60 

RADDRIZZATORI 
TIPO LIRE 

B30-C750 
B30-01200 
B4D-C1000 
B40-C2200/3200 
B80-C7500 
B80-C1000 
B80-C2200/3200 
13120-C2200 
B80-C6500 
1380-C7000/9000 
B120-C7000 
B200 A 30 valanga 
controllata 6000 
B200-02200 1400 
B400-C1500 650 
8400-C2200 1500 
B600-C2200 
B100-05000 
13200-05000 
B100-C10000 

350 
450 
400 
800 
1600 
450 
900 

1000 
1500 
1800 
2000 

1800 
1500 
1500 
2800 

REGOLATORI 
E STABILIZZATORI 

1,5 A 
TIPO LIRE 

LM340K5 2600 
LM340K12 2600 
LM340K15 2600 
LM340K18 2600 
LM340K4 2600 
7805 2200 
7809 2200 
7812 2200 
7815 2200 
7818 2290 
7824 2200 

LED 
LIRE 
400 
800 
800 
800 

2000 
2200 

DISPLAY E 
TIPO 

Led rossi 
Led verdi 
Led blanchi 
Led gialli 
FN 070 
FN 0357 
FND500 3500 
DL147 3800 
DL707 (con schema) 

2400 
DIODI 

TIPO 
AY102 
AY103K 
AY104K 
AY105K 
AY106 
BA100 
BA102 
BA128 
BA129 
[313105 
B13106 
BY127 
TV11 
TV18 
TV20 
1N914 
1N4002 
1N4003 
1N4004 
1N4005 
1N4008 
1N4007 
0A90 
0A95 
AA116 
AA117 
AA118 
AA119 

LIRE 
1000 
600 
600 
700 
1000 
140 
300 
100 
140 
350 
350 
240 
550 
700 
750 
100 
150 
160 
170 
180 
200 
220 
80 
80 
80 
80 

UNIGIUNZIONI 

2N1671 
2N2160 
2N2646 
2N2647 
MPU131 

ZENER 

Da 400 mW 
Da 1 W 
Da 4 W 
Da 10 W 

so 
ao 

3000 
1600 
700 
900 
800 

220 
300 
750 
1200 

TIPO 
4000 
4001 
4002 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4033 
4035 
4040 
4042 
4043 
4045 
4049 
4050 
4051 
4052 
4053 
4055 
4066 
4072 
4075 
4082 

INTEGRATI 
DIGITALI 
COSMOS 

LIRE 
330 
330 
330 

2800 
300 
1850 
1200 
1200 
320 
320 
800 
2400 
2400 
800 

2600 
2300 
1300 
2700 
2400 
2000 
320 
1250 
320 
3600 
1000 
2000 
2600 
1000 
4100 
2400 
2300 
1300 
1800 
800 
800 
800 

1600 
1600 
1600 
1600 
1300 
400 
400 
400 

FET 
TIPO LIRE 
BC264 
BF244 
BF245 
BF246 
BF247 
MPF102 
2N3822 
2N3819 
2N3820 
2N3823 
2N5248 
2N5457 
2N5458 
3N128 

700 
700 
700 
650 
650 
700 

1800 
650 
1000 
1800 
700 
700 
700 
1500 

TIPO DIAC LIRE 
Da 400 V 400 
Da 500 V 500 

DARLINGTON 
TIPO LIRE 

BD701 
BD702 
BD699 
BD700 
TI P120 
TIP121 
TIP122 
TIP125 
TIP126 
TIP127 
TIP140 
TIP141 
TI P142 
TIP145 
MJ3000 
MJ3001 

2000 
2000 
1800 
1800 
1600 
1600 
1600 
1600 
1600 
1600 
2000 
2000 
2000 
2200 
3000 
3100 

CIRCUIT! 
INTEGRATI 

,TIPO 
R'709 
IJA710 
I1A723 
A741 

RA747 
L120 
L121 
L129 
L130 
L131 
SG555 
SG556 
SN16848 
SN16861 
SN16862 
SN7400 
SN7401 
SN7402 
SN7403 
SN7404 
SN7405 
SN7406 
SN7407 
SN7408 
SN7410 
SN7413 
SN7415 
SN7416 
SN7417 
SN7420 
SN7425 
SN7430 
SN7432 
SN7437 
SN7440 
SN7441 
SN74141 
SN7442 
SN7443 
SN7444 
SN 7445 
SN7446 
SN7447 
SN7448 
SN7450 
SN7451 
SN 7453 
SN7454 
SN7460 
SN7473 
SN7474 
SN7475 
SN7476 
SN7481 
SN7483 
SN7484 
SN7485 
SN7486 
SN 7489 
SN7490 
SN 7492 
SN 7493 
SN7494 
SN7495 
SN7496 
SN74143 
SN74144 
SN74154 
SN74165 
SN74181 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
SN74196 
SN74197 
SN74198 
SN74544 
SN74150 
SN76001 
SN76005 
SN76013 
SN76533 
SN76544 
SN76660 
SN74H00 
SN74H01 
SN74H02 
SN74H03 
SN74H04 

LIRE 
850 
1100 
850 
800 

2000 
3000 
3000 
1600 
1600 
1600 
1500 
2200 
2000 
2000 
2000 
300 
400 
300 
400 
400 
400 
600 
600 
400 
300 
800 
400 
600 
600 
300 
400 
300 
700 
800 
400 
900 
900 
1000 
1400 
1500 
2000 
1800 
1500 
1500 
400 
400 
400 
400 
400 
800 
600 
900 
800 

1800 
1800 
1800 
1400 
1800 
5000 
900 

1000 
1000 
1100 
900 

1600 
2900 
3000 
2700 
1600 
2500 
2200 
2200 
2400 
2200 
2400 
2400 
2100 
2800 
1800 
2200 
MOO 
2000 
2200 
1200 
600 
650 
650 
650 
650 

TIPO 

SN74H05 
SN74H10 
SN74H20 
SN74H21 
SN74H30 
SN74H40 
SN74H50 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA611B 
TAA611C 
TAA621 
TAA630 
TAA640 
TAA661A 
TAA661B 
TAA710 
TAA761 
TAA861 
TB625A 
TB625B 
T136250 
TBA120 
TBA221 
TBA321 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA311 
TBA400 
TBA440 
TBA46.0 
TBA490 
TBA500 
TBA510 
TBA520 
TBA530 
TBA540 
TBA550 
TBA560 
TBA570 
TBA641 
TBA716 
TBA720 
TBA730 
TBA750 
TBA760 
TBA780 
TBA790 
TBA800 
TBA810S 
TBA820 
TBA900 
TBA920 
TBA940 
TBA950 
TBA1440 
TCA240 
TCA440 
TCA511 
TCA600 
TCA610 
TCA830 
TCA900 
TCA910 
TCA920 
TCA940 
TDA440 
9370 
95H90 
SAS560 
SAS570 
SAS580 
SAS590 
SN29848 
SN29861 
SN29862 
TBA810AS 

LIRE 

650 
650 
650 
650 
650 
650 
650 
2300 
2300 
700 

2000 
1000 
1200 
1600 
1680 
2000 
2000 
1600 
1600 
2000 
1800 
2000 
1600 
1600 
1600 
1200 
1200 
1800 
2000 
1700 
600 

2000 
2400 
2400 
1800 
2200 
2200 
2200 
2000 
2000 
2000-
2200 
2000 
2200 
2000 
2200 
2290 
2200 
2200 
2200 
1600 
1800 
2000 
2000 
1700 
2400 
2400 
2500 
2000 
2500 
2400 
2400 
2200 
900 
900 

1600 
900 
950 

2000 
2000 
2000 
2800 

15000 
2400 
2400 
2200 
2200 
2600 
2603 
2600 
2000 

Semiconduttorl 

AC125 
AC126 
AC127 
AC127K 
AC128 
AC128K 
AC132 
AC138 
AC138K 

250 
250 
250 
330 
250 
330 
250 
250 
330 

TIPO 

AC139 
AC141 
AC142 
AC141K 
AC142K 
AC180 
AC180K 
AC181 
AC 181K 
AC183 
AC184K 
AC185K 
AC184 
AC185 
AC187 
AC188 
AC187K 
AC188K 
AC190 
AC191 
AC192 
AC193 
AC194 
AC193K 
AC194K 
AD142 
AD143 
AD149 
AD161 
AD162 
AD262 
AD263 
AF102 
AF106 
AF109 
AF114 
AF115 
AF116 
AF117 
AF118 
AF121 
AF126 
AF127 
AF138 
AF170 
4E172 
AF200 
AF201 
AF239 
AF240 
AF279 
AF280 
AF367 
AL100 
AL102 
AL103 
AL112 
AL113 
ASY75 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU111 
AU112 
AU113 
AU206 
AU210 
AU213 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
80116 
80117 
BC118 
BC119 
BC120 
00121 
BC125 
80126 
80134 
BC135 
BC136 
60137 
80138 
BC139 
BC140 
BC141 
80142 
BC143 

LIRE 

250 
250 
250 
330 
330 
250 
330 
250 
330 
220 
330 
330 
250 
250 
250 
250 
330 
330 
250 
250 
250 
250 
250 
330 
330 
700 
700 
700 
600 
650 
700 
700 
500 
400 
400 
350 
350 
350 
350 
550 
350 
350 
350 
300 
350 
350 
300 
300 
600 
600 
1200 
1200 
1200 
1400 
1200 
1200 
1000 
1000 
400 

2200 
1500 
1500 
2000 
2000 
2100 
2000 
2200 
2200 
2200 
220 
220 
220 
220 
220 
240 
240 
350 
220 
360 
360 
600 
300 
300 
220 
229 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

••• 
TIPO 

BC144 
BC145 
BC147 
BC148 
13C149 
80153 
130154 
60157 
BC158 
80159 
BC160 
BC161 
13C167 
BC168 
80169 
BC171 
BC172 
BC173 
130177 
80178 
BC179 
BC180 
BC181 
BC182 
BC183 
BC184 
BC187 
BC201 
BC202 
BC203 
BC204 
80205 
60206 
BC207 
BC208 
BC209 
80210 
13C211 
BC212 
BC213 
BC214 
BC225 
BC231 
BC232 
80237 
BC238 
80239 
BC250 
BC251 
80258 
BC259 
60267 
BC268 
BC269 
BC270 
BC286 
80287 
BC288 
80297 
BC300 
BC301 
60302 
BC303 
BC304 
BC307 
BC308 
80309 
80315 
BC317 
80318 
80319 
80320 
130321 
80322 
BC327 
80328 
80337 
80338 
80340 
130341 
BC347 
80348 
BC349 
BC360 
80361 
80384 
60395 
BC396 
60413 
80414 
80429 
60430 
80440 
80441 
BC460 
BC481 
BC512 
BC516 

LIRE 

400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
229 
220 
220 
400 
400 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
300 
300 
300 
240 
220 
220 
220 
220 
250 
700 
.700 
700 
220 
220 
220 
220 
220 
200 
400 
400 
250 
250 
250 
220 
350 
350 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
250 
250 
250 
400 
400 
600 
270 
440 
440 
440 
440 
440 
220 
220 
220 
280 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
350 
250 
250 
250 
400 
400 
250 
250 
250 
400 
400 
300 
300 
300 
250 
250 
600 
600 
430 
450 
500 
500 
250 
250 

TIPO 
80527 
80528 
80537 
80538 
BC547 
BC548 
BC542 
BC595 
BCY58 
BCY59 
BCY77 
BCY78 
BCY79 
80106 
B0107 
BD109 
BD111 
BD112 
80113 
BD115 
80116 
BD117 
BD118 
BD124 
BD131 
BD132 
BD135 
BD136 
130137 
80138 
80139 
BD140 
BD142 
130157 
BD158 
/313159 
BD160 
80162 
80163 
80175 
80176 
BD177 
80178 
80179 
80180 
BD215 
BD216 
80221 
60224 
BD232 
80233 
BD234 
BD235 
BD236 
80237 
BD238 
BD239 
80240 
BD241 
BD242 
80249 
80250 
BD273 
BD274 
B0281 
60282 
130301 
80302 
80303 
80304 
BD375 
130378 
80432 
130433 
BD434 
60436 
130437 
80438 
1313439 
BD461 
80462 
130507 
BD508 
80515 
130516 
BD575 
80576 
BD578 
BD579 
BD580 
80586 
BD587 
BD588 
BD589 
BD590 
BD595 
80596 
80597 

LIRE 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300 
320 
320 
320 
320 
320 

1300 
1300 
1400 
1150 
1150 
1150 
700 

1150 
1150 
1150 
1500 
1000 
1000 
500 
500 
600 
600 
600 
600 
900 
700 
700 
700 
1800 
650 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
1000 
1100 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
800 
800 
800 
800 

3600 
3600 
800 
800 
700 
700 
900 
900 
900 
900 
700 
700 
700 
800 
800 
700 
600 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
900 
900 
1000 
1000 
1000 
900 
900 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

TIPO 

B0598 
80600 
80605 
80606 
130607 
130608 
BD610 
BD663 
B0664 
80677 
BF110 
BF115 
BF117 
BF118 
BF119 
BF120 
BF123 
BF139 
BF152 
BF154 
13E155 
BF156 
BF157 
BF158 
BF159 
BF160 
BF161 
BF162 
BF163 
BF164 
BF166 
BF167 
BF169 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF180 
BF181 
BF182 
BF184 
BF185 
BF186 
BF194 
BF195 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF232 
BF23Š 
BF234 
BF235 
BF236 
BF237 
BF238 
BF241 
BF242 
BF251 
BF254 
Bf257 
BF258 
BF259 
BF261 
BF271 
BF272 
BF273 
BF274 
BF302 
BF303 
BF304 
BF305 
BF311 
BF332 
BF333 
BF344 
BF345 
BF394 
BF395 
BF456 
BF457 
BF458 
BF459 
BFY46 
BFY50 
BFY51 
BFY52 
BFY56 
BFY57 
BFY64 
BFY74 
B FY90 

LIRE 

1000 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1600 
850 
850 

1200 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
300 
450 
300 
300 
500 
500 
500 
320 
320 
300 
400 
300 
300 
300 
500 
400 
400 
400 
500 
300 
450 
450 
500 
600 
600 
700 
400 
400 
400 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
5013 
400 
400 
400 
500 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
450 
300 
450 
500 
500 
500 
400 
500 
350 
350 
400 
400 
400 
500 
320 
320 
320 
400 
400 
350 
350 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

1200 

TIPO 

BFW16 
BFW30 
BFX17 
BFX34 
BFX38 
BFX39 
BFX40 
BFX41 
BFX84 
BFX89 
BSX24 
BSX26 
BSX45 
BSX46 
BSX50 
BSX51 
BU100 
BU102 
BU104 
BUM 
81/106 
BU107 
BU108 
BU109 
BU111 
BU112 
BU113 
BU120 
BU122 
BU125 
BU126 
BU127 
BU128 
BU133 
BU134 
13U204 
BU205 
13U206 
BU207 
BU208 
BU209 
BU210 
BLI211 
BU212 
BU310 
BU311 
BU312 
2N696 
2N697 
2N699 
2N706 
2N707 
2N708 
2N709 
2N914 
2N918 
2N1613 
2N1711 
2N1890 
2N1983 
2N2218 
2N2219 
2N2222 
2N2934 
2N2905 
2N2906 
2N2907 
2N2955 
2N3053 
2N3054 
2N3055 
2N3300 
2N3442 
2N3702 
2N3703 
t,./3705 

2N3713 
2N4441 
2N4443 
2N4444 
MJE3055 
MJE2955 
TIP3455 
TIP31 
TIP32 
TIP33 
TIP34 
TI P44 
TIP45 
TIP47 
TIP48 
40260 
40261 
40262 
40290 

LIRE 

1500 
1600 
1200 
800 
600 
600 
600 
600 
800 
1100 
300 
300 
600 
600 
600 
300 
1500 
2000 
2000 
4000 
2900 
2000 
4000 
2000 
1800 
2000 
2000 
2000 
1800 
1200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2000 
3500 
3500 
3500 
3500 
4000 
4000 
3000 
3000 
3000 
2200 
2200 
2000 
400 
400 
500 
280 
4()0 
300 
500 
280 
350 
300 
320 
500 
450 
400 
400 
300 
320 
360 
250 
300 

1500 
600 
900 
900 
600 
2700 
250 
250 
250 

2200 
1200 
1600 
2200 
900 
1300 
1000 
800 
800 

1000 
1000 
900 
900 
1200 
1600 
1000 
1000 
1000 
3000 

L. E. M. 
Via Digione, 3 
20144 MILANO 

tel! (02) 468209 - 
4984866 

NON SI ACCETTANO 
ORDINI INFERIOR' 
A LIRE 5000 - 
PAGAMENTO 

CONTRASSEGNO + 
SPESE POSTAL! 

ECCEZIONALE OFFERTA n.1 

100 condensetorl pin-up 
200 resistente 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W 
3 potenziometri normal' 
3 potenzlometri con interruttore 
3 potenziometrI doppl 
3 potenzlometri a filo 

10 condensatori elettrolitici 
5 autodlodl 12A 100V 
5 dlocII 40A 100V 
5 diodi BA 100V 
5 ponti 640/02500 

TUTTO QUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 5.000 + sis 

ECCEZIONALE OFFERTA n.2 
1 varlablie mica 20 X 20 
1 BD111 
1 2143055 
1 00142 
2 2N1711 
1 BUIDO 
2 autodiodi 12A 100V polarltä revers 
2 autodlodl 12A 100V polarltä revers 
2 diodl 40A 100V polaritä normale 
2 dlodl 40A 100V polaritä revers 
5 zoner 1,5W tension' verle 

100 condensatorl pin-up 
100 resIstenze 

TUTTO QUESTO MATERIALE 
NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT 6.500 + sis 

ECCEZIONALE OFFERTA n.3 
1 pacco materiale surplus redo 

2 Kg. L.. 3,000 + s/s 

La Ditta L.E.M. s.r.l. comunica alla affezionata 
clientela•che a partire dal 1° gennaio 1976 ha 
aperto un nuovo banco di vendita in via Di-
glose, 3 - Milano, con un vasto assortimento 
di semiconduttori e materiale radiantistiico.  - 
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PIASTRA CENTRALINA ANTIFURTO C.E.C.A. 11X con: 
tempo di entrata - tempo di uscita - tempo di allarme 
- tempo di fine allarme - spia contatti - spis stand-by - 
spia preallarme - indicatore a memoria di avvenuto 
allarme. INGRESSI ALLARME: normalmente chiuso ri-
tardato ripetitivo - normalmente aperto ritardato ripeti-
tivo - normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - 
normalmente chiuso istantaneo ripetitivo • normalmen-
te aperto istantaneo ripetitivo - normalmente chiuso 
istantaneo non ripetitivo - normalmente chiuso antira-
pina antimanomissione - due uscite separate per si- -
rena protette contro i corti circuid. Alimentazione 12 V. 

L. 55.000 

MINICENTRALE ANTIFURTO (cm 6 x 13) con tempo di 
entrata - tempo di uscita - tempo di allarme - tempo 
di fine allarme - spia contatti - spis preallarme • spia 
stand-by - spia memoria di avvenuto allarme. INGRES-
SI ALLARME normalmente chiuso ritardato ripetitivo - 
normalmente chiuso ritardato non ripetitivo - aritirapina 
- antimanoinissione - relé allarme in grado di portare 

fino a B A. L. 35.000 

SIRENA ELETTRONICA 12 V 10 W bitonale portata 
m 300 L. 18.000 

L.E.M. 
via Digione, 3 - 20144 MILANO 

tel.  (02) 468209 - 4984866 

PIASTRA CARICA BATTERIA con sgancio automatico 
a batterie carica e ripristino automatico al calare della 
carica - indicatore della intensità di carica - regolatore 
della corrente massima di carica. Ideale per appli-
cazioni in impianti antifurto e in qualsiasi altro caso 
in cui occorra mantenere costantemente carica una 
batteria. L. 14.500 

PIASTRA ALIMENTATORE PROFESSIONALE. Caratteri-
stiche 12 V 2 A. Rumore residuo 0,03 °10-0,2 Adatto 
per impianti antifurto a radar e in ogni altro caso 
occorra una tensione estremamente stabilizzata. 

L. 18.000 

BATTERIE RICARICABILI ferro-nichel 6 V 5 A L 12.000 

PIASTRA RICEVITORE F.M. con amplificatore F.I. e di-
scriminatore L. 2.500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da esterno 
L. 2.500 

CONTATTI MAGNETICI ANTIFURTO da incasso 
L. 2.200 

CONTATTI A VIBRAZIONE per anitfurto L. 5.500 

La Ditta L.E.M. s.r.l. comunica alla affezionata cliente-
la che dal V Gennaio 1976 ha aperto un nuovo banco 
di vendita in via Digione 3 - Milano. con un vasto as-
.sortimentp.di.semiconduttorl, e materiale radiantistico. 

V05212 

Gruppo pilota per trasmettitori .144-146 Mc, 
frequenze di uscita 48-48,666 Mc, Funziona-
mento a conversione a VFO e quarzato; sta-
bilità migliore di 100 Hz-h, uscita 2,5 V su 75 
Ohm, alimentazione 12-16 Vcc. 

Dimensioni cm. 12-8 

N.B. - Tutte le frequenze di entrata (145-
145,225 Mc) dei ponti, si possono 
economicamente ottenere usando 
quarzř per CB.— 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA _ 

GRUPPI PILOTA VFO 

VO 5213 

VFO a conversione quarzata, stabilità miglio-
re di loa Hz-h, uscita 2,5 V su 75 Ohm, ali-
mentazione 12- 16 Vcc, frequenze disponibi-
li: 26-28 Mc; 28-30 Mc; 24-24,333 Mc; 36.6-
38,6 Mc; 22,7-24,7 Mc; 31,8-33,8 Mc; 36-36,5 
Mc; altre a richiesta. 

Dimensioni cm. 12-7 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. (015) 75.156 

. - 

orologio digitale 
Orologio digitale a display giganti (FND 500) con sveglia parziale (pisolo 9 mi-
nuti) timer, cronometro fino 60'. II più piccolo, perfetto, semplice, pratico e 
completo esistente sul mercato europeo, a un prezzo veramente competitivo. 

•••••••••••••••••••••••••••••••011)••••••• 
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il kit comprende: 
n° 1 circuito stampato in vetroresina forato 

con piste interamente stagnate 
n° 1 integrato a 40 piedini AE 611 autoprotetto 
n° 3 transistor 2N 1711 o equivalenti 
n° 4 display giganti FND 500 
n° 1 suoneria elettronica 
n° 7 pulsanti per comandi-
n° 1 trasformatore 5 watt 12 V. sul secondario. 

Resistenze, condensatori, trimmer 
n` 1 mobile in plastics diversi colori con 

mascherina colorata cm. 12 x 13 x 5 

funzione pulsanti 
1 - avanti veloce 
2 - avanti lento 
3 - conteggio secondi 
4 - blocco totale sveglia 
5 - blocco parziale sveglia (dopo 9 minuti 

rientra in funzione) 
6 - punta sveglia (va premuto contemporanea-

mente all'l o al 2) 
7 - controllo del conteggio sveglia "pisolo" 

(indica il tempo che manca alla prossima 
sveglia) 

L. 28.500 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

per riceeerlo basta spechre it tagliando ar 
OTTICA ELETTRONICA MILLY 
stazione Porta Garibaldi Milano 

Pagherete al postino alla consegna. 

I--- der--e—siZro ric—e-vere -T-orolj; d  L. 28.500+ sZe podali 

NOME  
COGNOME  
VIA  

pep C.A.P. CITTA  1 
1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ORION I 001 elegante e moderno amplificatore 
stereo professionale 30+30 WRMS 

Ideale per quegli implant' dai quali si desidera un buon ascolto di vera alta fedeltä sia per la musica 
moderna che classica. 
Totalmente realizzato con semiconduttori al silicio nella parte di potenza, protetto contro il sovracca-
rico e il corto circuito, nella parte preamplificatrice adotta una tecnologia molto avanzata: i circuiti 
ibridi a film spesso interamente progettati e realizzati nei nostri laboratori. 
Mobile in legno e metallo, pannello satinato argento, V-U meter per il controllo della potenza di uscita. 

do cly..e, 
tale 

0 pe7 tif-041- OE» -.4 OE -- ettee 

6141 3 ca (One in Pmiz. A U s% in Pog,i,z,A 

osi ettotfãudato 

ntaggio co.n Pate L. 102.000 
CUR: 124.000 
Away 8,y 

sono di nibili: . N 

AP3OS 4e116 L. 33.800ikv  Pannello 
Telaio 0 ION 1001 L. 7.500 KIT miWni 
TR90 220 / 42 / 12 + 12 L. • 

.. 7.20%10 eter 

per un perfetto abbineeA pt533 

Potenza 30+30 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 f2 
Uscita cuffia 8 f2 
Ingressi phono magn. 3 mV 
Ingressi aux 
Ingressi tuner 
Tape monitor reg. 
Tape monitor ripr. 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Banda passante 20+40.000 Hz 
Distorsione armonica < 0,2 °A, 
Distorsione d'interm. < 0,3 °A 

segm/distur. 

9R pp. segn./disturb. so b. livello > 65 dB 

ingresso a.„ilveiilalg 75 dB 
Dimensio 0 x 290 x 120 

Intee posre soyfr7wnii:zio 220 V c.a. 

ORION 1001 - 

ORION 1001 IF1T 

Per ch . tfa uistare .singol 1',en.L'-Ťlftti i pezzi che costituiscono il mod. ORION 1001 

MPS 14SliCt. 26.400.,,netntiabbile 

100 mV 
250 mV 
150 mV/100K 
250 mV/100K 
-4- 18 dB a 50 Hz 

18 dB a 10 kHz 
(-1,5 dB) 

etyleuffia (phones) 
ferincipali 

ox sussidiari in un'altra 

35 ± 40W sistema tre vie a sospens. pneum. 
aitoparianti: 
1 Woofer da 26 cm 
1 Midrange da 12 cm 
1 Tweeter a cupola da 2 cm 

risposta in frequenza 30 ± 20.000 Hz 
frequenza di crossover 1200 Hz; 6000 Hz 
impedenza 80 (40 a richiesta) 
dimensioni cm 35 x 55 x 30 

DS33 montato e collaudato L. 84.000 cad. 
DS33 KIT di montaggio L. 71.500 cad. 
Per chi volease acquispre singolarmente tutti i pezzi che 

Mobile L. 22.500 Filtro 3-30/8 L. 
Pannello L. 2.800 W250/8 L. 

47- 

rmnioOIION 

te ORION 

1001 

1001 

1001 

L. 
L. 
L. 
L. 

7.900 

3.200 

11.400 

5.200 

costituiscono il mod. 0S33 sono disponibili: 

12.800 MR127/8 L. 6.900 
18.000 Dom-Tw/8 L. 8.600 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne kit 
di montaggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

TELCAR 
ECHO ELECTRONICS 
ELMI 
A.C.M. 
EMPORIO ELETTRICO 
AGLIETTI & SIENI 
DEL GATTO 
Elett. DENSO 
ASES 
ELETT PROFESSIONALE 
Oottega della Musica 
Edison Radio Caruso 

- 10128 TORINO 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 34138 TRIESTE 
- 30170 MESTRE (VE) 
- 50129 FIRENZE 
- 00177 ROMA 
- 12100 CUNEO 
- 36100 VICENZA 
- 60100 ANCONA 
- 29100 PIACENZA 
- 98100 MESSINA 

- via Gioberti, 
- via Brig. Liguria, 78-80/r 
- via Cislaghi, 17 
- via Settefonfane, 52 
- via Mestrina, 24 
- via S. Lavagnini, 54 
- via tos/lina, 514-516 
- via Negrelli, 30 
- vie Margherita, 21 
- via XXIX Setiembre, 131b-e 
- via Farnesiana, 10/b 
- via Garibaldi, 80 

GENERAL ELEKTRONENRÖHREN 
37100 Verona / Via Vespucci 2 / Tel. (045) 43051 

TESTER DIGITALE 
mod. MM 35 
SPECIFICATIONS 

MEASURING FUNCTIONS AND ACCURACY: 

D.C. voltage: 100pV — 1500V ± 1 digit 
A.C. voltage: 100pV — 1000V ± 1 digit 
D.C. direct current: 100nA 1.5A 
± 1 digit 
A.C. alternate current: 100nA 1A 
± 1 digit 
Resistance: 100mO 20MQ ± 1 digit 
Input Impedance: 10MQ 
Power Consumption: 1.6W 
Working Temperature:. 0 C — 40 C 
Remaining Time: 10 mm 
Supply Voltage: 4.2V — 5.8V 
Dimensions: 120 (W) x 175 (D) x 42 
(H) mm 
Weight: 420 gr. 
Ranges (full scale): 
O = 20MQ, 2MQ, 200k0, 20ka, 
21C, 2000 
V = 200mV, 2V, 20V, 200V, 1kV 

(short time — 2kV) 
A = 0 . 2mA, 2mA, 20mA, 200mA, 

1A (short time — 1.5A) 

L'apparecchio ë completo di 
alimentatore. 

L. 88.000 cad. 
(piÙ IVA e contrassegno) 

Spett. GENERAL, vi preghiamo spedirci la merce 
del tipo e nella quantità indicata anché nel retro 
di questa pagina. 

Pagamento in contrassegno 

bitta   

Indirizzo   

cap  città   

Si prega di compilare in stampatello. Grazie. 

NON. AFFTI.ANCANE 
Affrancatura a canco del destinatario 
da addebitarsi sul conto di credito 
speciale n. 438 presso l'Ufficio P.T. 
di Verona A.D. Aut. Dir. Prov. P.T. di 
Verona n. 3850/2 del 9.2.1972, 

GENERAL 
ELEKTRONENRÖHREN 

via Vespucci, 2 
37100 VERONA 

 >OE 



VALVOLE TRANSISTORS COND. ELETTR. 
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N._ DY87 L. 500 N. L. 150 N. 32 + 32/350 L. 350 

N. DY802 500 
............A0127 

N. AC128 150 N. 50 +50/350 400 

N. EABC80 500 N. AC141 150 N. 100 + 20 400 

N. EC86 600 N. AC142 150 N. 200 + 200 600 

N. E088 600 N. AC141K 200 N. 200 + 50 + 50 600' 

N. ECC82 500 N. AC142K 200 N. 200 + 100 + 50 

N. ECC88 600 N. AC187 150 + 25 1..000 

N. ECC189 600 N. AC188 150 
N. ECF80 600 N. AC187K 200 LED 

N. ECF82 600 N. AC188K 200 
N. ECH81 500 N. AD161 500 N. ROSSI L. 150 

N. ECH84 500 N. AD162 500 N. GIALLI 300 

N. ECL82 600 N. AF106 250 N. VERDI 300 

N. ECL84 600 N. AF109 250 
N. ECL85 700 N. AF139 300 ZENER 

N. ECL86 600 N. AF239 400 
N. EF80 400 N. A F237 600 N. 400 MWATTX 100 

N. EF183 500 N. BU105 1.500 N. 1 WATT 150 

N. EF184 500 N. ' BU106 1.200 

N. EL84 500 N. BC107 150 PONTI 

N. EM81 500 N. BC108 • 150 
N. EM84 500 N. BC109 150 N. B35C350 L. 200 

N. EM87 500 N. 80113 100 N. 8800600 300 

N. PA BOSO 500 N. BC147 100 N. B80C2200 500 

N. PC86 600 N. BC148 100 N. B8005000 1.000 

N. PC88 600 N. BC149 100 N. 825001500 400 

N. PC900 OE 600 N. BC177 150 

N. PCC85 500 N'>. 80178 150 INTEGRATI 

N. PCC88 600 N. 80179 150 

N. PCC189 600 N. 80237 100 N. TAA611A L. 600 

N. PCF80 600 N. 80238 100 N. TAA611B 700 

N. PCF82 600 N. 80307 100 N. TAA611C 1.000 

N. PCF801 700 N. BC327 100 N. TBA120 1.000 

N. 
. 
PCF802 700 N. 80328 100 N. TBA800 1.000 

N. PCH 200 700 N. BC139 200 N. TBA810 1.000 

N. PCL82 600 N. BC140 200 N. T,BA820 1.000 
N. . PCL84 600 N. BC141 200 N. TBA950 1.000 

N. PCL86 
. 
600 N. BC142 200 N. TCA830 1.000 

N. PCL805 700 N. BC160 200 N. TCA900 600 

N. PF L200 800 N. 80286 200 N. TCA910 600 

N. PL504 800 N. BC287 200 N. TCA930 1.000 

N. PL509 1.500 N. 80301 200 
N. PY81 500 N. BC302 200 N. Microfoni 1.500 

N. PY82 500 N. 80303 200 N. Giogo 24" 1.500 

N. pY83 600 N. BC304 200 N. Giogo 12" 1.500 

N. PY88 600 N. 8F167 150 N. EAT con TV 3.000 

N. UCL82 600 N. B F194 150 OE 
N. BF195 150 • VARICAp 

N. BF173 250 
N. 8F184 300 N. Philips L. 10.000 

DIODI N. BF457 500 N. Ducati 10.000 

N. BF458 / 500 
, 

N. Lares 10.000 

N. 0A95 L. 40 N. 2N1623 200 N._ Ricag ni 10.000 

N.__ 1N4148 40 N. 2N1711 200 

N. 
, 

1 N4002 N. 2N3055 600 40 ALIMENTATORI 

N. 1N4004 50 UNIVERSALI 

N. 1N4005 60 GRUPPI INTEGRÁTI 
N. 1N4007 70 N. . 6-7.5-9 V L. 2.500 

N  BY127 100 N.  Philips L. 10.000 N._ Per calcol 2.000 

X 
GENERAL ELEKTRONENROHREN 

37100 Verona / Via Vespucci 2 / Tel. (045) 43051 

MINI 61 (LnM-M 
il "BARACCHINO"che non tradisce mai 

OMOLOGATO 
DAL MI N I STERO 
PP. TT. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Trasmettitore: pilotato a quarzo — potenza 
RF input 5 W — output 3 W—modulazione: 
9590 (AM) con 100 Phon (1000 Hz) 

Ricevitore: 
Pilotato a quarzo, supereterodina; limitatore 
automatico di disturbi; squelch regolabile; 
potenza in bassa frequenza 2 W; « SOE, meter 
e «RF« meter 
Sensibilitä: 0,3r1V con 10 dB S/N 
Selettivitä: 6 dB a ±3 KHz; 60 dB a ±10 KHz 
(separazione dei canali) 
Canali: 6 (1 quarzato) 

Temperatura dl funzionamento: 
da — 20 a + 50 °C 
Media frequenza: 455 KHz 
Semiconduttori: 14 transistors al silicio; 8 diodi 
Antenna: presa coassiale per 50SI 
di impedenza 
Alimentazione: 12 V cc 
Assorbimento: 
in trasmissione senza modulazione 800 mA; 
con modulazione 1,3 A. In ricezione 180 mA 
Portata: da 15 a 40 km (più di 60 km sul mare) 
Dimensioni: 160 x 120 x 38 mm (contenitore 
in lamiera d'acciaio) 
Peso: 930 gr 

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RAD IOTELEFONI - Via Colletta, 39 - 20135 MILANO 

Garanzia e Assistenzal eiTEL - Modena 



Novolb-
BREVETTATO 

Classe 15 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETIC° 
21 PORTATE IN PILE DEL MOD. TO 140 

Mod. .TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V In 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V - 3 V 

- 6 V 10 V - 20 V • 30 V - 60 V - 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V • 1000 V 

VOLT C.A. 11 portate: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V - 500 V 1000 V - 1500 V • 2500 V 

AMP. C.C. 12 portate: 50 µA - 100 gA - 0.5 mA 1 mA 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
I A - 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA 5 A 
OHMS 6 portate: f2 x 0,1 - 05 x 1 - fI x 10 - fI x 100 

fl x 1 K -Six 10 K 
REATfANZA 1 portata: da 0 a 10 MO • 
FREOUENZA I portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condesa, ester.) - 15 V - 30 V 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V • 500 V 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

DECIBEL 6 portado: da — 10 dB a 4- 70 dB , • 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 µF (aliment. rete) I 

da 0 a 50 p-F - da 0 a 500 gF 
da 0 a 5000 µF (aliment. ballena) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in co. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portale: 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A., 

OHMS 

REATTANZA 

150 mV - 300 mV 1 V - 1,5 V - 2 
- 3 V - 5 V • 10 V - 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V - 500 V - 
1000 V 

10 portale 1,5 V - 15 V - 30 V • 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 

13 portale: 25 µA - 50 µA - 100 µA 
- 0,5 mA 1 mA • 5 mA 

10 mA - 50 mA - 100 mA 
- 500 mA • 1 A - 5 A lo e 

4 portale 250 gA - 50 mA - 
500 mA - 5 A 

6 portate '<AA • 11 x 1 • 
fl x 10 - 11 x 100 • 

1K-flx 10K 
1 portata: da 0 a 10 n.,in 

FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 
da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 

VOLT USCITA 10 portale: 1,5 Y (conden. 
ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portale: da — 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 IF (aliment, rete) 
da 0 a 50 pF - da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 µF (alim. batteria) 

MISURE DI INGOMBRO 

rsnyT1 n15: 'socall1a ril 0 crnAt115 peso gr. 600 

G 

ITALY štg 

20151 Milano •Via Grádisca, 4 si Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

V 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

IRIDUTTORE PER 

CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - 

200 A 
OFPÖM-71_IN ITALIA   
AGROPOLI (Salerno) - Chiar) e Arcar) 

via.0e Gasperi, 56 
BARI - Biagio Grimaldi 

via De Laurentis, 23 
BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio 

via Zanardi, 2/10 

DEFIIVATORE PER Mod, SH/150 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. LI/N campo di minara da 0 a 20.000 LUX 

ALTA TENSIONE PUNTALE 

Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1/N campo dl minara da — 250 + 250° 

CATARIA - Elettro Sicula 
via Cadamosto, 18 

FALCONARA M. - Carlo Giongo 
via G. Leopardi, 12 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
via Frà Bartolomeo, 38 

GENOVA - P.I. Conte Luigi 
via P. Saboga, 18 

NAPOLI - Umberto Boccadoro 
via E. Nicolardi, 1 

PADOVA-RONCAGLIA - Alberto Bighetti 
via Marconi, 165 

PESCARA - GE-COM 
via Arrope, 5 

ROMA - Or. Carlo Riccardi 
via Amatrice, 15 

" TORINO - notion° e Or. Bruno Parné 
corso Duca degli Abruzzi, 58 bis 

IN VENDITA PRESS° TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

1 " CARATTERISTICHE: Frequenza144-146 M hz. -N.Canali12 (di Cu) 3 quarzatD -Alimentazione 13,8 V.C.C. - Consumo - Ricezione 0,6 A - Standby 0,2 A. - Trasmissione 2,5 A. 
TRASMETTITORE: (Unico quarzo per trasmissione e ricezione con sgancio per 
ripetltori a 600 Khz.) - Potenza uscita 1-10 Watt - Modulazione FM (Dev. ± 5 KHz) - 

' . Spurie e armoniche - Almeno 50 dB. 
sotto la portante. 

RICEVITORE: Circuito Supereterodina 
a doppia conversione - Sensibilitš 

0,4 jay. a 20 dB. S/N - 
Sensibilitä dello squelch 

0,2 pV. - Selettività 
Attenuazione del 

canale 
adiacente, 

almeno 
60 dB. 

'Obvie es! 
' thiliz-°"11OE 

- 

Sempre in frequenza 
con i versatili 
VHF-FM Standard-Nov. El. 
Ricetrasmettitore VHF-FM standard-Nov.EI. SR-C 828 M 

• 

• i; 

Rice 
trasmettitore 
VHF-FM 
Standard-
Nov. El. 
SR-C146 A 
CARATTERISTICHE: 
Frequenza 144-146 
Mhz. - N. Canali 5 
(di cui 2 quarzati) 
Alimentazione 12,5 
V.C.C. Consumo - 
Ricezione 100 mA. - 
Standby 13 mA. - 
Trasmissione 450 mA. 
TRASMETTITORE: 
Potenza uscita 2 Watt - 
Modulazione FM (Dev. 
+ 5 KHz) - Fattore 
iioltiplicazione dei 
quarzi 12 volte - Spore 
e armoniche - Almeno 
50 dB. sotto la portante. 

.RICEVITORE: 
Circuito Supereterodina a 
doppia conversione - 
Sensibilità 0,3 sly. a 20 
dB. S/N - Sensibilitá 
dello squelch 0,2 15V. - 
Selettivitie Attenuazione 
del canale adiacente 
'almeno 60 dB. 

Radiotelecomunicazioni 

NOVEL •  
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano - 
Telefono 433817 - 4981022 



Nuova linea di strumenti professionali 
per la vostra stazione 
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Typ/ellglIP-?Directional Coupler 
Strip-line 

OE Freq.IRa 
144 — 1 r 
430 — 44 

Power R 
% 20 W - 20QN 

Impedance: 
xo 9, 

Radiotelecomunicazioni 
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