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SIRTEL 41100 Modena «il cercapersone» 
Plana Manzoni 4 

Tel (059) 304164 304165 

TI CERCA... 
TI TROVA.... 
Ti PARLAY 

COLLEGAMENTO VIA RADIO 

CHIAMATA SELETTIVA INDIVIDUALE 

CHIAMATA DI GRUPPI 

AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 

RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 

VOLUME REGOLABILE - ECONOMICITÄ 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 



(.36 - GIOCIN TV con AT•3•8500 

4,-2 glochi peloto smash. tennis hocaeV. Ple110110, 
beisacilio 
ueczte vHF tondo iii canal, 13 E. 
Con un telmiieme con antenna Incorporate non lidded', 
callegionenti ib pnaea antenna 
Alininniaz.une 9 V 

Kit L 15.000 

FG2X1t • GLNERATORE DI TUNZIONI con ZR 2206 

F 10-r-tOD KHz In 4 ciannrie con regnlezione hne 
Uec•ta nornune 25 V en Ileum tn.. Lucite eincro 
Onda triangulate, einusoidaie e otiodra 
Cetlegande enPerturlimente uir.ibn ad entrate el pos 
enno (menage lutin le tonne donde desiderata 
Alimenrazionn 15 V 

Kit L. 16.000 Montana L 20.006 

3 • ALIMENTATORE STABILIATO 3 mis10141 

enema' tame e 12 V ,700 mA • OVOS A 
en II vOltniette d tutte cutudi che 
indino' dogma alirrienlatiOno e logiche 

n L 11.000 Montana L 12500 

ASRP 
2/4 A 

.MEYER 

ASRP 1.4 A ALIMENTATORE STABILIZZATO REGO-
LABILE CON LIIMITAZIONE DI CORRENTE REGOUUTILE 

Icier laboraturlol 
IC Darlington 
VU 0 7---30 Vcc. 
1 (41 A 

V Inn 35 Vcc 

KIt. L. 8.ciod IL 11.5001 Mont. L 13.000 II 14.500') 
Pa patentee. tipo 44 

FC.6 • FREOUENZIMETRO DIGITALE 7 cifre COETA09 

F man 5 MHz Seneibilite 40 mV 
Rieuluzione 10 1-1.z 100 H2. corium:tat:die 
Atimentozione 4,5 Vcc 

Kit L. 58.000 

catalogo disponibIle 

G6 
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COMPONENTI 

A Z.N1 
ELETTRONICI 

LCD 
orologio 

PRESTIGI9OESI 

DSWI CRONOMETRO DIGITALE G care C-MOS 

Funzloni !renal pervall e sequenzien. start ston. 
Aliniantimione con betterla 31.4 5 V 
Soenneete criznorrietn moccaniti per gem t. indu 
71Tte 

Kit L 48 000 Monitor:, L 50.000 

D5510 CRONOMETRO • GROLOGIO 24 ore 8 Ore 
CeM OS 

Funzioni mologio 74 oie ¡Indication, sintuttanee 

el ininUli EeCendij, tempi purvo ,i. !ere:Jan:U.1i. rally. 

Ziort-ateg 

Allmentarione con battens 3 -4 5 v 
lb oro crarinletu Mieulliinge 11 tempo sul MertatO. 

tL 65 000 Malmo L 67.00C 

LCD OROLOGIO 

Ortilreuin digitale on irecazione LCD 
Indicezionn a 4 titre. 
FutaiOnt ore !ninon encondl data. 
Aninentaziono con bulletin I 5 V 
Beseiseimn coneurtio 
II pr.rno impinge" con LC1) In Kit. 

t L. 55.003 

PE.379 AMPLIFICATORE STEREO 6,-13 W INTEGRATO 

Potenza G-4-6 W 
V alimentazinne 15.- 31.1 Vcc 
I alimentation,' 500 mA mac 
Rt. 815 LI 
Kit L 10.500 Maniato L. 11.500 

ARM III CAMBIO GAMMA AWOMATICO 
PER VOLTMETRO DIGITALE 

In aaanciazinne [On METER III gennette di netenere un 
vOltmetrn digitale con COnUnUtallene aUTninatkCa corn 

pletamente elettronlca dell& scale nano reilate 
2 70.2212000 V con posizionarnento eutomatico del 
polite 

Impederue ingrešeo tO PiSIZ 
Ahmentazione r- 12 V - 5 V 

Kit L. 11.500 

METER 111 - VOLTMETRO DIGITALE cltre 

Potratu 199,9 rnV o :1,999 V commutabill 
Risoluzione 160 tLV o 10 mV 
Impedenza ingreeeo 1000 Min 
indicazione automatice auperamenlo tondo aCala, auto-
polanta auto zero. pfOtattn 
Allnient.Inne _t 12 Vcc i• 5 Vce 

Kit L. 50.000 



I circuiti stampati di 
cq elettronma 

Da molto tempo i Letton i chiedevano che. della maggior parte dei progetti presentati venissero predisposta e messe 
in vendlta le scatole di montaggio complete. Nol non sismo del commercianti di parti elettronlche e quindl, purtroppo, 
non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi cl sono giä fior di Ditte che operano riel settore e basta sfogliare 
cg elettronica per trovare decine di indirizzl cul rivolgersl. 
Ma un pezzo » tra tutti pub invece costituire un problema: b il circuito stampato di quel progetto della rivista, che 
varia ogni volta. 
Sensiblle a questo problema e con l'obiettivo di fornire un servizio non speculativo cg elettronica ha deciso di far 
predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come giä annunciato da alcuni mesi. 

i circuiti stampati disponibili sono: 

6032 Segnalatore di primo evento 
(Francesco Paolo Caracausi) - n. 3/76 

6041 Generatore di onde quadre, Convertitore onda sinusoidele in quadra, 
Dispositivo per l'avanzamento automatico delle diapositive, 
Capacimetro a lettura digitale 
(Renato Borromei) - n. 4/76 

6052 II sincronizza-orologi 
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 

6071 Come misurare la distorsione armonica totale 
(Renato Borromei) - n. 7/76 

6101 Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore 
(Guerrino Berci) - n. 10/76 

7021 Blackbird, un « cicalťno » « logico » 
(Paolo Fórlani) - 2/77 

7051 VFO ad aggancio di fase 
(Roberto Danieli) - 5/77 

7061 Sorteggiatore elettronico 
(Carlo Gardi) - 6/77 

7101 Game - gioco elettro-nico 
(Massimo.Vogesi) - 10/77 

L. 700 

L. 3.000 (tutta la serie) 

L. 1.500 

L. 2.000 (le due basette) 

L. 1.200 

L. 1.000 

L. 1.200 

L. 1.000 

L. 2.000 

I prezzI indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione dei compo-
nentl sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissaggio che per I reofori dei componenti sono giä eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1.000. 

Pagamenti a mezzo assegni personali e circolari, vag/la posta/i, o a mezzo conto corrente postale 
343400; si possono iv/are anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede. Spedizione per pacchetto raccomandato. 

AVANTI con cq elettronica 

2130 cq elettrOnica 

• 

• 



 cq elettronica  dicembre 1977  

• sommario 
2130 I circuiti stampati di cq elettronica 

2159 indice degli Inserzionisti 

2160 FA UN AFFARE 

2161 OM: qualcosa di nuovo (i primati non sono mal casuali) 

2162 Con 'II VXO in 2 m (Berci/Bocci) 

2168 Un utile accessorio: un "leddometro" (Borrornei) 
2172 sperimentare (Ugliano) 

RF processor casero per Yaesu FT101EX e Sommerkamp FT277X 
Le papocchie di Natale (Balisireri, Vodopivec, Bregolin, Papetti) 

2178 English by Radio e Traduzioni (Di Pietro) 

2180 II contagiratore (Giardina) (2° parte) 
...ossia il contagiri del Digitalizzatore 

2186 A completamento... (Cerquone) 
...delParticolo "Un computer-aided Design" 

2188 EXLAB 77 - Computer operazionale (Paolinelli) 

.2192 Un sistema semplice (o quasi) per fare circuiti stampati a due facce (Gardi) 

2194 La riproduzione delle compact cassette a 4,75 cm/sec (Lenzi) 
2208 Santiago 9+ (Mazzotti)  

Che bello! Siamo quasi a Natale anche quest'anno! 
PROVERBIO DEL GIORNO 
BOMBISSIMA: un ricevitore CB facile (Di Cesare) 
"Difendi la giustizia, punisci i birbanti" (Vitali) 
Antenna per /mobile (Gallo) 

2214 MUSICOMPUTER (BozzOla) 
I misten i della scatola nera 

2220 operazione ascolto - la linea blu (Zella) 
3. II canele di frequenza intermedia di prima conversione a 9.000 kHz 

2225 permette? 

425 Con riferimento... (Dadda, De Laurentiis, Scarpa) 
...al programma di Bertolazzi per l'uso del HP-25 in camera oscura 
...e al "Best Flt" di Riggi 
1. Lapidario (Dadda) 
2. Analitico (De Lauréntiis) 
3. Didattico (Scarpa) 

2234 Notiziario radio-TV libere (Masarella) 
Prospetto totale stazioni radio-TV libere in Italia 
Lista analitica stazioni radio FM-Sardegna 

2238 annuncio "CB 4" 

2238 Per i CB: autocostruzione? (D'Altan) 

2243 VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA (Bozzöla) 
8. Roba da Siuri-(2a parte) 

2250 Tutto cominciò... (TX per FM) (lbridi) 

2256 quiz (Cattä) .-

2257 PRIMO APPLAUSO (Arias) 
TV game (M. Galeazzi) 
Libera estensione (Pautasso) 
Programmlno per lo HP-25 (A. Galeazzi) 

2264 Video modulatori (Fanti) 

2269 offerte e richiesfe 

2269 premio IATG/cq elettronica per Campionato RTTY 
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Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

N.B.: tulte le offerte sono di materiale stock a esaurimento. 
glferta n. 1 - 50 Diodi al silicio per extracorrente tipo 18914 o simili L 1.500 
» n. 2 - 150 Resistenze al 5/10% da 1/4 di W. a 1/2 W. assortimento completo L 1.500 
OE n. 3 • 100 Condensatori solo ceramici da 1 pF. a 4,7 kg. 50 V. L 1.500 
. n. 4 • 80 Condensatori misti da 4,7 kpF. a 100 kpF. L. 1.50(1 
OE n. 5 • 20 Impedenze alta frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 [al. 5 da 100 pi/ e 5 da .150 Lt.f/ L 1.500 
. n. 6 • 50 Elettrolitici mistl da 1 1.LF a 3000 t.LF varle tensioni d'Interesse L. 1.500 
. n. 7 • 30 Bobine con supporto e asoleo van i diametri per laved alta frequenza L. 1.500 
» n. 8 • 30 Trimmer valor' di normale interesse mist' L 1.500 
. n. 9 • 20 Potenziometri normal( e doppi valor mistl L. 1.500 
. n. 10 • 15 Piastre di bachelite ramata dimens. cm. 10 x 8 L. 1.500 
is n. 11 • 10 Zoccoll per Integrati 14 piedini . L. 1.500 
. n. 12 - 10 Zoccoli per Integral' 16 piedini L. 1.500 
. n. 13 • 10 Matti di stagna diametro 1,2 mm. 60% sette anime L. 1.500 
» n. 14 • 10 Resistenze miste di alto wattaggio L. 1.500 
. n. 15 • 4 Meld di plattina multicolori ame ra i, L. 1.500 
. n. 16 • 20 Assentimento termistof MTV sari L. 1.500 
. n. 17 • 30 Diodi da 1 amper one da 100 a 1000 V. misil L. 1.500 
. n. 18 • 200 Resistenze da a 10 W mist a hlo ceramici L. 1.500 
. n. 19 • 10 Diodi LEEi i L. 1.500 
. n. 20 • 5 Diodi L verdi appuie giant a rictuesta L. 1.500 
. n. 21 • 15 Trans or tipo BC 162 o simili L. 1.500 
. n 22 • 10 Tra slur tipo 2N 768 o milli L. 1.500 
OE n. 23 • 10 Tr slater ups BSX26 o simili L. 1.500 
OE n. 24 - 15 • ssIpatori non TO 5, TO 39, TO 1, TO tit misii L. 1.500 
. n. 25 - 30 usibili 5 x 20 valor' da 0.1 A a 8 A. L. 1.500 

AIM LIATERIALI IN OFFERTA ECCEZ1ONALE 
» n. 26 • r Cassette per iegistratore Mod. C 60 L. 5.000 
» n. 27 - 5 Cassette per registratore Mod. C 90 L. 4.000 
. n. 28 - imentatere stabilizzam 12 V 2 A. modulo senza trasformatore L. 4.000 
» n. 29 • limentatore stabilizzato 12 V. 2 A. In scatola di montaggio L. 3.500 
. n. 30 • aldature istantaneo 80 VA con lampada Illunonazione compatis leggeto L. 6.500 
OE n. 31 • inisaldatore 20 W per lavnri dellcati esetuzinne professinnale L. 6.500 
. n. 32 • topado pia 220.612.24 V. a richlesta alegantlsslma metalline L. 350 
.. n. 33 - Iscelatore Gabon Mod. 0.300 quattro ingressi micro con possibilltä irrserimento unita dl r erbero 

ssnciazione di pie miser per ono, dodici o Oil ingressi L. 30.00(1 
. n. 34 - C nnettori multiple sane connession1 machio femmina kind Gatos° 60/115 e WI 118 L. 1.200 
. n. 35 - C nettori multiple dodin connessioni manchis lemma Mod Caloso 9533 e 9534 L. 1.500 
OE n. 36 - Dop la Impedenza 2 s 5 Mli in cusindia a bagno d'olio attain principalmente per filtn'ele filtr 

Cron Over e tante altre applicazioni a sole L. 2.000 
. n. 37 • Capta'tnfa telefonico Ideate per ritraammione per le radio libere e in tutti quo cast si nc da 

preleva' il 'male del teintons pre -amplificarlo Mod. Cetus° 9009 L. 1.500 
OE n. 38 - Capsula patultrasuoni diametru mm 25 cnn attacco Plug completo dl spinotto &clan . er apricancello 

antifurti e ill ire alum applicannni L. 3.500 
» n. 39 - ReIù quattro c tli in chiusura 12 V. alimentarione L. 1.500 
» n. 42 - Minibox 6 Vi . di %grua applicabi I; con 2 altuparlant1 eleganossima linea e ca adatti per altopar-

WIN supplementari Th °cart diversi dell'abilanone o per implant, di d sione sonata in negozi e 
magazzini. Al prezzo ecce lo di L. 5.000 

. n. 41 • Assortimento di 25 'compensai mid, baratiolo. rotund angolarl e vari per tli appassionati . 
operant' in alta frequenza. Al prezzo L. 4.000 

. n. 42 • Assortimento dl minuteriä metallica come viti, dad), imitate, terminal' dl massa. Materiale indispen-
sabile per quasi tutti I lavan i in elettrtmica a sole L. 2.000 

OE n. 43 • Assortimento di rt. 20 condensatori di alta capacitä da 1 a 10 mF..In policarbonato ideale per filtrl 
Crooss Over temporizzatori e tante altre applicazIoni L. 4.000 

s n. 44 • Rek a 2 contatti scambio tenslone 6-12-24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens L. 2.000 
. n. 45 • Rek a 4 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60V. incapsulato tipo Siemens L. 2.400 
re n. 46 • Scatola di montaggio alimentatore stabilizzato variabile da 6 a 30 V. 2.5 A. con regolazione di tenslone . 

e corrente alto protetto solo modulo • L. 6.0011 
I. n. 47 • Amplificatore finale da 50.W effettivi con segnale d'ingresso di 250 mV. alimentazione 50 V. dIstorsione 

0,1% campano solo modülo 1.18.000 
. n. 48 • Amplificatore da 50 W. come sopra in scatola di montaggio L. 13.500 
» n. 49 - Equalizzatore RIA preampilficatore stereo per Ingressi magnetici HF L. 5.500 
. n. 50 • Amplificatorino da 2 W. cell TM 6112 adatto per finale di apparecchiature o anche come modulatore 

nei trasmettitori L.. 2.200 
. n. 51 • Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 zonza regolazioni L. '3.500' 
. it. 52 • Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 In scatola di montagglo t. 3.000 
. n. 53 - Amplificatere da 7 W. con TBA 810 più transistor di preamplificazione completo dl contralti tool bassi 

" acuti e volume L.;"6.800. 
. n. 54 • Amplificatore da 7 W. come sopra in scatola dl montage L., 5.200 
» n. 55 - Confezione 1130 gr. grasso al silicone L. ".5.000 

L. 3.000 
L. 3.000 

• Microfone dinamico da tavolo mod. Mono 156 Prezzo fallimentare 
- Microfono dinamico da cronista mod. Goloso 11/199 
• Mascherina allumlnio ostinato munita di 2 commutatori una via:5 posiziord comprese elegantissime 
manopole che ruotano su .scala graduata più traslatori di linea. Dimensioni 21 X 80 mm. mod. Goloso 
pannello comando G10-369 L. 2.500+s.s. 

2132 cq elettronica 



Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

Volt 
200 
400 
600 

1000 
100 

Volt 
200 
80 
250 
40 
80 

Amper 
6 
6 
6 
6 

150 

PONTI 

Amper 
0.8 
25 
20 
3.2 
2,2 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

DIOD! 
Volt Amper END500 

300 200 20 L. 400 FN0357 
330 200 40 L. 450 9368 
400 400 20 L. 450 SN7490 
600 400 40 L. 500 SN74141 

5.000 400 60 L. 700 SN7493 
TAA611B 

300 
1.800 
1.800 
500 78XX 
700 79XX 

STRUMENT 

31 P . Altro Cross-Over per 30/50 W 3 via 12 Maw a pop g Q L. 14400 • a z 
• 31 Filtro come il precedente ma solo a vue L 12640 e• 

153 H - Giradischl professionale BSR Mod 117 under:foots but L 67 000 • • a 
153 L • Piastre giradischi automadca sen camoutes4$o moose ad 

alto rosilo professionals - sen Neone L 72000 • 
con testina pleas o ceramics L 751300 • se 
con testina magnetise L II 400 • ea 

153 N - Mobile completo di cope per i perform enerenento du 
tutti i modelli di piastre g trees 8.5.14 seo" espoatu L 14 400 • se. 

156 C. Soria 3 altopar. per corn W-5% ocher 0 non 215 uszt•e• 83.3 
Tweeter 80 con eat. sc • fen campo dOE rffll 40.181Xnrt: L 14 400 • a a_ 

156 01• Seen peps den° per H COMMIS) o, un Wool.. 0 inrri 254 
platen. medio 0 rnm. proem bend -Tweets. min 10,10 
Pino a 22000 HZ S I, gen4re ute 2,222000 ret 
più tittle Ire vie 12 DB mom L. crsoo - 

STABILIZZATORI 
156A - 

ALCUNI COMPUNLNil IN UH-ENiA SPECIALE 

L 1.600 NE555 
L 1.600 TBA810AS 
L. 1.800 TCA940 
L 700 TDA2020 
L. 800 SN74H74 
L. 800 SN74H73 
L. 800 SN7472 

TRASFORMATORI 
Entrate 220 V - escila 9 / 12 / 24 V - 0,4 A 

168 AC - Per accensione elettrcoica più schema del rabi-atore tick° con 2 
transistors 2N 3065, nucleo ferrite dimens. 35035030 
Entrata 220 V - °acne 8 / 12 V - 2 A e 160 V 100 mA 

1558 D trata 220v - tisane 8 / 12 / 18 / 24 V - 0,5 A16+6+6+6) 
19i  220 V - Incite 12 + 12 V - 0.7 A 
158 • [nouns •V-uscita 6/ 9/12/18/24/ 30V.2.A 
158 1'30 Emote 220 -oscila 30 V - 2,5 A 
158 as [aresta 270v 445/ 40 / 45/50 V-1,5 
158 N Entreta 720 v v a 12 V - 5 A 
158 112 Innate 220 5 8/12 /24 V-2 A 

158 0 oe• crake.° r..xfult• N 1 mod. MA 1001 • entrata 220 V 
uarAta 5.-6 V 260 mA 6 V - 50 mA 

168 0 Eneett 220 v sluts e t / 24 V - 10 A 
158 01 Lawrie 220 v trutts 8 1 / 24 V - 5 A 
158 2.13. Epos?* 2:2 V wre.,n, 13.13 - 1,5 A 
156 205 Ermste 22u 15. 15 -ZA 
15816 Entree 220 V vtole 16 
158 13 Flews 220 0 oces 12 VIA 
55.30 Lnusui 220 v secta 30 V 5 . 
Ise , lea Intuit. 220 V incite lei V 5 A 
156 30.1 Enoute 220 V ...Lee 30 v a A 

L. 800 
L. 1.800 
L. 1.850 
L. 3.200 
L. 600 
L. 700 
L. 600 

L 1.800 + 

L 3:2 + 00000 + L 4  
L 2.810 + a.s. 
L 2.880 + se. 
L 5.440 + s.s. 
L. 5.440 + S./. 
L 6.440 + 
L 6.440 + e.a. 
L. 6.440 + as. 

L 3.1300 + s.s. 
L 16.200 + S.S. 
L. 10200 + e.s. 
L. 3.840 + 
L. 4.800 + 9.5. 
L 2.400 + s.s. 
L 3.000 + as. 
L 9.360 + 
L 5.400 + SS. 
L. 7.800 + se. 

Mtn bpi pow.. coserwt, a elciAntlrene irrito) secondo potente. - Chiedere preventivo. 

168 B I 
156 E 
156 F 
156 F1 
156 H 
156 HI 
166 H2 
156 I 
156 L 
156 M 
156 N 
156 0 
156 P 
156 R 

30 

46 
32 
320 
320 
320 
270 
270 
210 
210 

240x 180 
160 

156 T 
156 U 
166 V 
156 Z 
156 21 
156 Z2 

130 
100 
BO 

10010 
880138 
110 

reetets•Itili 
earN1000(1 
3116000 
3.154000 
20.0 4000 
E,Y13000 
4027000 
40/8000 
50,7500 
55.11000 
00.11000 
65,10000 
62"9000 
5079000 

1911 30t..3 

2000/20000 
1500/19000 
1000/17600 
2000/22000 
2000/18000 
2000/20000 

ALTOPARLANTI PER HF 

ro 

32 
25 
2_5 
55 
48 
43 
60 
05 
70 
80 
75 
70 
160 

WInt 

20 
80 
80 
83 
30 
30 
40 
25 
15 
15 
10 
10 
12 
e 

Moo 
1.tocie re 
Wen! es 
Woofer 
Woof Noon. 

norm. 
bicon. 

er bicos. 
er norm. 

oofer bicon. 
Woofer nonn. 
Woofer bloat 
Woofer norm. 
Middle en. 
Middle norm. 

L 8.840 + e.e. 
L. 64.600 + 
L. 82.800 + es. 
L 102.000 + ea. 
L. 28.560 + 8.8. 
L 30.720 + s.s. 
L 36.000 + s.s. 
L 15.360 + 
L 11.500 + s.s. 
L 10.000 + a.a. 
L 5.000 + a.s. 
L 4.200 + s.s. 
L 4.200 + 
L 2.640 + 

TWEETER BLINDA 

20 Cono espooenz. 
12 Cono bloccato 
8 Cono bloccato 

15 Blindato MS 
15 Blindato MS 
ao Blindato MS 

L 6.900 + 
L 2.1340 + a.s. 
L. 2.160 + 114. 
L 10.000 + 
L 7.200 + e.s. 
L 11.800 + s.s. 

156 XA 
155 X13 
156 XC 
156 XD 
158 501 
156 XE 
156 XL 

125 
130 
200 
260 
265 
170 
320 

40/18000 
40/14000 
35/6000 
. 20/6000 
20/3000 
20/6000 
20/3000 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

40 10 Pneumatics 
42 .12 Pneumatic° Nindato 
38 16 Pneumatics 
25 20 Pneumatico 
22 ao Pneumatic° 
30 15 Pneumatic° 
22 50 Pneumatic° 

L 9.400 + 
L 10.100 + s.s. 
L 14.200 + e.s. 
L 21.300 + 
L 27.100 + e.s. 
L 11.300 + s.s. 
L 43.200 + S.S. 

s 
AUTOMATISMI IN GENERE 

R 27/70 - V.F.O. per apparati CB sintetizzati con sintesi 37.800 MHz. per sintesi &versa comunicere -Ia sintesi oppure marca e tipo di baracchino sul wale si oriole 
applicare il V.F.O. che sarä tondo salta freguema voluta L 28.000 + 

VISITATECI O INTERPELLATECI: 

TROVERETE: Transistors. circuiti integrati. interruttOri. Commutatori. dissipatori. portafusibili. spinotti, jack. Din. giapponesi, 
boccole, bocchettoni. monopole. variabili. impedenze. zoccoli, contenitori nonche materiale per antifurto come: contatti a vibra-
zione, magnetici. relé di opni tipo e tullo quanto attinente all'elettronica. lnoltre. ricambistica radio-TV. cuffie e apparati per 
bassa frequenza m moduli e tanto altro materiale stock in eccezionale-offerta. 

ATTENZIONE - CONDIZ1ONI GENERAL! DI VENDITA 

Gli ordlni non verrann" da no) evd& se inferiori a L 5.000 icinguemile) o manconti di anticipo minim. di L 3.000 ftremiltri, che pub essere invisto a mezzo ossegno 
bancario, yoglis postale o in francobolll. Pagando anticipatamente si risparrnieno le spase di dieto assegno. Si prega scrivere l'indiriuo in starnpatello compreso CAP. 
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Quando. 
Quando un microcomputer é ancora più potente di un mini. 
Quando un microcomputer raggiunge quasi la velocitä di un mini. 
Quando un microcomputer dispone di un software ancora più esteso 
di quello di un mini. 
Quando un microcomputer pub essere dotato delle stesse periferiche di un mini. 
Quando un microcomputer costa solo una frazione di quello che costa un mini. 
Ahora quel microcomputer é il nuovo 

Nuovo microcomputer CHILD Z. nato dalla esperienza di una ditta che fa solo microcomputers. 
Set di 158 istruzioni compatibili con i microprocessori Z-80 e 8080. Completo di contenitore 
professionale con pannello di controllo e display real time, real time clock, 4K di memoria RAM, 
1K di memoria EPROM con programma monitor Z-BUG espandibile on board ad 8K EPROM, fino 
a 6 port di 1/0 on board, illimitate possibilitš'di espansione, compatibile POLYPS (POLY Proces-
sor System). II CHILD Z pub ospitare altre quattro schede della famiglia CHILD, tra cui la nuova 
TVCB per interfaccia video, ed é completamente espandibile con i moduli del CHILD 8/BS ma 
anche da solo costituisce un insieme del tutto autosufficiente non necessitando di alcun termi-
nale. 

Sola scheda CPU kit L. 229.000 
Contenitore 22000 kit L. 259.000 

Z-BUG su EPROM 
Manuale 

Computer CHILD Z composto dai quattro 
kit L. 489.000 

montato e collaudato 
montato e collaudato 

L. 40.000 
'L. 12.000 

articoli sopra indicati 
moniato e collaudato 

OFFERTA DI LANCIO fino al 31-12-77, per pagamento all'ordine, viene venduto 
tato e collaudato e completo di documentazione al prezzo del kit. 

egerleral processor 
Sistemi di elaborazione • Microprocessori - via Montebello 3.3* rosso - tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 

L. 289.000 
L. 319.000 

L. 589.000 

il CHILD Z mon-
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- nuovo ricetrasmettitore CB a 40 canali 
- 5 watt input di potenza RF 
- sintetizzatore di frequenze a P LL 
- lettura digitale del canale 
- diMensioni: 163 x183 x 48 mm 

concessionaria 
per l'Italia 

MELCHIONJI 



Mostra mercato 4:11 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 

RX - R108 - MOTOROLA 20+28 Mc AM-FM, alimentazione 24 Vcc - ver-
slone moderna del BC603. Con piccola modifica, di cul forniamo schema, 
la frequenza si alza a 50 Mc. 

RADIOTELEFONO RT70 MOTOROLA 47+58 Mc, sintonia continua FM, 
alimentazione 24 Vcc, completi. 

Rx-Tx 48 MK1 6÷9 Mc portatIle 
CERCAMETALLI TASCABILI 
BUSSOLE TASCABILI 
COLLIMATORE d'aereo F84 
REGOLATORE STROBOSCOPICO per In-
clinazione pale elicotteri - peno unico. 

TELEMETRI WILD - base cm. 120 
POMPA ACOUA 24 Vcc 

PUNTATORI Salmoiraghl. 
COMPUTER INDICATOR 

ZODIAC - ROeNTGENS 
D 

INCISORE RIPRODUTTORE MECCANICO 
su pellicola 35 mm della SIMON dl Lon-
dra.,Durata della registrazione ed ascolto 
ore 8. Alimentazione 2%0 Vac. 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,5÷18 Mc AM-SSB 'alimentazione 12 Vcc, completi non ma-
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

• 
VISITATECI - INTERPELLATECI 

orarlo al pubblico dalle 9 alle 12,30 
o dalle 15 alle 19 E' al servIzIo del pubblico: 

sabato compreso vasto parcheggio. 
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MICROFONO PREAMPLIFICATO 
DA STAZIONE BASE 

Risposta di frequenza: 150 - 7000 Hz. 
Livello l'uscita: —35 dB a 1.000 cps. 

Massima uscita: 1,5 Volt. 
Impedenza 1 K. Ohm. dinamico 

Alimentazione: 9 Volt 
Durata batterie: 300 Ore 

MODELLO: ,UD 114/A 

RICETRASMETTITORE « CB » 5 WATT - 23 CANAL! 
(MODIFICABILE A 40 

Circuito: a 22 transistori + 18 diodi 
Ricevitore: supereterodina a doppia conversione connoise limiter automatico. 

Potenza d'uscita RF: 4 Watt. ei • 
Alimentazione: 12,6 Volt 
Completo di microfono e staffa di fissaggio, auto. 
MODELLO: CB•55 

T • gillir: 1111111111bill' 

MICROFONO PREAMPLIFICATO' 
DA PALMO 
lmpedenza: 1 K Ohm. dinamico 
Livello d'uscita: —35 dB. 
Alimentazione: 9 Volt__ 
Volume: Regolabile a cursore 
MODELLO: DM 101 A. 

- _ 

• 
TESTER TASCABILE « JOLLY OE) 

Sensibilitä: 1 K Ohm/Volt in CC. e CA. 
Portate: commutabili 11. 

,Alimentazione: 1,5 Volt x 1 batterie 
UM 3 A (Slilo) 

Dimensionl: 60x95x33 mm. • 
MODELLO: LT 101 

RICETRASMETTITORE PORTATILE 
2 WATT - 3 CANALI 

CircUito: 12 transistor( + 2 diodi + 1 
zener + 1 thermistore 

Frequenza: 27 Mhz. controllata a • 
quarzo. 

Potenza input: 2 Watt. 
Alimentazione: 12 V.CC.._con presa 

alimentatore esterno e-carica-
batterie al 
MODELLO: BT 1232 

e_ 
• 

RADIOMICROFONO FM 
Quisto trasmettitore in FM e 

4 ..quanto di pli( sofisticato offre il mer-
cato -mondiale, vlene' implegato in 
chi ese, teatri,. studi dl registrazione, 
radio libere, per collegamenti senza 
liti a breve distänza, che richiedono 
un'ottima fedeltš. Come ricevitore e 

----____sufficiente un normale apparecchio in 
FM. 
Microfono: omnidirezionale. 
Frequenza: FM 88 - 108 regolabile. 

WEM '15 
Antenna: a'filo cm.' 60. 

111 

Inirernatiiönäll -s.n.c. 
F A B B R-I -C.A APPARECCHIATURE ELETTRONICHEE RADIO AMATORIALI 

Via Valli, 16 -'42011 BAGNOLO in PIANO - Te1.10522/61397 - 3 linee 



(ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac " 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Vas. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12724 
Vds e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per î 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/C. 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Vas. . 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LÍNEA COLLINS SURPLUS 
CVVS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCVIIS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea ë adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 FAA da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adato per stazioni radio commercial'. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 "(per trasmettitore 
TRC-1f/OEM) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Casai-
nelil t/s 141, t/s 161 
Analizzatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con canco fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10140 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
ratio da un caveto di acciaio, adatta per gil 11 mt (Cono-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporta 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie nié economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 

Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz FIM. 13/C 1000 con all-
mentazione originale in .C.7A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - 13/C611 
ďisponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 ,Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Variometri ceramici con relative manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decametriche. 
Tasti telegrafici semiautomatici BUG. 
Vasto assortiment° di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tutte con i,relativi zoc-
coli, 3BP1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortiment° di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza-
tort, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITAL1, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostat!, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PI.259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori var!!, 
relb ceramici a 12/24 V, nié sottovuoto a 28 V, talé a 28 V 
.ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramicl 
per valvule 832/829/813, manopole dennoltiplicate con lettura 
dei giri (digitali e non) interruttori, commutatori, strumentl 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche od elettroniche provenienti dalla 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuovo e usate. 
Attenzione! Altro materiale che non ë descritto in questa 
pubblicazione potete fame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merco ë garantita come descrita, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazle 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa. 
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COMPRIAMO forti quantitivi 

di materiale elettronico in genere 

Pagamento in confanti 

scrivere, telefonare a: 

MUNN 
di Balsamo Cesare 

via don Bosco, 16 
20139 MILANO 
teL (02) 5392409-2500219 

OFFERTA DEL MESE 
Vendita esclusivamente all'ingrosso 

AC142 160 BF196 130 TBA120 900 
BC178 160 BF199 140 TBA311 1.300 
30207 130 BF224 140 TBA530 1.200 
BC208 130 BF455 400 TBAD40 1.200 
30238 130 TIP42 600 ľ8A560 1.200 
80268 160 2N3227 140 TBA820 850 
80327 130 2N3903 150 TBA920 1.300 
80337 130 S3900 2.500 TBA990 1.300 
BC558 130 TUP2A 400 TDA440 1.400 
BD243 450 TAA550 350 CA920 1.300 
BF178 230 TAA611B 700 SN76013 1.200 
BF179 300 TAA630 1.200 SN76231 1.200 

SN 76600 1.000 Antenne a stilt> L. 800 

Zeller 1 W 6,8 V Gruppi varicap Lares revisionati 
27 V 150 di fabbrica L. 12.000 

AA119 40 Capsule riceventi e trasmittenti 
BA148 150 move per citoloni, la coppia 
BAV18 50 L. 1.500 
BAX 13 50 Cordoni estensihili per telefono 
BY118 600 u citofono L. 1.000 
BY277 700 Piastre vetronite e bachelite va-
BYX71 700 rie misure pur kg 100; al kg 
TV11 400 L. 2.000 

Ordine'non inferiore a L. 200.000 • I V.A Anticipo all'ordine L. 29.000. 

1Lotto n. 1  

200 TAA550 

125 TA4630 
20 TBA120 
6 TBA510 

25 • TBA540 
50 TBA550 
10 TBA560 
25 TDA440 
22 TDA1057 
38 SN7441 
OE.) 

42 SN7490 

125 SN76013 
580 SN76231 
15 SN76600 
70 2N6241 

465 TUP2A 
7 TIP29 

75 TIP42 
25 BD142 
85 BD243 

150 BI--178 
210 BF179 
100 BF196 
15 BF197 
10 BF1F38 

1310 BF224 
125 BF458 
.170 80178 
15 BC183 

125 80207 

180 00208 

50 80298 

315 130558 

305 AC142 

30 AC191 

20 AY102 

225 TV11 
335 HAV18 

490 BAX13 

12 Gawp' UHF Ducati 
10 Testiere vilricap 7 tasti 

440 Diodi BY206 (BA148) 
120 Diodi BA216 
42 Zeiler ZTK 33A ITT 
23 Zeiler BZY 880 18 
25 Zeiler ZPD15 
60 Zener ZPD 9.1 

425 Zeiler 1 W (i.8 V 
607 Zenre 1 W 27 V 
250 Serie complete !niche 

PREZZO IN BLOCCO L. 1.100.000 II.V A. compresa) 

Lotto n. 2  

29 SN76003 
7 SN75154 

SN76660 
855 60268 

50 BC267 
50 BC238 
10 BCY59 
50 21\1956 

20 2N3070 
167 2N3227 
50 2N3300 
20 2N3879 

570 2N3903 
7 2N3905 

PREZZO IN MOOG() L. 275.000 (IVA. compresa) 

9 Transistori in TOISGS 
IX0571 

35 Led rocei 
55 Oilarzi Philips x TV colore 

4433.619 03061.620 
25 Nixie 5870 S ITT 
92 Diodi R120 

100 Diodi P3 

50 Diodi 1N82 
Varie miche t isulatori 

Si !_iarantisce l'ottime quanta della alerce. Faleci richiesta di qualsiasi al trn materiale. 
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LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 • TEL. 38.062 

CERCAKkTALLI 

PROBE 
Disponibill nei seguenti modelli: 

TROPHY HUNTER TREASUREPROBE V MODEL 93035 
COINCOLLECTOR DELUXE N. 9200-D 
MARK I TREASUREPROBE MODEL 9200S 
ELDORADO V DELUXE MOD. 9418-D 

Distributori 

esclusivi 

per l'Italia 

APPARECCHIATURE PER STAZIONI RADIO COMMERCIALI IN FM 
Nuovo tipo T 14 TRC/1 « J » in FM diretta e con possibilitä di accordo da 88 a 103. 

AMPLIFICATORI LINEAR! ADATTI PER FM 
AM912 con 4CX 150/A in cavitä 250 W input frequenza 95/200 MHz. 
AM912/A con 4CX 250/B in cavitä 500 W input frequenza 95/200 MHz. 

Disponiamo anche del Mixer e relative antenne per la apparecchiature su indicate. 

2140 
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FRG-7 
Ricevitore copertura continua 

Ottimo ricevitore per le bande comprese da 0,5 a 29,9 MHz, sensibilité 0,7 µV, alimen-
tazione entrocontenuta 12 V, esterna 12 Vdc e 220 Vac. Funziona in SSB (LSB e USB). 
CW• e AM. Lettura della scala con una precisione ai .5 Kc. Adatto per usi amatoriali, radio, 
-teletype, CB e SWL - Viene fornito a titolo promozionale l'edizione 1977 del WORLD RADIO 
TV HANDBOOK. Prezzo informativo L. 285.000. . 

CB 133 Novità 'CB in offerta speciale: 
Ricetrasmettitore CB in AM, 23 canali, potenza in trasmissione 5 Watt, alimentazione a 
12 Vdc, sensibilité 0,5 µV. Prezzo iriformativo L. 52.000. 

CB 8035 
Ricetrasmettitore CB in AM, 40 canali con lettura digitale, potenza in trasmissione 5 Watt, 
alimentazione Vdc, sensibilité 0,5 p.V. Prezzo informativo L. 94.000. 

TRX500 
II primo ricetrasmettitore CB con la possibilité di ricevere su due canali, quarzabili opzio-
nalmente, la banda . VHF-FM civile (153,5 - 162,55 Mc., vigili del fuoco, servizi industriali, 
pubblici e marni), 40 canali con lettura digitale in banda CB potenza in trasmissione 5 Watt 
in AM, al imentazibne 12 Vdc. Prezzo informativo L. 145.000. 

lnoltre Vi ricordiamo tutta la produzione di ribetrasmettitori CB ed OM della SOMMERKAMP 

Listino prezzi e dépliants apparati SOMMERKAMP allegando Lire 500 in francobolli 

NOVA elettronica 
a 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 
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G Lanzoni 
via Comelico,10 

20135 MILANO 
Telefono 589075 -544744 

CARICO FITTIZIO 
B&W - 334 A 

USO: LABORATORI ASSISTENZA 
RADIDAMATORI - CB 
STAZIONI RADIO PRIVATE 

Specifications 

Frequency Range: 
2 to 230 MHz 

Load: 
Non-Inductive, on cooled. 

Load Impedance: 52n. 

VSWR: 
Less than 1.3: 1 DC to 230 MHz. 

Power Ranges: 
1000 W peak (intermittent duty). 
See Fig. A. below. 
(Maximum inner case temperatu-
re of 220°F will be reached in 
5 to 7 minutes at 1 Kw input. 
Warning light signals this point). 

Wattmeter Range: 
4 calibrated scales: 
0 - 10 W 
0 - 100W 
0 - 300 W 
0 - 1000 W 

Wattmeter Accuracy.: 

2-30 MHz-1-'5.0% full scale. 
30-150 MHz-±10.0 % of full scale. 
150-230 MHz-±-20.0% of full scale 

Input Connector: 
Hermetically sealed SO-239 UHF 
mates with Jan standard PL-259. 
(Amphenol 83-1SP). 

Size: 4 3/4" x 9" x 10 14. 

Weight: 12 lbs. 



LABORATORIO VIA PALESTRO, 45 R. - 16122 GENOVA 
TEL. Pt • —93.692/010 

SINTETIZZATORE DI FREQUENZA PROGRAMMABILE A P.L.L. 

Primo eccitatore italiano a sintesi direita presentato in scheda, 

con caratteristiche altamente professionali. Consente una 
libera scelta della frequenza con una spaziatura di 100 KG. 

da 76.000 a 104.000 Ke. 

Vogliamo precisare che solo due o Ire Ditte a livello nazionale 

producono i propri trasmettitori con il sistema a SINTESI 
DIRETTA, a prezzi che superano o si avvicinano al Milione 

e :con potenza dell'ordine di poche eentinaia di milliwatt. 

IN ATTESA DI OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 

CON RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 16 B DELLA 

LEGGE N. 103. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RANGE da 76,8 a 104 Mhz, oscillators in fondamentale. 
STEEP 100 Kc. (10 Kc. a richiesta). 
STABILITA Entro 50 hertz dopo 15 minuti. 
DEVIAZIONE +/— 75 Kc. Blocco automatico con +1— 100 Kc, 
SPURIE Assenti. 
ARMONICHE - 75 dB. 
POWER OUT. 200 mW. su 50 (A richiesta altre potenze). 
ALIMENTAZIONE 12 Volt. Stabilizzati 1,7 A. 
INPUT BF Lineare e a richiesta con preenfasi 25 - 50 • 75 
microsecondi. 
PROGRAMMABILE Con 4 Commutatori CONTRAVES 
SEGNALE / RUMORE - 75. dB. 

CODIFICATORE STEREO 

Scheda utilizzabile per qualsiasi Tx FM con ingresso modulazione 
lineare e banda passante 10 — 50 kHz + dB. 
Unici componenti esterni: 
1 Potenziometro 22 k 
1 Interruttore, compresi nel Kit. 

fornito giä tarato in FASE (separazione canali) e come livello 
del tono PILOTA (-29 dB) a norme C.C.I.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilitä d'ingresso 0,775 V. = dB standard 
Preenfasi   60 pS (A richiesta 25 o 75) 
Banda di frequenza 30 Hz / 15 Khz 
Separazione canali   40 dB 
Oscillators sottoportante Ctuarzato 
Rapporte 
segnale/disturbo   - 70 dB 
Alimentazione  - 12 V. - 400 mA. 

COMPRESSORE LIMITATORE DI DINAMICA STEREO •-• 

Il COMPRESSORE ELLEGI é stato 
realizzato per l'utilizzazione esclusiva 
in FM, consente una giusta modula-
zione ed una deviazione max +1-75 Ke. 
a norme C.C.I.R. e compatibile con 
tutti i codificatori attualmente in com-
merci°. I tempi di intervento di com-
pressione e di rilascio sono stati stu-
diati per un ascolto sempre gradevole. 
Consente la miscelazione automatica 
del segnale MICRO (Speaker) e. il 
segnale musicale o tra due fonti mu-
alcali con l'assoluta certezza di non 
sovramodulare. Nei livelli di compres. 
slone e giä prevista la preenfasi di 50/ 
pS. Gli stadi di uscita del compres-
sore sono completati con due filtri per 

BOOSTER 50W. OUT, 10 1NP.   L. 87.000 

BOOSTER 100W. OUT, 15 INP.   L. 185.000 compreso filtro passa basso 

FILTRO PASSA BASSO 6 celle CUT-OFF 120 Mhz. - 65 dB. L. 45.000 , 

FILTRO PASSA BASSO per alta potenza 350 W. MAX. - 65 dB. L. 95.000 

PREZZI COMPRESO I.V.A. 

canals, tarati per un taglio a 19 K e 
38 Kc per impedire battimenti in fre-
quenza e fase con la sottoportante 
multiplexer del codificatore eventuale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
INPUT 50 mV. minimo 
OUTPUT 0,775 V. 
RAPPORTO S/N - 70 dB. 
BANDA DI DINAMICA da -40 dB a OdB 
resa dinamica 38 dB. Perdita.+/-1 dB. 
BANDA Dl DINAMICA da QI dB a 20dB 
rasa dinamica +3 dB. Perdita +17 dB. 
DISTORSIONE ARMONICA 0,1% da 
-20 dB a +20 dB. 
USCITA per pilotaggio strumenti (Ii-
vello di picco). 

CONDIZIONI DI VENDITA 

PAGAMENTO A MEZZO CONTRASSEGNO CON SPESE POSTALI A CARICO DEL COMMITTENTE..- PAGAMENTO ANTICIPATO, 
SPESE A NS. CARICO. 

- --
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tuni I glom' sabot. COMpreS0 
ore 9 4 12.30 15 09.30 

57100 LIVORNO - Via Montana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. lmpiega 15 valvole di cui 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
-1/EF50 1/6B8 1/E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 

microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000 + 15.000 ip. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000 + 15.000 ip. 

II listino generale nuovo anno 1977. composto di 45 pagine illustrate. 
dentine di ogni oggetto o apparecchlatura, e mensilmente aggiornato con 
materiali in arrive e novitš preno L 3.500 +500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata. Inviare in Irancošelli o versamento in ty C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set • tipo 48 MK I. Portatile. Produ-
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 
+ supporta di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc, 40+45 e. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di coi: 311105 2/ILN5 2/ILA6 2/1A5 2/1299-3D6. Viene 
corredata di: antenna - cuffia microfono - tasto - manuale tecnico. 
Privo di alimentazione - versione funzionante L. 40.000+5.000 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. 

Originali • provate • collaudate a foglio 
Corredate di rotolo dl carta e 
racchiuse in originale cofano legno. 
Istruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via aerea Lire 25.000 lutta Italia. 



59 + R5 SEMPRE E SOLO CON 

ZETAGI I LINEARI SENZA LIMITI 

ge 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 0,5 • 6 W AM 15 W - PeP • SSG 

Potenza d'uscita: 500-200-80 W AM commutabili 
Potenza d'uscita SSR: 1 kW PeP 

Impedenza d'uscita: 40-75 S2 

• Modulazione positiva 
• Commutazione RF automatica 
• Dotato di ventola a grande portata 
• Regolazione per « ROS « d'ingresso 
• Dimensioni 170 x 380 x 280 
• Peso Kg 16 

13110001 

primo in Europa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26÷30 MHz 

NUOVO TIPO 

LINEARE MOBILE 
B50 
CB da mobile 
AM-SS B 
Input: 0,5÷4 W 
Output: 35+40 W 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di altri accessori che possono soddisfare qual-
siasi esigenza. 

Spedizione ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato spese di spedizione a 
ns. canco. 

Consultateci chiedendo il ns. catalogo generale 
inviando L.•4•00 in francobolli. 

ZETAGI 

via S: Pelico - Tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 
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21040 cislago (va) amministr e vendite: via c battisti 792 - tel 02/9630672 laboratorio- via palestro 93 - tel. 02/9630511 

orologio calendario 
digitale 
con batterie 

in kit L. 48.000 
montato L. 58.000 

oscilloscopio 3" 8MHz 
(CHINAGUA) 

TENNIS GAME 

Weller 
saldatore 220V 60W 
con termostato 
magnetico 

L. 28.000 

4 GIOCHI 

POSSIBILITA INSERIMENTO 
ALTRI 2 CON 

INSERIMENTO FUCILE 

in kit (senza scatola) 

solo integrato 
(AY - 3 - 8500) L 18.000 

PRINCIPAL! CASE TRATTATE 
FAIRCHILD - componenti 
NATIONAL - componenti 
TEXAS - componenti 
MOTOROLA - componenti 
SIGNETICS - componenti 
SPECTROL - pot. trimmer 
FEME - relé - interr. 
BOURNS - potenz. trimmer 
CANNON - c,onnettori 
ELPOWER - batterie ricaric. 
ITT - condensatori 
. WELLER - saldatori 
ELMI - manopole-minuteria 
WILBIKIT - scatole di montaggio 

tastiere 
per organi 
e sintetizzatori 

COMPLETE DI DOPPI CONTATT1 

(GARANZIA 6 MESI) 

3 ottave L 28.000 
4 ottave L 33.000 

ottave L 39.000 

disponiamo anche di 
doppie tastiere a più ottave 

voltmetro digitale 
3 digit e 1/2 

Weller 
saldatore 24V 40W 
con centralina 
e termostato 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

Pagamento contrassegno 
più spese di spedizione. 

Si accettano ordini telefonici 
per impořti inferiori a L 200.000 

TUTTI 1 PREZZI 
SONO COMPRENSIVI DI IVA. 



C'è qualcuno che put) battere il sistema CHILD? 

Ne dubitiamo 

Confrontate la qualitä e la varietä della nostra produzione con quelle di chiunque altro..Converrete 
senza dubbio che il sistema CHILD A davvero imbattibile, e nonostante ciò é il sistema più eco-
nomico che esista. Due famiglie complete di microcomputers, il CHILD 8/BS con il microproces-
sore F8 ed il nuovo CHILD Z con il microprocessore Z80, tra loro perfettamente compatibili. Dota-
zioni di software completamente documentate (ed il nastro software lo potete studiare, copiare 
o fare a pezzi; noi non ne siamo gelosi). Tutti i tipi di periferiche possono assere usati per com-
pletare il sistema CHILD. 
Per applicazioni hobbistiche, per il lavoro o per l'industria il sistema CHILD offre sempre la ri-
sposta adatta ad un prezzo ragionevole e vi da' tutto il supporto di cui avete bisogno (anche 
dopo l'acquisto). 

C'è qualcuno che possa batiere il sistema CHILD? 

Q uad processor 
Sistemi di elaborazione - Microprocessori • via Montebello 3.3A rosso - tel. (055) 219143 • 50123 FIRENZE 
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S. N.C. 12E31 1;2! IE::11 

DOLPHIN ... 

DIVISIONE ELETTRONICA 
via delle Milizie, 1 - 34139 TRIESTE Casella Postale 368 - 34100 TRIESTE 

LA LINEA ITALIANA 
PER RADIOAMATORI ESIGENTI 

FILTR! 
CAVITA' 
144 e 432 MHz 

Attenuazione Il armo-
nica migliore di 60 dB 
perdita di inserzione 
minore di 0,2 dB. 

111/11TATI MA NON SUPERATI 
Linean i VHF LVH 1•4/500 
3/4 di esuberanti kilowatt tutti italiani per OM 
italiani. 

Linean i VHF LV 14/100 
1/3 di esuberanti kilowatt tutti italiani per OM 
italiani. 

• Privi di accessori inutili, dotati di quelli naces-
sari, talvolta forniti come optionals. 

• CLASSE DI LAVORO SELEZIONABILE ABi op-
pure C 

• Relé IN-OUT di serie 
• Due ventole di raffreddamento. 
• Ricambi a stock. 

BUG 
ELETTRONICO 

K1 - Kib - K1c 
Preamplificatori d'antenna da pa-
lo 136 - 144 - 432 MHz con relè. 

ACCETTANSI RICHIESTE DI DISTRIBUZIONE PER ZONE LIBERE 



OE 

E) 

EUGEN QUECK 

tel. (0049'911) 46'35'83 

Ing. Büro - Export-Import 
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 
Rep. Fed. Tedesca 

VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA NUOVA OFFERTA SPECIALE 1977/78 • Preza' netli in lit. 

Da 30 ANNI forniamo una vasta gamma di COMPONENT! ELETTRONICI, VALVOLE, ASSORTIMENTI e OUANTITAIIVI e SCATOLE DI 
t1ONTAGGIO • KITS di alta qualitä a prezzi imbattibili, p. es.: 

ASSORTIMEÜTI DI TRANSISTORI ELKO 5. 100 condensatori elettrolitici ET, ben'assortiti 4.600 
Ass. k 20 Transistori differenti al germanio 31:45090 KKEERR 2 1 100 condensatorl ceramlci mist', 20 valor! x 5 1.750 
Ass. B: 50 Transistori differenti al germanio60 condensatori ceramici misti, 20 valor x 3 1.100 
Ass. C: 20 Transistori differenti al silicio 1,750 KER 3 20 condensatori ceramic] mlstl, 20 valori diff. 385 
Ass. D: 50 Transisteri differenti al silicio • 3,800 KON 1 100 condensatori styroflex mist', 20 valori x 5 1.750 
Ass. E:. 10 Transistori di pot. differenti al sil, e al germ. 3.800 KON 2 60 condensatori styroflex mleti, 20 valor! e 3 1.100 
Ass. F: 100 Transistori differenti al silicio e al germanio 5.800 KON 3 20 condensatori styroflex misil, 20. valori diff. 385 
Ass, G: 500 Transistori differenti al silicio e al germanio 26.500 ZE 12 10 diodi zener differen11 1. W 2.300 

ZE 15 25 diodi zener differenti 250 mW - 10 W 3.550 
DIOD1 e TRANSISTOR lb p. 100 WM 2-1/10 60 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/10 W 800 
DUG .Diedi universali al germanlo 270 2.400 WID 3-1/10 20 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/10 W 270 
DUS Died' universali al silicio 310 2.800 WID 1-1/8 100 resistenze ass. in 20 valori diff.• 1/8 W 1.400 
TUPG Transistori universali PNP al germanio 540 4.850 WID 2-1/8 60 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/8 W 850 
TUNG Translated universali NPN al germanio 620 5.550 WID 3-1/8 20 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/8 W 310 
TOPS Translated *universali PNP al silicio 580 5.200 W1D 1-1/4 100 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/4 W 1.600 
TUNS Translated universali NPN al silicio 691) 6.250 W1D 2:1/4 60 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/4 W 950 
ASSORTIMENTI DIVERSI WID 3-1/4 20 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/4 W 350 

W1D 1-1/3 100 resistence ass. in 20 valori diff. 1/3 W 1.750 
N. d'ordinazione WID 2-1/3 60 resistenze ass. in 20 valori tint' 1/3 W 1.100 
EIN 1 10 piccoli potenziometri differenti 600 WID-1-1/3 20 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/3 W 390 
EIN 2 . 20 piccoli potenziometri differenti 1.100 WID 1-1/2 100 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/2 W 1.950 
EIN 3 30 piccoli potenziometri differenti • 1.500 WID 2-1/2 60 resistenze ass. in 20 valori diff. 1/2 W 1.200 
ELKO 1 30 condensatori elettrolitici BT, ben'assortiti 1.850 WID 3-1/2 20 resistenze ass. in 20 valorl diff. 1/2 W 430 
ELKO 2 C 10 condensatori elettrolitici 'BT. ben'assortiti 670 WID 2-1 60 resistenze ass. in 20 valor diff. 1 W 1.350 
ELKO 4 50 condensatori elettrolitici BT, ben'assortiti 3.100 WID 3-1 20 resIstenze ass. in 20 valori diff. 1 W 460 

POTENZIOMETRI AGGIUSTABILI 

esecuzione verticale 

con due raccordi: 50-150-220-270-470-500 12 
1-2,7-3-4,7-8-22-25-3047-82100-500 k1I 
1-4,7-5 M.32 

passo 5 x 2,5: 220 470 11 
2,5-2,7-4,7-6,8-27-100-250-470-500 kft 
1-2,5-4,7-5 M,f2 

passo 10 x 5: 250 SI 
1-2,2-2,5-4,7-5-10-22-25-50-220-470-500 

esecuzione orizzontale . 
passo 5 x 7,5: 100-470 ,n 

1-4,7-10-100 kg 
1,5 mn 

passo 5 x 10: 25-100-220-250-270-470-500 42 
2,5-122-33-100-220-250-470-500 kn 
4,7 fun 

passo 10 x 12.5 100-250-300-470-500 41 , 
1-2,5-5-10-47-50-100-150-220-250-470-500 
1-2-2,2-5 MS/ 

passo 10 x 15: 10 IQ 

passo 10 x 17,5: 150-500 SI 
1-2,2-2,5-5-22-25-250-470-500 4c1.2 
1-2,5 MS) 

passo 15 x 30: 4,7 At2 
Prezzo per valore: 1 p. 10 p. 100 

60 450 3.300 
Indicate p.f. valore fl e passo nella vostra ordinazione! 

THYRISTORS custodia 1 p. 5 p. 10 

TH 0,8/200 M 0,8 A zoo V M-367 250 1.200 2.300' TRI 0,6/300 T 0.6 A 300 V TO-92 
TH 1/400 1 A 400 V TO-39 350 1.700 3.300 TRI 0,6/400 T 0,6 A 400 V TO-92 
TH 3/400 M 3 A 400 V TO-66 700 3.300 6.200 . TRI 1/400 1 A 400 V TO -39 
TH 7/400 7A 400 V TO-64 700 3.300 6.200 TRI 2/400 ' 2 A 400 V TO-39 
TH 7,5/400 7,5 A 400 V TO-48 890 4.200 8.100 TRI 6/400 6 A 400 V TO-220 
TH 10/400 M 10 A 400 V TO-48 920 4.400 8.500 TRI 6/400 M 6 A 400 V TO-66 
TH 15/400 15 A 400 V TO -48 L120 5.300 10.000 

TR1ACS . 
• 

1(81 0,6/30 T 0,6 A 30 V TO-92 290 1.400 2.600 
TRI '0,6/50 T 0,6 A 50 V TO-92 310, 1.450 2.750 
TRI 0,6/100 T 0,6 A 100 V TO-92 330. 1.550 2.950 
TRI 0,6/200 T 0,6 A 2110 V TO-92 3135 • 1.850 '3A50 

1 p. 5 p. 10 

480 2.300 4.250 
580 2.750 5.200 
690 3.300 6.550 
770 3.650 6.950 

1.350 6.400 12.300 
1.150 5.500 10.400 

QUADRAC (Triac con diodo Trigger Incorporate) 

4 A in custodia di resina TO-2'20 
Q 4004 LT 400 V 1.300 6.250 11.800 

DIAC BR • 100 

Eguival.: A-9903 ER-900 D-32 GT-40 V-413 330 1.550 2.900 

. .DISPONIBILITA' LIMITATE UNICAMENTE LIERCE NUOVA:IN ALTA QUALITA' • 

RIcbiedete gratuitamente la nostra NUOVA OFFERTA SPEC.I41.E 1977/78 COMPLETA ;he 'comprende moiti altri COMPONENTI ELEITRONICI, vai.. 
VOLE. KITS dl particolare interests. - Le ordinazionl vengono eseguite prontamente dalla Sede di NoNmberga/RFT. • Spedizioni minima In 
contrattegno. :Spate d'Imballo e dl trasporto al caste. - Mercer 'ESENTE da dale sotto 11 regime del /Aercato Comune Europeo. IVA 
ROO COMM. 
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CEL 

+ - - 

upneeli ce-jelho,nici 

eVia 71/,. (In na die YaLli, 

cigvodi - fOE,1. k66325 

Deviatore FEME MX1 D 
Commutatore FEME MX2 D 
Reli FEME: 

- 1 scambio 12 V 
- 1 scambi 6 V 
- platto 12 V 1 scambio 

Rate' FINDER 3 scambi 10 A 12 V 
Zoccolo per reli Finder 

Pulsante normalmente aperto 
Pulsante normalmente chiuso 

Busta distanz. filettati (n, 10) 3 mA da 1 mm 
Busta dist. filettati (n. 10) 3 mA da 1,5 mm 
Busta distanz. filettati (n. 10) 3 mA da 2 mm 

Confezione rame smaltato - 0,10 mm 
0,30 mm 

- 0,50 mm 
- 0,80 mm 
- 1 mm 
- 1,5 mm 

Confezione rame argentato - 0,80 mm 
1 MM 

Spray Philips per contatti 
Lacca protettiva trasparente 
Fotoresist positivo 160 gr 
Confezione n. 100 viti 3 x 10 MA 
Confezione n. 100 dadi 3 MA 
Presa da pannello BF Rca 

Plug RCA metallic° 
Plug RCA plastic° 

LED rosso 
LED verde 
LED giallo 
Ghiera per LED 

Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta 
Busta n. 100 1N4007 

Zoc2o Texas 

100 resistenze 1 W 
10 trimmer 
20 resistenze 10 W 
20 resistenze 20 W 
20 resistenze 5 W 
10 ampolle red 
10 VK 200 
10 slittini commutatori 
n. 5 slider metallici 1=73 mm 
n. 100 diodi 1 A - 200 V 

- 8 pin 
- 14 pin 
- 16 pin 
- 24 pin 

L. 850 
L. 1.100 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L-
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

11. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
'L. 
L. 

CAPUA 

TORRE DEL GRECO 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

2.500 
300 

220 
250 

700 
1.100 
1.200 

500 
800 

1.000 
1.200 
1.500 
2.000 
500 
600 

1.700 
2.300 
5.100 
700 
500 

Lampada spia 12 V 

Dissipatore TO5 allum. H=20 mm L. 250 
Dissipatore TO5 allum. H=10 mm L. 120 

1.600 Dissipatore forato e anodlzzato per 
1.500 n. 1 TO3 da 100 mm 
1.700 n. 2 TO3 da 100 mm 

n. 2 T03 da 200 mm 
n. 4 TO3 da 200 mm 

Trasformatore rapporta 1 : 1 0,5 W 

Antifurto elettronico per auto 
Sirena elettronica 

Amplificatore stereo 5+5 W Japan 
Amplificatore stereo 10-1-10 W Japan 

Alimentatore regolabile 5-15 V 2A in kit 

Filtro crossover da 150 W 3 vie Niro 
Filtro crossover da 50 W 3 vie Niro 
Filtro crossover da 20 W 3 vie Niro 
Inchiostro per circuit' stampati 
Penna per circuito stampato 
Trasferibill R41 (al foglio) 

Media frequenza arancione 
Media frequenza verde 
Filtro ceramico 10,7 MHz 
Diodo varicap BB104 

180 SN76115 opPure MC1310 Decoder 
300 S042P 
180 TDA1200 

A40 31P 
ICL8038 
LM3900 

Coppia Darlington MJ2501/3001 Motorola 
2.000 N. 2 SCR 3A, 250 V 
700 N. 2 SCR 4,5 A 600 V 

2.500 11.: 2 SCR 6,5 A 400 V 
3.800 LM311 
1.500 2SC 779 NEC 
2.000 BLY 88A Philips 
1.300 BLY 89A Philips 
800 Display FND70 

3.000 Display FND500 

5.000 Raddrizzatore B80 C2200-3200 
8.000 Raddrizzatore B80 C800-1000 
200 Raddrizzatore B80-0500 
200 Fotoresistenza Philips ORP60 
230 Circuito integrato UAA170 

1.000 Circuito integrato UAA180 

200 
350 
350 
50 

Distributori: 

L. 380 

L. 1.100 
L. 1.200 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 600 

L. 7.000 

L. 16.000 

L. 19.500 
L. 22.000 

L. 18.000 

L. 85.000 
L. 11.500 
L. 7.500 

L. 700 
L. 3.000 
L. 200 
L. 500 
L. 500 
L. 600 

L. 700 

L. 2.100 
L..2.400 
L. 2.100 . 
L. 3.000 
L. 4.500 
L. 2.200 
L. 4.800 
L. 1.000 • 
L. 1.200 
L. 1.400 
L. 3.100 
L. 5.000 
L. 18.000 
L. 23.500 
L. 1.600 
L. 2.000 

L. 750 
L. 500 
L. 1.200 
L. 2.200 
L. 3.500 
L. 3.500 

Ditta GUARINO - Via Appio, 32 

Ditta TELERADIO - Via Roma, 4 

MICRON ELECTRONIC CENTER 
Via Regina Margherita, 121-122 - Tel. 8703423 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori a L. 10000 escluse le spese di trasporto - Tutti 
i prezzi si intendono comprensivi di I.V.A. Condizioni di pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno alle-
gato all'ordine un anticipo del 50%. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postal' 
a canco del destinatario. Non disponiamo di catalogo. 1 prezzi possono iubire variazioni senza preavviso. 

Per altro materiale consultate le pagine ACEI 

2150 cq elettronica 



NO VITA': 

TENNIS - PELOTA - SQUASH - HOCKEY 

Con un unico integrato si visualizzano 
gli effetti audio di punteggio. 

il tutto giš compreso di IVA. 

sul TV quattro giochl di cul sopra, compresi 

FEME 

MSP A 001 2205 6V 1 sc. 
MTP A 002 2401 12 V 2 sc. 
MSP A 001 2405 12 V 1 sc. 
MX 1 D Deviatore 
MX 2 D Commutatore 

L. 1.500 
L 2.250 
L. 1.700 
L. 850 
L. 1.100 

Confezione rame smaltato 0,50 mm 
Confezione rame smaltato 0,80 mm 
Confezione rame smaltato 1 mm 
Confezione rame argentato 0,80 mm 
Confezione rame argentato 1 mm 

L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 500 
L. 600 

FET 

BF244 
2N3819 

L. 650 
L. 550 

UNJ 
2N2646 L. 750 

INTEGRATI JAPAN 

p.PC1001 L. 4.000 
1.113C1025 
p.PC563H 
p,PC1020H 
TA7204P 

L. 4.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 5.500 

TRIAC - tyrotex 

4,5 A - 600 V L. 1.000 
6,5 A - 400 V L. "1.100 
6,5 A - 600 V L. 1.200 

10 A - 600 V L. 1.500 

SCR - Bosch 

4,5 A - 400 V 
6,5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
4,5A - 600V 

L. 600 
L. 1.000 
L. 900 
L. 700 

4 

IC- AY-3-8550 

Circuito stampato 

Bobina oscillatore 2 MHz 

L. 20.000 

L. 4.000 

L. 2.000 

SPRAY 
Lacca iDrotettiva Kontact Chemie L. 2.306 
Spray contatti Philips 160 cc L. 1.750 
Fotoresist posit. Kontact Chemie 160 cc L. 5.800 

COMPONENT! PER SINTONIZZATORE 
Media frequenza arancione 
Media frequenza verde 
Filtro ceramico 10,7 MHz 
Diodo varicap BB104 
SN76115-MC1310 Decoder 
S042P 
TDA1200 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
500 
400 
650 

2.100 
2.400 
1.200 

FINDER 

Reid 3 sc. 10 A 12 V L. 2.500 
Zocc. per relé 10 A L. 300 

Pulsante N.A. L. 220 
Pulsante N.C. L. 250 

ZOCCOLI 

Texas 8 pin L. 
Texas 14 pin L. 
Texas 16 pin L. 
Texas 18 pin L. 
Texas 24 pin L. 

200 
200 
230 
500 
700 

REGOLATORI 
E STABILIZZATORI 

7805 National 
7812 National 
7815 National 
7818 National 

L. 1.750 
L. 1.750 
L. 1.750 
L. 1.750 

CEL iü jdo 

522,a cfaLdi. 36 I 
Adi - V.a4 266325 

LED 

Led Rosso 2i 5 National 
L. 180 

Led Verde e) 5 National 
L. 350 

Led Giallo (Z 5 National 
L. 350 

INTEGRATI 
pA723 
p.A741 
pA709 
UAA170 
UAA180 
NE555 
TBA810AS 
SN76131 

L. 750 
750 

L. 750 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 750 
L. 1.500 
L. 1.250 

TRANSISTOR 
BC107 L. 
BC108 L. 
BC109 L. 
BC207 L. 
BC208 L. 
BC209 L. 
BF167 L. 
2N1711 L. 

220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
300 

RADDRIZZATORI A PONTE 

1380 C800 GIE L. 360 
880 C5000 GIE L. 1.100 
B80 C2200-3200 L. 700 

DISPLAY 
FND357 - FND70 L. 1.600 
FND500 L. 1.800 

MOSPOWER FET 
VMP1 L. 7.500 
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crystals 
filters 

oscillators • 

Kristall-Verarbeitung 
Neckarbischofsheim GmbH 

Effl  

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE S.a.s. • 
dl CAMILLO ROJE od E210 TUNES' 

20147 MILANO - VIA S. ANATALONE, 15 - TEL 4158748/7/8 

00187 ROMA - VIA DI PORTA PINCIANA, 4 - TEL. 480029 



UNA PAGINA DI e AUGUR' » 
ceatro via delta 

alattronlco glullana 107 OROLOGIO per AUTO o CASA NATIONAL 1003 
blito//1 tel. 319.493 Solo modulo L. 18.000 

ROMA Kit completo L. 20.000 
Contenitore L. 5.000 
Alimentatore 220 V 12 V L. 2.500 

AY38500 L. 15.000 

Led tutti colori 

FND70 o FND500 

Transistor AC tutti a L. 200 
L. 200 Transistor BC tutti a L. 150 (tipo BC107) 

Transistor BC tutti a L. 300 (tipo TO5) 
Transistor BF tutti a L. 300 

L. 1.500 Transistor 2N tutti a L. 250 (tipo 1711) 
Transistor 2N tutti a L. 650 (tipo 3055) 

SN7490 L. 600 SN76131 L. 1.000 
MA723 L. 600 MA741 L. 500 Diodi silicio 1 A 400 V L. 50 
NE555 L. 600 9368 L. 1.500 Diodi 1N914 L. 50 

UAA170 L. 3.000 UAA180 L. 3.500 
MK5009 L. 10.000 SN7400 L. 200 

Regolatori 1 A 5 V L. 1.200 SN7493 L. 700 SN74121 L. 700 
Regolatori 1 A 12 V L. 1.200 

Resistenze 1/4 W 5 90 L. 10 Condensatori elettrolitici da 1 Mf a 100 Mf fino a 25 V 

Condensatori poliestere da 1 Kpf a 50 Kpf L. 50 
L. 50 

Kit alimentatore 2,5 A 12 V (a richiesta alträ tens.) 
Kit amplificatore da 50 W L. 15.000 L. 9.000 

Sul resto del materiale non elencato SCONTO 20 04. Pagina valida solo per il mese di dicembre e per cor-
rispondenza. 

G r a ph R a dio VIA VENTIMIGLIA, 87-4 - 16158 GENOVA-VOLTRI • TEL. (010) 731.289 

La « GRAPH-RADIO » augura a tutti i LETTORI di cq elettronica 

* *  
7111" -or 

Swit 
Natale 

Aw 

e Vi ricorda.: 

** * 
* 

JdiÁL -e#* 
-0(4, 

** 

MAPPA MONDIALE PER RADIOAMATORI - Aggiornata, a colori, plastificata 
MAPPA ITALIA - ORA LOCATOR. CALL AREAS Ed.. 0M-CB-S1NL, a colori 
ALBUM PORTA OSL - Pik) contenere 104 OSL, magnifico 
PRONTUARIO PER OSO - In Italiano. Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Russo 
PORTA OSL DA PARETE - In plastica, N. 2 espositori contengono 36 OSL 
AUTOADESIVO con il Vs. NOMINATIVO -> Si pub applicare internamente o esternamente 
alla Vs. auto, MODELLI: ARI-IARU-CB,SWL 

N.B. - Tutte le spedizioni vengono effettuate a mezzo Raccomandata, per qualsiasi ordine unire L. 500 
come contributo spese postali. 
Chi desidera contrassegno, le spese postali sono in teramente a suo canco. 

L. 4.500 
L. 3.500 
L. 7.000 
L. 2.500 
L. 2.500 

L. 1.000 
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Nuovo corso 
per corrispondenza 

TELERADIO 
con esperimenti da fare in casa 
Per voj che avete le "antenne" 
pronte a collegarsi al successo 
ed alla riuscita nel campo della 
tecnica radiotelevisiva, l'IST ha 
realizzato un nuovo corso per 
corrispondenza: TELERADIO 
con esperimenti. 
• Per diventare, in poco tempo, 

protagonisti del futuro. 
• Per "capire sperimentando" 

opni argomento, anche senza 
nozioni preliminari. 

CAPIRE: la parte teorica é com-
posta da 18 dispense per 800 
pagine complessive, con 100 ta-
belle e tavole di calcolo, indice 
per argomenti, formule, richiami. 
Ogni dispense è una lezione 
completa: un vero e proprio pas-
so avanti perché non tratta solo 
qualcosa di una singola materia, 
ma ,qualcosa in più di tutta la 
tecnica radiotelevisiva. 
SPERIMENTANDO: la parte pra-
tica è composta da 6 scatole 
di montaggio per esperimenti. 
Infatti, il modo migliore per fis-
sare nella memoria i concetti 
imparati e realizzare, a casa vo-
stra, i relativi esperimenti. LIST 
è noto per i risultati didattici che 
i suoi esperimenti permettono 
di ottenere: essi facilitano l'ap-
prendimento, stimolano la ricer-
ca di nuove soluzioni, aggiun-
gono alb studio un pizzico di 
creativitä personale. 

Chiedete subito la 
prima dispensa in visione 
gratuita. 
Vi convincerete della serietä di 
puesto corso, delta validité del-
l'insegnamento - svolto tutto per 
corrispondenza, con correzioni 
individual' delle soluzioni da 
parte di insegnanti qualificati, 
Certificato Finale con votazioni 

delle singole materie e giudizio 
complessivo, eco. - e della faci-
litä di apprendimento. 

70 anni dl esperlenza isr "giovane" In Europa e 30 In Italia, 
nell'Insegnamento 
per corrispondenza. 

Spedite il tagliando 
oggi stesso! 

rViar San Pietro 49/35S 
21018 LUINO (Va) 
Desidero ricevere - per posta, in visione gratuita e senza im-

Tel. (0332) 53 04 69 

ISTITUTO SVIZZERO 

pegno - la 1, dispensa di TELERADIO con esperimenti e detta-Igliate informazioni sul corso (si prega di scrivere una let/era per 
casei/a). 

11 1 1  
Cognome  

I Llornie 1 1 H  I 1 I 1 1 1 

I 1 1 I 1 11111 OE OE 1 1 I 

I Via N. CAP Localitä 

lST é l'unlco Istituto itallano Membro del CEC - Con- L' IST 

I
Europeo lnsegnamento per Corrispohdenza - Bruxelles. 

Lo studio per corrispondenza it raccomandato anche del-
i' UNESCO - Parigi. 

Non sarete mai visitati da rappresentanti! 

DI TECNIC7P1 

X 
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SPLENDID 
- nuovo ricetrasmettitore CB a 46 canali 
- 5 watt input di potenza RF 
- alimentazione a 220 V ca 
- dimensioni: 250x172x52 mm 

concessionaria 
per l'Italia 

MELCHIONI 



licquirerlaM ' 

DALLA   . .. WE noes. 

nu CAMPO DEi MiCROCOMPUTERf 

Contenitore VIKIRG 680 
can pannello serigralato 

Circuito stampato GUI 080 capace 
dl allogglare fino a 5 schede 

ferle di 10 connettorl per DIV 080 

Trasformatore d'alimentazione da 611 

ferie di LED e /WITCH per 
completare if contenitore Lit. 7.950 

Linguaggio LUMPIER (omito su 
nastro magnetico(cassette) con 
manuale 

L11.25.500 

Lit. 8.000 

L it. 15.000 

Lit. 9.500 

Lit. 9.500 

NOVITA'Interfaccia che permette di utiliz Apie qual-
siasiTELEVIIORE come TERMIRRLE VIDEO. 'kit 80.000 

viminG 680 

Scheda CPU utilizzante II microproces 8 
Contiene 256 Bytes di memoria RR /11 Bytes  •,... 
di memoria ROM con programme tp,._ hug - .e.* 
Interfaccia a livello Til e Till (20mR))compatibile.e 
Dispone dl un ample support° so4jware 
comprendente van l linguaggi ( 5 • ROMBLE49 
e di una serie di programmi che vat daira 
giochi elettronici a complessrogfJmi Re 
latturazione e contabilita, g npgralrn , • 
Inoltre e'. dIsponibile un gro dfflellne 
che permettono di svolgerg, retespento„e0 
tulle le funzioni ma tematidbb egonoe-
triche presenti nelle caleszia triBeciongeli 
che. - 

Complete di drivers eenuestryzSeni 
e uso (italiano) . \P Lit. 215.000 
Solo manuale NOE .141. Lit. 4.500 

IOEN1 

• • I C a. • . 

• it 

WiTt 

ICA 30 AP 
Diapositive cheJ7mn,j3 di urdizzare un 
manglanastri e poriaelbriferica. 
Ideale per 3 tr# da o programml. 
Poo' assert) s les..* co q alunque tipo 
dl microprocns 7>vents n interface ia 
seriale c ail pio, TT 
La veto° lure- registrazio-
ne e' df00 

• fu un ti / tro 1 re ano circa 240.000 
bye° 1stro C60) 
Dist* dl un ind a re ',kayo per faciii - 
ta4 ricerca It blocco di dati 

rel nibile sol ersione in kit con 
ate istreni, contenitore, 

alimentazio 20V 

o  

Lit. 58.208 

Prezzi IVA compresa 
Imballo e porto esclusi 

111".1.E. ELETTRONICA INDUSTRIALE 
VIA MUGELLESE 93 50010 CAPALLE (FI) TEL.055 -890816 
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21041 A 1.61ZZATE (Va) Italy - Via Manini, 5 

Tel. (0331) 994116 
• 

• 'OE* 

gAPrARATI PER. OM e CB 
4,* • 

• 

AL 1. 
AL r 
AL 5 

AL 3 

A1,4 

311i 
Stazione fissa aiimentazione 

50 . 

Stazionarmebie alimente 
zione 1,Be30 + 6 40 +200 1 +12 40 *300 

• 

MHz 

26 + .30 

v: 
.. 'OE. I ._-.. 

• . - OE -- OE - '. - -... 

114 .7_  .c. z_j ric .. 

11 

A141 ' 
Odtdput R.F. 

Input R.F. Pep, Max 

1+3 
• -3+'3Q 
3 +- 60 
• 

100+300 
80 +400 
80 +800 

7.411 

'VA 

* it 
Input R.F.. Peo.M.111. 

1 +6. 100 600 
10+100 200 +1200 
10+200 200*2000 

. 
.- 1 .••• . • 

Slazione mobil• aliment> ::g14. • ,...• ... ...›.4 _ 
Zion4e CC teen . :1440746' 14,14 at.= 14-16 8+120 ...• .., 

,OE,.; ... - . i/4-11-..-. ...4:- OE, • 41, .. - r;:- • 
KB, . Gteapparei,kL 3 e AL 4 a registe sono io mbiff con . 

.: annicinerions premium' CC - vs 12 e..einev 220 • . •• 

J. 

4'. _ 



'.ebejrapili7 T 'OE-591,t L 

[I\ LEJ 
LIVORNO VIA FIUME 11-13 - TEL. 3.8.062 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. AMB 

600 W input - Frequenza: 70-102 Mcs. Controfase 
di due valvole 5/125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. 
AM 912/A 

500 W input - Frequenza da 9,5 a 200 Mc - 1 val-
vola 4CX2506 in cavitä. 

AMPLIFICATORE LINEARE 2X912A 

- Come sopra ma con due unitä in fase. 
750 W input. 

AMPLIFICATORI LINEAR! PER F.M. TM750 
750 W input. 2 valvole 4CX250I3 o 2 valvole 
5-125/A in controfase. 

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LINEARI COMPLETI DI ECCITATORE 

2158 cg elettronica — 
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indice degli inserzionisti 
di questo numero • 

pagina nominativo 
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2157 A.G.F. ELECTRO MACHINERY 
2129 AZ 
2148 BEBO 
2294 B 8 S ELETTR. PROF. 
2333 BITRON VIDEO 
2156 11.M.E. 
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2313 BOTTONI B. 

2301-2317 BREMI 
2318 CI.A.R.T. 
2311 CALETTI 
2300 
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• 2351 CONRAC • 
copertina C.T.E. 
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2292 DE CAROL'S • 

2306.2307 DERICA ELETTRONICA 
2295.2334 DOLEATTO 

2291 ECO 
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2315 ELM. 
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2319 FLARMA 
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2262- K.F.Z. 
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2352 LARIR 
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2339 NUOVA KONGEL 
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2233 RADIO RICAMBI 
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2335 SAET 
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21 copertina . SIRTEL 
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2336 ZETA 
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Chi si abbona a cq elettronica per il 1978 

rA UN APFARE 
perché tutte le riviste di elettronica.confrontabili 

danno molto meno e costano di più! 
Dal 1° novembre 1977 e fino al 28 febbraio 1978 decorrono le nuOve condizioni di abbonamento a 
12 mesi a cq elettronica. 
Potete abbonarvi dal 1-11-1977 all'ottobre 1978; dal 1-12-1978 al novembre 1978; dal gennaio al di‘ 
cembre 1978, e cosi via. 
Chiunque si abbona subito ha questi vantaggi: 

1) Un volume in omaggio 

L'abbonato riceverä, oltre ai 12 futuri numen i della rivista, il volume della ITT (in inglese): 

INTEGRATED CIRCUITS 
FOR 

CONSUMER APPLICATIONS 
• 1977/1978 

Centinaia di schemi interni di integrati per amatore e hobbista, curve caratteristiche, zoccolature, schemi 
applicativi. 

2) Blocco del prezzo 

In questa situazione inflazionistica, nella quale l'Editore con grande sacrificio; e solo in virtù dell'aumentato 
numero di Letton, riesce a mantenere il prezzo di copertina, non é purtroppo dato sapere quanto ancora si 
poträ resistere con la vendita della rivista a sole 1000 lire. 
Bene, chi si abbona a 12 mesi blocca il prezzo a 1000 lire per un anno perché, anche se dovesse aumentare 
il prezzo di copertina, l'Editore non chiederä alcun supplemento all'abbonato. 
Credete, amid, in un momento come questo è un grosso rischio quello che si assume l'Editore, e una grossa 
occasione quella che si offre al Lettore. 

3) Altissimo rapporto prestazioni/prezzo 

Nel 1977 l'Editore ha fornito ai Letton i ben 2352 pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di 
svago, a un prezzo equivalente a quello di un pranzo al ristorante per una persona (!), o di un pieno di 
benzina per una 126! 
Pensate: 97 (novantasette!) articoli, 79 (settantanove!) progetti, 99 (novantanove!) idee-spunto, 78 (settan-
totto!) servizi e tutta l'esperienza di consulenza e di assistenza dei suoi Collaboratori per poche migliaia di 
lire! 
E infine, assolutamente gratis, migliaia di informazioni commerciali utili a comprare bene, a ottenère, in un 
clima di serena concorrenza, le migliäri condizioni e opportunité dalle Ditte! 
Francamente non ci sembra poco, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoro. 

Gié abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltä) L. 11.000 . 

Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L. 12.000 

sconto 20% sui raccoglitori, riservato agli abbonati. 
Raccoglitori per annata 1978 o .precedenti 1973 1977 (L. 2.500) a sole L. 2.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni, ecc.) quindi null'altro ë dovuto al-
l'Editore. 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400; per 
piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 200, o versare gli importi direttamente presso la nostra Sede. 

A tutti gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 su tutti i volumi delle Edizioni CD, serie « I libri dell'Elettronica ». 
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qualcosa di nuovo 

Senza tanti commenti, ecco un altro importante annuncio della futura 
programmazione: 

dIcembre 1977 Gůerrino Berci 

gennalo 1978 Andrea Casinl 

febbraio 

marzo 

aprile 

magpie) 

glugno 

luglio 

agosto 

Andrea Casinl 

Umberto Perroni 
e Luigi Saba 

Aureliano Dardi 

Alvaro Gasparini 

Guerrino Berci 

Elio Bianchi 

Federico Barbareschi 

Carlo Ciapetti 

Guerrino Berci 

Flippo Pipitone 

Guerrino Berci 

Alvaro Gasparini 

Guerrino Berci 

Con il VXO in 2 m 

Transverter 28 —> 144 MHz alio stato solido, 5 W„„, 
(POE parte) 

Transverter 28 —> 144 MHz alio stato solido, 5 W.., 
(2‘ parte) 

Commutare necease est 

Un demodulatore per chi si accontenta... e vuole 
spendere poco 

Sistema di accensione e spegnimento automatic° 
per telescriventi 

Due esempi 
tra i più funzionali moltiplicatori di frequenza 

Un Noise Blanker per lo XR 1001 

Miscelatore per le gamme 15 - 20 e 40 - 80 m 

Un rotore che é « una chicca » 

Alcune lmportanti note sui balun 
adattatori di lmpedenza e simmetrizzatori 

VFO programmabile 

Lettura diretta della frequenza di ricezione 
con un frequenzimetro tradizionale 

Riconoscimento automatico variabile 
per caratteri RTTY 

Considerazioni ed esempio pratico sulla progettazione 
di una media frequenza per NBFM 

cq elettronica 
I PRIMATI 

NON SONO 

MAI CASUALI 
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OM: qualcosa di nuovo 

Con il VXO 
in 2 m 
progetto di IW5ADJ, Dino Bocci 
commentato da 15BVI-1, Guerrino ("Rino") Berci 

Presento in questo articolo un interessante trasmettitore per i due metri il cui 
pregio indiscutibile ë queijo di avere una copertura continua di 2 MHz ottenuta 
mediante un VXO facente uso di soli tre quarzi. 
II progetto ,è dell'annico Dino, IW5ADJ, il quale ha scoperto una nuova possibilitä 
di usare i quarzi a 27 MHz, reperibilissimi sul nnercato a bassissimo costo. li 
trasmettitore ë stato da lui completamente autocostruito ed é fruit() di una 
laboriosa ricerca nel trovare i valor ottimali per un corretto funzionamento del 
VXO in modo che la duplicabilitä sia più semplice possibile e' sia priva di spia-
cevoli sorprese se si seguiranna, i consigli qui forniti. 
Come s ë detto, la caratteristica principale che distingue questo progetto da 
altri ë qùella di usare soltanto tre quarzi per coprire interamente i due megacicli, 
assicurando una stabilité più che ottima senza dover ricorrere a VFO complicati 
e conversioni di frequenza critiche. Altro particolare importante é la completa 
assenza di prodotti spurii. 
E' quindi un progetto da tenere in considerazione per la indiscutibile semplicitä, 
per l'economicitä e per l'affrdabilitš. Vi sono naturalmente alcuni componenti un 
po' critici, comunque ogni possibile difficoltä incontrata anche da chi non ě molto 
esperto in questo campo poträ essere superata molto facilmente. 

Lo schema elettrico 

La parte principale é l'oscillatore a cristallo. 
Si deve tener presente che per ogn.i quarzo l'escursione di frequenza deve essere 
di circa 700 kHz, dopo naturalmente sedici moltiplicazioni, quindi in fondamentale 
il quarzo deve spostarsi di circa 44 kHz, valore non eccessivamente elevato, ma 
certamente considerevole. La variazione di frequenza avviene .per opera della 
induttanza-capacitä posta tra il cristallo e la massa. 
L'oscillatore ë a tet, quindi ha il pregio di non caricare eccessivamente quarzo, 
data l'alta impedenza di gate: con questa configurazione si aumenta la stabilité 
in quanto l'oscillatore lavora molto tranquillamente..La resistenza di source ha 
un vélore di 560a le capacité di reazione sono quelle interne del tet, tutte pre-
messe di una sollecitazione molto lieve del complesso oscillante. 
I componenti usati dovranno essere della rnigliore qualité, in particolare modo la 
capacité di accordo della L, costituita da un condensatore da 15 pF a coefficiente 
di temperatura zero. 
Per evitare che Il rumore introdotto dallo zener non alten i le caratteristiche fi-
nali, la tensione stabilizzata dovrä essere necessariamente filfrata da un con-
densatore da 10.000 pF e da 10 11F: lo zener in particolari casi può diventare un 
ottimo ma scomodo generatore di noise. 
L'induttanza L posta tra un lato del quarzo e massa fa parte del circuito variatore 
di frequenza: l'escursione e la stabilité dipendono appunto dalla costruzione e 
taratura. In parallelo ad essa ë presente un condensatore variabile che avrà la 
funzione di variare la frequenza fondamentale del cristallo. Inutile raccomandare 
luso di un condensatore di ottima qualité senza giochi sull'asse e ben ancorato 
sulla parte metallic-a dello chassis. 
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Con II VXO n 2m 

MwOOS.CCE 

ire ice 
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OE 

I f(Y)0 
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I 17 ----1"-- e OEs? 
,d.k, 

P-
Ts't 

 • 

01 2N3819 
02 BC108 
Op 0,, Op 0, 2N914 
01 2N3866 
0,, 0, BC109 
Z,, Z2, z, 100 200 1.1,1-I 
SIA - SIB commutatore 2 vie. « n posizioni 
L, 9 MHz, 30 spire filo srna/tato 25 0,30 mm 
L2, L, 9 MHz, media frequenza á 10,7 senza condensatore; 

per L, solo primario 
L4 L, 18 MHz, 15 spire filo srna/tato 0 0,30 mm 
L, L, 36 MHz, 6 spire filo smaltato 0,50 mm 

L, 72 MHz, 4 spire filo srna/tato 0 0,50 mm 
LI„, L„ 144 MHz, 3 spire spaziate 25 0,8 mm, filo argentato. 
L„ 6 spire spaziate filo CD 0,5 mm argentato su CS 6 mm 
L„ 4 spire spaziate filo 0 0,8 mm argentato su 0 6 mm, 

presa 0,45 spire lato freddo 
L 42 spire filo srna/tato 0-0,20 mm 

Nota: le bobine L,, L,, 15, L,, L,, L,, L,.. L„ e L so-
no su supporto Vogt D21-1551. 
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  Con II VXO in 2m 

Al momento della taratura sť devono tenere presenti le combinazioni LC. L'escur-
Slone co irequenza aila rmaziene uei variaune alpende certamente dalla varia-
zione di capacitä, ma principalmente dal valore dell'induttanza della bobina. In-
serene° l nuclei:), si ortiene una nnaggiore escursiohe, svitandolo, l'escursione 
diminuisce fino a diventare minima. Sara compito di chi costruirà questo VXO 
di trovare i valor migliori per avere una escursione desiderata, tenendo conto 
che non e. opportuno pretendere da un solo cristallo una variazione eccessiva. 
Si au?) ottenere un AF maggiore di 1 MHz, per° (da come consiglia l'Autore) 
non ě il caso di pretendere troppo in quanto la stabilitä potrebbe essere compro-
messa e in più potrebbero apparire frequenze spurie. E' da tener presente anche 
il fatto che variando l'induttanza del circuito accordato posto sul drain del fet, 
varia moltissinno la frequenza di oscillazione. E' buona norma, termo restando 
il valore di 15 pF in parallelo alla bobina, ruotare il nucleo fino al punto in cui 
non si avranno tendenze allo spegninnento dell'oscillazione anche con l'escursione 
massima del condensatore di sintonia. 
Tutti questi consign sono utilissimi naturalmente, pert' é opportuno che chi 
costruisce un progetto (e non solo questo) abbia un minimo di intuizione in 
modo da potersi districare da situazioni non previste. Purtroppo molto spesso 
accede che alcuni, costruendo un progetto pubblicato su qualche rivista, non si 
rendono conto del funzionamento di ciò che stanno assennblendo con la conse-
guenza di non sapersi districare da errori banali che molto facilmente possono 
accaaere. lo non mi stanco mai di consigliare all'autocostruttore di capire almeno 
un po' di quell° che sta facendo perché l'autore non pug prevedere sempre tutti 
i casi possibili e immaginabili, anzi, molto spesso, tralascia consigli che a prima 
vista possono sembrare ovvii, ma assolutannente non lo sono per qualche lettore. 
Ogni autbre ha il proprio punto di vista e, naturalmente, anche i propri limiti. 

Ritornando alla costruzione del VXO, il Dino IW5ADJ in un, primo tempo ha ten-
tato di usare i classioi diodi come commutatori dei quarzi. Ha dovuto accanto-
nare questa soluzione perché le capacitä intrinseche salivanci a valor inaccetta-
bili pregiudicando il buon funzionamento dell'oscillatore a cristallo a frequenza 
variabile. 

,,unimutare i cristalli si deve far uso di un commutatore di ottima quanta, 
saldare i cristalli sulle lamelle del commutatore stesso, facendo attenzione che il 
collegamento con il Circuito stampato sia più corto possibile in modo che non 
intervengano eccessivi accoppiamenti parassitari. 
A questo punto vorrei fare una mia considerazione sull'uso di certi cristalli plut-
tosto che altri. 
A seconda della superficie di argento sui lati del quarzo, avremo cristalli che 
hanno la tendenza a variare la propria frequenza di valor più o meno alti a se-
conda della capacitä introdotta. A molti sarà certamente capitato, intercambiando 
i quarzi, di ottenere una variazione di frequenza totalmente diversa malgrado ci 
sia la stessa variazione di capacitä: questo dipende appunto dalla quanta del 
cristallo e dalla maniera con cul ë stato lavorato. 
I cristalli qui usati sono per la CB, risuonanti sui 27 MHz in terza overtone. La 
frequenza fondamentale si aggira sui 9 MHz, comunque per varie ragioni molto 
lunghe da spiegarsi, non sarà mai uguale alla frequenza overtone divisa per tne. 
Si tenga presente che molto probabilmente la frequenza dichiarata sull'involucro 
difficilmente coinciderä con quella reale anche perché le tolleranze costruttive 
sono enormi. A titolo puramente indicativo, con un quarzo overtone a frequenza 
nominale di 27,225 MHz, si ë ottenuta una escursione di 600 kHz (da 144,600 a 
145,200 MHz). 
Se lo si desidera, con un opportuno commutatore a OE< n « posizioni e due vie, si 
potranno selezionare tante capacitä in parallel° alla L per quanti canali si vo-
gliono ottenere. Se si ha la fortuna di trovare capacitä standard che faranno 
risuonare il cristallo su frequenze desiderate, non occorrerä usare compensatori 
variabili, altrimenti dovremo usare compensatori di buona quake, possibilmente 
con dielettico ad aria. 
I condensatori fissi dovranno essere NPO; sempre a titolo indicativo, con una 
capacitä nominale di 4,7 pF, con il quarzo suddetto, si ë riusciti a ottenere una 
frequenza di emissione di 145,175 MHz, ovvero la frequenza di ingresso di R7. 
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Con il VXO in 2 m 

II condensatore di accoppiamento tra l'oscillatore e il modulatore di fase deve 
essere NPO. La capacitä ě molto bassa, 3,3 pF, più che sufficiente per operare un 
buon accoppiamento senza caricare la bobina L.,. La capacitä ch accorao delta L1 

non ě formata soltanto dai 15 pF, ma anche dalla capacitä interna del fet e dal 
canco ad essa applicato: ecco perché ě necessario usare un accoppiamento 
molto lasco, infatti le variazioni interne del transistor 02 potrebbero alterare la 
frequenza di oscillazione di LI, alterando di riflesso la frequenza dei cristalli. 
II nnodulatore di fase ë tratto dal transceiver Yaesu FT2FB. 
II transistor 02 in realtä ë solo un amplificatore-separatore, mentre il compito di 
variare la fase a seconda dell'ampiezza e della trequenza della BF appiicata 
dato esclusivamente al diodo varicap BA102. Al momento della taratura si deve 
regolare il nucleo della L3 non per la maggiore uscita ma per la migliore 
nnodulazione. 
L'amplificatore di bassa frequenza é composto da due stadi. 
L'uscita ě più che sufficiente per avere anche una deviazione abbastanza ampla. 
L'ingresso ě ad alta impedenza, nulla vieta pert di usare microfoni a bassa 
impedenza. II livello di AF sará regolato a un valore opportuno per mezzo di un 
trimmer da 10 kn. 
La rete di deenfasi ě costituita dal condensatore da 560 pF posto tra base e 
coilettore di 09, dalla resistenza da 47 kn e dal condensatore da 10 nF. Per 
regolare a piacere la tonalitä in uscita senza che vi slano strappi o distorsioni, 
si pub variare in più o in memo la resistenza da 47 kn tenendo presente che se 
il valore sarä minore saranno esaltati gli acuti con progressive possibilitä di 
strappi mentre, se sará maggiore, diminuirá il valore di BF con accentuazione di 
note basse. 
La radiofrequenza generata dall'oscillatore, dopo essore modulata in fase, viene 
applicata tramite 10 nF alla base del transistor 03, il quale, avendo sul collettore 
un circuito accordato a 18 MHz, amplificherá la seconda armonica. Oltre a 1-4, 
anche L5 ě accordata a 18 MHz, si eviterà quindi che la fondamentale o ancor 
peggio la terza armonica a 27 MHz sia presente con livelli dannosi sulla base 
di 04. 
Consiglio di accordare con molta cura la L4 e L5, cosi si otterrä un'ottima se-
lettivitä, quindi un'alta reiezione alle frequenze spurie. 04 con L6 e L7 ampli-
ficherä selezionando la seconda armonica di 18 MHz, quindi all'ingresso di 05 
avremo 36 MHz, ben ripuliti da frequenze estranee. 05, 4, 1.9 selezioneranno i 
72 MHz, mentre su L10 - L1, avremo finalmente i 144 MHz. 
II livello di uscita non i ovviamente molto alto a questo punto del circuito: non 
si dimentichi che siamo partiti da 9 MHz; i 144 MHz ottenuti sono dovuti a 
ben sedici moltiplicaziorri di frequenza. II 2N3866 avrä il compito di innalzare la 
potenza a circa 300 ÷ 500 mW. Chi lo riterrä opportuno, poträ applicare a questa 
bassa uscita un amplificatore in classe C per avere la potenza desiderata. 
Le bobine sono le solito Vogt a singolo accordo e più precisamente le D21-1551 
reperibill presso Gianni Vecchietti di Bologna. 
II circuito stampato ě qui presentato esattamente come eseguito sul prototipo. 
Una raccomandazione: non seguite distrattamente il disegno quando inserite i 
componenti, controllate le connessioni con lo schema elettrico. 
La bobina L non i collocata sul circuito stampato, ma ë collegata vicinissima 
ai quarzi. 

Circuito stampato 
parte a BF, lato saldature. 
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Con II VXO in 2m 

Circuito stem pato parte a RF, lato componenti. Lato rame 

Note: su/la bobina L8, nel prototipo, if condensatore da 22 pF é stato posto sul circuito stampato 
nel lato saldature. 
Ricordarsi di ponticellare il + con il lato freddo della 1.2, come indicato sul circuito stampato lato 
saldature. 
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Con il VXO in 2 m 

Il collegamento tra l'ingresso del circuito stampato e il cornmutatore deve essere 
più corto possibile. 
Per la frequenza dei • quarzi si tenga presente che: 9.MHz x 16 = 144 MHz, 
9,125 MHz x 16 = 146 MHz, quindi i quarzi da usarsi devono avere una fre-
quenza superiore a 27 MHz e inferiore a 27,375 MHz. La tolleranza dei cristalli 

molto ampia quindi a ognuno il compito di trovare le frequenze opportune. 
Naturalmente per ogni ulteriore chiarimento e per eventuali difficoltà (ma sono 
certo che non ve ne saranno), l'Autore-sarš pronto a for‘iiire le appropriate 
spiegazion.i. 
Il suo indirizzo è: Dino Bocci, via Liguria 8, Ribolla (GR). e eeeeü 

via Masaccio, 1 - tel: 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfašici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 210°. 

Specifidare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e installazione -stazioni radio 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, pna del mercato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM - CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronici, 

scatoie di montaggio 
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Un utile accessorio: 

un "lecidometro" 
ovvero 
un misuratore della potenza musicale 
del vostro impianto a diodi led 

dottor Renato Borromei 

A volte viene connodo misurare la potenza d'uscita che un amplificatore sta ero-
gando in un dato momento e per fare ciò sino a poco tempo fa e in maggior 
parte ancora oggi si usano strumenti a lancetta preceduti da circuiti più o meno 
sofisticati di raddrizzamento. 
Second° me, in certi casi tale sistema di misura non é molto utile, in quanto, 
a causa dell'inerzia dovuta alla lancetta dello strumento, certi picchi tutt'altro 
che ran i in un brano musicale vengono « mediati » e quindi rivelati come se 
avessero un'ampiezza inferiore. 
Quest' picchi possono essere anche died i volte maggiori della potenza media 
richiesta dal resto del brano da riprodurre e se l'amplificatore non ha sufficiente 
riserva di potenza, possono portarlo per quell'attimo in saturazione con la re-
lativa nociva conseguenza. 
Per ovviare a questo inconveniente e allo stesso tempo semplificare la realiz-
zazione, vengono usati sempre di più i « led » ovvero diodi emettitori di luce 
che dato il basso costo (specie per quelli rossi) e il consumo molto ridotto 
rispetto alle lampadine a incandescenza, vengono usati senza economia in varie 
applicazioni. 
Una caratteristica dei « led », che nel nostro caso ë la più degna di nota, 
quella. di non avere inerzia e quindi in grado di rivelare picchi estremamente 
veloci. II nostro strumento di misura sarä quindi costituito da un certo numero 
di led ognuno dei quali si accenderä quando la potenza di uscita supererä il 
livello per il quale in precedenza é stato tarato. Naturalmente la soglia di ac-
censione dei van i led salt diversa e in ordine crescente; inoltre lo stesso 
colore dei led può essere diverso e cioè verdi per livelli sino a —15 dB, gialli 
per livelli sino a — 6 dB, e infine rossi. 
Anche dal lato estetico l'effetto ě abbastanza gradevole e ognuno poträ disporre 
la fila dei led nel modo che preferisce (io, ad esempio, avendo giä l'amplificatore 
e non ..volendo forarne il pannello, ho inserito il tutto in un barattolo cilindrico 
ex contenitore di olio di semi). 
Supponianno ora di voler utilizzare otto led per rivelare una potenza massima 
di 5 W Rms. 

Dimezzando la potenza man mano che si passa da un led all'altra, si ottiene la 
seguente tabella (colonna di sinistra): 

N. led 
potenza 
(W) dB VPP 

1° 0,0195 — 24 1,11 
2° 0,078 —18 2,22 
3" 0,156 —15 3,15 
4' 0,312 —12 4,46 
5" 0,625 — 9 6,3 
6° 1,25 — 6 8,92 
7° 2,5 —3 12,61 
8° 5 0 17,83 
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IN 

figura 1 

R, 1 kn 
R, 1,8 kn 
R, 1,2 kn 
R, 820 kn 
R,, R, 680 n 
R,, R, 390 n 
R, 150 52 
R „, R,, 390 n 
R,, 1 Mn 
R,,, R„ 470 ,S2 
R„ 180 St 
R,, 120 SZ 
If„ 68 St 
R-„ 220 n 
C, 100 nf 
C, 10 0,F, 25 V 

ic,, ic, RC3403 o LM324 (presso 3G Electronics di Milano) 
D,÷ D, diodi led 

Un utile accessorio: un « leddometro 

L-1}-12V 

C2 

08 
• +18V 
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Un uti le accessorio: un « leddometro • • 
N.B.: tra il primo e il second() led la potenza non ě dimezzata bens] viene ridotta 
di un quarto in modo da rendere più sensibile il primo led. 
La colonna accanto (quella di centro) riporta i valor della potenza espressi 
in dB. Notiamo che al dimezzamento della potenza corrisponde un salto di 
—3 dB. A tal proposto, una volta realizzato l'apparecchio, converrä scrivere ac-
canto a ogni led la relativa potenza espressa in dB. 
Qualcuno dirä che per tutto questo ě giä stato usato l'integrato UAA170, ma io ho 
adottato questo circuito perché permette di scegliersi la divisione della scala 
in quanti diodi si vuole; inoltre mentre con l'UAA170 si accende solo il led 
relativo a una determinata potenza, in questo montaggio rimangono accesi anche 
tutti i led relativi alle potenze inferiori. 
Come si vede dallo schema elettrico di figura 1, il circuito elettrico i composto 
da van i amplificatori operazionali usati come comparatori di tensione; i led 
sono collegati da un lato alla tensione di alimentazione attraverso una resistenza 
limitatrice e dall'altro all'uscita dei van i comparatori. 
Perché passi corrente attraverso i led, occorre portare il suo lato verso il com-
parator ei a potenziale zero e questo avviene quando la tensione presente al-
'ingresso invertente dell'operazionale supera quella prefissata.sul suo ingresso 
non invertente per mezzo di un partitore costituito dalle resistenze RI - 
Per definire la tensione di riferimento per ciascun led, ë necessario tenere 
conto della relazione esistente tra la potenza in uscita di un amplificatore e la 
corrispondente tensione « » presente ai capi di Rcaricc, costituito dall'alto-
parlante: 

(vpp / 2,82) 2 

WRMS = 
Rcarico 

Per un canco di sn la colonna di destra della tabella ci clä la tensione Vpp per 
varie potenze. 
All'ingresso della catena del comparatori troviamo un attenuatore che permette 
di scegliere il « fondo scala » dello strumento secondo la potenza massima che 
il nostro amplificatore può fonire e questo « fondo scale » può essere scelto da 
un minimo di 5 W a un massimo di 100 W Ries. La potenza massima su 8n viene 
scelta tramite il commutatore SI, mentre se si vuole utilizzare lo strumento con 
un canco di 4p, si deve inserire anche il circuito relativo a S2. 

Le figure 2 e 3 riportano il circuito stampato lato rame e lato component!. 

4113111MIMIIMMIIMIIMIMI 

figura 2 

Dal circuito stampato sono esclusi i componenti relativi al partitore di ingresso 
che sarann-c) saldati direttamente sul commutatore; inoltre manca anche l'ali-
mentazione che, dato l'assorbimento ridotto, nella maggior parte dei casi verrä 
prelevata tramite opportuna riduzione della tensione di alimeetazione dall'am• 
plificatore stesso. 
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Un utile accessgrio: un • leddometro 

figura 3 

Faccio notare che se si vuole una buona precisione occorre che le resistenze 
- R9 e R19 - R23 slam a bassa tolleranza. 

Come amplificatori operazionali ho usato i Raytheon RC3403 o anche LM324 che 
ritengo molto convenienti (circa 1.600 lire cadauno) e sono comodi perché un 
unico involucro ne contiene guatteo. 
Può connunque andare bene qualsiasi altro operazionale (ad esempio pA741), ma 
naturalmente il circuito stampato andrä modificato come pure poträ variare la 
corrente assorbita. 
La tensione di alimentazione i stata scelta di 12 V stabilizzati per gli integrati 
e di 18V per i led, e quando i led sono tutti accesi, l'assorbimento si aggira 
sui 150 mA, naturalmente nella versione mono. 
Chi volesse una alimegtazione autonoma pub utilizzare lo schema riportato in 
figura 4. 

figure 4 

Se i collegamenti sono giusti e i componenti non difettosi, il funzionamento 
dovrà essere immediato senza bisogno di tarature; ma chi volesse controllare 
prima il buon funzionamento dell'apparecchio poträ inviare con un generatore di 
BF un segnale sinusoidale variabile in ampiezza all'amplificatore e con un oscil-
lografo all'uscita dell'amplificatore verificare che l'accensione dei van i led av-
venga secondo i dati forniti dalla tabella. 
Un ultimo consiglio: attenzione alla polaritä dei led! 
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sperimentare 
circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 
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18YZC, Antonio Ugliano 
corso A. De Gasperi 70 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

RF processor casero per Yaesu FT101EX 
e Sommerkamp FT277X 

Chi ha acquistato la versione economica dello FT101 o dello FT277 che ë poi 
la stessa cosa, ha trovato che sul pannello figura il comnnutatore « RF Processor » 
mentre all'interno dell'apparato l'apposita piastra non é inserita. 
Volendola comprare opzionale, si viene a conoscenza che il suo costo varia dallo 
sballato prezzo di 110.000 lire a quello di 65.000, secondo l'onestä del venditore, 
ma considerando che l'acquisto può essere producente unicamente perché sulla 
piastra è inserito un filtro a quarzo per il rimanente circuito, l'ostacolo può essere 
aggirato come appresso. 
Lo RF Processor, per gil amid i « elaboratore della radiafrequenza », é costituito 
sull'originale da un circuito integrato TA7060 che preleva il segnale dal filtro SSB, 
lo amplifica e lo tosa ¡lei picchi, infine lo presenta a un ulteriore filtro a 3.180 kHz 
che elimina le armoniche generate dai diodi. Guando invece il processor non 
inserito, trovasi in circuito un fet 2SK19GR che amplifica il segnale predetto per 
compensare le perdite che esso subisce nell'attraversare il filtro a quarzo presente 
sulla piastre. 
II circuito proposto, figura 1, é in sintesi qualche cosa di analogo in cui é stato 
sostituito il filtro a quarzo con un filtro LC. il segnale a banda laterale unica 
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sperimentare 

originatosi attraverso il filtro XF32A ě applicato al circuito integrato pA741 e con-
temporaneamente al fet 2N3819. li commutatore S1 ë lo stesso che figura sul 
pannello frontale, nella posizione « off« la tensione zero alimenta il source del 
fet che amplifica il segnale compensando le perdite introdotte da 07 e Clo men-
tre sulla posizione « on .» inserisce il circuito integrato che amplifica il segnale in 
SSB, lo tosa nei picchi attraverso D, e D2 e infine lo filtra attraverso LI e L2. 
Il risultato ë identico, tranne lievi differenze, a quello risultante dal sofisticato 
filtro a quarzo, a patto di tarare bene L, e L2. 
Particolare importanza rivestono i diodi D, e D2. I migliori risultati si sono ot-
tenuti adottando degli 1N34A. Vanno bene anche gli 1N914 ma sono da preferire 
i primi. Sconsigliabili tutti gli altri. 
!I circuito stampato delle figure 2 e 3 è in grandezza naturale, notare lo schermo 
in lannieri.no posto tra le bobine L, e L2. E' bene montare l'integrato sull'apposito 
zoccolino. 

figura 2 

Componenti: 

R, 1,2 kl2 
R, 10 IcS1 
R3 10 kn, trimmer lineare 
R4 4,7 k1-2 
R5 1 kn 
R6 100 kn 
R7 4,7 kn, trimmer 
tutte da 1/2 W 
Jaf impedenza video da 5 mH 
0, fet 2N3819 
02 11A741 

ON 
01. 

1 e • 
1 

1 

1  c, 10 nF, ceramico a disco W ,,i 
02 5 µF, elettrolitico i "6 1 

03 10 nF, a disco I 
04 10 nF, a disco 1 
05 10 nF, a disco / 
06 10 nF, a disco 07 10 nF, a disco — e.. ..• rir ..- .9 I Ut 

i eit—iä 

r% %.••  
.11 •11--• 0 t 

0-84.4t 
C8 220 pF, mial r 
09 220 pF, mial 0 I -  
Clo 10 nF, a disco :2-Z --ii-,i. 

Pe I 17- (44 444 r  te 
. <1. 
, ii -44...., • P 

, ( Off s 

I • 11 41. 

Le bobine L, e L2 sono la parte più impegnativa e vanno realizzate avvolgendo 
72 spire di filo smaltato 0 0,2 mm su di un supporto plastico 0 8 mm esterno 
con nucleo in ferrite. Devono risuonare su 3.180 kHz. Il resto del montaggio non 
é difficile. 

figura .3 

MI MI 
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r-

• vt 

• a. 
0.4e di et 
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sperimentare 

Nello FT101EX e nello FT277X, appena sollevato il coperchio, vi sono giä predi-
sposti tutti_ i fill per connettere in circuito la piastra del RF Processor PB.1494. 
Utilizzeremo quelli inclusi nella protezione in plastica nera che trovansi verso 
l'interno dell'apparato. Gli altri non vanno toccati. 
La piastra troverä alloggio nefla stessa posizione in ,cui era prevista l'originale. 
Per la messa in opera si opererä come segue: 
• connettere i fill del deviatore on/off negli appositi fori previsti sul circuito 
stampato, quello indicato con — a massa e quello + a qualunque sorgente a 
13,5 V presente nell'apparato. 
• aprendo il fondo dell'apparato, individuare la piastra PB.1183.B (in basso a 
destra con l'apparato capovolto) e il capocorda n. 10 dello zoccolo di fissaggio 
di detta piastra, il numero è inciso sullo zoccolo stesso (vedere figura 4). 

figura 4 
PB -1183 .B 10 

• d8 

1114....\,filo giallo 

• tra il detto piedino 10 e una piastrina di ancoraggio sottostante i inserito uno 
spezzoncino di filo bianco che, non emendo inserita la piastra PB.1494, college 
il modulatore al miscelatore. Togliere detto filo. 
• nell'ultimo capocorda della citata piastrina di ancoraggio sono collegati due 
cavetti schernnati, uno di colore rosso e uno di colore giallo: dissaldarli lasciando 
collegati a massa i fill relativi alle loro calze esterne. 
• il filo rosso va saldato al piedino 10 della piastra PB.1183.13 e quello giallo dove 
prima era inserito il filo bianco sulla piastrina di ancoraggio e ai ternninali di R19, 
R20, C50, D8' 
• dalla parte superiore il filo rosso all'ingresso -« in e il filo giallo all'uscita 
• out ». 

Messa a punto 

Inlet-tare un segnale di basse frequenza sull'ingresso del microfono. Mettere 
MODE su LSB o USB, l'interruttore HEATER su OFF, il controllo MIO a metä 
corsa e il commutatore FUNCTION su MOX. 
Regolare il livello del segnale audio con MIO in modo da ottenere circa 50 mV 
sull'ingresso IN della piastra inserita. 
Regolare il trimmer R7 in modo da avere 50 mV all'uscita di O. 
Mettere l'interruttore PROCESSOR su ON e regolare R3 per avere un segnale 
di circa 100 mV all'incrocio tra C5 e 06. 
Regolare 1 nuclei di L, e L2 in modo da avere circa 60 mV cioè la massima uscita 
all'uscita OUT della piastra aggiunta. 
Con RF Processor inserito, lo strumento disposto su ALC deve indicare un in-
cremento della modulazione del 10 ± 20 %. 

All'autore, signor Ettore Valseletti, Einsiedelnstrasse 27 ZUG (Zurigo), va il premio 
offerto dalla CBD Elettronica di Castellammare di Stabia per Natale '77. 

2174   ce elettronica 



sperimentare 

Le papocchie di Natale 

"Angelo lenna BALISTÜRI, 1875 West Sheridan Avenue, Milwaukee, Wisc. USA. 

Indicatore di mancanza di rete  (anche in America manca la luce?). 

Quando manca la luce, cioä la rete, entra in funzione questo aggeggio in modo che allor-
che essa ritornp, un segnale acustico generato dall'integrato LM555 avvisa dell'accaduto 
in modo che i possessori di orologi elettrici o altre apparecchiature analoghe possano 
intervenire per il ripristino. Saremo comungue lieti di conoscere il tono acustico che 
ernetterä per indicare che i fili sono stati staccati dall'ENEL per morositä. 

V .% 0 
220V 

220 V.  

(fantasia di Natale 
di Antonio Ugliano) 

o  

Canco 

01-2-3:13C209 

Paolo VODOPIVEC, viale Garibaldi 56/B, Mestre. 

Controllo automatico di temperatura per bagni fotografici. 

La NTC ä immersa nel bagno (?) e la sua variazione ohmica, variando la temperatura, fa 
variare la polarizzazione del trigger costituito da Ch, Qz e 0, il quale, funzionando da 
servorelay, fa scattare il triac. II canco put) essere costituito da un elemento riscaldante 
da 100 ±300 W. II trimmer e il potenziometro servono per tracciare una scale di gradua-
zione alle varie temperature. 
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 IL 'OE>1 5. tOE:  SSO)i_1115 440,1121014 

to 
OE-  4 

c.9   

1   
 C>.OE 

3 5ne-lhoi 

liarlo BREGOLIN, via De Gasperi 23, Cona (FE). 

Orologio digitale a lettura tradizionale. 

I led sostituiscono le lancette, due cerchi concentrici: quello interno formato da 12 led 
verdi indica le ore, quelle esterno, di 60 led rossi, indicherä i minuti. Per il clock i prevista 
la frequenza di rete, nulla vieta comunque luso di un oscillatore a quarzo. I pulsanti P, 
e P2 fanno avanzare rispettivamente i minuti e le ore nella cadenza di 1" utili per la messa 
a punto; mentre l'interrottore S, blocca il conteggio resettando i secondi, cosa che ren-
de necessaria la messa a punto con segnali campione. ICI é un doppio 7490 connesso 
in modo da fornire 1 Hz dai 50 della rete. Anche IC2 e IC3 sono dei doppi 7490, dividono 
rispettivamente per 10 e per 6 l'impulso in entrata. Dopo ogni 10" IC3a con IC7, tramite le 
sei nand in uscita, abilita una delle sei diecine di led rossi portando tutti gil anodi ello 
stato alto, mentre a ogni secondo IC2a con IC9 più le died i nand mette a massa il catodo 
di ciascuno.del 10 led della diecina selezionata accendendoli uno dopo l'altro. E' chiaro 
che, affinche tutti i 60 led possano accendersi nel ciclo di un minuto, ogni loro diecina 
dovrà essere abilitata per un tempo di 10". Nella stessa maniera avviene il ciclo dei 
minuti tramite IC2b e IC3b con 106 che appunto dividono il primo per 10 e il secondo 
per 6 i 60" prelevati dalla precedente catena di divisori IC2a IC3a. Ne esce un impulso 
ogni 60' cioè ogni ora (piedino 9 di IC3b) che serve per IC4 che divide per 12 mentre 
IC5 permette l'accendersi dei 12 led verdi, uno ogni ora. 
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micro p iezo 

oar 

4•11OE 

Michelangelo PAPETTI, via Parini 38, Gorgonzola. 

Preamplificatore microfonico. 

4 

es Kb 

4-.117 
43 9232)-14 

•—MAAre 
K> k 

c6 *-4Mer—e 
41, 

z 

MICRO 

• 

SCALA I:I 

P 
0, e 0, possono essere BC107 o 108 oppure 109. La capsula é piezoelettrica. L'impedenza 
Z, i un ricambio per TV. E' bene selezionare i due transistori scegliendo quelli con un 
guadagno tra 250 e 400 circa. II potenziometro P, regola l'amplificazione. II resto é classico. 

A tutti i pubblicati solito intruglio misto di componenti elettroni-ci. 
Attenzione, uno dei quattro, a •sorpresa, riceverä una novitä: un integrato per 
elaborazione acustica a 48 pins completo dei Data Sheets. 
Auguri! 
Partecipate a sperirnentare, chissä, potreste acchiappare pure voi qualcosa del 
genere, non si sa -: eeee eeeee :e :•-x, e e e e e 
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English by Radio 
e 
Traduzioni 

prof. Corradino Di Pietro, IODP 

Un OSO può diventare piuttosto nojoso se non si ha una buona conoscenza 
della lingua injlese. 
Il problema dell'apprendimento della lingua non esiste per chi ha la pos-
sibilitä di frequentare una scuola di lingue, o per chi può soggiornare per 
un certo tempo in Gran Bretagna o negli USA. 
Se non si hanno queste possibilità, il rimedio é proprio a portata di mano 
per un radioamatore: basta ascoltare la radio, principalmente le onde corte 
che sono piene di stazioni che trasmettono in questa lingua. 
Si tratta ora di scegliere la stazione più adatta, e la scelta é molto facile: la 
BBC. 
Vediamo rapidamente che ci offre la BBC. 
.C'è un corso di lingua inglese che si svolge interamente in inglese ed 
quindi destinato agli studenti di tutto il mondo. 
Il bello di questi coral della BBC è che sono molto interessanti; non an-
no/ano come spesso accade nei corsi scolastici. Questo è il punto fonda-
mentale: la lezione deve interessara l'ascoltatore, anzi lo deve divertire. 
La BBC riesce certamente in questo scopo avvalendosi di insegnanti spe-
cializzati che sanno rendera piacevole l'apprendimento di questa lingua 
che, diciamo la verità, é un po' ostica. 
Ogni lez/ona ripetuta diverse volte al giorno sulle varie bande broadcast; 
ecco le ore e le bande, desunte da una recente pubblicazione della BBC: 

Wavelengths for Europe 

Sun only = solo Dom (enica) 

GMT Metre Bande 
0530-0545 19, 25, 31, 41, 75, 484m also 90.2 MHz for Berlin 
0645-0700 25, 31, 41, 232, also 371m and 90.2 MHz for Berlin 
0730-0745 41,49, 75, 232, 278m 
1130-1200 25, 49, 371 and Sun only 276m 
1200-1215 Sun only 49, 371m, 276m 
1230-1300 19, 25, 31 
1745-1800 31,41,49, 75, 232, 276, also, 371m and 90.2 MHz for Berlin 
1900-1915 49 • 
2115-2145 41, 49,417m 
2230-2245 232m • 

Per ulteriori informazioni scrivere a: English by Radio, BBC, P.O. Box 76, 
Bush House, LONDON WC2B 4PH. 
Si possono richiedere anche i testi delle lezioni e altro materiale, come 
registrazioni su cassette, ecc. 
Oltre alle suddette lezioni interamente in inglese, la BBC irradia anche 
lezioni con spiegazionè in italiano; queste lezioni possono interessara i 
princip/anti. Ecco i tempi e bande: 

21,00 4- 21,45 
21,45 4- 22,00 

31, -49, 75, 251 m. 
251 m. 
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English by Radio e Traduzloni 

Come insegnrte d'inglese, consiglierei di dare" la preferenza alle lezioni 
interamente in inglese, ad eccezione dei principianti; cos) si fa in alcune 
scuole di lingue, dove l'insegnante non conosce l'italiano e gli studenti de-
vono capirlo « per forza » 
E ora il BBC World Service. 
Come dice il termine, si tratta di programmi dedicati a tutto il mondo; 
vengono trasmessi su varie lunghezze d'onda, e in guesto World Service si 
parla di tutto. Serve quindi magnificamente per un approfondimento della 
lingua. 
Dimenticavo di dire che si possono chředere informazioni, oltre che all'in-
dirizzo di Londra, anche a: BBC, case/ia postale 203, Roma; si pub scrivere 
anche in italiano. 

Traduzioni 

Siccome mi sono giunte mo/te richieste di traduzioni di manuali di istruzioni 
e roba del genere, approfitto dell'ospitalità di cq elettronica per ris pondere 
in mento. 
Dato che lavoro nel turismo, ho tempo libero principalmente durante la bas-
sa stagione turistica (da fine Ottobre a Pasqua). Essendo un dattilografo 
lentissimo, posso battere a macchina so/tanto le traduzioni brevissime (po-
che pagine). Per le traduzioni più lunghe, mi avvaldo del sistemU di regi-
strazione su cassette. In altre parole, registro la traduzione su una o più 
cassette, che poi invio per raccomandata. Il sistema si è dimostrato molto 
pratico, e anche economico: l'interessato pub, a suo comodo, batters! a 
macchina la traduzione in più copie; rivendendo le copie, ci si rifà del costo 
:della traduzione. 
E ora vorrei fare una precisazione. 
II caso più comune é la richiesta di tradurre solo alcune pagine del ma-
nuale (mo/te pagine sono di facile comprensione). lo non ho nu//a in con-
trario a tradurre solo una parte del manuale, ma é necessario che mi 
mandiate tutto il manuale (o la fotocopia) completo di foto, diagrammi e 
anche lo schema génerale. La ragione i che, per fare una buona traduzione, 
devo rendermi conto di come funziona l'apparecchio, e all'uopo ho bisogno 
di tutto il manuale o fotocopia! 
Per concludere, basta che vol segnete chiaramente le pagine (o anche le 
frasi) che volete tradurre. 
II mio indirizzo: via Pandosia, 43, 00183 Roma. ee''‘''z'‘'ezüeee'ü'::"::"::"::': 

sei esicente...2 
il tuo amplrficatore lineare ě un ELECTROMEC 

solid state . 

- GOLDEN BOX 
15W output 

Spedizione contrassegno - ELECTROMEC s.p.a. OE-•via D Comparettl, 20 - 00137 Roma - tel. (06) 8271959 



contagiratore 
ossia 
il contagiri del Digitalizzatore 

ing. Enzo Giardina 

(segue dal n. 11177) 
2. Circuito stannpato e montaggio 

MI ritiro adunque in buon ordine presentandovi, Signore e Signori, il Digitalizzatorino 
dei mese: ecco a voj Pier Livio Rivolta! 
Taca banda! 

Ehm ehm, mi. sento miente bene, specialmente dopo la.martellata! 

Pra un bernoccolo e l'altro cominciamo dall'uovo ( come si suol dire ) e vediamo di 

dire qualcosa anche sui circuiti stampati, cioè come realizzarli. 

Ii procedimento che vogliamo qui brevemente illustrare abbastanza nuovo per l'hobbista, 

si tratta della "i,FOTOINCISIONE ". Questo processo si rivelamolto pratico quando si 

vogliano realizzare più copie di uno stesso circuito stampato, ma anche per uno solo 

quando è richiesta una certa precisione, come mel mostro caso; infatti non si hanno 

quei difetti presenti nell'uso dei trasferibili ( tendono a staccarsi durante attacco 

dell'acido• ) e del pennarello per c. s. ( difficilmente si ottiene un disegno preciso ). 

" INGREDIENT' " 

Vernice fotosensibile spray " POSITIV 20 " della KONTAKT CHEMIE 

Qualche grammo di soda caustica ( NaOH ) per la soluzione di sviluppo 

Una lampada gialla , per non dover lavorare al buio 

Una lampada a raggi ultravioletti, per la sensibilizzazione dell'inchiostro ( possono 

andar bene quelle ábbronzanti ) 

Bisogna prima di. tutto preparare il "master" , questo è costituito da un foglio di 

plastica trasparente ( acetato ) sul quale si dovrä disegnare. il circuito,una volta 

per tutte. Per il disegno possono essere usati i trasferibili, la varietä det 

caratteri in commercio permette il disegno di ogni tipo di stampato, e inoltre sono 

perfettamente opachi. 

Se ci sono delle piste curve, come nel nostro caso, ci sono degli appositi nastrini 

autoadesivi largbi 0,5+1 mm, eco. 

Patto il disegno controllare attentamente controluce e correggere ogni minima 

trasparenza che'sarebbe immancabilmente riportata sul rame. 
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ICI NE556 
1C2 SN7400 
IC3 4011 (cmos) 
1C4, IC6, IC8, IC10 9368 
105, 1C7, 1C9, IC11 SN7490 
IC12 SN7413 

D. D„ D3, D, FND400 

S, (A/BIC/DIE) 5 vie, 2 posizioni 
pulsante normalmente chiuso 

FRI vedl testo 
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II contagiratore 

Passiamo alla preparazione della basetta:. sgrassare bene la superficie ramata e, 

'in presenza di luce gialla ( che non altera il Positiv 20 ), spruzzarne un leggero 

strato con la piastra in posizione orizzontale in modo che la vernice possa dif-

fondersi uniformemente. 

Adesso si'ffinrrebbe procedere all'essiccazione in un forno a räggi infrarossi; in 

manoanza si put) lasciare asciugare a temperatura ambientel( ci vuole un po' più 

tempo ) oppure scaldare leggermente con un fornello elettrico. 

Quando 4 aeciutto si passa alla fotoincisione vera pria: si deve. appoggiare il 

master sulla piastra, mettendo sopra un vatro con dei pesi, in modo che sia perfet-
. 

tamente aderente; si pone il tutto sotto la lampada a raggi ultravioletti (a 20 ,e 30 

fem ). Con una lampada da 300 W sono più che sufficienti 5 minuti di esposizione, 

paesato questo tempo si ritorna al buio (o alla luce gialla). 
2 

Niente paura se non notate nessun cambiamento, si -deve ancora procedere alb o sviluppo. 

Per questa fase si usa una soluzione composta da 7 gr di soda caustica per ogni 

litro di acqua (attenzione soluzione corrosiva), immergere la basetta nella soluzione, 

agitare lentamente fino a che tutta la vernice esposta alla luce non si sia sciolta 

( 1 3 minuti ), lasciando sul rame solo il disegno delle piste , lavare con acquä. 

Adesso si pub tornare alla luce del sole, controllare il circuito ottenuto, e se c'è 

qualche imperfezione si puč correggere con un pennarello per circuiti stampati. 

Per l'incisione del rame si fa uso dei normali procedimenti (p. es. cloruro ferrico). 

A parole questo processo pOtrebbe sembrare molto -complicato, ma in effet-bi con un 

pa' di pratica 4 abbastanza rapido, comodo e soprattutto preciso. 

U n oonsiglio per accelerare l'attacco disporre la piastra con il lato• 

rare verso il basso, e tramite un tubetto far gorgogliare dell 'aria sul rame, 

l'ossigeno aiuterä l'acido nella sua opera (forga con i polmoni o con il compressore). 

A questo punto, realizzato il circuito stampato non 0'4 che da forarlo e iniziare 

il montaggio. 

figura 7 
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II contagiratore 

Iniziamo dalla basetta 11. il•disegno (fig. 7) dovrebbe essere abbastanza chiaro, 

soccolo indispensabile per il CMOs (IC 3), il trimmer R8 regola l'osoillatore a 

1 HZ (useita 1R), mentre il trimmer R1 regola la base dei tempi del contagiri. 

Pamiitac alla basetta .'B ,, quests comprende 4 unitä decade—decodifica—displays 

collegati in modo classico; è compresa anehe la soppressione degli zen i non signifi— 

cativi delle prime tne cifre (pin 4 e 5 delle 9368)a 

Tale parte del circuito (stamPato B) si pub adoperare tutte le volte che serve un 

oontatore a 4 cifre. Controllare in fig. 8 la posizione degli IC, ci sono 4 deco— 

&fiche 9368, 4 deoadi SN 7490, un SN 7400 e una resistenza (E 14). 

Nel montaggio attenzione che ci sono da saldare anche dei piedini degli IC sul lato 

componenti, inoltre c'è un filo di passaggio dalla faccia superiore a quella inferiore 

come indicato in fig. 8. 

PARTE .13. 

R2 

D2 

If; ICI «= 

LATO COMP 

A 

Circuito stampato a doppia faccia. 
passaggio dalla faccia inferiore a quella superiora. 

RD +5 

Bčollegamenti fra le due basette e il commutatore sono : 
ALIMENTAZIONE 

FOTORESISTENZA 

1/4 IC 2 SU SCHEMA 'A' oollegare i (bas. A) 

collegare U (bas. 

COMMUTATORE S1 

• 0 D1 

D2 VOEZ:0 

M 

IN 
IH 

pR2 

ROC‹.-0  
RO 

positivo al terminale +5 

terminale C e terminale M 

IN 

figure 8 

RO 

• 

negativo al terminale M (basette A e 11 

( basetta A ) 

con i (bas. B) 

con U (bas. B) 

.0 R1 
R2C4Z40 

RM 

(linea tratteggiata = posizione contagiri 
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II contag I ratore 

PUISANTE DI RESET 4.1 

I due stampati sono stati progettati per l'inserimento 

la basetta 113 1 orizzontale, aprendo 

scatola; il circuito 'A' puč 

ture presenti nella scatola. 

Su un lato minore trovano posto: 

ruttore per l'accensione, rimane 

ma visto l'assorbimento conviene 

essere 

in una scatola TEKO P2,con 

una finestra per i displays sul fondo della 

inserito verticalmente nelle apposite scanala-

il commutatore Sl, il pulsante di reset e un inter-

giusto lo spazio per una batteria piatta da 4,5 V, 

una batteria ricaricabile al Ni/Cd. 

Per l'assorbimento ci si puč attenere ai seguenti valor: 

1 decade 20 mA 1 decodifica. 30 mA oni segmento 15 r;21 

In totale un assorbimento compreso fra 320 e 680 mA, a seconda della cifra che è 

visualizzata . 

4:lizzatore 

8.4.21 
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II contagiratore 

LATO RAME 

RAME LATO COMPONENT I 

figura 9 

Lati rame dei 
due stampati. 
Scala 1: 1. 

o 

,E 
OE "wil me.   r-

o 

o 
LATO RAME INFERIORE 

Dalla « pubblica piassa abbiamo finito, aspettate che passo con il piattino (si accettano 
anche m iniassegn o, ere e e "7.-z eeeeeee eeeeeeeeeeee 
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A completamentom 
dell'articolo "Un Computer-aided Design" 

Felice Cerquone 

Prima di cominciare col mio sproloquio matematico permettete che mi presenti. 
Ho 44 anni e ho avuto da sempre la passione per lo studio, ma ai miei tempi si 
pagava tutto e quindi non ho frequentato scuffle ad eccezione delle elementar, 
ma sono stato un buon autodidatta e cosi nel 1951 conseguii la licenza della 
scuola. media inferiore. 
Fin da giovanetto mi sono appassionato all'elettronica e grazie alle riviste tecni-
che compresa la Vostra prima e ai libri di elettronica poi, ho acquisito abbastanza 
teoria, e la pratica é venuta man mano gestendo un laboratorio di riparazioni 
radio TV per quasi vent'anni. Ho frequentato un corso serale di ragioneria (rego-
larmente cinque ore la sera per cinque anni) diplomandomi due anni fa. 
Ho inculcato la passione dell'elettronica a due dei miei - cinque fig/i, il primo dei 
quali ha da poco preso la maturitä in elettronica e il secondo sta frequentando 
il.secondo anno. 
Scusatemi della mia megalomania, ma se lo credete opportuno non stampate 
questa mia presentazione. [Nessuna megalomania, caro Cerquone: in un mondo 
pleno di sfaccendati, viva chi ha voglia, tenacia, coraggio, come Leil]. 
Mio fig//o (il primo) ha costruito una radio trasmittente FM per una radio libera, 
prendendo il progetto da una rivista Vostra concorrente dal quale ha dovuto eli-
minare ben 22 errori dico VEN-TI-DUE, tra lo schema elettrico e il circuito stam-
pato; ora tutto funziona; la seconda armonica interferiva sul canale TV ricevuto 
nella nostra zona. Decisi di calcolargli un filtro che attenuasse si le armoniche, 
ma anche le spurie inferiori alla frequenza di trasmissione; sono andato dal 
giornalaio a dare una sbirciatina a cq perché a noi abbonati arrive sempre con 
ritardo (a Vol una tirata di orecchi... queste darmate Poste, vorrà dire!), e mi ha 
interessato l'articolo dell'ingegner Beltrami e ho acquistato la rivista dal giornalaio. 
Non trovando tra le tabelle i va/on i che m'interessavano ho deciso di cal-colare i 
fl/tni in base alle formule (anch'io ho tutti i volumi dell'Handbook) e tutto 
andato bene. 
Rileggendo l'articolo e osservando attentamente le tabelle dell'ing. Beltrami ho 
notato che si poteva interpolare tra i va/on i che in esse figurano. 
Nella costruzione di un filtro per una frequenza che non figura ne//e tabelle si 
può prendere la frequenza corrispondente a 1/10 e lo si mo/tip//ca per 10 e i 
corrispondenti va/on i di L, C si dividono per 10. 
L'esempio che segue chiarirà meglio: f = 90 MHz; si prende nel valore delle 
frequenze il valore 9; quincif 

9 x 10 = 90; L = 1,768/10 = 0,1768; C = 707,356/10 = 70,7356. 

Per valor intermedi si opera nel seguente modo: 

55 MHz = 50 + 5; per 50 é L -= 0,318; per 5 é L = 3,18 

L, = 
L1 X L2 

L1 -I- L2 

0,318 x 3,18 
  =0,289 1_,LH; quindi per f = 55 MHz, L = 0,289 µ,1-1. 
0,318 ± 3,18 
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  A completamento... 

Ancora: 

92 MHz (9 X 10) +2; 9 X 10 clà L = 1,368/10; 2 clà L= 7,958 
0,1368 X 7,958 

L, = = 0,134 pi-i. 
0,1368 + 7,958 

144 MHz = 100 + (4 x 10) + 4; 100 dă L = 0,159; 4 x 10 dă L = 3,979/10; 
4 dă L = 3,979 

1 
L, —   = 0,11045 pi-1, 

1 1 1 

0,159 0,3979 3,979 

Calco/ate come se fossero delle resistenze in para//elo. 
Allo stesso modo si opera per le capacità. 

Chiedo scusa se sono stato un po' con fusionarlo ma non sono un matematico. 
Se sarò stato di a/uto anche a uno solo dei Vostri letton i ne sarò... Felice 
(C e rq u o ne ) ›ÒE'e:1X1 1X1 DX1 Ze.1X1 1X1 1X1 1X1 1X1 1X1 DN: D'OE:C 9/;-: 

EMITTENTE LIBERA E' LIBERTA' 

DI TRASMETTERE... 

BENE E A BASSO COSTO 

MODULO PREENFASI 50 uS. con indičatore di DF   L. 16.000 

MODULO ECCITATORE FM 84-108 MHz frequenza regolabile tramite trimmer da 84 a 108 MHz - 

deviaziOne -± 75 KHz - stabilizzazione termiča di frequenza - output 100 mW - totale soppressione 

delle spurie 

MODULO BOOST AM PL... input 100 mW - output 25 W 

MODULO BOOST AML. - input 10 25W - output 60 W 

MODULO BOOST AMPL. - input 20 25W - output 120 W 

L. 68.000 

L. 64.000 

L. 88.000 

L. 230.000 

I moduli vengono .forniti giä montati e collaudati (specificare la frequenza desiderata) ed il 

loro assemblaggio semplicissimo si effettua in brevissimo tempo permettendo cosi la realizza-

zione di efficentissimi trasmettitori di 25-60-120 Watts. 

L.E.D.A.R. ELETTRONICA 
via C. Capitano Manfredi, 57 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 22.895 
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ábakos 2° 

EXLAB 77 
Computer operazionale 

Alessandro Paolinelli 

Nel 1977, oltre a quello della TV color, sembra sia scoppiato in Italia un altro 
boom: il computer « self-made », ovvero autocostruito. 
La diffusione commerciale su scala relativamente larga di alcuni nuovi componenti, 
quail le memorie statiche e i microprocessori, ha infatti abbassato notevol-
mente il casto e la difficoltä di realizzazione di questi miracoli della tecnica, e 
oramai ogni sperimentatore esperto e all'avanguardia vanta nel suo curriculum 
alnneno un « computer fatto in .casa ». 
Tuttavia gli alti costi richiesti dai sistemi più completi farmo si che i nuovi 
« adepti » di questo interessantissimo settore restino « a piedi », ovvero con 
buone basi teoriche e tanta buona volontä, ma completamente digiuni da prove 
pratiche limitate dalla fragilitä dei nuovi componenti gp, e dal conseguente ri-
schlo economico comportato. L'unica soluzione a questo problema ě restare, al-
meno agil inizi, nella semplicitä ed economicitä dei sistemi TTL, coadiuvati da 
memorie RAM (Random Access Memory = memoria ad accesso casuale) sta-
tiche, relativamente semplici ed economiche. 
Nasce a tal punto il progetto EXLAB 77, primo di una lunge serie, tuttora in via 
di sviluppo, di computers d'amatore facenti uso di tecniche TTL, serie che spero 
di poter in futuro presentare su queste pagine. 

EXLAB 77 - Caratteristiche 

• 256 Celle di memoria operative per 16 commutazioni (bits); 
• Esecuzione del programma con clock 50 Hz rete, con tempo di commute-

zione di 10"/comm; 
• Periferica di ingresso dati entrocontenuta; 
• Utilizzazione con pilotaggio a mezzo triac 400 V.c, 6 A; 

• Componenti usati: 

3 integrati divisori SN7490 
2 integrati 4 Bits Binary Counter (contatori binan i a quattro bits) SN7493 
1 integrato trigger SN7413 
4 RAM 3538 
16 transistors NPN BC140 
16 triacs 400 Vac, 6 A 
20 resistori 
1 condensatore 

switches 

Descrizione del circuito 

Sezione temporizzatori e commutazione Address: i composta da tre divisori di-
gitali (SN7490) e da due contatori binan i (SN7493) predisposti con reset al 256° 
impulso, che pilotano il Data in - Address delle memorie; inoltre « a monte » della 
catena di conteggio, ě collegato un trigger di Schmitt (SN7413), per rendere il 
segnale sinusoidale di rete in un'onda quadra, più adatta a pilotare gil irtegrati 
seguenti. 
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—1=1  

—C=  

 C=1  
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EXLAB 77 - Computer operazIonale '   

Lo schema ô classico e credo non necessiti di particolari descrizioni, salvo per i 
contatti di reset delle decadi che andranno riuniti in un unico interruttore nor-
malmente chiuso, o pflotati da un relé a sua volta commutato da un contatto di 
uscita delle memorie per un reset automatic° alla cella desiderata. 
Sezione memoria: la sezione memoria é il « cervello » dell'apparato, e va esami-
nato con cura. E' costituita da quattro RAM 3538 in parallelo, ossia con i contatti 
di Address e di R/W comuni a tutte. Per maggiori particofari rimando all'ottinno 
articolo dell'annico Gianni Becattini apparso su cq numero 4-77, che riproduce 
anche i Data Sheets della 3538 insieme a quelli della 2102 (che a noi non 
interessa). 

Le uscite delle memore (16 in tutto) pilotano la 
Sezione Commutazioni: é la parte. più semplice dell'apparato: 16 circuiti identici 
composti ognuno da una resistenza da 4,7 Uri transistor NPN BC140 o similare 
e un triac 400 V, 6 A (o nnaggiore; 10A). Inutile ogni commento: il BC140, po-
larizzato dalla tensione di uscita della memoria, eccita il triac che passa in 
conduzione. 

Per maggiore sennplicitä ho voluto, in sede di realizzazione, collegare tutti i 
triacs a una eguale tensione (vedl schema completo) ma lo sperimentatore potra 
•sbizzarrirsi nell'usare i• triacs a seconda dello schema o apparato a cul fornire 
tensione secondo il programma. 

Nota bene:. I collegementl tra la tastier° in Data-in e le 
memoria 3358 sono sintetizzatl a schema con una linea 
facente capo a una resistenza da 3,3 ka collegata al 
+ 5 V. 
I collegamenti anelitici esatti sono: 

..5V 

Funzionamento 

Analizziamo il frontale della « periferica » richiesta per l'utilizzazione. 
Avremo a disposizione: l'interruttore generale di alimentazione (on/off); l'in-
terruttore (collegato ai reset delle decadi) di inizio conteggio denominato « Start » 
(Start/Stop); gli otto interruttori di ingresso (Data-in Address) in parallelo alle 
uscite binarie dei cdntatori binan, numerati: 

128 64 32 16 8 4 2 1 

Inoltre, i sedici interruttori di ingresso dati (Data-in), che potranno ovviannente 
assere visualizzati tutti tramite spie o leds opportunamente collegati; il de-
viatore R/W (Read/Write = Lettura/Scrittura). 

Programmazione 

Ponlamo il caso che si debba programmare il computer affinché piloti 16 lampadine 
in 256 combinazioni diverse per scopi pubblicitari. 
lnnanzitutto, dopo aver acceso l'apparato, commuteremo l'interruttore di conteggio 
in Stop e il deviatore R/W in W (Write = Scrittura). 
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EXLAB 77 Computer operazionale 

Poi selezioneremo l'Address; dato che siamo all'inizio del programma comnnutere-
mo l'indirizzo 0, indi sceglieremo una delle sedici lampadine o gruppi di lampa-
dine azionando il rispettivo interruttore di Data-in. Stessa operarione va fatta per 
le rimanenti 255 celle, cambiando progressivamente l'indirizzo tramite gil switches. 
Ai più sprovveduti ricordo che i numen i che non compaiono nei deviatori pilota di 
Address vanno composti per somma: ad esempio la cella 113 si selezionerä azio-
nando i commutatori numero 64, 32, 16 e 1 (64 + 32 + 16 + 1 =-  113). 

OE 

Esecuzione programma 

Una volta programmato il computer come sopra spiegato, potremo passare alla 
esecuzione automatica. 
IMPORTANTE: ai pierini ricordo che, togliendo l'alimentazione, il computer « di-
mentica » ogni informazione precedentemente inserita, quindi, dopo la program-
mazione, il computer dovrä essere sempre alimentato. 
Quindi, mantenendo l'alimentazione inserita, comnnuteremo nell'ordine: 

R/W = R (Read = lettura) 
DATA IN = 0000000000000000 (ovvero tutti gli interruttori aperti) 
DATA IN ADDRESS = 00000000 (idem) 
START/STOP = START. 

A questo punto il computer diventa autosufficiente e svolge le funzioni che gil 
abbiamo « ordinato » con la cadenza di 10" l'trna. 
Se lo schema di realizzazione ricalcherä fedelmente l'originale, una volta esplo-
rate tutte le 256 celle di memoria, il computer ricomincerä da capo il program-
ma, seguitando finché non si arresterä il conteggio (STOP) o si spegnerä l'appa-
rato. Per chi desiderasse arrestare il computer a una determinata cella di me-
nnoria,,e ciò torna utile qualora non si utilizzassero tutte le celle disponibili, si 
poträ collegare a un triac un relé che commuti in stop alla fine dell'esplorazione 
necessaria, secondo il  programma. 

Conclusione 

Tengo a precisare che l'EXLAB 77é un computer appositarriente progettato per 
scopi « didattici », anche se le sue applicazioni in campo pratico sonó molteplici, 
e che quindi volutamente si é voluto offrire un progetto scarno e ridotto all'osso. 
NuIla vieta a chi lo vorrä, di modificare, completare e rielaborare il progetto base 
camminando di .pari passo con l'esperienza fino a giungere alla realizzazione di 
sistemi a microprocessore senz'altro più validi, ma più complessi e costos!. Mio 
scope era aiutare chi voleva vedere subito qualcosa funzionare dopo tanta teoria. 
Spero di esserci riuscito. Sono ad ogni modo a disposizione per qualsiasi chia-
rimento. eeeeeeee e ü üeeee 

D.V. M. 3V2 Cif re-Kit "DP312" 
Nuovioeima tecnica di conveneione a NOVULAZIONE DI AMPIEZZA" ehe enneente una maggione 
otab;tita in dunzione detta tempenatuAa e,det tempo. Indicazione di 000maccatico tAmunite 
appatizione det «gm e delta detitta "VEL" Out dio play. It dieplay pub eddene eimoddo 
in quanto 9 šibeato AA:unite un connettone ad adottando un cavo di conneeeione pub eddete 
attoggiato anche a notevole didtanza dal IniM. Le due nidotte dimenzioni, gli coneentono 
una elSicace sodtituzione dei tumuli dtAumenti anatogici da pannetto. 

CARATTERISTICHE VI MASS1MA  

Poetata :1,999 V. Vetocitä di conymione 5 conv./sec. 
Atimentazione Yee; Vac. Aceltacg o'Outi.t Reading...±0,059 F.S. 

Mate input =tent 25*C  '0  5 nA. Attezze dei digitd 0  5 inch 
eilettiZatiOn MAIM -1;•OcountA Roltoven 01tA04. 00,0 mV 

CONV1Z1ONI VI VINDITA: Deatto genlotto. 
Spede di epedizione a catico dei debti- . 
nataxio. Spedizione in contaamegno. 
I pkezzi :mom maggimati del 14% pa" LVA. 

OFFERTA DI LANCIO £.29.500 
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Un sistema semplice 
(o quasi) 
per fare circuřti stampati 
a due facce 

Carlo Gardi 

Quando in un circuito ci sono più di cinque o sei circuiti integrati, fare tutti i 
collegamenti su di un solo lato del circuito senza « incroci » diventa un problema 
senza soluzioni; spuntano &lore i « pont/ce/li » di filo, che personalmente detesto, 
per di più se ci sono di mezzo dei display a led (FND70 e simili) con relative 
decodifiche, l'assorbimento diventa notevole, le piste di alimentazione devono 
essere iarghe; ciò porta via spazio e rende definitivamente impossibile evitare il 
circuito stampato a due facce. • 
Come molti, ero convinto che far combaciare le tracce sui lati opposti della pia-
stra fosse impresa difficilissima e avevo sempre rimandato il momento del primo 
tentativo, sinché non ho trovato il sistema che ora vi descriverò. 
Disegnate su di un foglio, se quadrettato ě meglio, le posizioni degli integrati, 
orientandoli in modo da fare il minor numero di garbugli possibile con i colle-
gamenti, mettete anche tutti gli altri componenti, e cominciate a tracciare i col-
legamenti lasciando in sospeso le linee di alimentazione (massa a + 5V), fate 
prima tutti i collegamenti pie/ brevi (tra piedini dello stesso integrato e degli 
integrati vicini), passate poi alle linee lunghe, quando trovate da scavalcare un 
fascio di piste fermatevi nel punto più vicino, segnate una piazzola, e proseguite 
con una linea tratteggiata, finito il ponte mettete un'altra piazzola e completate il 
collegamento con linea continua, cosi: 

figura 1 

orifilivii 
foro 0,5mmi ... d... 17 _ fioro 0,5mm If 

Fatto ciò per tutto il circuito, passate a posizionare le linee di alimentazione, 
tracciandole tratteggiate o in altro colore, con tutti i collegamenti ai piedini degli 
integrati. 
Tenete presente che queste piste si troyano su/lo stesso lato degli integrati quindi 
bisognerebbe andare a fare alcune saldature direttamente sotto il « case » del-
l'integrato, cosa disagevole e perico/osa, vi consigliò perciò di fare 
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Un sistema semplice 

cosi: e non cos): 

_ +2v_ ._ _ ii 1_18 .... lo_ro_0,2mm +5V 
•••• 

Completato il disegno control/ate tutto, poi control/ate tutto, poi ricontrollate tutto, 
quindi andate a prendervi un bel cafté e al ritorno ricontrollate tutto, tutti i col-
legamenti e soprattutto che gli integrati slano posizionati esattamente, attenti 
alle confusioni tra « visto sopra » e « visto sotto ». 
Di solito disegno il circuito stampato visto dal lato componenti, poi metto sotto 
il fog/jo di carta un pezzo di carta carbone con il nero verso l'alto e ricavo il 
circuito; girando il fog//o ho bell'e pronto il disegno come dovrò riportarlo sul 
rame. 
Questo mi evita di dover fare il disegno del circuito stem pato considerando gli 
integrati visti « da sotto » metre sono ormai da tempo abituato a vederli « da 
sopra », come di solito sono negli schemi elettrici e nei manuali. 
Forse tutti questi controlli sono mo/ti' ma tenete presente che un errore o una 
dimenticanza in questa fase può rovinare il lavoro di ore o giorni, incrementando 
la vostra, eventuale, inclinazione al turpiloquio. 
Ora tagliate un pezzo di vetronite doppia delle dimensioni necessarie, coprite 
una faccia con nastro adesivo (scotch o altro) e dopo aver pulito per bene l'altra 
riportate il circuito del lato principale usando i trasferibili tipo R41 o con l'in-
ch/ostro. 
Mettete la piastra nel cloruro ferric° con la faccia da inc/dere rivolta verso il 
basso e sospendendola all'orlo della bac/ne//a con del nastro adesivo in modo 
che non affondi nel liquido, e la faccia coperta di nastro adesivo resti fuori. 
Completata l'incisione, lavatela, togliete ii nastro e, con la punta del tra pano da 
mezzo millirnetro fate un foro in ogni piazzola che dovrà essere co/legata con le 
piste dell'altro lato (figure 1). 
Voltate il circuito e applicate in corrispondenza di ogni foro una piazzola o un. 
circolipo d'inchiostro, co/legate Oindi le plazzole secondo lo schema 'delle linee 
punteggiate del disegno che avete fatto all'inizio. 
Ricoprite di nastro la faccia giš incisa e mettete il circuito nel cloruro per incidere 
il secondo lato: le bollicine d'aria che restano imprigionate nei forellini impedi-
scono all'acido di passare sul lato già inciso e di rovinare tutto. 
Restano so/tanto da co/legare le due faccie; lo di solito faccio cosi: attacco la 
piastra'su di un pezzo di espanso (quelle plastica leggerissima che serve per fare 
imballaggi) poi infilo nei fore/l/ni dei pezzetti di filo stagnato lunghi un centime-
tro circa e li planto nell'espanso lasciandoli sporgere di tre o quattro millimetri; 
faccio tutte le saldature di un lato, giro la piastre e saldo i fill dell'altro, i pezzetti 
eccedenti tag//o con un palo di forbid i curve da unghie. 
I died i minuti successivi li passo a congratularmi con me stesso per il capolavoro 
appena concluso (sono un ven/toso). 
Un'ultima cosa, coi caratteri trasferibili si pub scrivere qua/sias/ cosa sul rame 
prima dell'incisione; utilizzateli per identificare le entrate e le uscite del circuito 
e almeno un pied/no per integrato. 
Questo, oltre a dare un tocco definitivo di professionalità al lavoro, vi servirš, noh 
tanto ora che il circuito lo conoscete a memoria, ma tra un anno, quando si gua-
steré, e mettendoci mani per la riparazione vi sembrerò di vederlo per la prima 
volta. 
Vedo, da quanto ho scritto, che il procedimento é più facile da applicare che da 
descrivere, sporo sia chiaro per tutti come lo sombra a me. eüeü 
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W il suono! 

La riproduzione 
delle compact cassette 
a 4,75 cm/sec 

Mauro Lenzi 

Dal 1963 in poi, anno in cui fu immessa sul mercato, la Compact Cassette, bre-
vetto della ditta Philips, é diventata la nostra più assidua compagna dispensatrice 
di musica. 
infatti chi non possiede o ha posseduto anche solo un registratore portatile? 
Pochi, perché é il primo elemento che ci avvicina all'ascolto della musica pre-
ferita ed i il primo passo verso il sospirato implanto Hi-Fi. 
Indubbiamente la Compact Cassette deve il fertile sviluppo alle sue doti di 
razionalitä di impiego, alla maggior comoditä e robustezza nei confronti dei nastri 
in bobina aperta oltre alla nötevole economia di costo nei riguardi dei dischi LP. 
Una cassetta da 60 minuti totali (C60) costa, second() la marca, da 1.000 a 1.500 lire 
e vi si pm') registrare completamente un disco del costo di 6.000 lire; ë evidente 
il risparmio... però occorre avere anche un amico complacente con l'impianto stereo 
e con i dischil 
Certo che, come nacque nel 1963, la cassetta aveva I suoi difetti, o megkio, limiti 
fisici e mepcanici, giustificati dal fatto che era stata concepita per registrazioni di 
parlato e musica da « viaggio ». 
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Queste le caratteristiche della Compact Cassette: nastro magnetico di soli 
3,81 mm di altezza (circa la metá di quello in bobina aperta), spessore del nastro 
al max • di 18 micron nelle C60, lenta velocitä di scorrimento, solo 4,75 cm/sec. 
La limitata altezza di 3,81 mm comporta 1,5 mm ogni traccia per una incisione 
monofonica due tracce complessive, 0,6 mm per una incisione stereofonica quattro 
tracce (figura 1). 

COE ,Bmm j3,8Imm 

verso di scorrimento 

figura 1 
verso di scorrimento 

4 —S 

3 

2 traccie 

I problemi che si incontrano pel campo della registrazione magnetica sono nu-
nnerosi; i principali possiamo dividerli cosi: 

1) Limiti fisici composizione e dimensione del nastro 
qualitä testina di registrazione/riproduzione 
campo magnetico (ciclo di isteresi) 

2) Problenni meccanici preoisione velocitä di scorrimento 
rumori motore e leveraggi meccanici 
tolleranze di costruzione (capstan, ecc....) 

3) Problemi elettronicildistorsioni del segnale 
Ironzii spurii 

Affrontiamo subito il problema 1). 

Esistono tre principali tipi di nastro che si differenziano tra loro per la diversa 
composizione delle particélle magnetiche dello strato sensibile: alCossido di 
ferro FeO, al biossido di cromo Cr02, al ferro-cromo Fe/Cr. Questi tipi di nastro 
hanno proprietä magnetiche diverse e quindi prestazioni differenti, ma • se ben 
utilizzati per quanto riguarda l'esattezza della corrente di premagnetizzazione e 
della equalizzazione di frequenza si possono ottenere buoni risultati con tutti i 
tre tipi. Sarebbe inutile usare un nastro Cr02 con la premagnetizzazione re-
golata per un FeO, cosi facendo si otterrebbe una riproduzione stridente e fal-
sata sulle alte frequenze. Nelle migliori cassette-deck esiste la possibilitä di 
scegliere oltre la premagnetizzazione e la curva di registrazione anche l'equa-
lizzazione in riproduzione ädatta al nastro impiegato. II nastro Cr02 accetta li-
velli superiori di segnale alta frequenza (10 4- 12 kHz) rispetto al FeO, prima 
della saturazione, quindi si rende necessaria una diversa equalizzazione per 
avere la curva di risposta ottimale; d'altra parte la distorsione é più alta nel 
Cr02 sulle frequenze basse per •cui la maggior dinamica viene sacrificata dalla 
necessitä di registrare a un liveilo globale più basso (i vantaggi della maggior 
risposta sulle note alte sono quasi annullati). 
Le maggiori limitazioni nella curva di risposta di un registratore sono causat6 
dalla velocitä di scorrimento del nastro che é standardizzato in 4,75 cm/sec, 
non suscettibile di modifiche, e dalle dimensioni fisiche del traferro della te-
stina. Questa lentezza della velocitä comporta una caduta nella risposta in 
frequenza sulle note alte. 
Vediamo perché. 
Più ě alta la frequenza di un suono, più è piccola la sua lunghezza d'onda, di 
conseguenza avremo una minima estensione del campo magnetico inciso sul 
nastro all'atto della registrazione. Mi spiego con un esempio. Una frequenza di 
100 Hz occuperä una certa parte del nastro.magnetico, montre una frequenza 
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molto più alta (10.000 Hz) quindi con una lunghezza d'onda molto più piccola 
della precedente', ne occuperà una parte molto più piccolá. La lunghezza del 
campo magnetico inciso sul nastro dipende in primo luogo dalla velocitä di 
scorrimento, a questo punto entrano in gioco le dimensioni fisiche della testina 
di registrazione/riproduzione. 
Ad esempio: una frequenza di 15.000 Hz riferita alla velocitä di 4,75 cm/sec cor-
risponde a una lunghezza di circa 3,1 II, che divengono il doppio cioa 6,2p, se 
raddoppiamo la velocitä a 9,5 cm/sec, e cos) via continuando a raddoppiare 
la velocitä di scorrimento. Comunque a noi interessa che sul nastro una fre-
quenza di 15.000 Hz corrisponda a 3,1 4, pressappoco alle dimensioni del tra-
ferro della testina di riproduzione che variano di solito da 4 a 2 [1. 
II traferro potremmo chiamarlo « l'occhlo » attraverso cul la testina legge il 
campo magnetico e « rivelandolo produce una variazione del flusso magnetico 
nella testina che a sua volta genera una tensione d'uscita di pochi microvolt 
(dipendenti delle dimensioni del traferro e dalle caratteristiche di costruzione), 
ma quando la lunghezza d'onda incisa, o meglio la relative lunghezza del campo 
magnetico, eguaglia la lunghezza del traferro la tensione generata cala dra-
sticamente. 
In breve, il rapport° segnale/ rumore raggiunge valor per cui il segnale utile 
viene mascherato dal rumore di fondo. Riassumendo, a 15.000 Hz, nel nostro 
caso, non avremmo nessuna tensione d'uscita utile. 
Importante dato raggiunto ě che la quanta della riproduzione da nastro dipende 
in gran parte dalla qualité di costruzione della testina magnetica. 
Una soluzione evidente per estendere la risposta alle alte frequenze potrebbe 
essere quella di diminuire il traferro, per esempio a 1 p„ ma cos] facendo si 
avrebbe un calo di rendimento della testina ovvero una diminuzione della ten-
sione utile; avendo una minor tensione d'uscita si rende necessaria una mag-
gior amplificazione del segnale con relativo aumento anche del fruscio e quindi 
peggioramento del rapporto segnale/rumore, a questo punto l'introduzione di 
circutti elettronici tipo Dolby-ANRS-DNL... ecc. per la riduzione del fruscio 
obbligatoria. 
Ricordate: l'insieme nastro.testina ě una entitä strettamente vincolata e correläta, 
quindi evitate di fare modifiche a vanvera nei vostri registratori. 
Torniamo al nostro problema principale: la riproduzione lineare di tutta la gamma 
dei suoni udibili da 20 a 18.000 Hz. 
Le carattedstiche e le curve di una buona testina magnetica per c.c. sono ad 
esempio quelle di figura 2. 
Come si può notare dal grafico, il livello di uscita non é per niente lineare, au-
menta con la frequenza di circa 6 dB per ottava fino a raggiungere un max sui 
2 kHz, poi dai 4 kHz il livello ridiscende rapidamente (vedi grafico record/play-
back della figura 2). 
Questa risposta- in frequenza é assolutamente inaccettabile per l'uso in Hi-Fi, 
perciò bisogna intervenire sul segnale equalizzandolo per esempio al livello di 
uscita dei 1.000 Hz. 
Che cosa é l'equalizzazione? L'equalizzazione interviene sia all'atto della regi-
strazione del segnale sia alla sua riproduzione incrementando o diminuendo il 
livello di certe porzioni di frequenza. 
Si é operata questa scelta perché volendo equalizzare il segnale solo in regi-
strazione o solo in riproduzione di circa 25-30 dB per le frequenze sotto i 100 Hz, 
si amplificherebbero enormemente tutta una serie di rumori indesiderati: ronzio 
di alternate, flusso magnetico disperso del trasformatore di rete, rumore captato 
dai collegamenti a basso livello tra testina e preannplificatore, ecc.... 
L'ammontare di equalizzazione in registraziene deve compensare la caduta di 
livello suite alte e basse frequenze a seconda del tipo di testina adottato, te-
nendo corito che la curve di equalizzazione in riproduzione ě stata standardizzata, 
norme NAB e DIN, per poter ottenere una uniformité di riproduzione del nastri 
preregistrati secondo tali norme. Per ottenere la curve standard DIN si usano 
classici circuiti, solitamente a due o tre transistori con controreazione a resi-
stenza-capacità (RC), del tipo di quello proposto in questo articolo. 
II circuito in questione, giä pubblicato nel n. 12 del 1973 di cq elettronica, 
presentato in versione migliorata e modificata. 
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IKEJIRlU) HEAD 
CASSETTE-STEREO-FERRITE-HEADMEN' 

RS-71 01 

DIMENSIONS 

RECORD PLAYBACK FREQUENCY RESPONSE 

SPECIFICATIONS 

1. Impedance at 1 KHz :1.3K0 ± 30% 
2. Impedance at 50 KHz : 60Kfč .t 30% 
3. Bim Current (70 KHz) • : 120pA t 25% 
4. Audio Current (1 KHz) : 40pA r. 20% 
5. Sensitivity (1 KHz) : -72 DB s 3 DB 

6. Frequency Response 110 KHz): 0 DB +.1 10 DB- I KHz) 

7. Separation between channels : Less than -40 DB 
11 KHz) 

8. Insulate Resistance : Better than WW2 
(250V D.C.) 

9. Playback Sensitivity 1333Hz) : -82 OB t 3 DB 
(10 DB I 

10. Playback Frequency Respense :+10DB t 4 DB 
110 KHz) 1333 Hz - 0 DB) 

11. Output Difference OE 3 DB MAX at 333 He 

• (10 DB down from saturation Imel.) 

• Test Tape 
• Tape Speed 

BASF OF 12LH 
4.75 crn/sec, 

RCN 

I.C11 

PLAYBACK FREQUENCY RESPONSE 

Cmmg gm)  

AUDIO CURRENT RESPONSE 

figure 2 

19gm Car* IMI 150../.1 

B AS CURRENT RESPONSE 

IKEJIRI ELECTRIC CO., LTD 
10-3, HONKOMAGOME 2-CHONIE. BUNKYO-KU, TOKYO /13. JAPAN. 
TEL: 03 945 1610 

• CABLE: IKEJIRIHEAD TOKYO TEX: 272 3244 WEND J 

Infatti, come si presentava nella versione primitiva non soddisfaceva comple-
tamente alle norme DIN di riproduzione, essendo stato progettato con valor ta-
li da tagliare le frequenze sotto i 100 Hz ed esaltare leggermente le medio-basse, 
questo perché era stato aggiunto all'interno di un lettone portatile di nastri da 
usarsi prevalentemente in auto. 
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La versione modificata qui presentata segue sostanzialmente la curva DIN, la 
quale prevede come costanti di tempo: 

I 120 µsec 
1.590 ii,sec 

120 µsec 
3.180 µsec 

70 µsec 
nastro Cr02 3.180 Rsec 

nastro Fe 

nastro Fe 

vecchia normativa 

nuova normativa 

nuova normativa 

figura 3 

C, 470 nF (oppure usare 1 µFOE 12 V al tantalio) 
C, 150 µF, 12 V 

2,7 ÷ 3,3 nF (3,1 nF) 
C, 220 µF, 9 V 
C, 5 µF, 12 V 
R, 33 kn 
R, 180 s-2 
R, 82 kS2 
R., 39 kn, 2 % 
R, 1 114,Q, 2 % 
R, 560 s-2 
R, 2,2 kft 
R, 1,6 kft 
tulte da 1/2 W, 5 % Q. 

Q, BC114 (BC109C) 
BC109C (BC108C) 

figura 4 

Meccanica Incis vista da sotto, con i circuiti delle figure 3 e 6. 
Circuito di figura 3 in basso a sinistra; circuito di figura 6 in alto. 
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La curva di risposta del circuito equalizzatore è: 

251-

20' 

75-

10-

5 - 

10 20 Y; 40' 50 :: m070909 IC:: ...I.:0 07.5 -00 60700 ,95.9 9b,5 7000 2joi 30.00 405.0 ,1;7 4:OE , o 

figure 5 

Hz dB 

1.300 + 
4.000 —1 
1.000 + 1 
600 + 3 
350 + 6 
240 + 9 
130 + 12 
90 + 15 
76 + 18 
65 + 21 
60 + 23 
52 + 20 
40 + 10 
25 + 

da 4.000 a 
100.000 Hz —1,5 

segnale in ingresso 200 µV 
segnale in uscita 80 mV 
frequenza di riferimento 1.300 Hz 

Ja misura e stala effettuata con la testina di riproduzione 
connessa all'ingresso dell'equalizzatore 

per le misure sono stati impiegati: 
generatore di segnali TES 
millivoltmetro ca TES 
oscilloscopic, TES 

II circuito ë cosi semplice che non ha bisogno di spiegazioni sul funzionamento, 
se qualcuno avesse dei dubbi consulti il numero di cq elettronica precedente-
mente citato. 
La funzione equalizzatrice del segnale ě esplicata dalla rete RC formata da 
R4 -1- Rs /7 C3. Volendo modificare la curva di risposta occorrerä variare C3. Una 
particolare attenzione merita il condensatore C3 il cui valore esatto dal calcolo 
risulta 3,1 nF; non essendoci in cornmercio per questo componente sceglieremo 
quello che più si avvicina al valore ottimo facendo uso di un capacimetro oppure 
procederemo sperimentalmente, io ho scelto questa soluzione, rilevando la esatta 
corrispondenza della risposta del circuito con la curva di figura 5. 
Nel caso che riusciste a reperire condensatori di precisione al 2 0/0 meglio an-
cora, in tal caso anche un valore di 3,3 nF soddisferebbe alle esigenze del pro-
getto. Come ultima risorsa potrete misurare col tester alcuni condensatori da 
2,7 nF al 20 Vo e scegliere quell° più vicino ai 3 nF. 

figura 6 

Rego/abre di velocitä. 

4,75 cm/sec con 9 V. 
AC128 con aleita di raffreddamento, oppure usare AC188K 
con aletta. 
L. filo 25 0,2 mm 70 80 spire oppure provare con 
avvolgimento traslormatore, per interstadio transistors, 
50 ÷ 100 SI. 
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Tutto il montaggio dell'apparato descritto richiede attenzione e capacitä di ri-
solvere alcuni problemi di assemblaggio, come ad esempio la posizionatura della 
testina di riproduzione, ecc.... 
Il lettore di cassette che vi propongo ě composto come segue: 

• n. 1 circuito equalizzatore (per lo stereo n. 2), schema di figura 3; 
• n. 1 circuito di regolazione per la velocitä del motore, schema di figura 6; 
• n. 1 meccanica per compact cassette (figure 7, 8, 9, 10, 11, 12); 
• n. 1 testina magnetica per compact cassette (mono o stereo). 

figura 7 

Meccanica lncis da me usata ne/Ia versione per auto. 
E' visibile la testina di riproduzione mont ata sul suo supporto e la vite di regolazione dell'azImuth 
Indica ta dalla freccia. 

Per il circuito regolatore del motore ho scelto il semplice schema riprodotto in 
figura 6 a pagina precedente, progettato dalla Philips per i suoi registratori serie 
portati I e. 
Alcune modifiche al valore di certi componenti sono state necessarie per adat-
tarlo alla tensione di 9V di alimentazione e per avere il giusto campo di re-
golazione dei girl del motore. 
Bisogna prestare cura nel posizionare il circuito di figura 6, cioe metterlo il più 
vicino possibile al motore e il più lontano possibile dal circuito di figura 3, 
provvedendo inoltre a schermare i fill del positivo e del negativo che vanno 
dal circuito al motore. 
Il circuito di figura 6 andrä adoperato solo nel caso che si adoperi una mecca-
nica sprovvista della regolazione dei girl del motore. li mio consiglio ě di cer-
care meccaniche provviste solo del motore, quindi più economiche, poi di auto-
costruire il regolatore della velocitä di figura 6. 
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E' visit:die (ind/cato dalla freccia A) l'interruttore per l'alimentazione del motore e dei circuiti delle 
figure 3 e 6 annessi. 
Indicate dalla lreccia B, la molla per la regolazione del gommino preminastro. 

Riproduzione compact cassette 

figura 9 

Meccanica Incis con coperchio; b visibile la cassetta di prova per la regolazione della ve/oc/lb. 
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figura 10 

La freccia C indica il solenoide che comanda l'espulsione delta cassette. 
La freccia D indica il solenoide per il comando del preminastro. 

Per l'esette regolazione della velocitä procedete come di seguito spiegherò: pren-
dete una cassette C zero, ovvero senza nastro, oppure togliete tufo il nastro da 
una cassetta vecchia e lasciate eoltanto la « coda colorata », a questa giuntate 
esattamente 2,85 m di nastro di colore vistoso (rosso o verde) precedentemente 
misurato e tagliato. 
Va benissimo il nastro leader, quello che si usa per la coda colorata nelle cassette. 
Velocitä 4,75 cm/sec x 60 sec = 285 cm (al minuto). Quindi la durata dei soli 
2,85 m aggiunti alla C zero dovrä essere di sessanta secondi esatti; perciò re-
golate per tentativi il trimmer da 100 n del circuito di figura 6. Con questo 
semplice metodo si ottiene una buona precisione, vincolata alla nostra bravura 
nell'eseguire le operazioni descritte, nella maggior parte dei casi eomungue 
entro i limiti di tolleranza. I più raffinati potranno procedere per confronto di un 
segnale a 50 Hz registrato con un registratore giä tarato, oppure provare pazien-
temente a registrare un segnale a 50 Hz e regolare la velocitä del registratore fino 
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figura 11 

La freccia E mostra la vite per regolare la pressione del preminastro. 
Si vedono Maitre la test/na posticcia bianca che sostituisce que//a di cancellazione, la meccanica 
con la cassetta inserita evidenzia it fatto che sia la testina che la cassette sono sempre allineate 
perché solo i perni delle pulegge sono mob/li. 

a ottenere sull'oscilloscopio sincronizzato sulla frequenza di rete una ellisse per-
fettamente ferma; a questo punto, essendo in possesso di una cassetta incisa 
alla giusta velocitä, si passer ä a regolare la velocitä del lettore di nastri com-
portandosi come sopra. 
Comportarsi come sopra vuol dire: riprodurre la cassetta con il nostro lettore 
completo dei circuiti di figura 3 e 6, connettere l'uscita dell'equalizzatore all'in-
gresso dell'oscilloscopio sincronizzato sulla frequenza di rete (50 Hz) e regolare 
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figure 12 

La freccia F mostra il meccanIsmo per l'auto-stop; le freccle I, H, G indicano logicamente i tre 
motori. 

il trimmer da 100n del circuito di figura 6 fino a ottenere sullo schermo una 
ellisse (o un cerchio) perfettamente fermi (principio delle figure di Lissajous). 
AI momento della scelta della testina di lettura cercate di avere le caratteristiche 
principal' e se possibile le curve di risposta. 
Orientatevi su testine tutte in meta°, completamente schermate, di buona marca 
e di prezzo medio. Un consiglio spassionato e quello di cercare tra le testine 
giapponesi, perché costano meno delle varie europee che si potrebbero reperire 
più facilmente ma che sono anche più care in quanto pezzi di ricambio per ap-
parecchi di serie. Per la modica cifra di 10 ÷ 12.000 lire si trovano delle discrete 
testine stereo giapponesi, tipo quella da me adottata nella versione più econo-
mica del lettore di cassette; a un prezzo di poco superiore si trova qualcosa di 
simile a quella di figura 2 (adottata nella versione più seria del lettore). 

2204 cq elettronica 



•  Riproduzione compact cassette 

Vediamo ora di chiarire il significato di alcuni termini inglesi che fanno riferi-
mento alle regolazioni e al montaggio meccanico delle testine. 
Per il perfetto accoppiamento tra la testina e il nastro bisogna che la prima sia 
perfettamente aderente al secando' quindi si definiscono internazionalmente cosi i 
due angoli che si formana tra il piano della testina su cul glace il traferro e il 
piano del nastro: tilt e azimuth. 
Il tilt ě l'angolo tra la linea attraverso i centri dei traferri e la linea perpendicolare 
alla superficie di riferimento della testina in un piano perpendicolare al piano 
tangente sulla superficie della testina (vedl figura 13). 

?, 1 

I — 

13=angolo di tilt 

90° 

figura 13 

L'azimuth ě 'angolo fra la linea attraverso i centri dei traferri e la linea perpen-
dicolare alla superficie di riferimento della testina nel piano tangente sulla su-
perficie della testina (vedl figura 14). 

OC 

I 1 

figure 14 

Regolazio-ni meccaniche della testina tramite una o entrambe le viti di fissaggio 
della nnedesima alla meccanica del lettore di nastri. 
1° metodo) Procurarsi una cassette di riferimento, BASF o altra marca, incise 
con segnali di alta frequenza (8 10 kHz) ed eseguire la taratura dell'azimuth 
per il massimo livello d'uscita a 10 kHz misurato con un millivoltmetro in alter= 
nata oppure con l'oscilloscopio. In sostituzione della cassetta BASF, difficilmente 
reperibile, pub essere adoperata una cassette commerciale di musica leggera se 
di buona marca, quindi procedere a orecchio ascoltando in cuffia. Oppure, dispo-
nendo di un buon registratore nuovo e tarato di fabbrica, si put) procedere per 
confronto registrando un segnale a 10 kHz e usare questa registrazione come se-
gnale di prova. 
Per quanto riguarda la reqolazione dell'angolo di tilt non resta che sperare nella 
precisione della costruzione meccanica della testina e curare il fissaggio della 
detta da parte nosti'a. 

A questo punto non mi viene in mente niente altro per quello che riguarda la 
costruzione del lettore di cassette, tranne die alcune puntualizzazioni sul ma-
teriale usato. 
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La meccanica da me usata nella prima e più semplice realizzazione ě della lncis 
(figure 7, 8, 9), e qualcosa di simile dovrebbe essere reperibile anche a Bologna; 
provate agli indirizzi citati a fine articolo. 
A chi volesse intraprendere una realizzazione più impegnativa consiglio luso della 
meccanica semiprofessionale delle figure 10, 11, 12 di costruzione Lenco, prov-
vista di tre motori, doppio volano, auto-stop comandabile elettronicamente, so-
lenoidi comandabili a mezzo transistori per le funzioni di espulsione della cas-
setta e interruzione dell'ascolto in qualsiasi momento e anche per il comando 
di pressione del pressure-roller. Trattandosi di una meccanica molto sofisticata e 
di costo non proprio economic°, per cui ne consigno luso solo ai più preparati e 
provetti sperimentatori con possibilitä economiche. II costo della tre motori si 
aggira infatti sulle 100.000 lire, più tutti gli annessi. 

Facciamo il punto della situazione! 
Per ogni esigenza l'abbinamento adatto. 
Per luso in auto adoperate una meccanica compatta, tipo la Incis da me usata, 
economica, e abbinatevi il circuito equalizzatore di figura 3, oppure adottate una 
meccanica prettamente studiata per l'auto. Ce ne sono di pratiche tipo la Lenco 
501 che prevede anche la possibilitä di registrare ed ë completa di testina di 
cancellazione di fattura speciale e di testina riproduzione « girata « per il fatto 
che il nastro gira da destra a sinistra, cioě viene letta prima la traccia n. 2 in 
alto e non la n. 1 in basso (vedi figura 1). 
Per luso con l'impianto stereo casalingo potete adoperare una meccanica più 
sofisticata di qualitä rnigliore abbinando sempre il circuito di figura 3 come equa-
lizzatore, e otterrete buoni risultati. 
Ai più pratici ed accaniti sperimentatori consiglio di provare a costruire il cir-
cuito che riporto in figura 15; lo schema di questo circuito ë una parte del pream-
plificatore di riproduzione usato nei modelli A77 della Revox. Logicamente le co-
stanti di tempo sono state ricalcolate per la riproduzione delle cassette secondo 
norme DIN 45513. 

figura 15 ' 

12k12 .18e.19 Vc.c. 

3,39F 4.:3,3pF 5,uF 

-11 7.it 

13C109Cx 2 12nFT 270k12 

220 k0 

in 

1600pFil i 

6812 10kn 

1k12 

compensatore dia Jonja 

all'altro canale per to stereo 

Chi volesse maggiori delucidazioni sulla mia realizzazione con la meccanica 
semi-pro unitamente a quest'ultimo schema mi scriva presso la redazione di 
cq elettronica e io mi fart) premura di rispondere a qualunque vostro quesito. 
In un prossimo futuro penso di riuscire a presentare su queste pagine un pro-
getto di registratore impiegante la meccanica delle figure 10, 11, 12 o almeno 
un articolo semplice ed esplicativo sulla registrazione magnetica. 
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All'ultimissimo momento, proprio poco prima di andare alla stampa, ho deciso 
di inserire anche lo schema del circuito di figura 16 che fa uso di un integrato 
lineare di produzione National Semiconductors che dovrebbe essere di facile 
reperimento. 
II circuito si commenta da solo per la sua semplicitä, quindi non aggiungo altro 

buon lavoro e buona sperimentazione 

figure 16 

LM381 Low Noise Dual Preamplifier. 

Dati tratti dal manuale informativo Linear Applications », volume 1, della National Semiconductors. 

Alimentazione da 9 V„. a 40 V„., R,. = ce, 10 mA 
Resistenza ingresso 100 kn (ingresso positivo) 
Resistenza uscita 150 St (ad ana/lo aperto) c. .18 vcc. 
Voltaggio uscita 2 V (picco-picco) 
Tens/one ingresso max 300 mVuu,s, 
Guadagno ad anello aperto 160.000 V/V 

C, 5 RF, 18 V 
C, 30 RF, 9 V 
C; 2,2 nF 
R, 240 kf 
R, 15011 
R, 56 kn 
R, 1.5 mn 
Con circa 800 p,V in ingresso 
si ottengono 500 mV in uscita a 1 kHz. 

in 

NAB Tape Preamplifier con LM381 

out 

Bibliografia 

Tape recorders - How they work - by Charles Westcott and Richard Dubbe 
Testine magnetiche in ferrite - Dati tecnici - Philips sez. Elconna 
Täte Magnetiques - Wolfgang Bogen GMBH, Berlin 
Ikejiri heads - Ikejiri Electric Co. Ltd. 

Indirizzi utili 

Incis, Fratelli Seregno - Saronno. 
Quelli che abitano a Bologna possono provare in un negozio situato in piazza 
Azzarita davanti al Palazzo dello Sport, purtroppo non mi ricordo il numero e il 
nome del suddetto negozio, che distribuiva fino a due anni orsono la marca Incis. 
Lenco Italiana - agenzia per Emilia e Romagna, via E. Levante 194/14 - Bologna 
Ciarleglio Enrico - nastri in cassette, apparecchi per registrazione e meccaniche 
per cassette (Lenco e Incis). Testine - via Boldrini 5 - Bologna 
P.S.: per quanto riguarda il disegno del circuito stampato consultate il numero 12 
del 1973 di cq elettronica in cui é riportato in scale 2 : 1 (rimane tuttora valido, 
ovviamente per lo schema di figura 3). 

Sperando di essere stato abbastanza chiaro e completo nella mia espoSizione vi 
auguro buon lavoyo e rimango a disposizione per qualunque quesito o chiarimento. 

:7,Z 4,Z e 

La rivista per l'ingegnere. per il tecnico. 
per l'universitario, che anche il principiante 
legge senza timore perché vi trova spunti 
e temi facili, oltre a motivi per diventare un esperto. 
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Santarcangelo di Romagna (FO) 
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eh, 

(52esima modulazione) 

Che bello! siamo quasi a Natale anche quest'annol 
Gioia nei cu-ori a tutti, ai CB figli che sperano di farsi regalare un baraknuovo 
dai CB padri, e gioia anche per i CB padri che con la •scusa di fare un regalo 
ai CB figli giustificano la spesa alle (un po' meno) CB madri sapendo benissimo 
che il nuovo acquisto divertirà più br CB padri che non br CB figli. E cosi 
vivranno tutti felici e content'. 
Muore il vecchio 1977, l'anno delle proroghe, viva il 1978, l'anno delle promesse. 
E noi che CB siamo speriamo speriamo, si, speriamo che una buona volta per 
tutte siano varate delle leggi definitive che ci consentano la giusta libertà di 
movimento nel nostro piacevolissimo hobby. 

Ora che mi son scaldato i polpastrelli inizio il martirio della mia scassatissima 
macchina ticchete tacchete con un argomento che scherzosamente oserei def17 
nire « scottante ». Si, am ici miei, vi voglio parlare delle bruciature, non quelle 
che si curano con olio solare, bensi quelle che si curano col portafoglio a 
suon di doblani quando dobbiamo sostituire qualche transistor carbonizzato dalla 
nostra prepotente modulazione. Opserviamo un minuto di religioso silenzio in 
memoria dei cari semiconduttori defunti e cerchiamo nella nostra meditazione di 
scoprire perché i nostri dueenneecceteraeccetera hanno preferito la morte al-
l'onesto lavoro a -cui erano stati desigrtati. 

PROVERBIO DEL GIORNO: quando il baracco i muto, qualcosa dentro ha cedutol 

Sappiate che in un baracchino ci sono alcuni transistori che hanno nnaggior 
facilità di tanti altri a passare a miglior vita, mi riferisco in particolare al tran-
sistor di ingresso, o preamplificatore d'antenna e ai final' sia di bassa frequenza 
che di alta frequenza. Le cause che possono distruggere questi cari componenti 
sono ben diverse fra loro e passiamo senz'altro a scoprirle. Per quanto riguarda 
il preamplificatore d'antenna vi posso dire che ë molto delicato nella giunzione 
di base e che tale giunzione ë soggetta a intérrompersi anche con correnti non 
molto intense. In condizioni normali non dovrebbero sorgere preoccupazioni, per-
ché i deboli segnali captati dall'antenna non sono certo sufficienti a causare guai. 
I guai saltano fuori invece se per un malaugurato falso contatto sul relè d'antenna 
parte dell'energia trasmessa viene incidentalmente a fluire nei circuiti di ingresso; 
eh, si, ě abbastanza facile che questo si verifichi e se il baracco non prevede 
nel suo circuito di ingresso una coppia di diodi cosiddetti « back-to-back » in 
grado di fugare verso massa accidentali ritorni di energia, beh allora l'unica 
cosa che pig) fare il transistor preamplificatore d'antenna ě quella di cuocersi 
portando come logica conseguenza un ammutolimento o una notevole perdita 
di sensibilità nel baracchino. Mi sembra ovvio a questo punto aggiungere che per 
riportare il tutto in condizioni normali basterà sostituire il carbonizzato con altro 
identico o equivalente. La faccendaccia poi si put, accentuare se il ritorno di RF 
anziché provenire dal baracchino ci viene restituita dal lineare! Per quanto 
riguarda le bruciature dei finali di BF, guaio più comune in tutta la storia dei 
baracchi, posso dirvi che molto dipende dall'operatore incauto e urlante, o peggio, 
FISCHIANTE! VI spiego subito il motivo con un po' di teoria spicciola: i finali BF 
generalmente lavorano in classe AB (o AB1 o AB2, le differenze non sono no-
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tevoli), quest á classe di lavoro prevede, in condizioni di riposo, una corrente assai 
bassa, la quole tende a saure vertiginosamente sotto i picchi di modulazione. 
Ora i nostri bravi finali sono concepiti per soPportare una corrente molto in-
tensa solo per brevissimi istanti, cosi da potersi « raffreddare » fra un picco e 
l'altro e mantenere un valore medio di dissipazione termica entro i limiti previsti 
dal costruttore. Se per esempio usiamo un preamplificatore microfonico del tipo 
a connpressione, il valore medio della corrente all'interno dei finali BF si alzerä 
notevolmente con conseguente maggior difficoltä da parte di questi ultimi nel 
dissipare il cabre. Se poi ci divertiamo a fischiare nel micro, allora siamo proprio 
degli incoscienti perché il fischio ä un'onda sinusoidale costante e il valore 
efficace della corrente diventa, quello dei picchi diviso per 1,41 o nneglio la 
radice quadrata di 2. Credetemi, oppure no, tanto il baracco ä vostro e siete 
padroni di distruggerlo nella maniera che vol preferite, ma sappiate che î finali 
in questione non sono in grado di dissipare per lungo tempo una potenza cosi 
notevole. In questo caso i casi di distruzione sono due, o i trans varino in corto 
e cos] rischiate pure di bruciare l'alimentatore stabilizzato, oppure, ma ä più raro, 
i transistori si interrompono e i danni sono limitati li, in ogni modo il risultato 
finale ä sempre quello di (lover sostituire i finali, acca i! No, acca i un bel riente, 
perché non ci mica tanto da ridere! 
Per la cottura del finale RF abbiate l'avvertenza di metterci supra uno spicchio 
d'aglio e una fogliolina di prezzemolo, se anche non sari commestibile alnneno nel 
bruciarsi fan ä buon odore di soffritto. La brucietura del finale RF non ä molto 
frequente, ma puď capitare, e se capita, la causa principale ä il surriscaldamento 
per ritorno di energia causato da ROS micidiale, o peggio da antenna in corto, o 
peggio ancora per trasmettere senza alcun canco sul bocchettone d'antenna, mai, 
dico MAI schiacciare il pulsante di trasmissione a bocchettone vuoto! Vi può 
però essere un'altra causa, non meno trascurabile delle precedenti, che puď com-
promettere seriamente la salute del nostro simpatico finale RF, e qui ritomiamo 
alla modulazione che può causare (sempre e solo durante i picchi più intensi) un 
innalzamento tale della tensione ai capi del finale RF, cosi forte da perforare le 
giunzicni interne, in questo caso non si distrugge per eccesso di corrente, ma 
per eccesso di tensione, però, tutto sommato il risultato non cambia. Ora vi ho 
messo in guardia, e se siete veramente affezionati al vostro barak osservate que-
Ste piccole norme igieniche: assicuratevi che i contatti dei van i relais slano 
efficienti, controllandoli di tanto in tanto e magari pulendoli con carta abrasiva 
finissima. Non fischiate nel micro, non urlate, né parlate troppo a lungo. Con-
trollate sempre con un ROSmetro l'uscita RF dal vostro apparecchio e se trovate 
che qualcosa non va per il verso giusto non insistete, rimandate il OSO a quando 
tutto sari nuovamente OK! 

Ho paura di averba tirata un po' per le lunghe, tante parole senza neanche un 
disegnino per riposare gil occhietti, oh, che roba. 
Reh, rimediamo subito con una bomba, anzi una BOMBISSIMA. Si, sto proprio 
per darvi ciò che da mesi insistentemente chiedete: UN RICEVITORE CB FACILE, 
VALIDO, ED ECONOMICO. II tutto servito a voi dalla magica perna di Renato Di 
Cesare di Civitella Roveto dimorato in Piazza Gran Sasso n. 1. 

EGLI cosi m'apostrofa: 

Ti sblvo dopo un periodo di !Lingo silenzio dovuto al fatto che sono molto impe-
gnato ne/Jo studio. 
Frequento infatti il primo anno di ingegneria elettronica presso l'università di 
Roma, città in cui risiedo da circa un anno. 
Comunque, negli intervalli di tempo trascorsi a casa mia in Abruzzo, mi dedico 
sempre alla sperimentazione di apparati CB e per i 45 m. 
Questa volta ti invio lo schema di un ricevitore CB a singola conversione di fre-
quenza a 460 kHz, sistema classico, ma che ha la parte alta, media e CAG 
racchiuse nell'integrato TBA651 il quale con l'aggiunta di un altro integrato per 
bassa. frequenza ci permette di realizzare un super ricevitore che si avvale in 
totale di soli due integrati e due diodi! 
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C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
Cl 
C, 
C, 
c,„ 
c„ 
c„ 
c„ 

1 nF 
39 pF 
120 pF 
10 RF, 25 VL 
15 pF 

120 pF 
39 pF 
47 nF 
1 nF 
1 nF 

4,7 nF 
4,7 nF 
100 nF 

C„ 100 nF 
100 RF. 25 V, 

C„ 10 nF 
4,7 RF, 25 V, 
10 RF, 6 V, 
22 pF 
100 nF 
100 nF 
100 RF, 12 V, 
220 RF, 16 V, 
4,7 nF 
100 RF, 16 V, 
100 nF 
100 nF 
22 p.F, 16 V, 
47 µ,F, 16 VL 
1 nF 

C„ 44 pF 
(tutti i condensatorl, tranne gli 
elettrolitici sono ceramicl a di-
sco) 
Cv var/obila ad aria 15 pF 
R, 3,9 ksi, 
R, 150 et 
R, 1,5 k,f1 
R4 330 rz 
R, 56 SI 
R, 47 12 
R, 22 k,f2 
R, 33 kOEft 
P, 10 Id1, logarítmico 
Rv, 10 ka trimmer 
(tutte le resistenze sono da 
1/4 W) 
ICI TBA651 
IC2 TBA820 
D,, D, AA119 
M 50 RA 

C„ 

CI7 C's 
c,, 
c„ 
C2I 
C,, 
c„ 
C,' 
C„ 
C26 

C„ 

C23 

C„ 
C„ 

2chela elettrico 

(4 

Li 

(23 

811.-

C25 R.5 

4 

'L 

R 

C2LĽ it (2g_ czi 
OE, 

L, 14 spire filo 0 0.3 mm av-
volte serrate, secondario 3 
spire stesso filo 

L2 13 spire filo 0 0,7 mm av-
volte serrate con presa a 2.5 
spire lato massa 

14 

R; A C151 

P/  

o 

L, 14 spire filo 0 0,3 mm av-
volte serrate 

N.B.: tutte le bobine sono avvol-
te su supporto 0 5 mm con 
nucleo. 

Detto ricevitore ha una discreta selettività dovuta all'uso della media frequenza 
TOKO CFT006H che ě composta da due trasformatori MF separati da un filtro 
ceramico. 
La seconda media frequenza é una normale giapponese con nucleo nero. 
Voscillatore locale è entrocontenuto nel circuito integrato tranne la bobina e il 
condensatore variabile. 
L'integrato di bassa frequenza é il TBA820 con un capo dell'altoperlante a massa, 
cosa che facilita la realizzazione pratica e meccanica. 

Cera un certo diecorso, giä avviato, e io credevo anche concluso, ma ho ricevuto 
tante, tante e poi tante lettere di protesta per una certa faccenda che ora sento 
il dovere di ribattere il chiodo scegliendo fra le tante, la più simpatica, cosi mi 
auguro di prendere due piccioni con una fava, il primo plccione ä quello di farvi 
capire che non sono stato inseneile alle vostre lamentele, il secondo ä quello 
di offrirvi un piacevole relax fra una nota tecnica e l'altra, ma ascoltiamo cosa 
dice un tal Roberto Vitali pioboxato 48 nel 27039 di Sannazzaro (PV). 
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« Can Barbone 1°, risalř dagli abissi delle miserie umane, difendi la giustizia, pu-
nisci i birbanti, premia j pun! ». 
Successivamente alla lettura della tua rubrica in cq n. 7, un sogno mi presentava 
an gell e arcangeli intenti a sfasciare con malcelata ferocia il trono a te desti-
nato, mentre girone inferiore, ove sedean i van i Dante, Michelangelo, Galilei 
ecc. ecc., si organizzava una raccolta di firme che tal Marconi in persona (par-
don, in spirito) consegnava a Gabriele Sant'Arcangelo, non di Romagna, ma dei 
Celesti Imperi. Ma tal petizione in tuo favore non veniva accettata. Molto, ma 
molto più in basso, nello stesso istante alcuni satanassi, tra diaboliche sghignazzate 
stavano preparando tra carboni roventi e cocci di va/vole spezzate un bou/o, 
sicuramente a te destinato, visto che le diavolesse tessevano con filo spinato 
al tungsteno un guanciale con il tuo nome, da porsi nel tristo sito. Forse if sogno 
presenta evidenti esagerazioni punitive, ma per il tuo grave reato, la Direzione 
di cq, mínimo che possa fare é l'inviarti il licenziamento in tronco senza li-
quidazione, senza pensione ě privandoti dei sei mesi di mutua. Beh..., ora pro-
babilmente ho esagerato jo, ma senza dubbio gli improperi che ti avranno rifilato 
i concorrenti non vincitori del concorso « Sagra dell'antenna » non te li toglierä 
nessuno. Ma di quale colpa gravissima ti sei macchiato? Veniamo al dunque: 
il vino/tone della gara é tale Maurizio Marini che, furbastro, cosa fa? Ti invia lo 
schizzo di un'antenna che è stata pubblicata e ripubblicata tante volte e le cul 
origini mi pare ci giungono da « Antenna book » dell'ARRL cl.'oltre oceano. Come 
vedl dalla fotocopia che allego, riproducente la pagina 22 di « CB ITALIA » anno 

n. 7, Lug/i 1973, l'amico Maurizio non ha avuto nemmeno la fantasia di mo-
dificare da 6 M.A a 8 MA le viti e da 0 32 a 0 36 il boom. Visto che lo scopo 
del concorso era quello di premiare /'opera dei concorrenti per progetti pro pni, 
op pure come accede spesso nel campo delle antenne, per la rielaborazione con 
innovazione di model!' esistenti, mi vedo premiare una fotocopia, pure con la 
motivazione di un ottimo e ch/aro disegno HI! HI! HI! A cotai onta gli spiriti purl 
invocano giustizia, giustizia ». Per far questo, per matter la coscenza in pace 
e per rimettere la giustizia sul più nobile piedestal/o, togli l'abbonamento al 
Marini e « giralo » al sottoscritto come premio per aver smascherato un falso e 
sa/vato da tristi destini un simpaticone come 

CANEBARBONE 

N.B.: per compensare la mancanza di 1° che rovina la rima, ho messo una « E » 
in più. 
P.S.: caro Can Barbone 1°, come vedi é tutto un Hi pure al cubo, però, vedl tu 
come puoi far capire al Marini che se nel sacco avesse messo almeno una man-
ciata di farina sua, un rompiscatole come me non avrebbe rotto le scatole a uno 
come te. 
Anche questa gatta da pelare ti doveva piombare addosso! Mah. Ciao, scusami e 
stammi bene. 

Ti saluto e ti abbraccio 
ROBERTO alias PIGNOLINO 

Mio carissimo Roberto, e carissimi tutti voi che mi avete scritto in proposito, 
come avrete potuto osservare, il rimedio al misfatto é giä stato messo in atto 
fin dall'ottobre scorso, quanto all'abbonamento che mi chiedi, beh mi sembra più 
giusto passarlo al secondo classificato e cioè al CB E. Z. di Marghera anche 
perché mica posso regalare 56 (diconsi cinquantasei) abbonamenti! Tante infatti 
sono state le lettere che ho ricevuto, moite delle quali avevano pure la fotocopia 
allegata della pagina 22 della rivista giä citata! Qua in redazione avevano tutti 
l'occhi iniettati di bragia quando mi hanno porto su un vassoio una Magnum 45 
e una Muratti Ambassador, si, perché da noi s'usa cosi chiedere le dimissioni! 
lo non ho esitato, si, non ho avuto paura, ho fumato la Muratti e poi sono stato 
graziato con riserva di buona condotta fino alla fine ciei miei giorni. A proposito, 
saltando in un altro discorso, mi servirebbe lo schema di un super ottimo e 
collaudatissimo VFO per la 27, chi ce l'ha sotto mano, naturalmente senza aveno 
copiato, al primo BIG VEO che mi arriva vi giuro che regalo un abbonamento, al 
secondo invece no! 
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Proseguianno in questa 52esima modulazione all'insegna degli aut000struttori; con 
un potente spintone ribalto alla ribalta Walter Gallo il quale vi intratterrà sull'ar-
gomento antenna! Tosto fatto, presto detto il buon Gallo ve lo getto! 

Carissimo Can Barbone 1°, 

dopo un saluto, una grattatina dietro l'orecchio prefer/to a te e gli osse.qui alla 
Barboncella, vado a sciorinarti codesta mia umile idea che pm)' sembrare banale, 
ma senz'altro utile a coloro che dalla barra mobile intendano tarsi dei buoni col-
legamentini. 

..14° 

e irit 

TI,DerAGaio 

Disegni Esplicativi 

1>feriTic. 0. 

E.1-0 
Nyi- on' PEA 

-r-. 11 RE cH E 4-zi 

ih; COE Pi-OE' fr 

mriTen "" 

oA eld• 

fat,>; ft Le • efeierprO 

Per il trasporto j] candidato (sembra un esamg HI ) o fa come me 
e cio è monta i due radili sul porta—soi o.sul porta-bagagli Oppure 
taglia a meth i due radian e li raccorda come ei vede'quh sotto. 

Chiutique non disponga di una GP da campo o di una qualsivoglia antenna dalle 
medes/me condizioni et caratteristiche faccia come ha fatto il sottoscritto: or 
dunque, il candidato al tentativo cerchi di entrare in possesso (naturalmente se 
non lo é) di una vecchia ground-plane fuori uso per cortocircuito o incidenti vani 
e ne recuperi due rad/all (meglio se la GP é di quel modelli in tubo di alluminio). 
Proceda quindi cosi: alla base dei due radiali occorre fare un buco, dopo averne 
appiattito circa due centimetri, in corrispondenza del foro in cui pesa la vite 
di sostegno della antenna da barra mobile, apra i due radiali a V e si metta a 
modulare tranquillo. 
11 tutto funziona come dipolo a mezz'onda il cui riflettore é la barra mobile stessa. 
In caso di onde stazionarie superiori a 1/1,2 variate l'angolazione dei due radia/i. 

A questo punto, se stessi zitto, mi perderei almeno il 90 Vo dei miei letton. 
Prendetela come un quiz prima di proseguire nella lettura. Che cosa c'è che 
stecca » nel discorso del Galletto? Se non lo scoprite da soli ve lo dico lo. 

vOE.1-6 

o 
res A GrGio 

E 
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Non si pub parlare di dipolo a mezz'onda se i due elementi costituenti l'antenna 
sono cortocircuitati alla base! Non si tratta quindi di un dipolo a nnezz'onda bens) 
di due stili in quarto d'onda divaricati! Sul guadagno di questa antenna io dico: 
no comment, certo che non deve essere un'impresa facile arrivare a portare il 
ROS ai livelli citati, tuttavia l'animo dello sperimentatore è tale da trovare chissä 
quali diabolici sotterfugi pur di riuscire ad adattare questa mostruositä all'uscita 
del baracco, non lo dico in senso ironico, sia ben chiaro, ogni cosa nuova deve 
essere provata prima di poter garantire l'efficienza e questo li dico per espe-
rienza personale perché le antenne sono tuttora aggetti misteriosi ancora da 
scoprire, esse infatti a seconda delle loro dimensioni, delle distanze fra gli ele-
menti e da tanti altri innponderabili fattori possono dimostrarsi incredibilmente 
valide o assolutamente negative indipendentemente (o quasi) dalla teoria di 
progettazione. 
II discorso ë valido solo per tutti quel tipi di antenne che esulano dal concetto 
di stilo, dipolo, ground-plane, yagi e altre abbondantemente sperimentate e col-
laudate. 
Bene, giä che siamo in tema di antenne colgo l'occasione per rispondere in forma 
collettiva a quanti mi hanno scritto chiedendomi di risolvere il problema dell'in-
gombro delle antenne direttive, causa spazio esiguo o accanita cattiveria .cla parte 
del proprietario dello stabile che non desidera vedere il tetto della propria abi-
tazione farcito di roboanti long-yagi o altro. 
Sappiate miei diletti che nonostante il bel discorso di prima sulla misteriositä 
delle antenne, una cosa ë certa: il guadagno dipende sempre dall'area di caitura 
dell'antenna e quindi ogni compromesso va sempre a discapito del guadagno e 
ogni tentativo di accorciare le dimensioni fisiche dell'antenna mediante l'inser-
zione di bobine trappola porta sempre come conseguenza un abbassamento del 
rendimento, quasi tutta l'energia indotta nelle bobine di canco (o bobine trappola) 
non viene utilizzata né in ricezione né in trasmissione. L'antenna, che a paritä di 
ingonnbro con tutte le altre, garantisce il maggior guadagno ě il dipolo con ele-
menti parassiti meglio conosciuto come allineamento yagi, inoltre il suo gua-
dagno non ě dato tanto dal numero degli elementi parassiti, ma dalla lunghezza 
del boom, o culla di sostegno, degli elementi stessi e che la spaziatura ottimale 
sia dei direttori che del riflettore ě sempre pari a 0,2 lunghezze d'onda. Pensate 
che una antenna a quattro elementi il cui boom sia lungo 0,6 lunghezze d'onda pub 
raggiungere un guadagno pari a 10,4 dB entro un angolo inferiore ai 18° ! 
So di avervi un po' demolito perché un aggeggio che sostenga quattro elementi 
lunghi cinque metri e mezzo e che nnisuri sei metri e sessenta é la cosa più 
antiestetica che possiate immaginare sopra un modesto edificio (anche se non 
moderno l'effetto non cambia): 
Beati coloro che possono permetterselo, per gil altri nula da fare, bene che vi 
vada potete ripiegare su uno stilo in quarto .d'onda senza trappole e senza ra-
diali di terra perdendo purtroppo ben tre decibelozzi sempre rispetto al dipolo. 
Sorry, più di cosi non posso fare. Beb, si, al massimo posso augurarvi buon 
Natale e felice anno nuovo con un arri-sentirci quest'altr'anno, un abbraccione alla 

CAN BARBoNE  

17 e 18 dicembre 1977 
presso l'Ente Fiera Internazionale - piazzale J.F. Kennedy 

29a ELETTRA 
Esposizione Mercato Internazionale del Radioamatore 
Per Informazioni rivolgersi alla: 
Direzione, vico Spinola 2 rosso - 16123 GENOVA 

dicennbre 1977 2213 



/ Per C.OECO,r,VOE71, 
NT 

1Q0 

2222 

3333 

4444 

ESP RESSiNE FORT N Identificazione 

62 smidifildde 
T1TT1 11 •I I 

2222222222222 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 

33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.4iFf;,'7e;•3 3 3 33 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4( ' i . 1 ‘,..4 4 4 4 

5 ti5 5 5 555555555 !5 5 5 55 055 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E  . 5 5 5 51.5. 5 5 5 5 5 II Il . ,....0 .iJ5555 
00 trob6111966669 666666M6F1666T666661134444osi 

000 ii 0 666666 

71777777777171711111177117771717777777 I_j 1777111117777711117117 171117 

8 8 8 8 8 a 8888888818888 8888 a a a s s 8 88888 -888888 88'888 88888888 88888 888888888888s 
999999999999995999999999999999999999999999999999999999999999  999 Ç 999999999999999 
2;4.5 I9AILOI: 12 t3 14 15 16 II II 1920 21 22112125 26 n21211123132 3254 1S3( 37 36 311341 42 1144 4549 42 069951 52 t3 59 56 56 57 54 S360 6162 EZ 6D 6/ 6o 62 /0 II 12 73 /4 '3 /6 )6 /9 82 
220- IT 

.0/ 

paolo bozzibla - via molinari 20 - brescia 

I misten i della scatola nera 
(segue dal n. 11/77) 

lmmaginiamo di avere, che so, 61 interruttori, quanti i tasti della mia tastiera. 
Chiamiamo « Q » il primo, l'ultimo sarà il « 60 ». Adesso possiamo scegliere la 
numerazione binaria, o ottale, o esadecimale, e usare il nostro computer, secondo 
il suo linguaggio, per programnnare la baracca in modo che, a un particolare 
loculo della sua memoria, sia associate la posizione del tasto o del rispettivo in-
terruttore. Un programma che dica: 
Vai alla cella 0000102 - Leggi in uscita (e manda al bus) quello che trovi (esem-
pio 12m) - Pausa - Vai alla cella 000011, (oppure: Counter + 1) - Leggi in 
uscita ...etc, 

avrà dunque il risultato di chiudermi iOEn sequenza l'interruttore relativo al tasto 
DO (Il) etc. 
Come spunto di partenza non ë male, ma un tale tipo di « encoding >OE put' essere 
complesso e poco agevole. Ricordo che il sint deve potere essere anche e so-
prattutto una macchi.na suonabile in tempo reale, e quindi il limitare la sua go-
vernabilitš al solo calcolatore ě assurdo. 
Va bbon! Ahora studiamo un circuito analogo — nei risultati finali — al computer 
e realizziamo, con tanto sudore, un Encoder che cosi funzioni: lo (e non il passo 
« x « del programma) ordino al tasto di chiudere il relativo contatto (in pratica 
premo il tasto!) però adesso devo avere la certezza che in uscita al bus 61 ci 
sia una configurazione di zen i e uni corrispondente a quel tasto. Un encoder sif-
fatto é una scemenza: una cartata di diodi comperati dal panettiere. Ci saranno 
grossi problemi, ma li rinnandiamo (per ora) • 
Dunque nol per adesso siamo essen i minorati che hanno una sola mano, un solo 
dito, e che quindi non possono premere più di un tasto per volta. 
Premutolo, abbiamo la nostra configurazione binaria. 

Tutto cié é appena una misera parte della nostra scatola nera, in quanto di zeni 

e uni che ce ne facciamo? Mica li possiamo dare in pasto al VCO (o altro) cos) 

come sono! 

Dobbiamo costruire un apparecchio che faccia corrispondere perfettamente a ogni 
combinazione di zeri/uni una tensione con precisione assoluta: in pratica dobbiamo 
aggiungere alrencoder un convertitore digitale/analogico. 

II tutto annorevolmente illustrato in figura 1. 
Cominciate a comprendere? Se riusciamo a costruire le due parti a incastro della 
scatola (l'encoder e il converter), a noi si aprono enormi possibilité di sfrutta-
mento del sistema: innanzitutto abbiamo eliminato qualsiasi relazione analogica 
fra tasto e CV: quindi niente più partitore, trimmer da tarare, etc.; inoltre abbiamo 
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eliminato tutti 1 guai del Sample/Holder, derive, etc.; e poi ci accorgiamo che, 
applicarrdo il bus d'uscita dei dati (Data Bus) del computer a una entrata del con-
vertitore possiamo agire direttamente su di esso (e quindi sul sint) del calco-
atore stesso. 

1) premo un 2) l'encoder trasformo 3) il converlitore associa 
tasto la 'pos řztonè del al 'Data' il rispettivo CV 

tasto in un 'Daia'di 
zen i e uni 

esempio 
61 tasti 

tastiera 

figura 1 

Note 

6 bits —› 26 = 64 combinazioni (usate solo 61) 

2 bits --> 2 « Trigger Flags » 

bus 61 

'ROY' line 

encoder 

61 lo 6 

in1._ 

bus 6+2=8 

digital 
to analog 
converter 

trigger 
flags 

Cy 
out 

Uscita del convertitore exponential. 

Caratteristiche prefer/bill dell 'encoder: 
1) insensibilitä a pressioni di più tasti alt re al primo premuto; 
2) D-latch e memoria; 
3) Autoscan, repeat, pseudo-polifonicitä. 

in2 j 

bus OE9 
computer program 

il programma 
MUSICOMPUTER 

voluto 

da 
I.A.T.G. 

radiocomunicazioni 

ei. Abbiamo costruito dunque un sistema validissimo pr le applicazioni in tempo reale 
e altrettanto versatile per le applicazioni da cont olio di calcolatore: ovverosia 
per ottenere con una versatilità pazzesca lampant prodotti di « computer aided 
electro-music ». 
Bello, vero? 

.., 

Ma vedianno il tutto nei particolari (gil schemi e utto il resto andranno in onda 
dalla prossima puntata). 
Adesso che abbiamo a disposizione la scatola ner con l'encoder e il converter, 
immaginianno pure di dovere applicare il tutto ál nostro sint (se gib l'avete 
costruito) . 1 
Prendiamo dunque la tastiera (per ogni tasto vedremo che serve solo un con-
tatto). Poiché il ,nostro « sistema » si basa su uh dato (« Data » in linguaggio 
tecnico) di (6 + 2) bits, sappiamo che potremo, coi primi sei bits, sfruttare 26 
combinazioni: in totale 64 tasti diversi. In pratica il massimo sfruttamento lo si 
ha con una tastiera da cinque ottave. 
Dalla nostra siffatta tastiera usciranno quindi 61 cavi diversi, convogliati net 
primo e più grande bus. 
Vi anticipo che questa, se é la via più facile, per « spiegare » la baracca, non sarà 
poi seguita nel corso del programma, in quanto sorgerebbero fattacci e grane. 
Si preferirà ahora « riscrivere » la tastiera in formal matriciale, distribuendo opper-
tunamente i tasti su file verticali e orizzontali (ohé, circuitalmente, non mecca-
nicamente, non fatevi cattivi pensieri!) e quindi vremo poi bisogno soltanto di 
8 x 8 --= 64 incroci e quindi 2 « bus » di atto c vi ciascuno. 
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Ma ciò sarä approfondito a suo tempo. 
Per ora ci basti sapere che, premendo un tasto, si chiude un certo contatto che 
« dice » all'encoder che quello, e solo quello, ě il tasto premuto. 
A questo punto, poiché il nostro encoder é un « 61 to 6 », alla sua uscita avremo 
finalmente l'informazione, il fannigerato « Data ». 
Tale « Data »é ora inviato al converter. 
Notate che il bus diretto al converter tiene conto anche di due bits in più che 
avranno funzioni di « Trigger Flags » o che in seguito potranno essere usati per 
quantificare microintervalli tonali fra una nota e l'altra. 
Accettando il « Data », il converter contemporaneamente percepisce dall'encoder, 
attraverso la RDY Line, una informazione secondaria ma non meno importante, 
che gil dice « Tutto a posto, il " Data " al tuo ingresso é sicuro, le memorie 
(Latches) sono bloccate, puoi iniziare a trasformare il " Data " in una corrispon-
dente tensione di controllo ». 
A questo punto il converter « lavora » e pesca dalla sua memoria il CV esatta-
mente corrispondente a quel tasto e subito lo fornisce alla sua uscita, contem-
poraneamente a un impulso di trigger che ë « on » finché il tasto resta premuto 
e poi si Azera appena il tasto viene rilasciato (è in pratica l'analogo dello « Step 
Trigger » che vol conoscete bene). 
Adesso, se nessun altro tasto viene premuto, le nnemorie del nostro encoder 
ricorderanno soltanto l'ultima informazione, e quindi alla sua uscita l'encoder pre-
senterä per sempre l'ultima configurazione di zen i e uni relativa all'ultinno tasto 
pigiato. lnoltre la RDY Line continuerä a dire al converter di restare « ancorato » 
a quel particolare CV: II risultato di tutto ciò ë un Sampling praticamente infinito, 
che dura finché voi non stacchiate lá corrente o finché l'ENEL non vada in malora. 
E questo è un grosso vantaggio, non vi pare? no, ragioniere, non dell'ENEL che 
vada... 
Se ora vol premete un nuovo tasto, il processo si ripeterä daccapo e con le 
medesime conseguenze: stabilité e assenza di deriva (« drift »). 

Certamente, però, sarebbe stato assurdo tutto'stè baillame se al converter noi 
non potessimo poi accedere anche senza una tastiera. E, infatti, lo scopo del 
converter (scopo primario!) ě quello di accettare un « Data » al suo ingresso, 
senza fare assolutamente distinzioni sul luogo di provenienza di' questo « Data ». 
Che noi abbiamo creato un encoder su misura per la tastiera ě stata una nostra 
libera scelta, volta a creare subito ENORMI S1MPATIE fra i letton: scusate, non 

una esagerazione; infatti vi pare poco disporre di un sistema bilaterale col 
quale risolvere istantaneamente e senza tarature di sorta tutti i problemi di par-
titore - tastiera - sampling, etc. e contemporaneamente atto a diventare una po-
tente « apertura » verso un più potente sistema di controllo quale i il computer? 
Quindi il mio punto di vista è questo: libera iniziativa su entrambi i fronti, ma 
nessuna chiusura, da una parte o dall'altra. 

E vediannola, « l'altra » parte. 
Prendiamo il nostro computer e, preso il« Data bus », colleghiamolo all'entrata 
del converter. 
Un programma del tipo: start - 999 add 1 to accumulator - write accumulator to 
converter - delay - gto 999, avrà ad esempio lo scopo di pilotare il convertitore in 
modo che esso presenti alla sua uscita tutti i 64 scalini di CV che esso puč 
fornire. Ma un altro programma, stucliato in modo che a ogni passo arrivi al 
converter il « Data » prescelto avrá in pratica l'effetto di rendere controllabile dal 
computer un modulo capace di fornire in uscita un CV. 
Se infatti vedianno il convertitore solamente sotto questo aspetto generale, ecco 
che esso non ě altro che un « Interface Module », una « interfaccia » fra computer 
e sint. E non ë assolutamente detto che poi il CV debba essere per forza spe-
dito a un VCO! Nol certamente abbiarno curato la precisione perché il converter 
deve essere capace di guidare un VCO senza problemi, ma dobbiamo ricordare 
altresi che noi ora disponiamo di una _sorgente di QV controllata perfettannente 
dall'esterno, e tale CV .lo potremo usare per controllare VCA, VCF, etc., etc. 
Ad esempio, per avere un colpo d'occhio sulle enornni possibilité del sistema, ve-
diamo la figura 2. 
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- TRIG 1 to ADSR 1&2 

DIA  CV to VCO 4 85 

2 -TRIG2 

DIA   CV to VCO 1,2&3 

computer 

32 bit data bus 
3  TRIG 3 

DIA  CV to VCF1 

TRIG IN 1 TRIG IN 

MIX 

figure 2 
4  TRIG 4 

DiA   CV to VCA1 

II patching descritto è sotto diretto controllo del computer, nel cul programma sono 
state scritte parole di trentadue bits .che vengono equamente distribuite ai quattro 
converters di cui si dispone. 
Vedremo durante il programma stesso le più tremencle applicazioni, e cercherenno 
di trovare i collegamenti e gil interfacciamenti migliori. 
Un'ultima cosa: ritorniamo ad esempio al primitivo sistema in Real Time, costituito 
da tastiera, encoder, converter. 
Ora: ricordate come era difficile o perlomeno laborioso creare un sequencer di 
una certa portata e che al contempo avesse una discreta versatilite? lt grosso 
problema era che si doveva in ogni caso « programmare » il sequencer agendo su 
trimmer o potenziometri, ai fini di creare il CV necessario a ogni nota che poi 
avrebbe dovuto esere scandita. 
Chia grossa limitazione, dunque, che, a meno dell'uso di complicati sistemi, pre-
vedeva in ogni caso una pre-programmazione dell'apparecchiatura. 
Ora, invece, noi sappiamo che ogni volta che premiamo un tasto si crea un 
« Data » di otto bits e un impulso di trigger. 
Pensate ahora di usare due memorie da (256 x 4) bits, una circuitaglia come si 
deve e un clock, step, etc. in modo che tutto girl nel seguente modo: voj iniziate 
a suonare (anche dal vivo, sul palco!) una certa sequenza di note. Contempora-
neamente ponete il circuito del « sequencer digitale » sulla posizione di « Scrit-
tura ». Ecco ahora che, ogni volta che premete il tasto, verrä memorizzato il « Da-
ta », e ogni successivo « Data » andrä memorizzato in una cella successive. Po-
trete — meraviglia —.creare sequenze di « Data » finché avete mennorie dispo-
nibiti. 
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A un certo punto, senza avere mai dovuto maneggiare null'altro che un semplice 
deviatore, decidete di porre il sequencer in posizione di « Lettura ». Istantanea-
mente il clock del sequencer (che avrete regolato in modo da essere in sincro-
nia con la vostra musica oppure in modo da autosincronizzarsi) inizierä a scan-
dire, una dopo l'altra, le celle di memoria e, uno dopo l'altro, i « Data saranno 
mandati a un secondo converter che magarť pilota un secondo gruppo di VOO. 
Con la leggerezza e la facilitä di un semplice « click di interruttore, avrete ora a 
disposizione una « base creata poco prima da vol stessi, quindi ancora ricca della 
vostra « ispirazione e di estro del momento. 
Se avete un secondo sequencer di tale tipo e un altro converter potete molti-
plicare i risultati in modo pazzesco. 

Fantastico, vero? 
E... non dimenticate, tuno. splendidamente realizzabile! 
E tutto in dettaglio su queste stesse pagine, approfondito mano mano con l'aiuto 
di Voi letton, vedremo come, appena impostäta la faccenda. 
Per i più curiosi una anticipazione. 
Come ě possibile ottenere dal converter tanta precisione senza tarature? E' sem-
plice: il circuito si giova di un integrato particolare che contiene dentro di sé 
dodici resistori Cermet allo 0,1 %, tarati col laser all'atto del confezionamento, e 
appositamente fatti fare da una delle migliori Ditte americano nel campo dei 
resistori. 
Mi sembra pure logico che tale integrato ě disponibile, anche se per renderlo 
tale ai letton i di cq ho sudato sette camicie e mezzo e inondato di raccomandate 
gil USA! II prezzo, ve lo dico giä fin d'ora, é modesto in rapporto a ciò che 
permette di fare: circa 15.000 lire, compresa IVA, dazio e spese di spedizione. 
Tutti gil interessati (e credo che saranno tanti) possono pure giä fin d'ora ri-
volgersi al sottoscritto — scrivere o telefonare — per chiarimenti, anticipazioni e 
prenotazioni. 
Tutto questo ve lo dico per due scopi principali: 
a) suscitare il solito alone misterioso; 
b) consigliarvi di essere preparatissimi (quindi con materiale e tutto il resto) 
affinché subito, non appena arriverä su cq il prossimo articolo, possiate gettarvi 
nella realizzazione del convertitore. 
Perché, se non l'avete ancora capito, la prossima volta vi sbatterò in faccia tale 
aggeggio e — vi assicuro — resterete accalappiati, fulminati, abbagliati, amma-
liati. E poi vorrete subito costruirvene uno anche voi! 

E ora (arieccocel) le sollte COMUNICAZIONI. 
Dice...: « ma che comunichi se ë la prima puntata? >OE. 
Embè, ci sono parecchie cose da dire. lo credo infatti (vedl anche quello che ho 
detto sopra a proposito degli integrati), che sia sempre meglio snnuovere e son-
dare le acque, prima di tuffarvisi dentro, perlorneno per vedere quanto esse slano 
profonde. 
Soprattutto affrontando questo argomento, di per sé nuovissimo su riviste ita-
liane, e ancora abbastanza poco « sperimentato », lo, oltre al solito entusiasmo 
con cui affronto le cose, ho anche una certa carica di paura. 
Mi spiego meglio: l'argomento é molto profondo e quindi so con certezza di non 
avere per ora la capacitä e l'esperienza per affrontare tutti i lati della faccenda. 
Infatti, il buco più grosso sarä (vedrete fin da quando avrete in mano i moduli 
relativi) non quello di realizzazione, ma quello di una sicura e precisa valutazione 
delle possibilitä dell'applicazione al calcolatore. I miei esperimenti e le moite 
valutazioni a priori mi inducono a pensare molto bene in proposito al futuro di 
questo programma, ma io onestamente preferisco dirvi fin d'ora che conto soprat-
tutto sul vostro aiuto. Chi su cq c'è un sacco e una sporta di gente che si 
buttata sui microprocessori: é proprio a costoro che chiedo di aprire una nuova 
via nel campo delle loro esperienze sul calcolatore: e magari, ve lo assicuro, 
sfruttando questo nuovo tipo di strada, vi potrete affascinare e decidere per il 
vostro futuro di appassionati o di ricercatori. 
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A tutti vol, dunque, amanti della elettronica digitale, dei microcalcolatori e di 
tutto il loro mondo, dico: interessatevi (la lira da spendere é relativamente 
poca) e tentate di aprire un mondo di nuove esperienze. E poi, ovviamente, fate 
capo al sottoscritto, il quale ě dispostissimo a vagliare tutto, seguire le espe-
rienze, i consigli, e senz'altro, col vostro aiuto, allargare sempre più un pro-
gramma che certo si presenta fruttifero. Non ho la presunzione di aprire un 
Centro di ricerca sulla Computer Aided Electronic Music, ma credo (e cq 
sempre stata la migliore piattaforma di land° per esperienze analoghe, dai layoni 
di bionica ai programmi IATG) che, lavorando con buona volonté, molto si poträ 
fare 

ovvio che per ora vi tengo tutti « in allarme », perché voj certo avrete bisogno 
dello schema, del modulo, della « sostanza ». 
Ebbene, nei prossimi numen i amplieremo le basi del discorso e creeremo questi 
moduli, dal convertitore all'encoder; dopodiché io.spero vivamente di potere rac-
cogliere buoni frutti da quanto ho seminato; cq, da questo punto di vista, ě vera-
mente sempre più aperta ai letton, anche perche non é « la Rivista » ma « la 
Vostra Rivista »; collaborazione e aiuti sono dunque i benvenuti se impostati su 
serie basi (e ovviamente anche le critiche!). 

Arrivederci dunque a cq di gennaio nella quale vedremo il converter, tutta la sua 
teoria, e, alla luce di questo nuovo modulo, riprenderemo il discorso delineatosi in 
queste mie comunicazioni. 
Per ora devo interrompere — a malincuore! —, ma chi volesse essere curioso 

o volesse sapere più particolari si metta al solito in comunicazione con me. 

- Preouenza di 1avoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W 

- Ingresso mono/stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 

- Dimensioni 89 x 180 x 28 mm. 
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operazione ascotto 

la linea blu 
12-12315, Giuseppe Zella 

(segue dal n. 11/77) 

3. II canale 
di frequenza intermedia 
di prima conversione 
a 9.000 kHz 

Passiamo alla realizzazione del canale amplificatore di media frequenza a 9.000 kHz. 
11 montaggio di questo stadio é privo di difficoltä di carattere meccanico e di 
cablaggio; unica precauzione e cura é que/Ia di realizzare i trasformatori L8 e L, 
nel migliore dei modi onde ottenere una:perfetta (o quasi) linearitä dei due stadi 
amplificatori. 
Sulla piastra troveranno posto i due HIM KVG che avrete scelto tra i model!! 
XF913/XF9C/XF9D, che presentano rispettivamente una larghezza di 2,4/3,75/5 
kHz, e i due reed-relays S6 e S7 pre posti alla commutazione dell'ingresso e del-
l'uscita dei filtr!. Questi ultimi presentano stampigliati (su/la parte da cul escono 
i terminali per il fissaggio) le indicazioni « 1 » e « 2 » che sono le stesse indicate 
sul/o schema elettrico generate. 11 terminale contrassegnato con « 1 » andrä in-
ser/to in modo da potersi co/legare agil scambi del reed S6 che provvederä a 
co/legare all'ingresso del filtro (XF7/XF7) il link del trasformatore L7. Contempo-
raneamente il reed S7, per mezzo dei propri scambi, collegherä l'uscita dei filtri 
(terminale 2) al link di L8 che andrä accordato alla frequenza di 9.000 kHz. 
Per non avere problemi di montaggio, converrä cab/are oltre ai due filtri e rela-
tivi reed, il primo stadio amplificatore; fatto ciò, si provvederä al cablaggio dello 
schermo che separa i due stadi e che sarä costituito da lamierino saldabile in 
banda stagnata oppure in rame. Lo schermo viene fissato alla piastra mediante 
alcuni chiodini per ancoraggi, reperibili, come giä detto, presso rivenditori di 
minuterie, e agli stessi saldati. 
Dopodiché si provvederä al cablaggio del second() stadio amplificatore a Ire-
quenza intermedia e componenti relativi. 

L'attenuatore manuale di segnale 

Dopo aver cablato tutta la piastra si passerä al cablaggio della piastrina dell'at-
tenuatore cab/ando le resistenze da R„ a R23 che risultarto tutte da 100 12, 1/4 W; 
dette resistenze dovranno essere al 5 Vo di tolleranza. 
Si fisserä poi la piastrina sul deviatore doppio S77/S13 saldandone i terminali 
dello stesso alla piastrina. Deviatore e piastrina cosi montati andranno poi mon-
tati sul pannello frontale fissando il deviatore al pannello stesso. 
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La piastra misura, in grandezza reale, 13,5 x 8,1 cm. 

+0- IN OE-4 
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c± 
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lato rame 

resistenze (1/4 W) 

11 -= 100 lift 
12 = 12012 
13 = 470 SI 
14 = 100 kf2 
15 = 470 n 
16 = 120e 
RX = 220 n (1/2 W) 

C„/C„ 10 ÷ 40 pF, ceramici 
P, 47 ka lineare 
P, 50 ka trimmer 
SA, Reed relay tipo RSD12 National 
XF,/XF, filtr a quarzo KVG da scegliersi 
LA, 35 spire filo di rame smaltato 0 0,3 
0,112 most et a doppia porta tipo FT0601 

IN 

II 241111Ft 

tla CT, f— 

gh: 1 58 
R X ir 

trri, 

C X It :5 7' 
I-• ..,......‘  4. 

I   — .c.. P' • .., -ii 0 -.4...•••• CP2 -, LOEOE RX 17'4 ik Hi 
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1 

$6..C .7. 2s.026 .*  4 1 
..21 • ":4222_98-CP3`j .2,4 .R2 , C2,,,,, „T., ...._ ... 

.4,2...di t  OUT T. P4  
/ + 15 Zi t il.: 9 

-.'Ci•-5 12(  -.R14-

XF 2 jOE 

condensatori (ceramici) 
14 = 15 pF 
15 -= 10 nF 
16 = 0,1 ILF 
17 = 10 nF 
18 = 15 pF 
19 = 10 nF 
20 = 0,1 p.F 
21 = 1000 pF 
CX = 10 nF 
76 = 100 pf (16 V), elettrolitico 

a piscara tra i modelli XF9B/XF9C/XF9D 
mm su supporto 0 6 mm, link 8 spire 

t. 9 

Attenuatore manuale dei segnali (0 ÷ 30 dB) 

Attenuatore 

scale 1: 1 

512 

MI 

513 

lato componenti 

resistenze (1/4 W) 

17 -= 100 SI 
18 = 100 fl 
19 = 100 fl 
20 = 100 SI 
21 = 100 12 
22 = 100 n 
23 = 100 [2 

S,2/S 13 doppio deviatore a levetta 

zoccoletti per i due mostet 
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operazione ascolto - la linea blu 

Co/laudo e taratura della piastra IF 9 MHz 
Per la taratura del canale amplificatore IF a 9.000 kHz sono necessari i seguenti 
strurnenti: un alimentatore stabilizzato in grado di erogare una tens/one di 15 V 
e una corrente di almeno 100 mA. Un generatore RF in grado di torn/re un se-
' gnale non modu/ato alla frequenza di 9.000 kHz; il generatore sarä bene che sia 
munito di un attenuatore di segnale regolabile, ovvero di un regolatore della 
quantitä di segnale in uscita. Un oscilloscopio in grado di visualizzare la frequenza 
suddetta. 
Si potrebbero anche usare strumehti tipo generatore marker, wobbler, ecc., ma 
essendo gli stessi abbastanza ran i nei laboratori dei più, accontentiamoci di quell! 
sopra detti che sono g/á sufficienti -allo scopo. Innanzitutto e prima d'iniziare ad 
alimentare la piastra, sará necessario co/legare, nel punto apposito, il pcitenzio-
metro P3 che asso/ve al compito di controllo del guadagno del primo stadio am-
plificatore IF; il collegamento andrä fatto con cavetto schermato del tipo impie-
gato per collegamenti in BF. 
Diamo quindi in/zlo al procedimento di co/laudo e di taratura: conviene innanzi-
tutto accertarsi che i mos [et 04 e 08 siano stati inseriti nei loro zoccoletti in 
modo corretto; fatto ciò, si collegherä al/'ingresso della piastra (reed S,) il 
cavetto di collegamento con il generatore RF che sarà posto su/la massima usci-
ta di segnale ottenibile. Si colleghř poi la sonda dell'oscilloscopio (sonda ad alta 
impedenza) sul gate 1 di 04 e portando l'oscilloscopio (asse Y) sulla portata di 
massima sensibilitä, si provvederá a portare il nucleo di L8 tutto dentro al sup-
porto; si regolerä poi il compensatore Cp2 sino a ottenere su/lo schermo del-
l'oscilloscopio la visualizzazione del segnale a 9.000 kHz che avremo provvedutQ 
a iniettare nel punto sopra detto. Con questa operazione avremo pretarato il 
circuito accordato 1_8/Cp, alla frequenza di 9 MHz. 
E' importante che il segnale del generatore sia •esattamente corrispondente alla 
frequenza suddetta, in quanto una varřazione del segnale di soli tre kilohertz (8.997 
oppure 9.003 kHz) rappresenta per i fi/tri posti all'ingresso un errore g/á molto 
elevato che si manifesta con una notevole attenuazione del segnale iniettato 
all'ingresso e reso poi tramite S, alla bobina L8. 
Sará quindi opportuno control/are accuratamente la frequenza del segnale otte-
nuto dal generatore ma gari avvalendosi di un frequenzimetro digitale, oppure 
utilizzando (molto meglio) un generatore quarzato la cul frequenza sia di asso-
luta affidabilitä; control/ando comunque anche detto generatore con un frequenzi-
metro digitale. 
Nella peggiore delle ipotesi, si poträ verificare l'esatta frequenza iniettata, ruo-
tando di pochissimo l'eventuale comando di sintonia del generatore e, all'otteni-
mento della stessa, si notará su/lo schermo dell'oscilloscopio un brusco aumento 
dell'ampiezza del segnale visualizzato. 
Quanto detto non va preso alla leggera a meno che non ci si accontenti di ri-
sultati modesti, 
Ritornando alle nostre operazioni di taratura: verificato che il segnale iniettato 
presente all'uscita del filtro, sul primario di L8 e da questi trasferito sul gate 1 
di 04, passeremo ora ad alimentare tutto il circuito con la tens/one di 15 V torn/ta 
dall'alimentatore stabilizzato. 
Prima di passare oltre é utile dire che nel circuito dev'essere inserito il filtro 
avente maggior larghezza di banda (5 kHz) che consentiré una taratura più agevole. 
Detto filtro é automaticamente inserito dai due reed S6 e S7 quando gli stessi si 
trovano in posizione di riposo ovvero non sono alimentate le bobine d'eccitazione 
degli stessi. 
Porremo ora la sonda dell'oscilloscopio sul gate 1 del mos [et 08 e comp/remo la 
medesima operazione fatta in precedenza, cioè nucleo di L9 tutto dentro al sup-
porto della bobina e massimo segnale visualizzato sull'oscilloscopio rego/ando 
Co. A questo punto il segnale visualizzato sará d'ampiezza super/ore a que/fa 
riscontrata sul gate di 04; l'ampiezza stessa.aumenterä ulteriormente ruotando il 
potenziometro P3 nel caso lo stesso fosse stato fino a questo momento ruotato 
nella condiz/one di minima resistenza; viceversa il segnale (ampiezza) diminuirá, 
sempre ruotando P3, se il medesimo fosse stato fino a questo momento ruotato in 
posizione di massima resistenza. 
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operazione ascolto - la linea blu 

Vista d'insieme de//interno del SSRX/A: sono visibili in primo piano i due filin i KVG a 5 e 3,75 kHz 
e tuf ta la piastra del canale amplificatore a frequenza intermedia a 9.000 kHz. 
E' visibile la basettina dell'attenuatore montata sul doppio deviatore S„/S,3. 
A destra di questo é visibile l'interruttóre dell'alimentazione e sempre più a destra il comando per 
la commutazione dei filtr! Band Width ». 
A destra di questo è il potenziometro P, IF Gain ». 
Da sinistre ë visibile il potenziometro del volume, il deviatore AM/SSB e il controllo •‘ Pitch » per 
la SSB. 
Sempre sul pannello frontale da sinistra in basso si pub notare la monopole del comando RF Gain, 
il deviatore del cambio gamma, la manopola del comando RF Adj., la sintonia del preselettore RF 
Peak, seguita dal comando del Band Spread e dal comando del VFO. 
Tutta la parte RF di prima convers/one è completamente schermata e ch/usa in scatola che funge 
da supporto per la piastre IF 9 MHz. II cavetto che fuoriesce mediante un passante dal coperchio 
supporto (a sinistra della piastra IF 9 MHz) ë il cavetto di collegamento tra la bussola nella quale 
verré inserita /antenna a st/lo montata sul coperchio e i circuiti accordaii del primo stadio RF. 
Il condensatore C, in serie alio st/lo ë montato direttamente tra l'altro lato del passante e i punt/ 
di collegamento di COE,,/C„, alla G, del mosfet Q,, il tullo naturalmente sotto il coperchio schermo. 
Dallo stesso tuoriesce pure il collegamento tra il secondario di L, e il contatio comune di S, (in-
gresso IF 9 MHz); anche questo collegamento viene effettuato mediante un passante in nylon inse-
rito nel coperchio schermo e visibile a desire della IF 9 MHz. 
Sul fondo é visibile la piastre di seconda conversione e circuiti di completamento delta stessa; sono 
tra l'altro visibili la bobina L,,, il cavetto di collegamento tra l'uscita dell'attenuatore e l'ingresso 
di delta bobina, il quarzo a 9.455 kHz dell'oscillatore di seconda converstone, il most et Q,, a sinistra 
di L,,. 
I van i cavi e cavetti in prevalenza schermati non sono tutti vis/bili in quanto vanno fat ti circolare 
paralleli al coperchio schermo dopo averli opportunamente legati tra loro; cosi facendo non si 
avranno cavi disordinati a spasso a tutto vantaggio dell'estetica e ad evitare accoppiamentl 
indesiderati. 
Per terminare, sulfa parte posteriore del contenitore sono visibili da sinistra la presa S0239 d'in-
gresso del/antenna esterna, il « case » del transistor 21\13055 dell'alimentatore, la presa per il OSA 
CTR (Smeten a led) e in fine la presa BNC per il collegamento al ORG CTR (sintonia digitale). 
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operazione ascolto la linea blu 

Se quanto detto fin qui al riguardo del segnale e suo tras ferimento dall'ingresso 
agli stadi successivi si sara ottenuto, potremo quindi proseguire ponenido ora la 
sonda dell'oscilloscopio dopo il condensatore (la 1 nF 021. 

A questo punto, se tutto é andato come previsto, si avrä un'ampiezza del segnale 
ulteriormente maggiorata rispetto alle ver/fiche precedenti. Si ruoterä ora il 
potenziometro P3 in modo da avere un'ampiezza del segnale ridotta al min/mo; 
questo minimo potra ,essere addtrittura di poche decine di millivolt, però a que-
-sto punto si provvederä a posizionare il potenziometro semifisso 124 circa a metä 
della sua corsa e avremo cosi un aumento dell'ampiezza minima del segnale. 
Ruoteremo ora il nucleo di L9 fino a ottenere la mass/ma ampiezza del segnale 
e ritoccheremo il compensatore Cp3 per aumentare ulteriormente il massimo 
ottenuto; torneremo quindi a ritoccare ancora la taratura della bobina L8 fino a 
ottenere un nuovo mass/mo ritoccando pure il compensatore Cp2 che daré ancora 
un leggero aumento dell'ampiezza del segnale. A questo punto ridurremo l'in-
tensitä del segnale all'ingresso del canale agendo sull'attenuatore di cui sarä 
dotato (speriamo) il generatore, fino a ridurre l'ampiezza del segnale presente 
su 021 dove ancora é co/legata la sonda dell'oscilloscopio al valore di almeno 
100 mV. Ripeteremo le operazioni sopra descritte iniziando a ruotare il nucleo 
di L9 ritoccando poi Cp3 e passando poi a 1.8 e C p2; tutte queste operazioni vanno 
naturalmente eseguite con il potenziometro P3 rego/ato in posizione tale da avere 
il min/mo di amplificazione da parte di 04. 
Mi rendo ben conto che il susseguirsi di queste continue operazioni di messa 
in passo degli stadi possa avere del no/oso' ma tanto più accurate saranno dette 
operazioni, tanto maggiore será il rendimento dello stadio a 9 MHz. 
Non abbiamo ancora terminato...: corne detto, i nuovi ritocchi apporteranno un 
ulteriore incremento dell'ampiezza del segnale che doveva avere un valore di 
almeno 100 mV; se tutto sarä andato come previsto, passeremo ora a co/legare 
al Condensatore C21 (nei punti appositi della piastra) un cavetto per alta frequenza. 
di lunghezza minima per quanto possibile. L'altra estremitä del cavetto andrä a 
collegarsi alla basettina dell'attenuatore saldando direttamente il cavetto stesso 
sulla parte rame della basettina come indicato a disegno. All'uscita dell'attenua-
tore andrä saldato, corne per il precedente, un altro cavetto che risulterä più 
lung° del precedente e che andrä a collegarsi seguendo la via più breve all'in-
gresso della piastra 3 e cioè al primario di Ln. 
Per ora limitiamoci a terminare la taratura di questo stadio procedendo cosi: 
collegheremo la sonda clell'oscilloscopio all'estremitä libera del cavetto d'uscita 
dell'attenuatore che come detto andrä poi successivamente collegato alla Ln. 
Provvederemo ora a inserire l'attenuatore e, dopo questa operazione, si noterä 
una nette diminuzione del segnale visualizzato sull'oscilloscopio; ripeteremo en-
core le operazioni di accordo delle bobine e cornpensatoři come giä varie volte 
fatto, iniziando sempre da L9. Ripeteremo dette operazioni fino a quando sia 
rego/ando i nuclei che rego/ando i compensatori non avremo altro che una di-
minuzione d'ampiezza del segnale. Ciò staré ad indicare l'accordo mass imo per-
fettamente raggiunto ovvero l'optimum dell'allineamento del canale amplificatore. 
A questo punto possiamo scolie gare il cavetto proveniente dal generatore del 
segnale RF a 9.000 kHz e, lasciando lo stesso non co/legato e nelle vicinanze del-
l'ingresso del canele IF, potremo effettuare una prova di sensibilitä dello stesso: 
agendo sul potenziometro P3 noteremo che sull'oscilloscopio verré comunque vi-
sualizzato il segnale a 9.000 kHz proveniente dal generatore, pur non essendo 
iniettato direttamentr all'ingresso della piastre a 9 MHz. 
Escludendo l'attenuatore, l'ampiezza del segnale subirá un incremento conside-
revole. E' imp//cito che la forma d'onda del segnale dovrä essore perfettamente 
sinusoidale senza che si abbiano tosature di alcun genere della sinusoide. 
Qualora ciò si verificasse, si provvederä a ritoccare leggermente fino a ottenere la 
condizione voluta, il potenziometro semifisso P4. 
Se quanto fin qui esposto non si ottenesse, non sarä il caso di proseguire con 
la piastra di seconda conversione, ma bens) divertirsi (si fa per dire) con la 
presente fino a ottenere successo pleno. 

-•7e: ejse. ,-"„e 1-kOE: :Z-er 1,74‘ DOEni DOE, D'n'e 
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permette ?... 
sono la pagina numiro 

2225 
si: la 

duemiladuecentoventicinquesima 

di quest'anno! 

E prima di arrivare 

alla fine di questo fascicolo 

ce ne sono altre 127! 

2352 pagine per 12.000 lire: 

appena 5 lire a pagina! 

SI, ha speso bene il Suo danaro 

con cq elettronica! 

Con riferimentom 
...al programma di Bertolazzi 
per l'uso del HP25 
in camera oscura 

...e al "Best Fit" di Riggi 

Dadda, De Laurentiis, Scarpa 

1. Lapidario (ing. Roberto Dadda) 

Con riferimento al Vostro Articolo apparso sul No. 10 del 1.10.77 della Vostra 
rivista a pagina 1816, desidero richiamare la Vostra attenzione sul fatto che la 
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Con riferimento.., 

descrizione del Programme é del tutto inesatta e che a reio modo di vedere 
andrebbe corretta come da allegato. 

COMMENTS STEP KEY ENTRY KEY CODE' COMMENTS STEP KEY ENTRY KEY CODE 

001 EmrEa... Ci 31 PASS° i 
1 o Z. z3 ot 

3 JU L i 0.3.21. di on.z WE LI 
STOP 14 iqTrESA 

Di c.A. 14.1Cri DEL 

Nur..4 00 DA 

SEe.,0.1 DI - 

pAsso z 

4 4 04 00 060 • 

S - O s 4/ 
6 f PAUSE 06 /4 94 

i , o 09 00 

8 X A'z' y 08 2i 
1 I A '.Y "P9m. pi 

iv /3 e cm <re 40 
i 1 4 7-0 el- II IS 01- 

. 
IHPA4Azzl..10 IL . 

4,1t.-IE Po NPosTAro ; 

NIEL QV:pis-ilk i 

. (MIN s'. AluAtermidUf 

PAsso 3 , 

070 

giCmiANtO IL 

A1J/.4E110 bt 

s Ec.J30 Ot DAL 

P-EcrISTT40 { 

(NON IL 4.5.0.R. 19 
PEOEgme s I 
ESEGumo ritSre 

I trte-1,21)1 ?eh/ 

E- cmiAle.„ 

Plate a As el Pete 
x PoTUR RAPEMPte 

Il. ci <1.42 %OA) 

(.0 ICES» Iiiii*T. 

P/4 C-10‘ &UV II? 

C041442 ! - 

Acesso 6 

020 

080 

030 

Cep 

• .. 

040 

A.R.P.Es-ro (...A 

ES ec-uzi.04 e 

.D...,._ P.Poy Allhe4 4 

. • 

WO 

050 

E' da notare inoltre che non é assolutamente prevedibile la possibilità di usare 
il metodo da Vol descritto su macchine diverse dal HP 25, considerando i tempi 
richiesti per resecuzione del ciclo che possono differire anche notevolmente. 
(lnoltre il precedente articolo della S Abakos, relativo al Best Fit » non riporta 
altro che un metodo descritto nello Stat Pack » della Hewlett & Packard). 
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Con rlferimento... 

2. Arualitico (sig. tVicola De La:ire:Jens) 

Scrivo in riferimento all'articolo ABAKOS 2 pubblicato a pagina 1816 del n. 10, 
anho 1977. Essendo in possesso di una calcolatrice HP-25 mi sono, subito interes-
sato al piccolo programma di Bertolazzi. Considerando che questo programma 
verrebbe usato per tempi relativamente brevi, penso che non sia necessaria più 
che una relativa precisione, ma ho riscontrato che giä tempi di 5' comportano un 
errore di 10 ± 12 sec, per cui vi offro un programma da me elaborato con la 
speranza che possa assere utile ai possessori di -calcolatrici HP-25, 
Riporto il programme rimandando i chiarimenti e le istruzioni a dopo. 

PASSO CODICi TASTI . COMMENT' 

00. /Mai/ f PROM 
01 14 11 00 fFIX 0 • predispone il visore 
02 00 0 
03 23 00 STO 0 
04 24 00 ROL 0 
05 14 74 f.PAUSE 
06 24 01 RCL 1 
07 23 51 00 STO + 0 
08 13 04 STO 04 
09 14 11 04 f FIX 4 
10 00 0 
11 23 04 STO 4 
12 24 04 RCL 4 
13 24 02 RCL 2 
14 71 • 
15 14 00 f4H.MS 
16 14 74 f PAUSE 
17 14 74 f PAUSE 
18 24 03 ROL 3 
19 23 51 04 STO + 4 
20 13 17Y GTO 12 
21 14 11 04 f FIX 4 
22 24 02 ROL 2 

23 71 + 
24 14 00 f+ H.MS 

25 74 R/S 
26 15 72 g4 H 

27 24 02 RCL 2-
28 61 trasforma in secondi 

29 14 11 00 f FIX 0 prediapone il visore 

30 74 R/S 

REGISTRI DI MEMORIA: 

R0 = totale in 

R2 = 3600 (secondi in 

R4 = totale in H.MS 

visualizza i secondi 

conta 

predispone il visore 

trasforma in ore decimali 
trasforma in ore, min e sec 
visualizza le ore, min e sec 

CONTA 

predispone il visore 

trasforma in ore decimali 

trasforma in ore, min e sec 

trasforma in ore decinali 

secondi R1 = dKs= 0,875033333 

un'ora) R3 = dKH.ms= 1,910985714 

R5,R6,R7 : disponibili 

Innanzitutto bisogna inserire il programma poi conmutare 

su RUN e poi inserire le costanti in memoria come segue: 

0,875033333 STO 1 
3600 STO 2 
1,910985714 STO 3 

dicembre 1977   2227 



Con rlferimento..., 

Questo programma permette di contare in secondi, in ore, 
minuti e secondi, e di passare da una forma all'altra. 
Il programma si pub dividere in quattro parti: 
PARTE A: dal passo 01 alio 08 -- contasecondi 
PARTE B: dal passo 09 al 20 -- Pseudo orologio digitale 

PARTE C: 
PARTE D: 

dal passo 
dal passo 

. o 
21 al 25 --
26 al 30 --

contasecondi in ore, min e sec 
Trasforma in H.MS 
Trasforma in ore decimali 

FUNZIONA COSI': TASTI DA PREMERE RISDLTATI 
A) per contare i secondi: f PRGM R/S inizia il conteggio 

per fermare il conteggio: R/S si ferma 
per partire dal punto di 
interruzione: R/S prosegue 
per partire da 0: f PRGM R/S ricomincia da 0 . 

B)a.per contare i secondi 
nella forma H.MS: GTO 09 R/S inizia 
per fermare: R/S si ferma 
per partire dal punto di 
interruzione: R/S 

FUNZIONE USTI DA PREMERE 

PER ripartire da zero: GTO 09 R/S 
b. Per far funzionare 

l'orologio in tempo reale: 
Scrivere il tempo reale 
nella forma H.MS ma 
antioipato di un minuto: 

(esempio: se sono le 16e45 si 
scriverä 16.4600) ... 16.4600 GTO 26 R/S trasforma in H dec. 
inserire il risultato nella 
memoria di di totalizzazione: STO 4 
portare il programma al passo 12: GTO 12 
predisporre il viscire: f FIX 4 
aspettare che sia trascorso 
il resto del minuto e sullo 
inizio del 46esimo minuto 
avviare il programma: R/S inizia la funzione 

di orologio 
Per fermare l'orologio basta premere R/S ma poi per farlo' 
ripartire bisognerä ripetere le istruzioni suddette perch' 
naturalmente sarä trascorso del tempo. 

PARTE C) 
per trasformare i secondi 
in H.MS (il calcolatore sta 
emeguendo la parte A e quindi 
ha conteggiato un certo numero 
di secondi, ad es. 119): R/S 

GTO 21 R/S 

per ripartire dal punto di 
interruzione: R/S 

GTO 06 R/S 

per ripartire da 0: f PRGM R/S 

prosegue 

RISUITATI 

ricomincia 

ferma il conteggio 
TRISFORMA IN /LAS 
(0,0159) 

1- 5f -- 
pott mr4.-C-
Trasforma in ore dec. 

prodegue 
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Con riferimento... 

PARTE D) 

per trasformare in ore decimali: 

se in funzione di contasecondi, vedi parte C. 
se nella funzione di orologio: R/S ferma l'orologio 

GTO 26 visualizza in sec 
vedl anche la nota in parte mr., 

Le note sono un po' disorganizzate ma esatte; uso questo programma da un anno. 
Ci sarebbero altri chřarimentř e applicazioni ma penso che questi bastino ai pos-
sessori di calcolatrici HP-25 per trovarli da sé. 
Vorrei solo far notare che le due costanti 0,875033333 e 1,910985714 sono state 
determinate partendo da una costante di prova (1,000000000) e misurando con un 
cronometro da polso lo scarto per esempio in 5' e calco/ando il numero di se-
condi contati in più o in meno dalla calcolatrice ris petto al cronometro, in quel-
l'arco di tempo e cosi addizionandolo o sottraendolo alla costante di prova in 
modo da pervenire alle due'čostanti di cul sopra. E' evidente quindi che queste 
sono suscettibili a qualche errore, sia mio, sia del cronometro, per cul ognuno 
può controllare ed eventualmente perfezionare. 
!noltre, ne/la funzione orologio non si puď evitare che ven gano addizionati circa 
due secondi alla volta, dato che questa condizione viene determinata dal tempo 
necessario alla calcolatrice per eseguire il programma. Eliminando uno dei due 
« f PAUSE riesce scomodo leggere le ore, min e sec. 

Chiudo con la speranza che la Vostra giš ottima rivista migliori ancora un po' 
permettendo a noi possessori di calcolatrici programmabili di scambiarci pro-
grammi (specialmente di interesse elettronico) mediante una paginetta... diciamo 
ogni due mesi. 

Grazie per l'ottimo suggerümento: cq elettronica si dichiara disponibile: a voi la 
palla! 

3. Didattico (sig. Fulvio Scarpa) 

Mi sono finalmente deciso a scrivervi dopo aver visto nell'ultimo numero della 
rivista l'annuncio del programma àbakos 2°. Dico « finalmente » perché già da 
parecchio tempo volevo scrivervi a proposito del precedente programma àbakos; 
ma ora vorrei rivolgere alcune critiche e segnalare alcune imprecisioni che ho 
avuto modo di rilevare negli articoli in questione, secondo un'abitudine al rap-
porto tra rivista e letri divenuto ormai tradizionale per cq elettronica. 

Si tratta delParticolo dell'ingegner Walter Bertolazzi "Come 

uso lo HP-25 in camera oscura" : l'idea 4 veramente originale, ma 

il suo programma 4 veramente orřibile. Infatti 

- la prima istruzione ( 01 31 ENTER ) 4 superflua, poich4 non 4 

necessario schiacciare il tasto ENTER per mettere un dato in 

memoria. E' necessario, in certi casi, quando si vuole "fis-

sare" un numero ossia evitare che eventuali cifre contenute 

nei primišsimi passi del programma vadano a scriversi diret-

tamente alla destra dell'ultima cifra significativa del nume-

ro in questione, alterando quindi, sia il numero stesso, sia 

la successione logica delle istruziani del programma. Ma qui 

una tale istruzione 4 assolutamente superflua perché la sua 

funzione di "fissare" il numero N (quand'anche ce ne fosse bi-

sogno) 4 esplicata automaticamente dalla istruzione successiva 

( 02 23 01 STO 1 ). 
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- la "descrizione" o meglio il "commento" del passo 02 4 inesat-

to; infatti meglio sarebbe scrivere 'metto il numero N in me-

moria anzich4 'metto il numero 1 in memoria', che pub gene-

rare perplessitä in coloro che non conoscessero il codice i— 

struzioni dell'HP-25. 

- stessa cosa del punto precedente per il passe 03: trichiamo il 

numero N dalla memoria l' anzich4 'richiamo il numero 1 dalla 

memoria'. Inoltre anche questo passo 4 superfluo, perché il nu-

mero N si trova giä nel registro operativo X , in seguito all'i-

struzione del passo 02; non occorre quindi richiamare espres-

samente dalla memoria il numero N per metterlo nel posto in 

cui giä si trova... 

- il gruppo di istruzioni contenute nei passi 07,08 e 09 costi-

tuisce un'ingenuitä. Infatti lo scopo di queste 4 quells di 

• costituire un test capace di arrestare il programma solo quan-

do il numero N, a seguito delle reiterate sottrazioni, si 4 

ridotto a zero. Ma per fare questo non 4 necessario adopera-

re il test f X=Y , che confronta fra di loro i numen i conte-

nuti nei registri X e Y, qualunque essi siano: basta sempli-

cemente adoperare il test g X=0, ,i1 uale verifica se il nu-
mero contenuto nel registro X 4 zero oppure no, con il van-

taggio di usare 1 sela istruzione per fare quello che si fa-

ceva cen 3 inutilmente complicate istruzioni. 

- l'istruzione del passo 10 (vai al passo 40) é ridondante. 

Infatti non 4 esatto dire che il passo 40 non contiene al-

cuna istruzione, perché ogni passo é automaticamente predi-

sposto con l'istruzione 'vai al passe 00', la quale viene 

annullata e sostituita con la nuova istruzione solo quando 

questa viene espressamente battuta. eindi 4 assurdo far 

saltare il programma al passo 40 e poi, da questo, al pas-

so 00 (dove si ferma): basta farlo saltare al passe 00 di-

rettamente, con una istruzione che, tra l'altro, non oc-

corre neanche espressamente battere. Oppure si.può far ar-

restare direttamente il programma (Benza farlo saltare) 

con un'istruzione di arresto R/S. 

A questo punto potrei giä dare un programma più corretto (non sa-

rebbe l'unico possibile, ma forse il più semplice, lineare e con-

ciao), il quale conterrebbe 6 istruzioni, contro le 11 adoperate 

dall'Autore. Invece mi sono accorto, provando il programma sulla 

durata di 10 minuti, che'vi era un sensibile divario tra il tem-

po di conteggio mio e quelle dell'Autore. 

Bisogna precisare, infatti, che, secondo sivanto riportato nel 

manuale dell'HP-25 relativamente all'istruzione f PAUSE, "la du-

rata della pausa 4 di circa 1 secondo " e che, pertanto, dovremo 

aspettarci degli errori sulla durata effe ttiva del conteggio ri-

spetto a quells. programmata. Di questi, peraltro, l'A. non parla 

nel suo articolo, né tantomene accenna alla precisione richiesta 

ai conteggi relativi a durate di operazioni di camera osciira. 

Quest. mi ha indotto a pensare che l'Ä. (un ingegnere 4 sempre 

un ingegnere) avesse usato ad arte delle istruzioni fittizie in 

modo da aggiustare il periodo del loop, rendendolo il più possi 
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bile prossiMo al secondo esatto. Tuttavia anche cosi non vedo l'op-

portunitä di usare istruzioni complicate e assurde, quando ciö si 

pub fare anche meglio con istruzioni semplici e immediatamente ri-

conoscibili, quali possono essere ad esempio catene di ENTER o , 

meglio, di g NO? : le prime sono delle innocue operazioni di shift 

nella catasta operativa mentre le seconde sono delle vere e pro-

prie istruzioni nulle (NO OPERATION). 

Dopo tutte queste considerazioni, eccovi quindi il programma: 

00 

01 15 74 g NOP 

02 15 74 g NOP 

03 01 1 

04 41 - 

05 15 71 g X=0 

06 13 00 GTO 00 

07 14 74 f PAUSE 

08 13 01 GTO 01 

Per quanto mi risulta, il mio programma ritorda di circa mezzo 

secondo su 10 minuti mentre quell° dell'A. ritarda di circa 14 se-

condi su 10 minuti; inoltre il mio si blocca istantaneamente sul -

lo zero non appena questo compare sul display, cio4 regolarmente 

e senza strascichi. 

Comunque, se qualcuno dovesse riscontrare grosse differenze dai 

miei valori pub senz'altro aumentare o diminuire il numero delle 

istruzioni g NOP nei primi passi, scalando conseguentemente tutte 

le altre istruzioni di tanti passi quanti sono qué'lli introdotti 

ex novo, ma mantenendone invariato il loro contenuto. 

Con questo credo di avere finito con questo argomento e vorrei 

passare a discutere di un altro articolo che mi ha lasciato un po' 

perplesso. 

Si tratta dell'articolo "Best-fit lineare con il calcolatore 

HP-45" del dotter Francesco kiggi. In esso si afferma che la pro-

cedura usata 4 "peraltro non prevista dal manuale" , credo, del-

l'HP-45. Perö mi risulta che un tale tipo di procedura sia espres-

samente previsto per l'HP-25, il qua-le esegue tutte le operazioni 

preliminari con un unico tasto (Somm. +). Se, inoltre, andiamo a 

pag. 90 del testo Programmi d'Applicazione HP-25, potremo consta-

tare che le formule usate dall'A. sono praticamente identiche e 

mi riesce difficile pensare che l'A. le abbia derivate in modo 

autonome, porchö la forma in cui sono date di solito nei libri di 

testo 4 sensibilmente diversa, tanto che jo stesso a suo tempo ho 

trovato difficoltä nel provare la loro identit. 

Più precisamente, diré che, nella forma più adatta al calcola-

tore, esse sono date direttamente in funzione dei dati x e y (an-

zich4 dei loro scarti dai valori medi i e y, che devono essere 

ancora calcolati) e quests 4 un vantaggio notevole perché permet-

te di ridurre al minino i calcoli necessari, evitando di compli-

care inutilmente e faticosamente la tabella. Quest°, a mio avviso, 

non 4 stato suffi-cientemente messo in luce, però fino a qui si 

pub ancora lasciar correre. 
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I guai, perb, arrivano alla fine, quando l'A. scrive: "Con una 

procedura leggermente più complessa, che qui non viene riportata, 

risulta possibile'calcolare anche il valore dell'errore da cuí so-

no affetti i coefficienti a e b cosi deterMinati". 

A me non sembra che 'tuesto sia molto sensato, perché aliara si-

gnificherebbe che esistono dei valor "esatti" per a e b, e quin-

di una retta "esatta", il che išarebbe completamente fuori della 

filosofia e degli intendimenti del metodo, che pure l'A. riporta 

all'inizio del sue articolo. Quest°, infatti, si propone (per dir-

la con parole diverse) di aggirare l'ostacolo dell'impossibile de-

terminazione degli errori casuali presenti nei dati x e y deter-

minando una retta (cioé una legge) che rappresenti nel modo mi-

gliore la dipendenza dei due insiemi di dati x e y, servendosi di 

precisi priteri matematico-statistici, non assoluti. 

Con moita probabilité l'A. intendeva alludere al famoso coeffi-
ciente di determinazione (r2 ), il quale é importantissimo perché 

ci dé la misura della bonté dei risultati ottenuti, sotto forma 

di un numero compreso tra zero e 1 . Si tratta quindi di un qual-

cosa di analoge ad un errore, ma da esso concettualmente molto 

diverse: ecce perché, probabilmente, l'A. ha parlato impropriamen-

te di 'errore'. 

Più precisamente, se r2 é molto prossimo a zero significa che i 

nostri dati sono molto irregolari ossia che non. esiste praticamen-

te correlazione tra loro e quindi che la retta cosi faticosamente 

calcolata é buona solo per la fantasia. Anzi, quest° potrebbe es-

sere un preziose campanelle di allarme per avvertirci che qualco-

sa non funziona a dovere nel circuite di misura. 

Se invece r2 é molto pressimo a 1, significa che i &Ltd sono mol-

to buoni e che magan avremmo potuto benissimo risparmiarci la fa-

tica di calcolarci la retta di migliore appressimazione, perché 

questa praticamente coincide con una qualsiasi delle rette passam-

ti per per due dei punti dati (mi é capitato anche questo). 

Bisogna dire che non é difficile calcolare quest') coefficiente, 

se si ha cura di calcolare insieme con le quantité 

Ex Ey Ex' Exy n anche la quantité E y2 . 

Se si usano le stesse convenzioni e posizioni adoperate dall'A. 

nel sue articolo, al quale rimando chi fosse interessato, 

temendo conto che il coefficiente r2 é dato dalla seguente espres-

sione 

(nix y - x y  )2 
(n7x2 - x )f ZnYy2 - Y 77 OE 

esse pub essere calcolato con la sequenza: 

RCL 5 RCL 8 x RCL 3 liCL 7 x - X2 RCL 2 r RCL 5 RCL 4 x RCL 3 

2 - r (r 2 X ) 

in cuí si é supposto di aver immagazzinato la quantité y2nel re-

gistro di memoria 4. 
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E con questo ho finito anche con tuesto argomento. 

A questo punts vorrei fare unlosservazione un po' pungente: se 

ben guardiamo, infatti, le imprecisioni e le ingenuitä da me rile-

vate, notiamo che esse provengono aentrambi i casi da persone 

che, per la loro condizione, non avrebbero dovuto commetterle, trat-

tandosi di professionisti con tanto di laurea. Anzi, force 4 pro-

prio questa la ragione per cui esse sono sfuggite al controllo de-

gli esaminatori: ci si 4 fidati troppe dell'autorevolezza degli 

Auto ri. 

Perciò inviterei C elettronica a una maggiore attenzione e se-

veritä nell'esaminare gli elaborati relativi al programma äbakos, 

anche perch 4 4 l'argomento stesso che richiede una certa dose di 

correttezza e puntualizzazione. 

Yorrei, inoltre, segtalare che diversi argomenti annunciati nel 

programma abakos 2° son° presenti nei libri d'applicazione dei 

calcolatori più recenti (HP-67 , HP-25 , SR-56 , ecc.); si tratta 

di vedere in che modo si sono mossi gli A. : se passivamente, co-

piando di pari passo quanto giä disponibile, oppure attivamente, 

cercando di chiarire yuanto ci possa essere di complicato e, maga-

ri, di aggiungere qualcosa di proprio all'argomento di coi si so-

no occupati. 

I signori Dadda, De Laurentiis, Scarpa (abbiamo scelto le loro tre lettere 
tra tante altre pervenute) dicono cose molto saggie:.noi siamo molto lieti 
che, ad onta di qualche scivolone, i due programmi « abakos » si siano 
rivelati cos) seguiti e abbiano aperto una nuova prospettiva nel già vasto 
sPettro di interessi di cg elettronica. e*e:c"."'OE•z'üeee",:c ::ceeü'OE,'"OEs"*e'xcDOE'',4"1,4 

COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONALI 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FURA - TEKO - PHILIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 

Via del Piombo. 4 - -7? 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG - NORDMENDE 

Generatori di barra colore NODRMENDE 

Aitoparlanti Hi-Fi PHILIPS 
Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 
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Notiziarip 
radionart libere 

Ciro Masarella 

La nostra rivista ha constatato l'enorme interesse, specie dei gřovani e degli 
Operatori economici, al nuovo esplosivo fenomeno delle emittenti private 
o « libere » (libere in contrapposizione al precedente divieto che impediva 
tali attività radio-TV riservandone il monopolio allo Stato e la concessione 
esclusiva all'Ente radiotelevisivo statale, la rai-TV). 
Abbiamo quindi deciso di dare spazio a questo nuovo interessante campo 
cosi affine all'hobby che ci appassiona e ci accomuna sotto la testata •di 
cq elettronica. 

Ogni promessa é debito, ed eccomi a Vol con le notizie sulle Emittenti libere 
promesseVi da un paio di mesi. 
I dati sono aggiornati al 1° ottobre, dunque freschissimi; in più, sono molto at-
tendibili qualitativamente: il numero totale di Emittenti effettive invece i certa-
mente un po' superiore a quello da me riportato a causa del continuo aumentare 
di tali stazioni. 
Vediamo innanzi tutto quale e la situazione globale italiana. 

regione 
numero stazioni per regione 

TV radio (FM e OM) 

Piemonte 27 141 
Val d'Aosta 6 14 
Lombardia 17 318 
Trentino/Alto Adige 6 21 
Veneto 10 157 
Friuli/Venezia Giulia 6 51 
Liguria 15 60 
Emilia/Romagna 26 79 
Toscana 70 140 
Umbria 9 47 
Marche 16 83-
Lazio 73 189 
Abruzzi 6 65 
Molise 1 12 
Campania 22 134 
Puglia 10 73 
Basilicata 1 24 
Calabria 8 70 
Sicilia 32 244 
Sardegna 8 42 

TOTALE 369 1.964 

2234   cc/ elettronica 



Notiziario radio-TV libere 

Gil stessi dati riferiti a inizio anno portano a registrare un raddoppio delle 
Emittenti TV e un 75 °AD in più di Emittenti radio. 
Nello stesso periodo hanno cessato l'ativitä una Emittente TV e 82 Emittenti 
radio. 
Le Emittenti radio operanti in onde medie sono solo 7 su 1.964; tutte le altre 
sono in banda FM. 
Purtroppo moite Emittenti non hanno innpianti tecnicamente efficient' e puliti » 
per cul si verificano numerosi disturbi tra Emittenti e sulle emission' nazionali 
della rai. 
Un'altra fonte di preoccupazione ë che moite Emittenti sono installate nelle 
aree urbane e, pur non interferendo direttarnente in isofrequenza, creano sof-
focamento su altri-segnali radiotelevisivi, specie su quelli rai, per eccessivo 
campo elettronnagnetico, o provocano disturbi per intermodulazione o modula-
zione incrociata. 
Come non bastasse, moite Emittenti sono addirittura fuori delle frequenze as-
segnate alle radiodiffusioni circolari (ben 284 TV sul totale di 369 e 137 radio 
su 1.964). 
A questo punto, anche a nome della rivista per la quale mi onoro di scrivere, 
voglio levare la mia tenue ma ferma voce di condanna. 
lo sono un convinto assertore della pluralitä e libertä di informazione, quale 
una Nazione repubblicana e democratica deve avere: ma pluralitä e demo-
crazia non devono scivolare nel caos e nella anarchia, pena il pericolo della 
degenerazione (dittature, monopolii). 
Occorre quindi autocontrollo, disciplina e senso di responsabilitä, che tutelino 
gli interessi di tutti, ma pongano la comunitä al riparo da tentazioni soffocanti in 
chi, felice del caos, put) vedere in questo una occasione per giustificare re-
pressioni, pesanti balzelli o dramnnatiche limitazioni. 
Ci siamo battuti per una CB libera, adulta, matura, responsabile: ci batteremo   
ora per Emittenti libere altrettanto degne di una Italia uscita per sempre dal 
Medioevo culturale e sociale. 

• 

Desidero iniziare la elencazione con una Regione d'Italia che, sia pure solo per 
motivi geografici (a un'isola) compare sempre in coda (è la seconda isola) a 
tutte le elencazioni delle Regioni italiane: la meravigliosa e generosa Sardegna. 

La tavola ë nelle due pagine che seguono. 

Telefono ricetrasmIttente 
Consente l'allacciamento alla rete telefonlca - E' formato da due apparec-
chl: li telefono vero e proprio portatile. con combinatore a tasti e 
l'unItä base che deve essore collegata alla linea telefonfca. 
UNITA' BASE 
RICEVITORE - Frequenza IF: 450 kHk SensIbilltä per 30 dB (S÷N)/N a 
2 kHz: 15 dB - RelezIone d'Immagine: 20 dB. 
TRASMETTITORE - Frequenza dl trasmIssione: 27.8 MHz - Potenza dl uscIta 
studio finale: 500 mW - AllmentazIone: 220 Vea. 
TELEFONO 
RICEVITORE - Frequenza IF: 450 kHz - SensIblIftä per 30 dB (S+N)/N a 
2 kHz: 10 dB - Relezione d'immagine: 20 dB. 
TRASMETTITORE - Frequenza dl trasmIssione: 27435 MHz - Potenza di 
usclta atedio finale: 80 mW Allmentazione: 8 Vc.c. tramite 6 plle ri-
eeriest:di( al nIchel-cadmio. 
ZR/8500.00 

• us 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 

TE 

C. 

 2 
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E dopo 'sta faticata, basta per questa volta! 
Continuerò i nnesi prossimi con tutte le altre Emittenti (Sardegna TV, e altre 
Region!) specie se continuerò a ricevere la vostra collaborazione. 
Ho spedito a casa dei signori Matte° Ligni e Pier Carlo Tarsi due piccoli omaggi 
per l'hobby elettronico, a titolo di ringraziamento per la loró collaborazione. 
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CB 4 
Quattro progetti dedicati ai CB 

dicembre 1977 Alberto D'Altan Per 1 CB: autocostruzione? 

gennaio 1978 Donatella Olivotti Adattatore di impedenza per la « 27 » 
Walter Bertolazzi 

febbraio Umberto Perroni Un VFO a 37 MHz per baracchini CB a sintesi 
Luigi Saba 

• marzo Daniele Vaal Clipper microfonico 
• 

Per CB: 
autocostruziorie? 

12XFK, dottor Alberto D'Altan 

Nella enorme e multiforme massa dei CB sopravvive un gruppo di appassionati 
che coltivano l'hobby dell'autocostruzione. 
E' gente che associa il gusta della chiacchierata in frequenza a que//o della reatiz-
zazione dei propri apparecchi o di parte dj essi. 
Alcuni di essi, a noi ben noti, sono dei fenomeni che lavorano con enormi tubi 
surplus, circondati da te/ai irti di poderosi trasformatori. 
Qualcuno ha dovuto tarsi installare una sottostazione apposita dall'ENEL per via del 
consumo industriale di corrente (notizia fornitami dal Can Barbone e quindi at-
tendibile). 
Sinceramente li vedo più « radioamatori » degli altri CB e anche di tanti OM ri-
dottisi ormai a semplici manovratori di bottoni. 
In questo articolo non mi rivolgo, tuttavia, a questi formidabili fabbri del saldatore 
ma a chi, pur non avendo la preparazione di base o l'esperienza, é interessato a 
divertirsi costruendo con la certezza del risultato sicuro e di non spendere inu-
tilmente una barca di so/di. 
Quest'ultima considerazione non sembri fuori luogo: la mia esperienza di autoco-
struttore «integrale« ě che, un componente dopo l'altro, fra prove e riprove, ri-
facirnenti ed esperimenti van, l'autocostruttore integrale non spende mai meno di 
chi compra l'apparecchio giä bello e fatto. Semplicemente diluisce nel tempo la 
spesa (a proposito: perché all'estero si vendono a rate anche i Collins e da noi no? 
Paese di signori, l'/ta/ia!). 
Tornando, quindi,. al nostro problema credo che una soluzione valida sia que/Ia di 
far uso di moduli premontati o in forma di kit. 
I moduli, per l'appunto, permettono spesso di realizzare progetti di ottima qualitä 
tecnica e in più svolgono una formidabile funzione didattica che contribuisce 
all'approfondimento delle conoscenze tecniche di chi li monta. 
Una rassegna di que//o che offre il mercato in fat to di moduli porta alla constata-
zione che é possibile costruire un ricetrasrnettitore sia canalizzato che a VFO. 
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Per j CB: autocostruzione?   

Con la premessa che le mie non sono che delle indicazioni su alcune iňteressanti 
combinazioni di moduli reperibili sul mercato e che posso aver trascurato involon-
tariamente qualche prodotto, ved/amo un po' come si presenta la scelta. 

TX: andiamo maluccio. Un solo modulo sembra disponibile. Si tratta del TRC30 della 
Labes (figura 1). 

figura 1 

Nei numero 5 a pagina 786 del 1973 di questa rivista fu pubblicato un esempio di 
imp/ego di questo modulo in un ricetrasmettitore. 

VFO: qui and/amo meglio. 

Elenco subito i seguenti prodotti: 

CTE Elettronica: VFO a varicap CB (figure 2, 3, 4); 
ELT Elettronica: VFO 27; 
Elettro Nord Italia: ECHO R27/50. Di guesto apparecchio non é noto se viene co-
struita anche la versione con uscita a 27 MHz Ohre a quella per sintetizzatori. 

figura 2 

Ognuno di questi VFO in unione col citato modulo TX e con l'RX di cui parleremo 
permette la realizzazione di un baracchino a sintonia continua. 

Ouarziere: a dire il vero ci vuole ben poco per realizzare una quarziera compreso il 
commutatore. Sul mercato, comunque, è presente la quarziera G8C NT/4640-OO. 
Ovviamente, per ragioni di semplicira, ë opportuno prendere in considerazione, se 
quarzati, solo RX a una sola conversione. Ouesto evita la costruzione di un sinte-
tizzatore con relative complicazioni circuitali. Naturalmente sara necessario, in tal 
caso, limitare per ragioni di costo dei quarzi il numero dei canali a sei o dodici 
cosa che permette, appunto, l'uso delle citate quarziere. 
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RX: la scelta può articolarsi fra tre o quattro model/i. La soluzione più semplice 
que//a di impie gare il modulo RV27 della Labes (usato nel già citato articolo su-

n. 5/73 di cq elettronica in unřone co/ TX TCR30). Volendo lavorare con quarzi si 
può impiegare il modulo' RX 29-A della Labes (figura 5) ammesso che sia ancora 
disponibile. 

figura 5 

Una soluzione che permette di realizzare una parte ricevente a sintonia continua 
di classe decisamente superiore a que//a degli RX degli stessi baracchini com-
merciali é que/la offerta dal modulo AR10 della STE già.descritto a pagina 1679 
del n. 11/1973 (figure 6). 
Questo modulo (schema in figura 8) permette l'impie go di un filtro addizionale 
per aumentare ulteriormente la selettività. . 
Può essere usato un filtro ceramico Murata (rappresentato da: ing. Boccalero, 
Corso Monforte 19, Milano). Nel modulo in questione appare molto interessante 
lo stadid RF che impiega transistori a effetto di campo per la riduzione deffatti-
nenza intermodulazione. 

2240   co elettronica 



Per GB: autocostruzlone? 

SOYULCI• 

tOg. 

no no "o o »0 .0 .0 00 00 

Ic  

• 

• Ca.. 

2£•=, 

figura 7 

n• 

I•V 

tn. 

C44 CAS 
VIA • 

Pli •14-

dicembre 1977 2241 



Per i CB: autocostruzione? 

Un modulo interessante è anche il K7 offerto dalla ELT descritto a pagina 703 
del n. 5/1974 (figure 8). 

-figura 8 

Bassa Frequenza: parlo solo della bassa frequenza del RX in quanto lun/co modulo 
di TX descritto é già munito di modu/atore. Direi che per il modulo di BF richiesto 
dopo RX della STE e della ELT non c'è che l'imbarazzo della see/ta. Basta montare 
un qualsiasi modulo da 1 2W tipo Vecchietti o equivalenti. 
E' necessario che riordi che alla BF si deve far precedere un potenziometro da 
10 ÷ 20 kn per il controllo del volume? 

Alimentatore: anche per questa parte del RX/TX non esistono problem/ di scelta. 

Conclusioni: con una delle combinazioni descritte si può realizzare un ricetra-
smettitore autocostruito che, con certi moduli, presenta caratteristiche della parte 
ricevente veramente eccellenti. 

.In una eventuale realizzazione pratica sarebbe necessario alloggiare i van i telaietti 
in un contenitore contenente anche il relay d'antenna e il commutatore dei quarzi. 
Mi dimenticavo: come fare per řl micro fono push-to-talk? Alla Novel di Milano ho 
trovato un ottimo dinamico a un prezzo ragionevole che impiego in un mio TX sui 
due metri.  

NOVA elettronica 

1 
fRFOUrNCY MOUiTOR 

20071 Casalpusterlengo (MI) 
Via Marsala 7 - ra (0377) 84.520 

Letton i digitali di frequenza 
per apparati HF -VHF 
Ouesti letton i di frequenza digitali sono costruiti con 
i migliori ritrovati dell'elettronica, visualizzazione con 
6 digit, MHz, kHz e 100 Hz, alimentaAone 220 Vac., 
dimensioni 105 x 65 x 200 mm. 

Y-01 per linea separata DRAKE L. 110.000 
Y-02 per DRAKE TR 4C, KENWOOD TS 520, TS 900, SOMMER-

KAMP FT 277, FT'505, FT 250, Swan 700 CX e ICOM IC 201 
- TRIO TS 700, SOMMERKAMP FT 221 L. 130.000 

Pagamento contanti all'ordine o contrassegno, garanzia mesi 12. 

— Visualizzazione a 6 digit 
— AI imentazione 220 V ac 
— Dim. 105 x 65 x 200 mm 
— MHz, kHz e 100 Hz 
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VIVERE 
LA 

MUSICA ELETTRONICA 

Paolo Bozzóla 

8. Roba da Siuri (2. parte) 

Zu; 

(segue dal n. 11/77) 

Okey — dicevo il mese scorso, congedandomi — okey, dopo la semplice (!) 
procedura di taratura del mostro, siete pronti. a usare il vostro modulo e a pilo-
tare con esso i vostri 
Consentitemi un attimino una 

Piccola parentesi 

Prima di continuare il nastro discorso di questo mese su altri schemi di circuiti, 
vorrei tentare di focalizzare un poco l'attenzione sull'argomento di questa puntata. 
Parlando dunqué di moduli che provvedono a fornire tensioni pilota, occorre 
distinguere tali aggeggi in due grandi categorie: i più esperti saltino pure oltre, 
gli altri mi seguano. 
La prima categoria racchiude tutti quei moduli che hanno bisogno di un impulso 
di start (il cosiddetto trigger pulse) per cominciare a lavorare e alla fine for-
nire in uscita la tensione pilota. Ma per il fatto che ci sempre un inizio in 
questa attivitä, mi sembra owio considerare tali moduli come generatori di ten-
sioni pilota variabili nel tempo, che hanno un inizio (e una fine) prestabilite. 
lnsomma, sono i volgarissimi Generatori di Inviluppi, ovverossia ADSR o-AR o 
quel che volete! 
Ouesto mese non prenderò in esame gli schemacci di tale roba, per i quail invece 
mi servirebbero le soute trenta pagine. 
Ma aliara che li ho tirati fuori a fare? Ebbene si: se parliamo di tensioni pilota 
ci stanno pure loro. Sta di fatto che (e rivedi il modulo tastiera detto scipra, 
quello da un miliardo) bene o male si può alla fin fine fare una seria contamina-
zione fra le due categoria di generatori di tensioni pilota: dando per scontato 
che alla seconda categoria appartengono tutti quei tipi di generatori che, come 
il modulo Tastiera/Controlli, hanno una memoria. 
E, pane e volpe a colazione, l'avrete giä capito, il punto di contatto ě l'entrata 
« MODULATION » del modulo tastiera. Ecco cosi che si può sfruttare la capacitä 
notevole degli ADSR (chiamiamoli cosi i primi, se permettete) di partire e 
fornire l'inviluppo a un dato momento (voluto!) per potere agire sulla modu-
lazione che so, ad esempio ogni volta e ogni sole volta che il tasto viene pre-
muto, oppure viene lasciato, etc. E notate che, se il risultato dell'operazione 
— e cioè la tensione pilota ora modulata — deve andare per esempio al VCO, 
si otterranno effetti di « gnao gnao » (oddio! mi perdonino i puristi ma a parole 
spiegarlo ě un po' strano) ovverossia il VCO parte da una note alta (ad esennpio: 
Attack .= 0, Sustain nullo e Decay = 1/2) per discendere subito alla vera nota 
premuta: ah, beh, ora mi viene in mente: si chiama portamento! 
Ma infinite cose si possono realizzard semplicennente sfruttando la modulazione: 
valendo, se si agisce sul modulo visto .sopra con un buon sequencer, avrete la 
possibilitä di modulare l'uscita al VCO in modo che, appena premuto un tasto, 
si generi un arpeggio automatico.: e non solo, ma siccome la modulazione ab-
biamo visto era « preparata » da un convertitore esponenziale, tutti gli arpeggi, 
premendo anche un tasto qualsiasi, risulteranno sempre nnaledettamente accor-
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dati fra loro cioä programmando un DO per un DO prerhuto (generato DO in-
ferifäre, Ml, SOL, DO, MI, SOL) premendo poi un tasto « SOL » si genererä lo 
stesso accordo, ma traspostä al SOL (generato SOL inferiore, SI, RE, SOL 
premuto, SI, RE). Difatti noi abbiamo visto come la modulazione « regga » in 
su o in giù per due ottave. Più che abbondante! 
E... se avete giä tutto, e non volete sperperare un patrimonio per il modulo in 
questione? E' egualmente semplice. 

I casi soho due: 

1) se il VCO ä del tipo « matched » col suo convertitore esponenziale, occorre 
sommare alla tensione che giunge dal Sample/Hold il segnale modulante prima 
del convertitore stesso. 

2) si disponga invece di unä tastiera diciamo econonnica (vedl i... soliti schenni 
che girano da anni): tre ottave tipiche, doppi contatti, non esclusiva tasto per 
tasto, con tutti i trinnmeroni tarati in modo da avere l'uscita giä esponenziale. Si 
arriva dunque al VCO che ě lineare, e (sempre i soliti schemacci) dispone di un 
sommatore in ingresso. Che fare? Come disse un noto personaggio russo di qual-
che tempo fa, basta l'idea rivoluzionaria di costruirsi un VCA (vedremo le pros-
sime puntate) e cavettare come in figura 3. 

figura 3 

Uso di un adattatore a VCA esterno per una modulazione accurata. 

dalla 
tastier., 

dal CFO 

oppure da 
cín altro VCO 

sommatore 
del vC0 

Note: il circuito external tune » é una piccolo, ma efficace modifica che b bene (per non dire 
obbligatorio) porre sempre prima del sommatore di- un VCO, se questo non ha un controllo di 
tuning gib predisposto. Basta dun que porre in serie fra le boccole di entrata del CV (Control Voltage) 
e l'uscita del modulo tastiera/controlli un semplice potenzlometro lineare da 500 kn. Tale aggiunta 
permetterä una ulteriore accordatura del VCO, indipendentemente dal controllo pitch (o tune) della 
tastiera, e permetterä, ad esempio, di regolare un VCO in modo che viaggi in rapporti di 8', 4°, 
5, etc. rispetto a un altro o altri VCO. 

In pratica: 

A 0_1_4_0 
500k12 lineare 

Si tratta, cioè, di pilotare il VCA (modulando quindi in annpiezza il segnale dal 
LFO o altro) con la medesima tensione (CV) che arriva dalla tastiera. E' un 
palliativo casalingo ma buono (se il VCA ä lineare!). 
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Per chi, poi, volesse a tutti i costi un convertitore esponenziale, e non ne avesse 
avuto abbastanza la volta scorsa, ve ne rifilo uno che in tema di « nnanipolazione » 
delle tensioni pilota è proprio ok. Aledate a vedere la bruttissima figura 4. 

3,3k11 -e14V 

0,01uF 
MKT 

figura 4 

Convertitore esponenziale. 
X,, X, LM301A 

Ovviamente occorre tararlo, e la cosa si fa applicando zero volt in entrata, re-
golando Rv14 per avere 0,156V, poi applicandone 5, e regolando F2,13 per legger-
ne 5 in uscita. Adesso si ritocca di nuovo l'uscita per 0 V in entrata, dopo di che, 
passo dopo passo, in breve dovrete avere la funzione di tabella 2. 

tabella 2 

• input output 
(V) (V) 

0,15625 
1 0,3125 
2 0,625 
3 1,25 
4 2,50 
5 5,00 •• 
6 10,00 

(tutti i valor -i- 1 %) 

• = rego/are 
** = rego/are R„, 

Nota: i passi • e •• vanno ripetutř (approssimazioni suc-
cessive) cominciando da *. 

Se é tutto ok, siamo sicuri che una variazione in entrata di 1 V provocherä 
una variazione di tensione che, se poi applicata a un VCO, provocherä una va-
riazione di frequenza di una ottava. 
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Diciamo che... vi lascio sognare! Anche perché ho fretta di presentarvi uno sche-
ma di partitore e di Sample/Hold più semplice ed economico, e di facile mossa 
a punto. 
Sono sicuro che molti di voj riconosceranno un vecchio schema che da secoui 
gira fra i raccoglitori di miniature egizie: non prendetelo dunque come primi-
zia o come ultranovitä, ma come un qualche cosa-dato a titolo informativo. 

1kr) 

9,1V LI 80 af 

9,1V _ eopr 

IDOE-1[1nr 

1N914 

monostabile Schmitt trigger 

3312 

2N697 

741 

2N3708 

figura 5 

Partitore, circuito control(o tastiera. 

bus 
bar 47k11 

Q) 
BC182L 

22kĹ2 

R, 100“2 
(gain) ion 

R21kI2 
(offset) 

2,2k1-1 

1N914 

2x2N3708 

pulse output  

1kĽ2 

3,9V 

 o 15V 

Vc key out 
o 

10kfl 

1N914 

1N914 

47kI2 3,9k12 ssn 

La figura 5 vi mostra duramente come è possibile studiare un partitore lineare, 
confidando poi di trovare poche grane nella messa a punto di un convertitore o 
di un VCO « matched ». Non prendete i resistori del partitore come oro colato: 
l'importante ě che essi slano precisi ed eguali fra di loro (che so, 1 90, strato 
metallico). li valore totale del partitore resistivo farä in pratica solo mutare la 
corrente che vi scorre attraverso. I diodi funzionano come porta analogica esclu-
siva di Minof, che conferisce la proprietä alle note più alte. Notare che ogni 
volta che si preme un tasto viene generato un impulso positivo (che sarä anche 
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il segnale che dirä al Sample/Holder di figura 6 di memorizzare la tensione 
rilevata sul partitore), e occorre sempre rilasciare il tasto precedente prima di 
premere il successivo, se no il pulse non viene generato e si creano anomalie. 
Le regolazioni da fare sono su R, (Gain) e R2 (Offset) in modo da fissare per 
benino il « range ».alle estremitä della tastiera per 0 + 3 V. 

dal 
partitore 

VOEn 

4  

1000pF 
ofl  

pulse 
in 

(41/ edge) 

8C213Ĺ 

22 k') 

loon 

1,5k0 . 0, 
6,5V 

ground 

10k0 

5 1N914 

10k0 6 

471M 

47k11 0,4 'IF 
tantalio 

C,11.1FI 
• MKT — 
basso perclita 

B20k0 

6C213Ĺ 

270kft 

1N914 

330K0 

2,21(0 

.s 

r1PF111 

S 
R,1kI) 
(fine) 

kl0h) 
BC182L 

8200 

8C182Ĺ 

HPF111 

+15V 

+Vc, 

BC213L 

4 700 19,1V 

figura 6 

Sample/Hold. 

Note: sono trimmers Cermet a died girl. 

BC1821 

 o 
out -• 

2,2k0 

-Vcc 

-15V 
• ci 

Al solito, la figura 6 vi mostra il relativo Sampler/Holder. La sua attivazione 
realizzata tramite un impulso positivo all'entrata pulse, montre la solita cura 
andrä operata nella aceita del fet, ma soprattutto del condensatore C), che deve 
al solito essere a bassa perdita. 
Il range delle tensioni in entrata va da —0,5 V a + 6,5 V; consiglio, nella realiz-
zazione, di usare i soliti Cermet multigiri (anche il Fantini ne ha surplus) per R4 
e Rg. Messa a punto: R4 sia regolata in modo da presentare un valore iniziale 
di 500n; quindi, con l'input cortocircuitata a massa, date il via a una memoriz-
zazione •sbattendo un pulse nell'apposita entrata. Ciò « pulisce « 03 e vi dice che 
cosa fare in seguito: al corretto funzionamento, infatti, si devono avere (e man-
tenere) in uscita zero volt. 
Siccome non sarä subito cos], regolate Rs finché riuscite ad azzerare il più pos-
sibile l'uscita, poi passate alla regolazione fine usando R4. 

E con quest°, per ora sismo a posto. 

Ma che figura ci farei, lo, dopo tante promesse, se perlomeno non tentassi sol-
tanto di sbattervi un qualcosa di diverso dal solito? Oddio, non sarä proprio una 
novitä, perché il primo che ha inventato il RIBBOON ě stato (tanto per cambiare) 
il solito Moog, e il suo (vedi famoso concerto di Emerson che la TV ci ha fatto 
vedere cento volte) l'hanno sfruttato proprio benino. 
Ma che cosa ě il ribboon? 
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E' semplicemente un altro metodo per generare tensioni pilota (vedete dunque 
che restiamo sempre in argomento!) ma il contrail° avviene manualmente, agen-
do non su un partitore resistivo calibrato, bensi su un conduttore che presenta una 
resistenza ohmica lineare, tipo un supporto con un finissinno avvolgimento di con-
stantana o altro. Un secondo conduttore, questo a bassissima resistenza, viene 
abitualmente montato in modo da risultare parallelo al precedente supporto, e 
molto vicino ad esso. La pressione di un dito su tale conduttore lo flette e lo porta 
a toccare il « partitore » sottostante, dimodoché viene prelevata direttamente 
l'infornnazione relativa al livello della tensione pilota. E poi l'Emerson pilotava 
con essa un centinaio di VOO, VCF etc. Beato lui che pub! 
Il nostro ribboon non sarä cos) eccezionalmente prezioso, ma lo possiamo chia-
mare « casalingo »! Innanzitutto però ci vuole egualmente un decente sistema di 
Sampling, e un mezzo per disporre di impulsi di trigger agniqualvolta si tocchi 
il partitore resistivo (è l'analogo di quando si pigia un tasto). 
La figura 7 vi mostra dunque uno schema che, senza essere nuovo, deriva appunto, 
con alcune modifiche, da uno dei soliti schemi che girano da anni. 

470f2 

pitch 
1k11 

13C205 

R« 1k') 

2x1N914 

10kr1 

15kfl 

1nF 

coassiale 

- v 

out CV 

pA 748 

700k') 

Cx 0,01pF 22 11F 

barra fissa 
secando contatha 

a A748 

1r111 150k11 

68011 
18 

e47pF 

BC 208 
+ 9V 

68011 
33 pF 

figura 7 

Controlli per il ribboon. 

bus: 

1N914 

22k0 

o  

100pF 

BC207 

• #12,20 

+V 

ground 
(ONO) 4 

80205 

S 
h1PF102 

680k') a 

IMPF102 

33kl) 

ground 
(ONO) 

alpF 

33k0 

MKT 
G basso 

perdita 
3,9)10 

1N914 

step 
_F 

lOnF 

101914 pulse Pulse 

pins' : -V 

pins 7 : +V 

Con tali modifiche assai edificanti, e con il semplice uso di una striscia vinilica 
conduttrice, il nostro ribboon i facilmente realizzato. Il pitch lo si regola con il 
relativo controllo (1 kn, lineare) mentre Rx fissa il fondo scala al valore minimo 
più comodo per le vostre esigenze. Anche se, pensandoci bene, luso del pitch 
in un ribboon é quasi assurdo per l'inutilitä. Comunque... 
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Ogni volta che staccherete e poi di nuovo ritoccherete la striscia con il probe 
(che é meglio sia un bel cilindřetto di acciaio, ancora meglio se isolato da una 
parte, lä dove lo tenete per mano (anzi, direi che questo accorgimento, con que-
sto circuito, é obbligatorio) dovrete subito dopo toccare (e mantenere il con-
tatto), la barra di secondo contatto di figura 8 e 9. 

er„Zpc,••,e, 

pelle 1%111,C. 

figura 8 

Sistemazione del ribboon « casalingo «. Sezione (per illustrare la meccanica suggerita). 

figura 9 

Nota: la barra di secondo contatto ě posta in modo che, quando si tocca la striscia col probe, 
prima si tocca la striscia; quindi, con una leggera pressione sulfa striscia stessa, si tara in modo 
da fletterla (c'è sotto della gommapiuma) in modo che il probe usato vada a toccare anche la 
barra stessa, ma so/tanto dopo essore stalo appoggiato alla striscia. Cioè: 

'Tr 

14prcÉe me,41111.(«OE 

' • 7 • • • '•  

ce.,. • 

"\J 

Questo é facile se la meccanica si realizza (gomma piuma, etc.) come in figura 8. 
Detta azione di contatto assicura l'attivazione del Sample/Hold; inoltre verranno 
generati due impulsi: uno step e un pulse, che lautamente userete per pilotare 
i varu i Generatori di Funzione. 
L'uso corretto del probe IcOE avete visto nelle figure 8 e 9, che tra l'altro vi nnostrano 
una possibilissima soluzione meccanica della faccenda. 
NOTA: ci sarä, ovviamente, il problema del reperimento della striscia vinilica. 
Questa, nel progetto originale, ha una resistivitä di circa 380 n/pollice quadrato. 
Ricordo che all'epoca d'oro ne avevO una (Oh yes, American Made) spillata per 
nneno di otto dollaroni. Ma non ricordo perfettamente. Ahora: invito formalmente 
coloro che, qui in Italia, sapessero in qualche modo come procurarsi tale materiale 
(ricordo che plastica conduttrice ě usata ad esempio per proteggere i mos) a 
scrivermi, e io in seguito, se tale appello avrä successo, pubblicherò nomi, indi-
rizzi, nnetterò in comunicazione, etc. Tutti i sistemi sono buoni! 

Piccola ERRATA CORRIGE (pane e volpe al sottoscritto): n. 8/77 (ahimé): 
1) figura 6, pagina 1468: ROE„o é un trimmer (2,5 l(12) 
2) pagina 1471, riga + 13: « Attaccate R,,9 a Roo, regolando ». 
Al prossimo pane e aquila! Ciao. 

Okey, e anche per stavolta abbiamo finito. 
Le prossime volte amplierò il discorso passando a eliminare VOA, generatori di 
funzioni e altre robacce. Sempre sperando di contenere tutto in una puntata! 

ü*: Paolo Bozzbla - via Molinari 20, Brescia, -sa 030/54878..ü 
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FM: una gamma "in" 

Tutto comince... 

(TX per FM) 

141BR, Marco lbridi 

Tutto cominciò tanto tempo fa, quando mi domandarono: « Ma lo sai che armai 
ci sono quasi duemila broadcasting private che trasmettono in banda FM; perché 
non ci fai un trasmettitore per questa frequenza? ». 
Ebbene, nel momento in cui accettai, nonostante tanti sensatissimi « no » mi 
morissero in gola, iniziò il mio martirio che si protrasse sino ai giorni di queste 
mie note. 

Come avrete ben capito, mi si chiedeva il solito apparato semplice, funzionale, 
pratico, abbastanza potente che avesse una caratteristica fondamentale: costase 
poco! 
Ora se é universalmente riconosciuto che da Nob in poi cani e gatti non sono 
mai andati d'accordo altrettanto dicasi per l'economicitä e I component' elettroni-
ci, con la sola attenuante che ai tempi di Noe penso proprio che questi ultimi non 
esistessero. 
Partii quindi con una ben precisa idea: utilizzare come oscillatore un modulo 
commerciale destinato, coi suoi bravi 72 MHz d'uscita, agil usi amatoriali del 
caso, ma fatto ritarare per un'uscita a circa 51 MHz. 
Questa soluzione mi si presentava molto vantaggiosa poiché con una cifra deci-
samente non eccessiva mettevo le nnani su di un modulo di sicura affidabilitä, 
ottima stabilité, con l'indubbio vantaggio delia modulazione a varicap giä presente, 
assieme a un'ottima paternité: l'« E.L.T. » di Pisa. Ora questo segnale sarebbe 
« bastato » duplicarlo direte vol, e il « bastato » lo metto tra virgolette proprio 
perché é qui che ho faticato più a lungo prima di arrivare a una soluzione 
accettabile. 
Decisi sul momento di utilizzare un duplicatore passivo che sfruttasse l'effetto 
varactor di un comune varicap BA102 e in capo a qualche tempo terminai il pro-
totipo, prototipo che tra le altre sfortune ebbe quella indubbia di farsi segue-
strare dali'« Escoradio ». 
Dico « altre sfortune » proprio perché l'idea di un duplicatore a varactor non po-
teva che rivelarsi sfortunata in quanto, nonostante circuiti accordati e filtri pas-
sabanda in seguito aggiunti, la fondamentale e la terza arnnonica passavano sem-
pre, insieme alla tanto desiderata seconda armonica. 
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Tut-to cominciò... (TX per FM) 

Ritenni quindi che ci doveva essere qualcosa di errato nella mia educazione di 
base: la mamma, infatti, non mi aveva mai insegnato che le cose più semplici sono 
quelle che funzionano nneglio. 
Infatti il « varactor dublier » saprä tanto di VHF Manual ma ditemi vol che cos'È 
in contronto a un comunissimo BSX26 con sul collettore un bel circuito accordato 
e che senza tante stone e onestamente ti tira fuori un centinaio oi miniwatt a 
100 MHz? 
Beh, finita questa noiosissima prefazione, passer?) a quello che da cinque minuti 
o più aspettate e per il quale oramai disperavate: lo schema. 

out 102 IlHz 
OE-\,1 W (52I1) 

.11, J2, J,, J4 VK200 

0, BSX26 
0, 2N3866 
Q3 2N4427 
tutti i transistori sono muniti di dissipatore termico 

C, 1000 pF 
C2, C,, C,, C7, C9, C,,, C22, C,, compensatori ceramici 10 40 pF 
C,, C,, C,, C,, 1000 pF, ceramicř 
R, 39fl 
R, 150 1-2 

- R, 3900 St 
L,, L,, L,, L,, Ls 4 spire su (25 6 mm, lunghezza 15 -e- 16 mm, filo argentato 1 mm 

Vista superiora. 
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Tutto cominciii... (TX per FM) 

II primo stadio, con BSX26, duplica il segnale a 51 MHz fornito dall'oscillatore ELT. 
II segnale duplicato viene quindi inviato alla base del 2N3866 che svolge le fun-
zioni di buffer e che, a sua volta, lo spedisce al finale 2N4427. 

• VF0 r..L.T. out +si tetz 

 71  

Ii 

11 

II I 

* 400. 000 .11. (400 W 

11> te/s1iere, atmtet etAtizx 

 0.. 
L_J 

Corl•oc; rcukt- eft 

Cat% Unt 

ezettce(1,0 

¡find\ trLo AS I 

Vista laterale destra del TX FM. 

Alimentatore AT e PA con 00E03/12. 
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Tutto cominclò... (TX per FM) 

Come si sarä notato, vi ä un'abbondanza di compensatori e in special modo vanno 
notati quelli sul collettore di ogni transistor che permettono un più preciso e 
facile « dip », evitando cos) noiosissime armoniche che altrimenti sarebbero state 
più difficili da eliminare. 
A questo punto la potenza RF ë giä relativamente alta, circa 1 W, ma lo ho voluto 
stare sul sicuro e vi ho aggiunto una 00E03/12 (6360) che da lungo tempo dor-
miva in un cassetto del laboratorio, reduce di un precedente TX sui 2 m. 
Ecco dunque lo schema di detto amplificatore RF, tenendo presente però che ě ii 
classico circuito d'impiego della 00E03/12 in classe C per i 144 MHz portato 
in gamma 3 m con l'aggiunta di capacitä che nello schema vengono indicate con 
un asterisco. 

VeOESOpF L, 
11-1--L0)-0 out 5212 

L2 

VK200 

QQE03112 

6,3V 

** 

Cr C 2 condensatori a larfalla 
22 pF (sperimentali) 
32 pF (sperimentali) 

L4  1—( i ÖP-0 n 

L, 1 spira (link) filo 0 1,5 mm su 0 2 cm in mezzo a L, 
L, 4 spire filo 0 1,5 mm su 0 2 cm lunge 15 mm, presa centrale 
L, 3 spire filo 0 1 mm su 0 2 cm lungs 6 mm, presa centrale 
2 spire (link) filo 0 1 mm su 0 2 cm dentro L, 

+250V 

Per le varie alimentazioni ho usato 
un piccolo alinnentatore stabilizzato 
che fornisce 24 V„ al VFO, 
alla parte duplicatrice e amplifica-
trice mentre per l'AT del finale so-
no ricorso ai 220 V della rete (solu-
zione sconsigliabile ai pierini) che, 
raddrizzati e livellati, sono gettati 
brutalmente in pasto alla 00E03/12 
senza la relativa stabilizzazione con 
OB2 (o sui generis), che sarebbe 
di prammatica. II complesso, che 
tira fuori intorno ai 7 8 WRF, ě 
equipaggiato con ventola per un 

-0 

220V 

stand by 
12V * o(all'alimentatore 

stabilizzato) 
6,3V (al filamento 

delta 00E03112) 

3H 200mA 

2x50,11F 
500 VL 

BY127(due in para/lelo) 

BY127(due In paraf/elo) 

0-0 250V 
send by (all'anodica 

delta 00E03112) 
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Tu.tto cominciiä... (TX per FM) 

servizio continuo e, come si poträ notare dalle foto, il VFO non ë stato rac-
chiuso a parte né ricoperto con polistirolo, nonostante cib il TX ë stabile come 
una roccia. 

Vista laterale sinistra. 

VFO della ELT e aliment atore BT. 

Vi fornisco ora i disegni dei circuiti stampati che sono due, uno per il cluplicatore 
(BSX26) e uno per il buffer e il driver (2N3866, 2N4427) mentre per la 00E03/12 
si i usato il classico montaggio a « giorno ». 

Duplicatore. Buffer, driver. 
scala 1 :2 

Concludendo, vorrei far presente che detto TX ě in funzione da circa un anno a 
regime quasi ininterrotto (18 20 ore al giorno) presso gil studi di « RADIO 
LIFE 102,700 », radio libera di Finale Emilia, e gil unid i inconvenienti sino ad ora 
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Tutto cominciä... (TX per FM) 

modulatore FIN 

riscontrati riguardano solamente la parte d'alimentazione AT che, essendo diret-
tamente a contatto con la rete-luce, risente degli squilibri di quest'ultima; per 
evitare quindi di cambiare troppo spesso i diodi rettificatori si consiglia luso o 
di un trasformatore a rapporto 1 : 1 o per lo meno di uno stabilizzatore del tipo TV. 
Consiglio inoltre di apportare le seguenti modifiche al VFO ELT: 

togliere per I 
aumentare df I 

sostituire con un 
elettrolitico da 10,uF 16V in BF 

togliere il seguente 
condensatore 

Dopo aver sostituito il condensatore in figura con un elettrolitico da 10 µ,F, to-
glare tutta la parte precedente che con un transistor amplificava la pF di in-
gresso, e applicare la bassa frequenza direttamente sul condensatore elettrolitico 
precedentemente sostituito. 
Spero di assere stato abbastanza chiaro e di non aver fatto sogghignare I piü 
esperti; resto comunque a disposizione per eventuali delucidazioni. e: 

Ml KIT 
IL NATURALE COMPLETAMENTO DI MODULO ZERO 
MZ KIT risolve il problema dell'installazione di 
MODULO ZERO. Comprende infatti un circuito 
stampato su cul montare il MODULO ZERO, 
la morsettiera per i collegamenti, i trimmer 
per la regolazione tempi, un micro relé 
National per comandare eventuali 
circuiti esterni, la parte elettronica di 
comando del relè. 
MZ KIT L. 5.600 

Solo circ. stampato L. 2.000 
MODULO ZERO - prezzo valido fino a Natale L. 9.500 

Sono inoltre disponibili: 
Altoparlante per sirena 15 W (membrana sintetica) 
Altoparlante come sopra inserito in contenitore sferico 
in PVC, griglia metallica, supporto orientabile 
Interruttore a chiave 

L. 2.500 

L. 3.900 

L. 4.500 

PANCIROLI v. Curtatone 1 - Tel. 0522/34374 C. Costruzioni Elettroniche • 42100 REGGIO EMILIA 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. SI deve IndovInare cosa rappresenta una foto. Le rIsposte 

troop° sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lattera che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro II 15° giorno dalla data dl copertIna di cg. 
c. La aceita dei vincltori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizior non si tratta di un sorteggio. 

Chiaramente era impossibile che non tossi subissato da una marea di risposte. La soluzidne facilitata era 
veramente lapalissiana. 
Si trattava di un integrato a pancia all'aria con un fusibile di potenza tra le gambe. E qui ci sono stati coloro 
che si sono lanciati in una descrizione delle caratteristiche di funzionamento dei fusibili con diagrammi, 
disegni, e cosi via. 
Purtroppo molti sono arrivati fuori tempo massimo: non é possibile aumentare il tempo concesso, ci sono 
problemi tecnici per la stampa della rivista. 
La nuova fotografia è ancora un particolare fortemente ingrandito di un oggetto che praticamente tutti avete 
in casa. 
Per il momento non voglio dirvi di più. 
Salutoni e buone feste natalizie! 

Elenco dei vincitori che riceveranno un circuito integrato: 

Diego Zane - Milano 
Marco Scalco - Milano 
Antonio Bianchi - Bregnano 
Giorgio Simoni - Milano 
Sergio Piccioli - Milano 
Silverio Lazzarini - CarOnno Pertusella 
Angelo Faltoni - Roma 
Massimo Beretta - Milano 
Raffaele Persico - Milano 
Bruno Gaetano - Milano 
Paolo Abate - Lissone 
Carlo Alberti - Trento 
Franco Angelini - Varese 
Claudio Tomaden - Cuvio 
Silvestro Tedesco - Napoli 
Massimo Del Fedele - Morbegno 
Giovanni Ventriglia - Calvi Risorta 

Muzio Ceccatelli - Pisa 
Emanuele Giardina - Napoli 
Enrico Franconi - Roma 
Luigi Amorosa - Napoli 
Alberto Panicieri - Parma 
Marco Menozzi - Tirrenia 
Fabio Peloso - Arcisate 
Domenico Friscia - Civitavecchia 
Leonello Bizzetti - Arezzo 
Federico Niccolini - Soci 
Francesco Ceccarelli - Ostia Lido 
Giulio Legat - Novara 
Sandro Boccoli - Gualdo Tadino 
Maurizio Balducci - Cervignano 
Don Bartolomeo Biagio - Voghera 
Stefano Pagni • Siena 
Franco Gazzotti - Caldana 
Michele Caldarozia - Capua 
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una opportunitä per tutti coloro che vogliono presentarsi per la prima volta 
a un pubblico 

coordinatore: ing. marcello ;Has - via tagliacozzi 5 - bologna 

Come gib Vi ho raccontato i mesř scorsi, proseguo nella nuova e senz'altro più 
valida impostazione di « Primo applauso ». 
11 ragionamento é semplice: esistono da una parte dei Letton, dall'altra dei Col-
laboratori. Tra le decine di migliaia di Lettori ne esistono alcune migliaia che si 
dedicano con assiduité alla sperimentazione e, tra questi, moite centinaia man-
dano a Ugliano o a me le loro idee. Benissimo quindi che esista sperimentare 
che da' spazio agli sperimentatori; ma allora « Primo applauso » deve avere una 
missione diverse; deve, cioè, cercare di pescare tra gli sperimentatori più at/lvi 
i possibili futuri Collaborator!. 
Stimolare, quindi, non la piccola idea (anche se utile e originale) ma la proposta 
più impegnativa, il progettino, il miniarticolo. 
In tale ottica, naturalm2nte, un corredo di fotografie, circuiti stampati, schemi 
costruttivi, schizzi, â senz'altro qualificante. 
Credo, in questo modo, di dare agli amid ř Letton i una nuova occasione per sent/re 
pié « loro » la rivista, e di cons entire a tutti la opportunité di vedere la rivista 
come una alleata in continuité: ai pr/mi pass!, per i primi dubbi atroci, per gli 
inconfessati fallimenti dovuti alla più nera inesperienza c'è il Grande Pier/no 
maggiore Emilio Romeo che, con impareggiabile stile, raddrizza i tremo/anti stra-
falcioni; guando si comincia a papocchiare e a sperimentare con le proprie gam-
be e si crea il primo accrocco frutto della nascente esperienza ci si affaccia a 
sperimentare, il cuř Monarca assoluto é l'ottimo Antonio Ugliano. 
Se qualche sperimentatore, in fine, si sentirà attratto dal desiderio di più ampla. 
mente e approfonditamente portare il suo contributo agil al/ri Letton, allora avrié 
a sua disposizione queste pagine, per raccogliere il suo eventuale PRIMO AP-
PLAUSO. 
E di qui a diventare Collaboratore della rivista il passo può essere breve! 
Tutto sembra cosi semplice e ovvio da chiedersi perché non ci si era pensato 

Ora basta con spiegazioni e chiacchiere: si va a incominciare. 

TV game 

di Marco Galeazzi 
(via Cadore 10, Ancona) 

ono uno studente di Ingegneria, ormai da anni appassionato di elettronica, ma 
solo ora mi dedico a inviare un progetto che penso interesserä molti. 
Si tratta di un (c TV game », un circuito cioè che permette di sfruttare il proprio 
televisore per giocare a ping-pong, hockey, pelota, ecc. 
Tengo subito a precisare che io non ho alcun mento, non avendo fatto altro 
che mettere in pratica il circuito di applicazione dell'integrato AY-3-8500 della 
General Instruments, che rappresenta ii « cuore » del progetto. 
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PRIMO APPLAUSO 
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PRIMO APPLAUSO 

Mi sembra comunque giusto che questo integrato e questo circuito, che all'estero 
sono famosissinni e super-pubblicati da tutte le riviste di hobbystica elettronica, 
slano conosciuti anche in Italia, se non altro per dimostrare, seppure per un 
futile scopo, dove può arrivare la tecnica. Infatti questo integrato, da solo, ge-
nera tutti i segriali video e di sincronismo per ottenere sullo schermo ben sei 
.giochi, selezionabili con commutatore, più il punteggio, che viene automatica-
mente aggiornato ogni qualvolta si fa un punto. Esso inoltre contiene un circuito 
audio per generare i numen i che aggiungono atmosfera al gioco, nonché permette 
di scegliere fra due dimensioni delle « racchette », fra due tipi di rimbalzo della 
palla, e fra due velocitä della palla, per rendere il gioco un po' più difficile. II 
tutto richiede un clock a 2 MHz, e un oscillatore VHF che generi il segnale RF che, 
modulate, sett immesso nel TV attraverso la presa d'antenna. 
I giochi ottenibili sono i seguenti: Tennis (o ping pong), Hockey, Squash (una 
sorta di Pelota), Pelota (come il precedente, ma con un solo giocatore; serve 
per impratichirsi), Tiro a segno n. 1, Tiro a segno n. 2. 
II circuito che presento permetterä d'eseguire i primi quattro giochi. 
Per il tiro a segno, infatti, occorre un circuito aggiuntivo nonché un fucile foto-
elettrico di non facile autocostruzione. Comunque se qualche inferessato vonná 
saperne di più, poträ scrivermi. 
Veniamo albo schema: 1 comandi sono i seguenti: i due potenziometri da 1 Ms•2, 
regolano la posizione verticale delle « racchette » e costituiscono quindi il comando 
principale in mano ai giocatori; S1 invece é il reset, e va premuto ogni qualvolta 

vuele iniziare una partita. 
S2 ä il commutatore che seleziona il gioco; si otterranno rispettivamente nella 
posizione 1 la Pelota, nella posizione 2 lo Squash, nella posizione 3 l'Hockey, 
nella posizione 4 il Tennis e nelle posizioni 5 e 6 il Tiro a segno n. 2 e n. 1. 
Mancando tuttavil il circuito aggiuntivo per il fucile, in queste due ultime po-
sizioni" vedrete unicamente una pallina che rimbalza nello schermo. 
S3 serve a selezionare due tipi di rimbalzo, quando i aperto la pallina rimbalzerä 
sugli ostacoli con angoli di ± 200, quando é chiuso la pallina rimbalzerä con 
angoli •di ± 20° e ± 400, zecondo una logica internamente cablata che dipende 
unicamente dalla porzione di racchetta colpita dalla pallina, e non dal primitivo an-
golo di incidenza. 
S4 invece permette di scegliere fra due velocitä della pallina; quando ě lasciato 
aperto la pallina impiega circa 1,3 sec per attraversare lo schermo, quando invece 
chiuso la velocitä raddoppia. • 

Ss permette di scegliere fra due tipi di funzionamento: quando ë chiuso il fun-
zionamento ë automatico, cioè a ogni punto s'aggiorna il contatore di punteggio 
e il gioco termina quando si arriva a 15 punti. 
Quando invece S5 ä aperto, il gioco si ferma dopo ogni punto. A chi non in-
teressa questo tipo di funzionamento consiglio di colleg.are il piedrno 8 dell'in-
tegrato direttamente a massa. 
S6 seleziona le dinnensioni delle racchette e andrebbe utilizzato a seconda della 
grandezza dello schermo del TV utilizzato. Putt servire però anche per variare 
la difficoltä del gioco. 
Non credo di avere altro di particolare da dire; il circuito non necessita di re-
golazioni. L'unica cosa potrebbe essere cercare di far oscillare 11 clock proprio 
su 2 MHz. Infatti non credo che tutti abbiate una bobina da -90 p,H cosi come 
indicate nel Data Sheet. Vi consiglio ahora di utilizzare una bobina oscillatrice 
di una vecchia radio a onde medie, magari con tanto di nucleo regolabile, e mue-
vendo questo o variando la capacitä dei condensatori indicati sullo schema con 
75 pF (lo li ho messi da 47 pF) cercare, magari con l'aiuto di un frequenzimetro 
o di un grid-dip, di arrivare a 2 MHz. Tenete conto che se il clock non oscilla 
a 2 MHz, come ë ovvio, il circuito non funzionerä a dovere e l'immagine sullo scher-
mo non sarä corretta. Attenetevi scrupolosamente anche alla tensione di alimenta-
zione indicate. II Costruttore indica come massimo limite.12 V, ma vi consiglio di 
non provarci; il circuito funziona benissimo con 6 4- 7 V. 
Per quanto riguarda l'oscillatore VHF riporto lo schema indicato sul Data Sheet, 
ma credo che qualunque oscillatore sufficientemente stabile modulato in FM possa 
essere usato. Si tratta unicamente di farlo lavorare su una frequenza captabile 
dal TV, possibilmente nena banda I e poi, modificare o la sintonia del TV o la 
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PRIMO APPLAUSO 

0.! #494 

• Tenets 

frequenza di emissione dell'oscillatore (allargando o stringendo la bobina se non 
ci sono compensatori) fino a veder apparire sullo schermo « il campo di gioco 
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Per finire, dirò che l'AY-3-8500 é prodotto dalla General Instruments, il oui distri-
butore ě l'Adelsy, via Domenichino 12, Milano. 
Non so però se questa i in grado di fornire anche piccole quantité o pezzi unitari. 
Per quanto riguarda il prezzo, ho visto che qui in Italia è piuttosto elevato. In 
Inghilterra invece si aggira sulle 5,50 sterline (circa Lit. 8.500). 
Se non riuscite a trovarlo, scrivetemi che vi dart) indirizzi e consigli per come 
ordinario lassù. 
Credo di aver detto proprio tutto. 
Sono comunque a vostra disposizione per chiarimenti. 
Sugli schemi troverete i valor dei componenti e.qualche altra piccola precisazione. 

Buon divertimento! 

AI signor Galeazzi, a mio parere molto bravo, essendo tempo natalizio, viene 
concesso un « buono materiali » presso Fantini Mercante di lirozze 25.000. 
Applausi, prego! 
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Abbiamo ancora un'unghia di spazio, ed ecco dunque a Vol: 

Libera estensione 

del p.i. Luciano Pautasso 
(via Torino 213, Nichelino) 

Invio questo mio breve articolo che va inteso come libera estensione di quanto 
pubblicato sui numen i 7 e 8/1977 (rif. « W il suono « di Paolo Ravenda), mettendo 
cos) a disposizione di tutti i letton i la mia modesta cultura musicale di batterista 
dilettante. 

sedinesimi I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 

Ritmo VIII 
Bongo basso X X 
Bongo alto X 
Piatti X X X 
Ritmo IX 
Bongo basso X 
Bongo alto X X 
Piatti X X X 
Ritmo X , 
Bongo basso X X 
Bongo alto X 
Piatti X X X 
Ritmo XI 

XX X X 

X X X X . X 

Bongo basso X 
Bongo alto X 
Piatti X X 
Ritmo XII 
Bongo basso X X X X 
Bongo alto 
Piatti XXXXXX 
Ritmo XIII 

XX 

X 

. X 

X X 

X X 

XX 

Bongo basso X 
Bongo alto 
Piatti X X X 
Ritmo XIV 
Bongo basso X 
Bonzo alto 
Piatti X 

X X 

XX X X 
X 
X X X X XXXXXX 

XXX XXX 
X x 

X X X 

X -X X XXX 
X 

X 

XX 

X 

(segue alla proas/ma pagina) 

QUARZI 
per apparecchiature 144 MHz, 432 MHz e HF 

TRIO KEN WOOD DRAKE SOMMERKAMP 
YAESU MUSEN ICOM STANDARD 
TENKO FDK KF Communications 

per calibratori, frequenzimetri: 

100 kHz 10MHz 1 MHz 

Su richiesta inviamo data -sheet frequenze quarzi disponibili allegando L. 200 - in francobolli. 

NOVA elettronica 12 yo v201a07m1 aCrsAaSlaA L7PU_ScTasEeRILE F.NoGsOt a I-el-0100377 - 84520 
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sedioesimi I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

Ritmo I 
Bongo basso X X X X X X X X 
Bonzo alto X X X X 
Piatti X X X X X X X X 

Ritmo II   • • 
Bongo basso 7 x X X 
Bono alto X X 7 X 
Piatti X X X X X X X X 
Ritmo III 
Bongo basso X X X X 
Bongo alto X X X X 7 

Piatti X X X X X X X X 

Ritmo IV 
Bongo basso X X X X X X X 
Bongo alto X X X 
Piatti XXXXXXXXXXXXXXXX 
Ritmo V 
Bongo basso X X X X 
Bongo alto X X X X X X 
Piatti X X X X X X X X 
Ritmo VI 
Bongo basso X X X X 
Bongo alto X X X X 
Piatti X X X X X X X X 

Ritmo VII 
Bongo basso X X 7: X X X X X 
Bongo alto X X 
Piatti X X X X X X X X 

Altro non si tratta che di una serie di quattordici schemi di ritmi moderni che 
non mancheranno di rendere più completa qualsiasi batteria elettronioa. 
A questi ritmi non ë stato dato un nome in quanto si tratta per la maggior parte 
di rielaborazioni e composizioni di ritmi più semplici o fondamentali. 

Primo applauso anche al Pautasso e abbonamento 1978 a cq elettronica in ornaggio 
(compreso regalo previsto per gli abbonati a pagamento). 

Poteva PRIMO APPLAUSO non essere al passo? Abbiamo anche noi il nostro 
mangiatore di pane e aquila (come dice il mio am/co Paolo Bozzòla: lo penso 
sia più di pane e volpe, e appena un po' meno di pane e lince); mica solo la 
rivista riceve lettere sul HP-25 (vedl l'articolo (i Con riferimento... », su.questo nu-
mero); anche noi possiamo quindi vantare un matematico! 
Primo applauso e 10.000 lire di merci dal solito Megamercante FANT/NI bono-
niense al ,‹ Galeazzi n. 2 » di questo mese! E Bertolazzi al rogo!! 

ELETTRONICA RADIOTELEFONI 

KFZ 
via Avogadro 15 - 12100 CUNEO 

OFFERTA SPECIALE 

GRUPPO ELETTROGENO 

NUOVO IMBALLO ORIGINALE: 

tipo PE75 AE/220 da 3 KW 220 V 
monofase motore benzina-petrolio 
Brigg a Stratton alternatore 4 poli 
1500 gin i ricambi disponibili. 
Peso: 120 kg - dimensioni 90x50x60 

L. 399.000 
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Programmino per lo HP-25 

di Alessandro Galeazzi 
(via V. Veneto 58, Bolzano) 

Bolzano, 12 ottobre 1977 

Caro Eng. ArimS, 

riferendomi a quanto pubblicato sul n. 10 di CQ Elettronica, Le 

segnalo un programmino per 1'11P25 che permette il oronometraggio in ore, mi— 
nuti, eecondi sia in avanti aia all'indietro, con una precisions sufficient° 

in moite applicazioni 

Contessio in avanti f PROM 1) Memorizzare in 23 (STO 3) il tempo iniziale in 

01 f fiz 
ore, minuti second' + 1 secondo 

4 
R 3 Ea. tempo iniziale 15h 30'00 sec., introdurre 

di.,  
15,3001 STO 3 

H Se, cane avviene di solito, il tempo iniziale b= 
STO 1 
RCL 1 zero conviene memorizzare: o5  
HMS 1; EMI; Che; 4 STO 3 ciob Ot0001 

f  

f Pause 2) Memorizzare in 22 il second° "oorretto" per tener 

RCL2 conto eke il tempo del ciclo non esattamente 1 

STO + 1 

10 GT005 

START Premere R/S 1 
Supposto k.0 introduire 3600; g STO 2 e con 

STOP Premere R/S 
trollare quanto si sbaglia in un tempo t aufficien 
temente lungo, es. 10' 

COnteggio indietro f PRGM  
Prendera nota dell'errore per confronto eon un 

01 f fiz 4 

ROL 3 

g H 
STO 1 

05 ROL 1 

eecondo 1 
3600 + k; g ; STO 2 

Per oalcolare k si oper cosi: 

cronometro. Ahora 

k. 3600 t > 0 se avanza 

% 0 se ritarda 
144 

Es. t= 10, = 600 sec. t k. -,2_ 3600 54 
o00 

f HMS 1 
3654; 6 STO2 

f Pause 
ROL 2 Nota 1 : la cadenza di conteggio itt di circa 1 sec. per 

STO-1 1 tanto ogni tentativo di aumentare la risolu-

10 GT005 zione e la precioione oltre il second° ponen— 

START 
do ad es. f Fiz 5 (decimi di eecondo) pura— 

n/s 
mente illusorio. 

STOP WS Nota 2 Qual'ora l'esecuzione del programma venisse 

arrestata durante il ciclo (visualizzakieme 

di numen i privi di sense) richiamare Ft1 RCL1 f HMS. 

Voglia gredine i migliori saluti. 

(Ale Galeazzi) 
via Vit orio Veneto, 58 

39100 Bolzano 

Auguroni per Natale, e che il 1978 sia per tutti Vol, miei cari amid, un magnifico 
anno apportatore di salute (prima di tutto!), di sole durante le ferie, di "socidi-
sfazioni sul lavoro, nello studio o nel godimento della pensione; Vi auguro anche 
basse aliquote di trattenute sui guadagni, nessun incidente in auto, ai giovani di 
incontrare una bella ragazza e ai vecchi una belle dentiera. Ma che volete di più? 

dicembre 1977   2263 



progetto ATV 

Video modulatori 
I4LCF, professor Franco Fanti 

Nel numero 4/1977 di cq elettronica ho descritto il « Raider I » che ě un ottimo 
terminale video ed é realizzabile con una spesa relativamente modesta. 
II televisore é oggi largamente diffuso e il mercato, con l'avvento del colore, é 
in grado di fornire nuovi e vecchi televisori a prezzi molto interessanti. 
Si presenta quindi il problema di utilizzare questi televisori per tutte quelle at-
tivitä che richiedono un terminale video e cié senza modifiche o con modifiche 
modeste che, per?) talvolta vengono fatte con qualche riluttanza. 
Lo scopo di questo articolo ě appunto quello di descrivere alcuni modulatori video 
che permettono l'entrata della videofrequenza in un canale TV, essi infatti tra-
sformano la videofrequenza di una telecamera, di un video games ecc. in radio-
frequenza su un canale non utilizzato dalla televisione. 
Descriverò anche, per chi abbia la capacitä e non sia riluttante a manonnettere il 
proprio televisore, un circuito che, applicato sull'apparecchio di famiglia, ne 
permetta l'usa come video terminale o TV commerciale. 
II primo di questi circuiti, riprodotto nella figura 1, permette l'usa di un televisore 
commerciale senza modifiche. Sostanzialmente esso ě un trasmettitore TV di 
bassa potenza per cui si potrebbe entrare nel televisore anche senza una diretta 
connessione. 

10,uF 12V 

figure 1 ":1". 9V 

Ql 

2N1746 10 F 

Cs 

-12 „_ 
 2. g 

progetto ATV 

stato 
voluto 
da 

IATG 
Radiocomunicazioni 

E' però preferibile la connessione via cavo perché in tale modo si eliminano delle 
eventuali interferenze nei televisori dei vicini. 
II transistor 01 serve da oscillatore ed ě sintonizzato su un canale TV non 
uti I izzato. 
L'oscillatore ě modulato sulla base della telecamera e ha una resistenza verso 
massa di 68 gl che serve da terminale per il cavo coassiale che lo connette 
all'output della telecamera. 
C, e L, sono i principali elementi che determinano la frequenza e con i valor 
indicati dovrebbero entrare in uno dei canali del primo programma. 
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Se operando sul nucleo di L1 non si riesce a entrare nel canale desiderato 
necessario cambiare il valore di C4 o il numero delle spire di L,. 
L, é costituito da tre spire di filo di rame smaltato del diametro di 0,7 mm avvolte 
su un supporto del diametro di 9,5 mm con nucleo. 
L2 é costituito da una spira di filo di rame smaltato del diametro di 0,7 mm avvolta 
sulla estremitä calda. 
L'alimentazione é costituita da una batteria di 9 V, il circuito può essere realizzato 
su una basetta stampata. 
Nella figura 2 é riprodotto un modulatore video altrettanto semplice e del quale 
ho provato l'efficacia in una delle prime telecamere che ho costruito e che sto 
ancora uti I izzando. 
Circuitalmente non vi é nulla da aggiungere. Per la sua messa a punto si tratta di 
operare su C2 e L1. 
Le spire di L, sono in aria e quindi possono essere avvicinate o allontanate, la 
presa é al centro delle otto spire e agendo su 02 si coglierä ii canale desiderato. 
Un potenziometro permette il controllo del livello di modulazione, livello che nel 
circuito precedente dovrä invece essere fatto sulla telecamera. 

+15V 

4C*11-31. 
R8 10pF 15V 

27 C6 rill. 

R2 lOnF 
68012 

input video 
o  

8 spire 
456 

C2 • C3 I 
10+40pF 12pF 

OQO 
L1 8C772 

AF/44 

don C7 

47on 7 -100pF 71,5PF 

Rl U405 

5,6PF 12012 

C4 R8 

3 
4,7k12 lkfl 

R5 

output RF 

figure 2 

Nella figura 3 a pagina seguente abbiamo un altro modulatore video leggermente 
migliore dei precedenti. 
Il segnale video che proviene dalla telecamera viene innmesso nel primo stadio 
del modulatore Q, (stadio amplificatore-invertitore). 
Da esso passa poi alio stadio oscillatore in radiofrequenza (02). 
Il ponticello che appare su C26 ha la funzione di permettere di operare su due 
frequenze e cioè 62 MHz e 82 MHz circa. 
Chiudendo o aprendo il ponticello, e operando su C22 oppure SU 026, si avrä la 
regolazione delle due frequenze. 
Su C26 per quella più bassa e su C22 per quella più alta. 
Nel circuito appaiono poi altri due potenziometri con queste funzioni: R16 regola 
la profonditä di modulazione e R26 determina sia la regolaritä dell'innesco sia 
l'ampiezza in uscita in radiofrequenza. 
Sia l'entrata video che l'uscita in radiofrequenza, per un corretto funzionamento, 
debbono essere dhiuse verso massa da una resistenza da 75e. 
Quella verso il televisore può essere un adattatore d'innpedenza da 75/300 e. 
• 
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entrato video 
o 

R2 
1,2k0 

C2 

16LIF 

-h] — 

R4 

22012 

figura 3 

R81132 
7k1) &eon 

C14 
18p 

R,6 144 14e 8212 
4,7k12 ;23 

c. R20 

8212 
T 

R22 

56012 

BF152 

Q4 

C16 C20 

.3,3PF .3,3pF  

C22 
3+12pF 

R„ 
3,3k12 

• .1, 

1, RF OUT 

C28 
100nF 

C30 
2,2nT 

R26 

R28 

Una ulteriore soluzione di video modulazione ë rappresentpta pella finirra 4. 
II circuito consiste di un transistore (01) usato in un oscillatore Hartley la cui 
frequenza ë regolabile con L1 e C4. 

V.( 5-12V) 

c,±ionF ion ) 
C5 

1nF 

Rs 
212 

10pF 

R2 
C2 

2 el 77opF 
moiler). 

ln 

R6 

2212 

figur? 4 

4-1 
bolun 

1 

I componenti CI, 05 e R, costituiscono un filtro a RF per l'alimentazione. Per modu-
lare l'output la tecnica usata ë interessante, infatti il condensatore 07 e la resisten-
za R, fornnano un partitore di tensione che fornisce un segnale di circa 25 mV 
all'anodo del diodo D,. 
Poiché il condensatore 06 ě COS1 abbondante (la sua impedenza ě 2,6 fl a 60 MHz) 
esso funziona come un corto circuito per la RF dell'oscillatore. 
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Ne consegue che il diodo DI e la resistenza Rg agiscono come un partitore di 
voltaggio. 
Comunque la resistenza che sta davanti a DI è in funzione della corrente che 
attraversa DI e dinninuisce se la corrente aumenta. 
In conseguenza di ciò se la resistenza dall'input del modulatore a massa dimi-
nuisce, la corrente attraverso DI aumenta e il livello del segnale al catodo di DI 
aumenta. 
II segnale poi dal catodo di DI ë connesso al filtro formato dai condensatori Cg, 
Cg e C10 e dalle induttanze L2 e I-3. 
Quest° filtro è molto importante in quanto rimuove le armoniche sul segnale in 
output. 
Infine il balun T, accoppia perfettamente l'uscita al ricevitore TV e lo switch SI 
commuta l'ingresso del televisore dal video modulatore alla antenna TV. 
Per la alinnentazione del circuito sono necessari da + 5 a + 12 V e 10 mA. Non 
mi sembra slano necessari particolari suggerimenti se non la solita operazione 
su LI per portare il circuito sul canale desiderato. 
Usandolo in connessione con un microcomputer, vedere la figura 5 nella quale 
operando su RI e R2 si possono ottenere le nnigliori condizioni di contrasto e di 
lunninositä (R, 1 kn e R2 10 kn, per 12 V; R, 1 le2 e R2 4,7 kn per 5 V). 

V. 
10,uF 

al 
video 
modulátore 

da( 
imput I  micro compliter 
modulazione =re-

7.51) 

bianco 

blanking 
sincrz figura 5 

Nella figura 6 abbiamo uno schema proposto da VHF Communication mediante 
il quale i possibile adattare un televisore domestico a video monitor. 
Prennetto che non ho provato personalmente questo circuito, a differenza dei pre-
cedenti, ma dispongo del circuito stampato che mi riprometto di realizzare molto 
presto. 
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Dallo schema a blocchi della figura 7 appare chiaramente che si tratta di un cir-
cuito addizionale e nella figura 8 si vede dove e come esso va connesso al circuito 
elettrico del televisore. 

ricevitore 
TV 

circuito 
addizionale 

figura 7 

1-1,4Vpp 

‚151video ou(put: 7-3 ' n:video input 
L   

per il funzionamento 
come normale TV 

+12V 

IF 

+12V 
video demodulatore 

figura 

+12V 

controllo di 
contrasto 

+120V 

separazione sincronismi 

al catodo 
del lulzo 

Il circuito addizionale é costituito da uno stadio output amplificatore e da quattro 
stadi input amplificatori. 
Il singolo stadio output amplificatore converte l'impedenza e le caratteristiche di 
livello dell'emettitore di Q, ai necessari 75n del sistema. 
L'input amplificatore aumenta il livello del segnale video ai 2 ÷ 3 V necessari al 
circuito. • 
Un fattore di guadagno di tre volte i stato scelto perché un sufficiente livello 
video sia disponibile per il transistor output anche nelle più sfavorevoli condizioni. 
li segnale video esterno i accoppiato capacitativamente al circuito amplificatore 
composto dai transistori 02 e 03 e dalla resistenza input di 75 
Poi, dopo il transistore 04, un ulteriore stadio provvede all'aggiustamento del 
livello del nero a compensazione delle mancanze dovute all'accoppiannento ca-
pacitivo. In aggiunta a questo vi é un circuito che regola la tensione della cor-
rente continua a un valore corrispondente a quello del connettore output del 
ricevitore TV. 
II potenziometro R15 ha questa funzione e permette di variare la tensione da 2 
a 5 V circa. 
Il transistore 0 5 infine permette un buon accoppiamento con il ricevitore TV. 
Quest° circuito richiede una alimentazione a 12 V con 60 mA circa. 
Per la sua connessione input e output si suggeriscono connettori tipo BNC. 
Nella nnessa a punto l'unica registrazione necessaria ě auella sul trimmer R,5, 
senza segnale input, per il punto P5. *),",-: e-• 
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Color° che rilesIderano 
efteduare una inserzione 

utilizzino il modulo apposho 

C copyright cq elettztonica 1977 

USARE IL MODULO DI UN MESE PRECEDENTE PER LE INSERZIONI 

offerte CB 

VENDO TENKO 48 OX modttleato a 90 canon gunman tom-
presi A. B. perfettamente funzionante causa cambia dl fre• 
quenas a L. 220.000. 
Libers Montebugnoll • via Buccl 81 • Imole (BO) - 90 (0542) 
30495 (ore peso). 

VENDO SOB INNO.FIFT CB 1000 modIficato a 58 canal] (supe, 
Hurl e alfa) completamente quarrel°, funzionante ale In AM 
In LS8 e USO per L. 310.000 causa camblemento frequenta. 
Glen Mario Sanglorgi • via Emilia 105 • Imola (BO) - V (0542) 
24159 (ore posh). 

OCCASIONISSIMA causa trasferimento cedo lo blocco a 
L. 125.000 (comprese opone spedlzione): Tokai-5024 23 ch 
5 W complete libretto e schema. alimentatore 12 V 2 A come 
nuovl, antenna omnIdirezIonale 09027 LE.M.M. 1/4 d'onda 
con 5 radlentl, nt 30 cavo 50 ohm RG 58 (8 nuovi e nitre 22 
complet) di bocchettOn1). 
Giuseppe Leone • torso Italia 77 • Santeramo (BA) • V (080) 
838018 (ore serail). 

TESTER PER CB FS-117 (misuratore dl potenza usnuta, ROŠ. 
rnodulazione, prove querei, generators AF e RF) vendo Ira 
20.000, Allmentatore 9,18 V. adatto per baracchinl vendo lire 
10.000. Voltmetro elettronlco con scheml e Istruzionl dl uso 
L. 20.000. 
Glanguido Piani vis Spine 27 • Bologna - 90 (051) 541582. 

VENDO ricetreemIttente Pace 1000/M - 23 ch AM • 46 SSE • 
5+15 W VFO Pace 100 oh AM - 200 SS8 - con imballo e 
gamrala • L. 400,000. Ad acquirente regalo altoparlante ester. 
no Philips con cuetodla e motto + antenna de grondais per 
barra mobile Tenko Lucy. Ricetrasmittente Sommerkamp 75644 
• 64 ch AM • 10 W L. 200.000. • Walkie-talkie Sommerkamp 
5632 • 32 Ch AM • 5 W • segnale oklamala + I antenna gom-
ma + 1 antenna metro accialo + mIcrocornella telefonlca 
+ horse L 250.000 • Walkie-talkie EC1300 - 24 ch AM • 1 o 
5 W • con borla L. 120,000. 
Roberto Cecchinl • vla Amite 58 - Roma. 

AV•101 ASTRO PLANE • Pre Turner+2 - Centurion Courler • 
5 el. Hy Gain 12,3 dB • Prend a rIchlesta. 
Stefano PellegrInelli • via Blood 6 • Bologna • V 361531.  

VENDES) RXTX modello CO 7000 della SK 23 ch 5 W L. 130.000 
trattabIll, RXTX Finetone 2 ch 1 W L. 35.000. amplificatore 
!Moore 20 W senza BLY89A L. 13.000. Wattmetro Hansen FS12 
a due scale L.15.000. cercad l lineare con patents da 30 a 50 W 
preferiblImente Ul< 370 Asntron. 
Luca Gamberini • via Provinciale 211 - Cologna (PB). 

PACE 100 ASA guanaco L. 55.000 o cambia con tuner FM 
stereo. 
Antonio De Padova • ist. Devas • via Coroglio 9 • Napoli. 

AL MIGLJOR OFFERENTE VENDO In blocco o in simian pent: 
Zodiac M5026 amid. lineare LA75 Zodiac 12 Vcc, antenna 
11 m 5 elem. «Long John. Hy gain. Tollo In perfetto stato di 
funzIonamento ed estallos. Possibilite dl ogni prova in loco. 
RIspondo solo al prescalto. 
1114SY, Roberto Marchese • via Grads 3 • Bordighera (IM). 

offerte OM/SWL 
VENDO TELESCRIVENTE TG-7B a L. 80.000. e relativo demo. 
dulatore autocostrulto per L 40.000. II tutto perfettamente 
funzionante e controlleblie nel mio 0TH. 
Llvlo Biais • loran«. Molinari 7 - Sale (AL) - (01311 845504 
lore 18+20). 

VENDO TB)) 1710 • 144-148 MHz VFO - FM - AM • NEW 
(SSB rio, modli. SSI3 TES) Power max. 20 W out. Ottline see-
alinlitš e selettIvItš. Attar.° original° retro per telescrivente 
e transvatiter 432 Mhz. Perfettarnente funzionente. Cedo a 
L. 275 K. tratt. Cerco occasioni Barlow Wadley XCR30 - Rotor) 
Stolle. 
1311W, Darlo Bordln vla Roma 84 • Vidor (TV) - 90 (0423) 
77105 (delle 8 alle 12.30). 

CEDESI L 100.000 rIcevitore Trio Keenwood tlpo OR-5900 per 
cambio apparecchlatura et L 100000 ricetrasmettitore CB 
modello Courler Classic 11 23 Ch. 5W arnbedue Integtt et 
perfettamente funzlonenti. 
Alberto (soco - via Clccrotti 10 • Potenza - 90 (0971) 20468. 

VENDO STAZ1ONE BT)) VHF. oompoata da AN/TRC.7, freq. 
105.156MHz, alimentato a rate 220V AC da allmentatore 
BA-229.A. completo di numerosi auessorli. antenna AT-59, 
BOX BY275, eco, enc. II tutto a Ilre 145.000 + s.s. coppla dl 
Walkie Talkie 8C611F perfettamente funzlonantl. completl dl 
batterie anodisa + Cossetta EX-79 contenente peul dl ri. 
Gamble phi lire 75.000 + ss. dowdier' BC603. oilmentati CA 
220 V perfettarnente funzlonanti a Ike 40.000 -I- s.s. cadauno. 
Gino Chelan' - via. Scipione Aremirato 53 • Firenze.  

offerte SUONO 

VENDO In parted° condizionl materiale HI•Fl autocostrulto, 
piastre a cassette • Needled A0•110 • L. 120.0130: • Heathell 
audio-scope • (OscIlloscoplo per HI•Fl con oscillators Incor-
poreal, L 250.000; un pain casse 40-80 W. 3 vle. 33.22 KHz 
e 5 de. L 300.000: un palo casse 20-30W 2 vle. 45-22 KHz 
••L• 540, L 150.000. Non spedlsco per posta. 
Andrea Hinds • via dell*Arco de Tolerant So • Roma • V (00 
5818567. 

SINTONIZ7-ATORE AM/FM STEREO Philips RH690 offro 
L 35.000. 
Massimo Costarella • via OB. Falcone 2 • Salerno. 

VENDO agit steed prezzl pratIcati de Noose Elenronlca n. 1 
preamplIfIcatore LX 138-AB. 1 finale pole= stereo con allm. 
alabilizz. LX114•II5 - 1 egualIzzatore stereo LX170 • 2 mixer 
stereo 1X168-AS - 1 ampli midi° LXI58 tuttl t moduli sl In. 
tendon° con alim. stabilizz. N. 2 woofer Orlon CMF300 • 1 
woofer Ciare 50 W rms • 2 Tweeter Orlon MS0100 • 4 Tweeter 
Orlon MOTOS • Amplificatore 20+20 W rms Vosty Kit cont. 
plato dl,preampl. RIAA e aliment. 
Marro -vio D. Alighieri 14 • Nova Milanese (Ml). 

VENDO: organ') • Aries • (Kit Compel) L. 70.000, batted(' 
elettrordca UN261/V L 20.000. Voxon Tanga FM L 36.000. 
convertItore CB di N.E. L 5.000. guarzo I MHz L 5.000. multi-
metro dig. Amnion UK422 L 80.000. perfetto. Inoltre minoterie 
component). moltissirne riviete d*elettronlca anche estere. 
Renato Degll Espost1 vla San Mamola tiO • Bologna • 
V 580688.  

SVEN00 RIVERBERO autocostrulto dl N.E. funzlonante: e com-
pleto dl 2 Ingress' con relative regolazIonl: mettre ë dotato 
dells row:futon) della prolondltä. % dl riverbero e % del se-
grele (drew e In pie un filtro auenuatore. II tutto é roc-
. chluso in un comenitore Ganzerd 5060/12 e dotato dl oilmen-
tallons a 220V. Vendo a L. 50.000 con spedlzione le con. 
trassegno a mio canco. 
Glanpletro Sgrazzutti . via Montegrappe 14 Planaste (TV). 

COPPIA DIFFUSORI ARIX nuovl vendo o cambio. 
Renato Fella - via Losame 13 - BIelle • V (015) 23793. 

VENDO CHITARRA CLASSICA • Clarissa . mai anata, con Im-
baila originate a L 20.000 + 2 metodi fe regalo. 
Sandro Logone - viola Kph*. 44 • Rome • V 2777380 (ore 
serail). 

GARRARD 12.5SB L 70.000 trattabill. 
Alessandro Gardini - via Concordia 20 • Roma • V 7589552. 

REGISTRATORE GRUNDIC C/200 portat, e coasettar. L 35.000. 
Gotoso G/540 a matte. cc ca. portatile completo dl horse: 
L 30.000. glapponese tascablie lips giocattolo. da revision. 
re: L. 5.000. 
EmIlIo Creacenzi - via L Bocchettn1 3 - Rome. 

VOLETE RIMANERE SORI317 Comprate II mia amplificatore 
filrtel 350 150+150W commutabIll In 75+75W. NUOVO poco 
usato. sono rimasto sordo. 
Andrea De Bartolo - via Anita Garibaldi 8 - Berl - V 346184 - 
583981. 

ULTRASTUFO VENDO MXRPhaae 90 (da montare) L 26.000: 
MU-Distortion + L. 15.000; Compressors L. 18.000; Electro 
Harmonlx Small Stone (c.s. rnontato) a L. 45.000; occasione 
ampli per basso 70 W RMS + cassa 150W autocostrulta a 
L. 150.000 Vattern, Novite: Phlanger • digital chorus delay: 
scheme L. 20.000: completo L, 100.000. Scrivere per rnagglorl 
InformazIonl au quests e and effettl disponlbill. 
Paolo Borzbla • via Molinari 20 • Brescia • 2 1030) 54878. 

offerte VARIE 

VENDO TX•RX Lafayette HO 23 CH + PA, • 8 meal dl vita 
a L. 70.000. Scheml dl TX FM 88+108 MHz dl 2W o 5W con 
relatIvi elenco componenti e serigrafie del circulto stempato 
a letruzloni per Il cablaggio a L. 1.000 (dl facile realirzazione). 
Antonio Del Gaudlo • We Ello 49 • Taranto • V (099) 73021, 

CEDO al migllor offerente una macchlna telegrafica Morse 
d'epoca costrulta in ottone masalcclo brasollnato, funzionante 
e in ottlmo conch:MM. La macchina ô complete dl un testo 
menlpolatore con base In bono dl una boblna racc0911 sone 
con colonnlne e delta chlave per carleare li moor...Memo dl 
trazione delle zone. 
Arnaldo Casagrande piazza Michele SanmIchell • ROM • V 
(08) 2772714. 

OFFRES) al, mlglior afferent° seresta e schema rIcevitore 
d'epoca War Supertet, 7 valvole 01-0M-OC Radlonnuelli, 
anno 1937 con libretto orIgInalel Ricevitore Mitt, cont. da 
500 khz 175 MHz!! AM•FM National ported° con man. • 

. /-18 23 - 23 can. 5W. 
E. Pasterk • Milano • V (02) 233232 (ore peed). 

OCCASIONISSIMA Ping o Ironic Select, vendo L 45.000. Nog-
vo o scamblo con TRS 144 MHz o con Lineare 27 MHz. Vendo 
Inoltre Polaroid Colorpack 88 nuovs L. 20.000 o scamblo con 
materiale CB. 
Alessandro Mehlem • via Agullelo 7 - Roma -90 8824E15. 

PER REALIZZO VENDO, Pleetrans OB, Zodiac P2003 • 2W. 
3 canall. tuttl guarzetl L. 55.600. CalOOlatrIce • Aglils 8 tun. 
zionl L 28.000. Orgeno Bontempl Mod. Tempest. 3 ottave pló 
batted(' elettronlee, pagato L. 150.000, fare offerte. Gil area 
sono hinzionenti e non manomassi. 
Luigi Locchl • via Porta Bula 44 •,Arezzo.  

ESEGUO A RICHIEBTA traernettltorl FM 87,5 + 108 MHz da 
10 W e da 25 W, lineerl da 45 W. 90 W. 120 W. Le apparec• 
chlature sono interamente tranelstortzzate e costrulte proles. 
sionalmente. 
Alberta Vita • via 154.0 1 Poradiso (ME). 

VENDO PMI/A PMS/A lelslalli Philips modificati do torero a 
L 15.090: 30 cg elettronlca dal 1873 al '77 L. 500 cad.: 10 Con-
001104 SO 239 intati a L. 3.000: televisore 21" Lillie per A.P.T. 
O L. 40 000: Sale:lone Reader's Digest otto annate L 40.000. 
Memo Balestra • via Monglole 12 • Sanremo (IM).  

VENDO Enciclopedia Motte Scientific/OE per regazzl, 20 12,8V 
- 1.5 A e Sigma Universal. Trott° dopo accordl scrIttl 0 tale 
fonicl solo In presenza del compratore, gulndi preferibilmente 
con le zona dl Genova. 
A. Muses - via Menuzio 19 • Genova • er (010) 506178. 

ECCEZIONALE, vendo diapositive, per collegare l'auto al vo-
atm telefono. 
Nicole Marra" - via Ceva 50 • Torino. 

richleste CB 

CB COLLEZIONISTA OSL rIcambio. con personate a wt.l coloro 
che me ne Invieranno. Stop. 
Glanpaolo Catanese vie A. De Gasped 37/A • Smiled (SA). 

CERCO BARACCHINO CB PORTATILE Ire canon possiblImente 
Midland o Take( In buone condlzionl. 
Sabatino Montano - via Carlo Pulcrano 27 • Marra (NA). 

Sul n. 1/78 in edicola il 1° gennaio verranno descritti i premi, per il Vincitore e per 
il 2°, del Campionato del Mondo RTTY in corso. 1 milione di lire speso da IATG e 
cq elettronica. 

Iscrizioni IATG 1978: sul prossimo numero. 
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LCD mod. 203 
Ideale per realizzare DVM, termo-
metri, strument. portatile. Bassissi-
mo consumo L. 9.900 

B 1113.8 
CB TRANSISTORS e IC 
2SA496 L. 1.000 
2SA634 L. 1.000 
2SA643 L. 1.000 
2SC372 L. 400 
2SC496 L. 1.200 
2SC620 L. 500 
2SC710 L. 400 
2SC712 L. 400 
2SC730 L. 6.000 
2SC774 L. 2.000 
2SC775 L. 2.500 
2SC778 L. 6.000 
2SC799 L. 4.800 
2SC839 L. 400 
26C881 L. 1.000 
2SC922 L. 500 
2SC945 L. 400 
2SC998 L. 8.500 
2SC1017 L. 2.500 
2SC1018 L. 3.000 
2SC1096 L. 2.500 
2S01177 L. 19.000 
2SC1239 L. 6.000 
2SC1307 L. 7.800 
2SC1678 L. 3.500 
2SC1947 L. 6.00.) 
28D234 L. 2.500 
2SD235 L. 2.500 
2SD261 L. 900 
2SK19 L. 1.200 
2SK30 L. 1.200 
2SK49 L. 1.200 
3SK40 Mosfet L. 1.500 

RICETRASMITTENTE SANYO. Cerco copla fotostatica ache,. 
elettrIco Citizen band 2 channel transceiver model TA-220 • 
0,1 W 11 translator. 
Roberto Curcio • vla Firenze 2 - Polla (SA). 

CB ALLE PRIME ARMI caroa dIsperetemente baracchino pon). 
blimente delato dl Sel *mall e clnque watt, funzionante. In 
camblo dl materiale elenronico vario, francobolll itallani od 
esterl, une quaraniina dl glaill Mondadori. s (liro 15.000. 
%due Rodent • via Trocea 18 - Calvenzano (BG). 

CERCO RTX CB 5 W da stazione mobile con rnicrofono (non 
portatile) is buone Condizionl (speaker,' tipo e marca) mi. 
nlmo 6 ch. Prono masslmo L. 25-30 000. Trotta solo con Zone. 
Silvan° Bert' • via Parini 27 • Rovello Porro (CO). 

richieste OM/SWL 

CERCO TRASFORMATORE dl Fl con intro ceramic° incorporo' 
to do KHz 470 (CRC 00/0274.00 della ditto Murata) Xtal da 
22500 KHz SM da 370 tA 1.5141. 
Congo Pagin • via F. Dorighello 6 - Padova. 

CERCO TRASMETTITORE DECAMETRICHE Star ST 700 E spa-
clficare condizioni e promo. Cerco Inoltre gil scheml del se-
guentl apparail Goloso RS G218 TX 0222. contraccamblo con 
cartollne di nigher° della mia Regione. 
Lulgl Sonna - via Montelaca 39 • Nuoro • Te (0784) 35777. 

TX DECAMETRICHE CW, SSS urco non autocostrvito lino 
a L. 400.000. 
Federico Sartori - vla Orno Partecipazio 8/E - lido dl Venezia 
- (041) 763374. 

AMPERITE 3TF7 ballast tube nuova e unto: ne acquisto una 
o plů di una se a promo or-esto. 
S. Musante • via M. Ignoto 16 • Piece Ligero 2 572818. 

IC 
AN2140 
BA521 
RPC575C2 
p.PC1001 
ill3C1020 
1,21025 
A7204 
A7205 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

6.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 

CIRCUIT' INTEGRATI 
CA3046 transistors arrays L. 2.500 
CA3130 Fet input OP-AMP L. 2.200 
CA3089 FM if system L. 2.900 
L129-20-31 voltage regulator L. 1.600 
LM308 super-Beta OP-AMP L. 1.950 
LM311 voltage compar. L. 1.800 
LM373 amp. detector IF L. 4.800 
LM324 quad OP-AMP L. 1.800 
M252 batteria elettr. L. 12.000 
M253 batteria elettr. L. -12.000 
MC1458 dual 741 minidip L. 1.200 
MC1466 volt, e corr. rego!. L. 4.500 
MC1468 HF-VHF oscill. L. 6.800 
MC4024 dual VCO L. 5.800 
MC4044 Phase compar. L. 5.500 
NE531 High slew-rate amp. L. 1.800 
NE555 timer L. 900 
NE556 dual timer L. 1.800 
NE560 P.L.L. L. 4.200 
NE561 P.L.L. L. 4.200 
NE562 P.L.L. L. 6.600 
NE565 P.L.L. L. 3.300 
NE566 P.L.L. L. 3.300 
NE567 tone decoder L: 2.900 
0M335 VHF-UHF ampli mod. 

L. 17.000 
SD300 UHF MOSFET L. 2.000 

SN75492-3-4 interface L. 1.600 
SN76131 preampli-stereo L. 1.600 
S042P mixer L. 3.500 
TAA611B ampli BF L. 1.400 
TAA611B ampli BF L. 1.400 
TAA960 triple ampli for RC filters 

L. 7.000 
TBA120S FM discrim. L. 2.000 
TBA810S ampli BF L. 2.200 
TCA280 A.C. TRIAC control L. 6.000 
TDA2020 20 W ampli BF L. 4.800 
pA709 OP-AMP L. 800 
pA723 volt. regul. L. 1.300 
u.A741 OP-AMP L. 900 
µA747 dual 741 L. 1.600 
p.A776 multi purp. ampli L. 3.500 
p,A796 modul. bilanciato L. 2.800 
0,47805 V.regul. L. 2.800 
A78L12 V.regul.. L. 1.200 

UAA170 led driver L. 3.900 
UAA180 led driver L. 3.900 
9368 decoder-lacht L. 2.800 
9582 line-receiver L. 5.000 
95H90 decade 300 MHz L. 13.800 
11C90 decade 600 MHz L. 19.500 
TIL111 optocoupler L. 1.500 
ICL8038 function gen. L. 5.000 
XR210 FSK mod-demod. L. 8.200 
XR2202 Darlington arrays 
XR2204 Darlington arrays 
XR2206 funct.gener. 
XR2208 molt. 4 quadr. 
XR2211 FSK demod./tone 
XR2216 COMPADOR 
XR2240 progr. Timer 
XR2264 Prop. servo 
XR2265 Prop. servo 
XR4151 Cony. tens-freq. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L.' 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.700 
2.700 
7.500 
7.500 
9.700 
8.100 
4.950 
6.500 
7.500 
9.500 

COMPRAS1 SE VERA OCCASIONE banda CB Pearce Simpson 
Sheba stazIone base. 
Giovanni Ferrara • largo Verona 21 • Sassuolo (MO) -2; (059) 
885431. 

CERCO ARII. Speelficare condtzlonl ermnorniche e d'uso. 
Leone Mer-lion - via Coloreare 8 • Villatranca TIrrene (ME). 

SONO DISPOSTO A OFFRIRE 250.000 lire it. per un rleetra-
smetthore portatile In 430 MHz: owlet° con batted,' dour). 
cabin (Ni-Cd). Cerco Inoltre copple guard Isoirequenze 145 
500 e 145 550 per Trio 2200 Kenwood. 
Alberto Dublnl • via Prococelni 26 • Milano • 2 (02) 3186994 
(ore posli). 

ELECTRONIC • Tel. 031 - 278044 

via Castellini, 23 • 22100 COMO 

TELESCRVENTE OUVETTI T2 a fogllo. cerco. Permuto eventual-
Monte con Ireamettltore 2 m SOWn out AM-FM: cop. 1444-
+146 MHz a mezzo dl ‚(FO. Cedo enche teleaulvente T1 
starnpante no zona, come telena, a L 50.000. 
I8SWZ. Antonio Sorrentino - via V. Robertiello 8 • Salerno • 
22 301264 - 354845.  

CERCO DISPERATAMENTE transistor • otrIpline • 25C1208 
oppure 2SC1208/A oppure equivalente. Cerco anche, non di. 
aperatamente. valvole 40X250R e zocr.oli per dette. 
Attglo Sidon • via Lent 48 - Roma -M. (06) 596892. 

CERCO BT)) 23 ch In AM od SSO meglio se con attacco par 
VFO. In ottlmo auto, per barra mobile. Astenersl perditempo. 
Asslcuro riscontro a tine* 
Ramat° De livlo cio 1.C.R. • p.za S. Franceaco dl Paola 9 • 
Roma. 

50353 BC495-824 8C496-R25 !MASI. funzlonall cerco. Offro 
L. 15.000 cadeuno + s.p. 
Antonello Medda • vla Argentiera 23 • Cagliari. 

BC1208 RX 200-400 kHz cerco. 
Franco Cuero] vla Boni 17 - Pistola. 

TUBI • 7094 per lineare HT41 Hallicrafters cerco, la cupola 
o sIngolcc specilicere state e promo. TNX SR42 • VHF 144 
+ guars! per .-11A-10 IF/MF tuner + guano per WWV - per 
SX117 - Micro original° per HT44.Dopplo relay coax per HT4I. 
Who coco per completare Ilnea HollIcraTters. Schema o 11. 
bratto di laratura originale o lotocople del OX a „pert. con-
tinua GR212 Cons« came. Grunt. 
18YGX Pino Zamboli - via P. Vitiello 6 - Seated (USA) - 90 
(081) 8633971. 

CERCO ORF tipo Argonaut Ten Teo o HeathkIt HW7/8 In per. 
lette condizionl e non manomessi. bonnie cerco Radlo RIvl-
sta annate 19644966-1969-1971. Annate anterlorl al 19613 di cri 
elettronl.. 
1365Z. Marin Maffei - cia Resla 98 - Bolzano - 90 (0471) 
914081 (sera). 

• 110312 o almill cerco, ofiro Turner+2 da tavolo nuovo Insčli. 
tolato, oppure francobolll Italia nuovl In fogll Marini dal 1970 
al 1976. Per favore. cornblniamol 
SW163509. Valerio • Milano • 2 6438203. 

CERCO TRASMETTITOREALIMENTATORE Geloso GA 228/229, 
Antenna More multlbanda, mIcrofono preampllf., massima se-
date, pagamento in contend alto consegna. 
Adriano Marchetti - corso Mamon" 175 • Novl Ligure (AL) • 
12. 70071. 

• 
19-MK-11: ricetrasmIttente. gradirel scheme con eventual] mo-
difiche. GrazIel 
Vincenzo Graziano - via Nazionale 72 • Jacurso (CZ), 

TURNER+313 da tavolo: cercesi. 11 plú presto posalbile. 
Paolo Coleen! • Male Savoie 42 - Colleferro (Roma), 

CERCO TRASMETTITORE FM anche ripe microsple. Solo se 
con ruo W o anche più con contenitore e interruttore poaelbil-
mente con variablle per frequenza e ores» ant. schermata 
Cerco anche allmentatore per detto e mini lineare max 5 W. 
Diego Fepoelto • vla F. Scaduto 10 • Roma ..Br (06) 6213501. 

CERCO APPARAT1 RX.TX Geloso non funzionanti e OX 30453 
non funzlonante. 
Egidlo Moroni - vla Tridentine 4. Monza. 

CERCO RTX 144 MHz con VFO preferiblImente zona Torino e 
solo se occasion°. Vendo boitte Leslie elettronlco a L. 25.000 
tranabilLadatto per organo. chltarre oco. Trotta dl persona. 
Luciano Patnasso - via Torino 213 - NIchellno - 90 (011) 
620161 (ore 0. 11 /• 

TX PER DECAMETRICHE anche ORP cerco. 
Alessandro C131°11011 • via 10011 61 - Brescia • 2 (030) 
300835 (dopo ore 20). 

FR-50 B SOMMERKAMP, cerco purché non manomesso. 

Giovanni Filogarno - traversa Domenico Fontana 96 - Napoli 

- 2 466429. 



COMUNICAZIONI 

Viene istituita questa « case/Ia », inserita tra le offerte e richieste tutti i mesi, per tulte le 
comunicazioni ai Letton, comprese le eventuali « errata corrige ». 
Riteniamo così di facilitare il colloquio con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, é stala pubblicata qualche notizia o rettifica. 

ELETTRONICA, 2000, nella nuova impostazione, inizierä con il n. 1/78, in edicola il 1° gennaio. 

ERRATA CORRIGE Articolo di B. Fedel, pagina 2064 n..11: la prima .riga della sequenza di ingresso 
dei dati ě state scritta cosi: x, ENTER ENTER y; STO4 STO + 3 xxy ± ecc....; ecco, va corretta con 
x y (mancano le due freccine). Articolo di F. Palasciano, pagina 2025 del n. 11: nella 17ma riga 
dall'alto, ove si parla di R6, é da intendersi (ovviamente!) lnoltre, nella traccia dello stampato (stes-
sa pagina), manca il collegamento tra i piedini 5 e 6 del 4011 ultimo a destra, lato rame. 

TELESCRIVENTE TO? cerco. Offre in cambia atezione comple 
ta CB 35W 23 eh dal baracchlno all'antenna. Serb...earn'. 
Ezlo Pagllarino • via Morlondo 39 • Acqul Terme (AL) • Ft 
. (0144) 56006. 

CERCO GRUPPI CELOSO &F. 2615 A e 2615 B e BC453 ancha 
non funzlonante con schema. 
Egldio Moroni • via Tridentine 4 - Morue. 

CERCO GRUPPI AF Gelons 2015A e 13( fate offerte. 
Egldlo Moroni • via Tridentine 4 • Monza.  

CERCO TRASMETTITORE Sommerkamp FLDX500 ottimo stalo 
e aspen° funzlonente perfettamente. Pago masslmo occosle 
ne. 
Mario Manetta, c/o Rama Novara • Cuneo. 

,OFFRO t.. 80.000 Per OX-TX per I 45.rn funzlonente e completo 
dl accemorl. Minima Pe,: 30 Wout. Si accetteno anche app. 
ratl « Surplus »OE 
Claudio PInnlal viele Arnedeo 24 - Caltanissetta ; 12 (0934) 
21791. 

G4/220 CERCO da acclulatare o in permuta. 
Auguato Battlatonl - vla Dente 7 • Maccagno IVA). 

ELM SOMMERKAMP CERCO. 
Giulio Napoli • via Orfanotrofio 13 • Fossano (CN) fe (0172) 
81245, 

CERCO ANTENNA DIRETTIVA per 101520 m esciuso Fantlni. 
Se °Rime offerte anche rotore adeguato a stems antenna. 
Luigi Castaidl • vie Del Zeno 31 • Roma • 12 (06) 2714022. 

RICETRASMEMTORE CERCO tIpo Drake TO 4 con alimenta. 
tore originale in ottlmo stato dl funzionamento. Prendo in 
conelderazione altrl epparecchl elmliari. Asteneral 
fee surplus. Credite le offerte dl OM della Sicilia che visite-
rai personalmente—RIspondera a tutti. 
Rosario 1.8 Feria • viola Italia . Augusta - V (0931) 977077. 

richieste SUONO 

CERCO DUE CASSE acustiche 20 (max 25) W per cassa solo 
se vera occasion°. 
Roberto Bimini • locate Sacchi 62. Perglne (TN) 72 (0461) 
52690 (ore pasti). 

AFFANNOSAMENTE CERCO scheml di effetti sonart tipo: 
esplosionl, pugnI. terremoto. sped. eco. Fotocople e spedizionl 
e mio «trice. 
Roberto Vianallo • via Gatuppl 10 • Mestre (VE) (041) 
940742. 

AFFANNOSAMENTE CERCO schemi di afield sonorl ripnode. 
cent' poncI, sped, eaplosionl. coipO sot* eva.. WheWhe. Ope. 
55 dl spedizione e fotocople e ado cede°. 
Roberto Vianello via Galuppi 10 • Mestre (VE) - 35 (041) 
846742. c 

richieste VARIE 

ARRETRATI co CERCO: febbraio '70 • lugllo. agosto, ottobre, 
dIcembre 71 • sprite, luglio '73 - dicembre '75. 
Plerlulgl Pellegrin • via Longarone 1 - Milano. 

CERCO SCHEMA ELETTRICO dl circuito prova transistor (npn 
imp). Rtspondo a teti. 
VItallan.Gregori • vie Liberte 194 • Monona (VC). 

CERCO CINESCOPIO 6" per TV siglato 150E94 anche usato. 
Ernesto - via Monte Grappa 3 • Locale P. (VA) - 
V (0331) 668703 (cabala e.domenIcal. 

STUDENTE SENZA MEZZI. appassionato di elettronica. gradl-
rebbe flatware per studio a titule gratuito, materiale radio-
tecnico tratimIttente e rIcevente e. altro encore, possibilmen-
te anche un emettitore di radio micro onde. 
Manila Glannitrapani - via del Gozzadini 70 - Roma.  

SONO INTERESSATO ALL'ACOUISTO dl un trasmettltore FM 
80.100 Milo di 1525W con relative lineare dl 400/500W di 
polenta. Spadire preventivo e caratterlstiche anche telefoni-
camente. 
Antonio Colette • vla 1) Febbraio 32 - Mondragone (CE) - 
2 (0823) 978268.  

CERCO FREOUENZIMETRO DIGITALE vera occaelone. Posal• 
blImente in localite plemontese. 
Enrico Olivierl• corso Vercelli 240 - Torino • V (011) 284996. 

04/220 CERCO in qualsiasi state d'uso. In acquinto o cambio. 
Dettagllare state e condlaloni. 
Augusto Bettistoni • via Dante 7 • Maccagno (VA). 

INVERTER CC/CA cerco dl quelslast opu purcha transistoriz-
zati. ingresso 12V, user, 220 V 50 Fiz. portela minima 100 W 
che cainblerel con moitlsolino materiale in mio possesso tra 
cai per esemplo transistors per radlofrequenza 100 MHz 144 
e 430MHz. oco. ecc. Tretro di persona dopo aver provato 
Fapparecchlatura. 
Franco Rota • via Dante 5 • Servo° (MI). 

SCA PER F8 cerco da collegere a Child 8/1m. SpecIfIcare ca• 
ratteristiche e prem. 
Gaetano Riccobene • via G. Chlabrera 87 • Roma. 

IL RADIOGIORNALE CERCO, numero o annate, lnoltre Ham 
Radio antecedentI II 1974 e 2/74; OST antecedent] II 1960. 
Cerco vOcchl Handbook, vecchl manual caretterlatIche val. 
vole, Brans Vademecum. Cerco meterlale surplus Wiese°, 
apperecchl anche domohli, peril, vnlvale, componenti, cuffle, 
mIcrofonl, manuell, dettagllare Mato materiel' e rIchleste. 
Paolo Saldi • via Defregger 2/A/7 -041005,0.35 (0471) 44328. 

INIZIO HOBBY ELETTRONICA gradlsco guide prim] elementi 
teorlcopraticl. 
Pino Randisi •  corso Umberto 99 • Leonforte (EN).  

ACOUISTO, a meth mezzo dl copertIna, annote arretrate com-
plete delle 'lobate: l'antenna, Wireless World, cc( elettronlca 
Dino al 1972) E., altre riolste, ScrIvere par accordi. 
Domenico Salvatore • via Carlo Alberto 16 • Alghero (SS). 

OFFRO LIRE ITALIANE In cambio dl »glocattolame surplus» 
in Mono. scientific°, dimostratIvo o didattico a tutti I liven!. 
Catarina Duicetta • c. Lamarmore 50 • Alessandria. 

CERCO PERSONS veramente Interessate a problerni dl g. 
nerazione e trasforrnazIone dell'energle elettrlca onde creare 
macchinari e congegni elettronlci autosuffIclentl. GII interes' 
osli passons scrim° isolando loro esperienze e Idea al 
seguente indirizzo. Rispondo a tutti. 
Luciano Pellizzarl • vis Milano 53 • VIC911213. 

ATTENZIDNE CERCO se vera occaslone e met manornessa 
cetrearnettitore VHF.FM (due maul) mod. TR•2201)GX Trio 
Kenwood, anche con quarzature completa e batterie al niche!. 
cadmic,. EsIgo oil accessorl dl serle microform. bona per tre. 
aporta, caul allmentazione, tratto solo con Wane e provin-
da e can chi posslede l'apparecchlo mal manomesso. Telele-
rann ore uffIclo o scrIvere. 
Silvio Veniani • via Casaiodoro 5 • Milano ult. 875833 • 

uff. 803058 • 803163 • 806982. 

Il volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22. Bologna, 
inviando l'importo relativo giä comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C/C P.T. 343400, assegno bancario di conto corrente 
personale, assegno circolare o vaglia postale, 
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CB 2001 
DIMENSIONE FUTURO 

UN MODO NUOVO DI« POSSEDERE» LA BANDA CB 

• Copertura continua a VFO 26.950+27.950, disponibilitä di due canali quarzati 
• Modulazione di ampiezza (AM) e di frequenza (FM) 

• Posizione RPT per operare su ponti ripetitori 

• Esecuzione altamente professionale garantita da una Ditta dall'esperlenza 
decennale in radiocomunicazioni, 

equipagglamenti.; 

radio 

elettronici 

27049 STRADELLA (PV) 

via Garibaldi 115 

0385-2139 

HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. GOE. C. 
VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (051) BA 85.52 

40,044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI 

1130LOGNA) ITALY 

T'rasmettitori 

* Ricevitori 

* Ricetrasmettitari 

* Componenti per Talecomunicazioni 

Vendita, Riparazione, Costruzione 

RADIOAMATORI, SWt, 
abbiamo creato a due passi dal Mausoleo di G. Marconi un centro per Voj. 

VISITATECI, Vi consiglieremo e assieme decideremo. 

• DRAKE 
• KENWOOD 
• COLLINS 
• ATLAS 
• KFT ENGINEERING • 
• HAL COMMUNICATIONS CORPORATION 
• COMPONENTI PER TRASMISSIONE PROFESSIONALI 
• CONDENSATORI VARIABILI 
• CUFFIE 
• ANTENNE 

SI COSTRUISC.ONO QUARZI TAGLIATI SU FREQUENZE RICHIESTE 
Oran: 8,30-12,30 e 15-18,30 - Sabato: 9-13 
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ALIMENTATORI 

Aliinentatore stabilIzzato da laboratorio 
•• sperimentare in esilio » G. Delrosso 

Alimentatore stabilizzato 
•• Primo applauso » A. Cattadori 

AMPLIFICAZIONE E BF IN GENERE 

Rotojack 
E. Bianchi 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 12/76) 

Dispositivo di segreto Telefonico 
•• sperimentare in esilio » M. Sotgiu 

Combinatore telefonico a tastiera 
sperimentare in esilio •• A. Boiti 

Miscelatore bassa frequenza 
•• sperimentare •• W. Menalira 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 1/77) 

Vivere' la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 2/77) 

Miscelatore audio modulare a integrati 
R. Borromei 

Preamplificatore stereo 
» sperimentare in esilio » Sartori • Borotto 

II rumore e gil amplificatori a bassissimo 
rumore 
» Dalla teoria alla pratica •• G. V. Pallottino 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 3/77) 

Arnplificatore telefonico 
G. Artini 

La corrente di griglia-schermo e la corretta 
nessa a punto degli amplificatorr RF 
M. Miceli 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzela 
(segue dal n. 4/77) 

Preamplificatore - Cornpressore audio 
» La pagina dei pierini •• E. Romeo 

Amplificatore d'ingresso per frequenzimetri 
•• Primo applauso » C. Tirone 

L'Alta Fedeltä (Hi-Fi) h l'insieme dei mezzi 
per captare, registrare, riprodurre e riambien-
tare i suoni nel modo più vicino alla realtä 
W il suono » A. Tagliavini 

Generators di námi facile da costruire 
i‘ W il suono! » P. Ravenda 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

545 

1032 

39 

74 

92 

94 

270 

342 

440 

465 

543 

701 

740 

851 

866 

1098 

1128 

1245 

1298 

1306 

Tensione uscita: da 2 a 40 V. 
Corrente max: 1.5 A. 
Tre sere di corrente. 

Modifiche e suggerimenti all'alimentatore di Delrosso. 

rviodifiche a un jack per consentire l'ascolto con sola 
cuffia e con cuffia .i- altoparlante. 

sint nel suo insieme. 
L'incavettamento. 
Sintetizzatori pre-programmati. 

Dispositivo che modulando e demodulando la converse. 
zione telefonica con altro segnale, la rende incompren• 
sibile agli estranei. 

Convertitore decimale/binario, contatore degli impulsi, 
trasmettitore degli imputai. 

Trs ingressi. 
Semplice. monta due BC109B. 

Cominciamo da zero: tastiere elettroniche. 

Testiere elettroniche (2.i parte). 

Ottima linearitä, inassimo rapporto segnale/disturbo. 
Ingressi: per microfono. per testina magnetica, aux. 

Quattro ingressi, Ire filIn, banda passante 10 ! 20.000 Hz 
(— 0.1 dB). 
Completamente a C.I. linear). 

Cosa è il rumore? 
Perché uno più uno fa due ovvero quare la frequenza 
del rumore. Analisi spettrale del rumore. 
II rumore dei resiStori, dei circuiti, dei transistor) 
bipolari. Come si pub ridurre il rumore. 

Primi pesai tra la musica elettronica analogica. 
Finalino di delucidazione. 

Garatteristiche: impiega il nuovo riA749. 
Molto versatile e di semplice real izzazione. 

Eccitazione, accordo anodico e valor letá). 
Accoppiarnento al canco e valor letti. 
Sintonia e canco osservando la corrente di grig I la 
SChermo. 

VCO: uso e consumo'. 
Applicazioni e schemi. 
(Vedasi Errata Corrige a pagina 1472 del n. 8/77). 

Serve per microloni o registratori. 
Con variazioni di 50 dB all'ingresso, si hanno in uscita 

OEIR rii variazione. 

Ingresso a MOSFET. seguono tre BC109. 
Amplifica da 10 Hz a .32 MHz. 
Segnale minim° 20 mV. 

Miti e persuasions occulta. 
Appassionati. dilettanti e C. 
Origine e sviluppo del •• fenomeno alta fedeltä ». 
Impatto industrials e fenomeni di involuzione. 

Pulsantiera a 10 tasti per le diverse funzioni. 
6 controlli potenziometrici. 
Amplificatore da 40 W musicali. 
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Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 6/77) 

L'Alta Fedeltä (Hi-Fi) ë 'insieme dei mezzi 
per captare, registrare. riprodurre e riambien-
tare i suoni nel modo più vicino alla realtä 
« W il suono! « A. Tagliavini 
(segue dal n. 7/77) 

Generatore di ritmi facile da costruire 
« W il suono! • P. Revenda 
(segue dal n. 7/77) 

Mixer a integrati per cineamatori 
G. Artinl 

Realizziamo con poche kilolire un amplifica-
tore stereo da 15 WRIIS 
dedlcato -ai meno esperti da R. Borromei 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 8/77) 

Una batteria elettronica su misura 
« W il suono! P. Erra 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzóla 
(segue dal n. 9/77) 

Migiloriamo il nostra implanto con un equa-
lizzatore d'ambiente a una ottava 
« W il suono! R. Borromei 

Ballena Elettronica 
« W il suonol L. Brachetti 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzeila 
(segue da) n. 10/77) 

Come interpretare correttamente le caratterl-
stiche tecniche. di un amplificatore audio 
« W il suono! • R. Borromel 

Sirene elettroniche 
« sperimentare >, A. Ugliano 

Un semiprofessionale alla portata dttuttl 
C. Masarella 

Musicomputer 
P. BozzOla 

Un utile accesorio: un • Leddometro • 
« W il suono! R. Borromei 

La rlproduzione delle compact cassette a 
4,75 cm/sec. 
« W il suono! • M. Lenzi 

Musicomputer 
P. Bozzöla 
(segue dal n. 11/77) 

Vivere la musica elettronica 
P. Bozzöla 
(segue dal n. 11/77) 

Libera estensione 
Primo applauso L. Pautasso 

ANTENNE 

Disposizioni Legislative relative agil impiantl 
aerel esterni 
« CS a Santiago p+ « Can Barbone 

Problemi di antenne 
G. C. Buzio 

8 
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8 
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10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

3 

4 

1468 

1482 

1519 

1532 

1537 

1652 

1674 

1851 

1868 

1994 

1999 

2006 

2029 

2044 

2046 

2168 

2194 

2214 

VCO: uso e consumo. 
Applicazione e schemi parte). • 

Elementi fuorvianti: l'effettismo. 
Scenografia. • mostri complessi di inferioritä. 
Spartanitä professionale. 
Argomenti tecnici o pseudotecnici. 
L'ottica corretta. 

Descrizione circuitl stampati e schemi di montaggio. 

II CA3048. 
II mixer. Modifiche. 

Caratteristiche tecniche. 
Potenza continua RMS: 14,1 W. 
Banda passante: 10 ± 50 kHz. 
Sensibilitä in: 300 mV..n. 
Impedenza In: 0.5 Mn. 
Distorsione (THD). < 0.3 0/« 

VCO: uso e consumo. , 
Applicazioni e scheml (3. parte). 
Ultimo VCO. Meditazione finale sul VCO. 

Come progettare e cOstruire la propria batteria elettronica 
con variazioni personalizzate, 

• 
Tante inlziative per aiutarvi: fornitura schemi, libri, ope-
razione tastlere. circuiti stampati. 
Estetica. 

Caratteristiche: 
Distorsione armonica totale inferiore alla 0.1 %. 
Rapporto S/N: 
non peseto 89,6 dB 
pesato 93 dB. Costo modesto. Facilitä di messe a punto. 

Modifiche e migliorie apportate alla scatola di montaggio 
UK 281/U della G.B.C. 

II modulo generators della tensione di controllo del VCO 
e VCF. 

Potenza continua o efficace. Potenza musicale (RMS). Ban-
da passante e tempo di salita. Bands passante ad aneilo 
aperto. Slew rate. Distorsione. Distorsione armonica totale 
(THD%) e distorsione di crossover. Distorsione di inter-
modulazione. Stabilltä ai transienti. 

— Sirena con transistor complementan i (M. Mantignani). 
— Sirena integrate (A. Paladini). 

Descrizione dettagliata del Mixer ITT modello 1050 B. 

Ordine analogico di tale strumento. 

Un misuratore della potenza musicale del vostro irmilanto 
a diodi led. 

Limiti fisici. 
Problem' meccanici. Probiemi elettronici. II materiale. 

I misten i della scatola nera. 

2243 Piccola parentesi. 
Errata corrige. 

2261 

507 

663 " 

Serie dl quattordici schemi di ritml möderni. a estensione 
di -quanto pubblicato da P. Ravenda sui n. 7 e 8/77 di 

CC' 

Legge 6 maggio 1940. 
D.L. 5.maggio 1946. 
Reglo Decreto 3 agosto 198. 

Come coprire l'intera gamma con un'antenna efficiente. 
L'accordatore d'antenna. 

2274 

• 
  co elettronica 
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Pari lamo ancora un po' di onde stazionarie 
« Strumenti e misure » A. Ridolfi 

Antenna Verticale -%isure comparative in 
condizioni operative per i 2m 
G. Guffanti 

Linea risuonanti e non risuonanti 
Strumenti e misure « A. Barone 

Commutatore d'ante'nna 
« sperlmentare » G. Peritore 

Antenna direttiva yagi per i 27 MHz 
« CO a Santiago 9+ » M. Marini 

Ground-plane portatile 
« C8 a Santiago 9+ » M. Marini 

Dlrettiva per 27 MHz 
« CB a Santiago 9+ » E. Z. 

Direttiva piuttosto insolita 
« CB a Santiago 9+ » R. Brighi 

Died Idee per un'antenna insollta 
B. Nascimben 

Trappole antifulmine 
« CB a Santiago 9+ » P. Righetti 

L'antenna a • J • 
« CB a Santiago 9+ » F. Scaramella 

Miniantenna 
sperimentare S. Broggi 

Antenna 5/8 per I 2 
M. Boragni 

Antenna per barra mobile 
« Santiago 9+ » W. Gallo 

AUTOACCESSORI 

Lampeggiatore per sosta d'emergenza 
« sperimenfare in esilio » C. Russo 

De electronica accensione 
P. Platini, S. Cenci 

COMPONENTI E CIRC-UITI 

I TransZorb 
« novitä nell'elettronica » G. Artinl 

'Conoscete oil 'alla a ponte dl Wien? 
« Dalla teoria alla pratica » A. Tagliavini 

Commutatore elettronico 
« sperimentare in esilio » R. Correggiad 

Le Moxies 
« novitä nell'elettronIca » G. Artini 

Conoscete gil oscillatori a ponte di Wien? 
« Dalla teoria alla oration » A. Tagliavini 
(segue dal n. 2/77) 

Elettronica 2000 
Redazione 

Commutatore elattronIco d potenza 
« sperimentare in eat° • G. Odino 

Elettron Ica 2000 • 
Redazione 

Generatore di effetto vento-pioggla 
« Primp applause F. Marzocca 
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10 
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1 
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2 
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3 
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3 
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4 

7C9 

.874 

1118 

1286 

1288 

1290 

1292 

1295 

1442 

1669 

1827 

1831 

1985 

2212 

91 

1634 

57 

274 

318 

486 

528 

542 

738: 

Progettazione di un'antenna per radioamatore. 
Canco senza riflessioni o adattamento coniugato. 
Le perdite in una linea. 

Possibilita e Ilmiti di un sistema radiante a 5/8 e 1/4). 
istallato a bordo dl automezzo. 

Adattamento d'impedenza. 
Multipll pari e muitipli dlspari. 

Cdmmutatore combinato, per tre antenne con tre relays 
coassiall collegati tra loro. 

Progetto di una 3 elementi per CB con accopplamento a 
gamma-match. 

Antenna con .elementi trappolatl, di tipo e rendimento 
simili alla ground-plane. 

Vagi a tre elementi con riflettore triplo. 
Guadagno: 10÷12 dB, rapporto avanti/indletro: 30÷35 dB. 

Una • due element] . di dlmenslonl ridotte realizzata con 
piattina e tubo di allumlnio. 

Direzionale a quadrato. DIrettlya con disco ad angolo. 
Omnidirezionale a spirale. A vela rovesciata. A trifoglio. 
Ground plane ridotta. A due lobi. A larga banda per VHF. 
OmnidirezIonale con cavo coassiale. A due dipoli. 

Quattro salami utili per lighting arrestors. 

Omnidirezionale in plattina con guadagno superiora alla 
GP. 

Ouadribanda verticale a tre elementi. 

Ground plane per 144 MHz reatizzata in metallo. Ha quat-
tro radjah. 

Antenna a V ottenuta da due radiall di vecchia GP. 

Semplice circuito a due transistorl e relay da installare 
sull'auto a completamento dell'Impianto gift asistenta. 

Un risparmio garantito di carburante dell'11,2 

Soppressori dl transistori velocl per la protezrone dei 
microprocessori bipolari e mos, della G.S.I. 

Un oscIllatore. In generale. 
Oscillatorl a ponte di Wien. 
La lampadina come.elemento stabilizzante. 
Termistori come stabilizzatori. 

Commutatore elettronico con due SCR. 

Interruttori termostatIci Ana Diskontron. 

Applieszionl pratiche. Limitazionl degll operazionall. Una 
Ideo interessante. Diodl e Fet. Condensatore variabile. 
Appendice. 

Relays piattl per ca. 
Orologlo-calendario digitale. 
Lampadina Led rettangolare. 
Nuova scheda per CHILD 8/BS. 
Data Book 1976. 

Rinziona a triac ad 6 attivato da segnale BF. 

Nuovi tipi di thyristors. 
II nuovo DVM della HP. 
AudiovIsivi della Bell e Howell. 

761 Modifiche al PrOget10 aPParso 
Electronics • n. 10/73. 

sulla Rivista • Practical 
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Dispositivo di segreto e combinatore telefonico 
Primo applauso R..13idoggia 

Integrato ibrido 0M335 
Primo applauso » R. Tosini 

100 kHz. 4 MHz, 124,5 MHz Ire oscillatori a 
cristallo 
A. D'Altan 

LM373 un integrato estremamente versatile 
G. Beltrami 

Quasi tullo sull'integrato » 555 » 
P. Erra 

Termistore elettronico per tubi RC di TVC 
Primo applauso « G. Brugnoli 

Conoscete la rete a doppio-T? 
Dalla teoria alla pratica » M. Miceli 

Elettronica 2000 
Redazione 

Osci I I atore 
.‘ sperimentare » G. Lanfranceschi 

Pub un filtro passivd a resistenza e capacitä 
amplificare una tensione? 
Dalla teoria alla pratica » G. V. Pallottino 

lntegrato LM379 
Primo applauso « C. Carassiti 

Filtr passa-basso 
Dalla teoria alla pratica » C. Di Pietro 

Trigger a CMOS 
OE. Primo applauso » L. Paramithiotti 

Osci I lofono per CW 
Primo applauso G. Bressan 

Preamplificatore squadratore 
OE. La pagina dei pierini » E. Romeo 

Jaricap 
La pagina dei pierini » E. Romeo 

indicatore di mancanza di rete 
.OE sperimentare A.I. Balistreri 

Contralto automatico di temperatura per bagni 
lotografici 
sperimentare P. Vodopivec 

ELETTRONICA DIGIIALE 

li digitalizzatore microprocessante 
E. Giardina 

Che fa cuce? ovvero come si aposta il 
Digitalizzatore in barba (quasi—) aigii Sceicchi 
E. Giardina 

un terminale ultraeconomico per il 
,ostro microcomputer 
programma progresso G. Becattini 

Memoria dinarnica e ricircolazione dei dati 
sperimentare M. Resadi 

II mio counter ä piú bello: moltiplicatore di 
!OE: aura 
A. Vene 

Semplice reset 
sperimentare R. Bocchio 

Marchingegno logic° 
sperimentare » M. Del Fedele 

Sveglia elettronica 
sperimentare » F. Lombardi 
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762 

765 

862 

869 

913 

1031 

1040 

1050 

1086 

1240 

1244 

1474 

1689 

1690 

1819 

1993 

2175 

2175 

60 

241 

248 

272 

436 

460 

461 

461 

Modifiche e migliorie ai due progetti pubblicati sul 
n. 1/77. 

Segrisalazione e dati sull'integrato Philips 0M335. ampli-
ficatore RF per la gamma 40 860 MHz. 

Tre oscillatori a quarzo, ulili in alcune specifiche ap-
plicazioni. 

Prodotto dalla National S. C. b un AM/FM/SSB IF Am-
plifier detector estremamente versatile. 
Scherni di applicazione. 

Descrizione. Schema a blocchi. Configurazione monostabile. 
Configuraztone astabile. L'uscita. Esempi, II 556. 

Circuito con SCR per evitare lo shock termico iniziale 
all alto dell'accensione. 

Filtro soppressore a trequenza variabile. 
Un oscillatore BF. 

Nuova PROM a 1 k Tri -state, tri -sate. Tx per radio e TV. 
Trasforrnatori toroidali. Contagiri digitale. Microfono da 
stazione. 

Circuito oscillatore autoregolante, con diodo varicap. 

Facciamoci un oscillatore. 
A che serve ['elemento altivo' 
Una versione più moderna. 
Una prova sperimentale. Una pregevole teoria. 

Zoccolatura e circuito d'impiego tipico dell'integrato 
amplificatore stereo. 

Generalitä. II filtro di 100EP. 
Trasformazione di un filtro commerciale. 
Installazione. Filtro passa -alto. 

Sensibilitä elevata: 2-10 mV. 
Monta i CD4002 - CD4023 e BC108 

Monta l'NE555 in configurazione astabile. con tasto sul-
l'uscita. 

Circuito d'ingresso per frequenzimetri con C/MOS CD4001. 

Pregi e difetti dei diodi Varicap. 

lndicatore acustico di interruzione di corrente con NE555. 

Si compone di una NTC e un circuito a trigger che azio-
na un triac. 

Disquisizione sui linguaggi adatti al corretto uso dei 
computer. 

Considerazioni sulfa macchina elettrica, 
Il motore, la batteria. 
Esemplo di vettura elettrica: la Zagato. 

Caratteristiche tecniche. Parte trasmittente. Parte riceven-
te. Osservazioni generall. II convertitore parallelolserie. 
Realizzazione pratica. 

Circuito base di progetto multiusi. 

Circuito moltiplicatore con l'SN74193, da abbinare al ire-
quenzimetro. 

M'odifica al reset del frequenzimetro di pag. 1179, n. 7/76. 

Circuito per giocare a pari o dispari. 

Da applicare a orologi digital', permette di programmare 
tempi di 10'. 1 ora, 10 ore e 24 ore. 
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Seconda sveglia elettronica 
sperimentare F. Marzocca 

I-IEXMON - programma di controllo per ULCT 
programma progresso G. Becattini 

Cosa sono e come si usano le meinorie 
„ programma progresso ,b G. Becattini 

Conte distruggere un calcolatore tascabile 
àbakos 0 P. Sinigaglia 

Come usare i quarzi inusabili 
A. Gasparini 

Orologio digitale a multiplex 
L. Jacono 

Un cinescopio ii a stato solido e un dispo-
sitivo per disegnarci sopra 
E. Ficara 

Sorteggiatore elettronico 
C. Gardi 

Uri Computer aided Design • 
OE« Cavalieri dell'Etere » G. Beltrami 

La conversione analogico-digitale dalla teoria 
alla pratica 
programma progresso » G, Becattini, S. Be. 

nini, N. Landi 

Rimessa in passo di orologio digitale 
La pagina dei plerini E. Romeo 

I I Digital izzatore 
E. Giardina 

La conversione analogicoidigitale dalla teoria 
alla pratica 
programma progresso u G. Becattini. S. Be. 

nini, N. Landi 
(segue dal n. 6/77) 

La conversione analogico-digitale dalla teoria 
alla pratica 
programma progresso » G. Becattini, S. Be 

nini, N. Landi 
(segue dal n. 7[77) 

Rischiatutto al vituperio 
sperimentare » M. Bossi 

Digitalizzando 
E. Giardina 

Come uso lo HP 25 in camera oscura 
itbakos Bertolazzi 

Avvisatore di primo evento 
sperimentare » P. Savoie 

Temporizzatorl per tempi lunghi 
M. lacoponi e E. Piccolo 

GAME 
M. Vogesi 

II Contagiratore ossia il contagiri del Digita-
1 izzatore 
E. Giardina 

Roba domestica • 
La pagina dei pierini « E. Romeo 

Modulo per antifurto a cos-mos 
F. Palasciano 

Dado digitale 
sperimentare ,, E. Moro 

HEXMON programma di controllo per ULCT 
‘. programma progresso « G. Becattini 

Orologio digitale a let-tura tradizlonale 
. sperimentare » I. Bregolin 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

462 

476 

671 

722 

872 

876 

882 

1047 

1052 

1056 

1127 

1234 

1324 

1500 

1651 

1697 

1816 

1832 

1836 

1861 

1988 

1993 

2924 

2929 

2034 

2176 

Monta due 7400. un 7420. un SCR e un 2N1711 

Parte prima: come si usa il terminale ULCT. II programma 
Hexmon. I contandi dell'Hexmon. Esecuzione del pro-
gramme. 

Cosa ě una memoria. 11 flip-flop. La letturaiscrittura. 
Memorie MOS. Esempi. Organizzazioni più eyolute. RAM. 

Modifiche a un calcolatore tascabile per introdurre dati 
a mezzo di imputai elettrici. 

Uno strano divisore per i vostri strumenti digitali. 

Sistema che permette di risparmiare corrente e deco-
difiche. 

11 •OE'cinescopio • a Led e i circuiti di scansione. 
11 dispositivo di controllo. II montaggio. 11 collaudo. 

Sorteggiatore casuale per compilare la schedina del to-
tocalcio. 

Tabelle per filtri da 1 a 30 MHz ricavate mediante 
computer. 

Introduzione. Generalita sul lu conversione. 
Ceniti di codificazione digitale. 
Convertitori AOED. 
Convertitori ad approssimazioni successive. 

Sistema • osceno con segnale a 1000 Hz. 
Sisterna usato nell'E.R.112. 

Temporizzatore a CMOS programmabile per accensione e 
spegnimento di utilizzatori van i nell'arco delle 24 ore. 

II convertitore AD/8. 
Calcolo della irequenza di conversione e del conversion 
clock. 
Alimentatore 

Uso del convertitore AD,/8 con il microcomputer CHILD 
8 BS. 
Programme di acquisizione A/D su interruzione port n. 1. 

Un C mos 4025 e Ire transistor. 
Tre pulsanti più reset. 

Generatore di onde quadre con burst. 
Simulatore digitale di suoni ritmati. 

Metodo elettronico-manuale per usare lo HP25 come 
• count-down •. 

Otilizza Ire SN7402 e due SN7410. 

Aggeggio che permette di fare registrazioni dalla radio 
automaticamente, e altre cose. 

Abilitá. ritlessi. tattica (e fortuna...) per partecipare e 
vincere a quest() gioco elettronico. 
Schema elettrico e note di inontaggio. 

Contagiri digitale. integrato con un conlasecondi che ne 
sfrutta il 90°» della logice. 

Circuito atto ad indicare una momentanea assenza di 
corrente all'orologio digitale. 

Coinbinazione di monostabili dal costo bassissimo e dal 
funzionamento sicuro. 

Monta 4 integrati e un display FND70. 

Spiegazione del programma di gestione dell'Ultra Lov. 
Cost Terminal. 

Visualizzatore a Led: 
n. 60 in cerchio indicano i minuti e 12 in cerchio psi 
interno. le ore. 
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ii Contaglratore ossia il contaglri del Mgt-
talizzatore 
E. Giardina 
(segue dal n. 11/77) 

EXLAB 77 computer operazionale 
« abakos 20 A. Paolineill 

Con rIferimento... al programma di BertoIazzi 
per luso del HP-25 In camera oscura e al 
- Best Fit • di Riggi 
Dadda, De Laurentis, Scarpa 

Programmino per lo HP-25 
• Primo applauso A. Galeazzi 

RADIOCOMANDI - SERVOMECCANISMI 
AUTOMATISMI 

Un circuito di allarme 
L. Bondi 

A richiesta del sig. Clad dl Trieste 
P. Jacona 

Deambulantis tartarugas elettronicas 
sperimentare MO CB Station 

Antlfurto per abitazioni 
• sperimentare • G. Celenta 

RICETRASMISSIONE 

Sintonia EFettronica CB 
M. Formigoni 

II preamplificato di GF 
CB a Santiago 9+ G. F. 

Killsuratore dl campo 
C11 Santiago 9+ • F. Bonnet 

Transceiver HF 80-10 m 
« Cavalier' dell'Etere A. Casinl 
(segue dal n. 12/76) 

Transceiver HF 80-10 m 
Cavalieri dell'Etere » A. Casini 

(segue dal n. 1/77) 

Amplificatore lineare 50 W per CB 
• CB a Santiago 9+ • G. Paoli 

Amplificatore lineare 30-40 W per C13 
• CB a Santiago 9+ . G. Paoli 

Lhaeare per I 27 MHz 
n CB a Santiago 9+ • R. De Gaudenzi 

Lineare da 500 W 
« CB a Santiago 9+ • F. F. 

Lineare per CB da 400 W input 
sperimentare • A. Faraldi 

Un ricetrasmettltore ORP 
▪ Cavalier' dell'Etere • M. Miceli 

Un ricetrasmettltore ORP 
Cavalieri dell tune • M. Miceli 

(segue dal n. 2/77) 

I minlbaracchinl 
n CB a Santiago 9+ • Can Barbone 

Transceiver autocostruito 
« CB a Santiago 9+ • P. Minim' 

Sulla linea F15013 e FR5OB 
« sparlmentare • A. Ugilano 

12 2180 Circuito stampato e montaggio. 

12 2188 Caratteristiche: 
— 256 calla di memoria operative per 16 Bits. 
— Esecuzione del programma con clock 50 Hz rate. con 

tempo di cornmutazione di 10"/comm. 
— Perderica di ingresso dati entrocontenuta. 
— Utilizzazione con pilotaggio a mezzo triac. 

12 2225 — Lapidario 
— Analitico 
— Didattico 

12 2263 Permette il cronometraggio in ore, minuti e secondi, sia 
avanti che Indletro. 

5 890 Permette di effettuare a distanza rilevazioni ulili per 
interpretare il funzionamento di un certo impianto. 

5 893 Elaborazione e collegarnento di due progetti pubbilcatl 
riguardanti 11 controllo della temperatura per camera 
oscura. 

10 1828 Automatismo guidato da ultrasuoni. 

10 1833 Monta due unigiunzione e Ire SCR. 
Alimentazione a 12 V. 

1 54 Circulti stampatl relativi al progetto pubblicato sul n. 12/ 
. 1975 delta rIvista. 

1 103 Progetto di preamplificatore microfonico con compressora. 

1 106 Misuratore di campo a due transistors (AF102•BCZ11). 
Schema, circuito stampato, descrizione e uso. 

1 126 Filtro attiVo CW. 
Stadi RF di ricezione. 
•Calibratore. 

2 236 Stadl RF di trasmIssione. 
Allmentatori. 
Una modifica. 

2 257 Lineare CB con due tubi EL3d. 

2 258 Lineare transistorizzato (2N1711 e P78710). 

2 • .259 Input:.8 VI max. - Out:.67 W max. 
Monta il pentodo EL509 o PL509. 

2 262 Monta 5 tubi 6JB6: uno prefinale e quattro finali in 
parallelo. 
Anodica: 600 V. 

2 270 Ingresso 5 W. 
Out 300 W. 
Implega due tubi 61305. 

2 310 Costruzlone relativamente facile e basso costo. 
Px a conversione diretta, oscillators comune, tx a due 
tubi. 

3 456 Costruzlone. 
.  Massa a punto. 

3 502 Dialogo sul radlo-glocattoll. . 
Modifiche al Pony, Palmar e Tenko (can. 22 alto.) 7, 
La F.I.R.A. ha giš un anno. 

4 658 UtIlizza In ricezIone l'AR-10 della STE, e II VFO della 
stessa in trasmIssione. 

4 668 Descrizione dell'apparato e roodIfiche appoitate per luso 
sulta.banda del 27 MHz. _• 
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Narrow Band Frequency Modulation - Ponti 
VHF 144 MHz 
« Saltare il fosso M. Matrotti 

Preamplificatore microfonico 
« Primo applause,» G. Bufalino 

VFO ad aggancio di fase 
R. Daniell 

Saltare da un ponte all'altro con il SICREL 
DIGIT-10/2.ST 
« Saltare il fosso » G. Scezzari 

PACE CB 166 
« Os a Santiago 9+ » Can Barbons 

Spia RF 
« Primo applauso » M. Buccolieri 

VFO a conversions per RTx a sinteši 
« sperimentare A. Ugliano 

Radiotelefono giocattolo 
« La pagina dei pierini E. Romeo 

Come risparmiare sulla canalizzazione del-
l'AT23 
U. Perroni 

Quando i letton i fanno f polemici 
« sperimentare A. Ugliano 

Tutti i canali CB senza quarzi e senza VFO 
« CB a Santiago 9+ Can Barbons 

Tyl and his soppresslon 
« CB a Santiago 9+ » M. Fiorelli 

La sagra'del preamplificatore microfonico 
« CB a Santiago 9+ Can Barbons 

PreamplIficatore microfonico 
« sperimentare C. Ascione 

CB a S 9+ + + 
M. Arias 

CO a Santiago 9+ 
Can Barbone 

VFO 27 MHz 
« Primo ¡maims°. V. Maugliani 

RF processor casero per Yaesu FT101EX e 
Sommerkamp FT277X 
« sperimentare » A. Ugliano 

Per I CB: autocostruzlone? 
A. D'Altan 

RICEZIONE 

Miniconverter per CB 
« sperimentare in esilio L. Rorie 

Poche Idee, ma ben confuse... ovvero come 
t'insegno a progetlare... un ricevItore per i 
144 FM 
E. Castelli, A. Gailiena 

Elf emeridi 
W. Medri 

Poche Wee, ma ben confuse... ovvero come 
t'insegno a progettare... un ricevitore per I 
144 FM E. Castelli, A. Galliena 
(segue dal n. 1/77) 

RIcevitore sIncrodina 
« sperimentare P. Miniussi 

Effemeridi 
W. Medri 

4 

4 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

1 

1 

1 

2 

2 

718 

764 

Generalitä. 
Caratteristiche. 
Tabel la del ponti. 

Modifiche e migliorie al progetto originale. 

000 Oscillators PLL per ricezione e trasmissione in gamma 
OM e CB. 

1042 

1088 

1245 

1282 

1498 

1544 

1646 

1668 

1671 

1821 

1831 

1834 

2018 

2026 

2172 

2238 

95 

97 

109 

264 

273 

Radioanalisi di un transceiver italiano. 

DescrizIone del radiotelefono CB provvisto di 69 canall 
esintetizzati. 

Circuito che permette l'accensione di una lampadlna me-
diante segnale RF appena si passa in trasmissione. 

VFO con due oscillatori di cul uno quarzato. Permette 
di ottenere diverse frequenze per sintesi. 

Scarsa selettivitä congenita dei sup.erreattivi. 

Utilizzazione di quarzi CB su trasmettltore per 2 m. 

Suggerimentl e modifiche alla linea FL50 e FR50. 

Circuito risonante variabile da inserire al posto del 
quarzi. 

Filtro per Tyl. 

Preamplificatore-compressore. 
Prernicrocoso (S. Gambacorta) 
Preampli-clipper (R. Roncaglioni) 
Preampli-micro (F. Florini). 

Monta un TAA320 e un BC107. 
Allmentazione a 15 V. 

Concessi In via definitiva 5 W antenna e 23 canal'. 
Testo del Decreto. 

— Circuito antifulmine (D. Zanelia). 
— Preamplificatore microfonico (D. Vaal). 
— Antenna (G. Zigliotto). 
— Modifica sui Tenko (G. Lunghl). 
— Diodi • dampers • (N. Maiellaro). 
— Aggiunta canale 22 alfa (G. De Marco). 

Caratteristiche principal i: buona stabilitä, alto voltaggio 
in uscita, grande versatilitä d'impiego. 

Costruzione della piastre RF processor (Nitro a quarzo) 
per la versions economica del FT101 o FT277 che ne sono 
privi. 

Modult premontatl e Kits. 
Descrizione del moduli consigllati. 

• 

Convertitore per CB da applIcare ad un qualsiasl rIcevl-
tore per onde medie. 

Schema a blocchl. 
II megablocco. 

Effemeridi nodall più favorevoll per l'italla e relative al 
satellitl meteorologicl NOAA4 e NOAA5. 

La media frequenza col TBA120. 

Derivato da prototipo di Romeo. 
Implega un 3N187. un 2N3819 e un µA741. 

2 280 Effemerldi nodali più favorevoll per 'Italia e relative al 
NOAA4 e NOAA5. Tabelle dl acquislzione, 
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At-tuale e futura attivitä APT 
W. Medri 

Display per ricevitori 
‘OE progetto cifra sei " ,, F. Cherubini e R. 
Gionetti 

Ricevitore per i 150 : 450 kHz 
sperimentare in esilio >OE M. Naldi 

Radiosveglia 
0 sperimentare P. Biasi 

Poche idee ma ben confuse... ovvero come 
rinsegno a progettare... un ricevitore per i 
144 FM 
E. Castelli. A. Galliena 

Elf emeridi 
W. Medri 

Una stazione completa per la ricezione delle 
bande spaziali 136 : 138 MHz e 1680 : 1698 
MHz 
progetto Starfighter .OE W. Medri 

Ricevitore Direct Conversion OE, di I IMHR 
Saltare il fosso C. Di Pietro 

Display per ricevitori 
progetto " cifra sel " ,, F. Cherubini e R. 

Gionetti 
(segue dal n. 2/77) 

Revival 
sperimentare » A. Ugliano 

Display per ricevitori 
progetto " cifra sel " » F. Cherubini e R. 

Gionetti 
(segue dal n. 3/77) 

Poche idee, ma ben confuse... ovvero come 
t'insegno a progettare... un ricevitore per i 
144 FM 
E. Castelli, A. Galliena 
(segue dal n. 3/77) 

Elf emeridi 
W. Medri 

Convertitore-adattatore per onde corte 
per i principianti ,, M. Arias 

Effemeridi 
W. Medri 

Tuner per la FM 
t. Primo applauso G. Sartori - Borotto 

Poche idee, ma ben confuse... ovvero come 
rinsegno a progettare.., un ricevitore per i 
144 FM 
E. Castelli, A. Galliena 
(segue dal n, 4/77) ' 

La Radioastronomia questa misteriosa 
G. Scdczari 
(segue dal n. 4/77) 

Preamplificatore a FET 
Primo applau.s0 « F. Marzocca 

Due ottimi articoli di OE• ham radio • suita 
progettazione di ricevitori 
G. Berci 

Costruite con noi una completa stazione per 
SWL 
v operazione ascolto G. Zella 

Una stazione completa per la ricezione delle 
bande spaziali 136 138 MHz e 1680 ÷- 1698 
MHz 
,t progetto Starfiohter t, W. Medri 
(segue dal n. 3/77) 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

281 

289 

319 

464 

492 

509 

510 

517 

534 

664 

688 

732 

766 

896 

927 

1034 

1061 

1070 

1246 

1248 

1262 

1265 

Breve scorcio panoramico sulle prossime attivitä dei 
nuovi satelliti APT. 

Contatore di frequenza universale da usare su ricevitori 
a una o due conversioni come indicatore della frequenza 
sintonizzata. 

Rielaborazione di Rx per O.L. con ANL 

Semplice modifica ineccanica ad una radio e ad una 
vecchia sveglia per ottenere raccensione automatica. 

L'ampli-triblocco di Media. 

Effemeridi nodali e tabella acquisizione. 

Un display TV per la ricezione APT. 

Principio di funzionamento. 
Caratteristiche dei van i stadi. 
Circuito integrato CA3028A. 
11 ricevitore cil IIMHR. 
fVedasi • errata corrige n. 5/77, pagina 9321. 

Schema generate: oscillatore 
Arnplificatori di ingresso. 
Circuiti di controllo. 
Circuiti di presettaggio. 

Nuova edizione di ricevitorino per principlanti di E. Ro-
meo. per la CEI. 

Realizzazione meccanica. 
Avvertenze varie. 
Circuiti stampati. 
Collegamenti a ricevitori per AM e per SSS. 

A ognuno il suo ricevitore. 
II mixer. 

Eitemeridi nedali. 

Convertitore a due Fel per ricevere le onde corte con 
un comune ricevitore per onde medie. 

Effemeridi nodali. 

Amplificatore RF e oscillatore. 
MF con CA3028. 

II • front end v con due Fel E300 montati a gate comune. 

Impede= a conoscere meglio l'Universo che ci circonda, 
con la voce delle Galassie. 

Monta un 2N3819 e due 2N2222A. 

Mixer bilanciati. 
Preamplificatori in push-pull. 
Convertitore multibanda per gamme radiantistiche. 

Presentazione del progetto 

Un display TV per la ricezione APT. 
D(agrammi. schemi, foto. 
Interventi sul televisore e messa a punV) finale. 
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1 

Poche idee. ma - ben confuse... ovvero corne 
t'insegno a progettare... un ricevitore per i 
144 FM 
E. Castelli. A. Galliena 
(segue dal n. 6/77) 

Rs a doppia conversions per la ricezione dei 
satelliti artificial j. 
rr Cavalieri dell'Etere R. Passante 

Autoscan per il ricevitore dello OWL 
rr Saltare il fosso M. Miceli 

La Radioastronoinia puesta miseriosa 
G. Scrizzari 
(segue dal n. 6/77) 

Convertitore per gamma 120 : 150 MHz 
sperimentare ir M. Lanera 

Preamplificatore d'antenna per le bande 
metriche 
ir sperimentare S. DI Carlo 

Iloche idee. ma ben confuse... ovvero 
i'insegno a progettare... un ricevitore 
'44 FM 
E. Castelli, A. Galliena 
Isegue dal n. 7/77) 

Preamplificatore d'antenna 
•• CB a Santiago 9 OE L. De Luce 

Preselettore per onde corte 
Primo applause « A. Anselmi 

La linea blu 
•• operazione ascolto G. Zella 

La radioastronomia questa misteriosa 
G. Sciazzari 
segue dal n. 877) 

cleca-

come 
per i 

Poche idee, ma ben confuse... ovvero come 
i'insegno a prolettare... un ricevitore per i 
:44 FM 
E. Castelli. A. Gallfena 
isegue dal n. 9•77) 

La linea blu 
operazione ascolto G. Zella 

Isegue dal n. 9/77) 

I! rapporto segnaleldisturbo e la sensibilitä 
di un Px professionals 
Redazione 

t a linea blu 
osperazione ascolto u G. Zella 
segue dal n. 10/77) 

ficevitore CB facile, valido. economico 
Santiago 9 - rr R. Di Cesare 

La linea blu 
operazione ascolto rr G. Zella 

Isegue dal ri. 11/77) 

RTTY 

IOE problema della telescrivente 
programma progressa rr G. Becattini 

NUOVO AFSK per RTTY utilizzante due nuovi 
p•oclotti • Intersil 8038 e TIL111 
Cavalieri dell'Etere F. Fanti 

Elit one • Accumulatore di caratteri RTTY 
C. Boarino 
(segue dal it. 12/76) 

Edit one - Accumulatore di caratteri RTTY 
C. Boarino 

dal n 1771 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

1 

1 

1 

2 

277 II problema dei quarzi. 
0st:o.:ut:ire - cestursore - filtro passa-banda. 

332 Prima conversione. 
Seconda conversione. 
ilIn di frequenza intermedia. 

Amplificatori IF e CAV. 
Rivelatori. BF e alimentazione. 

1489 Converlilore con autoscan. Il ricevitore' modifiche Co. 
truzione: messe a punto. Alimentazione. Antenne. 

1502 Iniporianto a conoscere meglio l'Univers°, chu ci, circonda. 
on la voce delle Galassie. 

1649 

1650 

1658 

1672 

1689 

1692 

1702 

1847 

1854 

1876 

2038 

2209 

2220 

66 

116 

131 

228 

Monta un Fet e due transistori. 
Uscita 10.7 MHz. 
Permette l'ascolto in banda aeronautics, 

Due Fel in circuito cascode per i 10-11-15-20-40 e 80 in. 

Squelch - S-meter. 

Ingresso da 50 a 300 ft. 
Uscita 50 : 75 fl. 
Monta un BF125. 

Circuito di modifica per Px commerciali al fine di rem 
derli adatti alla attività di ascoltatore di Broad castings. 

Il ricevitore SSRX •• a doppia conversions 
La sintonia digitale. 
Il modulo di completamento. 

Impariamo a conoscere rneglio l'Universo che ci circonda. 
con la voce delle Galassie. 

Alcune soluzioni dei quiz proposti. 

SSRX 'A: il circuito elettrico. 
La prima conversions: il cavale Fl a 9 MHz. 
La seconda conversione: l'alimentatore da rete. 

Significato dei termini in uso e possibilitä di un raf-
fronto qualitativo. 

SSRX/A. Realizzazione pratica e dettagli costruttivi. Rea-
lizzazione della prima conversione. 

Monta 2 integrati. il TBA651 e il TBA820. 
Filtro ceramico. 

Il canale di frequenza intermedia di prima conversione 
a 9000 kHz. 

I problemi inerenti rimpiego di uns normale telescrivente 
da radioamatore in un implante tipo CHILD 8. e prospetti• 
ve di soluzione. 

Nuovi prodotti. Circuito AFSK. Regolazione. Osservazioni 
final i. 

La piastra n. 3. 
Schemi. circuiti stampati. descrizione. 

La piastra n. 4. Test. 
Operativamente parlando. Espansioni e migliorie. 
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Notizie IATG 
« radiocomunicazioni » F. Fanti 

Campionato del Mondo RTTY 
F. Fanti 

Encoder alio stato solido per RTTY ovvero 
tastiera elettronica per telescrivente 
« Cavalieri dell'Etere » G. Becattini 

STRUMENTI 

II Signal tracer 
« Strumenti e misure » C. Di Pietro 

Multimetro elettronico 
« sperimentare in esillo » F. Benvati 

Blackbird, un .• cicalino logice • 
« Strumenti e misure P. Forlani 

E.R.120, capacimetro 
« La pagina dei pierini » E. Romeo; 

Generatore di onde quadre a sintetizzatore di 
frequenza 
M. Scarpel I i 

Lo spegnimento degli zen i non .significativi 
nei frequenzimetri digitali 
U. Perroni 

II tester 
« Primo applause » G. Sabaini 

Iniettore di segnali 
« sperimentare » M. LucaN) 

GI: un generatore di segnall 
« Strumenti e misure » C. Boarine 

Come fanno i frequenzimetri a misurare il 
periodo 
« La pagina dei pierini » E. Romeo 

Frequenzimetro digitale 
« Primo applauso » A. Lambardi 

Generatore BF sweep di onde sinusoidall 
« sperimentare » G. Simioni 

SURPLUS 

Trasmettitore T-14/TRC-1 
« Surplus » U. Bianchi 

Note sull ibscilloscopio AN/USM-50 
« Cavalieri dell'Etere » M. F. Francardi 

La 58 Mark 1: prove e aggiunte ovvero: come 
avere un surplus ed esserne arcicontenti 
« Cavalieri dell'Etere » C. Boarino 

Surplus antiquariato 
U. Bianchi 

Surplus antiquariato 
U. Bianchi 
(segue dal n. 4/77) 

Etä: 22 anni. Nazionalltä: inglese. Sensibi-
lissima... (E la ricevente • Eddystone 730/1A .) 
U. Bianchi 

TRASMISSIONE 

Monitore per trasmissione in SSB 
« Cavalieri dell'Etere » F. Cherubini 

Un Tx per la FM ch'ä nu' zucchero 
« sperimentare » R. Farago 

4 

5 

8 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

2 
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6 

8 

1 

2 

700 

906 

1506 

Io 

318 

328 

448 

854 

864 

1977 Bartg Spring RTTY Contést. 16th Annual W/W RTTY. 
DX - Olimpics 21 » Sweep-stakes. 
WAEDC 1976 RTTY Contest. 

Graduatoria e proclamazione del vincitore. 

Di che si trotta. 
Codici di tipo serie e codici di tipo parallelo. 
Dettagli. 
Convertitore parallelo/serie, Realizzazione pratica. 

Generalitä. Uso del signal tracer. Stadlo preamplificatore.• 
Descrizione gel Kit. uosiruzione meccanica. Prooe BI e RF. 
Collaudo. 

Modifiöhe ad un multimetro digitale commerciale. 

Strumento indicators di I ivello logico di tipo acustico. 

Principio di funzionamento e dati costruttivi di originale 
capacimetro ad integrati. 

Premesse. Base tempi. 
Divisore programmabile. Rivelatore di fase. 
Oscillators. Uommutazione automatics del VOM. 
Agganciamento di fase. 

Circuito accessorio da abbinare al frequenzimetro per 
spegnere gli zed non significativi. 

1037. Descrizione teorica del tester pratico di laboratorio. 

1085 

1318 

1498 

1691 

1832 

46 

121 

284 

646 

1074 

1453 

48 

268 

Dalla BF a 100 MHz. Monta il CA3028. 
Alimentazione: 9 o 12 V. 

Copertura continua da 1 Hz a 100 kHz in 5 gamme. 
Onde sinusoidal'. triangolari e quadre. 
Modulabilltä in ampiezza e frequenza. 

Frequenza nota: base dei tempi. • 
Operazione inversa. 

13 integrati e 6 display per uno strumento molto 
semplice. 

Comprende un generators a denti di sega con 2N2646 
e un generatore di onde sinusoidali con ICL8038. 

Descrizione e schemi del Tx surplus nato come ponte 
radio FM. ma adattabile per trasmissionl radiofoniche in 
FM per radio libere 

Caratteristiche, schema a blocchi, note di impiego. 

Mesan in funcione. 
II lineare. 
Modiliche. 

Ricevitore AC14. 
Generalit-ä, caratteristiche. fotografie. 

Ricevitore AC14. 
Circuito elettrico. 
Alimentai ore. 

Caratteristiche, descrizione e schemi. 

Apparecchio oscilloscopico per la visualizzazione del se-
gnale emesso in SOB. 
Monte il tubo OG76 o DG732. 

Gamma 90 104 MHz. 
Potenza max. out.: 24 W. 
Stabilitä: ± 50 kHz. 
Tensione in: 0,3 
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Parliamo ancora un po di onde stazionarie 
« Strumenti e misure » A. Ridolfi 

Tabella da calcolatore 
« Cavalieri dell'Etere » A. Damilano 

Trasmettitore 6 MHz 
« sperimentare » N. Perrini 

Trasmettitore per i 45 m 
« sperimentare » Anonimo 

Lineare per 45 m 
« sperimentare » R. Di Cesare 

VFO 
OE. sperimentare » Stazione CB « Coriolano 

Notiziario radio-TV libere 
C. Masarella 

Notiziario radio-TV libere 
C. Masarella 

Trasmettitore per FM In versione transistoriz-
zata 
« sperimentare » M. Lanera 

Amplificatore lineare per radiomicrofoni. 
« sperimentare » A. Ferraro 

Notiziario radio-TV libere 
C. Masarella 

Manipolatore per OW 
« Primo applauso » G. Cambio 

Codificatore stereo per emittenti FM 
M. Mazzoni 

Notiziario radio-TV libere 
C. Masarella 

Eccitatore per trasměttitore LSB per i 45 m 
« sperimentare » A. Ugliano 

Codificatore stereo per eminent' FM. Sem-
pilce ma validissimo 
M. Mazzoni 
(segue dal n. 10/77) 

Con il VXO in 2 m 
OM: qualcosa di nuovo » D. Bacci, G. Berci 

Preamplificatore microfonico 
« sperimentare » M. Papetti 

Notiziario radio-TV libere 
C. Masarella 

Tullo comincig... (TX per FM) 
HO: una gamma " in " » M. Ibridi 

TV 

Ancora una nuova frontiera 
« progetto ATV » F. Fanti 

Breve atora di TV altomilanese 
G. Ghirardi 

TV Raider 1. 
« progetto ATV « F. Fanti 

Mercury-vidicon minicamera per ATV/SSTV 
« progetto ATV » F. Fanti 

Mercury-vidicon ininicamera per ATV/SSTV 
« progetto ATV » F. Fanti 
(segue dal n. 6/77) 

E' possibile ricevere la TV indiana? 
« Saltare il fosso » F. Fanti 

3 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

9 

9 

10 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

482 

751 

1082 

1083 

1083 

1084 

1116 

1258 

1285 

1649 

1665 

1811 

1841 

1885 

2026 

2049 

2162 

2177 

2234 

2250 

.301 

454 

678 

1106 

1446 

1706 

Premessa. 
Confronto tra linea aperta e cavo coassiale. 
Un basso ROS non i importante. 

Calcolo esatto dei Watt data una certa tensione latta al 
calico fittizio, per carichl da 50 e 75 SI, da 9 mW a 
500 W circa. 

Bivalvolare pi(i modulatore Amtron. 
Potenza d uscita 4,5 W. 

EL86 oscillatrice, 6006A amplificatrice RF (20 W) e 
ECL82 modulatrice, 

In: 3 5 W. 
Out: 150 tubo 6005. 

ApplIcazione di un VFO della ELT Elettronica alla linea. 
Yaesu e Sommerkamp FL5013 e FR50B. 

Ripetitore su Monte Penice per Tele Alto Milanese. 
Rassegna delle TV locali. 

Radio Conero. 
Prescrizioni tecniche per stazionl FM libere. 
Complesso della 08 Elettronica. 

Frequenza: da 88 a 108 MHz. 
Uscita: 2.8 W a 52 11, 
Sensibilite: 10-45 mV. 

Ingresso 35 mW. 
Uscita: 1 W. 
Monte il 2N3866. 

Proposta dl Federazione. 
In preparazione un elenco completo delle Stazioni Radio, 
TV, CATV. 

Come trasmettere in telegrafia con una comune tastiera. 

Semplice, ma validissimo apparato che permette di tra-
smettere i programmi in stereofonia. 

Circuito stampato di Tx. 
Secondo circuito stampato. 

Oscillatore quarzato. Modulatore bilanciato. Filtro a quarzo. 

Consigli per la realizzazione pratica. 
Schemi e'oscillogrammi. 

Tx per I due metri con copertura di • 2 MHz mediante VXO 
facente uso di tre comunissimi quarzi. 

Ingresso per microfono plazo. 
Impiega due BC107 o BC108 o BC109. 

Situazione globale italiana. 
Emittenti radio in Sardegna. 

Schema del Tx. VFO E.L.T. 
Alimentatore e PA. 

Che cosa i la ATV e 50 anni di televisione. 

Notizie. prove e dati relativi alla trasmittente TV private. 

Un terminale video per Amateur TV (ATV). 
RadioTele Type (RTTY). 
Telegrafia (CW). Microcomputers. 

Telecamera Mercury. La telecamera. Schema a blocchi. 
Amplificatore video. Scansione. Alimentazione. 

Caratteristiche: 
Scansioni: 625 linee, 50 quadri. 
Uscita video: 1.4 Vpii. 75 fl. sincro neg., standard CCIR. 
Responso: 4.5 MHz. 

Dati tecnici. 
Tecniene suggerite per la ricezione. 
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Nuovo monoscopio elettronico della RAI per 
Ia TV C 
Redazione 

TV Game 
tt Primo applauso ,, M. Galeazzi 

Video modulatori 
OE, progetto ATV F. Fanti 

VARIE 

Guide d'onda per raggi X 
G. V. Pallottino 

Richiamo per pesei 
U. Bocca 

La dissipazione del cabre ne) transistori 
tt Dalla teoria alla pratica M. Scarpelli 

Inclicatore a Led 
tt sperimentare in esilio C. Tadiello 

Luci rotanti 
sperimentare OE' A. Lombardi, I. Brogolin 

Ionosfera e riflessione delle °tide radio 
tt Saltare il fosso 'OE P. De Michieli 

La radioastronomia, queuta misteriosa 
G. Scözzari (vedi Ricezione) 

La radioastronoinia queuta inisteriosa 
G. Scòzzari 
(segue dal n. 2,77) (vedi Ricezione) 

La radioastronomia queuta misteriosa 
G. Scinzari 
(segue dal n. 3 77) (vedi Ricezione) 

Best-Fit lineare con H calcolatore HF -45 
abakos F. Riggi 

Algoritmi 
A. Memo 

Canule 49 Stereo 
tt notiziario radio-TV libere''. C. Masarella 

Vernice per c.s. 
sperimentare W. Barba 

Cone utilizzare il modulo MA t001 
L. Dondi 

Termostato con integrato 
,t sperimentare A. Marsala 

L'Odissea dello sperimentatore alle prime arrni 
t, sperimentare A. Ugliano 

Elettronica 2000 
A. Baccani. G. Moiraghi 

Ancora sul calcolo del Best-Fit con lo HP-45 
tt abakos 20 B. Fadei 

English by Radio e Traduzioni 
C. Di Pietro 

A completamento. dell'articolo Un Com-
puter aided Design 
F. Cerquone 

Un sis tesla semplice (o quasi) per fare cir-
cuiti stampati a due facce 
C. Gardi 

10 1844 

12 2257 

12 2264 

1 39 

1 39 

1 80 

1 96 

2 271 

2 294 

2 335 

3 530 

4 653 

4 725 

4 728 

5 910 

6 1085 

8 1464 

9 1650 

11 2030 

11 2060 

11 2064 

12 2178 

12 2186 

12 2192 

Riproduzione e tabella di controllo. 

Applicazione delrintegrato AY-3-8500 della General In-
. struments. 

Conte modificare un TV commerciale in terminale video 
(monier). 

Illustrazione di una nuova scoperta: sistema al nitruro di 
boro per segnali di 0,15 nm. 

Semplice oscillatore audio a 1 transistor che attira i 
pesei. 

Premesse. Trasrnissione del estore. Resistenza terrnica. 
Dissipatori di cabre. Formule. Regime discontinuo. Rai-
freddarnemo forzato. Faltre di riduzione. 

Circuito per l'accensione sequenziale di led da adibire 
a indicatore voltmetrico. 

progetto: con SN7490 e CD4011. 
2.• progetto: con SN7490 e SN7442 e SN7400. 

Troposfera. 
Ionosfera. 
Strati D - E - Fi e F.. 

Impariamo a conoscere ineglio l'Universo che ci circuit -
da. con la voce delle Galassie. 

Impariarno a conoscere rneglio ('Universo che ci circonda, 
con la voce delle Galassie. 

Impariamo a conoscere rneglio l'Universo che ci circunda. 
con la voce delle Galassie. 

Metodo dei MMiMi quadrat« 
Procedura di calculo con luso del minicalcolatore HP -45. 

Calcolo delle funzioni seno, coseno, tangente. arcoseno. 
arcocoseno. arcotangente e logaritmo esponenziale. con 
un calcolatore avente solo le quattro operazioni. 

Un po di notizie tecniche. 
Organi zzaz one . 
Descrizione dei.prograrnmi settimanali. 
Tariffe pubblicitarie. 

Ricetta per vernice e acido per eseguire circuiti stampati. 

Montaggio dell'orologio digitale con visualizzazione a led. 

Escursione da 22.-C a 39 ”C. 

Sigle dei condensatori e tabelle d'equivalenza. 

I) Progetto Alfa-Omega 
2) Programma ZOOM 
— Orologio-calcolatore da poiso. 
— Indicatori digitali Simpson. 

Multimetro digitate Simpson. 
— Macchine per scrivere elettriche (IBM). 
— Kit 8 General Processor. 

Fa seguito alrarticolo del dolt. Riggi pubblicato sul n. 
4177, relativo all'uso del calcolatore HP-45 per H calcolo 
del Best Fit lineare. 

Conte apprendere ringIese mediante i cursi della BBC. 
Träduzione di testi dall'inglese. 

Calcolo di un filtro coil l'ausilio delle tabelle dell'Ing. 
Beltrami per interpolazione dei valori. 

Procedimento e consigli per eseguire speditamente cir-
cuiti stampati su piastre a due facce. 
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MOSPOWER® FET 
VMP1 60v. 25 Watts 

VMP2 60v. 4 Watts 

VMP4 60v. 35 Watts VHF 

VMP12 90v. 25 Watts 

VMP22 90v. 4 Watts 

L. 13.000 

L. 8.800 

L. 30.000 

L. 15.000 

L. 10.000 

Ideal' per realizzare amplificatori di potenza dalle fre-
quenze audio alle VHF, con elevata impedenza di 
ingresso. 

TASTIERE PROFESSIONAL! 
per STRUMENTI MUSICAL' 

Vengono fornite smontate con 
istruzioni di montaggio. Sono do-
tate di doppi contatti argentati. 
3 ottave L. 28.001 
4 ottave L. 33.090 
5 ottave L. 39.000 

DISPLAY 
FND 357 L. 2.200 
FND 500 TILL 321 TILL 322 L. 2.800 
DL 707 L. 2.000 
DL57-MAN7 alfa-numer, a matrice 5 x 7 L. 3.000 
5082-7433 Hewlett-packard a 3 cifre L. 3.000 
Display 9 digit tipo calcolatrice L. 4.500 
Fairchild FCS8024 a 4 digit giganti L. 10.000 

IC FUNZIONI SPECIAL' E OROLOGIO 
AY5-1224 orologio 4 digit 
E1109A+Xtal orologio 4 digit 
Kit orologio E1109 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni 
Kit ICM7045 
MA 1010 modulo 4 digit + sveglia 
MA1003 modulo 4 digit Xtal 
MM 5314 orologio 6 digit 
MK 50250 orologio 6 digit+ sveglia 
TMS 3834 orologio 4 digit + sveglia 
5-LT-01 display piatto per TMS3834 
Fairchild 3817 4 digit+sveglia 
MK 5002 4 digit counter 
MK 5009 base tempi programmazione 
MK 3702 memoria EPROM 2048 bit 
MK 50240 octave generator 
MK 50395 6 digit UP/DOWN counter 

KIT SONDA G.P. 1 
Consiste in un kit che permette di realizzare sonde di ogni tipo. 
Contiene all'interno una basetta di materiale per circuiti stam-
pati, completa del sistema di fissaggio e distanziatori. Viene 
fornita corredata di 1 metro di cavo. SOLO L. 2.400 

NOVITA1 AY 3 - 8500 TV GAMES KIT 

II kit consente di visualizzare sul TV 4 differenti giochi: 
TENNIS - SQUASH - PELOTA - HOCKEY 
Viene fornito in diverse versioni (tutte con docu-
mentazione): 

D completo di TUTTO il materiale occor 
rente alla realizzazione compreso il mobi 
letto già forato e serigrafato, con rae 
chette incorporate e racchette esterne 

E Circuito integrato AY3-8500 
F Circuito stampato 
G Gioco montato e funzionante 

L. 45.000 
L. 18.000 
L. 5.500 
L. 49.500 

Con una piccola modifica, da noi fornita come schema, 
si possono ottenere altri DUE giochi del TIRO al BER-
SAGLIO e PIATTELLO. 
Spedizione contrassegno, spese postali al costo. 

ELECTRONIC - Tel. 031 - 278044 

via Castellini, 23 • 22100 COMO 

INTERSIL 

DVM 31/2 digit 

ICL 7106 per LCD 

ICL 7107 per LED 

L. 6.500 
L. 13.500 
L. 26.000 
L. 29.500 
L. 70.000 
L. 16.500 
L. 28.000 
L. 9.000 
L. 9.500' 
L. 9.500 
L. 7.500 
L. 9.500 
L. 16.000 
L. 14.000 
L. 19.500 
L. 14.000 
L. 24.500 

NO VITA' ! 

L. 18.500 

L. 18.500 

Con questo IC fornito in 2 versioni secondo 
il display previsto, ë possibile realizzare 
strumenti digitali con solo pochi compo-
nenti PASSIVI. 

Caratteristiche: 

Alimentazione singola 
Auto-zero garantito con 0 input 
Clock e driver interni 

Tension° di rif. INTERNA, con possibilitä 
di usare un riferimento esterno. 

Indicazione automatica di polarita. 

Fornito con documentazione e disegno del 
circuito stampato. 

GAS DETECTOR CAPSULE 

Particolarmente indibata per 
rivelare la presenza di fu-

ossido di carbonio ecc. 
Media sensibilitä. 

Fornita con schema di appli-
cazione L. 5.900 
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OCCASIONI DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino 11 seguente materiale nuovo, 1m-
ballet° e garantito proveniente da fallimento - absolute - eccedenze. 

NON E' MERGE RECUPERATA 
oodles MATERIALE costo theta° na/off. 

MOI INVERTER CC/CA • Geloso.. Trasforme I 12 V In cc della beberla In 220V alternate .50 Hz alnueoldell. 
Portale flno a 65 W con onda corretta fino a 1CO con distorsione del 7 %. Indlapensabile per labo-
retort, campegglo, roulottes, loci dl emergence eco. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 

A102 INVERTER come sopra ma da 180/200 W 
A103 . Idem come sopra ma 24 V entrate 250 W uscIte 
A104 ASCOLTA NASTRI mlnlaturizzato (mm 120 x 60 x40) adatto per nestrl plccoll Philips completo dl 
- °gal parte, testina, motore, amplIficatore, altoparlante, ecc. 
A104/3 MECCANICHE «Philips K7 • per nestri cassette [written. Tutte le martovre con unica leva, complete 

dl regolazIone elettronlca e testlne. TIpo mono. 
A104/4 MECCANICHE • Philips K7 • come sopra ma stereo. 
A104/6 MECCANICHE • Casten' • per nastrl cassette, tipo sem1PrOfeSsIonale a trazIone diretta. Sel test', 

automatics, regolazlone elettronica, completa dl mobiletto plastica e custodia pelle. Tipa mono. 
A104/7 MECCANICA • Castelli • come sopra ma stereo. 
A105 Cassette • Gatos° • con due altoparlanti 8+8 W dl alta quanta. Esecuzione elegentissIme In materlale 

antlurto (rhino e blanco. Ideate per Implatni stereo In auto, compattl, plccoll amplifIcatorl. Dimon-
stoat mm 320x 80x 60. - 

A105/1 CASSA ACUSTICA • Goloso • 10 W mobile legno scuro con frontale tela neut. Due altoperianti 0 160 
e 0 100, con esaltazione bassi sistema Intercapedlne. Boone fedeltä, adatta per piccoll Implantl 
»sal inghl. Misure nim 400 x 200 x 200. Zoccelettl per posIzione orIzzontele 

A107 AMPLIFICATORE . Goloso G141 . 40.60 W. Due Ingress' a basse e due ingressl ad al» Impedenz.a. 
Usclta con Impedenza regolabile da 4 a 300 fl. Controllo volume, alti e basal. 'Mobile metallic° con 
elegante frontale allum. blanco e nero. Con 12 V dl alimentazIone In cc. aroge 40 W. con 24 V in cc. 
eroga 60 W. . 

88.000 23.000 
138.000 45.000' 
170.000 50.000 • 

15.000 3.000 

25.000 10.000 
30.000 15.000 

32.000 14.500 
38.000 18.500 

14.000 5-000 

25.000 12.0.00 . 

95.000 35.000 

ATTENZIONE TECNICI SPERIMENTATORI HOBBISTI 
Avete qualche progetto, idea o applIcazIone in campo elettronlco pratico e non notate sfruttarll per mancanza 
dl tempo, capitale o spazIo7 
Vole» realIzzare del guadagni con II frutto del vostrl studil ad esperlenze? 
Slam° dIsposti a collaborare sotto qualslasi forma purché vi ale correttezza ad onestä come vogllemo &trine not, 
Scriveteci II più brevemente possIbIle di clé che si tratta e le eventuell rIchieste. 
Indirizzare a: LA SEMICONDUTTORI • Sezione progetti ad esperienze - Via Bocconl 9 - 20136 MILANO 
(Sulla busta al prega dl sottollneare In rosso • Secione Progetti Esperlenze •). 

A109 MICROAMPEROMETRO (mm 40 x 40) aerie moderna trasparente. 250 ILA. Tra scale colorate su fondo 
noro con tra portate In S•meter, VU•meter, Voltmetro 12 V 7.000 3.000 

A109/2 MICROAMPEROMETRO • Philips • orlzz. 100 nia (mm 15 x 7) 3.500 1000 
A109/3 MICROAMPEROMETRO • Philips • rein. 100 nA (mm 20 x 10) ' 3.500 1.000 
A109/4 MICROAMPEROMETRO « Celoso • verticale 100 pA (25 x 22) 5.000 . 2.000 
A109/5 VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (speCIfIcare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
A100/6 AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specIficare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
A109/7 SMITER • Geloso - 50µA con tne scale decimal) (mm 75 x 75) x 100 x300 x 500 15.000 5.000 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO ortzzontale con due zerl central' per stereofontcl 2 Witte i- 100-0-100 • 

mIcroamper 10.000 3.000 
A109/9 VUMETER DOPPIO serle Cristal mm 80 x 40 12.000 4.500 
A109/10 VUMETER GIGANTE serle Cristal con Illuminazione mm 70 x 70 17.000 8.500 
A110 PIATTINA multicolore 9 capl x 035 al metro 1.300 400 
Alla PIATTINA multicolore 3 tupl x 050 al metro 500 100 
A114 CAVO SCHERMATO dopplo (Per filicref• eec.) el ret 600 200 
A116 VENTOLE raffreddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 X 25) 21.000 8.000 
A116/1 VENTOLE come sopra grandl (mm 120 X 120 x 40) 32.000 12.000 
A116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) 32.000 8.000 
A120 SIRENE elettrIche potentIssime per antlfurto. tipo pompierl. motore a 12 V 4 A 30.000 13.000 
C15 100 CONDENSATORI CERAMICI (de 2 pF a 0.5 MF) 8.000 1.500 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0,5 MF) 12.000 3.000 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO ((dealt per cross-over, temporizzatort. strumentazlone. Valorl 

0.1 • 0,2 • 0,3 - 0,5 - 1 - 2 • 3 - 4 MF 15.000 4.000 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2. 3000 MF grande assortimento asslall e vertical' 20.000 5.000 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticInque peal rotondl, rettangolari, Went», pas• 

senti ecc. normal' e mlnlaturizzatt. Valoni da 0,5/5 fino a 10/300 pF 10.000 4.000 
, C20 ASSORTIMENTO 30 condensatorl tantalio a goccla da 0.1 a 300 MF. Tensionl da 6 a 30 V 12.000 4.500 

D/1 CONFEZIONE • Caloso OE. 50 metri plattlna 2)(050+100 chiodlnl accialo, Isolatori, coppla spinette 
(adatte per interf.) 5.000 1.500 

D/2 CONFEZIONE come sopra, ma con quadrIplattlne 4 x 050 chlodhil eco. e Inoltre spinette multiple 10.000 2.500 
E/1 CONFEzIONE 30 fusIbl II da 0.1 a 4 A 3.000 1.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE  
CODICE • TIPO 0 mm W elf. BANDA FREO. RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

XA WOOFER soap. gomma 265 36 30/4000 30 24.000 13.800 
A WOOFER soap. gomma 220 25 35/4000 30 14.500 8.000 
B Woofer soap. schluma • • 160 18 30/4003 30 13.000 7.000 
C Woofer/Middle soap. gomma 160 15 40/6000 40 11.000 8.000 
D MIDDLE ellIttIço 200 x 120 8 180/10000 160 5.500 2.500 
XD MIDDLE bliadato 140 13 400/11000 8.000 4.000 
E TWEETER blind. 100 15 1500/18000 - 4.000 3.000 
F TWEETER cupola ITT 90 x 90 35 2000/22000 - 18.000 7.000 

Per coloro che desiderano essere consigllatl suggerlamo seguentl comblnazIoni '(quelle segnete con (*) sono le pié 
classIche), e per venire Incontro 8011 hobblstl pratichiamo un ulterlore sconto nella  

CODICE W elf. TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO • NOSTRA SUPEROFFERTA 

1 60 (*) A+B+C+D+E 48.000 . 25.000 
2 50 A+C+D+E 35.000 10.000 
3 ao A+D+E 24.000 12.500 
4 35 (*) B+C+E 22.500 12.000 
s 30 (*) C+D+E 20.500 10.500 
6 25 (*) (*) B+D+E 22.500 11.500 
7 20 A+E 16.500 8.000 
8 15 (*) C+E I. 15.000 7.000 

ATTENZIONE: Chl vuole aumentare potenza re» nelle sopreelencate comblnaziOnl, pub sostItuire ' 
II Woofer A con XA (10 W In più) difference L. 5.000 
II Middle D con XD ( 5 W in più) difference L 2.000 
II Tweeter E con F (20W In più) difference L. 5.000 

SI eseguorto le epedIzIoni dletro pagamento anticipate con vaglia o assegno. 
Dato l'alto costo delle apeas e degll lmballt. unira alla cifra totale L. 2.500 per spedizione per °gal ordlne lino a 

20.000 o L. 4.000 flap a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON Si EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedIzIont Inferiorl elle L. 5.000 e same accosta. 4-743‘ . . 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via, Bechni, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440. 



codIce MATERIALE cost° Retina no/off. 

V20 COPPIA SELEZ1ONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 43 2,5 x 3 mm (6-12 V). II Foto-
transistor OE) gib corredato dl lente concentratrIce e pub pilotare dire-Lament° relé eco. Adattl per anti-
furto, contapezzi eco. 4.500 ' 2.000 

V21/1 COPPIA SELUIONATA CAPSULE ULTRASUONI • Grundlg.. Una per trasmisslone, l'altra ricevente. 
Per telecomandl, antlfurti, trasmIssionl aegrete enc. (completa nevi acherrnatl) 12.000 5.000 

V21/2 TELAIO • GRUNDIG í. rIcevitore per ultrasuon1 ad 8 canall adatto per telecomandl. antifurti eco. 
completo dl schema 98.000 20.000 

V22 CUFFIA STETOFONICA . Celoso • MAGNETICA (16 o 200 12) 3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Celoso • PIEZOELETTRICA 6.000 3.500 
V23/1 CUFFIA STEREOFONICASF - Skyton » con amplo padiglione In gomma pluma. Risposta 42-22000 Hz 19.000 6.500 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF « Idex HD •. Tipo professlonale con regolazione volume per °gill padl-

glione. RIsposta 30-28000 Hz 38.000 12.000 
V24 CINESCOPIO 11TC1 • Fivre • completo dl Glogo. Tipo 110 11 pollIcl rettangolare miniaturizzato. 

Adatto per TV. VIdeocitefonl, strumentazione lud i psichedeliche 33.000 12.000 
V24/1 CINESCOPIO 12" • Philips • corredato come sopra 36.000 15.000 
V25 FILTRE ANTIPARASSITARII per rete • Celoso ». Portase 1 sul KW. Indispensabill per eliminare t 

disturbi provenlenti dalla rete alla TV, strumentazionl, haracchini ecc. 8.000 3.000 
VV MISCELATORI bassi' frequenza • LESA • a due vie mono. 8.000 3.000 
V213/2 MICROFONO • Unbound e per trasmettitori e co 12.000 7.500 
V29/3 CAPSULA MICROFONO piezo « Gatos° • 9 40 H.F. bilndato 8.000 2.000 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica • SHURE • 2/ 20 4.000 1.500 
V29/5 MICROFONO DINÂMICO « Geloso.. completo dl cave e spInOtto. ()Intension' mm SO x 50 x 20 8.000 2.000 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturizzata. MIcrofono a condeneatore ad altissima 

fedeltä, preamplIfIcatorino a fat gib incorporatO (allm. da 3 a 12 V). II tullo contenuto entro un 
cllindretto 0 mm 10 x 15. Ideale per trasmettitorl, radiosple, radlomicrofoni In cul si rIchleda alta 

• fedeltä e sensIbilltä. 18.000 4.500 
V30/1 BASE per nficrofono . Celoso • trlangolare 4.500 2.000 
1130/2 BASE per microfono • Celoso • gon ilessibile orientabile completa di attacchl + 4 meld cavo 15.000 5.000 
V31/1 CONTENITORE METALLICO, finamente verniciato azzurro martellato; frontale allumlnlo serlerafa-

bi le, completo dl vili, piedino maniglia rlbaltablie misure (mm 85 x 75 x 150) 2.500 
V31/2 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 115 x 75 x 150) 2.800 
V31/3 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 125 x 100 x 170) . 3.800 
V31/4 CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistors Snail combInabill) (mm 245x100x170) 5.800 
V32/1 VARIABILI FARFALLA • Thomson • su ceramics isolam. 1500 V adatti per Plgreco 25+25 pF oppure 

50+50 pF (specificare). 10.1.20 1.500 
V32/2 VARIABILI SPAZIATI • Bendlx • au ceramIca 1301. 3000 V per trasmett. da 25-50-100-300-503 pF 

(specificare) 30.000 6.000 
V32/3 VARIABILI SPAZIATI • Celoso • isol. 1500 V 3 x 50 pF 9.000 3.000 
V33/1 RELE' .. KACO » dopplo scambio 12 V allmentazione 4.500 2.000 
V33/2 RELE • CELOSO í• dopplo scambio 6-12-24 V (specificare) 4.000 1.500 
V33/3 RELE . SIEMENS » dopplo scamblo 6-12-2448-60 V 4.000 1.500 
V33/4 RELE • SIEMENS • quattro scambi Idem 5.800 2.000 
V34 TELAIETTO ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 2 a 40 V 6 A (4 transistor + SCR) completo dl 

tullo tranne trasformatore 15.000 5.000 
V34/1 TELAIETTO AL1MENTATORE stabilizzato, regolablle da 3 a 25V 1 A (senas trasform.) completo di 

ponte. Due transistors ecc. 5.000 2.000 _ 
L/1 ANTENNA STILO cannocchlale tungh. mm min. 160 max 870 1.500 
L/2 ANTENNA STILO cannocchlale e snodata mm min 200 max 1030 2.000 
1/3 ANTENNA STILO Vannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 2.000 
1/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 3.000 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min 190 max 800 3.500 
M/1 ASSORTIMENTO 20 media frequenze minlat. (10 x 10 mm) per 455 KHz (tutti I colori. Specificare) 10.000 3.000 
M/2 ASSORTIMENTO 20 media freq. ma da 10.7 MHz 10.000 3.000 
M/3 FILTRE CERAMIC' • Murata • da 10.7 MHz f.503 700 
P/1 COPPIA TESTINE .. Philips OE. regist/ e cane/ per cassette 7 5.000 2.000 
P/2 COPPIA TESTINE « Lesa » reg/ e cane/ per nastro - 10.000 2.500 
P/3 TESTINA STEREO • Philips • o a richiesta tlpo per appar. giappones1 9.000 4.500 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 12.000 2.000 
P/5 COPPIA TESTINE per reverber o eco 10.000 3.000 
R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplIcI, doppl con e senza Interruttore. Valon  compresi tra 

500 Ile 1 MIT 18.000 5.000 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenzlometri a filo mlnlaturizzati da 5 W. valor assortlt] 20.000 4.000 
R131 • ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal', miniaturizzati, platt' da fetal° e da circuito stampato. Valor! 

da 100f1 a 1 Mil 10.000 3.000 
R82 ' ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a fils ceramic°, tipo quadrato da 2-5-7-10-15-20 W. Valori da 0,341 fino 

a 20 kfI 15.000 5.000 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0,2 -. 0.5 - 1 - 2 W 10.000 2.000 
T1 20 TRANSISTORS Berm NPN TOS (ASY-2G-2N) 8.000 1.500 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 ecc.) 5.000 2.000 
T3 20 TRANSISTORS germ aerie K (AC141/42K-187-188K eco.) 7.000 3.500 
14 20 TRANSISTORS all 70113 PNP (3C107-108-109 13SX26 eco.) 5.000 2.500 
15 20 TRANSISTORS sil TO18 PNP (BC177•178.179 eco.) 6.2:°522 11: 16 20 TRANSISTORS ail plastici (BC202/BF147-BF148 ace .) 
77 20 TRANSISTORS sil TO5 NPN (2N1711/1613-BC140.13Fi7T eco.) 8,000 4.000 
T8 20 TRANSISTORS ail TOS PNP (BC30.3.13SVIO-BC161 eco.) 10.000 4.500 
T9 . 20 TRANSISTORS TO3 (2N3055-A13142/143-AU107/108 eco.) 18,000 10.000 
T11 DUE DARLINGTON accopplatl (NPN/PNP) BOX33/B0)(34 Con 100 W dl uscita 6.000 2.000 
112 PONTI da 200V 25 A 5.000 2.000 
T13 PONTI da 250 V 20 A 5.000 2.000 

T13/1 PONTE da 400 V 20 A 'Mg ;:323 T14 DIODE da 50 V 70 A 

T15 DIODE da 250 V 200 A 1?..000 .000 
T16 DIODI da 200 V 40 A 
T17 DIODI da 500 V 25 A 3.000 1000 
T18 DIECI INTEGRATE assortiti µA709-741-723-747 15.000 5000 
T19 DIECI FOT assortitl 2N3615 - 1,1147 - BF244 7.500 3.000 
120 CINQUE MOSFET 3N128 10.000 • 2.500 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tenslone serle LMK (in TO3) da 5,1 V 2 A ,I. ,500 ;1.500 
T22 Idem came sopra ma de 12 V 2 A. 
T23/1 LED ROSSI NORMALI (busta 10 pz) 3.000 1.500 
123/2 LED ROSSE MINIATURA (busta 10 pz) 6.000 2.000 
T23/4 LED VERDI NORMALE (busta 5 pz) . 3.000 1.500 
'T23/5 LED GIALLI NORMALI (5 pz) 3.000 1.500 

T23/6 BUSTA 10 LED (4 nags' - 4 verdi - 2 gialli) 1L522 ..(.31010) 
T24/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, varicap • 

T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODE silicio da 200 a 100DV 1 A • • . ... 12.000 1000 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, termlnall dl masse, clips ancoraggl argentatl (1CO.Pz7 3.000 1.000 
T28 ASSORTIMENTO VITI e dad' 3MA. 4MA, 5MA in tutte le lungherze (300 pz) • 10.000 2.000 
337 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 15.000 3.000 
T28 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 ATES 10.000 5.000 
129 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA • 15.000 7.000 
T/30 SUPEROFFERTA 30 transistors serle 1 W in 7018 ma con caratteristiche del 2N1711 (70 V 1 A) • 12.000 1.500 
1/31 SUPEROFFERTA 100 transistors come sopra 40.000 .. 4.000 

SI eseguono le spedizioni dietro pagamento anticipate cost vagfia a asageno. 
Dato l'alto costo delle spese e degli Mean', unire alla cifra totale L. 2.503 'per spedizione por innl ordine fino a 
L. 20.060 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.003 fino a L. 100.000. -, 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spechilonI inferlori alle L. 5.000 e senas acconto. 4--8fir 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via BocconL. 9 MILANO TeL (02) 599440 



U/1 MATASSA 5 metr stagno 60-40 0 1,2 sette anima SOO 
U/2 MATASSA 15 metrl stagno 60-40 0 1,2 sette anima 2.000 
U/2 bis BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.000 1500 
U/3 KIT per costruzione circuit' stampatl, comprendente vaschetta antlacIdo, vendee serigraf ice, . acido 

per 4 litri, 10 piastre remote in bakellte e vetronite 12.000 4.500 
U/10 CONFEZIONE grasso silicone 5.000 1.500 
U/20 CONFEZIONE 10 raffTeddatori in allumlnlo mauled° per translators TO18 oppure TO5 (aPeelf lure) 

anodizzati in yea colori 
3.500 1.500 

U/22 CONFEZIONE died pezzI raffreddatorl in alluminio anod. nero per TO3 (assortiti) 15.000 4.500 
.V34/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio, CO eCc. MObilettO metallic°, 

finemente verniclato blu marteliato, frontale alluminio setinat0 (min 115 x 75 x 150). Tulla la serle del 
nostrl alimentatorl ti garantlta per un anno. 

V34/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per I corto circuit'. Esecuzione 12.000 7.500 

come sopra (mm 115 x 75 x 150) • 20.000 10.500 
V34/4 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB Moan coppia 2143055). Fron-

tale nero con scritte e modanature cromos dimension' mm 125 x 75 x 150 
V34/5 ALIMENTATORE stabilizzato, regolabHe da 3 a 25 V, voltmetro incorporato, regolazione anche dl 30.000 19.000 

corrente da 0.2 a 5 A ((Inall due 2N3055) dimensioni mm 125 x 75 x 150 38.000 25.000 
V34/6 ALIMENTATORE come sopra. ma con voltmetro ad amperometro incorporato, punte anche dl 7 A al 

centro scale. Final' due 2N3055, trasformatore maggiorato. dimension' 245 x 100 x 170 56.000 38.000 
V34/6 bis ALIMENTATORE stabllizzato regoiabile da 10 a 15V oltre I 10 A. Esecuzlone particolare per tra. 

smettltorl in servizlo continuo. Finali due 2N3771, dimension' 245 X 100X 170 
V34/7 « ALIMENTATORI STABILIZZATI 12v 100 mA per convertitori dl antenna. completi dl cloker a flltrl.' 78.000 42.000 

Direttamente applIcablii al televisora. Alimenta fino a 10 convertitOri. 3.500 
434/8 ALIMENTATORE STABILIZZATO « Lesa • 9 Volt 1 A in elegante custodia con spis. Facilmente modifi. 

cabila con tener in altre tensloni fino a 18 Volt 12.000 3.500 
V35/1 AMPLIFICATORINO • Lesa • alim. 6.12 V 2 W com, volume solo cIrcuitino con schema alleg. 1.500 
V35/2 AMPLIFICATORINO come sopra allmentaziOne anche in alt. 5 W comendo tono e volume 2.500 
V35/3 GRUPPO AMPLIFICATORE E REGISTRAZIONE Mato integrati e transistors (registratori Lesa) com-

pleto dl ailment. alternate e corredato schema . 14.000 2.500 
V35/A TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO • Magnadine • completo di tastiera e donate preamplificazione 

nonché schema 35.000 5.000 
1/36/1 MOTORINO ELETTRICO In cc da 4 a 20 V con regolazione elettronica • Lesa • 6.000 2.000 
V36/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spazzole (15.000 girl) dImensloni 0 50 220 V alternate adatti 

per piccole mole. trapani. spazzole. enc. 10.000 3.000 
V36/2 bis MOTORE come sopra ma dl potenza doppia (dim. e 65 mm x 120) 20.000 4.500 
V36/3 MOTORINO ELETTRICO - Lesa • a induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 6.000. 2.000 
V36/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x es x 60) 8.000 3.000 
V36/5 MOTORE In corr. continqa da 12 a 36V. Dimensioni 0 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a motorizzare 

anche rotorl antenna. Potenza oltre 1/10 HP 15.000 3.000 
V36/6 MOTORE come sopra mg di potenza oltre 1/5 HP dimension' 0 60 x 70 e perno da 0 6 20.000 4.000 
V38 ALTOPARLANTE BLINDATO e stagno .OE Ocioso • mm 100 x 100 In custodia con mascherina. Adatto 

per SSO o sirene 6.000 2.000 
V38/B CASSETTA con altoparlante • Celoso • mm 150 x 150 4 W 6.000 2.000 
V42 WOOFER da 60 W 121 350 mm per emane casse, orchestra o cinema, peso kg 5,5. Altissima tedeltš. 

Banda da 30 a 7500 Hz. Magnete 0 170 mm da 90000 Gauss. Occasione ursine per chi deve fare casse 
oltre 1 100 W. Pochl esemplari dIsponibili. Specificare impedenza 8 o 4 fl 105.000 35.000 

V50 OUARZI per decametriche Kc. 467 - 4133 - 2584 - 3500 - 11000 - 18000 • 20000 - 21500 - 25000 - 
32000 - 32500 - 36000 cadauno 5.000 2.000 

V60 NUCLEI In ferruxcube a mantello (doppla E) misure mm 55 x55 x 20. Sezione nucleo 40 mmq per 
potenza massima 60 W. Completi di rocchetto cartone press-pan. Indicatissiml per contraire tra-
sformatori ultracompattl, fed, cross over ecc. 6.000 2.000 

V62 BATTERIA al Nichel-cadmio ricaricabile 1,2 V 1 A/ora, Dimension' 0 15 x 18 mm. Matte per radio-
telefoni. radiocomancil enc. Sono ancora da carleare e con sigillo 14.000 2.500 

V64 CONTRAVES binan l tipo miniaturizzato (mm 32 x 8 profonditš 35). Numerazione a richlesta in nosso 
o nero. Completi di distanzlali e spallette destra e sinistre, cad. 1.600 

V65 GRUPPO VHF/UHF • Philips • a sintonia continua da 45 a 800 MHz oscila in media 36 o 43. Completo 
di demoltiplIca per rotazione veloce o rapportata. Adattisslmo per torsi un sintonlzzatore TV libere, 
satel I iti ecc. 35.000 7.000 

251/30 TRASFORMATORE in ferruxcube 20 W per aceensione elettronica 5.000 2.000 

oodles MATERIALE costo [Wino na/oft. 

2N3053 800 
2N3135 800 
2N3300 500 
2N3375 5000 
2N3440 1000 

SUPEROFFERTA TRANSISTOR TRASM1SSIONE 0 UHF 

2143860 1000 
2N4429 6000 . 
2N4430 7000 
2N5160 1000 
2(45320 500 

BFW16 1000 
BFW17 1000 
BFW30 1000 
BFY90 1000 
PT4532 15000 

X/1 VARACTOR fino a 22 GHz da 10 W 
X/2 VARACTOR come sopra da 25 W 
X/3 TRANSISTORS BFW92 nitre 1.8 GHz, bassIssirno rumore, ideale per amplificatori In UHF 
X/4 DIODI MIXER 1N415 (10 GHz) 

PT8710 12000 
PT8811 10000 
40290 2000 
BD111 1500 

28.000 
58.000 
3.000 

27.000 

3.000 
6.000 
1.000 
8.000 

PROBLEMI DI RICEZIONE IN TV o FM7777 impossibilité di installare antenne estorne??? 
. ECCO COME RISOLVERE RAPIDAMENTE ED ECONOMICAMENTE 

V70 MICROANTENNA INTERNA con amplificatore incorporato a larga banda da 45 a 900 MHz. Per l'UHF 
vantenna'e parabollca; a died° snodabile per VHF. Oltre 20 dB di guadagno nermettono di vedere e 
sentlre le TV private e radio commerciali purché vi sia un segnale amplificabile. Allmentazione 

. Incorporate a 220 V. Elegante esternamente. 22.000 
V71 AMPLIFICATORE LARGA BANDA per TV da 4.5 a 860 MHz, alimentazione Incomorata 220 V. Corre' 

dato dl MI e plugs dl entrata cd uscita 16.000 
V72 AMPLIFICATORE come sopra, ma adatto per rIcevere FM private, bande amatOrlall exc. Completo di 

dipolo snodato cd allungablle. Alimentazione 220 V . . 16.000 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HIFI???? approfittate dei pochi esemplari disponibill di 
AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza effettiva 50+50 W. Cinque Ingressl a selettore per Micro - Tuner - Tape - Phono - Aux a due in-
gress' separatl regolabIll per alta o bausa impedenza con equalizzatore incorporato. Controill dl volume - bassi • sill 
• reverse • mono - stereo • bilanciamento. 
Inoltre flltrl separatl a lash l cd indlpendentl per Ramble e Scratch. Uscita separata per monitor el un'altra per 
cuffla controllo che rendono l'amplIfIcatore adattIssIrdo per banchi regla. 
Mobile in mogano, frontale di lines ultramoderna in sehnalo bronzo/argento con modanature •in bronzo/oro. Manopole 
metaillche antinduttive dl tipo professlonale e scritte in nero opaco. 
Talle le operazionl sono controllablil attraverso uno stupendo sistema a luci cglorate e regolablii di Intensité situate 
lungo una modanatura del paňnello frontale. Costruzione veramente alla tedesca (la parteallmentante é addlrittura a 
Ire celle flitrantI). Peso oltre I 10 kg Manche le mIsure slano compattissIme (mm 400 x 120 x 260). Completo dl cavo 
dl aliment. (voltaggio universale) 12 plugs per gil ingress', coppia punto linea enc. 

RICORDIAMO POCH1 ESEMPLAR1 

SUPER OFFERTA 

480.000 145.000 
+5.000 s.s. 

AMPLIFICATORE Siemens ELA 94/06 18+18 W esecuzione come sopra, misure mm 270 x 80 x 180. 
Tre ingressi a seiettore, phono tuner-tape. con commutazIone alta o basso impedenza (equalIzzatOre 
incorporato). Comandl bilanciamento bassi. sill e volume. Ouesto amplificatore anche se di esecu-
zione plü economics conserva le caratteristiche dell'altIssIma fedeltš. Costruzione tedesca, linea 
compatis ad elegante della Siemens. Pochi esemplari dIsponibill. 

Si eseguOno le spedlzionl dletro pěgamento antielpato con vela o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e del Imbaihi. unire alla cifra totale L. 2.500 per spedizione per cent ordine fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizionI Inferior' alle L. 5.000 e senza acconto. < ftK 

SUPER OFFERTA 

210.000 58.000 
+4.000 s.s. 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



OE‘ 

...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUIT' INTEGRATI 

L. 3.500 L. 3.500 

L. 4.500 

TRASMETTITORI 
.E RICETRASIVIETTITORI 

L. 4.500 

L. 4.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUIT! INTEGRATI: Efficace guide teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuit' integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conostere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del piů sofisticati e sem-

plicl strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchf. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha lutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul preparers' all'esame per la patente di radioama-
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tent' CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cui si rlmane « contagiati s, dalla passlone per la radio in pol. 

COSA E'. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ä la sintesi. 

Ciascun volume ä ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
dl ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 

dIcembre 1911 2289 
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RICEVITORI HALLICRAFTERS 2-34 MHz, copertura continua, funzionanti; composti da n. 5 apparati come 
segue: 

n 1) Sintetizzatore 2-34 MHz, dimensioni cm 48 x 13 x 55, sintonia digitale meccanica, impiega n. 29 valvole 
e n. 22 transistor. 

n 1) Alimentatore per detto (cm. 48 x 13 x55); ingresso 115 VAC 50 Hz, tufo stabilizzato a transistor. 
n 1) Ricevitore 2-32 MHz in 4 bande a copertura continua (cm 48 x 13 x 55); impiega n. 21 valvole ± 2 

nuvistor sintonia a permeabilitä variabile con una meccanica eccezionale; completo di S-meter. 
n 1) Alimentatore per detto (cm 48 x 13 x 55); ingresso 115 Vac 50 Hz. Tufo stabilizzato a transistor, 
comprende anche circuiti a transistor per il ricevitore. 
n 1) Traiformatore separatore di rete, ingresso 210-220-230V uscita 115 V. adatto per l'alirnentazione del-

l!apparato, il tutto e funzionante, completo di cavi interconnessione e garantito come descritto; ven-
gono inoltre forniti gli schemi delle parti essenziali e delle connessioni L. 500.000 

Disponiamo anche di altro materiale: richiedere il catalogo generale inviando L. 300 in šrancobolli per spe-
se di porto. Ricordiamo inoltre che il reparto vendite rimane aperto tutti i giorni, compreso il sabato, 
dalle ore 8-12,30; 14,30-18,30. 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

/ 
060eD IZZALINI DI TODI (PG) ITALY. 

TEL. 075/882127 

CONDIZIONI DI VEND1TA: La merca ě garanti-
ta come descritta. Le spedizioni vengono mol-
trate quotidianamente tramite PT o FFSS. 
Il pagamento é in contrassegno salvo divers! 
accordi Con Il Cliente. Si prega di non inviare 
importi anticipati. 
Le spase di spedizione sono a canco del de-
stinatario. L'imballo e GRATIS. 

1411•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Antenna direttiva 2 elementi 
CUBICA SIRIO 27 CB 
(Modell° esclusivo) parti brevettate produzione propria. 

Rappresenta il meglio nel campo del DX. 

Costruita con materiali professionali (Alluminio anticorodal 
Avional) 
Leggerissima minima resistenza al vento, di facile montaggio 
anche in cattive condizioni d'installazione. 
Viene consegnata premontata. 
Tutte le antenne di nostra produzione sono collaudate e tarate 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 27 MHz 
lmpedenza 52 s-/ 
Attacco PL. 259 
R.O.S. 1/1.1 
Guadagno 10,2 dB (pari a 10,16 volte in potenza) 
Rapporto avanti indietro —35 dB. 

CONDIZION1 DI VENDITA 
Contrassegno spese di spedizione a canco del destinatario, im-
ballo gratuito. 
Offerta di land° Lire 68.000 IVA compresa 
Cercasi grossisti concessionari per zone libere. 

Inviare le Vs. richleste a: 

ECO antenne 14100 ASTI - via Conte Verde 67 

dIcembra 1977 2291 



T De Curo lis via Giorgio Giorgis, 114 
00054 FIUMICINO (Roma) 

Uffici: via Etruria, 79 - ROMA - Tel. 06/774106 - dalle 

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ALLARME 

Segnalatore automatico di allarme telefonico 
Trasmette fino a 8 messaggi telefonici (polizia - care-
binieri - vigili del fuoco, ecc.). Visualizza su display il 
numero telefonico chiamato. Aziona direttamente si-
rene elettromiche e tramite un relé ausiliario sirene 
elettromeccaniche di qualsiasi tipo. Put) alimentare, più 
rivelatori a microonda ad ultrasuoni, rivelatori di 
Incendio di gas e di fumo, direttamente collegati, 
rivelatori normalmente aperti o chiusi, teleinserzione 
per comando a distanza, alimentatore stabilizzato 12 V, 
nastri magnetici Philips CC3•CC9-TDK EC6 o musicas-
set-te, completo di nastro Philips CC3 senza batteria. 

L. 159.000 
Rivelatori di presenza a microonda portata 
15 metri 
25 metri 
Sirene elettroniche auto 
Sirene auto-Slimentate 
Contatti magnetici da incasso e per esterno 
Set-ratura elettrica con 2 chiavi 
Batteria 12 V 1,2 A 
Batteria 12 V 4,5 A 
Batteria 12 V 20 A 

OROLOGIO DIGITALE MA 1002 FI 24 ORE 
Visualizzazione ore minuti secondi. Comando sveglia 
Possibilitä di ripetere l'allarme ogni 10 minuti. Display 
05". Indicazione mancanza alimentazione. Indicazione 
predisposizione allarme. Controllo luminositä. Possibili-
ta preselezione tempi uscita comando radio televisione 
apparecchiature elettriche varie ecc. Alimentazione 
220 Vca °pure 9 Vcc con oscillatore in tampone. Mo-
dulo premontato+ trasformatore ± modulo premontato 
per oscillatore in tampone+isťruzioni L. 24:0-00 
6 micro pulsanti +1 micro deviatore +1 contenitore in 
alluminio L. 3.500 
INTEGRATI COSMOS 4052 L. 1.600 7475 

4053 L. 1.600 7476 
4001 L. 400 4066 L. 1.300 7486 
4002 L. 400 4069 L. 400 7490 
4007 L. 400 4070 L. 1.103 7493 
408 L. 1.850 4076 L. 2.200 7496 
4009 L. 600 4093 L. 1.900 74107 
4010 L. 1.300 4510 L. 2.000 74121 
4011 L. 400 4511 L. 2.500 74123 
4012 L. 400 4516 L. 2.490 74t32• 
4013 L. 900 4518 L. 2.300 74141 
4014 L. 2.400 4520 L. 2.300 74148 
4015 L. 2.400 74000 L. 400 74155 
4016 L. 1.000 74157 
4017 L. 2.860 • INTEGRATI T.T.L. 74163 - 
4018 L. 2,300 -TIPO SN 74164 
4019 L. 1.300 74175 
4020 L. 2.700 7400 L. 400 74189 
4021 L. 2.400 7401 L. 400 74190 

4022 L. 2.000 7403 L. 400 7406 774412 
4023 L. 400 7404 L. 500 
4024 L. 1.250 L. 600 
4025 L. 400 7407 L. 600 
4027 L. 1.200 7408 L. 400 
4028 L. 2.000 7410 L. 400 
4029 L. 2.600 7413 L. 800 
4030 L. 1.000 7414 L. 1.500 
4031 L. 3.500 7416 L. 600 
4035 L. 2.400 7420 L. 400 
4040 L. 2.300 7425 L. 500 
4041 L. 2.300 7426 L. 500 
4042 L. 1.500 7430 L. 400 
4043 L. 1.800 7438 L. 600 
4044 • L. 2.000 7441 L. 900 
4048 L. 1.000 7442 L. 1.000 
4049 L. 1.000 7447 L. 1.500 
4050 L. 1.000 7472 L. 500 
4051 L. 1.600 7473 L. 800 

9 

modulate 12 W 

L. 90.000 
L. 110.000 
L. 15.000 
L. 18.000 
L. 1.600 
L. 4.000 
L. 19.000 
L. 29.000 
L. 80.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

INTEGRATI LINEAR' 

LN.4301AN L. 
L. 

LM318N L. 
LM324N L. 
LM339N 
LM348N L. 
LM379S L. 
LM381N L. 
LM362N L. 
LM387N . L. 
NE555CN L 
NE556CN L. 
NE565CN L. 
NE566CN L 
NE567CN L. 

ore 15,30 alle 19,30 

NOVITA' AY3-8500 TV GAMES 
Circuito stampato forato L. 4.800 
Circuito integrato AY3-8500 L. 18.000 
Basetta montata e collaudata+ potenziometri +commu-
tatore+pulsante+ interruttori + documentazione 

L. 39.000 

OROLOGIO DIGITALE MA/1003 a quarzo • 12 Vcc - per 
auto - moto - banche ecc. Modulo premontato 3 micro-
pulsanti ± alimentatore per il funzionamento con rete 
a 220 V + Istruzioni L. 28.000 
Microprocessore Introkit National L. 120.000 
Corso applicativo in italiano L. 15.000 
AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI 
3 A 5 A 10 A 20 A 30 A - 54 x 50 mm L. 3.800 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 
15 V 20 V 30 V 50 V - 54 x 50 mm L. 4.200 
300 V 400 V 500 V - 54 x 50 mm L. 5.600 

NOVITA' LM317 
Regolatore di tensione a 3 piedini da 1,2 V a 37 V - 
1,5 A - 2,2 A max V in - V out 15 V. 
Necessita di una sola resistenza 1/2 W e un potenzio-
metro 1/2 W per la regolazione con istruzioni di mon-
taggio L. 4.000 
AMPLIFICATORI D'ANTENNA 
Amplificatore in banda 5' a 4 transistors con driver 
a bassissimo rumore adatto per zone marginali e con 
cavi di discesa molto lunghi mod. 415 L. 19.000 
Amplificatore in bandas' con due ingressi atti ad am-
plificare segnali provenienti da due antenne orien-
tate in direzione diverse tra loro a 5 transistors mo-
dello 555 L. 22.000 
Centralino 5' banda uscita con livello massimo di 
400 mV adatto per 8 utenze mod. 25/400 L. 38.000 
Miscelatori 75 ohm L. 1.500 
Demiscelatori 75 ohm L. 1.500 

900 ttA709CN L. 900 SEMICONDUTTORI 
800 p.A710CN L. 1.600 00178 L. 300 

1.800 ttA711CN L. 1.400 BC182 L. 200 
1.000 ta1723CH L. 1.150 BC183 L. 200 
1.000 p.A723CN L. 900 BC212 L. 250 
1.600 itA741CH L. 900 BC213 L. 250 
600 tat741CN L. 700 BC237 L. 250 

1.000 p.A748CN L. 1.000 60238 L. 250 
1.400 LM 1303N L. 2.600 BC239 L. 250 
1.300 LM1310N L. 5.000 BC307 L. 200 
900 LM1458N L. 1.000 80308 L. 200 

2.300 LM1812N L. 10.000 BC309 L. 200 
1.300 LM1820N L. 3.000 BC318 L. 200 
1.300 LM1889N L. 8.000 00321 L. 200 
1.600 LM3900N L. 1.350 BC327 

1.600 LM3909N L. 1.450 B 0241 LL: 0 
52050 

L. 800 
1.600 LM3905N L. 2.500 BD139 

4.300 U.43911H L. 3.400 BD370 

2.400 LF356N L. 2.200 2N708 L. 450 1.900 LF356H L. 2.700 00371 L. 450 2.400 2N918 L.L. 4004'10 

REGOLATORI 2N2222 L. 200 
DI TENSIONE 1,5 A 2N2905 L. 350 

940 LM340T5 L. 2.000 2N2906 L. 300 
1.650 LM340T1 2N2907 L. 2.000 L. 300 
3.600 LM340T15 L. 2.000 2N6121 L. 800 
2.350 LM320T5 L. 2.400 2N6124 L. 800 

TTI1p123411 ' L. BOO 
2.800 LM320T15 L. 2.400 TI P32 L. 800 

L. 1.nno 

2.400 LM320T12 L. 2.400 

8.000 LM78L05. L. 700 
2.600 LM78L12 L. 700 TIP42 L. 1.000 
2.450 LM78L15 L. 700 DARLINGTON 
2.000 LM317T 620 L. 4.000 TIP11 .1 L. 1.500 

TIP116 L. 1.500 
1.800 DISPLAY T I P121 L. 1.600 
2.750 FN D357 L. 1.800 TIP126 L. 1.600 
3.300 FN D500 L. 2.000 B D699 L. 2.000 
2.900 FN D501 L. 2.500 80700 L. 2.200 

Si prega di inoltrare tut-ta la corrispondenza presso l'agenzia di Roma - via Etruria 79. 
Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTAL] A CARICO DELL'ACOUIRENTE. 

2292 cq ehittronica 



PROGETTAZIONI 
47100 FORLi (Italia) Via Ravegnana, 33 - Tel. (0543) 32364 - cosmuzioNi 

ELE1TFIONICHE 

M.E. 800 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
CARATTERISTICHE 
Frequenza: da 25 a 32 MHz - Modo di funzionamento: AM-
SSB-CW-FM - Circuito finale e pilota: amplificatore con griglia 
a massa - Classe di funzionamento: AB, - Tensione di griglia 
controllo: automatica (self control) - Impedenza d'ingresso: 
52 fl - VSWR in ingresso: minore di 1.5 (regolabile interna-
mente) Impedenza d'uscita: da 40 a 80 Si - Potenza d'ecci-
tazione: 3 W (per 250 W out in AM) Valvole e semicondut-
tori: n. 4 valvole 606, 1 transistor al Si. 13 diodi al SI. 
Commutazione d'antenna: istantanea in AM - ritardata in SSR - 
Controllo di potenza: a scatti in tre valor (min-2/3-max) - 
Potenza d'uscita: (250 W out in AM) (600 W PeP in SSR) - 
Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 Peso: kg 14 - Alimenta-
zione: 220 Vca • 50 Hz • Fusibile: GA (10 A max). 

M.T. 3000 
ADATTATORE DI imoEDENzA M.T. 3000 
SPECIFICA GENERALE da MHz a MHz Metni 
CAMPO Di FREOUENZA 3,5 4 80 

7,0 7,5 40 
14,0 14,5 20 
21,0 21,5 15 
26,5 28,0 11 
28,0 29,7 10 

Impedenza d'ingresso: 50 S2 resistivi - Impedenza d'uscita: 50 St 
con VSWR max 5: 1 • Potenza nominale: 4000 W PeP • 2000 W DC 
(10+20 m) • 2000 W PeP - 1000 W DC (40+80 ni) - Precisione 
del Wattmetro: .± 5 N: • Perdite di inserzione: 0,5 dB o meno, 
dopo radattamento a VSWR 1 : 1 - Oimens.: 320 x 360 x 180 mm • 
Peso: kg 12. 

M.E. 600 
Frequenza: da 25 a 32 MHz • Modo di funzionamento: AM • 
SSR • CW - FM - Circuito finale e pilota: amplificatore con 
griglia a massa • Classe di funzionamento: classe AB, • Ten-
sione di griglia controllo: automatica (self control) • Impe-
denza d'ingresso: 52 S/ • VSWR in ingresso: minore di 1.5 
(regolabile internamente) Impedenza d'uscita: da 40. a 
80 Š-2 • Potenza d'eccitazione: 3 W (per 150 W out in AM) • 
Valvole e semiconduttori: n. 3 valvote 6KD6, n. 1 transistor 
al silicio, n. 13 diodi al silicio • Commutazione d'antenna: 
istantanea in AM • ritardata in SSR -Potenza d'uscita: (watts 
150 out in AM) - (watts 400 PeP/SSB) • Dimensioni: cm 
280 x 180 x 380 • Peso: kg 13 ca. - Alimentazione: 220 V c.a. 
• 50 Hz - Fusibile: 6 A (10 A max). 

f., 
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PREZZI: (IVA compresa) M.E.1000 L. 370.000 - M.E.800 L. 270.000 .E. 600 L. 240.000 - 

M.T. 3000 L. 225.000 - Magi. 2000 (wattmetro di precisione+ rosmetro+ commulatore antenne) prossima uscita 
Evaslone della consegna dietro ondine scritto. Consegna franco parto ev. domicilio. PAGAMENTO CONTRASSEGNO Q ALL'ORDINE. Imbatlo e manuale 
istruzioni a os. canica. Le os. apparecchiature sono coperie da garanzia.  

ESCLUSIVISTI PER: 
LOMBARDIA-PIEMONTE•LIGURIA: S.A.E.T: INTERNATIONAL MILANO • 

6.1e Toscana. 14 • Tel. 5464666 
TOSCANA-LIAABRIA: DITTA PAOLETTI FERRERO • FIRENZE • via il Pra-

to, 40/R•42/R • Tel. 294974 

RAPPRESENTANZE PER: 
SICILIA: C.A.R.E.T. • GIARRE (CT) - viale Lena 138-140 • Tel. 931610 

PUNTI DI VENDITA PER: 
VERONA-VICENZA: ELETTRONICA 2001 • S. BONI-FACTO (VR) • via Vene-

zia 85 Tel, 610213 

FERRARA: MORETTI FRANCO • via Barbantini 22 - Tel. 32878 

BOLOGNA: HAM CENTER • BORGONUOVO DI PONTECCHIO • via Car-
tiara 23 • Tel. 846652 

PESARO: PAGRGANTI .ANTONIO - via Lanza 9 Tel. 67898 

MESSINA: CURRO' GIUSEPPE - CONTESSE • via Consolare Valeria 354 
ria 354 

CATARIA: A.E.D. - via A. Mario 24 ,26 • Tel. 246348 

CENTRO ASSISTENZA PER: 

MESSINA: CURRO' GIUSEPPE - CONTESSE • via Consolare Valeria 354 
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FATEVI SENTIRE MEGLIO NOVITA 
CONTROLLANDO L'OCCHIO MAGICO 

DELLO SKYLAB 200 

Caratteristiche 
Alimentazione 220 V 50 Hz - Potenza uscita 
100 W 200 SSB - Frequenza 26-30 MHz - 
Dimensioni 25 x 17 x 11. 

Prezzo L. 105.000 
I.V.A. compresa 

AMPLIFIER RF 

frequency range 26 —.30 MHz • 

Cp .% •ra-korr •- .... .wo.  

r :110 '07 .ao 10 

DELLA ELETMONICA 

EL-M 
via della Libertä 23-25 
20097 S. DONATO MILANESE 
Tel. (02) 5271102 

TECNICA AVANZATA 
con circuito stampato 
AFFIDABILITA' 
SEVERO COLLAUDO 
DESIGN 
LINEA COMPATTA 
GUSTO - PRATICITA' 
SWR - ALIMENTATORI 
FREOUENZIMETRI 

A pronta consegna: 
AMPLIFICATORE LINEARE 
450 W SSB e 200 W AM 
al prezzo di L. 200.000 
MA. compresa 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mus 
E r- PUN ] A. EN -2C -ESS CA 

GOR 12 IA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

CHI SI A MO siamo una Societa che opera nel settore dell'elettronica 
professionale. 

CHE COSA OFFRIAMO:* alla vendita di componenti elettronici professionali abbiniamo 
qualificazione ed esperienza nella progettazione, consulenza 
e manutenzione nel campo delle apparecchiature radio per 
telecomunicazioni civili, raclioamatoriall, CB, stazioni FM ed 
in quell° della strumentazione digitale. 

OUALI GARANZIE DIAMO: i nostri prodotti, di elevato contenuto tecnologico, hanno un 

prezzo adeguato alla qualitä. Il tempo é il miglior garante del 

prezzo di un prodotto. 

2294 cq elettronica 



ALCUNE NOME LINEE 

4X150A — 4X250A — 4CX250B 
4CX300 — 3-500Z — 3-1000Z 
3CX1000A — 4-65A — 4-125A 
4-250A — 4-400A — 4-1000A 
3CX1500A — 8874 — 8875 

MADE IN U.S.A. 

— Oscilloscopi doppia traccia 15 MC 
— Generatori Sweep da 1 a 84 canali 
— Generatori di barra a colori 
— Probe per oscillografi 

CATALOGO a richiesta L. 500 in francobolli 

SINCE 

LECTROTECH e 

Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Finale MILANO - via M. Macchl, 70 

• tik 443=3535 
_ 

h OIL• *le" 
• • 

D LEATTO ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 76 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Entrata: 220 V - 50 Hz 
Uscita: Regolabile con continuitä da 6 a 14 V 
Canco: 2.5 A max in servizio continuo 
Ripple: 3 mV a pieno canco 
Stabilitä: Migliore dell'1% per variazioni di rete del 10% 
o del canco da 0 al 100% 

Strumento: 15 V fe.s. classe 2% 
Protezione: Elettronica a limitatore di corrente 
Dimensioni: 180 x 165 x 85 mm. 

HS 76-15 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 220 V - 50-60 Hz (220-240 V) 
Tensione d'uscita: regolabile con continuitä da 0 a 15 V. 
Corrente d'uscita: 4 A max in servizio continuo regolabile da 0 
a 4 A 

Stabilitä: 0,02 'OE/0 riferita ai morsetti d'uscita per variazioni del 
canco da 0 al 100 % o rete del 10 % 

Strumento: classe 1.5 % commutabile per la misura della ten-
sione e della corrente 

Commutazione: automatica per il passaggio da generatore di 
tensione ..ostante a generatore di corrente costante. 

Protezione: elettronica contro il cortocircuito e contro l'inserzione 
su carichi attivi. 

Ripple: 2 mV a pieno canco 
Dimensioni: mm 180 x 155 x 95 
Realizzazione: contenitore verniciato a fuoco. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 227 L 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Entrata: 220 V - 50 Hz ± 10 0/0 
Uscita: 12.6 V fissi 
Carico: 7 A. in servizio continuo - 8,5 A, di picco 
Stabilita: 1 % per variazioni di rete del 10 90 o del canco da 
0 al 100 % 

Protezione: elettronica a limitatore di corrente. 
Ripple: 15 mV con canco di 7 A 
Dimensioni: mm 185 x 165 x 110. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 160 N 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolabile da 0 V effettivi a 25 V 
Corrente d'uscita: 5 A con possibilitä di regolazione in corrente 

da 0.3 A a 5 A 
Strumento: Galvanometro commutabile per misure di tensione 
e di corrente 

Stabilità: Migliore dello 0.2% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a limitatore 

di corrente 
Ripple: 10 mV a pieno canco 
Realizzazione: Circuito di concezione particolare con commuta-

zione automatics mediante relò delle prese sul trasformatore 
in funzione della tensione d'uscita per aumentare il rendimento 
e per ridurre la dissipazione di cabre da parte dei transistor 
finali. Contenitore metallic° verniciato a fuoco. 

Dimensioni: mm. 225 x 125 x 185 
Peso: Kg. 5,800 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 312 (i HERCULES)) 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolabile da 10 a 15 V 
Corrente d'uscita: 12 A max 
Stabilità: 0,3% per variazioni del canco da 0 a 100% o di rete 

del 10% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a doppio effetto: 
a limitatore per i sovracarichi veloci ed a disgiuntore per 
durate del sovracarico superiori ai 5 secondi 

Realizzazione: Contenitore metallico verniciato a fuoco 
Ripple: 10 mV a pieno canco 
Dimensioni: mm. 255 x 125 x 185 
Peso: Kg. 6,700 
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MODERNIZZATE IL VOSTRO LABORATORIO 
MULTIMETRO PROVA TRANSISTOR! 4341 
Corredato di elegante e robusta custodia pressofusa di metallo. 
CaratterlsOche: 
Volt c.c.: 0,3 - 1,5 - 6 - 30 - 150 - 300 - 900 V. 
Volt c,a.: 1,5 - 7,5 - 30 - 150 - 300 - 750 V. 
Amp. c.c.: 0,60 - 0,6 - 6 - 60 - 600 mA. ' 
Amp. c.a.: 0,3 - 3 - 30 - 300 mA. 
Resistenze: 2 - 20 - 200 '<ohm - 2 Mohm 
Sensibilitä: 16.700 ohm/V c.c. - 3.300 ohm/V c.a. 
Larghezza del la scala: 86 mm. 
Prova transistori: misura hFE - Icso 
Dimensioni: 213 x 114 x 80 mm. 
Alimentazione interna con batteria a lunga durata da 4,5 V. 
L'equipaggio meccanico pub sopportare per bravi periodi 
un sovraccarico di 100 volte senza danneggiarsi. 

4324 21-543 
prezzo al pubblico L. 28.500 

MULTIMETRO 4324 
Moderno tester in resina antlurto. 
CaratterlstIche: 
Scala di misura: 80 mm. 
Amp. c.c.: 0,06 - 0,6 - 6 - 60 - 600 mA. - 3 A. 
Amp. c.a.: 0,3 - 3 - 30 - 300 mA - 3 A. 
Volt c.c.: 0,6 - 1,2 -0 - 12 - 30 - 60 - 120 - 600 - 1200 
Volt c.a.: 3 - 6 - 15 - 150 - 600 - 900 - 1300 (45-20 Kc) 
Resistenze: 500 ohm, 5 - 50 - 500 Kohm 
con battens esterna: 5 Mohm 
Decibels: —10 ä + 12 dB. 
Dirnensioni: 167 x 98x 63 mm. 

M3111 MISS 

OSCILLOSCOPIO OSC. 3C 
Oscilloscopio monotraccia di buone 
caratteristiche e prezzo eccezionale. 

CaratterlstIche: 

TORO; 
(23 75 mm. (3") a media persistenza 
con schermo Mumetal (DG 7-32) 
ASSE VERTICALE (Y): 
dalla DC a 5 MHz. (entro 3 dB) - Sensibilitä 100 mV/div. 
Massima tensione ingresso 600 V. p/p 
Attenuatore in 9 scalti 100 mV - 200 mV - 500 mV - 
1 V - 2V- 5 V- 10V - 20 V- 50 V per div. 
Impedenza d'ingresso 1 MOhm / 40 pF 
ASSE ORIZZONTALE (X): 
da 1 Hz a 350 KHz (entro 3 dB) - Sensibllitä 0-400 mV/div. 
Controllo di guadagno (continuo in posizione EXT.) 
Massima tensione ingresso 600 V. p/p - Impedenza d'iägresso 1 MOhm 
BASE DEI TEMPI: • 
da 100 mS/div. a 1 µS/div. in 5 scatti - Regolazione fine - 
Completa di calibrazione - Blanking interno - Sincronismo interno ad esterno 
con regolazione continua fra il positivo e il negativo 
ALIMENTAZIONE: 
115/220V. A.C. - 50/60 Hz - 18 W. circa 
Dimensioni: H 15 x L 20 x P 28 cn1..- Peso: 3800 gr. circa 
Completo di manuale in lingua italiana   

• 

• 

4341 21-540 
prezzo al pubblico L. 26.900 

OSC.3C 21-535 
prezzo al pubblico L. 178.000 

RIchledetell a aiii GIANNI VECCHIETTI - Cas. Post. 3136 - 40100 BOLOGNA 



HOBBY ELETTRONICA - via G. Ferrari, 7 - 20123 MILANO - Tel. 02-8321817 
(ingress() da via Alessi, 6) 

Alimentatorino per radio, mangianastri, registratori etc. 
entrata 220 V - uscita 6 - 7,5 - 9 -12 Vcc - 0.4 A - 
Attacchi a richiesta secondo marche L. 4.500+s.s. 
Come sopra, con uscita 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 Vcc. - 8,4 A 

L. 4.500+8.s. 
Riduttore di tensione per auto da 12 V a 6 -7,5-9 V 
stabilizzata - 0,5 A L. 4.500+s.s. 
V.F.O. per CB sintesi 37.600 Mhz. Permette di sinto-
nizzare dal canale 2 al canale 48/50 della gamma CB. 
compreso tutti i canal( Alfa e Beta. Sintesi differenti 
a richiesta L. 32.000 s.s. 
Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi ma-
gnetici senza comandi curva equalizzaz. RIAA 1 dB 
- bilanciamento canall 2 dB - rapporto S/N migliore di 
80 dB - sensibilitä 2/3 mV - alimentazione 18-30 V op-
pure 12 V dopo la resistenza da 3.300 Ohm - dimen-
sioni mm. 80 x 50 L. 5.800+s.s. 
Controllo toni mono esaltazione e attenuazione 20 dB 
da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max 
out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente 
articolo si pub ottenere un ottimo preamplificatore 
stereo a comandi totatmente separati L. 5.800+s.s. 
Modulo per amplificatore 7 Watt con TBA 810 alimen-
tazIone 16 V L. 4.800+s.s. 
Amplificatore finale 50 Watt RMS segnale ingresso 
250 mV alimentazIone 50 V L. 19.500+s.s. 

[ij
;] 
1
 

I
 ĺ
 J']
 I 

[If
  

VUMeter doppia sensibilitä 100 microAmpere per appa-
recchi stereo dimensioni luce mm. 45 x 37, esterne 
mm. 80 x 40 L. 4.500+s.s. 
VUMeter monoaurale per impianti di amplificazione 
sensibilitä 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 
esterne mm. 52 x 45 L. 3.000+s.s. 
Kit per circuiti stampati completo di piastre, inchio-
stro, acido e vaschetta antiacido cm. 180 x 230 

,L. 3.000+s.s. 
Come sopra, con vaschetta antiacido cm. 250 x 300 

L. 3.500+s.s. 
Pennarello per traccia cs. L. 3.200 fs.s. 
ECCEZIONALE trasformatore 
entrata 220 V uscita 30 V/3,5 A L. 4.500+ s.s. 
Vetronite misure a richiesta L. 5 al cm' 
Bachelite ramata misure a richiesta L. 3 al cm' 
Confezione materiale surplus kg 2 L. 3.000+s.s. 
Dusponiamo ch un vasto assortimento di transistors, 
circuiti integrati, SCR, Triac e ogni altro tipo di semi-
conduttori. Troverete inoltre accessori per l'elettro-
nica di ogni tipo, come: spinotti, impedenze, zoccoll, 
dissipatori, trasformatori, reli, contatti magnetici, 
vibratori, sirene e accessori per antifurto, ecc. 
INTERPELLATECI H! 
Disponiamo di scatole di montaggio (kits) delle più 
rinomate Case. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gil ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 
di L. 3.000 (tremila), che pub essere a mezzo assegno bancario, vaglia postale o anche in (rancobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 
Si prega scrivere l'indirizzo in stampatello compreso CAP. 

0011/•••••41 

L.E.M. 
Via Digione, 3 - tel. (02) 4984866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIORI A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
SPESE POSTALI 

A TUTTE LE RADIO PRIVATE 

La LEM presenta: 

IL TRASLATORE TELEFONICO 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 1 

1 variabile mica 20 x 20 
1 BD111 
1 2N3055 
1 BD142 
2 2N1711 
1 BU100 
2 autodiodi 12A 100V polar. revers 
2 autodiodi 12A 100V polar revers 
2 diodi 40A 100V polaritä normale 
2 diódi 40A 100V polaritä revers 
5 zener 1,5W tensioni varie 

200 resistenze miste 

TUTTO QUEST° MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZ1ONALE PREZZO DI 

LIT. 6.500 s.s. 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 2 

300 resistenze miste 
10 condensatori elettrolitici 
10 autodiodi 12A 100V 

diodi 404 100V 
5 Ponti 1340/C2500 

12 potenziometri msti 

TUTTO QUEST° MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT. 5.000 • s.s. 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 3 

1 pacco materiale surplus vario 
2 Kg. L. 3.000 - 

Quest° apparecchio. indispensabile in ogni stazione radio, permetterá il colegamento tra la Vostra 
emitente radio e una o due linee telefoniche, con possibilitä di parlare e ascoitare simultaneamente 

tutte le clirezione, compreso l'invio sulla linea telefonica di musica o altro. Estrema praticitä di 
funzionamento: Non richiede microfoni o cuffie supplementari per i conduttcrI in 'itudio della tra-
smissione • Si collega al mixer a un ingresso micro e ad una uscita ragistratore - E' fornito di tele-
F9!10 per chiamate in arrivo e in partenza - Si collega alie linee telefoniche come un telefono normale 
• Cc,nsente il mantenimento delle chiarnate sia in arrive che partenza in attesa di mandarlo in 
nncla E' dotato di un parmello comandi iunzionale e -icco di segnalazioni e scritte per renderlo 

Coundato di istruzicni u';o e rom-daogio 'n Itahano. Pre-7n L. 260.000 IVA 

ano iiei oradotti delIa Urea di bassa 1-eque.nza Della stebsa linea sac° lisoonibili: Corn-
pessor- ji dinarnica - Sz-nnbiatm-e sal,. di ',in. a-  Mmtir.iicatore Oericatore ampliticato per 
caffie. 

Jia LEM - NOEIILANO - via Digione J - tel. 021 49 84.866 

2298 et, elettronica 



offerta speciale natalizia 
Ricetrasmettitore VHF 144 MHz 
tipo Mobil 10 AM FM con microfono 
più Frequenzimetro digitale F.E.I. 
ii tutto a L. 298.000 (I.V.A. compresa) 
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* Leggete direttamente sia la frequenza dl trasmissione che quella 
dl ricezione eliminando cosi qualsiasi errors di Isofrequenza. 

* Possibilitä di usare il contatore per letture dirette sino a 50 MHz. 
* Alimentazione 12V DC. 
* II frequenzimetro pub essere applicato anche a qualsiasi ns/ appa-

, recchiatura XT 600c - XR 1001 • SHAK•TWO • CB 2001 o ad apparec• 
chiature di altre case cambiando la scheda di programmazione. 

equipaggiamenti 27048 STRADELLA (PV) 

radio via Garibaldi 115 

elettronici Tel. (0385) 48139 
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C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

SEMICONDUTTORI 
AC125 L. 250 BCI58 L. 220 BD157 L 800 BF5I6 L. BOO MC3302P L. 2.300 SAS590 L. 2.800 
AC126 L. 250 8C159 L. 220 80159 L. 850 BF679 L. 1.150 LIC7805CK L. 3.500 SAJ110 L. 2.000 
AC127 L. 250 5C160 L. 400 80160 L. 2.000 BFX34 L. 800 LIC-1612CK L. 3.500 SAJ180 L. 2.000 
ACI27K L. 320 BC161 L. 450 80162 L. 650 BFX35 L. 550 MC12061L TAA300 L. 3.200 
AC128 L. 250 - BC168 L. 220 80163 L. 700 BFX38 L 600 L. 6.800 TAA3I0 L. 2.400 
AC128K L. 320 BC170 L. 220 80167 L 750 BFX89 L. 1.100 MCI4024CP TAA320 1.. 1.500 
AC141 L. 250 BC171 L. 220 80177 L. 700 BFX94 L 750  L. 2.350 TAA350 L. 3.000 
AC141K L. 329 BC172 L. 220 BD178 L 700 BFY34 L. 500 MC14433 L. 19.000 TAA550 L. 650 
AC142 L. 250 BC173 L. 220 130181 L. 1.150 BFY45 L. 500 MCI 4044CP TAA570 L. 2.200 
AC142K L. 320 BC174 L. 220 80167 L. 1.700 BFY48 L. 500  TAA6117 L. 1.000 
ACI 80 L. 250 5C177 L. 300 130199 L 1.750 BFY50 L. 500 M08003 L. 2.400 L. 3.750 TAA6I 1B L. 1.200 
ACI 80K L. 320 BC178 L. 300 80215 L. 1.000 BFY5I L. 500 M3802 L. 4.750 TAA6I IC L. 1,600 
AC181 L. 250 BC183 L. 220 130216 L. 1.100 BFY52 L. 500 TAA621 L. 2.000 MJI 000 L. 3.000 
AC181K L. 320 BC184 L. 220 130232 L. 700 BFY55 L. 500 M32501 I,. 3.000 TAA630 L. 2.000 
AC187 L. 240 BC190 L. 300 80233 L. 700 BFY56 L. 500 MJ2955 L. 2.000 TAA710 L. 2.200 
ACI87K L. 300 BC205 L. 220 50234 L. 700 BFY64 L. 500  MJ3001 L. 3.100 TAA76I L. 1.800 
AC188 L. 140 BC206 L. 220 60235 L 700 BFY90 L. 1.200 M34502 L. 5.900 TAA.940 L. 650 
AC188K L. 300 BC207 L. 220 130433 L. 800 BT119 L 3.000 mA709 L. 950 TBA1206 L. 1.200 
AC184K L. 330 BC208 L. 220 130434 L. 800 BTI20 L. 3.000 mA710 L. 1.600 TBA231 1.. 1.800 
AC I85K L. 330 BC209 L. 220 60507 L. 800 EISX24 L 300 mA711 L. TOO TBA240 L. 2.200 
AC193 L. 250 BC212 L. 250 60508 L. 800 BSX26 L. 300 mA723 L. 950 TBA261 L. 2.000 
AC193K L. 330 BC2I3 L. 250 50515 L. 750 BSX40 L. 500 mA741 L. 900 TBA271 L. 600 
AC194 L. 250 BC214 L. 250 60528 L. eco BSX41 L 500 mA748 L. 950 TBA311 L. 2.500 
AC194K L. 330 BC237 L. 220 130530 L 850 BSX45 L. 600' mA7805 L. 2.000 TBA331 L. 2.000 
AD142 L. 1.000 BC238 L. 220 BD601 L. 1.800 BSX46 L. 600 mA7812 L. 2.060 TBA400 L. 2.650 
AD143 L. 1.000 BC239 L. 220' BD602 L. 1.800 BSX50 L. 600 mA7815 L. 2.000 TBA440 L. 2.650 
AD149 L. 800 BC251 L. 220 60698 L 2.000 138X51 L. 300 mA7824 L. 2.000 . TBA500 L. 2.200 
AD161 L. 650 BC252 L. 250 130699 L. 2.000 BSX52 L. 300 'NE555 L. 1.200 TBA510 L. 2.300 
A0162 L. 650 BC257 L. 250 130700 L. 2.000 81.1100 L. 1.500 83900 L. 4.000 TBA520 L. 2.100 
AD262 L. 700 BC267 L. 250 60701 L. 2.100 BU102 L. 2.000  53901 L. 4.000 TBA530 L. 2.100 
AD263 L. 800 BC268 L. 250 80702 L 2.200 BUI05 L 4.000 SAA1022 L. 8.500 TBA540 L. 2.100 
AF109 L. 400 BC269 L. 250 60X71 L. 1.550 130107 L. 2.000 SN7400 L. 400 TBA550 L. 2.400 
AF116 L. 400 BC286 L. 450 ODY20 L. 1.100 BU108 L. 4.000 SN7401 L. 400 TBA560 L. 2.200 
AF117 L. 400 BC287 L. 450 BF109 L. 450 130111 L. 1.800 SN7402 L. 400 TBA625A L. 1.800 
AF118 L. 550 BC288 L. 600 BF117 L. 400 BU120 • L. 2.000 5N7403 L. 500 TBA625B L. 1.800 
AF121 L. 400 BC297 L. 300 BF119 L. 400 80122 L. 1.800 5147404 L. 500 TBA625C L. 1.800 
AFI24 L. 350 BC300 L. 440 BFI39 L. 450 BU125 L 1.500 5147405 L. 400 TBA641 L. 2.000 
AF125 L. 350 BC301 L. 440 0F152 L. 300 BU 128 L. 2.200 SN7408 L. 400 - TBA720A L. 2.300 
AF128 L. 350 50302 L. 440 BFI55 L 500 13U133 L. 2.200 SN7409 L. 750 TBA720 L. 2.300 
AF127 L. 350 BC303 L. 440 BF156 L. 500 130205 L 3.500 5147410 L. 400 TBA7s0A L. 2.300 
AFI39 L. 500 BC304 L. 440 8F157 L. 500 60208 L. 3.500 5147417 L. 600 TBA750A0 L. 2.500 
AF239 L. 590 BC307 L. 220 13E158 L 320 80407 L 1.800 5147420 L. 400 TBA760 L. 2.300 
AF240 L. 600 BC308 L. 220 BF159 L 320 130408 L 1.800 5147422 L. 800 TBA780 L. 1.600 
AF279 L. 1.200 BC317 L. 220 BF160 L. 300 60409 L. 1.900 SN7427 L. 800 TBABOO L. 1.800 
AF280 L. 1.200 BC318 L. 220 BFI61 L. 400 BUY48 L. 1.150 5147430 L. 400 TBA8106 L. 2.000 

SN7432 AF367 L. 1.200 BC320 L. 220 BF 162 L. 300 214708 L. 300 L. 800 TBA820 L. 1.700 
ASY28 L. 500 BC321 L. 220 BF166 L 500 214914 L. 300 SN7440 L. 500 TBA920 L. 2.400 
ASY30 L. 500 BC327 L 250 BF167 L. 400 2N918 L 350 5147442 L. 1.000 TBA940 L. 2.500 
ASY31 L. 500 51.1328 L. 250 BFI73 L 400 2141304 L .400 SN7446 L. 1.800 TBA950 L. 2.200 
ASY48 L. 500 BC329 L. 250 BF174 L 500 2141613 L 300 2N1711 L. 320 SN74,50 L 500 TCA240 L. 2.400 

ASY74 L. 600 BC337 L. 250' 5F177 L MO 5147454 L. 500 TCA440 L. 2.403  ASY76 L. 850 BC338 L. 250 BF178 L 450 2N1893 L 500 SN7460 L. 500 TCA511 L. 2.200  ASY77 L. 500 13C350 L. 300 BF179 L. 500 2142160 L. 2.000 SN7470 L. 800 TCA600 L. 900 

2142221 L. 300 SN7472 L. 800 TCA610 L. 900 
ASY90 L. 450 BC35I L. 300 BF180 L. 600  2142222 L 300 SN7473 L. 800 TCA760 L. 3.000 
ASY91 L. 450 BC360 L. 400 BF 194 L. 250 2142646 L 700 SN7480 L. 1.800 TCA830 L. 2.000 
AL102 L. 1.200 BC393 L. 600 BF 195 L 250 TCA900 L. 900 
AL-113 L. 1.000 BC396 L. 350 BFI96 L. 250 2N2904 L. 350 5N7485 L. 1.400 

2142905 L. 350 SN7486 L. 1.800 • TCA910 L. 950 
ASZ15 L. 1.100 BC400 L. 350 BF197 L. 250 2142906 L. 400 SN7489 L. 5.000 TDA1040 L. 1.800 
ASZ16 L. 1.100 BC413 L. 250 BFI98 L. 250 2143019 L. 500 SN74h0 L. 1.000 TDA1041 L. 1.800 
ASZ17 L. 1.100 BC414 L. .250 BF199 L. 250 2N3054 L. 900 SN7492 L. 1.100 TDA1045 L. 1.800 
ASZI8 L. 1.100 BC418 L. 250 BF200 L. 500 2N30.55 L. 900 SN7493 L. 1.000 TDA1420 L. 3.500 
AU106 L. 2.200 BC429 L. 600 BF232 L. 500 2143632 L. 18.500 SN7494 L. 1.100 TDA2002 L. 3.500 
AUI08 L. 1.700 BC430 L. 600 BF233 L. 300 2143704 L. 300 SN74107 L. 1.200 TDA2010 L. 3.000 
AUI10 L. 2.000 BC440 L. 450 BF234 L. 300 2143771 L. 2.600 SN74121 L. 1.000 TDA2020 L. 4.700 
AU111 L. 2.000 BC441 L. 450 BF235 L. 330 2N3772 L. 2.800 5N74150 L.. 3.200 TDA2660 L. 4.000 
AUII2 L. 2.100 BC460 L. 500 BF236 L. 300 2143173 L. 4.000 SN74190 L. 2.800 UAA170 L. 4.700 
AUI 13 L. 2.000 BC4131 L. 500 BF237 L. 300 2143819 L. 750 SN74192 L. 2.200 9368 L. 3.000 
AU206 L. 2.200 BC487 L. 300 BF238 L. 300 1490 L. 13.800 2143966 L 1.300 SN74193 L. 2.400 95 
AU213 L. 2.200 BC488 L. 300 BF244 L. 700 2144347 L. 3.000 SN74196 L. 2.200' 2SC620 L. 500 
AY105K L. 850 BC547 L. 250 BF245 L. 700 2144410 L. 400 51470001 L. 1.800 28C710 L. 400 
BC107 L. 220 BC556 L. 360 BF251 L. 4.50 2N4427 L. 1.300 SN76003 L. 2.000 2SC712 L. 450 
BC108 L. 220 BCY56 L. 320 BF257 L. 450 2144871 L. 750  SN76005 L. 2.200 2SC778 L. 6.000 
BC109 L. 220 BCY59 L. 320 BF258 L. 500 2144899 L. 2.450 SN76013 L. 2.000 2SC1017 L. 2.506 
BC113 L. 220 BCY71 L. 320 BF259 L. 500 2145296 L. 1.400 SN76533 L. 2.000 26C1018 L. 3.000 
6C114 L. 220 BCY79 L. 320 BF260 L. 550 2N5447 L. 400 SN76544 L. 2.200 2SC1098 L. 2.800 
BC117 L. 350 130106 L. 1.300 BF272 L. 500 2N5642 L. 14.800 5876600P L. 2.200 2SCI239 L. 6.000 
BC118 L. 300 BD107 L. 1.300 BF273 L. 350 2145856 L. 450 SN76620 L. 1.800 2SC1306 L. 5.600 
BC120 L. 350 B0109 L. 1.400 BF302 L 400 2145027 L 800 SN76640 11. 2.200 2SC1307 L. 7.800 
BC136 L. 400 130112- L. 1.100 BF303 L 400 2146121 L. 950 5N76660 L. 1.200 260234 L. 2.500 
BC137 L. 400 80113 L. 1.100 BF304 L. 400 2146124 L. 950 SNI6848 L. 2.000 2SD235 L. 2.500 
BC139 L. 400 80116 L. 1.100 BF305 L. 500 ICL8038 L. 4.800 SN16861 L. 2.000 2SK19 L. 1.200 
BCI40 L. 400 1110118 L. 1.100 BF362 L 850 LM308N L 1.500 SN16862 L. 2.000 261t30 L. 1.200 
BCI41 L. 400 50124 L. 1.500 BF454 L. 500 LM309K L. 2.850 SN29848 L. 2.600 µPC100111 L. 4.800 
BC147 L. 220 601 35 L. SOO BF455 L. 500 LM318N L 3.800 81429061 L. 2.600 TA7204P L. 5.400 
5C148 L. 220 80136 L. 500 BF457 L. 500 LM3900 L. 2.800 SN29862 L. 2.600 MPSLO1 L. 400 
BC149 L. 220 BD137 L. 600 BF458 L. 600 MC1303 L 2.800 SAS560 L. 2.400 MPSL51 L. 500 
BCI53 L. 250 50138 L. 600 BF459 L. 700 MC1310P L. 3.300 SAS570 L. 2.400 MZ236I L. 1.200 

BF506 L. 700 BC157 L. 220 00140 L. 600 11.101741CP L. 850 SAS580 L. 2.806 41420 L. 1.900 

ATTENZIONE: . 
Al fine di evitare disguldi nell'evasione degll ordini, si prega di scrivere in stampatello nome od indirizzo del commit-
tente, cIttš e CAP., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni inferlori a L. 4.000: escluse le spese di spedlzIone. 
Richleciere gulásiasi materiale elettronico, anche se non puhIlcato netto presente' pagina. Non disponiamo di catalogo. 
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BREMI 43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C - Tel. 0521/72209 

5 — 15 Vcc - 2,5 A - Timer 

5 — 15 Vcc - 2,6 A 

Auto°lock BR-12 

12 Volt --QUM> 

Orologic> BR 

100 Watt - AM - 220 Volt 

1+- 60 Watt - AM - Mobile 

eatt BRL-

Watt - - Mobile 

6 — 12 Volt - 3 A 

't — 30 Vcc - 5 A - Professionale 

4 — 15 Vcc 1_5 A 

12,6 Vcc - 5 A • 

e 

3000 Watt - Musicali 



IFie, 1611•1.11.-1'..1111 •- . - 

E LT 
elettronica 
Spediziöni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 

VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operantl su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM, deviaz. -1775 KHz; 
alimentazione 12-16 V; dimensioni 13 x 6; nei seguenti 
modelu: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz, adattii al 
VFO 100; alimentazene 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz/h. Allmentazione 12-16 V 

PRESCALER 500 MHz 

UHF, 
5V • 

Equipaggiato con 11C90 e diodi 
di VHF e UHF Alimentazione: 
mensioni 4.5 x 7 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 5 V 1.5 A 

L. 24.500 

permette la lettura 
Divide per 10 - Di-

i. 35.000 

L. 17.000 

Contenitore metallico moho elegante. adatto ai nostri 
VFO. completo di demoltiplica, manopola. interruttore, 
spinotti, un metro di cavetto. un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scala senza o con riferimenti su 
360" (a richiesta comando » clarifier »), dimensioni 
18 x 10 x 7,5 

L. 15.500 

VFO 27 ic special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adat-to all'AM e all'SSB, ali-
mentazione 12-16 V, dimensioni 13 x 6; ě disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: « punto rosso » nel seguenti 
modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34,300-36,200 MHz 
36,700-38,700 MHz 
36,150-38,100 MHz 
37,400-39,450 MHz 

«punto blu • 
22,700-24.500 MHz 

«punto giallo» 
31.800-34,600 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 24.500 

A richiesta. stesso prezzo. forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
lnoltre sono disoonibili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO « special • 
16,400-17,900 MHz 
10.800-11,800 MHz 
11.400-12,550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequénza di uscita 72-73 MHz, alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13x 6 

L. 25.500 

FR EOU ENZIM ETRO 

PROGRAMMABILE 50-F 

Frequenze di ingresso: 0-50 MHz - Sensibilitä: 50 mV - 
6 display a stato solido - Alimentazione complessiva 
1,1 A - 5 V - Oltre che come normale frequenzimetro, si 
puď usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE o RICETRAS 
per leggere la frequenza di ricezione e di trasmissione • 
Dimensioni 15 x 15,5 L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pise)  
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4:e UK 718 
Questo apparecchio realizzato secon-
do le moderne esigenze tecniche e 
stilistiche consente di effettuare mi-
scelazione da ben 6 fonti sonore di-
verse, inoltre ä dotato di strumenti 
Indicatori del livello di miscelazione, 
controlli monitor su ogni ingresso, ef-
fetto presenza microfono e visualizza-
tori a LED. Preascolto su ogni canale. 

UK 718 

41111Re 

'' I 

„-Jeiteei*¡, 

Impedenza ing. Tape: 47 KO 
Impedenza ing. Micro: 120 KO 
Impedenza d'uscita: 4,7 KO 
Sensibilitä Fono 1-2: 4 mV 
Sensibilitä Aux: 120 mV 

Alimentazione 115-220-250 Vca Sensibilitä Tape: 120 mV 
Assorbimento: 4 VA Sensibilitä Micro: 3,5 mV 
Ingressi: 4 stereo + 2 mono Live/jo usclta regolabile: 0 + 750 mV 
Impedenza ing. Fono 1-2: 47 KO Distorsione: <0,3% 
Impedenza ing. Aux.: 470 KO - Rapporto S/N: <65 dB 



MODULO DVM 5254 3 112 CIFRE 

L 35.000 iva inclusa 

th 5254 

firm DI MON 

Sostituisce diret-
tamente lo stru-
mento analogic° 

 41  60 x 70 mm. 

Le caratteristiche più significative del DVM 5254 sono: 
1) AUTOPOLARITA (Visualizza direttamente tensioni positive o negative) 
2) AUTOZERO (Garantita lettura di zero per zero volts in ingresso). 
3) PRECISIONE ±- 0,5% ± 1 conteggio 
4) IMPEDENZA INGRESSO >1000 MA. 
5) 25 CONVERSIONI AL SECONDO 
6) CANCELLAZIONE DEL VISUALIZZATORE per SUPERO di PORTATA 
7) ALIMENTAZIONE + 12 15 V Dc loo m A 
8) DISPLAY LED 0,5 inch. rosso 
9) DIMENSIONI 62 x 60 x 20 mm. • 

II DVM 5254 e disponibile in 16 versioni di Fondo Scala: 
199.9 m V DC - 1,999 VDC - 19,99 VDC 199.9 VDC 
199.9 mA DC - 1,999 A DC- 19,99 A DÇ 199.9 A DC 
Tutte le stesse portate si possono ottenere in AC utilizzando il MODULO RADDRIZZATORE DI 
PRECISIONE CONVERTITORE AL VERO VALORE EFFICACE L. 11.000 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 6 CIFRE_; 
DFM 50: 50 MHZ 

L 75.0001 

• SENSIBILITA: 30 mV p.p. 
DISPLAYS: LED ROSSO 0,5 inch. 
BASE TEMPI: QUARZO 5 M Hz 
DIMENSIONI: 100 x 55 x 20 mm 
ALIMENTAZIONE: 10 -I- 15 VDC 150 mA 

DISPONIBILE ANCHE NELLE 
DFM 300 : 300 MHZ L. 95.000 
DFM 500: 500 MHZ L. 119.000 
DEM 1.000: 1.000 L. 225.000 

g  í iri _ 

EELNEGCINTÉÉRNIIGSERVICE  . 

Sede e Scab. 
06059 Canonica di Todii (Perugia) 

Per ordinazioni telefoniche 
rivolgersi allo 075 - 882985/ 0763 - 5701 

2304 cq elettronice 



LOOK FOR T1-E SGN OF QUALITY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

(())) 

PACE 
SOLID ¡TATE RADIO SPECIALISTS 

OMOLÓGAZIONE! 
PACE mod. 123/EURO PACE mod. 166 

La Soc. Comm. Ind. EURASIA TICA é lieta comunicare che il PACE 123 EURO e 
il mod. 166 sono omologati secondo le nuove normative delle P.P.T.T. 
E' quindi possibile l'uso del PACE 123 EURO e il 166 con potenza omologata 
per l'uso CR di 5 W. • 
Tutti i PACE 123 A - 28 - 48 e 166 possono assere trasformati a richiesta in ver-
slone omologata. 
Per informazioni rivolgetévi al vostro Rivenditore di fiducia o direttamente alla 
Soc. Comm. Ind. EURASIATICA. 

DISPONIAMO 

FILTRI A BANDA STRETTA PER MULTI 8 FDK 

BATTERIE RICARICABILI AL NICKEL-CADIUM PANANICA 

CRISTALLI PER MULTI 8 - MULTI 2000 - MULTI 11 

CRISTALLI SINTETIZZATI 

CRISTALLI RX - TX PER LA 27 MHz FINO AL CANALE 50 

E molti transistdrs della serie: 

2SA .- 2SC - 2SB - 2SD - 2SK - MRF ecc, 

RF TRANSISTORS LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER: 

2-30 MHz SSB transistors 9-100W P.P. 

11-30 MHz CB-AMATEUR transistors 3,5-80W 

27-50 MHz LOW-BAND transistors 1-40W 

40-100 MHz MIDBAND Vansistors 1,5-50W 

156-162 MHz . VHF MARINE RADIO FM transistors 4-30W 

130-175 MHz HIGH-BAND/VHF FM transistors 1-80W 

407-512 MHz UHF/FM transistors 0,5-40W 

806-947 MHz UHF/FM transistors 0,75-8W 
rOE 

Per informazioni scrivere o 
telefonare   SOC. CONNEHCIALE E INOUSTRIIICE EURASIATICA s.r.l. 

TELEX 76077 EURO 

CABLE EUROIMPORT • ROMA, 

Vio Spoloto. 1112 00199 ROMA (Italy) Telefon, 837477 - 8312123 
Campetto, 10-21 • .16123 GENOVA (Italy) Telefono 280717 

dicembre 1971   2305 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel 06-7827376 

II negozio 6 chiuso: sabato pomeriggio e domenica  

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescopica per detta stazione in acciaio ra-
mato e verniciato h/mt 1,60 estens. a met. 9,60 - 
sei sezioni L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 in quattro 
sezionl L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcerlana 

L. 9.500 
Generatore di segnall Marconi mod. TF 801 B/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
Mbdulatore Marconi mod. TF1102 L. 30.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz • 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

L. 100.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson mod. ZYH 1505 0-15 KHz 

L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM-BN12012 

L. 170.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
e da 0-440 Mc - dp 0,4 V + 4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-21B 0 -i- 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 +600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

L. 470.000 
ROTORE CTE mod. AR22XL L. 120.000 
RICEVITORE profess. Philips 8R0501 da 225 kHz a 
31,2 MHz aliment. AC univ. con manuale tecnico 

L. 750.000 
GENERATORE BF-TRIO mod. AG203 L. 198.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KW mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTROME Power 'Supply Marda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELENIA mod. SA153 volt: 
- 6,3-2 A / 6,3-6 A / 300-0,3 A / +150 V-0,2 A / 
- 150 V-0,2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RICEVITORE BARLOW WADEY 0-31 MHz L. 270.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod. 693 
4-:-8 GHz L. 780.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
DEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof, mod. 730/4 225 kHz+ 
+28 MHz L. 750.000 
OSC I LLOSCOPI : 
HP doppia traccia mod. 175/a 50 Mc L. 750.000 
TEKTRONIX 2 ingress' mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-$32-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 L. 500.000 
CRC per. BF 3" per TV L. 140.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod. ZTA1001 L. 100.000 
MONITOR radio frequency mod. ID446/GPS L. 180.000 
STAMPANTE PRINTER-ELIOT automation acesa, tipo 
TD 2104 L. 70.000 

MIXER Geloso G300 4 canali alimentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 60.000 
MIXER Geloso mod. G3275A 5 canal' + toni - Ali-
ment. rete L. 75.000 
PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450* 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastico L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800* 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800° 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000* 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000° 
SIRENA elettronlca max assorb. 700 mA L. 18.000 
INTERRUTTORE a chiave estraiblle nel due sensl 

L. 4.000 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi L. 2.000* 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V - 
4 scambi L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 70012 2 scambi L. 1.600 
CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm. 8 x 3,5 

al m. L. 1.200* 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300* . 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE 21 mm. 14 x 4 cad. L. 100° 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,2 V leggerm. usate L. 1.000 
Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte. 
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200* 
MICROSWITCH piccoli 20 x 10 x 6 L. 400 
idem idem con leva L. 500 
idem Idem medi 28 x 16 x 10 L. 500 
idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 
Idem idem con leva ogni tipo L. 1.100 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 25/35 
RMS a transistor. risposta 15 Hz a 100.000 +1 dB, di-
storsione migliore 0,1 90 a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 dB, alimentazione 10-35 V; misure mm 63 x 
X 105 x 13, con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9V - 2,5 W elf, su 5 12, 2 W elf. su 8 12, con 
schema L. 2.500° 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7W nuovi L. 5.000 
CINESCOPI russi rettang. 6". Schermo alluminizz. 70° 
con dati tecnici L. 6.000 
NIXIE ROSSE ITT mod. GN4 nuove L. 2.500 
ZOCCOLI per dette cad. L. 800 
NIXIE Philips mod. ZM1020 nuove L. 2.000 
NIXIE Philips mod, ZM1040 nuove L. 2,000 
NIXIE Thomson mod. F9057AA L. 2.500 
NIXIE Thomson mod. TAF1316A L. 2.500 
ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. 120 
Idem c.s. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MICROFON1 CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500* 
MOTORIN1 temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 2.500 
MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore •per orologi e 
timer L. 2.000 
CONTENITORI componibili verniciatl con pannelo fron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montagglo 200 W cad. prim/220 V 
sec/5,5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
(1 Su questi articoli, sconti per quantštativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 

prozzi vanno magglorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 
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segue DER1CA ELETRONICA 
TRASFORMATORI 400 W primario 220-230 V con due 
secondari 24 V L. 9.000 
VARIABILI A TRE SEZIONI con compensatori di ret-
tifica, capacità totali 500 pF con demoltiplica grande 
a ingranaggi, rapporto L. 9.000 
VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 

L 500 
VARIABILI 100 pF ottonati demoltiplic. con _rpanopola 
23 mm. 50 Vernier Z mm. 85 con supporto ceram. per 
bobina L. 10.000 
CONTACOLPI elettromeccAnici a 5 cifre. .12 24 V 

• . , cad. L. 800 
CONTACOLPI mecc. a 4 cifre nuovi • L. 1.000 
BACHELITE ramata semplice in piccoli tag•li (larg. min. 
mm 36-40 max mm 85-90) (lun.g.. min. mm 80 max 
mm 500) pacco con misure miste: al Kg. L. 1.000 
BACHELITE ramata semplice • 
mm 50x 430 L. 180 mm 72 x 400 L. 300 
mm 90 x 395 L. .400 mm 102 x 220 L. 250 
mm 143 x 427 L. 800 mm 160 x 207 L. 400 
mm 170 x 400 L. 800 mm 150 x 195 L. 350 
mm 155 x 425 L. 900 mm 185 x 425 L. 1000 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 300 x 385 L. 1500 
mm 265 x 365 L. 1259 mm 330 x 445 L. 2000 
VETRONITE ramata semplice 
mm 60 x 300 L. .500 mm 57 x 260 L. 400 
mm 72 x 1100 L. 2000 mm 80 x 260 L. 500 
mm 97 x 300 L. 800 mm 155 x 1050 L. 4000 

VETRONITE doppio rame- al Kg. L. 4.000 
OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, dřaframma co-' 
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta giaili e rossi 0 mm. 110 L. 10.000 

PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, čompleti contenitore stagno 

L. 600.000 
Filtri infrarosso tipo FARO 0 140 mm L. 35.000 
GRUPPO QUICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 0 mm 20 - 1° obřettico 2 x - 2° 
óbiettivo B x - completo di due filtri " L. 16.000 
VARI•ATORI TENSIONE alternata 125/220.V pel‘. canco 
resistivo sostituibili normali interrutfori . parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.0150 .- 2000 W L. 9.000 ,- • . . 

4000W L. 12.000 
‘OROLOGI digitali NATIONAL 'mod. MA •1003 12 V/dc 
a quarzo L. 20.000 
pROIE;170RI nuovi CINELABOR DACIS''.a. Circuito chlu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatoré 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5 A L. 45.000. 
GUN BOMB ROCKET .giolello di elettronica e mecca-
nice con due .giroscopi, termost.. switch potenz., réfè 
barometr., 15 p,c.s,c. ecc. cm. 25.x 23'x 20 L. 25,000 
POTENZIOMETRI â slitta (slider) in. bachelite c,on 
:Manopola 1000 - 10 kgt - 47 kn OE, L. sou 
.POTENZIOMETRI a Aliotta in Metallo Soon - 1000 SI - 
10 IQ - 100 kg/ L. 700 
POTENZIOMETRI ä ifitta (slider) pldstici doppi 2 x 
x 100 kg/ e 2 x 1 Mg2, ." • . L. f.000 
.POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintUpli L. 1.500 
MICRO POTENZIOMETRI SPECTORAL 250 g/ - 500 - 
1 k.,Q - 2,5 kg/ • • L. 1.500 
HELIPOT 10 girl 500-1000 s), L. 4.000 
TERMOMETRI a L 5-35 °C adatti per sviluppo foto .e 
giardini L. 1.500 
TRANSISTOR BC108 extra scelta (minim° 50 pezzi) 

ca'd. L. 90 
PACCO di materiale elettronico assortito tutto fun-
zionante al Kg. L. 1.000 - 5. Kg. L. 4.000 

Disponiare) di grandi quantitä di transistors - diodi integrati che potremrno fornirVi a prezzi speciali. 
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OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Brevettato n. 45105 73" 
UNICO nel suo genere, per 

ica prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 

ELETTRONICA DIGITALE LE INTERRUZIONI DELLA 

05100 Terni we) TENSIONE DI RETE! 
VIA PIAVE, 93/b 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60; 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghiaccio, marrone 
chiaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A QUARZO PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per la 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000 CONDIZIONI 
Spedizioni ovunque: per la zona di Roma distributore 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Oca, batteria 9 Vcc, 6÷11 mA 
Display a LED con segmenti da 1/2": ore, minuti, secon. 
di, snooze, alarm. 
Comandl esterni: SET (slow e fast), second display, alarm 
display. snooze, alarm (on•oll), light control, batt ery 
Ion-off). 
Comandi Intern': Trimmer per regolazione frequenta vine. 
ria. Trimmer per regolazione frequenza oscillato rs hatteria. 
; FUNZIONI: leitura, sul display, delle ore, dei minuti. del NI secondi e delinca di sveglia premendo gil appositi co. 

mandl esterni. 
 .., ....„.e.  ALIMENTAZIONE: a rete e con batteria interne la qua• 

le è normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
ed entra in funzione automaticamente ogni qualvolta man 
Chi la tensione di rete, con una autonomia di 70 h (lu.minosite al minim) e di 40 h (luminosità al max). 

SUONERIA con altoparlante completamente incorporato, l'al-
toparlante emette una note ad una frequenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz; appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE senza far troppo rumore! La suonerla fun-
ziona anche in assenza delta tentions di rete. 
CONSEGNA: pronta, garantia I anno comprese eventuali 

PREZZO: L. 41.000 
L'orologio H33 b disponibile anche in Kit al emus di 

L. 35.000 
Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 
esclusivo Todaro & Kowalski via Orti di Trastevere 84 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per. corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agil STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU DI 290 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT - PLAY KIT - JOSTJ KIT, ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit._8.000_cad. tem o 10 giorni +. spedizione - Inviare anticipo L. 4.0 per quarzo. 

Giradischl BSR Inglese • Sen-
za mobile - 3 velocitä - spe-
gnimento automatico - com-
pleto testina stereo - 220 V 

L. 20.000 

Mo le- e calotta plastica tra-
sparente per giradischl BSR 
(per I modelli 1 e 2 il pia-
no é da adattare). L. 20.000 

Giradischl BSR inglesa - Sen-
za mobile • 3 velocitä - cam-
bia dischl automatic° - solle-
vamento automatic° - com-
pieta testina stereo - al i-
mentazione 220 V L. 35.500 

Miscelatore stereo: ingressř 
per micro a bassa impeden-
za, . micro alta Impedenza, 
fono magnetic°, fono piezo, 
tuner L. 75.000 

/1111I IN II IUM 

Tastiere per strumenti musicall, 'dimensioni naturali, a uno 
o due piani per sintetizzatori musicall: 
1) 3 ottave - 37 tasti - -dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
2) 3 ottave e 1/2 - 44 tasti - dim. 60 x 19 x 6 L. 29.000 
3) 4 ottave - 49 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave dopple - 74 tasti dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e 1/2  dopple - 88 tasti - 

dim. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
6) 4 ottave doppie - 98 tasti - dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le testiere vengono fornite col solo movimento del mar-
telletto. Per contatti elettricl, a richiesta. aumento di 
L 200 circa a testo. 

Microsintetizzatore musicale in Kit adattabile alle tastiere 
sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato - componeoti elettronici 
- scheml e istruzioni. Cenni sul funzionamento tecnico. 
Caratteristiche: alimentazione stabilizzata 3 tensionl - Sam• 
plehold VC a controllo logaritmico compensato termita-
mente con range di Otto ottave e quattro diverse forme di 
onde miscelabi I - generatore d'inviluppo - attacco e 
Sustain Decay glide - generatore sinusoidale per vibrato e 
tremolo. 

VCA AmplifIcatore finale e altoparlante. Uscita per ampli-
ficatore esterno. Control lo potenziometrico: pitch (accorda-
tura) • volume - timbro - controllo mediante 10 microin-
terruttorl di: vibrato - tremolo - sustain • glide - attacco 
dolce - effetto violino e flauto e 11 timbri di base. Altri 
coritrolli con regolazione a trimmer. 

IMITA PERFETTAMENTE: tromba trombone, clarinetto, flauto, 
violino ' vibrato organo, oboe, fagotto. cornamusa, voce 
umana, • PREZZO L. 70.0004-IVA 
MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato 1,5 W (specif. frequenza) 
Lineare 10 W per detto (88,108) 
Lineare 3 W (88.108) eccitazione 100 mW 
Lineare 50W Input (88-108) eccitazione 4 W 
Lineare 100 W (88-108) Input eccitazione 22 W 
Antenna GP FM per trasmissione 
LIBRI TECNICI E DIDATTICI 
Introduzione alla TV a colori L. 
Le antenne riceventi L. 
Riparare un TV ä una cosa semplicissIma L. 
Principl e applicazione del circuiti integratl Um:II L. 
Alta fedeltä HI-FI L. 
La tecnica della stereofonie L. 
Musica elettronlca L. 
Controsplonagglo elettronico L. 
Allarme elettronico L. 
Guida breve all'uso del transistor L. 

L. 106.000 
L. 40.000 
L. 32.000 
L. 54.000 
L. 104.000 
L. 12.000 

8.500 
5.000 
3.700 

15.000 
9.500 
2.450 
5.000 
4.000 
5.000 
3.000 

Giradischi BSR Inglese. Cam-
bladIschi automatic° - 3 velo-
citä - regolazione del peso 
per testina magnetite - solle-
vamento a levetta antiskate 
completo di testina L. 46.000 

MIscelatore stereo con pre-
ascolto in cuffia e indicatori 
di bilanciamento - ingress' 
micro bassa e alta impeden-
za - aux - fono magnetico e 
fono piezo. L. 150.000 

Giradischi BSR Inglese - Se-
miautomatico • 3 velocitä - 
discesa frenata - antiskate - 
contrappeso testina magnetite 
- professionale L. 68.900 
Stesso + cambiadischi auto-
matic° L. 51.000 

Miscelatore stereo professio-
nale . da incasso: sel canall 
stereo, ingressi magneticl, 
preascolto in cuffia. control-
lo toni alti e bassi, filtri. 

L. 220.000 

Uso pratico degli strumenti di laboratorio 
Serniconduttori, transistor, diodi, raddrizzatori 
Tecnologia elettroniche 
Raddrizzatori SCR - TRIACS 
Principi di radio 
Laser e Maser 
Guida mondiale dei semiconduttori 
Microonde e radar 
Radio trasmettitorl 
Misure elettriche ed elettroniche 
Pratica della radlotecnica 
Misure -elettroniche: Vol. 1. L. 8.000 • Vol. 
Radiocomunicazioni per CB e Radioamatorl 
Circuiti logici con transistors 

Elettronica Industriale 
Come sl dIventa CB e Radioamatori 
Manuale del semlconduttori. Con caratteristiche e contenito-
ri (europei e giapponesi), parte 1° L. 6.800 parte 2. L. 8.000 
Manuale degll integrati, con caratteristiche contenitori e 
circuiti Interni, parte 1° L. 9.400 parte 2° L. 11.500 
C.B. RADIO L. 5.000 
Nuovo manuaie del transistors L. 8.000 
Tutti i transistors e le loro equivalenze L. 8.000 
La riproduzione fedele del suono L. 4.000 
Moderni circuiti a transistors L. 5.500 
II televisore a colorl - PAL e SECAM - L. 12.000 

Equivalence transistors (anche 2SA,2SB,2SC giapp.) L. 6.000 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 

Amplificatori e altoparlanti HI-FI (Philips) 
Il manuale delle' antenne 

Alimentatori e strumentazione 
Trasmettltori e ricetrasmettitorl 
Dal transistor ai circuiti integrati 
Sceita cd installazione delle antenne TV-FM 
101 esperimenti con l'oscilloscoplo 
Guida alla messe a punto dei ricevitori TV 
Principu e standard di televisione 
Strumenti per videotecnici - L'oscilloscopio 
Primo avvlamento alla conoscenza della radio 

Semiconduttori dl commutazione 
I semlconduttorl eel circuiti elettronici 
Impiego razionale del transistori 
II registratore e le sue applicazioni 

Apparecchl cd implant) per diffusione sonora 
L'oscilloscopici moderno 
Dati tecnici del tubi elettronici ad equivalenze 

L. 3.500 
L. 4.500 
L. 10.000 
L. 7.000 
L. 6.000 
L. 3.500 
L. 7.800 
L. 9.000 
L. 11.000 
L. 7.500 
L. 5.509 

2° L. 8.000 
L. 12.000 
L. 9.000 

L. 7.000 
L. 4.000 

L. 14.000 
L. 3.500 

L. 4.500 
L. 4.500 
L. 3.500 
L. 6.500 
L. 5.500 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 4.500 
L. 5.080 

L. 9.000 
L. 13.000 
L. 8.000 
L. 2.000 

L. 5.000 
L. 8.000 
L. 3.600 

Nuovi arrIvi: Guide per la sostituzione del circuiti Integrati 
operazionall e TTL • L. 8.000 
Eiettronica digitale Integrate L. 12.000 
Introduzione at microelaboratori L. 8.000 



pascal 
tripodo 
elettronica - firenze 
via della gatta 26-28 tel 055 713.369 

LINEA B.F. 

PTA 20 MIXER a 15 canali (8 stereo) 
preset livelli— 2 barre cuffia preascolto.ascolto 
3 ingress' RIAA tldizt - 4 mike 3 di linea 150 mv rms 
controlli tone! 18 d8 - uscita master 1 V rms - 3 usefte 

£ 320.000 (disponibile anc he In kit) 

PT 620 e621 finali di potenza 250+250 e 350+350 watts rms 

registrazione 

LINEA FM - la parola al Tekt ronix 
sweep time I nanosec. 

PT 421-50W trasmettitore fm hi-fi 

base quarzata deviez.! 75 khz banda 

pas sante 20 hz 100khz a t 3db - stabilita in 
frequenza ± 400 hz a 25•O tip. preenfasi 50 ys 

ventlIazione forzata - alimentaz, stabilizzata 

potenza 50W su 50 ohms tip. - contenuto ar 

manic° inferior. di 54 db - rack 19* 4U 

£ 650.000 

PT 421-100W 
potenza regolabile con comando esterno 
da 0 ad oltre 100W filtri passa basso a 
5 celle incerporati co ntenuto ¡lemon c o 
inferiors di 80 db 

£ 920.000 

PT 422 -100 WS 
atasse caratteristiche del 421-100W p i 

encoder S tereo incorporato 

1.070.000 

PT 432 -ES encoder stereo 
applicabile a qualsiasl trasmett. mono 

230.000 

filtri, antenne. accessori 

prezzi iVA compresa,franco ns. 
magazz i no. 

sweep time 5 nanosec 

sweep time 50 nenosec. 



salita FAH Maruca 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. (06) 434876 

ROMA 

INDUSTRIA veilbikit ELETTRONICA/ 
OE 

88046 LAM EZIA TERME - tel. (0968) 23580 

PIRO GENNARO 
via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE 

DITTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747 - 405197 

MILANO 

KIT 81 
OROLOGIO DIGITALE 

A 12 V.c.c. 

HOURS 
SET 

SWITCH 

MINUTES 
SET 

SWITCH 
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OP •• • db 10 so ---
• •e 
a OE:. •  

, 
r• OE ' ) OE f • • J. OE aim 
1  OED:OEci .rrj 

s. • • • " e «MI 
•deet::::betele,riztOE'LEzeedr.-;7:-) 
" • 

• s ••• •1! • • .• 

DISPLAY SWITCH 

L. 33.500 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione 9-15 Vcc. 

• Display a 4 cifre verdi + 2 punti pulsanti 

• Consumo max a display acceso 95 mA 

• Consumo max a display spento 5 mA 

I! modulo MA 1003 della National é un circuito logico 
per orologi digitali MOS LSI monolítico MM 5377, 
comprendente un digit a 4 displays di 8 mm a fluo-
rescenza verde, un cristallo (quarzo) a 2,097 MHz per 
'la base dei tempi e i componenti necessari a for-
mare un orologio completo e funzionante a 12 Vcc. 
il modulo è completamente protetto contro gil sbalzi 
di movimento ed inversione di polaritä della batteria. 
II controllo di luminositä del Kit avviene tramite un 
interruttore che accende o spegne i displays lascian-
do inalterato il conteggio dell'orologio. La regolazione 

6 GROUND 

5 NC 

4 PARK LIGHTS 

3 BATTERY 

2 DASH LAMPS 

1 IGNITION 

• N. 2 pulsanti in dotazione 

• N. 1 interruttore in dotazione 

• Precisione del tempo -± 0,5 sec/giorno 

• L'orologio viene consegnato giä montato e collau-

dato. 

dei minuti e delle ore sono dab da due pulsanti 
in dotazione. li colore verde dei displays ô filtrabile 
(per chi lo desideri) a varie tinte VERDE-BLU-GIALLO. 
Le connessioni sono semplificate con luso del con-
nettore a 6 piedini. 
II Kit può essere applicato in tutte quelle esigenze 
in cui vi sia una batteria a 12 Vcc. Esempio: AUTO - 
BARCHE - PANFILI - AUTOBUS - CAMION, ecc. ecc. 
Importante: tutti i Kit prima di essere evasi vengono 
accuratamente collaudati e controllati. 

  2310 cq elettronica 



Progetto 
per antenne Veicolari 

I termini del problemä: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilitä: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilitä: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

• 

Ecco perché 
puoi fidarti di Caletti. 

ELETTROMECCANICA 

alettisri. 
20127 Milano Via Felicitä Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 
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PRACTICAL 
ELECTRONIC 
SYSTEMS 

elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
ABRUZZI 

67100 L'AOUILA • Via Tle Mane SETI dl LUCCI ANTONINA 
67051 AVEZZANO (AO) • Via Mazzini, 66 • BUSCH' DANTE d PERM 
66100 CHIETI • Via Tabasse. 8 • RADIOTELECOMPONENTI 
64022 GIULIANO. L100 (TE) Via G. Gallia'. 37/39 • PICCIRILLI A. 
65110 PESCARA • Via Spaventa, 45 • A/. COMP. ELETRON. di GIGLI V. 
67039 SULMONA (AO) • Via Aragona, 21 - RADAR ELETTR. del Fie F. 
54100 TERAMO • Piaua Pannesi, ELETTRONICA TERA.I.40. 
66050 VASTO ICH, • Rana L. Putlenro, 12 • ELETTROR Ti ATTURIO G 

CALABRIA 

33148 LANEZIA TERME (CZ) • Via Crouidisso, 5. HOBBY MARKET di G.R. 
89032 BIANCO (RC) Via VIllOrla. 68 • PIZZINGA U SOAMBELLONE 
89100 REGGIO CALABRIA • VIE ArcOvito. 5.5.• C1CCIU DEMETRIO 

• 39100 REGGIO CALABRIA • Via Maras, 63 • RETE dl MOLINARI ALBERTO 
88100 CATANZARO • Via XX Senembre • ELETTRONICA TERESA dl e E. 
87100 COSENZA • Via N, Serra, 55/58 • ANGOTTI FRANCO 
88074 CROTONE • Via G. Manna. 25 - LEA 51 CRUGUANO 
09045 SIDERNO MAR. (RC) • Coo della Reg/belies 30 - CONGIUSTA D 
8424310 woo VALENTIA (CI) • Vla Danle Alighleri. GULLA FRANCESCO 

CAMPANIA 
• 
eveo AVELLINO • Rua Liberia. 60 • COSA DELLA. RADIO de B. G. 
81033 CASALDI PRINCIPE (CE) • Corso Umberto, 213 • CEM 
83026 MONTORO SUPERIORE (AV) • Via Municipio. 122 • IRAS] MARIA 
80146 NAPOLI • VIO O. Ferrate. 88/0 BERNASCONI d C. saps.' 
50134 NAPOLI • Re S. Anna del LOrnbardi. 19 - POWER di CRASTO 
80141 NAPOLI • Via S. Alfonso del Lipari. IZEI • TELEPROOOTTI 
84094 BATTIPAGLIA (SA) • Cl. Napo', - ELETTRONICA OE CARO 
80053 CASTELLAMARE DI STAB1A (NA) - Male Europa. 86 - CEO O. C. 
84100 SALERNO • Como Geribardl. 139 - ELETTRONICA 
81043 S. M. CAPUA VETERE ICE) - Ma V Emanuele. 46 • MEROLA V 

EMILIA COMARCA 

40131 BOLOGNA • Via Cipriani 18 • VECCHIETTI GIANNI C. 
47033 CATTOLICA • Via del Prate, 12 - ELETT. 2000 di VAS, 
41100 MODENA • Via Bol Bonoml, 75 • ELECT. BIANNCHIN1 
47046 MISANO MARE (FO) • Vla Piemonte. 19 - GARAVELLI FRANCO 
42100 REGGIO EMILIA • None eln, 2/15 • TELEMARKET to.' 01 MEE. 
29100 PIACENZA • Vla S. Ambragio. 33 - EAC di C.A. 
44100 FERRARA • Ve 25 Avila. 99 • MARZOLA CELSO 
40100 BOLOGNA • Via RIvarano. 112 • GUIZZAR01 ANGELA 
40127 BOLOGNA • Vla Rantare• RADIOFORNITURE dl NATAL' C. 
47023 CESENA (FO) - Via S. Cab". 71 - MA720TTI ANTONIO 
48016 FAENZA (RAI • Ve Sate 40 • CLAPPORTO ACHILLE 
43036 FIDENZA • Piaits del Cuomo. 8 • ITALCOM ELETTRONICA TELEC. 
40026 IMOLA • Via dal Lavoro. 65 - LAS. LAB. ASS. ELM'S. 
43100 PARMA • Via Tomtit. 1 • HOBBY CENTER 
48100 RAVENNA - Vela Bence.. 344 • ARRIGONI NORINA In RICCI 
42100 REGGIO EMILIA • Via del Torrano. 3/A • SAOCHINI LUCIANO 
42103 REGGIO EM. • Me Bodan, 1 • COMP. ELECTRONIC) dl FERRETE' 
47036 RICCIONE (F0) • Via Solna. 5 - MIGAN' FRANCESCO 
47037 RIMINI • Ma Perille, I - OEM dr GUERRA d YANG! 
47037 RIMINI • Via Sessonle 06 • PRAL sr.'. 
41049 SASSUOLG • V. Matleote. 127 • ELEKTRONICS C. di MONTAGNONI 

FRIULI VENEZIA BIBLIA E TRENTINO 

34125 TRIESTE - Male XX Senembre. 15 - RA010 TRIESTE di E. M. 
34133 TRIESTE • Vra Cicerone 2 - RADIO KOLIKA 
34125 TRIESTE • Gallena Fenice 8/10 - RADIO TUTEO di CAS/NI 
35012 MERANO • Via Vella Corse. 106 • ELECTRO RADIO HENDRICH 
39100 BOLZANO • Via Ponicl. 1 • ELECIRONIA 0.6.0. 
34074 moNFALCONE (GO) • Ma Quinn 8 • ELETTRONICA di PERES10 
33170 PORDENONE • VIO Mollnad. 63 - EMP. ELETTRONICO Of CORSALE 
33170 PORDENONE • Via S. Cabo', 24 • HOBBY ELETTRNICA di I. C. 
33180 UDINE • Virile Europa Unite. 41 - MOPPET MORVILE FEULA 

LAZIO 

001E7 SOMA.. Via Domenico Tardlni, 13 • GAMAR di Om. 
00219 TIVOLI (RCMA) - 1.30 Tornel, 95 - EMILI GIUSEPPE 
00198 ROMA • Via Reggio E.. 30 - MAR CAR dl MASTROVILI 
00183 ROMA • VIE Apple, 252 • A.B.C. di CASCIOLI ERCOLE 
03156 ROMA - Via Gregorio VII. 428 • ALTHAIRO °ANGELO 
00177 ROMA • Via Casigna Nord. 508 - DEL CACTO SPARTACO 
00198 ROMA - Corso Trieste, I DI FAZIO SALVATORE 
00172 ROMA • Via ORI Frassini. 42 • DI FOLIPPO ELL' 
03154 ROMA • Via A Pigaerna. 84 • ELECTRONICS COMPONENTS sal. 
C0195 ROMA • Ms dell Malian. 107 - ELETTRONICA BISCOSSI 
00100 ROMA - Ma dells Millrie. II ' • ELETTRONICA CONSORTI 
03175 ROMA • Male del Consoll. 7 • (3.B. ELETTRONICA 
00154 ROMA - Via Vol Condemn. 36 - PASTORELLI GIUSEPPE 
00103 RC. • Vla 01111 Tramevere. 84 - TODARO E KOWALSKY 
00184 ROMA - Via NaNzianale. 240 - RADIO PRODOTTI 
00132 ROMA • Wale Castrense. 22/23 • TIMMI FILIPPO 
00177 ROMA • Via F. Barecca. 74/75 - ZEZZA TERESA 
00161 ROMA - Via Bulallni, 69 - BARONNI MAURO 
03041 ALBANO LAZIALE (ROMA) - Borgo Ganbael. 286 - D'AMICO M. 
64011 APRILIA (LT) - done Marche/do. 21 - LOMBARDI BRUNO 
00353 CWITAVECCHIA - Via N. Saur, 9 - L'ELETTRONICA dr MONACHINI 
03053 CIVITAVECCHIA • Via %Nil Setter/113i, 5 - TELETRON/K 01 M. A. 
00053 CIVITAVECCHIA . Via Cit., 3/C • PUSH PULL ELETTRONICO 
426045 GROTTAFERRATA (ROMA) - Pzza V. Berlin!. 2 - SOBEO ALDO 
04100 LATINA - Vio Montesano. 54 - FRANZIN1 LUIGI 
00048 NETTUNO (ROMA) - ma Carlo Caltanece. 54 - ELETTR. MANCINI 
03056 OSTIA LIDO . Via Isole Solomon° • ELETTRONICA ROMANA 

C0366 OSTIA LIDO • Via Amm. De, Bono. 69 - C.E.O. ELETTRONICA s 
00019 TIVOLI • Via Palate., - SALVATI VINCENZINA 
06000 VELLETRI (ROMA) - Viale Geardan, 118 MASTROGIROLAMO UGO 
01100 VITOREO „Ia Buozzl ang. Via Mindblti - ART dl VITTORI BRUNO 

LIGURIA 

19100 LA SPEZIA - Mate nags. 075/67/ - ORGANIZZAZIONE VART 
18036 LA SPEZIA - Ve Heisinore 10 - TELESERV10E 
17019 VARA22E (SM -V, S. Arnbroglo, S - GM. di stAR.2(ANO S. 
77100 SAVO. - V. Monti. 15/R ELE1TROMARKET 2002 01 ROCCO 
18121 GENOVA - Ma Brig. Liguria. 78/80/0 . ECHO ELECTRIONIS AS. 
78151 GENOVA (SAMPIERDARENA) - 010 Otittile 60/R - ELETTR, VARY 
19100 LA SPEZIA - Via XXIV Maputo, 330 • RADIO PARTI di GIORGIO P. 
M638 SANREMO Via Marini dell* Libenš, 87 - PERSICI VITTORIO 
19038 e6412ANA (SP) • Ve A. LUCA. 39 • ELETTRONICI di IriNCEN21 U. 
elflo SAVOA - Via mien.. 54/R - 50001.01 FRANCO 
31015 CONEGLIANO VENETO (TV) • Ma ManIn, ELCO ELETTRONICA 
30170 MESTRE WE) - Via Pio X, 34 - CINETELEMARKET or.'. 
31044 MONTE BELLUNA TV - Via M. Grappa . BEA ELETTRONICA 
51018 MONTECATIN1 (PT) • 0,50 Roma. 45 - ZANNI 
30030 STALTENIGO 01 MINORO (VE) • Ve Bollo. 34 • SAVING di MEP. 
45100 ROVIGO - Corso del Popolo. 9 - GA ELETTRONICA 
31033 C. FRANCO VENETO (TV) - Borgo Treviso. 32 - CAMPAGNARO O. 
30172 VENEZIA MESTRE tria Mestrina. 24 -EMPORIO ELETTRICO dl 0.0, 
31100 TREVISO • Via IV Novembre - RADIO MENEGHEL 
38100 VICENZA - Vie Margherits 21 - WOES di WALTER BOLOGNA 

LOMBARDIA 

27029 VIGEVANO IMI) • Cd' Mdano. 3 • BOLOGNA CARLO 
20079 S. ANG. LOO. (MI) - Ve Colombo. 9 • TELETECN1CA dl E. ET. 
30131 MILANO - Via Padova. 72 - FRANCHI CESARE 
20099 SS. GIOVANNI (MI) - Male Mamie 19 - VART. 
20144 MILANO • Via Deane, 3 • LEM. 
30E33 0E310 (MI) - Via Garibaldi. 137 - PARMA BRUNO 
20077 MELEGNANO (M1) - Via Lodi. 37 - MECA ELECT. 
20299 S.S. GIOVANNI (MI) - Via Boccaccio. 180 - ELECT, SESTESE 
20079 S. ANG. LOO. (MI) - Via Colombo. 9 - TELETECNICA di ROSSO T. 
23100 COMO - V. P. Paoli 47.M • OIRO 'e.g. 
25100 BRESCIA • Playa* Repubblma - CORTEM al F.LLI R. 
25030 ADRO (BS) - Via Provincial.. - ALLIEV1 RINO 
210.40 CISLAGO IVA) - Vra Palestro. e3 - RICCI ELETTROMECCANIOA 
20123 MILANO - Via Gaudenzlo Ferran. 7 - HOARY ELETTRONICA 
20156 MILANO - Via Varemna. 205 - AZ. COMPONENT' ELETTRONICI 
20153 MILANO - Via PrimatIccro. 32 - ELETTROPRIMA 
20125 MILANO - Via Zum111. I • S.A.I.M.E S. 3 SALA AITILIO 
20343 »CORE (MO - Via Umberto I, 87 - SALA EGIDIO 
24100 BERGAMO • Via De Camiena COROAN1 
24100 DESCAMO - Via Emico Fermi. 7*- TELE•RADIO.PROOOTTI 
22100 COMO . Ve NapOleene. 6/6 • CART 
26100 CREMONA • Piaui, Marconi. 2I/A • TELCO 3 ZAMBIAS1 
r3100 MANTOVA Ware Risorgimento. 69 • ELETTRONICA sat. 
26015 SORES1NA (CR) - Via Manson, 12 - M.B.M. dl BONI MARIO 
37039 "ETANO (MI) - Corso Milano. 3 - BOLOGNA CARLO 
21100 VARESE • Via Donee', 2 - MIGLIERINA Pi, GABRIELE 

MARCHE 

60044 FABRIANO Male Campo Sportive 136 • ARFEI ELETTRONICA 
61044 CANTIANO (PS) - Via 4 Novembre. 39 • FECCHI ADRIANO 
63023 LEP1 (AP) - Via bol. 36 • NEP' WANO 6 MARCELL° 
60100 ANCORA - Via XXIX Senerebre. 4. ELETTRONICA PR. di A Di P. 
63100 ASCOLI PICENO - Ve Kennedy. 11 - ELETTRONICA ALOOSAN 
51032 FARO - Piazza A. Costa, 11 - BORGOGELLI LOSENZO 
60335 JESI (AN) - Via S. Francesco, 87/E AGNETTI SILVIO 
60035 JERI (AN) - Ina xxiv «epee. 44/A - PCE. ELECT ar NICOLETTI O.  
.100 PESARO - Via Lanza. 9 - MORGANTI ANTONIO 

mousE 

88,00 CAMPOBASSO - Plaice V. Emanuel.. 13 • MAGLIONE ANTONIO 
65039 TERMOLI (CB) • COR Umberto. 53 - SCRASCIA ELM 

PIEMONTE E ADOTA 

10125 TORINO vla Sabalo. il/B ‚MEA ELETTRONICA 
12100 CUNEO - Via Negrelli. 18 - L'ELETTRONICA DI SENSO 
13351 BIELU1 • Via Candelo. 54 - OBA. al GIARRIZZO S BISATTI sac 
15037 MOVI LIGURE (AL) • Via Garibaldi. 11 - O.E.M. DI 0010100 
10015 WREA (TO) - Pzza Malian'. 18 - VERRACO GIOVANNI 
10128 TORINO - C/so Umberto. 31 - ALLEGRO FRANCESCO 
15057 TORTONA (ALI Cso Don Orion* - PAGUARDI DOMENICO 
02061 ALSO (CM • Re S, Teobaldor d - CARIA ANGELO 
12045 FOSSANO Ermnuele F11117orto. B - ASCIIIER1 GIANFIUNCe 
70138 TORINO - VIII Aegean. 45/F - FIRET di 13. A 
101219 TORINO - Ka Raymund. 5 - CARTES 
10154 TORINO - C.so Palen'', 101 - FARRET DI GUGLIELMO 
10137 TORINO • Via Filadellie 167 - FARTOM DI VIOLA 
15100 ALESSANDRIA - Dante Mighieri. 110 - REMOTT1 GIOVANNI 
11100 AOSTA Via Chambesy. 104 - LANZINI RENATO 
14100 ASTI - Via S. Giovanni Bosco. 22 - L'ELETTRON1CA dl C. 21 C. 
2904e AFIONA (NO) • Ana Milano. 32 - CLEM. di ROUELLE GIOVANNI 
12100 CUNEO • Via XXV Aprils 19 - GABEFI sox. di CASCO CARLO 
2E037 DOMODOSSOLA - Ma Gelled. 46 - POSSESS. IALEGGIO 
26100 MORARA - Via Dame. 13 - SERGAMINI ISIDORO 
28100 NOVARA - via 03Mra. 4 - CENTRO ELETTRONICA LA VECCHIA 
veze 01/4EGNA (NO) - Via Tim Sled. GGGLIELFFINETTI GIAN,RANCO 
10043 ORBASSANO TTO) - ‚Na Nino Berle 20 - PALERMO UGO 
10060 PINEROLO (TO) - Vla De m.o. - CA7-ZADORI V. e DOMINICI L. 
13100 VERCELLI Ve XX Sellenere. 15/17 - LTLETTRONICA dl B. A. 
10020 SETTIMO TORINESE (TO) - Pcza S. Rialto. 9 - AGGIO UMBERTO 

PUGLIE 

74103 TARANTO - Via Ugo Foscda, 39 • TUAI GIOVANNA 
71038 LUCERA - Via Poria Foggia. 115 • TULL' GIUSEPPE 
71019 VIESTRE (FG) - VS. Mmla di Menno, 4 - SADVEM.INI ANT 
74103 TARANTO - Via Mertag6e d'Oro. 114/135 . RUSSANO ENZO 
74100 TARANTo Via Dante, 241 - RATV.EL. X' LA GIOIA Pr. PALUMBO 
74100 TARANTO - Via Cberdan,.12B • ELETTRONNICA PIEPOLI 
72100 BRINDIS' Via C. Colombo, 15 • RADIO PROOOT11 dl MICELI 
73042 CASA...0 (1.E) - via S, Merino, 17 • OITAVO SERGIO 
71100 FOGGIA • via mime 010111, 64 • BOTTICELLI GUIDO 
71100 FOGGIA - Corso Caírol, 25 • LEONE FRANCO 
711CO FOGG/A —Cao Crime 11 • RADIO SONORA Xi 1.1056.055.56 
73100 LECCE • Via Jafigia, 20/22 • LA GREGA VINCENZO 
70043 MONOPOLI VIa Umberlo I, 29 • MARASCIULO VITO 
70026 MODUGNO • Via Pelase, 3 • ARTEL 
70017 PUTIGNANO - Via Covou, 13./C • ELETTRONICA XI MARCO AMATI 

SICILIA 

95037 S.G. LAPUNTA (CT) - Vie Roma, 250 • PULVIRENTI GIUSEPPE 
93100 CALTANISETTA • Via Umberto. 12 • AUSSOTTI SALVATORE 
90139 PALERMO • Via Slmone Corlea, 5/A • M.M.P. ELECTRONICS s.u.a 
92100 AGRIGENTO • Vie Empedoele, 81 • CALANDRA LAURA 
95131 CATANIA - Via della L4198811. 10 • BARBERI SALVATORE 
93012 GELA - Vo F. Crisp'. 17 1 • S.A.M. ELECTRONIC 
99014 G/ARRE (CT) • Viole Liberia, 138 • CARET di RIGAOLIA 
92027 LIGOTA - Via Campobello, 58 • RIZZO ANTONIO 
seen MILAZZO (ME) - Via 20 Lupo. 78 • ASTRO EL. del Fill PAPALE 
98010 PRIOLO - VI. Ressinl. 6 - ELETTRONICA MACCARONE 
911E1 TRAPANI • Ve Marsala. M • CENNT80 ELETTRONICA CARUSO 
9E100 SIRACUSA • Oso Umberto. 401 • MOSCUZZA FRANCESCO 

TOSCANA 

50123 FIRENZE - Ve II Prato. 40/R • PAOLETTI FERRERO 
50100 FIRENZE - Me SilViO Pollloo. 9/11 • FAGGIOLI GUGLIELMO 
52100 AREZZO - Via Roma. 7 . CASA DELLO SCOW() 
52100 AREZZO - Via Po. 9/13 • VIDEOCOMPONENTI 
54011 AULLA (MS) • P.10 Gramsci, 3 • DE FRANCHI ITALO 
54033 CARRARA • Vie 2% Seriernbra. 57/G • TELE SERV. EL sal. OM. A. 
59ICO GROSSETO - V. 0111011. 35/37 - TELEMARKET 0.41J. dl CATELLANI 
51710 LIVORNO • Via NarClinl, 9/C • OR, ELECTRONICS 
55100 LUCCA - Via Vittorio Veneta • CASA dells RADIO oh DOMEN/CI 
5410 MASSA • Pau Garibaldi. 15 - ‚LCD dl VATTERONI e• CARUS1 
53635 MONTEVARCHI (AR) • Ve Fonte 14Osobena, FATA' PAOLO 
51025 1710MaiN0 Luncombre M., 312 • ALESSI PAOLO 
57028 PIOMBINO • Vials, M/Chadanpolo, 8/8 • BARTOLUCCI GABRIELLA 
55100 PISTOIA - Via Borg0grioni. 12/14 • CENTRO ELETTRONICA dl N. 
56100 PISA - P.m Dante. 8 • ELETTRONICA CALO' 
57026 ROSIGNNANO SOLVAY • Ma Aurelio. 254 • GIUNTOLI MARIO 
53100 SIENA - Ve Maralni. 33 - BARBAOLI PIORO 

UMBRÍA 

05019 UMBERTIDE (PG) - Ve Garibaldi 17 • FORMICA GIUSEPPE 
06100 PERUGIA • Via Campo di Mane. 158 • SCIOMMEPI MARCELL() 
051120 'TERRI - Via Colombo. 2 • STEFANONI ERMINIO 

VENETO 
31015 CONEGUANND VENETO (TV) • Via mar.. 41 • ELCO ELECTRON. 
30170 MESTRE (VE) - Via Pio V. 34 • CINETECA MARKET 41.1. 
31051 MONTEBELLUNA (TV) - Via M. Grappa • BEA ELETTRONICA 
51016 MONTECATINI (PT) - Ciso Roma. 45 • 2410711 
30030 STALTENIGO DI ',PRANG' (VE) • Vla Rolle. 34 • SAVING D.N.E.F. 
45109 ROVIGO - Cao Sel Poda/o. 9 • GA. ELETTRONICA 
31033 C. FRANCO VENETO (Tv) • Borgo Treviso, 32 - CAMPOGNARO 
30172 VENEZIA MESTRE VIE Mosinee. 24 • EMPORIO ELETTRICO D.E 
31100 TROVOO - VIE 1V Novembro - RADIO MENEGHEL 
38100 VICENZA • Vials 414/89erila. 21 • USES di WALTER BOLOGNA 

C.T.E. \TE ATONAL bagnolo h piano (reggio emilia) italy 



ELEMENT! PER TRALICCI 
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triangolo 01 

verticale 

triangolo 02 

orizzontale 

t.o. con 03 

supporto 

t. O. con 04 

piano 

ribaltablle 

Questo traliccio ě giä stato installato da diverse radio private 

NO VITA' 

Finalmente risolto 
il sistema per 
montare da sé 
e senza nessun 
altro ausilio un 
traliccio che fino 
a jen ě stato 
l'handicap di tutti 
i radioamatori. 

E' un'idea di 

I4TGE 

Bottoni cav. Berardo 
via Bovi Campeggi 3 
40131 BOLOGNA 
tel. (051) 551743 

Prezzi: L. 37.500 per mt 1,50 -I- I.V.A. 14% (composto di tre 01 - uno 02 e bulloni) 
L. 12.000 -i- I.V.A. 14% supporto 03 
L. 15.000 ± I.V.A. 14% supporto 04 

Spedizione ovunque Pagamento 50 % all'ordine, saldo ricevimento merce. 

BUTTON! cav. BERARDO - via Baví Campeggi, 3 - 40131 Bologna - Tel. (051) 551743 

dicennbre 1977 2313 



2N4348 
2N3375 
2N3773 
2N3866 
2N4429 
2N5090 
2N5641 

elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

EREOUENZIMETRI DIGITAL! a 5 display 
freq. 0-250 MHz con uscita HF-VHF 
220Vac 50Hz garanzia meal tre L. 160.000 
Amplificatori PHILIPS in cassette 220 V 
5 W L. 10000 
Interfonici ad onde convogliate 220 V 

L. 39000 
Cuffie stereo 811 L. 6000 
Cuffie stereo regolabili 80 L. 15000 
Microfoni -TOA» unidirezionali da tavoto 
200-600 SI non amplificati L. 30000 
Rosmetri • Hansen » • L. 14000 
Rosmetri Wattmetri -Hansen » 
0-1000 W 1,8-30 MHz L. 50000 
Rosmetri Wattmetri Vecor • 
0-100 W da 1,5 to 150 MHz L. 18000 
Rosmetri Wattmetri Bremi » BRG 22 
da 3 a 150 MHz 1000 W L. 28000 
Ouarzi da 100 kHz L. 5000-
Ouarzi da 1 MHz L. 7500 
Variac ISKRA » da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 36000 
TRN120 2 KW 0-270 V L. 42000 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 70000 
Strumenti 30 Vdc sens. 1 MA L. 3000 
Strumentl Weston 0-15 Vdc L. 3000 

PONTI RADDRIZZATORI E 
VH448 400 V 6 A 
VM68 600V lA 
B80 05000 80 V 5 A 
B80 03200 80 V 3 A 
IN4001 
IN4004 
IN4007 
IN4148 (IN914) 
F31 100 V 3 A 
F34 400 V 3 A 
IN5402 200 V 3 A 
Trecciola rame elettrolitico sea. 2,6 mm 
stagnato ricoperto plastica trasparente 
(analog° antenna W3OZZ) bobine m 30 

L. 7500 

DIODI 
L. 2290 
L. 900 
L. 1500 
L. 1200 
L. 60 
L. 100 
L. 120 
L. 50 
L. 170 
L. 200 
L. 180 

ANTENNE SIGMA 
Direttiva 4 elementl L. 65000 
GP VR6M L. 22000 
GP 145 L. 18000 
GP 77 L. 28000 
Universal (Boomerang) L. 15000 
Universal (Boomerang) 2. serie L. 19000 
PT 27 L. 10000 
TOM (barra mobile) L. 12000 
Nuova PLC (barra mobile) L. 19000 
Gronda 27 L. 15000 
Nautica 2 7 L. 32000 
144 R (barra Mobile) L. 18000 
COMMUTATORI SIGMA 
TX-RA Automatic L. 10500 

TX-RA (II serie) L. 8000 
Relé d'antenna Magnecraft 12 V L. 3000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
- 15 V, 3 A L. 25000 
0 -15 V. OA L. 55000 

OROLOGI: 
MK50250 orol. 6 digit+sveglia L. 8500 
IC FUNZIONI SPECIAL': 
AY-3-8500 (I.C. visualizzatore per TV 4 
giuochi) L. 19000 
MA1003 Orologio digitale 12 V- dc. 

L. 19000 
MM5316 Digital alarm clock 12 or 24 
hour display L. 11000 
MK5002N 4 digit counter L. 15000 
MK5005N 4 digit counter L. 16000 
MK5007N 4 digit counter L. 16000 
MK5009N base tempi program. L. 13000 
MK50240 octave generator L. 13000 
MK50395 six decade up/down counter 

L. 23500 
L. 23500 
L. 23500 
L. 20500 
L. 20500 

MK50396 idem idem 
MK50397 idem idem 
MK50398 idem idem 
MK50399 idem idem 

REGOLATORI STABILIZZATORI 
7805 5 V 
7812 12 V 
7824 24 V 
DARLINGTON 
SE9301 = Mj3001 
SE9303 = Mj3003 
SE9401 = Mj2501 

TRIAC 
0400 IP 400 V 1 A 
0400 4L4 400 V 4 A 
060 10L4 600 V 10 A 

BATTERIE RICARICABILI 
12 V 5.5 Ah 
Still nichel cadmium 1,2 V 

1 A 
1 A 
1 A 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

2200 
2200 
2200 

2000 
2500 
2000 

L. 1000 
L. 1200 
L. 2200 

L. 30000 
500 MA 

L. 1500 
CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 

CAVO COASSIALE 
RG8jU L. 500 RG58/U L. 
RG11/U L. 500 RG59/U L. 
Cavo coassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermatl prezzi 

CONNETTORI COASSIALI 
PL259 L. 
S0239 L. 
PL258 doppia femmina volante L. 
GS97 doppio maschio L. 
UG646 angolo PL L. 
M358 .‘ T adattatore F M F L. 
UG175 riduttore PL L. 

200 
300 
200 
vani 

600 
600 

1500 
2000 
1500 
2500 
150 

UG88/U BNC maschio L. 800 
UG1094/U BNC femm. con dado L. 800 
UG913/AU BNC maschio angolo L. 2500 
UG977A/U -N- a gomito L. 1000 
M359 PL maschio S0239 femm. ang. 

L. 1500 
SCR 
S40104 400 V 10 A L. 1200 
S6010L 600 V 10 A L. 1500 
2N4443 400 V 8 A L. 1500 
S4003 400 V 3 A L. 800 
I P102 100 V 0,8A L. 500 
S8010 800 V 10 A L. 2700 
2N683 100 V 25 A L. 3000 
TESTER ICE 
Microtest 80 L. 18000 
680 G L. 24000 
680 R L. 27000 
TESTER ISKRA 
Unimer 1-200 kfl./V L. 40000 
STRUMENTI CHINAGLIA 
Cito 38 L. 18000 
Dino L. 40000 
Dino Uai L. 44000 
Dolomiti L. 34000 
CP570 (Capacimetro) L. 33000 
VTVM2002 (Volt, elettr.) L. 95000 
Transistor tester L. 30000 
UG273/U PL maschio BNC femmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC femmina volante L. 1000 
F0075/2 Adapter PL259 3,5 mm jack 

L. 1000 
Tutta la serie connettorl • OSM • 

cad. L. 1500 
DISPLAY E LED 
Led rosso L. 200 
Led rossi plccoll L. 250 
Led verde L. 400 
Led giallo L. 550 
MAN 7 display L. 1500 
FND357 L. 1800 
FND500 display J.. 2500 
FCS8024 4 display unitl L. 13000 
MOS 3817 per FCS8024 L. 12500 
MATERIAL' PER ANTIFURTO 
Coppla magnete e Interruttore reed pia-
stico L. 1300 
Interruttore a vibr. L. 2500 
Sirene 12 V bitonall ass. 500 mA L. 15000 
Minisirena meccanlca 12 V ass 500 mA 

L. 10000 
.Sirene 220 V a.c. 220 W L. 39000 
Lucciole a motore calotta gialla 12 V 

L. 30000 
Lucciole a motore calotta gialla 220 V 

L. 33000 
Chlavi USA per antifurti L. 5500 

TRANSISTORS R.F. BLY93A 
612-12 
625-12 
640-12 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 1500 
L. 3000 
L. 2500 
L. 3000 

L. 15000 
L. 11000 
L. 15000 
L. 27000 

TRANSISTORS 
2N918 L. 300 
2N1613 L. 350 
2N1711 L. 350 

2N2218 
2N2219 
2N2369 
2N2484 
2N2904 
2N2905 
2N3054 
2N3055 
2N3137 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
350 
250 
200 
300 
300 
800 
1000 
500 

2N3441 
2N3442 
2N3716 
2N3792 
2N5109 
BF257 
BSX59 
BU104 

L. 800 
L. 1500 
L. 1000 

L. 10 L. 250000 L  

L. 0 L. 33550 L  
L. 2000 

Principali ditte rappresentate: AMPHENOL - GED antifurti - ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. C.T.E. - CHINAGLIA GAVAZZI • 
ELTO - HY GAIN - BREMI - I.C.E. C.D.E. (ROTORI) - MIDLAND - MOTOROLA - PACE - PHILIPS - R.C.A. S.G.S. - 
S.T.E. - T.E.K.O. - TOKAI - T.R.W. TURNER. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metallici PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
della Elettronica Digitale di Terni. 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiorl a L. 10000 escluse le spese di trasporto — Tutti i prezzi Si 
intendono comprensivi di LVA. — Condřzioni di pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando al l'ordine un anti-
cipo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamerno. - Spese trasporto: tariffe postali a canco del destinatario. 
Non disponiamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

2314   cq elettronica 



elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI 
« NATIONAL» 

- OROLOGI 

SN7400 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM 1458N 1000 4021 2400 4069 
SN7401 350 TBA510 2000 LM565CN 2750 LM340T5 1950 4022 2000 4070 
SN7402 350 TBA520 2000 LM 566C N 3300 LM340T12 1950 4023 400 4071 
S N 7413 1.000 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1250 4073 
SN 7420 500 TBA540 2000 LM 709CN 900 LM320T5 2500 4025 400 4075 
SN7472 600 TBA560 2100 LM 710C N 1600 LM320T12 2500 4027 1200 4076 
SN7473 900 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 2000 4081 
S N 7492 1100 TBA810AS 1800 LM723CA 1150 LM78L05 • 700 4029 2600 4089 
S N 7493 750 TBA820 1500 LM 723C N 900 LM78L12 700 4030 1000 4093 
S N 7495 900 TBA920 2200 LM 741C H 900 LM78L15 700 4031 3500 4099 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 4001 • 400 4034 4900 40160 
SN74S00 850 LM301AN 940 LM 747C H 2600 4002 400 4035 2400 40161 
SN74SO4 950 LM301AH 1050 LM747CN 2000 4006 2800 4040 2300 40162 
S N 7447 1200 LM309KC 3050 LM 748C N 1000 4007 400 4041 2300 40192 
SN 7490 900 LM 311N 1650 LF356H 2700 4008 1850 4042 1500 40193 
SN7440 450 LM317K 6500 LF356N 2200 4009 600 4043 1800 4503 
SN7441 900 LM 31'7T 4000 LM 1303N 2600 4010 1300 4044 2000 4507 
SN7600 1500 LM318N 4000 LM 1310N 5000 4011 400 4047 2400 4510 
SN74160 1500 LM324N 2350 LM 1812N 10000 4012 400 4048 1000 4511 
SN74192 1800 LM333N 2400 1341815N 7800 4013 900 4049 1000 4516 
S N74193 1800 LM348N 2800 LM1ä20 N 3000 4014 2400 1000 4518 
S N 74196 1600 LM349N 3000 LM1889N 8000 4015 2400 4050 
9368 2000 LM3798 8000 LM 3301N 1400 4016 1000 4051 1600 4519 
95H90 LM381N 2600 LM3900N 1350 4017 2800 4052 1600 4520 - 
(300 MHz) 12000 LM382N 2450 LM 3905 N 2500 4018 2300 4053 1600 4527 
11C90 LM387N 1750 LM3909N 1450 4019 1300 4060 2900 4584 
(600 MHz) 16000 LM555CN 620 LM 3911 N 3400 4020 2700 4066 1300 4724 

400 
1100 
400 
500 
600 
2200 
500 
2000 
1900 
3500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
1200 
1200 
2000 

2500 

2400 
2300 
1200 
2300 
2500 
2500 
2400 

N.B.: Condlzioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiorl L. 10.000 escluse le spese di trasporto — Tutti j prezzi si 
intendono comprensivi dl I .V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno al legando all'ordine un anticipo 
del 50%. - non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe poslali a canco del destinatario. - 
Non di sponiamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

E L NI di Lucio Ruffo 

Via Roma, 102 - 37046 MINERBE (VR) 

LINEARE CB con preampli d'antenna 
output 35 W - 20 dB in ricezione 
alimentazione 11-14 Vcc 
ideale per macchina L. 58.000 

DECODER stereo con indicatore segnale ingresso 
1 Vpp su 50 Id2 uscita su 5 k51 
deenfasi 50 mmS aliment. 11-55 Vcc L. 8.000 

Circuito limitatore di tensione per ciclomotori (evita 
Ia bruciatura delle lampade) 6 V 18 W L. 6.500 
Luci psichedeliche tre canali: alti medi e bassi con 
controllo indipendente, 1000 W per canale L. 35.000 
Telaietti premontati per TX FM 
TELAIETTI premontati per TX FM 
amplificatore inp. 50 mW out 1-1,5 W 
tre stadi, alimentazione 12 Vcc L. 24.600 
amplificatore inp. 1,5 out. 15 W - aliment. 12 Vcc 
3 A L. 28.000 

Sono in preparazione delle nuove unitä eccitatrici 
per radio libere con oscillatore ad aggancio di fase. 

Pagamento in contrassegno con acconto di L. 5.000 
all'ordine, spese di spedizione al costo. 

in PUGLIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PROFESSIONALITAOE NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI • LINEARI - ANTENNE 
'ACCESSORI 

ecco alcuni esempi: 
Trasmettitore mod. Economi Radio 4 W L. 326.000 

Lineare mod. 100 W eff. in antenna L. 456.500 

Ponte Radio duplex mod. Reportage L. 686.000 

Coder Stereo mod. Lace-Stereo L. 125.000 

Assístenza rapida e qualificata - Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

Ditta La.C.E. dell'ing. FASANO RAFFAELE - via Baccarini 15 - 70056 Molfetta (BA) 
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Via Gramsci, 40 - Tel. 041 / 432876 - 30035 MIRANf 
CONDENSATORI ELETTROLITICI 

1 mF 
1 mF 
1 mF 

2,2 mF 

2,2 mF 

4,7 mF 
4,7 mF 

4,7 mF 
10 mF 
10 mF 
10 mF 
22 mF 
22 mF 
32 mF 
32 mF 
50 mF 
50 mF 

50 mF 
100 mF 

100 mF 
100 mF 
220 mF 
220 mF 
330 mF 
330 mF 
470 mF 
470 mF 
1000 mF 
1000 mF 
1000 MF 

2200 mF 
2200 mF 
2200 mF 
3300 mF 
4700 mF 
4700 mF 

12 V 
25 V 
50 V 
16 V 

25 V 
12 V 

25 V 
50 V 
12 V 
25 V 
63 V 
16 V 
25 V 
16 V 
50 V 
12 V 
25 V 

50 V 
16 V 
25 V 
50 V 
1.2 V 
25 V 
16 V 
25 V 
16 V 
25 V 
16 V 
25 V 

50 V 
16 V 
25 V 
40 V 
25 V 
35 V 
63 V 

70 
80 
100 
80 

80 

80 
90 

100 
60 
80 
100 

70 
100 
80 

110 
80 
120 

180 
100 

140 
180 
120 
200 
150 
250 
200 
250 
300 
450 
650 

350 
500 

1.100 
600 

1.100 
1.500 
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Avvertlamo la gentile clientela che disponiarno Inoltre di una vasta gamma dl minutaria 
e che tulil i nuovl clienti riceveranno un catalogo Illustrativo. Disponlamo inoltre di un 
laboratorio attre.mato per la riparazione di qualsiasi montaggio elettronico e particolar-
mente per la messe a punto di apparecchl 

CONDIZ1ONI DI PAGAMENTO: Ordine minima L. 5.000. 1 prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

CONDENSATORI CERAMIČI 

1 pF- 49 pF 50 V 25 
50 pF.-÷- 199 PF 50 V 30 

199 pF-', 10000 pF 50 V 40 

1O000 pF-', 50000 pF 50 V 65 
50000 pF-F100000 pF 50 V 80 

CONDENSATORI POLIESTERE 

0,22 mF 100/400 V 

0,33 mF 100/400 V 
0,47 mF 100/400 V 
0.68 mF 100/400 V 
1 mF 100/400 V 

2,2 mF 100/400 V 
3,3 mF 100/400 V 

120 
130 
130 
170 
220 
250 
300 

CONDENSATORI TANTALIO 

1 mF-i-47 mF 10 V 
1 mF±47 mF 16 V 
1 mF÷47 mF 25 V 

150 
170 
200 

-TRANSISTORS 
AC125 250 
AC126 250 
AC127 250 
AC127K 330 
AC128 250 
AC128K 330 
AC141 250 
AC142 250 
AC141K 330 
AC142K 330 
AC176 250 
AC187 240 
AC188 240 
AC187K 300 
AC188K 300 
AD139 800 

AD142 800 
AD148 800 
A0149 800 
AD161 650 
AD162 620 
AF106 400 
AF109 400 
AF121 350 
AF135 250 
AF136 250 
AF137 300 
AF172 250 
AF180 250 
AF239 600 
AU106 2.200 
AU107 1.500 
AU108 1.700 
AU11(1 2.000 
AU113 2.000 
BC107 220 
BC108 220 
BC109 220 
BC113 220 
BC119 360 
BC120 360 
BC125 300 
BC139 350 
BC140 400 
BC141 350 
BC142 350 
BC143 350 
BC147 200 
BC148 220 
BC149 220 
BC153 220 
BC158 220 
BC159 220 
BC160 400 
BC167 220 
BC170 220 
BC171 220 
BC172 220 
BC177 300 
BC178 300 
BC182 220 

BC204 
BC209 
BC213 
BC225 
BC237 
BC238 
BC239 
BC250 
BC264 
BC267 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
BC337 
BC394 
BC420 
BC430 
80106 
80107 
BD111 
BD116 
BD117 
BD142 
80160 
80277 
BD376 
BD410 
BD440 
80441 
BDY26 
BF156 
BF160 
BF163 
BF167 
BF174 
BF177 
BF182 
BF184 
BF194 
BF195 
BF199 
BF233 
BF257 
BF258 
BF271 
BF272 
BF302 
BF362 
BF454 
BF455 
BF458 
BF506 
BFY51 
BFY64 
BFY81 
BFX41 
BFX49 
BFX69-
BSX26 
BSX29 
BSX41 

220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
4210 
440 
440 

400 
230 

300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
900 

2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400 
250 
250' 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
9130 
900 
600 
300 
500 
500 
.800 
600 
800 
800 
300 
450 
500 

BFR34 
BFR38 
13U100 
8U102 
BU105 
BU109 
EIT119 

500 
650 

1.500 
2.000 
4.000 
2.000 
3.000 

BT120 
2N956 
2N1711 
2N2904 
2N2905 
2N3055 
2N3300 

3.000 2N3502 
250 2N3703 
320 2N4444 
320 2N6122 
360 MJE340 
900 TIP30 
600 TIP33 

400 
250 

2.200 
700 
700 

1.000 
1.000 

, 
TRANSISTORS 
C.B. 

2SA496 1.000 
2SA562 1.000 
2SA634 1.000 
2SA643 1.000 
2SC372 400 
2SC496 1.200 
2SC620 500 
2SC710 400 

2SC730 6.000 
2SC774 2.000 
28C775 2.800 

2SC778 Un 
2SC799 4.800 
2SCB39 400 
2SC881 1.000 
2SC922 500 
25C945 400 
2SC1017 2.500 

2SC1018 3.000 
2SC1096 2.500 
SCI 177 19.000 

25C1239 6•000 2SC1307 7.800 

2SC 1591 9.500 
2SC1678 3.500 
2sD26 1 200 

2SK I 9Fet 1.200 
2SK49Fet 1.200 
3SK40Mosf 1.500 

, 

FET ZENER UNIGIUNZIONE 
13F244 • 700 
BF245 700 2N1671 3.000 

12N381 9 650 4°° m W 22° 2N2160 1.800 
2N3820 1.000 1 W 300 2N2646 850 
MEM564 1.800 

DIODI 1N4007 220 LED verde 450 
AA1 16 80 LED glallo 450 

BY127 
BY255 

24° 
500 

AA117 80 1 

1N914 100 LED DI AC . 
1N4002 150 LED bianco 600 400 V 400 
1N4004 170 LED rosso 180 500 V 500 

SCR 6A 600V 1.800 TIP 122 1.600 

6A 400V • 1.500 10A 400V 1.600 TIP 125 1.600 
BA 400V 1.700 10A 600V 2.200 TIP 126 1.600 
6A 600V 1.800 TIP 127 1.600 
8A 600V 2'200 DARLINGTON TIP 140 2.000 

TIP 141 2.000 
TRIAC TIP 120 1.600 TIP 142 2.000 
6A 400V 1.400 TIP 121 1.600 TIP 145 2.000 

INTEGRATI SN7490 1.000 
sN74H00 600 

TBA810S 2.000 
TBA820 1.700 

0A709 950 SN74H04 650 TBA940 2.500 
u.A723 950 SN74L00 750 TDA440 2.400 
!J,A741 
L130 
L131 

1.000 
1.600 
1.600 

TAA300 3.000 
TAA940 2.000 ADDRIZZATORI 

L141 1.800 TBA120 1.200 

NE555 1.600 TBA221 1.200 840 C600 450 
SN7400 400 TBA231 1.800 880 C3200 850 
SN7401 400 TBA720 2.300 680 C5000 1.300 
SN7402 400 TBA800 1.800 B80 C6000 1.450 

2316 eci elattronica 
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SE CONOSCI TUTTO 0 NON TI IMPORTA DI NIENTE 

QUESTA PAGINA NON E' PER TE, MA 

• 

SE TI INTERESSA ELETTRONICA 

SE VUOI IMPARARE SERIAMENTE SENZA IMBOTTIRTI DI TROPPE NOZIONI, SPENDERE UN 
PREZZO ONESTO, ESSERE SEGUITO E RITROVARTI, ALLA FINE, CON MATERIALE SU CUI 

AMPLIARE LE TUE COGNIZIONI 

HAI TROVATO, FINALMENTE, CIO 7 C HE FA PER TE ! 

L'elettronica i semplice, diventa difficile se apiegata male. Quest° non i il nostra caso. 

Unici in Italia abbiamo reali.zato un sistema didattico completo di materiale e dispense, utile a tutti coloro che vogliono capire cd introdurei 

eel campo dell'elettronica digitale. 

Pi ů di duecento Vra montaggi ea esperien.e pratiche, sei dispense teoriche, due pratiche, una con eserci.l ad una appendice esplicativa. 

• Cenni di logica - Algebra di Boole - Circuiti NOT - Porte AND, OR, OR esclusivo - Teoremi della inversione - Leggi di De Morgan.- Operatpri NAND, 

NOR - Tecniche di integrazione - Circuiti RTL, OIL, TTL, CMOS - Flip-Flop R S, J K, Master Slave, D - Divisor) di frequenza - Multivibratori astabi-

li, monostabili - Shift register (nelle varie realitza.ioni) - Contatori (van i tipi) - Codice binario - Sommatori - Multiplexer - Memore (nelle va-

rie realizzazioni) - Architettura di un calcolatore. 

Parte pratica. 

Montaggio di un "Trainer" (simulatore) utile per la verifies di tutti i circuiti e i concetti spiegati - Reelizza.ione di circuiti base utili.ran 

do in varie tecniche conosciute - Costruzione di circuit' prove completi di un prove I.C.. 

Questo coreo é fondamentale per chi voglia, poi, conostere ea applicare i microprocessori. 

II prezu 8 contenuto in E.120.000 IVA: totale E.136.800.. per pagamenti in contanti. 

E.140.000 e IVA: totale F.159.000.= per pagamenti rateali (in ra-

te neosili da E.20.0100 cd.). 

Comunichiamo che 6 in realiz.a.ione un corso sui microproceesori, a complemento del corso 

di elettronica digitale, che verra'  posto in vendita verso la fine del corrente anno. Gli in-

teressati possono, sin da ora, prenotarlo. 

Desidero iscrivermi al corso di Elettronica digitale e scelgo il sistema di pagamento per contanti-rateale,' 

levic assegno-vaglia postale di E  

  cognome  eti  norne 

abitante in prov 

via  

spedire a CAART se.. didattica C.P. n.7 Cernusco Lombardone (Como) cap.22052 

Cp 

tel  

Il corso ha una durata media di sei otto mesi,viene 'avolto per corrispondenaa,tutto il materiale rimane di proprietii dell'iscritto,tutte le consu 

len.e sono gratuite,cosi pure l'assiaten.a didattica. E' garantito e rifOndiamo la cifra spesa se didatticamente non valid.. 

2318 cq alettronica 



TRALI 
di CAMERLINO tel. 02-8256427-9585045 
Via Tirso 4 Viale delle Industrie 
MILANO SETTALA (Milano) 

tIOS41%1 

FINALMENTE: 

per il radioamatore e per l'installatore 
esigente traliccio componibile in ele.. 
menti da m 2 cad. dalle caratteristiche 
veramente eccezionali. 

Base ribaltabile 
comprendente i primi 2 mt di traliccio. 

Traliccio da mt 2 con punta comprendente 
due guide per innesto palo sostegno 
per antenna, rotore, o antenne se per impianto 
centralizzato. 

Elemento intermedio da mt 2 
con tubi per innesto di precisione. 

Traliccio triangolare con lato da cm 30 

Tubi montanti da mm 28 x 1,5 

Tubi traversi da mm 16 x 1 

Peso per ogni elemento in media kg 12. 

Zincatura elettrostatica e verniciatura anche interna per immersione che assicura una lun-
ghissima durata nel tempo, ed infine montaggio di estrema facilitä e precisione. 

T.B.1 Elemento da mt 2 completo di base ribaltabile L. .91.200 

T.P.2 Elemento da mt 2 con punta L. 79.800 

T.P.3 Elemento da mt 2 intermedio L. 74.100 

Inoltre la ditta ECHO ELETTRONICA di Camerlino offre: 

AP.50 Piastra amplificatore a giorno da 50 W su 4 n, completa di controlli di volume e 
toni HI-LOW, alimentazione piastra 40-50 Vcc L. 19.800 

AL.50 Alimentatore adatto per amplificatore AP.50 L. 12.800 

CB.27 V.F.O. per apparati CB, tutte le sintesi, ottima stabilita (specificare la sintesi) 
L. 32.500 

CB.27.S V.F.O. per apparati CB con oscillatore quarzato a conversione altissima stabilitä 
adatto anche per apparati in S.S.B. L. 49.500' 

AT.12 Centralina antifurto completamente autonoma usa n. 6 batterie da 4.5 V, autono-
mia anni 1 con circuito inserito in attesa, reg. tempo di ingresso tempo di uscita. 
tempo di allarme, usa circuito di serie N.C. alimentazione per sirena elettronica 
esterna, pulsante prova OK. L. 48.500 

N.B. Per ordinazioni specificare sigla e n. di codice. 
Condizioni di pagamento: anticipato o a mezzo contrassegno, allegato all'ordine un anticipo del 50 90. Non si ac-
cettano altre forme di pagamento. Spese di trasporto: tariffe postali a canco del destinatario. I prezzi potrebbero 
subire variazioni senza preavviso. Ordine minimo per i tralicci n. 2 elementi 4 mt: tutti i prezzi si intendono 
comprensivi di I.V.A. 

dietembrp 1977 2319 



=TC ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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42 R10EVITORE A MOSFET mod. ARIO 

Doppia conversions quarzata. Ricezione AM, CW, SSB, FM (con 
demodulators AD4) - Noise limiter e squelch. Uscita per S-nieter. 
SensibIlltä 1 µV per 10 dB (S-N)/N Selettivitä 4,5 kHz a 
—6 dB, 12 kHz -a —40 dB. Attenuazione immagini e apune —60 dB. 
Uscita BF 5 mV per I µV di ingresso moduiato al 30 % a 
1000 Hz. Implega 3 mosfet, 2 fet, 6 transistori, 5 dlodi, 2 zener. 
.Alimentazione 11-15 Vcc, 20 mA. Dimension! 83 x 200 x 34 mm. 

ARM gamma di ricezione 28.30 Mc/s L. 42.900 
AR10 gamma dl ricezione 26.28 Mc/s L. 45.800 
ARIO versione CB 26;9-27,6 Mc/s L. 46.400 

CONVERTITORE PER LA GAMMA 144-146 Mc/s mod. AC2 
Amplificatore RF con tet 2N5245. Gonversione con mescolatore bilanciato .con due 21\15245. 
Due transistori e un quarzo nell'oseillatore locale. Ingresso protesto da due dlodl. Cifra dl 
rumore 1,8 dB. Guadagno • 22 dB. Reiezione dl immagine 70 dB. Alimentazione 12-15 Vcc. 
15 mA. Dimension): 50 x 120 x 25 mm. 
AC2A (incite 28-30 Mc/s) 
AC2B (uscita 26-28 Mc/s) 
AC2SAT (entrata 136-138 Mc/s - uscita 26-28 Mc/s) 

DISCRIMINATORE FM 
455 Ke/s mod. AD4 
Adatto all'impiego con li ricevitore ARM. 
Alimentazione: 9-15 Vcc. 15 mA. Soglia di 
limitazione 100 µV. Reiezione AM 40 dB. 
Pub essere tarato a 470 Ws. Dimension': 
50 x 42 mm. L. 5.400 

-.7 21.4 -: ilk Zili - • .--.."'1..77:17; 'URI "' eel. .... OE. . / -,% 1 -..., 
el.. leäi 

et,: • 
eš;. itz 

• •e•• 

Lii414:“.'.",44.4 • 444 • •  

Ouarzi 19.671+19,696 
Ouarzi 13÷14 

L. 25.800 
L. 27.500 
L. 29.800 

AMPLIFICATORE BF mod. AAI 
AmplIficatore con circuito integrato parti-
colarmente adatto come basas frequenza del 
ricevitore ARID. Alimentazione 12-15 Vcc. 
3-230 mA. Uscita 1,5 W su 8 11. Sense)! litä 
12 mV Dimension': 50 x 42 mm. 

L. 4.900 

TRASMETTITORE-ECCITATORE 144-146 Mc/s mod. AT222 

VEO a conversions. Oscillatore quarzato per la canalizzazione. Sistema dl 
canalizzazione a sintesi (80 canali con 18 quarzi) - Preamplificatore micro-
fonico. Clipper. Filtro audio attivo. 'Modulatore AM. Modulatore FM con 
enfasi e regolatore della devlazione. Circuito riveiatore per strumento misu-
ratore di potenza. Ingresso per operare canalizzati o isoonda con un ricevi-
tore. Alimentazione stabilizzata. 23 transistori al silicio, 1 FET, 9 diodi, 2 ze-
net-, 1 varicap. Frequenza d'uscita: 144-146 Mc/s. Frequenza dell'oscillatore 
quarzato per la canalizzazione: 13-14 Mc/s. Potenza di usoita- 1 W min. FM 
a 12 V, 0,25 W min. AM (1 W PEP) a 12 V. Impedenza di usclta: 50 SI (rego-
labile a 60-75 12). Allmentazione: 12-15 Vcc. Deriva di frequenza (VEO): 
100 Hi/h a 145 Mc/s. Attenuazione armonIche e spurie: 40 dB. Profonditä 
dl modulazione AM: 95 %. Deviazione dl frequenza FM: da 3 kHz (NBFM) a 
10 kHz. Risposta BF: 300-3.000 Hz. Impedenza d'ingresso BF: 10 511. Sensl-
billtä d'ingresso BF: 2 mV (regolabile 2-500 mV). Dimensioni: 170 x 132 x 34. 

• L. 64.200 (senza xtal) 

Mc/s. ris. parall. 20 pF. In fondamentale HC 25/U L. 4.800 
Mc/s. ris. parall. 20 pF, in fondamentale HC 25/U L. 4.200 

AMPLIFICATORE LINEARE PER FM E AM, 144-146 Mc/s mod. AL8 
lmpiega un transistore strip-line TRW PT4544 o VARIAN CTC 812-12 quale amplifica-
tore in classe 13 con il punto di iavoro stabilizzato da un diodo zener. Completo di 
reli d'antenna con via auslliaria per commutare l'alimentazione RX-TX. 
Potenza d'uscita: 10 W FM, 8 W PEP AM a 12,5 V - Potenza d'Ingresso: 1,2 W FM 
1 W PEP AM - Impedenza d' ingresso e el' uscita: 50 12 (regolabile a 60.75 11 • 
,Alimentazione: 11-15 Vcc. 1,2 A - Dimensioni: 132 x 50 x 42. 

L. 33.500 

ALIMENTATORE STABILIZZATO mod. AS15 

Col trasformatore 161340. II transistore 2N3055 e II dissipatore 
450032, l' AS 15 realizza un alimentatore stabilIzzato adatto ai moduli 
STE o ad altri apparatl. 
Uscita regolabile da 11 a 13.6 Vcc, 2A (servizlo continuativo), 
2,5 A (servicio intermittente). Stabilitä ± 0,05%. Ronzio residuo 
1 mV eff. Impiega un Integrato µA723. Protetto contro I sovraccarichl 
e cortocircuiti. Dimensioni: 105 x 70 x 28 L. 11.500 

TRASFORMATORE 161340, 220 (110) - 20 Vac, 40 VA - Dimension': 76 x 59 x 63 L. 5.600 

TRANSISTOR 2N3055 con mica e accessori di montaggio • L. 1.200 

DISSIPATORE 450032 - Alluminio estruso anodizzato nero - Dimension': 121 x 70 x 32 
L. 1.600 

GENERATORE DI NOTA 

1750 Hz mod. AG 10 
Frequenza regolabile fra 
1500 e 2200 Hz. 
Con lleve modifica re-
golazione a 400 o 1000 Hz. 
UtilIzzablle come oscil-
lators per CW. 
Uscita regolablle tra 
e 200 mV. 
Alimentazione 10-15 Vcc. 
Dimensioni 50 x 37 mm. 

1.. 5.900 

CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzl sono netli comprensivi di IVA 14%. Per pagamento contrassegno. contributo spese di 
spedizione e imballo -L. 1100-2600. Per pagamentl anticipati a 1/2 vaglla. assegno, o na. c/c postale 3/44968, spedizione 
imballo a na. carleo. DEPLIANTS' DETTAGLIATI CON SCI-IEMI E LISTINO PREZZI DI TUTTA LA NOSTRA PRODUZIONE SA-
RANNO SPEDITI A CHIUNOUE NE FACCIA RICHIESTA, INVIANDO L. 400 IN FRANCOBOLLI. 

2320 eq elettronica 



Alimentatore stabIlIzzato 
Mod. «MICRO» 
Ingresso: rete 220 V • 50 Hz 
Uscita: 12.5 V fissa 
Canco: max 2 A. Tollera plcchl da 3 A 
Ripple: Inferiore a 10 mV 
SubIlia: mIglIbre del 5% 

NT/0070-00 

RICHIEDEiECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
inviando L 500 in francobelli 

ELTRONIK 
via F. Costa 1/3 

Tel. 0175.42.797 
h37 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
AUMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMFLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

mod. VARPRO 
Allmentatore stabIlIzzato 
Mod. «VARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Usclta: 0 + 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: Inferiore a 1 mV 
Stab!Iltš: mIgllore dello 0.5% 
2000 NT/0430-00 3000 NT/04404)0 

RIVENDITORI PRODOTTI 
SHF 

Cuneo: Gaber. via XXVIII Apri-
- le, 19 

Torino: Allegro. ceo Re Umber-
to. 31 Cuzzoni. ceo Francia. 91 
- Telstar, via Gioberti, 18 - Valle, 
via Carena. 2 - Imer. via Saluz-
zo. 14 
Pinerolo: Oberto. stradale Saluz-
zo. 11 
Alba: Discolandia. ceo Italia, 18 
Savona: Carozzino. via Giusti. 25 
Genova: De Bernardi. via Tollot. 
25 - Carozzino, via Giovannetti.49 
Milano: Franchi, via Padova, 72 
Carbonate: Base, via Volta, 61 
Clslago: Ricci. via C. Battistl. 92 
Como: °vars. via S. Garovaglio. 
19 
Varese: Ploppi. via De Cristofo-
Hs. 8 
Mestre: Emporio Elettrico. via 
Mestrina. 24 
San Vincenzo (LI): T.C.M. Elet-
tronica. via Roma. 16 
Pisa: Elettronica Cal?). p.za Dan-
te. 8 
Livorno: GR. Electronics. via 
Nardini. 9c 
Piombino: Alessi L via Marconi. 

.312 - Bartalucci, v.le Michelan-
gelo. 6/8 
Portoferraio: Standard Elettroni-
ca. via Sghinghetta. 5 
Cecina (LI): FiIII S Cecchini. via 
Napoli. 24 

Roma: Vivanti, via Arunula, 23 - 
G.B. Elettronica. via Del ConsoII. 
7 - Di Filippo. via Dei Frassini, 
42 - Zezza, via F. Baracca, 74 - 
Natale & Morin!. via Catania, 
32/A - Radloprodotti, via Nazio-
nale. 240 
Grotta Ferrate: Rubeo, p.za V. 
Bellini, 2 
Clampino: ElectronIca 2000. via 
IV Novembre, 14 
Bari: Osvaldo Bernasconi. via 
Calefati. 112 
Foggia: Osvaldo Bernasconl, via 
Repubblica, 57 
Taranto: Osvaldo Bernasconi. via 
Cugini. 78 
Brindisi: Osvaldo Bernasconi, via 
Indipendenza, 6 
Barletta: Osvaldo Bernasconi. via 
R. Coletta, 50 
Regg. Calabria: Politi, via Fata 
Morgana. 2 
Cosenza: Garofalo. p.za Papa 
Giovanni XXIII, 19 
Palermo: Elettronica Agri). via 
Agrigento. 16F 
Augusta: Patera, c.so Umberto, 
188 
Catania: R.T.F., p.za Rosolino Pi-
lo. 29 
Palermo: SI.PR.EL, via Serra di 
Falco. 143 
Agrigento: Montante. via Empe-
docle. 117 



_ 

IC 211E - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF con lettura 
digitale con controllo PLL - ideale per stazione base 
funzionamento in SSB/CW/FM per la 
frequenia dal 144-146 MHz -a VFO. 
Completo di circuito di chiamata e per 
funzionamento in duplex. 
Potenza di uscita in RF: FM:1-10W regolabile. 
CW 10W -SSB 10W PEP - alimentazione AC/DC 
220 V e 12 V. ' 

L. 795.000 IVA compresa 
IC 202 -ICOM 
Ricetrasmettitore VFQ 
in SSB su 144 MHz. 
Portatile. 

L. 260.000 
IVA compresa 

rn 

IC 245 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM/SSB/CW a lettura 
digitate con controllo PLL -Per stazione 
mobile o tissa frequenza di lavoro 144-146 MHz 
Potenza di uscita in RF: 10W - completo di 
unità separata per operazioni in SSS per la 
frequenza 144-146 MHz con lettura ogni 100 Hz. 
Potenza di uscita RF SSS 10W PEP CW 10W. 

L. 590.000 IVA compresa 

IC 240 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
completo d'accessori per il funzionamento 
sulla frequenza 144-146 MHz.Sistema PLL- 22 
canali -Potenza uscita in RF 1/10W - 
fornito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 

L. 295.000,10empur ley 
IVA compresa C z 

RÁIIARCCCIII 

IC 215 - ICOM 
Ricetrasmettitore FM/VHF portatile 
completo di accessori- Funzionante 
Sulla frequenza 144/146 MHz . 
controllato a quarzo 15 canali-2 
potenze di,uscita in 
rádiofrequenia: 0,5/3W-
Funzionante con pile tipo mezza torcia. 
Fornito di quarzo per 10 ponti e due 

simplex. 

IVA compresa 

il supermercato dell'elettronica 
20129 Milano -Via Fili•Bronzetti, 37Tel. 7386051 



20136 MILANO 
ELETTRONICA CM" Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

Model 
H D 

OL/T2 140 130 

Dimensioni • Ventola tangens. 

L L/sec Vac L. 

260 80 220 12.00- 0 

31/T2 150 150 275 120 

— — 
31T2/2 150 150 275 120 

_ 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione USA 
35 W mm 250 x 100 L. 9.000 

costruzlone inglese 
220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 

PICCOLO 55 • Ventilatore centrifugo. 
220 Vac 50 Hz • Post. ass. 14 W . 
Port. m/h 23. 
Ingombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 • come sopra - Pot. 24 W 
Port. 70 m/h • 220 Vac • 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm • L. 8.500 

TIPO GRANDE 100, come sopra 
Pot. 38 W Port. 245 m/h • 220 Vca 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 20.500 

115 18.000 

220 zo.000 

MOTOR! 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W 
12 Vcc 70 W 

L 4.500 
.L 5.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
' ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 10,500 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLE IN cc 6+12 vcc 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 

TIPO 5 PALE 

21 180 prof. 135 ,mm 
gin i 900 -i-2600 

(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

(?) 230 prof. 135 mm 
giri 600+1400 • 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilité di applicazione dia. 
metro pale mm 110 profonditä 
mm 45 • peso 'kg 0.3. 
Disponiamo di quantité L. 9.000 

• TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza In uscita con potente risucchio in 
aspirazione (Turbocompressore) 
Costruzione metallica kg 10 • 
3 Fasi 220 V 0.73 A 50 Hz L. 42.000 
2 Fasi 220 V 1.09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 

DRY REED INSERTS 

Lungh. mrn 22 2.5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNET' per detti lungh: mm 9x2.5 

10 pezzi L. 1.500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 

IL TRAPANO CACCIAVITE REVERSIS LE 
A BATTERIE RICARICABILI (interne) 

Ouesto maneggevole utensile SKIL può essere usato 
letteralmente dovunque, anche a chilometri di distanza 
dalla più vicina presa di corrente. Ohre ad effettuare 
lori nel legno. e nei mun. Ia sua bassa 
velocitä lo rende ideale per forare le piastrelle o su-
perfid i curve canoa correre il rischio di dannegglare il 
materiale. 
Avvitare -viti da legno o bulloni e maschiare sono alcuni 
dei avor che b possibile eseguire rapidamente ed ac-
curatamente con questo notevole SkIL zoe. 
La dotazione Standard comprende: 
— il canica batterie (che permette di cancane comple-

tamente il trapano in 16-20 ore) 
— l'indispensabile chiava per il mandrino. sempre a 

portata di mano • essendo inserita nella base della 
impugnatura. 

• velocitä a vuoto 300 gin i al minuto 
• capacité di foratura: 

nel legno 10 mm 
nel I 'accialo 6 mm 

• interruttore di sicurezza che previene la messa in 
moto accidentale e lo spreco di energia 

• pratico interruttore per l'inversione del sěnso di ro-
tazione • 

• batterie a secco del tipo utilizzato per le esplora-
zioni spaziali 

• autonomia media: 125 lori di 6 mm ne! Jegno oppure 
100 viti da legno 

E per permetterVi di portare con Voi comodamente e 
dovunque questo trapano cacciavite SKIL. ,sempre pron-
to all'uso. c'ě la simpatica borsa in tessuto leans che 
ha anche dei pratici alloggiamenti per le pudle. 

COMPLETO L. 62.000 

PULSANTIERA 

Con telaio e circuito. 
Connettore 24 contatti. ' 
140 x 110 x 40 mm. • L. 5.500 

dicembre 1917 2323 



ELETTRONICA 
20136 MILANO 

Va C. Cl iana. 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac +20% 
uscita 220 Vac 1OEOE/o' 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 
Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230 V +25% 
uscita 118 V ±1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 
Marca ADVANCE 250 W 
ingresso 115-230 +- 25% 
uscita 220 V ± 1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 50.000 

VARIAC 0 270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L. 57.000 

850 W L. 86.000 

1200 W L. 100.000 

2200 W L. 116.000 

3000 W L. 150.000 

STABILIZZAT. MONOF. A -REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac ±2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metallic° alettato. interruttore 
automatico generale, lampada opia, trimmer interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di ±10% (sempre stabilizza-
ta) 

V.A. kg 

500 30 
1.000 43 
2.000 70 
A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi 

Dimens. appross. 

400 x 250 x 160 
550 x 300 x 350 
650 x 300 x 350 

PREZZO 

L. 200.000 
L. 270.000 
L. 360.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuitä di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-
carica le batterie in presenza 
dell a rete. 

2) Interviene senza interruzfone in 
• mancanza o abbassamento ecces-

sivo della rete. 

Possibilità d'impiego: stazioni radio, 
impianti e lud i d'emergenza, calco-
latan, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. erog. V.A. 500 1000 
Largh. mm. 510 1400 
Prof. mm. 410 500 
Alt. mm. 1000 1000 
con bolt. kg 130 250 
IVA esclusa L. 1.214.000 1.845.000 

2000 
1400 
500 

1000 
400 

2.896.000 

L'apparecchiatura ë completa di bat-
terie a richiesta con supplemento 
20,/o batterie al Ni-Cd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x 230 x 190. 

• Peso kg 18 L. 95.000 

GM1000 OFFERTA SPECIALE per i lettoni 
MOTOGENERATORE di (c cq elettronica » 

220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore » ASPERA » 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica batteria 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene fornito con 
garanzia e istruzioni per luso. 
GM 1000 W L. 375.000+ IVA 
GM 1500 W L. 422.000+1VA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato il trasporto ä 
a nostro canco, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di .rimborso contrassegno. 

MOTOGENERATORE 

3000 W - 220 Vca 
12-24 Vcc • 
tipo benzina L. 655.000 

tipo benzina-petrolie 
L. 684.000+1VA 

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 
Motore: Ruggerini 4 tempi monocIlindrico - Girl 3000/min. 
raffreddam. ad aria - Regolatore automatico di girl di fre• 
guenza ± 3% - Silenziatore di scarlco - Alternatore: LEROY 
220/380 V - Monofose 220 V • 3 fasi 380 V. - Consumo orario 
I. 1,5 per tipo 3 KVA a piano carlco. 
Tipo 3 KVA avviam. a strappo monofase L. 1.218.000 
Tipo 4 KVA avviam. a strappo 3 fas L. 1.274.000 
Tipo 5 KVA avviam. a strappo 3 fasI +monofase L. 1.344.000 
Tipo 6 KVA avviam. a strappo 3 fasi +monofase L. 1.470.000 
Supplemento per avviam. elet-trico e batteria L. 392.000 
Supplemento per quadro automatico di accensione in man-
canza rete con temporeggiatore a 5 tentativi L. 448.000 

2324 cq elettronlca 



COMMUTATORE rotativo 1 via 12 pcisiz. 15 A L. 1.800 
COAAMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pezzi sconto 20 % 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1.2,5 A L. 300 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre a 90. 
2 A 400 V cad. L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 
4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.700 
RELE REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500: INA+ INC L. 2.200 • 10 p. sconto 10 % • 
100 p. sconto 20 %. 

AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 0 6x17 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 6x14 L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 pezzi, 

Circulti 
• funzio 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 

MOS recuperati da scheda e collaudati in tulte le 

TMO 1828 NC L. 11.000 
TMO 1876 NC L. 11.000 
TMO 1877 NC L. 11.000 
Scheda di base per Lagos 
50/60 con component( ma 
senza MOS L. 9.000 

INTEGRATI 

Tipo 

I CL8038 
NE555T 
NE555 
TAA661A 
TAA611A 
TAA550 
SN74192N 

Lire 

5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

S MENTI: OFFERTA DEL MESE 
RICONDIZIONATI - ESTETICAMENTE PERFETTI 

MARCONI MOD. TF 1067 
Frequenzlmetro eterodina da 2-4 MHz. Le frequenze più- alte 
vengono campionate con le relative armoniche (frequenz. 
camp. 10 Kc/s 100 Kc/s) L. 500.000 

RHODE & SCHWARZ 
Type VDF 19451 FNr M 1218/11. Doppio ye/metro 10 Hz 
500 KHz 3 mV + 300 V 10 commutazioni 0 dB+ +50 dB - 0 dB 
+ -50 dB. L. 560.000 

ADVANCE GENERATORE MOD. HIE 
Generatore di segnali audio 15 Hz ÷50 kHz in 3 gamme 
Precisione 1 % s 1 Hz x Sinosoldale 

3 % 1 Hz x Quadra 
Distorsione 1 °A, a 1 kHz x 20 V uscita 
Dimensioni 28,7 x 18,8 x 24,2 cm 
Peso kg 6.1 L. 96.000 

ROBAND OSCILLOSCOPIO MOD. R050A 
Tubo 5" Banda max 30 MHz 
Sensibilita 50 mV + 20 V/cm, 

posizioni 0.1 s/cm 2 sec/cm 
Dimensioni: 22 x 45 x 56 cm - Peso: kg 18,2 L. 550.000 

SOLATRON OSCILLOSCOPIO MOD. CD 1212 
2 Plug-in DC-40 MHz 6 x 10 cm Display 
Delayed e Mixed Sweeps 
Doppia traccia. 
01 s/cm • 5 sec/cm 24 posizioni 
Dimensioni 41 x 33 x 56 cm 
Peso kg 37,5 con manuall 

TEKTRONIX CURVE TRACER 575 
Completo dl manuall 

TEKTRONIX OSCILLOSCOPIO 535 
Doppia traccia con manuall 
Dc•to-15 MC Passband 

L. 480.000 

1.1.200.000 

L. 820.000 

VENTOLA PAPSTAAOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
• kg 0,9 • girl 2750 - m,/h 145 - Db(A)54 

L. 12.500 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. L. 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integratl Tant. 
ecc. . L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 
L. 3.000 

ELETTRONICA 
20136 MILANO 

Via C. ai Lana. fl/c - TeL (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 

3 Schede Olivetti 
350 x 250 -± (180 trans. + 500 comp.) L. 5.000 

5 Schede con integr. e trans. Potenza ecc. L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. • 2.500 
Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. '1.500 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. , 400 
SCR 300 A 800 V 222513 West con raff. Incorp. 130 x 105 x 50 

L. 25.000 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm. 9 • 12 V • L. • 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp. cand, schede 
switch elettromagneti comm. ecc. L. 4.500 
Pazco filo coliegamento Kg. 1 spezzoni trecciola stagnate in 
PVC vetro silicone ecc. sez. 0,10 • 5 mmg. 30 • 70 cm. - 
colori assortiti L. 1.800' 

OFFERTE SPECIAL' 

500 Resist. 1/2 1/4 10% +- 20% 
500 Resist. assort. 1/4 5 04 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 itF 
100 Policarb. Mylard assort. da 100+600 V 
200 Cond. Ceramici assort. 
100 Cond. polistirolo 125+500 V 20 pF+8 kpF 
50 Resistence a filo e chimiche 0.5-2 W 
20 Manopole foro 0 6 34 4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass.-

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1+4000 itF 
100 Cond. poliesterl Mylard 100+600 V 
200 Condensatori ceraMici assortiti 
300 Resit. 1/4 4-1/2 W assort. 
5 -Cond. a vitone 

L. 4.003 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 

L.: 4...551 00 

L. . 11..505000 
L. 1.500 

il tullo L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 
220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

Filo rame smaltato tipo S. classe E (120°) In rocchettl 
100-2500 g. a seconda del tipo 

0 mm L. al kg I 0 mm L. al kg 

Rocchetti da 200-$00 g Rocchetti da 700-3000 g • 

0.05 14.000 
0,06 10.500 
0.07 8.500 

mm L. al kg 

Rocchettl da 300.1200 g 

0.08 7.000 
0.09 6.400 
0.10 5.500 
0,11 5.500 
0,12 5.000 
0,13 5.000 
0,14 4.900 
OAS 4.800 
0.16 4.500 

0,17 
0,18 
0,19 
0,20 
0.21 
0,22 
0,23 
0,25 
0.28 
0,29 
0.30 
0,35 
0,40 
0,50 
0.55 

Flip stagnato isol. doppla seta 1 x 0.15 
Fno LITZ IN SETA rocchetti da 20 m, 9 x 0,05 
15 x 0.05 

L. 
- 20 x 

L. 

4.400 
4.400 
4.300 
4.250 
4.200 
4.150 
4.100 
4.000 
3.800 
3.50 
3.700 
3.650 
3.600 
3.450 
3,400 

2.000 
0,07 - 
2.000 

TEMPOR IZZATORE • 
ELETTRON I CO 
Regolabile da 1-25 minuti. 
Portals massIma 1000 W 
Alim. 180-250 Vac 50 Hz 
Ingombro 85 x 85 x 50 mm. 

L. 5.500 
LESA INVERTER-ROTANTE 
Ingr. 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

BOBINA 
NASTRO MAGNETICO 

Utilizzato una sole volta. 
O bobina 250 mm. 
0 foro 8 mm. 
1200 m. nastro 1/4 
di pollice L. 4.500 
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ALIMENTATORI 
STÄBILIZZATI 
220 Vac 50 Hz 
BRS-30: tensione d'uscita: 
regolaz. continua 
5+15 Vcc, corrente 2,5 A 
Protez. elettronica stru-
mento a doppia lettura 
V-A L. 25.000 
BRS-29: come sopra ma 
senza strumento 

L. 17.000 
BRS-28: come sopra ten-
sione fissa 12,6 Vcc 2A 

L. 14.000 

CARICA BATTERIE 
AUTOMATIC° BRA-50 
6-12 V 3 A 

Protezione elettronica 
Led di cortocircuito 
Led di fine carica 

L. 22.000 

131 

ELETTROMAGNETE con pistoncino in 
estrusione (surplus). 
Tipo 30-45 Vcc/AC lavoro intermit. 
lngombro: lung. mm 55 x 20 x 20 
corsa mm 17 L 1.500 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261/30.50 Vcc - lavoro intermit. 
lngombro: lung. 30 x 14 x 10 mm 
corsa max 8 mm L. 1.000 

Tipo 263/30-50 Vcc - lavoro intermitt. 
ngombro: lung. 40 x 20 x 17 mm 
corsa max 12 mm L. 1.500 

Tipo RSM•565/220 Vac 50 Hz - lavoro 
continuo, 
I ngombro: lung. 50 x 43 x 40 mm 
corsa 20 mm L. 2.500 
Ssconto 10 pz. 5 % - 100 pz. 10 % 

0,25 mF 
0,5 mF 
1,25 mF 
2 mF 
3 mF 
5 
6 
7 
7,5 
10 
10 
12,5 
16 

mF 
mF 
mF 
mF OE 
mF 
mF 
mF 
mF 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
1000 V cc 
220V ac 
450 V ac 
350 V cc 
330 V ac/Clor 
330V ac/Clor 
450V ac 
280 V ac (surplus) 
330 V ac/Clor 
230 V ac/Clor 
280V ac 
320 V ac 
350V cc 

L. 250 
L. 250 
L. 300 
L. 350 
L. 450 
L. 500 
L. 700 
L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 700 
L. .900 
L. 700 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schade mm 350 x 250 
1 achada mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schade assortie 
con montato una grande quantitä di transistori al si-
licio, cand. elettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 

impulsi, resistence, ecc. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL! 85. 

370.000 MF 5-12 V. - 75 x 220 mm. L. 8.000 
240.000 MF 10-12 V. - 75 x 220 mm. L. 10.000 
68.000 MF 16 V - 0 75 x 115 mm. L. 3.200 
10.000 MF 25 V. - 50 x 110 mm. L. 2.000 
10.000 MF 25 V. - 0 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.000 MF 25 V. - 50 x 110 mm. L. 2.700 
5.600 MF 50 V. • 0 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.500 MF 50 V. - 0 75 x 145 mm. L. 5.500 
20.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. L. 6.000 
22.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. L. 6.500 
8.000 MF 55 V. • 0 80 x 110 mm. L. 3.500 
1.800 MF 60 V. - 35 x 115 mm. L. 1.800 
1.000 MF 63 V. - 35 x 50 mm. L. 1.400 
5.600 MF 63 V. - 0 50 x 85 mm. L. 2.800 
1.800 MF 80 V. - 35 x 80 mm. L. 2.000 
3.300 MF 100 V. - 50 x 80 mm. L. 2.509 
3.400 MF 200 V. - 75 x 110 mm. L. 6.900 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.38.286 

- 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-SSB 26-28 MHz alimentazione 
12-13.8 Vcc - uscIta 30 W L. 45.000 

AMPLIFICATORE LINEARE AM-SSB 26-28 MHz alimentazione 
12-13.8 Vcc - uscita 50 W L. 55.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 
3 a 150 MHz - 52 ohm pub 
misurare potenza RF da 
0-1000 W con strumento Mi-
croamper L. 33.000 

ALIMENTATORE STABILIZ-
ZATO DISPLAY - Regolazio-
ne continua 5-15 Vcc 2,5 A 
prolez. elettronica. • Stru-
mento orologio 12 ore minut. 
sec. - Programmabile ora di 
appuntamento o di sveglia. 
Inserzione e stacco dell'ali-
mentazione all 'ore desidera-
ta, spegnimento automatic° 
del circuito di appuntamen-
to regolabile 0-59 minuti. 

L. 70.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

6-12-18 V 
Eccezionale accensione 12 V Batteria. 
Put> ragglungere 16.000 girl al minuto 

fornita di descrizioni per 'Instal-
lazione L. 16.000 

PIATTO GIRADISCHI TOPAZ 
33-45-78 girl - Motore 9 V 
Colore avorio L. 4.500 

FONOVALIGIA portabile AC/DC 

Rete 220 V - Pile 4,5 V 
45 girl L. 8.000 

TRASFORMATORE 

Tensione Variabile Spazzole striscianti (primario separato dal 
secondario). 
Ingresso 220/240 Vac 
Uscita 0-15 Vac 2,5 A 
mm 100 x 115 x 170 - kg 3 L. 12.000 

MODALITA' 

- Spedizioni non inferiori a L. 10.0000 
Pagamento in contrassegno. 

- Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a 
caricia del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 

2326 cq elettronica 



r ur. 
SEMICONDUTTORI 

Distributori dei 
TRASFORMATORI GRECO per la 
zona di Milano 
— Vasto assortimento di trasfor-

matori tipo "Serie" 
— Tipi "Professionali" con nu-

clei a C a granuli orientati. 
— Trasforma- . 

tori per oro-
logt digitali. 

— Trasforma-
tón i speciali • 
su richiesta: 

Lutto Per l'Elettronica 
Via Ruggero di Laura, 22 - 20149 Milano - Tel. (02) 315.915 

Trasferibili R-41 per circuiti 
stampati, schemi elettrici e let-
tere assortite 

Strumentini di misura per i mi-
gliori prezzi "CHIPS" e "MODULI" per oro-

fogi digitali 

Connettori• ANSLEY per cablag-
gio piatto con zoccoli "DUAL-IN-
LINE". Migliorano la qualità del 
cablaggio. Riducono i tempi di 
interconnessione. 

HIGH POWER AUDIO 
AMPLIFIER LM 383 
8W - 3A - da 5V a 20V 
ADJUSTABLE GAIN da 50 a 400 

-Z1 

Giochl Televisivi; Tennis-Hokey-
Pelota-Squash. 
Con un solo IC e pochissimi 
componenti si possono visualiz-
zare su un comune televisare i 
quattro .giochi completi di effetti 
audio e punteggio. 

Venue a visitarci. 

A titolo di propaganda 

vi offriamo sconti 

INIMMAGINABILI 

su varrarticoli nuovi 

di marca 

IEseguiamo prototipi di circuiti 
stampati su vetroresina in 48 ore 
(sistema LPKF). 
Basta consegnare un disegno a 
matita scala 1:1 a tracciato ret-
tilineo L. 18 x cm2 

Desiderate iniziare un primo rap-

porto con i microprocessori? 

II KEYBOARD KIT + PINTROKIT 

della NS, rimpiazzando la TTY, per-

mette un facile ed economico ac-

costamento alio studio dei micro-

processor'. 

Un nostro tecnico é a vostra dispo-

sizione per tutta l'assistenza ne-

cessaria. 



144 .- 146 MHz - FM - 12 canal' 

Trasmettitore: 3,5 W; spurie —50 dB. 
Ricevitore: 0,35 p.V (20 dB quieting) squelch 0,21.1V - 
Selettivitä —70 dB a ± 25 kHz - intermodulazione 
—60 dB - Rit. H- 30 kHz. 
Alimentazione: 11 - 15 VDC - 50 - 700 mA, 
Dimensioni e pesi: 72 x 154 x 230 mm - 2,1 kg 

Prezzo 

Microfono dinamico con p.t.t. • Altoparlante incorpo-
rato • Presa per altop. ext. o cuffia • lnterruttore 
per escludere l'illuminazione • Protezione contro in-
versioni di polaritä • Filtro antidisturbo sull'alimen-
tazione 4 Generatore di nota 1750 Hz • RIT (Receiver 
Incremental Tuning) -± 30 kHz intorno alla frequenza 
di .canale). 

(inclusa una coppia di quarzi per un canale simplex) e staffa di supporto per auto L. 198.000 (IVA 14 0/0 incl.) 
Quarzi per ripetitori e canali simplex: la coppia L. 7.000 (IVA 14 90 incl.). 

DISPONIBILI ANCHE IL MODELLO « MARINA » (AK 20M) E IL MODELLO « CIVILE »• (AK 20C) 

rrc ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

Ak 

scatola di montaggio 
AK 20 . 

AK 20 KIT 
- • —• 
KIT completo, con moduli premontati e funzionanti e 
istruzioni di montaggio. Costruzione facile, rapida e 
sicura in due sere di applicazione. Cablaggio giä 
pronto! 
Prezzo eccezionale: L. 160.000 (IVA 14 90 incl.) con 
una coppia di quarzi per un canale simplex. 



74H00 
7402 
74rM 
74H04 
7406 
7410 
74H10 
7413 
7420 L. 
74H20 L. 500 
74120 L. 800 
7430 L. 330 
INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 
CD4001 L. 380 
CD4006 L. 2050 
CD4010 L. 1100 
CD4011 L. 500 
CD4016 L. 1200 

FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Foss°lo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 

C. C. P. rr 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 • ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 
2N916 L. 
2N1711 L. 
2N2222 L. 
2N2905 L. 
2N3055 L. 
2N3055 RCA L 
2Na862 L. 
2N3904 L. 
AC127 L. 
AC128 L. 
AC141 
AC142 
AMOK 
AC181K 
AC192 
AD142 
BC107 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

140 
650 
310 
250 
350 
800 
950 
900 
250 
250 
250 
230 
230 
250 
250 
180 
750 

MATERIALE NUOVO 
BC108 L. 200 60132 
BC109 L. 210 BD137 
BC113 L. 200 80138 
Be140 L. :$50 BD139 
BC173 L. 150 80140 
130177 L. 250 80597 
BC178 L. 250 BF194 
BC207 L. 130 BF195 
BC208 L. 120 BFY64 
BC209 L. 150 BSX26 
BC261 L. 210 BSX39 
BC262 L. 210 BSX81A 
BC301 L. 400 0077 
13C304 L. 360 685030A 
BC307 L. 150 SFT228 
BC308 L. 160 TIP33 
BC309 L. 180 TIPU 

L. 200 60131 L. 1150 TIS93 

COPPIE AD161-ADI62 selezionate 
AC187 • AC188 In coppia selezionata 
16382RCA-PNP plast. - 50 V / 5A / 50 W 

FET 
BF244 L. 650 
BF245 L. 650 
2N3819 (TI212) L. 650 
2N5245 L. 650 
2N4391 L. 650 
2N3820 L. 750 

MOSFET 3N201 - 3N211 • 3N225A cad. L. 1100 
MOSFET 40673 L. 1300 
130519 10W - 160 MHz - 80 V - 2 A L. 800 
5603 MOTOROLA plastic° Si - 8 W - 35 V 15 A L. 700 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 700 
DARLINGTON 70 W - 40 V 6E9300 e SE9301 L. 1000 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 L. 1400 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) L. 450 
VARICAP BA163 selezionati le coppla L. 1000 
VARICAP 88105 per VHF L. 500 
DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOC 16 L. 1900 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
1330C300 L. 200 11400C1000 L. 500 
81000600 L. 350 1N4001 L. 60 
B20C2200 L. 700 1N4003 L. 80 
B80C3000 L. 800 1N4007 L. 120 
138005000 L. 1800 1N4148 L. 50 
1380C10000 L. 2800 EM513 L. 200 

DIODI METAL, ICI a vite IR da 6 A - 100-400-600 V: 
— 6F40 L. 550 — 6F10 L. 500 6F60 L 600 

DIODI LUMINESCENTI (LED) 
MV54 rossi puntiforme L. 400 
ARANCIO, VERDI, GIALLI L. 350 
pncs! L. 220 
LED bicolori L. 2000 
LED ARRAY In strlscette da 8 led rossi L. 1000 
GHIERA dl fIssagalo per LED 4.5 mm L. 100 
STRISCE LUMINOSE 220 V 1.2 mA dlm. 125 x 13 L. 2500 

INTEGRATI T.T.L. TIPO SN 
1400 L. 330 7440 

L. 750 74H40 
L. 350 7443 
L. 400 7447 
L. 500 7448 
L. 400 7450 
L. 330 74H51 
L. 600 7460 
L. 750 7473 

330 7475 

L. 1150 
L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 650 
L. 250 
L. 250 
L. 350 
L. 240 
L. 300 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 80 
L. 950 
L. 950 
L. 300 

L. 1000 
L. 550 
L. 650 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 
2N2647 
2N6027 progr. 
2N4891 
2N4893 
MU10 

L. 700 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

0A95 L. 70• 
1N5404 L. 300 
IN1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
Diodi GE L. 50 
Autodiodl L. 500 

7483 
7490 
7492 

CD4017 
CD4023 
CD4026 
CD4027 
CD4033 
CD4042 

L. 350 
L. 500 
L. 1500 
L. 1300 
L. 1600 
L. 350 
L. 600 
L. 350 
L. 700 
L. 850 
L. 1700 
L. 900 
L. 950 

L. 1500 
L. 380 
L. 2500 
L. 800 
L. 1750 
L. 1300 

7493 
74105 
74109 
74121 
74123 
74141 
74157 
74192 
74193 
7525 
MC830 
MC825P 
9368 

CD4048 
C134047 
C04050 
CD4051 
CD4055 
CD4056 

L. 1000 
L. 1000 
L. 800 
L. 800 
L. 1150 
L. 1000 
L. 1000 
L. 1820 
L. 1600 
L. soe 
L. 300 
L. 250 
L. 2600 

L. 2500 
L. 2500 
L. 800 
L. 1450 
L. 1470 
L. 1470 

(sconti per quantitativi) 
INTEGRATI LINEAR 
ICL8038 L. 51.),,j 
SG301 AT L. 1500 
SG304 T L. 2800 
SG307 L. 1800 
S0310 T L. 4300 
SG320K L. 3000 
SG324 L. 4700 
603401 L. 4300 
SG733 CT L. 1600 
XR2206 L. 6500 
XR2,15 • L. 9300 
UAA170 L. 4000 
SG3502 L. 7uuu 

E MULTIFUNZIONI 
SG7812'plast. L. 21)00 
$67015 plast. L. 2000 
$67518 plast. L. 2000 
SG7824 plast. L. 2000 
567805 Met. L. 2600 
967812 Met. L. 2600 
Mats Mat. L. 2600 
p.A7905 L. 2000 
A7915 L. 2000 

µA709 L. 700 
pA711 L. 700 
µA723 L. 930 
µA741 L. 750 
ssA747 

pA748 L. 950 
MC1420 L. 1300 
NE540 L. 3000 
NE555 L. 700 
SN76001 L. 900 
SN78003 L. 1500 
SN76131 L. 1500 
TBA120SA L. 1400 
TAA611A L. 750 
TAA611T L. 900 
TAA621 L. 1600 
TAA320 L. 1200 
TBA570 L. 2200 

S.C.R. 
300 V BA L. 1000 400V 4A L. 900 200V 1A L. 500 
209 V 8 A L. 900 400 V 3 A L. 800 60 V 0.8 A L. 400 
400 V 6 A 1.„_1200_500 V 2 A L. 900 LASC 200V L. 1200 , 
TRIAC 04003 (400 V - 3 A) L. 1100 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A)  L. 1400 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A)  L. 1800 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A)  L. 3200 
TRIAC 06010 (600 V - 10A) L. 
DIAC GT40 • L. 

51 23000 

OUADRAC CI • 12 • 179 - 400 V - 4 A L. 1300 
ZENER 400 mW - 3,3 V - 4,7 V - 5,1 V - 5,6 V - 6,2 V • 6.8 V - 
7,5 V - 8,2 V - 9 V - 12 V - 15 V - 20 V - 23 V • 28 V - 
30 V L. 150 
ZENER 1 W - 5,1 V - 9V - 12V - 15V - 18V - 20V - 
22 V  L. 280 
-ZENER 10 W  - 6,8 V - 22 V  L. 1000 • 
CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede - 
2000 ore L. 4000  

BIT SWITCH per programmi logici 
— 1004 a quattro interruttori L. 2400 
— 1007 a sette interruttori L. 3300 
PULSANTI LM per tastiere dl C.E. L 
PULSANTI normalmente aperti L. 750 L. 

280 

PULSANTI normalmente chiusi L. 300 
MICROSWITCH a levetta 250,V / 5 A • 20x12x6 L. 900. 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 L. 600 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. momentanei L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanentl L. 2000 
MICRODEVIATORI I via L. 

250 L. 11013° MICRODEVIATORI 2 vie 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. L. 
MICRODEVIATORI 3 vie 2 pos, LI.: 221%0 

2 

DEVIATORE A LEVETTA 1 via L. 500 
DEVIATOR! 6 A a layette 2 vie 2 pos. L. 600 
INTERRUTTORI 6A a layette L. 450 
bEVIATORI Rocker Switch L. 500 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 'pos. - 5 A L. 1400 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos.  L. 400 
COMMUTATORE rotante 4 vie • 3 pos. L. 500 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. L. 1150 
COMMUTATORE rotante 4 vie - 6 pos. L. 1150 
SIRENE ATECO 
— AD12 - 12 V 11 A 132 W - 12100 gin/min - 114 dB L. 13000 
— FSI112: 12 Vcc - 30 W L. 18000 

Le spase di spedizIone (sulla base delle vigentl tarlffe postall) e le spase dl imballo, sono a totale calico dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAÎTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • ;(,81 DisvoNIAMO DI CATALOGO. 
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507805 plast. L. 2000 L. 850 TBA810 L. 1800 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
— diametro esterno mm 2 al m L. 2500 
— diameiro esterno mm 4 al m L. 3000 
MEMORIE PROM 6301-6306-H82S126 L. 4500 
PHASE -LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 
LM381 preampllf • stereo L. 2500 
MOSTEK 5024 - Generatore per organe con circuito dl ap-
plicazione L. 13000 
MC1468 regolatore ± O -i- 15 V L. 1800 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1400 MAN7 verde L. 2000 - FND503 (dimensionl 
cifra mm 7.5 x 12,7) L. .2300 - FND70 L. 1600 
LIT33 (3 cifre) L. 5000 - SA3 (10 x 17 mm) L. »xi 
CRISTALLI LIQUID' per orologl con ghlera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L. 2500 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accenslone: 1.5 Vcc e 25 Vcc L. 3000 
NIXIE CD102 a 13 pin, con zoccolo L. 2000. 



  FANTINI _ 
— ESA: 220 Vca • 0,3 A - 9000 g/m - 116 dB L 20000 
— S12D • 12 Vcc/10 W L. 11500 
— SED - 6 Vcc / 10 W L. 9000 
ALTOPARLANTINI 750 • 812 - 025 W - CD 50 mm L 700 

.IALTOP. T70 - 8 fl - 0,5 W L. WO 
ALTOP. 7100 - 80 - 1 W L. 1000 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 811 - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI ELLITTICI I REL 90 x 210 - 8 SI - 8 W L. 1800 
ALTOP4RLANTI GOODMANS 4 SI - 5 W - CI 170 mm L. 2500 
TWEETER 10 W - 8 n - SD 80 mm L. 2000 
WOOFER IREL 50 W -412- r2I 28 L 20000 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 fl - 40 W - Freq. risonenza: 1 kHz 
gamma nsposta: 1,5-22 kHz L 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 8 fl - 40 W L. 13000 
CELLE SOLARI 430 mV - 33 mA/14 mW L. 2200 
CELLE SOLARI 430 mV - 130 mA/55 mW L. 3200 
CELLE SOLARI el 55 mm 430 mV - 450 mA L. 10000 
FOTORESISTENZE L. 950 
RESISTENZE NTC 20 kfl - 2 kfl L. • 150 
VARISTOR E298 ZZ/06 L. • 200 
V1(200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE 12/ 3 mm con terminali assiali per 
impedenze. bobine ecc. L. 70 
BACCHETTE in ferrite mm 8 x 100 L. 200 
BACCHETTE IN FERRITE mm 10 x 170 L. 3e0 
POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
— 500 f2 • 1 kl2 • 5 kfl - 50 kf2 • 1 M11 - 2.5 fv1S1+ int. L. 350 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 100 kft • sookfl L. 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 U1)5, • 100 kflA L. 
— 100 + 100 kf/A L. 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
— 2,5+2,5 Mn A+Int. - 3+3 MG A+int. a strappo e presa 

fisiologiCa L. 400 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 15 k lin, + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 

+ 1 k lin. + 7,5 k log. + Int. L. 700 
PO- TENZIOMETRO A FILO 500 12 / 2 W L. 550 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V L. 480 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 400 
PORTALAMPADA SPIA A LED L. 750 

TRASFORMATORI allm. 150 W Pri.: unlversale - Sec.: 26 V 
4 • 2.) J I A - 16+16 V 0.5 A L. 5500 
TRASFORMATOR al Im. 125 160-220 V-.25V- IA L 3000 
TRASFORMATOR alim. 125-160.220 V-IS V • 1 A L. 4000 
TRASFORMATOR allm. 220 V-.15 + 15 • 30 W L. 4600 
TRASFORMATOR allm. 220 V-.15+15 V - 60 W L. 7200 
TRASFORMATOR al Im. 4 W 220 V-6+6 V - 400 mA L. 1300 
TRASFORMATOR al Im. 220 V-6-7,5-9.12 V - 2,5 W L. 1300 
TRASFORMATOR allm. 5 W • Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dark,: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORE allm. 220 V-.5+5 V - 16 V - 5W L 2000 
TRASFORMATORE al im. 220 V-.18 V - 50 W L. 6300 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI • PREZZI A RICHIESTA _ 
S-ALDATORI A STILO PHILIPS per ca. 220 V - 25.50 W 

L. 7500 
SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 7500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25±50 W L. 10000 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V - 40 W L. 2400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 10500 

CONFEZIONE gr. 15 stagno_al 60 %Ql 1.5 L. 250 
.STAGNO al 60 V.-- 13 1.5 In rocchettl da Kg. 0.5 L. 6000 
STAGNO al 60 % - Ql 1 mm in rocchetti da kg 0.5 L. 6500 
VARIAC -ISKRA - In. 220 V • Uscita 0+270 V 
— TRG102 • da pennello • 0.8 A/0,2 kVA L. 13000 
— TRN110 • da banco - 4 A/1,1 kVA L. 40000 
— TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA L. 50000 
— TRN140 - da banco 10 A - 3 kVA L. 70000 

ALIMENTATORE STABILIZZATO E PROTETTO R.C.E. 0-24 V 
5 A max con amp. e voltmetro L. 26000 
ALIMENTATORI 220 V-.6-7,5-9-12 V - 300 mA L 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V - 1.5 A - non protetto L. 12500 
13 V - 2,5 A L. 16000 
3,5+15 V - 3 A. con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 31000 
3.5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56000 
CONTATTI REED in ampolla di vetro 
— lunghezza mm 20 - Ql 2.5 L 450 
— lunghezza mm 28 - Ql 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 - eOE 5 L. 400 
— a sigaretta 1D 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnate 

L. 1700 
CONTATTI A VIBRAZiONE per disposItivi di allarme L. 2000 
MAGNETINI per REED: 

— metallic' (Z. 3 x 15 
— metallic' (23 5 x 20 
— ceramic' e 13 x 8 
— plastid ID 13 x 5 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 Sc. - 10A, - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 2400 
12 V/3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 2400 
12 31/3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2400 
12 V/4 Sc. - 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastics L. 2800 

RELAY 115 Vca 3 so. 10 A undecar calottato L. 1800 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 Sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 1500 
RELAY AD IMPULSI CELOSO - 40 V - 1 Sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALOTTATI per cs.  
— 6 V - 5 A - 1 Sc. cartolina L. 1800 
— 12 V - I A - 2 sc cartolina L. 2950 
— 12 V - 10 A - 1 sc. verticale L. 2100 
— 12 V - SA- 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contattl - 5 Vcc - per cs. L. 2500 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V 50 n loo!.A., L. 7700 
RELAY COASSIALE AMPHENOL 24 V - 100 W - 1 GHz con 
connettorl TNC L. 18000 

-MOTORINO LESA per mangianastrl 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a Induzione, per giredIschl, ventola 
eCC. L. 104.10 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 25 8,5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pale foro CD 3 mm . L. 550 

250 CONTENITÓRE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, panne llo ante-
. . ... _. 

riore in alluminlo L. 2800 
250 0ONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
360 ALLUMINIO: 

— 8S1 (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 16400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210) 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telalo interno 
förAto e oannelli L. 9000 
FILTRI RETE ANTIDISTURRO 250 Vca - 0,3 A L. 800 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi •AMAL-
TEA ,,, per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE HADES per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementl ADR3 
per 10-15-20 m completa dl vernice e Wean::: L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa di 
vernice e lmballo L. 23000 
ANTENNE SIGMA per barra mpblle e per base fissa. Prezzl 
come da listino Sigma. 

- --
BALUN MOD. SAI: simmetrIzzatore per antenna Yogi (ADR3) 
o dipoll a 1/2 onda. Potenza max= 2000 W PEP 
— Ingresso 50 fl sbilanclatl - Usclta 50 1-1 simmetrizzatl 
— Campo di freq. 1030 MHz L. 10000 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVO COASSIALE 75 II C 25 R per collegam. int. L. 160 
CAVETTO COASSIALE 52 11 - Ca 2 mm, per cablaggi R.F. 

al metro L. 180 

L. 
L. 
L. 
L. 

300 
300 
300 
100 

CAVETTO SCHERMATO CPU1 per microfono, grig10, flessl-
bile. plastlficato al metro L. 130 
CAVETTO SCHERMATO A42035 a 2 capl+calza al m L. 150 
CAVETTO SCHERMATO 3 poll + calza L. 180 
CAVETTO SCHERMATO 4 poll + calza L. 210 

PIATTINA ROSSA E NERA 0.35 • al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 100 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera (23 3 - m 33 L. 600 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampia scala 
—SA fs. di portata, scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5000 
— 0,8 A - 50 A fs. dim. 100 x 100 L. 5500 
— 80 A - 100 A fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 15 A fs. dim. 145 x 145 L. 4500 
— 150 V - 200 V - 300 V - 500 V fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 413 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 
— 1.5 A - 3 A - 5 A L. 
— 10 A L. 
— 15 V - 30 V L. 
— 300 V • L. 
II modello EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— 100 1.,.A f.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA f.s. - scala da 0 a 10 orirzontale L. 2400 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA fa. L. 2700 
— Indlcatori stereo 200 µA fs. L. 4400 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- foro d'incasso 1?) 48) con 2 deviator' incorporati. shunt a 
corredo 
— 2.5+5 A - 25+51 V L. 6000 
— 5A- 50V L. 6000 

4500 
3600 
3900 
4100 
7300 
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  FANTINI  
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220V 1.25 R.P.M. 

L. 1800 
TRIMMER 100 .0, - 470.0 - 1 Ica - 2.2 162 - 5 1c.0 
22 1(0 - 47 el - 100 - 220 ill - 470 kfl - 1 ton L. 120 
TRIMMER a filo 500 L. 180 
OROLOGIO LT601D - 4 cifre - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kil/V 

L. 35500 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kr1jVcc (per 
ratteristiche vedasl cg n. 6/75) L. 21500 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 Ic11/V con borslna In si-
mllpelle L. 26000 
MULTIMETRO DIGITALE •B+ K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- imp. In. Tomn- 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac - 6 portate ohmmetriche - Allm. 4 plle mezza 
torcia - Dim. 16 x 11 x 5 cm L. 150000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16. piedinl L. 200 
ZOCCOLI per integratl 7+7 pied. dIvaric. L. 230 - 8+8 pied. 
dIvarlc. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA -ŤELEFONICA 1800 L. 2800 
CUFFIA STEREO an mod. 205 VTR - gamma di risposta 
20 Hz±25 kHz - controllo di volume e di tono - 0,3 W 

L. 23000 
CUFFIA STEREO 80 mod. 806 B - gamma di risposta 
20 Hz-i-20 KHz - controllo di volume - 0,5 W L. 12800 
CUFFIA STEREO an mod. 101 A L. 7800 
CUFFIE STEREO leggerissime (200 gr) ottima risposta 
— PL36 - 8 n L. 11500 

ATTACCO per batterie 9 V L. 80 

PRESE 4 poll + schermo per microfono CO 
SPINE 4 poll + schermo per microfono CB 

PRESA DIN 3 poli - 5 poll I.. 150 
SPINA DIN 3 poll - 5 poli L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. MO 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 • 0,1A - 0,5A - 1A - 2A - 3A - 5A 

L. 30 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 180 
SPINA BIPOLARE per alimentazIone L. 140 

PRESA PUNTO•LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

L. 1000 
L. 1100 

L. 
L. 
L. 
L. 

160 
200 
180 
180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

. MORSETTI rosai e neri L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 L. 300 
PRESA JACK bipolare 21 6.3 L. 250 
PRESA JACK volante mono ei 6.3 L. 250 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 L. 150 
PRESA JACK bipolare Z 3,5 L. 150 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm--,Jack 0 3,5 mm L. 320 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 L. 400 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6,3 L. 750 
PRESA JACK STEREO 21 6,3 L. 350 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 L. 400 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 L. 400 
COCCODRILLI Isolati, rossl o nerl mm 35 L. 50 
COCCODRILLI Isolatl, rossl o neri mm. 45 L. 70 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, roast e neri, la coppla 

L. 900 
PUNTALI PER TESTER professional', la -coppia L. 1250 
PUNTALE SINGOLO, profess., rosso o nero L. 350 

ČONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 • 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) 
— UG1094 (fernmina da pannello) 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poll mach' da cs. 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

cad. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

650 
200 

1400 
1900 
1600 
350 

900 
800 
1300 

FUSIBILI LMLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CAPSULE PIE70 0 25 
CAPSULE PIEZO Z 35 

L. 600 
L. 850 
L. 900 

MANOPOLE 
MANOPOLE 
MANOPOLE 
MANOPOLE 
F16/20 
P25/22 
J300 23/18 
J18/20 
J25/20 
J30/23 
018/20 
G25/20 
Per I modelli anodIzzatl neri L. 100 In più.  
OUAR21 MINIATURA MISTRAL 27.120 MHz L. 850 
OUARZI CB per tutti i canali L. 1500 

GIOCHI TV: CALCIO - - TENNIS - HOCKEY ecc. 
Sistema elettronlco che riproduc'e sullo schermo TV II cam-
po da gioco, la pallIna ed i glocatori, I quail sono mano-
vrabill con comandl manual'. Due posizionl dl velocità. 
AlimentazIone a pile o a rete luce. SI applica con estrema 
facilitä su qualsiasl televisore nella presa d'antenna L. 55000 
RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tutti I valorl 
della serie standard cad. L. 20 

DEMOLTIPLICATE 
DEMOLTIPLICATE 
DEMOLTIPLICATE 
PROFESSIONALI 

L. 690 
L. 850 
L. 400 
L. 550 
L. 550 
L. 660 
L. 500 
L 540 

O 40 mm L. 2300 
• 50 mm L. 2900 
O 70 mm L. 3900 
in anticorodal anodIzzato 

L12/18 L. 360 
L12/25 L. 430 

L. 450 
L. 580 
L. 1000 
L. 530 
L. 530 
L. 630 

L18/19 
125/19 
1.40/19 
N14/13 
R14/17 
B20/17 

PACCO da 100 resIstenze assortlte 
• da 100 ceramic' assortIti 
• da 100 condensatori assortlti 
• da 40 elettrolitici assortiti 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 

L. 1550 
L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
cartone bachelizzato vetronfte 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 
L. 
L. 
L. 

75 
80 
100 
120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

630 
1300 
1400 
2000 

bachelIte vetronite doppio rame 

mm 60 x 145 L. 150 
mm 40 x 270 L. 200 
mm 100 x 140 L. 350 
mm 180 x 300 L. 1500 

mm 120 x 230 L. 500 
mm 100 x 280 L. 650 
mm 160 x 260 L. 800 
mm 160 x 190 L. 700 

ALETTE per AC128.o slmili 
ALETEE per TO-5 In rame brunito 
BULLON1 DISSIPATORI per autodlodl e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o translate plastici 
— a U per Triac e Translator plastici 
— a stella per TO-5 TO-18 
— alettatl per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual In line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

200 
150 
150 
300 
380 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— a dopplo U con base plana cm 22 L. 900 
— a triplo U con base piana cm 37 L. 1700 
— a quadruplo U con base piana cm 25 L. 1700 
— con 7+7 alette, base plana, cm 30 - h mm 15 L. 1700 
— con doppla alettatura Ilacio cm 20 L. 1700 
— a. grande superficie, alta dissIpazIone cm 13 L. 1700 

VENTILATOR! CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 
— VT60-90 - tangenzIale dim. mm 152 x 100 x 90 

L. 6800 
L. 7200 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - son - 9 dB L. 290000 

LINEAR] FM PER EMITTENTI LIBERE - NUOVA SERIE 
— FM103 - Lineare 50 W - 12 V - 5 A 

in. 20 W - freq. 88÷108 MHz L. 90000 
— FM50 - Lineare 20 W - 12 V - 2,5 A 

In. 2 W - freq. 88+108 MHz L. 44000 
— FM3 - Driver a 3 stadi. In. 50 mW - Out. 2 W acce :a 

l'ing'resso di un normale rachomIcrofono L. 26500 

TRANSISTOR FINALE PER LIN. FM100 L. 24000 
TRANSISTOR FINALE 2N6080 - 6W a 100 MHz - 4W a 
144 MHz - Alto guadagno L. 9000 
TRANSISTOR FINALE per linear( CB e FM PT8700 - 15 W. a 
100 MHz L. 11500 

_  

TRANSISTOR FINALE PER FM50 • 2N6081 • 20 W - In. 3,5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12,6 V - freq. 175 MHz L. 15000 _ 

MORSETTIERE da cs. a 4 posti attacchi Faston L. 180 
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segue materiale nuovo 
FANTINI 

CONDENSATORI CARTA•OLIO 

0,35 id /1000 Vca L. 500 
0,5 pl i 350 Vca L. 100 
1,25 µF / 220 Vca L. 500 
1,5 / 220 Vca L. 550 

2,3 uf / 900 Vca 
2.5 uf / 400 Vca 
3.5 pF / 650 Vca 
30 pF / 320 Vca 

L. 800 
L. 600 
L. 800 
L. 1500 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 

VARIABILI AD ARIA DUCATI • ISOLAMENTO CERAMICO 
- 2 x 440 pF dem. L. 600 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

COMPENSATORI GERAM. STETTNER 6÷25 pF 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3+30 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3.3 µF - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 tF - 3 V 

ELETTROLITICI 

VALORE 

30 ti.F / 10 V 
100 pf / 12 V 
150 1,1F / 10 V 
500 / 12 V. 
1000 pí / 12 V 
2000 µF /.12 V 
2500 µF / 12 V 
5000 uF / 12 V 
4000 µF / 12 V 
10000 pF / 12 V 

10 µF / 16 V 
40 µF / 16 V 

100 gF / 16 V 
220 pf / 16 V 
470 µF / 16 V 
1000 µF / 16 V 

• 

L. 
L. 
L. 
L. 

250 
200 
120 
60 

VALORE LIRE VALORE LIRE VALORE LIRE VALORE LIRE 
1500 pF / 15 V 130 3000 µF / 25 V 450 2,2 uF / 63 V 60 750 id / 70 V 300 

LIRE 2000 pF / 16 V 220 4000 p.F / 25 V 800 . 5 p.F / 50 V 70 60 itF / 100 V 180 
40 3000 pf / 16 V 360 1500 pf / 30 V 280 10 µF / 50 V 80 1000 p.F / 100 V 1300 
65 4000 pf / 15 V 320 25 pF / 35 V 80 47 tf.F / 50 V 100 2000 uF / 100 V 2200 
70 5000 pf / 15 V 450 100 p.F / 35 V 125 100 'id / 50 V 130 750 pf / 100 V 500 
80 7500 pF / 15 V 400 220 pF / 35 V 160 160 pf / 50 V 150 300 µF / 160 V 250 
100 8000 id / 16 V 500 500 µF / 35 V 220 200 pf / SO V 160 16 pf / 250 V 120 
150 1,5 id / 25 V 55 600 1.1F / 35 V 250 250 pí / 64 V 200 32 p.F / 250 V 150 
200 15 itF / 25 V 55 1000 pF / 35 V 300 500 1.1F / 50 V 240 50 tif / 250 V 180 
400 22 i.I.F / 25 V 70 2 x 1000 pf / 35 V 400 1000 µF / 50 V 400 4 uF / 360 V 160 
300 47 uF / 25 V 80 2000 ttF / 35 V 400 1$00 id / 50 V 500 100 p.F / 350 V 800 
650 100 pF / 25 V 90 3 x 1000 µF / 35 V 500 2000 µF / 50 V 650 200 id x 2 / 250 V 400 
65 160 u/ / 25 V 90 6.8 iff / 40 V 60 3000 pf / 50 V 750 8 uF / 500 V 250 
70 200 µF / 25 V 140 1000 µF / 40 V 300 5000 pF / 50 V 1300 500 id / 110 V 300 
85 320 gF / 25 V 160 3000 µF / 40 V 500 
120 400 p.F / 25 V 170 0,47 td / 50 V 50 15+47+47+100 id / 450 V L. 400 
150 1000 ftF / 25 V 280 1 11F / 50 V 50 1000 pí / 70-80 Vcc per timer L. 150 
160 2000 id / 25 V 400 1,6 pF / 50 V 50 2 x 2000 pf / 25 V ' L. 600 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF /.50 V 
3,9 pF / 50 V 
4,7 pF / 100 V 
5,6 pF / 100 V 
10 pF / 250 V 
15 pF / 100 V 
22 pF / 250 V 
27 pF / 100 V 
33 pF / 100 V 
39 pF / 100 V 
47 pF / 50 V 
56 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
82 pF / 100 V 
100 pF / 50 V 
2213•pF / 50 V 
330 pF / 100 V 
470 pF / 50 V 
560 pF / 100 V 
1 nF / 50 V 

1,5 nF / 50 V 
2,2 nF / 50 V 
3,3 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / 50 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
as 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

22 nF / 50 V L. 
50 nF / 50 V L. 
100 nF / 100 V L. 
50 pF-±10% - 5 kV L. 

50 
65 
80 
70 

CONDENSATORI POLIESTER1 

22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 
47 pF / 125V 
56 pF / 125 V 

220 pF / 1000 V 
330 pF / 1000 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 

2.2 nF / 160 V 
2,2 nF / 400 V 
2,7 nF / 400 V 
3.9 nF / 1200 V 
4,7 nF / 250 V 
4,7 nF / 1000 V 
5,6 nF / 630 V 
6,8 ni / 100 V 
6.8 nF / 630 V 
8,2 nF / 100 V 

L. 25 
L. 25 
L. 30 
L. 30 
L. 40 
L. 40 
L. 45 
L. 45 
L. 35 
L. 35 
L. 40 
L. 45 
L. 60 
L. 50 
L. 60 
L. 55 
L. 50 
L. 55 
L. 60 

8,2 nF / 400 V 
i0 nF / 100 V 
10 nF / 1000 V 
12 nF / 100 V 
12 nF / 250 V 
15 nF / 125 V 
15 nF / 250 V 
'15 nF / 630 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 1000 V 

22 nF / 1000 V 
27 nF / 160 V 
33 nF--/ 100 V 
33 nF / 250 V 
39 nF / 160 V 
47 nF / 100 V 
47 nF.! 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 100 V 
56 nF / 400 V 
68 nF / 100 V 
68 nF / 400 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 
0,1 p.F / 100 V 
0.1 pF / 250 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

OE L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

65 
45 
55 
50 
55 
60 
65 
ao 
so 
75 
80 
65 
70 
75 
75 
75 
ao 
85 
90 
80 
85 
85 
90 
90 
100 
95 

100 

0.1 pF/400V 
0,12 id / 100 V 
0,15 pí / 100 V 
0,18 pF / 100 V 
0.18 pF / 250 V 

0.18 pf / 1000 V 
0.22 µF / 63 V 
0,22 id / 100 V 
0,22 pF / 250 V 
0,22 pF / 400 V 
0,22 pF / 1000 V 
0,27 µF / 63 V 
0,27 µF / 125 V 
0,27 pí / 400 V 
0,39 id / 250 V 
0,47' id / 400 V 
0 68 pF / 63 V 
0,68 pf / 400 V 
1 pf / 250 V 
1 pí / 630 V 

1,2 gF / 400 V 
1,5 / 250 V 
2.2 µF-/ 125 V 
2,5 pF / 250 V 
3.3 pF / 160 V 
4 tlí / 100 V 
4 pf / 220 V 

L. 
L. 
L. 
' L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

110 
100 
110 
120 
125 
180 
110 
120 
130 
140 
180 
120 
130 
150 
130 
140 
140 
170 
200 
500 
180 
190 
200 
220 
230 
240 
280 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTORI DI COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL, PER 1 OUALI RILASCIAMO 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO di tutti I tipl di pile MALLORY DURACELL per orologl, otofoni, fotografia e per vsi generall. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

MATERIALE IN SURPLUS 

µA711 L. 350 i AF144 L. 80 i 2N1304 L. 50 
ASY29 L IX/ AS211 L. 40. IW8907 L. 40 

INTEGRATI TEXAS 204 - 1N8 L. 150 
7 • " •  

MOTORINO LENCO per mangianastri 5+7 Voo - 2000 g/m 
L. 800 

L 100 DIODO CERAMICO IN1084 • 400V•IA 
• — 

TRASFORMATORI uscita per stadi final' da 300 mW L 300 
TRASFORMATORI per Impulsi mm 15 x 15 L. 150 
TRASFORMATORE olla C3 20 x 15 L. 350 
COMMUTATORI ROTANTI CERAMICI 4 settori - 16 vie - 
2 pos. L. 500 

SOLENOIDI a rotazione 24 V 

TRIMPOT 500 SI 
— .---
PACCO 3 kg dl materiale elettronico assortito L. 3000 

L. 2000 

L. 150 

RELAY SIEMENS 6 V - 2 scambi 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre • 60 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre - 24 V 

L. 1300 
L. 500 
L. 800 ' 

(sconti per quantitativi) 
CONTACOLPI meccanici a 4 cifre .L. 350 
MOTORINO a spazzole 24 V - 38 W 970 r.p.m. L. 2.000 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250. 

SCHEDA OLIVETTI -con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. OO 
SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Sl per RF. 
diodi, resistenze, elettroliticl soc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite „ L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatorl elettronici L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI - la coppia L. 800 
CONNETTORI SOURIAU a elementi comblnabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi 
a saldare. Coppia maschio e fernmina. L. 2,0 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contalti per piastrine L. 200 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 pf - 100 V L. 50 68000 id - 6,3 V L. 800 

15 DIODI 0A95 
DIODI AL GERMANIO per commutazione 

L. 500 
L. 30 
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una telecamera universale 
per 1000 impieghi 

st
ud
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la telecamera 
"optional" 

E. 225000 
IVA 14% 

CARATTER1STICHE TECHICHE 

Alimentazione 220V ±10% 50 Hz 
Assorbimento 17W 
Dimensioni 270x100 x 90 
Peso 3 kg. c.a. 
Segnale uscita video 1,5 V pp + 05 V Sincr. 75 
Segnale RF 20 mV 75 0 
Frequenza segnale RF Canale europeo 4 Ital. "B" 
Frequenza orizzontale 15625 Hz 
Frequenza verticale 50Hz 
Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Livello di minima illuminazione da 10 a 15 lux 
Controllo automatico luminositä 1: 4000 
Obiettivo a corredo 16 mm. F. 1: 1,6 
Semiconduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 
. + 3 Circ. integrati 
Intercambiabilitä con tutti gil obiettivi attacco "C" 
e possibilitä di comando a distanza. 

j-)itrc:OEr-; 10095 GRUGLIASCO(T0)—STR. DEL PORTONE, 95 
 -VIDEO s.p.a. Tel. (011) 780.23.21 (5 linee) 

411•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZETAGI 
ITALY 

AMPLIFICATORE FM 88 0 FM 
completa6te ry a transistor 
CARATTpElIEHE 

LiNEAR POWER 

° AMPLIFIER 

ZETAGI 

c:OE 
e 

Via S. Pe o. 2 
20040 APONAGO (MI)   

„rdi. (02) 95.86.378 
08 MHz - 

Alen azione: 220 V 
guenza: 85-110 MHz 

r Pot. ingresso: 2-14W 
Pot. uscita: 100 W con 8-10 W d'ingresso 
Atlatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

Possibilità di collegar in parallel() j nostri amplificatori raddoppiando la 
potenza usando i no tri speciali adattori. 

ISPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE PER STAZIONI FM 
contrassegno - Per pagamento anticipato spese di spedizione a nostro calico - Specitrionl ovunq 



IŤVV-1206 yif 

ORLD ENTERTAINMENT nazi/crafters 
R 441, me sr*. • • 

• 

— Ricevitore a copertura generate 
a 12 bande 

— Doppla conversione 
— AM - FM - CW - SSB e BFO 
— Alimentazione: 12 V. incorporata 

120 - 220 Rete 

2334 

145 - 400 Ke. 
530 - 1600 Ke. 

1,6 - 4 Mc., 4 - 8 Mc. 
8 - 12 Me., 12 - 18 Mc. 

18 - 30 Mc., 66 - 86 Mc.. 
88 108 Mc., 108 - 136 Mc. 

144 - 174 Mc., 430 - 470 Mc. 

Prezzo netto franco domicilio 
IVA compresa L. 390.000 

eq elettronica 



La Saet presenta il mod. 914: 
"trn apparati in uno!" 

L. 68.000 
IVA COMPRESA 

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz. 

Un wattmetro vero da 15 MI FS. 

Un alimentatore regolabile da 3A. 

Da oggi ä possibile avere una stazione veramente in ordine, 
senza antiestetici fili e cavi in vista, potendo controllare tutte le 
funzioni vitali del vostro ricetrasmettitore con un unico 
strumento di classe superiore. Tutte le connessioni tra 
i ricetrans e antenna si trovano sul retro. Sull'ampio strumento 
potrete controllare: tensione di alimentazione, ROS, potenza in 
uscita espressa in Watt (non un dato relativo ma la reale 
potenza output). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sezione alimentatore 
Tensione di uscita: 9+14 VDC. 

Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco) 
Stabilitä: migliore dello 0,5% 
Ripple: 15 my max. a pleno canco 
Protezione: elettronica a limitatore di corrente 
Sezione wattmetro/rosmetro 
Wattmetro a linea unica da 3,5 a 160 MHz precisione ± 10% 
su calico a 50..n. 
Rosmetro a linea di accoppiamento (potenza minima 
applicabile 0,5 W) . 
Dimensioni: 185 x 180 x 80 
Peso: Kg. 2.800 

Inizio consegna fine Novembre. 
Posti vendita: 
MILANO -Viale Toscana, 14-Tel. (02) 5464666 
BOLOGNA - Borgonuovo di Pontecchio 
Via Cartiera, 23-Tel. (051) 846652 
BRESCIA -Via S. Maria Crocefissa di Rosa, 78-
Tel. (030) 390321 
CATANIA-Franco Pacce-Via Papale, 61 - 
Tel.(095) 448510 

DIRETTAAIENTE DA NOI 
O PRESSO IL VOSTRO NEGOZIANTE DI FIDUCIA. 

saet 
INTERNATIONAL 

Saet é il primo Ham Center Italiano 
CERCASI CONCESSIONARI REGIONALL Ufficio commerciale: MILANO -Viale Toscana. 14 -Tel. (02) 5464666 

dig:0;M's 1977 2335 



novitä A r r 

rah fedeliä... 

...e la sua anima... 
AP 15 S 

...con 15+15 W e... 
il design tipo JAPAN... 

il suono 

Potenza 
Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 
Ingresso phono magn. 
Ingresso aux 
Ingresso tuner 
Filtro scratch 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Distorsione armonica 
Distorsione d'intermod. 

tipo ITALY... 
e la tecnica tipo U.S.A.... 

e la costruzione tipo GERMANY... 

Caratteristiche 

15 + 15 W RMS 
8 ohm 
8 ohm 
7 mV 
150 mV 
150 mV 
—3 dB (10-kHz) 
-± 13 dB 
±- 12 dB 
< 0,3% 
< 0,5% 

ORION 505 montato e collaudato L. 90.003 

AP 15 S 
Mobile 

' Rapp. segnIdist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al C.C. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 2 box principali 
B premuto solo 2 box sussidiari 
A ± B premuti 2 ± 2 box 
La cuffia i sempre inserita 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

sugli altoparlanti 

in Kit L. 70.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi: 
L. 37.000 Telaio L. 8.500 TR 50 (220/34) L. 7.500 
L. 6.500 Pannello L. 3.000 Kit minuterie ' L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno •su tutti i modelli tranne i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gil ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

rOE 
šáhA ZETA elettronica 

via L Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 
ELETTRONICA DENSO • via Negrelli. 30 
AGLIETTI C SIENI • via S. Lavagnini, 54 
•ECHO ELECTRONIC • via Brig. Liguria, 78/80 R 
TELSTAR • via Gioberti, 37/D 
ELM' - via Clslaghi. 17 
DEL GATTI) SPARTACO - via Casilina. 514-516 
A.C.M. • via Settefontane. 52 
A.D.E.S. • viam e Margherita, 21 
BOTTEGA DELLA MUSICA - via Farnesiana, 10/B 
EMPORIO ELETTRICO • via Mestrina, 24 
EDISON RADIO CARUSO • via Garibaldi. 80 
ELETTRONICA HOBBY - via D. Trentacoste, 15 
G.R. ELECTRONICS - via Nardini, 9/C 
RONDINELLI - v a Bocconi, 9 

• 60100 ANCONA 
• 12100 CUNEO 
• 50129 FIRENZE 
- 16121 GENOVA 
• 10128 TORINO ' 
• 20128 MILANO 
• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
- 90143 PALERMO 
• 97100 LIVORNO 
20836 MILANO 



OE 

" KT 301 

KT 302 
KT 303 
KT 305 
KT 306 
KT 307 
KT 308 
KT 3,09 

OE " 

OE 

KT 311 
K312 

KT 313 
KT 318 
r:T 320 
KT 321 
KT 323 
KT 324 

KT 325 

KT 340 

KT 341 

KT 342 

-A1/47. 
r OE, 

VARI E CliR10,ELTA4še LLANEDUS 
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Regz, ,a, velure.% mat., 
„C-Molo' epee3!Orjoialo 

IĽ OE 

150-ziolt tvzir, rfeVIPItt 

Ricludurv J4,11 Vcc o 
Za-V2C 15,41X-, ArNo • rrtaNceu 
Ta.11PoinAttire 
limar 
A liorna tur"  111,..ra,zo 
Car almm kaulwaalič) 

ß•te110 •alatironica 
Electronic Alen 
Guardiano elettronico pm auto 
Electronic car «alfenen  

OacIllotono 
Code erotica oscillator 

Ozonizzatore per auto 
Car ozonize' 

Ozonlzzatore Por Cato 
Home °ionizer 

Pres,cisler per 'mamma. KG MHz 
300 HE frequency presoak,. 

Frequeelmetra digitale 0/E4 MHr 
0-4SS MHz digital troduancy meter 

OrJoOE11 c1cilodckitale 

Varlalata luci 
Light dimmer 
gicevitora OM cc 
AM ‚Indio At 

RIcavilOre ON1 Ceia 
AM pertaOle ladle. AC. DC 

RIschialutio eledronico 
. Rink it ail • electronic quiz game 

AmplIfiCatore lelefonlco 
Telephone amplifier 

Accenelone elettronica per auto a „cadge capacitive 
Capacitive discharge eleetronlc igniten 

'3
 8
-
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/8
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lioca ..nella nrteravellia. 
di costruirti 

(cose che pensavi solo per grand' tecn‘ci) 

PLAWKIT/ PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

MADE IN ITALY 



YAESU:il progra 
píú avanzato degli 

FL-2100 B 
Lineare. Potenza 
1200 W PEP 
L. 503.000 
IVA inclusa 

FT-200 
Ricetrasmittente 
240 W PEP 
L. 537.000 
IVA inclusa 

Alimentatore 
con altoparlante 
L. 110.000 
IVA inclusa 

YO-100 
Monitorscope 

L. 256.000 
IVA inclusa 

Ig4411,4: 

1111 II • Z ok 

OE:de-

•Xod,:y-..T : 

FT-301 D 
Ricetrasmettitore 
digitale.240 W PEP 
da 10 a 160 metri 

L. 1.187.000 
IVA inclusa 

Alimentatore FP 301 

4 L. 171.000 
IVA inclusa 

FT-227 R 
Ricetrans sui 2 metri. 
800 canali 
144/148 MHz 

L. 399.000 
IVA inclusa 

44 

)(AA 
• 

4 .4 

4 4 

FRG-7 
Ricevitore a banda 
continua da 
0,5 a 30 MHz 
L. 285.000 
IVA inclusa 

FT-221R 
2 metri SSS, FM, AM, 
CW, da144 a148 MHz 

L. 656.000 
IVA inclusa 

FTV- 250 
Transverter per 
I 2 metri 
L. 255.000 
IVA inclusa 

YP-150 
Wattmetro e calico 
fittizio incorporato 

L. 85.500 
IVA inclusa 

FT-101 E 
Ricetrasmittente 
da 10 a 80 metri, 
260 W PEP 

L. 912.000 
IVA inclusa 

44 

FR-101 
Digitale. 
Ricevitore 
da 10 a 80 metri 
L. 919.000 
IVA inclusa 

FL-101 
Trasmettitore 
da 10 a 80 metri. 
240 W PEP 

L. 674.000 
IVA inclusa 

o 

YC- 500J 
Frequenzimetro digitale 

L. 322.000 
IVA inclusa 

- 



mma 
anni '70 

Ed ecco dove 
ci puoi trovare: 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION -Via Sigonio 2 - Tel. 345697 
CAGLIARI 
SA.CO.EL. -Via Machiavelli, 120 -Tel. 497144 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381 

CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1 - Tel. 96548 
EMPOLI 
ELETTRONICA NENCIONI MARIO -Via A. Pisano 12 
Tel. 81677/81552 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - 
Tel. 686504 

MILANO 
MARCUCCI - Via Flu Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075 
MODUG,NO (Bari) 
ARTEL - Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 

NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281 

ROMA 
ALTA FEDELTÄ - C.so d'Italia, 34/5 -Tel. 857942 

ROMA 
RADIO PRODOTTI -Via Nazionale 240-Tel. 481281 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001- C.so Venezia, 85 -Tel. 6102135 
TORINO 
CUZZONI - C.so Francia, 91 - Tel. 445168 

TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 

TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 732897 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - V.le Oberdan, 118 -Tel. 9635561 
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RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALIERE, 

COMUNITA' 

A e 
17r .z 444;OEH'ry 

col 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTI PLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER OW 

, Qualsiasi riparazione Apparato. AM L. 15.000 + Ricambi 
' Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB L. 25.000 + Ricambi 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche L. 55.000 + Ricambi 

Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere preventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 

2340 cq elettronica 



ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO 

TELEVISORE 26" a COLORI 
atola di montaggio 

Kit compkto 

TVC SM7 01 

L. 349.000 
(IVA e porto esclusi) 

• I circuiti che richiedono speciali strumenti 
per la taratura sono premontati ed allineati. 

• La messa a punto di tutti gil altri circuiti 
si effettua con un comune analizzatore. 

Spelt KIT COLOR 
Vogliate inviarmi. senza alcun impegno da parte mia. 
n 1 opuscolo iIlustrativo delta- scatola di montaggio 
SM 7201. • 
Allego L. 500 in francobolli per spese postafi. 

Cognome  

Nome  

Via   

Città  CAP 

C r 
• Un dettagliato manuale di istruzioni allegato 

fornisce tutte le indispensabili specifiche per 
il montaggio e la mossa a punto. 

• II nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a 
disposizione per qualsiasi Vostra esigenza. 

Per ulteriori informazioni richiedere, con 
tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla: 

KIT COL014 
via M. Malachia De Taddel, 21 
Tel. (02) 4986287 - 20148 MILANO 



MODULI PER LUCI PSICHEDELICHE 
Potenza: 1000 W per canale 
Sensibilitš: 250 mV su calico finale 

Modulo bassi L. 5.900 
Modulo medi L. 5.200 
Modulo alti L. 5.200 

I tre moduli, montati in un elegante contenitore in legno, con pannello anteriore serigrafato, completo di 3 po-
tenziometri per il contralto della sensibilità con relative monopole e lampade opia,- e pannello posteriore munito 
di 3 prese Ticino per il collegamento delle lampade estorne, più una presa per l'ingresso del segnale 'di basso 
frequenza e spina con cavo per l'alimentazione di corrente Montato e collaudato L. 38.000 

N.B. - Dall'apparecchio sopradescritto sono escluse le lampade esterno. 

LE INDISPENSABILI EDIZIONI E.C.A. 

DVT - Equivalenze diodi e zener L. 3.000 
ICI - Data book integrati linean i L. 4.200 
ICD - Data book integrati digitali L. 6.800 
THT - Data book SCR - DIAC - TRIAC L. 5.800 
TVT - Equivalenze transistors L. 3.000 
DTE 1 - Data book trans. europei L. 3.000 
DTE 2 - Data book diodi e zener L. 3.000 
DTA 3- Data book trans. americani L. 3.000 

• DTJ 5 - Data book trans.. giapponesi L. 3.000 

NUOVI FILTRI CROSS-OVER 

á. 
2 ; 

e , 

DUE VIE: 
Frequenza d'incrocio 2500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W . . 

TRE VIE: 

Frequenza incrocio 600 e 4500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W . . . . L. 9.000 
TRE VIE: 

Come modello precedente con regolazio-
ne dei toni medi e alti. Montato In ele-
gante frontale metallico serigrafato . L. 18.000 

. L. 7.200 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Non si evadono ordini inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Tutti i prezzi si intendono comprensivi di 
IVA. Pregasi non richiedere ulteriori informazioni. - La presente pubblicazione annulla e sostituisce le precedent'. 
Non disponiamo di cataloghi. 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: • 
Anticipato o a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo di L. 1.500 anche in francobolli: - Non si accet-
tano altre forme di pagamento. - Richieste non conformi a quanto sopra verranno cestinate senza riscontro. 

E.A.V. - Elettroacustica Veneta - via Firenze 24 - 36016 THIENE (VI) - Tel. (0445) 31904 

2342 co elettronlca 



PULSZIR 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazžoni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; ved rete che é molto 
di più. 

• Usate spesso portatili? Con i suoi 280.mA 
di consumo vale la pena di usarlo solo come 
sintonia digitale. Ma  

Avete la sintonia continua e vi piacerebbe a-
verla canalizzata? Procurate dei commutato-
ri cd al resto pensa il PULSAR 

✓ Il vostro VFO passeggia? Un varicap e con är 
PULSAR ä gioco é fatto: il vostro VFO avrä 
la stabilitä di un quarzo 

V Volete conoscere la frequenza di rioezione ol-
tre a quella di trasmissione? Un commutato-
re ed il PULSAR vi visualizzerä oltre alla fre-
quenza di trasini.ssione quella di ricezione es-
sendo posslile sommare o sot:rate il valore 
di conversione (max 3 valor diversi). 

• Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilitä cd ahora fate 
il VFO diretamente in fondamentale, il 
PULSAR collegato in FREQUENCY LOOK 
LOOP ve lo territ stabile entro + 100 Hz  
E poi   non abbiamo più spark), usate Il 
PULSAR, e da soli o con l'aiuto del =nude 
di 11 pagine troverete altre interessanti ap-
plicazioni. 

 f 

II PULSAR viene costrui-
to in due versioni diverse 
per sensibilité e gamma 
di frequenza. 

Caratteristiche comuni al-
le due. versioni: 

Tensione di alimentazio-
ne: 12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilité del quarzo: 

5. 10 -8 /giorno. 
Stabilité in temperatura: 

7,5 ppm/grado. 
Delta f di aggancio: ±20 
, KHz (a richiesta 1- 500 
KHz. 

Tensione di uscita dal F. 
L.L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Variante A: 
Sensibilité ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilité ingresso bight: 
TT L level/20 MHz. 

Variante B: 
Sensibilité ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilité ingresso bight: 
50 mV/50 ohm /250 
MHz. 

Prezzo versione a: 
L. 115.000. 

Prezzo versione B: 
L. 140.000. 

ELSY 
ElETTRONICA 
INDUSTRIALE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

I PREZZI SONO AL NETTO DI 
IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO-
NE. VENDITA PER CONTANTI 
0 TRAMITE CONTRASSEGNO 

dicentbre 1977 2343 



or-

AGFA 

di zambiasi gianfra 

anynerl. 

BASF 
C6U LH 
COO EH 
C120 LH 
C60 L super-c/Box 
CO H super c/Box 

0 LH super c/ Box 
45 St. 8 

etefatcl. 
t  

p.zza ma ni 2a tel 0372 - '3154 26100 cremona 

A TTE STEREO - VIDEO CASSETTE 

C60 Low-noise 
C90 Low-noise 
. C120 Low-no 
C60 carat 

Sc 
C 

C120 • 
C45 Classic 
45 HO St 8 

TOK 
c6n t) 
C9(1 D 

C60 S 
C45 

continua da 6' 

MAXELL 

KR C60 
KR C90 
LN C60 
LN C90 

AMPE 
C45 Plu 
C60 P 

fineš 
series 

us series 
KR 

IS Plus series St 8 
90 Mus ser tes St 

MEMOREX 

CO 

NIRX 2 C60 

MALL 

LNF 60 
LNE 

PHILIPS 
C60 standard 
C90 standard 

TELCÓ 
C20 basso Ore. 
per stazi radio 

L. 850 C60 M 
L. 1.100 C90 SM 
L. 1.700 LH SM 
L. 1.600 60 KR 
L. 2.100 C90 KR 
L. 2 C120 KR 
L. .400 C84 ST 8 

L 750 
L. 1.000 
L. 1.500 
L. 3.200 

.250 
1.700 
2.000 

L. 2.400 

C60 6 s er FD 
C90 uper FD 
C12 super FD 
C carat 

C45 H.E. 
C60 H.E. 
C90 H.E. 
C60 classic 
90 HO St. 8 

L. 1.050 C45 ED 
C60 
C ED 

SA 
C60 AU 
EC 12 continua da 12 

L. 1.750 

L. 3.250 
L. 2.900 
L. 5. 

4.000 
5.000 

L. 1 400 
L 1.890 

L. 1300 
L. 1.45 
L. 2 150 
L. .900 

1.900 
L. 2.350 

L. 2.100 

Y DURATAPE 

L. 60 
L. 0 

L 1.050 
L. 1.350 

L. 600 

UDXL II C60 
UDXL II C 
UDXL I 
UDXLJŘCOO 

370 C42 
370 C60 
370 C90 
370 C120 
C90 KR 
42 20:20 St. 

MR C90 

SEG 60 Super terra gar 
src; 90 Super ferro 
SFG 120 Super lei 

C50 super 
C90 slip 

L. 1.000 
L. 1.4 
L. 2,O00 
L .600 

2.500 
L. 3.000 
L. 2.850 

60 LH super 
C90 LH super 
C120 LH super 
C60 ferro KR 
C90 ferro KR 
C90 St. 8 
VC30 
VC45 
VC60 
Casset 

L. 1.600 C6 
L. 2.000 
L. 2.450 
L. 4.1 

1.400 
L. 1.700 
L. 2.000 
L. 2.600 
L. 2.700 

L. 2.400 
L. 2 
L. 

KR 
120 KR 

CGO KR 
C90 KR 
0120 KR 

C90 C 
45 
9 

puliscitestina CR 

sic 
ssic St. 8 

lassic St. 8 

C45 SD 
C60 SD 

50 C90 SD 
4.750 
3.200 

L. 8.150 

L. 3.400 
L. 4.150 
L. 3.200 
L. 3.9 

. 1.100 
L. 1 200 
L 1,350 
L. 2 150 
L. 2.850 
L. 2.100 

a L. 
ma L. 

gamma L. 

950 
1.250 
1.550 

L. 1.300 
L. 1.700 

C90 AU 

U t '46 
DC GO 

U DC 90 

20 .20 C45 
20 20 C60 
20 20 C9 
20 20 0 

0:20 St. 8 

L. 00 
2.200 
3.000 
3.850 
4 350 
3.000 

27.500 
34.500 
41.000 
1.90 

.400 
. 2.950 

L. 1.700 
L. 2.250 
L. 3.000 

L. 3.00 
L. 3 
L .000 

L. 1.850 
L 2.000 
L. 2.700 

L. 4.500 

L .300 
2.550 

L. 2.900 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.750 
2.100 
2.500 
3.000 

L. 50 

Cassetta smagnetizzatric 8.200 

Hi•F 
90 I-11 ,n 

CC 3 13 1 continua 

ASSORTII7f0 COMPLETO NASTRI B E SCOTCH i IN BOB INA 
PER ACOUIST 1 10 PEZZI (DI UN SOLO PO) N I PEZZO IN OM GIO 



zambiasi gianfranco 

etett7S. 

TDAL 221 (3 1 A 400 1.500 TXAL 386 Ei - 
TDAL 381 B 1 A V 2.350 TXAL 226 13 - 
TDAL 223 El 3 400 V 1.800 TXAL 2210 13 
'DA). 383 13 A/700 V 2.800 TXAL 381 
SL 136;4 4 A/400 V 900 TXAL 
SL 136 6 - 4 A/600 V 1.050 TX 

DI DI SILEC 
010 - 12 A/200 V 1.600 

6010 • 12 A/600 V 2 
G 1210 - 12 A/1200 V 
RP 2040 (R) - 40 A/200 
DIAC'S SILEC 600 V 

CATALOG 

A00 
2.100 
210 

• 

p.zza marco a - tel. 0372/31544 6100 cremona 

biamo circa 5 000 tipjp transiators, diodi e ci integrati, eurepei. ericani e giappo-
nest - Ecco alcuni e Api di prezzi: 

Tipo L Tipo Tipo 

AU 106 1.950 BFR 34 2.200 BUY 69 B (BUI 01°P1;•500 
re Tipo 

AU 107 1.400 BFT 65 1.550 CNY 42 4.250 
AU 110 1.950 BFY 46 (2 11) 275 ESM 181 950 
AU 111 2.250 BLY 87 1 12,500 ilA 74 . dip) 850 
AU 1 1.950 BLY Ph 16.000 MC 09 (pA709) 850 
B 4 Ph . 300 B 9A Ph. 20.500 555 1.200 

148C (hfe=700) 125 1111 650 E 546 A 1.300 
BDX 33C RCA 2.450 BRX 46 800 ON 188 Ph. 3.000 
BDX 348 RCA 2.650 BRV 39 850 PT 1017 1. 
BDX 624 Ph. ?.3 BSX 26 0 PT 2014 . 00 
BDX 63A Ph. 0 BSX 45 450 PT 8710 3.000 
BDX 638 Ph. .600 BT 119 ITT 3.500 S 3900 (SCR 5.200 
BDX 64A Ph. 2.900 BT 120 ITT 3.500 S 3901 (S 5.200 
BDX 648 P 3 100 BT 127 P 3.950 SAA 10 7 000 
BDX 65A 2.800 BT 128 . 5.250 SAA 5 7.000 
BDX 6 Ph 3.200 BT 1 Ph. 3.950 T 550 450 
BD 7A Ph 4.500 B 05 3.000 A 611 1312 950 

678 Pli! 4.800 U 207 2.750 FAA 611C 1.400 
AV 102 1.050 BU 208 3.250 IBA 800 1.500 

COPPIE SELE OEIONATE 
Tipo Lire Tipo Lire Tipo 
2 N 3055 • 35 V 3.000 A 1 162 1.5 BD 182 Ph. 
2 N 3055'5 o 3.500 149 00 BD 237./238 Ph. 

SC SIEMENS 
6) I30 113 0 BST CO 146 4.500 BST CCO 143 
IŠST BO 126 .450 BST CO 646 5.400 BST CO 24 
BST BO 140 1.750 BST CCO 146 4.000 BST CO 

SCR SILEC 
C 103A - 0,8 •0 V 575 S 10 - 4 A/100 V 700 
C 10313 - 0, '200 V 650 S /4 - 4 A/400 V 800 
TD 501 - . A 50 V 1.100 6004 - 4 A/600 V IA 
TD 4001 1.6 A 400 V 1.200 TY 2010 - 10 A/200 V 
TD 6 1.6 A 600 V 1.95 TY 6010 - 10 A/600 V 2. 

RIAC'S SILEC ( 4.53 
00 v 

A 400y 
10 4,400 V 
10 A 700 V 

13 - 15 A 400 V 
158 • 15 .4'700 V 

I 
00 

000 

1.800 
1.300 
1.600 
2.000 
1.950 
2.500 

2.700 
4.000 

V 10.600 
600 V 12.400 

RP 6040 (R) 40 A '60n 
RP 1240 (R) 40 A 12 
KU 1002 (R) 100 A 
KU 1006 (R) 100 

GENERALE IN P ARAZIONE 

o 

N 690 - 25 A/600 V 
TS 235 - 35 A 200 V 
IS )235 - 35 A/1200 V 
TY 7060 70 A 600 V 

ire 

TBA 810S 1.650 
TBA 820 1.000 
TDA 10 1.400 
TD 45 1.600 
T 1190 2.400 
DA 2020 4.000 
TDA 2631 4.700 
TDA 2660 3.000 
TF 286 
TP 390 .600 
TP 2123 26.000 
TIP 31-A 700 
TIP 121 1.300 
[IP 305 1.150 
UA 0 2.900 
U 180 2.900 
3I/P Sanyo 4.500 

re 
4.500 
2.200 

4.000 
3.000 
1.500 

50 
5.500 

16.850 
24.500 

• 

- 25 A/400 V 6.950 
D - 25 A/700 V 10.500 

240 D - 40 A/400 V 12.000 
L 3840 D - 40 A/700 V 18.500 

YAL 604 D - 60 A/400 V 26.111 
TYAL 606 D - 60 A/600 V 

TRAL 22 
TRAL 
TR 

.000 

KU 1012 (R) -• 100 
KU 1502 (R) - 15 
KU 1506 (R) - 
KU 1512 (R 

00 V 16.800 
200 V 15.500 

0 A/600 V 17.500 
ISO A 1200 V 24,000 

PRENOTATEVI!! 

Non accettano ordini intp lori a L. 5.000. • 
Co izioni di,pagamento6ntrassegno comprensi • di spese 

- Scrivere chiara .ente in stampatello dirizzo e il nome del ommittenAt  

2345 dicembre 1977 



INDUSTRIA b ELETTRONICA 
salita Flu Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT n. 79 - INTERFONICO GENERICO 
PRIVO DI COMMUTAZIONI 
Ouesto Interfono ideato dalla WILBIKIT si distingue da 

tutti gil altri attualmente in commercio. in quanto non 

abbisogna delle fastidiose commutazioni per parlare od 

ascoltare, infatti il suo funzionamento simile a quello 

telefonico permette la simultanea conversazione da en-

trambe le parti. Appunto per questa innovazione e par-

ticolarmente indicato per essore inserito nei caschi dei 

motociclisti e permet-tere cosi il dialogo altrimenti im-

possibile, tra il passeggero e il pilota, inoltre la sua 

versatilitš gil consente di essere impiegato, in tutte 

quelle esigenze in cui i necessario comunicare veto-

cemente con uno o più interlocutori in ambienti come 

uffici, abitazioni magazzini, eec. (il KIT ě fore° di un 

dispositivo di chiamata). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione 
Assorbimento max' 
Sensibilitã 
Potenza d'uscita 
Due microfoni piezo in dotazione• 
Due pulsanti di chiamata in dotazione 
L. 13.500 

6-8 V.c.c 
500 mA. 
50 mV. 

3 watts R.M.S 

Kit n 1 • 
Kit h 2 - 
Kit n 3 - 
iKt n 4 • 
Kit n 5 - 
Kit n 6 - 
Kit n 7 - 
Kit n 8 - 
Kit n '9 - 
Kit n 10 • 
Kit n 11 • 
Kit n 12 - 
Kit n 13 - 
Kit n 14 - 
Kit n 15 • 
Kit n 16 - 
Kit n 17 • 
Kit n 18 - 

Kit n 19 

Kit n 20 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

n 21 
n 22 
n 23 
n 24 
n 25 
n 26 

Kit n 27. 

Kit n 28 
Kit n 29 
Kit n 30 
Kit n 31 
Kit n 32 
Kit n 33 
Kit n 34 

Kit n 35 

Kit n 36 

Kit n 37 
Kit n 38 

Kit n 39 

Kit n 40 

Kit n 41 
Kit n 42 
Kit n 43 

Kit n 44 

Amplificatore 1,5 W L. 4.500 
Amplificatore 6 W R.M.S.  L. 7.500 
Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Ampliflcatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Amplificatore 50 W R.M.S.  L. 18.500 
Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza L. 7.500 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc L. 7.800 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc L. 2.950 
Riduttore dl tensione per auto 800 mA 
7,5 Vcc • 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc L. 2.950 
Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Luci psichedeliche 2.000 W canali medi L. 6.950 
Luci psichedeliche 2.000 W canari bassi L. 7.450 
Luci psichedeliche 2.000 W canait alti L. 6.950 
Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.150 
Carica batterie automatico regolabile da 
0,5 A a 5 A L. 16.500 
Antifurto superautomatico professionale 
per casa 
Antifurto automatico per automobile 
Variatore di tensione alternate 8000 W 
Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Luci psichedeliche canote medi 8000 W 
Luci psichedeliche canele alti 8000 W 
Luci psichedeliche canale bassi 8000 W 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit n 4 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1.5 A per 
Kit n 5 
Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A per 
Kit n 6 L. 5.500 
Preamplificatore Hi-Fi basse impedenza L. 7.500 
Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 3 A 
Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 5A 
Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 8 A 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Termostato di precisione al 1/10 di grado 
Variatore crepuscolare in alternate con 
fotocellula 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 

L. 

Kit n 45 - Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 17.500 
Kit n 46 - Temporizzatore profess. da 0-45 secon• 

di, 0-3 minuti, 0-30 minuti L. 18.500 
Ki n 47 - Micro trasmettitore FM 1 W L. 6.500 
Kit n 48 - Preamplificatore stereo per basse o alta 

impedenza L. 19.500 
Kit 49 - 
Kit n 50 - 
Kit n 51 - 
Kit n 52 - 
Kit n 53 - 

Kita 54 - 
Kit Il 55 - 
Kit n 56 - 
Kit n 57 - 
Kit n 58 - 
Kit n 59 - 
Kit n 60 - 
Kit rr 61 - 
Kit n 62 - 
Kit n 63 • 

Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Preamplificatore per luci psichedeliche L 7.500 
Carica batterie al Nichel cadmio L. 15.500 
Aliment, stab, per cire. digitali con generatore a 
livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Contatore digitale per 10 L. 9.750 
Contatore digitale per 6 L. 9.750 
Contatore digitale per 2 L. 9.750 
Contatore digitale per 10 programmabile L. 14.500 
Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 
Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 
Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile L. 18.500 

Kit n 64 - r..'ontatore digitale per 6 con memoria 
programmabile L. 18.500 

Kit n 65 - Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile L. 18.500 

Kit n 66 - .Logica conta pezzi digitale cbn pulsante L. 7.500 
Kit n 67 - Logica conta pezzi digitale con fotocellula 

• 

• • L. 7 
L. 28.000 Kit n 68 - Logica- timer digitale con relä 10 A L. 18 
L. 19.500 Kit n 69 - Logica .cronometro digitale L. 16 
L. 12.500 Kit n 70 - Logica di programmazione per conta 'pezzi 
L. digitale a pulsante L. 26 
L. 14.500 Kit n 71'. Logica di programmazione per conta pezzl 
L. 14.900 digitale con fotocellula L. 26 
L. 14.500 • Kit n 72 - Frequenzimetro digitale L. 75 

Kit n 73 - Luci strobbscopiche L. 29 

L. 

2.950 

5.500 

L. 5.500 

L. 12.500 

L 15.500 

L. 18.500 
L. 8.500 
L. 14.500 

L. 5.950 

L. 12.500 

Kit .n 74 
Kit n 75 
Kit n 76 
Kit n 77 
Kit n 78 
Kit n 79 
Kit n 80 
Kit n 81 
Kit n 82 
Kit n 83 
Kit n 84 
Kit n.85 

Kit n 
Kit n 

86 - 
87 - 

•  

.500 

.500 

.500 

.000 

.000 

.000 

.500 

NUOVA PRODUZIONE 
Compressore dinamico L. 11.800 
Luci psichedeliche a c.c. canali medi L. •6.950 
Luci psIchedeliche a C.C. canait bassi L. 6.950 
Luci psichedeliche a c.c. canali alti L. 6.950 
Temporizzatore per tergicristallo • L. 8.500 
Interfonico. generieo, privo di comrnut. L. 13.500 
Segreteria telefonica elettronica • L. 33.000 
Orologio digitale 12 Vcc L. 33.599 
SIRENA elettronica francese 10 W L. 8.650 
SIRENA elettronica americana 10'W L. 9.250 

.' SIRENA elettronice italiana 10 W L. 9.50 
SIRENE elettroniche americana - italiana 
francesè 10 W L. 22.500 
Per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Sonda logice con display per digitaii 
TTL e C•mos L. 8.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits, vedere i ninneri 
precedenti di questa Rivista. I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 

2346 cg elettronlca 



La stazione CB 
fissa 

più venduta 
nel mondo. 

. PONY CB 75 

23 canali tutti quarzati. Strumento indicatore S/RF. Controlli di volume, squelch, DELTA TUNE, 
tono, limitatore automatico di rumori. Commutatori: canali, accensione automatica. 

Prese per microfono, auricolare, apmentazione, PA, antenna (52 fl). 
ricevente: 

Supereterodina a doppia conversione. Sensibilitä: 1µV per 10 dB S/N. Potenza di uscita B.F.: 3 W. 
Sezione trasmittente: 

Potenza input: 5 W. Tolleranza in frequenza: z.L- 0,005%. Soppressione spurie: —50 dB. 
Semiconduttori: 18 transistor, 13 diodi, 2 circuiti integrad. Alimentazione: 13,8 Vc.c. assorbimento 2 A, 

220 Vc.a. - 50 Hz assorbimento 45 W. Dimensioni: 326x215x106 
ZR /5600-00 

1 

IN VENDITA 
PRESSO TUTTE LE. SED1 

IN ITALIA 

G. B. C. 
italiana 

ILL.138.00(7: 



c•neo 
'Weenie° 
blico,11 • 

SST/4 
EQUALIZER adatto a cantonero LX170 e MIXER LX168 di 
Nueva Elettronica, ingressi 6 mono (3 stereo) master, . 
tone control'. Vu (strumentino 

SERIE DI KIT E PRODOTTI VARI PER LA PREPARAZIONE 
via della DI CIRCUITI STAMPATI SIA CON IL SISTEMA TRADIZIONALE 

0 DELLA FOTOINCISIONE OPPURE IN SERIGRAFIA, IL TUTTO 
Diunana 107 CORREDATO DI ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO - PER 
tel. 319.493 MAGGIORI CHIARIMENTI BASTA INVIARE LIRE 200 IN BOL. 
ROMA LI E RICEVERE AMPIE ILLUSFRAZIONI PER IL KIT INTERES-

SATO E LISTINO PREZZI DI COMPONENT' DA NOI TRATTA-
TI - L. 1.000 IN BOLLI PER FOTO DEI CONTENITORI DA 
NOI TRATTATI 18 x 24. 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA 
ELETTRONICA 

SST/5 
MIXER 12 adatto a contenere mixer di Nueva Elettronica 
12 mono (6 stereo) tone control, master, flat. 

1171111M  
TASTIERE: 2/8 L. 25.000 3/8 L. 35.000 • 4/8 L. 47.000 

ANCHE L'OCCHIO 
VUOLE LA SUA 
« IVIUSICA »-

s s TI 3 

MIXER 
1— •••• 

POWER AMPLIFIER 

• • •• • 
!OE= z • 

4‘. 
•••• 

• - •-• •••• •—e.' •••V• • 
••••& 4...1 • am. 

•OE ••^•• - - - 
. • . . . . . 

SST/6 
MIXER 12 POWER • AMPLIFIER adatto a contenere 12 mono 
o 6 stereo, tone control, master, flat, Vu a 16 led per 
canale (Tipo Nuova Elettronica) monitor speakers level 
CHA, CHB. 

Tutti 1 contenitori poison° esserě lomiti completi di ac• 
• tesson i Kit-completi e maniglie 
es: maniglie L. 1.500 

Diodi LED L. 150 

Con I neutni contenitori 
potrete - finalmente 'dare 
ai vostri layon i una ertetica 
ad alto hello 

S S T/1 

Tipo SST/1 Amplificatore con VU a leed (32), toni, e liveflo a cursori, filth, muting, flat, monitor per due registratori, 
' merle, speakers, selettoře, phones e mio. - Dimensioni ulili 125 x 210 x 430 mni L. 19.500 
Tipo SST/2 Preamplificatore adatto a contenere equalizer a 12 cursed, con VU .a leed (32) e comandi come sopra • 

Dimensioní ulili 210 x 125 x 430 mm. L. 19.500 
Tipo SST/3 Finale con grande VU a led (32) e coiňando Oval per ogni canale - Dim. ulili 125 x 210 x 430 mm. L. 19.500 
Tipo RG/4 Il solo frontale separata dalla scatola. , L. 13.500 

NUOVA SERIE AMPLIFICATORI DA PALO MODELL° « AF 
Trattasi di una nuova serie di amplificatori a banda larga, da palo, progettata e realizzata per migliorare la ricezione 
dei segnali dell'intera banda quinte, che consentono di amplificare contemporaneamente più canali. 

DATI TECNICI Art. EB/01 - assorbimento 10 mA. mix UHF-VHF canali 38'69 - 12 dB L. 12.800 
Art. EB/02 - assorbimento 20 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 24 dB L. 14.000 
Art. EB/03 - assorbimento 28 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 30 dB L. 16.500 
Art. EB/04 - assorbimento 36 mA. mix UHF-VHF canal' 38/72 - 42 dB L 18.600 

Attenzione: Le offerArtd1 Ergaťi aF soariT0119.9.térsčlig,ensršterUtšTáRr18 gašienneiTroddefigeoUNo ilagaIReSeg 
in contrassegno. 



C. T. E. vuole anche dire...  

TRASMETTITORE F.M. STEREO da 100 W 

CARATTERISTICHE TECNICRE: 

GAMMA DI FREQUENZA: 88 - 108 MHz (quarzato) 
POTENZA OUTPUT: Repolablla da 204-70W 
DEYIAZIONE: ± 75 KHz. 
RISPOSTA BF: ± 1 dB da 50 Hz a 15 KHz rlspetto alla 

primes' standard 50 us. 
SESNALE DI MODULAZIONE: 2 V p.e.p. su ID KO 
DISTORSIONE: Miellore del 5% In tutta la gamma del 

segnale modulante. 

STAZIONI TRASMITTENTI FM 

RUMORE: Million di 50 dB riterito al halle relativo 
a 4011 Hz 'Moleta a ± 75 KHz. 

STABILITA DI FREQUENZA: ± 10 p.p.m. (corrispondonte 
a ± 1 Khz a 100 MHz) 

EMISSIONE: STEREOFONICA MONOCOMPATIBILE con 
sottoportante a 38 Khz, quarzata. 

SEPARAZIONE FRA I CANAL': Migliori dl 40 dB 
EMISSIONE: MONOFONICA, miscela automaticamente 
I 2 CANAL'. 

IL TRASMETTITORE É FORNITO DI: 

INDICATORE DELLA PERCENTUALE DI MODULAZIONE PER OSNI CANALE. 
WATTMETRO PER LA MISURA DELLA POTENZA IN USCITA. 
MISURATORE DI RAS. DELL'ANTENNA. 
YENTILAZIONE FORZATA. 
COMPLETAMENTE ALLO STATO $UMO. 
SOPPRESSORE DELLE ARMONICHE MIGLIOBE dl 40 dB. 
LUNGHISSIMA OUATA IN USO CONTINUO PARTICOLARMENTE INDICATO PER LE TRASMISSIONI - NON STOP - 

DISPONIBILE ANCHE: 
TX MONO 100 W MOD. KT 1033 
TX MONO 20 W MOD. KT 1010 

ANTENNA COLLINE ARE A DUE DIPOLI: guadagno 3,2 dB 
ANTENNA DOPPIA "K" FlOVESCIATA: guadagno 2 dB 

CAVO A BASSA PERDITA: 2,4 dB su 100 mt 
CONNETTORI SPECIALI per detti 

COLL1NARE A 4 DIPOL1 
Robusta, costruita in alluminio AVIONAL 
ALTO RUADABNO: 9 dB quando ë direttiva, 
6 dB quando é omnidirezionale. 

ALTEZZA TOTALE: mt 12 

C. T. E. International s.n.c. 
via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tel. 0522-61397 

dicembre 1977   2349 



L G. ELETTRONICA 

TELEC 

L 175.000 4- IVA 

- Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

MERA 1G-2121 
Particolarmente adatta per , uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotar d convertitori SSTV, Pub funzionare da rete a da batteria ed ä 
provvista, oltre alla normale uscita video,' di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPAL! 
VIDICON 2/3" 
STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15625 H2 
SING. QUADRO interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMÁTICO SENSIBILITA' 1:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1,5 Vpp + 0,5V SINCRONISMO, 75 ohm 
BANDA PASSANTE 5 MHz 
OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 
ATTACCO ghiera filettata passo «C» 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSION! 75x120x220 

Si forniscono• anche -parti separate: Vidicon, Gioghi, Obiettivi, 

E' disponibile una vasta gamma di accessori. 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA 
Visualizza su display Alpha-Numerico I segnali telegraficl ricevuti da un normale ricevitore permettendo cosi anche 
al meno esperti di ascoltare emittenti telegrafiche di qualsiasi tipo. La velocitä di ricezione ě regolabile da 40 ad 
oltre 200 caratteri/minuto. Provvisto di uscita ASCII per VIDEODISPLAY. L. 148.000 + IVA 
A RICHIESTA OUOTAZIONI E DEPLIANT DI TUTTO. 

apparecchiature trasmittenti in F. M. per radio locali 

HUTH OMECCANICA 

PINA//ls...c. 
via C. Menotti n. 51 - Carpi (MO) 

tel. 059 - 68.11.52 

UN INVITO A GUARDARE DENTRO 

PER ACQUISTARE CON SAGGEZZA 

amplificatori linean i trasmettitori antenne collineari 

cq elettronIca 



Nuovo Microfono 
Turner Expander 500. 

Un microfono? 

Quest° e pfú di un microf ono, é una 
centrale di preamplificaäone con contraiui 

separati a slides di fono e volume, con 
uno strumento di controllo a "S. Meter" 

per vedere la potenza INPUT e le condizioni 
delle batterie. II microfono é orientabile. di 

tipo cardioide e dinamico, 
La presa di innesto é compatibile 

con tutti 1 tipi di ricetrasmettitori. 
Ecco perche l'Expander 500 

piú che un microfono. 

In vendita presso: . 

MARCUCCI S.p.A. Via Fib Bronzatti 37 - 201.29 Milano ...Tel. 7386051' 

MELCHIONI Via Collette 39 1 2O135..Milano.:Tel. .5794 .2' 17 '4 

PAOLE171 FERRERO Via il Prato 40r - Š0123 Firenze -,119.;- DIVISION OF CONRAC CORP. NEW YORK -USA 
Tel. 294974-296169 

e in tutti i migliori negozi specializzati. 

CONRAC GMBH 6992 Weikersheim Federal Republic of Germany P.O. BOX 60 W. Germany - Te 07934-675- Tlx: 74250 Conrac D. 



• '1:.'"-OEOE'": 1«if•‘ -1=OE' 'OE' -.OE 
. . 

OE 
• 

HD -1250 

SB- 230 

HW- 2036 HR- 1680 

[1111 11  INTERNATIONAL s.r.A. ei AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730 

2352 cg elettronlca 
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dei circuiti 

e altro) 
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Standard 
effictenza protetta 

contro tutto 
Assistenza'continua 

Revisione gratuita 
Acquistando un apparecchio 

Standard Nov.el. 
riceverete molto di piů 

di una normale "garanzia". 
Con l'apparecchio 

vi viene consegnato 
il Tagliando Revisione Gratuita, 

che dá diritto a far effettuare 
entro un anno 2 tests di controllo, 

completamente gratis, 
presso il servizio Assistenza Nov.el. 

Inoltre, avete la certezza che 
l'apparecchio vi sarà restituito 

perfettamente funzionante 
entro 10 giomi dalla consegna, 

cosi come avviene per tutti quelli 
inviati per la riparazione 

al nostra laboratorio, 
dove tecnici altamente specializzati 

hanno a disposizione 
i piú modemi strumenti di controllo. 

Scegliere Nov.el., quindi, 
vuol dire mettersi al riparo 

da sgradite sorprese. 

NOVEL. s.r.l. - 
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