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Trasmettete in diretta 
(con la stazione trasmittente in FM KT 428) 

PLF1Y®KITI e'er 

I 

jejei-41 

E' reperibile presso tutti i Rivenditori PLAY KITS. 
dew — _ 

Con quests stazIone 
Trasmittente Moblle/FIssa risolverete 

tutti I probleml delle trasmissionI 

in diretta tra il luogo della manifestazione 

e lo studio centrale. 
L'InstallazIone dl quests stazIone richlede pochi second!. 

'le 
I II v g A; 

_a â_ 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL KIT 428 
Potenza d'uscIta: 2/3 W 
Frequenza: 88 108 MHz a V.F.O. 
AllmentazIone: DC 12 Vcc/Ac 220 Vac 
La stazlone comprende: 1 trasmettltore da 2/3 W 
I Allmentatore da 220/12 V - 11 mt. dl cavo con 2 connettorl, 
t Antenna GROUND - PLANE. 



Vi presentiamo i nuovi CB, ISSB-AM 

nreuir 

TS640 
40 canali digitali 
MS 12 W PeP 
AM 5 W 
sensibilitä 0,5 1.0./ 
veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfone e staffa 

TS740 
40 canali digitali 
SS8 12 W PeP 
AM 5 W 
sensibilitä 0,5 ¡IV 
stazione base 220/12 V 
corredato di microfone 

(ó) 

ŤS680 
80 canali 
AM 10 W 
sensibilitš 
veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfone e staffa 

inoltre Vi rammentiamo le offerte promozionali: 

TRX500 40 canali digitali, 5 W, AM L. 118.000 

CB8030 40 canali meccanici, 5 W, AM L. 73.000 

S5632 32 canali, portatile, 5 W, AM L. 182.000 

FRG7 con fine tuning 
Ricevitore da 0,5 a 30 MHz 
Ottimo ricevitore per le bande amatoriali comprese 
fra i 0,5 ed i 29,9 MHz, sensibilitä 0,7 p.V, alinnen-
tazione sia a 12 che 220 V, funziona in SSB AM e 
CW, prezzo informativo con sintonia fine montata 

L. 285.000 

Allegando lire 500 in francobolli invieremo 

depliants SOMMERKAMP e listino prezzi« 

Tutti i prezzi sono da ritenersi puramente informativi. 

()Mule 1117S 

e 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

NOVA elettronica 

TS680 

TS640 

TS740 



circuiti stampati di 
cq elettronica 

Da molto tempo i Letton i chiedevano che della maggior parte dei progetti presentati venissero predisposta e messe 
in vendita le scatole di montaggio complete. Noi non siamo dei commercianti di parti elettroniche e quincli, purtroppo, 
non abbiamo potuto soddisfare queste richieste. E poi ci sono giä fior di Ditte che operano nel settore e basta sfogliare 
cq elettronica per trovare declne di indirizzi cul rivolgersi. 
Ma un pezzo » tra tutti puti invéce costituire un problema: i il circuito stampato di quel progetto della rivista, che 
varia ogni volta. 
Sensibile a questo problema e con l'oblettivo di fornire un servizio non speculativo cq elettronica ha deciso di far 
predisporre e porre in vendita i circuiti stampati di molti suoi progetti, come giä annunciato da alcuni meal. 

i circuiti stampati disponibili sono: 
1 

6032 Segnalatore di primo evento , 
(Francesco Pa6Io Caracausi) - n. 3/76 

6041 Generatore di onde quadre, Convertitore onda sinusoidale in quadra, 
Dispositivo per l'avanzamento automatico delle diapositive, 
Capacimetro a lettura digitate 
(Renato Borromei) - n. 4/76 

6052 II sincronizza-orologi 
(Salvatore Cosentino) - n. 5/76 

6071 Come misurare la distorsione armonica totale 
(Renato Borromei) - n. 7/76 

6101 Modulatore di fase a mosfet con audio livellatore 
(Guerrino Berci) - n. 10/76 

7021 Blackbird, un « cicalino » « logico » 
(Paolo Forlani) - 2/77 

7051 VFO ad aggancio di fase 
(Roberto Daniell) - 5/77 

7061 Sorteggiatore elettronico 
(Carlo Gardi) - 6/77 

7101 Game - gioco elettronico 
(Massimo Vogesi) - 10/77 

L. 700 

L. 3.000 (tutta la serie) 

L. 1.500 

L. 2.000 (le due basette) 

L. 1.200 

L. 1.000 

L. 1.200 

L. 1.000 

L. 2.000 

I prezzi indicati si riferiscono tutti a circuiti stampati in rame su vetronite con disegno della disposizione del compo-
nenti sull'altra faccia; tutte le forature sia di fissaggio che per I reoforl dei componenti sono giä eseguite. 

Spese di imballo e spedizione: 1 basetta L. 800; da 2 a 5 basette L. 1.000. 

Pagamenti a mezzo assegni personali e circo/Sri, vag/la posta/i, o a mezzo conto corrente postale 
343400; si possono inviare anche francobolli da L. 100, o versare gli importi direttamente presso 
la nostra Sede. Spedizione per padchetto raccomandato. 

AVANTI con cq elettronica 

2   cq elettronlca 
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sommario 
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C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Motorini per mangianastrl 6 V 2000 girl 
Meccaniche mono per manglanastri 
MeccanIche stereo per manglanastri 
CeramIci da 1 pF a 100000 pF (48 pz) 

COND. ELETTROLITICI 15 V 

1 mF, 2 mF. 5 mF, 10 mF 

30 µF L. 80 
50 µF L. 95 
100 g L. 110 
200 p.F L. 185 

300 ¡IF 
500 g 
1000 µF 
2000 µF 1 

COND. ELETTROLITICI 25 V 

1 µF. 2 F. 5 F. 10 µF cad. 

30 µF 
50 iF 
100 µF 
220 µF 
250 µF 

1 p.F, 2 p.F, 

30 µF 
50 µF 
100 µF 
220 µF 
250 µF ' 

1 µF 
250 g 
500 µF 

10 µF 
16 µF 
32 p.F 
40 pf 

8+8 [IF 
16+16 µF 
32+32 µF 
40+40 pf 

L. 100 
L. 185 
L. 210 
L. 230 
L. 250 

300 p.F 
500 pf 
1000 pf 
2000 µF 

COND. ELETTROLITICI 50 V 

5 µF. 10 µF 

L. 130 
L. 195 
L. 230 
L. 280 
L. 320 

cad. 

300 p.F 
500 µF 
1000 µF 
2000 µF 
3000 µF 

COND. ELETTROLITICI WO V 

L. 150 1000 µF 
L. 520 2000 µF 
L. 960 3000 p.F 

COND. ELETTROLITICI 350 V 

L. 245 
L. 395 
L. 450 
L. 495 

50 µF 
100 µF 
150 µF 
200 p.F 

COND. ELETTROLITICI 350 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

480 
590 
650 
785 

50+50 g 
100+100 µF 
150+150 1OE.F 
200+100+47+22 µF 

TESTINE PIEZOELETTRICHE 
Tipo ronette ST 105 stereo 
Tipo coner DC 410 mono 
Tipo europhon L/P mono 
Tipo europhon L/P stereo 

Trasformatori di alimentazione 
3 W 220 V 0-6-9 V L. 
3 W 220 V 0-7.5-12 V L. 
3 W 220 V 12+12 V L. 
3 W 220 V 5+5-16 V L. 
10 W 220 V 0-6-9 V 
10 W 220 V 0-7,5-12 V 
10 W 220 V 12+12 V 
10 W 220 V 15+15 V 
10 W 220 V 18+18 V 
25 W 220 V 0-3-9-15 V 
25 W 220 V 0-6-12-18 V 
25 W 220 V 0-12-21-24 V 
25 W 220 V 12+12 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.450 
2.450 
2.450 
2.850 
3380 
3.780 
3.780 
3.780 
3.780 
4.950 
4.950 
4.950 
4.950 

L. 3000 
L. 13500 
L. 16000 
L. 1750 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

200 
220 
300 
385 

90 

270 
280 
470 
560 

L. 115 
L. 340 
L. 390 
L. 670 
L. 1.100 
L. 1.300 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.580 , 
2.150 • 
2.750 

540 
780 

1.100 
1.285 

L. 850 
L. 1.200 
L. 1.250 
L. 2.480 

L. 2.950 
L. 1.850 
L. 1.600 
L. 2.900 

TESTINE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 
Tipo mono C60 registr. e riprod. L. 2.900 
Tipo mono C60 cancel!. glapponese  L. 50 
Tipo mono C60 comblnata registr. cancell. Herod. L. 61..9700 
Tipo stereo C60 universale L. 5.800 
Tipo stereo C60 registr. riprod.  L. 7.400 

70 Tipo stereo 8 piste L 
Tipo stereo 8 piste combin. registr. cancel]. riprod. L. 5 . 16..850000 
Tipo quadrifonlca universale L. 18.600 
Tipo autorevers mono per lingue  L. 12.500 
Tipo riprod. per prolettori Super 8  L. 6 
Tipo registr. cancell. riprod. per proiettore Super 8 L. 12..9701 
Microfoni Tipo K7 L. 3.250 
Microfoni Tipo glapponese  L 3.000 
Potenziometri a slitta valor da 5 KOHM a 1 MOHM  
lunghezza cm. L. 850 
Potenziometri, a surta doppl valorl 20+20 K 50+50 K 
100+100 K cad. L 
Manopole per potenzlometro a slltta L. 1.2 L. 

23080 

Ouarzl miniature giapponese 27/120 L. 1.300 
Cuffie Stereo 8 (2 L. 8.500 
Guille Stereo 8 SI con potenz. per regolazione L. 14.800 
,Microamperometro per bilanclamento stereo doppio L. 4.600 

AMPLIFICATORI MAGNETICI Prose telaio punto lines 
L. 150 1,2 W 

2 W 
3 W 

AMPLIF OEICATORI 
PIEZOELETTRICI 

1.2 W L. 2.500 
2 W L. 2.900 
3 W L. 3.400 
Rosmetro con mIsuratore di 

, Campo L. 23.000 

Watt. Rosmet. 10-100 W con 
misurat. di campo L. 28.500 
Spina Jack 6,3 mono plastica 

L. 450 
Spina Jack 6,3 stereo 

L. 550 
Auricolari jack e 2.5 

L. 400 
Auricolarl Jack e5 3.5 

L. 450 
Altoparlantl 23 57 L. 700 
Altoparlantl e 70 L. 850 
Altoparlanti el 100 L. 1.100 
Spine punto linea L. 100 
Prese volanti punto Ilnea 

L. 100 

25 W 220 V 15+15 V L. 4.950 
50 W 220 V 0-3-9-42 V L. 6.950 
,50 W 220 V 0.6.12-18-21 V L. 6.950 
50 W 220 V 18+18 V L. 6.950 
50 W 220 V 24+24 V L. 6.950 
Capsule mIcrofoniche dinamiche 

L. 1.450 
Deviated a *Una 

'2 vie 2 posizIonl L. 300 
14 vie 4 posizIonl L. 450 

lZoccoll in plastice per IC 
7+7 L. 240 
8+8 L. 240 

L. 3.200 
L. 3.450 
L. 3.900 ELETTROLITICI SPRAGUE 

2400 MF 50 V L. 5.600 
4800 MF 50 V L. 6.800 
7200 MF 50 V L. 8.500 
10000 MF 75 V L. 13.500 
13000 MF 40 V L. 10.500 
35000 MF 25 V L. 14.000 

MODULI PER OROLOGI 

Tipo MA1003 L. 21.000 
Tipo MA1012 L. 16.500 

KIT PER CASSE ACUSTICHE 

30 W RSM 
40 W RSM 
90 W RSM 

L. 27.500 
L. 49.500 
L. 75.500 

FILTRI 
2 vie 30 W RSM L. 7.500 
2 vle 50 W RSM L. 10.000 
3 vie 40 W RSM L. 10.900 
3 vie 60 W RSM L. 14.500 
3 vie 90 W RSM L. 16.800 
3 vie 100 W RSM L. 25.800 
Luci psichedeliche in Kit 
3 x 600 W L. 36.500 

7+7 divaricato 
8+8 divaricato 

RADDRIZZATORI 

630 - C400 
B40 - C2200 
1340 - C3200 
040 - C5000 
880 - C1000 
880 - C2200 
880 - C3200 
080 - C5000 
Medie frequenze 10 x 10 
Resistenze 1/4 W 

L. 290 
L. 290 

L. 360 
L. 900 
L. 960 
L. 1.680 
L. 540 
L. 960 
L. 1.080 
L. 1.800 
L. 280 
L. 22 

ATTENZIONE: 
Al Hne di evitare disguldi nell'evaslone degli ordinl, si prega dl scrIvere in stampatello nome ad indlrizzo del committente, citte 
e CAP.. In calce all'ordine. 
Non si accettan0 ordinazIOM Inferiorl a L. 4.090; escluse le spese di spedizione. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticlpato a mezzo assegno circolare o vagli paostale dell'Importo globale dell'ordlne. maggiorato delle spese poslali. 
b) contrassegno con le spase incluse nell'Importo dell'ordine. 
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INDUSTRIA W î 1 b î k Í tELETTRONICA 
salita Fill Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

FREOUENZIMETRO DIGITALE Kit. 72 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. (06) 434876 

ROMA 
PIRO GENNARO 
via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 
PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 
FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE 
DIT,TA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747 - 405197 

MILANO 

e s3 
43. 

•OE 

FREQUENZA: 
USCITE MARKER: 
BASE DEI TEMPI: 
PRECISION E: 
SCALA DI LETTURA: 

5 Hz - 50 MHz 
1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
1 MHz 
± 1 DIGIT 
MHz - KHz - Hz 

INDICATOR] LUMINOSI AUTOMATIC' DELLA SCALA DI LETTURA 
VISUALIZZAZIONE: 5 DISPLAY 20 x 26 mm CADAUNG 

CONTROLLO DELLA DURATA DI VISUALIZZAZIONE CON POSSIBILITA' 
DI BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA' MAX.: MIGLIORE 0150 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUAL' SOVRATENSIONI 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 
n. 3 INGRESS' PREAMPLIFICATI: 
n. 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: 
PUNTO DECIMALE DI LETTURA: 
ALIMENTAZIONE: 
ASSORRIMENTO MAX.: 

• .-

bowl 

I 

2 MOHM 50 Pf 
50 mV, - 500 mV. - 15 V. 
IMPEDENZA 50 OHM - 15 V. 
COMMUTABILE 
9 - 12 Vca 
1,5 AMPERE 

• AfraIMIN _ jOEIZIMPEIMI , mown pw. 
tigni•.1-...OE. uiri-.ii■tgl At maim — 

r ! 1 - li 1 E--- 'OE r it "vr ILfr )1 II111 JĹ il  ,..._. 
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BREMI 43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C - Tel. 0521/72209 

5 - 15 Vcc - 2,5 A - Timer 

5 — 15 Vcc - 2,5 A 

5 — 15 Vcc - 2,5 A 

10 — 100 — 1000 Watt 

Autoclock BR-12 

12 Volt - Guano 

Orologio BR 

' 
100 Watt - AM - 220 Volt 

Lineare BR L-50 

35 Watt - AM - Mobile 

6 — 12 Volt - 3 A 

CArl 

— 30 Vcc - 5 A - Professionale 

A moniato' 

4 .15 Vcc : 5 A . 

12,6 Vcc - 5 A 

3000 Watt - Musicall 



2.1k. 

CLASSE 
AFFIDABILITA' 
BASSO COSTO 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
MOD. 710A - LIRE 154.000 

10 Hz a 60 MHz (70 MHz opzionali) - ri-
soluzione 1 Hz - filtro incorporato 

TESTER PER RADIO - 
COMUNICAZIONI MOD. 440 
Da 1,8 a 54 MHz - misura SWR, 
potenza bidirezionale (10-1000 W), 
modulazione percentuale, intensi-
tä di campo relativa - canco incor-
porato 

AGENTE ESCLUSIVO 
PER L'ITALIA 

MULTIMETRO DIGITALE 
MOD. 461 - LIRE 139.500 
5 funzioni (VCC - VCA - ACC 
- ACA - OHM) - 26 portate - 
precisione 0,2590 - alim. re-
te e batterie de. incorporate 
(incluse) 

OSCILLOSCOPIO DOPPIA TRACCIA 
MOD. 452 Da CC a 15 MHz - doppio cana-
le - sensibilitä 5 mV/cm - triggerato 

VIANELLCI 
Sede: 20122 MILANO — Via Luigi And(' 13 — Telef. (02) 54.40.41 (5 lined! 

Filrale: 00185 ROMA - Via S. Croce in Gerusalemme 97 - Tel. 75769411250 

panne 1973 7 



LH 
LH/SM 

90 LH/SM 
C120 LH/SM 
C60 LH super 
C90 LH super 
C120 LH super 
VC30 

AGFA 
C60 Low 
C90 L 
C60 

ise 
inoise 

orat 

COTCH 
C60 Dynarange 
C90 Dynarange 
C45 High Energy 
C60 High Energy 
C90 High Energ 

TD 
45 

C60 
DC90 
DC120 
DC180 

MAXELL 
C60 super LN 
C90 super 

AM 
C4 us series 

Plus series 
90 Plus series 

C60 KR 
C90 KR 
Cassetta smagneti . xoy 

treiLd. 

ASSETTE ISTE 

L. 850 
L. 1.100 
L. 1.0 
L. 00 

2.000 
. 1.600 

L. 2.200 
L. 3.000 
L. 27.500 

L. 750 
L. 1.000 
L. 3.2 

950 
L. 1.250 
L. 1.400 
L. 1.700 
L. 2.000 

C90 
C120 
C60 
C90 
C120 
C60 
C90 
VC45 

di zambiasi gianfran 

• 

p.zza marifI 2a - tel 0372/31544 6100 cremona 

0 8 - VIDEO 

LH super c Box 
LH super c Box 

super c Box 
KR 
KR 
KR 
ferro K 
ferro 

+6 super FD 
OE 90 +6 Super FD 
iC90 carat 

C60 Dynarange -I- 1 C60 High 

MEMOR 
MRX 2 C 
45 ST.8 

L. 1. 
L. 00 

1.750 
. 2.500 

L. 5.900 

L. 1.150 
L. 1.500 

L. 
L. 
L. 

o 
.450 

2.350 
1.900 
2.850 
5.200 

C60 KR 
C90 KR 
C45 Classic 
C60 classic 
C90 Cla 

ASSETTE 

L. 00 C45 St. 8 L. 2.400 
2.100 C64 St. 8 L. 2.850 
2.700 C90 St. 8 L. 3.000 

L. 1.600 C60 ferro supe HI L. 2.100 
L. 2.600 C90 ferro s r LI-II L. 2.750 
L. 3.000 C60 KR-su c/box L. 4.000 
L. 3.850 C90 KR- er c/box L. 
L. 4.350 CasslÝ puliscitestina CR L. 1.90 
L. 34.500 VCjĎ L. 4 00 

L. 1 C60 Kit 
C90 KR 
C120 KR 

L. 00 
4.150 

L. 1.700 
L. 2.250 
L. 2.000 
L. 2.600 
L. 3.000 

OFFERTA SPECIALE: 
rgy L. 2.850 • 2 C90 Dyna 

AD C45 
AD C60 
AD C90 
SA C60 
SA C90 

45 HO St 
90 HO .8 
45 Ci ssic St. 8 

lassic St. 8 

ge +1 C90 High Energy L 

L. 2.350 Ed 6' conti 
L. 2.550 -^,EC 12' c 
L. 3.700 
L. 3.250 
L. 4.750 

C60 L. 2 0 UDXL 11 C60 
L C90 L. .600 UDXL Il C90 

370 C42 
370 C60 
i370 C90 
1370 C120 
,45 Plus s s St. 8 
90 Plu series St 8 

L. 2.100 RX2 C90 
L. 2.95 60 ST '8 

I9A LORY DURAT P 
CNF 60 600 SFG 60 Super f o gamma L. 800 
LNF 90 L 850 SFG 90 Supe ferro gamma L. 900 

PHILIPS 
C60 standard 
C90 standard 
CC 3 (3') 

TEL 
C2 

L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.350 
L. 2.150 
L. 1.900 
L. 2.350 

20:20 C45 
20 20r 26 
20:2 90 
21k2 C120 
2 20:20 St. 8 
84 20:20 St. 8 

L. 4.150 

. 3.350 90 ST.8 
L. 3.500 

L. 1.050 C60 
L. 1.350 c 
L. 5.600 

600 

per 
super 

ulisci festina 

L. 2.100 
L. 2.400 
L. 2.950 

L. 2.400 
L. 3.100 
L. 3 
L. 

L. 3.400 

L. 1.750 
L. 2.100 
L. 2.5 
L. 

L. 2.250 
L. 2.950 

cq elettronlca 



di zambiasi gianfra 

etettratd, p.zza mar 

Abbiamo cirQď5.000 tipi di transistors, 
giappones . - Ecco alcuni esempi di pr 

Tipo Lire 
AU 105 1.950 
AU 10 1.400 
AU 1.950 

111 2.250 
U 113 1.950 

AY 102 1.050 
BA 114 Ph 300 
BC 148C (hfe=700) 125 
BDX 33C RCA 2 
BDX 34B RCA 
BDX 62A Ph. 
BDX 63A Ph. 
BDX 638 P 
BOX 64 h 
BDX Ph 
B 654 Ph 
X 658 Ph 

BDX 67A Ph 
BOX 678 
BFR 34 
BFT 65 

COPPIE S LEZIONATE 

Tipo 
BFY 46 (2N1 
BLY 87A P . 
SLY 88 h. 
BLY A Ph 
13 62 III 
R 101 

BRX 46 
BRV 39 
BSX 26 

.650 BSX 45 
2.350 BT 119 ITT 
2.500 BT 120 ITT 
2.600 BT 127 Ph 
2.900 BT 128 P 
3.100 BT 12 
2.800 BU 
3.200 207 
4.500 U 208 
4.800 BUY 69 B (BU120) 
2.00 CNY 42 
1,5 0 ESM 181 

Tipo 
2 N 3055/ 
2 N 30 

CB0 

50 %Ica() 

e; SIEMENS 
ST BO 113 1. BST CO 146 

BST BO 126 50 BST CO 646 
BST BO 140 1.750 BST CCO 146 

SCR SILEC 
C 103A - OBA/lIl 575 
C 1038 - 0,8 OE 80 V 650 
TD 501 - 1 • • 50 V 1.100 
TD 4001 - G A 400 V 1.200 
TD 600 1 6 A 600 V 1.950 

Lire 
3.000 
3.500 

Tipo 
Ab 61/162 Ph 

OE • 149 Ph 

Lire 
275 

12.300 
16.000 
20.500 
2.850 
650 
800 
850 
3 
o 

.500 
3.500 
3.950 
5.250 
3.950 
3.000 
2.750 
3.250 
2.500 
4.250 
95 

T COES SILEC 
•AL 221 B - 1 A 400 V 

TDAL 381 B 1 A 700 V 
TDAL 223 • 3 A/400 
TDAL 38 - 3A0iV 
SL 136/4 - 4 400 V 
SL 136 6 A/600 V 

DIODI S LEC 
It 2010 - 12 A/200 V 1.600 
G 60 - 12 A/600 V 2.20 
G) 10 - 12 A/1200 V 
P 2040 (R) - 40 A/200 V .100 

DIACS SILEC 
600 V 

CATALOG 

Tipo 
RA723 met 
RA 741 (M 
MC 1709 
NE 55 
NEÝ5 6 A 
N 188 Ph. 

PT 1017 
PT 2014 
PT 8710 
S 3900 (SCR) 
S 3901 (SCR) 

TA 

SAA 1025 
SAS 560 
SAS 570 
TAA 5 

S 107 4 A/100 V 
S 107 - 4 A/400 V 
TY 04 - 4 A/soo v 

2010 - 10 A/200 V 
TY 6010 - 10 A/600 V 

, 00 TXAL 226,13 400 V 
2.350 TXAL 386 B A 700 V 
1.800 TXAL 2210 B 10 A 400 V 
2.800 TXAL 381 - 10 A 700 V 
800 TXAL 5E3 - 15 A/400 V 

1.050 TX 8158 - 15A/700V 

2.00) 

ni 2a - tel 0372/3154 26100 crernona 

di e circuit' irr:egrati e pei, americanI e 

IP) 

OE 
Ire 
850 
850 

A709) 850 
700 

1.300 
3.000 
1.000 
1.500 

23.000 
5.20 
5 0 

SAA 1024 .000 
7.000 
2.300 
2.500 
450 

11 812 950 
611C 1.400 

BA 800 1.500 
TBA 810AS 1.850 
TBA 810S 1.6 

Tipo 
BD 182 Ph. 

00 BD 237/238 Ph. 

Tipo 
TBA 820 
TCA 640 
TCA 650 
TCA 660 
TDA 
TD 045 
•A 1190 
DA 2002 
TDA 2020 
IDA 2631 
TDA 2660 
TF 286 
TP 390 
TP 2123 
TIP 32C 
TIP 

55 
A 170 

UAA 180 
4031/P Sanyo 

4.500 
5.400 
4.000 

BST CCO 
BST C 
BST 

700 2 N 3055 Mota 
80 2 N 690 • 25 A/600 V 

TS 235 - 35 A 20 
303 TS 1235 - 35 A/ 0 V 

TY 7060 - 70.ArBOOV 

1.100 TRAL D - 25 A/400 V 
1.803 TR 3825 D - 25 A/700 V 
1.450 T L 2240 D - 40 A/400 V 
2.0a) RAL 3840 D - 40 A/700 V 
1.953 TYAL 604 D - 60 A/400 
2.59 TYAL 606 D - 60 A/6 

RP 60•10 (R) - 40 A, 600 2.700 
RP 1240 (R) - 40 A/I6Ó V 4.000 
KU 1002 (R) 100 00 V 10.600 
KU 1006 IR) - 10 /600 V 12.400 

210 

GENERALE IN REPARAZIONE 

KU 1012 (R) - 
KU 1502 (R 
KU 1506 
KU 15 



La GIANNI VECCHIETTI 
Casella Postale 3136 
40131 BOLOGNA 

Nell'intento di assicurare una migliore presenza delle pro-
prie i‘ UNITA PREMONTATE (PREAMPLIFICATORI - FINALI - 
ALIMENTATORI - TUNER FM - STEREO DECODER - MIXER - 

ECC.) e disposta a trattare con rivenditori e distributori (esclusivi 
o no) per lutte le provincie italiane ad esClusione 
delle provincie di: 

GE - TO - MI 
CR - BZ - BL 
GO - TS - VE 
VI - VR - PD - PR 
MO - BO - FO - Fl - LI 
PS - AN - PE - ROMA ' 
TE - BA - TA - ME 
CT - PA - CA 

II rapporto sere da noi 
gar,antito per contralto. 

E' richiesta tine buona introduzione 
presso la clientela locale (hobbysti - radioriparatori - ecc.). ne-
gozio di vendita, ottime ref erenze commerciali e buona Cono-

scenza dei materiali. 

Le ditte interessate sono pregate di prendere contatto per 
iscritto inviando la corrispondenza a: 

GVH GIANNI VECCHIETTI - Cas. Post. 3136 - 40131 BOLOGNA 

ientattäkeideetemegate '%gäneritieNweis 

LAYER 
ELECTRONICS 

Mitmentienaseneefälainerameade 

911Ó0 TRAPANI 

VIA PESARO. 2 9 012 (0923) 62794 
STABILIZZATORI AUTOMATICI DI TENSIONE- servizio continuo 

I 
da 50VA a150 KVA- monofasi o trifasi -C.A. 

serie normale: Volt ingresso 220(380) - 30% + 20% 
serre extra: Volt ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns. produzioni : 

TRASFORMATORI DI TUTTI I TIPI 

UNITÀ PREMONTATE HI-Fl PROFESSIO.NALI 

CENTRAL! ANTIFURTO 

CONVERTITORI STATICI r....4....„.....w....„............_ 
e 

D'EMERGENZA 

centrale antiturto separatore stabilizzato serie industria 

Richiedete cataloghi-cercasi l concessionari per zone libere 



NOVITA': 

TENNIS - PELOTA - SQUASH HOCKEY 

Con un unico integrato si visualizzano sul TV quattro giochi d cui 
gil effetti audio di punteggio. 

il tutto giä compreso di IVA. 

FEME 

MSP A 001 2205 6V 1 sc. 
MTP A 002 2401 12 V 2 sc. 
MSP A 001 2405 12 V 1 sc. 
MX 1 D Deviatore 
MX 2 D Comnnutatore 

• L. 1.500 
L. 2.250 
L. 1.700 
L. 850 
L. 1.100 

Zäřifezione rame smaltato 0,50 mm 
Confezione rame smaltato 0,80 mm 
Confezione rame smaltato 1 mm 
Confezione rame argentato 0,80 mm 
Confezione rame argentato 1 mm 

L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 500 
L. 600 

FET 

BF244 
2N3819 

L. 650 
L. 550 

UNJ 
2N2646 L. 750 

INTEGRATI JAPAN 

[IPC1001 L. 4.000 
ii.PC1025 
u.PC563H 
u.PC1020H 
TA7204P 

L. 4.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 5.500 

TRIAC • tyrotex 

4,5A - 600V 
6,5A - 400V 
6,5 A - 600 V 

10 A - 600 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.000 
1.100 
1.200 
1.500 

SCR - Bosch 

4,5A - 400V 
6,5A - 600V 
6,5A - 400V 
4,5 A - 600 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

600 
1.000 
900 
700 

IC - AY-3-8550 

Circuito stampato 

sopra, compresi 

L. 15.000 

L. 4.000 

SPRAY 
Lacca Protettiva Kontact Chemie L. 2.300 
Spray contatti Philips 160 cc L. 1.750 
Fotoresist posit. Kontact Chemie 160 cc L. 5.800 

COMPONENTI PER SINTONIZZATORE 
Media frequenza arancione 
Media frequenza verde 
Filtro ceramico 10,7 MHz 
Diodo varicap 88104 
SN76115-MC1310 Decoder 
S042P 
TDA1200 

L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 650 
L. 2.100 
L. 2.400 
L. 1.200 

FINDER 

Reid 3 sc. 10 A 12 V L. 2.500 
Zocc. per relé 10 A L. 300  

Pulsante N.A. L. 220 
Pulsante N.C. L. 250 

ZOCCOLI 

Texas 8 pin L. 
Texas 14 pin L. 
Texas 16 pin L. 
Texas 18 pin L. 
Texas 24 pin L. 

200 
200 
230 
500 
700 

REGOLATORI 
E STABILIZZATORI 

7805 National 
7812 National 
7815 National 
7818 National 

L. 1.750 
L. 1.750 
L. 1.750 
L. 1.750 

re>mporterdi 

g di, AU. a6 
GOENJ . L R"2 

LED 

Led Rosso QS 5 National 
L. 180 

Led Verde e 5 National 
L. 350 

Led Giallo 25 5 National 
L. 350 

INTEGRATI 
A723 

u.A741 
u.A709 
UAA170 
UAA180 
NE555 
TBA810AS 
SN76131 

L. 750 
750 

L. 750 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 750 
L. 1.500 
L. 1.250 

TRANSISTOR 
BC107 L. 
BC108 
BC109 
BC207 
BC208 
BC209 
BF167 
2N1711 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
300 

RADDRIZZATORI A PONTE 

1380 C800 GIE L. 360 
B80 C5000 GIE L. 1.100 
1380 C2200-3200 L. 700 

DISPLAY 
FND357- FND70 L. 1.600 
FND500 L. 1.800 

MOSPOWER FET 
VMP1 L. 7.500 

genital° 1978 11 
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PIASTRE 
PROTOT/P/ 

SALDATORI IVIIIVWERIE 
PL - BNC - CAVI - VENTOLE 
ZOCCOL/ • ALTOPARLANT/ 

DISSIPATORI 
CONTENITORI 
MANOPOLE 

MOS - LSI 
TTL - C-MOS - ECL 

LINEAR 
OPTO ELETTRONICA 

MOSTEK - TEXAS - RCA 
NATIONAL - INTERSIL 
SGS - FARCHILD 
LITRON IX - TROJ 

TUTTO per 
l'ELETTRONICA 

cOE° o 
ee-

Ge 

AZ 
componenti elettronici 

via Varesina 205 

20156 MILANO 

tel. 02-3086931 

Cognome 

.4,77 kits P/ifica 
toe 

A „41 0/77 reršP 
'nee at en/ ER 

Oe 
440, 

Iniersil 
• 

SINGLE 
Chip panel Meter 

Kits completi 31/2 Digits 
ICL7106 EV/Kit L. 50.000 

per cristalli liquidi 
ICL7107 EV/Kit 

per display L. 45.000 

TAGLIANDO CATALOGO GENERALE 

Nome 

via 

Cittä CAP 

12 co elettronica 



?-

Model 

ELETTRONICA COM 

Dimensioni Ventola tangenz. 

H D L L/sec Vac 
_ 

OL/T2 140 130 260 80 220 

31/12 150 150 275 120 

3172/2 150 150 275 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione USA 
35 W mm 250 x 100 L. 9.000 

costruzIone Inglese 
220 V 19 W mm 152 x 90 L. 9.000 

120 

PICCOLO 55 • Ventilatore centrifugo. 
220 Vac 50 Hz • Post. ass. 14 W 
Port. m/h 23. 
Ingombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 • come sopra • Pot. 24 W 
Port. 70 m/h • 220 Vac • 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm L. 8.500 

TIPO GRANDE 100. come sopra 
Pot, 38 W Port. 245 mlh • 220 Vca 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 20.500 

L. 

12.000 

115 18.000 
— — --

220 20.000 

20136 MILANO 
Via C. di Lana, 8/c - Tel. (021 8.358.286 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 VCc 50 W 
12 Vcc 70 W 

L. 4.500 
L. 5.500 

'VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 10.500 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMÂNICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
tissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLE IN cc 6+12 VcC 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 

ze 

TIPO 5 PALE 

180 prof. 135 mm 
gin i 900+ 2600 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

(21 230 prof. 135 mm 
girl 600+ 1400 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e•silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilltä dl applicazIone dia• 
metro pale mm 110 • profonditä 
mm 45 • peso kg 0.3. 
Disponlamo di quantitä L. 9.000 

TURBO VENTILATORE ROTRON U.S.A. 

Grande potenza in uscita con potente risucchio in 
aspirazIone (Turbocompressore) 
Costruzione metalline kg 10 
3 Fasi 220 V 0.73 A 50 Hz L. 42.000 
2 Fasi 220 V 1.09 A 50 Hz cond. 8 MF L. 43.000 

DRY ReRD INOERRTS 

Lungh. mm 22 ,' 2.5 L. 400 

OE 10 pezzi L. 3.500 

MAGNET' per detti lungh. mm 9x2.5 

10 penzi L. 1.500 

VENTOLA KOOLTRONIC 

Ex computer in contenitore con filtro 
aria L. 15.000 

IL TRAPANO CACCIAVITE REVERSIBILE 
A BATTERIE RICARICABILI (Interne) 

Ouesto maneggevole utensile SKIL può essere usato 
letteralmente dovunque. anche a chilometri di distanza 
dalla più vicina presa di corrente. Oltre ad effettuare 
lori nel legno. nell'acciaio e nei mud. Ia sua bassa 
velocitä lo rende ideale per forare le piastrelle o su. 
perfid  curve senza correre il rischio di danneggiare il 
materiale. 
Avvitare viti da legno o bulloni e maschiare sono arcuni 
dei lavori che è possibile eseguire rapidamente ed ac-
curatamente con questo notevole SKIL 2002. 
La dotazione standard comprende:' 
— il canco batterie (che permette di caricare comple-

tamente il trapano in 16-20 ore) 
— VindIspensabile chiava per il mandrino. sempre a 

portals di mano essendo inserita nella base delta 
impugnatura. 

• velocitä a vuoto 300 girl al minuto 
• capacitä di foratura: 

nel legno 10 mm 
nell'acciaio 6 mm 

• interruttore di sicurezza che previene la messa in 
moto accidentale e to spreco di energia 

• pratico interruttore per l'inversione del senso di ro-
tazione 

• batterie a secco del tipo utilizzato per le esplora-
zIonl spaziali 

• autonomia media: 125 lori di 6 nim nel legno oppure 
100 viti da legno 

E per permetterVi di portare con Voi comodamente e 
dovunque questo trapano cacciavite SKIL. sempre pron-
to all'uso. ci la simpatica borsa in tessuto jeans che 
ha anche dei pratici alloggiamenti per fe mime. 

COMPLETO L. 62.000 

PULSANTIERA 

Con telaio e circuito. 
Connettore 24 contatti. ' 
140 x 110 x 40 mm. L. 5.500 

9gennalo 1978 13 



ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 1W 

ingresso 100-220-240 Vac +20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 

Marca ADVANCE 250 W 

ingresso 115-230 V +25% 
uscita 118 V +1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 

VARIAC 0 4270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L. 68.400 

850 W L. 103.000 

1200 W L. 120.000 

2200 W L. 139.000 

3000 W L. 180.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac -±-2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metallic° alettato. Interruttore 
automatizo generale, lampada spla, trimmer interno per poter 
predIsporre la tenslone d'uscita di ±:10% (sempre stabllizza-
ta) 

V.A. kg Dimens. appross. PREZZO 

500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2.000 70 650 x 300 x 350 
A rlchlesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasl 

L. 229.000 
L. 297.000 
L. 396.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuitä di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-
mica le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilită d'impiego: stazioni radio, 
implanti e lud i d'emergenza, calco-
latori, strumentazionl, antifurti, ecc. 

Pot. erog. V.A. 500 1000 2000 
largh. mm. 510 1400 1400 
Prof, ram. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 • 
con batt. kg 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.320.000 1.990.000 3.125.000 

L'apparecchiatura ě completa di bat-
terie a richIesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
I ngom. mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95.000 

GMl000 OFFERTA SPECIALE per i lettoni 
MOTOGENERATORE di o cq elettroniCa » 

220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore ASPERA 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per canica batterla 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene (omito con 
garanzia e istruzioni per luso. 
GM 1000 W L. 375.000+1VA 
GM 1500 W L. 422.000+ IVA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato Il trasporto ě 
a nostra canco, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di rimborso contrassegno. 

TRANSISTOR 
Tipo 
2N9755 

Lire 
750 

MOTOGENERATORE 

3000 W - 220 Vca 
12-24 Vcc ' 
tipo benzina L. 655.000 

tipo benzina-petrollo 
L. 684.000 -I- IVA 

DIOD1 
Tipo Lire 
BA157 250 
BZX46C 250 
0A210 150 
EM5113 250 
R1001 120 
1N4002 150 
1N4006 170 
1N4007 200 
1N4148 150 
SCR. 125A 250A 15 30.000 

GRUPPI ELETTROGENI DIESEL 
Motore: Ruggerini 4 tempi monocilindrico - Girl 3000/min. 
raffreddam. ad aria - Regolatore automatico di girl di fre-
quenza -± 3% - Silenzlatore di scarico - Alternatore: LEROY 
220/380 V - Monofase 220 V • 3 Iasi 380 V. - Consumo orario 
I. 1.5 per tipo 3 KVA a piano canco. 
Tipo 3 KVA avviam. a strappo monofase L. 1.218.000 
Tipo 4 KVA avviam. a strappo 3 fasl L. 1.274.000 
Tipo 5 KVA avviam. a strappo 3 fasi+monofase L. 1.344.000 
Tipo 6 KVA avviam. a strappo 3 fast +monofase L. 1.470.000 
Supplemento per avviam. elettrlco e batteria L. 392.000 
Supplement° per quadro automatic° dl accensione in man-
canza rete con temporeggiatore a 5 tentativi L. 443.000 

14 cg elettronIca 



Telescrivente Lorenz L015B 

Telefono « Westinghouse . cornetta con 
cassette stagna 

Apparati « Westinghouse 200 x 60 x 100 
Lamp. Spla 

Come sopra ma In cassette stagna con 

Contaimpulsi digitale a nixie 4 cifre 
Gruppo di raffreddamento con ventola 

Tastiera di plastics alfanumerica Termi 

Generators dl impulsl HP 216A 

COMMUTATORE rotativo 1 via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 poslz. L. 350 
100 pezzl sconto 20 % 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antldisturbo rete 250 V 1,5 MHz 0.6-1-2,5 A L. 300 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre a 90° 
2 A 400 V cad. L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 
4 scambl 700 ohm 24 VDC L. 1.700 
RELE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA+INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 % - 
100 p. sconto 20 %. 

AMPOLLA AL NEON e Resist. X 110-220-380 V 6x17 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 23 6xt4 L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 vezzi.  

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circuiti Mos recuperati 
da scheda e collaudati in lutte le funzioni. 
TMC1828NC L. 11.000+IVA 
TMC1876NC L. 11.000+ IVA 
TMC1877NC L. 11.000+1VA 

Scheda di base per Logos 50760 con comPonenti ma sen-
za Mos L. 9.000 

INTEGRATI 
Tipo 
I C L8038 
NE555T 
NE555 
TAA66i A 
TAA611A 
TAA550 
SN74912N 

Lire 
5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

MOS COME SOPRA PER OLI-
VETTI DIVISUMMA 18 
SGS2051A L. 11.000+1VA 
SGS2051B L. 11.000+ IVA 
SG S2052 L. 11.000+1VA 
CALCOLATRICI OLIVETTI 
NUOVE 
Divisumma 33 L. 150.000 
Divisumma 40 L. 220.000 

REG1STRATORE DI CASSA CR121 a I totale L. 830.000+IVA 

REGISTRATORE DI CASSA CR124 a 4 totali L. 1.250.000+1VA 

Frequenzimetro « Marconi • TF 1067 

Frequenzimetro militare aeronautica FR149A/USM 

Oscillatore BF • Philips • 20 Hz 20 KHz GM2315 

Pause Meter PZM BN1941 

Doppio voltmetro 0 Rohde 8 Schwarz UVF BN19451 
L. 560.000 

Generarore di rumore . Rohde 8 Schwarz sacru B1,44151/2150 
L. 400.000 

Wattmetro per microonde . H. & P • Bolometer Mod. 430C 
L. 250.000 

Potenziometro campione Foster Mod. 3I55-DPW L. 400.000 

Oscilloscopio militare « marina • OS-26A/USM-24 L. 300.000 

Voltmetri elettrostatici SFD 18.5 KVdc max al 14 KVrms 
L. 50.000 

L. 250.000 

tasto di trasm. e 
L. 25.000 

mm. Contraves mt. 
L. 10.000 

coperchio L. 10.000 

L. 25.000 

120 x 120 x 200 mm 
L. 45.000 

nale Computer 
L. 28.000 

L. 200.000 

L. 500.000 

-159 
L. 500.000 

L. 90.000 

L. 400.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer Interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto regglspinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - girl 2750 - m3/h 14$ - Db(A)54 

L. 12.500 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio eco. L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio eco. L. 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio lntegrati Tant. 
ecc. L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 
L. 3.000 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 

3 Schede Olivetti 
350 x 250 ± (180 trans. + $00 comp.) L. 5.000 

5 Schede con Integr. e trans. Potenza eco. L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. 2.509 
Contaore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
SCR 300 A 800 V 222513 West con raff. incorp. 130 x 105 x 50 

L. 25.000 
Lampadina incand. 2/ 5 x 10 mm. 9 - 12 V 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp. cand. schede 
switch elettromagnet1 comm. ecc. L. 4.500 
Pacco filo collegamento Kg. 1 spezzoni trecclola stagnate In 
PVC vetro silicone ecc. sez. 0.10 - 5 mmq. 30 - 70 cm. • 
colori assortiti L. 1.800 

OFFERTE SPECIAL1 

500 Resist. 1/2 +- 1/4 10% +- 20% 
500 Resist. assort. 1/4 5 % 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 pF 
100 Policarb. Mylard assort. da 100+600 V 
200 Cond. Ceramicl assort. 
100 Cond. pollstirolo 125+500 V 20 pF+8 kpF 
50 Resistenze a filo e chimiche 0.5-2 W 
20 Manopole foro 6 3+4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass. 

Pasco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1+4000 pF 
100 Cond. pollesterl Mylard 100+600 V 
200 Condensatori ceramici assortiti 
300 Resit. 1/4+1/2 W assort. 
5 Cond. a vitone 

L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

il tullo L. 10.000 

MOTOR! MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI • REVERSIBILI 
220 V 50 W 900 RPM L. 6.000 
220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

Filo ram*. smaltato tipo S. classe E (120°) In rocchett1 
100-2500 g. a seconda del tipo 

mm L. al kg I mm ' L. al kg 

Rocchetti da 200-500 g Rocchettl da 700-3000 g 

0.05 14.000 
0,06 10.500 
0.07 8.500 
mm L. al kg 

Rocchetti da 300-1200 g 

0.08 
0,09 
0,10 
0,11 
0.12 
0.13 
0.14 
0.15 
0.16 

7.000 
6.400 
5.500 
5.500 
5.000 
5.000 
4.900 
4.800 
4.500 I 

0,17 
0,18 
0,19 
0.20 
0,21 
0,22 
0,23 
0,25 
0,28 
0.29 
0.30 
0,35 
0,40 
0.50 
0.55 

4.400 
4.400 
4.300 
4.250 
4.200 
4.150 
4.100 
4.000 
3.800 
3.750 
3.700 
3.650 
3.600 
3.450 
3.400 

Filo stagnato isol. doppia seta 1 x 0,15 L. 2.000 
Filo LITZ IN SETA rocchettl da 20 m. 9 x 0.05 - 20 x 0.07 - 
15 x 0,05 L. 2.000 

TEMPORIZZATORE 
ELETTRONI CO 
Regolabile da 1-25 minuti. 
Portata massima 1000 W 
Alim. 180-250 Vac 50 Hz 
lngombro 85 x 85 x 50 mm. 

L. 5.500 
LESA INVERTER-ROTANTE 
Ingr. 12 Voo Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

BOBINA 
NASTRO MAGNETIC° 

Utilizzato una sola volta. 
bobina 250 mm. 

123 foro 8 mm. 
1200 m. nastro 1/4 
dl poll ice L. 4.500 

vernal° 1918 15 



VENTOLA AEREX Computer ricondizio-
nata. Telaio in fusio-
ne di I alluminio a-
nodizzato, 180 mm 
max. ;Prof. 87 mm 
max, peso kg 1,7, 
girl 2800. 
TIPO 85: 
220 V 50 Hz -+• 208 V 
60 Hz 48 W input. 2 
fasi Vs 76 Pres = 
=16 mm. Hzo 

L. 19.000 
TIPO 86: 
127-220 V 50 Hz 2,--3 
fasi 31 W input. I./s 
108 Pres = 16 mm Hzo 

L. 21.000 

D22.7Li 
- I 

ELETTROMAGNETE con pIstoncino in 
estrusione (surplus). 
Tipo 30-45 Vcc/AC lavoro intermitt. 
I ngombro: lung. mm 55 x 20 x 20 
corsa mm 17 L. 1.500 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261/30-50 Vcc - lavoro Intermit'. 
Ingombro: lung. 30 x 14 x ID mrn 
corsa max 8 mm ' L. 1.000 

Tipo 263/30-50 Vcc - lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. 40 x 20 x 17 mm 
corsa max 12 mm ! L. 1.500 

Tipo RSM-565/220 Vac 5.0 Hz - lavoro 
continuo. 
I ngombro: lung. 50 x 43 x 40 mm 
corsa 20 mm L. 2.500 
Ssconto 10 pz. 5 - 100 pz. 10 % 

0,25 mF 
0.5 mF 
1,25 mF 
2 mF 
3 mF 
5 mF 
6 mF 
7 mF 
7,5 mF 
10 mF 
10 mF 
16 mF 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
1000 V cc 
220 V ac 
450 V ac 
350 V cc 
330 V ac/Clor 
330 V ac/Clor 
450 V ac 
280 V ac (surplus) 
330 V ac/Clor 
230 V ac/Clor 
280 V ac 
350 V cc 

L. 250 
L. 250 
L. 300 
L. 350 
L. 450 
L. 584 
L. 700 
L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 700 
L. 700 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 
con montato una grande quantité dl transistor' al si-
licio, cand. elettr., al tantalio, circuit' integratl trasfor. 
rIl impuls1, resistenze, eco. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL' 85° 

370.000 MF 5-12 V. - 0 75 x 220 mm. 
240.000 MF 10-12 V. - 75 x 220 mm. 
68.000 MF 16 V - 75 x 115 mm. 
10.000 MF 25 V. - 50 x 110 mm, 
10.000 MF 25 V. - 35 x 115 mm. 
16.000 MF 25 V. - 50 x 110 mm. 
5.600 MF 50 V. - 35 x 115 mm. 
16.500 MF 50 V. - 75 x 145 mm. 
20.000 MF 50 V. - 21 75 x 150 mm. 
22.000 MF 50 V. - 75 x 150 mm. 
8.000 MF 55 V. - 0 80 x 110 mm. 
1.800 MF 60 V. - 0 35 x 115 mm. 
1.000 MF 63 V. - 35 x 50 mm. 
5.600 MF 63 V. - 50 x 85 mm. 
1.800 MF 80 V. -21 35 x 80 mm. 

L. 8.000 
L. 10.000 
L. 3.200 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 2.700 
L. 2.5013 
L. 5.500 
L. 6.000 
L. 6.500 
L 3.500 
L. 1.800 
L. 1.400 
L. 2.800 
L. 2.000 

ELETTRONICA 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - TeL (02) 8.358.286 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-SSS 26-28 MHz alimentazione 
12-13.8 Vcc - uscita 30 W L. 45.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 3 a 150 MHz - 52 ohm pug mi-
surare potenza RF da 0-1000 W con strumento Microamper 

L. 33.000 

Centralina antifurto professionale • 
Piastre con trasformatore ingresso 220 Vac 

Alimentatore per batterie In tampone, con corrente limitata 
e regolabile. 

Trimmer per regolazione tempo di ingresso, tempo di allar-
me, tempo di uscita. Possibilitä di inserire Interruttori, ri• 
duttori. fotocellula, radar, ecc. Circuito separato d'allarme 

L. 56.000 
(a richiesta spediamo caratteristiche). 

MOTOR! MONOFASI A 1NDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

6-12-18 V 
Eccezionale accenslone 12 V Batteria. 
Pub raggIungere 16.000 girl al minuto 

fornita' di descrizioni per 'Instal. 
lazIone L. 16.000 

PIATTO GIRADISCHI TOPAZ 
33-45-78 girl - MOtOre 9 V 
Colore avOrio L. 4.500 

g 

MOTORIDUTTORI 220 Vac 50 Hz 
lnduzione 2 poli irreversibili 
Ingombro 130 x 73 x 80 mm. 
Albero 0 8 x 22 mm. 
50 gin/min. 0.20 Serv. cont. L. 11.000 
50 girl/min. 0.35 Serv. cont. L. 13.000 
50 gin/min. 0,50 Serv. cont. L. 15.000 
90 giri/mln. 0,35 Serv. cont. L. 13.000 

OE: 

TRASFORMATORE 

Tensione Varlablle Spazzole strisclanti (primario separato dal 
secondario). 
Ingresso 220/240 Vac 
Usclta 0-15 Vac 2.5 A 
mm 100 x 115 x 170 - kg 3 L. 12.000 

MODALITA. 

Spedizioni non inferfort a L.10.0000 
Pagamento in contrassegno. 
Spese trasporto (tariffe gotta) e Imbano a 

-4- care() del destinatario. (Non disponfamo dl 
catalogo. 

1 

1 

16 cq elettronlca 



HI-BEAM 
Mod. B - 101 

NUOVO RICETRASMETTITORE CB A 40 CANALI 
CON DELTA TUNING & RF GAIN CONTROL 

- SISTEMA SINTETIZZATORE FREQUENZE A PLL 
- LETTURA DIGITALE DEL CANALE 
- CONTROLLO VARIABILE RF GAIN 
- CONTROLLO VARIABILE DELTA TUNING 
- AUTOMATIC NOISE LIMITER (ANL) COMMUTABILE 
- SELETTORE PA/CB 
- GRANDE RF/S-METER 
- INDICATORE TX 
- CONINIESSIONE ALTOPARLANTE ESTERNO E PA 

••• CIRCUITO A 29 TRANSISTOR E 27 DIODI 
••• POTENZA D'USCITA RF: 4 WATT 
••• SELETTIVITÁ E SENSIBILITÁ OTTIMALE 

PREZZO DI ASSOLUTO VANTAGGIO 

SIRTEL 41100 MODENA Piazza Manzoni, Tel. 059/30.41.64 - 30.41.65 
.... e presso i migliori rivenditori 



a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agli STESSI PREZZI pUbblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT • PLAY KIT. JOSTJ KIT. ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit._8.000_cad.,tem o 10 giorni spedizione lnviare anticipo L. 4.000 per quarzo. 

Giradischi BSR Inglese • Sen-
za mobile - 3 velocitš - spe-
gnimento automatico - com-
pleto testina stereo - 220 V 

L. 20.000 

Giradischi BSR Inglese - Sen• 
za mobile - 3 velocitš - cam-
bia dischi automatico - solle-
vamento athomatico com-
pleto testina stereo - ali-
mentazione 220 V L. 35.500 

Mobile e calotta plastice tra- MIscetatore stereo: ingressi 
aparente per glradischl BSR per micro a bassa impeder> 
(per I modelli 1 e 2 il pia- za, micro f alta impedenza. 
no é da adattare). L. 20.000 fono magnetic°. fono piezo. 

tuner L. 75.000 

1110 II MIleimm. 

///fifriallinntilitt% - 

Tastiere per strumenti musical' - SERIE PROFESSIONALE • 
dimensioni naturali, a uno o due plant, per sintetizzatori 
musical). 
1) 3 ottave - 37 tasil - dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
2) 3 ottave e 1/2 - 44 tasil - dim. 60 x 19 x.6 L. 29.000 
3) 4 ottave • 49 tasil • dlm. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave dopple • 74 Usti • dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e Vz dopple - 88 tasil • 

dim. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
6) 4 ottave doppie - 98 tasti - dim. 130 x 35, x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono (omite col solo movimento del martel-
letto. Per confetti elettricl (d'argento ad alga conducibilitä 
e precisione) a rIchiesta, aumento di L. 20Q circa a tasto. 
Possibilitä fino a quattro contatti per tasto. 

Microsintetizzatore musicale monofonico in Kit studlato per 
l'allacclamento alle tastiere sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato. componenti elettronicl, 
scheml e istruzioni. cenni sul funzionamentoitecnico. Carat• 
teristiche: alimentazione stabilizzata, cenni sul funziona-
mento tecnico. Caratteristiche: alimentazione stabilizzata. 
Sample hold VCO a controllo logaritmico corppensato termi-
camente cor: range di oito ottave e quattro diverse forme 
d'onda. Generatore d•inviluppo attacco e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. VGA. 
amplificatore finale e altoparlante. Uscita per amplifIcatore 
esterno. Controllo potenziometrico: pitch (accordatura), vo-
lume. timbro. Controllo mediante died i mIcrointerruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide. attacco dolce, effetto violino 
e flauto e quattro timbri di base. Altri controlli con regola-
zione a trimmer. 
IMITA PERFETTAMENTE: tromba, trombone. clarinetto, flauto. 
violino, vibrato, oboe. organ°, fagotto, cornamusa, timbro 
voce umana. L. 70.000+ IVA 

MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato I W PLL (spec. frequenza) 
Lineare 15 W per detto eccitazione 1 W 
Lineare 3 W eccitazIone 100/150 mW 
Lineare 15 W eccitazione 100/150 mW 
Lineare 25 W elf, (50 Input) eccitazione 4 W 
Lineare 50 W elf. (100 input) eccitazione 25 W 
Lineare 75 W elf. (100 input) eccitazione 10/15 W 
Antenna ground plane per trasmissione FM 

L. 128.000 
L. 48.600 
L. 32.000 
L. 73.000 
L. 54.000 
L. 104.000 
L. 80.000 
L. 12.000 

Giradischi BSR inglese. Carn-
bladischl automatic° - 3 velo-
cite • regolazione del peso 
per testina magnetica - solle-
vamento a levetta antiskate 
completo di testina L. 46.000 

SINTOAMPLIFICATORE 
STEREOFONICO 
AI im. 220 Vea 50 Hz 
10+10 W - AM - FM 
FM stereo L. 

Giradischi BSR Inglese - Se-
miautomatico - 3 velocitä - 
discesa frenata - antlskate - 
contrappeso testina magnetica 
- professionale L. 68.900 
Stesso cambiadischi auto-
matico L. 51.000 

Miscelatore stereo professio-
nale da incasso: sel canall 
stereo. Ingress' magneticl. 
preascolto in cuffia. control-

05.000 lo loni alti e bassi, filtr. 
L. 220.000 

Cuffie 8 11 con microfono 200 11 L. 29.500 
Piastre registrazione stereo SUPERSCOPE L. 108.000 
Smagnetizzatori per testine magnetiche L. 18.000 
Convertitore da stereo a quadrifonico 15 W L. 8.000 
Generatore lud i psichedeliche 3 x 1000 W L. 23.000 

OFFERTA SPECIALE: 
12 Compact cassette C60 più elegante contenitore omaggio 

L. 9.000 
6 Compact cassette C60 più elegante contenitore ornaggio 

L. 6.000 
MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo fotoincisione negativa 
Kit completo fotoincisione positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravioletti 100 W 
Reattore per dette 
Kit completo per circuiti stampati 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 

STRUMENTI DI MISURA: 
Testers: 
Cassinelli 20 kfl/V TS210 
Cassinelli 20 kft/V TS141 
Cassinelli 40 kft/V TS161 
Chinaglia 20 kniv MINOR 
Chinaglia 50 kft/V SUPER 
Chinaglia 200 kfl/V Dino 
Oscilloscopi: 
Hameg 10 MHz in Kit 
Chinaglia 2 MHz montato 
PRODOTTI ELETTRONIC1 VARI 
Cercametaill tascabile sens. 15/20 cm L. 18.000 
Survoltore da 6 a 12 V 2 A L. 19.000 
Trasmettitore e ricevitore radiocomando per servomeccanismi 
a 220 V. La coppia L. 28.000 
Trasmettitore e ricevitore fotocomando per servomeccanismi 
6 V. Distanza mt 2/3. La coppia L. 27.000 
Amplificatore per il ricevitore con relé. Kit L. 14.000 
Rivelatore avvisatore di fuga gas, funzionante a 220 V. Pro-
dotto finito L. 35.000 
Integrato AV-3•8500 completo di schemi per giochi TV 

L. 18.000 
Kit completo orologio per auto a quarzo L. 34.500 
Oscillotono per tasti telegrafici L. 4.000 
Corso di telegrafia con cassette incise L. 3.000 
Caries batterie automatico 12 V - 700 mA L. 22.000 
Interruttore crepuscolare 2000 W. Stagno L. 15.000 

BATTERIE RICARICABILI A SECCO. SONNENSHINE 
6 V 1.1 A/h L. 
12 V 1,8 A/h L. 
12 V 5,8 A/h L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

18.500 
16.500 
24.500 
24.500 
9.750 
4.950 
7.500 

12.500 
11.750 

23.600 
29.900 
32.950 
27.000 
34.000 
40.000 

L. 275.000 
L. 225.000 

14.450 
27.000 
42.750 



ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
BIBLIOTECA TECNICA 
Introduzione alla TV a colori L. 8.500 
La televisione a colori L. 13.500 
Corso di TV a colori in ot-to volumi. L. 37.000 
Videoservice TVC L 17.000 
Schemarlo TVC vol. I L. 18.000 
Schemario TVC vol. II L. 30.000 
Coliana TV in bianco e nero (13 vol.) L. 60.000 
Coliana TV - Vol. I, Principi e standard di TV L. 5.000 
Coliana TV • Vol. II, II segnale video e princ. di elet-
tronica L. 5.000 
Vol. III - II cinescopio. Generalitä di TV L. 5.000 
Vol. IV - L'amplif. video. Circ, di separaz. L. 5.000 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 5.000 
Vol. VI - Generat. di denti di sega L. 5.000 
Vol. VII - Il controllo autom. freq. e fase L. 5.000 
Vol. VIII - La deviazione magnetica, il cas. L. 5.000 
Vol. IX - Dev, magnet. rivelat. video, cas. L. 5.000 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 5.000 
Vol. XI - La sez. di accordo a RF ric. L. 5.000 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 5.000 
Vol. XIII - Le antenne riceventi L. 5.000 
Riparare un TV ä una cosa semplicissima L. 3.700 
Guide alla messa a punto dei ricevitori TV L. 4.000 
TV. Servizio tecnico L. 5.000 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 3.500 
Vademecum del tecnico elettronico L. 3.800 
Principl e applicazione dei circuiti integrati lineani 

L. 15.000 
Princlpi e applicazioni dei circuitl integrati numerici 

L. 18.000 
Semiconduttori di commutazione L. 9.000 
Nuovo manuale dei transistori L. 3.000 
Guida breve ahuso dei transistori L. 3.000 
I transistori L. 15.000 
Alta fedeltä HI -Fl L. 10.000 
La tecnica della stereofonia L. 2.450 
HI -Fl stereofonia. Una risata! L. 7.000 
Strumenti e misure radio L. 10.000 
Musica elettronica 
Controspionaggio elettronico 
Allarme elettronico 
Dispositivi elettronici per l'automobile 
Diodi tunnel 
Misure elettroniche 
Le radiocomunicazioni 
Trasformatori 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. 
Elettronica digitale integrata 
Audioriparazioni (AF BF Registratori) 
Strumenti per Il laboratorio (funzion. e uso) 
Radiocomunicazioni per CO e radioamatori 
Radioriparazioni 
Alimentatori 
Scelta ed installazione delle antenne TV-FM 
Ricetrasmettitori VHF a transistori AM-FM 

Diodi, transistori, circuiti integrati 
La televisione a colori? E' quasi semplice 
Pratica della televisione a colori 
La riparazione del televlsori a transistor 
Principi di televisione 
Microonde e radar 
Principi di radio 
Laser e maser 
Guida mondiale del semiconduttori 
Radiotrasmettitorl e radioricevitori 
Enciclopedia radlotecnIca, elettron., nucleare 
Radiotrasmettitori 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. 
Moderni circuiti a transistors 
Misure elettriche ed elettroniche 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. 
Radlotecnica ed elettronica - II vol. 
Strumenti per misure radioelettroniche 
Pratica della radlotecnica 
Radlotecnica 
Tecnologia e riparazione dei circuiti stamp. 
Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) 
Corso rapido sugli oscilloscopi 

L. 5.000 
L. 5.000 
L. 5.000 
L. 4.500 
L. 2.700 
L. 7.000 
L. 3.200 
L. 2.700 
L. 7.000 
L. 12.000 
L. 14.000 
L. 18.000 
L. 13.000 
L. 18.000 
L. 18.000 
L. 6.500 
-SSB 
L. 14.000 
L. 16.000 
L. 7.000 
L. 18.000 
L. 18.000 
L. 7.000 
L. 9.000 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 7.800 
L. 12.000 
L. 15.000 
L. 10.000 
L. 8.000 
L. 5.500 
L. 7.500 
L. 17.000 
L. 18.000 
L. 5.500 
L. 5.500 
L. 8.000 
L. 3.000 
L. 3.600 
L. 12.500 

Applicazioni del rivelatori per infrarosso L. 15.000 
Circuiti integrati Mos e loro applicazioni L. 14.000 
Amplificatori e altoparlanti HI-Fl L 15.000 
Registrazione magnetica dei segnali videocolor 

L. 14.000 
Circuiti logic] con transistors L. 11.000 
Radiostereofonia L. 5.500 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 
101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 5.500 
Raddrizzatori, diodi controllati, triaca L. 7.000 
Introduzione alla tecnica operazionale J.. 9.000 
Prospettive sui controlli elettronici L. 3.000 
Applicazioni dei materiali ceramicl piezoelettrici 

L. 3.000 
Semiconduttori, transistors, diodi L. 4.500 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 3.500 
Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 8.000 
Videoriparatore L. 10.000 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
II televisore a colori L. 12.000 
Servomeccanismi L. 12.000 
Elaboratori elettronici e programmazione L. 3.300 
Telefonia. Due volumi Inseparabili L. 20.000 
I radioaluti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 
Impianti telefonici L. 8.000 
Servizio videotecnico. Verifica, mesas a punto L. 10.000 
Strumenti per videotecnici, l'oscilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 3.500 
Radio elementi L. 5.000 
L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 
L'audiolibro. Amplificatori. Altoparlanti. Microfoni 

L. 5.000 
L'apparecchio radio a transistor. integrati, FM L. 4.000 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 4.500 
Apparecchl ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 
II vademecum del tecnico radio TV L. 9.000 
impiego razionale dei transistors L. 8.000 
I circuit] integrati L. 5.000 
L'oscilloscopio moderno L. 8.000 
La televisione a colori L. 7.000 
Formulario della radio L. 3.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Tutti I transistors e le loro equivalenze L. 8.000 
Introduzione ai microelaboratori (Rostro) L. 8.000 
Manuali con caratteristiche e contenitori aggiornatis-
simi: 
Caratteristiche semiconduttori anche giapponesi 

L. 6.800 
Caratteristiche diodi-zener-SCR-varicaps-tunnel 

L. 8.000 
Caratteristiche integrati TTL con equivalenze - 

L. 9.400 
Caratteristiche integrati TTL con equivalenze II 

L. 11.500 
'Equivalenze di tutti i transistors L. 6.000 
Equivalenze di tuttl i diodi-varicaps etc. L. 6.500 
Guida alla sostituzione dei circuiti integrati L. 8.000 

BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e la fotografia L. 
Come si lavons coi transistori. I collegamentl L. 
Come si costruisce un circulto elettronlco L. 
La luce in elettronica L. 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 
Come si lavora coi transistors. L'amplificazione 

L. 
Strumenti musicali elettronici L. 
Strumenti di misura e di verifica L. 
Sistemi d'allarme L. 
Verifiche e misure elettroniche L. 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 
Come si costruisce un tester L. 
Come si lavora col tiristorl L. 

MANUALI DI PRATICA APPLICATA 

II libro degli orologi elettronici 
Ricerca dei guasti nei radloricevitori 
Cos'ä un microprocessore 
Dizionario dei semiconduttori 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

2.000 
2.000 
3.200 
2.000 
3.200 
2.000 
2.000 
2.000 

L. 4.400 
L. 3.600 
L. 3.600 
L. 4.400 

RICHIEDETE L'OCCORRENTE PER IL VOSTRO LABORATORIO IN CONTRASSEGNO A: 

Via Brigata Liguria 78r - GENOVA - Tel. (010) 593467 



1E1 12E: Ig 101 DIVISIONE ELETTRONICA 
via delle Milizie, 1 - 34139 TRIESTE 

Tel. (040) 730.335 

DOLPHIN ... 

LA LINEA ITALIANA 
PER RADIOAMATORI ESIGENTI 

FILTRI 
CA VITA' 
144 e 432 MHz 

Attenuazione Il armo-
nica migliore di .60 dB 
perdita di inserzione 
minore di 0,2 dB. 

Casella Postale 368 - 34100 TRIESTE 

IMITATI MA NON SUPERATI 

Linean ť VHF LVH 14/500 
3/4 di esuberanti kilowatt tutti italiani per OM 
italiani. 

Linean i VHF LV 14/100 
1/3 di esuberanti kilowatt tutti italiani per OM 
italiani. 

• Privi di aCcessori inutili, dotati di quelli neces-
sari, talvolta forniti come optionals. 

• CLASSE DI LAVORO SELEZIONABILE AB1 op-
pure C 

• Relé IN-OUT di serie 
• Due ventole di raffreddamento. 
• Ricambi a stock. 

BUG 
ELETTRONICO 

K1 - K1b - K1c 
Preamplificatori d'antenna da pa-
lo 136 - 144 - 432 MHz con reli. 

CERCASI RIVENDITORI PER COMPLETAMENTO ZONE ANCORA LIBERE 



TAGLIANDO VALIDO PER 

O Offerta e caratteristiche dettagliate 

O Ordinazione di N.   oscilloscopi in KIT 

HAMEG HM207 completi di sonda 1 : 1 a 
L. 199.000 IVA compresa + spese di spedizio-
ne. Pagamento contrassegno. 

NOME E COGNOME   

DITTA 0 ENTE   

INDIRIZZO   

CITTA'   CAP   

HAM EG K. Hartmann KG 

OSCILLOSCOPIO A TRANSISTOR! 

MONOTFtACCIA HM 207 

• Tubo a raggi catodici: 7 cm (3") 

adiö ricaPrib; • Banda passante: DC/8 MHz 
• Sensibilitä (8 posizioni): 50 mV±30 V/cm 

• Ingresso a FET protetto a 500 V: 1 MÇ/30 pF 
• Deflessione orizzontale: 10 Hz/500 kHz 

via del Plombo, 4 - tel. (051) 307850 - 394867 - 40125 BOLOGNA • Sincronizzazione: 2 Hz/15 MHz 

BRUNO MAT ARELLI 

-0111111>--411113.--41180.----41W-4110.- --.410.-41111>—.111113.-- . 

Antenna direttiva 2 elementi 

CUBICA SIRIO 27 CB 

(Modello esclusivo) parti brevettate produzione propria. 

Rappresenta II meglío nel campo del DX. 

Costruita con materiall professionali (Alluminio anticorodal 
Avional) 
Leggerissima minima resistenza al vento, di facile montaggio 
anche in cattive condizioni d'installazione. 
Viene consegnata premontata. 
Tutte le antenne di nostra produzione sono collaudate e tarate 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 f2 
Attacco PL. 259 
R.O.S. 1/1.1 
Guadagno 10,2 dB (pari a 10,16 volte in potenza) 
Rapporto avanti indietro — 35 dB. 

CONDIZIONI DI VENDITA 
Contrassegno spese di spedizione a canco del destinatario, im-

bailo gratuito. Lire 85.000 IVA compresa 

Cercad 1 grossIsti concesslonari per zone libere. 

Invlare le Vs. richleste a: 
ECO antenne 14100 ASTI - via Conte Verde 67 

gennalo 1978 21 



L.E.M. 
Via Digione, 3 - tel. (02) 4994866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIORI A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
• SPESE POSTAL! 

A TUTTE LE RADIO PRIVATE 

La LEM presenta: 

IL TRASLATORE TELEFONICO 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 1 

1 variabile mica 20 x 20 
1 BD111 
1 2N3055 
1 130142 
2 2N1711 
1 BU100 
2 autodiodi 12A 100V polar. revers 
2 autodiodi 12A 100V polar revers 
2 diodi 40A 100V polaritä normale 
2 diodi 40A 100V polarita revers 
5 zener 1.5W tensioni varie 

200 resistenze miste 

TUTTO OUESTO MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 

All'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT. 6.500 • s.s. 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 2 

300 resistenze miste 
10 condensatori elettrolitici 
10 autodiodi 12A 100V 
5 diodi 40A 100V 
5 ponti 8401C2500 
12 potenziometri misti 

• TUTTO OUESTO MATERIALE 

NUOVO E GARANTITO 

ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI 

LIT. 5.000 + S.S. 

ECCEZIONALE OFFERTA n. 3 

1 pacco materiale surplus vario 

2 Kg. L. 3.000 s.s. 

Quest() apparecchio, indispensabile in ogni stazione radio. permetterä il colegamento tra la Vostra 
enittente radio e una o due linee telefoniche, con possibilitä di parlare e escoltare simultaneamente 
in tutte le direzione, compreso l'invio sulla linea telefonica di musica o altro. Estrema praticitä di 
funzionamento: Non richiede microfoni o cuffie supplementari per i conduttori in studio della tra-
smissione - Si college al mixer a un ingresso micro e ad una uscita registratore - E fornito di tele• 
fono per chiamate in arrive e in partenza - Si college alle linee telefoniche come un telefono normale 
- Consente il mantenimento delle chiamate sia in arrivo che in partenza in attesa di mandarle in 
onda E dotato di un pannello comandi funzionale e ricco di segnalazioni e scritte per renderlo 
intuitivo • Corredato di istruzioni cruso e montaggio in italiano. Prezzo L. 260.000 IVA 

E' uno dei prodotti della linea di bassa frequenza CEPAR. Della stessa linea sono disponibili: Com• 
pressore di dinamica - Scambiatore sale di regia • Moltiplicatore uscite - Derivatore amplificato per 
cuff ie. 

Ordini e informazioni: ditta LEM - MILANO - via Digione 3 - tel. (02) 49.84.866 

POE•1111111.---4111111.----411111.— -.118111.- --.111110.--- -••• 

952tromeccankaphazzil s.n.c. 
di Pinazzi Ettore & C. 

41012 CARPI (Modena) - via C. Menotti 51 - Tel. (059) 681152 

Trasmettitori per FM appositamente costruiti per uso continuo 
campo di frequenza: 86: 110 MHz 

Potenza reale in antenna 30 W (a richiesta 50 W), raffreddamento ad aria forzata con 
ventola entrocontenuta, controllo elettrico strumentale della deviazione, banda pas-
sante di BF 1 Hz i-- 23 kHz con predisposizione per trasmissione stereofonica, fun-
zionamento ad aggancio di fase con possibilitä di cambio frequenza immediata 
mediante programmatore ic IC » interno, possibilitä di inserire mediante comandi 

frontali due tipi di nota per le ore di non trasmissione, possibilitä di correzioni 
standard 25 us 50 us 75 us del segnale di ingresso con appositi comando esterni, 
possibilitä di attenuazione del segnale di ingresso mediante apposito potenziometro 
frontale. Deviazione standard -; 0 —75 KHz. 

Dimensioni mm 445 x 360 x 190 - Peso kg 14 PRONTA CONSEGNA 

• Disponibilitä di codificatori per le trasmissioni stereo, amplificatori linean i di 
RF e filtri anti disturbo. 

• Compriamo e vendiamo apparati usati ricondizionati e garantiti. 

• Cerchiamo punti di vendita o rappresentanti di zona. 

cq elettronlca 
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'NOVITA'intertaccia cho ',armpit° di utilizvare qual - 
alas! TELEVI/ORE come muninguE VIDEO. kit LU. 180.000 

vieuno sao 

SOheda CPU utilizzante II microprocessor 6800. 
Contiene 256 Bytes di memoria RAM o IN bytes 
di memoria Rom con programma dl Debug-
Interfacial) a Iireilo TIL o 11V (20m R) compatIbile. 
Dispone dl un amplo supporte software 
comprendente rani linguaggi ( BRIM: RUMBLER) 
e di una sorie di programmi cho vanno dal 
glitchi ale ttronici a compleirai programmi per 
latturazione o contabilitir generala. 
Inoltre tiOE disponibile un gruppo dl routine 
oho permettono dl srolgere direttamente 
tulle le lunzionl matematiche e trlgonome-
‚riche present' none calcolatrici 
oho. 
Complota di drivers 
e uso (Monona) 
Solo manual', IJl. 451 

fC A 30 

Dispositivo che permette di milli:rare un 
mangianastri come memoria poriferica. 
Ideate por registrare don o programmi. 
Poo' essore collegato con qualunquo tipo 
di microprocessor avente un interlaccia 
serial° compatibile TIL 
La trolocIta, massima di ‚altura rogistrazio-
no to' di 500 hula 
hi un nastro si 'registrano circa 240.000 
bytes (mantra C60) 
Dispone di un indicator° Waive bier Molll 
tare la ricerca di un Waco° di doll 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI APerto al Puboreb191712tutt.301 I comes,. 
30 

.57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c PT. 22/8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF1 235 Mc. Impieg a 15 valvole di cui 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
1/EF50 1/6E38 1/E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000+15.000 i.p. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000+15.000 i.p. 

II listino generate nuovo anno 1977-1978, composto di 45 pagine illustrate, 
descritte di ogni oggetto o apparecchiatura, e mensilmente aggiomato con 
matenou i in arrivo e novità prezzo L. 3.500+500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata. lnviare in francobolli o versamento in C/C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set - tipo 48 MK I. Portatile. Produ-
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 -1-

supporto di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc. 40±45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di col: 3/ILD5 2/ILN5 2/ILA6 2/1A5 2/1299-306. Viene 
corredata di: antenna - cuffia - microfone • taste • manuale tecnico. 
Privo di alimentazione - versione funzionante L. 40.000+5.000 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. 

Originali - provate • collaudate a foglio 
Corredate di rotolo di carta e 
racchiuse in originale cotana legno. 
Istruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via aerea Lire 25.000 tutta Italia. • . 1 



• • • 
INDUSTRIA wilblkit ELETTRONICA 
salita FMI Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 W 
KIT N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.350 

Questo KIT progettato dalla « WILBIKIT 
permette di realizzare a basso costo, un cir-
cuito tra i più moderni nel campo elettronico. 
Il regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione, variandone la diverse intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua me-
cisione permette che guesto KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luininositä 
di lampade ad alto wattmio; la calorie dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i girl 
di un trepano o di un motore; ecc. eco. 
La variazione della lensione si poträ regalare 
da 0 Vca a 220 Vca in modo lineare per 
mezzo .deil'apposito rcgolatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 
Alimentazione 

I 'MAC impiegato 

8.000 WATT 
220 Vca 

40 A - 600 V 

Kit n 1 
Kit n 2 
Kit n 3 
iKt n 4 
Kit n 5 
Kit n 6 
Kit n 7 
Kit n 8 
Kit n 9 
Kit n 10 
Kit n 11 
Kit n 12 
Kit n 13 
Kit n 14 
Kit n 15 
Kit n 16 
Kit n 17 
Kit n 18 

Kit n 19 

Kit n 20 

Kit n 71 
Kit n 22 
Kit n 23 
Kit n 24 
Kit n 25 
Kit n 26 

Kit n 27 

Kit n 28 
Kit n 29 
Kit n 30 
Kit n 31 
Kit n 32 
Kit n 33 
Kit n 34 

Kit n 35 

Kit n 36 

Kit n 37 
Kit n 38 

Kit n 39 

Kit n 40 

Kit n 41 
Kit n 42 
Kit n 43 

Kit n 44 

Amplificatore 1,5 W 
- Amptificatore 6 W R.M.S. 
Amplificatore 10 W R.M.S. 

• Amplificatore 15 W R.M.S. 
• Amplificatore 30 W R.M.S. 
• Ampfilicatore 50 W R.M.S. 

Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza L. 7.500 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc L. 3.950 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.990 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 
- Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc L. 7.800 

• Alimentatore stabilizzato 2.A 7.5 Vcc L. 7.800 
• Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc L. 7.800 
- Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc L. 7.800 
- Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc L. 7.800 
• Ridutlore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc L. 2.950 

• Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7.5 Vcc L. 2.950 

- Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc L. 2.950 

- Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
- Luci psichedeliche 2.000 W canali medi L. 6.950 
• Luci psichedeliche 2.000 W canal bassi L. 7.450 
• Luci psichedeliche 2.000 W canali alti L. 6.550 

Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.550 
- Carica battdria automatico regolabile da 

0.5 A a 5 A L. 16.500 
- Antifurto superautomatico professionale 

per casa L. 28.000 
- Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
• Variatore di tensione alternata 8000 W L. 12.500 
- Variatore di tensione alternats 20.000 W L. 

Luci psichedeliche canale medi 8000 W L. 14.500 
- Luci psichedeliche canale alti 8000 W L. 14.900 
- Luci psichedeliche canale bassi 8000 W L. 14.500 
- Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A per 

Kit n 4 L. 5.500 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit n 5 L. 5.500 

• Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A per 
Kit n 6 L. 5.500 

- Preamplificatore Hi-Fi bassa impedenza L. 7.500 
Alim. stab. variabile 4-i8 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 3 A L. 12.500 

- Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 5A L 15.500 

• Alim. slab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 8 A L. 18.500 

- Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 8.500 
- Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 14.500 
- Variatore crepuscofare in alternata con 

fotocellula L. 5.950 
- Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula L. 12.500 

L. 4.500 
L. 7.500 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 

45 - Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 17.500 
46 - Temporizzatore profess. da 0-45 secon• 

di. 0-3 minuti, 0-30 minuti L. 18.500 
47 - Micro trasmettitore FM I W L. 6.500 
48 - Preamplificatore stereo per bassa o alta 

impedenza L. 19.500 
Kit n 49 • Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit n 50 - Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit n 51 • Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 
Kit n 52 - Canoa batteria al Nichel cadmio L. 15.500 
Kit n 51 • Aliment, stab, per circ, digitali con generatore a 

livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Kit n 54 • Contatore digitale per 10 L. 9.750 
Kit n 55 - Contatore digitale per 6 L. 9.7z.;0 
Kit n 56 • Contatore digitale per 2 L. 9.750 
Kit n 57 - Contatore digitale per 10 programmabile L. 14.500 
Kit n 58 • Contatore digitale per 6 programmabile L. 14.500 
Kit n 59 • Contatore digitale per 2 programmabile L. 14.500 
Kit n 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
Kit n 61 - Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Kit n 62 - Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Kit n 63 • Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabi le L. 18.500 
Kit n 64 - Contatore • digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit n 65 - Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile L. 18.500 
66 • Logica conta pezzi digitale con pulsante L 7.500 
67 - Logica conta pezzi digitale con fotocellula 

L. 7.500 
68 Logica timer digitale con reli 10 A L. 18.500 
69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
70 Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale a pulsante L. 26.000 
71 • Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale con Jotecellula L. 26.000' 
72 • Frequenzimetro digitale L. 75.000 
73 • Lucí stroboscopiche L. 29.500 
• 

Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 
Kit n 

Kit n 

Kit n 
Kit n 

NUOVA PRODUZIONE 
Kit n 74 - Compressore dinamico L. 11.800 
Kit n 75 Lucí psichedeliche a c.c. canait medi L. 6.950 
Kit n 76 • Luci psichedeliche a c.c. canali bassi L. 6.950 
Kit n 77 - Luci psichedeliche a c.c. canait alti L. 6.950 
Kit n 78 • Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit n 79 - lnterfonico generico, privo di commut L. 13.500 
Kit n 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit n 81 - Orologio digitale 12 Vcc L. 33.500 
Kit n 82 • SIRENA elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit n 83 - SIRENA elettronica americana IO W L. 9.250 
Kit n 84 - SIRENA elettronica italiana 10 W L, 9.50 
Kit n 85 - SIRENE elettroniche americana - itiiana 

francese 10 W L. 22.500 
Kit n 86 • Per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Kit n 87 • Sonda logica con display per digitali 

TTL e C•mos L. 8.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numen i I PRE221 SONO COMPRENSIVI Dl I.V.A. 
precedenti dl questa Rivista. 



MONITORE, TELECAMERA; GENERATORE PER SSTV E FSTV IN KIT E NIONTATI 
AE5STM7 

AE5STKO 

AE5LRK 1 

AE5SRK2 

AE5FDK3 

AE5FVK4 

AE5HTK5 

AE5ASK6 

AE5TA 

AE5GD7 

AE5G09 

A23.14GM 

A19.11GM 

AE5M9 

AE5M7 

AE2GKO 

AE2GK I 

AE5GK2 

1 
Monitore SSTV montato in contenitore. cine. 
scopio 7" P7 completo L. 285.000 

Monitore per SSTV. completo. dei Kit Kl. K2 
K3, K4. K5. K6. TA. GD. M7 montati e collaudati 
con cinescopio 9" • 90..P7 I L. 196.000 

cinescopio 7- - 110, 1'7 L. 198.000 

Limitatore, rivelatore video, filtro sincronismi 
L. 34.000 

lntegratore sincronismi. generatore di raster, in. 
vertitore video L. 30.000 

Amplificatore e finale di deflessione L. 23.000 

Finale video e cancellazione ri'Mrno verticale 
L. 8.500 

Alta tensione B KV e 90 V dc L. 28.000 

Alimentatore stabilizzato = 15 V e 11 V cIC 
L. 32.000 

Trasformatore di alimentazione a flusso diSPer• 
so nullo. L. 15.000 

Giogo di deflessione per 7- •1 too L. 10.500 

Giogo di deflessione per 9-.90. L. 10.500 

Cinescopio rettangolare 9--9CP,P7 L. 29.800 

Cinescopio supersquadrato a facbia piano 7-.110 , 
.137 L. 31.500 

Mascherina 13 x 13 cm per cinesc. 9" L. 7.000 

Mascherina 11 x 11 cm per cinesc. 7" L. 6.800 

Generatore di segnali standard SSTV comple-
to dei kit Kl, K2. K3. K4 L. 68.000 

Generatore del sincronismi di riga e di quadro 
L. 19.500 

Oscillatori a 1200. 1500. 2300 Hz e filtro segnali 
L. 18.500 

AE5GK3 Ouarzi in HC6U a 1200. 1500. 2300 Hz L. 21.000 

AE5GK4 Alimentatore completo di trasformatore +5 Vdc, 
12 Vac L. 18.000 

AE3FTKM9 Monitore a 625 righe CC/R linearizzato, per ter• 
minali video completo di contenitore, 3 ingressi 
commutabili per generatore caratteri, telecamera. 
ingresso video-presa per al imentazione tele• 
camera AE4TC L. 198.000 

AE4TCKM2/3Tetecamera per TV a 625 righe predisposte per 
SSTV completamente montata e collaudata 

L. 260.000 

AE4TCK0 Telecamera per TV a 625 righe predisposte per 
SSTV complete dei kit Kl. K2, K3. K4, 
K5 L. 214.000 

AE4TCK 

AE4TCK2 

AE4TCK3 

AE4TCK4 

AE4TCK5 

AE4TCK6 

Vidicon 2'3' con giogo di deflessione L. 76.500 

Circuito amplificatore video completo L. 49.500 

Circuito generatore sincronismi completo 
L. 46.800 

Circuito per alta tensione L. 26.500 

Meccanica di supporto ai Kit e coperchi di chiu-
sura L: 38.900 

Obiettivo 25 mm • 1/1.8 L. 28.500 

Ogni kit ě corredatn di istruzioni e schema di rnontaggio 
dell'intero apparato. 

Condizioni di vendna: Prezzo IVA compresa. 
Pagamento all'ordine con assegno cbcolare o 
vaglia postale: in contrassegno L. 1.000 in 

Spedizione con pacco postale e spase 

a caries del cliente. ADMI•42 ELECMONC Ln c 

via Repubblica 16 • 40068 S. LAllARO (130) - tel. 051.465180 

.•,°n ic 

ELETTRONICA DIGITALE 
05100 Terni (Italy) 
VIA PIAVE. 93.b 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghiaccio, marrone 
chiaro, rosa chlaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A OUARZO PER AUTO 

TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per la 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000  

Spedizioni ovunque: per la zona di 

OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Brevettato n. 45105 
UNICO nel suo genere, per 
prestaziOni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 
LE INTERRUZIONI DELLA 
TENSIONE DI RETE! 

tle, rai..............4.1311 ......-.-....,........46 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimenlazione: 220 Ica, battens 9 Yu, 6÷11 mA 
Display a LED con segmenti da 1/2-: ore, minuti, secon-
d', snooze, alarm. 
Comandl esterni: SET (slow e fast). second display, alarm 
display. snooze, alarm (on-oft), light control. battery 
Ion•otf). 
comae Interni: Trimmer per regolazione freguenza suone• 
ria. Trimmer per regolazione freguenza oscillatore ballena. 
RINZIONI: lettura. sul display. delle ore. dei minuti. dei 
secondi e dell'ora di sveglia premendo gli appositi cu• 
mandi esterni. 
ALIMENTAZIONE: a rete e con batteria interne la qua• 
le t normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
ed entra in funzione automaticamente ogni gualvolta man• 
chi la tensione di rete, con una autonomia di 70 h 
minositä al minimo) e di 40 h (luminosile al max). 
SUONERIA con altoparlante completamente incorporato, l'al-
toparlante emette una nota ad una freguenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE fuze far tram rumore! La suoneria fun' 
ziona anche in assenza della tensione di rete. 
CONSEGNA: pronto, garanzia 1 anno compreso eventuali 

NUZZO: L. 41.000 
L'orologio 1133 ë disponihile anche in Kit al prows dl 

L. 35.000 

CONDIZIONI 

Roma distributore 

Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 

esclusivo Todaro 8 Kowalski - via Orti di Trastevere 84 

26 
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E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operanti su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM. deviaz. +75 KHz: 
alimentazione 12-16 V; dimensioni 13 x 6; nei seguenti 
modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz, adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz/h, Alimentazione 12-16 V 

ALIMENTATORE AF 12 
Ingresso 11-14 V, uscita 5 Vcc stabilizzati 

PRESCALER 500 MHz 

L. 24.500 

L. 10.000 

Equipaggiato con 11C90 e diodi UHF, permette la lettura 
di VHF e UHF - Alimentazione: 5 V - Divide per 10 - Di-
mensioni 4,5 x 7 L. 30.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 5 V 1,5 A 

11 •Noleusit 

L. 15.000 

Contenitore metallico molto elegante. adatto ai nostri 
VFO. completo di demoltiplica, manopola, interruttore. 
spinotti, un metro di cavetto, un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scale senza o con riferimenti su 
360° (a richiesta comando » clarifier »), dimensioni 
18 x 10 x 7,5 

L 15.500 

VFO 27 « special 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto all'AM e all'SSB, ali-
Inentazione 12-16 V, dimensioni 13 x 6: i disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: « punto rosso » nei seguenti 
modelli: 
36.600-39.800 MHz 
34.300-36.200 MHz 
36.700-38.700 MHz 
36,150-38.100 MHz 
37.400-39,450 MHz 

»punto blu 
22,700-24,500 MHz 

»punto giallo» 
31.800-34,600 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Maitre sono disponibili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO .« special » 
16,400-17,900 MHz 
10,800-11,800 MHz 
11.400-12.550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz, alimentazione 12-16 V, In-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO 

PROGRAMMABILE 50-F 

Frequenze di ingresso: 0-50 MHz - Sensibilitä: 50 mV - 
6 display a stato solido - Alimentazione complessiva 
1.1 A - 5 V - Oltre che come normale frequenzimetro, si 
può usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE o RICETRAS 
per leggere la frequenza di ricezione e di trasmissione - 
Dimensioni 15 x 15.5 L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. (0571) 49321 - 56020 S. Romano  
genital° 1978 27 
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Sapete in quanti modi può essere usata la scheda 

video TVCB ? 
• In unione a qualunque microcomputer che usi il bus standard 

B-44 (quell° dei CHILD®) per ottenere un display a colori o in 
bianco e nero di 16 righe di 64 caratteri ciascuna. Si possono 
avere fino a 128 cartteri diversi e si puď scegliere il colore del 
carattere e quello del fondo in 225 combinazioni diverse. E 
sulla TVCB potete installare fino a 1 K di.PROM per i vostri 
programmi (ad esempio potete inserirvi il driver per il mini-
terminale 7SPC) 

• In unione a qualunque microcomputer o minicomputer poiché 
si interfaccia come normale memoria RAM statica standard. 

• Con qualche circuito accessorio per realizzare un meraviglio-
so videoconverter a basso costo per RTTY o come terminale 
telescrivente compatibile. (Ma siete poi sicuri che non vi 
convenga usare un CHILD per costruire la Vostra stazione 
automatica RTTY?). 

• Come normale scheda di memoria da 2 K RAM/1 K PROM. 

• Per realizzare un terminale alfanumerico a colori intelligente 
ad un costo che ë pari solo ad una frazione dei costi tradi-
zionali. 

Quanto costa? Kit per colore L. 196.000 
Kit B e N L. 174.000 
Kit conversione B e N / Colore L. 25.000 
Manuale utenza e montaggio L. 5.000 

SCONTO 
10 (dieci!) per cento per pagamento all'ordine. 

Prezzi IVA esclusa franco ns. magazzino. 

ATTENZIONE - Stiamo organizzando il primo mercato italiano 
dell'usato e dell'autocostruito nel settore digitale/microcom-
puters. Scriveteci o telefonateci per offerte o richieste. 

eenerod processu 
Sistemi di elaborazione Microprocessori - via Montebello 3.3A rosso - tel. (055) 219143 • 50123 FIRENZE 

28 cq clettn)nica 
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CARATTERISTICHE 
GENERALI 
Gil amplifIcatori PAIER sono integralmente 
protettl contro I cortocircuitt dl linea e 
l'assenza del canco. 
I modelli GMA 60 - GMA 60/S - GMA 100 
OPA 100+100 - OPA 150+150 
Oltre alla protezione elettronlca su indicata, 
dispongono anche di una protezione 
supplementare a relé. 
Impedenza d'uscIta da 4±16 OHM con 
possibilité di Inserlmento di traslatori di 
linea per tenslonl costanti a 100V. 
La serie dl model! disponibill possono 
soddIsfare qualsias1 esigenza di diffusione 
sonora con potenze varlablli da 35W a 
150+150W RMS. Assenza di distorsione 
dl incroclo. Grande stabilIzzazione termice, 
alio acopo dl compensare le dannose 
varlazioni della VBE nel transistors final( 
cil potenza, da agil apparati la masslma 
affidabliltš d'uso nel tempo. PAIER nati 
come amplificatorl di sonorIzzazione 
industriale, date le loro eccezionall qualité 
tecniche. possono essere Impiegatl, con 
ottlmi risultatl, in Implant' HI-Fl. 

PAIER gli amplificatori tecnicamente più avanzati 
progettati per soddisfare qualsiasi esigenza di amplificazione sonora. 
Sono particolarmente indicati per impianti di sonorizzazione di 
scuole, discoteche, palestre, colonie, chiese, capannoni, supermercati ecc... 

Distribuito dalla: ELCO ELETTRONICA s.n.c. - via Manin 26/B 
31015 Conegliano - Tel. 0438/34692 

Forniamo su richiesta catalogo e listino-prezzi. 
Cerchiamo concessionari per zone libere. 
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HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. & C. 
VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (051) 34 86.52 

40044 BORGONLIOVO 01 PONTECCHIO MARCONI 

(BOLOGNA) ITALY 

da ora in poi i Vs. DX hanno un nome 

H C 1A 
l'Amplificatore Lineare che non teme confronti 

ti. • 
OE D. D. O. 

LINEAR AMPLIFIER — oat CIA 

• Potenza di pilotaggio: 30/200 W 
• Potenza INPUT: 1500 W 
• Potenza OUTPUT: 600 W AM/CW 
• Potenza OUTPUT: 1200 W PeP SSB 
• Frequenze coperte: 3,5-7-14-21-28 MHz 
• Tubo impiegato: Eimac 3-500-Z 
• Alimentazione: 220 V entrocontenuta 
• Circuito Volano di alto C) 
• Dimensioni di ingombro: A = cm 42,6 B = cm 33,8 H .= cm 22 

Prezzo L. 500.000 (informativo) 

LE CONSEGNE SI EFFETTUERANNO DA FEBBRAIO 1978 IN POI. 
PRENOTATELO IN TEMPO!!! 

Vi presentiamo le Case da noi trattate: 

DRAKE - KENINOOD - HAL - COMMUNICATIONS - COLLINS - ATLAS - SAET INTERNATIONAL 

ed inoltre: 

• Condensatori variabili e fissi professionali ad alto isolamento 
• Semiconduttori, tubi elettronici 
• Antenne 
• Cuffie ed accessori 
• Quarzi tagliati su frequenze richieste 
• Stabilizzatori automatici di tensione 
• Filtri di rete 

Ricordate HAM CENTER é sinonimo di GARANZIA e QUALITA' 

30 CC' siettrontei 



TENKO 
TRASMETT1TORE 
FM 88 108 MHz 
É il trasmettitore casalingo dai mille 
usi. Entro circa 300 metri fa sapere 
che cosa succede in una 
determinata stanza. 
La fantasia di ognuno pué trovare 
innumerevoli applicazioni a questo 
apparecchio che infatti pub essere 
usato per ascoltare voci O rumori 
provenienti da luoghi in cul non si é 
presenti. 
Risolve problemi di convivenza, di 
informazione, di sicurezza. 

DATI TECNICI 
Frequenza: 88+108 MHz 
Antenna: telescopica 
Alimentazione: pila da 9 V 
Dimensioni: 82x58x34 
ZA/0410-00 

L.13.000 
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Chi si abbona a cq elettronica per il 1978 

FA UN AFFME 
perché tutte le riviste di elettronica confrontabili 

danno molto meno e costano di più! 
Dal 1° novembre 1977 e fino al 28 febbraio 1978 valgoino le nuove condizioni di abbonamento a 
12 mesi a cc' elettronica. 
Potete abbonarvi dal gennaio al dicembre 1978, dal 1° febbraio 1978 al gennaio 1979, e cosi via. 
Chiunque si abbona subito ha questi vantaggi: 

1) Un volume in omaggio 

L' abbonato riceverä, oltre ai 12 futuri numen i della rivista, il volume della ITT (in inglese): 

INTEGRATED CIRCUITS 
FOR 

CONSUMER APPLICATIONS 
1977/1978 

Centinaia di schemi interni di integrati per amatore e hobbista, curve caratteristiche, zoccolature, schemi 
applicativi. 

2) Blocco del prezzo 

In questa situazione inflazionistica, nella quale l'Editore con grande sacrificio, e solo in virtù dell'aumentato 
numero di Letton, riesce a mantenere il prezzo di copertina, non ä purtroppo dato sapere quanto ancora si 
poträ resistere con la vendita della rivista a sole 1000 lire. 
Bene, chi si abbona a 12 mesi blocca il prezzo a 1000 lire per un anno perché, anche se dovesse aumentare 
il prezzo di cbpertina, l'Editore non chiederä alcun suupplemento all'abbonato; riceve inoltre i numen i spe-
ciali (a L. 1.500) senza supplemento. 
Credete, amid, in un momento come questo i un grosso rischio quello che si assume l'Editore, e una grossa 
occasione quella che si offre al Lettore. 

3) Altissimo rapporto prestazioni/prezzo 

Nel 1977 l'Editore ha fornito ai Letton i ben 2352 pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di 
svago, a un prezzo equivalente a quello di un pranzo al ristorante per una persona (!), o di un pieno di 
benzina per una 126! 
Pensate: 97 (novantasette!) articoli, 79 (settantanove!) progetti, 99 (novantanove!) idee-spunto, 78 (settan-
totto!) servizi e tutta l'esperienza di consulenza e di assistenza dei suai Collaboratori per poche migliaia di 
lire! 
E infine, assolutamente gratis, migliaia di informazioni commerciali utili a comprare bene, a ottenere, in un 
clima di serena concorrenza, le migliori condizioni e opportunitä dalle Ditte! 
Francamente non ci sembra poco, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoru. 

Giä abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltä) L. 11.000 

Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L. 12.000 

sconto 20% sui raccoglitori, riservato agli abbonati. 
Raccoglitori per annata 1978 o precedenti 1973÷1977 (L. 3.500) a sole L. 3.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spes a (imballi, spedizioni, ecc.) quindi null'altro i dovuto el. 
l'Editore. 

SI PIJO' PAGARE Inviando assegnI personal] e circolari, vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400; per 
piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 200, o versare gil importi direttamente pressa la, nostra Sede. 

A tutti gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 su tutti i volumi delle Edizioni CD, serie « I libri dell'Elettronica •. 

32   og elettronlc2 



•Le opinionì del Lettoni 

Cara Redazione 

Sono un ass/duo lettore della Vostra rivista che 
ritengo una delle migliori esistentř súl mercato e 
non solo italiano, siete l'un/ca che dä la chiave per 
progettare i circuiti per proprio conto e che inoltre 
ne storna a gelb o continuo di completamente nue-
vi (vedi il PLL la cu/ trattazione ë stala quasi per-
fette). Vi scrivo però per fare alcuni appunti sul-
l'orientamento che state prendendo a ,riguardo dei 
circuiti integrati, mi spiego: prendiamo ad esempio 
il n. 7/77, generatore di segnalř G1, l'autore non 
si preoccupa di spie gare il funzionamento dell'in-
tegrato che ë (e rimarrä per mo/ti) una scatola 
nera da cul escono si tutte le forme d'onda di 
questo mondo però sonsa conoscerne il funziona-
mento. E' pur vero che a tutti noi place ogni tanto 
costruire qualcosa che funzioni subito sonsa dover 
lot tare con il transistor che presenta il difetto stra-
no non eliminabile, problema che si presenta tulle 
le volte che si mettono insieme un po' di transi-
stor, specie se non si ha molta esperienza o moita 
strumentazione; centro questi fest/di la soluzione 
migliore ë il circuito integrate che fa tulle, so/tanto 
che al costruttore resta si la soddisfäzione di ve-
dere que/cosa che funziona bene e subito, ma per-
de quelle di capire cosa sta faconde. Eppure per 
circuiti analoghi quail l'ICL8038 la intersil ë molto 
prodiga di note e spiegazioni che, a occhio e croce, 
credo siano utilizzabili per lo XR2206. 
Da/fronde non mi si pub obbiettare: era un circui-
to per principianti a cul non si pue spiegare i com-
plicati giochi di un integrate complesso perché l'ar-
ticolo presuppone che 1') il costruttore abbia ac-
cesso a un oscilloscopio e lo sappia usare, 2") che 
sappia cap/re come vanne posti i pezzi, sul circuito 
stampato, 3") riesca a cap/re dove vada connessa 
l'alimentazione positiva (dal circuito stampato sem-
bra vada connessa al piedino 4, per.° non c'è scrit-
to). Analoghi pens/en i mi /spire il convert/tore ana-
log/co digitale (pagina 1324), perď qui la mancanza 
di spiegazioni riguardo al funzionamento e uso del-
lo MM4357 ë ancora più grave perché Farticolo 
vuole essere anche una guida teen/ca alla costruzio-
ne, personalmente ho im parafo ben poco sul fun-
zionamento del convert/lore, avrei preferito ad esem-
pio un articolo su//a costruzione, usando circuiti in-
tegrati meno complessi (e molto più reperibili), di 
un convert/tore a doppia rampa di cui avete più 
volte spiegato il funzionamento, ma di cul non mi 
ricordo di aver visto altrettante realizzazioni prati-
che, eppure sarebbe facile progettarne uno usando 
solo un po' di TTL, 741, 710, 709, ecc., certo si fa-
rebbe una lettura al secondo, ma ditemi quanti so-
no gli hobbisti che hanno la necessitä di eseguire 
500 acquisizioni di dati al secondo, cosa che pre-
suppone un microprocessore con un software gib 
sviluppato nonché un problema piuttosto complesso 
da risolvere per avere bisogno di un tale sistema, 

pera/ire non certo economico (tra telescrivente, 
F8, convertitore, ecc. .--- 500.000 lire?). 
Inoltre il famigerato MM4357 non /ho visto nei ca-
taloghi dei vostri inserzionisti, questo mi fa temere 
che per tutti coloro che non ab/tane a Milano, To-
rino, Roma e pochissime altre cittä dove ci si puď 
rivolgere direttamente ai rappresentanti del costrut-
tore (chi lo produce tra la/Iro?) e confidare ne//a 
loro cortesia per averne un paio di esemplari, tutti 
gli altri hobbisti dovranno continuare a lavorare col 
tester. 
E veniamo adesso alla basse frequenza, sono vera-
mente contento che sia miz/ato un programma di 
BF veramente ben fatto, almeno a giudicare dall'ar-
ticolo sul generatore di ritmi che mé parso esem-
plare da tutti i pun ti di vista. Spero di leggere an-
cora mo/ti articoli di questo livelle sull'amplifica-
zione e su//a BF in genere. 
Un'ultima breve nota su « sperimentare OE> e su « Pri-
mo applause ». Lo schema di pagina 1285 di tra-
smettitore FM a me pare quantomeno ingenuo: oc-
corre 1 W di BF per modulare su//a base il 2N3866?, 
e poi non era molto, molto meglio un var/cap? cosi 
credo che avremo più AM che FM (e ciò none-
stante il progetto sia stato supervisionato!). 
No//e st esse condizioni versa sperimentare in esilio 

versione (era migliore la prima, più allegra, mi 
teneva veramente su!) il progetto in fondo a pa-
gina 1245: amplificatore per frequenzimetri dig/ta/i; 
mi pare strano che un segnale a 32 MHz riesca a 
passare attraverso una resistenza da 1 Mft e poi 
abbia ancora forza sufficiente a smuovere il 40673, 
non era meglio bypassare il 44n con 1000 pF? L'in-
gegner Arias che fa? dorme? Non mi pare bello 
solto porro schemi che apparentemente hanno doti 
notevoli e che poi a//alto pratico deludono il co-
strof tore inesperto. 
Avrei altro da dire ma credo di avervi gib anno/ato 
abbastanza, riconfermo il mio giudizio su//a Vos tra 
ottima rivista, specie nel campo alta frequenza e 
tecniche molto avanzate, continuate cosi! 
RingragiandoVi dell'attenzione 

Flavio Fontanel// 
via C. Rota 2/4D 
Genova S. P. D'Arena 

Caro Fontanelli, 

ha ragione per gil integrati: gil Autori faranno più 
attenzione, e noi, comunque, abbiamo annunciato il 
progetto Alfa-Omega « in « ELETTRONICA 2000 », 
che ha proprio lo scopo di soccorrere il Lottore in 
queste esigenze. 
Sono state tirate le orecchie a Ugliano e Arias. 

Grazie per la Sua critica costruttiva. 
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strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Uso del Signal Tracer 

IODP, professor Corradino Di Pietro 

In cq elettronica, gennaio '77, ho descritto il mio semplice Signal Tracer; nono-
stante la sua semplicità ed economicità, dá ottime prestazioni nella localizzazione 
di guasti e disturbi in ricevitori, trasmettitori, amplificatori di bassa frequenza, 
ecc. 
Per i particolari costruttivi rimando al summenzionato articoio. 
In questa sede vorrei solo ricordare che esso non ë altro che un amplificatore 
audio ad altissimo guadagno e basso rumore; ě munito di due sonde: una a BF 
e una a RF; con la prima si controllano gli stadi audio nnentre con la seconda si 
controllano gil stadi dove ë presente un segnale RF modulato. Questa sonda RF, 
peraltro molto semplice, ë descritta in modo particolareggiato nel numero di 
giugno '76; si compone di due diodi selezionati, in modo da essere molto sensibile 
e poter rivelare anche i deboli segnali che si incontrano nel primo stadio di un 
ricevitore. 
Senza voler sminuire il valore del tester, il Signal Tracer permette di rintracciare 
molto più rapidamente il punto difettoso. lnoltre, il suo funzionamento ë molto più 
« evidente (rispetto al tester), in quanto ci permette di « ascoltare il segnale 
nei van i punti di un apparato. 
Questa rapidità del Signal Tracer é veramente utile allorché i nostri RX o TX 
facessero i capricci proprio nel bel mezzo di un contest. 
Mi arrivano spesso lettere di OM (o futuri 0M) che mi chiedono consigli per 
acquistare un apparato, senza spendere cifre eccessive. Ecco come un radioama-
tore di mia conoscenza ha risolto il problema: ha acquistato un RX non funzio-
nante a un prezzo d'occasione. Prima di comprarlo, gil ha dato una controllatina 
col Signal Tracer e ha scoperto che il non funzionamento doveva essere un'in-
terruzione nella catena di MF. Si trattava di un guasto che il proprietario non era 
riuscito a individuare con il tester, e per questa ragione aveva deciso di disfarsene. 
Si potrebbe obiettare che non sia stato « fair play da parte del compratore, ma si 
put, anche obiettare che un OM dovrebbe essere in grado, ad eccezione di alcuni 
casi, di riparare il proprio apparecchio. D'altra parte, il proprietario aveva già 
deciso di comprarsi la linea Drake, e non poteva certo considerarsi un poveraccio! 
Dopo questo preambolo, entriamo in argomento, con la speranza di soddisfare i 
numerosi amici che mi hanno scritto sullo scottante problema delle riparazioni, 
taratura, ecc. 
Prima di cominciare, va chiarito che io non sono un tecnico riparatore. Ho soltanto 
quelle esperienze che hanno tutti i radioamatori che, come il sottoscritto, ancora 
si divertono ad autocostruire. Ergo, quello che sto per dire va preso con bene-
ficio d'inventario! 

Schema di un RX a doppia conversione 

Come dice il termine inglese Signal Tracer, questo strumento ci permette di 
« seguire (tracing) il segnale dall'ingresso all'uscita di un RX. Quindi, per avere 
il massimo rendimento dallo strumento, ě necessario conoscere perfettamente il 
percorso che compie il segnale dall'antenna all'altoparlante. 
Per una buona conoscenza di quanto detto, ë indispensabile il manuale d'istruzioni. 
A proposito di questi manuali d'istruzioni, vorrei dire due parole. 
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Avendo avuto occasione ď tradurne diversi, ho notato che alcuni sono ottimi, 
altri lasciano a desiderare. A titolo di esempio, tutti hanno le tensioni che devono 
esserci ai van i elettrodi, pochi hanno la tensione RF che deve esserci su un mixer. 
La morale i che sarebbe un'ottima idea rilevare queste tensioni RF e annotarle nel 
libretto: potrebbero essere molto utili in caso di guasto. Rannmento che la ten-
sione RF di un mixer é molto importante per il funzionamento ottimale di questo 
stadio. 
Torniamo alio studio del ricevitore. 
Anche se tutti i ricevitori si assomigliano, tuttavia ci sono notevoli differenze fra 
luno e l'altro. Oui mi limito a presentare lo schema a blocchi di un ricevitore 
a doppia conversione. Si tratta di uno schema abbastanza comune, anche se sono 
diventati altrettanto comuni — specialmente negli ultimi tempi — i ricevitori a 
singola conversione. 
Osserviamo ora il percorso che fa il segnale dall'antenna fino all'altoparlante, fi-
gura 1. 
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Schema a blocchi di un RX a doppla conversione operante sui 7 MHz. 
Per semplicitä sono stati omessi alcuni circuiti ausiliari come il noise-limiter. calibratore a 
crista/lo. ecc. 

Per semplicitä, ammettiamo che il RX funzioni sui 7 MHz. 
II primo circuito ě accordato sui 7 MHz; segue il primo stadio ampilficatore RF, 
sulla cul uscita abbiamo un altro circuito accordato anch'esso sui 7 MHz. Quest' 
due circuiti lavorano in tandem per mezzo di un doppio condensatore variabile, 
e questo comando é chiamato preselector. II termine preselector può trarre 
in inganno, potrebbe far pensare che la sua funzione sia quella di separare il 
segnale desiderato da un segnale indesiderato che si trovi nelle vicinanze. Maga-
ri fosse cosi! A 7 MHz un circuito accordato, anche ad altissimo 0, ha una lar-
ghezza di banda di varie decine di kilohertz; c'è anche da ricordare che l'antenna 
canica il circuito accordato, abbassandone considerevolmente il O. Da tutto cié 
si deduce che su questi due circuiti accordati sono presenti molti segnali, non 
uno solo. Lo scopo di questi due circuiti é soprattutto quello di eliminare la 
frequenza immagine e di attenuare qualche fortissima broadcast che provochereb-
be modulazione incrociata, facendo sparire il segnale che ci interessa. In con-
clusione, si tratta di circuiti a banda larga. 
Chiarito questo fatto, vediamo che succede nello stadio seguente. 
Oui un segnale a 12 MHz,' generato da un oscillatore a cristallo, batte con il 
segnale in arrivo e, per differenza, si ha la prima MF a 5 MHz. Anche questo 
circuito a 5 MHz é, purtroppo, a banda larga, il che significa che anche in questo 
punto saranno presenti diversi segnali. 
Siamo giunti al secondo mixer dove il segnale in arrivo (o più esattamente, i di-
versi segnali in arrivo) batte con il segnale del VFO che oscilla da 5,450 a 
5,950 MHz; per differenza, otteniamo all'uscita un segnale a 450 kHz, e questa 
la seconda MF. Dopo questo secondo mixer c'è un filtro (meccanico o a cristallo) 
a 450 kHz ed é qui che il segnale desiderato viene separato dagli altri che erano 
riusciti ad arrivare fino a questo punto. Quest° spiega perché il filtro costa tanto: 

lui che determina la selettivitä, e un segnale indesiderato, anche vicinissimo, 
viene bloccato. Torniamo indietro un momento. 

audx) 
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II circuito a 5 MHz pin) essere accoppiatoi al condensatore del VFO (come in 
figura 1), oppure no. In questo second° caso il circuito a 5 MHz é del tipo doppio 
(due circuiti sintonizzati sulle stesse frequenze) e ha una banda passante di 
0,5 MHz (tale i in genere la banda dei ricevitori dilettantistici: da 7 a 7,5 MHz, 
da 14 a 14,5 MHz, ecc). E' chiaro che in entrambe le soluzioni il circuito i sem-
pre a banda larga; se lavora in tandem col VFO la sua selettivitä sarä superiore, 
ma no-n sarä certo in grado di separare due stazioni che siano, poniamo, a 20 kHz 
luna dall'altra. 
Torniamo al nostra segnale che ha oltrepassato il filtro e ora é « solo », siamo cioè 
nella parte del ricevitore a banda stretta. I due stadi MF che seguono hanno lo 
scopo di irrobustire il segnale desiderato, e i circuiti accordati a 450 kHz aumen-
tano ancora la selettivitä, anche se il filtro (a cristallo o meccanico) che ha dato 
il « coup de grace » ai segnali non desiderati. 
Eccoci alla rivelazione. 
I segnali in AM varino al loro rivelatore; i segnali SSB o CW vanna al rivelatore a 
prodotto dove battono con il segnale del BFO, che oscilla su una frequenza molto 
vicina a 450 kHz. Quest° BFO put) essere anche a cristallo, ma la sua funzione 
sempre la stessa. 
Da questo punto abbiamo solo segnali audio che, dopo opportuna amplificazione, 
usciranno trionfalmente dall'altoparlante. Per tirare le somme, abbiamo cosi ac-
certato che il segnale passa in tutti gil stadi del circuito di figura 1, ad eccezione 
dei tre stadi oscillatori (a cristallo, VFO e BFO). In questi tre stadii c'è della RF, 
ma non i modulata, e il Signal Tracer non pub » ascoltarli ». Ciò non vuol dire che 
non possiamo controllarli; basta ricordare che il probe RF, in unione con un 
tester o un voltmetro elettronico, ci permette di verificare se oscillano o no. 

Controlli preliminari 

Capito bene come funziona il ricevitore, ci sono ancora da fare delle considera-
zioni — forse ovvie — prima di metter mano al Signal Tracer. 
Va da sé che l'alimentatore funziona; d'altra parte, il tester ě sufficiente per ripa-
rare questa parte dell'apparato. 
Altra cosa da fare è disinserire tutti i circuiti accessori, in quanto potrebbero es-
sere loro la causa del guaio; mi riferisco a circuiti come un notch filter, un 0-
-multiplier, un noise-blanker; ecc. 
II CAV merita due chiacchiere. 
Prima di tutto si disinserisce per accertarsi che non sia proprio lui la causa 
del non funzionamento. Accertato che esso non ě responsabile, resta il problema 
se lasciarlo inserito o disinserito per le prove che stiamo per condurre con il 
Signal Tracer. Se lo disinseriamo, pub accadere che un segnale forte sovraccari-
chi il ricevitore e ascolteremo dei segnali distorti. Se lo lasciamo inserito, potre-
mo avere l'impressione che uno stadio di MF non amplifichi, in quanto il CAV ne 
riduce il guadagno. Secando il mio parere, é bene inserirlo e disinserirlo a se-
condo dei casi. 
Dobbiamo anche accertarci che il ricevitore non funzioni né in AM né in SSB. 
Se funzionasse in AM e non in SSB, il difetto é giä localizzato: rivelatore SSB 
o BFO. 
lnfine ruotare il commutatore di banda per accertarsi che l'apparecchio non fun-
ziona in nessuna banda. Se funzionasse su tutte le bande ma restasse muto su 
una banda, aliara ii guaio ě riel front-end (i primi tre stadi). Potrebbe non fun-
zionare l'oscillatore a cristallo della banda muta, ma il difetto potrebbe essere 
anche nei circuiti accordati del preselector, o potrebbe trattarsi di un guasto 
meccanico del connnnutatore di banda. 
A questo punto, direi che sia ora di mettere in azione il Signal Tracer. 

Ricerca sistematica del guasto 

Primo problema: quale segnale adoperare? 
Se si ha un generatore modulato, tanto nneglio; se non lo si ha, possianno usare 
i segnali in arriva sull'antenna. La differenza è che con ii generatore abbiamo solo 
un segnale, mentre con i segnali in arrivo avremo molti segnali, per lo meno nei 
primi stadi che, come spiegato, sono a banda larga. 
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La ricerca del guasto col generatore modulato ě troppo facile, vediamo invece 
come si procede quando dobbiamo utilizzare i segnali in arrivo sull'antenna. 
Data tensione al RX e usando il probe RF, vedianno che cosa si ascolta se tocchia-
mo l'ingresso dello stadio RF. E' probabile che ascolteremo diverse stazioni, so-
prattutto broadcast. Ruotiamo il condensatore del preselector per accertarci se 
funziona: la stazione (o le stazioni) aumenteranno o diminuiranno di volume. Se 
non si riesce ad ascoltare nulla, abbiamo giä individuato il punto difettoso. Con 
la parola « punto » va inteso che il guasto é nelle vicinanze, e non necessaria-
mente proprio nel punto dove abbiamo appoggiato il puntale del probe. 
Un momento, prima di andare avanti, voglio raccontarvi una esperienza curio-
sa accadutami, anni fa, quando ero più ingenuo. 
Avevo nnesso il puntale del probe all'ingresso del primo stadio e non ascoltavo 
nulla. Felice di aver individuato la zona malata, controllai con il tester e con il 
grid-dip i pochi componenti nei paraggi e, con mia grande sorpresa, non trovai 
nulla di anormale. Forse avete giä capito che era successo: avevo dimenticato 
di infilare l'antenna! 
Torniamo a bomba, e spostiamo il puntale sul probe RF all'uscita dello stadio 
di alta frequenza. Avendo ora fra antenna e punto di prova due circuiti accordati, 
avremo una maggiore selettivitä, ma sempre insufficiente per separare le varie 
stazioni in arrivo: anche qui ascolteremo diversi segnali, che potrebbero essere 
diversi da quelli ascoltati all'ingresso dello stesso stadio. Anche qui ruotiamo il 
preselector per accertarci del suo effetto sui segnali in arrivo. Nel caso non si riu-
scisse ad ascoltare nulla, la zona difettosa é stata localizzata. 
Ammesso che tutto vadai bene fino all'ingresso del primo mixer, dobbiamo ora 
vedere se il segnale esce dal mixer. Prima di fare questo, bisogna però accertarsi 
se l'oscillatore a cristallo fa il suo dovere. Esistono diversi sistemi per accertarsi 
se uno stadio oscilla; dato che abbiamo fra le mani un probe RF, vale la pena 
usare il probe stesso: basta collegarne l'uscita a un tester; possiamo cosi anche 
verificare se 11 livello RF, dell'oscillatore sia quello giusto indicato dal manuale 
di istruzioni. 
Nell'ipotesi che l'oscillatore a cristallo sia in ordine, spostiamo il probe all'uscita 
del primo mixer. Ricordato che siamo ancora « a banda larga », ascolteremo diversi 
segnali; ben difficilmenteiascolteremo un solo segnale, il che potrebbe accadere 
se fosse in aria un OM a duecento metr] di distanza! 
Se il circuito a 5 MHz lavora in tandem con il VFO, come in figura 1, ruotiamo il 
doppio condensatore variabile per la stessa ragione per la quale abbiamo ruotato 
prima il condensatore del preselector. 
Se tutto funziona, dovremo adesso spostare il Signal Tracer all'uscita del secon-
do mixer; pert, dobbiamo constatare che il VFO funzioni, il che si .fa come detto 
prima a proposito dell'oscillatore a cristallo. 
Verificata l'efficienza del VFO, mettiamo il puntale della sonda RF all'uscita 
del filtro (cristallo o nneccanico). E' probabile che non ascolteremo nulla: questo 
non deve trarci in inganno: non dimentichiamo che qui siamo in banda stretta e 
il filtro lascia passare solo un segnale. In altre parole, dobbiamo ruotare lenta-
mente il VFO per poter ascoltare qualcosa. 
Se per caso non si ascoltasse nulla, non ë proprio detto che abbiamo trovato 
il guasto. Potrebbe accadere che la banda sia chiusa; questo i mpossibile per i 
7 MHz, ma sarebbe possibilissimo se fossimo sui 21 MHz. C'è da menzionare una 
altra causa per la quale non si ascolta nulla dopo il filtro: potrebbe darsi che le 
stazioni in arrivo slano deboli e l'attenuazione propria del filtro contribuisce a 
renderle ancora più debrili. Di nuovo, la cosa i molto improbabile sui 7 MHz 
(dove ci sono potenti broadcast), ma ë probabile sui 14 MHz. Ho fatto la prova 
sul mio ricevitore, sui 14 MHz ascoltavo poca roba; questo é dovuto al fatto che 
il mio RX ha una minima amplificazione prima del filtro per evitare la modulazione 
incrociata e che bisogna conoscere lo schema del RX in prova prima di giungere 
a conclusioni errate. In ogni modo, se su questo punto non si ascoltasse nulla, 
conviene spostare il probe all'uscita del primo stadio MF, e ripetere l'operazione 
(cioé ruotare il VFO). 
Beh, adesso mi fermo, avete giä capito il procedimento, basta continuare, e ar-
rivare fino all'altoparlante. 
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Se avessimo fatto le sunnmenzionate prove con l'ausilio di un generatore modu-
lato, tutto sarebbe stato più facile. Possiamo dire che, se si usano i segnali 
in arrivo, ci vuole più pazienza e fare attenzione a non cadere in qualche trap-
pola, come quelle a cui accennavo poco fa. 
Come con tutti gil apparecchi, anche con il Signal Tracer la pratica ě necessaria, 
e quale migliore pratica se lo usate sul vostro RX quando esso ë in perfetta 
efficienza! 

Ricerca rapida del guasto 

II metodo testé descritto di cominciare dall'antenna e finire in altoparlante non 
fa una grinza dal punto di vista didattico. Da un punto di vista pratico (non 
perdere tempo), è più conveniente dividere il ricevitore in sezioni, invece di divi-
derlo in stadi come in figura 1. 
lo lo dividerei in cinque sezioni (mi riferisco sempre alio schema a doppia con-
versione di figura 1): 

1) Front-end, comprendente tre stadi: amplificatore RF, primo mixer e oscilla-
tore a quarzo. 

2) Seconda conversione, comprendente il secondo mixer e il VFO. 
3) Catena di MF fino ai rivelatori. 
4) Rivelatori, comprendente anche il BFO. 
5) Sezione audio. 

Cominciamo col dire che per le. prime tre sezioni va usata la sonda RF, con le 
altre due sezioni basta la sonda BF. Trovandomi di fronte a un ricevitore muto, lo 
mi comporterei cosi. 
Data tensione al ricevitore, controllerei prima di tutto la bassa frequenza, sen-
za il Signal Tracer. Ruotando il potenziometro di volume si dovrebbe sentire 
del rumore in altoparlante; oppure, con un cacciavite, toccherei l'ingresso della 
sezione audio e, se tutto funziona, ascolterei dei clicks. Accertato che l'audio 
sia in ordine, metterei la sonda RF all'uscita del primo mixer. Se non si ode 
nulla, il guasto ë nel front-end. 
Se invece ascoltassi diversi segnali, trasferirei la sonda dopo il filtro (cristallo e 
meccanico) e farei le stesse prove (rotazione lenta del VFO, ecc). A proposito, 
rammento che la sonda rivela I segnali AM mentre i segnali SSB escorio fuori 
in maniera non intelleggibile ma si ascoltano. Perciò ë sempre preferibile fare le 
prove in una banda dove ci sono broadcast che, sfortunatamente, non mancano — 
anche se in questo caso particolare ci fanno comodo. 
Beh, anche questo procedimento rapido di localizzazione del disturbo dovreb-
be essere chiaro... a voi il seguito. 
Vogliamo ancora una volta riassumere la tecnica di « troubleshooting « con Si-
gnal Tracer? Se in un certo punto del ricevitore il segnale arriva, é ovvio che 
tutti gil stadi a monte di quel certo punto funzionano, il guasto deve essere a val-
le; basta quindi scendere a valle finché troveremo un punto in oui non si ascol-
terä più il segnale. La cosa é facile ma, ripeto, più si conosce bene il funziona-
mento del RX, più facile risulterä la localizzazione del .guasto. 

Ronzio e roba del genere 

Da quanto detto finora si potrebbe pensare che il Signal Tracer serva soltanto 
alla individuazione dello « stadio difettoso. Quest° sarebbe un'offesa a questo 
piccolo quanto prezioso strumento. Esso ci consente altre prove. 
Che cosa é il ronzio? Lo possiamo considerare un segnale a bassa frequenza 
che il Signal Tracer può rivelare: e i disturbi di ronzio non sono affatto ran. 
Nella figura 2 vediamo un normale stadio audio. 
II condensatore vicino a R ě un elettrolitico che (insieme a R) ha due scopi: 
disaccoppiare questo stadio dagli altri stadi, e livellare la tensione di alimenta-
zione affinché lo stadio — poniamo che si tratti dello stadio subito dopo ii mi-
crofono — non introduca ronzio. 
Toccando con il Signal Tracer il punto in questione, non dovremo ascoltare 
ronzio. Attenti a non confondere ii ronzio dello stadio in esame con il rumore di 
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micro 

uscřta 
figura 2 

Stadio amplificatore audio. 

fondo del Signal Tracer: anche se quest'ultimo é stato costruito con tutte le pre-
cauzioni menzionate nell'articolo, avrä sempre un leggero OE. background noise ». 
Questo elettrolitico serve anche a cortocircuitare a massa l'audio, e il controllo 
su quel punto permette di accertare che esso svolga questa importante funzione 
che evita inneschi. E' chiaro che questa seconda prova va fatta parlando al mi-
crofono, mentre, per stabdire se l'elettrolitico eliminava il ronzio, non si doveva 
parlare al microfono per non imbrogliare le carte. 
Guardiamo adesso la funzjone dell'altro elettrolitico, quello sull'emettitore. Esso 
non serve per il ronzio, serve a evitare che il resistore di emettitore intro-
duca una controreazione con conseguente diminuzione del guadagno dello stadio. 
Se si fosse staccato da massa, ascolteremo un segnale audio, se colleghianno 
il Signal Tracer tra emettitore e massa; se invece ë efficiente, non si ascolterä 
nessun segnale, per la ragione che esso ha lo scopo praprio di cortocircuitare 
a massa il segnale audio. Se infine questo elettrolitico fosse in corto, lo stadio 
risulterebbe male polarizzato, con probabile distorsione che sarebbe sempre 
evidenziata dal Signal Tracer, collegato adesso fra collettore e massa. 
Vedete quante cose queßto marchingegno riesce a fare! 

ldentificazione del componente difettoso 

Avendo accertato che il Signal Tracer riesce spesso a individuare il componen-
te difettoso, vediamo un esennpio. 
In figura 3 ho disegnato uno stadio amplificatore — potrebbe essere uno stadio 
di MF — nella versione tubolare e a transistor. Infatti, al Signal Tracer importa 
poco se lo stadio ë valvolare, a transistor, a fet, ecc.; con questo non voglio 
dire che non ci sia proprio nessuna differenza, solo che, fondamentalmente, il 
procedimento i lo stesso. 
Vediamo brevemente la funzione dei van i condensatori. 
I condensatori segnati con CI sono di accoppiamento, cioè servono a trasferire 
il segnale da uno stadio all'altro; *II loro valore deve essere tale che il segnale 
venga trasferito senza apprezzabile attenuazione. Quindi, se tocchiamo con il 
probe a destra o a sinistra di questi condenastori, il livello del segnale deve rima-
nere praticamente immutato. Se cosi non fosse, vanno sospettati! 
Passiamo ai condensatori marcati con C2, ce ne sono due nello stadio a transistor 
e tre in quello a valvola. 
La loro funzione è di bypassare a massa la RF; il loro valore deve essere tale 
che la RF preferisca passare in essi, piuttosto che andare in altri posti e com-
binare guai. E ahora, mettendo il Signal Tracer su questi capacitori, non si deve 
ascoltare nessun segnale (ovviamente la prova va fatta con un segnale in ar-
rivo). Forse é esagerato dire che non si ascolterä proprio nulla: niente ë asso-
luto; in ogni caso, il segnale deve essere debolissimo rispetto al segnale che si 
ascolta sul collettore o sulla placca. Queste sono prove che col tester non sono 
molto indicative, invece col Signal Tracer abbiamo un risultato »parlante», é vera-
mente il caso di usare questo termine! 
Siamo arrivati al terzo tipo di condensatore, quelli marcati con C3. 
Sono dei condensatori che, in unione alle rispettive bobine, sintonizzano l'u-
scita dello stadio alla frequenza desiderata; il loro valore è piuttosto critico rispet-
to ai condensatori di accoppiamento e di bypass che non sono critici (come 
valore) e possono essere sostituiti senza guardare troppo per il sottile; inol-
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input 

C. 

figure 3 

Circuito standard di MF a transistor e a va1vola. 
1 condensatori C, sono di accoppiamento, i condensatori C2 sono di bypass e I condensatori CI 
sono di sintonia. 

tre, devono essere stabili nel tempo e al variare della temperatura: possiamo 
definirli condensatori esigenti! Infatti, se sistemiamo il Signal Tracer sul collet-
tore o sulla placca, e ruotiamo i nuclei delle bobine, il segnale diminuisce o au-
menta notevolmente; avremo un massimo quando il circuito risuona alla frequen-
za del segnale in arrivo. Se questi condensatori fossero interrotti o in corto, il 
Signal Tracer ce ne dar ä conferma, restando muto (o quasi). 
Nel caso che fosse necessario sostituirli, va fatto con componenti identici. Es-
sendo però impossibile trovarli identici come valore, il circuito risonante va 
ritoccato (ruotando il nucleo). Vediamo perciò che il Signal Tracer serve anche 
alla taratura di un ricevitore. 
Attenzione: trappola! 
li puntale del Signal Tracer (parlo del puntale del probe RF), anche se fatto a 
dovere, possiede una piccola capacitä parassita che dissintonizza il circuito ac-
cordato; più esattamente lo porta ad una frequenza più bassa. Cuesta piccola 
capacitä parassita può essere trascurabile su una media frequenza a 450 MHz, 
ma non ě affatto trascurabile su una media frequenza a 9 MHz. Il mio RX ha la 
media frequenza a 9 MHz e ho potuto constatarne l'effetto. 
Che si fa? buttiamo via il Signal Tracer? Vogliamo scherzare, con la crisi che 

in giro... mala tempora currunt... non si butta niente. 
Basta spostare il probe sul secondo circuito accordato e ritoccare per il massimo 
il primo circuito accordato. Adesso ě il secondo circuito accordato che i stato 
dissintonizzato dal probe. Si rimedia spostando il Signal Tracer sullo stadio se-
guente e si ritocca il secondo circuito accordato. In parole povere, mettiamo il 
probe sempre sul circuito successivo rispetto al circuito accordato che vogliarno 
tarare per il massimo. 
Per terminare, vi racconto -quell° che combinai quando non sapevo ancora questa 
faccenda. 
Avevo un ricevitore un po' sordo, decisi ahora di ritararlo. Con mio grande spa-
vento, era più sordo di prima dopo aver effettuato la taratura, avevo dimenticato 
quel piccolo accorgimento a cui accennavo poco fa. Sbagliando s'impara — 
anche se questo proverbio non vale sempre — e ora sono più cauto con i cir-
cuiti risonanti: non uso più un cacciavite metallico per ruotare i nuclei! 

Riparazione di un amplificatore stereo 

Un mio conoscente (un appassionato di alta fedeltä) mi telefona, dicendomi di 
aver montato un amplificatore stereo che si rifiuta di funzionare. Non essendo 
competente in hi-fi e sapendo che questi amplificatori possono essere molto 
sofisticati, avevo giä risposto evasivamente — eufemismo per dire di no — 
quando l'interessato mi precisa il tipo di amplificatore: il kit AMTRON UK 53.b/e. 

OE 
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Cambio opinione e decido di collaborare per la seguente ragione: anch'io ho 
montato questo kit che non presenta difficoltä per il semplice fatto che è com-
posto da un solo stadia; si tratta dell'integrato TCA940 che svolge tutte le fun-
zioni, anche quella di limitare la corrente nel caso che il canco venisse a man-
care. 
Lo schema a blocchi di figura 4 chiarisce tutto. 

phono 

000 

tape 

ligura 4 

Schema a blocchi dell'amplificatore 
stereo AMTRON UK 535/A. 

Ci sono tre ingressi: uno per il giradischi, uno per il registratore e uno per il 
tuner (sintonizzatore). Po c'è una pulsantiera che sceglie l'ingresso desiderato. 
Seguono i due potenziomètri di volume, e siamo arrivati all'integrato, intorno al 
quale ci saranno una dozzina di componenti (condensatori o resistor!). Tutto qui! 
Vedianno perché l'amplificatore del mio conoscente non funzionava. 
Apro l'aggeggio e quasi indovino quale potrebbe essere la causa del non funzio-
namento: le saldature. L'autore (con esperienza quasi nulla in materia) aveva 
usato un saldatore da 40 W. Essendo questa potenza eccessiva per un circuito 
stampato, alcune saldature erano troppo abbondanti, altre insufficienti. 
Diamo tensione e colleghiamo l'amplificatore a un tuner FM. Preciso che non è 
necessario un tuner; va bene anche un giradischi, un registratore,, un qualsiasi 
segnale audio. Accertato oche l'alimentatore è in ordine, piazza il Signal Tracer 
sull'ingresso « aux n (cori-isponde al ¡Liner) e sintonizzo una stazione; oggi, in 
banda FM, ci sono tante Stazioni che c'é solo l'imbarazzo della scelta. Il segnale 
entra « strong and clear n. Sposto il Signal Tracer sui potenziometri di volume 
e non si sente più nulla. Rifaccio le saldature sulla pulsantiera: un canale fun-
ziona, l'altro resta muto. 
Mi viene il timore che un integrato sia stato danneggiato dal calare del saldatore: 
dissaldare un integrato é I poco agevole, specialmente quando non si ha l'attrez-
zatura adatta. 
In questi casi, prima di sospettare l'integrato, é bene accertarsi che la colpa 
non sia di uno dei componenti intorno all'integrato stesso. 
Ecco come ho proseguito.' 
Ho controllato le tension sui piedini dell'integrato del canale che funzionava e le 
ho confrontate con le tensioni dell'altro integrato: non corrispondevano. Quest() però 
non significava che la colpa era dell'integrato. Con la santa pazienza ho control-
lato i componenti intorni all'integrato e le saldature. Questa volta il guaio non 
era una saldatura fredda ma un « ponte di stagno » che metteva in contatto due 
piste del circuito stampato. Fortunatannente, questo sbaglio non aveva avuto con-
seguenze sull'integrato, e: anche il secondo canale entrò in funzione. 
La morale é che per un lavoretto del genere bisogna avere un saldatore adatto. 
E' preferibile uno con punte intercambiabili e di una potenza di 15 W. D'altra 
parte, tutte queste cosette erano spiegate nelle istruzioni della Amtron, sarebbe 
bastato seguirle. 
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FM: una gamma "In" 

Sintonia a led 
per ricevitore FM 
dottor Luciano Dondi 

Ouesto progetto può rappresentare motivo di interesse per chi possieda un ricevi-
tore per nnodulazione di frequenza di recente costruzione e che impieghi nello stadio 
amplificatore di media frequenza un circuito integrato come ad esempio il TBA120. 
Con questo semplice circuito ě possibile dotare il proprio ricevitore di un preciso 
indicatore di sintonia. 
Tutti avranno notato che la buona qualitä della ricezione dipende dalla esatta sinto-
nia della stazione emittente. Con questo circuito si poträ evitare di effettuare una 
ricerca casuale in quanto l'accensione di un piccolo led verde ci preciserä se la 
stazione desiderata ě perfettamente sintonizzata oppure no e in questo caso altri 
due led rossi ci indicheranno se ci troviamo al di sopra o al di sotto della frequenza 
ricercata. Anche questo dato ci aiuterä nel muovere nel giusto senso l'indice di sin-
tonia sulla scala. 
Oltre questa interessante applicazione il circuito si presta ad essere impienato  
er indicare se un gualsiasi circuito possiede una tensione normale. suprinre o 

in eriore a quella prevista.. 

 o 
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C, 1.5 µF. 35 V 
0,, 0, BC108C 
0,, 0,, 0, BC177 

LED 1, LED 3 minidiodo rosso 
LED 2 min/diodo verde 
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II circuito consta di cinque transistori: i primi due, 01 e 02, costituiscono un clas-
sico amplificatore differenziale preceduto da uno stadio integratore formato da 
C1-R1. Gil altri tre transistori, 03, 04 e 05, del tipo pnp, sono collegati in modo che 
allorquando il led 1 o 3 é acceso non ë possibile che lo sia il led 2, cioé quello 
verde. Infatti, nel momento in cul la sintonia é perfetta sia 01 che 02 non conducono 
in quanto sulle loro basi vi i lo stesso potenziale; i transistori 03 e 0 5 ad essi 
collegati non ricevono alcuna polarizzazione e quindi non conducono e i led 1 e 3 
sono spenti. II partitore R8-R,-R 10 polarizza la base di 04 che pertanto ě in condu-
zione e quindi il led 2 si accende indicando il momento della perfetta sintonia. 
Ma non appena il circuito differenziale viene sbilanciato dalla presenza di una ten-
sione in ingresso diversa da quella precedente ahora o 03 o 0, passano in con-
duzione poiché sulla base di uno.di questi due transistori perviene una polarizza-
zibne attraverso uno dei due transistori del circuito differenziale. 
In particolare, quando la tensione in ingresso supera quella di confronto, stabilita 
mediante il trimmer R4, il transistor 01 conduce trascinando nello stesso stato anche 
03 il che determina l'accensione del led 1. Contemporaneamente, però, giunge sul 
punto di confluenza di R9-R,0 una tensione positiva (10,3 V) dovuta alla caduta di 
tensione ai capi della resistenza R,, e il led 2 si spegne. 
Quando la tensione di ingresso va al di sotto di quella stabilita, conduce 03 e 
quindi anche 05 ma 04 rimane ancora interdetto per lo stesso motivo giä visto. 
I valor di tensione misurabili sul punto di incontro R9-R,„ e ai capi di R1, sono, se 
confrontati tra di loro, diametralmente opposti e danno una chiara idea del bascule-
mento degli stati di conduzione e di interdizione dei transistori. 
I potenziometri trimmer R6 e R, regolano la sensibilitä dell'intervento e anche per 
colmare le differenze di guadagno dei transistori ad essi collegati, 03 e 05. Agendo 
su di essi é possibile, entro un linnitato campo, distanziare convenientemente l'ac-
censione dei tre led. Praticamente si poträ notare come risulti più gradevole tenere 
detti trimmers ruotati per circa un terzo della loro corsa, a partire dai collettori di 
0, e 02, o addirittura sulla metä. In quest'ultima posizione ë sufficiente una varia-
zione di 0,1 V sull'ingresso del circuito perché un led si accenda e l'altro si spenga. 
II trimmer R4 va sistemato in modo che tra il cursore e il negativo si misuri una 
tensione di 7,5 V, tale ě infatti l'uscita dell'integrato TBA120 quando il ricevitore 
perfettamente sintonizzato su di una stazione. Se ci si sposta verso una frequenza 
più alta di quella ricercata, la tensione in uscita sul TBA120 diminuisce passando 
a 6,5 V; al contrario va a 8,5 V. 

E' evidente che un cosi cospicuo carnbiamento sia risentito dal nostro circuito che 
é di gran lunge molto più sensibile alle variazioni di tensione che al suo ingresso. 
Nella figura 1 i riportato lo schema, parziale, di un ricevitore per FM che impiega 
un TBA120 con l'indicazione ove vanno connessi i punti A e B del nostro circuito 
(frecce nere). 
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Se i fili non sono troppo lunghi non è necessario usare del cavetto schermato e si 
può effettuare una normale cablatura. II negativo del circuito andrä collegato al 
corrispondente termine del ricevitore, un altro filo collegherä la resistenza R, al 
piedino 8 del TBA120 e infine un terzo filo andrä a prelevare l'alimentazione (+12 V) 
dallo stesso ricevitore. Quest'ultima connessione ë resa possibile dato il basso 
consumo del circuito: 12+15 mA. 
A collegamenti effettuati il tutto funzionerä subito. 
Anche la sistemazione dei due trimmers R6 e R7 non é affatto critica: ruotando i 
cursori a metä corsa si avrä giä un soddisfacente funzionamento, se poi ci si vorrä 
avvicinare alla perfezione e avere un intervento perfettamente sinnmetrico si dovrä 
procedere a una taratura preventiva utilizzando due alimentatori e un buon volt-
metro, meglio se digitale. Con un alimentatore si forniranno i 12 V richiesti dal 
circuito e con l'altro si forniranno 7,5 V all'ingresso. 
Ruotando il trimmer R, si determinerä l'accensione del led 2 (verde). Aumentan-
do la tensione sopra a que,sto valore si .dovrà prendere nota per quale valore si ha 
lo spegnimento del led 2 e la completa accensione del led 1. In questa fase si si-
stemerä anche R, in nnodolche alio spegnimento del led verde corrisponda l'accen-
sione del led rosso senza iche vi sia nä sovrapposizione di accensioni né momen-
ti in cul non sia tutto completamente spento. 
A questo punto passando la tensioni inferiori a 7,5 V si regolerä R6 in modo che 
con il medesimo scarto di tensione si ripetono le condizioni precedentemente 
osservate tra led 2 e 3. I 
Come si puč osservare dalla fotografia del prototipo il montaggio ë stato effettuato 
su una basetta perforata per circuiti sperimentali; sono indicati i punti di alimen-
tazione e di ingresso nonähé l'ubicazione dei transistori. 
I led sono saldati al circuito ma è ovvio che in una sistemazione tissa andranno 
alloggiati in vicinanza délia scala di sintonia. 
Non i necessario nel montaggio mantenere alcuna cautela e anche la disposizione 
dei componenti non è pe 5 nulla critica; non viene pertanto riportato l'andamento 
delle piste per un eventuale circuito stampato.  
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9. Modulo tastiera 

(layout, lista componenti e stampato) 

Elenco componenti (vedi cq 11 e 12/77, Roba 

Condensatori 

C, 39 nF. carbonato 
C,, C,, C,, C, 47 pf, 25 V 
C,, C,, C,, C,,, C„. C„, Cu, CH 33 pF, 
C, 470 nF, MKT 
C,, 15 nF 
C„ 1 nF 
C„. C,„ 8,2 nr 

C,„ 5 nF 
C2, 4i nF 
C„ 10 pf, 40 V 

Resistenze 

R,, R„, R„, R„, R,„, R„, R„ 33 kfl 
R„, R,,, R,,, R,,, R„ 1,2 kS1 
RH. Ru. R,,, R„ 3,3 kfl. 
R„, R„, R,,, R„, R„, R„, R„ 10 kš2 
R„, R„, R„, R„, R„ 2,2 kÇ1 
R„. R„ 100 kfl 
R:, 220 SI 
R:, 180 sl 

150 D. 
R,,, R„ 120 SI 

R„, R„, R„ 100 SI 
R„, R„ 68 SZ 
R„. R„ 47 kn 
R,„. R„ 4,7 kS2 
R„ 18 kft 
R„, R„, R„, R,,, R„ 10 MU 
R„ 820 SI 
R„ 1 kn 
R„, R„, R„ 220 kfl 
R„, R„, R„, R„ 33 kn, 1 
R„ 30 ka 1/2 W 
R„, R„, R„, R„ 39 kn 
R„ 120 kfl 
R,,.., 22 kfl 
R„ 56 kn 
R„ 8,2 k2 
R„, R„, R„ 15 kil 
R„ 12 kft 
R„, R„, R„, R„, R„ 1 Mí2 

Potenziometri 

R rn 50 ka lineare 
R,„. R,,, 10 kfl, lineare 
R,.„ 2 WI, /ogaritmico 

ceramico a disco 

da Siuri) 

J21 „cz 

(segue dal n. 12/77) 

L. 2.500 

COSA E, COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: 

II titolo ne ë la sintesi. 

11 volume ě ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, 
inviando l'importo relativo giä comprensivo di ogni spesa e tassa; 
a mezzo CYC PT. 343400, assegno bancario di conto corrente 
personale, assegno circolare o yaglia postale. 
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Trimmers 

R,,, R,,, 100 st (Cermet) 
R,„ 1 kn, quindici gin i (Cermet) 

R,„, R,„ 500 a ryuindici girl (Cermet, da Fantini) 
R,,,, R,,, 47 ka verticale (Cermet) 
R,,, 4,7 kn, verticale (Cermet) 
R,„ 100 la verticale (Cermet) 
R,.22 1 Ica verticale (Cermet) 

Semiconduttori 

Diodi tutti 1N4148 
0,. 0,, 0,. 0,, 0, MPS3638A, Motorola 
0, 2N3643 
0,. 0, 2N5459 
0, 80205. BC178 
0„. 0,, 80208 
X, CD4011 
X,. X,, X,, X„, X„, X,,, X,,. X,, p.A301C, Fairchild 
X,, X,. X,, X, CD4016 
X, LH0042CH 
X,, SG1495 
X,, CD4001 
X„ p,A308 

Switches 

Due deviatori miniatura 

I cavi che escono dalla serigrafia del layout componenti sono numerati in modo 
che, riferendosi alio schema elettrico, si possano effettuare senza errori i collega-
menti con la tastiera e con i potenziometri di controllo. 
Vedere anche lo schema 'di collemento qui pubblicato. 

VIZo ti 
ADŠZ SWECP 

45 

(gL-rg o) 

40 

Nota: differenza di componentř dallo 
schema dl cq 11/77 sono dovute 
miglioramenti apportati. 

La rivista per fingegnere. per il tecnico. 
per l'universitario, che anche il principiante 
legge senza timore perché vi trova spunti 
e temi facili, oltre a motivi per diventare un esperto. 
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VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA 

Comunicazioni 

C-MOS 4416AE: posso tentare di procurarvelo lo! Solo che devo importarlo dall'In-
ghilterra e mi serve, al solito, un congruo numero di richieste, altrimenti non me li 
mandano. Tutti gli interessati mi inviino 4.500 lire per integrato e riceveranno i loro 
4416 a casa per raccomandata (il prezzo della spedizione é compreso). 
I tempi di importazione sono lunghi, spero comunque di farcela in 40+50 giorni. 
Affinché la Solid State Scientific non mi rida in faccia, ho bisogno di ordinare alme-
no una cinquantina di pezzi; gli interessati, dunque, si affrettino. 

Fornitura di schemi • Libri - Circuiti stampati - Tastiere - Estetica: prego tutti di 
leggere quanto da me pubblicato alle pagine 1851 e 1852 del n. 10/77 della rivista. 
Grazie. 

Layouts di ogni progetto: li pubblico tutti gratis, ma ci vuole un attimo di pazienza! 
Se qualcuno non resiste all'attesa e li vuole in anticipo, li posso spedire a fronte di 
800 lire per rimborso fotocopie e spedizione. 

Componenti: per soddisfare gli amici più in difficoltä, specie quelli che abitano Ion-
tano dai grandi centri, la mia infinita bontä ha fatto si che brigassi per trovare: 
LH0042CH (74-8.000 lire) e sopra tutto i CA3080/S (scelil, militari) che serviran-
no per il filtro (arriva, arriva, che diamine, un attimol!). Per i 4416 C-MOS vedere 
poche righe più sopra. 

Cercate di mandare sempre lettere con l'affrancatura di risposta, e scrivete sempre 
l'indirizzo completo, anche sul foglio. 
Figaro qua, Figaro lä, Figaro su, Figaro giù, tutti mi cercano, tutti mi vogliono... 

Oh che bel mestiere 
fare il Musichiere! 

Mentre smanetto alla perdizione quel dannato µ,p del MUSICOMPUTER, mentre scri-
vo questi dannati articoli, montre preparo layouts o scrivo in America o Doveacci• 
dentisitrovanoqueisantissimiintegratiCMOSogpcheDiolifulmini, ah, giä, montre stu-
dio lngegneria a Milano, mentre rispondo alle vostre tremila lettere e/o telefonate, 
alzo la stanca mano dai fogli e vi saluto con effusione! 
Passo e chiudo per 'sto mese. 

Paolo Bozzöla - via Molinari 20 - Brescia - 030/54878. 

E L M di Lucio Rufo 

Via Roma, 102 - 37046 MINERBE (VR) 

LINEARE CB con preampli d'antenna 
output 35 W - 20 dB in ricezione 
alimentazione 11-14 Vcc 
ideale per macchina L. 58.000 

DECODER stereo con indicatore segnale ingresso 
1 Vpp su 50 kft uscita su 5 id2 
deenfasi 50 mmS aliment. 11-55 Vcc L. 8.000 

Circuito limitatore di tensione per ciclomotori (evita 
la bruciatura delle lampade) 6 V 18 W L. 6.500 
Luci psichedeliche tre canali: alti medi e bassi con 
controllo indipendente, 1000 W per canale L. 35.000 
Telaietti premontati per TX FM 
TELAIETTI premontati per TX FM 
amplificatore inp. 50 mW out 1-1,5 W 
tre stadi, alimentazione 12 Vcc L. 24.600 

amplificatore inp. 1,5 •out. 15 W - aliment. 12 Vcc 
3 A L. 28.000 

Sono in preparazione delle nuove unitä eccitatrici 
per radio libere con oscillatore ad aggancio di fase. 

Pagamento in contrassegno con acconto di L. 5.000 
all'ordine, spese di spedizione al costo. 
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realizzazioni pratiche 

Ascottare la TV 
senza disturbare... 

possibile? 

Ing. Giuseppe Aldo Prizzi 

Puntuale come il monsone sul 
subcontinente indiano, il vol-
to simpatico dell'annunciatri-
ce schiude le labbra Si pre-
ga di moderare il volume... ». 
Richiesta legittima, civile, op-
portuna. 
Quanti però ne tengono con-
to? 
lo lavoro e, poco più in lă, 
una parte rilevante della mia 
famiglia sta, in silenzio... ad 
ascoltare un televisare ur-
lante. 
lo, fra due minuti, mi alzo e 
rompo tutto. 

E' passata la burrasca, e passata un'ora — non due minuti — e le due bambole 
ascoltano ancora la TV, ma jo non ne sono più disturbato. 
Non ho i tappi di cera, non ho isolato acusticamente le pareti de//o studio, mi 
sono ricordato solo di un articolo letto circa 20 anni fa su « Popular Electronics »; 
o era più di vent'anni or sono? 
Quest() per dire che /idea non e mia, che diverse Ditte.la utilizzano per base di 
dispositivi cercapersone all'interno di un edificio, che lo mi limito a riproporvela. 
Del resto, chi ha detto che le idee vecchie sono sempre superate? 
In questi giorni sto leggendo un libro scritto da uno storico del '700: già a quel-
/'epoca gli Ital/ani portavano le lire (dell'epoca, quindi talleri, ungheri, carantani, 
etc.) all'estero... 
D'altronde, anche se /'idea ë vecchia, non è detto che tutti la conoscano: se cos-
e, chiedo perdono, ... ma vado avanti egualmente. 
Presupposti dati per certi: il cavo di un auricolare che unisca quest'ultimo dal-
/'orecchio dei/'utente fino al mobile del televisore è: 

1. antiestetico, 
2. fastidioso, 
3. perico/oso. 

Tra le soluzioni prese in considerazione da//'autore di queste righe, nel frangente 
descritto più sopra, spiccava un ricevitore superreattivo, indubbiamente pratico, 
economico... per il programma nazionale, molto meno per la UHF. E questo senza 
considerare le difficoltà di una copertura continua dal canale 8 (61 MHz) a que//o 
UHF 58 (ripetitore di TV Capodistria ricevibile in zona), passando per i canali D 
(Venda), E (Lubiana), 27 UHF (Capodistria) e 30 e rotti (vari ripetitori del 2°). 
In ultimo, l'irradiazione sul canale ricevuto disturba il televisare stesso. 

niente superreattivo. 
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— Ascoltare la TV senza disturbare... é possibile? 

Ho preso aflora in considerazione — appunto — /'idea che mi pareva vagamente 
di ricordare e che risale alla noite dei tempi: un sistema di trasmissione e di 
ricezione per mezzo di induzione a bassa frequenza. 
E, sapote cosa Vi dico? devo studiare un sistema (sottoportanti BF?) per appli-
carlo al mio complesso stereo, e asco/tare i miei nastri in piena autonomia, 
senza che il solito cavetto mi trascini in terra i soliti, malcapitati, volumi di 
Storia Illustrata » che hanno triste privilegio di trovarsi sul suo cammino. 

Appena a punto, non dub/tate, lo troverete su queste pagine ma, imanto, and/amo 
avanti. 
Vi presento il mio elaborato in due versioni: con bobina di induzione, e con 
emettitore in ferrite. 
Nella sua applicazione più diffusa, que/la che mi ha fatto prendere le mosse per 
questa realizzazione e descrizione, que/la che viene anche applicata nei cerca-
persone di cul ho avuto occasione di discorrere, la trasmissione a mezzo dell'in-
duzione elettromagnetica di BF utilizza una o due spire di filo conduttore — iso-
lato — che viene sieso tutto attorno all'ambiente interessato alla rices/one, ap-
punto una o due volte. 
Questa bobina (che, in ambienti particolarmente ridotti, può essere costituita an-
che da più spire) é connessa, nel ricevitore TV, al posto del/'altoparlante, meglio 
se con un jack come se fosse un auricolare, in modo da sconnettere l'alto par-
/ante quando desiderato, e riconnetterlo per le audizioni «collettive ». 
Questa bobina, molto poco estetica (e quindi, prendendo lo spunto da un altro 
articolo — apparso su <OE Television » nel 1967 — più oltre Vi propongo la seconda 
versione), ma che tra l'altro pub essere facilmente dissimulate tra ori e stucchi 
nei soffitti d'epoca, oppure sotto le moquettes, i tappeti, etc., ha una sua fun-
zione importantissima: que/la di generare il campo elettromagnetico variabile di 
cui la componente magnet/ca viene captata dal nostro ricevitore e ritrasformata 
in suono. 
Se volete, alio scopo di meglio nasconderla, ove non possediate ori e stucchi, 
vi sere possibile usare della platt/na a ire conduttori, connessa come nello 
schizzo che allego. 

al posto dell'altoparlante del televisore 

, salda fure 

OE  
 1 

Portico/are delle connessioni di un conduttore del tipo 
piattina a ire conduttori, sieso una volta ahorno alla 
stanza e con i capi terminali presso l'apparecchio TV. 

Lo schema del ricevitore consigliato per questa versione del trasmettitore é ripor-
tato in figura: in esso appaiono anche il piano del circuito stampato, e la foto-
grafia del montaggio che ho eseguito: perdonate l'eterogeneità dei pezzi, ma 
l'ho fatto con quello che avevo in casa. 

•4,5V 

figura 1 

Ricevitore di campo BF irradiato da una bobina di induzione. 

C, 4,71,d, 6 V, 
C, 100 RF, 6 V,. 
C, 10 nF 
L. 0,. 0, ved/ testo 

R, 150 kI2 
R, 1 kil 
R, 120 kn 
R, 470 n 
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Ascoltare la TV senza disturbare... ë possiblle? — 

Circuito con due BC107 o 108 o 109, visto dalla parte del circuito stampato. 

Circuito con due BC107 visto dalla parte dei componenti. 

La bobina captatrice usa un bastoncino di ferrite (va bene ogni rottame di bobina 
d'antenna radio, ma se trovate un pezzo cilindrico delle dimensioni date, di ferrite 
« Ferroxcube 38 », tanto meglio) di 25 mm di lunghezza e circa 4 mm di dia-
metro, o giù di 
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— Ascoltare la TV senza disturbare... i possibile? 

Su di esso, sopra un supportino isolante, sono avvolte, alla rin fusa, 5.000 spire 
di filo 0,08 mm, a smaltatura isolante sem pilce (vale a dire con isolamento 
normale), non doppia. 
L'amplificatore a sua volta utilizza due transistori npn, del tipo 8C107 o equi-
valenti. II circuito nel quale vengono impiegati é un circuito a collegamento di-
retto, con accoppiamento cioè in corrente continua. 
0 é infatti polarizzato in base da RI, a partire dall'emettitore di 02. Si ottiene 
in questo modo, grazie all'elevata dose di controreazione in corrente continua, una 
cornpensazione dell'effetto termico a un tempo semplice ed efficace, che agisce 
su ambedue gil stadi. 
II condensatore C3 È introdotto alio scopo di evitare accoppiamenti tra l'auricolare 
e L, a causa delle capacité interne dei transistor!. 
Ai termina!! A e B deve essere connesso un auricolare piezoelettrico, oppure, 
togliendo però R4, un auricolare a elevate impedenza (600 4.000 SI), oppure 
ancora il primario di un trasformatorino d'uscita per push-pull di glorřosi ed an-
tichi 0072 (oppure per un push-pull di quel transistori usati come finali ne/le 
radio « Hong Kong-made »), con la presa centrale lasciata libera, mentre al secon-
dario viene colle gato un auricolare da 8 fl. 
La figura 2, che segue, rappresenta, in scale 1: 1, il circuito stampato dell'am-
plificatore proposto. 

figure 2 

Circuito stampato dell'amplificatore con due transistori, scala 1 :1; vista dal lato rame: i due fort 
opposti nei vertici, da 3 mm, servono al fissaggio nella scatolina prescelta, a mezzo di due viti 
da 3MA, men/re il loro da 8 mm é stato usato per forzarvi uno spezzone di ferrite da 8 x 25 mm 
(non disponendo di que/la da 4 mm di diametro...), recante la bobina captatrice. 

Come mostrano anche le fotografie, la bobina viene disposta verticalmente, in 
modo da accoppřarsi meglio possibile con le spire della bobina emittente. 
Non è stato previsto alcun potenziometro, potendo effettuarsi facilmente il con-
trollo di volume, inclinando opportunamente la bobina del ricevitore, oppure agendo 
sul potenziometro del televisore. 

A un certo punto, però, venne a ridestarsi in me l'amatore dell'elettronica, lo 
spiritello dei giorni migliori, che sussurrava, sussurrava... 
E, come Ariele a Prospero, tra ii baluginare dei lam pl e l'infuriare della tempesta, il 
sussurro dello spiritello si imprime nel mio subconscio, obbligandomi ad agire 
secondo il suo volere. 

Certo, infatti, l'apparecchietto che vi è stato descritto sarà anche utile per i bam-
bini che, si sa, a certe cose mica ci badano; sarà anche bene accetto dalla mas-
saia, che — purché funzioni — fa presto a impadronirsi dell'utilité degli elettro-
domestici e degli elettron-domestici, ma all'elettronico, il circuito proposto, dice 
poi molto? 
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Ascoltare la TV senza disturbare... Ó possibile? 

Interviene ora il purista, que/lo che, se gli elettroni non hanno la massa stabilita 
nei libri di fisica, mica li vuole, a correre per i suoi circuiti, e a scompigliare 
l'ordine perfetto delle sue aiuole di resistori, dei suoi viali di condensatori. 
E il purista che ti fa? 
Estrae dal cassetto un integrato lineare, un operazionale, un 741 per l'esattezza; 
vi aggeggia un po' attorno, ne ricava un circuitino che, anche se buttato li, un po' 
empiricamente, senza troppo riguardo alle polarizzazioni, pure funziona, e non 
male. 
Certo, la fedeltà fascia un po' a desiderare. 
E che purista è que/lo che si fascia vincere dal prim. o scacco? 
E al/ora, forza, lavora, il circuito si complica, i risultati migliorano, ma, ... cos'è 
quel ronzio sul solto fondo? 
Ah, gié, j fill conduttori del circuito che porta l'elettricità in giro per l'apparta-
mento, inguainati in tubi di plastica. 
E la corrente, scorrendo entro di loro, crea un campo magnetico, che si sovrappone 
al segnale di bassa frequenza (a proposito, un altro uso per l'apparato che vi 
propongo é proprio que/lo di utilizzarlo per individuare i fill conduttori, in occa-
sione di gua/che scavo nel muro, onde non colpirli al primo co/po di piccone, ma 
almeno al secondo...) e gli tog/le lutta la gradevolezza, determinando un risultato 
forse peggiore di que/lo larnentato gua/che riga più in alto; e al/ora, cosa importa 
qualche piccola distorsione? 
Oltre a tutto mi pare interessante il controllo di sensibilité che dă realmente 
risultati molto gradua/i, cbmplessivamente più che accettabili. 

Litre* leStol 
figure 3 

P, vedl testo 
•• vedl testo per l'interruttore di alimentazione 

figura 3e 

0  Disposizione dei bastoncini in ferrite; l'avvolgimento va 
 0 effettuato su cartoncino avvolto al centro. 

Mi direte: ma se non funziona proprio bene, perché diavolo ce lo proponi a fare? 
A parte il falto che non so cosa fare sino a domattina, quando uscirO per atten-
tare a qualche trota, credo sia opportuno cogliere ogni occasione, e se questa 
non si presenta, provocarla, per iniziare un discorso di più largo interesse. 
11 pretesto, eccolo; l'argomento: un dřscorso maggiormente approfondito sul 741. 
Infatti, sfogliando riviste —  più o meno tecniche — molti sono i progetti proposti 
che utilizzano questo po polare integrato, mentre effettivamente carente ë la som-
ma di notizie sullo stesso, che in detti articoli vengono pro poste. 

E par/Jamo quindi del 741 

E' un integrato lineare, monolitico, costruito su di un solo chip di silicio mediante 
il processo planare-epitassiale. 
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— Ascoflare la TV senza disturbare... é possibile? 

Come avrete potuto constatare, presenta zoccolatura eguale al predecessore 709, 
anch'esso amplificatore operazionale, a cui é direitamente sostituibile, presen-
tando inoltre i seguenti vantaggi: 

a. Uscita protetta da corti-circuiti 
b. Compensazione interna rispetto alla frequenza 
c. Semplice circuito di azzeramento mediante potenziometro da 10 kn 
d. Larga gamma di tensioni di alimentazione (da 3 a,20 V, positivi e negativi, sui 

due terminal' di alimentazione) 
e. Basso consumo di energia 
f. Elevato rapporto tra le tensioni agli ingressi differenziali (al mass/mo ± 30 V) 
e altri che sono di minore interesse. 

La compensazione alla frequenza integrata nel circuito assicura la stabilità del-
l'amplificatore per ogni valore di guadagno a spira ch/usa attorno all'unità. 
Quest() facilita il progetto; i costi dei componenti sono contenuti, cosi come 
vengono ridotti il peso e l'ingombro. 
Si accresce invece l'affidabilità, con il min/mo numero di componenti esterni. 
Il progetto dello stadio d'uscita é stato finalizzato a non ottenere autooscillazioni, 
purché l'amplificatore sia ch/uso su di un canco di bassa capacitš. 
E' stato infine utilizzato uno stadio in classe AB per eliminare la distorsione 
incrociata tip/ca di precedenti tipi di amplificatori. 
Descrizione del circuito (vedl figure 4, 5 e 6). Nella figura 4 notiamo uno schema 
molto semplificato, che corrisponde all'essenziale del 741. 

figure 4 

Circuito semplificato del 741. 

E' possibile notare da esso, che esso consiste in uno stadio di ingresso diffe-
renziale, a elevato guadagno, seguito da uno stadio pilota a guadagno anch'esso 
elevato, co/legato a uno stadio d'uscřta in classe AB. 
Lo schema completo del 741 è invece mostrato in figura 5. 

figure 5 • 

«ware ‚50f lente 

.amerarnedo (et7.1.1 

Diagramma circuřtale completo del 741. 
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Ascohare la TV senza disturbare._ i possibile? 

1 

\OE 

Siccome la produzione di trans/ston i pnp a elevato guadagno sottintende costosi 
procedimenti addizionali rispetto a que/Ii comunř in un circuito integrato, lo stadio 
di ingresso usa una combinazione di transistori PNP a basso h2le e di npn 
che invece presentano un elevato h21e, per poter ottenere una bassa corrente di 
polarizzazione in ingresso. 
Un vantaggio part/co/are, connesso a questa configurazione — soprattutto rispetto 
al più conosciuto 709 —,ë la possibilite di applicare ±- 30 V agli ingressi diffe-
renziali sotto forma di segnale, senza giungere alla rottura della giunzione base-
emittore per alcuno dei tränsistori impiegati ne//o stadio di ingresso. 
Quest° é dovuto alla tensione di rottura inversa della giunzione base-emittore 
(BVEB0), molto più elevatla nel transistore PNP rispetto allo npn. 
Per ottenere un elevato valpre del guadagno differenziale in tensione, le resistenze 
d'uscita di 05 e 06, usati come car/co, raggiungono il valore effettivo di circa 2 iwn. 
L'elevato valore della resištenza di canco di collettore per lo stadio di ingresso 
e necessario a causa delia bassa corrente di collet tore usata per pot er avere 
una trascurabile corrente di polarizzazione dello stadio di ingresso medesimo. 
Le correnti di collettore sono determinate dalla rete di polarizzazione formata da 
Om — usato come sorgente di corrente costante — e dai trans/ston i pnp, Cls e Q. 
La figura 6 chiarisce tale Partřzione di corrente. 

figura 6 

Stadi di ingresso del 741. 

La corrente di polarizzazione di C11 e 02 rimane praticamente costante anche per 
elevate variazioni ne/ trahsistore pnp laterale. 
Lo stadio pilota dell'amplificatore utilizza un collegamento del tipo Darlington 
per prevenire can/chi su//o' stadio di ingresso. 
Nello stadio d'uscita si usa un amplificatore convenzionale a simmetria comple-
mentare, come giä detto iq classe AB. 
La corrente di riposo di circa 60 µA attraverso i trans/ston i d'uscita 0,4 e 0 20 

elimina le distorsioni incrociate che si osservano in parecchi stadi amplificatori 
in classe B. 
Lo stadio d'uscita incorpoia un circuito limita fore di corrente per prevenire ec-
cessiva dissipazione sul 'hip in condizioni di cortocircuito. 
Per correnti d'uscita positive questo ë ottenuto da 015 e da R9. 
Se la corrente d'uscita supera approssimativamente 25 mA (a una temperatura 
ambiente di 25°C) la cadulta di tensione ai capi di R9 causa la conduzione di 015. 
La corrente d'uscita é quire limitata a circa 25 mA. Per correnti d'uscita negative 
la limitazione é raggiunta da R10 e la caduta di tensione ai capi di R10 causerä 
la conduzione di 022-
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substrato P 

L'amplificatore quindi può sopportare indefinitamente corti circuiti verso terra o 
verso ambedue le linee d'alimentazione. 
Siccome la massima dissipazione accettabile diminuisce al crescere,della tempe-
ratura ambiente, la limitazione di corrente ë stata progettata per intervenire a 
bassi va/on i di corrente a temperature elevate, per esempio: la corrente di corto-
circuito a una temperatura ambiente di 125°C é di soli ± 17 mA, confrontata 
con i 25 mA in ambedue i sensř a una temperatura ambiente di 25°C. 
E' da notare che a causa delle limitazioni ne/Ia dissipazione di potenza, la pro-
tezione deve considerarsi accettabile fino a una temperatura ambiente di + 75"C. 
Nelle applicazioni nelle quali viene richiesto l'annullamento della tensione offset 
d'ingresso un potenziometro da 10 kn puč) venire co/legato come nella figura 7. 

figure 7 

Circuito di azzeramentcrdi tensione. 

Sarebbe stato altresì possibile prevedere per questa regolazione l'inserimento di 
un regolatore tra i collettorř di 05 e di 0,, ma questo non ě stato ritenuto op-
portuno, per due ordini di ragionř: la prima ë data dall'altissimo valore del poten-
ziometro (attorno ai 5 Mn), che non rientra nei valor abituali delle serie Trimpot 
o simili. 
Secondariamente, qualsiasi linea esterna connessa a questo nodo ad alta impe-
denza, pub introdurre rumori nell'amplificatore. 
Come premesso, il circuito 741 non richiede alcuna compensazione esterna alla 
frequenza; l'amplificatore ha una pendenza della curva amplificazione-frequenza di 
circa 20 dB/decade, a cominciare da 10 Hz, per raggiungere un guadagno uni-
tario attorno agil 800 kHz. II margine di fase al guadagno unitario è quindi tipi-
camente di 80". 
La pendenza descritta é raggiunta mediante una capacitä di 30 pF, ottenuta con 
la tecnica MOS (Metal Oxyde Semiconductor), diffusa all'interno dello stesso 
substrato di silicio. 
La presenza del condensatore MOS nel chip ha rappresentato un significativo pas-
so in avanti nei metodř di fabbricazione dei circuiti integrati linean. 
La sezione semplificata della capacitä in tecnica MOS é mostrata in figura 8. 

alluminio dielettrico ultra 
purificato 

figure 8 

Costruzione di un condensatore integrato con 
la tecnica MOS (Metal Oxyde Semiconductor). 

Le figure da 9a a 11 rappresentano graficamente — e con moita evidenza — i 
principali dati di funzionamento del circuito 741. 
Altri dati sono sintetizzati nella tabella di figure 12. 
E passiamo ora alla descrizione di alcuni dei principali circuiti basici di utiliz-
zazone del 741, di quelli cioè che costituiscono la base per successivi sviluppi 
circuitali ed applicazioni. 
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Responso del 741 nelle funzioni guadagno-frequenza » e lase-Irequenza ». 
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figure 10 

Guadagno di tensione a spira aperta del /41. 

iigura 11 

Consumo di energia del 741. 

figure 12 

Tabella dati principali del 741 

parametro 
condiz/oni 

(T., = 25 "C, V, = -± 15 V) valore 
unitä di 
misura 

Input Offset Voltage Rs .5 10 icf1 1 mV 
Input Offset Current 30 nA 
Input Bias Current 200 nA 
Input Resistance 1000 kft 
Large Signal Voltage Gain RL .>.. 2000 fl. Vo„, = .-!-- 10 2.10' 
Output Voltage Swing RL >,: 10000 SI -1- 14 v 

R, „>.- 2000 S/ -+- 13 V 
Input Voltage Range --i- 13 V 
Common Mode Rejection Ratio Rs < 10000 SI 90 dB 
Supply Voltage Rejection Ratio idem 30 µV/V 
Power Consumption 50 mW 
Transient Response (Unity Gain) V,„ = 20 mV, RL = 2 kn 

C, .<.. 100 pF 
Risetime 
Overshoot 
Slew Rate (Unity Gain) OE RI. 2000 n 

300 nsec 
5.0 
0.5 V/µsec 
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Inseguitore di tensione: mostrato in figura 13, e frequentemente usato come am-
plificatore buffer per ridurre gil errori causati dal caricare fuori modo delle sor-
genti di segnale; viene usato anche per isolare le sorgenti medesime dai circuiti 
che seguono. 

figura 13 

Inseguitore di tensione. 

La tins/one d'uscita duplica, o ripete, la tensione di ingresso, e da questo deriva 
il nome di inseguitore di tensione. 
L'inseguitore di tensione é un tip/co esempio di applicazione per un amplificatore 
operazionale, per due ragioni. 
1. Quando si app//ca l'ammontare massimo di reazione negativa possibile, nor-
malmente sono necessari componenti esterni, aggiuntivi, per ridurre il guadagno 
alle frequenze più elevate all'unitä, onde ass/curare la stabilità necessaria. 
II componente di cul trattiamo, invece, non richiede una simile aggiunta, essendosi 
prevista nel suo progetto una rete di compensazione integrate. 
2. Un inseguitore di tensione e soggetto alle condizioni conosciute come « latch 
up » (vedl il volume edito da SGS: The application of linear microcircuit » volume 1, 
Section 2.6.2) che pelt, é resa impossibile nel 741, a causa della progettazione de-
primo stadio dell'amplificatore. 
L'accuratezza dell'inseguitore di tensione é determinate dal guadagno ad anello 
aperto in tensione dell'amplificatore e dal rapporto di reiezione a modo comune. 
L'es pressione matematice per l'accuratezza 6: 

1 

CMRR 

1 

Ao 

dove CMRR è il rapporto di reiezione a modo comune espresso come numero e 
Ao é il guadagno di tensione ad ene/lo aperto. 
Usando i tip/ci dati di funzionamento di un 741 l'accuratezza in tensione continua 
per il voltaggio i calcolata migliore de//o 0,03 per mille. 
Vengono pro posti ancora all'attenzione del lettore (vedl figure 14, 15, e succes-
sive), alcuni schemi base, tra i quail cito: un integratore, un differenziatore, un 
amplificatore invertente, uno non invertente, e altri (vedere le didascalie alle 
figure). 

5V 
T 

f=1 kHz 

0,1j.JF 

100 kl) 

el» eout 

100 kl? 
W 2,5V 

=1 kHz 

figure 14 

Circuito integratore con 741. 
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Rapidamente alcuni cenni essenziali sul loro funzionamento. 

a) Integratore... la capacitä C, é que/Ia di integrazione, mentre il resistore in 
para/lelo ad essa serve essenzialmente alla stabilizzazione in corrente continua 
dell'integratore. La sua funzione ě di limitare il guadagno in corrente continua 
dell'amplificatore e di minimizzare la deriva. La frequenza alla quale il circuito 
funziona da integratore deve essere superiore a que/Ia definita dalla formula: 

fl = 1/2 7c R2COE. 

Per la migliore linearitä sarä bene che la frequenza del segnale di ingresso sia 
almeno dieci volte superiore a f,. 
In questo caso la linearitä del cřrcuito presentato â migliore del 1 %OE se l'entrata 

co/legata a un generatore a 1 kHz. 
b) Differenziatore... presenta una funzione opposta a que//a dell'integratore, quin-
di un ingresso triangolare produce onde quadre. Nel circuito presentato, onde 
triangolari di 2,5 V„p producono onde rettangolari di 51/,,,„ con un periodo di 1 
msec. 

270 12 0,1pF 

\/V\ 2,5V 

fmlkHz 
10 ka e- figura 15 

Differenziatore con 741. 

Per un buon funzionamento, f, dovrà assere almeno dieci volte più alta della fre-
quenza d'ingresso; f, è data dalla formula seguente (per il 741, dato che i fattori 
che entrano in bailo, oltretutto, sono anche strettamente « personali ), per ogni 
diverso amplificatore): 

1.000.000 
f =   come valore da non superare, mentre il suo valore effettivo 

2 it R2 CI 

è dato dalla seguente: f, = 1/2 R,C,. 

figura 16 

Amplificatore invertente. 

c) Amplificatore invertente... é il circuito più semplice quando sono richieste 
alta accuratezza e bassa distorsione. I dati sono riportati ne/la taba/la che segue: 

guadagno 

banda 
Rh, R1 passante 
(kn) (kn) tip/ca 

(kHz) 

resistenza 
d'ingresso 

(kn) 

1 10 10 1 MHz 10 
10 1 10 100 1 

100 1 100 10 1 
1000 100 fl loo 1 100 n 
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d) Amplificatore non invertente... tale configurazione, come viene presentata ne/Ia 
figura é particolarmente usata nelle applicazioni in cui é richiesta una elevate 
impedenza d'ingresso. I dati tipici sono riportati ne//a tabella che segue: 

RI 

figure 17 

Amplificatore non invertente. 
R,„ • RI 

R„,• 

guadagno 

banda 
R„, R, passante 
(n) (kn) tip/ca 

(kHz) 

impedenza 
d'ingresso 
(Mç) 

1 ... 0 1 MHz 400 
10 1 kfl 9 100 400 

100 100 9,9 10 280 
1000 100 100 1 80 

e) Amplificatore tosatore... a volte é necessario limitare il valore della escur-
sione di tensione in uscita a un amplificatore a un valore dato. Ouesto si raggiunge 
inserendo un elemento non lineare in una rete di reazione, come mostra lo sche-
ma. I diodi zener riducono rapidamente il guadagno dell'amplificatore nel mo-
mento in cui il segnale d'uscita oltrepassa i limiti di tensione dei diodi stessi. 
Quando peyó i due diodi non conducono, il guadagno in tensione é determinato dai 
res/ston i R, e R2. 

figura 18 

Amplificatore-tosatore con 741. 

f) Comparatore di tensione... il 741 può essere usato come comparatore in pa-
recchie applicazioni dove non é essenziale una elevate ve/oc/té. 
Naturalmente non può competere con i comparatori progettati per questo scopo. 
I dati essenziali di funzionamento sono sintetizzati in calce alla figura. 

figura 19 

Comparai ore di tensione con 741. 
= tensione zener se e,„ > 0 

e, = — 0,7 V se e,„ 0 
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g) Amplificatore-regolatore di tensione... lo schema è ormai ben noto, e non met-
terebbe conto di parlarne se non per rilevare che la resistenza d'uscita del cir-
cuito é inferiore a 0,1 g2. 

(con write ralfrediamental 

(eorvensa Ira 

20e 36V) 
1,2k.0 

2,5k0 

1,2 ka 

4„,=0e100mA 

e.„.9-125V 

con1=0,1 A figura 20 

Amplificatore - regolatore di tens/one. 

Terminata questa (necessariamente breve) presentazione dell'integrato, ritornia-
mo allo schema, non fosse altro che per chiarire i dati rammentati dagli asterischi. 

Dun que: 

• potenziometro lineare, serve a definire il livello mass/mo di segnale d'uscita, 
con volume massimo; 
l'interruttore d'alimentazione i un normale interruttore doppio, a slitta, del tipo 
subminiature, interrompe i due principali collegamenti di alimentazione per 
l'integrato: que/lo al pin 7 e que//o al pin 4. 

La bobina emittente: é formata da tre bastoncini in ferroxcube (i più grandi 
che trovate) disposti come in figura. 3e. 
Avvolgete filo 0,4 mm su tutto il bastoncino che sta al centro (occorrerà ag-
giungere che é necessario usare filo srna/tato?) e collegatene i capi al posto 
del/'altoparlante. 
La bobina captatrice é uguale a quelle dello schema di figura 1. 

Tutto finito, 

COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONAL! 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUSA - TEKO - PHILIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 
Via del Piombo, 4 - '-OE7zs 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG - NORDMENDE 
Generatori di barra colore NORDMENDE 

Altoparlanti Hi-Fi PHILIPS 
Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 
VISITATEC1 
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(53esima baraonda) 

CIAO! un potentissimo ciao a tutti voj, un ciao formato 78 e firmato Can 
Barbone! 
Ebbene, ci ritroviamo anche quest'anno sotto lo stesso tetto di carta stam-
pata, con un pizzico di esperienza in più e con tanta voglia di sfogare il 
nostro hobby. 
Credetemi, cinquantatre puntate di Santiago 9+ sono più che sufficienti 
per farmi capire che il livello medio degli appassionati di elettronica si 
notevolmente alzato. 
lo ho sempre avuto la certezza di aver a che fare con un pubblico intelligen-
te, più o meno preparato, ma col denominatore comune di una intensa pas-
sione non solo inerente alla radio, ma estesa a tutti i problenni gravitanti 
attorno al mondo dell'elettronica, per cui vorrei tentare di allargare il di-
scorso estendendolo a una linea più completa, una linea che comprenda la 
teoria e la pratica, delle ricetrasmissioni, della strumentazione e anche 
della piccola progettazione. 
Dalla vostra corrispondenza mi sono accorto di una cosa: molti di voi mi 
hanno sopravvalutato chiedendomi di risolvere i problemi più astrusi; io, 
nei limiti del mio possibile, ho cercato di aiutare chi mi scriveva con tanta 
fiducia, ho ricevuto tante lettere di ringraziamento e questo mi ha indotto a 
pensare che con una lettera accontentavo un solo lettore nnentre con un 
articolo potevo aiutarne più di uno. Non vorrei sembrare presuntuoso, tutto 
ciò non sarä fatto di certo per dare sfoggio di cultura o per guadagnarmi 
una seggiola più alta, sono dodici anni che scrivo su questa rivista, se 
avessi avuto queste mire penso che l'avrei fatto giä da tempo. NO, non 
sono un padreterno, non ě vero che so tutto dell'elettronica, ho solo un 
paio di vantaggi: una pluridecennale esperienza, e un laboratorio fornito di 
una considerevole attrezzatura, e ciò che non ho acquisito con la teoria me 
lo son ficcato in testa icon la pratica. Se continuerete a dimostrarmi la 
vostra fiducia come avete fatto in passato, beh, allora mi sentirò veramen-
te autorizzato a darvi ció che ora vi ho solo promesso. 

Z:4 

Non stiamo a perdere il tempo in chiacchiere, diamoci da fare, che ne direste di 
un discorsetto più o meno serio su quel banalissimo strumento che si fa chia-
mare « tester » (alla lettera dall'inglese: test -= prova, tester = provatore), si, 
insomma, quel coso con ůno strumento, detto volgarmente galvanometro, e con 
un paio di puntali rosso neri che piazzati qua e lä in un circuito sondano resisten-
ze, tensioni e correnti? 
Povero analizzatore (ě sempre il tester), come sei stato trascurato, tutti pensano 
di conoscerti, ti trattano con confidenza, sbatacchiano la tua lancetta con dei pie-
tosi «fondo scala» sbagliati. Energia, o mio prode, fatti conoscere da vicino e 
svela i tuoi segreti, facci capire dove stanno le tue debolezze, spiegaci la diffe-
renza che cô fra te che dici di avere una sensibilitä di 20.000 ohm per volt e il 
tuo fratello maggiore laureato in elettronica (tester elettronico) che asserisce di 
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avere un'impedenza d'ingresso di 11 megahom e passa. Perché hai una scale per i 
valor in corrente continua e una per la corrente alternate? Perché fra 1000 e 
2000 ohm nella tua scale c'è più spazio che fra 10.000 e 11.000 ohm? 
Non ci sono sempre 1000 ohm di differenza? 
Aihiiaiiiai, se continuassimo di questo passo non basterebbero poche righe a 
svelare tutti i misten, ci vorrebbe un'intera rivista . 
Fermiamoci qui e vediamo di capirci qualcosa. 
Partiamo dalla faccenda dei 20.000 ohm per volt, parametro usato per indicare la 
perdita di inserzione dello strumento nel circuito da analizzare e di conseguenza 
anche la sensibilitä dello strumento stesso. Facciamo un esempio: se applichiamo 
una tensione di 1 V ai capi di una resistenza da 20.000 0, troviamo che, per la 
legge di Ohm, la corrente circolante nella resistenza sarà di 0,00005 A (50 micro-
ampere); in questo caso, se lo strumento con 50 1JA riesce a portare a fondo scale 
la lancette viene a soddisfare la condizione 20.000S-2/V. Teniamo presente che nel 
calcolo si ě trascurata volutamente la resistenza interna della bobina mobile del 
galvanometro che viene a trovarsi in serie ai 20.000 S2, ma che ë di valore cosi 
basso da non alterare minimamente il calcolo. Quando detto i valido se la por-
tata scelta é di 1 volt/fondo scale, infatti usando un'altra portata, per esempio 
500 Vf la resistenza in serie alio strumento diventerä 500 x 20.000=1.000.000 di 
ohm, infatti 400 V ai capi di una resistenza da 1 MS2 fanno scorrere ancora una 
corrente di 50 µA, con questa portata però la perdita di inserzione del tester non 
seré più di 20.000 n, ma di 1 Mfl. E, mbeh, che differenza fa? Altro che se fa dif-
ferenza, ed ë facile capirlo, nel primo caso, analizzando un circuito elettronico 
come se avessimo collegato una resistenza da 20.000 S-2 fra il punto dé analiz-
zare e massa, nel secondo caso ě come se avessimo collegato una resistenza da 
1 Ms2 e qui l'azione di disturbo provocata dal tester é senz'altro inferiore. Sap-
plate pertanto che anche se 50 rIA non sono tanti, sono sempre 50 i_LA che ven-
gono sottratti al circuito in esame!!! La cosa non ä molto tragica se abbiamo a 
che fare con circuiti a transistori, che come è ben noto lavorano a bassa impe-
denza con forti correnti e la sottrazione di 50 A da parte del tester non falsa 
quasi mai la lettura, nä arreca squilibri al circuito in analisi. Pensate pert) cosa 
succede in un apparato a valvole dove una griglia controllo sia polarizzata verso 
massa con una resistenza da 1 Mn e che ai capi di questa vi sia una tensione di 
1 V; ä presto detto: per la legge di Ohm, 1=7 V/R per cui 1/1.000.000=0,000001= 
=1 pA e questo benedetto microampere anche se andasse a finire tutto dentro 
il tester farebbe segnare l'indice dello strumento solo con una deviazione di 1/50° 
della sua corsa falsando orribilmente la lettura (che non corrisponderebbe di certo 
a quelle effettiva) e disturbando notevolmente il circuito in esamè che vedrebbe 
in parallelo alla resistenza da 1 MS2 una ben più bassa da 20.000 fi!! Da qui la 
necessitä di dover ricorrere a un analizzatore elettronico avente una impedenza 
di 11 MS2 e oltre per qualsiasi portata. E' sufficiente infatti un debolissimo prelie-
vo di tensione per far funzionare un tester elettronico in quanto all'interno di 
quest'ultimo vi sono dei circuiti amplificatori che provvedono ad alzarla fino a 
pilotare lo strumento che in questo caso indipendentemente dalla sua sensibilité 
non influenza più direttamente il circuito in esame col suo assorbimento di cor-
rente. Passiamo subito all'analisi di una tensione alternate, ohiboh! che vuol dire 
dire 'sta cosa strana: sensib. CC=20.000 SI/V, sensib. CA 4.000 fi/y? Perché due 
sensibilité diverse dato che viene utilizzato lo stesso strumento sia per indicare 
i valori CC che i valori CA? 
Non i difficile spiegarlo, infatti per le misure in alternate prima siamo costret-
ti a raddrizzare la tensione con un ponte di diodi per renderia continua e atta a 
far muovere la lancette del galvanometro solo in un senso (altrimenti vibrerebbe 
avanti e indietro come impazzita). 
Ora, ciò che determina la sensibilité dell'analizzatore non ë più lo strumento ma 
11 ponte di diodi, che ha bisogno di una corrente più elevate per poter funzionare, 
ed ecco perché si è costretti a disegnare anche una scale per le correnti e le ten-
sioni alternate, giä, bisogna tener presente anche dell'errore introdotto dai diodi e 
compensarlo almeno graficamente!! Quanto alle letture ohmetriche non ci sono 
problemi di errori dovuti alla sensibilité dello strumento, ma salta evidente agil 
occhi che i kiloohm rispetto alle decine di ohm si ammucchiano tutti da una 
parte con un andazzo tutt'altro che lineare, contrariamente ai volt e agil ampere, 
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perché? Se rimane costante la tensione della batteria interna del tester (quella 
che serve appunto per le misure di resistenza) al variare lineare della resistenza 
dovremmo avere una variazione lineare proporzionale anche della corrente che 
fa muovere lago, no? Che forse la linearissima legge di Ohm questa volta faccia 
cilecca? Tranquillizzatevi, la ragione sta unicamente nel circuito del tester che a 
seconda della portata ohmetrica scelta ë come se ponesse in parallelo alla re-
sistenza da esaminare una resistenza di valore enormemente più basso in ma-
niera che solo valor molto prossimi a quest'ultima possano con facilitä portare 
l'indice dello strunnento verso il fondo scala e man mano che ci si allontana da 
questo valore l'influenza della resistenza in esame diventi sempre meno determi-
nante agli effetti della corrente che viene a flume nel galvanometro, tutto questo 
giustifica il vantaggio di avere una scala dei valori ohmetrici con progressione lo-
garitmica anziché lineare„ pensate infatti quante portate occorrerebbero con una 
progressione lineare per leggere valor di resistenze con rapporti oltre 1 a 1.000.000! 
Se non sono stato chiara, mi esprimerò meglio con alcune formulette, non tennete, 
facili facili: due casi, il primo in cui si vuol misurare una resistenza da 1 kn 
e il secondo una da 1 Mn. Supponiamo in parallelo alla resistenza da esaminare 
un valore di 10 kn e sviluppiamo la formula 1:2„.---Rix R2/ (RH-R2); nel primo caso 
avremo una resistenza da 909 n e nel seconda 9900 n, per cui, pur essendo la 
seconda resistenza ben mille volte superiore, all'atto pratico della misura non 
fará fluire nel circuito del galvanometro una corrente mille volte inferiore ma solo 
quasi dieci volte più bassa; se non ci credete. applicate la legge di Ohm e vedre-
te che le cose stanno cos), ah, rammentate, non ë detto che la resistenza «parai-
lelo« debba essere necessariamente da 10 kn, questo ë puramente un valore ar-
bitrario buttato cosi solo per facilitare i calcoli. Cie) che ci deve interessare 
solo il meccanismo base con cui vengono fatte tutte queste analisi di lettura 
sul tester. 

Et voilä, lasciamoci alle spalle la tediosa teoria, anche se spicciola e veloce, per 
addentrarci in un caos di TVI fatta di righe nere e bianche, ora anche verdi e rosa 
se si ha la «fortuna» di avere il vicino di casa con tanto di TV color, per non 
parlare poi dell'audio che viene mostruosamente interferito dalla nostra voce, 
che anche se più melodiosa di quella di Corrado, beh, risulta sempre meno gra-
dita al teleutente. Come faccia un televisore, concepito per rivelare un segnale 
a modulazione di frequenza, solo, e ripeto, solo, in presenza di una portante 
spostata di 5,5 MHz, si, dicevo, come diavolo faccia a nivelare un modesto segnale 
in AM proveniente, cos), per caso, da un simpaticissimo baracchinetto grazioso, 
io proprio non lo so, se dipendesse da me, lo insulterai il proprietario di tale 
TV che non ne vuol sapere di fare il solo lavoro al quale ë stato adibito, si, in-
sultianno, TV e proprietario, sono certo che dopo un po' la smetterä (il proprie-
tario) di disturbare i nostri deliziosi OSO con le sue ingiustificatissime lamentele! 
Sghignazzata in coro generale, sia dalla platea che dal loggione, ora che il pubbli-
co si é divertito, si infila il soprabito lasciato in guardaroba, esce da teatro e affron-
ta la realtä, più cruda, più fredda, ma più reale. Allegria, allegria, oggi, una buona 
volta per tutte, con la nnodica spesa di poche cent di lire potete autocostruirvi 
in casa vostra uno dei più efficaci marchingegni che la mia superba mente abbia 
mai creato, beh, forse non superba, ma « mente » senz'altro perché non mi ricordo 
dove ho letto di questa faccenda per la prima volta, forse su Haut Parleur di 15 
anni fa, ad ogni modo era una rivista francese, il mio vanto i solo quello di aver 
elaborato l'idea base. Oh, ma che sbadato, e mezz'ora che scrivo e ancora non vi 
ho detto di che si tratta, bene, ě un filtro anti-TV!, e sono certo che i più furbetti 
l'avevano giä capito. lo stesso ho avuto modo di sperimentarlo, e con risultati 
veramente soddisfacenti. L'attenuazione del segnale disturbante si aggira attorno 
ai 36 dB o migliore, mantra l'attenuazione per perdite di inserzione é inferiore ai 
2 dB. Si, lo so che in commercio esistono dei filtri anti-TVI che promettono 40 dB 
di attenuazione per segnali indesiderati con perdite di inserzione di 1,5 dB, ma, 
« promettono », all'atto pratico io non ne ho mai visto uno che facesse il suo do-
vere come prometteva il depliant della ditta che lo metteva in commercio, sia per 
quello che riguarda l'attenuazione che per le perdite di inserzione, io invece, quello 
che vi prometto sono certo di mantenerlo, a meno che i miei strunnenti non slano 
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davvero impazziti, però anche in questo caso posso sempre garantirvi che la TVI 
viene portata a livelli tali da non essere più avvertita. 
La storia ě cominciata tanti anni fa quando lessi un articolo sulla eliminazione 
delle interferenze TV su quella rivista francesa di cui ora non ricordo il nome. 
II circuito trappola era costituito da uno spezzone di cavo coassiale lungo quanto 
1/4 d'onda del segnale che provocava TVI, tale spezzone era collegato sul TX come 
in figura, il motivo della sua efficacia era giustificato pressappoco cosi: «il centrale 
lavora come un'antenna in quarto d'onda assorbendo il segnale facente Tyl, questo 
non verrä mai irradiato perché tale antenna risulta schermate dalla calza che 
copre il cavo coassiale stesso ». 

Come co/legare filtro anti TVI alla stazione. OE.7 7 — all'antenna 

11 

giunto AT 

11 spezzone di cavo coax 
risonante su 1/4 d'onda vedi testo 

della frequenza facente TVI 

compensatore 

di accord° saldato Ira 

calza e centrale 

Nel caso si facesse uso di un lineare, consiglio di ripetere il filtro sia Ira baracchino e lineare che 
fra lineare e antenna: si otterrà ancora una maggiore soppressione del disturbo. 

II ragionamento di primo acchito sombra non faccia neppure una grinza, ma all'at-
to pratico — ciccia — si, all'atto pratico pur notando una certa differenza fra luso 
e il non uso di questo artificio, non si notava mai una differenza cos] rilevante da 
giustificarne l'adozione incondizionata. 
Dove stava il busillis? 
Ora rido sopra la mia ingenuitä di tanti anni fa, in effetti la ragione dell'inefficacia 
non stava tanto nella teoria, quanto nella pratica di costruzione. Anziché chiamare 
l'aggeggiuolo col nome di « antenna schermata » proviamo a immaginarlo come 
una « linea coassiale risonante », che come ben sapete, e se non lo sapote ve lo 
dico io, é un circuito risonante con un O elevatissimo dove anche qualche milli-
metro di errore, riel taglio e nella saldatura pub farlo risuonare in un punto sba-
gliato, vanno poi calcolate le capacitä e le induttanze di collegamento, che anche 
se in pratica non si vedono, beh, in teoria ci sono e come si fanno sentire! 
Partiamo dalla formula che ci permetterä di stabilire la lunghezza del cavo ri-
sonante: 300/F=Aunghezza d'onda in metri; se F ě espressa in MHz, ottenuta L 
(lunghezza d'onda), la divideremo per quattro ottenendo cosi la lunghezza di un 
quarto d'onda, ora tale lunghezza va moltiplicata per il fattore di velocitä del cavo 
coassiale (sappiate che le radioonde viaggiano alla velocitä di 300.000 kilome-
tri al secondo solo nel vuoto assoluto, nei metalli sono più lente!) che per i tipi 
più comunennente usati ë pari a 0,66 (RG8/U, RG11/U, RG58, RG59) ed ecco che 
avremo ottenuto la fatidica misura, che in teoria é giusta e che in pratica invece 
« stecca » un po'. Niente paura, siamo a buon punto, infatti dopo aver accurata-
mente tagliato il cavo secondo la misura suggerita dai calcoli, ecco, a questo 
punto prendete ancora le forbid i e asportatene otto centimetri senza pietä, sbuc-
ciate entrambe le parti terminali (calza e centrale) e da una parte saldate un 
piccolo compensatore variabile da 3÷30 pF circa, dall'altra saldate invece un boc-
chettone maschio PL259, ale, la trappola é pronta per catturare la seconda e la 
terza armonica o altra frequenza maledetta producente indesiderato 
Ora, per procedere alla taratura di questa linea coassiale risonante acchiappate un 
TV magari portatile, se ce l'avete, accendete tuna, baracchino e TV, modulate a più 
non posso e regolate il compensatore senza toccarlo con le mani o con cacciaviti 
metallici (usare cacciaviti di plastica adatti alio scopo) fino a ottenere sullo scher-
mo del TV il minor disturbo possibile, e il gioco ě fatto. 
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In poche parole, mentre é difficilissinno «centrare il taglio» del cavo alla misura 
corretta, risulta assai facile portare in risonanza lo spezzone con l'ausilio di una 
piccola capacité variabile. Rammentate che più é grosso il cavo e più sarä critica 
la taratura, ma é anche vero che il 0, o fattore di mento, proporzionale al dia-
metro ciel cavo stesso per cui si otterranno migliori risultati con del RG8/1.1 
che con del RG17 ě costituito da un tondino di rame da circa sei millinnetri! 

Eilah, basta con le cose difficili, relaxiamoci con un pochettino di amenitä, si, miei 
prodi, sto parlando del: the big contest of the best OSL card for all the CB Radio 
Amateurs. 
Ragazzi che bellezza, che soddisfazione mi avete dato inviandomi tutte le vostre più 
meravigliosissirne OSL! 
Noto con sommo gaudia che non siete insensibili ai miei appelli e che la vostra 
partecipazione ai concorsi più o meno sen i che ogni tanto lancio da queste pagine 
sempre più nnassiccia che mai, alla faccia di chi dice che la CB e la radio sono 

una razza in via di estinzione! 
Ebbene, l'abbonannento che • avevo messo in palio è stato assegnato a: Ballantine's, 
casella postale 63, NOVA MILANESE, il quale per entrare in possesso del sum-
menzionato abbonamento non deve far altro che scrivere in redazione citando 
questa pagina della rivista senza dimenticare di aggiungere il suo indirizzo privato. 

Ed eccola qua la OSL vincente: 
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di tranquillanti ha cessato di (are effetto. 

Licenza di . 
Trasmissione Dinka C. B. 

Rilasciata dalla Direzione Centrale dei 
Disturbi Radioelettrici 

Al Signor C. 4' i .1 EDE SE (gi-ITOH 10 
Sigla .04AZIJE -ALM 1.139L141-17-114A5 
N. licenza Yboo'000 
Valida dal y / 071.,(9OEZ 
Scade improrogabilmente il giorno del se-
questro del baracchino. 

Si certifica che' il sunnominato individuo ha superato brillantemente tutti gli 

esami di instabilità emotiva ad é abilitato a, scocciare il prossimo suo su tutti i 

46 canali della C. B., ovunque si trovi, sopra il livello del mare. 

Che ci volete fare, ia ho un debole per le cose originali e spiritose, anche perché 
se non ci divertiamo a condire questa vita con un po' di humour ci rimangono solo 
le preoccupazioni. 
Ebbene si, evadiamo dalla routine quotidiana e sentiamoci tutti assieme « sana-
mente pazzerelloni! Bravo Ballantine's, ma anche bravi tutti gil altri, ora vai mi 
capite, per ragioni di spazio non posso pubblicarle tutte, cercherò di infilarne un 
altro paio scelte fra quelle che io considero ricche di fantasia o molto elaborate, 
peccato che cq non sia a colori perché la OSL di Charlie Brown ne viene a per-
dere molto, e soprattutto non ě stannpata, ma realizzata a mano, l'autore ne é An-
gelo Morganti sito in via Benedetto Brin, 58 a SORIANO NEL CIMINO (VT) il qua-
le mi ha proposto anche qualche parola del nuovo lessico CB, molto simpatiche che 
avrò modo in seguito di proporre anche a vol. 
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Spazio anche a ULISSE che ha il suo bel galeone spagnolo ancorato nella baia 
con tanto di TV a bordo e si serve del mansueto Polifemo per farsi reggere la 
«ground». 

Questi due bravi ragazzi non vincono nessun abbonamento, ma possono sempre 
richiedere qualche arretrato in redazione (per arretrato intendo un numero di cq 
di data precedente a questo, non qualche elemento del personale amministrativo 
della redazione, sia ben chiaro!...). 
Uh, mammia mia, fra una chiacchiera e l'altra abbiamo fatto notte, va be che ci sono 
le giornate corte in gennaio, ad ogni modo lo spazio a mia disposizione sta per 
terminare e cosi non mi rimane che salutarvi rinnovandovi i miei più cordiali auguri 
di un felice anno nuovo! Alla prossima! 

iOES Maurizio  

._" 
Access() --tv-
per_' C! 

Spina consoles volante 
Corpo e contatti: ottorie 

*hereto 
•Reelner Nordics 
Nonne MIL PL 269 
00/3431-00 

Spina coassiale volunte 
con accopplamento a 
pressione. 
Corpo e contait!: ottone 

argentsto 
Isolamento: teflon 
Nonne MIL Pl. 259 TF 
00/345500 

Spina mauler, dl reccordo 
Corpo e contatU: ottone 

nIchelet° . 
Isolamento: °nylon 
012/3500-00 

Dress coseslole da pennon° 
Corpo e contatti: ottone 

nichelaio ' 
Isolamento: nylon lamina 
Nonne MIL SO 239 
00/3484-00 

Praia coassiale dl raccordo 
Corpo e contattl: &lone 

argentato 
IsoPimento: teflon 
Nonne MIL PL 258 
00/351240 

Dreaa cognates dl raccorde 
• T 
Corpo e content ottone 

Nchelätd 
leolamentronen • 
Norme MIL Pl. 259 
00/35315-00 

Spina volante guadrIpoiare 
Como e contattk ottone 

nichelato 
leolament* reelna fenolica 
Accopplemento: a pressione 
012/5212-04 

Prone echennate yokmdi 
Contatti: Mona arpentato 
Isolamento: resine fenolica 
130/5312-00 2 poll 
1911/5312-02 3 poll 
00/5312-04 4 poll 
00/531246 6 poll 

, • . 
•tte 1,4‘. 

4t, •• 

Spine schennote do Donnell° 
Confetti: °gone arpentato 
Isolamento: resins lanoline 
00/5322-00 2 poll 
00/5322-02 3 Poll 
GO/5322-04 4 poll 
GO/5322-06 5 Poll 

Adattatore Ocesslale 
per prose eerie UHF 
tipo P1-259 
Corpo e contattl: °Hone 

Nchelato 
Isolamento: nylon 
00/3782.00 

33411111T14.2 

L40 

— — 
IN VENDITA PRESSO TUTU LE SEDI GBC 

OE 
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AU s 
una opportunitä per tutti coloro che vogliono presentarsi per la prima volta 

a un pubblico 

coordinatore: Ing. marcello arias - via tagliacozzi 5 - bologna 

Come già Vi ho raccontato i mesi scorsi, proseguo ne/Ia nuova e senz'altro più 
valida impostazione di « PRIMO APPLAUSO «. 
II ragionamento â semplice: esistono da una parte dei Letton, dall'altra dei Col-
laboratori. Tra le decine di migliaia di Letton i ne esistono alcune migliaia che si 
dedicano con assiduitä alla sperimentazione e, tra questi, mo/te centinaia man-
dano a Ugliano o a me le loro idee. Benissimo quindi che es/sta sperimentare 
che da' spazio agli sperimentatori; ma a//ora « PR/MO APPLAUSO deve avere una 
missione diversa; deve, cioe, cercare di pescare tra gli sperimentatori più attivi 
i possibili futuri Collaboratori. 
Stimolare, quindi, non la piccola idea (anche se utile e originale) ma la proposta 
più impegnativa, il progettino, il miniarticolo. 
In tale ottica, naturalmente, un corredo di fotografie, circuiti stampati, schemi 
costruttivi, schizzi, â senz'altro qualificante. 
Credo, in questo modo, di dare agli am/ci Letton i una nuova occasione per sentire 
più « loro la rivista, e di consentire a tutti la opportunitä di vedere la rivista 
come una alleata in contibuitä: ař primi passi, per i pr/mi dubbi atroci, per gli 
inconfessati fallifnenti dovutř alla più nera inesperienza c'è il Grande Pier/no 
maggiore Emilio Romeo che, con impareggiabile stile, raddrizza i tremo/anti stra-
falcioni; quando si comincia a papocchiare e a sperimentare con le proprie gam-
be e si crea il primo acc? occo frutto della nascente esperienza ci si affaccia a 
sperimentare, cui Monarca assoluto é l'ottimo Antonio Ugliano, 
Se gua/che sperimentatore, in fine, si sentirä attratto dal desiderio di più ampia-
mente e approfonditamente portare il suo contributo agli altri Letton, al/ora avrä 
a sua disposizione queste pagine, per raccogliere il suo eventuale PRIMO AP-
PLAUSO, 
E di qui a diventare Collaboratore della rivista il passo può essere breve! 
Tutto sembra cosi semplice e ovvio da chiedersi perché non ci si era pensato 
prima! 
Ora baste con spiegazioni e chiacchiere: si va a incominciare. 

«Annodatore» elettronico 

di Roberto Perego 
(via Ghislanzoni 19, Lecco - CO) 

Scrivo per propone un progettino che a me 
essere anche utile (specialmente a qualche 
Si tratta di un « annodatore elettronico ». 
Praticamente fa le funzioni del vecchio « nodo 

parso molto divertente e che put, 
pillolomane). 

sul fazzoletto ». 
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Usa il C/MOS 4060 (SGS=HBC/HBF4060 - RCA=CD4060) che ě un contatore 
binario a 14 bits ed ě fornito anche di parte oscillatrice. 

Ri 2,2HJ1 

R2 1. J1. 

R 3 4,7 KJ. 

R4:10 KJI. 

R5:150 iG11, 

R 6. IÔOJL 

TRinAlit, 1 MA 

Cí 470 4,F 

C2 1(4:JeF 

C 3:100 

A NNODATo RE_ 

alTROWIc0 u 

-SA t reteftRun E 

AT. a ).7 oi4ftt4rr 

»PC tein 4 8 JI 

Q1,02. Be03 
ce E civ)vinEpTi 

c/tios 4060 

Smanettando il trimmer Pl si varia la frequenza di oscillazione e di conseguenza 
il tempo di conteggio. Praticamente l'altoparlantino si mette a suonare (a una 
frequenza di circa 3 kHz) dopo un periodo di tempo che va da 5 min a 2h 15 a 
seconda appunto del valore di Pl. L'integrato X1 i provvisto di resettaggio, per cui 

sufficiente interrompere per un attimo l'alimentazione (pila 9 V) perché esso rico-
minci a contare daccapo. 
L'assorbimento in fase di conteggio del circuito è di soli 0,2 mA, mentre in fase 
di allarme è di -.OE 35 mA, per una potenza di uscita di quindi 0,2+0,3 W. 
Il tutto può comodamente stare in un normale pacchetto di sigarette. 

E noi, dopo il giusto applauso, per ricordargli la nostra simpatia, anzi che usare 
I'« annodatore », gli mandiamo per tutto il 1978 la rivista in ornaggio a casa. 

Bravo il Pere go e bravo pure questo romagnolo, sangue « caliente », che si produce 
in un pregevole articolino: 

Amplificatore RF per 27 e 28 MHz 

di Mauro Michinelli 
(via De Gasperi 28, Imola - 80) 

Durante i mesi della scorsa estate mi sono sempre trovato a dover effettuare dei 
collegamenti, sulla gamma 27 MHz, fra il bailamme della propagazione, la mise-
ra potenza a disposizione in barra mobile, zone montane, ORM, ecc ; morale 
della favola, non sono mai riuscito a ottenere dei risultati docenti! 
Cosi, avendo tra le nnani il famoso transistor della Motorola IVIRF452A mi sono 
deciso a costruire questo amplificatore RF che ora passo a descrivere. 
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.. LINEÄR''',. 
- e AMPLIFIER 

OE'..27 MHZ W 100 
OE 'e e. 
7: 

_ 

Frontale del lineare di Mauro Michinelli. 

Ripeto che il transistor che io ho usato ě il tipo MRF452A, ma nel caso non lo 
troviate, si pub usare il suo fratellino MRF450A che ë più facile reperire sul mer-
cato. 

INPUT 52.z 

LED I. 
It 

44 
RM 2 : 

bi Affli  
LW? it 3 
'se, 

C 2 

cil_ 
_Ica 

cr1 p 

If HOE--9\11--
IT Ic7 t e 

Q. 
L 3 

c12 

R4. 

c 

C 5 

Q 2 

C 

• P.T 

 Q 3,6 V 

0 UlrUT 5 2 ..51 

4 7 
c 9 

 • 

La classe operante dell'amplificatore ë la C in base rapporto prestazioni, semplici-
tă di montaggio, taratura: in questo modo si avrà un ottimo risultato. 
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COMPOBEBTI 

O 1 4,7 Pr Weruni°° 

C 2 Cond. ARCO 427 20 / 250 le 

C 3 Cond. ARCO 427 20 / 250 pP 

C 4 Cond. ARCO 427 20/ 250 pP 

O 5 Cond. ARCO 427 20 / 250 pP 

C 6 100 KO 400V poliestre 

O 7 10 50 w Elettrolitioo 

O 8 100 MP 25 v Elettrolitico 

O 9 4700 M7 25 v Slettrolitioo aole se ni usa Vapparato in SRB 

C 10 Condencatore paseante da 1500 pP ( la capacitä non 6 pritioa) 

C 11 Cond. 330 pP 3Elv oeramico 

C 12 Cond. 330 pP 3 Ely commit:to 

R 1 47 5 IF anti induttiva 

R 2 330 W 

R 3 330 1/2 W 

D 1 OA 95 

D 2 OA 95 

D 3 1 N 5404 

J 1.2.3. VE 200 Philipa 

Q 1 2N 1711 

Q 2 MR? 452 A Motorola 

Y 1 Porta fueibile de circuite etanpato con fnae da 8 A 

R/ 1 Read tipo FEMB A 0022205 2 ecambi 2 vie 

RT 1 mioro interuttore eon 0 centrale 3 vie tipo FEME 

BOBINE 

MX 3 3A 250 V 

I 1 Bobina in aria filo argantato 1 m m diametro 8 m m 3 spire spasiate 

lunghesza bobina cm 1 

• 2 Bobina in aria fil, emaltato 1 m m 17 'mire diametro 8 m m spire serrate 

• 3 Bobina in aria filo argentato 2 m m 2 spire nu diametro di 14 m m 

lungbesza bobina cm 1 

LED 1 Rosso 

LED 2 Verde 

Contenitore modello TEND Cti 
Aletta dissipante nodello 20 Alunghezza cm 16 lorghezza cm O oltezzo Cm 1,5 

(continua a pagina seguente) 

in PUG LIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PRCIFESSIONALITAOE NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI - LINEARI - ANTENNE 
ACCESSORI 

ecco alcuni esempi: 
Trasmettitore mod. Economi Radio 4 W L. 326.000 
Lineare mod. 100 W eff. in antenna L. 456.500 
Ponte Radio duplex mod. Reportage L. 686.000 

Coder Stereo mod. Lace-Stereo L. 125.000 

Assistenza rapida e qualificata - Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

Ditta La.C.E. dell'ing. FASANG RAFFAELE - via Baccarini 15 - 70056 Molfetta (BA) 
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Collaudo 

Dopo aver effettuato un accurato controllo della disposizione dei van i componenti 
e al montaggio del dissipatore di 0 2, collegare l'ingresso dell'amplificatore all'u-
scita del trasmettitore pilota previo rosmetro; dall'altra parte collegare all'uscita 
wattmetro e canco fittizio 52 Ç (oppure antenna). Collegando l'amplificatore si 
avrà un certo disadattamento che sarà opportuno correggere agendo SUI conden-
satori C2 e C 3 per l'ingresso e C4, C5 per l'uscita; il rapporta onde stazionarie in 
ingresso sarà di 1: 1. 

RCut To STR tiPAto LATO C-UKPOt--IENIT‘ scmun d. 

E D tSPOS 2.10Nt 4.011PONE-MTi 

Tutti i componenti lo li ho repenti presso la ditta CEIT di Imola. Luso dell'ampli-
ficatore lineare ě destinato sia alla banda dilettantistica dei 10m, sia alla CB. 
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Sperando che questo piccolo progetto possa interessare alla stirpe dei CB auto-
costruttori ringrazio sin d'ora tutti gli amici che mi hanno seguito nella lettura. 
Un po' pasticcione il Michinelli (graficamente parlando), ma entusiasta e bravo 
ne/Ia realizzazione. 
Merita quindi l'APPLAUSO e un generoso inizio di MCMLXXVIII con un bel « buono » 
per acquisti da FANT/NI Mercante per lire italiane XXX mila. 

>7,< 

Anche gennaio 1978 ě cosi consegnato alla Storia ed jo, con voi, guardo aij9 alla 
prossima puntata. ossequi.  

AVANT' con cq elettronIca 
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W il suono! 

Costruiamo insieme 
un preamplificatore modulare 
provvisto miche di alcuni accessori 

dottor Renato Borromei 

(I' parte) 

Nel numero di ottobre ě stato descritto su queste stesse pagine un equalizza-
tore d'ambiente a un'ottava e cioe con dieci controlli distribuiti su tutta la gam-
ma audio. Se è vero che le sue possibilitä e versatilitä sono notevoli, ě anche 
vero che la sua realizzazione comporta una spesa non alla portata di tutti. 
E' per questo che ho deciso di mettere a punto qualcosa di più abbordabile che 
permettesse a una maggiore fascia di letton i la costruzione di un apparecchio 
che, pur senza perderne lin qualitä, venisse a costare molto meno. 
Anche la realizzazione pratica viene facilitate perché, date le dimensioni ri-
dotte specie in larghezza','permettono di scegliersi un contenitore giä fatto tra 
i diversi in commercio. 
Come vedremo durante la descrizione, questo preamplificatore si compone di vani 
moduli separati che perrnetterarino al costruttore di scegliersi a piacimento la 
soluzione finale. 
In figura 1 ë mostrato lo schema a blocchi nella versione più completa ma poiché 
a ogni blocco corrisponcle una basetta separata è facile comprendere che se 
non interessa l'ingresso'rnicro questo si pub omettere, se non interessa il mixer 
basta sostituirlo con un ilcommutatore e cosi via. 

IND/CAI. 

50VRAC. 
MAG 
o  

M/C 
o  

AUX 
o  

PR TAMP 

FI/AA 

PREAMP. 

MICRO 

TUNER 
0 -

VOLUME: 

FIL TRI. 

ECCET 

CONTROLLO TONI 

OUT 
 o 

lima I 

prima di passare a esami.nare I singoli circuiti costituenti l'apparecchio ě bene 
soffermarsi su alcuni punti esseniiali che definiscono poi la via da seguire in 
sede di progettazione. I 
Fino a poco tempo fa si e data molto poca importanza, ai fini della resa timbrica 
di un amplificatore, alla sezione preamplificatrice, attribuendo tutte le cause di 
una cattiva riproduzione alla sezione finale di potenza. 
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Preampli modulare provvisto dl alcunl accessori —  

Recentemente è stato dimostrato che tutto ciò non è esattamente vero, ma 
che anche il preamplificatore, e specialmente la sezione relativa alla amplifica-
zione di segnali provenienti dalla testina magnetica del giradischi contribuisco-
no alla qualità di riproduzione dell'amplificatore. 
Tenendo presenti queste esigenze ho cercato di conseguirei seguenti risultati: 
a) elevate dinamica di ingresso di tutti gil stadi utilizzando una tensione di 
alimentazione piuttosto alta; 
b) rumore piuttosto contenuto e pertanto un elevato rapport° segnale/disturbo 
(S/N) soprattutto per il preamplificatore RIAA; 
C) bassa distorsione specie alle alte frequenze e quindi circuiti abbastanza 
veloci (alto slew-rate). 
Dallo schema a blocchi passiamo ora ai particolari, e iniziamo dall'unico elemen-
to indispensabile che i l'alimentazione il cui schema elettrico ë nnostrato in 
figura 2. 

IOW 

220V 10oF 
10001/ 

figura 2 

Poiché la tensione richiesta non ě uguale per tutti gil stadi, ho pensato di parti-
re da una tensione più alta e abbassare la tensione necessaria a ogni singolo 
stadio per mezzo di resistenze in serie che troveranno sede nel circuito stannpato 
dello stadio stesso. 
Oualcuno obietterä che tale modo di procedere é inconsueto, ma posso garantire 
che è il mighore tra quanti ne ho provati, perché permette un migliore filtrag-
gio con capacité più piccole rispetto ad una alimentazione stabilizzata unica; que-
st'ultima infatti, in sede di prove, ha dato parecchie noie specie per quanto ri-
guarda il rumore nei preamplificatori fono e micro. 
La separazione tra i van i moduli inoltre i pressoché perfetta, per cui consiglio 
vivamente questa soluzione. 
Occorre solo stare attenti alle tensioni +V e —V sui condensatori da 1.000 µF, 
perché utilizzando un trasformatore o un ponte di diodi divers' da quelli da 
me usati, potrebbero esse risultare leggermente diverse. Se questa differenza 
risulta di ± 1 V-, la si può anche tollerare ma se la differenza fosse maggiore, 
occorrerä intervenire sulle resistenze di caduta in serie ai singoli moduli. Per 
sennplificare la cosa vi riporto un esempio di calcolo per R15 e R16 del modulo 
controllo di tono: 

R15= R16 =. 
(±V) — (±14) 

dove i i la corrente assorbita dal modulo (in ampere); 

(±V) la tensione disponibile sui condensatore da 1.000 µF; 
(±14) è la tensione occorrente sul modulo. 

Nel mio caso ±V risultava uguale a 31 V e la corrente assorbita ë di 20 mA tanto 
sul positivo come sul negativo, quindi: 

31 — 14 17 
R15= R16 = = = 850 n che arrotonderemo a 820 n 

20 • 10 -3 0,020 

Oijesto metodo è valido naturalmente anche per gli altri moduli e, date le toile-
ranze concesse, direi che non dovrebbero sorgere dei problemi. 
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Passiamo ora al controllo di tono, il cui schema ë riportato in figura 3. 

figura 3 

R, 3,3 kn 
R, 47 ka potenziometro logarítmico 
R, 47 kÇ2, potenziometro lineare 
R, 150 kn 
R, 2,2142 
R, 15 kn, 
R, 33 OESZ 
R, 6,8 kf2 
R, 33 k52 
R„ 5,6 kg), 
R„ 470 SI 
R„ 1K2 
R„ 100 kn 
R„ 50 kn. potenziometro lineare 
R„, R,, 820n 
R„ 100 k12 
R,, 100 kn, trimmer lineare 
R,, 390 St 

4-v Re A L 1MEN TAZ 
+14 

c„ 

- v R/6 C 

G 

C, 100 nf 
C, 10 nf 
C, 1 pf, 25 V 
C, 10 pf. 25 V 
C, 10 nf 
C. 470 pf 

2 µF. 25 V 
C,. C, 56 pf 
C,. 10 pf. 25 V 
C,,, Cn 47 pf, 25 V 
C„, C„ 00 nF 
C„ 50 Pf, 25 V 

/Cl gA739 o TBA231 
IC2 RC3403 Raytheon (presso la 3G, Milano) 

D diodo led 

T,. T, BC109 

Notianno subito come invece del solito controllo dei bassi e degli acuti slano 
presenti cinque controlli a varie frequenze e cioè a: 60 - 300 - 1.000 - 5.000 - 
12.000 Hz. 
In questo modo possiamo intervenire su porzioni ben definite della gamma audio 
rendendone più piacevole il suono ma anche compensando parzialmente quelle 
deficienze insite nelle casse acustiche e anche l'influenza che ha l'annbiente 
d'ascolto sulla musica riprodotta. La scelta delle frequenze non ô fatta a caso 
ma tenendo conto di quelle zone in cui più di frequente occorre intervenire e 
d'altronde potrete verificare che intorno a queste freque.nze lavorano anche i 
filtri installati in preamplificatori commerciali di grande nome. 
A un primo esame dello schema elettrico esso pub sembrare complicato, ma in 
realtà le cose si sono abbastanza semplificate utilizzando il nuovo (per noi) into-
grato RC3403 della Raytheon che in un solo involucro contiene quattro amplifica-
tori operazionali indicati nello schema con IC2. Tale integrato inoltre ha il van-
taggio di essere esente da distorsione di crossover e di avere uno slew-rate re-
lativamente alto. 
Utilizzando tre di questi integrati avremo quindi a disposizione in poco spazio 
ben dodici amplificatori operazionali col vantaggio di ridurre le dimensioni del 
circuito stampato, anche perché i collegamenti all'alimentazione sono comuni 
per ogni amplificatore contenuto nello stesso contenitore. Nello schema tutti 
questi integrati sono indicati con IC2 mentre l'integrato ICi ô invece l'ormai noto 
TBA231 o pA739. Questo assolve alla duplice funzione di adattatore d'ingresso 
al controllo di tono vero e proprio e di preamplificatore per i segnali provenienti 

14 
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dalle varie sorgenti attraverso il mixer (o il commutatore di sorgente) in modo 
da portare a lavorare il circuito nelle migliorĺ condizioni. 

All'uscita di IC1 ë prevista anche la possibilitä di prelevare il segnale da inviare 
al deviatore S (controllo «flat»), che ha il compito di bypassare il controllo di 
tono per avere all'uscita del preamplificatore un segnale identico a quello di 
ingresso senza aver subito manipolazioni o correzioni. 
La scelta del TBA231 mi ě stata dettata dal suo basso rumore e dal suo slew-
-rate abbastanza buono da non introdurre distorsioni eccessive alle alte frequen-
ze e inoltre, essendo un doppio operazionale, con un solo integrato serviamo 
ambedue i canali. 
II condensatore C, limita la risposta del preamplificatore alle frequenze supe-
non i a 40 kHz; questo accorgimento permette di rispettare la regola sempre più 
seguita di limitare la banda passante del preamplificatore per evitare l'insor-
gere della distorsione di intermodulazione ai transienti (TID) nello stadio finale 
di potenza. Avremo occasione di trattare più a fondo questo accorgimento cos) 
delicato ma comunque, se qualcuno non ci crede, put) anche togliere dal circuito 
C6 a vantaggio però di non so che cosa. 
La sezione vera e propria dei filtri é costituita dai van i amplificatori operazionali 
contrassegnati da IC2 (a...f). 
Gli amplificatori IC2 (a,b,c,d,e) in unione a IC2 (f) formano cinque filtri passa banda 
ognuno centrato su una ben definita frequenza fo. 
Per esigenze di spazio nello schema elettrico di figura 3 ne sono stati omessi due 
che dovrebbero trovare posto tra IC2 (b) e IC2 (e). Ognuno di questi filtri adotta 
lo stesso valore per i componenti R12, R13, R14 mentre tra un filtro e l'altro varia 
il valore dei condensatori Cu e Ch come mostrato qui sotto in tabella: 

Hz 

60 1 [IF 68 nF 
300 180 nF 12 nF 

1.000 56 nF 3,9 nF 
5.000 12 nF 820 pF 
12.000 4,7 nF 330 pF 

Con R 14 sono indicati i cinque potenziometri che per questioni estetiche ë meglio 
slano del tipo « slider ». Ouesti potenziometri servono per esaltare o attenuare 
di -± 12 dB pari a ± 4 volte in ampiezza la frequenza riguardante quel filtro. 
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In alto a parte ho disegnato la rete di alimentazione anch'essa inclusa nello stesso 
circuito stampato e della quale si parla amplamente all'inizio dell'articolo quando 
si tratta l'alimentazione generale. 
II circuito stampato lato rame e lato componenti é mostrato nelle figure 4 e 
5 e come giä detto prima comprende tutti i componenti di figura 3 compresa la 
rete di caduta per l'alimentazione. 
E' stata scelta la tensione di ±. 14 V ed é bene che non sia superata anche se 
gli integrati sopportano 92 18 V, poiché, data l'alimentazione non stabilizzata, 
siamo al sicuro da eventuali fluttuazioni di rete. 
In figura 5 che sarä bene seguire per ridurre la possibilitä di errori, vi sono vani 
punti siglati che si riferiscono a quelle parti del cicuito elettrico di figura 3 
a cul vanno collegati i potenziometri RH. 
Ad esempio Al e A2 indicano i punti a cul vanno collegati i centrali dei due 
potenziometri R14 (o di un potenziometro solo se questo ě doppio) relativi al 
filtro con fo = 60 Hz mentre i relativi estremi vanno collegati rispettivamente 
a F1, F2 e Gl, G2. Ricordate anche di effettuare prima di tutto i due ponticelli in-
dicati con X-X e X'-X', che portano l'alimentazione a IC1. 
Tutti i collegamenti relativi agil ingressi e alle uscite i bene siano in cavo scher-
mato, mentre se seguite il mio consiglio di nnettere la basetta in posizione ver-
ticale e soltanto qualche,centimetro dietro i potenziometri, come si pué vedere 
dalia fotografia del prototipo in prova, per il collegamento ai potenziometri stessi 
andrä bene anche un pezzo di filo comune. 

Agil ingresso CHI e CH2 va collegata l'uscita del circuito mostrato in figura 6. 
Questo circuito comprende, oltre al controllo di volume e di bilanciamento R2 e 
R3, un filtro subsonico utile per eliminare II rumore a bassissima frequenza che 
viene introdotto dal giradischi non in buone condizioni. E' presente anche un filtro 
taglia-alti che serve a eliminare quel fastidioso fruscio presente qualche volta nei 
dischi vecchi o consumati o per togliere eventuali soffi provenienti dal registratore o 
dalla radio, specie se in AM. 
I componenti relativi a tale circuito vanno montati direttamente sui relativi de-
viatori, perché ho ritenuto inutile complicare le cose facendo anche per loro un 
circuito stampato. 
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CHI 
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 eCH 

figura 6 

In figura 7 sono riportate le curve di risposta dei controlli di tono secondo la 
posizione del cursore dei potenziometri. 
La curva a) è ottenuta con tutti i cursori al centro, la curva b) tutti al massimo 
e la curva c) tutti al minimo; voglio far notare la perfetta linearitä in frequen-
za di questo stadio naturalmente quando i cursori sono in posizione lineare. 

figura 7 

Nella curva d) vengono mostrati gil effetti sulla curva di risposta che hanno 
i filtri « subsonic • o « high cut 
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Le foto di figura 8 (a-b-c-d) mostrano la risposta all'onda quadra coi cursori dei 
potenziometri in posizione lineare. 

a 

figure 8 

d c 

Si noti l'ottima simmetria dell'onda quadra e l'assenza di oscillazioni spontanee.. 
La foto a mostra la risposta a un'onda quadra a 100 Hz, la b a 1 kHz e la c 
a 10 kHz. 
La foto d mostra la risposta a un'onda quadra di circa 20 kHz ed e stata scelta la 
presentazione oscillografica in modo da permettere la misura del tempo di sa-
lita. Poiché l'asse dei tempi orizzontale i di 5s/cm, ě facile rilevare che il 
tempo di salita é di 7 p,S, tempo più che buono per tale stadio (per maggiori 
chiarimenti sull'importanza del tempo di salita vedere l'articolo apparso su cq 
11/1977). 
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Riassumendo, riporto le caratteristiche tecniche relative a questo stadio: 

settembre 
ottobre 

remo 
stina 

• banda passante 20÷40.000 Hz entro 0,5 dB (con tutti i cursori 
in posizione lineare) 

• tempo di salita 
• max esaltazione o attenuazione 

di ogni frequenza fa dei controlli 
di tono 

• sensibilitä di ingresso 

• dinamica di ingresso 

7 p,s 

+12 dB 
100 mV, fr 

27.4 dB 

• impedenza di ingresso non inferiore a 25 kfl 
• tensione di rumore all'uscita del. 136 p,V, 11 

lo stadio 

• rapporto segnale disturbo (S/N) 
non pesato (banda passante 10+ 
+100 kHz) 76 dB 
pesato secondo curva « A 81 dB 

• distorsione armonica totale inferiore alio 0,1 % 

A conclusione di questa prima parte riporto in figura 9 lo 
un semplice indicatore di sovraccarico a diodi led che, chi 
trä collegare all'uscita del preamplificatore. +14 

figure 9 

(riferita a una tensione di uscita di 
850 mV, ff 
(riferiti a 100 mV,.f f con il volume al 
massimo e I controlli di tono in po-
sizione lineare) 

(con i controlli di tono In posizione 
lineare, II volume al massimo e l'in-
gresso in corto) 
(riferito a una tensione di ingresso 
di 100 mV' ) 

schema elettrico di 
lo ritenga utile, po-

Quando la tensione all'ingresso di tale indicatore supererä la 'soglia fissata dal 
trimmer R18 il led inconnincerä a lampeggiare e al limite rimarrä acceso. La fun-
zione di questo accessorio che non ě indispensabile ma comodo, ä quello di 
controllare che il segnale all'uscita non superi valor tali da portare il preampli-
ficatore a lavorare in una zona dove la distorsione incomincia ad aumentare. 
Un altro controllo molto importante potrebbe essere quell() di evitare picchi di 
segnale troppo alti all'ingresso del finale di potenza con conseguente sua satu-
razione ed ä per questo che ho previsto i I trimmer R18; esso verrä regolato se-
condo la sensibilitä di ingresso del finale oppure a 10 V se si voghono evitare 
distorsioni nel preamplificatore. 

Per questo mese abbiamo concluso: arrivederci al prossimo mese dove parle-
degli altri moduli di questo amplificatore e cioä dell'ingresso RIAA per te-
magnetica, ingresso micro e mixer.  

(segue II mese prossimo) 

luglio 1977 Antonio Tagliavini 

Paolo Ravenda 
agosto Renato Borromei 

Paolo Ravenda 
Piero Erra 
Renato Borromei 

novembre Lidano Brachetti 
Renato Borromei 

dicembre 1977 Mauro Lenzi 

Renato Borromei 

ARTICOLI DELLA SERIE 
W II Suonol 
giä pubblicati 

L'alta fedeltä (High Fidelity, Hi-Fi) é l'insieme dei mezzi per captare, regi-
strare, riprodurre e riambientare i suoni nel modo più vicino alla realtà 
Generatore di ritmi facile da costruire (1° parte) 
Realizziamo con poche kilolire un amplificatore stereo da 15 W541S completo 
di preamplificatore, da utilizzare in unione al vostro mangiacassette 
Generatore di ritmi facile da costruire (2° parte) 
Una batteria elettronica su misura 
Miglioriamo il nostro implanto con un equalizzatore d'ambiente a una ot-
tava 
Un'altra interessante modifica al generatore di Hurd UK 261/U 
Come interpretare correttamente le caratteristiche tecniche di un ampli-
ficatore 
La riproduzione delle cassette a 4,75 cm/sec (un po' di teoria, applicazioni 
pratiche. suggerimenti) 
Un utile accessorio: un « leddometro », owero un misuratore della potenza 
musicale del vostro implanto a diodi led. 
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"CB 433 

Adattatore di impedenza 
per la "27" 

dottoressa Donate/Ia Olivotti 
ing. Walter Bertolazzi 

Il mercato della CB non é certo avaro di accessori per baracchini, tra i quali figu-
rano i famosi MATCH BOX o adattatori di antenna o di impedenza. 
Nonostante il mercato offra numerosi di questi accessori, molti am/ci CB si sono 
lamentati sul/uso e sul funzionamento di una buona parte di essi. 
Per venire loro incontro abbiamo pensato di costruire qualcosa che allo stesso 
tempo sia di facile montaggio e di estrema funzionalitä, in modo da soddisfare le 
esigenze del CB, soprattutto dell'autocostruttore. 

II circuito 

Guardando il circuito appare evidente che ë un « classico pubblicato su moltis-
sime riviste e anche più d'una volta su queste pagine; basta guardare poi lo schema 
di un qualunque trasmettitore commerciale per vedere questo pi-greco nell'ultimo 
stadio prima dell'antenna. 

C,. C, var/ablui da 500 pF ad aria 
L, veďi articolo 
S, commutatore 1 via 3 posizioni 
N,. N, connettori tipo Am phenol PL259 
contenitore Teko (GBC 00/2982-00) 

Si è pensato quindi di adattare questo tipo di schema per la gamma dei 27 MHz e, 
con un opportuno accorgimento di taratura, di renderlo estremamente funzionale. 
Osservando il circuito si notano subito le due prese sulfa bobina L1 che vengono 
commutate tramite SI; questa commutazione serve per fare l'adattamento di impe-
denza sui canali alti, cioè que/li oltre il 24; tenendo presente che vi sono in com-
mercio baracchini con 46 e 69 canali. 
Per il resto il circuito si descrive da sé. 
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104 

1. ř 

Vista frontale dell%adattatore. 
Con dei trasfereli si possono costruire le scale graduate che fachlitano raccordo di antenna. 

Costruzione meccanica e cablaggio 

pr/mi esem plan  sono stati costruiti utilizzando alcune scatole di montaggio Am-
tron, alle quail é stato to/to il circuito stampato e relativa bobina. 
E' stato quindi aggiunto un altro variabile (la capacitä del quale i 400 pF) montato 
sulla facciata in corrispondenza del foro della manopola della bobina preesistente. 
li commutatore e la nuova bobina L, hanno completato il tutto. 

Negli esemplari più recenti ä 
stata data la stessa veste 
meccanica, tenendo per() mag-

_ giormente distanziati i con-
nettori nella parte posteriore 
del contenitore (circa 7 cm) 
in modo da saldar loro diret-
tamente I capi della bobina L,, 
a differenza dei primi montag-
gi che avevano L1 cab/ata sui 
capicorda dei due variabili. 

-1111nifr 
Si vede come ë (alto 
il nos (ro marchingegno, 
dai variabili, al commutature, 
alla bobina e ai connettori. 
E' tullo qui. 
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Per i collegamenti dai variabili ai connettori e al commutatore é stato utilizzato 
del cavo RG58 le cul calze vanno collegate stabilmente a massa. 
Per la costruzione della bobina L, occorre del filo di rame rigido ei 1,4 mm; lo si 
trova comunemente da qualsiasi elettricista (è infatti quel cavo che viene passa-
to nei tubi che corrono nei mur delle nostre case e che forma l'impianto elettrico, 
il cul rivestimento plastico é nei colori blu, marrone e verde/giallo). 
Si avvolgono strettamente quattro spire attorno a un man/co di scopa (il cul dia-
metro i comunemente di 2 cm) poi si lasciano andare: la bobina prende cosi 
il suo diametro definitivoi 

Tara tura 

Dopo aver sa/dato i capi della bobina L, ai connettori oppure ai capicorda dei varia-
bili, il nostro adattatore é pronto per la taratura. 
Collegare tramite cavo RG58 e relativi connettori l'adattatore al baracchino e col-
legare un rosmetrolwattmetro (possibilmente) tra l'uscita del/'adattatore e l'an-
tenna. 

Per il momento lo schema è perfettamente simmetrico, quindi non vi i necessitä 
di identificare l'uscita per il TX da que/la per /'antenna. 
Dopo aver disposto il beracchino sul canale 12, premere il pulsante del microfono, 
passando cosi in trasmissione. Si leggeranno sul rosmetro il valore delle stazio-
narie che quasi certamente risulta essere alto; a questo punto ruotare la mano-
pole che i più vicina al trasmettitore (che chiameremo MI) cercando di trovare 
un punto in cul le onde stazionarie diminuiscono; ripetere la stessa operazione con 
M2; ricordarsi di essere il più veloce possibili per non danneggiare i fina/i. 
Dopo aver trovato una posizione delle manopole per cul le stazionarie sono dimi-
nuite, prendere con le dita le due estremitä della bobina L, e allargarle di un poco. 
Tornare ad agire suite mano pole M, e M2 fino a trovare una posizione per cul le 
stazionarie sono ulteriormente scese, allargare ancora la bobina e continuare nelle 
suddette operazioni sino a quando non si trova il min/mo assoluto di stazionarie. 
A guesto punto la vostra bobina ha la giusta induttanza. La diversificazione tra que-
sto adattatore e gli altri risiede appunto nel fatto che stringendo o allargando la bo-
bina L, si riesce a trovare il giusto valore dell'induttanza di ogni singolo montaggio. 
Eventualmente con degli stecchini e un poco di collante si può fermare la bobina 
alla giusta lunghezza. 
Si Avon° ora realizzare le due prese intermedie; la prima si trova a una spira e la 
seconda a due spire da uno dei due lati a scelta della bobina che d'ora in poi sarä 
identificato come que//o che va al trasmettitore. 
Nel passare sui canali alti si cerca quale delle due posizioni del commutatore S, dä 
il minimo di stazionarie. 
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al 
rosme' ro 

Prima si é accennato al fatto di utilizzare l'adattatore in unione con un rosmetro/ 
lwattmetro, questo perché é possibile trovare delle posizioni delle manopole di 
accordo A41 e M2 che danno minimo di onde stazionarie ma non lasciano però transi-
tare tutta la radiofrequenza. 
Sono i cosiddetti punti di minimo falso; da cui la giustificazione di avere un watt-
metro per poterli individuare. 

Speriamo di essere stati chiarř e concisi nell'esposizione di queste righe e ringra-
ziamo tutti coloro che ci hanno seguito in questo articolo. 

LCD mod. 203 
Ideale per realizzare DVM, termo-
metri, strument. portatile. Bassissi-
mo consumo L. 9.900 

CB TRANSISTORS e IC 
2SA496 
2SA634 
2SA643 
2SC372 
2SC496 
2SC620 
2SC710 
2SC712 
2SC730 
2SC774 
2SC775 
2SC778 
2SC799 
2SC839 
2SC881 
280922 
2SC945 
2SC998 
2SC1017 
2SC1018 
2SC1096 
2SC1177 
2SC1239 
2SC1307 
2SC1678 
2SC1947 
2SD234 
2SD235 
2SD261 
2SK19 
2SK30 
2SK49 
3SK40 Mosfet 

L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 400 
L. 1.200 
L. 500 
L. 400 
L. 400 
L. 6.000 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 6.000 
L. 4.800 
L. 400 
L. 1.000 
L. 500 
L. 400 
L. 8.500 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 19.000 
L. 6.000 
L. 7.800 
L. 3.500 
L. 6.00.) 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 900 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.500 

IC 
AN2140 
BA521 
laPC575C2 
µPC1001 
p.PC1020 
µP1025 
A7204 
A7205 

L. 6.500 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 3.500 

CIRCUITI INTEGRATI 
CA3046 transistors arrays L. 
CA3130 Fet input OP-AMP L. 
043089 FM if system L. 
1129-20-31 voltage regulator L. 
LM308 super-Beta OP-AMP L. 
LM311 voltage compar. L. 
LM373 amp. detector IF L. 
LM324 quad OP-AMP L. 
M252 battens elettr. L. 
M253 batteria elettr. L. 
MC1458 dual 741 minidip L. 
MCI466 volt, e corr. regol. L. 
MC1468 HF-VHF oscill. L. 
MC4024 dual VCO L. 
MC4044 Phase compar. L. 
NE531 High slew-rate amp. L. 
NE555 timer L. 
NE556 dual timer L. 
NE560 P.L.L. L. 
NE561 P.L.L. L. 
NE562 P.L.L. L. 
NE565 P.L.L. L. 
NE566 P.L.L. L. 
NE567 tone decoder L. 
0M335 VHF-UHF ampli mod. 

L. 
SD300 UHF MOSFET L. 

SN75492-3-4 interface L. 1.600 
SN76131 preampli-stereo L. 1.600 
S042P mixer L. 3.500 
TAA61113 ampli BF L. 1.400 
TAA611B ampli BF L. 1.400 
TAA960 triple ampli for RC filters 

L. 7.000 
TBA120S FM discrim. L. 2.000 
TBA810S ampli BF L. 2.200 
TCA280 A.C. TRIAC control L. 6.000 
TDA2020 20 W ampli BF L. 4.800 

2.500 pA709 OP-AMP L. 800 
2.200 p.A723 volt. regul. L. 1.300 
2.900 p.A741 OP-AMP L. 900 
1.600 p.A747 dual 741 L. 1.600 
1.950 µA776 multi purp. ampli L. 3.500 
1.800 pA796 modul. bilanciato L. 2.800 
4.800 pA7805 V.regul. L. 2.800 
1.800 p..A78L12 V.regul.• L. 1.200 

12.000 UAA170 led driver L. 3.900 
12.000 UAA180 led driver L. 3.900 
1.200 9368 decoder-lacht L. 2.800 
4.500 9582 line-receiver L. 5.000 
6.800 95H90 decade 300 MHz L. 13.800 
8,800 11090 decade 600 MHz L. 19.500 
5.500 TIL111 optocoupler L. 1.500 
1.800 1018038 function gen. L. 5.000 
900 XR210 FSK mod-demod. L. 8.200 

1.800 XR2202 Darlington arrays L. 2.700 
4.200 XR2204 Darlington arrays L. 2.700 
4.200 XR2206 funct.gener. L. 7.500 
6.600 XR2208 molt. 4 quadr. L. 7.500 
3.300 XR2211 FSK demod./tone L. 9.700 
3.300 XR2216 COMPADOR L. 8.100 
2.900 XR2240 progr. Timer L. 4.950 

XR2264 Prop. servo L. 6.500 
17.000 XR2265 Prop. servo L. 7.500 
2.000 XR4151 Cony. tens-freq. L. 9.500 

ELECTRONIC - Tel. 031 - 278044 

via Castellini, 23 - 22100 COMO 
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OM: qualcosa di nuovo 
Abbiamo fatto una piccola modifica al programma dei mesi di germaio, febbraio e 
marzo, causata dalla volontà di non spezzare l'articolo di Andrea Casini, che ne 
avrebbe sofferto, e da problemi editor/ali e di spazio. 
If nuovo calendario è dungue il seguente: 

gennaio Aureliano Dardi Un demodulatore per chi si accontenta e vuole / 
spendere poco / 

febbraio Andrea Casini Transverter 28—>144 MHz alio stato solido, 5 W..,, 

marzo Alvaro Gasparini Un sistema di accensione e spegnimento auto« 
matico per telescriventi . 

Umberto Perroni Commutare necesse est 
Luigi Saba 

Un demodulatore 
per chi si accontenta 
e vuole spendere poco 

I4DRY, Aureliano Dardi 

Presento questo semplice demodulatore che non ha pretese, se non quella di fun-
zionare e di essere semplice e poco costoso. 
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Un demodulatore per chi si accontenta 

E' composto da due p,A741 di cul: il primo filtro e discriminatore regolabile con il 
potenziometro P1 per il centraggio dello shift che si tarerä con dei riferimenti in 
pratica e il secondo, dopo rivelazione e livellarnento, che seleziona nuovamente il 
segnale e lo amplifica. 

R, R, 
in 11`112 Ihn 

GZ-2—MAir Vtt  

D, 02 

mA 74/ 

R310•11) 
•— '\,1‘1\A--• 

COE 
1,5nF C3 1,5nF 

led, 

30j1; 

2x1N914 

3 , 

Ds 0A85 

Z  

RI1 
nnsynne 

8,2k!) 

led, 1N4001 

Space . 06 

Cs 10nF 561)F7 

830 C350 

Rs 

1,5kI2 

1131 (15V) 

a s, 

30V,350mA 

uA741 

/9270k[) 

300 fl 
D? 

 -o 15V 

out 

R9 
1,5k11 

1114001 

OSz 

uscita 
AFSK 

C, 2,2 nF 

Z, ex-impecienza 

compensilzione TV. 

Musa uscüa 

clemeaula lore 
•OE. AFSK 

OE 

0,47if 

—41Ir 

Filtro 

entrain 

 0 15V 

I diodi 1N914 e 0A95 rivelano il segnale che viene poi pulito un po' da Z,. Cs e 06 
e danno due livelli di segnale dati dalla loro tensione di soglia che rende più o 
meno sensibile il demodulatore. 
II secondo pA741 pulisce ulteriormente il segnale e lo amplifica: amplificazione 
ottenuta regolando il potenziometro P2 per il massimo di variazione del segnale 
in uscita, a circa 1,5 V ai suoi capi. 
I due led 1 e 2 seguono il mark e lo space che ä dato dal lampeggiare ritmico del 
mark o dello space; a seconda se l'emissione è- normale o inversa e rivelando, col 
P,, un fianco o l'altro del segnale, fino ad avere la scritta giusta sullo schermo e 
non lettere e numen i a caso. 
Vi ë pure un monitoraggio audio che aiuta ulteriormente, dando un'indicazione au-
ditiva, cosi selezionabile: posizione 1: sintonia del ricevitore o segnale in entrata; 
posizione 2: per sintonia del filtro e centraggio accurato; posizione 3: purezza 
segnale in uscita; la posizione 4 esclude il monitoraggio audio; ci sono infine le 
posizioni 5 e 6 delle quali parlerò più avanti. 
E' chiaro che la grande semplicitä di questo demodulatore costa un po' più di sacri-
ficio e di pratica per sintonizzarlo ma, dopo qualche momento iniziale per cono-
scerlo, vi garantisco che non sarä da meno di molti suoi simili. 
Non credo che servono altre spiegazioni in quanto lo schema parla da se e la pra-
tica di ognuno sarä il miglior consigliere. 

demoduloiore 

all'enfralo 
A FS /C 
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Un demodulatore per chi si accontenta 

J._ 

0.) 

I [ 4°4c1\I  

o 

uscrto 

A FSK 

lo lo ho realizzato insieme al generatore di AFSK apparso su cq di gennaio 1977 
a cui ho apportato qualche piccola variante oltre a quella consigliata nel testo. 
Ho reso possibile il collegamento uscita demodulatore con ingresso AFSK e ascolto 
della nota con le posizioni 5 e 6 di 82, che nella posizione 5 fa da monitore della 
nota generata e nel 6 collega l'uscita del demodulatore con l'entrata dell'AFSK inter-
namente per rendere possibile variazioni di shift e duplex in frequenze diverse. 
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Un demodulatore per chi si accontenta 

Vista interna. 
Lalo destro. 

Come noterete dallo schema, ho alimentato l'AFSK a 15 V utilizzando l'alimen-
tatore del demodulatore 6 ho tolto l'accoppiatore ottico in quanto non più neces-
sario per accettare ruscita serializzata della tastiera. 

Per i più esigenti faccio notare che ripetendo il circuito (inverter) d'ingresso si 
puč avere il reverse: ovviamente deviando da l'uno all'altro dei due inverters o inter-
ruttori elettronici in cascata (circuito del 2N2222). L'alimentatore é tradizionale 
con due integrati uguali per avere le tensioni uguali in uscita: cosa molto impor-
tante per il buon funzionannento dell'apparecchio. 
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Un demodulatore per chi el aceontenta   

Vista interne. 
Lato sinistro. 

II trasformatore é un surplus 18+18 V, 5 W a cui ho aperto i centrall cosi da avere 
due secondari separati 18 V e 18 V. 
Non ho considerato il collegamento a una macchina in quanto era mia necessitä 
abbinarlo al videoconverter, ma basterä mettere il transistor di potenza, triac o SCR, 
in uscita e regolare con un partitore la tensione di comando. 

Ringrazio I4RYU, il carissimo Paolo, per avermi messo a disposizione lo schema 
base, tratto da riviste americane e IARYG per avermi messo a disposizione dennodu-
latore monitor video e video convertitore comnnerciali per la mešsa a punto e le 
prove comparative del demodulatore.  
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àbakos 2° 

Simulazione 
logico-digitale 
con lo HP67 
prof. Massimo Negrotti 

Premessa 

Come é noto, la progettazione di circuiti digitali ad alta complessità viene sem-
pre più spesso facilitate dal ricorso alle tecniche di simulazione. 
In altre parole, il comportamento del sistema viene tradotto in operazioni logico-
simboliche che, come tali, « simulano il comportamento effettivo del circuito 
progettato e si prestano a essere comprese e trattate da un computer. 
In buona sostanza la procedure di simulazione logica risale, almeno, alle note 
macchine logiche di McCallum e Smith, funzionanti a relé e quindi meno veloci 
e affidabili che non i circuiti digitali oggi disponibli. 
Nella moderna tecnica connputerizzata (a circuiti integrati) si puď ben dire che 
il « computer simula se stesso dato che la simulazione di sistemi digitali 
viene attuata da una macchina che opera proprio grazie a circuiti digitali. In 
questo senso tale genere di simulazione realizza in certo qual modo l'idea della 
macchina di Turing universale, quella cioè che, come spiega il fondatore della 
scienza dell'informazione, C. Shannon, disponendo di un nastro contenente una 
descrizione codificata di una qualsiasi macchina di Turing (...) si comporta 
come la macchina descritta 
La principale utilitä della simulazione logica consiste nel fatto che, in una quan-
titä relativamente limitata di tempo, é possibile formulare un giudizio comples-
sivo sul sistema, scoprendone eventuali deficienze, incongruenze o errori logici 
di progettazione, prima ancora di passare alla costruzione di un prototipo. E' in-
fatti possibile sottoporre a prova il sistema in presenza di varianti o « stati 
iniziali alquanto numerosi e diversi fra loro al fine di controllare se, in qualche 
circostanza che la mente umana potrebbe aver trascurato, non si verifichi da 
parte del sistema un comportamento finale indesiderato. Nel caso, per esennpio, 
di un sistema di porte logiche con Ki inputs e 1N, outputs, le possibili configura-
zioni binarie del set di input saranno 2Ki e, per Ki molto grande, puď essere fati-
coso ricostruire con la mente le configurazioni che si otterranno in sede di 
output. 
Inoltre il progettista puď essere generalmente incline a ritenere compiuta lo-
pera di progettazione quando riesce a determinare un sistema che istituisce la cor-
rispondenza desiderata fra l'input e l'output senza valutare a fondo se lo stesso 
output non si verifichi anche in conseguenza di input che, nelle sue intenzioni, 
non dovrebbero produrio. 

In definitiva, la simulazione logica consente di: 
1) valutare rapidamente ed esaurientennente l'adeguatezza del progetto dal punto 
di vista logico, senza cioè l'intervento di variabili fisiche presenti invece nel 
prototipo (rumore, ecc.); 
2) introdurre varianti in alcune zone del sistema per valutarne di nuovo l'adegua-
tezza senza affrontare i vincou i fisici e i tempi necessari per modificare un pro-
totipo materiale; 
3) scoprire configurazioni in input, intermedie, o di output inaspettate e non ne-
cessariamente indesiderate, e cioè tali da suggerire varianti più economi-
che « o altre possibilitä applicative. 
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Simulazione logico-digitale con lo HP67 

L'adozione di tecniche di simulazione ě quindi giustificata dal fatto che essa 
permette di ottenere gli stessi risultati che otterrebbe un progettista dotato di 
un livello di attenzione elevatissimo e costante nonché di una quantitä di tempo 
dipendente dalla complessitä del sistema che intende progettare, ambedue ele-
menti che, come ë facile intuire, non sono sempre possibili. 
La simulazione è, in generale, più conveniente che non la costruzione diretta di 
un prototipo, in fatto di economia di tempo, allorché si dia la seguente relazione: 

tp+t, tc+trn +t2 

ove: 

= programmazione del computer; 
= simulazione 

t, = costruzione del prototipo; 
tm= manipolazione fisica delle varianti; 
= lavoro del sistema. 

In effetti occorre osservare che, mentre i « tempi di lavoro >OE del sistema reale 
(che dipendono dalle operazioni cui è destinato il sistema: microsecondi, secon-
di, minuti, ore, giorni, ecc.) sono ridotti in sede di simulazione a un « tempo 
simulato « costante, il tempo necessario alla simulazione ë sempre maggiore 
a quello impiegato dalla commutazione fisica dei circuiti logico-digitali: infatti 
la simulazione di ciascuno di essi richiede da parte del computer l'esecuzione di 
molteplici « passi o istruzioni di programma », ossia, in termini fisici, la com-
mutazione di una quantitä più elevata di circuiti interni al computer medesimo. 
D'altra parte, aldilä di una certa soglia di complessitä, la simulazione ë sempre 
conveniente, se non altró per il fatto che, mentre il computer lavora, il proget-
tista pué occuparsi d'altro. 

Un semplice modello di simulazione per il microcomputer HP67 

li modello di simulazione logica (SL1) che ho predisposto per lo HP67 ë in 
grado di trattare sistemi a bassa complessitä ma pub essere assai utile sul 
piano didattico e della piccola progettazione. 
lnoltre, come vedremo, esso può essere esteso con estrema semplicitä in fun-
zione della « capacitä « del computer che si ha a disposizione. 
Secondo una mia stima, un microcomputer della classe Olivetti P 652-4K do-
vrebbe essere sufficiente per simulare sistemi di medio-alta complessitä (ad 
esempio contenenti qualche centinaio di gates, flip-flop, counters, ecc.). 
Un'altra limitazione dell'esempio qui illustrato consiste nel fatto che esso pre-
vede unicamente l'impiego dei seguenti otto operatori logici: inverter, or, nor, exclu-
sive or, and 2i, nand 2i, n'and 3i, nand 41. 
Lo SL1 non prevede insomnna l'impiego di operatori logici (OL) che implicano cam-
biannenti di stato permanente (memorie, registers, counters, ecc.). 
Il modello sulla cui base ě stato esteso il programma (PROM) ë una matrice 
che descrive il sistema digitale secondo stach successivi di calcolo (figura 1). 

1 2 inputs K 

II  

sistema 

II OE • OE 
1 2 outputs W 

figura 

stadia 1° 
slad' di 

calceto 

11 

20 

30 
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Simulazione logico-digitale con lo HP67 

L'OL (3) ä indicato fra parentesi perché esso, in effetti, ä nient'altro che un 
input il quale, pur agendo su uno stadio successivo al primo, va considerato come 
input esterno al sistema. Lo HP67 esegue il calcolo a partire dal primo OL in 
alto a sinistra (primo stadio) e conclude con l'ultimo OL in basso a destra 
(ultimo stadio). Grazie a un'istruzione apposita, il PRGM si arresta dopo il cal-
colo di ogni OL per visualizzarne il risultato. E' cosi possibile verificare il pro-
gredire del calcolo modulo per modulo e stadio per stadio. 
La « capacitä o massima di calcolo ä costituita da venti OL comunque collegati e 
liberamente scelti fra le otto porte logiche sopra ricordate. 
In figura 2 ä rappresentato un flow chart, molto schematic°, innpiegato per lo SL1. 
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a egg el 
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Peg /‚0(0 
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NO 

peelevo ph 

IntsueS del 

OE fpitll0 

cot! isponatvele 

C011010 4! 

viStddiZIO 

l'OutOul 

mttnoflz'o 
And." at 
povo api 
Pored i ley& 

NO 

no! e un input 

0 ono 

suteessivo 

FINE 
figura 2 

Trascurando l'elencazione dettagliata del PRGM ricorderemo soltanto che lo HP67 
possiede ventisei registri di memoria, sei dei quail sono utilizzati per necessitä 
di PRGM, mentre gli altri venti conterranno gli inputs, e poi gli outputs, dei vani 
OL. 
Sempre per quel che riguarda il PRGM sarä forse utile mostrare come esso 
«tratta» il calcolo degli OL. II procedimento ä quanto mai semplice, poiché alla HP67 
viene unicamente richiesto di comparare il contenuto di un certo registro R1 
(1 < i <20) con il valore critico per l'OL selezionato dal PRGM stesso. Ad esempio, 
l'OL nand 3i (che fornisce un output 0 solo quando i tre inputs sono 1) consiste 
nella comparazione della somma degli inputs (Ea con il numero critico 3. Se Ei= 3, 
lo HP67 produce un output 0; se EK 3, fornirä un output 1. 
In figura 3 ä rappresentato il « ragionarriento » che lo HP67 connpie nel caso di un 
nand 3i secondo il linguaggio Hewlett-Packard (fondamentalmente uno dei tanti 
Assembler). 
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Simulazione logico-digitale con lo HP67 

figure 3 

\110 
g LBL d 4. inizio della SUBROUTINE NAND 31 

f GSB 5 4- salto alla SUBROUTINE che rievoca 
il contenuto del registro (Zi ) 

3 comparazione col valore critico 

g 2c3r 

OTO 0 produci, memorizza, visualizza 0 
se la condizione verificata 

OTO 1 e produci, memorizza, visualizza.1 
se la condizione non ?e verificata 

! 

Secondo la stessa struttura il calcolatore i in grado di eseguire gli altri sette cat-
call logici previsti dallo SU. 

Il linguaggiodelloSL1 

Al linguaggio Hewlett-Packard, second° il quale ë steso H PRGNA, loSL1 sovrappo-
ne, per cosi dire, un suo insienne di « frasi necessarie e sufficienti per le opera-
zioni di calcolo di un sistema logico-digitale. 
La tabeHa 1 fornisce tutte queste frasi riportandone la traduzione dal hnguaggio 
ordinario al hnguaggio SL1. 

Frasi di comando lieduzione Esempi Operazioni 
in SL 1 

tabella 1 

"Preparati a ricevere il PROM 
di simulazione" OTO fe 

"Calcola l'OL succeesivo, che 
un INVERTER" fa 

"1.p.s. ... OR 2i" A 

"i.c.s. ... AND 2i" fb 

"1.c.s. ... NOR 2i" 

"i.c.s. ... NAND 4i" fc 

"i.c.s. ... EX-OR" 

"i.c.s. NAND 3i" fd 

"i.c.s. NAND 2i" 

"il prossimo INPUT interessa 
uno atadio inferiore" F GSB 6 

"L'OUTPUT x diviene 
l'INPUT deg:1;U y, 1, t,.w" 

"L'OUTPUT delVOL x diviene 
l'INPUT deIL'OL y, e lo 
stesso vale per' gli OUTPUT 
degUOL seguenti" 

"GO! Calcola il sistema e 
visualizza l'OUTPUT di ogni 
OL dal 10 a sinistra delpri 
mo stadio, all'ultimo a dem 
sea dell'ultimo stadio" 

z. y ž t wE 5. 08 12 14 02E 

ttttIxyzt 

x.YE 7.12E 

zE 4E 

tg 14E 

w E 6 E 

ecc. ecc. 

fe 

100 

"Azzera tutti gli INPUT" F GSB 4 
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Simulazione logico-digitale con lo HP67 

Particolare attenzione va prestata alle frasi 11 e 12. Esse, come chiariscono i sim-
boli posti al loro fianco, consentono di esprimere i « fan out » e i « fan in » con 
un certo risparmio di istruzioni. Infatti, per esempio, se l'output dell'OL5 diviene 
l'input degli OLG, 7, 8, 9, non i necessario comporre le « frasi »: 5.06.E 5.07E. 5.08E 
5.09.E (venti passi) ma solo la « frase »: 5.06070809 (undid i passi). 
Altrettanto, se gli outputs degli OL9, 10, 18 divengono inputs dell'OL4 invece di 
programmare: 9.04E 10.04E 18.04E (diciassette passi) si può programmare solo 
la prima « frase » e ripetere solo gli altri outputs interessati seguiti da E: 9.04E 
10E 18E (undid i passi). 
La prima frase della tabella serve a posizionare lo HP67 sul punto dal quale, una 
volta spostato il commutatore W/PRGM-RUN su W/PRGM, si possono digitare da 
tastiera le frasi per la simulazione. Per questa operazione si hanno a disposizione 
novantasei passi di programma. 
Vediamo ora qualche esempio di calcolo. 

04 14 .1 4 

1 2 

9 

o 

13 

0 

PRGM: 

00 

10 
4 

15 

14 04 44 0 o 

5 6 7 8 

1 O 4 

11 fl 
4 

14 

D 
A D 

13.15 E 
D 14 E 
D D 
D 

D (29 frasi, 69 nansi) 
D 

1.09 E 
2 E. 

3.10 E 
4 E 

5.11 E 
6 E 

7.12 E 
8 E 
D 
C 
D 
D 

9.1.3 E 
10 E 

11.14 E 
12 E 

INPUT TASTIERA 

Prima del. GO! (fe) 
vanno memorizzati 

gli INPUTS inu— 
tile ovviamente me 
morizzare INPÜT S 
la ottiL = 0) 

1 STO 1 
STO 6 

2 STO 2 
STO 3 
STO 5 
STO 7 

figura 4 

La figura 4 esemplifica un sistema a grappolo (o a cascata) costituito da quindici 
OL; la figura 5 fornisce un semplice esempio con collegamenti multipli; la figura 6 
propone la simulazione di un comune modulo 7487; la figura 7 é costituita da un 
sottosistenna comparatore a quattro bits (inputs A, ... Ay e B, By; OL 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11) che abilita o disabilita altri due sottosistemi generatori di funzione (OL 
15, 16 e 13, 14) a due bits. In altre parole, quando la cifra binaria introdotta in A, ... 
A, ë uguale a quella in B, ... By vengono abilitati i due nand 13 e 14 mentre gli 
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Slmulazione logico-digitale con 10 HP67 

PROM: 

f GSB 6 
D 
A 

1.04 E 
2 E 

3 E 
1.05 E 
3 E 

fd 

figura 5 th 

(10 Traci, 21 pesei) 

INPUT TASTIERA 

1 STO 1 
STO 2 
STO 3 

E E 
1 4 4 4 00 

7. 
cu 

46 1; 

I. 

PROM: INPUT TASTIERA 

fa 10 E 
f GSB 6 11.17 E 
f GSB 6 1 2 E 
f CM 6 13.18 E 
f GSB 6 14 E 
1.07091113 E c 
2.08101214 E c 
3.08 E C 
4.1 0 E C 

5.12 E 
6.14 E 

fa 
D 

fa 
D 

fa 
a 

fa 
D 

7.15 E 
8 E 

figura 6 9.16 E 

1 STO 1 
STO 3 
STO 4 
STO 5 
STO 6 B

I
B
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Sinnulazione logico-digitale con lo HP67 

A1 
4 0 4 

B1 A2 B2 
4 o 

1 2 -11-

3 

1 

9 

4 
4 

A3 B3 A4 B4 
4 4, 4 4 0 

Ltri 7 d 

o o 

10 
o 1 

11 

o 

12 

4 

IS 

0 4 

PRG31: 

f GSB 6 14.121314 E 
f GSB 6 7.13 E 

C 8.14 E 
C fa 
C D 
C D 

f GSB 6 12.1516 E 
f GSB 6 1.15 E 

3.09 E 2.16.E 
4 E D' 

5.10 E D 
6 E 
E (28 frosi. 76 newel) 

9.11 E 
10 E 
fb 

13 14 

4 .1 

Per l'esemmior 

INPUT TASTIERA 
1 ŠTO 1 

STO 3 
STO 4 
STO a 

g STO 5 
STO 6 

figure 7 

altri due (15 e 16) vengono posti in output alio stato 1; l'inverso per cifre bina-
rie non uguali (tabella 2). 

INPUTS OUTPUTS 

tabella 2 

1 2  (A1 ... A4) = (B1 ... B4) 3 g 

(A1 ••• A4)* (131 ••• B4) 

x x 0 1 

x x 1 0 
x x 1 1 

O 0 x x 
O 1 x x 
10xx 
1 1 x x 

13 14 15 16 
1 1 1 1 

1 0 1 1 

0 1 1 1 
0 0 1 1 

1 1 1 1 
1 .1 1 0 

1 1 0 1 
1 1 0 0 

= irrilevante 

Naturalmente nulla vieta di « comporre sisterni con un numero di 01_,>20 usando 
gil output dell'uno come input dell'altro. I due o più PRGM possono infatti essere 
memorizzati sulle schede magnetiche di cui lo HP67 ě dotato. 
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e coordinati da 
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I8YZC, Antonio Ugliano 
corso A. De Gasperi 70 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

Layon i in corso 

II breakdown nei diodi 

Un parametro importante per l'identificazione dei diodi che lavorano in break-
down i sapere quant'è largo il breakdown stesso, cioè in sostanza sapere la 
precisione del diodo zener in esame. 
Se si potesse disporre sempre dei manuali cite si potrebbe ricavare con buona 
precisione conoscendo i valor della resistenza dinamica del diodo, sfortunata-
mente questo i spesso impossibile. 
La traduzione pratica del problema è: se ho un diodo zener ignoto (surplus o 
sigla misteriosa tipo OAZ202, 1N710) quand'è che, provandolo in opportuno cir-
cuito, posso fermarmi prima di danneggiarlo ritenendo con sufficiente garanzia 
di essere giunto in breakdown? 
Ho eseguito una serie di prove con diodi rappresentativi scelti casualmente, e i 
risultati appaiono in tabella 1; da essa si estrae un dato generale orientativo, e 
oioè ogni volta che ë stato raggiunto il breakdown, per un aumento del 100 90 
della corrente la variazione di tensione ě contenuta entro 0,1 V. 

tabelle 1 

diodo in prova 5 10 20 40 mA, Incli zener 

BZY88C5V6 5,5 5,6 5,6 5,7 V, V, 
BZX11 6,9 7,0 7.0 7,2 V, V, 
1N757 8,8 9.0 9,1 9,3 V, V, 
diodo potenza pol. reverse 6,6 6,6 6,7 6,7 V, V, 
1N4733 4,1 4,4 4.8 5.1 V, V, 

(per 80 mA = 5.2 V) 

Misure ellettuate con voltmetro 20 1(51/V. 

Sulle portate alte, é bene procedere veloci stringendo lo zener in un coccodrillo 
meccanico in metallo in funzione di dissipatore. Le misure non sono però precise, 
perché sulla portata voltmetrica si é dovuto apprezzare la mezza divisione, cioè 
0,1 V. 
Uno studio decisivo più preciso si put) fare con il circuito di figura 1 dal quale ho 

figura 1 

Fig.1 

Alimentatore 

stabilizzato 
4 12 V 
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ottenuto i valor di tabella 2. 

tabelle 2 

diodo in prova 5 10 20 40 mA, iz 

BZY 88C5V6 A 0,08 0,12 0,20 V, V, 
BZX11 A 0,06 0,12 0,20 V, V, 
1N757 A 0.08 0,18 0,40 V, V, 
diodo potenza A 0.04 0,06 0.08 V, V, 
1N4733 A 0,28 0,64 0,88 V, 1/7 

(0,12 per 80 mA) 

Misure eseguite con vol tmetro 20 kš)./V, fondo scala 2 V. 

Lo strumento da 2 Vf, stato azzerato volta per volta sulla portata di 5 mA (proce-
dimento indi,cato con la lettera A) e sono state prese perciò le differenze tra la 
tensione di zener stabilitasi con 5 mA, e altri valor di corrente. L'azzeramento si 
esegue con variare il potenziometro dell'alimentatore. 
Dalresanne della tabella 2 si pub dedurre che, variando del 100 90 la corrente, la 
variazione della tensione ě contenuta entro 0,1 V e solo in un caso (1N4733) 
vale 0,12 V. Ne possiamo trarre, come dato pratico, che si può essere abbastanza 
certi di essere in breakdown quando la variazione dell'indice dello strumento da 
10 Vf., contenuta in una divisione, cioè agli effetti pratici «quasi» a zero, ma non 
perfettamente nul la. 
Termino queste note con il presentare alcuni circuiti che sfruttano i diodi break-
down e che spesso non vengono utilizzati perché ignorati: 

---
Resto del 

circuito. 

(im mu tato) 

figura 2 (2) 

Protezione automatica di un p.A709: zener usato come switch: circuito di validitä generale, op-
portunamente modificato. 

Input 
Oe2OV 

figura 3 

Protezione ai sovraccarichi di strumenti senza diminuirne la linearità: que/lo dell'esempio ä un 
voltmetro di 20 Vi„. la protezione e efficace sino a qualche centinaio di volt circa. 

(3) 

200 Akt 
microamperom. 

Vin 
13.5V 

Va 2) 5.1V 

130 

AVout.: 3V 
canco SN 7400 

figura 4 (4) 

Stabilizzatore bistadio: permette in quaiche cas° di evitare la stabilizzazione a transistori; orienta-
tivamente, V (Z,) deve essere circa 2 V (Z7). 
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(5) 

figura 5 

Polarizzazione automatica di transistori: e utile in svariati circuit j. Vantaggi rispetto al RC: minor) 
dimensioni, (circuiti miniaturizzati), maggior stabilità d'emitter alle variazioni di temperature. 

12V 

I—rout 

Vce=4 .8 V 

BC 107 
Ve=Vz .5.5V 

ezv56 ic= 3niA 
5v6 lb=l5r4A 

e 
L'Autore di queste note, Roberto Visconti, via Barbarasa 46, Terni, riceverä una 
confezione di zener ignoti cosi passerà l'Epifania allegramente a provarseli. 
Auguro a tutti i letton i un felicissimo inizio d'anno. Buon 1978! 

Cinque progetti al papocchioscopio 

74400 7473 47K0 

Lod 

74122 

5.1 V 

24KS2 

3.30g"—rj 

74121 7413 

3.3flFEIi 

246Q 

470OF 

sKf2 

Giuseppe CAMIOLO, largo Pisano 5, Palermo. 

Rilevatore di variazioni di luce. 

Put) trovare ampie applicazioni come la fotografia, antifurto, interruttore crepuscolare 
ecc. il tutto é composto da un SN7413 oscillatore base, un SN74122 generatore d'onda 
di paragone, un SN74121 generatore d'onda retriggerabile attraverso una fotocellula. 
I due integrati pilotati dal SN7413 vanno a pilotare un SN74H00 e l'uscita di quest'ultimo, 
opportunamente invertita, e amplificata, conrianderä un flip-flop SN7473 che a sua volta 
farä accendere un led quando andrä in funzione la fotocellula. II circuito si deve tarare in 
modo che i due trimmers da 24 kfl producano, a luce ambiente costante, eguale forma 
d'onda. In queste condizioni il led si spegne, appena la luce ambiente avrä una varia-
zione anche infinitesimale, il led si accenderä in quanto l'onda generata dal SN74121 si 
allungherä o si accorcerä producendo un uno logico all'uscita del 74H00 che manderä 
il funzione il 7473 facendo accendere il led. 
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Prego l'Autore anonimo di fornirmi l'indirizzo per l'invio del premio. 

Microtrasmettitore per FM. 

In tema di radio libere, di superaffollamento dell'etere, di scarponi da 2 kW ci ancora 
chi rispetta le tradizioni delle microspie. Se riuscirete a trovare un angolino libero, di-
vertitevi pure, Il microfone è piezoelettrico, L,. L, e L, sono identiche, costituite da 6 
spire di filo 0 1 mm avvolte su un supporto 0 3 mm leggermente spaziate. Le JAF sono 
costituite da 30 spire di filo 0 0,15 mm smaltato avvolte su nucleo di ferrite da 25 x 2,5. 

Roberto VISCONTI, via Barbarasa 46, Terni. 

Regolatore termico con NE555. 

Lo schema parla da solo. Unica cosa da regolare ě il trimmer da 2,2 kn che determina 
l'innesco. Sul calico puď essere inserito un ventilatore, una sirena, un condizionatore o 
altro. Per tararlo alla temperatura voluta, portare il cursore del trimmer verso la resi-
stenza da 1,8 kn, contollare con un termometro che la temperatura sia quella voluta, 
la spia deve essere spenta, sempre OErimanendo alla temperature voluta ruotare il cursore 
verso i 9÷12 V finché la spia si accende. Il regolatore è pronto ahuso. 
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Marcello SERRANO, via Cesare Battisti 39, Cardano al Campo (VA). 

Temporizzatore per antifurti. 

II primo integrato ě un semplice oscillatore a onda quadra che genera una frequenza bas-
sa da tarare tramite il trimmer da 100 kt l al valore di 1 Hz esatto. I due integrati che 
seguono sono due divisori, il primo per 10, l'altro per 6 in modo da avere un impulso 
ogni minuto. L'impulso viene prelevato contemporaneamente sia da un altro integrato di-
visore per 6 che da un 7490 usato come divisore per due; cioè, al primo impulso che 
riceve in entrata, eccita il relay e lo tiene in questo stato fintantoché non giunge un 
secondo impulso il quale diseccita il relay sino all'impulso successivo e cosi via. 
Il ciclo si ripete per tre volte, e cioè per sei minuti, cioè tre di eccitazione e tre di 
stasi. Al sesto impulso contato da IC5, viene eccitato RL1 che stacca l'alimentazione 
a 5 V bloccando il conteggio. Contemporaneamente la seconda sezione del relay mette a 
massa il collettore di TR1 quindi automaticamente rimane eccitato fino a quando non si 
provvede a pigiare il pulsante PI per sbloccare il relay. 
Il nand serve a resettare gli integrati all'inizio di ogni conteggio. Quando il circuito 
attacca l'alimentazione, C3 ě scarico e quindi tiene a livello 0 le porte del nand, di 
conseguenza all'uscita del nand troviamo livello 1, per un istante che resetta i conta-
tori. Man mano che C3 si carica, l'ingresso della porta passa a livello 1 e l'uscita a li-

vello 0. 

R2 

--C 
----c 

I-1717C C2 uu 

ľfl  

IC5 

PI 

+ 0 - 212 
12V 

D1 

©TM 

C3 RL2 

IC / NE 555 

IC 2 - SN 7490 

IC 3 = SN 7492 
IC 4 - SN 7490 
IC 5 ŠN 7492 
IC 6 - SN 7400 
TB J. - BC 141- 16 (BC286) 

TI? 2 BC 141- 16 (BC286) 
D 1/D 2 = 10D1 

C 1 . 68 nP 

C 2 - 5 mF 
C 3 - 100 mF 
R 1 . 2.2 Kohm 
R 2 i /00 Kohm Trimmer 
R 3 100 Noha 

R 4 - 220 Ohm 
R 5 = 220 Ohm 

2 relay da 12 volt 2 oontatti soambio. 

TR2 

Blanco materiali 0000rrenti. 

SIRENA 

 o + 
5,1V 

 o 

108 cg elettronica 



sperImentare 

gieritet, 
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[JEERS GRIHIP° 
il primo club italiano di appassionati di microcomputer 

Gianni Becattini, via Masaccio 37 • FIRENZE - '2 574963 

gennaio 1978 109 



sperimentare 

loofa 3.31LF 

Out 

F'  

5 V 

Kb 

/I \ 

330  
10 OL d 

Antonio MARCONI, via Moi-arie 415, Modena. 

Coso per giocare a pari e dispari, testa o croce ecc. 

Rifacimento di un progetto giä apparso in marzo '77 e con l'aggiunta di una uscita (out) 
a cul pub essere prelevato un segnale da usare come iniettore. L'oscillatore commuta in 
continuazione i due bistab li del 9094; allorche si chiude il pulsante I, si blocca detto 
pilotaggio bloccando i due ,led in una delle seguenti condizioni: tutti e due accesi, tutti e 
due spenti, uno acceso spento. L'oscillatore e costituito da uno SN7404. 

Anche questo mese tra tutti i pubblicati viene diviso il bottino costituito da com-
ponenti elettronici. Rinnòvo per chi riceve degli integrati a dieci piedini in TO5 
senza sigla, che trattasi I di TAA480. 
Dopo il primo applauso, 1 cántinuate la carriera con sperimentare... 



surplus novità 

Misuratore di frequenza 
TS 186 D/UP 

corso Coscnza 81 

11BIN, Umberto Bianchi TOR/NO 

Per accontentare coloro che da tempo richiedono descrizioni di apparati di misura 
di provenienza « surplus », questa puntata viene dedicata alla illustrazione di un 
misuratore di frequenza che opera nel campo compreso fra i 100 e i 10.000 MHz. 
Il TS 186 D/UP risulta di particolare attualità ora che gli apparati a 10 GHz sono 
divenuti alla portata dei radioannatori più evoluti. 
Ho avuto in passato l'occasione di esaminare qualche esemplare di questo appa-
rato che veniva venduto, qui a Torino, a circa 150.000 lire, e ne ho riportato una 
ottinna impressione. 

Dove i TS 186 D/UP possono essere oggi reperiti e a che prezzo, ion lo so, anche 
perché da tempo ho smesso di illudermi che gli articoli sul « surplus potessero 
sensibilizzare i principali rivenditori di questi material che operano in Italia. Ho 
sempre sperato, ma oramai non ci credo più, di essere tenuto al corrente della 
« reale disponibilitä degli apparati sul mercato nazionale per poterli preventiva-
mente 1/lustrare a beneficio dei potenziali compratori, ma evidentemente la po/it/ca 
di vendita che questi commercianti adottano diverge dal mio punto di vista su//a 
intelligente diffusione del surplus, queijo cioè che ë utile fare conoscere a fondo, 
tramite articoli esaurienti, l'apparato prima di porlo in vend/ta. 
Invece troppo spesso le apparecchiature vengono offerte senza schemi, libretti di 
istruzione, ecc. e rappresentano sovente un'incongnita per chi si accinge a invest/re 
i propri risparmi in un cassone che troppo spesso non pue) essere utilizzato in modo 
conveniente. 

Lasciando da parte quindi una volta per tutte queste considerazioni sull'etica e sulla se-
rietà commerciale e con il sospetto che la descrizione di un'apparato ne faccia automati-
mente lievitare il prezzo di mercato a danno di quei dilettanti che riel surplus vedono una 
scorciatoia per realizzare con meno soldi i loro progetti, passo alla parte di mia compe-
tenza, quella di descrivere apparati che per diversi motivi meritano di essere divulgati 
sulle pagine di questa rivista. 

1 • - 

CALIBRATION BOOK FREQUENCY METER 
fete TS-WE/UP 
fare, milw 
144e air» 

•••••••••06....re 

J104 
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R F FILTER 2.02 

E 
4•103 1 

105-125V 
INPUT •IC, OE 

E • 10, 1! G514 L -107 

UNLESS OTHERW,S, SPFCIFIFD 
vAI.L.E5 ARE AS FOLLOWS  
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ONE OHN NOT SHOWN 
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1 
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22•20 

rIeiř - 

POWER 

6 SJ, 
20H25 DOUBLER 

II 

.1 

4 

1000100 

Sottolineo ancora che la descrizione di questo interessante apparato appare per la prima 
volta su una rivista tecnica. 

II misuratore di frequenza IS 186 D/UP appartiene alla serie di strumenti commissionati 
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7•110 
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dal Dipartimento della Marina degli S.U. dopo il 1950 (l'ordine i infatti datato 23 febbraio 
1951), e quindi risulta realizzato con una tecnica costruttiva ancroa molto attuale. I compo-
nenti sono facilmente reperibili in caso di sostituzione e le valvole impiegate risultano di 
facile approvvigionamento. 

"Or 
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  Misuratore di frequenza TS 186 D/UP 

General itä 

a) Impiego — II TS 186 D/UP i destinato alla misura di frequenze nella banda compresa 
fra 100 e 10.000 MHz. Vengono innpiegate, per le nnisure al di fuori delle frequenze fonda-
mentali dell'oscillatore eterodina (comprese fra 500 e 1.250 MHz), le armoniche del se-
gnale incognito o quelle dell'o iscillatore eterodina. 

b) Composizione — L'apparato è formato da sei elementi base: oscillatore eterodina, 
calibratore a quarzo, rivelatore-mescolatore, amplificatore audio. indicatore di battimento 
ed alimentatore. Cueste unitä di base trovano sistemazione su un telaio con i relativi co-
mandi, commutatori e strumento indicatore, sistemati su un pannello frontale. 

c) Calibrazione — Punti di controllo della calibrazione tramite quarzo entrocontenuto, sono 
sistemati ogni 5 MHz nella banda dell'oscillatore eterodina. fra 500 e 15-.250 MHz. La scala 
dell'oscillatore eterodina indica a ogni 5 MHz i punti di taratura che corrispondono ai dati 
segnati sull'apposito libro di calibrazione indiyiduale che ogni apparato ha in dotazione, si-
stemato all'interno di un coperchio metallic° posto sulla sommitä del cofano. Sono anche 
segnati ulteriori punti di taratura, ottenuti per interpolazione, per un totale di 750 distri-
buiti su circa 16.500 divisioni della scala rappresentanti la gamma di sintonia dell'oscilla-
tore eterodina. Per intenderci meglio, qualcosa di simile a quanto si ha con un altro più 
noto misuratore di frequenze, il BC221. 

d) Caratteristica degli elementi base 

1 - Oscillatore eterodina: copertura continua delle frequenze nella banda da 500 a 1.250 MHz 
2 - Calibratore a quarzo: uscita a 20 MHz controllata da un quarzo a 5 MHz. 
3 - Rivelatore-mescolatore: per la mescolazione e il battimento dell'uscita dell'oscillatore 
eterodina sia con il calibratore a quarzo sia con il segnale che si intende misurare. 
4 - Amplificatore audio: serve ad amplificare il battimento risultante in uscita dal rivela-
tore con una larghezza di banda compresa fra 100 e 100.000 Hz. 
5 - Indicatore di battimento: provvede a visualizzare l'indicazione della presenza del batti-
mento la cui frequenza sia compresa fra 100 e 100.000 Hz. 
6 - Alimentatore: fornisce la tensione di accensione delle valvole e 300 V continui (sta-
bilizzati) per le placche. La tensione di ingresso i di 115 V ± 10 % con frequenze com-
prese fra 50 e 1.000 Hz. 
II consumo totale ë di circa 70 W. 
e - Precisione — La maggior.e accuratezza nella misura di frequenza, quando si impiega 
l'apparato in condizioni stabili di temperatura, umiditä e pressione, é dello 0,01 90 o supe-
nore. Cuesta precisione si ottiene dopo un riscaldamento di almeno cinque minuti e dopo 
la permanenza dell'apparato di almeno yenti minuti in un ambiente a temperatura costante. 
I punti di controllo della calibrazione col quarzo risultano esatti con una tolleranza dello 
0,002 90. 
II .TS 186 D/UP pub essere impiegato senza inconvenienti in un campo di temperature 
compreso fra —40 °C e +55"C e con un tasso di umiditä compreso fra 0 e 95 90 alla tem-
peratura di +50 °C. 
La sensibilité é tale che si ha un corretto funzionamento quando il livello del segnale RF 

da misurare i compreso fra 500 p.V e 1 V. II misuratore di frequenza qui descritto è simile ad altri modelli tranne piccole diffe-

renze che vengono riportate nella tabella 1). 

Tatalia 1 

Pppereto Fusibili Differenze valvole Aliments.. Filam. in c.c. 

Ti 185 0/UP due fusibili di rote 

posti prima del fil - 

tro di line«. 

Riveletmescol. 12AT7 115 V c.a. . VIA 1° Audio e rivelat.reScol. 

TS 185 C/L9 idem " " 2C51 idem idem 

T5 lea 8/UP idem . " 2C51 105/115/125 V c.e. ido," 

T5 1E6 8/06 singolo fusdtdle po- 

sto dopo il filtro 

di rete. 

" n 2C51 idem Piveletore-mescolators. 

TS 186 /UP idem " 955 idem iden 

1 
1 
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Convert-a ora procedere alla più particolareggiata descrizione dei singoli elementi base. 
Lo stenogramma dell'apparato chiarisce meglio di qualsiasi discorso le funzoni e l'inter-
dipendenza di questi elementi. I particolari elettrici possono essere rilevati dallo schema 
elettrico. 

Ingresso RF 

OE, Video 

OSCILLATOFE R/VELATOFE AMPLIFICATOFE 

ETERODINA VESCOLATOFE AUDIO Cuffisi 

CALIBRATOFE A 
OUARZO 

TS 186 0/UP - STENOGRAVMA 

INDIC ATOFE DI 
BATTINENTO 

Strumento 

Esaminando lo stenogramma, si vede come la frequenza di un segnale venga misurata ot-
i tenendo un battimento udibile fra il segnale incognito o una delle sue armoniche e il se-

gnale generato dall'oscillatore eterodina o da una delle sue armoniche. L'oscillatore ete-
rodina ě una sorgente calibrata di segnali con la fondamentale compresa nella banda da 
500 a 1.250 MHz. 
II segnale incognito e quello generato localmente vengono mescolati nello stadio rivela-
tore-mescolatore e la risultanza pub essere osservata in tre distinti modi: 
1) La nota di battimento, amplificata nello stadio « Audio Amplif. put, essere ascoltata in 
cuff ia. 
2) Un indicatore di battimento, accoppiato all'« Audio Amplif.« indichera la presenza della 
frequenza di battimento nel campo compreso fra 100 e 100.000 Hz. 
3) Un'uscita video (J-101) fornisce, su un'impedenza di 600 St, un segnale proveniente dal 
rivelatore-mescolatore per la visualizzazione della frequenza di battimento. 
Per misure di precisione, la calibrazione dell'oscillatore eterodina put, essere controllata 
ogni 5 MHz con l'ausilio del calibratore a quarzo. 

Descrizione dei circuiti 

a) Oscillatore eterodina 

1) Circuito — In questo stadio viene impiegata una valvola a triodo di tipo particolarmente 
adatto per frequenze elevate (UHF). Vengono inoltre utilizzati due elementi concentrici e 
sintonizzabili di guida d'onda, uno nel circuito placca-griglia e l'altro nel circuito griglia-
-catodo della valvola oscillatrice 2C40 (V-107). Sono stati realizzati in modo tale che la 
valvola, del tipo a faro (light house) si innesti nelle linee concentriche che costituiscono 
i circuiti di placca, griglia e catodo, venendo a fare parte integrale di essi. 
Connessioni di placca — I tre cilindri argentati costituenti il circuito di sintonia risultano 
tutti al potenziale di massa. La connessione RF fra la placca di V-107 e il conduttore inter-
no della sintonia placca-griglia ě fatta attraverso un condensatore a disco di mica argen-
tata (C-131). La connessione dell'alimentazione c.c. della placca della valvola viene fatta at-
traverso un filo isolato che corre all'Interno del cilindro e attraverso le resistenze poste 
all'interno di quest'ultimo (R-135 - R-136 - R-137). 
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Collegamento di griglia - La.griglia di V-107 é collegata direttamente al cilindro esterno 
della sintonia placca-griglia. Quest° circuito i confrontabile a quello di un oscillatore con 
griglia a massa. 
Collegamento RF di catodo - La parte argentata esterna (a diametro maggiore) di 
V-107 é collegata direttamente alla parte fissa del support°. La c.c. di catodo e collegata 
a questa sezione della valvola attraverso un condensatore a disco di mica argentata. 
La c.c. di catodo e la tensibne di accensione viene immessa attraverso sollt' piedini 

dello zoccolo octal della valvola (V-107). 
2) Sintonia — La frequenza' dell'oscillatore eterodina viene variata con lo spostamento 
di due contatti argentati che cortocircuitano simultaneamente i due cilindri concentrici. I 
contatti sono comandati direttannente dalla manopola di sintonia posta sul pannello fron-
tale. Si varia in tal modo la lunghezza elettrica dei due circuiti. Attenzione: la regolazione 
della reazione RF non deve yenire toccata nette normalt operazioni di funzionamento. Va-
riando la posizione di questa regolazione occorre poi ricalibrare l'apparato. 
3) Reazione — Per il corretto funzionamento dell'oscillatore viene richiesto un certo tasso 
addizionale di reazione. Ouesta viene fornita per mezzo di una vite, posta sulla parte 
posteriore, suita parte superiore, del complesso di sintonia, che attraverso un foro nella 
cavitä centrale, netto spazio di sintonia placca-griglia, fornisce il necessario tasso di 
accoppiamento. 
4) Uscita RF — L'accoppiamento alto stadio rivelatore-mescolatore (V-103) viene fatto 
per mezzo di una corta sonda che, introdotta attraverso il conduttore cilindrico esterno, 
giunge al circuito di sintonia griglia-catodo fornendo cosi un accoppiamento elettrostatico. 
5) Filtro RF per la tensione di catodo e per l'accensione dei filamenti — Le linee di 
alimentazione al catodo e ai filamenti della V-107 sono filtrate per mezzo dei condensatori 
C-132 - C-133 - C-134 montati sul contenitore metallico che racchiude lo zoccolo octal 
(X-107) della valvola V-107. 
6) Commutazione — La tensione di 6,3V per raccensione della valvola V-107 viene ap-
plicata quando 11 commutatore S-102 risulta posizionato su OE, ON ». La tensione anodica 
pub essere inclusa o esclusé per mezzo del commutatore S-103 (ON-OFF Het-Osc.) posto 
sut pannello frontale. 

b) Calibratore a quarzo 

1) Oscillatore a quarzo a 5,MHz e duplicatore a 10 MHz — L'induttanza RF (L-101) e la 
capacitä C-103, montate net, circuito di catodo della valvola V-101, sono risonanti a una 
frequenza notevolmente più' bassa di 5 MHz. Quest° circuito accordato risulta pertanto 
capacitivo alla frequenza di oscillazione del quarzo. Poiché la griglia schermo (che si com-
porta come anodo dell'oscilratore) è a massa per il potenziale RF (bypassata da C-104), 
il catodo ě rialzato a un poténziale compreso fra quello anodico e quello della griglia con-
trollo, stabilendo cosi le condizioni favorevoli per l'oscillazione. II circuito cosi realizzato 
fornisce un eccellente stabilitä di frequenza e un'elevata quantité di armoniche. 
It condensatore trimmer C-101 in parallelo al quarzo Y-101 viene impiegato per regolare 
la frequenza fondamentale esattamente su 5 MHz e serve inoltre a riaggiustare la frequenza 
tutte le volte che si deve sostituire la valvola V-101. 
L'energia viene fornita al circuito di placce attraverso il fascio elettronico che si stabilisce 
all'interno della valvola. Quest° circuito di placca ë sintonizzato suita seconda armonica 
dell'oscillatore per mezzo del circuito risonante parallelo formato da C-105 e dall'induttore 
con nucleo L-102. Poiché questo circuito rappresenta una alta impedenza alla seconda ar-
monica ed una relativamente bassa impedenza alle altre, la tensione della seconda armoni-
ca viene trasferita, attraverso la resistenza R-105, alla griglia controllo di V-102 con l'ac-
coppiamento capacitivo di C-107. Le altre frequenze vengono cortocircuitate a massa 
attraverso C-106. 
2) Duplicatore a 20 MHz — Similmente a quanto avviene nello stadio duplicatore a 10 MHz 
ora descritto, la valvola V-102 opera come duplicatrice, producendo una seconda armonica 
dei 10-MHz presenti nella sua griglia. II condensatore C-110 e l'induttore con nucleo re-
golabile L-103 sono sintonizzati su 20 MHz i quail vengono applicati alla griglia controllo 
della sezione mescolatrice (V-1038) della valvola rivelatrice-mescolatrice V-103. 
3) Commutatore — I 6,3 V dell'accensione della valvola V-101 e V-102 delto stadio cali-
bratore a quarzo (Y-101) sono applicati continuamente quando il commutatore « Power » 
viene portato su ON. La tensione anodica di queste valvole pub essere inserita o tolta, 
agendo sul commutatore S-101 - Xtal-Cal. » - posto sul pannello frontale. 

C) Rivelatore-mescolatore 

1) Circuito — L'uscita del duplicatore a 20 MHz del calibratore a quarzo. V-102, viene ac-
coppiata capacitivamente al una sezione della valvola rivelatrice-mescolatore, V-103B, 
che funziona come rivelatrice, attraverso il condensatore C-112 e al diodo rivelatore 
CR-101, attraverso la capacitä C-114. La sezione A di V-103, collegata al CR-114 con una 
rete di accoppiamento costituita da R-109 - C-115 - R-110 viene usata come un amplifi-

1 
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catore audio supplementare per l'uscita dal diodo. Due rivelatori CR-101 e V-1036 sono 
usati per fornire un'efficace rivelazione nella banda compresa fra 100 MHz e 10 GHz. En-
trambi i rivelatori operano in questo campo di frequenza, pert) rnentre CR101 risulta più 
efficace alle frequenze superiori a 500 MHz, per le frequenze più basse risulta di mag-
gior efficacia la rivelazione ricavata da V-1038. L'uscita dell'oscillatore eterodina sinto-
nizzato Z-101 è direttamente accoppiata al diodo CR-101 per mezzo della sonda rivelatri-
ce RF. Cuesta sonda che passa direttamente attraverso la guida d'onda E-106, conduce 
anche il segnale da misurare al diodo CR-101 guando l'uscita del generatore di segnale 
connesso alla guida d'onda E-106 tramite un'altra sezione di guida d'onda od é connes-

so alla sonda attraverso la guida d'onda adattatrice J-104, con un cavo coassiale. li cir-
cuito anodico di V-103 è collegato al jack J-101 Uscita Video attraverso un tiltro RF 
costituito dall'induttore L-105 e dal condensatore C-119. Tale filtro impedisce che il segnale 
a 20 MHz sia presente in uscita. li video poi perviene al jack J-101 di uscita attraverso 
il condensatore di isolamento C-121 e la resistenza di canco R-116. Il segnale presente sul 
circuito di placca pué quindi essere osservato visivamente con l'ausilio di un oscilloscopio 
collegato a J-101. Cuesto jack i costituito da un connettore UHF di tipo a impedenza non 
costante e può pertanto introdurre delle riflessioni nella tensione RF di uscita. Pertanto 
esso garantisce una misura soddisfaciente al di sopra dei 200 MHz. 

E-106 . 
1-101 

I". TUNING 0LAL 
ASSEMBLY (N-101) 

INDEX !MAL 
(N-1021 

S-101 

S-103 

J-101 

S-104 E-103 E-i0.4 R-122 
F-103 F-104   

—e_ 

d) Mescolatore 

1) Oscillatore eterodina con calibratore a quarzo — Le armoniche di 20 MHz del segnale 
del calibratore a quarzo sono rettificate da V-1036. Alio stesso modo, armoniche delle 
frequenze dell'oscillatore eterodina vengono prodotte e battono con le armoniche dell'in-
gresso a 20 MHz, fornendo cosi ulteriori battimenti o punti di calibrazione. Le armoniche 
del calibratore a quarzo possono battere con la fondamentale o con le armoniche dell'o-
scillatore eterodina, alla frequenza dei punti di calibrazione, per esempio, la 12 armonica 
dell'uscita del calibratore a quarzo a 20 MHz é eguale a 121 x 20 o 2.420 MHz che sara il 
battimento zero con la quarta armonica dell'oscillatore eterodina quando questo viene 
sintonizzato a 605 MHz (605 x4 ..z= 2.420 MHz). Ulteriori riferimenti esemplificativi ven-
gono forniti nella seguente tabella: 

Tabelle 2 

Calibratore e quarzo Punto di calibrazione Oscillatore eterodina 

Fondement, Armonica Frequenza Armonica Fondementale 

20 X 25 - 

20 x 30 = 

20 X 121 . 

20 x 61 = 

20 X 51 

500 .. 1 X 500 

600 1 x 600 

2400 = 4 x sos 

1220 = 2 X 610 

1020 . 2 x 510 
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2) Oscillatore eterodina con segnale RF incognito — Questi due segnali sono mescolati nel 
rivelatore a diodo CR-101 e in V-103B. Pertanto i battimenti prodotti fra la fondamentale o 
le armoniche di entrambi i segnali vengono amplificati da V-103A. 
1° Esempio: nella nnisura di un segnale di frequenza di 112 MHz connesso all'ingresso RF 
del misuratore TS 186 D/UP, il battimento di maggiore intensitä poträ essere prodotto per 
usare la più bassa armonica possibile del segnale di 112 MHz. Questa poträ essere la 5' 
armonica (860 MHz) che dará battimento zero con l'oscillatore eterodina se l'oscillatore 
stesso verrä sintonizzato a 560 MHz. 
2° Esempio: nella misura di segnali RF la frequenza dei quail si trova oltre il campo fon-
damentale di sintonia dell'oscillatore eterodina, per esempio 3.000 MHz, vengono impiega-
te le armoniche dell'oscillatore eterodina. In questi casi l'armonica più bassa impiega-
bile e fornita dall'oscillatore eterodina, sarä la 3. 
Con l'oscillatore eterodina sintonizzato a 1.000 MHz. la sua terza armonica produrrà un 
battimento zero con un segnale a 3.000 MHz. 
3) Amplificatore audio — La frequenza di battimento in uscita dal mescolatore-rivelatore 
V-103, è amplificata da tre stadi BF ad accoppiamento resistivo che utilizzano una valvola 
68..17 (V-104) e le due sezioni di una 6SN7 (V-105). 
Lo stadio di uscita, ad accoppiamento catodico, ě collegato al jack 102 « Uscita Audio » 
per l'impiego di cuffia con impedenza di soon. ii livello di uscita i controllato dal po-
tenziometro R-112 « Volume ». 
4) Indicatore di battimento — Quest° indicatore che risulta costituito da una valvola 
V-106, dal commutatore S-104 e dallo strumento M-101, viene accoppiato capacitativamente 
tramite C-125 alla placca della seconda valvola amplificatrice BF (V-105). 
La polarizzazione per V-106 ě prodotta dalla rettificazione di griglia del segnale di ingresso 
che si stabilisce ai capi della resistenza di griglia R-128. Quest° segnale determina un de-
cremento nella corrente di catodo proporzionale all'intensitä del segnale. Quando il 
commutatore « IND. SWITCH (S-104) » è posizionato su BEAT IND., questo decremento 
nella corrente di catodo put, essere osservato come un « dip » sull'indicazione del milliam-
perometro M-101. 
In assenza di segnale applicato, la corrente di catodo di V-106 viene regolata per mezzo del 
controllo della tensione di griglia di V-106 e portata al valore di circa 0,9 mA (vedere in 
seguito). 
II responso di frequenza dell'indicatore di battimento viene determinato dal responso 
del rivelatore e da quello del primo stadio di amplificazione audio. I componenti che costi-
tuiscono questo circuito sono calcolati per fornir e un soddisfacente responso fra 100 e 
100.000 Hz. 
5) Alimentatore — Nel TS 186 D/UP viene impiegato un alimentatore di tipo convenzionale. 
La tensione continua per lé anodiche viene livellata da una singola cella di filtro del 
tipo a ingresso capacitivo formate da C-139 - L-108 - C-140 e stabilizzata per mezzo di 
due valvole 0D3/VR (V-109 e V-110) collegate in serie. 
Per favorire ulteriormente le regolazione quando si commuta o l'oscillatore eterodina o il 
circuito anodico del calibratore a quarzo, vi sono le resistenze di calico R-140 e R-141 
inserite sulla posizione OFF dei due commutatori S-101 e S-103 alio scopo di controllare 
questi circuiti. 
L'alimentatore fornisce anche la tensione alternate di 6,3 V per l'unitä a quarzo e per 
l'accensione di tutte le valVole ad eccezione di V-103 e V-104. 
L'accensione di queste due. valvole viene effettuata con una tensione continua di 6V 
tramite il raddrizzatore al selenio CR-102. 
Tutte le valvole dello struniento sono alimentate quando il commutatore S-101 (Power) 
viene portato sulla posizione.0N. 
Alio stesso modo, la tensione anodica viene erogata in permanenza alla valvola miscela-
trice-rivelatrice V-103 e al sistema di amplificazione costituito da V-104, V-105, V-106. 

Il solito spazio tiranno mi costringe a darvi appuntamento al 1° marzo per la descrizione 
meccanica e tutti gli aspetti operativi; in questo frattempo studiatevi bene lo schema 
elettrico, cosi la parte pratica risulterä molto più facile. 

OE 

In chiusura, un appello: l'amico Maurizio « CAN BARBONE » ha necessitä di reperire 
valvole del tipo 4X250 del tipo con zoccolo a piedini ed eventualmente dei relativi zoccoli, 
quindi chi é in grado di aiutarlo in questa ricerca si metta in contatto direttamente con 
lui. Grazie e felice Anno nuovo a tutti!  
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Ricordiamo che si sono costituiti nell'ambito della IATO tre gruppi (per ora; altri 
potranno seguire): 

Gruppo microprocessori tesiste giä come USERS GROUP C, e tale Timane). 
2) Gruppo tecniche radioamatoriali avanzate (nuovo: si dedicherä a satelliti, RTTY, 

SSTV, ATV, FAX). 
3) Gruppo radioascolto (nuovo, dedicato a SWL e appassionati di radioasolto 

in genere quindi anche LWL, BOL, WHFL, UHFL, ecc.). 
I primi due Gruppi hanno giä dato vita a bollettini specifici che verranno inviati a 
chi si iscriverä alla IATG e alio specifico Gruppo. II terzo Gruppo ha concluso un 
accordo con l'Italia Radio Club (si veda a pagina 1261 del n. 7/1977). 

IATG - via Boldrini 22 - Bologna_ ▪ "- r - _ _ Italia Radio Club - Trieste 

iscrizione 
L. 1.000 rinnovo 

,i• 3. I 

più solo 
1 i 1 

quota annua 4-  I I 
1978 

L. 2.000 I 

.1. 
I 

bri particolare mi interesso a: 
(luna cosa non esclude le altre) I 

•I• 'i ' I 
I   

1 1 1 
microprocessori tecniche I specialista 

L. 2.000 avanzate I radioascolto 
I. L. 2.000 (BCL) 

.1 ricevo il J. } 
bollettino ricevo il 
HOB - BIT bollettino I .1. .1. 

• tecniche 
notizie servizi avanzate • 

(') 

(abbonamento sostenitore ») 
a onde) Italia Radio Club 
L. 6.000 L. 15.000 

(') 

elenco trasmissioni 
in lingua italiana 

(supplemento a onde) 
L 1.000 

— il World Radio TV Handbook 1978 (32* edizione) con incorpora fo il Listen to the World; 
— un fascicolo con l'introduzione al WRTH in lingua italiana; 
— un distintivo o un bollino dell'IRC; 
— un Ouaderno dl Stazione; 
— un blocco dei nuovi report-form; 
— una copia delle monografie di future pubblicazione; 
— un elenco aggiornato dei servizi; 

per ordinare a prezzo ridotto: 
— i materiali del Centro Servizi IRC; 
— altre pubblicazioni; 

per iscriversi a tassa ridottar 
— a un seminario sull'ascolto ne//a primavera 1978 o ricevere una documentazione su argomenti 

specifici, registrata su nastro magnet/co o cassetta; 
— al contest BC europeo che verrà organizzato dall'IRC nel setiembre 1978; 
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Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui IlLIOVi prodotti era (It quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri. di addetti ai laboratori. 
Da qua/die anno in qua. ill progresso sempre più allargato delle tecnologie. la gamma 
sempre pih vasta di prodotti, i costi più accessibili. hanno portato queste esigenze lino 
al livello del » consumer », cioè dell'utente spicciolo. dell'hobbista, dell'arnatore, de//'appas-
sionato autocostruttore. I nycroprocessori costituiscono un esempio (/pico. 
Ouesta necessitä di tenersi pggiornati, di sapere cosa ci di nuovo sul merca/o, quail sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti. ë molto sentita dai nos/ri Lettori che da 
tempo ci sollecitano di aiutarli in questa direzione. 
Nol conlidiamo di accontemarli con la nascita di puesto servizio. 

1. Progetto "Alfa Omega" 
a cura di I2VBC, Alberto Baccani 

e I2GM, Guido Moiraghi 

Per questa prima puntata del progetto Alfa Omega, anche in relazione all'impe-
gno assunto di presentare nei limiti della completezza quanto di meglio e di più 
attuale viene prodotto sul mercato, verrä illustrato l'integrato TDA1062, uno de-
gli ultimi « strilli » della tecnica, praticamente ancora difficilmente reperibile nei 
comuni locali di vendita ma una vera e propria « primizia » per cq elettronica e 
per ELETTRONICA 2000. 

TDA1062 - VHF Tuner fino a 200 MHz 
Casa di produzione Telefunken 
Case dual in line 16 piedini 
Alimentazione 9÷12 V 

L'integrato TDA1062 del quale nella figura 1 si pub vedere la struttura interna, 
previsto per realizzare un sintonizzatore fino alla frequenza di 200 MHz, con 

sintonia, a varicap, con condensatori variabili, a permeabilitä variabile, con po-
chissimi componenti esterni, oscillator', mixer e stadio RF integrati. 
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figure I 5.120 

E' previsto pure un AGO con diodi Pin per un miglior comportamento in presenza 
di segnali forti. 
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I criteri seguiti dalla Telefunken per detta reaiizzazione sono stati i seguenti: 
a) elevato guadagno e buon comportamento in presenza di forti segnali in banda; 
b) possibilitä di uso di sintonia elettronica con diodi varicap; 
c) minima ennissione di RF da parte dell'oscillatore locale; 
d) basso costo di produzione e comunque competitivo con la realizzazione di 
un sintonizzatore a elementi discreti. 

Detti criteri sono stati ottenuti con uno stato RF a basso rumore e buon guada-
gno, un mixer doppio bilanciato con elevato grado di immunitä da modulazione 
incrociata, una struttura interna dell'oscillatore locale e dell'integrato tale da 
ridurre al minimo l'emissione di RF da parte dell'oscillatore locale. 
Per l'esame degli stadi si pub vedere nella figura 2 le funzioni dell'integrato e 
la zoccolatura. 
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figure 2 

L'integrato i stato realizzato prevedendo espressamente luso di diodi varicap, 
data l'attuale diffusione sia nei sintonizzatori TV che in quelli per modulazione 
di frequenza 88÷108 MHz della sintonia elettronica. 
Uno di problemi che ě stato affrontato ě la possibilitä di ottenere l'escursione di 
banda desiderata con una ridotta escursione di tensione; a tal fine si ô stabiliz-
zato singolarmente per ogni coppia di diodi il punto di lavoro eliminando in tal 
modo il compensatore necessario per portare in gamma, nella parte alta, il sinto-
nizzatore. 
La suddetta funzione viene gib realizzata tarando i trimmers. 
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In tal modo con una variazione di soli 5 V si ottiene una variazione di frequenza 
dagli 88 MHz ai 108 MHz utilizzando i diodi BB204 punto blu (figure 3÷5). 
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La stabilizzazione della tensione é ottenuta tramite un doppio stabilizzatore di 
tensione che, volendo, put, essere più semplicemente sostituito da un partito-
re di tensione. 
Tale stabilizzatore assicura però una ottima compensazione della variazione 
per modifica dei coefficienti di temperatura e variazioni di tensione dell'alimen-
tazione. 
In figura 6 possianno notare il sintonizzatore completo: i diodi nella parte trat-
teggiata costituiscono l'AGC in quanto prelevando parte della tensione all'uscita 
della media frequenza vanno a controllare l'amplificatore di AGC che comanda 
un diodo Pin in parallelo all'ingresso. 

OE 
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figure 6 

D,, D2, D,, D, BB104, punto blu 
D,, D, 1N4151 o 1N914 
D, diodo Pin S262D, o altro equivalente 

Bobine: supporti 0 4 mm, nucleo in ferrite punto bianco (Neosid) 
L, 5 e 3/4 spire 
L2 2 e 3/4 spire dal lato freddo di L, 
L, 5 e 3/4 spire 
L, 4 e 3/4 spire dal lato (read° di L, 
L, 6 e 3/4 spire 
L, 3 e 3/4, avvolta nel mezzo di L, 
L, 19 spire in aria su support° 0 3,5 mm (impedenzina VHF) 
L, 2 spire per 15, billlare 
L, 2 spire 
L„ 6 spire 
L„ 1 spira dal lato freddo di L, 
Le spire di LI, L3, L,, L,, sono realizzate in rame argentato 0 0.8 mm 

L,, L,, L„ in rame smaltato 0 0,4 mm 
L,, L,, L, in rame Smaltato 0 0,15 mm 

I connponenti esterni salvo le bobine e i condensatori sono veramente pochi e 
possono essere ridotti qualora si elimini FAGG, e lo stabilizzatore di tensione. 

Vediamo adesso le caratteristiche tecniche del suddetto sintonizzatore. 

. tensione di alimentazione 10 V 
• corrente assorbita 30 mA 
• frequenza di funzionamento 88+-108 MHz 
• media frequenza 10,7 MHz 
. variazione di tensione per la variazione di frequenza 2±7,5 V 
• guadagno 28 dB 
. fattore di rumore 5,5 dB 
• larghezza di banda IF 0,5 MHz 
• larghezza di banda RF 1,7 MHz 
• reiezione della frequenza immagine 80 dB 
• reiezione della frequenza intermedia 100 dB 
• reiezione alle spurie entro i 5 MHz 90 MHz 
• differenza di guadagno tra 88 e 108 MHz 1.5 dB 
• emissione di irradiazioni spurie all'ingresso dell'antenna —60 dB 
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( Tutte le resistenze sono da un quarto di watt e i condensatori sono del tipo ce-
ramico miniature. 
E adesso esaminiamo il circuito stampato (figura 7) nonché la disposizione dei 
componenti. 

figura 7 
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Come si noterä, non si é cercata una miniaturizzazione spinta, il lettore smali-
ziato poträ eliminare lo stabilizzatore di tensione nella parte destra del circuito 
stampato nonche stringere un po' i componenti sulla parte sinistra. 
In questo caso o nel caso di miniaturizzazioni più spinte pub essere opportuno 
procedere alla realizzazione su circuito stampato a doppia faccia svasando i 
fori della parte tutta rame con una punta di trapano da 6 mm, per evitare contatti 
falsi o capacite parassite. 
La Telefunken consiglia la schermatura della bobina dell'oscillatore, ma questo, 
salvo che il problema della irradiazione, non é strettamente necessario. 
Oualche difficoltä si potre trovare nella realizzazione della bobina L8-L9 dato l'av-
volgimento bifilare da mettere in fase. 
Una prova che non ho sperimentato ma che potrebbe risolvere detto proble-
ma pratico e l'uso di una di quelle bobine per discriminatore MF nnessa all'in-
contrario. La parte che va comunemente ai due diodi, verso l'integrato, l'avvolgi-
mento secondario lo si pub utilizzare per I-9. In questo caso però credo che vani 
l'impedenza d'uscita che i-ion sere più 50 n, ma un valore presumibilmente sui 
100±400 a tale da necessitare un interstadio per successivi accoppiamenti. 

( 
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Vediamo adesso invece lo schema nel caso che si preveda una sintonia a fre-
quenza fissa nel qual caso l'uso dei varicap diventa superfluo ed ë preferibile 
luso di singoli condensatori. 
In questo caso la miniaturizzazione pub essere più spinta dato che vengono ridot-
ti i componenti. 
Appare evidente che le possibilitä di impiego del TDA1062 sono veramente va-
stissime. 
Data la struttura separata dei van i stadi, oscillatore libero, doppio mixer bilan-
ciato e stadio RF, il TDA1062 pub essere per esempio utilizzato per la lettura del-
la frequenza di un ricevitore VHF oppure come oscillatore in un PLL per VHF, 
senza contare che, dato luso dei varicap, con un commutatore a cinque vie, si 
pub realizzare un sintonizzatore che esplori la VHF dai 30 MHz fino ai 200 MHz 
con pressapoco mezza dozzina di bobine. 
La supereterodina degli anni '80 sarà evidentemente costruita con il TDA1062 
seguito da uno degli ultimi integrati della Siemens che esamineremo nelle pros-
sime puntate, che connprendono nello stesso case un TBA120 e un integrato di 
bassa frequenza, prevedendo giä l'eliminazione delle bobine e l'uso solo di filtri 
ceramici anche per il discriminatore. 
II tutto comporterebbe la realizzazione di una «super» supereterodina di eleva-
tissime prestazioni con solo due integrati e una potenza di uscita di circa 4 W. 
E scusatemi se è poco!!! 
E concludiamo come nella trasmissione ODEON di televisiva memoria: 

PROSSIMAMENTE SU QUESTO SCHERMO ALFA OMEGA PRESENTERA' 

Gli integrati per media frequenza 

(gli ultimi e i penultimi integrati « state of the art » per realizzare gil stadi di 
media frequenza per FM e AM). 

2. Programma "zoom" 

II Gruppo Europeo Componenti ITT ha presentato 
un nuovo circuito per televisione a colori con cine-
scopi da 16" e 20" - 90° in-line. 
II circuito i stato sviluppato presso il centro di 
ricerca SEL per il settore dell'elettronica industriale 
e dei beni di consumo con l'obiettivo di offrire al 
costruttore la possibilitä di realizzare apparecchi 
televisivi a basso costo e di basso consumo, senza 
pregiudizio delle caratteristiche di ricezione. 
II circuito di deflessione orizzontale ë stato realizzato 
con thyristori ed è stato ottimizzato per il pilotaggio 
di cinescopi PIL da 90 muniti di unitä di deflessione 
toroidale solidale al bulbo. 
II circuito presenta questi vantaggi rispetto a quelli 
per circuiti per SI da 110": 

— telaio unico per cinescopi PIL 90" da 16" e 20" 
— nessun circuito per correzione della convergenza 

residua 
— nessuna taratura per il cinescopio 
— assorbimento dalla rete ridotto a soli 80 W 
— alette di raffreddamento per van i dispositivi di 

dimensione e costo ridotti 
— componenti induttivi più semplici 
— nessun circuito per la convergenza sia statica che 

dinamica. 

II circuito i realizzato in modo da consentire l'im-
piego di componenti costruttivi più semplici e in nu-
mero ridotto. mentre i tempi e quindi i costi di alli-
neamento e messa a punto sono ridotti al minimo. 

II notevole successo incontrato sui mercati mondiali 
dai microcomputers MD 1 e MMD 1 ha consentito 
alla E.L.I. un forte aumento della sua produzione di 
questi apparecchi con una conseguente sensibile 
riduzione dei prezzi. 
In particolar modo il microcomputer didattico MMD 1 
non ha più concorrenti se si considera il suo nuovo 
prezzo in rapporto alle caratteristiche. La E.L.I. ha 

Microcomputer didattico MMDI della E.L.I. 
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inoltre ridotto i prezzi di tutta la serie DIGI-DESi-
GNER e OP-AMP DESIGNER nonché della serie 
ADAM ed ELITE dallo scorso mese di luglio. Questi 
apparecchi, in considerazione dei nuovi prezzi, sa-
ranno veramente alla portata di tutte le Scuole e 
degli hobbisti. 

La MICROLEM informa che il microcomputer MMD 1 
é ora disponibile per consegna pronta a L. 709.700 
(L. 499.200 in kit). II prezzo comprende l'ottimo 
BUGBOOK V, testo completo per l'apprendimento 
dei microprocessori, basato sul sistema di istruzione 
programmata. che ha avuto ottimi risultati negli Sta-
ti Uniti. 
Ulteriorl informazioni per tutta la gamma di pro-
dotti possono essere richieste direttamente alla 
MICROLEM, via C. Monteverdi 5. Milano, tel. 220326. 

La NATIONAL SEMICONDUCTOR ha recentemente 
annunciato alcuni nuovi circuiti integrati. 
Tra questi particolarmente interessanti risultano i 
regolatori di tensione programmabili di precisione 
che danno tensioni d'uscita estremamente precise 
senza dover ricorrere a componenti esterni. I due 
nuovi microcircuiti, il regolatore positivo si chiama 
LH0075 mentre quello negativo si chiama LH0076, 
utilizzano una sorgente di corrente costante come 
riferimento e una catena interne di resistenze a 
film sottile tarate con laser. Si possono ottenere le 
tensioni che sono più frequentemente richieste (5 V, 
6 V, 10 V, 12 V e 15 V) semplicemente collegando il 
giusto piedino del regolatore al resto del circuito. 
La precisione della tensione di uscita é del 0,1 'Yu. 
Con una resistenza esterna, é possibile ottenere una 
tensione qualsiasi da 0 a 27 V. Inoltre, con due resi-
stenze esterne, si può programmare un limite molto 
preciso di corrente d'uscita tra 0 e 200 mA. 

Rego/abri programmabili di precisione NATIONAL che 
non richiedono componenti esterni. 

La regolazione di linea ë di 0,008 % per volt, mentre 
quella di canco é di 0,075 % e la « ripple rejection ,» 
è. di 80 dB. 
Grazie all'uso come riferimento di una sorgente di 
corrente costante, la programmazione e il «sensing» 
del voltaggio a distanza diventa non solo fattibile ma 
anche facile da realizzare. 
Sia lo LH0075 che lo LH0076 sono stati progettati per 
aumentarne facilmente la corrente di uscita, per di-
sinserirli elettronicamente e per uso come sorgente 
a corrente costante progrannmabile. 
Progettati principalmente per applicazioni dove 
richiesto un regolatore di precisione, quail sistemi 
militari, questi regolatori dovrebbero servire anche 
per gil usi più van i nei sistemi automatici di prova 
e dí misura, negli alimentatori programmabili per 
laboratori e nei sistemi di acquisizione dati. 

Nel campo delle memorie, la NATIONAL ha aggiun-
to alla sua gamma una nuova versione ‘OE A « delle 
RAM (memorie dínamiche ad accesso casuale) a 
4096 bits tipi MM5270, MM5271, MM5280 e MM5281. 
Un'importante caratteristica di questa nuova versio-
ne i la selezione del tempo di accesso che i infe-
riore a 100 nanosecondi. 
Gli MM5270A e MM5280A offrono un tempo di ci-
clo di soli 210 ns. 
II principale motivo di questo miglioramento delle 
prestazioni di velocitä del componenti, che sono le 
RAM a 4K più veloci disponibili sul mercato, 
l'uso di una cella di memoria a singolo transistor che 
occupa soltanto un millimetro quadrato. 

Infine, per facilitare il collegamento tra bus dati 
paralleli e bus dati seriali, la NATIONAL ha intro-
dotto i circuiti DM86L552 e DM86LS62. 
Questi circuiti sono dei registri di ingresso/uscita 
parallelo da 8 bits, Tri-State, azionati su un fronte, 
con uno shift register da 8 bits, che sono in grado 
di operare in uno qualunque dei seguenti modi: ca-
ricamento parallelo del registro A dai fui di I/0 
(ingresso/uscita): trasferimento parallelo dal regi-
stro A alio shift register B, trasferimento parallelo 
dal registro B al registro A, scorrimento del regi-
stro B, azzeramento síncrono (LS52), scambio del 
contenuto di A e di B (LS62). Dato che i registri 
vengono attivati dal fronte di salita del clock, le linee 
di controllo che determinano il sistema di funziona-
mento sono completamente indipendenti dal livello 
logic° applicato al clock. Questi componenti, essendo 
stati progettati per sistemi che lavorano con bus, 
hanno ingressi e uscite Tri-State che fanno capo agil 
stessi piedini. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Carlo Pigna-
gnoli, CPM studio - via Melchiorre Gioia 55, Milano. 

Sono cominciate le consegne alla societä americana 
Mars Money Systems, da parte della AMI Microsy-
stems, di un circuito integrato progettato su base 
custom che sarä usato nel primo sistema universale 
completamente elettronico di cambio monete per le 
macchine distributrici. 
Grazie a questo microcircuito il sistema é in grado 
di accettare e distribuire monete di qualsiasi paese. 
Il meccanismo di riconoscimento monete non avrä 
praticamente nessuna parte mobile ed eliminerä 
completamente binan, dita. interruttori, deflettori, 
motori, camme, flipper calamite usati nei sistemi 
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cambio monete delle macchine distributrici conven-
zionali. II progetto della Mars Money Systems 
caratterizzato da un sistema di convalida monete 
elettronico nel quale tre posizioni di « sensing » 
sono collegate al circuito MOS/LSI a 40 piedini; 
questo circuito determina se la moneta ě buona o 
meno. II sistema è completamente auto-calibrante 
Ciascuna posizione di sensing consiste in un nu-
cleo di ferrite incassato nelle pareti del passaggio 
della moneta, in modo da rivelare la deriva di fre-
quenza associata alla forma e alle dimensioni della 
moneta stessa mentre passa davanti al sensore. 
Girando in direzioni diverse le bobine, ä possibile 
rilevare composizione, spessore, profonditä della co-
niatura e diametro. 
Quando riceve i dati sulla deriva di frequenza, che 
di solito varia da 10 a 100 kHz, il circuito AMI li 
confronta con le tolleranze memorIzzate e determi-
na la validitä. 
Le numerose prove di laboratorio eseguite presso 
la sede inglese della Mars Money Systems a Slough 
Berks, utilizzando un sistema elettronico preceden-
te, hanno dimostrato che, rispetto ad altri sistemi, 
si ha un'affidabilitä migliore del 16 %. 
II modello usato per le prove incorpora una versione 
precedente del circuito MOS/LSI progettato su base 
custom da parte della AMI. 

Gli interruttori a sfioramento possono ora essere 
impiegati dall'hobbista o valutati dal progettista con 
un nuovo kit offerto dalla AMI Microsystems, tramite 
la rete di distributori europei. 
II kit, che si chiama TCK100, comprende il primo 
microcircuito disponibile a stock per il funzionamen-
to di pannelli di controllo a commutazione capaciti-
va. ed è uno di sette microcircuiti dedicati alle ap-
Acazioni di commutazione Touch Control TM 

E' possibile gestire fino a 16 interruttori a sfiora-
mento con un unico circuito integrato il quale 
pub essere interfacciato, usando il kit AMI, prati-
camente con qualsiasi apparecchiatura elettrica. 
Presenta perciò un mezzo poco costoso per la realiz-
zazione di nuovi sistemi per il controllo di elettrodo-
mestici e apparecchi van. 
Fanno parte del kit un pannello di controllo pre-
cablato, un circuito integrato AMI S9263 e un volume 
di istruzioni. Con l'aggiunta di pochi componenti 
standard quail dei LED, un trasformatore, etc., l'u-
nitä sarä in grado di dinnostrare i molti vantaggi del-
la commutazione con il sistema Touch Control AMI. 
Detto sistema é glä stato usato, in una forma si-
mile, nelle cucine elěttroniche introdot-te negli Stati 
Uniti dalla Frigidaire. 
La commutazione tramite Touch Control abbina i 
controlli convenzionali « capacitance-sensing » con 
un circuito MOS/LSI avanzato. 
Oltre alla maggiore affidabilitä rispetto agli interrut-
tori elettromeccanici tradizionali. i pannelli Touch 
Control offrono una più grande sicurezza meccanica, 
in quanto non hanno manopole sporgenti, una mag-
giore sicurezza elettrica, perché un rivestimento iso-
lante separa la circuiteria dalla superficie di tocco, 
e una più facile pulizia, una caratteristica partico-
larmente importante nella progettazione di elettro-
domestici. 
Inoltre, la commutazione Touch Control i a prova di 
umiditä e acqua e, a confronto con gil altri sistemi 
per il controllo degli elettrodomestici, é molto con-
veniente. 
E' possibile usare la commutazione Touch Control 
nei seguenti campi: controllo di calcolatori, televi-
sor, elettrodomestici, utensili elettrici, giochi, ap-
parecchi industriali. tastiere di ogni tipo, e mIglia-
ia di altri prodotti industriali e di largo consumo. 

HOBBY ELEMIONICA - via G. Ferrari, 7 - 20123 MILANO - Tel. 02-8321817 
(ingresso da via Alessi, 6) 

Alimentatorino per radio. mangianastri. registratori etc. 
entrata 220 V - uscita 6 - 7,5 - 9 -12 Vcc - 0.4 A • 
Attacchi a richiesta secondo marche L. 4.500+ s.s. 
Come sopra, con uscita 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 Vcc. - 0.4 A 

L. 4.500 + s.s. 
Riduttore di tensione per auto da 12 V a 6 • 7,5 - 9 V 
stabilizzata - 0,5 A L. 4.500 + s.s. 
V.F.O. per CB sintesi 37.600 Mhz. Permette di sinto-
nizzare dal canale 2 al canale 48/50 della gamma CB, 
compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti 
a richiesta L. 32.000 -• s.s. 
Equalizzatore preamplificatore stereo per ingressi ma-
gnetici senza comandi curva equalizzaz. RIAA -e- 1 dB 
- bilanciamento canali 2 dB - rapporto mighore di 
80 dB - sensibilitä 213 mV - alimentazione 18-30 V op. 
pure 12 V dopo la resistenza da 3.300 Ohm - dimen-
sioni mm. 80 x 50 L. 5.800+ s.s. 
Controllo toni mono esaltazione e attenuazione 20 dB 
da 20 a 20.000 Hz - Max segnale input 50 mV per max 
out 400 mV RMS - Abbinandone due al precedente 
articolo si può ottenere un ottimo preamplificatore 
stereo a comandi totalmente separati L. 5.800 +s.s. 
Modulo per amplificatore 7 Watt con TBA 810 alimen-
tazione 16 V L. 4.800+s.s. 
Amplificatore finale 50 Watt RMS segnale ingresso 
250 mV alimentazione 50 V L. 19.500+ s.s. 

VUMeter doppia sensibilitä 100 microAmpere per appa• 
recchi stereo dimensioni luce mm. 45 x 37. esterne 
mm. 80 x 40 L. 4.500+ s.s. 
VUMeter monoaurale per impianti di amplificazione 
sensibilitä 100 microAmpere dimens. luce mm. 50 x 28 
esterne mm. 52 x 45 L. 3.000 + s.s. 
Kit per circuiti stampati completo di piastre, inchio-
stro, acido e vaschetta antiacido cm. 180 x 230 

L. 3.000 +s.s. 
Come sopra. con vaschetta antiacido cm. 250 x 300 

L. 3.500 +s.s. 
Pennarello per traccia cs. L. 3.200 +8.8. 

ECCEZIONALE trasformatore 
entrata 220 V uscita 30 Vi3.5 A L. 4.500 + s.s. 
Vetronite misure a richiesta L. 5 al cm' 
Bachelite ramata misure a richiesta L. 3 al cm7 
Confezione materiale surplus kg 2 L. 3.000+ s.s. 
Disponiamo di un vasto assortimento di transistors, 
circuiti integrati, SCR. Triac e ()grit altro tipo di semi-
conduttori. Troverete inoltre accessori per l'elettro-
nice di ogni tipo, come: spinotti. impedenze, zoccoli, 
dissipatori. trasformatori, relé, contatti magnetici, 
vibratori, sirene e accessori per antifurto, ecc. 

INTERPELLATECI II! 
Disponiamo di scatole di montaggio (kits) delle più 
rinomate Case. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Gli ordird non verranno da noi evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o mancanti di anticipo minimo 
di L. 3.000 (tremila), che può essere a mezzo assegno bancario. vaglia postale o anche in francobolli. 
Pagando anticipatamente si risparmiano le spese di diritto assegno. 
Si prega scrivere l'indirizzo in stampatello compre so CAP. 



LINCE. 
In relazione al/'enorme successo 

dei programmi « abakos 

la IATG ha deciso di creare 

una nuova miz/at/va 

dedicata 

a elettronici e non-elettronici 

appassionati di calcolo elettronico. 

Non è necessario 

conoscere l'elettronica, 

nä i microprocessori! 

Ulteriori notizie 

il mese prossimo. 

Lega Italiana Nazionale Calcolo Elettronico 

LINCE 

una iniziativa IATG Radiocomunicazioni 

in esclusiva alle edizioni CD 

tutti i volumi tecnici della 

ITT 
Un patrimonio tecnico ineguagliabile a prezzi da studenti e hobbisti! Decine di 

titoli! Centinaia di schemi, migliaia di caratteristiche di integrati, zoccolature, 

grafici! Una mm/era, una cuccagna, una precisa esigenza per Industrie, studenti, 

amatori, hobbisti, ingegneri, tecnici di laboratorio, princip/anti! 

Prossimo annuncio di tutti. I titoli e re/at/vi prezzi. 
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La 
pagina 
dei 
pierini 

Essere un pierino non č un disonare, 
perché tutti, chi più chi meno, siamo 
passait per quelle> stadio: l'importante 
non rimanerci più a lungo del normale 

(C) copyright oc elettronica 1978 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
41100 MODENA 

Calibratore per pierini 

Pierinata 205 - In mezzo a una gran quantitä di calibratori, o « markers », presentati quasi ogni niese dalle RI-
viste mi sembra che ci sia posto anche per questo circuito. 
Le ragioni che mi hanno spinto a presentarlo sono le seguenti: 
1" E' di costruzione molto semplice: solo due integrati, il quarzo, qualche resistenza e condensatore, il commu-
tatore, e basta. 
2" Costa poco: si superano di poco le diecimila lire, anche comprando il quarzo nuovo. 
3° Consuma pochissimo: con una pila da 6V l'assorbimento ä di circa 2,5 mA, o 5 mA se si usa un led come 
spia. 
4' E' molto stabile e preciso: questo dipende dalla qualitä dei componenti usati e dalla accuratezza della 
taratura. 
Ed ecco le caratteristiche del mio prototipo che porta la sigla 

ER. 107: 

USCITA: a piacere, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz. 
PRECISIONE: 0,8 parti (in più o in meno) su un milione, rispetto alla stazione campione WWV, operante sui 
10 MHz. Tale parametro dipende dall'accuratezza della taratura: col trimmer da me usato non ä stato possibile 
avere miglioramenti. 
STABILITA': deriva massima di un hertz (in più o in meno) durante dodici ore di funzionamento continuativo, a 
temperatura ambiente di 20". La variazione di un volt nell'alimentazione provoca una deriva di due hertz. 
ARMONICHE: fino alla 146' e oltre. 
USI: il circuito pub oscillare con quarzi da 12 kHz in su, fino a oltre 4 MHz, secondo il tipo di quarzo e la 
tensione di alimentazione. Oscilla anche con risuonatori ceramici per media frequenza. 
Put, essere usato come preamplificatore-squadratore per basse frequenze, nei frequenzimetri. 
Debbo far notare che la stabilitä ottenuta nel mio prototipo ä dovuta alla cura meticolosa con cui ho scelto i 
van i componenti, quarzo compreso. 

E adesso che gil « anti-ZZM » hanno esaurito il loro repertorio di suoni van i e parolacce contro dl me, guardiamo 
la figura 1. 
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81 +eV 

LED 

figura 1 

Il circuito é disegnato in modo che da esso si pub ricavare direttamente il circuito stampato, per quanto non 
sia strettamente necessario. La parte oscillatrice-squadratrice ě affidata al CD4001 (o MC14001). quadruplo nor a 
due ingressi, di cui una porta serve a fare oscillare il quarzo, le altre funzionano da separatori-squadratori dando 
in uscita un'onda sufficientemente squadrata. 
R, e la resistenza che permette al quarzo di oscillare: i suoi valori possono essere compresi tra 1 e 10 
R, ä una resistenza che chiamerei di smorzamento (infatti é in serie al quarzo) e serve per qualche cristallo 
che oscilla a črequenze « strane », cosa non rara se si usano dei tipi « surplus »: il suo valore pub essere 
aumentato fino a 10 ka Un altro metodo per fare oscillare i quarzi « ribelli » alla loro giusta frequenza con-
siste nell'abbassare la tensione di alimentazione fino a 4,5 V o meno. 
A titolo di esempio dirò che posseggo un quarzo da 100 kHz che, con Rz cortocircuitata, oscilla a 1.956 kHz, e 
non mi sono mai spiegato il perché di questo valore anche perché ha la caratteristica stabilité di un'oscillazione 
a quarzo: con R, uguale a 5,6 kn oppure con alimentazione di 2,5 V, la frequenza d'oscillazione passa a 
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100 kHz, con una stabilitä eccezionale. Lo stesso comportamento presentavano altri quarzi surplus, specialmente 
con frequenze nominell intorno ai 100 kHz. 
Ouindi é lecito dire che con uno di questi due accorgimenti si put) ridurre alla ragione quasi ogni tipo di quarzo. 
E infatti, nelle numerose prove eseguite, anche con cristalli che si erano rifiutati di funzionare con le valvole o 
con i transistori, non c'è stata alcuna difficoltä con questo circuito. Si direbbe che i « multipedi » dmos mettano 
alla frusta i quarzi, anche t più vecchi, e non diano loro alcuna possibilité di « assenteismo ». 
Tornando allo schema, C, ä il solito trimmer da 10 ÷ 40 pF: ottima cosa, se in aria o isolato in teflon. Raffinatezza 
da « volponi », se in parallelo ad esse se ne mette un altro da 5 o 6 pF massimi, per la taratura fine. 
In parallelo a C, troviamo C, il cui valore deve essere scelto, in sede di taratura, in modo da portare il quarzo 
in frequenza con C, a metá corsa: di solito non dovrebbe sorpassare i 100 pF. E' bene fare un segno di rife-
rimento sulle due parti del trimmer, altrimenti la taratura fine diventa un problema. 

costituisce il « canco » dell'oscillatore: valore tipico 25 pF, ma si pub andare anche oltre 68 pF (abbassando 
la frequenza), a meno che il quarzo non si fermi. 
Nel disegno ho indicato i valor medi » per C, e C,: di solito i quarzi oscilleranno a un valore un poco mag-
giore della frequenza nominale. quindi bisognerä aumentarli se veriando c , non si raggiungerš il megahertz esatto. 
Oualche volta pub essere utile mettere in parallelo al quarzo una capacité di valore compreso tra 10 e 30 pF. 
Cuesto « obbligatorio » adattamento di valor capacitivi dipende esclusivamente dal tipo di quarzo usato. 
Per comoditä dei costruttori, in figura 2 dò un elenco da cui si pub avere un'idea della variazione di frequenza 
causera da C, e da me rilevata in alcuni dei quarzi provati. 

figura 2 
(vedl testo) PF 

(Hz) 

1 MHz in contenitore HC6/U (ma marcato CR49/U) 16 
450 kHz in contenitore HC6/U 18 
1730 kHz in contenitore HC6/U 126 
1850 kHz in contenitore HC6/U 170 
2450 kHz in contenitore HC6/U 174 
2650 kHz in contenitore HC6/U 460 
6400 kHz in contenitore HC6/U alimentazione 9V 123 
100 kHz in contenitore HC13/U 60 
100 kHz Bliley, molto grosso 34 
100 kHz in contenitore metallico con zoccolo octal (2.5V) 21 
1 MHz surplus (9 V) 162 
1 MHz surplus (6 V) 54 
1 MHz surplus (6 V) 95 
1 MHz surplus (6 V) 136 

4,5 MHz in contenitore FT243 (9V) 338 
435 kHz in contenitore FT241 (2,5 V) 44 
12 kHz spec/ale a tre termine/i, con centro a massa 1 

500 kHz surplus 13 

Attenzione ai tipi « surplus » in cui si sente bailare il quarzo dentro il contenitore: la loro frequenza varia di 
alcuni hertz a seconda della posizione in cui si tengono. quindi quelle adottata durante la taratura non si dovrä 
più variare. 
La parte che fomisce i segnali a 100 e a 10 kHz ä affidata a un altro integrato cmos, del tipo CD4518 oppure 
MC14518, che ä costituito da due divisori per dieci, simili ai 7490: con la differenza che sono racchiusi in un 
unico involucro a 16 piedini, e consumano pochissimo. Altro particolare che differenzia i cmos dalla serie TIL 

l'alimentazione che pub variare tra 3.5 V (in qualche caso anche 2,5 V!) e 15 V. L'unico punto debole dei 
divisori per died i ä che possono contare al massimo fino a circa 5 MHz, mentre i flip-flops e le porte cmos 
possono raggiungere i 10 MHz. 
Riguardo alle particolaritä circuitali mi sembra che non vi sta da aggiungere altro d'importante, credo di aver detto 
tutto: almeno tutto quello che. ho riscontrato durante le prove. 
Per il cablaggio non c'è bisogno di spendere moite parole perché non vi sono particolari problemi. Come ho 
giä detto, il circuito stampato è raccomandabile ma non necessario: chi monta il tutto su una piastra di vetro-
nite forata deve solo avere l'accortezza di non fare inutili giri coi collegamenti. Il materiale, questo lo sottolineo, 
deve essere di ottima qualitä, soprattutto non si devo no usare condensatori ceramici che non siano NPO. Otti-
mi, tra tutti i tipi, sono quelli a mica, rettangolari, ri coperti di una epossidica marrone lucidissima. Attenzione: 
i tipi americani (della Erie per lo più) recano per esem pio questa stampigliatura: « 47 k », il che non vuol dire 
che il valore ä di 47 nF ma solo di 47 pF. La lettera « k » che pub essere anche « h » oppure « j » si riferisce 
alla tolleranza di capacitä che putti essere del 5 per cento, del 10 per cento, o del 20 per cento, se non erro. 
I tipi giapponesi. sempre color marrone lucidissimo, ma alquanto più piccoli di quelli americani. hanno la 
particolaritä che la terza cifra indicata significa il numero degli zen i da aggiungere dopo le prime due cifre: cosi 
il numero 101 vuol dire che il valore ě di 100 pF, il numero 132 equivale a 1300 pF. 
Il commutatore triplo indicato nello schema serve a portare in uscita solo il segnale desiderato. 
La tensione di lavoro ä di 6 V, ottenuta da quattro pilette a stilo. Torno a ripetere che il consumo ä veramente 
irrisorio: sui 2.5 mA, oppure 5 mA se si aggiunge un led come spia. Con tale assorbimento, passa molto tempo 
prima che la tensione acenda a 5 V, limite che ď bene non abbassare se si vogliono mantenere uniformi le 
prestazioni. Con una alimentazione a 9V (piletta da transistori) si ha un lleve aumento nef consumo (circa 
9 mA) e un notevole incremento nella intensité delle armoniche. 

Taratura 

E' la parte più noiosa di tutto il lavoro, ma bisogna eseguirla se si vuole una precisione rispettabile. Naturalmen-
te, chi si accontenta solo di una certa approssimazione pub mettere condensatori di capacité uguale a quelle 
indicate sullo schema senza neanche curarsi di regolare il trimmer. tenendolo a metá corsa. Per costoro, in fi-
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gura 3 ho riportato la frequenza che si legge al frequenzimetro con gil stessi quarzi di figura 2 ed elencati nello 
stesso ordine, facendo C, uguale a 47 pF, e C, uguale a 27 pF. Come si vede. le differenze rispetto alla 
frequenza nominale possono essere notevoli. 

figura 3 

N" 
frequenza 

(Hz) N° 
frequenza 

(Hz) 

1 1000019 10 99995 
2 450046 11 999841 
3 1730064 12 999868 
4 1849984 13 999832 
5 2478652 14 999998 
6 2650765 15 4501600 
7 6401710 16 435425 
a 100039 17 500358 
9 100046 18 11999 

li sistema più semplice per la taratura ä quello di usa re un frequenzimetro (che sia sicuro!). E' bene eseguire 
un controllo dopo qualche giorno, per vedere se la taratura tiene: se non tiene, provare a sostituire un com-
ponente alla volta, quarzo e integrato compreso: a proposito, gil integrati vanno installati con lo zoccolo, in 
previsione di doverli sostituire. 
Un altro sistema i quello di usare un ricevitore molto stabile, sintonizzato sulla stazione campione WWV ope-
rante sui 10 MHz. 
Agendo su C. si dovrä portare il calibratore sulla esatta frequenza della WWV, aiutandosi con lo Smeter del 
ricevitore e ascoltando il fischio di battimento tra le due frequenze, che dovra scomparire del tutto quando l'ac-
cordo ä perfetto. In questa operazione giova molto cercare il miglior accoppiamento fra calibratore e ricevitore, 
variando la distanza luno dall'altro. 
Se la variazione di C, non permette di centrare n la WWV. bisogna aumentare o diminuire il valore di C,. 
La stabilitä dell'E.R.107 i state controllata con un mio frequenzimetro. Per evitare errori dovuti a una eventuale 
deriva di quest'ultimo, esso veniva acceso solo all'istante del rilevamento (uno ogni mezz'ora). la cifra letta 
veniva osservata per una decina di secondi e poi veniva spento. li calibratore invece ë rimasto acceso dalle 
sei alle diciotto, e lo scarto massimo ë stato. come g iä sapete, di un hertz in più o in meno. 

Altri usi 

Il primo integrato oscilla molto bene anche con i risuonatori ceramic! di media frequenza, intorno ai 460 kHz. 
La stabilitä é inferiore a quella di un quarzo, pert, ä molto maggiore di quella di un oscillatore libero. Varian-
do C, si ottiene una escursione di frequenza di oltre 500 Hz. il che mi aveva fatto venire voglia di provarlo 
come BFO in un ricevitore. Purtroppo non ho avuto il tempo di farlo: spero che lo abbia qualche Pierino più 
esperto e mi riferisca sui guai che combina l'uscita a onda quadra. 
Un'altra prestazione interessante a l'uso come preamplificatore e squadratore per bossa frequenza, fino a un 
massimo di circa 4 MHz: la sua efficacia ä massima quando si misurano frequenze di pochi hertz. 
Lo schema i quello usato come oscillatore, senza quarzo e condensatori: il segnale viene applicato, tramite 
un condensatore da 100 nF, ai piedini 12-13 e l'uscita da collegare al frequenzimetro si preleva al piedino 3. 
Vi garantisco che funziona, squadrando le forme d'onda più strane, infatti l'ho montato in permanenza sul mio 
frequenzimetro E.R.119, con possibilitä di escluderlo a piacere. 
Poiché la sua amplificazione i notevole e l'impedenza enorme (si va sulle migliala di megaohm!), anche senza 
segnale in ingresso appaiono sul display delle cifre a casaccio: tali cifre si bloccano subito, indicando la fre-
quenza in esame. se il segnale ä di ampiezza adeguata. 
Ouindi una sonda scadente. con capacitä eccessiva, put, anche farlo smettere di funzionare, bisogna farci at-
tenzione: al limite, al posto della sonda si dovra usare un pezzetto di filo non schermato. 

Discorsino finale 

Per un calibratore cosi elementare mi sembra di aver parlato abbastanza, anche troppo diranno i soliti. 
Ad ogni modo quel che ho voluto sottolineare ë il fatto che se ci si fida della frequenza nominale del quarzo 
(ad i uri errore che commettono molti), mettendo delle capacitä a casaccio e non curandosi della taratura, si 
rischia di andare alquanto fuori dal seminato come appare dalla figura 3. Ma la cosa più importante a che, se 
si usano gil accorgimenti suggeriti e si cura la taratura, si ottengono prestazioni più che buone anche con 
cristalli dati per defunti. 
Chiedo acusa a tutti coloro che hanno descritto calibratori prima di me, per forza ho dovuto ripetere alcune 
cose giä dette da loro: apero che non mi guardino in cagnesco, accusandomi di plagio. 
Credo infine che parecchi Pierini si sentiranno invogliati a intraprendere la costruzione di questo calibratore. 
e io gil auguro di ottenere risultati di cui saranno certamente soddisfatti. 

73 a tutti dal Pierino Maggiore 

/4 2 2 71 
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Notiziatio 
radio-W libere 

Ciro Masarella 

La nostra rivista ha constatato l'enorme interesse, specie dei giovani e degli 
Operatori economici, al nuovo esplosivo fenomeno delle emittenti private 
o 'J/bere » (libere in dontrapposizione al precedente divieto che impediva 
tali attività radio-TV riservandone il monopolio allo Stato e la concessione 
esclusiva a//'Ente radiotelevisivo statale, la rai-TV). 
Abbiamo quindi decisojdi dare spazio a questo nuovo interessante campo 
cosi affine a//'hobby che ci appassiona e ci accomuna sotto la testata di 
cq elettronica. 

Per prima cosa questo mdse vi presento una Emittente pugliese che appare molto 
dinamica e giovanile. 
L'Emittente copre le provincie di Foggia, Campobasso, Pescara, Chieti, Benevento e 
Avellino: si tratta dunque di una Radio a raggio molto vasto, con un pubblico 
enorme. 
La presenta il Direttore responsabile Giuseppe Tozzi: 

RADIO ilEZURRA 97;`,4, 

La nostra emittente, costituita in cooperativa, » Cooperativa AZZURRA » ha un 
trasmettitore di 800W di p'otenza dotato di un sistema di antenne che gli permet-
tono di avere un raggio medio di influenza di 80 km con punte di 100+120 km. 
In bassa frequenza utilizziämo un mixer Davoli e piatti e registratori della Philips. 
Abbiamo al nostro attivo organizzazioni di spettacoli canon i e in programma spet-
tacoli cu/tura/i, ma siamQ aperti a qualunque tipo di collaborazione per quanto 
riguarda la organizzaziona di spettacoli. 
Come tutte le Emittenti, Anche noi abbiamo una direttiva e delle aspirazioni che 
nel nostro caso sono realtä e cioè dare all'ascoltatore un po' di allegria e non 
mondarlo di quel programmi barbosi che dopo un po' ti fanno cambiare pro-
gramme. 
Sino ad ora chi si ô sintonizzato sui 97 MHz ne/la nostra zona non ha piò voglia 
di cambiare frequenza ed lé per questo che, pur avendo poche disponibilitä econo-
miche e pochissime entrate pubblicitarie, siamo senza tema di smentita una tra 
le più asco/tate della zona. 
I nostri programmi che riscuotono maggior successo sono « Noi vol e la musica » 
(dischi a richiesta) e « Disco PŘU' » un programma di dischi vecchi nivo/to ad adulti 
e anziani che telefonano per esprimere il loro giudizio sul disco. 
Ma tutti, proprio tutti, i nostri programmi sono graditissimi. 
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Programmi relativi al mese di DICEMBRE 1977 (a titolo di esem pio) 

ore programma 

6,30 Apertura e lettura programmi 
7,15 Buon giorno in musica 
9,30 Disco PIU' 
10,30 Gran Bazaar 
11,30 Di quale segno sei? 
12.20 Musica e chiacchiere 
14.00 Free Show inverno '77/'78 
15.00 In direita per Je richieste 
15,40 Noi, Voi, e la musica 
17,00 Disco papera 
18,00 La torre di Babele 
19,00 Disco sera 
20,00 Music Rock 
21,00 Telefono in libertä 
23,00 Chiusura 

Programmi mob//i 

Domenica Incontrarsi col Cristo per servira i Fratelli 9,15 
Giovedi : ore 17,00 Speciale Baby 
Sabato : Asccrlta e rispondi (giochi e quiz) ore 14,00 

Speciale Cantautorl ore 9.30 

TA RIFFE PUBBLICITARIE 

3 spots di 30" ciascuno al giorno per 7 giorni lire 20,000 
3 spots di 30" ciascuno al giorno per 30 giorni lire 60.000 
Sconti per contratti a lunga durata. 
A chiunque voglia procurarci della pubblicitä diamo compensi che vanno dal 10 
al 30 %. 
Per ulteriori informazioni siamo sempre a disposizione. 
Gli interessati possono telefonare al (0882) 94174 oppure scrivere: saremo ben 
lieti di leggerVi! 

Bene, amici delle Puglie e Campania sud-orientale: RADIO AZZURRA Vi aspetta 
all'ascolto: non mancate! 

9,11 

Segue un « pirata » ravveduto... il geometra Leonardo Romano che chiede di pre-
sentare la sua... creatura, Radio Gamma International, da non confondere con la 
omonima romagnola cui abbiamo dedicato un servizio speciale di cinque pagine, che 
potete leggere poco più avanti, alle pagine 147÷151. 
La parola al geometra Romano: 

Radio Gamma International 
1000 Khz - OM 

P. 0. Box, 25 - Piazza Umberto I 
82019 S. AGATA DEI GOTI (BN) 

Tel. (0823) 953017 

La nostra emittente nasce per spontanea iniziativa di Leonardo Romano, vecchio 
radioamatore « pirata », il quale, sostenuto da una équipe di... esagitati mentali 
in/z/a le trasmissioni pirata in Onde Medie sulla frequenzä dei 1200 kHz nel lontano 
1970 sotto una denominazione ben diversa da que/la attuale. Le trasmissioni « pi-
rata » a carattere saltuario vengono rese legali e ufficiali nel febbraio del 1977 
sotto l'attuale denominazione di Radio Gamma International, abbassando anche la 
frequenza a 1000 kHz. 
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Attualmente la nostra emittente opera parallelamente su due frequenze: 1000 kHz 
(Onde Medie) e 88 MHz (Modulazione di frequenza) irradiando lo stesso pro-
gramma per un raggio di azione utile di circa 40+50 km. 
Attualmente st/amo anche conducendo trasmissioni sperimentali di radiodif fu-
sione sui 250 kHz (Onde Lunghe) e sui 6 MHz (Onde Corte); sono in corso 
inoltre esperimenti TV sui canali A VHF, e 33 e 44 UHF. 
Tutti I nostri apparati sono autocostruiti. 
I nos tri programmi attualmente vanno in onda dalle ore 8 del mattino alle ore 20 
della sera, c'è allo studio una imminente modifica dei programmi suddetti per 
cercare di protrarli fino alle ore 24, ciò é dovuto ai/'enorme successo riscontrato 
verso le nostre radiodiffusioni, successo dovuto all'enorme indice di ascolto che 
aumenta giorno per giorno. 

Responsabili e collaboratori dell'emittente: 

Giulio Bagnoli - Direttore amministrativo 
Leonardo Romano - Direttore tecnico 
Rinaldo lannotta - Responsabile programmi e personale OE 
Michele Cosenza - Public ‚Relations 
Giuseppe Piscitelli - Direttore sportivo 

Collaboratori e sostenitori: 

Fausto lannotta 
Attilio Vigliotti 
Antonio Della Ratta 
Pasquale D'Angelo 
Federico Argento 
Rosetta, Ursula, Carmelina e Concetta. 

Consistenza dell'emittente: 

I locali della Emittente sono ubicati al terzo piano del Palazzo Vescovile e ci sono 
stati concessi gentilmente da Sua Ecc. Mons. liarlo Roatta, Vescovo della Diocesi 
di S. Agata dei Go fi. 
L'emittente occupa: una sala ingresso, una sale televisiva, un ufficio, un labo-
ratorio, una sala conservazione dischi posto escolto e registrazione, una sala ac-
cettazione, una sala regia e una sala trasmissione; inoltre corridoio, terrazza e 
accessori, il tutto su circa 200 mq. 

Antenne 

Tipo «a doppio-vu» caricata e rovesciata per le OM tipo « Ground-Plane a un 
quarto d'onda per la FM. 
Per le altre frequenze sperimentali: antenne sperimentali. 
Trasmettitore per le OM tipo valvolare, per la FM tutto a transistori. 
Misce/atore autocostruito a sei ingressi. 
Tre piatti BSR; un registratore Lesa a nastro a tre velocità, un registratore portatile 
a nastro a due velocità, un registratore per cassette super-8, un lettore di cassette 
stereo8, cuffie, micro/oni e accessori van i e svariati per efletti speciali. 
Discoteca fornita con circa 3000 canzoni. 

E bravi anche i santagatesideigoti! 
Complimenti, e buon lavoro a Vol, mentre io completo l'elenco del mese prece-
dente con la Sardegna TV. 
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Regione Sardegna Emittenti TV 

o 
c 

E 

o 

d
e
n
o
m
i
n
a
z
i
o
n
e
 
Em
it
te
nt
e 

CO CM C‘l C \ 1 
CO CI sr n• ,a 

co o o ai "rcob -92 - o Ř3 7n-
c c c c c 
o o co azi o 
u u u ca u 

to u) ul 
N C \ I CM 

NI 
CO 

CO 42 

T
V
C
 
4
 M
o
r
i
 

vi
a 

Ma
rt

in
i 

17
 

Te
le
 
Ca

gl
ia

ri
 

-o 
o ' co 
o .c 

o co 4, 

Pr
ov

in
ci

a 
di
 
Or

ls
ta

no
 

Pr
ov

in
ci

a 
di
 
Sa
ss
ar
i Te
le
 
Sa
ss
ar
i 

vi
a 

Co
ll
ur
a 
8
 

Anche questo mese ho finito lo spazio: le notizie da darVi sono migliaia, i centi-
metri che l'Editore mi da' sono pochissimi, cos] Vi saluto e Vi rimando al prossi-
mo mese. 

gennaio 1978   135 



strumenti, misure, 
attrezzature da laboratorio 

Instrumentation Amplifiers 

p.e. Giovanni Artini 

Come amplificatore per strumentazione si definisce quell'elemento amplificatore a 
circuito chiuso con ingresso differenziale la cui funzione fondamentale é quella di 
amplificare accuratamente la tensione proveniente da una sorgente- e applicata ai 
terminali di ingresso. 
Idealmente l'amplificatore per strumentazione (figura 1) i sensibile solo alla diffe-
renza tra i valor dei due segnali applicati all'ingresso (e1—e2) e presenta una 
altissima impedenza tra i due terminali di ingresso (differential input impedance) 
e da ognuno di essi e massa (common-mode impedance). 

R, 

figura 1 

Elementi fondem entali di un amplificatore per strumentazione. 

La caratteristica di trasferimento dello stadio di guadagno é dato dalla relazione 
e0= G (e2—e1), dove G i il valore del guadagno dell'amplificatore e che é normal-
mente determinato tramite un resistore esterno Ra. 
Un amplificatore per strumentazione si potrebbe supporre simile a un amplificatore 
operazionale, ma questo non ë corretto perché essi differiscono profondamente 
tra loro come ved remo. 
Un amplificatore operazionale ë infatti giä di per sè un dispositivo a circuito aperto 
(non controreazionato) le cui caratteristiche a circuito chiuso (controreazionato) 
dipendono dalla rete usata per chiuderne il circuito (figura 2). 

g4 CI1 4 

cmitttß OE 

figure 2 

Configurazione differenziale di un amplificatore per strumentazione usando un operazionale. 

ps.- et 
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Mentre un amplificatore operazionale pub essere impiegato per ottenere la stessa 
caratteristica della funzione di trasferimento di un amplificatore per strumentazione, 

praticamente quasi impossibile lo stesso livello delle altre caratteristiche. 
L'impiego di un amplificatore operazionale è generalmente sconsigliato quando 
necessario amplificare segnali a basso livello in presenza di tensioni common-mode 
mantenendo alte le impedenze di ingresso. 
Innpiegando un singolo amplificatore operazionale (sempre con rlferimento alla fi-
gura 2) sorgono problemi per mantenere alto il valore del guadagno (R2/R, >>0; 
quindi R1 di basso valore) e alte impedenze di ingresso (R1 di alto valore). 
Lo stesso dicasi per il valore CMRRT del circuito (Common-Mode Rejection Ratio) 
che é funzione della reiezione dell'amplificatore operazionale CMRR„ e della ef-
fettiva reiezione causata dallo sbilanciamento dei valor dei resistori innpiegati 
[resistenze ± 0,1 % in un circuito con guadagno di 10 possono avere un CMR di 
soli 69 dB; da notare che il valore CMR (dB) ë dato da: 20 log,0CMRR (V/y)]. 
La figura 3 riporta un semplice modello di amplificatore per strumentazione che ell-
mina la nnaggior parte dei problemi causati dall'impiego di amplificatori opera-
zionali. 

figure 3 

Modello di un amplificatore per strumentazione. 

Qui la tensione di uscita ha due componenti: una proporzionale alla tensione dif-
ferenziale di ingresso Eid e l'altra proporzionale alla tensione di ingresso in modo 
comune Eicm. La costante Ad é il guadagno differenziale e Aan rappresenta il gua-
dagno di modo comune dell'amplificatore. Questo é più comunemente indicato in 
termini di CMRR che si puč porre come rapporto tra il guadagno differenziale ri-
spetto quello di modo comune. 
L'impedenza Zid é l'impedenza di ingresso differenziale, nnentre la impedenza di 
ingresso di modo comune é rappresentata da due componenti uguali Zien., da ogni 
ingresso verso massa. Queste impedenze di ingresso contribuiscono a un effettivo 
errore di guadagno dovuto al caricamento della impedenza di ingresso e degradano 
il CMR dello stadio amplificatore se le resistenze della sorgente sono sbilanciate. 
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La non-zero impedenza di uscita Z. produce anch'essa un errore di guadagno il 
oui valore dipende dalla resistenza di canco. 
A questo punto si possono desumere tre possibili alternative per la necessitä di 
amplificare con precisione segnali quando si ë in presenza di tensioni common-
mode mantenendo alte le innpedenze di ingresso: 
1) costruire un circuito con un singolo amplificatore operazionale in una configure-
zione a ingresso differenziale; 
2) costruire un circuito costituito da un certo numero di amplificatori operazionali 
atto a formare un amplificatore per strumentazione; 
3) impiegare un -amplificatore per strumentazione vero e proprio. 
Alcuni dei difetti della prima alternativa sono stati discussi, e un problema addizio-
nale trova riscontro_nella i'clifficoltä oggettiva di variare il guadagno: occorre di-
mensionare e- bilanciare adeguatamente due resistori. 
La seconda e la terza alternativa rimangono le più realistiche. 
Si puď produrre un numero di circuiti con molti elementi amplificatori operazionali 
ognuno dei quail presenta'vantaggi e svantaggi secondo la applicazione richiesta. 

Configurazioni 

Una nota configurazione di amplificatori per strumentazione modulan i composta 
da tre amplificatori operazionali come riportato in figura 4a. 

Output 1 

Sense 

Output 
Ref erenoe 

2R 1 
E0 + — (E2 - El) 

) 

(a) R G 

E2 

Output 

Ref 
110 I Output . 

Sense 

 _J 

figura 4 

Configurazioni degli amplificatorl per strumentazione: 

a) Tipico amplificatore per strumentazione modulare. 
b) Amplificatore per strumentazione a basso costo e con ingresso a let. 
c) Amplificatore per strumentazione a doppřo operazionale. 

(b) 

E0 (E2 - 
RG 

2R0 
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I due amplificatori operazionali di ingresso producono un guadagno differenziale di 
1 +2R,/R, e un guadagno di modo comune teoricamente unitario. L'operazionale 
di uscita A, é un amplificatore differenziale con guadagno teorico pari anch'esso 
all'unitä. 
Le due resistenze R, non interessano significativamente il valore del CMR ma il 
loro valore deve essere appropriatamente scelto per le migliori caratteristiche di 
frequenza e di tensione di offset. Poiché l'amplificatore differenziale di uscita ä pi-
lotato da A1 e A2, i suoi resistori di controreazione possono avere un basso valore 
contribuendo a un ottimo CMR con minima derive dovuta alle correnti di polariz-
zazione. 
L'azione indipendente della resistenza regolatrice di guadagno permette un campo 
da 1 a 1000 con meno dello 0,01 % di nonlinearitä del guadagno, mantenendo un 
altissimo CMR nell'intero campo. Tipicamente il CMR di guadagno unitario a 60 Hz 
con sorgente sbilanciata ä 74 dB, mentre con un guadagno di 1000 esso ä pari 
a 100 dB. 
Una limitazione dell'amplificatore per strumentazione della figura 4a ä il livello 
di saturazione di uscita V„ „, di A, e A2: 

Ek.„, + I Ad (E,— E,) /2 ≤ I Va sa, 

In figura 4b ä riportato un amplificatore per strumentazione a basso costo con 
ingresso a fet. Quest° circuito garantisce una altissinna innpedenza di ingresso dell' 
ordine di 10" fl per quanto concerne quella differenziale e di modo comune, con 
una corrente di polarizzazione di 10 pA. 
Queste caratteristiche riducono il caricamento della sorgente e la degradazione del 
CMR dovuti alio sbilanciamento delle impedenze di ingresso. 
Sotto nnolti aspetti simile al circuito di figura 4a ä quelle con doppio operazionale 
riportato in 4c. 

2 

figura 4c 

R, 
E. = (1 + —) (E,— El) 

R, 

R, R, 
con — • — = 1 

R, 

2R, + RG 
Ad, ---  

RG 

R, 
Ad' = — 

Ro 

con R, = Ro 

Quindi le caratteristiche fondamentali per un amplificatore di strumentazione pos-
sono essere cosi riassunte: 

Guadagno da 1 a 1.000 
Nonlinearitä del guadagno da 0,01 % a 0,1 % 
Impedenza di ingresso da 50 Mf2 a 10 f-1 
Impedenza di uscita da 0,1 fl a 2n 
Reiezione di modo comune da 74 dB (Ad=1) fino a 110 dB (Ad= 1000) 
Deriva dell'offset della tensione di ingresso da 0,251_,LVC a 50 p,VPC 
Corrente di polarizzazione di ingresso da 10 pA a 200 nA 
Ampiezza di banda da 3 kHz a 3 MHz, unitamente alle richieste di ottimizzazione 
per la progettazione: basso costo, bassa deriva, ingresso a fet altissimo CMR o 
ampia larghezza di banda, ingresso e uscita protetti, possibilitä di regolazione 
esterna della tensione di offset e del CMR. 
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Applicazioni 

Probabilmente la applicazione più comune degli amplificatori per struMentazione 
nei circuiti a ponte come quell° mostrato in figura 5. 

figura 6 

Misura differenziale della temperature con due termocoppie formate dai metalli M. e M,. 
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E0 »OE. 
Ad V( 6  
4 1 + 6/2 

figura 5 

Amplificatore a ponte con un ramo attivo del ponte. 

La tensione di uscita in questo caso ě 

AdV 

Eo = — ( 
8 

4 1+ 8/2 

in cul Ad é il guadagno dell'amplificatore, V é la tensione del ponte, 8 Ě lo sbi-
lanciamento nel braccio attivo del ponte. Per piccoli 8 l'uscita é approssimativa-
mente una funzione lineare di: 

8 
= Ad V —, se 8 « 1 

4 

Le principal i sorgenti di errori in questa applicazione sono l'offset della tensione di 
ingresso, le correnti di polarizzazione di ingresso e il CMR. Per piccole variazioni 
di 8 la tensione di modo comune non varia significativamente e l'errore di uscita 
dovuto al valore finito del CMR pué essere annullato con l'offset della tensione. 
Gil amplificatori per strumentazione possono essere efficacemente impiegati in si-
stemi di controllo industriale dove lunghe connessioni di ingresso si rendono ne-
cessarie risultando ritorni , di massa e anelli (loops) che influenzano negativa-
mente la nnisura. 
Una sorgente di segnale differenziale é mostrata in figura 6 dove due termocoppie 
sono impiegate per misurare una temperatura differenziale. 
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In questo esempio le termocoppie sono connesse in opposizione di serie risultando 
in un segnale differenziale con ambedue, a coppie, i terminali costituiti dallo stesso 
tipo di metallo. 
Questo collegamento riduce gil indesiderabili potenziali di termocoppia formati 
dalla connessione degli ingressi degli amplificatori a un solo segnale di modo 
comune. 
I segnali di modo comune dovuti alla temperatura ambiente, alle termocopoie paras-
site e alle masse, possono essere facilmente moite volte più grandi del piccolo 
segnale differenziale (normalmente dell'ordine dei millivolt) e pertanto ë indispe-
nsabile un alto CMR dell'amplificatore per strumentazione. 
In figura 7 è riportato uno schema di amplificatore per strumentazione ad altissimo 
gm di ingresso studiato dalla Datel Systems di Canton MA-USA. 

100 ka 

es 

figura 7 

Amplificatore per strumentazione a ingresso con alta transconduttanza differenziale. 
A opera alla massima larghezza di banda 

il resistore esterno di regolazione del guadagno. 

coeffIciente di guadagno differenziale 
errore di guadagno 

offset causato dalle tolleranze di R, 

eo 2 R, Ai, 
G — + — + 

e,—e, RG RG 

Questa configurazione, in rapporto al circuito della figura 4a in cul si rende pra-
ticamente difficoltosa se non impossibile la caratteristica di guadagno differen-
ziale unitario, lascia il CMR e il guadagno determinati da uno stadio di ingresso bi-
polare a larga banda che fa u-so di un super-alto gm al posto delle critiche resi-
stenze. 
Anche lo stadio di uscita opera a larga banda e non produce errore di tensione di 
modo comune dovuta alla scalibrazione delle resistenze altrimenti necessarie, ma 
solo un offset che pub essere regolato. 
Lo stadio di ingresso della figura 7 contiene un blocco a guadagno differenziale 
rappresentato dai due transistori che hanno una transconduttanza di 50 /5 e for-
mano un circuito differenziale ad alto guadagno perfettamente bilanciato. 
La corrente di uscita da questo stadio pilota un operazionale connesso come con-
vertitore differenziale corrente/tensione. Con una controreazione del 100 Vo l'ampli-
ficatore possiede la caratteristica della deriva del guadagno pari a 1 e la massima 
ampiezza di banda, mentre il circuito di figura 4a, con l'operazionale A3, ha una 
deriva sul guadagno pari a 2. 
Solo due resistenze nominalmente uguali, RI e Ri (1+,à), sono necessarie e quai-
siasi sbilanciamento produce un offset di uscita che può essere annullato, ma non 
produce un errore di modo comune. 
In commercio sono altresì presenti amplificatori per strumentazione a basso costo 
come il 3660 monolitico della Burr-Brown o quelli della serie AM-200 della Datel 
Systems. 
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Tirando le somme, gli arnPlificatori per strumentazione (in senso generale), devo-
no preferibilmente essere idonei a soddisfare le seguenti principali necessitä: 
1) preservare la precisionb del sistema in presenza della tensione common-mode 

tramite un alto valore del CMR: 
2) prevenire errori dovuti al canco e alio sbilanciamento della impedenza, della 

sorgente della tensione con un alto valore delle impedenze di ingresso; 
3) presentare basso costo unitamente alla massima affidabilitä. 
Altre tipiche applicazioni degli amplificatori per strumentazione sono quelle delle 
figure 8 e 9: nella prima abbiamo la amplificazione di un segnale a basso livello 
proveniente da una sorgente remota, nella seconda figura l'impiego in congiun-
zione con un misuratore digitale. 

Rs2 

ideally eo ed 

figura 8 

Tipica applicazione di un amplificatore per strumentazione con una sorgente remota di segnale a 
basso lived°. 

sense 

AM.200 
output HEIR. date! }terra! 

model panel 
DM2100 meter 

figura 9 

Applicazione di un elemento AM-200 DATEL con una precisione digitale di leitura de/lo 0,05 %. 

Problemi di massa 

La reiezione del rumore di massa put) essere risolta con un amplificatore per 
strumentazione. 
In installazioni in cul slano presenti in grande numero sorgenti di segnale, ampli-
ficatori e alimentatori, con un amplificatore per strumentazione dagli ingressi 
differenziali si ottiene una reiezione dal rumore di massa molto migliore di quella 
ottenuta con un amplificatore single-ended. 
Ponendo le connessioni come in figura 10 il rumore di massa in uscita ë minimiz-
zato. 
Il problema basilare con il circuito single-ended di figura 10a ě che le correnti di 
massa tra la sorgente del segnale e l'amplificatore causano una piccola caduta di 
tensione in serie con le sorgenti stesse del segnale. Questa caduta ä poi amplifi-
cata dal guadagno dell'annplificatore. 
Se un amplificatore per strumentazione ä connesso come in figura 10b, questa 
caduta appare solo come 'un segnale di modo comune che i quindi soggetto a 
reiezione. 
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figura 10 

a) Connessione di segnale single-ended. 
b) Connessione di segnale differenziale usando amplificatori per strumentaz1one. 

Gli errori 

La tensione common-mode presente ai terminou i di ingresso dell'amplificatore 
definita come (e2+e,)/2; essa put, consistere sia della tensione common-
-mode presente nella sorgente stessa (e ic„,) che da qualsiasi tensione di rumore 
tra il comune della sorgente e il comune dell'annplificatore (e1.). 
Quest° put) causare una tensione di errore Eicn, • G CMRR che appare al terminale 
di uscita. 
Riferita all'ingresso la tensione di errore é pari a Eicin/CMRR. 
Per esempio, con Eic ,, = 5 V e CMR = 100 dB, la tensione di errore RTI riferita 
all'ingresso é pari a 0,05 mV (se il valore fondo scale é 10 mV, questo provoca un 
errore dello 0,5 % 
L'amplificatore per strumentazione carica la sorgente con un valore di impedenza 
Zi = Zw// (Zi./2), (figura 3). 
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Se la impedenza della sorgente ë R, = R51 + R52, l'errore di guadagno causato dal 
canco ě pari a: 

1 — Z, R5 Rs 
Ge = = = —, se Z i maggiore di Rs. 

Zi + Zi + Rs Zi 

Per esempio se R, = 10 itn e Zi = 10 Mfl abbiamo: 
10 x 103 

Ge = = 10 -3 = 0,1 %. 
10 x 106 

Se le impedenze della sorgente sono sbilanciate, le tensioni della sorgente 
(e,,,, + ein) sono divise inegualmente sulle impedenze common-mode e un segnale 
differenziale ě sviluppato ,all'ingresso dell'amplificatore. 
Questo segnale di errore non puď essere separato dal segnale voluto. 
Per esempio nella figura 8 se R,2=0, R51 =10 kf2„ ei,,,,+ei„ = 10 V e Zic „, = 100 Mn, 
l'effetto dello sbilanciamento é quello di generare una tensione. 
Le correnti di polarizzazione di ingresso sono definite come le correnti che fluiscono 
dentro e fuori ciascuno dei due terminali di ingresso dell'amplificatore per stru-
mentazione. 
Esse possono essere le correnti di base per stadi di ingresso a transistorj bipola-
ri e le correnti jfet di perdita o dispersione per stadi di ingresso a fet. 
Le correnti di offset sono date dalla differenza tra le due correnti di polarizzazione. 
Le correnti di polarizzazione che fluiscono dentro le resistenze della sorgente posso-
no generare tensioni di offset E0,2 = 11,2 X R52 e = Ito >( Rsi• 
Con R51 = f2,2 = R5/2 la tensione di offset presente all'ingresso ě pari a E552 — 
—E0s1 = x R5/2. 
Questo errore di offset riferito all'ingresso puď essere comparato direttamente con 
la tensione di ingresso per calcolare l'errore in percentuale. 
Da notare che la sorgente, deve essere ritornata al comune della alimentazione o 
R, apparirä infinite e l'amplificatore entrerä in saturazione. 
La maggior parte degli amplificatori per strumentazione sono dispositivi a due 
stadi: uno con ingresso a guadagno variabile e uno a uscita con guadagno fisso. 
A cause di questo, la tensione di offset dell'amplificatore e la derive della ten-
sione in rapporto con la temperature sono ambedue costituite da due componenti, 
uno dei quali ë funzione del guadagno. 
Se V, e V. sono le tensioni di offset degli stadi di ingresso e di uscita, rispettiva-
mente, la tensione totale di offset dell'amplificatore riferita all'ingresso (n) ä 
pari a E.,(RTI) = V1+ Vo/G, mentre E.5(RTO) = E.,(RTI) x G. 

Amplificatori di isolamento 

L'amplificatore di isolamento, pur non essendo un amplificatore per strumentazione, 
può essere comunque usato in sostituzione. 
L'Iso-Op-AmpTm della Burr-Brown, per esempio, é un amplificatore operazionale 
con la caratteristica dell'isolamento totale dalla massa del _segnale. 
Questo ě accompagnato da una accurata modulazione/demodulazione che isola 
l'ingresso dall'uscita a ivn in parallelo a solo 16 pF di capacitä di accoppia-
mento. 
Connettendo lo stadio di ingresso dell'Iso-Op-Amp in configurazione non invertente 
come in figura 11, le caratteristiche di ingresso/uscita sono quelle di un amplifica-
tore per strumentazione ad alte performances: da 109 a lo12n di impedenza diffe-
renziale e di ingresso common-mode, 160 dB di CMR su 500 V common-mode, gua-
dagno facilmente regolabile da 1 a 1.000 con linearitä dello 0,01 °/0. 
Un errore frequente che ricorre usando amplificatori per strumentazione ë di non 
prevedere un canale di I-Worn° comune a bassa impedenza per le correnti di po-
larizzazione in ingresso. Qüeste correnti variano da pochi picoampere con amplifi-
catori ad ingresso a fet a centinaia di nanoampere con stadi di ingresso bipolari. 
Grazie al totale isolamento della massa del segnale, questi amplificatori di isola-
mento non richiedono un canale di ritorno comune per le suddette correnti. 

4 
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figure 1 l 

L'ampliticatore dl isolamento 

con u0 pn- AČMR PT md i 160 dB 
entro un campo di 500 V 
di modo comune. 

Bibliografia 

Instrumentation Amplifiers - Burr Brown Research Co. 1974 
AM-200 series data sheet - Datel Systems Inc. 1974 
Application Bulletin A008 - Intersil Inc. 1973 
Electronic Design - July 1976 

Telefono rIcetrasmIttente 
consente l'allacciamento alla rete telefonlca - E formato da due apparec-
chl: II telefono vero e proprio portatIle, con comblnatore a Usti e 
runitš base che deve assere collegata alla linea telefonica. 
UNITA' BASE 
RICEVITORE - Frequents IF: 450 kHz - SensibIlltä per 30 dB (S+N)/N a 
2 kHz: 15 dB - Relezlone d'ImmagIne: 20 dB. 
TRASMETTITORE Frequents dl trasmIsslone: 27.6 MHz - Potenza di unite 
stadlo finale: 500 mW AllmentazIone: 229 Voa. 
TELEFONO 
RICEVITOBE Frequenta IF: 450 kHz - SensIbilltò per 30 dB (S-i-N)/N a 
2 kHz: 10 dB - Relezione d'ImmagIne: 20 dB. 
TRASMETTITORE - Freguesas dl trasmIsslone: 27.435 MHz - Potenza dl 
uscIta Wadi° finale: 80 mW - AllmentazIone: 8 Vc.c. tramite 6 pile ri-
caricabill a. nichel-cadmio. 
2R/a500-00 

LEFONO RICETRASMITTEPI1TE 

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI 
C.R.C. J 
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8a MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE 

TERNI 
27 e 28 maggio 1978 

Le Ditte che intendono • partecipare sotto pregate di prenotarsi in tempo 
scrivendo a: 

Sezione ARI di Terni 
Comitato Organizzatore Mostra Mercato 
Casella Postale n. 19 
05100 TERNI 

c 

EMITTENTE LIBERA E' LIBERTA' 

DI TRASMETTERE... 

BENE E A BASSO COSTO 

MODULO PREENFASI 50 uS. con indicatore di DF 

MODULO ECCITATORE FM 84-108 MHz frequenza regolabile tramite trimmer da 84 a 108 MHz • 

deviazione -f- 75 KHz - stabilizzazione termica di frequenza - output 100 mW totale soppressione 

delle spurie 

MODULO BOOST AMPL. - input 100 mW - output 25W . 

MODULO BOOST AMPL. - input 10 25W - output 60 W 

MODULO BOOST AMPL. - input 20 25W - output 120 W   

L. 68.000 

L. 64.000 

L. 88.000 

L. 230.000 

I moduli vengono lomiti già montati e collaudati (specificare la frequenza desiderata) ed il 

loro assemblaggio semplicissimo si effettua in brevissimo tempo permettendo cosi la realizza-
1 

zione di efficentissimi trasmettitori di 25-60-120 Watts. 

L.E.D.A.R. ELETTRONICA 
via C. Capitano Manfredi, 57 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 22.895 
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Radio Gamma 
International 
FM 103 stereo 

Un gammino •: 
pupazzetti in terracotta co/orara 
che 
vengono dati ln omaggio 
agil escoltaron. 
Notare: ha 103 di febbre! 

L'attività di questa giovane radio libera â iniziata da circa un anno con 
modestissime apparecchiature alloggiate in un garage trasformato in sala 
radio. 

Pierrot aile prese con • Colazione insieme 

Non pochi ostacoli si sono frapposti al difficile cammino intrapreso alla 
conquista di que/lo spazio radio che consente le emissioni a modulazione di 
frequenza, ma grazie alla costanza e alla incondizionata abnegazione dei 
componenti lo staff, oggi RADIO GAMMA INTERNATIONAL può vantare 
due studi attrezzatissimi con apparecchiature d'aven guardia; sei piatti a 
motore centrale MICRO MD 700, due registratori REVOX 770, tre piastre 
a cassette della NATIONAL, innumerevoli microfoni a condensatore, cut-
fie KOSS e SENNA/SER, miscelatori stereo della POWER, codificatorř ste-
reofonici della I4KOZ ELETTRONICA, eccitatori della ITELCO e della LRR 
ELETTRONICA (a quest'ultima ditta vada un ringraziamento particolare 
per l'appoggio tecnico nell'allestimento dei ponti radio fra i-due studi). 
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Il trasmettitore monta una QQE06/40 lavorante in classe C con un input 
di circa 85W, sufficienti all'inizio delle trasmissioni sperimentali; pur-
troppo, dato il super afio/lamento in gamma, ci si vedrà costretti ad au-
mentare la potenza, giâ. sono stati presi contatti con la ESCO ELETTRO-
NICA per la fornitura dei trasformatori di alimentazione atti a lavorare con 
po tenze sull'ordine del kilowatt. 
L'antenna attualmente usata è una co/lineare a quattro dipoli alimentati in 
fase e distanti tra loro 3/4k da centro a centro, per monitoraggio vengono 
usati due sintoamplificatori PIONIER e un sintonizzatore LENCO. 

Antenna co-lineare a quattro dipoli. 
Si noti a destra la cinque element1 yagi po-
larizzata orizzontalmente, destinata ai collega-
menti tra pli studě « alpha • e « beta «. 

Lo studio è insonorizzato con pannelli antiacustici svedesi. 
II successo di RADIO GAMMA INTERNATIONAL é stato decretato dalla 
originalità dei programmi e dalla simpatia dimostrata dagli ascoltatori. 
Mo/ti giochi a premi con la partecipazione telefonica degli ascoltatori 
rompono î van i programmi di musica revival, folk, pop, classica, jazz e 
leggera alternandosi in un continuo carosello per ore e ore. 
Lettura giornaliera degli oroscopi, notizie di attualità sportive. 
Attraverso RADIO GAMMA INTERNATIONAL tutti hanno la possibilità di 
partecipare con discussioni sugli argomenti più disparati che vanno dalla 
parapsicologia alla puericultura, dal giardinaggio alla gastronomia. 

1 
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L'atmosfera di simpatia che si è andata creando fra gli ascoltatori e le 
persone che danno vita ai programmi ha largamente ricompensato tutti gli 
sforzi fatti sino ad ora. 
L'indice di ascolto e grad/mento é elevatissimo e in continua espansione, 
questo contribuisce non poco a infondere forza e coraggio per continuare 
a migliorarsi. 
La « febbre del 103 », « in Gamma ragazzi », « la PropaGamma » (al posto 
del retorico angolo della pubblicitä), « i Gammini hanno una marcia in più » 
(vengono chiamati Gammini gli ascoltatori più ass/dul), sono gli attuali 
slogans che marte//ano continuamente sia le rad/ohne portatili che i sofi-
sticati implanti stereo ad alta fede/tá e che danno una car/ca di originalité 
capace di attirare negli « studios » centinaia di am/cf di qualsiasi condizione 
sociale e di qualsiasi etä. 
Ogni giorno arrivano in redazione, all'indirizzo di RADIO GAMMA INTER-
NATIONAL in via Sogliano 58 a Savignano sul Rubicone (F0) decine di 
fettere con richieste di auguri, dediche di brani musicali per amid i o parenti 
e anche tanti omaggi in natura come pizze, birre, liquor', víně, salumi, borse, 
cinee, scarpe e tante altre cose destinate agli ascoltatori che seguono i 
programmi notturni pieni di quizes e giochi di societä. 

Egisto, inlaticabile « Disk Jockey ». 

Vanno ricordati in particolare i programmi più « in » come « SELF SER-
VICE » condotto da Marco, dove si intrecciano lettere e telefonate per 
musica a richiesta, « AGGIUNG1 UN POSTO A TA VOLA »,• l'impareggiabile 
parata di success' folk roma gnou  e mist/, « COLAZIONE INSIEME », un 
vivace intermezzo mattutino con musica, not/z/e di cronaca e curiosité 
curato dalla dolcissima voce di Pierrot che ce/ata da questo bizzarro 
pseudonimo riesce a sprizzare tutta la sua femminilitä irradiandola di-
rettamente dall'antenna al cuore. 
Con questo non si vuol far torto a nessuno passando direttamente ad ap-
plaudire Aida col suo oroscopo, Cristina (solo 12 anni) che riesce ad allie-
tare i pomeriggi dei bimbi con favole, giochi e musiche per i più piccini, 
l'avvenente Tamara e la procace « Maga Elvira » le quali comp/etano il coro 
delle voci femminili. 
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Che dire di Stefano? Qualsiasi elogio sarebbe insufficiente per rendere 
l'idea della sua inventiva e versatilità nel condurre i programmi più diversi. 
Gordiano, Mauro, Egisto, Andrea, Max, Gianni, Achřlle, Dino, Fred, 
Libero, Cesare, Alessandro, Secondo, Cricket, Loris, Walter e Maurizio 
son tutti nomi che si álternano ai programmi e ai telefoni senza mai ac-
cusare stanchezza. 
Nel futuro di RADIO GAMMA INTERNATIONAL si prevede l'installazione di 
un ripetitore sul monte di San Giovanni in Galilea sito a 570 metri sul li-
vello del mare per poter allargare l'area servita si da poter accontentare 
g/í ascoltatori che ora si trovano in zone marginali disturbate da altre 
emittenti. 
Le antenne del futuro ripetitore saranno quattro yagi sempre polarizzate 
verticalmente e con lobi di irradiazione meticolosamente calcolati per non 
interferire altre radio libere. 
Come tutte le altre erriittenti, anche RADIO GAMMA INTERNATIONAL si 
avvale degli introiti prod'otti dalla pubblicità proponendo ai clienti bozzetti 
registrati su musicassette o semplici annunci flash. 

DITTA   

lattura da Invfare a: 

DATA °TWINE N. 

ONDINE IN POBBLICITA 

RADIO CATANA INTERNATIONAL 
A MEZZO: 

SPETT. RADIO GAMMA INTERNATIONAL 
SEZIONE PUBDUCRA 
VII 8oglIono. 58 • Tel. (05.1) 044392414M 
47030 Lola/tam NA Mimeo (Foal 
VI. Fora. 3 • Tel. 10347) 85523 
.7043 Gamo Mort (KO) 

VOglte)e hue esegulre dell Vostre reppresenteta per nostro ordlne e canto, elle condelonl sottospeclikete 
ed • guelle general! segnete e tergo, cleusole udte dl cul elhlemo preso cognIslone e she ebblerno dIscusso 

e apectlIcetentente •pproslemo, le seguente pubblIcIti 

periodo dal  - per I prodottl   

delta shalom, di RADIO GAMMA INTERNATIONAL. 

i DESCRIZIONE • 

------I  

I ._ _..._...._ 

 --  ! 

i 
 — —  

-- ---

_ _  

Importo COmplatlalva L 

Co.dčdogd di 0 1'mi.. I3 Trält. 30 • 0 Mourn dlr..... Am. 'numb, • vi.la • pq. 

Bone* 

Alte confarma del prownte online VI venom= l'antlelpo dl L 
F080 C0fAKTINT3 RIMINI. Opal a qualoal controvor.l. migrate Palle Interpreter:lone ad „amnion. d5I pre..nto con-
uuto. par Nam mile doll. part). mg Wont. .1 Tribunal. dl Rimini. Le &NUM Cilthnione AMNION potra PAMIR a um 
In.Indac.blio pleiRclo. mealier. ouch. Il Foro commence del luoqo dom Il dotAton, h. Il domicillo, oppuro hi bed. toc1.10. 

TIMBRO E FIRMA 
DEL COMUMENTE 

LEITO APPROVATO E SOTTOSCRITFO 
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Radio Gamma International FM 103 stereo 

21041 ALRIZZATE (Va) Italy - Via Mazzini, 5 
Tel. (0331) 994116 

DISPOSIZIONI GENERALI 

SULLA PUBBLICITA RADIOFONICA DI RADIO GAMMA INTERNATIONAL 

1) Non si accettano treat-1(13810rd o co-
municati commerclall dl numero 
Inferiore e 10. 

2) L'ordlne conferlto al Intende Irre-
vocabile. 

3) Le • trasmissionl previste dall'ordl-
ne debbono assere estualte nell' 
arco dl un anno. Alla academe( l' 
Ente radiofonlco dl Radio Gamma 
Int. ha 11 dlritto dl fatturare la pub-
blicitä prenotata e non utilizzata, 

4) La trasmissione dell'annunclo 6 su-
bordinate all'approvazIone della DI. 
rezione di Radio Gamma Int.. 

5) L'Ente radiolonico dl Radio Gamma 
Int, decline ogni responsabllitä cir-
ca I daunt che potessero essore 
accusatl dal committente per man-
cata trasmissione o per omission' 
od error' nagt' annunci. 
La responsabilltä verso il pubblIco 
od i terni degli annunci esegulti 
rImane plena ad inters del com-
mIttente. 

6) Solo MI errorl che anntilling com-
pletamente ‚'afinito dell'anhuncio 
danno dirltto a rInetizione imitate. 
Se l'efficacia dell'annundo rIsult1 
solo in parte menomata, la trasmIs. 
Slone poträ assere ripetute a richle-
sta con un adeguato sconto. Nes-
sun diritto spetts al committente 
se l'errore dipende da non chiara 
scrittu(a. 

7) Le prescrizioni per l'orario e la do-
ta di trasmissione. ancho se =-
collate, non sono impegnative Non 
si ammettono sospensionl o modl-
fiche o sostituzlonl di annunci glä 
ordinatl. 

8) °ant sputa pubbilcItarlo consente 
la pubblicltä ad un solo prodotto. 

9) Giant messagglo che super( il tun-
e', previsto dal contralto sail fat-
turato contegglando la tarlffa su-
periora. 

10) I reclamt verranno areal in consi-
derazione solo se (attl eslbendo la 
ricevuta dell'importo pagato per gil 
annunci. 

111 L'Ente radlofonlco di Radio Gamma 
Int. si riserva II diritto di togilere 
la pubblIcItä In caso dl ricluzIone 
del tempo di trasmiesione. 

12) L'Ente radioloniao di Radio Gamma 
Int. si riserva la facoltä di spostare 
gil annuncl In giorni diversi de 
quell' fissati od in orari non prei 
vistl nelrordinazione. 

13) II materiale necessario, neslil o 
test', deve essore consegnato al-
meno 15 glom( prime dell'inIzIo 
delle trasmIssioni. Salvo diverse 
precIsazIone del cliente. 11 mate-
rlale 110r1 Verrš restltulto. 

14) Nei caso dl materiale pervenuto In 
rltardo per colpa del committente. 
l'Ente radiofonlco dl Radio Gamma 

si riserva 11 dirItto dl acide-
hilara regolarmente lo swan) pre-
notato nell'ordIne, salvo diverso 
accordo amino. 

15) Sono a carter) dell'utente. altre alle 
apeas dl realizzazIone del materia-
le. tulil I dIrItti necessarU alle tra-
omission'. 

16) I pagamenti dovranno assere effet-
tuatl al ricevimento della feitura 
alla Radio Gamma International - 
Via Sogbano. 58 - Savignano sul 
Rubicone (F0) oppure Via Ferri, 3 
Gatteo Mare (F0). Nel MO di man-
cato rispetto dl tali 
Ente radlofonico dl Radio Gamma 
Int. SI rlserva II dlritto dl sospen-
dere la pubblicitä. addebitando pa-
rô al cliente 2/3 dell'Importo 1m-
pegnato In contratto O non dflfuso. 

17) Le presentl condlalonl si Intendono 
accettate col falto stesso della rl. 
chlesta di trasmIssione. 

TIMBRO E FIRMA 
CEL COmMITTENTE 

LETTO APPROVATO E SOTrOSCRITTO 

Crediamo di far cosa grad/ta a tutti coloro che si interessano di radio li-
bere proponendo il frontespizio e il retro dei moduli di contratto pub-
blicitario. 

Amplificatori linean i per 
OM e CB 

da 1,6 a 144 MHz 
in classe AB push-pull 
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offerte CB 

VENDO ANTENNA (,emm/8 nodiolil tipo Ground Plana. ma 
con II plano dl terra tormato da O radiall. Omnf direzionale. 
guadagno 6 db. %pen° al dipolo ).12. basso angora dr radia• 
Hone Ottirna in DX Come nuovo L. MOO trattobrli. Solo 
zona Roma 
Alesmndro Marco • via O. Regina, 10:_Rorna. 

VENDO. causa passaggio OM. deetramertitere Lafayette 
Teisat SSR 25 A. 23 canal. AM e 46 SSO C23 USB e 23 LS9). 
Ottime condirioni, poco usato, completo di sc1Hrni e manuale 
di ranee's, L 250.000. 
Nicola ve Centrale • Civila dl Bagno (AO) • V 108621 
66210 

RX•TX MIDLAND Mod 13.796 23 canal, acquistato 11 moose di 
lee° 1977 con libretto isineeni. merolono-altoparemo san• 
plarnenere vendo L. 110.000 Inlrattahill. Oppure cambia con 
Zodiac Mod. 5006 anche renio mend Tratto solo con persone 
di Milano o province 
Vincenzo k4u4zolon • piam Uterine 6 • Milano • V• 401948 
Idaho 19,30 alle 20,30 • pasto aerate) 

PACE MOD. 1000 B. storlone lissa AMLSSUSB orologio in. 
corporalo, completo UFO esterno. Vendo a L. 350000 irate-
bill Come nuevo Limbo poche ore. Iran° solo di persona. 
Franco Morelli • via delle Palma 7 • 12 2572784 ()nonce Ceno) 

VENDO RID Fanon 1001. 23 ch. portatile. Rosmenowonmeiro. 
GP, ahrnentatore OUF. per L. 155.000. o cambio il tute per 
una moto (125.250•350). od organe elottroneo. per gruppl 
Fi. o strumenti di mime olettronia. Tralto con zone di VA. 
CO-Mi 
Ma'am° Gorton • v.le Reembranra 45 &COMM IVA) • 
Vl (02) 0601706. 

A.L. MESA 1000c venden. SI COnaglia per Z000 poco Ire' 
quentato Escopoist. 
Claudio Vallino • Ha XXV Aprile 8 • Adore (SV) • Q 58076 

TENKO 23 ch CB Is S W portable ant, onto cedo L. 75.000 
trattabIll. • RIX 160 + 170 MHz 15 W quarzabile su 5 canal' 
Olin. 12 V. vedo mignon Mebane. • Acqueto memo/sera UN. 
specificare carattenslIche. State d'uso, prez4o dollies'. • 
Cerco TX e RX nut 400 MHz. 
Mauro Pavam • COMO FranCla 113 • Collegno (701 

VENDO: oscilloscope Hartley • Eng) • 4" versatile e funzion. 
OmIllatore modul. Triplett 200 KC • 100 KC - control' MAL 
1 rno. Transceiv. CB • SBE III • LS11- USO 46 can. 15 W. Onimo 
12 VCC rotOre e telecontr. Mean funinonante. AmplifIcatore 
Inseam Amnon 27.30 MC. 30 W (L509 tune L 270.000 circa. 
Piero &Monti • Induno Olona (VA) • V (03321 201264. 

VUOI DIVENTARE C,B.7 baracchino Tenko - Mod. Jacky 23 • 
AM/SSO. AmplIficatore lineore mod. Norge 60. basso. media 
rd alla potenza dl uscila rogolabIll. 80W In antenna e, in 
omega°. rIprodultore stereo da maccluna della Isam. II lutto 
a L. 250.000. 
Ettore Vaghl • via G. BOCUICCil) 16 - 

CAUSA PASSAGGIO OM vendo: Lafayette Telsat 924 AM do• 
late dl B.FO. Oise consente di lavorare in AI il C.W. e dl 
maulers, la SSO sul 23 conoll. L. 190600.- Zodiac Tarros $58. 
COn preamplificato M+3. dotara di V.F.0 (ELT Elettr.) Con 
a'nton'a grossu e line. L 360.000. • Lineare GAIAXI 1060 • 
GOO W. AM e 1200 SSR con preamplificatore in ricazIone. 
L. 290.000. 
Cesare Vivaldi • via Malhei S. Staten° M (SP) • ro 
(0187) 69008 (dalle 20 ark, 21). 

PONY COIS VENDO. 
Luce Arab, • via A. Floravantl 30 • Bofogna. 

Coloro che deslderano 
eflettuare una inserzione 

ulilizzino il modulo apposito 
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AV•101 ASTRO PLANE AVANT), Hy.Galn 5 cl. 12.3 dB. Cen-
turion Courier. Turner +2, prez" a rIchiesta. 
Stefano Pellegrinaill • via Smarr 6 • Boloona.  

CEDO AMPLIFICATORE STEREO 50+50W elf. con controlll 
Inatitolato in contenitors Canted' autocostruito COn rnOdUll 
innOEnOntan per ma coppla dl ree-trasmetritori CO da SW 
dl potanza con aimera 1 canoe quarero. Oualunque marca 
purché lunzionanti. 
Enzo Cast:31810 • Ma Savona F.S.E. CisternIno (BR). 

VENDO BC603, 
Franco Bocci • clo Panara 198 • Cesena. 

PONY C8 78 VENDO. 
Moreno Fogel° • via Prenestina 42 • Roma - Q  (06) 7588440. 

- - - -  
CERCO PORTATILE le-Rit 432 MHz max 200.000 lire. Vend° 
apparel° 27 MHz SOE formula D 75 CH. 5 W con Mike Gain 
L. 145.000 (rarebit]. AllacquIrente regalo antenna Boomerang. 
Tratto Solo Milano e none hminote. 
Albano Crubint • nia Procaccini 26 - Milano • V (02) 3186994 
(ore pasti). 

0.0.0.0.0CGASIONISSIMA RTX Hitachi CM 1800 SW 23 ch 
Imposabilito d'uso vendo. 
klaurelo Stella • via Caravaggio 18 • Aloha° (SS) - fet (079) e76209. 
TOKAJ PW 5024 Turner Prus 3 • Alimenterons atabilIzzato 
Roometro/Wattmorro • Collie • 100 dotage. co Warfront. • 
CO hallo • E'en, Prates • Radio Elettronica • Sperimentare 
II Sorpassa CB • Roger UM one 3 numeri team) -4 Radio 
reno. • Tonko • 5 gamme • il tuno a L 280.000 Oppuro com• 
he con • Sateilite 20-60 - o similar°. Irate solo con Torino e 
aroma, 
Gabriele Lamm • via Chem delta Salute 104 • Tarim) • V 
(011) 254606 Nolte le sere dopo le 19). 

CEDO ANTENNA Si. bare • Zallac 5/8 • L. 60.000. RIX AM/ 
SSO • Pace • AC 123 L. 180.000. • RTX 23 ch AM con A.N.L. 
L. 90000 (mum). • RTX 23 ch AM • Pearce Simpson • L ISO 
mira (nuovo). • RIS AM/SSR • Pearce Simpson • 5/25 W con 
OWN 'L. 220.000. aim. Mobile:at° 9.30 V 3 A con prot. nier. 
hocico L. 30.0(10. • Chltarra classica L. 12.000. • ElonrIca con 
ladera rigido L 70000 (Vox Phonthom) o cambio con nine. 
mesa Super 8. RImini. registrarem e !whine. condo easye au• 
stehe 40 W. radio Hoch. mate-tale vario elettrico, meCtaniCe. 
foto copiatrici eCC. 
Giovanni Russo• via Rom» 10 -Besccia (AV). 

LINEARE C8 15 W ILS 132) vendo a L. t4.000. 
Pennon° Geminiani - Vitt. Veneto 19 - Massalombarda (RA) 

NON FATEVELA SCAPPARE: Offreal at. co.P1... CR ormstac 
sta da: RIO Pace CO 76 Turner 4- 3 + calla storeotonoca. 
II tutto ettleenrissimo. non manommeo. a L 180.000. 
Vito Longo. via Cadorna 6 • Monopoli (BA) • Q (080) 742552. 

0 CASIONE VENDO Kriss 23 - Tenko - 5 Watt «time con. 
diVoni, Più antenna • „1•400 Slarduster • oronidirezionale. Il 
tutto a sole L. 150000 (lrattobild. 
Giuseppe Brizio - via Racconigi 35 • Carmagnola (TO) 
(011) 970661 (ore Pauli). 

PER CAMBIO FREOUENZA VENDO: 177X Courier leed. Cen• 
terion con UFO 100 vanuli L 250.000. • Amplificatore auloco• 
struito veramenre Ilneare a valvole 80 W AM 160 W SSO 
L. 80.000. • Preamplif. d'ancenna CIE 25 dB dl guadagno L. 15 

Alberto Bucchioni • via Boccaccio 19 • Vercelli. 

SOMMERKAMP TS 5632 DX portatile Walkie Talkie 32 ch • 
5 W vendo a L. 190.0g0. 
2. 1021 5482917. 

CAUSA CAMBIO FREOUENZA vendo: RTX Midland mod. 13/ 
8433. 23 ch AM. 46 SOB L. 260.000 (costo 1.490.000). • Lineare 
100 W AM, 160-790 SSO L. 80.000 (costa L. 165.000). • Al'. 
moonier, prolesalonale 7.5 A 0-25V con O mole L. 45.000. 

tollo eon 6 Mec di vita Rispondo a tutri, max. serial 
Paolo Boned • ve Bernardo da Pavia 10 • Pavia • V. (0382) 
35092. 

ZODIAC 8.5024 stazione base 23 ch 5 W vendo L. 150.003. 
COlanv • pima Rivoll 7 - Torino • 21. (Of 11 763683. 

CORSO PROGRAMMATOR1 • operator. meccanograficr C.I ME. 
in 12 volumi cameo con maltona 27 MHz • 2 ch • 2 W per lotto 
Mario Zucconi Mooted', d'Ortglna (PC). 

VENDO ANTENNA NUOVA per barra mobile 27 MH4 con pos. 
Malta di regolavone SWR L. 154300 fasto relogrolico con ci. 
calino L. AMA. Cominutarom dantenna 3 pmitioni i', 
max I. 15000. Acconlotote &antenna per 27 ̀ lie 15 .1a4 
L. 10000. Libro Treenendori e rmcfraarellitu., • km. 
T' Move L. 3.000. 
Andrea Tonmesinl • vra Aron. 258/L • Sied' (FI) • Q 68373-

OBE TRINIDAD 46 ch 5 W. in podetto stalo • nocrotono SEIL 
cedes' al mighor ofterente. Telefonoterni o activate.. Rmison• 
do a tut,. Inoltro sernprc canoa smantellortento. cedo 
loro prcompitticato Shure 44a I Cen preenaldicazene rem> 
labile 1/3 e L 50.000. Canco inane antenna Pirelli. 3,4 
elem. per FM 68/168. Solo ee vera occesere 
Sergio Corombl 2ye Palabande 2 • Ceder • Q 10701 655262. _ 
PER PAGARMI MAGGIO in America condo inno Ha CB 14.20. 
5 W AM 15 W SSO. nuOveSiM0 4. direlleva 3 cement, •• on: 
Mdirezionae Ringo u L. 303 000 
Leese Paionej • via L Sabball 14 • Roma • V (061 293 ,52 

TOKAI PW•5024 SW 23 ch come nuovo ancora vol suo abal 
lagglo originate compelo di aCCOSSOri cambio COn lelevisere 
pomade a transistori. 
Enzo Vein's° • Ha Catoldo Parisio 29 Palermo Q (091/ 
561108. 

SOMMERKAMP T$6246 24 oh 27 MHz 10 0J, lineare Ann.rdr:; 
pik vaincra riconelo. UM 2 antenna auto, R0511101f0 „amen 
SWR3. Wattnetro IOW Amnon, t menu ground plane, hl' 
Ire 50 ns ROSO. I allmentalore autoicaelrui10, boroa cuttiO. flf• 
Inn TV) 50W. /I tuno usato pochissine vale Vendo solo 
In bloom a L. 220.000. Trait° solo Roma e provincia 
Fabricio Sestated • via A Moscatelli ‚05/A iventeno. 

- •• • 
VENDO STAZIONE COMPLETA occjasodato CO L 270 č00 
Vence per bisogno di soldi per stereo lotto perle110 
nut° peretramerne ro addle 
Fernando Neerlsolo - ye Wolkensein 28 - Morano MI 

OBE Y2753: vendo per cameo frequenze e o sCOPO realicnr 
nuovo ancora in imballo originate: potenza: 900W in (aorta 
se pietas con 4 W AM. lire 330.034) non trait:Mai, comprese 
spate di spedirione In contrassegno. 
Marco Fulcherla • via Volpi 2 • 010110. 

14614130 RIX Bolcom SSO/AM S•865-S 23 ch 5W AM ‚5W SSO 
ottlmo slat, poco usato L. 160.000 poco tranabili + antenna 
GP Sigma 4 radian 5 meal L. 20.000 + allmentatore variablle 
da 4.5V -,- 15.5V 2.54 L 20.000. Vendo a penal senaroti 
e in bloc.. 
Gowan° Ordain., • via de Larnponi 95 • Bologna. 

VENDO RICETRASMETTITORE CB Courier. mod Centurion 5 W 
AM - I5W SSR più VFO eon sintonio regolabile. emplace 
tore !Mears Jumbo Aristocrat (CTE) 300 W AM / 600 SSE( 
con preampli d'antenno InCorporatO al presto dl L. 550.000. 
carraio eventualmente con appall° OM. 
Claudio VIansino via dol Grimani 19 • Milano • 2 (02) 
4228640. 

RAGAZZI! 
CHE MESE APRILE! 

ehi, ps, ps, per esempio ci sono dei Semafori alio stato solido... un Teleradiocomando a codice sequenziale variabile... 
beh, qualcos'altro ve lo dico in febbraio... 
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COMUNICAZIONI 

E' state istituita questa « casella », inserita tra le « offerte e richieste » tutti i mesi, per tutte 
le comunicazioni ai Letton, comprese le eventuali « errata corrige ». 
Riten/amo cosi di facilitare il colloquio con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, é stata pubblicata qualche notizia o rettifica. 

MUSICOMPUTER e linea blu sono giunte in ritardo in Redazione a causa del drammatico caos postale; 
la rivista, inoltre, questo mese ä stata ultimata gĺă il giorno 19 dicembre per cercare di sconfiggere 
confusioncella natalizia e postale: questi due fatti ci hanno impedito di far comparire su questo nu-
mero i due argomenti citati: li troverete immancabilmente sul n. 2. 

Cogliamo l'occasione per pregare tutti gil abbonati e gil amid i che ricevono la rivista via posta di non 
inquietarsi con noi se la rivista arriva in tempi a volte indecenti perché non ä colpa nostra; e pensa-
re che fino a qualche tempo fa noi iniziavamo la lavorazione del numero del mese « n « al 25 del 
mese (n-2), ad esempio il 25 settembre per il numero di novembre; cos) la rivista di novembre era 
pronta un mese dopo, cioä il 25 ottobre, e cera una settimana circa di tempo per faria arrivare pun-
tuale al 1' novembre agil abbonati. Ora abbiamo anticipato al 20 del mese; addirittura oggi (per noi 
che .scriviamo) iD H 12 di dicembre e abbiamo giä iniziato la lavorazione del numero di febbraio! Che 
le Poste ci assistano! 

progetto « starfighter »: si é felicemente concluso un fastidioso periodo di salute malferma del pro-
fessor Medri che ora può riprendere la Sua attivitä, con gioia nostra e di tutti I Suoi amid i e fedelis-
simi Letton; tra breve rivedrete dunque le interessanti puntate del prestigioso progetto. 

La rivista degli anni '80 (si veda cg n. 8/77): il giorno 3/12 si é tenuta in Bologna la prevista riunio-
ne sull'argonnento: presto (...o tra un anno, naturalmente: verso 1'80!) vedrete j van i frutti delle 
pensate. 
Unico rammarico in una valanga di consensi e di interesse per il problema: la letters (una sola, grazie 
al Cielo!) di un signore che ha davvero capito poco e ci prende pesantemente in giro parlando per-
sino di « carboneria 
E' roba da chiodi: lui spende soldi per comprare la rivista, noi ci diamo da fare per migliorargliela, e 
lui ci dă dei buffoni e dei carbonari..., bah, W 'Italia. 
A noi basta che i Letton i intelligenti sappiano che noi ci preoccupiamo di dar loro un prodotto valido, 
e che ci preoccupiamo di meritare la loro fiducia anche nei difficilissimi anni '80. 

Una segnalazione libraria: é uscito un paio di mesi orsono il volume ENIGMA UOMO • Nuove espe-
rienze di psicotronica, di Roberto Volterri, con prefazione di Massimo mardi, edizioni SUGAR, 3.500 
lire, 224 pagine. 
li volume, che fa seguito logice al precedente Psicotronica - Alla ricerca della Bioenergia « dello stes-
so Autore (SugarCo, 1976), tratta della introduzione al fenomeni extrasensoriali; per gli increduli 
prevista la realizzazione pratica dei semplici apparecchi elettronici necessari a condurre gil esperi-
menti, con tanto di schemi elettrici, circuiti stampati, piani di montaggio, illustrazioni per luso; e seu-
sate se ä poco! 

ERRATA CORRIGE: ripubblichiamo a 
lato la esatta figura 6 di pagina 2009 
del n. 11/77, che è leggermente im-
precisa. 

RTTYers: ricordate che il 18 e 22 gennaio si gioca no i due rounds finali del Campionato del Mondo 
RTTY nel decimo Contest GIANT, patrocinato dalla IATG! 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, pna del mercato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM - CS, 

vasta accessoristica, componenti elettronlci, 

scatole di montaggio 
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offerte e richieste 

PORTATILE MIDLAND nedeilo 13.795 5 W 23 ch quarraii yen. 
do a L. 100.000 tretrablil. 
Francesco Nardi via Cologne Fabb. Fu 40 • Gem (LAI • 
V (0771) 42913. 

VENDO per cambia frequenza OTO Pony CO 78 VFO 26.000+ 
27.800 MHz preemplificatore di antenna i- 25 dB alirmantelore 
31ablfizzato 12 V 2A con protezione elettronica ti lutte a 
L. 18.000 non trattabi)l. 
13VWK. Rodollo Gubrolo • via Corneille. 93 • Barr... 

VENDO BARACCHINO SOE formula D 75 ch in AM mike pre. 
amplificato L. 145.000. Cerco porter. 432 MHz Mine condi. 
zionl max 250.000 lire. Solo resident' Milano e dintornt. 
Alberto Dublin • via ProcaccInt 20 - Milano • V (02) 3186994 
lore posti). 

VENDO AMPLIFICATORE HIFI 34 i 30 W, L. 1 oIcoo nuo. 
viselmo. Veneto tragnettilore Colono 04-22r non funtionante. 
Irrt completo in ogni sua pane L. 50.000 
IT9FST. Salvo Piore • Catania • 2 (055) 39)086. 

INNO-HIT CO 294 stazione base 5 W 23 olio. orologlo e17,4. 
trice 1110110 corno nuovo piů anten. GP pih m 12 RG 8 ven. 
deal in bl.co a L. 180.000. PreferIbilmente veriest con zone 
Mllono. 
Ale33endro Camillo Testa • viole Beatrice d'Este 45 - Milano • 
V (WI 543368 (ore serail). 

VENDO TOKAI TC502 I 71 2 ch non manornesso L.30.000 (very 
um.). 
Robert Joyeueez • vie Nationale 15 • St. Pierre (AO) • V 
(0165) 95239. 

2.8 STANCO ovendo la proprio stazione per passara sulle de. 
camoulche. barocchino Tenko OF 13,3 da mobile + alimento. 
tore 6.14 V 2,5 A e linear« 15 W da mobile + efficentissime 
antenna da mobile + Rosneterwattmoter il ludo Perkfie. 
monte fundoniente e potente: vendo halve CO portatile 1112 
2 ch, 11 Irmo it L. 160.000 anche perol sfusi: cedo anche Cl. 
lera 125 4 V. L. 250.000 trettabili. 
Massimo Monad • via Den.rito 6 - Milano. 

VENDO SOLO ZONA BOLOGNA Pearce•Simpson Tomcat 23 
con squelch o RF gain se)eeionebili e. GP Sigma VOM e 
grondaletta Lernm (40m ROSO e connetton). 
Pierloigt Chiatti • vla Napoli 9 - Bologna - 5.7, 460250. 

VENDO ZODIAC 135024 100 canon turn quar.ail (dal -23 al 
+69): clarifier funzionante ela 1n ricezione che lo trasmisslo-
ne da -3 KHz a +12 KHz por mph canale. Portante modulero 
e controllate RF Gam RF Input. Mike preaMPIM.e. original° 
L. 300.000 non trattebill. Unitare aut.ostruito. circa 300 W 
out In AM: !mature starlit, pilota separate L. 200.000. Even• 
tuelmenta permuto con linea Goloso complete (o equive• 
lente). 
Roberto Perego • via Ghielanzoni 19 • Lecco (CO) • 2 (0341) 
373464. 

_  
PORTAT1LE 10140411T 2 ch p.n. - lineare .13 5.0 (AM.ShT 
della ZG vends a L. 50.000. Codo inoltro generatore di ferule-
ne delle Gen-Set mod. M01000 (1200 W per L. 290.000+5.s. 
Clannl Cep.. • Ida Vittoria Colon. 72 - Arpin° (FR) V 
10776) 04223. 

VENDO: RTX Pony CO 23 ch 5 W Roemer° Woollen° rood. 
Asahl + alimentatore CC 6.14 V. 2,5 A + antenna cannocchm-
le con artacco diretto baracco con PL259 il taco vendo a 
L. 150.000. RO National Panasonic mod. RF/11800: F3A.OM-01C 
77/108 MHz - 550/1600 KHz • 1600/30 MHe vendo a L. 180.033. 
Lineere 27 MHz 15 W vendo a L 15.009. 
12-53728. Alfredo Plccolinl • via G. Silva 21 Vigevano (PV). 

RTX 5 W 23 CH Vendest complete dl antenna per auto +. an. 
tonne tipo ground prone + Romero: il tullo corne nuovo 
per L. 130.000 + oyese di spedielone 
Sandro Boccohni • via Antonio Grams. r Gualdo Tadino 
(PG) 

VENDO ROTS Universe 23 canali 5 W eleTta- tune, noise lo 
miler. PA: L. 90 000. Tracta eolo con la mie zona. 
Daniele Blesonl • via Rossetti 2. Saronno (VA) • V 9604476, 

VENDO ELECTROPHONIX Co 5 V/ 23 oh quorum controill 01 
volume squelch delta nine 'imitative automatic° di disturbl 
commutator° canon (PACO) o Noise. Allmenterore 2 A an. 
tonne Boomerang e antenna auto il tuna lusato un palo erierel 
a L. 110.000 nartabill. Inoltre vendo cappia ricetrasmittentl 
2W porratili 2 ch di cut t da quarzare a L. 50000. 
Gabriele Lipp, • via Monte Cassino 2 Cesano ataderno (MI( 
- 30 (021 2487984 Ise.) 

VENDO o meglio permuto con cose di mio gradimento in por. 
nestane apparel' da OM. Registratore profeselonale National 
(Panasonic) a 4 piste siereolonlco. el...stook cm 50040025 
completo delle sue due cease °dean. Compere." dire.. 
mente in Germania al prezzo di 500.000. Preferlsco visiono 
delrepparaio. e nuovo. 
Carlo Leoni • via Catalans 3 • Reggio Env. • V, 10522) 74083. 

RTX COURIER Rebel 5 W 23 ch L. 60 000: v4310101,0 od SWR 
mod. SWR 200 Ogler portota da 0 a 2 kW da 3,5 a 28 MHz, e 
da 0 a 20 W da 50 a 144 MHe L 50.000 vendo causa reallreo. 
Traits preferIbilmente con Mamma e promote. 
Arnilcare Peschlera • via A. Mori 10 • Montoya. 

VENDO-RXTX PONY CO 78 23 ch 5 Vii-VFO Soler Eleeironics 
+ 22 m cavo AG 58 one Amphenol + antenna GP niai mine. 
zeta + 6 in pelo per antenna anmentatore 5+15 V 2.5 A 
stazione CO ptü che complete. 
Massimo Bronchi • via Cima Para. 5 - Parma 

VENDO BARACCHINO LAFAYETTE portatile 1.5 W 3 ch t guar. 
zote serninuovo L. 35.000. 
Antonello Senfillppo • via G. CarduCei 1 - Caliantesetta • 
V (0934) 27368 (dalle 14 alie 15.30 e delle 21.30 alle 22.30). 

VENDO SOE CATALINA I 23 ch AM 5W in online conditioni 
con imballogglo e izitnaiont originali, P005 oseto causa pos. 
000010 rn 144. InoIrre yen. 35 M cavo RG58 in Mine con. 
zfitloni causa rinnovo statione 144. Tollo L. 65.000 eventual.. 
mente trallablil. Tune preferibilmente residenti Roma e pro. 
vincia. 
Paolo Saul.. • vie M Fiescern 90 • Roma • 141 (061 344388. 

SOMMERKAMP TS•660 C: 80 ch. IOW, venTIO perfellamente 
funtionente a L. 150.000 + s.p. 
Souris Count • via Mecca., 2 • Buseeto (PR). 

- 

MIDLAND RADIOTELEFONO in.. 13-776 SW 6 ch vendo ml• 
gllor offerente. 
model° Serges -via A. %Matti 61 • Roma • 122 (061 5962225. 

TEX COURIER Caravelle II 23 ch 27 MHe move cercem 'Mellor 
offerente. Vendo immento loo' perchedefiche Ire omen proles. 
sionale completo di parco tempo.. cercasi 'Manor olferente. 
Antonio Loge. • via S. Rube 9 • Vibes Vale (1.2). 

VENDO RTX Lelayette Micro 66 5W (1 eh I- alimentaloret 
13.6v OA mike de lav010 L. 80.000 11 Irmo in ounce cum 
chzioni. Trait° con Taranto e Provincia. 
Silvio Gentile - corm Piemonte 45 • Taranto. - 
STAZIONE Cle CERCA OPERÁTORE Zodiac M5026 24 ch 5W 
.n presa e coll....to per VFO L. 140.000. VEO ELT elei. 
Non.ca completer dl scatola. dernoltIplice. scale. iniedutiore 
ecc. igie monteto) + amplificatore lineare valvolare 27 MHz 
50W e varri di collegarnento L. 100.000. Solo VFO L. 35.000. 
00ateriale in perletle conclizooni tratto 301(1 coo Vareee e din-
tOrni. 
Maurizio Maitre via Locatelll Velglate (VA) • V (0331) 
946713. 

CEDO RICETRASMETTITORE 27MHz • Courier Spartan . mu• 
nito di bande lateral', 23 ch 15 W output in SSO 4 W In AM. 
Using poco, rid.. L. 185.000 non traltabIll, 
Onald0 Pilaslro • via Enigma Pavia 4 • Pavia • V 33581. 

VENDO ANTENNA DIRETTIVA Ire element per CO a dlpolo 
epode, guadagno 9 dB. polarizzezione ortzvontale o verticale. 

sopportable 2 kW, dimenstonl m 5.90 3.50 ramto dl 
rotazione in 3.50 cime. L. 30.000. Venda Causa paseaggio 

liKWI. Antonio Veo« . via Amendola 4 • Novara • V (0321) 
20327 (ore pasti). 

VENDO ALPHA 23 eh 46 508 + VFO 100 ch. lineare Norge 
60 allmenradone doppia L. 300 000 II tullo. 
Erminio Pandocchi • um M. da Breuia 49- Milano '207387233  

RIX MIDLAND 13.796 23 ch 5 W porterile tipo marionette -i-
s in RG 8 L. 110.000. Tram solo con Milano e provincia. 
Alberto Cagn.zi via Porpora 191 • Milano -20 291672, 

VEND° TOKAI PW 5024 nuovo, new pochissimo L. 120.000 
allmentacore siabilizzato 3 A • 12.6 V L. 10.000 + ROarnetro 

antenna GP e ni 10 di coasslale 0658 L. 10.000. 
Marco Galpertl • via Roma 64 • Ventimigile (IM) • 2 (0184) 
33265 

VENDO per cambia frequenzir preamptificatore di antenna 
27 MI-le C.T.E. mod. 27/375 L. 20.000. Alimentetore 
siruito 6+20 V • 3 A L. 15.000. Amplificatore lineare da base 
outocostruito 30W our Alimentation° 30 Voo L. 20.000. II 
nitro k perfettemente funtionente. 
Alberto Bucchioni - via Boccaccio 19 • Vercelli. 

VENDO  BARACCHINO- Zodiac Contact 24 ch 3W L. 90.000 
mitre vendo portal. 5W 6 ch L. 45.000. Eventualmente cam-
bin con RX r080 so Goias° ia simile. Cedo inottre Corso di 
elettroni. In 18 dispense. 
Patrizio Leine - via del Coro 7 - Piombino • V (05651 34760. 

TOXAY TC5038, antenna Lafayette Rang Boost vendo anche 
sqparatemente. 
FabrIzio Borra • via Meru° • Rivalta (TO) • V 9090905. 

VENDO CATALINA I SBE, con microfono originate più micro 
preaMplifical0 SEE. II tuns In perleue conditiont. garantlto 
cede alla rnighore offerte. 
Noten Pied • strode del Friuli 37. Trieste (6401 410691, 

VENDO BARACCHINO 23 ch 5W Midland 13.882C (ultimo ti. 
po) 2 meel dl vito, quasi mai usare, con Indiallv originale. 
garenta. Istruelonl. e en.00 micro con elative viti. II harm. 
chino b munito 0i: S.-meter. squelch. volume. PA. ANL 145. 
EXT CB. selnuore canall. delta tune. fed Per Onda etationafie 
26 transistor e I Integrate 11 lotto, cau3a cambio frequenea. 
a L. 150.000. 
Lino PiezIchetti via al V. Corvo 156 • Roma • V 743109. 

VENDO ALIMENTATORE STABILIZZATO con prome. Mouton'. 
co mom encore imbellato 5/15 V OSA con voltmetro e ame 
perometro. a L. 28.060. «limo per tranoCeiver 5/15W CO e 
laboratorlo, vendo ricevUore Satellit Grundlg 0.4.30 Mc/S 
sintonia contenua + FM 88/108 con comertitore SW). Mirmo 
per station° rrascolto (decametriche. 27. FM e cornmerciali) 
solo 203.000. 

12CEID. Cesare Crippa - via Verdi 5 • Lomagna (CO) - (0391 
58351 (ore serail). 

Wert MArfONE CB Sanyo. 6 canall. 3 A. alimentablie 15V 
medlar. pile Interne o trasformatore. Completo dl attacchl 
per collie, altoparlante. wt.. Memo ono. L. 50.000 Ira* 
tribal. Venda. Imballate, antenne CO Madre: 26.30 MHz ao. 
claio Incualdablle. composta da 2 peril can base rotante nino 
teWo 5 m di cavo RO 58 L. 40.000. 
Chererdo Gherardlnl - via D. A. Parini 9 • Rotos • V 3602438 
(oro Stlali). 

VENDO RICETRASMETTITORE Lafayette mod. Comstat 2511 23 
wall 5W + porter. 27MHz 3 ch. 1.5W + Roernetro a 
L. ,160.000 ltrallabill): rosto il materiale b stalo usato pachls-
shoo (2 most) adě in ultimo auto: pub essore venduta troche 
separator-more 
Bruno Zino - corso Magellan° 20/t5 • Genova - V 451039 
(ore teratil. 

VENDO RTU 5w Pace 143- - 23 canal' + antenna Sigma de 
barra mobile. Tom serninuo. a L. 100.000 non trattabIll. 
Francesco Bellisei via Stefano Borgia 51 • Roma • V 6281235. 

liER;171:3CCASIOŇE vertAn tere-scrivente nuovi-Loren7iTiegIna 
con lettone e perloraiore incorporato con chimera automatice 
programer.. alimentazione 220V e L. 265.000. Alimentalore 
stebilizzeto IBM 20/A. 6 e 12 V professionele, aeon cassette 
a L. 56.000 mum° per linean  lino a 200 W. 
12C9D. Cesare Crippa • via Verdi 5 • LOMagna (CO) . (03)) 
58351 (ore saran). 

VENDO TENKO LOT VALVOLARE • 48 canali con Implanto VFO 
preemplificatore d'antenne o pr.mPlific.tom miertelvrico ir. 
Corporati. Vendo inoltre ROS metro. antenna GP e taus RG58 
II lotto a L. 270.030. 
Domenico Dr Simone • via S. Damn.) 50 • Montesilveno 
(PE) • V 838362. 

PONY C8715 VENDO. 
mariano Faglolo vle Prenesfine 42 • Rome. 

offerte SUONO 

VENDO 'SMART° STEREO Emerson compost° de platter EG 
6000 (C8C), verserliiselma empli EA 4000 (40+40W RMS). 
casse EM • 45. 3 vle. a alrop. Regalo culila ETD 800 con con. 
trolli di volume e lon0. L. 350.000 trattablli. Temp In ottimo 
stato.Provabile.•Accadsto materlele hi.li encbs rotto ecassato 
di tug{ I tipi. Se volete disfervi dl quelcou che ',gouda 
eelettronlca o 1'91.11 In pedicolere. 
Filippo Catania - vie Mania O onobre 29 • Lamle. (CH) - 
2 (0872) 29330. 
FINALI POTENZA, LED Meters. misceletorl e altd apparati 
cedo migliore offerta step 00011210. CompOnentl. anche In Kit. 
Dellagliare fabbi3Ogno e idea tpesa. 
PtiglIsl • via S. Marla Assunte 46 • Padova. 

VENDO MATTO LENCO L 75 S. Ample/11°re Sansul 17+17 W 
con AP. Philips simonize.... FM @tore°. Vendo II lotto o 
cambia con staelone C8 27 MHz complete. 
Edoardo Angelo. • via Luigi Based 10 • V 6022951 (ore 
officlo) (mama Gitfia). 

CERCO MIXER elrneno 3 canal'. quelelesi memo, perch.. per. 
lenemente funtionante. cambio con schenn per sIntelizzatorl 
ecquistati in America della ARP-VCS3 Moog pala, °Belli vari 
vando *oche tali schend a L. 10.000 luno (compreso seee 
postall). a CAI interesseseero ml Weil un vaglla postale o 
telegrafico. 
Giordano Ambrosettl • via F. Bellout 7 - Milano - 30 102) 
707780. 

AMPLIFICATORE MONTARBO per voci 6 layout mIscelabIll 
con effettl complete dl due cotonne dl cul un emplifIcetore 
torero 200 Watt L. 750.000. Orgeno elettronico GEM due re. 
snore 50 registrl percuaelone, sumein, reverbero eco. L. 450 
mile. Arnplificatore per beau PST due colonne + testate 120 
Watt mod. professlonale L. 350.000. Basso InfitazIone Fender 
L 55.000. Camblo /mho con Arco materiale dl mio gradIrnen-
to. Invio foto a rIchleste 0501000 PardiremPo• 
Marcella Maroollmel 'rola Oryletene 28/A • Morsel.° (PG). 

VENDO a L. 20.000 regletratore t valvoie Philips. 2 Treece, a 
piste. 3 velocIth. completo di Mercian° e t neetro su bobble 
18 cm. 
Giusoppe Bove • via Plume 76 • Salerno • V (0891 324233. 

ORGAN° ELETTŘÓFACO profesalonale, portetlle. n. 2 rentiere. 
50 reglstri tatou. percuseione. sustain. reverbero, tremolo. 
vibrato, ottimo Mato. gerantlto, vendo o cambia con materiale 
dl ono gradtmento. prez" Indicativo L. 450.000. Escluel perdi. 
tempo. Invio foto e caretteriericha ad intereesatl. 
Marcello Marcellin1 • vio ()Morena 213/A • Marsala. (PG). 

ATTENZIONE: Vondo chitarra basso Hoke, con custodle ri-
gid. e L. 75.000 + 2 microfonl proleulonell delta ditto AKG 
mod. D12 a L. 100.000 truno L. 50.000). Tutto 11 materiel° et 
in °unitise.° condirioni. I °feu) possono eager° ph) o meno 
erattablii in base al ormarnento. Trano solo con zone circa-
flan° a Milano. AHrettateall 
Massimo Gellivanone • via 11°0991 15 • Milano • 2 221429. 

OFFRO Scott 436 LII. 100.000. Sanyo 91.28/0L Lit. 20.000 plit 
support° om005le. Eventualmente permute Con MmMentl Pee 
raelloleboratorio. 
Alfredo Costa • via F. lelsmondo 17 - 

VENDO BATTERIA ELETTRONICA W261/V L. 20.000: Voxon 
Tanga FM L. 38000: Muliimetro digitzle 00422 L. 80.000: 
Ouereo 1 MHz L. 5.000. Tuno II materiale d In perfette 

circa 300 OEMste creleuronica del '72 al 77 a meth 
prem. Chledere elenco; deportdo e tuttl. 
Renato Deigh Esposti • vla San Memoir, 116 • Bologna • 30 
(051) $80688. 

ORION 2002. Amplifies«. 50+50W dells Zeta ElettronIce 
rreeto pochissirno. L 1.0.000 + aa. • Regleirelore ir musette 
Sanyo come nuovo + allmentatore °Memo per detto L 25.000 
+ 0.0. - lemendtore 4 somme d'enda: FM. AIR. Ponce. AM all. 
menu/lone plle o rete come nuovo L. 20.000 + ea. - Kit 
montato e colleudato dl Equine:more d'arnblento stereo con 
reascheri. (morale serigrelato e alIrnenutore 2.75.000 + 3.5. 
Sandro Cocoa,. • vie Bologna 36 • Geom. • V 10101 285891. 

HIRTEL 2108 amplifi.tore all* tedeitä 40 + 40 WRMS su 
8 ohm dtatorsione 0.351% Idle max pole... Vendo L 80.000. 
Maggiori deli a delimit.. 
Giuseppe Teglietti • via San Francesco d'Asalel 5 - Brescia. 

VENDO ORGANO ECO • Tiger Meta OL.; B reglatd+baseo+ 
+betted. con 10 rand: ottlrno etzto COmPlata dl muroella 
L. 200.000, 
Fithian. Brernbilla • vie Todeschint 29 - Morro (BO). 

STEREO SVENDO giredleet1 Dual teen. ADC punte .11111100 
amplificatore importation. tuned.. 2025W rm3 per cane 
le casse Idem due vie controllo brillente nett° preferIbIlmen• 
te dl parsons. 
Luciano Foschlnl • via Adda III • Roma - 30 (06) 867822 (ore 
serail), 

AMPLIFICATORE STEREO WI-00W, con aliment/atone, ref 
freekletore fineli. non colleudato. sent0 emetenItore vendo a 
L. 70.000 Intranablli. 
MeurIzio De Lello • via del Comm 109 • Ancona - (071) 
31327. 

VENDO MATTO GMADISCHI Sony • PS1350 • con Nestle.. 
Tom funzlonente L. t10.130 k natl. Rtspondo a tutti. posol' 
bilmente resIdentl In Piemonte. 
Enrico Olivieri • COreo Vercelli 240 • TOrIn0 • 2 (011) 284998. 

OCCASIONE VEND°, Glredlechl eemfprofeestenle Akal AP-003 
2 meal dl vita con giranda flno el 30-6790 tee. Magee. 
Ilea Stanton 600 TT L. 160.000: amplifIcatore stereo Odein 2202 
della Zeta Elettronlca poche ore dl lundOnement0 L. 1.50.000: 
Kit montage e collaudeto di equall.tetore d'emblente *Jere° 
che utilina lne Fehr° 6 Integreti e 12 potenzlornetrl e 'title 
complete dl maschertne frontele sertgredate e aliMentatare 
atabilloato L. 75.000. 
Sandre Caccarno • ale Bologna 38/17 • Genova • 2 coot 
265891. 
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offerte e richieste 

VENDESI: giradIschl con braccio a lettura langenzioie B e 0 
4002 con testina 8 e 0 4000 L. 470,000. SIntoamplificatore 
Yamaha CR-1000 L. 620.000. Registratore a cassette Kenwood 
KX.620 aricamento frontale L. 240.000, Casse Bose 901 III 
con egualizzatore L. 720.000.11 tuna nuovIsslmo in imballl on. 
giflait e garanzle. 
Franco Longo • via 01 aliao 2/8 • Napo11 2_.1)23081) 7605502. 

_ 

VENDO TX FM 8.8•I08 CRL prof esslonale a norme CCIR 40 W 
a L. 1.200.000 trattablli. Dispengo anche dl tutli gli accessorl 
della sinisa aerie, coder. mixer, flea, telefono antenna. 
Tatra 11 materiale é ancora in garantia. 

Guido Cagnoia via Pruagalli 3 • Monea (MI) • 12 (039) 
749350. 

VENDO AMPLIFICATORE HNALO HIFI 2 x 100W con doppio 
vurneter finite e collaudato. In mobile originale Ganzerll 
rook I. 300000. equalizzatore ambientale mono pear eminent' 
libere con vumoter od ei Ovante contender° L 60.000. Cerco 
Dummy trod wattmeter 200 W o più a I. 50.000. 
Moreno Fascicle • via Parnisetti 23 • Alessandria. 

PIANOFORTE PLEVEL venmale tavern times. a nuovo. ven-
do. Tratte solo zona Genova 
Francesco Lombardo - V. M. Durazzo 1/6 - Genova -20002748. 

VENDO: complesso stereo sIntoamplificatore glradischt rein 
stratom 15-f-15 W coppla box. Rio. Fre. -c 1.5 dB Ira 20+ 
+20000 Hz caratt. tecniche: 4 IC. 21 transistor. 30 doril mi-
croform in dotszione. Coppia Box t5+ 15 W impedenza ato 
1 alt. da 17 cm 0 marca Europhon. Solo 3 menu di vita, ruo. 
vissirno L. 240.000 spese spediz, a mio canco, Vendo inoltre: 
registratore Geloso 6600 a bobino L. 20.000. 
Piero Girolimetti • via S. Francesco 255 • Arma dl Taggia 

VENDO CHITARRA El.. Fender • Strata Caater • bianca. Ved. 
Ohio mode% (alla Jimi) Con manico fino + lava vibrato. 
per 500.000 (500K) lire. Cerco discreto oscilloscopic, e Ire-
ouencimeiro digitate. 
Diego Latella • via Pisa 5 • Reggio Calabria. 

VĚNt513- 13DE -PIA171- 8-S.R. e due nTisJelatorr A7ntrõri per 
100 000 lire non trartablli. 
Massimo Massarl - via del Concilio 12 (RE) 

MARANTZ 1120 • Amplificatore stereo 60 - 60 W iiy, 0• NS 650 
Yamaha - Casse acusuche Hi- Fi a sospenslone pneumatic/1: 
nuovi con pram,. vendesi a tire 700 000. Cenen inottre Mar. 
tatore per televisore del videotape Philipe LDL 1002 funzlo-
manta. 
Roberto Giordano - via U. Foscolo 30 • Marmon° 

offerte VARIE 

380 VALVOLE cambio materiale lotocine. 
Franco Sperandlo - via F. De Pined° 4 • Guldonia (Roma). 

ROENDO moitlaslmo materiale elettrIco, elettronico e Mate-
Rot battre sotto in possesso di arretrati dl cg elettronlca che 
roendo a 200 lire la copia. Vendo anche Tebter delle ICE/M. 
680 G. 
Merlo Laguardla • via del Mandorlo 23 • Polenta. 

OSCILLOSCOPIC) &RA. perfetlo vendo L. 68.000. Toamo dl pep 
nona. 
Riccardo Pesciulneill • viola Abruzzi 18 • MonteslIvano (PE) • 

1085) 837631. 

CAMBIO Alberigl Ouaranta•RIspoll • Eleltronice • con due re. 
centi • Radio Amateur's Handbook • della A.R.R.L. 
Massimo Mauro • via S.A.1. delle Grazie 4 • Catania • 2? (095) 
316377. 

VENDO 5 Interruttori automatici Siemens 380 - 6A. L. 4.500 
ľunci nuovi. 5 Kg. stagno 63`s 1.5 mm. L. 5.500 II Kg.. con a 
tOi pasta salda interna. 3 contender, alluminio vernIciato color 
-verde militant adani per manure apparecchl aspen° 
Surplus peso 1.5 K. dim. 2350145. prof. 195 L. 8.500. Di-
spongo dl °amen., diodl P200. P800 vendo tune causa sba• 
raccamenio laboratorio e rinnovo. Chiadera elenco gratie. 
Piero Maccaglia - Castel dellAquila (TO). 

TRADUZIONE da inglese e tedesco di dIdascalle. Note dl ser. 
vizio. Manual, d'uso. Relativi Televlsori. =miens' HI-Fi. 
strumenti ecc. 
Mario Pappalardo • via FS. Rastrelli 135 • Ronn (06) 0 6482272 

TftADUZIONE in italiano del manuale tecnico TM 11-4001 par 
BC-312 e BC342. 50 pagine folocopiate e rilegate. Complete dl 
scherni e tabelM dl taratura. Stampe raccornandate. a mio ca-
rice. 

SIIvan Buzzi . via Orbatello 3 • Milano. 

RADIO e nalomte depo" cedo. A richleata moio elenchi Od 
eventuall logo, 
C. Cormiano • via Spaventa 6 • Ge•SainpleMarena. 

ATTENZIONE: vendo • orologlo noro • Display a Led indicant' 
ore, minuti. second'. Elegante, da poise nel suo astuccio orl-
ginale. Tarato per corone dl 2 sec. serrimana. L. 40.000. 
Ferdinand° Negrini . via S. Agneso 11 Banano del Grape. 
toll • rEr (0424) 23965. 

AITENZIONE VENDESI a prezzl di vere occasion{ IC 21 XT x 144 
parzialmente guarzato e &dealt 2000 con convenitore SS/3 
Paolo Carbonero . via Vernazza 14 - Torino - 20 (011) 392380. 

VENOM - Olgoal Computer Logic and Electronic: • in quattro 
voltunl + • Design of Digital Systems - in set voluml delta 
Cambridge Learning Enterprises a L. 16.000 (sedicimila) come 

LriurciL Bandera - via Padana 6 • Urago d'Oglio (BS). 

VALVOLE di tum I gel. rIcavate da televisorl e radio tenait 
rend, vendo a rnetd prem. 
Pierluigi Sanzani vla P. Pasquall 3. Bologna • 2¡• (051) 418807. 

modulo per 

---

VENDO LINEARE 27 MHz autocostrulto lo 400W In ant. monta 
1 ELSIE' x 36006 L. 200Klire s.p. Micro turner + 2 27Kilra. 
ricevitore Demo 04/210 + p.m.:39er ricetione 45 m 120011re 
carnblerel it tutto pie conguaglio prezzo con FT201 Yam. Ven. 
do enche pozal sumo". Massima senora rIspondo a tutti. 
Paolo Brunetti • via C. Battle 10 • Rufina (FI). 

VENDO RADIOTELEFONO navale nuovo alunamazIone 12 V p0-
tenza 60W rlduelbill a 15 W 9 frequenze 1600.3800 Ko/s In 
trasmiasione heaven, a) da 1500 a 4000 Kc/a; b) da 5000 a 
1500 Ko/s dolalo Ireeenza dl soccorso sulla Irequenza 2182 
Kc/s. filehlesfa compresa antenna L. MOM. 
Umberto Loti • via C. Terre 45 • Milano  • 372 8370421 (ore 20). 

SATELLIT 2000 (CRUNDIC) vendo, completo dl convener SSIT. 
Sintonia continua In 22 bande. da 150 kHz a 30 MHz. 01-0M-OC 
•AM-SSOCW-FM mal outs loom IC2I XV ancore nel suo Imbal-
lo originale. A prezzi 
Paolo Carbonero • via Romana la • Torino • %B 39218(7.  

NUOVI ILLIBATI CEDO: tne Ilia. 25A • 600 V amanita. 
pressfit + LM3900N per mall KL. 18. Spoon carico destinato• 
rio. Detti soon atoll acquistatl negli U.S.A. presso la dn. 
• Poly Paks • (a rIchicata fonds. indlrizzol. 
Guido Dandina" • Sorge Nuovo 7/18 • Robblo. 

UN F0'" TUTrO VENDO: micro ceramic° age impadenza lyr. 
nor NC350C serninuovo L 5.000: AR30 COE control box perfetto. 
ratline urtato da guardam L. 30.000: Turner +3 come nuovo 
L. 05.000: 10202 alcuni rnesi di vita completo dl pile. tracolia. 

istruzioni : micro e imballaggio t. 22.000: due 5 elem." 
Froc urro vo ale L 3.000: Spezzone 20m circa RD 58/X con 

bocchellonl L. 3.000; 2 spezzonl di 10 m circa luno con boa. 
aberrant L. 2.090 cadatino, alimentatore stabilizzato in 125 Vca 
out 130 Vcc 1.5A. 

Tommaso Rolti • via Orleo 36 • Bologna • 1--; (051) 396173. 

VENDO TRASMEITITORE FM 80+108 MHz. 10 W out. L. 250 
mlla: lineare a stela cotudo; intro antl.Interlerenza, antenna 
collineare a gualtro dip". anche separatamente. 
Mario Cerutti • via del Carmine 29 • Torino - 52 (0111 533878. 

TUTTO OUELLO che ci in un laboratorio hobbistico aurezzato 
e costruito In 8 annl: valore approssrmativo per 2 mumiemi. E' 
dilliclle fare una listai Se mi scrrvete con richleste spocifiche 
Impondo a natl. Sono disposto anche a scarab' con: sinteriz-
more. organo. casse HIFI 60 W min.. eventual! 0000000 In 
lire. 
Luigi Scaramuzzino • via Caduti del Javoro 48 - Pistola • 
Te 105731 28217. 

PERMUTO RIX Inn° Hit CO294. VFO per den°. giradischl stereo 
compact Sulam piastra Dual 1010 automat!. 8+8W, con rice. 
vibro 05+30 MHz di tipo prolessionale. 
Luciano Caprari • via Guarda sup. 72/6 - Savona. 

CAMBIO o 6 e 8 co clamant', con 6 o 7 Elettronlca pratica. 
Luigi Annihalll • via Innocenzo XI 8 Roma • 52 635678. 

inserzione * offerte e richieste * 

• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va invisto a: cg elettronica, via Boldrinl 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una of-ferta o richiesta ě gratuita pertanto ë destinata ai soli Letton i che effettuano inserzionl 
a carattere non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una asella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista h pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencati nella e pagella del mese e; non si 

accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno Ire articoli; si prega (.1 esprimere il proprio giudizio con 
sincerita: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 
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offerte e richleste 

TRASMETTITORE FM 96 MHz guanaco modulo base di L.R.R. 
elettronica phi audio finale da 10 W delta Tenko con B 12-12 e 
ventola adatto per servizto continuo II tutto in contenitore pro 
lesslonale con 18 gg di traornisslone cede a sole L. 150.000. 
Acceetasl permute con kit per into inelsione dl adequate 
velure. 
Glovanni Nuvoli • via Concordia 8 .Pozzomaggiore ISS). 

VENDO RICEVITORE costrulto con peer' Celoso funzlonante sul 
10414320-40430 meta AM-CW•SSB L 80.000 Irattobili. Uneare 
Archon nuovo L. 40.0130 o cambio con materiale aereomodelli• 
stICO. Rispondo a tutti. 
Glanni Terennani • via Patrioti 53 • Salsomaggiore Terme - 
V (0524) 78843. 

CEDO MACCHINA FOTOGRAFICA Vashica GS elettronica a 
L. 100.000 o chnbio con trasmettllore FM 88-104 minim° 2 W 
oppure Invlare &feria per trasmettitore e rnacchina lotograllca. 
Antonello Mura • via Cagliari - Desulo (NU) - 2 (0784) 
61144 lore 9+20). 

VENDO RADIO e valvole d'epoca. Moto a richiesta elenchi od 
eventual' loto. Radio In ;athlete condlzIoni e origInali. Valvoie 
nuove 
C. Corichano • via S. Spayenta 6 - GE-Sarnplerdarena. 

VENDO LINEA SWAN 600 R. Custom 600 T hasm, con sue 
altoparlante lineare F12100. Standard SR. C 140 con VE0 SR. 
-CU•110 
Fernando Seamonatl - via Garessia 48 Torino -t (011) 
672982. 

OCCASIONE VENDO Galeolatore Interarnenle programmablle 
conipfelo di schede e Istruzionl Hewlett-Packard UP 65 per• 
lettamente (unzlonante °oat° pochissimo L. 30E1.000 trattabill 
(acquisiato 726.000 11.), 
Franco Burman° • corso C.F. Aprile 34 • Palermo. 

ATTENZIONE 10.000 LIRE vendo n. 100 integral mistl DTI, ni 
nazi Wont. 10.000 Llre vendo 200 transistor. 290 diodi. 500 re. 
sistenze. 160 condensatori 'clan. 50 elettrolliicl (tun] recluse. 
ran da al.re schede ma provati e lunzionanii). 
Mario Cent,' • Pratiglione (TOI. 

CAUSA REALIZZO VENDO: oscillograto Henthkit da 5 pollIcl 
da 5 Hz a 5 MHz L. 150.01)0, ricevitore STE 144 MHz e 27 EIH7 
L. 10.700; est.. STE 10 W 164 MHz VFO + 10 poor' quar. 
:all L. 300.000: regialratore Colono 0257 L. 25.0011 gInsdischi 
banana Europhon 15.000; ampll Stereo Arteron 10+10 W con 
2 caste L. 100.000. 
Cesare Monad!' • vial. Bacchiglione 14 • Milano • 2 536821 
(ore serail). 

DUE OROLOGI DIGITAL' lieu National MA 1002 venda. Sono 
complall di modulo, trial ormatore. cloque pulaanti per le 
varle tunzloni e loglle dl Istruzlonl. Sono nuovi. L. 30.000 tuni 
e due. Eventualmente cambierei ancho con integrate ICM7208. 
E. Ascent - via Mattel 14/E • Seel°. MI) • t 9011173 

DISPONGO di alcunl last' manipolatori relegralici con bee° dl 
Jean° degli anne 1900-1910, sono de rieondhionare e mencantl 
del pornelll poggladito. Sono completi di tutte le peril mec• 
caniche in (atone massiccio brosolinazo. del rnorsetti serrate. 
delle viti e dei content In argento. 
Arnaldo Casagrande - piazza Michele Sanmicheli 6 • Roma • 
r2 (06) 2772714. 

CALCOLATRICE VENDO sclentili. O citre 2 cdre esponenziall 
memoria tunzionl higonometriche loganitnti pi-grate automat'. 
co elevazioni od estrazIoni dl qualsiasl esponente o radien pa' 
'contest due live/II. Nuovissima mai usaba con allmentatore 
L. 40.000. 
Roger Stewart • ',tale Mogen° 7 - Milano • V (021 736636 
(sera). 

COUNTER HEWLETT•PACKARD 5248 altamente prolassionale 
da laboratorio da 0,1 a 10 MHz a cassette perfeitamente lun' 
zionante con manual' originalL Vendo a L. 253.000. 
42XAC. Ghent via De Ruggiero 81 - Milano - V (02) 5462301 
(Ore utilcio). 

'VENDO' Tokay PW-5024 110.000. lineare 35W aulocostrulto 
con PT-8710 30.000, alimentatore ataWlizzato 6+14 V 2A acto. 
contralto 10000, GP Sigma VFW 8.000. Inista per. LEMM 

+ 25m cave completo 2 PL259 10.000.2 Tokay PW.2000 
2 NOE 2 canal' quarzatl complet' antenne ponatill e ;Moreton' 
80.000 la cope.. antenna Sigma per B/M complete cavo 3.000. 
registratore Philips EL-3541 4 piste 9.5 cm/s. 40000. lilodlf• 
Nacre stereo Siemens ELA-13113 40.000. Tune In onimo stato. 
Tratto solo con Milano e dicterai. preleribilmente per telefono, 
Guido Albertoni - via Ariosto 5 • Trezzano s.N. imp • 1021 
4455609 Idaho ore 21). 

VENDO PER REALIZZO antenna CO per berra mobile. con 3.5 m 
di ROSEI e una PL259. rnod. AN227 dell'Alpha Elettronica a 
L. 12.580, 'due Tower furnlonanti a L. 7.500. un alirnamatore 
slabilIzzato 12.6 V 2A mod. ALT20 dell'Alpha Elenronica a 
L 13.500. In blocco L. 30.000. Perditempo astenersl. MasSima 
seriele. 
Giancarlo Cosini • via Pontevecchio 59 - Ponte S. Giovanni. 

ISVENDO radio come fluons Irradio rood. P267 L. 20.000. Autora-
dio Philips mod, RN 314. onde medic e lunge.. taste Turnolock 
L. 15.000. reglelratare Philips mod. 82212 con mlerolono Incoe' 
porob. 
,Mario Plcono • piazza A. Torre 34 • Copersito Cll. • V (0974) 
831029, 

VENDO IN 8LOCCO oltre 200 rivIste anterlorl 1968, CD. Slate, 
ma Pratico, Sistema •a Radiorama. Selene. TV eco, a 
L.35.000. 
Andrea Bolzan • via Ugo Polonio 3 - Trieste • V 1040) 726742. 

SECONDA AUTO VENDES) AR GO "tinier 1300 cc One 70 km 
59000 garanliti. Ottuna mecca's]ca e carroraerla RIchiedest 
L 1.300.000 Intrattabili. Cercasi FT 277 o simile. 
Giuseppe Granai • via Repubblica 107 • Albion° Magra (MS). 

CAUSA REALIZZO CEDO N. 25 eq, lascleoll dl Topollno • 
dell'annota 75 a L. 100 cad. Vandes1 IndIro n. 3 lascicoll dl 
• Motociclismo - a L 400 cad cd altre dvIste varia Regalo sot. 
datlni scale I : 72 a chi acquIsto In blOCco il primo e/o II se. 
condo. Scent' curnulatiyi. 
Riccardo Hugony • Milano • 20 4227532. 

COURIER CENTURION AM-SSR Complete dl VFO della ELT yen. 
doni L. 370.000. 0.1 mod. Jumbo AristOcrat 300 W In AM 600 W 
SSO L. 180.000. AL autocostruiro allmentazIone 220 V 60 W 
AM L 45.000. 
Giuseppe Granal'via Repubblica 107 • Albieno 'Negro (MS). 

VENDO CONVERTITORE 144/27 MHz 50905 L. 30.000. mecca. 
rico manglanastri L. 16.000. Ampillicalore 00160 L 10.000. 
Provavalvole 0.0 E, L 20.000. Provacircult1 S.R.E. L. 10000. 
Oselliatore modular° SAL L. 20.000. Tester S.R.E. L. 10.000. 
Autoradlo • Mirage • L. 15.000. Prezzl intrattabili. 
Marco Benin - via %hale 17 . Pogglo a Caiano (FI). 

VERDES' SCHEMA ELEITRICO To FM 88 ,-108 MHz out I W 
+ 9+35Vee a L 1000 comma. 5.9. Inviare Importo in busta 
canna. 
Antonio Del Gaudio • vla Ello 49 • Taranto. 

OSCILLOSCOPIO SIE VENDIS): revistonato In Mime con& 
zioni. Freien nchiesto L. 50.000. Troth con tutti. 
Francesco Millar. • via Torino 16 • Nlchellno (TO). 

TV COLOR INDESIT 7 canal' nuovo garartzla meal 12 baracco 
come nuevo 23 can. 5W solo lo bloc. vendo Irrlducibill 
L. 430.000 + s. contra...no previo anticipo L. 150.000. 0.11. 
loscopio qualslosi veen occaslone cerco anche gum= purche 
5- tube perletto e con schema. 
Romano Paltrinleri via Cremonlno 56 . Cento (FE) .2 902265. 

CEDO a chiunque mi lovil L. 100 In tranceboill per spoon po• 
stall: cartolina per rapporti o schedules della ROE (R. Nacional 
de Espana) prestampati In Spagna. RIchlesta massImar 1 oche. 
dula e 3 cartollne. 
G. Meucci • via G. Pasco0 26 • Manerba d/G (BS). 

DILUAI PNEUMATIC] luorl tune 330 cm per Katarnarano e ae-
reo. radar 420/23 RC Fumaba 6/12 vendo o cambie. 
Domenico Llotto ola F. Crispl 36/A - Napoli. 

OFFRO A META PREZIO chum librl dl elettrOnreir. I troo. 
Matsui. Morado' • La radio. Hoepll • Element' di Melt/voice. 
3 volumi e 30 noise ann' 1975.76 In blocco a L. 25.000-1,S. 
Cerco autorodio AM.FM e trasformatore di isolamento delta 
4reostee almeno 1 kW evencialmente con stabIlIzzalore. 
Maurine Lazzaretti - via Furinl 14 • Voghera PV) - foam 

VENDO sisterra dl sylluppo a microprocessor' (F8FaIrchl)d) 
coMpleto dl memorla RAM•PROM e liver-recce. 
Piero Used • via Posublo 80 • Bologna • V (051) 416143 
(dope ore 201. 
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offerte e richieste 

ARTICOLI PARS come segue. condo, Reglatratore stereo Philips 
tipo 01.35.34.4 plate. 4 voted». a L. 70.000 (trescinamento na• 
sire da riparare). Crnepresa Elmo complete 01 acceasori. lent) 
Madman o cuitodle (come noon') a L. 120.000. Prolettore se-
nora float' Mark 5712D. 8 e super8 (come mom) a L. r40.000. 
Enciclopedia Mondadori I Propila) (II vol. cane nuonl) a 
L. 200.00n EnC1Clopedle, Universale Faba) (12 vol. cane 'me-
nd + Stride Lettermen. Mariano (15 vol, come nowt) a 
L. 180.000. Enciclopedle: Stale Aviazione (10 vol, come noon)) 
+ Aviazione Oggi Fabbrl (2 vol.) e regale circa 30/35 malaria 
»rot da costruire e L. 75.000. 
Pasquale Santapeola • via Plena Llgure 18 • Milano • V (02) 
397094. 

VEND(/' 2000 francobelli different' mondial'. Enna:4mM dalia. 
n1 °soli e nueve: opera store • 011 anna)' d'Ilalle dala dl 
pubblicazione 1758. di Ludevico Antonio Muratori. 16 lorni -t. 
Incline In pellet» condizioni. Per lacilitarvi. amen° In cambia 
lineare CB 100 W output e VFO CR. num 100 canali. per mite 
RxTrt CS Midland 8620 23 canal'. Dispongo di aline offerts. 
VittorM Rafli vie Meiji.' 52 Trinase (LE). 

OBIETTIVO SCHNEIDER. per ingranditore. Componer I 45/105 
vendo a L. 00.000 (»trove 65.000) o gambler con materiale di 
mire gradimento. Esclusi paratroop°. 
Marcello Marcellini - Plan di Porto 52 • Todl (PG), 

VENDES) COURIER mod. Centurion AMSSI3 complete di VFO 
della ELT L. 370.000 Al. mod. Jumbo Aristocrat AM 300 W 558 
600 W L. 180.000. A.L. autecostruito AM 60 W alimentazione 
220 L. 45.000. Ro mod. FR 50 Sommerkomp bande 10.11.15.20. 
40.45.80m L. 200.000. Direttive 4 trimmed mod. Vogl con ro. 
»tore AR 40; 27 m RG8/U e cave comando 1. 100.000. ROSme. 
tro Wattmetro ZG, cuffle, antenna a grondera da bm. In bloc. 
L. 30.000 Turner + 3 de base L. 45.000. %blades' »rime. 
Giuseppe Cronin • via Repubblica 107 • Alblano M. (MS). 

CEDO MATERIALE etto alla costruzione di un ricovitore semi-
proleseionale a VOIVOie per SWL comprendente: 1 gruppo AF 
a tamburo Brayton's a sotto gamme d'onde (525 kHz • 30 Mcs 
monobiocco con vanablie e zoccolo portavalvole ECHO (vero 
gielello dr tecnica). 2 topple media frequenze 470 Corbett°. 
1 nest orrnatore dl allmentazIone. 1 traslormatore di usclta Ge. 
lose per valvola lInulo ECL85 con due seconded Re SOO 
I monopole in pressoluslone allominio militare forte rapport° 
moltiplicezione indlcazione 0/100. tulle nuev° a encona in. 
»Molar°. complete di echelon originate gruppo con Macau:ea 
per la met» a punia del tut». Massimo serietä. Prezzo dl 
vendlta L. 30000 per merca trance destlno acquirenee. Paga. 
men» anticipate per 'lemmaro ape» asiegno. 
I5AYH, Gloacchine Flattl • vie F. Menicuccl 10 - Cupramontana 
(AN). 

RIVISTE ANTICHE, cambrerei con apparecchl da OM.SWL. trot. 
test. • La Radio per tall • (dal n. 1.1.1024 al 1936) • La »ten. 
za per tent - (dal ISIS al 1930) quaiche numero del Radio Olor. 
nine. ilbrl emichl es. • E. Montu • collerions del giornaie per 
eletirlcisti e matt allrl. 
Franco Brogi • ola Chlantigiana 10 • tueca. 

VENDO TX 14-28 MHz 7 W moot, portante controllota, micro 
piezoelectric°. colegiare: trio. preamplifIcotore BF, pentad', 
ampill. paten» BE pentode oscillatrice RE, pentode amplifica. 
tore RF mcordato impeder,» antenna accordebile 50/52 f). 
AtimencazIone 220 V.. Allmentawre stabilizzato 2.5 A con IC 
autoproletio, con women», tenstone regegabile da 7.530V. 
Stabliite retaliate di 0.1 % 'mezzo L. 23.000 spedlsco contras. 
segne. 
Piero Maccaglia • Castel delEAquila (TO). 

RG8 COME NUOVO, 35 m vendo. Generalore d) gundent 8038 
a L. 4.000. !mewed per vohnetro digitate LD 110.11t Slliconix 
completi dl scheml a L. 20.000. Integrate per calcolatore C550 
a L 5.000_ Amplificaron  crantenne convertitori can. 18 (Suie. 
:era) e can. 28 (CoPodistrIal a L. 5.000 cad. 
G. Carlo Betione - via Belgirage o . Milano - 6888638. 

CEDO al migliore Memel* uea macchina telegrafies Morse. 
Trams' dl un perco depts. deggl eat 20 In mime state e 
pedettamente (unzionente. La mace/Una é complete di chlave 
par le carica del memanlerno ad orologerla. delle babina mc 
coal:one con colonnina di sweat° e dot Moto mmilmietore 
su ba» di leg. COO contain le argento. Tune la parti metal. 
Oche sono in ottone mesa.» brosollnaio Welton° entice e 
peso circa 10 kg. 
Arnaldo Cosagrande • piazza Michele Sanmicheli 6 • Roma • 
V (06) 27727)4. 

SCAMS» 0 CEDO materials elettronleo nabote. »moll, ex. 
Radio Elenre. component' eureka. Dispongo deli .notterisilei 
valve». no.Istor. Integral. 
Roberto Visconti - cla Berharasa 46 • Tern,. 

ATTENZ1ONE CEDO 500 61.060111 europel od extraeuropel 
+ un raccogi irate per francabolll nuovo: Mane L. 5.0001 com-
ae il tut» possIblImente con aggiunta di altri 100 fran..111 
per un mIcrofono prearmidicato tipo + 3 da Marione base 
in buone conazioni possibilrnente. 
Franco Marangeni • ole S. Casale • Bagnacevalle (RA). 

VENDO pacco del valora dl 150.000 lira conionente 30 riviste 
elettronlche+3000 francobolli valore 80000 tire un album per 
francoboill. 1 culila mama Audrola con volume regolebile. 3' 
Mach' 33 girl. 10 =none Cate:CIRO mate ornaggio 2 le. 
tegrati. Anche separati pert seem emend. 
Sandro Pantano • via M. GrImJ1di ! • Enna. 

NATIONAL INTEGRATO per orazgeo digitate con le »arena 
caratterlstiche: 24 ore. mined, »Jon& sveglia suite 24 ore. 
timer up-down. use!» displays 7 »emeriti direttl (non multi-
plex). documentazione tradotta In Italians. Facile realizzazione 
nonché pessibliitš dl realizzare altre appiir qul non ape-
cIllcabIII. Imballo originate. L. 10.000 + sp. Disponibili a 1 5 
mezzo copertine motto annate dl Progresso Fotogralice. Foto. 
grater') diegate in brossura. 
Giorgio RoSSettl • via Palma:II 2 • Parma. 

VENDO PER REAUZZO 2 kits mental. proven. funzionanti: 
AMtron UK850 menipolatore CW automatic° L. 10.000. Amtron 
110172 preamplift.tore universale L. 10.000. Tonto solo resi• 
denti In Milano o vicinanze. 
G0briele• V (02) 5482917. 

VENDO TESTER ChInagila mod. Dino (200 kO/Vco • 20 kil/Vra) 
nuove perfeitamente funzionante completo dl ale e montrera 
Istruzioni a L. 25.0. posabilmente in zona Beliurto o Padova. 
Fable Crippler» • vla Sant*Anna 153 • Feltre URI. 

IMPIANTO LUC PS1CHEDELICHE 3 x 2000 W In elegante ma. 
huello noce ed allurninle. complete dl preamplificatore sple e 
controllo per ogril carolo. con emit,» vedatere dl tension° 
2000 W. con volimetro e Wattmerto per ingresse prearnpillt. 
catore regolabile da 10 mV e da 1/4W a 500W vendo a 
L. 150.000 o cootie con Rad10 Cradle Satellit 2000. 
Welter Fossile • via Vittorio Emanuele 28. Metier° (SS). 

OCCASIONE: Corso radio delta S.R.E. complete vende L. 900 
mlla. Rilegatura origin. Radio Receiver Sonia mad. 16HA-861. 
bande LW • SW1 - SW2 • SW4 • FM - MW. Alimentazione 220 
e 9 V. Toni bassi e alti AFC7 con antenna stllo e ferrite. 
(Mime per Broadcasting con Smelter a L. 80.000. Inoltre ven-
do provavalvole. provacircati e oscillatore module» S.R.E. 
18MYM. Domenico Uliono - via Kennedy 9 • Campobasso • 
00 (0874) 92283. 

RICEVITORI OM-CEI30: UK145 + 010520 •• alirnematore Li-
re 7.030 (Supereterodinal Nazionol L. 4.500 (Eterodine 7 tr.). 
Imo-Hit L. 3.500 Itascabile). Sinionizzatore Celoso + BF con 
IC L. 7.000. I circuit' el intendono complet: dl AP custedla. 
Spedizioni contreemegno con epose postall Vs. uric. 
Nicola Maiellaro • via Turati I - Dad. 

LUCI PSICHEDEUCHE VENDO 2 canal' alt1 e bassi • 1400 wan 
per cane» In elegante contenttore pik alimentatore entro 
contenuto L. 30.000_ 
Sebastiano Carden« • via Cimitero 9 • Massa Lombarda (RA). 

ČE-13-0 tlealUnele BCL: cartoline per rapportl di 'Maio. e 
. schedule • della Radio Nacional de Espana: baste mcludere 
alla rIchiesta I IRC. Richiesta massimm 3 cartoline od une 
• schedule Approhumene! E' unacesione de non perdera! 
G. Meurer • via G. Pascoli 26 • Maneaba del Garde IRS).  

VENDO OSCILLOSCOPIO Hameg HM 207 originate. nuovo. con 
»Ma 1 1 e manuals 'sweater-4 a L 200.000, 
Gaetano Anderlon) -00 (02) 4118864. 

SVENDO TUTTO per mutate MINIM mega minute,» e mile 
dale elettronico fo par-Molar modo 'Nis» manuell dl tran-
»elver per CO e 05.4. Cotaloght delle plů note ditte di tram 
sisters, compensated variabill ecc, eco. proferirei dl tut» fare 
un blocco. 
Franco Rota -via Dante 5 • Senago (MI), 

richieste CB 

TURNER 4- 3 CERCO. 
Giovanni Bolelll • via Garibaldi 11 - Ronal (RA). 

PER RTX.C8 Sommerkamp TS5632 nada motors die», per 
eereomodellí de 1 cc. Cuff» Ma» 8 rt. Gun» da baseball 
+ mu» + patina. 
Giorgio Tleeto • vie A. Gracioso 4 • Padova -32009947, 

HANDIC 605 o 305 cowlz o angele urgentemente cerco, an. 
che seen guard, Telefonara per &wadi solo zone Milano 
dato One 20. 
Guido Albert.' - via Ad.» 5 • Treuzano S. N. MN • V 
1021 4455609. 

CERCO REX SOMMERKAMP IS/624S enche non funzionante. 
Glenn) Cappelletti - via Cornunale Carneas 2753 • Cesene (F01 

CERCO ROSmetre (poss. Midland) e antenna per 27 MHz In 
hurona state (poss. Rinee) e Sincere sempre in abrmo conch. 
doni (per 27 MHz) con un max. di 40 W (poss. da Barra tal.). 
Gianni Cement • piazza Par-Naga 2 - &inmate IC0). 

CERCO PREAMPL. MICROFONICO. 
Mauro Vencesial • via Emilia 183 • S. Lamm di Decena (BO) • 
rr, (051) 461099. 

richieste OM/SWL 

BC603 CE/CO solo 220 V-AC. Spende max. 25 Ore solo fun. 
alonente. Rouen condlzIoni. Tretro solo Milano. 
Saverio Saggese • via del foredo° 20 - Milano • V (02) 
5491104. 

DESKFAX 6500-A3 care° schema. 
Stefano Pagni V30 Mazda 89. Siena. 

MAGNETRON CO. 180 • KB/ENt Cerco caraneristiche. 
14,1FM. Remo Mondami via Becchl 66 . S Zaccaria (RA). 

CERCO: if Ricevriore Celoso G4216 in pedal» condlziont. 
2) Antenna Mosley TA33J oppure MP33 o similar) dl aline 
marche per 10-1520 meld. 3) Rotore COE TR 44 o shaded con 
elecomando. Furtzionante. Si prega lare richieste ragionevoli. 
Proferenzi ROM e provincia. 
»KW. No R.cht . via di Acina a - Roma .32 (061 6052257. 

CERCO URGENTEMENTE schema prateo antenna direitive 
15.20 marl di qualsiesi Upo. Pago le spese postall. 
Emilio Borna - via Borgo Brass° 49/II 'S Remo (IM). 

CERCO TELESCRIVENTE solo ricevente. 
Altero Rendinelli - via Statute 52 • Latina. 

TX DECAMETR1CHE SSII.CW beano state .rcaal. Trott° pre-
feribIlmente di persona zone Trento. Bolzano. Vicenza. Padova, 
Verona. 
Roberto (Liman • I.. Sacchi 62 • Pergine (TN) • V (0461) 
52690. 

EX FR-101 TABU schema &Mid. cerco. 
Sergio Manzi • rio Mahn 914 • Venezia. 

CERCO RICEVITORE OCI1 Allocehlo•BacChini da 14-31.4 MHz. 
In onlmo retato con prone &erectors. 
Ange» Federici - via Piave • Cicognant (MN) • 2 (0375) 88128. 
CERCO TA-31. 
Romano Di bono delta Rlmembranza 9/2 - SavIgnone 
(GE) • SD (0101 038877 (19.00+23.00). _ 

CERCO SWAN • CIgnetto • (funzionante) In buone condizionl. 
Pago In contantl. 
IIASU. GI» Piero Aasolle • vie Arnrettl 20/B • ImPerie.  

CERCO SINTON(ZZATORE Coleco 03339 26 +46 MHz o simile 
30 + 40 MHz. Pogo indicalNamente 25.000 lire. Esamino 
mente proposte altrl RO per VHF (da 30 a 200 MHz). 
Lulgi (»nacre. • ola XX Settembre 52 • Cercenasco • V 
(011) 831067. 

CERCO TRASMETTITORE FL 50 Sommorkamp solo se in bonne 
condIzionl garantlto. 
Giancarlo Sottani via La Torre 18 • Pontassleve (Fi) • 2 
(055) 8314446. 

TUBI 7094 per lineare HT41 cerco. Specificere stain a prezzo. 
SNS • 0042 Iba MHz) a 5046 (50 MHz) HallIcrafters XTL a 
16 MHz per WiNV SXI 17 + XTLS per HAIO (Tuner LF.MF). 
Schema °lendcra e libretto di carman per OX mod. GR212 
Conan, original' o fotocople o lotocople solo schema, piths° 
compenso. Rispondo a tutti. Esciuso perditempo. Alessi= »-
dote 
I8VGZ. Plno Umbra • via P. VIllello 6 - Sudan (SA) • •V• (081) 
8633971. 

ZOCCOLATURA TUBO R.C. 5 UPI »ma ed eventualmente 
Schema oscillos.plo El. DC Wide Bend Mod. 460. RImborso 
ape» dl lot.oplature e spedizIone. 
'WIPES. Alberto De Manion' • via Barrill 93 - Carcome (SVI. 

ATIENZIONE NECESSITO URGENTEMENTE dl: ricetrasmetti• 
tore VHF-FM (2 meld) mod. TR2200 GX Trio Kenwood. Nuovo 
o semlnuovo e mal dico mai manomesso, con accessed dl 
sede e eventua)mente baited° al nichel-cedmio e querrature. 
Trano solo con Milano e provincia. Non 'oleo.» se Flippo. 
',mettle da vol le pass»so non é in conazIoni emellenti. 
Silvio Venieni v.re Cassiodoro 5. Milano -32803163 - 803058 
ggegag 80899E1 (Aldo). 

richieste SUONO 

CERCO TASTIERA. node wale 
Flavio Franceschlni • via Dante 13 • Cosalecchlo di Reno (BO) 
• V (051) 57055). 

COMPRO materiale musicale elettronice: tastier°. sinienzzato-
ri. 'Meth ipmiati. amplincatori. mixer e aim. Salo se vere 
oc.sioni. 
Donato Matturro • via Salid 6 - Milano • le (02) 4599985. 

richieste VARIE 

CERCAS1 VIDEO-REGISTRATORE. Precisare mama. model» e 
rIchleata prezzo. Preferenza per Philips LDL 1002 - Sony Jun. 
Comungue attune per nestri da 1/2 polild, Grade 
Armando Pavese - via Count.. 59 • Biella • V (015) 27353. 

OSCILLOSCOPIO COMPRO. fundonante, 10 MHz, dapple 'rec. 
cia, solo se vera occasione 
Sm., V (035) 241393 (ore 13+14). 

SCHEMI SINTETIZZATORI MOOG-ARP ca.. Serinera per ac. 
core. 
G. Carlo Gamba • via G. Carduccl - Albino (801 • V (035) 
751602. 

TC 502 • Tokay I W o slmile Sommerkamp: 5 W acquit,» so 
poche kllre end» non lunzlonente. Non Indispensibile anten-
na e/o caned'''. So goal.no poisiede un Oliver 2.5 cc me 
lo feccla sapons. 
Aldo Fontana • via Oran' 25/6 • Genova • V 300871. 

CERCO CAROSEL PHILIPS In banne Coati:Ion' e a prezzo eon. 
venlente. 
Massimo Zulli • virile Fetebenafratelll 6 • Gorlda. 

ARRETRAT) cg CERCO: Gennalo. lebbrelo, marzo, lug., not  
tembre. dicembre 1972. luglio. agosto. ottobre. acembre 1971. 
Plerluigl Pellegrin • vie Longarone 1 . Milano. 

SURPLUS GENERAL ELECTRIC CERCO. 
Alberto Lusiani • Dorsoduro 3455 • Venezia • V (NI) 89110. 

ROSMETRO 50-1000 MHz CERCO. 
Paolo Solid • via Bad 6 • Firenze • V (055) 499892. 

UK 422 CERCO SCHEMA. 
Alberto Farina • vla B. Lan' 50/D • Seregno • .2 (0362) 24093. 

CERCO: valve» surplus tedesche P4000 • P700. Schema onda. 
metro SAR mod. 536.M. Compere ricer/tome AR18 OCI I. 
13LG14, Giov.ni Longht Chlusa (BZ) • 22 (0472) 47627. 

MANUALE ORIGINALE o »mono'. Iron telescrIvente Klein-
schmidt mod. rr 271 (1/FG °marmot. 
I3MJB. Fable Marcht0 • plazzetta Lombardi 5 • Troubo - 00 
10422) 57357. 

cg eternalize annate 1975.1976 canto. 
Ensillo Brulatto • via del Seater 6/2 • MOntebelluna (1V). 

CAMBIO MATERIALE ELETTRONICO (inteerati + 01 100 Ifam 
sister, diodi, resiStenze. cendensateri. ecc.) con Osellloscoplo 
in huons .ndlzioni anche autecostrulto. 
Virgil» Basher.' • nia Sacchettl 21 • Milano • 12 (02) 
6427514, 

gennaio 1978 157 



S.p.A. AMPLIFICATORI COMPONENTI 
ELETTRONICI INTEGRATI 

v.le Bacchigliane, 6 - tel. 02-5696241/2/3/4/5 20139 MILANO 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
TIPO LIRE 
1 mF 12 V 70 
I mF 25 V 80 
1 mF 50 V 100 
2 mF 100 V 100 

2,2 mF 16 V 80 
2,2 mF 25 V 80 
4,7 mF 12 V 80 
4,7 mF 25 V 90 
4,7 mF 50 V 100 
5 mF 350 V 200 
8 mF 350 V 200 
10 mF 12 V 60 
10 mF 25 V 80 
10 mF 63 V 100 
22 mF 16 V 70 
22 mF 25 V 100 
32 mF 16 V 80 
32 mF 50 V 110 
32 mF 350 V 400 

32+32 mF 350 V 600 
50 mF 12 V 80 
50 mF 25 V 120 
50 mF 50v 180 
50 mF 350 V 500 

50+50 mF 350 V 800 
100 mF 16 V 100 
100 mF 25 V 140 
100 mF 50 V 200 
100 mF 350 V 700 

100+100 mF 350 V 1.100 
200 mF 12 V 120 
200 mF 25 V 200 
200 mF 50 V 250 
220 mF 12 V 120 
220 mF 25 V 200 
250 mF 12 V 150 
250 mF 25 V 200 
250 mF 50 V 300 
300 mF 16 V 140 
320 mF 16 V 150 
400 mF 25 V 250 
470 mF 16 V 200 
500 mF 12 V 200 
500 mF 25 V 250 
500 mF 50 V 350 
640 mF 25 V 220 
1000 mF 16 V 300 
1000 mF 25 V 450 
1000 mF 50 V 650 
1000 mF 100 V 1.200 
2000 mF 16 V 350 
2000 mF 25 V 500 
2000 mí 50 V 1.150 
2000 mF 100 V 1.800 
2200 mF 63 V 1.200 
3000 mF 16 V 400 
3000 mF 25 V 600 
3000 mF 50 V 1300 
3000 mF 100 V 2.200 
4000 mF 25 V 900 
4000 mF 50 V 1.400 
4700 mF 35 V 1.100 
4700 mF 63 V 1.500 
5000 mF 40 V 1.400 
5000 mF 50 V 1.500 

200+100+50+25 mF 300 V 1.500 

CONTRAVES 

Alimentatori stabilizzati da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
-  da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, man-
giadischi, registratori. ecc. L. 2.900 
Testine di cancellazione e registrazIone Lesa, Geloso, Ca-
stelli. Europhon la coppia L. 3.200 
Potenziometri perno lungo 4 o 6 cm. e van i L. 280 
Potenziometri con interruttore L. 330 
Potenziometri micron senza interruttore L. 300 
Potenziometrl micron con interruttore radio L. 330 
Potenziornetri micromignon con interruttore L. 220 

TRASFORMATORI D'ALIMENTAZIONE 

600 mA primario 220 secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V L 1.600 
1 A primario 220 V secondario 9 e 18 V L. 2.300 
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V L. 2.300 
800 mA primario 220 V secondarlo 7.5+7,5 V t.. 1.600 
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V L. 3.500 
3 A p¡rimario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V L. 3.500 
3 A primario 220 V secondarlo 12+12 V o 15+15 V L. 3.500 
4 A primario 220 V secondarlo 15+15 V o 24+24 V o 24L. 7.000 

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATOR1 

Busta 100 resistenze miste L. 500 
Busta 10 trimmer misti L. 600 
Busta • 50 condensatori elet•rolitici L. 1.400 
Busta¡ 100 condensatori elettrolitici L. 2.500 
Busta • 100 condensatori pí L. 1.500 
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 
capacitä L. 1.200 
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore 

L. 2.200 
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi L. 2.100 
Micro relais Siemens e Iska a 4 scambi L. 2.300 
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi L. 280 
Molla' per micro relais per i due tipi L. 40 
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual -in-line L. 280 

PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V L. 4.200 
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V L. 5.000 

AMPLIFICATORI 

Da 1.2 W 9 V con tegrato SN7601 L. 1.800 
Da 2 W 9 V con integrato TAA6I1B testina magnetica L. 2.400 
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina magnetica L. 3.000 
Da 5+5 W 24-1-24 V completo di alimentatore escluso trasfor-
matore L. 15.000 
Da 6 W con preamplificatore L. 6.000 
Da 6 W senza preamplificatore L. 5.000 
Da 10'+ 10 W 24+24 V completo di alimentatore escluso tra-
sformatore L. 19.000 
Da 30 W 30/35 V L. 15.000 
Da 25+25 36/40 V SENZA preamplificatore L. 21.000 
Da 25+25 36/40 V CON preamplificatore L. 34.000 
Alimentatore per amplificatore 30+30 W stabiliz. a 12 e 36 V 

L. 13.000 
5V con preamplificatore con TBA641 L. 2.800 

RADDRIZZATORI B40 C2200/3200 850 13120 C7000 2.200 
B80 C7500 1.600 B200 C2200 1.500 

TIPO PREZZO B80 C2200/3200 900  13400 C1500 700 
B30 C250 250 8100 A30 3,500 B400 C2200 1.500 
1330 C300 350 13200 A30 8600 C2200 1.800 

decimall L. 2.000 B30 C400 400 Valanga controllata 13100 05000 1.500 
binan i L. 2.000 B30 C750 450 6.000 B200 C5000 1.500 

1340 1000 500 1380 C6500 
13120 C2200 1.100 B100 C10000 2.800 

1.800 6200 C20000 3.000 
SPALLETTE L. 300 B30 C1200 SOO ASTE filettate con dadi L. 150 1380 C100 500 BaO C7000/9000 2.000 B280 04500 1.800 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell .lroPorlo globale 

di un minim° di L. 1.000 per C.S.V. e L. 1.500/2.000, per Pacchl poslali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 
c) Per pagamento anticipato sconto 3%. 

FET 
TIPO LIRE 

8E5246 700 
8E5247 700 
BC264 700 
BF244 700 
13F245 700 
BFW10 1.700 
BFW11 1.700 
MPF102 700 
2N3819 650 
2N3820 1.000 
2N3822 1.800 
2N3823 1.800 
2N5248 700 
2N5457 700 
2N5458 700 
MEM564C 1.800 
MEM571C 1.500 
40673 1.800 
3N128 1.500 
3N140 1.800 
3N187 2.400 

DA RL I NGTON 

TIPO LIRE 
BD701 2.200 
BD702 2.200 
80699 2.000 
BD700 2.000 
BDX33 2.200 
BDX34 2.200 
BDX53 1.800 
BDX54 1.800 
TIP120 1.600 
TIP121 1.600 
TIP122 1.600 
TIP125 1.600 
TIP126 1.600 
TIP127 1.600 
TIP140 2.000 
TIP141 2.000 
TIP142 2.000 
TIP145 2.000 
TI P6007 2.000 
MJ2500 3.000 
MJ2502 3.000 
MJ3000 3.000 
MJ3001 3.100 

REGOLATORI E 
STABI LIZZATORI 

1,5 A 

TIPO LIRE 

LM340K4 2.600 
LM340K5 2.600 
LM140K12 2.600 
LM340K15 2.600 
LM340K18 2.600 

DISPLAY e LED 

TIPO LIRE 

LED bianco 600 
LED rosso 300 
LED verdi 500 
LDE gialli 500 
FND70 2.000 
FND500 2.200 
(con schema) 
117805 2.000 
7809 2.000 

it7812 2.000 
µ7815 2.000 
it7824 2.000 

dell'ordIne. magglorato delle spese poslali 
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SEMICONDUTTORI 
TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE TIPO LIRE 
EL8OF 2.500 AF135 250 BC140 400 BC347 250 BD2S0 3.600 BF232 500 BU133 2.200 
EC8010 2.500 AF136 250 BC141 350 BC348 250 BD273 800 BF233 300 131.1134 2.000 
EC8100 2.500 AF137 300 BC142 350 13C349 250 130274 800 BF234 300 BU204 3.500 
E288CC 3.000 AF138 250 13C143 350 BC360 400 BD281 700 13F235 250 BU205 3.500 
AC116K 300 AF139 500 BC144 450 BC361 400 BD282 700 BF236 250 BU206 3.500 
AC117K 300 AF147 300 BC145 450 BC384 300 BD301 900 BF237 250 BU207 3.500 
AC121 230 AF148 350 BC147 200 BC395 300 BD302 900 BF238 250 BUM 3.500 
AC122 220 AF149 350 BC148 220 BC396 300 60303 900 BF241 300 BU209 ' 4.000 
AC125 250 AF150 300 BC149 220 BC413 250 B13304 900 BF242 250 BU210 3.000 
AC152 250 AF164 250 BC153 220 BC414 250 BD375 700 BF251 450 BU211 3.000 
AC126 250 AF166 250 BC154 220 BC429 600 BD378 700 BF254 300 BU21.2 3.000 
AC127 250 AF169 350 BC157 220 BC430 600 60410 850 BF257 450 BU310 2.200 
AC127K 330 AF170 350 BC158 220 BC440 450 BD432 700 BF258 500 BU311 2.200 
AC128 050 AF171 250 BC159 220 BC441 450 80433 800 BF259 500 BU312 2.000 
AC128K 330 AF172 250 BC160 400 BC460 500 80434 BOO BF261 500 BUY13 4.000 
AC132 250 AF178 600 BC161 450 BC461 500 130436 700 BF271 400 BUY14 1.200 
AC135 250 AF181 650 BC167 220 BC512 250 60437 600 BF272 500 BUY43 900 
AC136 250 AF185 700 BC168 220 BC516 250 BD438 700 BF273 350 0C44 400 
AC138 250 AF1I36 700 BC169 220 BC527 250 BD439 700 BF274 350 0C45 400 
AC138K 330 AF200 250 BC171 220 BC528 250 BD461 700 BF302 400 0070 220 
AC139 2541 AF201 300 BC172 220 BC537 250 1313462 700 BF303 400 0071 220 
AC141 250 AF202 300 BC173 220 BC538 250 BD507 600 BF304 400 0072 220 
AC141K 330 AF239 600 BC177 300 BC547 250 BD508 600 BF305 500 0074 240 
AC142 250 AF240 600 BC178 300 BC548 250 130515 600 BF311 300 0075 220 
AC142K 330 AF267 1.200 BC179 300 BC549 250 B13516 600 BF332 320 0076 220 
AC153 250 AF279 1.200 BC180 240 BC595 300 50585 900 BF333 300 0C169 350 
AC153K 350 AF280 1.200 BC181 220 BCY56 320 60586 1.000 BF344 350 00170 350 
AC160 220 AF367 1.200 50182 220 BCY58 320 BD587 1.000 BF345 400 0C171 350 
AC151 250 AL102 1.200 130183 220 BCY59 320 60588 1.000 BF394 350 SFT325 220 
AC162 220 AL103 1.200 80184 220 BCY71 320 BD589 1.000 BF395 350 SFT337 240 
AC175K 300 AL112 1.000 BC187 250 BCY72 320 13D590 1.000 BF456 500 SFT351 220 
AC178K 300 AL113 1.000 BC201 700 BCY77 320 BD663 1.000 BF457 500 SFT352 220 
AC179K 300 ASY26 400 BC202 700 BCY78 320 BD664 1.000 13F458 600 SFT353 220 
AC180 250 ASY27 450 BC203 700 BCY79 320 BD677 1.500 BF459 700 SFT367 300 
AC180K 300 ASY28 4.50 BC204 220 BD106 1.300 BDY19 1.000 BFY46 500 SFT373 250 
AC181 250 ASY29 450 BC205 220 BD107 1.300 BDY20 1.000 BFY50 500 SFT377 250 
AC181K 300 ASY37 400 13C206 220 BD109 1.400 BDY38 1.300 BFY51 500 2N174 2.200 
AC183 220 ASY46 400 50207 220 BD111 1.050 BF110 400 BFY52 500 2N270 330 

AC184 220 ASY48 500 BC208 220 BD112 1.050 BF115 400 BFY56 500 2N301 800 

AC184K 300 ASY75 400 BC209 220 BD113 1.050 BF117 400, BFY51 SOO 2N371 350 
AC185 220 ASY77 500 BC210 400 BD115 700 BF118 400 BFY64 500 2N395 300 
AC185K 300 ASY80 500 BC211 400 BD116 1.050 BF119 400 BFY74 500 2N396 300 

AC187 240 ASY81 500 BC212 250 BD117 1.050 BF120 400 BFY90 1.200 2N3.98 330 

AC187K 300 ASZ15 1.100 BC213 250 BD118 1.150 BF123 300 BFW16 1.500 2N407 330 

AC188 240 ASZ16 1.100 BC214 250 50124 1.500 BF139 450 BFW30 1.600 2N409 400 

AC188K 300 ASZ17 1.100 BC225 220 130131 1.200 BF1S2 300 BFX17 1.200 2N411 900 
AC190 220 ASZ18 1.100 BC231 350 BD132 1.200 BF154 300 BFX34 800 2N456 900 
AC191 220 AU106 2.200 BC232 350 130135 500 BF155 500 BFX38 600 2N482 250 

AC192 220 AU107 1.500 BC237 220 BD136 500 BF156 500 BFX39 600 2N483 230 
AC193 240 AU108 1.700 BC238 220 BD137 600 BF157 SOO BFX40 600 2N506 300 

AC193K 300 AU110 2.000 BC239 220 BD138 600 BF158 320 BFX41 600 2N554 BOO 

AC194 240 AU111 2.000 BC250 220 130139 600 BF159 320 BFX134 800 2N696 400 

AC194K 300 AU112 2.100 BC251 220 BD140 600 BF160 300 BFX89 1.100 2N697 400 

AD130 800 AU113 2.000 BC258 220 130142 900 13F161 400 BSX24 300 2N699 500 

AD139 800 AU206 2.200 BC259 280 50157 800 BF162 300 BSX26 300 2N706 280 

AD142 800 AU210 2.200 BC267 250 BD1S8 800 BF163 300 BSX45 600 2N707 400 

AD143 800 AU213 2.200 BC268 280 BD159 850 BF164 300 BSX46 600 2N708 300 

AD145 900 AUY21 • 1.600 BC269 250 BD160 2.000 BF166 • 500 BSX47 650 2N709 500 

AD148 800 AUY22 1.600 BC270 280 BD162 650 BF167 400 BSX50 600 2N711 500 

AD149 800 AUY27 1.000 11C286 400 50163 700 6E169 400 BSX51 300 2N914 280 

AD150 800 AUY34 1.200 BC287 450 130175 600 BF173 4013 BU21 4.000 2N918 350 

AD156 700 AUY37 1.200 BC297 270 130176 600 BF174 500 BU100 1.500 2N929 320 

AD157 700 BC107 220 BC300 400 BD177 700 BF176 300 BU102 2.000 2N930 320 

AD161 650 8C108 220 60301 440 BD178 600 BF177 400 13U104 2.000 2N1038 750 

•413162 620 BC109 220 80302 440 BD179 600 BF178 400 BU105 4.000 0N1100 5.000 

AD262 700 BC113 220 BC303 440 BD180 600 BF179 500 13U106. 2.000 2N1226 350 

AD263 800 BC114 200 BC304 400 BD215 1.000 BF180 600 BU107 2.000 2N1304 400 

AF102 500 BC115 240 50307 020 BD216 1.100 BF181 600 BUPA 4.000 2N1305 400 

AF105 500 BC116 240 80303 220 BI30.21 600 BF182 700 BU109 2.000 2N1307 450 

AF106 400 BC117 350 83309 220 B0224 700 BF184 400 BU111 1.800 2N1308 450 

AF109 400 BC118 220 BC315 290 B0232 600 BF185 400 BU112 2.000 2N1338 1.200 

AF114 300 BC119 360 60317 220 13130233 600 BF186 400 BU113 2.000 2N156.5 400 

AF115 300 BC120 360 BC318 220 50234 600 BF194 250 BU114 1.800 2N1566 450 

AF116 350 BC121 600 BC319 220 BD235 600 BF195 250 BU115 2.400 2N1613 300 

AF117 300 80125 300 BC320 220 0'1'16 700 11F196 220 13(1120 2.000 2N1711 320 

AF118 550 BC126 300 130321 220 BD237 600 BF197 230 BU121 1.800 2N1890 500 

•AF121 350 80134 220 BC322 220 50238 600 BF198 250 BU122 1.8130 2N1893 500 

AF124 300 BC135 220 BC307 250 BD239 800 BF199 250 BU124 2.000 2N1924 500 

AF125 350 BC136 400 BC328 250 BD240 800 BF200 500 BU125 1.500 2N1925 450 

AF126 300 80137 350 BC337 230 BD241 800 BF207 400 BU126 2.200 2N1983 450 

AF127 300 BC138 350 BC340 400 BD042 800 BF208 400 131.1127 2.200 2N1986 ' • 450 

AF134 250 BC139 350 BC341 400 80249 3.600 BF222 400 BU128 2.200 2N1987 450 

ATTENZIONE: resposIzIone continua nella pagine seguinte. 
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ACEI vie Bacchiglione, 6 - tel. (02) 5696241/2/3/4/5 20139 MILANO 

SEMICONDUTTORI 
2N2048 500 
2N2160 2.000 
2N2188 500 
2N2218 400 
2N2219 400 
2N2222 300 
2NZ284 380 
2N2904 320 
2N2905 360 
2N2906 250 
2N2907 300 
2N2955 1.500 
2N3019 500 
2N3020 500 
2N3053 600 
2N3054 900 
2N3055 900 
2N3061 500 
2N3232 1.000 
2N3300 600 
2N3375 5.800 
2N3391 220 
2N3442 2.700 
2N3502 400 
2N3702 250 
2N3703 250 
2N3705 250 
2N3713 2.200 
2N3731 2.000 
2N3741 600 
2N3771 2.600 
2N3772 2.800 
2N3773 4.000 
2N3790 4.000 
2N3792 4.000 
2N3855 240 
2N3866 1.300 
2N3925 5.100 
2N4001 500 
2N4031 500 
2N4033 500 
2N4134 450 
2N4231 800 
2N4241 700 
2N4347 3.000 
2N4348 3.200 
2N4404 600 
2N4427 1.300 
2N4428 3.800 
2N4429 8.000 
2N4441 1.200 
2N4443 1.600 
2N4444 2.200 
2N4904 1.300 
2N4912 1.000 
2N4924 1.300 
2N5016 16.000 
2N5131 330 
2N5132 330 
2N5177 22.000 
2N5320 650 
2N5321 650 

2N5322 
2N5323 
2N5589 
2N5590 
2N5649 
2N5703 
2N5764 
2N5858 
2N6122 
M3340 
MJE3030 
MJE3055 
T I P3055 
TI P31 
TIP32 
TI P33 
TIP34 
TIP44 
T I P45 
TIP47 
TIP48 
812/12 
B25/12 
B40/12 
A50/12 
C3/12 
012/12 
025/12 

TRIAC 

TIPO 

1 A 400 V 800 
4,5 A 400 V 1.200 
6,5 A 400 V 1.500 
6 A 600 V 1.800 
10 A 400 V 1.600 
10 A 500 V 1.800 
10 A 600 V 2.200 
15 A 400 V 3.300 
15 A 600 V 3.900 
25 A 400 V 14.000 
25 A 600 V 15.500 
40 A 400 V 34.000 

100 A 600 V 60.000 
100 A 800 V 70.000 
100A 1000 V 80.000 

650 
700 

13.000 
13.000 
9.000 
16.000 
15.000 

300 
700 
700 

2.000 
1.000 
1.000 
800 
800 

1.000 
1.000 
900 
900 

1.200 
1.600 
12.000 
22.000 
28.000 
30.000 
9.000 
15.000 
25.000 

LIRE 

SCR 
TIPO 

1 A 100 V 700 
1,5 A 100 V 800 
1.5 A 200 V 850 
2,2 A 200 V 900 
3,3 A 400 V 1.000 
8 A 100 V 1.000 
8 A 200 V 1.050 
8 A 300 V 1.200 

6,5 A 400 V 1.600 
8 A 400V 1.700 

6,5 A 600 V 1.900 

LIRE 

8 A 600 V 2.200 
10 A 400 V 2.000 
10 A 600 V 2.200 
10 A 800 V 3.000 
25 A 400 V 5.500 
25 A 600 V 7.000 
35 A 600 V 7.500 
50 A 500 V 10.000 
90 A 600 V 29.000 
120 A 600 V 46.000 
240A 1000V 64.000 
340 A 400 V 69.000 
340 A 600 V 65.000 
137119 3.000 
BT120 3.000 
S3900 4.000 
83901 4.000 
83702 3.500 
83703 3.500 

DIAC 
TIPO 

da 400 V 
da 500 V 

LM733 
INTEGRATI 

LIRE LLMM 32906157 TIPO 
BLY89 25.000 LM3086 
BLY90 70.000 PA702 
BLY91 18.000 PA703 
BLY92 

2219:002 µP.AA77°910 
p 

BLY93 
BLY94 60.000 A711 
BLY96 32.000 µA723 
BLY97 34.000 RA741 
BLY98 200.000 p.A747 
2N5642 14.000 41A748 
CA3018 1.800 ok733 
CA3026 2.000 SG555 
CA3028 2.000 SG558 
CA3043 
CA3045 

2.000 SN7400 
2.000 SN7401 

CA3046  CA3048 2.000 SN7402 
4,000 SN7403 

CA3052 
CA3065 

4.000 SN7404 
1.800 SN7405 

CA3080  CA3085 2.400 SN7406 
3 CA3089 1..822 sSNN77440078 

CA3090 1000 SN7410 
L036 L120 2.600 SN7413 

1000 SN7415 
L121 
L130 3.000 SN7416 L129 1,000 SN7417 

L131 1.000 5N7420 
1.000 6147425 

LM703 PL, 1.200 SIg7430 
LM703 TOS 1.200 SN7432 
LM377 2:310 iNN77443470 
LM378 3 
LM379 SI 4.200 SN7441 
LM380 N14 1.200 5N7442 
LM373N . 2.700 SN7443 

LIRE 

400 
500 

LM 373 H 
LM301 AN 
LM302 H 
LM305 AH 
LM305 H 
LM308 H 
LM308 N 
LM304 H 
LM312 
LM317 T 
LM318 H 
LM320 712 
LM7912 T 
LM320 T5 
LM7905 T 
LM325 N 
LM320 724 
LM7924 
LM327 
LM389 N 
LM393 
LM395 
LM566 
LM567 

3.100 
1.400 
5.000 
3.200 
2.200 
2.200 
1.600 
3.000 
3.300 
4.100 
5.800 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
4.800 
2.000 
2.000 
4.800 
2.400 
1.400 
4.000 
2.200 
2.200 
2.000 
2.300 
1.800 
1.500 
1.500 
1.000 
700 

1.600 
1.400 
800 
700 

2.000 
900 

2.600 
1.000 
1.800 
400 
400 
400 
500 
500 
400 
600 
600 
400 
400 
800 
400 
600 
600 
400 
500 
400 
800 
800 
500 
900 

1.000 
1.400 

SN7444 
SN7445 
SN7446 
SN7447 
SN7448 
SN7450 
SN7451 
SN7453 
SN7454 
SN7460 
SN7473 
SN7474 
SN7475 
S1,17476 
SN7481 
SN7483 
SN7484 
SN7485 
SN7486 
SN7489 
5147490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN7495 
SN7496 
SN74121 
SN74141 
SN74142 
SN74143 
SN74144 
SN74150 
SN74153 
SN74154 
SN74160 
SN74161 
SN74162 
SN74163 
SN74164 
SN74170 
SN74176 
SN74180 
SN74181 
SN74182 
SN74191 
SN74192 
SN74193 
SN74194 
SN74195 
SN74196 
SN74197 
SN74198 
SN74544 
SN76001 
SN76003 
SN76005 
SN76013 
SN76533 
SN76544 
SN76660 
SN16848 
SN16861 
SN16862 

1.300 
2.000 
1.800 
1.500 
1.500 
500 
500 
500 
500 
500 
800 
600 
900 
800 

1.800 
1.800 
1.800 
1.400 
1.800 
5.000 
1.000 
1.100 
1.000 
1.100 
900 

1.600 
1.000 
900 

1.500 
2.900 
3.000 
2.800 
2.000 
2.700 
1.500 
1.500 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
1.150 
2.500 
1.200 
2.200 
2.200 
2.400 
1.500 
1.200 
2.200 
2.400 
2.400 
2.100 
1.800 
2.000 
2.200 
2.000 
2.000 
2.200 
1.200 
2.000 
2.000 
2.000 

TAA121 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA550 
TAA570 
TAA611 
TAA611b 
TAA611b 
TAA621 
TAA630 
TAA640 
TAA661a 
TAA661b 
TAA710 
TAA761 
TAA775 
TAA861 
TB625A 
TB6256 
706250 
TBA120 
TBA221 
TBA231 
TBA240 
TBA261 
TBA271 
TBA281 
TBA311 
TBA331 
TBA400 
TBA440 
TBA460 
TBA480 
TBA490 
TBA500 
TBA510 
TBA520 
TBA530 
TBA540 
TBA550 
TBA560 
TBA570 
TBA625 
TBA641 
TBA690 
TBA700 
TBA716 
TBA720 
TBA730 
TBA750 
TBA760 
TBA780 
TBA790 
TBA800 
TBA810 
TBA810S 
TBA820 
TBA830 
TBA840 
TBA900 
TRA",0 
TBA940 
TBA950 

2.000 
3.200 
2.400 
1.500 
3.000 
4.000 
4.000 
500 

2.200 
1.000 
aoe 
900 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
1.600 
2.200 
1.800 
2.400 
2.000 
1.600 
1.600 
1.600 
1.200 
1.200 
1.800 
2.200 
2.000 
600 

1.800 
2.500 
2.000 
2.650 
2.650 
2.000 
2.400 
2.400 
2.300 
2.100 
2.200 
2.200 
2.200 
2.400 
1.800 
2.300 
2.100 
2.000 
2.000 
2.100 
2.000 
2.300 
2.000 
2.300 
2.000 
1.600 
1.800 
1.50:3 
1.600 
1.600 
1.700 
1.900 
2.200 
2.400 
2 4g0 
2.500 
2.200 

TBA970 2.400 
TBA990 2.800 
TBA1440 2.500 
TCA240 2.400 
TCA160 B-C 3.000 
TCA335 A 3.500 
TCA270 S 2.000 
TCA280 A 2.000 
TCA290 A 2.200 
TCA345 4.000 
TCA350 4.000 
TCA420 A 2.000 
TCA430 2.200 
TCA440 2.400 
TCA511 2.200 
TCA530 2.000 
TCA610 900 
TCA640 4.000 
TCA650 4.200 
TCA660 4.200 
TCA671 2.000 
TCA750 2.200 
TCA760 2.200 
TCA730 2.200 
TCA830 2.000 
TCA871 2.200 
TCA900 2.200 
TCA910 800 
TCA910 950 
TCA920 2.200 
TCA940 2.200 
TDA440 2.400 
TDA1002 3.000 
TDA1004 A 3.600 
TDA1040 1.800 
TDA1041 1.800 
TDA1044 4.500 
TDA1045 1.800 
TDA2010 3.000 
TDA2020 5.000 
TDA2620 4.200 
TDA2630 4.200 
TDA2631 4.200 
TDA2640 4.000 
TDA2660 4.000 
TDA1054 1.500 
TDA1170 3.000 
TDA1190 3.000 
TDA1200 2.200 
TDA1270 4.000 
TDA1410 2.500 
TDA1412 1.300 
TDA1420 3.500 
TDA2002 2.600 
FDA2521 4.600 
TDA2522 4.600 
TDA2590 5.000 
TDA2610 3.000 
TDA2661 2.700 
9368 2.000 
SAS560 2.400 
SAS570 2.400 
SAJ110 1.800 
SAJ180 2.000 
SAJ220 2.000 
SAJ310 1.800 
SAA1024 7.000 
SAA1025 7.500 

Si rende noto che le ordinazioni della zona di ROMA possono essere indirizzate anche a: 
CENTRO ELETTRONICA BISCOSSI • via Della Giuliana, 107 - 00195 ROMA - tel. 319493 
per al zona di GENOVA: 
Ditta ECHO ELECTRONICS di Amore - via Brigata Liguria 78/r - 16122 GENOVA - tel. 010-593467 
per la zona di NAPOLI: 
Dina C.E.L. - via S. Anna alle Paludi, 126 - 80142 NAPOLI - tel. 081-338471 
per la zona di PUGLIA: 
CENTRO ELETTRONICO PUGLIESE - via Indipendenza, 86 - 73044 GALATONE (Lecce) • tel. 0833-867366 
Ditta RETE - via Marvasi 53/55 - 89100 REGGIO CALABRIA 
Ditta CB ELETTRONICA - via Brigata Sassari 36 - 09045 OUARTU S. ELENA 
-  si assicura lo stesso trattamento - 

ATTENZIONE 
I prezzl non sono compresi di I.V.A. 
Al fine di evitare disguldi nell'evasione deg!l ordird si prega di sctivere ln stampatello nome ed indlrizzo del committente 
cItta e C.A.P.. In calce all'ordine. Non si accettano ordlnazioni Inferior' Inferior! a L. 10.000: esclusa le spese di spedizione. 
Richiedere gualslasi materiale elettronico. anche se non pubblicato nella presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Fornlamo gualslasi preventivo. dletro versamento anticipate dl L. 1.000. 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

L. 3.500 

F3 • 
ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 

L. 3.500 

FA 
TRASMETTITOM 
E RICETRASMEITITORI 

L. 4.500 

L. 4.500 

L 4.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere. usare I 
transistor e I circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del piti sofistIcati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempl di come un esperto del settore guida II lettore 

alla costruzione di quest' complessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore. sia Il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ognI dilet-
tante. anche se parte da zero. poträ trovare la soluzione a tantl problemi che si incontrano 
dal momento in cul si rimane • contagiati dalla passione per la radio in pol. 

COSA E'. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne é la sintesl. 

Clascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importa relativo glä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 

genital° 1978 161 



2N4348 
2N3375 
2N3773 
2N3866 
2N4429 
2N5090 
2N5641 

elettronicla TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

FREOUENZIMETRI • DIGITAL! a 6 display 
freq. 0-250 MHz con uscita HF-VHF 
220 Vac 50 Hz garanzia mesi Ire L. 180000 
Amplificatori PHILIPS in cassetta 220 V 
5 W L. 10000 
Interfonici ad onde convogliate 220 V 

L. 39000 
Cuff je stereo 8 fl L. 6000 
Cuffie stereo regolabili 8 SI L. 15000 
MIcrofoni •TOA» unidirezionali da tavolo 
200.600 SI non amplificati L. 30000 
Rosmetr! Hansen • L. 14000 
Rosmetrl Wattmetri .Hansen 
0-1000 W 1,8-30 MHz L. 50000 
Rosmetri Wattmetri Vecor 
0-100 W da 1,5 to 150 MHz L. 18000 
Rosmetrl Wattmetri • Bremi • BRG 22 
da 3 a 150 MHz 1000 W L. 28000 
Ouarzl da 100 kHz L. 5000 
Ouarzl da 1 MHz L. 7500 
Varlac • 1SKRA da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 36000 
TRN120 2 KW 0.270 V L. 42000 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 70000 
Strumenti 30 Vdc sens. 1 MA L. 3000 
Strumentl Weston 0-15 Vdc L. 3000 

PONTI RADDRIZZATORI 
VH448 400 V 6 A 
VM68 600 V IA 
880 05000 80 V 5 A 
B80 C3200 80 V 3 A 
IN4001 
IN4004 
IN4007 
IN4148 (IN914) 
F31 100 V 3 A 
F34 400 V 3 A 

E DIODI 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2200 
900 
1500 
1200 
60 
100 
120 
50 
170 
200 

IN5402 200 V 3 A L. 180 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2,6 mm 
stagnato ricoperto plastica trasparente 
(analogo antenna W3DZZ) bobine m 30 

L. 7500 

ANTENNE SIGMA 
Direttiva 4 elementi 
GP VR6M 
GP 145 
GP 77 
Universal (Boomerang) 
Universal (Boomerang) 2. 
PT 27 
TBM (barra mobile) 
Nuova PLC (barra mobile) 
Gronda 27 
Nautica 2 7 
144 R (barra mobile) 
COMMUTATOR! SIGMA 
TX-RA Automatic 

L. 65000 
L. 22000 
L. 18000 
L. 28000 
L. 15000 

serie L. 19000 
L. 10090 
L. 12000 
L. 19000 
L. 15000 
L. 32000 
L. 18000 

L. 10500 

TX-RA (II serie) L. 8000 
Rates d'antenna Magnecraft 12 V L. 3000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
0 - 15 V, 3 A L. 25000 
0 - 15 V, 6 A L. 55000 
OROLOGI: 
MK50250 orol. 6 digit +sveglia L. 8500 
IC FUNZIONI SPECIALI: 
AY-3-8500 (I.C. visualizzatore per TV 4 
giuochi) L. 191)00 
MAI003 Orologio digitale 12 V d.c. 

L. 18000 
MM5316 Digital alarm clock 12 or 24 
hour display L. 11000 
MK5002N 4 digit counter L. 15000 
MK5005N 4 digit counter L. 16000 
MK5007N 4 digit counter L. 16000 
MK5009N base tempi program L. 13000 
MK50240 octave generator L. 13000 
MK50395 six decade up/down counter 

L. 23500 
MK50396 idem idem L. 23500 
MK50397 idem idem L. 23500 
MK50398 idem Idem L. 20500 
MK50399 idem idem L. 20500 

REGOLATORI STABILIZZATORI 
7805 5V 1A 
7812 (2 V 1 A 
7824 24 V 1 A 
DARLINGTON 
SE9301 = M)3001 
SE9303 = Mj3003 
SE9401 = Mj2501 

TR1AC 
0400 IP 
0400 4L4 
060 1014 
BATTERIE RICARICABILI 
12 V 5.5 Ah L. 30000 
Still nichel cadmium 1.2 V 500 MA 

L. 1500 
CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 

CAVO COASSIALE 
RG8/U L. 500 RG58/U L. 
RG11/1.1 L. 51)0 RG59/U L. 
Cavo coassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermati «Milan. prezzi 

CONNETTOR1 COASSIALI 
PL259 L. 
S0239 L. 
•PL258 doppia femmina volante L. 
GS97 dopplo maschio L. 
UG646 angolo PL L. 
M358 • T adattatore FMF L. 
U0175 riduttore PL L. 

400 V 
400 V 
600 V 

1 A 
4 A 
10 A 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

2200 
2200 
2200 

2000 
2500 
2000 

L. 1000 
L. 1200 
L. 2200 

200 
300 
200 
vanl 

600 
600 
1500 
2000 
1500 
2500 
150 

UG88/U BNC maschio L. 800 
UG1094/U BNC (emm. con dado L. 800 
UG913/AU BNC maschio angolo L. 2500 
UG977A/U •N,. a gomito L. 1000 
M359 PL maschio S0239 femm. ang. 

L. 1500 
SCR 
S40104 
S6010L 
2N4443 
S4003 
IP102 

• 
400 V 10 A L. 1200 
600 V 10 A L. 1500 
400 V 8 A L. 1500 
400 V 3 A L. 800 
100 V 0.8A L. 500 

S8010 800 V 10 A L. 2700 
2N683 100 V 25 A L. 3000 
TESTER .‘ ICE 
Microtest 80 L. 18000 
680 G L. 24000 
680 R L. 27000 
TESTER ISKRA 
Unimer 1-200 kfl/V L. 40000 
STRUMENTI CHINAGL1A 
Cito 38 L. 18000 
Dino L. 40000 
Dino Usl L. 44000 
Dolomiti L. 34000 
CP570 (Capac)metro) , L. 33000 
VTVM2002 (Volt. elettr.) L. 95000 
Transistor tester L. 30000 
UG273/U PL maschio BNC femmina 

L. noo 
UG89C/U BNC femmina volante L. 1000 
F0075/2 Adapter PL259 3.5 mm jack 

L. 1000 
Tutta la serie connettorl • OSM • 

cad. L. 1500 
DISPLAY E LED 
Led rosso L. 200 
Led rosai plccoli L. 250 
Led verde L. 400 
Led giallo L. 550 
MAN 7 display L 
FND357 L. 00 L. 

115830 

FND500 display L. 2500 
FCS8024 4 display unitl L. 13000 
MOS 3817 per FCS8024  L. 12500 
MATERIALI PER ANTIFURTO  
sCtotcpopla magnete e interruttore reed pla-

Interruttore a vibr. L. 
Sirene 12 V bitonali ass. 500 mA 152105 L. 701 
Mlnisirena meccanica 12 V ass. 500 mA 

Sirene 220 V a.c. 220 W L. 10000 L. 39000 
Lucciole a motore calotta gialla 12 V 

L. 30000 
Lucciole a motore calotta gial la 220 V 

L. 33000 
Chiavl USA per antifurti L. 5500 

TRANSISTORS R.F. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2500 
3000 
3000 
1500 
3000 
2500 
3000 

8LY93A 
012-12 
B25-12 
040-12 

2N918 
2N1613 
2N1711 

L. 15000 
L. 11000 
L. 15000 
L. 27000 

TRANSISTORS 
L. 
L. 
L. OE 

300 
350 
350 

2N22I8 
2N2219 
2N2369 
2N2484 
2N2904 
2N2905 
2N3054 
2N3055 
2N3137 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
350 
250 
200 
300 
3n1) 
800 
1000 
500 

2N3441 
2N3442 
2N3716 
2N3792 
2N5109 
BF257 
BSX59 
BU104 

L. 800 
L. 1500 
L. 1000 
L. 2500 
L. 1000 
L. 350 
L. 350 
L. 2000 

Principall dltte rappresentate: AMPHENOL GED antifurti - ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. C.T.E. - CHINAGLIA GAVAZZI - 
ELTO - HY GAIN • BREMI - I.C.E. C.D.E. (ROTORI) - MIDLAND - MOTOROLA - PACE - PHILIPS - R.C.A. S.G.S. - 
S.T.E. T.E.K.O. • TOKAI • T.R.W. TURNER. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metallici PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
della Elettronica Digitale di Terni. 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordlni Inferiori a L. 10000 escluse le spese di trasporto — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi di I.V.A. — Condizioni di pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordlne un anti-
cipo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto tariffe posteli a canco del destinatario. 
Non disponlamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 
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elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI - OROLOGI 
« NATIONAL » 

SN7400 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM1458N 1000 4021 2400 4069 400 
SN7401 350 TBA510 2000 LM565CN 2750 LM340T5 1950 4022 2000 4070 1100 
SN7402 350 TBA520 2000 LM566CN 3300 LM340T12 1950 4023 400 4071 400 
SN7413 1.000 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1250 4073 500 
SN7420 500 TBA540 2000 LM709CN 900 LM320T5 2500 4025 400 4075 600 
SN7472 600 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1200 4076 2200 
SN7473 900 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 2000 4081 500 
SN7492 1100 TBA810AS 1800 LM723CA 1150 LM78L05 700 4029 2600 4089 2000 
SN7493 750 TBA820 1500 LM723CN 900 LM78L12 700 4030 1000 4093 1900 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L15 700 4031 3500 4099 3500 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 4001 400 4034 4900 40160 2500 

SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 2600 4002 400 4035 2400 40161 2500 
SN74SO4 950 LM301AH 1050 LM747CN 2000 4006 2800 4040 2300 40162 2500 
SN7447 1200 LM309KC 3050 LM748CN 1000 4007 400 4041 2300 40192 2500 
SN7490 900 LM311N 1650 LF356H 2700 4008 1850 4042 1500 40193 2500 
SN7440 450 LM317K 6500 LF356N 2200 4009 600 4043 1800 4503 1200 
SN7441 900 LM3177 4000 LM 1303N 2600 4010 1300 4044 2000 4507 1200 
SN7600 1500 LM318N 4000 LM1310N 5000 4011 400 4047 2400 4510 2000 
SN74160 1500 LM324N 2350 LM1812N 10000 4012 400 4048 1000 4511 2500 
SN74192 1800 LM333N 2400 LM 1815N 7800 4013 900 4049 1000 4516 2400 
SN74193 1800 LM348N 2800 LM1820N 3000 4014 2400 4050 1000 2300 
SN74196 1600 LM349N 3000 LM1889N 8000 4015 2400 4518 
9368 2000 LM379S 8000 IM3301N 1400 4016 1000 4051 1600 4519 1200 
95H90 LM381N 2600 LM3900N 1350 4017 2800 4052 1600 4520 2300 
(300 MHz) 12000 LM382N 2450 LM3905N 2500 4018 2300 4053 1600 4527 2500 
11C90 LM387N 1750 LM3909N 1450 4019 1300 4060 2900 4584 2500 
(600 MHz) 16000 LM555CN 620 LM3911N 3400 4020 2700 4066 1300 4724 2400 

N.B.: Condlzioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori L. 10.000 escluse le spese dl trasporto — Tutti 1 prezzl si 
intendono comprensivi di I.V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno al legando all'ordine un anticipo 
del 50%. • non al accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postall a canco del destlnatario. • 
Non disponiamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

RADIO LIBERE IN F. M. 
FINA .LMENTE!!! 

CON POCO IL MEGLIO 

ECCITATORE - TRASMETTITORE A SINTESI QUARZATA - In piastra di 
vetronite • adatto per trasmissioni mono e stereo - potenza di uscita 2 W alimenta-

zione da 12 a 15 V - deviazione o — 75 Khz (specificare la frequenza). 

L. 85.000 
ANTENNE COLLINEARI 4 DIPOLI 9 db. DI GUADAGNO L. 230.000. 

TRASMETTITORI F. M. A SINTESI QUARZATA (caratteristiche vedi CQ n. 11 '77) 

AMPLIFICATORI DI POTENZA R. F. 88-108 Mhz. le piastre di vetronite con dissi-
patore impedenza in e out 50ohm - alirnentazione 13 v C.C. 

15 w out con 1 - 2 w in L. 40.000 

50 w out con 10 - 12 w in L. 80.000 
100 w out con 10 - 12 w in L. 150.000 

Gli stesej pawn() essere forniti in contenitore, completi di Wattametro, alimentazione 

220v. e rereddamento forzato. (Prezzi a richiesta) 

AMER ELETTRONIC c. c. p. n. 2618789 

Via A. Galateo, 10 — Telefono 0833 - 812590 73048 NARDO' (Lecce) 

Otario d'Ufficio: dalle ore 16 alle 21 



LABORATORIO II VIA PALESTRO, 45 R. - 16122 GENOVA 

TEL. 893.692/010 

SINTETIZZATORE DI FREQUENZA PROGRAMMABILE A P.L.L. 

Primo eccitatore italiano a sintesi diretta presentato in scheda, 

con caratteristiche altamente professionali. Consente una 

libera scella della frequenza con una spaziatura di 100 Kc. 

da 76.000 a 104.000 Kc. 

Vogliamo precisare che solo due o trs Dine a livello nazionale 

producono i propri trasmettitori con il sistema a SINTES1 

DIRETTA, a prezzi che superano o si avvicinano al Milione 

e con potenza dell'ordine di poche centinaia di milliwatt. 

IN ATTESA DI OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 

CON RIFERIMENTO ALL'ALLEGATO 16 B DELLA 

LEGGE N. 103. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RANGE da 76,8 a 104 Mhz, oscillatore in fondamentale. 
STEEP 100 Kc. (10 Kc. a richiesta). 

STABIL1TA Entro 50 hertz dopo 15 minuti. 
DEVIAZIONE +/— 75 Kc. Blocco automatic° con +/— 100 Kc. 
SPUR1E Assenti. 
ARMONICHE - 75 dB. 

POWER OUT. 200 mW. su 50 (A richiesta altre potenze 
ALIMENTAZIONE 12 Volt. Stabilizzati 1,7 A. 
INPUT BF Lineare e a richiesta con preenfasi 25 - 50 - 75 
microsecondi. 
PROGRAMMAB1LE Con 4 Commutatori CONTRAVES binan. 
SEGNALE / RUMORE - 75 dB. 

CODIFICATORE STEREO 

Scheda utilizzabile per qualsiasi Tx FM con ingresso modulazione 
lineare e banda passante 10 — 50 kHz + dB. 
Unici componenti esterni: 
1 Potenziometro 22 k 
1 Interruttore, compresi nel Kit. 
É lomilo giä tarato in FASE (separazione canali) e come livello 
del tono PILOTA (-20 dB) a norme C.C.I.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilitä d'ingresso 0  775 V. = dB standard 
Preenfasi   50 uS (A richiesta 25 o 75) 
Banda di frequenza 30 Hz / 15 Khz 
Separazione canali   40 dB 
Oscillators so9oportante Ouarzato 
Rapporto 
segnale/disturbo   - 70 dB 
Alimentazione   12 V. - 400 mA. 

COMPRESSORE LIMITATORE DI DINAMICA STEREO 

II COMPRESSORE ELLEGI itt stalo 
realizzato per l'utilizzazione esclusiva 
in FM, consente una giusta module-
zione ad una deviazione max +/-75 Kc. 
a norme C.C.I.R. e compatibile con 
tutti i codificatori attualmente in com-
mercio. I tempi di intervento di com-
pressione e di rilascio sono stati stu-
dlah i per un ascolto sempre gradevole. 
Consente la miscelazione automatics 
del segnale MICRO (Speaker) e il 
segnale musicale o tra due fonti mu-
alcali con l'assoluta certezza di non 
sovramodulare. Nei livelli di compres-
sions e giä prevista la preenfasi di 50/ 
uS. Gli stadi di uscita del compres-
sore sono completati con due filtr per 

BOOSTER 50W. OUT, 10 INP.   L. 87.000 

BOOSTER 100W. OUT, 15 INP.   L 185.000 compreso filtro passa basso 
FILTRO PASSA BASSO 6 celle CUT-OFF 120 Mhz. - 65 dB. L. 45.000 

FILTRO PASSA BASSO per alta potenza 350 W. MAX. - 65 dB. L. 95.000 

PREZZI COMPRESO I.V.A. 

canele, tarati per un taglio a 19 K e 
38 KG per impedira battimenti in fre-
quenza e fase con la sottoportante 
multiplexer del codificatore eventuate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
INPUT 50 mV. minim° 
OUTPUT 0,775 V. 
RAPPORTO S/N - 70 dB. 
BANDA DI D1NAMICA da -40 dB a ®dB 
resa dinamica 38 dB. Perdita +/-1 dB. 
BANDA DI DINAM1CA da 0 dB a 20dB 
resa dinamica +3 dB. Perdita +17 dB. 
DISTORSIONE ARMON1CA 0,1% da 
-20 dB a +20 dB. 
USCITA per pilotaggio strumenti (Ii-
vello di picco). 

CONDIZIONI DI VENDITA 

PAGAMENTO A MEZZO CONTFtASSEGNO CON SPESE POSTALI A CARICO DEL COMMITTENTE. - PAGAMENTO ANTICIPATO, 

SPESE A NS. CARICO. 
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MODULO DVM 5254 3 112 CIFRE 

L 35.000 iva inclusa 

r• 
5254 

\k_ 
Sostituisce diret-
tamente lo stru-
mento analogico 
60 x 70 mm. 

Le caratteristiche più significative del DVM 5254 sono: 
1) AUTOPOLARITÄ (Visůalizza direttamente tensioni positive o negative) 
2) AUTOZERO (Garantiti lettura di zero per zero volts in ingresso). 
3) PRECISIONE ± 0,5%1 ±- 1 conteggio 
4) IMPEDENZA INGRESSO >1000 M-n-
5) 25 CONVERSIONI AL SECONDO 
6) CANCELLAZIONE DEL VISUALIZZATORE per SUPERO di PORTATA 
7) ALIMENTAZIONE + 12 ±15 V Dc á loo mA 
8) DISPLAY LED 0,5 inch. rosso 
9) DIMENSIONI 62 x 60 x 20 mm. 

Il DVM 5254 8 disponibile in 16 versioni di Fondo Scala: 
199.9 mV DC - 1,999 V DC - 19,99 V DC 199.9 V DC 
199.9 m A DC - 1,999 A DC - 19,99 A DC 199.9 A DC 
Tutte le stesse portate si póssono ottenere in AC utilizzando il MODULO RADDRIZZATORE DI 
PRECISIONE CONVERTITORE AL VERO VALORE EFFICACE L. 11.000 

FREQUENZIMEFRO DIGITALE 6 CIFRE 
DFM 50: 50 MHZ 

L 75.000 

SENSIBILITA: 30 mV p.p. 
DISPLAYS: LED ROSSO 0,5 inch. 
BASE TEMPI: QUARZO 5 M Hz 
DIMENSIONI: 100 x 55 x 20 mm 
ALIMENTAZIONE: 10 +' 15 VDC 150 mA 

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSION!: 
DFM 300 : 300 MHZ L. 95:000 
DFM 500: 500 MHZ L. 119.000 
DFM 1.000: 1.000 L. 225.000 

ffi ELECTRONIC 
-- ENGINEERING 

SERVICE s.n.c. 
1 

Sede e Stab. 
06059 Canonica di Todi (Perugia) 

Per ordinazioni telefoniche 
rivolgersi alio 075 - 882985/ 0763 - 5701 

166 cq eIenronica 
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di CAMERLINO tel. 02-8256427-9585045 
Viale delle Industrie Via Tirso 4 
SETTALA (Milano) MILANO 

eel 
FINALMENTE: 

per il radioamatore e per l'installatore 
esigente traliccio componibile in ele-
menti da m 2 cad. dalle caratteristiche 
veramente eccezionali. 

Base ribaltabile 
comprendente i primi 2 mt di traliccio. 

Traliccio da mt 2 con punta comprendente 
due guide per innesto palo sostegno 
per antenna, rotore, o antenne se per impianto 
centralizzato. 

Elemento intermedio da mt 2 
con tubi per innesto di precisione. 

ei 

TOE 

Traliccio triangolare con lato da cm 30 Tubi traversi da mm 16 x 1 

Tubi montanti da mm 28 x 1,5 

TRALICCI 

3 

Peso per ogni elemento in media kg 12. 

Zincatura elettrostatica e verniciatura anche interna per immersione che assicura una lun-
ghissima durata nel tempo, ed infine montaggio di estrema facilitä e precisione. 

T.B.1 Elemento da mt 2 completo di base ribaltabile L. .91.200 

T.P.2 Elemento da mt 2 con punta L. 79.800 

T.P.3 Elemento da mt 2 intermedio L. 74.100 

Inoltre la ditta ECHO ELETTRONICA di Gamerlino offre: 

AP.50 Piastra amplificatore a giorno da 50 W su 4 a, completa di controlli di volume e 
toni HI-LOW, alimentazione piastra 40-50 Vcc L. 19.800 

AL.50 Alimentatore adatto per amplificatore AP.50 L. 12.800 

CB.27 V.F.O. per apparati CB, tutte le sintesi, ottima stabilitä (specificare la sintesi) 
L. 32.500 

CB.27.S V.F.O. per apparati CB con oscillatore quarzato a conversione altissima stabilitä 
adatto anche per apparati in S.S.B. L. 49.500' 

AT.12 Centralina antifurto completamente autonoma usa n. 6 batterie da 4,5 V, autono-
mia anni 1 con circuito inserito in attesa. reg. tempo di ingresso tempo di uscita, 
tempo di allarme, usa circuito di serie N.C. alimentazione per sirena elettronica 
esterna, pulsante prova OK. L. 48.500 

N.B. Per ordinazioni specificare sigla e n. di codice. 
Condizioni di pagamento: anticipato o a mezzo contrassegno. allegato all'ordine un anticipo del 50 %. Non si ac-
cettano altre forme di pagamento. Spese di trasporto: tariffe postali a canco del destinatario. I prezzi potrebbero 
subire variazioni senza preavviso. Ordine minimo per i tralicci n. 2 elementi 4 mt; tutti i prezzi si intendono 
comprensivi di I.V.A. 
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OCCASIONI DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino il seguente materiale nuovo, Im-
ballato e grantito proveniente da fallimento - obsolete - eccedenze. 

NON E' MERGE RECUPERATA 
eadlee 

A101 

A102 
A103 
A104 

A104/3 

A104/4 
A104/6 

A104/7 
A105 

A105/1 

AlOi 

MATERIALE 

INVERTER CC/CA • Goloso Trasforma I 12 V in cc della ballena In 220 V alternate 50 Hz sinusoidal'. 
Portata fino a 65 W con onda corretta fino a 100 con distorsione del 7 %. Indlapensabile per labo-
raton, campegglo, roulottes, lud I dl emergenza ecc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 
INVERTER come sopra ma da 180/203 W 
Idem come sopra ma 24 V entrata 250 W uscita 
ASCOLTA NASTRI minlaturizzato (nim 120 x 60 x 40) adatto per nastrl 0100311 Philips completo di 
°tint parte, testina, motore, amplificatore„ altoparlante. ace. 
MECCANICHE 'Philips K7 • per nastrI cassette normall. Tune le mancare con office leva, complete 
di regolazione elettronica e festine. Tipo mono. 
MECCANICHE • Philips K7 come sopra ma stereo, 
MECCANICHE Casten' • per nastri cassette, tipo seMlproIessionale a trazIone diretta. Sel Usti, 
automatica, regolazione elettronica, completa di moblletto plastice e custodia pelle. Tipo mono. 
MECCANICA • Casteill • come sopra ma stereo. 
Cassette • Goloso • con due altoparlantl 8+8 W di alte qualltä. Esecuzlone elegantlsalma In materiale 
antiurto grigio e bianco, Ideale per implant' stereo in auto, compattl, plccoll amplificatori. Dimen-
sion' mm 320x 80x 60. 
CASSA ACUSTICA • Celoso • 10 W mobile legno acuro con frontale tela nera. Due altoperlantl e 160 
e e 100, con esaltazione bassi sleterna Intercapedine. Buona fedeltä. adatta per plccoll Implant' 
casalinghl. MIsure nim 400 x 200 x 200. Zoccoletti per posizione orIzzontale 
AMPLIFICATORE • Goloso GI41 • 40-60 W. Due ingress' a basse e due ingress' ad alta Impedenza. 
Uscita con impedenza regolabIle da 4 a 300°. Controllo volume, alti e bassl. Mobile metallic° con 
elegante frontale allum. blanco e nero. Con 12 V di allmentazione in cc. eroga 40 W, con 24 V In cc. 
eroga 60 W. 

costo IlstIno ne/off. 

88.000 23.000 
138.000 45.000 
170.000 50.000 

15.000 3.000 

25.000 10.000 
30.000 15,000 

32,000 14.500 
'38.000 18.500 

14.000 5.000 

25.000 12.000 

95.000 35.000 

ATTENZIONE TECNICI • SPERIMENTATORI - HOBBISTI 
Ancle qualche progetto, idea o applicazione In campo eleUronico pratico e non potete sfruttaril per mancanza 
dl tempo, capitale o spazio? 
Volete realizzare del guadagni con il frutto del vostrI studil cd esperienze7 
Sismo disposti a collaborare sotto qualsiasi forma purché vi sla coriettezza cd onestä come vogliamo offrire nol. 
Scriveteci II plü brevemente possibile dl clb che si tratta e le eventuell richleste. 
Indirizzare a: LA SEMICONDUTTORI Sezione progetti ad esperienze - Via Bocconi 9 - 20136 MILANO 
(Sulla busta sl prega dl sottolineare in rosso Sezione Progetti Esperienze »). 

A109 MICROAMPEROMETRO (mm 40 x 40) sad° moderna trasparente. 250 µA. Tra scale colorete su fondo 
noro con Ire Portale In S-meter. VU-meter, Voltmetro 12 V 

A109/2 MICROAMPEROMETRO • Philips • ohm. 100 µA (mm 15 x 7) 
A109/3 MICROAMPEROMETRO • PhIllps • °du. 100 µA (mm 20 x 10) 
A109/4 MICROAMPEROMETRO « Goloso • verticale 100 Lurt (25 x 22) 
A109/5 VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (specificare) (mm 50 x 45) 
A109/6 AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specificare) (mm 50 x 45) 
A109/7 SMITER • Goloso • 50µA con tre scale decimal' (mm 75x 75) x 100 x300 x500 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zed central' per stereofonicl 2 volte + 100-0-100 

microamper 
A109/9 VUMETER DOPPIO serle Crista! mm 80 x 40 
A109/10 VUMETER GIGANTE serle Cristal con Illuminazione mm 70 x 70 
A110 PIATTINA multicolore 9 capi x 035 al metro 
A112 PIATTINA multicolore 3 capl x 050 al metro 
A114 CAVO SCHERMATO doppio (per mIcrof. ecc.) al mt 
A116 VENTOLE raffreddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 x 25) 
A116/1 VENTOLE come sopra grand' (mm 120 x 120 x 40) 
A116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) 
A120 SIRENE elettrIche potentissime per antifurto, tipo pomplerI. motore a 12 V 4 A 
C15 100 CONDENSATORI CERAMIC' (da 2 pF a 0.5 MF) 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO (Idean per cross-over. temporIzzatorl. strumentazione. Valoni 

0.1 • 0.2 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2 3000 MF grande assortimento asslali e vertical' 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR1 CERAMIC' ventIcinque pezzl rotondi. rettangolarl, barattolo, pas-

santl ecc. normall e miniaturizzati. Valorl da 0.5/5 fino a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccla de 0.1 a 300 MF. Tension' da 6 a 30 V 
D/1 CONFEZIONE • Geloso • 50 metr plattina 2 x 050+100 chlodlni accIalo, isolator', coppla spinette 

(adatte per interf.) 
D/2 CONFEZIONE come sopra, ma con quadriplattina 4 x 050 chiodini ecc. e inoltre spinette multiple 
E/1 CONFEZIONE 30 fusIbill da 0,1 a 4 A 

7.000 3.000 
3.500 1.000 
3.500 1.000 
5.000 2.000 
6.000 3.000 
6.000 3.000 
15.000 MOO 

10.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
1.300 400 
500 100 
600 200 

21.000 8.000 
32.003 12.000 
32.000 8.000 
30.000 13.000 
8.000 1.500 
12.000 2.000 

15.000 4.000 
20.000 5.000 

10.000 4.000 
12.003 4.500 

5.000 1.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 
CÓDICE 

XA 
A 

C 

XD 
XYD 
E 

TIPO mm W ell. BANDA FREQ. RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

WOOFER soap. gomma 
WOUi-ER sosp. gomma 
Woofer sosp. schiuma 
Woofer/Middle sosp. gomma 
MIDDLE ellIttico 
MIDDLE blindato 
MIDDLE a cupola 
TWEETER blind. 
TWEETER cupola ITT 

265 
220 
180 
160 

200 x 120 
140 

140 x 140 x 110 
100 

90 x 90 

ao 
25 
18 
15 
8 
13 
30 
15 
35 

30/4000 
35/4000 
30/4000 
40/6000 
180/10000 
400/11000 
600/12000 
1500/18000 
2000/22000 

COD ICE 

30 
30 
30 
40 
160 

24.000 
14.500 
13.000 
11.000 
5.500 
8.000 

14.000 
4.000 
18.000 

13.000 
8.000 
7.000 
6.000 
g.soo 
4.000 
7.000 
3.000 
7.000 

Per coloro che desiderano assere conalgliati suggeriamo Seguenti comblnazIOnl (quelle segnete con (') sono le plů 
elassiche) e per venire Incontro egll hobbIsti pratIchlemo un ulterior° sconto nelle  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

W aft TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

60 (.1 
50 
40 
35 (1 
3D (') 
25 () ľ) 
20 
15 (1 

A+B+C+D+E 
A+C+D+E 
A+D+E 
B+C+E 
C+D+E 
B+D+E 
A-1-E 
C+E 

48.000 
35.000 
24.000 
22.500 
20.500 
22.500 
16.500 
15.000 

25.000 
18.000 
12.500 
12.000 
10.500 
11.500 
8.000 
7.1300 

ATTENZIONE: Chi vuole aumentam polenta e resa celte sopraelencate comblnazIoni. pub sostituire 
II Woofer A con XÁ (10 W In più) dIfferenza L. 5.000 
II Middle I) con XD ( 5 W In plů) differenza L 2.000 
Il Tweeter E con F (20 W in più) differenza L. 5.000 

SI eseguono le spedIzIoni dletro pegamento antIcIpato con vaglla o assegno. 
Dato l'alto costo delle spase e degli Imballi, unira site cifra totale L. 2.500 per spedizione per eon' ordlne fino a 
L. 20.000 o L. 4.030 fino a L. 40.030 o L. 5.000 Ono a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizionl Inferlorl elle L. 5.000 e senza acconto. 4-«; ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



oodles MATERIALE costo amino na/off. 

v20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA it 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Foto-
transistor či glä corredato dl lente concentratrIce e pub pilotare dlrettamente relé eco. Adattl per anti-
furto, contapezzi ecc. 4.500 2.000 

V21/1 COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRABUONI • Grundig •. Una per tresmissione. Vales ricevente. 
Per telecomandl, antlfurti, trasmIssloni segrete ecc. (completa CAW' scherrnatl) 12.000 5.000 

V21/2 TELAIO «OE GRUNDIG . ricevitore per ultrasuonl ad 8 canal' adatto per telecomandl, antlfurti ecc. 
completo dl schema • 98.000 20.000 

V22 CUFFIA STETOFONICA .. Geloso • MAGNETICA (16 o 200 0) 3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Geloso • PIEZOELETTRICA 6.000 3.500 
V23/1 CUFFIA STEREOFONICA HF • Skyton • con amplo padlglione in gomma plume. %poste 42-22000 Hz 19.000 6.500 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF • Ides HO •. Tipo professionale con regolazione volume per ognI padl-

3 12.000. glIone. RIsposta 30-28000 Hz 8.000  
V24 CINESCOPIO 11TC1 • Fivre • completo dl Giogo. Tipo 110, 11 pollIcl rettangolare mlnlaturizzato. 

Adatto per TV, VIdeocitofonl, strumentazIone lud i psichedeliche 33.000 12.000 
V24/1 CINESCOPIO 12" • Philips • corredato come sopra 38.000 15.000 
V25 FILTRI ANTIPARASSITARII per rete • Geloso ». Portata i sul KW. IndIspensabill per ellmlnare I 

dIsturbl prOvenientl dalla rete alla TV, strumentazioni, baracchlni ecc. 8.000 3.000 
VV MISCELATORI basso frequenza • LESA • a due vie mono. 8.000 3.000 
V29/2 MICROFONO • Unlsound • per trasmettitorl e CO 12.000 7.500 
V29/3 CAPSULA MICROFONO plezo • Geloso • it 40 H.F. blindato 8.000 2.000 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetite • SHURE • it 20 4.000 1.500 
V29/5 MICROFONO DINÂMICO • Geloso . completo di cavo e spinotto. Dimension' mm 60 x 50 x 20 8.000 2.000 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturIzzata. MIcrofono a condensatore ad altIssima 

fedeitä, preamplificatorino a let gib Incorporato (allm. da 3 a 12 V). II tacto contenuto entro un 
cillndretto it mm 10 x 15. Ideale per trasmettitorl, radlosple, radlomIcrofonl In cul si richieda alla 
ledeltä e sensIbititä. 18.000 4.500 

1130/1 BASE per mIcrofono - Geloso • trlangolare 4.503 2.000 
1/30/2 BASE per microlono • Geloso • con flessIbile oriental:die completa di attacchl + 4 meal cavo 15.000 5.000 
V31/1 CONTENITORE METALLICO, finemente vernIciato austro martellato; frontale allumlnlo serlgrafa-

bile, completo dl vlil, pledlno maniglla ribaltabile mlsure (mm 85x 75 x 150) 2.500 
1/31/2 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 115 x 75 x 150) 2.800 
V31/3 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 125 x 100 x 170) 3.800 I 
1/31/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con forature per transistors Snell comblnabIll) (mm 245x100x170) 5.800 
1132/1 VARIABILI FARFALLA - Thomson • au ceramica Isolam. 1500 V adattl per Pigreco 25+25 pF oppure 

50+50 pF (specificare). 10.030 1.500 
V32/2 VARIABILI SPAZIATI • Bend's • au ceramIca Isol. 3000 V per Mama. da 25-50-100-300-500 pF 

ispecificare) 30.000 6.000 
V32/3 VARIABILI SPAZIATI • Geloso • isol. 1500 V 3 x 50 pF 9.000 3.000 
1133/1 RELE' • KACO • doppIo scamblo 12 V allmentazione 4.500 2.000 
1133/2 RELE r. CELOSO • dopplo scamblo 6-12-24 V (specificare) 4.000 1.500 
V33/3 RELE • SIEMENS » dapple. scamblo 6-12-24-48-60 V (specificare) 4.000 1.500 
1/33/4 RELE • SIEMENS • qualm' scambl Idem 5.800 2.000 
1134 TELAIET10 ALIMENTATORE stabllIzzato regolablte da 2 a 40 V 6A (4 transistor + SCR) completo dl 

tulio tranne trasformatore 15.000 5.000 
1/34/1 TELAIETTO ALIMENTATORE stabilizzato, regolabile da 3 a 25V I A (senza trasform.) completo dl 

ponte. Due transistors ace. 5.000 2.000 
L/1 ANTENNA STILO cannocchlale lungh. mm min. 160 max 870 1.500 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 200 max 1000 2.000 
1/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 2.000 
L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 3.000 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm mln 190 max 800 3.500 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniat. (10 x 10 mm) per 455 KHz (tutti I colori. SpecIfIcare) 10.000 3.000 
M/2 ASSORTIMENTO 20 medle freq. ma da 10.7 MHz  10.000 3.000 
M/3 FILTRI CERAMIC' • Murata • da 10.7 MHz 1.500 700 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • regist/ e cane/ per cassette 7 5.000 2.000 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e cane/ per nastro 10.000 2.500 
P/3 TESTINA STEREO - Philips - o a richiesta tipo per appar. glapponeal 9.000 4.500 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 12.000 2.000 
P/5 COPPIA TESTINE per reverber o eco 10.000 3.000 
R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semellel, doppl con e senza lnterruttore. Valor compresi tra  

500 0 e 1 MO 18.000 5.000 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenzlometri a filo mlnlaturIzzall de 5 W. valor' assortiti  20.003 4.000 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER norrnall, mlnlaturizzatl, pistil da toldo e de circuito Stampato. Vatorl 

da 1000 a I ton 10.000 3.000 
R82 ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo ceramic°, tipo quadrat° da 2•5•7-1015•20 W. Valon i da 0,3 0 fino 

a 20 kfl 15.000 5.000 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0.5 • 1 • 2 W 10.000 2.000 
TI 20 TRANSISTORS germ NPN TO5 (ASV-20-2N)  8.000 1.500 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 enc.)  5.000 2.000 
T3 20 TRANSISTORS germ serle K (AC141/42K-187•188K ecc.) 7.000 3.500 
T4 20 TRANSISTORS all TO18 PNP (BC107-108-109 BSX26 eco.) 5.000 2.500 
75 20 TRANSISTORS all 7018 PNP (BC177•178-179 ace.)  6.000 3.000 
T6 20 TRANSISTORS all plastici (BC207/BF147•BF148 ecc.) 4.500 2.500 
T7 20 TRANSISTORS sil TOS NPN (2N1711/1613-13C1408F177 ece.) 8.000 4.000 
Ta20 TRANSISTORS sil TOS PNP (BC303•BSVIO•BC161 ecc.) 10.000 4.500 
T9 20 TRANSISTORS TO3 (2N3055-AD142/143.AU107/108 ecc.) 18.000 10.000 
T11 DUE DARLINGTON accoppiall (NPN/PNP) 130X33/ErDX34 con 100 W dl usclta 6.000 2.000 
712 PONTI da 200V 25 A 5.000 2.000 
713 PONTI da 250 V 20 A 
713/1 PONTE da 400 V 20 A 5.000 2.000 8.000 3.000 
714 DIODI da 50 V 70 A  3.000 1.000 
715 DIODI da 250V 200 A 16.000 5.000 
716 DIODI da 200V 40 A  3.000 1.000 
T17 DIODI da 500 V 25 A  3.000 1.000 
718 DIECI INTEGRATI assortal µA709-741-723-747 15.000 5.000 
719 DIECI PET assortIti 2N38I9 • U147 • BF244 
720 CINQUE MOSFET 314128 7.530 3.000 1 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tension's serle LMK (in TO3) da 5,1 V 2 A 0.000 2.500 4.500 1.500 

T22 !dam come sopra ma da 12 V 2 A. 4.500 1.500 

T23/1 LED ROSSI NORMALI (busta 10 pz)  
T23/2 LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pz) 3.000 1.500 6.000 2.000 

T23/4 ' LED VERDI NORMAL! (busta 5 pz)  3.000 1.500 

723/5 LED GIALLI NORMALI (5 pz)  3.000 1.500 

723/8 BUSTA 10 LED (4 rosal - 4 verdi - 2 glean  
T24/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, sllicio, varicap 5.500 2.300 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da200a 1000V IA 11NT0 1003°0 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE. terminal' dl massa. clips ancoraggl argentatI (100 pz) 
726 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA. 4MA. 5MA in lutte le lungnezze (300 pz) 
TV ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) di:23 123 15.000 3.000 

728 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 ATES  10.000 5.000 

729 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA  15.000 7.000 

T/30 SUPEROFFERTA 30 transistors sera, 1 W in T018 ma con caratteristiche d el 702N1711 ( V 1 A)  12.000 1.500 

T/31 SUPEROFFERTA 100 transistors coma sopra  40.000 4.000 

Si eseguono le spedIzIoni (Ilene pagamento attach:OEM con vaglia o assegno.  
Dato l'alto costo delle spese e dogu  imballi, unire alla cifre totale L. 2.5)0 per spedizIone per ogni ordlne fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON Si EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizionI Inferior' alle L. 5.000 e senza accents. < zgiK ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 
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U/1 
U/2 
LI/2 bis 
U/3 

U/10 
U/20 

U/22 
V34/2 

V34/3 

V34/4 

V34/5 

V34/6 

V34/6 bis 

V34/7 

V34/8 

V35/1 
V35/2 
V35/3 

V35/A 

V36/1 
V36/2 

V36/2 bis 
V36/3 
V36/4 
V36/5 

V36/6 
V38 

V38/B 
V42 

V50 

V60 

V62 

V64 

V65 

251/30 

MATERIALE 
MATASSA 5 meut stagno 60-40 el 1,2 Sette anime 
MATASSA 15 metrl stagno 60-40 1,2 nette anime 
BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 
KIT per costruzione Circuit' stampati, comprendente vaschetta antiacido. verniers serigraf loa, acido 
per 4 IltrI. 10 piastre ramate in bakelIte e vetronite 
CONFEZ1ONE grasso silicone 
CONFEZIONE 10 raffreddatori in alluminto massicot° per transistors 7018 oppure TOS (epecifiCare) 
anodizzati in vert colort 
CONFEZ1ONE dieci pezzl raffreddatorl in alluminio anod, nem per TO3 (assortit') 
ALIMENTATORE 12 v 2 A. Costruzlone robusta per alimentare autoradio. CB ecc. Moblletto metallico, 
flnemente verniciato blu martellato, frontale alluminio setinato (mm 115 x 75 x 150). Tutta la sertis dei 
nostrl allmentatori é garantlta per un anno. 
ALIMENTATORE 12V 2A stabillziato ((Inale AD142) con reset per I corto circuit). Esecuzlone 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 
ALIMENTATORE stabilizzato regolablle da 3 a 18 V 5 A speclate per CB Onan coopta 2N3055). Fron-
tale nero con scritte e modanature cromos dimensloni mm 125 x 75 x 150 
ALIMENTATORE stabllizzato, regolabile da 3 a 25 V. voitmetro incorporato, regolazione anche di 
corrente da 0.2 a 5 A (hnali due 2613055) dimensioni mm 125 x 75 x 150 
ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporel°, punte anche dl 7 A al 
centro scala. Finali due 2143055. trasformatore maggiorato. dimensioni 245 x 100 x 170 
ALIMENTATORE stabIlizzato regolabile da 10 a 15 V altre I 10 A. Esecuzione parttcolare per tra-
smettltorl In servIzIo continuo. Final' due 2N3771, dimension' 245 x 100 x 170 
ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitort dl antenne. complet' di cioker e filtri. 
Direttamente applicabill al televlsore. Alimenta fino a 10 convertitorl. 
ALIMENTATORE STABILIZZATO • Lesa • 9 Volt 1 A In elegante custodia con sole. Facilmente 
cabila con saner In altre tensioni fino a 18 Volt 
AMPLIFICATORINO • Lesa • allm. 6-12 V 2 W com, volume solo circultino con schema alleg. 
AMPLIFICATORINO come sopra allmentazIone anche ln alt. 5 W comando tono e volume 
GRUPPO AMPLIFICATORE E REGISTRAZIONE misto integrati e transistors (registratorl Lasa) com• 
pleto di aliment, alternate e corredato schema 
TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO - Magnadlne • completo di tastiera e doppia preamplIfIcazIone 
nonche schema 
MOTORINO ELETTRICO in cc da 4 a 20 V con regolazlone elenronIca • Lesa OE 
MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spazzole (15.000 girl) dimension' 50 220 V alternats adattl 
per plccole mole. trapant, spazzole. ecc. 
MOTORE come sopra ma dl polenta doppla (Min. O 65 mm x 120) 
MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a Induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 
MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 
MOTORE in corr. continua da 12 a 36 V. Dimension l 45 x 60 e perno 4. Adatto a motorizzare 
anche rotori antenne. Potenza oltre 1/10 HP 
MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimension 60 x 70 e perno da 6 
ALTOPARLANTE BLINDATO e stagno • Celoso • mm 100 x 100 in custodla con mascherina. Adatto 
per SU o sirene 
CASSETTA con altoparlante • Celoso • mm 150 x 150 4 W 
WOOFER da 60 W 350 mm per grosse casse, orchestre o cinema, peso kg 5.5. Altissima fedeltä. 
Banda da 30 a 7500 Hz. Magnete r 170 mm da 90000 Gauss. Occasione unica per chi deve lare .casse 
oltre I 100 W. Pochi esemplarl disponiblli. SpecIfIcate Impedenza 8 o 4 St 
OUARZI per decametriche Kc. 467 - 4133 - 2584 - 3500 - 11000 - 18000 - 20000 - 21500 - 25000 - 
32000 • 32500 - 36000 cadauno 
NUCLEI In ferruxcube a montait° (doppla E) m'aura mm 55 x 55 x 20. Sesione nucleo 40 mmq per 
potenza massIma 60 W. Completi di rocchetto cartone press-pan. IndlcallssImi per costrulre tra• 
sformatort ultracompatti. Mut. cross over ecc. 
BATTERIA al NIchel-cadmio ricaricabile 12 V 1 A/ora. DImenslonl e 15 x 18 mm. Adatte per radio-
teletoni, radiocomandi ecc. Sono ancora da caricare e con sigillo 
CONTRAVES binait tipo miniaturizzato (mm 32 x 8 profonditä 35). Numerazione a richlesta In rosno 
o nero. Complet' di distanziall e spallette destre e sinistre. cad. 
GRUPPO VHF/UHF • Philips • a sintonla continua da 45 a 800 MHz uscita In media 36 o 43. Completo 
di demoltiplica per rotazione veloce o rapportata. AdattIssimo per farsi un sintonizzatore TV libere, 
satellIti ecc. 
TRASFORMATORE in ferruxcube 20 W per accenslone elettronica 

costo listino na/off  

800 
2.000 

9.000 6.500 

12.000 4.500 
5.000 1.500 

3.500 1,500 
15.000 4.500 

12.000 7.500 

20.000 10.500 

30.000 19.000 

38.000 25.000 

56.003 38.000 

78.000 42.000 

3.500 

12.000 3.500 
1.500 
2.500 

14.000 2.500 

35.000 5.000 
6.000 2.000 

10.000 3.000 
20.000 4.500 
6.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.000 

6.000 2.000 
6.000 2.000 

105.000 35.001:1 

5.000 2.000 

6.000 

14.000 

35.000 
5.000 

2.000 

2.500 

1.600 

7.000 
2.000 

SUPEROFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 0 UHF 

2N30,53 800 21'13866 1000 
2N3135 800 2144429 6000 
2N3300 500 2N4430 7000 
2143375 5000 2N5160 1000 
2N3440 1000 2145320 500 

X/1 VARACTOR lino ii- 22 GHz da 10 W 
31/2 VARACTOR conte sopra da 20 W 
31/3 TRANSISTORS BFW92 oltre 1,8 GHz, bassisslmo rumore, ideale per amplificatori in UHF 
X/4 DIODI MIXER 1N415 (10 GHz) 

BFWI6 1000 
BFW17 1000 
BFW30 1000 
BFY90 1000 
PT4532 15000 

PT8710 12000 
P78811 10000 
40290 2000 
BD111 1500 

28,000 3.006 
58.000 6,000 
3.000 1.006 

27.000 8.000 

OEV71 

V72 

PROBLEMI DI RICEZIONE IN TV o FM7777 Impossibilité dl installare antenne esterne777 
ECCO COME RISOLVERE RAPIDAMENTE ED ECONOMICAMENTE 

MICROANTENNA INTERNA con amplificatore Incorporato a large banda da 45 a 900 MHz. Per l'UHF 
l'antenne e paraboliCa: a dipolo snodabile per VHF. Oltre 20 dB di guadagno permettons dl vedere e 
sentira le TV private e radio commercial' ¡miché vi sia un segnale amplificabile. Alimentazlone 
Incorporais a 220 V. Elegante esternemente. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA per TV da 45 a 860 MHz. allmentazione IncOrporata 220 V. Corra. 
dato di cad l e plugs di entrata ed uscita 
AMPLIFICATORE come supra, ma adatto per ricevere FM private, bande amatorlall ecc. Completo dl 
dlpolo snodato ed allungabile, Allmentazione 220 V 

22.000 

16.000 

16.000 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi???? approf Mate del pochi esemplarl disponibill dl 
AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza effettiva 50+50 W. Cinque ingressl a selettore per Micro - Tuner - Tape - Phono - Aux e In più due ln-
gressi separatl regolabili per alta o basse impedenza con equalIzzatore incorporato. Controlli di volume • bassi • alti 
reverse • mono • stereo • bilanclamento. 

Inoltre flltri separatI a last' ed indipendentl per Ramble e Scratch. Uscita separata per monitor ed un'altra per 
culila controllo che rendono l'amplificatore adattlssimo per banchl regla. 
Mobile In mogano, frontale dl linea ultramoderna ln sell nato bromo/argento con modanature ln bronzo/oro. Manopole 
metallIche antInduttive dl tipo professionale e scrItte In nero opaco. 
Tutte le oparazioni sono controllabill attraverso uno stupendo sistema a luci colorate e regolabIll dl Intensité situate 
lungo una modanatura del pannello frontale. Costruzione veramente alla tedesca (la parte alimentante te addirittura a 
tne celle flltrant1). Peso oltre I 10 kg benche le miaule slano companissime (mm 400 x 120 x 260). Completo dl cavo 
dl allment. (voltagglo universale) 12 plugs per gil Ingressi. coppia punto linea ecc. 

RICORDIAMO POCHI ESEMPLARI 

SUPER OFFERTA 

480.1360 145.000 
+5.000 3.5 

AMPLIFICATORE Siemens ELA 94/06 18+18 W esecuzione come sopra, mlsure mm 270 x 80 x 180. 
Tra Investit a selettore. phono tuner-tape, con commutazione alta o basse impedenza (equalIzzatore 
Incorporato). COmandl blianciamento basal, ait' e volume. Ouest° amplificatore anche se dl esecu• 
zIone plij economics conserva le caretteristiche dell'altIssima fedeltä. Costruzione tedesca. Unes 
comporta ed elegante della Siemens. Pochl esemplarl dIsponibill. 

SUPER OFFERT 

210.003 38.000 
+4.000 s.s 

• 

SI eseguono le spedizIoni dietro pagamento anticipato con vaglla o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e degli lptbaill, unira alla cifra totale 1. 2.500 per spedizione per en' ondine lino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spediztord Inferiorl alle L. 5.000 e senza acconto. -OE4-4W ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



MOROSE T 33077 SACILE (PORDENONE) elettronica  
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 

LINEA FM 

Apparati e antenne per soddisfare le più qualificate esigenze 
delle radio commerciali. 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 

Input Output 
Mod. W V A 

100/10 1+5 

100/45 6+15 
100/80 6+15 
100/140 6+15 
100/400 6+15 
100/800 6+15 

10+15 

50 
80+100 
120 +145 

300+400 
600+800 

13,5 

13,5 
13.5 
13.5 

220 AC 
220 AC 

2 
5 

15 
22 
4,5 
10 

COLLINEARE A QUATTRO ELEMENT' CON PALO 
RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radjah i in ottone argen-
tato e gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180*. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 n 
SWR max 1+ 1,5 
Potenza applicabile 800 W. 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, 
completa di palo in alluminio CZ 70 e cavi RG8 
giä assemblati con bocchettoni. 
Facilissima installazione, fornita di ogni acces-
sorio. 

PER REGOLAMENTARE LA VOSTRA RADIO 

FILTRO IN CAVITA' 
Cavitä in metallo argentato con accordo indut-
tivo, facilitä di taratura. 
Attenuazione alle armoniche 36 dB. 
Potenza applicabile 800 W. 
Impedenza 50 1-2. 

FILTRO PASSA BASSO 
Attenuazione a spuria ed armoniche 80 dB. 
Realizzato in contenitore blindato in ottone 
argentato. 
Viene fornito tarato sulla frequenza richiesta. 
Potenza max 1 KW. 
Impedenza 50,f2. 

Va
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. 
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TRASMETTITORE FM PER STAZIONE RADIO 
88-108 MHz 
Potenza d'uscita 12+15 W 
Frequenza di lavoro 88+108 MHz 
Deviazione 75 Kz 
Preenfasi 50 p.s 
Perfetta stabilitä di frequenza ottenuta con l'ag-
ganciamento di fase, realizzato con tecnologia 
PLL. 
Alimentazione 220 V 50 Hz. 
Completo di strumento indicatore, realizzazione 
professionale. 
Predisposizione per la stereofonia. 
Lo stesso nnodello put) essere fornito in versione 
stereofonica. 

NOVITA' ASSOLUTA: SKY PLANER 
Questa antenna unica nel suo genere, risolve 
tutti I Vs. problem' di spazio e di clima. 
Di piccolo ingombro, facile installazione, alto 
guadagno, offre una trascurabile resistenza al 
vento, realizzata con parti in alluminio tornito. 
Guadagno 5,5 dB. 
Irradiazione omnidirezionale. 
Polarizzazione orizzontale e verticale. 
Potenza max applicabile 300 W. 
Frequenza 88+ 108 MHz. 
Impedenza 50 a 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. Spedizione contrassegno. 
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ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 76 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Entrata: 220 V - 50 Hz 
Uscita: Regolabile con continuitä da 6 a 14 V 
Canco: 2.5 A max in servizio continuo 
Ripple: 3 mV a pleno canco 
Stabilitš: Migliore dell'1% per variazioni di rete del 10% 
o del canco da 0 al 100% 

Strumento: 15 V fs. classe 2% 
Protezicine: Elettronica a limitatore di corrente 
Dimensioni: 180 x 165 x 85 mm, 

HS 76-15 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 220 V - 50-60 Hz (220-240 V) 
Tensione d'uscita: regolabile con continuitä da 0 a 15 V. 
Corrente d'uscita: 4 A max in servizio continuo regolabile da 
a 4 A 

Stabilitš: 0,02 % riferita ai morsetti d'uscita per variazioni del 
canco da 0 al 100 90 o rete del 10 "Vo 

Strumento: classe 1,5 % commutabile per la misura della ten-
sione e della corrente 

Commutazione: automatica per il passaggio da generatore di 
tensione costante a generatore di corrente costante. 

Protezione: elettronica contro il cortocircuito e contro l'inserzione 
su carichi attivi. 

Ripple: 2 mV a pleno canco 
Dimensioni: mm 180 x 155 x 95 
Realizzazione: contenitore verniciato a fuoco. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 227 L 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Entrata: 220 V - 50 Hz -i- 10 % 
Uscita: 12,6 V fissi 
Calico: 7 A, in servizio continuo - 8.5 A. di picco 
Stabilitš: 1 90 per variazioni di rete del 10 0/0 o del canco da 
0 al 100 90 

Protezione: elettronica a limitatore di corrente. 
Ripple: 15 mV con carIco di 7 A 
Dimensioni: mm 185 x 165 x 110. 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 160 N 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V • 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolabile da 0 V effettivl a 25 V 
Corrente d'uscita: 5 A con possibilitä di regolazione in corrente 

da 0,3 A a 5 A 
Strumento: Galvanometro commutabile per misure di tensione 
e di corrente 

Stabilitä: Migliore dello 0,2% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a limitatore 

di corrente 
Ripple: 10 mV a pleno canco 
Realizzazione: Circuito di concezione particolare con commuta-

zione automatica mediante reli delle prese sul trasformatore 
in funzione della tensione d'uscita per aumentare il rendimento 
e per ridurre la dissipazione di cabre da parte dei transistor 
finali. - Contenitore metallico verniciato a fuoco. 

Dimensioni: mm. 225 x 125 x 185 
Peso: Kg, 5,800 

ALIMENTATORE STABILIZZATO PG 312 « HERCULES» 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Tensione d'uscita: Regolablle da 10 a 15 V 
Corrente d'uscita: 12 A max 
Stabilitš: 0,3% per variazioni del calico da 0 a 100% o di rete 

del 10% 
Protezione: Elettronica contro il cortocircuito a doppio effetto: 
a limitatore per i sovracarichi veloci ed a disgiuntore per 
durate del sovracarico superiori ai 5 secondi 

Realizzazione: Contenitore metallico verniciato a fuoco 
Ripple: 10 mV a pleno canco 
Dimensioni: mm. 255 x 125 x 185 
Peso: Kg. 6,700 
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pascal 
tripodo 
elettronica firenze 
Vitt della gatta 26-28 tel 055-713,369 

LINEA B.F. 

PT 520 MIXER a 18 canall (8 stereo) 
preset livelli - 2 barre cuffia preascolto•ascolto 
3 ingressl RIAA:1c113 - 4 mike 3 di lines 150 mV rms 
controlli tonos 18 d8 - uscita master IV rms - 3 uscite registrations o 

320.000 (disponibťle anc he in kit) 

PT 620 e 621 hnali di potenza zso.+250 4`.. 350 +350 watts rms 

1:1IN EA FM - la parola al Tektronix 

PT 421-50W trasmettitore fm hi - fi 

base quarzata - deviaz. t 75 khz - banda 

passante 20 hz -100 khz a t 3db - stabilita  in 
frequenta t 400 hz a 25e tip. - preenfasi 50 ys 
ventilazione forzata - alimentez. stabilizzata 

potente 50W su 50 ohms tip. - contenuto ar-
monlco inferiore di 54 db - rack 19" 4U 

£ 650.000 

PT 421-100 W 
potente regola,bile con comando esterno 
da 0 ad oltre 100W flitri pasta basso a 

5 celle incorporati - co ntenuto armonico 
inferiore di 60 db 

£ 920.000 • 

PT 422 -100 WS 
atoase caratteristIche cl.el 421-100W p 

encoder stereo inc orpora to • 

£ 1.070.000 

PT432-ES encoder stereo 
applicabile a qual sisal trasmett. mono 

£ 230.000 • 

filtri, antenne, accessori 

prezzi IVA compresa , franc° ns. 
magazzino. 

sweep time I nanosec. 

sweep time 5 nanosec. 

sweep time 50 nanosec. 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dalresercito e non più usata. Com-
pieta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

OE L. 60.000 
Antenna telescopica per detta stazione in acciaio ra-
mato e verniciato h/mt 1,60 ester's.: a met. 9.60 - 
sei sezionl I L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estenS. a rot 6 in quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

I L. 9.500 
Generatore di segnali Marconi mod. TF 801 8/2 da 
12 Mc a 425 Mc I L. 500.000 
Modulatore Marconi mod. TF1102 I L. 30.000 
Rx 278/ B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter; (classe Bruel) 

1 L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 240$ L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

I L. 100.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson mod. ZVI-I 1505 0-15 KHz 

L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM-6N12012 

L. 170.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
e da 0-440 Mc - dp 0.4 V±4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-21B 0-10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a I L 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 -÷-600 Mc 

1 L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

I L. 470.000 
ROTORE CTE mod. AR22XL L. 102.000 
RICEVITORE profess. Philips 8R0501 I da 225 kHz a 
31,2 MHz aliment. AC univ. con manuale tecnico 

i L. 750.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica 1 L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. ,438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELENIA mod. SA153 volt: 
- 6.3-2 A / 6.3-6 A / 300-0,3 A / 150 V-0.2 A / 
- 150 V-0,2 A / +400 V / - 400 V I L. 170.000 
RICEVITORE BARLOW WADEY 0-31 MHz L. 270.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

I L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator I mod. 693 
4,+8 GHz L. 7S0.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale , L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz-t-
÷28 MHz L. 750.000 
OSC I LLOSCOPI: 
HP doppia traccia mod. 175/a 50 Mc L. 750.000 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

1 L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 I L. 500.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod. ZTA1001 L. 100.000 
MONITOR radio frequency mod. ID446/GPS L. 180.000 
STAMPANTE PRINTER-ELIOT automation acess. tipo 
TD2104 I L. 50.000 
MIXER Geloso 0300 4 canali allmentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 60.000 
MIXER Geloso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 75.000 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450° 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastico L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800* 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800* 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000* 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000* 
SIRENA elettronica max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a chlave estraiblle nel due sans! 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a tre chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.500 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000° 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi L. 2.000* 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V - 
4 scambi L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 700 (I 2 scambi L. 1.600 
CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm. 8x 3.5 

al m. L. 1.200* 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300* 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE f23 mm. 14 x 4 cad. L. 100* 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25 V - 0,5 A come nuove 

L. 1.000 
Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte-
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200* 
MICROSWITCH piccoli 20 x 10 x 6 L. 400 
idem idem con leva L. 500 
idem idem medi 28 x 16 x 10 L. 500 
idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 
idem idem con leva ogni tipo L. 1.100 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 25/35 
RMS a transistor. risposta 15 Hz a 100.000 ± 1 dB, di-
storsione migliore 0.1 9.3 a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 dB, alimentazione 10-35 V: misure mm 63 x 
x 105 x 13. con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9 V - 2.5 W eff. su 5 a 2 W eff. su 8 n, con 
schema L. 2.500 0 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
CINESCOPI russi rettang. 6". Schermo alluminizz. 70° 
con dati tecnici 
NIXIE ROSSE ITT mod. GN4 nuove 
ZOCCOLI per dette 
NIXIE Philips mod. ZM1020 nuove 
NIXIE Philips mod. ZM1040 nuove 
NIXIE Thomson mod. F9057AA 
NIXIE Thomson mod. TAF1316A 
DISPLAY LT503 sette segni, con + 

L. 6.000 
L. 2.500 

cad. L. 800 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
e punto 
L. 2.500 

ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. ca. L. 120 
Idem c.s. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500° 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 2.500 
MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 
timer L. 3.500 
CONTENITORI componibili verniciati con pannelo fron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim/220 V 
sec/5.5 - 6 - 6.5 V 30 A L. 12.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
(1 Su questi articoli, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spase postali. 

174 eq elettronica 



segue DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/8 - tel 06-7827376 

il negozio é chluso: sabato pomeriggio e domenica 

TRASFORMATORI 400 W primario 220-230 V con due 
secondari 16/18 V L. 9.000 

VARIABILI A TRE SEZIONI con compensator' di ret-
tifica, capacite totali 500 pF con demoltiplica grande 
a ireanaggl, rapporto 14-35 L. 8.000 

VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 
L. 500 

VARIABILI 100 pF ottonatl demoltiplic. con manopola 
0 mm. 50 Vernier 0 mm. 85 con suPporto ceram, per 
bobina L. 10.000 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cif re 12 / 24 V 
cad. L. 800 

CONTACOLPI mecc. a 4 cifre nuovi L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli (larg. min. 
mm 35-40 max mm 85-90) (lung. min. mm 80 max 
mm 500) pacco con misure miste al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 
mm 90 x 395 L. 400 mm 
mm 143 x 427 L. 800 mm 
mm 170 x 400 L. 800 mm 
mm 155 x 425 L. 900 mm 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 
mm 265 x 365 L. 1250 mm 

VETRONITE ramata semplice 
mm 60 x 300 L. 500 mm 
mm 72 x 1100 L. 2000 mm 
mm 97 x 300 L. 800 mm 

72 x 400 
102 x 220 
160 x 207 
150 x 195 
185 x 425 
300 x 385 
330 x 445 

57 x 260 
80 x 260 
155 x 1050 

L. 300 
L. 250 
L. 400 
L. 350 
L. 1000 
L. 1500 
L. 2000 

L. 400 
L. 500 
L. 4000 

VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co-
mandi e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossi 0 mm. 110 L. 10.000 

PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, completi contenitore stagno 

L. 600.000 
Filin i infrarosso tipo FARO 0 140 mm L. 35.000 

GRUPPO OTTICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 0 mm 20 - 1 obiettivo 2 x - 
obiettivo 6 x - completo di due filtri L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE alternate 125/220 V per canco 
resistivo sostituibili normali interruttori parete, po-
tense: 1000 W L. 7.000 • 2000 W L. 9.000 

4000 W L. 12.000 
OROLOGI digitali NATIONAL mod. MA 1003 12 V/dc 
a quarzo L. 18.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5 A L. 45.000 

GUN BOMB ROCKET gioiello di elettronica e mecca-
nica con due giroscopi, termost, switch Potenz., reli 
barometr., 15 gc.s.c. ecc. cm. 25 x 23 x 20 L. 25.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachelite con 
manopola 1000 - lo - 47 k.fl L. 500 

POTENZIOMETRI a slitta in metallo soon - moon - 
10 1c12 - 100 k,f2 L. 700 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
x 100 kfl e 2 x 1 hAn L. 1.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTORAL 250 - 500 ft - 
1 kfl - 2.5 kn L. 1.500 

HELIPOT 10 girl 500-1000 12 L. 4.000 

TERMOMETRI a L 5-35°C adatti per sviluppo foto e 
giardini L. 1.500 

TRANSISTOR BC108 extra scelta (minim° 50 pezzi) 
cad. L. 90 

PACCO di materiale elettronico assortito tutto fun-
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. L. 4.000 

TRANSISTORI NUOVI 

Tipo LIRE 
AU106 
AU111 
AD142 
BC205 
BC208 
BC209 
BC328 
BC548 
2N1613 
2N2219 

2.000 
1.800 
650 
180 
180 
200 
200 
200 
280 
350 

INTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE 
TAA550 400 
TAA630 1.700 
TAA661 1.700 
TBA120C 1.100 
TBA120S 1.200 

Tipo LIRE 
2N3055 750 
CL108 (BC108) 

160 
80139 500 
130140 500 
BD159 750 
BD506 650 
BD561 1.000 
BD562 1.000 
BF198 250 

Tipo 
BF199 
BF257 
BF258 
BF274 
BF374 
BF375 
BF395 
BF455D 350 
BF458 550 
SCS: BR101 
BRY39 400 

LIRE 
200 
400 
450 
300 
300 
300 
300 

Tipo LIRE Tipo LIRE 
TBA510 2.100 TCA640 1.500 
TBA540 2.000 TCA940 2.000 
TBA550 2.200 MC1358 1.400 
TBA780 1.200 UAA 160 1.500 
TCA270 1.500 6050 1.550 

BUSTE CON DIECI TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE 
AD142 5.000 
ASY31 2.500 

Tipo LIRE Tipo LIRE 
BD506 4.800 0C140 2.500 
80159 6.800 2N1146A 3.000 

2N1547 3.000 

BUSTE con 50 transistors assortiti silicio e germanio 
L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio completi di raffred-
datori anoclizzati L. 1.300 

BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 
L. 2.800 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A L. 1.000 
100 V 4 A L. 4.000 250 V 2 A L. 4.000 
100 V 1 A L. 800 100 V 2 A L. 2.500 

BUSTA con 50 diodi rivelatori L. 1.200 

SCATOLA con 20 zener 5.1 V - 1/2 W L. 2.500 

BUSTA con 10 LED 6 rossi ± 2 verdi +2 gialli L. 

PONTI: 

200 V 2A 
200 V 3A 
400 V 2A 

3.000 

cad. L. 1.000 
cad. L. 1.200 
cad. L. 1.500 

ATTENZIONE: per l'evesIone degli ordlni le socletä. le dine rd I 
commercianti debbeno eomunIcarcl II numero dl cake Iterate. 

Disponiamo di grandi quantità di transistors - diodi - integrati che potremmo fornirVi a prezzi 
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MICROWAVE MODULES LTD 

MMD 050 

Apparati modulad di qualitš professionale e modernis-
sima concezione prodotti in Inghilterra da una ditta 
leader » nel settore UHF e VHF. 

MMT 144/28 TRANSVERTER LINEARE (SSB, FM, AM, 
CW) 

Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Usclta: 
144-146 MHz 10 W - In ricezione: figura di rumore: 
2,5 dB - Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 12 VDC 2,1 A 
- Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm L. 153.000 

MMT 432/144S TRANSVERTER LINEARE (SSB, FM, AM, CW) 
Ingresso: 144-146 MHz 10 W (oppure 5 mW) - Uscita: 432-434 e 434-436 MHz 10 W 
- In trasmissione: doppia conversione (da 144 a 28 MHz e da 28 a 432 MHz) - In 
ricezione figura di rumore: 3 dB - Guadagno: 10 dB - Uscita indipendente per altro rice-
tore (guadagno: 25 dB) - Commutazione RX-TX automatica (RF VOX) - Alimentazione: 12Vdc 
2,2 A - Dimension': 187 x 120 x 53 mm L. 265.000 

MMT 432/28S TRANSVERTER LINEARE (SSB, FM, AM, CW) 

Ingresso; 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Usclta: 432-434 e 434-436 MHz 10 W - In ricezione: 
Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 12 Vdc 2,1 A - Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm 

figura dl rumore: 3 dB 
L. 210.000 

MMD 050/500 FREOUENZIMETRO DIGITALE 0,45-500 MHz 

Comprende una base dei tempi molto stabile con quarzo a circa 5 MHz, un 
contatore da 50 MHz con display a sei led e un prescaler da 500 MHz, II tutto 
racchiuso in una scatola in pressofusione misurante appena 111 x 60 x 27 mm. 
Il prescaler e il punto decimale vengono commutati spostando un ponticello nel 
connettore. 
II tutto va alimentato a 12 VDC (300 mA) - Sensibilitä: 50 mV a 50 MHz, 100 mV 
a 100 MHz, 250 mV a 500 MHz - Ingresso: 50 Ohm BNC L. 138.000 

FREOUENZIMETRO DIGITALE 50 MHz 

Frequenza: da 0,45 a 50 MHz • Lettura su 6 cifre • Risoluzione: ±- 100 Hz - Sensibilita: 50 mV - Alimentazione: 12 VDC 
250 mA - DImensioni: 110 x 60 x 31 mm: 

MMD 500 P PRESCALER 10 : 1 500 MHz 

Frequenza: 50-500 MHz - Sensibilitä: 100 mV a 100 MHz. 250 mV a 500 MHz - Alimentazione: 12 VDC 100 mA - Dimen-
sioni: 110 x 60 x 31 mm L. 42.500 

MMA 144 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 144-146 MHz 
Con due uscite - Cifra di rumore: 2,5 dB - Guadagno: 18 dB 
- Alimentazione: 12 VDC - Dimensioni: 110 x 60 x 31 mm 
(senza commutazione R-T) L. 26.000 
MMC 144-28 CONVERTITORE 144-146/28-30 MHz 
Cifra di rumore: 2,5 - Guadagno: 30 dB - Alimentazione. 
12 VDC - Dimens.: 110 x 60 x 31 mm L. 32.000 

MMC 144-28/LO CONVERTITORE 144-146/28-30 MHz 
Caratteristiche come I'MMC 144-28 con l'uscita del segna-
le a 116 MHz dell'oscillatore a quarzo. L. 41.500 

MMC 432-144 CONVERTITORE 432-434/144-146 MHz 
Cifra di rumore: 3,8 dB - Guadagno: 30 dB - Alimentazio-
ne: 12 V - Dimens.: 110 x 60 x31 mm L. 43.000 

MMC 432-28 CONVERTITORE 432-434/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 

CONDIZIONI DI VENDITA: I prezzi sono nettl e compren-
slvl dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA 14%). 
Per pagamento contrassegno, spese di spedizione e 
imballo a canco del destinatariò. 
Per pagamento anticipato a mezzo vaglia, assegno a 
ns. c/c Postale n. 3/44968, spedizione e imballo a 
nostro canco. 

L. 114.000 

MMC ATV CONVERTITORE 430-440 MHz 
uscita canale A 
Caratteristiche e prezzo come MMC 432-144 
MMC 1296-144 CONVERTITORE 1296-1298/144-146 MHz 
Conversione ad anello ibrido con diodi » hot carrier » - Ci-
fra dl rumore: 8.5 dB - Guadagno: 25 dB - Alimentazione: 
12 V - Dimensioni: 110 x 60 x 31 mm L. 54.700 

MMC 1296-28 CONVERTITORE 1296-1298/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 1296-144 

MICROWAVE MODULES MMV 1296 - triplicatore 432-1296 
MHz, imp. in e out 50 SI, potenza in 20 W max potenza 
out 12,5 W min. - scatola in pressofusione 110x60x31 mm 

L. 52.500 

=7= ELETTFtONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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D DATONG ELECTRONICS LIMITED 

CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 

Trasforma il segnale microfonico in SSB a 60 kHz, lo limita 
e lo comprime per aumentare la potenza media trasmessa 
senza introdurre distorsioni armoniche e lo riconverte 
in segnale audio. 
Realizzato con tecniche professionall per aumentare la 
potenza in SSB, pui essere usato anche in AM e FM. 
Da inserire tra microfono e trasmettitore. 
Alimentato a batterie entrocontenute (non fornite) con 
• lunghissima autonomia. 
Dimensioni scatola: 185 x 118 x 62 mm 
Peso, senza batterie: 880 g 
mod. RFC/A con connettore per VaeSil FT101 eco. L 88.000 

mod. RFC/B con connettore per Trio (Kenwood) TRIO ecc 
L 88.000 

mod. RFC/M solo modulo tarato e collaudato (98 x 90 x 15 mm) 
L. 48.000 

OE 
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FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 
Filtro audio con larghezza di banda e frequen-
za regolabili indipendentemente; usato per esal-
tare od eliminare una specifica banda di fre-
quenze audio. 
E' dotato inoltre di un sistema di aggancio au-
tomatico in frequenza che gli permette di eli-
minare automaticamente fischl di battimento. 
Ottimo per migliorare la ricezione di segnali 
cw. SSB e RTTY. 
Alimentazione con pila entrocontenuta (non 
fornita) o con 12 Vcc esterni. Uscita 2W su 
8 n 
Dimensioni: 
Peso, senza batterie: 
mod. Fil 

205 x 75 x 140 mm 
770 g 

L. 116.000 

PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 144-146 MHz 
Preamplificatore a bassissimo rumore realizzato con il 
fet J310 in circuito «grounded gate.. Le ridotte dimensioni 
lo rendono adatto all'inserimento nell'apparato. 
Frequenza : 144-148 MHz 
Guadagno : 12 dB 
Figura dl rumore : 1.6 dB 
Alimentazione : 12 Vcc 10 mA 
Dimensloni : 50 x 22 x 20 mm 
mod. AP2 L. 6.300 

r 
, 

`1. 

OE I .• 
‘. 

Tee. 

CONDIZIONI DI VENDITA: I orezzl sono nettl e comprensivi 
dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA 14%). — Per pagamento 
contrassegno, spese dl spedizione e imballo a cadet) del de 
stinatario. Per pagamento antIcIpato a mezzo vaglIa. assegno 
a na. c/c Postale n. 3/44968, spedIzIone e imballo a nostro 
carleo. 

OSCILLATORE 100.5 • 102.5 MHz 
Oscillatore quarzato con uscita da 100.5 a 102.5 MHz adat-
to ad estendere la frequenza dl convertitori o transverter 
432-28 MHz e dl transverter 432-144 MHz a tutta la ban-
da 430-440 MHz in segmenti di 2 MHz. 
Alimentazione 12 Vcc: commutazione dei quarzi a diodi. 
Dimensioni 55 x 46 x 20 mm • 
mod. A0101 L. 9.800 
QUARZI 
20.1 MHz (430-432 MHz) 20.4 MHz (436-438 MHz) 
20.2 MHz (432-434 MHz) 20.5 MHz (438-440 MHz) 
20.3 MHz (434-436 MHz) cad. L. 5.000 

=7: ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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T. De Carolis via Giorgio Giorgis, 114 
00054 FIUMICINO (Roma) 

Uffici: via Etruria, 79 • ROMA - Tel. 06/774106 - dalle 

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ALLARME 

Segnalatore automatico di allarme telefonico 
Trasmette fino a 8 messaggi telefonici (polizia care-
binieri - vigili del fuoco. ecc.). Visualizzg su display il 

numero telefonico chiamato. Aziona direttamente si-
rene elettroniche e tramite un relé ausiliario sirene 

elettromeccaniche di qualsiasi tipo. Può alimentare, più 
rivelatori a microonde ad ultrasuoni. rivelatori di 
incendio di gas e di fumo, direttamente collegati, 
rivelatori normalmente aperti o chiusi, teleinserzione 
per comando a distanza, alimentatore stabilizzato 12 V. 
nastri magnetici Philips CC3-CC9-TDK EC6 o musicas-
sette, completo di nastro Philips CC3 se'nza batteria. 

L. 159.000 
Rivelatori di presenza a microcode portata 
15 metri 
25 metri 

Sirene elettroniche auto modulate 12 W 
Sirene auto-alimentate 
Contatti magnetici da incasso e per esterno 
Serratura elettrica con 2 chiavi 
Batteria 12 V 1,2 A 
Batteria 12 V 4.5 A 
Batteria 12 V 20 A 

L. 90.000 
L. 110.000 

L. 15.000 
L. 18.000 
L. 1.600 
L. 4.000 
L. 19.000 
L. 29.000 
L. 80.000 

OROLOGIO DIGITALE MA 1002 H 24 ORE 
Visualizzazione ore minuti secondi. Comando sveglia 
Possibilitä di ripetere l'allarme ogni 10 minuti. Display 
05". Indlcazione mancanza alimentazione. Indicazione 
predisposizione allarme. Controllo luminositä. Possibili-
tä preselezione tempi uscita comando radio televisione 
apparecchiature elettriche varie ecc. Alimentazione 
220 Vca oppure 9 Vcc con oscillatore in tampone. Mo-
dulo premontato+ trasformatore+ modulo premontato 
per oscillatore in tampone + istruzioni L. 19.000 
6 micro pulsanti +1 micro deviatore +1 contenitore in 
alluminio L. 3.500 
I NTEGRATI COSMOS 4052 L. 1.600 7475 

4053 L. 1.600 7476 
4001 L. 400 4066 L. 1.300 7486 
4002 L. 400 4069 L. 400 7490 
4007 L. 460 4070 L. 1.103 7493 
4008 L. 1.850 4076 L. 2.200 7496 
4009 L. 600 4093 L. 1.900 74107 
4110 L. 1.r1 4510 L. 2.000 74121 
4011 L. 400 4511 L. 2.500 74123 
4,,d2 L. 400 4516 L. 2.400 74132 
4013 L. 900 4518 L. 2.300 74141 
4014 L. 2.400 44000 L. 2.300 74148 
4015 L. 2.400 L. 400 74155 
4016 L. 1.000 74157 

L. 2.800 I NTEGRATI T.T.L. 4017 74163 
4018 L. 2.300 TIPO SN 74164 
4019 L. 1.300 74175 
4020 L. 2.700 7400 L. 400 74189 
4021 L. 2.400 7401  L. 400 74190 
4023 L. 2.000 7403 L. 400 7404 L. 452 7419983741 4022 L. 

4024 L. 1.250 7406 L. 600 
4025 L. 400 7407 L. 603 
4027 L. 1.200 7468 L. 400 
4028 L. 2.000 7410 L. 400 
4029 L. 2.600 7413 L. 800 
4030 L. 1.000 7414 L. 1.500 
4031 L. 2.500 7416 L. 600 
4035 L. 2.400 7420 L. 400 
4040 L. 2.300 7425 L. 500 
4041 L. 2.300 7426 L. 500 
4042 L. 1.500 7430 L. 400 
4043 L. 1.800 7418 L. 600 
4044 L. 2.000 7441 L. 900 
4048 L. 1.000 7442 L. 1.000 
4049 L. 1.000 7447 L. 1.503 
4050 L. 1.000 7472 L. 500 
4051 L. 1.600 7473 L. 800 

NOVITA' AY3-8500 TV GAMES 

Circuito stampato forato L. 4.800 
Circuito integrato AY3-8500 L. 18.000 
Basetta montata e collaudata +potenziometri +commu-
tatore+pulsante+interruttori +documentazione 

L. 39.000 

OROLOGIO DIGITALE MA/1003 a quarzo - 12 Vcc - per 
auto - moto - barche ecc. Solo modulo L. 18.000 
Alimentatore 220 V - 12 V + istruzioni + micropul-
Santi L. 3.000 
Microprocessore Introkit National L. 120.000 
Corso applicativo in italiano L. 15.000 

AMPEROMETRI ELETTROMAGNETICI 

3 A 5 A 10 A 20 A 30 A - 54 x 50 mm L. 3.800 

VOLTOMETRI ELETTROMAGNETICI 
15 V 20 V 30 V 50 V - 54 x 50 mm L. 4.200 
300 V 400 V 500 V - 54 x 50 mm L. 5.600 

NOVITA LM317 

Regolatore di tensione a 3 piedini da 1,2 V a 37 V - 
1.5 A - 2.2 A max V in - V out 15 V. 
Necessita di una sola resistenza 1/2 W e un potenzio-
metro 1/2 W per la regolazione con istruzioni di mon-
taggio L. 4.000 

AMPLIFICATORI D'ANTENNA 
Amplificatore in banda 5' a 4 transistors con driver 
a bassissimo rumore adatto per zone marginali e con 
cavi di discesa molto lunghi mod, 415 L. 19.000 
Amplificatore in banda 5' con due ingressi atti ad am-
plificare segnali provenienti da due antenne orien-
tate in direzione diverse tra loro a 5 transistors mo-
dello 555 L. 22.000 
Centralino 5' banda uscita con livello massimo di 
400 mV adatto per 8 utenze mod. 25/400 L. 38.000 
Miscelatori 75 ohm L. 1.500 
Demiscelatori 75 ohm L. 1.500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

ore 15,30 alle 19,30 

900 
800 

1.800 
1.000 
1.000 
1.600 
600 

1.099 
1.400 
1.300 
900 

2.303 
1.300 
1.303 
1.600 
1.600 
1.600 
4.300 
1.900 
2.400 
2.400 

INTEGRATI LI NEARI 

LM301AN L. 940 
LM311N L. 1.650 
LM318N L. 3.600 
LM324 N 
LM339N 
LM348N 
LM3796 
LM381N 
LM352N 
LM387N 
NE555CN 
NE556CN 
NE565CN 
NE566CN 
NE567CN 

L. 2.350 
L. 2.400 
L. 2.800 
L. 8.000 
L. 2.600 
L. 2.450 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.000 
620 

1.800 
2.750 
3.300 
2.900 

1.1.A709CN L. 900 SEM I CONDUTTOR I 
1.tA710CN L. 1.600 BC178 L. 300 
ktA711CN L. 1.400 BC182 L. 200 
p.A723CH L. 1.150 13C183 L. 200 
itA723CN L. 900 BC212 L. 250 
p.A741CH L. 900 BC213 L. 250 
ilA741CN L. 700 BC237 L. 250 
tA748C N L. 1.000 BC238 L. 250 
LM 1303N L. 2.600 BC239 L. 250 
LM1310N L. 5.000 BC307 L. 200 
LAA 1458N L. 1.000 BC308 L. 200 
LM1812N L. 10.000 8C309 L. 200 
LM 1820N L. 3.000 BC318 L. 200 
LM 1889N L. 8.000 BC321 L. 200 
LM3900N L. 1.350 BC327 L. 250 
LM3905N L. 2.500 130139 L. 500 
LM3909N L. 1.450 130241 L. 800 
LM3911H L. 3.400 130370 L. 450 
LF356h1 L. 2.700 00371 L. 450 
LF356N L. 2.200 2N708 L. 410 

2N918 L. 400 
R EGOLATOR I 2N2222 L. 200 

DI TENS1ONE 1,5 A 2N2905 L. 356 
2N2906 L. 300 
2N2907 L. 300 
2N6121 L. 800 
2N6124 L. 800 
TIP31 L. BOO 
TIP32 L. 800 
T 1,11 L. 1.100 
TIP42 L. 1.000 

DARLINGTON 
TIP111 L. 1.500 
TIP116 L. 1.509 

DISPLAY TIP121 L. 1.600 
FN D357 L. 1.800 T I P126 L. 1.600 
FND500 L. 2.000 B D699 L. 2.000 
FND501 L. 2.500 B D700 L. 2,200 

LM34075 L. 2.000 
1M340712 L. 2.000 
LM340T15 L. 2.000 
IM320T5 L. 2.400 
LM320T12 L. 2.400 
LM320T15 L. 2.400 
LM78L05 L. 703 
LM78L12 L. 703 
LM78L15 L. 790 
LM317T L. 4.000 

Si prega di inoltrare tutta la corrispondenza presso l'agenzia di Roma 
Spedizioni ovunque - Pagamento in contrassegno - SPESE POSTALI A CARICO 

via Etruria 79. 
DELL'ACOUIRENTE. 
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LOCK F-CF1 THE SiGN OF OUALfTY 

REGISTERED SALES-SERVICE 

(» 
PACE 
SOLID STATE RADIO SPECIALISTS 

RACER 27 
?MOBILE 
Mod. AV 327 
guadagno unitario 1/4 onda 
tarata per 40 canali. 
questo modello e in vendita 
anche nella versione con ba-
se magnetica 

maNent£ 
SIGMA 5/8 
Mod. AV 170 
guadagno 5.14 dB 
• meno rumore 
con più potenza 

• facilmente sopporta 
• bassissimo valore d 

THE MOONRAKER 
Mod. AV 140 

guadagno 14.5 dB 

1000 W 
SWR 

OMOLOGAZIONE ! ! 
La <‘ PACE >OE é lata di comunicare a tutta la sua affezionata clientela che sono 
stati omologati, secondo le vigenti norme, i seguenti mode/Ji PACE: 

PACE mod. 123/A PACE mod. 166 

a tutti i possessori di PACE 123/A e 166, su richiesta sara spedita la targhetta 
di omologazione unitamente al filtro P 5630 da applicarsi sul retro e che sarà 
spedito in .contrassegno di L. 20.000 (compreso le spese di spedizione). 

Concessionario per l'Italia del 

Per informazioni scrivere o 
telefonare 

TELEX 76,..;;; F.URO 

CABLE EURCAMPORT ROMA 

mmmmummnm 

«p» 
Pap E 

e TAN-ant% 

SOC. COMMERCIALE E INDUSTRIALE EURASIATICA .ì 
ROMA - Via Spalato 11/2 • tel. (06) 837477 
GENOVA - Piazza Campetto 10/21 - tel: (010) 280717 

germaio 1978   179 
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RICEVITORI HALLICRAFTERS 2-34 MHz, copertura continua, funzionanti; composti da n. 5 apparati come 
segue: 
n 1) Sintetizzatore 2-34 MHz, dimensioni cm 48 x 13 x 55. sintonia digitale meccanica, implega n. 29 valvole 

e n. 22 transistor. 
n 1) Alimentatore per detto (cm. 48 x 13 x 55); ingresso 115 VAC 50 Hz, tutto stabilizzato a transistor. 
n 1) Ricevitore 2-32 MHz in 4 bande a copertura continua (cm 48 x 13 x 55); impiega n. 21 valvole + 2 

nuvistor sintonia a permeabilitä variabile con una meccanica eccezionale; completo di S-meter. 
n 1) Alimentatore per detto (cm 48 x 13 x 55); ingresso 115 Vac 50 Hz. Tutto stabilizzato a transistor, 
comprende anche circuiti a transistor per il ricevitore. 
n 1) Trasformatore separatore di rete, ingresso 210-220-230 V uscita 115 V. adatto per l'alimentazione del-

l'apparato, il tutto ě funzionante, completo di cavi interconnessione e garantito come descritto; ven-
gono [mitre forniti gli schemi delle parti essenziali e delle connessioni L. 500.000 

Disponiamo anche di altro materiale: richiedere il catalogo generale inviando L. 300 in francobolli per spe-
se di porto. Ricordiemo inoltre che il reparto vendite rimane aperto tutti i giornl, compreso il sabato, 
dalle ore 8-12,30; 14,30-18,30. 

ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS 

// 
06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY 

TEL.. (075) 882984 

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce é garanti-
ta come descritta. Le spedizioni vengono inol-
trate quotidianamente tramite PT o FFSS. 
II pagamento ë in contrassegno salvo diversi 
accordi con il Cliente. Si prega di non inviare 
importi anticipati. 
Le spese di spedizione sono a canco del de-
stinatario. L'imballo é GRATIS. 

--OEJo 
20139 MILANO 
p.zza Bonomelli, 4 
Tel. (02) 5693315 

DISTRII3UZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 
USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

SCATOLA DEL DILETTANTE 
COMPRENDENTE 

TRANSISTORS - INTEGRATI 
DIODI - RESISTENZE 

CONDENSATORI E ALTRO MATERIALE 
NUOVO GARANTITO 

OFFERTA DI LANCIO L 20.000 

• Moduli alimentatori fissi da 7,5 a 34 V da 2 A 
PeP. 

• Moduli amplificatori senza preamplificatore da 
1W - 2W - 3W - 6W - 10W. 

• Moduli amplificatori con preamplificatore da 
1W 2W - SW - 6W - 10W. 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 
CATALOGO PER RADIATORI L. 1.000. 

• Diodi al germanio e al silicio per commutazio-
ne e rivelazione. 

• Diodi rettificatori da 0.5 a 100 A e da 200 a 
1000 V. 

• Diodi SCR da 0,5 a 200 A e da 100 a 600 V 
• Diodi TRIAC da 4 a 100 A e da 400 a 1000 V 
• Diodi Zener da 0,4 a 10 W. 
• Integrati per uso radiotelevislvo. 
• Integrati serie COSMOS, serie SN74 ed pee. 
• Ponti raddrizzatori da 1 a 25 A e da 40 a 400 V. 
• Radlatori per transistor TO5 o TO3 (catalogo 
a richiesta). 

• Resistenze, condensatori, potenziometri e ce-
ramici. 

• Strumento provacondensatori elettrolitici da 
1 MF a 100.000 MF. 

• Transistor per usi in radio e televisione. 
Transistor per usi in alta tensione e di po-
tenza. 

• Transistor per alta., media e bassa frequenza. 
• Transistor unigiunzione normali e programmabili 
• Transistor FET e MOSFET. 
• Transistor per trasmissione 
• Alimentatori stabilizzati autoprotetti contro i 

cortocircuiti da 2,5 a 10 A e da 0,5 a 30 V rego-
labili con strumenti lettura V Amper. 

• Moduli alimentatori stabilIzzati autoprotetti con-
tro i corto circuiti da 1,5 A a 10 A. • 
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L• - TRANS ORLD ENTERTAINMENT - /70/OE/C19/9eOES 
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- 1-
- Ricevitore a copertura generale 
a 12 bande 

— Doppia conversione 
— AM - FM - CW - SSB e BFO 

— Alimentazione: 12 V. Incorporate 
120 - 220 Rete 

Maggiori dettagli a richiesta 
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- Gamme: 

DOLEATTO 
Side TORINO - via S. OulntIno, 40 
FIllale MILANO - via M. Macchl, 70 

145 - 400 Kc. 
530 - 1600 Kc. 

1,6 - 4 Mc., 4 - 8 Mc. 
8 - 12 Mc., 12 - 18 Mc. 
18 - 30 Mc., 66 - 86 Mc. 
88 - 108 Mc., 108 - 136 Mc. 

144 - 174 Mc., 430 - 470 Mc. 

Prezzo netto franco domicilio 
IVA compresa L. 290.000 

Maggiori informazioni a richiesta 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA 
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OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 22 Mc stato solido 
535 DC - 15 Mc 
545 DC - 30 Mc 
551 DC - 30 Mc doppio 
585 DC - 100 Mc 

SOLARTRON CD523S DC - 8 Mc 
CT316 DC - 1 Mc 
CT436 DC - 10 Mc doppio 
CD1212 DC - 40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

HP 185 DC - 1000 Mc sampling 
130 DC - 500 Kc per BF 
120A DC - 500 Kc per BF 

Disponiamo di altri tipi di oscillografi. Interpellatecii 

GENERATOR! DI SEGNALI 

BORG WARNER 

JERROLD SWEEP 

TELONIC SWEEP 

AVO 2-250 Mc AM 

BOONTON USM25 10 Kc 50 Mc AM 
USM26 10 Mc 400 Mc AM 

HP 608D 10 Mc 400 Mc AM 

TS 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000 — 2000 MC AM 

MARCONI TF801 10 Mc 400 Mc AM 
TF144H 10 Kc 70 Mc AM 
CT218 80 Kc 30 Mc AM-FM 

AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

400 — 1000 Mc 1 gamma 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI H P, BOONTON, COHU, etc. 

ANALIZZATORI DI SPETTRO H P, TEKTRONIX, LAVOIE, POLARAD 

CARICHI FITTIZI 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 

(dummy load): 100, 200, 500 W, 1 e 2 Kw 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E DI MILANO 
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SENSAZIONALE 
NO VITA' 

AY3-8550 L. 19.000 

Consente il movimento VER-
TICALE e ORIZZONTALE della 
racchetta. dando al gioco un 
realismo mai visto. 
Compatibile con AY3-8500. 

6 giochi: TENNIS - HOCKEY - PELOTA - SQUASH più altri DUE con TIRO con PISTOLA 

Dispositivo a CLOCHE per gioco con AY3-8550 
Circuito stampato (escluso ,modulatore) 

KIT modulatore BIANCO e NERO (adatto a tutti i tipi di gioco) 
KIT modulatore TVC (solo per AY3-8500 e 8550) per visione a colori 

In preparazione: KIT per raddoppio numero racchette e tiro con pistola. 

cad. L. 6.500 
L. 5.500 
L. 7.500 
L. 12.500 

3 1/2  DIGIT DVM KIT INTERSIL 

KIT Y per display LED da 1/3 inch. L. 33.000 

KIT Z per display LCD da 1/2 inch. L. 39.500 

I kit comprendono TUTTO il materiale necessario alla realizzazione di un 
DVM a 4 portate da 200 mV a 2000 V fs, con la sola egclusione del 
contenitore. 

CARATTERISTICHE 

Alimentazione singola Tensione di riferimento entrocontenuta 
Auto-zero garantito Precisione 0,5 % :L-. 1 digit 
Auto-polaritä Input impedence 1000 MS2 

In opzione i disponibile il rettfficatore di precisione per letture in AC al valore efficace a L. 8.500 

In preparazione altri moduli per letture in Ohm, Ampere, etc. 

Solo IC ICL 7106 per LCD L. 19.500 Solo IC ICL 7107 per LED L. 18.500 

•••• 

KIT SONDA G.P. 1 
Consiste in un kit che permette di realizzare sonde di ogni tipo. 
Contiene all'interno una basetta di materiale per circuiti stam-
pati, completa del sistema di fissaggio e distanziatori. Viene 
fornita corredata di I metro di cavo. SOLO L. 2.400 

Spedizione contrassegno, spese postali al costo. 

ELECTRONIC - Tel. 031 - 278044 

via Castellini, 23 - 22100 COMO 

GAS DETECTOR CAPSULE 

Particolarmente indicata per 
rivelare la presenza di fu-
mi. ossido di carbonio ecc. 
Media sensibilitä. 

Fornita con schema di appli-
cazione L. 5.900 
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Prezzo: 157.500 + IVA 14 90 e s.s. 

ESSE CI eleffronica 
MULTIPLEX STEREO ENCODER 

Dopo il successo riscontrato con i codificatori in versione completa, da banco regia, abbiamo 
deciso di fornire separatamente anche la sola scheda di un codificatore stereofonico, montata 
e tarata, per offrire una soluzione più personalizzata ed economica, in unione a qualunque tra-
smettitore FM con ingresso lineare (cioè non preenfatizzato). 

La scheda i completa di alimentazione da rete o da sorgente cc non stabilizzata e di circuito di 
pilotaggio per due VUmeters esterni. 
Comprende due filtri passabasso del IV ordine e preenfasi di canale per evitare la distorsione 
per sovrapposizione di code nel segnale multiplex. Il circuito a modulatore separato anziché 
a commutazione, permette a differenza di quest'ultimo, impiegato per la sua semplicitä su altri 
codificatori, economici e non, la generazione di un bassissimo livello di armoniche senza luso di 
altrimenti necessari complessi, costosi e critici filtri LC di uscita. Ove necessario si è fatto 
uso di componenti di qualitä professionali, quail ad esempio condensatori al tantalio e trimmers 
in cermet. 

Cuesta scheda é fornita montata, tarata e pronta ahuso, con caratteristiche dettagliate e spiega-
zione dei collegamenti. schema a blocchi e caratteristiche dei filtri. 
Essa i fornibile anche montata in custodia nnetallica stagnata, schermante da RF e, naturalmen-
te, questa versione è anche quella che montiamo in elegante mobile metallico da banco regia. 

Caratteristiche tecniche 

— Banda passante 

Separazione 

— Distorsione 

— Reg. fase freq. pilota 

— Preenfasi 

— Rapporto S/N 

— Livello freq. pilota 

— Livello di ingresso 

Livello di uscita 

Sensibilitä VUm 

Dimensioni 

Tarata normalmente 
freq. pilota. 

: 20-15.000 Hz 

>40 dB 

<0,7 % 

: ±45° 

: 50 ¡is 

: >65 dB 

: 0-20 %, regolabile 

: accett. tra 1 e 4 Vpp 

: 0-12 Vpp, regolabile 

: 200 p.A, regolabile 

: mm 120 x 90 

a 775 mVeff in-out e 10 % 

Spedlzione In contrassegno dietro anticipo di L. 20.000 all'ordine. anche con assegno c/c. Spese postal' a nostro 
canco per pagamento intero all'ordine, tramite vaglia o assegno circolare. Sconti speciali per quantitativ'. rivendltori 
e costruttori di trasmettitorl: scrivere su carta intestate. 

ESSE CI Elettronica, di Cosentino Salvatore - via Costanza, 3 - 20146 MILANO - tel. (02) 4987262 
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FANTIN'l 
ELETTRONIČA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 

2N711 L. 1,10 BC108 L. 200 BD132 
2N916 L. 650 8C109 L. 210 BD137 
2N1711 L. 310 BC113 L. 200 B0138 
2N2222 L. 250 BC140 L. 350 BD139 
2N2905 L. 350 BC173 L. 150 BD140 
2N31155 L. 800 BC177 L. 250 130597 
2N3055 RCA L. 950 BC178 L. 250 BF194 
2N3862 L. 900 BC207 L. 130 11E195 
2N3904 L. 250 BC208 L. 120 BFY64 
2N4427 L. 1403 BC209 L. 150 BSX26 
2SC799 L. 4600 BC261 L. 210 BSX39 
AC127 L. 250 BC262 L. 210 BSX81A 
AC128 L. 250 BC301 L. 400 DC77 
AC141 L. 230 BC304 L. 360 865030A 
AC142 L. 230 BC307 L. 150 SFT2213 
AC192 L. 180 BC308 L. 160 YIP33 
AD142 L. 750 BC309 L. 180 TIP34 
BC107 L. 200 B13131 L. 1150 TIS93 

COPPIE AD161-AD162 selezionate 
AC187 - AC188 In coppia selezionata 
AC187K - AC188K in coppia 
16382RCA-PNP plast. - 50 V / 5A / 50 W  

FET UNIGIUNZIONE 
8E244 L. 650 2N2646 
6E245 L. 650 2N2647 
2N3819 (71212) L. 650 2N6027 progr. 
2N5245 L. 650 2N4891 
2N4391 L. 650 2N4893 

MOSFET 3N201 - 3N211 - 3N225A cad. L. 1100 
MOSFET 40673 L. 1300 
5603 MOTOROLA plastico SI - 8 W - 35 V - 15 A L. 700 
MPSUS5 5 W • 60 V - 50 MHz L. 700 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 L. 1480 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) L. 450 
VARICAP 88105 per VHF L. 500 
DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOC 16 L. 1900 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B30C300 L. 200 6400C1000 
1810006(10 L. 350 1N4001 
1320C2200 L. 700 1N4003 
580C3000 L. 800 1N4007 
B8005000 L. 1800 1N4148 
880C10000 L. 2800 EM513 

MATERIALE NUOVO 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1150 
580 
580 
580 
580 
650 
250 
230 
350 
240 
300 
200 
100 
130 
80 

950 
950 
300 

L. 
L. 
L. 
L. 

1000 
550 
750 
650 

L. 700 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

8F40 L.  

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
60 
so 

120 
50 

200 

0A85 L. 70 
1N5404 L. 300 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
Diodi GE L. 50 
Autodiodl L. soo 

— 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

LED MV54 rossi puntiforme L. 400 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI L. 350 
LED ROSSI L. 220 
LED bicolOrl L. 2000 
LED ARRAY in striscette da 8 led rosal L. 1000 
GHIERA dl fissagglo per LED 0 4,5 mm L. 100 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 330 74H40 L. 500 74105 L. 1000 
74H00 L. 750 7446 L. 1800 74109 L. 800 
7402 L. 350 7447 L. 1300 74121 L. 800 
7404 L. 400 7448 L. 1600 74123 L. 1150 
74H04 L. sno 7450 L. 350 74141 L. 1000 
7406 L. 400 74H51 L. 600 74157 L. 1000 
7410 L. 330 7460 L. 350 74175 L. 1250 
74H10 L. 600 7473 L. 700 74190 L. 1600 
7413 L. 750 7475 L. 850 74192 L. 1E0 
7420 L. 330 7483 L. 1700 74193 L. 1600 
74H20 L. 500 7485 L. 1200 7525 L. 500 
74L20 L. 800 7490 L. 800 MC830 L. 300 
7430 L. 330 7492 L. 950 MC825P L. 250 
7440 L. 350 7493 L. 1000 9368 L. 2400 
INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
74LSOO L. 500 74LS92 L. 850 741.6175 L. 1250 
741.504 L. 500 74LS112 L. 550 74LS190 L. 1900 
74LS42 L. 1350 74LS114 L. 900 74LS197 L. 1850 
74LS90 L. 1203 741.5153 L. 1700 
INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 CD4017 L. 1500 CD4046 L. 2500 
CD4001 L. 380 CD4023 L. 380 CD4047 L. 2500 
CD4006 L. 2050 CD4026 L. 2500 004050 L. 800 
CD4010 L. 1100 CD4027 L. 800 CD4051 L. 1450 
CD4011 L. 500 CD4033 L. 1750 004055 L. 1470 
CD4016 L. 1200 004042 L. 1300 004056 L. 1470 

Le 
LE 

(sconti per quantitativi) 
INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
ICL8038 L. 50JJ UAA170 L. 3500 
SG301 AT L. 1500 UAA180 L. 3500 
SG304 T L. 2800 SG3502 L. 7000 
SG307 L. 1800 µA709 L. 700 
SG310 T L. 4300 µA711 L. 700 
SG324 L. 4700 µA723 L. 930 
SG3401 L. 4300 pA741 L. 650 
SG733 CT L. 1600 pA747 L. 850 
XR2206 L. 6500 gA748 L. 950 
XR205 L. 9000 MC1420 L. 1300 

NE540 
NE555 
80 (78001 
SN76003 
SN76131 
TBA120SA 
TAA611A 
TAA621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 3000 
L. 700 
L. 900 
L. 1500 
L. 1500 
L. 1400 
L. 750 
L. 1600 
L. 1200 
L. 2200 
L. 1800 

STABILIZZATORI D TENSIONE 
— Serle positive in contenitore plastico, da 1 A: 7805 • 

7806 • 7808 - 7812 - 7815 - 7818 • 7824 L. 1600 
— Serie negativa n contenitore plastic°. da 1 A: 7905 - 

7912 - 7915 • 7918 L. 1800 
— Serie positiva in contenitore T03. da 1.5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 2200 
— Serie negativa in contenitore TOS, da 1.5 A: LM320K 15 V 

L. 2600 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
— diametro esterno mm 2 al m L. 2500 
— diametro esterno mm 4 al m L. 3000 
MEMORIE PROM 6301-6306-1-1825126 L. 4500 
iHASE-LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 
1M381 preamplif. stereo L. 
MOSTEK 5024 • Generatore per organo con circuito di ap-
plicazione L. 13000 
MC1468 regolatore ± 0 ± 15 V L. 1E100 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1400 - MAN7 verde L. 2000 - FND503 (dImensionl 
cifra mm 7.5 x 12.7) L. 2300 - FND359 L. 1600 
LIT33 (3 cifre) L. 5000 - MAN72 (8 x 14) L. 1800 
CRISTALLI LIOUIDI per orologi con ghiera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L. 2500 
NIXIE DT1705 al fosforo • a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3000 
NIXIE CD102 a 13 Pin, con zOCcOl0 L. 2000 
STRISCE LUMINOSE 220  V 1,2 mA dlm. 125 x 13 L. 2500 

S.C.R. 
300 V 8 A L. 1000 1 400 V 4 A L. 900 200 V 1 A L. 500 
MO V 8 A L. 9,, 400 V 3 A L. 800 60 V 0.8 A L. 400 
400 V 6 A L. 12o0 800 V 2 A L. 900  LASC 200V L. 1200 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) L. 1103 
TRIAC 04006 (400 V • 6,5 A) L. 1400 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) L. 1600 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) L. 3200 
TRIAC 06010 (600 V • 10 A) L. 2510 
DIAC GT40 L. 300 
OUADRAC CI • 12 - 179 - 4-oo \./ - 4 A L. 1300 
ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V L. 150 
ZENER 1 W da 5.1 V a 22 V L. 250 
ZENER 10 W - 6.8 V 7  22 V L. 1000 
ČONTAORE CURTIS INDACHRON per schade - 
2000 ore L. 4000 

BIT SWITCH per programml logici 
— 1004 a quattro interruttorl L. 
— 1007 a sette interruttorl L. 
PULSANTI LM per tastlere dl C.E. L. 
PULSANTI normalmente aperti L. 
PULSANTI normalmente chiusi L. 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A - 20x12x6 L. 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 L. 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. momentanel L. 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanentl L. 
MICRODEVIATORI 1 via L. 
MICRODEVIATORI 2 vle L. 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. L. 
MICRODEVIATORI 3 vle 2 pos. L. 
DEVIATORI 6 A a levetta 2 vie 2 pos. L. 
INTERRUTTORI .6 Aa _layette L.  

DEVIATOR! Rocker Switch L. 
COMMUTATORE rotante 2 vle - 6 pos. - 5 A L. 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 4 vie - I Pos. L. 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. L. 
COMMUTATORE rotante 4 vie - 6 pos. L. 

2400 
3300 
750 
280 
300 
900 
600 

2000 
2000 
1000 
1250 
1100 
2200 
600 
430 

500 
1400 
400 
500 

1150 
1150 

spese dl spedlzione (sulla base delle vIgenti tariff@ postal!) e le spase dl Imballo. sono a totale carico dell'acquirente. 
SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DeLLK SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
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FANTINI 
SIRENE ATECO 
— AD12 - 12 V 11 A 132 W - 12100 girl/min - 114 dB L. 13000 
— ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
— ESA: 220 Vca - 0.3 A - 9000 g/m - 116 dB L. 20000 
— S12D - 12 Vcc/10 W L. 11500 
— SED - 6 Vcc / 10 W L. 9000 
ALTOPARLANTINI T50 - 8 St - 0,25 W - 0 50 mm L. 700 
ALTOP. T70 - 8 - 0,5 W L. 800 
ALTOP. T100 - 8 D. • 1 W L. 1000 
ALTOP. Philips OM. 70 x 155 - 8 fl - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREL 90 x 210 - 8 fl - 8W L. 1800 
ALTOPARLANTI GOODMANS 4 fl - 5 W - fl 170 mm L. 2500 
TWEETER 10 W • 8 fl - 0 80 mm L. 2000 
WOOFER IREL 50 W • 4 - Sa 28 L. 20000 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 (2 • 40 W - Freq. risonanza: I kHz 
gamma risposta: 1,5+22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 9 12 40 W L. 13000 
CELLE SOLARI 430 mV - 33 mA/I4 mW L. 2200 
CELLE SOLARI 430 mV - 130 mA/55 mW L. 3200 
CELLE SOLARI 0 55 mm 430 mV • 450 mA L. 10000 
FOTORESISTENZE L. 950 
VK200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE el 3 mm con terminal' assiall per 
impedenze, bobine eco. L. 70 
BACCHETTE IN FERRITE  mm 10 x 170 L. 300 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEAR': 
— Tutta la serle da 500 fl a I Mft L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 4,7 K • 10 l< • 220 K - M L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 kflA • 100 kfIA L. 250 
— 100 + 100 MA L. 360 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
— 2.5+2.5 Mil A+ int. - 3+3 M12 A+Int. a strappo e presa 

fisiologica L. 400 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 
— son k 'In. 4- I k lin. + 7.5 k log. + int. L. 700 
POTENZIOMETRO A FILO 500 fl / 2 W L. 550 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 

L. 
L. 
L. 

480 
400 
750 

TRASFORMATORI alim. 150 W - Pri.: universale - Sec.: 26 V 
4 A • 2.) ,./ "A - 16+16V 0.5A L. 5500 
TRASFORMATOR alim. 220 V-12 V - I A L. 3600 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
darlo: 15 V e 170 
TRASFORMATORE 
TRASFORMATORI 
TUTTI I TIPI DI 

SALI5ATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V - 25-50 W 
L. 7500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 7500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25÷50 W L. 10000 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V - 40 W L. 2400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 10500 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 %Z 1,5 L. 250 
.STAGNO al 60 %--0-1.5 in rocchettr da Kg. 0.5 - L. 6000 
STAGNO al 60 % - Z I mm in  rocchettI da kg 0.5 L. 6500 
VÄRIAC -ISKRA - In. 220 V • UscIta 0+270 V 
— TRG102 - da pennello - 0,8 A/0,2 kVA L. 18000 
— TRN110 - da banco • 4 A/1,1 kVA ' L. 40000 
— TRN120 - da banco • 7 A/1,9 kVA L. 50000 
— TRNI40 - da banco 10 A - 3 kVA L. 75000 

ALIMENTATORI 220 V-4-7,5-9-12 V - 300 mA L. 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V • 1,5 A • non protetto L. 12500 
13 V - 2,5 A L. 16000 
3.5-÷16 V • 3 A. con strumento doppio L. 28000 
3,5+15 V - 3 A. con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V • 5 A. con Amperometro L. 31000 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e  Amperometro L. 56000 
CONTATTI REED in ampolla di vetro 
— lunghezza mm 20 - Z 2,5 L. 450 
— lunghezza mm 28 - 0 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 • 0 5 L. 400 
— a sigaretta 0 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnete 

L. 1700 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivi dl allarme L. 2000 
MAGNETINI per REED: — metallic' 0 3 x 15 L. 300 

— metallicl 0 5 x 20 L. 300 

alim. 125-160-220 V-.15 V - I A L. 4000 
alim. 220 V-15+15 - 30 W L. 4600 
alim. 220 V-d5+15 V - 60 W L. 7200 
alim. 4 W 220 V-6+6 V - 400 mA L. 1300 
alim. 220 V-4-7.5-9-12 V - 2.5 W L. 1300 
alim. 5 - Prim.: 125 e 220 V - Secon-
V 30 mA L. 1000 
allm. 220 V-5+5 V - 16 V - 5 W L. 2000 
alim. 220 V-9 V - 5 W L. 1300 
TRASFORMATORI - PREI A RICHIESTA 

— ceramic! 0 13 x 8 L. 300 
—  plastici 0 13 x 5 L. 100 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 Sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 2400 
12 V/3 Sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 2400 
12 V/3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2400 
12 V/4 Sc. • 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastica L. 2800 

RELAY 115 Vca 3 Sc. 10 A undecal calottato L. 1800 
RELAY ATECO 12 Vcc - I Sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 1500 
RELAY AD IMPULSI GELOSO - 40 V - 1 Sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALOTTATI per ca. 
— 6 V - 5 A - 1 sc. cartolina L. 1800 
— 12 V - IA- 2 sc cartolina L. 2950 
— 12 V - 10 A - 1 Sc. verticale L. 2100 
— 12 V - SA. 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contatti - 5 Vcc - per cs. L. 2500 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V 50 SI 100 W L. 7700 
RELAY COASSIALE AMPHENOL 24 V - 100 W - 1 GHz con 
connettori TNC L. 18000 

MOTORINO LESA per manglanastri 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a induzlone, per giredIschl, ventola 
eco. L. 1000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 300 
1/ENTOLA PLASTICA 4 pale foro 0 3 mm L. 550 

CONTENITORE- 16•154, mm 160 ;150 x 80 h, pannello ante-
nore in alluminlo L. 2800 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 
— BSI (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— 8S2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11600 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telalo interno 
forato e pannellI L. 9000 
Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 
— F1 (dim. 110 x 170 x 200) L. 9350 
— F2 (clirn. 110 x 250 x 200) L. 9700 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,3 A L. 800 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire element' ..AMAL-
TEA •. per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE HADES per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi ADR3 
per 10-15-20 m completa dl vernice e imballo L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa di 
vernice e imballo L. 23000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 
come da listino Sigma. 

BALUN MOD. SAI: simmetrizzatore per antenna Vagi (ADR3) 
o dipoll a 1/2 onda. Potenza max=2000 W PEP 
— Ingresso 50 11 sbilanclati - Uscita 50 fl simmetrizzati 
— Campo di freq. 10-+-30 MHz L. 10000 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVO COASSIALE 75 It C 25 R per collegam. Int. L. 160 
CAVETTO COASSIALE 52 fl - 0 2 mm, per cablaggi R.F. 

al metro L. 180 

CAVETTO SCHERMATO CPU1 per microfono, grigio, flessi-
bile, plastlficato al metro L. 130 
CAVETTO SCHERMATO M2035 a 2 capi +calza al m L. 150 
CAVETTO SCHERMATO 3 poli + calza L. 180 
CAVETTO SCHERMATO 4 poli + calza I.. 210 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0.75 al metro L. 100 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 • m 33 L. 600 
STRUMENTI -GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1.5 
ampla scala 
— 5A fa. di portata. scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5000 
— 0,8 A - 50 A f.s. dim. 100 x 100 L. 5500 
— 80 A - 100 A f.s. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 15 A f.s. dim. 145 x 145 L. 4500 
— 150 V - 200 V - 300 V - 500 V fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4500 
— 1,5 A - 3 A - 5 A L. 3600 
— 10 A L. 3900 
— 15 V - 30v L. 4100 

L — 300 V L. 7300 
II modello EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA f.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA fs. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 2400 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA fs. L. 2700 
— indicator' stereo 200 p.A f.s.  L. 4400 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- foro d'Incasso 0 48) con 2 devlatori incorporatl, shunt a 
corredo — 2.5+5 A - 25+50 V L. 6000 

— 5 A - 50 V L. 6000 



FANTINI  
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1.25 R.P.M. 

L. 1800  
TRIMMER 100 fl - 470 SI - 1 kfl - 2.2 kn - 5 kfl - 
22 kfl - 47 kfl - 100 kfl - 2'20 kft - 470 kft - IMO L. 120 
TRIMMER a filo 500 fl L. 180 
OROLOGIO LT601D - 4 clf re - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per 1.76010 L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kr2./V 

L. 35500 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kfl/Vcc (per 
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 21500 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kJ-2/V con borsina in si-
mllpelle L. 26000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In. 10 ton • 4 portale per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac 6 portale ohmmetriche - Allm. 4 pile mezza 
torcia • Dim. 16 x 11 x5 cm L. 150000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 pledini L. 200 
ZOCCOLI per integrati 7+7 pled. divaric. L. 230 - 8+8 pied. 
divarlc. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA TELEFONICA 180 SI 
CUFFIA STEREO 8 12 mod. 205 VTR - 
20 Hz +25 kHz - controllo di volume e 

CUFFIA STEREO 8 0 mod. 806 B - 
20 Hz-i-20 KHz • controllo di volume - 
CUFFIA STEREO 8 SE mod. 101 A 
CUFFIE STEREO leggerissime (200 gr) 
— PL36 - 8 fl 

L. 2800 
gamma di risposta 

di tono - 0,3 W 
L. 23000 

gamma di risposta 
0.5 W L. 12800 

L. 7800 
ottima risposta 

L. 11500 

ATTACCO per batterie 9 V 

PRESE 4 poll + schermo per microfono CO L. 1000 
SPINE 4 poll + schermo per mIcrofono CB L. 1100 

PRESA DIN 3 poll - 5 poli L 150 
SPINA DIN 3 poll - 5 poll L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,1A - 0.5 A -1A 2A - 3A - 5A 

L. 30 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 180 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 140 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm L. 2300 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 2900 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm L. 3900 
MANOPOLE PROFESSIONALI In anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 690 L12/18 L. 360 
F25/22 L. 850 112/25 L. 430 
J300 23/18 L. 400 L18/19 L. 450 
J18/20 L. 550 1_25/19 L. 580 
325/20 L. 550 1.40/19 L. 1000 
330/23 L. 660 N14/13 L. 530 
G18/20 L. 500 R14/17 L. 530 
G25/20 L. 540 R20/17 L. 630 
Per I modern anodizzati nerl L. 100 In più. 
MANOPOLE  per slider .  L.. 200 
OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 8515 
OUARZI CB per tun' I canall L. 1500 

GIOCHI TV: CALCIO - TENNIS - HOCKEY ecc. 
Sistema elettronico che riproduce sullo schermo TV il cam-
po da gloco, la pellica ed i giocatori. I quell sono mano-
vrabili con comandi manuall. Due posizioni di velocite. 
AlimentazIone a pile o a rete luce. Si applIca con estrema 
facilite su qualsiasi televisore nella presa d'antenna L. 55000 
RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tutti I valor 
della serie standard cad. L. 20 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 ceramicl assortiti 
- da 100 condensatorl assortitl 
• da 40 elettroliticl assortitl 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1800 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 1550 
VETRONITE modulate passo mm 2.5 - - 120 x 90 L. 1000 

L. 80 PIASTRE RAMATE PER CIRCUIT' STAMPATI 

L. 
L. 
L. 
L. 

160 
200 
180 
180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK bipolare 0 6.3 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 
SPINA JACK bipolare 0 3.5 
PRESA JACK bipolare 0 3.5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6.3 mm--,Jack 0 3.5 mm 
SPINA JACK STEREO 0 6.3 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6.3 
PRESA JACK STEREO 0 6,3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 
COCCODRILLI isolati, rossi o nerl mm 35 
COCCODRILLI isolati, rossi o nerf mm. 45 
PUNTALI PER TESTER con cavetto. rossi e neri, 

PUNTALI PER TESTER professionall, la coppia 
PUNTALE SINGOLO, profess.. rosso o nero 

-ČOŇNETTORI -ÄMPHENOL PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppia 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) 
— UG1094 (femmina da pannello) 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poll maschi da 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V I.. 60 

L. 300 
L. 250 
L. 250 
L. 150 
L. 150 
L. 320 
L. 400 
L. 750 
L. 350 
L. 400 
L. 400 
L. 50 
L. 70 

la coppia 
L. 900 
L. 1250 
L. 350 

cad. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

C.S. L. 

650 
200 

1400 
1900 
1600 
350 

900 
800 
1300 

FUSIBILI LMLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CADIIlę PIE70 0 25 
CAPSULE PIEZO 0 35 

L. 50 

L. 600 
L. 850 
L. 900 

cartone bachelizzato vetronite 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 75 
L. 80 
L. 100 
L. 120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

630 
1300 
1400 
2000 

bachelite vetronite doppio rame 

mm 50 x 170 
mm 40 x 270 
mm 100 x 135 
mm 180 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
350 
1500 

mm 
MM 
mm 
MM 

120 x 230 
100 x 280 
160 x 260 
160 x 190 

L. 
L. 
L. 
L. 

500 
650 
800 
700 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Trlac o transistor plastici 
— a U per Trlac e Transistor plastici 
— a stella per TO-5 TO-18 
— alettati per transistor plastic' 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual In line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

200 
150 
150 
300 
380 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— a dopplo U con base piana cm 22 
— a triplo U con base piana cm 37 
— a quadruplo U con base plane cm 25 
— con 7+7 alette, base plana. cm 30 - h mm 15 
— con doppia alettatura liado cm 20 
— a grande superficie, alta dissipazione cm 13 

L. 900 
L. 1700 
L. 1700 
L. 1700 
L. 1700 
L. 1700 

VENTILATOR! CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 
— VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 

L. 68130 
L. 7200 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - son • 9 dB L. 290000 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE - NUOVA SERIE 
— FM100 - Lineare 50 W - 12 V 5 A 

in. 20 W - freq. 88÷108 MHz L. 90000 
— FM50 • Lineare 20 W - 12 V - 2,5 A 

In. 2 W - freq. 88+108 MHz L. 44000 
— FM3 - Driver a 3 stadl. In. 50 mW - Out. 2 W accetta 

'ingresso di un normale radiomicrofono L. 26500 

TRANSISTOR FINALE PER LIN. FM100 L. 24000 
TRANSISTOR FINALE PER FM3 PT8740 L. 5000 
TRANSISTOR FINALE per linean i CO e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

-- -  
TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2N6081 - 20 W In. 3,5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12.6 Vs; freq. 175 MHz L. 15000 

MORSETTIERE da cs. a 4 posti attacchl Easton L. 180 

166 
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FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0,35 p.F /1000 Vca 
0.5 tiF / 350 Vca 
1,25 µF / 220 Vca 
1,5 1.1.F / 220 Vca 

L. 500 
L. 100 
L 500 
L. 550 

2.3 1..iF / 900 Vca 
2,5 tiF / 400 Vea 
3,5 µF / 650 Vca 
30 µF / 320 Vca 

L. 800 
L. 600 
L. 800 
L. 1500 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 

VARIABILI AD ARIA DUCATI - ISOLAMENTO CERAMICO 
- 2 x 440 pF dem. L. 600 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

COMPENSATORI CERAM. STETTNER 6+25 pF 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3+30 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 i.tF - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10‘µF - 3 V 

L. 250 
L. 200 
L. 120 
L. 60 

ELETTROLITICI VALORE LIRE VALORE LIRE VALORE LIRE 
1500 µF / 15 V 130 3000 µF / 25 V 450 2,2 µF / 63 V so 

VALORE LIRE 2000 µF / 16 V 220 4000 µF / 25 V 800 5 µF / 50 V 70 
30 µF / 10 V 40 3000 µF / 16 V 360 1500 1.1.F / 30 V 280 10 µF / 50 V 80 

100 µF / 12 V 65 4000 oF / 15 V 320 25 µF / 35 V ao 47 p.F / 50 V 100 
150 µF / 12 V 70 5000 pf / 15 V 450 100 p.F / 35 V 125 100 µF / 50 V 130 
500 µF / 12 V 80 7500 µF / 15 V 400 220 µF / 35 V 160 160 µF / 50 V 150 
1000 µF / 12 V 100 8000 pf / 16 V 500 500 µF / 35 V 220 200 1.if / 50 V 160 
2000 1.i.F / 12 V 150 1.5 i.tF / 25 V 55 600 1,1 / 35 V 250 250 µF / 64 V 200 
2500 µF / 12 V 200 15 µF / 25 V 55 1000 i.iF / 35 V 300 500 iLF / 50 V 240 
5000 p,F / 12 V 400 22 µF / 25 V 70 2 x 1000 1.iF / 3.5 V 400 1000 µF / 50 V 400 
4000 p.F / 12 V 300 47 µF / 25 V 80 2000 µF / 35 V 400 1500 µF / 50 V 500, 
10000 pf / 12 V 650 100 µF / 25 V 90 3 x 1000 uF / 35 V 500 2000 µF / 50 V 650 

10 1.LF / 16 V 65 160 u/ / 25 V 90 6.8 µF / 40 V 60 3000 µF / 50 V 750. 
40 uF / 16 V 70 200 uiF / 25 V 140 1000 iiF / 40 V 300 

100 uF / 16 V 85 320 p.F / 25 V 160 3000 p.F / 40 V 500 
220 µF / 16 V 120 400 µF / 25 V 170 0,47 µF / 50 V 50 
470 µF / 16 V 150 1000 µF / 25 V 280 1 pf / 50 V 50 
1000 µF / 16 V 160 2000 uF / 25 V 400 1,6 1.iF / 50 V 50 

VALORE LIRE 
750 µF / 70 V 300 
60 µF / 100 V 180 

1000 uF / 100 V 1300 
2000 p.F / 100 V 2200 
750 ILF / 100 V 500 
300 / 160 V 250 
16 µF / 250 V 120 
32 p.F / 250 V 150 
50 / 250 V 160 
4 p.F / 360 V 160 

100 p.F / 350 V 800 
200i.ięx2J25OV 400 
600 pF / 160 V 500 

15+47+47+100 µF / 450 V 
800 p.F / 63 Vcc per timer 
1000 µF / 70-80 Vcc per timer 
2 x 2000 µF / 25 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

400 
150 
150 
600 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF / 50 V 
3,9 pF / 50 V 
4,7 pF / 100 V 
5,6 pF / 100 V 
10 pF / 250 V 
1S pF / 100 V 
22 pF / 250 V 
27 pF / 100 V 
33 pF / 100 V 
39 pF / 100 V 
47 pF / 50 V 
56 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
82 pF / 100 V 

100 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
330 pF / 100 V 
470 pF / 50 V 
560 pF / 100 V 
1 nF / 50 V 

1,5 nF / 50 V 
2.2 nF / 50 V 
3,3 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / SO V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
ao 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

22 nF / 50 V L. 
50 nF / 50 V L. 
100 nF / 100 V L. 
50 pF±10% - 5 kV L. 

50 
65 
ao 
70 

CONDENSATORI POLIESTERI 

22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 
47 pF / 125 V 
56 pF / 125 V 
220 pF / 1000 V 
330 pF / 1000 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 

2.2 nF / 160 V 
2,2 nF / 400 V 
2.7 nF / 400 V 
3.9 nF / 1200 V 
4,7 nF 250 V 
4,7 nF / 1000 V 
5.6 nF / 630 V 
6.8 nF / 100 V 
6.8 nF / 630 V 
8.2 nF / 100 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
30 
30 
40 
40 
as 
as 
35 
35 
ao 
45 
60 
50 
60 
55 
50 
55 
so 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTOR! DI COMPONENTI 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO dl tutti I tipi di plle MALLORY DURACELL per orologl, otofoni, fotografia e per usl generall. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

8,2 nF / 400 V 
10 nF / 100 V 
10 nF / 1000 V 
12 nF / 100 V 
12 nF / 250 V 
15 nF / 125 V 
15 nF / 250 V 
15 nF / 630 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 1000 V 

22 nF / 1000 V 
27 nF / 160 V 
33 nF / 100 V 
33 nF / 250 V 
39 nF / 160 V 
47 nF / 100 V 
47 nF / 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 100 V 
56 nF / 400 V 
68 nF / 100 V 
68 nF / 400 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 
0,1 µF / 100 V 
0.1 i.IF / 250 V 

L. 65 
L. 45 
L. 55 
L. 50 
L. 55 
L. 60 
L. 65 
L. 80 
L. 60 
L. 75 
L. 80 
L. 65 
L. 70 
L. 75 
L. 75 
L. 75 
L. 80 
L. 85 
L. 90 
L. 80 
L. 85 
L. 85 
L. 90 
L. 90 
L. 100 
L. 95 
L. 100 

0.1 1.1F / 400 V 
0,12 µF / 100 V 
0.15 p,F / 100 V 
0.18 µF / 100 V 
0.18 p.F / 250 V 

0.18 tiF / 1000 V 
0.22 µF / 63 V 
0.22 p.F / 100 V 
0.22 µF / 250 V 
0.22 pf / 400 V 
0.22 pf / 1000 V 
0.27 jiF / 63 V 
027 p.F / 125 V 
0.27 µF / 400 V 
0.39 µF / 250 V 
0.47 µF / 400 V 
068 iF / 63 V 
0.68 µF / 400 V 
1 jiFJ 250 V 
1 tiF / 630 V 

1,2 i.LF / 400 V 
1.5 / 250 V 
2.2 µF / 125 V 
2.5 p.F / 250 V 
3.3 µF / 160 V 
4 µF / 100 V 
4 1.if / 220 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

110 
100 
110 
120 
125 
180 
110 
120 
130 
140 
180 
120 
130 
150 
130 
140 
140 
170 
200 
500 
180 
190 
200 
220 
230 
240 
280 

ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL. PER I OUALI RILASCIAMO 

µA711 L. 
ASY29 L 

INTEGRATI TEXAS 204 - 1N8 
MOTORINO LENCO per manglanastrl 5+7 Voe - 

MATERIALE IN SURPLUS 
350 I AF144 L. 80 I 2N1304 
80 I ASZ11 L. 40 I IW8907 

L. 50 
L. 40 

L. 150 
2000 g/m 

L. 800 

DIODO CERAMICO 1141084 - 400 V - 1 A L. 100 

-TRASFORMATORI per Impuls' mm 15 x 15 
TRASFORMATORE olla 20 x 15 
COMMUTATORI ROTANTI CERAMICI - 4 settori 
2 pos. 

L. 150 
L. 350 
16 vie • 
L. 500 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 

TRIMPOT 500 

PACCO 3 kg di materiale elettronlco assortito 

L. 150 

(sconti per quantitativi) 
CONTACOLPI meccanici a 4 clfre L. 350 
MOTORINO a spazzole 24 V - 38 W - 970 r.p.m. L. 2.000 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 
- 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con clrca 50 transistor al SI per RF. 
dlodi, resistenze. elettrolltici ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatorl elettronicl 

L. 2500 
L. 3500 
L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI - la coppia L. 800 
CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabill munItl dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numeratl con attacchi 
a saldare. Coppia maschlo e femmraa. L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per piastrine L. 200 

L. 3000 CONDENSATORI ELETTROLITICI 
50 µF - 100 V L. 50 68000 p.F - 6,3 V L. 800 

RELAY SIEMENS 6 V - 2 scambi 
CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 60 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre - 24 V 

L. 1300 
L. 500 
L. 800 

15 DIODI 0A95 
DIODI AL GERMANIO per commutazIone 

L. 500 
L. 30 



II primo ricetrasmettitore FM-2 metri 
con la memoria di un computer. 
• 800 canali sintetizzati da 144 a 148 MHz con • Circuito "tone burst" inserito. 

lettura della frequenza digitale. , • Silence monitoring, con encoder -decoder 
• Sistema foto-elettrico a 10 KHz di selezione opzionale: 

dei banali. • Circuito di protezione a PLL con collegato. 
• Circuito computerizzato per memorizzare la • 'Circuito sedondario di protezione dello stadio 

frequenza desiderata e per ritrovarla finale. 
istantanearnente. _ 

• Ripetitore fuori frequenza di i- 600 KHz sullo 
spettro della banda, utilizzando il circuito • Due potenze d'uscita a 10W e 1W. 
memorizzatore. 

• lndicatore visivo dei canali con traffico. 

.• Pulsante per + 5 KHz. 
mod. FT227 R 

e j  • 

- IVA COMPRESA 



Ed ecco dove 
lo puai trovare: 

VARESE 
MIGLIERINA -Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 
MILANO 
MARCUCCI -Via Elk Bronzetti, 37 -Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI -Via Comelico, 10 -Tel. 589075 

ROMA 
ALTA FEDELTÁ C.so d'Italia, 34/5 -Tel. 857942 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili -Via S. Ambrogio, 33 -Tel. 24346 
TRIESTE 
RADIOTUTTO -Galleria Fenice, 8/10 -Tel. 732897 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO Oberdan, 118 -Tel. 9635561 
Tel. 9635561 

TORINO 
TELSTAR -Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 

TORINO 
CUZZONI -C.so Francia, 91-Tel. 445168 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001- C.so Venezia, 85 - Tel. 6102135 

NAPOLI 
BERNASCONI -Via G. Ferraris, 66/C -Tel. 335281 

FERRARA 
FRANCO MORETTI -Via Barbantini, 22-Tel. 32878 

CAGLIARI 
S.A.M.S.E. - Via Machiavelli, 134 -Tel. 497144 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE -Via Austria, 40/44 - 
Tel, 686504 

MODUGNO (Bad) 
ARTEL -Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. -Via S. Corleo, 6- Tel. 580988 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1- Tel. 96548 

CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - 

Via Volta, 61- Tel. 831381 
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GENOVA 

TECNOFON - Via Casaregis 35 R • Tel. 368421 



via Masaccio, 1 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quatteo dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 210% 

Specificare le freciuenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e installazione stazioni radio 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CaMI 
FREQUENZIMETRO-CRONOMETRO DIGITALE FC - P50 

Completo di cavetto e bocchettone BNC 

L. 240.000 contrassegno 
(compreso IVA e spese di spedizione) 

• -PK ' 41.. -OE'e • OEM pri./.11 ,1 CUM! fli • 

FREQUENZIMETRO: 10 Hz - 600 MHz in due ingressi; impedenza d'ingresso 
1 MHz su bocchettone « 60 MHz »; 52n su bocchet-
tone 600 MHz; base tempi: a quarzo 10 MHz; sensi-
bilitä: circa 20 mV da 50 Hz a 10 MHz; visualizzazione: 
7 display. 

CRONOMETRO: sino a 999.999,9 secondi; azzerramento, conteggio, stop. 

ALIMENTAZIONE: 220 V -±- 10 90; 12 V c c -± 10 90. 

COMPLESSI ELETTRONICI DI MISURA E INDUSTRIALI 
VIA AGOSTINO DE COSMI, 5 - TEL. (095) 31.06.97 - 95123 CATANIA 



II 

RANO112ADIJNO DI INIMAVLRA 
SEZIONE A. R. I. DI BRESCIA 

MOSTRA M[k(ATO RADIANTISTICO 

4-5 marzo 1978 ore 9-19 
- complessoEIB brescia 

STRUMENTI CD) 
per laNAUTICA r-4-3( 

4age I re .% 
OEt. 
t, 

ente iniziative bresciane 
C.P. 230 Brescia informazioni presso: Radio Raduno 

ESPOSIZIONE 

rescia 

gonnalo 1978 193 
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D B 
ELETTRONICA 

  TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. BUONARROTI, 10 

Tel. (049) 628594 

RADIO LIBERE in F.M. 
II" GENERAZIONE 

Tutti i nostri trasmettitori F.M. montano la famosa piastra eccitatrice "Sintel 77" a sintesi quarzata con 
frequenza determinata da una combinazione in logica binaria. La frequenza di emissione ě stabilizzata da due 
quarzi che generano un sistema pluricanale a steps programmabili esteso a tutta la banda F.M. Questo sistema 
consente rapidi cambi di frequenzaienza attendere il taglio di nuovi quarzi. 
Le altre caratteristiche tecniche sono: 
Stabilitä di frequenza: ±95 Hz - Preenfasi: 50 us - Distorsione armonica: <0,8% da 18 a 20.000 Hz - 
Spurie e armoniche: - 78 dB rispetto alla fondamentale. I mpedenza IN e OUT: 50 ohm. 

L'alta affidabilitä, l'eccezionale resa in B.F. sia per le trasmissioni mono sia per le stereo, la possibilitä per 
chiunque di cambiare frequenza agendo semplicemente su un commutatore binario, hanno tali° si che i ns. 
trasmettitori siano ormai adottati dalle più grosse broadcasting italiane. 

UNITA' COMPLETE 
TRASMETTITORI PROFESSIONAL1 FM, costruiti secondo normative, montanti su rak, provvisti di 
garanzia. 

TR S/7 : Pot. OUT 0+7W Regolabili L. 650.000 — TR S/15 : Pot. OUT 15 W L. 720.000 
TR S/30 : Pot. OUT 30 W L. 790.000 — TR S/50 : Pot. OUT 50W L. 990.000 
TR S/70 : Pot. OUT 70 W L. 1.300.000 — TR S/100 : Pot. OUT 100 W L. 1.450.000 
TR S/400 : Pot. OUT 400 W L. 1.980.000 — TR S/900 : Pot. OUT 900W L. 3.500.000 
TR 5/2500: Pot. OUT 2500 W (Prezzo su richiesta) 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 108, in rak metallico 19", completi di alimentazione stabilizzata, 
strumento indicatore livello di uscita, costruiti secondo normative, provvisti di garanzia, disponibili nelle 
seguenti potenze di uscita: 5W, 15W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W. Prezzi su richiesta. 

AMPLIFICATOR I DI ALTA POTENZA RF 80 - 108, in mobile metallico, completi di alimentazione ventola 
di raffreddamento, strumenti indicatori, protezioni elettroniche, dimensionati per uso continuo. Uscita auto-
protetta, 50 ohm INP ed OUT, attenuazione armoniche e spurie>60 dB, filtro passa banda in ingresso ed in 
uscita, disponibili nelle seguenti potenze di uscita: 

KA 400: 400 W OUT, 4 W IN?, L:1.390.000 — KA 900: 900 W OUT, 8 W INP, L. 2.980.000 

PARTI STACCATE ED ACCESSORI 
AMPLIF ICATOR I DI POTENZA RF 88 - 108 MHz, in piastra di vetronite con dissipatore termico, adatti ad 
essere pilotati da qualsiasi eccitatore. Attenuazione armoniche 60 dB. Impedenza di IN e OUT: 50 ohm. 
Disponibili nelle seguenti-potenze di uscita: 

MA 4: 4W OUT, 150 mW INP, L. 24.000 — MA 15: 15W OUT, 1,5W INP, L. 32.000 
MA 30: 30 W OUT, 4 W I NP, L. 47.500 — MA 50: 50W OUT, 15W IN?, L. 72.900 
MA 70: 70W OUT, 15 W IN?, L. 119.000 — MA 100: 100 W OUT, 25 W INP, L. 197.900 

Fl LTR I IN CAVITA' ARGENTATA: per qualsiasi potenza - Fl LTR I PASSA BASSO a 5 celle (ii" armonica: 
- 90 dB) - Fl LTR I costruiti su esigenze particolari del cliente. 

ANTENNE: collineari, direttive, su'perdirettive, omnidirezionali. Prezzi su richiesta. 

PONTI DI TRASFERIMENTO in VHF e sul GHz. 

CODIFICATORI STEREO, COMPRESSORI DELLA DINAMICA MONO E STEREO, MIXER DELLE 
MIGLIORI MARCHE. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I prezzi sono comprensivi di IVA 14% e si intendono validi fino ad emissione di nuovo listino. 
Gli ordini devono indicare la frequenza di lavoro di ogni singola apparecchiatura in quanto i ns. prodotti 
vengono tarati e collaudati in f abbrica. 
Pagamento a mezzo contrassegno con spese postali a canco del committente. 
Pagamento anticipato, con spese poslali a ns. canco. 

DB ELETTRONICA - v. Buonarroti, 10 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. (049) 628594 



SOMMERKAMP CB 27 MHz 
dal mini al maxi 

La linea di ricetrasmettitori Sommerkamp 
soddisfa ogni necessità spaziando dai semplici 

modelli 2 W x 3 canali ai presligiosi 32 canali 5 W. 
Ogni apparecchio é realizzato con la tradizionale 

perfezione tecnica Sommerkamp. 
Questa pagina presenta solo una parte della produzione 

di questa casa indiscussa 
leader nel campo dei ricetrasmettitori. 
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TS - 732 P 5 W - 32 canali - 11— 16 Vcc e 110/220 Vca 

e?l 
413 

TS-510 GTE 2 W 
3 canali - 12 Vcc 

in vendita presso tutte le sedi 
G. B. C. 

itdliana 
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-71180; 

MILAG 

e e 

»MM 

j 
OE 

OE 

AMPLIFICATORE 144 MHz 
mod. OSCAR 7 

Alimentazione 220 V 
Valvola 4CX250 B 
Input min. 2,5 W 250 W out. 
Input max 15 W 300 W out. 
F.M. 250 W eff. 
A.M. 150 W elf. 
S.S.B. 300 W aft. 

BOOSTER "MILAG" 

144 MHz tipo 2Wingr.30Wuscita 
144 MHz tipo 7W ingr. 30W uscita 
144 MHz tipc 15 W ingr. 60W uscita 
432 MHz tipc.10 W ingr. 40W uscita 
funzionamento FM - SSB 
Costruzione solidissima 
Componenti professionali 
e soluzioni di avanguarclia. 

FC 608 "MILAG" 

Alimentazioni 
Consumo 
Base tempi 
Digits 
Precisione 
Livello d'ingresso 
Dimensioni 
Sensibilitä 

Freq. min. 

BUG "MILAG" 

220 V 50 Hz 
20 W 
0,1s - 1 a 

-±-1 digit 
100 V max. 
50x165 x165 mm 
Lo input 20 mV 
Hi input 40 mV 
Le input 5 Hz 
Hi Input 1 Hz 

Velocitä 40-240 bpM 
Alimentazione 220 V 
Assorbimento 300 mA 
Peso g 1100 
Misura 105x 60x180 

COMMUTATORE COASSIALE 
"MILAG" moda CS 3 

1 via. 3 pos. SO 239 T. 
2 kW 
Impedenza: 52 ohms 
Dimensioni: 81 81 x41 

ISOLATORE "MILAG" 

Per dipoll 
Materiale: Fiberglass 
Lunghezza totale: 90 mm 
Canco Rotture: 900 kg 
T. max: 90°C 

CENTRALE PER DIPOLI 
"MILAG" 

Materiale: 
C.R. mir.: 
T max: 

Fiberglass 
900 kg 
80°C 

MARCHE TRATTATE 
(SEMPRE A MAGAZZINO) 

AM PHENOL 
BARLOW 
C.D.E. 
DECCA COMM. K.W. 
DRAKE 
EIMAC 
FDK 
FRACARRO 
GOLD-LINE 
HY-GAIN 
ICOM 
KATH REIN 
MOSLEY 
NATIONAL 
PKW-ANTENNE 
SHURE 
SOMMERKAMP 
STANDARD 
SWANN 
TRIO KENWOOD 
TURNER 
YAESU MUSEN 

Vi off riamo una piccola panoramica degli 
articoli che la Milag costruisce per Voi. 
Abbiamo disponibili piú di 22.000 artico-
li di lutte le più importanti marche del 
mondo. 

Spedizioni ciassegno ovunque, distribu-
zione attraverso rivenditori in tulte le cil-
la d'Italia. 

USATE PRQDOTTI ITALIANI - CHIEDETE PRODOTTI MILAG 
AVRETE COMPLETA GARANZIA. 

Telefonateci per definire assieme le migllori quotazioni In ASSOLUTA CONCORRENZA 

GIOVANNI LANZ0e1111 12LAG 

OE 

1 5 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



PREAMPLIFICATORE MIXER "DISCOTEQUE 2000 S" 

Pk — itnrEft OE DISCOTE0u£ 200 s 

Amplifica e miscela, con regolazioni indipendenti, 6 programmi STEREO pre-ascpltabili separatamente in cuff ia. Pud 
essere applicata a qualsiasi amplificatore «finale» di potenza o anche ad un amplificatore «integrato» aumentandone 
la versatilitä di impiego. Le sue caratteristiche tecniche e modalitä d'uso lo pongono all'avanguardia nel campo 
dell'HI-Fl alla pari degli apparecchi professionali ma ad un costo possibile all'audiofilo. 
II sistema adottato di inserire ogni singolare funzione in altrettante schede estraibili, assolutamente prive di college-
menti volanti, ne determina un rapido e sicuro ripristino, in caso di guasto, mediante la semplice sostituzione della 
o delle schede danneggiate. Questo sistema permette altresi, su richiesta del cliente, di fornire l'apparecchio coi 
tipi d'ingresso che richiedono le sue esigenze. 

6 ingressi Stereo Miscelabili 
2 ingressi PHONO magn 
2 ingressi TAPE, per reg. e playback 
1 ingresso Micro 
1 ingresso TUNER o AUX 

PHONO magn 
TAPE 
MICRO 
TUNER o AUX 
TONI BASSI 
TONI ALTI 
RISPOSTA 

CARATTERISTICHE GENERÁLI 

Controlli di tono ALTI e BASSI 

VU METER STEREO 

Preascolto in CUFFIA Stereo 

Volume indipendente per ogni canale e MASTER 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilitä ingressi: 

= 1,5 mV su 47 kohm 
= 150 mV su 100 kohm 
= 0,5 mV su 600 ohm 
= 150 mV su 100 kohm 
= + 10 db a 50 Hz. 
+ 10 db a 10 KHz. 

= 20/50.000 Hz. + 1 dB 

DISTORSIONE 
FčAPPORTO S/N 
SEPARAZIONE 
USCITA 
USCITA CUFFIA 
ALIMENTAZIONE 
DIMENSION 

L. 2 2 0 0 0 0 

CERCASI CONCESSIONARIO PER ZONE LIBERE 

< 0,2% a 1 KHz. 
= 70 db 
= 60 db a 1 KHz. 
= 600 mV su 50 Kohm 
= 1 W. su 8 ohm 
= 220 V. ca. 
= m/m 420x134x111 

F. L. F. 
GA 

LII•NOVA 
RIVENDITORE AUTORIZZATO: 

PASSO OSSERVATORIO 43 R. - TEL. 010 - 223687 



COMPRIAMO forti quantitivi 

di materiale elettronico in genere 

Pagamento in contanti 
o 

scrivere, telefonare a: 

MICROFON 
di Balsamo Cesare 

via don Bosco, 16 
20139 MILANO 
tel. (02) 5392409 - 2500219 

OFFERTA DEL MESE 
Vendita esclusivamente all'ingrosso 

AC142 160 131-'9•3 130 TBA121) 900 
BC178 160 BF190 140 TBA311 1.300 
BC207 130 BF224 140 I 8A530 1.200 
BC208 130 BF455 400 TBA540 1.200 
BC238 130 -1P42 600 TBA560 1.200 
BC268 160 2N3227 140 TBA820 850 
BC327 130 2N3903 150 TBA920 1.300 
BC337 130 53900 2.500 TBA990 1300 
8C558 130 TUP2A 400 TDA44() 1.400 
BD243 450 TAA550 350 CA920 1.300 
BF178 230 TAA6118 700 SN76013 1.200 
BF179 300 TAA630 1.200 SN76231 1.200 

5N76600 1.000 Anteano ii silo L. 800 

Loner 1 VV 6.8 V Orri;vi varlcap Lares revisionati 
27 V 150 di fabbrica L. 12.000 

AA11 0 40 CaL)sule ricovontí e trasmittunti 
BA148 150 [mow, our citofoni I a coppio 
°Akin; 50 L. 1.500 
BAX13 50 Corrioni ostensibili per telefuno 
UY:18 600 e citofono L. 1.000 
BY2T7 700 Piastre votromto e bachelite va• 
HYX71 700 rie [insure per kg IN al kg 
TV11 400 L. 2.000 

Online non inferior,: a I. 200.000 I V.A Anticipo all'ordino L 21000. 

1Lotto n. 1  

200 TAA550 
125 TAA630 
20 113A120 
6 TBA510 

25 TBA54() 
50 TBA550 

10 TBA560 
25 TDA440 
22 TDA1057 
38 SN7441 

42 SN7490 
125 SN76013 
580 SN76231 
15 SN76600 
70 2N6241 

465 TUP2A 

7 TIP29 
75 TIP42 
25 150142 
85 80243 

150 BF17£3 
210 B1-179 
100 BFI90 
15 BI-197 
10 BF193 

1310 BF224 

125 BF458 

170 BC178 
15 BC183 

125 BC207 

180 BC208 

50 BC293 

315 B0553 

305 A0142 

30 AC191 

20 AY102 

225 TV1I 
335 BAVI8 

490 BAX13 

12 Groom UHF Ducat] 
10 Tastiere varicao 7 tasti 

440 Diedi FIY206 (3A1481 
120 Diodi 14A21ii 
42 Zener ZTK 334 ITT 
23 Zene.r BZY 88C 18 
25 Zeiler ZPD15 
GO Zeiler ZPD 9. 1 
425 Zoner 1 W 6.8 V 
607 Zenrc i W 27 V 
250 Serie complete miche 

PREZZO IN BLOCCO L. 1.100.000 (I V.4 comprosal 

Lotto n. 2  

29 SN 76003 
7 SN75154 
6 SN76660 

855 BC268 

50 8C267 
50 13C238 
10 80Y59 
50 2N956 

20 2N3070 
167 2N3227 
50 2N3330 
20 2N3879 

570 2N3903 
2N3905 

PREZZO IN BLOCCO L. 275.000 V.A. comproba) 

9 1,ansStiyi iii TOISGS 
IX9571 

35 Led rossi 
55 Ouarii Philips x 1V co ore 

4433.319 03061.520 
25 Nixe 5870 S ITT 
92 Diodi RI20 

100 Diodi P3 
50 D.ridi 1N82 

\Avin o ;solatori 

Si garantisce l'ottima gualitä della meree. Faleci richiesta di qualsiasi altre materiale. 

188 cq elettronica 



SEMICONDUTTORI 

Distributori dei TRASFORMA-
TORI GRECO per la zona di Mi-
lano. Vasto assortimento di tra-
sformatori tipo »serie». Tipi 
»professionali» con nuclei a C a 
granuli orientati. 

Trasforma-
lori per o-
rologi digi-
tali. 
Trasforma-
tori specia-
li su richie-
sta. 

Strumenti dl mIsura per i migliori 
prezzi. 

Zutto Per l'Elettronica 
Via Ruggero di Laura, 22 - 20149 Milano - Tel. (02) 315.915 

TRASFERIBILI R-41 
per circuiti stampati e schemi 
elettrici. Lettere assortite. 

LM 383: HIGH POWER AUDIO AMPLIFIER 
8W - 3A - Vcc da 5 a 20V - Adjustable gain da 50 
a 400. 
KIT L 3.500 MONTATO L. 4.500. 

Apparecchiature per 
ANTIFURTI a micro-
onde, ultrasuoni, a con-
tatti perimetrall Sirene 
elettroniche. 

Cavi coassiali RG-8, 
RG-58. Cavi schermati. 

GIOCHI TELEVISIVI: TENNIS, HOCKEY, PE-
LOTA, SQUASH (AY-3-8500). 
Bobina osc. 2 MHz L. 600 
Bobina modulatore L. 600 
Circuito stampato L. 3.000 
Kit completo L. 35.000 

NO VITA 
KITS HEKA CONTROLS: 
Alimentatori. Preamplificatori e 
Amplificatori stereo. TV games. 

«CHIPS» e «MODULI» per 
orologi digitali, cronometri, 
voltmetri, ecc. 

e 

NOVITA' 
PROGRAMMATORI per IR-
RIGAZIONE AUTOMATICA 
(balconi, terrazzi, giardini). 
Elettrovalvole, irrigatori e 
tutti gli accessori. 

Connettori ANSLEY per cablaggio 
piatto con zoccoli «DUALIN LINE». 
Migliorano la qualitš del cablag-
gio. Riducono i tempi di intercon-
nessione. 

ci 

YIN 

NO VITA' 
TRASFORMATORI A 
BOBINE INTERCAM-
BIABILI per ottenere 
qualsiasi tensione con la 
semplice sostituzione 
della bobina del secon-
dario. 
Completo 55VA L. 6.800 - 
Bobine successive L. 
1.900 - Completo 80 VA L. 
8.200 - Bobine successi-
ve L. 2.500 

Desiderata iniziare un primo 
rapporto con i microprocessori? 
II KEYBOARD KIT + l'INTROKIT 
della NS. rimpiazzando la TTY. 
permettono un facile cd econo-
mico accostamento a quests 
nuova tecnica. 
Un nostro tecnico i a vostra di-
sposizione per lutta Fassistenza 
necessaria. 

NO VITA' 
Eseguiamo prototipi dl circuit' 
stampatl su vetronite in 48 ore (si-
stema LPKF a pantografo). Basta 
consegnarci un disegno a malita 
scala 1:1 a tracciato rettilineo (coor-
dinate X, Y). 
L. 20 x cm,. 

Componenti elettronici delle migliori 
marche. 



Ditta RONDINIELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

DIODI ALCUNI COMPONENT! IN OFFERTA SPECIALE 
Volt Amper Volt Arnper FN 0500 L. 1.600 NE555 L. 800 
200 6 L. 300 200 '20 L. 400 FND357 L. 1.600 TBA810AS L. 1.800 
400 6 L. 330 200 40 L. 450 9368 L. 1.800 TCA940 L. 1.850 
600 6 L. 400 400 20 L. 450 SN7490 L. 700 TDA2020 L. 3.200 
1000 6 L. 600 400 40 L. 500 SN74141 L. 800 SN74 H74 L. 600 
100 150 L. 5.000 400 60 L. 700 SN7493 L. 800 SN74H73 L. 700 

PONTI TAA6116 L. 800 SN7472 L. 600 

Volt Amper 
200 0,8 L. 300 TFtASFORMATORI 
80 25 L. 1.800 • 158A - Entrata 220 V - uscita 9 / 12 / 24 V - 0,4 A L 1.800 + es. 

250 20 L. 1.800 STABILIZZATORI 158 AC - Per accensione elettronica piů scheme del vibratore tipico con 2 
transistors 2N 3055, nude° ferrite Ameos. 35x35x30 L 3.000 + s.s. 

40 3.2 L. 500 78XX - Entrats 220 V - use:has/ 12 V - 2 A e 160 V - 100 mA L 4.200 + s.s. 
80 2,2 L. 700 79XX L. 1.900 158 D rata 220 V - uscite 6 / 12 / 18 / 24 V - 0.5 A (6+6+8+6) L 2.880 + se. 

158 E Ent 20 V - ueotte 12 + 12 V - 0.7 A L 2880 + s.s. 
STRUNIENT 158 i • Fronde V-uscite13/ 9/ 12/ 18/24 / 30 V.2A L 6.440 + s.a. 

158 430 Entrara 220 • uscite 30 V - 2,5 A L. 5.440 + es. 
31 P - Feltro Cross-Over per 30/50W 3 vie 12 olla 050 801_ 14.400 • • • 158 M Friteeta 720 V • a.35 / 40/45/60V - 1.5 A L 5.440 + el. 
31 CI • Moo come d precedents ma solo a ine L. 12600 + en. 158 ni Entree 220 V u a 12 V - 5 A L 5.440 + se. 
153 H - Grredeschi professionale BSR Mod. 117 cambeedoctv eve L 157.600 • . a 158 N2 Enema 220 •./ si 8 / 12 / 24 V -- 2 A L 6.440 + a.4. 

153 L - Piastra piradischi automation cernbuicescre mooelio 150 158 0 Pre oroviço mode° N mod. MA 1001 - entrata 220 V 
alto Fred° professionale - sen testrie L 72000 • an vseee 5.5 V 250 mA 13 V - 60 mA L 3.800 + s.s. 
con 1001610 pions o cerernica L 75.600 • ii s 158 0 f nt”te 220 V tričsa 6 1 1 24 V - 10A L. 16.200 + es. 
Con testina magnetica L 88400 • n a 158 01 fusa t.i 220 V u+.•rte 5 1 / 24 V - 5 A L 10.200 + s.s. 

oer il perfeno nserenento d 158 7.13 Diploid 220 V uncrie 13.13 - 1,5 A L 3.840 + s.a. 153 N - Mobile completo 45 cope • 
luni i mode* di piastre g dace. BSR some esposti L 14 400 • en. 158 2•15 triersu 220 V moor 15-15 - 2 A L 4.800 + en. 

158,16 remit. 220 •./ tecen 16 V 1 L 2.400 + se. 156 G Serie 3 altopar. per com 30 W•Woofer 0 men 270 Meier 160 
Tweeter 80 con feat Sc n firtn tempo a be. 40/18100 le L 14 400 -• ez 158:13 Enema 220 v tnata 12 V 1. A L 3.000 + se. 

158 GI - Serie °doodah. per hi Compost. di un woofer 0 film 250 158/30 Emerald 220 V uecen 30 V 5 L 9.360 + se. 
pneum. media 0 mm. 0 mown, bend Teeete. rem 10+10 158 -184 Entride 270 V incite 1 El v 5 A L 5.400 + s.s-
Ano a 22000 HZ Spe I. tiernme 7144 20020E0 Hz 158•304 f ntrata 220 7 - us‘na 30 V 4 A L 7.800 + s.s. 
pi. feu» tre vie 1208 per mime L 47 500 • • e. Ale tx. M.O.° essore <Mimeo to ofenaiinne. 22i seconds polena - Chiedere prevented°. 

ALTOPAEILANTI PER HE 

arri. FfIKOOMIll as. Wett Tipo 
166 B 1 30 am/tow° 23 Mield• n . L. 8.640 + s.s. 

158 E 5 30/600) 32 8) Woofer onn. L 84.800 + s.s. 
158 F, 20,4000 25 83 Woofer OrM. L. 82.800 + s.s. 
158 F 1 204000 25 83 Woof bicos. L 102.000 + se. 

156 H 32 40.8000 55 33 Woof norm. L 28.580 + s.s. 
158 HI 320 40/7000 48 3) W bicos. L 30.720 + se. 
158 H2 320 40.16000 43 4.3 W ferblcon. L 38.000 + se. 
166 I 320 50/7500 ao 25 Of 110M1. L 15.380 + s.s. 
158 L 270 55/9000 65 15 rater bicos. L 11.500 + s.s. 
158 M 270 80/8000 70 15 Woofer norm, L 10.000 + s.s. 
156 N 210 65, 1000(3 ao ID Woofer bicos, L 5.000 + s.s. 
158 0 210 60.9000 75 10 Woofer none L 4.200 + s.s. 
158 P 240x180 50.9000 70 2 Middle ellitt. L 4.200 + s.s. 
156 R 180 184,13000 160 Middle norm. L 2.840 + s.s. 

OE TWEETER BLINDA 

158 T 130 2000/20000  Cono esponenz. L 6.900 + SA. 20 
158 U 100 1500/19000 12 Cono bloccato L 2.840 + es. 

158 V 80 1000/17500 8 Cono bloccato L 2.160 + s.s. 
156 Z 10x10 2000/22000 15 Blindato MS L 10.000 + 8.3. 
158 21 88.88 2000/18000 15 Blindato MS L. 7.200 + es. 

158 22 110 2000/20000 30 Bdndato MS L 11.800 + s.s. 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

158 X.A 125 40/18000 40 10 Pneumatic° L 9.400 + se. 
158 X8 130 40/14000 42 12 Pneumatic. Sundalo L 10.100 + s.s. 
156 XC 200 35/6000 38 16 Pneumatic° L 14200 + s.s. 
168 XD 250 20/8000 25 20 Pneumatic° L 21.300 + s.s. 
158 XD1 285 20/3000 22 40 Pneumatic. L 27.100 + es. 
166 XE • 170 20/6000 30 16 Pneumatic° L 11.300 + sa. 
158 XL 320 20/3000 22 60 Pneumatic. L 43.200 + es. 

AUTOMATISMI IN GENERE 

R 27/70 - V.F.O. per apperati CB sintetizzati con sintesi 37,800 MHz, per sintesi diverse comunicare la sintesi oppure marca e tipo di baracchino sul guide si voole 
applicant d V.F.O. che sarä tarato suite frequenza volute . L 28.000 + es. 

• 
VISITATECI 0 INTERPELLATECI: 

TROVERETE: Transistors. circuiti integrati. interruttori. commutatori, dissIpatori. portatusibili. spinotti. jack, Din, glapponesi. 
boccole. bocchettoni. monopole, variabili, impedenze, zoccoli. contenitori nonché materiale per antifurto come: contatti a vibra-
zione. magnetici. reli di ogni tipo e tullo quanto attlnente all'etettronica. Inoltre, ricambistica radio-TV. cuffie e apparati per 
basta frequenza in moduli e tanto albo materiale stock in eccezionate of-feria. 

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENEFtALI DI VENDITA 

011 ordini non verranno da not eves' sa inferiori a L. 5.000 (cinquemila) o moncenti di anticipo minime di L. 3.000 (tremiled, che pod essere invieto a mezzo essegno 
bencerM, med. postele o in frencobolli. Pegando enticipatemente ei riseerrnieno le spas. di dire. .metro. Si mega ...Mere Eindirizzo In man-mated. COmpr.,0 CAP, 
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Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

sono di materiale stock a  
Ohm a. 1 - 50 Diodi al silicio per extracorrente tipo 1N914 o simili L. 1.500 

OE s. 2 • 150 Resistersze al 5/10% da 1/4 di W. a 1/2 W. assortimento completo L. 1.500 
OE n. 3 - 100 Condensatori salo ceramici da 1 pF. a 4,7 kpF. 50 V. L. 1.500 
o n. 4 - 80 Condensatori misti da 4,7 kpF. a 100 kpF. L. 1.500 
'OE n. 5 • 20 Impedenze alta frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 pit, 5 da 100 p..S1 e 5 da 150 p..S1 L. 1.500 
r. n. 6 • 50 Elettrofind mind da 1 pS a 3000 14F varle tenslonl d'interesse i 
o n. 7 • 30 Bobine con supports e nucleo van i dlametri per lavan ella frequenza L. 11.M .5005  
o n. 8 • 30 Trimmer valori di normale interesse misti 1. L. 1.500 n. 9 • 20 Potenziometri normalt e doppi valori misii  L. 1.500 
i. n. 10 • 15 Piastre di bachellte ramata dimens. cm. 10 x 8 L. 1.500 
o n. 11 • 10 Zoccoli per Integrati 14 pledini L. 1.500 
o n. 12 • 10 Zoccoli per Integrati 16 piedinl L. 1.500 
s n. 13 - 10 Matti dl stagno diametro 1,2 mm. 60% sette anime L. 1.500 
. n. 14 • 10 Resistance miste di alto wattaggio L. 1.500 
OE n. 15 - 4 Meld di plattina multicolori a 9 c L. 1.500 
o n. 16 - 20 Assortimento terminiert VD van L. 1.500 
o n. 17 - 30 Diodi da 1 amper tens da 100 a 1000 V. mist) L. 1.500 
o n. 18 • 200 Resistenze da 1 W 0 W mIsti a fao ceramic' L. 1.500 
o n. 19 - 10 Diodi LEED ros L. 1.500 

L. 

n. 20 • 5 Diodi LEED , di apport gialli a .richiesta L. 1.500 
o n. 21 - 15 Transistor o BC 182 o simili L. 1.500 
o n. 22 - 10 Transist tipo 25 708 o simili L. 1.500 
o n. 23 - 10 Transi r tipo EISX26 o simili 
OE n. 24 - 15 Dissl tort tip° TO 5, TO 39, TO 1, 10 18 mist' L. 1.500 

1.500 

o n. 25 - 30 Fusi li 5 x 20 valari da 0.1 A a 8 A_ L. 1.500 
ALTRI SAATERIALI IN OFFERTA ECCEZIONALE 

n. 26 - 10 C te per registratore Mort C 60 o L. 5.000 
n. 27 - 5 C suite per registratore Mod. C 90 i/ L. 4.000 

o n. 28 - Alimejttatre stabilluato 12 V 2 A. modulo yenta trasformatore L. 4.000 
n. 29 • Alim tatore stabilinato 12 V. 2 A. in scatola di mantaggio o L. 3.500 

L. 6.500 n. 30 - Sald ere istanianeo ao VA con lampada illuminazione commis loggers OE 
o o n. 31 - Mini ldatore 20 W per ovoci Alien esecunone professionale LL.. 6.350050 

n. 32 • Lam de spin 220-6-12-24 V a nchlesta elegantissima esectizione 
r. n. 33 • Misc more Celoso Mod G 300 quattro meressi micro con possibilita inserimento unitä di river ro 

e ass!amine di più mixer per ono, dad's' o più ingressi L. 3o.00ó 
o n. 34 • Conne ori °urinal° selle connessioni maschio formulen Mod. Gatos° 60/115 e 60/116 L. 1.200 
o n. 35 - Conaetřeri multiplo dodici connessioni maschio tommies Mod Celoso 9533 e 9534 L. 1.500 
o n. 36 - Doppia ř,pedenza 2 x 5 MN In custodia a bagua (Folio adatta principalmente per hltri - Ret find 

Croons r e tante altre applicazioni a sole L. 2.000 
v! n. 37 • Captatore atonic° ideate per ritrasmissione per le radio libere e In tuni quoi 

coul 

richieda 
prelevare il gaule del telefono pre-amplificarlo Mod. Celina 9009 L. 1.500 

o n. 38 • Capsula per u asuom diametru mm 25 con attacco Plug completo dl opinons adatta per pricancello 
antifurti e moltr lire applicazioni L. 3.500 

o n. 39 - Relé quattro contat • n chiusura 12 V allmentazione L. 1.500 
o n. 40 - Minibox 6 W di Paten applIcabill con 2 altoparlanti elegantIssima linea este per altopar-

Win supplementari In lo diversi dell'abitazione o per implant' di diffus n sonora in negozi e 

. n. 41 - Assortiments di 25 compensatObarattolo. rotondt.r.4gango ari e vari per gli appassionati L. 5.000 
magazzini. Al arena eccezion I 

operanti in alta frequenza. Al preno di L. 4.000 
o n. 42 - Assortimento di minuteria metallica come viti, dadi, pagliette, termlnall di massa. Materiale Indfspen-

sabile per quasi tutti I hurt in elettionica a sole L. 2.000 
o n. 43 - Assortimento di n. 20 condensatori di alta capacità da 1 a 10 mF. In policarbonato ideate per filtri 

Crooss Over temporizzatori e tante altre applicazioni L. 4.000 
o n. 44 - Relé a 2 contant scambio tossisse 6-12-24-48.60 V. Incapsulato tipo Siemens - L. 2.000 
o n. 45 - Relé a 4 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens L. 2.400 
/OE n. 46 - Sunda di montaggio alimentatore stabilisants variabile da 6 a 30 V. 2,5 A. con regolazione di lensione 

e comento auto pratetlo solo modulo L. 6.000 
. n. 47 • Amplificatore finale da 50 W effettivl con sepsalo d'ingresso di 250 mV. alimentazIone 50 V. distorsione 

0,1% compatto solo modulo L. 18.000 
• n. 48 • Amplificatore da 50 W. come sopra in scatola di montaggio L. 13.500 
• n. 49 • Equalizzatore RIA preamplificatore stereo per Ingressl magnetic! HF L. 5.500 
o n. 50 • Amplificatorino da 2 W. crin TM 6110 adatto per finale dl apparecchlature o anche come modulators 

nel trasmettitori L. 2.200 
o n. 51 • Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 senza regolazionl L. 3.500 
o n. 52 • Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 in scatola di montagglo L. 3.000 
• n. 53 • Amplificatore da 7 W. con TBA 810 più transistor dl preamplificazione completo dl cents:tiff tonl bassi 

acutí e volume L. 6.800 
OE n. 54 • Amplificatore da 7 W. come sopra In scatola dl montagglo L. 5.200 
o n. 55 - Confezione 100 gr. grasso al silicone L. 5.000 

L. 3.000 
L. 3.000 

- Microfono dinamico da tavolo mod. Goloso T56 . Prezzo fallimentare 
- Microfone dinamico da cronista mod. Celoso 11/199 
- Mascherina allumfnio satinato munita di 2 commutatori una via 5 posizioni compreso elegantissIme 
manopole che ruction su scala graduata più trasiatori dl linea. Dimensioni 21 x 80 mm. mod. Goloso 
pannello comando G10-369 L. 2.500+s.s. 
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L'ilettronica P semplice, diventa difficile ee spiegata male. Cuento non i il noetro caso. 

Uniei in Italia abbiamo reallamit0 un sistema didettico completo di materiale e diepense, utile a tutti Coloro Che vogliono capire cd introdursi 

eel campo dell'elettronica digitale. 

Più di duecento Fra montaggi od esperienze pratiche, sei dispense teoriche, due pratiche, uns con eserciii ea una appendice esplicativa. 

Prop ranima. 

Cenni di logias - Algebra di Boole - Circuiti NOT - Porte AND, OR, OR eeclusivo - Teamed della inversione - Legii di De Morgan- Operstpri NAND, 

NOR - boniche di integrasione - Circuiti RTL, DII., TIL, CMOS - Flip-Flop R S, J K, Master Slave, D - Divisen i di frequenta - Multivibratori astabi-

li, monostabili - Shift register (netle varie realistacioni) - Contntori (vart tipi) - Codice binario - Sormsatori - Multiplexer - Memorie (nelle va-

rie realistaaioni) - Architettura di un calcolatore. 

Parte prática. 

Montaggio di un "Trainer. (slmulatore) utile per la verifica di tutti i Circuiti e i concetti spiegati - Realiicazione di circuiti base utililian 

do le varie tecniche conosciute - Costruiione di clrcuiti prov. completi di un prova I.C.. 

Quest() corso i fondamentale per chi cogita, poi, conoscere ed appliCare i microgrocessori. 

II pre.° t contenuto in £.120.000+ IVA: totale £.138.800.. per pagamenti in contanti. 

(.140.000 y IVA, totale 1.159.600.. per pagamenti rainait (in ra-

te mensili da 1.20.003 cd.). 

Comunichiamo che i in realiccazione un coreo sui microprocessori, a complemento del corso 

di elettronica digitale, che verra poste in vendita verso la fine del corrente anno. (Ili in-

tereesati possono, sin da ore, prenotarlo. 

Desidero iscrivermi al corso di Elettronica digitale e scalp° il sistema di pagamento per contanti-rateale. 

moio assegno-vaglia postale di £  

nome  cognome  cti  

abitante in 

via 

prov cp 

 tel  

spedire a CAART see. didattica C.P. n.7 Cernosco Lombardone (Como) cap.22052 

/1 torso ha una durata media di sei oito mesi,viene svolte per corrispondenca,tutto il materiale rimant di proprieti dell'iscritto,tutte le connu 

lence sono gratuite,cosi pure l'aesistenca didattica. E. garantito e rifondiamo la titre epee& en didatticamente non valido. 

Siumcnn ci LEDs 

- -9901101-

TECNO ELETTRONICA 
67039 SULMONA - Via Corfinio, 2 - Tel. (0864) 34635 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 

KIT solo 29.500 Lire 
Montato e collaudato 35.000 Lire 

Caratteristiche: ± 3 cifre, grandezza della cifra 12,5 mm 

•01111111111100 CI CM LI 

TES 1 S‘rumcnnno a riempi. 
memo; 

CIOCII:10011101:101:11:11301:100 

TES 2 Strumentino a punto luminoso. 

CARATTEPOESTICHE 
A11.1.111.00110 d• 9 • IN, Ino.•••• Unew• • rego1atgle. 

d.. 6.305 an.. Led •d alte lundnoale. 1.16.1• per I. 
C•aiyalon• a ememr, VU mow. •Inconl• neo rle•vItod.•«. 

• KIT 6.900 L. 
mor.tato e collaudato L. T.900; 

- Precisione meow dolin 0.1% 

-  Auto zero 

- Auto polarity 

- Impend.= dIngresso 1000 m. 

r. kit comprende, 2 drayai tiempo,' con foratura n serigrafia e tulio il material.; 

occorrente per la costruzionc di un voltometro digitate completo con alimentazionc a 

9.12v u una portala di fondo 6.13. A richiesta pub essen; (omit° con alimentaz.ione 

a 220v. Dimensioni 6x 10x h3, Sem. PER ALIM. 220 V + L. 7000 

Porto., IV, 10V. 100V, 1000V. 

ImA, 10mA. 100mA, IA 

Convertitore ohm-tensione L. 8000. 

Nella richiesta specificarc la pollens. 

Lc stessc portalc si possono aver,: in 

AC, riehiedendo il renificatore di 

precisione e aggiungendo L. 10.000. 

Per ordinecioni telefonk'lle: dalle 10 afle 12 sal's. mauve. Condicioni di memento. Pagamento anncipeco, apene postal' a 

nostro curlew, Ptlialneit0 in contras:steno, spese posluh l di spednione a cadet" del committente. 

• 
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v. 

C.A.A.R.T. VIA DUPRE, 5 
20155 MILANO - Tel. 02/3270226 

Ns. Rivenditore MANTOVA 

CDE P.zza De Gasperi, 28 

2 
3 
4 
5 

7 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
18 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

n. 20 tranerator nu ‚‚s 

NP" 

5. 50 PNP 

n. 15 NPN Pozen. 

n. 15 PNP Potts. 

P ‘al silica° 

.. 15 di.' al "licin IA 

n. 2 fotoolodi rivelstor. 

5. 2 . . . . menu. con g eeeeee ore 

0. 1 „tore 0.1. rt riflessione con generatare 

. ...1. 

n.100 integer,'s meet. nuovi 

n. 20 2N3051 2 Ire 
n, I interrvetore di pros..tă con schema apnlIcatione 

ter.. . . . . 

n. 40 meduli logici con R.1r.D.C.Or 

n. 7 ampoule reed 

n. 10 nag... per reed 

n. 10 avvolgueenti per reed 

n. 3 micros. tch a reed 

n. 3 en.crolnternottor 1 e rend 

n. 1 rete a reed 

23 n, 1 trasformatore per lu'' osicnedeltc. Ill 

24 
trIac senra stadio as amplificatione,con sc.. 

25 n..10 trasformatOri misti 

t
t
e
.°
8
2
2
e
W
9
e
t
t
2
9
8
2
e
,
'
2
,
g
 

45 
48 
47 
48 
40 

f. 1.000 

C. 2.500 

E. 2.500 

E. 2.500 

E. 2.500 

f. 1.500 

C. 1.500 

E. 2.000 

E. 2.000 

f. 2.000 

F. 5.000 

E. 11 .503 

F. 1.000 

E. 1.500 

E. 1.500 

E. 1.000 

f. 1.000 

f 1 033 

E. 1.000 

E. 1.500 

f. 1.500 

E. 1.CCO 

Í. 1.000 

dualstasi 

f. 1.000 

E. 1.000 

0.300 viti autefilettanti f. 1.CCO 

n. 50 distantiatori In nail. f. 1.000 

n. 50 guida se.", E. 1.0*0 

n. 1 co.. ion• ¡muter oar e E. 1.0)0 

n.1.0 pinole' per 1.3. Molex f. 1.500 

n. 40 toccoli novel E. 1.530 

n. .0 . miniature E. 1.500 

n. 20 "'WChi isolate'. per 263055 E. 1.500 

n. 25 p.c. per 203055 con 50 nacelle nailon £. 1.500 

n. 30 dissipatori per 10 18 E. 1.000 

n. b co.le ‚pond lne contraues E. 1 .000 

n• 5 .etri “nd.. Per varlabil 1 E. 5co 
n. 30 coople insert' rOratx C  n,p. E. 2.000 

n. 30 clip dorati con chrodini Sn-Ag ettlml per prove E. 1.000 

n. copple punta11 tester 

n. 1 connettore Au pas. 3,0 31.21 contatti f. 1.500 

n. 1 " " " depOloiguide.soneda C. 1.530 

t. 1.000 

n. 10 cacciavIti taratura nation mi.' E. 1.000 

n. I confer.. per hultbletannenuterie„pin.chardinl,cavallotti,faston. 

teserpoint,daetanriatori connettorrol.......eer ccc. E. 7.000 

n. 1 Kg fern," per Cloruro In sa. £. 1.000 

n. 1 POCCetta gigante lncniostro uncial ‚ao f. t.000 

E. 1.500 

traeparente . - p.o.e.. E. 1.500 

n. 1 co eeeee one per dissaidere 0. 3.000 

50 n. BO condensate. mfg. 

51 ,too - - . 100-150-200 oF 5% 

52 o 3 1,6,0 250 vl rifasetori 

53 - - elettrolitici per 1V 350-450 vl 

54 . - 10,0 67 vl 

56 - 1.000 pF 50 vl 

58 . . . 100.000 pf 6,3 vl 

57 . al tantalio ads. 

58 
59 

80 
131 
82 

153 
154 
OS 

£: 1.00C 

ind.v.ore t. 2.00.3 

f. 1.000 

E. 1.500 

E. 1.000 

C. 3.500 

f. 2.030 

L. 1.000 

n. 10 compensatori 'ist' f. 1.000 

n. 50 . " . 1 tIF stelae vite E. 1.000 

0.100 resestenre miste ,00.0 E. I. 

n. 10 . . alto 0,7 X mist! 2  .000 

000 

cassettiera con 48 valori diver. di ros i per untotale di 
I  / 

... C. 1 

060 pet. E.12.1100 

n. 1 re eeeee o 500 o. 10 e/ C. 1.000 

n. 1 ....pot Bourns 500 on., E. 1.000 

n. 10 pectoral.... mist' . t. 1.000 

n. 1 

80 n. 6 ferriti 8 130 

87 n. 15 bmpedance e bal. A.F. mia. 

158 n. 1 context°. di /eerie t var ie per nob.. 

". 
70 
71 
72 
73 

74 

1.000 C. 

C. 1.000 

F. 2.500 

nele 12V 2 neonbi E. 1.000 

1 E. 1.500 

1 E. 2.000 

1 . contator: 10 positioni con reset £.10.000 

4 Oacchi molle contatti in Ag.massiccio utili Come deviate-

ri,interruttori,finecorsa,reSet..C..«. E. 2.000 

2 filtr' antidtatur.,collegeti in serie ella rete di alamentecione 

eliminano qvalsiask interferenta. 250V 1A 

76 n. 1 diapason 105 H. 

20 n. I testina Keene.. 

E. 1.503 

E. 2.CCO 

E. 1.003 

77 n. • cniave commute... ? pesir. 12 seantol 

5 

79 n. 1 supoorto alluminto anodluato 

80 n. 1 Kg radiaron f altuminio mast' 

81 m. circuito stampato unlversale CART complet0 1 minuterie 

£. 2.503 

£. 2.000 

E. 2.000 

£. 2.530 

0.10.003 
82 n. 10 <troulti stem.. universal' ‚AAR) divert, aerie hobby E. 5.000 

E. 5.000 83 

84 n. I contentor' in allimint. anorflerato 00 o 90 x 200 

85 - . 190 x 90 x 200 

88 - log. luoido 160 x 120 x 170 

n. nastro magnetic° per video registraturo 1. 900 

n. - . surplus 1/2.0 30 cm. 

n. 2 Kg oakelfle 

n. 2 Kg vetronite 

C. 3.000 

E. 4.500 

6. 2.000 

0.13.000 

E. 5.000 

E. 9.000 

Ľ. 4.500 

Scarole di monte99.0 

Luci peichedeliche a due carall 800 • BCO 11 

1.irmentatore -egolabile de 2 a 9 V. 000 m.. 

Stesso alimentatore completo di contenitore e frontal' 

Sirens elettronace '5 M 

Oscillatcre ...law. Am 2 gamme 

E. 5.500 

L. 9.900 

.1..eco 
E. 11.000 
£.1..000 

teriale surplus. 

n.100 integrat m"st 

0.100 along' misti 

n.103 transistor mist' 

0.200 fra resistence e C. 

n. 1 micros. tch 

E. 1.503 

E. 1.53D 

E. 2.000 

E. 1.500 

E. 350 

£. 3.000 

sChede I. settee 1 Kg £...000 

II. 1 Kg E. 3.000 

" .111..1 Kg Ľ. 2.000 

fill collegamentol Kg Ľ. 2.000 

materiale var10 2 Kg Ľ. 2.000 

contraves decimal' cd. E. 1.000 

ventole raffrosemento ed. C. 8.030 

0 'soon 1.0 1.1 tre ou -stru.nnti.reOpereccniature mar ie , taat OE ere,motori .ve 

riac,treaformatori,alimentatori,erneadi e [aver porta »P.c.* di 

servoneccanismi ecc,ecc. Tutto puesto materiale non pa, "Sere illustrate 

co...914.o perou' di vie tare i se int eeeee ail. 

Offerte specule semiconduttort e entegrati. 

930 2 Na. a singres.i 

931 J. RS Flip-Flop 

932 2 Nand a . ingresai 

934-5-6 He. inverter 

045 RS Flip-Flop 

946 4 Nand a 2 ing  

962 3 Nanda . Meg  

1800 2 NandaSi ee  

0003 2 alt Flip-Flom 

0000 2 all Flip-Flop 

7.00 

74430 

7.09 

7416 

2102.330 memorie 1029 pit 
. . . . 

LM 311 comparatore 
. . 

Led rosai 

n. 10 x f. 3.000 

n. Sní. 2.000 

0. 10 . f. 3.000 

n. 10 . E. 3.000 

n. 10 . E. 3.000 

n. 5 . 0. 2.000 

10 £ 3 000 

n. 10 x f. 3.000 

n. 10 x E. 3.000 

n. 5 • f. 2.000 

n. 5 x E. 2.000 

n. lOot. 3.51:0 

n. 10 a E. 4.000 

n. 10 z f. 4.000 

n. 10 o E. 4 .000 

n. lit. 2.000 

n. 10 x 0.15.000 

n. In f. 1.500 

n. 10 x (.10.000 

n. 10 x E. 3.000 

Filo argencato 

0,5 mm 20 m. 

1 m. 10 m. 

1,5 m. 10.. 

2 m. 5 

2.6 m. 5 n. 

3 mm 5 m. 

0.1.000 

6.1.000 

(.1.500 

0.1.500 

0.2.000 

£.2.503 

Mino teple 

Cenferione chloctini El 1 mm 

9/1,5 mm 

pin pie.' 

cniodini cavi 

inserto fasten (a) 

E. 1.030 

E. 1.030 

E. 1.000 

E. 1.000 

E. 1.000 

0. 1.000 

(004,0,21 10.**1 
(000001• foco00-1 

Ant. T 101-6 

Net per real lazare trus!. 

2. W. pr. 110-220 V. 

a. 6V 4A o 12v 2A 1.3.000 

Art. 1 101-12 

co. are.T101-6 con sec. 

12v 2A o 2aV IA 0.3.033 



Mostra mercato di 

RADIO SURPLUS ROTUMA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 

RX - R108 - MOTOROLA 20+28 Mc AM-FM, alimentazione 24 Vcc - ver-
slone moderna del BC603. Con piccola modifica, di cul forniamo schema, 
la frequenza si alza a 50 Mc. 

RADIOTELEFONO RT70 MOTOROLA 47+58 Mc, sintonia continua FM, 
alimentazione 24 Vcc, completi. 

Rx-Tx 48 MK1 6+9 Mc portatile 
CERCAMETALLI TASCABILI 
BUSSOLE TASCABILI 
COLLIMATORE d'aereo F84 
REGOLATORE STROBOSCOPICO per in-
clinazione pale elicotteri - pezzo unico. 

TELEMETRI WILD -*base cm. 120 
POMPA ACOUA 24 Vcc 
PUNTATORI Salmoiraghi. 
COMPUTER INDICATOR 
ZODIAC - ROENTGENS 

INCISORE RIPRODUTTORE MECCANICO 
su pellIcola 35 mm della SIMON di Lon-
dra. Durata della registrazione ed ascolto 
ore 8. Alimentazione 220 Vac. 

»it 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,5+18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non ma-
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orarlo al pubblIco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 E' al servIzIo del pubblico: 
vasto parchegglo. sabato compreso 

204 co elettronlca 
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EUGEN QUECK 

tel. (0049911) 463583 

Ing. Büro - Export-Import D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 
Rep. Fed. Tedesca 

VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA NUOVA OFFERTA SPECIALE 1977/78 • Prezzl 'lent ln Lit. 

Da 30 ANNI forniamo une vasta gamma di COMPONENTI ELETTRONICI, VALVULE, ASSORTIMENT' e QUANTITATIV! e SCATOLE DI 
VONTAGGIO. - KITS di alta qualltä a prezzi imbattibili, p. es.: 

ASSORTIMENT' DI TRANSISTOR' 

Ass. A: 
Ass. B: 
Ass. C: 
Ass. D: 
Ass. E: 
Ass. F: 
Ass. G: 

20 Transistor' differenti al germanio 1.500 
50 Transistori differenti al germanio 3.450 
20 Transislori differenti ah silicio 1.750 
50 Transistori differenti al silicio 3.800 
10 Transistori di pot. differenti al sil, e al germ. 3.800 

100 Transistori differenti al silicio e al germanio 5.800 
500 Transistori differenti al silicio e al germanio 26.500 

DIODI e TRANSISTOR 

DUC Diodi universall al germanio 
DUS • Diedl unlversali al silicio 
TUPO Transistori universali PNP al germanio 
TUNG Translate/1 universali NPN al germanio 
TOPS Transistor' 'universali POP al silicio 
TUNS Transiated universali NPN al silicio 
ASSORTIMENT' DIVERS' 

N. d'ordinazione 
EIN 1 10 piccoli potenziometri differenti 
EIN 2 . 20 piccoli potenziometri differenti 
EIN 3 30 piccoli potenziometri differenti 
ELKO 1 30 condensatori elettrolitIci BT, ben'assortiti 
ELKO 2 C 10 condensatori elettrolitici Br. ben'assortiti 
ELKO 4 50 condensatori elertrolitici 8T, ben'assoniti 

POTENZIOMETRI AGGIUSTABILI 

esecuzione verticale 

con due raccordi: 

10 p. 100 
270 2.400 
310 2.800 
540 4.850 
620 5.550 
580 5.200 
690 6.250 

ELKO 5 100 condensatori elettrolitici ST, ben'assortiti 4.600 
KER 1 KER 2 100 condensatori ceramici misii, 20 abri x 5 1.750 

60 condensatori ceramici asti, 20 valed x 3 1.100 
KER 3 20 condensatori ceramici misii, 20 valor diff. 385 
KON 1 100 condensatori styroflex misii, 20 valori x 5 1.750 
KON 2 60 condensatori styroflex mistl, 20 valori x 3 1.100 
KON 3 20 condensatori styroflex mIsti, 20.valori diff. 185 
ZE 12 10 diodi zoner differenti 1 W 2.300 
ZE 15 25 diodi zener differenti 250 mW - 10 W 3.550 
WID 2-1/10 60 resistenze ass. In 20 valor dill. 1/10 W 800 
WID 3-1/10 20 reslstenze ass. in 20 valor diff. 1/10 W 270 
WID 11/8 100 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/8 W 1.400 
WID 2-1/8 60 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/8 W 850 
WID 3-1/8 20 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/8 W 310 
WID 1-1/4 100 resistenze ass. in 20 valori dig. 1/4 W 1.600 
WID 2-1/4 60 resistenze ass. in 20 valed diff. 1/4 W 950 
WID 3-1/4 20 resistence ass. In 20 valori diff. 1/4 W 350 
WID 1-1/3 100 resistenze ass. In 20 valori diff. 1/3 W 1.750 
WID 2-1/3 60 resistenze ass. In 20 valor diff.. 1/3 W 1.100 

600 WID -3-1/3 20 resistenze ass. In 20 valod diff. 1/3 W 390 
1.100 WID 1-1/2 100 resistenze ass. In 20 valori diff. 1/2 W 1.950 
1.500 WID 2-1/2 60 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/2 W 1.200 
1.850 WID 3-1/2 20 resistenze ass. in 20 valor diff. 1/2 W 430 
670 WID 2-1 60 resistenze ass. in 20 valor dill. 1 W 1.350 

3.100 WID 3-1 20 resIstenze ass. in 20 valori diff. 1 IV 460 

50-150-220-270-470-500 n 
1-2,7-3-4,7-8-22-25-30-47-82-100-500 
1-4,7-5 lift 

passo 5 x 2,5: 220 470 s2 
2,5-2,7-4,7-6,8-27100-250-470-500 Ic.11 
1-2,5-4,7-5 MSZ 

passo 10 x 5: 250 e/ 
1-2,2-2,5-4,7-5-10-22-25-50-220-470-500 ke2 

moutons orizzontale 
passo 5 x'7,5: 100-470 SI 

1-4,7-10-100 kfl 
1,5 un 

passo 5 x 10: 

passo 10 x 12,5 

passo 10 x 15: 

passo 10 x 17,5: 

passo 15 X 30: 
Prezzo per valons: 1 p. 10 p. 100 

60 450 3200 
Indicate pl. valore 1.0 e passo nella vostra ordinazione! 

25-100-220-250-270-470-500 cz 
2,5-3-22-33-100-220-250-470-500 k.S1 
4,7 MS2 

100-250-300-470-500 ,r/ 
1-2,5-5-10-47-50-100-150-220-250-470-500 IsS2 
1-2-2,2-5 mn 
10 kfl 

150-500 
1-2,2-2.5-5-22-25-250-470-500 ka 
1-2,5 un 
4,7 MO, 

THYRISTORS 

TH 0,8/200 1.1 
TH 1/400 
TH 3/400 M. 
TH 7/400 
TH 7,5/400 
TH 10/400 If 
TH 15/400 

TRIACS 

TŘI 0,6/30 T 
TRI .0,6/50 T 
TRI 0,6/100 T 
TRI 0,6/200 T 

0,8 A 200.V 
1 A 400 V 
3A 400 V 
7A 400 V 

7,5A 400V 
10A 400V 
15 A 400V 

0,6A 30V 
0,6 A 50 V 
0,6A 100V 
0,64 200V 

custodia 1 p. 5 p. 10 

M-367 
TO-39 
TO-66 
TO-64 
TO-48 
TO-48 
TO-48 

TO-92 
TO-92 
TO-92 
TO-92 

250 1.200 2.300' 
350 1.700 3.300 
700 3.300 6.200 
700 3.300 6.200 
890 4.200 8.100 
920 4.400 8.500 

1,120 5.300 10.000 

290 1.400 
31(1, 1.450 
330 . 1.550 
385 1.850 

2.600 
2.750 
2.950 
3450 

TRI 0,6/300 T 
TRI 0,6/400 T 
TRI 1/400 
TRI 2/400 
TRI 6/400 
TRI 6/400 M 

0,6 A 300 V 
0,6A 400V 
1A 400 V 
2 A 400 V 
6A 400 V 
6 A 400 V 

TO-92 
TO-92 
TO -39 
TO-39 
TO-220 
TO-66 

1 p. 5 p. 10 

480 2.300 4.250 
580 2.750 5.200 
890 3.300 6.550 
770 3.650 6.950 

1.350 6.400 12.300 
1.150 5.500 10.400 

QUADRAC (Triac con diodo Trigger incorporato) 

4 A in custodia di resina TO-220 
Q 4004 LT 400 V 1.300 6.250 11.800 

DIAC BR • 100 

Eguival.: A-9903 ER-900 D-32 GT-40 V-413 330 1.550 2.900 

DISPONIBILITA OE LILIITATE • UNICAMENTE L1ERCE NUOVA:01 ALTA DUALITA' 

IlleMedete gratuitement/ le nostra NUOVA OFFERTA SPECIALE 1977/78. COMPLETA che Comiirende molli elttl COMPONENT! ELETTRONICI. VAL. 
VOLE, KITS di ameutant, humage. • Le ordinazIoni venpono esegulti prontamente dalla Sade dl Norlmberge/RET. • Spedldlenl oeunque In 
contreuegno. - Aoste trimballe e dl trašpono il colt°. - Merca ESENTE da &mie sotto II regime del Matute Comme Europeo.' IVA 
MM COMPHHO. 

gennalo 1978 205 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURP US AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Ke a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vds 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Va.c. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo II converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione :220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/C. 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppla conversions alimentazione 115 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Nlz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea i adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI M1SURA 
Generatore di segnali: IIRM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di sapa: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. . 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro 8/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatill: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Analivatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensions: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con canco fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120 W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
reno da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cano-
sciuta come antenna del carro armato) 

Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporte 
ceramico con mollone anti vento 

Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo rIcevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serle più economl-
ca con AFSK e senza a prezzi vantagglosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. 13/C 1000 con ail-
mentazione originale in á/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Ke - B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e Cd 
Varlometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenne per le bande decametriche. 
Tasti telegrafici semiautomatici BUG. 
Vasto assortiments di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, lutte con i relativi zoc-
coli, Wh, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assentimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodl rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED, 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatorl variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varli, 
reli ceramici a 12/24 V, reli sottovuoto a 28 V, reli a 28 V 
ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lenora 
dei girl (digitali e non) interruttorl, commutatori, strumentl 
da pannello, medie frequenze, microswitek, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche ed elettronlehe provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchlature 
nuove e usate. 
Attenzione! Altro materiale che non ě descritto in guests 
pubblicazione potete tanne richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merco i garantita come dame, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carleo del destinatario, Imballo gratis. Per spedizioni airestero marcs esente da dazIo 
sotto Il regime del M.E.C., LVA. non compresa. 
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elettronIco 

SST/4 
EQUALIZER adatto a contenere U(170 e MIXER LX168 di 
Nuova Elettronica, ingressi 6 mono (3 stereo) master, . 
tone control. Vu (strumentino doppio). 

SERIE DI KIT E PRODOTTI VARI PER LA PREPARAZIONE 
DI CIRCUITI STAMPATI SIA CON IL SISTEMA TRADIZIONALE 

via della 0 DELLA FOTOINCISIONE OPPURE IN SERIGRAFIA, IL TUTTO 
...CORREDATO DI ISTRUZIONI PER IL CORRETTO USO - PER giuliana 107- 
MAGGIORI CHIARIMENTI BASTA INVIARE LIRE 200 IN BOL. 

tel. 319.493 LI E RICEVERE AMPIE ILLUSTRAZIONI PER IL KIT INTERES-
ROMA SATO E LISTINO PREZZI DI COMPONENTI DA NOI TRATTA-

TI • L. 1.000 IN BOLU PER FOTO DEI CONTENITORI DA 
NOI TRATTATI 18 x 24. 

RIVENDITORE DELLA SERIE COMPLETA DEI KIT DI NUOVA 
ELETTRONICA 

SST/5 
MIXER 12 adatto a contenere mixer di Nuova Elettronica 
12 mono (6 stereo) tone control, master. flat. 

TASTIERE: 2/8 L. 25.000 - 3/8 L. 35.000 - 4%8 L. 47.000 

ANCHE L'OCCHIO 

VUOLE LA SUA /..2 

« MUSICA ». 

ss T0 3 

• r-
1_ 

MIXERI  

POWER AMPLIFIER 

10!MIH1111:: 
SST/6 

MIXER 12 POWER AMPLIFIER adatto a contenere 12 mono 
o 6 stereo, tone control, master. flat, Vu a 16 led per 
canale (Tipo Nuova Elettronica) monitor speakers level 
CHA, CHB. 

Tutti I contenitori possono essore forniti completi di ac-
cessori • Kit-completi e maniglie 
es: maniglie L. 1.500 

Diodi LED L. 150 

Con i nostri contenitori 
potrete . finalmente . dare 
ai vostri layoff una estetica 
ad alto livello 

Tipo SST/1 Amplificatore con VU a leed (32), toni, e livello a cursori, filtri, muting, flat, monitor per due registratori, 
mode, speakers, selettore, phones e mic. • Dimensioni utili 125 x 210 x 430 mm L. 19.500 

Tipo SST/2 Preamplificatore adatto a contenere equalizer a 12 ourson, con VU a leed (32) e comandi come sopra • 
Dimensioni utili 210 x 125 x 430 mm. L. 19.500 

Tipo SST/3 Finale con grande VU a led (32) e comando livelli per ogni canale • Dim. utili 125 x 210 x 430 mm. L. 19.500 
Tipo RG/4 li solo frontale separato dalla scatola. L. 13.500 

NUOVA SERIE AMPLIFICATORI DA PALO MODELL° « AF » 
Trattasi di una nuova serie di amplifiCatori a banda large, da palo, progettata e realizzata per migliorare la ricezione 
dei segnali dell'intera banda quinta, che consentono di amplificare contemporaneamente più canali. 

DATI TECNICI Art. EB/01 - assorbimento 10 mA. mix UHF-VHF canall 38/69 - 12 dB L. 12.800 
Art. EB/02 - assorbimento 20 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 24 dB L. 14.000 
Art. EB/03 - assorbimento 28 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 30 dB L. 16.500 
Art. EB/04 - assorbimento 36 mA. mix UHF-VHF canali 38/72 - 42 dB L. 18.500 
Art. EB/05 - amplificatore interno completamente alimentato da 40-800 MHz L. to.000 

Attenzlone: Le offerte di material' sono I,V.A. esclusa, I Vs/ ordinl saranno evesl nel giro delle 24 ore, con pagamento 
in contrassegno. 
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AY38500\  • 

e•itro via della 

elettronico giuliana 107ORoLoGio per AUTO o CASA NATIONAL 1003 
bi/C0//1 tel. 319.493 Solo modulo L. 18.000 

ROMA Kit completo L. 20.000 
Contenitore L. 5.000 
Alimentatore 220 V 12 V L. 2.500 

• UNA PAGINA DI «AUGURI» 

Led tutti colori 

FND70 o FND500 

L. 15.000 

200 

L. 1.500 

Transistor AC 
Transistor BC 
Transistor BC 
Transistor BF 
Transistor 2N 
Transistor 2N 

tutti a L. 200 
tutti a L. 150 (tipo BC107) 
tutti a L. 300 (tipo TO5) 
tutti a L. 300 
tutti a L. 250 (tipo 1711) 
tutti a L. 650 (tipo 3055) 

SN7490 L. 600 SN76131 L. 1.000 
MA723 L. 600 MA741 L. 500 Diodi silicio 1 A 400 V L. 50 
NE555 L. 600 9368 L. 1.500 Diodi 1N914 L. 50 

UAA170 L. 3.000 UAA180 L. 3.500 
MK5009 L. 10.000 SN7400 L. 200 

Regolatori 1 A 5 V L. 1.200 SN7493 L. 700 SN74121 L. 700 
Regolatori 1 A 12 V L. 1.200 

Resistenze 1/4 W 5 (OEki L. 10 
Condensatori poliestere da 1 Kpf a 50 Kpt L. 50 

Kit amplificatore da 50 W L. 15.000 

Condensatori elettrolitici da 1 Mt a 100 Mf fino a 25 V 
L. 50 

Kit alimentatore 2,5 A 12 V (a richiesta altre tens.) 
L. 9.000 

Sul resto del materiale non elencato SCONTO 20 90. Pagina valida solo per il mese di dicembre e per cor-
rispondenza. 

Ill MI Ill II • Ill II NZ MOWN 3111131111111 IM IN 13 Ill 113131 I 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 14 ; 

- Ingresso mono/stereo; 

- Deviazione 41- 75 KHz, 
- Dimensioni 80 x 180 x 28 mm. 
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21040 cisrago (va) - amministr e vendue: via c battish 792 - tel 02/9630672 - laboratorio. via palestro 93 - tel. 02/9630511 

orologio calendario 
digitale 
con batterie 

in kit L 48.000 
montato L 58.000 

oscilloscopio 3" 8MHz 
(CHINAGLIA) 

Weller 
saldatore 220V 60W 
con termostato 
magnetico 

L. 28.000 

PRINCIPALI CASE TRATTATE 
FAIRCHILD 
NATIONAL 
TEXAS 
MOTOROLA 
ŠIGNETICS 
SPECTROL 
FEME 
BOURNS 
CANNON 
ELPOWER 
ITT 
WELLER 
ELMI 
WILBIKIT 

- componenti 
- componenti 
- componenti 
- componenti 
- componenti 
- pot. trimmer 
- relé - interr. 
- potenz. trimmer 
- connettori 
- batterie ricaric. 
- condensatori 
- saldatori 
- manopole-minuteria 
- scatole di montaggio 

tastiere 
per organi 
e sintetizzatori 

3 ottave L 28.000 

4 ottave L 33.000 

5 ottave L 39.000 

disponiamo anche di 
doppie tastiere a piů ottave 

voltmetro digitale 
3 digit e 1/2 

Weller 
saldatore 24V 40W 
con centralina 
e termostato 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Pagamento contrassegno 
più spese di spedizione. 

Si accettano ordini telefonici 
per importi inferiori a L 200.000 

TUTTI I PREZZI 
SONO COMPRENSIVI DI IVA 



La Saet presenta mod. 914: 
"tre apparati in uno!" 

4* *MA Alt 
e 

L 68.000 
IVA COMPRESA 

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz. 

Un wattmetro vero da 15 W FS. 

Un alimentatore regolabile da 3A. 

Da oggi 8 possibite avere una stazione veramente in ordine, 
senza antiestetici fill e cavi in vista, potendo controllare tutte le 
funzioni vitali del vostro ricetrasmettitore con un unico 
strum ento di classe superiore. Tutte le connesSioni tra 
i ricetrans e antenna si trovano sul retro. Sull'ampio strumento 
potrete controllare: tensione di alimentazione, ROS, potenza in 
uscita espressa in Watt (non un dato relativo ma la reale 
potenza output). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sezione alimentatore 
Tensione di uscita: 914 VDC 

Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco) 
Stabilitä: migliore dello 0,5% 
Ripple: 15 my max. a pieno canco 
Protezione: elettronica a limitatore di corrente 
Sezione wattmetro/rosmetro 
Wattmetro a linea unica da 3,5 a 160 MHz precisione -±10% 
su canco a 50.1). 
Rosmetro a linea di accoppiamento (potenza minima 
applicabile 0,5 W) 
Dim ensioni: 185 x 180 x 80 
Peso: Kg. 2.800 

Inizio consegna fine Novembre. 
Punti vendia: 
MILANO -Viale Toscana, 14 -Tel. (02) 5464666 
BOLOGNA - Borgonuovo di Pontecchio 
Via Cartiera, 23 -Tel. (051) 846652 
BRESCIA -Via S. Maria Crocelissa di Rosa, 78 - 
Tel. (030) 390321 
CATANIA-Franio Paone-Via Papale, 61 - 
Tel.(095) 448510 

CERCASI CONCESSIONARI REGIONALL 

DIRETTAMENTE DA NOI 
O PRESSO IL VOSTRO NEGOZIANTE DI FIDUCIA. 

Saet ä il primo Ham Center Italiano 
(Ado commerciale: MILANO -VIA Toscana, 14 -Tel. (02) 5464666 
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o 
LIVORNO VIA FIUME 11 13 TEL. 38.062 

CERCAMETALLI 

PROBE 
Disponibili nei seguenti modelli: 

TROPHY HUNTER TREASUREPROBE V MODEL 93035 
COINCOLLECTOR DELUXE N. 9200-D 
MARK I TREASUREPROBE MODEL i9200S 
ELDORADO V DELUXE MOD. 9418-D 

Distributori 

esclusivi 

per l'Italia 

APPARECCHIATURE PER STAZIONI RADIO COMMERCIAL! IN FM 
Nuovo tipo T 14 TRC/1 « J » in FM diretta e con possibilitä di accordo da 88 a 103. 

AMPLIFICATORI LINEAR! ADATTI PER FM 
AM912 con 4CX 150/A in cavitä 250 W input frequenza 95/200 MHz. 
AM912/A con 4CX 250/B in cavitä 500 W input frequenza 95/200 MHz. 

Disponiamo anche del Mixer e relative antenne per la apparecchiature su indicate. 
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mod. 
KCL 4 

C. T. E. vuole anche dire..  

TRASMETTITORE F.M. STEREO da 100 W 

CARATTERISTICHE TECNIGLIE: 

GAMMA III FREQUENZA: 86 - 108 MHz (quarzato) 
POTENZA OUTPUT: Repaint:Ile da 20+70W 
DEVIAZIONE: ± 75 KHz. 
DISPOSTA BF: ± 1 dB da 50 Hz a 15 kHz aspen° alla 

preenfas1 standard 50 us. 
SEBNALE DI MODULAZIONE: 2 V pep. su 10 K.0 
DISTORSIONE: MidDore dal 5% in tutta Ia gamma del 

:male modulante. 

STAZIONI TRASMITTENTI FM 

RUMORE: Mullere ll 50 dB Marlin al huello relativo 
a 400 Hz deviate a ± 75 KHz. 

STABILITA DI FREOUENZA: ± 10 p.p.m. (corrispondente 
a ± 1 Khz a 100 MHz) 

EMISSIONE: STEREDFONICA MONOCOMPATIBILE con 
sottoportante a 38 Khz, vanish. 

SEPARAZIONE FRA I CANAL!: MiltDori dl 40 dB 
EMISSIONE: MONOFONICA, miecela automaticamente 
I 2 CANALI. 

IL TRASMETTITORE É FORNITO DI: 

INDICATWIE DELLA PERCENTUALE DI MOOULAZIONE PER EMI CABALE. 
WATTMETRO PER LL MISURA DELLA POTENZA IN USCITA. 
MISURATORE DI R.D.S. DEWANTENNA. 
VENTILAZIONE FORZATA. 
COMPLETAMENTE OLLO STATO SOLIDI 
SOPPRESSORE DELLE ARMONICHE MICLIORE di 40 dlt. 
LLINGHISSIMA DORM IN USO CONTINUO PARTICOLARMENTE INDICATO PER LE TRASMISSIONI - NON STOP - 

DISPONIBILE ANCHE: 
TX MONO 100 W MOD. KT 1033 
TX MONO 20 W MOD. KT 1010 

ANTENNA COLLINE ARE A DUE DIPOLI: guadagno 3,2 dB 
ANTENNA DOPPIA "K" ROVESCIATA: guadagno 2 dB 

CAVO A BASSA PERDITA: 2,4 dB su 100 mt 
CONNETTORI SPECIALI per detti 

COLLINARE A 4 DIPOLI 

Robusta, costruita in alluminio AVIONAL 
ALTO SUMMON: 9 dB quando é direttiva, 
6 dB quando é omnidirezionale. 

ALTEZZA TOTALE: mt 12 

e 
C. T. E. International s.n.c. 
via Valli, 16-42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) 
tel. 0522.-61397 
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PROGETTAZION1 

47100 FORIA (nana) Via Ravegnana, 33 - Tel. (0543) 32364 - ETTRON CHE ECOSTRUZIOII NI  

M.E. 800 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
C ARATT ER IST (CH E 
Frequenza: da 25 a 32 MHz Modo di funzionamento: AM-
SSB-CW-FM - Circuito finale e pilota: amplificatore con griglia 
a massa • Classe di funzionamento: AB, • Tensione di griglia 
controllo: automatica (self control) • Impedenza d'ingresso: 
52 SZ • VSWR in ingresso: minore di 1.5 (regolabile interna-
mente) Impedenza d'uscita: da 40 a 80 SZ 1Potenza d'ecci-
tazione: 3 W (per 250 W out in AM) - Valvule e semicondut-
tari: n. 4 valvole 61(06, 1 transistor al SI. 13 diodi al SI. 
Commutazione d'antenna: istantanea in AM - ritardata in SSB - 
Controllo di potenza: a scatti in toe valor (min-2/3-max) - 
Potenza d'uscita: (250 W out in AM) (600 WOE PeP in SSB) - 
Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 Peso: kg ;14 • Alimenta-
zione: 220 Vca • 50 Hz - Fusibile: 6A (10 A max). 

M.T. 3000 
ADATTATORE DI IMPEDENZA M.T. 3000 
SPECIFICA GENERALE da MHz a MHz Metni 
CAMPO DI FREQUENZA 3,5 4 80 

7,0 7,5 40 
14,0 14,5 20 
21,0 21,5 15 
26,5 28,0 11 
28,0 29,7 10 

Impedenza d'ingresso: 50 r), resistivi - Impedenza d'uscita: 50 SZ 
con VSWR max 5: 1 • Potenza nominale: 4000 W PeP - 2000 W DC 
(10+20 m) • 2000 W PeP • 1000 W DC (40+80 ni) • Precisione 
del Wattmetro: ± 5 0,0 • Perdite di inserzione: 0,5 dB o meno, 
dopo l'adattamento a VSWR 1 : 1 • Dimens.: 320 x 360 x 180 mm • 
Peso: kg 12. 

Mi. 600 
Frequenza: da 25 a 32 MHz • Modo di funzionamento: AM - 
SSO CW - FM • Circuito finale e pilota: amplificatore con 
griglia a massa Classe di funzionamento: classe AB, • Ten-
sione di griglia controllo: automatica (self control) Impe-
denza d'ingresso: 52 SZ • VSWR in ingresso: minore di 1.5 
(regolabile internamente) • lmpedenza d'uscita: da 40 a 
80 s2 • Potenza d'eccitazione: 3 W (per 150 W out in AM) • 
Valvule e semiconduttori: n. 3 valvule 6106, n. 1 transistor 
al silicio, n. 13 diodi al silicio • Commutazione d'antenna: 
istantanea in AM • ritardata in SSB Potenza d'uscita: (watts 
150 out in AM) • (watts 400 PeP/SSB) Dimensioni: cm 
280 x 180 x 380 • Peso: kg 13 ca. - Alimentazione: 220 V c.a. 
50 Hz Fusibile: 6 A (10 A max). 

ME 600 1,.... 11.4.4 

PREZZI: (IVA compresa) M.E.1000 L. 370.000 - M.E.800 L. 270.000 - .E. 600 L. 240.000 - 
M.T. 3000 L. 225.000 - M.W. 2000 (wattmetru di precisione + rosmetro + cornmulatore antenne) prossinna uscita 

Evasione della consegna dieto cutine scritto. Consegna franco porto os. domicilio. PAGAMENTO CONTRASSEGNO O ALL'ORDINE. Imballo e manuale 
istruzioni a vs. calice. Le no. apparecchiature sono coperte da garanzia.  

ESCLUSIVISTI PER: 
LOMBARDIA•PIEMONTE•LIGURIA: S.A.E. T. INTERNATIONAL • MILANO • 

Vie Toscana, 14 • Tel. 5464666 
TOSCANA-UMBRIA: DITTA PAOLETTI FERRERO - FIRENZE • via il Pra-

to, 40/11•42/R • Tel. 294974 

RAPPRESENTANZE PER: 
SICILIA: C.A.R.E.T. • GIARRE (CT) • vIale Libertä 138-140 • Tel. 931670 

PUNTI Dl VERDI TA PER: 
VERONA•VICENZA: ELETTRONICA 2001 S. BONIFACIO (VR) • via Teile-

zla 85 • Tel. 610213 

FERRARA: MORETTI FRANCO - via Barbantini 22 - Tel. 32878 

BOLOGNA: HAM CENTER - BORGONUOVO DI PONTECCHIO • via Car-
dera 23 • Tel. 846652 

PESARO: MORGANTI ANTONIO - via Lanza 9 • Tel. 67898 

MESSINA: CURRO' GIUSEPPE • CONTESSE • via Consolare Valeria 354 
ria 354 

CATANIA: A.E.O. • via A. Marin 24/26 • Tel. 246348 

CENTRO ASS1STENZA PER: 

MESSINA: CURRO' GIUSEPPE - CONTESSE • via Consolare Valeria 354 
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-, 

Via Gramsci; 40 - Tel. 041 / 432876 - 30035 MIRAN? (VE) 
CONDENSATORI ELETTROLITICI 

1 mF 12 V 
1 mF 25 V 
1 mF 50 V 

2,2 mF 16 V 

2,2 mF 25 V 
4,7 mF 12 V 
4,7 mF 25 V 
4,7 mF 50 V 
10 mF 12 V 
10 mF 25 V 
10 mF 63 V 
22 mF 16 V 
22 mF 25 V 
32 mF 16 V 
32 mF 50 V 
50 mF .12 V 
50 mF 25 V 
50 mF 50 V 
100 mF 16 V 
100 mF 25 V 
100 mF 50 V 
220 mF 12 V 
220 mF 25 V 
330 mF 16 V 
330 mF 25 V 
470 mF 16 V 
470 mF 25 V 
1000 mF 16 V 
1000 mF 25 V 
1000 mF 50 V 
2200 mF 16 V 
2200 mF 25 V 
2200 mF 40 V 
3300 mF 25 V 
4700 mF 35 V 
4700 mF 63 V 

70 
80 
100 
80 

80 
80 
90 

100 
60 
80 
100 
70 
100 
80 
110 
80 
120 
180 
100 
140 
180 
120 
200 
150 
250 
200 
250 
300 
450 
650 
350 
500 

1.100 
600 

1.100 
1.500 

z ;OE k? 
/ %eh , OE , w// //,/.> 

,,„OE V  //7 , 7,4 „OE,OE OE,OEOE; /Z/ / 

Avvertiamo la gentile clientela che disponiamo inoltre di una vasta gamma di minutaria 
e che tuth i nuovi clienti riceveranno un catalogo illustrativo. Disponianto inoltre di un 
laboratorio attrezzato per la riparazione di gualsiasl montagglo elettronico e particolar-
mente per la messy a punto di apparecchi CB. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ordine minimu L. 5.000. I preui sono comprensivi di I.V.A. 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF± 49 pF 50 V 25 
50 pF÷ 199 pF 50 V 30 
199 pF-:- 10000 pF 50 V 40 

113000 pF÷ 50000 pF 50 V 65 
50000 pF100000 pF 50 V 80 

CONDENSATORI POLIESTERE 

0.22 mF 100/400 V 
0,33 mF 100/400 V 
0,47 mF 100/400 V 
0.68 mF 100/400 V 
1 mF 100/400 V 

2,2 mF 100/400 V 
3,3 mF 100/400 V 

120 
130 
130 
170 
220 
250 
300 

CONDENSATORI TANTALIO 

1 mF±47 mF 10 V 
1 mF-1-47 mF 16 V 
1 mF±47 mF 25 V 

150 
170 
200 

-TRANSISTORS 
AC125 250 
AC126 250 
AC127 250 
AC127K 330 
AC128 250 
AC128K 330 
AC141 250 
AC142 250 
AC141K 330 
AC142K 330 
AC176 250 
AC187 240 
AC188 240 
AC187K 300 
AC188K 300 
AD139 800 
AD142 800 
AD148 800 
AD149 800 
AD161 650 
AD162 620 
AF106 400 
AF109 400 
AF121 350 
AF135 250 
AF136 250 
AF137 300 
AF172 250 
AF160 250 
AF239 600 
AU 106 2.200 
AU107 1.500 
AU 108 1.700 
AU116 2.000 
AU113 2.000 
BC107 220 
BC108 220 
BC109 220 
BC113 220 
BC119 360 
80120 360 
BC125 300 
BC139 350 
BC140 400 
60141 350 
BC142 350 
BC143 350 
80147 200 

80148 220 
80149 220 
BC153 220 
BC158 220 
BC159 220 
BC160 400 
BC167 220 
BC170 220 
BC171 220 
BC172 220 
BC177 300 
60178 300 
BC182 220 

BC204 
80209 
80213 
BC225 
BC237 
60238 
BC239 
80250 
BC264 
BC267 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
80337 
130394 
BC420 
BC430 
BD106 
80107 
BD111 
80116 
80117 
BD142 
BD160 
80277 
130376 
80410 
80440 
BD441 
BDY26 
BF156 
BF160 
BF163 
BF167 
BF174 
BF177 
BF182 
BF184 
BF194 
BF195 
BF199 
BF233 
BF257 
BF258 
BF271 
BF272 
BF302 
BF362 
BF454 
BF455 
BF458 
BF506 
BFY51 
BFY64 
BFY81 
BFX41 
BFX49 
BFX69-
BSX26 
BSX29 
BSX41 

220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
440 
440 
440 
400 
230 
300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
900 

2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400 
250 
250' 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
900 
900 
600 
300 
500 
500 

1.800 
600 
800 
800 
300 
450 
600 

BFR34 
BFR38 
BU100 
BU102 
BU105 
BU109 
BT119 

500 BT120 
650 2N956 

1.500 2N1711 
2.000 2N2904 
4.000 2N2905 
2.000 2N3055 
3.000 2N3300 

3.000 2N3502 400 
250 2N3703 250 
320 2N4444 2.200 
320 2N6122 700 
360 MJE340 700 
900 TIP30 1.000 
600 TIP33 1.000 

TRANSISTORS 250730 
C.B. 2S0774 

250775 
2SA496 1.000 2sc778 
28A562 1.000 
2SA634 1.000 2SC799 n 
2SA643 1.000 28083,-, 
2SC372 400 2SC801 
250496 1.200 250922 
250620 500 280945 
250710 400 2501017 

6.000 2SC1018 3.000 
2,000 2501096 2.500 
2.500 2501177 19.000 
6.000 2501239 6.000 
 28C1307 7.800 
yinn 

4-- 2SC1591 9.500 
400 2SC1678 3.500 

1.000 250261 200 

500 2SK19Fet 1.200 
400 2SK49Fet 1.200 

2.500 3SK40Mosf 1.500 

,,.,.....,... 

FET ZENER UNIGIUNZIONE 
BF244 700 
BF245 
2N3819 

700 
650 400 mW 220 

2N1671 

2N2160 

3.000 

1.800 

2N3820 1.000 1 w 300 2N2646 850 
MEM564 1.800 

0101:11 i N4007 220011 LED verde 450 
AA116 80 LED [pan() 450 

BY127 
BY255 

240 
500 

AA117 8 

1N914 100 LED DIAC 

1N4002 150 LED bianco 600 400 V 400 
1N4004 170 LED rosso 180 500 V 500 

SCR 6A 600V 1.800 TIP 122 1.600 

6A 400V 1.500 10A 400V 1.600 TIP 125 1.600 
8A 400V . 1.700 10A 600V 2.200 TIP 126 1.600 
6A 600V 1.800 TIP 127 1.600 
8A 600V 2.200 DARLINGTON TIP 140 2.000 

TIP 141 2.000 
TRIAC TIP 120 1.600 TIP 142 2.000 
6A 400V 1.400 TIP 121 1.600 TIP 145 2.000 

INTEGRATI SN7490 1.000 TBA810S 2.000 
SN74H00 600 TBA820 1.700 

u.A709 050 SN74H04 650 TBA940 2.500 
LLA,723 950 SN74L00 750 TDA440 2.400 
{J,A741 
L130 

1.000 TAA300 
1.600 

3.000 

L131 1.600 TAA940 2.000 2ADDRIZZATORI 
L141 1.800 ľ6A120 1.200 

NE555 1.500 TBA221 1.200 B40 0600 450 
SN7400 400 ľ8A231 1.800 1380 03200 850 
SN7401 400 TBA720 2.300 680 05000 1.300 
SN7402 400 TBA800 1.800 1380 06000 1.450 

gennaio 1978 215 



59 + R5 SEMPRE E SOLO CON 

ZETAGI 1:LINEARI SENZA LIMITI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 

Freguenza: 26 • 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 0,5 • 6 W AM 15 W - PeP - SSB 

Potenza d'uscita: 500-200-80 W AM commutabili 
Potenza d'uscita SSB: 1 kW PeP 
Impedenza d'uscita: 40-75 f2 

• Modulazione positiva 
• Commutazione RF automatica 
• Dotato di ventola a grande portata 

• Regolazione per « ROS » d'ingresso 

• Dimensioni 170 x 380 x 280 
• Peso Kg 16 

B11,1001 

primo in Europa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26÷30 MHz 

NUOVO TIPO 

LINEARE MOBILE 
B50 
CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0,5±4 W 
Output: 35+40 W 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di altri accessori che possono soddisf are qual-
siasi esigenza. 

Spedizione ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato spese di spedizione a 
ns. canco. 

Consultateci chiedendo il ns. catalogo generale 
inviando L. 400 in francobolli. 

ZETAGI 

via S. Pellico - Tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 
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ElitiETTPCNOCA 111)1012CFIESSICN LE 
GORIZIA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 • 

CHI SI A MO siamo una Societä che opera nel settore dell'elettronica 
professionale. 

CHE COSA OFF RIA MO: alla vendita di componenti elettronici professionali abbiniamo 
qualificazione ed esperlenza nella progettazione, consulenza 
e manutenzione nel campo delle apparecchlature radio per 
telecomunicazioni civill, radieamatoriali, CB, stazioni FM ed 
in quello della strumentazione digitale. 

OUALI GARANZIE DIAMO: I nostri prodotti, di elevato contenuto tecnologico, hanno un 
prezzo adeguato alla qualitä. Il tempo č il miglior garante del 

prezzo di un prodotto. 

ZETAGI 

AMPLIFICATORE FM 8 

LiNEAR POWER 

AMPLIFIER 

ico, 2 

APONAGO (I1+11) 

(02) 95.86.378 

108 MHz - B,180 FM 
completay nte a transistor 

CARATT1>TTCHE 

Alu eKzione: 220 V 

reguenza: 85-110 MHz 
Pot. ingresso: 2-14 W 
Pot. uscita: 100 W con 8-10 W d'ingresso 
Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

Possibilitä di college in parallel° i nostri amplificatori raddoppiando la 
potenza usando i no fri speciali adattori. 

ISPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE PER STAZIONI FM 

Spechzioni ovun contrassegno - Per pagamento anticipato spese di spedizione a nostro canco - 



CB 2001 
DIMENSIONE FUTURO 

UN MODO NUOVO DI ‘c POSSEDERE » LA BANDA CB 
• Copertura continua a VFO 26.950 +27.950, disponibilitä di due canali quarzati 

• Modulazione di ampiezza (AM) e di frequenza (FM) 

• Posizione RPT per operare su Ponti ripetitori 

• Esecuzione altamente professiona1e garantita da una Ditta dall'esperienza 
decennale in radiocomunicazioni. 

equipagglamenti 

radio 

etettronIcl 

27049 STRADELLA (PV) 

via Garibaldi 115 

0385-2139 
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g  rim 4d0l0P116anSo.G.lo(Brgoio) 
‘ OE Tel.(051) 892052 

D.V.M. 31/4 Cif re-Kit "DP312" 
Per le caratteristiche, consultate il numiro precedente di cg. 

MODULO TENSIONE DI RIFERIMENTO TIPO « VR2 » 
VOrreste costruire II DP312 ma remete complicazioni per .la taratura? 
Non avete strumenti adeguati? Non volete perdere tempo in •tarature? 
NESSUNA PAURA! Adottate il VR2 ed otterrete che il vostro DP312 
sarä perfettamente tarato e funzionante glä dopo l'ultima stagnatura! 

KIT base « DP312L » L. 29.500 + IVA 
KIT base più VR2 « DP312M » L. 31.500 + IVA 
DP312, montato e collaudato L. 39.500 + IVA 
Modulo tensione rif. « VR2 » L. 6.000 + IVA 

Condizioni di vendita: Spedizione in contrassegno. Spese di spedizione 
a canco del destinatario. 
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LG. ELETTRONICA 

TELEC 

L 175.000 + IVA 

- Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

MERA 1G-201 
Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertitori SSTV. Pub funzionare da rete a da batteria ad (It 
provvista, oltre alla normale uscita video,' dl una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento direito su qualsiasi televisore. Uscita canale 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2/3" 

STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 

SING. QUADRO Interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMATICO SENS1BILITA' 1:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 

USCITA VIDEO 1,5 Vpp 0,5V SINCRONISMO, 75 ohm 

BANDA PASSANTE 5 MHz 

OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 

ATTACCO ghiera filettata passo « C» 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSIONI 75x120x220 

SI forniscono anche -parti separate: Vidicon, Gloghl, Oblettivl. 

E' disponibile una vasta gamma di accessori. 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA 
VisualIzza su display Alpha-Numerico 1 segnali telegrafici ricevutl da un normale rIcevitore permettendo cosl anche 
ai meno esperti di ascoltare emittenti telegrafiche dl qualsiasi tipo. La velocitä di ricezione ě regolabile da 40 ad 
are 200 caratteriiminuto. Provvisto di uscita ASCII per VIDEODISPLAY. L 148.000 + IVA 
A RICHIESTA OUOTAZIONI E DEPLIANT DI TUTTO. 

----- 
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FATEVI SENTIRE MEGLIO NOVITA' 
CONTROLLANDO L'OCCHIO MAGICO DELLA ELETTRONICA 

DELLO SKYLAB 200 
Caratteristiche 
Alimentazione 220 V 50 Hz - Potenza uscita 
100 W 200 SSB - Frequenza 26-30 MHz - 
Dimensioni 25 x 17 x 11. 

Prezzo L. 105.000 
I.V.A. compresa 

EL-MO 
via della Libertä 23-25 
20097 S. DONATO MILANESE 
Tel. (02) 5271102 

TECNICA AVANZATA 
con circuito stampato 
AFFIDABILITA' 
SEVERO COLLAUDO 
DESIGN 
LINEA COMPATTA 
GUSTO - PRATICITA' 
SINR ALIMENTATORI 
FREOUENZIMETRI 

A pronta consegna: 

AMPLIFICATORE LINEARE 
450 W SSB e 200 W AM 
al prezzo di L. 200.000 
I.V.A. compresa 
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Allmentatore stabIlIzzato 
Mod. *MICRO. 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
UscIta: 12,5 V fissa 
Car'col' max 2 A. Tollera plcchl da 3 A 
Ripple: inferiore a 10 mV 
SlabIlltä: mIglibre del 5% 

NT/0070.00 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
inviando L. 500 in francobolli 

ELTRONIK 
via F. Costa 1/3 

Tel. 0175.42.797 
12037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATfERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

Allmentatore stabIlIzzato 
Mod. «VARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Usclta: O + 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: Inferiore a 1 mV 
StabIlltš: mIgllore dello 0.5% 
2000 NT/0430.00 3000 NT/0440.00 

RIVENDITORI PRODOTTI 
- SHF 

Cuneo: Gaber, via XXVIII Apri-
le. 19 
Torino: Allegro. c.so Re Umber-
to, 31 - Cuzzoni. c.so Francia. 91 
- Telstar, via Gioberti, 18 - Valle. 
via Carena. 2 - Imer, via Saluz-
zo, 14 
Pinerolo: Oberto. stradale Saluz-
zo. I I 
Alba: Discolandia. c.so Italia. 18 
Savona: Carozzino. via Giusti. 25 
Genova: De Bernardi, via Tollot. 
25 - Carozzino, via Giovannetti.49 
Milano: Franchi, via Padova. 72 
Carbonate: Base, via Volta, 61 
Cislago: Ricci, via C. Battisti. 92 
Como: Dyers. via S. Garovaglio, 
19 
Varese: Ploppl. via De Cristofo-
ris. 8 
Mestre: Emporio Elettrico. via 
Mestrina. 24 
San Vincenzo (LI): T.C.M. Elet-
tronlca. via Roma. 16 
Pisa: Elettronlca Calb. p.za Dan-
te. 8 
Livorno: G.R. Electronics, via 
Nardini. 9c 
Piombino: Alessi L via Marconi. 
312 - Bartalucci. vie Michelan-
gelo. 6/8 
Portoferraio: Standard Elettroni-
ca. via Sghinghetta. 5 
Cecina Filli & Cecchini. via 
Napoli. 24 

Roma: Vivanti. via Arunula. 23 - 
GA. Eiettronica, via Del Consoll. 
7 - Di Filippo. via Del Frassini. 
42 - Zezza. via F. Baracca. 74 • 
Natale & Fiorini. via Catania, 
32/A - Radioprodotti, via Nazi.> 
nale. 240 
Grotto Ferrata: Rabeo, p.za V. 
Bellini, 2 
Ciampino: Elettronica 2000. via 
iV Novembre. 14 
Bari: Osvaldo Bernasconl, via 
Calefati. 112 
Foggia: Osvaldo Bernasconi, via 
Repubblica. 57 
Taranto: Osvaldo Gernasconi, via 
Cugini, 78 
Brindisi: Osvaldo Bernasconi, via 
I ndipendenza , 6 
Barletta: Osvaldo Bernasconi, via 
R. Coletta, 50 
Regg. Calabria: Politi, via Fata 
Morgana. 2 
Cosenza: Garofalo, p.za Papa 
Giovanni XXIII. 19 
Palermo: Elettronica Agrò, via 
Agrigento. 16F 
Augusta: Patera. c.so Umberto. 
188 
Catania: R.T.F.. p.za Rosolino Pi-
lo. 29 
Palermo: SI.PR.EL. via Serra di 
Falco. 143 
Agrigento: Montante. via Empe-
docle, 117 



Z°:- - " ....444Kge7.4 

HD-1250 

SB- 230 

HW- 2036 HR-1680 

1.10111  INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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PULSUR 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di più. 

• Usare spesso portatili? Con i suoi 280.mA 
di consumo vale la pena di usarlo solo come 
sintonia digitale. Ma  

Avete la sintonia continua e vi piacerebbe a-
verla canalizzata? Procurate dei co mmutato-
ri ed al resto pensa il PULSAR 

✓ 11 vostro VEO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR Il gioco é fatto: il vostro VFO avrä 
la stabilitä di un quarzo 

✓Volete conoscere la frequenza di ricezione ol-
tre a quella di trasmissione? Un commutato-
re ed II PULSAR vi visualizzerä oltre alla fre-
quenza di trasmissione quells di ricezione es-
sendo possapile sommare o sottrarre il valore 
di conversione (max 3 valor diversi). 

Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problems di stabilitä ed allora fate 
il VEO direttamente in fondamentale, il 
PULSAR collegato in FREQUENCY LOOK 
LOOP ve lo terrä stabile entro + 100 Hz  
E poi   non abbiamo più spazio, usate Il 
PULSAR, e da soli o con l'aiuto del manuale 
di 11 pagine troverete ltse interessanti ap-
plicazioni. 

e  

11 PULSAR viene costrui-
to in due versioni diverse 
per sensibilitä e gamma 
di frequenza. 

Caratteristiche comuni al-
le due versionit 

Tensione di alimentazio-
ne: 12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilitä del quarzo: 

5. 10 -8 /giorno. 
Stabilit in temperatura: 

7,5 ppm/grado. 
Delta f di aggancio: 2 20 

KHz (a richiesta 1- 500 
KHz. 

Tensione di uscita dal F. 
L.L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
END 70. 

Variante A: 
Sensibiliset ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilitet ingresso bight: 
TT L leve1/20 MHz. 

Variante Et: 
Sensibilitä ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilitä ingresso bight: 
50 mV/50 ohm /250 
MHz. 

Prezzo versione a: 
L. 115.000. 

Prezzo versione B: 
L. 140.000. 

ELSY 
ElETTRONICII 
INDUSTRIALE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

I PREZZI SONO AL NETTO DI 
IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO-
NE. VEND1TA PER CONTANTI 
0 TRAMITE CONTRASSEGNO 

OE 
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ORION 505 

Potenza 15 + 15 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 ohm 
Uscita cuffia 8 ohm 
Ingresso phono magn. 7 mV 
Ingresso aux 150 mV 
Ingresso tuner 150 mV 
Filtro scratch — 3 dB (10 kHz) 
Controllo T. bassi ±-  13 dB 
Controllo T. alti -± 12 dB 
Distorsione armonica < 0,3% 
Distorsione d'intermod. < 0,5% 

r r noviiä 
l'alta fedeltà... 

...e la sua anima... 
AP 15 S 

...con 15+15 W e... 
e il design tipo JAPAN... 

...e il suono tipo ITALY... 
e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione tipo 

Caratteristiche 
Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al c.c. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 
B premuto solo 
A + B premuti 2 + 
La cuffia i sempre inserta 

ORION 505 montato e collaudato L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi: 
AP 15 S 
Mobile 

L. 37.000 
L. 6.500 

Telaio 
Pannello 

L. 8.500 
L. 3.000 

GERMANY... 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

sugli altoparlanti 

2 box prIncipali 
2 box sussidiari 
2 box 

in Kit L. 70.000 

TR 50 (220/34) L. 7.500 
Kit minuterie L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli henna i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rIvolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
ELETTRONICA BENSO 
AGLIETTI S SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
TEUTAR 
ELMI 
DEL GATTO SPARTACO 

A.D.E.S. 
BORREGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
G.R. ELECTRONICS 
RONDINELLI 

- vla XXIX Setiembre. 
- via NegrellI. 30 
• via S. Unpin'. 54 
- via Brig. Liguria. 78/80 R 
• via Globerti. 37/D 
• via Cislaghl, 17 
- via Casilina. 514-516 
• via Settefontane. 52 
• viole Margherita. 21 
- via Farnesiana. 10/B 
- via Mestrina. 24 
- via Garibaldi. 80 
• via Hardin& 9/C 
• Via Bocconi, 9 

• 00100 ANCONA 
• 12100 CUNEO 
- 50129 FIRENZE 
• 16121 GENOVA 
- 10128 TORINO 
• 20120 MILANO 
• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 38100 VICENZA 
- 29100 PIACENZA 
• 30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
• 97100 LIVIIRNO 
• 20138 MILANO 



Standard Novel.: 
efficienza protetta 

contro tutto 
Assistenza continua 

Revisione gratuita 
Acquistando un apparecchio 

Standard Nov.el. 
riceverete molto di piú 

di una normale "garanzia". 
Con l'apparecchio 

vi viene consegnato 
il Tagliando Revisione Gratuita, 
che dâ diritto a far effettuare 

entro un anno 2 tests di controllo, 
completamente gratis, 

presso il servizio Assistenza Nov.el. 
Inoltre, avete la certezza che 

l'apparecchio vi sarà restituito 
perfettamente funzionante 

entro 10 giorni dalla consegna, 
cosi come avviene per tutti quelli 

inviati per la riparazione 
al nostro laboratorio, 

dove tecnici altamente specializzati 
hanno a disposizione 

i piú moderni strumenti di controllo. 
Scegliere Nov.el., 

vuol dire mettersi al riparo 
da sgradite sorprese. 
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