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Trasmettete in diretta 
(con la stazione trasmittente in FM KT 428) 

4-

PRACTICAL 

ELEC1RONC  SYSTEMS E, reperibile presso tutti j Rivendltori PLAY KITS. 

Con questa stazlone 

TrasmIttente MobIle/FIssa rlsolverete 
turn i problemt delle trasmleslon! 

In dlretta tra it  della manlrestazIone 
e lo studio centrale. 1 II L'InstallazIone dl questa stazlone rIchlede pochl seconch. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL KIT 429 
Potenza d'uscIta: 2/3 W 
Frequenza: 88 + 108 MHz a V.F.O. 
Allmentazlone: DC 12 Vcc/Ac 220 Vac 
La stazIone comprendo: 1 frasmettltore da 2/3 W 
1 Allmentatore da 220/12 V - 11 mt. dl cavo con 2 connettorl, 
t Antenna GROUND - PLANE. 

42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Vla 15 - Maly - Tel (0522) 61.625/6 



S9 + R5 SEMPRE E SOLO CON 

ZETAGI I LINEAR' SENZA LIMITI 

1•1 o OE a 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Freguenza: 26 - 30 MHz 

Potenza d'ingresso: 0,5 • 6 W AM 15 W • PeP • SSO 

Potenza d'uscita: 500-200-80 W AM commutabili 

Potenza d'uscita SSO: 1 kW PeP 
lmpedenza d'uscita: 40-75 sI 

• Modulazione positiva 
• Commutazione RF automatica 
• Dotato di ventola a grande portata 
• Regolazione per « ROS » d'ingresso 
• Dimensioni 170 x 380 x 280 

• Peso Kg 16 

EIV,1001 

primo in Europa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26÷30 MHz 

NUOVO TI PO 

LINEARE MOBILE 
B50 
CB da mobile - 
AM-SSB 
Input: 0,54 W 
Output: 35 ÷40 W 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di altri accessori che possono soddisfare qual-
siasi esigenza. 

Spedizione ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato spese di spedizione a 
no. canco. 
Consultateci chiedendo il ns. catalogo generale 
inviando L. 400 in francobolli. 

ZETAGI 

via S. Pellico - Tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (Ml) 
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Preamplificatore microfonico 
UK 277 
Questo modulo permette di amplifi-
care la modules/one normalmente e-
messa da un micro fono in modo da 
aumentare considerevolmente il li-
vello in uscita, c/Ö consente di potersi 
collegare ad un normale amplifica-
tore di basse frequenza. 

Alimentazione: 9 + 20 Vcc 
Assorbimento (12 V.): 0,8 mA 
Sensibilitä (90 mVu): 3 mV 
Imped. d'ingresso: 200 + 20.0000 
Impedenza d'uscita: 5 kC) 

L. 4.000 

Decodificatore Stereo 
UK 253 
Questo dispositivo ë ateto realizzato 
per coloro che vogliono cbstruirsi un 
ottimo ricevitore FM stereo. 
Pu0 essere applicato a qualsiasi ri-
cevitore FM mono purché la banda 
passante sia portata ad un valore mi-
n/mo di +240 KHz a —3 dB. 

Alimenta‘;one: 8 + 14 Vcc 
Impedenza d'ingresso: 50 kC) 
Impedenza d'uscita: 3,9 kC) 
Separazione stereo: 30 dB 
Distorsione: 0,3% 
Livello di commutazione (19 kHz): 
20 mV max. 

rm> 
V,8.700 

e 

le, 
sOE ee, 

tro crossover 2 vie 20 W 
UK 799 
Per realizzare un dittusore acustico 
con ottima resa; occorre avere degli 
ottimi alforparlanti, un diffusore o box 
con determinate capacitä volumetri-
ca e un filtro crossover in grado di 
seles/onere le diverse frequenze mu-
sicali in modo che ogni altoparlante 
riproduca quelle quantitä propria di 
frequenze. 

Potenza: 20 W 
Impedenza: 80 
Crossover: 2,5 KHz - 12 dB/ocT 

L. 6.800 

.elettrontici 
ultime 
ovitá 

Microtrasmettitore FM 
UK 108 
Questo apparecchio, dalle dünensioni 
molto ridotte, consente di escoltare, 
con una normale radio FM, tutto quel-
lo che succede in una stanza o co-
mungue in un luogo dove non si 
presenti: 

%Meta massima: 300 metr 
Alimentazione: pila da 9 V 
Gamma di (reguenza: 88 +108 MHz 

11..7.7... L. 10.300 

reamplificatore stereo 
R.I.A.A. 
UK 169 
Questo dispositivo oltre a render—e— 
possibile una elevate amplificazione 
del segnali deboli, permette di ofte-
nere una curva di equalizzazione se-
condo le norme R.I.A.A. per quanto 
concerne una test/na magnetica di 
un giradischi. 

Sintonizzatore stereo FM 
UK 542 
Questo modulo consente di ricevere 
tulle le emittenti mono o stereo com-
prese nella gamma da 88 a 108 MHz 
Realizzato con circuiti integrad e vi-
sualizzatori a LED. 
Regolazione del livello di uscita, dei 
canali destro e sinistro, 

Alimentazione: 9+20 Vcc 
Assorbimento (12 Vcc): 1,2 mA 
Sensibilita (110 mVu): 4 mV 
Impedenza ing. : 47 KO 
Impedenza uscita: 6 KO 
Dialonia: >60 dB 
Distorsione: >0,3% 

guy 

L. 5.900 

«E. 

Gamma di freguenza: 88+108 MHz 
Sensibilita (S/N - 30 dB): 1,5 pV 
Livello d'uscita: 0+500 mV 
Distorsione: <0,5% 
Separazione stereo (1 KHz): 30 dB 
Impedenza d'ingresso: 750 
Impedenze d'uscita: 12 KO 
Alimentazione: 115-220-250 Vca 

L. 29.000 

ogni Kit contiene 
istruzioni dettagliate 
e disegni che ne 

facilitano il montaggio 
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RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 4=OE 
OSPEDALIERE, 

COMUNITA' 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER CW 

Qualsiasi riparazione Apparato AM L. 15.000 + Ricambi 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB L. 25.000 + Ricambi 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche L. 55.000 + Ricambi 
Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere preventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 
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  11110  INTERNATIONAL S.P.A. AGENTI GENERALI PER LITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 

• '  
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PROGETTAZIONI 
47100 FORLI (Italie) Via Ravegnana. 33 - Tel. (0543) 32364 - COSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

M.E. 800 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
CARATTERISTICHE 
Frequenza: da 25 a 32 MHz • Modo di funzionamento: AM-
SS8-CW-FM - Circuito finale e pilota: amplificatore con griglia 
a massa - Classe di funzionamento: Aff: - Tensione di griglia 
controllo: automatica (self control) • Impedenza d'ingresso: 
52 f2 • VSWR in ingresso: minore di 1.5 (regolabile interna. 
mofle) • Impedenza d'uscita: da 40 a 80 S2, • Potenza d'ecci-
tazione: 3 W (per 250 W out in AM) • Valvole e semicondut-
tori: n. 4 valvule GKD6. 1 transistor al SI, 13 diodi al SI. 
Commutazione d'antenna: istantanea in AM • ritardata in SSO • 
Controllo di potenza: a scatti in tre valor (min•2/3•max) • 
Potenza d'uscita: (250 W out in AM) (600 W PeP in SS6) - 
Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 • Peso: kg 14 • Alimenta-
zione: 220 Vca 50 Hz - Fusibile: 6A (10 A nias). 

MW. 2000 
WATT METRO DIREZIONALE 

COMMUTATORE D'ANTENNA 

CARATTERISTICHE 

Frequenza: 2+30 MHz (fino a 50 MHz con diminuzione del-
la precisione di misura) • Impedenza: 50 f2 (60.75 ft su ri-
chiesta) • Antenne: commutazione per 4 antenne - Campo 
di misura: O + 50 W - 0 + 250 W • 0 + 1000 W • 
0 + 2000 W • Precisione: -± 5 90 a fondo scala • Perdite: 
1.05 : I (o meno) • Dimensioni: 280 x 155 x 205 mm • 
Peso: 2,900 kg. 

M.E. 600 
Frequenza: da 25 a 32 MHz • Modo di lunzionamento: AM • 
SSS CW • FM • Circuito finale e pilota: amplificatore con 
griglia.a massa • Classe di funzionamento: classe A8, • Ten-
sione di griglia contralto: automatica (self control) • Impe-
denza d'ingresso: 52 f2 - VSWR in ingresso: minore di 1.5 
(regolabile internamente) • Impedenza d'uscita: da 40 a 
80 f2 • Potenza d'eccitazione: 3 W (per 150 W out in AM) • 
Valvole e semiconduttori: n. 3 valvole 6K06, n. 1 transistor 
al silicio, n. 13 diodi al silicio • Commutazione d'antenna: 
istantanea in AM • ritardata in SS8 • Potenza d'uscita: (watts 
150 out in AM) • (watts 400 PeP/SSB) • Dimensioni: coi 
280 x 189 x 380 • Peso: kg 13 ca. • Alimentazione: 220 V c.a. 
• 50 Hz • Fusibile: G A (10 A max). 
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PREZZI: (IVA compresa) M.E.1000 L. 370.000 • M.E. 800 L. 270.000 • .E. 600 L. 240.000 - 
M.T. 3000 L. 225.000 - M.W. 2000 (wattmetro di precisione + rosmetro + commulatore antenne) prossima uscita 

Evasione della consegna dietro ordine suint). Consegna franco porto no. domicilia. PAGAMENTO CONTRASSEGNO O ALL'ORDINE. Imhallo e manuale 
istrulionl a no. cariai. Le no. apparecchiature sono coperte da garanaia.  

ESCLUSIVISTI PER: 

LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA: S.A.E.T. INTERNATIONAL - MILANO - 
viam e Toscana 14 • tel. 5464666. 

GORIZIA • URINE: B 8 S ELETTRONICA PROFESSIONALE • viole XX Sellent. 
tire 37 • tel. (0481) 32193. 

VERONA - VICENZA: ELETTRONICA 2001 • S. BONIFACIO (VR) - via Vene-
nia 85 • tel. 610213. 

FERRARA: MORETTI FRANCO • FERRARA • via Barbantini 22 • tel. 32878. 
BOLOGNA: HAM CENTER • BORCONUOVO di PONTECCHIO • via Cartiera 23 

• tel. 846652. 

TOSCANA: DITTA PADLETTI FERRERO - FIRENZE • via il Prato 40/R, 42/R 
• tel. 294974. 

LAZIO • UMBRIA • ABRUZZI-MOLISE: SANTOLOCI ROBERTO • ROMA • 
via Ettore Ciccotti 38-40 • tel. (06) 7941431. 

SICILIA: CARET. - GIARRE (CT) • viam e Liberti 138/140 • tel. 931670. 
MESSINA: CURRO' GIUSEPPE • CONTESSE • via Consolare Valeria 354. 
CATANIA: A.E.D. • CATANIA - via A. Mario 24-26 - tel. 246348. 
SARDEGNA: LEZZERI ANTONIO - CAGLIARI - via Machiavelli 120 • tele. 

tono (070) 497144. 
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il "BARACCHIWYche non tradisce mai 

P 5006 
Portatile. 5 W. 
6 canali (1 quarzato). 

Fat° real 



SST/V 

Solo contenitore L. 14.000 
CONTROPANNELLI PER I CONTENITORI 

L. 5.000 

SST/1 

SST/2 

centre via della 
elettronlece glullana 107 

blicoisl tel. 319.493 

ROMA 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori sia ant, che post. L. 15.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Equalizer stereo a 12 curs. L. 28.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter, e posteriori L. 12.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60W L. 33.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 6.000 
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SST/4 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/6 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Equalizer stereo L. 28.500 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per i 2 Kit L. 10.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

Mt% 6)2_ 12  

- 
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Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore 15 o 20 W L. 20.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 10.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 10.000 

Solo contenitore L. 14.000 
Kit Amplificatore da 50 W stereo L. 20.000 

Attenzione: Le offerte di materiali sono I.V.A. esclusa, j Vs/ ordinl saranno evasi nel giro delle 24 ore. con pagamento 
in contrassermo. 



AZ OE 
componenti elettronici 

via Varesina 205 
20156 MILANO 
tel. 02-3086931 

cq 150378-1500 

NOVITA' AZ 1978 

1) Sconto abbonati 

2) La vostra rivista gratis 

3) Applausi ai primi applausi 

4) Kits a vostra richiesta 

Agli abbonati di « cq elettronica » che effettuano acquisti sia per posta che 
direttamente al nostro punto di vendita in Milano, verrà praticato lo sconto 
del 10 9« (10 per cento) sull'importo totale I.V.A. esclusa. 

BASTA PRESENTARE - al banco di vendita la fascetta con cui ricevete la 
rivista, oppure includerla nella lettera di ordinazione. (Ritagliate la parte 
su cui si trova stampato il vostro nome e indirizzo). () 

II tagliando in testa al nostro inserto pubblicitario di ogni mese VALE IL 
COSTO DELLA RIVISTA per i vostri acquisti presso di noi. 
Fino al 15 del mese seguente avrete « cq » a prezzo AZ-ZERATO. 
Se acquistate per corrispondenza, usate il tagliando come indirizzo incol-
landolo sulla busta della Vostra lettera di ordinazione, oppure includetelo 
nella lettera. Vi verrà scontato sul vostro acquisto. (*). 

A PARTIRE DAL PROSSIMO NUMERO sarà messo a disposizione un credito 
mensile per la rubrica PRIMO APPLAUSO per acquisti premio di materiali 
ai debuttanti segnalati per mento e originalità. 

SEGNALATECI LE VOSTRE PREFERENZE in mento ai progetti di « cq elettro-
nica ». Noi preparareremo dei Kits di componenti a prezzo globale. Se le ri-
chieste raggiungeranno la quota di- un centinaio, al primo segnalatore sarà 
fornito un Kit a prezzo AZ-ZERATO. 

(*) Offerta valida per acquisti da L. 15.000 min. I.V.A. esclusa. 

NEL VOSTRO INTERESSE SEGUITECI 

OCCHIO ALLE INSERZIONI DEL PROSSIMO MESE 
RADIOELETTRONICIAMATORI - PICCOLI COSTRUTTORI - ARTIGIANI 
Richiedete senza impegno quotazioni e offerte per quantitativi. 

ENTRO OUARANTOTTO ORE Possiamo procurarvi qualsiasi componente. 
disponibile sulla piazza di Milano. 

Possiamo procurarvi componenti non disponibili in Italia. 
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via Gramsci, 40 - Tel. 041/432876 - 30035 MIRANO (VE) 

Avvertiamo la gentile clientela che disponlamo inoltre di una vasta gamma di minutaria e 
che luth i nuovi clienti riceveranno un catalogo illustratIvo. Disponlamo inoltre di un vasto 
assortimento di ricetrasmettitori e accessorl CB a prezzi formidabili e di un laboratorio at: 
trezzato per una eccellente assistenza e riparazione di qualsiasi montaggio elettronico e par. 
ticolarmente per la messa a punto di apparecchi CB. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ordine minirno L. 5.000. I prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

1 rriP 12 V 70 
1 mF 25 V 80 
1 mF 50 V 100 

2,2 mF 16 V 80 
2,2 mF 25 V 80 
4,7 mF 12.V 80 
4,7 mF 25 V 90 
4,7 mF 50 V 100 

10 mF 12 V 60 

10 mF 25 V 80 
10 mF 63 V 100 
22 mF 16 V 70 
22 mF 25 V 100 
32 mF 16 V 80 
32 mF 50 V 110 
50 mF 12 V 80 
50 mF 25 V 120 
50 mF 50 V 180 
100 mF 16 V 100 
100 mF 25 V 140 

100 mF 50 V 180 
220 mF 12 V 120 
220 mF 25 V 200 
330 mF 16 V 150 
330 mF 25 V 250 
470 mF 16 V 200 
470 mF 25 V 250 
1000 mF 16 V 300 
1000 mF 25 V 450 
1000 mF 50 V 650 
2200 mF 16 V 350 
2200 mF 25 V 500 
2200 mF 40 V 1.100 
3300 mF 25 V 600 
4700 mF 35 V 1.100 
4700 mF 63 V 1.500 

lADDRIZZATORI 

B30C250 400 
B30C350 400 
B300600 450 
B30C1200 700 
54002200 850 
54003200 900 
B4005000 1.100 
88005000 1.300 
B10005000 1.500 
B20005000 1.700 

TRANSISTORS BC171 
BC 117772 

AC125 250 BC 
AC126 250 BC178 
AC127 250 BC182 
AC127K 330 BC204 
AC128 260 BC209 
AC128K 330 50213 
AC141 250 BC225 
AC142 250 8C237 
AC141K 330 BC238 
AC142K 330 BC239 
AC176 250 BC250 
AC187 240 80264 
AC188 240 BC267 
AC187K 300 80301 
AC188K 300 50302 
AD139 800 BC303 
A0142 800 BC304 
AD148 800 60337 
AD149 800 BC394 
AD161 68° BC420 
AD162 620 80430 
AFI06 400 BD106 
AF109 400  BD107 
AF121 3" BD111 
AF135 250 B0116 
AF136 250 80117 
AF137 300 BD142 
AF172 250 80160 
AF180 250 BD277 
AF239 600 BD376 
AU106 2200 80410 
AU107 1.500 BD440 
AU108 1.700 BD441 
AU110 2.000 BDY26 
AU113 2.202  BBFF116506 
BC107 
BC108 220 BFI63 
BC109 220 BF167 
BC1I3 

322600 BBFF117747 BC119 
BC120 360 BF182 
BC125 

33503 M344 BC139 
BC140 400 BF195 
BC141 350 BF199 
BC142 33550 BBFF225373 
BC143 0  
BC147 200 BF258 
BC148 220 BF271 
BC149 220 BF272 
-BC153 220 BF302 
BCI58 220 BF362 
BC159 220 BF454 
BC160 400 BF455 
BC167 220 BF458 
BC170 220 BF506 

220 
220 
300 
300 
220 
220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
440 
440 
440 
400 
230 
300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
900 

2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400. 
250 
250 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
900 
900 
600 
300 

BFY51 500 BFR38 
BFY64 500 BU100 
BFY81 1.800 BU102 
BFX41 600 BU105 
BFX49 800 BU109 
BFX69 800 BT119 
BSX26 300 BT120 
BSX29 450 2N956 
BSX41 600 2N1711 
BFR34 500 2N2904 

650 2N2905 360 
1.500 2N3055 900 
2.000 2N3300 600 
4.000 2N3502 400 
2.000 2N3703 250 
3.000 2N4444 2.200 
3.000 2N6122 700 
250 MJE340 700 
320 TIP30 1,000 
320 TIP33 1.000 

TRANSISTORS 2SC730 6.000 2501018 3.000 
C.B. 2S0774 2.000 2SC1096 2.500 

2SC1177 19.000 
2SA496 1.000 2SC775 2.500 2501239 6.000 
2SA562 1.000 250778 6.000 2SC1307 7.800 
2SA634 1.000 2SC799 4.800 

)S01591 9.500 
2SA643 1.000 250839 400 - 2501678 3.500 
2SC372 400 250881 1.000 2SD261 200 
2SC496 1.200 2SC922 500 2SK I 9Fet 1.200 
2SC620 500 250945 400 2SK49Fet 1.200 
250710 400 2501017 2.500 3SK40Mosf 1.500 

FET 
BF244 
BF245 
2N3819 
2N3820 
MEM564 

700 
700 
650 

1.000 
1.800 

ZENER 

400 mW 

1 W 

UNIGIUNZIONE 

2N1671 3.000 

220 2N2160 1.800 

300 2N2646 850 

DIODI 

BY127 240 
BY255 500 
1N914 
1N4002 
1N4004 

1N4007 220 
AA116 80 
AA117 80 

1" DIAC 
150 400 V 400 
170 500 V 500 

LED 
LED rosso 180 
LED verde 380 
LED giallo 380 

profess. 
SIEMENS 

SCR 

6A 400V 
8A 400V 
6A 600V 
8A 600V 

TRIAC 

6A 400V 

6A 600V 1.800 TIP 122 
1.500 10A 400V 1.600 TIP 125 
1.700 10A 600V 2.200 TIP 126 
1.800 TIP 127 
2.200 DARLINGTON TIP 140 

TIP 141 
TIP 120 1.600 TIP 142 

1.400 TIP 121 1.600 TIP 145 

1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

INTEGRATI SN7400 400 TBA120 1.200 
SN7401 400 TBA221 1.200 

LLA709 660 SN7402 400 TBA231 1.800 
u,A723 950 SN7490 1.000 ľ8A720 2.300 
0,A741 1.000 SN74H00 600 TBA800 1.800 
L130 1.600 SN74H04 650 TBA810S 2.000 
L131 1.600 SN74L00 750 TBA820 1.700 
L141 1.800 TAA300 3.000 ľ8A940 2.500 
NE555 1.500 TAA940 2.000 TDA440 2.400 
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La Saet presenta il mod. 914: 
"tre apparati in uno!" 

si:.eue/EU DC P11..1: R SUPPLY 9-14V3 

gi Suet 

L. 68.000 
IVA COMPRESA 

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz. 

Un wattmetro vem da 15 W F.S. 

Un alimentatore regolabile da 3A. 

Da oggi ë possibile avere una stazione veramente in ordine, 
senza antiestetici f iii e cavi in vista, potendo controllare tulle le 
funzioni vitali del vostro ricetrasmettitore con un unico 
strumento di classe superiore. Tutte le connessioni tra 
i ricetrans e antenna si troyano sul retro. Sull'ampio strumento 
potrete controllare: tensioné di alimentazione, ROS, potenza in 
uscita espressa in Watt (non un dato relativo ma la reale 
potenza output). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sezione alimentatore 
Tensione di uscita: 9+14 VDC 

Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco) 
Stabilitä: miere dello 0,5% 
Ripple: 15 my max. a pieno canco 
Protezione: elettronica a limitatore di corrente 
Sezione wattmetro/rosmetro 
Wattmetro a linea inica da 3,5 a 160 MHz precisione ±10% 
su canco a 505/ 
Rosmetro a linea di accoppiamento (potenza minima 
appficabile 0,5 W) 
Dimensioni: 185 x 180 x 80 
Peso: Kg. 2.800 • 

Inizio consegna fine Novembre. 
Pun' vendita: 
MILANO -Viale Toscana.14 -Tel. (02) 5464666 
BOLOGNA -Borgonuovo di Pontecchio 
Via Cartiera, 23- Tel (051) 846652 
BRESCIA -Via S. Mana Crocelissa di Rosa, 78-
Tel. (030) 390321 
CATANIA-Franco Paone-Via Papale, 61 - 
Tel.(095) 448510 

CERCASI CONCESSIONARI REGIONALI. 

DIRETTAMENTE DA NOI 
O PRESSO IL VOSTRO NEGOZIANTE DI FIDUCIA. 

saet 
INTERNATIONAL 

Saet e II primo Ham Center Italiano 
Utticio commerciaIe: MILANO -Viale Toscana, 14 - Tel. (02) 5464666 
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COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION 

AB25 

ABM) 

=7= 

Nuova serie di amplificatori di potenza FM 144-146 MHZ con commutazione automatica ricezione-tra-

smissione e con incorporato un preamplificatore in ricezione impiegante un FET a bassissimo rumore 
(guadagno 10 dB, figura di rumore 2 dB). Gil amplificatori sono protetti contro inversioni di polaritä, 

cariche statiche e disadattamenti del canco e sono dotati di spia luminosa sull'uscita, di staffa di 
support° con morsetti, di cavetto di alimentazione e spina di scorta. 

CARATTERISTICHE AB25 

TRASMISSIONE 

Potenza d'ingresso: 3.5 W (da 1 a 9 W max) 
Potenza d'uscita: 20 W (max 25 W a 12.5 V) 
Guadagno di potenza: 7.5 dB (a 12.5 V, 20 W) 

Attenuazione armoniche: magg. di 60 dB 

RICEZIONE 

Guadagno: 10 dB a 12.5 V 
Figura di rumore: 2 dB 
Banda passante: +1.5 MHz a —3 dB 

-1- 10 MHz a —20 dB 

GENERALI 

Impedenza d'ingresso e d'uscita: 50 

Allmentazione: 12.5 V Ria 10 a 15 V max) 

Consumo: 5 mA in ricezione; 2.5 A In trasmissione 

DImensloni (senza staffa): 82 x 155 x 57 mm. 

Peso (senza staffa): 0.7 kg 

CARATTERISTICHE AB40 

Come AB25 tranne: 
Potenza d'ingresso: 10 W (da 1 a 15 W max) 
Potenza d'uscita: 40 W (45 W max a 12.5 V) 
Guadagno dl potenza: 6 dB (a 12.5 V, 40 W) 
Consumo In trasmissione: 5A 

Prezzo (I.V.A. 14 % inclusa): 

AB25 L. 75.000 

AB40 L. 88.000 

Gil amplificatori di potenza mar: 
impiegano transistori strip-line » CTC 

(Communications Transistor Corporation). 

L'AB25 e l'AB40 sono disponibili anche nella versions 
• marina • (AB25M, AB40M) e <OE civile • per radlotele-

foni VHF, telecontrolli e teleallarmi (AB25C, AB40C). 
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InCOMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION 

=  R A P Pi OERITEASLEINAT ANTE 

• TRANSISTORI LINEAR! PER HF E 27 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTORI PER VHF E UHF FINO A 100 W 
• TRANSISTORI PER FM 88-108 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTORI PER AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
• TERMINAZIONI E BYISTOR 

. STRUTTURA - STRIPLINE - SU SUPPORTO CERAMICO ERMETICO • BASSA RESISTENZA TERMICA • BASSA' 

INDUTTANZA • RESISTENZA A VSWR INFINITO • MTF SUPERIORE A 150.000 ORE. 

Dépliants e note tecniche saranno inviate gratuitamente a chi ne farà richiesta precisando le ap-
plicazioni. - Manuale di tecnologia, applicazioni e circuiti CTC, 98 pagine (in inglese) L. 2.500+sp 

in contrassegno. 

Nuova serie AN di amplificatori linea-
ri 144-146 MHz. 12 V AM-FM-SSB-CW, 
facenti uso dei transistori CTC B3-12, 
B12-12, B25-12 e B40-12, disponibili an-
che in KIT (completi di circuito stam-
pato, transistor, tutti i componenti e 
il materiale per realizzare le bobine. 
con istruzioni dettagliate, senza dis-
sipatore). , 

AN 3 
AN 3 
°AN 12 
AN 12 
"AN 25 
AN 25 
AN 40 
AN 40 

0,3-4 W. montato e collaudato, con dissipatore 475061. 
Kit L. 21.200 - Dissipatore 475061 L. 2.600 
1.8-15 W, montato e collaudato, con dissipatore 
Kit L. 20.150 - Dissipatore 475061 L. 2.600 
4,5-30 W, montato e collaudato, con dissipatore 
Kit L. 25.600 - Dissipatore 475062 L. 4.800 
10-45 W, montato e collaudato, con dissipatore 
Kit L. 38.400 - Dissipatore 475062 L. 4.800 

L. 29.800 

475061. L. 28.750 

475062, L. 36.400 

475062. L. 49.200 

(I prezzi suddetti sono comprensivi di I.V.A. 14 %) 

— Kit aggiuntivo con diodi e cavi X/4 in teflon preterminati per realizzare 

tomatica RT (VOX) nel. funzionamento in FM 

la commutazione au-

L. 4.500 

Gli amplificatori della serie AN possono essere forniti anche nella versione 

FM 88-108 MHz (serie AW) e nella versione VHF-FM per telecontrolli, teleallarmi ecc. 

(serie AY). Specificare la frequenza eSatta. 

Richiedeteci il ns. nuovo listino prezzi di materiale per radioamatori con descrizioni e illustrazioni inviando 
L. 400 in trancobolli. II listino comprende tutti gli articoli da soi prodotti o trattati: apparati, moduli, kit, coin. 
ponenti„ semiconduttori, toroidi, antenne, pubblicazioni ecc. Più di 400 voci quotate. 

=TC ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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21040 cislago tva1- amministr e vendite via c. battle 792 - tel 02/9630672 - laboratorio- via palestro 93 - tel 02/9630511 

orologio calendario 
digitale 
con batterie 

in kit L 48.000 
montato L 58.000 

oscilloscopio 3" 8MHz 
(CHINAGLIA) 

TENNIS GAME 

Weller 
saldatore 220V 60W 
con termostato 
magnetico 

-4=11e1 

L 28.000 

4 GIOCHI" 

POSSIBILITA INSERIMENTO 

ALTRI 2 CON 

INSERIMENTO FUCILE 

PRINCIPALI CASE TRATTATE 

FAIRCHILD 
NATIONAL 
TEXAS 
MOTOROLA 
SIGNETICS 
SPECTROL 
FEME 
BOURNS 
CANNON 
ELPOWER 
1-7 
WELLEFč 
ELMI 
WILBIKIT 

- componenti 
- componenti 
- componenti 
- componenti 
- componenti 
- pot. trimmer 
- relé - interr. 
- potenz. trimmer 
- connettori 
- batterie ricaric. 
- condensatori 
- saldatori 
- manopole-minuteria 
- scatole di montaggio 

tastiere 
per organi 
e sintetizzatori 

COMPLETE DI DOPPI CONTATTI 

(GARANZIA 6 MESI) 

3 ottave L 28.000 

4 ottave L 33.000 

5 ottave L 39.000 

disponiamo anche di 
doppie tastiere a più ottave 

voltmetro digitale 
3 digit e 1/2 

Weller 
saldatore 24V 40W 
con centra lina 
e termostato 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

Pagamento contrassegno 
più spese di spedizione. 

Si accettano ordini telefonici 
per imparti inferiori a L 200.000 

TUTTI I PREZZI 
SONO COMPRENSIVI DI IVA. 



' 

Il ricevitore professionale a copertura continua 
per il radioamatore esigente 

BARLOW WADLEY XCR 30 

Alta sensibilità <11-1.V 
Stabilità assoluta 
Ricezione: AM - LSB - USB 

Copertura continua da 0,5 MHz a 31 MHz 
Alimentazione entrocontenuta 
Ricevitore ideale per RTTY- SSW - OM - CB 
eco. eco. 

A richiesta forniamo l'apparecchio corredato di FM (88-108) 

Prezzo di vendita compresa IVA 14 °A L 275.000 

Prezzo di vendita con FM L 325.000 

Tutti gil apparecchi venduti dalla nostra organizzazione o punti di vendita sono garantiti 
anni uno. 

Condizioni di vendita: 50 % all'ordine (non si accetttano assegni di c.c.) il saldo a ricevimente merce. 
Porto assegnato. 

Call Book di tutte le stazioni gratuito ad ogni acquirente. 

Concessionario esclusivo per l'Italia I4TGE 

BOTTONI cav. BERARDO - via Bovi Campeggi, 3 - 40131 Bologna - Tel. (051) 551743 

I nostri uffIci sono chiusi il sabato. 
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ADVANCE J1A 

AVO SIGNAL CT378/B 

TS413/BU 

TS419 
TS403/B 

OSCILLATOR! 

MARCONI TF1101 

ADVANCE HIE 

LE 
LIVORNO - VIA FIUM.E 11 - 13 - TEL. 38.062 

GENERATORI DI SEGNALI R.F. 
PROFESSIONALI 

MARCONI 185 TF801-D 10 MHz - 470 MHz 

TF867 15 KHz - 30 MHz 

ALTRE MARCHE 

AIRMEC 204 1 MHz - 320 MHz 

HEWLETT PACKARD 608D 
2 Mc - 408 Mc 

15 Hz - 50 KHz 

2250 Mc 
70 Kc - 40 Mc 

900-2100 Mc 

1800-4000 Mc 

20 Hz - 200 MHz 

15 Hz - 50 KHz 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

COLLINS 390/URR - Motorola con 4 filtri 
meccanici - Copertura 0-32 Mc in 32 
gamme 

COLLINS 392/URR - Collins filtro di media 
a cristallo: copertura 0,5-32 Mc ver-
sione veicolare a 24 V 

RACAL RA17 - A sintetizzatore - Copertura 
0,5 Kc - 30 Mc 

MARCONI CR100 - 2-32 Mc radio ricevitori 
Marconi 

MARCONI HB22 - 125 Kc -30 Hz AM SSB 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI TELETYPE Modello 28 

MOD. 28 KSR - Ricetrasmittente 

MOD. 28 RO - Solo ricevente 

MOD. 28 KSR Konsol 

MOD. 28 - Perforatore 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT117 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 - Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 - Alimentazione 115 V RX-TX 
TT76 Perforatore scrivente doppio passo 

con tastiera e trasmettitore incorpo-
rato. Alimentazione 220 V. 

TT176 - Perforatore scrivente doppio passo 
a cofanetto con trasmettitore incor-
porato. Alimentazione universale. 

TT107 - Perforatrice scrivente doppio passo 
a cofanetto. Alimentazione 115 V. 
Con tastiera. 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 503 DC 1 MHz 

TEKTRONIX mod. 533/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 535/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 504 DC 33 MHz 
TEKTRONIX mod. 545/A DC 33 MHz 

TEKTRONIX mod. 582/A DC 80 MHz 

ALTRE MARCHE 

TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 

. TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 

MARCONI mod. TF2200A DC 40 MHz 

LAVOIE mod. 0S-50/CU 3 Kc 15 Mc 
3" scala a specchio 

LAVOIE mod. 0S-8/BU DC 2000 Mc 

SOLATRON CT382 DC 15 Mc 

SOLATRON CT316 DC 15 MC 4" 

HEWLETT PACKARD 
185/B 1000 Mc Simply 

HEWLETT PACKARD 
140/A DC 20 MHz 

ALTRI TIPI 

V200/A - Volmetro elettronico 

CT375 - Ponte R.C.L. Wayne 
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Mostra mercato di 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 

RX - R108 - MOTOROLA 20+28 Mc AM-FM, alimentazione 24 Vcc - ver-
sione moderna del BC603. Con piccola modifica, di cui forniamo schema, 
la frequenza si alza a 50 Mc. 

RADIOTELEFONO RT70 MOTOROLA 47+58 Mc, sintonia continua FM, 
alimentazione 24 Vcc, completi. 

Rx-Tx 48 MK1 64-9 Mc portatile 
CERCAMETALLI TASCABILI 
BUSSOLE TASCABILI 
COLLIMATORE d'aereo F84 
REGOLATORE STROBOSCOPICO per In-
clinazione pale elicotteri - pezzo unlco. 

TELEMETRI WILD - base cm. 120 
POMPA ACOUA 24 Vcc 
PUNTATORI Salmoiraghi. 
COMPUTER INDICATOR 

ZODIAC - RO£NTGENS 

INCISORE RIPRODUTTORE MECCANICO 
su pellicola 35 mm della SIMON di Lon-
dra..Durata della registrazione ed ascolto 
ore 8. Alimentazione 220 Vac. 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,54-18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non 0 
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
outdo al pubblIco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servIzIo del pubblIco: 
vasto parchegglo. 

ma-
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ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Va.c. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 kt aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con scheml) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 

SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea é adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-R/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: 1.1RM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnail: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Ke a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
irnballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatill: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Analizzatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con carita fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120 W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 
Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramait sor-
ratio da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un supporta 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo rIcevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serle pié economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosl 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - 13/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/8 
Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decametriche. 
Tasti telegrafici semiautomaticl BUG. 
Vasto assortiment° di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tuile con i relativi zoc-
coli, net 3WP1, 3SP1, 3RP1A) 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, pont' raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS; condensatori a olio, valvole, potenzlo-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettorl varu, 
relé ceramici a 12/24 V, raté sottovuoto a 28 V, relé a 28 V 
.ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibill, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltlplicate con lettura 
dei girl (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione. minuterie elettriche ed elettroniche provenlentl dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 
Attenzionel Altro materiale che non b descritto in questa 
pubblicazione potete lune richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce é garantita come descrItta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune raglan', 
apeure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, Imballo gratis. Per spedizioni all'estero merca esente da eh) 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 
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— Ricevitore a copertura generale 
a 12 bande 

— Doppia conversione 
— AM - FM - CW - SSB e BFO 

— Alimentazione: 12 V. Incorporate 
120 - 220 Rete 

Maggiori dettagli a richiesta 

r1-3- \1411421000 
TRANsettiet ' •11 \ iv.-_tošbm-igseymiCwi-meter•Áňíatiuk lee418 mHz 

— Gamme: 145 - 400 Kc. 
530 - 1600 Kc. 

1,6 - 4 Mc., 4 - 8 Mc. 
8 - 12 Mc., 12 - 18 Mc. 
18 - 30 Mc., 66 - 86 Mc. 
88 - 108 Mc., 108 - 136 Mc. 

144 - 174 Mc., 430 - 470 Mc. 

Prezzá netto franco domicilio 
IVA compresa L. 290.000 
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DO LEATTO 
Sede TORINO - via S. OulntIno, 40 
FIlIale MILANO - via M. Meech!, 70 

Maggiori informazioni a richiesta 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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crystals 
filters 

oscillators 

Krista -Verarbeitung 
Neckarbischofsheim GmbH 

TECNICHE ELETTRONICHE AVANZATE S.a.s. 
dl CAMILLO ROJE ed EZIO TUNESI 

20147 MILANO - VIA S. ANATALONE. 15 - TEL 4158746/7/8 

00187 ROMA - VIA DI PORTA PINCIANA. 4 - TEL. 480029 



milag 
TEMPO DI 80 METRI 
VI PRESENT/AMO L'ANTENNA CHE TUT-
TI ASPETTAVATE - MASS/MO RENDI-
MENTO - MIN/MO SPAZIO - DX SICURO - 

TORNADO 80 
2 KW P.e.P. 

PARTICOLARE 
BOBINA 
bl CARICO 

1 

PARTICOLARE 
BASE 
IN FUSIONE 

HB9 CV/ Export 
MK2 Magnum 3 el. 
10-15-20 m 2 kW L 199.000 
MK2 Magnum 4 el. 
10-15-20 m 3 kW L. 245.000 
Hurricane 4 el. 20 m 3 kW L 199.000 
Hurricane 4 el. 15 m 3 kW L 140.000 
Hurricane 4 el. 10 m 3 kW L. 125.000 
Trap-Dipole 80/40 m 2 kW 33 m L. 50.909 
Tornado verticale 80 m 2 kW L. 98.000 
Cyclon verticale10-15-20-40 2 kW L. 89.000 
Dipoio 80 m (accorciato 22 m) . L. 43.000 
Junior dipolo 41 m 
80-40-20-10 2 kW L. 38.500 

RADIALI CARICATI 
2 FORNITI 

PrezzI itstfno 

L. 18.000 

PARTICOLARE TUBI 
E FASCETTE 
ACCIAIO INOX 

Yagi 11 el. 50 ohm - 2 m 
Centrall per dipoll 
Isolatori poliglass 
Cordina rame berillio stagnate 
coperta fertene 1.4 
Cordina rame berillio stagnate 
coperta fertene 0 3 
Spitfire 3 el. 27 MHz yagi 
G.P. 27 MHz 
Cavo Ag 8 Mil-c 17 
.Cavo Ag 58 
Cavo PG 17 

Prezzi listino 

L. 30.000 
L. 3.380 
L. 800 

L. 160 

L. 280 
L. 54.000 
L. 13.800 
L. 880 
L. 200 
L. 2.900 

• 

GIOVANNI LANZONI 12LAG 
A ä 11111 •k dill. 0. I AA AI 



pascal 
tripodo 
elettronica - firenze 
via delta gatta 26-28 tel 055 713.369 

LINEA B.F. 

PT 520 MIXER a 16 canali (8 stereo) 
livelll - 2 barre culila preascolto.ascolto 

3 ingress; RIAA t 1dIll 4 mike 3 di linea 160 mV rms 
controlli tonot 18 de uscita master 1 V rms 3 uscite 

320.000 (disponibile anc he in kit) 

PT 620 e 621 finali di potenza 2so+2so e 350 + 350 

registrazione 

watts rms 

LINEA FM - Ia parola al Te ktronix 

PT 421-50W trasmettitore fm hi - fi 

base g uarzata deviaz. t. 75 khZ banda 

pas sante 20 hz -100 khz a 2 3db - stabilita in 
freguenza t 400 hz a 25•C tip. preenfasi 50 ys 
ventilazione torzata - alimentaz. stabilizzata 

Po aaaaa SOW su 50 ohms tip. - contenuto ar 

monico in( eriore di 54 db rack 19' 41) 

£ 650.000 

PT 421-100W 
potenza regolabile con comando esterno 

da 0 ad oltre 100W passa basso a 

5 celle incorporati - co ntenuto armoni c o 
inferior. di 60 db 

£ 920.000 

PT 422 -100 WS 
atasse car•tteristich• del 421 100W p 

encoder stereo incorporato 

£ 1.070.000 

PT 432 - ES encoder stereo 
applicabile a gualsiasi trasmett. mono 

£ 230.000 

filtri, antenne, accessori 

pr ezzi IVA c o mpresa, franco ns. 
magazzino. 

sweep time 1 nanosec. 

sweep time 5 nanosec. 

sweep time 50 nanosec. 



PULBRIFI 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di più. 

VUsate spesso portatili? Con i suoi 280. mA 
di consumo vale la pena di usarlo solo come 
sintonia digitale. Ma  

• Avete la sintonia continua e vi piacerebbe a-
verla canalizzata? Procurate dei commutato-
ri ed al resto pensa il PULSAR 

V II vostro VEO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR il gioco é farto; il vostro VEO avrä 
la stabilitä di un quarzo  

• Volete conoscere la frequenza di ricezione °I-
ce a quella di trasmissione? Un commutato-
re ed fl PULSAR vivisualizzerä oltre alla fre-
quenza di trasmissione quells di ricezione es-
sendo possbile sommare o sottrarre il valore 
di conversione (max 3 valor diversi). 

✓Co struite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilitä ed aflora fate 
il VEO direttamente in fondamentale, 
PULSAR collegato in FREQUENCY LOOK 
LOOP ve lo terri stabile entro + 100 Hz  
E poi   non abbiarno più spirits, usate Il 
PULSAR, e da soli o con l'aiuto del manuale 
di 11 pagine troverete altre interessanti ap-
plicazioni. 

II PULSAR viene costrui-
to in due versioni diverse 
per sensibilità e gamma 
di frequenza. 

Caratteristiche comuni al-
le due versioni: 

Tensione di alimentazio-
ne: 12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilità del quarzo: 

5. 10 -8 /giorno. 
Stabilità in temperatura: 

7,5 ppm/grado. 
Delta f di aggancio: .± 20 
, KHz (a richiesta +500 
KHz. 

Tensione di uscita dal F. 
L.L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Variante A: 
Sensibilità ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilisa ingresso bight: 
TT L level/20 MHz. 

Variante B: 
Sensibilith ingresso low: 

10 mV/50 ohm /35 
MHz. 

Sensibilisa ingresso bight: 
50 mV/50 ohm /250 
MHz. 

Prezzo versione a: 
L 115.000. 

Prezzo versione B: 
L 140.000. 

ELSY 
MITRVNICA 
INDUSTRIALE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 4-0595 

I PREZZ1 SONO AL NETTO DI 
IVA E Dl SPESE DI SPEDIZIO-
NE. VENDITA PER CONTANTI 
0 TRAMITE CONTRASSEGNO 
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INDUSTRIA Wilbi i t 
salita Fin Martica - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 W 

KIT N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W 

Questo KIT progettato dalla « WILBIKIT » 
permette di realizzare a basso costo, un cir-
cuito tra i più moderni net campo elettronico. 
II regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione, variandone la diversa intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre-
cisione permette che questo KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luminositä 
di lampade ad alto watta9gio; la caloria dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i gini 
di un trapano o di un motore; etc. ecc. 
La variazione della tensione si poträ regolare 
da D Vea a 220 Vea in modo lineare per 
mezzo deil'appošito rcgolatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 8.000 WATT 
Alimentazione 220 Vca 
TRIAC impiegato 40 A • 600 V 

Kit n 1 • Amplificatore 1,5 W 
Kit n 2 • Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit n 3 • Amplificatore 10 W R.M.S. 
iKt n 4 - Amplificatore 15 W R.M.S. 
Kit n 5 - Amplificatore 30 W R.M.S. 
Kit n 6 Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit n 7 • Preamplificatore alta impedenza 
Kit n 8 - Allmentatore stabilIzzato 800 mA 6 Vcc 
Kit n 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 Vcc 
Kit n 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
Kit n 11 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 
Kit n 12 - Allmentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Kit n 13 • Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc 
Kit n 14 - Alimentatore stabilizzato 2 A 7.5 Vcc 
Kit n 15 • Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc 
Kit n 16 • Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc 
Kit n 17 • Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc 
Kit n 18 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc 
Kit n 19 • Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc • 
Kit n 20 • Riduttore dl tensione per auto 800 mA 

9 Vcc 
Kit n 21 • Luc] a frequenza variabile 2.000 W 
Kit n 22 Lud psichedeliche 2.000 W canali medi 
Kit n 23 - Luc psichedellche 2.000 W canal' bassi 
Kit n 24 - Luci psichedeliche 2.000 W candi alti 
Kit n 25 • Variatore dl tensione alternata 2.000 W 
Kit n 26 • Carica batteria automatico regolablie da 

0,5 A a 5 A 
Kit n 27 • Antlfurto superautomatIco professionale 

per casa 
Kit n 28 • Antifurto automatico per automobile 
Kit n 29 - Variatore dl tensione aiternata 8000 W 
Kit n 30 • Variatore dl tensione alternata 20.000 W 
Kit n 31 • Luci psichedeliche canale medi 8000 W 
Kit n 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W 
Kit n 33 • Luci psichedeliche canale bassi 8.000 W 
Kit n 34 • Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 

Kit n. 4 
Kit n 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 

Kit n. 5 
Kit n 36 - Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 

Kit n. 6 L. 5.900 
Preamplificatore HI -Fi basse impedenza L. 7.500 
Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 3 A L. 12.500 
Alim. stab. val-labile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 5A L 15.500 
Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 8 A L. 18.500 

Kit n 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 8.950 
Kit n 42 Termostato dl precisione al 1/10 dl grado L. 16.509 
Kit n 43 Variatore crepuscoiare in alternata con 

fotocellula 2000 W L. 6.950 
Kit n 44 Variatore crepuscoiare In alternata con 

fotocellula 2000 W L. 21.500 

Kit n 37 
Kit n 38 - 

Kit n 39 - 

Kit n 40 

L. 4.900 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 7.500 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 

L. 2.950 

L. 2.950 

L. 2.950 
L. 12.000 
L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 

L. 16.500 

I.. 28.090 
L. 19.500 
L. 18.500 
L. 
L. 21.500 
L. 21.500 
L. 21.900 

L. 5.900 

L. 5.900 

ELETTRONICA 

Kit n 45 • Luci a frequenza variabil e13000 W 
Kit n 46 • Temporizzatore profess. da 0-45 secon-

d, 0-3 minuti, 0-30 minuti 
Kit n 47 • Micro trasmettitore FM 1 W 
Kit n 48 - Preamplificatore stereo per basse o alta 

impedenza 
Kit n 49 - Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit n 50 - AmplIficatore stereo 4+4 W 
Kit n 51 - Preamplificatore per iuci psichedeliche 

L. 19.500 

L. 18.500 
L. 6.900 

L. 19.500 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI 
Kit n 52 - 
Kit n 53 • 

Kit n 54 - 
Kit n 55 - 
Kit n 56 - 
Kit n 57 - 
Kit n 58 - 
Kit n 59 - 
Kit n 60 - 
Kit n 61 - 
Kit n 62 - 
Kit n 63 - 

Carca batterie al Niche' cadmio L 15.500 
Aliment, stab, per circ. digital' con generatore a 
live110 logico di impulai a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Contatore digitale per 10 L. 9.950 
Contatore digitale per 6 L. 9.950 
Contatore digitale per 2 L. 9.950 
Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500 
Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 
Contatore digitale per 2 programmabile L. 16.500 
Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabi le 

Kit n 64 - Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 

Kit n 65 Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile 

Kit n 66 - Logica conta pezzi 
Kit n 67 - Logica conta pezzi 

Kit n 68 
Kit n 69 - 
Kit n 70 • 

Kit n 71 • 

Kit n 72 - 
Kit n 73 - 
Kit n 74 - 
Kit n 75 • 
Kit n 76 - 
Kit n 77 - 
Kit n 78 - 
Kit n 79 - 
Kit n 80 - 
Kit n 81 - 
Kit n 82 - 
Kit n 83 • 
Kit n 84 - 
Kit n 85 • 

Kit n 86 - 
Kit n 87 • 

Logica timer digitale con relié 10 A 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 
digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
digitale con fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinamico 
Luci psichedeliche a c.c. canall medi 
Luci psichedeliche a c.c. canali basal 
Luci psichedeliche a c.c. canal' alti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Interfonico generico, privo di commut. 
Segreteria telefonica elettronIca 
Orologio digitale 12 Vcc 
SIRENA elettronlca francese 10 W 
SIRENA elettronIca americana 10 W 
SIRENA elettronica italiana 10 W 
SIRENE elettroniche americana - itallana 
francese 10 W L. 22.500 
Per la costruzione circuit' stampati L. 4.950 
Sonda 'office con display per digitali 
171. e C-mos 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
digitale con pulsante L. 7.500 
digitale con fotocellula 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

pezzi 
L. 26.000 

pezzi 
L. 26.000 
L. 89.000 
L. 29.500 
L. 11.800 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 8.500 
L. 13.500 
L. 33.000 
L. 33.500 
L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 8.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedentl di questa Rivista. 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 



INDUSTRIA W î 1 b î k Í t ELETTRONICA 

salita F.11i Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

FREOUENZIMETRO DIGITALE Kit. 72 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. (06) 434876 

ROMA 

PIRO GENNARO 

via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734- 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE 

DITTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747- 405197 

MILANO 

FREQUENZA: 
USCITE MARKER: 
BASE DEI TEMPI: 
PRECISIONE: 
SCALA DI LETTURA: 

5 Hz - 50 MHz 
1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
1 MHz 
± 1 DIGIT 
MHz - KHz - Hz 

INDICATORI LUMINOSI AUTOMATICI DELLA SCALA DI LETTURA 
VISUALIZZAZIONE: 5 DISPLAY 20 x 26 mm CADAUNO 

CONTROLLO DELLA DURATA DI VISUALIZZAZIONE CON POSSIBILFTA' 
DI BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA' MAX.: MIGLIORE DI 50 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUALI SOVRATENSIONI 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 
n. 3 INGRESS' PREAMPLIFICATI: 
n. 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: 
PUNTO DECIMALE DI LETTURA: 
ALIMENTAZIONE: 
ASSORBIMENTO MAX.: 

-.A tr p rod 

•I• 

2 MOHM 50 PI 
50 mV. - 500 mV. - 15 V. 
IMPEDENZA 50 OHM - 15 V. 
COMMUTABILE 
9 - 12 Vca 
1,5 AMPERE 
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STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 22 Mc stato solido 
535 DC - 15 Mc 
545 DC - 30 Mc 
551 DC - 30 Mc doppio 
585 DC - 100 Mc 

SOLARTRON CD523S DC - 8 Mc 
CT316 DC - 1 Mc 
CT436 DC - 10 Mc doppio 
CD1212 DC - 40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

HP 185 DC - 1000 Mc sampling 
130 DC - 500 Kc per BF 
120A DC - 500 Kc per BF 

Disponiamo di altri tipi di oscillografi. interpellatecil 

GENERATOR' . DI SEGNALI AVO 2-250 Mc AM 

BOONTON USM25 10 Kc 50 Mc AM 
USM26 10 Mc 400 Mc AM 

H P 608D 10 Mc 400 Mc AM 

TS 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000 — 2000 MC AM 

MARCONI TF801 10 Mc 400 Mc AM 
TF144H 10 Kc 70 Mc AM 
CT218 80 Ke 30 Mc AM-FM 

BORG WARNER AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

JERROLD SWEEP 10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

TELONIC SWEEP 400 — 1000 Mc 1 gamma 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI H P, BOONTON, COHU, etc. 

ANALIZZATORI DI SPETTRO H P. TEKTRONIX, LAVOIE. POLARAD 

CARICHI FITTIZI (dummy load): 100, 200, 500 W. 1 e 2 Kw 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
nnancanza di spazio - Non abbianno catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

250 cci elettronšca 



C'è qualcuno che put, battere il sistema CHILD? 

Ne dubitiamo 

Confrontate la qualitä e la varietä della nostra produzione con quelle di chiunque altro. Converrete 
senza dubbio che il sistema CHILD ë davvero imbattibile, e nonostante ció È' il sistema più eco-
nomic° che esista. Due famiglie complete di microcomputers, il CHILD 8/BS con il microproces-
sore F8 ed il nuovo CHILD Z con il microprocessore Z80, tra loro perfettamente compatibili. Dot& 
zioni di software completamente documentate (ad il nostra software lo potete studiare, copiare 
o fare a pezzi; noi non ne siamo gelosi). Tutti i tipi di periferiche possono essere usati per com-
pletare il sistema CHILD. 
Per applicazioni hobbistiche, per il lavoro o per l'industria il sistema CHILD offre sempre la ri-
aposta adatta ad un prezzo ragionevole e vi da' tutto il supporta di cui avete bisogno (anche 
dopo l'acquisto). 

C'è qualcuno che possa battere il sistema CHILD? 

e eneral processor 
Sistemi di elaborazione • Microprocessori via Montebello 3.3A rosso • tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 
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Allmentatore stabilizzato 
Mod. «MICRO. 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Usclta: 12.5 V fisse 
Canco: max 2 A. Tollera picchi 
Ripple: Inferlore a 10 mV 

miglibre del 5% 

NT/0070-00 

mod. 

MICRO 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
inviando L. 500 in francobolli 

ELTRONIK 
via F. Costa 1, 3 

Tel. 0175-42.797 
12037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

mod. VARPRO 
Allmentatore stabIlIzzato 
Mod. «VARPRO 2000. 
Ingresso: rete 220 V • 50 Hz 
Usclta: O -I- 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: inferiore a 1 mV 
Stabilltš: migliore dello 0.5% 
2000 NT/043040 3000 NT/044040 

RIVENDITORI PRODOTTI 
SHF 

Cuneo: Gaber, via XXVIII Apri-
le, 19 
Torino: Allegro, c.so Re Umber-
to. 31 - Cuzzoni, eso Francia. 91 
- Telstar, via Gioberti. 18 - Valle. 
via Carena. 2 - Imer, via Satuz-
zo, 14 
Pinerolo: Oberto, stradale Saluz-
zo, 11 
Alba: DIscolandia, coo Italia. 18 
Savona: Carozzino, via Giusti. 25 
Genova: De Bernardi. via Tollot. 
25 - Carozzino, via Glovannetti.49 
Milano: Franchi, via Padova, 72 
Carbonate: Base, via Volta. 61 
Cislago: Ricci. via C. Battistl. 92 
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Chi si abbona a cq elettronica per il 1978 

FA UN APPAkE 
perché tutte le riviste di elettronica confrontabili 

danno molto meno e costano di più! 
Dal 1° novembre 1977 e fino al 28 febbraio 1978 valgono le nuove condizioni di abbonamento a 
12 meal a ce elettronica. 
Potete ancora 'abbonarvi-dal 1° febbraio 1978 al gennaio 1979. 
Chiunque si abbona subito ha questi vantaggi: 

1) Un volume I In omaggio 

L' abbonato riceverä, oltre ai 12 futuri numen i della rivista, il volume della ITT (in inglese): 

INTEGRATED CIRCUITS 
FR 

CONSUMER APPLICATIONS 
1977/1978 

Centinaia di schemi interni di integrati per amatore e hobbista, curve caratteristiche. zoccolature, schemi 
applicativi. 

2) Blocco del prezzo 

In questa situazione inflazionistica, nella, quale l'Editore con grande sacrificio, e solo in virtù den'aumentato 
numero di Letton, riesce a mantenere il prezzo di copertina, non è purtroppo dato sapere quanto ancora si 
poträ resistere con la vendita della rivista a sole 1000 lire. 
Bene, chi si abbona a 12 mesi blocca il prezzo a 1000 lire per un anno perché, anche se dovesse aumentare 
il prezzo di copértina, l'Editore non chiederä alcun suupplemento all'abbonato; riceve inoltre i numen i spe-
ciali (a L. 1.500) senza supplemento. 
Credete, amici, in un momento come questo é un gros so rischio quello che si assume l'Editore, e una grossa 
occasione quella che si offre al Lettore. 

3) Altissimo rapporto prestazioni/prezzo 

Nel 1977 l'Editore ha fornito ai Letton i ben 2352 pagine di cultura, di informazione, di documentazione, di 
svago, a un prezo equivalente a quello di un pranzo al ristorante per una persona (!), o di un pieno di 
benzina per una: 126! 
Pensate: 97 (ndvantasette!) articoli, 79 (settantanove!) progetti, 99 (novantanove!) idee-spunto, 78 (settan-
totto!) servizi e! tutta l'esperienza di consulenza e di assistenza dei suoi Collaboratori per poche migliaia di 
lire! 
E infine, assolutamente gratis, migliaia di informazioni commerciali utili a comprare bene, a ottenere, in un 
clima di serena Iconcorrenza, le migliori condizioni e opportunitä dalle Ditte! 
Francamente non ci sembra poco, e siamo convinti di aver fatto un buon lavoru. 

Giä abbonati in precedenza, per rinnovo (fedeltä) L. 11.000 

Abbonati per la prima volta (nuovi abbonati) L. 12.000 

sconto sui raccoglitori, riservato agli abbonati. 
Raccoglitori per annata 1978 o precedenti 1973±1977 (L. 3.500) a sole L. 3.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni. ecc.) quindi null'altro é dovuto al-
l'Editore. 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e circolari. vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400; per 
piccoli importi si possono inviare anche francobolli da L. 200. o versare gil importi direttamente presso la nostra Sede. 

A tutti gil abbonati, rauovi e rinnovi, sconto di L. 500 su tutti i volumi delle Edizioni CD. serie •I libri dell'Elettronica •. 
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strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Alcuni scalers 
per UHF 

,1 

14YAF, ing. Giuseppe Beltrami 

I continui progressi della tecnologia dei semiconduttori unitamente alla richiesta 
di circuiti sempre più veloci per applicazioni di calcolo numerico e, in generale, 
per elaborazione di informazioni con metodi digitali provocano la continua ap-
parizione sul mercato di meravigliosi integrati che spesso possono trovare utile 
impiego in campo radioamatoriale. 
In questo articolo vedremo una applicazione di due integrati relativamente recenti 
di produzione Fairchild, che permettono entrambi la costruzione di un divisore per 
dieci in grado di funzionare a frequenze nel campo delle UHF. 
II primo di questi due integrati, 11006, ě un flip-flop di tipo D, che può essere 
quindi impiegato come divisore per due fino a oltre 500 MHz, in un range di 
temperatura da 0 a 75°C. 
Per realizzare un divisore per died i con questo 11006 ë necessario fare seguire 
l'integrato da un divisore per cinque, ad esempio un 95H91, che ě uno stretto 
parente del più noto 95H90, del quale ha anche lo stesso schema di connessione 
dei piedini. 
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Alcunl scalers per UHF 

Lo schema di un prescaler realizzato ne' modo descritto compare in figura 1. 

figura 1 

L'ingresso é protetto contro le sovratensioni da due diodi montati in antiparallelo, 
ed i polarizzato a una tensione variabile tramite il trimmer P, che permette 
di determinare sperimentalmente il miglior punto di lavoro e quindi la massima 
sensibilitä dello stadio. di ingresso. 
In fase di taratura occorrerä unicamente regolare tale trimmer in modo da as-
sicurare il corretto funzionamento dell'integrato con un debole segnale a 500 MHz 
all'ingresso, che si tradurrä in uno stabile conteggio di un frequenzimetro con-
nesso all'uscita dello scaler. L'integrato 11C06 ë direttamente cormesso con un 
95H91 divisore per cinque. L'uscita di tale integrato, che è a liven() FOL, viene 
poi inviata a un traslatore ECL-TTL realizzato con un transistor pnp per com-
mutazione (BSX29) e da qui all'uscita. Nel caso non si riuscisse a reperire il 
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Alcunl scalers per UHF 

95H91, ě possibile sostituirlo con il 95H90. In tal caso, pare), lo scaler effettuerä 
una divisione per venti anziché per dieci, quindi, onde evitare di dovere ogni 
volta moltiplicare mentalmente per venti la lettura del frequenzimetro, é con-
sigliabile dimezzare (mediante una ulteriore divisione per due realizzata con un 
flip-flop) la frequenza di clock del frequenzimetro che determina l'apertura del 
gate d'ingresso. 
In questo modo il contatore conterä per un periodo di tempo doppio una frequenza 
divisa per venti dal prescaler, col risultato di mostrare sul display una frequenza 
pari a 1/10 di quella del segnale d'ingresso. 
II circuito stampato del prototipo é mostrato in figura 2. 

its1 

4.! 

`,/ OE:ipe 4K 
' Cliff SI ovt 

 T .  figura 2 

E' consigliabile realizzare il circuito su vetronite ramata su entrambe le facce, 
incidendo i collegamenti da una parte e lasciando una superficie continua di rame 
dalla parte dei componenti, asportando il rame unicamente in corrispondenza dei 
for di inserzione degli stessi. 
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  Alcunl scalers per UHF 

II secondo schema che presento (figura 3), utilizza l'integrato 11C90, sempre 
prodotto dalla Fairchild. 

+5V 

ouf 

figura 3 

Si tratta questa volta di un divisore per dieci (utilizzabile anche come divisore 
per undici) in grado di operare a' frequenze di almeno 250 MHz (garantiti), ma 
con il quale solitamente si riescono a raggiungere i 700'MHz. Cuesto integrato 
appartiene a una generazione posteriore ai precedenti, tant'é vero che permette 
di ridurre al minim° indispensabile il numero dei componenti esterni. Non 
infatti necessario polarizzare l'ingresso dato che é giä presente al piedino 15 
l'uscita di un generatore interno della tensione di polarizzazione ottimizzata per 
il funzionamento dello stadio d'ingresso. Alio stesso modo nel chip ě pure in-
corporato un traslatore di livello ECL-TTL, per cui al piedino 11 é giä disponibile un 
segnale a onda quadra a livello UL. 
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Alcuni scalers per UHF 

Per il circuito stampato relativo a questo secondo scaler (figura 4) valgono le 
stesse avvertenze giä date in precedenza. 

4 

figura 4 

In entrambi i casi raccomando vivamente l'uso di un preamplificatore d'ingresso 
in grado di portare la sensibilité dello scaler a meno di 50 mV. 
A questo scopo consiglio luso di un preamplificatore ibrido a larga banda del tipo 
usato nei centralini TV, prodotti dalla Teko, dalla Philips e da altre case, reperibili 
facilmente e molto economici. 
L'ultimo circuito che presento (figura 5), più che altro a livello di curiosité, 
impiega l'integrato 11C05, che purtroppo, oltre che difficilmente reperibile, 
piuttosto costoso. 

figura 5 

Si tratta questa volta di un doppio flip-flop (divisore per quattro) per frequenze 
superiori a 1.000 MHz. 
Per il momento questo integrato ě al di fuori della portata della tasca del 
radioamatore medio: .non é escluso, anzi é molto probabile, per-6, che, con i 
progressi estremamente rapidi della tecnologia, anche nui si riesca presto a 
raggiungere e superare il muro del gigahertz senza dover pignorare i mobili di 
casal 77s: OE.7„, D7s: OEŠ's, D;14 DOE, D: OES 17,1 D: OE,C ›;Z: DOE, 

cg elettronica 
la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi trovano 
tanti argomenti al loro livello 
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ELETTRONICA 2000 
Fino ad alcuni anni orsono raggiornainento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo imu• 
resse di tecnici, di ingegneri. di addettř at laboratori. 
Da gua/che anno in qua, it progresso sempre più allargato delle tecnologie. la gamma 
sempre più vasta di prodotti. i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze lino 
al livello del consumer », cioè dell'utente spicciolo. dell'hobbista, delfarnatore, delfappas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio típico. 
Ouesta necessitä di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'e di nuovo sul merca/o. quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, é motto sentita dai nos/ri Lettori che da 
tempo ci sollecitano di aiutarli in questa direzione. • 

Progetto "Alfa Omega" 
a cura di I2VBC, Alberto Baccani 

e I2GM, Guido Moiraghi 

Circuiti integrati completi per ricevitori AM e FM 

(parte prima) 

L'attuale produzione delle nnaggiori Case ha portato in questi anni a una standardiz-
zazione degli integrati per radioricevitori. 
Ne vengono prodotti diversi tipi aventi caratteristiche a volte simili come si put) 
rilevare dai circuiti interni e dalla struttura degli stadi. 
La tabella che viene riportata rappresenta un « riassunto degli integrati in com-
nnercio con brevi note « di cronaca e pub essere utile per una immediata identifi-
ficazione dell'integrato o per la scelta. 

Circuiti integrati completi per sistemi radioriceventi supereterodina 

Casa 
produttrice 

tensione Irequenza 
tipo di lavoro di lavoro 

(V) (MHz) 
stadi 

SGS TBA651 4,5÷18 0,5÷30 amplificatore, mixer, oscillatore MF 
con AGC sul mixer e sul/o stadio RF 

RCA CAC088E 9±14 non mixer, oscillatore, primo stadio MF 
specificata control/ato da AGC, 
(max 5 MHz) seconda stadio MF con rivelatore, 

stadio preamplificatore BF 
Siemens TCA440 4,5÷15 fino a 50 MHz amplificatore RF, mixer, 

amplificatore MF, circuito di AGC, 
stabilizzatore di tens/one: 
ogni stadio é separato e 
control/ato dai/esterno 

TCA1046 8+48 0,5-i-30 amplificatore RF con AGC, 
oscula/ore, mixer bilanciato 
stadio MF con AGC, 
rivelatore e uscita per Smeter 

National LM1820 9÷16 non amplificatore RF, mixer, 
specificata oscillatore due stadi MF, 
(probab. rivelazione per AGC 
5 MHz) 

Fairchild µA720 7,5÷16 fino a 50 MHz amplificatore RF, mixer, 
con 8 dB di oscilla/ore stadia MF, 
perdita di rivelatore per AGC, 
guadagno stabilizzazione di tensione 

Philips TDA1050 9÷15 fino a 30 MHz mixer autooscillante, 
amplificatore MF per AM, 
amplificatore con jimi/atare per FM 
amplificatore BF 

TBA570 9±15 non amplificatore RF, mixer, stadi MF, 
specificata rivelatore, circuito ACC 

TDA1071 9÷15 non mixer e oscillai ore, 
specificata amplificatore MF, limitatore FM 

e rivelatore FM, circuito di squelch 

Telefunken TDA570A-Q (řdentico al mode/lo Philips) 
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Ogni integrato sarà trattato con la descrizione più o meno particolareggiata a secon-
da dell'interesse e con schemi applicativi tratti dalla produzione o dalla letteratura 
tecnica. 
Viene ora qui sotto esaminato in modo dettagliato l'integrato SGS TBA651 che 

un po' un capostipite della famiglia e che put) rappresentare un valido banco di 
prova per lo studio delle tecniche usate per la realizzazione dei van i stadi. 
Come si poträ poi vedere, la struttura degli stadi é simile anche negli altri integrati 
e, una volta conosciuto bene un integrato della stessa famiglia, sarä facile rico-
noscere le funzioni degli stadi anche negli altri via via presentati. 

L'integrato TBA651 

Come indicato nella presentazione di questa prima parte della rassegna di inte-
grati per uso « broadband radio system », esamineremo con particolare attenzione 
l'integrato TBA651 della SGS. 
II primo integrato di questa famiglia fu in realtà un modello della Philips attualmen-
te non più in produzione e di concezione notevolmente diversa e più antiquata 
di quelli che vedremo. 
Nella figura 1 possiamo osservare la disposizione dei piedini indicata dalla Casa e 
il contenitore DIP J. 

CONNECTION DIAGRAM 
(lop view) 

INPUT E DECOUPLING 

RF AMP. OUTPUT [ 2 16 AGC REF. VOLT. 

DECOUPLING [ 3 14 AGO INPUT 

MIXER INPUT [ 4 13 IF INPUT 

MIXER OUTPUT [ 6 12 DECOUPLING 

LOCAL MILL. [ 5 11 SUPPLY VOLTAGE 

LOCAL MILL. [ 7 10 IF OUTPUT 

ONO [ 6 0 3 ono 

PHYSICAL DIMENSIONS 
16 pin plastic spill DIP 

Note: ell dimensions in mm. 

figure 1 

Disposizione dei piedini e contenitore DIP J dell'integrato SGS TBA651. 

L'integrato TBA651 contiene 17 transistori che svolgono le seguenti funzioni: a) 
Stadio RF; b) Mixer; c) Oscillatore locale; d) Amplificatore MF; e) Circuito re-
golatore di tensione e circuito AGC. 
L'integrato ë state studiato particolarmente per uso come ricevitore AM per auto-
radio date le sue caratteristiche di alto guadagno, basso fattore di rumore, ampia 
escursione dell'AGC. 
Lo stadio rivelatore non i integrato ed ë quindi possibile realizzare una superete-
rodina con rivelazione AM, FM e SSB con appositi circuiti esterni. 
La frequenza di lavoro del TBA651 permette soddisfacenti prestazioni fino a 30 MHz, 
in una realizzazione sperimentale sono stati rilevati i seguenti dati: sensibilité di 
1,5 py per 6 dB di rapporte S/N a 28 MHz. II consumo si mantiene basso (circa 
10 mA) e la tensione pub variare tra i 4,5 V e i 18 V senza apprezzabili differenze 
salvo un certo calo di potenza BF. 
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Vediamo adesso il circuito elettrico e lo schema a blocchi (figure 2 e 3). 
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figure 2 

Circuito elettrico del TBA651. 
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Tuning 

figure 3 

Mixer 
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Local 

oscillator 
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I circuiti di sintonia sono esterni e possono essere realizzati tramite condensatore 
variabile triplo o con permeabilitä variabile (uso autoradio). La selettivitä é deter-
minata dal circuito esterno e dal filtro usato, l'AGC é collegato alio stadio RF e al 
mixer, all'uscita dello stadio amplificatore MF può essere collegato qualsiasi rive-
latore. 
Esaminiamo adesso i singoli stadi: lo stadio RF (figura 4) ë realizzato con un 
transistor a emettitore comune, il circuito d'ingresso puč essere realizzato con una 
presa sull'induttanza oppure come nella figura con due condensatori di rapporto 
circa 1: 10. 
L'induttanza di canco determina per buona parte la reiezione d'immagine che a 
28 MHz si mantiene circa a —30 dB. 
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+ vcc 

R1 

figura 4 

Vreg 2 VBE1 

T1 

R3 

17;mixer 

AGC 

L'AGC agisce sul transistor in serie all'emettitore che si comporta come una resi-
stenza variabile. Per bassi valor di segnale all'ingresso il transistor ë saturo e il 
guadagno é massimo, per valor elevati di AGC, invece, il transistor diminuisce la 
sua conduzione e il guadagno dello stadio viene ad essere determinato dal parallelo 
della resistenza da 50 kn e da quella del transistor di regolazione. 
li mixer (figura 5) consiste in un circuito differenziale tipo quello del ben noto 
CA3028, pA703 e altri della stessa serie. Il segnale RF amplificato dal primo stadio 

accoppiato alla base del secondo transistor T4 e poi trasferito a T5 che ha la 
base disaccoppiata verso massa e che funziona da AGC. 

+ Vcc 

AGC 

figura 5 

La corrente di riposo e il segnale dell'oscillatore locale é comandato dagli emitters 
dei due transietori; il segnale prodotto dalla mescolazione è poi trasferito alla bobi-
na di canco della media frequenza. L'oscillatore locale (figure 6 e 7) ë costituito 
dai transistori T6 e T7; quest'ultimo nella configurazione a collettore comune man-
tiene le oscillazioni tra base e emettitore tramite opportune reti LC; T6 ě collegato 
a diodo per la corrente di riposo di T7. 

Vreg Mixer 

figura 6 

figura 7 
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Nelle figure 6 e 7 vediamo le configurazioni tipo Hartley e Clapp. 
Nel caso del Clapp le oscillazioni sono assicurate dal partitore capacitivo e le due 
resistenze RA e Rs sono circa del valore di 1 kn e 330 n rispettivamente, oppure da 
induttanze di blocco. 
Media frequenza (figura 8): il mixer ë accoppiato ai transistor di media tramite un 
filtro di banda. 

Audio output 

il primo stadia di media é un differenziale seguito da un triplo Darlington. 
II circuito differenziale d'ingresso garantisce un'ottima stabilitä; il transistor T13 

stabilizzato dal partitore R13, R16, l'uscita ě collegata a un rivelatore esterno dal 
quale i prelevato un segnale in continua per l'AGC (figure 9 e 10). 

3vBE 

Audio output 

AG C 

figura 9 

15 1-16 11 

figura 10 

LAGO può essere prelevato anche dal rivelatore esterno; in questo caso viene sem-
plificato il problema dell'accoppiamento delle bobine e si può determinare l'anda-
mento dell'AGC in funzione dei segnali d'ingresso. 
La costante di tempo dell'AGC può essere modificata inserendo una resistenza tra 
il piedino 3 e i 14 e 15. 
Inserendo la resistenza tra il piedino 3 e il piedino 14 si aumenta la costante di 
tempo, inserendola tra il piedino 3 e il 15 si dinninuisce. II regolatore di tensione 
determina tra l'altro il valore di riferimento dell'AGC e assicura la stabilitä dei 
valor di riposo dei van i transistori al variare della tensione di alinnentazione. 
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Vediamo adesso un primo schema semplificato di ricevitore per onde medie con 
AGO derivato dal rivelatore (figura 11). 

Aerial 
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figura 11 
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Come si può notare, la sintonia i ottenuta tramite un variabile triplo a tre sezioni, 
il condensatore al piedino 1 assicura il disaccoppiamento in continua, quello tra 
il piedino 2 e 3 determina l'accoppiamento tra stadio RF e mixer (il valore tipico 
si aggira intorno alle decine di picofarad) il condensatore al piedino 13 invece serve 
ad accoppiare il segnale di media con l'amplificatore MF, gil altri componenti sono 
indicati con valor medi tipici. 
Nella figura 12 possiamo vedere l'andamento del rapporto segnale/disturbo al va-
riare del segnale input. 
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figura 12 

II guadagno dei van i stadi ë di circa 20 per lo stadio RF, 40 per il mescolatore, 60 
per la media frequenza, il range dell'AGC i di circa 120 dB, 50 per la RF, 70 per il 
mixer. 

febbraio 1978 267 



ELETTRON ICA 2000 

figura 13 

Per 80 dB di variazione del segnale input abbiamo solo 10 dB di variazione del se-
gnale audio. Per assicurare un buon rapporto segnale/disturbo a bassi livelli, l'AGC 
agisce con un certo ritardo ad entra in funzione solo con segnali superiori ai 100 py. 
La selettivitä del ricevitore ë tutta raggruppata tra il mixer e il primo stadio MF; si 
pub fare uso di filtri a quarzo, filtri meccanici o semplici circuiti a LC. 
Nella figura 13 vediamo i van i nnodi di accoppiamento. 

Osserviamo ora i valor tipici di funzionamento dati dalla Casa (figura 14). 

Vcc = 12 V TA = 25 °C 

Parameter Conditions Unit Typ. 

* 

Total idle current VII =V2 = V5 = V10= 12 V mA 11.5 

V6 = V7 = V8 = V9 = 0 

IF output idle current mA 2.5 

R F input signal (pin I) 

with S/N = 26 dB ii V 10 

AGC range (for 10dB 

variation at audio output) dB 80 

Total harmonic distortion Vi. . 100 raV 

f, = 1. 6MHz 

fm  = 1000Hz 

in = 80% 

% 5 

Audio output voltage 

(Vm  = 100 pV) 

Vc, = 12 V 

f, = I. 6MHz 

fm  = 1 Kliz 

V 0.5 

DI -,, 30 % 

figura 14 
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il circuito presentato ä piuttosto semplice, esaminiamo invece una versione più 
complessa e interessante. 
Nel nuovo circuito di figura 15 possiamo notare per prima cosa l'usa di un filtro 
ceramico in media frequenza che semplifica molto i problemi di taratura garanten-
do un'ottima selettivitä. 

Ft 1 

81 

figura 15 

Applicazione del TBA651 come ricevitore di seconda conversione 10,7-455 kHz. 

R, 
R2 

R, 
R, 
R, 
R, 
R, 

150 n 
3,3 kn 
33 kg-2 

1,5 kn 
330 n 
vedi testo 

10 kfl 

C, 10 pF 
C2 100 pF 

c, 
c, 
c, 
c„ 
C, 

1 nF 
1 nF 

100 pF 
150 pF 
2011F. 12 V 
10011F, 15 V 

C: Cm, C,,. C,, 100 nF 
100 of. 6 V 
4,7 nF 

Cm 10 pf, 3 V 

bobina a 455 kHz di MF tipo Nero (terso della serie giapponese) 
filtro ceramico SFD4550 (GBC) 

D 0A95 o simili, rivelatore al germanio 
S strumento da 200 rj,A o più 
O quarzo da 10.245 kHz 
B, 22 spire su supporta 0 6 mm, filo 0 0.2 con nude° 
B, 21 spire su supporto 0 6 mm. filo 0 0,2 con nucleo 

choke RF tipo VK200/4B 
Sz Induttanza da 100÷5001.1OEH sostituibile con una resistenza da 470 ft 

Il condensatore Cf pub variare de 68 pF a 33 pF a seconda che si voglia un valore di 
circa 4,5 kHz di banda passante in testa, adatta per AM oppure 2,4 kHz adatta per 
SSB. Si pub ovviamente mettere un commutatore per avere un comando di selet-
tivitä. 
L'oscillatore i controllato a quarzo ed ě prevista l'inserzione di uno Smeter che mi-
sura la corrente di AGC. Per il resto il circuito ricalca i valor visti per lo schema 
tipico di applicazione del TBA651. 
In figura 16 vediamo il circuito stampato. 
Le bobine LI e L2 sono realizzate su supporti volanti e poste a 90° per evitare ac-
coppiamenti indesiderati. il quarzo ë del tipo HC6 messo per lungo sul circuito 
stampato. L'induttanza S, pub essere una VK200/4B e la S2 un solito choke della 
Geloso o GBC di circa 100 p, H. Nella lista dei componenti sono dati i valor consi-
gliati. 
In questa configurazione, variando i valori di L, e L2, oltre che la frequenza del guar-
za, dell'innpedenza S2 e del condensatore C6, si pub realizzare una supereterodina 
che praticamente pub funzionare tra i 3 e i 30 MHz con prestazioni buone. 
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Il circuito stampato ë realizzato a doppia faccia per garantire una ottima stabilitä al 
tutto. il filtro ceramic° assicura una selettivitä pari se non superiore alle migliori 
supereterodine comnnerciali. 
il circuito a doppia faccia pub essere realizzato coprendo completamente con dello 
scotch o altro una faccia. Si realizza il circuito stampato sull'altra, successivamente 
si svasano, con una punta da trapano di circa 4 mm, i fori giä praticati in modo da 
evitare che i piedini dei van i componenti facciano contatti di massa indesiderati, 
salvo che nei punti previsti. 

00 CO 
figure 16 

R1 
R2 --Awŕi-.›Cf  DC14 
F.A.W1:  

R3 C11. ..t. iR7r 
• • .II T   

1.8.1.... 

.2.4 .... 
e-Awi-ah•pt .LC12 il:r OE-ci 5 

Cl C10 z  
•-i OE.)  Tc 9 -*-- R 5 
B 1 le2  Hii-- 

(.5.ici4gczsr'12, S1 ° 
"r C6 

B 2 8 -/- 
C 7 1 -7 

Circuito stampato e disposizione dei componenti. 

SI noti che il guano é sistemato para/lelo alla basetta e le bobine a 90' /una da/la/Ira. 
11 circuito stampato é a doppia laccia e dalla parte dei component/ vi b il lato tut to rame. 
Nei punti dove j componenti non vanno a massa svasare il loro con una punta da trapano da circa 
7÷9 mm. 
L'integrato ô montato su un supporto a sedici piedini dopo aver raddrizzato i piedini che sono 
disposti non assialmente. 

In figura 17 troviamo lo schema di un ricevitore « all solid state » con integrati 
TBA1200, TBA651 e TCA830. 
Ovviamente al posto del TDA1200 possiamo usare tutti gil integrati adatti pe,r la ri-
velazione-limitazione FM tipo TAA661, TBA120, CA3089 etc; al posto del TCA830 si 
pub usare il TAA611, TAA641, etc. 
In questo particolare circuito le bobine di sintonia e la bobina d'ingresso possono 
essere i soliti ricambi in ferrite per radioline giapponesi. 
Per ciò che concerne le bobine dell'oscillatore pub andar bene la solita con il nu-
ceo colorato in bianco o in rosso della serie per AM di produzione sempre giappo-
nese. La bobina del rivelatore ë del tipo con il nucleo colorato in nero. 
I! condensatore di accoppiamento del filtro ceramico pub variare tra i 33 pF e i 
68 pF. 
In realtä la bobina dello stadio rivelatore dovrebbe avere un rapporto spire 1 : 1 per 
assicurare il miglior funzionannento dell'AGC, dato per() che la modifica della sud-
detta bobina è cosa laboriosa, consiglio nell'eventualitä che si vogliano realizzare 
le cose veramente « precise » di accoppiarne due con un condensatore di circa 
47 pF in testa in modo da poter avere la tensione di AGO necessaria per controllare 
i van i stadi anche con valor non troppo elevati di tensione RF al rivelatore. 
Per ciò che concerne il TDA1200, equivalente al CA3089, rimandiamo agil altri ar-
ticoli giä apparsi su cq elettronica e all'apposito « Data Sheet » che apparirä in que-
sta rubrica quando verranno esaminati gil integrati complessi per FM. 
Per ultimo ricordiamo a coloro che volessero realizzare ricevitori micro multigam-
ma che mentre per le bobine d'ingresso e di uscita dello stadio RF basta variare i 
valor di L e di C del circuito accordato, per il VFO pub essere utile usare un oscilla-
tore esterno. Infatti l'oscillatore locale dell'integrato, per variazioni piuttosto elevate 
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figure 17 

Schema completo di supereterodine AM-FM complete di BF integrata. 

TCA 630 

R, .411 

di frequenza, pub generare spurie dovute a sovraccoppiamenti oppure pub bloccarsi 
in alcuni punti, oppure, peggio, pub generare prodotti spun i di mescolazione. 
E' buona regola comunque controllare con un probe RF la tensione di oscillazione 
sulla base del piedino 7 e piedino 6 e comunque non superare le due÷tre spire 
nell'avvolginnento di reazione. 
Per l'induttanza che determina l'oscillazione si pub andare per tentativi, la presa in-
termedia non ë eccessivamente critica e si aggira per frequenze tra 10 e 20 MHz a 
circa 1/8 dal lato freddo della bobina, ossia verso massa. 

2:Z1: 

Termina quindi questa lunge « carrellata » sul TBA651 della SGS e delle sue appli-
cazioni. 
Nelle prossime puntate, superato il primo scoglio, procederemo più spediti con 
l'esame del RCA CA3088E e del Siemens TCA440 con i relativi circuiti applicativi. 
Termineremo la parte relativa ai circuiti complessi per radioricevitori con gil inte-
grati della National, Fairchild, Philips giä riportati nella tabella introduttiva. 

cg elettronica 
I PRIMATI 

NON SONO 

MAI CASUALI 
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Costruiamo insieme 
un preamplificatore modulare 
provvisto anche di alcuni accessori 

dottor Renato Borromei 

parte - segue dal n. 1/78) 

Riprendiamo il discorso sospeso il mese scorso iniziando a parlare del preampli-
ficatore RIAA; ma prima di esaminare in dettaglio lo schema elettrico, sarä bene 
rinfrescare la memoria stille caratteristiche che deve avere tale stadio troppe volte 
posto in second° piano in sede di progetto e cosi determinante ai fini della qualitä 
timbrica di tutto il preamplificatore. 
Come ci mostra l'ormai arcinota figura 1 (curva « A »), il segnale letto sul disco 
dalla testina e inviato all'ingresso del preamplificatore, ë codificato (curva « B ») 
in modo da avere una risposta in frequenza piatta su tutto lo spettro audio. 
Tale codifica, ottenuta agendo sulla controreazione del preamplificatore deve se-
guire scrupolosamente la curva B » di figura 1. 

figura 1 

Discostamenti anche contenuti da tale curve, che si possono trovare quando la 
rete di controreazione non è abbastanza accurate (come ad esempio quando si 
trascurano le tolleranze dei suoi componenti), sono una delle cause della diffe-
renza all'ascolto tra due preannplificatori diversi. 
Un altro punto molto importante e che non si deve perdere di vista è. la <, dina-
mica di ingresso ovvero la « tensione di sovraccarico II guadagno di un pream-
plificatore RIAA non deve essere troppo alto da portare lo stadio in saturazione 
ma non troppo basso da pregiudicare iI rapporto segnale/rumore. Infatti, nono-
stante tutti gli accorgimenti per ridurlo al minimo, il preamplificatore genera un 
rumore suo che naturalmente deve essere il più piccolo possibile rispetto al se-
gnale utile fornito dalla testina; altrimenti avremo all'uscita ii classic° soffio. • 
Scegliendo una tensione di uscita pari a 100 mV efficaci e una tensione di ingresso 
di 2,5 mNieff• riferiti a 1 kHz, il guadagno risulterä essere 100/2,5 = 40. 
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Per dinamica di ingresso di uno stadio si intende la massima tensione che pos-
siamo applicare all'ingresso senza che aumenti la distorsione a livelli inaccetta-
bili o addirittura che venga saturato lo stadio. 
Tale grandezza put) essere anche espressa nel modo seguente: 

Vmax 
dinamica (in dB) -= 20 • log   

Vnom 

dove Vmax e la massima tensione in volt efficaci applicabile prima che intervenga 
la saturazione dello stadio; V. ô la tensione nominale di ingresso o sensibilitä 
espressa in volt efficaci. 
Per vedere di quanta dinamica ha bisogno un preamplificatore RIAA, dobbiamo 
considerare l'ampiezza del segnale proveniente dalla testina magnetica del giradi-
schi. L'ampiezza di tale segnale dipende linearmente dalla velocitä di modulazione 
del disco in sede di incisione che viene espressa in cm/sec di picco. 
Tanto per averne un'idea, nella seguente tabella sono riportati i valori espressi 
in mV/cm sec delle tensioni fornite da alcune testine magnetiche: 

tipo testina mV/cm sec 

Empire 2000 EMI 1,27 
Empire 2000 E 1.98 
Pickering XV-15/750E 0.8 
Shure M 44 E 1,9 
Shure V15/III 0,7 
Shure M75ED 1 
Stanton 500 E 1 
Stanton 681EE 0,82 

La velocitä di modulazione del disco put, variare da pochi cm/sec di picco ad al-
cune decine di cm/sec e in alcuni casi sono stati rilevati dei picchi sino a 60 ± 70 
cm/sec (nella regione dei 1.000 Hz). Considerando una testina magnetica avente 
una sensibilitä di 0,7 mVeff/cm sec, ciò significa che all'ingresso dei preampli-
ficatore possianno anche avere una tensione massima pari a: 

0,7 • 1,41 • 70 = 69,1 mVpicco. 

Se aggiungiamo un certo margine in modo da essere tranquilli di non saturare lo 
stadio RIAA in presenza di questi picchi, questo dovrä sopportare al suo ingresso 
dei segnali di circa 100 mV di picco che corrispondono a circa 74 mV efficaci. 
Vedianno ora la dinamica che deve avere il nostro preamplificatore con un segnale 
simile. Considerando una tensione nominale V. di 2,5 mVeff, tale dinamica, 
espressa in dB, risulta essere uguale a: 

74 • 10 -3 
20 • log  = 29,4 dB. 

2,5 • 10 -3 

Se il preamplificatore non sarä in grado di sopportare tale dinamica, in corrispon-
denza dei picchi tenderá a saturare dando origine ad armoniche di ondine dispari 
che sono molto nocive all'ascolto. 
Passiamo ora a: 

impedenza di ingresso e interazioni con la testina magnetica 
• 

Una testina magnetica presenta alla sua uscita una rete piuttosto complessa e di 
natura prevalentemente induttivo-capacitiva, per cui la sua resistenza varia col 
variare della frequenza e aumenta gradatamente con l'aumentare di quesfultima 
sino a raggiungere un valore massimo alla frequenza di risonanza. Tale picco viene 
normalmente « smussato a dalla capacitä di canco fornita dal cavo di collega-
mento al « pre a e dall'impedenza di ingresso dello stesso che ě di 47 kn. 
La capacitä di canco ë in genere compresa tra i 100 e i 300 pF, valore che non 
si deve superare (salvo eccezioni per alcune testine) mettendo ad esempio un 
cavo troppo lungo, pena un forte calo alle frequenze alte. 
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Per quanto riguarda l'innpedenza di ingresso del preamplificatore RIAA, si cerca di 
utilizzare stadi la cul impedenza di ingresso sia piuttosto alta e tale da non va-
riare all'aumentare della frequenza (nell'intervallo audio), usando poi una resi-
stenza da 47 kn come canco esplicito della testina. 
Se l'impedenza di ingresso del preamplificatore non ë costante, si osservano dei 
comportamenti anomali nella curva di risposta della testina magnetica pream-
plificatore RIAA a frequenze luperiori ai 5.000 Hz, che possono anche essere dovuti 
alla presenza di capacitä nello stadio di ingresso. 
E' questa interazione tra l'innpedenza d'uscita della testina e impedenza di ingresso 
del preamplificatore che moite volte è causa delle differenze all'ascolto di due 
preamplificatori diversi dei quali almeno uno non rispetta queste esigenze. 
Alcuni costruttori, per evitare questo inconveniente, hanno interposto, a discapito 
probabilmente del rapporto segnale/disturbo, tra lo stadio RIAA e la testina ma-
gnetica uno stadio amplificatore a guadagno unitario ma tale da avere una ele-
vatissima impedenza di ingresso costante anche a frequenze superiori a 5.000 Hz. 

Rapporto segnale/rumore (S/N) 

Come abbiamo giä accennato, dato che l'ampiezza del segnale proveniente da una 
testina nnagnetica é piuttosto basso, é necessario che esso non venga disturbato 
dal rumore di fondo del preamplificatore con conseguente soffio. Per ridurre al 
minimo il soffio, questo stadio richiede una accurate progettazione e soprattutto 
scelta dei componenti. Salvo rarissime eccezioni come l'integrato LM381A, peral-
tro abbastanza delicato, i transistori sono ancora la soluzione migliore dato il loro 
rumore inferiore a quello del circuiti integrati normalmente reperibili. 
Per definire il rumore di un amplificatore, si considera il rapporto S/N definito da: 

V nom 
S/N (in dB) = 20 log 

V rumore 

dove Vrion., ě la tensione in volt efficaci nominale di ingresso dello stadio (che in 
genere é pari a 2,5 mVeg); Vrumore i la tensione in Veff di rumore dello stadio 
riferita all'ingresso, e si ottiene dividendo l'ammontare del rumore all'uscita 
per il guadagno dello stadio. 
Poiché il rumore si presenta su uno spettro molto ampio, ë necessario definire 
su quale lunghezza di banda in frequenza viene misurato, perché più stretta 
la banda su OEcui si va a misurare, più basso sarä il rumore rilevato. 
E' per questo che sono stati introdotti due tipi di misura: rumore non pesato e 
rumore pesato. Mentre il primo tipo di misura si riferisce a tutto quanto lo spettro 
e quindi anche a frequenze non audibili, la seconda varia secondo il tipo di pe-
satura scelta. 

figura 2 

La figura 2 mostra le curve di pesatura A-B-C; in genere viene adottata la curva 
« A » che rispecchia anche la sensibilitä dell'orecchio alle varie frequenze. 
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Componenti dei Ire 'achem! proposti 

Distorsione 

La distorsione introdotta da uno stadio preamplificatore puď essere di diversi tipi 
i principali dei quail sono stati giä trattati precedentemente (cq 11/77), per cui 
non sto a elencarli tutti e anche il preamplificatore RIAA non sfugge a queste 
regole. 
Dato che la distorsione armonica dipende dal fattore di controreazione, si pub ve-
dere come tale distorsione put) risultare elevata a frequenze basse dove per effetto 
della rete di controreazione RIAA questo fattore diventa piuttosto basso. 
In questo stadio, pert), più che la distorsione armonica ě in agguato la distorsione 
da OE. clipping » o saturazione che come abbiamo visto sopra si put) presentare in 
preamplificatori a bassa dinamica di ingresso. Amplificatori con limitata OE. open 
loop bandwith » possono inoltre causare l'aumento della distorsione alle alte fre-
quenze e quella da intermodulazione dinamica. 
E ora passiamo ad esaminare lo schema elettrico dello stadio RIAA riportato in 
figura 3. 

lIgura 3 

R, 47 tin 
R, 2,2 kn 
R3 820 St 
R, 3.9 Itn 
R, 24 kn, 1 90 
R, 350 kn. 1 04 
R, 820 n 
R, 8.2 kft 
R,, Ru ison 
R,,, R,, 1,8 kn 
R,,, R„ 2.2 kn 
R,, 22 kn 
R„ 47 kn 
R„ 2,2 kn 
R„ 22 kn 
R„ 270 n 
R,, 27 kn 
R„ 5.6 kfl 
Ru, R„ 100 kn. potenziometro 
R2,, R„ 56 kfl 
Ru, R„ 47 kn, potenzlometro 
R,,, R,, 22 kn 
R„ 47 kn 
R„ 47 IQ 
R„ 33 n 

R„ 15 kn 
R,,. R„ 1 kn 

C, 50 µF, 30V 
C, 100 nF 
C, 22 pf, 15 V 
C, 3,1 nF 
C, 9 nF 
C, 100 nF 
C, 50 of, 30 V 
C,, C„ 15 plr 
C„. C,0 2 µF, 25 V 
C„ 22 1,1,F, 25 V 
C,„ 2 1),F, 25 V 
C„. C„ 1 g.F. 
C„ 10 pF 
Ca 10 nF 
C,, ljJ. 25 V 

logaritmico du. C, 100 nF 
„, C,, 50 iF, 25 V 

logaritmlco T,, T,, T,, r, Motorola MPSA18 
T,, T, BC307 
D 1N914 

ICI µ,4739 o TBA231 

Per questo stadio ho scelto dei transistori a bassissimo rumore come il tipo 
MPSA18 per T1 e T2 e un BC307 per T3. La circuitazione usata permette di ottenere 
dei risultati migliori rispetto ai tradizionali amplificatori a due soli transistori spe-
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cie per quanto riguarda la dinamica di ingresso, l'impedenza di ingresso, e la 
distorsione. 
Una elevata dinamica di ingresso viene ottenuta grazie anche a una tensione di 
alimentazione piuttosto alta (+ 20 e —18 V) e per utilizzare l'alimentatore già 
descritto nella prima parte di questo articolo sono necessarie le resistenze atte-
nuatrici R10 e R„. II loro valore ě stato calcolato analogamente a quelle destinate 
a provocare la caduta di tensione necessaria ad alimentare gli altri stadi. 
Una cura particolare ě stata dedicata alla scelta della corrente di riposo dello stadio 
differenziale composto da T, e T2 in modo da ottenere il minimo rumore e otti-
mizzare lo slew rate, abbassando la distorsione a frequenze elevate. 
La rete RIAA ô formata dai componenti 124, R5. R6, C4 e C5. 
La resistenza R4 serve per compensare la diminuzione dell'ampiezza del segnale 
causato da alcune testine magnetiche a frequenze rnaggiori di 10 kHz. Nel caso in 
cul la testina in vostro possesso non sia affetta da tale inconveniente, la R4 può 
essere alimentata dal circuito sostituendola con un ponticello. 
Naturalmente ě molto importante, ai fini di ottenere una curva di risposta piatta, 
che i valor dei componenti della rete RIAA sia il più vicino possibile a quello 
teorico. Inoltre, al fini del rumore, ě bene che R4, R5 e R6 slano a strato metallico. 
In figura 4 ě riportato lo scostamento dalla curva teorica RIAA di tale stadio; si 
osservi la variazione positiva oltre i 5 kHz, grazie alla resistenza R4. 

figura 4 

II guadagno di tale stadio ě dato a 1.000 Hz da: 

R6 + R4 

1 -I-  

R3 

Tale guadagno ë stato scelto per una testina magnetica come la Shure V 15/III 
o simili. Per testine che forniscono una tensione più elevata (ad esempio la 
M44E), può diventare utile diminuire il guadagno aumentando opportunamente il 
valore del resistore R,. In questo modo la dinamica di ingresso del preamplificatore 
rimane inalterata. 
II condensataore Cs disegnato con una tratteggiata non ë indispensabile e ci vuole 
solo nel caso in cui lo stadic tenda a oscillare, ma chi non ha l'oscillografo é bene 
che lo metta. 
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Nelle figure 5 e 6 sono riportati i circuiti stampati lato rame e lato componenti 
dello stadio in esame giä in versione stereo. Attenzione a non dimenticarsi di 
effettuare i collegamenti tra X-X e X'-X'. 

OUT 

figura 5 

1N2 

ÓUTa 

figura 6 

Naturalmente i collegamenti tra la presa di ingresso a cui andrä collegato il gira-
dischi e il preamplificatore, come pure l'uscita di quest'ultimo, andranno fatti con 
del cavetto schermato. 
E' importante che la lunghezza del filo relativo al primo collegamento sia la più 
corta possibile onde non introdurre delle capacitä di ingresso che potrebbero in-
fluenzare seriamente la banda passante della testina magnetica. 
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E' buona norma piazzare il preamplificatore nel suo schermo metallico subito die-
tro i jacks di ingresso. lnoltre, onde eliminare il più possibile il ronzio, i bene che 
tale stadio sia alloggiato il più britano possibile dal trasformatore d'alimentazione. 
La fotografia del prototipo mostra il preamplificatore provvisoriamente estratto dal 
suo contenitore metallico. 

Le caratteristiche tecniche dello stadio RIAA sono le seguenti: 

• curva RIAA vedere figura 4 

• sensibilità di ingresso 2,5 mV« (relativi a una 
= 100 rnV if) 

• massima tensione applicabile all'ingresso a 1 kHz 265 mV, fr 

• dinamica di ingresso (a 1 kHz) 40,5 dB 

• impedenza di ingresso costante fino a 20.000 Hz 

• tensione di rumore (riferita all'ingresso e con 
l'ingresso in corto) 

0.87 µVol (valore non pesato) 
0,53 µVol. (curva A) 

• rapporto S/N (riferito a una tensione di ingresso 
di 2,5 mydi 

69,1 dB (valore non pesato) 
73,4 dB (curva A) 

• distorsione armonica totale inferiore alio 0,1 91) 

In figura 7 è riportato lo schema elettrico dello stadio preamplificatore per il 
microfono. 

figura 7 

Esso é in pratica ancora lo schema di figura 3 con delle variazioni per quanto 
riguarda la rete di controreazione formata dalla resistenza R17. 
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II guadagno dello stadio e dato da: 

R17 

G = 1 + — 
R16 

ed ä pari a 100. Per il condensatore C12 vale quanto ho giä detto per C8. 
Nelle figure 8 e 9 sono riportati i relativi circuiti stampati lato rame e lato 
componenti. 

Ii gura 8 

ligura 9 
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Per quanto riguarda infine la possibilitä di ascoltare con il preamplificatore un 
brano musicale proveniente da un registratore o da un sintonizzatore (in pratica 
ingresso « aux o « tuner n), questi possono essere collegati direttamente alla 
sezione controllo di tono che provvede giä a una sufficiente amplificazione (vede-
re prima parte). 
La commutazione poi tra i van i tipi di sorgente, andrä fatta mediante un commu-
tatore a tante posizioni quante sono le sorgenti. Se invece preferite avere la pos-
sibilitä di miscelare tra di loro le varie sorgenti (ad esempio il microfono con il 
giradischi), allora potete sostituire il comnnutatore con il mixer, il cui schema 
elettrico ě rappresentato in figura 10. 

MA ON, 
•  

•  

4UX R7.4 

TUN. 

C,8 
C,4 R 

-1r-"-\,A2Ar• 

C,2 

634 

C20 

±1 H .controllo 

del volume 

35 

ligure 10 

I potenzionnetri Rn- Rn servono per dosare l'intensitä sonora del segnale prove-
niente dalle varie sorgenti. ICI ě un doppio amplificatore operazionale, costituito 
dall'integrato TBA231, che ha il compito di sommare tra di loro i van i segnali. 

  cq elettronlca 280 



Preampli modulare provvisto di alcuni accessorl — 

Nelle figure 11 e 12 sono riportati i circuiti stampati lato rame ë lato componenti 
del mixer, giä in versione stereo. 

8 8 8 8 e T 8 8 8 8 

OE'cirg ‘, 1"*—g 8B 8 8 

c°1-4— • cm' • Ir me 

figura 11 

figura 12 

....i..., 
4- 
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...1.- 

.0 

.....r-

Ii- 21 1 

ti U c.) r.) Ci U 
O .4.-.. .4- -4.- -e-- ""' 
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54esima fantasmagoria 

Siamo alle sollte, come febbraio bussa alla porta, ecco che il sottoscritto comincia 
ad avere le onde stazionarie ai polmoncini, ed é cosi che inizia questa puntata, 
fra un colpo di tosse e uno starnuto da 120 dB, se continua cosi ho l'impressione 
di non riuscire a terminare questa mia opera, beh ad ogni modo si va ad in-
cominciare anche a dispetto del termometro in bocca e della borsa dell'acqua 
calda. Bene, che si fa di bello? Parliamo di oscilloscopi, siete tutti d'accordo? 
Nessuno parla, il che vuol dire che chi tace acconsente. 
CHE COSA E' UN OSCILLOSCOPIO? 
E' un coso a forma di parallelepipedo con un occhio verde e un'esagerazione di 
manopole. Come definizione stringata non so darne una migliore, come definizione 
più approfondita ho paura di uscirne con un tal flume di parole da bruciarvi le 
meningi, per oui sceglierò una via di mezzo descrivendovi questo strumento nei 
punti più essenziali del suo funzionamento, cosi, alla buona, alla Can Barbone. 
A nnolti poträ sembrare strano, ma in effetti l'oscilloscopio non ě altro che un 
voltmetro elettronico con la peculiare caratteristica di saper misurare la tensione 
delle più strane forme d'onda. 
Vediamo assieme quail sono i comandi essenziali che portano alla corretta visua-
lizzazione degli oscillogrammi più disparati. 
Comando di luminositä: serve a portare l'intensitä luminosa del pennello elettro-
nico del tubo catodico al livello scelto dell'operatore in funzione dell'ampiezza 
della traccia in esame tenendo conto della luce ambiente. 
Comando di focalizzazione: serve a nnettere ben a fuoco sullo schermo Uenda in 
analisi e risulta correttamente posizionato quando la traccia diventa il più sottile 
possibile, generalmente va aggiustato anche in funzione della luminositä e negli 
oscilloscopi più raffinati ě coadiuvato da un altro comando detto di Astigmatismo, 
che ha funzioni quasi identiche al fuoco e che permette un miglioramento nella 
nitidezza della traccia anche ai bordi estremi dello schermo stesso. 
Comando di spostamento verticale: serve a posizion'are la traccia nel senso al-
to —> basso per osservarla in funzione delle linee orizzontali del reticolo di riferi-
mento disegnato sullo schermo. 
Comando di spostamento orizzontale: serve a posizionare la traccia nel senso 
sinistra —> destra per osservarla in funzione delle linee verticali del reticolo di 
riferimento. 
Ouesti quattro comandi sono sempre presenti anche negli oscilloscopi di infima 
qualitä e non rivestono grandi interessi di qualitä circuitale. 
La cosa che maggiormente distingue un buon oscilloscopio é senza dubbio la 
manopola del comando di ampiezza verticale, non per la manopola in se stessa, 
ma per quello che c'è attaccato dietro! 
Si, miei diletti, la qualitä di un oscilloscopio è data dalle capacitä del suo am-
plificatore verticale e dalla corretta calibrazione a scatti del suo attenuatore in 
quanto ogni lettura viene sempre effettuata tenendo conto della banda passante 
in funzione delle tacche di riferimento segnate al bordo della manopola dell'atte-
nuatore verticale. Cosa si intende per banda passante? Per banda passante si 
tende sempre la frequenza minima (nei buoni oscilloscopi parte • da zero, cioè 
dalla corrente continua) e la frequenza massima, sempre in regime di forme d'on-
da perfettamente sinusoidali, entro le quail non si ha distorsione di ampiezza 
apprezzabile. 
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Misure di ampiezza in funzione delrattenuatore 
verticale, 2 V „lcm. 

Misure di ampiezza in funzione defrattenuatore 
verticale. 0.5 V„/ cm. 

Misure di periodicitä in lunzione della base dei Misure di periodicitä in funzione della base 
dei tempi. 200 ils/cm. tempi. 10 gs/cm. 

In sintesi, se la banda passante é cc 10 MHz (cc sta per corrente continua, 
in inglese DC -= Direct Current) questo significa che se esaminiamo una ten-
sione continua di 1 V o una tensione alternata sinusoidale da 10 MHz al valore 
di un volt picco-picco lo spostamento della traccia sullo schermo dovrä avere 
esattamente lo stesso numero di centimetri, o di divisioni in quadrettini sia per 
la cc che per i 10 MHz indipendentemente dalla posizione scelta dalla manopola 
dell'attenuatore verticale! E' ovvio che in posizione 1 V/cm vedremo la traccia 
spostarsi di un centimerto e in posizione 0,1 V/cm vedremo la traccia spostarsi 
di ben dieci centimetri fino cioè a faria uscire dal bordo superiore che dal bordo 
inferiore dello schermo, per cui per ogni visualizzazione corretta di una forma d'on-
da qualsiasi si dovrä scegliere la sensibilitä dell'amplificatore verticale in modo 
che non sia né troppo piccola da pregiudicarne la lettura per difetto né troppo 
grande da pregiudicarne la lettura per eccesso. Non esiste quindi la possibilité di 
vedere una forma d'onda nella sua esatta proporzione fra ampiezza e frequenza, 
ě solo il nostro occhio che dopo avena centrata sullo schermo ě in grado di 
precisarne le caratteristiche. Quest° lo dico perché in passato un lettore mi ha 
scritto dicendomi che dal momento che poteva espandere o alzare l'onda in esame 
sia in ampiezza che in larghezza, ebbene, egli non sapeva esattamente quale era 
la giusta visualizzazione, come se l'onda in esame avešse per forza dovuto avere 
« un corpo », grande cos) o larga cos). Onestamente parlando, però, devo dire che 
l'osservazione di questo lettore non mi ha stupito gran che in quanto anch'io 
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prima di familiarizzarmi con questo strumento avevo avuto le stesse perplessitä. 
Un altro comando fondamentale dell'oscilloscopio é quello della base dei tempi o 
sweep orizzontale: questo comando fa capo a un circuito oscillatore generante una 
tensione a dente di sega a frequenza variabile scelta sempre, salvo eccezioni 
particolari, in funzione di un sottomultiplo dell'onda da esaminare. Questa ten-
sione viene applicata alle placchette di deflessione orizzontale determinando sul-
lo schermo una linea che parte da sinistra e termina a destra, poi molto velo-
cemente torna ancora a sinistra senza provocare alcuna traccia luminosa perche 
a ogni ritorno vi i un circuito di soppressione (o « blanking ») che si incarica 
di spegnerla per non disturbare l'oscillogramma in esame. All'interno dell'oscil-
loscopio vi é un circuito ausiliario chiamato comunemente trigger o se vogliamo 
dirlo all'italiana chiamiamolo pure « grilletto il quale i pronto a « sparare » 
una linea ogni volta che appare un picco di tensione sull'amplificatore verticale 
in modo che la deflessione orizzontale mantenga sempre la caratteristica di sotto-
multiplo in frequenza su ciò che deve venir esplorato. Questo circuito ě estrema-
mente indispensabile per mantenere in perfetto sincronismo le deflessioni cosi 
da non veder « correre » gil oscillogrammi sullo schermo mantenendoii apparen-
temente fissi per peter permettere le misure più accurate. Il comando trigger 
deve essere posizionato sia in funzione dell'annpiezza che in funzione della po-
laritä dell'onda da esaminare per peter sincronizzare l'inizio della traccia o sui 
picchi positivi o sui picchi negativi; questo discorso vale solo per onde asimme-
triche, per tutte quelle forme d'onda che presentano forti irregolaritä fra la se-
mionda negativa e la semionda positiva. Negli oscilloscopi più sofisticati é pre-
sente anche una linea di ritardo che fa partire la base dei tempi con una forte 
o leggera sfasatura fra il segnale verticale e quello orizzontale ed ä molto comoda 
per poter osservare dei piccoli particolari di forme d'onda molto complesse: pur-
troppo gli apparecchi che dispongono di questo circuito di ritardo sono sempre 
ad alto livello e non certo alla portata di tutte le tasche, Mentre per l'amplifi-
catore verticale ogni lettura viene data in volt/centimetro o millivolt/centimetre, 
per l'amplificatore orizzontale, o meglio, per la base dei tempi orizzontale, le 
letture vengono effettuate in secondi/centimetro o microsecondi/centimetro cosi 
da peter misurare l'ampiezza in verticale e il periodo in orizzontale (o frequenza, 
deducibile dal periodo). 
Una cosa molto importante, da non trascurare affatto, é la sonda attenuatrice, che 
non ha solo funzione di attenuare segnali di ampiezza troop° elevata, anzi, dicia-
mo pure che la sonda attenuatrice non é stata creata per questa funzione, ma 
per disaccoppiare il circuito in esame dal circuito d'ingresso dell'oscilloscopio 
ottenendo due risultati positivi, il primo quell° di non influenzare il circuito in 
esame, il seconde di non portare all'ingresso dell'oscilloscopio un'informazione 
sbagliata dovuta alla capacitä del cavetto della sonda. Si ricorrerä alla sonda 
attenuatrice ogni volta che si avrä a che fare con circuiti ad alta impedenza e in 
modo particolare ogni volta che si dovranno osservare forme d'onda con fronti 
di salita molto ripidi, come per esempio le onde quadre sugli integrati digitali o 
sui circuiti di amplificazione video in TV. Noterete che la stessa forma d'onda, 
analizzata con sonda diretta e con sonda attenuata, presenterä delle considere-
voli differenze specialmente nella parte superiore dell'oscillogramma, parte che 
risulterä sempre più ripida e più fedele alla realtä. sempre con il prelievo in 
sonda attenuata. 
Un altre accessorio molto utile ě la sonda rivelatrice, che permette di separare le 
componenti ad alta frequenza dalle componenti a bassa frequenza ed é una cosa 
indispensabile per l'esplorazione delle curve di risposta di filth a quarzo e di 
catene di amplificazione a media frequenza o nella taratura di un discriminatore, 
sempre abbinata a un generatore di segnali wobulati. 

Cosi in sintesi ho cercato di descrivere uno degli strumenti più affascinanti che 
popolano il mondo dell'elettronica, con questo non ho certo la pretesa di avervi 
svelato tutti i segreti che gravitano attorno al mondo degli oscilloscopi, anche 
perché come sempre, in tutte le cose, sera solo la pratica e l'esperienza diretta 
che vi permetteranno di familiarizzarvi e avere dimestichezza nell'uso dell'oscil-
loscopio, sia modesto che sofisticato. 
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Ora tralasciamo un po' il mondo della teoria per buttarci a capofitto con quello 
della pratica, una pratica facile, come del resto dovrebbe esserlo stata anche 
la carrellata teorica sugli oscilloscopi, questo vien fatto tutto all'insegna della 
semplicitä per poter accontentare tutti quei letton i che ritengono cq elettronica 
una rivista per pochi eletti, una rivista per laureati in elettronica, no, non é affatto 
vero, anche se sulla nostra rivista possono apparire degli articoli di un certo nue-
vo diretti a una stretta cerchia di appassionati questo non toglie che non ci sia 
spazio per tutti. 
Ecco qua un semplicissimo convertitore proposto dal lettore Franco Mellacqua 
adatto a far passare una serata agli esperti e adatto a far prendere dimestichezza 
con i circuiti elettronici anche ai profani. 
Senza togliere o aggiungere una virgola cedo la parola al Mellacqua. 

Carissimo Can Barbone 1°, 

Ti invio lo schemino di un convertitore CB-onde medie, che penso possa interes-
sare a qualche CB autocostruttore alle prime armi. 
E' frutto di una rielaborazione dello schema di converter per i 14 MHz apparso 
su « Selezione Radio TV » del glu gob '75 a pagina 726. 

/ Pmht Or:re 

1104 

Ova' 
I--• ovr $Sci ecio N in. 3. cairn, 

Time JěLeitX 

czeu 

Li e . 1,6 euusiro4 /5 a a /XI «tirsa aki 

Frdneo MellJcivd 

PA.+. 541.5. 3-oazt (SARI 

lo /ho montato anche su un vecchio Nordmende a va/vole del '57 con un devia-
tore e una presa da pannello per /antenna, usando i 6,3 V dei filamenti opportu-
namente raddrizzati per alimentario. I risultati sono stati ottimi, sia per quel che 
riguarda la sensibilité che per quel che riguarda la selettivitä, pur essendo il 
converter privo di qualsiasi stadio amplificatore in ingresso. 
Date le minime dimensioni, può essere montato anche su una radiolina « giappo-
nese » in onde medie, eliminando pert, il nucleo in ferrite e cortocircuitando le 
due parti dello stampato che corrispondono ai puntř di sa/datura della bobina con 
poche spire avvolte sul/a ferrite. Per essere più chiaro, ricordo che in genere la 
bobina in onde medie consta di due avvolgimenti, uno con molte spire e uno con 
poche spire, cinque o sei circa; l'uscita del converter andrä attaccata al punto che 
avremo messo in corto e alla massa del ricevitore. Naturalmente se si usa un rice-
vitore con prese di antenna e terra o meglio ancora di una autoradio, non ci sono 
problemi di sorta. Lo schema é assai semplice: uno stadio oscillator° lavorante su 
26.400 kHz e uno stadio convertitore. 
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11 quarzo può essere anche più alto in frequenza tenendo però presente che deve 
battere » a 495 kHz più in basso del primo canale che si vuol ricevere. Ouindi 

anche un quarzo da 26.490 kHz é in grado di assicurare la ricezione sia del canale 
1 che del 46. 
Data l'estrema semplicitä circuita/e, non vale la pena di ricorrere a un circuito 
stem pato vero e proprio, possono andare benissimo, come supporto ai compo-
nenti, quelle basette di bachelite preforate con piccole piazzole di rame. 
Non c'è nul/a da tarare, appena montato, se non avreče commesso errorř, deve 
andare al primo colpo. 

73 cordiali, e complimenti per l'ottima rubrica. 

Mio caro Franco, troppo facile cosi, troppo facile, e mo' come si cercano le sta-
zioni? Girando la manopola di sintonia del ricevitore per onde medie — dirai tu — 
ovvio, ma se non lo dici rimane una cosa semplice solo per gil esperti, e gli 
altri « meno esperti »? lnoltre, mentre il tuo ragionamento non fa una piega per 
quel che riguarda il collegamento fra converter e radio a onde medie, per quel 
che riguarda il cortocircuito sulle radioline giapponesi jo non sono del tuo stesso 
parere, mi dici infatti come si possono mantenere le oscillazioni dell'oscillatore 
locale della radiolina, se si va proprio a seviziare il circuito di ritorno? Si vede 
che la tua giapp era di tipo un po' speciale, io pent) per non saper né leggere né 
scrivere opterei per un'altra soluzione, ancora più facile, senza alterare minima-
mente tutta la circuitazione riguardante la ferrite, lo avvolgerei una decina di spire 
di filo identico a quello esistente « sopra » la bobina con « più spire « mandando 
un capo alla massa della radiolina e l'altro al capo dell'uscita del convertitore, 
termo restando che la massa del converter e la massa della radiolina siano col-
legate assieme fra loro. La tensione indotta sulle dieci spire dovrebbe essere 
tale da ammutolire la radiolina rendendola insensibile alle stazioni in onde medie, 
qualora questo fausto evento non si verificasse, beh, ahora basta dare un col-
petto di forbid i a quel filo dell'avvolgimento « lungo « che termina su un capo del 
variabile di sintonia. 

e e 

Molto bene benissimo, se la realizzazione pratica di questo « coso » che il nostro 
Franco si astma a chiamare « converter « dovesse sembrarvi troppo facile, ecco 
che vi si para innanzi un altro rospetto modellato in cotai guisa da stuzzicar brame 
e appetiti alli CB più smaliziati. Si, si miei cari é la volta di Pietro Creti con un 
« big little monster called very stable VFO ». Applausi all'autore e via di corsa 
a divorarci assieme the next progettuzzo che colui si mirabilmente a voi propina, 
vai Pietro, a te il micro: 

Carissimo Can Barbone, 

Vista la tua richiesta sul n. 12/77 di cq elettronica, eccoti to schema del mio 
VFO supercollaudato. 
E' stato autocostruito in base a uno schema comparso proprio sulla tua rubrica di 
un cq di qualche anno fa, solo che que/lo schema non mi soddisfaceva molto, 
infatti presentava alcuni inconvenienti, fra î quali un eccessivo numero di spurie 
proprio in gamma 27, tant'è vero che all'inizio lo usavo più che altro come BFO 
per asco/tare i segnali in SSB. 
In questa mia elaborazione dello schema originate ho cercato di risolvere tutti 
quei difetti in seguito a prove e tentativi. Non ti dico quanti transistors ho fatto 
passare a miglior vita, ma ne é valsa la pena. La stabilità dell'oscillatore libero 
veramente formidabile, l'ho controllata con un frequenzimetro, ma non ho avuto 

la pazienza di aspettare molto, visto che dopo oltre un'ora di funzionamento 
non si era quasi mosso; penso che sia migliore di 100 Hz/ora anche se non fa uso 
di sofisticati transistors ma di un comunissimo 2N708. 
A parte le precedenti considerazioni non voglio dilungarmi oltre e passo senz'altro 
alla descrizione sommaria di tut fo il lavoro: si tratta in sostanza di un VFO a 
conversione con uscita a 38 MHz ottenuta dalla somma delle frequenze di un 
oscillatore libero a 8,5 MHz e di uno quarzato a 29,700 MHz (é facile trovare un 
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Rizrusso 21511HZ 

7 C4z, 
s.ireb A 

1_ OE (U)42) 

R, 15 kOESI 
R, 56 kfl 
R, 1,5 kS2 
R, 56 a 
R, 1 kft 
R, 100 SI 
R, 680 SI 
R, 470 SI 
R„ 1 kfl 
R„ 330 SI 
R,, 1 kg) 
R„ 10 ka. potenziometro lineare 
R„ 1,5 ki2 
R„ 10 kS2 
R,, 220 S). 
R„ 4,7 kfl 
R„ 33 kSI 
R„ 100fl 
R,, 15 kft 
R„ 100 S2 
R2, 56 kn 
R„ 220 SI 

RI 

+11.v= 

(AGO-A 2, 5* efla 
1-0 

Swroete Finia 

C, 5,6 pF, NPO 
C2 4,7 pF, NPO 
C, 4,7 pF, NPO 
C, 1000 pF, mica argentata 
C, 150 pF, mica argentata 
C, 220 pF, mica argentara 
C, 100 pF, NPO 
C, 0.1 of 
C, 0.1 pf 
C,, 1000 pf 
CI, 0,1 of 
C„ 30 pF 
C,, 50 pF 
C,, 0,1 
C„ 30 pF 
C„ 30 pF 
C,, 0,1 IJ.F 
CI, 50 pF 
C,, 50 pF 
C„ 150 pF 
C„ 0,1 pf 
C„ 0.1 [IF 
C„ 30 pF max, compensatore 
C,.2 150 pF, variabile aria 
C„, 50 pF max, compensai ore 

VscirA '2,Zoo HaL 

Jeff ho usato un traslormatorino d'uscita per BF ricavato da una radiolina utilizzando il secondario 
da 3 o 4 SI di impedenza 

Jae VK200 normale 
Ja13 VK200 con sole due spire infilate suite perla di ferrite 
Ja14 VK200 con una sole spira infilata nella perla di ferrite. 

L, 25 spire di rame smaltato 0 0,6 mm avvolte su supporto plastic° 0 1,2 mm, sense nucleo. Ac-
cordare L, con C,,, tenendo C„, a mete corsa fine a ottenere una frequenza di uscite ahorno a 
8,5 MHz. Se tosse necessario, tog/iene o aggiungere que/che spira per raggiungere questa frequen-
za. Per sapere la frequenza d'uscita sommare la frequenza dell'oscillatore libero a 29,700 MHz 
(frequenza dell'oscillatore quarzato). 

L, 17 spire di !Ho di rame smaltato 0 0,6 mm su supporto 0 6 mm con nucleo regolabile. Accor-
Are delta bobina sui 29,700 MHz aiutandosi con un grid-dip-meter e con il condensatore C„ in 
parallelo regolando il nucleo, se si rendesse necessario, aggiungere o togliere spire. NB. usare 
sempre 11 grid-dip se si vogliono usare misure diverse per diametri di filo o supporte!! 

L3= L,, come L2 ma con 13 spire trovando la frequenza di risonanza attorno ai 38 MHz. 
Link: 3 spire stesso filo, intercalato tra le ultime spire late massa di L,-L,-L,. 
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quarzo di tal valore in quanto mo/ti « mattoncini giocattolo » usano questi cristalli) 
con sintonia fine a varicap e amplificatore d'uscita con filtro passa-alto e passa-
basso. Per la sezione mescolatrice, inizialmente, usavo iniettare i due segnali da 
sommare direttamente sulfa base del transistor; ma rimaneva l'inconveniente del-
le spurie, invece iniettando l'oscillatore quarzato sulla base e que/lo libero sul-
l'emettitore le spurie diminuiscono fino ad essere praticamente trascurabili. 
Una vó/ta terminato il montaggio, se tutto é stato rispettato, il VFO dovrebbe 
funzionare egregiamente. Assicurarsi che roscillatore libero copra un'escursione 
di circa 1 MHz e che l'oscillatore quarzato non abbia difficoltà a oscillare: in tal 
caso, ritoccare il nucleo di L2 fino a ottenere oscillazioni certe anche immediata-
mente dopo l'accensione. in fine, munendosi di un voltmetro elettronico con sonda 
rivelatrice co/legato all'uscita del link di L, accordare sia il nucleo di L3 che 
que//o di L4 aiutandosi ma gari anche con un ritocco di C„3 fino a ottenere la massi-
ma lettura. A questo punto co/legare l'uscita a 38 MHz tra la base e la massa del 
transistor oscillatore master del vostro baracchino e BUONA ESCURSIONE AL Di 
FUORI DEI 23 COMUNISSIMI CANAL!! P.S.: sul mio baracco (un Pony CB 78) 
tale VFO funziona ottimamente da oltre un anno! Mille cord/ali saluti da Pietro 
Creti (alias, ALPHA SIRIO) via Colombo II 2, Santa Croce di Magliano (CB). 

Avete visto come sono stati bravi i due ragazzotti? Mica si sono vergognati di dire 
che gli schemi non erano del tutto originali, si sono semplicemente limitati a farvi 
osservare che partendo da un'idea base, con un pochino di inventiva personale, 
si é potuto fare di meglio. Bravi figlioli, fate sempre cosi e avrete oltre al mio 
plauso anche quello dei letton i che cosi non si sentiranno presi in giro da copioni 
meschinelli. 
Beh miei prodi, anche per questa puntata mi si è fatta notte e cosi mi tolgo dalla 
circolazione in punta di piedi per non svegliare nessuno, ciao carissimi e a presto 

Maurizio alias I4KOZ alias Can Barbone 

una telecamera universale 
per 1000 impieghi 

la telecamera 
"optional" CARATTERIST1CHE TECNICHE 

Alimentazione 220V ±10% 50 Hz 
Pd Assorbimento 17W Cl2 

Dimensioni 270x100x90 2 
TOE Peso 3 kg. c.a. 

Segnale uscita video 1,5V pp + 05V Sincr. 75 
Segnale RF 20 mV 75 (-2 
Frequenza segnale RF Canale europeo 4 Ital. "B" 
Frequenza orizzontale 15625 Hz 
Frequenza verticale 50Hz 
' Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Liven° di minima illuminazione da 10 a 15 lux 
Controllo automatico luminositä 1: 4000 
Obiettivo a corredo 16 mm. F. 1:1,6 
Semiconduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 
+ 3 Ciro. integrati 
Intercambiabilitä con tutti gil obiettivi attacco "C" 
e possibilitä di comando a distanza. E. 225000 

IVA 14% 

1=,itrr 10095 GRUGLIASCO (T0)-STR. DEL PORTONE, 95 
 -VIDEO spa. Tel. (011) 780.23.21 (5 linee) 
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la linea biu 
12-12315, Giuseppe Zella 

(segue dal n. 12/77) 

4. La seconda conversione 

e circuiti accessori 

Siamo cosi giunti alla realizzazione dello stadio senz'altro più com-plesso dell'in-
tero ricevitore, ma che ris petto agli stadi precedenti presenta minor difficoltä 
al meno dal punto di vista del cablaggio. 
Su questa terza e ultima piastra c.s. risultano montati parecchi component! però, 
grazie al cielo, dovremo realizzare una sola bobina (/'u/tima) mentre il grosso dei 
componenti risultano giä pronti. 
Non vi sono particolarř procedure da seguire nel cablaggio dei componenti né si 
richiede particolare cura ne/ta realizzazione di questo secondo ricevitore; Inoterete 
infatti che tutta questa sezione può essere definita un vero e proprio ricevitore 
sintonizzato su di una frequenza tissa che dovrä essere que//a di 9.000 kHz, fre-
quenza del segnale uscente dalla prima conversione e successivamente fi/trato 
e amplificato ne/ canale F.I. a 9 MHz. 

1 (3 .00F3P.YR:GHT-11111NOIrrr:117911.51— 
  TZ t   G. ZELLA zi 2 

S9OECIele la% 56 "1:01:2r Zip212,211• uTt i).3/4\ 

+ 15v 

jrz 

Mr' 
C 71 

,OE% a  4 1k ••• e tOEÄ.,.7..i,3CpX . 

F4 

it? 

7'1 NOE „T • 11 • „OE-

-EOEIN9 
c -1 r A? /CV 

,7171• - £21 • • F 

resistenze (1/4 W) 

30 = 330 n 
31 = 18 kn 
32 = 150 kn 
33 = 18 kn 
34 = 470 kn 
35 = 1 IcS2 
36 = 3,3 kn 
37 = 470 kn 
38 = 270 11 (1/2 W) 
39 = 560 n 

moomminril mamil mr z.X7 'b., • ýagii 
soff zwarTat kr\titi-r• 

cgi, kite a. 

-,4-rk, z,i•.„,e., p - ' ge-r--le4 
.4:1140110«:iti"." -----1°' 

ls•Ä 

If : iodic .1 it.-tT2 
err r-eig-i.in 

-.OE i ztv,51,   ezziè--- netsfsmineli, 
J1- .  •-•—C 43 
c 67r -rigsk-e NI -'  7. 

;" 

023 

XT 2A• 

etIKYT -.Lec 
c" r c3.T T 

-110 pz, _ ssRxi A - 

40 = 4,7 kn 
41 = 330 fl 
42 = 1,5 kn 
43 = 1,5 icn 
44 = 2,2 ki2 
45 = 2,2 K2 
46 = 470n (1/2W) 
47 = 18 kn 
48 = 100 kn 
49 = 1 kn 
50 = 180 S2 
51 = 100 kn 

52 = 270 n 
53 = 390 n 
54 = 27 kft 
55 = 120 kn 
= 18 kn 

57 = 10 kn 
58 = 4,7 K2 
59 = 470 n 
60 = 220fl 
61 = 10 kn 
62 = 4,7 kn 
63 = 470 n 

P 5 

64 = 33 12 
65 = 10 kn 
66 = 330 n 
67 = 3,3 KZ 
68 = 1 Mil 
69 = IMÇ 
70 = 1 mn 
71 = 180 kft 
72 = 1 St 
73 = 2,2 ka 
74 = 68 n 
76 = 22 n (1/2 W) 

febbraio 1978 289 



operazione ascolto - la linea blu 

condensaron i (ceramici) 

32 = 2,2 nF 
33 = 0,47 iF 
34 = 0,47 pf 
35 = 10 nF 
36 = 270 pF (N750) 
37 = 0,1 p,F 
38 = 47 (N750) 
39 = 47 {IF, 16 V, tantalio 
40 =- 4.7 nF 
41 = 0,47 [IF 
42 = 0,1 pf 
43 = 0,1µF 
44 = 100 pf, 12 V. elettrolitico 
45 = 100 pF 
46 = 10 nF 
47 = 100 pF 
48 = 15 pF 
4.9 = 10 nF 
50 = 0,1 p.F 
51 = 10 nF 
52 = 1 pf, 6 V. tantalio 

C,„/C„ 10 ÷ 40 pF, ceramici 
P, 2,2 44f1, lineare 
P, 22 kft, trimmer 
P, I A4S2, lineare 
P, 100 ka trimmer 
S,/S,/S,, deviatore triplo miniature 
Xr quarzo miniature 9.455 kHz 
FC,/FC, tilt ri ceramici 455 kHz 
FA in » presa jack miniature 
FA out » presa jack miniature 

S„ contatto normalmente chiuso di » FA in -; si apre inserendo la spina jack che fa capo all'ingres-
so del filtro audio 
AP » presa jack per collegamento con Smetan a led 
OSA » presa jack per collegamento con altoparlante o alt ro amplificatore BF 
TP » presa jack per collegamento con registratore 
HR » presa jack per collegamento cu/tie o auricolare 

T, trasformatore F.!. 455 kHz: si utilizza solamente il primario (gia110) 
T, trasformatore F.I. 455 kHz, ultimo stadio (nero) 
T, traslormatore F.I. 455 kHz (giallo) 
L„ 35 spire filo CD 0,3 mm avvolte su supporto 25 6 mm con nucleo; link 8 spire stesso filo 

D„ 10 V, 1 W 
Di 6,8 V, 1 W 
D,'„ 5,1 V, 1 W 
D, 1N914 
D, 0A90 
D„ 88105 
IC; SN7400N 

53 = 220 pf, 16 ± 25 V, elettrolitico 
54 = 4,7 nF 
55 = 4,7 nF 
56 = 10 nF 
57 = 10 nF 
58 = 10 nF 
59 = 10 nF, film 
60 = 0,1 p,F, poliestere 
61 = 4,7 pf, 6 V. tantalio 
62 = 4,7 uF, 6 V. tantalio 
63 = I nF, poliestere 
64 = 1 nF 
65 = 10 nF 
66 = 47 nF 
67 = 0,47 pf 
68 = 560 pF 
69 = 470 pF (500 pf, 16 V, elettrolitico) 
70 = 0,1 µF 
71 = 100 pf, 12 V, elettrolitico 
72 = 0,11_1.F 
73 = 100 pf, 12 V, elettrolitico 
74 = 100 pf, 12 V, elettrolitico 
75 = 2,7 nF 

IC, TBA800 
0, BF244/A 
00 mos/el a doppia porta FT0601 
0,0 2N708 
0„ mos/et a doppia porta FT0601 
012/0n/Ou eF199 
0,, BF244/A 

zoccolettř per mos/et e fel zoccolo 14 pin per IC, 

varie, necessarie al completamento del ricevitore: 

interruttore miniature per alimentazione 
interruttore miniatura di comando cambia banda 
interruttore miniature di comando commutazione larghezza di banda 
boccole d'ingresso alimentazione 
manopole demoltiplicate per e C,'/C,., 
mano pole grAluate per gli altri comandi 
Le dimensioni reali della piastra devono assere 19 x 9 cm 

Su questa piastra sono presenti i seguenti stadi: l'oscillatore di seconda conver-
sione (a quarzo); il mixer di seconda conversione; tutto il canale di F.I. a 455 kHz 
e filtri ceramici relativ!; il BFO e il rivelatore a prodotto e in fine tutto lo stadio di 
bassa frequenza (preamplificatore e finale). 
La piastra cs. facilita notevolmente il montaggio e a tal proposito consiglierei 
d'iniziare il montaggio stesso dalla parte della bassa frequenza accertandosi che 
tutto lo stadio funzioni perfettamente, prima di proseguire nel cablaggio. 
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Non mi sembra necessario dare indicazioni su come realizzare quanto detto, in 
quanto privo di difficoltä; abbiate comunque l'accortezza d'effettuare saldature 
come si deve. 

OE'1 

220V 

C)7417/ 

t( 

s I 11 

TA' 

COPYRIGHT G. Z ELLA 

76 

 1 6  

1 

0± 
= 

_OEumetinI 72 

___ 1 lb 
wre 

71 12/I ee 
—• Abeam. • 1,„z. 

— 

74 s"-*44. +fu r r 
RF • 161   + 

C F FOE- 21 af  69 • .1 

75 'M r  «gr. =" 

T, traslormatore d'alimentaztone 24 V. 20 -÷- 25 W (d/mens/oni reali) 
R, raddrizzatore a ponte B40-C3200 
D„ zener 15 V, 5W 
R, 56 n, 3 W 
RA 47 12, 10 W 
R, 220 n, 3 W 
RD 100 52, 7 W 
R, 220 2, 1/2 W (montata sulfa piastra 1) 
RF 22 2, 1/2 W 
Rx lutte da 220 SI 1/2 W (moniale sulla piastra 2) 
C,„ 2200 RF, 35 V. elettrolitico 
C7, 2200 F. 35 V, elettrolitico 
C„ 2200 µFOE 25 V. elellrolitico 
C„ 2200 p.F. 16 V. elettrolitico 

15 nF. 50 V 
Cx tutti da 10 nF ceramic/ (montati suite piastra 2) 

2N3055 
S„ doppio devia fore a levetta (250 V. 3 A) 
SJS„/S„ deviatori singoli a levetta 

Nota: i componenti lo stadio di potenza di BF sono j medesimi impiegati nello stadio di BF della 
piastra di seconda conversione (piastra 3). 

Si procederä quindi, realizzando il canale F.I. a 455 kHz e anche qui nul/a di diffi-
coltoso; si dovrä aver cura di non invertire tra loro i terminali dei transistori 
012/0,3/01, tenendo ben presente che la disposizione degli stessi é la seguente: 
guardando il transistore dal lato dei terminali abbiamo al centro /'emitter: a de-
stra di questo il collettore e a sinistra la base. I tre trans/ston i andranno comunque 
inseriti nella piastra in modo tale che la parte piana del » case » sia nivo/ta verso 
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il centro della piastra. Si proseguřrà quindi cablando la restante parte dei compo-
nenti relativi al mixer di seconda conversione On e allo stadio oscillatore; il 
quarzo XT a 9.455 andrä direttamente sa/dato sul/a piastra avendo cura di non 
scaldarlo troppo. Per questa operazione conviene impie gare un saldatofe di media 
potenza in modo da poter disporre della necessaria temperatura scaldando per /-
tempo più breve possibile; il circuito integrato IC, (SN7400) é invece consiglia-
bile montarlo su zoccolo tipo Texas Instruments di ottima qualité, si provvederä 
quindi alla sa/datura de//o zoccoletto senza inserirvi il circuito integrato. 
Anche il most et OH é montato su zoccolo come i precedenti, e questa soluzione 
consente una rapida sostituzione del componente in caso di avaria ed evita anche 
la pur minima probabilitä di danneggiamento del componente durante la sa/datura. 
Nei van i punti della piastra ai wan vanno connessi i cavetti portanti alta e bassa 
frequenza, verranno inseriti i soliti chiodini del tipo impiegato per il fissaggio de/lo 
schermo nella piastre di prima conversione e in que/la a 9 MHz; i chiodini, oltre 
a fornire un solido ancoraggio per i cavetti, consentono di co/legare gli stessi in 
modo agevole anche quando la piastra verrä fissata su/la parete posteriore del 
contenitore del ricevitore. Term/nato il montaggio di tutti i componenti e accer-
tatisi che non vi siano cortocircuitř, saldature fredde o non effettuate, potremo 
passare al co/laudo dell'insieme e alla successive taratura degli stadi che richie-
dono detta operazione. 

Collaudo e taratura 
Occorreranno gli stessi strumenti utilizzati per la taratura della F.I. a 9 MHz, ov-
vero l'alimentatore stabjlizzato a 15V, il generatore RF dotato di attenuatore re-
go/ab//e dell'uscita, l'oscilloscOpio, e inoltre un generatore di bassa frequenza che 
consenta la perfetta regolazione dell'amplificazione senza distorsione dello stadio 
finale di bassa frequenza; servirš naturalmente anche il frequenzimetro digitale 
per la perfetta regolazione dell'oscillatore di seconda conversione. E iniziamo 
quindi proprio da questo stadio accertandoci, prima di dare tensione, che lo 
zener Dc sia stato sonnesso esattamente; se cosi non fosse si otterrä l'imme-
diata distruzione dell'integrato IC,. Converrà quindi, prima di inserřre l'integrato 
ne//o zoccolo, accertarsi che al pied/no 14 de//o zoccolo siano presenti 5V, ten-
sione corretta per l'alimentazione del/'integrato. 
Ottenuto quanto detto, si provvederä a inserire l'integrato dopo aver to/to la ten-
s/one d'alimentazione; utilizzando la sonda RF del frequenzimetro, collegheremo la 
stessa sul pin dello zoccoletto di O„ corrispondente al terminale Gz del mos (et, 
oppure sul terminale del condensatore C47 sempre dal lato de//o zoccoletto. Si 
daré quindi tens/one e si dovré istantaneamente leggere sul frequenzimetro una 
frequenza che sere attorno ai 9.455 kHz; agendo sul -compensatore C,„ mediante 
un cacciavite di materiale isolante, si fané in modo di leggere una frequenza di 
9.455 kHz esatti. Se non si dovesse ottenere indicazione alcuna, sere bene spe-
gnere tutto e control/are con calma accertandosi di non aver commesso inesat-
tezze. Control/are anche che l'integrato sia stato inserito nel giusto verso, in caso 
contrario converre senz'altro sostituirlo; se non si riuscisse a far oscillare lo 
stadio, e certi di non aver commesso errori di cablaggio, la causa é senz'altro da 
imputarsi al quarzo e anche in questo caso converrä sostituirlo. A tal proposito 
dire) che se i quarzi sono di qualité non si avranno problemi alcuni; ho infatti 
provato in questo circuito una decina di quarzi uguali a que//o impiegato nella 
realizzazione dei vari prototipi del ricevitore, e tutti quanti oscillavano perfetta-
mente. Supponendo che si sia ottenuta al condizione richiesta e che non siano 
sopravvenuti problemi, proseguiamo con le operazioni di messe a punto; si col-
leghere il cavetto d'uscita del generatore RF al link d'ingresso di L„, applicando 
il segnale nei punti previsti sulla piastra. Il segnale dovrä avere la frequenza di 
9.000 kHz e sarš privo di modulazione; si applicherä ora la sonda ad alta impe-
denza dell'oscilloscopio sulfa base del transistor C147. Si toglierä dal suo zoccolo 
il circuito integrato IC, e si porterä il nucleo di LI, al/'interno del supporto della 
bobina. Si alimenterä il circuito e si noterä sul/o schermo dell'oscilloscopio il se-
gnale a 9.000 kHz che abbiamo in/et/ato sul link di L„; l'ampiezza del segnale 
visualizzato verne incrementata agendo sul compensatore Cp5 e sul nucleo di L„ 
sino a che non si ottenga il massimo di uscita. 
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Il nucleo di L,1 non dovrä fuoriuscire dal supporto né dal lato inferiore, né da 
que/lo superiora dello stesso. 
Riducendo la quantitä di segnale in uscita dal generatore, si provvederä a con-
trollare che il massimo raggiunto non sia più incrementabile, in caso contrario si 
ritoccherä nuovamente COE,5 e il nucleo di L„ fino a ottenere la condizione desi-
derata. Questa operazione ě servita ad allineare di quanto necessario il circuito 
accordato Co/L1, alla frequenza di 9.000 kHz. 

Vista dell'alimentatore e circuiti di completamento montati nel contenitore che in unione al SSRX/A 
e al contatore digitale di freguenza, completa la linea. 
Sono qui inseriti il filtro altivo di basse ireguenza e lo Smeter a led (di prossima pubblicazione). 

Si regolerà ora il potenziometro semifisso P6 in modo tale da ottenere sul terminale 
+ dell'elettrolitico C53 una tens/one di 3,5V; collegheremo ora la sonda dell'oscil-
loscopio sulla base di 0„. S'inietterä ora sul primario del trasformatore F.I. T3, 
dopo aver to/to il mos tet 0„ dal proprio zoccolo, un segnale alla freguenza di 
455 kHz, naturalmente ottenuto dal generatore RF. Si visualizzere sull'oscilloscopio 
il segnale stesso presente sulfa base di 014 avente una certa ampiezza; si ruoterä 
ora il nucleo del trasformatore T3 fino a ottenere un aumento dell'ampiezza del 
segnale stesso. Si collegherä quindi la sonda dell'oscilloscopio sul secondarlo di 
T2 dal lato co/legato al diodo D3 e si ruoterä il nucleo di T2 fino a ottenere un 
nuovo incremento del segnale che sarä ora piuttosto consistente. Può cap/tare con 
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alcuni trans/ston, che si verifichi in coincidenza del massimo di uscita'un fenome-
no di autooscillazione naturalmente indesiderato; per verificare che quanto detto 
non avvenga nel caso nostro, si provvederä a ridurre a zero il segnale prove-
niente dal generatore accertandosi che si azzeri anche il segnale visualizzato sul-
l'oscilloscopio. Se ciò non avvenisse... al/ora ci siamo dentro fino al collo. 
In questo caso si provvederä a ridurre di quanto basta la tensione di alimentazione 
agendo sul potenziometro semifisso P6, fino a che ripetendo l'operazione su 
accennata si riscontri la condizione di ottimo funzionamento senza fenomeni di 
autooscillazione; da prove fette selezionando un certo numero di BF199 posso 
dire che il fenomeno si é verificato in percentuale molto modesta. Perciò quanto 
detto va preso come caso sporadico, non spaventatevi... 
Verificato il perfetto funzionamento del canale amplificatore F.I. a 455 kHz e l'ot-
tima taratura dello stesso, potremo passare alla verifica del funzionamento di tutta 
la seconda conversione e alla taratura definitiva del circuito del convert/tore. 
Accertatici che l'oscillatore di seconda conversione (a quarzo) lavor sempre alla 
frequenza di 9.455 kHz, mantenendo sempre la sonda dell'oscilloscopio connessa a 
T2, inietteremo all'ingresso dello stadio (link di L„) un segnale a 9.000 kHz, sem-
pre mediante il generatore RF. Si poträ cosi visualizzare sull'oscilloscopio il se-
gnale presente sul secondario di T2 avente la frequenza di 455 kHz, frutto delta 
conversione opereta da Q„ e fi/trata dagli stadi successivi. Naturalmente si sera 
provveduto a reinserire nel proprio zoccolo il circuito integrato IC, oscillatore; in 
caso contrario non avremo alcuna conversione. Ottenuta la condizione sopradetta, 
si provvederä a ruotare il nucleo di L,, e si agira sul compensatore Cp5 fino a 
ottenere un nuovo massimo d'ampiezza del segnale; si ridurrä quindi l'uscita del 
segnale del generatore, e si provvederä a ritoccare ancora 1_ 11 e Co sino a ot-
tenere il massimo di accordo. 
Si azzererä quindi l'uscita del generatore o meglio si scollegherä il cavetto di 
collegamento tra ii generatore RF e l'ingresso della piastra c.s. e si verificherä che 
sull'oscilloscopio non vi sia più alcun segnale visualizzato. In caso contrario 
siamo incorsi in quel fenomeno di autooscillazione di cul abbiamo par/ato e si 
dovrà quindi intervenire come giä detto. Quando tutto sara normale potremo ve-
rificare la sensibilitä di tutta la seconda conversione co/legando all'ingresso di L„ 
un corto spezzone di filo che andrä posto senza co/legarlo, nei pressi dell'uscita 
del generatore RF; a questo punto apparirä sull'oscilloscopio il segnale a 9.000 
kHz del generatore che viene captato dallo spezzone di filo e poi elaborato dagli 
stadi della seconda conversione. Queste sono ver/fiche empiriche, ma ut//i. Natu-
ralmente maggiore seré la cura posta nell'effettuare le operazioni fin qui es poste e 
tarito migliori saranno le prestazioni dello stadio. 
Possiamo ora passare alla taratura del BFO e alla verifica del funzionamento del 
rive/atore a prodotto. II tutto si riso/ve in modo molto semplice: si collegherä la 
sonda del frequenzimetro digitale sul pin dello zoccolo di 0 9 corrispondente alla 
G2 dello stesso, si posizionerä il potenziometro 135 (Pitch) a mete corsa e si 
regolerä ii nucleo di T, fino a leggere sul frequenzimetro la frequenza di 455 kHz. 
Naturalmente si dovrä portare il commutatore di funzione Ss/S9/S,0 (AM/SSB) in 
posizione SSB in modo da poter alimentare sia il circuito del BFO che que/lo 
del rivelatore a prodotto. Ruotando if potenziometro verso destra e quindi verso 
sinistra si dovranno avere variazioni di frequenza che saranno di 2,5 kHz in più 
e in meno di 455 kHz. Nel caso non si ottenesse alcuna indicazione di frequenza, 
sera bene verificare la polarité del diodo varicap D,2 e que/la dei diodi zener 
e Da; verificare anche la polarité del diodo Di. II circuito del BFO non presenta 
alcunché di critico e dovrä quindi funzionare subito sempreché non si siano com-
messi errori di cablaggio. 
Se il BFO funziona si noterä nell'altoparlante o cuffia che avremo co/legato alla 
bassa frequenza un certo fruscio che varierä d'intensité ruotando il potenziometro 
P5, segno quindi che anche il rivelatore a prodotto 09 funziona perfettamente. Si 
poträ comungue verificare in altro modo il funzionamento dello stadio iniettando 
su L,1 o facendo captare dal solito spezzone di filo it segnale a 9.000 kHz prove-
niente dal generatore RF; se BFO e rivelatore a prodotto funzionano si potra asco!-
tare una nota più o meno acute il tono della quale varierä verso il più acuto e verso 
il più grave agendo sul potenziometro P5. 
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E abbiamo cosi completato le operazionř di taratura e co/laudo di tutti gil stadi co-
stituenti il nostro ricevitore. Non rimane ora che da assemblare in loco la piastra 
cosi realizzata e collaudata fissandola alla parete poster/ore del contenitore del 
ricevitore mediante colonnine distanziatrici di lunghezza ade guata; sarš necessario 
effettuare un solido collegamento di massa tra la massa della piastra e la parete 
su//a quale la piastra stessa ě stata fissta. Si userä della calza apposita per col-
legamenti di questo tipo che andrä sa/data alla parete metallica mediante un sal-
datore di almeno 100 W che consenta una sa/datura perfettamente calda e alla 
massa della piastra dal lato dell'oscillatore a quarzo. 

• 
OE 

Vista dell'alimentatore per « SSRX/A » realizzato in contenitore separato con altoparlante entrocon-
tenuto. 

E ora /'u/tima fatica richiesta dalla defřnitiva messa a punto di tutto il circuito e 
taratura finale dell'insieme. 
Sara necessario innanzitutto colle gare mediante cavetti per alta frequenza l'uscita 
dell'attenuatore con /'ingresso della piastra c.s. di seconda conversione che ab-
biamo visto poc'anzi e l'uscita del canale a 9.000 kHz all'ingresso dell'attenuataore 
in modo definitivo. Si effettueranno poi tutte le rimanenti connessioni tra i co-
mandi posti sul panne/lo e la piastra di seconda conversione; i collegamenti che 
vanno effettuati con cavetto schermato sono indicati su/le riproduzioni del lato 
component/ delle varie piastre. Si effettueranno pure tutte le connessioni neces-
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sarie per l'alimentazione delle varie piastre, il collegamento al BNC di uscita per la 
sintonia digitale, il collegamento alla presa d'antenna esterna; il collegamento 
tra il deviatore Sh5 (Band Width) e la piastra c.s. di media a 9.000 kHz; la connes-
sione con l'interruttore generale di alimentazione. 
Certi che tutti i collegamenti suddetti sono stati effettuati, si poträ ora passare al 
controllo ultimo dell'allineamento del canale F.I. a 9.000 kHz con l'ingresso del 
mixer di seconda conversione. Si procederá come segue: co/legare la sonda del-
l'oscilloscopio al trasformatore T2 nel punto precedentemente descritto nel corso 
della taratura del canale a 455 kHz; iniettare con il generatore un segnale a 9.000 
kHz all'ingresso della piastra F.I. a 9.000 kHz e con il comando di attenuatore in 
posizione EX (attenuatore escluso) verificare l'ampiezza del segnale sull'oscil-
loscopio; inserire ora l'attenuatore e si noterá un calo ne/Ia quantitá del segnale 
sinonimo di funzionamento dell'attenuatore. Ritoccare ora il compensatore Cp5 e 

nucleo di L11 per ottenere un massimo oppure verificare che il mass/mo si sia 
giä raggiunto; ritoccare poi il compensatore Co e il nucleo di L9 verificando che 
il mass/mo sia stato raggiunto e ripetere la stessa operazione con Ca e L8. Ve-
rificare che il potenziometro P3 rego/atore del guadagno di F.I. agisca consentendo 
di ottenere aumento e diminuzione dell'amplificazione e conseguente aumento e 
diminuzione del segnale presente su T2; verificare il funzionamento dei due reed 
deviatori SÓ/S, mediante il deviatore Sks. Co/legare ora l'uscita della bobina L2 
(piastre di prima conversione) all'ingresso della piastra F.I. 9 MHz in modo 
definitivo. 
Pass/emo ora alla verifica del funzionamento di tutto il ricevitore. 
lniettare in antenna un segnale a 5.000 kHz e posizionare il selettore di banda 
MW/SW in posizione SW; portare ora il VFO in posizione tale da leggere suite 
sintonia digitate oppure frequenzimetro la frequenza di 5.000 kHz nel caso della 
sintonia digitale oppure di 14.000 kHz nel caso d'impie go di un frequenzimetro 
digitale senza detrazione del valore di Fi. (il frequenzimetro andrä collegato alla 
presa BNO apposita). Agendo ora sul comando principale del preselettore (RF 
Peak) si verificherä sull'oscilloscopřo il pervenire del segnale iniettato all'ingres-
so, fino al secondario di T2. Si ritoccherä ora il nucleo di L, fino ad avere un 
mass/mo ulteriore, nel caso non lo si fosse giä raggiunto, o comunque verificare 
il raggiungimento della condizione suddetta. La regolazione di detto nucleo é limi-
tatissima tra m/n/mo e mass/mo, non più di due girl (e anche meno) del nucleo. 
Con questo abbiamo terminato tutte le operazioni di taratura e messa a punto 
del ricevitore; prima di passare alla definitiva ch/usura del contenitore si dovrá 
ancora control/are la perfetta efficenza di tutte le prese per il collegamento con 
i circuiti accessori che realizzeremo e che saranno contenuti nel modulo di com-
pletamento e della presa BNC per ii collegamento della sintonia digitale. 
Oltre a c/ô rimane ancora da effettuare il collegamento tra il passante d'ingresso 
dell'antenna a st/lo e la presa nella quale andrä inserita l'antenne stessa, 
Come giä antic/pato e come visibile dalle fotografie, la presa per /'antenna a stilo 

montata sul coperchio del contenitore del ricevitore, e a tal propos/to sarà 
necessario prat/care un foro di diametro opportuno onde poter inserire la presa; 
la stessa andrä naturalmente isolate dal coperchio che essendo metallico risulta 
co/legato a tutta la massa e renderebbe quindi muto il ricevitore. Seré quindi 
necessario isolare opportunamente la presa utilizzando due anelli in materiale 
isolante di un certo spessore; nel mio caso ho utilizzato due anelli in teflon 
aventi spessore di 2,5 mm e diametro esterno di 20 mm e diametro interno di 
13 mm, montati uno superiormente e l'altro inferiormente al coperchio. La presa 
da me utilizzata é provvista di dado per il fissaggio che va serrato naturalmente 
interponendo l'anello come detto. 
Fatto c/ö si provvederä alla sa/datura del cavetto di collegamento tra la presa d'an-
tenne e il passante d'ingresso; il cavetto é opportuno che sia flessibile e di lun-
ghezza tale da consent/me l'eventuale dissaldatura que/ora fosse necessario to-
g/leme nuovamente il coperchio. La lunghezza sará comungue la minore possibile 
compatibilmente con la necessitä sopra dette. 
E con ciò il nostro SSRX/A é finalmente completo; e ora due parole in mento 
al lato estetico. Da accordi presi con chi di dovere é possibile torn/re agli in-
teressati il pannello serigrafato del ricevitore con scritte in bianco e nero; na-
turalmente per poter avere prezzi decenti é necessario poter dis porre di una 
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• richiesta di almeno 50 pezzi, se maggiore ancora meglio. Lo stesso discorso vale 
per le piastre cs.; quindi se siete interessati alla cosa scrivetemi e vedremo 
cosa fare. Sul pannello sono previsti anche i punti di foratura per l'inserzione dei 
comandi, cosa questa che faciliterà notevolmente la realizzazione. 
In futuro, dopo che avremo realizzato la sintonia digitale e il modulo di comple-
tamento, aggiungerò alcune note riguardanti la tecnica operativa dell'intera linea; 
se qualcuno desiderasse delle anticipazioni mi scriva e sarò ben lieto di fornire 
quanto richiesto. 
Ancora qualche considerazione prima di finira: senz'altro molti si saranno chiesti 
come mai un rx di questo genere sia stato concepito con una copertura di fre-
quenza !imitate a que/ia già nota. 
E' presto detto: lo SSRX/A é particolarmente destinato a chi si dedica all'ascolto 
delle gamme destinate al servizio di radiodiffusione ove ancora é possibile pro-
vare l'emozione del DX; chi si dedica da tempo all'ascolto DX stifle bande tropicali 
o sulle onde medie sa bene che cosa sia questa emozione e questa indubbia 
soddisfazione, per chi invece ancora non conosce l'argomento mi permetto d'illu-
strarlo velocemente. 
Per quanto riguarda l'ascolto DX in onde medie dire) che si ricevono normalmente 
in Italia nei mesi da settembre a marzo tantissime stazioni di radřodiffusione del 
Canada, degli USA e del Centro e Sud America; molte di queste operano con 
potenze a volte anche molto modeste (5 ÷ 10 kW) se proporzionate alle frequen-
ze d'operazione, e tutte quante impiegano antenne non direzionali o comunque 
non volutamente direzionali. Va da sé quindi che l'ascolto di queste stazioni 
rappresenta un successo per le ragioni sopracitate e in considerazione del fatto 
che oltre alle emittenti transaltantiche che rappresentano l'ambita preda di una 
caccia emozionante, operano le stazioni europea e non certo con potenze come 
quelle dianzi dette; lascio quindi immaginare quale effetto possa avere sul/a ri-
cezione di un segnale modesto (che poi é quello che interessa) la presenza sul 
canale adiacente di una stazione che opera con svariate centinaia di kilowatt 
come sono appunto le stazioni funzionanči in Europa, nel Vidno Oriente, ecc. 
Ouindi ecco che si presenta la necessità di una selettivité tale da poter eliminare 
o perlomeno ridurre drasticamente le interferenze inevitabili come nel caso sopra 
detto. 
Esaminando invece la situazione delle onde corte (bande tropicali naturalmente), 
succede di essere conciati anche peggio; ne/ia Regione 1 dove sfortunatamente 

compresa /'Italia, le frequenze che in Zona Tropicale (Africa, Asia, Americhe, 
Oceania, ossia que/la parte del nostro planeta compresa tra il Tropico del Cancro 
e il Tropico del Capricorno) vengono assegnate al Servizio di Radiodiffusione 
vengono invece impiegate da altri servizi di varia natura con prevalenza di co-
municazioni radiotelegrafiche, RTTY, ecc. Immaginate quindi il concerto che ne 
derive e traetene le conclusion!: region per cui la selettività di canele che in 
onde medie era una necessità qui diventa di capitale importanza. Oueste le ra-
gioni per le quali ho ritenuto necessario, non badando al costo, l'impiego dei 
filtri KVG. 
Ritornando ancora alle onde medie e considerando invece l'aspetto sensibilité, 
possiamo senz'altro dire che il nostro ricevitore soddisfa in piano alle esigenze 
richieste per la ricezione di segnali molto modes ti; va anche tenuto conto del fat-
to che di norma per l'ascolto di questa gamma viene utilizzata un'antenna interna, 
il famoso telaio di buona memoria o più pomposamente « loop » che pur presen-
tando una spiccata direttività non clé alcun guadagno ne/ia migliore delle ipotesi. 
Ecco quindi la necessita di una sensibilité elevata e di un rumore complessivo 
limitato; a ciò si aggiunga anche la necessitš di un'adeguata resistenza all'inter-
modulazione. Ouest'ultima necessità si fa sentire in misura notevole ne/la rice-
zione delle onde corte (parlando sempre di tropical') dove viene impiegata invece 
l'antenna esterna; fin che si ricevono segnali di modesta intensité tutto va bene 
anche con altri ricevitori, la faccenda si complica quando slano presentí segnali 
che non ci interessano (RTTY e CW in prevalenza) e che siano di notevole in-
tensité. Comincia quindi a sovraccaricarsi il circuito/i d'ingresso e succedono 
cose paurose; l'impřego di transistori a effetto di campo in sostituzione dei tran-
sistori bipolar' minimizza questo sgradevole effetto e nel nostro caso in parti-
colare é possibile intervenire in modo manuale in rapporto alle necessità ridu-
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cendo opportunamente il guadagno degli stadi RF e di F.I. senz'altro con effetti 
superiori a que/Ii ottenibili con il solito sistema del controllo automat/co. 
I risultati ottenuti in pratica hanno plenamente contei-mato quanto detto. 
Quindi, concludendo queste note, ribadisco che lo SSRX/A é prevalentemente 
dedicato a chi s'interessa « in primis » alla ricezione delle stazioni di radiodiffu-
sione; a complemento di ció sono state incluse anche le due bande « ham » dei 40 
e 80 metri perché comprese nello spettro di frequenze necessario alle esigenze 
dei « BCisti ». 
II modello successivo (SSRX/B) ě invece dedicato un po' a tutti i servizi, come 
pure l'ultimo nato (SSRX/C) diverso dai due precedenti. 
I risultati ottenuti con questo primo modello sono stati veramente lusinghřeri e 
il numero di stazioni asco/tate, ma soprattutto la quanta dell'ascolto veramente 
super/ore alle aspettative, ha contribuito a spingermi nella realizzazione del mo-
dello success/vo che completasse una volta di più le ottime prestazioni di questo 
primo ricevitore. Non mi resta quindi che augurare agli interessati buon asco/to 
e Ott/mi DX. 
Se problemi o difficoltà sorgeranno, uničamente a dubbi o quesiti, scrivetemi, 
utilizzeremo le domande di interesse generale per una rubrichetta di consulenza. 

FM: una gamma "in" 

mini-TX per FM 

di Giorgio Beretta, 
presentato da Sergio Cattò 

Lo schema e collaudatissimo e molto popolare tra gil amid, che mi hanno lette-
ralmente assediato pur di avere lo schema e il disegno del circuito stampato. 
Almeno a Catania ne sono stati costruiti una decina di esemplari. Il progetto ori-
ginale non ě opera mia, ma ë stato da me modificato dopo un attento studio di due 
Data Books, nonché dei van i listini prezzi, alio scopo di ottenere una maggiore 
portata eOE un maggiore livello di modulazione. Occorre consigliare una certa pru-
denza in quanto in plena cittä e con un'antenna di fortuna posta a pian terreno, 
ho potuto avere una portata superiore a un kilometro! 
Occorre quindi aver cura di evitare di disturbare le emissioni della rai. 
A questo punto il mio dovere l'ho fatto.... e mi ritengo libero da responsabilité! 
Dando un'occhiata alio schema mi ě sembrato opportuno semplificare il circuito 
accordato dell'oscillatore, in quanto mi ë sembrato inutile e Ingombrante usare 
un compensatore, dal momento che si pub variare la sintonia entro limiti abba-
stanza ampi, semplicemente variando la spaziatura delle spire di L,. 
li progettino ë davvero ridotto all'osso e quindi non sarebbe ragionevole pretendere 
una grande stabilité di frequenza, tuttavia, rispettando le condizioni proposte, va 
più che bene anche sotto questo aspetto. 
La lunghezza e la posizione dell'antenna influiscono sulla sintonia, perciò consi-
glierei un'antenna rigida -(per le prove potete usare anche un qualsiasi pezzo di 
filo) : quelle telescopiche sono l'ideale. 
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Per ottenere una migliore stabilitä in frequenza é quasi d'obbligo il circuito 
stampato, meglio se in yetronite. 

Ouesto ë un possibile montaggio su circuito 
stampato. 
Sarebbe possibile migliorarlo: ad esempio si 
sarebbe poluto inserire la resistenza R, in 
verso opposto, eliminando cosi un pezzetto 
di pista ramata; C, poleva essere inserito più 
vicino a 1,. 
II disegno si rilerisce solo al lato remato del-
ta basetta e i componenti sono visti « in 
trasparenza». 

Bisogna spendere due parole per l'alimentazione; si devono tenere i fill che dalla 
batteria vanno alla basetta il più possibile corti e intrecciati oppure si inseriscono 
all'uscita della basetta due impedenzine tipo VK200, naturalmente una sul positivo 
e una sul negativo. 
Con ció ho finito sperando di aver potuto aiutare qualche altro pierino « come me. 

Giorgio Beretta 
via Balduino 43 - Catania 
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una opportunità per tutti coloro che vogliono presentarsi per la prima volta 
a un pubblico 

coordlnatore: ing. marcello arias - via tagliacozzl 5 - bologna 

Come vado scrivendo da molti mesi, proseguo ne/ia nuova e senz'altro più 
valida impostazione di « PRIMO APPLAUSO ». 
II ragionamento é semplice: esistono da una parte dei Lettori, dall'altra dei Col-
laboratori. Tra le decine di migliaia di Letton i ne esistono alcune migliaia che si 
dedicano con assiduité alla sperimeptazione e, tra questi, mo/te centinela man-
dano a Ugliano o a me le loro idee. Benissimo quindi che es/sta sperimentare 
che da' spazio agli sperimentatori; ma ai/ora « PRIMO APPLAUSO » deve avere una 
missione diversa; deve, cioè, cercare di pescare tra gli sperimentatori più attivi 
i possibili futuri Collaboratori. 
Stimolare, quindi, non la piccola Idea (anche se utile e originale) ma la proposta 
più impegnativa, il progettino, il minřarticolo. 
In tale ottica, naturalmente, un corredo di fotografie, circuiti stampati, schemi 
costruttivi, schizzř, é senz'altro qualificante. 
Credo, in quest° modo, di dare agil am/ci Letton i una nuova occasione per sent/re 
più « loro » la rivista, e di consentire a tutti la opportunité di vedere la rivista 
come una alleata in continuité: ai primi passi, per i primi dubbi atroci, per gli 
inconfessati fall/menti dovuti alla più nera inesperienza c'è il Grande Pier/no 
maggiore Emilio Romeo che, con impareggiabile stile, raddrizza i tremo/anti stra-
falcioni; quando si comincia a papocchiare e a sperimentare con le proprie gam-
be e si crea il primo accrocco frutto de//ä nascente esperienza ci si affaccia a 
sperimentare, il cui Monarca assoluto é l'ottimo Antonio Ugliano. 
Se que/che sperimentatore, in fine, si sentiré attratto dal desiderio di più am pia-
mente e approfonditamente portare il suo contributo agli altri Letton, allora avrà 
a sua disposizione queste pagine, per raccogliere il suo eventuale PRIMO AP-
PLAUSO. 
E di qui a diventare Collaboratore della rivista il passo pub essere breve! 
Tutto sembra cosi semplice e ovvio da chiedersi perché non ci si era pensato 
prima! 

Questo mese vi presenterò un marchingegno che non mi sembra sia mai com-
parso sul/a nostra rivista: una slot-machine o macchina mangiasoldi. Prima, però, 
vorrei obřigare tre letterine cul mi sta a cuore dare una ris posta. 

1) Alessandro Giolitti, via Solferino 43, FIRENZE. 
Propone un programmino-« cronometro » per calco/ator tascabili tipo SR-56; 
pur vero che onestamente parla di « precisione non certo strepitosa », ma quando 
mi dice che l'errore è di un secondo al minuto jo parlerei di precisione disastrosa; 
infatti 1 sec/min vuol dire 60 sec/60 min cioè un minuto all'ora, cioè 24 min al 
giorno! Neanche le pendole ferme alle sei e mezza del Medioevo vantavano un 
tale primato negativo! 

2) Biagio Bartolomeo, corso 27 Marzo 126, VOGHERA. 
Mi propone lo schema del suo alimentatore, corredato di circuiti stampati, foto-
grafie, schizzi di montaggio e descrřzioni molto accurate. 
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Desidero far gil un pubblico elogio e assegnargli un piccolo premio di L. 10.000 
in materiali acquistabili dal FANT/NI, ma non posso, non ostente l'ottima presen-
tazione, impegnare pagine preziose per un alimentatore: gli eventuell interessati 
(12 -e- 15 V, fino a 3 ÷ 3,5 A) si potranno rivolgere direttamente al signor Bar-
tolomeo. 

3) Francesco Faella, via Vittorio Veneto 73, GRAGNANO (NA). 
Mi informa che il circuito di Galeazzi é stato certamente pedissequamente rico-
plato; dice che « se per voj le cose stanno bene cos) » lui non ha nu/la da obiet-
tare; aggiunge che l'integrato AY-3-8500 é offerto a prezzi modici da Ditte inser-
zioniste di cq. Si dichiara disposto a mandare schemi analoghi pur di avere 
anche lui 25.000 lire a schema, ecc. 
Ecco, francamente mi addolora leggere (rasi cosi cattivelle e, se il signor Facile 
mi consente, cosi poco obiettive. 
11 Galeazzi, innanzi tutto, aveva serine gua/che mese addietro, quindi non poteva 
sapere delle inserzioni a basso prezzo: in ogni caso non capisco questa obiezio-
ne: se un inserzionista offre a basso prezzo un integrato perché dovrebbe essere 
vietato suggerire uno schema tip/co d'impie go? Non tutti i Letton, anzi quasi nes-
sune, possiede una biblioteca fornita come que/Ia del signor Faella, e dunque 
un favore che si fa ai meno attrezzati que/lo di dar loro utili informazioni. 
Secondo: il Galeazzi dice a chiare lettere (pagina 2257, terza riga dal basso): 

lo non ho alcun mento, non avendo fatto altro... ecc. ». E continua (pagina 2259, 
in alto): « Mi sembra giusto che questo integrato e questo circuito, che all'estero 
sono famosissimi e super-pubblicati... ecc.... slano conosciuti anche in Italia... 
ecc. ». Più sotto dice: « II Costruttore indica come massimo limite 12 V, ma vi 
consiglio di non provarci; il circuito funziona benissimo con 6 ± 7 V ». E prose-
gue con altri suggerimenti pratici e considerazioni che mi fanno •ritenere che il 
Galeazzi ha realmente maneggiato questo accidente di AY-3-8500 e si è quindi 
preso la briga di rendere un servizio ai Letton i meno preparati dicendo loro che, 
se ancora non lo conoscono, esiste questo integrato, notissimo all'estero, che 
si usa cosi e cos), che lui suggerisce eerie tensioni e certo bobine e ipotizza certe 
cose a riguardo dell'oscillatore VHF. lnsomma, mi sombre che motta in grado 
anche un principiante di affrontare l'avventura AY-3-8500, e questo é un po' più 
che un'inserzione o un foglietto illustrative scritto in americano, lingua che non 
tutti conoscono. 
Ecco dunque perché ho ritenuto utile pubblicare gli appunti di Galeazzi e di rin-
graziarlo (« bravo ») per il servizio reso. 
Ouesta é la mia opinione, e sono ‚pronto a ridiscuterla con chiunque, con il signor 
Faella in particolare, cui va comungue la mia gratitudine per l'occasione che mi ha 
dato di chiarire un aspetto della missione che PRIMO APPLAUSO si é assegnata. 

.OENe. 

E ora va in onda 

Slot-Machine 

di Antonio Be/ici 
(Via Val Varaita 14, Roma) 

Le invio un insolito schema, anzi potrei dire unico, perché pur leggendo varie ri-
viste non ne ho mai trovato uno simile, si tratta per faria breve di una slot-
machine. 
Anni addietro ho avuto contatto con macchinette vere, ahora definite « ruba quat-
trini » e ahimä ne ho subito le conseguenze (al verde!!!). 
Oggi me ne sono fatta una come si deve non solo funzionante sotto tutti i punti 
di vista come le sue antenate, ma anche con qualche possibilitä in più e cosa 
principale ä che alcune volte paga, e anche bene. E' un ottimo e divertente 
moderno salvadanaio. 
La macchina ä composta di tre sezioni che prendono il via al momento dell'inse-
rim'ento di una moneta da L. 100. 
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Le prime due sezioni sono identiche e ognuna attiva una serie di otto lampadine 
che si accendono alternativamente; la terza sezione dispone solo di cinque 
lampadine. 
Quando le tre sezioni si fermano, rimarranno accese sul .pannello solo tre lam-
padine (una per ogni sezione) e dalla lettura di queste si vedrä il risultato del 
gioco, e quindi se c'è erogazione di monete. 
Nella mia slot-machine alcune lampadine sono sistemate (vedl foto) dietro a 
delle figure ottenute con degli animaletti trasferibili, che nella prima e seconda 
sezione sono uguali tra di loro per creare la coppia. 

prima sezione seconda sezione terza sezione 

Aereo Tigre Aereo Tigre paga x 0 
Uccello Scimmie Uccello Scimmie paga x 1 
Cervo Leone Cervo Leone paga x 2 . 
Banco Bar Banco Bar paga premio consolaz. 

Bar 

Quest° specchietto mostra come ho sistemato le sezioni e già a prima vista ri-
sulta abbastanza intuitivo. 
All'introduzione di L. 100 partono le tre sezioni: dopo circa quattro secondi si 
ferma la prima sezione; dopo circa altri 4" la seconda e dopo altri 4" la terza. 
Se nella prima sezione esce « Aereo » e cos) nella seconda, e nella terza esce 
« paga per uno » la macchina ci dará 600 lire. 
Segue uno specchio dei van i pagamenti: 

prima sezione seconda sezione paga 

Aereo Aereo = 600 
Uccello Uccello = 600 
Cervo Cervo = 400 
Tigre Tigre = 800 
Scimmia Scimmia -_,- 400 
Leone Leone = 800 
Banco Banco = Non dă diritto a vincita 

(è a favore del Banco) 
Bar Bar = 4.500 

Le combinazioni che appaiono sulla prima e seconda sezione vengono realizzate 
o modificate dalla terza sezione, quindi fino all'ultimo istante non si sa se avremo 
erogazione di monete. 

La terza sezione ä cos) composta: 

x 0 
x 2 
X 1]‚in caso di combinazione della prima e seconda sezione 
Bar tutti e tre i punti pagano il premio moltiplicato x 1. 
Premio di consolazione 

Se ci combinazione e nella terza sezione esce X 2 e la vincita verrà raddop-
piata; ad esempio i leoni pagherannol. 1.600, mentre se esce x O la vincita verrä 
annullata anche in presenza di combinazione e non si avrä alcuna moneta. 
In questa sezione compare il premio di consolazione; questo entra in bailo e 
paga L. 200 anche se nella prima e seconda sezione non vi ä alcuna combinazione. 
Unico segno comune in tutte e tre le sezioni ä il Bar: questa ä la combinazione 
più difficile però dá diritto a una vincita straordinaria di L. 4.500. Questa vincita 
puč essere aumentata o diminuita agendo sul valore di C9 (con l'aumentare della 
capacitä aumenta la vincita e viceversa). 

OE 
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Dettaglio 
delle 
finestre 

A sinistra ci sono tre pattinatrici, due delle 
quali si accendono per la combinazione « Ban-
co • della prima e seconda sezione che non 
danno vincita. 
A destra ci sono tre pattinatori: questi, se 
accesi, danno la combinazione -Bar» (L. 4.500). 
In basso c'e accesa una testa d'uomo con cap-
pc/lo: questa de diritto al premio di consola-
zione di L. 200. 
Sempre in basso, più a destra, c'è un uomo 
con un cappello a bombetta in mano: se é 
acceso, c'è la scritta TILT», e questa é la 
combinazione « x0 » che annu/la le vincite. 
Se (ancora in basso) si accende la scritta 
» BALLS TO PLAY 1 », paga x 1; II • BALL TO 
PAY 2 » paga x 2. 
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Nota: in IC4 e IC5 cl sono due uscite contrassegnate con 
P circo/ato: queste non lorniscono combinazioni (Banco) 
di pagamento. 
Ouesti termina Ji vanno solo collegati agli inverters per 
l'accensione delle lampadine. 
Tale discorso é valido in IC6 per l'uscita Xt. 
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Le cento lire inserite nella slot-machine scivolano lungo un tegolo e cadono 
azionando •uno switch che mette in moto l'apparato; continuando la corsa, ar-
rivano a un tubo nel quale le mon.ete sono disposte una sopra all'altra, pronte 
ad essere erogate in caso di pagamento. Se il tubo fosse pleno, viene by-passato 
e le monete cadono in una gettoniera di fine corsa [vedl foto). 

Parliamo ora un po' dello schema elettrico, resta inteso che per chiunque vo-
lesse realizzarla sono pronto a chiarire qualsiasi dubbio sia dal punto di vista 
teorico che come misure effettuate in qualsiasi punto, ed eventualmente fornire 
il disegno del circuito stampato. 
Alla caduta delle cento lire lo switch S, si chiude e attiva il relé RL1, contatore 
a quattro o cinque cifre che ci segnerä tutte le entrate dall'ora zero in poi, 
e RL2, relè a tre vie, ognuna collegata ai temporizzatori delle sezioni. 
In questo modo i tra temporizzatori vengono sempre resettati a ogni ripartenza: 
assicuro che non esiste nessuna cadenzialitä di combinazione, il risultato ë as-
solutamente casuale. 
I temporizzatori si fermano uno dopo l'altro e questi interrompono gil impulsi 
di conteggio delle decadi che girano nel mio caso a circa 10 Hz ottenuti da un 
NE555. Ho usato una frequenza cosi bassa perché le lampadine visualizzatrici 
abbiano il tempo sufficiente per vederle scorrere una dopo l'altra e creare 
un certo effetto ottico. Se le dovessimo mandare a frequenza più elevata durante 
tutto il periodo, in pratica le vetiremmo sempre spente e accendersi solo quando 
una sezione si ferma. 
All'uscita dei 7441 abbiamo il risultato del gioco, ma ogni piedino dell'integrato 
prima di arrivare alla lampadina deve passara per un inverter 7404 e finalmente 
alla base di tanti 2N1711 che di collettore forniscono la potenza necessaria per 
pilotare lampadine da 12 V, 3 W. 
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Le uscite dei 7491, oltre il ramo delle lampadine, servono anche il ramo combi-
nazione formato da 107 e 108, che confrontano il risultato delle decodifiche e 
inviano se c'è combinazione dopo la chiusura di RL10 il comando di pagare e 
quindi l'apertura di una porta di 1010 che invia gli impulsi alle decadi di conteggio 
della vincita. 
II relè RI_10 é un sei vie due posizioni, ed ě comandato dal temporizzatore (tempo 
grande) composto da T5 e T6. 
Quando il relé si chiude la via, A, B, D, E, F si chiudono, mentre la C si apre. 
La via C (riportata sullo schema vicino a T6) ě quella che interrompe il passaggio 
del segnale per la formazione delle combinazioni. Le vie A, B, D portano il 
segnale logico di stato 1 se c'è combinazione; non possono coesistere: se per 
esempio abbiamo stato logico 1 sulla via B, sicuramente sulla A e D ci stato 
logico 0 e cosi via. Se c'è stato logico 1 sulla via A paga L. 400, se ë sulla via 
B L. 800, e se ë sulla via D paga L. 600. 
II relé RL4 fa si che ogni volta che si inserisce la spina ci dia sempre la stessa 
combinazione di partenza chiaramente non una che sia in grado di pagare. Una 
volta inserita la spina, prima di introdurre le cento lire dovremo aspettare una 
quindicina di secondi perché il relé RL4 si ecciti e cosi permetta al tutto di 
funzionare. 
La frequenza di pagamento é di due monete ogni due secondi nel caso di vincite 
X 1 e di due monete al secondo in caso di vincite doppie. 
II relé RL5 viene attratto per ogni impulso di pagamento che riceve e a sua 
volta aziona RL6 e RL7. RL7 é un contatore a quattro cifre il quale conta solo 
le monete in uscita perciò facendo la differenza di RL1 con RL7 si sa quanto la 
macchina ha movimentato. 
RL6 é un reli che deve avere una forza di attrazione molto forte, infatti ë quello 
che provvede a sganciare le monete contenute nel tubo che debbono essere 
perlomeno 70, ë queste fanno un bel peso. 
II reli deve attirare lo scivolo delle monete e vincere anche la forte molla di 
richiamo dello scivolo stesso. 
Per realizzare questo reli (unico componente autocostruito) ho comprato un 
fungo di un flipper a circa 1.500 lire, però questo funziona a 25 V e usare un 
trasformatore a 25 V con una diecina di ampere era poco conveniente, aflora 
l'ho modificato cos]: ho tolto tutte le spire originell, poi con del filo (3 0,25 mm 
ho riempito completamente la bobina fino a ottenere — 65 f2 misurati con il tester. 
Con il circuito adottato il relè sarà sottoposto a circa 230 V iniziali per passare 
dopo una frazione di secondo a circa 20 V, in questo modo ho una forza di attra-
zione istantanea bestiale e nessun pericolo di surriscaldamento dell'indotto. Tutto 
ciò perché il relé come viene comandato dovrebbe rimanere eccitato come suc-
cede per RL5 circa 2" mentre RL7 é eccitato una frazione di secondo a 200 V 
mentre il rimanente 1" e rotti é a solo 20 V. 
Come pannello anteriore della macchina, pensa e ripensa, ho comprato un pan-
nello di un vecchio flipper a L. 5.000 e dove ci sono le finestrelle per i punteggi 
ci ho messo le figurine per le combinazioni, un po laborioso pert, di buona este-
tica. Ho allegato le foto per dare un'idea del risultato finale, all'inizio ho detto 
che i tinica, ma spero che non rimanga tale, buon divertimento e a vostra 
disposizione! 

PRIMO APPLAUSO al Belinci, e lire 25.000 di premio spendibili dal FANT/NI mer-
cante nell'acquisto di mater/ali elettronici aut elettrici. 
Distinti ossequi. • 

La rivista per l'ingegnere. per il tecnico. 
per l'universitario, che anche il principiante 
Legge senza timore perché vi trova spunti 
e temi facili, oltre a motivi per diventare un esperto. 
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sperimentare o 
circulti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 
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I8YZC, Antonio Ugliano 
corso A. De Gasperi 70 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

« Tx FM che i nu' zucchero » del n. 2/77, per molti fu di fiele. 
Causa prima l'assoluta leggerezza con cul moltissimi, animati unicamente dalla 
voglia di voler « andare in onda », non tennero in nessun conto il fatto che (seb-
bene ridotto all'osso) era pur sempre un trasmettitore che pretendeva i St101 di-
ritti, almeno che chi si fosse accinto al montaggio avesse avuta una precedente 
esperienza in montaggi valvolari. 
Risultato: su oltre un centinaio di montaggi eseguiti, la meta circa é caduta nel-
l'insuccesso. Ho avuto modo di vedeme diversi: fill chilometrici, nessuna scher-
mature tra gil stadi, assoluta mancanza della più pallida idea di come disporre i 
componenti. 
Viene ora presentato un secondo zuccherino, però va chiarito prima che chi si 
accinge alla realizzazione deve avere almeno una veleta esperienza di come mon-
tare un apparato valvolare e che per la taratura deve poter disporre, almeno per 
mezz'ora, di un frequenzimetro se intende portare a termine il suo sogno di 
realizzare la stazione FM di 

RADIO PAPOCCHIA 

I! progetto si basa sull'utilizzazione di quasi tutto il materiale del tx precedente, e 
per renderlo sia più stabile che più facile al montaggio e messa a punto, è stato 
realizzato quarzato. 
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glANCO MATERILLI OCCORRENTI 

C 1 - comp. ceramico 3 + 30 
C 2 - 15 pF ceramico NPO. 

C 3 - 30 pF ceramico. 

C 4 - 22 pF ceramico NPO. 
C 5 - 5 nF ceramico. 
C 6 - 68 pF oeramioo. 

C 7 - 5 nF ceramico. 

C 8 - comp. ceramico 3 • 30 pF. 
C 9 - 10 nF ceramico. 

C10 - comp. ceramico 3 * 30 pF. 

C11 - 10 nF ceramico. 

C12 - 10 nF ceramico. 
013 - 10 nF ceramico. 
014 - 10 nF ceramico. 

C15 - 10 nF ceramico 1.000 VL. 
C16 - 5 • 40 pF comp. ceramico. 

C17 - 10 + 180 pF comp. ceramico. 
018 - 220 pF ceramico. 

C19 - 47 nF ceramico.o carta. 
020 - 25 mF 50 VL. catodioo. 

C22 - 10 nF carta 

022 - 25 mF 50 VL. catodico. 

C23 - 1 nF ceramico NPO. 

024 - lOnF ceramico NPO. 

025 - 6 pF ceramico NPO. 
026 - 16 mF 450 VL elettrolitico. 
C27 - 16 mF 450 VL elettrolitico. 

C28 - 32 mF 250 VL elettrolitico. 

D 2 - Ponte 500 VL 750 mA silicio. 

T 1 - 1° - 220 volt 200 VA. 

2° - 350 + 350 volt 400 mA. 

impedenza livell. 3 H. 50 Hatt. 

L 1 - 

L 2 - 
L 3 - 

L 4 - 

pF. R 1 - 47 Kohm 1/2 watt. 

R 2 - 39 Kohm 1/2 watt. 
R 3 - 1.2 Kohm 1/2 watt. 

R 4 - 68 Kohm 1/2 watt. 
R 5 - 68 ohm. 1 watt. 
R 6 - 15 Kohn 5 watt. 
R 7 - 27 Kohm 1 watt. 
R 8 - 33 ohm 5 watt. 
R 9 - 39 Kohm 1 watt. 
R10 - 10 ohm 1 watt. 

R11 - 470 Kohm 1/2 watt. 

R12.-360 ohm 1/2 watt. 
R13 - 100 Kohm lineare (A). 

R14 - 220 Kohm 1/2 watt. 

R15 - 1 Kohm 1/2 watt. 
R16 - 220 Kohn 1/2 watt. 
R17 - 47 Kohm 1/2 watt. 
R18 - 47 Kohm 1/2 watt. 
R 19- 6,8 Kohm. 10 watt. 

V 

V 

V 

V 
D 

X 

S 

1 - 6CL6. 

2 - EL 84. 

3 - 6DQ6. 

4 - 12ÂX7. 
1 - BA 102. 
- vedi testo. 

- 100 mA fondo scala. 
1 - 65 spire filo smaltato da 0,1 avvolte 

strette su una resistenza da 1 Mohm 
1 watt. 

2 - idem. 
3 - 50 spire filo 0,3 mm avvoltm strette 

su una resistenza da 1 Mohm 5 watt. 

12 spire filo smaltato da 0,3 avvolte su un 

5 spire filo smaltato da 1 mm as-volte su un 
8 spire filo argentato 1 mm. " 
6 spire filo 1,5 mm. argentato " OE, 

La presa alla bobina L 3 4 fatta sull 

supporto con uoleo da mm. 6 esterno 

supporto da 12 mm. (vedi figura). 

" 12 mm. (vedi figura). 
" 12 mm. 

a 40 spira dal lato della griglia. 

Le valvole V 2 e V 3 vanno montate su zoccolo ceramico. 

C24- 5nfctrimmice. 

C30 - 6,1P unemZio. 

E' costituito da due stadi triplicatori e un amplificatore di potenza finale. 
Le frequenze dei quarzi vanno calcolate prima con il dividere per tre la frequenza 
su oui si intende irradiare, e ridividendo ancora per tre il risultato, esempio: si 
voglia trasmettere su 98,500 MHz, si fará: 98,500: 3 = 32833, poi ancora 32833 : 3 
= 10.944 che sarà la frequenza di taglio del quarzo. 
Per la copertura da 88 MHz a 108 MHz, sono richiesti quarzi con frequenza da 
9.800 a 11.833 kHz, reperibili anche nel surplus o fatti appositamente tagliare con 
modica spesa da una delle tante ditte ad esempio la ECHO di Genova. 
II primo stadio é costituito da una 6CL6 oscillatrice-triplicatrice. II compensatore 
C, consente lievi spostamenti della frequenza del quarzo in fase di messa a punto. 
II nucleo della bobina L, deve essere ruotato in modo che applicando il frequen-
zimetro sulla placca della 6CL6 si dovrà leggere la frequenza del quarzo molti-
plicata per 3. L'impedenza J, sul catodo deve essere realizzata come indicata e 
i condensatori C2, C3 e C25 sono del tipo NPO. 
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Segue il secondo triplicatore costituito da una EL84. 
In fase di messa a punto, sulla placca della valvola applicandovi il frequenzimetro 
e ruotando C8, dovrä leggersi la frequenza finale cioè quella sulla quale si vorrä 
irradiare. 
Le bobine L2 e L3 vanno realizzate come dallo schizzo, e vanno inserite direttamen-
te in circuito cioè saldate direttamente sia sui terminali dei compensatori che 
delle valvole senza nessun altro filo intermedio. 

Segue lo stadio di potenza costituito da una 6D06. 
In fase di messa a punto, col wattmetro inserito in serie all'antenna, C10 va tarato 
per la massima uscita, Ci6 e CI, per il minor assorbimento in milliampere del 
circuito anodico. A secondo della bontä del circuito realizzato, l'assorbimento 
a pleno canco non supera i 55 60 mA. Per migliorare la resa, la presa di J2 

SU L3 pub essere varlata sino a. trovare il miglior punto ove la potenza d'uscita, 
rispetto alla corrente assorbita, dia il massimo rendimento. Questo stadio, sul 
prototipo, ä stato realizzato montando sotto al telaio i due variabili C 16 e C 17. 

Buona regola sarebbe accorciare i fill e montarli sopra al telaio. Ciò potrebbe 
significare anche un incremento nella potenza d'uscita che, alle condizioni di pro-
va, ë di circra 25 W intorno a 88 MHz e circa 23 W verso i 108 MHz. 
Il modulatore ä costituito da una 12AX7 e il potenziometro R13 regola sia la 
deviazione che la profonditä di modulazione quindi va regolato una volta per tutte. 
Per dare un'idea di come deve essere eseguito il montaggio, vengono presentate 
le viste superiori e inferiori del telaio con allogate le parti di maggior impegno.. 
Si vedono le bobine, le resistenze e i condensatori principali, gli elettrolitici e lo 
zoccolo del quarzo. Sono vivamente sconsigliati gli ex-telai TV di recupero e i 
circuiti stampati. 
Viene presentato anche l'alimentatore che fa uso di un trasformatore da 220 V 
primario e un secondario di (350 + 350) V, 400 mA da 200 W, oltre al secondario 
da 6,3 V per i filamenti delle valvole. Un ponte al silicio raddrizza le semionde 
filtrate poi dalla impedenza Z e da due elettrolitici. 
A montaggio ultimato verificare il tutto e dare tensione. Se non scoppia niente, 
estrarre dallo zoccolo la 6D06 e iniziare la taratura come descritto. Solo dopo che 
si ë ottenuta la frequenza di trasmissione sulla placca della EL84, inserire la 
6D06. Dare tensione e ruotare rapidamente C 16 per il minor assorbimento quindi 
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T 1 

C10 per la massima uscita. Poi C17 e Ci6 sempre per la massima uscita. Se durante 
gil accordi lo strumento S tende ad andare oltre il fondo scala, sospendere il tutto 
e verificare se l'antenna ë adatta o se non vi sia una fesseria o un cortocircuito 
nel cavo. Qualora la 6D06 si arrossi, provare a estrarre la EL84. Se l'arrossamento 
si estingue, i mancanza di accordi; se invece permane, e segno che lo stadio 
autooscilla e quindi deve essere rifatto ridisponendo in maniera differente i com-
ponenti. Lo spostamento di lievi entité di frequenza pub avvenire ritoccando C. 
Rinnovo il messaggio che il progetto, per quanto semplice, deve essere affrontato 
da chi abbia giä eseguito un montaggio a valvole e conosca che esse hanno un 
filamento che si accende; una note comica: un lettore che ha realizzato il tx 
FM precedente, non aveva fatto le connessioni per i filamenti in quanto non erano 
state riportate sullo schema (!) e pretendeva che il tx funzionasse! Semplice-
mente pazzesco! Quindi non scrivete che volete maggiori dettagli, il circuito stam-
pato, le bobine e le impedenze giä avvolte eccetera. Qui c'e tutto giä amplamente 
descritto e non avrei nient'altro da aggiungere e poi, se manca qualcosa, speri-
mentate voi altrimenti che razza di sperimentatori siete? 

:•;!: 

Agil autori del progetto, Augusto BAREGGIO e Federico SPORTELLI di Trieste, 
oltre al sato trito silicio va il radiotelefono Zodiac M 5026 offerto dalla CBD 
Connponenti Elettronici di Castellammare di Stabia. 

Il prossimo mese: collineare per FM, lineare per FM da 50 W, equalizzatore d'am-
biente per TX FM, indicatore di frequenza occupata per stazioni FM! Ole, sotto 
con sperimentare! 
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paolo bozzbla • via molinari 20 - brescia 
(segue dal n. 12/77) 

Beh, ragazzi, diciamo che, prima di tutto, devo farvi delle scuse: e la spiega-
zione è presto fatta. 
Dunque avrete letto MUSICOMPUTER di dicembre, e avrete visto che le pro-
spettive di questo programma sono veramente eccitanti. Però vi sarete anche 
accorti di come sia difficile gestire un tale programma, complicato dal punto 
di vista della « ottimizzazione dei risultati ». E proprio da questo punto di vista 
circa a meta novembre avevo deciso di sospendere il programma per un paio di 
mesi, onde fare il punto della situazione, ai fini di presentarvi un qualcosa che 
fosse veramente all'altezza di cq, in tutto e per tutto, optando per la ragione 
anziché per la fretta. 
Adesso, stringendo i tempi di lavoro, sono riuscito a ridurre i tempi, né più 
ne meno di come avevo promesso, ma, e di qui le ragioni della richiesta di 
scuse, ho dovuto posporre il capitolo sul convertitore, a tutto vantaggio della 
connprensione del programma stesso. 
In questa puntata, dunque, niente schemi, niente ancora pratico, ma centinaia 
di cose utilissime per la successiva impostazione del problema di controllo 
della CAM (Computer Aided Music). 

Ecco dunque un sunto, breve e chiaro, delle note che John S. Simonton (PAIA, 
President), ha stilato su un tale tipo di programma; note che mi sono giunte 
negli ultimi giorni di dicembre '77. 

lntroduzione alle possibilitä di applicazione 
del microcalcolatore alla CAM 

Contrariamente alle più recenti teorie di CAM fondate da Pietro Grossi, do-
cente a Pisa (Universitä Normale), il nostro calcolatore qui non genera alum 
suono. 
Dunque noi non useremo alcun sistema di controllo numerico ai fini di pro-
durre onde per sintesi diretta o altro, nä tantomeno avremo bisogno di un ap-
pOSIto terminale atto a generare suoni partendo solo da programmi di software 
molto complessi. 
Nel nostro intento, dunque, il calcolatore serve come un geniale assistente riel 
musicista/compositore. Il fatto é che col calcolatore il musicista put, finalmente 
svincolarsi dall'essere costretto (siamo essen i umani con solo due manil) a 
suonare un solo strumento alla volta. 
In pratica il computer ci regala o, meglio, ci mette a disposizione, un numero 
ragguardevole di « estrennitä >OE, fino (vedremo) a ben trentadue nel nostro sistema. 
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Cominciamo coll'asserire che, sempre, dovremo agire in una situazione del ge-
nere: 

tastiera 

encoder }Control Voltages 
8 

trigger flags 
verso il sint 

figura 1 

Come abbiamo detto sopra, l'introduzione di un sistema che ci permetta di agire 
su (uno o) più sintetizzatori « normali in una volta sola, ci permette di rag-
giungere in poco tempo e con una estrema facilitä l'effetto polifonico più in-
credibile che, finalmente, salta fuori essere lo scopo primario del programma 
MUSICOMPUTER. 

Stupite, Letton i di cq, ma andremo piano piano a progettare uno dei più mo-
struosamente versatili sintetizzatori polifonici esistenti sul mercato mondiale! 
(ohé, non son balle!). 

Parentesi 

Per fare questo ci servono alcune nozioni di base. 
Innanzitutto: 

a) POLIFONIA: si intende con tale termine la proprietä che ha un sistema di 
potere generare contemporaneamente più forme d'onda, con diversa fase e con 
diversissime relazioni di tono fra luna e l'altra, con la possibilitä di potere agire 
in ogni momento sui parametri di ogni singola forma d'onda, in modo da non 
essere legati, come per esempio si fa su un organo o una tastiera di archi, a 
un singolo registro per tutta la serie dei tasti. Sotto questo punto di vista, non 
esiste nessun strumento polifonico (cioè orchestrale riel vero senso della parola) 
tranne un brillante anche se parziale (per limitare i costi, questo) esperimento 
del Maestro Fugazza, col suo sint URANUS. Sempre sotto la luce di questa defi-
nizione, noi diciamo che nemmeno il Polymoog é un sintetizzatore polifonico, in 
quanto genera sempre varie voci, ma ci obbliga a portarcele dietro per tutta la 
tastiera, o al massimo ci permette di dividere la tastiera a metä per una stereo-
fonia limitatissima. 

b) CHE COSA Cl PERMETTE LA « VERA « POLIFONIA: ci permette di potere dire 
al calcolatore: « senti, jo con la mano sinistra al massimo pigio quattro tasti, 
quindi voglio che questi tasti e questi soli mi diano le seguenti voci: tromba, 
violini, bassi e oboe. Poi con la sinistra percorrerò dove voglio la tastiera, e tu 
tarai in modo da assegnare a ogni nota le sedici voci restanti, in modo che cia-
scuna segua un rapporto me/od/co di: ottava, quarta, sesta o settima, o quinta, 
etc., distribuendo lo spettro (il « range ») delle voci nel campo di sedici ottave, 
magari facendo in modo che se io faccio una scala discendente maggiore, quattro 
delle sed/ci voci la facciano in salita; inoltre mi metti in memoria le prime 2.048 
battute, e me le (ai ripetere subito con tempo dimezzato da quattro delle sed/ci 
voci soliste. 
Ouindi puoi generare una sequenza di note pseudo-casuali, e seguire infine col 
rumore bianco fi/trato a spi//o il solista che faccřo ». 

Vi sembra una esagerazione? 

Assolutamente. . 
Dipende solo dal grado di espansione del nostro sistema, dalla disponibilitä o 
meno di Floppy Disk per la memoria o altre mirabolanti cose praticamente oramai 
alla portata di tutti. 
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Ancora: 

C) SINTETIZZATORE NORMALE o •SINGLE ROW: dicesi di una fila di moduli com-
patibili, arrangiati come in figura 2. 

TF o 
(Row 
ut 

tv.c.i fixed 
VCO CFO ADSR I VCF ADSR 2 VCA bias 

. . ----

IV.B.: = Audio Path 

C.V. Path 
figura 2 

d) SAMPLE HOLD: rivedianno il concetto dal punto di vista digitale: se prima era 
una tensione (grandezza analogica) che doveva essere memorizzata caricando un 
condensatore, ora dobbiamo preoccuparci solo di memorizzare un Data in « n 
bits. Ricordiamoci infatti che a noi serve un programma di controllo. (quindi 
numen i binan i di zen i e uni) per gestire il convertitore digitale/analogico, vedremo 
come, il quale poi pensa lui a fornire le tensioni per i van i moduli controllabili in 
tensione). 
e) QUASH * = QUAD ADDRESSABLE SAMPLE-HOLD: metodo di distribuzione 
multiplexata di Control Voltages ai fini di parallelizzare una sequenza (quindi 
seriale) di C.V. Cosi con un solo Converter possiamo pilotare fino a trentadue 
Single Rows). 
f) MULTIPLE OUT INTERFACE: chiamiamo cosi tutto l'insieme composto da con-
vertitore + quash. Notare che i quash pilotati dallo stesso convertitore possono 
essere financo otto (col nostro sistema) . 
g) Vedasi la figura 3 sottostante che (spero) vi chiarirà i discorsi di imposta-
zione fin qui fatti. 

1 nota 

esce 1 nota 

premo 1 tasto 
(al massimo) 

figura 3 

posso premere op -e 
pió tasti pió 
Sint 1 nota 

Multiple Row System 

Single Row 1 

/  /  / 

/ / / ---
Single Row 32 (max) 

premo tutte le note che voglio 
(in pratica max 321 

uscita 
polifonica 

Fine della parentesi. 

• QUASH é un marchio registrato della PAIA Electronics, Inc. 
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Vediamo ora quello di cui abbiamo assolutamente bisogno per creare da zero II 
nostro sistema. 
1) Una tastiera DO-DO da 61 tasti, un contatto solo, collegata a un Encoder 
Digitale: la chiamerenno « Digitally Encoded Keyboard (DEK) ». Notare che non 
ho incluso la definizione di Encoder fra quelle della parentesi: sarebbe qui, in-
fatti, troppo complesso spiegare che cosa comprendono le funzioni di tale aggeg-
gio: dalla scorsa puntata sapevate che ë un particolare circuito che riconosce tutti 
i tasti che sono premuti e manda tale informazione al calcolatore: tale ricono-
scimento ë effettuato in tempo brevissimo, da un clock interno. Un particolare 
accorgimento impedisce che vengano commessi errori. 
2) Un convertitore digitale/analogico (D/A-C) che trasformi, uno a uno i vani 
Data che arrivano al suo ingresso in tensioni di controllo da mandare, per esem-
pio, al VCO o al VCF (C.V.). 
3) Al massimo otto quash, cioè un sistema per rendere multipla la singola uscita 
del D/A-C. Tale modulo sarä descritto prossimamente. 
4) Abbiamo poi bisogno di un « sistema » di controllo: dunque un qualsiasi cal-
colatore. Notate che le nostre future esperienze di software (tutto sarà ovvia-
mente riversato su cg) saranno rivolte soprattutto al KIM 1 della mos Techno-
logy. Gradirei una plena partecipazione in senso « CAM Software for USER'S 
GROUP » da parte di tutti quelli che lo possono fare: ohè, Becattini, col tuo F8, 
ghè capit? 

Adesso che abbiamo speso un miglione (che vale di più del milione) per 'sta 
robaccia, dobbiamo avere a disposizione il sint vero e proprio, lo sto organizzando 
le mie esperienze su un Quadruple Row, di cul spero proprio di darvi foto, etc. (è 
meraviglioso, tra parentesi) nel mese di marzo, salvo complicazioni. 
lo suggerisco di partire almeno con un Quadruple Row, al massimo decurtato 
(come nel mio caso) di due VOA e di due VCF, per rendere più semplici le cose. 
Abbiamo tutto? ANDIAMO A INCOMINCIARE SUL SERIO. 

« Programming Overview » (organizziamo il software) 

II computer riceve, caricandolo in memoria, il programma che gli ě stato asse-
gnato, dopo di che esegue il run del programma stesso. Ogni programma riceve 
i dati da elaborare tramite l'encoder della tastiera, e quindi trasmette i risultati 
delle sue elaborazioni al D/A-C e ai quash. 
Ma dire che é il calcolatore che governa il sistema ě una spiegazione molto 
semplicistica, mentre invece occorre tenere bene in mente che in realtä é il 
programma che controlla il sistema. 
Uno dei più tipici programmi, per esempio, « legge » la tastiera del sint e con 
quello che trova costruisce una tabella. 
Se questo vi lascia un poco perplessi, vi spiego subito che questo implica che 
quando un tasto viene riconosciuto come « premuto », il programma registra leven-
to e memorizza la posizione del tasto in uno spazio apposito della memoria del 
calcolatore. 
Dunque il programma istruisce la macchina a creare una lista sequenziale di in-
dirizzi, la quale comincia da un ben preciso indirizzo (address) nella memoria 
del calcolatore. Attenzione: una cella di memoria é definita (per potere essere 
raggiunta dall'esterno, come una RAM, per esempio) da un indirizzo: questo non 
deve essere confuso con il contenuto della cella, il quale, essendo pur sempre 
un numero binario, può benissimo essere la definizione di un dato oppure puč 
rappresentare un indirizzo. 
La tabella del nostro esempio contiene, a partire dall'indirizzo di memoria n. 
« pinco », gli indirizzi dei tasti che sono stati trovati premuti quando il calcola-
tore ha « sbirciato » la situazione della tastiera. 
Ancora attenzione a ricordare che tutti questi lunghi e barbosissimi passaggi che 
richiedono parole e parole in realiä sono eseguiti dalla macchina in pochissimi 
millisecondi, anche meno. 
Ovvio, dunque, che la fase di « sbirciatina » é solo una brevissima parte dell'in-
tero ciclo del programma. Durante questa fase, ammettianno che ci siano tre tasti 
premuti. II programma osserverä la tastiera, troverä il primo, ne scriverä l'indi-
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rizzo nella prima cella della parte di memoria destinata per la « tabella », quindi 
proseguirá la fase di osservazione e troverä il secondo tasto, scrivendone l'indi-
rizzo di seguito al primo (cioe nella cella di memoria successive a quella occu-
pata dal primo indirizzo); quindi continuerá nell'osservazione, troverä il terzo ta-
sto, scriverä il terzo indirizzo e, quindi, controllato che altri tasti non siano pre-
muti, dará avvio alla fase successiva del programma stesso. 
La fase di « osservazione » viene chiamata in genere « scanning „. 
Se le tre note erano un accordo di DO, la tabella ora sarebbe come in figura 4. 

figure 4 Memory 
Cells 

DO 
Ml 
SOL 

Icelle vuote ind/cano che 
solo (re tasti 
sono stati pre= 
muti durante 
lo scan. 

II programma 
MUSICOMPUTER 

voluto 

da 
I.A.T.G. 

radiocamunIcazioni 

Per brevitä chiamiamo fin d'ora « il programma che va a vedere quail sono i tasti 
premuti e ne scrive gil indirizzi in una tabella » col nome « GUARDA ». 
Quando dirt) « facciamo GUARDA sulla tastiera » intended) che eseguirò tale 
programma. 
Pure, chiamerò la lista compilata da GUARDA con il nome di KTABEL, in modo 
da sottolineare « Keyboard-Tabella ». 
Insomma « GUARDA costruisce KTABEL ». Chiaro, no? 
Andiamo avanti. 
Un altro programmino molto importante che adesso esaminiamo sará chiannato 
« NOTEOUT »: é infatti quel programma che si prende cura di segnalare quail 
note e come esse devano essere trasmesse al D/A-C. 
Tale programma ë semplice da definire, in quanto legge la prima cella occupata 
dalla tabella e fa si che il D/A-C converta tale dato in CV opportuna. Poi tale 
CV sera buttata (« strobed ») nel primo stadia del quash (o del primo degli otto 
quash). 
Poi NOTEOUT prenderá ii contenuto della cella di KTABEL successiva e agirá 
identicamente. Stavolta la CV elaborate dal D/A-C sarä andata nel seconda stadio 
del quash. E cosi via. 
Notate che tali routines girano velocissime: un intero blocco di otto quash con 
in totale trentadue stadii disponibili viene riempito e successivamente riveduto 
(« refreshed ») in nneno di sedici millisecondi! 
Chiamiamo la tabella che viene letta da NOTEOUT come « note-tabella », insomma 
« NTABEL ». 
Avremo dunque che « GUARDA costruisce KTABEL mentre NOTEOUT legge 
NTABEL ». Put) darsi ora che voi vi chiediate il perché di queste due tabelle, ma 
il seguente esennpio vi chiarira tutto. 
Lavoriamo sempre su quell'accordo di DO con la KTABEL costruita come in 
figura 5. 

GUARDA 

tastiera 

KTABEL 

.E 7.'.111131113 

:4E 

NOTEOUT 

)4E 

D/A-C 

t7 -OE- CV, .D0 
u -4- CV2 .OESOL a 
s r- CV3 
h 042 

figure 5 

316   cg elettronica 



MUSICOMPUTER 

Adesso supponiamo di rilasciare il Ml, tenendo premuti solo DO e SOL. Al suc-
cessivo scanning GUARDA costruirà una KTABEL siffatta: 

figura 6 

K TABEL 

DO  
SOL 

NOTEOUT D/A -C 

q —  CV, =DO 

u CV2=SOL 
a 
s T— CV3= 

Adesso capite che il computer compatta sempre le tabelle che costruisce grazie 
a scanning sequenziali successivi. 

Quando NOTEOUT legge KTABEL, eh eh, c'è una seguente modifica nel compor-
tamento del D/A-C, ma soprattutto dei blocchi di sampling multiplexato dei no-
stri quash. Infatti se il primo blocco non mutera nel contenuto, e il primo VCO 
continuerä a suonare il suo DO, succede pert, che il secondo VCO passa subi-
tamente da un Ml a un SOL mentre il terzo VCO si spegne di colpo. Se il risultato 
finale può essere lo stesso di quello con primo e terzo VCO funzionanti e il se-
condo spento, l'orecchio nastro purtroppo percepirà il cambiamento nel transi-
torio, con effetti non certo piacevoli. Gli effetti spiacevoli, infatti, derivano dal 
fatto che un VCO si spegne del tutto, per cui sul suo prodotto specifico non 
possono essere effettuati procedimenti di decay, per esempio, che, come ë ov-
vio, si protraggono anche dopo che il tasto ë stato rilasciato. 
Cerchiamo dunque di aggirare questo « impasse ». 
Dato che abbiamo stabilito luso di due tabelle, KTABEL e NTABEL, possiamo pe-
nerare una larghissima famiglia di programmi atti a prendere tutte le opportune 
decisioni su come trasferire in NTABEL le informazioni presę da KTABEL. 
La figura 7 mostra il procedimento, in schemi a blocchi. 

—> GUARDA 

taster.? 

figura 7 

KTABEL 

(Wale zrogram) 

': TABEL 
r— 

..r ._.,.... m  —N 

•.1 5:« -- ."- PADTENr F --..1  

Ricordiamo dunque che il modo in cui questo cc Middle Program » 'tratta le in-
formazioni da KTABEL a NTABEL caratterizza completamente la cc personalitä » 
dello strumento complessivo. 

Per esempio, un tipico « Middle Program » potrebbe essere creato in modo da non 
distruggere una informazione che ě sparita da KTABEL, ma in modo da lasciarla 
passare lo stesso su NTABEL, unitamente, pent', alla informazione che, siccome 
tale tasto non ě più premuto, si debbono iniziare procedimenti di decay sulla nota 
generata. Ecco che qui salta fuori il concetto di « trigger flag » che rapidamente 
era stato racchiuso nell'articolo di dicembre. 
lnfatti, avevamo detto, il nastro « Data » era di otto bits, ma solamente sei erano 
usati per generare le tipiche 64 combinazioni che ci permettevano comodamente 
di coprire cinque ottave. Gli altri due bits, dunque, venivano usati come mezzi 
di informazione supplementare, insomma li avevamo semplicemente chiamati 
« trigger flags », cioè segnali tipicamente flottanti fra Hl e LO Level, corrispon-
denti nientemeno che ai famosi « Step » che servono a fare partire i comuni 
ADSR. 

febbraio 1978   317 



MUSICOMPUTER 

Esaminiamo il problema connesso, con rapiditä: 

 "parola"  
07 D6 05 D, 03 02 DI Dol 

XX 
figure 8 

trigger indirizzo del fast° >nota 
flags 

II Data che esce dall'interfaccia fra sint e computer ë composto da una « parola » 
di otto bits (1 0 0); la figura 8 mostra una parola. 
Se noi vogliamo indicare che la nota (che il Data rappresenta) ë una che tuttora 
corrisponde a un tasto che ë tenuto premuto, ahora nnettiamo a « 1 » il bit 
n. 7 (D6). 
Altrimenti, se il contenuto dei prinni sei bits (Do ---> D5) non corrisponde alla po-
sizione di una nota tuttora suonata, tale bit va a zero (« 0 »). Oui in parte sta la 
corrispondenza con un segnale di « gate ». 
Adesso ci rimane da usare l'ultimo bit, n. 8 (D7): essendo questo indipendente, 
potremo, per esempio, usarlo come gate indipendente, ad esempio per scegliere 
fra due « patches » diversi, programnnati in precedenza; oppure, cosa che ë stata 
scelta nel nostro sistema, tale flag serve a scegliere o ad escludere la presenza 
di glissato nella nota generata, elemento del resto molto potente se in mano 
diretta del calcolatore. 

Ma proseguiamo nel suggerire varie ipotesi sul « Middle Program » precedente-
mente accennato. 
In effetti la routine che gli avevamo fatto fare prima non è fra le più complesse e, 
soprattutto, non è l'unica. 
Ad esempio tale programma, che chiamerò « MEDIO », pub esaminare le entrate 
di KTABEL e, se queste sono più basse (cioè l'indirizzo non supera un indirizzo 
fissato prima da me) di una certa nota della tastiera, assegnare tali entrate a 
un gruppo di uscite, mentre se sono più alte, MEDIO pub assegnarle a un altro 
gruppo. Ciò ha l'effetto immediato di « tagliare in due » la tastiera, per cul ab-
biamo la possibilitä di distinguere sempre fra due (o più) voci. Se si pensa poi 
che l'indirizzo di riferimento pm) essere ricavato ogni volta da una subroutine che, 
ad esempio, fa la media fra gli indirizzi delle note dell'accordo della mano destra, 
o addirittura ritiene la nota più bassa della mano destra, ecco che la OE virtuale » 
divisione della tastiera « flotterä » e, non essendo brutalmente fissa, ci permet-
terá di distinguere sempre le due voci, evitando penosi guai come nel caso di 
una divisione fissa, se l'accordo si venisse a trovare a cavallo di suddetta sud-
divisione. 
MEDIO pub prendere anche le note dalla tabella KTABEL vista prima, e fare si 
che esse non siano suonate subito, ma che slano memorizzate in un'altra tabella 
permanente della memoria, in modo da essere utilizzate dopo come playback. 
Tale tabella sia ct MEMO ». 
MEDIO pub ancora prendere le note messe prima o « anni » prima (se utilizziamo 
continuous memories, con una piletta per refresh) in « MEMO » e assegnare tali 
note alle uscite, mentre simultaneamente MEDIO pub assegnare ad altri blocchi 
di uscite la contemporanea e corrente attivitä della tastiera. 
Quest' stessi programmi possono anche permettere molteplici e .simultanei « play-
backs »OE dato che noi possiamo usare MEDIO per « registrare in memoria » pre-
cedentemente varie sequenze diverse, e quindi utilizzare sempre MEDIO per 
gestire simultaneamente tutte queste informazioni. 
Avremo cos] eliminato la pecca di non possedere, che so, uno Studer a 36 piste; 
basterä avere solo un poco di memoria disponibile. 
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MEDIO puď gestire dei trucchi perfidi quali il trasporre un accordo indefinitamente 
su per la scala musicale, tenendo sempre le relazioni fra le note, senza mai però 
superare un limite predeterminato. 
Ohé, non ě magia, ma sembrerä che l'accordo continui a salire di ottava in ottava 
pur sempre rimanendo U dove é. Come si fa? Si tratta sennplicemente di formare 
uno « stack » o pila a due buchi, o sacco senza fondo, cosa del resto usata da de-
cenni da abili programnnatari (per altri scopi, ovvio) nel campo della gestione di 
files, etc. 
Allora il « pitch » delle singole note sará aumentato poco a poco, finché la prima 
lista, raggiunto un tono prefissato, viene fatta decrescere a poco a poco in inten-
sitä, e subito dopo risbattuta nella lista, ma dal fondo! 
lnsonnma, MEDIO pile) fare un migrione (che è sempre più grosso del milione) dr 
cose, e tutte lo non le so! 'Dui ě H bello di MUSICOMPUTER! 

Vedansi a fine articolo le comunicazioni in proposito. 

Insomma, se voi state seguendo questo programma pensando che si arrivi a un 
certo punto e poi basta, come complessitä e versatilitá di insieme, beh, questo 
non é il programma che fa per voi! 

Ulteriori note di software 

Mi resta solo da ricordarvi come voi abbiate a disposizione una quantitá enorme 
di diversi programmi. 
Resta tuttavia iI fatto che ci vuole un certo tempo per eseguire tutta la serie di 
istruzioni di un certo tipo di « MEDIO », se inserito più volte nel programma 
totale come « facente parte » del programma stesso. Anche GUARDA e NOTEOUT 
sono molto lunghi e tutte le volte il loading in memoria richiede tempo. 
Si puď ovviare a ciò usando delle subroutines, richiamabili dal programma princi-
pale, proprio e solo quando servono. 
Ricordo che, normalmente, un programma di calcolatore viene eseguito sequen-
zialmente, istruzione dopo istruzione: 

lstruzione 1 ---> Istruzione 2 -->Ištruzione 3 ---> ecc. 

Ma se noi interveniamo con una subroutine, il procedimento assume la seguente 
forma: 

subroutine: 

ISTR. —> ISTR. —> JMP TO SBRT1 ISTR. —> ISTR. —> etc. 

1—> ISTR. —> ISTR. —> ISTR. 

Cioè c'è il salto alla subroutine e, quando questa é stata completamente eseguita, 
ecco che il programma principale riprende dalla istruzione successive a quella di 
salto. 
Sistemi con più livelli di subroutines (cioè un JMP TO SBRT dentro la stessa 
subroutine) permettono una versatilitä enorme del programma, e quindi del con-
troll° specifico del sistema totale, macchina ± sintetizzatore. 
Se poi, con un audace volo pindarico, immaginiamo il programma come costituito 
da tanti blocchi separati e organizzabili fra loro come meglio si put), ecco ['idea 
di creare una banca di subroutines da applicare di volta in volta. 
A tale scopo si pui usare una agevole cassetta, previo opportuna interfaccia, 
oppure, comodo ed elegante, una magnifica ePROM, con i varu i microprogrammi 
già pronti. 
Per inciso, credo che presto slano disponibili i Listings dei seguenti programmi: 
GUARDA/NOTEOUT/SAVE (« recording » program)/SREPRO (playback program)/ 
DELAY (una routine per il Time Delay)/POLY (utile programma di programma-
zione polifonica dello strumento, purché si dispongano di almeno otto-diedi single 
rows). 
Altro materiale seguirá. 
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Fine dell'articolo di 'sto mese. 

Vogliate ora seguirmi nella stanza accanto, ove con Voj discuterò di piccoli par-
ticolari, ma molto importanti. 

A) QUELL° CHE 10 POSSO FARE PER VOI CON MUSICOMPUTER 

1) Procurarvi i famosi integrati con i resistori Cermet (vedl anche numero di di-
cembre); infatti il primo articolo pratico andrä in onda dal mese prossimo, 
proprio col converter. 

2) Darvi modo di accedere a tutto il software disponibile, anche su cassetta, giä 
registrata; il tempo arricchirä le scorte. Non scrivetemi adesso « voglio il 
software... » lasciate avanzare e ingranare il programma, se no vi sparo. 

3) Fornitevi giä fin d'ora tutta la documentazione disponibile su questo program-
me, per chi volesse subito entrare nel vivo della faccenda: tutto in inglese, 
50 fotocopie, almeno per ora: siccome tale articolo lo sto scrivendo in dicennbre, 
può darsi che il numero aumenti. 

4) Mettervi a disposizione i mostruosi stampati dei moduli che vi presenterò: 
Encoder, Quash, Digital to Analog Converter; prenotatevi giä fin d'ora che cosi 
cercherò di accontentarvi meglio e più in fretta. 

B) QUELL° CHE VOI POTETE FARE PER ME 

1) Scrivermi se avete la possibilitä di applicare quell° che lo propongo: le col-
laborazioni in tale senso sono bene accette. Preferisco però le telefonate, per-
ché non sono un amante della grafia! 

2) Cerchiamo di concludere qualche cosa e creiamo un 

« COMPUTER AIDED MUSIC USER'S GROUP n. 

Ovvio, una tale scelta ha lo scopo di creare un fortissimo interscambio di 
idee, di programmi, etc. 

3) Cercare, dunque, di non comportarvi passivamente nei confronti di questo 
programma: soprattutto sono bene accette, e pubblicabili sulla rivista, le vostre 
esperienze col sistema. 

4) Leggete attentamente quanto é scritto sotto. 
Dunque: sono autorizzato finalmente a pubblicare che é disponibile l'unica 
rivista esistente che sia « synth oriented », cioè creata ed evolutasi sul solo 
argomento « musica elettronica », effetti varu, etc. 
Per miracolistiche influenze sono riuscito a creare un « gemellaggio » fra que-
sta rivista e i miei programmi di cq elettronica. 
Difatti ho spaccato... ai più volte nominati Marvin Jones e John S. Simonton 
Jr., che hanno dato il loro benestare a questa (almeno finora) fruttifera col-
laborazione. 
La rivista 

« POLYPHONY REVIEW », by PAIA Electronics, Inc. 

1020 W. Wilshire Blvd. 
Oklahoma City, OK 73116 
United States of America. 

Abbonarsi, per noi, costa S 6.00, a cui occorre aggiungere diciamo un nove 
dollari per « processing rates » e spese postali. Sono quattro numen i all'anno, 
che cosi (specificatelo!) vi arriveranno Air Mail. Mandando i sei dollaretti e 
basta, vi arriva lo stesso, ma per mare, cioè ci vogliono circa tre ± quattro 
mesi! Sono disponibili gil arretrati. 
Ovviamente su tale rivista ritrovate le basi del mio MUSICOMPUTER! Nonché 
tantissime altre cose interessanti, per costruire e modificare il vostro sint. 
NON SOLO! 
Polyphony é basata soprattutto sulla partecipazione dei letton, e fa da centro 
di raccolta di perlomeno 180 ± 200 mila letton i sparsi negli States. Ora sono 
stato autorizzato a fare si che, se trasmetto al Marvin Jones indirizzi di gente 
(miei letton) che vogliono contattare espertissimi colleghi americani, Poly-
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phony me li pubblica, per cul: siete dei « Toghi e pensate di avere veramente 
delle cose da dire, di modo che una collaborazione con letton i USA sarebbe 
fruttifera per vol? Ahora scrivete a Polyphony, chiedendo che il vostro indirizzo 
sia pubblicato nel loro apposito spazio. Oppure scrivete a me e provvederò lo 
all'inoltro. 
Ma che slano cose serie! I pierini sono purtroppo destinati, per ora, a sfangar-
sela un po': insomma, accetto solo gente con sicure e provate doti ed esperien-
za, se no c'è da perderci la faccia! 

5) Ultimo: scrivete, se scrivete a me per informazioni, chiaro e possibilnnente a 
macchina (lo invece rispondo colla penna!): purtroppo devo cercare di rispar-
miare tempo in modo da rispondere in breve tempo a tutti! 
Cari saluti, dunque, e ci vediamo il mese prossimo. 

RINGRAZIAMENTI - ACKNOWLEDGEMENTS 

Come al solito, per spunti e temi, ringrazio gil Autori e i Dirigenti di Polyphony, 
in particolar modo: 

MARVIN JONES (Polyphony, Editor) per la concessione della riproduzione di testi 
della rivista. 

JOHN S. SIMONTON Jr. (PAIA, President) per la concessione della riproduzione 
di schemi e circuiti per questo programma, nonché per le note informative 
sugli sviluppi del sistema PAIA - CAM. 

proposito del... 
...sistema semplice 
(o quasi) 
pär fare circuiti stampati 
a due facce di Carlo Gardi 

Roberto Tosini 

Sono un assiduo lettore della rivista e vi scrivo in mento all'articolo del signor Gardi ap-
parso a pagina 2192 del n. 12/77, perché il suo « sistema semplice per fare circuiti stampati 
a due facce » mi sembra piuttosto sbagliato o.quantomeno molto migliorabile. 
Premetto che lavoro in un laboratorio elettronico e mi capita quasi ogni giorno di dover 
eseguire a mano dei circuiti stampati per prove di prototipi, sia a mono che a doppio rame 
e devo dire che certe trovate del signor Gardi mi hanno lasciato un po' « di stucco », come 
ad esempio quando « sospende la basetta sul pelo dell'acido col nastro adesivo per non 
sramare il lato non voluto (!) oppure quando si affida alle boi//cine d'aria (!!!) che riman-
gono imprigionate nei forellini, per non fare passare l'acido (al che, tra l'altro, si potrebbe 
obiettare: e se è necessario fare for più grandi e l'acido risa/e, che si fa? Si butta 
via tufo?). D'accordo che l'hobbista non ha a disposizione i mezzi dell'industria (dove, 
per fare i circuiti stampati si usano ormai tecniche molto raffinate, come la fotoincisione, 
la digitalizzazione mediante ca/co/atore, si metallizzano i fori, ecc.) per?) l'hobbista se-
second° me può utilizzare i mezzi che ha a disposizione meglio di come suggerisce il 
signor Gardi. 

febbraio 1978 321 



A proposIto del.., 

Vorrei quindi esporre n inetouo seguno nel mio iaoorawrio per i circuiti srampati a mano 
(metodo che, premetto, non ho certo inventato lo) e che, tra l'altro, é vend° sia per il 
mono che per il doppio rame. Prima di tutto si prende un fog/jo quadrettato, possibilmente 
di carta lucida o trasparente (reperibile ne/le grosse cartolerie) e si esegue sopra il dise-
gno che si vuole realizzare. Se si pub fare una fotocopia bene, se no usare la carta carbone 
per fare una copia. Se manca anche la carta carbone niente peurs, basta un po' più di 
pazienza ed eseguire due volte lo stesso disegno, il quale va fatto con la matita nera; gli 
integrati e i transistori vanno visti dal lato componenti (cio è da sopra o, se preferite, con 
i piedini all'ingiù) e con le piste lato rame viste in trasparenza, cioé come se le si guar-
dasse dal lato componenti con una lastra di vetro al posto delta vetronite. Non é necessario 
fare un disegno particolareggiato: baste che i lori siano indicati come pallini neri e le 
piste come semplici linee. In questo modo si riduce if tempo di realizzazione. Le piste lato 
componenti se ci sono (cioè se il circuito é a doppio rame) vanno disegnate in matita 
rossa e non a tratteggio (che confonde il disegno). Naturalmente, se si ta ja totocopia o 
la copia carbone, il rosso sparisce, ma non ha importanza, perché la copia serve solo per la 
foratura e non per disegnare le piste sul rame. Dopo aver ben control/ato di non aver 
commesso errori (seguendo, qui, il metodo suggerito dal signor Ciardij, tagnare col se ghetto 
da traf oro un pezzo di vetronite delle esatte dimensioni del circuito che si vuole realizzare 
(e non di dimensioni doppie come si dice nell'articolo). Indi si ritaglia la copia, tenendo 
due o tre centimetri di bordo, e la si incolla sul lato vetronite (nel monorame) o su un 
lato qualsiasi (nel doppio rame) dalla basetta appena tagliata, usando del nastro adesivo. 
Naturalmente bordo della basetta e bordo del disegno devono coincidere. Quindi si fora 
il tutto con il trepano. Cosi aumenta pure la precisione della foratura, perché la copia 
fa da preciso riferimento. Finito di forare, si butta via la copia sforacchiata, si puliscono 
le sbavature del rame con la carta vetrata e si esegue con penne e inchiostro appositi il 
circuito stampato lato rame, cioe le piste segnate in nero sul disegno originate. II che 
e facile: basta girare il lucido originale a rovescio ed ecco che appare II lato rame. 
Nel caso disgraziato che non si abbia la carta lucida, ci si pub ařutare guardando il fog//o 
a rovescřo in controluce. lnoltre i for fungono da precis; punti di riferimento per non sba-
gliare a disegnare le piste. 
•Finito, si ricontrolla il tutto, poi si mette la basetta ad asciugare vicino a una fonte di ca-
lore non troppo forte (ad esempio un termosifone d'inverno o il sole d'estate). Quando la 
basetta é asciutta, controllare che non ci siano sbaffi di inchiostro tra le piste. Se ci sono 
grattarli via con una punta come ad esempio que//a di un co/te//o. Una volta ben asciutta 
se é un monorame si butta ne//'acido, se no si passa ad eseguire le piste lato compo-
nenti, il che é ancora facile, guardando l'originale dal dritto ed eseguendo solo le piste 
segnate in rosso sul disegno. 
Indi si la asciugare come sopra e si butta poi nell'acido; tenendola attaccata a un filo 
isolato fatto passare in un foro grosso della basetta stessa. In questo modo: 1) non c'è 
bisogno di sospendere la basetta sul pelo dell'acido; 2) non c'è pericolo che si inc/dano 
parti che non si vuole sramare, perché sono protette dall'inchiostro; 3) non c'è bisogno 
di bollicine d'aria e cose del genere, che falliscono se i fori sono grandi e l'acido di conse-
guenza risa/e; 4) con una sola passata si sramano ambedue i lati riducendo cosi il tempo, 
il che é importante, perché fare un circuito stem pato è sempre una cosa no/osa. Se si vo-
gliono accelerare i tempi di sramatura occorrono (re cose: 1) che l'acido non sia già stato 
adoperato troppe volte; 2) che l'acido sia t/ep/do; 3) che l'acido venga agitato almeno 
ogni cinque minuti. Finite la sramatura, si toglie l'inchiostro o con acetone o con tne//na o, 
in mancanza di questi, con il comune alcool denaturato; quindi si lava con acqua. 

Ho scritto un romanzo forse trop po /un go, ma mi sombre che anche i particolari possano 
essore utili, vista l'importanza dell'argomento. 
Questo metodo mi sembra, oltre che più sicuro, migliore di que//o del signor Gardi, per 
van i mot/vi, ad esempio perché la copia funge da maschera di foratura e i kid fatti preven-
tivamente permettono di lavorare con più sicurezza. lnoltre, se si fanno i fori dopo aver 
già sramato (come suggerisce il signor Gardi) succede che se si sbaglia a forare o si ro-
vina la piastra (cosa sempre possibile quando si maneggia un trapano) si buttano via 
mo/te ore di lavoro, mentre se si fora prima di sramare e malauguratamente si sbaglia, 
si butte via molto meno lavoro, il che é pure importante perché rovinare il tutto quando 
si é quasi finito la venir voglia all'hobbista di... cambiare hobby!  

nelle MARCHE 

nail provincia di PESARO 

a FANO, p.zza del mercato, 11 
tel. 0721.87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM - CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronlci, 

scatoie di montaggio 
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strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Lo stroboscopic) 

p.e. Giovanni Artini 

Lo stroboscopio non é usato solo nelle discoteche! 

I primi stroboscopi operavano sul principio della occultazione, vale a dire che il 
fenomeno, o l'oggetto da osservare, era prima « mascherato » e successivamente 
« scoperto » da un sistema di fessure mobili a una velocitä progressivamente re-
golabile •dall'operatore con ,l'aiuto di un freno o di un leverismo conico, questo fino 
a quando il fenomeno ripetitivo, o l'oggetto, appariva come una immagine perfet-
tamente stabile. 
Loggetto in esame era visto attraverso un sistema di prismi e una scala graduata 
indicava la frequenza della parte mobile. 
Sebbene questo metodo sia ancora applicabile per fenomeni di luce, esso pre-
senta lo svantaggio di richiedere l'impiego di una forte sorgente iuminosa: essendo 
il tempo di osservazione automaticamente molto breve in relazione al periodo 
completo del fenomeno, la luminositä dell'oggetto in esame diminuisce con la 
maggiore definizione dell'immagine osservata. 
Queste considerazioni hanno incoraggiato i produttori di stroboscopi a procedere 
in senso inverso inventando dispositivi che producono lampi a una frequenza 
variabile. 
I lampi ad alta energia sono facilmente visibili e l'apparizione a una frequenza mol-
to bassa sulla retina umana permette di trascurare la luce ambiente e cos) gli 
oggetti possono essere osservati anche alla piena luce del giorno con gil strobo-
scopi a luce bianca. 
In queste applicazioni la ionizzazione dello spazio attraverso gil elettrodi causa la 
scarica di un condensatore in un tubo a riempimento gassoso. 
Lo xenon é uno dei migliori convertitori di elettricitä in energia luminosa ed 
maggiormente impiegato del neon il cui colore rosso non i molto visibile. 
Lo spettro dello xenon (figura 1) ë compatibile con la luce del giorno (400 ÷ 750 
nm) con una insignificante dominante blu a 460 nm e nell'infrarosso da 800 a 
900 nm. 

SPETTRO DELL° XENON 

50 % 

400 500 300 

figura 1 

Diagramma riportante lo spettro dello xenon. 
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La scarica in pochi microsecondi (da 5 a 100 second° il tipo usato) della energia 
immagazzinata nello speciale condensatore di scarica produce una considerevole 
potenza istantanea di circa 100 kW. 
L'applicazione principale degli stroboscopi é in tachimetria ove il metodo consiste 
nella misura della velocitä di un oggetto sincronizzando la frequenza dei lampi 
con l'oggetto in movimento fino a quando l'immagine osservata apparentemente 
sembra ferma. 
Alcuni stroboscopi usano differenti tipi di sensori per questo scopo e i segnali 
ottenuti da questi dispositivi sono convertiti da un frequenzimetro analogico o 
digitale per abilitare la lettura istantanea della velocitä senza alcun intervento ma-
nuale nella scansione della frequenza (un esempio di questo é in figura 2). 

ir 
//I \\flash 

// I \\ 

df sensor 

emitter 

APPARECCHIATURE 

ORTHOTRON S.A. 

figure 2 

Schema di principio per l'applicazione dello stroboscopio in tachimetria. 
Un emitter posto su/la parte rotante produce impulsi al sensore che li invia al tachimetro analog/co 
che é a sua volta co/legato con lo stroboscopio per la sincronizzazione. 

tachymetre 

rotastrobe 
/5w 

cg 

Comparando questo metodo con j misuratori meccanici di velocitä, lo strobo-
scopio funziona senza alcun contatto meccanico e quindi non influenza minima-
mente l'oggetto in misura, inoltre il suo limite di impiego in tachimetria ě rap-
presentato dalla massinna frequenza delle apparecchiature, circa 2500 Hz per i 
più avanzati tecnologicamente. 
Se alcuni oggetti in movimento sono pilotati con cinghie dallo stesso albero, 
molto facile rilevare quale di questi ha una velocitä diversa da quella degli altri 
semplicemente guardando: la velocitä apparente delle parti moventi rappresenta 
la esatta differenza relativa alla frequenza dei lampi. 
A parte le molteplici applicazioni tachinnetriche e la visualizzazione di tenonnent 
ciclici ad alta velocitä, lo stroboscopic rende grandi servizi nella registrazione fo-
tografica di movimenti casual i. 
Cos], durante una proiezione, la sovrapposizione nella stessa fotografia delle dif-
ferenti posizioni occupate da un oggetto in movimento per l'intera durata della 
sua traiettoria forma un documento fotografico che mette in grado di calcolare la 
velocitä di spostamento tramite le coordinate della frequenza dei lampi e delle 
distanze tra queste posizioni. 
L'impiego dello stroboscopic é anche essenziale nelle vene idrauliche per lo studio 
dello scorrimento dei fluidi. 
Esso ě pure una eccezionale sorgente di luce per girare un film che é innega-
bilmente la forma migliore di registrazione per lo studio di fenonneni non ricorrenti. 
Lo stroboscopic permette quindi di studiare oggetti da una certa distanza senza 
interferire minimamente con il fenomeno. 
La qualité della luce dello xenon permette riprese a colori, la brevitä del lampo 
rappresenta attualmente il tempo di esposizione e, se il film ë girato in condizioni 
di luce attenuata, la quale contribuisce alla focalizzazione della immagine ottenuta, 
la mancanza di offuscamento permette l'ingrandimento dei singoli fotogrammi che 
possono essere usati anche come fotografie. 
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Lo stroboscopio 

I differenti tipi di stroboscopi intesi per girare un film sono adattabili al tipo di 
segnale dalla macchina da presa se l'origine di questi segnali ě rilevata da un al-
ternatore che fornisce una frequenza doppia di quella dell'immagine, oppure da 
un fotodiodo eccitato quattro volte per immagine o da un contatto chiuso una 
volta solo per l'immagine. 
L'attuazione simultanea di due stroboscopi posti in differenti posizioni permette 
effetti tridimensionali. 
La necessità di filmare fenomeni a una frequenza sempre maggiore richiede un au-
mento della illuminazione del campo di azione della cinepresa. 

Bibliografia 
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DISTRIBUZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 

USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

20139 MILANO 
p.zza Bonomelli, 4 
Tel. (02) 5693315 

SCATOLA DEL DILETTANTE 
COMPRENDENTE 

TRANSISTORS - INTEGRATI 
DIODI - RESISTENZE 

CONDENSATORI E ALTRO MATERIALE 
NUOVO GARANTITO 

OFFERTA DI LANCIO L. 20.000 

• Moduli alimentatori fissi da 7,5 a 34 V da 2 A 
PeP. 

• Moduli amplificatori senza preamplificatore da 
1W - 2W - 3W - 6W - 10W. 

• Moduli amplificatori con preamplificatore da 
1W - 2W - SW - 6W - 10W. 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 
CATALOGO PER RADIATORI L. 1.000. 

• Diodi al germanio e al silicio per commutazio-
ne e rivelazione. 

• Diodi rettificatori da 0,5 a 100 A e da 200 a 
1000 V. 

• Diodi SCR da 0,5 a 200 A e da 100 a 600 V 
• Diodi TRIAC da 4 a 100 A e da 400 a 1000 V 
• Diodi Zener da 0,4 a 10 W. 
• Integrati per uso radiotelevisivo. 
• Integrati serie COSMOS, serie SN74 ed altre. 
• Ponti raddrizzatori da 1 a 25 A e da 40 a 400 V. 
• Radiatori per transistor TO5 o TO3 (catalogo 
a richiesta). 

• Resistenze, condensatori, potenziometri e ce-
ramici. 

• Strumento provacondensatori elettrolitici da 
1 MF a 100.000 MF. 

• Transistor per usi in radio e televisione. 
• Transistor per usi in alta tensione e di po-
tenza. 

• Transistor per alti, media e bassa frequenza. 
• Transistor unigiunzione normali e programmabIli 
• Transistor FET e MOSFET. 
• Transistor per trasmissione 
• Alimentatori stabilizzati autoprotetti contro i 

cortocircuiti da 2,5 a 10 A e da 0,5 a 30 V rego-
labili con strumenti lettura V Amper. 

• Moduli alimentatori stabilizzati autoprotetti con-
tro i corto circuiti da 1,5 A a 10 A. 

11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AGF 
ELECTRCAIACHINERY 

21041 ALBIZZATE (Va) Italy - Via Mazzini, 5 
Tel. (0331) 994116 

Amplificatori linean i per 
OM e CB 

da 1,6 a 144 MHz 
in classe AB push-pull 
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"CB 4" 

Un VFO a 37 MHz 
per baracchini CB 
a sintesi 

IWOAP, Umberto Perroni e IWOAMU, Luigi Saba 

Anche noi, come mo/ti altri OM, prima di prendere la licenza, abbiamo inquinato 
l'etere sul/a frequenza ormai famosa dei 27 MHz ed é al/ora che costruimmo 
questo VFO a 37 MHz per baracchini CB a sintesi. 

Vista frontale dell'apparecchio. 

All'inizio, dopo la realizzazione, ci sembrò un po' troppo semplice per funzionare 
bene e invece, come spesso accade, funzionò bene proprio per questo. 
La stabilità con condensatori NPO si mantenne nell'ordine degli 80 Hz/ora, con 
condensatori normali intorno ai 300 Hz/ora sempre sufficienti per /'uso cui era 
destinato. Le misure, naturalmente, sono state effettuate con frequenzimetro 
digitale. 
Dopo questo primo esemplare ne costruimmo altri per amici e conoscenti e fun-
zionarono sempre ottimamente; per cuí abbiamo deciso di presentarlo agli amid i di 
cq, se non altro per il prezzo del baracco che, inscatolato, supera appena le 
10,000 lire. 
II cuore é naturalmente l'oscillatore libero che va sintonizzato in base al valore 
dei quarzi master usati nel vostro baracchino. 
II discorso È. valido per quarzi da 37,600 a 38,850 quindi l'oscillatore verré tarato 
in un punto tra i 18,800 e i 19,425 MHz. 
E' un normalissimo circuito Clapp sintonizzato tramite il gruppo L C; la bobina L1 
bene munirla di schermo per evitare che parti metalliche vicine possano in-

flu/re su//a taratura. 
Per il tet é consigliabile non effettuare sostituzioni (noi ci abbiamo provato e 
non sempre é andata bene) e usare il tipo BF244/A. 
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Un VFO a 37 MHz per baracchini CB a sintesi —  

R, 560 n 
R, 470 n 
R, 15kfl 
R, 4.7 kfl 
R, 10 SI 
R, 100 51 
R, 4.7 kf 
R, 33 KSIl 
R, 100 n 
R,, 270 n 
R„ 1 kft 
RI, 1 kft 
R,, 10 KSI. trimmer 
lutte da 0,5 W 

18 pF 
39 pF 
150 pF 
39 pF 
220 pF 
1000 pF 
100 pf, 16 V. elettrolitico 
50 pF 
22 nF 
50 pf 

,, 50 pF 
C,, 1000 ;IF, 35 V. elettrolitico 

1000 F. 25 V, elettrolitico 
C,, 100 nF 
C,., 530 pF, variabile ad aria 
C,., 6-60 pF, compensatore 
C„, 6÷60 pf, compensatore 

0, let tipo BF244 
0, 2N708 o 2N914 o BSX26 
0-, 2N708 o 2N914 o BSX26 
X, L036 o 7812 (stab/liz. 12 V integrato) 
X, p,A741 
D„ zener 9 V. 1/2 W 

zener 7,5 V, 1/2 W 
J, VK200 
7, trasformatore 10 W. secondario 15 V 
RS, ponte raddrizzatore B40C120 
L, 25 spire affiancate. filo smaltato 21 0,35 -:- 0,4 mm, supporto CD 5 mm con schermo e nucleo AF 

(Vecchřetti D21-1551) 
1, primario 11 spire, secondario 2 spire intercalate sul lato freddo lilo smaltato 12) 0,8 min, supporto 

plastico 08 mm senza nucleo 
Li primario 8 spire, secondario 2--3 spire intercalate sul lato Iteddo filo smaltato tê) 0,35 mm, sup-

porto plastico 12) 1 cm. senza nucleo 
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Un VFO a 37 MHz per baracchini C8 a sintesi 

Dopo l'oscillatore c'è il duplicatore a 37,600 ± 38,850 MHz sintonizzato tramite 
L2 e CA; é un norma/iss/mo duplicatore e non ha bisogno di commenti. 
In fine c'è l'amplificatore che eleva il livello del segnale RF per poter poi pilotare 
il baracchino. L'aliment atore dei 12 V é classico mentre l'oscillatore ě alimentato 
tramite un operazionale che assicura la stabilité di 1 mV, lo schema é di Paolo 
For/ani ed é stato pubblicato su cq n. 9 del 1974. 
Il montaggio meccanico di un VFO è la parte più importante ne/la pale va riposta 
mo/ta cura. 
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Lo stampato a grandezza naturale. 
Sopra visto dal lato rame. 
Sotto visto dal lato componenti. 

1 
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Un VFO a 37 MHz per baracchini CB a sintesi —  

Il condensatore variabile pue) essere di qualunque tipo, l'importante é che sia di 
buona qualité e che sia montato vicino alla stampato e, meglio ancora, ove pos-
sibile, su/lo stampato. 
Naturalmente la demoltiplica é d'obbilgo e anche qui ognuno può regolarsi come 
crede. 

Vista da//alio. 
Noterete l'oscillai ore moniato verticalmente per ragioni di spazio. 

Tarare un VFO non é difficile se si ha un frequenzimetro o un grid-dip-meter 
mentre i più complicato se non si hanno questi strumenti. 
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Altra vista 
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-  Un VFO a 37 MHz per baracchinl CB a sIntesi 

In questo ultimo caso consigliamo di armarsi di santa pazienza e andare a ten-
tat/vi anche se il consiglio migliore ě que/lo di trovarvi un amico con la stru-
mentazione adatta disposto a darvi una mano. 
Per chi ha la strumentazione, invece, basta tarare l'oscillatore sulla frequenza in-
teressata, tarare il duplicatore e l'amplificatore per avere la massima uscita dopo 
di che il VFO é pronto a funzionare. 
Un'ultima cosa riguarda la resistenza R5 presente nello schema elettrico ma non 
su//o stampato in quanto serve solo per spegnere le eventuali autooscillazioni del 
duplicatore cosa peraltro molto improbabile, che si è verificata una sola volta. 
Speriamo di essere stati sufficientemente chiar, vi salut/amo tutti e vi äuguriamo 
boon divertimento. De De .17,1.. 2;:z e De De De re VOEZ re n' re re e e ›e D',Ze eeee 

MONITORE, TELECAMERA, GENERATORE PER SSTV E FSTV IN KIT E MONTATI 
AE5STM7 

AE5STKO 

AE5LRK1 

AE5SRK2 

AE5FOK3 

AE5FVK4 

AE5HTK5 

AE5ASK6 

AE5TA 

AE5GO7 

AE5GD9 

A23. 140M 

A19 110M 

AE5M9 

AE5M7 

AE2GKO 

AE2GKI 

AE50K2 

Monitore SSTV montato in contenitore, cine-
scopio 7" P7 completo L. 285.000 

Monitore per SSTV. completo dei Kit K1. K2 
K3, K4, K5, K6, TA, GO, M7 montati e collaudati 
con cinescopio 9" - 9O.-P7 L. 196.000 

cinescopio 7" • 110, P7 L. 198.000 

Lirnitatore. rivelatore video, filtro sincronismi 
L. 34.000 

Integratore sincronismi, generatore di raster, in-
vertitore video L. 30.000 

AMplificatore e finale di deflessione L. 23.000 

Finale video e cancellazione ritorno verticale 
L. 8.500 

Alta tensione 8 KV e 90 V dc L. 28.000 

Alimentatore stabilizzato 15 V e II V dc 
L. 32.000 

Trasformatore di alimentazione a Ilusso disper-
so nullo. L. 15.000 

Giogo di deflessione per 7.110'. 

Giogo di deflessione per 9"-90" 

Cinescopio rettangolare 9"•90•OE•P7 

Cinescopio supersquadrato a faccia piana 7"•110:-
•P7 L. 31.500 

Mascherina 13 x 13 cm per cinesc. 9" L. 7.000 

Mascherina 11 x II cm per cinesc. 7" L. 6.800 

Generatore di segnali standard SSTV comple-
to dei kit Kl. K2, K3. It4 L. 68.000 

Generatore dei sincronismi di riga e di quadro 
L. 19.500 

Oscillatori a 1200. 1500, 2300 Hz e filtro segnali 
L. 18.500 . 

L. 
L. 
L. 

10.500 

10.500 

29.800 

AE5GK3 Ouarzi in HC6U a 1200. 1500. 2300 Hz L. 21.000 

AE5GK4 Alimentatore completo di trasformatore +5 Vdc. 
12 Vac L. 18.000 

AE3FTKM9 Monitore a 625 righe CC/R linearizzato. per ter• 
minali video completo di contenitore. 3 ingressi 
commutabili per generatore caratteri. telecamera. 
ingresso video-presa per alimentazione tele. 
camera AE4TC L. 198.000 

AE4TCKM213Telecamera per TV a 625 righe predisposte per 
SSTV completamente montata e collaudata 

L. 260.000 

AE4TCK0 Telecamera per TV a 625 righe predisposte per 
SSTV completa dei kit Kt. K2. K3, K4. 
K5 L. 214.000 

AE4ICK1 Vidicon 2'3" con giogo di dellessione L. 76.500 

AE4TCK2 Circuito amplificatore video completo L. 49.500 

AE4TCK3 Circuito generatore sincronismi completo 
L. 46.800 

AE4TCK4 Circuito per alta tensione L. 26.500 

AE4TCK5 Meccanica di supporto ai Kit e coperchi di chiu• 
sura L 38.900 

AE4TCK6 Obiettivo 25 mm 1/1 .8 L 28.509 

Ogni kit ë corredatn di istruzioni e schema di montaggio 
dell'intero apparato. 

Condizioni di vendita: Prezzo IVA compresa. 
Pagamento all'ordine con assegno circolare o 
vaglia postale: in contrassegno 1. 1.000 in 
più. Spedizione con pacto postale e spese 

a canco del cliente. 

via Repubblica 16 - 40068 S. LAllARO (BO) - tel. 051-465180 

"OE4 110.--.41511.- -41110.- --.11110- • -4111113.---.411.---41-----40.---40."---• 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le letters che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattb 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro II 150 giorno dalla data di copertina di cq. 
c. La scelta dei vincitorl e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

Non credevo di aver proposto una fotografia tanto facile, comunque vi mando 
rapido rapido una risposta che mi ha sconcertato per la sua lunghezza (ben cinque 
pagine fitte fitte!). 

Caro Collega, 

temo di azzeccarci ancora (*), a patto che le angeliche beneamate poste si diano alla mania 
del record. Vorrà dire che due più due fanno quattro, e con 4-DTL-4 alla prima occasione 
varo un bel quiz anch'io e li rifilo a qualcuno, cosi non se ne parla più. Se invece mi locu-
pleterò con due C-MOS, sa/uh i al quiz. 
Dunque, si tratterebbe di un particolare, orrendamente sfocato, di uno strumento (altro che 
« oggetto ») per la misura direita delle intensité di corrente - continua, perbacco! - di tipo 
magnetoelettrico: MILLIAMPEROMETRO TIPO WESTON. Se poi qualcuno si fissa di chia-
marlo voltmetro, « tester », galvanometro, ecc., gli punto la pistola in mezzo agli occhi 
fino a che- cambia idea. Può darsi che la cambi, come puč) darsi che il sottoscritto abbia 
un sobbalzo al dito. 
E sai perché, (scusa del « tu »): lo strumento é il milliamperometro; il « tester » é un 
circuito che sfrutta anche que//o strumento. Dire galvanometro per lo strumento in que-
stione, sarebbe una bestemmia. Veniamo al sodo. 
Quest° strumento é particolarmente preciso e sensibile a differenza del nonno (dello 
strumento, non nostro) che, benché ipersensibile, era poco preciso tanto da essere 
usato come rivelatore, non come misuratore. II poveretto si chiamava galvanometro di 
Deprez d'Arsonval. Aveva, fra l'altro, la faccia tosta di « misurare » le correnti con uno 
specchietto: se qualcuno puntava un fascio di luce contro quest'ultimo, il nonno la ri-
fletteva magari a quattro mein i di distanza, anche sul soffitto di una stanza bula, (bel 
modo di fare le misure!) e gli faceva percorre un paio di dita di muro al transito della 
bellezza di 1 x 10-" A: sissignori! Un decimo di pico-ampère. Ma mica subito, prima si 
trastullava a oscillare avanti e indietro per qua/che diecina di secondi (sempreche la 
provvidenza avesse fatto azzeccare il circuito « giusto » allo sperimentatore). 
Mutatis mutandis, e preso il nonno, e accontentandoci solo dei micro-ampère, gil 
cambiamo i connotati: a) al posto della sospensione a filo con annesso specchietto gli 
matt/amo due belle molle antagoniste a spirale piana (ne/la foto, se non prendo una 
cantonata, si intravedono) e perni di sospensione; b) dotiamo la bobina mobile di un 
telaietto metallic(); c) riduciamo il traf erro tra magnete fisso e bobina (dotata di nucleo 
centrale ad elevata permeabilité magnetica per rendere il campo radiale); d) aggiungiamo 
un be/l'indice mobile che vada in giro a dire che la bobina si muove e — du/cis in fundo 
— il perno super/ore di sospensione lo facciamo vagamente flottante: siccome a questo 
colle gato il terminale della molla superiore il pierino di turno pub scervellarsi insonne 
a tarare lo zero (e sennò che ci sta a fare la diabolica vit/na bene in vista, sopra il 
perno, che comanda il flottante?) (**). 
II tutto funziona a meraviglia. Carta e matita che andiamo avanti. Arriva corrente su//a 
bobina? No? Bene, al/ora attacchiamo a qualcosa gli estremi della stessa. Arriva adesso? 
Supponiamo che arrivi « I ». 'Ste « I » girando per g/ĺ avvolgimenti annegati in un campo 
magnetico di induzione B generato da acconcřo magnete fisso, obbliga la bobina a sen-
tirsi affetta da una spintarella girevolante pari (pressappoco, mi raccomando) a 

= BSNI 

dove Cm é la voglia di girare e NS sono quantité che se le sapete gib é meglio perché 
non ve le dico e basta. Si dice che una molla da sola non si muove, anzi resiste e se la 

(•) vedl cq, agosto di un paio d'anni fa. 
V') Se il pierino é antipatico, mettiamo pure uno shunt magnetico variamente sagomato (sul magnete 

fisso, ovvio) cosi si deficientizza a tarare anche il fondo scala. 
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'juiz 

lai girare lo stesso si oppone (non politicamente, ma praticamente) con 

C. -= K, S 

dove K, sono attar! propri della molla e 8 i l'angolo con cui l'abbiamo violentata. Rasso-
dando se passa 1, l'indice gira di 8 perché: 

BSN 
8 = 

K, 

Ma « quando gira? Questo é il bello. Prima di tutto sul/o zero come altrove non starebbe 
ferma nemmeno a pregaria. Siccome ha coscienza elastica e una certa indolenza propria 
(altrimenti detta modulo d'inerzia) oscillerebbe beatamente all'infinito e ad libitum 
con periodo 

T = 2 7C J  
K, 

Siccome, però, il Padreterno vede e provvede ogni volta che si muove (la spina, ě logico) 
si tira addosso una ... contromřsura elettrica e magnet/ca dette tem. indotta ( dal campo 
su di lei) 

e = BSNw 

dove w é la ve/ocitá angolare con la quale si muove . 
Se tiriamo su dalla tomba un certo Lenz, sapremo con certezza che tale fam. è la col-
peyote unica e rea confessa. di una coppia antagonista al movimento pari a 

(BSN) 2 
C, =   

R 

dove R é la resistenza di tutto. Cioè que//a della bobinetta più que/la del circuito in cui 
sta passando la 1 che alla fine arrive propriö alla bobina sullodata. 
Siccome — infine — il movimento de/l'indice é illustrato da w, che a sua volta e la 
der/vata di S, e dipende da I per il tramite grazioso delle costanti B. S, N, K„ .1 e da R 
che non è per niente costante, ci scapperebbe una bella equazione diflerenziale (che non 
scrivo perché non la ricordo più) il cui succo é questo: se il milliamperometro é bene 
progettato, scegliendo opportunamente terri e traferri, spire e te/ai (aumentano la ... 
Lenz, vero?), e appioppando la condizione che esso sia « tot« mA fondo scale su una 
ragionevole resistenza interna (il che significa che la R totale é que/ia che ci voo/e, se 
no vi si brucia tutto in mano), l'indice senza fallo si ferma seriosamente senza oscillare 
su punti della scala distan ti dallo zero in proporzione alla I che passa. 
Bello, vero? Non so se mi sono spiegato. 
Comunque saluti e beci e la stone della classe di precisione ve la racconterä il collega 
Cattö. 

ing. Maurizio Crisafulli 
Direz. Gen. Viabilité 
Min/stero Lavan i Pubblici 
Roma 

Anche i'oggetto 
misterioso di que-
sta puntata ě m0 -
to comuna ed ě 
impossiblle c h e 
non sia presente 
nel laboratorio di 
ciascuno. 

--> 
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quiz 

Altro dirvi non voglio tranne che si tratta di un ingrandimento. 
Salutoni. 

Elenco dei vincitori 

Florindo Di Egidio - Tirrenia 
Cesare Giberti - Ferrara 
Claudio Tomadon - Cuvio 
Silvano Panichi - Agliana 
Muzio Ceccatelli - Pisa 
Adolfo Brocchi - Trezzano sul Naviglio 
Alfonso Zarone - Napoli 
Gianni Grugnoni - Pisa 
Anna Sandre • Padova 
Mauro Strippoli - Muggiò 
Maurizio Crisafulli - Roma 
Genuzio Salvigni - Forlimpopoli 
Mike Rhodes - Savona 
Claudio Ambrosiani - La Spezia 
Roberto D'Arnica - Roma 
Walter Palazzetti - Belgirate 
Francesco Procucci - Cesena 
Domenico Friscia • Civitavecchia 
Pietra Creti - S. Croce di Magliano 
Ivan Malivinti - Sondrio eeeeeeeee 47:4 %;ZZ zOE,Z, 

Accesson 
• 

per CB 
Spina °sassier., volante 
Corpo e contain; ollorie 

nIch elo lo 
13es.ca lenoiica 
Norme MIL PL 259 
GO/3431-00 

Et-D -1 1, 

Presa conssiele da pannello 
Corpo e con.ai, p-one 

n.,.noiate 
so,ami-nio 
Nome NI. SO 23? 
GO/3484-00 

r 
OEc-7 
63 

(11_1i 
L. 

Spina coassiale volante 
con accopplarnento a 
pressione 
Corpo e con Nen: Onone 

argentato 
Isolarnenio. tenon 
Norme MIL PL 259 TF 
GO/3455-00 

Preiva conainaie di 'accord° 
Corpo e contort:: ottone 

argentato 
isolairen•o. Con 
Norrr e PL 258 
GO/3512-00 

Spina or:monde di raccorda 
Corpo e conlatti: °done 

nIcher.ato 
Isolamento: nylon 
GO/3508-00 

Spine volante quadripolare 
Corpo e contain: ottone 

nichelato 
Isolamento; mina lenorica 
Accoppiamento: a pressione 
G0/5212-04 

Presa coassiale di neacordo 
a 7 
Corpo e cnnue1i: ottone 

richetatO 
Isoliamerto:nYen 
Norme MIL FL 253 
GO/3535-00 

Prase schemata volant' 
z Contain °none argentato 

Isolamento reslna tenolica 
G0/5312-00 2 poll 
GO/5312-02 3 poli 
GO/5312-04 4 poll 
GO/5312-06 6 poll 

OEs. ,  
--

Spine schermate da pannello 
Contain: ottone argentato 
isolamento; resina lenolica 
GO/5322-00 2 poli 
GO/5322-02 3 Poli 
G0/5322-04 4 poli 
GW5322-06 6 poli 

•• 

Adattatore coassiare 
per prone sane UHF 
tipo PL259 
Corpo e contalti. Priora 

reCbeer'0 
Isolamento nylon 
GO/3762-00 

- 

VENDrEA PRESSO TUTTE LE SEC, GBC 
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Accidenti 
che "boom"! àbakos 

Il programma àbakos ha suscitato un polverone quale da queste parti non si vedeva 
da anni! 
Piovono in redazione suggerimenti, articoli, proposte di articoli, rettifiche, contro-
rettifiche, che testimoniano dell'enorme numero di appassionati del calcolo elettro-
nico e della programmazione dei micro e mini computers. 
Daremo presto annuncio di una nuova nutrita serie di articoli » àbakos »; abbiamo 
creato tramite la IATG un punto focale di riferimento per gli appassionati di calcolo 
elettronico (la « LINCE »); nelle pagine che seguono ospitiamo lc repliche di Ber-
tolazzi e Riggi alle accuse loro mosse, e un suggerimento di Barbareschi. 

1. Risponde Bertolazzi 

A seguito dell'articolo « Con riferimento al program-
ma di Bertolazzi vorrei rispondere ai signori Dad-
da, De Laurentiis e Scarpa, concludendo con un mio 
intervento gli scalpori che il precedente articolo ha 
sollevato. 
Premetto che il programma sull'uso dello HP25 in ca-
mera oscura ä stato da me elaborato un po' di tem-
po fa quando ero alle prime armi con la programma-
zione; nel riguardarlo adesso si notano effettivamen-
te delle ingenuitä che definirei da principiante. inge-
nuitä che però non ne precludono il funzionamento. 
Analizziamo una per una queste « famose ingenuitä 
tanto care al signor Scarpa e tiriamone le conclu-
sion'. 

1) Per quanto riguarda la prima istruzione cioä l'EN-
TER, il signor Scarpa ä nel giusto e quindi put) 
benissimo essere eliminata. 

2) II passo 10 che contiene l'istruzione GTO 40 ä 
più corretto trasformarlo in GTO 00; anche qui il 
signor Scarpa ha ragione. 

3) Nella descrizione dei passi 02 e 03 c'è stato un 
errore di battitura. va infatti letto N al posto di 1; 

4) Le istruzioni 07, 08, 09 sono invece volute in quan-
to permettono con il loro svolgimento quel ritar-
do necessario per il « count-down OE,. Se fossero 
infatti sostituite con gX=0 il programma corre-
rebbe più velocemente a discapito della precisio-
ne. nel conteggio. Le suddette operazioni sono 
quindi una scelta nel metodo di programmazione 
e quindi non mi pare che siano né complicate né 
assurde come il signor Scarpa invece afferma. 

5) Per quanto riguarda la precisione in termini di 
tempo bisogna considerare che, a causa della 
natura intima dei calcolatori, i programmi di con-
teggio variano come durata da calcolatore a cal-
colatore. Non si otterranno mai le stesse tolle-

ranze da due o più calcolatori anche dello stesso 
modello. 
Va quindi da sé considerare migliori per un e-
satto conteggio del tempo dei programmi che 
diano la possibilitä di intervenire con delle cor-
rezioni in modo da aggiustare il periodo del 
loop, come ad esempio i programmi suggeriti 
dai signori Scarpa e De Laurentiis. 
Personalmente dirt, che il mio programma pro-
vato con tre diversi HP25 e tenendo conto di 
una distribuzione normale dä un errore valutato 
in 9,5 secondi su 10 minuti. 
Considerato che l'uso di questo programma ä 
destinato ad una attivitä di camera oscura, do-
ve un conteggio di 30 sec ä giä un tempo mol-
to lungo, ci si accorge che le tolleranze di im-
piego sono molto basse, per non dire inesistenti 
(computando negativamente le diverse emulsio-
ni della carta, le variazioni di tensione e la du-
rata del tempo di intervento manuale), 
Mi viene quindi da pensare che si ä tentato di 
snaturare il fine per cul ä stato fatto questo 
programma di conteggio. 

6) Per quanto riguarda il programma dell'Ing. Dad-
da, a questo punto rispondo che sarebbe più 
corretto trascriverlo in questo modo: 

00 
01 01 1 
02 41 
03 1474 f PAUSE 
04 00 .0 
05 21 xi=y 
06 1471 f x=y 
07 1300 GTO 00 
08 1301 GTO 01 

Concludo salutandovi e dicendovi arrivedercl a pre-
sto su questa magnifica rivista. 
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2. Risponde Riggi 

In riferimento alla lettera del signor Fulvio Scarpa, 
apparsa sul numero 12/1977 della Rivista, conte-
nente tra l'altro alcune osservazioni specifiche su 
un mio articolo (« Best-fit lineare con il calcolatore 
HP-45 »), pubblicato sul numero 4/1977, vorrei pre-
cisare quanto segue: 

1) II procedimento di best-fit lineare ě abbastan-
za standard in fisica e la procedura dettagliata 
per ricavare i coefficienti a e b dalla condizione 
di minimo non é stata riportata perché ě pos-
sibile trovarla in qualunque testo di statistica o 
di analisi dei dati sperimentali. Non si com- a 
prende quindi il riferimento al Testo Programmi 
di Applicazione per l'HP-25, che del resto non 
ho avuto occasione di guardare, ma che é ab-
bastanza naturale abbia tra i suoi programmi an-
che quello per il best-fit lineare data la sua 
importanza. La procedure è inoltre facilmente 
ricavabile da chi abbia studiato un minim° di 
analisi matematica, tanto ë vero che questo pro-
cedimento fa parte del bagaglio di conoscenze 
che uno studente di fisica acquisisce normal-
mente durante il primo anno. Pertanto mi è sem-
bralo fosse chiaro fin dall'inizio che scopo del-
l'articolo non era descrivere in dettaglio questo 
procedimento come se esso rappresentasse una 
novitä ma piuttosto segnalarne la sua utilité 
anche nel campo dell'elettronica e presentare 
una procedura di calcolo per un calcolatore, co-

X • < X > = ^n tOE 
I 

< X > 
1 

me lo HP-45, non dotato di programmazione, pro-
cedura che non soltanto io ma numerosi miei 
colleghi usiamo da anni. 

2) Non risulta chiare quanto si dice a proposito di 
formule date in funzionee dei dati x, y anziché 
dei loro scarti dal valor medi. Nel corso dell'ar-
ticolo non si parla di valor medi o di scarti da 
questi valor medi. I valori di a e b vengono rica-
vati dalle coppie di valori (x„ y,). Se ci si riferi-
sce alla notazione, da alcuni usata, che conduce 
per a e b alle seguenti espressioni: 

< > • .G Xs - < x > • < x 3 

< Xg > - (< >)g 

< x.j > x>- <y > 

)4 
si pub dire che esse sono innmediatamente ri-
cavabili da quelle da me usate, dividendo nume-
ratore e denominatore per n2 e definendo i va-
lori medi nel seguente modo: 

•OEA 

<y> 

< 7 xi 1 

Non mi sembra perciò che le due forme siano 
sensibilmente differenti o che il passaggio dal-
l'una all'altra forma comporti quelle notevoli dif-
ficoltä matematiche a cul si riferisce la lettera 
citata. 

3) Per quanto riguarda il problema della valuta-
zione dell'errore sui coefficienti a e b della ret-
ta di best-fit, ripeto che essi sono non solo de-
terminabili ma che devono anzi essere determi-
nati ogni volta che si esegue un best-fit dei dati 
a disposizione. I risultati ricavati dal metodo dei 
minimi quadrati, cosi come.quelli ricavati da una 
qualunque teoria, sono « esatti nell'ambito del-
le ipotesi che la teoria pone in partenza. In que-
sto caso le ipotesi, giä esplicitamente enuncia-
te, sono quelle della casualitä degli errori com-
messi nella determinazione dei valor y e della 
trascurabilitä degli errori nei valori x. In queste 
ipotesi, e accettando come criterio quelle dei 
minimi quadrati, i valor di a e b cosi determine-
ti sono « esatti «, nel senso che non esiste al-
cuna altra retta che approssima meglio quell'in-

sieme di dati. Questo non significa che non si 
possa determinare il valore dell'erróre sui coef-
ficienti a e b, chiamato di solito « errore pro-
babile », che è di uso molto comune e che del 
resto i stato giä riportato in un articolo dell'a-
mico dottor Bruno Fedel, pubblicato sul numero 
11/1977. E' chiare che se si cambiano le ipotesi 
di partenza o il criterio con cui stabilire se una 
retta (o una curva generica) approssima o no 
dei dati numerici (in questo caso il criterio dei 
minimi quadrati), ahora le considerazioni e le 
espressioni riportate non saranno più valide e 
dovranno essere generalizzate o modificate del 
tutto. Quindi nel parlare di errore non si vuole 
intendere affatto il coefficiente di determinazio-
ne r2 che é una cosa del tutto diversa, ma bensi 
l'errore probabile su a e b. 
A questo proposito ritengo opportuno precisare 
che nel corso dell'articolo citato non si ě parla-
to di coefficiente di correlazione r (o di deter-
minazione r2) perché si partiva giä dall'ipotesi 
che la correlazione tra i dati fosse di tipo li-
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neare e avesse senso calcolare la retta di best-
fit. Pur apprezzando quindi le cose dette a pro-
posito della correlazione, mi sembra che esse 
avrebbero potuto trovare migliore collocazione 
in un articolo specifico sull'argomento, che po-
trebbe essere sviluppato se la Redazione lo ri-
tiene opportuno (lo ritiene - nota del Redattore). 
In particolare credo che il discorso sulla cor-
relazione tra due o più serie di dati numerici 
non possa essere ridotto a quello della correla-
zione lineare, ma sia molto più amplo, compren-
dendo ad esempio il caso in oui pur non essen-
do la correlazione di tipo lineare, ě possibile de-
finire un indice di correlazione. 

Ringraziando per l'attenzione prestata, porgo cor-
dlah i saluti. 

3. Suggerisce Barbareschi 

Desidero per la rubrica « àbakos » (n. 12/77 per 
l'articolo « 3. Didattico » del signor Fulvio Scarpa 
sia cortesemente riportata la seguente lettera di 
precisazione. 
« Ho letto la Sua lucida spiegazione nonche il pro-
gramma da Lei sviluppato per il conteggio dei se-
condi mediante la calcolatrice programmabile HP-25. 
Dopo aver provato il programma mi ě sembrato 
giusto aggiungere un piccolo perfezionamento che 
potra essere apprezzato dai letton i appassionati. 
Dal Suo programma alla posizione 04 c'è il segno 
negativo —; ho sostituito questo segno con quello 
positivo +. Si ottiene cos] una maggior logica nel-
la visualizzazione in quanto partendo con visua-
lizzato zero il minicomputer effettua un conteg-
gio progressivo all'infinito (sino a quando non si 
preme R/S) mentre impostando un numero ne-
gativo si effettua un vero e proprio conteggio alla 
rovescia con STOP a 0. Unisco il programmino per-
fezionato a maggior chiarezza. Preciso inoltre che 

anche con il programma riportato dal signor Scarpa 
possibile fare un conteggio di grandezze cre-

scenti semplicemente partendo con visualizzazio-
ne zero e premendo R/S, però veniva a comparire 
il segno — il che, trattandosi di grandezze positive 
avrebbe poco senso. In conclusione, sostituendo 
quel meno con un più si fă un conteggio alla ro-
vescia con l'appropriato segno meno, e un con-
teggio per grandezze di tempo crescenti con il se-
gno più. Il tutto mi sembra concilii con la logica 
per un. corretto uso di questo piccolo ma formi-
dabile mezzo di Iavoro e di ricerca. Cordiali saluti. 

passo codice tasti 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

15 
15 

15 
13 
14 
13 

74 
74 
01 
51 
71 
00 
74 
01 

OTO 

GTO 

PROM 
NO? 
NOP 
1 

X = 
00 
PAUSE 
01 

Possibilità di impiego: 

— Premendo CLX e quindi quando é visualizzato il 
numero 0, parte il conteggio positivo intervalla-
to di 1 sec. 
Premendo R/S il conteggio si ferma e riparte 
dal tempo cui è venuto a trovarsi. 

— Visualizzando un numero e premendo R/S parte 
il conteggio dal valore impostato. 
Visualizzando un numero reso negativo premen-
do successivamente OHS e quindi R/S si effet-
tua un conteggio alla rovescia con STOP a 0. 

I2FD, Federico Barbareschi 

LINCE. 
In relazione all'enorme successo 
dei programmi « àbakos », 
la IATG ha deciso di creare 
una nuova iniziativa 
dedica ta 
a elettronici e non-elettronici 
appassionati di ca/colo elettronico 
Non é necessario 
conoscere l'elettronica, 
né i microprocessori! 
Ulteriori notizie 
il mese prossimo. 
Lega Italiana Nazionale Ca/colo Elettronico 

LINCE 

• 
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Polarizzazione e stabilizzazione 
di stadi a emettitore comune: 
calcolo programmato 
sulla calcolatrice tascabile SR-56 

Luigi Felizzi 

Considerazioni introduttive 

Nell'ambito di uno stadio amplificatore, in generale, vi sussiste comi noto — 
una condizione statice connessa ai livelli di alimentazione (polarizzazione) e una 
condizione dinamica connessa al livello del segnale utile. 
Per quanto riguarda il calcolo della condizione dinamica si fa riferinnento alla 
ampiezza dei segnali utili in gioco. In generale si ricorre al « metodo grafico » 
per i segnali di ampiezza relativamente elevate. Si ricorre invece al « metodo 
analitico », basato sui parametri differenziali, nel caso che i segnali in gioco ab-
biano un'ampiezza relativamente modesta. 
Tutto ciò vale sia per l'elettronica del vuoto che per quella dello stato solido. 
Nel caso dei circuiti transistorizzati, a causa di particolari fenonneni fisici tipici, 
necessita anche l'attitudine alla « stabilitä » della condizione statica dello stadio, 
particolarmente legate alla polarizzazione della base e dell'emettitore. L'insta-
bilitä si manifesta come una più o meno sensibile variazione della corrente di 
collettore che potrebbe assumere anche entitä pericolose. In sede di dimensio-' 
namento bisogna quindi prendere le adeguate contromisure. 
La configurazione circuitale praticamente soggetta a instabilitä ě, purtroppo, 
quella a emettitore comune: la più frequente. I transistori più critici sono quelli 
al germanio piuttosto che quelli al silicio. Gli stadi quelli di potenza piuttosto che 
quelli a basso livello. 
Put, accadere quindi che uno stadio, in apparenza convenientemente dimensio-
nato per ciò che riguarda l'amplificazione, non lo sia affatto per ciò che riguarda 
la stabilitä. 
Lo scopo di queste note è quello di fornire una programmazione dei calcoli, 
relativi alla valutazione della stabilitä, anche in sede di ottimizzazione del pro-
getto, atta all'impiego su una calcolatrice elettronica programmabile tascabile 
(SR - 56 della Texas Instruments). 
II calcolo, per ogni assegnato valore del cc fattore di stabilizzazione S », intro-
dotto di volta in volta come parametro variabile (e di un certo parametro « n » 
che vedremo), fornisce i valor della resistenza di emettitore Re, delle resi-
stenze del partitore di polarizzazione R, e R2 e del rapporto tra le correnti lp e lb 
(vedasi figura amplificatore). 
I calcoli, sebbene non difficoltosi, sono alquanto laboriosi, ripetitivi e quindi 
fonte di possibili errori. Con la calcolatrice opportunamente programmata 
invece possibile compilare rapidamente e con sicurezza « tabelle » del tipo 
riportato nel prosieguo. Queste consentono di scegliere con cognizione di causa 
i valor degli elementi di polarizzazione che meglio si conciliano con lo stato 
dinamico desiderato e con un conveniente regime di stabilitä. 
Si tratta evidentemente di ben sedici soluzioni complete dello stesso problema, 
una per ciascuna delle sedici righe orizzontali delle due tabelle. Ciascuna so-
luzione si ottiene in pochi secondi, contando anche il tempo manuale per la 
trascrizione! 

febbraio 1978   337 



Polarizzazione e stabilizzazione 

Lista del Programma  

00 33 STO 50 94 
01 03 3 51 33 STO 
02 34 ROL 52 08 8 
03 00 0 53 34 ROL 
04 54 54 00 0 
05 34 RCI 
06 01 1 56 34 ROL 
07 94 = 57 04 4 
08 33 STO 58 54 + 
09 07 7 59 34 ROL 
10 54 r 60 08 8 
11 34 ROL 61 94 
12 05 5 62 33 STO 
13 94 = 63 03 3 
14 59 'pause 64 32 xe, t 
15 59 'pause 65 34 ROL 
16 64 X 66 00 0 
17 34 ROL 67 64 
18 02 2 68 34 ROL 
19 64 x 69 04 4 
20 52 ( 70 54 + 
21 01 1 71 52 ( 
22 74 72 34 RCI 
23 34 RCI 73 00 0 
24 03 3 74 74 
25 53 ) 7534 RCI 
26 54 + 76 08 8 
27 52 ( 77 94 
28 34 RCI 78 33 STO 

29 03 3 79 09 9 
30 74 80 41 R/S 
31 34 RCI 81 34 RCL 
32 02 2 82 00 0 
33 94 = 83 64 
34 33 STO 84 34 RCI 
35 04 4 85 02 2 
36 34 ROI 86 54 
37 05 5 87 52 ( 
38 54 88 34 ROL 
39 34 ROL 89 09 9 
40 02 2 90 84 + 
41 64 X 91 34 RCI 
42 34 RCI 92 03 3 
43 04 4 93 53 ) 
44 84 94 54 e 
45 34 RCI 95 34 RCI 
46 06 6 96 05 5 
47 84 + 97 94 
48 34 RCI 98 41 R/S 
49 07 7 99 00 RST 

Diagramme di flusso  

mcquIlma2ca 

s 

calcola 

R. 

calcola 

RI R 2 

RST 

11. 

Note 

vl...U2xm R. 

II wiecI 

vl•uallzsa 

R2 registro 

RI " 

ylmumIlExm 

— Re compare per 1 sec 
— R2 II sul registro "x" 
— R1 it n n "t" 

— Ip/Ib termina il ciclo 
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Dati di partenza (da memorizzare) 

E = 

n = ve 

)3= hFE= 

IC = 

Vbe = 

Tencione ai alimentazione 

Tensine alimentazione  
Tencione emettitore 

Beta del transiotore 

Corrente di collettore 

Teneione base—emettitore 

Criteri ai orientamento relativi al progetto  

S = Fattore di stabilizzazione; ordine di accettabilitä 

intorno a 10 

S = 3 stabiliz. ottima 

S = 10 buona 
= 50 scares 

Più elevata è la potenza in gioco nello stadio, mi= 
gliore deve eerere la etabilizzazione. 

{ Ve Tencione di emettitore; ordine ai accettabilitä in= 
torno ad 1/10 di E; quinai 

n = 10 (aumentando quest° rapporto, ciob diminuendo Ve 
Ve e quindi Re, aiminuiece la stabilitä e viceversa. 

Ip = Corrente nel partitore R1 — R2;/all'aumentare di Ip 
aumenta la otabilitä "S" però aumenta anche l'aseor— 
bimento dissipativo e diminuiece l'impedenza di in— 

greseo aello etaaio; vale il viceversa. 
Oraine di accettabilitä Ip = 10 *lb ) cioe' L'Ab AD 

Tencione base—emettitore circa 0,2 t 0,3 germanio "be = 
0,6 + 0,7 silicio 

Procedure pratica dell'elaborazione  

La calcolatrice fornioce j valor di Re — RI — R2 e del 
rapporto Ip/Ib in funzione del valore di "S" assegnato di vol 
ta in volta sulla taetiera. 

mopo"ogni calcolo di quaterna complete (pochi secondi) 
la calcolatrice subito pronta per il succeveivo calcolo di U44' 

altra quaterna previa aseegnazione di un nuovo "b". 
• Ad ogni buon fine opportuno tenere pre senti le seguen 

ti "Istruzioni per l'utilizzatore". 

Istruzioni per l'utilizzatore  

1) Accendere la calcolatrice 
2) Caricare il programma (vedasi "Meta del programma") 
3) Cancane le memorie (vedasi "Dati di partenza") 
4) Togliere i decimali ('fir 0) 
5) Ässegnare il desiderato valore di "S" 

6) Procedere al calcolo (vedasi "Diagramma di fluseo"): 
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1112 a) compare per un eecondo circa il valore di Re 
h) • fisso sul registro "x" il valore R2 
C) ;Stu n ▪ Ri 

R/S — 11,04 • Ip/Ib 

Nota: Memorizzando un diverso valore di "n" si ha un diverso 
valore di Re che resta nuovamente fiePo al variare di 

"5" e quindi anche delle altre tre grandezze calcolate. 

Esempi di calcolo  

Si prendano in considerazione i eeguenti calcoli gigt e— 
Peguiti adatti per esercitazione e controllo nello studio di 
quests programmazione 

Re  R1 j., R2 „ Ip/Ib 

2 !go 4.480 205 /10 

ti . 4.4 se ‘', š 35 

6 I, 7.50'z .A.04 24 

Z OE. 10.541 9 4. 5 ?-4 A 5 

4 41.4A 2.,”4 .4-1 

12 tf 1 6.7 0'1 2, GOO 9 

14 h 1.9.812 3.-154 g 

17,A49 ‘MO li 

Variando il valor di On" 

Doti di partenza noti 
immessi nelle memorie: 

E = 9 V 
n = 10 
J3 = 100 
Ic = 0,005 A 
Vbe= 0,2 V 

(da 10 a 8) ei ha 

S Re s,. Ri J1 R2  Ip/Ib 

Z 125 454G 20 9 9 

4 it (‚ .652 228 11 

6 „ 737i i!, it, 2%0 

8 II OEto. ,321 291C 14 

lo 1 ILI, Of) 2.473 .14 

12 ,. l'?-. 27i % Š6c .9 

fri , , 2o. i,?i, 0;-3 -) 

2s , , <i.45'-t i g5c3 4 

STO 0 
STO 1 
STO 2 
STO 5 
STO 6 

Dati di partenza noti 
immessi nelle memorie: 

idem (come sopra) 

= 8 STO 1 

Considerazioni conclusive 

Tabelle de: tipo indicato inducono a ragionamenti in termini di compromesso 
per ottenere l'ottimizzazione de! circuito. Procedure second° questi criteri ap-
partengono alla buona progettazione. 
II calcgoio cle! regime dinamico potrebbe essere de! pari programmato (si vedano 
ciocumenti originali Oe':a calcolatrice), i due programmi però non potrebbero 

coesistere. If lavoro proposto satura infatti ia possibilità di elaborazione automa-
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tica della macchina. L'ottimizzazione del progetto completo di amplificatore do-
vrebbe essere fatta almeno in due tempi, dopo la connpilazione di tabelle anche 
per il regime dinamico (nel caso dell'uso dei parametri differenziali). 
Con una calcolatrice più potente le due procedure potrebbero assumere con-
figurazione di segmenti di un unico programma. 
E' evidente in ogni caso che, una volta programmata la calcolatrice, si possono 
elaborare con elevata rapiditä lunghe tabelle del tipo sopra riportato, per vani 
valor di « S » e di « n ». Resta quindi più facile verificare su di esse quale di-
mensionamento dinamico fornisce — comparativamente — migliori prestazioni 
(amplificazione, stabilizzazione, rendimento, realizzabilitä, ecc.). 
Come opinione personale sento di dover dire che il discorso dell'elaborazione 
elettronica dei calcoli deve entrare sia nel campo amatoriale che nella routine 
ordinaria del tecnico e dello studioso (o studente) di radioelettronica. 
Le calcolatrici sopra dette hanno prezzi che diminuiscono malgrado l'inflazione, 
accessibili al professionista. Una volta entrati in un certo ordine di idee ii lavoro 
e lo studio si semplificano e la qualitä 

I 

Antenna direttiva 2 elementi 
CUBICA SIRIO 27 CB 
(Modell° esclusivo) parti brevettate - produzione propria. 

Rappresenta il meglio nel campo del DX. 

Costruita con materiali professional; (Alluminio anticoroclal 
Avional) 
Leggerissima minima resistenza ai vento, di facile montaggio 
anche in cattive condizioni cfnstaliazione. 
Viene consegnata premontata 
Tutte le antenne di nostra produzzone sono collaudate e tarate 
CARATTERIST1CHE TECN1CHE: 

Freqcenza 27 MHz 
irepedenza 5212 
Attacco PL. 259 
R.O.S 1/1.1 
GuadaGno !0,2 dB (pari a 10,16 volte n potenzal 
Rappo'tn avant, indietro —35 dB. 

CONDIZION1 DI VEND1TA 
Gon:TasseGno 5,pose di eliecbdone • civic° del destinatai kit-
bag() gratulo. 'Vat ESITO IVA comprwatii 

• .. 
Cercas( grossIsti concessIonarl per zone libere. 

Inv'are le Vs. richleste a: 
ECO rn:erne 'MIN AST; - va Conte Verde 67 
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Paolo Bozzóla 

(segue dal n. 1/78) 

10. Arrivano gli stampati! 

Dopo che strazianti richieste mi avevano commosso fino alle lacrime, ecco che mi 
sono deciso a fare gli stampati. 
In questa puntata e nella successive (se non più data la mole!), dunque, intera-
mente dedicate a basette viste dal lato rame (scale 1 : 1), disposizioni dei compo-
nenti (se sono più piccole ô lo stesso) e disegni riguardanti le connessioni più dub-
bie, ne vedremo delle belle, soprattutto tenendo conto che: 

a) la basetta (il disegno) del KBD Controller (cg 11/77 e 12/77) sono giä state 
pubblicate (cg 12/77); 
b) moite delle basette che qui vedete disegnate si riferiscono a schemi che saran-
no pubblicati su cg; 
c) ziovete leggere assolutamente (lo ripeto ancora) ció che adesso vado a dirVi. 

e 

E cioè che il lavoro per prepararVi tali schifezze mi é costato secou i di 3tudio pro-
fondo e lustri di perdita di tempo; se poi sono riuscito a fare si che i progetti 
base (sotto forma di garbugli di piste disegnate a mano libera in notti di plenilunio 
e lupl) assumessero un aspetto perlomeno umano e piacevole all'occhio, é tutto 
mento del paziente lavoro di editing dei caro cuginetto ALBERTO ZIPPONI (che mai 
ringrazierò abbastanza da parte vostra); fatale risultato, pert), di tutte queste 
cento e passa ore di lavoracci é che un errore maledetto potrebbe ancora essere 
sfugg Ito! 
Vi prego, non storcete la bocce! Tutti sono bravi a scoprire la pista falsa sul loro 
progetto quando devono creare una sola basetta, ma provate a fare tutto questo 
lavoro! 
Ora, tutte le basette sono state controllate per ben tre volte, e a noi sembra che 
tutto sia a posto. Vi pregherei per): 
1) Controllare sempre layout, stampati, e schema elettrico per vedere se tutto 
coincide, soprattutto se le piste della basetta sono sensate rispetto alio schema: 
io non vi ch ledo con questo di perdere una mezz'ora, ma di essere sicuri che tutto 
a posto senz'altro: andrä a finire che va tutto bene, ma se ci sono piccoli o 

grandi errori o dubbi scrivete e l'errata corrige eventuale sarä utilissima per gli 
altri letton. 
Non siate egoisti! E' un favore che vi chiedo! Dicianno una ulteriore controprova 
della esattezza dei progetti degli stampati. Con questo non voglio dirvi « lo li ho 
fatti cosi come sono venuti, vedetevela voi che non ho voglia di riguardarli! 
perché sarebbe una presa in giro: vi dico solo: « lo ho fatto il possibile per essere 
sicuro, datemi una mano anche voi come conferma globale ». Grazie. 
2) Nel montaggio delle basette, se avete seguito quanto detto al punto 1, non ci 
dovrebbero essere difficoltä: pert) potrete in genere osservare come sia più logico 
procedere in tale modo: 
a) Verificare le piste seguendo lo schema elettrico, controilando le corrispon-
denze numeriche ove slano espresse. 
b) Leggere le note relative a ogni stampato, avendo sempre sott'occhio il nu-
mero relativo di cg elettronica e le « errata corrige », ove ce ne siano. 
c) Non montate i component' a vanvera ma ragionate: molto spesso mi i stato 
comodo per ragioni di spazio o brevitä eliminare le notazioni emettitore-base-col-
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lettore (E-B-C) o altro, mentre per gli integrati c'è l'incavo e il punto. Ahora vol 
non farete altro che andare a vedere sullo schema per l'esatto posizionamento dei 
terminali. 
d) Usate appropriati componenti in fase di montaggio, e vi troverete benissimo. 
e) Scrivete pure se avete difficoltä e cercherä di darvi una mano. 
f) Come realizzare da voi (gli stampati): fotocopiate il numero di cq che state 
ora leggendo, numero di fotocopie uguale al numero degli stampati finiti che vi 
serviranno. Poi tagliate le basette con le relative dimensioni e con scotch fissate 
sul lato rame la relativa fotocopia. Poi eseguiti tutti i fori senza dimenticarvene 
alcuno: le fotocopie dopo le potrete buttare. Tolte esse dalle basette, risciacqua-
ta la parte rame e asciugata, in modo che non ci slano tracce di ossido, vi accorge-
rete meravigliosamente e sorprendentemente di quanto sia facile tracciare le piste 
con la penna Dalo quando ci slano giä i buchl fatti sulla piastrina: ë un gioco da 
ragazzi! L'incisione non presenta problemi. 
g) Ora che penso vi ho detto tutto e non mi rimane che ricordarvi che se volete 
potete pure scrivermi per prenotare degli stampati se non volete farveli vol; se 
per ogni tipo raggiungerò airmen° 10+15 richieste procederò alla realizzazione di 
quel tipo (cioè anche se solo dieci di voj mi scrivono ma tutti chriedono che so 
la basetta del VCA posso faria). Scrivete fin d'ora e cercherò, come sempre, di 
accontentarvi. 

VCO n. I (cq n. 6/77) 

Nota importante: le lettere in circolo che connpaiono sul layout di questo circuito si 
riferiscono a collegamenti tra il circuito stampato stesso e gli elementi (jacks, 
potenziometri) che stanno sul rispettivo pannello. Poiché riel n. 6/77 di cq elettro-
nice tali lettere non comparivano, serve ora operare una precisazione, cioè: lettera 
A di cq: serviva solo per collegare figura 1 a figura 2 e non deve essere confusa 
con la A del circoletto del layout. 
Ouindi: la « A » (layout) corrisponde sullo schema alla giunzione tra R25 e R. La 
B » al cursore di R25 (PWM). La « C » alla giunzione fra Ru e R. La « D » alla 

uscita « rampa ». « E »/ F »/« G » rispettivamente alle entrate di controllo su RI, 
R2, R.3. La « H » alla uscita « triangolare ». La « J » alla uscita « impulsiva ». La « K » 
del layout ë un punto di massa comune. 
Componenti: guardare il layout come primo riferinnento, e procedere cos) sempre 
anche nell'analisi degli altri circuiti stampati e schemi. 

Condensatori 

C' 
C2 
C1, C,, C„, C„ 
C„, C, 

0,1 F. policarbonato, alta stabilità, basse perdita 
15 pF 

2,2 µF, 6V 
100 LtF, 25 V 

Resistenze 
(lutte da 1/4 W, 5 %) 

RI, R2, R2 150 kn 
R,, R, 10 kn 
R, 1,8 kS2 
R,, R,, R„, R„, R„ 6,8 kš2 
R,,, R„, 10 kfl 
R„. R„ 1 kn 
R„ 330 n 
R„ 47 12 
R„ 5,6 kn 
R„ pub variare (vedi testo cq) 
R,„ 3,9 MS2 
R„ 680 SI 
R2,, R„, R„ 4,7 kn 
R22 680 12 
R„ 100 12 
R„ 47 K2 
R„ 470 kS2 
R„ 100 kn 
R32 8,2 kl2 
R„, R„ 270 SI 
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Oui a sinistra: 
lato rame 
VCO n. 1 (cq 6/77). 

Sotto: 
disposlzione 
dei componenti. 

Trimmers / potenziometri 

R, 

R„ 
R„ 

Diodi 

10 kfl, trimmer 
100 SI, trimmer 
1 kn. trimmer 
I kn. potenziometro lineare 

D, (alimentazione) zener da 5,6V 
lo zener tra BC205 e BC108 ë ancora da 5.6 V 
gli altri sono 1N914 o 1N4148 

Ponticelli 

da mettere sul circuito stem pato: sono quattro 

X, é un Op Amp 748 

Accessoril 

Ire boccole (per E. E. DI 
tne jacks audio (per D. H, 

Note 

Su/lo schema di cq i res/ston i del circuito stabilizzatore, j relativi semiconduttori, diodi, etc, e Mil 
diodi zener non enano numerati. Ma tali parti sono giš comprese suita basetta per cui, come detto 
sopra, seguite solo il disegno del layout e non sbaglierete. Poi potrete passare al rat fronto con lo 
schema elettrico (e di solito si la sempre cosi se non si vogliono avere sorprese). 
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Generatore di corrente costante (da sinistra a destra): 0,, 0, (UJT), 0,, 0,,, 0,. Erroneamente sul/o 
schema di cq i segnato 0, al posto di 0„ e (:)„ al posto di 0,. 
Alimentazione: lo zener ë D,, it transistor é 0„. 
Generatore di triangolo (figura 2): 0,, 0,, 0,, 0,. Notate che i punti o X-X » sono gib collegati su/fo 
stampato. 
Trigger di Schmitt: 0, e 0,0. 
Cosi non potrete shag//are nel porre tali transistori sul layout. 

ATTENZIONE sui layout di questo stampato e anche degli altri, sia per ragioni di spazio che per 
consuetudine, ci si off ida alla forma del semiconduttore e non si scrive b-c-e o. Per cul, prima 
di inserire il transistore o il diodo verificate sempre su/lo schema elettrico le esatte connessioni 
base/collettore/emettitore. Per 0, (UJT) basta porre correttamente secondo la forma. 

Note conclusive: per le sigle dei transistori e i .tipi di trimmers vedere il testo cq, n. 6177. 

Comunicazioni 

1) Per: schemi (i famosi 100 fogli), pannellini, tastiere, scrivetemi e tanete conto 
di precedenti comunicazioni tra cul cq 10/77. 
2) Per libri di musica elettronica: idem vedl cq 10/77. 
3) Ho i fannigerati CD o SCL4416: affrettarsi coloro che ne hanno bisogno. 
4) Posso reperirvi anche LM301 e LH0042CH e in seguito altro materiale introva-
bile in Italy. 
5) Ho anche i famigerati CA3080MS/1 selezionati militari per il filtro! Scrivetemi 
pure anche per questi! 

E cosi spero di avere anche accontentato tutti colori (moltissimi) che sono alla ri-
cerca disperata di questi componenti. Per altri componenti scrivetemi pure, cer-
cherò di accontentarvi nei limiti del possibile, a titolo di favore personale: ricorda-
tevi pert) che non sono un negozio! Rivolgetevi dunque a me solo nei casi dispe-
rati (ad esempio un LM3900 i di facile reperibilitä, non cos! un SCL4416 o un 
CA3080MS). Paolo Bozzòla - via Molinari 20 - Brescia - 030/54878. 

TECNO ELETTRONICA s. r. I. 
67039 SULMONA - Via Corfinio, 2 - Tel. (0864) 34635 

1-7 
I -I -I 

Shonerrli e LED 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 

KIT solo 29.500 Lire 
Montato e collaudato 35.000 Lire 

Caratteristiche, ± 3 cifre, grandezza della cifra 12,5 mm 

OOOOO CIDOCICID 

TES I Strumentino a riempi. 
memo: 

131:112101:20111C1130012112100C11:1 

TES 2 Strurnenlino a punto luminoso. 

CAl.rfPRISTICHE 

Allmentarlene cl• 5 • 15r. lepmsso lineare regolablle. 

dim. 4,3 x 5 cm.. led ad all. entinosile. 1.114•al• pe le 

di Salem. VU me., Onto. per ante:el. ec. 

e KIT 6.900 L. 
moraani o eollaudaio L 7.900: 

— Precision° migliore deg° 0.1% 

— Auto zero 

— Amo pOlarily 

— Impendenza cringreuo 1000 ru. 

_1 
t Il ki, comprendo: 2 circuiti starnpad con foratura e serigrafia c ludo il materiale 

occorrente per la costruzione di un voltonteiro digitaic CORIptC10 con alimentazione a 

9-I2v e una poriam a di fondo ‚cala. A richiesta pub mere (omit° con alimenzazione 

a 220v. Dimensioni 6 x 10x hi, Scum. PER ALI M. 220 V f L. 7000 

Portage: IV, WV, 100V. 1000V. 

ImA. 0mA. 100mA. IA 

Convcnitore Mtn-tension° L. 8000. 

Nella ricbiesta SpnCifiCare la portam. 

Le stesse ponate si possono avere in 

AC. richiedendo il renificatore di 

prticisiOn. c aggiungendo L. 10.000. 

Per ordinazioni telefoniche: dalle 10 all° 12 ‚abato guilts°. Condizioni di pagamento: Pagamento anticipaio. spesc posiali 

maim carico: N4011101110 in COnlraSSegnia. spec poslali o di spedizione a canco del commiuente. 

• 
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*OM: qualcosa di nuovo 

Transverter 28-144 
alio stato solido, 5 W ceut 

I4SJX, Andrea Ca siní 

Dopo la realizzazione del transceiver HF descritta in passato su queste pagine, 
ho voluto affrontare seriamente il campo delle VHF, che ritengo il più adatto 
per chi abbia veramente voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. 
Non avendo né il tempo né la grana necessari per la realizzazione ex novo di 
un transceiver SSB, e poiché disponevo giä del transceiver HF perfettamente 
funzionante, ho preferito orientarmi verso un transverter, i cui stadi possono 
tuttavia essere impiegati anche per una futura realizzazione autonoma. 

Ho scelto per ovvii motivi di modernitä un circuito completamente a semicon-
duttori; le ottime caratteristiche che richiedevo sono ormai facilmente otte-
nibili con i dispositivi presenti sul mercato. 
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Transverter 28-144 alio stato solido, 5 Wan 

Vediamo appunto queste caratteristiche, dato che il circuito e costruito al fine 
di raggiungerle nel modo migliore; in ricezione richiedevo una ottima sensibilitä 
insieme a un buon comportamento in presenza di segnali forti adiacenti a una 
ottima reiezione al le frequenze spurie e immagine. 
In trasmissione il primo requisito era la linearitä degli stadi per poter manipo-
lare correttamente la SSB mantenendo la distorsione da intermodulazione al di 
sotto dei livelli massimi consentiti e, analogamente al ricevitore, un minimo 
contenuto di armoniche e spurie; il tutto con una potenza di uscita di non 
meno di 3 ÷ 4 W, necessari per pilotare una futura 4X150A... 
Viste queste premesse, la mia scelta ě caduta su un circuito che impiegasse 
sia in trasmissione che in ricezione i famosi mixers ad anello di diodi ‘i hot-
carrier », i TM1 della Teko di Bologna; le ottime caratteristiche di questi dispo-
sitivi sono riportate nelle curve dei grafici sottoriportati. 

Pertanto la potenza di oscillatore locale ë stabilita di 17 dBm per ogni mixer: 
quindi l'oscillatore locale a 115,5 MHz deve erogare 20 dBm (100 mW) sul ca-
rico costituito dai due mixers, di circa 3o n. 
Tale circuito deve inoltre presentare un livello di armoniche e spurie molto basso 
(chi comincia bene...!); all'oscillatore a 38,5 MHz segue un triplicatore in push-
pull, che riduce il contenuto di armoniche pari (in particolare la quarta sarebbe 
molto fastidiosa). 

4.20PF 

345,412 

Oscillatore locale 

22pF 

L, 12 spire lilo srna/tato 0 0,3 mm, supporto 0 6 mm con nucleo 
L, 3 spire filo rigid() ricoperto 0 0,5 mm, avvolle sul lato freddo di L, 
L, 5 spire lilo argentato 0 0,8 mm in aria, 0 8 mm, spaziatura 1,5 mm 
L, 4 spire filo argentato 0 0,8 mm in aria, 0 8 mm, spaziatura 2 mm 
Z VK200 

aP1I5.5MHz 
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L'amplificatore di potenza lavora in classe lineare con connpensazi-one termica 
a diodo. 
Risolto quindi il problema dell'oscillatore locale e della miscelazione, ho dovuto 
costruire attorno ai mixers i relativi circuiti di ricezione e trasmissione che 
non ne degradassero le caratteristiche. 
Sapendo che i TM1 presentano una perdita di conversione di circa 6 ± 7 dB 
e che la cifra di rumore é determinata essenzialnnente dal primo stadio, dovevo 
utilizzare, per il converter di ricezione, un amplificatore RF a basso rumore che 
avesse un guadagno ben al di sopra della perdita del mixer e che potesse agevol-
mente manipolare segnali forti senza introdurre distorsioni. 

U4-24,572/ 

47k4 
4.4___, 8,905 

_:0020.OEf*._ __ill 

I., Mi 1 47911 10000 
•,,..% ... 

Convert/tore di ricezione 

27017i _r—MpF 
"OEI" 1000 

L, 

TMI 

L,, L, 3,5 spire filo rame argentato SD 1 mm, SD avvolgimento 8 mm, in aria, spaziatura 2 mm 
L, 1 e. ) spire filo srna/tato SD 0,3 mm, supporto con nucleo, (25 6 mm, presa alla 4° spira lato freddo 
L,, L, come L3, senza presa 
L„ link di 3 spire filo da cablaggio isola/o, lato freddo di L, 
C compensatori 1,9+43,5 pF, ad aria, famine argenta/e. supporto In ceramics (Jackson) 
Z VK200 

27pF 

Di conseguenza ho scelto un mosfet per impiego specific° in UHF, il Texas BF905, 
le cui caratteristiche sono desumibili dai tre grafici sottoriportati. 

Lo stadio ě polarizzato in modo da avere una Id - 10 mA, per le condizioni di 
massima linearitä; il guadagno i cosi di circa 25 dB e la cifra di rumore si 
mantiene intorno ai 2 dB. 
Dopo il mixer segue un amplificatore a 28 MHz che con i relativi circuiti accor-
dati permette di dare al converter la curva di risposta desiderata; questo stadio 
guadagna circa 20 dB, quindi il guadagno totale del converter ě di 38 ± 40 dB; 
può quindi rendersi necessario luso di un attenuatore tra converter e ricevitore. 
Per la parte trasmittente, vista la perdita di conversione del mixer e i bassi 
livelli di segnale in gioco, si i resa necessaria una catena di annplificazione a 
144 MHz di ben 44 dB, per arrivare dai 200 microwatt in uscita al mixer, ai 
5 W del BLY87A finale. 
I primi due stadi (40673 e BF173) portano il segnale senza troppi problemi di 
linearitä a un livello di circa 8 mW; entrambi lavorano in classe A. 
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Transvetter 28-144 alio stato solido, 5 W.., 

Data la criticitä di questo stadio allego anche il disegno del circuito stampato. 
I componenti vanno montati sul lato rame inciso, e il circuito e su vetronite doppia faccia remata: 
ovviamente l'altra rimane vergine. 

Come vanno cablati i componenti sul circuito stampato. 

Convertitore di trasmissione 

L„ 4 spire filo argentato ei 0,8 mm, supporto (D 6 mm con nucleo, presa alla 1" spira lato Ireddo, 
spaziatura 1 mm 

L,, 5 spire filo argentato (3 0,8 mm, in aria, ei 6 mm, spaziatura 1 mm 
L„ come L,2 
L„ 3,5 spire filo argentato CD 0,8 mm, in aria, e) 4 mm, spaziatura 1 mm 
L„ 3 spire filo argentato es 1,2 mm, in aria, (3 8 mm, spaziatura 2 mm 
Z VK200 

wit 28,5 

febbraio 1978 349 



Transverter 28-144 allo stato solido. 5 

Vista super/ore del transverter. 

In alto e vis/bile il te/ajeito dell'alimentatore. 
In basso il convertitore di trasmissione e gli stadi amplificatori relativi. 
In basso a sinistra il relay coassiale. 

Segue il transistor pilota, un 2N4427 che guadagna circa 18 dB ed eroga 0,5 W; 
polarizzato in classe AB, come il finale dell'oscillatore locale, con connpen-

sazione di deriva termica a diodo: la corrente di riposo é intorno ai 10 mA. 
[I finale lavora egualmente in classe AB, con corrente di riposo di 12 ± 15 mA, 
e nel prototipo ho misurato le seguenti caratteristiche, superiori a quelle dichia-
rate dalla Philips: potenza di uscita = 4,53 W (guadagno = 9,5 dB), con un ren-
dimento del 72 °/0. Ho anche provato un B-12/12 della CTC, che mi ha dato 
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prestazioni superiori riguardo alla potenza di uscita (circa 6 W), ma netta-
mente inferiori nel rendimento, che era solo del 51 90. 
La potenza richiesta per il pilotaggio a 28,5 MHz è molto bassa, appena 1 nnW, 
quindi ho fatto precedere il mixer da un attenuatore resistivo a impedenza co-
stante, che consente di iniettare in ingresso fino a 1,5 W. 
Un relay coassiale commuta l'antenna a 144 MHz, un normale relay miniatura 
il segnale a 28,5 MHz e le alimentazioni. 
Entrambi i relay sono pilotati dal transceiver HF, prelevando i 12 V necessari 
in un punto ove tale tensione sia presente solo in trasmissione. 
II transverter é corredato da uno strumento multiuso, con oui si put) tenere 
d'occhio la corrente net finale, la potenza di uscita. il livello di oscillatore locale 
e il livello del pilotaggio. 

41i 
• 

Vista inferiore del transverter. 

In alto a destra il trasformatore di alimentazione: accanto roscillatore locale; al centro il converti-
tore di ricezione. 
In basso a destra il commutatore di lunzioni dello sirumentino. 
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Le operazioni di allineamento richiedono ‚'uso di un frequenzinnetro, almeno 
per l'oscIllatore locale; prima si regola il nucleo di 1-6 e il compensatore da 
40 pF per la massima uscita a 38,5 MHz, poi il compensatore da 12 pF in pa-
rallelo a L8 fino a ottenere la massima uscita a 115,5 MHz dal triplicatore; ora 
si puä collegare il finale, e accordare il circuito di uscita per la massima lettura 
sullo strumentino; nnisurando tale tensione con il tester, essa deve essere di 
2,5 ÷ 3 V, sul canco dei due mixers; eventualmente si poträ ritoccare l'accordo 
degli stadi precedent'. 
Ora si put) dare tensione al converter di ricezione e accordare prima i circuiti 
a 28,5 MHz per il massimo fruscio nel ricevitore HF, cercando di ottenere una 
risposta piatta entro il segmento 28,5 ÷ 29 MHz, poi utilizzando un generatore 
a 144 MHz (io ho usato il beacon i4A), si regolano i compensator' dell'am-
plificatore RF per il massimo segnale e il massimo rapporto segnale/disturbo. 
Adesso, passando in trasmissione, si dará tensione al convertitore di trasmis-
sione (escluso il finale) e si regoleranno il nucleo di L11 e i compensatori dei 
van i stadi fino ad avere il massimo segnale sulla base del BLY87A, controllando 
che non insorgano autooscillazioni; ora si dará tensione al finale controllando 
la relativa corrente di riposo, e, regolato il trimmer da 200 SI per la corrente 
richiesta, si poträ iniertare ancora il segnale a 28,5 MHz e regolare i compen-
satori di ingresso e uscita del finale per la massima potenza, che dovrä risul-
tare di 4 ÷ 5 W, pari a 24 ÷ 26 V su un canco di 75 fi, o 20 ÷ 23 V su 52 
In tali condizioni il massimo assorbimento del finale dovrebbe essere intorno 
ai 550 mA. 
II finale andrä avviato, tramite l'apposito stud, su un dissipatore di almeno 15 cm2, 
mentre per i I pilota ä sufficiente la solita aletta radiale. 
Sarä prudente effettuare le saldature sul finale solo dopo aveno avviato, per 
non sottoporre i terminali a sforzi tangenziali che ne provocherebbero l'inde-
bolimento o addirittura la distruzione del chip. 
Una volta tarato il trasmettitore, bisognerä regolare il trimmer da 47 kn che 
varia la tensione sul gate 2 del 40673, in modo che con 1 W di pilotaggio si 
abbia in uscita una potenza leggermente inferiore alla massima; in tali condi-
zioni si previene il sovraccarico degli amplificatori, che lavorano in condizioni 
di massima linearitä. 
Un cenno appena sulla sezione alimentatrice, del tutto convenzionale, in grado 
di erogare 12,6 V con una corrente massima di 1 A. 

Alimentazione e controllo. 

PO potenza di uscita 144 MHz 
PI potenza di ingresso 28 MHz 
LO livello oscillatore locale 
IC corrente nel finale 
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offerte CB 

COMSTA7 25B (LAFAYETTE) VENDES!. 
Bruno Zino corso Magellan° 20 • Geneva • V (0,0) 451039. 

VENDO C.OPPIA to anche separou) amplificarei noel CB 
(banda II metli) autotOstrutli funzionand In cascata clot: 
Pilota (3 W dl ecciteziono), risen 150W AM.SSB In antenna 
(L 150000) + finale 1000 W SOB In antenna. 800W AM In 
antenna (L 35o.000). 
Valentino • vie Dun d'Aciele 7 • Costelflorentino (FI).  

VENDO ZODIAC M5026 23 ch Co" ‚IA o 22A a acelta + all-
mantivera per II sudden° + Home autocoatrudo taratizoirne 
montante 2 nebole EL509 e una EL34. ScrIveto le vostre offer-
te gerandsco ['maim, norinIN. rlopondo a MIL 
Sandra Ere - via A. Diaz 9 • Dolianova (CA). 

OFFERTISSIMA VENDO Tokal PW 5024 23 ch SW per KL. 
110.000. Na. 72 GX 69 canall 10 %V serninuovo KL. 170 000. 
Graziano Corti • via Travers. slot/tiro • Pontasoleve (FI) • 
Recap'. telefonico (dopo oro 20) (055) 8302092. 

VEND* SITE aidebander II 23 ch AM: Mich SSO: 5 e 15 W 
(come nuovo) + portaille Zodiac P.2003 (2 W 3 Ch quarrel: 
come nuovo) + alimentatore stabilized° regotabile 5+15V 
2.5 A + Rumen°. AEC + antenna GP 4 rod'. 35m 
cavo RG•58 - Universe CO 747 (5 W • 23 ch). II lotte L 400.000 
oppure cameo con BOX bande decamentche oppure 144 MHz 
In b.no stalo. Trott° solo Rome e dintorni. 
Fabrizlo Fontana • ola Oulntillo Varo 65 • Rome • 2 7473622 
(ore pied). 

OFFRO al mIglior offerer. RXTX Pony 5 W 23 ch 1 VFO 
serer. + allmenteree 5,15 V 2.5 A + I antenna GP gnat au-
ra - 1 palo telescopic° 8 m + 22 m cavo piccolo con ann. 
phenol + 1 women° rosmetro Brand. 
Maosimo Bruschl • via Cima Palone 5 • Parma. 

CEDO COMPLETA STAZIONE CO. n. 2 BC503 e rt. t BC3I2 al 
mlgilar ofterente. 
Francesco Compact • via Casein. Crete 95 • Cornaredo (MI). 

8TAZIONE COMPLETA CO VEND°, RIO Troco M-80. oilmen-
tatore delta • Elettronica Zanotti • dl Bologna Mod Conver 
da 3.5+16 V. 3 A: cavo console. It m: antenna GP Lafayette. 
Tomto con paid mast di vim. funti.anre al MO %. cede por 
L. 200.000 nette non mutable. 
Pedro Mein° - via Napoli • Cluadella del Capo (CS) • 

(0982) 95140 (dopo le 141. 

RTX UNIVERSE 23 ch 5 W vendo a L 65000 VFO per detto 
L. 25.000. allmentatore Stabillttato 13 V 2.5A L. 10.000 in 
blotto L. 90.000 enure permuto. eventualmente conger. 
oliendo. con EX'per decametrIche. 
Mauro Somme • via Tor de Schlavl 380 • Roma • 2 250759 
CAUSA LEVA MILITARE vendee oratione completa sul 27 MHz 
composta da I RTX Tenko H2I/4 5 W 29 ch microfono Turner 
+3 da tavela. amplificatore llenare Speedy 5.080 (AM). 
100 W (SSO) allmentatore stabilizzato vented° da 0 a 15 V 
2.5 A. antenna GP 25 rn di cavo RG8 Rosmetro. antenna Stern,' 
DX per auto. II tutto ancora imballato a L. 230.000 metralla. 
bill. Trait.' solo con zone dl Modena e provincia. 
Glullano Cavazzuti - via Verona 112 • Modena. 

VENDO cause pas.golo altre trequenze. station° RX.IX CB 
composto da trasmeititore Tenko 11/21/4. 24 ch. microform 
Tamer + 2 de taco.. otimentatee. voltrnetro. amperornetro. 
• ZG • con voltage° rettolablle + strum's., roornetrowati. 
metro • ZG Tinto In perform condizIont a L. 210.000 neg. 
rabid. 
Nicola Gala • VIllagglo del Ploppi . Torre d'Isola (PV( ..re al 
57032. 

BARACCHINO SATURN PIRAT 23 ch 27 MHz 5 W vendo a 
L. moo Venable. 
Antonio Coteill • via Matteotti 2)0 • Cardona Valle Trompia 
(BS) • 2 (030) 837634 (dell. 18 alto 22 Vann It venerdel. 

CEDO IN PERPETTE CONDIZION1: Marko 5 AM.SSB 5.15 W 
23.46 ch + con VFO 5.610331mo da 28.800 a 27.700 MHz 
L. 250.000. A. L Wag DX 500 300 W AM 500 WSSB con veo 
tole e regolatore vetoed. L. 250.000 direttiva 3 element 
L. 35.000 lineare mobile a transistor Mesa ML 50 12 V + all. 
mentatore 7 A per station° lissa L. 115.000 L 40.000 aulo per 
content. Massimo aerie.. Trance Proloriblimenie di persono. 
Alberto Berio - via Serrati 43 • Imperia • 2 20594. 

VENDO RTX ZODIAC 1.45026 NUOV01 
Errnete Gerrard • via &moll 8 • Lugo (RA) • 2 (05451 24358. 

INNO•Hfl Cl 294 23 ch SW come nuovo antenna GP Pt.% 
15 m ROO vendee II Irmo per L. 780.000 contantl. Trance pro 
ferlbidnente con Milano e Provincia. 
Alessandro Teala • virile Beatrice d'Este 45 • Milano 
2 543368 (ore serail). 

VENDO BARACCO AM-SOB PAL 69 oh perform nuovo et ga• 
rantlto. Uniste pre da palmo et schema originate In cameo 
di L. 180.000. II proem:Mint° ä un Turner +1. 
Armsport•Avenza • via Gino Monroe 48 • Ann. (MS) 
V 53511 (ore pas11). 

Coloro che desIderano 
eflettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 
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VENGO COCCI* lo male oeparati) amplificaron tineari CB 
(belde lt metri) autocostruen, belle meson.. funzionenti In 
cascara clot: Pilots (3 W dl eccitazione AM • 10 W SOB: noi-
re 180 W AM-SOB In antenna IL. 150.000) Finale rue.: 
1000 W SSB in antenna. 800 W AM In antenna (1. 350.000). 
Valentino - via Daca d'Aosta 7 • Castelliorentino 

OFFRO: lokal PW 5024 25 ch I + 724-1. 231 4 W RF controlin 
O led on • RX • TX mod, + 1 preemp. antenna PMM (+17 dB) 
più lineare 80 W AM 140 SSO Mesa ML100 mobile 12 Vdc 
to I fantastic( transistor della Motorola n. 2 205849. emend. 
cavo /I mIcrofono h un prearnellicato. Tuna L. 190.000 con. 
nand. 0Nro Metre To STE AT201 + modulator@ AA12 + tre 
sformatorl TVM 12 (mod.) e 161134 (allon.) monta solo II 
quarto a 8 MHz e la 00E 03/12. unto a sole L 30.000 in Con-
rostl. 
Marco Menozzi - via Acme 3 - TIrrenia (PI) • 2 (050) 37306 
(ore pasti). 

RTX ZODIAC M•5024 24 ch + micro Turner + 2/U. 5 W. vendo 
a L. 90.000 o permute, con Rit 0630 MHz con SSW 
Adele Giordano • via del Fortino 8 • Cannel. (F0) • 
V (0547) 83370 (dalle 20 all. 22). 

VENDO INNO-HIT CO 1000 quart.tn anche nob ateparlort sel 
Pee in Imo 60 ch sia en SSB e in AM • L. 330000+ Tenko 
48 7 vahrolare con 3000 sopra al superior' e 30 ch onto I 
normal' + ct e ß tutto 120 ch wane) a L. 250900 Bar. 
low Wadley XC 0.30 ancora In garenzie con FM a L. 270.000 
causa passaged, decameniche. 
Gian Merin Snalorgi • vie Emilia 105 • Imola (BO).  

CEDO EX LABES libero, pih VFO N.E. il tuile per banda Cl. 
bolem e regalo emirate@ 145 MHz 100 MLW o a 500 soma 
quarto da 72.250 MHz, solo RF Imo in nsa. Al miglior ode. 
rente. 
Outdo° Emile • via Rosselli 58 • Penzance (AO) • 2 (0863) 
21800. 

VENDO RICETRASMEITITORE Tenko OFt3B encora ImbellatO 
5W preamplific. antenna 20 dB preampldic. microform 5 dB 
23. AM + alimentatore 12V + Romero Tonko coca. 
Turro in ottime .nditionl L. 120.000. 
Alessi° Barbieri • ea Salle 61 • Milano • V (021 4596932. 

VENDO BIT CO 747 • 23 ch 5 W [delta tuning • noise limiter) 
L. 80.000 trattable. Vendo ngdo nella met eon. 
Daniel° Bleconi • vla Rossetti 2 • Saronno (VAI • 2 13604478. 

STAZIONE CB VENDO: RTX Royce 1/600 23 ch 5 W. VFO auto 
costrulto 100 ch. filtro Tv/l. preampl. antenna LOraY mod. 120 
Lineare valvolare 70W autocostrulto professionalmente con 
v.tola silemiosissima. In bloc. L 200.000 trattabill. Dl• 
oposto a qualstasi prova. 
Carlo Monied • via LomellIna II • Milano • V (02) 717189 
(ore parti). 

PIGRECO delta Gabor,. comprendente bobina nramica con 
ovvolglmento. commutator°. condenatore variablli 2 0350 pF. 
vendo L 12.000. Filth a row. per HF10-5 e 8C312 vendo 
L. 17.000 ciascuno. Ventola di raffreddarnento Ronon. nuova. 
dim. 12 01204 cm L. 8009. Condensatori variable Hernmar• 
land au supporto nrarnito 3000V ...lament°, 450 pF e 350 pF 
L 5.000 ciascuno. Vendo preampillintore 'Tani.na a fet per 
27 MHz. goad.. 20 dB a L. 5.000. 
Silvio Bern.co  via S. Marco 24 - Pinen>lo • SC 21246.  

DIRETTIVA 3 ELEMENT) per Cl della Weson amen.. mod. 
• Maximum Mi030C • eccellonall por DX guadagno elfenin 

dB Ros Inferiore a 11 (torabtle) robuseissima, nuova. Im. 
Banta. con Istruzloni in inglese e hallo.. voodoo' al prezzo 
superoccasione di L. 33.000+3.p. 
Vincenzo Pccorari • via Zanoni 53 - Modena - 2 366728. 

VENDO I seguenti apparel: Tokai PW5024 24 eh, Sommer. 
karnp TO 624 S 24 ch. amplilicatore Drente dl poloosa 150 W. 
Prom a conveners'. Eventuate permute con frequenemetro 
digitate. 
Pasquale Battaglino • via S. Francesco d'Assis' 16. Cerignola 
(FG) •'V (0885) 21465.  

RICEVITORE VEND() mod. 07 ELT peeler.. sinionle continua 
26-2E1MHz slim. 12-1611 sanca contenitore L 25.000+ son° 
spedltione. Rico. AM e con telaient SSB e FM. 
Edoardo Badia via Bocchella 2/40 • Genova. 

CEDO AMPLIFICATORE UNEARE Y.27 S3 BBE 800 W 2 KW SSO 
L. 300.000 tranabill. Valvele nuove. 
Walter Porlino ola Cappuccenl 3 . Triventa (CB). 

OCCASIONISSIMMI Vendo intera station@ CO Pace CB1000M 
due mni dl vita. VFO V123 Paco. Alimenraiore stabilIzzato 
2A 12 V. Moto per Il meld (27 MHz). Mint GP cancea da 
campangeo II rem a L. 410.000. Troup con tuna lean. 
Danie). Del - violo Filarete 30 • Roma • V. 274596 (ore pase 
12+14 e 18 ,20). 

VENDO RICETRASMETITIORE CB Midland modello 13-796 
portatile 23 ch 5W sintetitzali. antenna Incorporate a stile 
o astern. anew per microfone ester.. per coin e Mimeo 
Intone 12 V met usato L. 90.000. DO assieme Sm di ROB e 
5 cassette 1030). 
Albedo Cognate • via Pompom 191 • Milano • V 291672. 

RO CO CEDO doppla conversione sintonia continuo complete 
di scatala. elimentwore. BF. AP L. 15.000 .ntrosergno 
Nicola Mealier, • via Turret 1 • Bari. 

offerte 011A/SWL 

VENDO GENERATORE basse frequent» Heithirit IG 72 a 
L. 68.000, valvole 813 nuovisalme L. 18.000 cad.. zoctoll e 
clip coramici per dette. Menton, AR 16 a L. 40.000. antenna 
meue onda 27 MHz a L. 22000. 
102V. Francesco Cherubini • via Fleminl. 695 • Roma • 
2 (06) 321987 (sera). 

GENERATORE RF MARCONI vendo. tip° TS 615: 10.310 MHz 
CW a AM/sine. square e pulse, meraviglioso attenuatOre da 
a 99db in otep di 1 db; gruppo 11F senzo contato. al200129,2-

f11111112 capacitivo (escluslytta Marconi) con valvole RF wove 
dl scodie con grosso manual.. perfettamente hinzionente. 
estetice anima: classe enamor,. profetralonale. Comore. 
Irnballo e trasporto. coon/m.(0o L. 400.000. Gorantito. 
Paolo Gramigna • vies della Repubblica 25 • Bologna 12 518470. 

ARAC 102 ricevitore STE WHF•HF 144 MHz + 28/28 MHz van-
. a L. 110.000. 
Claudio Morelli - vla Malatesta 58 • Sansone., [AR). 

AK - 20 STE EOUIPAGGIATO con quart. per 4 tenon perteno 
funtIonamento. melo pochIssimo vendo a L. 138.000. 
Antonio Pompon • via Antonini 5 • Crocatte del Milo. 

VENDO: 600500 National HT32B • SXI15 • HAZ traniverter 
144 Hallikrafters - TX 720 EICO • G 220 • G 209 Geloso - H013 
Keelke • Demodulatore RJTV GMF fl/IF. Varl Converter a 
valvole e a tranaiotori. 
15805. S. Gerlont • Milano • 2 (02) 2461541.  

VENDO TRAUCCIO OM SWL • Broadcast, altezza 3.5 + 14 mt. 
tne o quattro sezioni. Innalzamento a verriedlo. Cin-

ch, FT 277 con FT DX 505 Sommerkamp. 
Umberto Angelo' • via E. Marl 57 • Ascot' Plcono. 

IC 22 VENDO L. 200.000 quarzato su 7 pond + 2 twee, Vendo 
Inolne un convertitore per 144148 delta Amnon • L 20.000. 
Plerluigi Gemme • vla Coven 3/1 • Slott.° (AL).  

VENDO 0 CAMBIO riceiresmenitore due maul 1C21XT eon 
IA canoll quorzatl e relation UFO IC221. Carnblerei con un RX 
a opportune continua tipo Drake SSR.1 Kenwood R-300 o tin 
Barlow Wadley XCR30. Considero pure °Rene dl altri EX. 
Mehre vendo accordatore dantenna Drake MNA come nuovo 
a L 110.000 corneas° noose postal'. 
13080. Mario Maffei - yea Roof» 98 • Bolcom, • 2 914081. 

RICEVITORE CELOSO 0.1/220 • 0.5/30 MHz ottimo atalo yen-
desi a L 90.000. 
Glannl BlanchinI • via Giulio Cancane 61/3'• Milano • 2 (021 
8497147. 

CEDO RICEVITORE APT, e 144. sensibilitä 0.7 gV. o carrel° 
con TRS In OOP. o con TX FL 50 B. 
Paolo Vairo • via S. G. Coins° 4 - Asti. 

OSCILLOSCOPIO EICO 460. 10 MHz dl banda passante, vendo 
a L. 150.000 In content non trattabill. BC 603. revisions,te e 
funzionante a 220 V. vendo a L.40.000 in contand non Iranabill. 
formate oil apparel lo per-fete condition'. Solo Bologna e 
dIntorni, 
Piero Belied • via Morita 2 • Bologna • 23 492763. 

OM • VERDE causa nasierimento. Ricevitore Collins 1953 ri. 
conditional°. (‚erfetto. Picotrasmen. Sommerkamp FTDX500 
con altoparlante e vendlatore Incorpomto pili Transverier 28/ 
144 costruzione professional° 240 Rolm AR22 e an-
tenna nove elementi Alden per 144. 
Mario Romoll • via Malaspina 26 • Trieste.  

PERMUTO. CONGUAGLIANDO OX Barlow come nuovo, con 
50000 le portage condition'. 
Simnano BUZ21 • via Orbetello 3 • Milano • 2 (02) 2562233. 

OSEES OWE 200 nuovissIne lonobre 1977) mal aperto. esere 
due voile L. 45,000 non nonabili, imballagglo originale. 
12ROA, Antonio Sarrocco - via Rho 3 - Milano • 2 (02) 601979. 

VENDO: 11X BC 312 1,5-18 MHz per 20-4045-841160 rn. AM-CW• 
SSEI alim. 220 V. funzionante e torero con schema. Richleste 
L. 130000. RTX portatilo Sornrnerkamo TA 10I•F per 144 MHz, 
2 W. 2 ch. uno dei quali punnet° su R8. corroders di baltente 
al NI,C13 e antenna Ilcssibile In tweeo non nuenornes. a 
L 130.000. 
Massimo - Milano • 2 (02) 6427952 lore paselj. 

VENDO DRAKE SOBI • IX In garanzia. gamma dl frequent. 
0.5 30 MHz. maser. 10 ore di uso anent.. L. 280.000. 
Maurizio Roberti • via G. Pasta 15 • Saronno (VA) • 2 (02) 
9607104. 

MULTI Et + Multi UFO: Standard SRC 8'26/rnc. 11 ch. quartet. 
Vendo o permuto con apparad decametriche o C8 (aDI° SOB). 
Esclualvarnente Roma e dIntornl. 
IWOAMU, Lilo) Saba • Roma • 2 571928. 
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offerte e richieste 
VENDO RC. TX 27 MHz. iicoon OG .nati L. 130.000. Uneare IC. 
8.50 30 Watt, 12 Volt L. 40.000. Allmentatore 220 12 Volt 3.5 
Arnp con amperernepo L. 20.(20. Malt. Bob. L. 10.0173. Corm 
rnutarore d'antenna a 3 vle L. 5.008 PJfinenfatore per BC 1000 
in CC. 6.12-24 Volt L 15.000. Oppure .rnbio 11 unto con R.C.TX. 
Caloso Linea per decametriche. 
Anionto Di Simone • via Garibaldi 18 - Cesano Boscone (MI) - 
V 102) 4581033. 

MODULI FT277 originell, per nparazione o costruhone rice 
trasmettitee vendo schede PB 1181r. 1183. 1189. 1184. 1182 
e tUttl 1 guars' di gamma. Se In blade° a L. 250.000 con VFO 
In regale. alternent' a prezzo da conventre. 
Andrea Bost • via ChieSa 73 • S. Martino (FE) • V 99155. 

NECESSITO DI DENARO portanto rnl vedo costretto nedere un 
aPParecChlo usato 2 More ricevitorerilevatore Optisean SOE 
10 csnall, frequenZe 3050/70•90/158170/450-475 In piů terrific 
con 4 achede perforate per Fapparecchio a L. 400.000. 
Santo • v.le Cassiodoro 5 - Milano - 2 (021 803058 
803163-808982 (ore ufficlo). 

9E1100 TRANSCEIVER 80-4820-15-10 ni • t801N pop. 0.35 izQ 
HeathkIt SEII02 L. 500000. Antenna verti.le Hy•GaIn 40-20.15-
10 in. 14AVO/WB L. 50.000. Trasmettltore AM per 114 Mc IOW 
out con 0,3/12 finale, UR) Ext, e Ulke L. 40.000. Converter 
144/28 a Mosfet L. 15.000. Materiale vano per Mean. Panel. 
our e integrail, Trellis' preferitalmente di persona. Apparel/ 
disponibill per prove. 
Glanlulgi Potinaro • via Marconi 22 - Palazzolo IVCI.  

VENDO: Frequentmetro • Overmatie • N.E. a L. 140.000. Am-
cordatore antenna 1811.15-20-40-80 metal Transmatch Ppo 
KW delta Una Cosa inglese KW Electronis a L. 80.000. Oscillo. 
ecope CT 436 doppIa ‚rancia Hariley. L. 293.000. Femora, 
sonoro 8 mm. mar. - Common • a L. 90.000. Le suddette 
apparecchlature sono come move, periettamente funzlonanti. 
Masslana garancie, 
IW4AJY. Giancarlo LoIll • via Bergamini 7 • Bologna • V. (0511 
438232. 

TELESCRIVENTE OLIVETTI tipo TCR soto ricevente a fogilo. 
nello Mato In Cu' e lunclonante. Venden' solo a chi la pub 
ritirare di persona. Prezzo richlesto L. 50.000. 
Luigi Ervas • via Pastrengo 18/bis • Moncalleri ITO). 

ATTENZIONE ATTENZIONE must e serninuovi cedo I leguenti 
apparent rketreamettirons frequenza 2 mein modelte standard 
SOC-140 complotamenta quarzeto. inoltre ricevitore rilevatore 
a scansion(' 8 canal) in VHF e FM modelio 19M SSE con 25 cri-
Stall' varie frequente e ancora radio ricevitore della Lafayette 
modello Guardian 6690 6 gamme tr.. AM-FM-POS. non'. 
aerei. banda faro. Per ulteriori Informezioni e prove scrivere 
o lelefonare. 
Silvio Venlani • viale CassiOdoro 5 - Milano - 30 102) 461347 
(Ore 20). 

VENDO R10EVITORE OM.SWL Sommerkarnp FRO% 500. bande: 
160.80.4828154 1-10.2 metr'. Parfet:memo tunzionante. Anno 
1975. Completo di Squelch. relate FM. convertitore 2 metr'. 
nitro CW. DIsponibile ogni prova. ChM. L. 370.000. 
A Costa • via Colleolo M. Lulgla 20 - parma. 

KYOKUTO FM 144 tlpo dl emission° F3. potence RF 0,1 W • 
W • 10 V/ da rtparare te tramissione. Vendo a L. 100.000. 

Sergio Caldsrola • via Napoll 21 • Caput/ (CE). 

ULTIMA PAGINA COPERO/NA standard per-tattle ounce cede. 
guard 145.55 R3 R4 115 pile nickel cadmio. 
Bruno Bonino • ola Vespucci 40A•11 • CE-Peel' • V 483349. 

DUE VENTOLE excornmer L. 15.090 vendo watt-rnetro • Han-
sen 100 Watt max. L. 10.000; cond. cenobite da 3 + 3 anion' 
da 13X1 200 pF e 13X) 109 pF circa: prezei più o meno trattabill. 
Andrea Antonini • via Connoto 6 - Milano - 30 (021 5468939. 

LINEA SOKA VERDES' • RX FR508 + TX FL 508. mod) di fun-
atonement°, AM • CW • SSB. La linea'e completa di Vox in-
corporate. Veneta. filtro BF (CW-S38). microlono da tannin. 
nficrofono da patrol). taste CW. dipole 20 m., altoparlante. cof-
ia 10 an.. cavo coassiale + PL 259. Ffichieste L. 360.000 (6 meal 
di Cite. e Po. uso. causa serviclo militare). 
Tuttle Garda • via Breen 2/0 • Aosta. 

LIC603 AM-FM. Smote, alimentation. 220 V, rIvernIclato yen-
do L. 25.000 + sp. AR 10 STE 28.30 MHz vendo L. 25.000 + s p. 
Discriminatore FM e amplificarore BF compresl. 
IILFX. Netto Cor' • via Piave 24 • Savona 

VENDO RICEVITORE FR 508 pock' meet con ventola più banda 
CB a L. 200.003. 
Mauro Grando • via Crimean 34 • Martell.° IVEI. 

VENDO RX Trio 9R-590 sintonla continua 500 KHz • 30 MHz 
AM.CW.LSB•USII con scale esp.an per bande radiometer'. 
alimentazIone slabllizzate. callbratore a cristallo. Nuovo mat 
souto cedo per L. 220.000. 
P.G. Mann. • via Peyron 29 • Torino • V 774430, 

OSCILLOSCOPIO COSSOR, dopola !matte. O + 5 MHz. DC/AC 
vandeal a L. 160.000, 
Glenn' Bianchint • via Giulio Careen(' 61/3 • Ulan° • V (02) 
8497147. 

RICEVITORE ALLOCCHIO BACCHINI AC20 8 gamme da 75 Kc/3 
a 31 Mc/s, valvole miniature. 4 postzioni neleltioit8. aileron 
!ante intorporato. alimentazione 220 Ca. perfette condizioni. 
mobile metallic° originate perletto L. 100.000: ricevitore SC 
22414 (BC 348) con Milo Mal, 200 + 113000 Kc/s complete di 
alimentatore 220 tie Interno ma privo „Moo a L 50.000. 
Claudio Ambrosiani • via Lamarrnora 11 • La Spezia. 

SWL-OM.SWL vend(' ricevitore Sanyo 16HA•861 • FM•ON4-0L. 
OC OE.00y0C,OC.Smeter. antenna telescopica e ferrite. presa 
ant. ester., AFT, Ught. Time World Map allm. 220 e 12 V. 
Ottirno per Breadcasilng a L. 80.000. Corso completo SAE. 
• Radio FM - con rilegatura originate L WOO. Inoltre prova 
valvolo. oscillator° modulate. provacIrcuiti SRB. per poche 
Ilre. 
I8MYM. Domenico ((liana via Kennedy 9 • CampobasSO • 
30 )0874) 92283. 

S.W.L. B.C.L. Vendo BC312M Rx In stntonia continua da I.5. 
18 MHz rueve in 1 tvISSB. Alimentaziono 220V dl rete a 
L. 100.000 trattabIll. Inaltre lex per 2 an, 144.146 MHz in tlelo' 
nia continua AM•FM-SSI3 perfeito L 80.000 trattabtli. 
Glen Luigi Corlo Farci • via Medeghlno 15 • Milano • V MI 
8436143 (Ore serail). 

SSB1 • RCA ricetrasmetlItOre 115 MHz hinzionerne e com-
plete dl manual,. 
Plerluigi %Mt • via Fioravenil 48 • Uvorno. 

TELAIETTI STE ARM (28.30 LIHr). Converter AC2 tout 28-301. 
discriminatore FM ADG, BFAA I in blocco vendo per 60KL. 
Venda monitor SSTV Herne Made necessila dl revis, a tOOKL. 
Michele Del Pup - Castello 1065 • Venezia • V 21737 

_ 
CRID-DIP METER Amtron lunzionante vendo a L 29.000. 
Edgardo Turco - via Cavalli 2 - Trieste • V (040) 767204. 

VENDO- PUFETTAMENŤE- FiINZIONÄNTI n. I Monitor  OSIV 
con tubo da 5" Transverter, bassa potence 10 Mw 29-30/144/ 
146 autecostrulto. N. 1 ustiera. Mlcroswitch come nova (per 
ceratteristiche vedi cat element. 0.12/78 peg. 2170), TX delta 
STE AT 201. pest. per detto. ricevitore ARIO 28-30/144/ 
146. convert. VHF Communication 28.30/144/146. 
13GXC. Claudio Gobbo - via Girardlni 5 • Treviso • V (0422) 
56592 tom pasti). 

VENDO SP/600 Hammarlung 0.54 Ke • 54 Alitz. Telescrivenze 
TOT. Oemodulatore a calcific. Tutto per L. 709.003. 
Bruno Zarnpanuti • via SM.° 6 • Rho (MI), 

CRUNDIC SATELLIT 2100 ultimo modello con concomitore SUL 
Oulino per SVOL. 21 gamme d'onda di car I8XSW IN per BC). 
LW.54W•FM: selettivitš varlablie 2.4-5.3 KHz: S-Meter: Battery-
Tester: Intro .ramico In AM: antenneirimmer: AFC e 2 alto-
parboil in FM: 7W In 13F: controlli separati per volume. alti. 
beast: Noise Limiter. MOC: prese per 3 antenne estorne. ali-
mentazione, culila, alt. Suppl.: regIstratore( usato solo 6 roes' 
cause militare. mai mammas.: posso proven) ricezioni da 
lull) I continent': vendo a sole L. 240.000 (mezzo di mercato 
270 + 30 Kil. 
Paolo Dons • via Fusinato 34 • Mestre IVE) • 2 1041) 951280. 
- -  
RTX SURPLUS PORTATILI RT 196-PRC6, F.M. 52.4 MHz. impen 
meehitz annl 00. ONO antenna Ext.. preso micro. 
telehire compete dr batierie e anMnna a nastro: sIngolo a 
L 30000. ocippie L. 60000. ire sampled L. 80.000. 19 MK II 
canadcto ffinzemente mancante 3 valv, e straiten° L. 20.000. 
trueresbato material° 144 MHz. Troth) preferiblimente zona 
Roma 
Roberto Linen' • via Zora 9 - Roma • 57`, 8445361, 

VENDES1 BC 348 0 filtro (warm allmentazione ca. L 04000. 
Pace 123/28 L. 100.000. Inno.Hlt C.B. 1000 AM/SSS L. 240.032. 
Generation BF Hrot-Kit IG-40 da I He a ISO RH: con atten. 
Uscito torero in 08 L. 25.000. Tun' gil apparecchl in ottimo 
state e eccessorlatissime. Gredite prove presao 11 OTH, 
Gianfranco Gentili • via Selinunte 49 • Roma. 

SHAT TWO ENE. RIX 2 mein 1 M F1.4 598 CW 10 W vendent 
L. 410.000. Motile: Jaesu FT 2 F 2 meld portent's Nolo, quarrel° 
12 canal'. 2 dirette e a ponti. 20W input L. 150.039, 
IIXSC. Luigi  Caput • we Tavella I • Genova • V (010) 214515. 
- • -- • -• 

1303(2 MC completo di allmentazione a 220 V e altoparlante 
originate. In pro slam veramente sorprendente di conserve 
zione vendo o cambio con ricevitore bande radmarnatortali 
Yaesu/Sommerkamp o con ahro material. OM che vorrete 
°Unarm_ Cedo Inoltre elm • L'lnonooa . a boblne per 120 ml. 
rune, colore supero senora. Fare offette. 
15XTU. Tama. • C. Plano (GR) • V (05641 955549. 

VENDO gen. Sweep panoramic° SG 24 L 650.000 Varmint 
gen. V.H.F Polarad modular° GS 118A 6.95 t 1 GHZ L. 300.000 
gon ailment Instr. 10 A- 420 MHz L. 45300, BC 003 L. 35.000. 
220 Vac AM/FM, valved(' VT4•C • CU 25 L 10.000 cad.. divers' 
generator' di microonda a Prezzi 
Massimo PAIN • V (05641 700237. 

SHAK TWO ERE. rtx 2 mt. 10 watt AM FM SSR CW. VFO 
perfetto corne no.° vendee' per cease." Interesse in VHF 
L. 395.090. Event.hrente scarnblorei con RTX decamotriche 
coguagliando. Trope di persona. 
11XSC. Luigi Caput - via Tavella I/12 • Genova • 2-1 214515. 
VENDO PN reperimertio cielo 14AVO ATLAS 10.80 m. 2 KW 
Pe.P. L. 60.000. SWANN per autoveltura 200 W P.e.P. accordata 
su 80 m. L. 45.000. 
Antonello Adarnoli • Res. Massimo 8 • Manion.° ITN). 

RICEVITORE CELOSO (04/214 10-114 520-4880 on. AM CW SSO 
in ;Mello originate tarato funzionarge. corne nuovo L. 100.000, 

F Paella • via Revell° 4/8 - Torino V (011) 4470784  

STANDARD SR.C140. 12 vanami quarzati 4- I In memoria. + 
VFO SROV 110, praticamente move, vendo a L 400.000. Stan-
dard base station 144 MI-Ix. con 3 canal' quarzati + VFO SR-CV 
100, I onno dl vita vendo a L. 550.000. CoMpressore delta di• 
narnica per TX ti-to LX 131. realIzzezione professionale. vendo 
a L. 27.500. Telalo duplicator« di traccia con allmentazIone dl 
NE. yen. a L. 27.500. Cerco. solo vera occasion°. SSR.1. 
IW5A130, Riccardo Bocci • via D. Bosco 176 • Viareggio. 

VENDO SEGUENITI APPARECCHI per 2 rn, ICOM 10.225 80 
canall PLI: TRIO/KENWOOD TR.2200. 6 canali quarcati + bat-
terie ricerIcabill NI.Cd + borna pelle nacelle + cavetti accos-
son. %to perfeitamente funzionante. DISpOnibile per prove. 
Eventuate permute con FT277. Motile cerco riviete di &entra-
nce italiene e straniere. 
IW3EAW. Silvan° Candea • via Araldo e Monte 15/6 - 
toe 1PD) ••_V (0429) 72119 (ore pasti),   

GENERATORE PANORAMICO 3840 MHz [matron mod. PIOLA 
vendo L. 120.000 trattabilU Generator Hickok mod. 2B8X 100 
KHz - 160 artHz vendo L. 110.000: Frequenzirnetro a cache 
FXR INC. type W410A 7000.10.000 MHz veld° L. 90.000: Hew. 
tett-Packard Thermistor Mount per banda X mod. 04878 10011 
ne. vendo L. 75.000: n Line atrenuator ARRA mod. 5624.31 
4080 MHz e 6300 MHz vendo L. 50.600: 0613/32 vend° L. 35 

valvule 2C39 o 7289 vendo L. 25.000: APX6 condo L. 20 
mila, cerco schema Meech. 4000 e Command Solo perch. 
intone. 
Enrico Badella • via Monvlso 5 • Planetou 1001 • 22 9676942, 

ATTENZIONE OCCASIONISSIMA serninuovi e nuovi cedo 
seguenti apparafi: ricetrasmettitore frequenza 144.145 MHz, 
mod. Standard SRC•140 completaineme quarzato ricevitore-
rilevatore 8 canall a scanslone In VHF.FM frequenze 30-50/ 
70.90 MHz delta SRS mod. ISM con 25 cristatil, code f requeno. 
Radio ricevitore 6 gamme [rondo mod. Guardian 6600 delta 
Lafayette. Sono Murat] veramente In ordine. 
Silvio Variant • viale Cassiodore 5 - Milano • V fez) 461347 
tore 20 e 211. 

RX • TX SURPLUS BC654. copertura de 3800 a 5800 Kc. Moat-
cablie per I 45 metal. In ottine stare con schema e valvale 
ntarnbi0 L. 40.000. 
Silvano Buzz' • via Orbetella 3 • Milano • V (02) 2562233. 

PER RINNOVO ST.A.ZIONE vendo Celosa 4/229, 218. 228. + con. 
verter 144 DLOSZ Ntrwator perfetti. KL. 640.000. Radlotelefono 
merino Apelco (USA) mod. AE.31•MA. 6 canal' + 3 BC. XL. 200 
mila. Antenna Cubital Mini (USA) per 6•10-15•21) mt. cariche 
cerarniche. KL. 100.000. Su linea 64 regale valvole depart° 
cornprese final., il halo trattabile. 
Gi.ni C/o Ristorante La Bad.. • Ozzano Emilia (BO) • V 
(0511 750718. 

VENDO RX Drake ROC phi RX Hamrnarlund mod. 1101400 II 
rune perfeitamente funziononte. 
15YAN. Varo Bagnoli • via Cabot(' 18 • Empoli (FI) • V (0571) 
7716t. 

CEDO IN CAMBIO di un demodulator° por OTTO. apperato eke 
Kelton Arrowder • 144 MHz FM, I Watt output - quarreto so 
10 pontl. 31I'R 9 + Isofrequenza 145.500. oppure ven-
da, causa zona negative complete di Ground Plane a antenna 
/Muffin 1/4 d'onda per mobile. Inoltre Saco CB Zodiac • IS 5024-
alinentazione 220V e 12V Olferta ['mere valida, rispondo 
a tutti. 
ISOVIHD. Lulgi Mesta • vial° Repubblica 48 • Nuoro 

CERCO SOMMERKAMP FLO% 500 10. 80 m. Fun:tenant°, com. 
"to, oppure permute non standard 826 MO complete dl 10 
pent' più due simplex con eventuate VFO mai usato. II tulle 
perfettamente funzionante: Preleribilmonte Roma. 
Mario Pierangellni • via Sementi 105 • Roma • 30 OM 4759055. 

VENDO RICiVITORE copenura continua 0.5.30 bAHz. mod. Unica 
UR 2,0. Trott° prat eribilmente con zone limitrole. 
Leonardo Dell'Oro • via Crimp' 13 • Asso 1001. 

GENERATORE PANORÁMICO 30.40 MHz !matron mod. PIOIA 
con anenuntore a Malone 0-129 dB. atienuatore BF. costruzione 
In rack. complete L. 120.000 aaaaa abIll, OTO Henry Efectronics 
8 Co. banda marina 2 MHz L 93.000; frequenzimeno a cache 
FXR Inc. Woodside 77 N.Y. 7.10 Oho L. 50.000: ROO 1344MK2 
'Prime condizIoni L. 65.000: 'falcate 2039 L. 15.000: cerco Mo(. 
tra N25/ARCS BC454 130455 (Command receivers) BC624 R77/ 
ARC3 718/ARC5130696 80457 BC-458 80459 (Command Trans. 
'Miters) BC625 FPN 13 APG15 surplus lo genera. microonda In 
Tort 00100e. 
Enrico Saddle • via Monviso 5 • Planezza 1101 • V 9676942. 

VENDO LINEA E.R.E. a L 500.090. Composu da XT-600 mono 
mai usage XR-1001 con Noise Blanker • filtro AM., convert'. 
tore per 144 e .libratore a 1013 KHz male solo per ascolto. 
Fomisco garanzia untie circa lo state del materiale. Regalo 
un embrione di Rack. 
Domenico Penico • via Amendola 10 - Caserta. 

COLLINS R. 392/URR cppertura continua 0 5-32 MHz, 32 gam-
ine, perfettamente funhonante. complete dl alimentatore ma. 
nuale tecnico Ifoloceple) vendeu i L. 320.000. 
Luciano Gabbrielli - via G. Mignon 17 • Pisa • a (0501 46754. 
RICETRASMETTITORE FT 101 avente AM LOS USB CW 10.11. 
15-20-4080-160 m. potence 269 W. vendesi. perlettamente him 
:Meanie corredato di microform originate. 2 meal di vita, com. 
wean antenna Mosley yen_ 1045.20 e 40 m., MOVIE anCOra irn• 
ballata. con appena 15 giant dl vita, con relahvo r./watt + 
35 meth dl RG.8 od u. GP. 27 II lotto con Imbelll e Intro. 
cloni In Italiano o L. 990.000 trattabill. 
Dentate Todeschl • Bologna • V 1051) 411205. 

VERDES': Trio Kenwood TS520 Transceiver BO 4- 10 m.. 200 W 
P.e.P.. olimentatore entrocontenuto 220 VAG n 12 VCC. WWV. 
VOX °omelet° di venuda dl raffroddarnento. Sae" Proces.r 
incorporato ovo. etc, Nuovisslmo in 'Mall° onglnale L. 50.000, 
Franco Longo • via Di Niso 2/5 • Napoli • 30 (0811 7605502, 

VENDO MOBIL 5 come nuovo a L. 130000 (centotrentamila). 
151/AO, Duccio Valecchi  vico Alto 15/A • Siena.  

VENDER' LINEA GOLOSO' RO 60/216, TX 64/220, 64/220. In 
ottlmo state L. 250.000. Rispondo a 
Salvatore Cardillo via Falsetto 34 - Marsala (TO). 

VENDO, cauaa zona negativa e mancanza (11 pant' ripened. 
apparato per 1 2 Meld FM. mer. Arrowder mod. AS 1100. 
poem. offettiva 1 W output. It .null quarzati con 1 poohl 
dal R 0 all'R 9 + Isofrequenza 145900. versatIve per la sua 
atimentazione con pile entrocontenute. auto e Rasa 12 Volt. 
consuino irnsorio. Pram richiesto L. 150.000 completo dl 
Ground Plane ad antenna per mobile 1/4 cronda in acclaio 
marca Katrein. Si amnia in carnblo anche offerte di material° 
elettronice in modo particarare per teleacrivenle. Regale ca-
Mco holm Aintron a ch' ml fern's. In schema Mend. e 
rneccanico della telescrivente Olivetti T2. Rispondo a tun 
ISOWHO. 1.0151 Mesta - Repubblica 48 • Nuoro. 

OCCASIONE UNICA VENDO ricavieore meantime di s.slbilltä 
eccezzionale costrulto dalla Techni Nance e denominato .Super 
Navitech- frequenze da IS a 3.2 MHz più onde corte da 9.5 
a 12 MHz più onde medie da 520 a 1620 Kc più onde lunghe 
da 150 a 380 Kc più ncezione Radio Phares Consols da 250 
420 Kc. B.F.O. • Preselector • S. Meter - Sensibilltš da I Et 5. 
a disp.izione di chi ne coglla prendero vision.. letchieste 
L. 95.000 irriducibili. 
Adman' Dloll • via Sassari 10 • Milano •'V (02) 2550818. 

VENDO BC625 trasnuttitore 88/150 M. 25W .nza Oilmen. 
‚more, con placate modifica diventa un'oturito pasinettitore 
FM per radio local' a solo L 50.000. Vendo rketrasmettllore 
professional(' F/M 5/20W allmentaz. 12V a 220 V_ gamine 
144.146 Mc/s. *limo per stazIone base o ripetitore L 120.000, 
120i313. Cesare Grippe • via Verdi 5 • Lomagna (CO) • V (039) 
583-51 lore magi. 

CAMBIUM RTX 58 MK1 Nadi oq elettronlca 1.2.77) con OX 
45 mein o vendo a offerente. 
Daniele Pannocchia • via Cagllola 62 • La Spezia • V (0187) 
508744 (ore Mill. 

CEDO RAD1ORICEVITORE prolessioneie navale itpo Funk 745 
e 301 delta Siemens e Henske a copertma continua da 1.5 a 
30.3 MHz in 7 gamme d'onde con grope° a Manhunt rotante. 
e unit Macchina telegralka Morse depOCO compilea di ile• 
amen. 
Arnaldo Casanrende • piazze Michele Sonmicheli 6 • Roma • 
V 106) 2772714. 
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COMUNICAZIONI 

E' stata istituita questa « case/la », inserita tra le «offerte e richieste » tutti i mesi, per tutte 
le comunicazioni ai Letton, comprese le eventuali « errata corrige ». 
Riteniamo cosi di facilitare il colloquio con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, è state pubblicata qualche notizia o rettifica. 

Articolo di Borromei n. 12/77 pagina 2169: la resistenza R. e da 820 kS2 anzi che 820 fl. 

Articolo di Artini n. 1/78, pagina 136, 6' riga dall'inizio, leggere (e2-el) anzi che (el-e2). Nella dida-
scalie di figura 4c a pagina 139 le espressioni Ad,=... e Ad3=... sono riferite alla figura 4a di pagina 138. 
Sempre a pagina 139 la impedenza di ingresso (9' riga dal basso) va, ovviamente da 50 mn a 10",ft e 
non a 10 12... 
Nella terza riga dal basso manca una virgola dopo « fet ». Infine, per « segnale in modo comune » (e 
lo stesso vale per « impedenza di modo comune », « reiezione di modo comune », mutatis mutandis) si 
intende puntualizzare che il common mode signal ě un segnale con riferimento comune: ě la media al-
gebrica istantenea di due segnali apphicati a un circuito bilanciato. 

8th World Wide 

SSTV Contest 

patrocinato da cq elettronica, da IATG 

Scopo di questo Contest é incrementare 

Periodi del contest: 1° 15,00÷22,00 GMT 
2° 07,00÷14,00 GMT 

l'uso della Slow 

18 marzo 1978 
19 marzo 1978. 

Scan TeleVision tra 

8° SARTG World Wide Contest 1978 

Periodi del contest: 1° 00,00÷08,00 GMT 19 agosto 
2° 16,00÷24,00 GMT 19 agosto 
3° 08,00÷16,00 GMT 20 agosto 

Contest Manager: OZ2CJ C.J. Jensen 
Meisnersgade 5 
8900 RANDERS (Danmark) 

Singolo operatore 

1) IK5GZS 
2) I3FUE 
3) W3EV 
4) K8JUG 
5) I5MYL 

194.020 
155.625 
140.600 
130.680 
127.970 

OM 

1978 
1978 
1978 

7° SARTG RTTY CONTEST 

Multi operatore 

1) I5WT 
2) LZOU 
3) DKOOV 
4) G3UUP 
5) OK1KSL 

184.590 
92.560 
68.850 
60.155 
57.840 

2° Albatross SSTV 

1) N5EA 28.830 
2) W9NTP 20.520 
3) WA2ZFT 16.520 
4) YU2PKWW 14.450 
5) G3PY 9.000 

Contest 1977 

SWL 

1) 14YMO 
2) LZ10-90 
3) CT4BY 
4) DJ8BT 
5) BRS34898 

i radioamatori. 

SWL 

1) OK2-5350 
2) B. Niendorf 
3) 13-13018 
4) 11-50071 
5) BRS-18456 

14.790 
6.875 
2.185 
2.160 
1.105 

184.500 
104.960 
103.800 
78.300 
68.960 

Più dettagliate informazioni, il regoiamento completo dei contest e i risultati completi dei suddetti 
contest sono contenuti nell'opuscolo n. 3 di TECNI CHE AVANZATE che viene inviato a tutti i soci della 
IATG che ne facciano richiesta secondo le modalitš indicate sul n. 1/78 a pagina 119. 
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offerte e richieste 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE Marc o Hallicrallers 
Model TW 1200. 12 Cando: LW: 145403 KHz, MW: 530-1600 
KHz. MB: MHz, SW,: 4-8 MHz. SW.: 8.12 MHz, SW.,: 12-18 
MHz, SW,: 18-30 MHz. L.PTI: 66-86 MHz". FM: 138408 MF/z, AIR 
108-136 MHz. H-P131 144474 MHz, UHF: 430.470 MHz. DoPero 
concernions. alirnentazIona 12V C.C. o 200 Vc.a.. mesa an-
tenna telescope', 0.5.13., aintonlo con regotazione line. Nuo. 
vIsslmo ancora Irnballato a L. 220.000 
Roberto Sasso - via G. Dealer) 10 • Vararan (SV) • 35 (019) 
95440. 

AN/GRR 5 • 1.5-18 MHz condo con alimentatore 115 V. Zona 
Milano. 
Franco Sande • V 102) 6465777 (Ore 20.30 + 21.30). 

SURPLUS: OX - TX BC 1306 (3 + 6,8 MHz): BCIOCO: W521; 
CercarnIne SCR625: 06003, ORO completo di 4 cassette AN-
URC4 (RX.TX In VHF e UHF), amplitIcatore RCA 60 W valvo. 
tare; Zenith tranSeceenic: valvole di err ripe: serie VT. WE. 
Leckie, miniature. sub•mlniatura. Octal etc., comprese calunie 
ripe RE. RES. REN e simile Pare e ritembi por ePPareti ame-
ricen) e Molest: Dynamotor 12.200 Vet, Phonola radio convert°. 
Vendo o cambio con Surplus Italiano e/o tedesco Cerco spe• 
clalmente la Medial() Mica ad onde motrice e i van Feldfu. 
Cerco intact, BC222. EIC511, RIO7TRGI. WS22 e radio periodo 
19204935. 
Alessandro Belmonte • Mazza Nei/reared t 1/18  • Roma. 

TRASSAETTITORE 11/1N 144 MHz valvolare con ielaio STE von. 
deal a L. 30.000. 
Griner Blancher, • via Chen, Cancana 61/3 • Milano • V (02) 
8497147. 

RADIO LIBERA VENDO. con frequenza da 88 a 108 MHz. a 
VFO con control'," dl deviazione e volume, in tramesslone. 
altissirna stabler(' e discrete potenza. RF input 15 W. serval° 
conenuo patentee. strumentl dl controlle: Watmetro e eon. 
rollo deviazione mediante due Smeter. ronilo di mcdulazione 
pressocchenulle. Vendo prem. L. 140.000 incluse spese sped. 
MaurIzio Lanera via E. Toll 28 • Pordenone. 

VERO AFFARE: cedo Receiver Sanyo 00001 FM OM OL Oct 
002 0C3 004. ottlmo per Broadcasting. con fine Tonle ant. 
teloscopica e ferrite S. Meter. AFC. teni alti e bassi. Slim. 
220 e 9 volts. World Time Map a L. 80.000. Mollie Corm Radio 
Stereo SOE.. rilegatura originate in oro a L. 100.003 (ad acqul-
rente regale oscillatore modulam da revision.). Cede conato 
Radio Rivista 17973.74.75.76 L. 5.000 cad. e elm, rMisM. 
I8MYM. Domenico UlMno • via Kennedy 9 - Campobasso - 
V 108741 92201 

VENDO SATELLIT 210 AMATEUR, pach' esemplari °sister-1re 
copertura 150 + 5000 KHz conrinui IsuddivIse in 3 bande) + 
FM 88 + too MHz 2 bande broadcasting (49.41 nr.1 + 7 
bande arnatoriall (10, • tO,. 15 • 20 • 40 - 80 • t60 moth). 
CondlzIoni ottime. Complete di borra e converetore SSO (dove 
ce II Noise Limiter, AVC. MOC, sentabilitit regotabile. BF0). 
Proem L. 190.000 trattahlli. 
Snino Stagnate,' • corso Unlone Sovletica 256 • Torino • V 
(011) 364914 (ore 20). 

14 MHz OOP VENDO. 
IIVVSM, SlIveno Moreno -ola Savona If • Albenga (SV)  

PERMUTO EX SP. 600 Hammarlung In Memo state con toPer• 
lura 0,5 MHz • 54 MHz complete rnanuale e Schema elettrico 
(omita dl traslormatore dl Impedenza per uso qualslosi alto-
parlante, ultimo per teletype cambio con RX ao. 4C e TX della 
Drake o con R% 5% II7 HallIcrafter. eventual° conguoglio. 
Massimo serieta. 
enzo Cennuni • 2 (011) 700445. 
SATELLIT 2000 off re per 200 KL. + 8e0-
Romano • via De Sondes 28 • Milano • 7. .,‘ 102) 8432845. 

OSCILLOSCOPID See, 1 MHz vendo perfettamente Funzlo. 
name completo dl probe. acheme e generator° onde quadra 
diveree irequen7e. Inscatolato a parte L. 000.000. 
1113SR. Sergio Dagnino • corso Sardegna 81/24 • Genova. 

VENDO: Trio TR 22009 con 9 ponti e 1 diretta. serninuovo a 
L. 300.000. Antenna Katraln 5/8 144.146 magnelica a L. 50.000. 
828 stoma 144-146 COn 10 pent( + 2 direne transiver perm. 
tile 1 a 10 W serninuovo a L. 360.000 + UFO CV 100 a L. 50.000. 
Ferri • 2 1039) 41444. 
VENDO TUTTO per cambio frequenta: TX Redifon RG.351 val. 
volare 12.807) un vero gioello  della 1008105 Inglese AM CW + 
RS BC 348, BlimentazIone entrocomenuta AM SU Cl/. memo 
state + BC342 allmentani 125V (una cannonata) + alimenta. 
Hone strumentata per II TX Redilon. Prezzo totale L. 360290 
Untrattabill). Per peno singolo da convenir., 
Domenico Saitta • via Marclanise 25 • Roma • 2 (06) 293340 
(tulle le sere ore 22,30) 

FRACARRO 11 ELEMENT' 144 MHz -i. trasformatore di impe-
donna L. 12.aoa. Ricevitore CB sintonia variebile S. Meter 
Aluno perferto L 20.000. Fracarro 20 elementi 432 MHz nun 
monrata L. 8.000. 
Felice Glraldi • via Cordaro 4 • Roma • 5-2 (00) 788315-1, 

CEDO a radloamatore comp; tenle-FT 250 7-neTriii.c7o-Irjälx per 
perfetta ricezione in ORM 
18TUC. Carmelo Tuscano • vice I S. Leonardo 9 • Crotone. 

RTTY VENDES' per passaggio sul video. Vendo telescevenre 
Teletype 007, Teleserivente Olivetti 12C14. lettere di zone Te. 
retype TD14, due nester/no/tort dl Menem:Mlle 220. 110 V. 
Local Loop Supply OSmA. il tollo gamntito perfeiramente fun-
zionante (parole di GM) più vari pezzi di un TP14 Teletype 
parzielmente smontato. Tune per L 400.000 -tsrase sped. 
ISOCOS. Ertel° Sterckx • Felehltni 190 • 01biass _ . 

PERMUTO ENCICLOPEDIA • Idol rneraviglloso mondo deill ani-
ma% • ultimo edizione 1977 con OX BC312/342 o con frequen-
zhnetro BC221 tenere AJ.AK.AL Vendo earl TM ortglnali e 
rivista CO American°. 
Tolho Rebus . via Del Monte 12 - Udine. 

VENCTO-ČiSCILLOSCOPIO ORE. I MHz perfettamente fe(zio 
nente complete di probe e generalore cede quadre diverse fre. 
quenze. inscarolato a carte L. 70_000. 
IIDSR. Sergio Dagnino - corso Sardegna 81/24 • Genova. 

- 
VENDO 0 PERMUTO SP.600 Hamirnarlund 05.54 MHz memo 
per teletype completo 01 mimeo tecnIco e trestormatore di 
impedenza. Surplus esercito U.S.A. appure cambio con TX/RU 
della Drake o con qualslasi altro TX di mio gradIrnenzo. 
Enzo (011) 700445. 

CEDES' R% Halticrafters OS-73 (14.274/FRR) da 540 Kc e 54 Mc 
completo accessori. TM e valvole ricambto. come nuovo non 
manomesso. originate USA. Frequenzimetro TS323/UR da 20 
a 480 MC • Ricetrans RT.159/URC-1 con URC-4 Test Set VHF. 
UHF. Loop antenno A7.332 per i 190-1500 <Ha • AmpIlliers 
C.974/FRR.33 Selector Control per ricevitore R-390.9392 Audio 
Module nansistorizzato per ru 0.392 con V608./26A7GT. Collins 
250 Kc IF. con 111110 nieecanice 250 Kt 6.7 Kc wide, 3/5749 
e 2/5726 (move). 
Tuttle Flebus • via Del Monte 12 - Dune • V 25760. 

7EllPREZZO-DA C011 -EZIONISTA vendo a mielrore 011 creole 
riCevitOre °CI I complete di contenitore. alimentatore cavo 
di collegamento melee. =enure 1.4 • 314 MHz. Marker 
I MHz meow= Ottime condrtiont funzionamento. 
I8KEL. Enzo Luminoso • via V. Veneto 211 - Crotone (CZ) - 
✓ 27132. - - -• ---
TELAIETTO LINEARE STE. mod. Ala In 12 out 12W. AM-
. SW, 'Mallet° L. 30.000. 
Francesco Basile c/o Musolino • via L. Pirro 25/A - Napoli • 
V 309605. 

RENCO OX PROFESSIONALE Mark 12 bande BFO portatile nuo-
vo L. 220.000, 80.683 27-40 Mc/s AL220 L. 30.000. Telecamera 
IG tacita RF. comic A nuova L. 180.090. Sommerkamp FTDX505 
Tranceiver come nuevo L 600.000_ RS copertura continua 0.5/ 
30 Mas Rather Minix 000730 L. 150.009. IC202 144 SS8 L. 200 
milu nuovo. Monitore SOTO autocostruito L. 80.000. Slander 
SRC146/A 144 portatile L. 80.000 (6 cannel. 
Guerino DI Berardino • via Fernuri 37 • Poggio hereto (RI). 

VENDO RX Sl/L FR 500 Sommerkarup. 1 anno. ottlme condi-
zioni per 160.80-40-20454 140-2 marri AM FM CW SSB. Filles 
AM x- 2 filiri SSO (Mime condizioni L 400.000 'ramble. Ven-
do anche RS TX CB PACE OSO AL 23 5 W AM IS SSR. Ottimo 
L. 209.000 !reliable. 
154E0. Carlo Monett' • via Pistoiese 438/A • V (055) 370488. 

- 
ECCEZIONALE VENDO Linea National modello D con 
VFO e.altoparionte esterno 10 + 80 m. 5S8 CW. Apparel° al. 
[mom prolessionale. wilco in Italia. Disperebilo in prove. 
Escluso per I perditempo. 
Troth Colombo • Varese • V (0332) 630846 (case) • (0332) 
560498 (bar). 

LEGGENDARI GULOSO: TX 04/225 alirn. 04/220 + OX 
04/216 MK Ill perfenamente funzionantl, corne nuovl. Mapa. 
Mill per Prove, perció vendosl solo direttomenle alla ml. 
qIMre °Berta. 
Rine %Mini . via Cortemaggiore 14 • S. Pietro in Cerro (PC) • 
✓ (0523) 839168. 
• •-•-••-• - --•- - - - 
VENDO: RX G4-216 in perfelte condizioni e lunzionante anche 
sui 45 rnetri; TX 04.220 MK II e G4•229 nuovi di recce. perlet. 
gamete tarot( e tunzionanti cd inclose anche la banda del 
t t meek, TX eurocostruito con VFO G-4405 per 11 e 45 metni 
con 35 W in antenna tunzlonante otenemente. 
Paolo Badialetti • vie Romani 3 • Osimo (AN) -35 (071) 72351. 

VENDO A I.. 250.000 Unreliable Barlow Wadley XCR 30 Mark 2 
ricev(tore portaIlle sIntonia continua 0.5 • 30 MHz sensibilltä. 
selenivitš e slabillri eccellentl, soma un waffle, un anno dl 
vita. Vendo a L. 30.000 VFO Lora R. Roberto Elettronlca Ire-
quenza da 11,3 a 13 SAH4 adatto per Courier SOB Jacky° 23 
e C8 le00. Mal usato le conlezIone originate. Two provIncle 
Vicenza-Verona-Padeve.Trevlso. 
13-59031. Claudio Caldognetio Wa Erg. Vol Leogra 6 • Vicenza 
35 (0444) 24370 lore dono). 

VERDI): Hall/critters HT328 • S- XI15. HA2 lransverter Celoso 
0.220. G•209 e converter 144. EICO TX decometriche a guano. 
Converter RTTY/GMF. Labes rIcetrans RT 144. HEATKIT /1013 
monitor e van anti converter eco. Tutto eorredato do Intro. 
zioni e salmi. 
12FZX • 52. 2481541 lore Where) (manca Citte».  

VENDO RX•I% MicrotecnIca 144 MHz 15 Wan FM a velvets. 
6 canal). 12 V. e 220 V. con aliments, separate ad Inverter, con 
rnIcrotelelono. 'Mercian° e auricolare. bocchettone e caco per 
batterta, manual' istruzioni. funzionante. L 80.000: Super.Pro 
Harnmarlund 0.2.20 MHz con allmentatore orlginale separate 
tamale e funelnnante. soma cala'"' e altoparlante L. 80.000, 
TelescrIvente 722N a zone. lunzionante L.50.090: Allmentatore 
115 V. au. cut 800 V. 0.7 A (moditicabile a t800 V. 0.5 Al. 300 V 
70 OEM srabil.. 6V Wilco. con strurnento e role dl inserzlono 
peso 60 Kg. circa. L. 70.000: due «150 Acuno 4CX250K pro. 
venienza RAI 19.0.:4 L. 15,600 + 15.000 + 35.000. 
Guido Fiurrerella vla Golden° 6 • Torino • V 3134954 (sera). 

MICROONDE 8 SHF Surplus: vendo frequenzImetro a «wilt, 
040 GHz Polythecnic Research 8 Development Co. Inc. type 
5858 L. 203.000. Valvule 8289 L 15.003 cadauna. Attenuatore 
ARRA mod. 5654.30 freq. 6300 MHz L. 75.003. Klyslron 00549 
L. 25.000. Klystron 7238 L. 15.000. Cerco rIcevitore 0174 URR 
Pewee AV/CROS e Command Sets BC453 • BC454 • 13C455 • 
BC696 • BC458. 
Enrico Badella - via Monviso 5 - Pianezza (TO) • 2 967694 2. 

13C312 E RICEVITORE 1,519 MHz continui lo sei bande, media 
frequenza a cristello. Completamente revislonato e soStItuite 
valvole più vecchie. Apporrate migliarie seconds co 1974, 
completo di: preamplificalore d'entenne a niestet, velvet° di 
ricambio. manuale, prese, spine. connoted origloall, cute°. 
altoparlante pure original°, Vendo L. 150.000 Venable. 
Mauirno Cerveglieri • via Neocene 33 • AlesSandrla • V 
(0131) 441654. 

R% GONIOMETRO SVEDENO 200 Kc/s •-• 4 Mc/s In perfetto 
stare vendo o permuto con altro 14x In VHF. Prezzo orientativo 
L. 80.000, 
Remo Pori • vla Fabbrl II • Castenoso 100) -35700222 Zseral• 

MICROWAVE MMV-432: 12 W osil. mal anata vendo L. 35.000, 
epose postall rnlo varice. 
Carlo Pilami • via F. Filzi 23 • Sanguinetto (VR). 

CAUSA ORT FORZATO vendo rIcevitore Collins R 390/A URR 
sintonia continua con 4 liltri rneccaniel. cop. 0/32 MHz in 
32 gamme, efficientiSsimo. perfetto, come nuovo, non mano. 
messe. complero dl mancam e e tutti gli scherol elettricl. pre, 
re L. 700.000 tratiabili Moco...). 
Lucio Gambelli • via Bovio 12 • Senlgallla - ro, 6163 1 (ore 
pasti. 13 oppure 211. 

VENDO 19MKII. OTO 40.45-80 no. • AM CW SSB. a UFO. com. 
pletamente funz1onante (R TXHF. radlotèlefono VHF e inter. 
(ono). Alimentation° AC 220V, completo di control-box, ml. 
Groton° e male. 
Giteeppe Fortin/ •  Comm Valle • Caravaggio (BC).  

COLLINS: TRASMETIITORE cercasi CC WS TCSOE2 da 1.5 a 
12 Ma in he gamma d'onda. Morn° fotocopie schema eleurIce 
del ‚coo 19 MKII o del CWS46159 rIcevitare in Irr gamme 
Monde. Rispondo a tutti. Vendo crociere per costruzione am 
term quad. 
Sandro Pero • via G. Alessi 232 • Roma. 

VENDES1 LINEA S.TE.-02, Rs a VFO 144.146-28.30 MHz AM-FM 
CW-S50: Tx a VFO -OE- 24 ch. (10 parmi e 141001.1 t44.146 MHz 
AM-FM CW. Matto anche por collegamenti che ealellne. nuo• 
vo encore con imballo originate L. 28,000. AliMenlatore Reallie 
stabilizzato variebile 0+15 V. 3A con voltmetroarnperome• 
tro L. 20.000. Rispondo a lure. 
1W7AFT. Pino Lanunziata • via F. Crispi 55 LI • Foggia. 

VENDO R% GRUNDIG SATELLIT 2100 cen Mena 3 me eilwm• 
completo di converhtore 550. Istruzioni uso e garanzia ori-
ginate. 
Enzo Lacopo • on Veneto  3 • Locri (RC).  

BARLOW WADLEY XCR-30 pertetto vendesi L. 200.000. irridu. 
cibIli. zona Milano. 
Vittorio Angeloni - via Niccolini 2 - Milano - 35 896843.380447. 

RAGAZZI! 
CHE MESE APRILE! 

ehi, ps, ps, oltre ai Semafori alio stato solido (Prizzi) e al Teleradiocomando a 
codice sequenziale variabile (Gasparini), c'è anche una Quattro-elementi direttiva 
per i 2m (Moscardi), un Din-don elettronico (Forlani), un Timer (Caracausi), 

beh, qualcos'altro ve lo dico in marzo... 

356   cg elöttronica 



offerte e richleste 

RX GOLOSO 64/216 MKIII auto poche ore n imballaggio 
originale L 150.000. 
Giovanni Romano • via G. Peg/ia 22 - Bergamo - 00 (0351 
214601. 

RX 27.150 MHz AM-FM 1/0545 rnontato calibrate completo di 
batteria L. 15.000 + sp. vendo. 06230 amplIncatore dl an-
tenna AM-FM 0.5.210 MHz moniato funzlonante a 9+15V 
L. 5.000 + s.p. vendo. 
Alberto CrIstallIni • via Domenico Roost 14 - Macerate - 04 
(0733) 44959 (dopo le 21). 

SURPLUS VENDO RTX 060922 con sintonia originale autorna-
Ilea va/vole nuove 250000. RTX 19 MK/1 Mime con va/vole e 
dlnamotor L 80.000. RX R107 bellisslmo eon S Meter L.120.000. 
Elio Mo/lení - via Torno 20 • Como • V (031) 271052 e 
(02) 2125334. 

TELECAMERA FERNSEH con monitor postor/oro momenta par. 
te ottica Kg. 45 circa + tubo DG 13j32 complete di schermo 
e zoccolo lo camblo ricevitore per gamme decametr1che. 
IW5AMM. Franco Glanneill • via Faentina 344 • Firenze. 

RTX DECAMETRICHE VENOM. Linea Soka FR5OB + F15013 
(AM CW SSS) + microfono da level° e da Palm0 + task, 
CW + ventola raffreddamento + Vox lncorporato + Filtro 
CW e SSO + moo coax, + antenna dipolo 20 rn. Vendo unto 
a L. 350.000. II tutto ë provabIlisslmo. Mano/ma serietä; ri. 
opondo a tutti. 
Tuillo Garda - vie Brean 2/D • Aosta, 

VENDO TX BC191 nuovo g perfettamente funzionante. Corn. 
plena onguent' accessorl: emetic. sintonia 6200 + 7700 KHz 
(45 e 40 mi: allmentatore originate 220 Vac: cavi di allac-
clamento all'alimentatore; micro e lutte le velvet° di ricamblo 
move (in 45 m, oltre 150 WRF). Tutto L. memo IcentOmila). 
Non eflettuo spedlzionl date 11 peso (vine 100 Kg.). 
Walter AmIsano • via Gorret 31 • Anata • 2 (0165) 42218. 

LINEA DECAMETRICHE vendo composta da RX FRdx 400 e TX 
FLde SOO Vaeau/Sornrnerkarnp. veramente professlonale usata 
solo ln trensverter por I 144, l'RX k completo di tutti gli ac. 
cessorl aloe converter per I 144 a 1 50 MHz, CB e WWV. Tratto 
di persona (acendo vedere o provare le apparecchlature. op. 
pure scamblo con strumentazIone prolessionale a microonde. 
1W2A8G, Franco Rota • via Dante 5 • Senago (MI). 

TELAIETTI PHILIPS alta e media Irequenza. per Rn 144 Mc. nuo-
v1 imballall L. 13.000. Oscillatore Visiola mod. 621 om 0,5-1.6 
MHz. OC ,6•16 MHz. Fl 416-500 MHz: con scherna mod/fica 27 
MHz L. 7000. Antenna 27 Mc da S.M. Sigma-do con 3 m cavo 
e PL259 L. 5.000. Antenna 27 Mc Hustler da N.M. attacco a 
grondala. lungs 60 cm con 3 m cavo. nuova L. 15.000. II tuna 
postall esclusa. 
Leopoldo Mieno • Wale Arcella 3 • Padova. 

EX COPERTURA CONTINUA 055.30 kHz Minis MR73. Mitten. 
tazione 220 Oca o 12 Vcc. Nuovo vendo L 200.000. Chtěé lete-
rnvsatn venga di persona. 
Aurelio Bevilacqua - via !mean' 36 - Saluggia (VC). 

VENDO SHAK•TWO - 144146 MHz AM FM SSS CW a FVO con 
con calibrator« o sganclo automatic° per RPT. Nuovo per/ella. 
a L. 400.000. 
Alessandro Consonn1 • via Cl Grande IN - Milano -00 (02) 
6436566. 

SATELLIT 2100 GRUNDIG nuovo mobile nero Prof( Look. Im. 
hallo Originate produzione 1977 vendo L 260.000 con garenzie 
Luigi Moro - vla Berní 18 - Verona •00 (045) 33719. 

RICEVITORE 8C663 20.28 MHz AM/FM perfettamente (mule-
name neo deal a L 25.000. 
Giannl Blanchlni • via Giulio Cancan° 61/3 . Milano - 00 (02) 
8497147. 

CAUSA ORT DEFINITIVO vendo tuna la station's, Rs Som. 
merkamp FR500 • To FL500 - Lineare F12500 • Ant. TH3MK3 - 
Micro Turner + 3 • FT224 2 not. • Al. 12V. 3 A. • Ant. Asakl 
10 El. • Roomette Mitag • Rosmetro SWR 200 Orologio digit 
Amnon. 11 tutto per L. 650.000 trait:MIL Affrettersi. Perdi. 
tempo astenersi. 
17PUO. Pasquale Chlappinelli • virile Einaudi Bari •04 (080) 
416423. 

VENDO TUBI RC 5" tipo 51-1P1A SCPTIA completi schermo 
antimagnetic° a L. 15.005: BC100 ricerminettitere FM a VFO 
40 + 50 MHz ponatito seine allmentatore ma completo delle 
18 va/vole mlniatura (354.174 ect...1 e del (giant utilizzebill 
tramite transverter 144 e satellIti a L. 25.000 cad. due per 
L 38.000. 
Claudio Ambroclard • via Lamarrnora 11 • La Spezia. 

CEDO RX TX Wairliex 19 Mktg alirnentazione 220 Ac.. «Into 
per la gamma 40.45 metr. Completo di accessori tunzlonante 
a L. 90.000. RX TX Wairftex 48 MCI nuovo 1 mese dl vita me 
privo dl a(imentezione a L 25.000 (con schema allmentazione). 
Volen/o Capigatti • via M. Mahoni 13 - Impruneta (FI) • 12 
2012056, 

VENDO TRIO 9R-590S • Ricovitore a copertura continua 05. 
30 MHz. Ottirne condiaionl, completo dl valvola stabIliazatrice 
di tens/one Iagmentazione) e di calibrator° con frequenza 
base 3.5 MHz (per localizzare esattamente le bande amatorio. 
lil. Ideate per OWL L 170.000, 
Maurizio Pio - via M. Ponti 21 ,51 • Genova • V") (0101 418503 
(ore 14.30 16 o 20 + 21).. 

VENDO RIVISTE 0.80 rIviste cg elettronica; n. 120 Radioriviste 
A.R.I. per L. 25.000. 
EmIlio Prandl • via Celadina 40 . Gel° (8G1 - (035) 206630. 

VENDO RX 8C312 (15-18 MHz) AM OSN OW a prezzo con. 
(0/1010. 
Massimo Beretta • Milano - 2 (02) 6427952 (ore insti). 

SYNCRO 115V • 601•10 mm. 100 x 50 0. onimi per indicator' 
di pos/zinne per antenne. Iorniti con lancette ind/cato/ci e 
flange di licsaggio. Vendo L. 15.000 la coppia. 
Reran Mondalni • via Becchl 66 • S. Zaccaria (RA). 

VENDO STAZIONE COMPLETA per 144.146 MHz cornprendente 
1COM 210 - OSKER SWR 200. N. 2 Fracarro 11 elementl 30 m. 
1258 II tutto b stem adoperato per soll 10 collegementl. Vendo 
per L. mow. 
Luigi Gianlorio • via della Liberazione 71 • Nettuno • Oppure 
via Noto 25 • Roma - 1-4 (06) 737943. 

CEDO TUBI TB3/750 olire t KW FM 100 Mc con 40 W dl pilo. 
taggiol Vendo maitre transverter lineare HA.2 Hallicrafters 
28, 30 Mc 144 + 148Mc AM FM CW SSB con tumita 100 W 
ROE.. pilotabile con qua(siasi presa RI, di ricetrasmettitori per 
decarnetrIche (0.5 W.). Tie= solo direitamente. 
15WCK, Claudio • S. Donato In Conine (FI) • 2 639083 (ore 
serail). 

VENDO MONITOR SŠTV autocostruito con tube la pollIcl del-
la A.E.C. dl Bologna + due fotornoltiplicatori 931 + tubo a 
lunge persistente 4FP7. Tuna la merce ë garantita. Inviere of. 
fete. Preferirei vendere lutIn in blanco, Cerco telecamera o 
Vidicon. 
Giuliano Belzoni • via Palasone • Sissa (PR) , 
2 (050 879147 (solo domen/ca. eppuntamento. ore I I+ 121. 
VENDO FR DX 500 I.. 400.000. Barlow Wadley XCR • 30 6402 
L 200.000 + accessori van. Decoder RIT',' con tube RC 
L. 200.000, 
Franco Cazzanlga • piazza Insubria 7 • Milano • V (021 581311. 

VENDO GENERATORE PANORAMIC° 5024 Polaris L. 650.000. 
Gen, AM OW Marconi 12 420 MHz L. 450.000, BC603 20 + 28 
MHz 220 Vac L. 35.000. Voltmetro dill. Fluke e tanti obi stn.> 
menti a preazi specie°. 
Massimo Paton' • V (5594) 760237 (preleriblimente ore 20). 

_ --
RX MARCONI • Atalanta • (Type 22076) copertura continua 
la 10 gamme da IS Kc's + 28 Mc/s. lunzionante complete di 
manuaie: a causa del suo ingombro cambia con RX copertura 
continua dl tipo portatile. 
Angelo Pardlnl • via A. Prali 191 • Viareggio 27 (0584) 47458 
(ore posti). 

I0225 ICOM imballo originale nuovo con accessed van + TUC 
Drake con VEO + allrnentatore separato Drake. Tinto Imball0 
originate. Merco nuovissima vendo al migliore ofierente. Mas• 
sima ser/eta. Esciusi perditempo. 0/opondo a 
Rine Cappa • viale Michelangelo 32 • Napoli. 



offerte e richieste 

CEDO RICEVITORE•RILEVATORE Optiscan SBE nuovo irnballato. 
Silvio Ven/ani • viale Cassiodoro 5 • Milano • V  ullicio (02) 
803058 • 803163. 

VENDO RICEVITORE Lafayette HA800 AM SSB 10-15-20-40.80 m. 
Come nuovo con garanzla L. 135.000. Occasione Goloso 0209 
speclale per radioamatori AM SOB 10-15-20-40-80 m.. da tarare 
L. 60.000. BC603 con convertitore Colo., 144 MHz AM FM 
L. 80.000. 
Domenico Arland° • via degli Armeen i 63/B • Roma • V (06) 
224567. 

RICETRASMETTITORE Trio-Kenwood TS515 + PS515 (alimerg 
tatore) ottimo slats vends, 
IlLRU. Riccardo Inborn • via Nazionale 81 • Abbadia Alpine 
(TO) • rc (0121) 70895 (ore pasti). 

CAUSA IMMEDIATO BISOGNO donors contante anche se 
molto displecluto cedo ricevitore unto 2 sigh giomi con in, 
hallo orlginale: mod. Opugnan SBE 10 canon a scansione. freq. 
35.50. 70-90. 150.170. 450.470 con 4 schede da perforera con 
le frequent. prescelte voila per volta, per ',lotto apparecchio 
apero nasere Interpelloto de molti arnIcil... learn:02ton 
Si!kilo VenIan) • vIale Caseiodoro 5 • Milano • V (02) 461347 
(delta 20.30 alle 21.313). 

• •-
TELESCRIVENTE 707 completo di manual° vendo ti L. 100000. 
Lanham.) Fossail • vla Colle Fiorito 8 • Mozzo (BO). 

813/A NUOVA, cambio con 58 MCI. 
rano Cavallini • via Gorizia 2 • Como - 30 (031) 272124. 

VENDO RICEVITORE PROFESSIONALE RME mod, 4350;A Ele; 
tro•Volce per bande decernetrIche. cornplew dl selettore SSE) 
originate mod. 4301 o converter 144 MHz Celoso mod. 04/152 
per L. 150.030 trattabili. 
IW3EJI. Cesare Lenti • via dei Gro 63 • Verona • 2 (0,45) 
508077. 

SCOPO REALIZZO VENDO' telmett/ • Rit Elettronica EX 28-
30 MHz. Convener 144.146 MHz. RIvelatore A prodotto per 
558: Lenore digitale di I reguenza. Survoltore per lettore Mgt-
tale da 12 V a 180 V. 11 tutto ottlmo nuovo scatolato L. 135.000. 
Regalo a chl acquista S. Meter STE. Vendo RTX 144 AM quar• 
zato (DL6 SW • do tarare a L. 14.000. Spoon postait a carien 
destinatarlo. 
I3EKC. Pio Schiavo - via Rlo 9/a - Valdagno (VI) • V (0445) 
42567 (8 12 e 14 •e- 181. 

OFFRO TG7 RX TX, demoduletore FOI" AFSK lubo 6". ncevitore 
Marconi CX 1000 da 400 KHz a 24 MHz. il ham funzionante 
in cambio di video.registralore a casšette. Richiesta serletn. 
In ornaggio regalo un 19 MK2 con alimentatore 220 V. 
Andrea Schiavi • corso Vitt. Emanuele 42 • Piacenza • V 26309 
(done 18.30 alle 19.30). 

SATELLITE GRUNDIG 2000 vend°. Ottime condizioni. Provviszo 
di rivelatore SSR L 180000. 
Sergio Calorie - via Fdadefia 155 6 - Torino - 30 3241 90. 

IC 22 RIX FM 2 meiri vendo causa militare. Completo di se-
cessori, come nuovo. usato 4.5 voile. Preces L. 250.= tranab. 
Alfredo Lotto via Visconti 53 - Melon (MI) • V (021 9550401. 

G/416 MI43 imballo originate vend«. L 150.009. 
Giovanni Romano • via G. Pagliazz - Bergamo - (035) 214601. 

CAMBIO TELESCRIVENTE T2CN. perfena, con telecamera o 
videoregistratore lunzenanti. 
Rocco Massaro - via Val Moira 35 • Milano - 2 (02) 6470925. 

VENDO IC 210 - lea* 146 MHz in sintonia continua. Nuovis• 
simo L. 350.000. 
Lucio Scipione • piazza Civitella Paganico I • Roma • 2 (C6) 
8107554. 

VENDO al miglior oflerente ricevitore • Zenith OceanIch an. 
no 1040, wine, lunzionante. memoriam dl antenna a telaio 
sintonizzabile per onde cone. Originate. 
Dorm Vanden, • via B. Franklin 7 • Modena • 30 239895. 

VUOTO SOPP1174, vend anal di radiantismo. In blocco cedo 
anche Per Comblo apparecchi. strurnentl. componenti, riviste 
di efettronica, valvole. ecc. 
Sergio Pandolli • via Valentin' 52 • Pesaro • V (0721) 32925. 

OSCILLOSCOPIO SOE NUOVO L 70.000. Oscillatore modulato 
ORE L 35.000. OscilloscOpio Dumont 304.4 L. 150.000. Ricer+ 
tore Hallicrafter SX100 o conerture continua L. 100.000. VON. 
metro digitate UK 422 L 90.000. 
Carlo Giangrande • via Monte San Genesio 20 - Milano • V 
(021 681992 (dopo le ore 19). 

VENDO -APPARATO SSR 144 MHz Belcorn-LinIeZ 2 RIO Cana' 
(100010 da 144200 144 430 IOW. Prezzo L. 150.000. 
Angelo Marzarolt • via Michele Pansen • Eboli. 

VENDO RICEVITORE SONY CRF 220 con 22 gamme OC sino a 
30 MHz più 01 OM FM. Perfeciarnente funzionante. Prezzo ri. 
chiesto L. 400000. 
P. Maletlo • Mozzate (COI. 

RADIO MOD. MARC 12 psalm°, OC 145.400 KHz. OM 530.1603 
RHO. MB 10-4 MHz, OC 1.4.8 MHz. 002 8-12 MHz. 0C3 12-18 
MHz. 004 18.30 MHz. LPB 66-86 MHz. FM 88,108 MHz. AIR 108-
136 MHz. HPB 144-170 MHz. UHF 430-470 MHz. Riceve. AM FM 
COEN SSO. PalUb. radioamatori. CB. porni radio: con mappa. 
lust orar' e illuminazione scale eco. Nuovo irobanato L 250 00) 
trattandr. Vern pubblicito Hallicraftcrs. Per chi scene da Ian" 
13SCIJI0 telefono. 
Claudio Segatori - via Amaranti 12 • Roma - 30 (061 2876533 
Toro peso). 

- 

IMCARADIO ESAGAMMA serie 5. funzionante. vero pezzo da 
amatore, vendo al rniglior ofierente. 
Piermario Clara • via Balestren 18/28 • Torino. 

OSCILLOSCOPIO CHINAGLIA P73 praticamente mai unarm ven. 
do rnigliore offorente. 
Sergto Barber° • via 138rOCCd 72 • Grugliasco. 

offerte. SUONO 

IMPIANTO STEREO OFFRES'. amplificatore Zeta Ainair 12+ 
( 12 W. piastra Garrard 1000 con base e coperchie in plexi• 
glass, lemma Elam CDS650, casse ASR 2 vie 15 IN frontal° 
mobile con cad i di colleggamento e torretta autonwica per 
i 33 giri. Tullo a L. 110.000. 
Adriano Giroll0 • via LIvraghl IA • Milano • 2 2570411, 

EX DISCOTECA CEDE: 4 casse Imperial 10622 potenza 50 Vci 
(minima), 2 plouti Lenco prof essionalii I ernplificatoro Sanyo 
OCASOS: 1 misce(atore RoutlIne MX501: II unto ha 4 mesi di 
vita. Tutto a L. 1.000.000 oppure seperatamente, mezzo da 
conveniro. 
Teresa Bertolornei • via S. Uberco 166 • V (0565) 74668 (ore 
pas"). 'mama 01114. 

VENDO TWEETER JB2 o tromba 2.175 L. 30.000 HattebIll. 
Alessandro Gardinl • via Concordia 20 • Roma • V 7569552. 

SERUM OUESTA: cedo a L. 20.000 boo AutoSonik per ascot. 
tare in cosa, la vogtro radio e manglanastri stereo estraibIll 
che norn:almente lentils solo in autoHl lnoltre offro giradi• 
101 Automatic° 12+12W stereo dello BOR a L. 100.0001H 
TutIrZe In ottirno stato. Se volete posso descrivervi le carat. 
1eristIche! Scriveteini. risponderò a MO. On vl occorre 
qualcosa di electronic°, non lo cercate. scrivetemIlli 
Gionni Stelanini • Castel del Piano (PG) V 10751 774773. 

DECODIFICATORE OUADRIFONICO sistema SO completo di 
preamplificatore e controlli di [ono per i canal posteriori. 
Vendo a L. 20.000. 
Fabrizio Pinotti • ore 0.1.1. Villa 27 • Parma. 

COETTIME CONDIZIONI CEDO caguen" piastre stereocassette: 
Pioneer 0131310. Superscope CD302A • Grundlg C440. por. 
lOIrU complelo accumuialore cadmio e microlono HIFI. Di. 
opting° inoltre piastra myna AKAI 51500 e ISO nastri BASF 
15 e 18 crn. 
Carlo Craglietto via Col di Lana 32 • Mestre. 

BATTERIA ELETIRONICA 15 rluni Amtron 06263 martial° e 
perfettamente funzionante. „cova. vendesi L. 05.000. OPP.° 
0.5, 30 MHz 
Ezio Paglianno - via Moriondo 39 • Acqui Terme • Z. (0144) 
56000. 



In esclusiva alla C D 
Distribuzione Letteratura Tecnica 
Come preannunciato il mese scorso viene costituita la CD Distribuzione Lettera-
tura Tecnica, organismo che curerä anche la vendita in escluaiva delle pubbli-
cazioni ITT. 
Ed ecco l'elenco dei volumi disponibili e dei relativi prezzi. 

Cataloghi 

• Transistors Data Book (1977) 
• Diodes / Zener Diodes / Rectifiers / Thyristors (1978) 
• Integrated Circuits TTL 74... Series (1975) 
• Integrated Circuits for Consumer Applications (1978) 

Applicazioni 

• Discrete Semiconductor Circuit Examples (1973) 
• Capacitance Diodes, 

Tuner Diodes, Diode Switches, 
PIN Diodes - Basics and Applications (1977) 

• ITT Logic Slide Rules 
• Semiconductor Summary (1978) 
• Circuits intégrés et semiconducteurs discrets (1978) 

Microprocessori 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Semiconductor Devices Data (1977) 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Semiconductor Documentation 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Microcomputer Documentation 

costo di ogni 
volume 

franco Editore 
(IVA 14% compreso) 

L. 5.500 
L. 5.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

L. 3.500 
L. 5.000 

L. 4.000 
L. 3.500 
L. 3.500 

L. 3.500 

L. 5.000 

L. 8.500 

Sconto agli Abbonati di « cq elettronica n L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate. Ritiri diretti, senza maggiorzzioni di spese, provvisoriamente presso 
le Edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume 
da 2 a 5 volumi 
da 5 a 10 volumi 

L. 800 
L. 1.500 
L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia 
provvisoriamente alla Edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTALI! 

postale indirizzato 

AMPLIFICATORE FB7 per basso due colonne + testate ampli-
fIcatrice da 120W 4 ingressl. due canali separatl. Basso Inn-
whine Fender perfetiamente funzionanie vendo. rispetiova-
snow', L350.000 amplificatore. L. 55.CCO basso organo efenro-
nice GEM duc testier° 50 reglstri. percussione. sustain. re-
verbero «cc. vendo sole L. 450.000 loccaslonissima). 
grate da tavolo lescluso ravolol Inuseto L 45.000. 
Morcello MarcellInl via Orvietana 2/3/A • Marsclane. 

LESLIE ELETTRONICO VENDO in Kit L. 15.000: vendo mitre 
Kit 1X.FM 1.5 W L. 15.000: Kit vibrato. emplilicatore. diatom. 
re. ellettl tutti i Kit a prezzl convenient': richiedere 
‚leia completa e dottegli. 
Paolo Latella - via Saragoz7A 103 - Bologna. 

CEDO SH-850GLA (INNO-NIT). 
Wei Locchl • via Portabuia 44 • Arezzo: 

offerte VARIE 

PROGETTISTA CONSULENTE ELETFRONICA diSPOne 10.1,0 
bere »scope ollorte collaborarione. 
Riferimento - SAGITFARIO • prenso cg 

. _  
REGALO 100 RIVISTE elettroniche al prirno che sCrivere. Prego 
solo non lelefonare. 
Dian Carlo Venza • vla ChM della Pieve 19 • Roma. 

OG 7.32 VENDO. 
Giovanni Brunetti • via Krämer 6 • Milano • f.j. 709575. 

A.A.A. VENDO trasmeuitore professionide da 100 W per radio 
Ibero mono o stereo_ Volete urrideri della sua gualitä? Vi 
basil same che ha uno alluamenna max dl 70 Hz. Prezzo 
L. 800.000 mono. L. 1.000.000 stereo. 
Franco • V 10824) 21918 irra le la e le 15.30 tutu I giorni 
tonne saboto. dornenIca o lunodi). 

VENDO 7RX COURIER Caravelle telescopio - Lafayette - 
Meteor: rnacchina ecnvere Lettera 35. 
Antonio Lague • via S. Rube 7 Vibe Valentia (C2) (0963) 
42357 lore Or. 12 e 18 -1- 201. 
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offerte e rlchieste 

PER REAUZZO VENDO: televisore S.R.E. 12" sintonia a yttri-
um.. parlotte. fore offerte. Tut. S.R.E. 10 4) L. 20.000. Pro. 
veeirCult1 S.R.E. L. 15.000. Provavalvole L 20.000. Arlicoll este 
tkamente pertettl e hinzlonanti. 
Luigi Locchl • via Porte Bule 44 • Arezzo.  

FOTOAMATORE A RADIOAMATORE. Permuto Leica M3 1 1,5. 
50 mrn. con G 4/216 o FRG/7 o equivolenti. 
Ermanno Degonis • vla Lazio 24 - Rouen° (MI) • 2 8252573. 

AUMENTATORE stobilluato 6-40V 2.5 A L. 20.000 con t'aster-
matera sema contonštore amplificatore 2 W con alimentatore 
a altoparlante L 15.000 trot-tell'. Alimentatori e 'Monod di 
tenslone per auto qualslaal voltage 0,5 A rispettivemente 
L. 5.500 e L. 3.000. Dedo digitale L 6.500. 6 x 597401 L. 3.000. 
7 x 9N7475 L. 6.300. SN741175 L. 1-300. RIcetreamettitore MI. 
diced 1W 2 ch. L. 20.000. Ouarriens minima 5 ch, complets dl 
quant per C.B. L. 15.000. Ricetrasmen. + quarzlera L. 32.000. 
Fabricio Guerrinl • via USO Corot 47. Firenze •'2 (0551 432332. 

ALIMENTATORECARICABATTERIA 12.5 V e 2.2 A per enfilent 
e el dineral, vendo. 
11L4WH.Alesaandro Russo . via Balme 1/bis • Torino .22 (011) 
74(442. 

CEDES1 por cessezIone dl anion! Om. Apparecchl: Drake = 
T-4XC. ROC. OR-OC' Tescabal FM • 144 • 2W: Voltmetro 
troolco. Motogeneratore 1600 W 2 templ GENSET: Oscillesco-
plo motion° Henthkit • S11610: OscIlloscoplo modello TES 372 
Trottas' apparecchl m'oct. miroitai.. 
1105V. Giuseppe Rossi - via Reina 66 - Pinerolo (TO) • V 
(0121) 22296 (ore ull1c10). 

INVERTER ROTANTE. Pochl nasal dl vite. Caratteristiche: Impel 
12 V • 29 A • 24 V - 14 A (oontinul. Otput 220 V ottoman 50 Hz 
350 W. Marca Lesa. Vando L. 120900. 
Vincenzo Caltotalo • Station. F.S. E • Clatemino (BR). 

NECESSITA SPAZIO. nuovi cg elettronica n. 7-89.1911•12 1976 
L. 4.000: altri Nuovo Elettronica n. 1•2343-7-13-9-10•11-12-15•16-
17.18-28-29-30-32-33-34. sono rhuma rarl solo L 10,000 + mese 
postoll: nitra. annota 1976 - Sperimentare corne nuovo + 
1142-1975 solo L. 6.000. Nid nurneri sciola a rIchlesta. 
Ferdinand° Mondini - via Bono Costa 95/3 • Le Vele • Ra. 
pallo (GE). 

VENDO DICTATION MACHINE macchina per denatura per uffi• 
cl, portail'''. Philips LFH0098 profesalonale quasi real user), 
completo dl microlono. auricolarl, portale, muni, Content, 
Istruzloni. Veinent° un glolello. L. 220 000. 
Roger Stewart • virile Miroita° 7 - Mileno (02) 736636. 

VENDO RICEVITORE UR2A 10+80 m. L. 50.000. Uneare Zategl 
BV 130 1. 50.000. Regleatore a cassette Philipe 9.2215 L. 50 
mile. RTX Roman 27 MHz 40 canal' AM L. 100.000. Gera 132 
24 canall AM/SSO L. 225.000. Alimentatore 3 amp. eon stro-
mento L. 15.000. Trait° solo con Milano o Cimon)). 
Massimo Gasperi, • v.le Carlo Trois, II • Milano • 2 (02) 
4235612. 

ESEGUO- CIRCUITI-STAFIKAT1 fotoincisione su bachilitě-e 
vetronite, anche dopple (acole, 
Eliglo Catteneo via Applani 14 - Senago (MI) • a (02) 
9988291. 

RADIO E VALVOLE d'antique/loto vendo o cambio. 
C. Coriolan° • via Spavenia 6 • GeSampierderena. 

VENDO RIVISTE VARIE di elenronica tra cul Redloelettroolca. 
Elettronice Pratt. e nitre varie. Le suddene rIvIste vonno dal 
1974 el 1977, prezzo basa/miro°. Chiedere elenco completo. 
Meurt:Io Zedda • via VIllecidro 29 • San Gaule Monreale (CA). 

1131C0 093: calcolatore. vendo al mignor offerente. 
Paolo Cepobussi • Milano • 2 (02) 2157794, 

VENDO plu di 200 Amie dl elenronica o «amble con mata 
Male elenronico dl ne gradimento. 
Arturo Tonazzl • vla S. GIMOMO 131 - S. Glacomo di Laivos 
(82). 

CALCOLATRICE SR 52. prograrnmablie. con scheda naorali. 
‚lie. La migliore della Texas. Ancora aotto garantie. complota 
dl accessori. Nuovo' Vendo. per moule, modello superiore. 
a L. 220.000 InellahIll, Preuo attuale L. 289000 + IVA. 
Luigi Scarernuzzlno • via Cade del Lacan, 48 • Pistoia. 

ACCENSIONE ELETTRONICA, ultimo lips dl • Nuovo Fleuron!. 
ca palette, mentale nell'orIgInale contenitore. vendo a lire 
30.000 cese vendit:, auto. 
Remo De Angelis • via Alemandria 12 • Ascoli Piceno • 2 
(0736) 63901. 

VENDES! NUOVA ELETTRONICA n. 44-45-46-4748-49.50.5nire 
4.000, Selerione TecnIca TV annale 1975-76 1. 8.000 per annate. 
cri elemonlea n. 11.12 1971: 51974, 1.2.3.4-543-9.10.11 1975 
L. 5000 pih spese postai'. Bioco° L. 18.000 più spese postait. 
Gluseppe Rayer • Ruplopiccolo 19/C • Senior, (TS). 

VENDO GENERATORE conente CC 12 V 35 AP corne nuovo con 
peul dl ricomblo. Motore a due templ. 
L'agi Comorlo • via Morazzone 2 • Torino • V 886725. 

AL M1GUOR OFFERENTE: 11 Vollmelto clignote Sinclair DM2, 
2) FrequenzImetro digitale Over-NatIc Si Nuovo elettroolca). 
3) Preamplificat. HIFI della Zeta Efet. RIviste varie. 5) Corn-
ponentl elettronici cari. 
Luigi Scaramuzzlno • Ceduli del lavoro 48 • Pistoia. 

UN'OCCASIONE da non perde.. Venda Midland 13898 9AM-
SSO. Un mese dl ode ancora Ire:Clam con garantit' da spe 
dire. Mal usato L. 310.000 + sa. 
Nucclo COnCarl • Frescarce 97 - Brissot° (PR) • 22 (05241 
92289 (Ore plan). 

CROA AL PREZZO dl L 80.000 antlelpatl. Statione R7•TTGA'• 
"Nom 443 MKI tipo nillllann. Perfenamente funzionante. Peso 
Kg. IO. Frequenza varlabile da 6 a 9 Mc. Calibra«, a crlatalto 
con criai/ail 1000 Kg.. Irnplega 10 voleta. Completa dl antenne. 
cela. microlono, tasto lategranco. 'lunule Mole a batterie 
a Sacco per Il suo funzleamento. Mal usate. 
Ernidlo Dl Meco • vioc Sacco 13 - Atri (TE).  

ESEGUO MONTAGGI ELETTRONICI AF • BF ecc. a domicalo. 
MaNtima Mime. Boom eaperienze. Boone strumentazione per 
Mantra Offres' Unira FM SO W. Senta allMentatOre. PrOgetto 
apparso au Selezione Radio W. Orne 77. mal useto penché 
rIcavuto ln "nard° (dopo sel mee'). vendo o L l0000ck 
Nicole Brandi • vie Morin' Fosso Ardeatine 5 • Carovigno (BR). 

VENDO NUMERI 12-3.4.7.9 e cassette 1-2.3 dl • Inglese per 
tutti • In contrassegno dl L 5.000 complemive. 
Glovenni ArtInl • via Isole Figl 37 • Roma. 

VEND() OSCILLOSCOPIO S.R.E. pochl mail dl vita L. 130.000 
(MintOtrentamile) trattabill. Possibilmente trano con Rome e 
dIntOrnl. 
Roberto Milazzo • viole del Salealen/ 20 • Rome • 2 (061 
7474746 (ore serail). 

CAUSA CESSATA ATTIVITA, cedo copele dl mugi tolla cac• 
Ma. Hanno e artel, uno b maschlo od 6 perce le ferrures či 
dl Melle bossa: han e due sono °net cacclatorl. quelaloal 
provo. LI cedo ln cambio dl materlale radfanlistico ln particole. 
ro sui 27 MHz. surplus (19 MK II) - FT 150 oc. Prendo In con. 
aideratione anche aine offene, %paner() solo a quelle aile 
quail sono Inlaressoto. Grana. 
Germen° Lapla via Nationale 67 • Posada (NU).  

• 
VENDO OSCILLOSCOPIO • Hartley • doppia Baccio 5" petiot. 
fomente )unzionente L. 130.000. Rx union UR 2 da 05 + 32 Mc 
in 4 gemme con allergelore dl gamma rit. AM CW SSO come 
nuovo L. 00.000. Telescrivente Teletype TD7 fulNieminte 
ln bene conditioni L. 90.000, 
Giordano Moroni - via Velli 6 • Came«, (PR) • 22 (0521) 
805934. 

OSCILLOSCOPIO id) MHz. mod. C15. nuovlaairno e perlent,. 
mente lentimante, cedo per L, 140.000: auto per sole poche 
ore, ancora in gamone. complota dl monnaie dl oltre TO pa. 
glne. Certificat° d'origine. Ouvi renomment°. 3 valvole origi-
ne dl Humble'. /*priera. chlusura ln accloio. Per provo e/o 
InformazIonl. 
Ecillio Senatore • via Carevaglion Parco Bausamo • Napoli 
50 (0111) 630230 (preferiblImento 14+16 o dopo le 19.30). 

CEDO al miglior offerente une macchina telegrafica Morno. 
Nanas! di un petto d'epoca tutta In otione branollnato. dl 
quelle che rano ln uso pressa gli ufficl poste o ferrovniri, la 
macchina e ln ottlme condition' cd 6 complota dl colonnine 
o bobina raccogilzone e del belo manipolniore in ottone su 
boat' dl logea tlpo Forcer'. 
Arnoldo Casagrande • piazza Michel. Sanmicheli 6 - Roma - 
V 106) 2772714, 
VENDO A BUON PREZZO onroinati dl • Electronic Design RI• 
viola americana di progenatione elettronlca professionale. 
Roberto • 12 (02) 473558 (ore di cana).  

VENDO CORSO Radio Storm FEI e Transistort S.R.E. Teoria 
e Pratica: Libri di Elettronlca: TV: Telefonla: Microprocessori: 
M'Ante vole dl elettonlca. Primo da traita'. 
Gratien° Cocconl - via 'Jerome 42 - Femme (PI) - 50 
(0587) 616046 (gelants' m'Io). 

VENDO A L 20.000 contrer) a diodi LED dl NE.. Mrato e fun. 
tenante, Altrl Klt dl nuovo elettroraca vendo. Carco materiale 
C.B. non funzlonante a (Beni aglonevoll. Non tratto con I per. 
Citerne. 
Michela Maningon - via Distillerie 7 • Canera (PD)._ 

OROLOGIO DIGITALE polce. casšo oro, cinturino pelle serpen-
te marrone, nuovo. precIsione 0.2 secondi/anno. vlselizzatIo. 
ne ore, minuit. secondl. date. Nuovo. garantit°. miro antl. 
grafflo al quarto, cassa Matta 6 mm.. colore commerciale 
L 88.000: cedo a L. 45.000. Oggetto d'aile dame da non con-
fondera Con I modelli glocattolo da 15.000 lire. 
Glorgio Rossetti • via Pelacani 2 • Parma.  

STEREOAMPU 12 + 12W continul con glradlschl autornatica 
e cas. 2 vie 100 X trottent vendo nuovo perfetto. Proietiore 
006 Malinverno Jodio semlautomatico con 20 caricatori per. 
(alto vendo. Fare offerte (ob. 2.8). Tokai I watt poche Rare 
anche solo piastra circuitale non funzionante acquisto. 
Aldo Fontana - via Orsini 25/6 - Genova • 52 300671. 

VENDO DICTATION MACHINE portale Pliants LFH 0096 pro-
lessionale quasi mal main compreso (Menton°. auricolari, 
pedale, omet. custodia, istruzloni. Verernenta un gloiello. Oc. 
caalOne. Vendo causa reallno a sole L. 200 000, 
Roger Stewert • viole Mugello 7 • Milano - 12 (021 736636. 

AMICI DELLA VECCHIA RADIO. obro appareer.M. maternai. 
componenti. librl e notizie anche per cambio. SI chiade e si 
offre rnassirna nnrlolb. Scrivendo allegare franco-rtsposta. Cor. 
eo 1x010 telogranco a manlpolazione semieutomenca °Huon-
tale tlpo bug • o • vibroplex • militaro o civile In buono 
auto, non manornesso. Coron anche valet° a 4 o 5 pledinl 
prebellIche europeo o amerIcane officinal. Precisare le sigle. 
Sergio Pandolli • via Valentin' 52 • Pesaro.  

VENDO TELESCOPIO nuovissimo rilranore montant,. Mlle> 
riele au trIplede. Obblenivo el 60 mm., focale 900 mm. lenti 
Barlow, schermo prolerioni Sole. Cercatore, Illtri Cd Nul ao• 
cessorl. Prezzo L. 80000. 
Massimo Giroldi - via Calco Agnona • Borgoomia (VC). 

OCCASIONE VENDO: amplificatore stereo Orlon 2002 della 
Zeta Elettronlca 3 mes' dl vita L. 150.000.1%1sta di Neva Elet. 
M'inca n. 2 e dal n. 13 al n. 36 (25 nurneri) 1.. 20900. Kit oie 
montez e collaudato dl equalizzaiore d'amblent° sMreo che 
utilIzza tra l'en, 6 integrati e 12 potenziomoul a slitta com• 
plelo dl mascheina frontale serigralata e alimentatore stabl• 
limita L. 75,000. 
Sandro Caccamo • via Bologne 36 - Genova • 12 (010) 265891. 

REGALO Idiot.° solo rimborso spese1 2 vatvole EL34 In buone 
condition]. varie ECC 83. 2 x EZ81. 
Paolo Rouble - via Molinari 20 • Brescia • 2 (030) 54878. 

CEDO MOLTI FRANCOBOLLI nanan' e mondial' in comble dl 
tester In buono stato o di varlo materiale agettrico. 
Renato Lualdi • via Airastri lU - Polil Marina (ME).  

CO ELETTRONIVA VEND°, n. 11/64: 911/71: 9-11-12/72 14. 
5.79/73: 9/75 In blet° a L. 11.000. Oscalatore modulato 
Errepl ANA/FM/30 da 100 KC a 260 MHz ln 7 gamme L. 80.000. 
°mandore Errepl 000F da 20 Hz a 200 KHz L. 125000. Posso 
(mire «henni moere Surplus Clair° medico compenso. 
Chi edere elenco demi loto 
Albert° Cicognard-vin U. Foscolo 24/F - Carnusco S.N. (MI) • 
50 102) 904587f. 

VENDO nuovo corso modlo stereo con malaria!' della SITE: 
vendo Gai 125 GM 4000 Km. fuOrlstrada: compro Elmeca 125 
o stesso livello. 
Giancarlo Ricclardelli - via Ghlrardini 30 • Bologna • •* (051) 
471567. 

CORSO RADIO SRI. complet°, con parte motoriste: tester, 
provevelcole. redit, FM vendo L 25.000. Corso animent com-
plet', dl eitmetro elettrOnie° Monte), funziOnente vendo 
L 20.000 • Annale cg elettronica 1974.75.76 vendo L 8.000 
Tune. 
Eaellio Crescenzl • via L. BOccherini 3 • Rome. 

CONVERTITORE STATIC)? a S.C.R.. (2 V 300 W. Neva le mn 
obec da 12 Voc a 220 Vea con una polenta dl 300W. Inter. 
ruttore automatico contro I corn ciment in tacite a protezione 
elettroffica connu le inversion' di poterne. UsCita onde quadra 
50 Hz perfettemente Habillante. Deensioni cm. 20 20 30, 
peso 11 Kg, Nuevo, mel !moto. L. 135.000, vero effare. 
Aldo Donadeo • vie F. Coreano 20 • Milon° • 22 (02) 4693675. 

VENDO TELEV1SORE POILUE Mentie Nation.' mod. TRA19EU 
con acharna perfenamente funtioname L. 80.000. Inollre vendo 
Enciclopedia Scienza e TecnIca Carol° con annuarl 1978 e 1977 
On hnto 10 volte') solo L 60.000. Iran° solo ln Provincle. 
Ugo Maria Bonifacio • via Gambardella 96 - Torre Annunziata 
INA) • 2 8617389. 

70 INTEGRATI mod stA710 corne °miel dl fabbrica. vendes' OE 
el millibar &femme 
Giuseppe Manne - vie Morne 293 • Milano • 2 (02) 2552164. 

VENDO 0 PERMUTO con otrumento dl laboratorio gloco elet. 
tronlco con Tennis. Hockey. Pelota e Squash con le posalbaltš 
dateront' dl Cancane par ogni gi000. Contenitore Gentil con 
frontale finement', &Mo. 
Mauro Gelant • via VitanI 13 - Como. 

SWEEP MARKER Heath Kil mod. TS-2 originale e non mano-
mess° svendesi al miglior offerente. 
Rosario Blzioll • via MN IV 40 • San Polo IRS). 

FREOUENZIMETRO OVER marc di N.E. 0 e 50 MHz. miglio-
roto con LX 1022. Mamime garenzia e deriall Offro e L. 150 
m'Io o al n'Ignore offerente. Restano ancora valide le Inner. 
:lord da me latte el mem dl agonio, lino alla vendait dl tutto 
il laboratorio. Fateml richleste specalche. Rispondere e 
Lute' Scaramuzzlno - via Cade del iavoro 48 - Pistole - 50 
10573) 28217. 

OSCILLOSCOPIO SURPLUS OSB/BU perlent,. vendo completo 
manuale uso a L 100.000, 
Fable Ferri • Torno (CO) • 2 (031) 410273.  

VENDO SISTEMI di aviluppo a microprocessori (tep F&Falr• 
chltd) complet' di anmentatione. «harle dl miner'. RAM e 
PROK. momie di imerfaccia universel° por Ingresso e tacite 
dan leude per radimmatol e aPimeloaoll. 
Davide Boule' - vie Pomelo 80 • Bologne -50 1051) 416143. 

CEDO L 60.000 TRATT, OX Siemens RP, copertura continua 
125 KHz + MHz fun/Mente. 
Egidlo Moroni via Tridentine 4 - Monza. 

VENDO 150 R)VISTE (Radio Elettronica - Onde Ouadro • SPeri-
mentare/Selezione) oppure tarent con annate cg olotuenfra 
anni precedentl 1975. Cedo Inoltra (5 voluml varl (Redlotecrd• 
ca • TV Subornar') otite 200 velvole riceventl/Tr. Provevalvole 
SOE od eventualmente oscilloacoplo SEE (combla Il tuno con 
frequenzimetro 
Angelo Furia . via G. Radl 1 • Pisa . (0501 25473. 

FT DX 565 decameiriche + 11 e 45 nt. vendent L. 590.000. 
Potenza Input SSO 560 W pe.p. Vended  filtres' Ro To Courier 
mod. Centurion completo dl VFO @giorno della ELT. L. 330.000. 
AM 5W SSR 55W po p. 
GiuseOpe Granai • vie Repubblica 107 • Albion° Magre (MS) • 
2 (01871 415536.  

FREClUENZIMETRO DIGITALE 30-F ELT elanronica bilro. Fre• 
germa 0.30 Mhz. 5 niole. particolarmente Math, a !Bague la 
frequenza dl trasmenitori 0M-C(5. Nuovo. mai eau,. garantit° 
cedo ocupo realizzo L. 50900, 
121.0.1. Ludlow, Bedeni - via Cesare de Sesto 9 • Cloison° Bal• 
samo (Mil -50 MI 9270803.  

CEDO CAUSA AMPUAMENTO stazIone trasmettltore F M. ma-
dello T.R.C./I • H • con possIbilite dl accore da 88 a 108 MHz. 
Potenza out dl 65 W e fornito con schome elenrico. Pagamento 
ln contanti dl L. 350.000 poco tnUtabill. 
Antonio Palmeri • via Salvie 38. Tirrenla (PI) • 2 (050) 37717. 

VENDO ANTENNA RINDO Torre I L. 15900. Cinepresa Nikon 
super zoorn8 L. 59000, Proton°. Clrse 8 mm. L. 30.000. Mac-
china totogralica Agfa Silone L 25.000. Cave RG 58 U on. 40 
L 6.000. II «dm usato Ile ln °Une stalo. 
Giorgio Mondello pua R. Anne 30 • Rome • 2 (06) 5421730. 

PER PULIZIA DELLA CASA, vendo: TV-S.R E. sintonia a 
varice 6 canal' proselezionabill L. 90.000, Proveveivole ORE. 
L 15000: Provacirculti S.R.E. L 10.000: Tester OPE. L. 20.000 
o TV•VOXON valvoiare. mod. Mercury 310, 21" L. 80000. Pa-
gamento contreassegno. 
Lulgi Locchl • via Porta Bula 44 • Arezzo. 

VENDO ANNATE MOTOCICLISMO '68.76 L. 20.000 Tramail'. 
Franco Peroschl • via Olaz 5 - Menagglo • V (0344) 32303. 

VENDO TV MIVAR 23" rnod. • T 2.4 -. Oitima ricezione TV 
private L. 80.0130, 
Valter Grossi • via Coulent. IO • Roma • 22 106) 75119827 
(ore pasti). 

2N3055 • 2H3772 • SCR dl polenta • 7805 CU vendo. 
Lucia. Doubla - corso Risorgeonto 15 • Novera • 22 (0321) 
28121. 

PER UN TUBO. vendo Tubo da 2" Canerai Electric GL•201,1, 
Alessandro Marchloro • via De Sanctis 5 • %Coca. 

OSCILLOSCOPIO S.R£. porion° venda L 68.000. Autoradio 
Autovox con tosli od F.M. L. 30.0W. Calcolatrice «lentillon 
programmehlle nuovo Musant, 100 pesai elimentatore. accu. 
mulatorl. NatIonal Semiconductor vendo L. 58.000, 
RIccardo PasquInelli • viola Abruzzi 18 • Montenlivano (PE) • 
22 (085) 837631. 

ALJMENTATORE 13 V 2.5A, per antlfurti e el cliverai. vendo. 
Almsandro RU330 • via Balme 1/bio • Torino • 52 

(010 741442. 

OUARZI PROFESSIONAU VENDO, per benne (raque» da 
Il KHz a 150 KHz, Nd alla 'labiale. (ornai anche con oscilla. 
tort original'. 
Franco Rote • via Dante 5 • Senago (MU. 
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C D Distribuzione Letteratura Tecnica 
Disponiamo 
della letteratura tecnica 
RCA e Fairchild 
Volumi RCA disponibili 

•
•
•
•
•
•
•
•
 

Sad State Hobby Circuits 
Solid State Devices Manual 
Electro-Optics Handbook 
Photomultiplier Manual 
Llinear Integrated Circuits 
Power Devices 
COS/MOS Integrated Circuits 
RCA MICROPROCESSOR 1800 
User Manual for the CDP1802 
COSMAC Microprocessor 

Volumi Fairchild disponibili 

• TTL Applications Handbook 
• p.A LINEAR 
• Low Power Schottky and Macrologic TTL 
• Power Data Book 
• F8 User's Guide 
• Bipolar Memory 

prezzo del 
volume 

• franco Editore 
(IVA 14% compreso) 

L. 5.000 
L. 5.500 
L. 7.500 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
L. 7,000 

L. 5.000 
L. 7.000 
L. 4.500 
L. 4.500 
L. 6.000 
L. 4.500 

Sconto agil Abbonati di 4( cq elettronica n L. 500 su ogni volume 

condizioni*di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postall 
come sotto indicate. Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriarnente presso 
le EdizIoni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume L. 800 
da 2 a 5 volumi L. 1.500 
da 5 a 10 volumi L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale iredirizzato 
provvisoriamente alla Edizioni CG - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTAL!! 

VENDO RTX Cobra 132 AM/508 L.180.000. Boman CE-765 sin-
tetizzato 40 ch. L. 120.000. RO Unica For I0.80 ont. L 50.000. 
Lineare ZETAGI BV 130 L 65.000. Rosmetro L. 10.000. CoPPla 
RTX t.W. L. 45.000 canalizzall ch. 11.14. RegIstratore cassette 
Philips 02215 L 50.000. Ahrneruatore 3 Amp. + Strumento 
Volt 9 -2- 6 L. 15.000, Microscopio L. 25.000. Lineare Amman 
20.W. per auto L MOO. Concordo eventuell forfeit con ma-
gazzini o prossIrn1 C.B. lornendo anche assIstenza. 
M. Gespardo v le C. Ire t • Milano • V (02) 4235612-

NUOVA ELETTRONICA VENDO montan i solo collaudeti i se-
guenti circuit': LX 168a; LX 168b (mixer): LX 66A: EL 47: LX 76: 
LX 79; LX 156 (pre collie) inollre UK 617/437: LX 38: 2XL 170 
(equalizzatore ernblentelei al 20% in mono del prono in kit. 
lnoltre I seguentl slarnpall LX 147 . 138a - 63a - 154, • 183. r380 
16 - 202 • 120 • 171 - 136 • 140 • 95 • 1001 • 139 • 1220 - 139. 
Inoltre RV 27 LABES con S. Meter inscatotalo L. 25.000. 
Federico SartOrl • ola Orto ParlOcIpazIo 8/E • Lido di Venezia • 
V (041) 753374. 

VOGATORE CEDO per L. 35.000 o cambia con bleiclelta da 
passegglo. 
Alberto Incurvati • via F. Pals Serra 4 • Roma • V (06) 888480 
(ore sereli). 

VENDO OSCILLOSCOPIO HEATHKIT mod. 010 eon lobo da 5. 
Asse verticale shut a 5 MHz sensIbillte tos rriV. Mon orizzon-
tale da I Hz a 500 KHz. Massimo sensIbilhe 500 V. Sincronismo 
Interno-Internovete controllo di Nee. asse Z. Costa L. 200.000. 
Sergio Rossi • via Vespucci 58/3 • Genova.Pegli. 

— — 
DOPPIO VOLTMEIRO Philips GM6015 10 portare In dB e Va.c 
con strumento 16 se ohm. 220 Va.'. Teatime allanumerica 
pedetta vendo o cambio delft ardcoli con REX 40-50 nu. an-
che autocostruno. Vendo anche separalameme: SSE Console 
II AM. SSS. VEO, lineare 110 W. Astro•Plane AV au II Irmo 
ha un anno dl vita L. 250.000 
Franco Re • no Costa 27 • Milano • V (02) 2854679. 

AL MIGUOR OFFERENTE cedo una macchlna telegralica Morse 
d'epoca. Dena mar-china e In °Dime condizionI, é lunzionente 
ed é tulle in ottone massiccio braSolinato. b complete di ta. 
sto rnanipolatore originale della bobina ratcoglIzona su co-
lonnine e della chove per la conca del rneccanismo ad oro-
logeria. Inoltre per recupero dl component). dispondo di circa 
100 schede di un calcalatore americano con sopra ciescuna 
mitt transistorl al sniclo. 
Arnaldo Casagrande • piazza Michele Sanmicheli 6 • Roma - 
V (06) 2772714. 

VENDO 00.70 Lafayette HB 23 nuovo a L. 100000 schernl 
serlgrafra CirCI1110 stamper°, cablagglo e valor cont. 

pone. di TX.FM 108 MHz de 2-5 e 25 W a L. 1.000 + 
spode postall (race L. 1200). + TX Flit BB + 108 5 W auto. 
COSIrtlit0 5 W a L. 50.000 nuovo vera occaslone. 
Antonio Del Gaudio • via Ello 49 • Taranto. 

OSCILLOSCOPIO SOE PERFETIO vendo L. 60.000. Venda anti. 
burro per appareamento allmenlazione 220 V. 12 V. Ritardo 
out, duram anomie run, regolabIll. Resin automatico con me. 
moha. IA transistors. 6 SCR, 7 <hod'. 1 Zenerl! In contenitore. 
pf0i0331.191Q. L. 250.000. 
Giorgio Felloni • via E. Dandolo 3 • Umbiete WI) • V (02) 
9961331 (dopo ore 20). 

VENDO MODULI PRESSOSTATI emplIlicatori tipo Mark 90 50 W 
su 4 L. 12.000. Finale stereo completer di mobile. VU meter 
100 + 100 W L. 20.000. lip de 209+ 203 L. 180.000, Casso 
nuove imballate Lenco 153 L. 150.000 a copra. giradischi HI-FI 
Coral LC 76 Imballato L. 75.000. Mudull allmentatori stabillz. 
zati autoproletti. da 7 + 30 V 3 + 5 amp. L. BOW. Rispondo 

Walter Cottone • via Madonnina 1 • San GIUStO (TO) • V 
(0123) 35312. 
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offerte e richleste 

AEROMODELLISMO. Venda moron l 020 diesel 25 Taifun R.C. 
maser • Fox 35 Clow.plug. Tratte preterlblirnente in zone 
Vittorio Scandagliato • via Ca'roll 8 • SaIzano (VE). 

CAUSA PULIZIA LABORATORIO vend,. RO 144.28 N.E7da la• 
rare L. 50.000. COmbinatOre lelehanie0 per antifurto omologato 
L. 160.000. Klt lotoincisione senas 'amine L. 10.000. Acted, 
larga banda 14 db L. 0.000. Mel. stereo 50 + 50 con liori 
MUM costuito can moduli SInelair In attire contenilore me-
tallic° predlsposto accogleento stnt. stereo L. 110000. Anil. 
furto 2 Ilnee NC ritardato e Istanianeo 4 ternporizzatorl, carica. 
batterie In tampone, innesco/disinnesco a combin. numerica 
mulatto L. 155000, 
Giuseppe Romano • via Roma 71 • Meetre • V (641) 971738. 

MOTOCICLISMO ANNATE COMPLETE venda, dal 1969 al 1972 
L. 4.000 per ¡Innate dal 1973 al '76 L. 6.000 per annate. Falo. 
grafara dal 1973 all' ottobre '77. plů 4 Alrnanacchl. vendo 
L. 25.000, 
Daniele Serafino • piazza XXI Lund° 14 • RObeč°0 S/N IMI) • 
V (021 94770t. 

OCCASION": RIcetrasmettitore 144 Tenho Jacky 2XA. usato 
pochissime volte L. 160.000. Foiocoplairice 3M a secco per-
pochIssime voile L. 150.000. Folocopiatrice 3M a escoo perlet' 
/manta funzlonante L. 50.000. %nobs Bontempi Organ 37124 
Quasi miava L. 40.000. Macchina da scrim() portallie Antares 
Capri L. 50.000. 
Enzo taro • via Berlin' r • Calvl %oriel (CE). 

FUJICA 87 801 obb. Fujanon EBC 1.8/55 + obb. EBC 3,5/135 
+ boroa + paaluee + tuhl Macro + garantia ONCEAS 
L. 280.000 intrattabill. Canon PTO obb. 1,8/50 + obb. 28/3.5 + 
obb. 135/3.5. Originate Canon + parakeet, + borsone Canon. 
Pre.. regala L. 350.000 intrattabili. I due apparecchl sono 
nuovIsslml (nett poche volte. Causa vendita per passaged,' 
Ong. 
Rim Cappa • vlale Michelangelo 32 • Nepali. 

VENDO RIVISTE dl elettronica a meta pram: cg alettronlca. 
Radio Elettronica (dal I" numeral. Electronlea PratIca. Science 
del Fried' Fabbrl, Scientific American ecc. anche a tamed 
5010111. 
Antonio Cazzato • vla Acel II • Roma. 

VENDO TO 30 W FM controllato a ear.° sistema PIL stabi-
Ina _r re PPM. Sperm armoniche 60 dB. Preenlasi 50 
gresso Flat per codificarore stereo indicatore di picco x 
deviazione = 75 kHz regolabile. Sudden° TX per radio locale 
non ä mai stala usato. 
Renzo Sommariva • corso Farolegna 95/27 - Genova. 

RADIO UBERE vendo amplilicatori di potenza da 50W RF Imo 
a I KW In classe C. Costruzione semiprofessional°. Valvule 
impiegate 00E06/40. 4X150A. 4CX250B. 8874 secondo la pa' 
tonca. 
Filippo Racloppl • via Piazzi It forma • V 596183. 

VIDEO REGISTRATORE ARAI VT110 completo e lunzionente. 
Vendo a intenditare L. 900.000. 
Max Vago - Corrnano • V 1021 9298000. 

MICROAMPEROMETRO 100 tiA fs precisione 1.5 %. vendo a 
L. 14.000. E' nuovo imballato. eral usato. pagato L. 17.030. 
LH 0042 CH vend(' a L. 7.000 (e nuovesSimol. 
Paolo Borne • via Molinari 213 • Breea V (030) 54878. 

ENCICLOPEDIA DELL'INGEGNERIA Mondadori vend° inmbalia-
te mai usata. 
Adelmo Carapla via Filanda Nuova 45 . Faenza (RA/ - V 
(0548) 22913.  

CEDO NUOVISSIMO OSCILLATORE transistorizzato. In 4 gam-
me continuo. 20 Hz + 200 KHz" tensione dl uscita neoslabilo 
da 0 a 5 V can volute° Interne in °honor 4 gamma re pa-
tonziometro per rego/azione tine: quadre e sinusoldali. pne' 
010100e I% su Mlle le game L. 120.000. Trani, preferibil-
mnte dl persona. 
Edilio Senatore • via Caravaglios - Parco Bausano • Napoli - 
V (0811 630230 (preferibilmenee ore 14 + 16.30 o dopo le 201. 

TX Fai -shitonia-conliniei 88 7'• 108 51Hi Per mini radio 'Mara 
vendo completo d'antenne e cavo (dipolo). potera quasi mez. 
zo watt. sensib. audio 10 mV. portale in aria Meta I Km circa_ 
previsto per funzionernento contenuo e alimentato a 220 V. 
vendo ai giovani sperimentatori con istruzione laced (da tarare 
su un came libero in zonal in b10..0 OniC0 MM. Per lira. 
a L. 45.000 + 2.000 opone in COntrasse9.0. 
Gabriere babe • via 5.1a Giulia 27 • Torino. 

RIVISTE VENDO al prezzo dl copertina: Radio Elettronica n. 
10.1972, 89-10-1973, 2.7.104974: 10.1975: 4.5.713.9.10.1976. 
Onda Ouadra n. 1.2.44973; 10-1974: 4-5-6-89.1975: 1.449771 
co °hennaed. 4-5-6-10-11.12.1970 10.11-1971, Elettronica Ogg' 
n. 9.10-11.1974, n. 2.1975: n. 9-1973. Sono lutte come mime. 
1W60131. Paolo La Civita • ma Mazzini • Suttee IA0), 

GIORNALI VENDO al prezzo di copertle: Sperlmentare. Sele'. 
Teen'. RTV n. n. 1-9.10-197i: anne 1972 (me. 
no 1.7): Selecione di Teenier, RTV n. 2-4-5-6.7.89.10.1975: n. 
11-1974, Nuova Elettronica dal n. 23 al n. Or (mono 27.28). 
Tulte come n.ve. 
10060 81' Paolo Le Civila - via Mazzinl • Sulmona (AO). 

PISTO FILMS per hobby. 
Franco Zlliavi - via Alfa Corti 8/6 Florenruola (PC1 • 
(0523) 984528 lore paste). 

VENDO RS TX Lafayette HB 23.23 Ch. guar, nuovo a L. 70.000 
+ TX FM 51.° 88 108 MHz L. mew -I- Mixer vera occasion° 
6 canal' mono o 3 stereo L. 15.000 + schema FM 88 + 108 
MHz con serigralla circulto starnpato. Cablaggio component' 
e I relativi valorl de 2.5 e 25 W a L. IMO. 
Antonio Del Gaudio vla Ello 49 • Taranto. 

VENDO LIEN nuel di elettronica: ElenranIca Integrate Etas: 
CO Radio ed. Horne Circuit' Integrati LInean ad Pour, 
Princlpi dl TV. Strumentl per II laboratorio Radlo7V. Flatiron'. 
ca Digitate Omegraie ed. Call: Inoltre vendo prim' 3 volume' 
di Nuova Elettronica. 
Giancarlo Ricciardelll - via Ghlrardlni 30 • Botogna. 

VENDO ENCICL. ANIMAL' (De Agostlni • 14 vol. L. 215.000), 
Cultura Illusuata (Fill Pohla"5 .1. L. 85.000), Encicl. della 
Coppia Modern. (Peruzzo. 7 vol. L 115.000): Universo (De 
Agostini. 14 vol. L 280.000): Atlanta Curcio (50 x 30 L 60 
mila): Animali African' (40030' 160 pag L 12.009): 2' Guerra 
Mondiale (Selezione. 3 vol. L. 30.0001, Encicl. Sessuale (Ed. 
Esse L. 15.000); Collana Biblioteca (Edlpern. Lire 
5.000 cad.): Libel Orpheus (L. 5.000 cad.): I Grand' Contesta' 
Inri (Mondador,. L. 2.500 cad.): Calla. • Amin' delta Storla - 
IL. 2.000 al vol.) Seed e hbri regalo ogni 50 Kee Scrivelemi. 
Minina Pecenik • via Codermatz 9 - Trieste. 

ECIEJDOCICIDEILICICIDDOEID001111300000111300111111DEIDDEEID 

QUARZI 
per apparecchiature 144 MHz, 432 MHz e HF 

TRIO KENWOOD DRAKE SOMMERKAMP 
YAESU MUSEN ICOM STAN DA RD 
TEN KO FDK KE Communications 

per calibratori, frequenzimetri: 

1001(11z 10 MHz 1 MHz 

Su richiesta inviamo data -sheet frequenzequarzi disponibili allegando I.. 200 - in francobolli. 

NOVA elettronica 12 20071 CASALPUSTERLENGO - Tel. 0377 - 84520 
YO Via Marsala, 7 - Casella Postale 040 

NOVA elettronica 

1 

‘10`nign 

Y-01 per linea separata DRAKE 
V.02 per DRAKE TR 4C, KENWOOD TS 520, TS 900, SOMMER-

KAMP FT 277, FT 505, FT 250, Swan 700 CX e ICOM IC 201 
- TRIO TS 700, SOMMERKAMP FT 221 

Pagamento contanti all'ordine o contrassegno. 

20071 •Casalpusterlengo (Ml) 
Via Marsala 7 - (0377) 84.520 

Letton i digitali di frequenza 
per apparati HF -VHF 
Ouesti letton i di frequenza digitali sono costruiti con 
i migliori ritrovati dell'elettronica, visualizzazione con 
6 digit, MHz, kHz e 100 Hz. alimentazione 220 Vac., 
dimensioni 105 x 65 x 200 mm. 

- Visualizzazione a 6 digit 
- Alimentazione 220 V ac 
- Dim. 105 x 65 x 200 mm 
- MHz, kHz e 100 Hz 

garanzia mesi 12. 
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Contest 
del decennale 
di fondazione 
del 
TRIESTE DX Radio Club 

li Trieste DX Radio Club, primo DX Club italiano, festeggia riel 1978 il suo decennale di fondazione. 

In tale occasione indice un contest al quale possono partecipare gli OM e SWL di tutto il mondo nella 
categoria singolo operatore, sulle bande 80, 40, 20, 15, 10 e 2 m in CW o SSB. 

REGOLAMENTO 

PERIODO: dalle 00,00 GMT del 11 marzo 1978 alle 24,00 del 12 marzo 1978. 

CHIAMATA: CO I 3 TEST. 

SCAMBIO RAPPORTI: le stazioni 13 passeranno RST o RS/sigla automobilistica della provincia (province valide BL-
-BZ-GO-PD-PN-TN-TV-TS-UD-VE-VI-VR), tutte le altre stazioni solo RST o RS. 

PUNTEGGIO: I OSO devono essere effettuati con stazioni 13 e valgono un punto. Per le gamme HF non sono validi i 
OSO fra stazioni 13. 1 OSO con le stazioni 13 di Trieste contano anche un punto e valgono come moltiplicatore. 
Ogni stazione pub essere lavorata una sola volta su ciascuna banda e non ě ammesso il crossband. 

PUNTEGGIO TOTALE: somma dei punti OSO moltiplicata per la somma dei punti moltiplicatore di ogni banda. 
Per gil SWL sui log dovranno essere riportate la stazione 13 e la relativa stazione da essa lavorata. 

PREMI: a tutti i partecipanti sarä inviato un certificato commemorativo. Al primo classificato per ogni DXCC 
Country e ai primi tre classificati della zona 13 (Trieste esclusa) verrä assegnata una grande placca con la 
riproduzione del sigillo trecentesco della cittä di Trieste. Ai primi tre OM di Trieste verrä consegnato un 
premio speciale. Per le stazioni che opereranno esclusivamente in 144 MHz verrä fatta una classifica a par-
te con premi separati. 

LOGS: i log e fogli riassuntivi dovranno essere invřati entro il 31 maggio 1978 al TRIESTE DX RADIO CLUB - 
Contest Committee - P.O.Box 1342 - 34100 TRIESTE allegando 2000 lire o 10 IRC per spese di spedizione. 

VENDO CAMBIO 0 PERMUTO con mot° 125 cross, oppure 25°-
350 cross o regolarita max 2 ann) in oltime condizeni. stock 
anlcoll elettrici od eletironici noon) e uaati (elottrod. radio tv 
tree valvole etc.): Rivolgersi solo se veramente Interessati. 
Longhl • via Torna 38 • Oulx (TO) - 50 (0122) 831005. 

VALVOLE SURPLUS: tedosche. italiane. americane. Moles), 
quasi ogni tipo usato vendo o cambio con apparel) o allre val. 
vole che mancano ells mia collezlone. Cerro una Malone Imca 
ad ends metrics od in genera apparat) Italian) o todeschl su 
UKW. Cerco Matra: 8C222 completo di bobine Intercarnblabill 
e quarto dl calibre:1one. AN•GRC9. WS 22 anche senza ac. 
cessorl, porche non manomeall. Off rot BC1306 IRX•TX 3.8 • 
8.7 MHz), HRO con tutti I cassettl. SCR 625. coppia dl BC1000. 
WS21 (II BC1000 inglese), AN•PRC9 (37.50 MHz) due esem• 
plan ampler' dl collie, micro. alimenlatore originate. OX-TO 
italiano 0C3 con RO a reazione e bobine intercernblablli. Solo 
con antic) del Laclo•Toscana. 
Alessandro Belmonte • piazza Navigator' It • Roma.  

PER ESIGENZE DI SPAZIO cedo metä pre= =patina parec• 
chic notate dl elettronla tra cut annate correlate dal 1900 
al 1989 di • Selezione Radlo-TV Sistema Pratte°. cti Menu,. 
nice. Funkschau. Radio e televisare S.R.E. non funzionanti. val' 
colo Surplus. ecc. Cedo Inoltre corso • 20 one • di tedesco, 
romanci dl • Urania riviste nautica eco. 
Franco Marangonl • via Cä Pisani 47 • Vigodertere IPD). 

CORSO DI LINGUE della Ternetron vend. in Marione: regi-
stratore a cassette, tosli dl teoria. testi con esercizt di gram-
matical e pronuncia. cassette. I testi e le „scene suddeui 
mono per eapprendlmento della lingua tedesca. II tuna it 
assolutamente mat usato ed b conduto al prono dl acquisio 
dl tre anal fa: L. 345.000. 
Leonardo Bigliocca • via Minghetti 19 • Firenze - 2 674505. 

CAMBIO MOLTO MATERIALE elettronico Untegmti, transistor. 
condensaran. resistenze. died), Triac ecc.) con oscilloscopio 
lunzfonante. anche autocostruito. 
Virgin° Borghesi • via Sacchetti 21 • Milano • V (02) 6427514_ 

VENDO: mazeriale lerromodelltstico LIMA HO scale 1: 87 
(svolala base + molt) accesson). Inoltre vendo RTX portetlle 
2 canali quetzal, 1 watt re aMenna con poclussime ore di vile. 
Tralla preferibilmente in zona Milano. 
Sandro Elate • Milano • V (02) 225481. 

VENDO AMPUFICATORE di potence In classe C per radio 
libere della Ditto G. Lanzoni frequenza 88.95 MHz con valvola 
4CX250E1 entrara max 10 Watt Out incite max 250 W out acato 
pochIssirno L. 500.000 non transit& 
10HSF, Franco Salim)» • via del Piegarello 82 • Terraclna • 
V (0773) 75774. 

RESO ASTEMIO da una ulcera duodenale. acenda collezIone 
forrmaia da 333 bottiglle mignon dl whisky, tutte diverse. 50% 
pezzi rar). 
Edoardo Ferretti • ale Suardi 1B • Bergamo • V (035) 222812. 

ARTICOU ELETTRICI od elettronici nuovi e used. In plccolo 
stock (adore L. 800.000 circa) vendo o cambia con: RX doca. 
methane o a copertura genie in °nine stalo e di buona quo' 
Ida (se non roominess°. anche R391URR o SP13001X). Telaio 
completo dt lorcelle e mown di moto 250/350 cross o reg. 
lentil recent). qualsiesi provenience nuovi o in (mime „odic. 
Wattmetro ripa 9102000 o similare e rotatore HAM o CD44 In 
buone cond)zioni. Osalloscopio 2 tracte. pact* recente. Opp. 
Tektronix. in Mime kelp e non manomesso. Ouattro conch) 
in lega per Alfa Romeo 1750 Berlina. possibilmente nuovi. 
Longhi • via Roma 38 • Outs (001 - 50 (0122) 831005. 

CEDO 30 RIVISTE di Elettrontca anni '75-76 + element, di 
eleuronica 3 vol. + La Radio Heel) + Impiego razionale del 
transistor a L 25.005 + s.s. con omaggio Nate di applicazione 
transistor. Cedo inoltre per passaggio TUC TU AEG 24" panic' 
6 tesu preselaionabili a L. 50.005. 
Maunzio Lazzaretti • via Faint la • Voghora (PVT • V (0383) 
40519. 

COLLINS LINE 7530 • 3203. Alimentatore 518-F.2-AC 390 AURO 
• FOR Mutt 2000 cede. 
Mario Fedi - via Bari 51i2 Genova - V  (MO) 250910. 

DRYFIT 6M it 656 12 V 20 Ah. accumulator' errnetici condo 
L 30.000 cadamo. cerco quart' ricezlone del Radlotelelono 
Cladding 25, 
Umberto PallavIcino • via Milano 76 • Rohale (MI) • 2 (02) 
3503189. 

VENDO MA 723 L. BOO • 555 L. 500 • 253055 L. 500 • 5E3095 
L 1.500. Dispositivl folotrIgger Integral con data Sheet 2500. 
Dispondo Matzo di motto materiale varlo. Agil acquIrentl 
regalo rIviste data Sheet cari, %Islas di tenelOne por studio 
fotografleo 200 W L. 15,000. 
Alvlse Reesman • via Palmenova 213 • Milano • V (02) 
2563779, 

PER NECESSITA' DI SPAM° CEO°, Dizionerio dl Ingagnerle 
In 5 velum) (UTET). Dizionarlo Illustralo Lingua alive (Le 
Monier) In due volurni. Enciclopadla del (Manage (1 volume). 
Encictopedia di RadloteenIce (2 voluml). ['Womb:, enciclo. 
peace UTET (5 volumi + atiantel: tutti I Ilbri sono in ultimo 
Gana:mi. come nuovl. 
Giuseppe Migliette • via &moon 14 • Ouata. 

CEDO AL MIGLIOR OFFERENTE 120 transistor. 00 IC. 450 con. 
densatorl. Stria. 5 SCR. 1000 resIstente. 14 Trim-Pot 
girl. riviste vane ecc. Disposto a cambiare con accessori CB. 
Vendo a L. 15.000 schema elettrico e oracle° dl TX FM (88 +. 
1081 da 100 W out. 
Arnoldo Clan • via P. Murtula t • Rapallo IGE)• 

ATTENUATORI DI PRECISIONE vendo Impodenza 600 e 150 
OHM. adatti per basso media Irequenza e telefonla precisione 
entro it 2%. vendo anche attenuatorl professioneli per radio 
Irequenza tips Hewlett Packard o altri tipi mono softsticatt 
anche In cio per montaggl su mailman o strumenti. 
IVV2ABC. Franco Rota • via Dante 5 • Senago 

PARTE TEORICA Corso radio stereo S.R.E. L. 27000. Corso di 
inglese in 20 dischi dell'Enciclopedie &nannies L. 30.000 
vend°. 
Stefano Locatelll • via Taro 9 - Roma -50 106) 85,5264 
lore 13 .1. 141. 
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II primo ricetrasmettitore FM-2 meini 
con la memoria di un computer. 1 
• 800 canali sintetizzati da 144 a 148 MHz con 

lettura della frequenza digitale. 
• Sistema foto-elettrico a 10 KHz di selezione 

dei banali. 
• Circuito computerizzato per memorizzare la 

frequenza desiderata e per ritrávarla 
istantaneamente. 

• Ripetitore fuori frequenza di ± 600 KHz sullo 
spettro della banda, utilizzando il circuito 
memorizzatore. 

YAE 

• Circuito "tone burst" inserito. 
• Silence monitoring, con encoder - decoder 

opzionale. 

• Circuito di protezione a PLL con collegato. 
• Circuito secondario di protezione dello stadio 

finale. 
• Indicatore visivo dei canali con traffico. 
• Due potenze d'uscita a 10W e 1W. 
• Pulsante per + 5 KHz. 

mod. FT227 R 

419.000 



OE '-'7e1777 
- 

- 

Ed ecco dove 
lo puai trovare: 

VARESE 
MIGLIERINA -Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 
MILANO 
MARCUCCI - Via Hui Bronzetti, 37 -Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI -Via Comelico, 10 -Tel. 589075 

ROMA 
ALTA FEDELTÄ - C.so d'Italia, 34/5 -Tel. 857942 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili -Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 
TRIESTE 
RADIOTUTTO -Galleria Fenice, 8/10 - Tel. 732897 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO -Vie Oberdan, 118 -Tel. 9635561 
Tel. 9635561 

TORINO 
TELSTAR -Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 

TORINO 
CUZZONI -C.so Francia, 91-Tel. 445168 

S. BONIFACIO (Verona) • 
ELETTRONICA 2001- C.so Venezia, 85 - Tel. 6102135 

NAPOLI 
BERNASCONI -Via G. Ferraris, 66/C -Tel. 335281 

FERRARA 
FRANCO MORETTI -Via Barbantini, 22 -Tel. 32878 

CAGLIARI 
S.A.M.S.E. -Via Machiavelli, 134 -Tel. 497144 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE -Via Austria, 40/44 - 
Tel. 686504 

MODUGNO (Bari) 
ARTEL -Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. -Via S. Corleo, 6-Tel. 580988 

CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1- Tel. 9650 

CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - 

Via Volta, 61- Tel. 831381 

offerte e richieste 

MODELLISTI MARKLIN: Memnon., locomotive. vagonl mere) 
e passeggerl. rotale. scarnhi e accessori. Vendo in blocco o a 
pen). Materiale in min. state. Previ: mete del listino. Elen. 
co nevi a riehlesta. 
Piero D'Altan • vie Scene 32 • Rodio (VA) • 2 (0332) 947046. 

CALCOLATORE REALTONE mod. 9100. cedo per L 20000 E' 
simile per prestazioni. dirnensionl e grandova delle are 
(misie bursa tensione) alla Tesak apparsa su cg nei numen. 
ad es.. 1 e 3 del 75. ma non h autocostruita e funciona anche 
a pile. E' complete di alimentatore esterno e di custodia linta 
Pelle, 
Federico Felici • via RInchlosa 40 • Marina di Carrara • V 
(0585) 57776. 

VENDO PROVACIRCUITI Radio Emma nuovo L. 4.500: Rice. 
trasmettltorl FM 40 4- 50 MHz tipo BC1000. complen delle 18 
valvole e quarzi e L 25.000: rivelatore gas a strumento ed a 
due sensIblihe L 25.000: marginatere per fotografie sine a 
18 x 24 L. 10.000 nuovo: tubi RC completi scherrno antirna• 
gnetico tipo 5HPIA•5CPI1A L. 18.000, contenitori won usati 
una sola Volta per 135 a L. 50 cad. 
Claudio Ambrosiani • via Lamarmora II • La Spezia. 

MOTORE FOX 25 da finire di rodare cede per cambio hobby 
a L. 10.000: supertigre diesel 1,5 cc. per L. 5.000; Kit • super 
scolattolo • adatto per Fox 25 per L. 9.000. II latta a L. 22.000. 
Federico Fend • via RInchiesa 40 • Merina dl Carrara • V 
(05861 57776. 

VERA OCCASIONE: t) Vendo Grid Dip Meter 2/220 mc/s a 
transistor tipo Condal con mancare istruzlone e astuccio ori• 
ginale, wino pochissirno L. 40.000. 2) Allmentatore stabillz. 
zato professionale Olivetti 20/13.5 vol. regolabIll 5/A con 
voltmetro e an-leer-metro vendo a solo L. 35.000. 
12CBD. Cesare COE-Mee • via Verdi 5 . Lenin. (CO) V 
(0391 58351. 

richieste CB 
TELSAT 8813•25 CERCO. 
Bruno Carries • vlale del Sole 1/5 • Grudo.  

CERCO SCHEMA ELETTRICO Tokaj PW 507/7 porlaIlle 7 ch 
Ermete Guerrini • via Sassoll 8 • Lugo (RA) • V (0545) 24358. 

CB COLLEZIONISTA GOL allied° cartolina di emini CS, OWL, 
OM, %ambler-a con mia cartolina a tiler coloro che mi man. 
denim° la propria. 
Giannl Siena • via Fleming 2 • Vleate (FG). 

CERCASI ANTENNA CO cloque elernenti possIblIrnerne In li• 
bro dl netra. 
Vincenzo Santacroce • via Carlo Pulcrano 29 • Acerra (NA). 

richieste OM/SWL 

CERCO RICEVITORE SURPLUS (e non) dl quaiungue marca, 
puree funzionante e In bum° state (sr:medicare I requenze. 
caratteristiche e dimensioni). Offro in Cambia RX•TX Midland 
13•770B (portable) 8 candi. di cai uno quarado, a OW dl 
meta IpratIcamente mat usato) a traamettitore Amtron 
Craft 80440 MHz 600 rnW. Trent) solo eon Premonte•Lomber• 
dia e Liguria. 
Roberto lull • vla S. Gaeta 26 • Aleasandrle • V (0131) 343471. 

FILTRI A OUARZO In teoria e prance. 
108VVV, Fable Foie • via Albano 51 • Roma.  

PER IN/Z)O ATTIVITA' OWL cercasi ricevitore Galva. Cedo 
In earned, RX•TX Tokay TC 5008 5 W 24 ch + microfone pre. 
amplificara Tenko CH.210 + Al/m. StabilIzzato 12 V 1,5 A. 
OWL 65699, Piero Gargano • via De Redo 60 • Cosenza. 

CERCO TAM FIV•250. 
Giorgio Firpo • vie Aurelio 176/2 • Loano (XV). 

FT277, Ff250. FID)(505 o tipi slmili 80+10 rn + CS. cerce. 
Prendo In consideraziene $010 eerie enema da zone limitrole. 
Piero Giorgi • via Risorgirnento 8 • Forneci di Barge (LU).  

SURPLUS CERCO RT AN/PRC9 eventualmente con alimentato. 
re 12 V e alimentaiere per stazione GRC/9 con catraia a 
230 V Oppure 12 V. Cerco anche redioielefono ER/40 Con all. 
mentvione 12 V. Inoltre compere apparaii e materiale relati• 
vo Goloso di qualunque tipo. 
Gao Canuto • via Lanificlo 1 • Melia. 

COMPERO RICEVITORE GELOSO 4/220 in mime stato e qual• 
slab materiale Celoso relative alle linee radloamatoriall. Cam• 
bio o vendo antenna direttiva C8 a V e micro Turner +3, 
Dno Canuto • via Loni) loro I • Blelia. 

OWL CERCA RICEVITORE dl ogni tipo che abbia la copertura 
dai 10 nt ai 80 m se ci anche di tipo milltare perk in ottirne 
condizioni offro L. 50.000. Rispondo a tunl. Se c'e qualcuno 
disposto onoho a darrni le istruzioni. 
Gabriele RIzzon • via Donazzolo 52 • Cismon (VI) • V (0424) 
92205. 

CERCO SCHEMA ricetrasmettitore VHF IC,M10 banda marina 
della Imam. 
Mario Pellegrinl • viale F. Testi 198.200 • Cinisello Balsamo • 
V 9271172. 

ASPIRANTE OWL cerco antic° SWL. OM o CO in grado dl for-
nirrni schema di Sineter e dl alimentatore in AC 229 V per 
OX RCM con istruzioni per I collegamenti col BC. 
Silvio Milenini • via De Rossi 20 • Cori (LT). 

CERCO 7031. 
Romano DI Tonno - via Rimembranza 9/2 • Savignone (GE) • 
V 936877 (ore 19 23). 

CERCO ARIO non rnanornesso. Schemi e apparecchi en Wehr. 
mach! In genere. in particolare schema FU.HE-d, schema on. 
dametro delta SAR 536•M. 
1310H. Giovanni longhl Chiusa (BZ) • V 10472) 47627. 

CERCO RX copertura Continua 0-30 MHz anche surplus. Inniere 
Mato USO e prezzl. 
Aldo Semplierel • vfa Roma 137 - Roccatederighl (GR). 

GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis 35/R - Tel. 368421 

CERCO URGENTEMENTE numen i arretran di • Radionscolto •. 
Offro L. 1.000 per Il numero I. 
Marco Quern • via G. Bizet 12 • Modena. 



YAESU:il progra 
píú avanzato degli 

FL-2100 B 
Lineare. Potenza 
1200 W PEP 
L. 605.000 
IVA Inclusa 

FT-200 
Ricetrasmittente 
240 W PEP 
L. 685.000 
IVA inclusa 

Alimentatore 
con altoparlante 

L. 134.000 
IVA inclusa 

YO-100 
Monitorscope 

L. 324.000 
IVA inclusa 

(BEIM 
-4.k. • - 
.1 : 

FT-301 D 
Ricetrasmettitore 
digitale.240 W PEP 
da10 a 160 metri 

L. 1.650.000 
IVA inclusa 
Alimentatore FP 301 

4 L. 210.000 
IVA inclusa 

FT-227 R 
Ricetrans sui 2 metri. 
800 canali 
144/148 MHz 

L. 419.000 
IVA inclusa 

44 

FRG-7 
Ricevitore a banda 
continua da 
0,5 a 30 MHz 
L. 352.000 
IVA inclusa 

FT-221R 
2 metri SSS, FM, AM, 
CW, da144a148 MHz 

L. 914.000 
IVA inclusa 

FTV- 250 
Transverter per 
i 2 metri 

L. 380.000 
IVA inclusa 

YP-150 
Wattmetro e canco 
fittizio incorporato 

L. 105.000 
IVA inclusa 

FT-101 E 
Ricetrasmittente 
dal° a 80 metri. 
260 W PEP 

L. 1.105.000 
IVA inclusa 

FR-101 
Digitale. 
Ricevitore 
dal° a 80 metrl 
L. 1.220.000 
IVA Inclusa 

FL-101 
Trasmettitore 
da 10 a 80 metri. 
240 W PEP 

L. 895.000 
IVA inclusa 

YC - 500J 
Frequenzimetro digitale 

L. 322.000 
IVA Inclusa 



Ed ecco dove 
ci puoi trovare: 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION -Via Sigonio 2 - Tel. 345697 
CAGLIARI 
SA.CO.EL. -Via Machiavelli, 120-Tel. 497144 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381 

CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1 - Tel. 96548 
EMPOLI 
ELETÍRONICA NENCIONI MARIO -Via A. Pisano 12 
Tel. 81677/81552 

FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantinl, 22 - Tel. 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - 
Tel. 686504 

MILANO 
MARCUCCI - Via F.111 Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075 
MODUGNO (Bari) 
ARTEL - Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 

NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281 

ROMA 
ALTA FEDELTÁ - C.so d'Italia, 34/5 --Tel. 857942 

ROMA 
RADIO PROD0171-Via Nazionale 240 -Tel. 481281 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia, 85 -Tel. 6102135 
TORINO 
CUZZONI - C.so Francia, 91 - Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 732897 
• VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan, 118 -Tel. 9635561 

1.13?"12.11rrer''"7717---r. ,'"-e-'.7-••••OE. - • 

offerte e richieste 

CERCO OUARZI: Drake MHz 21. 100; VHF per R. 3-4-6. 
Nicola 'fibbed°. via Garibaldi 9 • Leat10. 

richieste SUONO 

OFFRONSI LIRE 10.000 per copla foloStatIce del manuale di 
istruzioni del miscelatore stereo Grundig 422. 
A. Bittern - ola Casein Cortese 7 • Trapani, 

COMPRO SE OCCASIONE mIcroloni Hi•Fl. Vendo diciotto cas. 
sotte C•90 marca Scotch a Asia vergini e reglatrete a L 15.000 
vendo testina Empire E/I usam poco e In ottimo state a 
L. 15.000. 
GiesePP. - 50 (0t61) 402195 fore pest)). 

CERCO PIANO Fender o String Ensemble Salina m. 500.000. 
Eventualmente cambia Cromer Madman con sodden° Salina. 
Cedo implanto voce Somprini istabllizzarore, amplif 'cater. 
e mixer • 5 entrate) con colonne per L. 1.000.000. E' una cae. 
unesla. edam per compleml. 
Mirano Pecenlk via Codermatz H • Trieste. 

richieste VARIE 
APRIS3P INTEGRATO scherni cerco. RIcompense. 
Giovanni Arlin' • via Isole Flgi 37 • Reins. 

NUMERI ARRETRATI mete estere eletlronica cerco. 
Giovanni Ardni • via Isole Figl 37 • Rema. 

DISPENSE TV S.M. cerco. 
Rocco Ned • via Martorelli 23 • Torino. 

SATELUT 2000 Grundlg cerco. Tratte possIbilrnento con Loin. 
bardie C zone Iimitrofe. 
Angelo Fanchlotti • via Risorgimento 40 • Castegglo (PV) • 
23' (0383) 03142. 

IN DATA 19 NOVEMBRE it slant rubato a S. Dentelo del Friuli 
un RTX CB Tokal PW 5024 er, matr. 5102. Sepal particolont el 
name benissimo le manornissloni eff entrant/capsule micro 
non origlnale. vid dl Hamel° Idem. spinono micro acme 
vite. Il PA it state escheat, per i canali 24.25-20-27. all'Interno 
In manomIssloni sono evidentiesirne. Per notIzie ulIli roce. 
pero afro L. 50.000. 
Riccardo Errnacora Buena 16 • Magnano In R. WM. 

MATERIALE ELETTRONICO ex apparecchl radlo-tv. comas). 
pro mope glovard sperimentatori elettronicl senza fondl. So-
lo per zona Roma. 
Dino Pellegrinl via Aquila Reale 17 • Roma • V 2672156 
(ore 15+21). 

OSCILLOSCOPIO CERCOI Se vuol Cistern dell'oscilloscoplo 
che non hal finite di montare telefonaml o scrivIrni offro 
L. 30.000. 
Angelo Rossi - via Piave 1 • Cattail Coloplo (BC) • V (035) 
047900. 

ANNATE • La Radio per Tutti • e • Antenna • antecedent' Il 
1933 cerco, Inviare offerte delloghate. 
Franco Schien • via Patella 5 • Torino. 

CERCO SCHEMA ELETTRICO no emetic(' del cad component' 
dl un trasmenitore FM 88.108 MHz poterna non superior° al 
W offro L. 1.000 (male). 

Santalo Scale • via Nazionale 52 • Liven (NA) -50 (081) 
825520/.  

CERCO uno seguentl ricevitorl VHF/FM. Lafayette PF200. 
PF•301). P-50. P.I00 a sintonia continua. oppure SSE °Oscan. 
tetiallor offerente OX Sony CRF-5090 come move. altro OX 
superprofesslonale National AN/FRR•59A a sIntetizzatore. le-
lesctivente Olivetti 00.300 nuova.. 
Gianni Pavan • via Mimes° 239/1 - Chlrignago • V (041) 
913013 lore serail). 

SI RICERCA il seguenie materiale Goloso 4/164. 4/112.774, 
771.1713/3, 8475. 17640. 17639. 17634. 16641. 80136. 816.4 
6,5, 815, 655/550681. 2620/4. 2668/A. 14220. 8475. 80133. 
80134. 702/A 702/A. 702/A. 703/0. 705/A. 717. 17583. 321/ 
p1366. 
Mario Galtolln • via Lenoll 3/15 • Rapallo (GEI. 

MANUALE INTEGRATI TTL CERCO. 
Fernando Gaddi - via della Stone 701 • Rome. 

CERCO REGISTRATORI mama • Casten • o • Geloso • a can. 
sate non hinzionand 
Mamo Gentill . via XX Setiembre 186 • Tern' • V (0740 82693. 

.ZOEERCO SCHEMA per costruzione servile, miellaser. Coni• 
sponderel con accessioned che si dedicano alto studio della 
deice sperimentale e alla costruzione di apparecchlature per 
la suddetta. 
Meurizio Waltone • via Commerciale 73 - Trieste. 

SCHEMA ALIMENTAIORE STABILIZZATO MOO 0.1.5A cor. 
caul. Boon pagamento. RispOndo a turd. 
Enrico Belluomlni • via Ghetto 3 - Prato. 

COMPRO le seguenti annate up 1970-71-72-73 emetic, aprile 
1974. Poço ogni numero 500 Ilre. 
Giovanni Turchi • via Poggetto 1 - %Menem Mar. (LI) • 
V (0586) 799115. 

CERCO DISPERATAMENTE It moiler° di novembre 1976 di 
Wireless World e in special modo l'articolo Advanced preen, 
pilfier design. Basierebbero le fotocopie di tale articolo. Di• 
aposte a tuna 
Mauro Venturini • via Fondazza 16 • Bologna. 

CERCO RADIO sub-nencatura tipo Sony IC120 o slrnIll perche 
di rnInime dImensioni. Rispondo a tali. 
Giuliano Governi • via Setmi 26 - Cagliari • 1(e 305365, 

CERCO FEO della Crystalonlcs • C413(4 -. Ringrazio onticipa-
lament° luttl coloro che sapranno fornInni gil IndirIrri di 
eventuell rivenditori degli stessi. 
Edoardo Murachetti • virile Italia 481 • Seale S. G. (MI). 

DATA BOOK NATIONAL cerco, su cosmos e TU. 
Alberto Loolani • D.D. 3455 • Venezia - (0411 89110. 

ACOUISTO 1W Tokai anche austral°. Cerco Oliver 2.5 c.c. 
o albero per datto. 
Aldo Fontana - via Orsini 25/6 - Genova -50 300671. 
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ecco I PREMI 
peril 
Campionato del Mondo RTTY 

1° premio 
offerto da IATG e cq elettronica 

sec • Sucrs• 

utli« 

Tri-mode 
Converter 
modello 100 INFO-TECH 

RTTY keyboard 
modello 150 INFO-TECH 

PRESTIGIOSI REGALI! 

RICETRASMETTITORE PORTATILE 

2 m FM - modello IC-215 ICOM 

2° premio 
(gentilmente offerto da 
MARCUCCI, Milano) 

• 15 canall gamma di Irequenza 148-148 MHz 
• Giä pronto per 12 canal' (10 •cluplex più 2 simplex) 
• UscIta trasmettitore: HI: 3 W; LOW: 0,5 W 
• Quadrante illuminato per II fun:tenement° notturno 
• Spis luminosa per l'Indicatore dell'alimentazione 
• Terminale per l'alimentazione e antenna asterna (per trader-
mazione a stazione Ilesa) 

Ricetrasmettitore piccolo, leggero, ed estremamente manegge-
vole con una uscita di 3W e un ricevItore molto sensibile. 
L'apparecchlo ä realizzato per resistere alle vibrazioni e agil 
urti, condlzioni usuali durante Il trasporto. L'unite Incorpora 15 
canali: 12 selezionabill col selettore oanali e 3 con l'interrut-
tore funzione. Ogni canale (TX e RX) utilizza la normale confi-
gurazione a cristallo serie 20 della ICOM. L'uscita del tra-
smettitore pug assere facilmente commutate a 3W (HI) per 
forti dIstanze o a 0.5 W (LOW) per corte dlstanze. II quadrante 
pug essore Illuminato per facilitare il funzionamento notturno. 
Se la tenslone dl alimentazione acende al di sotto del valore 
•ichiesto, una lampadina Indica l'esaurimento delle pile o che 
l'alimentazIone estorne ä inadeguata. Sono previsti i termInali 
per l'alimentazione e l'antenne esterna, Completo dl microfono 
dinamIco con Interruttore push-to-talk. 

cq elettronica 



PLFIg®KIT! PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
AIR OUI 

67100 L'AOUILA • Wa Tie Marie • SETI dl LUCCI ANTON1NA 
67051 AVEZZANO (AO) - Via G&W« 66 • BUSCH) DANTE d MENZO 
66100 CHIETI • Via Tabas. 8 - RADIOTELECOMPONENTI 
64022 GIUL.NOVA LIDO (TE) Via G. Galilei. 37/38 • PICCIRILL1 A. 
65110 PESCARA • Via Spmenta, 45 • AZ. COMP. ELETRON. di GIGO) V. 
87039 SULLIONA (AO) Vla Prawn. 21 • RADAR ELETTR. de FM F. 
64100 TERAm0 • Piazza %mule, a - ELETTRONICA TE.RALIO. 
66054 VASTO (CH) • Prow L. Pudento. 12 • ELETTROR, al AT'TuRIO G. 

CALABRIA 

80,46 LANEZIA TERME (CZ) • Vlt Croceisso. 5 . HOBBY MARKET dl GR. 
89032 ENANCO (RC) • Via Lnuarle, 66 • PIZZINGA d SGAAIBELLONE 
80100 REGGIO CALABRIA • V. Army.. 55' • CICCIU OEMETRIO 
99100 REGGIO CALABRIA • Via Marvell. 33 • RETE dl MOLINARI ALBERTO 
88100 CATANZARO 918 XX Set,embre • ELETTRONICA TERESA di S. E. 
87100 COSENZA • Vla N. Sena, 58/58 • ANGOTTI FRANCO 
88074 CROTONE - Via G. Manna. 28 • LER dl CAUGLIANO 
89048 DI DEANS MAR. (RC) • C.m) della Repub.:ca. 30 - CONO/ASTA D. 
88018 L)I30 VALENTIA (CZ) • Via Gan. Migmen, GULLA' FRANCESCO 

CAMPANIA 

63100 ALELLINO • P.ma Laser., 60 • CASA DELLA RADIO de 8. G. 
81033 CASALGI PRINCIPE (CEL • Corso Urnbarle 213 • CEM 
83026 MONTORO SUPERIORE (AV) • V. munleDio. 122 . TRASI MARIA 
80148 NAPOLI • We G. Faeroe., 66./C • BERNASCON1 8 C. adp.a.' 
80134 NAPOLI • Vie 3. Anna dM LOrnbardl. 19 • POWER di CRASTO 
60141 NAPOLI • Vla 3, Alton» dal Levan. I/8 • TELEPRODOTT1 
84094 SATTIPAGL(A (SA) - V. Napo) • ELETTRONICA OE CARO 
80053 CASTELLAMARE DI STAB. (NA) • Via. Europa. 00 - CBD d• C. 
2141413 SALERNO • Como Gart1741(9, 139 • ELETIRONICA 
81043 S. M. CAPUA VETERE (CE) Ola V. Emanuel*. 48 - MEPOLA V 

EMILIA ROMAGNA 

40131 BOLOGNA • Via Cipriani. 18 • VECCNIETTI °LANNI C. 
4XG3 CATTOLICA • V. del Preto 12 • BLATT, 2000 di V.E.B. 
SI 100 MODENA • VII de Bonomi. 75 • ELOTE. BIANNCHINI 
47046 MISANO MARE (FO) • VII Piernonle, 19 • GARAVELLI FRANCO 
42100 REGGIO EMILIA • (110/18 On. 2/8 • TELEMARKET see. di M.C.E. 
29100 PIACENZA • Vía S. Ambr0910, 33 • ER' di CA, 
44100 FERRARA - Via 25 Aprile. 99 - MARZOLA CELSO 
40100 BOLOGNA • Via Rivareno. 112 • GUIZZARDI ANGELA 
40127 BOLOGNA • Via Rantant•13/2 • RADIOFORNITURE di NATAL) d C. 
47023 CESENA (F0) • Via S. Cab010, 71 • MAZZOTTI ANTONIO 
48018 FAENZA (RA) • VIa Saib, 40 • DAPPORTO ACHILLE 
73038 FIDENZA • Flotta del Duomo. 13 • ITALCOM ELETTRONICA TELEC. 
40026 IMOLA • Via del Lavoro 65 - LAD, LAB, ASS. ELETT(1. 
43100 PARMA • Via lore.. I - HOBBY CENTER 
48103 RAVENNA • Mate Saracen. 34,4 • ARRIGON1 NORMA in RICCI 
42100 REGGIO EMILIA • Via del 08110042. 3/A • SACCHINI LUCIANO 
42100 REGGIO EM. • via Bodanl. 1 i COMP. ELET/RONICI di FERRETTI 
47036 RICCIONE (F0) • Vie Beim. 5 • MIGANI FRANCESCO 
47037 RIMINI • Vie Peelle. I - CEM 41 GUERRA & VANO) 
47037 RIMINI • Via &mania. (8 • FOAL or/. 
40049 SASSLIOLO • V. Maueoui. 127 • ELEKTRONICS C. di MONTAGNONI 

;RUM) VENEZIA GIULIA E TRENT.° 

84125 TRIESTE • Maio XX Setiembre. 15 • RADIO TRIESTE di E M 
34133 TRIESTE • Via Cicerone. 2 • RADIO KAUKA 
34125 TRIESTE • Geller. Fenice. 8/10 • RADIO TUTTO di CASINI 
35012 MERANO • via del. Corse. 106 • ELECTRO RADIO SONORIZA 
39000 BOLZANO • Vea Portiol. 1 . ELECTRONIA 
3474 MONFALCONE (GO) • Vla Conani. 8 • ELET7RONCA di PENEMM 
33170 PORDENGNE • Via Monnan. 53 • EMP. ELETTRONICO dl CORSALE 
33170 PORDENONE • Via O. Caboto. 24 • HOBBY ELETTRNICA ch I. C. 
33)00 USNE • Vista Europa Unita, 41 • MORFET dl MORVUE FEULA 

LAZIO 

C0167 ROMA • Via Porno.. Tardinl 13 • GAMAR di DOA. 
06019 TIVOLI (FICMA) • iole Tomei, 95 - EMIL) GIUSEPPE 
00198 ROMA Via Remo E.. 30 • MAS CAR di MASTROVILi 
00183 FlOntA Via Apoia. 252 • &B.C. a CASCIOLI ERCOLE 
C3165 ROMA Via 633901,0 VII. 428 • ALTIMIRO D'ANGELO 
03177 ROMA Via Casurna Nord. 508 • DEL GAITS SPARTACO 
00198 ROMA Corso Trieste. 1 • DI FAZIO SALVATORE 
05172 ROMA Via obi Frassini. 42 - 01 FOLIPPO F.LLI 
03154 ROL. Lia A. Pigalena. 84 • ELECTRONICS COMPONENTS sol. 
03155 ROMA Via Sell Giuliano 107 • ELETTRONICA BISCOSSI 
60192 ROMA Via delle Milian, 114 • ELETTRONICA CL)NSORTI 
(DIM ROMA Wale de Consoli. 7 - 0.8. ELETTRONICA 
00154 Roe.. V.a del Conclaton. 36 • PASTORELLI GIUSEPPE 
WOO ROMA Via Cent Trutevere. 84 • TODARO E KOWALSKY 
00184 ROMA Via Nalloanem. 740 - RADIO PRO007 
00132 ROMA Wee Casnerese, 22/23 • TIMM MLIPPO 
C0177 ROMA Via F. Baia... 74/75 • ZEZZA TERESA 
VOlNI ROMA Via Buralinl, 69 • 8000051 MAURO 
00041 ALBANO LAZIALE (ROMA) - Borgo Garibahli. 286 - D'AMICO 51. 
04011 APRIL. (LT) - Lia delle Mergnenie, 21 - LOMBARDI BRUNO 
00353 CIVITAVECCHIA - V. N. Smeo. 9 - L'ELETTRONICA di MONACHINI 
00053 CIVITAVECCHIA • via xv, Seuembre. 5 • TELETRONIK di M. A. 
05,353 CIVITAVECCHIA • Via Cialdi. 3/C - PUSH PULL ELETTRONICO 
6.5046 GROTTAFERRATA (ROMA) - Peya V. Benin'. 2 - RABEO ALDO 
04100 LATINA - Via Montesano, 54 - FRANZIR) LUIGI 
03048 NETTUNO (ROMA) - Via Carlo Cattaneo, 54 - ELETTR. MANCINI 
03056 OSTIA LIDO - Via Isom SoMmono • ELETTRONICA ROMANA 

06958 OSTIA LIDO - via ARM NM Bono. 69 - COED. ELETTRONICA se!. 
013019 TIVOLI - VIO Palatine 42 - MLSATI VINCENZINA 
130645 VELLETRI (ROMA) - Wed* Obeiban. 118 MASTROGIROLAMO USO 
WOO VITOREO. Booze, ring. Via Mlnolotti - ART di VITTOR1 BRUNO 

UBIJ EIA 

19100 LA SPEZIA • Wale beta, 675/677 - ORGANIZZAZIONE VARY 
1633e LA SPEZIA - vea Helena/6. 10 • TELESERVICE 
17019 vARAZZE (SV) - V. S. Amon:mho 5. CAA. di MARZIANO 
17103 SAVONA - V. More, 15/14 ELETTROMARKET 2002 01 SACCO 
16121 GENOVA Via BOB. Liguria. 78/80/R ECHO ELECTRIONOES do A.F. 
1615, GENOVA (SAMPIEROARENA) Vto 0.8020. 60/R • ELETTR. VART 
19100 LA SPEZIA • Vilt XXIV Maggie 330 • RADIO PARTI 41 GIORGIO P. 
16038 SANREMO - Via Monk. dela Lean& 87 • PEASIC1 VITTORIO 
19038 SARZANA (SP) • Yu A. Wed, 39 • ELETTRONICI di VINCENZ1 U. 
17100 SAVOA • Vt. 1411ene S4/R SAR01-01 FRANCO 
31015 CONEGUANO VENETO ITV). We Man.. 41 • ELCO ELETTRONICA 
30170 MESTRE (VE) • We Pro X. 31 • CINETELEMARKET ori. 
31044 MONTE BELLUNA 7)/ • Via 14. Gnhpp• - BEA ELETTRONICA 
51018 MONTECATIN1 (PT) • Coo Room 45 • ZANNI 
wow s-rALretneo MIRANO (VO) • VI' 81)10. 33 • SAVOENO 80 OE',2•F• 
45103 ROVIGO Comet dal Popolo, 9 • GA ELETTRONICA 
31033 C. FRANCO VENETO (W) • ease TMNINI. 32 • C•AMPAGNAa° D. 
30172 VENEZIA MESTRE Via Meatnna. 24 • EMPORIO ELETTRIGO 4/ DE, 
31100 TREVISO • WS IV Novefeb. • RADIO MENEGNEL 
30100 VICENZA - 10.10 Mae..., 21 - ADER 01 WALTER BOLOGNA 

LOMBARDIA 

27029 VIGEVANO Gob • Coo Wane 3 • BOLOGNA CARLO 
2079 B. ANG. LOO. (MI) • V. Colombo. 111 • TELETECNICA di E. ET. 
20131 MILANO - Vie Padova. 72 • FRANCHI CESARE 
20099 S.S. GIOVANNI (MI) • Wale Mated, le • 
20144 MILANO - Via Ogione. 3 • Lem. 
20013 0E510 (MI) - Wa Gartbaldi. 137 - FARINA BRUNO 
20077 MELEGNANO (MI) • Via LoOl. 3/ • MECA ELEV. 8.1.1. 
20099 S.S. GIOVANNI (M)) - RIO BoomMele lb) • ELATE, SESTESE 
20079 S. ANG. LOO. (MI) - Via Golan.). 9 - leteiscmGA 41 ROSSO T. 
22100 COMO • V. P. MK., 47:A • BIRO 
25100 BRESCIA Nana Repubbleca CORTE. FW R. 
25000 ADRO (BS) • Via P/Ovinctele, 41 - ALLIEVI BINO 
21040 CISLAGO (VA) • We Peestze. 03 - RICCI ELETTROMECCANICA 

20123 MILANO - Via Gaudenzio Fallan. 7 • HOBBY ELETTRONICA 
20168 MILANO • %a Teresina, 205 - A.Z. COMPONENT) ELETTRONICI 
20148 MILANO - V. Ptimaticee 32 • ELETTROPRIMA 
20125 MILANO - Via Zurellt 1 - 42 SALA ATTI1.10 
20043 MOORE (MI) - Via Umberto I. 47 SALA 879080 
24100 BERGAMO - Via De Coinlane • CORDANI 
24103 BERGAMO - End. Fenn. 7 • TELE•RADIO•PROOOTTI 
22100 COMO - Via Napoloone. Ra - CART 
26103 CREMONA - Pave Meteor. DI/A • TELCO di ZAMBLASI 
/3100 MANTOVA Mee Risominembo. 69 • ELETTRONICA lots. 
26015 SORES1NA (CR) - Mansoni. 12 - 14,13.51, di BONI MARIO 
27039 LIGEVANO (MI) • Carlo Mane 3 • BOLOGNA CARLO 
21)00 VARESE - Via Donaetli. 2 - MIGUERINA P.I. GABRIELE 

MARCHE 

00044 FABRtANO V'" Campo Sportive 136 - ORFEI ELETTRONICA 
51044 .ANTOEANO (PS) - Ve • Nosemtve. 39 • FECC111 ADRIANO 
63023 LEP1 (AP) - via Lept 36 - NEPI IVANO d MARCELL° 
60100 ANCONA - Via 7.10 Seternbre. 14 • ELETTRONICA PR. di A. D, P. 
63100 ASCOLI PICENO - Ve Kennedy. II ELETTRONICA ALBOSAN 
61032 FANO - Piazza A. Costa. 11 • BORGOGELL1 LORENZO 
00735 JES1 (AN) - Via 5, FranCoaco. 87/E - AGNETTI SILVIO 
60035 JESI (AM - Vie XXIV Maggio 44/A • F.C.E. ELETT NICOLE TRI G. 
61150 PESA/TO Ina Lanza. 9 - MORGANTI ANTONIO 

MOLISE 

86100 CAMPOBASSO - Puma V. Canonize.. 13 • MAGL1ONE ANTONIO 
86039 TERMOLI (CB) - Coo Umberto. 53 SCRASCIA FLU 

PIEAIONTE E AOSTA 

10126 TORINO - Vro Saluzzo, lull • 100ER ELETTRONICA 
12100 CUNEO - VIa Negro.. Ir - L'ELETTRONICA O, SENSO 
13051 s'ELLA • Via Candek, 54 - GOA A 010001220 d BISATTOE se, 
15037 NOVO uGURE (AL) - RIa Genbaldr. II - O.E.M. Dz OOICINO 
113115 IVREA (TO) - P.na PisoOEW. 18 - VERGANO GIOVANNI 
10128 TORINO - C/so Urnbeno. 31 - ALLEGRO FRANCESCO 
15057 TORTONA (AL) - Dso Don 0rione PAGLIARDI DOMENICO 
72051 ALBA (CAD - Via S. Terezeldo. 4 • CAN. ANGELO 
12045 FOSSANO - Vim enan0119 Flabeno. - ASCINER1 GIANFRANCO 
10130 TORINO - Via Avigliana, 45..e - ABET di EL A 
10121 TORINO - V. Savona... 6 - CARTEO 
10154 TORINO - C.93 Pa141190. 101 - FARREE DI GUGLIELMO 
10137 TORINO - Via Filadelba, 167 - PARTON! 01 VIOLA 
15100 ALESSANDRIA - lUa Dante Anglberi. 110 - RENIOTTI GIOVANNI 
11100 AOSTA - Gunmen, 104 LANZINI RENATO 
14100 ASTI - Via S. Giovanni Bosco. 22 - LELETTRONICA dl C. & C 
28041 ANONA (NO) - Via Waist,. 32 - GEM. loi MASELLA GIOVANNI 
12103 CUNE0 - Via 3007 Apnle. 19 - GABER one. al CASCO CARLO 
28037 00MODOSSOLA - Gallen - POSSESS1 1ALEGGIO 
28)00 NOVARA - Via Dante. 13 - BERGAMINI ISIDORO 
28100 NOVARA - Via OsilIa. • - CENTRO ELETTRONIC.A LA VECCHIA 
28026 OMEGNA (110). Vie Tito Speri. 9 - GUGUELMINETTI GIANFF.NCO 
10343 ORBASSANO (TO) - Via Nino BMW. 20 - PALERMO UGO 
10064 PINEACA.0 (TO) - VIO De Pino. 38 - CAZZADORI V. R DOMINICI L. 
13100 VERCELIJ - We XX Setumbre. 15/17 - LELETTRONICA di B. A. 
10036 SETTINIO TORINESE 1TO) - P.zza S. Metro. N - AG» UMBERTO 

PUGLIE 

74100 TARANTO . V. 000 F01001,0, 99 • TURI GIOVANNA 
71036 LUCERA - Via Pol. Foggia. 118 - TUCCI GIUSEPPE 
/1019 VIESTRE (FG) • V.S. Marie al Merino. 4 • SADVELONI ANT 
7420 TARANTO • Vie Medeglie d'Oro. 114/136 . RUSSANO ENZO 
74100 TARANTO - Wa Danto. 241 • RATOS)., di LA 011010 Pr. PALUAIBO 
74100 TARANTO - Cbeidan 128 • ELETTRONNICA PIEPOLI 
72100 BRINDISI • Ws C. Cokirese 15 • RADIO PRODOTTOE di MICELI 
73042 CASARANO (LE) • VIO S, Marino, 17 • DOETANO SERGIO 
71100 FOGGIA • Via Vittinte Gm', 84 • BOTTICELLI GUIDO 
71100 FOGGIA - Corso Calmii. 28 • LEONE FRANCO 
71100 FOGGIA - Coo Caleb, 11 • RADIO SONORA di MONACHESE 
73100 LECCE • we Jebgla. 20/22 • LA GREGA VINCENZO 
70343 MONOPOLJ • Via Umbeno I, 29 - NIARASCIULO VITO 
70020 MODUGNO - Via Palese. 3 • ARTEL 
70017 PUTIGNANO • VIO Cavour, 13/C • ELETTRONICA di MARCO AMATI 

EICILIA 

96037 5.0. LAPUNTA (CT) • Via Porn., 250 . PULVIRENTI GIUSEPPE 
93100 CALTANISETTA • Vie Urnbarlo. 12 • RUSSOTTI SALVATORE 
90139 PALERMO • Vie Simone Corleo, 8/A • M.M.P. ELECTRONICS sp.a 
92103 AORIGENTO • Ra bedeck... 81 • CALANDRA LAURA 
95131 CATARIA - We della LOggetta. 10 • 8080001 SALVATORE 
93312 GELA - Via F. COBRI, 171 • SAM. ELECTRONIC 
95014 GIARRE (CT) • Wee Lobarli, 138 • CARET ai RIGAGLIA 
92027 LICATA • Vie Campbtable 58 • RIZZO ANTONIO 
96027 MILAZZO (ME) • V. 20 Lug110. 78 • ASTRO EL Om Fill PAPALE 
96010 PRIOLO • V. Roam. 6 • ELETTRONICA MACCARONE 
91199 TRAPANI • Via Martial.. 84 • CENNTRO ELETTRONICA CARUSO 
96100 ‚SIRACUSA • Coo Umberto, 48 • MOSCUZLA FRANCESCO 

TOSCANA 

50123 FIRENZE • Via II Pram, «VA • PAOLETTI FERRERO 
50100 FIRENZE - Vla SAAB Pellico. 9/11 • FAGGIOLI GUGLIELMO 
52100 AREZZO • V. Roma, 7 • CASA SELLO 800010 
52100 AREZZO • VI. Po 9/13 • WJEOCOMPONENTI 
54011 AULLA (US) • Pie Grarntel. 3 • DE FRANCHI ITALO 
547.3 CARRARA-VIA XX Salle/Nub 57/8 • TELE EERY. EL 13.1. DOA. A. 
581C3 GROSSETO - V. Olmen. 35/37 • TELEMARKET e.g.( di CATELLANI 
51710 LO/ORNO • Via Narent 9/0 • GR. ELECTRONICS 
55103 LUCCA • Vie ViltOrki Venal° • CASA del& RADIO di DOMENIC' 
MILO MASSA . P.Sta Garlbakb, 15 • ELCO 01 VATTERONI & CAFILLSI 
52005 MONTEVARCHI (AR) • VD, Fonte 1404C56113. 46 • FATA' POOLS 
51026 PIOMBINO • Lungornare M.. 312 • ALESSI PAOLO 
07020 PIOMBINO • Wale MiChedan)elo, 6/8 • BARTOLUCC1 GABRIELLA 
55100 P1STO/A • Via Borgognont 12/14 • CENTRO ELETTRONICA dr li 
56100 PISA - FOal Dante. 8 - ELETTRONICA CALO' 
57025 ROSIGNNANO SOLVAY • Vla Aurelio 254 • GIUNTOLI MARIO 
63100 516)1*-VI. Maze, 33 • BARBAGLI PIERS 

8001009 

C6019 UMBERTIDE (PG) • Via GaribaldL 17 - FORMICA GIUSEPPE 
06100 PERUGIA - Via Campo dl Mule, 158 • SCION/AEA' MARCELL° 
05100 TERRI • Via GaIembo. 2 • STEPANONI ERMINIO 

VENETO 
31015 CONEGLIANNO VENETO (TV) • Via Manin. 41 • ELCO ELETTRON. 
30171) 1.4E5TRE ¡VE) • Via Pm V, 34 • CINETECA MARKET s.r.l. 
31044 MONTEBELLUNA (TV) - Via M. Grappa • BEA ELETTRONICA 
51016 MONTECATINI (PT) • CaO Roma. 45 • ZANN1 
3E030 STALTENIGO DI MASNO (VE) • Vla Bone 3.4 • SAVING 0115.F. 
45100 ROVIGO • C so del Popolo. 5 • GA. ELETTRONICA 
311733 C. FRANCO VENETO (TV) • 50190 Treviso. 32 • CAMPOGNARO 
30172 VENEZIA MESTRE • V. Mesoine. 24 • EMPORIO ELETTRICO DE 
31100 TREVISO • Via IV Novern08) • RADIO MENEGHEL 
36100 VICENZA • Wale Marglerila. 21 • ADIO di WALTER BOLOGNA 

C.T.E. NTE OE\ATIO\ AL bagnolo in piano (reggio ennilia) italy 



30 valide ragioni 
per dimostrare che ĺl nuovo 

YAESU FT 901 D 
"sensazionale". 

VOX gain control and PTT/Manual 
Transmitter activation switch 

111 
Mic gain 

Squelch Mr FM 
(Optimal) 

OE 
Audio peak freq. 
Sidetone Monitor 

ti Automatic nic 
pain control 

Mode Switch 
LSB/USB/FSK/AM 
(FM optional) 

Carrier level control Cathode current. relative 
Keyer ON-OFF and speed power output. ALC level 

Variable audi 

AGC Switch 
Slow -fast and OFF 

Memorized frequency 
Tuneable rejection recall switch 

switch 

Frequency 
Recall TX 

• Due potenti valvole finali 6146 B 
• Frequenza intermedia IF regola-
bile con feedback negativo • Cir-
cuito selettivo di IF che spazia da 
100 Hz a 2.4 KHz con selettore va-
riabile • VFO sintetizzato opziona-
le per allargare le bande di frequen-

Y >U 

Calibrator and 
noise blanker 

Calibrate digital madder.. 

r; OES IS IS v-
wen.. 

Frequency 
memory switch 

VFO tuning knob 

Tune Switch 
Returns transmitter to receive mode 

After 10 seconds of tune 

Transmitter Transmitter limpPlate Tunin loading 

IF Reject'« Frequency Control 
IF Pass Bandwidth Control 

(100 Hz 10 2.4 KHz) 

Frequency Band Switch 
Recall RX 160-10M Coverage 

External Synthesized VFO 

RF processor 

RF processor level 
Receiver audio gain 

Receiver front end 
Attenuator switch 

Receiver RF gain 
Clarifier control 

Clarifier for receiver 

Clarifier for transmitter 

za nell'unità di memoria • AGC 
selezionabile • Inserito Speech 
processor • Inserito circuito tasto 
elettronico 80-43 IC • Bande da 
160 a 10 m. •I Fornito del nuovo 
lettore di frequenza WARC. 

L. 1.560.000 IVA compresa 

X2IIM 
tecnologie del futuro 
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Ed ecco 
dove lo puoi 
trovare: 

VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 

MILANO 
MARCUCCI - Via Fill Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI - Via Comelico. 10 - Tel. 589075 

ROMA 
ALTA FEDELTÄ - C.so d'Italia. 34/5-Tel. 857942 

PIACENZA 
E.R,C. di Civili -Via S. Ambrogio, 33 -Tel. 24346 

TRIESTE 
RADIOTUTTO - Galleria Fenice, 8/10 -Tel. 732897 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO Oberdan, 118 
Tel. 9635561 

TORINO 
TELSTAR -Via Gioberti, 37 -Tel. 531832 

TORINO 
CUZZCINI-C.so Francia, 91-Tel. 445168 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia, 85 
Tel. 6102135 

NAPOLI 
BERNASCONI -Via G. Ferraris, 66/C 
Tel. 335281 

FERRARA 
FRANCO MORETTI -Via Barbantini, 22 
Tel. 32878 

CAGLIARI 
S.A.M.S.E. - Via Machiavelli, 134 -Tel. 497144 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE -Via Austria, 
40/44 - Tel. 686504 

MODUGNO (Ban) 
ARTEL -Via Palese, 3/7 -Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. -Via S. Corleo, 6 -Tel. 580988 

CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1- Tel. 96548 

CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA -Via Volta, 61 
Tel. 831381 
GENOVA TECNOFON -Via Cadaregis 35/R 
Tel. 368421 
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ECCITATORE FM A PLIJ T5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di usoita 0,9 W ; 

- Ingresso mono/stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80 x 180 x 28 mm. 

ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM:  

T 5279 - Eccitatore per ponti 1W;a conversione quarzata; 

R 5257 Ricevitore per ponti a conversione quarzata; 
RA 5259 - Sgancio automatico per ponti; 

PA 5278 - Amplificatore RF 5W; 

PA 5254 - Amplificatore RF 20W; 

PA 5269 - Amplificatore RF 100W; 

CM 5287 - Codificatore stereo; 

VU 5265 - Indicatore di modulazione per T5275 e CM5287; 

VU 5268 - Indicator° di segnale per R5257; 

PW 5262 - Alimentatore stabilizzato 10-15 V 1! A; 

PW 5270 - Alimentatore per PA 5269; 

PW 5288 - Alimentatore per CM 5287; 

LPF 5271 - Filtro passa basso 100W RF. 

eiettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75.156 
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....e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

EJ 

DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUITI INTEGRATI 

L. 3.500 L. 3.500 

TRASNIETTITORI 
E RICETRASMETTITORi 

L. 4.500 L 4.000 

L. 4,500 

DAL TRANSISTOR AI OIRCUITI INTEGRATI: Efficace guide teorico-pratico per conoscere, usare I 
transistor e I circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come eonoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del più sofisticatl e sem-

plci strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guide il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul preparers' all'esame per la patente di radioama• 
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tend problem' che si incontrano 
dal momento in cul al rimane contagiati » dalla passlone per la radio In Pol. 

COSA E', COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: li titolo ne ä la sintesi. 

• 

Clascun volume i ordinabile alle edizIoni CD, via Boldrini 22, Bologna, Inviando l'importa relativo glä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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2N4348 
2N3375 
2143773 
2N3866 
2144429 
2145090 
2N5641 

elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

FREOUENZIMETR1 . DIGITALI a 6 display 
freq. 0-250 MHz con uscita HF-VHF 
220 Vac 50 Hz garanzla meal Ire L. 180000 
Amplificatorl PHILIPS in cassette 220 V 
5 W L. 10000 
Interfonici ad onde convogliate 220 V 

L. 39000 
Cuffle stereo 8 fl L 6000 
CIA. stereo regolabili 8 fl L. 15000 
MIcrofonl «TOA» unidirezIonali da tavolo 
200-600 fl non amplificatI L. 30000 
Remold • Hansen • L. 14000 
Rosmetri Wattmetrf -Hansen - 
(11000 W 1.8-30 MHz L. 50000 
Rosmetrl Wattmetri • Vecor • 
0-100 W da 1,5 to 150 MHz L. 18000 
Rosmetrl Wattmetrl • Brami - BRG 22 
da 3 a 150 MHz 1000 W L. 28000 
Ouarzi da 100 kHz L. 5000 
Ouarzi da I MHz L. 7500 
Varlac ISKRA » da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 36000 
TRN120 2 KW 0-270 V L. 42000 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 70000 
Strumentl 30 Vdc sens. I MA L. 3000 
Strumentl Weston 0-15 Vdc L. 3000 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
VH448 400 V 6 A L. 2200 
VM68 600 V 1A L. 900 
1380 C5000 80 V 5 A L. 1500 
B80 C3200 80 V 3 A L. 1200 
I N4001 L. 60 
IN4004 L. 100 
1144007 L. 120 
IN4148 (IN914) L. 50 
F31 100 V 3 A L. 170 
F34 400 V 3 A L. 200 
1145402 200 V 3 A L. 180 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2,6 mm 
stagnato ricoperto plastics trasparente 
(analogo antenna W3OZZ) bobine m 30 

L. 7500 

ANTENNE SIGMA 
Direttiva 4 elementi L. 65000 
GP VR6M L. 22000 
GP 145 L. 18000 
GP 77 L. 28000 
Unlversal (Boomerang) L. 15000 
Universal (Boomerang) 2. serie L. 19000 
PT 27 L. 10000 
TOM (barra mobile) L. 12000 
Nuova PLC (barra mobile) L. 19000 
Gronda 27 L. 15000 
Nautica 2 7 L. 32000 
144 R (barra mobile) L. 18000 
COMMUTATOR) SIGMA 
TX-RA Automatic L. 10500 

TX•RA (II serie) 
Reli d'anterma Magnecraft 12 V 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
- 15 V, 3 A 
0 • 15 V, 6 A 

OROLOGI: 
MK50250 oral. 6 digit+sveglia L. 8500 
IC FUNZIONI SPECIAL): 
AY•3-8500 (I.C. visualizzatore per TV 4 
giuochi) L. 19000 
MA1003 Orologlo digitale 12 V d.c. 

L. 18000 
MM5316 Digital alarm clock 12 or 24 
hour display L. 11000 
MK5002N 4 digit counter L. 15000 
MK5005N 4 digit counter L. 16000 
MK5007N 4 digit counter L. 16009 
MK5009N base tempi program. L. 13000 
MK50240 octave generator L. 13000 
MK50395 six decade up/down counter 

L. 23500 
MK50396 idem idem L. 23500 
MK50397 idem idem L. 23500 
MK50398 Idem idem L. 20500 
MK50399 Idem idem 

REGOLATORI STABILIZZATORI 
7805 5V IA 
7812 12 V 1 A 
7824 24 V 1 A 
DARLINGTON 
SE9301 = MJ3001 
SE9303 = MJ3003 
5E9401 = MJ2501 

TRIAC 
0400 IP 400 V IA 
0400 4L4 400 V 4 A 
060 10L4 600v 10 A 

BATTERIE RICARICABILI 
12 V 5.5 Ah 
Still nichel cadmium 1.2 V 

L. 8000 
L. 3000 

L. 25000 
L. 55000 

L. 20500 

L. 2200 
L. 2200 
L. 2200 

L. 2000 
L. 2500 
L. 2000 

L. 1000 
L. 1200 
L. 2200 

L. 30000 
500 MA 

L. 1500 
CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 

CAVO COASSIALE 
RG8/11 L. 500 RG58/U L. 
RG1I/U L. 500 RG59/U L. 
Cavo cOassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermatl -Milan. prezzl 

CONNETTORI COASSIALI 
PL259 L. 
S0239 L. 
PL258 doppla femmlna volante L. 
GS97 doppio maschio L. 
UG646 angolo PL L. 
M358 • T adattatore FMF L. 
130175 riduttore PL L. 

200 
300 
200 
vad 

UG88/U BNC maschio L. 800 
UG1094/U BNC femm, con dado L. 800 
UG913/AU BNC maschlo angolo L. 2500 
UG977A/U •N• a gomIto L. 1000 
M359 PL maschio S0239 lamm. ang. 

L. 1500 
SCR 
840104 400 V 10 A L. 1200 
86010L 600 V 10 A L. 1500 
2N4443 400 V 8 A L. 1500 
S4003 400 V 3 A L. 800 
IP102 100 V 0.8A L. 503 
S8010 800 V 10 A L. 2700 
2N683 100 V 25 A L. 3000 
TESTER » ICE » 
Microtest 80 L. 18000 
680 G L. 24000 
680 R L. 27000 
TESTER ISKRA 
Unimer 1-200 kfl/V L. 40000 
STRUMENTI CHINAGLIA 
Cito 38 L. 18000 
Dino L. 40000 
Dino Usl L. 44000 
Dolomiti 
CP570 (Capacimetro) L. 33000 
VTVM2002 (Volt. elettr.) L. 95000 
Transistor tester L. 30000 
1_10273/L1 PL maschio BNC femmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC femmlna volante L. 1000 
F0075/2 Adapter PI.259 3,5 mm jack 

L. 1000 
Tulla la serie connettorl • OSM • 

cad. L. 1500 
DISPLAY E LED 
Led rosso 
Led rossl plccoll 
Led verde 
Led giallo 
MAN 7 display 
F140357 
FND500 display 
FCS8024 4 display unitl 
MOS 3817 per FCS8024 
MATERIAL! PER ANTIFURTO 
Coppia magnete e Interruttore reed pla-
stic° L. 1300 
Interruttore a vibr. L. 2500 
Sirene 12 V bitonali ass. 500 mA L. 15000 
MInIsirena meccanIca 12 V ass. 500 mA 

600 L. 10000 
600 Sirene 220 V a.c. 220 W L. 39000 
1500 Lucclole a motore calotta gialla 12 V 
2000 L. 30000 
1500 Lucciole a motore calotta glalla 220 V 
2500 L. 33000 
150 Chiavl USA per antifurtl L. 5500 

TRANSISTORS R.F. BLY93A 
B12-12 
1325- 12 
840-12 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 1500 
L. 3000 
L. 2500 

2N918 
2N1613 

L. 3000 2N1711 

L. 15000 2142218 
L. 11000 2N2219 
1. 15000 2N2369 
L. 27000 2142484 

2142904 
TRANSISTORS 2N2905 

L. 300 2143054 
L. 350 2143055 
L. 350 2N3137 

L. 350 2143441 
L. 350 2143442 
L. 250 2N3716 

1. 2°° 2143792 
L. 300 2N5109 
L. 300 
L. 800 BF257 
L. 1000 BSX59 
L. 500 813104 

I.. 200 
L. 250 
L. 400 
1. 550 
L. 1500 
L. 1800 
L. 2500 
L. 13000 
L. 12500 

L. 800 
L. 1500 
L. 0300 

L. 2500 
L. 13000 
L. 50 

LL.. 50 
20300 

PrInelpali ditto rappresentate: AMPHENOL - GED antifurti • ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. • C.T.E. - CHINAGLIA GAVAZZI - 
ELTO • HY GAIN - BREMI • I.C.E. C.D.E. (ROTOR)) • MIDLAND • MOTOROLA - PACE • PHILIPS - R.C.A. S.G.S. - 
S.T.E. - T.E.K.O. • TOKAI - T.R.W. TURNER. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metallici PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
della Elettronica Digitale di Terni. 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condizleei di memento: Non accettiamo ordlni inferiori a L. 10000 escluse le spese di trasporto — Tutti i prezzi si 
Mtendono comprensivl di I.V.A. — Condizioni di Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordlne un anti-
clpo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spase trasporto, tariffe poslali a canco del destinatario. 
Non dIsponiamo di catalogo. I prezzi posse» subire variazIonl senza preavviso. 
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elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI Dl TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI - OROLOGI 
« NATIONAL» 

SN7400 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM1458N 1000 4021 2400 4069 
141°0°0 SN7401 350 TBA510 2000 LM565CN 2750 LM 34075 1950 4022 2000 4070 

SN7402 350 TBA520 2000 LM566CN 3300 LM340T12 1950 4023 400 4071 400 
SN7413 1.000 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1250 4073 500 
SN7420 500 TBA540 2000 LM709CN 900 LM320T5 2500 4025 400 4075 600 
SN7472 600 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1200 40'7 2200 
SN7473 900 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 2000 4081 500 
SN7492 1100 TBA810AS 1800 LM723CA 1150 LM78L05 700 4029 2600 4089 2000 
SN7493 750 TBA820 1500 LM723CN 900 LM78L12 700 4030 1000 4093 1900 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L15 700 4031 3500 4099 5 

0 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 4001 400 4034 

400 4035 4900 40160 
2235800000 SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 2600 4002 2400 40161 

SN74SO4 950 LM301AH 1050 LM747CN 2000 4006 2800 4040 2300 40162 2500 
SN7447 1200 LM309KC 3050 LM748CN 1000 4007 2300 40192 2500 

21280°0° 
SN7490 900 LM311N 1650 LF356H 2700 4008 1500 40193 

1845000 44004421 

SN7440 450 LM317K 6500 LF356N 2200 4009 60000 44 440043 1800 4503 

SN7441 900 LM317T 4000 LM1303N 2600 4010 13 400 4047 1200 
SN7600 1500 LM318N 4000 LM1310N 5000 4011 2000 
SN74160 1500 LM324N 2350 LM1812N 10000 4012 400 4048 22°4°00° 44858107 1000 4511 2500 
SN74192 1800 LM333N 2400 LM1815N 7800 4013 900 4049 1000 4516 
SN74193 1800 LM348N 2800 LM 1820N 3000 4014 2400 
SN74196 1600 LM349N 3000 LM 1889N 8000 4015 2400 4050 1000 4518 22430000 
9368 2000 LM379S 8000 LM3301N 1400 4016 1000 4051 1600 4519 1200 

95H90 LM381N 2600 LM3900N 1350 4017 ° 4052 1600 4520 2300 
0 0 (300 MHz) 12000 LM382N 2450 LM3905N 2500 4018 1600 4527 2500 

11C90 LM387N 1750 LM3909N 1450 4019 22133800°0 4406503 2900 4584 2500 

(600 MHz) 16000 LM555CN 620 LM3911N 3400 4020 2700 4066 1300 4724 2400 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori L. 10.000 escluse le spese di trasporto — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi dl I.V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordine un anticipo 
del 50%. • non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: Witte postali a canco del destinatario. • 
Non disponiamo di catalogo. I prezzi possono subira variazioni senza preavviso. 

OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Brevettato n. 45105 
UNICO nel suo genere, per 
prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 

ELETTRONICA DIGITALE LE INTERRUZIONI DELLA 

05100 Terni (Italy) TENSIONE DI RETE! 
VIA PIAVE. 93 b 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghiaccio, marrone 
chiaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A OUARZO PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per Ia 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000  
Spedizioni ovunque: per la zona di 

, 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Vca, battent 9 Vcc, 6÷11 mA 
Display a LED con segmenti da I/2": ore, minuti. secon• 
di. snooze, alarm. 
Comandi esterai: SET islet's e last), second display, alarm 
display, snooze, alarm (on•oll), light control, battery 

Comandi internl: Trimmer per regolazione frequent,' suone• 
ria. Trimmer per regolazione frequenta oscillatore battens. 
FUNZIONI: lettura, sul display, delle ore, dei minuti, dei 
secondi e doliera di sveglia premendo gil appositi co. 
mandi esterni. 
ALIMENTAZIONE: a rete e con ballena interne la ga-
le h normalmente esclusa da un inteuuttore elettronlco 
cd entra in lunzione automaticamente ogni qualvolta man. 
chi la tensione di rete, con una autonomia di 70 h (Iti• 
minositä al minim) e di 40 h (luminositä al max). 
SUONERIA con altoparlante completamente incorporate. rat-
loparlante emette una nota ad una trequenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE tenta far troppo rumore! La suoneria fun-
ziona anche in assenta della tenslone dl rete. 
COMMA: pronta, garantia I anno comprese eventuali 

PREZZO: L. 41.000 
L'orologio 033 è disponibile anche in Kit al prone di 

L. 35.000 
CONDIZIONI 

Roma distributore 

Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 
escrusivo • Todaro & Kowalski • - via Orti di Trastevere 84 



SIGMA GP 77 M 
Dipolo a 1/2 d'onda a basso angolo di radiazione onde ottenere 
il massimo rendimento in trasmissione e la migliore sensibilitä 
in ricezione. 
Fisicamente a massa (in corto) per impedire in maniera asso-
luta che tensioni statiche entrino nel ricetrasmettitore anche 
durante un temporale. Ouesto particolare accorgimento elimina 
completamente il ORM generato dalle scariche elettrostatiche 
lung° il cavo di discesa. 

Frequenza: 27 MHz (CB) 
Guadagno: 7 dB (iso) 
SWR: 1 : 1,2 (e meno) 
Potenza massima applicabile: 1000 W RF 

Stilo in alluminio anticorodal (16-12-8) smontabile in due pezzi 

3 radiali in alluminio (0 12-8-7) 

Resistenza al vento 180 km/h 

Connettore S0239 con copriconnettore stagno 
Estremitä antistatiche 

Alloggiamento radiali protetto da premistoppa 
Tubo sostegno 25. lo stesso impiegato nelle antenne TV per 
maggiore comoditä nel montaggio. 
Scarico d'acqua attraverso il tubo di sostegno. 
Base in materiale termoindurente completamente stagna. 

Dimensioni: smontata m 1,55 
montata m 5,20 

Peso: kg 1,250. 

Catalogo generale 
inviando L. 300 in francobolli 

SIGMA ANTENNE di E. Ferrari 

via Leopardi - 0376/398667 
46047 PORTO MANTOVANO 

I PRODOTTI SIGMA SONO IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI E IN SARDEGNA ANCHE PRESSO: 

CAGLIARI - PESALO MICHELE • v.le S. Avendrace 198 OLBIA - COM EL - c.so Umberto 13 
LA MADDALENA - ORECCHIONI - pla`Bambin Gesù 5 TEMPIO - OGGIONO GIOVANNI - via Verdi G 
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11 - 12 MARZO 1978 

qa MOSTRA MERCATO RADIANTISTICA 
L ELETTRONICA OM CB ALTA FEDELTÄ 

VICENZA 

SALONE MARZOTTO 
GIARDINI SALVI 
PORTA CASTELLO 

DI FRONTE STAZIONE FF.SS. 

ORARIO 9 - 12,30 / 15 - 19 di entrambi i giorni 

ORGANIZZAZIONE DI PIERO PORRA 

per informazioni e prenotazioni e 0444 - 43507 
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I. G. ELETTRONICA 

TELEC 

L 175.000 + IVA 

- Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

MERA 1G-201 
Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertitori SSTV. Pub funzionare da rete a da batteria ed 
provvista, oltre alla normale uscita video,' di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualsiasi televisore. Usclta canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2/3" 

STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 

SING. QUADRO interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMATICO SENSIBILITA 1:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 

USCITA VIDEO 1,5 Vpp + 0.5V SINCRONISMO, 75 ohm 

BANDA PASSANTE 5 MHz 

OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 

ATTACCO ghiera filettata passo «C OE. 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSIONI 75x120x220 

Si forniscono anche -parti separate: Vidicon, Gioghl, ObiettivI. 

E' disponibile una vasta gamma di accessori. 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA 
Visualizza su display Alpha-Numerice I segnall telegrafici ricevuti da un normale ricevitore permettendo cosi anche 
ai meno esperti di ascoltare emittenti télegrafiche di qualsiasi tipo. La velocitä di ricezione ä regolabile da 40 ad 
oltre 200 caratteri/minuto. Provvisto di uscita ASCII per VIDEODISPLAY. L. 148.000 + IVA 
A RICHIESTA QUOTAZIONI E DEPLIANT DI TUTTO. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

via Masaccio, 1 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 210". 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendirnenti. 

Assistenza e instairazione stazioni radio 



Gionni Vacchittti9m 
Casella Postal? 3136 - 40131 BOLOGNA 

01-007 PE7 PREAMPLIFICATORE STEREO HI-FI 
Sens. 2,5/60 mV. - Uscita 300 mV/10 K - Rapporto s/n migliore 
65 dB - Banda passante 15+50.000 Hz - Distorsione minore 
0,1% - Alimentez. 25/55 Vcc. 10 mA. 

01-603 PANNELLO TIPO C PER PE7 
Pannello ant. per PE7 in allum. satinato, serlgralato e forato - 
Dimension' mm. 105 x 355 - Matto per Amplibox, 5010 e 5011. 

01-608 PANNELLO POSTERIORE 
Pannello posteriore universale in Oum. satinato, serigrafato e 
(oralo standard - Oimens. mm. 105 x 355 - Adatto per Amplibox, 
5010 e 5011. 

01-606 STAFFA PER PE7 
Ideale per (tasare il PE7 direttamente al pannello ant. (usando 
2 boccole 01-607). 

01-003 PE3 PREAMPL. EQUALIZZ. HI-FI 
Sens. 3,5/300 mV - Uscita 450 mV/1 K - Uscita registrat. 3,5 
mV/1 K - Rapporto s/n migliore 80/90 dB - Banda passante 
15÷30.000 Hz - Distorsione minore 0,15% - Alimentazione 
20/55 *c. 20 mA. 

01-113 AMIS UNITA' FINALE DI POTENZA INTEGR. 
Pot. max.: 15 W eff. su 4 Ohm (10 W. su 8 Ohm) - Distors. 
0,5% - Sens. 100/500 mV/100 K - Banda passante 40-1-20.000 Hz 
Alimentez. 24 Vca./34 voo. 1A. 

01-325 MX377 MIXER I-II-FI 6 CANALI 
2 platti stereo + 2 micro + 2 auxstereo - Sens. 2/150 mV - 
Uscita O dBm - Alimentez. 18 Vcc. 30 mA - Predisposto per 
preascolto• e VU-METERS. 

01 -355 FM177 SINTONIZZ. 884108 MHz 
Sensib. migliore 2 µV/20 dB S/N - Selett. 250 KHz ± 3 dB - 
Uscita BF. 200 mV/10 K - Distorsione migliore 1% con 
iF ± 75 KHz. - MF 10,7 MHz - Imped. ingr, 240+300 Ohm - 
Aliment. 12/55 Vcc. 35 mA. 

01-315 SD277 STEREO DECODER 
Ingresso MPX 1 V p.p./50 K - Distorsione migliore 1% - 
Separaz. canait migliore 40 dB - Alimentez. 14/55 Vcc. 50 mA 
(compreso LED) - Commutez. autom. Mono/stereo. 

01-604 PANNELLO FM 
Pannello ant. per FM177 in allum. satinato, serigrafato e 
bralo - Dimension' 80 x 205 mm. - Adatto per Sintobox E 5060. 

01-205 AL477 ALIMENT. STABILIZZ. 
Ideale per FM177+50277 - Tens. ingresso 17 V c.a. - Tens. 
uscita stab. 15 Vcc. 400 mA (800 mA). 
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L'elettronica ä semonce, dirent& difficile se spiegata male. Ouest° non 4 il noetro caso. 

Uniei in Italie abbiamo reallocate un sistema didattico completo di materiale e dispense, utile a tutti colore che vogliono capire od introdural 
eel campo dell'elettronica 

Fil di duecento tra montaggi od esperienre pratico., lei dispense teoriche, due pratiche, une con eserciri ea una appendice esplicativa. 

PrO 

Cenni di logica - Algebra di Boole - Circuito NOT - Porte AND, OR, OR esclueivo - Teoremi della inversione .- Leggi di De Morgan - Operatpri NAND, 

NOR - Tecniche di integrarione - Circuiti RTL, OIL, TTL, CMOS . Flip-Flop R S, J K, Master Slave, D - Divisori di frequen. - Uultivibratori astabl-

li, monostabil' - Shift register (nelle varie realirrarioni) - Contatori (cari tipi) - Codice binario - Sommatori - Multiplexer - Memorie (nelle va-
rie realirrarioni) - Architettura di un calcolatore. 

Parte pratica. 

Montaggio ai un .Trainern (simulatore) utile per la verifica di tutti i circuiti e i concetti spiegati - Realisrarione di circuiti base ut1liz.2 

do le varie tecniche conoaciute - Costruzione di cIrcuiti prova complet1 di un prova I.C.. 

Questo corso 4 fondamentale per chi voglia, poi, conoscere od applicare i microproceseori. 

II prerro S contenuto in 8.120.000 4, 'VA: totale 8.136.800.e per pagamenti in tentant/. 

£.140.000 r IVA: totale 8.158.000.. per pagamenti rateali (in ra-

te mennili da £.20.000 Cd.). 

Comunichiamo che I in realitaarione un corso sui microprocessori, a complemento del corso 

di eiettronica digitale, che verri pouto in vendita verso la fine del corrente anno. Gli in-

teressati possono, sin da ora, prenotarlo. 

Desidero iscrivermi al corso di Elettronica digitale e scelgo il sistema di pagamento per contantl-rateale. 

Inv. assegno-vaglia postale di £  

nome  cognome  cti  

abitante in prov cp  

via n  tel  

apedire a CAART ser. didattica C.P. 0.7 Cernuico Lombardtee (Como) cap.22052 

Il corso ha une durata media di sei Otto must, vines evolto per corrispondenre,tutto 11 materiale rimane di propriotÄ dell'iscritto,tutte le connu 

lenze sono gratuite,O0el pure l'asaiseenra didattica. E' garantit° e rifOndiamo la cirre «pesa se didattiCamente non valido. 

BZZ 131 III II ZZZ MI Ill II II III Il BRZ I 13 Il BR ln • I 

O 

L.E.M. 
Via Digione, 3 - tel. (02) 4984866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIORI A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
-f- SPESE POSTALI 

PIASTRA CENTRALE ANTIFURTO NR 978 
PRESTAZIONI: 
tempo di allarme - tempo di fine allarme - tempo di entrata - tempo di uscita - chiave in 
apertura - ingresso normalmente ritardato ripetuto - ingresso normalmente chiuso istantaneo 
ripetitivo • spia stand-by • spia contatti - spia preallarme. 
La centrale comprende inoltre: 1 caricabatteria da 1 A e un modulo pilota per sirena elet-
tronica, capace di pilotare sino a 3 altoparlanti con la potenza di 10 W cad. L. 60.000 

PIASTRA ALIMENTATORE CARICA BATTERIA IN TAMPONE 

Capace di erogare 1 A a 12 V stabilizzati con limitazione regolabile della tensione e della 
corrente - Indicatore ottico della intensitä di carica e sgancio automatico al termine della 
carica delle batterie. 
lndicato per tutti i casi in cui necessiti tenere costantemente carica una batteria come ad 
esempio nel campo antifurto. 
E' idoneo inoltre come alimentatore da laboratorio completo di trasformatore L. 21.000 

Ordini e inforrnazioni: dit-ta LEM - MILANO - via Digione 3 - tel. (02) 49.84.866 

380 cq eieuronica 



OCCASIONI DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino il seguente materials nuovo, im-
ballet° e grantito proveniente da fallimento - obsolete - eccedenze. 

NON E' MERCE RECUPERATA 
codlee MATERIALE costo list'no na/off. 

A101 INVERTER CC/CA • Geloso •. Trasforma I 12 V in cc delta batterie in 220 V alternate 50 Hz sinusoidal'. 
Portals fino a 65 W con onda corretta lino a 100 con distorsione del 7 %. Indispensabile per labo-
retort campeggio. roulottes, lucl di emergenza ecc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 88.000 23.000 

A102 INVERTER come sopra ma da 180/200 W 138.000 45.000 
A103 Idem come sopra ma 24 V entrata 250 W usclta 170500 50.000 
A104 ASCOLTA NASTRI minlaturIzzato (mm 120x 60 x 40) adulto per flask) plccoll Philips completo di 

°gill pane. testina. motore, amplIficatore. altoparlante, ece. 15.000 3.000 
A104/6 MECCANICHE • Castelli • per nastrl cassette, tipo semiprofesslonale a trazlone diretta. Sol tastl, 

automatica. regolazIone elettronica, complete dl moblletto plastics e custodia pelle. Tipo mono. 32.000 14.500 
A104/7 MECCANICA • Casteill • come sopra ma stereo. 38.000 18.500 
A105 Cassette • Goloso • con dua altoparlantl 8+8 W di alto quanta. Esecuzlona elegentlealma In materlale 

antiurto griglo e blanco. Ideate per Implant' stereo in auto. compattl, pleeoli amplIficatorl. Millen-
sloni mm 320 x 80 x 60. 14.000 5.000 

A106 RADIO In AM formato soprammobile. Ahmentazione In alternate. elegantIssimo mobile a due colori. 
ample scale parlante. 3 W uscita. DImensloni mm 250 x 120 x 70 35.000 6.000 

A108/1 NASTRI per registratore HF boina 0 120 10.000 2.000 
4108/2 NASTRI per registratore HF bobina e ISO 15.000 3.500 
4108/3 NASTRI per registratore HF bobina ID 
4108/4 NASTRI per reglstratore HF bobina 0 
A109 MICROAMPEROMETRO (mm 40 x 40) serie moderna trasparente. 250 µA. Tra scale colonato au fondo 

noro con Ire portale In 5-meter. VU-meter; Voltmetro 12 V 7.000 3.000 
4109/2 MICROAMPEROMETRO . Philips • °att. 100 µA (mm 15 x 7) 3.500 1.000 
4109/3 MICROAMPEROMETRO ., Philips • orlu. 100 µA (mm 20 x 10) 3.500 1.000 
A109/4 MICROAMPEROMETRO • Celoso • verticale 100 µA (25 x 22) 5.000 2.000 
A109/5 VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (specificare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
4109/6 AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specificare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
A109/7 SMITER • Goloso • 50i.tA con Ire scale decimaIi (mm 75 x 75) x 100 x 300 x500 15.000 5.000 
4100/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orIzzontale con due zeri contrail per stereofonlcl 2 volte + 100-0-100 

microamper 
A109/9 VUMETER DOPPIO serie Cristal mm 80 x 40 
A109/10 VUMETER GIGANTE serie Cristo( con illuminazIone mm 70 x 70 
A110 PIATTINA multicolore 9 capi x 035 al metro 
A112 PIATTINA multicolore 3 capi x 050 al metro 
A114 CAVO SCHERMATO dopplo (per microf. ecc.) al mt 
4116 VENTOLE raffreddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 x 25) 
A116/1 VENTOLE come sopra grandi (mm 120 x 120 x 40) 
4116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) 
A120 SIRENE elettriche potentisslme per Mittel°. tipo pompieri. motore a 12 V 4 A 
C15 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF) 
C18 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF e 0.5 MF) 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO Udeall per cross-over. temporIzzatori. strumentatIone. Valonl 

0,1 - 0.2 . 0.3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETT 20.000 ROLITICI da 24 3000 MF grande assortimento assiall e vertical! 15.000 5.000 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR' CERAMICI venticinque pezzi rotondl. rettangolarl. barattolo, pas-

sash i ecc. normall e mlniaturizzati. Valon l da 0,5/5 fino a 10/300 pF 10.000 4.000 
co ASSORTIMENTO 30 condensatorl tantalio a goccia da 0.1 a 303 MF. Tension' da 6 a 30 V 12.000 4.500 
0/1 CONFEZIONE •OE Goloso OE. 50 meta piattina 2 x 050+100 chiodini accialo, Isolator', coppla spinette 

(adatte per Interf.) 
D/2 CONFEZIONE come sopra, ma con quadriplattina 4 x 050 chiodinl ecc. e mollee spinette multiple 
E/I CONFEZIONE 30 fusibill da 0.1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm min. 160 max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 200 max IMO 
1/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 
1/4 ANTENNA STILE/ cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 
1/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min 190 max 800 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniat. 90 x 10 mm) per 455 KHz (tutti 1 colori. Speclficare) 
M/2 ASSORTIMENTO 20 medie freq. ma da 10.7 MHz 
M/3 FILTRI CERAMIC' • Murata • da 10.7 MHz 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • regist/ e canc/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e canc/ per nastro 
P/3 TESTINA STEREO • Philips - o a nehlesla tipo per appar. glapponesi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 

10.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
1.300 400 
500 100 
600 200 

21.000 8.000 
32.003 12.000 
32.000 8.000 
30.000 13.000 
8.000 1.500 
12.000 3.000 

5.000 1.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.030 
2.000 
3.000 
3.500 

10.000 3.000 
10.000 3.000 
1.500 700 
5.000 2.000 

10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 
CODICE TIPO e mm W eff. BANDA FREO RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

XA WOOFER sosp. gomma 265 40 30/4000 30 24.000 13.000 
A WOOFER sosp. gomma 220 25 35/4000. 30 14.500 8.000 
15 Woofer soap. schluma 160 18 30/4000 30 13.000 7.000 
C Woofer/Middle sosp. gomma 160 15 40/6000 40 11.000 8.000 
D MIDDLE ellittico 200 x 120 e 180/10000 160 5.500 2.500 
XD MIDDLE blindato 140 13 400/11000 8.000 4.000 
XYD MIDDLE a cupola 140 x 140 x 110 30 600/12000 14.000 7.000 
E TWEETER blind. 100 15 1500/18000 - 4.000 3.000 
F TWEETER cupola ITT 90 x 90 35 2000/22000 - 18.000 7.000 

Per coloro che desIderano essere consIghati suggeriamo seguenti comblnazIonl (quelle segnete con (*) sono le p(ir 
cleselche) e per venire lncontro agil hobbIstl pretIchlamo un ulterlore sconto Witt 

CODICE W elf. TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

60 (•) A+B+C+D+E 48.000 25.000 
2 50 A-I-C+D+E 35.000 18.000 
3 40 4+0+0 24.000 12.500 
4 35 I•1 B+C+E 22.500 12.000 
5 30 I') C4-13+E 20.500 10500 
6 25 (.1 (.1 B+D+E 22.500 11.500 
7 20 A+E 16.500 8.000 
8 15 (•) C+E 15.000 7.000 

ATTENZIONE: Chi vuole aumentare potent° e nesa nelle sopraelencate combination'. pub sostltulre 
il Woofer A con XA (10 W In più) differenza L. SACO 
II Middle D con XD ( 5 W in più) differenza L. 2.000 
II Tweeter E con F (20W In più) dIfferenza L. 5.000 

SI eseguono le spedIzIonl Oiler° pagamento antIcIpato con vaglla o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e dogu l imballl, mire alla cif ra totale L. 2.500 per spedlzione per ognI ordlne lino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 lino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE sperlIzIoni inferior' alle L. 5.000 e senza acconto. ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTOR1 » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



codice 
MATERIALE cost° Hann° ne/off. 

P/5 COPPIA TESTINE per reverber o eco 10.000 3.000 
880 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, sernplICI, dOppl con e senza InterruttOre. Valor) COmpresi tra 

500 Del MO 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potentlometri a filo miniaturizzati da 5 W, valori assOrtin 18.000 5.000 

20.000 4.000 R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER norma ll, m iniaturizzati, plattl da telaio e da circuito atampato. Valoni  

da loon a 1 MO 10.000 3.000 
R82 ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo ceramic°, tipo quadrat° da 2-5-7-10-15-20 W. Valor! da 0,3 fl fino 

a 20 kft 
000 R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0.5 - I - 2 W 15. 10.000 5.0002.000 

T1 20 TRANSISTORS germ NPN 105 (ASY.2G-2N) 8.000 1.500 
TO 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 ecc.) 5.000 2.000 
T3 20 TRANSISTORS germ serle K (AC141/42K-187•188K ecc.) 7.000 3.500 
T4 20 TRANSISTORS sil TO18 PNP (BC107-108-109 BSX26 enc.) 
75 20 TRANSISTORS all 7018 PNP =177.178-179 ecc.) 5.000 2.500 

6.000 3.000 
TO 20 TRANSISTORS sil plastic' (80207/E31147-8F148 ecc.) 4.500 2.500 
T7 20 TRANSISTORS all TOS NPN (2NI711/1613-130140-BF177 ecC.) 
713 20 TRANSISTORS nil TOS PNP (80303-8SV10-8C161 eco.) 8.000 4.000 10.000 4.500 
T9 20 TRANSISTORS 703 (2N3055-AD142/143-AU107/108 ecc.) 18.000 10.000 
T11 DUE DARLINGTON accopplatl (NPN/PNP) BDX33/60X34 con 100W dl unite 6.000 2.000 
712 PONTI da 200 V 25 A 5.000 2.000 
713 PONTI da 250 V 20 A 
T13/I PONTE da 400 V 20 A 5.000 2.000 8.000 3.000 
714 DIODI da 50 V 70 A 3.000 1.000 
715 DIODI da 250V 200 A 16.000 5.000 
T113 DIODI da 200V 40 A 3.000 1.000 
717 DIODI da 500 V 25 A 3.000 1.000 
T18 DIECI INTEGRATI assortill µA709-741-723-747 15.000 5.000 
TIO DIECI PET assortitl 2N38I9 • U147 - 8E244 7.500 3.000 
T20 CINOUE MOSFET 314128 10.000 2.500 
Tal INTEGRATO STABILIZZATORE di tenslone serie LMK (In TO3) da 5.1 V 2 A 4.500 1.500 
T22 Idem come sopra ma da 12 V 2 A. 4.500 1.500 
T23/I LED ROSSI NORMALI (busta 10 pz) 3.000 1.500 
123/2 LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pz)  6.000 2.000 
T23/4 LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 3.000 1.500 
723/5 LED WALL' NORMALI (5 pz) 3.000 1,500 
T23/6 BUSTA 10 LED (4 roast - 4 verdi - 2 gIalli) 5.500 2.300 
724/1 ASSORTIMENTO SO DIODI germanio, silicio. varicap 12.000 3.000 
724/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A 12.000 3.000 
725 ASSORTIMENTO PAGLIETTE. terminall dl massa, clips ancoraggi argentati 000 pz) 3.000 1.000 
726 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA. OMA in tune le lunghezze (300 pz) 10.000 2.000 
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 15.000 3.000 
728 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2143055 ATES  10.000 5.000 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2143055 MOTOROLA 15.000 7.000 
7/30 SUPEROFFERTA 30 transistors serie 1 W in 7018 ma con caratteristiche del 2141711 (70 V 1 A) 12.000 1.500 
7/31 SUPEROFFERTA 100 transistors come sopra 40.000 4.000 
U/1 MATASSA 5 Metri stagno 60.40 0 1.2 selle anime  800 
U/2 MATASSA 15 men( stagno 60-40 0 12 sotte anime 2.000 
U/2 bis BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.000 6.500 
U/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacido, vernice serigraf ice, acido 

per 4 Ind. 10 piastre ramate in bakelite e vetronite 12.000 4.500 
U/10 CONFEZIONE grasso silicone 5.000 1.500 
U/20 CONFEZIONE 10 raffreddatori In allumInto massicclo per translators 7018 oppure 70.5 (specifIcare)  

anodizzatl in sari colori 3.500 1.500 
15.000 4.500 U/22 CONFEZIONE dieci pezzi raffreddatori in allumlnio anod. nero per TO3 (assortiti) 

V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 0 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Foto-
transistor b gib corredato di lente concentratrice e pub pilotare direttamente relé ecc. Adatti per anti-
furto, contapezzi ecc. 4.500 2.000 

V21/I COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI .OE Grundig •. Una per trasmissione, nitre ricevente.  
Per telecomandl, antlfurn, trasmissionl segrete ecc. (complete cavl schermatil 12.000 5.000 

1121/2 TELAIO • GRUNDIG .. ricevitore per ultrasuoni ad 8 canal' adatto per telecomendi, antifurti ecc.  
completo di schema 98.000 20.000 

V22 CUFFIA STETOFONICA « Geloso • MAGNETICA (16 o 200 01) 3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Geloso • PIEZOELETTRICA 6.000 3.500 
V23/I CUFFIA STEREOFONICA HF - Skyton • con ampio padiglione in gomma pluma. Risposta 42.22000 Hz 19.000 6.500 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF • Ides HD •. Tipo professionale con regOlazione volume per ogni padi-

glione. Risposta 30-28000 Hz 38.000 12.000 
V23/3 CUFFIA con MICROFONO i. LESA • a doppla impedenza regolabile (1 MIT oppure 1 kfl) con ampio  

padiglione in gomma schluma. microfono sensibilissimo e regolabile. Consigllabile ale per banchi 
banchl regia, sia per trasmettitori 46.000 14.000 

V24 CINESCOPIO IITC1 • Flare • completo di Glop. Tipo 1100 11 petlici rettangolare miniaturizzato. 
Adatto per TV, Videocitoloni, strumentazione Met psichedeliche 33.000 12.000 

V24/1 CINESCOPIO 12- • Philips • corredato come sopra  36.000 15.000 
VOS FILTRI ANTIPARASSITARII per rete - Geloso .. Portata I sul KW. Indispensabill per eliminare I  

disturbl provenlentl dalla rete alla TV. strumentazioni. baracchIni ecc. 8.000 3.000 
V27 MISCELATORI bassi' frequenza • LESA • a due vie mono. 
V29/2 MICROFONO • Unbound - por trasmettltori e CB 8.000 3.000 12.000 7.500 
V29/3 CAPSULA MICROFONO pieza • Geloso - 0 40 H.F. bilndato 8.000 2.000 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica • SHURE • 0 20  

4V29/5 MICROFONO DINAMICO - Geloso • completo di cavo e spinotto. Dimension' mm 60x 50x 20 8:000 000 21:05003 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturizzata. MIcrofono a condensatore ad altissIme 

fedeltä. preampliticatorino a fel gib incorporato (ailm. da 3 a 12 V). II tutto contemn° entro un 
cillndretto 0 mm 10 x 15. Ideale per trasmettitori, radiosple. radiomicrofonl in cai al rIchieda alta 
fedeltä e sensibilitä. 18 

V30/1 BASE per microfono • Geloso - trlangolare 4.1«, 42."9° 000 
V31/1 CONTENITORE METALLICO, finamente verniciato azzurro martellat0; frontale alluminio serigrafa-

bile. completo dl sill, piedino maniglia ribaltablle minim (mm 85 x 75 X 150) 2.500 
V31/2 CONTENITORE METALLICO Idem idem (mm 115 x 75 x 150) 2.800 
V31/3 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 125 x 100x 170) 3.800 
V31/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con forature per transistors hnali comblnabill) (mm 245x100x170) 5.800 
V32/1 VARIABILI FARFALLA • Thomson • su ceramics isolam. 1500 V adattl per Pigreco 25+25 pF oppure 

so+56 pF (specificare). 10.000 1.500 
V32/2 VARIABILI SPAZIATI - Bend's • su ceramica 'so'. 3000 V per Internet. da 25-50-100-300-500 pF 

(specificare) 
V32/3 VARIABIL1 SPAZIATI • Geloso • 'sot 1500 V 3 x 50 pF 390..002 000 

40 36:000 

V33/1 RELE' .. KACO • dopplo scambio 12 V alimentazione 4.500 2.000 
V33/2 RELE • GOLOSO .. doppio scamblo 6-12-24 V (speclfIcare) 4.000 1.500 
V33/3 RELE .• SIEMENS n doppio scamblo 6-12-24-48-60 V (speclf 'care) 4.000 1.500 
V33/4 RELE .. SIEMENS i• Quattro scambl Idem 5.800 2.000 

V34 TELAIETTO ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 2 a 40 V 6 A (4 transistor + SCR) completo di  
tun° tranne trasformatore 15.000 5.000 

V34/1 TELAIETTO ALIMENTATORE stabllizzato. regolabile da 3 a 25 V IA (soma trasform.) completo dl  
ponte. Due transistors eco, 5.000 2.000 

SI eseguono le spedizionl dletro pagamento anticipato con vaglia o anegno. 
Dato l'alto costo delle spase e degli 'real'', salme alla cif ra totale L. 2.500 per spedIzIone per .301 ordine fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 lino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizionl inferior' alle L. 5.000 e senza accosta. •(-« ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 
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codlee MATERIALE costo listino ns/off. 

V36 

V37 

V63 

V65 
V34/2 

V34/3 

V34/4 

V34/5 

V34/6 

V34/6 bis 

V34/7 

V34/8 

V35/1 
V35/3 

V35/A 

V36/1 
V36/2 

V36/2 bis 
V36/3 
V36/4 
V36/5 

V36/6 
V38 

V38/6 
V42 

V50 

V60 

V62 

V64 

V65 

251/30 

RADIO •OE MARELLI • portatifs In scatola di montagglo. Costrultevl un meraviglioso ricevitore AM•FM 
a 10 transistors + 6 diodi con una moderna carrozzerla di tipo militare minera 140 x 70 x 40. Ogni 
Kit b corredato di agni pezzo, auricolare. schemi electric) e praticl. Una radio veramente professlo-
nale nel suo genere 
INTERFONICI • Goloso • a filo. Complet di muter, stazione di ricevimento e trasmisslone voce. 
corredatl di spinette, 50 metr) cavo ed istruzioni per l'impiento 
BATTERIE al nikel•mercurio 1.2 V 50 mA. Misure 0 mm 15 x 5 peso gramml 6. idealt per radloco-
mandl o rIcambi per urolog' da pulou. macchine fotografiche. Sono anche ricaricabill e possono 
fornire per alcune ore fino a 200 mA 
DISPLAY GIGANTI (15 x 15 mm) con catado comune colore rossa 1,2 V alimentazione 
ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentera autoradio. CB ecc. Mobiletto metallIco, 
tramante verniclato blu martellato, frontale allumInio sellouts (mm 115 x 75 x 150). Taita la serie del 
nostrl allmentatorl b garantita per un anno. 
ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilizzato (finale AD142) con reset per I corto circuit. Esecuzione 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 
ALIMENTATORE stabIlIzzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (linuli coppla 2N3055). Fron-
tale vero con scrItte e modanature cromos dimensioni mm 125 x 75 x 150 
ALIMENTATORE stabilizzato. regolabile da 3 a 25 V. voltmetro Incorporato. regolazIone anche di 
corrente da 0,2 a 5 A (final' due 2143055) dimensloni rom 125 x 75 x 150 
ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ad amperometro incorpOrato. punte anche di 7 A al 
centro scala. Hnali due 2N3055, trasformatore maggiorato. dimenSioni 245 x 100 x 170 
ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre t IO A. Esecuzlone particolare per tra-
Smettltori In servIzio continuo. FInali due 2N3771, dimenslonl 245 x 100 x 170 
ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitorl dl antenne, complet) dl cloker e tilla. 
Directamente applicabill al televisore. Alimenta fino a 10 convertitori. 
ALIMENTATORE STABILIZZATO Lesa • 9 Volt 1 A In elegante custodia con spia. Facilmente modifi• 
cablle con zener In altre tensioni fino a 18 Volt 
AMPLIFICATORINO • Lesa • alim. 6-12 V 2 W com, volume solo circultIno con schema alleg. 
GRUPPO AMPLIFICATORE E REGISTRAZIONE misto Integrati e transistors (reglstratorl Lesa) com-
pleto di aliment, alternais e corredato schema 
TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO • Magnadlne • completo dl tastlera e doppla preamplificazIone 
nonche schema 
MOTORINO ELETTRICO in cc da 4 a 20 V con regolazIone elettronlca • Lesa • 
MOTORINO ELETTRICO Lesa • a spazzole (15.000 girl) dimension) 52) 50 220 V alternate adatti 
per piccole mole, trapani. spazzole. ecc. 
MOTORE come sopra ma di potence doppia (dim. 0 65 mm x 120) 
MOTORINO ELETTRICO Lesa a induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 
MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 
MOTORE ln corr, continua da 12 a 36 V. Dinnensionl 0 45 x 60 e perno 0 4. Adan° a motorizzare 
anche raton i antenne. Potenza oltre 1/10 HP 
MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimension( 0 60 x 70 e perno da 0 6 
ALTOPARLANTE BLINDATO e stagna • Celoso • mm 100 x 100 ln custodia con mascherina. Adulto 
per SSO o sirene 
CASSETTA con altoparlante • Celoso • mm 150 x 150 4 W 
WOOFER da 60 W er 350 mm per grosse casse, orchestre o cinema, peso kg 5.5. Altisslma fedeltä. 
Banda da 30 a 7500 Hz. Magnete 0 170 mm da 90000 Gauss. Occasione un= per ch' deve fare casse 
oltre i 100 W. Puchl esemplari disponibili. Specificare impedenza 8 o 4 n 
QUARZ) per decametriche Kc. 467 - 4133 - 2584 - 3500 - 11000 - 18000 • 20000 - 21500 • 25000 - 
32000 • 32500 - 36000 cadauno 
NUCLEI In ferruxcube a mantello (demie E) misure mm 55 x 55 x 20. Secione nucleo 40 mmq per 
potence massima 60 W. Completi dl rocchetto cartone press-pan. (ndicatIsslml per contraire tra-
sformatori ultracompatti. 'gui. cross over ecc. 
BATTERIA al Nichel.cadinio ricaricabile 1,2 V 1 A/ora. DImensioni 0 15 x 18 rnnt Adatte per radio. 
telefonl, radiocomandi ecc. Sono encore da caricare e con sigillo 
CONTRAVES binarl tipo minlaturizzato (tom 32 x 8 profonditä 35). Numerazione a *Neste in rosso 
o noro. Complet dl distanziali e spallette dentre e sinistre. cad. 
GRUPPO VHF/UHF • Philips • a sintonia continua da 45 a 800 MHz uscita in media 36 o 43. Completo 
dl demoltiplica per rotazione veloce o rapportata. Adattisslmo per farsi un sintonizzatore TV libere, 
satelliti ecc. 
TRASFORMATORE in ferruxcube 20 W per accenslone elettronica 

25.000 8.000 

40.000 15.000 

• 
3.000 500 
4.500 1.800 

12.000 7.500 

20.000 10.500 

30.000 19.000 

38.000 25.000 

56.000 38.000 

78.000 42.000 

3.500 

12.000 3.500 
1.500 

14.000 2.500 

35.000 5.000 
6.000 2.000 

10.000 3.000 
20.000 4.500 
6.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.000 

6.000 2.000 
6.000 2.000 

105.000 35.000 

5.000 2.000 

6.000 2.000 

14.000 2.500 

1.600 

35,000 7.000 
5,000 2.000 

SUPEROFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 0 UHF 
2N3053 800 2N3866 1000 
2N3135 800 2N4429 6000 
2N3300 500 2N4430 7000 
2N3375 5000 2145160 1000 

1000 2145320 500 
X/1 VARACTOR fino a 22 GHz da 10 W 
X/2 VARACTOR come sopra da 20 W 
X/3 TRANSISTORS BFW92 oltre 1.8 GHz, bassIssimo rumore, ideale per amplificatori In UHF 
X/4 DIODI MIXER 114415 (i0 GHz) 

PROBLEMI DI RICEZIONE IN TV o FM7777 impossibilitä di installera antenne estarce??? 
ECCO COME RISOLVERE RAPIDAMENTE ED ECONOMICAMENTE 

V70 MICROANTENNA INTERNA con amplificatore Incorporel° a large banda da 45 a 900 MHz. Per l'UHF 
l'antenne e parabolica, a dipolo snodabile per VHF. Oltre 20 dB di guadagno permettons di vedere e 
sentire le TV private e radio commerciall perche vi sia un segnale amplificablle. Alimentazione 
incorporata a 220 V. Elegante esternamente. 

V71 , AMPLIFICATORE LARGA BANDA per TV da 45 a 860 MHz, alimentazione incorporata 220V. Corre• 
dato dl cavi e plugs di entrata ad esche 

V72 AMPLIFICATORE come sopra, ma adatto per ricevere FM private, bande amatorlall ecc. Completo dl 
dipolo snodato od allungabile. Allmentazione 220 V 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi???? approf Ittate dei pochi esemplari disponlbili dl 
AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza effettive 50+50 W. Cinque Ingress' a selettore per Micro • Tuner - Tape • Phono • Aux e In plij due in• 
gressl separat) regolabill per alta o basse Impedenza con equalizzatore Incorporai°. Contrait dl volume - bassi • alti 
- reverse - mono - stereo • bllanclamento. 
'notre Mita separati a test cd indipendenti per Ramble e Scratch. Uscita separata per monitor ad analisa per 
catie controllo che rendono l'amplIfIcalore adattissimo per banchi regia. 
Mobile in mogano, frontale di linea ultramoderna In sellnato bronzo/argento con modanature in bronco/oro. Manopole 
metalliche antinduttive dl tipo professionale e suite in nero opaco. 
Tutte le operazionl sono controllablil attraverso uno stupendo =lama a loci colorate e regolabIll di Intensitä situate 
lungo una mOdenatura del pannello frontale. Costruzione veramente alla tedesea (la parte alimentante b addlrittura a 
Ire celle Illtrantl). Peso oltre I IO kg benché le minore slano compattissime (mm 400 x 120 x 260). Completo di cavo 
dl aliment. (voltaggio universale) 12 plugs per gil ingressi, coppla punto linea ecc. 

RICORDIAMO POCHI ESEMPLARI 

BFW16 1000 
BFW17 1000 
BFW30 1000 
BFY90 1000 
PT4532 15000 

PT8710 12000 
PT8811 10000 
40290 2000 
130111 1500 

28.000 
58.000 
3.000 

27.000 

3.000 
6.000 
1.000 
8.000 

22.000 

16.000 

16.000 

SUPER OFFERTA 

480.000 145.000 
+5.000 s.s. 

AMPLIFICATORE Siemens ELA 94/06 18+18 W eseCuziOne come sopra. misure mm 270 x 80 x 180, 
Tse Ingressi a selettore. phono tuner-tape, con commutazione alta o bossa impedenza (equalizzatore 
incorporato). Comandi bilanciamento bassi. alti e volume. Quanto amplificatore anche se dl esecu• 
None pl() economice conserva le caratteristiche dell'altissima fedeitä. Costruzione tedesca. linea 
compote ad elegante della Siemens. Puchl esemplari disponibili. 

SUPER OFFERTA 

210.000 38.000 
+4.000 s.s. 

Si eseguono le spedizioni dietro pagamento anticipai° con vaglia o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e degli 1=8111, unira alla cil ra totale L. 2.500 per spedizione per op' ordlne fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 lino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedIzIoni Inferior) alle L. 5.000 e senza accosta. -)( « ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI - _via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



HOBBY 
ELETTRONICA 

via G. Ferrari, 7 

20123 MILANO 

Tel. 02/8321817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

OFFERTE SPECIAL' 

100 Resistenze 1/2  Watt - 5-10% - 20 valor assortiti 
20 Bobine e/o impedenze assortite 
10 Potenziometri semplici e doppi assortiti 
10 metri cavo flessibile per collegamenti - colori vari 
4 meth piattina flessibile 6 capi 
2,5 metri piattina flessibile 9 capi 

L. 1.000 
L. 500 
L. 1.000 
L. 500 
L. 1.000 
L. 1.000 

FND500 L. 1.800 FND357 L. 1.600 9368 L. 1.800 
SNi490 L. 650 SN74141 L. 800 NE555 L. 800 
TAA611B L. 800 TBA800 L. 1.500 TBA810AS L. 1.800 
TCA940 L. 1.850 TDA2020 L. 3.200 2N3055 SGS L. 550 

SAS560 L. 2.000 

EOUALIZZATORE PREAMPLIFICATORE 
STEREO 

i Per Ingress' magnetici senza comandi. 
e4 . Curva equalizzazione RIAA +1 dB - 

bilanciamento canal' 2 dB • rapporto 
44 1... S/N migliore di 80 dB . sensibilite 2/3 

Art . mV . alimentazione 18/30 V oppure 12V 
ge, dopo la resistenza da 3.300 Ohm - di-

mension' mm. 85 x 50 L. 5.800 

- 
••• 

..» 
, •-- 

INCHIOSTRO antiacido di tipo autosal• 
dante diluibile con alcool denaturato 

flacone 10 c.c. L. 800 
flacone 50 c.c. L. 1.800 

CONTROLLO TONI MONO 
esaltazione e attenuazIone 20 dB da 
20 a 20.000 Hz • max segnale 

• Input 50 mV per max out 400 mV RMS. IN 
Abblnandone 2 all'equalizzatore si può IF 
ottenere un ottimo preamplifIcatore ste-
reo a comandi separati. L. 5.800 ... , 

109+ 

PENNARELLO per tracciare circuiti stam-
pati L. 3.000 

4.111ZOE%%4844 

AMPLIFICATORE finale 50 Watt RMS - 
segnale Ingresso 250 mV - distorsione 

Ih. 0.3% alla massima potenza - raPPorto 
4,..1' . S/N mIgliore di 70 dB - alimentazione 

lik, ,OE 40/50 V. - dimensioni 190 x 100 x 36. 
.b .&.. • .. L. 19.500 

4 1i; 

'1r • 

t. 
,, ... 

e.. 114 -, 
.>••'' - 

KIT COMPLETO PER CIRCUITI STAM. 
PATI completo di piastre, inchlostro. 
acido e vaschetta antiacido cm. 18 x 23. 

L. 3.000 
Come soora con vaschetta antlacido 
cm. 25 x 30 L. 3.500 

VU METER per apparecchi stereo sen- 
sIbIllth 200 microampere, dimensioni 
luce mm. 45x37 • esterne mm. 80x40. OE 

L. 4.000 

0 def /OE • 

GELOSO: trasformatore, 
nea, amplificatore per 

elevatore di li-
microfoni dinamici 

L. 1.500 

CLORURO FERRICO da dilulre In un 
litro d'acqua L. 500 

It ei;',,; • 
Vile t-4./1.;•444 :-%.• 

Q iIII1 L. 

_____e_  

RIDUTTORE di tensione per auto da 12V 
a 6/7.5/9V stabilizzati 0,7 Ampere. 

4.500 

V.F.O. per CB - sintesi 37.600 MHz - permette di sintonizzare dal canale 2 al canale 48/50 
della gamma CB, compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti a richiesta. 

L. 32.000 

L. 3.000 CONFEZIONE MATERIALE SURPLUS KG. 2 

VISITATECI O INTERPELLATECI: 
disponiamo di un vasto assortimento di transistors. 
circuiti integrati, SCR, triac e ogni altro tipo di semi-
conduttori. Troverete anche accessori per relettronica 
di ogni tipo come: spinotti, zoccoli. impedenze, dissi-
patori, trasformatori, reli, boccole. monopole. conte-
nitori e tanto altro materiale, anche di stock, a prezzi 
eccezlonall. Unitamente a scatoie di montaggio delle 
maggiori case. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

Gil ordini non verranno da noi evasi se inferiori a 
L. 5.000 o mancanti di anticipo minimo L. 3.000 che 
putt) essere a mezzo vaglia, assegno bancario o anche 
in francobollì. Ai prezzi esposti vanno aggiunte le 
spese di spedizione. Si prega di scrivere l'indirizzo 
in stampatello. cOmpreso il CAP. 

SABATO POMERIGGIO CHIUSO 



'WOE ÍZILI engineering 

TERMINALE ASCII 
PER MICRO CALCOLATORI 
E MICRO PROCESSORI 

La « KFT ENGINEERING », sicura di offrire all'hobbysta una soluzione valida ed 
economica per l'interfacciamento con micro calcolatori e micro processori, ha 
studiato e realizzato i moduli KT 110 (convertitore video), e KT 113 (tastiera 
ASCII Full Duplex). Grazie alla loro versatilità e facilitä d'impiego, unitamente 
al basso costo, costituiranno sicuramente uno degli elementi indispensabili per 
iniziare un lavoro basato sull'impiego di micro processori, sia a livello didattico 
che di pratica utilitä. 

KT 110 µP DATA DISPLAY 

• 1024 caratteri di memoria 
• 16 righe da 64 caratteri 
• Matrice 5 x 7 
• Ingresso codice ASCII formato parallelo 
• Caricamento sequenziale (No-Editing) 
• Memoria R.A.M. statics 
• Video positivo o negativo 
• Uscita video a norme C.C.I.R. 
• Alimentazione: 12 V.d.c. 1 A 
• Dimensioni: 210 x 240 x 60 PREZZO L. 276.000+ IVA - consegna 30 gg. 

KT 113 - ASCII KEYBOARD 

• Tastiera a 53 tasti 
• Funzionamento Full-Duplex 
• I/O Seriale a livello TIL 
• Optional: RS232C o Loop 
• Uscita parallelo per KT110 
• Tre volecità: 110-300-1200 Baud 
• Circuito U.A.R.T. controllato a quarzo 
• Selezione ON-LINE/OFF-LINE 
• Alimentazione: 12 V.d.c. 0.8 A 
• Dimensioni: 310 x 215 x 95 

PREZZO L. 220.000± IVA - consegna 30 gg. 

Per utilizzazioni speciali, il modulo KT 110 può essere fornito privo di contendore me-
tallico. Infornnazioni a richiesta. 

ALTRA PRODUZIONE « KFT ENGINEERING »: 
Linee complete RTTY elettroniche - Demodulatori - Convertitori video - Tastiere - Mo-
nitor - Video Editing System per emittenti televisive. 

M. F. E. di Foglino Marcello - Cas. Pos. 491 - 22100 COMO - 4 

febbraio 1978 
385 



MODULO DVM 5254 3 112 CIFRE ' 

L. 35.000 iva inclusa 

111 5254 

1.11 Sr MMUS 

Sostituisce diret-
tamente lo stru-
mento analogico 

.4 60 x 70 mm. 

Le caratteristiche più significative del DVM 5254 sono: 
1) AUTOPOLARITÁ (Visualizza direttamente tensioni positive o negative) 
2) "AUTOZERO (Garantita lettura di zero per zero volts in ingresso). 
3) PRECISIONE ±- 0,5% ±- 1 conteggio 
4) IMPEDENZA INGRESSO >1000 Mil-
5) 25 CONVERSIONI AL SECONDO 
6) CANCELLAZIONE DEL VISUALIZZATORE per SUPERO di PORTATA 
7) ALIMENTAZIONE + 12 ÷ 15 V Dc e loo m A 
8) DISPLAY LED 0,5 inch. rosso 
9) DIMENSION! 62 x 60 x 20 mm. 

Il DVM 5254 e disponible in 16 versioni di Fondo Scala: 
199.9 m V DC - 1,999 V DC - 19,99 V DC 199.9 V DC 
199.9 m A DC - 1,999 ADC- 19,99 ADC 199.9 A DC 
Tutte le stesse portate si possono ottenere in AC utilizzando il MODULO RADDRIZZATORE DI 
PRECISIONE CONVERTITORE AL VERO VALORE EFFICACE L. 11.000 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 6 CIFRE 
DFM 50: 50 MHZ 

L 75.000 

SENSIBILITA: 30 mV p.p. 
DISPLAYS: LED ROSSO 0,5 inch. 
BASE TEMPI: QUARZO 5 M Hz 
DIMENSION!: 100 x 55 x 20 mm 
ALIMENTAZIONE: 10 + 15 VDC 150 mA 

DISPONI1311E ANCHE NELLE VERSIONI: 
DFM 300 : 300 MHZ L. 95.000 
DFM 500: 500 MHZ L. 119.000 
DFM 1.000: 1.000 L. 225.000 

ffi ELECTRONIC 
ENGINEERING 
SERVICE s.n.c. 

Sede e Stab. 
06059 Canonita di Todi (Perugia) 

Per ordinazioni telefoniche 

rivolgersi alio 075 - 882985/0763 - 5701 

386 cq elettronica 



noviiä Z 7Ď7 
rah fedelici... 

ORION 505 

...e la sua anima... 

...con 15+15 W e... 
e il design tipo JAPAN... 

e il suono tipo ITALY... 
... e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione tipo GERMANY... 

Caratteristiche 
Potenza 
Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 
Ingresso phono magn. 
Ingresso aux 
Ingresso tuner 
Filtro scratch 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Distorsione armonica 
Distorsione d'intermod. 

15 + 15 W RMS 
8 ohm 
8 ohm 
7 mV 
150 mV 
150 mV 
— 3 dB (10 kHz) 
± 13dB 
1-. 12 dB 
< 0,3% 
< 0,5% 

ORION 505 montato e collaudato 

AP 15 S 
Mobile 

L. 90.000 

Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Al imentazione 
Protezione elettronica al 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 2 box 
B premuto solo 2 box 
A -1- B premuti 2 + 2 box 
La cuffia i sempre inserita 

Possono essere disponibili i singoli pezzi: 
L. 37.000 Telaio L. 8.500 
L. 6.500 Pannello L. 3.000 

AP 15 S 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

c.c. sugli altoparlanti 

principali 
sussidiari 

in Kit L. 70.000 

TR 50 (220/34) L. 7.500 
Kit minuterie L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

rOE 
A ZETA elettronica 

via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
E1ETTRONICA BENSO 
AGLIETTI 8 SIEN! 
ECHO ELECTRONIC 
TELSTAR 
FLUI 
DEL GATEO SPARTACO 
A.C.M. 
A.D.E.S. 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
G.R. ELECTRONICS 
RONDINELLI 

• via XXIX Settembre, 8 
via Negrelli. 30 
- via S. Lavagninl, 54 
• via Brig. Liguria, 78/80 R 
• via Gioberti, 37/D 
- via Cislaghl, 17 
- via Casillna, 514-516 
- via Sertefontane. 52 
- viola Margherita, 21 
- via Famesiana. 10/B 
• vla Mestrina, 24 
• via Garibaldi, 80 
• via Nordin!, 9/C 
• via Omni, 9 

• 60100 ANCONA 
- 12100 CUNEO 
- 50129 FIRENZE 
• 16121 GENOVA 
• 10128 TORINO 
• 20128 MILANO 
- 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
- 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
• 97100 LIVORNO 
• 20136 MILANO 



HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. iSd. C. 
VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (051) 54 66.52 

40044 BORGONUOVO 01 PONTECCI-110 MARCONI 

(BOLOGNA/ ITALY 

.. da ora in poi i Vs. DX hanno un nome 

H C 1A 
l'Amplificatore Lineare che non teme confronti 

Cl• • Ow Om 
h• Li• h • 

LINEAR AAIPLIFIER — net!CIA 

• Potenza di pilotaggio: 30/200W 
• Potenza INPUT: 1500 W 
• Potenza OUTPUT: 600 W AM/CW 
• Potenza OUTPUT: 1200W PeP SSB 
• Frequenze coperte: 3,5 -7 -14 -21-28 MHz 
• Tubo impiegato: Eimac 3-500-Z 
• Alimentazione: 220V entrocontenuta 
• Circuito Volano ad alto O 
• Dimensioni di ingombro: A = cm 42,6 B = cm 33,8 H = cm 22 

Prezzo L. 500.000 (informativo) 

LE CONSEGNE SI EFFETTUERANNO DA FEBBRAIO 1978 IN POI. 
PRENOTATELO IN TEMPO!!! 

Vi presentiamo le Case da noi trattate: 

DRAKE - KENINOOD - HAL COMMUNICATIONS - COLLINS • 
ATLAS - MAGNUM ELECTRONIC - EIMAC 

ed inoltre: 
• Condensatori variabili e fissi • professionali ad alto isolamento 
• Senniconduttori, tubi elettronici 
• Antenne 
• Cuffie ed accessori 
• Quarzi tagliati su frequenze richieste 
• Stabilizzatori automatici di tensione 
• Filtri di rete 

Ricordate HAM CENTER é sinonimo di GARANZIA e QUALITA' 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 • ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 140 BC108 L. 200 
2N916 L. 650 BC109 L. 210 
2N1711 L. 310 BC113 L. 200 
2N2222 L. 250 BC140 L. 350 
2N2905 L. 350 BC173 L. 150 
2N3055 L. 800 BC177 L. 250 
2N3055 RCA L. 950 BC178 L. 250 
2N3862 L. 900 80207 L. 130 
2N3904 L. 250 BC208 L. 120 
2N4427 L. 2000 BC209 L. 150 
2SC799 L. 4600 BC261 L. 210 
AC127 L. 250 80262 L. 210 
AC128 L. 250 BC301 L. 400 
AC141 L. 230 BC304 L. 360 
AC142 L. 230 BC307 L. 150 
AC192 L. 180 BC308 L. 160 
AD142 L. 750 13C309 L. 180 
90107 L. 200 BD131 L. 1150 

COPPIE AD161-ADI62 selezionate 
AC187 • AC188 In coppla selezlonata 
AC187K - AC188K In coppia 
16382RCA•PNP plast. - 50 V / 5 A / 50W 

FET 
BF244 
BF245 
2N3819 (71212) 
2N5245 
2N4391 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 
EID132 
BD137 
BD138 
BD139 
B0140 
80597 
BF184 
6F195 
BFY64 
BSX215 
BSX39 
BBX81A 
0077 
SE5030A 
SFT226 
TIP33 
TIP34 
71593 

L. 1150 
L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 650 
L. 250 
L. 250 
L. 350 
L. 240 
L. 300 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 80 
L. 950 

950 
L. 300 

L. 1000 
L. 550 
L. 750 
L. 650 

L. 650 
L. 650 
L. 650 
L. 650 
L. 650 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 
2N2647 
2N6027 progr. 
2N4891 
2N4893 

L. 700 
I.. se 
L. 706 
L. 700 
L. 700 

MOSFET 3N201 • 3N211 - 3N225A cad. L. 
MOSFET 40673 L. 
5603 MOTOROLA plastico SI - 8 W • 35 V - 15 A L. 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 
DARLINGTON 70 W • 100 V $E9302 L. 
VARICAP 8A163 (a 1 V 180 pF) • L. 
VARICAP 88105 per VHF L. 
DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOG 16 L. 

PONTI RADDRIZZATORI E 010131 
B30C300 L. 200 I3400C1000 
B1000600 L. 350 1N4001 
B2002200 L. 700 1N4003 
88003000 L. 800 1N4007 
B8005000 L. 1800 1N4148 
B80C10000 L. 2800 EM513 

1100 
1300 
700 
700 
1400 
450 
500 

1900 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
so 
80 

120 
50 

200 

0,485 L. 70 
1N5404 L. 300 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
DiodI GE L. 50 
Autodiodl L. 500 

— 8F40 L. 550 — 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

LED MV54 rosal puntiforme L. 400 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI L. 350 
LED ROSSI L. 220 
LED bicolor! L. 1800 
LED ARRAY In strIscette da 8 led rosai L. 1000 
GHIERA dl fissagglo per LED r2/ 4,5 mm L. 100 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 330 74H40 L. 500 74105 L. 1000 
74H00 L. 750 7446 L. 1800 74109 L. 800 
7402 L. 350 7447 L. 1300 74121 L. 800 
7404 L. 400 7448 L. 1600 74123 L. 1150 
74H04 L. 500 7450 L. 350 74141 L. 1000 
7406 L. 400 74H51 L. 600 74157 L. 1000 
7410 L. 330 7460 L. 350 74175 L. 1250 
74H10 L. 600 7473 L. 700 74190 L. 1600 
7413 L. 750 7475 L 850 74192 L. 1800 
7420 L. 330 7483 L. 1700 74193 L. 1600 
74H20 L. 500 7485 L. 1200 7525 L. 500 
74120 L. 800 7490 L. 800 MC830 L. 300 
7430 L. 330 7492 L. 950 MC825P L. 250 
7440 L. 350 7493 L. 1000 9368 L. 2400 
INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
74L500 L. 500 74LS92 L. 850 74LS175 L. 1250 
74L504 L. 500 74LS112 L. 550 7415190 L. 1900 
741542 L. 1350 74LS114 L. 900 74L5197 L. 1850 
74LS90 L. 1200 7415153 L. 1700 
INTEGRATI C/MOS 
004000 L. 380 CD4017 L. 1500 C04045 L. 2500 
CD4001 L. 380 004023 L. 380 C134047 L 2500 
CD4006 L. 2050 CD4026 L. 2500 004050 L. 800 
CD4010 L. 1100 004027 L. 800 CD4051 L. 1450 
CD4011 L. 500 CD4033 L. 1750 004055 L. 1470 
CD4016 L. 1200 CD4042 L. 1300 CD4056 L. 1470 

Le spese di spedizIone (sulla base delle vigentl tarlffe postal!) e le spase dl Wean°, sono a totale canco dell'acquirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. • NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
ICL8038 L. 5000 UAA170 L. 3500 NE540 L. 3000 
SG301 AT L. 1500 UAA180 L. 3500 NE555 L. 700 
SG304 T L. 2800 SG3502 L. 7000 5N76001 L. 900 
SG307 L. 1800 pA709 L. 700 8N76003 L. 1500 
SG310 T L. 4300 µAM L. 700 8N76131 L. 1500 
SG324 L. 4700 ;LA723 L. 900 TBA1206A L. 1400 
5G3401 L. 4300 µA741 L. 650 TAA611A L. 750 
50733 CT L. 1600 µ4,747 L. 850 TAA621 L. 1600 
XR2206 L. 6500 RA748 L. 950 TAA320 L. 1200 
XR205 L. 9000 MC1420 L. 1300 TBA570 L. 2200 

TBA810 L. 1800 
STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serie positive in contenitore plastico, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 - 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1600 
— Serie negative in contenitore plastico, da 1 A: 7905 • 

7912 - 7915 - 7918 L. 1800 
— Serie positive in contenitore 703. da 1,5 A: 7805 • 7812 - 

7815 L. 2200 
— Serie negative in contenitore 703, da 1.5 A: LM320K 15 V 

L. 2600 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLÁSTICA 
— dlametro esterno mm 2 al m L. 2500 
— dlametro esterno mm 4 al m L. 3000 
MEMORIE PROM 6301-6306-H825126 L. 4500 
PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 
LM381 preampllf. stereo L. 2500 
MOSTEK 5024 - Generatore per organ° con circuito dl ap-
plicazione L. 13000 
MC1488 regolatore ± 0 ÷ 15 V L. 1800 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1400 • MAN7 verde L. 2000 • FND503 (dimension' 
cifra mm 7.5 x 12.7) L. 2300 • FNO359 L. 1600 
LIT33 (3 cifre) L. 5000 • MAN72 (8 x 14) L. 1800 
CRISTALLI LIOUIDI per orologl con ghlera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L. 2500 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accenslone: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3000 
NIXIE CD102 a 13 pin, con zoccolo L. 2000 
STRISCE LUMINOSE 220 V 1,2 mA dlm. 125 x 13 L. 2500 
S.C.R. 

1 300 V 8 A L. 1000 400 V 4 A L. 900 200 V 1 A L. 500 
200 V 8 A L. 941: 400 V 3 A L. 800 60 V 0,8 A L. 400 
400 V 6 A L. 1200 800 V  2 A L. 900 LASC 200V L. 1200 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) 
TRIAC 04006 (400 V • 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V • 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V • 15 A) 
TRIAC 06010 (600 V • 10 A) 
DIAC GT40 
OUADRAC Cl - 12 - 179 • 400 V - 4 A 
ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V 
ZENER 1 W da  5,1 V a 22 V 
ZENER 10 W 6.8 V - 22 V   
CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede - 
2000 ore 
BIT SWITCH per programmi logici 
— 1004 a quattro interruttorl L. 2400 
— 1007 a selle Interruttorl L. 3300 
PULSANTI LM per tastiere di C.E. L. 750 
PULSANTI normalmente aperti L. 280 
PULSANTI normalmente chlusl L. 300 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A 20x12x6 L. 900 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 L. 600 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanei L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. permanent' L. 2000 
MICRODEVIATORI 1 via L. 1000 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1250 
MICRODEVIATORI 1 via 3 pos. L. 1100 
MICRODEVIATORI 3 vie 2 pos. L. 2200 
DEVIATOR! 6 A a levetta 2 vle 2 pas. L. 600 
INTERRUTTORI SA a layette L. 450 

DEVIATOR! Rocker Switch L. 500 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 pos. - 5 A L. 1400 
COMMUTATORE rotante 3 vle - 3 pos. L. 400 
COMMUTATORE rotante 4 vie - 3 pos. L. 500 
COMMUTATORE rotante 2 vie • 12 pos. L. 1150 
COMMUTATORE rotante 4 vie • 6 pos. L. 1150 

L. 1100 
L. 1400 
L. 1600 
L. 3200 
L. 2500 
L. MO 
L. 1300 
L. 150 
L. 250 
L. 1000 

L. 4000 
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_ FANTINI 
SIRENE ATECO 
— AD12 • 12 V 11 A 132 W - 12100 gin/min - 114 dB L. 13000 
— ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
— ESA: 220 Vca • 0,3 A • 9000 g/m • 116 d8 L. 201300 
— S12D - 12 Vcc/10 W L. 11500 
— S6D - 6 Vcc / 10 W L. 9000 
ALTOPARLANTINI T50 • 8 f/ - 0,25 W • 0 50 mm L. 700 
ALTOPARLANTI 755 - 20 CI • 200 mW - 0 55 L. 800 
ALTOP. T70 - 8 11 - 0,5 W L. 800 
ALTOP. T100 • 8f2 - 1 W L. 1000 
ALTOP. Philips ellitt. 70 x 155 - 8 11 • 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREI 90 x 210 - 8 11 - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI GOODMANS 4 II - 5 W - 0 170 mm L. 2500 
TWEETER 10 W • 8 11 • 0 80mm L. 2000 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 11 - 40 W - Freq. risonanza: 1 kHz 
gamma risposta: 1.5÷22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 8 1/ - 40 W L. 13000 
CELLE SOLARI 430 mV • 33 mA/14 mW L. 2200 
CELLE SOLARI 430 mV - 130 mA/55 mW L. 3200 
CELLE SOLARI 0 55 mm 430 mV - 450 mA  L. 10000 
FOTORESISTENZE L. 950 
VK200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' assiall per 
Impedenze, bobine ace. L. 70 
BACCHETTE IN FERRITE mm 10 x 170 L. 300 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
— lutta la serie da 500 11 a 1 M11 L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 4.7 K • 10 K - 220 K • 1 M L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 kflA - 100 kl1A L. 
— 100 + 100 ki2A L. 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
— 2,5+2.5 Mn A+Int. - 3+3 Mfl A+ int. a strappo e presa 

fIslologIca L. 400 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 15 k lin. + 1 k !in. + 7.5 k log. L. 
— 500 k lin. + 1 k lin. -I- 7,5 k log. + Int. L. 
POTENZIOMETRO A FILO 500 12 / 2 W L. 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 

250 
360 

500 
700 
550 

L. 480 
L. 400 
L. 750 

TRASFORMATORI 
4 A - 20 ‘i 1 A - 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
darlo: 15 V e 170 
TRASFORMATORE 
TRASFORMATORI 
TUTTI I TIPI DI 

alim. 150 W - universale • Sec.: 26 V 
16+16 V 0,5 A L. 5500 
alim. 220V-.12 V • 1 A L. 3600 
alim. 125-160-220 V-15 V - 1 A L. 4000 
alim. 220 V-.15+15 - 30 W L. 4600 
allm. 220 V-.15+15 V - 60W L. 7200 
alim. 4 W 220 V-.6+6 V - 400 mA L. 1300 
alim. 220 V-6-7.5.9-12 V • 2.5 W L. 1300 
alim. 5W - Prim.: 125 e 220 V - 5.,con 
V 30 mA L. 1000 
alim. 220 V-.5+5 V - 16 V • 5 W 1. 2000 
alim. 220 V-9 V - 5 W L. 1300 
TRASFORMATORI • PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V • 25-50 W 
L. 8500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 8500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25+-50 W L. 10000 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V • 40 W L. 2400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 10500 

CONFI2IONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1,5 L. 250 
ŠŤ-A-Gil0 al 60 % 0 1.5 in rocchettl da Kg. 0,5 L. 6000 
STAGNO al 60 % - 0 1 mm in rocchettl da kg 0,5 L. 6500 
VARIAC ISKRA - In. 220 V - UscIta 0+270 V 
— TRG102 - da pennello - 0.8 A/0,2 kVA L. 18000 
— TRN110 - da banco - 4 A/1.1 kVA L. 40000 
— TRNI20 - da banco - 7 A/1.9 kVA L. 50000 
— TRNI40 - da banco 10 A - 3 kVA L. 75000 

ALIMENTATORI 220 V-6-7.5-9-12 V - 300 mA L 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B.. 
13 V • 1,5 A - non protetto L. 12500 
13 V - 2,5 A L. 16000 
3,5÷16 V - 3 A. con strumento doppfo L. 28000 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 31000 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56000 
CONTAIT! REED In ampolla di vetro 
— lunghezza mm 20 - 0 2,5 L. 450 
— lunghezza mm 28 - Ol 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 - 0 5 L. 400 
— a sigaretta 0 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO MECO mod. 390 con magnete 

L. 1700 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivl di allarme L. 2000 
MAGNETINI per REED: — metallici 0 3 x 15 L. 300 

— metallicl 0 5 x 20 L. 300 

— ceramicl 0 13 x 8 L. 
— plastici 0 13 x 5 L. 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 Sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 
12 V/3 Sc. • 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 
12 V/3 sc. - 10 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 
12 V/4 Sc. - 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastics L. 

RELAY 115 Vca 3 sc. 10 A undecal calottato L. 
RELAY ATECO 12 Vcc • 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 
RELAY AD IMPULSI GELOSO - 40 V - 1 Sc. L. 
RELAYS FEME CALOTTATI per c.s. 
— 6 V - 5 A - I sc. cartolina 
— 12 V - I A - 2 sc cartolina 
— 12 V - 10 A - 1 sc. verticale 

300 
100 

2650 
2750 
2650 
2900 

1800 
1650 
1300 

L. 1800 
L. 2950 
L. 2100 

— 12 V - SA- 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contatti - 5 Vcc - per ca. L. 2500 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V 50 12 100 W L. 7700 
RELAY COASSIALE AMPHENOL 24 V - 100 W - 1 GHz con 
connettorl INC L. 18000 

MOTORINO LESA per manglanastri 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a Induzione, per glradlschl, ventola 
BCC. L. 1000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8.5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pele foro 0 3 mm L. $50 
CONTENITORE 16-15-8. mm 160 x 150 x 80 h, pannello ante-
nora in allumlnlo L. 2800 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 
— BSI (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210)  
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telalo Li 16nitern0o0 
forato e pannelll L. 9000 
Contenitori metallic' con 'sawmill in alluminio anodizzato 
— Ft (dim. 110 x 170 x 200) L. 9350 
— F2 (dim. 110 x 250 x 200) L. 9700 
FILTR! RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,3 A  L. 800 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementl •AMAL-
'EA per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE « HADES » per 10.15.20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementl ADR3 
'nu 10-15-20 m completa di vernIce e Imballo L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15.20 m completa t2a300d01 
vernice e imballo 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzl 
come da listino  Sigma.   
BALUN MOD. SAI: simmetrIzzatore per antenna Vag' (ADR3) 
o dlpoll a 1/2 onda. Potenza max-=2000 W PEP 
— Ingresso 50.11 sblianciati - Uscita 50 fl simmetrizzatl 
— Campo di freq. 10-+30 MHz L. 10000 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVO COASSIALE 75 II C 25 R per collegam. Int. L. 160 
CAVETTO COASSIALE 52 fl - 0 2 mm, per cablaggl R.F. 

al metro L. 180 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, flessIbile 
— CPU1 - I polo + calza al m L. 130 
— CPU2 - 2 poli + calza al m L. 150 
— CPU3 - 3 poli + calza al m L. 180 
— CPU4 - 4 poli + calza al m L. 210 
— Nit5050- 5  poli + calza al m L 250 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0.75 al metro L. 100 
MATASSA GUAINA TEMFLEX  nera 0 3 - m 33 L. 600 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampla scala 
— 5A f.s. di portata. scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5000 
— 0.8 A - 50 A f.s. dim. 100 x 100 L. 5500 
— 80 A - 100 A fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 15 A f.s. dim. 145 x 145 L. 4500 
— 150 V - 200 V - 300 V - 500 V fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 
— 1.5 A - 3 A - 5 A L. 
— 10 A L. 
— 15 V • 30 V L. 

II '- 'dilo EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 In più. 
STRUMENTI INDICATOR! MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA fs. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA fs. - scala da 0 a 10 orizzontale L. 2400 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA f.s. L. 2700 
— Indicator' stereo 200 µA f.s. L. 4400 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- foro d'incasso Z 48) con 2 deviator' Incorporatl, shunt a 
corredo — 2.5+5 A - 25+50 V L. 6000 

— 5 A - 50 V L. 6000 

4500 
3600 
3900 
4100 
7300 



FANTINI   
TIMER PER LAVATRICE con motorIno 220 V 1,25 R.P.M. 

L.  1800 
TRIMMER 100 - 470(1 - 1 kfl - 2,2 kn - 5 kfl - 
22 kn • 47 kfl - 100 kn • 220 kn - 470 112 - 1 Mfl L. 120 
TRIMMER a filo 50011 L. 180 
OROLOGIO LT601D - 4 cifre - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 1411/V 

L. 35500 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kfliVcc (Per 
ratteristIche vedasl cg n. 6/75) L. 21500 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kfl/V con borsina in si-
milpelle L. 26000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In. 10 Mrt - 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac - 6 portate ohmmetriche - Allm. 4 pile mezzo 
torcla - Dim. 16 x il x 5 cm L. 135000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 piedlni L. 200 
ZOCCOLI per Integratl 7+7 pled. dIvaric. L. 230 - 8+8 pied. 
divaric. L. 280 
PIEDINI per IC. in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA TELEFONICA laon L. 2800 
CUFFIA STEREO an mod. 205 VTR - gamma di risposta 
20 Hz--E-25 kHz - controllo di volume e di tono - 0,3 W 

L. 23000 
CUFFIA STEREO 811 mod. 806 B - gamma di risposta 
20 Hz-20 KHz - controllo di volume - 0.5 W L. 12800 
CUFFIA STEREO an mod. 101 A L. 7800 
CUFFIE STEREO leggerissime (200 gr) ottima risposta 
— PL36 - 8 L. 11500 

ATTACCO per batterie 9 V 

PRESE 4 poll + schermo per mIcrofono CB 
SPINE 4 poli + schermo per mIcrofono CO 

PRESA DIN 3 poll 
SPINA DIN 3 poll 
PORTAFUSIBI LE 5 
PORTAFUSIBILE 5 
FUSIBILI 5 x 20 - 

L. 80 

L. 1000 
L. 1100 

PRESA BIPOLARE 
SPINA BIPOLARE 

- 5 poll 
• 5 poll 
x 20 da pannello 
x 20 da ca. 
0,1A• 0,5A- 1A• 2A 

per al ImentazIone 
per al imentazione 

L. 150 
L. 200 
L. 200 
L. 80 

- 3 A - 5 A 
L. 30 
L. 180 
L. 140 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO•LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

L. 
L. 
1. 
L. 

160 
200 
180 
180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI roast e neri L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 
SPINA JACK bipolare 0 3.5 
PRESA JACK bipolare 0 3,5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm -...lack 0 3.5 mm 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6.3 
PRESA JACK STEREO 0 6.3 
PRESA JACK STEREO con 2 inf. 0 6.3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6.3 
COCCODRILLI isolati, rossl o net. mm 35 
COCCODRILLI isolati, rossl o nerl mm. 45 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rosai e nerl. 

PUNTALI PER TESTER professlonali, la coppla 
PUNTALE SINGOLO, profess., rosso o nero 

CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppia 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) 
— UG1094 (femmina da pannello) 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli mascht da os. 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
250 
250 
150 
150 
320 
400 
750 
350 
400 
400 
so 

L. 70 
la coppia 
L. 900 
L. 1250 
L. 350 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

650 
200 

1400 
1900 
1600 
350 

900 
800 
1300 

FUSIBILI LMLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CAPSULE PIEZO 0 25 
CAPSULE PIEZO 0 35 

L. 600 
L. 850 
L. 900 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm L 2300 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 2900 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm L. 3900 
MANOPOLE PROFESSIONALI In anticorodal anodlzzato 
F16/20 L. 690 123/19 L. 580 
F25/22 L. 850 
J300 23/18 L. 400 
J18/20 L. 550 
J25/20 1. 550 1. 
J30/23 L. 660 L. 850 
018/20 L. 500 i 718/17 L. 700 
025/20 L. 540 U16/17 L. 700 
112/18 L. 360 i U18/17 L. 700 

L. 430 U20/17 L12/25 L. 780 
L18/19  L. 450 V18/18 L. 740 
Per I modelli anorlIzzati neri L. 100 in più. 
MANOPOLE per slider L. 200 
OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 850 
OUARZI CB per tutti 1 canali L. 1500 

L.40/19 
N14/13 
R14/17 
R20/17 
R30/17 

L. 1000 
L. 530 
L. 530 

630 

RES1STENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tuttl I valori 
della serie standard cad. L. 20 

PACCO da 100 resIstenze assortlte 
• da 100 ceramici assortIti 
• da 100 condensatori assortitl 
• da 40 elettrolitIci assortitI 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 • 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 

L. 1550 
L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
cartone bachelizzato vetronIte 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 75 
L. 80 
L. 100 
L. 120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

630 
1300 
1400 
2000 

bachelite vetronite doppio rame 

mm 50 x 170 
mm 40 x 270 
mm 100 x 135 
mm 180 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
350 
1500 

mm 120 x 230 
mm 100 x 280 
mm 160 x 260 
mm 160 x 190 

L. 500 
L. 650 
L. 800 
L. 700 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 In rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Trlac o transistor plastici 
— a U per Trlac e Transistor plastici 
— a stelle per TO-5 TO-18 
— alettati per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

200 
150 
150 
300 
380 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— a dopplo U con base plana cm 22 L. 900 
— a triplo U con base plana cm 37 L. 1700 
— a quadruplo U con base plana cm 25 L. 1700 
— a quadruplo U con flangia cm 28 L. 1700 
— con 7+7 elem, base plena. cm 30 • h mm 15 L. 1700 
— con doppla alettatura liado cm 20 L. 1700 
— a grande superficie, alta dissipazione cm 13 L. 1700 

VENTILATOR! CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 6800 
— VT60-90 - tangenziale dlm. mm 152 x 100 x 90 L. 8000 
VENTOLE METALLICHE PAPST 115 V - 120 x 120 mm L. 18000 
VENTOLE METALLICHE ROTRON 220 V - 90 x 90 mm L. 18000 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 50D - 9 dB L. 290000 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE - NUOVA SERIE 
— FM100 - Lineare 50 W - 12 V - 5 A 

In. 20 W • freq. 88÷108 MHz L. 00000 
— FM50 - Llneare 20 W - 12 V - 2,5 A 

In. 2 W - freq. 88+108 MHz L. 44000 
— FM3 - Driver a 3 stadi. In. 50 mW - Out. 2 W • accetta 

'Ingress') dl un normale radiomIcrofono L. 26500 

TRANSISTOR FINALE PER LIN. FM100 L. 24000 
TRANSISTOR FINALE PER FM3 PT8740 L. 5000 
TRANSISTOR FINALE per linean i CO e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2146081 - 20 W - In. 3,5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12,6 V - freq. 175 MHz L. 15000 

MORSETTIERE da cs. a 4 posti attacchl Feston L. 180 
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FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0.35 p.F /1000 Vca L. 500 
1,25 pf •/ 220 Vca L. 500 
1,5 F / 220 Vca L. 550 

2.3 gF / 900 Vca 
2.5 g / 400 Vca 
3.5 gF / 650 Vca 

L. 800 
L. 600 
L. 800 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 
COMPENSATORE ceramico 6+30 pF L. 250 

VARIABILI AD ARIA DUCATI ISOLAMENTO 
2 x 440 pF dem. 

VARIABILE AM-FM dlel. solido 

COMPENSATORI CERAM. STETTNER 6+25 pF 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3+30 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 pf - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 I.LF - 3 V 

ELETTROLITICI VALORE LIRE VALORE LIRE VALORE LIRE 
1500 gF / 15 V 13e 3030 µF / 25 V 450 2,2 gF / 63 V so 

VALORE LIRE 2000 gF / 16 V 220 4000 gF / 25 V 800 5 gF / 50 V 70 
30 µF / 10 V 40 2500 µF / 15 V 300 1500 p.F / 30 V 280 10 gF / 50 V 80 

100 gF / 12 V 65 3000 gF / 16 V 360 25 gF / 35 V 80 47 p.F / 50 V 100 
150 gF / 12 V 70 4000 gF / 15 V 320 100 p.F / 35 V 125 100 giF / 50 V 130 
500 p.F / 12 V 80 5000 gF / 15 V 450 220 gF / 35 V 160 160 pf / 50 V 150 
1000 1.tF / 12 V 100 8000 p.F / 16 V 500 500 µF / 35 V 220 200 µF / 50 V 160 
2000 gF / 12 V 150 1,5 gF / 25 V 55 600 gF / 35 V 250 250 gF / 64V 200 
2500 gF / 12 V 200 15 p.F / 25 V 55 1000 gF / 35 V 300 500 1.1.F / 50 V 240 
5000 µF / 12 V 400 22 p.F / 25 V 70 2 x 1000 µF / 35 V 400 1000 gF / 50 V 400 
4000 p.F / 12 V 300 47 ii.F / 25 V 80 2000 gF / 35 V 400 1500 pF / 50 V 500 
10000 gF / 12 V 650 100 liF / 25 V 90 3 x 1000 gF / 35 V 500 2000 pf / 50 V 650 

10 gF / 16 V 65 160 g/ / 25 V 90 6,8 g.F / 40 V 60 3000 gF / 50 V 750 
‘10 I.LF / 16 V 70 200 1.1F / 25 V 140 1000 gF / 40 V 300 
100 Lif / 16 V 85 320 µF / 25 V 160 3000 ixF / 40 V 500 
220 g / 16 V 120 400 1.tF / 25 V 170 0.47 gF / 50 V 50 
470 pf / 16 V 150 1000 gF / 25 V 280 1 µF / 50 V 50 
1000 gF / 16 V 160 2000 gF / 25 V 400 1.6 gF / 50 V 50 

CERAMICO 
L. 600 
L. 500 

L. 250 
L. 200 
L. 120 
L. 60 

VALORE LIRE 
750 pf / 70 V 300 
500 iF x 2/70 600 
1000 it / 70 V 500 
60 pf / 100 V 180 

1000 gF / 100 V 1300 
2000 gf / 100 V 2200 
750 gF / 100 V 500 
300 gF / 160 V 250 
16 µF / 250 V 120 
32 gF / 250 V 150 
50 gF / 250 V 160 
4 µF / 360 V 160 

100 / 350 V 800 

15+47+47+100 gF / 450 V 
800 1.J.F / 63 Voo per timer 
1000 gF / 70-80 Voo per timer 
2 x 2000 gF / 25 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

400 
150 
150 
600 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF / 50 V 
3,9 pF / 50 V 
4,7 pF / 100 V 
5,6 pF / 100 V 
10 pF / 250 V 
15 pF / 100 V 
22 pF / 250 V 
27 pF / 100 V 
33 pF / 100 V 
39 pF / 100 V 
47 pF / 50 V 
56 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
82 pF / 100 V 
100 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
330 pF / 100 V 
470 pF / 50 V 
560 pF / 100 V 
1 nF / 50 V 

1.5 nF / 50 V 
2,2 nF / 50 V 
3,3 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / 50 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ao 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
50 

22 nF / 50 V L. 
50 nF / 50 V L. 
100 nF / 100 V L. 
50 pFi-10% - 5 kV L. 

50 
65 
80 
50 

CONDENSATORI POLIESTERI 

22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 
47 pF / 125 V 
56 pF / 125 V 

220 pF / 1000 V 
330 pF / 1000 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 

2,2 nF / 160 V 
2,2 nF / 400 V 
2.7 nF / 400 V 
3.9 nF / 1200 V 
4.7 nF / 250 V 
4.7 nF / 1000 V 
5.6 nF / 630 V 
6,8 nF / 100 V 
6.8 nF / 630 V 
8,2 nF / 100 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
30 
30 
40 
40 
45 
45 
35 
35 
ao 
as 
60 
so 
so 
ss 
50 
55 
so 

8.2 nF / 400 V 
10 nF / 100 V 
10 nF / 1000 V 
12 nF / 100 V 
12 nF / 250 V 
15 nF / 125 V 
15 nF / 250 V 
15 nF / 630 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 1000 V 

22 nF / 1000 V 
27 nF / 160 V 
33 nF / 103 V 
33 nF / 250 V 
39 nF / 160 V 
47 nF / 100 V 
47 nF / 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 100 V 
56 nF / 400 V 
68 nF / 100 V 
68 nF / 400 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 
0,1 g / 100 V 
0,1 gF / 250 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 60 
L. 75 
L. 80 
L. 65 
L. 70 
L. 75 
L. 75 
L. 75 
L. 80 
L. 85 
L. 90 
L. 80 
L. 85 
L. 85 
L. 90 
L. 90 
L. 100 
L. 95 
L. 100 

65 
45 
55 
50 
ss 
60 
65 
ao 

0,1 jiF / 400 V 
0,12 iF / 100 V 
0,15 ktF / 100 V 
0,18 F i 100 V 
0.18gF / 250 V 

0.18 1.1F / 1000 V 
0,22 g.F / 63 V 
0.22 gF / 100 V 
0,22 1.LF / 250 V 
0,22 µF / 400 V 
0,22 gF / 1000 V 
0,27 gF / 63 V 
0,27 p.F / 125 V 
0,27 gF / 400 V 
0,39 tIF / 250 V 
0.47 gF / 400 V 
0 68 1.1F / 63 V 
0.68 µF / 400 V 
1 µF / 250 V 
1 / 630 V 

1,2 gF / 400 V 
1,5 IF / 250 V 
2,2 g.F / 125 V 
2,5 p.F / 250 V 
3,3 gF / 160 V 
4 pf / 100 V 
4 gF / 220 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

110 
100 
110 
120 
125 
180 
110 
120 
130 
140 
180 
120 
130 
150 
130 
140 
140 
170 
200 
500 
180 
190 
200 
220 
230 
240 
280 

COMUNICHIAMO Di ESSERE DISTRIBUTOP.I DI COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL, PER I OUALI RILASCIAMO 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO dl tutti I tipi di pile MALLORY DURACELL per orologl, otofonl, fotografia e per usi generali. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 

gA711 L. 350 I AF144 L. 80 I 2N1304 L 50 
ASY29 L 80 I ASZ11 L. 40 I IW8907 L. 40 

INTEGRATI TEXAS 204 - 1N8 L. 150 
MOTORINO LENCO per manglanastri 5+7 Voe - 2000 g/m 

L. 800 
MOTORINI 24 V Swiss made C 28 x 42. perno C 3 - ottimi 
per piccoli trapani da c.c. L. 5000 

DIODO CERAMICO IN1084 - 480 V - 1 A L. 100 

TRASFORMATORI per impuls' mm 15 x 15 L. 150 
TRASFORMATORE olla C 20 x 15 L. - 350 
BASETTA COMPLETA radio OM supereterodina funzIonante, 
priva di altoparlante L. 1200 

SOLENOIDI a rotazIone 24 V L. 2000 

TRIMPOT 500 L. 150 

PACCO 3 kg dl materiale elettronico assortito L. 3000 
RELAY GTE 24 V / 1 A - 6 sc. per c.s. L. 1500 

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 60 V L. 500 

CONTACOLPI SODECO 4 cifre • 24 V 
CONTACOLPI meccanici a 4 olhe 
MOTORINO a spazzole 24 V - 38 W - 970 r.p.m. 

L. 800 
L. 350 

L. 2.000 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti var L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con clrca 50 translator al Sl per RF. 
diodi, resIstenze, elettrolitIcl eco. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatorl elettronIcl L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI • la coppia L. 800 
CONNETTORI SOURIAU a elementl combinabIll muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschlo e femmlna. L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrine L. 200 

15 DIODI 0A95 
DIODI AL GERMANIO per commutazione 
VENTOLA CENTAUR 5 pale 115 V - 120 x 120 mm 
VENTOLA MINIFRILEC 5 pale 115 V - 90 x 90 mm 

L. 500 
L. 30 
L. 9000 
L. 9000 



c•itre 
elettronleo 
blicozzl 

AY38500 L. 12.000 
Led rosai L. 150 
Led verdi L. 200 
FND70 o FND500 L. 1.500 
TIP 33 o 34 L. 800 
TIP 110 o 115 o 117 L. 1.000 
TIP 120 0 125 o 126 L. 1.200 
MJ2501 o 3001 L. 2.200 
MM5311 o 5314 L. 8.500 

Saldatori a pistola 25 W 

Saldatori a pistola 100 W 

Saldatore a pistola doppia punta e doppio 
25-100 W 

Saldatore a pistola Philips 100 W 

Saldatore stilo Philips 25-30 W 

Saldatore Philips doppio watt. 25-50 W 

Saldatore Philips con succhiastagno 

via della 

giullana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

OROLOGIO T.1003 
MK5009 
95H90 
2SC1307 
2N1711 
2N4427 
2N3819 
L005 reg. 5V 
UAA170 

L. 5.000 

L. 6.000 

wattaggio 
L. 7.000 

L. 8.000 

L. 5.500 

L. 7.000 

L. 9.500 

UAA180 L. 3.000 
NE555 L. 600 
NE556 L. 1.000 
9368 L. 1.500 
SN76131 L. 1.000 

SN7490 L. 700 
CA3089 L. 1.400 
TDA1200 L. 1.400 

C. 16.000 TDA2020 L. 3.000 
L. 10.000 ICL8038 L. 4,000 
L. 10.000 LM381 L. 2.000 
L. 6.500 LM1458 L. 1.200 
L. 250 MA741 L. 600 
L. 900 MA723 L. 600 
L. 500 AF279 L. 600 
L. 1.500 AF280 L. 600 

L. 3.000 Regolatori 1 Amp L. 1.200 

Amplificatori da 2 W BF 

Amplificatori da 4 W BF 

Amplificatore da 50 W 

Preamplificatore stereo 

Alimentatore da 2.5 A stab. 

Amplificatore per TV 42 dB 

Amplificatorì per TV 30 d8 

L. 2.000 

L. 2.500 

L. 15.000 

L. 15.000 

L. 9.000 

L. 18.500 

L. 16.500 

I IN MI Ill IN II II III II ZBBIZZ MI IZZZ Ill Ill ZZIE ZZZ 

Via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (MI) 
Tel. (02) 95.86.378 

AMPLIFICATORE FM 88-108 MHz - B 180 FM 

LiNEAR POWER 

AMPLIFIER 

completamente a transistor 
CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 220 V 
Frequenza: 85-110 MHz 
Pot. ingresso: 2-14 W 
Pot. uscita: 100 W con 810 W d'ingresso 

Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

Possibilità• di collegare in paralielo i nostri amplificatori raddoppiando la 
potenza usando i nostri speciali adattori. 

DISPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE PER STAZIONI FM 

Spedizioni ovunque in contrassegno - Per pagamento anticipato spese di spediziong a nostro canco - 



COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONAL! 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUBA - TEKO - PHILIPS 

RADIO RICAMB1 BRUNO MATTARELLI 
Via del Piombo, 4 - la 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG NORDMENDE 

Generatori di barra colore NORDMENDE 
Altoparlanti Hi-Fi PHILIPS 

Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 
di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 

-41110.- —4111110.- -.4111.-- • -4 11.1.---481111.--.4111311.---4 18111.---.41>---+ 

in PUGLIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PROFESSIONALITA' NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

Assistenza rapida e qualificata 

Ditta La.C.E. dell'ing. FASANO R 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI LINEARI - ANTENNE 
ACCESSORI 

ecco alcuni esempi: 
Trasmettitore mod. Economi Radio 4 W L. 326.000 
Lineare mod. 100 W eff. in antenna L. 456.500 

Ponte Radio duplex mod. Reportage L. 686.000 

Coder Stereo mod. Lace-Stereo L. 125.000 

- Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

AFFAELE - via Baccanni 15 - 70056 Molfetta (BA) 

-dew- —«14110.--

II volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, 
inviando l'importo relativo giä comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C/C P.T. 343400, assegno bancario di conto corrente 
personale, assegno circolare o vaglia postale. 

cq elettronica 354 



offerta speciale 
Ricetrnsmettitore VHF 144 MHz 
tipo Mobil10 AM FM con microfono 
più Frequenzimetro digitale F.E.I. 
il tutto a L. 298.000 (I.V.A. compresa) 

• • Ol Ka. 

•••• 

FREQUENCY COUNTER 
on Or) 

11) lomong 

silie count 
I  LI rO L 
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•••• • 

••••■••"1.1"1".""."dIK 

• • .8 .8 
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Ili ;1111 

* Leggete direttamente sia la frequenza di trasmissione che quella 
di ricezione eliminando cosi qualsiasi errore di isofrequenza. 

* Possibilitä di usare il contatore per 'enure dirette sino a 50 MHz. 
4. Alimentazione 12V DC. 
* II frequenzimetro pub essere applicato anche a qtralsiasi ns/ appa-

recchlatura XT 600c - XR 1001 SHAK-TWO - CB 2001 o ad apparec-
chiature di altre case cambiando la scheda di programmazione. 

— 

equipagglamenti 27049 STRADELLA (PV) 

radio via Garibaldi 115 

eiettronicl Tel. (0385) 48139 

febbraio 1978 • 395 



L.S.R.A.A. LABORATORIO STUDI RICERCHE • Virile Pinturicchio93 

APPLICAZIONI AVANZATE 00196 ROMA TEL 3966362 

75 60 45 

MODULO ENCODER STEREO 

PROFESSIONALE 

4-

TECNOLOGIA TOTALE A INTEGRATI PER 

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE 
4— 

ksHz 
PICCO 

Pi it  mono-stereo 

PreenfasI-d meare 

Corn pressa re 
on-off 

IN DESTRO 

IN SINISTRO 
C 
O 

+ M VU M. 

1) TENSIONE D'USCITA 0,8 VOLT EFFICACI 
COSTANTI ( OdB STRUMENTO) 

2) TENSIONE D'ENTRATA MAX 10VOLT 
3) TENSIONE D'ENTRATA MIN PER OTTENERE V V 

0 
04:18 IN USCITA 300mv EFFICACI L 0  L 

4) COMPRESSORE LIMITATORE CHE PORTA T T 

OUT 

P2  11 

IL LI VELLO D' USCITA A 0,8VOLT PER V 

QUALSIASI TENSIONE D'ENTRATA NEI Massa 

LIMITI SOPRACCITATI 

5) GRANDE QUANTITA DI INDICATOR. PER UN 
PERFETTO CONTROLLO E PER UN FACILE USO 

A) LED INDICATORE DI PICCO E DISTORSIONE D'ENTRATA 

B) 3LED INDICATORI DI PICCO (ISTANTANEI) DELLA DEVIAZIONE75,60,45,KHZ 

C) USCITA PER STRUMENTO D'USCITA VU METER 

D) USCITA PER STRUMENTO CONTROLLO COMPRESSIONE 

6) RECOLAZIONE DEL TEMPO DI RITORNO DEL COMPRESSORE (P1) 

7) REGOLAZIONE DEL PUNTO Di FuNzIONAMENTO OTTIMO,COMPRESSORE(P2) 

8) COMMUTAZION1 MONO-STEREO,PREENFASILINEARE,COMPRESSORE 

ESCLUSO, ELETTRONICHE 

9) DISPOSITIVO PER IL BILANCIAMENTO AUTOMATICO DEL RAPPORTO 

SEGNALE PORTANTE (20dE COME DA C.C.1.R.) 

10) DISTORSIONE INFERIORE ALLO 0,1% 

11) DISTORSIONE SINUSOIDE A 19 KHZ PORTANTE,INFERIORE ALLO 0,5 % 
12) RESIDUI A 38 KHZ -80dB 
13) PORTANTE CONTROLLATA AL CIUARZO 

14) RAPPORTO SEGNALE RUMORE >854:18 

15) TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DA +17A +30VOLT NON STAGILIZZATI 

16) PROTEZIONE CONTRO INVERSIONI DI POLARITA' , CORTOCIRCUITI IN USCITA 

17) SEPARAZIONE: DIPENDE DAL DECODER USATO PER L'ASCOLTO 

100 H1 L ENCODER FUNZIONA ANCHE DA FADDER ABGASSANDO IL VOLUME 

DELLA MUSICA QUANDO AUMENTA QUELLO DELLA VOCE, BASTA 

SEGUIRE LE ISTRUZIONI ALLEGATE LIRE 200-000 

IL MODULO ( AFFOGATO IN RESINA PROTETTIVA) E FORNITO COMPLETAMENTE 

TARATO,IN DOTAZIONE VENGONO FORNITI 2 STRUMENTI, GRAND1,6X7,1NdB, 
LED, pOTENZIOMETRI,TRASFORMATORE 15+15, RADDRIZZATORE, 

ELETTROLITICI PER L'ALIMENTAZIONE, ISTRUZ1ONI PER IL NiONTAGGIO. 

PAGAMENTO CON', RASSEGNO, SREDIZIONE A CARI SO DEL DESTINATARIO, 

ORDINAZIONI ANCHE PER TELEFONO, A ROMA PoTETE RITIRARLO IN 

VIA D. TARDINI, 13 ULTERIOR' INFORMAZIONI INVIANCIO 200 LIRE IN 
FRANCOBOLLI O TELEFONANDO, SCONTI PER QUANT TAT vi • 



IC 211E - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF con lettura 
digitale con controllo PLL - ideale per stazione base 
funzionamento in SSB/CW/FM per la 
frequenza dai 144-146 MHz a VFO. 
Completo di circuito di chiamata e per 
funzionamento in duplex. 
Potenza di uscita in RF: FM*1-10W regolabile. 
CW 10W SSS 10W PEP - alimentazione AC/DC 
2 20 V e 12 V. 

L. 795.000 IVA compresa 
IC 202 -ICOM 
Ricetrasmettitore VFO 
in SSS su 144 MHz, 
Portatile. 

L. 260.000 
IVA compresa 

IC 245 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM/SSB/CW a lettura 
digitale con controllo PLL -Per stazione 
mobile o lissa frequenza di lavoro 144-146 MHz 
Potenza di uscita in RF: 10W - completo di 
unite separata per operazioni in SSD per la 
frequenza 144-146 MHz con leltura °gill 100 Hz. 
Potenza di uscita RF SSS 10W PEP CW 10W. 

L. 590.000 IVA compresa 

IC 240 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
completo d'aCcessori per il funcionamento 
sulfa frequenza 144-146 MHz.Sistema PLL - 22 
canali -Potence uscita in RF 1/10W - 
fornito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 

L. 295.000, 
IVA compresa 

mum 113111Mg 

IIVAIARCUCCIb 

IC 215 - ICOM 
Ricetrasmettitore FM/VHF portatile 
completo di accessori - Funzionante 
sulla frequenza 144/146 MHz 
controllato a quarzo 15 canali-2 
potence di uscita in 
rádiofrequenia: 0,5/3W-
Funzionante con pile tipo mezza torcia. 
Fornito di quarzo per 10 ponti e due 

simplex. iL. 285.000 IVA compresa 

il supermercato dell'elettronica 
20129 Milano -Via FJIi Bronzetti, 37Tel. 7386051 
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Tel.(051) 892052 

D.V. M. 3/2 Cif re-Kit "DP312" 
MODULO TENSIONE DI RIFERIMENTO TIPO « VR2 » 

Per le carattedstIche. consultate I numeri precedenti dl cq. 

Vorreste costrulre il DP312 ma temete complicazioni per la taratura? Non avete 
strumentl adeguati? Non volete perdere tempo in tarature? 
NESSUNA PAURAI Adottate 11 • VR2 • ed otterrete che il vostro DP312 sarä 
perfettamente tarato e funzionante giä dopo (ultima stagnatura! 
ANNUNCIAMO la prossima disponibilitä del • DP334 • nuovissimo DPM da 3 3/4 
Clfre (4000 punti di misura) ad un prezzo interessantissimo. 

KIT base « DP312L » 
KIT base più VR2 « DP312M » 
DP312, montato e collaudato 
Modulo tensione di riferimento (c VR2 

CONDIZIONI DI VENDITA: Pagamento anticipato a mezzo conto corrente postale 
11489408. Spese di spedizione a nostro canco. Pagamento in contrassegno: 
spase a canco del committente. 

L. 29.500+1VA 
L. 31.500+IVA 
L. 39.500+1VA 
L. 6.000+ IVA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAVI MULTIPLI PER COLLEGAMENTI ESTERNI 

SCHERMATI 

Rivest. PVC grigio, fili int. 7/0.2 stagnati, isol. 
1/2 mm PVC, tutti colori diversi 
8 poli più calza 25 m L. 900 m 

12 poli più calza 25 m L. 1.225 m 
20 poli più calza 25 m L. 1.800 m 
36 poli più calza 25 m L. 3.200 m 

NORMALI 

Rivest. PVC nero, fill int. 14/0076 stagnati, isol. 
1/4 mm PVC. 
9 poli 25 m L. 850 m 
18 poll 25 m L. 1.530 m 
33 poli 25 m L. 2.720 m 

SCHERMATI MINIATURA 

Rivest. PVC grigio, fili int. 7/0,1 stagn. isol. 
0,2 mm PVC tutti colori diversi. 
9 poli più calza 25 m L. 1.100 m 
15 poli più calza 25 m L. 1.260 m 
25 poli più calza 25 m L. 1.825 m 
36 poli più calza 25 m L. 2.520 m 

NORMALI MINIATURA 

Rivet. PVC nero o grigio, fill interní 7/0076 sta-
gnati, isol. 0,2 mm PVC. 
24 poli 25 m L. 1.100 m 
25 poli 25 m L. 1.200 m 
68 poli 25 m L. 4.800 m 

Ogni altra informazione, a richiesta. Sconti per quantitativi. Spedizione a mezzo posta o corriere, 
porto assegnato. 

Imballo al costo. Pagamento contro assegno. 

ROLLER SYSTEM ITALIANA s.r.l. - 18024 DOLCEDO ÍJPJI1 - tel. 0183 - 280081-282152 

398 cq elettronica 



CHI PUOs OFFRIRMI  

Scheda CPU con microprocessor., 6800 

interfacola per video display 

Tas flora •esadecimale 

PER SOLO L. 430.000 !?! . . 

La 8111 E con u suo *SISTEM ONE 

Inoldre la 5M E mi peso fornire 

Sehe da CPU con microproc 000000 z 80 

Schede memoria RAM da 4-8 eta K bytes 

TerminSil video completi 

Stampante alla numerics PR 40 

Interfaccia per cassette 

Schede di memoria EPROM da 4 e 8 K bytes 

Schede di Input- Output 

Video display 

o 1 
ĺ 

( E POI run° E. GIR monnuo E COMPETO DI mnnunu o'imunom 

Manuali per I van i slalom, software (assembler- beetle - routine aritmatiche- etc) 

scrivele anche vai alia 

DME VIP MUGELLE/E 93, CRPRILLE (FI) 

o telelonate al (055) 890816 

PER RICEVERE GRRI II I T R m E fl I t COPU/COLO./IfTEM ORE , 

febbrake 1978 393 



TAGLIANDO VALIDO PER 

Offerta e caratteristiche dettagliate 

fl Ordinazione di N.   oscilloscopi in KIT 

HAMEG HM207 completi di sonda 1: 1 a 
L. 205.000 IVA compresa + spese di spedizio-
ne. Pagamento contrassegno. 

NOME E COGNOME   

D1TTA 0 ENTE   

INDIRIZZO   

CITTA'   CAP   

040 ricamb; 
BRUNO MAT T &PELL , 

via del Mambo, 4 - tel. (051) 307850 394867 - 40125 BOLOGNA 

HAM EG K. Hartmann KG 

OSCILLOSCOPIO A TRANSISTOR1 

MONOTRACCIA HM 207 

• Tubo a raggi catodici: 
• Banda passante: 

• SensIbilitä (8 posizioni): 

• Ingresso a FET protetto 

• Deflessione orizzontale: 
• SincronIzzazione: 

7 cm (3") 

DC/8 MHz 

50 mV--30 V/cm 

a 500 V: 1 MI1/30 pF 
10 Hz/500 kHz 

2 Hz/15 MHz 

LAYER 
ELECTRONICS 

91100 TRAPANI 

VIA PESARO. 29 ee (0923) 62794 
STA B I L IZZATORI AUTOMATIC' DI TENSIONE- servizio continuo 

da 50VA a/50 KVA- monofasi o trifasi -C.A. 

serie normale: Volt ingresso 220(380) - 30% + 20% 
serre extra: Vo lt ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns. produz loni : 

TRASFORMATOR I DI TUTTI I TIPI 

UNITK PREMONTATE HI-FI PROFESSIONAL I 

CENTRAL I ANTIFURTO 

CONVERTITORI STATIC! D'EMERGENZA 

centrale antiturto separatorestabilizzato serie industria 

Richiedete cataloghi— cercasi concessionari per zone libere 

400 cg elettron:ce 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvert, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

SEMICONDUTTORI 
AC125 L. 250 BC158 L. 220 
ACI26 L. 250 8C159 L. 220 
AC127 L. 250 BC 1 60 L. 400 
AC I27K L. 320 BC161 L. 450 
AC128 L. 250 0C168 L. 220 
AC 128K L. 320 BCI70 L. 220 
AC141 L. 250 BC171 L 220 
AC14IK L. 320 BC172 L. 220 
AC142 L. 250 BCI73 L. 220 
AC I 42K L. 320 80174 L. 220 
AC180 L. 250 8C177 L. 300 
ACI8OK L 320 BC178 L. 300 
AC181 L. 250 BC 183 L. 220 
AC 181K L. 320 BC184 L. 220 ' 
AC187 L. 240 BC190 L. 300 
AC187K L. 300 BC205 L. 220 
AC188 L. 140 13C208 L. 220 
AC188K L. 300 BC207 L. 220 
AC184K L. 330 00208 L. 220 
AC185K L. 330 BC209 L. 220 
AC193 L. 250 BC212 L. 250 
AC193K L. 330 BC213 L. 250 
AC194 L. 250 130214 L. 250 
AC194K L 330 BC237 L. 220 
AD142 L. 1.000 BC238 L. 220 
A0143 L. 1.000 BC239 L. 220 
AD149 L. 800 9c251 L. 220. 
AD161 L. 650 BC252 L. 250 
AD162 L. 650 BC257 L. 250 
AD262 L. 700 BC267 L. 250 
AD263 L. 800 BC268 L. 250 
AF 109 L. 400 BC269 L. 250 
AF I I 6 L. 400 BC286 L. 450 
AF I 17 L. 400 BC287 L. 450 
AF 118 L. 550 BC288 L. 600 
AF 121 L. 400 BC297 L. 300 
AF I 24 L. 350 BC300 L. aao 
AFI25 L. 350 80301 L. 440 
AFI26 L. 350 00302 L. 440 
AF127 L. 350 00303 L. 440 
AFI39 L. 500 80304 L. 440 
AF239 L. 590 BC307 L. 220 
AF240 L. 600 BC308 L. 220 
AF279 L. 1.200 BC317 L. 220 
AF280 L. 1.200 5C318 L. 220 
AF367 L. 1.200 BC320 L. 220 
ASY28 L. 500 BC32I L. 220 
ASY30 L. 500 60327 L. 250 
ASY3 1 L. 500 13e328 L. 250 
ASY48 L. 500 BC329 L. 250 
ASY74 L. soo BC337 L. 250 
ASY76 L. 650 80338 L. 250 
ASY77 L. 500 13C350 L. 300 
ASY90 L. 450 BC35 I L. 300 
ASY91 L. 450 00360 L. 400 
AL102 L. 1.200 BC393 L. 600 
AL113 L. 1.000 BC396 L. 350 
ASZ15 L. 1.100 60400 L. 350 
ASZ16 L. 1.100 80413 L. 250 
ASZ17 L. 1.108 60414 L. 250 
ASZ18 L. 1.100 80418 L. 250 
A11106 L. 2.200 00429 L. 600 
AUIC18 L. 1.700 BC430 L. 600 
AU 110 L. 2.000 6C440 L. 450 
AU I 1 I L. 2.000 BC44 t L. 450 
AUI 12 L. 2.100 BC460 L. 500 
AU113 L. 2.000 BC461 L. 500 
AU2O8 L. 2,200 00487 L. 300 
AU2I3 L. 2.200 8C488 L. 300 
AY105K L. 650 BC547 L. 250 
8C107 L. 220 BC556 L. 300 
OCIOS L. 220 BCY56 L. 320 
8C109 L. 220 BCY59 L. 320 
8C113 L. 220 BCY71 L. 320 
BCII4 L. 220 BCY79 L. 320 
BC117 L. 350 00106 L. 1.300 
BC118 L. 300 80107 L. 1.300 
BC 120 L. 350 • 80100 L. 1.400 
BC136 L. am 00112 L. 1.100 
BC137 L. 400 00 113 L. 1100 
BC139 L. 400 BD116 L. 1.100 
BC140 L. 400 BEM 18 I.. 1.100 
BC141 L. 400 00124 L. 1.500 
BC 147 L. 220 130135 L. 500 
BC 148 L. 229 130136 L. SOO 
BC149 L. 220 130137 L. 600 
130153 L. 250 80138 L. 800 
BC I 57 L. 220 0D140 L. 600 

0157 L. 800 BF516 L. 800 MC3302P L. 2.300 SASS90 L. 2.800 
D159 L. 850 BF679 L. 1.150 MC7805CK L. 3.500 SAJ110 L. 2.000 
0160 L. 2.000 BFX34 L. 800 MC7812CK L. 3.500 SAJI80 L. 2.000 
0162 L. 650 BFX35 L. 550 MCI 2061L TAA300 L. 3.200 
0163 L. 700 BFX38 L. 600 L. 6.800 TAA3I0 L. 2.400 
0167 L. 750 BFX89 L. 1.100 MC14024CP TAA320 L. 1.500 
DI 77 L. 700 BFX94 L. 750 L. 2.350 TAA350 L. 3.000 
0178 L. 700 BFY34 L. 500 MC14433 L. 19.000 TAA550 L. 650 
0181 L. 1.150 BFY45 L. SOO MCI41'344CP TAA570 L. 2.200 
0197 L. 1.700 BFY46 L. 500 L. 2.400 TAA6117 L. 1.000 
0199 L. 1.750 BFY50 L. 500 MD8003 L. 3.750 TAA611B L. 1.200 
0215 L. 1.000 BFY51 L. 500 MJ802 L. 4.750 TAA6I IC L. 1.600 
0216 L. 1.100 BFY52 L. 500 MJI000 L. 3.000 TAA62I L. 2.000 
0232 L. 700 BFY55 L. 500 M.12501 L. 3.000 TAA630 L. 2.000 
0233 L. 700 BFY56 L. 500 MJ2955 L. 2.000 TAA710 L. 2.200 
0234 L. 700 BFY64 L. 500 MJ300I L. 3.100 TAA761 L. 1.800 
O235 L. 700 BFY90 L. 1.200 MJ4502 L. 5.900 TAA940 L. 650 
D433 L. 800 BT119 L. 3.000 mA709 L. 950 TBA120S L. 1.200 
0434 L. 800 87 120 L. 3.000 mA710 L. 1.600 TBA231 L. 1.800 
0507 L. 800 BSX24 L. 300 mA711 L. 1.400 T8A240 L. 2.200 
O508 L. 800 BSX26 L. 300 mA723 L. 950 TBA261 L. 2.000 
0511 L. 750 BSX40 L. 500 mA74I L. 900 TBA271 L. 600 
0529 L. 800 BSX41 L. 500 mA748 L. 950 TBA3I I L. 2.500 
0530 L. 850 BSX45 L. 600 mA7805 L. 2.000 TBA331 L. 2.000 
0601 L. 1.800 BSX46 L. 600 mA78I 2 L. 2.000 TBA400 L. 2.650 
0602 L. 1.800 BSX50 L. 600 mA7815 L. 2.000 TBAMO L. 2.650 
0698 L. 2.000 BSX5I L. 300 mA7824 L. 2.000 TBA500 L. 2.200 
0699 L. 2.000 BSX52 L. 300 NE555 L. 1.200 TBA510 L. 2.300 
O700 L. 2.000 BU100 L. 1.500 63900 L. 4.000 TBA520 L. 2.100 
0701 L. 2.100 BU102 L. 2.000 63901 L. 4.000 TBA530 L. 2.100 
0702 L. 2.200 BU105 L. 4.000 SAAI 022 L. 8.500 TBA540 L. 2.100 
DX71 L. 1.650 BU 1 07 L. 2.000 SN7400 L. 400 TBASSO L. 2.400 
DY20 L. 1.100 BUI 08 L. 4.000 5017401 L. 400 713A560 L. 2.200 
F109 L. 450 BUI 1 I L. 1.800 5017402 L. 400 TBA625A L. 1.800 
F I 17 L. 400 BU120 L. 2.000 SN7403 L. 500 TBA62513 L. 1.800 
F119 L. 400 BU122 L. 1.800 SN7404 L. 500 TBA625C L. 1.800 
F1313 L. 450 13U I 25 L. 1.500 SN7405 L. 400 TRA641 L. 2.000 
FI52 L. 300 BU128 L. 2.200 SN74138 L. 400 TBA720A L. 2.300 
FI55 L. 500 8U133 L. 2.200 SN7409 L. 750 TBA720 L. 2300 
F156 L. SOO BU205 L. 3.500 SN7410 L. 400 TBA750A L. 2.300 
F157 L. 500 BU208 L. 3.500 SN7417 L. 600 00675040 L. 2.500 
F158 L. 320 BU407 L. 1.800 SN7420 L. 400 TBA760 L. 2.300 
F159 L. 320 BU408 L. 1.800 SN7422 L. 800 TBA780 L. 1.600 
F160 L. 300 13U409 L. 1.900 SN7427 L. 800 TBA800 L. 1.800 
161 L. 400 BUY48 L. 1.150 SN7430 L. 400 TBA8106 L. 2.000 

FI62 L. 300 214708 L. 300 SN7432 L. 800 TBA820 L. 1.700 
FI66 L. 500 2N914 L. 300 SN7440 L. 500 TBA920 L. 2.400 
F167 L. 400 2N918 L. 350 5117442 L. 1.000 TBA940 L. 2.500 
F173 L. 400 2N1304 L. 400 SN7446 L. 1.800 TBA950 L. 2.200 
FI74 L. 500 2141613 L. 300 SN7450 L. 500 TCA240 L. 2.400 

F177 L. 50 2N1711 L. 320 SN7454 L. 500 TCA440 L. 2.460 4 2N1893 L. 500 SN74642 L. 500 TCA511 L. 2.200 
F178 L. 450 2N2 1 60 L. 2.030 SN7470 L. 800 TCA600 L. 900 
F179 L. 500 2N2221 L. 300 S147472 L. 800 TCA610 L. 900 
F180 L. 600 2N2222 L. 300 SN7473 L. 800 TCA760 L. 3.000 
F194 L. 250 2012646 L. 700 SN7480 L. 1.800 TCA830 L. 2.000 
F195 L. 250 2N2904 L. 350 St17485 L. 1.400 TCA900 L. 900 
F196 L. 250 2N2905 L. 350 SN7486 L. 1.800 TCA910 L. 950 
0197 L. 250 2142906 L. 400 SN7489 L. 5.000 TDA1040 L. 1.800 
FIOS L. 250 2N3019 L. 500 SN7490 L. 1.000 TDA1041 L. 1.800 
F199 L. 250 2N3054 L. 900 SN7492 L. 1.100 TDA1045 L. 1.800 
F200 L. 500 2N3055 L. 900 SN7493 L. 1.000 TDA1420 L. 3.500 
F232 L. 500 2N3632 L. 18.500 SN7494 L. 1.100 TDA2002 L. 3.500 
F233 L. 300 2143704 L. 300 SN74107 L. 1.200 TDA2010 L. 3.000 
F234 L. 300 2N3771 L. 2.600 SN74121 L. 1.000 TDA2020 L. 4.700 
F235 L. 300 2N3772 L. 2.800 S0174150 L. 3.200 TDA2660 L. 4.000 
F236 L. 300 2N3773 L. 4.000 S0174190 L. 2.800 UAA170 L. 4.700 
237 L. 300 2N3819 L. 750 SN74192 L. 2.200 9368 L. 3.000 

F238 L. 300 2N3866 L. 1.300 5N74193 L. 2.400 95H90 L. 13.800 
F244 L. 700 2N4347 L. 3.000 St474196 L. 2.200 260620 L. 500 
F245 L. 700 2N4410 L. 400 SN76001 L. 1.800 2SC710 L. 400 
0251 L. 450 2N4427 L. 1.300 SN76003 L. 2.000 2SC712 L. 450 
F257 L. 450 2144871 L. 750 SN76005 L. 2.200 2SC778 L. 6.000 
F258 L. 500 2N4899 L. 2.450 SN76013 L. 2.000 2501017 L. 2.500 
F259 L. 500 2N5296 L. 1.400 SN76533 L 2.000 2SCI018 L. 3.000 
F260 L. 550 2N5447 L. 400 SN76544 L. 2.200 25C1098 L. 2.800 
F272 L. 500 2N5642 L. 14.800 511766000 L. 2.200 2SC1239 L. 6.000 
0273 L. 350 2145856 L. 450 SN76620 L. 1.800 2SCI306 L. 5,600 
F302 L. 400 2N6027 L. 800 SN76640 Ľ. 2.200 2501307 L. 7.800 
F303 L. 400 2N6121 L. 950 SN76660 L. 1.200 260234 L. 2.500 
0304 L. 400 2N6124 L. 950 S0116848 L. 2.000 260235 L. 2.500 
F305 L. 500 101.8038 L. 4.800 60116861 L. 2.000 2SKI9 L. 1.200 
F362 L. 850 LM308N L. 1.500 5X16862 L. 2.000 2SK30 L. 1.200 
F454 L. 500 LM309K L. 2.850 SN29848 L. 2.600 µPC100111 L. 4.800 
F455 L. 500 LM318N L. 3.800 SN29861 L. 2.600 TA7204P L. 5.400 
04.57 L. SOO LM3900 L. 2.800 SN29862 L. 2.600 MPSLO1 L. 400 
F458 L. 600 MC1303 L. 2.800 SAS560 L. 2.400 MPSL51 L. 500 
F459 L. 700 MC1310P L. 3.300 SAS570 L. 2.400 MZ2361 L. 1.200 
F506 L. 700 MC1741C0 L. 850 SAS580 L. 2.800 40128 L. 1.900 

ATTENZIONE: 

Al fine dl evitare disguldi nell'evasione degll ordini. si prega di scrivere in stampatello nome ed indlrizzo del commit-

tente, cittä e C.A.P., in calce 

Non si accettano ordinazloni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedlzione. 
Richiedere qualslasi materiale elettronico, anche se non publicato nella presente pagina. Non disponiamo dl catalogo. 
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Prezzo: 157.500 + IVA 14 9. e s.s. 

ESSE CI eleffronica 
MULTIPLEX STEREO ENCODER 

Dopo il successo riscontrato con i codificatori in versione completa, da banco regia, abbiamo 
deciso di fornire separatamente anche la sola scheda di un codificatore stereofonico, montata 
e tarata, per offrire una soluzione più personalizzata ed economica, in unione a qualunque tra-
smettitore FM con ingresso lineare (cioe non preenfatizzato). 

La scheda é completa di alimentazione da rete o da sorgente cc non stabilizzata e di circuito di 
pilotaggio per due VUmeters esterni. 
Comprende due filtri passabasso del IV ordine e preenfasi di canele per evitare la distorsione 
per sovrapposizione di code nel segnale multiplex. II circuito a modulatore separato anziché 
a commutazione, permette a differenza di quest'ultimo, impiegato per la sua semplicitä su altri 
codificatori. econonnici e non, la generazione di un bassissimo livello di armoniche senza luso di 
altrimenti necessari complessi. costosi e critici filtri LC di uscita. Ove necessario si e fatto 
uso di componenti di qualité professionali, quali ad esempio condensatori al tantalio e trimmers 
in cermet. 

Questa scheda ë fornita montata, tarata e pronta all'uso, con caratteristiche dettagliate e spiega-
zione dei collegamenti, schema a blocchi e carafteristiche dei filtri. 
Essa é fornibile anche montata in custodia me tallica stagnata, schermante da RF e, naturalmen-
te, questa versione é anche quelha che montiamo in elegante mobile metallico da banco regia. 

Caratteristiche tecniche 

— Banda passante : 20-15.000 Hz 

— Separazione : >40 dB 

— Distorsione : <0,7 04 

— Reg. fase freq. pilota : -±45e 

— Preenfasi : 50 us 

— Rapporto S/N : >65 dB 

— Livello freq. pilota : 0-20 %. regolabile 

— Livello di ingresso : accett. tra 1 e 4 Vpp 

— Livello di uscita : 0-12 Vpp, regolabile 

— Sensibilité VUm : 200 p.A, regolabile 

— Dimensioni : mm 120 x 90 

Tarata normalmente a 775 mVeff in-out e 10 °4 
freq. pilota. 

Spedizione in contrassegno dletro anticipo di L. 20.000 all'ordine, anche con assegno c/c. Spese postali a nostro 
eerie° per pagamento intero all'ordine. tramite vaglia o assegno circolare. Sconti speciali per quantitativl. rivendltorl 
e costruttori di trasmettitori: scrivere su carta intestate. 

ESSE CI Elettronica, di Cosentino Salvatore - via Costanza, 3 - 20146 MILANO - tel. (02) 4987262 
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NO VITA': 

TENNIS - PELOTA - SQUASH - HOCKEY 

Con un unico integrato si visualizzano 

gli effetti audio di punteggio. 

il tutto giä compreso di IVA. 

LX.181.11MMM 

sul TV quattro giochi di cui 

FEME 

MSP A 001 2205 6 V 1 Sc. 
MTP A 002 2401 12 V 2 sc. 
MSP A 001 2405 12 V 1 Sc. 
MX 1 D Deviatore 
MX 2 D Commutatore 

• L. 1.500 
L. 2.250 
L. 1.700 
L. 850 
L. 1.100 

Confezione rame smaltato 0,50 mm 
Confezione rame smaltato 0,80 mm 
Confezione rame smaltato 1 mm 
Confezione rame argentato 0,80 mm 
Confezione rame argentato 1 mm 

L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 500 
L. 600 

FET 

BF244 L. 650 
2N3819 L. 550 

UNJ 
2N2646 L. 750 

INTEGRATI JAPAN 

p.PC1001 L. 4.000 
p.PC1025 
p.PC563H 
p.PC1020H 
TA7204P 

L. 4.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 5.500 

TRIAC - tyrotex 

4,5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
6,5A - 600V 

10 A - 600 V 

L. 1.000 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.500 

SCR - Bosch 
4,5 A - 400 V L. 
6,5 A - 600 V L. 
6,5 A - 400 V L. 
4,5 A - 600 V L. 

600 
1.000 
900 
700, 

IC - AY-3-8550 

Circuito stampato 

• 

sopra, compresi 

L. 15.000 

L. 4.000 

SPRAY 
Lacca Protettiva Kontact Chemie L. 2.300 
Spray contatti Philips 160 cc L. 1.750 
Fotoresist posit. Kontact Chemie 160 cc L. 5.800 

OMPONENTI PER SINTONIZZATORE 
Media frequenza arancione 
Media frequenza verde 
Filtro ceramico 10,7 MHz 
Diodo varicap BB104 
SN76115-MC1310 Decoder 
S042P 
TDA1200 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

500 
500 
400 
650 

2.100 
2.400 
1.200 

rZo FINDER Relé 3 sc. 10 A 12 V L. 2.500 
cc. per relé 10 A L. 300 

Pulsante N.A. L. 220 
Pulsante N.C. L. 250 

ZOCCOLI 
Texas 8 pin L. 
Texas 14 pin L. 
Texas 16 pin L. 
Texas 18 pin L. 
Texas 24 pin L. 

200 
200 
230 
500 
700 

REGOLATORI 
E STABILIZZATORI 

7805 National L. 1.750 
7812 National L. 1.750 
7815 National L. 1.750 
7818 National L. 1.750 

?Arenerili 

adfltra 

T2A. 266323 

LED 

Led Rosso 

Led Verde 

Led Giallo 

CD 5 National 
L. 180 

SD 5 National 
L. 350 

40 5 National 
L. 350 

INTEGRATI 
p.A723 L. 750 
[.J.A741 
p.A709 
UAA170 
UAA180 
NE555 
TBA810AS 
SN76131 

L.,, 750 
L. 750 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 750 
L. 1.500 
L. 1.250 

BC107 
BC108 
BC109 
BC207 
BC208 
BC209 
BF167 
2N1711 

TRANSISTOR 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
300 

RADDRIZZATORI A PONTE 

1380 C800 GIE L. 360 
B80 C5000 GIE L. 1.100 
B80 C2200-3200 L. 700 

DISPLAY 
FND357- FND70 L. 1.600 
FN D500 L. 1.800 

MOSPOWER FET 
VMP1 L. 7.500 
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Aped() al pubbilco  I gion1151.913b9.30at o compreso Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impiega 15 valvole di cui 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
1/EF50 1/6B8 1/E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000+ 15.000 ip. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000+15.000 i.p. 

II listino generale nuovo anno 1977-1978, composto di 45 pagine Illustrate, 
descritte di (mill' oggetto o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con 
materiali in arrive e novitä prezzo L 3.500+500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata. Inviare in francobolli o versamento in C/C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set • tipo 48 MK I. Portatile, Produ-
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 

supporto di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc. 40+45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cui: 3/ILD5 2/11N5 2/11A6 2/1A5 2/1299-306. Viene 
corredata di: antenna • cuffia - microfono • tasto • manuale tecnico. 
Privo di alimentazione • versione funzionante L. 40.00(1+5.000 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. 

Originali provate - collaudate a foglio 
Corredate di rotolo di carta e 
racchiuse in originale cofano legno. 
lstruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via aerea Lire 25.000 tutta Italia. 

- 



HI-BEAM 
Mod. B - 101 

NUOVO RICETRASMETTITORE CB A 40 CANALI 
CON DELTA TUNING & RF GAIN CONTROL 

— SISTEMA SINTETIZZATORE FREQUENZE A PLL 
— LETTURA DIGITALE DEL CANALE 
— CONTROLLO VARIABILE RF GAIN 
— CONTROLLO VARIABILE DELTA TUNING 
— AUTOMATIC NOISE LIMITER (ANL) COMMUTABILE' 
— SELETTORE PA/CB 
— GRANDE RF/S—METER 
— INDICATORE TX 
— CONNESSIONE ALTOPARLANTE ESTERNO E PA 

••• CIRCUITO A 29 TRANSISTOR E 27 DIODI 
••• POTENZA D'USCITA RF: 4 WATT 
••• SELETTIVITÁ E SENSIBILITÁ ÓTTIMALE 

PREZZO DI ASSOLUTO VANTAGGIO 

tee 
SIRTEL 

14' 

41100 MODENA Piazza Manzoni, Tel. 059/30.41.64 - 30.41.65 

.... e presso i migliori rivenditori 



LABORATORIO Ijj 
Progettazione e realizzazione Radio Libere FM 

Assistenza Tecnica CB - OM - VHF - HI-FI 

VIA PALESTRO, 45 R. - 16122 GENOVA 

TEL. 893.692/010 

SINTETIZZATORE DI FREQUENZA PROGRAMMABILE 

RANGE: da 76,8 a 104 Mhz. 

DEVIAZIONE +/- 75 Kc. 

POWER OUT 200mW. su 50 

STEP 100 Kc. 

PREENFASI 50/uS o Lin. 

Trasmettitore - eccitatore programmabile a scheda con controllo a PLL. Oscillatore 
in fondamentale. Assenza totale di spurie e bande laterali ( > - 75dB). 2 0 Armo-
nica soppressa a - 75dB con filtro passa basso a 4 celle. Inviluppo armonico 
oltre la 2 0 armonica non misurabile. Stabilit in frequenza entro 50 Hz. Dopo 15' 
con variazioni anche contemporanee temperature da - 100 a + 70° e di umiditä 
relativa fino al 90%. Rapporto S/N - 70 dB. 
Le misure sono state effettuate con: Analizzatore di spettro TEXSCAN - AL 51 
Wattmetro Byrd. 43 e MICROWAVE DEVICES INC. 

OPTIONAL 
CONTATORE LETTORE DIGITALE a 5 Cifre con risoluzione 10 Khz. 
BOOSTER: 5 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 W. 

Inoltre produciamo: 
CODIFICATORI - COMPRESSOR! - UNITÄ PONTE QUARZATA OUT 10.7 Mhz. - 
UNITÄ ECCITATORE PER UNITÄ PONTE IN 10.7 Mhz OUT 88// 08 - FILTR! 
PASSA BASSO - FILTR! PASSA BANDA. 

Concessionario esclusivo per NAPOLI e provincia: 
LABORATORIO STEREO HIFI 

Via Europa, 34 - 80047 S. G. VESUVIANO 

Si cercano concessionarř con laboratorio di assistenza per ZONE LIBERE. 



E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operanti su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM, deviez. -i-75 KHz; 
alimentazione 12-16 V: dimensioni 13 x 6: nei seguenti 
modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz, adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä migliore di 
100 Hz/h. Alimentazione 12-16 V 

ALIMENTATORE AF 12 
Ingresso 11-14 V, uscita 5 Vcc stabilizzati L. 10.000 

L. 24.500 

PRESCALER 500 MHz 

Equipaggiato con 11C90 e diodi UHF, permette la lettura 
di VHF e UHF - Alimentazione: 5 V - Divide per 10 - Di-
mensioni 4,5 x 7 L. 30.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 5 V 1,5 A L. 15.000 

Contenitore metallico molto elegante. adatto ai nostri 
VFO, completo di demoltiplica, manopola, interruttore. 
spinotti, un metro di cavetto. un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scala senza o con riferimenti su 
360° (a richiesta comando « clarifier ”). dimensioni 
18 x 10 x 7,5 

L. 15.500 

VFO 27 
VFO 27 cc special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto all'AM e all'SSB, ali-
mentazione 12-16 V, dimensioni 13 x 6; ě disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: punto rosso « nei seguenti 
modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34.300-36.200 MHz 
36,700-38.700 MHz 
36,150-38,100 MHz 
37,400-39,450 MHz 

.punto b1u 
22,700-24,500 MHz 

apunto giallo. 
31.800-34,600 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «specials 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO .‘ special » 
16,400-17.900 MHz 
10,800-11,800 MHz 
11.400-12,550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz, alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 50-F 

Frequenze di ingresso: 0-50 MHz - Sensibilità: 50 mV - 
6 display a stato solido - Alimentazione complessiva 
1,1 A - 5 V - Oltre che come normale frequenzimetro, si 
pub usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE o RICETRAS 
per leggere la frequenza di ricezione e di trasmissione - 
Dimensioni 15 x 15,5 L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - tel. (0571) 49321 - 56020 S. Romano  
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PREAMPLIFICATORE MIXER "DISCOTEQUE 2000 S" 

Amplifica e miscela, con regolazioni indipendenti, 6 programmi STEREO pre-ascoltabili separatamente in cuff ia. Pud 
essere applicata a qualsiasi amplificatore «finale» di potenza o anche ad un amplificatore «integrato» aumentandone 
la versatilitä di impiego. Le sue caratteristiche tecniche e modalitä d'uso lo pongono all'avanguardia nel campo 
dell'HI-Fl alla pari degli apparecchi professionali ma ad un costo possibile all'audiofilo. 
II sistema adottato di inserire ogni singolare funzione in altrettante schede estraibili, assolutamente prive di collega-
menti volanti, ne determina un rapido e sicuro ripristino, in caso di guasto, mediante la semplice sostituzione della 
o delle schede danneggiate. Questo sistema permette altresi, su richiesta del cliente, di fornire l'apparecchio coi 
tipi d'ingresso che richiedono le sue esigenze. 

6 ingressi Stereo Miscelabili 
2 ingressi PHONO magn 
2 ingressi TAPE, per reg. e playback 
1 ingresso Micro 
1 ingresso TUNER o AUX 

PHONO magn 
TAPE 
MICRO 
TUNER o AUX 
TONI BASSI 
TONI ALTI 
RISPOSTA 

CARATTERIST1CHE GENERALI 

Controlli di tono ALTI e BASSI 

VU METER STEREO 

Preascolto in CUFFIAOE Stereo 

Volume indipendente per ogni canals e MASTER 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilitä ingressi: 

= 1,5 mV su 47 kohm 
= 150 mV su 100 kohm 
= 0,5 mV su 600 ohm 
= 150 mV su 100 kohm 
= + 10 db a 50 Hz. 
= + 10 db a 10 KHz. 
= 20/50.000 Hz. + 1 dB 

DISTORSIONE 
RAPPORTO S/N 
SEPARAZIONE 
USCITA 
USCITA CUFFIA 
ALIMENTAZIONE 
DIMENSION' 

L. 2 2 0 0 0 0 

CBRCASI CONCESSIONARIO PER ZONE LIBERE 

F. L. F. 

< 0,2% a 1 KHz. 
= 70 db 
= 60 db a 1 KHz. 
-= 600 mV su 50 Kohm 
= 1 W. su B ohm 
-= 220 V. ca. 
= m/m 420x134x111 

121.1110VA 
RIVENDITORE AUTORIZ7_ATO: 

PASSO OSSERVATORIO 43 R. - TEL 010 - 223687 



Vi přesentiamo i nuovi CB SSB-AM 

TS640 
40 canali LS8 12 W PeP 
40 canali US8 12W PeP 
40 canali AM 5W 
Lettura digitale 
sen'sibilitä 0,5 1.tV 
veicolare 13,8 Vds 
corredato di microfono e staffa 

TS740 
40 canali LSB 12 W PeP 
40 canal' USB 12 W PeP 
40 canali AM 5 W 
Leitura digitale 
sensibilitä 0,5 1.1V 
stazione base 220/12 V 
corredato di microform 

TS680 
80 canali 
AM 10 W 
sensibilitä 1 p.V 
veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfono e staffa 

inoltre Vi rammentiamo le offerte promozionali: 

TRX500 40 canali digitali, 5 W, AM 

CB8030 40 canali meccanici, 5 W, AM 

TS5632 32 canali, portatile, 5 W, AM 

FRG7 con fine tuning 
Ricevitore da 0,5 a 30 MHz 
Ottimo ricevitore per le bande amatoriali comprese 
fra i 0,5 ed i 29,9 MHz, sensibilitä 0,7 p.V, alimen-
tazione sia a 12 che 220 V, funziona in SSR AM e 
CW, prezzo informativo con sintonia fine montata 

L. 285.000 

Allegando lire 500 in francobolli invieremo 

depliants SOMMERKAMP e listino prezzi« 

Tutti i prezzi sono da dtenersi puramente informed. 

Li e20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

L. 118.000 

L. 73.000 

L. 212.000 

NOVA elettronica 

TS68C 

TS640 

TS740 

IN 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ě chluso: sabato pomeriggio e domenica 

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va. revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescopica per detta stazione in accialo re-
mato e verniciato h/rnt 1,60 estens. a met. 9.60 • 
sei sezioni L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 in quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore di segnali Marconi mod. TF 801 B/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
Modulatore Marconi mod. TF1102 L. 30.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

L. 100.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson mod. ZYH 1505 0-15 KHz 

• L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM-BN12012 

L. 170.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
e da 0-440 Mc • dp 0,4 V±4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-218 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myrta mod. 35/a L 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 ±600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

L. 470.000 
ROTORE CTE mod. AR22XL L. 102.000 
RICEVITORE profess. Philips 8R0501 da 225 kHz a 
31,2 MHz aliment. AC univ. con manuale tecnico 

L. 750.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELENIA mod. SA153 volt: 
- 6.3-2 A / 6,3-6 A / 300-0.3 A / + 150 V-0,2 A / 
- 150 V-0.2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RICEVITORE BARLOW WADEY 0-31 MHz L. 270.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod, 693 
4±8 GHz L. 7R0.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz± 
÷28 MHz L. 750.000 
OSCILLDSCOPI: 
HP doppia traccia mod. 175/a 50 Mc L. 750.000 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 L. 500.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod. ZTA1001 L. 100.000 
MONITOR radio frequency mod_ ID446/GPS L. 180.000 
STAMPANTE PRINTER-ELIOT automation acess. tipo 
TD2104 L. 50.000 
MIXER Geloso G300 4 canal' alimentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 60.000 
MIXER Geloso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 75.000 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450* 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastico L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800* 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt)  L. 2.800* 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000* 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A  L. 18.000° 
SIRENA elettronica max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a chiave estraibile nei due sensi 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a tre chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.500 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi L. 2.000' 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantagglo 12 V - 
4 scambi L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 700 n 2 scambi L. 1.600 
CALAMITE in plastica per tutti gil usi mm. 8 x 3,5 

al m. L. 1.200* 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300° 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE mm. 14 x 4 cad. L. 100* 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25 V • 0,5 A come nuove 

L. 1.000 
Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte-
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200* 
MICROSWITCH piccoli 20 x 10 x 6 L. 400 
idem idem con leva L. 500 
idem idem medi 28 x 16 x 10 L. 500 
idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 
idem idem con lava ogni tipo L. 1.100 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 -± 1 dB, di-
storsione migliore 0,1 9. a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 dB. alimentazione 10-35 V: misure mm 63 x 
X 105 x 13, con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF. con finali AC 180-181, 
alim. 9 V - 2,5 W eff. su 5 11, 2 W eff. su 812, con 
schema L. 2.500° 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
CINESCOPI russi rettang. 6". Schermo alluminizz. 70" 
con dati tecnici L. 6.000 
NIXIE ROSSE ITT mod. GN4 nuove L. 2.500 
ZOCCOLI per dette cad. L. 800 
NIXIE Philips mod. ZM1020 nuove L. 2.000 
NIXIE Philips mod. ZM1040 nuove L. 2.000 
NIXIE Thomson mod. F9057AA L. 2.500 
NIXIE Thomson mod. TAF1316A L. 2.500 
DISPLAY LT503 cette segni, con + , - e punto 

L. 2.500 
ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. 120 
Idem c-s. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500* 
MOTORINI temporizzatori 2.5 RPM • 220 V L. 2.500 
MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 
timer L. 3.500 
CONTENITORI componibili verniciati con pannelo fron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim ,220 V 
sec/5.5 - 6 - 6.5 V 30 A L. 12.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
() Su questi articoll, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese posteli. 
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segue DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

II negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

TRASFORMATORI 400 W primario 220-230 V con due 
secondari 16/18 V L. 9.000 

VARIABILI A TRE SEZIONI con compensatori di ret-
tifica, capacitä totali 500 pF con demoltiplIca grande 
a ingranaggi, rapporto 1+35 L. 8.000 

VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 
L. 500 

VARIABILI 100 pF ottonati demoltiplic. con manopola 
2OE mm. 50 Vernier (a mm. 85 con supporto ceram. per 
bobina L. 10.000 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12 / 24 V 
cad. L. 800 

CONTACOLPI mecc. a 4 cifre nuovi L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli (larg. min. 
mm 35-40 max mm 85-90) (lung. min. mm 80 max 
mm 500) pacco con misure miste al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 
mm 90 x 395 L. 400 mm 
mm 143 x 427 L. 800 mm 
rom 170 x 400 L. 800 mm 
mm 155 x 425 L. 900 mm 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 
mm 265 x 365 L. 1250 mm 

VETRONITE ramata semplice 
mm 60 x 300 L. 500 mm 
mm 72 x 1100 L. 2000 mm 
mm 97 x 300 L. 800 mm 

72 x 400 
102 x 220 
160 x 207 
150 x 195 
185 x 425 
300 x 385 
330 x 445 

L. 300 
L. 250 
L. 400 
L. 350 
L. 1000 
L. 1500 
L. 2000 

57 x 260 L. 400 
80 x 260 L. 500 
155 x 1050 L. 4000 

VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co-
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossi (2) mm. 110 L. 10.000 

PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, completi contenitore stagno 

L. 600.000 
Filtri infrarosso tipo FARO (a 140 mm L. 35.000 

GRUPPO OTTICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici (25 mm 20 - 1° obiettivo 2 x - 20 
obiettivo 6 x - completo di due filtri L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE alternata 125/220 V per canco 
resistivo sostituibili normali interruttori parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.000 - 2000 W L. 9.000 

4000 W L. 12.000 

OROLOGI digitali NATIONAL mod. MA 1003 12 V/dc 
a quarzo L. 18.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5A L. 45.000 

GUN BOMB ROCKET gioiello di elettronica e mecca-
nica con due giroscopi, termost. switch potenz., reli 
barometr.. 15 4c.s.c. ecc. cm. 25 x 23 x 20 L. 25.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachelite con 
manopola 1000 n - 10 k.S2 - 47 16/ L. 500 

POTENZIOMETRI a slitta in metallo 500 - 1000 SI - 
10 Id/ - 100 14Z L. 700 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
x 100 k,f2 e 2 x 1 MS/ L. 1.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTORAL 250 SI - 500 SI - 
I k.,(2 - 2,5 kft L. 1.500 

HELIPOT 10 girl 500-1000 SI L. 4.000 

TERMOMETRI a L 5-35°C adatti per sviluppo foto e 
giardinl L. 1.500 

TRANSISTOR BC108 extra scelta (minimo 
cad. 

PACCO di materiale elettronico assortito 
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. 

TRANSISTOR! NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE 
AU106 2.000 2N3055 750 
AU111 1.800 CL108 (BC108) 
AD142 650 160 
BC205 180 BD139 500 
BC208 180 BD140 500 
BC209 200 BD159 750 
BC328 200 BD506 650 
BC548 200 BD561 1.000 
2N1613 280 BD562 1.000 
2N2219 350 BF198 250 

I NTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE 
TAA550 400 
TAA630 1.700 
TAA661 1.700 
TBA120C 1.100 
TBA120S 1.200 

BUSTE CON DIECI 
Tipo LIRE 
AD142 5.000 
ASY31 2.500 

Tipo 
TBA510 
TBA540 
TBA550 
TBA780 
TCA270 

LIRE 
2.100 
2.000 
2.200 
1.200 
1.500 

50 pezzi) 
L. 90 

tutto fun-
L. 4.000 

Tipo 
BF199 
BF257 
BF258 
BF274 
BF374 
BF375 
BF395 
BF455D 
BF458 550 
SOS: BR101 
BRY39 400 

Tipo 
TCA640 
TCA940 
MC1358 
UAA160 
6050 

TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo 
80506 4.800 00140 
BD159 6.800 2N1146A 

2N1547 

LIRE 
200 
400 
450 
300 
300 
300 
300 
350 

LIRE 
1.500 
2.000 
1.400 
1.500 
1.550 

LIRE 
2.500 
3.000 
3.000 

BUSTE con 50 transistors assortitl silicio e germanio 
L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio completi di raffred-
datori anodizzati L. 1.300 

BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 
L. 2.800 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A L. 1.000 
100 V 4 A L. 4.000 250 V 2 A L. 4.000 
100 V 1 A L. 800 100 V 2 A L. 2.500 

BUSTA con 50 diodi rivelatori L. 1.200 

SCATOLA con 20 zener 5,1 V - 1/2 W L. 2.500 

BUSTA con 10 LED 6 rossi +2 verdi +2 gialli L. 3.000 

PONTI: 
200 V 2 A cad. L. 1.000 
200 V 3 A cad. L. 1.200 
400 V 2 A cad. L. 1.500 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordinl le societä, le dine cd i 
commercianti debbono comunicarci il numero di corfice iiscale. 

Disponiamo di grandi quantità di transistors - diodi integrati che potremmo fornirVi a prezzi speciali. 
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«) ELETTRONICA STRUMENTAZIONE 

ALLARMISTICA 

COMPONEN TI 
Viale Carrù, 16 - 10090 CASCINE VICA (TO) - Tel. (011) 953.23.51 

STRUMENTAZIONE 

Oscilloscopi - Multimetri - Frequenzimetri - Generatori di funzioni - Generatori AF - Ge 
neratori Sweep e Marker - Generatori di colore - Generatori di barre - Telecamere - Mo-
nitor - Distorsiometri - Alimentatori - Etc. 

ALLARMISTICA 

Centralini•antifurto, antincendio, antirapina, e per chiamata soccorso via telefono - Ra-
dar a microonde - Apparecchi a raggi laser - Apparecchi ad ultrasuoni - Contatti magneti 
tici - Contatti ad onde radio - Contatti antirapina - Tappeti sensibili Trasmittenti antira 
pina - Telecamere e monitor per videocontrollo - Videoregistratori - Microfoni rivelato-
ri rottura o taglio vetrate - Microfoni rivelatori rumore per camere blindate - Infrarossi 
passivi - Sirene a motore, elettroniche ed autoalimentate - Batterie ermetiche - Alimen-
tatori - Rivelatori incendio, fumo e gas - Telecomandi per attivazione centrali - Etc. 

CERCHIAMO AGENTI ED INSTALLATORI 

COMPONENT! 

Diodi - Ponti raddrizzatori - Triac - Diac - SCR - Zener - Integrati regolatori a tensione 
fissa e variabile da 0,1-5 Amper - Integrati - Transistors-Led - Led all'infrarosso - Foto-
transistors - Optoisolatori - Display - Zoccoli per integrati - Condensatori elettrolitici, al 
tantalio e al poliestere - Induttanze fisse - Dissipatori termici per transistors e diodi - 1— 
solatori - Passanti - Distanziali - VU Meter - Strumenti voltometri ed amperometri - Cuf 
fie stereo Hl -FI - -Etc. 

CERCHIAMO AGENTI E RIVENDITORI 

ASSICURIAMO: QUALITA' - GARANZIA - ASSISTENZA 

FORNIAMO PREVENTIVI SOLO PER QUANTITAs 

Data la vasta gamma di prodotti, si prega richiedere esclusivamente depliants degli atricoli interessati. 



Model 

OL/T2 

31/12 150 150 

31T2 /2 150 150 
• • • 

ELETTRONICA COMO 

DImensioni 

H D L 

140 130 260 

275 

Ventola tangens. 
- _ 

Lisec Vac L. 
_ _ -• •-• . 

80 220 12.000 
. _ 

120 115 

275 120 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione USA 
35 W mm 250 x 100 L. 9.000 

costruzlone inglese 
220 V 15 W mm 170 x 110 L. 5.000 

PICCOLO 55 • Ventilatore centrifugo. 
220 Vac 50 Hz • Post. ass. 14 W 
Port. m/h 23. 
Ingombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 • come sopra - Pot. 24 W 
Port. 70 m/h • 220 Vac • 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm L. 8.500 

TIPO GRANDE 100, come sopra 
Pot. 38 W • Port. 245 m/h • 220 Vca 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 20.500 

18.000 

220 20.000 

20136 M LANO 
Via C. di Lana, 8 - Tel. (02) 8.358.286 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W 
12 Vcc 70 W 

L. 4.500 
L. 5.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 10.500 

VENTOLA BLOWER 

200.240 Vac 10 W 
PREC1SIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLE IN cc 6+12 Vcc 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto 

TIPO 5 PALE 

21 180 prof. 135 mm 
gin i 900 +2600 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

25 230 prof. 135 mm 
gin i 600 ± 1400 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilitä di applicazione dia• 
metro pale mm 110 • profonditä 
mm 45 • peso kg 0,3. 
Disponiarrin di quantitä L. 9.000 

MOTORIDUTTORI 220 Vac 50 Hz 

lnduzione 2 poli irreversibili 
Ingombro 130 x 73 x 80 mm. 
Albero 8 x 22 mm. 
50 giri/min. Servizio Interm. 
40 VA L. 12.000 

IL TRAPANO CACCIAVITE REVERSIB LE 
A BATTERIE RICARICABILI (interne) 

Ouesto maneggevole utenslle SKIL putt, essere usato 
letteralmer.te dovunque. anche a chilometri di distanza 
dalla piú vicina presa di corrente. Oltre ad effettuare 
lori net legno. nell'acciaio e nei muri, la sua basas 
velocitä lo rende ideale per forare le piastrelle o so-
perficI curve senza correre il rischio di danneggiare il 
materiale. 
Avvitare viti da legno o bulloni e maschiare sono alcuni 
dei layon i che e possibile eseguire rapidamente cd ac-
curatamente con questo notevole SKIL 2002. 
La dotazione standard comprende: 
— il carica batterie (che permette dl caricare comple-

tamente Il trepano in 16-20 ore) 
l'indispensabile chiave per il mandrino, sempre a 
portata di mano essendo inserita nella base della 
impugnatura. 

• velocitä a vuoto 300 girl al minuto 
• capacitä di foratura: 

net legno 10 mm 
nell'acciaio 6 mm 

• interruttore di sicurezza che previene la mesas in 
moto accidentale e lo spreco di energia 

• pratico interruttore per l'inversione del senso di ro-
tazione 

• batterie a secco del tipo utilizzato per le esplora-
zioni spaziali 

• autonomia media: 125 fori di 6 mm sel legno oppure 
100 viti da legno 

E per permetterVi di portare con Vol comodamente e 
dovunque questo trapano cacciavite SKIL. sempre pron-
to all'uso. c'e la simpatica borsa in tessuto leans che 
ha anche dei pratici alloggiamenti per le punte. 

COMPLETO L. 62.000 

OXY OIRO ..E.YI 

Lungh. nun 22 2.5 L. 400 

10 pezzi L 3.500 

MAGNETI per detti lungh. ;rim 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 

PIATTO GIRADISCHI TEPPAZ 

33-45-78 glri. Motore 9 V. 
Colore avorlo L. 4.500 

PULSANTIERA 

Con telaio e circuito. 
Connettore 24 contattl. 
140 x 110 x 40 mm. L. 5.500 
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ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac +20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 

Marca ADVANCE 250 W 

ingresso 115-230 V +25% 
uscita 118 V ±1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 

GM1000 

VARIAC 0+270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W 

850 W 

1200 W 

2200 W 

3000 W 

L. 68.400 

L. 103.000 

L. 120.000 

L. 139.000 

L. 180.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac -±2 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metallic° alettato. interruttore 
automatic° generale, lampada spia, trimmer interno per poter 
predIsporre la tensione d'uscita di ±-10% (sempre stabilizza-
ta) 

V.A. kg Dimens. appross. PREZZO 
500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2.000 70 650 x 300 x 350 
A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi 

L. 220.000 
L. 297.000 
L. 396.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la •continuitä di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-
carica le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilità crimpiego: stazioni radio, 
implanti e luci d'emergenza. calco-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. erog. V.A. 500 1000 2000 
largh. mm. 510 1400 1400 
Prof. mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con ball, kg 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.320.000 1.990.000 3.125.000 

L'apparecchiatura e completa .di bat-
terie a richiesta con supplement° 
20% batterie al Ni-Cd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95.000 

OFFERTA SPECIALE per i lettoni 
MOTOGENERATORE di « cq elettronica » 

220 Vac - 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore ASPERA 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 yac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica batteria 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene fornito con 
garanzia e istruzioni per I'uso. 
GM 1000 W L. 375.000+ IVA 
GM 1500 W L. 422.000 +IVA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato Il trasporto 
a nostro canco, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di rimborso contrassegno. 

3500 V.A. 

MOTOGENERATORE 

3000 W - 220 Vca 
12-24 Vcc 
tipo benzina L. 655.000 

tipo benzina•petrolio 
L. 684.000+1VA 

BATTERIE RICARICABILI 

« SONNENSCHEIN 

Al piombo ermetico. Non necessitano di alcuna manuten• 
zione. Sono capovolgibili in quanto sigillate ermeticamente. 
Non hanno esalazioni acide. 
TIPO 12 Vcc 1.8 A scarica per 40 minuti 
scarica rapida 13 A per 2 minuti 
scarica normale 1 A per th 30' 
scarica lenta 200 mA per 10 h 
lngombro mm 178 x 34 x 60. Peso g. 820 L. 27.300 

Caricatore 220 Vac per cariche lente e in tampone L. 12.000 

TIPO 12 Vcc 5.7 A 
Caricatore lento e in tampone 
TIPO 12 Vcc 12 A 
CarIcatore normale e in tampone 

L. 42.300 
L. 12.000 
L. 66.800 
L. 43.500 



COMMUTATORE rotativo t via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotatIvo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pent sconto 20 % 
RADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1-2,5 A L. 300 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre a 90-
2 A .400 V cad. L. 500 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 
4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.700 
RELE REED miniature 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500: INA i INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 "ki • 
100 p. sconto 20 %. • 

AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 0 6x17 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 0 6x14 L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 pezzi 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circuiti Mos recuperati 
da achada e collaudati in tulte le funzioni. 
TMC1828NC L. 11.000+1VA 
TMC1876NC L. 11.000+ IVA 
TMC1877NC L. 11.000+ IVA 

SCheda di base per Logos 50/60 con componenti ma sen• 
za Mos L. 9.000 

INTEGRAT1 
Tip° 
ICL8038 
NE5557 
NE555 
TAA661A 
TAA611A 
TAA550 
SN74912N 

Lire 
5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

MOS COME SOPRA PER OLI. 
VETTI DIVISUMMA 18 
SGS2051A L. 11.000+ IVA 
SGS205113 L. 11.000+ IVA 
SGS2052 L. 11.000± IVA 
CALCOLATRICI OLIVETTI 
NUOVE 
Divisumma 33 L. 150.000 
Divisumma 40 L. 220.000 

REG1STRATORE DI CASSA CR121 a 1 totale L. 830.000+1VA 

REGISTRATORE DI CASSA CR124 a 4 total' L. 1.250.000+ IVA 

Frequenzimetro • Marconi • TF 1067 L. 500.000 

Frequenzimetro militare aeronautica FR149A/USM-159 
L. 500.000 

Oscillators BF • Philips • 20 Hz • 20 KHz GM2315 L. 90.000 

Pause Meter PZM 8N1941 L. 400.000 

Doppio voltmetro • Rohde & Schwarz • UVF 13N19451 
L. 560.000 

Generatore di rumore « Rohde & Schwarz - SKTU BN4151/2150 
L. 400.000 

Wattmetro per microonde • H. & P • Bolometer Mod. 430C 
L. 250.000 

Potenziometro campione Foster Mod. 3155-DPW L. 400.000 

Oscilloscopio militare • marina - 0S-26A/USM-24 L. 300.000 

Voltmetri elettrostatici SFD 18.5 KVdc max al 14 KVrms 
L. 50.000 

Telescrivente Lorenz L0158 L. 250.000 

Telefono • Westinghouse • cornetta con tasto di trasm. e 
cassette stagna L. 25.000 

Apparati Westinghouse 200 x 60 x 100 mm. Contraves Int. 
Lamp, Spia L. 10.000 

Come sopra ma In cassetta stagna con coperchlo L. 10.000 

Contaimpulsi digitale a nixie 4 cifre L. 25.000 

Gruppo di raffreddamento con ventola 120 x 120 x 200 mm 
L. 45.000 

Tastfera di plastica alfanumerica Terminate Computer 
L. 28.000 

Generatore di impulsi HP 216A L. 200.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0.9 - gin i 2750 - rti,/h 145 - Ob(A)54 

L. 12.500 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Sillcio ecc. L. 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integrati Tant. 
ecc. L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 
L. 3.000 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

• MATERIALE SURPLUS 

3 Schede Olivetti 
350 x 250 ± (180 trans. + 500 comp.) L. 5.000 

5 Schede con lntegr. e trans. Potenza ecc. L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaore elettrico da Incasso 40 Vac L. 1.500 
Diodi 10 A 250v L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
SCR 300 A 800 V 222513 West con raff. Incorp. 130 x 105 x 50 

L. 25.000 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm. 9 - 12 V L. 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp. cand, schade 
switch elettromagneti comm. ecc. L. 4.500 
Pacco filo collegamento Kg. 1 spezzoni trecclola stagnata iii 

PVC vetro silicone ecc. sez. 0.10 - 5 mmq. 30 • 70 cm, • 
colori assortiti L. 1.800 

OFFERTE SPECIALI 

500 Resist. 1/2 1/4 10% -÷ 20% L. 4.000 
500 Resist. assort. 1/4 5 L. 5.500 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 ILE L. 5.000 
100 Pollcarb. Mylard assort. da 100+600 V L. 2.800 
200 Cond. Ceramic' assort. L. 4.000 
100 Cond. pollstirolo 125+500 V 20 pF4 8 kpF L. 2.500 
50 Realstenze a filo e chimiche 0.5-2 W  L. 2.500 
20 Manopole foro 0 6 3+4 tipi L. 1.500 
10 Potenziometri grafite ass. L. 1.500 
20 Trimmer grafite ass. L. 1.500 

Pecco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond. eiett. 1+4000 uF 
100 Cond. poliesteri Mylard 100 4 600 V 
209 Condensatori ceramici assortiti 
300 Resit. 1/4-1 1/2 W assort. 
5 Cond. a vitone il unto L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 

220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

OSCILLOSCOPIO MARCONI 
Type TF 2200 
loppla traccia DC 35 MHz 
50 mV/cm. 
Doppia base del tempi ri• 
condizionato con manuali. 

L. 680.000 

t.5 

Type 175 A 50 MHz 
Bright, sharp trace 6 x 10 cm display. Plug•ins provide band-
widths to 50 MHz. Easy to calibrate and maintain, few ad-
justments, no distributed amplifier or delay line adjustments 
Positive syncing over entire bandwidth. 
Plug in 1750 B Dual Trace vertical amplifier 50 MHz 50 mV/ 
/cm. 
Ricondizionato L. 550.000 

TEMPORIZZATORE 
ELETTRONICO 
Regolablle da 1-25 minuti. 
Portals massima 1000 W 
Allm. 180-250 Vac 50 Hz 
Ingombro 85 x 85 x 50 mm. 

L. 5.500 
LESA INVERTER•ROTANTE 
Ingr. 12 Vcc Huila 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

BOBINA 
NASTRO MAGNETIC° 

Utilizzato una sola volta. 
0 bobina 250 mm. 
0 foro 8 mm. 

• 1200 mm. nastro 1/4 
di poll ice L. 4.500 
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VENTOLA AEREX Computer ricondizio-
nata. Telaio in fusio-
ne di alluminio a-
iodizzato. 0 180 mm 
max. Prof. 87 mm 
max. peso kg 1.7. 
gin i 2800. 
TIPO 85: 
220 V 50 Hz . 208 V 
60 Hz 18 W input. 2 
fasi l/s 76 Pres = 
.16 mm. Hzo 

L. 19.000 
TIPO 86: 
127-220 V 50 Hz 2,.-3 
tasi 31 W input. l/s 
108 Pres=16 mm Hzo 

L. 21.000 

I 

ELETTROMAGNETE con pistoncino in 
estrusione (surplus). 
Tipo 30-45 Vcc/AC lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. mm 55 x 20 x 20 
corsa mm 17 L. 1.500 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261/30-50 Vcc • lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. 30 x 14 x 10 mm 
corsa max 8 mm L. 1.000 

Tipo 263/30-50 Vcc - lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. 40 x 20 x 17 mm 
corsa max 12 mm I.. 1.500 

Tipo RSM-565/220 Vac 50 Hz - lavoro 
continuo. 
Ingombro: lung. 50 x 43 x 40 mm 
corsa 20 mm L. 2.500 
Ssconto 10 pz. 5 % - 100 pz. 10 % 

0.25 mF 
0.5 mF 
1.25 mF 
2 mF 
3 mF 
5 mF 
6 mF 
7 mF 
7.5 mF 
10 mF 
10 mF 
16 mF 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
1000 V cc 
220 V ac 
450 V ac 
350 V cc 
330 V ac/Clor 
330 V ac/Clor 
450 V ac 
280 V ac (surplus) 
330 V ac/Clor 
230 V ac/Clor 
280 V ac 
350 V cc 

L. 250 
L. 250 
L. 300 
L. 350 
L. 450 
L. 500 
L. 700 
L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 700 
L. 700 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schade mm 350 x 250 
1 achada mm 250 x 160 (Integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 achada assortite 
con montato una grande quantitä di transistori al si-

cand, elettr., al tantalio. circuiti integrati tractor. 
di impulsi, resistence, ecc. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL) se. 
370.000 MF 5-12 V. • 0 75 x 220 
240.000 MF 10-12 V. • 0 75 x 220 
68.000 MF 16 V • 0 75 x 115 
10.000 MF 25 V. • 0 50 x 110 
10.000 MF 25 V. - 0 35 x 115 
16.000 MF 25 V. - 0 50 x 110 
5.600 MF 50 V. - 0 35 x 115 
16.500 MF 50 V. - 0 75 x 145 
20.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. 
22.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. 
8.000 MF 55 V. - 0 80 x 110 mm. 
1.800 MF 60 V. - 0 35 x 115 mm. 
1.000 MF 63 V. - 035x 50 mm. 
5.600 MF 63 V. - 0 50 x 85 mm. 
1.800 MF 80 V. - 0 35 x 80 mm. 

mm. L. 8.000 
mm. L. 10.000 
mm. 
MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.200 
2.000 
2.500 
2.700 
2.500 
5.500 
6.000 
6.500 
3.500 
.sco 

1.400 
2.800 
2.000 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 
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AMPLIFICATORE LINEARE AM-SSB 26-28 MHz alimentazione 
12-13.8 Vcc - uscita 30 W L. 45.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 3 a 150 MHz • 52 ohm pub mi 
sarara potenza RF da 0-1000 1A, con strumento Microamper 

L. 33.000 

Centralina antifurto prof essionale • 
Piastra con trasformatore ingresso 220 Vac 

Alimentatore per batterie in tampone, con corrente limitata 
e regolabile. 

Trimmer per regolazione tempo di ingresso, tempo di allar-
me. tempo di uscita. Possibilitä di inserire interruttori. rl-
duttori. fotocellula. radar, ecc. Circuito separato d'allarme 

L. 56.000 
(a richiesta spediamo caratteristiche). 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 
24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

6-12-18 V 
Eccezionale accensione 12 V Ballena. 
Pub raggiungere 16.000 gin i al minuto 

fornita di descrizioni per l'instal-
lazione L. 16.000 

AMPLIFICATORI LINEAR' 

CB « JUMBO » AM 300 W 
SSO 600 W PeP L. 284.000 
CB • GALAXY • AM 500 W 
SSO 1000 W PeP L. 425.000 
CO COLIBRI AM 50 W 
SSB 100 W auto L. 95.000 
CB • SPEEDY • AM 70 W 
SSO 140 W L. 115.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 220 V 50 Hz 

Regolabile 5-15 V 5A 2 strumenti 
Regolabile 3.5-15 V 3 A 2 strumenti 
Regolabile 5-15 V 2.5 A I strum. commut. 
Fisso CTE 12.6 V 2A senza strumento 
Fisso BR 12.6 V 2A sanca strumento 

L. 54.000 
L. 49.000 
L. 25.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

ROSMETRO WATT. 0-2000 W 3 scale 130 MHz a richiesta 
3-175 MHz L. 35.000 

I-IF SENS. 100 A fino 30 MHz L. 16.000 

CAR1CA BATTERIA con strumento 6-12 V 3 A protezlone au-
tomatics L. 17.000 

A richiesta catalogo apparatl CB (in bolli) L. 500 

MODALITA' 

- Spedizioni non inferiori a L.10.0000 
Pagamento In ontrassegno. 

- SpePe trasporto (tarife postalil e imballo a 
calico del destinatarto, (Non disponiamo di 
catalpgo. 
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39a MOSTRA MATERIALE RADIANTISTICO 

MANTOVA 

18 - 19 18 - 19 

marzo marzo 

1978 1978 

nei locali del 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellini (vicino alla s-tazione FFSS) 

Durante la mostra opererá la stazione I/2-MRM 

Orario per il pubblico: 18 sabato 

19 domenica 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r • Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale 
ditta ACEI agil STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT • PLAY KIT - JOSTJ KIT. ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit...8.000_cad._tempo 10 giorni -L spedizione Inviare anticipo L. 4.000 per 

I 

4 _ 
Giradischi BSR Inglese • Sou-
za mobile • 3 velocitä • spe-
gnimento automatico • com-
pleto testina stpi.en • 220 V 

L. 20.000 

GIradischi BSR Inglese • Sen-
za mobile - 3 velocitä • cam-
bia dischi automatico • solle• 
vamento automatico • com-
pleto testina stereo • al i-
mentazione 220 V L. 35.500 

Mobile e calotta plastica tra- Miscelatore stereo: ingressi 
aparente per glradischi BSR per micro a basso Impeden-
(per i modern 1 e 2 11 pia- za. micro alta Impedenza, 
no Ô da adattare). L. 20.000 fono magnetico, fono elm. 

tuner L. 75.000 

VOLTMETRO DIGITALE 100 V f s 
commutaz. 1•10-100 V. 
Alim. +5 e -5 anche bait. 

L. 40.000 

1 III 11 Ill II MUM\ 

Tastiere per strumenti musicali - SERIE PROFESSIONALE - 
dimensioni naturali, a uno o due piani, per sintetizzatori 
musicali. 
1) 3 ottave - 37 tasti - dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
2) 3 ottave e V2 - 44 tasti • dim. 60 x 19 x 6 L. 29.000 
3) 4 ottave • 49 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave doppie - 74 tastl - dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e I/2 doppie - 88 tasti - 

dim. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
6) 4 ottave doppie - 98 tasil dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono fondle col solo movimento del martel -
felt°. Per contattl elettrici (d'argento ad alta conducibilitä 
e precisione) a richiesta. aumento di L. 200 circa a testa. 
Possibilité fino a quattro contatti per tasto. 
Microsintetizzatore musicale monolonico in Kit studiato per 
l'allacciamento alle tastiere sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato, componenti elettronici. 
schemi e istruzioni. cenni sul funzionamento tecnico. Carat-
teristiche: alimentazIone stabilizzata, cenni sul funziona-
mento tecnico. Caratteristiche: alimentazione stabilizzata, 
Sample hold VCO a contra° logaritmico compensato termi• 
camente con range di otto ottave e quattro diverse forme 
d'onda. Generatore d'inviluppo Enlace° e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. VCA, 
amplificatore finale e altoparlante. Uscita per amplificatore 
esterno. Controllo potenziometricd: pitch (accordatura), vo-

Glradischi BSR inglese. Cam. 
biadischl automatico • 3 velo-
cité • regolazione del peso 
per testina magnetica - sol le-
vamento a levetta antiskate 
Completo di testina L. 46.000 

quarzo. 

elettronico della 

Giradischi BSR Inglese • Se-
miautomatico - 3 velocitä • 
discesa frenata - antiskate • 
contrappeso testina magnetics 
- prof essionale L. 68.900 
Stesso + cambiadischi auto-
mat ien L. 51.000 

SINTOAMPLIFICATORE Nliscelatore stereo professio-
STEREOFONICO nale da incasso: sei canal i 
Alim. 220 Vea 50 Hz stereo. ingressi magnetici. 
10+10 W - AM - FM preascolto in cuffia, control-
FM stereo L. 98.000 lo tom alti e bassi, filtri. 

L. 220.000 

lume, timbro. Controllo mediante dieci microinterruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide, attacco dolce. effetto violino 
e flauto e quattro timbri di base. Altri controlli con regola-
zione a trimmer. 
IMITA PERFETTAMENTE: tromba, trombone. clarinetto, flauto. 
violino, vibrato, oboe. organo. fagotto. cornamusa, timbro 
voce umana. L. 70.000+ IVA 
MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato 1 W PLI (spec. frequenza) L. 129.000 
Lineare 15 W per detto eccitazione 1 W L. 48.600 
Lineare 3 W eccitazione 100/150 mW L. 32.000 
Lineare 15 W ecc./150 mW filtro lovvpass L. 73.000 
Lineare 25 W eff. (50 input) eccitazione 4 W L. 54.000 
Lineare 50 W ell. (100 input) eccitazione 25 W L. 104.000 
Lineare 75 W elf. (100 input) eccitazione 10/15 W L. 80.000 
Antenna ground plane per trasmissione FM L. 12.000 
Cuffie 8 It con microlono 200 n L. 29.500 
Piastre registrazione stereo SUPERSCOPE L. 108.000 
Smagnetizzatori per testine magnetiche L. 18.000 
Convertitore da stereo a quadrifonico 15 W L. 8.000 
Generatore lucí psichedeliche 3 x 1000 W L. 23.000 
OFFERTA SPECIALE: 
12 Cassette CCO in elegante box omaggio 
6 Cassette C60 in elegante box omaggio 
MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo fotoincisione negativa 
Kit completo fotoincisione positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravloletti 100 1N 
Reattore per dette 
Kit completo per circuiti stampati 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 
STRUMENTI DI MISURA: 
Testers: 
Cassinelli 20 kfl/V TS210 
Cassinelli 20 kswv TS141 
Cassinelli 40 kil/V TS161 
Chinaglia 20 kn/V MINOR 
Chinaglia 50 kn/V SUPER 
Chinaglia 200 idvv Dino 
Oscilloscopi: 
Hameg 10 MHz in Kit 
Chinaglia 2 MHz montato 
PRODOTTI ELETTRONICI VARI 
Cercametalli tascablle sens. 15/20 cm 
Survoltore da 6 a 12 V 2 A 
Trasm e nic. radiocomando per servomeccanismi 

Fotocoppia trasm. e rIcev. mt. 3 
Arnold ie. per fotocoppia con reli. Kit 
Rivelatore avvisatore di fuga gas. funzionante 
dotto finito 

L. 9.000 
L. 6.000 

L. 18.500 
L. 16.500 
L. 24.500 
L. 24.500 
L. 9.750 
L. 4.950 
L. 7.500 
L. 12.500 
L. 11.750 

L. 23.600 
L. 29.900 
L. 32.950 
L. 27.000 
L. 34.000 
L. 40.000 

L. 275.000 
L. 225.000 

L. 18.000 
L. 19.000 
a 220 V 
L. 28.000 
L. 27.000 
L. 14.000 

220 V. Pro-
L. 35.000 
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Integrato AY-3-8500 con schemi 
Kit completo orologlo per auto a quarzo 
Oscillofono per tasti telegrafici 
Corso di telegrafia con cassette incisa 
Carica batterie automatico 12 V - 700 mA 

L-
L. 
L. 
L. 
L. 

18.000 
34.500 
4.000 
3,000 

22.000 

Interruttore crepuscolare 2000 W. Stagno L. 15.000 
BATTERIE RICARICABILI A SECCO. SONNENSHINE 
6 V 1.1 A/h L. 14.450 
12 V 1.8 A/h L. 27.000 
12 V 5.8 A/h L. 42.750 

BIBLIOTECA TECNICA 

Introduzione alla TV a colori 
La televisione a colori 
Corso di ľV a colori in otto volumi 
Videoservice TVC 
Schemario TVC vol. I 
Schemario TVC vol. II 
CoIlana TV in bianco e nero (13 vol.) L. 
Coliana TV - Vol. I. Principi e standard di TV L. 
Coliana TV - Vol. II, II segnale video L. 
Vol. III - II cinescopio. Generalitä di TV L. 
Vol. IV - L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 
Vol. VI - Generat. di denti di sega L. 
Vol. VII - II controllo autom. freq. e fase L. 
Vol. VIII - La deviazione magnetica. II cas. L. 
Vol. IX • Dev, magnet. rivelat. video. cas. L. 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 
Vol. XI - La sez. di accordo a RF ric. L. 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 
Vol. XIII - Le antenne riceventi L. 
Riparare un TV i una cosa semplicissima L. 
Guida alla massa a punto dei ricevitori TV L. 
TV. Servizio tecnico 
La smcronizzazione dell'immagine TV 
Vademecum del tecnico elettronico 
Principi e applic. degli integrati lineani 
Principi e applic. degli integrati numerici 
Semiconduttori di commutazione 
Nuovo manuale del transistori 
Guida breve all'uso dei transistori 

transistori 
Alta fedeltä - HI -Fl 
La tecnica della stereofonia 
HI -Fl stereofonia. Una risata! 
Strumenti e misure radio 
Musica elettronica 
Controspionaggio elettronico 
Allarme elettronico 
Dispositivi elettronici per l'automobile 
Diodi tunnel 
Misure elettroniche 
Le radiocomunicazioni 
Trasformatori 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. 
Elettronica digitale integrata 
Audioriparazioni (AF BF Registratori) 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) 
Radiocomunicazioni per CB e radioamatori 
Radioriparazioni 
Alimentatori L. 
Scelta ed installazione delle antenne TV-FM L. 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 
Diodi, transistori, circuiti integrati L. 
La televisione a colori? E' quasi semplice L. 
Pratica della televisione a colori L. 
La riparazione dei televisori a transistor L. 
Principi di televisione L. 
Microonda e radar L. 
Principi di radio L. 
Laser e maser L. 
Guida mondiale del semiconduttori L. 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 
Enciclopedia radiotecnica, elettron., nucleare L. 
Radiotrasmettitori L. 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. L. 
Moderni circuiti a transistors L. 
Misure elettriche ed elettroniche L. 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. 
Strumenti per misure radioelettroniche 
Pratica della radiotecnica 
Radiotecnica 

L. 
L. 5.500 
L. 5.500 
L. 8.000 

RICHIEDETE L'OCCORRENTE PER IL VOS 
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L. 8.500 
L. 13.500 
L. 37.000 
L. 17.000 
L. 18.000 
L. 30.000 

60.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
3.700 
4.000 

L. 5.000 
L. 3.500 
L. 3.800 
L. 15.000 
L. 18.000 
L. 9.000 
L 3.000 
L. 3.000 
L. 15.000 
L. 10.000 
L. 2.450 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 5.000 
L. 5.000 
L. 5.000 
L. 4.500 
L. 2.700 
L. 7.000 
L. 3.200 
L. 2.700 
L. 7.000 
L. 12.000 
L. 14.000 
L. 18.000 
L. 13.000 
L. 18.000 

18.000 
6.500 
14.000 
16.000 
7.000 

18.000 
18.000 
7.000 
9.000 
6.000 
4.500 
7.800 
12.000 
15.000 
10.000 
8.000 
5.500 
7.500 

L. 17.000 
18.000 

Tecnologia e riparazione dei circuiti stamp. L. 3.000 
Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) L. 132.60000 
Corso rapido sugli oscilloscopi .5 
Applicazioni dei rivelatori per infrarbsso L. 15.000 
Circuiti integrati Mos e loro applicazioni L. 14.000 
Amplificatori e altoparlanti HI -Fl L. 15.000 
Registraz. magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 
Circuiti logici con transistors L. 11.000 
Radiostereofonia L. 5.500 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 
101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 5.500 
Raddrizzatori, diodi controllati, triacs L. 7.000 
Introduzione alla tecnica operazionale L. 9.000 
Prospettive sui controlli elettronici L. 3.000 
Applicaz. dei materiali ceramici piezoelettrici L. 3.000 
Semiconduttori, transistors, diodi L. 4.500 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 3.500 
Introduzione alla TV-TVC+ PAL-SECAM L 
Videoriparatore L. 0 108..00000 
Tecnologie elettroniche L. 10,000 
II televisore a colori L. 12.000 
Servomeccanismi L. 12.000 
Elaboratori elettronici e programmazione L. 3.300 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 
I radioaiuti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 
Implant' telefonici L. 8.000 
Servizio videotecnico. Verifies, mesas a punto L. 10.000 
Strumenti per videotecnici, l'oscilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 3.500 
Radio elementi L. 5.000 
Capparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 
L'audiolibro. Amplificatori. Alton. Microfoni L. 5.000 
L'apparecchio radio a transistor, integrati, FM L. 4.000 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 4.500 
Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 
II vademecum del tecnico radio TV L. 9.000 
Impiego razionale dei transistors L. 8.000 
I circuiti integrati L. 5.000 
L'oscilloscopio moderno L. 8.000 
La televisione a colori L. 7.000 
Formulario della radio L. 3.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Tutti i transistors e le loro equivalenze L. 8.000 
Introduzione ai microeiaboratori (Rostro) L. 8.000 
MANUAL! AGGIORNATISSIMI 
Caratteristiche transistors anche Japan L. 6.800 
Caratteristiche zener. SCR, varicaps, tunnel L. 8.000 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - I L. 9.400 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - II L. 11.500 
Equivalenze di tutti i transistors L. 6.000 
Equivalenze di tutti I diodi-varicaps etc. L. 6.500 
Guida alla sostituzione dei circuiti Integrati L. 8.000 
BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e la fotografia L. 2.000 
Come si lavons col transistori. I collegamenti L. 2.000 
Come si costruisce un circuito elettronico L. 2.000 
La luce in elettronica L. 2.000 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 2.000 
Come si lavora coi transistors. L'amplif. L. 2.000 
Strumenti musicali elettronici L. 2.000 
Strumenti di misura e di verifica L. 3.200 
Sistemi d'allarme L. 2.000 
Verifiche e misure elettroniche L. 3.200 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 2.000 
Come si costruisce un tester L. 2.000 
Come si lavora coi tiristori L. 2.000 
MANUALI DI ELETTRONICA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 4.400 
Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 3.600 
Cosi un microprocessore L. 3.600 
Dizionario dei semiconduttori L. 4.400 

TRO LABORATORIO IN CONTRASSEGNO A: 

iguria 78r - GENOVA - Tel. (010) 593467 



L IVOR NO VIA HUME II • 13 • TEL. 38 062 

AMPIFICATORE LINEARE 
PER F.M. AM8 

600 W input - Frequenza: 70-102 Mcs. 
Controfase di due valvole 5/125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. 
AM 912/A 

500 W input - Frequenza da 95 a 200 Mc - 
1 valvola 4CX250B in cavitä 

AMPLIFICATORI LINEAR' PER F.M. TM750 

750 W input. 2 valvole 4CX250B o 2 valvole 
5-125/A in controfase. 

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LINEAR' COMPLETI DI ECCITATORE 

420 cq elettronica 
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BREMI 43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C - Tel. 0521/72209 

— 15 Vcc - 2,5 A 

10 — 100 — 1000 Watt 

220 Voit 

100 Watt - AM - 220 Volt 

,OE IIIIIt111111 

60 Watt - AM - Mobile 

Lineare EIRL-50 

111111111111111111 

0 — 30 Vcc - 5 A - Professionale 

— 15 Vcc - 5 A _ 

„  

• 
•• -• 

12,6 Vcc .- 5 A 

35 Watt - AM - Mobile 3000 Watt - Musicali 



IC701 
Alimentatore 

!WIZ --•-eirr • - 

L. 1.400.000 

L. 284.000 
IVA compresa 

il supennercato dell elettronica 
Via FM Bronzetti, 37 20129 MILANO Tel. 7386051 

— 

tit 5 SS_ 

S.p.A. 



Ditta RONDINELLI (qiä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

N.B.: tune le offerte sono di materiale stock a esaurimento. 
'Marta e. 1 - 50 Di • al aisle per extracorrente tipo 1N914 o simili L. 1.500 
. n. 2 • 150 Resin e al 5/10% da 1/4 di W. a 1/2 W. assortimento complete L. 1.500 
3 n. 3 • 100 CoadeÄ.atori solo ceramici da 1 pF. a 4,7 kpF. 50V. L. 1.500 
OE, n. 4 • 80 Conde° tori mist' da 4,7 kpF. a 100 kpF. L. 1.500 
OE n. 5 • 20 Impede alta frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 µ.12. 5 da 100 pfl e 5 da 150 pa L. 1.500 
. n. 6 • 50 Elettrolitic mist' da 1 1.1.F a 3003 p.F varie tensioni d'interesse L. 1.500 
. n. 7 • 30 Sabine con upporto e nucleo vart diametrl per lavan i alta frequenza L. 1.500 
. n. 8 - 30 Trimmer valďr,i dl normale interesse mist' L. 1.500 
• n. 9 - 20 Potenziometriormali e depot valor' mist' I  L. 1.500 
• n. 10 • 15 Piastre di bachete ramata dimens. cm. 10 x 8 L. 1.500 
» n. 11 • 10 Zoccoli per integ1 ti 14 piedini L. 1.500 
OE n. 12 • 10 Zoccoli per integr 1 16 maim L. 1.500 
. n. 13 10 lAetri di stagna dia etro 1,2 mm. 60% rette anime L. 1.500 
. n. 14 • 10 Resistenze miste di 0ito wattagglo L. 1.500 
• n. 15 - 4 Lletri di mamma mult olori 9 capi diametry 035 L. 1.500 

n. 16 • 20 Assortimento iermistori 012 vart L. 1.500 
OE . 17 • 30 Diodi da 1 amper tensio da a 1000 V. misti L. 1.500 
. 18 - 200 Resistenze da 1 W a 10 miti filo ceramist L. 1.500 
» n. 10 Diod' LEH) rossi L. 1.500 
» n. 20 5 OWN LEED verdi mute gial a 'ix esta L. 1.500 

n. 21 • 5 Transistor tip(' BC 182 o simili . L. 1.500 
a n. 22 • Transist tipo 211 708 o simili L. 1.500 
» n. 23 - 10 qansist tdtO 811.26 o simili L. 1.500 
» n. 24 • 15 Di ' ato t TO 5. TO 39, TO 1. TO 18 isti L. 1.500 
» n. 25 • 30 Fusibl 5 ion da 0.1 A a 8 A L. 1.500 
. ALTRI 1AATERIA1.1 OFFERTA ECCEZ1ONALE 

n. 26 - 10 Cassette p egis ¡tore Mod. C 60 L. 5.000 
. n. 27 • 5 Cassette per gistral re Mod C 90 L. 4.000 
. n. 28 • Alimentatore stabilizzato i2f. 2 A modulo senza tras rmatore L. 4.000 
OE. ri, 29 • Alimentatore stabilizzato 12 2 A in scatola di manta'ia Ĺ. 3.500 
OE, L. 6.500 it. 30 - Saldatore istantaneo 80 VA. co ampada illuminazione c patto leggero 
» L. 6.500 n. 31 • Minisaldatore 20 W. per lavan i r1 cati esecuzione profess ale 
» n. 32 - Lampade spia 220-6-12-24 V. a tic ta elegantissima esec lone L. 350 
OE, n. 33 • Miscelatore Goloso Mod. 0.300 quJo ingresos micro can ossi ilitá inserimento unitä di riverbero 

e associazione di più mixer per ono. el o pm ingress' L. 30.000 
», L. 1.200 n. 34 • Connettori multiple sotte connessioni m hin lemma Mod G 115 e 60/116 
. n. 35 - Connettori multiple dadici connessioni ma 1J a mina Mod Ge e 9534 L. 1.500 
. n. 36 • Dapple impedenza 2 x 5 MH in custodia a g o 'olio adatta mente per Mr' - Rete filtr 

Croons Over e tante altre applicazioni a sole L. 2.000 
. n. 37 - Captatore Weenie° ideate per ritrasmissione pe ' ra ko libere e In tutti et casi si richieda 

prelevare il segnale del telefono pre-amplificarlo ell. Gě so 9009 L. 1.500 
. n. 38 • Capsula per ultrasuoni dlametro mm. 25 con attacc Plug motets di spino adatta per apricancello 

antifurti e moltre altre applicazioni  L. 3.500 
» n. 39 • Rdě quattro contattl in chlusura 12 V. allmentazione  L. 1.500 
. n. 40 • Minibox 6 W di potenza applicabili con 2 altoparlanti eleganti tra linea estetic adatti per altopar-  

'anti supplementarl in locali diversi dell'abitazione o per lea nora in negozi e 
magazzlni. Al prezzo eccezionale di L. 5.000 

. n. 41 • Assortimento di 25 compensatori ceramIci, barattolo, rotondl, rattan li appassionan  
operanti in alta frequenza. Al prezas di L. 4.000 

. n. 42 - Assortimento di minuteria metallica come viti, dadi, pagliette, terminal' e Indispen-
sabile per quasi tun! I layon  in elenionica a sole L. 2.000 

» n. 43 - Assortimento di n. 20 condensatori di alta capacitä da 1 a 10 mF. In pol filtri  
Crooss Over temporluatorl e taste altre applicazioni L. 4.000 

» n. 44 - Relè a 2 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens L. 2.000 
. n. 45 - Relě a 4 contatti scamblo tensione 6-12-24-48-60V. Incapsulato tipo Siemens L. 2.400 
. n. 46 - Scatola di montaggio alimentatore stabllizzato varlabile da 6 a 30 V. 2,5 A. con regolazIone 

e corrente ante pratetto solo modulo L. 6.000 
. n. 47 • Amplificatore finale da 50 W effettivl con segnale d'Ingresso di 250 mV. alimentazione 50 V. dio  

0,1% compatto solo modulo L. 18.000 
. n. 48 - Amplificatore da 50 W. come sopra in scatola di montagglo L. 13.500 
• n. 49 - Equalizzatore RIA preamplificatore stereo per Ingress' magnetic! HF L. 5.500 
. n. 50 - Amplificatorino da 2 W. con TM 6111 adano per finale di apparecchiature o anche come modulatore  

nei trasmettitorl L. 2.200 

. n. 52 - Amplificatorine da 5 W. con TBA 800 in 'manila dl montaggio L. 3.000 L. 3.500 

. n. 51 - Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 senza regolazioni 

. n. 53 - Amplificatore da 7 W. con TBA 810 più transistor dl preamplificazlone completo di «Wroth tool bassi 
acutl e volume 6.800 

. n. 54 - Amplificatore da 7 W. come sopra in scatola di montagglo 5.200 

. n. 55 • Confezione 100 gr. grasso al silicone .000 
- Microfono dinamico da tanulo mod. Geloso T56 - Prezzo fallImentare 
- Microfono dinamico da cronista mod. Goloso 11/199 
- Mascherina alluminio satinato manita di 2 commutatori una via 5 posizioni comprese elegantIssime 
manopole che ruotano su scala graduata più traslatori di linea. Dimension' 21 x 80 mm. mod. Goloso 
Vannelle comando 010-369 
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Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

DIOD) 
Volt Amper Volt 

200 6 L. 300 200 

400 6 L. 330 200 

600 6 L. 400 400 
1000 6 L. 600 400 
100 150 L. 5.000 400 

PONTI 

Volt Amper 
200 0,8 L. 300 
80 25 L. 1.800 

250 20 L. 1.800 

40 3.2 L. 500 

80 2,2 L. 700 

Amper 

20 L 400 
40 L. 450 
20 L. 450 
40 L. 500 
60 L. 700 

STABILIZZATORI 

78XX L. 1.700 
79XX L. 1.900 

STSUMENTI 

31 P - Rttro Cross-Over per 30/60 W 3 vie 1 2D8 per Ottava 4 opp. 80 L 14.400 + 
31 0 - nitro come precedente rna solo a due vie L 12.600 + 
153 H Giradischi professionals SSR Mod. C 117 cambiadischi aut. L-67.600 + s.s. 
153 I. - Piastra giradischi automatics ssnza cambiadischl model() ad 

8110 Evelio prOlessionale • sense festina L 72.000 + es. 
con testina prezo o ceramics L 75.800 + 
con festina magnetise L 86.400 + s.s. 

153 N - Mobile completo di coperchio per il paned° inserimento di 
lutli i modelli di piastre giredischi SSR sopra espósti L 14.400 + se. 

166 G Serie 3 altopar. per compl. 30 W-Woofer 6 mm 270 Middle160 
Tweeter BO con relat scherni e fihri campo di frecti40/18000 HZ. L 14.400 + 

158 GI - Serie ahoparlanti per HF • Composts di un Woofer 6 mm. 250 
paean). media 6 mm. 130 pneum. blind. Tweeter mm. 10x10. 
Fino a 22000 HZ Special, gamma utile 20/22000 Hr 
più fihro Ire vie 1208 per oitava L 47.500 + 84. 

ALCM CLIMPUUNTI IN UI- WIT'S 

FN0500 L. 1.600 NE 
FND357 L. 1.600 
9368 L. 1.800 
SN7490 L. 700 
SN74141 L. 800 
SN7493 L. 800 
TAA611B L. 80 

5 

Tt 810AS 

A340 

DA2020 

SN74H74 

SN74/173 

SN 7472 

TRAS RMATORI 

158A - Entrata 220 V - uscit 12 OE 24 v 0 4 A 
158 AC - Per ascension° elettr per scramre ctil ebretor• tigico con 2 

transistors 214 305 nuceo fame <inverts 35.35.30 
168 CD - Entrata 220 V - 8 12 V 2 A • 160 V 100 rnA 
168 D - Esbati 0 V • 6 12 18 24 V 0 5 A (13•6•6•6t 
158 E - Entree ''0V caa 12 • 12 V 07 A 
158 I • Entra tie46, 9-12 18 7.1 30v 2A 
168 V30 • End vscrt. 30 v 25 A 
158 M - En wt. 35'40 45 50 v 1 5 A 
158 N - E re v .4c44 12 v So 
158 N2 - »re 220 V urn» 6 12 7e 

158 0 orcinge rncesao National mictro• icei Irate 220 V 
uscit• 5,5 v 250 rnA e 16 V 0 rnA 

158 CI I ntist• 770 V 0501. e 12 28 v 1 
168 5 intrata 220 V used& 6 OE 4 V njA 
158 3 Unties 220 V inert. 13 
158 .15 Cntrah. 220 v °acne 1 1 A 
15 IS Froreu 220 V 'Acne 6 V 
1 ..13 blew. 220 V 8.4OE 12 V 5 A 

8'30 EA.', 720 V a 30 - 5 A 
58 ,184 item. 220 v sea 18 V - 5 A 
158 364 Entrain 220 v wile 30 V - 4 A 

145 pammers es.ene 

L 800 
L. 1.800 
L. 1.850 
L. 3.200 
L. 600 
L. 700 
L. 600 

L 1 800 es. 

1- ea. 
200 + s.s. 

2.380 + 34. 
2.880 + s.s. 
6.440 + es. 
6.440 + LI. 
5.440 + es. 
6.440 + .s. 
5.440 + SAL 

L 3.600 + s.s. 
L 16.200 + s.s. 
L 10.200 + s.s. 
L 3.840 + s.s. 
L 4.800 + s.s. 
L 2.400 + s.s. 
L 3.000 + s.s. 
L 9.360 + s.s. 
L 5.400 + 
L 7.800 + 5.5. 

ri su iirdinarlone prezei secondo potenre. - Chiader" preventive. 

156 8 1 
156 E 
158 F 
156 Fl 
156 H 
156 H1 
156 H2 
168 1 
1561. 
156 M 
156 N 
156 0 
156 P 
156 R 

Diem. 
130 
385 
460 
460 
320 
320 
320 
320 
270 
270 
210 
210 

2404180 
160 

ALT ARLANTI PER HF 

65 

70 
80 
75 
70 
180 

all Tipo 
20 Middle norm. L 
80 Woofer norm. L 
80 Woofer norm. L 
80 Woofer bison. L 
30 Woofer norm. L 
30 Woofer bison. L 
40 Woofer eieen. L 
25 Woofer norm. L 
15 Woofer bison.. L 
15 Woofer norm. L. 
10 Woofer bison. L 
10 Woofer norm. L 
12 Middle chin. L. 
6 Middle norrn. L 

8.640 + se. 
64.800 + ss. 
82.800 + 
102.000 + 413. 
28.560 + s.s. 
30.720 + 
36.000 + 
16.360 + s.s. 
11.500 + s.s. 
10,000 + s.s. 
6.000 + s.s. 
4.200 + 
4.200 + es. 
2.640 + s.s. 

156 T 
158 U 
156 V 
156 Z 
166 21 
156 Z2 

130 
100 
so 

10410 
88488 
110 

TWEETER BLINDATI 

20 Cono esponenz. L 
12 Cono blocs/no L 
8 Cono biome> L 

15 Blindato MS L 
15 Bendato MS L 
ao Bändato MS L 

6.900 + 4.s. 
2.640 t en. 
2.180 + 

10.000 + s.s. 
7.200 + 
11.800 + s.s. 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

156 XA 40/18000 40 10 
156 X8 • 40/14000 42 12 
166 XC 00 36/8000 38 16 
156 XD 250 20/6000 25 20 
166 X01 766 20/3000 22 40 
158 XE tIO 20/6000 30 16 
158 XL 2. 20/3000 22 50 

Pneumatico 
Pneumetico biindato 
Pneumatic° 
Pneumatico 
Pneumatics 
Pneumatic° 
Pneumatic° 

L 9.400 + 
L 10.100 + s.s. 
L 14.200 + s.s. 
L 21.300 + se. 
L 27.100 + 
L 11.300 + 4.11. 
L 43.200 + $.11, 

AUTOMATISM' IN GENERE 

R 27/70 - 0 r apparati CO sintetizzati con sintesi 37,800 MHz, per sintesi diverse comurticare la sintesi oppure mane e tipo is baracchino sul quais si woke 
ri I V.F.O. che sari terato sulks frequenza voluta L 28.000 + ss. 

VISITS 5 O INTERPELLATECI: 
TRO iTE: Transistors. circuiti integrati. interruttori. commutatori. dissipatori. portaiusibili. spinotti, jack. Din, giapponesi. 

bo bocchettoni, manopole. variabili. impedenze, zoccoli. contenitori nonché materiale per antiturto come: contatti a vibra-
z . magnetici. relic di ogni tipo e tutto quanto attinente all'elettronica. Inoltre, ricambistica radio-TV. cuffiě e apparati per 

as frequenza in moduli e tanto auro materiale stock in ecceziOnale off erta. 

ATTENZ1ONE - CONDIZIONL GENERAL! DI VENDITA 

GII ordlni non verrenno de noi avast se inferion a L 5.000 (cinquemilal o mancenti nc anticipo minim° di L 3.000 (tremilal, che. put) assere inviato a mezzo assegno 
bencerfo, vagina postale o in frencobolli. Pagando anticipatarnente si rispanniano fe spine dl diritio assegno. Si prase striver* rInctirizzo In stampatello compreso OAP. 
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GORIZIA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

DISTRIBUIAMO I PRODOTTI DELLE SEGUENTI CASE: 

Motorola, Texas Instruments, National, Hewlett-Packard, Intersil, Fairchild, Silec, Piher, 

Allen-Bradley, Spectrol, Beckman, lskra, ecc: 

Non disponerido, almeno per ora, di catalogo, elenchiamo alcuni articoli di maggior 
interesse: 

MC1496P (doppio modulatore-demodulatore bilanciato) L. 1.900 
MC1596G (doppio modulatore-demodulatore bilanciato, versione militare) L. 4.400 
MC1648L (VCO ECL utilizzabile come VFO fino a 250 MHz) L. 4.800 
MC4044 (comparatore di fase) L. 4.500 
ICL 8052A-8053A (Set voltmetro digitale 4 cifre e 1/2 con tensione di riferimento 

interna; fornito con schema applicativo INTERSIL) L. 32.500 
ICL 8211 (rivelatore di calo di tensione rispetto ad un livello prestabilito L. 2.500 
ICI. 8212 (rivelatore di aumento di tensione rispetto ad un livello prestabilito) L. 2.500 
ICL 8038 (generatore di funzioni INTERSIL) L. 4.800 
CA 3085A RCA (regolatore di tensione 1.7-36 V) L. 3.200 
LM 317MP NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabile da 1.2 a 37 V 0.5 A L. 2.700 
LM 317T NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabile da 1.2 a 37 V 1 A L. 3.950 
LM 324 (quadruplo operazionale) L. 2.100 
CA 3028A (amplificatore RF utilizzabile fino 120 MHz) L. 1.650 
NE 560 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
NE 561 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
LM 565 (Phase Locked Loop) L. 3.500 
LM 381N (doppio preamplificatore a basso rumore) L. 3.100 
LM 381AN (doppio preamplificatore a bassissimo rumore) L. 4.850 
SN 74196 (decade counter garantito fino 50 MHz, tipico 65 MHz) L 1.800 
Prescaler 95H90 FAIRCHILD 250-300 MHz L. 12.500 
Prescaler 11C90 FAIRCHILD 600 MHz L. 19.500 
Diodi Hot Carrier HP 5082-2800 linead fino a 3 GHz L. 2.450 
Quaterna selezionata di detti L. 13.000 
Diodi BY 253 (600V-3A) L. 350 
Diodi BY 255 (1300V-3A) L. 450 
Diodi 600V-12A L. 1.900 
2N 4427 (1W Minimum Power Output a 175 MHz; Gp 10 dB (Min.) L. 1.700 
2N 3866 (1.5W Power Output a 175 MHz) L. 1.600 
2N 5589 MOTOROLA (3W Power Output a 175 MHz) L. 8.500 
2N 5590 MOTOROLA (10W Power Output a 175 MHz) L. 14.500 
2N 5591 MOTOROLA (25W Power Output a 175 MHz) L. 18.500 
2N 6084 MOTOROLA (40W Power Output a 175 MHz) L. 37.500 
Finali National 27MHz (Pout 4W G.o. 10 d 8 - Protetti contro S.W.R. infinito) L. 2.500 
Microprocessore National CPU ISP-8A/600N L. 18.500 
Ram National MM2112 L. 3.950 
MJ802-MJ4502 (Coppia selezionata di transistori per amplificatori BF a simmetria 

perfettamente complementare - 100W R.M.S. su 4 e su 8 Ohm) L. 13.000 
Resistenze antiinduttive 50 Ohm-25W utilizzabili fino a 470 MHz, adatte per carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze come sopra, ma 200 Ohm-50W (4 per fare 50 Ohm-200W) gruppo di 4 L. 10.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per resistenza 50 Ohm-25W (potenza dissipabile 

100W a 600C) L,. 5.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per 4 resistenze da 200 Ohm-50W (potenza 

dissipabile 150W a 800C) L. 7.500 
Trimmer multigiri SPECTROL o ALLEN BRADLEY L. 1.500 
Potenziometri multigiri (10) BECKMAN o SPECTROL L. 7.900 
Display FND 500, 501, 507, 508; FND 357, 358 L. 2.100 
Fotoresist positivo "POSITIV 20", 150 g L. 6.500 
Kit per fotoincisione comprendente fotoresist positivo, sviluppo e sgrassante L. 15.500 
TOROIDI AMIDON: T 50-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L. 900 

T 68-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L. 950 
T 50-6 Colore: Giallo - Frequenza: fino 75MHz L. 900 
T 50-10 Colore: Nero - Frequenza: fino 200MHz L. 900 



SOMMERKAMP CB 27 MHz 
dal mini al maxi 

La linea di ricetrasmettitori Sommerkamp 
soddisfa ogni necessità spaziando dai semplici 

modelli 2 W x 3 canali ai prestigiosi 32 canali 5 W. 
Ogni apparecchio é realizzato con la tradizionale 

perfezione tecnica Sommerkamp. 
Questa pagina presenta solo una parte della produzione 

di questa casa indiscussa 
leader nel campo dei ricetrasmettitori. 

min in vendita presso tulte le sedi 
G.B.C. 

italiana 



PrOE draler  i zambiasi gianfran 

BASF 
C60 LH 
C90 ii-i 
C60 SM 
C90 H/SM 
C1l LH:SM 
0 LH super 

C90 LH super 
C120 LH super 
VC30 

AGFA 
C60 Low-no 
C90 Low-
C60 ca 

s 
60 

C90 
C45 
C60 
C90 

TCH 
Dynarange 
Dynarange 
High Energy 
High Energy 
High Energ 

TPS 

D -45 
C60 

DC90 
DC120 
DC180 

elettronci. 

CASSETTE STERE 8 - VIDEO CASSETTE 

L. 850 
L. 1.100 
L. 1.000 
L. 1.50 
L. 21i0 
L. .600 

2.200 
L. 3.000 
L. 27.500 

C LH super c 
LH guper c 

120 LH super c 
C60 KR 
C90 KR 
C120 KR 
C60 ferro KR 
090 ferro 
VC45 

L. 750 C +6 super FD 
L. 1.000 90 +6 Super FD 
L. 3.200 Ogg Carat 

. 950 
L. 1.250 
L. 1.400 
L. 1.700 
L. 2.000 

60 Dynarange+ 1 C60 Hi 

MAXELL 
060 super 
C90 sup LN 

A EX 
5 Plus series 

C60 Plus series 
C90 Plus series 
C60 KR 
C90 KR 
Cassetta , srna tizz. 

MEMOREX 
MRX 60 

.8 

L .100 
1.200 

L. 1.750 
L. 2.500 
L. 5.900 

L 1.150 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.550 
1.450 
2.350 
1.900 
2.850 
5.200 

C60 KR 
090 KR 
045 Class( 
C60 cla 
C90 

Bon 
Brix 
Box 

0 
L. .100 
. 2.700 

L. 1.600 
L. 2.600 
L. 3.000 
L. 3.850 
L. 4.350 
L. 34.500 

C45 St. 8 
C64 St. 8 
C90 St. 8 
C60 ferro s HI 
090 ferro uper LHI 
C60 K per c box 
090 j( -super c'box 
C gntta puliscitestina CR 
C60 

L. .600 C60 KR 
2,200 C90 KR 

L. 4.150 C120 KR 

L. 1.700 
L. 2.250 
L. 2.000 
L. 2.600 
L. 3.00 

OFFERTA SPECIALE: 
Energy L. 2.850 2 C90 D 

AD C45 
AD C60 
AD C90 
SA C60 
SA C90 

XL C60 
UDXL C90 

370 C42 
370 060 
370 C90 
370 0120 
45 Plus ser St 8 
90 Plus .eries St 8 

L. 2.100 X2 090 
L. 2.950 60 ST 8 

ALLORY DURÂT 
LNF 60 
.LNF 90 

PHILIPS 
C60 standard 
C90 standard 
CC 3 (3') ss com 

TEL° 
( C2 asso rumore. 4 r stazione radio 

45 HO . 8 
90 St. 8 

Classic St. 8 
0 Classic St. 8 

arange +1 C90 High Energy L. 

L. 2.350 EC 6 conti 
L. 2.550 EC 12' co 
L. 3.700 
L. 3.250 
L. 4.750 

L. 2. UDXL II C60 
L. 0 UDXL II C90 

L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.350 
L. 2.150 
L 1.900 
L. 2 350 

20 20 C45 
20 20 C60 
20 20 C 
20 20 20 
42 :20 St. 8 

20:20 St. 8 

lia 

L. 50 90 ST.8 
L 3.500 

600 SFG 60 Super ferro  mma 800 
850 SrG 90 Super le gamma L. 900 

L. 1.050 C60 sup 
L. 1.350 C90 er 
L. 5.600 Pu ci testina 

00 

L. 1.300 
L. 1.700 
L. 2.000 

p.zza marc 2a - tel 0372,,315 - 26100 cremona 

L. 2.400 
L. 2.850 
L. 3.000 
L. 2.100 
L. 2.750 
L. 4.000 
L. 
L •00 
L 1.000 

L. 2.100 
L. 2.400 
L. 2.950 

L. 2.400 
L. 3.100 
L. 3.0 
L. 

. 3.400 
L. 4.150 

L. 1.750 
L. 2.100 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 2.100 
L. 2 

L. 2.2,5 
L. ..950 

428 cq elettranica 
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dreWirv  i zambiasi gianfran 

men. etettr 

Abbiamo circa _5.0 
giapponesi - eCo 

Tipo Lire 
AU 106 1.950 
AU 107 1A00 
AU 110 1.950 

2.250 
13 1.950 

102 1.050 
BA 114 Ph 300 
BC 148C (h(e=700) 125 
BDX 33C RCA 2.4 
BDX 348 RCA 
BDX 62A Ph. 2.350 
BDX 63A Ph. 2.500 
BDX 638 P 2.600 
BDX 64 2.900 
BDX Ph 3.100 
B 5A Ph 2.800 
X 658 Ph 3.200 

BDX 67A Ph. 4.500 
BDX 676 4.8 
BFR 34 2 0 
BFT 65 .550 

COP PIE SELEZIONATE 

Ť . 
11\.Ct. p.zza ma 

0 tipi di transistors, 
alum' eSeMpi di pre 

Tipo 
BFY 46 (2N17 
BLY 87A P 
BLY 88 
BLY Ph 
BP 62111 

101 
BRX 46 
BRV 39 
BSX 26 
BSX 45 
BT 119 ITT 
BT 120 ITT 
BT 127 Pb 
BT 128. 
BT Ph. 
Bľ205 
U 207 
BU 208 
BUY 69 B 
CNY 42 
ESM 181 

Tipo Lire 
2 N 30f35 Veno 3.000 
2 N„0S5/50 v,„,, 3.5 

CR SIEMENS 
BST BO 113 
BST BO 126 
BST BO 140 

SCR SIL 
C 103A • A:100 V 
C 103E3 8 A 200 V 
TD 50 1.6 A 50 V 
TD ill 1.6 A 400 V 

6001 - 1.6 A GOO V 

TRIAC'S SILEC 
TDAL 221 B 
TDAL 381 B 
TDAL 223 El 
TDAL 383 B 
St. 136 4 
SL 136 6 

1 A 4 
1• 00 V 

/400 V 
3 A/700 V 
4 A/400 V 

- 4 A/600 V 

DI SILEC 
010 - 12A/200 V 

6010 • 12 A/600 V 
G 1210 - 12 A/1200 V 
RP 2040 (R) • 40 A/200 

DIAC'S SILE 
600 V 

CATALO 

1.150 
1.450 
1.750 

575 
650 

1.100 
1.2 
950 

-1.500 
2.350 
1.800 
2.800 
800 

1.050 

Lire 
275 

12.500 
16.000 
20.500 
2.850 
650 
800 
85 
00 

750 
3.500 
3.500 
3.950 
5.250 
3.950 
3.000 
2.750 
3.250 

(BU120) 2.5 

‚Po 
AD 161/162 Ph 
AD 149 Ph 

BST CO 146 
BST CO 646 
BST CCO 6 

07/1 
107/4 

TY 6004 
TY 2010 
TY 6010 

2a - tel. 0372/31 

i e circuit, integrati 

Tipo Lire 
itA723 me 850 
ti.A 741 . dip) 850 
MC 17 (µA709) 850 
NE 700 

546 A 1.300 
N 188 Ph. 3.000 

PT 1017 1.00 
PT 2014 1 
PT 8710 
S 3900 (SCR) 5.200 
S 3901 (SCR 5.200 
SAA 1024 7.000 
SAA is 7.000 
SAS 2.300 
S 570 2.500 
AA 550 450 
TAA 611 812 950 
TAA 611C 1.400 
TBA 800 1.50 
TBA 810AS Y.850 
TBA 810S 1.650 

4 A/100 V 
4 A/400 V 
4 A,600 V 
10 A/200 V 
10 A/600 V 

TXAL 226 B A/400 V 
TXAL 386 B 6 A 700 V 
TXAL 221 10 4,400 V 
TXAL 3 B - 10 A 700 V 
TXA 21513 - 15 A 400 V 
T 381513 - 15 A'700 V 

1.60 RP 6040 IR) 40 A/ 600 
2 RP 1240 IR) 40 A.1 
.400 KU 1002 (RI 100 A 

2.100 KU 1006 (R) ‚05 600 

210 

GENERALE IN REPARAZIONE 

ire 
1.500 
2.700 

4.500 
5.400 
4.000 

70 

.00 
1.300 
2.000 

4 10.0 cremona 

ropei, americani e 

Tipo 
TBA 820 
TCA 6 
TC 0 
T 660 
DA 1040 

TDA 1045 
TDA 1190 
TDA 2002 
TDA 2020 
TDA 2631 
TDA 2660 
TF 286 
TP 390 
TP 2 
TJY32C 
IP 121 

TIP 3055 
UAA 170 
UAA 180 
4031/P Sanyo 

Tipo 
BD 182 Ph. 
BD 237/238 Ph. 

BST CC 
BST 246 
13 0 540 

Lire 
1.000 
3.500 
3.500 
3.500 
1.400 
1.600 
2.40 
2 50 
.000 

4.700 
3.000 
900 

1.600 
26.000 

650 
1.300 
1.150 
2.900 
2.900 
4. 

2 N 3055 Mata 850 
2 N 690 25 A 600 V 4.950 
TS 235 35 A 200 5.500 
TS 123$ 35 A 1)65 V 16.850 
TY 706D 70 00 V 24.500 

1.100 TRAL 2 D - 25 A/400 V 6.950 
1.800 TRA 825 D - 25 A/700 V 10.500 
1.450 T L 2240 D • 40 A/400 V 12.000 
2.000 RAL 3840 D - 40 A/700 V 18. Ii 

1.950 TYAL 604 D - 60 A/400 V .'00 
2.50 TYAL 606 D - 60 A/600 V 29.000 

2.700 
✓ 4.000 
✓ 10.600 
✓ 12.400 

KU 1012 (R) - 100 • 1200 V 16.800 
KU 1502 (R) - 1 • A 200 V 15.500 
KU 1506 (R) 50 4/606 V 17.500 
KU 1512 ( 150 A 1200 v 24.000 

PRENOTATEV 'A! 

Non i accettano ordini Fedor' a L. 5.000. 
C dizioni di pagamento• contrassegno compre vo di spese. 

.B. - Scrivere chiar ente in stampatello indirizzo e il nome committent4 
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COMPRIAMO forti quantitivi 

di materiale elettronico in genere 
Pagamento in contanfi 

scrivere, telefonare a: 

MICROFON 
di Balsamo Cesare 

via don Bosco, 16 
20139 MILANO 
tel. (02) 5392409 - 2500219 

OFFERTA DEL MESE 
Vendita esclusivamente all'ingrosso 

AC125 120 BC550 120 MA709 600 CA920 1.300 
AC126 120 80243 459 SN7447 850 CALMS 
AC127 120 BD633 450 SN76013 1.200 ,, 4000 250 
AC128 120 BF115 120 SN76231 1.000 OE, 4011 250 
AC142 120 BF167 120 SN76600 1.000 OE, 4012 250 
AC187 120 BF173 120 TAA550 350 ,, 4013 600 
AC188 120 BF178 230 TAA611B 700 u 4020 1.800 
BC107 120 BF179 300 TAA630 1.200 ,OE 4023 250 
BC108 120 BF196 100 TBA120 900 OE, 4027 800 
BC109 120 BF197 100 TBA311 1.300 ,, 4040 1.300 
80147 100 BF199 140 TBA530 1.200 OE, 4049 600 
BC148 100 BF224 140 TBA540 1.200 ,, 4521 1.300 
BC149 100 BF455 400 TBA560 1.200 AA119 40 
BC157 100 TIP42 600 TBA800 1.000 BA148 150 
BC207 120 2N3227 140 TBA820 850 BAV18 50 
BC238 120 2N3903 150 TBA920 1.300 BAX113 50 
130268 160 63900 2.500 TBA990 1.300 TV11 400 
BC327 120 TUP2A 400 TDA440 1.400 

Per grossi quantitativi sconti speciali. Ordini non inferiori L. 200.000 -1- IVA. 

LED ROSSI E VERDI 03 05 
L. 120 

ZENER 1 W 6,8-27 V L. 150 
Gruppi varicap Lares revisionati 
di fabbrica L. 12.000 
Capsule riceventi e trasmittenti 
per citofoni, la coppla L. 1.500 
Cordoni estensibill per telefo-
ni e citofoni L. 1.000 
Piastre vetronite e bachilite va-
rie misure x kg 100, al kg 

L. 2.000 
N. 10 medie frequenze varie 

L. 500 
N. 10 pot. slider van i L. 1.500 
N. 20 trimmer e pot. vani 

L. 1.500 
N. 100 condensatori ceramici - 
polist. van i L. 1.000 
N. 100 resis. varie L. 400 
resistenze 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 
3 - 4 - 7 - 10 W. 

'Lotto n. 1  

200 TAA550 42 SN7490 150 BF178 180 BC208 12 Gruppi UHF Ducati 
125 TAA630 125 SN76013 210 BF179 50 BC298 10 Tastiere varicap 7 tasti 
20 TBA120 580 SN76231 100 BF196 315 BC558 440 Diodi BY206 (BA148) 
6 TBA510 15 SN76600 15 BF197 305 AC142 120 Diodi BA216 

42 Zener ZTK 33A ITT 
25 TBA540 70 2N6241 10 BF198 30 AC191 23 Zener BZY 88C 18 
50 TBA550 465 TUP2A 1310 BF224 25 Zener ZPD15 
10 TBA560 7 TIP29 125 BF458 20 AY102 60 Zener ZPD 9,1 
25 TDA440 75 TIP42 . 170 BC178 225 TV11 425 Zener 1 W 6,8 V 
22 TDA1057 25 BD142 15 BC183 335 BAV18 607 Zenre 1 W 27 V 
38 SN7441 85 BD243 125 BC207 490 BAX13 250 Serie complete miche 

PREZZO IN BLOCCO L. 1.100.000 (I.V.A. compresa) 

'Lotto n. 2 I 

29 SN76003 
7 SN75154 
6 SN76660 

855 BC268 

50 BC267 
50 80238 
10 BCY59 
50 2N956 

20 2N3070 
167 2N3227 
50 2N3300 
20 2N3879 

570 2N3903 
7 2N3905 

PREZZO IN BLOCCO L. 275.000 (LVA. compresa) 

9 Transistori in T03-SGS 
IX9571 

35 Led rossi 
55 Ouarzi Philips x TV colore 

4433.619 03061.620 
25 Nixie 5870 S ITT 
92 Diodi RI20 
100 Diodi P3 
50 Diodl 1N82 

Varie miche e isolatorl 

Pagamento in c/assegno ± spese postali. Si garantisce rottima qualità della merce. 
FATECI RICHIESTA DI OUALSIASI ALTRO MATERIALE. 

430 cg eiettronica 



Progetto 
per antenne Veicolari 

I termini del problemä: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilità: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilità: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

• 
• 

Ecco perché 
puoi fidarti di Caletti. 

ELETTROMECCANICA 

aletti s.r.l. 
20127 Milano Via Felicitä Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 

• 
• 

44 



NovoTe 
Mod. TS 

VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

BREVETTATO 
Classe 15 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETIC° 
21 PORTATE IN PIU DEL MOD. TS 140 

141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V In 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
15 portate: 100 mV - 200 mV - 1 V - 2 V • 3 V 

- 6 V- 10V- 20 V• 30V• 60V-
100 V • 200 V • 300 V - 600 V • 1000 V 

II portale: 1.5V - 15V - 30V - 50V - 100V - 150 V 
- 300V• 500V- 1000V- 1500V- 2500V 

12 portale: 50 trA - 100 pA - 05 mA 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 5o0 mA - 
IA - 5A • 10A 

AMP. CA. 4 portale: 250 pA - 50 mA - 500 mA • 5A 
OHMS 6 portale: SI X 0,1 - ft X 1 - ft X 10 - 02 x 100 

ftx 1 K-ftx 10 K 
REATTANZA I portata: da 0 a 10 Mft 
FREOUENZA I podala: da 0 a 50 Hz • da O a 500 Hz 

(COndens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portale: 1.5 V (condena, ester.) - 15 V - 30 V • 

50 V - 100 V • 150 V - 300 V - 500 V - 
1000 V • 1500 V - 2500V 

DECIBEL 6 portale: da — 10 dB a + 70 dB • 
CAPACITA' 4 portale: da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

da 0 a 50 µF • da 0 á 500 pF 
da 0 a 5000 µF (aliment. ballena) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V In c.c. e 4.000 ohm/V In c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portale: 150 mV • 300 mV • t V • 1.5 V - 2 V 

. - 3 V • 5 V - 10 V - 30 V • 50 V 
• 60 V • 100 V • 250 V - 500 V - 
1000 V 

VOLT C.A. 10 portale: 1.5 V - IS V - 30 V - 50 V - 
100 V • 300 V • 500 V • 600 V 
- 1000 V • 2500 

AMP. C.C. 13 portale: 25 pA • 50 gA • 100 mA 
• 0.5 mA • 1 mA - 5 mA 
• 10 mA • 50 mA • 100 mA 
• 500 mA • 1 A - 5 A • 10 OE> 

4 portale: 250 µA • 50 mA • 
500 mA • 5 A 

6 portale: SI x 0.1 • Si x 1 - 
It x 10 • II x 100 
1-2 x 1K•flx 10K 

REATTANZA I portal. da 0 a 10 Mfl 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da O a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portale: 1.5 V (condes. 

ester.) • 15 V • 30V • 50V • 
100 V - 300 V - 500 V 6C0 V - 
1000 V • 2500 V 

DECIBEL 5 portale: da — 10 dB 
a 4- 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 pF (aliment. rete) 
da 0 a 50 pF • da 0 a 500 pF 
da 0 a 5000 pF (alim. ballena) 

AMP. C.A. 

OHMS 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 
sviloPPo 'scale mm 115 Peso gr- GOO 

ITALY gogilig 

20151 Milano • Via Giadisca, 4 • Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scala in un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERN ATA 

Mod. TA6/N 

portals 25 A - 

50 A - 100 A - 

• _ 200 A 

RAPPRESENTANTI E DEPOSIT' 
ABROPOU (Salerno) - Shied e Arcoui 

via De tinged, 56 
BARI - Biagio Grimaldi 

via De Laurentls, 23 
BOLOGNA - P.I. Slbani AltIllo 

via Zanardi, 2110 

DERIvATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 Dorlota 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c. 

IN ITALIA 
CATARIA - Elettro Sicula 

via Cadamosto, 18 
FALCONARA M. - Carlo Alma 

via G. Leopardi, 12 
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranu  

ela Frä Bartolomeo, 38 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. LI/N campo di mlsura da 0 a 20.000 LUX 

-41g1',r  
TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. Tl/N campo dl misura da — 25° + 250° 

GENOVA - Pi. Conte Lulgi 
via P. Salvago, 18 

NAPOLI - Seveni 
c.so A. Luce. 55 

PADOVA-RONCASLIA - Alberto Righetti 
via Marconi. 165 

PESCARA - GE-COM 
ola Arrant 5 

ROMA - Or. Carlo Riccardi 
via AmatrIce, 15 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 



SIRIO 27 
(L'antenna in casa) 

La Sirio 27 ě un'antenna studiata per essere impiegata 
all'interno deile abitazioni, condomini, uffici, motes. 
Risolve partanto il problema dell'installazione sui tetu. 

E giä tarata e pronta per funzionare con trasmettitori CB in AM/SSB e FM, anche a 40 canali. 
It montaggio tra pavimento e sot titio é estremamente semplice e rapido. 

completa di cavo, connettore e istruzioni per il montaggio. 

@IMO' C.T.E. ONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Via Valli, 16- Italy 



Nuova linea di strumenti professionali 
per la vostra stazione 

Coaxial Switch 
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Radiotelecomunicazioni 

Via Cuneo 3-20149 Milano -Telefono 433817-4981022 
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