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Trasmettete in diretta 
(con la stazione trasmittente in FM KT 428) 
EPR 

PLAWKIVsrec E' reperibile presso tutti i Rivenditori PLAY KITS. 

stev 

UNG6 "OEY 
Con quests stazIone 

Trasmittente Mobile/Fissa risolverete 
tutti I probleml delle trasmisslonl 

In direita tra li luogo della manIfestazIone 
e lo studio centrale. 

L'InstallazIone di quests stazlone rIchiede pochl secondi. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL KIT 428 
Potenza d'uscIta: 2/3 W 
Frequenza: 88 108 MHz a V.F.O. 
AllmentazIone: DC 12 Vcc/Ac 220 Vac 
La stazlone comprendo: 1 frasmettitore da 2/3 W 
1 Alimentatore da 220/12 V - 11 mt. dl cavo con 2 connettorl, 
t Antenna GROUND - PLANE. 

C,C4 C.T.E. N  I LRNATCNAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Vla Valli, 15 - Italy - Tel. (0522) 61.625/6 



Headlick 
RICHIEDETE 
IL CATALOGO 
GENERALE 

TRASMETTITORE HX-1675 

LINEARE 1 KW SB-230 

RICETRANS HW-8 

VHF-UHF SCANNER GR-1132 OERICEVITORE - HR-1680 
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the indi 

a sole135000 lire Ri 
WATTMETRI 

RF 
PASSANTI 

BIVIREZIONALI 

Sia che scegliate il famoso 
modello 43 (oltre 100.000 
venduti) oppure la nuova 

versione modello 4431, con accoppiatore 
direzionale variabile incorporato (Vi con-
sente di esaminare il segnale RF al con-
tatore o all'analizzatore di spettro o al-
tro), avrete uno strumento professionale, 
ad ottima direttivitä, che Vi consente mi-
sure precise ed affidabili, sempre. illoRYMN,:zMIToelwTaR 
CON LA GARANZIA Per una maggiore versatilità, 
DEL PRESTIGIOSO il modello 4342, a doppio 
NOME DELLA indice, legge contempora-

n
neamente rifliaesspaotedenzial Rinocis-

(all'intersezione dei 2 indici). 

AGENTE 
ESCLUSIVO 
PER L'ITALIA 

•OE .7. • I 

',MA,  • 
• 1 r 

eee 4 

CARICHI COASSIALI RF 
da 2 Watt a 50.000 Watt. Ampia 
scelta di van i tipi tra cui quelli a sec-
co (vedi figura) leggeri e compatti 
(fino 600 W). Chiedeteci il catalogo 
completo BIRD che illustra anche 

x•e2:4 gli altri prodotti, tra cui: 
WATTMETRI TERMINALI, 
ATTENUATORI, FILTRI 

VIANELLO 
Secle: 20122 MILANO Vea Loup Anelle 13 — Telef. 102154A0 41(5 Iletee) 

1. 'hole 00185 ROMA Vea S Croce Ill Gerusalemme 97 Tel 7576941.250 
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ELCO ELETTRONICA s.n.c. 

Sede: 31030 COLFOSCO via Barca II, 46 - telefono 0438-27143 
Filiale: 31015 CONEGLIANO - via Manin 26/6 - tel. 0438-34692 
Filiale: 32100 BELLUNO - via Rosselli. 109 - telefono 0437-20161 

ALTOPARLANTI RCF per alta fedeltš 
Impedenza solo 812 

WOOFER 
Tipo 

L8P/04 
L10P/7 
L12P/13 

MR8/02 
MR45 
TW10 
TW103 
TW105 

Dimens. Pot. 
(25 w 

210 45 
264 60 
320 75 

Frequenza Prezzo 

32/3000 
30/3000 
20/3000 

MIDDLE RANGE 

218 
140 
96 
176 
130 

50 
40 
40 
100 
40 

Frequenza 
300/8000 

800/23000 
3000/25000 
3000/20000 
5000/20000 

23.650 
31.750 
63.900 

Prezzo 
29.100 
23.150 
21.200 
57.700 
23.950 

TWEETER A TROMBA 
Completo di unitä e lente acustica 

Tipo Dimens. Pot. Frequenza Prezzo 
TW200 800x350x530 100 500/20000 221.800 
TW201 500x350x530 100 500/20000 213.000 

TROMBE 
PER MEDIE E ALTE FREOUENZE 

Tipo Dimens. Prezzo 
H2015 200x100x158 7.950 
H2010 200x150x192 11.250 
H4823 235x485x375 42.500 

UNITA' PER TROMBE 
Tipo Dim. Prof. Pot. Frequenza Prezzo 

<23 
TW15 86 78 20 800/15000 29.750 
TW25 85 80 30 800/15000 41.600 
TW50 88 70 50 400/15000 46.800 
TW101 140 80 100 400/15000 54.600 

ALTOPARLANTI 
PER STRUMENTI MUSICALI tipo profes. 
Tipo Dimens. 

LISP/100A 385 
L17/64AF 385 
L17P/64AF 385 
L18P/100A 470 

Dim. el 
200 
250 
320 
320 
250 
320 

Pot. 

150 
75 
100 
150 

Frequenza Prezzo 

45/10000 125.500 
50/5000 58.500 
55/6000 69.200 
40/7000 126.900 

ALTOPARLANTI CIARE 
per strumenti musicali 
Impedenza 4 o 8 SI 

da specificare nell'ordine 
Pot. W 

15 
30 
30 
30 
60 
40 

Ris. Hz 
90 
65 
65 
50 
100 
65 

Frequenza 
80/7000 
60/8000 
60/7000 
50/7000 
80/4000 
60/6000 

ALTOPARLANTI 
Dim. ei Pot. W Ris. Hz 
200 6 70 
250 15 65 
320 25 50 
320 40 60 

DOPPIO CONO 
Frequenza Prezzo 
60/15000 5.200 
60/14000 13.500 
40/1600 34.200 

50/13000 43.200 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 

TWEETER 
Dim. tZ3 Pot. W Rls. Hz 
88 x88 10 
88 x88 15 
88 x 88 40 
(23 110 50 

130 
130 

Frequenza 
2000/18000 
2000/18000 
2000/20000 
2000/20000 

MIDDLE RANGE 

25 400 
40 300 

200 20 
200 30 
250 35 
250 40 
320 50 

WOOFER 

28 
26 
24 
22 
20 

Frequenza 
800/10000 
600/9000 

Frequenza 
.40/3000 
40/2000 
40/2000 
35/1500 
35/1000 

TUBI PER OSCILLOSCOPIO 

2AP1 
3BP1 
5CP1 
DG7/32 
DG13/132 

Prezzo 
4.500 
5.400 
9.900 

11.700 

Prezzo 
10.800 
13.500 

Prezzo 
17.100 
21.600 
28.800 
36.000 
52.200 

Prezzo 
12.350 
16.650 
24.900 
49.500 
65.000 

Prezzo 
CONFEZIONE 100 resistenze assortite 600 

CONFEZIONE 100 condensatori assortiti 2.600 

VK200 
lmpedenze di blocco per RF 
(disponibili: 1 - 2,5 - 4 - 6,3 - 10 - 16 - 
63 - 100 p,H) 

FILTRI CROSSOVER 

180 
250 

25 - 40 - 

Prezzo Prezzo 
6.750 2 vie - freq. incr. 3500 Hz 25 W solo 8 SI 7.500 

11.700 2 vie - freq. incr. 3500 Hz 36 W solo 8 St 8.400 
24.300 3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 36 W 12.500 
31.500 3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 50 W 13.500 
25.200 3 vie - freq, incr. 700/6500 Hz 80 W 15.900 

40.500 3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 110 W 20.900 

Fornibili su richiesta anche con controllo dei toni con aumento del 10 90. 
N.B.: negli ordini si racčomanda di specificare l'impedenza. 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agli STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU 1 DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT • PLAY KIT • JOSTJ KIT. ecc. 

Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit._8.000_cad-tem o 10 giorni spedizione - Inviare anticipo L. 4.000 per quarzo. 

tOE 

GiradiscAn f3Sii‘lnyie.S"'e Sen. 
za mobile • 3 velocitä - spe-
' gnimento automatice • com-
pleto testina stereo • 220 V 

L. 20.000 

Mobile e calotta plastice tra-
sparente per glradischi BSR 
(per I modelli 1 e 2 il pia-
no ä da adattare). L. 20.000 

V • ."'.../.14 . 

...jr - 
! P.' ....1.4 'e 4 . r., - L ..  

t 

Giradischi BSR Ingiese - Sen-
za mobile - 3 velocitä • cam-
bia dischi automatico - solle-
vamento automatico - com-
pleto testina stereo • al i-
mentazione 220 V L. 35.500 

SINTOAMPLIFICATIVE 
STEREOFONICO 
Allm. 220 Vca 50 Hz 
10+ 10 W • AM • FM 
FM stereo L. 98.000 

Miscelatore stereo con pre. 
escolto in cuffia e indicatori 
di bilanciamento - ingressi 
micro basse e alta impeden-
za - aux - fono magnetico e 
fono piezo. L. 150.000 

I. 
VOLTMETRO DIGITALE 100 V fs. commutaz. 1-10-100 V. 
Alim. +5 e -5 anche batt. L. 40.000 

MINI Ill II BIM 

Tastiere per strumenti musicali SERIE PROFESSIONALE - 
dimensioni naturali. a uno o due piani, per sintetizzatori 
musicou. 
1) 3 ottave - 37 tasti - dim. 52 x 19 x6 L. 24.000 
2) 3 ottave e 1/2 - 44 tasti - dim. 60 x 19 x 6 L. 29.000 
3) 4 ottave - 49 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave doppie - 74 tasti - dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e V2 doppie - 88 tasti - 

dim. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
61 4 ottave doppie - 98 lash i - dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono fornite col solo movimento del martel-
letto. Per contatti elettrici (d'argento ad alta conducibilitä 
e precisione) a richiesta, aumento di L. 200 circa a tasto. 
Possibilita lino a quattro contatti per tasto. 
Microsintetizzatore musicale monofonico in Kit studiato per 
l'al lacciamento alle tastiere sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato. componenti elettronici, 
schemi e istruzioni, cenni sul funzionamento tecnico. Carat-
teristiche: alimentazione stabilizzata. cennl sul funziona-
mento tecnico. Caratteristicher alimentazione stabilizzata. 
Sample hold VCO a controllo logaritmico compensato termi-
camente con range di otto ottave e quattro diverse forme 
d'onda. Generatore d'inviluppo attacco e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. VCA, 
amplificatore finale e altoparlante. Uscita per amplificatore 
esterno. Controllo potenziometrico: pitch (accordatura), vo-
lume. timbro. Controllo mediante dieci microinterruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide. attacco dolce, effet-to violino 

Glradischi BSR inglesa. Cam-
biadischi automatico • 3 velo-
cita - regolazione del peso 
per testina magnetica • solle• 
vamento a levetta antiskate 
completo di testina L. 46.000 

Giradischi BSR Inglese - Se-
miautomatico • 3 velocitä - 
discesa frenata • antiskate - 
contrappeso testina magnetica 
• prof essionale L. 68.900 
Stesso + cambiadischi auto-
matico L. 51.000 

Miscelatore stereo professlo-
nale da incasso: sei canall 
stereo. ingressi magnetici, 
preascolto in cuffia. control. 
lo toni alti e bassi, filth 

L. 220.000 

e flauto e quattro timbri di base. Altri controlli con regola• 
zione a trimmer. 
IMITA PERFETTAMENTE: tromba, trombone. clarinetto. flauto. 
violino, vibrato, oboe. organo. Inoue). cornamusa, timbro 
voce umane. L. 70.000+1VA 

MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato 1 W PLI. (spec. frequenza) 
Lineare 15 W per delft) eccitazione 1 W 
Lineare 15 W out 200 mW input 
Lineare 15 W ecc./150 mW + filtro lowpass 
Lineare 15 W input. 80 W out 
Lineare 10 W input. 40 W out 
Codif Icatore stereo 
Compressore stereo 
Antenna ground plane per trasmissione FM 
Cuffie 8 II con microlono 200 Ft 
Piastra registrazione stereo SUPERSCOPE 
Smagnetizzatori per testine magnetiche 
Convertitore da stereo a quadrifonico 15 W 
Generatore luci psichedeliche 3 x 1000 W 

OFFERTA SPECIALE: 
12 Cassette C60 in elegante box omaggio 
6 Cassette C60 in elegante box omaggio 
MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo totoincisione negativa 
Kit completo fotoincisione positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravioletti 100 W 
Reattore per dette 
Kit completo per circuiti stampati 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 

STRUMENTI DI MISURA: 
Testers: 
Cassinelli 20 101/V TS210 
Cassinelli 20 kfl/V TS141 
Cassinelli 40 kfl/V TS161 
Chinaglia 20 kič/V MINOR 
Chinaglia 50 kfl/V SUPER 
Chinaglia 200 kil/V Dino 
Oscilloscopi: 
Hameg 10 MHz in Kit L. 275.000 
Chinaglia 2 MHz montato L. 225.000 
PRODOTTI ELETTRONICI VARI 
Cercametalli tascabile sens. 15/20 cm L. 18.000 
Survoltore da 6 a 12 V 2 A L. 19.000 
Troam e rid. radiocomando per servomeccanismi a 220 V 

L. 28.000 
Fotocoppia trasm. e ricev. mt. 3 L, 27.000 
Amplific. per fotocoppia con relé. Kit L. 14.000 

L. 128.000 
L. 48.600 
L. 46.500 
L. 73.000 
L. 185.000 
L. 85.000 
L. 168.000 
L. 75.000 
L. 12..u0 
L. 29.500 
L. 108.000 
L. 18.000 
L. 8.000 
L. 23.000 

L. 9.000 
L. 6.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

18.500 
16.500 
24.500 
24.500 
9.750 
4.950 
7,500 
12.500 
11.750 

23.600 
29.900 
32.950 
27.000 
34.000 
40.000 

NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 



ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 - GENOVA 

Rivelatore avvisatore di fuga gas, funzionante a 220 V. Pro-
doua Imito L. 35.000 
Integral° AY•3•8500 con schemi L. 18.000 
Kit completo orologio per auto a quarzo L. 34.500 

BIBLIOTECA TECNICA 
Introduzione alla TV a colori L. 10.000 
La televisione a colori L. 15.000 
Corso di TV a colori in otto volumi L. 45.000 
Videoservice TVC L. 20.000 
Schemario TVC vol. I L. 20.000 
Scnernario TVC vol. II L. 35.000 
CoIlona TV in bianco e nero (13 vol.) L. 70.000 
Callana TV - Vol. I. Principi e standard di TV L. 6.000 
Coliana TV - Vol. II, II segnale video L. 6.000 
Vol. III - II cinescopio. Generalitä di TV L. 6.000 
Vol. IV • L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 6.000 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 6.000 
Vol. VI - Generat. di denti di sega L. 6.000 
Vol. VII - II controllo autom. freq. e fase L. 6.000 
Vol. VIII - La deviazione magnetica. II cas. L. 6.000 
Vol. IX - Dev, magnet. rivelat. video. cas. L. 6.000 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 6.000 
Vol. XI - La sez. di accordo a RF ric. L. 6.000 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 5.000 
Vol. XIII - Le antenne riceventi L. 6.000 
Riparare un TV è una cosa semplicissima L. 5.000 
Guida alla messa a punto dei ricevitori TV L. 5.000 
TV. Servizio tecnico L. 5.000 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 5.000 
Vademecum del tecnico elettronico L. 5.000 
Principi e appl. dei circuiti integrati linean i L. 18.000 
Principi e appl. dei circuiti integrati numerici L. 20.000 
Semiconduttori di commutazione L. 10.000 
NUOJO manuale dei transistori L. 12.000 
Guida breve ahuso dei transistori L. 5.000 
I transistori L. 17.000 
Alta fedeltä • HI -Fl L. 13.000 
La tecnica della stereofonia L. 3.000 
HI -Fl stereofonia. Una risata! L. 8.000 
Strumenti e misure radio L. 12.000 
Musica elettronica L. 6.000 
Controspionaggio . elettronico L. 6.000 
Allarme elettronico L. 6.000 
Dispositivi elettronici per l'automobile L. 6.000 
Diodi tunnel L. 3.000 
Misure elettroniche L. 8.000 
Le radiocomunicazioni L. 5.000 
Trasformatori L. 5.000 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. L. 8.000 
Elettronica digitale integrata L. 12.000 
Audioriparazioni (AF BF Registratori) L. 15.000 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) L. 18.000 
Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 14.000 
Radioriparazioni L. 18.000 
Alimentatori L. 18.000 
Scella ed installazione delle antenne TV-FM L. 7.000 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 
Diodi, transistori. circuiti integrati L. 17.090 
La televisione a colori? E' quasi semplice L. 7.000 
Pratica della televisione a colori L. 18.000 
La riparazione dei televisori a transistor L. 18.000 
Principi di televisione L. 7.500 
Microonde e radar L. 9.000 
Principi di radio L. 6.500 
Laser e maser L. 4.500 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 
Enciclopedia radiotecnica, elettron., nucleare L. 15.000 
Radiotrasmettitori - L. 10.000 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. L. 8.000 
Moderni circuiti a transistors L. 5.500 
Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. L. 17.000 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. L. 18.000 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Radiotecnica L. 8.000 
Tecnologia e riparazione dei circuiti stamp. L. 3.000 

OsciIlofono per tasti telegrafici 
Corso di telegrafia con cassetta incisa 
Carica batterie automatic° 12 V • 700 mA 
Interruttore crepuscolare 2000 W. Stagno 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) L. 3.600 
Corso rapido sugli oscilloscopi L. 12.500 
Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 16.000 
Circuiti integrati Mos e loro applicazioni L. 15.000 
Amplificatori e altoparlanti L. 16.000 
Registraz. magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 
Circuiti logici con transistors L. 12.000 
Radiostereofonia L. 5.500 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 
101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 6.000 
Raddrizzatori, diodi controllati, triacs L. 7.000 
Introduzione alla tecnica operazionale L. 9,000 
Prospettive sui controlli elettronici L. 3.000 
Applicaz. dei materiali ceramici piezoelettrici L. 3.000 
Semiconduttori. transistors. diodi L. 4.500 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 3.500 
Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 8.000 
Videoriparatore L. 10.000 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
II televisore a colori L. 12.000 
Servomeccanismi L. 12.000 
Elaboratori elettronici e programmazione L. 3.300 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 
I radioaiuti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 
Impianti telefonici L. 8.000 
Servicio videotecnico. Verifica, messa a punto L. 10.000 
Strumenti per videotecnici. l'oscilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 
Radio elementi L. 5.000 
L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 
L'audiolibro. Ampllficatori. Alton. Microfoni L. 5.000 
L'apparecchio radio a transistor, integrati, FM L. 10.000 
Evolucione dei calcolatori elettronici L. 4.500 
Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 
II vademecum del tecnico radio TV L. 9.000 
Impiego razionale dei transistors L. 8.000 
I circuiti integrati L. 5.000 
L'osci I loscopio moderno L. 8.000 
La televisione a colori L. 7.000 
Formulario della radio L. 3.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Tutti i transistors e le loro equivalence L. 8.000 
Introduzione ai microelaboratori (Rostro) L. 8.000 

MANUALI AGGIORNATISSIMI 
Caratteristiche transistors anche Japan L. 6.800 
Caratteristiche zener, SCR, varicaps. tunnel L. 8.600 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - I L. 9.400 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - II L. 11.500 
Equivalence di tutti i transistors L. 6.000 
Equivalenze di tutti i diodi-varicaps etc. L. 6.500 
Guida alla sostituzione dei circuiti integrati L. 8.000 

BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e Ia fotografia L. 
Come si lavora coi transistori. I collegamenti L. 
Come si costruisce un circuito elettronico L. 
La luce in elettronica L. 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 
Come si lavora coi transistors. L'amplif. L. 
Strumenti musicali elettronici L. 
Strumenti di misura e di verifica L. 
Sistemi d'allarme L. 
Verifiche e misure elettroniche L. 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 
Come si costruisce un tester L. 
Come si lavora coi tiristori L. 

MANUALI DI ELETTRONICA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 
Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 
Cos'è un microprocessore L. 
Dizionario dei semiconduttori L. 

2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
3.200 
2.400 
3.200 
2.400 
2.400 
2.400 

4.400 
3.600 
3.600 
4.400 

ATTENZIONE: ai sensi delllart. 641 del cod. penale, chi respinge la merce ordinata a mezzo let-tera si rende 
responsabile di « insolvenza contrattuale fraudolenta» e verrà perseguito a norma di legge. 



PrIttarr  zambiasi gianfran 

p.zza marc 2i) tel 0372 31 26100 cremona 

ETTE STER 8 - VIDEO SSETTE 

L. 850 
L. 1.100 

/SM L. 1.000 
LH/SM L. 1.5 
LH/SM L. 

60 LH super L 600 
C90 LH super 2.200 
C120 LH super L. 3.000 
VC30 L. 27.500 OEC45 

AGFA 
C60 Low-noi 
C90 Low 
C60 c 

( • 60 DyTnaCranHg. 
C40 Dynarange 
C.45 High ErtenT, 
C50 High Energy 
C90 High Ener 

Tgx 
45 

C60 
DC90 
DC120 
DC180 

MAXEL 
060 super 
C90 su. LN 

C6 LH super c Box 
LH super c 

0120 LH super t. Ron 
Cf,0 KR 
090 KR 
0)20 KR 
CAA) 'erro 
(2)0 term 

L. 250 C +6 super FD 
L. 1.000 90 -I-6 Super FD 
L. 3200 C90 carat 

950 C60 KR 
L. 1.250 C90 KR 
L. 1.400 C45 Class 
L. 1.700 C60 cla 
L. 2.000 C90 

C60 Dynarange± 1 C60 H 

PEX 

L. .100 AD 045 
1 200 AD CGO 

L. 1.750 AD G90 
L 2.500 SA Cl') 
L 5.900 SA 090 

assic 

C45 St. 8 
L .100 C64 St. 8 

2.700 Cm St. 8 
L. 1.600 C60 ferro 
L. 2.600 C90 ferr 
L. 3.000 C60 K 
L. 3.850 Cm 
L. 4.350 
L. 34.500 

er LHI 
uper LHI 

uper c box 
super c box 

serta pubsr:OEtestina CR 
-641 

600 LW; KR 
2.200 090 VR 

L. 4 150 0120 KR 

L 

L. 1 700 
L. 2 250 
L 2 000 
L. 2 600 
L 3 

OFFERTA SPECIALE: 
Energy L. 2.850 2 C90 

L. 1.150 
L. 1.500 

XL C60 
UDXL 090 

5 Plus series 1.550 370 042 
l:t,(1 Plus series 1.450 370 060 
090 Plus series L. 2.350 370 C90 
060 KR L. 1.900 370 C120 
COO k R L. 2.850 45 Plus se 
Cassetta sa izz. L. 5.200 90 Plu 

e  MEM EX 
mRx C60 L. 2.100 
15 .8 L. 2.950 

ALLORY DURAT 
LNF 60 
LNF 90 

PHILIPS 
C60 standard 
C90 standard 
CC 3 (3') ass 

TELe t 
jC e rasso rumore .r stalione radio 

RX2 C90 
GO ST 8 

St 8 
cries St 

GOO SFG GO Super ferro 
850 SFG 90 Super fe 

L 1.050 C60 su 
L. 1.350 090 
L 5.600 P 

per 
ci testina 

I,f 

t. 8 
St. 8 

Classic St. 8 
90 Classic St. 8 

45 HC) 
90 • 

arange+1 C90 High Energy L. 

L. 2.350 EC 6' conti 
L. 2.550 EC 12 co 
L. 3.700 
L. 3.250 
L. 4.750 

it 

L. 2 
L. 

L. 1.100 20 20 C.15 
L. 1 200 20 29 CGO 
L 1.350 20 20 
L 2 150 202 
L 1.900 .12 
L. 2 350 

120 
:20 St. 8 

20:20 St. 8 

50 90 ST.8 
3.500 

amma L. 800 
gamma L. 900 

L. 1.300 
L. 1.700 
L. 2.00 

L 2.400 
L 2.850 
L. 3 000 
L. 2.100 
L. 2.750 
L 4.000 
L 
L. 00 

1.000 

L. 2.100 
L. 2.400 
L. 2.950 

L. 2.400 
L. 3.100 
L. 3. 
L. 

L. BISO 

L. 3.400 
L. 4.150 

L. 1.750 
L. 2.100 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 2.10 
L. 2 

225 
50 

.41 
440 cg elettronlca 



OErxisti, etettro 

Abbiarno circa 5 
oiappOnesi - EC 

I loo 
AU 106 
AU 107 
AU 110 
AU 111 
AU 

e 
1.950 
1.400 
1.950 
2.250 
1.950 

02 1.050 
114 Ph 300 

BC 148C (hfe=700) 125 
BOX 33C RCA 2.450 
BDX 346 RCA 2.6 
BDX 62A Ph. $0 
BDX 63A Ph. 2.500 
BDX 636 Ph. 2 600 
BDX 64A P 2 900 
BDX 64 3 100 
BOX Ph 2.800 
BD 58 Ph 3.200 

4 500 (x cOE7A Ph 
BDX 678 4.800 
BFP 34 IiiA  2.00 
OFT 65 111.11 1,55 

COPPIE 
Tip° 
2 N 3055 coo 
2 N 30 0 VcDo 

C SIEMENS 
ST ST BO 113 

BST BO 126 
BST BO 140 

SCR SILE 
C 103A - 0,8 
C 1036 - 
TO 501 
TD 40 
TD 

IACOES SILEC 
DAL 221 B 1 A 400 
TDAL 381 B I A 7 
TDAL 223 Ei 3 
(DAL 383 0 
SL 136 4 
SL 136 fi 

10 
1210 

RP 2040 

00 V 
/700 V 

4 A/400 V 
4 A/600 V 

SILEC 
- 12 A/200 V 
- 12 A/600 V 
- 12 A/1200 V 

(R) - 40A/200 V 

DIAC'S SILEC 
600 V 

CATALOG GENERALE IN P EPARAZIONE 

p.zza marco a - tel 0372 31544 26100 cremona 

Tipo 

BPY 

BFY 46 (2N1711 
BLY 87A Ph. 
BLY 88A P 
BLY 89 

07 
U 208 

BUY 69 B (BU120) 
CNY 42 
ESM 181 

S IfEZIONATE 
Lire 
3.000 
3.500 

1 1 SO 
1 450 
1 750 

575 
650 

1.100 
1.200 
19 

-1.500 
2.350 
1.800 
2.800 
soo 

1.050 

1.600 
2.20 
3 

zambiasi gianfranco 

tipi di transistors, dio e circuit, integrati, e pei, americard e 
alcuni esempi di prezz' 

e 
275 

12.500 
16 0043 
20.500 
2.850 
650 

X 46 800 
BRV 1) 850 
BSX 26 3 
BSx 45 
BT 119 ITT 
BT 129 ITT 
8T 127 Ph 
BI ¶28 P 
BT 129 
BU 
13  

.50o 
3.500 
3.950 
5.250 
3.950 
3.000 
2.750 
3.250 
2.500 
4. 

D 161/162 Ph 
AD 149 Ph 

Tipo 
tLA723 met 
LLA 741 (M 
MC ,7? 
NE 55 
NE4 A 
K188 Ph. 
T 1017 
PT 2014 
PT 8710 
S 3900 (SCR) 
S 3901 (SCR) 
SAA 1024 
SAA 1025 
SAS 56 
SAS 

A709) 

Ire Tipo 
850 TBA 820 
850 TCA 640 
850 TCA 6 
700 TC 

1.300 
3.000 
1.000 
1.50 

23. 
200 
200 
7 000 
7 000 
2 300 
2.500 

550 450 
AA 611 812 950 
TAA 611C 1 400 
TBA 800 1 500 
IBA 810AS 1. 0 
TBA 8108 .650 

/1 - 4 A/100 V 
7/4 - 4 A/400 V 
6004 - 4 A/600 V 

TY 2010 - 10 A/200 V 
TY 6010 - 10 A/600 V 

TXAL 226 B - 
TXAL 386 B - A 70(3 V 
TXAL 2210 B 10 A 400 V 
TXAL 381 iu A 700 V 
TXAL 2 B 15 A 400 V 
-WA 15 (3 15 A 700 V 

PP 6040 (0) 
RP 1240 (R) 
KU 1002 (0) 
KU 1006 (RI 

6 

1340 
DA 1045 
FDA 1190 
TDA 2002 
TDA 2020 
IDA 2631 
IDA 2660 
IF 286 
TP 390 
TP 212 
TIP 

Lire 
1.000 
3.500 
3.500 
3.500 
1.40)) 
1.600 
2.400 
2.7 
4 o 
.700 

3.000 
900 

1.600 
26.000 

650 
121 1.300 

P 3055 1.150 
UAA 170 2.900 
UAA 180 2.900 
4031/P Sanyo 4.500 

ré Tipo 
.500 BD 182 Ph. 

2.700 BD 237/238 Ph. 

4.500 
5.400 
4.000 

BST CCO 
BST CO 
BST 

700 z N 3055 Mota 
80 2 N 690 25 A 600 V 

TS 235 35 A 200 V 
.300 TS 1235 • 354 12 
2 000 TY 736D • 71) A V 

1.100 TRAL 225 - 25 A/400 V 
1 800 TRAL 3 D - 25 A/700 V 
1 450 IRA 240 D - 40 A/400 V 
2.000 T L 3840 D - 40 A/700 V 
1 050 AL 604 D - 60 A/400 V 
2 500 TYAL 606 D - 60 A/600 V 

40 A 600 V .700 
40 A 1200 4.000 
100 A 2 V 10.600 
100 V 12.400 

210 

Non s accettano ordini inf 
ioni di pagamento : 2Co 

. - Scrivere chiara 



Dall'esperřenza.... 

11> 

Caratteristiche tecniche 

— Banda passante : 20-15.000 kHz 
— Separazione : >40 dB 
— Distorsione: : <0,7 0/0 
— Reg. fase freq. pil. : +450 
— Preenfasi : 50 u.S 
— Rapport° S/N : >65dB 
— Livello freq. pil. : 0-20 °Ai reg. 
— Livello di ingresso : 1-4 Vpp 
— Livello di uscita : 0-12 Vpp 

fornito tarato a 0 dB in —out, 10 °A, pil. 

ESSE CI 
MULTIPLEX STEREO ENCODER 201b 
La ESSE CI ha costruito i suoi primi codificatori nel giugno '76: da ahora ha costruito 
solo codificatori, apportando le modifiche man mano suggerite dall'esperienza matu-
rata. 

II nnodello MSE 201b riprodotto, si colloca tra la migliore produzione italiana, a qua-
lunque livello: possiamo attualmente affermare che in Italia non si costruisce niente 
di meglio, anche tra i modelli di prezzo notevolmente superiore. 
Per avere qualcosa di migliore strumentalmente (ma quasi indistinguibile all'orecchio), 
bisogna rivolgersi ai « Mostri Sacri » stranieri: ma guante radio possono spendere 2-3 
milioni per un codificatore, spesso poi ancora da importare? Nol comunque non stia-
mo riposando sugli allori e lavoriamo attualmente su un codificatore di classe e livello 
di prezzo superiora, per chi vuole decisamente il nneglio. 
Se anche Voi siete tra quest'ultimi o non siete soddisfatti del Vostro attuale codifica-
tore, comprate oggi I'MSE 201b: domani potrete sostituirlo con il nuovo modello, scon-
tandolo dal suo prezzo. Ma puď darsi che dopo aver constatato la qualitä del primo, 
deciderete che non varrä la pena il farlo! 
II codificatore, completo di caratteristiche, schema a blocchi, spiegazioni dettagliate di 
installazione e garanzia di un anno su manodopera e materiali, é adattabile a qualun-
que trasmettitore provvisto di ingresso lineare. 
II suo prezzo? E' molto interessante! 
Accanto alla linea dei codificatori é da poco entrata in produzione una nuova linea di 
BOOSTER FM da 650 Wout (con 40-50 Win), a valvola, muniti di controlli e protezione. 

Naturalmente disponiamo di una serie completa di trasmettitori PIL e non, Booster e 
apparecchiature BF, prodotti da ditte rappresentate, per trasmettere professionalmente 
(e a norma di legge!). 

Per informazioni, depliants e listini prezzi, scrivere o telefonare a: 

ESSE Cl Elettronica - via Costanza 3 • 20146 MILANO - Tel. (02) 4987262 

ESSE CI 
eleffronica 

Esperienza e professionalitä nella 
trasmissione stereofonica multiplex 

via Costanza, 3 - 20146 Milano - Tel. (02) 4987262 

442 cq elettronica 



CHI PUO' OFFRIRMI  

Soiled. CPU con microprocessors 8800 

interfaced* per video display 

Tastier. •esadeolonale 

PER SOLO L. 430.000 191 

La BME con il suo 'SISTEM ORE' 

inoltre la E mi pew' forntre 

Scheel. CPU con miorop  Z 80 

Schede dl memoria RAM da 4- 8 e le K bytes 

Terminal! video Gametal! 

Stampante sift numerice PR 40 

loteria cola per cassette 

Salted, di memoria EPROM da 4e ilk bytes 

Schede di Input- Output 

Video display 

(E POI TUTTO Old mom» E CORIPLETO Di MAMMA 61/TRU210111 OU/O) 

Manual! per I wart sistemi software (»warbler- basic - routine aritmelicho- eta) 

sorivele anche tool alla 

BME VIR RIUGELLUE 83. CRPR1LE cm 

o leiefonate al (055) 880818 

PER RICEVERE GRRT II I T R m E fl T E LOPU/COLO./1/TEM one , 

marzo 1978 443 



Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

DIOD' ALCUNI COMPONENT' IN OF EPTA- SPECIAL 

Volt Amper Volt Amper FND500 L. 1.600 N 55 L. 800 
200 6 L. 300 200 20 L. 400 FN0357 L. 1.600 Mugs L I 800 
400 6 L. 330 200 40 L. 450 9368 L. 1.800 CP3,10 L 1.850 
600 6 L. 400 400 20 L. 450 SN7490 L. 700 ÎDUI L 3.200 

1000 6 L. 600 400 40 L. 500 SN74141 L. 800 5N7:H71 1. 600 
100 150 L. 5.000 400 60 L. 700 5147493 L. 800 SIOE,74H73 L 700 

PONT! TAA6118 L. 801 Sti 71 "OE 2 L. 600 

Volt Amper 

200 0,8 L. 300 
80 25 L. 1.800 

250 20 L. 1.800 STABILIZZATORI 

40 3,2 L. 500 78XX L. 1.700 

80 2,2 L. 700 79XX L. 1.900 

STR UM ENT I 

31 P • Res° Cross-Ovet per 30/60 W3,04 1208 perottava 4oçp.80 L 14.400 + s.s. 
31 (1 • Petro come il precedente ma se° a due vie L 12.500 + 
153 H - Gradischi professionekt SSR Mod. C 117 cambiadischi aut. L-57.600 + e.s. 
153 I. - Piastre giredischi automatica senza cambiadischi modelo ad 

alto FreSo professionale - sanca testina L 72.000 + 1.s. 
con testina pie.° o MIMIC? L 76.600 + a.s. 
con tontine megnetica L 88.400 + as. 

163 N - ?Acne completo ti coperchio per t perfetto inserimento di 
tuni i model di piastre giradischi SSR sot:. asPosti L. 14.400 + s.s. 

166 G Serie 3 ahopar. per compl. 30 W.Woofer 0 mm 270 Middle 160 
Tweeter 80 con rent. achem' e hltri campo di freq. 40/18000 Hz L 14.400 + 

156 GI - Serie aftooarlanti per HF - Composta di un Woofer 0 mm. 250 
pneum. medio 0 nun. 130 pneum. blind. Tweeter mm. 10010. 
Fino a 22000 HZ Special, gamma „tile 20/22000 Hz 
pig filtro Ire vie 12 DB per otteve L 47.500 + 

TRA RMATORI 

158A - Entrata 220 V - u Si 12 24 1d 04 • I- I + 

168 AC - Per accensione Me `C.. cos acherne 044 r440ert /MCO 0.4,, 2 
»eke, 2N 30 'sane, 'm-«.,. 0.,-.4., 35.35.30 L + a.a. 

158 CD - Estrato 0 V a 8 17 v 2 • • I /it) OE.OE IOU rrIA 4.200 + s.s. 
168 D • Ent:ate 0 V • • 6 '2 18 24 V 0 5 4 J8.8.8.6, 2.8130 +a.s. 
11558 E - Entrat 20 V Int..% 12 • I i V 0 7 A L 2.880 + est. 
8 I .  ut.:A4 8 9 17 18 24 A. ,r 7, ,,, L 6.440 + s.s. 

158 I/30 - E „sou 3,3 9 75 A L 5.440 + ..... 
158 M - E ta 44...4 15 '.7- 40 5i v 1 5 it  L 6.440 + a.e. 
168 N - •is OV ...Ca 12 0 5 4. L 5.440 + e.a. 
158 50 • ”troto 220 V uhts. 6 ,2 24 . 2 A L 5.440 + 4e. 
168 0 ei (.1,01,etl ,IN-SIVO I4-0124. MA , f), 1 Data 220v 

....4 5* 5 OE. 250 mA te '15 3 OE+.4 
158 0 Eno 4,4 21', ,ro uat 44 6 A L 3.600 + e.g. 
168 • I. MOE•ilia 2:. ,, ....AA 8 A L 16.zoo + at. L 10.200 -i- s.s. 
158 3 1 r+4,4 220 0 ye,12 I 3 
15 05 I nho• 22, .., as.crla A L 3.540 + aj. 
1.-- 96 Eros.,. 72'2 u ‚«,e 8V A L 4.800 + a.s. 

+bate 220 v „os,- 12 1,6 A L 2.400 + as,. 8 13 F  
513 3Ľ'En91,4 220 V u 30 - 5 A L 3.000 + s.s. 

L 9.360 + s.s. 
58 18-4 Ent,e4 2:0 . a 18 V - 5 A L. 5.400 + s.s. 

158 304 km,•14 22C r uscita 30 V - 4 A  L 

Ann ugn ‚‚''oosseer.r.esse,....t. eh su prezzi Seconda Potenza. - Chiadere .8:::n4:5 3.- 

Nam. Frequent. 
158 B 1 130 800/10003 
158E 385 30/6000 
158 F 460 20/4000 
1613 F1 480 20/ 
156 H 320 40/ 
156 H1 320 40/7 
156 H2 320 
166 I 320 50/ 
168 L 270 s 
166 M 270 13,30ti 
166 N 210 5 1000) 
1513 0 210 60,-9000 
166 P 240x180 5C19000 
166 R 160 180,1 XIDO 

156 T 130 
166 U 100 
166 V 80 t. r 500 
156 Z 10x10 2 22000 
168 21, 88x88 2 18000 
166 22 110 2000/20000 

500 

ALT ARLANTI PER HF 

PM Watt Tipo 

20 Middle norm. L 8.840 + s.s. 
32 eo Woofer aces. L 64.800 + as. 
25 80 Woofer norm. L 82.800 + s.s. 
2 80 Woofer bicon. L. 102.000 + s.s. 

30 Woofer ncrm. L 28560 + e.s. 
30 Woofer bicon. L 30.720 + s.s. 
40 Woofer bloat. L 36.000 + a.s. 
25 Woofer norm. L 15.360 + s.s. 
16 Woofer bicOn. L 11.500 + s.s. 

70 16 Woofer nortn. L 10.000 + a_s. 
so 10 Woofer bicon. L 6.000 + a.s. 
76 10 Woofer norm. L 4.200 + a.s. 
70 12 Middle den. L 4.200 + "4. 
160 6 Midde norm. L 2.840 + s.s. 

48 
4 

TWEETER BLINDATI 

20 Cono esponenz. L 5.900 + s.s. 
12 Cono bioccato L 2640 + a.a. 
8 Cono bloccato L 2.160 + sat. 

16 . Sundalo MS L 10.000 + e.a. 
15 Blindato MS L 7.200 + s.s. 
30 Bandon, MS L 11.800 + s.. 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 
156 XA 40/18000 40 10 Pneumatic° L 9.400 + e.š. 
156 XB 40/14000 42 12 Pneumatic° blindato L 10.100 + s.s. 
168 XC 36/6000 38 16 Pneumatic° L 14.200 + s.s. 
168 XD 260 20/6000 25 20 Pneumatic° L 21.300 + a.a. 
158 X01 205 20/3000 22 40 Pneumatic° L 27.100 + 45. 
156 XE tlO 20/6000 30 15 Pneumatic° L 11.300 + sAl. 
168 XL 0 20/3000 22 so Pneumatic° L 43.200 + 1.4 

AUTOMATISM! IN GENERE 

R 27/70 • 0 r appierati CH sintetizzati con sintesi 37,600 MHz, per sintesi cfneirse comunicare la sintesi cppure marcaetipo (8 baracchino sul (Nate si woes 
V.F.O. che saio tamto sub frequenza voiute L 28.000 + S.& 

VISIT O  INTERPELLATECI: 

TRO E: Transistors. circulti Integrati, interruttori, commutatori. dissipatori, portafusibili, spinotti. jack, Din, glapponesi, 
bocchettoni. manopole, variabili, impedenze, zoccoli. contenitori nonche materiale per antifurto come: contatti a vibra-

ci magnetici, reli di ogni tipo e tutto quanto attinente all'elettronica. Inoltre. ricambistica radio-TV. collie e apparati per 
a frequenza in moduli e tanto altro materiale stock in eccezionale offerts. 

ATTENDONE - CONDIZIONI GENERAL) DI VENDITA 

Gil ordInf non verranno da no) eves) se InferiorieL 6.000 (cinquemda) o mancanti di anticipo rninimo di L 3.000 (tremila), cha pub assere invlato a mezzo assegno 
bancario. veg)le postal* o in trencobodl. Pegando enticipetemente al risperingeno le apes. dt diritto essesprio. Si prows »elver* TIndirirro In staintiolello cornoreso CAP. 
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Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

Chris 
11.8.: tulte le offerte sono di materiale stock a esaurimento. 

a. 1 - 50 Dlodi silicio per extracorrente tee 111914 is Midi 
. a. 2 - 150 Resirtake al 5/10% da 1/4 dl W. a 1/2 W. assortment° completo 
. . e. 3 • tO0 Cosidess%ri solo ceramist da 1 pf. a 4,7 kpF. 50 V. 

I. 4 - Ile Cored/us ri mist da 4,7 kpF. a 100 kg. 
. n. 5 29 impedeoze ta frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 tta 5 da 100 pil e 5 da .150 taft 
. .. 8 - 50 Elettroliticl lot da 1 p.F a 3000 p.F varie tensionl d'Interesse 
if a. 7 - 30 Bobine ton sdbporto e (Hideo varl dlametri per lavorl alta frequenza 
. 11 a • 30 Trimmer vsIon normale interesse misti 
. a. 9 • 29 Poteeziometri all e doppi valorl mist 
• a. to • 15 Piastre di bacheti ramata teens. cm. 10 x 8 
• a. It - 10 lamb per Integra 14 piedini 
. a. 12 - 10 Zoccoli per inteqrsilV6 predict 
. .. 13 10 Lind di stegno dinmďtpo 1.2 mm. 60% seta anime 
. a. 14 - le Resisteeze miste di al wattaggio 

.. 15 - 4 WAN di pampa manic° ri a 9 pl dianteiro 0,35 
OE a. 16 • 29 Assartimeato termiston NTI art 
. 17 • 30 Diodi da I sniper teruione 1 i 1000 V. misti 
a n. • 200 Pesistenze da I W a 10 W isii a o ceramici 
. N. 1 10 Woe LEED roast 
= n. 20 - 5 Drodr IUD erdi uppers wain a chic a 
a n. 21 - Transistor tipo BC 192 o slant 
OE ii. 22 • 10 misuse 1 ZN 708 o spout 
ii n. 23 - 10 Tr stew fl BUM o smut 
• n. 24 - 15 Dinar lori o 0 5. TO 35 TO I m . TO 19 1 

«  

. n. 25 - 30 Ransil' 2v1qda 01 A a 8 A 
ALTAI 11ATERIALI IN RTA ERCEZIONALE 

» n. 26 • 10 Cassette per stra e Mod C 60 
a n. 27 - 5 Cassette per reftistratokjJsd C 90 
a n. 28 • Alimentatere stabllizzato 12 . A modulo tenze trasto atore 
. n. 29 • Alimentatore stabilizzato 12 V. in 'meta di momagg 
. n. 30 - Saldatore istantaneo BO VA. con iâqpads illuminazione com tto loggers 
. n. 31 - Minisaldatore 20 W. per lavori dell ti esecunone profession e 
• n. 32 - Lampade spia 220-6-12-24 V. a rlchiešti elegamissima mewl e 
a n. 33 - Miscelatore Celoso Nod. 0.300 quati ingress' micro con p elli ä inserimento unitä di riverbero 

e associazione di più mixer per ono. dodhL o pro iagresor 
a n. 34 - Connettori nrultelo seno connessioni moscflss le ina trod Cato 15 e 60/116 
a n. 35 - Connoted multiple dodici connessIoni masch le na Und Gelos 9 e 9534 
a n. 36 - Doppia impedenza 2 x 5 MH in custodia a ba o o adults psi al ate per filtrl - Rete filtr! 

Crooss Over e tante altre appficazioni a sole 
. n. 37 - Captatore telefonico Ideale per ritrasmissione per I dio bere e in tutu que asi si rIchlecla 

prelevare il segnale del telefono pre-amplificarlo Mo Gale 90M 
a n. 38 • Capsula per ultrasuoni diametru mm. 25 con attacco ug co leto di spinet» atta per apricancello 

antifurti e mottre altre applicazioni 
» n. 39 • Reli quattro contatti in ChlUSUra 12 V. alirrrentazione 
» n. 40 - Mine°. 6 W di potenza applicabili con 2 altoparlanti elegantIssi lines estetica a tit per altopar-

lantl supplementari in locali divers' dell'abitazione o per Implant r diflusione so a In flagon e 
magazzini. Al preuo eccezIonale di 

OE n. 41 - Assortimento di 25 compensatori ceramist, barattolo, rotondi, rettangol 
operanti in alta frequenza. Al arena di 

a n. 42 - Assai-Omento di minuteria metallica come vitl, dadi, pagliette, termlnall dl 
sablie per quasi tutti I Inert in elettionica a sole 

. n. 43 - Assortment. di n. 20 condensatori di alta capacitä da 1 a 10 mF. In polka 
Croons Over temporluatori e tante altre applIcazioni 

» n. 44 • Reli a 2 contatti scambio tensions 6-12-24-48-60 V. Incapsulato tipo Siemens 
. n. 45 - Reli a 4 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60 V. incapsulato lino Siemens 
OE n. 46 • Scatola di montaggio alimentatore stabilizzato varlabile da 6 a 30 V. 2,5 A. con regolazIone di alune 

e corrente auto prelate solo modulo 
• n. 47 - Amplificatore finale da 50 W effettivl con segnale d'Ingresso dl 250 mV. allmentazIone 50 V. distoss 

0,1% compatto solo modulo 
• n. 48 - Anellficatere da 50 W. come sopra in scatola dl montaggio 
• n. 49 - Equallzzatore RIA preamplificatore stereo per ingressi magneticl RF 
a n. 50 • Amplificaterino da 2 W. cen TM 6128 adatto per finale di apparecchiature o anche come modulatore 

nel trasmettitort 
. n. 51 - Amplikaterino da 5 W. con TBA 800 senza regolazIonl 
a a. 52 - AmplIficatorine da 5 W. con TBA 800 In scatola di montaggio 
• n. 53 • Amplilicatore da 7 W. con TBA 810 più transistor di preamplificazIone completo dl MUM' toni bassi 

acuti e volume 
OE n. 54 - Aneplificatore da 7 W. come sopra In scatola di montaggio 
. n. 55 • Code:Mete 100 gr. grasso al silicone 

• Wade« dinainlco da lavoirs mod. Gelons 756 - Preuo fallimentare 
• Microline Munk° da cronista mod. Celoso 11/199 
- Alascherina alltiminie satinet° manita di 2 commutator' una via 5 postztoril compresa elegantissIme 

marropele che ruotano su sate graduata più traslatori di linea. Dimension' 21 x 80 mm. mod. Celoso 
'email° comando 610-369 

e v 

a. 

per ol 

venal 

ato 

ppasslonati 

Moen-

ale 

L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L 1.500 
L. 1.500 
L 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

L 5.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 3.500 
L. 6.500 
L. 6.500 
L. 350 

L. 30.000 
L. 1.200 
L. 1.500 

L 2.000 

L. 1.500 

L. 3.500 
L. 1.500 

L. 5.000 

L. 4.000 

L. 2.000 

L. 4.000 
L. 2.000 
L. 2,400 

L. 6.000 

L. 18.000 
L. 13.500 
L 5.500 

L. 2200 
L 3.500 

3.018 

.188 

L. 3.-
L. 3.''-

L. 2.540+5.0. 
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HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. & C. 
VIA CAFITIERA. 23 - TELEFONO I05B 134 E16.52 

40044 BORGONUOVO 01 RONTECCHIO MARCONI 

(BOLOGNA) ITALY 

. da ora in poi i Vs. DX hanno un nome 

H C 1A 
l'Amplificatore Lineare che non teme confronti 

3 
.1 

D. tl • D - 
LINEAR AMPLIFIER — med.HCIA 

• Potenza di pilotaggio: 30/200 W 
• Potenza INPUT: 1500 W 
• Potenza OUTPUT: 600 W AM/CW 
• Potenza OUTPUT: 1200W PeP SSB 
• Frequenze coperte: 3,5 - 7 - 14 -21 - 28 MHz 
• Tubo impiegato: Eimac 3-500-Z 
• Alimentazione: 220V entrocontenuta 
• Circuito Volano ad alto CI 
• Dimensioni di ingombro: A = cm 42,6 B cm 33,8 H -= cm 22 

Prezzo L. 500.000 (informativo) 

LE CONSEGNE SI EFFETTUERANNO DA FEBBRAIO 1978 IN POI. 
PRENOTATELO IN TEMPO!!! 

Vi presentiamo le Case da noi trattate: 

DRAKE - KENWOOD - HAL COMMUNICATIONS - COLLINS - 
ATLAS - MAGNUM ELECTRONIC • EIMAC 

ed inoltre: 
• Condensatori variabili e fissi professionali ad alto isolamento 

Semiconduttori, tubi elettronici 
• Antenne 
• Cuff je ed accessori 
• Quarzi tagliati su frequenze richieste 
• Stabilizzatori autonnatici di tensione 
• Filtri di rete 

Ricordate HAM CENTER é sínonimo di GARANZIA e QUA LITA' 

446 cq elettronica 



IC701 L. 1.462.000 
Alimentatore• L. 295.000 

IVA compresa 

IMIARCUCCOIsp. 
11 supennercato dell'elettronica 

Via FA Bronzetti, 37 20129 MILANO Tel. 7386051 

. - 



SST/4 

grip. ,eue 
te‘ 

(aW 
SST/V 

SST/1 

SST/2 

centre via della 
elettreeleo glullena 107 

tel. 319.493 

ROMA 

SST/5 

Solo contenitore L. 14.000 
CONTROPANNELLI PER I CONTENITORI 

L. 5.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/6 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Preainplificatore stereo L 30.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessorl sia ant, che post. L. 15.000 

SST/7„,, 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Equalizer stereo a 12 curs. L. 28.5g0 
Kit Indicatore a leed stereo L 18.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 12.000 

SST/0 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 6.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Equalizer stereo L. 28.500 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per i 2 Kit L. 10.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 12.000 

Solo contenitore 
Kit Amplificatore 15 o 20 W 
Kit Mixer 6 ingressi stereo 
Kit Indicatore a leed stereo 
Kit Accessori enter. e posteriori 

L. 19.000 
L. 20.000 
L. 55.000 
L. 18.000 
L. 10.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 10.000 

Solo contenitore L. 14.000 
Kit Amplificatore da 50 W stereo L. 20.000 

Attenzione: Le offerte di materiell sono I.V.A. esclusa, I Vs/ ordinl saranno evasi nel giro delle 24 ore, con pagamento 



ELETTRONICA 

StRUMENTAZIONE 
ALLARMISTICA 
COMPONENTI 

Viale Carrù 16 — 10090 CASCINE VICA (TO) — Tel. (011) 953.23.51 

TRANSISTORS 

TELEFUNKEN 

CONNETTORI 

3 M 

SCOTCHFLEX 

OSCILLOŠCOPI 

ANTIFURTI 

GENOVA 

INTERNATIONAL 

ELECTRONICS 

VIA S.VINCENZO 1 

tel. (010) 59.38.16 

NATIONAL 

PONTI 

RADORIZZATORI 

DISSIPATORI 

MULTIMETRI 

RADAR 

LASER 

PORTICI (NA) 

G LUNGAP(Nt 

VIA LiBLRTA 2,46 

ti-. (081) 4/.4/.00 

INTEGRATI WOO' 

ZENER 

RESISTENZE 

POTENZIOMETRI 

GENERATORI 

BF — AF 

SIRENE 

TREVISO 

R. PAIOLA 

P.zza DEI SIGNORI 13 

tel. (0422) 48.241 

SGS 

SC R 

TRIAC 

ZOCCOLI 

FREQUENZIMETRI 

TELECAMERE 

CONTATTI 

MAGNETIC' 

CONCIENSATORI 

MATERIAL' 

A 

MAGAllINO 

STRUMENTI 

PER OGNI 

ESIGENZA 

ALLARMI 

FUMO 

E GAS 

MONTESCAGLIOSO 
( Matera ) 

F. DATTOLI 

VIA BERNALDA 

PALAZZ. APPIO 

tel. (0835) 40.76.51 

CERCHIAMO RIVENDITORI, CONCESSIONARI E AGENTI PER LE ZONE LIBERE 



LABORATORIO UJ 
Progettazione e realizzazione Radio Libere FM 

Assistenza Tecnica CB - OM - VHF - HI-FI 

VIA PALESTRO, 45 R. - 16122 GENOVA 

TEL. 893.692/010 

SINTETIZZATORE DI FREQUENZA PROGRAMMABILE 

RANGE: da 76,8 a 104 Mhz. 

DEVIAZIONE +/- 75 Kc. 

POWER OUT 200mW. su 50 

STEP 100 Kc. 

PREENFASI 50/uS o Lin. 

Trasmettitore - eccitatore programmabile a sched-a con controllo a PLL. Oscillatore 
in fondamentale. Assenza totale di spurie e bande laterali ( > - 75dB). 2 ° Armo-
nica soppressa a - 75dB con filtro passa basso a 4 celle. lnviluppo armonico 
oltre la 2° armonica non misurabile. Stabilità in frequenza entro 50 Hz. Dopo 15' 
con variazioni anche contemporanee temperature da - 10 ° a + 70 ° e di umidita 
relativa fino al 90%. Rapporto S/N - 70 dB. 
Le misure sono state effettuate con: Analizzatore di spettro TEXSCAN - AL 51 
Wattmetro Byrd. 43 e MICROWAVE DEVICES INC. 

OPTIONAL 
CONTATORE LETTORE DIGITALE a 5 Cifre con risoluzione 10 Khz. 
BOOSTER: 5 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 W. 

Inoltre produciamo: 
CODIFICATORI - COMPRESSOR! - UNITÄ PONTE QUARZATA OUT 10.7 Mhz. - 
UNITÄ ECCITATORE PER UNITÄ PONTE IN 10.7 Mhz OUT 88/1 08 - FILTR! 
PASSA BASSO - FIL TRI PASSA BANDA. 

Concessionari: 

LABORATORIO STEREO HI Fl 
Via Europa 34 - 80047 S. G. VESUVIANO 
LIBERANO ELETTRONICA 
Via Circonvallazione Salentina - LEVERANO (LE) 
ASTEL ELETTRONICA 
Via G. Carata 4 - NAPOLI 

Si cercano concessionari con laboratorio di assistenza per ZONE LIBERE. 
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HOBBY 
ELE1TRONICA 

via G. Ferrari, 7 

20123 MILANO 

Tel. 02/8321817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

I OFFERTE SPECIALI 

10 Led rossi 
5 Led verdi 
5 Led oialli 
100 Resistenze 1/2 Watt - 5-10% - 20 valor assortiti 
20 Bobine e/o impedenze assortite 
10 Potenziometri semplici e doppi assortiti 
10 metri cavo flessibile per collegamenti - colori vani 
4 metri piattina flessibile 6 capi 
2,5 metri piattina flessibile 9 capi 

FND500 
SN1490 
TAA611B 
TCA940 
BD142 

L. 1.800 
L. 650 
L. 800 
L. 1.850 
L. 750 

FND357 L. 1.600 
SN74141 L. 800 
TBA800 L. 1.500 
TDA2020 L. 3.200 

SAS560 L. 2.000 

9368 
NE555 
TBA810S 
2N3055 SGS 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 
L. 

1.500 
1.900 
1.900 
1.000 
500 

1.000 
500 

1.000 
1.000 

1.800 
800 

1.800 
550 

..--- EOUALIZZATORE PREAMPLIFICATORE 
. . STEREO 

a Per ingressi magnetici senza comandi. 
.. Curve equalizzazione RIAA ÷1 dB • 

e bilanciamento canali 2 dB - rapporto .,./ 
\ • S/N migliore di 80 dB - sensibilita 2/3 

mV • alimentazione 18/30 V oppure 12V 
1111.1 dopo la resistenza da 3.300 Ohm - di• 

mensioni mm. 85 x 50 L. 5.800 

c. 
- 

INCHIOSTRO antiacido di tipo autosal-
dante diluibile con alcool denaturato 

_ flacone 10 c.c. L. 800 
•• flacone 50 C.C. L. 1.800 

CM 

CONTROLLO TONI MONO 
esaltazione e artenuazione 20 dB da 
20 a 20.000 Hz • max segnale 
input 50 mV per max out 400 mV RMS. - 
Abbinandone 2 all'equalizzatore si può . 
ottenere un ottimo preamplificatore ste-
reo a comandl separati. L. 5.800 - e 

PENNARELLO per tracciare circuiti stam-
Pali L. 3.000 

411111. 

CLORURO FERRIC() da diluire in un 
, e.-t• • • 1 • 1 litro d'acqua L. 500 

AMPLIFICATORE finale 50 Watt RMS - 
segnale ingresso 250 mV • distorsione 

lb. 0.3% alla massima potenza • rapporto 
S/N migliore di 70 dB - alimentazione 

•e'''. : 111, 40/50 V. • dimensioni 190 x 100 x 36. 
4.,...• L. 19.500 
. . Iii 
% • 

. AzA. 
N%,.%...e.a91 4̀" 

..1"... 
N OE. 

KIT COMPLETO PER CIRCUITI STAM• 
PATI completo di piastre, inchiostro. 
acido e vaschetta antiacido cm. 18 x 23. 

L. 3.000 .  Come soora con vaschetta antiacido 
cm. 25 x 311 L. 3.500 

VU METER per apparecchi stereo sen- 
sibilitä 200 microampere, dimensioni 
luce mm. 45x37 - esterne mm. 80x40. 

L. 4.000 • 

, 

GELOSO: trasformatore. 
nea, amplificatore 

elevatore di Ii• 
per microfoni dinamici 

L. 1.500 

ALimENTATORINO per radio. manoiana- 
stri. registratori, calcolatori con le se- 
guenti uscite: 
3 - 4.5 - 6 - 7,5 - 9 V 400 mA L. 4.500 
6 - 7.5 - 9 - 12 V 400 mA • L. 4.500 
Attacchi a richiesta second() marche. 

RIDUTTORE di tensione per auto da 12V 
. a 6/7,5/9V stabilizzati 03 Ampere. 

L. 4.500 

• 

f e 
V.F.O. per CB - sintesi 37.600 MHz - permette di sintonizzare dal canale 2 al canale 48/50 
della gamma CB, compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti a richiesta. 

L. 32.000 

L. 3.000 
Avvertiamo la Spett. Clientela che rimarremo chiusi il venerdi pomeriggio ed il sabato mattina 
precedenti le Mostre Mercato di Brescia, Vicenza e Mantova alle quali prenderemo parte. 
disponiamo di un vasto assortimento di transistors. 
circuiti integrati, SCR. triac e ogni altro tipo di semi-
conduttori. Troverete anche accessori per l'elettronica 
di ogni tipo come: spinotti. zoccoli, impedenze, dissi-
patori, trasformatori, relé, boccole, monopole, conte-
nitori e tanto altro materiale, anche di stock, a prezzi 
eccezionall. Unitamente a scatole di montaggio delle 
maggiori case. 

Gil ordini non verranno da noi evasi se inferiori a 
L. 5.000 o mancanti di anticipo minimo L. 3.000 che 
può essere a mezzo vaglia, assegno bancario o anche 
in francobolli. Ai prezzi esposti vanno aggiunte le 
spese di spedizione. Si prega di scrivere l'indirizzo 
in stampatello, compreso il CAP. 

SABATO POMERIGGIO CHIUSO 



APERTO a MILANO - via Poggil4 (Città Studi) 

NNW CENTRO INCH NNW 
VENDITA ALUINGROSSO E AL DETTAGLIO 

Apparati per OM e CB: LINER 70 A 432 MHz « All Mode » - CB 

40 canali digitali a circuito PLL per stazione fissa e mobile AM 

e SSB - Parti di ricambio per gli apparati da noi trattati - Rotatori 

d'antenna 250 kg canco verticale - Misuratori di potenza e ROS 

- Alimentatori c.c. stabilizzati - Amplificatori linean i per fisso e 

mobile - Cuffie microfoniche - VFO di nostra produzione alta-

mente stabili per ogni tipo di apparato CB AM e SSB - Antenne 

ASAHI per 27, 144 e 432 MHz - Dipoli per 40/80 metni - Balun e 

commutatori d'ante'nna a 6 vie - Microfoni PIEZO Ouarzi per ogni 

frequenza - Cavi FMC e connettori coassiali NANA per VHF - 

Trapanini c.c./c.a. per foratura circuiti stampati - Connponenti 

elettronici passivi ecc. 

Laboratorio proprio con moderna strumentazione e tecnici alta-

mente specializzati per assistenza .tecnica e riparazioni. 

Direzione tecnica: G. TOSINI - Perito in Telecomunicazioni 

OMUTA' -CONVENIEN/11-SER111/10 
Importazione diretta: 

DENKI 
sas. - via Poggi 14 - MILANO - Tel. 2367660/665 - Telex 35664 

marzo 1978 453 



-YCONAPONENTI ELETTRONIC> 

elettronica 

41112 
Radio Elettrunita 
ELETTRONICA 
FINKS TA lee,OESOELL PER GLI ÄPP.$$10... pRATIcA 
GI k,E3TROUICA • RA010 • TELEV.VCNE 

s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

S. Anna alto lual OE 126 - NAPOLI 2 y  - tel. 266325 

ditta Č.E.L. tiene a‘ 
precisare di essore 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze. schemi, i com-
ponenti. le minuterie, 
gil accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
vttore. 

_L 

SPERINENTkRE 

SELEZ1ONE1 
• RADIOTVHIFIELETTRONICA 

RADIORAMA 

,0111)11 HAIM , 
ÍOE. FINDER Reli 12 V, 3sc., 10 A L. 2.500 

Zoccolo per detto L. 300 

FEME 
MSP A 001 22 05 • 6 V - 1 sc 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 Sc. 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 Sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dey, bip. L. 950 
MX 3 D dey, trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. quadrip. L. 1.800 

PZOCCOLI I.C. - TEXAS 
4+4 pin L. 200 
7+7 pin L. 200 
8+8 pin L. 230 
20+20 pin L. 500 
7+7 stal. L. 300 

N. 8+8 stal. L. 350 

/OE> 5042P L. 2.400 • TDA1200 
L. 2.100 - SN76115-MCI310-
stereo decoder L.2.100. B0104 
dual varicap L. 650 • Filtro ce. 
ramico 10.7MHz L. 500 • M.F. 
aranclone e verde L. 500 SRP  

Ouarzo 1 MHz KVG L. 6.500 ) 

RADDRIZZATORI A PONTE «.) 
880 C800 L. 360 
B80 - C2200/3200 L. 700 
880 - C5000 L. 1.100  

Inch. per stampatr L. 700 - 
Penca per stamp. L. 3.300 - 
Trasferibill MECANORMA e 
041. al foglietto L. 250 • Foto. 
resist POSITIV 20 KONTACT 
CHEMIE L. 5.800 • Lacca pro-
telliva per stampati L. 2.300 - 
Spray per contatti PHILIPS-
L. 1.750.  1 
FN0500 L. 1.500 
END70 L. 1.350 
LED russo L. 180 
LED verde/giallo L. 330 
LED bronco I.. 500 
UAA170 led driver L. 3.000 
UAA180 led driver L. 3.000 

NOVITA' 
TV GAMES 

Ay.3-8500 National 
TMS1965 Texas 
ci. a L.10.000 

OE 
TRIACs TYROTEX 
4.5 A - 600 V 
6.5 A - 400 V 
6.5 A - 600 V 
10 A - 600 V 

SCR - BOSCH 
4,5 A - 400 V 
4,5 A - 600 V 
6.5 A - 400 V 

‘. • 6 5 A - 600 V 

L. 1.000 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.500 

L. 600 
L. 700 
L. 900 
L. 1.000 

SEMICONDUTTORI 
BC107 PH L. 220 
BC108 TFK L. 220 
BC109 TFK L. 220 
BC207 SOS L. 200 
BC208 SOS L. 200 
BC209 SOS L. 200 
BC118 SOS L. 120 
BC177 PH L. 260 
8C182 L. 220 
8C212 L. 220 
8C317 F L. 100 
BC337 L. 200 
BC728 PH L. 100 
8E167 PH L. 130 
BFY90 L. 1.200 
1N4007 L. 100 
1194148 L. 50 
2141711 L. 300 
TIP30 L. 650 
TIP31 L. 650 
TIP110 L. 1.500 
TIP117 L. 1.500 
u.5709 F L. 750 
0.5723 F L. 750 
115741 F L. 750 
NE555 NAT L. 550 
LIA709 L. 400' 
RA78 NAT L. 1.750 
TBA810 L. 1.500 
052020 L. 2.800 
TDA2002 L. 2.800 
SN7400 L. 350 
SN7490 L. 750 
51476131 L. 1.250 
9368 L. 1.700 
LM380 L. 1.750 
LM3(11 L. 2.000 
LM3900 L. 1.500 
4001 CMOS L. 330 
4011 CMOS L. 330 

Principali Case trattate 

PIHER resistenze, trimmer, ceramici 
ERO condensatori 
NATIONAL 

optoelettronica. semiconduttori 
SGS - ATES semiconduttori 
GENERAL INSTRUMENTS semicondut-t. 
SIEMENS semiconduttori 
TEXAS zoccoli i.c.. semiconduttori 
PHILIPS altoparlanti, tester semicond. 
C.E.L. raddrizzatori a ponte 
FEME reli, interruttori 
FINDER reli 
KONTACT CHEMIE spray 
TEKO contenitori 

Consultateci anche per altro materiale non descritto in puesta pagina. 
Si risponde solo se si allega alla corrispondenza L. 200 in francobolli. - 
Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. - Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. • Pagamento: anti-
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a canco del desti-
natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire varia-
zioni senza preavviso. 

454 cq elettronica 



Antenne Caletti: 
quando le cose si fanno 
seriamente. 
Caletti: antenne per ogni uso 
da 20 a 1000 MHz. 

ELETTROMECCANICA 

aleths.r.1: 
• 

Milano - via Felicita Morandi, 5 
tel. 2827762-2899612 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
OE 

• Inviando L. 500 
/ in francobolli 

• potrete ricevere il nuovo 
catalogo Caletti. 

nome  
OE cog nome  

indirizzo  

OE 



BASTA CON LA GENERAL PROCESSOR! 

Ouelli della G.P vorrebbero mettere i microcomputers alla portata di tutti! 
Almeno se-per microcomputer intendessero qualche giocattolino con due schede 
ed un microprocessore. Ma no, loro ti danno dei sistemi professionali ancora più 
avanzati forse di quelli delle enormi industrie. 

In fondo sono anche degli sciocchi: perché sprecare delle meccaniche splendide e 
dei circuiti stannpati realizzati con le migliori tecniche quando ai clienti si pos-
sono vendere materiali molto ma molto peggiori... 

E come se non bastasse ha i listini prezzi più bassi! 
Prendi il CHILD Z per esempio: con il contenitore professionale, il pannello di con-
trollo Real Time, 4K di RAM, 1K di ePROM, 4 porte di 1/0 intelligenti, Valimentatore, 
ecc. ecc. (un sistema completo, per intendersi, e GIA' MONTATO) non costa più 
di una sola scheda degli altri sistemi commerciali che usano il microprocessore 
Z-80. 

Ora poi ti fanno anche il servizio progrannmazione ePROM a prezzi irrisori. 

E dove andremo a finire con tutte le nuove schede ed accessori che stanno prepa-
rando! 

Non c'è proprio più onestà a questo mondo. 

Per depliant illustrativi e listini, aggiungere 400 lire in francobolli. 

G.Pgeneral processor g ä 
Sistemi di elaborazione - Microprocessori - via Montebello, 3-a /rosso - tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 



Skimigneijnincrte RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

I NSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALI ERE, 

COMUNITA' 

r OEz"-

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - -FRALICCI - ROTORI 
COMMUTATOR' D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER CW 

Qualsiasi riparazione Apparato AM 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche 

L. 15.000 + Ricambi 
L. 25.000 + Ricambi 
L. 55.000 + Ricambi 

Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere preventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 

marzo 1975 457 
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Base Elettronica,CB & CIM Shopping Center 
Carbonate Como 

Lä base Elettronica, nel suo primo anniversa-
rio, ringrazia tutti gli amici CB&OM che la 
hanno preferita per i loro acquisti. 
Dal marzo 1977 al marzo 1978 il primo anno di 
attivitä della Base Elettronica, ci vede ora tirare 
le somme sull'attivitä svolta. E 
non è per vanitä che possiamo 
dire di essere entrati a far parte 
del mondo radiantistico Lom-
bardo e anche Italiano. Ma 
quello che più ci fa piacere 
che siamo entrati nel giro degli 

elettromca 
Base Eletironica CB& 

Via Volta 61 - 220 
telefono (03 



DB 
ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 

V. BUONARROTI, 10 
Tel. (049) 628594 

RADIO LIBERE in F.M. 
lia GENERAZIONE 

Tutti i nostri trasmettitori F.M. montano la famosa piastra eccitatrice ‘«SIntel 77» a sintesi quarzata 
con frequenza determinata da una combinazione in logica binaria. La frequenza di emissione é sta-
bilizzata da due quarzi che generano un sistema pluricanale a steps programmabili esteso a tutta la 
banda F.M. Quešto sistema consente rapid i cambi di frequenza senza attendere il tag lio di nuovi quarzi. 
Le altre caratteristiche tecniche sono: 
Stabilité di frequenza: ±95 Hz - Preenfasi: 50 p.8 - Distorsione armonica: 0,890 da 18 a 20.000 Hz - 
Spurie e armoniche: —78 dB rispetto alla fondamentale. Impedenza IN e OUT: 50 Ohm. 

L'alta affidabilità, l'eccezionale resa in B.F. sia per le trasmissioni mono sia per le stereo, la possibili-
té per chiunque di cambiare frequenza agendo semplicemente su un commutatore binario, hanno 
fatto si che i nostri trasmettitori slano ormai adottati dalle più grosse broadcasting italiane. 

UNITA' COMPLETE 

TRASMETTITORI PROFESSIONALI FM, costruiti secondo normative, montanti su rak, provvisti di 
garanzia. 

TR S/7 : Pot. OUT 0 ÷ 7 W Regolabili L. 650.000 - TR S/15 : Pot. OUT 15 W L. 720.000 
TR S/30 : Pot. OUT 30 W L. 790.000 TR S/50 :Pot. OUT 50 W L. 990.000 
TR S/70 : Pot. OUT 70 W L.1.300.000 - TR S/100: Pot. OUT 100 W L.1.450.000 
TR S/400 : Pot. OUT 400 W L.1.980.000 TR 5/900: Pot. OUT 900 W L. 3.500.000 
TR S/2500: Pot. OUT 2500 W (Prezzo su richiesta) 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88÷108, in rak metallico 19", completi di alimentazione stabiliz-
zata, strumento indicatore livello di uscita, costruiti secondo normative, provvisti di garanzia, dispo-
nibili nelle seguenti potenze di uscita: 5W, 15W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W. Prezzi su richiesta. 

AMPLIFICATORI DI ALTA POTENZA RF 804108, in mobile metallico, completi di alimentazione, ven-
tola di raffreddamento, strumenti indicatori, protezioni elettroniche, dimensionati per uso continuo. 
Uscita autoprotetta, 50 Ohm INP ed OUT, attenuazione armoniche e spurie >60 dB, filtro passa 
banda in ingresso ed in uscita, disponibili nelle seguenti potenze di uscita: 

KA 400 : 400 W OUT, 4 W INP L. 1.390.000 — KA 900: 900 W OUT, 8 W INP L. 2.980.000 
KA 2200: 2200 W OUT, 4W INP L. 5.300.000 

PARTI STACCATE ED ACCESSORI 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF88108 MHz, in piastra di vetronite con dissipatore termico, 
adatti ad essere pilotati da qualsiasi eccitatore. Attenuazione armoniche 60 dB. lmpedenza di IN e 
OUT: 50 Ohm. Disponibili nelle seguenti potenze di uscita: 

MA 4: 4 W OUT, 150 mW INP, 
MA 30: 30 W OUT, 4 W INP, 
MA 70: 70 W OUT, 15 W INP, 

L. 24.000 — MA 15: 15 W OUT, 1,5 W INP, 
L. 47.500 — MA 50: 50 W OUT, 15 W INP, 
L.119.000 — MA 100: 100 W OUT, 25 W INP, 

L. 32.000 
L. 72.900 
L. 197.900 

FILTRI IN CAVITA' ARGENTATA: per qualsiasi potenza. - FILTRI PASSA BASSO a 5 celle (II ar-
monica: —90 dB). - FILTRI costruiti su esigenze particolari del cliente. 

ANTENNE: collinari, direttive, superdirettive, omnidirezionali. Prezzi su richiesta. 

PONTI DI TRASFERIMENTO in VHF e sul GHz. 

CODIFICATORI STEREO, COMPRESSOR' DELLA DINAMICA MONO E STEREO, MIXER DELLE 
MIGLIORI MARCHE. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I prezzi indicati non sono comprensivi di IVA e si intendono validi fino ad emissione di nuovo listino. 
Gil ordini devono indicare la frequenza di lavoro di ogni singola apparecchiatura in quanto i nostri prodotti 
vengono tarati e collaudati in fabbrica. 
Pagamento a mezzo contrassegno con apeas poslali a canco del committente. 
Pagamento anticipato, con spese poslali a nostro canco. 

DB ELETTRONICA - v. Buonarroti, 10 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. (049)628594. 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tent 1 giorn1 esbato compreso 
ore 9 - 12.30 15 - 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.2,18....%Čas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

- —o' 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impieg a 15 valvole di cul 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1 /6H6 
1 /EF50 1 /6B8 1 /E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alirnentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e nnanuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000+ 15.000 ip. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000+ 15.000 ip. 

II listino generate nuovo anno 19771978, composto di 45 pagine illustrate, 
descritte di ogni oggetto o apparecchiatura. e mensilmente aggiornato con 
materiali in arrivo e novita prezzo L. 3.500 -,- 500 per spedizione a mono 
stamp raccomandata. Wine in trancobolli o versamenlo in C/C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set • tipo 48 MK I. Portatile. Produ• 
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 

supporto di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc. 40+45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cui: 3/1105 2/ILN5 2/ILA6 211A5 2/1299-306. Viene 
corredata di: antenna - cuffia - microfono - tasto - manuale tecnico. 
Privo di alimentazione • versione funzionante L. 40.000 +MOO 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. 

Originali • provate • collaudate a foglio 
Corredate di rotolo di carta e 
racchiuse in originale cofano legno. 
lstruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via aerea Lire 25.000 tutu Italia. 



ANTENNE 

IL DX ITALIANO 
OGGI HA UN NOME... rrin ag 
SONO PRONTI I NUOVI ROTORI 
HAM III E TAIL TWISTER 
TX2 1000 kg!!! 

meet the 
Fantastic 

TAIL TWISTER 

co5g 

Anew SUPER ROTOR forth 
new SUPER ANTENNAS 

WIRE TRAP DIPOLE 

80/40 2 kW PEP 

•.> 
••••., 

SEMPRE DISPONIBILI 
CAVI - CONNETTORI - TRALICCI - ANTENNE MOSLEY - HY-GAIN ROTORI CDE 

ri nuova, nuova! 

MAGNUM 
GAMMA 10 -15 - 20 metri 

• 

'OEF 3,1 
4' 

CARATTERISTICHE:_y-

Guadagno   10,1 dB/iso 
Impedenza   52 Ohms 
Massima potenza ammessa .... 2 KW P.E.P. 
V.S.W. R.   1 • 1,5 
Peso complessivo approssimatívo:  : kg 19 
Mast raccomandato sezione   mm 50 

(1 re nuova, nuova! 
0 1 

HURRICANE 
GAMMA 20 metri 

CARATTERISTICHE: 

Guadagno   12,1 dB/iso 
I mpedenza   52 Ohms 
Massima potenza ammessa .... 3 KW P.E.P. 
V.S.W.R.   1 • 1,5 
Peso complessivo approssimativo: .... kg 19 
Mast raccomandato sezione   mm 50 

GIOVANNI LANZONI 12LAG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 



BREMI 43100 PARMA - Via Pasubio, 3/C - Tel. 0521/72209 

5 — 15 Vcc 2,5 A Timer 

5 — 15 Vcc - 2,5 A 

10 — 100 — 1000 Watt 

Autockek 8R-12 

12 Vott - Guano 

100 Watt - AM - 220 Volt 

60 Watt - AM - Mobile 

6 — 12 Volt - 3 A 

rAr-J 

0 — 30 Vcc - 5 A - Professionale 

4 — 15 Vcc - 5 A 

3000 Watt - Musicali 



indice degli inserzionisti di questo numero 
pagina nominativo pagina nominativo 

496 A 8 A - 452 HOBBY ELETTRONICA 
600 A Z * 449 MT. ELETTRONICA 
458 BASE 'ELETTRONICA 594 I.G. ELETTRONICA 
562 B.B.E. COST. ELET. 607 I.S.T. 
824 BERO DIV. (LET. 813 KFT ENGINEERING 
. 599 B 8 S ELETTR, PROF. 450 LABORATORIO LG 
483 BITRON VIDEO 552 LA C.E. 
443 B.M.E. - 570 LAYER 
515 BORGOGELLI A. L. 461 LANZONI G. 

462-555 BREMI 433 LARLR 
554 C.A.A.R.T. 589-590.591 LA. SEMICONDUTTORI 
455 CALETTI ELETTROMECCANICA 566 L.E.D.A.R. ELETTRONICA 
812 C.E.E. • 822 L.E.M. 

, 454 C.E.L. -- 592 LRR ELETTRONICA 
578 CELMI 816-817 MAESTRI T. 

437-448-552 CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI 812 MAGNUM ELECTRONIC 
2.-3. copertina .C.T.E. 447-558-559-560.561.598:615 MARCUCCI 

459 D.11.:ELETTRONICA . . 457 MAS-CAR 
453 DEN kl 1' copertina MELCHIONI 

568-569 DERICA ELETTRONICA 451-595 MELCHIONI 
580 DIG1TRO NIC 613 M.F.E. 

602-603 DOLEATTO 823 MICROFON 
553 D.P.E. 460 MONTAGNAN1 
566 ECO ANTENNE 565 MOSTRA ELETTRA 

438-439 ECHO ELETTRONICA • 820 MOSTRA MANTOVA 
467-475 EDIZIONI CO 576 MOSTRA PORDENONE 

436 FICO ELETTRONICA 463 MOSTRA TERNI 
• 605 ELECKTRO ELCO 464.552 NOVA 

575 ELECTRONIC ENGINEERING SERVICE e copertina NOVEL. 
579 ELETTROMECCANICA RICCI 606 PASCAL TRIPODO ELETTRONICA 

582.583-584.585 ELETTRONICA CORNO 564 P.G. ELECTRONICS 
822 ELETTRONICA DIGITALE 535-578 RADIO RICAMBI 
818 ELETTRONICA LABRONICA 

• 
604 RADIO. SURPLUS ELETTRONICA 

577 ELSY 588 ROLLER SYSTEM ITALIANA 
567 ELT ELETTRONICA 444-445 RONDINELLI 
587 ERE 545-811 SAET 
581 ESCO 821 SAVING ELETTRONICA 
442 ESSE CI ELETTRONICA 597 SHF ELTRONIC 

571-572-573-574 FANTINI 596 SIRTEL 
593 F.L.F. ELETTRONICA 608-R09 STE 
586 GAVAllI • 440-441 TELCO 
588 G.B. CRESPI 594 7ECNO ELETTRONICA 

456-565-570 GENERAL PROCESSOR 810-811 TODARO 8 KOWALSKI 
563 GRAY ELECTRONIC - 434-551 VIANELLO 
551 GRIFO 814 ZETA 
446 HAM CENTER 507-601 ZETAGI ELETTRONICA 

MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE 
CONVEGNO NAZIONALE RADIOAMATORI 
GIORNATA MONDIALE ARI - UNICEF 

TERNI 27-28 maggio 1978 
Grande centro ANCIFAP - Termine viale Brin 

Manifestazione col Patrocinio dell'Azienda Autonoma Turismo 
di Terni e dell'ARI Milano 

Annuli() speciale filatelico - Pubblicazioni ARRL • AR! 
Servizio bar-ristoro interno - Ampio parcheggio 
INFORMAZIONI: Sezione ARI C.P. 19 - 05100 TERNI 



Ora con i comandi su microfono 
minim° ingombro massima resa 

TS 610 

— 40 canali digitali in banda CB 
— alimentazione 13,8 V cc 
— potenza 5 W in AM 
— tutti i comandi sono sul microfono (vedl foto) mentre i cir-

cuiti riceventi e trasmittenti sono separati, inscatolati in 
un contenitore d'alluminio pressofuso. 

— altoparlante esterno - opzionale 
— controllo antenna CB 
— altoparlante PA 
— regolazioni Volume, Squelch, Mic Gain 
— comnnutazione dei canali sensoriale, UP o DOWN 
— commutatore CB/PA • 
— cordone interconnessione fra microfono e ricetrasmettitore 

in dotazione, completo di connettori, lunghezza 1 metro circa 
estendibile 

— led visualizzatori RX/TX 

prezzo informativo L. 197.000 
— garanzia mesi 6 

altra produzione Sommerkamp: 

TS 912 G 
TS 5606 
TS 5632 
IS 640 
TS 740 
TS 340 
TRX 500 
BCB 228 
TS 680 
IS 1205 

Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
come TS 640 ma 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 

portatile CB 2 canali'200 mW 
portatile CB 6 canali 5 W 
portatile CB 32 canali 5 W 
veicolare AM SSB 40 canali digitali 5 W 12 W PeP 
stazione base alimentazione 220 V ac 
veicolare AM SSB 40 canali digitali 5 W 12 W PeP 
40 canali digitali veicolare 5 W 
40 canali digitali veicolare 5 W Lire 75.000 
80 canali veicolare 10 W in AM 
12 canali veicolare 5 W in AM 

listino prezzi e pieghevole SOMMERKAMP allegando Lire 500 in francobolli. 

N 

e 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

NOVA elettronica 



Le opinionl del Lettoni 

Leggo la Rivista dal 1968 e ho seguito l'evolversi 
della qual/fă (e della quantità!) degli articoli pub-
blicati. Premetto che cq elettronica ď attualmente 
la migliore rivista del set fore in lingua italiana e che 
continui sulla strada che sta batiendo da tra anni 
ad ora. 
Anche se sono un IW, e quindi attratto da particolari 
interessi, non critico gli articoli « Vivere la 
musica elettronica », ma ľimpostazione di certi arti-
coli. Per esempio, anche se ammiro borromei per 
l'intelligenza dei suoi articoli, spesso si ripete in 
bis /nut//i; infatti poteva assere pubblicato subito 
l'equalizzatore a mezza ottava invece di ripetere 
un progetto di due anni fa. Ecce/lenil gli articoli 
riguardanti le HF, specialmente que/li teorici (com-
pliment/ a Miceli), ma come detto sopra tanti arti-
coli sono dei bis: l'adattatore d'impedenza per i 
27 MHz ë un norma/iss/mo pi-greco, e dato che i 27 
sono « anche » onde corte, mi pare opportuno che 
gli interessati, se cercavano un marchingegno si-
mile, potevano trovarne a sacchi negli articoli pub-
blicati a suo tempo suite HF. Ecce//emi anche gli 
articoli di Fanti per chiarezza e per luso di tecniche 
avanzate, come pure eccellenti quern del Sig. Me-
dri sul progetto Starfighter. In sintesi approvo tutti 
gli articoli che sono « avanti », anche se, come ho 
detto prima, non sono di mio immediato interesse. . 
Lamento purtroppo l'assenza eccessivamente pro/un-
gata di collaboratori della qualità di Luigi Alesso e 
del prof. Paolo Taddei (anche se di quest'ultimo 
gli articoli enano troppo condensati): i cs. a dispo-
sizione dei letton i sono pochi e mal assort/ti (a tal 
proposito ribadisco il giudizio del Sig. Pietro Molina, 
CO 1/77); approvo il programma OM e spero che vi 
siano altre iniziative simili; per quanto riguarda la 
rubrica « Surplus », nonostante una innata diffidenza 
verso questo tipo di apparecchiature, mi sono do-
vuto ricredere. grazie anche allo stesso Sig. Bianchi: 
l'importante di questi articoli ď che si recensisca-
no apparati attuali », reperibili e che si continui a 
smaliziare il futuro acquirente onde evitare cla-
morose delusioni e quindi per ora tutto OK! Mi 
piace moltissimo anche la piega che va prendendo 
la rubrica di I4ZZM, molto più spar/mentale e divul-
gativa che salottiera!! Totalmente inutile la rubrica 
« Notiziario radio-TV libere »; esistono pubblicazioni 
specializzate nate per lo scopo che vorrebbe pro-
porsi quests rubrica. Per il resto tutto bene. Ultima 
cosa: una rubrica per la recensione e l'orientamento 
di pubblicazioni. anche in lingua inglese, di elettro-
nica. A proposito di recensioni: che line ha fatto la 
rubrica suite recensione di apparecchiature per OM? 

IW5ABD, Riccardo Bozzi 
via Don Bosco 176 
Viareggio 

Grazie per gil elogi e due volte grazie per le criti-
che. In particolare, per cĺô che concerne la presen-
tazione di apparati per OM, abbiamo deciso di ri-
prendera l'iniziativa: stiamo cercando il Collabo-
ratore disposto a occuparsi del problema con la do-
vuta competenza e capacità tecnica. 
Per quanto concerne il « Notiziario », Lei deve darci 
atto che i nostro costante obiettivo battere strade 
nuove e lanciare nuove iniziative; questa è appun-
to una iniziativa che stiamo finanziando; se il ri-
sultato sarà modesto, o negativo, la pianteremo 
subito, ma non possiamo uccidere immediatamente 
una piantina prima di aver capito bene se cresce 
e come cresce. 
Una rivista put, essere statica, far sempre le stesse 
cose, non modificarsi mai, e allora ruba i soldi ai 
suoi Letton i e li blocca, Ii cristallizza a un certo li-
vello conoscitivo dal quale non li smuove; oppure 
batte ad esperimenta vie nuove, e ahora investe 
onestamente i soldi affidatigli dai Letton, e sviluppa 
questi ultimi, ripagandoli delle spese latte' 

Gib da diverso tempo mi riproponevo di scriverVi a 
propos/to delle « opinioni dei lettori» per far no-
tare le dimensioni microscopiche dei carat feri tipo' 
grafici usati negli annunci della rubrica « offerte e 
richieste ». 
Mi rendo conto che /'economia da//o spazio, dove si 
pug, ha mo/ta importanza, ma solo i fortunati che 
hanno 11 decimi » riescono a leggere tutti gli an-
nunci senza rischiare di ritrovarsi alla fine la vista 
imbrogliata. 
II fatto poi che gli annunci stessi escono con di-
versi mesi di rifando' perdendo cosi molto della 
loro el ficada, ritengo sia sempre dovuto al motivo 
che « non ci posto » per tutti e subito: plenamente 
comprensivo tutto questo, nonostante che, sempre 
a mio parere, l'importanza di quests rubrica non sia 
minore di qua//a del rimanente contenuto della niv/-
sta' anzi, penso che mo/ti altri, come .me, appena 
arriva un nuovo numero sia la prima cosa che vada-
no a leggere. Ouello che non capisco invece é come 
mai, a mio perene, lo spazio venga sprecato come 
ad esempio ne/ n. 1 1978 pag. 90 e seguenti, dove 
vengono dedicate ben sette pagine ad un arnese 
cul sarebbero bastate due lacciate per contenere 
schema, descrizione. pianta dello stampato ad even-
tuate foto di ins/eme senza perdere assolutamente 
in chiarezza. 
Nel tentativo di contribuire al miglioramento di que-
sta gib ottima rivista, porgo distinti saluti. 

I4HD, Rodo/fo Chiodi 
via Bixio 85 
Caste/franco Emilia (MO) 
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Le opinioni del Lettoni 

Non ostante i migliori sforzi, abbiamo gib difficoltä 
ad accontentare tutti rapidamente (come Lei giusta-
mente nieva): figurarsi se aumentiamo le dimen-
sioni dei caratteri! 
Del resto, onestamente, ci sembra che per un ser-
vizio gratuito usare caratteri grandi come quelli 
impiegati da molti quotidiani per inserzioni a pa-
gamento, sia più che generoso da parte nostra. 
In più, quando usavamo caratteri più grandi riceve-
varno lettere indignate per lo spazio « sprecato »: 
noi siamo convinti che lo spazio ë tutt'altro che 
sprecato e che anzi le nostra pagine dedicate alle 
« offerte e richieste » rivestono la stessa importan-
za tra le riviste di elettronica di quelle analoghe 
del « Corriere della sera » tra i quotidiani. 
Purtuttavia dobbiamo cercare di bilanciare le esi-
genze di spazio di articoli e progetti con quelle di 
questo servizio, e la formula attuale ë al momento 
la più soddisfacente per tutti. Circa l'articolo del 
Suo college I4DRY, ci sembra un poco sbrigativo e 
ingeneroso un giudizio cos) perentorio! 

Gie da molto tempo volevo scrivere per unire la 
mia voce at/'unanime coro di consensi che riscuote-
te in lutta Italia e credo anche al/Estero. Non /ho 
fatto poiché non avrei detto niente di nuovo, ma 
ora dopo aver leito le cosiddette « critiche costrut-
tive » espresse dal Sig. Flavio Fontane/ti sul cq 1/78, 
mi vedo •costretto a prendera la panna per difendere 
e il mio progetto, infatti sono /au tore del « Amplifi-
catore per frequenzimetri digitali » pubblicato a pa-
gina 1245 su cq 7/77, e il bravo Ing. Arias al quale 
sono state molto ingiustamenče tirate le orecchie. 
Caro sig. Flavio, que/lo che hai affermato e da pagi-
na dei pierini, ti rendi conto che l'impedenza di in-
gresso di un MOS pub raggiungere i 100 MS2 (nel 
mio caso meno per la presenza dei diodi) ma sem-
pre abbastanza elevate per far si che 1 mn in in-
gresso sia anche poco. 
Ti faccio un esempio terra-terra, posseggo un volt-
metro elettronico di gran marca il quale pur avendo 
sul probe in ingresso una resistenza di 8 MS2 rie-
sce tranquillamente a misurare tensioni dell'ordine 
del millivolt. 
E poi che cosa intendi con far « smuovere il 40673 » 
credi che sia un macigno? il detto MOS usato come 
rivelatore viene « smosso » da segnali di appena 
0,5 V. 
Del resto ti invito caldamente a costruire l'amplifi-
catore, a renderti conto di come vă, e se riuscirai 
a ottenere un funzionamenio migliore del mio sari) 
io il primo ad esserne felice, prova infatti ad ag-
giungere il condensatore come suggerisci oppure 
a provare gua/che atiro valore se riesci a migliorar-
ne le prestazioni comunicalo alla rivista e ci sarà 
gloria anche per te senza sminuire que//a degli al-
tri, del resto se avessi leito bene l'articolo ho det-
to chiaramente che si trattava di una mia elabora-
zione da un articolo di Gianni Solieri apparso su 
cq 12/72; come vedl io non ho fatto atiro che ap-
portare quelle modifiche che a mio parere avrebbero 
migliorato il progetto (come é stato, sia detto per 
inciso che i 32 MHz riescono a passare tranquilla-
mente) e ti diré un'ultima cosa: lo stesso Solieri 
net suo articolo dice che si é ispirato a un altro 
progetto! 

Ouesto ă il modo di fare critica costruttiva e non 
que/la di guardare un progetto e dire a occhio e 
croce che non funziona. 
Non condivido neanche le tue altre critiche alla 
Rivista anche perché non si può assolutamente giu-
dicare un solo numero, ma procurati come ho 
fatto io tutti gli arretrati e ti renderai conto del 
grande salto che si é avuto in quash i ultimi anni, il 
progresso non si put, fermare, la rivista non pote-
va rimanere al live/to (« ricevitore con un solo tran-
sistor ») e noř progredire con essa. Non ti pare una 
incongruenza que//a in cul chiedi spiegazioni sul 
circuito interno dell'integrato e poi ti lamenti che 
/'Autore non ha specificato dove andava co/legato il 
positivo se non siamo in grado di far/o o non ci 
vogliamo sforzare e meglio che si cambia hobby e 
ci si dedica alla raccolta dei francobolli. 
Non parlo delle altre cose perché non voglio fare il 
difensore di nessuno, spero di avere invogliato tutti 
i lettori di questa bella e inimitabile Rty/sta a mon-
tare, provara, sperimentare i progetti che essa pro-
pone e di fame partecipi tutti noi per la gioia di tan-
ti affascinati da questo bellissimo hobby che 
l'ELETTRONICA. 

Cord/ali saluti a tutti e 

Avanti con cq elettronica! 

I6TXC, Carmelo Tirone 
viale B. Buozzi 31 
Popoli (PE) 

Da un po' di tempo a questa parte su//a Vos tra rivi-
sta non trovo articoli che mi interessino, sono arti-
coli sari ma purtroppo non sono per me di facile 
comprensione, direi che sono articoli e progetti 
troppo ad « alto tive//o ». Compro la Vostra niv/sta 
so/tanto per le ottime inserzioni pubblicitarie e per 
la rubrica di acquistř e vendite. 
Spesso e volentieri leggo i numen i vecchi di cq 
dal 1967 al 1974 dove trovo sempre qualcosa che mi 
interessa per la mia attività di SWL (Broadcasting) 
e CB (a questo riguardo posso dirvi che Break 
migliore). Trovo quanto mai inopportuno il prezzo 
a L. 1.500. 

Distinti saluti 
Giuliano Ganindo 
(manca Città) 

Solo i numen i speciali (224 pagine!) sono costati 
1500 lire; la rivista « normale » (che ě il 30 % in 
più della analoga di due anni orsono di pari prezzo!) 
costa sempre 1000 lire: miracolo delle edizioni CD, 
finché dura! 
Che poi uno SWL e CB non trovi articoli di suo in-
teresse su questa rivista, ci pare un po' eccessivo, 
ma siamo in democrazia (o no?) e rispettiamo an-
che la Sua opinione. 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

' 
ED 

IL MANUALE 
DELLE ANTENNE 

L. 3.500 L. 3.500 

L. 4.500 

L. 4.500 

L. 4.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guide teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei piů sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempl di come un esperto del settore guida II lettore 

alla costruzione di quash i complessi apparecchl. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE; Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama• 
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cul si rimane contagiati » dalla passione per la radio in pol. 

COSA E. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ä la sintesi. 

Ciascun volume ä ordinabile alle edizioni CD, via Boidrini 22, Bologna. inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tasša, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume 



strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Wattmetro direzionale 
per HF 

IOZV, dottor Francesco Cherubini 

Viene descritta la costruzione di un wattmetro per radiofrequenza premettendo 
alcune considerazionř e raffronti tra van i tipi di rosmetri e wattmetri. 

Considerazioni generali 

Questo wattmetro ě stato costruito alcuni anni orsono, quando gil unici wattmetri 
commerciali erano i « Collins », che costavano cifre notevoli; esistevano poi le 
marche professionali Bird, Rhode & Schwarz, ecc., ancora più care. Quando mi 
Huse] di avere il manuale del Collins mi resi conto che forse si poteva copiare; 
qualche articolo comparso su OST mi aiutò a meglio capirne il funzionamento. Il 
risultato finale ë abbastanza soddisfacente. 

Ad uso dei letton i cercherò di sintetizzarne il funzionamento e le differenze so-
stanziali rispetto ai più comuni « rosmetri ». 
li rosmetro i in sostanza costituito da due linee affiancate al conduttore centrale 
del cavo coassiale, e che sono quindi accoppiate simultaneamente per effetto in-
duttivo e capacitivo. 
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Wattmetro direzIonale per HF 

Con l'opportuna scelta di una resistenza che le unisce a massa a un estremo e 
raddrizzando la radiofrequenza presente all'altro estremo, si desce a far si che 
la corrente circolante per effetto capacitivo sia (per una linea) completamente 
bilanciata (in annpiezza e fase) a quella circolante per effetto induttivo, di modo 
che, per un cavo chiuso su di un canco di 50n pun, si ottenga uno « zero » di 
radiofrequenza. Sull'altra linea, che è disposta simmetricamente ma collegata in 

.;;;•aPeade>09-
R.F:WATTME TER 

'le • 
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Wattmetro direzionale per HF 

senso inverso, i due effetti invece si sommano (perché la fase della componente 
induttiva ě rovesciata) ed é questa la lettura che si ottiene nella posizione 
avanti ». Se il canco differisce da 50 SI l'annullamento nella prima linea non è 

più totale e si nieva una indicazione (chiamata di potenza riflessa) che è tanto 
maggiore quanto maggiore i lo scostamento del canco dai 50 n nominali. 
Se questo ha impedenza infinita (ovvero il canco é distaccato) ovviamente non 
c'è passaggio di corrente ma la tensione RF é presente sul cavo; l'effetto capa-
citivo é uguale per le due linee e lo strumento dă la stessa lettura nei due sensi. 
Lo stesso fenomeno si verifica cortocircuitando l'uscita (canco zero); in questo 
caso i la tensione che va a zero, ma circola una certa corrente; è presente l'ef-
fetto induttivo, uguale per le due linee e si ottiene ancora la stessa lettura sia in 
avanti « che in .‘ indietro », cioè ros = infinito. 
A questo punto si put) notare che il rosmetro ë più sensibile sulle frequenze più 
alte. Perché? Si puti dire che la capacité si chiude su di una resistenza; poiché 
la reattanza della capacité diminuisce con la frequenza, aumenta con la frequenza 
il livello del segnale. Lo stesso fenomeno si verifica per l'accoppiamento indut-
tivo, per cui la sensibilité di uri rosmetro i legata alla frequenza d'uso e non si 
puč perciò usare come wattmetro. 
Qualche Costruttore ha aggirato tale inconveniente inserendo un potenziometro 
dotato di quadrante graduato e fornendo una tabella da cui si nieva la posizione 
in cui va regolato il potenziometro per ogni banda per ottenere il fondo scala per 
alcuni livelli di potenza pre-
stabiliti. 
E' ovvio che ě abbastanza no-
loso dover regolare il poten-

ziometrocambia banda; inoltre si ve-

rifica una sia pur lleve ine-

t 

sattezza dovuta al fatto che 
lavorando con livelli diversi 
di radiofrequenza il comporta-

ogni volta che si 

mento non-lineare del diodo 
rettificatore altera più o me- It —  
no marcatamente la linearitä 
della scala dello strumento. 

c 
Pertanto tale sistema si deve 
onsiderare meno raffinato di 

quello del wattmetro direzio-
nale. 
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Wattmetro direzionale per HF 

In qualche altro rosmetro la lettura della potenza viene effettuata in altra maniera: 
si parte dal presupposto che W = VVR per cui, prelevando una parte della ten-
sione RF presente sulla linea e inviandola alio strumento, si possono ottenere 
diverse sensibilitä fondo scala. Quest° secondo metodo ë quasi indipendente dalla 
frequenza, però ë valido solo per un canco esattamente di 50 n, resistivi. lnfatti 
se il canco ě, poniamo, 60 fl (scostamento 20 %), le letture della tensione sono 
errate di una percentuale pari a circa la metä, cioè, in questo caso, del 10 %. 
Si consideri poi che moite antenne hanno delle componenti reattive e il risultato 
sarä che l'indicazione di questo tipo di rosmetro, almeno per quanto riguarda la 
potenza in uscita, non ë molto attendibile. 
Giova chiarire, per la precisione, che nel primo tipo, l'inconveniente del canco 
non esattamente di 50né assai ridotto; infatti se esso ë pari a 60 f2, si avrä 
che, a paritä di potenza, la tensione sarš un po' più alta, la corrente un po' più 
bassa, e poiche sommiamo la campionatura dei due valor, otteniamo una notevole 
compensazione, anche in presenza di sensibili scostamenti dai 50 ,f2 nominali. 

II wattmetro direzionale 

il wattmetro direzionale ricalca, a prima vista, lo schema del rosmetro, però ha 
delle differenze sostanziali. 
La campionatura della tensione sulla linea è fatta tramite un partitore puramente 
capacitivo ed é quindi pressoché indipendente dalla frequenza. La campionatura 
della •corrente ě fatta con un trasformatore di corrente a banda larga, di cui il 
conduttore centrale del cavo costituisce il primario. Il secondario ha un certo 
numero di spire ed é chiuso su di una resistenza non induttiva scelta in modo 
tale da avere ai suoi estremi una adatta tensione RF; poiché anche qui abbiamo 
bisogno di due fasi opposte, o si fa una presa centrale sul secondario (vedi schema 
Drake W 4 riportato in figura 1) o si usano due resistenze uguali e in serie come 
canco (vedi schema Collins in figura 2). 

XMTR 

  1 
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RI 
cz 
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5 % aoopf 15°1'f 
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.01,uf 

wh; te 

2R2 
120K 

figura 1 

Schema del wattmerro Drake W-4. C3 
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*SELECTED IN PRODUCTION 

Poiché il trasformatore ě a banda larga, dä sul secondario una corrente che i una 
piccola frazione di quella che percorre il cavo, e che sviluppa quindi, ai capi della 
resistenza (o delle resistenze) una appropriata tensione. 
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figure 2 

Schema del wattmetro COLLINS. 

L,, L, 220 µH 
T, 60 turns of # 30 AWG, toroidal wound = (2) 0,26 
Rz 10 SI ±- 1 %, 1/2 W 

R,, R, 5 ÷ 10 kn (selected In manufacturing) 
R,, R, 787+-1780 11 (selected in manufacturing) 

LI C3 
220 500 

E— —1 2 

L 

12 / C4 
220 I 500 

Of 

CRI 
IN82A 

CR2 
IN924 

CI 
0,5-3 

CZ 
0.25e 

Ciò premesso, occorre dire che l'unico modo di fare un trasformatore a banda 
larga (da 3 a 30 MHz), almeno per quanto ne sappia, consiste nell'usare un nucleo 
toroidale di materiale adatto. I (amosi nuclei Amidon sono acquistabili o diretta-
mente o tramite la STE di Milano. 
Altra particolaritä da tenere presente ě che i collegamenti devono essere estrema-
mente corti, altrimenti le induttanze e capacitä distribuite alterano il funziona-
mento alle frequenze più alte. II trimmer capacitivo deve essere del tipo ad alta 
stabilitä e adatto a reggere tensioni di 300 V a radiofrequenza. 
Dalle foto e dal disegno si pub rilevare il metodo costruttivo seguito; lo schema 
ä in figura 3, mentre in figura 4 si vede come ä sistemata meccanicamente la 
parte cavo/trasformatore. 
La parte RF ä distaccata dal resto del circuito in modo da poterla inserire ne' 
punto più comodo della linea coassiale, montre lo strumento e i comandi sono 
montati in altro contenitore da usare sul tavolo; un apposito cavetto unisce i due 
complessi. 
II trasformatore a banda larga ä avvolto con 34 spire di filo CD 0,3 o 0,4 isolato 
in cotone come da figura 5. 
Occorre acquistare un piccolo pezzo di foglia di rame, spessore 3/10 circa e ri-
tagliarne un pezzetto di circa 7 X 35 mm che, opportunamente arrotolato su di un 
cilindro 25 8 mm, verrä inserito nell'interno del trasformatore. Si preparano poi 
due rondelline sempre in rame con diametro esterno 15 mm e interno circa 9 mm 
che costituiscono le flange schermanti del trasformatore. Ciò viene fatto perche 

JI 
(TO ANT) 

C . I 

TI 

0_] 
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Wattmetro direzionale per HF 

figura 3 

Schema del wattmetro autocostrulto. 

C„ C, compensatore a vite Philips da 7 pF (tipo a pistone) 
C,. C, 270 pF, mica 
D,, D, diodi al germanio 0A95 o simili 
J,, .12 impedenze 1 mH 
P, 100 kf2 
P,, P,, P,, P, 10 ki-2,, semifissi 
R.,. R, 10 n, 1/2 W, 2 04, a strofo 
R, 4,7 K2, 1/2 W 
R,, R, 10 kfl 1/2 W 
R,, R, 47 kfl, 1/2 W 
S, commutatore 2 vie, 6 posizioni 

T, vedl testo. NUCLEO TI 

figure 4 

Vista in sesione parte RF. 

CI 

Po LITEw E 

RAME 
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Wattmetro direzionale per HF 

figura 5 

Trasformatore T,; nucleo tipo T68, rosso. 

altrimenti esisterebbe una capacitä tra il filo avvolto sul nucleo e il conduttore 
centrale; invece collegando a massa tale schermatura l'accoppiamento avviene 
esclusivamente per via induttiva. Un punto di saldatura tiene insieme i tre pezzi 
di rame. 
Si prepara poi H conduttore che unisce i due poli centrali dei hlcchettoni; va 
bene un filo di rame 2) 1,5 o 1,7 mm, o lo stesso conduttore cc.itrale ricavabile 
dal cavo RG8 da 50n. 
Ci si infilano sopra due pezzi di isolante di polietilene, ricavati dal cavo, più 
un pezzetto di tubetto isolante spessore 1 mm che isola il polo centrale del 
bocchettone dallo schermo in rame del trasformatore. 
I due bocchettoni sono fissati ciascuno con quattro viti; sotto ciascun dado 
stretta una presa di massa, disposte in modo regolare. Si prende ancora un pezzo 
di lastrina di rame di circa 60 x 35 mm e si lavora con le forbid i in modo da 
ricavarne alle estremitä quattro linguette (vedi figura 6) dopo di che si arrotola 
e si mette intorno al tutto, saldandone le estremitä alle quattro prese di massa 
di ogni bocchettone, con l'apertura dalla parte ove si troveranno i trimmers ca-
pac itivi . 

figura 6 

Rame spesso 0,2 mm. 

Precedentemente sarä stata preparata una piastrina isolante (plexiglass da 2 
mm) che sostiene i due trimmers a pistone e che vanno uniti elettricamente con 
una strisciolina di rame al conduttore centrale; l'altra parte, dove c'è la vite, va 
ai condensatori da 270 pF. 

Taratura 

Per la taratura occorre disporre di un canco resistivo da 50 n (tipo Cantenna 
o simile). 
Le portate di fondo scala possono essere 100 e 1000 W oppure 200 e 2000 W 
a piacere. Sconsiglio portate più basse: infatti sulla scala da 200 W si leggono 
giä 1 o 2 W (chi fosse interessato a una maggiore sensibilitä può rinunziare alla 
portata più elevata, ma deve modificare sia il partitore che il trasformatore in 
modo da avere una frazione più elevata di radiofrequenza). 
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Wattmetro direzionale per HF 

Supponiamo di aver scelto le portate di 200 e 2000 W che sono le più usuali. 
La scala di questo tipo di wattmetri ě quadratica; in altri termini, una deviazione 
doppia dell'ago corrisponde a potenza quadrupla e cosi via. Tenendo presente 
questo fatto si può facilmente disegnare la scala da 2000 W; a titolo orientativo 
riporto la scala da me usata (figura 7). 

figura 7 

Scala del wattmetro in vera grandezza. 

La scala da 200 W non é del tutto identica e sovrapponibile; infatti causa la soglia 
dei diodi, si verifica un lleve spostamento a sinistra dei valor centrali della scala. 
La figura riportata dă un'idea di come deve risultare. 
La taratura va divisa in due parti. Premesso che il wattmetro ě simmetrico, se si 
invertono l'entrata con l'uscita, le letture « Avanti » diventano « lndietro » e vice-
versa. E' ovvio comunque che la taratura sarà più esatta nella posizione normale. 
Si esegue dapprima la taratura per lo « zero ». 
Inserito il wattmetro tra trasmettitore e carico, inviando un po' di radiofrequenza 
(bastano 50 W) si dovrà ottenere lettura zero nella posizione « Indietro 200 W 
agendo su uno dei due compensatori con un piccolo cacciavite in plastics attra-
verso l'apposito foro praticato nel contenitore. Si inverte poi rattacco dei cavi 
e si ripete l'operazione agendo sull'altro trimmer sempre per ottenere lettura 
zero, con il commutatore in posizione « Avanti 200 ». 

II volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, 
inviando l'importo relativo giä comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C/C P.T. 343400, assegno bancario di conto corrente 
personale, assegno circolare o vaglia postale. 
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Wattmetro dlrezionale per HF 

La taratura per il fondo scale, che avviene agendo sui trimmers resistivi, put) 
essere fatta in due modi. 

1°) Usando un wattmetro commerciale sicuro: si mettono in serie i due watt-
metri terminando sul canco fittizio; con un livello di potenza pari a circa 200 W 
si ruota il potenziometro relativo (Avanti 200 W) sino a ottenere la giusta devia-
zione dell'ago dello strumento. Aumentando la potenza, almeno firo a 500 W, e 
potendo, sino a 1000, si esegue analoga taratura per la scale « Avanti 2000 W ». 
A questo punto si invertono gli attacchi al wattmetro da tarare e si eseguono le 
stesse operazioni in posizione « Indietro 200 W « e quindi nell'ultima « lndietro 
2000 W >OE. 

2") Usando un voltnnetro a valvola di una certa precisione e misurando la ten-
sione RF presente sul canco (vedi figura 8). 

TRASMETT/ToR6 
e1061TO COAX 

1." 
TESTIAIA WATT/ergo 7 PROS' RF 

DA TARARE 

CARIce 
SO A 

V AV —s. 
121 = 3900 .1,.., I ii•OE, £ti4/2) 0 RI 

R 2 o 680 i..-- // A. 1200 oh... R2 
Vd- gti .5' Y. —4 

Cl . 10 I., - 6- -,/- 02-ac.) P C.C.")/W C0 

C 2 .% 400AF ••• 5 7. 1711.C.1 0  rbvièr 

4' ?Nei, 4a 
C 2. 

(ltölf• a %Wt.) 

figure 8 

Taratura con voltmetro a valvola. 
N.B. - Se il probe è con diodo al Germanio (V,„ max 30 V) usare un partitore 1: 10 come qui 

esemplilicato. 

Si tarerä la portata 200 W con i 100 V esatti (efficaci) sul canco, e la portata 
2000 W con lago in posizione 1000 W e 224 V sul canco. Anche qui si invertiran-
no le connessioni e si ripete la taratura nelle posizioni « Indietro ». 
A operazioni ultimate si dovrà avere: 

1) Con il wattmetro collegato al canco fittizio, la potenza riflessa dovrà risultare 
zero (ritoccare, se occorre, il compensatore); 

2) Con il wattmetro senza canco, inviando un modesto livello di potenza (usare 
solo l'eccitatore ritoccando l'accordo per il minimo di corrente di placca) si 
dovranno avere le stesse deviazioni dell'ago dello strumento sia in « Avanti 
che in « Indietro « (ciò su entrambe le portate). 

Qualora non si riuscisse ad arrivare a un perfetto zero nella prova 1) si putt, 
tentare di inserire dei piccoli trimmers (3 ± 25 PF) in parallelo alle resistenze 
da 10 n e cercando sempre di ottenere lo zero in potenza riflessa. Luso dei 
trimmers può essere necessario effettuando le prove sulla frequenza più critica, 
che ë quella dei 28 MHz. 
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Wattmetre direzionale per HF 

La misura del ROS put) avvenire, usando un wattmetro direzionale, in base a un 
certo rapporto tra la potenza « Avanti » e la potenza « Indietro ». Orientativamente, 
se la potenza riflessa ě pari a 1/4 della potenza « Avanti », il ROS é circa 1: 3. 
Esistono anche tabelle per ricavare il ROS dal rapporta delle due letture. come 
l'abaco della Drake riportato in figura 9. FORWARD V.S.W.R. REFLECTED 

2000 — —1.0 
—1.05 

figure 9 

Abaco per il calcolo del ROS 
(co/legare con una ret ta I punti approprIatl 
delle scale estame e leggere il ROS su//a scale 
interna). 
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Lay straightedge across scales 
on appropriate forward and 
reflected readings and read 
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R. L. DRAKE CO. MIAMISBURG,OHIO 
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Tuttavia ě più pratico inserire due posizioni supplennentari, da usare solo per la 
misura del ROS; in queste posizioni viene inserito un potenzionnetro regolabile 
dall'esterno che serve, al solito, a portare a fondo scala lago in « Avanti »; dopo-
cliché in posizione « Indietro si legge direttamente il ROS o SWR che dir si 
vog I ia. 

Parti meccaniche 

La scatola per la parte RF ô di alluminio da 1 mm con dimensioni di 60 x 60 x 120 
mm; le misure non sono critiche e ogni scatola analoga puď andare. 
La scatola per lo strumento non ha particolari requisiti, deve solo essere in grado 
di contenere lo strumento e le altre parti. 

Riferimenti 

OST, Dic. 1969. 
Fornitori di nuclei Amidon: STE, via Maniago 15, 20134 Milano. •-n", 
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IATG 1978 
Ricordiamo che si sono costituiti nell'ambito della IATG tre gruppi (per ora: altri 
potranno segu i re) : 

1) Gruppo microprocessori (esiste già come USERS GROUP 0, e tale rimane). 
2) Gruppo tecniche radioamatoriali avanzate (nuovo: si dedicherä a satelliti, RTTY, 

SSTV, ATV, FAX). 
3) Gruppo radioascolto (nuovo, dedicato a SWL e appassionati di radioasolto 

in genere quindi anche LWL, BCL, WHFL, UHFL, ecc.). 
I primi due Gruppi hanno già dato vita a bollettini specifici che verranno inviati a 
chi si iscriverà alla IATG e.allo.specifico Gruppo. II terzo Gruppo ha concluso un 
accordo con l'Italia Radio Club (si veda a pagina 1261 del n. 7/1977). 

IATG - via Boldrini 22 - Bologna ---- Italia Radio Club - Trieste 
casella postale 1355 

1 iscrizione 
L. 1.000 rinnovo 1 

più solo 

1 
quota annua 

1978 
I I L. 2.000 

In particolare ml interesso a: 
(l'una cosa non esclude le altre) 

1 

specialista 
radloascolto 

(BCL) 

microprocessori tecnIche 
L. 2.000 avanzate 

L. 2.000 

ricevo il 
bollettino ricevo il 
HOB - BIT bollettlno 

« tecniche 
avanzate » 

(1) L'Importo é di L. 6.000 per i quattro 
nutrient deg!! anni 1976 e 1977. 

(2) 
—  il World Radio TV Handbook 1978 (32° edizione) elenco trasmissionl 

con incorporato il Listen to the World; in lingua italiana 
— un lascicolo con l'introduzione al WRTH (supplemento a onde) 

in lingua Italiana; L. 1.000 
— un distintivo o un hollino dell'IRC; 
— un Ouaderno di Stazione; 
— un blocco dei nuovi report-form; 
— una copia delle monografie 

di futura pubblicazione; 
— un elenco aggiornato dei servizl; 

per ordinare a prezzo ridotto: 
— i materiali del Centro Servizt IRC; 
— altre pubblicazioni; 

per iscriversi a tassa ridotta: 
— a un seminario sull'ascolto ne fia primavera 1978 o ricevere una documentazIone su argomentl 

'specifici, registrata su nastro magnetico o cassetta; 
— al contest BC europeo che vent-a organizzato dall'IRC net settembre 1978; 

Per iscrizioni alla IATG inviare le quote a IATG Radiocomunicazioni, via Boldrini 22 - BO-
LOGNA. 
Non usare il bollettino delle edizioni CD! Mandare francobolli, assegni, miniassegni, carta 
moneta, vaglia, ma non il bollettino postale! 

t. 
notizie servizi 

(abbonamento (abbonamento servizi) 
a onde) Italia Radio Club 

L. 8.000 (1) L. 15.000 (2) 
(4 numen) 
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operazione ascotto 

la linea biu 
12-12315, Giuseppe Zella 

(segue dal n. 2/78) 

5. Note e considerazioni finali 

A completamento di tutte le fatiche di questi mesi passati e prima di passare 
alle realizzazioni seguenti mi pare giusto, anche per consentirvi un attimo di me-
ritato riposo che vi permetterä di meditare su quanto sin qui detto ed eventual-
mente falto, tirare le somme delle precedenti puntate. 
Perciò in questa puntata vi propongo solo note e considerazioni finali e la ripro-
duzione del pannello frontale del ricevitore con i punti di foratura per i van i co-
mandl, sperando cosi di agevolarvi nella impresa finale, ovvero que//a estetica. 
G/ä, anche l'occhio vuole la sua parte e a tal proposito se si riuscirš a totaliz-
zare un numero discreto di letton i interessati alla cosa, potremo far direttamente 
serigrafare i pannelli cosi da alleviarvi dal gravoso compito di riprodurre con i 
caratteri trasferibili le varie scritte, o scadere dal punto di vista estečico realiz-
zando le stesse ma gari con le macchinette tipo Dymo. Attendo quindi le eventuali 
adesioni degli interessati a quanto detto; tra l'altro tengo a precisare che lo stesso 
pannello ë utilizzabile anche per la vers/one « B » e per l'ultima realizzata: ver-
sione « C » (questa é un'anticipazione forse un po' prematura, per6...). 
Prima di passara alla descrizione dettagliata su come forare il pannello (col tra-
pano, certo...) naturalmente riferendomi ai van i diametri dei fori ecc., ecco alcune 
note che mi auguro vi consentano di dissipara gli eventuali pochi dubbi che po-
trebbero essere sorti nel corso delle puntate precedenti. 
iniziamo con una « ERRATA CORRIGE » purtroppo dovuta a una banale svista: 
sul numero 11/77 a pagina 2040 dove compaiono le serigrafie relative ai compo-
nenti della piastra di prima conversione e precisamente tra que/li del VFO, ven-
gono riportati due condensatori marcati entrambi con la dicitura « C315 »; nell'elen-
co componenti sono invece riportati un « C3IA » e un « C315 »; vi prego guindi di 
voler cortesemente scusare la svista e prendere nota della seguente correzione: 
il condensatore che va connesso tra il cursore del potenziometro Pg (band spread) 
e massa va letto come « C3IA » e non « C318 » come erroneamente riportato e il 
suo valore risulta essere di 100 nF come esattamente riportato ne//'elenco com-
ponenti. Le rimanenti riproduzioni e re/at/vi elenchi dei componenti riferentesi 
alle piastre successivamente trattate sono invece da considerarsi totalmente cor-
retti. 
E parliamo ora dei most et: i tipi « FT0601 » Fairchild che da quanto sembra sono 
spariti dal mercato (chissä perche poi) possono essere sostituiti senza alcuna va-
riante nei componenti e nel circuito con i tipi denominati « MEM564C » oppure 
con gli RCA « 40841 ». 
Per quanto concerne gli altri componenti non dovrebbero invece presentarsi dif-
ticoltä ne/la reperibilitä presso van i rivenditori. 
E detto questo passiamo a occuparci del pannello frontale. 
Sul pannello andranno fissati tutti i potenziometri dotati di perno di comando che 
potranno essere normali oppure miniatura; nel caso impiegaste potenziometri 
normali come nel caso dei prototipi realizzati, i fori che andranno praticati sul 
pannello dovranno avere un diametro di 10 mm. Stesso diametro avrä il foro da 
cul fuoriesce it perno di comando del variabile C„, (RF ADJ.) che andrä fissato 
al pannello mediante due for laterali aventi diametro di 3 mm. 
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operazione ascolto - la linea blu 

AM 

SSB 

VOLUME 

R. F. GAIN 

PITCH 

R. F. ADJ. 

EX 
A 

E 
N 
U 
A 

0 
R IN 

effRif n., 4e R. F 

Tutti deviatori miniatura a levetta necessitano invece di un foro da 6,5÷7 mm. 
E infine le due demoltipliche facenti capo ai variabili Cy7/C 3 (RF TUNE) e 
C„4/C,5 (VFO) verranno fissate al pannello mediante due viti laterali da 3 MA 
per cui si dovranno effettuare fori di diametro opportuno; per consentire il pas-
saggio ai due giunti di cul sono dotate le demoltipliche si dovranno praticare due 
for' C?:OE 12 mm, uno per ciascuna demoltiplica. 
Per il fissaggio del diodo led si praticherà foro di diametro opportuno in rap-
porto al tipo di led impiegato, che potra essere di dimensioni normali oppure mi-
niature. 
Per conclud.ere, ricordo brevemente quali potenziometri e rimanenti comandi an-
dranno fissati al pannello: 

— il potenziometro P2 - RF GAIN 
— il potenziometro P3 - IF GAIN 
— il potenziometro P7- VOLUME 

cq elettronica 
I PRIMÁTI 

NON SONO 

MAI CASUALI 
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operazIone ascolto - la linea btu 

OFF 

0 N 

iAl  
G 

BAND A 
WIDTH 

± —[--- I N 

SPREAD 

UNE V F 0 

— ii potenziometro P9 - BAND SPREAD 
— il potenziometro P5 - PITCH 
- deviatore S 15 - cambio gamma SW1 /MW1 
— II deviatore S - commutatore della larghezza di banda - BAND WIDTH 
— il deviatore triplo S8, 59/S,0. commutatore ricezione AM/SSB 
— il deviatore doppio S,2/S,3- attenuatore EX:IN 
— l'interruttore alimentazione - OFF/ON 
— il variabile C„, - RF ADJ 
— e, a completamento, come detto, le due demoltipliche. 

Le dimensioni reali del panne//o sono di 244 x 100 mm. 
E con questo vi de) appuntamento a maggio con le realizzazioni che seguiranno. 
Sono sempre a disposizione di chi desiderasse chiarimenti o ulteriori delucida-
zinni in mento. OE7.'r 

La rivista per ringegnere. per il tecnico. 
per l'universitario, che anche il principiante 
legge senza timore perche vi trova spunti 
e terni facili. oltre a motivi per diventare un esperto. 

cq elettronica 
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La 
pagina 
del 
pierini © 

Essere pierino non ë un disonore, 
percbé hint, cbi più chi meno, slam° 
passati per quell° stadio: l'importante 
non rimanerci più a lungo del normale. 
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I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
41100 MODENA 

Pierinata 206 - Guarda chi si rivede! dopo secou i che non si sapeva più nulla di lui, ecco a voj nuovamente 
l'amico GIGI di Riccione. Cosa vuole questo simpatico ex-Perino? 
Semplice, mi manda una cartolina, con cul mediante uno schemino e poche parole sul retro mi dimostra che 
a proposito del dispositivo utile quando manca la corrente all'orologio elettronico (vedl cg 11/77 pagina 1993) 
lo dormivo o quasi quando ho architettato quel marchingegno, mentre al suo posto si poteva mettere un sem-
plice SCR. 

CARTOLINA POSTALE 

MITTENTE • .. . 

VIA 

43-ou• RiccloNE ) 

OE1 

,e 
XXV 4•404114134.1 /0 Me PDX Tu'? 
NALX214 UNIT( 

!ei OE ‘e 

L.100 

1> 
e 

ZZM 

EMIL 10 gotlE0 

VIA 2o RERn 

o NODE-AM 
.• X.4 • 

Guardate lo schema inviato: ë semplicissimo, e quindi invito tutti gil interessati ad adottarlo. Bravo Gigi! 

Primo, fare attenzione agli SCR planar che sono molto sensibili e perciò possono ripartire da soli una volta 
tornata la corrente, a causa di « spifferi di tensione presenti sulla rete: in tal caso si mette una resistenza 
da 1 kÇ fra gate » e « catodo (il terminale che va all'orologio). Ouesto valore può essere diminuito 
qualora la sensibilitä dello SCR fosse ancora troppo alta. 
Secondo, mi sono capitati degli SCR che conducevano solo quando il gate veniva eccitato e smettevano di 
condurre se il gâte era lasciato « libero OEOE: ció era particolarmente evidente con tensioni di circa 5V e con 
correnti deboli, con la corrente assorbita da un orologio non dovrebbe succedere. Ad ogni modo credo che 
basti selezionare lo SCR giusto. 
Tutto sommato. il circuito di Gigi ä più che valido e lo ringrazio veramente. 
Se ben ricordo, il Gigi ä quello che rispondeva ai concorsi prima ancora che cg uscisse in edicola. Come 
facesse ä un mistero: un altro mistero ä il suo indirizzo, guardatelo, soltanto OEOE Gigi - Riccione o. Ora io mi 
domando: chi ë costui, un impiegato delle poste, o il professor Bolen sotto false spoglie? 

Pierinata 207 - II signor Ca. Rov. di Genova, mi accusa di dire troppe volte al pierini « non fare questo, 
non fare quello ». Gli sembra che questo mio atteggiamento sia qualunquistico e poco democratico. Ecco, 
vorrei sapera cosa c*entrano i paraloni politici quando si parla di 7490 o di « beta OE,. Cosa vorresti che facessi 
quando per esempio un pierino mi dice che lui per saldare i suoi circuiti stampati usa la pasta salda: che 
organizzassi un dibattito, una tavola rotonda, che indicessi un referendum per poi votare un ordine del giorno 
da indirizzare al pierino? 
Täglitelo dalla mente caro Carlo, quello che ho da dire lo dico, senza tanti « iter « parlamentan. 
Piuttosto, il tuo modo di ragionare mi preoccupa. Sai cosa ti dico? Che, con la tua mentalitä di quattordicenne 
(e speriamo che cambi presto), se per caso diventassi un medico saresti il tipo che si guarderebbe bene 
dal proibire a un paziente certi cibi a lui nocivi: solo per paura di essere accusato di repressione. 

Pierinata 208 - Un altro ragazzo, Am. Gio. di Novara mi manda lo schema di un divisore, dicendo che le cifre 
del display si bloccano sul nove. Caro Amerigo, forse hai sbagliato nel ricopiare lo schema e hai eseguito 
il montaggio secondo quell'errore. 
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  La pagina del plerini 

La 7490 ha due tipi di reset: uno per la rimessa a zero (piedinl 2 e 3) e uno per la rimessa a nove (piedini 
6 e 7). Perché avvenga Il conteggio occorre che i piedini dei due reset slano messi a massa: se uno dei 
due reset non i a massa .(basta lasciare liben i i terminali) le cifre che appariranno saranno dei nove o degli 
zen. E tu hai precisamente lasciati liben i i piedini 6 e 7. 
Stai più attento la prossima volta. 

Pierinata 209 - Ancora un giovanissimo, En. Ver. di Roma, che mi chiede cosa ä un coupon internazionale ». 
Caro Enfio, mettiamo che tu, quando avrai la tua brava licenza e potrai finalmente trasmettere, ti colleghi con 
un radioamatore di Boston e che gli scrivi per una qualche tua ragione: siccome vuoi che ti risponda alla 
svelta pensi di mettergli nella busta l'affrancatura per la risposta. Come fare? non fai altro che andare all'uf-
ficio postale chiedendo un • coupon internazionale », lo paghi e lo metti nella busta. II tuo amico di Boston 
va all'ufficio postale col tuo coupon, ricevendo in cambio un francobollo valido per l'affrancatura di una lettera 
ordinaria 'in partenza per l'Italia. 
Ouindi il detto coupon non ä altro che un francobollo internazionale: infatti esso si pub scambiare solo con 
francobolli. 
Naturalmente ä valido solo in quel paesi che aderiscono alla Unione Postale Universale, che hanno firmato 
una convenzione tariffaria in mento. 
Con l'augurio di servirti presto dei coupon, caro Ennio! 
Pert, devi essere un lettore recentissimo di questa Rivista: infatti sulle sue pagine si b giä parlato di coupon 
e ne ě stata anche pubblicata la fotografia. 

A risentirci presto e saluti a tutti dal vostro 
Pier/no Maggiore 

"OPTION Al Hi la telecamera 
L per 1000 impieghi 

E. 225000 
+ IVA 14% 

SICURA-ACCESSORIATA - 
TELECOMANDABILE E COMPLETA 
DI BASAMENTO A SNODO 
con un servizio di vendita e assistenza 
garantito in tutta Italia 
organizzazione commerciale in tutta Italia — consultare pagine gialle (citofoni) 

Lic› 
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d
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P
 
•
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CARATTER1STICHE TECNICHE 

Alimentazione 220V ±10% 50Hz 
Assorbimento 17W 
DimensiOni 270x100x90 
Peso 3 kg. c.a. 
Segnale uscita video 1,5V pp + 05V Sincr. 750 
Segnale RF 20 mV 75 CI 
Frequenza segnale RF Canele europeo 4 Ital. "B" 
Frequenza orizzontale 15625Hz 
Frequenza verticale 50 Hz 
Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Livello di minima illuminazione da 10 a 15 lux 
Controllo automatico luminositä 1: 4000 
Obiettivo a corredo 16 mm. F. 1:1,6 
Semiconduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 
+ 3 Circ. integral' 
Intercambiabilitä con tutti gil obiettivi attacco "C" 
e possibilitä di comando a distanza. 

10095 GRUGLIASCO(TO) STR. DEL PORTONE, 95 

 --VIDEO SPA Tel. (011) 780.23.21 (5 linee) 
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sperimentare 
circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

0 copyright cia elettronica 1977 

I8YZC, Antonio UgIiano 
corso A. De Gasperi 70 
80053 CASTELLAMMARE DI STADIA 

Radio Papocchia Equipment Station 

Piergiorgio PITEONI, gallera Pattari 2, Milano. 

Collineare per FM. 

Interamente realizzata in alluminio Avional QS 15 mm esterno per i dipoli e tubo QS 45 mm 
esterno per il palo di sostegno. Per le misure indicate la frequenza di lavoro vă da 96 
a 104 MHz con un guadagno per dipoli disposti da un sol lato di 9 dB. Notare che per 
l'adattamento delle impedenze si e fatto uso di cavo RG8 e RG11. Nei particolari vengono 
indicati in risalto l'unione dei cavi tra di loro, l'unione dei cavi con i dipoli e la staffa di 
sostegno. Le giunture tra cavi e tra cavi e dipoli, dopo saldati, vanno ricoperte con poli-
meti liquidi (Plas T Pair della GBC ad esempio). Tra dipolo e dipolo l'unione avviene 
con RG11 le cul lunghezze sono indicate. Il rapporto di onde stazionarie ě migliore di 
1 : 1,2. Le staffe di sostegno vanno realizzate in ferro e imbullonate al palo di supporto 
nonche ai dipoli quindi serrate tra di loro con dado e bullone. 
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sperimentare 

Francesco TRIPOLONI, viale delle Milizie 106, Roma. 

Lineare per FM da 50 W. 
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lmpiega un transistore 2N6081 stripline che con un ingresso di 8.+10 W é in grado di ero-
gare una uscita di 50 W indistorti. II montaggio viene effettuato su piastra di vetronite e 
il transistor deve essere montato con l'apposito bullone di sostegno a una piastra alettata 
per il raffreddamento. E' richiesto l'uso di un ventilatore che mantenga sempre sotto 
un continuo flusso d'aria la piastra stessa. Le impedenze indicate sono VK200, le resi-
stenze da 1/2 W con tolleranza al 5 %, I compensatori NPO di buona marca e i tre com-
pensatori ceramici tra i migliori in commercio. La semispira Lz vă realizzata come indicato 
in figura. L ě di 6 spire di filo argentato 0 1 mm, avvolto su un'anima 0 10 mm e spa-
zlata sino a 15 mm. L, è di 5 spire (stesse misure di Li) e lunge 12 mm. L è di due 
spire di filo 0 2 mm, argentato, avvolte su un anima 0 12 mm lunge tra spira e spira 
10 mm. L'alimentazione é di 13V e il lineare, a plena potenza (circa 55+60 W), assorbe 
circa 8 A. 

Franco BIANCHI, via Roma 11, Luco dei Marsi (A0). 

Monitore per stazioni FM. 

Antenna 

Ricettan 

Montato in involucro metallic° che consente una adeguata schermatura, questo monitore 
montato in serie all'antenna per il tramite di due connettori S0239 consente il controllo 
della modulazione mediante l'uso di cuffie da 2000 11 nonché indica la potenza d'uscita. 
E' consigliabile non sostituire il diodo 1N34A con altri pena perdita di segnale. Lo stru-
mento è bene sia da 501.1A ed é protetto dal diodo 1N914. II condensatore da 10 pF, cera-
mico a disco, deve essere ad alto isolamento. 
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sperimentare 

Massimo BRACCAGNI, via Cividale 508/32, Udine. 

Equalizzatore d'ambiente per TX FM. 
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Consta di dieci controlli su altrettante frequenze. Lo spunto viene da cq del 2/75 di un 
progetto di Paolo Forlani. La parte indicata a tratteggio ve realizzata in dieci esemplari 
identici variando unicamente la capacità C e il valore del trimmer R per la frequenza vo-
luta. La frequenza stessa vă calcolata con la formula: 

1 
F =   

6,28x1.41xRxC 

Viene comunque presentata una tabella ove sono indicati i valor di capacità e resistenza 
di C e R per alcune frequenze. Il tutto vă inserito tra mixer e trasmettitore. 

F(Hž a nF Rohm C nF Rohm iC n.F R o 

32 15 235139 22 16'0322 I00 35271 

64 15 117570 22 80161 I00 17635 

125 15 6-0196 22 41043 I00 9029 

250 15 30098 22 20521 I00 4515 

500 15 15094 22 10216 I00 2257 

I000 15 7525 

2000 15 3762 

4000 15 1881 . 

8000 15 941 

16000 15 470 

N.B. Per quanto riguarda le prime cinque frequenze ho riportato tre 
alternative da sfruttare a seconda della disponibilitä di con— 
densatori e trimmer (o trimpot). Se non va bene ciccia. 
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sperimentare 

Massimo CAPOZZA, via Sierra Nevada 99, Roma. 

Jamming (indicatore di frequenza occupata) per stazionl FM. 
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Le tre NAND N,, 1‘4 e N, generano un segnale infrasonico la cul frequenza é regolabile 
tramite il potenziometro da 470 ft. I quattro flip-flop dividono questa frequenza per 2 - 4 - 8 - 
- 16 e sono contenuti in un SN7493. 
I segnali ottenuti giungono ai cinque trimmers da 10 kn, i quali, miscelandoli opportuna-
mente, costruiscono una forma d'onda complessa che vă a modulare in frequenza l'oscillato-
re formato da N., N., N., N.. Le NAND N., N., N., N., N. fungono da separatori per evitare 
rientri nel clock provenienti dal miscelatore. I trimmers da 10 f2 consentono di variare la 
forma dell'onda che vă a modulare in frequenza l'oscillatore audio e di conseguenza deter-
minano la generazione di motivi. Lo spunto deriva da un progetto di Alessandro Memo (cg 
12/75). I trimmers da 10 kn, se muniti di interruttore, possono consentire l'esclusione di 
una o più note. Questo dispositivo diabolico monta nell'insieme tre SN7400, un SN7493 e 
un 8C109. 
Le uscite « A « possono pilotare un altro complesso di trimmers di valore 100 K2 per ulte-
riore espansione del progetto. 

A tutti i pubblicati doppia razione, per qUesta eccezionale puntata, di componenti 
elettronici misti. Olé, sotto con sperimentare! 
Rammento che gil integrati in case a 10 piedini, per chi li riceverä, sono amplif ica-
tori opprazionali TAA480, non marcati ma garantiti nuovi. 
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"CB 435 

Clipper microfonico 
(circuito per la compressione del segnale audio 
ricavato dal microfono) 

Daniele Vasi 

Essendo jo non ancora uscito da quello stadio generalmente chiamato «del pie-
rino », non intendo dare, in questo articolo, spiegazioni rivolte ai più esperti, 
bensi l'illustrazione di un progetto nivo/to soprattutto ai pierini che possiedono un 
ricetrasmettitore CB e agli amanti del DX. 

Presentazione 

Operando un DX, un aumento di comprensibilitä e di potenza si può ottenere 
facilmente con un lineare. 
Purtroppo, però, questo tipo di amplificatore non ě consentito dalla legge per la 
banda cittadina. 
Come fare allora per aumentare la comprensibilitä (non la potenza) restando nei 
limiti le gall? 
Il clipper permette di aumentare la comprensibilità del baracco senza aumentarne 
la potenza e senza recare disturbo ai GB ers vicini. 

Ana/jsi del circuito 

Analizziamo innanzitutto il circuito a blocchi e successivamente confrontiamolo 
con lo schema elettrico. 

preamplificatore 

Schema elettrico. 

amplificatore limitatore 

amplificatore 

Schematlzzazione 
a blocchl 
delle 
lunzioni 
svolte nella 
struttura 
circuitale 
del clipper 
micro fanico. 

usoita 
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Clipper mIcrotonIce 

Il circuito inizia con una catena di due preamplificatori, il secondo dei quali co-
stituito da un integrato operazionale. 
Con questa configurazione si ottiene una eccellente stabilità e, contemporanea-
mente, una buona linearità. 
II guadagno di questi due preamplificatori ě rego/ab/le tramite il potenziometro P,; 
vedremo poi che questo elemento regola il livello di inizio del processo clipping. 
Ai pr/mi due stadi segue il terzo blocco, il quale costituisce il vero e proprio 
cuore del circuito ed é costituito esclusivamente dai diodi D, e D2. 
11 compito di questa sezione é que/lo di tag//are il segnale a un livello di circa 
1 V, indipendentemente dal segnale in arrivo dal secondo blocco. 
Si rende ora necessario far seguire a questo limitatore un circuito passa-basso 
allo scope di asportare le armoniche generate. A questo punto resta solo da am-
plificare il segnale cosi ottenuto, poi lo si può inviare alla sezione modulatrice del 
TX. 
Al controllo dell'ampiezza del segnale all'uscita presiede unicamente il potenzio-
metro P2. 
Per alimentare Pinter° circuito é sufficiente l'alimentazione del RTX stesso. 
E' importante precisare che P2 va posizionato una volta per tutte. 
L'altro potenziometro P, potre invece essere rego/ato tutte le volte che il clipper 
viene usato. 
E' essenziale che l'entrata e l'uscita del clipper vanno effettuate con cavetto 
schermato. 

R, 100 KZ 
R2 220 SI 
R, 10 k.9, 
R, 1,8 kfl 
R, 5,6 Kt 
R, 5,6 kn 
R, io kn 
R 4,7 kfl 
R, 4,7 kn 
R,, 3,9 kn 
R„ 10 kn 
RI, 2,2 kn 
tutte da 1/4 W 

P, 1 MÇ1, potenziometro lineare 
P, 10 kn. trimmer 

Disegno 
a grandezza naturale 
del circuito stampato. 

Scala 1: 1. 

C, 10 nF 
C, 1 1.J, 3 V elettrolitico 
C, 470 pF 
C, 20 µF, 15 V, elettrolitico 
C, 100 nF 
C, 5 p,F, 10 V, elettrolitico 
C, 47 nF 
C, 5 nF 
C, 5 nF 
C„ 10 IOE,F, 15 V, elettrolitico 
C,, 1 j.F, 15 V, elettrolitico 
C,2 10 nF 

AA 119 o slmilare 
D, AA119 o slmilare 
0, BC 107 
0, 2N5245 
X, 741 oppure 709 

11 contenitore, per evitare disturbi, dovrà essere in metal/o. 
Resto disponibile per chiunque avesse bisogno di chiarimenti. 
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W il suono! 

Musica in automobile 

Ing. Sergio Cattò 

L'auto ä la seconda casa di molti noi: ě quindi giusto dotarla di qualche como-
ditä. 
La prima ä quella di un adeguato impianto musicale. 
Vorrei ora fare alcune considerazioni personali. 

La radio. Nella versione più semplice è una in AM, di solito non pone problemi, 
costa poco, ä poco ambita dai ladri, una apparecchiatura che pens) dopo Vavvento 
delle emittenti « libere « ha il difetto di avere poche stazioni. E' nata cosi l'esi-
genza di un apparecchio che potesse ricevere la modulazione di frequenza (FM) 
E qui sono cominciati i guai. La FM presenta certamente una fedeltä di suono 
maggiore ma risente in modo notevole di alcuni disturbi: 

— scariche elettriche di tipo impulsivo generate da motor o altri veicoli non 
dotati in fabbrica di acconci dispositivi soppressori di disturbi; 

— elevate sensibilitä della posizione dell'antenna in funzione degli ostacoli slano 
essi fissi, siano mobili. 

Morale, la radio FM, stereo, con giranastri i diventata un simbolo. Spesso per() 
apparecchiature molto valide non rendono come dovrebbero; perché? 
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Musica in automobile 

Il più delle volte chi monta l'autoradio dimentica di collegare la massa dell'appa-
recchio con quella dell'auto fidandosi solo dell'incerto contatto di massa dell'an-
tenna e dimenticandosi che le parti plastiche (entrate massicciamente a far parte 
degli abitacoli) non sono certo buoni conduttori. Ricapitoliamo: una ottima massa. 

L'antenna: altro elemento su cul si specula: mille lire di antenna su di una appa-
recchiatura da duecentomila dimenticando poi che un anello debole inficierä 
tutto il risultato. Ouate tipo di antenna usare? Personalmente preferisco quelle 
metalliche a sezioni, magari elettrica, trascurando le altre per i seguenti motivi: 
quelle in fibra poiche, oltre ad essere ingombranti, producono delle cariche sta-
tiche che possono sentirsi in movimento; quelle elettroniche perche sebbene 
belle esteticamente, costano molto e dovendo amplificare il debole segnale, mal-
grado le opportune filtrature, amplificano anche i disturbi. 
Dove e come montare l'antenna. II più delle volte é lo stesso costruttore che 
indica e predispone il punto migliore per l'antenna; in ogni caso il metodo più 
semplice i quello di avviare il motore dell'auto e con una piccola radio portatile 
verificare in quale punto della carrozzeria si presentano minori disturbi: quello 
sari il punto migliore. In linea di nnassima sari non simmetrico rispetto al mo-
tore e più precisamente alio spinterogeno. Per i probelmi di montaggio e di 
schermaggio rimando i letton i al numero 8-1975 (pagina 1143 e seguenti) « Olan-
da in linea... Ia soluzione ad ogni problema di schermatura », articolo attualissimo 
e interessantissimo. 
Stereo. Parole magica ma onestamente non serve, oltre al famoso discorso del 
prestigio ottenuto tramite l'oggetto, in un ambiente che salvo rare eccezioni 
cosi rumoroso da vanificare ogni raffinatezza. Comunque sia, il segnale stereo 
ottenuto da un registratore o riproduttore che sia posso comprenderlo. La cosa 
di cui sono invece profondamente contrario sono le radio stereo: a parité di con-
dizioni di ricezione il segnale di una stazione FM stereo deve essere enormemen-
te più potente, in caso contrario non si fa altro che esaltare i disturbi. 
La potenza dell'apparecchiatura deve essere di almeno 5 W, però attenzione: 
devono essere continui e non di picco come sovente si legge nei cataloghi. 
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Musica in automobile 
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.Altro punto da considerare ě l'altoparlante; chissä perché anche questo elemento 
un po' negletto come, e forse più, dell'antenna. 

Certamente esistono altoparlanti da mille lire ma la qualitä del suono ě piuttosto 
scadente senza dimenticare che quelli da autovettura debbono essere molto 
particolari poiché l'ambiente di lavoro non i dei migliori: umiditä, temperature da 
Sahara d'estate e polan i nelle stagioni invernali, sollecitazioni meccaniche. 
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Musica In automobile 

L'altoparlante, per sua struttura, è abbastanza robusto trenne cono e sospensione 
elastica: questi sono i due punti cruciali, quelli che debbono essere curatissimi, 
quindi non lesinate sull'altoparlante. 
La posizione normalmente è indicata dal costruttore dell'auto che però al massimo 
prevede solo un altoparlante anteriore e uno posteriore. 
E' importante solo che sia posto in una cavitä che possa fare da cassa armonica. 
Nella fotografia, un piccolo registratore Philips pilota un altoparlante inserito in 
plancia. La buona posizione dell'altoparlante permette un ascolto soddisfacente 
pur con la modesta potenza disponibile (0,4 W). 
Questa infine e un'idea di musica in automobile molto economica:, un registra-
tore portatile con un piccolo impianto fisso in auto (alimentatore-riduttore di 
tencione più altoparlante). La cosa funziona piuttosto bene anche perché ci 
salviamo da tutta la frastornante pubblicitä delle emittenti commerciali. L'alto-
parlante che ho usato è un Pioneer, piuttosto bello ed efficiente, che mi ha per-
messo di superare l'handicap della basse potenza del registratore. II riduttore di 
tensione e autocostruito ed è quello servito per l'articolo pubblicato a pagina 1568 
sul numero 10-1974 dove compaiono anche schizzi di montaggio e circuiti stam-
pati. 

Salutoni. eeeeeeee OE,z. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Z' Z' Z." ''';' 'Z' 
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Un lampeggiatore 
telefonico 

dottor Luciano Dondi 

Será capitato a mo/ti di sentire la necessità, per se o per altri, di abbinare alla ri-
cezione sonora dei segnali di chiamata telefon/ci la possibilité di avere anche una 
segnalazione visiva intermittente. 
Il problema sarebbe di facile soluzione se si potesse inserire direttamente sulla 
linea telefonica una lampadina ma questo creerebbe, dato anche il suo costante 
inserimento, un abbassamento del livello sulfa linea stessa. Si trattava quindi di 
prelevare una minima frazione dell'energia presente per attivare un sistema elet-
ironic° che accendesse, con la stessa intermittenza dei trilli delta suoneria, una 
piccola lampadina. 
Esaminiamo intento quanto abbiamo a disposizione su una linea telefonica. Quando 
non é in corso una comunicazione non vi i tensione alcuna; quando é in arrivo una 
chiamata, con un normale tester, sono misurabili ad ogni suono del campanello al-
l'incirca 90 V di corrente alternate. So/levando il microtelefono la tensione pre-
sente é so/tanto continua e si aggira intorno ai 60 V. 
In base a questi dati si é cercato di costruire un que/cosa che potesse sfruttare 
i 90 V alternati e restasse indifferente alla tensione continua e alla modulazione 
sovrapposta mentre si parla. 
Premesso che, per non complicare le cose, â conveniente alimentare un simile 
congegno con una sor gente ind/pendente dalla rete e scartata l'ipotesi di usare 
circuiti che assorbano corrente in continuazione per non scar/care la fonte di 
energia, si é giunti alla determinazione di costruire qualcosa che entri in funzione 
so/tanto quando sia in arrivo una chiamata. A questo scopo si sono associati due 
circuiti: uno da co/legare alla linea telefonica che sfrutti la tensione alternate in 
arrivo trasformandone una piccolissima quantité in corrente continua e raltro 
(composto da due transistori) che in presenza di una debolissima tensione entri in 
funzione tecendo scorrere nel proprio circuito di alimentazione una corrente suffi-
ciente ad accendere una lampadina. 
Esaminiamo nei dettagli le due parti del circuito. 
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Un lampeggiatore telefonico 

Per bloccare la corrente continua e lasciare passare una quantité più piccola pos-
sibile di corrente alternate si sfruttano le proprietä peculiari di un condensatore 
(C2) di capacita piuttosto piccola (2200 pF). Con un valore cosi basso s/amo si-
curl di non recare alcun disturbo alla linea telefonica. La tensione alternate pre-
levata in questo modo viene inviata a un ponte di diodi (DI÷D,) per essere rad-
drizzata e, tramite anche il condensatore C,, tras formata in corrente continua. 
La resistenza R, ha la funzione di scar/care velocemente C, durante le pause tra 
un trillo e l'altro. II circuito annesso é costituito da due transistori di polarité 
inversa 01 (NPN) e 02 (PNP) collegati tra loro direttamente. Dapprima si era im-
piegato un solo transistor ma questo sistema presentava !'inconveniente di non 
passare in conduzione repentinamente a causa della relativamente lenta salita 
della tensione ai capi del condensatore C, e quindi il transistor era soggetto a 
riscaldamento e a possibile distruzione. Le cose miglioravano notevolmente con 
/'uso di due trans/ston i collegati in circuito Darlington, cioè con l'emettitore del 
primo co/legato alla base del secondo e i collettori collegati insieme; la sensi-
bilité risultava notevolmente migliorata e l'accensione della lampadina era pres-
soché immediate pet-COE per il pilotaggio era necessaria una tensione doppia di 
que/la necessaria per il singolo transistor, circa 1,6 V. Questi sono stati i passi 
attraverso i quali si é giunti alla scelte del circuito presentato. Quest'ultimo ha 
come prerogativa di entrare in funzione con una tensione di ingresso pressoché 
uguale a que/la del singolo transistor e di passare istantaneamente in totale 
conduzione e assicurare cosi il massimo rendimento del circuito in cui é inserita 
la lampadina. Questa particolaritä gli deriva dalla presenza della resistenza 123 e, 
indirettamente, da R4. 
II funzionamento é il seguente: in assenza di tensione sul/a base di Q, ii circuito 
non assorbe alcuna corrente e anche 02 non conduce e non vi é caduta di ten-
sione ai capi della resistenza R,. Quando invece giunge sulla base di Q, una ten-
sione questa comincia a mandare in conduzione questo transistor e contempora-
neamente 02 attraverso le giunzioni collettore-emettitore dello stesso 0,. A que-
sto punto ai capi di R4 si presenta una certa tensione che raccolta da R.3 viene 
portata su//a base di 0, con la conseguenza di incrementare que//a g/á presente 
su di essa (reazione positiva): più aumenta la tensione su//a base di Q, e più 
aumenta que//a ai capi di R, fino a raggiungere la saturazione di 02. L'effetto 

quello di accendere di co/po la lampadina inserita tra l'emettitore di 02 e la 
pila. Osservando il fenomeno in senso inverso, cioè riducendo la tensione alla base 
di 0, anche al di sotto del punto in cul precedentemente si aveva avuto lo scatto 
del circuito, la lampadina continua a rimanere completamente accesa e si spegne 
di co/po a un liven° di polarizzazione, della base di 01, inferiore a quello necessa-
rio ne//a fase precedente quando la tensione saliva (isteresi). Questo de/ta-
g//o é solo esplicativo e, nel nostro caso, non é di nessuna importanza in quanto 
in pratica provoca soltanto un minimo ritardo nell'accensione e un altrettanto 
min/mo ritardo ne//o spegnimento della lampadina. L'importante é aver eliminate 
totalmente la gradualitä nell'accensione della lampadina e quindi il possibile ri-
scaldamento dei transistor/ che avrebbero funzionato in questa fase intermedia 
non in saturazione e quindi con una resistenza interne elevate. 
La lampadina impiegata (6 V, 50 mA, 0,3 W), é state scelte con queste cara/te-
r/st/che per la sua facile reperibilitä e il basso consumo; la resistenza R, è ca/-
coleta in modo che partendo dai 9 V della pila giungano ai capi della lampadina 
6 V; usando lampadine di consumo superiore si dovranno cambiare i valori di 
R, e R .3, diminuendo quello di R, e aumentando quello di R.3. Nessun cambiamento 

necessario invece usando due lampadine in parei/elo se del tipo consigliato. 
La pila, date le caratteristiche del circuito e il consumo della lampadina pub 
anche essere di picco/e dimensioni; usando due batterie platte da 4,5 V co/legate 
tra loro in serie si otterrä una sorgente di energia valida per oltre un anno. 
Tutto il circuito ë montato su di un pezzetto di piastre per circuiti stampati spe-
rimentali delle dimensioni di mm 60 x24 visibili nella foto ingrandita due volte. 
Utilizzando la stessa disposizione dei componenti ë possibile effettuare le con-
nessioni nella maniera più razionale e senza ricorrere a lunghe interconnessioni. 
Non viene riportato l'elenco dei componenti sia per il suo esiguo numero sia per-
ché facilmente desumibile dallo schema. I quattro diodi D,-D, sono racchiusi in 

marzo 1978 495 



Un lampegglatore teiefonico 

una custodia plastice di foggia diversa a seconda delle ditte costruttrici. Data 
l'esigua tensione e corrente in gioco qualsiasi tipo va bene. 

il collegamento alla linea telefonica può essere fatto con del normale filo prele-
vando il segnale sui terminali corrispondenti alle lettere A (filo bianco) e B 
(filo rosso) dell'apparecchio telefon/co tipo standard. 
Le connessioni dei trans/ston i sono generalmente note, tuttavia per chi non le 
avesse sotto mano ricordiamo che si tratta di clue transistori in contenitore pla-
stic() tipo TO-92, con un lato appiattito. Per riconoscere base, emettitore e col-
lettore si pm) fare come segue: prendere il transistor tra le dita e dis porre il 
léto piatto verso la nostra sinistra allora si avrà verso di noi l'emettitore, il 
collettore al centro e verso l'esterno la base. 

cq elettronica —  

via Masaccio, 1 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

TELECOMUNICAZIONI 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasicť da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 21T. 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Assistenza e instanazione stazioni radio 
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surplus novità 

M-102 R-142 H-102 11101 
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Descrizione meccanica 

Complesso sintonizzabile a guida d'onda dell'oscillatore eterodina 

L'intero complesso sintonizzabile ě allocat0 lungo il lato destro del telaio con il sistema 
di sintonia posto sul pannello frontale. 
Le foto illustrative mostrano chiaramente questa disposizione. 
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1) Linea concentrica regolabile — L'insieme é formato essenzialmente da due circuiti 
a guida d'onda, la cui lunghezza ë regolabile per mezzo del controllo di sintonia. La più 
piccoia delle guide d'onda, montata sul circuito placca-griglia della valvola oscillatrice 
V107, ë in posizione concentrica all'interno della seconda guida d'onda, montata que-
st'ultima sul circuito griglia-catodo della valvola V107. 
Le superfici dei tre tubi metallici costituenti questi circuiti sono placcate pesantemente 
in oro alio scopo di incrementare la conduttivitä elettrica alle alte frequenze. 

2) Sintonia — La frequenza di oscillazione del sistema ë varlata con lo spostamento 
simultaneo di due contatti striscianti di cortocircuito, placcati in argento, uno per cia-
scuna sintonia, per mezzo dei quail si varia la lunghezza elettrica di queste linee. 
Meccanismo di comando a vite micrometrica — La scale di sintonia, sul pannello fron-
tale, comanda una vite micrometrica dentro il complesso, con la quale si sposta un bloc-
chetto di bronzo che scorre longitudinalmente su quattro guide. II gioco eventuale che 
si oil° stabilire fra il blocchetto e la vite micrometrica, viene ridotto per mezzo di una 
molla a spirale montata ngl blocchetto. 
Un dispositivo di supporto a stera, per l'aggiustamento preliminare della vite microme-
trica, ě sistemato sul blocco frontale di sostegno del dispositivo di sintonia. Due di-
stanziali, ciascuno fissato fra un'estremitä del blocco di sostegno ed i rispettivi contatti 
striscianti della sintonia, portano questi a muoversi assieme al blocchetto. 
L'effettiva lunghezza di ciascun elemento distanziale, puď essere varlata indipendente-
mente rispetto alla posizione del blocchetto per la regolazione elettrica preliminare. 

3) Scala di sintonia e contatore di gin i meccanico — Un contatore di girl meccanico 
posto accanto alla scale di sintonia ed i visibile attraverso una piccola feritoia posta 

sul pannello frontale. 
II contatore i collegato direttamente alla vite micrometrica. La scale di sintonia i divisa 
in 100 tacche. Poiche circa 165 girl della vite micrometrica sono necessari per spostare 
totalmente il sistema di sintonia meccanico delle guide, il campo di frequenze dell'oscil-
latore eterodina ě rappresentato da circa 16.500 divisioni della scale. 
Precauzione Tranne che per sostituzioni dovute a invecchiamento, la valvola V107 
(2C40) non deve essere rimossa dal suo alloggiamento, pena la completa ricalibrazione 
dello strumento. 

4) Montaggio della valvola oscillatrice — La valvola oscillatrice V107 viene impiegata in 
un sistema di montaggio idoneo per questo tipo di oscillatori ad altissima frequenza. 
Gli elementi della valvola fanno parte integrale delle linee concentriche. 
Contatti a molla (« fingers «) provvedono a collegare la terminazione dei tubi interno, 
centrale ed esterno agil elettrodi della valvola oscillatrice, cloè placca, griglia, catodo 
(RF). 
La base della valvola é fissata su uno zoccolo octal montato in un cappuccio metallic°. 
Quest° ě a sua volta fissato sul retro del complesso di sintonia, per mezzo di una 
ghiera zigrinata. 
Le connessioni dei filamenti e del catodo (CC) escono attraverso un passante in gom-
ma posto sul cappuccio metallico. 

Funzionamento 

Attenzione: il funzionamento di questo apparato comporta l'impiego di alte tensioni 
che possono risultare pericolose per la vita. Chi si accinge a mettere mano ai cir-
cuiti interni, deve sempre prendere tutte le precauzioni per evitare scosse accidentali. 

1) Funzioni del pannello controllo 

a) Strumento M-101 — Indica la presenza del battimento di frequenza, misura inoltre la 
corrente di griglia dell'oscillatore a quarzo e la corrente di catodo delle valvole rivelatri-
ce-mescolatrice, oscillatrice eterodina e indicatrice di battimento. 
b) Lampada spia 1-101 — Indica che lo strumento e in funzione, con l'interruttore S-102 
(Power Switch) posizionato su « ON «. 
c) Complesso di sintonia e contatore numerico 0-101 — Sintonizza l'oscillatore eterodina. 
d) Commutatore « POWER » S-102 — Applica la tensione di rete all'alimentatore. 
e) Jack J-102 « Uscita audio » — Uscita audio per l'ascolto in cuffia del segnale di bat-
timento. 
f) « IND. SWITCH ,» S-104 — Commutatore dello strumento per la sua inserzione nei 
van i punti di misura. 
g) «XTAL CAL » lnterruttore S-102 — loserisce la tensione anodica al calibratore a quarzo. 
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h) « FUSE, SPARE » F-103 — Fusibile di scorta da 2 A. 
i) « FUSE, SPARE » F-104 — Fusibile di scorta da 2 A. 
(I fusibili in circuito, F-101 e F-102 sono posti sul retro dello strumento). 
j) « VOLUME » — Controlla il livello audio sull'uscita J-102 e sull'indicazione di M-101. 
k) « HET OSC » Interruttore S-103 — Applica la tensione anodica all'oscillatore eterodina. 
I) « VIDEO OUTPUT » Jack J-101 — Connettore UHF per l'uscita destinata a visualizza-
re il battimento su un oscilloscopio. 

2) Regolazioni preliminari 

a) Ingresso dell'RF sulla guida d'onda E-108 — E' questa una guida d'onda standard 
di 1" x 1/2" con flange piatte. Un'altra sezione di guida d'onda di medesime dimensioni 
pub essere accoppiata a E-108, dopo aver rimosso la copertura, per portare il segnale da 
misurare nel frequenzimetro. Se si impiega una guida d'onda di diversa dimensione oc-
corre interporre un apposito adattatore fra E-108 e la guida d'onda impiegata. 
Se viene impiegato un cavo coassiale per questa connessione, l'adattatore J-104 deve 
essere connesso a E-108, inserendo prima la forcella dell'adattatore in modo da aggan-
ciare la sonda che passa attraverso E-108 quindi fissando le quattro viti che bloccano 
l'adatťAore al suo posto. 
La spaziatura verticale e orizzontale prevista per il montaggio delle viti non é uguale, 
pertanto l'adattatore deve essere opportunamente orientato prima di fissare le viti. 
II cavo coassiale deve essere terminate con un bocchettórie tipo « N » contraddistinto 
dalle sigle UG-18/U o equivalenti. 

3) Predisposizione per il funzionamento 

a) Posizione del comandi: IND SWITCH su « BEAT IND », XTAL CAL su « ON », VOLUME 
tutto ruotato in senso antiorario, HET OSC su « ON ». 
b) POWER SWITCH S-102 — Ruotato sulla posizione « ON ». 
Attenzione: occorre lasciare riscaldare l'apparecchiatura con i commutatori POWER e 
HET OSC su « ON per almeno 20 min prima di procedere alla misura, questo al fine 
di evitare gil errori dovuti a deriva termica dei componenti. 
C) XTAL CAL. SWITCH. — II commutatore XTAL CAL. (S-101) deve essere portato su 
ON o su OFF per agire sulla precisione del punto di controllo del quarzo. A questo 
scopo il punto di controllo puď essere usato per determinare quando la frequenza dell' 
oscillatore eterodina si é stabilizzata dopo un sufficiente periodo di preaccensione. 
d) Con il commutatore XTAL CAL ruotato su ON e il controllo del VOLUME ruotato com-
pletamente in senso antiorario. ruotare il commutatore « IND « in ciascuna delle quattro 
posizioni e prendere nota della lettura di M-101 in ciascuna posizione. Le seguenti indi-
cazioni corrispondono ai valor tipici di una regolare lettura: 

Posizione di IND SWITCH Lettura su M-101 

Beat Ind 0,8 ± 0,9 
Det 0,2 ± 0,4 
Xtal 0,02 ± 0,05 
Het. Osc. 6 0,95 

4) Sintonia dell'oscillatore eterodina 

a) Determinare la posizione della manopola in corrispondenza della frequenza deside-
rata ricavandola dal libro di calibrazione. II primo gruppo di numen i rappresenta il nu-
mero di girl che si devono fare con la manopola mentre il secondo numero rappresenta 
la posizione che si deve fare assumere alla manopola stessa. Per esempio 136-47 sta a 
significare che si deve impostare il numero 136 sul contatore numerico e che la posi-
zione da fare assumere alla manopola deve essere tale per oui il numero 47 coincida 
con l'indice di riferimento. 
b) Nella predisposizione della sintonia dell'oscillatore eterodina in una determinata po-
sizione, occorre sempre portare in senso antiorario la manopola della sintonia al punto 
desiderato. Lo spostamento della manopola deve essere fatta dolcemente, senza scosse. 
Non osservando queste precauzioni si può incorrere in errori di frequenza. 
Attenzione: attendere sempre un periodo di preriscaldamento di circa 20 minuti con 
gli interruttori POWER e HET. OSC in posizione ON. 

5) Misura di frequenza 

Collegare il segnale RF che deve essere misurato all'ingresso RF posto sul lato destro 
dello strumento. 
Collegare un paio di cuffie, possibilmente con impedenza di 600 st al jack AUDIO 
OUTPUT J-102 posto sul fronte del pannello. 
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Regolare il controllo del VOLUME al livello desiderato. 
Dal libro di calibrazione ricavare la posizione approssirnativa che deve assumere la ma-
nopola di sintonia, in base alla frequenza desiderata (per esempio se la frequenza da 
misurare i compresa fra 300 e 400 MHz, questo corrisponde a un posizionamento della 
manopola fra 54-40 e 111-72). 

Con il commutatore XTAL CAL. posizionato su OFF e il commutatore HET.OSC. su ON, 
sintonizzare lentamente l'oscillatore eterodina fino a ottenere un segnale udibile nelle 
cuffie. Lo strumento indicatore di battimento M-101 puď essere usato come ausilio per 
per la ricerca di questo battimento M-101 put) essere usato come ausillo per la ricerca di 
questo battimento, Ruotare il commutatore IND » sulla posizione BEAT IND. e con-
trollare che sullo strumento indicatore di battimento sia visibile un «, dip » prima che 
la nota di battimento si evidenzi nella cuffia. 
Pertanto, poiché l'indicatore di battimento non opera con frequenza inferiore ai 100 Hz, 
questo put) solo indicare che si è prossimi al battimento che verrà affinato con l'ascolto 
in cuffia. Dopo queste operazioni occorre leggere l'indicazione della scala di sintonia 
(come esempio, stabiliamo che la sintonia sia trovata a 87-94). 
Ruotare il commutatore XTAL CAL. sulla posizione ON. 
Ruotare la sintonia dell'oscillatore eterodina sul più vicino punto di calibrazione deter-
minandolo dal libro di calibrazione. Poiché si é stabilito che la sintonia è avvenuta 
su 87-94, il punto di calibrazione più prossimo (segnato in rosso) put) essere scelto fra 
i seguenti: 

352.5 MHz 88-70 
350.0 MHz 87-30 

e fra essi, il più vicino, risulta quello corrispondente a 350.0 cioè 87-30. Portare l'oscil-
latore eterodina al battimento zero con la posizione corrispondente a questo punto di 
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controllo con la rotazione della manopola in senso destrorso e. cosa importante, senza 
superare la posizione di corretta sintonia. 
Correggere questa posizione dell'indice con la rotazione dello stesso indice sulla scale 
che porta l'indicazione della tacca in modo da far coincidere l'indicazione della scale con 
i numen i ricavati dal libro di calibrazione. 
Ruotare il commutatore XTAL CAL. su OFF. 
Sintonizzare il segnale RF ancora con una rotazione destrorsa della manopola di sinto-
nia (senza superare la posizione nella quale si verifica il battimento zero). 
Questa posizione può ora essere modificata da 97-94 a 87-96 per mezzo della manopola 
di correzione, come prima spiegato. 
Usando i punti adiacenti di « interpolazione » nel libro di calibrazione (quattro dei quali 
sono posti fra ciascun punto di controllo a mezzo quarzo) si deve calcolare la fre-
quenza del segnale RF nel modo seguente: 
a) Correggere la posizione della manapola di sintonia come spiegato prima. 
b) I punti adiacenti di « interpolazione », ricavati dal libro di calibrazione sono: 

351,5 MHz 
351.0 MHz 

88-14 
87-86 

0,5 MHz 28 divisioni di scala 

c) Differenza fra la posizione della scala in corrispondenza del segnale RF e il punto 
più basso di interpolazione: 

Segnale RF 87-96 
Punto più basso di int. 87-86 

Differenza 10 divisioni di scala 

d) Frequenza del segnale RF 

10 
(351 -- — x 0,5) MHz = 351,18 MHz. 

28 

Se non si ha idea del valore delta frequenza da misurare, questo può essere misurato 
in modo approssimato per mezzo di un ricevitore esterno o di un misuratore d'onda. 
Per esempio, supponiamo che un segnale sconosciuto si trovi fra 1.000 e 2.000 MHz. 
Riferendosi alla carta di calibrazione mostrata qui di seguito ad annotante le relazioni 
delle armoniche per ogni particolare posizione della scale, si pub vedere che la fre-
quenza fondamentale «F » dell'oscillatore eterodina e la seconda armonica « 2F ». 

SCALA FREQUENZA (in MHZ) 

...\\ 250.0 500.0 1.000 2.000 4.000 8.000 

N \ F 

4 

F 

2 
F 2F 4F 8F 

Da questa carta di calibrazione si pub rilevare che il segnale incognito « F, « produrrä 
un battimento udibile quando la manopola di sintonia viene ruotata per coprire la banda 
compresa fra 500,0 MHz (F/2) e 1.000,0 MHz (F). II motivo per scegliere questa parte 
di banda e non quella compresa fra i 1000,0 e 2000,0 MHz consiste nel fatto che in 
quest'ultima si avrebbero battimenti anomali che potrebbero rendera difficoltoso identi-
ficare il giusto battimento. 
Con lo strumento acceso e la frequenza incognita applicata al suo ingresso, si deve 
posizionare la manopola di sintonia nel punto che rappresenta l'inizio della banda che 
va da 500,0 a 1000,0 MHz. Stando all'esempio fatto precedentemente, la lettura della 
manopola del TS-186/UP deve indicare la posizione corrispondente a 10-04. Ruotando 
successivamente con lentezza la manopola verso le frequenze più elevate (corrispon-
denti ai numen i più alti come valore sulla scale), si dovrä produrre un battimento fra 
il segnale incognito e l'oscillatore eterodina. 
Prendendo nota della posizione della scala, che in questo caso salt 65-78, e riferendosi 
alla pagina 13 del libro di calibrazione, potremo stabilire che la frequenza avrä il valore 
di 625 MHz. Facendo ancora riferimento alle correlazioni fra le armoniche, mostrate 
nella carta esemplificativa, si poträ vedere che il campo delle armoniche i F/2. Per-
tanto la frequenza registrka precedentemente sarä la metä di quella incognita (nel 
caso preso come esempio avremo 625 x 2 = 1.250 MHz). Una verifica del risultato si 
poträ avere prendendo il campo di armoniche immediatamente inferiore, quello cioe 

• 
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che va da 250,0 a 500,0 MHz e ripetendo l'operazione sopra descritta. Troveremo che 
un nuovo battimento si verificherä quando la scala si trova posizionata al punto cor-
rispondente alla frequenza di 312,5 MHz e, in base a quanto appare sulla carta esem-
plificativa in cui appare che questa frequenza corrisponde al campo in cui si ha F/4, 
potremo stabilire che la frequenza incognita avrä il valore di 312.5 x4 ancora eguale 
a 1.250 MHz. 

DikawS,Ofe 
M 0.(.1.10 

O. C.M.OEIRAM). COO«. 

151F 

Generalmente, se il segnale di valore incognito é relativamente pulito, senza cioè la 
presenza di spurie o armoniche, la identificazione della frequenza avverrä con un solo 
battimento presente sulla scala e in una sola posizione della stessa. In tal modo 
l'identificazione del valore di frequenza poträ essere ottenuto subito dal confronto 
con il libro di calibrazione. Viceversa se vi é la presenza di frequenze spurie o di 
armoniche, si noteranno battimenti più deboli via via che ci si allontana dal valore 
della frequenza fondamentale incognita. 
In questi casi, quando un segnale incognito che si intende misurare si trova fra 2.000 
e 10.000 MHz e non si dispone di altra apparecchiatura ausiliaria atta a identificare an-
che solo in modo approssimativo il valore in frequenza, si dovrä adottare la seguente 
procedura: 
a) Con il frequenzimetro TS-186/UP acceso, si dovrä portare la manopola della sin-
tonia nella posizione corrispondente al valore di 10.000 MHz. Rifacendosi al complesso 
preso in esame come esempio, la posizione sarä a 175-37 come indicato a pagina 17 
del libro di calibrazione. 
b) Si ruoti lentamente in senso antiorario la manopola di sintonia (verso le frequenze 
più basse) fino a udire un battimento nella cuffia e osservare lo stesso indicato dallo 
strunnento M-101. 
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In molti casi si pub verificare un'eccessiva deviazione dell'indice in corrispondenza 
del punto su cui si ha l'esatta frequenza. Ruotare poi lentamente in senso orarlo la 
manopola fino a raggiungere la massima elongazione dell'indice e annotarsi il valore 
che compare sulla manopola stessa. 
NOTA: nel riaggiustamento della posizione della manopola che comanda la frequenza 
dell'oscillatore eterodina, occorre sempre avvicinarsi al punto di battimento fra le 
trequenze, con una lenta manovra fatta ruotando la manopola in senso orario, questo 
perché inizialmente si era calibrato lo strumento agendo in direzione oraria sulla 
manopola. A queste frequenze elevate, la non osservanza di questa norma puď de-
terminare una certa imprecisione nel rilievo dei valor finali. 
c) La posizione della scala che si era annotata in questo esempio, era 169-0 sulla 
pagina 16 del libro di calibrazione. Le frequenze indicate per queste letture sono: 295,0 - 
590,0 - 1.180 - 2.360 - 4.720 - 9.440. Come precedentemente stabilito, il segnale che 
si deve misurare, si trova nella banda compresa fra 2.000 e 10.000 MHz, pertanto le 
letture più basse non verranno impiegate. Stabiliamo che il segnale incognito abbia un 
valore di frequenza pari a 9.440 MHz, potremo guindi osservare la presenza di un 
« dip » sullo strumento in corrispondenza di questa posizione, inoltre l'indice dello 
strumento dovrä muoversi anche in corrispondenza della posizione pari alla metä del 
valore della frequenza da cul siamo partiti e cioä a 4.720 MHz. 
d) Consultando il libro di calibrazione si troverä che a pagina 4 comparirä la posi-
zione che dovrä assumere la manopola per i 4.720 MHz e, per il nostro caso essa sarä 
53-03. Se il battimento é ancora udibile e osservabile sullo strumento anche in questa 
nuova posizione ma l'intensité di esso risulta minore di quella trovata in corrispondenza 
della posizione relativa alla frequenza doppia, potremo senza alcuno dubbio stabilire che 
il valore della frequenza del segnale incognito ä realmente di 9.440 MHz. 
e) Viceversa se il battimento udibile ed osservabile a 4.720 presenta un'intensitä 
maggiore rispetto a quella che si ha a 9.440 MHz, risulta evidente che il segnale inco-
gnito avrä una frequenza pari a 4.720 MHz. 
f) Generalmente, la maggior parte dei segnali che si devono misurare e che proven-
gano da generatori di segnale o trasamettitori sono più o meno esenti da armoniche 
e spurie. Se, viceversa, deve venire controllata un generatore ö trasmettitore difettosi 
per presenza di spurie, occorre impiegare preventivamente un'apparecchiatura ausi-
liaria per determinare grossolanamente il valore della frequenza, dopo di che si poträ 
effettuare la misura con il TS/186D-UP secondo le modalitä prima descritte. 

Calibrazione di ricevitori 

Il frequenzimetro TS-186D/UP puď anche essere impiegato per la calibrazione di rice-
vitori nel campo di frequenza compreso fra 500 e 1.250 MHz, utilizzando l'uscita RF 
dell'oscillatore eterodina. 
a) Collegare l'adattatore coassiale J-104 all'uscita RF posta sul lato destro dello stru-
mento. 
b) Collegare l'ingresso del ricevitore che deve essere calibrato all'adattatore coassiale 
tramite un pezzo di cavo coassiale, possibilmente tipo RG-8/U e di lunghezza di circa 
30 cm. Non si devono impiegare, per questo collegamento, cavi schermati ad alta 
capacitä distribuita, sul tipo di quelli impiegati per i collegamenti microfonici. 
c) Portare l'interruttore di accensione del TS-186D/UP in posizione ON. 
d) Portare il commutatore HET.OSC. su posizione ON. 
e) Portare il commutatore XTAL CAL, su posizione OFF. 
Con il frequenzimetro collegato come descritto, il ricevitore deve essere alimentato 
con un segnale non attenuato e non modulato proveniente dall'oscillatore eterodina. 
Ruotando la manopola di sintonia del frequenzimetro si possono ottenere tutti i valor 
di frequenza della banda sopracitata e si potranno conoscere quest] valor consultando 
il libro di calibrazione. 
Per la calibrazione ci si dovrä attenere alle istruzioni relative alla calibrazione del 
ricevitore in esame. 

A questo punto rimarrebbe da fare ancora tutto il discorso sulla manutenzione e ripa-
razione dell'apparecchiatura, ma per non appesantire troppo l'articolo, giä tanto lungo, 
mi riservo di dare per lettera, le eventuali indicazioni che mi verranno richieste 
espressamente. Fornirò anche la tabella con le indicazioni delle correnti e tensioni misura-
bili sugli elettrodi delle valvole in circuito, in un'apparecchiatura correttamente funzionante 
e altra documentazione di dettaglio, previo semplice rimborso spase per fotocopie e 
sped izione. 
Ricordo ancora, per coloro che avessero dinnenticato quanto detto nelle prime righe 
dell'articolo, che non so chi attualmente pone in vendita questa apparecchiatura, per-
tanto risulterä inutile rivolgermi richieste in tal senso. 
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Divagazioni 
sulla regola del trapezio, 
per calcolare gli integrali definiti 
con l'ausilio dello schiavo, 
ossia dello HP-25, detto «venercii» 

13VBP, Stefano Bello 

Scrivendo y.f(x) intend*: 

4,) 2# una espressione qualmivoglia che, non appena gli si dä 

in pasto un numero, me ne fa imire un nitro, in genera diverse 

dal prime.) 

Schema a blocchi: 

E3-›-
schema ßeeio : sin 

kw) 

.r x.t+ 3 - 42,4 
04.21A 0, IG=4 => 4.f(4) = —421 

poteve 'mere tante altre cose, ad esempio: 

p, re). ee x.ot:tved.A, 

fe) + 

kPA )OE, 

Prendendo unaN qualeiaai uno puč peneare di ferne un grafice: 

i5 A It. (f.% 4) 
L'integrale definite mi dá l'area compresa tra la curve e ras-

es x. Ovvio che ei tratta di un'area che non si puč calcolare 

con delle foermulette semplici. 

Pere) la si pub calcolare sempre accontentandosi di una certa 

approssimazione. 
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Divagazioni sulla regola del trapezio   

Vedi il prossimo grafico: 

Ho diviso AB in 5 parti uguali 'e ho costruito dentro l'area 

prima tretteggiata 5 bei trapezi a la cui area posso ricavare 

facilmente: a...• (base minore4.base mapaiore)Xaltezza 
2 

Per il primo trapezia A A4 N 

a base maggiore= AM 
" " minore A,W 

altezza = A A4 

Si nati che l'aätezza 
la seessa per tutti i 
trapezi disegnati. 

Calcolando le ares di tutti e 5 i trapezi e sommandole assis-

me otterrei una area di poco diversa da quelle tratteggiata(41 

L'approssimazione sarebbe migliore se avessi il tempo e 

la voglia di calcolare l'area not: più di 5, ma di 100 trape-

ri, ottenuti dividendo AB in 100 parti uguali, invece di 5. 

PoichA l'HP-25 ha 49 linee di programma, ha la capacitä 

di ripetare un calcolo da solo, quente volte si vuole, senze 

dover pigiare ogni volta una marea di bottoni. 

Si tratterebbe di: 

1) calcolare Am, A.04 1 AtP, 
2) calcolare l'area di ogni trapezio e poi sommarle tutteeme 

assieme 

Notare che, dato A e AK= 2 0 ne segue che 

All -d(R) A4Nd(pt+dx,) 

Per l'HF-25 ho provveduto cosi: 

1)gli dico quali sono A,B e 21,e'd 

2)Ordino quanto segue: 

a) calcolafeche la prima volta e proprio 4(A) 

b) sommaffita X 

c) calcola 

174X-
d) calcola [f(A)+ 

e)5omma quest'area al contenuto (che inizialmente ô zero) 

di una memoria, che chiameremo M. 
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Divagazionì sulla regola del trapezio 

f) confronte (X+.111.) con B 

ß 

Se 

+4 X) < B 

fermatik mostra il contenuto di M 

torna alla prima. istruzione 

Commenta: quando(x+AX.)<B il ciclo riprende: la macchinetta 

adesso si ě spostata(niente chiodi per favore): nel senso che 

nel primo ciclo eve partite da A: ora parted' da 4+42( ; nel 

1112 ciclo partir ä da Aidi74,4.206 ...e cosi via, finch ě trova 

A+ mdeä» > ES : a questo punto si ferma' mmetest 11. 
I signori ingegneri slitronici mi pare spieghino 'ste robe 

con delle gloriose "flowchart". Io ci provo: 

/ A , / 
Aix_ MI 

4 00  

tmertmkj. 
(€ o( 
H 

Pensierino 

Chi é avvezzo a cose di matematica mi dir à che que/Ia che calcolo in questa 
guisa non â /'area geometrica, la quale deve essere sempre positiva, per rendere 
l'idea di misura di una superficie. 
A chi desiderasse ca/colare l'area geometrica bastes-a scrivere esplicitamente 
le istruzioni (due) messe tra parentesi nel programme, che vado immantinente a 

torn ire. 

coSAA:A4a 

Eccolo, e gaudete: 

A cce.clz ÄluAceRe.te.v 
RUN 

A STO 2, 

ep ST o 3 

A74, STOi 

P4Rti 

P4Rh 
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Dlvagazioni sulla regola del trapezio 

Ro_ 2, 
, t-01OEVNIOE.Z0 

Mt, OE4oV.reve. b. 

(% A BS ) 4- 14ttote4):4te: 
sr 0 4 €10.ALC‘ >49b4t.e.:W 
RCL 
ACt.. 

EI 
s To 2, 

AbS) 
KU Li 

pica. 

111 
s-roCI 5 
STK 

Pic. I. 3 
Pict. 2, 

x < 

GET 0 10  

RCL S 

4 

Poi sarebbe interessante ecrivere 

un programmino che, una volta 

calcolato l'integrale, da solo 

passasse a unA7Gminore del preceden-

te, in modo da ottenereuna area sempre 

più vicina a quella vera, questo 

fintantochä la differenza tra la 

ultima area calcolata e la penul-

time eia minore di un valore prefis-

sato 

tal modo ei calcolerebbe quel-

lo che si chiama un integrale 

"autocompatibile" 

Timo perb che in tel modo verreb4e 

rubato molto spezio alla scrit-

tura della f(x). 

Bene papalo, rimunginateci, e 

arrivederci. 

P4A, 4444,11.4! it'A.....trxd.:(.4. P4v. 13 a 9 "r• A 
fez «4»,.04 AB ;A. 4) 

J,4 49 4.08 ; So p...14...wvike. Ale 4. 00 
o 

CERCASI TECNICO ELETTRONICO 

per motivi di espansione cerchiamo tecnico elettronico 

si chiede: 1) Obblighi militari assolti - 2) Buona conoscenza pratica 
e teorica nel settore CB e ON1 - 3) Patente - 4) Etä mini-
ma, 25 anni. 

mansioni: 1) Collaudo di produzione e riparazione - 2) Sviluppo di 
piccoii proaetti - 3) Esecuzione di disegni e circuiti stam-
pati. 

retribuzione: Adeguata aile capacitä. 

Telefonare a: ZETAGI (02) 9586378 

20040 CAPONAGO (MI) dalle ore 15,30 alle 16,30. 
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I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

© copyright cq e:ettronica 1978 

(55esima folha) 

Eilah! Come va ragazzi? Tutto bene? Beh, meglio cosi! 
In quali meandri dell'elettronica vogliamo sollazzarci to day? 
Oggi si parla di grid-dip-meter, si, di quel coso tanto utile che evita un sacco di 
tarature sbagliate, che aiuta moltissimo lo sperimentatore soprattutto nella co-
struzione di bobine, bobinette et circuiti risonanti van. Non mi fate i pignoli con 
la storia che se lo strumento in questione ě a transistori e non a valvole, non 
si deve chiamare grid-dip, ma base-dip o gate-dip, io continuer() a chiamarlo sem-
pre nella stessa maniera, punto e basta. Che si usino valvole o semiconduttori il 
principio di funzionamento non cambia. 

Definizione di grid-dip-meter: strumento indispensabile all'hobbista elettronico, 
con tante bobine intercambiabili e un milliamperometro che quando guizza all'in-
dietro o in avanti si dice che fa il dip. 
Chiaro, no? Ah, se gil inglesi e gli americani avessero imparato a parlare in ita-
liano, quante complicazioni avrebbero potuto evitare, pensate, l'avrebbero chianria-
to griglia-guizzo-metro! 
Una voce interna mi sta dicendo: Maurizio, smettila di fare il cretino. D'accordo, 
ahora vuol dire che in italiano lo chiamiamo ondametro a falla di griglia anche se 
fa meno scena! 
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Cerchiamo ora di capire il principio di funzionamento di questo semplicissimo 
strumento partendo dall'analisi del circuito che altri non ä che un comune oscil-
latore a induttanza e capacité con uno strumento in grado di registrare la cor-
rente di griglia (di base o di gate, vedi sopra). Ogni bravo oscillatore che si ri-
spetti non ě altro che un amplificatore con l'uscita collegata all'ingresso in modo 
tale da ritrovare in ingresso la stessa tensione d'uscita con fase opposta di 180° 
con la condizione che l'amplificazione del circuito sia maggiore di 1 (se fosse 
minore di 1 le oscillazioni non si potrebbero mantenere nel tempo e si snnorze-
rebbero dopo pochi istanti dal momento in cui si sottopone il circuito sotto ten-
sione). 

Mi rendo conto a questo punto che la faccenda non i del tutto chiara e prima di 
proseguire sarebbe bene mettere a fuoco il comportamento di una induttanza e di 
un condensatore sottoposti a tensione. Proviamo a dare tensione a una induttanza, 
che succede? Succede che la tensione compare subito, mentre la corrente che 
attraversa l'induttanza subisce un certo ritardo, se invece sottoponiamo a ten-
sione un condensatore, si verifica il fenomeno opposto, cioé (supponendo il con-
densatore scarico, naturalmente!), la corrente fluirá immediatamente a caricare 
il condensatore, e la tensione ai capi del condensatore comparirä gradualmente, 
con un certo ritardo, non appena il condensatore sarä canco completamente. 
Se poniamo un condensatore e una induttanza in parallelo fra loro e li sottoponia-
mo a tensione per un breve istante ecco che si viene a formare il fenomeno 
delle oscillazioni: il condensatore, una volta canco, dará tensione all'induttanza, 
l'induttanza fornirá corrente per ricaricare il condensatore, il condensatore si 
riscaricherä sull'induttanza, e cosi di seguito, in teoria all'infinito, in pratica no, 
sia per le perdite resistive dell'induttanza, sia per le perdite nell'isolamento del 
condensatore (nessun conduttore ha resistenza uguale a zero e nessun isolante 
ha resistenza infinita) il fenomeno si snnorza fino ad annullarsi. 
La frequenza delle oscillazioni dipende unicamente dalla reattanza induttiva dell'in-
duttanza e dalla reattanza capacitiva del condensatore le quali quando si eguaglia-
no determinano una rotazione di fase fra tensione e corrente di 1800. 
Ottimo e abbondante (come il rancio per la truppa!). 
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Che meraviglia, a noi servono proprio questi 1800 cosi li applichiamo fra l'in-
gresso e l'uscita di una valvola o di un transistor e ci pensano loro a dare e a . 
togliere tensione al nostro circuito LC (dove L sta per induttanza e C per capaci-
tà) in modo da mantenere continuamente queste benedette oscillazioni che altri-
menti si andrebbero a smorzare. 

Vedete quanto é facile? Solo che voi a queste cose non ci pensate, mi fate venire 
una rabbia che vi fulminerei! 
Stabilito una volta per sempre che la valvola (o il transistor) non ě altro che un 
interruttore ritmico in balia delle costanti di tempo di carica e scarica di L e C 
possiamo prendere in esame ciò che avviene sulla griglia (o sulla base). Sulla 
griglia sarä presente una certa quantitä di energia oscillante, con semiperiodi 
positivi e senniperiodi negativi, durante le semionde positive si formerä una certa 
corrente fra catodo e griglia (fra emettitore e base) per effetto di rettificazione 
in quanto bisogna innmaginare catodo e grigia come catodo e anodo di un diodo 
e non ditemi che da soli non ci eravate arrivati! Non parliamo nemmeno di quello 
che accade durante le semionde negative perché in questo caso non ci interessa 
affatto, prendiamo in esame questa corrente che scorre durante i periodi positivi 
e teniamola d'occhio con un nnilliamperometro, 
Inutile dire che la corrente che attraversa il milliannperometro di griglia ë sempre 
proporzionale a tutta l'energia impiegata nel sistema oscillante formato da vah,oia. 
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L e C; per oui, se in qualche maniera sottraiamo energia al circuito, inevitabil-
mente questa perdita verrä registrata con un guizzo all'indietro dell'ago del mil-
liamperonnetro. Ci sono tanti modi per sottrarre energia, ma a noi interessa in 
particolare solo quello dato per risonanza e accoppiannento stretto di un altro 
sistema LC. Vediamo cosa succede se avviciniamo alla bobina del grid-dip un'al-
tra bobina con in parallelo un condensatore. Di solito non accade proprio un bel 
niente, ma se la risonanza della bobina/condensatore incogniti ě uguale alla riso-
nanza del circuito LC del grid-dip ecco che si verifica una perdita di energia nel 
circuito risonante accoppiato cosi da far comparire nella lancetta dello strumento 
ii fatidico dip. In questo caso il dip cade all'indietro, ma se il sistema LC accop-
piato alla bobina del grid-dip è giä in stato oscillatorio per conto suo, allora regi-
streremo un dip in avanti dovuto in questo caso non alla sottrazione, ma all'ap-
porto di energia sempre che si verifichi il caso di identica risonanza fra i due 
sistemi. Ogni bravo grid-dip ha il suo corredo di circa sei bobine intercambiabili 
per dar modo all'operatore di esplorare una grande gamma di frequenze che ge-
neralmente vanno da qualche megahertz a diverse centinaia di megahertz. 
L'operatore che si accinge alle prime confidenze col grid-dip rimarrä a volte stu-
pito per l'impossibilitä di trovare il punto di risonanza del circuito LC in esame 
pur avendo tentato con tutte le bobine, la cosa si verifica spesso durante l'analisi 
di LC giä montati su circuiti a transistori in quanto la bassa resistenza di questi 
ultimi impedisce l'evidenza del dip (solo in casi di dip negativi per assorbimen-
to); ebbene, come in tutte le cose, ci vuol sempre un po' di pratica e di malizia 
che solo l'esperienza é in grado di fornire. 
Ricordate, il dip c'è sempre, basta saperlo cercare con pazienza senza aspettarsi 
guizzi paurosi e senza cadere nell'errore di interpretare un « buco » come dip. Ho 
detto un « buco »: che cos'è questo nuovo intruso che viene a ingarbugliare la 
matassa? E' presto detto, infatti, quasi (e ripeto quasi) nessun grid-dip riesce a 
mantenere linearitä di energia per tutto lo spettro di frequenze coperte, cosi 
facile vedere guizzare lo strumento durante la fase di sintonia anche se non vi 
é in prossimitä della bobina del grid nessun circuito risonante, questi guizzi di 
non linearitä vengono chiamati buchi e non vanno interpretati come dips. 
Per assicurarsi se i dip o buco basterä ripetere l'analisi con e senza circuito LC 
in esame. Se in tutti e due i casi si nota il guizzo, beh, ahora si tratta di un buco 
vero e proprio, se si nota il guizzo solo durante la fase di accoppiannento, ahora 
vuol dire che é proprio il dip che cerchiamo. Supponiamo il caso di doverci con-
fezionare una bobina che con un dato condensatore debba risuonare su una fre-
quenza prestabilitä dalle nostre esigenze. Se la prima prova stabilisce un dip su 
una frequenza inferiore o togliamo spire o togliamo capacitä, nell'altra ipotesi 
aggiungeremo spire o capacitä fino a trovare sperimentalmente dopo qualche 
tentativo il giusto numero di 'spire o la giusta capacitä regolabili. E' bene ram-
mentare che la risonanza di un qualsiasi gruppo formato daLeCécia sempre 
su un punto superiore quando non i montata in circuito, impossibile stabilire 
di quanto, ma ô certo che le capacitä e le induttanze residue del circuito su 
cui deve operare determinano sempre un abbassannento in frequenza del punto 
di lavoro. 
L'analisi di gruppi LC aventi un alto CD (fattore di mento) se accoppiati in ma-
niera troppo critica alla bobina del grid-dip può rendere la lettura molto imprecisa 
dovuta a un fenomeno di agganciamento (quando ci si avvicina alla frequenza di 
risonanza) e di sganciamento (quando ci si allontana dalla frequenza di risonanza) 
cosi « in tenuta » da dare un « dippone » che si mantiene su una buona fetta di 
scale parlante del grid, niente male, in questo caso è sufficiente accoppiare il 
circuito in maniera più lasca e cosi la lettura diventerä più agevole e precisa. 
Non fate una colpa ai bravi Autori che sulle pagine di questa o altre riviste si 
sono limitati a proporvi schemi su schemi di tanti grid-dip-meters senza darvi tutti 
i suggerimenti sull'uso pratico di questo utilissimo strumento, forse non ci son 
riuscito neppure io a colmarvi tutte le lacune di questo argomento, d'altra parte 
si suppone, a volte a torto, che chi si deve accingere alla costruzione di uno 
strumento conosca a priori vita morte e miracoli sull'uso e consumo del prodotto 
proposto. La mia modesta esperienza mi ha convinto che non sempre le cose 
stanno cosi, prendete quindi queste righe come un utile complemento e fatene 
tesoro se possedete o avete intenzione di costruirvi un grid-dip. 
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Calmi ragazzi, state buoni che ce n'è per tutti, basta con la teoria e sotto con la 
pratica, anche questa puntata ospita un gagliardissimo VFO degno di pubblica-
zione. Lascio tutta l'incombenza dei layon i a certo tal Franco alias CB Radio 
LIMAKOS piazzato in piazza Vittorio Veneto meglio reperibile con 83030 DENTE-
CANE (AV). Ei cos] s'annunzia: 

Caro Can Barbone, 

ti mando lo schema di un semplicissimo VFO per apparati con sintesi a 37 MHz. 
Lo spunto é tratto da una rivista di qualche tempo fa, ma il tutto é state da me 
rielaborato e perfezionatao. L'oscillatore ë un classico Colpitts a tet. Ho pra tento 
la sintonia a varicap, perché c/ö permette di porre i comandi di sintonia del VFO 
anche lontani dal circuito stampato e, soprattutto, una certa economia. 

2 

cif 19ih Šk-PIC,L: all (21 
  11;. 

TL" 

R1,R3=820 
R2=1M 
R4,R10=330 
R5=6,8K 
R6=2 ‚2K 
R7=1K 
R8 ‚R9=470 

P1=XX 4,7K Lin. 
P2=220K 

‘OEST-1710 + .11.20 spire di 

filo 0,5mm su un 
nucleo di ferrite 

— di antenna OM 

Tut 

J2=VIC200 

01,C7,C9,C10,011,=1K TR1,TR2=2N3819 
C2,03=33pF NPO TR3,TR4=2N914 
C4,C5=100pF NPO TR5=BC109 
C6=5pF NPO Dz1=3,3V 
C8=470pF Dz2=9V 
C12 ‚014=100K D1,D3=1N914 
C13=47)UF 15V D2=BA102 
1=7 spire filo 0,5mm spaziate su 
supporto 8mm con nucleo. 

TR2 serve come buffer ad alta impedenza cl'ingresso, mentre TR3 e TR4 elevano il 
segnale a live/li sufficienti per far lavorare correttamente gli stadi RF di trasmis-
sione; l'assorbimento si aggira sui 30 mA e il tutto funziona al primo colpo. La 
taratura é semplicissima: dopo aver control/ato che TRI oscilla, si collega il VFO 
al posto di un quarzo master e si rego/a, con un cacciavite in plastica, il nucleo 
di L fino ad asco/tare una stazione qualsiasi. II VFO copra più di 75 canali. Con-
siglio di non utilizzare la stessa alimentazione del baracchino perché potrebbero 
sorgere degli inconvenienti. 
Ti supersaluto e se pensi che questo progetto possa valere qualcosa ti pregherei 
di inviarmi qualche numero arretrato di cq anteriore al numero 3/76. 
Ciao, 73. Franco 

Boh, dico io, non so quali inconvenienti si possano verificare se si usa la stessa 
alimentazione del baracchino, ad ogni modo se lo dici tu?! 
Oh, per quanto riguarda la faccenda degli arretrati, scrivi in redazione citando 
questa pagina e fatti spedire almeno sei diconsi 6 arretrati a tua scelte. 
Lo stesso ragionamento vale anche per gli altri sventurati che hanno ottenuto 
da me il sommo lasciapassare per arretrati o abbonamenti van, scrivete non a 
me, ma in redazione, si risparmia un sacco di tempo e cos) facciamo lavorare un 
po' anche il nostro megaragioniere galattico, sennò si annoia di brutto. 
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E adesso cambiamo subito argomento pur restando in tema CB con: 

IMPORTANT' E URGENTI INFORMAZIONI Al SOCI E SIMPATIZZANTI, tratto dalla 
comunicazione n. 4/77 del RADIO CLUB BRIANZA 27, 

Nuovo decreto legge che regolamenta la CB in Italia 

II 15 luglio u.s. i stato firmato un nuovo decreto ministeriale da parte delle P.T. che 
regolamenta la CB e annulla e sostituisce il precedente decreto del 23-4-1974. II de-
creto i stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 20-8-1977. Esso ha valore di 
legge in quanto l'art. 334 della legge 14-3-1957 n. 196 precisa che successivi decreti del 
Ministero P.T. possono determinare le frequenze da impiegare, le prescrizioni tecniche, 

limiti di potenza, le caratteristiche del contrassegno da applicare e tutti gil altri par-
ticolari che regolamentano la CB. 
L'art. 1 riguarda le frequenze per i van i usi per i quail rimandiamo ai dettagli esposti al 
secondo paragrafo di questa comunicazione. Nello stesso articolo viene precisato che 
non si ha diritto ad alcuna protezione da eventuali disturbi o interferenze (101717)  
L'art. 2 stabilisce che gli apparecchi debbono essere di tipo omologato (?). 
L'art. 3 dice che, in deroga a quanto stabilito dagli articoli precedenti, potranno essere 
impiegati, fino al 31-12-1978 (???!!!) apparecchi sprovvisti di omologazione, purché 
slano impiegate le frequenze di questo decreto o del decreto precedente del 23-4-1974, 
che la potenza output massima sia di 5W e che sia presentata domanda di concas-
slone entro e non oltre il 31-12-1977. 
L'art. 4 concede l'uso fino al 31-12-1980 degli apparati giä omologati in base al pre-
cedente decreto, dando tempo fino al 31-12-1978 ad essi ed agil impianti di ricerca per-
sone di modificare le frequenze in base al nuovo decreto, comunicando alle P.T. l'avve-
nuta modifica entro tale data (ospedale ecc.). 

FREQUENZE — lmmediatamente, non appena avuta notizia della firma del nuovo decreto, 
abbiamo potuto « fermare « le modifiche che avevamo in corso e la distribuzione della 
comunicazione n. 2, che vi alleghiamo ugualmente, dato il grande interesse e la com-
pletezza dello studio condotto. Per quanto riguarda le frequenze, il nuovo decreto as-
segna i normali 23 canali al dilettantismo CB, adottando per gil altri servizi le frequenze 
indicate nella colonna IV del prospetto allegato alla comunicazione n. 2. Le varianti 
rispetto questa colonna e le nostre note esplicative riguardano la mancata assegnazio-
ne ai canali 1 e 9 del silenzio radio per le emergenze mare e terra (710"19191) e un 
probabile errore di stampa per quanto concerne il canale 23 (27,255 MHz) che verrebbe 
assegnato ai servizi sanitari (?!), mentre il 22 beta (?!) passerebbe al dilettantismo CB. 
Per ovvie ragioni preferiamo non commentare sull'argomento delle frequenze l'operato 
del Consiglio Superiore Tecnico delle Telecomunicazioni e delle P.T. e attendiamo solo 
che qualche evento o avvicendamento in sno a gusto ministero o l'emanazione di un 
nuovo decreto possa sopperire a queste manchevolezze e gravi lacune tecniche e le-
gislative. Per quanto riguarda il tipo di modulazione, su tutti i canali i ammessa la mo-
dulazione a doppia banda, a banda laterale superiore e inferiore e la modulazione di 
frequenza (17171 ?) Sono ammessi tutti i tipi di antenne, ad eccezione di quelle diretti-
ve (?!). Gli impianti di ricerca persone vengono spostati sulle frequenze 26,200 MHz, 
26,350 MHz, 26,500 MHz (e di questo siamo molto soddisfatti!) mentre i poveri tele-
comandi dilettantistici (0.5 W) rimangono su sette canali alfa compresi nei 24 canali 
CB, oltre alle frequenze 72,080 MHz e 72,240 MHz. 

Seguono altre note riguardanti l'attivitä sociale del RADIO CLUB BRIANZA 27 che 
dato il carattere di circolo non ritengo di interesse comune. per cui saltiamo a pie-
di pari gil « allegri « suggerimenti per il futuro comportamento hobbistico dato 
ai soci e sinnpatizzanti in questo attivissimo club e passiamo a qualche stralcio del-
la giä citata: Comunicazione n. 2/77. 

Come ô noto 1 canall dovevano essere implegati "in 8.12E11110 agil 
addetti alla sicurezza cd al soccorso sulle strade, alla vigilan 
za del traffic°, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della 
disciplina della caccia, della pesca e della siourezza notturna". 
Lo studio del nuovo decreto confermava alô e apostava sui cana 
I i —8 e —9 gueste utenze. 

Con la proposta del S.E.R. le utenze verrettero scisse net rlepet 
tivi 4 impleghl totalmente diversi, ai quail verrettero assegnatr 

canali —1, —2, —9, —11, .-13, rendendo coal possitile l'utillz 
zazione dei ricetrasmettitori CB per servizi cosi importantl. 
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Nel presentare 11 proprio studio 11 S.E.R. informa che, per pater 
proseguire nella propria opera, a partire dal 1 agosto .p.v., 
nella Regione Lombardia, verranno adottate, in fase sperimentale 
e in collatorazione col Corpo Nazionale Soccorso Alpino, col 
Soccorso Stradale, col Nuclei Ahtincendi Boeohivi Regiomal1 e 
molto altri Enti, le frequenze del proprio studio. 
In tase a quanto sopra fa appelle a tutti i CB di: 

lo - Rispettare il silenzio,radio sui canali 1 e 19 

20 - Rispettare il silenzio radio sul canale 9 nelle zone che 
hanno dovuto glä adottarlo, soprattutto a causa degli 
"splatter" degli impianti di ricerca persone operanti sul 
canale 17. 

- Evitare di modificare i propri appareochi inserendo i canali 
dal -1 al -15 e di modulare sugli stessi, a meno ohé non 
si faceta parte dl Enti od organismi adititi al soccorso 
o si voglia collatorare col S.E.R. 

Non appena 11 Minister° P.T. e 11 Consiglio Direttivo "ad interim" 
del S.E.R. avranno approvato il passaggio definitivo del silenzio 
radio dal canale 19 al 9, verranno inforeati tutti 1 CB, con un 
anticipo di almeno 1-2 meal, mediante 1 normali canali di 
informazione. 

30 

Intanto 11 S.E.R. rinnova l'aocorato appello su riportato, 
rammentando a tutti I "dissidenti" e "contestatori" che numerosi 
pescherecci, imbarcazioni e rifugi alpini sono collegatl solo 
con le apparecchiature CB e che utilizzano I canali 1 e 19 
per le chiamate di soccorso. 

Si rammenta inoltre che, indipendentěmente da cincelan i e deore 
ti, oggi 1 CB hanno la possitilitä tecnica di "modulare" au olťre 
50 canali, pur rispettando quanto richiesto dal S.E.R. e di 
dimostrare un certo senso morale e civico. 

Il S.E.R. confida che il Ministero P.T. e 11 Consiglio Superlore 
Tecnico delle Telecomunicazioni, che semtrano paxticolarmente 
sensitili al protlemi dell'emergenza, facciano in modo che una 
nuova regolamentazione, tanto desiderata, sia effettivamente 
efficiente e non presenti alcuni aspetti lacunosi e non risponden 
ti alle effettive esigenze pratiche. 

La commissione é a disposizione di tutti coloro che desiderassero 
delucidazioni, scrivendo alla sede provvisoria del S.E.R. proseo 
la F.I.R.-CB - via G.Frua, 19 - 20146 Milano o alla sede del 
Servizio Emergenza Radio di Erta, che ne ha curaba la stesura. 

FREQUENZE DI SERVIZIO SULLA GAMMA DEI 27 MHz  

Chi opera celle emergenze radio CP sa oho, per pober 
efficace servizio, é necessario dlsporre eia di un c 
zlo radio disponitile in tutti gil appareochi dei CB 
certo numero di "caňali di servizio", in modo che le 
ascolto non si disturtino fra loro. Gil interventi p 
avvenire senza interferenze e senza ostacolare il dl 

garantire un 
anale in allen 
, sia di un - 
varie zone di 
ossono cosi 
lettantismo CB. 

D'altra parte occorre tener presente la realtä del fatti e °lob che, 
indipendentemente da quanto statilito da circolari e decreti mini 
stonali, é invalso l'uso, specialmente nelle zone ad alta densitä 
di CB, non solo di "modulare" su tutti i 23 canali, ma di invadere 
anche i canali che vanne dal 24 al 46. 

E' noto che il nuovo decreto P.T., che avrette dovuto regolarizza 
re definitivamente la CB, non é abato emanato. Sarettero portanto 
possitill alcune variazioni rispetto al progetto originale. 
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A questo acopo una apposite commissions tecnica del S.E.R. ha esa 
minato le frequenze che verrettero assegnate,da un eventuais nuovo 
decreto, ai vart impieghi diversi dal dilettantismo CB, per la 
maggioranza riguardanti le emergenze, e per suggerire alcune modi 
fiche. Lß conclusloni alle quail si Ze pervenuti sono riportate 
nella allegata tatella. 

Per giungere a questo risultato sono stati studiati attentamente 
tattimenti e conversioni provocati dai ricetrasmettitori esistenti 
sul mercato, fattricati col metodo della sintetizzazione. Si 
anche tenuto conto dei nuovi apparecchl a 46, 69 e 72 canali "pilo 
tati da un'unico quarzo e da vart circuiti integrati, il cul avven 
to e sviluppo non viene ad inficiare 4o studio del S.E.R. 

Sono stati coal individuati canait mono disturtati da questi "splat 
ter", ai quail si propone di assegnare i servizi più importanti. 

Le modifiche e aggiunte richieste si basane anche sulla esperienza 
pratica di circa due anni di ascolto e interventi nel settore 
delle emergenze. Un recente esame pratico dello "spettro" del 
disturt1 ha confermato che la aceita cut si giunti sarette la 
più accettatile. Inoltre 81 tenuto conto delle caratteristiche 
costruttive di molti ricetrasmettitori attualmente in uso, che 
cnnsentono una agevole modifica delle frequenze con la sostitu 
zione di un solo quarzo, ottenendo 4 nuove frequenze sPaziate 
rispettivamentä fra di loro 10 kHz, 10 kHz, 10 kHz, 20 kHz. 
Mt) suggerisce di considerare le frequenze in tase agil usi, 
tenendo conto di evitare interferenze, di raggruppare gil impie 
Ehi che presentano una certa analogia, di riservare alcuni canait 
"alfa" a servizi normalmente esplicati con apparecchi portatili, 
in prevalenza dotati di un quarzo in ricezione e uno in trasmis 
sione, come il 26 alfa e 11 -2. 
Il S.E.R. propone inoltre che tutti questi canalt di servizio, 
comprase le organizzazioni che ne usufruiscono, dettano setters 
a disposizione personale e attrezzature per 1 collegamenti 
destinati alla protezione civile, in caso di gravi calamitet 
nazionali. 

Un particolare cenno meritano gli impleghi di cul al punto 1) 
dell'articolo 334 del codlce P.T. e del decreto 23.4.'74, ai 
quell erario assegnati i canait 16 e 19 promiscuamente per imple 
ghi molto diversi. 

Mi sia concesso ringraziare il RADIO CLUB BRIANZA 27 per la gentile collabo-
razione fornitami per questa puntata di Santiago 9+. 
Come avrete potuto leggere or ora ci sono alcune cosucce che possono lasciarci 
un po perplessi, ma non per questo dovete prendere la faccenda come un invito 
r, I '^^^^ir,,; ^,,,n ruilla si crea. nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, auguriamoci 
solo che ciò che si deve trasformare arrivi ad essere il più consono possibile con 

eJigenze di bravi CB italiani. Pace e bene. 

Maurizio Mazzotti, 14KOZ, Can Barbone 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, p.zza del mercato, 11 
tel. 0721.87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM • CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronlci, 

scatole di montaggio 
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Una stazione completa 
per la ricezione delle bande spaziali 
136 ± 138 MHz e 1680 ± 1698 MHz 

professor Walter Medri (segue dal n. 7/77) 

Siamo lieti, come avevamo preannunciato sul n. 1/78, che le condizioni di salute 
del professor Medri slano migliorate al punto da consentirgli di portare a termine 
la [auca del progetto starfighter, che tanto successo ha ottenuto pressa gli ap-
passionati italiani, e persino stranieril 
II progremma si svilupperà come segue: 

marzo 
maggio 

lug//o 

sincronismi 

la macchina fotografica 
conclus loni 

Sincronismi 
Sincronizzatore APT n. 1 

La sincronizzazione è una funzione fondamentale della conversione dei 
segnali APT in immagini fotografiche e da essa, come vedrete, dipende in 
gran parte il risultato finale di una buona foto. 
Per rendere più chiara la sua funzione occorre ora richiamarci pur bre-
vemente al sistema di trasmissione APT. 
La trasmissione APT, indipendentemente dalla frequenza dello standard 
di scansione adottato (ad esempio 4 Hz, 2 Hz, 0,8 Hz, 0,3 Hz), avviene 
mediante un sistema a vidicon o a radiometro, il quale ha Ja funzione di 
analizzare e mutare in segnali elettrici gli elementi chiaro scuri dell'im-
magine vista dal satellite durante le sue rivoluzioni intorno alla terra. 
L'immagine vista dal sistema di ripresa. viene scomposta in tante fascie 
molto strette (vedl cq 2/72, 4/72), ognuna delle quail contiene tutti gli 
elementi chiaro-scuri di quella fascia. 
In altre parole, l'immagine vista dal satellite viene trasmessa fascia dopo 
fascia (o se preferite riga dopo riga) in una sequenza lenta e coordinata 
come schematizzato in figura la. 
Il sistema globale di trasmissione APT o APT/WEFAX, consiste quindi in 
una portante a radiofrequenza, la quale viene modulata in FM da una fre-
quenza campione comunemente chiamata « sottoportante ». 
Tale sottoportante viene poi fatta variare in ampiezza (modulazione d'am-
piezza (secondo l'intensitä luminosa di ogni singolo elemento 

perciò possiamo riassumere dicendo che tutte le trasmissioni APT 
e APT/WEFAX avvengono mediante una portante RF modulate in frequen-
za da una sottoportante a sua volta modulata in ampiezza dal segnale 
video ricavato dall'analisi fascia per fascia dell'immagine sottostante. 
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Pertanto, se la trasmissione avviene tramite un sistema a scansione che 
divide l'immagine in tante fascie o righe, in ricezione l'immagine può es-
serre ricomposta trasformando le variazioni d'ampiezza della sottopor-
tante in variazioni di luminositä e facendo in modo che ciascuna riga di 
modulazione video presente nella sottoportante venga distribuita dal di-
splay nella stessa sequenza determinata e coordinata dal sistema di tra-
smissione, vedi figura lb. 

*Igo Prig° PCC. 

'inputs° marqinatone Che precede la (nodular/one 
video di en, '-iga ai scansione 

echa-me del alsolay.„  

PCC 
4' rig° — —  
"'Igo 
Ana 
lOEriga 

froccbdi nOEtorno 

N traccia di scansione 

ligura 1 

In « a .• un esempio di due righe di modulazio-
ne APT, in « b • la schematizzazione del modo 
in cul il display muta la sequenza della mo-
dulazione trasmessa riga dopo riga in una 
estensione di righe adiacenti e allineate in sen-
so verticale sullo schermo. 

Da ciò deriva che per ricomporre l'immagine non basta il solo display 
atto a convertire la modulazione d'ampiezza della sottoportante in varia-
zioni di luminositä, ma occorre inoltre un mezzo che coordini permanente-
mente lo spostamento della traccia variamente luminosa del display, in 
modo che il susseguirsi delle variazioni di luminositä sullo schermo av-
venga esattamente alla frequenza di analisi adottato dal sistema di ripre-
sa montato sul satellite. • 
Durante la fase di conversione del segnale APT in foto, questa funzione 
di coordinamento viene svolta dal sincronizzatore. 
II sincronizzatore, quindi, deve essere in grado di guidare la scansione del 
display affinché essa mantenga rigorosamente e permanentemente l'e-
satta frequenza dello standard di trasmissione. 
Qualora, ad esempio, per il mal funzionamento del sincronizzatore, non 
fosse verificata tale funzione, l'immagine fotografica mostrerebbe sol-
tanto una caotica sequenza di macchie chiaro-scuro indecifrabili e di al-
cun significato concreto. 
Per mantenere la frequenza di scansione del display esattamente uguale a 
quella di analisi del sistema di ripresa, si usa pilotare la scansione del 
display con una frequenza molto stabile e uguale in frequenza e fase a 
quella di analisi. 
I nnetodi giä sperinnentati e ora largamente impiegati da tutti gli APTisti 
sono tre. 
Due si basano su una catena di divisori in frequenza che ottengono la 
frequenza di sincronismo dividendo opportunamente una frequenza fissa 
e molto stabile; tale frequenza può essere quella della sottoportante vi-
deo oppure quella generata localmente da un oscillatore a quarzo. 
II terzo metodo si basa invece sulla separazione di un pacchetto di im-
pulsi a 300 Hz presente sulla modulazione video all'inizio di ciascuna riga 
di analisi del sistema di trasmissione. 
Va subito detto che mentre l'abbinamento dei primi due metodi può per-
mettere la sincronizzazione di tutti gli standard APT e APT/WEFAX attual-
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mente in uso, il terzo metodo permette soltanto la sincronizzazione degli 
standard NOAA e del Meteor a 2 Hz, con il vantaggio però di non richie-
dere alcun intervento manuale di « reset orizzontale » all'inizio di ogni 
foto e di permettere la selezione automatica dell'immagine a luce diurna 
o dell'innmagine a raggi infrarossi. 
Esaminiamo ora un tipo di sincronizzazione molto interessante che si 
basa sull'abbinamento dei primi due metodi e che permette la sincroniz-
zazione di qualsiasi standard APT attualmente in uso, nonché di quelli 
prevedibili nell'immediato futuro. 

Lo schema elettrico — Lo schema di figura 2 Illustra il circuito elettrico 
di questo sincronizzatore e le figure 3 e 4 ne mostrano la realizzazione 
pratica a livello di prototipo sperimentale. 
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figura 2 

Schema elettrico del sincronIzzatore valido per tutti gli standard APT e APT/WEFAX. 
Le varie uscite di sincronismo possono essere portate sul pannello frontale o selezionate attraverso 
un commutatore rotante a cingue posli/oni. 
II potenziometro d'ingresso P, va rego/ato per il migliore contrasto dell'immagine sulfa loto, il po-
tenziometro p, va rego/ato secondo la freguenza inviata ai/ingresso del 565 (vedi testo). 

I risultati ottenuti già da qualche anno, dopo essere stato a lungo speri-
mentato e perfezionato, possono definirsi assolutamente perfetti, inoltre 
come potrete constatare più avanti, la sua messa a punto é facile e alla 
portata di tutti. 

.5V 
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figure 3 

II sincronizzatore visto nella sua realizzazione pratica sperimentale. 
Lo strumento a destra sul pannello non é che un voltmetro in C.C. il quale pub essere commutato suite 
tre tensioni di alimentazione e su ognuna delle uscite di sincronismo, la stessa funzione però put) 
essere svolta da spie a diodř led. 

figura 4 

Vista interna del sincronizzatore. 
Le quattro schede vis/bill sono del tipo ad anellini di rame. passo 2.54 mm e previste per la 
realizzazione sperimentale dei circuit j. 
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II sincronizzatore di figura 2 puď fornire tutte le frequenze di sincronismo 
sennplicemente in funzione dei due soli casi in cul risulta opportunamente 
divisibile o la sottoportante video oppure una frequenza localmente ge-
nerata. 
La sottoportante va considerata divisibile quando ha una frequenza 
propria di 2400 Hz (multiplo esatto della frequenza di analisi della maggior 
parte degli standard APT), nel caso contrario e cioè quando ha una fre-
quenza diversa da 2400 Hz, vedi alcuni satelliti russi, la frequenza giusta 
di sincronismi si ottiene dividendo una frequenza di 2000 Hz generata lo-
calmente da un oscillatore a quarzo. 
Tale frequenza (2000 Hz), puď essere ottenuta dividendo opportunamente 
una frequenza pari a 1 MHz e ciò conviene in quanto un quarzo a 1000 kHz 
é facilmente reperibile e ha un prezzo che non supera le 6 o 8 mila lire 
(vedi pubblicitä sulla rivista). 
Lo schema dell'oscillatore a 1 MHz da me utilizzato e la relativa catena di 
divisori di frequenza, é illustrato in figura 5. 

ro 9 

5147400 
) 917490 

TOP VIEW 

2 3 $ 6 ? 

figure 5 

Schema elettrico del generatore per la Irequenza campione di 2000 Hz. 
I 2000 Hz sono necessari per la sincronizzazione degli standards APT con 1requenze di solloportante 
diverse da 2400 Hz. esempio: METEOR VIS. 2 Hz e I.R. 0.3 Hz. 

Va sottolineato che dividendo una frequenza piuttosto alta come quella di 
1 MHz si hanno i seguenti vantaggi: trascurabile slittamento in frequen-
za sullo standard di sincronismo al variare della temperatura ambiente e 
un più facile battimento con le emittenti campione IBF o MSF per una 
perfetta taratura dell'oscillatore (vedi anche cq 2/73). 
A questo punto credo sia giunto il momento per fare una precisazione a 
chiarimento anche di alcuni quesiti postimi per lettera. 
Chi intende servirsi del segnale APT registrato (per comoditä e per ripe-
tibilitä della foto), tenga presente che per gil standards che hanno la sot-
toportante divisibile (cioè di 2400 Hz) é sufficiente impiegare un registra-
tore a due piste o a quattro piste. 
Infatti il segnale da registrare ě uno solo, cioè quello proveniente dal 
ricevitore APT e perciò non ě necessario in questo caso un registratore 
a due piste o a quattro piste. 
Infatti il segnale da registrare ë uno solo, cioè quello proveniente dal ri-
cevitore APT e perciò non è necessario in questo caso un registratore ste-
reo: anche un buon registratore a cassette puď andare bene. 
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Per gil standards con sottoportante diversa da 2400 Hz (come ad esem-
pio il METEOR a 2 Hz e 0,3 Hz) é indispensabile un registratore stereo, 
perché è necessario registrare contemporaneamente, ma su piste diverse, 
sia il segnale proveniente dal ricevitore APT che la frequenza di 2000 Hz 
dalla quale ricavare poi gil impulsi di sincronismo. 
II registratore stereo pm) essere sostituito da un normale quattro piste a 
condizione pera che quest'ultimo sia in grado di sostenere le modifiche da 
me descritte su cq 6/76 a pagina 1007, nel cul articolo vengono chianti an-
che diversi problemi della registrazione APT. 
Ritornando al circuito elettrico di figura 2, vorrei subito farvi notare che, 
oltre al sincronizzatore, esso comprende anche la sezione preamplifica-
trice del segnale video da inviare all'asse « Z » del display. 
Questa sezione comprende un filtro attivo per elevare il rapporto segnale/ 
/disturbo sull'inviluppo della modulazione video, e un circuito per l'accop-
piamento sia al display a scansione magnetica che a quello a scansione 
elettrostatica. 
Analizziamo ora il circuito di figura 2 stadio per stadio. 
II segnale video APT proveniente dal ricevitore (in caso di conversione in 
foto, diretta) oppure proveniente dalla pista 1 del registratore (in caso di 
conversione in foto, da segnale registrato), viene applicato all'ingresso 
dell'integrato 741, la cul circuitazione realizza il filtro attivo passa-banda in 
grado di attenuare sensibilmente tutte le frequenze di disturbo. 
All'uscita dell'integrato, il segnale video filtrato passa al BC109 posto in 
un circuito di trasferimento « emitter-follower », il quale permette un buon 
accoppiamento con tutti i displays descritti. 
La parte sincronizzatore é pilotata dall'ottimo integrato « 565 », al cul in-
gresso viene inviato il segnale di sottoportante presente all'uscita del 741, 
oppure il segnale a 2000 Hz proveniente dalla pista 2 del registratore ste-
reo (vedi deviatore Sa). 
Nei caso si voglia effettuare la conversione in diretta, cioè senza l'ausilio 
del registratore, i 2000 Hz verranno prelevati invece direttamente dal ge-
neratore di figura 5. 
Tornando al 565, va detto che si tratta di un integrato P.L.L. (Phase Locked 
Loop) ed é in grado quindi di generare una frequenza propria identica a 
quella presente al suo ingresso. 
La frequenza generata dal 565 viene perciò mantenuta automaticamente ag-
ganciata alla frequenza d'ingresso rispecchiandone pure la fase, anche in 
presenza di brevi interruzioni del segnale d'ingresso. 
La funzione del 565 é quindi quella di riprodurre la frequenza d'ingresso, 
con una ampiezza e una forma permanentemente costanti, anche in pre-
senza di forti variazioni d'ampiezza sul segnale d'ingresso. 
Si tenga presente che, sia sulla sottoportante che sulla frequenza di 2000 Hz 
proveniente dal registratore, sono quasi sempre presenti brevi e ripetute in-
terruzioni dovute, sia alla modulazione video che a una non costante aderen-
za del nastro alla testina del registratore. 
Pertanto, senza l'ausilio del 565, le brevi interruzioni e le variazioni di forma 
del segnale modificherebbero sensibilmente il conteggio dei divisori e di 
conseguenza varierebbe ripetutamente la frequenza di sincronismo, la qua-
le invece, come ho giä detto, deve mantenersi rigorosamente costante, so-
prattutto come sottomultiplo della frequenza d'ingresso. 
I due diodi posti in parallelo all'ingresso del 565 e con polaritä invertite 
svolgono la funzione « clipper » sul segnale modulato per favorire il funzio-
namento dell'integrato. 
Come potete constatare, i componenti « discreti » necessari al 565 sono po-
che resistenze e alcuni condensatori; tra questi componenti c'è il poten-
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ziometro P 2 , necessario per portare la frequenza di oscillazione propria de 
565 su un valore prossimo alla frequenza del segnale d'ingresso selezionato 
dal deviatore Sa. 
Per tale potenziometro si dovranno trovare, come vedremo, due punti di ta-
ratura, uno relativo a una frequenza di 2400 Hz e l'altro relativo a una fre-
quenza di 2000 Hz. 
Al 565 segue poi la catena dei divisori per portare le frequenze 2400 Hz o 
2000 Hz, presenti all'uscita dell'integrato, ai rispettivi valor di sincronismo 
richiesti dagli standards APT e APT/WEFAX. 
Si noti che dalla sottoportante 2400 Hz si ottengono le frequenze di sincro-
nismo, 4, 2 e 0,8 Hz, nnentre dai 2000 Hz si ottengono le frequenze di sin-
cronismo, 2 e 0,3 Hz. 
Per maggiore chiarezza, dal prossimo numero del bollettino « TECNICHE 
AVANZATE» troverete nella tabellina delle Effemeridi, vicino alla frequenza 
di trasmissione di ciascun satellite, anche la frequenza di sincronismo re-
lativa al suo standard di conversione in foto. 

La descrizione del circuito di questo sincronizzatore finisce qui, vediamone 
ora in breve l'alimentatore. 
Quest'ultimo i composto da un solo trasformatore dal quale vengono pre-
levate le tre tensioni necessarie al funzionamento del sincronizzatore. 
Per ogni tensione i stata prevista una spia led, utile per mantenere costan-
temente sotto controllo la presenza di quella tensione nel circuito, tenendo 
presente che tutti e tre gli integrati di stabilizzazione sono del tipo auto-
protetto e che un eventuale cortocircuito sull'alimentazione non distrugge-
rebbe l'integrato, ma determinerebbe soltanto lo spegnimento della spia led 
relativa. 
La realizzazione dell'intero sincronizzatore, ad eccezione del trasformatore 
di alimentazione e dei due trasformatori d'uscita per il suo display a scan-
sione elettrostatica, può essere contenuta in una sola scheda a circuito 
stampato o ad anellini di rame e a questo riguardo non si prenda esempio 
dalle foto di figura 3 e 4, perché, trattandosi di una realizzazione sperinnen-
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Possibile variante al circuito cl ingresso del sincronizzatore di figure 2. 
Lo schema di principio é delta « National Semiconductor ma si tenga presente che tale circuito 

valido so/tanto per gli standards con sottoportante di 2400 Hz. 
II potenziometro da 5 kS2 sul 565 va rego/ato pertanto per la frequenza della sottoportante. 
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tale, aperta ad ogni possibile evoluzione, doveva essere previsto uno spazio 
supplennentare per ogni sezione del circuito. 
Ora, prima di passare ai suggerimenti per la messa a punto del sincronizza-
tore, voglio proporvi una possibile variante al circuito PLL di figura 2 e della 
relativa sezione video per l'asse « Z a. 
II circuito è quello di figura 6 ed é suggerito dalla « National Semiconductor 
Corporation » nel suo « Application Notes ». 
Si tratta di una singolare applicazione del 565, la quale prevede una sola ali-
mentazione a -12 V e un accoppiamento oltre che alla solita catena di divi-
sor anche all'integrato LM1596, impiegato come demodulatore sincrono APT. 
Prerogativa di questo tipo di demodulatore APT i quella di ridurre al mini-
mo nella foto la presenza di eventuali disturbi a carattere impulsivo presen-
ti sul segnale ricevuto. 
A tale vantaggio va unito quello della alimentazione unica del 565, ma il 
circuito ha anche lo svantaggio di potere lavorare soltanto con segnali APT 
aventi la sottoportante di 2400 Hz e quindi non valido per gli standards con 
sottoportante definita non divisibile. 
Ouindi é chiaro che il circuito di figura 6 poträ essere adottato soltanto da 
coloro che escludono a priori la ricezione dei METEOR con scansione 2 e 
0,3 Hz e probabilmente quella del METEOSAT, al contrario il circuito di fi-
gura 2 rimane tutt'ora il sincronizzatore universale più valido e aggiornato. 

La messa a punto — Come ho giä detto, la messa a punto del sincronizza-
tore di figura 2 ě facile e alla portata di tutti. 
Ciò perché le regolazioni da effettuare sono molto poche e inoltre possono 
essere fatte senza l'ausilio di alcuno strumento speciale. 
Quindi, dopo essere ben certi di non avere commesso errori di cablaggio o 
di interpretazione del circuito, si collegherä la scansione orizzontale del 
display e una qualsiasi delle uscite (4 Hz, 2 Hz, 0,8 Hz, 0,3 Hz) del sincro-
nizzatore. 
Anche senza il segnale APT o quello a 2000 Hz all'ingresso del 565, gli im-
pulsi di sincronismo devono essere ugualmente presenti all'uscita del sin-
cronizzatore. 
Perciò, appena collegato il display a una delle uscite del sincronizzatore 
dovrä avere inizio immediatamente la scansione orizzontale del display 
(traccia luminosa orizzontale sullo schermo). 
Se la traccia non appare, occorre accertarsi con l'oscilloscopio oppure con 
un semplice tester in corrente continua (portata 10 V), che su tutte le usci-
te del sincronizzatore siano presenti gli impulsi di sincronismo. 
In presenza di impulsi, il tester dovrä accusare delle deviazioni ritmiche 
dell'indice più o meno ampie. 
Se gli impulsi di sincronismo risultano presenti, la causa della non scan-
sione i da ricercarsi nel display, se invece nnancano oppure sono presenti 
soltanto su alcune delle uscite, la causa è da ricercarsi in qualche integra-
grato fuori uso o non in perfette condizioni, sul sincronizzatore. 
Per la ricerca dell'integrato guasto é preferibile servirsi di un integrato di 
ricambio (565, 7490, 7492) procedendo alla loro sostituzione finché si sco-
prirä quello guasto. 
Si tenga presente che per il corretto funzionamento degli integrati della 
serie 7490 e 7492 è necessaria una loro tensione di alimentazione non in-
feriore a 4,75 V e non superiore a 5,25 V. 
Quando la presenza degli impulsi di sincronismo risulterä su tutte le uscite 
del sincronizzatore, si passerä al collegamento con l'asse « Z » del display 
e si invierä il segnale video APT all'ingresso del sincronizzatore. 
Dovrä trattarsi di un segnale APT proveniente da uno dei seguenti satelliti: 
NOAA 4, NOAA 5, METEOR a 4 Hz e cioè con sottoportante a 2400 Hz. 
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Dopo aver portato il selettore della scansione del display e l'ingresso della 
scansione orizzontale sulla frequenza dello standard APT del segnale che 
si invia all'ingresso del sincronizzatore, si regolerä dapprima il trimmer pre-
sente sul display e riguardante la scansione in atto, in modo che la traccia 
luminosa risulti lunga circa quanto il riquadro contenuto dentro la masche-
rina dello schermo (vedi anche cq 7/77). 
L'eventuale centratura della traccia si effettuerä con il trimmer da 4,7 k2, 
vedi figura 4, pagina 512, cq 3/77 e cq 7/77. 
Quindi, si regolerä il potenziometro PI all'ingresso del sincronizzatore fin-
che le variazioni di luminositä della traccia dovute alla modulazione video 
APT inviata sull'asse Z, siano ben visibili, senza però creare dei punti di 
luminositä eccessiva (questa regolazione corrisponde alla regolazione del 
contrasto dell'immagine di un televisore). 
il deviatore S,, dovrä essere portato sulla posizione 1 e dopo quest'ultima 
operazione dovrete individuare sulla traccia variamente luminosa del di-
splay un trattino la cui luminositä e ampiezza geometrica rimangano relati-
vamente costanti (si tratta dell'impulso marginatore, vedi figura la). 
A questo punto, a meno che il potenziometro P2 sul 565 si trovi casualmente 
in posizione giusta, osserverete che il trattino luminoso individuato si spo-
sta lungo la traccia fino a sparire a un estremo e ricomparire poi dall'altro 
estremo e cos) via. 
Quindi, se il trattino individuato rimane sempre fermo, il potenziometro P2 
può considerarsi giä nella posizione giusta, se invece il trattino si sposta 
lungo la traccia, bisogna regolare P2 finché il trattino si ferma in un qual-
siasi punto della traccia stessa. 
In entrambi i casi e dopo esservi assicurati che il trattino individuato rima-
ne immobile sulla traccia anche per tutto il tempo di una registrazione, 
prendete atto della posizione della manopola del potenziometro (manopola 
con indice) facendo un punto in corrispondenza ben visibile sul pannello, 
con vicino la scritta «2400 Hz». 
Si passerä poi alla taratura di P2 per la frequenza 2000 Hz. 
Supponendo giä tarato il generatore di figura 5 (per la sua taratura vedre-
mo più avanti), si collegherä la sua uscita «2000 Hz» all'apposito ingresso 
del sincronizzatore e si porterá il deviatore S. sulla posizione 2. 
Inviando sull'altro ingresso del sincronizzatore un segnale video APT rela-
tivo a un METEOR con scansione 2 Hz e ricevuto in diretta (cioè non attra-
verso il registratore) si porterä l'ingresso della scansione del display sull'u-
scita sincronismo « 2 Hz METEOR VI S. » e il selettore di scansione del di-
splay su 2 Hz. 
A questo punto si procederá alla nuova regolazione di P2 seguendo lo stes-
so criterio suggerito più sopra per la frequenza di 2400 Hz. 
Si prenderá atto della nuova posizione della sua manopola e si marcherä 
un'altro punto sul pannello, con la scritta « 2000 Hz ». 
Quindi, ogniqualvolta passerete da uno standard APT con sottoportante di-
visibile di 2400 Hz a uno standard che richiede invece la divisione dei 
2000 Hz, dovrete oltre che adeguare il collegamento del display con l'uscita 
del sincronizzatore e la posizione del selettore di scansione sul display, 
riposizionare sia il deviatore S. che la manopola del potenziometro P2. 

Con quest'ultima precisazione può considerarsi conclusa la messa a punto 
del sincronizzatore, vediamo ora come deve essere fatta la taratura dell'o-
scillatore a 1 MHz relativo al generatore per i 2000 Hz. 
Per tarare l'oscillatore esattamente sulla frequenza di 1 MHz, oltre che di 
un frequenzinnetro di precisione, ci si puď servire di opportune stazioni ra-
dio che trasmettono in continuazione frequenze campione su diverse gamme 
delle onde corte. 
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Se non si possiede il frequenzimetro di precisione ë sufficiente quindi un 
ricevitore per onde corte collegato a una buona antenna esterna. 
Basterä individuare poi o la stazione radio IBM che trasmette esattamente su 
5 MHz, oppure una delle due stazioni MSF che trasmettono su 10 e 15 MHz. 
individuate la stazione campione (all'inizio di ogni ora viene ripetuta la si-
gla di identificazione) e sintonizzata perfettamente, si dará tensione al ge-
neratore (- 5 V) e si passerä a regolare il compensatore da 30 pF fino a 
ottenere un battimento zero tra il segnale emesso dall'oscillatore a quarzo 
e il segnale ricevuto dalla stazione campione. 
li battimento acustico sarà perfettamente udibile nell'altoparlante del rice-
vitore e se il generatore non si trova in una scatola metallica chiusa da 
tutti i lati, non sarà neanche necessario un accoppiamento diretto tra il ge-
neratore e il ricevitore. 
Si tenga presente che la regolazione del compensatore da 30 pF deve es-
sere fatta con un giravite (o chiave) in materiale totalmente isolante e 
sarà bene procedere alla taratura soltanto 10+15 min dopo che é stata data 
tensione al generatore. 

Prima di concludere questa puntata (sulla prossima verrà descritto il sin-
cronizzatore a separazione d'innpulsi), ancora una precisazione riguardo il 
senso di spostamento delle due scansioni del display TV, deseritto su cq 
3/77 e 7/77. 
Un errore di inversione dei termini « destro e sinistro » sulla decima e 
undicesima riga del mio precedente articolo (cq 7/77) ha fatto si che non 
sia stato inteso da tutti con sufficiente chiarezza il giusto senso in cui si 
devono spostare le due scansioni orizzontale e verticale del display. 
Pertanto dirò subito che per invertire il senso della scansione orizzontale 
da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, basta invertire il cone-
gamento della coppia di fili che dalla piastra del circuito stampato della 
scansione vanno alla relativa bobina del giogo di deflessione. 
Lo stesso dicasi per la scansione verticale; cioè lo spostamento della 
traccia luminosa dal basso verso l'alto oppure viceversa é determinata dai 
collegamenti della coppia di fili che dalla piastra del circuito stampato del 
verticale vanno alla relativa bobina del giogo. 
Va precisato che il giusto senso delle scansioni è importante soprattutto 
quando si fa uso di una macchina fotografica del tipo Polaroid (foto di-
retta), poiché in questo caso se non c'è concordanza tra gil spostamenti del-
le due scansioni, si ottiene la cosi detta immagine vista alio specchio. 
Si noti che l'importante non ë tanto il verso dello spostamento, quanto l'ac-
cordo tra gli spostamenti delle due scansioni e si tenga soprattutto pre-
sente che una scansione orizzontale da destra verso sinistra vuole sempre 
una scansione verticale dal basso verso l'alto, mentre una scansione oriz-
zontale da sinistra verso destra richiede una scansione dall'alto verso il 
basso. 
Concludo dicendo per maggiore chiarezza che un perfetto accordo tra le 
scansioni non è però determinante, se al posto della Polaroid si usa una 
normale nnacchina fotografica con negativo. 
In questo caso, l'effetto « specchio » sulla foto pub essere infatti facilmente 
corretto girando opportunamente il negativo in fase della sua stampa su 
carta. 

e, 

ATTENZIONE: le Effemeridi, i I notiziario Radio-APT-amatori e i nominativi 
del mese, vengono pubblicati sul Bollettino bimestrale « TECNICHE AVAN-
ZATE ». 
Per ri ceve re i I bo I I ett no si veda a pagina 478. 
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Le scrivo a propos/to del progetto apparso sul numero 1/78 di cq, nella rubrica 
« PRIMO APPLAUSO », che Lei magistralmente coordina, a pagina 70+71. 
Tale circuito, come â evidente dalla fotocopia allegata, risulta essere la semplice 
trascrizione di quello apparso sul numero 27-28 della rivista « Elektor », pubbli-
cata in van i Paesj. In questo caso si tratta della edizione inglese, lug/b-agosto 1977. 
Come potrà vedere, non è stato apportato il minimo cambiamento al disegno né 
tantomeno alio schema elettrico. 
Dalla presentazione del progetto non é chiaro se questo debba essere conside-
rato opera del sig. Perego, oppure sia stato dichiaratamente desunto altrove e 
semplicemente proposto tale quale. 
Nel primo caso, non e necessario commento; eventualmente l'abbonamento pué 
essere tras lento... 
Nel secondo, chiedo um//mente venia e questa missiva pm) essere data alle fiam-
me, anche se credevo si potesse partecipare con progetti ai quali il lettore avesse 
almeno apportata qualche modifica. 
Lo stesso discorso vale per if « Game », desunto con piccoli cambiamenti da 
« Popular Electronics », n. 3, marzo 1977, pagina 77 e seguenti. 

Cordiali saluti 

(jettera firmata) 

Questa e altre lettere simili mi giungono abbastanza di frequente. 
In medio stat virtus, come al solito, per cui jo ho piacere che i candidati a PRIMO 
APPLAUSO si ingegnino a presentare loro creazioni personali: ma l'elettronica 
non si inventa facilmente e una supereterodina é sempre una supereterodina, un 
preamplificatore ha e avrà sempre lo schema da preamplificatore, e i circuiti dei 
VFO sono tutti concettualmente uguali. 
E' dunque difficile stabil/re una barriera precisa tra il copione vulgaris, il furbastro 
che tira a fregare, e il volonteroso giovane che ta un servizio alla collettività 
pescando un circuito un po' part/colare e con tin pizzico di originalité, e lo propone 
all'attenzione di altri volonterosi. 
La barriera i solo morale, e non é certo il senso morale que/lo che abbonda at-
tua/mente nel nostro Paese. 
lo non voglio fare il Catone, perché non é questo il ruolo che ho assunto né 
ha questi fini la missione che mi sono dato: io mi sono proposto di incoraggiare 
le centinela e migliaia di am/ci che seguono la rivista ad assumere un ruolo attivo, 
partecipativo, e di saggiare la via della collaborazione; se tra le migliaia di onesti 
concorrenti si infila ta/volta qualche furbone, che vantaggio ne ha secondo vol? 
Quattro so/di di premio o l'infamia? 
Ognuno ha diritto di vendere la propria dignité al prezzo che crede, anche per 
trenta denari. Gli altri avranno diritto di dare il giudizio morale pié meritato. 
Per quanto riguarda il Perego, nella sua lettera nu/ia é detto di « Elektor », ma non 

escluso che sia lui che Elektor abbiano desunto l'idea da una altra fonte, e 
cosi via, fino a risa/ire al laboratorio della RCA, o della Fairchild, o della Moto-
rola, o.... 
Non ho sufficienti elementi per condannare Perego, e pertanto lo assolvo, seppure 
con formula dubitativa. 
A ciascun concorrente la scelte tra un premio meritato e trenta denen. 
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Mini-mini voltmetro digitale 

di Michele Marangon 
(via Distillerie, Cartura-PD) 

Seguo fin dalla prima battuta la sua simpatica rubrica e ho pensato di metterci 
anch'io un'idea, piccola magari, ma sempre un'idea. Le propongo i mio mini-mini-
-voltmetro digitale da usare su alimentatori stabilizzati. 
Non ä, come si vede dallo schema elettrico, un progetto di elevate qualitä ma per 
un 14enne come me ä giä una vittoria. Le caratteristiche di questo voltmetro sono 
più o meno quelle di un normale voltmetro a lancetta con lo svantaggio di un 
campo di misura nneno vasto. Il prezzo non i molto superiore a quest'ultimo. 

Il circuito si vede qui di fian-

co e come ei vede impiega due in-

tegrati UAAI70 Siemens oho oondu-

cono in una delle loro useite ogni 

.aumento Ln entrata di 29 mV. 

I dieplaye Bono ad anodo comuna 
12 volte. Il voltmetro copra 
un Owe° dl misura di otto volte 

nel mio caso ho aceito una porta_ 

ta da 5 a 12 volte perché eu tale 
tensions lavora il mio alimentato-
re. 

Lit 

Per la realizzazione consiglio l'uso di due circuiti stampati: uno per i displays 
e la decodifica e l'altro per gli integrati e le resistenze. 
I due stampati una volta montati andranno uniti per dare al montaggio un aspetto 
più compatto. Non mando foto in quanto la mia Polaroid non ä adatta a questi 
scopi. 
Per i disegni dei circuiti stampati rimando a più sotto (anche per la taratura). 
Spero che il mio progettino le sia piaciuto e le posso assicurare che funziona 
benissimo. 

• le 

DYSPLAYS 

Qui di fianco ho disegnatu i circuiti stampati 

necessari alla costruzione del voltmetro. 

(f punti rossi *stanno a indicare il foro). 
Nei secondo stampato non ho inciso la decodifi— 

ca in quanto sarebbe stato un lavorolungo 
e inutile invece ho ritenuto migliore una 

deoodifica fatta con fili di rame isolati 

(51 po, (49). 
r TARATURA 

Per tarare il mio micro voltmetro é necessario 

un alimentatore che eroghi una tensione di5v. 

Tale 'tensions deve esmere data in entrata 

con il voltmetro alimentato oon i regolari 12 

volts. Fatto aid regolare il trimmer RI finohé 

appare la cifra 12; menza variare la tension° 

girare il trimmer R4 finché appare il 5. 

poiche la stannpa é in nero. non abbiarno poluto ripnodurre i punti rossi cut fa cenno Arlarangon: 
chiarannente si intendono i cent ri delle piazzoie rettangolari per i piedini dei displays-integrati e i 
centri delle piazzole tonde per i capicorda dei connponenti discreti. 
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Al 14enne Marangon PRIMO APPLAUSO e un premio di 14mila lire esigibile dal 
Mercante (c'è bisogno di dire FANTIAII?). 
Se ha copiato, piombi su di lui l'anatema e il rimorso eterno. 
Chi, invece, non sembra aver copiato, ma ha suggerito una schilezza, una 'mon-
nezza di treguenzimetro é Alessandro Lambardi (n. 9/77, pagina 1691); cosi dice 
Pierluigi Sanzani di Bologna, che mi ha telefonato perché mettessi in guardia gli 
incauti. Fatto. 

E gui uno veloce come una intramuscolare. 

Voglio segnalare l'esistenza in commercio, in certe cartolerie, di un pennarello, 
chiamato EDDING 3000 di dimensioni 140 x 15 mm (costo L. 500600), adattissi-
mo per eseguire circuiti stampati. Preciso anche che tale pennarello si puď 
trovare in diverse tinte ma per i circuiti stampati il migliore ě quello nero; inoltre 
esistono le punte di ricambio e l'inchiostro per la ricarica. 
Per quanto riguarda la modalitä d'uso non si deve fare altro che disegnare le 
piste sulla basetta ramata dopo avena sgrassata con Vim o Aiax e proseguire 
come di consueto. 
Per cancellare o pulire la basetta dall'inchiostro di questo pennarello basta usare 
un batuffolo di cotone imbevuto nella trielina. 
Sperando di aver fatto cosa gradita a molti sperimentatori e non, porgo distinti 
saluti. 

12V11.1, Vittorio Crapella 
via Varola 15 
Albosaggia (SO) 

AI Grape//a in omaggio un meraviglioso « I.C. for Consumer Applications », ulti-
ma edizione, catalogo di estrema utilitä pratica. Più PRIMO APPLAUSO di rito. 
E non mi direte che guesto ha copiato! 
Si — dice — ha copiato dal Garfo/aio... 
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Digital Test TTL 

di 11/1/3ODI, Livio lurissevich 
(via Marco Praga 28, Trieste) 

II circuito che vado a presentarvi i in grado di indicarvi vi-
sivamente quale stato logico é presente sul terminale del-
l'integrato in esame; in pratica vi indicherä la condizio-
ne 1 con la lettera H cioè High e quella 0 con la L ossia 
Low; oltre a questo ha la possibilitä di svelarvi se in quel 
punto di misura siano presenti impulsi sia positivi che ne-
gativi oppure alternati. 

La realizzazione di questo indicatore logico richiede due integrati SN7400, sei 
diodi al silicio e un display FND70 per la visualizzazione; il tutto é stato proget-
tato in base a delle specifiche esigenze e soprattutto devo precisare con del ma-
teriale facilmente reperibile e a basso costo, inoltre sicuro di soddisfare ripa-
raton i e sperimentatori di logiche TTL. 

GB° iš 

All FND 70 

R, 1 Mft 
R, 220 kn 
R, 10 kn (helitrim) 
R,, R, 3,3 kn 
R,. R,0 180 SI 
R,, R,, R,, R„ 330 ft 
Transistor un qualsiasi NPN 
Diodi qualsiasi al silicio 
Alimentazione da 3,5 a 5,2 V. consumo a 5 V, 85 mA. 

- 

II funzionamento della sonda, come vedesi dallo schema, risulta molto facile da 
intuit-e; faccio notare che un solo nand funziona in tutto il circuito, mentre gli 
altri fungono da inverter e precisamente se in entrata avremo la condizione 1, 
in uscita otterrennmo quella 0 e viceversa, in entrata 0 in uscita 1. 
II transistor i facoltativo in quanto questo serve esclusivamente per avere una 
alta resistenza d'ingresso e quindi ottimo per non caricare i circuiti in esame. 
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Scala 1: 1. 

La taratura del tutto risulta molto sennplice. ossia basterä ruotare l trimmer R3 
da un estremo all'altro fino a far apparire la lettera P (nel senso verso la 
lettera L). 
Con I'apparecchio si possono rilevare le seguenti funzioni: 

, 

Li, 

Ft. 

I _1 

= quando non si ha nessuna tensione in ingresso 

= per tensioni al di sotto di +1,1V 

= per tensioni superiori at2,1V 

= per impulsi da 1,8 a<1,1 V 

= per impulsi da 1,8 a >2,1 V 

.= per impulsi da<1,1 a >2,1 V 

c LAK 

4474' 
= alternativamente <1,1 a 1,441;8 e >2,1 

= misura di un oecillatore a IC da 1 MHz (TTL) 

0-1,4+1,0v 

BRAVO! 
X3ENE 

E lo lurissevich da chi avrà copiato? Da uno jugoslavo, da un austriaco, o da un 
siciliano? lo penso da nessuno, e lo premio con il PRIMO APPLAUSO e 15.000 di 
merce richiedibile dal Fantini. 

Dolce primavera. 
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Notiziatio 
radio-TV libere 
Ciro Masarella 

Dispongo dei dati aggiornati al 1° gennaio 1978 di tutte le Emittenti private e 
Ripetitori. 
Sono certo che interessa molto i Letton, e dunque li riporto: 

1 ottobre 1977 1 gennaio 1978 incremento 

TV private 369 508 + 38 0/0 
TV estere (ripetitori) 417 450 + 8 % 
Radio private 1964 2274 + 16 90 
0.M. 7 4 — 57 % 

fuori banda 

FM 
TV 

delle quali: 

154 
291 

su canale H, 5 
su canale H2 (e oltre) 206 
su canale 36 5 
su canale 37 10 
su canale 38 14 
su canale 62 
su canale 67 (e oltre) 36 
ponti oltre 1 GHz 15 

Per quanto concerne i ripetitori TV che reirradiano programmi esteri, la classifica 
guidata dal Piemonte con ben 109 ripetitori (14 per Montecarlo, 86 per la Sviz-

zera italiana e 9 per Jugoslavia/Capodistria). 
Seconda in classifica la Toscana con 52 (17 Montecarlo, 5 Francia 1, 18 Svizzera 
italiana, 3 Svizzera francese e 9 Jugoslavia/Capodistria). Segue la Lombardia con 
50, l'Emilia-Romagna con 48, fino al Molise, con un solo ripetitore (Capodistria). 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna non hanno ripetitori. 
La situazione globale italiana ě la seguente: 

Francia Svizzera Jugoslavia Montecarlo Austria Germania totale 
1 2 I F T Capodistria . 

65 5 14 202 11 15 131 5 2 450 

Per le TV private è in testa il Lazio con 94 contro le 72 della Toscana, le 52 della 
Liguria, le 40 della Sicilia, 36 dell'Emilia-Romagna, appena 35 della Lombardia e 
34 della Campania. 
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Notiziario radio-TV libere 

La Lombardia batte tutti con le radio private (ben 328 sul totale di 2.274, pari 
al 14,5 %), seguita dal Lazio con 256, la Sicilia con ben 246, il Veneto con 172, 
la Campania con 165, la Liguria con 160, il Piemonte con 159. Sorprendenti Umbria 
e Marche con rispettivamente 21 TV, 50 radio e 17 TV, 88 radio. 
Fanalino di coda il Molise con 1 TV e 11 radio. 

Passo ora a un argomento tecnico, sicuramente molto interessante: 

Novitä per le radio libere 
Ho avuto notizia in questi giorni di alcune importanti novitä per le radio libere, 
delle quail ritengo necessario informarVi. 

Nello sviluppo, nella produzione, nella sperimentazione di apparati e accessori per 
la trasmissione radio in FM la D.B. Elettronica Telecomunicazioni di Noventa Pa-
dovana [via Buonarroti 10 - 42 (049) 628594] occupa una posizione che si può 
ragionevolmente definire di primo piano a livello nazionale. 
li mento di questo successo va tutto alla intraprendenza con cui questa Azienda 
ha affrontato i problemi del mercato. 
Giä dai tempi delle prime radio libere la D.B. ha cercato di ovviare alla inevitabile 
e troppo dispendiosa sudditanza tecnologica con l'estero con una produzione 
propria che bene si inseriva in un mercato giovane e in forte espansione, anche 
se permanentemente incerto a causa delle indecisioni a livello politico. 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 
di Ing. DITA01 L. b C. 

35027 NOVENTA PADOVANA / PD 

Via Buonerroti,10 - Tel. 049/628594 

Un angolo del Laboratorio. 

532   cq elettronica 



Notlziario radio-TV !Mere 

Nonostante la spada di Damocle cli una sempre « imminente « normativa che 
avrebbe potuto vanificare gli sforzi di tanto lavoro, l'Azienda padovana si pre-
senta oggi sul mercato con una produzione atta a soddisfare la clientela più 
esigente e la normativa più restrittiva. 
Oggi la D.B. ě in grado di costruire e installare una stazione radio FM completa 
(dal mixer all'antenna) nel giro di pochissime ore e ciò grazie al suo sistema 
modulare costituito da una unitä eccitatrice base a frequenza programmabile e 
da una catena di unitä amplificatrici il cul top ä costituito dal lineare da 2500 W. 
Lin discorso a parte merita runitä eccitatrice base costituita da un modulatore 
FM la cui frequenza di lavoro, stabilizzata da due quarzi, può essere varlata a 
piacimento dall'operatore mediante l'impostazione di una combinarione in logica 
binaria su un apposito mini-dip. In questo modo la banda FM può essere spaz-
zolata « con steps di 50 kHz. 
Questa possibilitä da' modo alla stazione di operare rapidissimi cambi di fre-
quenza (controversie con altre emittenti, intimazioni da parte di altri servizi, 
ecc.) senza l'intervento di tecnici specializzati e senza attendere i tempi ormai 
lunghissimi per il taglio di nuavi quarzi. 
Altra caratteristica importante ě l'assenza di qualsiasi emissione spuria che 
consente ai trasmettitori D.B. di operare senza disturbare altre stazioni o altri 
servizi. 
Questa purezza spettrale deriva dal fatto che Il modulatore lavora direttamente 
in fondamentale, é tenuto in frequenza da una catena PLL ed ě quindi privo di 
conversioni che sono le principali imputate della presenza delle spurie. 
Oltre alla citata unitä base la D.B. si sta distinguendo per i suoi amplificatori di 
potenza e in special modo per il prestigioso 400 W che rappresenta ciò che di 
meglio il mercato possa offrire in questo momento nella gamma delle unitä di 
potenza. 

Amptilicatore KA 400. 
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Not'Aerie radio-TV libere 

II suo basso rapporto prezzo/prestazioni, la sua alta affidabilitä e robustezza, la 
facilitä d'installazione e di manutenzione sono le sue caratteristiche principali. 
Altri punti di forza della produzione D.B. sono i sistenni di antenne a cul viene 
prestata una attenzione particolare in quanto, come noi tutti sappiamo, una me-
diocre antenna può pregiudicare l'emissione anche nel caso si disponga a monte 
di apparecchiature efficientissime e potenti. 
La Ditta di Noventa Padovana é solita concordare con il cliente il tipo e la dispo-
sizione delle antenne e oiò in funzione di precise caratteristiche topografiche 
faltezza, zona da coprire, ostacoli, ecc.) e tecniche. II numero di elementi ra-
dianti e di elementi passivi, la loro disposizione mutua, il tipo di discesa, la 
collocazione rispetto a ostacoli e rispetto alle apparecchiature trasmittenti sono 
dei parametri che devono essere determinati non come spesso si fa « a occhio 
ma in base a precise considerazioni di carattere tecnico. 
La D.B. mette a disposizione del cliente il suo personale tecnico per qualsiasi 
tipo di consulenza e questo è uno dei tanti servizi gratuiti che la Ditta padovana 
offre a tutti colori che intendono installare una stazione FM o che più sempli-
cemente si interessano del settore. 
Per quanto riguarda ancora la produzione é doveroso citare tutta la serie di ampli-
ficatori di bassa e media potenza, posti anche sul mercato nella versione riser-
vata agli hobbisti a costi veramente bassi, i filtri in cavitä e passa-basso a celle, 
i ponti di trasferinnento in VHF e sul GHz, i compressori della dinamica mono e 
stereo, i codificatori stereo, ecc. 

Plastra Sintei 77. 

Mi dicono che i nelle intenzioni a breve termine immettere sul mercato un nuovo 
tipo di eccitatore a sintesi diretta con copertura continua da 87 a 110 MHz in steps 
da 10 kHz e un ponte volante per collegamenti a breve distanza tra stazione fissa 
e stazione mobile. 
Per concludere, desidero ringraziare con una citazione particolare tutto lo staff 
tecnico della D.B. composto dagli ingegneri L. Ditadi e F. Bertella dai p.i. E. Tri-
vellato, M. Rossi, S. Bravi, i consulenti dell'Universitä di Padova, e tutti i colla-
boratori esterni. 

Ancora una volta occorre rilevare come tutti i fenomeni traenti, quali ad esempio 
quello delle radio e TV libere, diano un drag-along (un « trascinamento ») di at-
tivitä tecniche e di ihnovazioni tecnologiche. 
Nel caso della D.B. ELETTRONICA, la spinta provocata dal fenonneno delle 
radio libere ha determinato attivitä produttiva, innovazioni tecniche, progresso, 
posti di lavoro, e questi sono tutti fatti positivi per la nostra povera Nazione, che 
attraversa un periodo cosi disastrato. 
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C D Distribuzione Letteratura Tecnica 
Disponiamo 
della letteratura tecnica 
RCA e Fairchild 

Volumi RCA disponibili 

• Solid State Hobby Circuits 
• Solid State Devices Manual 
• Electro-Optics Handbook 
• Photomultiplier Manual 
• Linear Integrated Circuits 
• Power Devices 
• COS/MOS Integrated Circuits 
• RCA MICROPROCESSOR 1800 

prezzo del 
volume 

franco Distributore » 
(IVA 14 % compresa) 

User Manual for the CDP1802 
COSMAC Microprocessor 

Volumi Fairchild disponibili 

• TTL Applications Handbook 
• µA LINEAR 
• Low Power Schottky and Macrologic TTL 
• Power Data Book 
• F8 User's Guide 
• Bipolar Memory 
• MOS/CCD DATA BOOK - Mos - cmos - nmos - pmos - ccd 

L. 5.000 
L. 5.500 
L. 7.500 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
L. 7.000 

L. 5.000 
L. 7.000 
L. 4.500 
L. 4.500 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 5.500 

Sconto agli Abbonati di « cq elettronica » L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate. 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese. provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume L. 800 
da 2 a 5 volumi L. 1.500 
da 5 a 10 volumi L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTALI! 

COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONALI 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUBA - TEKO • PHILIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 

Via del Piombo, 4 -  30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG - NORDMENDE 
Generatori di barra colore NORDMENDE 

Altoparlanti Hi-Fi PHILIPS 
Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 
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OM: qualcosa di nuovo 

Sistema automatico 
di accensione e spegnimento 
per telescriventi 

Ing. Alvaro Gasparini 

Gli appassionati di RTTY sanno che diverse stazioni trasnnettono i propri messaggi 
preceduti e seguiti da due segnali in codice (di solito ZOZO e NNNN). per accen-
dere e spegnere la macchina del corrispondente automaticamente consentendo 
all'operatore di allontanarsi. La serie di lettere va trasmessa alla massima velocitä 
possibile, eventualmente ripetendola per maggior sicurezza. 
Sono giä apparsi schemi relativi a simili sistemi automatici anche con circuiti 
integrati, ma ho voluto provare a tale scopo luso degli « shift registers » che 
ritengo possano semplificare la logica del marchingegno permettendo moltissime 
varianti e applicazioni anche in altri campi. 
Supponendo che si conosca il funzionamento di un sistema RTTY, vediamo velo-
cemente come funzionano gli shift-registers. Come dice il nome (registro a scor-
rimento) si tratta di una « memoria » composta da un certo numero di flip-flop 
(FF) connessi in modo che l'informazione immagazzinata passi dal precedente 
al seguente a ogni impulso di « clock ». Praticamente l'uscita del primo FF 
connessa all'ingresso del secondo, l'uscita del secando FF all'ingresso del terzo e 
cosi via. Sono poi disponibili gli ingressi e/o le uscite di tutti i flip-flop per 
consentire il caricamento o la lettura contemporanea di tutti i FF, un ingresso di 
reset che permette di azzerare il tutto indipendentemente dal clock e, natural-
mente, l'ingresso per il clock. 

Un prototipo di inseritore 
dentro la sua scatola. 
Mi scuso per la pessima loto, ma l'ho latta 
in can/ve condizioni di luce 
e con una macchina inadatta. 

Alcune basette 
' sperimentali 

col metodo wire-wrap. 
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Accensione e spegnimento automatico per RÎT" - 

Nel nostro caso ě necessario caricare l'informazione senate del segnale telescri-
vente (sequenza di sette zeri e uno per ogni lettera) nello shift o negli shifts e 
leggere quindi l'insieme dei dati cancati in modo da aversi un comando al presen-
tarsi di certe configurazioni stabilite, ad esempio quelle relative alle lettere ZOZO: 
useremo quindi uno shift tipo SN74164 con ingresso seriale e uscite parallelo. 
A questo punto sorge il problema di dare il segnale di clock, cioè stabilire il mo-
mento di caricare un'informazione, infatti non basta fare un'oscillatore che dia 
un impulso ogni 20 ms (per trasmissione a 50 baud), ma occorre che tale impulso 
sia in una posizione idonea rispetto al bit (dopo la meta) in modo che lo stop 
di 30 ms non venga caricato due volte e cioè non cadano due impulsi di clock in 
quel 30 ms. Questa situazione va mantenuta nel tempo per assicurare il riconosci-
mento del codici 1n qualsiasi momento e quindi l'assenza di sfasamenti tra tra-
smissione e oscillatore di clock. 
Si ottiene tale risultato sincronizzando un oscillatore a 50 Hz (sempre per la ve-
locitä di 50 baud) realizzato col noto NE555 tramite un monostabile (SN74121) 
(vedasi figure 1) che per circa 15 ms tiene bloccato l'oscillatore. 

• 5V 

0,1pF 

25012 

figura 1 

Il monostabile viene comandato dai fronti di salita del segnale telescrivente che 
nel nostro circuito ě « rovesciato « cioè il livello di mark corrisponde alio zero 
logico, il livello di space all'uno, tale inversione ë opera del SN7413 (figura 2). 

dal decoder 
RTTY 

(0kf) 
linea 

2N 1613 

SV 

SN 7419 6 
5 

figura 2 

Alcune forme d'onda, che spero possano illustrare meglio quanto detto sopra, sono 
riportate in figura 3. 

linea 

2Orns 

punto A— 

puntoC 

:   
start 

r'  

I. 
1 2 3 

10ms 

puntoe—: r F 
I J 

:x 

f4 

i 

• , livello Space 
slop 

.X livello Mark 
s 
 clock per gli shits 

uscita del monostabile 

jUscita dall'oscillatore 
sincronizza to 

figura 3 

Forme d'onda di alcuni punti del circuito relativi alla lettera •• Z -. 
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Accensione e spegnimento automatico per RTTY 

A questo punto ě dunque possibile prelevare il segnale dall'uscita del demodula-
tore RTTY tramite un transistor per non caricare il circuito e un SN7413 per rico-
struire un buon segnale ed eliminare parte del « rumore », e caricare con questo 
gil shift-registers e sincronizzare l'oscillatore. 

12 

9 

7 

OE 

i  
II _TI 

A 

figure 4 

1 2 3 4 5 6 11 12 

7430 8 

riconoScIlore dt"ZC„ 

30012 

till! 
1 1 1 1 

• •I••• 
113 4 5 1 213 

T  9 7427 

ro 6 8 12  

1  

• 5V 
47k1) s 

30pF — 
3 

D LrOE7 

2 7410 6 

8 342 
• I_ 

6 

SN 74121 

14 1 

-‚1J 30012 

340512 U 

7427 ro 

8 12 9 

1 7 3 4 5 6 1112 

74 30 

r--T, 5 ise 14 

s 

L €.?— 
' .5V 

Il 

6 7410 I 

112 3 

30pF 47 kn 

rrF 

13000 

• 5V 

riconoSCOElore di 

Un sistema a nand e nor (SN7430 e 7427 in figura 4) provvede a riconoscere i dati 
cancati negli shift registers cioè gil zen i e gil uni relativi a « NN « e « ZC « e a 
dare un segnale di « riconoscimento avvenuto », tale impulso (l'uscita 8 del 7410 
passa da uno a zero per pochi millisecondi) va a interessare un monostabile, il 
solito SN74121, che terrà l'uscita alta (piedino 6) per un tempo un poco mag-
giore di 300 ms, necessario a caricare negli shift registers i bits di altre due 
lettere; se tali lettere saranno quelle giuste, il relativo impulso di riconoscimento 
riuscirà a raggiungere gil ingressi di set o reset del SN7474 (del quale usiamo uno 
solo dei due flip-flop entrocontenuti) permettendo alio stesso di tenere attratto o 
meno il relé di comando. Tale relé può essere un « pico-reed « (come nel mio 
caso), relé minuscolo, delle dimensioni di un integrato, compatibile con i livelli 
di uscita di questi ultimi, oppure più semplicemente un relé normale comandato 
da un transistor (il solito 2N1613 o altro da commutazione) come riportato in 
figura 5. 
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Accensione e spegnimento automatico per RTTY — 

Irelida 4,7V 
2NI613 figure 5 

I contatti del relé di comando alimentano un relé di potenza che collega diretta-
mente la macchina telescrivente (TTY) all'uscita del decoder RTTY. L'inseritore 
automatico resta in parallelo alla macchina e provvederä a sconnetterla quando 
riconoscerä la seconda configurazione. 
Nel caso delle « NNNN » l'impulso di riconoscimento va anche ad azzerare gli shift 
registers permettendo il riconoscimento di altre due « NN »; tralasciandolo, il 
sistema scatterebbe giä con la configurazione « NNN ». Ciò non è necessario nel 
caso di « ZO », essendo le due lettere diverse tra loro. Naturalmente raddoppiando 
il numero degli shift-registers e delle decodifiche si potrebbe evitare luso del 
monostabile, ma, anche se la logica di riconoscimento sarebbe meno macchinosa, 
si userebbe un numero molto maggiore di integrati. Piuttosto consiglio luso del 
54121 al posto del 74121 che certe volte presenta problemi di scatto. 
E' possibile con semplici modifiche prevedere più indirizzi facendo attenzione a 
non sovraccaricare le uscite degli shift registers, é anche possibile avere indi-
rizzi variabili usando un circuito che permetta il cambio delle configurazioni rico-
nosciute. Anzi, avendolo giä realizzato, presenterò uno dei prossimi mesi (si veda 
il programma « OM: qualcosa di nuovo ») il sistema che permetterä con la solu-
zione ora prospettata di usare un codice con lettere qualsiasi, non ripetute e varia-
bili. 

Le stesse basette della foto precedente 
moniate sugli appositi zoccoli 
collegaii in parallelo 
in modo da realizzare una specie di « signal-bus 

II funzionamento di un paio di prototipi ë risultato oltremodo soddisfacente (il 
sincronismo assicura un funzionamento sicuro al 100 %) e la mole dell'apparec-
chio d risultata abbastanza ridotta rispetto ad analoghi sistemi. 

L'insieme con il suo alimentatore e i cavi di 
collegamento, inserito in un... pregevole con-
tenitore di legno. 
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— Acce,nslone e spegnimento automatico per RTTY 

Chiunque abbia giä « trafficato » con gli integrati e disponga di un oscilloscopio 
pub montarlo senza tema di insuccesso. Uniche tarature da effettuare sono sul 
trimmer da 250 1<,(2 per portare l'oscillatore alla frequenza voluta, ed eventual-
mente sulle resistenze dei gruppi RC dei monostabili che andranno ritoccate se le 
tolleranze dei componenti altereranno in maniera eccessiva il tempo previsto. 
Ricordo che tutti gli integrati usati della serie 7400 hanno il piedino 7 a massa e 
il 14 all'alimentazione e che il NE555 ha la zoccolatura a 8 piedini e non a 14. 
Un paio di led pub servire per stabilire lo stato in cul si trova l'apparecchiatura 
(inserito-disinserito), un pulsante permette l'azzeramento manuale nel caso di 
false partenze (caso piuttosto improbabile) e all'accensione dell'apparato. Per l'ali-
mentazione e d'obbligo una buona stabilizzazione che pub ottenersi facilmente 
col solito LM109 visto che il tutto non assorbe molto più di 300 mA. 

Appendice 

1) Uno schema a blocchi dell'autostart e il seguente: 

dal demodulatore 

RTTY squadratore 

adatteatore 

circuito di confronto 

shift-register 

SlIK1017ISMO oscillatore 

shift- register 

circuito di confronto 

Consens., alraccrwore 

flip -

- flop 

alla macchina 

dal demodulatore 

NB. Chiamo questo circuito « autostart », mentre ritengo più adatta la dizione 
« Selecting Call » per il circuito a codifica variabile che presenterò prossi-
mamente (vedi programma OM). 

2) II circuito si applica alla parte ricezione della stazione TTY come sotto indicato: 

 -);  

cou verter 

o•IIImicroreed 

autos tart I 

TTY 

c, magnete di 
scrittura 

3) Data la grande flessibilitä del circuito, con l'oscillatore regolato a 50 Hz si ha 
un funzionamento nel campo 40+60 baud, comunque chi volesse l'optimum 
deve regolare l'oscillatore a 45 Hz per i 45,45 baud, a 75 Hz per 75 baud. Oltre 
questa frequenza occorre ritoccare pure il tempo del monostabile di sincroniz-
zazione, non ho però effettuato nessuna prova ad alta velocitä (100 baud). 

Ho cercato di illustrare a blocchi il funzionamento del complesso in modo che 
ognuno possa modificarlo a proprio piacimento e aclattarlo alle diverse esigenze. 
Ma rendendomi benissimo conto della incompletezza di queste righe, resto a di-
sposizione di quanti avessero problemi in materia. 

z, e e  eeee e e e Buon lavoro. 
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OM: qualcosa di nuovo 

Commutare necesse est 

1WOAP, Umberto Perroni e 1WOAMU, Luigi Saba 

La possibilité di poter operare con più antenne e più polarizzazioni é stata sin dai 
tempi di Neanderthal l'aspirazione più grande dell'« homo radioamatorialis » (razza 
sottoposta a cacce spietate e oggi in pericolo di estinzione per il continuo rimpic-
ciolimento delle « riserve » di frequenze radio). 
Si sono infatti trovate in alcune caverne tracce di rozzi commutatori manuali, 
cavi multipli, strani relé di pietra, ma solo oggi nel 1978 grazie all'elevatissimo 
genio di IWOAMU e IWOAP si possono commutare tre antenne tramite il solo 
cavo coassiale e con l'uso di tre miserabili pulsanti. 
Da oggi .non sarà quindi più necessario armeggiare con commutatori coassiali o 
staccare e attaccare in continuazione bocchettoni introducendo ROS e RAC che si 
nnangiano quel tanto sospirato segnalino di un microvolt. . 

II principio su cui si basa questo commutatore parte da una rielaborazione di un 
semplice e arcaico schema tratto dall'Handbook (in piedi quando si pronuncia 
questo nome), con cui separando capacitivamente ricetrasmettitore e antenna 
dal cavo (ma se il cavo é pleno, come fa ad essere cavo?) si put) usare quest'ul-
timo per inviare una tensione positiva o negativa a piacere per pilotare i relé d'an-
tenna. 
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Commutare necesse est 

lnfatti, come si può vedere dallo schema elettrico di figura 1 i due reli K, e K2, 
posti nelle vicinanze delle antenne, possono essere eccitati altrnativannente dal 
cambio di polaritä oppure non alimentati dando pur sempre la possibilitä di avere 
una antenna collegata. 
Continuando l'esame della parte « ricevente (figura 1), i diodi D, e D 2, invertiti 
di polaritä tra loro, fanno si che passi in conduzione un solo relé per volta; mentre 
C6, C7, Z1 consentono di separare la componente AF dalla tensione continua che 
arriva tramite il cavo. 

led, 

R,-±-R, 220 12 
R5, R, 1 1c12 
R,, R, 10 kfl 
R,, R,,, R„ 680 S.2 

X,, X,, X, SN7400 
X, L005 o p,A7805 D,, D,, D, 0A85 
X, SN7475 D,, D,, D, 1N914 

O„ 02 2N1711 

K,, K, rele 12 V, due scambi 
Z, VK200 per VHF; 2,5 mH per HF RS, ponte 840/C2200 

T, trasformatore 12 V, 15 W 

3 pulsanti e 3 led 

RI, 

C, 2000 ¡IF 
C,. C, w nF 
C, 470 pf 
C, 1,5 nF 
C,, C, 1 nF (vedl testo) 

cq elettronica 



Commutare necesse est 

I reli da noi usati sono Magnecraft coassiali a 50 fl ma nulla vieta di usarne 
altri consimili; l'importante é fare collegamenti corti per evitare perdite. 
Dall'altra parte del cavo, dove c'è il vero e proprio commutatore si possono quindi 
distinguere le due sezioni: logica, con la selezione dell'antenna e analogica, con 
la possibilitä di scelta tra tensione positiva o negativa o nulla rispetto alla calza 
del cavo. 
Nella prima parte connpaiono tra gli applausi e le grida di gioia tre 7400 nell'in-
terpretazione di tre flip-flops autoresettanti con memorizzazione dell'informazione 
tramite una 7475 il cul impulso di memorizzazione arriva attraverso j diodi D1, D2, 
D3 e il condensatore C5. Le uscite A e D di questa memoria vengono collegate 
alle basi dei transistori Ot e 02 che provvedono a pilotare i due relè posti nello 
stadio commutatore vero e proprio. 
II primo relé, ovvero K2, in condizione eccitata, cioè quando viene pigiato il pulsante 
PI, toglie tensione sulla linea collegando cosi l'antenna AI. Pigiando indifferente-
mente P2 0 P3 otterremo che il relè K2 torni in posizione di riposo mentre sui con-
tatti di K1 avremo una tensione di 12 V che poträ essere + o — rispetto alla calza 
del cavo. 

Circuito stampato lato rame. 

Ne consegue che la massa del circuito stampato deve assolutamente essere se-
parata dalla calza del cavo coassiale e quindi dalla scatola, se metallica; si consi-
glia di nnettere i bocchettoni il più vicino possibile tra loro e collegare il condensa-
tore C6 direttamente su quest'ultimi. 
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Commutare necease est 

Lato componenti. 

OE 

— — 

Due viste interne dell'apparecchio. 
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Commutare necesse est 

Le foto riguardano il primo prototipo, al quale sono, in seguito, state apportate delle 
modifiche. 
Non abbiamo potuto fotografare i relé d'antenna perché installati sotto le antenne 
a sei metri d'altezza. Una parolina anche per i conelensatori C6 e C, i quail, in tra-
smissione, sono attraversati dalla RF e quindi vanno scelti con un isolamento 
adatto alla potenza del vostro TX. 
La scatola che contiene i relé d'antenna dovrä necessariamente essere a tenuta 
stagna oppure fare come IWOAP che ha costretto AMU a rimanere a vita sul 
terrazzo col preciso compito (pena la traduzione dell'intero Handbook), ogni 
volta che plove, di arrampicarsi sul palo e proteggere la scatola con l'ombrello, il 
quale fa anche da parafulmine. 
Sperando che l'apparecchio possa esservi utile come lo ě stato per noi, vi lasciamo 
perché nei nostri rispettivi condominii, dopo una tregua, si i riaperta la caccia 
all'AMU e all'AP, rei di non far vedere la televisione a nessuno e di fare interfe-
renza anche sui frigoriferi. 
Ma noi rifiutiamo vibratamente le accuse e venderemo ißara la nostra pelle! 
Buon lavoro e pregate per noi. 
P.S. Se avete qualche difficoltä nella realizzazione non cercate aiuto da AP, si sa 
da fonti sicure (FBI, CIA) che per sfuggire alle ire di AMU si nasconde nel Tibet 
con lo yeti. 

La Saet presenta il mod. 914: "ire apparati in uno!" 

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz. 

On wattmetro vero da 15 W F.S. 

Un alimentatore regolabile da 3A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
&alone alimentatore 
Tensione di uscita: 914 VDC 
Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco) 
Stabilitä: migliore dello 0,5% 
Ripple: 15 mv max. a pieno canco 
Protezione: elettronica a limitatore di corrente 
Sulu° wattmetro/rosmetro 
Wattmetro a linea unica da 3,5 a 160 MHz precisione i- 10% 
su canco a 5012. 
Rosmetro a linea di accoppiamento (potenza minima 
applicabile 0,5 W) 
Dimensioni: 185 x 180 x 80 
Peso: Kg. 2.800 

L 68.000 
NA COMPRESA 

Punt vend/a: 
MILANO -Viale Toscana.14 -Tel. (02) 5464666 
BOLOGNA -Borgonuovo di Pontecchio 
Via Cartera, 23-Tel (051) 846652 
REGGIO CALABRIA - Giovanni Parisi 
Via S. Paolo, 4/A - tel. (0965) 94248 
CATANIA-Franco Panne-Via Papale, 61-
Te1.(095) 448510 

CERCASI CONCESSIONARI REGIONAL!. 

DIREITAMENTE DA NOI 
O PRESSO IL VOSTRO NEGOZIANTE DI F1DUCIA. 

Utticio commerciale: MILANO- Viale Toscana, 14 -Tel. (02) 5464666 
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ELETTRONICA 2000 
Fino ad aleuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivu rate-
resse di teenier, di ingegneri. di addetti ai laboratori. 
Da gua/che anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più access/b//i, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del « consumer croě delrutente spicciolo, delrhobbista, delramatore, delrappas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tipico. 
Ouesta .necessità di tenersi aggiornati, di sapere cosa ci di nuovo sul mercato, quali sono 
le earatteristiche principali dei nuovi prodotti, e molto sent/ta dai nostri Letton i che da 
tempo ci sollecitano di aiutarli in questa direzione. 

IProgetto "Alfa Omega" 
a cura di 121/BÇ, Alberto Baccani 

e 12GM, Guido Moiraghi 

Circuiti integrati completi per ricevitori AM e FM 

(parte seconde) 

CA 3088E AM Receiver Subsystem and General-Purpose Amplifier Array ». 
Si tratta di un integrato destinato alla realizzazione di ricevitori AM. 
Esaminiamo adesso in figura 1 le caratteristiche. 

óc SUPPLY VOLTAGE: 
Amu TIMM. 6 end TIMM- 3, 6, 13, 16. reapectiyely  18 v 

DC CURRENT: 
At TIMIS. 3, 6, 13, 16, reepectiyety   10 mA 
At Term. 10 . 33 rnA 

DEVICE DISSIPATION: 

Up to TA - 600C    760 

Above TA ..1500C   denote linearly 7.6 

AMBIENT TEMPERATURE RANGE: 
Operating  —40 to 485 

Stomp   —85 to •150 
LEAD TEMPERATURE (Duane kolderine 

At dirtance not less than 1/32" (0.79 mm) from cem for 10 monde max. 4266 

figure 1 

Valori limit! assolutl a temperatura ambiente di 25 °C. 

rnW 

mW/0C 

oc 

La frequenza massima d'impiego non ě specificata il che fă presumere una uti-
lizzazione fino a un massimo di 10+15 MHz. 
La tensione di alimentazione puď variare tra un minim° di 9 e un Tinassimo di 
16 V. 
Vediamo adesso nelle figure 2 e 3 il circuito interno e lo schema a blocchi. 
Come si puď notare, al piedino 10 e' previsto uno zener di 5,6 V che stabilizza la 
tensione dell'ultinno amplificatore di media frequenza e le varie tensioni di rife-
rimento interne. 
Naturalmente questo piedino, come si rileva dallo schema a blocchi, deve essere 
alimentato tramite opportune resistenze da 150+1.000 SI a secondo della ten-
sione di alimentazione. 
Il circuito comprende un mixer autoscillante, uno stadio MF controllato da AGC, 
un secondo stadio MF con rivelatore, uno stadio di preamplificazione BF. 
Sono previste uscite per l'AGC, per un eventuate stadio amplificatore RF e per 
lo Smeter. 
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ELETTRONICA 2000 

CONvERIER 
15T  INPUT 20 Aa$, 

`" ' ̀ot1;t1C) (") 02; (!) -17;4;1" 
• 

figure 2 

Circuito elettrico. 

05 
Ri5 

I, 

05 

0 
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O 2« 

e 05 220 

beg 

0,2 

AOC 
OX PV"ONAt (›OE' 

RP STAGE 

700 
0,• 

013 

ALL NE EISTANEE MXLVES 
ARE IN ONNE 

1.11 
ZOO 

A42010 „PurC)1UNIN'GW TEO G  rm.. DETECTOR EILTER 

C I- o  AG 
Z EN. ER 

;GANG 

TO POE STAGE 
OR ANTENNA 

AOC 
TO RP 
Wt. 

.0SAF 

1 T z 

CONNERTE 

C43080E 

IF AMR. 

METER 
01)0 PU T 

A 

figure 3 

Schema a blocchi. 
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IF 
AGC 

iSUBSTRATE 

0+ •90 

TO PET EC TENZ 
 rA FILTER ANO AUDIO 
,41 (OPTIONAL TONE CONTROL 

MAY RE SHUNTED FROM 
TERI*NAL 9 TO GROvND) 

 .0 TO TUNING 
MEIER 

c) FROM DETECTOR FILTER 

 CI AUDIO OUTPUT 
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ELETTRON I CA 2000 

In figura 4 vediamo un tipico esempio di ricevitore AM con stadio RF a mosfet. 

figure 4 

Ricevitore per onde medie con il CA3088E con star/jo RF. 

• 0 -= RCA 40841 (Dual-Gate, protected mos/et). 
Tutti i va/on i delle resistenze sono in ohm. 
Tutti i va/on i capacitivi sono in microlarad (salvo diversa indicazione). 

In figura 5 vediamo il « case e le dimensioni esterne. 

11.414 PLANO 

3td/1/16 PLANE 

CAUCA PLANE 

figura 5 

Contenitore e dimensioni. 

D Di 

.OE ! 
LI, I 

"%Mt . "en11415-51;11 NOTE 
VITÝIEIRA 

4 155 21:12 314 304 

Ai 

---ii- .. 

.570 

?Ili 
555 

on 
.51 

Ns: 
I 77 

'—gě— 
.11 035 .065 49 1.45 
e au Olt •' .aft" — ftir 
D .745 715 1193 II 93 

--- Ě -- 3011 ..ns . lit' .  -"Ts— 
Et 

Too 
.2eo 

ir 
III A40 _ _ZNI 

ri 
104 TI 74741 

.125- .Iied -. Iii-  
L. .050 .010 

OE._ ---04 

— 14 

OA 15° _... ... — 
Id S 16 

NI . 

--411 nto 1. 075 
_ OE 

1 Oi- I -. 590 

O 015 .040 .29 t 1 32 

NOTES 
I leh. '.0 1ee Ie. Cerreiron ABM/ Lend Prodneto 

. Leads men. 055- (17 orl ie nib el re P....1TP) är 
Ore rd. errieel «rd.«. end nine insr5ed. 

I *4 rink» in ere L2 rem me oneenlInd. 

4. 0 rdltea en yreed le•Is 

3. 14 leed drain. 

Mt is dr pm, .1 ellenelde •••••1». Iern. 

Nelle pagine che seguono, invece di proseguire con la descrizione del TCA440 e 
con applicazioni particolari dei medesimi, devo cedere il passo alle « offerte e 
richieste »: pazienza, riprenderemo il discorso nei mesi prossimil 
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Coloro che deslderano 
eliettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

O copyright cc' elettriortica 1978 

USARE PER LE INSERZIONI IL MODULO DI UNO DEI MESI PRECEDENT! 

offerte CB 

OCCASION! TX EX Pony CB 75 23 CH • 5 W vendo L 95000. 
Special, per radloamatorl rir,evItore Lafayette FiA8008. 80-40 
4015-10-6 meld, nuovo ancora Imballato con °orange Lire 
130.000. 80003 con alimentallone a rete e converter° Geloso 
144 MHz L. 50000. Tratio anche fund Roma. 
Domenico Adeudo • via degll Arrnenti Ii313 • Roma • 22 224567 
(ore 18+221, 

PRATICAMENTE NUOVI CEDO coPPla Moen's...shod Podellii 
Hendln esc • 8 canall • 4 antenne • 2 rIgIde e 2 fleselbill. mol-
Ire rilevatore °pd..° SBE, freq. 30,50 70.90 150.170 450-470 
con 4 ached. per detto apparecchlo, 10 well a emanation.). cor-
rente 220V e 12 V. Ancora kneehole. Mforrnedoni 'dream.' 
(NB. travo solo personalmente). 
Simio Vanien1 • vitae Ceoelodoro 5 • Milano - 22 451347 (ore 
21, *mall).  

VENDO CAUSA REAL= Midland mod. 13.796 5W 23 ch. 
Come nuovo + eilmentatore stab. 545 V, 2.5A+ 11 m NG 58 
+ radio valvolere 01 ver,chle dota. In coneloni Mime, 3 beodo 
funtIonente. + PI.259 e verle risiste dl cq e dl Eletdonica 
pratica. II tutto a L. 100.000 content'. IntrettabIll. Tratto solo 
Genova e dIntoml 
Ignado Farris • via A. Sided' 34/13 • GE-COmigliano.  

VENDO ACCORDATORE CANTONNA • Amtron • per 27 MHz 
a L. 7.000. Arnpillicatore d'entenna • 2etagi • per 27 MH: con 
Incorporeto Smeer ample scale Illuminate a L. 15.000 opera 
postili aerobia.. Tresforrnatore 100 VA Ingr. 220 V usclie 110 - 
-125.120-2200 L. 5.000 
Vittorio Menegux • via Curlel 40 • Corelco (M1). 

CEDO BARACCHINO PONY modello CB-78 24 canal' evento un 
anno di vita wato poche volte od efficiente al nmosiroo con 
5 W In entonne e con 'Mecca per WO + VFO delle C.T.E. e 
vericap che fit una frequenza di ohm 80 che nella 27 un mese 
dl vile od ateto uasto sermon' sul Pony CB-71. II tonto lo 
cambio por un berecchino avente la AM+SSEI. Tretto con pro. 
vincla dl Genova e La Sped.. 
Alessandro Schlassellonl • via S. Michele 140/1 • Repoli, (GE). 

CAMBIO FREOUENZA VEND!), In blocco Courier Gladiator AM 
SSE. 250.000 + VFO 2 KLO 30.000 + Male preampli 10.000 + 
lineage mobile 50 W aulocoirtivalone prof. L. 50900 + linear. 
base. 300 W eirtocostrwlone prof. 200.000. II tutto In °dime 
condltlorn L 520.000 dattabIll. 
Mauro MIchlnelll- vie De Gasped 28 • Insole (80) Ift (0542) 
24740. 

VERA OCCASIONE VENDO EX-IX Midland 13-882C, allmenuto 
re 5 A Brack lineare 50W Brend. Interim' de auto. GP Calettl. 
11 tutto In Crocco o peal aingoll. 
Luciano Sieber • coroo Camille 69 • Fret. Musson° - Alba (CN) 
-2 (0173) 49895 (possiblImente oro PIIIti). 

VENDO NIX PONY C878 - 23 eh 5W+ ilneare 27 MHz 15 W 
4- antenna cannocchiale con attemco dIretto Cameo con M.259 
II tutto e L. 100.000. Oppure cemblo con autoradlo AM + FM in 
onirne condition'. 
Alfredo Plccolini • via O. Shoe 21 • Vigevano (PV) 

VENDO TUTTI I COMPOSE/01 e achem, per costrulre ampll-
ficatore hneare 1000 W AM e 2000W SOB. Pneme L. 150.000. 
trattablil. 
Roberto Capponl • via Muni Caatellene 4 • ColleacIpoll (TO), 

VENDO CONTROASSEONO compreso speee postell L 70.000 
RX-TX Sornmarkemp 814737. 6 canall, Completamente querzetl. 
5 W da bade mobile nuovo irnball0 originale, completo dl sche-
ma e libretto latruzloni plů ohmentatore reuolebile come nuovo 
5.15 V 3 A con volmetro ',attune al mezzo volt. Oppure camplo 
11 Milo con EX G4/220, 0.4/204. SXI17. 
Merlo Cheill • vie Palatial 24 • Complobbi (FI) • 22 (055) 
693420. 

VENDO IN OTTIME CONDIZIONI RTX CB Kris Volta 23 ch. elk 
rnentatore stebIlizzato 12.6 V • 2 A. antenna Standueter. linea-
re 60 W autocostrulto il tuttO e sole L 150.000 (VFO In regelo). 
Vendo anche BC603.804 sense allmentatore a L 50.000. 
Fievio Sere% - via A. Volta 16 - Abano Terms (PO) • 12 (049) 
861132. 

VEND() PONY CB78 a L. 70.000 maw. 
Roberto Caption)-vie Mura Castellano 4 • Collesclpoll (TRI. 

OCCASIONISSIMA cause passaggio OM vendo stazione bese 
CB comp/Otte: RIX SEE comeole II + VFO digitale + micro' 
(ono de tonulo preamplthcato SSE X-100 + amplifIcstore li-
neare PMM L28/Magnum 305W AM wow 55/1 + SWR/ 
/PWER Mater Oeker SWR•200 (02 kW). Tinto essolulamente 
nuovo L. 500.000, 
Stefano Clorgani - vie R. De Credo 12 - Malmo - 38 (02) 
665027. 

CEDO CTS LAFAYETTE micro 723 SW 19 eh + 24-2526.27 (n0-
.1110110 querzo) L. 130.000. RTX comrnamt 5 W 23 ch L. 40.000. 
Linaarino MP-30 W AM/SSE L. 10.000. Micro lenco 1115 pre-
ampli de mono L. 10.000. Ritsvitore 80603 11444461 L. 30.000. 
VFO (non tuna.) L. 15.000. Allmentetore (non Nor-) 1.• 0000. 
Tratto solo con Bologna e provInClia ' 
Merco Radicchl • vls del Borgo 83 - Bologna. 

CEDO per • berocchino • 23 eh clintrzollI genemtom dl .09", 
per FM + Voltmetro a valve's, generetore dl segnall mod. S.E. 
21 per 0C-OLOM, oscillatore modtvlero. vecchlo tester. Provo-
vnlvoie (non forrei, treoformatore 3-8-012-400 V e componenil 
elettroMci. II tullo It delta SAE.. 
Salvatore laniro • vie Montour(' 00 - S. Bartolomeo in Gold° 
(661 •12 (01124) 087147. 

VENDO ZODIAC M5026 23 ch + e Kona 011A 022A com. 
pieta di eilmentelore e leashino verlablle de 9+18 V 2 A con 
antenne GP lemon o 27 coo 15 m Cavo RG8 e lineere autoco-
strulto genet' spode montente 1EL34 e 2EL509 u 270 W cedo 
el tuno encl.° commulatore d'antenne Man e eccordatore dl 
antenna delta CIE II lotto per sole 350 mile. Soave.). depondo 
a tuttl. 
Sandro Etri • vie A. Diaz - DollerrOve (CA). 

CAUSA CAMBIO FREOUENZA vendo RTX Midland mod. 13893. 
23 ch, 48 SOB. complete dl lotto (micro. stake. sac.) • 
L. 260.000 (coat° 450,000) wato venunente poco. Mapondo • 
mo, max sedate. Vendo Waive ellmentatore prof. 1.5 A 0 25 V 
con soglle a L 45,000. 
Paolo Botter' • vla Bernardo de Pavia 10 - (0382) 3.5092. 
(monco Cltbf) 

VENDO BELCOM 8465 8 M SSE e AM con agglunte quarrl 
per canon ella e fuorl frequents. Con plancia eetreibile per 
onto ed inaerimento In consollealimentatore C. due alto 
pedant' eupplementerl per use in etazione flue. Lineere 40 5V 
SSR e AM ML,50. Micro prearnplifIcato Tenko 1115. Matchbox 
Johnson. Roemetro UK•590. Commutatore rrentenna Tenko. 
II CMG hr ponette condition'. 
Giuseppe - Milano • 12 (02) 5452891. 

CEDO PRATICAMENTE NUOVI =pole ricetreemettltori porta 
till CS. Handic ISO, 8 wall dl cul 4 quartet' au entrambl gli 
epparati. con S antenne rigide e 2 antenna fleas/bill. Tengo 
precisare che gil appen111 sono atoll win!' un 111036 e non 
nono stall mal menomasek Trotta ash, peraonelmenle. 
Silvio Venieni • vbilo Casalodoro 5 • Milano • 22 481347 fora 
21 serail). 

VUO1 UN'OTTIMA STAZIONS CB send, clover spender. fine 
Ilre par enrezzarti7 Ti offro RTX Cobra 132 AM/SSE 5-15 W 
23 ch. RT% Boman CB-765 40 ch In ?LI (per fare guenro chico. 
chlore più in Ilbertš) elimentatore 2,5 A. Lineare ZG BV.13I1 
Antenna GP 8 radiall + polo 8 m + coop 0G8. Rosrnetro e 
deviator° coaselale n edattatore dl Impedenze. Posso curer° 
rinetallezlone se Milano o dIntorni. Tale/one, cl eccorderemo 
sanzaltro. 
M. Gaaperdo vlele C. Trola II • Milano • 2 4235812. 
CAMBIO CON OSCILLOSCOPIC) di qualsies1 tipo much° fun. 
donante. un RIX •Zodlec• M5028, 24 ch 5 W in Ortir110 stato, 
più eventual. SWR motor autocmetrulto. 
GlemPeOlo Mlnetti - vie G. COstanzi 93/3 • Genova - (010) 
219322. 

SEE TRINIDAD sta.. babe s VFO da -40 a +80 e ohm. ate-
bilitä eccazionale. Walton dl 100 Hz one. a sIntoola continua 
contenitors professional. + mIcrolono prove. da fenolu 
SSE X 100 vendo a L 250.000. II turto con imbello o permulo 
con casse ematIche Utah Indian Line 3% con eventuele con-
guaglio de comenirsi. Trano solo con Milano e zone 11rnl-
trofe. 
Roberto Lord • vle Padova 177. 

VENDO DUE AMPURCATOR( LINEARI CB (27 MHO auto-
costell. otthre presents, vemIclati e rInce11. 
I): ectItulone 3 W. weft& 0001t105 In antenne 180 W 558 • 
140 W AM. L. 140.000. 
II): finale da 700 W AM-SSE In entonne (9110taggio 40W). 
L 300 000. 
Valentino • vie Duce D'Acrene 7 • CastelflorentIno (F1). 

VENDO RICETRASMETTOORE NUOVISSIMO delle General 
Electric mod. 3 5814 A/ 40 Canall PLI. SIstem con vieuelina• 
tore del caned dIgitele, wettrnetro Incluso e epic onde eta• 
&merle e L. 190,000. 
Danielo Fleeore • via Diocletian° 18 • Nepoll - 12 832453. 

VENDO LAFAIETIE SOB 50 In Mime condizIonl a L. 300.000. 
Roberto Faccende • vla Po 14 • Rome • II 8185968. 

VENDO STAMONE COMPLETA Toksy PW 5024. Alimentatore 
etebilizzato 7A 10 A con pilot. enticortocirculto Amnon. 
Roamed°. Gemma Match. Ground Plane con palo de m 8. 
30 rrl cano con ver' Mace:. Antenna per borro mobile a pron. 
de L. 250000. Trano solo con Torino e Province. 
Edo Roccatl • vie Ozanam 53 • CaotIgnone (TO) • 2 0607390, 
AFFARONE OYENDO STAZ/ONE CB completi+lineare 100W 
Pier Luigi Protla • vle PantIgllete II - Milano -38 1021 
4159703. 

CAUSA IMPOSSIBILITA OUSO vendo rIcetrasmettltore Peir-
ce-Simpson Cheetah SSE 23 ch 5W + mleurstore dl po-
mmel in oscite Oeker SWR 200 0 mieuratore donde Mad> 
narloa Midland 23 - 128 + 2 traeformatori microlono da 
tevolo + rotore per antenna dlrezionale. Channel Master 
Crown 9516 C + verl cool e uvettl e L 350.000 trettibill 
Marco Rizzi • 'trade entice S. Vito 5 - Torino • 2 (OW 
659'4429 (ore peen). 

RAGAZZI! 
CHE MESE APRILE! 

eh', ps, ps, oltre ai Semafori allo stato solido (Prizzi) e al Teleradiocomando a 
codice sequenziale variabile (Gasparini), c'è anche una Quattro-elementi direttiva 
per i 2 m (Moscardi), un Din-don elettronico (Forlani), un Timer (Caracausi), 
un Ping-pong a colori (Ficara), una Long-Wire (Porciani), una Sirena bitonale 
(Palasciano)... e altri dieci tra articoli e servizi! 
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offerte e richieste 

VENDO TOKAI HB 6024 serninuovo KL. 100.000. Nut GX 89 
canal'. IOW KL. 160900. uoato pochlastrno. 
Graziano Corti • via Trovarse sinistro tO • Pontaesleve (FI) • 
00 8302092 (ore 20). 

VENDO CAUSA CESSATA AlTIVITA Inters otazione CB corn-
Poste de STS Pony mod. CB 78 20 ch 5W + VFO 80 ch .1-
Alimentatore mobil's:am ZG 945 V regolazione Interne 2.5A 
+ antenna boomerong delta Loam + cavo ROSS 10m II tut. 
to nuovo o queer' nuovo e Imballoto a L. 115.000 trattabill. 
Troths solo Milano a dintorni consegna a domicilio. 
Lucleno Marino - vla Arganini 26 • Milano • a 6438462.  

VENDO per i 27MHz.. amplificatore lineare 200W out Lire 
180.000. amplificatore lineare 100 W out L. 100.000 entrambi 
valvolarl. Costruzione prof eselonale. 
Alberto Vita • via 154-C 1 - Parse° (ME). 

LAFAYETTE MICRO 723 e ¡Meal SSB50. allmen(atort 1) ate. 
Wilmot° 2) 10 A 3) Con preamplIficatOre e alloparlante • an-
tenne I) da balrone tipo Lunlk 2) do barra mobile tipo Sigma 
3) de tetto tipo Ground Plane • Casi RG58 ro 20 • 000 in 30 • 
Linear da barre mobile de 30 W • Glredlechl automat'cu con 
box do 20+20 • SI prendono in conaldernione tutte le off erte 
aerie od eventual' permute con moterlele do ferrornodelliamo 
oPPUre con organs Armonk° a due tastlere. 
Giuseppe Palomba • vie 1.11I Rossetti 2 • Comm° Boscone (Mil. 

PER CAMBIO FREOUENZA. Vendo 1 trasrnenttore Cobro 135 
base USO ISO SWAM 12 SSB. 1 turner + 3 base 1 VFO per 
sintonle cont. 1 )requenzimetro digitate 8 clfre I Ros Oscar 
200 professional°. Tollo In blocco sconto frivol.° L. 450.000. 
Antonio Gusto • rule E. Fermi 30 - Acted Terme (ALI • 2 
(0144) 50066 (dope le ore 201. 

offerte OM/SWL 

TRANSVERTER MICROWAVE MMT 432/28 potion° vendo o 
preferibilmente permuto con opal modello MMT 432/144 se 
parimentl pert etto. 
18POM, Arturo Al Franco bonino • vie Piave 12 • Pomp& (No). 

VENDO a anent favotool I /mount' prodotti pedant e funzio-
unit: Monitor SSW con tobo do 5" eutosostrulto. n. 1 Trane 
verto 2030/144-146 basaa potenza autocostrulto. taro e tran-
sistor: n. t TX AT201 con valvole STE: n. I Tras)orm. aliment. 
per detto: n. 1 ARIO 28-30/144448 STE. convertitore VMF com-
munication 28.30/144-146 da Mantra. 
13GXC. Claudio Gobbo • via Girardini 5 • Treviso • 72 10422) 
56592 (ore pasti). 

MOBIL 10 con accessorl 22001 batten': linea STE ARAC 102 
• ATAL 228 • ASAP 154 360 KL. trettabill; °Ulm° FT101 Yeesu 
600 KL. M111416111. EsernIno eventuall permute con. Telecamera. 
monitor TV. telescrivente. microcomputer. Interessato onche 
permute con Conran VW o Motorcareven. 
I5PWP, Glanfranco PlIjou - vie Meucci 30 - Grosseto. 

VENDO 0 CAMBIO con altro metal/de one velvet,. TB 4/1250 
con zocColo: quanro condenutori ceramlci S nE. 10 kV. due 
condensetorl 'hematite' 4 uF. 5 kV. 11 Moo tollo da apparato 
nuovo. 
Actülle Paolo' • ola Din 21 - Laveno Mombello (VA). 

RICEVITORI e eintonle continue Heathkit GR78 a Barlow Wad-
ley XCR 30 • MEZ vendee L. 200.000 ceder.. Frequenzlmetro 
Heathint 350 Mr permuto con oscilloscoplo. 
Mario Ferrari • vla Mollno 33 • Removal'', ScrloM [AL) 00 
(0143) 65571. 

PROVENCE LAS. frencese vendo ,obeli° originate. dual. 
alone + schema. Peden° con manna saint,. Ent anni I. 
Tratteal dl RIO TX dopplo VFO 2 mt. AM FM CW SSB 240 W 
R F. °repot° Speech Processor Inscatoleto. funzipuntioalrno. 
Richleete 1. 300.000: sOlo content'. 
Giordano Maffei • vie G. Fattori 84 • Albin'. (GR) • .8 (0564) 
870407 (sabato. daunt.. feriell ora cena). 

MOBIL 5 con pontl assolutamente perfeno completo di ral• 
erofono pre-amplificato cedo e L. 110.000. OscIlloscoplo radio 
Elettra a L. 30.000. Tubo do 3' e L. 15.000. Tubo da 5' a L. 30.000. 
1W2A0N. Ludo Sanctus' - 09 (02) 4983786 (dopo le ore 20). 

WIRELESS 19 MKII SET n. 62 12 VOO 1.8 + 10 MHz In due Un-
do (80. 40 e 45 m.) Corredato dl 10010 telegrafico. rnicrof ono. 

manoele in Inglese. verlornetro di antenne. Vendo L. 60 
rate. Trillo solo dl persona. 
Nicola Perrinl • We Torre 40 - S. Marla C.V. (CE) • 00 (08231 
846786. 

AMPLIFICATORE 50 + 50 con MAREOS e PE2 furnionente pen 
fetto L. 60.000. SO riviste Nuova Elettronica. Spernnentare, 
nosIl Ironici ecc. L. 15.000 + s.p Verietore dl tenslone Ono a 
3 KW pesantisolmo solo per resIdenti nelle ProvIncle L. 90.000. 
Loci Psichedeliche 3 canon x 1000 W L. 30.000 + sp. HAM 
Radio am/ 78 a 77 L. 10.000 + s.p. Corso Radio Semi. Etas-
tra. solo dispense Megan, L. 15.000 + sp. 
Ferdinand° Coact Lamporecchlo (PT). 

VENDO. LINEA HALLICRAFTERS per decamp-Mho. TX HT-46. 
RX SX.146 con filth SSO e CW. VOX. calibretore scale (o9n1 
100 KHz). quanl mono per I 27 MHz, onlmo elejo, poche ore 
funzionamento. L. 160.000 nanabili. 
MITE. Angelo Viola • via Repubblica 31 • Chlarevalle (AN) • 
2 (071) 94509 (ore serail). 

RIS HEATHK1T 08101 + Inure Heathkit SB 200 perfetti vendo 
bloc. L. 1.000.000. Standard 146 A. antenna 3 element'. rotore 
od oltri accessorl vendo. Tratto con OM sera e provincla Lazio. 
S. Lissia • via Lai 56 • Cagliari • TS (070) 42252. 

HAMMERLUND Sp 600 3X con quani extra ed accessori. vendo 
linear Hellicrefiers SX117 HT44 PS154) HAB corne nuova, ornag. 
gio delle 110011: antenna Mosley 733 J 3 elementi. 3 bande. 
Decoder RTTY a valvole e lobo RC: decoder LC. Nitri ottisi 
e lobo RC. Tutti gll apparecchl sono garantiti esenti da ditetti 
tunic' cd estencl. 
R. Mandirola • via Segentini 104 • Torino • 2 (011) 738238. 

TRANSCEIVER KENWOOD IS 500 (1976) L. 900.000. Transco). 
ver Konwood TS.900 (1977) L. 950.000. Conine 75.44 rIcevitnre 
gamma radientiatiche più 060 m. e It rn. Due flint mocconici, 
quello a 2.1 810 1110330 (nonfat° aul 755 3 c. L. 900.000. Tunl 
gli apparell sono gorentill le perfetto stem di uso e monutenz. 
Giorgio Toni • via Giardini> 25 • Porto S. Stefano (CR) • 2 
(0564) 632344 (ore officio. mal prima delle 10). 

MULTI 2000 RTX 144 + 146 MHz FM SOB CW come mono 
Imballo originate. Cedo miglior oHerente. 
Domenico Milano - Wale Piemonte 21/2 - Vine. 170) - 50 
(011) 9652418. 

PER IMMEDIATO REAL.1720 cedo solo per pagamento contanti 
e dl persona, ricevItore. rilevetore. mod. Opliscan delta SOE. 
freq. 30-50 • 7090 • 150.170. 450-470. a 10 canall con 4 ached° 
per detto ricevitore. AppareccMo nuovo. Imbelleto, 1139I0 10 
glornl. Prove e InformazIont. 
Silvio Verdant • Nate Casolodoro 5 - Milano • n (02) 461347 
(ore 20.30 + 21.30). 

TELESCRIVENTE TG 7 completa dl manual° originals vendo. 
lanfranco Fooset1 - via Colle Faits 6 • Mono 

CAUSA CESSATA ATTIWTA' au butte HF vendo in blocco o 
seaman: RS Trlo JR/310 bande OM + Optional + WWV: 
TX 600 W SSS delle ERE. 1)(1600A). relate coaosiale, coal 
RG/8. ventola raffreddemento. Mike dinernico. venicale triben-
de 12 AVO delle Hy•Goin. 11 tun° a L. 450.000. Trott° di pen 
Sono. Non (auto spedizIoni• 
1201R. Oreste (Mona • via ToirnIno 35 • Busto Amino • le 
(0331) 681373. 

ROTORE emu Memornatic come nuovo cedo a sole 1.40000 
+ spase postoll. 
IIDSR. Sergio Dagnino corso Sardegna 81/24 - Genova. 

CEDO per Irnmediato reallrzo contante e trattando solamente 
dl persona: rIcevitore. rilevatore SBE mod. Optiscan, freq. 
30-50 • 7090 • 150.170 • 450-470 a schede, 10 canall a scan-
sion° automatica. Corrente 220V e 14V con 4 ',dredge per 
detto apparecchio. I:apparel° h nuOvo Imballato per provarlc 
chiametemi o scrIvete. 

Shrb Venlani • Wale Cosslodoro 5 - Milano -00 102) 461347 
(della 20.30 alle 21.301. 

CEDO OX CX203 trenehnorizzato AL 220 V. sintonia da 200 KFTz 
30 MHz divise 5 bando. Band S • T. ant. • AM CW SOB. volume. 
Band SE LC BFO • Tune - Who - S. Meter - AVG • AML • Fun. 
rionente. e elegante contennore L. 130.000. Comer. 4,6 MHz 
Celoso 2620A S. Meter. Scale S. II monopole 3 Int. lunziononto 
cont. elegante L. 80.000. Oscliat 412 Elettra To fun.. L. 80.000. 
Prove volute Eletra.To L. 400.000. Cambio con OX 144. Cons. 
2630 RTX 6 MHz minim° 40 W. Linear° 28 MHz, minim° 100 W. 
Musima serietä. 
HE9JOG. Luciano Loo" • Preels 7 - 2036 Cormondreche (NE) 
Svluera. 

VAROU FT 401 e FR 400 vendo. Ourdslasi prova. 
ISHRM. RaHaello Masslech vie R. Zandonal 9 • Firenze - 50 
353419. 

LINEARE MICROSET AM.FM 45 W. SSO 90 W. cedo a chi 
non he pilu di 50.000 lire da spender°. 
Paolo Zenette - vie Reset 65 • %nun° (TV) •.EP (0438) 38218. 

CAIJBRATORE A CRISTALLO con Ire separeti oselllotori 10-100-
1000 KHz originate. realluato per l'uso con I apperecchlo 
19 MK1111. Alimentazione 12 V e 265 V L. 17.000. Stedio MF 9 
MHz e ortolan° OX 12 MF tomato. funzlononte L. 39.000. 
Mauro Crusovin - via Genarolll 37 - Gorine. 

KENWOOD OR-666 nuovissimo L. 290.000 vendo. Antenna Hy. 
Gain 14 AVO/WB encore Imbellata L. 75.000 vendo. Tratto ocio 
con Roma. 
Maurizio Migliori - vie Gran Saneo 48 - ROma • 2 0924509. 
VENDO APPARECCHIATURA SSTV telecarnere SOE con °blot-
ting. Allmentatore autocostrulto per della. Ric/whore SSTV 
autocostrulto 5-. Schermer rettangolore Hutto • L. 650.000) 
telecarners TV Philips LDH25 30028 oblettivo (move) con 
ellmentaiore autocostrulto + 9 Vcc • 220 Vca L. 300.000. 
Gins Ruffin' • Castello 6826 • V0011010 • 12 (041) 958775 
lore 21.00).  

AR 10 + AC2A funzlonanti ogro lire 45.000 totell. trettaal ot. 
!Intl modull per OX 2 m, vendo codificatore per radio Ilbera 
Ilre 250.000: permuto II tutto con RIO Satellit Grondig In 001-
mo  Vendo Inoltre registratore cassette HI-FI Te-
lefunken 702 L. 120.000. Vespa SS 180 CO °Mime 250.000 liro. 
11X013, Bruno Grassi • via Saari 77 - Le Spezia. 

VENDO RICEVITORE a doPplo earveroloms odono pon banda 
132-138 e 140.146 MHz. ricovItore FR 50 B con scherne, anten-
na per 144 In fibre dl vetro. 
Podo Vain, • via C010320 4 • Astl • IS 52078. 

LINCE 
II programma Makos ha suscitato un interesse superiore a qua-
Junque aspettativa. 

Piovono in redazione suggerimenti, articoli, proposte di articoli, 
rettifiche, controrečtifiche, che testimoniano dell'enorme numero 
di appassionati del calcolo elettronico e della programmazione 
dei micro e mini computers. 

Daremo presto annuncio di una nuova nutrita serie di articoli 
o abakos o; abbiamo intanto creato tramite lá IATG un punto fo-
cale di riferimento per gli appassionati di ca/colo elettronico (« la 
LINCE o), una nuova iniziativa dedicata a elettronici e non-

elettronici appassionati di calcolo elettronico. Non è necessario 
conoscere l'elettronica né i micro processor/! 

Lega Italiana Nazionale Calcolo Elettronico 
LINCE 
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COMUNICATO STAMPA 

La ditta VIANELLO S.p.A. (con uffici a Milano: via L. AneIli 13 - Tel. 544041, 
e Roma: via S. Croce in Gerusalemme 97 - Tel. 7576941/250) annuncia di 
avere assunto la rappresentanza esclusiva per l'Italia della ditta giapponese 
TRIO-KENVVOOD specializzata da trent'anni nella fabbricazione di oscilloscopi 
prof essionali di madly e basso costo. 

Attualmente la gamma di oscilloscopi comprende 5 unit) di cui 2 modelli a 
10 MHz (singola e doppia traccia), un madello a 15 MHz (doppia traccia), un 
modello a 30 MHz (doppia traccia) ed infine un nuovissimo tipo portatile 
per alimentazione da rete 220 V, 50 Hz, hatteria ricaricabile o V cc a doppia 
traccia con una risposta di 15 MHz con 2 mV/cm di sensibilitä. 
Gli oscilloscopi TRIO sono venduti in tutto il mondo a centinaia di migliaia 
di esemplari e ora sono pertanto disponibili anche in Italia dando pertanto 
l'opportunitä anche ai tecnici italiani di equipaggiarsi di un oscilloscopio di 
prestazioni professionali a prezzi amora non accessihili sul mercato. 
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• 40016 S.Glorgio 
grifo di Piano - (BO) 

Tel.(051) 892052 

DP 312R 
DP 312RM 
DP 3121 
DP 3121M 
DP 312 
DP 3341 
DP 334LM 
DP 334 
VR2, VR02, VRO4 

KIT « DP 312 » 3 1/2  cifre 
Disponibile con 2 Vás oppure 200 mVfs. 
Caratteristiche nei numen i precedenti di cp. 

KIT « DP 334 e 3 3/4 cifre 
Nuovissimo DPM con 3 3/4 cifre (4000 punt di misura), 400 mVfs. 
Caratteristiche di massima, come DP312. 
I circuiti stampati, eseguiti con caratteristiche professionali. sono in 
vetronite con serigrafia dei componenti e con le piste del DPM in Stagno. 
-Piombo, per garantire la massima affidabilitä del circuito nef tempo. 
Grazie ai moduli della serie • VR • non vi sono più problemi nella mes-
sa a punto e taratura del DPM, il quale con puesto sistema. risulta giä 
tarato ed in grado di operare dopo l'ultima stagnatura. I Kit compren-
denti il modulo della serie • VR • sono contrassegnati con « M ». 

Alim. + 5 V 150 inA 
Alim. ± 5 V 150 mA 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Moniato e collaudato 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Moniato e collaudato 

Mascherina rossa, verde. gialla 

Coppia corm. femmina per display 
Schemi applicativi 

L. 27.500+ IVA 
L. 29.500 + IVA 
L. 29.500+1VA 
L. 31.500+ IVA 
L. 39.500+ IVA 
L. 46.500+ IVA 
L. 48.500+ IVA 
L. 56.500+ IVA 

cad. L. 6.000+1VA 

cad. L. 2.000+ IVA 

L. 500+ IVA 

L. 1.000+1VA 

Negli ordini specificare la tensione di fondo scala che si desidera. 

CONDIZIONI DI VENDITA. Pagamento in contrassegno - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
n. 11489408: aggiungere L. 1 000 per spese postali. 
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AY38500 L. 12.000 

Led rossi L. 150 
Led yard' L. 200 
FND70 o FND500 L. 1.500 
TIP 33 o 34 L. 800 
TIP 110 o 115 o 117 L. 1.000 
TIP 120 o 125 o 126 L. 1.200 
MJ2501 o 3001 L. 2.200 
MM5311 o 5314 L. 8.500 

Saldatori a pistola 25 W 

Saldatori a pistola 100 W 

Saldatore a pistola doppia punta e doppio 
25-100 W 

Saldatore a pistola Philips 100 M./ 

Saldatore slilo Philips 25-30 W 

Saldatore Philips doppio watt. 25-50 W 

Saldatore Philips con succhiastagno 

via della 

giuliana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

OROLOGIO T.1003 

MK5009 
95H90 
2SC1307 
2N1711 
2N4427 
2N3819 
L005 reg. 5V 
UAA170 

L. 5.000 

L. 6.000 

wattaggio 
L. 7.000 

L. 8.000 

L. 5.500 

L. 7.000 

L. 9.500 

C. 16.000 

L. 10.000 
L. 10.000 
L. 6.500 
L. 250 
L. 900 
L. 500 
L. 1.500 
L. 3.000 

UAA180 
NE555 
NE556 
9368 
SN76131 
SN7490 
CA3089 
TDA1200 
TDA2020 

IGL8038 
LM381 
LM1458 
MA741 
MA723 
AF279 
AF280 
Regolatori 1 Amp 

Amplificatori da 2 W BF 

Amplificatori da 4 W BF 

Amplificatore da 50 W 

Preamplificatore stereo 

Alimentatore da 2.5 A stab. 

Amplificatore per TV 42 dB 

Amplificatori per TV 30 dB 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.000 

600 
1.000 
1.500 
1.000 
700 

1.400 
1.400 
3.000 
4.000 
2.000 
1.200 
600 
600 
600 
600 

1.200 

L. 2.000 

L. 2.500 

L. 15.000 

L. 15.000 

L. 9.000 

L. 18.500 

L. 16.500 

...--.111111»...-...ele-aeleb•-•4110.-.11110.- • -.19 1.- • -.4180.^41811.- '4 1101.-

QUARZ1 
NOVA elettronic 

per apparecchiature 144 MHz, 432 MHz e HF 

TRIO KENWOOD 
YAESU MUSEN 
TENKO 

DRAKE SOMMERKAMP 
ICOM STANDARD 
EDK KE Communications 

per calibratori, frequenzimetri: 
100 kHz 10 MHz 1 MHz 

20071 CASALPUSTERLENGO - Tel. 0377 - 84520 a 12 YO Via Marsala, 7 - Casella Postale 040 

in PUGLIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PROFESSIONALITA' NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

Assistenza rapida e qualificata 

Dina la.C.E. dell'ing. FASAN 0 R 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI - LINEARI - ANTENNE 
ACCESSORI 
ecco alcuni esempl: 
LACE - 

LACE 
LACE 
LACE 
LACE 

15 output 15 W 
ANTE 

Dip 1 3 dB 180° 
Dip 2 6 dB 180° 
Dip 4 9 dB 360° 
Super turn-steil (4 

NNE 

piani) 

L. 487.000 

L. 41.000 
L. 98.000 
L. 238.000 

9 dB circ. 
L. 446.000 

- Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

AFFAELE - via Baccarini 15 - 70056 Molfetta (BA) 
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20139 MILANO 
p.zza Bonomelli, 4 
Tel. (02) 5693315 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 
USO HOBBISTI CO CIVILE INDUSTRIALE 

SCATOLA DEL DILETTANTE 
COMPRENDENTE 

TRANSISTORS - INTEGRATI 
DIODI - RESISTENZE 

CONDENSATORI E ALTRO MATERIALE 
NUOVO GARANTITO 

OFFERTA DI LANCIO L. 20.000 

Non si accettano ordini inferiori alle L. 10.000 più 
spese postali e d'imballo che assommano a Li-
re 3.000. II pagamento deve essere effettuato 
anticipatamente. Specificare bene ed in stampa-
tello CAP, cognome e nome, localitä. Non si ac-
cettano ordini telefonici. 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 
CATALOGO PER RADIATOR! L. 1.000. 

D-101 - Moduli alimentatori fissi da 12 a 50 V 
L. 4.500 

D-102 - Moduli amplificatori da 1,2 W a integrato 
mod. Mini ingresso piezo o radio alim. 9-12 V 

L. 2.500 

D-103 - Moduli amplificatori da 1,2 W con ingres-
so adatto per testine magnetiche alim. 9-12 V 

L. 3.000 

D-104 - Come per D-103, da 3,2 W alim. 9-12 V 
L. 4.000 

D-105 - Moduli amplificatori da 6 W ingresso pie-
zo o radio 12-16 V L. 6.500 

D-106 - Come per D-105 adatto per ingresso ma-
gnetico con preamplificatore e correzione 
toni e volume alim. 12-18 V L. 10.500 

D-107 - Moduli amplificatori a integrato ingresso 
piezo o radio 10 W alim. 16-20 V L. 13.000 

D-108 - Moduli alimentatori variabili. da 0,7 a 30 V 
5 A esecuzione professionale L. 15.000 

OFFRO 19 MRS ottlmo per 45 m.. completo dl veriometro. Cuf• 
mIcrofono, cavi e elimentatore In AC. 220 V. II tulto 

perfettamente funsionente. Peen" RF di meta 12 W. Coro 
pieto dl due whole Snell • 807 • dl dcamble. Prue delete 
L. 60.000. 
Claudio Phudal • viola Anted.» 24 • Chitanleene • 21. (0934) 
21791. 

OVERDO Antenna 13 VR 144-146MHz. 13 el. nUove. mal uses 
controllebile L. 25.000; TX Eke 720 plb VFO Elco 723 • 3.5/ 
/30 MHz CO completo allmenteore entrocontenuto. Peden 
poche ore funsionernento. controllebill, L. 121).000. SS. a ce-
de° acquirente. 
Liao De Polo - vie CeccatI 3 • Belluno • 2 24078 (sabot° po-
rneriggiodomenka metlino)• 

VENDO RE 04-216 Geloso AM-SSO imam me in parlotte con-
disioni e con quarto per 'levee ottimentente 1 45 m; TX SSO 
04-228 con relativo alimentatore CA-229 nuovI dl sere per. 
fettamente tarall e lesion/Intl comae dl quarto per toe-
'moliere sue 11 rn e dl caul dl collegernento. G4-216 
L. 160.000, G4-228+229 L. 380.003. 
Paolo Bedlaletti - via Renee 3 Oerno (AN) (071) 
72351. 

VENDO TRANSCEIVER TRIO KENWOOD TS 515 + PS 515 cor' 
rearm, dl letter. digital° (NOVA). MOBIL 10 completo dl mi. 
crofono. Apparecchieture in memo eats complete dl 
leggio originale. TUBO RC 5FP7 per SSTV Incorro non sur-
plus). 
10ATA. Andrea Lombardia -oie LIvIlle 16 - Roma. 

WALKIETALKIE FM surplus 524 Mc 1 W rnod. RT196 • MICR 
costruslone eel '60. oscita ENO 500. connettore cornette 
entorno: 3 esemplari vendo complet' dl antenne, batterie. 
quasi: -i- I telelo Interno completo microvelvole. quarzo. 
preaurniblimente funslonente: L. 80.000 - 19 MK 11 price atm. 
mento e veleta sesione UHF; RIX 2+8 Mc funzlonente. con-
tenitore in cattle condisionl. vendo L. 18.000. 
Roberto Ungettl • Rome - 208445361. 

offerte SUONO 

VENDO RX•TX PACE C8166 5 W regslateni quake plomo la. 
con imballo e garenzia L. 190.000 trattabIll. 
Francese De Seta • viola dale Preen*, 23 - Rouna • Ur (08) 
432738. 

VENDO MIXER STEREO 6 ingrese (2 phono, 2 tee. 2 micro) 
o norme Din L, 120.000; mixer stereo 8 Ingreel (2 phone. 
2 taps 4 micro) L. 160 000..entrambi dotatl dl preascoito e 
VUseter e led. 
Alberto Vita • .8 154C 1 • needle (ME). 

VENDO, CAUSA DEBM SCHIACCIANTI, °Hire renitence-
ni etereofoniche (CRO2 • Low Nolee) dl boon country, rock. 
etc. anche su richleste. Inoltre verdo. In Cleo eat°, Atom e 
Peer. del T.Dream e una • pile • dl 45 girl 
Marco Montanan - coma Irene 56 • Novi Ligure (AL). 

VENDO COMPATTO STEREO Pantie mod. 963. composto de: 
ettemplIficatore 4 gemme d'one. 17-17 W melee, reel. 
etratOre a cassette stereo 4, glreasel semiautomatic° plů 
comm. 4 moil dl vita L. 320.000_ 
Alessandro Ferressani • vie Tor de Schlavi 168 - Roma - 
20 2613149. 

VENDO COPP1A CASSE ACUSTICHE basa-reflex autoceolrul-
te woofer Clare e tweeter Philips 40W L 100 000. Lineare 
27MHz Amnon UK 370 40W L. 40.000. Alimenteore regole-
bile 3/30 V 4 A con dopplo eugenic L. 27.000, RIX 19 MK II 
(40-4540 in) (memo allmentstore L 40.000. Cerco luci pol-
ohedeOohe. 
Mamma Catenerio • via del Montt Pedal 10 - Roma • Pr (06) 
3600823. 

VENDO A L 25.000 2 emal LX 139 N.E. completi dl elate dl 
refreddamento e palate Alimentatore etabilluato per den. 
con treefonnatore da 500 WI L 25.000. 
Alessandro Garden ole Concord's 20 - Roma • It 7569552. 

DIFFUSOR] ACUSTICI In coppla vendo: caraneriatiche 3 ole 
30 W en. per difluere; peso 12 kg cadauno. Tree solo con 
Rorne. Preuo L. 60.000 intranebIll o cambio con apparecchla. 
tore e strumenti elettronia ‚lt mlo gradimento. Maesirne ee-
rier). 
Francesco Migliori - vie Anagn1 47 - Roma - 2 2572509. 

OCCARIONEI Vendo let pechedellche autoprogettate ed au. 
tocostruite vat' tia. Prose motile Richiedere etelogo. 
Paolo Balach - via SQuerti 9 - Trevim 

R10EVTTORE STEREO ti tranaletor 5.0E. 01.-0M.FM 4,5-4.5 W 
perfettamente funsionante condo: L. 70.000. 2 C.33381 amen. 
che de 6 W vends L. 10.000 rune. 
Bode° Benoit) • vie Garibaldi 2 - Delete (SO) - TT (03421 
685584. 

WCI PSICHEDEUCHE 3 canal' vendesl L. 70.000. potenza max 
3 kW effettivi, regoiesionl dl brannza separate per arisen ca-
nele phi controllo master e indlcasionl policrorne a diodl led. 
Resin:sate In veste completamente profensionale. totalmente 
alouro garentleono una connessione airImplento molto sem. 
pilce. E' disponiblie una „ends veralone a L. 50.000. 
Roberto Cavallin • via Umgüay 14 • Milano • 2 3083755. 

VENDO IMPIANTO STEREO composto de: glradischl automati. 
co •Collaro• email Icatore eutocostrulto 20- 20 W RMS into 
grato. 30.30.000. Due case acuatiche a due vie • GBC A800 • 
e L. 100.000. ..OPO realize per passagglo a clease superiors 
il tutto perlettamente funsionante e gerannto. 
Luciano Bedell • .8 C. Da Seto 9 • Cklaello Balsamo 
-2011270903. 

PHLANGER PEDAL )tipo Electric Miatress EH) vendo a 
L. 90.000. MER • Phase 90. L 26.000. MER • Dintortion - • a 
L. 15.000. Anche acherni. Strumento de panne'. le un micro. 
emperometro 100 fs.) nuovo. clime° 1.5(%). condo • 
L. 15.000. (AO:misted per prOgelto non realluatol). 
Paolo Bouble • ola Molinari 20 • Brendle -20 (030) 54878. 

VENDO mini riprodetore a consette (dim. t hOc 155 45) con 
garottes e scatola d'Imballagglo a 1:40.000. Multimetro digi-
tale Amtron UK 422 1.00.000. Otterso 1MM (nuovo) L. 5.000. 
Tanga Voxon FM 1.. 38.000, convertitore CB dl N.E. L. 5.000. 
Plena Sany mod. RD4530 con tellne de sostituire L. 90.0001 
2 'inn' di vita. 
Renato Dean Espeti vla San Manta° 116 • Bologna - 
Z. (051) 580688. 

CODIFICATORE STEREO nuovo lot elegante contenitore 
eratteristiche profeselonellellmentazione reto, gee-

sate, tarato e mm1109611° a goatee' TX FM vendee' comple-
to lerusioni. L. 100.000. 
Alessandro Golda - via GA. Milone 18 - Francaville F. (BR) 
- 20 10831) 941483 (dalle 1130 ell. 17).  

VENDO IN OTTIME COND1730/41 compete (defog Europhon 
15+15 W. Redlo, girediechl, regietratere a aole L. 180.000. 
Flevio Retells • vla A. Voile 18 Abono Terme (PD) • 2 (0•9) 
668132.  

PISTATRICE AUTOMAT1CA per opakere asta magnetice Oo 
ninth,' 8 e Supero. COrredata dl une bobina de 160 metrl di 
estro collante. Alimenteslone 220/160 V. Semaie hie.> 
narnento offro e L. 150.000 non trettelli. 
Ettore Flori • via Pre Bartolomeo 4 • Milano • la (02) 471521. 

BATTERIA ELETTRONICA 15 RITM1 vendo tipo Amtron 50203. 
Monteta. nonce, mal create. a L. 80.000 troth:dal. Vendo anche 
2 aeromodeill V.V.C. con motorl S/Tigre. press° a convenirsi. 
Telefonete o scrivete cl metteremo deccordo. 
Eel° Pellarino - vie Molodo  39 - Angel Terme (AO 0144 
58006 (ore pasti). 

RA 7500 PIONEER integrated amplifier lit. 230.000; TX 7500 
PIONEER AM-FM Stereo tuner. III. 210.000; 2 CORAL 12SAI 
bocee. creed tYPS SO W. 3 ways. 4 cones. woofer 12". home 
mede. III. 180 000; tapes and cassettes TOO, Masan. Scotch. 
all typas and formates: stereo components, all gueranteed. 
Write for quotations. 
LTYPO. Antonio Mama,' - G. Pellavicino St. 9/3 • Marghera 
(VE) 22(041) 922571. 

VENDO DUE AMPUFIGATORI HI-FI de 60 W cad.. elimentetore 
per dettl, protatione eletronlca per ease, due VU-meter e 
led e una ‚Irene elettronlca. 
Giuliano Tomada - vie Seicano 15 - Udine. 

VENDO AMPUF1CATORE MONO autecostrulto 30 W heated' 
141-FI poseibilla Immense magnetic°, plesoelettrico eux chl-
terra ecc... completo dl case eureka 40 W 3 vie: 2 woofers 
pneumatic' 1 middle-range, 2 tweeters filtro 10 d8 4 1-1 al mi. 
gliore offerente. 
Marcelo De Santis • C. Benedetto Croce 55 - Berl • 2 (080) 
227511. 

BATTERIA HOLLYWOOD VENDO (vera ea:alone per Inislati) 
a sole L. 150.000 tratabill solo dl persona. 
Luciano Paeans° • vie Torino 213 • Nkhelino • 20 620161 
(ore pasti). 

offerte VARIE 

VOLVO SPETTACOUDSA. tonete de Atnotore, portent. gas, 
ganclo nuovo. overdrive at numeroalselmi estcol acceasoril 
(redis antiforto a erosion'. ;recension° elettronica. etc.) 
vendo occasione L. 2200.000 
121305, Vend • 512 (0391 21318 (ser'). 

OCCASIONE: cedo naivete tlpo 4E150 a L. 40.000; 813 L. 15 
mile: 829B L. 10.000; tali vale!, nono gerechte move, mal 
uses acquistate per errore. Eventualmente disown° scarnblo 
re con Ru tips BC312, BC342 o 348 o Ftx•Tx 19MKII. 
Dentlo Leonerdi vie Splasego 2 - Bolbeno (TN).  

VENDO HP-25. ottime condislonl complete dl pacco batede 
ricaricebill al Nice. Alirnentatore/caricetore 115-230 V. Gusto. 
die rawhide. Manure per rue e testo HP con progremml Il-
pia ed inches' programml de motet° ;malice:Ion] orlanell 
dill e cura del predated° L. 110.000 non trattabill. 
Free° Takeo • via del Serragtio 7 - Preto (Fl) • 2 (0574) 
25569. 
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offerte e richleste 

VENDO PREAMOEU • MACRO completo dl VU Meter a L 10.000: 
traemettitore FM warren, 1.5 W 68 + 102 MHz L 60.000 Min 
trattabill. Trott° aolo con la Toscana. 
Giovanni Antico • vie Colzabigi 80 • LIverre. 

VENDO MACCHINA FOTOGRAF/CA 1/4.5 • 75 mm. semipro-
fessional°. Reflex blottico Novo dotale dl autoscatto e mol-
leek' tempi d'espoolzione. Con 00110410. cloture°. nitro/Ion'. 
garanzle e acatto flessibile a L. 50.000 0 cernbe CO° 0901110. 
acoplo. 
Luciono Leandro • via A. Maretrul 175 • Palermo • 2 238849. 

VENDO GENERATORE SEGNAU General Rodio mod. 805C co-
pertura 16 Kc + 50 Mc In 8 gentme. modulazIono AM Intome 
od esteme L. 45.000. 
Videotecnice • via Rota 37 • VImercate • Eer (0391 687574 
(al matlIno ore 930 -12). 

VENDO TRASMETTITORE FM 88+108 MHz 15 W RF L. 300.000: 
Dando anche amplificatore RF 813+106 MHz; antenna coin. 
neme o direzionale. 
Enure 1311Intekl • via S. Francesco dAssiol 27 • Torino • Er 
(011) 548262 

PERITO INDUSTRIALE ELETTRONICO esamlnerebbe proposta 
dl 104/04-0 esclualvamenle do Dine del Piemonte o Liguria. 
Olopooto o traelerlrel 
Flavio Berrundonl - vta Galilel 43 • Aleasendria (01311 
62874. 

VENDO TG78 conetela dl perforatore e demodulator° STS 
tort000struito. 
Pose Negri • via Teen° 32 - Castiglione delle Stiviere (MN). 

RADIO ANT)QUARIATO • vendo ricevitorl imcarodlo Esegarn-
ma. buceo octet:, monunte solo 4 valvole. Philips Ottcdina. 
do restourere ma con ousel tune le velvole. CGE 741 mancan. 
Ia volvolo me lo discrete condizioni. altrl opporecchl dl cul 
uno entichesine. evente (petal tune le velvole. blsognoso dl 
restauro nolle parte elettrica. Eventintimerne xamblerel con 
166.11t0 e °nett, moto do cross o regolaritä min. 125 cc. Car. 
co rotore Hem II nuovo o In online candle. da scernblare con-
tra, elenrodorneetel nuovl dl valor. superiora. 
Pregou l max sense. 
R. Longhl • via Roma 38 • Oulu (TO) • 22 (0122) 831005. 

CERCO MIDLAND MOD 13.8.71 (Pogo ban.) mgoia mollo 
motorise elettronk0. Vendo Standard 826.MB 4. VFO guano. 
02. 05.013. 145.000 145.325 145.275. 
Core Arbuattl • ye SA. dl Romagno 29 • Roma - 72 (06) 
6070224 Walla 20.00 alla 23.00. leschnso dornanicel. 

VENDO CODIFICATORE STEREOFONICO per tresmettitorl FM 
con preenfasi dl 50 micro& SensIbillte d'Ingresso 0.775 V. se-
parazione canon 40 al. temperatura dl funzionsmento do 10 
a 35 .C. 'Well° dl uscle regolebile con sonoponante tarots 
a norme C.0 R. Pottaledo etrumentazione necosurie O fornl• 
re qualsioai prove di funelonsrnento. 
Vonni Paco:Mil • via Don MIntont 6 - Borgo San Lorenzo (FI) 
•72 1055) 849173. 

STUDIO 44 OLIVETTI rninChIna da active«, vendo. ottirno ate. 
to. recentemente revisionata L. 80.000 tremble. 
Mauro Balboni • via Cimabue 8 • Cento (FE) • 12 (051) 
906226. 

CERCO SCHEMI e apparecchl ex Wehrmacht e velvole P700. 
•1100-F2000-P4000. Eventualmente cedo radio depoca inn° 
1932 • Corlbante portent) 
13L011, Giovanni Longhi • Chime (B2) • 2 (0472) 47627. 

OCCASIONE VENDO: n. 2 e dal n. 13 al n. 41 compreso dl 
Nuova Elettronica (30 rivet.) L. 25.000+0.5. - Sea:unto:mot. 
Iru numen i &Weser.. 4- sal numeri di Panorama 170 rivi• 
ate annota 76/771 + Annu•rio del Steno 77 L. 12.000 + es. 
Sondro Caccamo • vie Bologna 36 - Genova -96 10101 265891. 

OCCASIONE VENDO orgeno alenronico Eko Tiger •. Gene-
retore 01 ritml IncOrporolo, °nine sumo, L. 170.000 trettabili 
(Selo Torino e provincial. 
P. Giordano - como Monte Cuuo 91 • Torino • 2 (011) 
3356166. 

MAL1NCUORE VENDO: TX Goloso L. 90.000: 19 MKII A.C. a 
L. 75.000: Rotore Stolle imbelloto nuovo L. 00.000: Kytrouti 
Donal 2 m. L. 185.000: Manglecaseene stereo 7 audlo L. 35.000: 
Rode-ay.:tone Sanyo nuova L. 40.000: Moto Benelll 650 L. 750 
mito. Solvate o talefonete el mettererno daccordo. 
Giovanni Merconato • vle Folveriera 1 Trevlso • 2 (0422) 
52472. 

OSCILLOSCOPIC. SANTRON1C 3 pollicl per Bf. dalla continua 
vendo L. 68 000. 03c1110scoplo Stool. Radio Elettro modificato 
L. 60.000. ColcoletrIce National Semiconductor sclentifka pro-
grommebile 100 084,1 L. 38.000. Multimetro SIncielr 0M2 nuo-
vo Imbellato L. 128.000. Autoradio Amon> OM + FM a tasti 
L. 28.000. 
Riccardo vela Abruul 18 - Monteslivano (PE) • 
12 (085) 037034. 

VENDIAMO TOE TRASMETUTORI FM da 80-105MHz 0.5W 
complot' dl tuno elimentazione 220 V o 12 V. Incluem cavo 
'Ulm. 220V + mlmofono dIrearnico + cavo collegemento an-
tenna con bocchettone. Contenitore metallic.° con apio o in-
terruttorl fronton. prose vane posteriori. II tuno o L. 25.000 
tuno + ap. 
Mario Rugheni • Melezzole (ER). 

AMPLIFICATORE mod. lets boas 120 Wan due colonne L. 350 
mile. °mono elettronico GEM due testiere 50 region' pee 
cussione, auatorin• ecc. come nu.° regolo • L.450.000. Oblet• 
tivo per ingranditore Schneider Componer 1:4.5/105 L.35.000. 
Tecnigrefo de tavolo nuovo ensile L. 45.000 OttIMO. Frog° 
pardlternpo aatenersi. ad et-areas/di serlamente. lave ampla 
docurnentazione. foto cornprese. 
Marcello Marcellini • ve Orvielane 2em • MarSCIen0 (PG). 
CAMBIO PIASTRA PREAMPUF1CATA Teec Automole Reverse 
4.4010 + AR4OS con oscilloscope transistor/rot°. 
Luciano De Angell • Giudeoca 955/0 • Vonore • 2 31756. 

CEDO IN BLOCCO meterlall e apporecchl usell roccolti in ventl 
annl dl redlonnuno, per camblo con altre cose di mio inte-
rpose. 
16LCN, Sergio %eon, • via Vilentinl 52 - Potent. 
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COMUNICAZIONI 

E' stata istituita questa « casella », inserita tra le « offerte e richieste » tutti i mesi, per tutte 
le comunicazioni ai Letton, comprese le eventualř « errata corrige ». 
Riteniamo cosi di facilitare il colloquio con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, è stata pubblicata qualche notizia o rettifica. 

Articolo di Felizzi, n. 2/78, pagina 338: 6 e 30 riga dal basso nel programma: i simboli sono dei -I-
(più), non dei ÷ (diviso); quindi si legga rispettivamente 44 84 + e 47 84 +. 

Articolo di Dardi, n. 1/78, schema di pagina 91: R5 vale 150 kft, non 1,5 kn la resistenza sulla spia rete 
(non è un problema). comungue vale 1,7 kn. 
Articolo o Costruiamo un preamplificatore... e (n. 1 e 2778): l'integrato RC3403 della Raytheon si trova 
presso la 3G Electronics, via Perugino 9, Milano, V (02) 543096. 

Articolo n. 9/77. pagina 1654, figura 14: piedini 1 e 8 uniti tra loro dal condensatore da 33 pF senza 
altri collegamenti. Ciò che confluisce sul piedino 8 va invece sul 6, mancante. 

Articolo n. 6/77. pagina 1102, figura 2: l'elettrolitico che va al punto H esce dall'emittore del BC108 anzi 
che dal collettore. 

TELEFONATE ISTANTANEE con • Lampofon M 78 • ‚ono possl. 
bill. Si trotta dl un cornbinatore automatic° median)" il quote 
potato comporre lino a 78 mimed tale) onIcl sernplicemente 
premendo un taste, Apparecchdo come nuovo, vendo manilo 
letruzioni nonche pinas perforatrice per L. 300,000. Vendo pure 
Enciclopedia Somplani delle opere e degli „uteri move. camel 
Introvabile in commerci0 Per L• 160.000. 
Francesco Massobrio - via Fermi 9 Gallareta (VA) • (0331) 
798340. 

VENDO 1 saguenti material' delta Scuola Radio Elettro, Oscine-
acoplo: Prova Iranian« e dial: Oscillator° modulate; Prova 
01000111 Inoltre ricevItore Co Arnhem UK367 23 Ch. embolo 
continua. Al me« offorente. 
Plerangelo Ro331 • vine dei TIgli 10 • Villasanta (MI). • 'c'e (02) 
703012. 

VENDO: rainwater° di campo della Prestei tipo 874G 40-230 
470-860 MHz a L. 60.000 usato 50 ore. Moduli amplificatorl SF. 
della Vecchletti encore Imballatl. n. 2 PE2. n. 1 Mark 20. n. 1 
Mark 30 e 1 AL 30 a L. 50.000. 
Lorenzo Revel • via Fontana 5 - Courmayeur (AO) -00 10165) 
82543 (orarlo ;moon).  

CAUSA CESSATA ATTIVITA" vendo aerie complete dl schede 
per TV Calera Phiplps (K9-K11). MIsuratore dl campo TES 
mod. MC 6610 mal truths. Trotta preferIblImente zona Milano. 
Roberto • 2 (039) 29760 (dope le ore 19.30). 

TV GAMES 6 glochl 5500 • se con 1V 12 L. 100.000. Timer a 
Trine azIone direna su Ingrandltore L. 12.000. Analluatore B/N 
a Ledo L. 18.000. 
Rosario BIzioll - via V. Arlo) Tr. IV 40 - San Polo (BS). 

RICEVITORE TENKO munigarnme venda a L. mono. Rice.: 
AM. FM, da le a 4.4 MHz (Marina e radloamatorl su 80 re.). 
de 4 a 12 MHz (radlornatorl dl 40 m.). da 108 a 174 MHz 
(Aeronautic°, Carabinlerl. radloamatorl su 2 in.. radlot.l. 
pent' ache. television's). da 2o a 30 MHzr (CO. radloarnatorl na 
15 m.). Central'na a due zone per allarrne antifurto L. 70.000. 
Alberto Clcognanl - via Leopardi 78 - Cernusco sot Naviglio. 

V FALSO CHE TUTTO AUMENTA'!) lo e un grope di gin. 
von' name disponibIll ad attenuate lever' elettrici ed elan°. 
nIcl dl qualslasl tipo a prozzl concorrenzIallssirni (compreso 
le riparazion1). Se pol volete the vl costrulamo eel.oa su 
minim allot° evate trovatO chi cercate. Contatecl, „narrate 
sbelorditi, Se telefonate, (atolo solo II marled' e 11 gloved) 
delle ore 20 alle ore 22. 
Glovennl Sommel • Carnal del Plano • Perugia • 2 (075) 774773, 

AMPEX 8 PISTE ex Computer 00040. 
Paolo Lori • Pletramurata (7N). 

ATTENZ1ONE, aerobic. Integral' glapponeel per amplifiCetOrl con 
litva materiale alettronlco. Rispondo a domando. Offro inte-
grati STK-050 (100 WI. STK-070 1140 WI. 070.064 (100 W). 
57144386 (140 W), STK-014 (2.X20 W stereo). 571(.415 12X15 W 
stereo). Tunl Inmedenza 4 + 80. Corte Integrall altrl tip' che 
precis' su domande. 
Jedef Plotr Mrowlec • ul. Anlola 4 - okr. Pout. 5 • 40-856 
Katowlce-Zaleze • Polska (Polonle). 

A L 12.000, vendo la serle del choulti stempell del tresverter 
e del converter per I 432 MHz a 11 converter per I 1290 MHz 
del progetto dl 140H1. pubblIcato au ui element.. 1 clmuill 
sono realIzzatl con II alotem' del fotolncialone su vatronita. 
1W5ABO, Riccardo Berri • via Don Bosco 176 - %thong)), • 
00 (0584) 50120.  

VENDO: Corso Radio. Stereo. FM e traneistorl delta ORE.. 
Tesela e Prance L. 80.000 trattebill. Librl yeti dl elettronlca. 
telefonle ect. (Ohledem Wen.) L. 40000. OacIlloscoplo 3" 
ORE. L. 45.000 trottabIll. integral' van SN L. 50.000 (100 pee 
circa). SIntonizzatore FM L. 5.000. Wireless Tots ricetrasmonl. 
titre 50 W 1.8 • 10 MHz, ellmentazione 220 Vac L. 80.000 (con 
aCCeseor1). 
Grulano Ceccottl via Livorne. 42 • PerIgnano (PI). 

CEDO AL MIGLIORE OPFERENTE una match'. te)egrafIce 
Morse complete dl bobina raccoglizona. dell° thieve edel taste 
manlpolatore. Trams' dl un pezzo depose realizzato in «tone 
brasollnato «Memento terminal° e funzionente. 
Arnaldo Ca-segrande - piazza Michele Sanmichell 6 • Rome • 
'2 (06) 2772714. 

LUCI PSICHEDEUCHE 3 modo)) impanel mental' In verticale. 
Totale 2400 W • t convert° x canale + eensiblii. ge-
nerate. Protezione redlodIsturbl Vendo L. 45.000. 
Merco Capelli • c/o Pen.) - piazza Marrini 15 - Roma. 

VENDO 0 CAMBIO con OX • SIX o altrl apparatl per loboro. 
torlo, oscilloscoplo. frequenzhnotro ecc. Anche se material° 
Surplus e (OX/RITO) su quatelest gamma. Con moto Malva 
250 nn.c.. moto crosa 1974. MV 150 sport. Motorn 48/41, Ga-
ren] 50 cross, motor) van l e altan materiale motoucllatice. 
Mauro Rive - via ‚Wan) 10 - Castelleone (CO) • 2 (0374) 
56448 (ore awl). 

VENDO PER REAUZZO: tre radio AM tipo militare L. 3300 
cad.. one microspia Tenko 88108 MHz dl m. 5 x 6.7 x 1.7 h. 
L. 8500 trannettitore FM 60-145 MHz pubblIcato su cg eleme-
ntco nel numero dl Maggio 1976 a pag. 779 o L. 15.000. pre-
amplillcatore dl antenna 8225 MHz a L. 7300. una copula dl 
Tower a L. 10.000 e un ernplIficatore di ELF. 2W Inscatolato 
a L. 7.500. Rlspondo a turn. Lennunclo vale tre men. In blotto 
L 50.000. Informaziont pilu dettagliste a rIchlesta. 
Giancarlo Cosmi • via Ponte Vecchio 59 - Ponte S. Giovanni. 

CONTATORE MARCONI TF 1345/2 con 5 cassettl TM 49 + 53 
periodimetro. frequenzirnetro selettivo nino a 220 Me, alert 
and stop manual° Istruzioni e manutenzlone tutto come nuovo 
L. 150.000, Oscilloscopic. Sotertron CT 316 de revIslonore tubo 
RC nuovo, marmite latruziont. buone condizIonl L. 60.000. 
R. Mandlrola • vle Segantint 104 • Torino • 72 (011) 739238. 

CERCO RICEV1TORE VHF/FM UPci teleyene PF200, 0PP0r9 
uno del seguenti PF300. P-50. P-100. SBE oplIsten. mignon 
off erentl cedo Sony CRF•5090 come nuovo, ricavItore super. 
professional. National AN/FRR 59A. HI-FI codo mend: Sansul 
pre CA3000/finale BA3000 per L. 1.300.000. Samna 0811000 Per 
L. 580.000. Plane« CTF8181 a L. 340.000. Technic. SL1310 can 
manna Pikating L. 310.000.18L 100 century a L. 600.000 copla. 
Glenn' Pavan • vi' Mlrenese 239/1 - Chirignago • 2 913013. 

OSCILLATORE MODULATO BEE. In AM In BF-0M-0C-OL•MF 
vendo a L. 20.000. 
Bruno BroggInl • via S. Alessandro AlbIzzata • zr (0331) 993009. 
RADIO E VALVOLE D'EPOCA vendo o camblo con grammofono 
d'epoca, 
C. Corlolans • GeOESamplerdarena. 

BC611 FUNZIONANTI VENDO: 2 con 5 betterie anodiche Lire 
50.000, RicavItore CS di N.E.. VFO e 2 canall email L. 30.000. 
Vittorio Garlboldl • vie Monad 4 • Bologne • Zr (0511 394609. 

AERMACCH1 350 cc. Sprint. Colore Wu In eflIclenre 70.288096 
a L. 600K. 
Valerie Gentile • via Senkno 16/C • Borgaro (70) • Zr 4701780 
(ore coati). 

richieste CB 

CONTEN1TORE BATTERIE per uso portatile Zodiac M5026 o 
Tokal PW5024 catalogo Melchlord BI( 522/1500 urgentemente 
cerco. Ritirerel personalmente Toscana-Emilia. 
Bruno Morozzi via Cairo)) 20 - Sesto Florentine (F1) • 2? (055) 
445162. 

CB COLLEZIONISTA OSL cerca anti« CB dispostl a scarnblare 
scope faLGOlta loro OSL personal). MI knpegno a laVlare a tut' 
ti gib amid i che risponderanno al tela appelle 'Ma 001. porno. 
mkt. 'nee° vorrei informazIonl su qualche swamp club Italia. 
no scope IscrIzione a sudden° club. 
Vincenzo Santacroce • via Carlo %loran° 29 - Acorra (NA). 

GRUNDIG TK146 registrotore mono a bobine (15 cm) 4 trac. 
ce 4 W In oedema condialonl. permuto. conguagllando, con be. 
meet.no di qualslasi tine od etš, ma possiblImente con 23 ch 
e 5 W. 
Roberto nellegrini - via Doge MIchlel 6 - Lido Venezia • 2 
(041) 760484. 

richieste OM/SWL 

CERCO ANTENNA DIRETIVA 10-15-20 m. Trn element' Hy-Gain 
TH 3JR o Mosley TA33 o MP33 oFantlnierolore CO"" con 
caseetta dl controllo.11 tutto plena efficienza. 
Nucclo Meoll • via Pogglo dl Veneto 30 • Oaths • 12 (06) 
6026164. 

URGENTEMENTE CERCO TRASMETTITORE Sornmerkamp FL50.8 
Gientorlo Sotleni • vla La Torre 18 • Pon)aseleve (FI) • 12 (055) 
8314440, 

CERCO TELESCR1VENTE 107 con eventual° demodulator.. 
Ides Fuschlnl • via Cadet) e Diaper.' In guerre 24 • Bologna • 
2 (051) 451559. 

segue 
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In esclusiva alla C D 
Distribuzione Letteratura Tecnica 

Come giä preannunciato, stata costituita la CD Distribuzione Letteratura Tecnica, 
organismo che curerä anche la vendita in esclusiva delle pubblicazioni ITT. 
Ed ecco l'elenco dei volumi disponibili e dei relativi prezzi. 

Cataloghi 

• Transistors Data Book (1977) 
• Diodes / Zener Diodes / Rectifiers / Thyristors (1978) 
• Integrated Circuits TTL 74... Series (1975) 
• Integrated Circuits for Consumer Applications (1978) 

Applicazioni 

• Discrete Semiconductor Circuit Examples (1973) 
• Capacitance Diodes, 

Tuner Diodes, Diode Switches, 
PIN Diodes - Basics and Applications (1977) 

• Semiconductor Summary (1978) 
• Circuits intégrés et semiconducteurs discrets (1978) 
• ITT Logic Slide Rules (Regolo) 

Microprocessor' 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Semiconductor Devices Data (1977) 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Semiconductor Documentation 

• Series 1600 Microprocessor System 
— Microcomputer Documentation 

costo di ogni 
volume 

franco Disrributore » 
(IVA 14 % compresa) 

L. 5.500 
L. 5.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

L. 3.500 
L. 5.000 

L. 3.500 
L. 3.500 

L. 4.000 

L. 3.500 

L. 5.000 

L. 8.500 

Sconto agil Abbonati di <, cq elettronica » L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno assere accluse anche le spase di imballo e postali 
come sotto indicate. 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume 
da 2 a 5 volumi 
da 5 a 10 volumi 

L. 800 
L. 1.500 
L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTALI! 
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II primo ricetrasmettitore FM-2 metri 
con la memoria di un computer. 
• 800 canali sintetizzati da 144 a 148 MHz con 

lettura della frequenza digitale. 
• Sistema foto-elettrico a 10 KHz di selezione 

dei 'care 
• Circuito computerizzato per memorizzare la 

frequenza desiderata e per ritrovarla 
istantaneamente. 

• Ripetitore fuori frequenza di ± 600 KHz sullo 
spettro della banda, utilizzando il circuito 
memorizzatore. 

• Circuito "tone burst" inserito. 
• Silence monitoring, con encoder - decoder 

opzionale. 

• Circuito di protezione a PLL con collegato. 
• Circuito secondario di protezione dello stadio 

finale. 

• Indicatore visivo dei canali con traffico. 

• Due potenze d'uscita a 10W e 1W. 

• Pulsante per + 5 KHz. 

• 

mod. FT227 R 

435.000 
IVA compresa 



Ed ecco dove 
lo puoi trovare: 

VARESE 
MIGLIERINA -Via Donizetti, 2 - Tel. 282554 

MILANO 
MARCUCCI -Via Ruh Bronzelli, 37-Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI -Via Comelico, 10 -Tel. 589075 

ROMA 
ALTA FEDELTÄ- C.so d'Italia, 34/5 -Tel. 857942 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili -Via S. Ambrogio, 33-Tel. 24346 

TRIESTE 
RADIOTUTTO -Galleria Fenice, 8/10 -Tel. 732897 

VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO Oberdan, 118 -Tel. 9635561 
Tel. 9635561 

TORINO 
TELSTAR -Via Gioberti, 37- Tel. 531832 

TORINO 
CUZZONI -C.so Francia, 91-Tel. 445168 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001- C.so Venezia. 85 -Tel. 6102135 

NAPOLI 
BERNASCONI -Via G. Ferraris, 66/C -Tel. 335281 

FERRARA 
FRANCO MORETTI -Via Barbantini, 22 - Tel. 32878 

CAGLIARI 
S.A.M.S.E.-Via Machiavelli, 134 - Tel. 497144 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE -Via Austria, 40/44-
Tel. 686504 

MOUND (Bari) 
ARTEL -Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 

PALERMO 
M.M.P. -Via S. Corleo. 6 -Tel. 580988 

CITTÀ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P. za Cavour, 1- Tel. 96548 

CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - 

Via Volta, 61-Tel. 831381 

offerte e richieste 

CERCO in modo urgente Manuale originate del rIcevitore our. 
plue 19 MK III e prezzo onesto ocean° anche fotocopia del 
manual°. 
1066873. Stefano RIalo • via S. Ippolito 19 • Roma - 00 
4244838. 

CERCO ANTENNA DIRETI1VA tribende 10-15-20 m too element] 
del tipo 10y-gain. Mosley. Swan. Magnum con rolore a cassette 
dl comando. 11 tollo in booms condizIoni. 
Nucclo Mnuli via Pogglo di Veneto 30 - Ostia Le (Roma) 
• le 6026164. 

TELESCRIVENTE COMPLETA dl ricevilore e dernodulatOre achell 
frequenza Anna cerco. Dispongo dl clrca L. 300.000. 
Maurizio Conte • via Cestellano 15 - Benevento - 00 0824) 
20589. 

CERCO RICEVITORE per onde decametriche In buono Mato fun. 
zionante dlaposto a pagem fine a L. 20.000. 
Mauro Mantoen - via San MarlIno 26 - Angara (VA) -00 (0331) 
930707. 

CERCO ANTENNA VERTICALE 10.15.20 m. tento elenronIco a 
allmentetore Per FT250 Sommerkamp. 
Plerluigi Gamma • via Caved 3/1 • Statzeno (AL). 

CERCO SATELLIT non manometer', max 125.000. 13C312 perfet• 
tomento funztonente max L 75.000: cerco riviate Onde Corte 
a L. 250 it numero. Cerco Moltre DX'er broadcasting In Sicilia 
possiblimente tone Agrigento-Palanno. Vendo inoltre circa 100 
nurnerl dl rIvlate tlpo R-Elettronl. od elettr.Pratica L. 450 cad. 
Treino solo tone SIM.. Esclual perditernpo. 
Michele Lorglo - nl. Metello 12 • Agrlgento. 

PRESTEL MC165 RICEVITORE 70+300 400+900 MHz .rco non 
mammas.. 
Vittorio Mugna I • viale Corsica 87 - Milano -2 720785. 

TX 0.4/222 FUNZIONANTE CERCO. 
LOENenzo Cempell • vle Ascoli Non° 181 • Ancona. 

CERCO URGENTEMENTE RX/TX Colono do 10 a 80 rn. 
bilmente con It m. E a. antenna. Solo ea wire acceelone. Of. 
farto raglonevoll. Oppure anche altre marche solo at (unzip. 
nanti, Tipo Sommerkamp FL50 o 07250. 
Stefano Ceracrlati • We S. Glorglo 2/E • Rovereto (TN). 

CERCO 58 MK I funzlonante. perfetto. 
Vincenzo MosInl Minerblo (BO) 

CERCO RX 0%133 oppure SXI22A HallIcraftera ancho equi-
valenll RX AR88. RCA AR77 'chyme se vela oc.slone. 
Umberto Ferocirro • corm Vittorio Emanuele 11 • Je,tal (CB). 

CERCO RADIO SURPLUS hpo BC312-342 19 MOI 19 MOI. Se 
vem effere funzlonentl. Cerco anche acherne ant. direttive due 
o tee element' per I 20 m. 
EmIlIo Bore• - vla Borgo Tinasso 49/11 • Sanremo (IM). 

IC225 ICOM non manornesso owlet° conienti se core occe. 
stone. 
Plotno Guam" - via S. Domenico 29 - Napoli. 

392/URR COWNS acquIsterel oppure 390 'LIAR solo se 8380-
temente garentlto non manome.o funzlonente perfattemente. 
Eventuelmente permuto con RX Kenwood 00.666 più congue-
gllo. Quanto RX Kenwood B anche In vendite a un pram mol-
to Inieressante. 
Walter Mole • vle Monforte 3 • Torino. 

CERCO 6C312 FUNZIONANTE come nuovo max L. 70.000 (corn-
pleto dl allmentatore — 220 V) Mohr° Satellit porfetternente 
funzionente e non menomesso max L. 120.000. Como Hula. 
Onde Corte !turned antecedentl moulo 73 o posteriori a sot-
ternbre '74. Cerco Molina confetti con OX'er broadcasting Ion' 
do medle e corte) In Sicilia. Per I ricavitori brew solo Sicilia 
zona Agrlgento-Palermo. 
Michele lorglo vla Metello 12 - Agrigento • 55 (09221 27524 
Idomenice dalle O alle 13). 

ROTORE CD-44 con scatola contra° e VFO par Sommerkamp 
F7201, cerco in ottime condition' dono. 
Paolo Cucurachi - via S. Agostino 100/9 • Plsa ••ja. (050) 46616. 

CERCO TELAIETTO 6 mein querzato o no per Sommerkamp FR 
DX500. 
Lapletra • via Magnolie 12 - Palermo. 

SCHEMA DI TX o TX.RX In LW cerco suite frequent. dl 144 o 
432 MHz oppure su decametrIche punche abbastanze 
Disposto a mare ogni schema. 
Into Abbondents • We G. del Re 33 - Glole del Colle (BA). 

CERCO SEGUENT1 HUMERI dl 'Nis. Onde Corte (Short wave 
review): tutti 1 nomad antecedent; (callo '73 e tuttl quern po-
steriori al settembre 74. Inoltre 1 aeguenti numen: magglo 
1973, agastoeetternbre e ottobre '73. marzo 14. Cerco contetti 
con DICer e redionecoltatorl di broedcaating eolo In SlcIlle • 
possibltrnente zone di Agrigento e dl Palermo (eV, natural. 
mento B dovuto alle [listen.. perche B Improbablie 
un gruppo di escolto con chi non abite In Steilla). 
Michele Lorgio • via Mete% 12 • Agrigento.  

OUARZI CERCO In contenItore HC6/U e seguentl (muttons, In 
Mil: 3.0 10.4 244 9 9.5 10 10.5 11.5 12 12.5 13 14 14.5 15 
15.5 16 e 200 kHz. Ne au:p.m anche uno solo. 
S. Muaarue • via M. Ignoto 16 • Nave Linens • ITe (010) 572818. 

CERCO RX copertura continua 0.531 MHz anche sued.. In-
vlare caretterialiche e stela uso. 
Aldo Sempiterld • via Roma 137 • Roccatederighl (GR). 

RX GOLOSO 0216 cerco anche rnodificato me funzionente. Of. 
fro L. 120.000 (centoventimila). 
1618E. Ivo Brugnera - via Venezla 3 - Pratola Peligna (AO) - 
1S• 43392. 

richieste SUONO 

TAPE-DECK T.c A230055. AKA1 GX265D o elmilarl cerco In 
cambio dl stallone 27 Mc (exc. rotore) 5538500 mental. 
Stefano Pellegrinelll • via Blood (I • Bologna • 55 361531. 

GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis 35/R - Tel. 368421 

PIANO ELETTRICO FENDER Rodes narco 73 o 88 matt 
Marcollo Chio • via delta Cupola 14 (moms cum). 



offerte e richleste 

COMPRO AMPLIFICATORE per *Wane eledrlea da 30 W In au 
per prezzo medico max 150 rode. Cedo In cambia barer-chino 
6 ch Torero. TS-737 5W + denar0. E' arms mike. E' quell° a 
peek'', 195 di cq elettronice. Posslbilmente con provincie. 
Maurizio Boldlni • piazza M. D'Azeglio 2 • Aleasandne • Ir 
(0131) 54296 (ore peen). 

CERCO MATERIALE HIFI yens occasione. Cerco oecilloscop4o, 
alimentelore stabllizzato, multlmetro digitate, adrezzatura da 
laboratorlo: tutto solo se vera occasione. (notice *egoist° eche-
ml di preamplifIcatori e (Mall HIFI. AcquIsto Mutate HIM anche 
stranlere a meth prone dl copertlna. Indicare I named. Carco 
• Wireless World •. 
Filippo Catania • vie Martlri O ottobre 29 • !ancient, (CH) - 
11? (08721 29330. 

APPASSIONATO MUSICA ELErfRONICA pochl meal chlede 
materiale musicale elettronlco MOOG SYNT ARP effettl anche 
se non funzlonand In dono. rICamblo con sincere gratitudine. 
Grazie. (Offro Interrelate Crepuacolare). 
Mauro Clinical • piazza Meted 1 - Bardonacchie (TO).  

CERCO DECK a cassette stereo. dl Wont mares. e III krone 
condizIoni. Cambio con reglatratore Yu-Meter mono a 
led (el=222Vt.e material° )erronedallistico (Maul. locomo-
tive, noc dl marca Lima. 014010901) lotto In Mote condlzIonl. 
Tretto con tuttl. 
Paolo Eterni • via M. Polo 32 - Carpi (MO). 

richieste VARIE 

AlUTO, AIUTO, cerco diaperatemente un ewleinernento. eel. 
alolare. telefonlco. In persona con ex o atudente dell'Iatituto 
AFHA.ITALIA di Milano, per informezioni tecniche: Idem per: 
Ecole Proleaslonnelle Supérieure In Scuola Plemonte•Torino. 
Aculsto Ilbrl dl elettronia ed elettrotecnica per approfondi-
mento tecnlco. Massimo satiate, rimborso apeno. Coatrulsco 
trasformotorl autotrasformatorl ace.. ram/deco lamierini. 
Arnaldo Merallettl • Borgof orte (MN) • 12 (036) 64052. 

DESIDERERE1 che qualche aspen° dIsegnesse un Kit °Moms. 
ch In commercio un allmentetore da 0 a 30 V, 5 o 6 A che 
servo per tudi gli unI speclalmente per cancane ancha la bat. 
tarie delta autmettura con eventuell congegnI dl protezione. 
Halle sperenza che coderai nchlesta tni venga esaudita anti-
elpetarnente ringrazio. 
Ferrucclo Guertin' • Castelmaase 

ATTENZIONE1 Cerco traamettltore FM 88.108 MHz creamier-
ne 1 min 10 wi. MI 'mere's.° anche schemi Mendel dl TX a 
linean i FM (min 2W) completl di Ilsta component': scalene 
le apeno dl copla e spedIztone e rIngrezio chi voglle 
moli. VENDO Monte pee la aWa zone dl %license un Ingente 
Quantitative dl maleficie lerroviarlo LIMA HO nuovo. 
Roberto Chineae • vla Simonelli 9 - Vicenza - 2; (044) 504127. 

OSCILLOSCOPIO CERCAS) MONOTRACCIA • 10 MHz • 1 MEL 
30 pF • Tubo da 5 pollici. qualslaal marca. Outro due TV AEG 
24, 8 last'. teielo 'bride, perfettemente funzlonantl + 40 
riviste di elettronica annl 75.76 + 5 libri dl elettronlea fluo. 

Maurizio Lazzarotil • via Furini 14 • Voghera (PV).  

CERCO RICETRASMETUTORE BC.222 o sup equivalente SC•322 
In buono stato, non mammas°, anche se prise dl velcole. 
Cerco merle testo telegrafleo semiautomatic° tipo « BUG • o 
• VIBROPLEX militare o chide in buono state. II tutto enche 
per camble con material dl noel tipo. Speellicare lo state del 
materlall e il mezzo richleata. 
'SICK Sergio Pandolli • via Valentin' 52 • Pesaro. 

ELETTRONICA OGGI CERCO. dIcernbre 1975 o tulle l'annota 
1976. 11011 su Microprocessors preleribilrnento In Italiano me 
anche in Ingleae a meet prezol compro. Chi nu' a Roma al 
'morass. di elettronlca dIgitale e cite abbie mano dl 18 arm& 
lin ne ho 15) ml COMM; Cosi pimento a“omunare le metre 
miser lenze. 
Enrico Fannon' - via S. Erasmo 23 - Rome - IX (06) 750736. 

STUDENO SOUATTRINATUS SUM. Cerco anima pia disposto In-
clerrni vecchl OX o clerparne °templet.° vario grolle antldoto 
ebbre elettronlca. Speee posted a mlo tartar. In cambio Invite-
r° dIpInti su tele. 
Orado Toscano • via Dal Miti 35 • Catania. 

CERCO OSCILLOSCOPIO delle Radio Elettre (enure eolo sche-
ma). LOE3010 purch6 non How malrldotto. Vendo beracchlno 
H823A + antenna carload,, entrambl delis balayette a Lire 
05 .000. OPPure scarnblo il beracco con doscilloecOPio 
Roberto Casclolta • via degll Armand 63 • Rome - If; (08) 
221751. 

CAMBIO O PERMUTO per 125 cross o 250/400 creel raw:de-
nt') In °dime condIrlonl e raconte. stok arnicoll °tonne' od 
elettronlci nuovi e used (Elettrod. radio N, treat eco.). Even. 
lenimento acenblerel anche con Kawa 400, 500. 750 3 ell, 
21 anni 72.73.74.75 in buono stew. In Coso dl veramente °Ulmer 
mote regelo enche molli rIcevitorl d'epoca In bueno condirlo. 
ni. facilmente resteurebill. Prowls' max. sedate 
R Longhl • vla Roma 38 • Outs (TO) • 12 (0122) 831005. 

CERCO Maki. dispense. documentazioni, possiblImente In Ito 
Ilano dl radio tecnIca. elettronica digitate. elaborelori. tacolche 
evaroate e altre branche purché edlzioni ',mend e In di-
screte state dl conservazione. Inviere offen'. dettegllete. 
Alderino Fabbrl'vin LIcInlo Morena 56 - florets.  

OSCILLOSCOPKI CERCAR' MONOTRACC1A. 10 1.4Hx. 1 un. 
30 pF, tubo de 5 polite' quelslast merca *fro due TV AEG 24". 
6 mall. teltdo Ibeide perfettemente funzlonend + 40 delete dl 
elettronlca anel 75-76 + 5 librl di elettronlca nuovIsalml. 
Maurizio Lettered' - via atrial 14 • Voghera (PV). 

CERCO CONTATTI con altrl buttressed al TV DX... SCHVernli op-
pure chiamerml 144.200 tine 14.30 (laced). 
IW5ATR. Leonardo Resell' • via D. Comparettl 26 - Firenze. 

CERCO SCHEMI DE1TAGLIAT1 e modelei per linear' FM 88+ 
• to8 MHS 200 , 500 W,,,. transistor o velvet.. 
Antt 'le Baldini • via Liberia 3 - Ratan° (AO) • 14 (08641 
72^ -3 - (06) 8273305. 

Ed ecco dove 
ci puoi trovare: 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio,2 - Tel. 345697 
CAGUARI 
SA.CO.EL - Via Machiavelli, 120 - Tel. 497144 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381 
CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P.za Cavour, 1 - Tel. 96548 
EMPOLI 
ELETTRONICA NENCIONI MARIO - Via A. Pisano,12 
Tel. 81677/81552 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantlni, 22 - Tel. 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE Via Austria, 40/44 
Tel. 686504 
GENOVA 
TECNOFON - Via Cadaregis,35/R - Tel. 368421 
MILANO 
MARCUCCI - Via F.Ili Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075 
MODUGNO (Bari) 
ARTEL - Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 580988 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - C.so d'Italia, 34/5 - Tel. 857942 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale,240 - Tel. 481281 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - C.so Venezia, 85 - Tel. 6102135 
TORINO 
CUZZONI - C.so Francia, 91 - Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 732897 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan, 118 - Tel. 9635561 



II programma 
zato degli anni '70 

2100 B 
meare. Potenza 
, 200 W PEP 

L. 659.000 
VA inclusa 

FT-301 D 
Ricetrasmettitore 
digitale.240 W PEP 
da 10 a 160 metri 
L. 1.500.000 
IVA inclusa 

Alimentatore FP 301 

4 L. 218.000 
IVA inclusa 

FT -200 
Ricetrasmittente 
240 W PEP 

L. 712.000 
IVA inclusa 

limentatore 
on altoparlante 

. 138.000 
A inclusa 

FT-227 R 
Ricetrans sui 2 metri. 
800 canali 
144/148 MHz 
L. 435.000 
IVA inclusa 

FTV-250 
Transverter per 
i 2 metri 
L. 395.000 
IVA inclusa 

FRG-7 
RicevItore a banda 
continua da 
0,5 a 30 MHz 

L. 366.000 
IVA inclusa 

Fr 901 D 
Ricetrasmettitore 
dai 160 ai 10 metri 
pio WVVV/BY 
in ricezione. 
L. 1.620.000 
IVA inclusa 

YO-100 
Monitorscope 

L. 335.000 
IVA inclusa 

YP-150 
Wattmetro e canco 
fittizio incorporato 

L. 109.000 
IVA inclusa 

FT-101E 
Ricetrasmittente 
da 10 a 80 med. 
260 W PEP 

L. 1.145.000 
IVA inclusa 

FR-101 D 
Digitale. 
Ricevitore 
da 10 a 80 metrl 
L. 1.264.000 
IVA Inclusa 

FL-101 
Trasmettitore 
da 10 a 80 metri. 
240 W PEP 
L. 928.000 
IVA inclusa 

V 

- 
. 

'•-• O.. . 

YC- 500J 
Frequenzimetro digitale 

L. 336.000 
IVA inclusa 



... DUE NOW... 
AMPLIFICATORE PER USO MOBILE AMPLIFICATORE MEDIA POTENZA 

Alimentazione 

Funzionamento 

Pilotaggio min 

Pilotaggio max 

Uscita min AM 

Uscita max AM 

Uscita p.e.p. RF 

Protezione elettronica 
di polarità. 

Protezione contro il ROS infinite al boc-
chettone OUT. 

13,5 V 6 A in AM 

AM/SSB 

1,5 W 

15 p.e.p. 

50 W 

80 W 

140 W 

contro le inversioni 

UNA CONFERMA 

Al imentazione 220 V / 11 A 

Funzionamento AM/SSB 

Pilotaggio 1,5 W a 15 p.e.p. 

Potenza di uscita AM 1000 W con 4 W di 
input. 

Potenza d'uscita SSR 2000 W 

Alimentazione 

Funzionamento 

Pilotaggio da 

Uscita in low-power 

Uscita in hi-power 

Uscita in SSB 

220 V / 2 A 

AM/SSB 

1,5 W a 15 p.e.p. 

70 W 

200 W 

350 W 

L'Y27S3 data la selezione dei componenti, 
l'accuratezza dei collaudi permette periodi 
molto lunghi di trasmissione con un ele-
vato grado di affidabilitä. 

L'Y27S3 pilotato con apparati OM eroga 
1300 W AM - 2500 W SSS. 

CERCASI RAPPRESENTANTI ZONE LIBERE 

B.B.E. Costruzioni Elettroniche 
via Novara. 2 - telef. (015) 34740 
P.O. Box 227 - 13051 BIELLA (Vercelli) 

OE 
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**me" nourrin 
imumonguE 

AV•3•13550. 
8 GIUOCHI 

TENNIS + PELOTA + SQUASH + HOCKEY + SINGLE-FOOT-
BALL + EASY-HOCKEY + TIRO al PIATTELLO e al BERSAGLIO. 
(Con pistola). 
GIOCATORI di DIVERSO COLORE 
Consente il movimento ORIZZONTALE e VERTICALE delle 

racchette, dando al 
gioco un realismo mai 
visto, compalibile tun-

e  ti AY-3-8500. 
zionalmente con 

4 El USCITA giä prevista 
per giochi TIRO. 

\ 1 OEit POSSIBILITA di altre 
NUMEROSE varianti, 

OE! A( i 
4- 1 -4- ((wide come schema. 

AY-3-8550 L 19.000 

jr lę 

CIRCUITO STAMPATO (escluso modulatore). L 6.000 
KIT modulatore BIANCO-NERO L 7.500 
QUAD-POTENZ a CLOCHE L 6.500 
KIT MODULATORE NC L 22.500 
DISPOSITIVO a PISTOLA per TIRO, 
montato e completo di cavo L 18.000 
TASTIERA COMPLETA per gioco BIANCO-‚ NERO L 3.500 
TU771 ŕ dispositivi da noi forniti, sono corredati di DOCUMENTAZIONE. 

DISPOSITIVO POTENZIOMETRICO 
a CLOCHE 

adatto a tutti t iipi di 
gioco con movimenti 
ORIZZONTALI e VER-
TICALI. 

L 6.500 

PISTOLA FOTOELETMICA completa di cavo. 

Adana a tutti i tipi di 
gioChi con TIRO. 
Viene lornita montata 
e Iunzionante. 

L 18.000 
SOLO CIRCUITO STAMPATO L 4.500 

ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 
Via Castellini, 23 

. 22100 COMO 
New InimilImemma-mew 

DISPLAY 
FND 357 
FND 500 TILL 321 TILL 322 
MAN 7 
DL57-MAN2 alfa-numer, a matrice 5 x 7 
5082-7433 Hewlett-Packard a 3 cifre 
Display 9 digit tipo calcolatrice 
Fairchild FCS8024 a 4 digit giganti 

L. 
L. 
L. 
L, 
L. 
L. 
L. 

IC FUNZIONI SPECIAL' E OROLOGIO 
AY5-1224 orologio 4 digit 
E1109A+Xtal orologio 4 digit 
Kit orologio E1109 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni 
Kit ICM7045 
MA1010 modulo 4 digit+sveglia 
MA1003 modulo 4 digit Xtal 
TMS3834 -orologio 4 digit+sveglia 
5-LT-01 display platto per TMS3834 (verde) 
MK5002 4 digit counter 
MK5009 base tempi programmazione 
MK3702 memoria EPROM 2048 bit 
MK50240 octave generator 
MK50395 6 digit UP/DOWN counter 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.200 
2.800 
1.700 
3.000 
3.000 
4.500 

10.000 

6.500 
13.500 
26.000 
29.500 
49.500 
16.500 
28.000 
9.500 
7.500 

16.000 
14.000 
19.500 
14.000 
24.500 

INTERSIL 

DVM 31/2 digit 

ICL 7106 per LCD 

ICL 7107 per LED 

NO VITA' ! 

12.5E 
L. 18.500 

L. 19.500 

Con questo IC fornito in 2 versionI secondo 
il display previsto, ä possibile realizzare 
strumenti digitali con solo pochi compo-
nenti PASSIVI. 

Caratteristiche: 

Alimentazione singola 
Auto-zero garantito con 0 input 
Clock e driver interni 
Tencione di rif. INTERNA, con possibilitä 
di usare un riferimento esterno. 
Indicazione automatica di polarita. 
Fornito con documentazione e disegno del 
circuito stampato. 

Xtal di percisione 

400 KHz HC 6/U 
1 MHz HC 6/U 
10 MHz HC 6/U 
443619. etc. 

L. 3.000 
L. 6.500 
t. 6.500 
L. 3.500 

Non si fanno spedizioni per ordini inferiori a L. 6.000. 
Sneclizione contšassegno spese posrali al costa. 
Prezzi speciali per industrie. fare richirlte specifiche 
I prezzi non sono comprensivi di I.V.A. 

marzo 1970 463 



P.G. ELECTRONICS 

VOLTMETRO ELETTRONICO A POLARITA' AUTONIATICA 

PG 483 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Scala lineare unica per C.C. e C.A. 
SEZIONE C.C. 
Impedenza di ingresso: 12 MOHN 
Portare: 0,3 - 1,2 - 3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 1200V (nella portara 1200V la mas 

sima tensione consentira e di 600V) 
Precisione: 2% 
SEZIONE C.A. 
Impedenza di ingresso: 10 MOHN con 25 pF in parallelo ' 
Portate: 0,3 - 1,2 - 3 - 12 - 30 - 120 - 300 - 1200V (nella portata 1200V la mas 

sima tensione consentira ě' di 600V) 
Attenuatore di ingresso compensato per misure sino a 120V C.A. nella gamma da 
20 a 20KHZ. 

Precisione: per Irequenze da 20 a 500HZ la precisione e del 2% su tutte le gamme 
per frequenze da 20 a 15KHZ la precisione e del 2% nelle portate da 0,3 f.s. a 
120V f .s. ; 
per frequenze da 20 a 20KHZ l'attenuazione e di é di 1d8 nelle portate da 0,3V 
a 120V f.s. 

Wet [metro: misura in potenza su carleo di 8 Ohm (canco esterno) per misure da 
0, ImW a 110W 

Portare: 11 - 180mW - 1,1 - 18 - 110W f.s. 
Precisione: 37. nella gamma da 20 a 15KHZ 
usure di resistenze: da 0,2 Ohm a 1000 MOHM in 7 portate: 10 - 100 - 1K - 10K - 
100K - IM - 10M 
I valor di portata si riferiscono al centro scale dello strumento. 

Precisione: 3% 
Indicatore di polarité: automatica a mezzo diodi LED 
Entrata ausiliaria per sonda R.F. 
41imentazione a mezzo pile a 1/2 torcia. 
Scala lineare per C.C. e C.A. 

P. G. ELECTRONICS 
Piazza Frassine, 11 - Tel. 0376/370447 MANTOVA Italy 
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Nuovi accessori del sistema CHILD® 
La General Processor, l'azienda leader nel settore dei microcomputer, äOE lieta di annun-
ciare quattro importanti novitä: 

• Operating System Memory Manager (OSMM) per consentire la sovrapposizione delle 
aree di memoria nel CHILD Z. 

• L'EXTENDED BASIC da 12K: un BASIC cos) potente come vi aspettereste di trovare 
solo in un maxi-computer: variabili intere, in semplice e doppia precisione (16 cifre 
significative!), stringhe alfanumeriche, matrici ad n dimensioni (anche alfanumeri 
che!), per il CHILD Z. 

• L'opzione 16K RAM per il CHILD Z (costa quanto una scheda da 4K!). 

• L'Ultra Low Cost Cassette System (ULCS), una interfaccia per DUE audio cassette 
per yelocitä fino a 1200 Baud he costa poco più di un biglietto del cinema, (per il 
CHILD Z). 

• La tastiera codificata ASCII Ultra Low Cost Frugal Keyboard (ULCFK) per tutti i si-
stemi a mciroprocessore (59.000 lire in kit + 6.000 per il contenitore). 

• La costituzione del GP-CLUB, l'associazione tra utenti di CHILD, con il proprio bol-
lettino periodico. L'iscrizione ä gratuita per tutti i possessori di un CHILD. 

Scrivete per informazioni allegando 300 lire in francobolli. 

e neral processor 
Sistemi di elaborazione • Microprocessori • via Montebello 3-3" rosso tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LAYER 
EL ECTRONICS 

91100 TRAPANI 

VIA PESARO. 29 (0923) 62794 

STABILIZZATORI AUTOMATICI DI TENSIONE- servizio continpo 

da 50VA a/50 KVA- monofasi o trifasi -C.A. 
serie normale: Volt ingresso 220(380) - 30% + 20% 
serre extra: Volt ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns. produzioni: 

TRASFORMATORI DI TUTTI 
UNITA1 PREMONTATE HI-FI 

CENTRALI ANTI FURTO 

CONVERTITORI STATIC' 

I TIPI 
PROFESSIONALI 

D'EMERGENZA 

centrale antiturto separatore stabilizzato serie industria 

Richiedete cataloghi—cercasi concessionari per zone libere 



LA MIGLIORE ANTENNA p 

CUBICA SIRIO 2 el. 

,‘ GP modello 30/27 CB » 
Corpo in fusione di alluminio a tenuta stagna 
e radiali in AVIONAL. L. 17.000 IVA compresa 

FINTE 141NE 
67 

CONIE 
DIRETTIVA YAGI 27 CB » 

14-100 f`sli V‘a 
Costruita interamente in AVIONAL 
3 elementi guadagno 8,5 dB 

L. 49.000 IVA compresa 

4 elementi guadagno 10 dB 
L. 62.000 IVA compresa 

DX! 

CUBICA SI• 0 27 CB » (modello esclusivo parti brevet-
fate). 
CARATTERISTICHE TECNICHE: • 
Onda intera - Frequenza 27 MHz - Impedenza 52 ,f/ - 
Attacco per PL. 259 - ROS 1/1.1 - Guadagno 10,2 dB (pari 
a 10.25 volte in potenza). 
Rapporto avanti Banco 35 dB - Potenza massima 3000 W 
pep. - Resistenza al vento 120 km/h - Peso 2 elementi 
3,9 kg. 
Alcuni dei notevoli vantaggi della SIRIO Robustezza, 
peso, guadagno in ricetrasmissione. bassissimo angolo 
irradiazione e soprattutto facilitä di montaggio e taratu 
ridotte veramente al minimo. 
2 -elementi 10.2 dB L. 85.000 IVA compresa 
3 elementi 12 dB L. 105.000 IVA compresa 

« TUNDER 27 CB » 
Corpo in alluminio a tenuta stagn 
Radjah i in AVIONAL. guadagno 5,5 dB 

L. 30.000 IVA compresa 

Condizioni di vendita: 
Contrassegno spedizione assegnata, im-
bailo gratuito. 
Rivenditori grossisti chiedere offerte. 

THUNDER 

1 EMITTENTE LIBERA E' LIBERTA' 

DI TRASMETTERE... 

BENE E A BASSO COSTO 

MODULO PREENFASI 50 uS. con indicatore di DF 

r 

L. 16.000 

MODULO ECCITATORE FM 84-108 MHz frequenza regolabile tramite trimmer da 84 a 108 MHz - 

deviazione 4- 75 KHz - stabilizzazione 

delle spurie 

termica di frequenza - output 100 mW - totale soppressione 

L. 68.000 

L. 64.000 

L. 88.000 

L. 230.000 

MODULO BOOST AMPL. • input 100 mW - output 25W . 

MODULO BOOST AMPL. - input 10 25 W - output 60W   

MODULO BOOST AMPL. - input 20 25 W - output 120 W   

I moduli, vengono forniti giä montati e collaudati (specificare la frequenza desiderata) ed il 

loro assemblaggio semplicissimo si effettua in brevissimo tempo permettendo cosi la realizza-

zione di efficentissimi trasmettitori di 25-60-120 Watts. 

L.E.D.A.R. ELETTRONICA 
via C. Capitano Manfredi, 57 • 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 22.895 



E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese poslali a nostro canco. 

VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operanti su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM. deviaz. +75 KHz: 
alimentazione 12-16 V: dimensioni 13 x 6: nei seguenti 
modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102.5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz. adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilitä 
100 Hz/h. Alimentazione 12-16 V 

ALIMENTATORE AF 12 
Ingresso 11-14 V. uscita 5 Vcc stabilizzati 

PRESCALER 500 MHz 

VLOE et. • 

.4 \ 
• 'Jo t•OE'.". 

migliore di 

L. 24.500 

L. 10 ..000 

Equipaggiato con 11C90 e diodi UHF, permette la lettura 
di VHF e UHF - Alimentazione: 5 V - Divide per 10 - Di-
mensioni 4,5 x 7 L. 30.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 5 V 1,5 A L. 15.000 

I Li • *0'116 • I 

' 

Contenitore metallico molto elegante, adat o ai nostri 
VFO, completo di demoltťplica, manopola, interruttore, 
spinotti. un metro di cavetto. un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scale senza o con riferimenti su 
360' (a richiesta comando • clarifier »). dimensioni 
18 x 10 x 7,5 

L. 15.500 

VFO 27 « special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto all'AM e all'SSB, ali-
mentazione 12-16 V, dimensioni 13 x 6; i disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: • punto rosso » nei seguenti 
modelli: 
36.600-39,800 MHz 
34,300-36.200 MHz 
36,700-38,700 MHz 
36,150-38.100 MHz 
37,400-39,450 MHz 

L. 24.500 
«punto blu » 
22,700-24,500 MHz 

L. 24.500 
«Punto giallo» 
31,800-34.600 MHz 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO • special • 
16,400-17,900 MHz 
10,800-11,800 MHz 
11,400-12.550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz, alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM: dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO 

PROGRAMMABILE 50-F 

Frequenze di ingresso: 0-50 MHz - Sensibilitä: 50 mV - 
6 display a stato solido - Alimentazione complessiva 
1,1 A - 5 V - Oltre che come normale frequenzimetro. si 
put) usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE o RICETRAS 
per leggere la frequenza di ricezione e di trasmissione - 
Dimensioni 15 x 15,5 L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT  elettronica - via T. Romagnola, 92 - teL (9571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa)  
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

II negozio 6 chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

TRASFORMATORI 400 W primario 220-230 V con due 
secondari 16/18 V L. 9.000 

VARIABILI A TRE SEZIONI con compensatorl dl ret-
tifica, capacItä totali 500 pF con demoltiplica grande 
a Ingranaggi, rapporto 1+35 L. 8.000 

VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 
L. 500 

VARIABILI 100 pF ottonati demortIplic. con manopola 
0 mm. 50 Vernier 0 mm. 85 con supporto ceram. per 
bobina L. 10.000 

CONTACOLPI elettromeccanici a 5 cifre 12 / 24 V 
cad. L. 800 

CONTACOLPI mecc. a 4 cifre nuovi L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice In piccoli tagli (larg. min. 
mm 35-40 max mm 85-90) (lung. min. mm 80 max 
mm 500) pacco con misure miste al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 72 x 400 
mm 90 x 395 L. 400 mm 102 x 220 
mm 143 x 427 L. 800 mm 160 x 207 
mm 170 x 400 L. 800 mm 150 x 195 
mm 155 x 425 L. 900 mm 185 x 425 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 300 x 385 
mm 265 x 365 L. 1250 mm 330 x 445 

VETRONITE ramata semplice 
mm 60 x 300 L. 500 mm 
mm 72 x 1100 L. 2000 mm 
mm 97 x 300 L. 800 mm 

L. 300 
L. 250 
L. 400 
L. 350 
L. 1000 
L. 1500 
L. 2000 

57 x 260 L. 400 
80 x 260 L. 500 
155 x 1050 L. 4000 

VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA - OTTICA • OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co. 
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzlno L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossl 0 mm. 110 L. 10.000 

PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, completi contenitore stagno 

L. 600.000 
Filtri infrarosso tipo FARO 0 140 mm L. 35.000 

GRUPPO QUICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 0 mm 20 - 1° obiettivo 2 x - 2° 
obiettivo 6 x - completo di due fie' L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE alternata 125/220 V per canco 
resistivo sostituibili normali interruttorl parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.000 - 2000 W L. 9.000 

4000 W L. 12.000 

OROLOGI digitali NATIONAL mod. MA 1003 12 V/dc 
a quarzo L. 18.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5 A L. 45.000 

GUN BOMB ROCKET gioiello di elettronica e mecca-
nica con due giroscopi, termost, switch potenz., reli 
barometr., 15 µ,c.s.c. ecc. cm. 25 x 23 x 20 L. 25.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachellte con 
manopola 1000 1-/ io ks2 - 47 kl/ L. 500 

POTENZIOMETRI a slitta in metallo soon - moon - 
10 IQ - 100 141 L. 700 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
x 100 kfl e 2 x 1 mn L. 1.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTORAL 250 - 500 - 
1 k - 2,5 VI L. 1.500 

HELIPOT 10 girl 500-1000,ft L. 4.000 

TERMOMETRI a L 5-35°C adatti per sviluppo foto e 
giardini L. 1.500 

TRANSISTOR BC108 extra scelta (minim 
cad. 

PACCO di materiale elettronico assortito 
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. 

TRANSISTOR' NUOVI 
LIRE Tipo •-130 LIRE 

AU106 2.000 2N3055 750 
AU111 1.800 CL108 (BC108) 
AD142 650 160 
BC205 180 500 
BC208 180 500 
BC209 200 750 
BC328 200 650 
BC548 200 1.000 
2N1613 280 1.000 
2N2219 350 

INTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE 
TAA550 400 
TAA630 1.700 
TAA661 1.700 
TBA120C 1.100 
TBA120S 1.200 

BD139 
BD140 
BD159 
BD506 
BD561 
80562 
BF198 250 

Tipo LIRE 
TBA510 2.100 
TBA540 2.000 
TBA550 2.200 
TBA780 1.200 
TCA270 1.500 

50 pezzi) 
L. 90 

tutto fun-
L. 4.000 

Tipo LIRE 
BF199 200 
BF257 400 
BF258 450 
BF274 300 
BF374 300 
BF375 300 
BF395 300 
BF455D 350 
BF458 550 
SCS: BR101 
BRY39 400 

Tipo LIRE 
TCA640 1.500 
TCA940 2.000 
MC1358 1.400 
UAA160 1.500 
6050 1.550 

BUSTE CON DIECI TRANSISTOR! NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE Tipo LIRE 
AD142 5.000 BD506 4.800 0C140 2.500 
ASY31 2.500 BD159 6.800 2N1146A 3.000 

2N1547 3.000 

BUSTE con 50 transistors assortit] silicio e germanio 
L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio completi di raffred-
datori anodizzati L. 1.300 

BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 
L. 2.800 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A 
100 V 4 A L. 4.000 250 V 2 A 
100 V 1 A L. 800 100 V 2 A 

BUSTA con 50 diodi rivelatori 

L. 1.000 
L. 4.000 
L. 2.500 

L. 1.200 

SCATOLA con 20 zener 5,1 V - 1/2 W L. 2.500 

BUSTA con 10 LED 6 rossi +2 verdl +2 gialli L. 3.000 

PONTI: 

200 V 2 A 
200 V 3A 
400 V 2A 

cad. L. 1.000 
cad. L. 1.200 
cad. L. 1.500 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordinl le società, le ditte ed I 
commerciantl debbono comunicarsi II numero dl cornea fiscale. 

Disponiamo di grandi quantità di transistors - diodi - integrati che potremmo fornirVI a prezzl specialL 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

II negozio ô chluso: sabato pomeriggio e domonica 
- - 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450° 
COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastico L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATORE REED in contenitore 
plastico L. 2.800° 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800° 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000* 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000° 
SIRENA elet-tronlca max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a chlave estralblle nel due sensl 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a tre chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.500 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi L. 2.000* 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V - 
4 scambi L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 700 S2 2 scambi L. 1.600 
CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm. 8 x 3.5 

al m. L. 1.200° 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300* 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE (23 mm. 14 x 4 cad. L. 100* 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25 V 0,5 A come nuove 

L. 1.000 
Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte-
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200° 
MICROSWITCH piccoli 20 x 10 x 6 L. 400 
idem idem con leva L. 500 
idem idem medi 28 x 16 x 10 L. 500 
idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 
idem idem con leva ogni tipo L. 1.100 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI-PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 +1 dB, di-
storsione migliore 0,1 % a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 d13. allmentazione 10-35 V; misure mm 63 x 
x 105 x 13. con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con hnali AC 180-181. 
alim. 9 V - 2,5 W eff. su 5 11 2 W eff. su B a  con 
schema L. 2.500* 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
CINESCOPI russi rettang. 6". Schermo alluminizz. 70° 
con dati tecnici L. 6.000 
NIXIE ROSSE ITT mod. GN4 nuove L 2.500 
ZOCCOLI per dette cad. L. 800 
NIXIE Philips mod. ZM1020 nuove L. 2.000 
NIXIE Philips mod. ZM1040 nuove L. 2.000 
NIXIE Thomson mod. F9057AA L. 2.500 
NIXIE Thomson mod. TAF1316A L. 2.500 
DISPLAY LT503 sette segni, con + , - e punto 

L. 2.500 
ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. 120 
!dam c.s. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500° 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 2.500 
MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 
timer L. 3.500 
CONTENITORI componibili verniciati con pannelo fron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazlone montati su 
chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim/220 V 
sec/5.5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
(•) Su questi articoli, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescoplca per detta stazione in accialo ra-
mato e verniciato h/mt 1,60 estens. a met. 9.60 • 
Sei sezioni L. 15.1)00 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 In quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore di segnall Marconi mod. TF 801 13/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
Modulatore Marconi mod. TF1102 L. 30.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali. sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

L 100.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson mod. ZYH 1505 0-15 KHz 

L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM-BN12012 

L. 170.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
e da 0-440 Mc - dp 0,4 4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-216 O +. 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 -600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRüEL mod. 4707 

L. 470.000 
ROTORE CTE mod. AR22XL L. 102.000 
RICEVITORE profess. Philips 8R0501 da 225 kHz a 
31,2 MHz aliment. AC univ. con manuale tecnico 

L. 750.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELEN IA mod. SA153 volt: 
- 6,3-2 A / 6,3-6 A / 300-0,3 A / +150 V-0,2 A / 
-150 V-0,2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RICEVITORE BARLOW WADEY 0-31 MHz L. 270.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod. 693 
4+-8 GHz L. 780.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz+ 
+28 MHz L. 750.000 
OSCILLOSCOPI: 
HP doppia traccia mod. 175/a 50 Mc L. 750.000 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 L. 500.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod. ZTA1001 L. 100.000 
MONITOR radio frequency mod. 10446/GPS L. 180.000 
STAMPANTE PRINTER-ELIOT automation acess. tipo 
TD2104 L. 50.000 
MIXER Geloso G300 4 canali alimentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 60.000 
MIXER Celoso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 75.000 



UN NUOVO SISTEMA IL FRUGAL KIT 
La General Processor, l'azienda n. 1 nel settore dei microcomputer, é lieta di annun-
ciare il nuovo Frugal Kit, destinato a coloro che desiderano un sistema completo ad alte 
prestazioni ma a costo estremamente ridotto per entrare riel mondo dei microcomputer. 
Il Frugal Kit comprende: 
— Scheda CPU mod. 8/13S vers. K (zoccolatura integrale) 
— Kit drivers per detta 
— Scheda TVCB per interfaccia televisore (zoccolatura integrale, montata) 
— Bus mod. 3011 a for metallizzati senza connettori 
— Miniterminale 7SPC con tastiera e display esadecimali (montato) 
— PROM con programma driver per 7SPC 
— Set di documentazione Al prezzo pazzo di L. 389.000 

ACCESŠORI PER DETTO: 
Il Frugal Kit può essere espanso con tutti gli accessori della famiglia Child .8/BS; in 
particolare ricordiamo le opzioni a basso costo 
— Kit espansione 1K RAM per scheda CPU L. 20.800 
— Kit espansione per scheda TVCB - permette di aggiungere 1k RAM per il 

colore o come normale memoria L. 27.000 
— PSU Fairchild 3851A con Fair-Bug, 1K ROM, 2 porte di I/0, timer, interrupt L. 19.800 

Scrivete per informazioni allegando 300 lire in francobolli. 

® Geeifieral pfccessor 
Sistemi di elaborazione • Microprocessori via Montebello 3.3' rosso • tel. (055) 219143 50123 FIRENZE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e 9 aprile 1978 
presso l'Ente Fiera Internazionale - piazzale J.F. Kennedy 

30a ELETTRA 
Esposizione Mercato Internazionale del Radioamatore 
Per informazioni rivolgersi alla: 
Direzione, vico Spinola 2 rosso - 16123 GENOVA 
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FANTINI 
ELETTRON ICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 

2N711 L. 140 
2N916 L. 650 
2N1711 L. 310 
2N2222 L. 250 
2N2905 L. 350 
2N3055 L. 800 
2N3055 RCA L. 950 
2N3862 L. 900 
2N3866 L. 2500 
2SC799 L. 4600 
AC127 L. 250 
AC128 L. 250 
AC141 L. 230 
AC142 L. 230 
AC192 L. 180 
A0142 L. 750 
BC107 L. 200 
BC108 L. 200 

COPPIE AD161-AD162 selezionate 
AC187 - AC188 In coppla selezionata 
AC187K - AC188K in coppia 
16382RCA-PNP plast. - 50 V / 5 A / 50 W  

FEY UNIGIUNZIONE 
BF244 L. 650 2N2646 
BF245 L. 650 2N2647 
2N3819 (TI212) L. 650 2N6027 progr. 
2N5245 L. 650 2N4891 
2N4391 L. 650 2N4893 

MOSFET 3N201 • 3N211 - 3N225A cod. L. 
MOSFET 40673 L. 
5603 MOTOROLA plastico Si - 8 W - 35 V - 15 A L. 
MPSU55 5 W • 60 V - 50 MHz L. 
DARLINGTON 70 W - 100 V 5E9302 L. 
VARICAP 8,4163 (a 1 V 180 pF) L. 
VARICAP 88105 per VHF L. 
DARLINGTON accopp. ottico MOTOROLA SOC 16 L. 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
630C300 L. 200 13400C1000 L. 500 0A85 L. 70 
61000600 L. 350 1N4001 L. 60 1N5404 L. 300 
1320C2200 L. 700 1N4003 L. 80 1N1199 (50 V/12 A) 
B80C3000 L. 800 1N4007 L. 120 L. 500 
08005000 L. 1800 1N4148 L. 50 Diodi GE L. 50 
B80C10000 L. 2800 EM513 L. 200 Autodiodi L. 500 

— 6F40 L. 550 — 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

LED MV54 rossl puntiforme 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolori 
LED ARRAY in striscette da 
GHIERA di fissaggio per LED 

-INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 330 74H40 
74H00 L. 750 7446 
7402 L. 350 7447 
7404 L. 400 7448 
74H04 L. 500 7450 
7406 L. 400 74H51 
7410 L. 330 7460 
74H10 L. 600 7473 
7413 L. 750 7475 
7420 L. 330 7483 
74H20 L. 500 7485 
741_20 L. 800 7490 
7430 L. 330 7492 
7440 L. 350 749, 
INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
741.800 L. 500 74LS92 
74LSO4 L. 500 741.5112 
74LS42 L. 1350 741_5114 
741590 L. 1200 741.8153 
INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 CD4017 
CD4001 L 380 CD4023 
CD4006 L. 2950 CD4026 
CD4010 L. 1100 CD4027 
CD4011 L. 500 CD4033 
CD4016 L. 1200 CD4042 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 
BC109 
BC113 
BC140 
BC173 
BC177 
BC178 
BC207 
BC208 
BC209 
BC261 
BC262 
BC301 
BC304 
BC307 
BC308 
BC309 
BD131 
BD132 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 160 
L. 180 
L. 1150 
L. 1150 

210 
200 
350 
150 
250 
250 
130 
120 
150 
210 
210 
400 
420 
150 

BD137 
130138 
BD139 
BD140 
BD507 
BD597 
6F194 
BF195 
BFY64 
BSX26 
BSX39 
BSX81A 
0077 
SE5030A 
SFT226 
ľ1P33 
TIP34 
TIS93 

L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 580 
L. 300 
L. 650 
L. 250 
L. 250 
L. 350 
L. 240 
L. 300 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 80 
L. 900 
L. 1000 
L. 300 

L. 1000 
L. 550 
L. 750 
L. 650 

L. 700 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

1100 
1300 
700 
700 
1400 
450 
500 

1900 

L. 400 
L. 350 
L. 220 
L. 1800 

8 led ros3I L. 1000 
0 4.5 mm L. 100 

L. 500 
L. 1800 
L. 1300 
L. 1600 
L. 350 
L. 600 
L. 350 
L. 700 
L. 850 
L. 1700 
L. 1200 
L. 809 
L. 950 
L. 1000 

L. 850 
L. 550 
L. 900 
L. 1700 

L. 1500 
L. 380 
L. 2500 
L. 803 
L. 1750 
L. 1300 

74105 
74109 
74121 
74123 
74141 
74157 
74175 
74190 
74192 
74193 
7525 
MC830 
MC825P 
9368 

74LS175 
7415190 
7415197 

CD4046 
CD4047 
CD4050 
CD4051 
CD4055 
CD4056 

L. 1000 
L. 800 
L. 800 
L. 1150 
L. 1000 
L. 1000 
L. 1250 
L. 1600 
L. 1800 
L. 1600 
L. 500 
L. 300 
L. 250 
L. 2400 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
ICL8038 L. 5000 UAA170 L. 3500 
5G301 AT L. 1500 
SG304 T L. 2800 
SG307 L. 1800 
SG310 T L. 4300 
SG324 L. 4700 
5G3401 L. 4300 
SG733 CT L. 1600 
XR2206 L. 6500 
XR205 L. 9000 

UAA180 
SG3502 
pA709 
pA711 
µA723 
p.A741 
pA747 
µA748 
MC1420 

L. 3500 
L. 7000 
L. 700 
L. 700 
L. 900 
L. 650 
L. 850 
L. 950 
L. 1300 

NE540 
NE555 
SN76001 
SN76003 
SN76131 
TBA1208A 
TAA611A 
TAA621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 3000 
L. 700 
L. 900 
L. 1500 
L. 1500 
L. 1400 
L. 750 
L. 1600 
L. 1200 
L. 2200 
L. 1800 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
—  Serie positiva in contenitore plastico. da 1 Á: 7805 - 

7806 - 7808 - 782 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1600 
— Serle negativa in contenitore plastic°. da 1 A: 7905 • 

7912 - 7915 - 7918 L. 1800 
—  Serie positive in contenitore T03. da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 2200 
— Serie negativa in contenitore T03. da 1,5 A: LM320K 15 V 

L. 2600 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
— diametro esterno mm 2 al 
— dlametro esterno mm 4 al 
MEMORIE PROM 6301-6306-H82S126 
PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 

LM381 —preampl If. stereo L. 2500 
MOSTEK 5024 - Generatore per organo con circuito di ap• 
plicazione L. 13000 
MC1468 regolatore ± 0 15 V L. 1800 
DISPLAY 7 SEGMENT! 
TIL312 L. 1400 MAN7 verde L. 2000 - FND503 (d1mensloni 
cifra mm 7,5 x 12,7) L. 2300 • FND359 L. 1600 
LIT33 (3 clfre) L. 5000 - MAN72 (8 x 14) L 
CINSTALLI LIOUIDI per oroloqi con ghiera e zocc. L 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L 

DT17U5 al tosforo - a 7 segment' 
dim. mm 10 x 15. Accenslone: 1.5 Vcc e 25 Vcc L. 
NIXIE C0102 a 13 pin, con zoccolo L. 
STRISCE LUMINOSE 220 V 1,2 mA dim. 125 x 13 L.  
S.C.R. 
300 V 8 A L. 1000 400 V 4 A 
200 V 8 A L. 9th 490 V 3 A 
4nn If 6 A L. 170' 800 V 2 A 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6.5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) 
TRIAC 06010 (600 V - 10 A) 
DIAC GT40 
OUADRAC CI - 12 • 179 - 400 V - 4 A 
ZENER 400 mW da 3,3 Va30V 
ZENER 1 W da 5,1 V a 22 V 

ZENER- 10 W  - 6,8 V - 22 V 
CONTAORE CURTIS I1YDACHRON per schede - 
2000 ore 

PULSANTI LM per tastiere di C.E. 
PULSANTI normalmente apertl 
PULSANTI normalmente chiusi 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A - 20x12x6 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanei 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanenti 
MICRODEVIATORI I via 
MICRODEVIATORI 2 vle 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. 
MICRODEVIATORI 3 vie 2 p05-

1.. 1250 DEVIATORI 6 A a layette 2 vie 2 p05-
1. 1900 INTERRUTTORI 6 A a layette  
L. 1850 0EVIATORI Rocker- Switch 

COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 3 

L. 2500 COMMUTATORE rotante 4 vie 3 
L. 2500 SIRENE ATECO 
L. 800 — AD12 - 12 V 11 A 132 W 12100 giri/mln - 114 dB L. 13000 
L. 1450 — ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
L. 1470 —  612D - 12 Vcc/10 W L. 11500 
L. 1470 —  SSO - 6 Vcc / 10 W L. 9000 

m L. 2500 
m L. 3000 

L. 4500 

• 1800 
. 5200 
. 2500 

3000 
2000 
2500 

900 200 V IA L. 500 
800 60 V 0,8 A L. 400 
900 LASC 200V L. 1200 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 1000 

1100 
1400 
1600 
3200 
2500 
300 

1300 
150 
250 

L. 
L. 
L. 

pos. - 5 A 
pos. 
pos. 

L. 4000 

1.7- 750 
L. 280 
L. 300 
L. 900 
L. 630 
L. 2000 
L. 2000 
L. 1000 
L. 1250 
L. 1100 
L. 2200 
L. 600 
L. 450 
L. 508 
L. 1400 
L. 400 
L. 500 

Le spese dl spedizIone (sulla base delle .vigentl twine poslali) e le epose dl Imballo, sono a totale canco dell'acquirente. • 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAITE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
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FANTINI 
ALTOPARLANTINI T50 - 8 fl - 0,25 W - fl 50 mm L. 700 
ALTOPARLANTI 755 - 20 f/ - 200 mW - fl 55 L. 800 
ALTOP. T70 - 8fl - 0,5 V/ L. 800 
ALTOP. T100 - 811 - 1 W L. 1000 
ALTOP. Phillps eilitt. 70 x 155 - 8 - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREL 90 x 210 - 8 - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI GOODMANS 4 13 - 5 W - 0 170 mm L. 2500 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 - 40 W - Freq. risonanza: 1 kHz 
gamma risposta: 1,5÷22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 8fl - 40 W L. 13000 
CELLE SOLARI 23 55 mm 430 mV - 450 mA L. 10000 
FOTORESISTENZE L. 950 
VK200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' assiall per 
Impedenze, bobine ecc. L. 70 
BACCHETTE IN FERRITE mm 10 x 170 L. 300 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEAR': 
— Tutta la serie da 500 n. a 1 MS2 L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 4,7 K 10 K - 47 K - 100 K - 200 K - 1 M L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 kSIA - 100 kflA L. 250 
— 100 + 100 kflA L. 360 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
— 2,5+2.5 MI-2 A+ int. - 3+3 Mr2 A+Int. a strappo e presa 

fislologica L. 400 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 
— 500 k lin. + 1 k Iln. + 7.5 k log. + int. L. 700 
POTENZIOMETRO A FILO 500 fl / 2 W L. 550 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 

L. 
L. 
L. 

480 
400 
750 

TRASFORMATORI alim. 150 W - universale - Sec.: 26 V 
4 A - 20 V 1 A - 16+16 V 0.5 A L. 5500 
TRASFORMATORI alim. 220 V-,12 V - 1 A L. 3600 
TRASFORMATORI allm. 125-160-220 V-15 V - 1 A L. 4000 
TRASFORMATORI elm. 220 V—I5+15 - 30 W L. 4600 
TRASFORMATORI allm. 229 V-.15+15 V - 60 W L. 7200 
TRASFORMATORI alim. 4 W 220 V., 6+6 V - 400 mA L. 1300 
TRASFORMATORI allm. 220 V-6-7.5-9-12 V - 2,5 W L. 1300 
TRASFORMATORI alim. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORE elm. 220 V-5+5 V - 16 V - 5 W L. 2000 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.9 V - 5 W L. 1300 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI PREZZI A RICHIESTA  

SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V - 25-50 W 
L. 8500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 8500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25÷50 W L. 10000 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V - 40 W L. 2400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 10500 

čONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1,5 L. 300 

STAGNO al 60 % 0 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5 L. 7200 
STAGNO al 60 90 - fl 1 mm In rocchetti da kg 0.5 L. 7700 
VARIAC ISKRA - In. 220 V • Uscita 0+270 V 

Tonin2 - da pennello - 0,8 A/0.2 kVA L. 18090 
— TRG105 - da pannello - 2 A/0,5 kW L. 24000 
— TRG110 • da pannello - 4 A/1,1 kW L. 28000 
— fix.4110 - da banco - 4 A/1,1 kVA L. 40000 
— TRN120 - da banco - 7 A/1.9 kVA L. 50000 
— TRN140 - da banco 10 A - 3 kVA L. 75000 

ALIMENTATORI 220 V-.6-7,5-9-12 V - 300 mA L. 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V - 1,5 A - non protetto L. 12500 
13 V - 2.5 A L. 16000 
3,5÷16 V - 3 A. con strumento doppio L. 28000 
3.5+15 V - 3 A. con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A. con Amperometro L. 31000 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56000 
CONTATTI REED In ampolla dl vetro 
— lunghezza mm 20 - fl 2.5 L. 450 
— lunghezza mm 28 • 0 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 - fl 5 L. 400 
— a sigaretta 0 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnete 

L. 1800 
CONTATTI A VIBRAZIONE per disposltivl di allarme L. 2000 
MAGNETINI per REED: — metallicl 0 3 x 15 L. 300 

— metallici 0 5 x 20 L. 300 
L. 300 
L. 100 

— ceramic' 0 13 x 8 
— plastici 23 13 x 5 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta piast. 
12 V/3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics 
12 V/3 sc. - 10 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno 
12 V/4 sc. - 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastics 

L. 
L. 
L. 
L. 

2650 
2750 
2650 
2900 

RELAY 115 Vat 3 sc. 10 A undecal calottato L. 1800 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 1650 
RELAY AD IMPULSI GELOSO - 40 V - 1 Sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALO"fTATI per c.c. 
— 5V • 5 A - I sc. cartolina L. 1800 
— 12 V - 1 A • 2 sc cartolina L. 2950 
— 12 V - 1 A - 4 sc. cartolina L. 4200 
— 12 V - 10 A - 1 sc. verticale L. 2100 
— 12 V • SA. 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contatti - 5 Vcc per c.c. L. 2500 
REED RELAY 12 V - 1 contatto L. 800 
REED RELAY 12 V - 1 scamblo L. 1200 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V son loo W L. 7700 
RELAY COASSIALE AMPHENOL 24 V - 100 W - 1 GHz con 
connettori TNC L. 18000 

MOTORINO LESA per manglanastrl 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a Induzlone, per giradIschl, ventola 
ecc. L. 1000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole. come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLÁSTICA 4 pale con foro POE 8,5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pale foro 0 3 mm L. 550 
CCiNTENITORE 16-15-8. mm 160 x 150 x 80 h. pannello ante-
rigore In alluminio L. 3000 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 
— 881 (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11600 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telalo interno 
bralo e pannelll L. 9000 
Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 
— Fl (dim. 110 x 170 x 200) . L. 9350 
— F2 (dim. 110 x 250 x 200) L. 9700 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Voa - 0,3 A L. 800 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi «AMAL-
TEA per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE « HADES o per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire element' ADR3 
per 10-15-20 m completa dl vernice e imballo L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa dl 
vernice e imballo L. 23000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzi 
come da listino Sigma.  

BALUN MOD. SA1: simmetrizzatore per antenna Yagl (ADR3) 
o dlpoll a 1/2 onda. Potenza max.2000 W PEP 
— Ingresso 50 SI sbilanciati - Usclta 50 fl sImmetrIzzatl 
— Campo dl freq. 10÷30 MHz L. 10000 

CAVO COASSIALE RG8/1.1 
CAVO COASSIALE RG11 
CAVO COASSIALE RG58/LI 
CAVETTO COASSIALE 52 - 

al metro L. 550 
al metro L. 520 
al metro L. 230 

0 2 mm, per cablaggi R.F. 
al metro L. 180 

CAVEITO SCHERMATO PLASTICATO, griglo, flessibile 
— CPU1 • 1 polo + calza al m L. 
— CPU2 - 2 poli + calza al m L. 
— CPU3 - 3 poli + calza al m L. 
— CPU4 - 4 poli + calza al m L. 
— M5050- 5 poli + calza al m L. 

PIATTINA— ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 100 
MATAbbA GUAINA TEMFLEX nera 0 3  - m 33 L. 600 

STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1.5 
dimension': 80 x 70 foro 0 56 - valor: 50 jA - 100 µ.A - 
I mA - 10 mA - 10 A - 25 A L. 12000 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampia scala 
— 5A f.s. di portata, scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5090 
— 0.8 A - 50 A f.s. dim. 100 x 100 L. 5590 
— 80 A - 100 A f.s. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 15 A f.s. dim. 145 x 145 L. 4500 
— 150 V - 200 V - 300 V - 500 V f.s. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA • 500 mA L. 4500 
— 1.5 A - 3 A - 5 A L. 3600 
— 10 A L. 3900 
— 15 V - 30 V L. 4100 
— 300 V L. 7300 
II modelo EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 in più. 
STRUMENTI INDICATOR' MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA f.s. - scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA f.s. • scala da 0 a 10 orizzontale L. 2400 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA f.s. L. 2700 
— indicator' stereo 200 µ L. A 4400fs. 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- faro d'Incasso (0 48) con 2 devlatorl incorporati. shunt a 
corredo — 2.5+5 A - 25+50 V L. 6000 

— 5 A - 50 V L. 6000 

130 
150 
180 
210 
250 



TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L 1800 

TRIMMER 100 12 - 470 n - 1 ILO • 2.2 kn - 5 kit • 
22 kit • 47 Icfl - 100 kil - 220 kft - 470 kn- 1 MO L. 120 
TRIMMER a filo 50011 L. 180 
OROLOGIO LT601D - 4 cifre - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kft/V 

L. 35500 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kfl/Vcc (Por 
ratterlstiche vedasl cq n. 6/75) L. 21500 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 Ic.O/V con borsina in al-
milpelle L. 26000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- imp. In. 10 mn- 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac - 6 portate ohmmetrIche - Alim. 4 plle mezza 
torcia - Dim. 16 x 11 x 5 cm L. 135000 
ZOCCOLI per Integrati per AF Texas 8-14-16 piedinl L. 200 
ZOCCOLI per Integratl 7+7 pled. divaric. L. 230 - 8+8 pied. 
dIvaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA TELEFONICA 1800 L. 2800 
CUFFIA STEREO 8 12 mod. 205 VTR - gamma di risposta 
20 Hz -25 kHz - controllo di volume e dl tono - 0,3 W 

L. 23000 
CUFFIA STEREO an mod. 806 B - gamma dl risposta 
20 Hz--20 KHz - controllo di volume - 0,5 W L. 12800 
CUFFIA STEREO an mod. 101 A L. 7800 
CUFFIE STEREO leggerlssIme (200 gr) ottlma risposta 
— PL36 - 8 1-2 L 11500 

ATTACCO per batterle 9 V L. 80 

PRESE 4 poll + schermo per mIcrofono CB L. 1000 
SPINE 4 poll + schermo per microform CB L. 1100 

PRESA DIN 3 poll - 5 poll L. 150 
SPINA DIN 3 poll - 5 poll L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da ca. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,1A - 0,5A - 1A - 2A - 3A • 5A 

L. 30 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 180 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 140 

PRESA PUNTO-LINEA L. 160 
SPINA PUNTO-LINEA L. 200 
PRESE RCA L. 180 
SPINE RCA L. 180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rOSSi e neri L. 250 

SPINA JACK bipolare 0 6.3 L. 300 
PRESA JACK bipolare 0 6.3 L. 250 
PRESA JACK volante mono 0 8.3 L. 250 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 L. 150 
PRESA JACK bipolare 0 3,5 L. 150 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm--.Jack 0 3,5 mm L 320 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 L. 400 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6,3 L. 750 
PRESA JACK STEREO 0 6.3 L. 350 
PRESA JACK STEREO con 2 Int. 0 6,3 L. 400 
PRESA JACK STEREO volante 0 6.3 L. 400 
COCCODRILLI isolatl, rossi o nerl mm 35 L. 50 
COCCODRILLI isolati, rose o nerl mm. 45 L. 70 
PUNTAL) PER TESTER con cavetto, rossi e neri, la coppia 

L. 900 
PUNTALI PER TESTER professional', la coppia L 1250 
PUNTALE SINGOLO, profess., rosso o nero L. 350 

CONNETTORI AMPHENOL PL259 e 50239 cad. L. 650 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1900 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1600 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 In coppla L. 350 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) L. 900 
— UG1094 (femmina da pannello) L. 800 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschl da ca. L. 1300 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 600 
CAPSULE PIEZO 0 25 L. 850 
CAPSULE PIEZO 0 35 L. 900 

NTINI   
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm L. 2300 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 2900 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm L. 3900 
MANOPOLE PROFESSIONALI In anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 690 125/19 L. 580 
F25/22 L. 850 L40/19 L. 1000 
J300 23/18 L. 400 N14/13 L. 530 
J18/20 L. 550 R14/17 L. 533 
J25/20 L. 550 R20/17 L. 630 
J30/23 L. 660 R30/17 L. 850 
G18/20 L. 500 718/17 L. 700 
G25/20 L. 540 U16/17 L. 700 
112/18 L. 360 U18/17 L. 700 
112/25 L. 430 L120/17 L. 780 
118/19 L. ase V18/18 L. 740 
Per I model! anodizzati net L. WO in più. 
MANOPOLE per slider L. 200 

OUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 850 
OUARZI CB per tutti I canali L. 1500 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tuttl I valor 
della serle standard cad. L. 20 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 ceramicl assortiti 
• da 100 condensatorl assortiti 
• da 40 elettroliticl assortiti 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 1550 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
cartone bachelizzato 

mm 80 x 150 L. 75 
mm 55 x 250 L. 80 
mm 110 x 130 L. 100 
mm 100 x 200 L. 120 

vetronite 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 700 
L. 1300 
L. 1400 
L. 2000 

bachelite vetronite doppio rame 

mm 50 x 170 
mm 40 x 270 
mm 100 x 135 
mm 180 x 300 

L. 150 
L. 200 
L. 350 
L. 1500 

mm 100 x240 L. 500 
mm 110 x 280 L. 650 
mm 180 x 220 L. 800 
mm 160 x 190 L. 700 

ALETTE per AC128 o simili 
ALEITE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodl e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici 
— a U per Triac e Transistor plastid 
— a stalls per TO-5 TO-18 
— alettatl per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 40 
L. 70 
L. 250 

L. 200 
L. 150 
L. 150 
L. 300 
L. 350 
L. 250 

DISSIPATORI ALMATI IN ALLUMINIO 
— a dopplo U con base piana cm 22 L. 900 
— a triplo U con base plana cm 37 L. 1700 
— a quadruplo U con base plana cm 25 L. 1700 
— a quadruplo U con flangla cm 28 L. 1700 
— con 7+7 alette, base piana, cm 30 - h mm 15 L. 1700 
— con doppla alettatura Ilacio cm 20 L. 1700 
— a grande superficie, alta dissipazIone cm 13 L. 1700 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 9000 
— VT60-90 tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 9600 
VENTOLE METALLICHE PAPST 115 V - 120 x 120 mm L. 18000 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 50  -  9 dB L. 290000 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE • NUOVA SERIE 
— FM100 - Lineare 50 W - 12 V - 5 A 

In. 20 W - freq. 88-:-108 MHz L. 90000 
— FM50 - Lineare 20 W - 12 V - 2,5 A 

In. 2 W - freq. 88+108 MHz L. 44000 
— FM3 - Driver a 3 stadl. In. 50 mW • Out. 2 W - accetta 

I'Ingress° di un normale radiomicrofono L. 26500 

TRANSISTOR FINALE PER LIN. FM100 L. 24000 
TRANSISTOR FINALE PER FM3 PT8740 L. 5000 
TRANSISTOR FINALE per linean i CB e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2N6081 - 20 W In. 3,5 W 
Guad. 7 dB - Vc 12,6 V - freq. 175 MHz L. 15000 

MORSETTIERE da c.s. a 4 post) attacchl Faston L. 180 



FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0,35 µF /1000 Vea L. 500 
1,25 µF / 220 Vca L. 500 
1,5 µF / 220 Vea L 550 

2,3 µF / 900 Vca 
2,5 1.LF / 400 Vea 
3,5 i.OE.F / 650 Vea 

L. 800 
L. 600 
L. 800 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 
COMPENSATORE ceramico 6+30 pF L. 250 

VARIABILI AD ARIA DUCATI • ISOLAMENTO CERÂMICO 
- 2 x 440 pF dem. L. 600 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

COMPENSATORI GERAM. STETTNER 6+25 pF L. 250 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-,30 pF L. 200 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 µF - 35 V L 120 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 pf - 3 V L 60 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 µF / 10 V 
100 p.F / 12 V 
150 µF / 12 V 
500 p.F / 12 V 
1000 p.F / 12 V 
2000 µF / 12 V 
2500 µF / 12 V 
5000 µF / 12 V 
4000 µF / 12 V 
10000 p.F / 12 V 

10 µF / 16 V 
40 µF / 16 V 

100 p.F / 16 V 
220 p.F / 16 V 
470 p.F / 16 V 
1000 pF / 16 V 

ao 
65 
70 
ao 
100 
150 
200 
400 
300 
650 
65 
70 
85 
120 
150 
160 

VALORE LIRE 
1500 µF / 15 V 130 
2000 p.F / 16 V 220 
2500 p.F / 15 V 300 
3000 µF / 16 V 360 
4000 µF / 15 V 320 
5000 µF / 15 V 453 
8000 p.F / 16 V SOO 
1,5 p.F / 25 V 55 
15 p.F / 25 V 55 
22 µF / 25 V 70 
47 µF / 25 V 80 
100 µF / 25 V 90 
160 µ/ / 25 V so 
200 µF / 25 V 140 
320 µF / 25 V 160 
400 µF / 25 V 170 
1000 pf / 25 V 280 
2000 µF / 25 V 400 

VALORE 
3000 µF / 25 V 
4000 pf / 25 V 
1500 p.F / 30 V 
25 µF / 35 V 
100 µF /35V 
220 µF / 35 V 
500 µF / 35 V 
600 1iF / 35 V 
1000 µF / 35 V 
2 x 1000 µF / 35 V 
2000 p.F / 35 V 
3 x 1000 p.F / 35 V 
6,8 µF / 40 V 

1000 jiF / 40 V 
3000 p.F / 40 V 
0,47 p.F / 50 V 
1 p.F / 50 V 

1,6 p.F / 50 V 

LIRE 
450 
800 
280 
eo 
125 
160 
220 
250 
300 
400 
400 
500 
so 

300 
500 
50 
50 
so 

VALORE 
2,2 µF / 63 V 
S pF / 50 V 
10 µF / 50 V 
47 µF / 50 V 
100 µF / 50 V 
160 p.F / 50 V 
200 µF / 50 V 
250 pF / 64 V 
500 p.F / 50 V 
1000 p.F / 50 V 
1500 µF / 50 V 
2000 µF / 50 V 
3000 µF / 50 V 

LIRE 
so 
70 
80 
100 
130 
150 
160 
200 
240 
400 
500 
650 
750 

VALORE 
4000 pF / 50 V 
750 jiF / 70 V 
500 jiF x 2/70 
1000 p / 70 V 
60 µF / 100 V 

1000 µF / 100 V 
2000 µF / 100 V 
300 µF / 160 V 
16 µF / 250 V 
32 pF / 250 V 
50 µF / 250 V 
4 pF / 360 V 

100 µF / 350 V 

15+47+47+100 p.F / 450 V 
800 pl / 63 Vcc per timer 
1000 pF / 70-80 Vcc per timer 
2 x 2000 µF / 25 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

LIRE 
1600 
300 
600 
500 
180 
1300 
2200 
250 
120 
150 
160 
160 
800 

400 
150 
150 
600 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF / 50 V 
3,9 pF / 50 V 
4,7 pF / 100 V 
5,6 pF / 100 V 
10 pF / 250 V 
15 pF / 100 V 
22 pF / 250 V 
27 pF / 100 V 
33 pF / 100 V 
39 pF / 100 V 
47 pF / 50 V 
56 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
82 pF / 100 V 
100 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
330 pF / 100 V 
470 pF / 50 V 
560 pF / 100 V 
1 nF / 50 V 

1,5 nF / 50 V 
2,2 nF / 50 V 
3,3 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / 50 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
ao 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 
40 
ao 
40 
40 
50 

22 nF / 50 V L. 
50 nF / 50 V L. 
100 nF / 100 V L. 
50 pF-i-10% - 5 kV L. 

50 
65 
80 
50 

CONDENSATORI POLIESTERI 

22 pF / 400 V 
27 pF / 125 V 
47 pF / 125 V 
56 pF / 125 V 

220 pF / 1000 V 
330 pF / 1000 V 
680 pF / 1000 V 
820 pF / 1000 V 
1 nF / 100 V 

2,2 nF /.160 V 
2,2 nF / 400 V 
2,7 nF / 400 V 
3,9 nF / 1200 V 
4,7 nF / 250 V 
4,7 nF / 1000 V 
5,6 nF / 630 V 
6,8 nF / 100 V 
6,8 nF / 630 V 
8,2 nF / 100 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
30 
30 
40 
ao 
as 
45 
35 
35 
40 
as 
60 
50 
60 
55 
50 
55 
60 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTORI DI COMPONENTI 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO di tutti I tipi dl pile MALLORY DURACELL per orologI, otofonl, fotografia e per usl generali. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

8,2 nF / 400 V 
10 nF / 100 V 
10 nF / 1000 V 
12 nF / 100 V 
12 nF / 250 V 
15 nF / 125 V 
15 nF / 250 V 
15 nF / 630 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 1000 V 

22 nF / 1000 V 
27 nF / 160 V 
33 nF / 100 V 
33 nF / 250 V 
39 nF / 160 V 
47 nF / 100 V 
47 nF / 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 100 V 
56 nF / 400 V 
68 nF / 100 V 
68 nF / 400 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 
0,1 pf / 100 V 
0,1 µF / 250 V 

L. 65 
L. 45 
L. 55 
L. 50 
L. 55 
L. 60 
L. 65 
L. 80 
L. 60 
L. 75 
L. 80 
L. 65 
L. 70 
L. 75 
L. 75 
L. 75 
L. 80 
L. 85 
L. 90 
L. 80 
L. 85 
L. 85 
L. 90 
L. 90 
L. 100 
L. 95 
L. 100 

0,1 pf / 400 V 
0.12 iF / 100 V 
0,15 p.F / 100 V 
0,18 µF / 100 V 
0,18 µF / 250 V 

0,18 jiF / 1000 V 
0,22 µF / 63 V 
0,22 1.1.F / 100 V 
0,22 jiF / 250 V 
0,22 µF / 400 V 
0,22 µF / 1000 V 
0,27 µF / 63 V 
0,27 p.F / 125 V 
0,27 p.F / 400 V 
0,39 µF / 250 V 
0,47 µF / 400 V 
0 68 µF / 63 V 
0,68 p.F / 400 V 
1 µF / 250 V 
1 jiF / 630 V 

1,2 µF / 400 V 
1,5 p.F / 250 V 
2,2 µF / 125 V 
2,5 µF / 250 V 
3,3 µF / 160 V 
4 µF / 100 V 
4 µF / 220 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

110 
100 
110 
120 
125 
180 
110 
120 
130 
140 
180 
120 
130 
150 
130 
140 
140 
170 
200 
500 
180 
190 
200 
220 
230 
240 
280 

ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL. PER I OUALI RILASCIAMO 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 

µA711 L. 350 I AF144 L. 80 I 2N1304 L. 50 
ASY29 L 80 I ASZ11 L. 40 I IW8907 L. 40 

MOTORINO LENCO per manglanastrl 5+7 Vcc - 2000 g/m 
L. 800 

MOTORINI 24 V Swiss made 0 28 x 42, perno 0 3 - ottimi 
per piccoli trapani da cs. L. 5000 

DIODO CERAMICO IN1084 - 400 V - 1 A 

-TRASFORMATORI per Impulsi mm 15 x 15 
TRASFORMATORE olla 0 20 x 15 L. 350 
BASETTA COMPLETA radio OM supereterodlna funzionante, 
priva di altoparlante L. 1200 

L. 100 

L. 150 

SOLENOIDI a rotazione 24 V 

iltIMPOT 500 

L. 2000 

L. 150 

PACCO 3 kg dl materiale elettronico assortito 
Re. ny crrE 24 V / 1 A • 6 Sc. per cs. 
REED RELAY GTE - 6/30 V - 6 Contattl 
REED RELAY GTE • 6 V - 4 contatti 

L. 3000 
L. 1590 
L. 1800 
L. 1500 

CONTACOLPI elettromeccanicl 5 cifre - 60 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre - 24 V 
CONTACOLPI meccanici a 4 cifre 
MLNOKINO a spazzole 24 V - 38 W - 970 r.p.m. 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti varl L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con circa SO translator al Sl per RF. 
diodI, resistenze. elettrolltici ace. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 3500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatori  elettronicl L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI - la coppla L. 800 
CONNETTORI SOURIAU a element' combinabill muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numeratl con attacchi 
a saldare. Coppla maschio e femmina. L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrIne L. 200 

15 DIODI 0A95 
DIODI AL GERMANIO per commutazione 
VENTOLA CENTAUR 5 pale 115 V • 120 x 120 mm 
VENTOLA MINIFRILEC 5 pale 115 V - 90 x 90 mm 

L. 500 
L. 8.00 
L. 350 

L. 2.000 

L. 500 
L. 30 
L. 9000 
L. 9000 



MODULO DVM 5254 3 112 CIFRE 

L 35.000 iva inclusa 

Sostituisce diret-
I] tamente lo stru-
i mento analogico 
60 x 70 mm. _ 

Le caratteristiche più significative del DVM 5254 sono: 
1) AUTOPOLARITÄ (Visualizza directamente tensioni positive o negative) 
2) AUTOZERO (Garantita lectura di zero per zero volts in ingresso). 
3) PRECISIONE ± 0,5% 3-- 1 conteggio 
4) IMPEDENZA INGRESSO >1000 MA-
5) 25 CONVERSIONI AL SECONDO 
6) CANCELLAZIONE DEL VISUALIZZATORE per SUPERO di PORTATA 
7) ALIMENTAZIONE + 12 15 V Dc fa 100 m A 
8) DISPLAY LED 0,5 inch. rosso 
9) DIMENSIONI 62 x 60 x 20 mm. 

Il DVM 5254 e disponibile in 16 versioni di Fondo Scala: 
199.9 m V DC - 1,999 V DC - 19,99 V DC 199.9 V DC 
199.9 mA DC- 1,999 A DC - 19,99 A DC 199.9 A DC 
Tutte le stesse portate si possono ottenere in AC utilizzando il MODULO RADDRIZZATORE DI 
PRECISIONE CONVERTITORE AL VERO VALORE EFFICACE L. 11.000 

FREGUENZIMETRI DIGITALE 6 CIFRE 
DFM 50: 50 MHZ 

L 75.000 1 

SENSIBILITA: 30 mV p.p. 
DISPLAYS: LED ROSSO 0,5 inch. 
BASE TEMPI: QUARZO 5 M Hz 
DIMENSIONI: 100 x 55 x 20 mm 
ALIMENTAZIONE: 10 ÷ 15 VDC 150 mA 

DISPONIBI1E ANCHE MLLE VERMONT: 
DFM 300 : 300 MHZ L. 95.000 
DFM 500: 500 MHZ L. 119.000 
DFM 1.000 : 1.000 L. 225.000 

ffi ELECTRONIC 
ENGINEERING 
SERVICE s.n.c. 

Sede e Scab. 
06059 Canonica di Todi (Perugia) 

Per ordinazioni telefoniche 
rivolgersi alio 075 - 882985/ 0763 - 5701 
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PULS11113 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 

UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di più. 

7 V 
Usate spesso portatili? Con i suoi 280 mA di 
consumo vale la pena di usarlo solo come sinto-
nia digitale. Ma  

Avete la sintonia continua e vi piacerebbe avena 
canalizzata? Procurate dei commutatori cd al 
resto pensa il PULSAR ..... 

Il vostro VFO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR il gioco é farto : il vostro VFO avrit la 
stabilità di un quarto   

Volete conoscere la frequenza di ricezione °lire 
a quella di trasmissione? Un commutatore cd il 
PULSAR vi visualizzerá oltre alla frequenza di 
trasmissione quella di ricezione essendo possi-
bile sommare o sottrarre il valore di conversione 
(max 3 valori diversi). 

Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilitit cd aflora fate il 
VFO direttamente in fondamentale, il PULSAR 
collegato in FREQUENCY LOOK LOOP ve lo 
terrá stabile entro -± 100 Hz. 

L'impiego del PULSAR é estremamente interes-
sante nella realizzazione di apparati FM Stereo-
Mono Broadcasting, in quanto é possibile otte-
nere, con un oscillatore libero, tutti i canon del-
laBanda 88 ÷ 108 MHz constabilità di ± 100 Hz 
a passi di I KHz. Si noti che non si hanno diffi-
coltà di modulazione come pub accadere con i 
classici sintetizzatori a fase—Look. 
(A ricbiesta é disponťbile l'eccitatore completo). 

OE  
• 

II PULSAR viene costruito 
in due versioni diverse per 
sensibilitä e gamma di fre-
quenza. 

Caratteristiche comuni alle 
due versioni: 

Tensione di alimentazione: 
12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilitä del quarto: 

5 . 10 -8 /giorno. 
Stabilità in temperatura: 

7,5 pp m /grad°. 
Delta f dt aggancio: 
± 20 KHz (a richiesta : 
± 500 KHz). 

Tensione di uscita dal F.L. 
L. (frequency look 
loop): dala 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Dimensioni: 80 X 100 X 30 
mm. 

MODELLO B 
Sensibilitä ingresso I: 

10 mV/50 ohm 
Sensiblitä ingresso 2: 

60 mV/50 ohm 
Max frequenza ingresso 1: 

45 MHz 
Max frequenza ingresso 2: 

250 MHz 

MODELLO A 
Come il modello B ma con 

il solo ingresso I. 

Prezzo Modello A: 127.000 
Prezzo Modello B: 155.000 
Prezzo Manuale: L. 1000 in 

francobolli. 

• 
 OE 

ELSY 
MITRONICII 
INDUSTRIALE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

1 PREZZI SONO A L NETTO DI 
IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO-
NE. VEND1TA PER CONTANT! 
0 TRAMITE CONTRASSEGNO 

marzo 1978 577 



TAGLIANDO VALIDO PER 

D Offerta e caratteristiche dettagliate 
Ordinazione di N.   oscilloscopi in KIT 

HAMEG HM207 completi di sonda 1: 1 a 
L. 205.000 IVA compresa + spese di spedizio-
ne. Pagamento contrassegno. 

NOME E COGNOME   

DITTA 0 ENTE   

INDIRIZZO   

CITTA'   CAP   

4cliö ricconh; 
BHUNO MAT r APELLI 

via del Piombo, 4 - tel. (051) 307850 - 394867 - 40125 BOLOGNA 

HAM EG K. Hartmann KG 

OSCILLOSCOPIO A TRANSISTORI 

MONOTFtACCIA HM 207 

• Tubo a raggl catodici: 7 cm (3") 
• Banda passante: DC/8 MHz 

• Sensibilitä (8 posizioni): 50 mV±30 V/cm 
• Ingresso a FET protetto a 500 V: 1 MŠ),/30 pF 
• Deflessione orizzontale: 10 Hz/500 kHz 
• Sincronizzazione: 2 Hz/15 MHz 

ZZZRZBZ III BIZ ZZZ ZZBZZRZZZZZZZRZZZZZI 

CaMI 
FREDUENZIMETRO-CRONOMETRO DIGITALE FC - P50 

epr, MOO Per,-.1 OESO-

Completo di cavetto e bocchettone BNC 

L. 240.000 contrassegno 
(Compreso IVA e spese. di spedizione) 

FREOUENZIMETRO: 10 Hz - 600 MHz in due ingress!; impedenza d'ingresso 
1 MHz su bocchettone « 60 MHz >OE; 52 St su bocchet-

:, tone 600 MHz; base tempi: a quarzo 10 MHz; sensi-
bilitä: circa 20 mV da 50 Hz a 10 MHz; visualizzazione: 
7 display. 

CRONOMETRO: sino a 999.999.9 secondi; azzerramento, conteggio, stop. 

ALIMENTAZIONE: 220 V ± 10 °/0; 12 Vcc .91 10 90. 

COMPLESSI ELETTRONICI DI MISURA E INDUSTRIAL! . 
VIA AGOSTINO DE COSMI, 5 - TEL. (095) 31.06.97 - 95123 CATANIA 

578 cg elottronlca 



oe-'44i6 

21040 cislago (va)- amministr e vendite: via c banish 792 - tel 0219630672 - laboratorio- via palestro 93 - tel 02/9630511 

orologio calendario 
digitale 
con batterie 

oscilloscopio 3" 8MHz 
(CHINAGLIA) 

TENNIS GAME 

Weller 
saldatore 220V 60W 
con termostato 
magnetico 

4 GIOCHI 
POSSIBILITA INSERIMENTO 
ALTRI 2 CON 
INSERIMENTO FUCILE 

in kit (senza scatola) 

solo integrato 

(AY - 3 - 8500) 

PRINCIPAL' CASE TRATTATE 
FAIRCHILD - componenti 
NATIONAL - componenti 
TEXAS - componenti 
MOTOROLA - componenti 
SIGNETICS - componenti 
SPECTROL - pot. trimmer 
FEME - relé - interr. 
BOURNS - potenz. trimmer 
CANNON - connettori 
ELPOWER - batterie ricaric. 
ITT - condensatori 
WELLER - saldatori 
ELMI - manopole-minuteria 
WILBIKIT - scatole di montaggio 

tastiere 
per organi 
e sintetizzatori 

COMPLETE DI DOPPI CONTATTI 

(GARANZIA 6 MES1) 

3 ottave L 28.000 

4 ottave L 33.000 
5 ottave L 39.000 

disponiamo anche di 
doppie tastiere a più chave 

voltmetro digitale 
3 digit e 1/2 

Weller 
saldatore 24V 40W 
con centralina 
e termostato 

CONDIZIONI DI VENDITk. 

Pagamento contrassegno 
più spese di spedizione. 

Si acoettano ordini telefonici 
per importi inferiori a L 200.000 

TUTTI I PREZZI 
SONO COMPRENSIVI DI IVA 



22038 TAVERNER 10 
(Como) 

Via Provinciale 59 

Tel. 031/427076-426509 

CARATTERISTICHE 

lit
Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. 
Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti 
anticipati maggiorare. di L. 600 e in contrassegno maggio-
rare di L. 800 per spese postali. 

OIITRUIII 
STRUMENTI DIGITALI 

DO 3001 
RTTY Video Converter 

Display: 

Ingressl: 
Uscite: 

Alimentazione: 
Dimensione: 
Peso: 

- 27+5 righe per pagina - 63 caratteri per 
riga - caratteri format' da matrice di 
7 x 5 punti - 60 - 66 - 75 - 100 parole mi-
nuto - memoria statica a MOS 
- da demodulatore - compatibile TTL 
- segnale video composito con compo-
nente sincro negativa 0,5 Vpp su 75 ohm 
- 220 V - 50 Hz 
mm. 220 x 290 x 75 (L x P x H) 
- g 3000 

Puntl di vendila: 

24100 Bergamo 
20071 Casalpusterlengo 
50123 Firenze 
16021 Genova 
34170 Gorizia 
20121 Milano 
31100 Treviso 
00193 Roma 
37047 San Bonifacio 
04100 Latina 
80142 Napni' 

HENTRON INTERNATIONAL - Via G.M. Scotti 34 - Tel. 035 - 218441 
NOVA - Via Marsala 7 - Tel. 0377 - 84520-84654 
PAOLETTI-FERRERO - Via Il Prato 40f - Tel. 055 - 294974 
ECHO ELECTRONICS - Via Brigata Liguria 78-80r - Tel. 010 - 593487 
ELLETRE ElettronIca Commerciale s.r.l. - Via Angiollna 23 - Tel. 0481 - 30909 
SAET INTERNATIONAL - Via Laueretto 7 - Tel. 02 - 852308 
RADIOMENEGHEL Vials IV Novembre 12-14 - Tel. 0422 - 40656 
ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - Via Crescenzio 74 - Tel. 06 - 389456 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia 85 - Tel. 045 - 610213 
FOTO ELETTRONICA - Via Villafranca 94 
BERNASCONI & C. S.p.A. - Via G. Ferraris 661c 
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20136 M LANO 
ELETTRONICA CM. Via C. di Lana, 8 - el. (02) 8.358.286 

fri-6.441p- MOTOR' 

CORRENTE CONTINUA 

12 Vcc 50 W 
12 Vcc 70 W 

L. 4.500 
L. 5.500 

Model 
Dirnensioni Ventola tangenz. 

H D L L/sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 15.000 

31/T2 150 150 275 120 115 18.000 

31T2/2 150 150 275 120 220 20.000 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costiuzione USA 
35 W mm 250 x 100 L. 9.000 

220 V 19 W mm 152 x 90 L. 9.000 

PICCOLO 55 - Ventilatore centrifugo. 
220 Vac 50 Hz - Post. ass. 14 W 
Port. m/h 23. 
Ingombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 7.200 
TIPO MEDIO 70 - come sopra • Pot. 24 W 
Port. 70 m/h • 220 Vac • 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm L. 8.500 

TIPO GRANDE 100, come sopra 
Pot. 38 W Port. 245 m/h • 220 Vca 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 20.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 10.500 

VENTOLA BLOWER 

200.240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLE IN cc 6÷12 Vcc 

ottime per raffreddamento 
radiatore auto. 

TIPO 5 PALE 

0 180 prof. 135 
girl 900+2600 
(variando ralimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

mm 

TIPO 4 PALE 

0 230 prof. 135 mm 
girl 600+1400 
(variando ralimentazione) 
60 W max aSSOrbiti L. 9.500 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilitä di applicazione dia• 
metro pale mm 110 - profonditä 
mm 45 • peso kg 0.3. 
Disponiamo di quantitä L. 9.000 

MOTORIDUTTORI 220 Vac 50 Hz 

Induzione 2 poli irreversibi I i 
Ingombro 130 x 73 x 80 mm. 
Albero e 8 x 22 mm. 
50 gin/min. Servizio interm. 
40 VA L. 12.000 

IL TRAPANO CACCIAVITE REVERSIB LE 
A BATTERIE RICARICABILI (interne) 

Quest° maneggevole utensile SKIL put> essere usato 
letteralmente dovunque. anche a chilometri di distanza 
dalla più vicina presa di corrente. Oltre ad effettuare 
lori nel legno. nell'acciaio e nei mun. Ia sua basse 
velocitä lo rende ideale per (orate le piastrelle o su. 
perfid  curve senza correre il rischlo di danneggiare il 
materiale. 
Avvitare viti da legno o bulloni e maschIare sono alcuni 
dei lavan i che e possibile eseguire rapidamente ed ac• 
curatamente con questo notevole SKIL 2002. 
La dotazione standard comprende: 
— il carica batterie (che permette di caricare comple-

tamente il trapano in 16-20 ore) 
— l'indispensabile chiave per il mandrino. sempre a 

portata di mano essendo inserita nella base della 
impugnatura. 

• velocitä a vuoto 300 girl al minuto 
• capacità di foratura: 

nel legno 10 mm 
nell'acciaio 6 mm 

• interruttore di sicurezza che previene la messa in 
moto accldentale e lo spreco di energia 

• pratico interruttore per l'inversione del senso di ro. 
tazione 

• batterie a secco del tipo utilizzato per le esplora-
zioni spaziali 

• autonomia media: 125 fori di 6 mm nel legno oppure 
100 viti da legno 

E per permetterVi di portare con Voi comodamente e 
dovunque questo trapano cacciavite SKIL. sempre pron-
to all'uso. c'e la simpatico borsa in tessuto jeans che 
ha anche dei pratici alloggiamenti per le punte. 

COMPLETO L. 62.000 

DRY ‚no I 

Lungh. ma 22 .•• 2.5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNETI per decti lungh. mm 9x2.5 

10 pezzi L. 1.500 

PIATTO GIRADISCHI TEPPAZ 

3145-78 gin. Motore 9 V. 
Colore avorio L. 4.500 

PULSANTIERA 

Con telaio e circuito. 
Connettore 24 contattl. 
tao x 110 x 40 mm. L. 5.500 

582 eq elettronica 



COMMUTATORE rotativo 1 via 12 posiz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posic. L. 350 
100 peul sconto 20 V» 
KADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 1.000 
FILTRO antidIsturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1-2.5 A L. 300 
PASTIGL1A termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre a 90-
2 A .400 V cad. L. 500 
RELE MINIATURA SIEMENS•VARL2Y 
4 scambi 700 ohm 24 VDC L. 1.700 
RELE' REED miniature 1000 ohm 12 VOC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA -i. INC L. 2.200 • 10 p. sconto 10 • 
100 p. sconto 20 %. 

AMPOLLA AL NEON e Resist. X 110-220-380 V 6x17 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V et 6x14 L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 pezzi.  

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circuiti Mos recuperati 
da scheda e collaudati in tulte le funzioni. 
TMC1828NC L. 11.000+ IVA 
TMC1876NC L. 11.000+ IVA 
TMC1877NC L. 11.000+ IVA 

Scheda di base per Logos 50/60 con componenti ma sen-
za Mos L. 9.000 

INTEGRATI 
Tipo 
I CL8038 
NE5551 
NE555 
TAA661A 
TAA611A 
TAA550 
SN74912N 

Lire 
5.500 
1.200 
L200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

MOS COME SOPRA PER OLI-
VETTI DIVISUMMA 18 
SGS205IA L. 11.000.4-IVA 
SGS20518 L. 11.000+1VA 
SGS2052 L. 11.000+ IVA 
CALCOLATRICI OLIVETTI 
NUOVE 
Divisumma 33 L. 150.009 
Oivisumma 40 L. 220.000 

REGISTRATORE DI CASSA CR121 a i totale L. 830.000+1VA 

REGISTRATORE DI CASSA CR124 a 4 total i L. 1.250.000+IVA 

Telescrivente Lorenz 10158 

Telefono .•Westinghouse cornetta con tosto di trasm. e 
cassette stagna L. 25.000 

Apparati n Westinghouse n 200 x 60 x 100 mm. Contraves Int. 
Lamp. Opia L. 10.000 

Come sopra ma in cassetta stagna con coperchio L. 10.000 

Contaimpulsi digitale a nixie 4 cifre L. 25.000 

GruPP0 di raffreddamento con ventola 120 x 120 x 200 mm 
L. 45.000 

Tastiera di plastics alfanumerica Terminale Computer 
L. 28.000 

Generatore di impulsi HP 216A L. 200.000 

Frequenzimetro Marconi » TF 1067 L 500.000 

Frequenzimetro militare aeronautics FR149A/USM•159 
L. 500.000 

Pause Meter PZM 0141941 L. 400.000 

Doppio voltmetro Rohde & Schwarz UVF BNI9451 
L. 560.000 

Wattmetro per microonde « H & P • Botometer Mod. 430C 
L. 250.000 

Potenziometro campione Foster Mod. 3155-DPW L. 400.000 

Oscilloscopio militare marina OS-26A/USM.24 L. 300.000 

Voltmetri elettrostatici SFD 18.5 KVdc max al 14 KVrms 
L. 50.000 

L. 250.000 

VEN1OLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0.9 - giró 2750 - m3/h 145 - Db(A)54 

L. 12.500 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. L. 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integrati Tant. 
ecc. L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 
L. 3.000 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

MATERIALE SURPLUS 

3 Schede Olivetti 
350 x 250 2. (180 trans. + 500 comp.) L. 5.000 

5 Schede con Integr. e trans. Potenza ecc. L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaort elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
SCR 300 A 800 V 222013 West con raft. incorp. 130 x 105 x 50 

L. 25.000 
Lampadina incand. 5 x 10 mm. 9 - 12 V L. 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp. cand. schede 
switch elettromagneti comm. ecc. L. 4,500 
Pacco filo collegamento Kg. 1 spezzoni trecciola stagnate in 
PVC vetro silicone ecc. sez. 0,10 - 5 mmq. 30 - 70 cm. • 
colori assortitl L. 1.800 

OFFERTE SPECIALI 
500 Resist. 1/2 -i- 1/4 10% 20% 
500 Resist. assort. 1/4 5 °,), 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 i;F 
100 Policarb. Mylard assort. da 100+600 V 
200 Cond. Ceramici assort. 
100 Cond. polistirolo 125+500 V 20 pFe 8 kpF 
50 Resistence a filo e chimiche 0.5•2 W 
20 Manopole foro 1?) 6 3+4 tipi 
10 POtenziOmetri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass. 

Pecco extra speclale (500 compon.) 

50 Cond. elett. 1+4000;IF 
100 Cond. poliesterl Mylard 100i 600 V 
200 Condensatori ceramici assortiti 
300 Resit. 1/4 -t 1/2 W assort. 
5 Cond. a vitone 

L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2,800 
L. 4.000 

L. 
L. 0 22..55000 

L. 1.500 
L  
L. 1 0..55000 

il tutto L. 10.000 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI - REVERSIBILI 

220 V 1/16 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

OSCILLOSCOPIO MARCONI 
'Type TF 2200 
Joppia traccia DC 35 MHz 
50 mV/cm. 
Doppia base dei tempi ri• 
condilionato con manual i. 

L. 680.000 

. • e 

seir. 

be*: 

__J ., • • • 

Type 175 A 50 Milz 
Bright, sharp trace 6 x 10 cm display. Plug-ins provide band-
widths to 50 MHz. Easy to calibrate and maintain, few ad-
justments, no distributed amplifier or delay line adjustments 
Positive syncing over entire bandwidth. 
Plug in 1750 8 Dual Trace vertical amplifier 50 MHz 50 mV/ 
/cm. 
Ricondizionato L. 550.000 

TEMPORIZZATORE 
ELETTRONICO 
Regolablle da 1-25 minuli. 
Portata masslma 1000 W 
Allm. 180-250 Vac 50 Hz 
Ingombro 85 x 85 x 50 mm. 

L. 5.500 
LESA INVERTER-ROTANTE 
Ingr. 12 Vcc Uscita 125 Vac 
80 W 50 Hz L. 35.000 

BOBINA 
NASTRO MAGNETICO 

Utilizzato una sole volta. 
123 bobina 250 mm. 
e foro 8 mm. 
1200 mm. nastro 1/4 
di pollice L. 4.500 
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ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 8/c - Tel. (02) 8.358.286 

FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac +20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 

Marca ADVANCE 250 W 

ingresso 115-230 V +25% 
uscita 118 V +1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 

GM1000 

VARIAC 0 ÷ 270 Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L. 68.400 

850 W L. 103.000 

1200 W L. 120.000 

2200 W L 139.000 

3000 W L. 180.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac ±15 % uscita 220 Vac ±2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cofano metallic° alettato, interruttore 
automatico generale, lampada spia, trimmer interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di -±10% (sempre stabilizza-
ta) 

V.A. kg Di mens. appross. PREZZO 
500 30 400 x 250 x 160 
1.000 43 550 x 300 x 350 
2.000 70 650 x 300 x 350 
A richiesta tipi fino 15 KVA monofasi 
A richiesta tipi da 5/75 KVA trifasi 

L. 220.000 
L. 297.000 
L. 396.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuitä di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 

1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-
carica le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazioni radio, 
implant) e luci d'emergenza, calco-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot. veg. V.A. 500 1000 2000 
Largh. mm. 510 1400 1400 
Prof. mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con halt. kg 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.320.000 1.990.000 3.125.000 

L'apparecchiatura ä completa di bat-
terie a richiesta con supplement° 
20% batterie al Ni-Gd. 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 element) in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95.000 

OFFERTA SPECIALE per 1 lettoni 
MOTOGENERATORE di o cq elettronica 

220 Vac • 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore .• ASPERA •, 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica batteria 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene (omito con 
garanzia e istruzioni per l'uso. 
GM 1000 W L. 395.000+ IVA 
GM 1500 W L. 445.000+1VA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato il trasporto ä 
a nostro carico, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di rimborso contrassegno. 

MOTORE ACMA 4 tempi benzina 

a 

3500 V.A. 

MOTOGENERATORE 
3000 W - 220 Vca 
12-24 Vcc 

L. 690.000+ IVA 

BATTERIE RICARICABILI 

« SONNENSCHEIN 

Al piombo ermetico. Non necessitano di alcuna manuten-
zione. Sono capovolgibili in quanto sigillate ermeticamente. 
Non hanno esalazioni acide. 
TIPO 12 Vcc 1.8 A scarica per 40 minuti 
scarica rapida 13 A per 2 minuti 
scarica normale 1 A per 1h 30' 
scarica lenta 200 mA per 10 h 
lngombro mm 178 x 34 x 60. Peso g. 820 L. 27.300 
Caricatore 220 Vac per caniche lente e in tampone L. 12.000 

TIPO 12 Vcc 5,7 A L. 42.300 
Caricatore lento e in tampone L. 12.000 
TIPO 12 Vcc 12 A L. 66.800 
Caricatore normale e in tampone L. 43.500 



VENTOLA AEREX Computer ricondizio-
nata. Telařo in fusio-
ne di alluminio a-
nodizzato. 0 180 mm 
max. Prof. 87 mm 
max. peso kg 1.7. 
gin i 2800. 
TIPO 85: 
220 V 50 Hz -¡•- 208 V 
60 Hz 18 W input. 2 
fast l/s 76 Pres = 
.16 mm. Hzo 

L. 19.000 
TIPO 86: 
127-220 V 50 Hz 2÷3 
fast 31 W input. l/s 
108 Pres=16mm Hzo 

L. 21.000 

ELETTROMAGNETE con pistoncino in 
estrusione (surplus). 
Tipo 30-45 Vcc/AC lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. mm 55 x 20 x 20 
corsa mm 17 L. 1.500 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261/30-50 Vcc - lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. 30 x 14 x 10 mm 
corsa max 8 mm L. 1.000 

Tipo 263/30-50 Vcc - lavoro Intermitt. 
Ingombro: lung. 40 x 20 x 17 mm 
corsa max 12 mm L. 1.500 

Tipo RSM-565/220 Vac 50 Hz - lavoro 
continuo. 
Ingombro: lung. 50 x 43 x 40 mm 
corsa 20 mm L. 2.500 
Ssconto 10 pz. 5 % - 100 pz. 10 % 

0,25 mF 
0.5 mF 
1.25 mF 
2 mF 
3 mF 
5 mF 
6 mF 
7 mF 
7,5 mF 
10 mF 
10 mF 
16 mF 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
1000 V cc 
220 V Sc 
450 V ac 
350 V cc 
330 V ac/Clor 
330 V ac/Clor 
450 V ac 
280 V ac (surplus) 
330 V ac/Clor 
230 V ac/Clor 
280 V ac 
350 V cc 

L. 250 
L. 250 
L. 300 
L. 350 
L. 450 
L. 500 
L. 700 
L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 700 
L. 700 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
1 schade mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 
con montato una grande quantitš di transistori al si-
licio, cand. elettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 

imputai, resistenze, ecc. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONALI aš. 
370.000 MF 5-12 V. - 
240.000 MF 10-12 V. - 0 
68.000 MF 16 V - 0 
10.000 MF 25 V. - 0 
10.000 MF 25 V. - 0 
16.000 MF 25 V. - 0 
5.600 MF 
16.500 MF 
20.000 MF 
22.000 MF 
8.000 MF 
1.800 MF 
1.000 MF 
5.600 MF 
1.800 MF 

50 V. - 0 
50 V. • 0 
- 50 V. - 0 
50 V. - 0 
55 V. - 0 
60 V. - 0 
63 V. - 
63 V. - 0 
80 V. - 0 

75 x 220 mm. L. 8.000 
75 x 220 mm. L. 10.000 
75 x 115 mm. L. 3.200 
50 x 110 mm. L. 2.000 
35 x 115 mm. L. 2.500 
50 x 110 mm. L. 2.700 
35 x 115 mm. L. 2.500 
75 x 145 mm. L. 5.500 
75 x 150 mm. L. 6.000 
75 x 150 mm. L. 6.500 
80 x 110 mm. L. 3.500 
35 x 115 mm. L. 1.800 
35 x 50 mm. L. 1.400 
50 x 85 mm. L. 2.800 
35 x 80 mm. L. 2.000 

ELETTRONICA CORNO 
20136 MILANO 

Via C. di Lana, 81c - Tel. (02) 8.358.286 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-SSO 26-28 MHz al imentazione 
12-13.8 Vcc • uscita 30 W L. 45.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 3 a 150 MHz • 52 ohm pub mi-
surare potenza RF da 0-1000 W con strumento Microamper 

L. 33.000 

Centralina antifurto professionals 
Piastra con trasformatore ingresso 220 Vac 

Alimentatore per batterie in tampone, con corrente limitata 
e regolabile. 

Trimmer per regolazione tempo di ingresso, tempo di allar-
me, tempo di uscita. Possibilite di inserire interruttori, ri• 
duttorl. fotocellula. radar. ecc. Circuito separato d'allarme 

L. 56.000 
(a richiesta spediamo caratteristiche). 

MOTOR! MONOFASI A 1NDUZIONE A GIORNO 

24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L. 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

ACCENS1ONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACIT1VA 

12- V 
Eccezionale accensione 12 V Batter's. 
Pub raggiungere 16.000 girt al minuto 
ě fornita di descrizioni per 'Instal-
lazione L. 16.000 

AMPLIFICATORI LINEAR' 

CO « JUMBO » AM 300 W 
SSB 600 W PeP L. 284.000 
CB « GALAXY • AM 500 W 
SSO 1000 W PeP L. 425.000 
CB « COLIBRI • AM 50 W 
SSO 100 W auto L. 95.000 
CO • SPEEDY • AM 70 W 
SSO 140 W L. 115.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 220 V 50 Hz 

Regolabile 5-15 V 5A 2 strumenti 
Regolabile 3.5-15 V 3 A 2 strumenti 
Regolabile 5-15 V 2.5 A 1 strum. commut. 
Fisso CTE 12.6 V 2A senza strumento 
Fisso BR 12.6 V 2A senza strumento 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

54.000 
49.000 
25.000 
22.000 
15.000 

ROSMETRO WATT. 0-2000 W 3 scale 3-30 MHz a richiesta 
3-175 MHz L. 35.000 

HF SENS. 100 A fino 30 MHz L. 16.000 

CARICA BATTERIA con strumento 6-12 V 3 A protezione au-
tomatica L. 17.000 

A richiesta catalogo apparati CO (in bolli) L. 500 

MODALITA' 

- Spedizioni non intenori a L. 10.0000 
Pagamento in contrassegno. 

- Spoon trasporto ttarifie postalil o imballo 

carter) del destinatario (Non clisponiamo di 
catalogo. 
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Ricorcia 
Quando scegli 
uno strumento di misura 
specializzazione 
deve essere 
anche la tua. 

a sua 

E' vero. Ci sono tanti e rispettabiliSsimi 
strumenti di misura, ma l'importante 
per te ä che slano specializzati nel 

tuo problema. I tester PANTEC - 
una divisione della Carlo Gavazzi - 
ti offrono questa specializzazione 

al più alto livello, perché 
nascono da una specifica 
esperienza nel tuo settore. 

Questa esperienza, ben 
nota nel campo degli 
strumenti elettronici 
e dei sistemi integrati 

di controllo, ti propone 
ora il nome PANTEC 

come una precisa 
garanzia di 

affidabilitä e 
precisione. 

mo.44 

• • AO, 

Ouesto ed altri tester PANTEC 
sono disponibill presso 
il tuo Rivendltore. 

PAKTINC 
DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

Strumentl dl misura 
alla misura del tuo problema. 

CARLO GAVAZZI - 20148 MILANO - Via G. Ciardi. 9 - Tel. (02) 40.20 - Telex 37086 
BOLOGNA - GENOVA - ROMA/Eur - FIRENZE - eADOVA - TORINO 



SHAK - TWO 

T E DES" 

CB 2001 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM - SSB - CW 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 100Hz 
Alimentazione 12-14V DC 2,5A Max. 
Dimensioni mm. 235 X 93 x 280 

Prezzo MA. compresa L. 396.000 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilita 300Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimensioni mm. 185 x 215 x 55 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI +microfono a L. 298.000 

ALTRI PRODOTTI 

XT 600c Trasnnettitore HF 
600W pep 

XR 1001 Ricevitore HF stato 
solido 

XS 52c Ros-wattmetro HF e 
VHF 

XC 3 

L. 420.000 

L. 330.000 

L. 30.000 

Commutatore di antenna 
1v 3p. L. 9.000 

Antenne HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

MOBIL 10 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM-FM 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 500Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimensioni mm. 180 x 50 X205 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI-Fmicrofono a L. 298.000 



RICETRASMETTITORE CB 
5 W. - 46 canali 

L. 70.000 
I.V.A. compresa 

OFFERTA del mese 
1 alimentatore ZG 
1 rosmetro 200 ZG 
1 lineare BV 130 ZG 
1 antenna GP 4 
m. 15 cavo RG 58 

1 RICETRASMETTITORE CB 
5 W  - 46 canali 

L. 200.000 
I.V.A. compresa 

G. B. CRESPI 

IN • II".OE - 2i 

Corso Italia, 167 
18034 Ceriana (IM) - Tel. (0184) 551093 

Spedizioni in contrassegno 
Per pagamento anticipato spese di spedizione a nostro calico 

11111111111311111311111113113111131111B 3111111111111111111111111111111111111111111131113131313 WI 

CAVI MULTIPLI PER COLLEGAMENTI ESTERNI 

SCHERMATI 

Rivest. PVC grigio, fili int. 7/0.2 stagnati, isol. 
1/2 mm PVC, tutti colori diversi 
8 poli più calza 25 m L. 900 m 
12 poli più calza 25 m L. 1.225 m 
20 poli più calza 25 m L. 1.800 m 
36 poli più calza 25 m L. 3.200 m 

NORMALI 

Rivest. PVC nero, lili int. 14/0076 stagnati, isol. 
1/4 mm PVC. 
9 poli 25 m L. 850 m 
18 poli 25 m L. 1.530 m 
33 poli 25 m L. 2.720 m 

SCHERMATI MINIATURA 

Rivest. PVC grigio, fili int. 7/0,1 stagn. isol. 
0,2 mm PVC tutti colori diversi. 
9 poli più calza 25 m L. 1.100 m 
15 poli più calza 25 m L. 1.260 m 
25 poli più calza 25 m L. 1.825 m 
36 poli più calza 25 m L. 2.520 m 

NORMAL! MINIATURA 

Rivet. PVC nero o grigio, fill interni 7/0076 sta-
gnati, isol. 0,2 mm PVC. 
24 poli 
25 poli 
68 poli 

25 m L. 1.100 m 
25 m L. 1.200 m 
25 m L. 4.800 m 

Ogni altra informazione, a richiesta. Sconti per quantitativi. Spedizione a mezzo posta o corriere. 
porto assegnato. 

Imballo al costo. Pagamento contro assegno. 

ROLLER SYSTEM ITALIANA s.r.l. - 18024 DOLCEDO ÍIM1 - tel. 0183 - 280081-282152 

588 cq elettronica 



OCCASION! DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino il seguente materiale nuovo, im-
ballato e grantito proveniente da fallimento - obsolete - eccedenze. 

NON E' MERGE RECUPEFtATA 
°odic. 

A101 

A102 
A103 
A104 

4104/6 

A104/7 
A105 

A106 

A108/1 
A108/2 
4108/3 
4100/4 
A109 

4109/2 
A109/3 
A109/4 
A109/5 
4109/6 
A109/8 

A109/9 
4109/10 
A110 
4112 
4114 
4116 
A116/1 
4116/2 
A120 
C15 
C16 
C17 

C18 
C19 

C20 
D/1 

0/2 
E/1 
I./1 
L/2 
1/3 
1/4 
L/5 
M/1 
M/2 
M/3 
P/1 
P/2 
P/3 
P/4 
P/5 

MATERIALE costo listino no/off. 

INVERTER CC/CA • Celoso •. Trasforma 1 12 V in cc della batter's In 220v alternate 50 Hz sinusoldall. 
Portals fino a 65 W con onda Corretta fino a 100 con distorsione del 7%. Indispensabile per labo-
raton, campegglo, roulottes, lud l 411 emergenza ccc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 
INVERTER come sopra ma da 180/200 W 
Idem come sopra ma 24 V estrato 250 W uscIta 
ASCOLTA NASTRI minlaturIzzato (mm 120 x 60 x 40) adatto per nantit plccoll Philips completo dl 
ogn1 parte, testina, motore, amplIficatore, altoparlante, eco. 
MECCANICHE • Castelll • per nastrl cassette, tipo semiprofessional° a trazIone dIrena. Sei teat', 
automatice, regolazione elettronica, completa di mobiletto plastica e custodia pelle. Tipo mono. 
MECCANICA • CaStelli • come Sera Ma Stereo. 
Cassette • Geloso - con due eltoperianti 8+8 W di alta quanta. Esecuzlone elegentlaelma In materiale 
antlurto grief° e blanco. Ideate per Implant' stereo In auto. comparti, plccoll amplIfIcatori. Dimen-
sion! mm 320 x 80 x 60. 
RADIO in AM formate soprammoblle. AllmentazIone In alternate. elegantisslmo mobile a due colori. 
ample scale parlante. 3 W acoIta. Dimension) mm 250 x 120 x 70 
NASTRI per registratore HF boina 0 120 
NASTRI per registratore HF bobina 0 150 
NASTRI per registratore HF bobina 0 
NASTRI per registratore HF bobina 0 
MICROAMPEROMETRO (mm 40 x 40) serle moderna trasparente. 250 pA. Tie scale colorate au fondo 
nero con be portale In Smeten, VU-meter, Voltmetro 12 V 
MICROAMPEROMETRO • Philips • orIzz. 103 p.A (mm 15 x 7) 
MICROAMPEROMETRO • Philips OE. orizz. 100 µA (mm 20 x 10) 
MICROAMPEROMETRO • Goloso • verticale 100 µA (25 x 22) 
VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (specificare) (mm 50 x 45) 
AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specificare) (mm 50 x 45) 
MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zerl central' per stereofonIcl 2 volte 1C0-0-100 
microamper 
VUMETER DOPPIO serle Cristal mm 80 x 40 
VUMETER GIGANTE serie CrIstal con IllumlnazIone mm 70 x 70 
PIATTINA multicolore 9 capl x 035 al metro 
PIATTINA multicolore 3 capi x 050 al metro 
CAVO SCHERMATO dopplo (per microf. ecc.) at ml 
VENTOLE raffreddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 x 25) 
VENTOLE come sopra grand' (mm 1200 120 x 40) 
VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) 
SIRENE elettrIche potentIssIme per entifurto, tipo pompieri, motore a 12 V 4 A 
100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0.5 MF) 
100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
20 CONDENSATORI POLICARBONATO (Idettli per cross-over, temporizzatori. strumentazIone. Valon  

0,1 -0.2-0.3-0.5.1 • 2 • 3 • 4 MF 
50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2 3000 MF grande essornmento axolotl e vertical' 
ASSORTIMENTO COMPENSATORI CEFtAMIC1 venticinque pen' rotondl, rettangolarl, banknote. pas' 
nanti eco. normal' e miniaturIzzati. Valor' da 0.5/5 fino a 10/300 PF 
ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0.1 a 300 MF. Tensloni da 6 a 30 V 
CONFEZIONE • Goloso • 50 metrl pianina 2 x 050+103 chlodlni accialo, Isolator!, coppia spinette 
(Matte per interf.) 
CONFEZIONE come sopre, ma con quadriplattina 4 x 050 chiodInl eco, e Inoltre spInette multiple 
CONFE2IONE 30 fusibIll da 0.1 a 4 A 
ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm min. 160 max 870 
ANTENNA STILO cannocchlale e snodata mm min 200 max 1000 
ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 
ANTENNA Slit° cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 
ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm min 190 max 800 
ASSORTIMENTO 20 medie frequenze mlniat. (10 x 10 mm) per 455 KHz (tun) I color'. SpecifIcare) 
ASSORTIMENTO 20 medie freq. ma da 10.7 MHz 
PILORI CERAMIC! • Murata • da 10.7 MHz 
COPPIA TESTINE • Philips - reglst/ e cane/ per cassette 7 
COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e cane/ per nastro 
TESTINA STEREO • Philips • o a richiesta tipo per appar. glapponesi 
TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 
COPPIA TESTINE per reverber o eco 

88.000 23.000 
138.000 45.000 
170.000 50.000 

15.000 3.000 

32.000 14.500 
38.000 18.500 

14.000 5.000 

35.000 6.000 
10.000 2.000 
15,000 3.500 

7.000 3.000 
3,500 1.000 
3.500 1.000 
5.000 2.000 
6.000 3.000 
6.000 3.000 

10.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
1.300 400 
500 100 
600 200 

21.000 8.000 
32.000 12.000 
32.000 8.000 
30.000 13.000 
8.000 1.500 
12.000 3.000 

15.000 4.000 
20.000 5.000 

10.000 4,000 
12.000 4.500 

5.000 1,500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

10.000 3.000 
10.000 3.000 
1.51» 700 r 
5.000 2.000 
10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.000 
10.000 3.003 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL! 

ANTENNA AMPLIFICATA • FEDERAL.CEI • per la V banda. Si inserisce dlrettamente all'Ingresso antenna del 
televlsore. AllmentazIone 220 V. Dimension' rldottissime (mm 90 x 60 x 50) esecuzlone elegante. Eliminati 
g11 antlestetici bafli (non servono a sallo cello quinta banda) é adottato II sistema della sondo-splra. Monte 
I famosi transistors BTH0.5 ad altissima amplIficazione fino a 2 GHz con rumore di fondo nullo, con incorpo-
rati I filtr per eliminazIone bande laterali disturbanti. e con possibilltä dl mIscelazIoni con altre antenne 
semplIcl o centralizzate. 

AMPLIFICATORE QUINTA BANDA da 27 dB con miscelatore Incorporato delle altre bande. Completo di filed 
per evitare interferenze dalle bande adlacenti. Corredato di scatola stagna e staffe per eventuate applIcazione 
a palo. Alimentazione 12 V. Monta tre transistors BTH85 e pub servire per molti televisor' contemporaneamente. 

SI CERCANO PER OUESTI P0000171 VENDITORI DI ZONA 

32.000 20.000 

26.000 16.000 

A496-Y 
C1096 
C1098 
D44H8 
2SC620 
2SC634 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

OFFERTA TRANSISTORS E INTEGRATI GIAPPONESI 
2.000 2SC710 L. 500 2SC1307 L. 0500 44030 
2.500 2SC712 L. 500 250234 L. 1.500 AN2140 
2.500 2SC1017 L. 3.000 25D235 L. 2.000 HA1339 
2.000 2SC1117 L. 14.000 2SKI9 L. 1.000 MFC4010 
500 2SC1239 L. 4.500 2SK30 L. 1.000 MFC8020 

2.000 2SC1306 L. 3.000 575C2 L. 4.000 TA7201P 

2N3053 L. 800 
2N3135 L. 800 
2N3300 L. 500 
2N3375 L. 4.000 

01001 MIXER 10 GHz 

2N3440 
2N3866 
2N4429 
2N4430 

L. 8.000 

OFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 0 UHF 
L. 1.000 2N5I60 L. 1.000 BFW30 
L. 1.000 2N5320 L. 500 BFW22 
L. 6.000 BFW16 I.. 1.000 BEY90 
L. 7.000 BFW17 L. 1.000 PT4532 

VARACTOR 22 GHz 10 W L. 3.000 

L. 3.400 TA7202P L. 7.000 
L. 8.000 TA7204P L. 5.000 
L. 8.000 TA7205P L. 6.500 
L. 2.500 µPC1001H L. 4.500 
L. 2.000 µPC1020H L. 4.500 
L. 7.000 µPC1025H L. 4.500 

L. 1.000 PT8811 L. 10.000 
L. 1.000 40290 L. 2.000 
L. 1.000 BD111 L. 1.500 
L. 15.000 

VARACTOR 22 GHz 20 W L. 6.000 

Vi presentiamo la nuova serie di spray della v Superseven •, peso 6 once, corredati di tubetto Reuel°. Pre= 
per slngolo barattolo L. 1.500. 
Grande °Rena: la serie completa di sei pozal a L. 7.500. 

Si Pulizia contani e potenziometrl con protezione silicone. 04 
S2 Pointe potenziometrl e contattl disossidante. S5 
S3 Isolante trasparente per alte tensioni e frequenze. Se 

Sbioccante per vili serrature ingranaggi arrugginiti. 
Lubrificante al silicone per rneccanisrni, orologi. reglstratori. ecc. 
Antistatic° per protezione dlschl. tubi catodicl ecc. 

Si eseguono le spedizionl (keno pagamento antIcIpato con vagila o assegno. 
Dato • ‘ato COStO odie spese e degn irnballi. come alla cif ra totale L. 2.500 per spedizione per ogro ordine lino a 
L. 20.000 o L. 4000 lino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni interiori alle L. 5.000 e sen2a acconto. ATTENZtONE 

Scrivere a: cc LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



codIce 
MATERIALE costo listIno as/off. 

0/1 INTEGRATO per giochi televisivl AY3/8500 a sole 
10.000 Rae ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplicl, doppl con e sonsa interruttOre. Valor compres1 tra 

500 0 e I 6411 
18.000 5.000 

R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenziometri a filo miniaturizzati da 5 W, valor assortit' 20.000 4.000 
081 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal'. miniaturizzatl. plant da telalo e da circuito atampato. Valor' 

da 1000 a 1 MD 
882 ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo tipo quadrato da 2-5-7-10-15.20 W. Valor' da 0,3 11 lino 10.000 3.000 

a 20 KC) 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 • 0.5 - I - 2 W 15.000 5.000 
TI 10.000 20 TRANSISTORS germ NPN TOS (ASY•20-2N) 2.000 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/ 141 /142 ecc.) 8.000 1.500 

5.000 2.000 T3 20 TRANSISTORS germ serie K (AC141/42K-187-188K ecc.) 7.000 3.500 
74 20 TRANSISTORS sit 7018 PNP 113C107•108.109 BSX26 ecc.) 5.000 2.500 
75 20 TRANSISTORS sil 7018 PNP (13C177-178-179 ecc.) 6.000 3.000 
TO 20 TRANSISTORS sit plastici (BC207/13F147.BFI48 ecc.) 4500 2.500 
T7 20 TRANSISTORS sil TO5 NPN (2N1711/1613-13C140.8F177 ecc.) 8.000 4.000 
78 20 TRANSISTORS sii TOS PNP (8C303-BSV10•BC161 ecc.) 
TO 20 TRANSISTORS 703 (2N3055•AD142/143•AU107/108 ecc.) 10.000 4.500 

18.000 10.000 711 DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BOX33/BDX34 con 100W di usctra 
712 PON71 da 200 V 25 A 6.000 2.000 
T13 PONTI da 250 V 20 A 5.000 2.000 
T13/1 PONTE da 400 V 20 A 5.000 2.000 
114 DIODI da 50 V 70 A 8.000 3.000 

3.000 1.000 T15 01001 da 250 V 200 A  
16.000 5.000 T16 DIODI da 200 V 40 A 

T17 DIODI da 500 V 25 A 3.000 1.000 
718 DIECI INTEGRATI assortiti pA709-741-723-747 3.000 1.000 

15000 5.000 T19 DIECI FET assortitl 2N3819 - U147 - 8E244 .  
7.500 3.000 

T20 CINOUE MOSFET 3N1213 10.000 2.500 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE dl tensione serle LMK (in TO3) da 5.1 V 2 A 4500 1.500 
722 Idem come sopra ma da 12 V 2 A. 4.500 1.500 
723/1 LED ROSSI NORMAL! (busta 10 pz) 
T23/2 LED ROSS' MINIATURA (busta 10 pz) 3.000 1.500 
723/4 LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 6.000 2.000 

3.000 1.500 T23/5 LED GIALLI NORMALI (5 pz)  
723/6 BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi • 2 gialli) 3.000 1.500 
724/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio. varicap 5.500 2.300 

12.000 3.000 
724/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A 12.000 3.000 
725 ASSORTIMENTO PAGLIETTE. terminali dl massa. clips ancoraggl argentatl (100 pa 3.000 1.000 
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA. OMA in tune le lunghezze (300 pz) 10.000 2.000 
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 
728 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 ATES 15.000 3.000 10.000 5.000 
729 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 15.000 7.000 
T/30 SUPEROFFERTA 30 transistors serie I W in 7018 ma con caratteristIche del 2N1711 (70 V 1 A) 12.000 1.500 
7/31 SUPEROFFERTA 100 transistors come sopra 
U/I MATASSA 5 rnetri stagno 60-40 0 1.2 sane anime 40.000 4.000 800 
U/2 MATASSA 15 metr stagno 60-40 0 12 sette anime 2.000 
U/2 bis BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.000 6.500 
U/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antlacIdo, vernIce serigraf Ica, acido  

per 4 litrl. 10 piastre ramate in bakelite e vetronite 12.000 4.500 
U/10 CrImF.71 n.F. grasso silicone  5.000 1.500 
U/20 CONFEZIONE 10 ralfreddatori in allumInio massiccio per transistors 7018 oppure TOS (SpecIfIcare) 

anciaizzati In vari colori 3.500 1.500 
U/22 CONFEZIONE dieci petal 4.500 i raffreddatori in alluminio anod. nero per TO3 (assortiti) 
V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62.+ MICROLAMPADA 0 2,5 x 3 mm (6.12 V). II Foto-

transistor 03 gib corredato dl lente concentratrice e pub pllotare direnamente relé, ecc. Aden' per ant'-
furto. contapezzl ecc. 4.500 2.000 

V21/1 COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI • Gmndlg •. Una per trasmissione, l'altra ricevente.  
Per telecomandi, antilurtl, trasmissioni segnete ecc. (complete ern,' schermatl) 12.000 5.000 

V21/2 TELAIO a GRUNDIG » ricevitore per ultrasuoni ad 8 canal' adatto per telecomandl, antlfurtl ecc.  
completo di schema 58.000 20.000 

V22 CU FFIA 00STETOFONICA • Celoso • MAGNETICA (16 o 2 n)  3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Celoso • PIEZOELETTRICA  6.000 3.500 
V23/1 CUFFIA STEREOFONICA HF . Skyton • con amplo padiglione In gomma piuma. %poste 42.22000 Hz 19.000 6.500 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF • Idex HD •. Tipo professionale coo regolazione volume per °en' padl' 

gllone. Risposta 30.28000 Hz 38.000 12.000 
V23/3 CUFFIA con MICROFONO a LESA a a doppia impedenza regolabile (I ton opoure 1 MT) con ampio  

padiglione in gomma schiuma, microfono sensibilissimo e regolablfe. Consigliabile ola per banchl 
banchi rea. sia per trasmettitori 46.000 14.000 

V24 CINESCOPIO IITCI • Fivre • completo di Glogo. Tipo 110. II pollIcl rettangolare miniaturizzato.  
Adatto per TV, Videocitofoni. strumentazIone loci psichedeliche 33.000 12.000 

V24/1 CINESCOPIO 12" • Philips - corredato come sopra •  36.000 15.000 
V25 FILTRI ANTIPARASSITARII per rete - Geloso •. Portata I sul KW. IndIspensabIll per eliminare I  

disturb' provenienti dalla rete alla TV. strumentazionl. baracchlni ecc. 8.000 3.000 
V27 MISCELATORI basso frequenta • LESA • a due vie mono  8.000 3.000 
V29/2 MICROFONO • Unisound • per trasmettitori e CO 12.000 7.500 
V29/3 CAPSULA MICROFONO piezo • Celoso • 0 40 H.F. blindato 8.000 2.000 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetic° • SHURE • 0 20  4.000 1.500 
V29/5 MICROFONO DINAMICO • Celoso • completo di cavo e spinotto. Dimension' mm 60 x 50 x 20 8.000 2.000 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplIficata e superminiaturIzzata. Microfono a condensatore ad altissima  

tedeltä. preamplificatorino a let gib incorporato (ohm. da 3 a 12 V). II tutto contenuto entro un 
cilindretto 0 mm 10 x 15. Ideale per trasmettitori. ractiospie, radlomIcrofoni In Cu' sl richieda alta 
ledeltb e sensibilite. 18.000 4.500 

V30/1 BASE per mIcrofono • Celoso • triangolare  4.500 2.000 
V31 /I CONTENITORE METALLIC°, finamente verniciato azzurro martellato; frontale allumini0 serigrafa-

bile, completo di viti. plodino manIglia ribaltablle misure (mm 85x 75 x 150) 2.500 
V31/2 CONTENITORE METALLICO Idem Idem (mm 115 x 75 x 150) 2.800 
V31/3 CONTENITORE METALLICO idem Idem (rom 125 x 100 x 170) 3.800 
V31/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con forature per transistors hnali comblnabill) (rem 245x100x170) 5.800 
V32/1 VARIABILI FARFALLA • Thomson • su ceramic° Isolam. 1500 V adatti per Pigreco 25+25 pF oppure 

50+50 pF (specificare). 10.000 1.500 
V32/2 VARIABILI SPAZIATI • Bendlx • su ceramica isol. 3000V per tresmett. da 25-50-100.300-500 pr 

(seeCificare) 30.000 6.000 
V32/3 VARIABILI SPAZIATI • Celoso - isol. 1500V 3 x 50 pF  9.000 3.000 
V33/1 RELE' • KACO » doppio scambio 12 V allmentazione  4.500 2.000 
V33/2 RELE « GELOSO • dopplo scamblo 6-12-24 V (specificare)  4.000 1.500 
V33/3 RELE •• SIEMENS » doppio scamblo 6.12-24-48.60 V (specificare) 4.000 1.500 
V33/4 RELE • SIEMENS » quatt(o scambi idem 5.800 2,000 
V34/1 TELAIETIO ALIMENTATORE stabilizzato, regolablle da 3 a 25V I A (Berne trasfOrm.) completo di 

ponte. Due transistors ecc. 5.000 2.000 
V37 INTERFONICI • Gelons • a filo. Completi di master, stazione dl ricevimento e trasmIsslone voce. 

corredati di spinette, 50 meth cans ed istruzioni per l'implanto 40.000 15.000 
VOO DISPLAY GIGANTI (15 x 15 mm) con catodo comuna colore nosso 1,2 V allmentazione 4500 1.1300 
V34/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio. CO ecc. Mobileno metallic°. 

finemente verniciato btu martellato. frontale allumlnio sellnato (mm 115 x 75 x 150). Tutta la serie del 
nostrl alimentatori é garantita per un anno. 12.000 7.500 

V34/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per I cono circuit!. Esecuzione 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 20.000 10.500 

_.V34/4 ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 3 a 18 V 5 A spectate per CB (1Inall coppla 2N3055). Fron-
tale noro con scrute e modanature cromos dimensioni mm 125 x 75 x 150 30.000 19.000 



codice MATERIALE costo listino na/off. 

V34/5 ALIMENTATORE stabilizzato. regolabile da 3 a 25 V. voltmetro Incorporate.. regolazione anche di 
corrente da 0.2 a 5 A (linen due 2N3055) dlmensioni mm 125 x 75 x 150 38.000 25.000 

634/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro cd amperometro incorporato. punte anche di 7 A al 
centro scale. Finali due 2N3055. trasformatore maggiorato. dimensioni 245 x 100 x 170 56.000 38.000 

V34/6 bis ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre I 10 A. Esecuzione particulars per Ira-
smettitori in servizio continuo. Final' due 2143771, dimensionl 245 X 100 X 170 78.000 42.000 

V34/7 ALIMENTATORI STABILIZ7_ATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna. completi dl cioker e filtr. 
Direttamento applicabili al televisore. Aliments fino a 10 convertitori. 3.500 

V34/8 ALIMENTATORE STABILIZZATO - Lesa • 9 Volt 1 A In elegante custodia con sole. Facilmente modifi• 
cabile con zener in altre tensioni lino a 18 Volt 12.000 3.500 

V35/1 AMPLIFICATORINO - Lesa .. alim. 6-12 V 2 W com, volume solo circultino con schema alleg. 1.500 
V35/A TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO . Magnadine • completo dl tastiera e doppia preamplificaziOne 

nonche schema 35.000 5.000 
V36/1 MOTORINO ELETTRICO in cc da 4 a 20 V con regolaziOne elettronica • Lesa • 6.000 2.000 
V36/2 MOTORINO ELETTRICO - Lesa - a spazzole (15.000 girl) dimension' 0 50 220 V alternate adattl 

per plccole mole. trapani. spazzole. ecc. 10.000 3.000 
V36/2 bis MOTORE come sopra ma di potenza doppla (dim. 0 65 mm x 120) 20.000 4.500 
V36/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a Induzlone 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 6.000 2.000 
V36/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra pih potente (ytm 70 x 65 x 60) &pop 3.000 
V36/5 M.721 in corr, continua da 12 a 33 V. Dimensioni 0 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a motorizzare 

anc otori antenna. Potenza oltre 1/10 HP 15.000 3.000 
V36/6 M TORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensionl 0 60 x 70 e perno da 0 6 20.000 4.000 
V38 ALTOPARLANTE BLINDATO e stagno - Celoso • mm 100 x 100 in custodia con mascherIna. Adatto 

Per 558 o sirene 6.000 2.000 
V42 WOOFER da 60 W 0 350 mm per grosse casse, orchestre o cinema. peso kg 5.5. Altissima fedeltà. 

Banda da 30 a 7500 Hz. Magnete 0 170 mm da 90000 Gauss. Occasione unica per chi deve fere casse 
oltre i 100 W. Pochi esemplari dIsponibili. Specificare impedenza 8 o 4 n 105.000 35.000 

V50 OUARZI per decametriche 4133 - 2584 - 11000 - 18000 - 20000 - 21500 - 25000 - 32000 - 32500 • 36000 cad. 5.000 2.000 
V60 NUCLEI in ferruxcube a mantello (doppla E) misure mm 55 x 55 x 20. Sezione nudes 40 ming per 

potenza massima 60 W. Completi di rocchetto cartone press-pan. Indicatissiml per costruire Uri-
sformalori ultracompatti. Litr'. cross over ecc. 6.000 2.000 

V62 BATTERIA al Nichel.cadmio ricaricabile 1.2 V 1 A/ora. Dimensioni CI 15 x 18 mm. Adatte per radio. 
telefoni. radiocomandi eco. Sono ancora da carlcare e Con sigillo 14.000 2.500 

V63 BATTERIE al nikel-mercurio 1.2 V 50 mA. Misure 0 mm 15 x 5 peso grammi 6. Ideali per radioco• 
mandi o ricambi per orologi da poiso, macchine fotografiche. Sono anche rlcaricabili e possono 
fornire per alcune ore lino a 200 niA 3.000 500 

V64 CONTRAVES binan i tipo minialurizzato (mm 32 x 8 profondltš 35). Numerazione a richlesta in rouno 
o nero. Completi di distanziali e spallette destre e sinistre. cad. 

V6.5 GRUPPO VHF/UHF • Philips • a sintonia continua da 45 a 800 MHz uscIta In media 36 o 43. Completo 
di demoltiplica per rotazione veloce o rapportata. Adattissimo per farsi un sintonizzatore TV libere. 
satelliti ecc. 

V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatice. Onde medle. corte 
e FM. Produzione Mitsubishi. Completo di inIcromotore (4-12 V) gruppo rldurtore epicicloidale con 
aggancio e sgancio elettrornagnetico. flne corso per II ritorno automatic° o lo spazzolamento. Mera-
vigile della micromeccanica. ultimo per radio professionali. autoradio con ricerca automatica. 
radiocomando ecc. Superminiaturizzato (mm 70 x 70 x 40). 

251/30 TRASFORMATORE in fetruxcube 20 W per accensione elettronica 
251/31 TRASFORMATORE primario 220 V seconded° 30 V 3 A. 

35.000 

48.000 
5.000 

1.600 

7.000 

4.000 
2.000 
3.000 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi??? 
approlittate dei pochi esernplari disponibili di AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza elfettiva 50+50 W. Cinque ingressi a selettore per Micro - Tuner - Tape - Phono - Aux e in piů due in. 
gressl separatl regolabill per alta o bassa irnpedenza con equalizzatore incorporato. Controlll di volume • bassi • alti 
• reverse • mono - stereo - bilanclamento. 
lnoltre filth separatl a tasti od indlpendenti per Ramble e Scratch. Uscita separata per monitor od un'altra per 
agile controllo che rendono l'amplificatore adattisslmo per banchi regia. 
Mobile In mogano, frontale di linea ultramoderna in seti nato bronzo/argento con modanature In bronzo/oro. Manopple 
metalliche antinduttive di tipo professlonale e scrine In vero opaco. 
Tolle le operazionl sono controllabili attraverso uno stupendo sistema a lud l colorete e regolabili di intensitš situate SUPER OFFERTA 
lungo una modanatura del pannello frontale. Costruzione veramente alla tedesca (la parte alimentante e addirittura a 
tre celle fIltranti). Peso oltre i 10 kg benché le misure siano compattissime (mm 400 x 120 x 260). Completo di cavo 480.000 145.000 
dl aliment. (voltaggio universale) 12 plugs per gil ingress', coppia punto linea ecc. . +5.000 s.s. 

RICORDIAMO FOCH' ESEMPLARI 
PIASTRA GIRADISCHI BOR lipo C129 stereolonica. Completamente automatica. cambladischi qualsiasi misura. 
RegolazIone peso bracclo con vite micrometrIca. Testina plezoelettrica HF. Base neva anodizzata con rifiniture 
alluminlo satinato. Tre velocite. Diametro del piano 250 mm. Misure base ram 330 x 290. 68.000 34.000 
PIASTRA GIRADISCHI BSR tipo CI23. Come sopra ma tipo professionale. Regolazione breech) ultramIcrometrica. 
riaizo pneumatic°. antiskating. Finemente rifinita Diemen° piano mm 280. 118.000 42.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 

CODICE TIPO 0 mm W elf. BANDA FREI RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

XA WOOFER sosp. gomma 265 40 30/4000 30 24.000 13.000 
A WOOFER sOSP. gomma 220 25 35/4000 30 14.500 8.000 
B Woofer osop. schluma 160 18 30/4000 30 13.000 . 7.000 
C Woofer/Middle SOW gomma 160 15 40/6000 40 11.000 6.090 
D MIDDLE ellirtico 200 x 120 8 180/10000 160 5.500 2.500 
XD MIDDLE blindato 140 13 400/11000 8.000 4.000 
XYD MIDDLE a cupola 140 x 140 x 110 30 600/12000 14.000 7.000 
E TWEETER blind, 100 15 1500/18000 - 4.000 3.000 
F TWEETER cupola ITT 90 x 90 35 2000/22000 - 18.000 7.000 

Per coloro che desIdereno essore consigliati suggeriamo seguenti combinazionl (Quetta segnete con () sono le phi 
classiche) e per venire Mown° agil hobbistl pratichlamo un ulteriore scOnto nella 

CODICE W ell. TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

1 60 (') A+B+C+D+E 48.000 25.000 
2 50 A+C+D+E 35.000 18.000 
3 40 A+D+E 24.000 • 12.500 
4 35 ľ) B+C+E 22.500 12.000 
5 30 (•1 C+D+E 20.500 10.500 

6 25 (') (') B+D+E 22.500 11.500 
7 20 A+E 16.500 8.000 
8 15 (*) C+E 15.000 7.000 

ATTENZIONE: Chl vuole aumentare potenza e nesa nelle sopraelencate combinazionl. pub sostituIre 
il Woofer A con XA (10 W in plü) difterenza L. 5.000 
il Middle D con XD ( 5 W in pin) differenza L. 2.000 
II Tweeter E con F (20 W in pik) differenza L. 5.000 

Si eseguono le spedizioni dietro pagamento anticipato con vaglia o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e degli imballi, unire alla cif ra totale L. 2.500 per spedizione per ogni ondine fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 lino a L. 40.000 o L. 5.000 lino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizionl inferiori alle L. 5.000 e senza acconto. <  ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



ECCITATORE FM A NL T5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 

- Potenza di uscita 0,9 W ; 

- Ingresso mono/stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80 x 180 z 28 mm. 

ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM:  

T 5279 
R 5257 

RA 5259 
PA 5278 

PA 5254 

PA 5269 

CM 5287 

VU 5265 

VU 5268 

PW 5262 

PW 5270 

PW 5288 

LPF 5271 

[ em  elettronica di LORA R. ROBERTO 

- Eccitatore per ponti 1W;a conversione quarzata; 

- Ricevitore per ponti a conversione quarzata; 

- Sgancio automatic° per ponti; 

- Amplificatore RF 5W; 

- Amplificatore RF 20W; 

- Amplificatore RF 100W; 

- Codificatore stereo; 

- Indicatore di modulazione per T5275 e CM5287; 

- Indicatore di segnale per R5257; 

- Alimentatore stabiliz/ato 10-15 V 11. A; 

- Alimentatore per PA 5269; 

- Alimentatore per CM 5287; 

- Filtro passa basso 100W RF. 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 
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PREAMPLIFICATORE MIXER "DISCOTEQUE 2000 S" 

Amplifica e miscela, con regolazioni indipendenti, 6 programmi STEREO pre-ascoltabili separatamente in cuff ia. Pud 
essere applicata a qualsiasi amplificatore «finale» di potenza o anche ad un amplificatore «integrato» aumentandone 
la versatilitä di impiego. Le sue caratteristiche tecniche e modalita d'uso lo pongono all'avanguardia nel campo 
dell'HI-Fl alla pari degli apparecchi professionali ma ad un costo possibile all'audiofilo. 
II sistema adottato di inserire ogni singolare funzione in altrettante schede estraibili, assolutamente prive di collega-
menti volanti, ne determina un rapido e sicuro ripristino, in caso di guasto, mediante la semplice sostituzione della 
o delle schede danneggiate. Questo sistema permette altresi, su richiesta del cliente, di fornire l'apparecchio coi 
tipi d'ingresso che richiedono le sue esigenze. 

6 ingressi Stereo Miscelabili 
2 ingressi PHONO magn 
2 ingressi TAPE, per reg. e playback 
1 ingresso Micro 
1 ingresso TUNER o AUX 

PHONO magn 
TAPE 
MICRO 
TUNER o AUX 
TONI BASSI 
TONI ALTI 
RISPOSTA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Controlli di tono ALTI e BASSI 

VU METER STEREO 

Preascolto in CUFFIA Stereo 

Volume indipendente per ogni canale e MASTER 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sensibilitä ingressi: 

= 1,5 mV su 47 kohm 
= 150 mV su 100 kohm 
-= 0,5 mV su 600 ohm 
= 150 mV su 100 kohm 
= + 10 db a 50 Hz. 
= + 10 db a 10 KHz. 
= 20/50.000 Hz. + 1 dB 

DISTORSIONE 
RAPPORTO S/N 
SEPARAZIONE 
USCITA 
USCITA CUFFIA 
ALIMENTAZIONE 
DIMENSIONI 

L. 2 2 0 0 0 0 

CBRCASI CONCESSIONARIO PER ZONE LIBERE 

(t)  
0•NOVA 

< 0,2% a 1 KHz. 
= 70 db 
-= 60 db a 1 KHz. 
= 600 mV su 50 Kohm 
= 1 W. su 8 ohm 
= 220 V. ca. 
= m/m 420x134x111 

RIVENDITORE AUTORIZZATO: 

PASSO OSSERVATORIO 43 R. - TEL. 010 - 223687 



*SO 
Moduli AI im. stabilizzati 

Mod. DL1p +5-12-15 -24V 05A(IA aim) 
Mod. DLIn — 
Mod. 012- CB 13,8V 2.2A 1 3A-- — 1 
Mori. Ms 5 V .5A (IA — —1 

"J. DL12 12 V 
Mod. 0115 15 V 

Mod. DIR da a —24V 5A Regalabile 

Gli aliMentatori sono completi di 

tutto e protetti elettronicarnente 
dai cortoci,culti. 

Olio 

Min 

DL2-CB 

Dle   

DL12 

DLO 

DIR   

8.500 

19.500 

23.500 

29.500 

I prez'' Sono IVA inclusa 

Chiedete i nOStri dep' mets illuStrativi 

imiando L. 300 in Irancobolli. 

TECNO ELETTRONICA s.r. 
67039 SULMONA - Via Corfinio, 2 - Tel. (0864) 34635 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 

IC IT solo 29.500 Lire 
Montato e collaudato 35.000 Lire 

C_aratferistiche: ± 3 cifre, grandezza della cifra 12,5 mm 

URIIIRARIIIIII 
iit iffInelipmceirm=r-e, 

2:124:4,T - , 'OE ..,.: R 

; 

11,  1 SilunIGniiii0 a punk, 

Cdmeilt(HISIOECHE 
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dim 4,2 5 ctn., lad ad •11.• kardm•itä. 1.1Mate pot I' 
easanalana dl bent.. vo nmer. entogn• eu tleaviVel. *a. 

• KIT 6.900 L. 
calIaudwo L. 7.900: 

— Precision.: 'neon: Jolla OA'. 

— Auto um 

— karo pot:wily 

— Impundcircu d'ingr,,ao WOO in. 

r II kit comprendei 2 circuiri siampati con foramni aerigrJlia c moo il tiniiirrial, 

„corrente per la costrnaionc di un volioniurru digitule complain in, alinicnia,kine ir 

9.12v c un. pertain di rondo scale. A richicou POU eargre furnila can elimemildiu., 

a 220v. Dimensioni ht. Semi PER ALIM. 220 V rL. 7000 

Pone", IV, 10V, 100V, ICCOV. 

ImA, 10mA, 100mA, IA 

Conventrlem ohmdensionc L. 8000. 

Nella 'Schiele specificerc le puma]. 

La Wye, porinla ri ¡martin° iNON jur 

ricincdonlo il reniliviiiure (li 

previaiime e inntilinlOEviitlu I.. IOW«. 

Per ordiriazioni elefonicher delta 10 ally li 'abate „close. Condiaioni di ;Women. Pagan.. cniicipun.i. >pore 

riCalro cad«, Pagainenco in coniressegno. sp„e postal' e di spediaione a carleo dal corninirrenlc. 

•••••11HIHNINDINONHINININHININNONIHNOEINNO•490019•01110006611ININIMIDINNO 

I. G. ELETTRONICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

TELECAMERA 1G-201 

L. 189.000 + IVA 14% 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertltori SSTV. Pu6 funzionare da rete e da batteria ed 
provvista, oltre alla normale uscita video, dl una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPAU 
VIDICON 2/3" 

STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15825 Hz 

SINC. QUADRO interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMATIC° SENSIBILITA' 1:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 

USCITA VIDEO 1,5 Vpp + 0,5V SINCRONISMO, 75 ohm 

BANDA PASSANTE 5 MHz 

OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 

ATTACCO ghiera filettata passo «C 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSIONI 75x120x220 

Si forniscono anche -parti separate: Vidicon, Gioghl, Oblettivi. 

E disponibile una vasta gamma di accessori. 

IG-238 - Commutatore ciclico manuale ed automatico per segnaii video (min. 3, max 8 ingressi, 
1 uscita) . 
M-12 - Monitor 12" con stand-by . 

L. 144.000 + IVA 
L. 165.000 + IVA 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA - Si forniscono esclusivamente parti singole: circuito stam-
pato, prom incise, display, ecc. Richiedere i prezzi. 
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COLLEGAMENTO VIA RADIO 

CHIAMATA SELETTIVA INDIVIDUALE 
CHIAMATA DI GRUPPI 

AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 

RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 

VOLUME REGOLABILE - ECONOMICITÄ 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 

1 
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Alimentatore stabilizzato 
Mod. «MICRO» 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: 12.5 V fisse 
Canco: max 2 A. Tollera picchl da 3 A 
Ripple: Inferiore a 10 mV 

miglibre del 5% 

NT/0070.00 

gagingli op 

mod. 

MICRO 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
invlando L. 500 in francobolli 

ELTRCDNIK 
via F, Costa 1 3 

Tel. 0175 -42.797 
12037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

mod. VARPRO 
Alimentatore stabIllusto 
Mod. «VARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Usclta: 0 4- 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: inferlore a 1 mV 
Stabilitä: migllore dello 0,5% 
2000 NT/0430-00 3000 NT/0440-00 

RIVENDITORI PRODOTTI 
• SHF 

Cuneo: Gaber. via XXVIII Avi-
la. 19 
Torino: Allegro, c.so Re Umber-
to. 31 • Cuzzoni. c.so Francia. 91 
- Telstar, via Gioberti. 18 - Valle. 
via Carena. 2 - Imer, via Saluz• 
zo. 14 
Plnerolo: Oberto, stradale Saluz-
zo. Il 
Alba: Discolandla. c.so Italia. 18 
Savona: Carozzino. via Giusti. 25 
Genova: De Bernardi, via Tollot. 
25 - Carozzino. via Glovannetti.49 
Milano: Franchi, via Padova. 72 
Carbonate: Base. via Volta, 61 
Clslago: Ricci, via C. Battisti. 92 
Como: Overs. via S. Garovaglio. 
19 
Varese: Pioppi. via De Cristofo-
Ms. 8 
Mestre: Emporio Elettrico, via 
Mestrina, 24 
San Vincenzo (LI): T C.M. Elet-
tronica. via Roma, 16 
Pisa: Elettronlca Cali. p.za Dan-
te. 8 
Livorno: G.R. Electronics, via 
Nardinl. 9c 
Piombino: Alessi L. via Marconi, 
312 - Bartalucct, vie Michelan-
gelo. 6/8 
Portoferraio: Standard Elettroni• 
ca. via Sghinghetta. 5 
Cecina (LI): Euh & Cecchini. via 
Napoli. 24 

Roma: Vivanti. via Arunula, 23 - 
G.B. Elettronica. via Del Consoli. 
7 - DI Filippo, via Del FrassInl, 
42 - Zezza. via F. Baracca, 74 • 
Natale 8 Fiorini. via Catania, 
32/A - Radioprodotti, via Nazio-
nale. 240 
Grotta Ferrata: Rubel>, p.za V. 
Benin', 2 
Ciampino: Elettronica 2000. via 
IV Novembre. 14 
Bari: Osvaldo Bernasconi, via 
Catalan. 112 
Foggia: Osvaldo Bernasconi, via 
Repubblica. 57 
Taranto: Osvaldo Bernasconi. via 
Cugini, 78 
Brindisi: Osvaldo Bernasconi. via 
Indipendenza. 6 
Barletta: Osvaldo eernasconi, via 
R. Colette, 50 
Rego. Calabria: Politi, via Fata 
Morgana. 2 
Cosenza: Garofalo, p.za Papa 
Giovanni XXIII, 19 
Palermo: Elettronica Agri. via 
Agrigento, 16F 
Augusta: Patera, c.so Umberto, 
188 
Catania: R.T.F., p.za Rosolino Pi-
lo, 29 
Palermo: SI.PR.EL, via Serra di 
Falco, 143 
Agrigento: Montante. via Empe-
docle, 117 



30 valide ragioni 
per dimostrare che ĺl nuovo 

YAESUI FT 901 D 
"sensazionale". 

VOX gain control and PIT/Manual 
Transmitter activation switch 

me gain 
Squelch Ire FM 
(Derma 

Audio peak Ireq 
Sidetnne Monitor 

Automatic mic 
gain control 

Carrier level control Cathode current, relative 
Keyer ON •OFF and speed power output. ALC level 

AGC Switch 
Slow last and OFF 

Variable audio filter 

  .............. • 

Mode Switch 
LSB/USB/FSK/AM 
(FM optional) 

Tuneable rejection 
switch 

IF Rejection Frequency Control 
IF Pass Bandwidth Control 

(100 Hz to 2.4 KHz) 

Calibrator and 
noise blanker 

irpCatibrate digital readout?' 

Memonzed frequency 
recall switch 

Frequency 
Recall IX 

▪ Due potenti valvole finali 6146 B 
• Frequenza intermedia IF regola-
bile con feedback negativo • Cir-
cuito selettivo di IF che spazia da 
100 Hz a 2.4 KHz con selettore va-
riabile • VFO sintetizzato opziona-
le per allargare le bande di frequen-

VFO tuning knob 

Tune Switch 
Returns transmitter to receive made 

After 10 seconds of tune 

Transmitter Transmitter 
'Pate Junin loading 

RE processor 

RF processor level 
Receiver audio gain 

Receiver front end 
Attenuator switch 

Receiver RF gain 
Clarifier control 

Clarifier for receiver 
Frequency 

memory switch 
Clarifier for transmitter 

Frequency Band Switch 
Recall RX 160-10M Coverage 

External Synthesized VFO 

za nell'unitä di memoria • AGC 
selezionabile • Inserito Speech 
processor • Inserito circuito tasto 
elettronico IC 8043 I Bande da 160 
a 10 m. • Fornito del nuovo lettore 
di frequenza WARC. 

L. 1.620.000 IVA compresa 

tecnologie del futuro 
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GORIZIA Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

DISTRIBUIAMO I PRODOTTI DELLE SEGUENTI CASE: 
Motorola, Texas Instruments, National, Hewlett-Packard, Intersil, Fairchild, Silec, Piher, 

Allen-Bradley, Spectrol, Beckman, lskra, ecc: 

Non disponendo, almeno per ora, di catalogo, elenchiamo alcuni articoli di maggior 
interesse: 

MC1496P (doppio modulatore-demodulatore bilanciato) L 1.900 
MC1596G (doppio modulatore-demodulatore bilanciato, versione militare) L. 4.400 
MC1648L (VCO ECL utilizzabile come VFO fino a 250 MHz) L. 4.800 
MC4044 (comparatore di fase) L. 4.500 
ICL 8052A-8053A (Set voltmetro digitale 4 cifre e 1/2 con terssione di riferimento 

interna; (omito con schema applicativo INTERSIL) L. 32.500 
ICL 8211 (rivelatore di calo di tensione rispetto ad un livello prestabilito L. 2.500 
ICL 8212 (rivelatore di aumento di tensione rispetto ad un liven° prestabilito) L. 2.500 
ICL 8038 (generatore di funzioni INTERSIL) L. 4.800 
CA 30854 RCA (regolatore di tensione 1.7-36 V) L. 3.200 
LM 317MP NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabile da 1.2 a 37 V 0.5 A. L. 2.700 
LM 317T NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabile da 1.2 a 37 V 1 A L. 3.950 
LM 324 (quadruplo operazionale) L. 2.100 
CA 3028A (amplificatore RF utilizzabile fino 120 MHz) L. 1.650 
NE 560 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
NE 561 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
LM 565 (Phase Locked Loop) L. 3.500 
LM 381N (doppio preamplificatore a basso rumore) L. 3.100 
LM 381AN (doppio preamplificatore a bassissimo rumore) L. 4.850 
SN 74196 (decade counter garantito fino 50 MHz, tipico 65 MHz) L. 1.800 
Prescaler 95H90 FAIRCHILD 250-300 MHz L. 12.500 
Prescaler 11C90 FAIRCHILD 600 MHz L. 19.500 
Diodi Hot Carrier HP 5082-2800 linean i fino a 3 GHz L. 2.450 
Quaterna selezionata di detti L. 13.000 
Diodi BY 253 (600V-3A) L. 350 
Diodi BY 255 (1300V-3A) L. 450 
Diodi 600V-12A L. 1.900 
2N 4427 (1W Minimum Power Output a 175 MHz; Gp 10 dB (Min.) L. 1.700 
2N 3866 (1.5W Power Output a 175 MHz) L. 1.600 
2N 5589 MOTOROLA (3W Power Output a 175 MHz) L. 8.500 
2N 5590 MOTOROLA (10W Power Output a 175 MHz) L. 14.500 
2N 5591 MOTOROLA (25W Power Output a 175 MHz) L. 18.500 
2N 6084 MOTOROLA (40W Power Output a 175 MHz) L. 37.500 
Fineli National 27MHz (Pout 4W G.P. 10 cl El - Protetti contro S.W.R. infinito) L. 2.500 
Microprocessore National CPU ISP-8A/600N L. 18.500 
Ram National MM2112 L. 3.950 
MJ802-MJ4502 (Coppia selezionata di transistori per amplificatori BF a simmetria 

perfeitamente complementare - 100W H.M.S. su 4 e su 8 Ohm) L. 13.000 
Resistence antiinduttive 60 Ohm-25W utilizzabili fino a 470 MHz, adatte per carichi fittizi L. 2.800 
Resistence come sopra, ma 200 Ohm-50W (4 per fare 50 Ohm-200W) gruppo di 4 L. 10.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per resistenza 50 Ohm-25W (potenza dissipabile 

100W a 600C) L,. 5.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per 4 resistence da 200 Ohm-50W (Potenza 

dissipabile 150W a 80°C) L. 7.500 
Trimmer multigiri SPECTROL o ALLEN BRADLEY L. 1.500 
Potenziometri multigiri (10) BECKMAN o SPECTROL L. 7.900 
Display FND 500, 501, 507, 508; FND 357, 358 L. 2.100 
Fotoresist positivo "POSITIV 20, 150 g L. 6.500 
Kit per fotoincisione comprendente fotoresist positivo, svilupco e sgrassante L. 15.500 
TOROIDI AMIDON: T 50-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L. 900 

. T 68-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L. 950 
T 50-6 Colore: Giallo • Frequenza: fino 75MHz L. 900 
T 50-10 Colore: Nero - Frequenza: fino 200MHz L. 900 
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PRoTOTIPI SALDATORI MINUTERIE 

PL • C4VI • VENTOLE 
ZOCCOLI - ALTOPARLANTI 

DISSIPA TOR/ CONTENITORI NIANOPOLE 

AZ 
componenti elettronici 

via Varesina 205 

20156 MILANO 

tel. 02-3086931 

MOS - LS' 
TTL - C-MOS - ECL 

LINEAR 
OPTO ELETTRONICA 

MOSTEK - TEXAS - RCA 
NATIONAL - INTERSIL 
SGS - FARCHILD 
LITRONIX - TROJ 

Ain lets 
_ 

rikuP 
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itgo 

TUTTO per 
l'ELETTRONICA 

tolers11 
• 

SINGLE 
Chip panel Meter 

Kits completi 31/2  Digits 
ICL7106 EV/Kit L. 50.000 

per cristalli liquidi 
IC17107 EV/Kit 

per display L. 45.000 

TAGLIANDO CATALOGO GENERALE 

Cognome 

Nome 

via 

Cittä CAP 
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S9 + R5 SEMPRE E SOLO CON 

ZETAGI I LINEARI SENZA LIMITI 
OE - 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V 50 Hz 

Freguenza: 26 - 30 MHz 

Potenza d'ingresso: 0,5 - 6 W AM 15 W PeP - SSB 
Potenza d'uscita: 500-200-80 NI AM commutabili 

Potenza d'uscita SSB: 1 kW PeP 
Impedenza d'uscita: 40-75 SI 

• Modulazione positiva 
• Commutazione RF automatica 
• Oblato di ventola a grande portata 
• Regolazione per ROS » d'ingresso 

• Dimensioni 170 x 380 x 280 

• Peso Kg 16 

primo in Europa 

LINEARE MOBILE 
B 100 

60 W AM - 100 SSB 
Comando alta e 
bassa potenza 
Frequenza: 
26--30 MHz 

NUOVO TIPO 

LINEARE MOBILE 
B50 
CB da mobile 
AM-SSB 
Input: 0.5÷4 W 
Output: 35 4-40 W 

La ZETAGI ricorda anche la sua vasta gamma 
di altri accessori che possono soddisfare qual-
siasi esigenza. 

Spedizione ovunque in contrassegno. 
Per pagamento anticipato spese di spedizione a 
ns. canco. 
Consultateci chiedendo il ns. catalogo generale 
inviando L. 400 in francobolli. 

ZETAGI 

via S. Pellica - Tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 

marzo 1978 601 



STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 22 Mc stato solido 
535 DC - 15 Mc 
545 DC - 30 Mc 
551 DC - 30 Mc doppio 
585 DC - 100 Mc 

SOLARTRON CD523S DC - 
CT316 DC - 
CT436 DC - 
CD1212 DC - 

8 Mc 
1 Mc 

10 Mc doppio 
40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

HP 185 DC - 1000 Mc sampling 
130 DC - 500 Kc per BF 
120A DC - 500 Kc per BF 

Disponiarno di altri tipi di oscillografi. Interpellateci! 

GENERATORI DI SEGNALI 

BORG WARNER 

JERROLD SWEEP 

TELONIC SWEEP 

AVO 2-250 Mc AM 

BOONTON usm25 10 Kc 50 Mc AM 
USM26 10 Mc 400 Mc AM 

HP 608D 10 Mc 400 Mc AM 

TS 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000 — 2000 MC AM 

MARCONI TF801 
TF144H 
CT218 

10 Mc 400 Mc AM 
10 Kc 70 Mc AM 
80 Kc 30 Mc AM-FM 

AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

400 —  1000 Mc 1 gamma 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI H P, BOONTON. COHU. etc. 

ANALIZZATORI DI SPETTRO H P. TEKTRONIX, LAVOIE, POLARAD 

CARICHI FITTIZI 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Ouintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 

(dummy load): 100, 200, 500 W, 1 e 2 Kw 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E DI MILANO 
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BWD OSCILLOSCOPES - made to measure 

0 :F 0 -116 
r ".. 

:1141 • • :el Uri • 

539D 

DC-25MHz 

dual trace 

Sensibilitš: 1 mV, 20 V Cm 
Impedenza verticale: 1 meg, 26 pF 
Base tempi: 0,05 ms, 1 s 
Linea ritardo variabile 
Alimentazione: 90-130, 190-260 CA 

Lire 2.200.000 netto 
incluso 2 probe 100 mc 

Sensibilitä: 5 mV, 20 Vcm 
Base tempi: 0,5 ms, 2 s 
Trigger: normale, TV, automatico 
Impedenza verticale: 1 meg, 35 pF 
Amplificatore in cascata sensibilità 0,5 mV 
Alimentazione: 90-130, 190-260 ca 

Lire 730.000 netto 

540 

DC-100MHz  1 
variable persistence storage oscilloscope 

845 

DC-30MHz 

Sensibilitä 1 mV, 20 V cm 
Impedenza ingresso: 1 meg, 28 pF 
Persistenza: fino a 50 min 
Due canali 
Doppia base tempi 

Lire 3.200.000 netto 

CATALOGHI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
MATERIALE PRONTO A TORINO E MILANO 
ASSISTENZA TECNICA COMPLETA 

IDOLEATTO 
Sod* TORINO - vie S. Ouintlno. 40 
FAUN MILANO - VI. M. Macchl, 70 

Maggiori informazioni a richiesta 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTR1 LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

marzo 1978 603 



Mostra mercato di 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 

RX - R108 - MOTOROLA 20-e-28 Mc AM-FM, alimentazione 24 Vcc - ver-
sione moderna del BC603. Con piccola modifica, di cui forniamo schema, 
la frequenza si alza a 50 Mc. 

RADIOTELEFONO RT70 MOTOROLA 47÷58 Mc, sintonia continua FM, 
alimentazione 24 Vcc, completi. 

Rx-Tx 48 MK1 6+9 Mc portatile 
CERCAMETALLI TASCABILI 
BUSSOLE TASCABILI 
COLLIMATORE d'aereo F84 
REGOLATORE STROBOSCOPICO per in-
clinazione pale elicotteri - pezzo unico. 

TELEMETRI WILD - base cm. 120 
POMPA ACOUA 24 Vcc 

PUNTATORI Salmoiraghi. 
COMPUTER INDICATOR 

ZODIAC - ROENTGENS 

INCISORE RIPRODUTTORE MECCANICO 
su pellicola 35 mm della SIMON di Lon-
dra. Durata della registrazione ed ascolto 
ore 8. Alimentazione 220 Vac. 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,5-e-18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non ma-

nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orarlo al pubbIlco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servIzIo del pubblIco: 
vasto parchegglo. 

604 cq elettronlca 



l_F,CKTRO 

LCO 

Modulatore sintetizzato 
a NORME C.C.I.R. 
mod. EMS/4 

via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049 / 656.910 

STAZIONE PROFESSIONALE F. M. 350 W 

Amplificatore lineare 
classe C 
350 W R.F. 
mod. EAL/1 

Per ulteriori informazioni: ELECKTRO ELCO - Via Tiso da Camposampiero, 37 
35100 PADOVA - Tel. 049/656.910 - Vi saranno inviati dati tecnici dettagliati 

marzo 1978 605 



pascal 
tripodo tel. 055 -713369 

elettronica - FIRENZE - vie b. della gotta, 26 128 

BROADCAST ovvero EMITTENT' LIBERE: 
una soluzione SUNSHINE per qualsiasi problema, 
dal microfono all'antenna. 

Caratteristiche comuni a tutti I modelli: 

91.1•451-11Ng • t- ...... . as ...,.. e 

. ti- tiö ; 
• 

1•1...•••1OENE • 4.4 
r e 

1 

; 
SOE,.....4•-•.NE ........ • 

• E[035 t OE 

64   : 

- alimentazione stabilizzata incorporata stabilitä 
+ 0,15 96 alle variazioni di canco e di rete (220 
V + 15 %). 

- Wattmetro / Rosmetro incorporati. 
- Ventilazione forzata da 145 a 305 m' / ora nel 

mod. 425 al 430 
- eleganti contenitori in esecuzione professlona-

le unificati (designer A. CRUCIAND. 

Mod. 423 e 424 (stereo) EXITERS - in 8 versioni 
con 2 eccitatori base - ECONOMICO composto 
da modulatore, base quarzata, pilota e finale - 
- PROFESSIONALE ad aggancio di fase (PLL) e 
sintesi di frequenza, da 88 a 108 MHZ in 2000 
canall di 10 In 10 KHZ - banda passante 0 - 
- 100.000 HZ a + 0,6 dB - preenfasi commuta-
bile 0 - 25 - 50-75 yS indicatore della devIa-
zione a diodi leds. 

Contenuto armonico inferiore di 75 dB (2. arm. - 
- 65 dB). 

Potenze output - 15W e 30W (a richiesta) 
A partira da L. 530.000. 

Mod. 425 a 430 BOOSTERS - amplificatorl linea-
r' da 100 /150 / 200 / 250 / 300 / 400 W, RF - po-
tenza di pilotaggio nominale 15 W - filtri passa-
basso incorporatl (a cavitä dorata nel mod. 430). 

Attenuazione dei DIV' da min. 40 dB ai 60 dB 
(cavitä) sulle armoniche. 

Perdita inserzione max 1 dB 
A partira da L390.000. 

Modulo da 100 W (montato e tarato) ä lo stesso 
Impiegato nel ns. mod. 425. 
Alimentazione 28 Vdc 6 A circa. 
L. 185.000 

Mod. 520 MIXER - 16 canall mono (8 STEREO) 
3 fono equal. RIM + 1 dB - 4 mic. 1,6 mV 200 / 
/ 30.000 h (ohm) 3 aux 150 mV/100 K h - 2 barre 
cuffia preascolto-ascolto - master con controllo 
toni uscita max 2V RMS - prese per registra-
zioni VU sul preascolto e sul master. 
L. 320.000 

IN PREPARAZIONE 

Mod. 1000 STEREO PREAMPLIFIER 
» 1001 TEN BAND OCTAVE EQUALIZER 
» 1002 500 W POWER AMPLIFIER 
OE) 1003 POWER SUPPLY UNIT 

Implanto d' alta classe per discoteche, grandi 
ambienti, etc. 

COMPONENTISTICA PROFESSIONALE 

CONTENITORI VIP per ogni tipo di apparecchiatura 
prodotti dalla ditta C.E.C. 
via Acerra, 36 - 00010 SALONE ROMA 



Training teorico +Training pratico 

Novità per professionisti e dilettanti 

TRAINING rapid° 
di t cnica RADIO +TV 

Per soddisfare le moltissime esi-
genze di aggiornamento e rinno-
vamento delle più moderne tecni-
che radio + TV, è nato il nuovis-
simo corso per corrispondenza 
IST: 

Teleradio 
Un'équipe di esperti ha realizzato 
per noi e le nostre Consociate e-
stere questo metodo rapido per 
permettere agli appassionati di 
diventare "professionisti aggior-
nati". II corso si basa sul collauda-
to metodo d'insegnamento "dal 
vivo". Esso abbina, in modo per-
fetto, il train(ng teorico (solo18 
fascicoli-lezione con testo molto• 
chiaro e facile, in ottima veste ti-
pografica) al training pratico (6 
scatole di ottimo materiale per co-
struire numerosissimi esperimen-
ti). Un utile ed appassionante tiro-
cinio che ti fa diventare in poco 
tempo un Tecnico (con la T maiu-
scola!) della radio e della TV. Pro-
va: non te ne pentirai! 
I I Certificato Finale gratuito con-
fermerà a tutti il livello del wo ag-
giornamento! 
Senza impegno il 1° fascicolo 
in visione! 
L'IST, unico in Italia, ti garantisce 

prima la scelta a "fascicolo aper-
to". Inviando subito il tagliando 
(metti la crocetta al posto giusto 
perché ci sono al tri corsi), riceve-
rai al più presto il 1° fascicolo in 
visione gratuita. Lo potrai esami-
nare con calma, addirittura "pro-
varlo", e poi decidere. Perd da so-
lo, perché non ti manderemo rap-

bresentanti o agenti in casa! Se 
vorrai altri chiarimenti, ricordati 
comunque che siamo sempre qui, 
anche dopo l'iscrizione! 

Oltre 70 anni di esperienza "giovane" 
in Europa e 30 In Italia nell'Insegnamento 
tecnico per corrispondenza. 

ITST-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA Via S. Pietro 49/13u 
21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/530469 
Vogliate inviarmi- per posta in visione e senza impegno - la ladispensa e tutta la 
documentazione del corso che indico con una crocetta: 

Teleradio con materiale sperimentale Ü Disegno Tecnico 
Elettronica con materiale sperimen tale OTecnica Edilizia 

D Elettrotecnica LICalcolo col Regolo 
Li Costruzione di Macchine 
II mio indirizzo ě il seguente (scrivo und lettera per casella): 

Cognome 
I III I I II III I III I 

Nome 
LI Ii 1111 III II II  
Via N. 
I !III I I I I I I II I I IIII III  
C.A.P. Località 
L'IST é l'unico Istituto Italiano Membro del CEC - Consiglio Euro-
peo Insegnamento per Corríspondenza - Bruxelles. Uno studio se-
rio per corr4pondenzaè raccomandato anche dall'UNESCO-Parigi. 1 
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(@I COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORNION 
., . 

AB25 

AB40 

=7= 

Nuova serie di amplificatori di potenza FM 144-146 MHz con commutazione automatica ricezione - tra-

smissione e con incorporato un preamplificatore in ricezione impiegante un FET a bassissimo rumore 
(guadagno 10dB, figura di rumore 2dB). Gli amplificatori sono protetti contro inversioni di polaritä, 
cariche statidhe e disadattamenti del canco e sono dotati di spia luminosa sull'uscita, di staffa di 
supporto con morsetti, di cavetto di alimentazione e spina di scorta. 

CARATTERISTICHE AB25 CARATTERISTICHE AB40 

TRASMISSIONE 

Potenza d'ingresso: 3.5 W (da 1 a 9 W max) 

Potenza d'uscita: 20 W (max 25 W a 12.5 V) 

Guadagno di potenza: 7.5 dB (a 12.5 V. 20 W) 

Attenuazione armoniche: magg. di 60 dB 

RICEZIONE 

Guadagno: 10 dB a 12.5 V 

Figura di rumore: 2 dB 
Banda passante: 1.5 MHz a —3 dB 

10 MHz a —20 dB 

GENERALI 

Impedenza d'ingresso e d'uscita: 50 SI 

Alimentazione:' 12.5 V (da 10 a 15 V max) 

Consumo: 5 mA in ricezione: 2.5 A in trasmissione 

Dimensioni (senza staffa): 82 x 155 x 57 mm. 

Peso (senza staffa): 0.7 kg 

Come AB25 tranne: 

Potenza d'ingresso: 10 W (da 1 a 15 W max) 

Potenza d'uscita: 40 W (45 W max a 12.5 V) 

Guadagno di potenza: 6 dB (a 12.5 V, 40 W) 

Consumo in trasmissione: 5A 

Prezzo (I.V.A. 14 % inclusa) : 

AB25 L. 75.000 
AB40 L. 88.000 

Gli amplificatori di potenza =TM 
impiegano transistori strip-hne » CTC 
(Communications Transistor Corporation). 

L'AB25 e l'AB40 sono disponibili anche nella versione 

» marina » (AB25M, AB40M) e » civile » per radiotele-
foni VHF. telecontrolli e teleallarmi (AB25C, AB40C). 

608   eq elettronIee 
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(@I COMMUNICATIONS TRANSISTOR CORPORATION 

RAPPRESENTANTE 

per l'ITALIA 

• TRANSISTOR' LINEARI PER HF E 27 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTOR' PER VHF E UHF FINO A 100 W 
• TRANSISTORI PER FM 88-108 MHz FINO A 175 W 
• TRANSISTOR' PER AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
• BYISTOR 

• STRUTTURA • STRIPLINE • SU SUPPORTO CERAMICO ERMETICO • BASSA RESISTENZA TERMICA • BASSA 

INDUTTANZA • RESISTENZA A VSWR INFINITO • MTF SUPERIORE A 150.000 ORE. 

Dépliants e note tecniche saranno inviate gratuitamente a chi ne fará richiesta precisando le ap-
plicazioni. - Manuale di tecnologia, applicazioni e circuiti CTC, 98 pagine (in inglese) L. 2.500+ sp 
in contrassegno. 

Nuova serie AN di amplificatori linea-
ri 144-146 MHz, 12 V AM-FM-SSB-CW, 
facenti uso dei transistori CTC B3-12, 
B12-12, 1325-12 e B40-12, disponibili an-
che in KIT (completi di circuito stam-
pato, transistor, tutti i componenti e 
il materiale per realizzare le bobine, 
con istruzioni dettagliate, senza dis-
sipatore). 

*AN 3 0,3-4 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061. 
AN 3 Kit L. 21.200 • Dissipatore 475061 L. 2.600 
*AN 12 1,8-15 W. montato e collaudato, con dissipatore 475061. 
AN 12 Kit L. 20.150 - Dissipatore 475061 L. 2.600 
*AN 25 4,5-30 W, montato e collaudato. con dissipatore 475062. 
AN 25 Kit L. 25.600 - Dissipatore 475062 L. 4.800 
*AN 40 10-45 W, montato e collaudato. con dissipatore 475062. 
AN 40 Kit L. 38.400 - Dissipatore 475062 L. 4.800 

(I prezzi suddetti sono comprensivi di I.V.A. 14 %) 

L. 29.800 

L. 28.750 

L. 36.400 

L. 49.200 

Kit aggiuntivo con diodi e cavi k:4 in teflon preterminati per realizzare la commutazione au-

tomatica RT (VOX) nel funzionamento in FM L. 4.500 

Gli amplificatori della serie AN possono essere forniti anche nella versione 

FM 88-108 MHz (serie AW) e nella versione VHF-FM per telecontrolli, teleallarmi eco. 

(serie AY). Specificare la frequenza esatta. 

In preparazione: 

AN80, lineare, 10-80W, in Kit o montato 
(AW80 per FM 88-108 MHz, AY80 per FM-VHF) 

=7: ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

FREOUENZIMETRI: DIGITALI a 6 display 
freq. 0-250 MHz con uscita HF-VHF 
220 Vac 50 Hz garanzia mesi ‚re L 180000 
Amplificatorl PHILIPS In cassetta 220 V 
5 W L. 10000 
Interfonici ad onde convogliate 220 V 

L. 39000 
Cuffle stereo 8 SI L. 6000 
Cuffie stereo regolabili 8 n L. 15000 
MIcrofonl •TOA• unidirezionali da tavolo 
200-600 SI non amplificati L. 30000 
Rosmetri • Hansen • L. 14000 
Rosmetri Wattmetri -Hansen • 
0-1000 W 1.8-30 MHz L. 50000 
Rosmetri Wattmetri • Vecor 
0-100 W da 1.5 to 150 MHz L. 18000 
Rosmetri Wattmetri • Bremi • BRG 22 
da 3 a 150 MHz 1000 W L. 28000 
Ouarzi da 100 kHz L. 5060 
Ouarzi da 1 MHz L. 7500 
Variac ISKRA da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 36000 
TRN120 2 KW 0-270 V L. 421300 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 70000 
Strumenti 30 Vdc sens. 1 MA L. 3000 
Strumentl Weston 0-15 Vdc L. 3000 

PONTI RADDRIZZATORI E DIOD1 
VH448 400 V 6 A L. 
VM68 600V 1 A L. 
1380 C5000 80 V 5 A L. 
080 C3200 80 V 3 A L. 
IN4001 L. 
I 144004 L. 
IN4007 L. 
IN4148 (114914) L. 
F31 100 V 3 A L. 
F34 400 V 3 A L. 
IN5402 200 V 3 A 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2..6 mm 
stagnato ricoperto plastica trasparente 
(analog° antenna W3DZZ) bobine m 30 

L. 7500 

ANTENNE SIGMA 
Direttiva 4 elementi 
GP VR6N1 
GP 145 
GP 77 

2200 
900 
1500 
1200 
so 
100 
120 
50 
170 
290 
180 

L. 65000 
L. 22900 
L. 18000 
L 28000 

Universal (Boomerang) L. 15000 
Universal (Boomerang) 2. serie L. 19000 
PT 27 L. 10090 
TOM (barra mobile) L. 12000 
Nuova PLC (barra mobile) L. 19000 
Gronda 27 L. 15000 
Nautica 2 7 L. 32000 
144 R (barra mobile) L. 18000 
COMMUTATORI SIGMA 
TX-RA Automatic L. 10500 

TX.RA (II serie) L. 
Relä d'antenna Magnecraft 12 V L. 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
- 15 V, 3 A 
0 - 15 V, 6 A 

OROLOGI: 
MK50250 orol. 6 digit +sveglia L. 8500 
IC FUNZIONI SPECIAL!, 
AY-3-8500 (I.C. visualizzatore per TV 4 
giuochl) L. 19000 
MA1003 Orologio digitate 12 V d.c. 

L. 18000 
MM5316 Digital alarm clock 12 or 24 
hour display L. 11000 
MK5002N 4 digit counter L. 15000 
MK5005N 4 digit counter L. 16000 
MK5007N 4 digit counter L. 16000 
MK5009N base tempi program. L. 13000 
MK50240 octave generator L. 13000 
MK50395 six decade up/down counter 

L. 23500 
MK50396 idem idem L. 23500 
MK50397 idem Idem L. 23500 
MK50398 [dam Idem L. 20500 
MK50399 Idem idem L. 20500 
REGOLATORI STABILIZZATORI 
7805 5V 1 A 
7812 12 V 1 A 
7824 24 V 1 A 
DARLINGTON 
SE9301 = Mj3001 
SE9303 = MJ3003 
6E9401 = Mj2501 

TRIAC 
0400 IP 400 V 1 A 
0400 41.4 400 V 4 A 
060 10L4 600 V 10 A 
BATTERIE RICARICABILI 
12 V 5.5 Ah 
Still niche' cadmium 1.2 V 

8000 
3000 

L. 25000 
L. 55000 

L. 2200 
L. 2200 
L. 2200 

L. 2000 
L. 2500 
L. 2000 

L. 1000 
L. 1200 
L. 2200 

L. 30000 
500 MA 

L. 1500 
CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTI MENTO 

CAVO COASSIALE 
RG8/U L. 500 RG58/U L. 
RG11/U L. 500 RG59/U L. 
Cavo coassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermati -Milan- prezzi 

CONNETTORI COASSIALI 
PL259 L. 
S0239 L. 
PL258 doppia femmina volante L. 

L. 
L. 
L. 

GS97 doppio maschio 
UG646 angolo PL 
M358 • T • adattatore F M F 
UG175 riduttore PL 

200 
300 
200 
var.( 

600 
600 
1500 
2000 
1500 
2500 

L. 150 

UG88/U BNC maschio L. 800 
UG1094/U BNC fernm. con dado L. 800 
UG913/AU BNC maschio angolo L. 2500 
UG977A/U •N• a gomito L. 1000 
M359 PL maschio S0239 term. ring. 

L. 1500 
SCR 
S40104 400 V 10 A L. 1200 
560101. 600 V 10 A L. 1500 
2N4443 400 V 8 A L. 1500 
S4003 400 V 3 A L. 800 
IP102 100 V 0.8A L. 500 
S8010 800 V 10 A L. 2700 
2N683 100 V 25 A L. 3000 
TESTER • ICE 
Microtest 80 L. 18000 
680 G L. 24000 
680 R L. 27000 
TESTER ISKRA 
Unimer 1-200 kfl/V L. 40000 
STRUMENTI CHINAGLIA 
Cito 38 L. 18000 
Dino L. 40000 
Dino Usi L. 44000 
Dolomiti L. 34000 
CP570 (CapacImetrra L. 33000 
VIVM2002 (Volt. elettr.) L. 95000 
Transistor tester L. 30000 
UG273/U PL maschio BNC femmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC femmina volante L. 1000 
F0075/2 Adapter P1.259 3,5 mm jack 

L. 1000 
Tutta la serie connettori • OSM • 

cad. L. 1500 
DISPLAY E LED 
Led rosso L.. 200 
Led roast piccoll L. 250 
Led verde L. 400 
Led giallo L. 550 
MAN 7 display L. 1500 
FND357 L. 1800 
FND500 display L. 2500 
FCS8024 4 display uniti L. 13000 
MOS 3817 per FCS8024 L. 12500 
MATERIALI PER ANTIFURTO 
Coppia magnete e interruttore reed pla-
stic° L. 1300 
Interruttore a vibr. L. 2500 
Sirene 12 V bltonall ass. 500 mA L. 15000 
Minisirena meccanica 12 V ass. 500 mA 

L. 10000 
Sirene 220 V a.c. 220 W L. 39000 
Lucciole a motore calotta gIalla 12 V 

L. 30000 
Lucciole a motore calotta glalla 220 V 

L. 33000 
Chlavi USA per antlfurtl L. 5500 

TRANSISTORS R.F. 

2N4348 
2143375 
2N3773 
2N3866 
2N4429 
2N5090 
2N5641 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 1500 
L. 3000 
L. 2500 
L 3000 

BLY93A 
812.12 
825-12 
1340-12 

L. 15000 
L. 11000 
L. 15000 
L. 27000 

TRANSISTORS 
214918 L. 
21\11613 L. 
2N1711 L. 

2N2218 L. 350 2143441 L. 800 
2N2219 L. 350 2N3442 L. 1500 
2N2369 L. 250 2143716 L. 1000 
2N2484 L. 200 2143792 L. 2500 
2N2904 L. 300 2N5109 L. 1000 
2142905 L. 3n0 

300 2N3054 L. 800 BF257 L. 350 
350 2143055 L. 1000 BSXŠ9 L. 350 
350 2N3137 L. 500 80104 L. 2000 

Principal' dire rappresentate: AMPHENOL • GED antifurli - ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. C.T.E. - CHINAGLIA GAVAZZI • 
ELTO . HY GAIN • BREMI - I.C.E. C.D.E. (ROTORI) - MIDLAND • MOTOROLA - PACE - PHILIPS - R.C.A. • S.G.S. - 
S.T.E. T.E.K.O. • TOKAI • T.R.W. TURNER. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metallic) PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
della Elettronica Digitale di Terni. 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordinl inferiori a L 10000 escluse le spese di trasporto — Tutti I prezzr si 
intendono comprensivl dl I.V.A. — CondizIoni di pagamento: AntIcipato o a mezzo controassegno allegando all'ordIne un anti-
cipo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spase trasporto; tariffe poslali a calico del destinatario. 
Non disponlamo di catalogo. 1 prezzi possono subira variazioni senza preavviso. 
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elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI - OROLOGI 
« NATIONAL» 

SN7400 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM 1458N 1000 4021 2400 4069 400 
SN7401 350 TBA510 2000 LM565CN 2750 LM34075 1950 4022 2000 4070 1100 
SN7402 350 TBA520 2000 LM566CN 3300 LM340T12 1950 4023 400 4071 400 
SN7413 1.000 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1250 4073 500 
SN7420 500 TBA540 2000 LM709CN 900 LM320T5 2500 4025 400 4075 600 
SN7472 600 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1200 4076 2200 
SN7473 900 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 2000 4081 500 
SN7492 1100 TBA810AS 1800 LM723CA 1150 LM78L05 700 4029 2600 4089 2000 
SN7493 750 TBA820 1500 LM723CN 900 LM78L12 700 4030 1000 4093 1900 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L15 700 4031 3500 4099 3500 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 4001 400 4034 4900 40160 2500 
SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 2600 4002 400 4035 2400 40161 2500 
SN74SO4 950 LM301AH 1050 LM747CN 2000 4006 2800 4040 2300 40162 2500 
SN7447 1200 LM309KC 3050 LM748CN 1000 4007 400 4041 2300 40192 2500 
SN7490 900 LM311N 1650 LF356H 2700 4008 1850 4042 1500 40193 2500 
SN7440 450 LM317K 6500 LF356N 2200 4009 0 0 1800 4503 1200 
SN7441 900 LM317T 4000 LM1303N 2600 4010 16300 4404443 2000 4507 1200 

40 
SN7600 1500 LM318N 4000 LM1310N 5000 4011 00 4047 2400 4510 2000 
SN74160 1500 LM324N 2350 LM1812N 10000 4012 400 4048 1000 4511 2500 
SN74192 1800 LM333N 2400 1M181514 7800 4013 900 4049 1000 4516 2400 
SN74193 1800 LM348N 2800 LM1820N 3000 4014 2400 

0 2300 SN74196 1600 LM349N 3000 LM1889N 8000 4015 2400 405 1000 4518 
9368 2000 LM379S 8000 LM3301N 1400 4016 1000 4051 1600 4519 1200 
95H90 LM381N 2600 LM3900N 1350 4017 2800 4052 1600 4520 2300 
(300 MHz) 12000 LM382N 2450 LM3905N 2500 4018 2300 4053 1600 4527 2500 
11C90 LM387N 1750 LM3909N 1450 4019 1300 4060 2900 4584 2500 
(600 MHz) 16000 LM555CN 620 LM3911N 3400 4020 2700 4066 1300 4724 2400 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordinl inferiori L. 10.000 escluse le spese di trasporto — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi di I .V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno al legando al I 'ordine un anticipo 
del 50%. - non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariff e postal i a canco del destinatario. - 
Non disponiamo di catalogo. 1 prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 
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SPEDIZIONE ANTARTIDE 2 CON SAET 
OCEANO INDIANO La spedizione ANTAITIME 2 

ha =Ito l'accordatore MAGNUM MT 3000 
della Saet International. 

ARE OE 
RUŠ 180° SUD 

‘.: MARE 
DI WEDD 
i 
i 
*1 

OCEANO .•*e. ISOLA PALMER 
I ATLANTICO :::...,OE. 

PassaisioAi DRAKE 

:,•_••• • • • APO HORN 
I, FALKL-Kill 

ISUO AM OCEANO PACIFICO 

Nick) commerciale: MILANO -Viale Toscana, 14-Tel. (02) 5464666 
- 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

Motorini per mangianastri 6 V 2000 gini 
Meccaniche mono per mangianastri 
Meccaniche stereo per manglanastri 
Ceramici da 1 pF a 100000 pF (48 pz) 

COND. ELETTROLITICI 15 V 

1 mF, 2 mF, 5 mF. 10 mF 

30 µF 
50 1.i.F 
100 µF 
200 µF 

L. 
L. 
L. 
L. 

80 
95 
110 
185 

300 pf 
500 µF 
1000 pf 
2000 µF 

COND. ELETTROLITICI 25 V 

1 [IF, 2 µF. 5 µF. 10 µF cad. 

30 pF 
50 µF 
100 ;IF 
220 µF 
250 uF 

L. 100 
L. 185 
L. 210 
L 230 
L. 250 

300 pf 
500 IF 
1000 tiF 
2000 µF 

COND. ELETTROLITICI 50 V 

1 µF, 2 µF. 5 µF. 

30 iLF L. 
50 pf L. 
100 pF L. 
220 pf L. 
250 1)1 L. 

1 pF 
250 pF 
500 I.LF 

10 pf 
16 µF 
32 µF 
40 µF 

8-1-13 
16+16 µF 
32+32 pF 
40+40 pF 

101iF cad. 
130 
195 
230 
280 
320 

300 iF 
500 iF 
1000 µF 
2000 pf 
3000 pf 

COND. ELETTROLITICI 100 V 

L. 
L. 
L. 

150 
520 
960 

1000 µF 
2000 µF 
3000 µF 

COND. ELETTROLITICI 350 V 

L. 245 
L. 395 
L. 450 
L. 495 

50 pf 
100 pF 
150 pF 
200 µF 

COND. ELETTROLITICI 350 V 

L. 480 
L. 590 
L. 650 
L. 785 

50+50 pF 
100+100 p.F 
150+150 pf 
200+ 100 +47+2211F 

TESTINE PIEZOELETTRICHE 
Tipo ronette ST 105 stereo 
Tipo caner DC 410 mono 
Tipo europhon L/P mono 
Tipo europhon L/P stereo 

Trasformatori di alimentazione 
3 W 220 V 0-6-9 V L. 
3 W 220 V 0-7,5-12 V L. 
3 W 220 V 12+12 V L. 
3 W 220 V 5+5-16 V L. 
10 W 220 V 0-6-9 V L. 
10 W 220 V 0-7,5-12 V L. 
10 W 220 V 12+12 V L. 
10 W 220 V 15+15 V L. 
10 W 220 V 18+18 V L. 
25 W 220 V 0-3-9-15 V L. 
25 W 220 V 0-6-12-18 V L. 
2,5 W 220 V 0-12-21-24 V L. 
25 W 220 V 12+12 V L. 

2.450 
2.450 
2.450 
2.850 
3.780 
3.780 
3.780 
3.780 
3.780 
4.950 
4.950 
4.950 
4.950 

L. 270 
L. 280 
L. 470 
L. 59 

L. 115 
L. 340 
L. 390 
L. 670 
L. 1.100 
L. 1.300 

L. 1.580 
L. 2.150 
L. 2.750 

L. 540 
L. 780 
L. 1.100 
L. 1.285 

L. 850 
L. 1.200 
L. 1.250 
L. 2.480 

L. 2.950 
L. 1.850 
L. 1.600 
L. 2.900 

L. 200 
L. 220 
L. 300 
L. 385 

L. 3000 TESTINE MAGNETICHE PER REGISTRATORI 
L. 13500 Tipo mono 060 registr. e riprod. L. 2.900 
L. 16000 Tipo mono C60 cancell . giapponese  L. 1.750 
L. 1750 Tipo mono 060 combinata registr. cancel!. riprod. L. 6.900 
1 Tipo stereo 060 universale L. 5.800 

Tipo stereo 060 registr. riprod.  L. 7.400 
L. 70 Tipo stereo 8 piste  L 

Tipo stereo 8 piste combin. registr. cancell. riprod. I 8 156..5% 
Tipo quadrifonica universale L. 18.600 
Tipo autorevers mono per lingue  L. 12.500 
Tipp riprod. per proiettori Super 8  L. 6.700 
Tipo registr. cancell. riprod. per proiettore Super 8 L. 12.900 

Microfonl Tipo K7 Microfoni Tipo glapponese L. 3.250 L. 3.°120 
L. 90 Potenziometri a stilts valori da 5 KOHM a 1 MOHM  

lunghezza cm. L. 850 
Potenziometri a slitta doppi vafori 20+20 K 50+50 K 
100+100 K cad. L. 1.280 
Manopole per potenziometro a stilts L. 230 
Ouarzi miniatura glapponese 27/120 L. 1.300 
Cuffie Stereo 8 SI  L. 8.500 
Cuffie Stereo 8 n con potenz. per regolazione L. 14.800 
Microamperometro per bllanciamento stereo doppio L. 4.600 

AMPLIFICATORI MAGNETICI Prase telaio punto Ilnea 
L. 150 1,2 W 

2 W 
3 W 

L. 3.200 
L. 3.450 
L. 3.900 

AMPLIFICATORI 
PIEZOELETTRICI 

12 W L. 2.500 
2 W L. 2.900 
3 W L. 3.400 
Rosmetro con misuratore dl 
campo L. 23.000 

Watt. Roarnet, 10-100 W con 
misurat. di campo L. 28.500 
Spina Jack 6.3 mono plastica 

L. 450 
Spina Jack 6.3 stereo 

L. 550 
Auricolari jack f3 2.5 

L. 400 
Aurlcolari jack 3.5 

L. 450 
Altoparlanti (2/ 57 L. 700 
Altoparlanti 23 70 L. 850 
Altoparlanti e 100 L. 1.100 
Spine punto linea L. 100 
Prese volanti punto linea 

L. 100 

25 W 220 V 15+15 V L. 4.950 
50 W 220 V 0-3-9-42 V L. 6.950 
50 W 220 V 0.6-1248-21 V L. 6.950 
50 W 220 V 18+18 V L. 6.950 
50 W 220 V 24+24 V L. 6.950 
Capsule microfoniche dinamIche 

L. 1.450 
Deviatorl a slItta 
2 vie 2 posIzionl L. 300 
4 vie 4 posizIonl L. 450 

Zoccoli in plastics per IC 
7+7 L. 240 
8+8 L. 240 

ELETTROLITICI SPRAGUE 

2400 MF 50 V L. 5.600 
4800 MF 50 V 
7200 MF 50 V 
10000 MF 75 V 
13000 MF 40 V 
35000 MF 25 V 

L. 6.800 
L. 8.500 
L. 13.500 
L. 10.500 
L. 14.000 

MODULI PER OROLOGI 

Tipo MA1003 L. 21.000 
Tipo MA1012 L. 16.500 

KIT PER CASSE ACUSTICHE 
30 W RSM L. 27.500 
40 W RSM L 49.500 
90 W RSM L. 75.500 

FILTRI 
2 vie 30 W RSM L. 7.500 
2 vie 50 W RSM L. 10.000 
3 vie 40 W RSM L. 10.900 
3 vie 60 W RSM L. 14.500 
3 vie 90 W RSM L. 16.800 
3 vie 100 W RSM L. 25.800 
Ludt psichedeliche In Kit 
3 x 600 W L. 36.500 

7+7 divaricato 
8+8 divaricato 

RADDRIZZATORI 

630 - C400 
1340 • C2200 
040 - C3200 
B40 - 05000 
880 - C1060 
680 - 02200 
880 • C3200 
880 - C5000 
Medle frequenze 10 x 10 
Resistenze 1/4 W 

L. 290 
L. 290 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

360 
900 
960 

1.680 
540 
960 

1.080 
1.800 
280 
22 

ATTENZIONE: 
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degil ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ad Indirizzo del committente, cittä 
e C.A.P., in calce all'ordine. 
Non si accettano ordinazioni Inferior' a L. 4.000; escluse le spese di spedizIone. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO PREZZI SPECIAL' PER INDUSTRIE 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
a) invio, anticipato a mezzo assegno cIrcolare o vagit paostale dell'Importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese poslali. 
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine. 



BrF7=1 fZILJ engineering 

TERMINALE ASCII 
PER MICRO CALCOLATORI 
E MICRO PROCESSORI 

La « KFT ENGINEERING », sicura di offrire all'hobbysta una soluzione valida ed 
economica per l'interfacciamento con micro calcolatori e micro processori, ha 
studiato e realizzato i moduli KT 110 (convertitore video), e KT 113 (tastiera 
ASCII Full Duplex). Grazie alla loro versatilitä e facilitä d'impiego, unitamente 
al basso costo, costituiranno sicuramente uno degli elementi indispensabili per 
iniziare un lavoro basato sull'impiego di micro processori, sia a livello didattico 
che di pratica utilitä. 

KT 110 ¡..),P DATA DISPLAY 

• 1024 caratteri di memoria 
• 16 righe da 64 caratteri 
• Matrice 5 x 7 
• Ingresso codice ASCII formato parallelo 
• Caricamento sequenziale (No-Editing) 
• Memoria R.A.M. statica 
• Video positivo o negativo 
• Uscita video a norme C.C.I.R. 
• Alimentazione: 12 V.d.c. 1 A 
• Dimensioni: 210 x 240 x 60 PREZZO L 276.000+ IVA - consegna 30 gg. 

KT 113 • ASCII KEYBOARD 

• Tastiera a 53 tasti 
• Funzionamento Full-Duplex 
• I/O Seriale a livello TTL 
• Optional: RS232C o Loop 
• Uscita parallelo per KT110 
• Tre volecitä: 110-300-1200 Baud 
• Circuito U.A.R.T. controllato a quarzo 
• Selezione ON-LINE/OFF-LINE 
• Alimentazione: 12 V.d.c. 0.8 A 
• Dimensioni: 310 x 215 x 95 

PREZZO L. 220.000+1VA - consegna 30 gg. 

Per utilizzazioni speciali, il modulo KT 110 può essere fornito privo di contenitore me-
tallic°. Infornnazioni a richiesta. 

ALTRA PRODUZIONE « KFT ENGINEERING »: 
Linee complete RTTY elettroniche - Demodulatori - Convertitori video - Tastiere - Mo-
nitor - Video Editing System per emittenti televisive. 

M. F. E. di Foglino Marcello - Cas. Pos. 491 - 22100 COMO • 4 
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novitá "A " 
rah fede/tá... 

e o 
Çi 

creer 

ORION 505 

...e la sua anima... 

e il design 

AP 15 S 

...con 15+15 W e... 
tipo JAPAN... 

e il suono tipo ITALY... 
e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione tipo GERMANY... 

Potenza 
Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 
Ingresso phono magn. 
Ingresso aux 
Ingresso tuner 
Filtro scratch 
Contrail° T. bassi 
Controllo T. alti 
Distorsione armonica 
Distorsione d'intermod. 

ORION 

Caratteristiche 

15 -I- 15 W RMS 
8 ohm 
8 ohm 
7 mV 
150 mV 
150 mV 
— 3 dB (10 kHz) 
-± 13 dB 
-± 12 dB 
< 0,3% 
< 0,5% 

505 montato e collaudato 

AP 15 S 
Mobile 

L. 37.000 
L. 6.500 

L. 90.000 

Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al c.c. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 2 box principali 
B premuto solo 2 box sussidiari 
A + B premuti 2 + 2 box 
La cuffia i sempre inserita 

Possono essere disponibili i singoli pezzi: 

Telaio L. 8.500 
Pannello L. 3.000 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

sugli altoparlanti 

in Kit L. 70.000 

TR 50 (220/34) L. 7.500 
Kit minuterie L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gil ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
ELETTRONICA BENSO 
AGLIETTI X SIEN! 
ECHO ELECTRONIC 
TELSTAR 
CUll 
DEL GATTO SPARTACO 

A.D.E.S. 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
G.R. ELECTRONICS 
RONDINELLI 

• via XXIX Setiembre, 8 • 60100 ANCONA 
- via Negrelli. 30 - 12100 CUNEO 
- via S. Lavagnini, 54 - 50129 FIRENZE 
- via Brig. Liguria. 78/80 R - 16121 GENOVA 
- via Globerti, 37/0 • 10128 TORINO 
- via Cislaghl. 17 • 20128 MILANO 
- via Casilina, 514-516 • 00177 ROMA 
• via Settefontane, 52 • 34138 TRIESTE 
- viale Margherita, 21 • 36100 VICENZA 
- via Farnesiana. 10/8 • 29100 PIACENZA 
- via Mestrina. 24 • 30170 MESTRE 
- via Garibaldi, 80 • 98100 MESSINA 
- vla Nardini. 9/C • 97100 LIVORNO 
• via Bocconi. 9 • 20136 MILANO 



CIPOE 
com 

IC 211E - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF con lettura 
digitale con controllo pa - ideale per stazione base 
funzionamento in SSB/CW/FM per la 
frequenza dai 144-146 MHz •a VFO. 
Completo di circuito di chiamata e per 
funzionamento in duplex. 
Potenza di uscita in RF: FM:1-10W regolabile. 
CW 10W - SSS 10W PEP - alimentazione AC/DC 
220 V e 12 V. 

L. 827.000 
IC 202 - ICOM 
Ricetrasmettitore VFO 
in SSS su 144 MHz. 
Port afile. 

L. 262.000 
IVA compresa 

IVA compresa 

IC 240 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
completo d'accessori per il funzionamento 
sulla frequenza 144-146 MHz.Sistema PLL-22 
canali-Potenza uscita in RF 1/10W-
tornito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 

L. 308.000 
IVA compresa 

IC 245 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM/SSB/CW a lettura 
digitale con controllo PLL -Per stazione 
mobile o fissa frequenza di lavoro 144-146 MHz 
Potenza di uscita in RF: 10W - completo di 
unitä separata per operazioni in SSG per la 
frequenza 144-146 MHz con lettura opni 100 Hz. 
Potenza di uscita RF SSS 10W PEP CW 10W• 

L. 616.000 

II MI ARC C III 

IVA compresa 

IC 215 - ICOM 
Ricetrasmettitore FM/VHF portatile 
completo di accessori- Funzionante 
sulla frequenza 144/146 MHz 
controllato a quarzo 15 canali-2 
potenze di uscita in 
rädiofrequenža: 0,5/3W-
Funzionante con pile tipo mezza torcia. 
Fornito di quarzo per 10 ponti e due , 

simplex. 

IL 295.000 IVA compresa 

il supermercato dell'elettronica 
20129 Milano -Via Fill Bronzetti, 37 Tel. 7386051 



LIVORNO • VIA FIUM.E 11 - 13 - TEL. 38.062 

GENERATOR! DI SEGNALI R.F. 
PROFESSIONALI 

MARCONI 185 TF801-D 10 MHz - 470 MHz 
TF867 15 KHz - 30 MHz 

ALTRE MARCHE 

AIRMEC 204 1 MHz - 320 MHz 

HEWLETT PACKARD 608D 
2 Mc - 408 Mc 

ADVANCE JIA 15 Hz - 50 KHz 

AVO SIGNAL CT378/B 2250 Mc 

TS413/BU 70 Kc - 40 Mc 

TS419 900-2100 Mc 
TS403/B 1800-4000 Mc 

OSCILLATOR! 

MARCONI TF1101 

ADVANCE H1E 

20 Hz - 200 MHz 

15 Hz - 50 KHz 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

COLLINS 390/URR - Motorola con 4 filtri 
meccanici - Copertura 0-32 Mc in 32 
gamme 

COLLINS 392/URR - Collins filtro di media 
a cristallo: copertura 0,5-32 Mc ver-
sione veicolare a 24 V 

RACAL RA17 - A sintetizzatore - Copertura 
0,5 Kc - 30 Mc 

MARCONI CR100 - 2-32 Mc radio ricevitori 
Marconi 

MARCONI HB22 - 125 Kc - 30 Hz AM SSB 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI TELETYPE Modello 28 

MOD. 28 KSR - Ricetrasmittente 

MOD. 28 RO - Solo ricevente 

MOD. 28 KSR Konsol 

MOD. 28 - Perforatore 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT117 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 - Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 - Alimentazione 115 V RX-TX 
TT76 • Perforatore scrivente doppio passo 

con tastiera e trasmettitore incorpo-
rato. Alimentazione 220 V. 

TT176 Perforatore scrivente doppio passo 
a cofanetto con trasmettitore incor-
porato. Alimentazione universale. 

TT107 Perforatrice scrivente doppio passo 
a cofanetto. Alimentazione 115 V. 
Con tastiera. 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 503 DC 1 MHz 

TEKTRONIX mod. 533/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 535/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 504 DC 33 MHz 
TEKTRONIX mod. -545/A DC 33 MHz 

TEKTRONIX mod. 582/A DC 80 MHz 

ALTRE MARCHE 

TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 

TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 

MARCONI mod. TF2200A DC 40 MHz 
LAVOIE mod. 0S-50/CU 3 Kc 15 Mc 

3" scala a specchio 

LAVOIE mod. 0S-8/BU DC 2000 Mc 

SOLATRON CT382 DC 15 Mc 
SOLATRON CT316 DC 15 MC 4" 
HEWLETT PACKARD 

185/B 1000 Mc Simply 

HEWLETT PACKARD 
140/A DC 20 MHz 

ALTRI TIPI 

V200/A - Volmetro elettronico 

CT375 - Ponte R.C.L. Wayne 

616 cq elattronlea 
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ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtr a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33.MHz, alimentazione 115 Va.c. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz deppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vds e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/C. 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CC1NS-TCS12: trasmettitore da 1,5 •Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea ä adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 Mlic 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commerciali. 
AMPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC\-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavorO 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatili: unimer 1, unimer 3, unimer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Analizzatore di spettro per bossa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con Ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con canco fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120 W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/8 

Antenne NY GAIN: 18 AVT per 10/80 mt - 14 AVO per 10/40 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato son-
ratio da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un support° 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 

Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economl-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefonii: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. *B/C 1000 con all-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - B/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decametriche. 
Tasti telegraRci semiautomatici BUG. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tutte con i relativi ant-
onii, 38P1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assentimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUITI INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITAL!, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R/G11 e altri tipi, connettori varu, 
reli ceramici a 12/24 V, relé sottovuoto a 28 V, relä a 28 V 
Ad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei girl (digitali e non) interruttori, commutatori, strumenti 
da pannello, medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche od elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 
Attenzione! Altro materiale che non I descritto in questa 
pubblicazione patate lame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce ä garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canica del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merco esente da dazlo 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 



PROGETTAZIONI 

47100 FORLi (Italia) Via Ravegnana, 33 - Tel. (0543) 32364 - 03 
ELATTRRUOVCNI1E 

M.E. 800 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
CARATTERISTICHE 
Frequenza: da 25 a 32 MHz Modo di funzionamento: AM-
SSB•CW•FM • Circuito finale e pilota: ampfificatore con griglia 
a massa Classe di funzionamento: AB. • Tensione di griglia 
controllo: automatica (self control) • Impedenza d'ingresso: 
52 13 • VSVVR in ingresso: minore di 1.5 (regolabile interna-
mente) - Impedenza d'uscita: da 40 a 80 SI • Potenza d'ecci-
tazione: 3 W (per 250 W out in AM) • Valvule e semicondut- • 
tori: n. 4 valvole GKD6. 1 transistor al SI, 13 diodi al SI. 
Commutazione d'antenna: istantanea in AM ritardata in SSB - 
Controllo di potenza: a scalti in Ire valori (min-2/3-max) - 
Potenza d'uscita: (250 W out in AM) (GOO W PeP in Se8) • 
Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 Peso: kg 14 • Alimenta- • 
zione: 220 Vca • 50 Hz • Fusibile: 6 A (10 A max). 

MW. 2000 
WATT METRO DIREZIONALE 

COMMUTATORE D'ANTENNA 

CARATTERISTICHE 

Frequenza: 2+30 MHz (fino a 50 MHz con diminuzione del-
la precisione di misura) • Impedenza: 50 n (60-75 11 su ri. 
chiesta) • Antenne: commutazione per 4 antenne • Campo 
di misura: + 50 W • 0 250 W • 0 + 1000 W • 
0 2000 W • Precisione: -± 5 90 a fondo scala Perdite: 
1.05 : 1 (o meno) • Dimensioni: 280 x 155 x 205 mm • 
Peso: 2,900 kg. 

M.E. 600 
Frequenza: da 25 a 32 MHz - Modo di Iunzionamento: AM - 
SSB • CIN • FM Circuito finale e pilota: amplificatore con 
griglia a massa • Classe di funzionamento: classe AB, • Ten-
sione di griglia controllo: automatica (self control) • Impe-
denza d'ingresso: 52 52 • VSWR in ingresso: minore di 1.5 
(regolabile internamente) Impedenza d'uscita: da 40 a 
80 n • Potenza d'eccitazione: 3 W (per 150 W out in AM) • 
Valvole e semiconduttori: n. 3 valvule 6/(06. n. 1 transistor 
al silicio, n. 13 diodi al silicio • Commutazione d'anterina: 
istantanea in AM ritardata in SSB - Potenza d'uscita: (watts 
150 out in AM) (watts 400 PeP/SSB) - Oimensioni: cm 
280 x 180 x 380 Peso: kg 13 ca. - Alimentazione: 220 V c.a. 
• 50 Hz • Fusibile: 6 A (10 A max). 

PREZZI: (IVA compresa) M.E.1000 L. 370.000 • M.E.800 L. 270.000 - .E7600 L. 240.000 • 
M.T.3000 L. 225.000 - M.W. 2000 (wattmetro di precisione +rosmetro + commulatore antenne) prossima uscita 

Z 

.•y".•. • 

z 
z 

'7/ 

2r1COE 

EvasIone delta consegna dietro ondine scritto. Consegna tranco porto os. domicilio. PAGAMENTO CONTRASSEGNO O ALL'ORDINE. lmballo e manuale 
istruzioni a us. canco. Le os. apparecchiature sono coperte da garanzia. 

ESCLUSIVISTI PER: 

LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA: SAFT. INTERNATIONAL - MILANO • 
virile Toscana 14 • tel. 5464666. 

GORIZIA UDINE: B S ELETTRONICA PROFESSIONALE - viale XX Settem-
bre 37 • lel. (0481) 32193. 

VERONA • VICENZA: ELETTRONICA 2001 • S. BONIFACIO (VR) - via Vene-
zia 85 • tel. 610213. 

FERRARA: MORETTI FRANCO FERRARA - via Barbantini 22 - tel. 32878. 
BOLOGNA: HAM CENTER • BORGONUOVO di PONTECCHIO - via Cartleta 23 

• tel. 846652. 

TOSCANA: DITTA PAOLETTI FERRERO • FIRENZE • via Prato 40/R, 42/R 
• tel. 294974. 

LAZIO - UMBRIA - ABRUZZI•MOLISE: SANTOLOCI ROBERTO • ROMA • 
via Ettore Ciccolti 38-40 - tel. (06) 7941431. 

SICILIA: C.A.R.E.T. - GIARRE (CT) • viam e Liberia 138/140 • tel. 931670. 
MESSINA: CURRO' GIUSEPPE • CONTESSE • via Consolare Valeria 354. 

SARDEGNA: LEZZERI ANTONIO • CAGLIARI - via Machiavelli .120 • tale-
fono (070) 497144. 

man* 1918 819 



39 1̀ MOSTRA MATERIALE RADIANTISTICO 

MANTOVA 

18 - 19 18 - 19 
marzo marzo 
1978 1978 

nei locali del 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Durante la mostra opererà /a stazione I/2-MRM 

Orario per il pubblico: 18 sabato 

19 domenica 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19 
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via Gramsci, 40 - Tel. 041/432876 - 30035 MIRANO (VE) 

Avvertiamo la gentile clientele che disponiamo Inoltre dl una vaste gamma di mlnuterie e 
che luth l I nuovi cllenti rIceveranno un catalogo Illustretivo. Disponlamo inoltre di un vasto 
assortimento di ricetrasmettltori e accessori CB a prezzi formidabill e dl un laboratorio at-
trezzato per una eccellente assistenza e riparazione di qualsias1 montaggio elettronlco e par. 
ticolermente per la messe a punto di apparecchl CB. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ordine minim° L. 5.000. I prezzi sono comprensivi di I.V.A. 

1( 

22 
22 
33( 
47C 
47( 

ADDRIZZATORI 

1330C250 
B30C350 
13300600 
1330C1200 
B40C2200 
B40C3200 
B4005000 
88005000 
B10005000 
B20005000 

RpLITICI 

70 
80 
100 
80 
80 
80 
90 

I 100 
60 
80 
100 
70 

100 
80 
110 
80 
120 
180 
100 
140 
80 

120 
200 
150 

7 tOEI 00 

50 
o 

50 
10 
10 

400 
400 
450 
700 
850 
900 

1.100 
1.300 
1.500 
1.700 

TRANSISTORS BC171 
250 8131.17727 

AC125 
AC126 250 BC178 
AC127 250 BC182 
AC127K 330 BC204 
AC128 250 BC209 
AC128K 330 BC213 
AC141 250 BC225 
AC142 250 BC237 
AC141K 330 BC238 
AC142K 330 BC239 
AC176 250 BC250 
AC187 240 BC264 
AC188 240 BC267 
AC187K 300 BC301 
AC188K 300 BC302 
AD139 800 BC303 

AD142 800 BC304 
AD148 800 BC337 
AD149 800 BC394 
AD161 650 BC420 
AD162 620 BC430 
AF106 400  B0106 
AF109 400 80107 
AF121 350 BD111 
AF135 250 80116 
AF136 250 BD117 
AF137 300 80142 
AF172 250 

80160 
AF180 250 BD277 
AF239 600 BD376 
AU106 2.200 BD410 
AU107 1.500 BD440 
AU108 1.700 BD441 
AU110 2.000 BDY26 
AU113 2.000 BBFF.116506 
BC107 220  
BC108 220 Bp 63 
BC109 220 BF167 
8C113 220 BF174 
BC119 

333306700 BB F . 11108874427 
BC120 
BC125 
BC139 
BC140 400 BF195 
BC141 350 8F199 
BC142 350 BF233 
BC143 

230050 BBFF225587 BC147 
BC148 220 BF271 
BC149 220 BF272 
BC153 220 BF302 
BC158 220 BF362 
BC159 220 BF454 
BC160 400 BF455 
BC167 220 BF458 
BC170 220 BF506 

220 
220 
300 
300 
220 
220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
440 
440 
440 
400 
230 
300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
900 

2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400" 
250 
250 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
900 
900 
600 
300 

BFY51 500 BFR38 
BFY64 500 BU100 
BFY81 1.800 BU102 
BFX41 600 BU105 
BFX49 800 BU109 
BFX69 800 BT119 
BSX26 300 BT120 
BSX29 450 2N956 
BSX41 600 2N1711 
BFR34 500 2N2904 

650 2N2905 360 
1.500 2N3055 900 
2.000 2N3300 600 
4.000 2N3502 400 
2.000 2N3703 250 
3.000 2N4444 2.200 
3.000 2N6122 700 
250 MJE340 700 
320 TIP30 1.000 
320 TIP33 1.000 

TRANSISTORS 2SC730 6.000 2SC1018 3.000 
C.B. 2SC774 2.000 2SC1096 2.500 

2SC775 2.90 2SC1177 19.000 
2SA496 1.000 2SC778 6.000 2SC1239 6.000 
2SA562 1.000 2SC799 4.800 2SC1307 7.800 
2SA634 1.000 400 2SC1591 9.500 
2SA643 1.000 2SC.839 2SC1678 3.500 
2SC372 400 2SC881 1.000 2S0261 200 
2SC496 1200 2SC922 SOO 2SK19Fet 1.200 
2SC620 500 25C945 400 2SK49Fet 1.200 
25C710 400 2SC1017 2.500 3SK40Mosf 1.500 

FET 
BF244 • 
BF245 
2N3819 
2N3820 
MEM564 

700 
700 
650 

1.000 
1.800 

ZENER 

400 mW 

1 W 

UNIGIUNZIONE 

2N1671 
220 2N2160 

300 2N2646 

3.000 

1.800 

850 

01001 

13Y127 240 
BY255 500 
1N914 
1N4002 
1N4004 

1N4007 
AA116 
AA117 

220 
so 
ao 

100 DiAd3 
150 400 V 
170 500 V 

400 
500 

LED 
LED rosso 180 
LED verde 380 
LED giallo 380 

profess. 
SIEMENS 

SCR 

6A 400V 
BA 400V 
6A 600V 
8A 600V 

TRIAC 

6A 400V 

6A 600V 1.800 TIP 122 1.600 
1.500 10A 400V 1.600 TIP 125 1.600 
1.700 10A 600V 2.200 TIP 126 1.600 
1.800 TIP 127 1.600 
2.200 DARLINGTON TIP 140 2.000 

TIP 141 2.000 
TIP 120 1.600 TIP 142 2.000 

1.400 TIP 121 1.600 TIP 145 2.000 

INTEGRATI SN7400 400 TBA120 1.200 
SN7401 950 SN7402 400 ľ6A221 1.200 

L.1,A709 u,A723 400 TBA231 1.800 
950 SN7490 1.000 TBA720 2.300 

A741 1.000 SN74H00 600 TBA800 1.800 
L130 L131 1.600 SN74H04 650 TBA810S 2.000 

1.600 SN74L00 750 TBA820 1.700 
L141 1.800 TAA300 3.000 TBA940 2.500 
NE555 1.500 TAA940 2.000 TDA440 2.400 
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OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Brevettato n. 45105 
UNICO nel suo genere, per 

°nice prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 

ELETTRONICA DIGITALE .n.c. LE INTERRUZIONI DELLA 

T o51oo Terni (Italy) ENSIONE DI RETE! 

VIA PIAVE. 93113 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghlaccio, marrone 
chiaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A OUARZO PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per la 
aPPlioazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000 CONDIZIONI Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 
Spedizioni ovunque: per la zona di Roma distributore esclusivo « Todaro 8 Kowalski - via Orti di Trastevere 84 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Vca. hatteria 9 Vcc. 611 mA 
Display a LED con segmenti da 1/2—: ore, minuti. secon-
di. snooze, alarm. 
Comandi enterai: SET (slow e fast), second display, alarm 
display, snooze, alarm (on -off), light control. battery 
(on -off). 
Comandi intern': Trimmer per regolazione frequenta suone. 
do, Trimmer per regolazione frequenza oscillatore hatteria. 
FUNZIONI: lettura, sul display, delle ore. dei minuti, dei 
secondi e dell'ora di sveglia premendo gli appositi co. 
mandi esterni. 
ALIMENTAZIONE: a rete e con ballena interna la qua. 
le b normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
el entra in funcione automaticamente ogni qualvolta man-
chi la lensione di rete, con una autonomia di 70 h (1u-
minositä al minimo) e di 40 h (luminositä al max). 
SUONERIA con altoparlante completamente incorporato, l'al. 
toparlante emelte una nota ad una frequenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE senza far troppo rumore! La suonerla fun• 
ziona anche in assenta della tensione di rete. 
CONSEGNA: pronta, garanzia t anno comprem eventuali 

PREZIO: L 41.000 
L'orologio 033 b disponibile anche in Kit al preuo dl 

L. 35.000 

01110066048660411641444141160000661110•••••••••••INNINININININ••••••• 

L.E.M. 
Via Digione. 3 • tel. (02) 4984866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIORI A LIRE 5000 • 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
SPESE POSTALI 

PIASTRA CENTRALE ANTIFURTO NR 978 
PRESTAZIONI: 
tempo di allarme • tempo di fine allarme - tempo di entrata • tempo di uscita chiave in 
apertura - ingresso normalmente ritardato ripetuto - ingresso normalmente chiuso istantaneo 
ripetitivo • spia stand-by spia contatti - spia preallarme. 
La centrale comprende inoltre: 1 caricabatteria da 1 A e un modulo pilota per sirena elet-
tronica, capace di pilotare sino a 3 altoparlanti con la potenza di 10 W cad. L. 60.000 

PIASTRA ALIMENTATORE CARICA BATTERIA IN TAMPONE 

Capace di erogare 1 A a 12 V stabilizzati con limitazione regolabile della tensione e della 
corrente - Indicatore ottico della intensità di carica e sgancio automatico al termine della 
carica delle batterie. 
lndicato per tutti i casi in cui necessiti tenere costantemente carica una batteria come ad 
esempio nel campo antifurto. 
E' idoneo inoltre come alimentatore da laboratorio completo di trasformatore L. 21.000 

Ordini e informazioni: ditta LEM - MILANO - via Digione 3 - tel. (02) 49.84.866 

622 cg elettronice 



COMPRIAMO forti quantitivi 

di materiale elettronico in genere 

Pagamento in confanfi 

scrivere, telefonare a: 

MINIM 
di Balsamo Cesare 

via don Bosco, 16 
20139 MILANO 
tel. (02) 5392409 - 2500219 

OFFERTA DEL MESE z-
Vendita esclusivamente all'ingrosso 

AC125 120 BC558 120 MA709 600 CA920 1.300 
AC126 120 80243 450 SN7447 850 c/mos 
AC127 120 BD633 450 SN76013 1.200 OE, 4000 250 
AC128 120 BF115 120 SN76231 1.000 .OE 4011 250 
AC142 120 BF167 120 SN76600 1.000 ,, 4012 250 
AC187 120 BF173 120 TAA550 350 ,OE 4013 600 
AC188 120 BF178 230 TAA611B 700 ,OE 4020 1.800 
BC107 120 BF179 300 TAA630 1.200 ,OE 4023 250 
BC108 120 BF196 100 TBA120 900 OE, 4027 800 
BC109 120 BF197 100 TBA311 1.300 OE, 4040 1.300 
BC147 100 BF199 140 TBA530 1.200 ,OE 4049 600 
BC148 100 BF224 140 TBA540 1.200 OE, 4521 1.300 
BCI49 100 BF455 400 TBA560 1.200 AA119 40 
BC157 100 TIP42 600 TBA800 1.000 BA148 150 
BC207 120 2N3227 140 TBA820 850 BAV18 50 
BC238 120 2N3903 150 TBA920 1.300 BAX113 50 
BC268 160 S3900 2.500 TBA990 1.300 TV1I 400 
BC327 120 TUP2A 400 TDA440 1.400 

Per grossi quantitativi sconti speciali. Ordini non inferiori L. 200.000 IVA. 

LED ROSSI E VERDI 03 . 05 
L. 120 

ZENER 1 W 6,8-27 V L. 150 
Gruppi varicap Lares revisionati 
di fabbrica L. 12.000 
Capsule riceventi e trasmittenti 
per citofoni, la coppia L. 1.500 
Cordoni estensibili per telefo-
ni e citofoni L. 1.000 
Piastre vetronite e bachillte va-
rie misure x kg 100, al kg 

L. 2.000 
N. 10 medie frequenze varie 

L. 500 
N. 10 pot. slider van i L. 1.500 
N. 20 trimmer e pot. vani 

L. 1.500 
N. 100 condensatori ceramici - 
polist. van i L. 1.000 
N. 100 resis. varie L. 400 
resistenze 1/4 - 1/2 • 1 - 2 - 
3 - 4 - 7 - 10 W. 

1Lotto n. 1  I 

200 TAA550 
125 TAA630 
20 TBA 120 
6 TBA510 
25 TBA540 
50 TBA550 
10 TBA560 
25 TDA440 
22 TDA1057 
38 SN7441 

42 SN7490 
125 SN76013 
580 SN76231 
15 SN76600 
70 2N6241 

465 TUP2A 
7 TIP29 

75 TIP42 
25 80142 
85 80243 

150 BF178 
210 BF179 
100 BF196 
15 BF197 
10 BF198 

1310 BF224 
125 BF458 
• 170 BC178 

15 BCI83 
125 BC207 

180 BC208 
50 BC298 

315 BC558 

305 AC142 

30 AC191 

20 AY102 

225 TVIl 
335 BAV18 

490 BAX13 

12 Gruppi UHF Ducati 
10 Testiere varicap 7 tasti 

440 Diodi BY206 (BA148) 
120 Diodi BA216 
42 Zener ZTK 33A ITT 
23 Zener BZY 88C 18 
25 Zener ZPDI5 
60 Zener ZPD 9,1 
425 Zener 1 W 6,8 V 
607 Zenre 1 W 27 V 
250 Serie complete miche 

PREZZO IN BLOCCO L. 1.100.000 (I.V.A. compresa) 

'Lotto n. 2  I 

29 SN76003 
7 SN75154 
6 SN76660 

855 BC268 

50 BC267 
50 BC238 
10 BCY59 
50 2N956 

20 2N3070 
167 2N3227 
50 2N3300 
20 2N3879 

570 2N3903 
7 2N3905 

PREZZO IN BLOCCO L. 275.000 (I V.A. compresa) 

9 Transistori in TOISGS 
IX9571 

35 Led rossi 
55 Quarzi Philips x TV colore 

4433.619 03061.620 
25 Nixie 5870 S ITT 
92 Diodi RI20 

100 Diodi P3 
50 Diodi 1N82 

Varie miche e isolatori 

Pagamento in c/assegno spese postali. Si garantisce l'ottima qualitä della merce. 

FATECI RICI-IIESTA DI OLIALSIASI ALTRO MATERIALE. 
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DC bero divisione elettronica 2C 

e LVH 14/100 b - AMPLIFICATORE 
LINEARE 144-148 MHz 

PEP INPUT SSB 330 w 
PEP OUTPUT SSB 180 w 

Modi d'uso: 
SSB-CW-FM-AM 

Relé IN-OUT entrocontenuti 
Raffreddamento forzato 

XW 2 LI (N) 
Filtro cavité 
per 144 MHz 
Perdita 
d'inserzione 
< 0,2 dB 
Attenuazione 
armoniche 
> -60 dB 

XW 7 N (B) 
Filtro cavité 
per 432 MHz. 
perdita d'Inserzione 
< 0,2 dB 
Attenuazione 
armoniche 
> -45 dB 

UNA NECESSITA 
PER LOM SCRUPOLOSO 

LA LINEA ITALIANA 
PER OM ESIGENTI 

LVH 14/500 b - AMPLIFICATORE LINEARE 
144-148 MHz 

PEP INPUT SSB 750 w 
PEP OUTPUT SSB 460 w 
Modi d'uso: 
SSB-CW-FM-AM 

Relé IN-OUT entrocontenuti 
Doppia ventllazione 

ATR-1 
TA 14/5 
TC 14/5 

Manlpolatore 
delta IV generazlone K 1 a 

Usa IC COS-MOS 
a bassissimo consumo. 

Puntl, linee, spazi automatici. 
ManIpolazione positiva 

e negative. 
Permette la manipolazione 

di TX sia a valvole 
sia a transistors. 

AlimentazIone a pile. 

Attenuatori e comandl R.F. 
per gil amplificatori lineani 

BERO DIVISIONE ELETTRONICA S.N.C. 
P.0.808 368 34100 TRIESTE ITALY TEL.040/730335 TELEG. BERTEL 
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SIRIO 87 
(L'antenna in casa) 

La Sirio 27 ä un'antenna studiata per essere impiegata 
all'interno delle abitazioni, condomini, uffici, motels. 
Risolve pertanto il problema dell'installazione sui,tetti. 

E giš tarata e pronta per funzionare con trasmettitori CB in AM/SSB e FM, anche a 40 canal'. 
II montaggio tra pavimento e soffitto ä estremamente semplice e rapido. 

E completa di cavo, connettore e istruzioni per il montaggio. 

C.T.E. NTERKKONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) -Via Valli, 16- Italy 

E: 



SW ' 'ower Meter 
SWR 200 B 

dellesessea 

SWR 8. POWER METER SWR 200 B 

CALIBRATOR 

Nuova strumenti professionali 
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