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Trasmettete liberamente 
(con le stazioni trasmittenti in FM CTE) 

t - 

L.4*.Krd. 4.7 
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:eta, 

**0 

ANTENNA 
COLLINEARE 
A 4 DIPOLI 
Frequenza: 
88+108 MHz 
Guadagno in 

direttiva: 9 dB 
MOD. KOL 4 

TRASMETTITORE FM MONO DA 20 W 
Gamma di frequenza: 88+108 MHz (quarzato) 

Potenza output tipica: 20 W RF 
Deviazione: ±75 MHz 

MOD. KT 1010 

WIN 
C.T.E. 

e le • 
.• 

e 

• 

TRASMETTITORE FM STEREO DA 100 W 
Gamma di trequenza: 88+108 MHz (quarzato) 
Potenza output tipica: 100 W RF 
Deviazione: ±75 MHz 
MOD. KT 2033/N 

72üll BAGNOLO IN PIANO IRE) Via 15 .:aly Tel (0522) bi 397 - bi 525 5 



HI-BEAM 
Mod. B - 101 

NUOVO RICETRASMETTITORE CB A 40 CANALI 
CON DELTA TUNING & RF GAIN CONTROL 

— SISTEMA SINTETIZZATORE FREQUENZE A PLL 

— LETTURA DIGITALE DEL CANALE 

— CONTROLLO VARIABILE RF GAIN 

— CONTROLLO VARIABILE DELTA TUNING 

— AUTOMATIC NOISE LIMITER (ANL) COMMUTABILE 

— SELETTORE PA/CB 

— GRANDE RF/S—METER 

— INDICATORE TX 

— CONNESSIONE ALTOPARLANTE ESTERNO E PA 

••• CIRCUITO A 29 TRANSISTOR E 27 DIODI 

••• POTENZA D'USCITA RF: 4 WATT 

••• SELETTIVITÁ E SENSIBILITÁ OOETTIMALE 

PREZZO DI ASSOLUTO VANTAGGIO 

SIRTEL 41100 MODENA Piazza Manzoni, 4 - Tel. 059/30.41.64 - 30.41.65 

.... e presso i migliori rivenditori 



DC bero divisione elettronica DC 

NOVITÁ PRIMAVERA '78 

RELÉ COASSIALI 
DC - 1,3 GHz 

Semplici o doppi - SPDT o DPDT. 

> 2000 w PEP in HF 
> 1000 w PEP in VHF - UHF 
> 300 w PEP in UHF su 1296 MHz 

Connessioni: 
CONNETTORI: UHF - N - BNC 

oppure 
CAVO COASSIALE: VARI TIPI 

oppure 
MISTI: C.S. 

I PREFORMATI BERO 

Non sono dei semplici kit's, ma 
molto di più! Sono parti di 
apparecchiature giä da tempo 
regolarmente funzionanti in Italia 
ed all'estero, 
e quindi super-collaudati. 
Presentiamo il PF VHF 1: chassis 
RF per lineare 144 MHz 
WATT 300 PEP- VALVOLA 4 x 150A 
SSB - CW - FM - AM 

Versione «A»: tutti i componenti, 
da montare 

Versione «B»: montato, tarato, 
collaudato 

ASSISTENZA GRATUITA 
GARANZIA TOTALE 

Distribuzione prodotti EIMAC 

BERO DIVISIONE ELETTRONICA S.N.C. 
P.O.BOX 368 34100 TRIESTE ITALY TEL.040/730335 TELEG. BERTEL 

DC 
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657 ELETTRONICA 2000 
Progetto "Alfa Omega" (Baccani e Moiraghi) 
Circuití integrati completi per ricevitori AM e FM 

664 Ping-pong a colori (Ficara) 

666 Parliamo di cerca(metalli... ron) (Panzieri) 

676 II Frequency Lock Loop (Boarino, Franchi, Martolini, Sabatini) 

680 quiz (Cattä) 

681 4-elementi direttiva per i 2 metri (quasi miniatura) (Moscardi) 

684 Din-don elettronico (Forlani) 

689 Semplice cd efficiente alimentatore a uscita variabile (Di Pietro) 

694 "Paroliamo" digitale (Visconti) 

697 Base da grondaia e antenne per stazione mobile (Barone) 

701 Frequenzimetro per pierini (Romeo) 

708 Sirena bitonale per rantifurto a cosmos (Palasciano) 

710 Timer tuttofare (Caracausi) 

718 Long Wire di dimensioni ridotte per 10-15-20-40-80 m (Porciani) 

723 Stato dei programmi in corso e nuovi annunci 

725 Teleradiocomando.a codice sequenziale variabile (Gasparini) 

730 Semafori alio stato solido (Prizzi) 

739 Ancora un italiano al vertice mondiale RTTY! 

740 offerte e-richieste 

741 modulo per inserzione • offerte e richieste • 
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743 COMUNICAZIONI 

EDITORE edizioni CD 
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Totti 
REDAZIONE AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI PUBBLICITA' 
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 • 7.2 55 27 06 • 55 12 02 
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vaglia posteli, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gil importi direttamente presso la nostra Sede 
Per piccoli importi si possono inviare anche franmbolli 
da L. 100. 

A TUTTI gli abbonati, nuovi e rinnovl. sconto di L. 500 
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AZ 
componenti elettronici 

via Varesina 205 
20156 MILANO 
tel. 02-3086931 

cg 150478-1500 

cps 

NOVITA' AZ 1978 

1) Sconto abbonati 

2) La vostra rivista gratis 

3) Premio Sperimentare AZ 

4) Kits a vostra richiesta 

Agli abbonati di « cq elettronica » che effettuano acquisti sia per posta che 
direttamente al nostro punto di vendita in Milano, verrä praticato lo sconto 
del 10 % (10 per cento) sull'importo totale I.V.A. esclusa. 

BASTA PRESENTARE - al banco di vendita la fascetta con cuí ricevete la 
rivista, oppure includerla nella lettera di ordinazione. (Ritagliate la parte 
su cuí si trova stampato il vostro nome e indirizzo). (*) 

II tagliando in testa al nostro inserto pubblicitario di ogni mese VALE IL 
COSTO DELLA RIVISTA per i vostri acquisti presso di noi. 
Fino al 15 del mese seguente avrete « cq » a prezzo AZ-ZERATO. 
Se acquistate per corrispondenza, usate il tagliando come indirizzo incol-
landolo sulla busta della Vostra lettera di ordinazione, oppure includetelo 
nella lettera. Vi verrä scontato sul vostro acquisto. ľ). 
Per tutto l'anno corrente sarà messo a disposizione un credito mensile 
per la rubrica SPERIMENTARE per acquisti premio di materiali ai parte-
cipanti segnalati per mento e originalitä. 

SEGNALATECI LE VOSTRE PREFERENZE in mento ai progetti di « cq elettro-
nica ». Noi preparareremo dei Kits di componenti a prezzo globale. Se le ri-
chieste raggiungeranno la quota di un centinaio, al primo segnalatore sarä 
fornito un Kit a prezzo AZ-ZERATO. 

(*) Offerta valida per acquisti da L. 15.000 min. I.V.A. esclusa. 

NEL VOSTRO INTERESSE SEGUITECI 

OCCHIO ALLE INSERZIONI DEL PROSSIMO MESE 
RADIOELETTRONICAMATORI - PICCOLI COSTRUTTORI - ARTIGIANI 
Richiedete senza impegno quotazioni e offerte per quantitativi. 

ENTRO OUARANTOTTO ORE Possiamo procurarvi qualsiasi componente. 
disponihile sulla piazza di Milano. 

ii....._ 
a_ 
_ Possianno procurarvi componenti non disponibili in Italia. 

629 cq elettronica 



Allmentatore stabillzzato 
Mod. ..MICRO. 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: 12,5 V tissa 
Canco: max 2 A. Tollera picchi da 3 A 
Ripple: inferlore a 10 mV 

miglibre del 5% 

NT/0070-00 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
inviando L 500 in francobolli 

ELTRONIK 
via F. Costa 1 3 

Tel.. 0175 - 42.797 
12037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATIC' a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

Alimentatore etatallzzato 
Mod. «VARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: O + 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: Inferiore a 1 mV 
Stab1110: migliore dello 0,5% 
2000 NT/0430-00 3000 NT/0440-00 

RIVENDITORI PRODOTTI 
SHF 

Cuneo: Gaber. via XXVIII Apri-
le, 19 
Torino: Allegro, c.so Re Umber. 
to, 31 - Cuzzoni, c.so Francia. 91 
- Telstar. via Gioberti. 18 - Valle. 
via Carena. 2 - 'mar, via Saluz• 
zo. 14 
Pinar°lo: Oberto. stradale Saluz-
zo. 11 
Alba: Discolandia, c.so Italia. 18 
Savona: Carozzino. via Giusti. 25 
Genova: De Bernardi. via Toflot. 
25 - Carozzino, via Giovannetti.49 
Milano: Franchi. via Padova, 72 
Carbonate: Base, via Volta. 61 
Cislago: Ricci. via C. Battisti. 92 
Como: Overo, via S. Garovaglio. 
19 
Varese: Pioppi. via De Cristof 
ris. 
Mesita: Emporio Elettrico. via 
Mestrina. 24 
San Vincenzo (LI): T.C.M. Elet-
tronica. via Roma. 16 
Pisa: Elettronica Cal', p.za Dan. 
te. 8 
Livorno: G.R. Electronics. via 
Nardini. Sc 
Piombino: Alessi L. via Marconi, 
312 - Bartalucci. vie Michelan• 
gelo. 6/8 
Portoferraio: Standard Elettroni-
ca. via Sghinghetla. 5 
Cecina (LI): Filli S Cecchini. via 
Napoli. 24 

Roma: Vivanti. via Arunula, 23 - 
G.B. Elenronica. via Dei Consoli, 
7 • Di Filippo, via Dei Frassini, 
42 • Zezza. via F. Baracca, 74 • 
Natale 8 Fiorini. via Catania. 
32/A - Radioprodotti. via Nazio-
nale, 240 
Grotta Ferrata: Rabeo. p.za V. 
Bellini, 2 
Ciampino: Elettronica 2000, via 
IV Novembre, 14 
Bari: Osvaldo Bernasconi, via 
Calefati, 112 
Foggia: Osvaldo Bernasconi. via 
Repubblica. 57 
Taranto: Osvaldo Bernasconi. via 
Cugini. 7B 
Brindisi: Osvaldo Bernasconi. via 
Indipendenza. 6 
Barletta: Osvaldo Rernasconi, via 
R Coletta. 50 
Regg. Calabria: Politi, via Fata 
Morgana. 2 
Cosenza: Garofalo. p.za Papa 
Giovanni XXIII. 19 
Palermo: Elettronica Agrò. via 
Agrigento. 16F 
Augusta: Patera, c.so Umberto. 
188 
Catania: R.T.F., ¡ma Rosolino Pi. 
lo. 29 
Palermo: SI.PR.EL, via Serra di 
Falco. 143 
Agrigento: Montante. via Enloe-
docte. 117 
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EUGEN QUECK 

tel. (0049'911) 463583 

Imq. Burg - Export-Import 
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6 

Rep. Fed. Tedesco 

VENDITA PROPAGANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA NUOVA OFFERTA SPECIALE GH/1978 

Per quantitativi 
Prezzi netti in DM 

per unitä 
per per per per per per 

TRANSISTOR! 100 pezzi SOO 
AC 121 -.33 DIODI ZENZIL AL SILICIO 100 pezzl 500 In cast. met. TO-39 100 pezzI 500 
AC 151 -,30 250 mW: 16.5 V -.15 - .13 TRI 2/ 50 2 A 50 V -.95 

-.33 -.30 400 mW: 3,6 - 4,3 • 5,1 • 6,2 
AC 151 V TRI 2/100 2 A 100 V 1.to -.4o -.35 6,8 -75-10 -13 -15 
AC 176 -.20 -.18 TRI 2/300 2A 30 V 1.30 TRI 2/200 2 A 20 V 1.20 
AC 187 K -.61 

-.33 18 - 24 - 36 V 1..20 
AC 188 K -.64 -.55 1 W: 11 - 51 - 62 • 130 V - .30 -25 TRI 2/400 2A 40 V 1.40 1.30 

10 W: 15 V -.40 
AD 130 Ill 1.35 120 TRI 2/500 2 A 500V 1.50 1,40 
AD 131 Ill CIRCUIT) INTEGRATI TRI 2/600 2 A 600 V 1.60 1.50 1.80 RC 555 DN D1L• 8 -.80 -.72 

OUADRAC AD 131 IV 2.20 2.-  
RC 930 D DIL• -.77 -.70 AD 133 Ill 1.70 1.55 14 In oust. dl resina TO-220 

AD 133 IV 2.85 2.60 THYRISTORS COE 4084 LT 4 A 400 V 2.50 
AD 136 IV 1.90 1.70 in cual. di res. M-367 
AD 136 V 2.20 2.- TH 08/100 M 0.8 A 100 V - .45 -.39 in Oust. di resina TO-220 
AD 149 1.25 1.13 TH 08/200 M 0.8 A 200 V -.50 -.44 TRI 6/ 50 6 A 50 V -.95 -.85 
AD 150 1.35 1.20 TH 08/300 M 0,8 A 300 V -.55 -.49 TRI 6/100 6 A 100 V 1.10 1,- 
AD 152 -.65 TH 08/400 M 0,8 A 400 1/ -.65 -.58 TRI 6/200 6A 200 V 125 1.15 
AD 155 -.65 -.55 In cust. di res. TO-92 TRI 6/400 6A 400V 1.65 1.40 
AD 156 -.65 TH 08/200 T 0,8 A 200 V TRI 6/600 6A 600 V 1.85 1.70 
AD 157 -.65 -.55 
AD 159 IV 1.90 1.70 In oust, met. TO-39 
AD 159 V 2.20 TH 1/300 IA 300 V -.so 
AD 161 -.65 55 TH 1/400 1 A 400 V 
AD 162 -.65 TH 1/500 1 A 500 V -.75 
AD 164 -.65 TH 1/600 1 A 600 V POTENZIOMETRI AGGIUSTABILI 

AD 165 -.65 in oust, met. TO-66 esec, vert. con 2 racc.. passe 5 7.- 6,30 
AD 169 -.65 -.55 TH 3/100 M 3 A 100 V -.90 -.80 270 11 2.7 le 4,7 kn 47 kn 
AD 262 -.se -.55 TH 3/290 M 3 A 200 V 1.10 1- 470n 3 In 25 et I MS1 
AD 263 -.65 TH 3/300 M 3 A 300 V 1.20 1.10 
AF 116 -.38 TH 3/400 M 3 A 400 V 1.40 1.20 esec, verticale, passo 5 x 2,5 
AUY 21 11 1.80 TH 3/500 M 3 A 500 V 1.50 1.30 220 (2 250 k.(2 1 rost 
BC 107 B -.29 TH 3/600 M 3 A 600 V 1.60 1.40 100 len 500 ITE 
BC 107 C -.29 TH 3/700 M 3 A 700 V 1.70 1.50 
BC 108 A esec, orizzontale, passo 5 x 10 

-.28 -.25 TH 3/800 M 3 A 800 V 1.80 1.60 100 (2 500 fl 220 kš2 500 Icn 

TRANSISTORI in oust. di res. TO-220 250 ,f2 22 lift 250 kil 
BC 108 B -.29 -26 TH 3/200 3A 2110V 1.50 120 
BC 108 C -.29 TH 3/300 3 A 300 V 1.60 1.40 esec. verticale, passo 10 x 5 
BC 109 B -.30 -.27 TH 3/400 3A 400 V 1.80 1.60 250 ,i) 4,7 41 22 k..(2 220 kfl 
BC 109 C -.30 -.27 1 k.f2, 5 kft 25 kfl 470 k.(1 
BC 110 -20 In cust. met. 70•64 2.2 kn 10 Irš2 50 kfl 500 IrŠZ 
BC 147 13 -.30 TH 7/400 7A 400V 1.40 120 2.5 1(1-2 
BC 158 -30 -.27 TH 7/500 7 A 500 V 1.50 1.30 
BC 182 B -.16 -.14 TH 7/600 7 A 600 V 1.60 1.40 esec, orIzzontale, passo 10 x 12,5 
BC 183 13 -.16 TH 7/700 7 A 700 V 1.70 1.50 100 1-2 I krZ 47 kf2 470 kn 
BC 237 -.12 In oust, met. TO-48 250 n 2.5 kn. 1 o 0 kn 500 k,(2 
BC 237 B -.14 -.12 TH 7,5/200 7.5 A 200 V 1.50 ___, 470 n 5 kft 200 kfl. 1 KG 
BC 238 -.10 TH 7,5/600 7.5 A 600 V 1.80 500 s-/ 10 icil 250 kn 2 MS-2 
BC 238 A -.11 5 MOO TH 7.5/700 7.5 A 700 V 2.-
BC 238 B -.12 TH 7,5/800 7.5A 800V 2.20 - esec, orizzontale, passo 10.15 
BC 238 C -.12 10 kfl 
BC 239 C -.15 in cust. met. 70-48 
BC 307 - TH 10/200 M 10 A 200 V 1.60 - esec, orizzontale, passo 10 x 17,5 

.15 -.13  BF 173 -.43 TH 10/600 M 10 A 600 V 2.- -  1 so n 2.2 41 22 kfl 

BF 177 -A3 .40 TH 10/700 M 10 A 700 V 2.20 - 500 il 2.5 VI 25 kil. - 
BF 194 -24 TH 10/800 M 10 A 800 V 2.40 -  1 kft 5 kft 250 k.(2 
BF 198 -.32 in oust, met. TO-48 
BF 255 -.28 -25 TH 15/200 15 A 200 V 
BF 257 C -.67 -.60 TH 15/400 15 A 400 V 
BFW 21 -.77 - TH 15/600 15 A 600 V 
BFX 93 A 1.- - TH 15/700 15 A 700 V 

BSX 48 1.15 1.- In cust, dl res. M•3137, RD-26 
BSX 62 -39 TR( 06/50 M 0.6 A 50V 
BSX 63 -.70 TRI 06/100 M 0.6 A 100 V 
BSX 64 -.70 -.63 TRI 06/200 M 0,6 A 200 V 
TF 65 -.35 
TF 65/30 -.4o -.36 In cual. di res. 70•92 
2N 3055 1.40 1.25 TRI 06/ 50 T 0,6 A 50V 

TRI 06/100 T 0,6 A 100 V DIOD1 
TRI 06/200 T 0.6 A 200 V 

BA 117 -.06 -.05 TRI 06/300 7 0,6 A 300 V 
BA 127 • 1N 4148 -.10 -.oft TRI 06/400 7 OBA 400 V 
BA 140 -.20 -.18 
BA 182 -20 -.18 in cust. met. TO-39  
APY 13 (Foto) . 1.- -.90 TRI 1/ 50 1 A 50V 

TRY 1/100 1 A 100 V 
TERMISTORI TRI 1/200 1 A 200 V 
K 25 470 fi -.38 TRI 1/300 1 A 300 V 
K 25 10 ViS2 -.38 -25 TRI 1/400 1 A 400 V 
MODUL V - 1 1.60 1.50 TRI 1/500 1 A' 500 V 
(Ampllf. Driver a Ire stadl) TRI 1/600 1 A 600 V 

In cuit. met. 70•66 
TRI 6/100 M 6 A 100 V -.95 -.85 
TRI 6/200 M 6 A 200 V 1.10 1.-
TRI 6/300 M 6 A 300 V 1.50 1.35 

470 In 
5008(0 
2,5 Mil 

CONDENSATORI al tantalio per per 
120 _ (forma dl goccla) 100 pezzi 500 

- al pezzo: 
2.20 - 0,22 µV 35 V -.15 
2.40 - 1 (IF 25 V -.20 -.18 

3.3 p.F 20 V -20 -.18 
-.50 -.45 15 p.F 6,3 V -.11 -.10 
-.65 -.so 33µF 10 V -.16 -.15 

-.70 -.63 CONDENSATORI ELETTROLITICI 
BT, mares BOSCH 

-.5o -A5 esec. verticale 0 lungh. 
-.65 -60 mm mm 
-35 -.70 3,3 µF 50 V 6,3 12 -.08 -.07 
-.85 -.78 4.7 p.F 50 V 6.3 12 -.10 -.09 
-.90 -.81 10 &IF 10 V 5 12 -.12 -.10 

10 µF 16 V 6,3 12 -.13 -.11 
10 0,F 25 V 6,3 12 -.14 -.12 

-25 -35  25 -.so 33 µF 6,3 V 6,5 12 -.08 -  
tic 1.- esec. assiale 
1.20 1.10 220 LiF 10 V 10 21,5 -.14 -.12 
1.30 1.20 470 g.J.F 10 V 10 31,5 -.14 -.12 
1.40 1.30 1000 i.iF 10 V 16 33 -28 -.2S 
1.50 1.40 ecc. 

1CONTO 1PECIALE al 5 % per °Hine:bpi minima di DM 5.000. Neal sen! in DM. Salvo vendlta. Unicamente mente numa dl alta quaint'. Le ordlnarlonl 
vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede dl Norimberga/RFT. Spedlzionl In contramegno waffle. te cpeme d'Imballo e dl trasporto sono fatturate 
al come. Ilene ESENTE da darlo sotto II regime del Idercato Come (scopes. IVA non compresa. 

630 cq elettronica 



16122 Genova 
De Bernardi 
Via Tollot 7 
Tel. 010;587416 

10128 Torino 
Allegro Francesco 
C.so Re Umberto 31 
Tel. 011/510442 

20129 Milano 
Marcucci S.p.A. 
Via Bronzeiti 37 
Tel, 02/7386051 

39100 Bolzano 
Electronia S.p.A. 
Via Portici 1 
Tel. 0471/26631 

32043 Cortina (BL) 
Maks Equipments 
Via C. Banish 34 
Tel. 0436/3313 

34170 Gorizia 
B. e S. 
Elett. Professionale 
V.le XX SeItem. 37 
Tel. 0481;32193 

16129 Genova 
E.L.I. 
Via A Odero 30 
Tel. 010/565425 

25100 Brescia 
Fototecnica 
Via 10 Giornate 4 
Těl. 030/57156 

20099 Sesto 
S. Giovanni (MI) 
V.A.R.T. 
V le Morelli, 19 
Tel. 02/2479605 

Torino 

toS.G. 

Milano 

Genova 

09100 Cagliari 
Rossini Romolo 
P.zza G. Galilei 14 
Tel. 070/41220 

Cortina (BL) 

Bolzano Gorizia 

@Brescia Venezia 

Verona Ci Oriago 

Padova 

° Parma 

oModena 

Firenze 

sono í distributor' 
dei nostri "moduli 
premontati per HI Frill hall 
(...e alrestere siamo in maki Paesi 

37047 S. Bonit. (VR 
Elettr. 2001 Patena 
Cao Venezia 85 
Tel 045/610213 

35100 Padova 
Ballarin Giulio 
Via Jappelji 9 
Tel. 049/654500 

34125 Trieste 
Radio Trieste 
Vie XX Seltem. 15 
Tel. 040/795250 

Trieste 

47100 Forli 
Radiotorniture 
Romagnola 
Via F. Orsini 41/43 
Tel. 0543/33211 

50123 Firenze 
Paoletti Ferrero 
Via II Prato 40/3 
Tel. 055/294974 

o 
Ancona 

Tortoreto (TE) 

Roma Pescara 

30125 Venezia 
MainardI Bruno 
Campo d. Fran i 3014 
Tel. 041/22238 

43100 Parma 
Hobby Center 
Via Torelli 1 
Tel. 0521/66933 

00127 Roma 
Committerl e Allié 
Via G. da 
Caslelbolognese 37 
Tel. 06/5813611 

65100 Pescara 
De-Do Electronic 
Via N. Fabrizi 71 
Tel. 085/37195 

61032 Fano (PS) 
Borgogelli Avveduti 
P.zza Mercato 11 
Tel 0721/87024 

Richiedete i ns. prodotti a questi "distributori autorizzati" 
oppure direttamente al ns. servizio vendite 
per corrispondenza. 

SOH 
imm" L LE C.P 3136- 40131 Bologna G I Ir TEL 10511 370687 2794 82 279500 

30030 Oriago (VE) 
Elettr. Lorenzon 
Via Venezia 115 
Tel. 041/429429 

41100 Modena 
Elettr. Comoonenti 
Via dei Bonomini 75 
Tel. 059/235219 

60100 Ancona 
De-Do Electronic 
„ia G. Bruno 45 
Tel. 071/85813 

Capo D'Orlando 

Catania 

Taranto 

GENERALE 197 8 

Messina 

98071 Capo. 
D'Orlando (ME) 
Papiro Roberto 
Via 27 Settem. 27 
Tel. 0941 /91 727 

Informiamo gli appassionati di elettronica che shiamo ultimando la preparazione del noutro CATALOGO 
Tutti coloro che per arricchire il proprio hobby o per lavoro, sono interessati a riceverlo, sono pregati di riempire e spedire 
il tagliando di richiesta qui accanto, allegando L. spo anche in francobolli. 

64018 Tortoreto (TE) 
De-Do Electronic 
Via Trieste 26 
Tel. 0861;78134 

70121 Bari 
Bentivoglio Filippo 
Via Carulli 60 
Tel. 080/339875 

74100 Taranto 
RA.TV.EL. 
Via Danle 241/243 
Tel. 099/821551 

98100 Messina 
Edison Radio 
Caruso 
Via Garibaldi 80 
Tel 090/773816 

95128 Catania 
Renzi Antonio 
Via Papale 51 
Tel. 095/447377 

Vl PREGO Dl RISERVARE A MK) NOME UNA COPIA 

DEL "CATAIOGO GENERALE 1978 ' E DI SPEDIRLA 

ALL INDIRIZZO GUI A LATO APPENA SARA PRONTA 

— cognome  
nome 

ra 

LI  Hobbista 

n Radioriparatore I 
EJ Tecnico elettr. I 

El In passato ho 
rr  

già effettuato una 

 -71-1 

Lap cittá 
anaioga richiesta  

 _J 



I7= 
AMPLIFICATORI DI POTENZA 88-108 MHz FM 
SERIE AW 

Alimentazione 12,5 Vcc (11-15 Vcc) Prezzi I.V.A. esclusa) 

AW 3 0.3-45 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 
L. 25.870 

AW 3 Kit. L. 18.330 - Dissipatore 475061 L. 2.280 

AW 12 1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 
L. 24.960 

AW 12 1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 
L. 26.890 

AW 12 Kit L. 17.410 • Dissipatore 475061 L. 2.280 - Dissipatore 
475062 L. 4.210 

AW 25 3—>30 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 
L. 31.670 

AW 25 Kit L. 22.200 - Dissipatore 475062 L. 4.210 

AW 40 10-450 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 
L. 42.900 

AW 40 Kit L. 33.420 - Dissipatore 475062 L. 4.210 

AW 80 9—>90 W, montato e collaudato, con dissipatore 475064 
L. 107.900 

AW 80 Kit L. 87.400 - Dissipatore 475064 L. 8.420 

Alimentazione 24-28 Vcc - Prezzi I.V.A.esclusa 

AW 100-28 7—>125 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475094 (impiega il transistore BM100-28) L. 178.000 

Gli amplificatore della serie AW possono essere forrniti anche ne/Ia versione lineare 145 MHz (serie 
AN) e ne/Ia versione VHF-FM per telecontrolli, teleallarmi ecc. (serie AY). Specificare la frequenza 
esatta. 

AMPLIFICATORI ULTRALINEAR! TV LARGA BANDA 470-860 MHz 
(Banda IV e V) * 

AUL 10 

AUL 11 

AUL 12 

AUL 13 

(transistore CTC CD 2810) uscita 0,9 W con intermodulazione —60 dB (2 W con —50 dB) 
guadagno 13 dB a 470 MHz, 10 dB a 860 MHz (I.V.A. esclusa) L. 226.800 

(transistore CTC CD 2811) uscita 1,9 W con intermodulazione —60 dB (4 W con —50 dB) 
guadagno 12 dB a 470 MHz, 9 dB a 860 MHz (I.V.A. esclusa L. 257.000 

(transistore CTC CD 2812) uscita 2,9 W con intermodulazione —60 dB (6 W con —50 dB) 
guadagno 12 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz (I.V.A. esclusa) L. 356.400 

(transistore CTC CD 2813) uscita 3,4 W con intermodulazione —60 dB (8 W con —50 dB) 
guadagno 10 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz (I.V.A. esclusa) L. 378.700 

Usaď/Ii in banda IV e V senza necessitä di accordo, ahmentazione 25 Vcc. 

Dépliants e note tecniche saranno inviate gratuitamente a chi ne farà richiesta precisando le applicazioni. 

Ponti vendila: REGGIO CALABRIA - Giovanni Parisi CATANIA - Franco Panne Via Papale, 61 - 
Via S. Paolo, 4/A - let (0965) 94248 Tel. (095) 448510 

C s.r.l. TELECOMUNICAZIONI 

ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

632   cq elettronica 



Compressore stereofonico mod. B3DC 

Caratteristiche principal 

Livello entrata : regolabile da 1 a 100 Vpp 
Livello uscita : regolabile da 0 a 2,5 Vpp 
Risposta in frequenza ; da 70 Hz a 15 kHz ±l dB . 
Dinamica di compr. : 60 dB 
Impedenza ingresso : 5 kn 
Impedenza uscita : 10 kš1 
Assorbimento ; 10 VA (a 220 Vc.a.) 
Dimensioni : 400 x x 88 x 388 mm 

(2 u. rack) 

Codificatore stereofonico mod. B7 SC 
E' un apparato moderno e completo appositamente 
concepito per luso in impianti di radiodiffusione FM 
che consente emissioni ad un alto livello di qualità. 
Particolare cura è sťata posta nella progettazione alla 
risposta in frequenza e alla distorsione. 
L'apparecchio i corredato anche di un generatore a 
due toni alterni per segnalare la presenza della sta-
zione FM nelle pause di trasmissione. 

Caratteristiche principali: 
Livello entrata mass. : 1 Vpp 
Livello uscita : regolabile da 0 a 1.0 Vpp 
Preenfasi : 50 µS 
Risposta in frequenza : da 20 Hz a 15 kHz entro 3 dB 
Distorsione : < 1 W. 
Separaz. di canale : > 35 dB 
Segnaie pilota stereo : 19 kHz -I- 1 Hz 
Freq. tono interno : 600 e 1100 Hz ca. 
Alimentazione : 220 Vca, 15 VA 

Eccitatoreitrasmettitore FM mod. BIFE 

Caratteristiche principali 

Frequenza 
Potenza d'uscita 

Deviazione standard 
Emissione apune 
Armoniche uscita 
Preenf asi 
Impedenza uscita 
Assorbimento 
Dimensioni 

: da 88 a 108 MHz 
: 25 W min. regolabili da 10 a 
25 W 
: +75 kHz 
: magg. —75 dB 
: 2 oltre --65dB, 3 oltre —75dB 
: 50 uS 
: 50 n 
: 90 VA (a 220 Vca) 
: 400 x 119 x 388 mm (3 u. rack) 

Filtro passa basso FM mod. B 8 LPF 
Appositamente concepito per ridurre drasticamente 
l'emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presen-
ti in uscita nei trasmettitori FM o nei relativi ampli-
ficatori di potenza evitando cosi di disturbare altri 
servizi radio (telediffusione, aeronautica, ...). Non ne-
cessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere 
semplicemente interposto tra il trasmet-titore e l'an-
tenna. 
Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d'inserzione 

trascurabile 

Caratteristiche principali 
Frequenza di taglio : > 104 MHz 
Attenuaz. fuori banda : v. grafico 
Perdita d'inserzione : 0,05 dB <TL <0,2 dB 

(rippjle 0,15 dB) 
Potenza max ingr. : 1 kW 
Impedenza ingr./usci : 50 n 
Coeff. di riflessione : —19 dB <RL <-13,5 dB 
Dimensioni : 300 x 100 x 100 mm 
Peso : 6,700 kg 

Produciamo inobre amplificatori di potenza, traslatori e ripetitori UHF e SHE e scambi automatici di ecci-
tatori per avarie improvvise al trasmettitore di esercizio. Tutto il ns. materiale ě garantito per un anno 
ed ë di pronta consegna. 
Prezzi e ulteriori informazioni tecniche verranno forniti a richiesta 

Pardi vendita: REGGIO CALABRIA - Giovanni Parisi CATANIA - Franco Paone - Via Papale, 61 • 
Via S. Paolo, 4/5 tel. (0965) 94248 Tel. (095) 448510 

ste_fel 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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MAGNUM 
ELECTRONIC 

M.E. 800 

PROGETTAZIONI 

47100 FORLI (Italia) Via Ravegnana, 33 - Tel. (0543) 32364 - ifsranucv crii.lE 

AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
CARATTERISTICHE 
Freguenza: da 25 a 32 MHz • Modo di funzionamento: AM• 
SSB•CW•FM • Circuito finale e pilota: amplificatore con griglia 
a massa • Classe di funzionamento: AB • Tensione di griglia 
controllo: automatica (self control) • Impedenza d'ingresso: 
52 S2 • VSWR in ingresso: initrare di 1.5 (regolabile interna-
mente) • Impedenza d'uscita: da 40 a 80 St • Potenza d'ecci-
tazione: 3 W (per 250 5V out in AM) Valvole e semicondut-
tori: II. 4 valvole GI(D6. 1 transistor a( SI. 13 diodi al SI. 
Commutazione d'antenna: istantanea in AM • ritardata in 8813 - 
Controllo di potenza: a scatti in Ire valor (min-2/3-max) - 
Potenza d'uscita: (250 V/ out in AM) (600 W PeP in SSR) • 
Dimensioni: cm 280 x 180 x 380 • Peso: kg 14 • Alimenta• 
zione: 220 Vca • 50 Hz • Fusibile: GA 110 A max). L. 300.000 

M.T. 3000 
ADATTATORE Dl IMPEDENZA M.T. 3000 
SPECIFICA GENERALE da ;,..1Hz a MHz Meir' 
CAiv1P0 01 FREOLJENZA 3.5 4 80 

7.11 7.5 40 
14.0 14.5 20 
21.0 21.5 15 
26.5 28.0 11 
28.0 29.7 10 

Impedenza d'ingresso: 50 !.2 resistivi Impedenza d'uscita: 50 .9. 
Con VSUR max 5 1 • Potenza nominale: 4000 W PeP 2000 W OC 
(10 20 ml • 2000 55 Pel' 1000 W DC 140 - 80 m) Precisione 
del Wattmetro: b "!, Perdite di inserzione: 0.5 dB o mano. 
dopo ladartanreirru a VSWP 1 1 Dimens.: 320 x 360 x 180 iam - 
Peso: kr{ 12. L 250.000 

MW. 2000 
WATT METRO DIREZIONALE 

COMMUTATORE D'ANTENNA 

CARATTERISTICHE 

Frequenza: 2+ 30 MHz (lino a 50 MHz con diminuzione del-
(a precisione di misura) • Impedenza: 50 ,s2 (60•75 ft, su ri• 
chiesta) • Antenne: commutazione per 4 antenne • Campo 
di misura: O + 50 W - 0 + 250 W • 0 + 1000 W - 
0 + 2000 W • Precisione: ± 5 °A.! a fondo scala • Perdite: 
1.05: 1 (o mena) - Dimensioni: 280 x 155 x 205 nim - 
Peso: 2.900 kg. 

L. 105.000 

• y. • 
fOE 
OE/ 

OE/ 
• / • 
>r 
• 

Evasione della consegna dietro ordine scelilo. Consegna canco porto os. domicilie. PAGAMENTO CONTRASSEGNO 0 AL L ' ORDI NE. I mballo e manuale 
i stria roni a ns. cadra. Le ns. apparecchialure sono merle da garantia. 

LivORNO. Ana. T'Am. OE ize Lx Sa , • .v R- PESCARA. A Z.1. Sohag/ Soumis. 45- ‚LOCA. 1e1.1.111, d Umm. v OES - SIRACUSA. Oman". 11,5,10 v. ...osan 0.1 - FAENZA. Otalaellni v. Oteida , WNCONA. • acria • 
Saccatui. 7 Ficv,n, • SUU.R'? 31 - ROUA. lm el. v Sana . • , 112/114 - USINE I S S [lem. ?rol II Stotrbrt 37 - IRENU. tau del Eif.rt o.. S 3114111č LT - GLU. C A.T. d, 

Cath v. G. Ume, 43 - 03811 t • 11.1 Ii7.5,11. 13 - CAGLIARI. C.N, Un, . S. La LA; - PACI11110. Coceo £0.matia..- Ils - STRANGOLAGAIII CellOE ?Mao, v FIL, 13 - C.11 01 - v:t. 11,,t71"3 390 - NOM 4. 
[LENA, ÄlllIntrittr el CI1CCO ko.t-.10. ,83.) - COMTESSE. 30.10,.1:* - 801A110. 31aNit Ilell,nn,co L. 51.51.0 G. EMIN T - GIARRE, 035 [IFNI,. Č. O ‚nt, le Dm Slon' 83 - NERF'. DI Car:o 
',Men. 7 ItIcal 176 - AMUIRA EIMINCE W1111112 L `Salim 53 - SAVONA f!TOETTL1ALLe. Saxo L I.IALso, no - PIEOFUONTR S. GERAMNO. IlTInus,n.s Risaitc s. - PISA. FIL,ILLeca Calé p us ‚Anil I - Lleernrs 
Lama. 5. Vdcono Colonna. COE n. 9 - S. BOILITACIO. I. s. Wotan - CIVITAVECCHIA 1901M-.Li Cierva., . It Nit« I - ANGORA. Bolton-La oneltudümIt. v. 7? (guenille . - TARANTO E!mrorALL RAIL EL . v Dame 0.2 - LUIRA. 
‚li e v. Sebedin 8 - CANICA111'. F RTO Vanhoil. v. aiVa - TORINO, inilon o Rl I UT - MORA. I Li Tivatirau. Rageglia R - UOR00000VO IF Cenler PlcreN. CaNtere 2 - RONU N IcOE Ma. 
ha .- CAGLIARI. Isou" aran.o. v LIttcainvelle 120 - n'am. L.1..L...LALLL [Imm.:A., A.:st 1 - ROUA. %US CAR., RLUISU 30 - 0E15E001. Namt•Laolaeo. U. Obeadao - SMURF. L 03F Mana - FERRARA. 
v. liasbentini 72 - CAPO D'ORLANDO. 11311111 U. G. Colombo 2, - REGGIO DAWA. E R C Carme° - GROSSt10. PAolo CodAIt u. lOEn 10 - FIRENZE. "OHM ForeFo. 1'1,11/ - ROUA. Tue NOE11113.na. Om Nitle.eie • 
Radmomeniú. 7 Nmonalt Ise - TRIESTE. Radio". gailena Ferim 9111 - Cr 0.1. v 1.23,3 Se,'" Sa - RAYER». ISIS' Statodo. 7 Faiket 3, A - LICATA Rine. &Atome. 5. CALLLAbelIo - LA SPIIIA. Soi," Lava, v Terra., 97 - 
S. 1lARINELIN. felerad.n IL aueeha - TARANTO. lantio &dm& Obtulan ‚DOA 11110. CrOE,53, L Ven Vtetio. 3 - PAIERAI). Sel,rtne Mans dl CnT" TT- (10111LA. Sti. 0. NIN OE6 - RAMESENTAN/E 
LA2IO,LIUBRIAAITAU211•NOLISE: ROUA. MoloIxi %ma v. C. Cama. Si-AC - SICILIA OR., ‚TORE. C 3 U.S I 2, R.aavalit. sit E.10:10 130 - SICITIA OCC3 CASTEIVETRANO. &ai" Arman,. p.Rn Au; n, 1.12/¡hellId 32 - SARDEGNA: CAGLIARI. Leuer 
Anion,,. u 1Aacalnavell, 170 -- CALARRIA: [MANIA. lir'' ?mre. a.. Pnaiii 81. 
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PLRY°Kril PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
ABRUZZI 

67103 L'AOU1LA • V.a T/e mane SE. a LUCC1 ANIONINA 
67061 AvEZZANO (AO) • V.a ‚74,4,". 66 BOSOM DAVTE .5 PENILE, 
64103 CHIEIl • V.a labass.. • RADIOIELECOMPONENT1 
64022 GIULIANOVA L,D0 ITE1 V. G Ga1,,,. 37,39 RICCl/31W A 

11 L.1 , PESCARA . V Spa.enta 1.5 • AL COMP ELE1RON GOEGLI V 
67039 SULMONA (001 • V a Atag,... 21 • RAUAR El EITO c 
61,1 TERAMO ,aara,a, 4 ELETINONICA lEOA 1.70 

VOSU) .CH, • P ana L Pveenle 12 - EITFICTI o• 47714010 G 

CALABRIA 

60.4 LANEZIA TERvE /CZ). v. C•0001,040.!. ROAM. MANKSI c. G. 
89032 ENANco (RC) va v.nona. 16 - PIZZINGA B SGAMBELLJNE 
89100 REGGIO CALABRIA • va Arco,...10. 55' • COECCIU OEMETRICI 
69101) REGO° CALABRIA • Va Va.vas,. 53 • RE TE 0. MOLINARI ALA "TO 
88100 CATANZAIRO • V.4 XV Senen,b,e • ELETTRONICA TERESA el, S E 
67100 COSENZA • 0.0 NOE Serra. 1., 36 ANGOTTI FRANCO 
88374 CROTONE • V.a G Manna 28 • EA II CRUGLIANO 
89E48 EIDERNO MAR (AG) • C IA cfc .3 Peet+. •OE.a. 30 - CONGIUSTA 
2.810 ,8 1.180 VALENTIA KZ) • a Dante on ,eo. GULLA' FRANCESC3 

CAMPANIA 

82100 BENEVENTO - Como Danl. 29-31 • FACHIANO BIAGIO 
80142 NAPOLI -5.01,0101a S. Anna alle oaludi, 112 • VES elan/ s n 
81031 AVERSA ICE) - Via Cavoui. 12 • ELETTRONICA DIANA 
61043 CAFUA ICE) Via App.o. 55 • GUARINO 0.210 
83100 ANELLINO • Pzza 1,040A 60 • CASA DELLA .010 0. S 
81033 CASALDI PRINCIPE ICEI • Como umb•No. 2,3 CEm 
83026 1.10140000 SUPERIORE I-AVI • va o In • 1.51 7.16.40. 
80146 NAPOLI • ve G Fen.p.s. 66.0 • orednscom A C sapa 
153134 NAPOLI • Va S Anna On Lompans. 19 • ROV•414 0. 600510 
83m, NAPOLI • 0.0 S „on. L gear.. I IF1 • T LEPA:11.101 T1 
1,094 13ATIOEPAGLM ‚SA' • v, Napo.. • ELETTRON:CA DE CARO 
6. -53 CASTELLAN1ARE 01 STAB. (NA, • Eue09, 86 . COO •1 C 
64101 SALEANO • Como Ganba13, 139 • ELETTRONICA 
81043 S NI CAFUA VOTER' ICE' • V. V Enlantlole. ri • 7.70001.6 

EMILIA ROMAGNA 

40129 BOLOGNA • Via CANA°. 42 • CEE co,". elelle emdianc. 
40125 BOLOGNA • 5, ojI Plom100, 24 - rad.o Heamell di MATTARELLI 

48022 LUGO (RA) • Como Malleoln, 37 • LAMS dl SCHONWALD 
40131 BOLOGNA • V.a C-onan. IB VECCHIE111 51071741 C 
47033 CATTOLICA • V4 del Peet, 12 • ELETT 200) 0. VE8 
(''CO MODENA • V. clv, Banort,.. 75 ELAM EAANNCHIN/ 
470:6 mOESANO VANE FCI) . 0.4 (.omon10. 19 • GARAYELL1 FRANCO 
12740 REGGIO EMILIA • 0-one cln. 2 B • TELEMARKET sn c 0, ME El 
681:1 PIACENZA • V.a 3 Arnbro3.o. 33 • ERG 01 CO 
.141,3 FERRARA • Va 25 Aped, 99 • MARZOLA CELSO 
MU) BOLOGNA • 111011.70. IQ • GUIZZAROI ANGELA 
0072) BOLOGNA • V a Ran/an...13 2 • RAOICFORNITURE 0. NATAL. A C 
47023 CESENA ,F0) • V. S Cabo, 71 • MAZZOTTI ANTONIO 
41018 FAENZA (.1 • V.a Sall, 43 . OAPPORTO ACHILLE 
03 PCIENZA • Roma de, Buono. 3 • OETALCONI ELETTRONICA TELEC 
er,26 IMOLA V•a de. Lava. 66 . LAE LAB ASS ELETTA 
03t ,) PARMA • V. Tom, 1 • 110136V CENTER 
Sewn RAVENNA • 0.14 801410.1. 34 4 • ARRIGON. NOR1NA .0 MCC, 
42,2 REGGIO EMIL, • 04 cle. 10,000 SACCHOENI LUCIANO 
42z -3 REGGIO VA • V. 13030., COMP ELE1TRONICI FERRETTI 
41118 PICCIONE tF01 • V a 89,110 5 • ARGANI FRANCISCO 
47037 R:MINI • v. Pea,'0. Eva d• GuENHA O VANE,. 
47037 RIMINI . V. SaSSOma. tO - FOAL s.1 
47049 SASSUOLC • 12 NI01400., 127 • ELENIRONICS C OMONTAGNONOE 

FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO 

34125 TRIESTE . v.ate 00 Sellerraue t5 • OASIS THIES" o E V 
34133 TRIESTE . 5,0 C.corone 2 • RADIO VALIA 
34125 TRIESTE • GalIer. Fen.ce. 8/10 • .010 TuTtO 0. CASINI 
115012 ENGANO • V. delip CO•se. 106 • ELECTRO PAM nENDR,CH 
39103 BOLZANO • V. Poll', ELECTRONIA so.. 
34074 MONFALCONE (GO) • V, Cenan.. 8 • ELET ,RON,CA cr• 
33170 PORDENONE • 0.0 Mo.,na ,. 53 • EMP ELE1TRONICO 0. COASAI . 
33170 POROENONE • V.a 0 Cabo. 24 HOBBY ELE1TRNICA A. I C 
33 ,00 UOINE Vela Europa Anda. 41 • MORFII a. mOIRVILE 81015 

LAZIO 

03157 ROMA • V.3 Doman.. Tan1n.. 13 • GAM.. di 370 
0,•10 TIVOLI IRCAIAI • VIe Tome 25 Emu GluSEPPE 
03 ,98 RANA • V. Regg,o F 3/3 • MAS CAN cl• MASTROvILI 
03183 ROMA • V. Apo. 252 • A.B.C.CASCIOL. ENCOLE 
.185 ROMA • V. Grecolas VII. *28 • 01110100 D'ANGELO 
03177 ROAM 0,0 CasMna NO10. 50.6 • DEL GATTo SPAATACO 
00190 ROMA • Como Toesle. 1 • DI POLIO SALVATORE 
C0172 ROMA • 0.0 GA, Frastan• 42 • DI FOLIPPO 1.111 
(3154 POI. • 1,4 A Pee.. 84 • ELECTRONICS COMPONEN" 0'' 
09195 ROMA • V. dell Geer.. 107 • ELETTRONICA BISCOSsOE 
OW ROMA • Vla dene Wm, 114 - ELETTRON1CA CONSORT' 
03175 ROMA • •Aale del Con., 7 - G8 ELETTRONIC,A 
COI" ROMA • 5.4 00. Conc.:on. 36 - PASTOFIELLI GIUSEPPE 
CORM ACME • 0. fdaslevete, 64 - TOOARO E 101.1081( 
09784 ROMA • 116 AUNT analo. 240 .0113 PRODOTT1 
03132 ROMA • Vale CMPense 23/23 - TIM4.11 FILIPPO 
63177 ROMA . Vä F Baracca. 74/70 • ZEZZA TERESA 
CD161 ROMA • V. 0014117.. 69 • BARONN1 MAURO 
030,11 ALBANO LAZ1ALE (ROMA) • Borg° Gan141.3.. 286 • D'AMICO 
04011 APH.LIA (LT; • Ana clone Maremente. 21 - LOMBARDI BRUNO 

13153 ClvaAvECCHIA Vea N Sam. 9 • L ELETTRONICA MONAcuml 
6:353 CIVITAVECCHIA • vm XVI Selleme,c. 5 • TELETRONIN cl• AT A 

CavaAvECCHIA • V. C.14, 3.0 • PUSH PULL aft-1410141GO 
03000 GROTTAFEATIATA (ROMA' • POEM V Ben, 2 • RUBE0 ALDO 
^1103 LATINA • V, Mani/Mane 54 • FRANGIN' LUIGI 
cOA8 REnUMO (ROMA) • Ma Callo Cotton.. 54 - ELETTR MANG. 

oSNA LIDO - V.1 Iso10 SaIomene • ELETTRONICA ROMANA 
0330* OSTIA 1100 • 1.3 Anve 0,1 Eiono 50.064 ELeITRONICA 
CC019 nvOLI v. Pamt.no. 04 SALvAll vINCENZtNA 
var..49 VELI ETA, /RON,A, • Va1A Cent., Ile NIASTROG.AOLAMO UGC, 

LIOURIA 

19760 LA SPEZIA . V1418 dalld. 615,67? • ORGANIZZAZIONE VART 
16006 LA SPEZIS • va femme, 10 • TELESERVICE 
17019 vARAZZE "VI V O Ambroglo $ • C AI d. MARZIANIO S 
17103 SAVONA • V Monk 15'A ELETTROMARKEI 2E02 O. SACCO 
16121 GENOVA • V.a 11/.9 L0v,.a. 78/7040 • ECHO EL ECTRIONIS 0. UF 
16151 GENOVA ISAMPIEROARENA) • V 60/14 ELEITTI VARY 
19100 LA SPEZIA • V. 001,4 110330 330 • RADIO PART' GIONGIO P 
18036 SANREMO • Vrd /Amon oella Leered 87 • PERSICI V1110.10 
19338 SARZANA (SP) • 6," A LAI,'. 39 • ELETTRONICI vINCENZI U 
17100 SAVO., • V.• 011004, 54/A • SAROLDI FRANCO 
310,S CONEGLIANO VENETO ITV) • Vea MAnm. 41 • ELCO ELETTRONICA 
30170 MESTRE NE) • vea P. IC 34 • CINETELEMARKET Ill 
31044 MONTE BELLUNA TV • V. M 040orN, • OEA ELEITRONICA 
51016 MONTECATINI (PT) • C so %ma. 05 - LANNI 
30030 STALIENIGO DI MURANO (VE) V.A dallo 34 • SAVING 0- E 
45100 ROVIGO • Como del POINTIO. G • GA FLEITRO`NCA 
3,033 C FRANCO VENETO ITV) - 130/06 1•40•10. 32 - CAMPAGNARO 0 
30 ,02 vENEZIA MESTRE V.a %Iceman, 24 • EMPORIO (LETTAOECO 0. DE 
31100 TPEmS0 • V. IV Noveneme • FM010 MENEGHEL 
30 109 VICENZA • 094 Ma•oner.la 21 • AOES WAVIER BOLOGNA 

LOMBARDIA 

20129 COMO • she Grano. 15 • OIRO 2, AOSEAN 
27929 210E0000 um, Cso 1,4,eano. 3 • BOLOGNA CARLO 
1•:;079 5 ANG 1.00 :Mu • 0•4 ColOmbo. 9 • TELEIECNICA 4. E ET 
23131 MILANO • Paaava 72 • FRANCA' CESARE 

2.;259 SS GlOvANNI min • Vlate Manall.. 19 - VAR T 
23144 MILANO • Vi.. 0.0 ,ne. 3 • LEM 

:1,7333 0E510 drd • V.A Garloalo.. 137 - FARINA BRUNO 
2E2/7 ,51.10700740 11.11) • vm Lod,. 37 - MECA ELITO. ell 
21.:139 55 5101010741 lull • VA 00.000 o. 180 • BLITI SESTESE 
20379 5 ANC» LOO 01) • va COlOmta. 9 • TELETECNICA 0, ROSSO 
01103 COMO • P PaOl,. 406. SRO S 4S 
25100 ERE 5 cl a . PAma ded.105110.1 • CORI EA1 0,ELL' 
2930 A000 1651 • V.a P.oveacale. 41 • ALLIES' RISO 

COESLAGO ivA) Va Palesno 410 - RICCI ELEITROMECCANICA 
:GM .3.10/40 • v. (3400enno Fdllat. HOBBY ELEITRONOECA 
22156 1.111.050 v. va•es•na 235 • A 2 COMPONENT' ELETTRONICOE 
20146 MILANO . 0. P,./Paficco. 32 • ELETTROPAIMA 
-:125 MILANO V.a 71"II, I - SA ;AT ES II SALA AlfILIO 
00343 ARCORE Den 0...• Uneedo I. 17 SALA EGOE010 
14102 BERGAMO . Ar Cdrmrrd COAOrrd 
MC: BERGMAO • V.a Ennco Ex,.n. 7 • TELE • RADIO , 00000771 

CONIO • 0.0 2,00110079 6 a CART 
21111 CREMONA • P.a.e• Marcon., 21, A • TELCO 0. ZAmemGe 
VAIN MANIOVA • vale ri..,,mento. 69 • ELETTRON1CA Ad x 
1E015 SORESINA KR, • va MrntUrr. 12 • AA 81.1 41. BONI MARIO 
17038 mGcnAMO - C.,OEso•Amano. 3 • BOLOGNA CAALO 
2,100 VARESE • 0.0 000•4011, 2 AnGLIERINA PI GABRIELE 

MARCHE 

0•3044 FAEIR,ANO • Vale Campo SponNo. i3,3 • OFIFEI ELETTAIONICA 
61044 CANNANO IPSI • V.a 4 Novornoee. 39 • 'ECG. ADRIAN.] 
63023 LEI,' MOE) • va Leo.. 36 • NEP, IvANO N MARCELL() 
63.60 ANCONA • 5.4 XXIX Seltemnie. ELET MONICA PR 0, A 0 F. 
63100 ASCOLI "'CENO • 0,4 Kennel, 11 - ELE1TRONICA ALBOS,1, 
61032 FANO P.a.za A Co,. 11 - BORGOGELLI 10.1EN20 
cuas JES1 IANI V.a S Feancesco. 87'E • AGNET 71 511113 
62035 JEV inN) . va for1.7 Magg.o. 44 A • FCE ELIT? S' NICOLE'. G• 
Cl ‚CO PESARO • v. Lan.a, 9 - NIORGANTI ANTONIO 

MOLISE 

86 ,00 CAMROBASSO • P•az/a V Emanuele. ,3 MAGLIONE ANTONIO 
86,039 TERMOLI IC131 • C so Umbel°. 53 • SCRASCIA FLU 

PIEMONTE E AOSTA 

10,16 TORINO • tea Swum°. 11-0 'ATER ELETIRONICA 
12900 CUNEO • va Reglen, 16 • L'ELETTRONICA 0, GENSO 
'3051 HIELA 5.0 Candela. 54 • G.B A 0, 010.1220 B EIISAIII •• 
1403) NOVI LIGURE - V., Ga..DaNA. II • CEM D. OLOEICINO 
‘oo.s .v.e. (OEo) • "n31,1100- 18 • VERGANO GIOVANNI 
I0 ,28 10111m0 C.so Urnberlo. 31 - ALLEGA0 FRANCESCO 
15057 TORTONA IALI - 050 Don Onone • PAGLIAROI DOMENICO 
1205. ALBA (ON- V.a S Teobaldo. 1 • COMM ANGIALO 
'ions Foss.° • „a Emanuele Fehbe(10. 6 - ASCHIERI GIANFRANU 
10)36 TORINO VI' Av-ghana 45 .F • FIRET EI A 
10122 TORINO - V•a Savonatola. 6 • CARTE) 
10154 TORINO • Cso Pale., 101 • FARRET DI GUGLIELI.10 
10137 TORINO • 0.0 F•ladalf.a, 107 - FARTOU 01 VIOLA 
15100 ALESSANDRIA - V.a Oanre melon. 110 • REMOTTI GIOVANNI 
11100 AOSTA • V. Chamber, 104 . LANZIN1 RENATO 
14130 ASTI • V. S &oar. Bosco. 22 • L ELETTRONICA 0. C C. 
25041 ARONA (NO) V. Mlano, 32 GEM o MASELLA GIOVANNI 
12100 CUNEO • V.a XXV Aped°. 19 • GABES s.nc. 2. CASCO CARLO 

26007 006101)LeSST/LA • 010 GalIelh. 46 • POSSESS, IALEGGO 
28100 NOvARA • V.n 0.8nle, 13 BERGANNNI "10000 
28100 NOVA. • 9.0 08,1.0 4 • CENTRO ELETTRON1CA TA VECCH, 
28026 061E0.11401 . V. T.10 Soo.. 9 • GUGLICLMINE7N GIANFRANCO 
N2043 ORBASSANO 1707 0.1 MAO Bot.o. 29 • PALERMO BOO 
10064 PINERCLO ITO) V. De P17/U. 30 • CAZZADOR1 v e DOANNIC 
13100 vERCELLI • Via 00 00110mOre. 15/17 - L'ELETTRONICA II, El A 
10131,6 SETT./40 TORINESE 00) • Pea S P•etro, AGGO umIsfi•,1 

AuGLe 

71700 FOGGIA • P.440 0,0.0ano, 70 • LEONE CENTRO 5. LEONE 110101 
73024 mAGLIE (LEI • 0.5 Napa., 47 • CEO Como El 
7,4015 MARTINA FRANCA (TA) - V.a Vo•ch. 3.A • CAROLI GIUSEPPE 

.74IT TORAS'" • 0, Ugo Fos." I. 6V • 7901 GIOVANNA 
71136 LUCERA • 0,, PORN Fagg. III • TALI 0103097/E 
71010 VIESTRE IFG) • VS Mallo o, ,121110 • 50,70330151 ANT 
7:101 TARANTO V. 004,1 e 0•010. RUSSANO 1,20 
T4OELi TARANTO • VO Dance. 241 • RA TV EL A. LA GIOIA Pr PALUMBO 
7410.• TAAANTO . 0,0 Coo ,clan 128 • ELIT TAONN1CA REOE,OLOE 
,21C: BMW:HSI • V. C 00,5.1100. IS • RADIO P1000771 0. MICELI 
73042 CASARAND ME) • v. S Manno. 17 • DITANO SERGIO 
7,IC• FOGG. • V.a Vel.mo Crrd dr • BOTTICELLI GUIDO 
711d, FOGGIA • Cand Caocu 28 • LEONE FRANCO 
:1163 FOGGIA • CoA Cam» II • RADIO SONORA o. MONACHESE 
73103 LECCE • Ma Jatnpa 20.22 LA GREGA VINCENZO 
70003 MONOPOLI • Unmeno 29 • MAAASCIULO VITO 
16026 POOUGNO • V.4, PAN. 3 • ARTEL 
MOO 0001070050 • ma 04.....re, 13,0 ELETOEROmICA o MARCO ALTAI, 

SICILIA 

95257 SG LAPuNTA (CT) • V. Rom« 252 , PUL,RENTI GIUSEPPE 
33100 LAL / ANISE 1 TA • V, Umbel!. 12 • RUSSO , TOE SALVATORE 
93839 PALIANIO • V,8 3111.0.11 Cfred NT1..1" ELEcTnoNlcs a e 
921E1 AGRIGENTO • V. E.raeoccle. 81 CALANDRA LAuRA 
35131 CATAN, • Va oela Legaeua II • OARGERI SALVATORE 
23072 GELA . v,a r CrOE>o. I7 , • SA V ELECTRONIC 
35714 G. fARPE (07) • V... L.cerm 133 • CARET e, 1110051 1, 
92027 LICATA • V,a CamocZe, e.5' • 11220 ANTONIO 
98327 M1LA220 17.111 • 0,0 20 1,9110. 79 • ASTRO EL Cc I Ill P, ALE 
55010 PRICLO „a Ross n. 5 • ELETTRON1CA MACCAFONE 
91103 TRAPANI • Maria, 64 • CENNTRO ELETTRONZA CAROS) 
957107 SIRACUSA • 1: 4, U.100.10. 46 • MOSCUZZA FRANCESCO 
9'025 MARSALA - 0,4 Cufalolo. 26 • PIMA dl RIFITONE PIETRO 
92024 CANICATII (AG) • V. Campan.. 1 • ELECTRONIC CENTER 

TOSCANA 

50,3 0.7/EILE V.a II Polo 49 R • PAOLEIT. FERRERO 
F•RENZE • 0. 5.1,0 Pen•co. 9..1 • PAGGIOLI GUGLIELMO 

521,3 AREZZO • V.a Roma. 7 • CASA 00110 SCONTO 
52,4 AREZZO • Va Po. 9, 3 0•JECCOMPONENT1 
54511 AuLLA IA") • Ole Omens,, 3 OE FRANCH1 ‚TALO 
54E33 CARRARA - V le X% Sotembee 57JG • TELE SERV El „I. DV A. 
WE? GROSSET0 V amen. 35,37 • IELEAMPIKEI s el 0. ZATELLANI 
51710 LIVORNO • V.* Nato. N.0 • GPI ELECTRONICS 
55,C3 LuCCA • V.a Vdt0r0 Veneto • CASA oola .010 1. DOMENIC! 
64705 MASSA • ',Oa 041,01111 ELCO a. VATIERLInOE N cARusl 
52023 MONTEvARCHOE tAll, • v. Fonte !Roseman. 46 - FATA1 PAOLO 
51005 PIOTABOENO Lengurnate 312 • ALESSI PAOLO 
57028 P10,11.00 • 5.0/0 MenvOange15. 678 • BARTOLUCCI GABAIELLA 
55100 P151010 Boroognon, 12/14 • CENIPO ELETTRONICA 5, N 
56.3 PISA Oante. 6 • ELETURONICA CALO 
57026 000.555050 SOLVAY • VIA r417110 264 • GIUNTOL. MARIO 
KOZO SIENA V.2 MAL,,. 23 . BARBAGL1 P/ERO 

UMBRIA 

06019 UMITEPTICE (PG) 1' a 041•0410, IT . FORMICA G:USEPPE 
C,610) PEHUG1A V.a Campo 0. Marle. "8 • SCIONIMER PARCEL-0 
C-5101 TERM • 11,0 COI.1(e. 2 • 510105051 ERNIINIO 

VENETO 
310,5 CONEGUANNO VENE ,0 1701 • v. SAJon 41 • 6,.00 ELETTPON 
39170 PESTAI 1,1 • V, 0.0 V, 24 . CINETECA MARKET 
31044 7.10NIEBELLUNA IT - V. M Grapaa • REA Elf! RONICA 
51016 MONTECA , 51 (P11 • C., Rome 45 • ZAANI 
33339 STALTEN1G0 Al ATIPANO 10E1 • Vm Bole 34 • SAVING ONCE. 
45163 ROvIGO Cap am Anon', 2 • G A ELETIACNICA 
3t033 c FRANCO vENETO (Tv, • Cloep Trermo 32 • CAmPOGNARO 
30 ,72 VENEZIA MESTRE - V. Pump., 24 • EMPOA10 ELETTRICO OE 
31103 IA.'S° • V. IV Alembrrete • RADIO MENEG/101 
36105 VICENZA • Vaie m0,81111 21 ADRO 0. WALTER BOLOGNA 

C.T.E. NT \ATC\AL bagnolo in piano (reggio Italy 



Air zambiasi gianfra 

p.zza mar ni 2a tel 037 2 4J I '2(26100 cremona 

TTE STEREO 8 - VIDEO CASSETTE 

L. 750 
N L. 1.0 

+6 L. 00 
60 Cromo 2 100 

090 Cromo 2.400 
C60 Carat Fe-Cromo L 3 200 
C90 Carat Fe-Crom 4 150 

AMPE 

045 
C6 

3 
.45 Serié. 3 
C60 Serie 37 
90 Serie 371 
45 Serie 361 

C60 Serie 364 
C90 Serie 
C120 Ser 
C60 
COO 

90 
045 
C90 
045 
090 

64 
mo 363 

romo 363 
St. 8 Serie 381 
St. 8 Serie 381 
St. 8 Serie 382 
St. 8 Serie 382 
St. 8 Serie 38 
St. 8 Serie 

AUD 

c HE 
O XHE 

90 XHE 
d120 XHE 

BASF 

C60 L 
COO /SM 
Cl • H/SM 

LH/Super 
90 LH/Super 

C120 LH/Super 

8 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

00 
1.450 
1.400 
1.600 
2.100 
1.850 
2.200 
2.750 
3.650 
2.60 
3. 
550 

1.800 
1.900 
2.250 
2.200 
2.900 

MAGNETICS 

L 50 
2.150 
2.900 

L. 3.600 

LHI 
per C/box 

super 
H super 

90 
C60 
C90 
C60 
C90 
C60 
C64 
C.90 

Como 
Ferrocromo 
Ferrocrorno 
Ferro-Super 
Ferro-Sup 
Cromo 
St8 
S 

JI 
060 FX 
C90 FX 

MALL R 
060 
CO'NF 

St G 
90 SFG 
120 SFG 

MAXELL 
I ei Super 
C90 C60 Suj; LN 

• fI5XL 
COI DXL 

UDXL II 

MEMOREX 
C60 MRX2 
C90 MRX2 
045 ST8 
C60 STO 
C90 ST8 

L. 1.200 P LI 
L. 1.500 
L. 2.150 CGO Staiidard 
L. 1 C90 Standard 
L. J0O C60 Super 

2.950 C90 Super 

Cassetta smagnetizzan e AMPEX 
Cassetta puliscite,itee BASF 
Cassetta pulisc etine PHILIPS 
Cassetta con ua 3 min PHILIPS 
Cassetta houa 3 min TOK 
Cassett ontinua 6 min TOK 

L. 5.190 
L. 0'00 
L 2.000 
. 5.150 

L. 5.100 
L. 5.000 

L-
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.600 
3.850 
4.650 
1.800 
2.400 
4.000 
2.850 
3.20 

65 
O 

800 
1.000 

L. L350 

L. 1.150 
L. L500 
L. 2.950 
L. 3.600 
L. 3. 

1.050 
. 1.350 

L. 1.300 C6 Per stazi radio 
L. 1.700 020 Per sta radio 

PHILIPS 
C60 Hi-Fi 
090 Hi-Fi 

S 

60 
C90 
C45 
C60 
C90 
C45 
C60 
C45 
C90 

TCH 3-M 
E), nar; 43. • 
Dynarange 
H gh-Energy 

ctn. nerg y 
High-Ener. 
C!assio 
Cla 

igh-Output 
8 High-Output 

STO Classic 

SONY 

C60 LN 
C90 LN 
C120 LN 
C60 Cromo 
C90 Cro 
C60 Fe 
C90 

C45 D 
CCO D 
C90 D 
C120 D 
C180 D 
c4 ,, AD 

• D 
SA 

90 SA 

TELCO 

Cassetta continua 12 m' DK 
Videocassetta VC30 
Videocassetta VC4 
Videocassetta V 
Videocassett 
Videocass 

ASE 
BASF 

C60 PHILIPS 
VC45 SCOTCH 

L. 2.250 
L. 2.950 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

850 
1.100 
1.250 
1.500 
2.000 
2.000 
2.600 
2.500 
2.900 
4.00 

1.500 
2.100 
2.700 
3.150 
4.250 
3.850 
5.600 

1.350 
1.450 
2.150 
2.950 
5.900 
2.350 
2.550 
3.700 
3.2 

380 
550 

L. 8.150 
L. 27. 
L. 3g.i5150 
L 0.000 

42.000 
L. 31.500 

Per acs sti di 10 pezzi (di un solo 

636 

ti pezzo in umaggio 

eci elettronica 



di zarnbiasi gianfr tarnpmenti.. e 
Tipo Lire 

AN2i4L) 
M1206 
B2 TES 

01 JAPAN 
A521 JAPAN 
BDX62A 
8DX63A 
BDX63B 
BDX64A 
BDX648 
BDX65A 
BDX65B 
BDX67A 
BDX67 
BFR 

30 
BLX13 
B1.2.14 
BL X65 
BL X66 
BL'xf,8 
BI_XA 
BL X9 1 A 
BLY94A 
BLA9 

8.950 
3.350 
3.350 
5.125 
7.000 
2.350 
2.500 
2.600 
2 • 11 

00 
2.800 
3 200 
4.500 
4.800 
2.000 
1.550 
275 

28.500 
68 500 
8.5 

18 
t I 

I I 

• .000 
37.750 
12.750. 
33.600 
85.000 

SCR SILEC 
C 103A - 0,8 A/100 V 
C 103B - 0,8 A/200 V 
TD 501 - 1.6 A/50 
TD 4001 - 1.6 A/40 
TD 6001 - 1,6 A 

TRIAC' SILEC 
TDAL; B 1 A 400 V 
TC9te81 B 1 A 700 V ItA  L 223 B 3 A 400 V 
DAL 383 B 3 A NO V 

SL 136 4 4 A 4 )0 V. 
SL 136 6 4 A 60 

DIODI SIL -C 
G 2010 12 A/200 V 
G 6010 - 12 A/600 V 
G 1210 - 12 A/1200 V 
RI:, (R) - 40 A/200 V 

IAC'S SILEC 
600 V 

ttrr'Oli•Cet, p.zza ma 0111 2 ttil 0372 3154Z6100 cremona 

Tipo 

BLX96 
BLX97 
BLY87 
BLY F 

9A 
Y90 

BLY9i A 
BLV92A 
BLY93A 
BPY62 III 
BR101 
BRX46 
BRY39 
BSX26 
BSX4 

• 26 Chinaglia 
1027 Chinaglia 

CNY42 Fotoc. 
ESM181 
FCD 806 Fotoc 
FCD810 Fotoc 
FCD820 Fotoc 
FND357 
FND358 
FN 0500 

Lire 

32.000 
50.500 
12.500 
16.000 
20.500 
64 100 
11 900 
14.500 
23.00 

S 10 
S 137 4 
TY 6004 
TY 2010 
TY 60 

2 
650 
800 
850 
300 
750 

2.500 
5.000 
6.500 
4.250 
950 
950 

1. 0 
53 

1.850 
1. 850 
1.850 

PT100 Fotot. 
FPT120 
NE555 

O ON188 
S041P 
S042P 
TA7108 Japan 
TA7120 Jap 
TA7204 J 
TA 720547man 
TF2 
T Foloc. 

112 F (doe 
11 113 Fotoe 
MS1965NL 
TMS3701BNS 
TMS:(702A NS 
TMS37021.3^1 , 
MS3748NS 
T M5180 
TMS 

4,e V 
4 400 V 
A/600 V 

10 A/200 V 
- 10 A/600 V 

1.500 TXAL 226 B - 6 A/400 
2.35 TXAL 386 B - 6 A/7 
130 TXAL 2210 B - 10 0 V 
.800 TXAL 3810 B - 1 700 V 
900 TXAL 2215 B 5 A 400 V 

1.050 TXAL 3815 15 A 700 V 

1.600 Rs I40 (PI - 40 A '600 V 
2.200 FOE 1240 f RI - 40 A '1200 V 
3.400 KU 1002 (R) 100 A 200 
2.10 KU 1006 (R) 100 A 

700 
800 

1.400 
1.300 
2.000 

Po 

FND501 1.850 
(-51)507 1.850 
F ND5.08 1.850 
F ND 4.600 
FP 0 infrared emitter 

2.400 
1.100 
3.250 
700 

3.00 
1 6 
.950 

4.150 
3 700 
4.950 
5.125 
900 

1.450 
1.300 
1.659 
9.15 
3 

ire Tipo 

O 
.500 

3.500 
7.550 
5.500 
3.500 

e 

TMS3848NC .400 
TMS3881NC 700 
TP390 1.600 
TP2133 26.000 
UAA1 j 2.900 

2.900 
23 Met 850 

741 Mini ip 850 
PC4IC Japon 5.000 
PC554C Japan 3.9 
PC577H Japan Lctoo 
LPC575C2 Japa 4.000 
LLPC563H2 N 6.000 
LLPC1001 J n 6.000 
ILPC102 pan 6.000 
1LPC Japan 6.000 
2S S4 Toshiba 500 

511 Sanyo 4.800 
2SB474 Sanyo 5.000 
2SC1096 Nec 2.000 
2SC1098 Nec 2. 00 
2SC 1239 Nec 0 
2SC1306 Nec 4.500 
2SD234 Japa 2.500 
2SD288 i.e.3.700 
2SD325 upan 2.050 
2SD sA Japan 2.650 

U 

2 N 65 5 A /600 V 
TS 35 A 200 V 

235 - 35 A 1200 V 
Y 7060 - 70 A '600 V 

1.300 TRAF 225 D 2 A/400 V 
1.800 1R A L 3825 - 25 A/700 V 
1.600 T RA L 22 - 40 A/400 V 
2.000 TRAL,3 40 D - 40 A/700 V 
1.950 TY r 604 D - 60 A/400 V 
2.500 AL 606 D - 60 A/600 V 

0 
4.000 
10.600 

V 12.400 

CATALOG GENERALE ;I OEPREPARAZIONE 

Non si accettanl,pe. inferiori a L. 10.000 
Condizioni tprgamento: contrassegno e prensivo di L. 2.400 di spese. 
N.B:ScryeVe chiaramente in stampatelf7l'indirizzo e il nome dečommittente. 

4.95 
5)0 
6.850 
24.500 

6.950 
10.500 
12.000 
18.500 
26.00 
29600 

KU 1012 (R) - 100 A/ 0 V 16.800 
KU 1502 (R) - 150 200 V 15.500 
KU 1506 (R) - A/600 V 17.500 
KL) 1512 (R) 50 A '1200 V 24.000 

PRENOTAT VI !!! 
Ý OE 

ap He 197e 637 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvert, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

SEMICONDUTTORI 
AC125 L. 250 BC158 L. 220 50157 L 800 I3F516 L. 800 MC3302P L. 2.300 
AC126 L. 250 130159 L. 220 130159 L. aso 0F679 L. 1.150 1.4C7805CK L. 3.500 
AC127 L. 250 EIC160 L. 400 131)160 L 2.000 BFX34 L. 800 1AC7812CK L. 3.500 
AC127K L. 320 BCI61 L. 450 80162 L. 650 BFX35 L. 5.50 MC12061L 
AC128 L. 250 BCI 68 L. 220 50163 L. 700 BFX38 L. 600 L. 6.800 
AC128K L. 320 BC170 L. 220 130167 L. 750 BFX89 L. 1.100 MC14024Cp 
ACI41 L. 250 BC171 L 220 80177 L. 700 BFX94 L. 750 L. 2.350 
AC141K L. 320 BC:172 L. 220 80176 L 700 BFY34 L. 500 MCI443,3 L. 19.000 
ACI42 L. 250 BCI73 L. 220 50181 L. 1.150 13F745 L. 500 MC14044CP 
AC I42K L. 320 50174 L. 220 00197 L. 1,700 BFY46 L. 500 L. 2.400 
ACI80 L. 250 BC177 L. 300 80199 L. 1.750 BFY50 L. 500 M08003 L. 3.750 
AC180K L. 320 BC178 L. 300 130215 L. 1.000 BFY51 L. 500 MJ802 L. 4.750 
AC181 L. 250 BC183 L. 220 50216 L. 1.100 BFY52 L. 500 M.11000 L. 3.000 
ACIBIK L. 320 50184 L. 220 ' 80232 L. 700 13F755 L. 500 MJ250I L. 3.000 
AC187 L. 240 50190 L. 300 130233 L. 700 BFY56 L. 500 MJ2955 L. 2.000 
ACI87K L. 300 50205 L. 220 130234 L. 700 8FY64 L. 500 M.J3001 L. 3.100 

SAS590 L. 2.800 
SAJ110 L. 2.000 
SAJI BO L. 2.000 
TAA300 L. 3.200 
TAA310 L, 2.406 
TAA320 L. 1,5.00 
TAA350 L. 3.000 
TAA550 L. 650 
TAA570 L. 2.200 
TAA6117 L. 1.000 
TAA6I I 8 L. 1.200 
TAA611C L. 1.600 
TAA621 L. 2.000 
TAA630 L. 2.000 
TAA710 L. 2.200 
TAA761 L. 1.800 

AC188 L. 140 BC206 L. 220 130235 L. 700 13FY90 L. 1.200 MJ4502 L. 5.900 TAA940 L. 650 
AC188K L. 300 50207 L. 220 80433 L. 800 87119 L. 3.000 mA703 L. 950 TBA1205 L. 1.200 
AC184K L. 330 00200 L. 220 130434 L. 800 B7120 L. 3.000 mA710 L. 1.600 TBA231 L. 1.800 
AC185K L. 330 80209 L. 220 130507 L. 800 BSX24 L. 300 mA711 L. 1.400 TBA240 L. 2.200 
AC193 L. 250 00212 L. 250 00508 L. 800 BSX26 L. 300 mA723 L. 950 TBA261 L. 2.000 
ACI93K L. 330 BC213 L. 250 80515 L. 750 BSX40 L. 500 mA741 L. 900 TBA271 L. 600 
AC194 L. 250 80214 L. 250 130529 L. 800 BSX41 L. 500 mA748 L. 950 TBA3I 1 L. 2.500 
AC194K L. 330 BC237 L. 220 80530 L. aso BSX45 L. 600 mA78415 L. 2.000 TBA331 L. 2.000 
AD142 L. 1.000 00239 L. 220 130601 L. 1.800 BSX46 L. 600 mA7812 L. 2.000 TBA400 L. 2.650 
4.0143 L. 1.000 8C239 L. 220 01)602 L. 1.800 BSX50 L. 600 mA7B15 L. 2.000 TBA440 L. 2.650 
AD149 L. BOO BC25I L. 220 80698 L. 2.000 BSX5I L. 300 mA7824 L. 2.000 TBA500 L. 2.200 
AD161 L. 650 BC252 L. 250 80699 L. 2.000 BSX52 L. 300 14E555 L. 1.200 TBA5I0 L. 2.300 
AD162 L. 650 50257 L. 250 130700 L. 2.000 BU100 L. 1500 5.3900 L. 4.000 TBA520 L. 2.100 
A 0262 L. 700 8C267 L. 250 80701 L. 2.100 13U102 L. 2.000 $3901 L. 4.000 58.5530 L. 2.100 
AD263 L. 800 BC268 L. 250 80702 L. 2.200 BU105 L. 4.000 SAA1022 L. 8.500 TBA540 L. 2.100 
AF109 L. 400 00269 L. 250 BDX71 L. 1.650 BU107 L. 2.000 SN7400 L. 400 TBA550 L. 2.400 
AF116 L. 400 8C286 L. 450 80720 L. 1.100 13U108 L. 4.000 SN741)1 L. 400 TBA560 L. 2.200 
AF 117 L. 400 BC287 L. 450 13F109 L. 450 BUI I 1 L. 1.800 SN7402 L. 400 184.6254. L. 1.800 
AF1113 L. 550 130288 L. 600 BFI 17 L. 400 BU120 L. 2.000 SN7403 L. 500 TBA625B L. 1.800 
AFI21 L. 400 BC297 L. 300 BF119 L. 400 EIU122 L. 1.800 SN7404 L. 500 TEIA625C L. 1.800 
AF124 L. 350 BC300 L. 440 EiF139 L. 45U) BU125 L. 1.500 SN7405 L. 400 TBA641 L. 2.000 
AF125 L. 3.50 80301 L. 440 8E152 L. 300 BUI28 L. 2.200 SN7408 L. 400 TBA720A L. 2.300 
AF126 L. 350 BC302 L. 4.40 BF155 L. 500 13U133 L. 2.200 SN7409 L. 750 TBA720 L. 2.300 
AF127 L. 350 130303 L. 440 BFi56 L. 500 BU205 L. 3.500 5N7410 L. 400 TBA7s0A L. 2.300 
AFI39 L. 500 80304 L. 440 BF157 L. 500 BU208 L. 3.500 SN74t7 L. 600 76075040 L. 2.500 
AF239 L. 590 BC307 L. 220 BF158 L. 320 BU407 L 1.800 5147420 L. 400 TBA760 L. 2.300 
AF240 L. 600 BC308 L. 220 0F159 L. 320 BU408 L. 1.800 SN7422 L. 800 TBA780 L. 1.600 
AF279 L. 1.200 BC3l7 L. 220 BFI60 L. 300 BU409 L. 1.900 SN7427 L. 800 TBA8D0 L. 1.800 
AF280 L. 1.200 BC3I8 L. 220 BF161 L. 400 BUY48 L. 1.150 0147430 L. 400 TBA8106 L. 2.000 
AF367 L. 1.200 BC320 L. 220 8F162 L. 300 214708 L. 300 SN7432 L. 800 TBA820 L. 1.700 
ASY28 L. 500 BC321 L. 220 BF 166 L. 500 2N914 L. 300 SN7440 L. 500 154929 L. 2.400 
4.5730 L. 500 80327 L. 250 BFI67 L. 400 2N9I8 L. 350 5147442 L. 1.000 TBA940 L. 2.500 
4.5731 L. SOO BL:328 L. 250 BF173 L. 400 21,11304 L. 400 SN7446 L. 1.800 TBA950 L. 2.200 
ASY48 L. 500 BC329 L. 250 BF174 L. 500 2141613 L. 300 SN7450 L. 500 TCA240 L. 2.400 
ASY74 L. 600 BC337 L. 250 BF t 77 L. 450 2N17I I L. 320 SN7454 L. 500 TCA440 L. 2.400 
ASY76 L. 650 BC338 L. 250 13E178 L. ea 2141093 L. 500 SN7460 L SOO TCA511 L. 2.200 
ASY77 L. 500 13C350 L. 300 BF179 L. 500 2142160 L. 2.000 SN747o L. 800 TCA600 L. 900 
ASY90 L. 450 8C351 L. 300 13F180 L. 600 SN7472 L. 800 2N222f L. 300 TCABIO L. 900 
ASY91 L. 450 BC360 L. 400 BF194 L. 250 SN7473 L. 8o0 TCA760 L. 3.000 2N2222 L. 300  

2N2904 L. 350 SN7485 L. 1.400 TCA900 L. 900 SN7480 L. 1.800 TC,4830 L. 2.000 AL102 L. 1.200 80393 L. 600 BF195 L. 250 2N2646 L. 700 

ALI 13 L, 1.000 80396 L. 350 BF196 L. 250 2142905 L. 3.50 6147486 L. 1.800 • TCA910 L. 950 
ASZ15 L. 1.100 80400 L. 350 0F197 L. 250 TDA1040 L. 1.800 2142906 L 400 SN7489 L. 5.000 
ASZt6 L. 1.100 50413 L. 250 BF198 L. 250 2N3019 L. 500 SN7490 L. 1.000 
ASZ17 L. 1.106 80414 L. 250 BF 199 L. 250 2N3054 L. 900 SN7492 L. 1,100 
AS218 L. 1.100 90410 L. 250 BF200 L. 500 2143055 L. 900 SN7493 L. 1.000 
AL1106 L. 2.200 BC429 L. 600 BF232 L. 500 2143632 L. 18.500 5.147494 L. 1.100 
AU1(18 L. 1.700 130430 L. 600 BF233 L. 300 2143704 L. 300 SN74107 L. 1,200 
AU110 L. 2.000 50440 L. 450 BF234 L. 300 2N3771 L. 2.600 SN7412I L, 1.000 
AU' II L. 2.000 80441. L. 4.50 BF235 L. 300 2143772 L. 2800 51974150 L. 3.200 
AU112 L. 2.100 BC460 L. 500 BF236 L. 300 2N3773 L. 4.000 SN74190 L. 2.800 
AU113 L. 2.000 80461 L. 500 BF237 L. 300 2143819 L. 750  SN74192 L. 2.200 
AU208 L. 2.200 8C487 L. 300 BF238 L. 300 2143866 L. 1.300 5N74(93 L. 2.400 
AU213 L. 2.200 BC488 L. 300 BF244 L. 700 2144347 L. 3.000 $1474190 L. 2.200 
AY105K L. aso 130547 L. 250 BF245 L. 700 2144410 L. 400 SN761301 L. 1800 
80107 L. 220 80556 L. 30(1 BF251 L. 450 2144.427 L. 1.300 SN76003 L. 2,000 
00108 L. 229 50756 L. 329 BF257 L. 450 2144879 L. 750  SN76005 L. 2.200 
BC109 L. 220 130759 L. 320 8F258 L. 500 2144899 L. 2.450 SN76013 L. 2.000 
80113 L. 220 130771 L. 320 8F259 L. 500 2N5296 L. 1.400 SN76533 L. 2.000 
BOI 14 L. 220 80779 L. 320 BF260 L. 550 2145447 L. 400 SN76544 L. 2.200 
00117 L. 350 00106 L. 1.300 BF272 L. 500 2145642 L. 14.800 58766008 L. 2.200 
BC118 L. 300 50147 L. 1.300 BF273 L. 350 2N5856 L. 450 SW76620 L. 1.800 
50120 L. 350 BD109 L. 1.400 BF302 L. 400 2N6027 L. BOO SN76640 IL 2.200 
50139 L. 400 00112 L. 1.100 BF303 L. 400 2146121 L. 950 SN76660 L. 1,200 
130137 L. 400 130113 L. 1.100 BF304 L. 400 2N6I24 L. 950 SN16848 L. 2.000 
80139 L. 400 SOI 16 L. 1.100 BF305 L. 500 ICL8038 L. 4.800 SN16861 L. 2.000 
80140 L. 400 BD118 L. 1.100 BF362 L. 850 LM308N L. 1.500 SN16862 L. 2.000 
80141 L. 400 130124 L. 1.500 BF454 L. 500 LM309K L. 2.850 SN29848 L. 2.600 
80147 L. 220 BDI35 L. 500 BF455 L. 500 LM318N L. 3.800 SN29861 L. 2.600 
BC148 L. 220 81)130 L. 500 8F457 L. 500 LM3900 L. 2.800 SN29862 L. 2.600 
130149 L. 229 BDI37 L. 600 BF458 L. 600 MC1303 L 2.800 SASS60 L. 2.400 
BCI53 L. 250 80138 L. 600 BF459 L. 700 MCI310P L. 3.300 SAS570 L. 2.400 
BC157 L. 220 130140 L. 600 BF506 L. 700 1.401741CP L. 850 SAS580 L. 2.800 

TDA1041 L. 1.800 
TDAI045 L. 1.8110 
TDA1420 L. 3.500 
TDA2602 L. 3.500 
TDA2010 L. 3.000 
TDA2020 L. 4,700 
TDA2660 L. 4.000 
LIAA170 L. 4.700 
9368 L. 3.000 
951-190 L. 13.800 
250620 L. 500 
250710 L. 400 
250712 L. 450 
2SC778 L. 6.000 
2SC1017 L. 2.500 
2501018 L. 3.000 
2001098 L. 2.800 
2501239 L. 6.000 
2501308 L. 5.600 
2501307 L. 7.800 
250234 L. 2.500 
250235 L. 2.500 
231(19 L 1.200 
2SK30 L. 1.200 
µPC10011.1 L. 4.800 
TA7204P L. 5.400 
MPSLO1 L. 400 
MPS151 L. 500 
14.22361 L. 1.200 
41428 L. 1.900 

ATTENZIONE: 

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, al prega di scrivere in stampatello nome ed indirIzzo del commit-

tente, cittä e C.A.P., in calce all'ordIne. 

Non si accettano ordinazIoni Inferior' a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale . elettronico, anche se non publicato nella presente pagina. Non disponiamo di catalogo. 

cq elettronica 



VIVI IL TUO TEMPO 

con <9s 

VULCAN 
NORGE 60 

JUPITER 

- 

LINEAR AMPLIFIER 

100 W/AM - 200 W/SSB - Alimentazione 220 V - 2 valvole 
100 W/AM - 200 W/SSB - Alimentazione 220 V e 12 V C.C. 
3 posizioni di potenza - 2 valvole 
650 W/AM - 1000 W/SSB - Alimentazione 220 V 
3 posizioni di potenza - 4 valvole 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONALI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. (02) 2562135 

apr le 1978 639 



CM10-12A ° 
CM20-12A 
CM30-12A 
CM45-12A 
CM50-12A 
CM60-12A 
CM75-12 

S10-12 
550-12 
S80-12 
S100-12 

B3-28 
B12-28 
B25-28 
B40-2e 
B70-28 
BM100-28 
CD3759 

D1-28 
D3-28 
D10-28 
D20-28 

CD2810 
CD2811 
CD2812 
CD2813 

Mod. 

A25 
A50 
A80-1 
CD2545 
CD3424 
CD3825 

25±80 

70 2÷30 
80 2±30 

B3-12 3 . 100÷175 
‘ B12-12 ,._.- 12100--E-:175 

B25-1442 1.0 25 7,- 100-I-175 
1340-12„ vr. • (40 100175 
BM70-12 -«" OE -4•,70 100--175 
BM80-12 ',‚800 • 175 

C1-12 OE, if 
C3-12 ' 

C25-12 25 
"4 12 

10 
20 
30 
45 
50 
60 
75 

10 
50 
80 
100 

500 
001500 

410 500 
±500 

MnIncOECestehre 

26 00 

12 
12 

12 _der-935(1 
12 e 11.300 

re re 55.750 

...12 Or26.600 
12i C16.750 

712 T62.700 
12 _- , 

9.700 
12_d h.-13.150 
12 18.700 
12 34.800 

2. 50 
32.85E 
33.900 

OR! VHF 50-80 MHz 
banda CB. 

vo A80-12G eroga 100 W con 3-4 Vidi pilotaggio. 

ezTeTenen 
VHF-FM 
Usabili da 88 a 175 MHz; i tipi BM hanno un circuito 
di adattamento interno. Sono disponibili schemi e kit 
di mdlegg" eat- 1' zioni a 100 MHz, a 144 MI-lz 

HAPPRESENTANTE PELi L'ITALIA  

Per la banda FM 430-450 MHz, ripetitori e transposer 
UHF, ecc. 

milano - via maniago, 15 - telef. 21.57.891-21.53.524 

UHF-FM 
Per la banda FM 400-500 MHz con adattamento inter-

23.150 no, elevato guadagno. ottimi per applicazioni in cir-400-'- 

400 . 1-Chepowetuiti Wend microwave. 400 

400±500 12 40.950 
400±500 12 64.100 
400-500 12 70.700 HF-SSB-OM-OB 
400÷500 12 104.900 Ottime caratteristiche di intermodulazione in SSO. 

2±30 
230 
230 
2÷30 

3 100÷200 
12 100±200 
25 10(H-200 
40 100-200 
70 100±200 

100 70±220 
160 70÷220 

1 
3 
10 
20 

1,0 
1,8 
3,0 
3,8 

400±1200 
400±1200 
400-1200 
40CH--.1200 

5001000 
500---1000 
5001000 
500-i-1000 

12 
12 
12 
12 

28 
23 
28 
28 
28 
28 
28 

28 
28 
28 
28 

25 
25 
25 
25 

22.700 
32.150 
41.050 
68.100 

15.650 
17.800 
29.450 
43.100 
71.850 

135.000 
319.200 

12.900 
22.700 
55.650 
87.700 

33.550 
69.000 
147.750 
173.300 

VHF-FM 
Per applicazioni professional) e militari a 24-28 V. 
II tipo BM100-28 pu?) erogare 130 W con 8 W di pilo-
taggio a 100 MHz; sono disponibili schemi applicativi 
e kit di montaggio. 
II tipo CD3759 i il nuovo « balanced transistor » (due 
transistori in push-pull in unies custodia) espace di 
erogare 180 W da 88 a 108 MHz con rendimento su-
periore all'80 %. 

UHF-FM 
Studiati per la banda UHF 800-880 MHz ma usabili 
fino a 1200 MHz. 

ULTRALINEARI PER TRASMETTITORI TV 
I pi0 perfezionati e robusti transistori ultralineari 
(classe A) per banda IV e V. La potenza indicata 
per una intermodulazione di -60 dB (con una inter-
modulazione di -50 dB la potenza erogabile è circa 
il doppio). Guadagno elevato (il CD2813 guadagna 
7 dB a 860 MHz). 
Sono disponibili schemi applicativi per realizzare am-
plificatori sia accordati che a larga banda. 

HF-SSB 
' Per applicazioni professionali e militari in banda HF-
S10-28 10 2÷100 28 24.300 -SSB. Tranne l'S175-28, tut-ti sono usabili anche a 
S50-28 50 2100 28 38.200 100 MHz data la loro elevata frequenza di taglio. II 
S100-28 100 2÷100 28 71.500 transistore S175-50 è il più potente oggi sul mercato 
S175-28 175 2-4-30 28 111.750 (270 W di dissipezione e 20 A di collet-tore). 

S15-50 
S100-50 
S175-50 
CTC15 

15 
100 
175 
150 

2-100 
2÷100 . 
2100 
2 i-100 

50 
50 
50 
50 

27.150 
66.150 
97.400 

135.700 

Ponti vendita: 
REGGIO CALABRIA - Giovanni Parisi 
Via S. Paolo. 4/A tel. (0965) 94248 
CATANIA - Franco Paone - Via Papale, 61 • 
Tel. (095) 448510 

' (Vendita al dettaglio, I.V.A. inclusa) 

Documentazione e quotazioni per quantitativi a richiesta. 
Manuale di tecnologia, applicazioni e circuit) OTC, 98 pagine (in inglese) L. 2.500+ s.p. in contrassegno. 

S T E s.r.l. - vie MANIAC°. 15 - 20134 MILANO - TEL. 1021 215.78.91-215.35.24 - CABLE STETRON 
RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 

640 cq efettronica 



CHM ELETTRONICA 

FM ECCITATORE P.L.L 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Campo di frequenza: 
Deviazione: 
Potenza uscita: 
Programmabile: 
Preenfasi: 
Oscillatore: 
Eccitatore a sintesi: 
Spurie in gamma: 
Provvisto: 
Stabilitä: 

da 80 MHz a 106 MHz 
-± 75 kHz 
05W su sü fl 
a scatti di 50 kHz 
lineare, 25 p.s, 50 ps, 75 p.s 
in fondamentale controllato a PLL 
programmabile totalmente in Cl 
praticamente assenti 
di filtro passa basso in uscita 
in frequenza -± 100 Hz 

La variazione di frequenza avviene mediante commutatori digitali incorporati 
Possibilitä di applicare commutatori binan i (Contraves) 

Altre apparecchiature di nostra produzione: 
— Amplificatori transistorizzati con alimentatore stabilizzato entrocontenuto 
— Antenne collineari FM 4 dipoli 9 dB guadagno, complete di eventuale tubo di sostegno 

Pagamento: CONTRASSEGNO. 

Spedizione delle apparecchiature pronte, in giornata. 

CBM ELETTRONICA - via Acqua del Conte 198/8 - 98100 MESSINA - tel. 090-719182 

aprile 1978 641 



HOBBY 
ELETTRONICA 

via Gaudenzio Ferrari, 7 

20123 MILANO 

Tel. 02/8321817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

OFFERTE SPECIALI 
10 Led rossi L. 1.500 
5 Led verdi L. 1.900 
5 Led oiallt L. 1.900 

100 Resistenze ',2 Watt - 5-10% - 20 valor assornti L. 1.000 
20 Bobine e/o impedenze assortite L. 500 

10 Potenziometri semplici e doppi assortiti L. 1.000 

10 meto cavo flessibile per collegamenti- colori a sceltaL. 500 
4 metri piattina flessibile 6 capi 

2,5 inelni mattina flessibile 9 cap: 

50 condens. ceramici assort. 
50 condensatori elettrolitici assort. 
15 trimmer assortiti 

FND500 L. 1.800 FND357 L. 1.600 
SN7490 L. 650 SN74141 L. 800 
TAA6 I 113 L. 800 TBABOO L. 1.500 
TCA940 L. 1.850 TDA2020 L. 3.200 

80142 L. 750 SAS560 L. 2.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 
L. 1.500 
L. 1.000 

9368 L. 1.800 

NE555 L. 800 
TBA810S L. 1.800 

2N918 L. 300 
2N2219 L. 450 
TV18 L. 750 
FCD800 (TIL112) 

L. 950 

EOUALIZZATORE PREAMPLIF1CATORE • if STEREO 
»eel:P.4 Per ingressi magnetici senza comandi. 

- • %  
. Curva equalizzazione RIAA 4-1 dB • 

bilanciamente canali 2 dB • rapporte 
S/N migliore di 60 dB - sensibilita 2/3 

-et mV - alimentazione 18/30 V oppure 12V 
dope la resistenza da 3.300 Ohm - ch. 
mensioni mm. 85 x 50 L. 5.800 

---- 

,. 

NW 

INCHIOSTRO antiacido di tipo autosat 
dance diluibile con alcool denaturato 

flacone 10 C.C . L. 800 
flacone 50 C.C. L. 1.800 

CONTROLLO TONI MONO 
esaltazione e attenuazione 20 dB da 
20 a 20.000 Hz • max segnale 
input 50 mV per max out 400 mV RMS. 
Abbinandone 2 all'eoualizzatere si può , 
ottenere un ottimo preamplificatore ate- ., 
rem a comandi separan. L. 5.800 

. oe 

PENNARELLO per tracciare circuiti slam-
pati L. 3.000 

• ; -• 
414/917 111414%ipee... 

-44 le .• ''.• 
.t.?' . ii• I ‘t 1, .e , , ." , CLORURO FERRICO cla WilBre Ill un 
,OE, .:•••1 • litro d'acgua L. 500 

AMPLIFICATORE finale 50 Watt RMS • 
segnale ingresso 250 mV • distorsione 
0.3'N alla massima potenza • rapporte 
S/N migliore di 70 dB• alimentazione 

eb.e... 40/50 V - dimension' 190 x 100 x 36  
. L. 19.500 

'''''' 'IV' . , 

jelt 

j:, 47,..' di 

• •-• • 'OEI- •,,,..... 

KIT COMPLETO PER CIRCUIT' STAM• 
PÂTI completo di piastre. inchiostro. 
acido e vaschetta antiacido cm 18 x 23. .  

L. 3.000 
Come soara con vaschctta ant iacido 
C111. 25 x 30 L. 3.500 

VU METER per apparecchi stereo sen • 
sibil ti 200 microampere, diinensioni 
luce min. 45x37 - esterno um, 80x40. 

L. 4.000 

• 
, 

GOLOSO: trasformatore, elevatore di Ii• 
neo. amplificatore per microloni dinamici 

L. 1.500 

--.., 
7 _ 

\----.--...-.--

ALIMENTATORINO per radio. mangiana- 
stri, registratori. calcolatori con le se- 
guenti uscite: 
3 - 4.5 - 6 • 7.5 • 9 V 400 mA L. 4.500 
6 - 7,5 - 9 • 12 V 400 rnA L. 4.500 
Attacchi a richiesta seconde marche. 

RIDUTTORE di tensions per auto da 12V 
a 6/7,5/9V stabilizzati 0,7 Ampere. 

L. 4.500 

Avvertiamo la Spett. Clientela che rimarremo chiusi il venerdi pomeriggio ed 
cedenti le Mostre Mercato di Verona e Pordenone. 
disponiamo di un vasto assortimcnto di transistors. 
circuiti integrati. SCR. lilac e ogni altro tipo di semi-

conduttori. Troverete anche accessori per relettronica 
di ogni tipo corne: spinotti, zoccoli, iinpedenze. dissi-
pated, trasformatori, reli, boccole, monopole, conte-
niter' e tanto altro materiale, anche di stock, a prezzi 
eccezionall. Unitamente a scatole di montaggio delle 
maggiori case. 

SABATO POMERIGGIO CHIUSO 

V.F.O. per CB - sintesi 37.600 MHz - permette di sintonizzare dal canale 2 al canale 48/50 
della gamma CB, compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti a richiesta 

L. 32.000 
L. 3.000 

il sabato mattina pre-

Gli ordini non verranno da not evasi se inferiori a 
L. 5.000 o mancanti di anticipo minimo L. 3.000 che 
pub essere a mezzo vaglia. assegno bancario o anche 
in francobolli. Ai prezzi esposti vanno aggiunte le 
spese di spedizione. Si prega di scrivere l'indirizzo 
in stampatello, compreso il CAP. 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese pos-tali a nostro canco. 

VFO 100 
Adat-to per pilotare trasmettitori FM operantt su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM. deviaz. +75 KHz: 
alimentazione 12-16 V; dimensioni 13 x 6; nei seguenti 
modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 
Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz. adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilit migliore di 
100 Hz/h. Alimentßzione 12-16 V 

L. 24.500 
PRESCALER 500 MHz amplificato 
Equipaggiato con 11090 e amplificatore UHF. Divide per 
10. Sensibilitä 50 mV a 500 MHz, 20 inV a 100 MHz. Usci-
ta TU. 

L. 
ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 3-6 V 1,5 A stabilizzati 

L. 12.000 

ALIMENTATORE AF-12 
Ingresso 9-14 V uscita 3-6 V stabilizzati 1.5 A 

L. 4.000 
Contenitore metallico molto 
elegante, adatto ai nostri 
VFO. completo di dernoltipli-
ca, manopola, interruttore, 
spinotti, un metro di cavetto, 
un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scala 
senza o con riferimenti su 
360' (a richiesta comando 

clarifier .), dimensioni cm 
18 x 10 x 7,5 

L. 15.500 

30.000 

CONTENITORE metallico per 50-F 
Molto elegante, completo di frontale. vetro rosso, BNC. 
interr., cordone, cavo, minuterie. 

L. 17.000 

VFO 27 (‘ special 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h. adatto @M'AM e ali'SSB. ali-
mentazione 12-16 V. dimensioni 13 x 6; e disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: « punto rosso . nei seguenti 
modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34,300-36,200 MHz 
36.700-38,700 MHz 
36.150-38,100 MHz 
37.400-39.450 MHz 

«punto blu 
22.700-24.500 MHz 

«punto giallo" 
31.800-34,600 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Inoltre sono disponibíli altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO . special 
16.400-17,900 MHz 
10,800-11,800 MHz 
11.400-12,550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz. alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-F 
Frequenza di ingresso 100 Hz - 50 MHz (sensibilitä 50 mV 
a 50 MHz. 20 mV a 35 MHz). 6 display a stato solido del 
tipo FND500 (che si possono usare alla massima lumi-
nosità) permettono un'ottima visione anche in piena luce 
s-fare. Alimentazione 5V 1.1 A. 
Oltre che come normale frequenzimetro. si pu° usare 
abbinato a qualsiasi RICEVITORE - TRASMETTITORE - RICE-
TRAS per leggere direttamente la frequenza di ricezione 
e di trasmissione (adatto anche per SS8). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi va-
lore compreso tra zero e 99.999.9 (con prescaler da 0 a 
999.999). 
Per programmare é sufficiente un ponticello per ogni 
cifra; non occorrono schede aggiuntive; si puč variare il 
programma a piacimento facendo uso di commutatore 
decimale. 

IDEALE per CB: abbinato al VFO o all'oscillatore di sin-
tesi legge direttamente la frequenza di ricezione e di 
trasmissione, sia AM -FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF, si applica al VFO (con o senza 
prescaler a seconda che il VFO open i a frequenze supe-
non i o inferiori a 50 MHz). 

L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romaunola, 92 - tel. (0571) 49321 - 56020 S. Romano (Pisa)  
aprile 1978 643 



LWKTRO 

_LCO 

Modulatore sintetizzato 
a NORME C.C.I.R. 
mod. EMS/4 

via tiso da camposampiero, 37 - 3520 padova - teL 049 / 656.910 

Amplificatore lineare 
classe C 
350 W R.F. 
mod. EAL/1 

STAZIONE PROFESSIONALE F. M. 350 W 

Per ulteriori informazioni: ELECKTRO ELCO - Via Tiso da Camposampiero, 37 
35100 PADOVA - Tel. 049/656.910 - Vi saranno inviati dati tecnici dettagliati 

644 co elettronica 



TS740 
40 canali LSB 12 W PeP 
40 canali USB 12 w PeP 

canali AM 5 W 

sensibilitä 0,5 uV 
Lettura digitale 

stazione base 220112 V ' --
corredato di microfono 

nnuoullssIlmin 

TS 340 
1MPORTATORE 

E 
DISTRIBUTORE 

3 

40 canali LSB 12 W PeP 
40 canali USB 12 W PeP 
40 canali AM 5 W 
Lettura digitale 
sensibilitä 0,5 uN, 
veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfono 
e staffa 

TS680 
80 cattail 
AM 10 W 
sensibilita 1 uV 
Veicolare (3,8 Vdc 
corredato di microforv, 
e staffa 

Ricetrasmettitore veicolare 40 canali in USB, 40 canali in LSB, 40 canali in AM, 
lettura digitale, 5 W it, AM, 12 W PeP in SSB ch. 9 preferenziale; NB, 
ANL, RF GAIN, MIC GAIN, c7o modulazione, clarifier, squelch, PA inclusi 

L. 255.000 

I ‘ NOVA elettronica i e 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 
Via Marsala 7 — Casella Postale 040 



...AMO IL CHILD® Z PERCHE'.... 

Amo il Child Z perché solo 
con esso ho potuto realizzare 
il mio bambatrone frulloscopico... 

Child Z - Manuale tecnico - L. 12.000 
Child Z/RTOC/ZBUG - Manuale tecnico L. 5.000 

t
rz _.___  vtlmo,,21 (   
G-d ir..\ . [J. 
e 

• 

Microcomputer per usi generali composto da: ZCPU (art. 
19000), ZBASE (art. 22100), ZCONT (art. 22200), RTOC 
(Real Time Operator Cons°lle, art. 22300), programma mo-
nitor Z-BUG su EPROM 2708 (art. 22301), cavo piatto con 
connettori (art. 22304), montato e collaudato, garanzia 
90 gg pronto per l'uso grazie al terminale esadecimale in-
corporato, esecuzione professionale, alimentazione 220 V 

L. 555.000 

Per depliant illustrati e listini, 
aggiungere 400 lire in francobolli. 

;R) 

alqin95CA IgC.T.qrf:C.1-

Sistemi di elaborazione Microprocessori 

Ed io perché solo 
con esso l'ho potuto 
produrre in grande 
serie 

Amo il Child Z perché 
anche col mio modesto 
salvadanaio non devo 
rinunciare alla profes-
sionalità! 

I 
_ " II 

timiińiĺrnu 

Scheda ZCPU (art. 19000) con 4K RAM 
(espandibile a 16K on board e 64K con sche-
de aggiuntive), spazio per 8K ePROM, spazio 
per 2 P10, unit ä centrale Z-80, circuiti di in-
terfaccia per pannello di controllo RTOC, sta-
bilizzazione on-board, 8080 compatibile, mon-
tata e collaudata. 

L. 229.000 

Prezzi in lire italiane. IVA esclusa, funco ns. ma-
gazzino, per pagamento all'ordine e quantitä sin-
gola. 

via Montebello, 3-a irosso • tel. (055) 219143 50123 FIRENZE 

646 c• elettronica 



SST/V 

centro 
elettronlco 
blicoiil 

Solo contenitore L. 14.000 
CONTROPANNELLI PER I CONTENITORI 

L. 5.000 
SST/1 

Solo contenitore 
Kit Amplificatore stereo 40 W 
Kit Arnold icatore stereo 60 W 
Kit Preamplificatore stereo 
Kit Indicatore a leed stereo 
Kit Accessori sia ant, che post. 

SST/2 

via della 

giuliana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

L. 19.000 
L. 20.000 
L. 33.500 
L. 30.000 
L. 18.000 
L. 15.000 

o contenitore L. 19.000 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Equalizer stereo a 12 curs. L. 28.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/3 
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Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo .40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 6.000 

Attenzione: Le offerte di materiali sano I.V.A. esclusa, 
i Vsj ordini saranno evasi sel giro delle 24 ore, con pagamento 
in contrassegno. 

SST/5 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Alimentatore per delto L. 8.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/6 

SST/7 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Equalizer stereo L. 28.500 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per i 2 Kit L. 10.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

II PI 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore 15 o 20 W L. 20.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 10.000 

MIXER 
S 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 10.000 

PREAMPLIFICATORE MODULARE 

Prezzo L. 25.000 - Contropannello L. "6.000 
Kit Mixer - Kit Microfono - Kit RIA - Kit 
regolatore di toni - Kit PEAK METER - Kit 
alimentatore L. 60.000 
Minuteria per comandi anteriori e posteriori 

L. 30.000 
Montato e funzionante L. 250.000 



BV1001 
1 KW SSR 

1 KW SSR - 500 W AM in uscita 

I° comandamento CB: 
ct NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI » 

BV130 
200 W SSR - 100W AM in uscita 

850 per mobile 8150 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 200 W SSR - 100 W AM in uscita 

Gli unici linean i controllati da un COMPUTER 

ZETAGI 

AM 

RF 
0 

F3SB 

teLso 1.181): 

Inviando L. 400 in francobolli 
rIceverete II nostro CATALOGO. 

via S. Pellico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 

  648   cq elettronica 



A L.39.900 
IL TV-SPORT-ELETTRONICO 
PER GIOCARE SUL TUO TV: 

r TENNIS HOCKEY HANDBALL PRACTICE 
17 1, j „. 

-4:•• 
L A ()   ;>>.‘ 

ritrilM..1 Ping POng 

‚‚‚‚he.nto il plu !!...• 

gum:" dell'era elettronica ad unpo 

z.0 errezmonal!!! Solo 19 900 lir 

lggi anale t.1 pt101(InalMente 

0111)1' protagonrra 41,11! 

pill ! J'' ine ran partite nno,pnu 

pong. !al. I. I. 1)0, ko ,. handball, 1-11! 

potra' gior are ill tua c!ci ! t .1 

F', trn or,:anizi are t!are O, 

tito plarino•nto, allrnartl !•!.,10 

!Tarn pur rndiri! un 1ern 

Vane 

•OE1 .0.1 1\ 

Flin'keOE, o F out ball 

''"" I I \ NIS le FSEMPl. OE 

!! 

enfun •!!rtdtiva 

!biancErner!! 

I'' 

H H>I! 

Ga milli to 
1 anno 

Tagliandoda compilare e spedire in busta <Musa •, 
Euronova - Via Liberta 2-13069 Vigliano B.se (Vc) 
Desideru ricevere in visione senga irnpegnu per 1.0 giorni, CO 

il fantastic° cisco '*7-1/.Sporr-Elet ironic," n. cod. 98177 per 
gitteare a Tennis o Ping Pone, Hockey o Foot!ball, Handball, Pracfice. 
Pagheri al ricevimento L. 39.900 (+900 lire di contributo fists,. 
Rest a intesu che se non sari pienamente soddisfatto dell'acquisto ve 10 re-
stituirra! -entro 10 giorni dal ricevimento - e saro' rimborsato. 

Cognome 

Nome _  

Via   

C.A.P.  Citta'   

Prov   Firma 



elettronica TODARO t2 KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

VarIac « ISKRA ›. da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 36000 
TRN120 2 KW 0-270 V L. 421300 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 70000 
Strumenti 30 Vdc sens. 1 MA L. 3000 
Strumenti Weston 0-15 Vdc L. 3000 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
VH448 400 V 6 A L. 
VM68 600 V IA L. 
B80 C5000 BO V 5 A L. 
I N4004 L. 
I N4007 L. 
IN4148 (IN914) L. 
F31 100 V 3 A L. 
F34 400 11 3 A L. 200 
IN5402 200 V 3 A L. 180 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2,6 mni 
stagnato ricoperto plastics trasparente 
(analogo antenna W3DZZ) bobine m 30 

L. 7500 
DARLINGTON 
5E9301 = Mj3001 
5E9303 = Mj3003 
5E9401 = MI2501 

TRIAC 
0400 IP 400 V 1 A L. 
0400 4L4 400v 4 A L. 
060 10L4 600 V 10 A L. 

CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 

CAVO COASSIALE 
RG8/U L. 500 RG58/U L. 
RG1I/U L. 500 RG59/U L. 
Cavo coassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermati prezzi 

SCR 
S40104 400 V 10 A L. 
S6010L 600 V 10 A L. 
2N4443 400 V 8 A L. 
S4003 400 V 3 A L. 
IP102 100 V 0.8A L. 
$8010 800 V 10 A L. 
2N683 100 V 25 A L. 
DISPLAY E LED 
Led rosso 
Led rossi piccoli 
Led verde 
Led glallo 
MAN 7 display 
FND357 
FND500 display 
FCS8024 4 display uniti 

2200 
900 

1700 
60 
80 
50 
170 

L. 2000 
L. 2500 
L. 2000 

1000 
1200 
2200 

200 
300 
200 
vad 

1200 
1500 
1500 
800 
500 

2700 
3300 

L. 200 
L. 200 
L. 300 
L. 300 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 
L. 13000 

FREOUENZIMETRI DIGITALI R.M.S. 
0-50 MHz premontati L. 95000 

0-300 MHz montati 220 Vac L. 250000 
0-600 MHz montati 220 Vac L. 350000 

FREOUENZIMETRI DIGITAL! F.E.I. 

Mod. 5001 - Computer frequency 

counter programmabile con Contra-

ves freq. max 500 MHz 12 Vcc 

L. 185000 
Mod. 5002 come sopra con scheda 

(a parte) max 50 MHz L. 115000 

Interfonici a onde convogliate 220 V 
AM L. 39000 
FM L. 75000 
Cuffie stereo 8 .f2 L. 6000 
— regolabili L. 12000 
— Hosiden L. 16000 

MICROFONI TURNER 

M± 2 

M+3 
+2 
+3 
Expander 500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40000 
45000 

48000 
55000 
70000 

CONETTORI COASSIALI 

PL259 (Amphenol) L. 800 
S0239 Amphenol L. 800 
PL258 doppia femm. volan. L. 1500 
GS97 doppio maschio L. 2000 
UG646 angolo PL L. 1500 

M358 «T« adat-tatore FMF L. 2500 

UG175 riduttore PL L 150 
UG88 BNC maschio L. 800 

UG1094/U BNC fermi. con dado 

L. 800 
UG913/AU BNC maschio angolo 

L. 2500 
U0977/AU «NOE, a gomito L. 1000 
M359PL maschio S0239 femmina 

L 1500 
UG273/U PL maschio BNC fernmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC fem. volan. L. 1000 
UG21D/U maschio L. 2$00 

UG58A/U farm. •i N « con flangia 

L. 2000 

UG680A/U femm. « N con dado 
L 2000 

UG30D/U doppio i. N maschio vo-
lante L. 4000 
UG274/U BNC T • L. 3000 
UG201A/U N •• maschio BNC fem-
mina L. 2500 

UG914/U doppia femmina BNC 

L. 3000 
Jutta la serie connettori 0. S. M. 

cad. L. 1500 

ROTOR! ANTENNA 

AR20 
AR30 

AR40 
CD44 

C.D.E. 

L. 55000 
L. 70000 
L. 80000 
L. 170000 

STRUMENTI «HANSEN« 

Tester AE715, 100 ILCE/V L. 29000 
Tester AE711, 20 Ic.(2 /V L. 20000 
Ros+Watt. FS 913 max 100 W 
band. 11-6-2 meter con antenna tuner 

L. 30000 
SWR-6 Ros +Watt. 100 W 3,5-150 MHz 

L. 17000 
FS-5 Ros+Watt. 100 W 3-150 MHz 

L. 28000 
SWR-3 Rosmetro L. 12000 

OUARZI 
1 MHz L. 6500 

10 MHz L. 3000 
100 KHz L. 5000 

VENTOLE TANGENZIALI « KONDO » 
IN METALLO NUOVE 220 Vac 

Dimensioni: 9 x 9 L. 18000 

12 x 12 L. 20000 
ALIMENTATORI STABILIZZATI 

5-20 V 3 A con strumento V/A 

L. 30000 
5-20 V 2,5 A con doppio strumento 

L. 30000 
RELAIS coassiali MAGNECRAFT 

L. 3000 
Relais coassiali FEME L. 28000 

ANTENNE DIRETTIVE « TONNA » 
16 elem. 144 MHz L. 47000 
21 elem. 432 MHz L. 39400 
BATTERIE RICARICABILI al Pb. ge-

latina 12 V 4,5 Ah L. 25000 

MATERIALE PER ANTIFURTI 

Contatti magnetici rett L. 1700 

Contatti magnet. cilindrici L. 1700 
Sirene bitonali 12 V 500 mA 

L. 18000 
Sirene centrif. piccole 12 V 500 mM 

L. 10000 

TRANSISTORS R.F. 

2N4348 
2N3375 
2N3773 
2N3866 
2N4429 
2N5090 

BLY93A 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 150(1 
L. 3000 
L. 2500 
L. 15000 

B12-12 
025-12 
B40-12 
BM-7012 

L. 11000 
L. 15000 
L. 27000 
L. 66000 

TRANSISTORS 
2N918 L. 
2N1613 L. 
2N171i L. 

300 
350 
350 

2N2218 
2N2219 
2N2369 
2N2484 
2N2904 
2N2905 
2N3054 
2N3055 
2N3 137 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
350 
250 
200 
300 
300 
800 
1000 
500 

2N3441 
2N3442 
2N3716 
2N3792 

2N5109 
BF257 

BSX59 
BU104 

L. 800 
L. 1500 L.. 1000 

L  2500 

L. 1035000 
L  

L. 350 L. 20000 

Principali ditte rappresentate: AMPHENOL - ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. - C.T.E. - EITO - HY GAIN - C.D.E. (ROTOR!) - 
MIDLAND - R.C.A. - S.T.E. T.E.K.O. - TOKAI - T.R.W. TURNER - INTERTEKNO - RAK ANTENNA. 

Concessionario su ROMA: Contenitori meta 
della Elettronica 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI 

Ilici PORRA - Antenne TONNA - Orologi cligitali 
Digitale di Terni. 

e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordlni inferior! a L. 10000 escluse le apeas di trasporto — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivl di 1.V.A. — Condlzioni di pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordine un anti-
cipo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe poslali a canco del destinatario. 
Non dIsponiamo dl catalogo. I prezzi possono subira variaziont senza preavviso. 

650 co elettronica 



elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRAT1 - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI OROLOGI 
« NATIONAL >OE 

4019 1000 4066 WOO 
SN7400 350 (600 MHz) 16000 LM389 2500 LM383 3500 4020 2000 4069 400 
SN7401 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM1458N 1000 4021 1800 4070 1100 
SN7402 350 TBA510 2000 LM565CN 2500 LM340T5 1950 4022 1800 4071 400 
SN7413 1.000 TBA520 2000 LM566CN 3000 LM340T12 1950 4023 400 4073 500 
SN7420 500 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1000 4075 600 
SN7472 600 TBA540 2000 LM709CN 903 LM320T5 2500 4025 400 4076 1900 
SN/7473 900 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1000 4081 500 
SN7492 1100 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 1600 4089 1600 
SN7493 750 TBA810AS 1800 LM723CH 900 LM78L05 700 4029 2000 4093 1500 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L12 700 4030 800 4099 2500 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 LM78L15 700 4031 2500 40160 2500 
SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 1700 4001 400 4034 3500 40161 2000 
SN74SO4 950 LM309KC 3050 LM748CN 1000 4002 400 4035 1900 40162 2000 
SN7447 1200 LM311N 1650 LF356H 2700 4006 2000 4040 1800 40192 2000 
SN7490 900 LM317K 6500 LF356N 22130 4007 400 4041 1900 40193 2000 
SN7440 450 LM317T 3500 LM 1303N 2000 4008 1600 4042 1500 4503 1000 
SN17441 900 LM318N 3000 LM1310N 4500 4009 600 4043 1800 4507 1000 
SN7600 1500 LM324N 1800 LM 1812N 10000 4010 1000 4044 1900 4510 1800 
SN74160 1500 LM333N 2400 LM1815N 7800 4011 400 4047 2000 4511 2000 
SN74192 1800 LM348N 2500 LM1820N 3000 4012 400 4048 1000 4516 2000 
SN74193 1800 LM349N 2500 LM1889N 6040 4013 900 4049 1000 4518 2000 
stv4196 1600 LM379S 7000 LM3301N 1400 4014 1900 4050 1000 4519 1000 
9368 2000 LM381N 2600 LM3900N 1350 4015 1900 4051 1600 4520 1900 
95H90 LM382N 2000 LM3905N 2500 4016 1000 4052 1600 4527 1900 
(300 MHz) 12000 LM387N 1750 LM3909N 1450 4017 1800 4053 1600 4584 2000 
11C90 LM555CN 620 LM3911N 3400 4018 1700 4060 2300 4724 2400 

N.13.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori L. 10.000 escluse le spese di trasporto. — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi di I.V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordine un anticipo 
del 50 °,1). - non si accet-tano altre forme di pagamento. • Spese trasporto: tariffe poslali a canco del destinatario. - Non 
disponiamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

MC E elettronica 

via Dante, 9 VITTORIO VENETO Tel. (0438) 53600/550300 

COMPONENTI ELETTRONICI PER L'INDUSTRIA E L'HOBBISTA 

+I999 +EIFL 
VOLTMETRO 
DIGITALE 3 1/2 CIFRE 
con integrate National 74C935 
precisione 0,05% -4- 'digit. 
alimentazione 7 4- 7 V c.a. o 8 10 V cc. 
display 0,5- rossi indlcazione di supero portata 
+ OFL 
dimensioni 60 x 28 x 82 mm. 
portata 1,999 V, con l'Inserzione di 4 
resistenze si ottengono le portale 0,2 - 2 - 20 
200 V 
MONTATO E TARATO L. 43.500. 
con integrato sensore di temperatura (max 85.) 
il voltmetro diventa un termometro digitale 
INTEGRATO LM 3911 L. 3.600. 

KIT AMPLIFICATORE 
60W/4 OHM 
con integrato National LM 391 
distorsione minore 0.05% su tulla la banda 
banda passante 20 Hz 4. 20 Khz -i- 0,25 d8 
completo di stampato e radiatori 

da montare L. 20.000. 
montato L. 25.000, 

TUNER FM 88 ± 108 MHz 
a varicap FEA SR MITSUMI 

L. 14.000. 

KIT SINT. FM con FEA 53A 
e TDA 1200 
completo di circuito stampato L. 25.500. 

MA 1012 C National 
orologio digitale 

L. 13.099. 

Scheda regolazione fart e parzializzazione di 
fase con L 120, ingresso cflsaccopplato otticam. 
pot. 3 Kw. 
Montata e collaudata L. 15.090. 

KIT con integrato National 
VIDEOGAMES COLORE 

Prezzi senza IVA - non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. - Pagamento contrassegno + spese postali. 
Disponiamo di molto altro materiale, per quantitativi chiedere preventivt. 



Mostra mercato dl 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 

RX - R108 - MOTOROLA 20.28 Mc AM-FM, alimentazione 24 Vcc - ver-
sione moderna del BC603. Con *cola modifica, di cui forniamo schema, 
la frequenza si alza a 50 Mc. 

RADIOTELEFONO RT70 MOTOROLA 47÷58 Mc, sintonia continua FM, 
alimentazione 24 Vcc, completi. 

Rx-Tx 48 MK1 6+9 Mc portatlle 
CERCAMETALLI TASCABILI 
BUSSOLE TASCABILI 
COLLIMATORE d'aereo F84 
REGOLATORE STROBOSCOPICO per in-
clinazione pale elicotteri - pezzo unico. 

TELEMETRI WILD - base cm. 120 
POMPA ACOUA 24 Vcc 

PUNTATORI Salmoiraghl. 

COMPUTER INDICATOR 

ZODIAC - RM1TGENS 
• 

INCISORE RIPRODUTTORE MECCANICO 
su pellicola 35 mm della SIMON di Lon-
dra. Durata della registrazione ed ascolto 
ore 8. Alimentazione 220 Vac, 

OFFERTA SPECIALE: 

r 
t 

OE¡ -J 
I 

RX BC312 1,5+18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non ma-
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orarlo al pubblIco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al senrizio del pubblIco: 
vasto parchegglo. 
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DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO: Radiocomunicazioni Civili Mazzoni Ciro (I3VHF) - VERONA • via S. Marco 79/C - (045) 44828 —  TOSCANA E 
UMBRIA: Ideal Elettronica di F. Donati e A. Pezzini (15D0F/IW5AMJ) • VIAREGGIO - viä Dullio 55 - V (0584) 50397 — LAZIO: 
Max-Car di A. Mastrorilli - ROMA - via Reggio Emilia 30 - V (06) 8445641. 

Headlicit 
RICHIEDETE 
IL CATALOGO 
GENERALE 

TRASMETTITORE 

SB-230 LINEARE 1 KW 

HX-1675 

RICETRANS HW-8 

VHF-UHF SCANNER GR-1132 OERICEVITORE __ HR-1680 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 08 A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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--) LT . P, dell'ING. GIANFRANCO LIUZZI 
C  viale Lenin, 8 - 70125 BARI - tel. (080) 419235 

STAZIONE COMPLETA PER SSTV 
Applicabile direttamente a qualsiasi ricetrasmettitore, operante su qualsiasi frequenza, 
senza manometterlo. 
Consente la ricezione e trasmissione di immagini televisive a scansione lenta e regi-
strazione del le stesse su qualsiasi registratore audio. 
E' perfettamente compatibile con i segnali in norma SSTV trasmessi da radioamatori 
di qualsiasi nazione. 
E' composta di due apparati, completamente realizzati con circuiti integrati. 

MONITOR 
— Costruzione modulare: 6 schede con connet-

tori Amphenol a 22 pin e scheda EAT. 
— Cinescopio a. seberme piatto da 8 pollici, fo-

sforo P7, deflessione 120". 
- Ingresso collegabile direttamente ai capi del-

'altoparlante di qualsiasi ricevitore. 

— Elevatissima sensibilitä d'ingresso, che consente la ricezione di immagini chiare, anche 
con segnali deboli. 

— Agganciamento dei sincronismi automatico, con possibilitä di correzione manuale. per 
la ricezione di segnali fuori norme. 

— Scansione continua, anche in assenza di segnale. 
— Commutatore a pannello per il passaggio rapide fonia-SSTV, con possibilitä di commu-

tare su registrazione i segnali in arrivo o da trasmettere. 
— Costruzione professionale in contenitore in alluminio anodizzato con dimensioni centi-

metri 25 x 19 x 35 e peso kg 7. 

FLYING SPOT • LETTORE DI IMMAGINI 
— Primo in Europa, costruito con sistema mo-

dulare, per uso in SSTV. 
— Permette di trasmettere, convertite in segnale 

BF a norme SSTV, le immagini o scritte inse-
rite nell'apposito sportello frontale. 

— Funzionamento completamente automatice: 
non necessita, come per le telecamere, delle 
fastidiose operazioni di messa a fuoco e il-
luminazione esterna. 

— Può funzionare ininterrottamente, senza pericolo di macchiare gli elementi sensibili, in 
quanto, al posto dei delicatissimi vidicon, usa tubi professionali fotomoltiplicatori. 
Elevatissima definizione, rispetto a quella ottenibile con le telecamere, adattate all'uso 
in SSTV. 

— Generatore di sincronismi entrocontenuto ad alta stabilitä. 
— Ottica ad alta definizione e luminositä, appositamente costruita per tale applicazione. 

Realizzato in contenitore in allumino anodizzato, in linea con il monitor, di dimensioni 
cm 25 x 19 x 40 e peso kg 7. 

Gli apparati suddetti vengono venduti esclusivamente montati, tarati e collaudati singolar-
mente nei nostri laboratori. 

GARANZIA: 1 anno dalla data di consegna, su tutti i componenti, per riconosciuti difetti di 
fabbricazione o montaggio, e per apparecchi o schede resi franco nostri laboratori. 

PREZZI DI VENDITA Monitor SSTV 8 pollici L. 260.000 IVA compresa 
Flying spot SSTV L. 340.000 IVA compresa 

Sconto 5 % per acquisto dei due apparecchi insieme. 

PAGAMENTO: all'ordine (spedizione gratuita). 
1/3 all'ordine e 2/3 contrassegno (più spese di spedizione e di contrasSegno, al costo). 
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ELETTRONICA 2000 
Progetto "Alfa Omega" 

Circuiti Mtegrati completi per ricevitori AM e FM (segue dal n. 3, pag. 548) 

TCA440 

Uno dei più interessanti integrati per sistemi di radioricevitori attualmente sul 
mercato. 
Rappresenta un'ottima scelta per la realizzazione di una supereterodina AM. 
La frequenza di taglio é di 50 MHz, cosa estremamente insolita per questi tipi di 
integrati. Gil stadi di media frequenza invece hanno come frequenza massima 
2 MHz. 
II circuito comprende uno stadio RF controllabile esternamente in guadagno, 
internamente collegato con lo stadio mescolatore che i del tipo doppio bilan-
ciato e conseguentemente a bassissimo contenuto di risposte spurie e con una 
ottima tenuta ai segnali forti. 

• Tensione di alimentazione 
• Assorbimento 

figura 7 

Caratteristiche elettriche del TCA440 

4,5+15 V 
a 4,5 V • 7 mA 

9 V 10,5 mA 
15 V 12 mA 

• AGC Range; per una variazione di 6 dB di segnale audio, la tenslone RF deve variare di 65 dB; 
per una variazione di 10 dB la tens/one RF deve variare di 80 dB; AGC Range massimo 100 dB 

• Tensione output BF per 80 % di modulazione con 20 µV di RF =140 mV; con 1 mV di tensione 
RF =260 mV 

• Rapporto segnale/disturbo (S+N)/N a 1 MHz modules/one 400 Hz al 30% cl./ per 6 dB di 
rapporto segnale/disturbo; con 7 µV U rapporto segnale/disturbo passa a 26 dB 

figura 6 - Schema elettrico del TCA440. 

Caratteristiche de/lo stadio RF 

• Frequenza max 
• ACS range 
• Tens/one d'ingresso per saturazione dello stadio 
• Soppressione della frequenza intermedia 
• Impedenza d'ingresso dello stadio RF 
• Impedenza d'uscita stadio RF 

Caratteristiche dello stadio di MF 

50 MHz 
38 dB 
2,6 V_ 
20 dB 
2,2 kn con 1,5 pF in para/leio 
250 kf). con 4,5 pF in paral/elo 

• Frequenza max 2 MHz 
• AGG range 
• Massimo segnale input 62 dB 200 µV 
• lmpedenza d'ingresso de//o stadio 3,3 kÇ'2 con 3 pF 
• lmpedenza d'uscita de/lo stadio 200 k,f). con 8 pF 
• Uscita BF 50+200 µV tra 30 µV e 3 mV di tens/one RF input 
Lo Smeter deve avere una sensibilita di 500 µA con 800 kn di resistenza interna. 
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L'oscillatore locale é separato dal mixer e cos) pure tutta la catena di media fre-
quenza controllata dall'AGC. 
Il circuito prevede un amplificatore di AGC con una uscita per lo Smeter. 
L'integrato ě internamente stabilizzato in tensione con uno stabilizzatore a 3,5 V. 
In figura 6 i riportato lo schema elettrico, e in figura 7 le caratteristiche elettriche. 
Lo schema elettrico ë particolarmente laborioso da « seguire », si pub per?) indi-
viduare a sinistra la parte RF, subito dopo in alto il doppio mixer bilanciato e sotto 
l'oscillatore locale, seguono tre stadi identici di media frequenza e lo stabilizza-
tore di tensione. 
Vediamo a figura 8 lo schema a blocchi dal quale si possono individuare le fun-
zioni dei van i piedini. 

figura 8 

Schema a blocchi. 

In figura 9 c'è lo schema completo di un radioricevitore per onde medie mentre 
in figura 10 vi é lo schema di un radioricevitore per onde medie, marittime e corte 
con Smeter, filtri ceramici di media frequenza e commutatore a tre gamme d'onda. 
Nelle figure 11 e 12 ë riportato l'andamento dell'AGC in funzione della tensione 
in ingresso. La Siemens sostiene che l'integrato ha oltre 100 dB di OE‘ AGO range », 
e non vi ë motivo di dubitare! 
Nei Data Sheets si legge anche che il suddetto integrato ë in grado di sopportare 
fino a 2,6 V in antenna senza distorsioni! 

Appunti: il TCA440 della Siemens é senza dubbio un integrato estremamente in-
teressante per la realizzazione di supereterodine che vadano dalle onde lunghe 
fino ai 30 MHz. 
La letteratura commerciale del resto ha giä presentato schenni utilizzanti questo 
integrato (cq elettronica stessa ha presentato un progetto di ricevitore per i 
27 MHz a doppia conversione di Giuseppe Zella impiegante il TCA440). 
La rivelazione non è stata integrata e conseguentemente il segnale di MF i ac-
cessibile dall'estern-o per la realizzazione di rivelatori AM, FM, e SSB. 
Lo stadio mixer dispone di due uscite uguali (piedini 15-16), questo fatto i par-
ticolarmente utile in previsione di un uso del TCA440 come ricevitore AM, FM, 
SSB, infatti da una uscita si pub prelevare il segnale per la rivelazione AM e 
SSB, dall'altra un segnale che vada a un TBA120 o altro arnplificatore-limitatore-
-rivelatore FM. 
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LI — L2 ••i• Vs* cal set 023-2375.1 

1.3 —L rith Veit cos set D'1-2511 

figure 9 

Schema completo del radioricevitore per onde medie. 

2,2 

turens meat 

4  pF 

 0 *VCC 
4.5-15Y 

L.. SF MD 

AAlt• 

•  

3.700 
xis 

Li 105 turns 12 x .0.04 Cut. 

11.2 7 turns 0.10 Cr. 

3 BO turns 12 ir 0.04 CuLS 

1, turn, • 

16 15 turns 0.10 Cul 

L6 70 tune 12x 0.04 CuLS 

17 35 turns • • 

Ls 20 tunes • 

19 50 turns • 
Lig 72 turns • 

1. 11 400 turns 0.06 CuL 

OE 

Dati delle bobine del circuito di figura 10 della pagina seguente. 

L, 
L, 
L,„ 
LOE, 

L,, 

115 turns 
7 turns 

125 turns 
20 turns 
22 turns 
500 turns 

12 ,0.04 CuLS 
0.10 CuL S 

12.0.04 Cul S 
12.0.04 CuLS 

12'0.04 CuL S 
0.04 CuL S 

L,o. 35 turns 12.0.04 CuL S 
L,, 1 5 turns 0.10 CuL S 
L,. 50 turns 12.0.04 Cul S 
L,—L5 Vogt kit D21-2375.1 
L,0-1-H —L, 0-1..,. Vogt kit 041-2519 

short wave 
ranges 

circuit Cs CP circuit 
inductance 

SW 1 
4.5 to 12.5 MHz 

circuit 
— 68 PF 

+ firmer 3 to 12 pF about 2.9 rrH 

oscillator 
circuit 

— 15 pF 
+ brume 3 to 12 pF about 2.9 pH 

5W 2 
12 to 20 MHz 

rt.- 
circuit 

150pF 22 pF 
+ Unmet 3 to 12 pF about 1.3 pH 

oscillator 
circuit 

150 of 22 pF 
+ timmer 3 to 12 pF about 1.2 pH 

'AF 
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130 nF 

AC 
370 pF 

er 
320p 

o 

10 
100a 154  

t 

r 

s 
HrilaF 

TODAF 

v„ n, 

switch position: MF 

figura 10 

8.2 k 

—  

OE 
OE 

_ 

 o 
22k • 45 159 

1.7pF 

L _ _ 

Murola SF 455 0 

_ 

AA 113 

/ 

S6 pr 

'luí 
18k 

19 370 ad. 

T25 IS k 

Schema completo di un radioricevitore per onde medie, lunghe e corte. 

/k 

mV 

2 600 

OEV3 500 

400 

300 

't 700 

100 

o 

Vi • 600 unacd 

V,.411,0 mood 

o 2'11 30 
OE 

40 dB 
attenuation 46v 

figura 11 

AGO Range dello stadio RF 

figura 12 

AGC Range de/lo stadio MF. 

700 

600 
OE,s 
a 500 

‘00 ̂  

300 

100 

100 

O 30 40 50 60 dB 
G, attenuation 

 o 
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Applicazioni particolari del CA3088E e del TCA440 

Passiamo adesso, dopo avere esaminato ‚'uso « normale « dei due integrati, a 
vedere invece delle applicazioni un po' diverse da quelle suggerite dalla casa 
produttrice. 
In figura 13 si pub osservare lo schema elettrico di un ricevitore pubblicato 
su ham radio del marzo 1977 al quale rimando per ogni eventuate spiegazione 
più approfondita del circuito. 

•I2V 

39k 

510k 

150A 
01 

40673 

IpF 

* K r 
8.1h 0.1OEFZ' z  

270 030F IN 2.76 

CA3020 

• 
2.26F 

4 0.2,F 

figura 13 

Ricevitore per le WWV sui 15 MHz. 

ONUS 

03 
2N2222 

vcc 

.0267 

6 7 8 00 14 

1.// 14 

CA30611 

0.1OEF 

21 

CRI 
IN277 

lyr 

•VOLUNE5C -± 

.02yF š  e  

-----)I 

SQUELCH /77 

Rk 

Come si nota, vi ě un oscillatore locale esterno e uno stadio di amplificazione RF. 
It ricevitore destinato ahuso di RX per la stazione WWV sui 15 MHz pub eviden-
temente essere modificato con piccole variazioni anche per luso in 27 MHz o altro. 
In figura 14 trovate come ghiotto bocconcino it circuito stampato, cosi come 
riportato da ham radio. 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, p.zza del mereato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM • CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronici, 

scatole di montaggio 
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igura 14 

Circuito stampato a doppia faccia. 

 0 .50 
rOpf 

6 

2 

0 JO, 

7C.P 440 (SIEwEN51 

7 

77'7 0 I pr 

• 45V 

3 OE ef2P6C 
0 ipr ,p/17 

2 -40444$ 

87 2464 

70pF 

2 

5 2 /3 

--)17,- HE- 33/ 
Ipr -_ 0 1,, • • 

/70/± f7/7 

DC 
>rEst 00:67 

470 

" St 
0024300 

109F , 
01,2F 

1  /77 M  

figura 15 

Ricevitore per uso Noise Blanking con il TCA440. 
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amor 

22. 74,2  27. 

/..7 

z z 
717 

263906 

2 2. , 

OE 

OE 

nC:7172 /71; 6 

OLANO r rt. 
00007 
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Per il TCA440 presentiamo due circuiti estremamente interessanti: uno come 
Noise Blanker.., e uno come ricevitore per la « caccia alla volpe ». 
II primo circuito di cui lo schema elettrico ě presentato in figura 15 é tratto 
sempre da ham radio ed i opera di tale « Ulric Rhode » il cui nome é già tutto 
un programma, specie il cognome... 
Il secondo invece (figure 16) é tratto da una rivista di SWL tedesca, scritta in 
un linguaggio « crucco » terribile per cui le uniche note che posso riportare 
sono quelle che appaiono evidenti a una lettura attenta dello schema elettrico. 

I  
tryOE 1.3 

2Ce... 

164 

K158  4 C— CT A 

V  

ICOErOE g 
03o, 

d 1 ..21 
.11115.0 

64+1 C11 A l 

,  15 'CG'5>'" 5,6 V 
4,89 0511  ha 

OE—C47,-

pr 
  2.e• 0 IA 

.'33 

cl .• Rs sr., 

C 12 
,OE. 

25 tg NOE. 

AC t27 

see 

Rtš 616 .(1, A11I 
1,42, 613■ üjr 

ec vr.ei 
‚.7'-, 

22V  

270 

R3*" 

figura 16 

Ricevitore per » caccia alla volpe ». 
R„ 100 k.fl 

En. 

Le particolaritä sono estremamente interessanti; noes': a) la sintonia elettronica 
con i varicap; b) stadio separatore-amplificatore RF per antenna esterna: c) dop-
pio filtro ceramico in media frequenza; d) rivelatore SSB con oscillatore con filtro 
ceramico. Direi che questi tedeschi ne sanno veramente una più del diavolo, ma, 
a parte gli scherzi, questo schema è da meditare accuratamente perché le so-
luzioni adottate sono estremamente interessanti e sicuramente applicabili con le 
dovute piccole modifiche anche ad altri integrati giä presentati o da presentare 
in questa rubrica. OE::, 

—J 

COMPONENTI ELETTRONICI CIVILI E PROFESSIONALI 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUBA - TEKO • PHILIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 
Via del Piombo, 4 - -̂c. 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG - NORDMENDE 
Generatori di barra colore NORDMENDE 

Altoparlanti Hi-Fi PHILIPS 
Dispopiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 
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Ping-pong 
a colori 
Emilio Ficara 

Il ping-pong elettronico ha avuto una diffusione eccezionale al punto che alcune 
note Case costruttrici di componenti elettronřci hanno realizzato e messo in com-
mercio dei circuiti integrati in grado di fare tutto c/Ô che â necessario affinché 
su//o schermo del te/ev/sore appaiano il campo con le racchette e la pa/lina. 
Oggi però, grazie alla straordinaria OEcampagna pubblicitaria in favore dei te/evi-
son i a colori, troviamo in commercio degli integrati che ci forniscono il ping-pong 
elettronico a colori; questi sono gli MM57105, LM1889, MM53114 della National 
Semiconductors. 
Lo schema che viene presentato in questo articolo é tratto dal circuito consigliato 
dalla National. 

500k0 2200 

t 
eeu,e 0,1uFZ 

""ni 

50000 22010 
-T_ 

0,1pF 

sa. 

*  

OE6 17 1,3 

MAI 57105 

5 
6 

.72 72 ' 

0. 4,433618MHz 

IN  
56k se 2.22pF lk() 47PF4 

-15V 

i2 200 

0,01pF 3,30 6,8A11) 

47 PR-. 4" 

15V 

15V 150 mA 
3.11,3t. 

4700 

8200 

 r-
180kö 

lpF -9V 

  15V 

AC126 

9V 
0,01pF 

f4OEF  
15k0 

L, 

22k') 

47pF 

15k0 

2,2k0 

:69-1 Ik() 

2200 0,01pF 

0, 

95 -.I 9 •  

OE2 

1.7 
2200 

0,01uF 

-9V 

C, 47 pF 
L, bobina punto bianco della scatola di montaggio GBC UK930. 
C, 6,8 pf 
L; bobina punto rosso della scatola di montaggio GBC UK930 

Nota: con i sopraindicati valor di d, e L2 l'oscillazione avviene sul canale A VHF. 

-15V 

27pF 

cOEut RF 

1000 

C'è poco da spiegare sul funzionamento di questo apparecchio dato che tutto il 
lavoro é svolto dai circuiti integrati; dovendo solo costruřre e utilizzare l'apparato 
è inutile sviscerare l'argomento ed é quindi comodo e sufí/ciente sapere come 
usarlo. 
11 cuore del circuito ě costituito dallo MM57105 che prepara tutto il gioco e for-
nisce le uscite audio e video. 
Ad esso vanno co/legate tu/te le unit-a esterno (potenziometri, interruttorř). 
Un integrato del tipo LM1889 provvede a trasmettere il gioco su uno dei canali 
del vostro TV a colori (o in b/n). 
L'ultimo integrato usato é un MM53114 che provvede a for/re gli impulsi di clock 
alto MM57105. 
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Plna-pong a color! 

I giochi che si possono ottenere da questo apparecchio sono tre: il calcio, il 
ping-pong, la pelota. 
I colori che si ottengono sono i seguenti: 

calcio 
— fondo blu 
— tutte le linee di campo e di gioco e i punti in giallo 

ping-pong 
— campo verde 
— racchette arancio 
— linea campo e punti in giallo 
— fondo turchese 

pelota 
— campo viola 
— fondo verde 
— racchetta sinistra arancio (insieme al punteggio) 
— racchetta destra turchese (insieme al punteggio) 

Una volta costruito il gioco, colle gare l'uscita con Ia presa d'antenna del televisore 
e provvedere alle tarature: si tara la bobina L2 in modo che il segnale appaia sul 
televisore; il compensatere C, in modo che appaia il campo con le racchette: la 
bobina L1 in modo che il suono del gioco sia riprodotto dal televisore. 
Una volta concluse queste operazioni si pub cominciare il gioco vero e proprio: 
si preme il pulsante « reset » per iniziare la partita e il pulsante « game select » 
per scegliere il gioco desiderato. A ogni pressione del pulsante « game se-
lect« corns ponde un cambiamento di gioco. 
Per ridurre le dimensioni delle racchette si portano le stesse sul bordo superiore 
del campo e si preme il lasto di reset. 
Premendo due volte il reset le racchette hanno la dimensione minima; premen-
do la terza volta ritornano invece alla dimensione normale. 
Questo é tutto, buon divertimento! e 

Il volume é ordinabile alle edizioni CD. via Boldrini 22, Bologna, 
inviando l'importo relativo giä comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C C P T. 343400. assegno bancario di conto corrente 
personate. assegno circolare o vaglia postale. 
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Parliamo di 
cerca(metalli... e non) 

Leandro Panzieri 

Vengono chiamati, anche impropriamente, «cercametalli OE> tutti quei dispositivi ca-
pací di r/ve/are la presenza di oggetti ferromagnetici e non, sepolti a una certa 
profonditä nel terreno. 
Queste apparecchiature sono apparse per la prima volta durante il secondo con-
flitto mondiale e avevano il compito di localizzare ordigni metal//ci esplosivi sepolti 
(mine); ora però il loro impiego si é esteso ad applicazioni di tipo non militare: 
vengono infatti usati, ad esem pio, in certi automatismi, in ricerche di tipo archeo-
log/co e di van i altri tipi, comprese quelle di... tesori nascosti. 
Naturalmente es/stone svariati tipi di cercametalli, ognuno dei quali è in grado di 
dare i migliori risultati in particolari applicazioni, e tra i tipi che adottano lo stesso 
principio di funzionamento, diversi possono essere i live/li tecnologici e le tecniche 
adottate per la loro realizzazione. 
Per una sia pur breve ana//sí di queste apparecchiature, mi sembra utile fare una 
classificazione abbastanza netta: 

1) Cercametalli a deformazione delle linee di campo; 
2) Cercametalli a battimento; 
3) Cercametalli ad assorbimento; 
4) Cercametalli a ponte. 

Quest'ultimo, cioè il cercametalli a ponte, in rea/té, non rientra ne/la definizione 
sopra deita: non vi rientra in quanto esso veniva usato per la localizzazione di som-
mergibili in immersione; ora invece viene impiegato in ricerche minerarie e, in 
generale, ne/le ricerche geofisiche. Comunque, anche se non si tratta di cerca-
metalli nel senso stretto della parola, data la loro grande importanza, ě opportune 
dire due parole anche su di essi. 
Non ho ritenuto questa la sede per fare un'anallsi completa dei principi di fun-
zionamento, e mi sono quindi accontentato di fare qualche cosa di meno approfon-
dito che pore) sporo sia ugualmente utile. 

Cercametalli a deformazione delle linee di campo 
E' noto che la presenza di un campo elettromagnetico, costante o var/ab//e nel 
tempo, pub, essere rappresentato ne/Jo spazio mediante le linee di forza. Esse sono 
curve dotate della proprietà che il vettore rappresentativo del campo é loro tan-
gente in ogni punto (figura 1). 

figura 1 

Bobina percorsa da corrente continua I prodotta da una tensione V. 
Sono indicate le linee di forza e il vet/ore campo magnetic°. 
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Consideriamo ora la figura 2. 

figura 2 

Schema di principio di un cercametalli a deformazione delle linee di campo. 
Ai terminou i A e B sono connessř i circuiti di indicazione ottica e acustica. 

In essa vi sono tre induttanze schematizzate ognuna con una spire. Le bobine L2 ' e 
L2" sono uguali elettricamente e geometricamente, inoltre sono disposte in modo 
rigorosamente simmetrico rispetto a LI, la quale é alimentata da un oscillatore ad 
alta frequenza. Dun que in LI scorrerä una corrente variabile nel tempo, supponiamo 
con legge sinusoidale, e produrrä un campo magnetico H che sarä pure sinusoida/e. 
II flusso 4:0 che, trascurando tutte le non linearitä e i ritardi, potremo considerare 
proporzionale a sen wt (essendo -= 2-nf dove f é la frequenza), per la legge del-
l'induzione elettromagnetica e la legge di Lenz, genererä in L2 ' e L2 " due torze 
elettromotrici (f.e.m.) indotte uguali data la simmetria. 
Se ora colleghiamo i terminali di L2' e L2", in modo che le due f.e.m. indotte si eli-
dano, siamo arrivati al risultato che, in assenza di masse ferromagnetiche circo-
stanti, tra i punti A e B non c'è alcuna tensione. 
Supponiamo ora di essere in presenza di una massa ferromagnetica (figura 3). 

L massa 
ferromagnelica 

figura 3 

Le linee di forza in presenza di una massa lerromagnetica si deformano e la bobina L é interessata 
da un flusso magnetico di minore intensità. 

Ciò rappresenta una perturbazione per il campo generato in L,, il che comporia una 
deformazione delle linee di forza in quanto esse tendono ad attraversare quel corpo 
a causa della sua elevate permeabilitä. Se le linee di campo cambiano il loro percor-
so, i flussi che si concatenano con L2 ' e L2" non sono più uguali e cosi pure le f.e.m. 
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indo tle, con il risultato che la loro differenza, diversa da zero, sera rilevabile tra i 
punti A e B. 
Una soluzione tecnica diversa é que/la ind/cata in figura 4. 

figura 4 

Altra versione del cercametalli a deformazione delle linee di forza. 
Al solito, ad AeBe connesso il dispositivo di indicazione. 

In essa le due boine L, e L2 sono poste su due piani perpendicolari. Le due indut-
tanze viste di fronte (tenendo presente la figure 4) sono schematicamente riportate 
in figure 5. 

figura 5 

Andamento delle linee di lorza in assenza di corpi ferromagnetici. 

Si nota in essa che le linee di campo hanno andamento simmetrico ris petto all'asse 
e che non vi sono linee che attraversano L2 con la conseguenza che in essa non 
viene indotta alcuna f.e.m. 
Ora, se in prossimitä di LI e L2 mettiamo una massa ferromagnetica, accade lo stes-
so fenomeno di cui sopra: le linee di forza tenderanno ad attraversare quel corpo 
deformandosi. Non essendoci più simmetria, non ë più vero che L2 non sia attra-
versata da linee di forza, da cui l'insorgere di una f.e.m. indotta. 
In entrambi i tipi di cercametalli visti, alla presenza di una massa ferrosa é asso-
ciate la presenza di una tensione tra i punti A e B, che amplificata e opportunamente 
manipolata può essere indicate all'operatore con uno strumento o un segnale acu-
stico. 
Esternamente questi due cercametalli si presentano come ind/cato in figura 6 per 
il primo e in figura 7 per il secondo. 

figura 6 

Possibile realizzazione pratica di un cercametalli a deformazione delle linee di campo nella versione 
a tre bobine. 
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figura 7 

Classico aspetto dei cercametalli a deformazione delle linee di campo a due bobine. 

II problema principale ne/la realizzazione di queste apparecchiature sta nel fatto 
che é impossibile avere ai terminali A e 8 una tens/one nu/la, ciob anche in assen-
za di oggetti metallici e presente un segnale il quale ovviamente costituisce un 
disturbo in quanto limita la sensibilité alle piccole masse e alle «grandi« profon-
ditä. La sensibilité risulta /imitate in quanto proprio a causa di questo segnale non 
si pub spingere al mass/mo 11 guadagno dell'amplificatore il quale contribuisce a 
determinare la sensibilità dell'apparato. Una prima rag/one della presenza di que-
sto errore b dovuta al fatto che, ad esempio nel primo cercametalli descritto, per 
quanto sia state grande l'accuratezza della costruzione di L2 ' e L2" al fine di renderle 
identiche, é estremamente improbabile che esse risultino uguali, lo stesso dicasi 
per la simmetria da ricercare rispetto a L1. 
Nel primo tipo di cercametalli (que/lo con le tra boine per intenderci) la sensi-
bilité é funzione diretta del diametro degli avvolgimenti cioé, entro certi limiti, 
quanto maggiore é il diametro, tanto più sensibile risulta l'apparecchio. 
Nei second() tipo, invece, e cioè que/lo con le due bobine ortogonali, la sensibilité 
dipende, sempre entro certi limiti, dalla distanza che separa L, da L2 nel senso 
che a una maggiore distanza corns ponde una maggiore capacité di rive/are le pic-
cole masse meta/liche. 
A prima vista potrebe sembrare che quest'ultimo cercametalli sia il migliore in 
senso asso/ufo in quanto allontanando arbitrariamente L, da L2 si pub avere una 
sensibilité grande quanto si vuole. 
C/ó in pratica non è vero in quanto le bobine LI e L2 sono meccanicamente co/legate 
mediante un'asta (figure 7) la quale b tanto più disponibile ad oscillazioni durante 
luso quanto più grande è la sua lunghezza. 
La ragione di ció é dovuta al fatto che l'operatore durante le prospezioni, impugna 
un manico posto alla meté dell'asta le cui estremitä, di conseguenza, ad ogni passo 
oscillano dando origine a segnali spurii non essendo più rispettata la condizione 
di perpendicolaritä tra L, e L2. Ouirdli la lunghezza del/asta, se si vuole restare 
entro certi limiti di peso, non pub in genere superare i due metri. 
Non solo, ma con questo tipo di cercametalli sorgono anche problemi riguardo al-
l'operatore il quale ad esempio deve usare indumenti e scarpe pr/vi di parti metal-
fiche anche piccolissime, non pub portare protesi dentarie meta/liche né occhiali 
con montatura metal//ca. In generale quindi si tratta di un modello più adatto per 
impieghi civ//i che militari. 
II primo tipo visto, cioè que/lo con tre bobine, presenta relativamente minori pro-
b/emi operet/vi, ma è più impegnativo per quanto riguarda la costruzione a causa 
della uguaglianza elettrica e geometrica tra L2 ' e L2" e della simmetria rispetto a L,. 
La frequenza di funzionamento degli oscillatori é ccimpresa tra il kilohertz e il 
megahertz. 

Cercametalli ad assorbimento 

Anche gli strumenti di questo tipo sono di origine bel/ice, servivano infatti alla ri-
cerca di mine sepolte sotto il terreno. I costruttori sono ricorsi a questo tipo di 
cercametalli in quanto erano en trati in uso ordigni esplosivi a custodia non metal-
lice (cemento, legno, materiali sintetici) e quindi non rilevabili con i cercametalli 
a deformazione delle linee di campo. 
Ouesti apparecchi sono costituiti da un oscillatore funzionante ne/la gamma UHF 
che alimenta un dipolo munito di riflettori (figura 8). 

apri le 1978   669 



ParName di cerca(metalli... e non) 

oscillalore 
UHF 

figura 8 

Schema di principio di un classico rivelatore ad assorbimento: l'apparato AN/APRi. 

Eseguendo esplorazioni con il dipolo rivolto verso il basso, in condizioni di omoge-
neità del terreno, l'assorbimento di onde elettromagnetiche é costante; se però ci 
si trova in presenza di un corpo che abbia una costante dielettrica (E) e una per-
meabilitä magnetica (µ) diversa da que//a delle zone circostanti, l'assorbimento 
di onde elettromagnetiche subirá un incremento positivo o negativo che potra 
essere indicato da un milliamperometro inserito nel circuito di rivelazione. 

+90V +90V 
o 

180kn. 

5°13PF 100kn 

figura 9 

Schema elettrico completo del cercamine AN/ APR1. 

955 

Evidentemente si avrà un assorbimento maggiore, e quindi un incremento di cor-
rente in presenza di masse ferromagnetiche, e un assorbimento minore quando ci 
si trova sopra a recipienti non meta/hei o cavité. 
La sensibilité di questi apparecchi è di 20 o 30 cm per oggetti di dimensioni ana-
loghe a que/Ia di una stera di 10+15 cm di diametro. 
Gil strumenti di questo tipo richiedono una particolare abilita ne/luso da parte 
dell'operatore in quanto â facile prendere dei «granchi » quando il terreno da 
esplorare non è. uniforme nel prolilo, ne/ia densité, nell'umidità, etc.... 
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ligura 10 

La foto mostra il cuore dell'AN/APR1: l'oscillatore UHF con/anulo nel ci/jircho. 

ligura 11 

Foto d'insieme dei componenti dell'AN/APR1. 
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Cercametalli a battimenti 

Consideriamo il circuito ind/cato in figura 12. 

oscillalore 

mber 

anplificalbre 

oscillotore 

indlcarore 

figura 12 

Schema a blocchi di un cercametalli a battimento. L'oscillatore di riferimento pub essere anche 
control/ato a quarzo, purche si prendano le debite precauzioni riguardo alla sua stabilitä. 

X è un quarzo che fa parte di un oscillatore, mentre L è un elemento di un oscilla-
tore libero, funzionante alla stessa frequenza del primo. 
Da questi due generatori vengono prelevati i due segnali e inviati a un mescolatore 
o a un comparatore di fase. 
Essendo uguali le frequenze, all'uscita del rivelatore non sarà presente alcun se-
gnale. 
La frequenza di funzionamento dell'oscillatore libero e legata all'induttanza di L 
il cul vabte varia se ne/le sue vicinanze ci sono masse metalliche, si pue) quindi 
esa/tare questo fatto per ottenere una indicazione della presenza di sostanze 
magnetiche. 
Per far ciò si realizza tutto il circuito al/interno di una scatola metallica curando 
molto la schermatura tra i due oscillatori; Pun/co elemento che non deve essere 
schermato é L alla quale si cercherš poi di dare un diametro più grande possi-
bile. 
Il tutto é ind/cato in figura 13. 

figura 13 

Le dimensioni lis/che della bobina di prospezione (que/la dell'oscillatore libero) influenzano le ca-
ratteristiche dell'apparato. 

Quando L sarà in vicinanza di un corpo metallico, il suo valore cambierà ri-
spetto a que/lo a riposo, quindi, mentre la frequenza dell'oscillatore a quarzo 
rimarrà tissa, que/la dell'oscillatore libero variera; all'uscita del mescolatore ci 
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sara dunque un segnale la cul frequenza é tanto più grande quanto maggiore 
la variazione di induttanza di L (e in definitiva quanto maggiore sono le dimen-
sioni e la permeabilitä dell'oggetto rilevato). 
II problema più grave che si presenta ne/la realizzazione di questo dispositivo 

costituito dal fenomeno del trascinamento tra due oscillatori e dalla stabilité 
dell'oscillatore libero. Queste difficoltä si possono in grande parte superare cu-
rando moltissimo il montaggio dei componenti, la loro qualité e la schermatura 
delle parti. 
La frequenza di funzionamento degli oscillatori é dell'ordine dei megahertz. 
Questi apparecchi sono apprezzabilmente più sensibili dei precedenti e, mi sem-
bra, i più facili da autocostruire nonostante i problemi che ho sopra ind/cato. inol-
tre essi permettono di distinguere gli oggetti di materiale ferromagnetico da 
que/li di materiale diamagnetic° o paramagnetico. 
Si ottiene ciò tarando l'oscillatore libero in modo da non avere battimento zero, 
ma un segnale di qualche centinaio di hertz. Supponiamo che l'oscillatore libero 
funzioni più in basso rispetto a que/lo quarzato. 
In presenza di sostanze ferromagnetiche l'induttanza di L aumenta, quindi la fre-
quenza dell'oscillatore libero diminuisce, di conseguenza all'uscita del mescolato-
re ci sera un segnale di frequenza più elevata; l'opposto accade se L é v/c/no 
ad altri meta//i tipo rame, al/um/n/o, bronzo, ottone, ecc. Poichè gli indicatori 
sono due: un milliamperometro e una cuffia, quando si troveranno v/c/no a oggetti 
di ferro, niche/ e loro leghe il segnale acustico diverrä più acuto, viceversa diver-
râ più grave. 
La sensibilité di quest! cercametalli é tale che, se ben progettati, ben costruiti e 
ben adoperati, si pue) rilevare la presenza di un recipiente metallico di 30 x 30 x 30 
centimetri sepolto a una profonditä di un paio di metni (figura 14). 
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Schema elettrico completo di un cercametalli di successo gia pubblicato su cq. 
La sensibilità è molto spinta. 
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figura 15 

Fotografia della realizzazione pratica del circuito di figura 14. 

Cercametalli a ponte 

Si tratta di apparecchiature estremamente infatti ven/vano montate su 
certi aerei per la localizzazione di sommergibili in immersione, e di conseguenza 
difficilmente autocostruibili in quanto impongono l'uso di mater/ali magnet/ci di 
caratteristiche ben note e stab/li, inoltre richiedono strumentazione ade guata e 
notevole abilità per la messa a punto. 
II circuito di principio é riportato in figure 16. 

figura 16 

Schema di principio di un cercametalli a ponte. 
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I componenti fondamentali sono; 

— il generatore G il quale deve essere molto stabile e produrre un segnale di 
forma sinusoidale con bassissima distorsione; la frequenza di funzionamento 

dell'ordine del kilohertz, quindi saranno adottati circuiti controllati a diapa-
son stabilizzati termicamente e seguiti da un opportuno filtro; 

— il trasformatore T con secondario a presa centrale; 
— le induttanze L che debbono essere il più possibile identiche e stabili; 
— il solito amplificatore; 
— l'induttanza L disposta in modo simmetrico ris petto alle due L; 
— il dispositivo C. 

In assenza di perturbazioni esterne (masse magnetiche), ii ponte formato dalle 
due meta del secondario di T e dalle due L risultano in equilibrio, quindi tra i punti 
A e B non c'é alcun segnale, di conseguenza non si ha alcuna indicazione. 
Supponiamo ora che nelle vicinanze dell'apparecchio si trovi una massa magne-
tica: il valore delle induttanze L cambia. Connettendo opportunamente le bobine, 
si può fare in modo che la variazione AL per una di esse sia positiva e per l'a/tra 
sia negativa, quindi se un'induttanza aumenta di un certo valore, l'altra diminuisce 
di que/lo stesso valore. 
Ciò provoca lo squilibrio del ponte, quindi l'insorgere di una tensione tra i punti 
A e B, la quale (opportunamente amplificata) produrrà una indicazione acustica, 
visiva e qualsiasi altra indicazione necessaria. 
La sensibilità di questo strumento é tale da r/ve/are variazioni di campo magnet/co 
piccolissime, molto, ma molto più piccole del campo magnetico terrestre che biso-
gna quindi neutralizzare sia perché manderebbe in saturazione l'intero dispositivo 
sia perché ci interessano solo le variazioni. Svolge questa az/one neutralizzante 
l'induttanza L disposta in modo simmetrico rispetto alle due L; in essa infatti 
circola una corrente continua la quale produce un campo uguale in modulo a que/lo 
terrestre, ma in op pos iz ione ad es so. eeüü 
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Tel.(051) 892052 

DP 312R 
DP 312RM 
DP 312L 
DP 312LM 
DP 312 
DP 334L 
DP 334LM 

DP 334 
VR2, VR02, VRO4 

KIT « DP 312 » 3 1/2 cifre 
Disponibile con 2 Vfs oppure 200 mVf s. 
Caratteristiche nei numen i precedenti di cq. 

KIT e DP 334 » 3 3/4  cifre 
Nuovissimo DPM con 3 3/4 cifre (4000 punti di misura), 400 mVfs 
Caratteristiche di massima, come DP312. 
I circuiti stampati. «seguiu i con caratteristiche professionali. sono in 
vetronite con serigrafia dei componenti e con le piste del DPM in Stagno-

.Piombo, per garantire la massima affidabilitä del circuito nel tempo. 
Grazie ai moduli della serie « VR » non vi sono più problemi nella mes 

sa a punto e taratura del DPM. il qual« con questo sistema, risulta giä 
tarato ed in grado di operare dopo l'ultima stagnatura. I Kit compren-
denti il modulo della serie « VR » sono contrassegnati con « M ». 

Alim. + 5 V 150 mA 
Alim. + 5 V 150 mA 
Alim. 7;15 Vcc 5:11 Vac 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Montato e collaudato 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Alim. 7:15 Vcc 5:11 Vac 
Moniato e collaudato 

Mascherina rossa, verde. gialla 

Coppia cono. femmina per display 

Schemi appficativi 

L 27.500 + IVA 
L. 29.500 + IVA 
L. 29.500+ IVA 
L. 31.500+ IVA 
L. 39.500+ IVA 
L. 46.500 + IVA 
L. 48.500+ IVA 

L. 56.500+ IVA 
cad. L. 6.000+ IVA 

cad. L. 2.000+ IVA 

L 500 + IVA 

L. 1.000+1VA 

Negli ordini specificare Ia tensione di fondo scala che si desidera. 

CONDIZIONI DI VENDITA. Pagamento in contrasseg.no - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
n. 11489408, aggiungere L. 1 000 per spese poslali. 



il 
Frequency Lock Loop 

Boarino, Franchi, Marto/lni, Sabatini 

Molto spesso si sente la necessitä di disporre di un VFO molto preciso e stabile: 

PRECISO - Nel senso che sia -possibile leggerne la frequenza col mqggior numero 
possibile di cifre significative. 

STABILE - Che mantenga cioä la sua frequenza per lunghi intervalli di tempo. 
La prima caratteristica si ottiene molto semplicemente accoppiando al VFO un 
frequenzimetro digitale, la seconda si pub ottenere in due modi: 

OPEN LOOP - Con quarzi o componenti per la compensazione delle varia-
zioni termiche e della tensione di alimentazione. 

CLOSED LOOP - A controllo di fase o di frequenza. 

I due metodi sono totalmente differenti: il primo agisce sulle « cause « della de-
riva di frequenza, cercando di eliminarle, il secondo opera un controllo attivo 
della frequenza OE‘ correggendo » le derive. 
Mentre del controllo di fase ormai si sa.giä tutto, vedremo qui una applicazione 
del controllo di frequenza: il Frequency lock loop. 

retroazione di contralto 

frequenzirnetro 

displays 

ii 
II 

II 
II 

II 
II It 

I —1 
ti 

figura I 

II Frequency Lock Loop. 

RF 
VFO 

Come funziona 

Ci si avvale, in questo sistema, di un frequenzimetro che « legge » l'uscita di un 
VFO: la grandezza letta viene confrontata con quella prestabilita e dalla compa-
razione si ricava un segnale di correzione da applicare al varicap dell'oscillatore 
stesso. Fino ad oggi un VFO del genere non ë stato ritenuto molto conveniente, 
il costo dei frequenzimetri e degli altri componenti essendo proibitivo. 
Oggi tuttavia, con ravvento della LSI, ě possibile realizzare in questo modo un 
VFO dalle caratteristiche più che convincenti. 
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II Frequency Lock Loop 

Ancora meglio! 

Se il VFO lo usate in un ricevitore a conversione, non vorrete avere sul display la 
cifra corrispondente alla frequenza di oscillazione, ma quella effettiva di rice-
zione, il che in genere non ë la stessa cosa. 
Idem se il trasmettitore ě a conversione, e magari con un valore di media fre-
quenza diverso da quello del RX. 
Lo schema necessario allora lo potete vedere in figura 2. 

retroazione di controllo 

figura 2 

,„ 

o 

frequenzimetro 

sommatore 

14:: ;71 2 

displays 

II frequenzimetro qui legge la frequenza del VFO e il comparatore chiude il loop 
come al solito, ma invece di avere i displays direttamente in uscita abbiamo la 
possibilitä di sommare due costanti che possono essere i valor di media del 
RX e del TX: visualizzeremo cos) la frequenza di ricezione e quella di trasmissione. 

II Pulsar 

Racchiuso nel tratteggio di figura 2 c'è il Pulsar, il frequenzimetro della ELSY 
Elettronica studiato e prodotto per il controllo di oscillatori nel campo da 1 kHz a 
350 MHz. 
Naturalmente stato realizzato' con tecniche avanzatissime e impiega diversi 
CMOS e un MOS LSI per svolgere tutte le funzioni da noi richieste (e altre 
ancora). 
A discrezione deil'utente rimangono quindi il VFO e i blocchi periferici: vedia-
moli. 

Il VFO 

Eccovi in figura 3 lo schema e i valor tipici di un VFO adatto ad essere control-
lato dal Pulsar. 
Nulla di straordinario in questo schema: un BF167 oscillatore e un BFW10 am-
plificatore-separatore sono tutto il necessario. 
Come si puď vedere, poi, l'oscillatore é controllato in frequenza da varicap e la 
sintonia si effettua tramite il potenziometro P, (ovviamente a died i gin) che 
sovrappone il suo comando alla retroazione di controllo attuata dalla uscita del 
comparatore. 
Si noti adesso la resistenza in basso a sinistra dello schema: qui si puď applicare 
una tensione BF per ottenere la modulazione in frequenza dell'oscillatore. 
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il Frequency Lock Loop 

II Frequency Lock Loop non presenta infatti alcuna difficoltä nell'attuazione della 
modulazione di frequenza: non reagisce cioè annullando lo sbandamento di fase 
come succederebbe nel tentativo di modulare oscillatori agganciati a phase locked 
loop. 

figure 3 

Resistenze in kn, condensatori in pF. 
L,. L, 4 spire filo 0 1 mm su 0 5 mm, presa alla prima spira lato freddo. 

I connponenti di figura 3 sono calcolati per l'oscillazione a 144 MHz, ma lo 
stesso schema é vaNdo, almeno in linea di principio, per qualsiasi frequenza 
nel range di controllo del Pulsar. I due pulsanti e l'interruttore indicati sotto al 
riquadro che schematizza il Pulsar meritano una piccola nota. 
L'operazione di questo VFO prevede infatti il centraggio tramite il frequenzimetro 
della frequenza voluta quindi la pressione del tasto Lock. 
CIÓ fornisce al comparatore il dato di confronto in base al quale decidere delle 
successive correzioni: imponiamo cioè di prendere come riferimento la frequenza 
all'istante in cul premianno il tasto di Lock per mantenerci su di essa. 
A seconda se l'interruttore SL é chiuso o aperto poi si possono verificare i due 
seguenti casi: 
S, CHIUSO - II dispositivo di correzione viene messo in funzione dalla pressione 
sul tasto di Lock e viene disabilitato dal tasto Unlock. 
SL APERTO - L'abilitazione dei dispositivo di correzione avviene come nel caso 
precedente, solo che lo sblocco avviene automaticamente ogni volta che, ruo-
tando P1, si arriva a spostamenti di frequenza che la correzione non ě più in 
grado di annullare. 

Un esempio applicativo 

Forti di quanto detto, modificheremo la taratura dell'oscillatore di figura 3, in 
modo da ottenere in uscita la gamma di frequenza da 133,3 a 135,3 MHz. 
Sonnmate a questi valor 10,7 (valore in MHz della media frequenza) e otterrete 
144+146 MHz, che è appunto la banda che ci interessa. 
Ouesta applicazione é stata realizzata in special modo per l'IC202, il piccolo e 
simpatico ricetrasmettitore SSB, il quale pub essere dotato di un VFO esterno 
delle caratteristiche appunto di quello in figura 3. 
Si ottiene cos) la copertura di tutta la gamma da 144 a 146 MHz con sintonia 
digitale. 
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il Frequency Lock Loop 

Naturalmente in figura 4 potete vedere l'artificio per leggere la frequenza reale 
e non quella del VEO sui sei displays del Pulsar. 

A B 0 E F 

figura 4 

Come co/legare I diodi per sommare 10.700 
alla Irequenza del VEO. 
Co/legare anche a massa l'ingresso 16 del 
Pulsar. 

Solo qualche diodo di tipo 1N914, ed ecco fatto. 
A oscillatore libero basterä posizionarsi con PI su di una frequenza e premere il 
pulsante di Lock per « agganciarvisi ii. Non ci pare che vi sia altro da dire, su 
questa specifica utilizzazione, salvo di curare le schermature in modo da evita-
re il rientro della 144esima, 145esima e 146esima armonica del quarzo. 
Vorremmo solo aggiungere che, con lo stesso principio, ě quasi sempre possibile 
applicare l'oscillatore a Frequency Lock Loop ad apparecchi commerciali o autoco-
struiti. 
Augurando buon lavoro a tutti restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

ü üüüü Zr ü ü ü V‘r ü Zr ü ü Zr ü 

La Saet presenta il mod. 914: "tre apparati in uno!" 

Un rosmetro da 3,5 a 160 MHz. 

Un wattmetru vero da 15 V/ FS. 

Un alimentatore regolabile da 3A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sezione alimentatore 
Tensione di uscita: 9+14 VDC 
Corrente di uscita: 3 A continui (3,3 A di picco) 
Stabilita: migliore dello 0,5% 
Ripple: 15 mv max. a pleno canco 
Protezione: elettronica a limitatore di corrente 
Sezione wattmetro/rosmetro 
Wattmetro a linea unica da 3,5 a 160 MHz precisione -±10% 
su canco a 505/ 
Rosrinetro a linea di accoppiamento (potenza minima 
applicable 0,5 W) 
Dimensioni: 185 x 180 x 80 
Peso: Kg. 2.800 

1. 68.000 
COMPRESA 

Punfi vendda. 
MILANO -Vale Toscana, 14 -Tel. (02) 5464666 
BOLOGNA -Borgonuovo di Pontecchio 
Via Carliera, 23- Tel. (051) 846652 
REGGIO CALABRIA - Giovanni Parisi 
Via S. Paoro,4/A - tel. (0965) 94248 
CATANIA-Franco Paone-Via Papale, 61 - 
Tel.(095) 448510 

CERCASI CONCESSIONARI REGIONAL'. 

DIRETTAMENTE DA NOI 
0 PRESS') IL VOSTRO NEGOZIANTE DI FlOUCIA. 

saet 
INTERNATIONAL 

Ut/ice commerciale: MILANO -Vale Toscana, 14 - Tel. (02) 5464666 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tufts le letters che giunge. 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio CattO 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro il 15 giorno dalla data di copertina di cq. 
c. La aceita dei vincitorl e l'assegnazione dei premi awiene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un .sorteggio. 

Dopo la soluzione flume della scorsa puntata, finalmente qualcosa che vi ha 
messo in difficoltä! 
Le risposte arrivatemi hanno toccato wi po' tutto quanto é possibile trovare nel 
laboratorio di uno sperimentatore. 
Le risposte più ricorrenti sono state: punta di un sa/datare e becco di un tronche-
sino... 

E invece no! 

Si tratta di un oggetto molto più semplice e modesto ma anche indispensabile 
all'hobbista. 
La nuova fotografia é leggermente meno ingrandita della precedente; la soluzione 
dovrebbe essere molto più facile. 

Ho av.uto anche qualche solutore, per la precisione sei. 
Visto che non è stato raggiunto il fatidico numero di venti solutori, come giä 
annunciato, la fotografia viene riproposta. 
Normalmente non parlo di premi dato che lo spazio mi è tiranno; cosa vincono i 
solutori? Normalmente un circuito integrato o due, molto dipencle dalle disponi-
bilitä di materiale fornitonni dalla Redazione e dai NEGOZI AMICI. 
Se si tratta di qualcosa di più sostanzioso normalmente lo dico. Se indovinate e 
(non ě colpa mia) arrivate in tempo superando il disservizio postale, senza dubbio 
recuperate [a. spesa del francobollo. Salutoni! 
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4elementi direttiva 
per i 2 metri 
(quasi miniatura) 

1-1KB1-1, Alberto Moscardi 

Per coloro che non hanno spazio sufficiente per montare anterme a grande super-
ficie captante, questa antenna direttiva a quattro elementi, spaziatura ridotta, può 
essere di aiuto. 
Premetto che l'antenna che descriverò ě un compromesso e che, di conseguenza, 
non sostituirà mai una normale antenna direttiva a grande superficie; nonostante 
ció, le prove effettuate dimostrano che ě meglio avere un compronnesso di anten-
na che non avere 
Più di ogni altra spiegazione lo schizzo si spiega da se. 

figure 1 

figura 2 
tubo rame 

diametro esterno lOmm 

distanziatori plastica 

palma sostegno 
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4-elementi direttiva per i 2 meth (quas) miniatura) 

Mi limited) a suggerire gil accorgimenti usati per il montaggio in modo che il tutto 
in questi momenti di austeritä non venga a pesare troppo sul bilancio. 

1" - Boom 

Pub essere a sezione quadra (alluminio) oppure a sezione tonda (recupero TV 
vecchie), pub essere di legno duro (faggio, rovere, ecc.). 

2° - •Elementi 

Tubo alluminio di diametro esterno circa 10-9-8 mm, oppure bacchette piene 
(ex-TV). 

3" - Dipolo 

Tubo rame QJ 6 mm, opportunamente piegato. Si possono usare due tecniche: pie-
gare la prima metä, introdurre la parte intera e poi plegare la seconda nnetä; op-
pure precostruire le due curve e saldarle a stagno tramite inserimento di un tubi-
cino di circa 30 mm di lunghezza onde dare solidité al complesso come da fi-
gura 3. 

figura 3 

4° - Adattatore di alimentazione (trasformatore di impedenza) 

Il trasformatore é costruito con un pezzo di tubo di rame di diametro esterno 
10 mm (tubo benzina auto) nel quale vieně introdotto il conduttore centrale (prov-
visto del dielettrico) del cavo RG58AU. La calza nella parte inferiore viene salda-
ta alla superficie esterna del tubo di rame. Dalla parte superiore del tubo fuori-
esce la parte centrale del cavo (tenere il più corto possibile) che va collegata 
a una estremitä dipolo. Con un pezzo di calza recuperata dallo spoglio dei 48 cm 
di cavo e opportunamente saldata alla superficie esterna ci si collega all'altro 
estremo del dipole. 
Sàrä buena regala saldare quest'ultima paglietta al tubo prima di introdurre il cavo 
perché é facile (essendo il tubo di rame) che il cabre della saldatura sciolga il 
dielettrico mandando a massa il tutto! 
La parte superiore andrä poi opportunamente resa impermeabile tramite mastice, 
plastica lĺquida, oppure tubetto plastica termoretraibile. Nella parte inferiore del 
trasformatore si pug (valendo) applicare un connettore BNC per rendere il tutto 
smontabile e quindi potere usare l'antenna anche durante eventuali gite in mac-
china. 
L'antenna si presta bene sia per essere usata in polarizzazione orizzontale (SSB) 
che verticale FM. L'attacco boom-palina di sostegno é comodo farlo tramite un T 
in plastica di quelli comunemente usati per i normali conduit da impianti luce 
(reperibili in qualsiasi negozio elettricitä). 
Tenere presente comunque che, non essendoci potenziale RF al centro dei dipoli, 
ogni mezzo meccanico (viti, saldature, isolante, boom legno, ferro, plastica, al-
luminio) pub essere usato senza minimamente interferire col buen funzionamento 
dell'antenna. 
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4-elementi direttiva per I 2 metri (quasi miniature) 

Si consiglia di montare il tutto in via sperimentale per potere variare eventualmen-
te la spaziatura tra il dipolo e il primo direttore e tra dipolo e riflettore, dato che 
la spaziatura influisce sulla resistenza di irradiazione alterando l'impedenza del 
dipolo ripiegato. 
Le misure degli elementi non sono vincolanti, basta tenere conto del diametro e 
usare il fattore di accorciamento K come da tabella. 

Fattore accorciamento K 

Valon i del rapporto (X/2d) 10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000 

Valon i di K corrispondenti 0,925 0,944 0,955 0,964 0,968 0,971 0,973 0,975 0,977 0.978 

Cosi come sono calcolate, le misure vanno bene per una larghezza di banda che 
comprende con un ros da 1 : 1,1 a 1 : 1,7 tutta la banda due metri (144+146), ma 
ognuno si puč tagliare l'antenna per la larghezza di banda che vuole usare (SSB 
- FM - Ponti - CW). 
Onde facilitare la scelta personale di frequenza di lavoro e modo, qui di seguito 
si riportano i pochi calcoli necessari. 
Una volta deciso quali tubi adoperare e determinato il K con la formula: 

300.000 2,0689 
k/2 25 

145 2 
25 

Cosi facendo si trova il rapporta che per mezzo della tabella ci clä il fattore K da 
usare per l'accorciamento. Si procede quindi al calcolo delle lunghezze occorrenti 
tenendo conto che ogni direttore sarä più corto del 5% della lunghezza del dipolo. 
E' chiara quindi che, una volta determinata la lunghezza del dipolo, tutte le altre 
vengono di conseguenza. 

Calcolo dipolo: 
300.000 2.068 

  K 
145 2 

Per la direttivitä si tenga presente che il lobo di irradiazione varia col variare 
della spaziatura direttore + riflettore; quindi anche questa particolaritä dell'an-
tenna ě lasciata alla scelta e ahuso che si vuole fare dell'antenna. 
Cosi come da schizzo, l'angolo di captazione e irradiazione é di circa 30°, ma (Vo-
lendo) si pub ancora diminuire o aumentare. 
lo lha calcolato cosi sempre per un compromesso tra direttivitä, guadagno, rap-
porta avanti/indietro, che stesse dentro al poco spazio disponibile per la rota-
zione di tutto il complesso. 
Da prove effettuate, l'antenna risponde bene, il guadagno é ragionevole, in teoria 
sono circa 4,5 dB, la direttivitä i ottima, il rapporto avanti/indietro ottimo in ra-
gione di 4 : 1. 
L'alimentazione pub essere ottenuta anche con adattatori a cavo ma, usando 
detti adattatori, non si avrä mai una trasformazione 300—>50 Í-2 con conseguente 
rapporta di ros superiore (anche se accettabile) di 1 : 1,5. 
Cosi come sono i calcoli, l'antenna funziona ma, come si é visto, le possibilitä 
sono tante quindi tante •saranno anche le prove da farsi se si variano le misure, 
dato che le formule vanno bene ma non tengono conto delle varie situazioni di 
impianto come mur vicini, rifrazioni, altre antenne vicine, ecc. Ouindi il vecchio 
detto che la pratica vale più della grammatica i applicabilissimo anche qui. lo l'ho 
riscontrato anche nelle ricerche di bibliografia che ho usato, in molti casi ě 
espressamente indicato: queste sono le formule, la pratica poi aiuterà! 

Bibliografia 

A.R.R.L. Antenna Book 
A.R.R.L. VHF Manual 
La tecnica elettronica e sue applicazioni 
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Din-don elettronico 

ing. Paolo For/ani 

Voglio presentare un circuitino atto a generare il suono di din-don che precede 
gli annunci in aeroporti, supermercati, eccetera, e che ho stud/ato per una ap-
plicazione assai più um/le: sostituire il campanello di casa. 
Le applicazioni a cuí si presta questo apparecchietto sono molteplici: oltre a de) 
che ho detto, pue) assere usato per generare il tono di chiamata per radiotele-
foni e citofoni, per sveglie elettroniche; può essere collegato alla porta di negozi 
per avvertire dei/ingresso dei clienti, e cos) via. 

• 

Il suono generato é piacevole, anche se non perfetto come que/lo di sistemi più 
complessi e che costano ben di più delle poche klire necessarie per auesto cir-
cuit/no. Cos) com'È pub pilotare un altoparlantino; eliminando i trans/ston i finali 
si pub, estrarre un segnale a basso liveilo per entrare in amplificatori e simili. 11 
circuito genera un segnale composto di due toni la cul ampiezza cade espo-
nenzialmente, come avviene anche nei campanelli rea/i. 

Come ho fatto altre volte, dividerò la mia esposizione in due parti: la prima de-
dicata a chi vuole solo montare il circuito e trame il dovuto musicale godi-
mento, la seconda a chi vuole capire il funzionamento del circuito; la mia inten-
zione é ovviamente que/la di invogliare anche i principianti a continuare la let-
tura fino in fondo. 

Costruzione 

La via migliore é ovviamente il circuito stampato; montare correttamente tutte 
le parti tranne i due integrati che, essendo cmos, possono risentire di esagerate 
tension/. Per ultimi inserire gli integrati (meglio su zoccolo). Nella mia esperien-
za i cmos sono risultati robusti come gli integrati bipolari, ma non si sa mai. 
Finito il montaggio, alimentare il tutto con una tensione continua, non necessa-
riamente stabilizzata, da 5 a 14 V (più tensione, più potenza in uscita; vietato 
per?) superare i 15) e premere il pulsante. 
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Din-don elettronico 
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Din-don elettronlco 

_L 
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Si sentiranno due note stonatissime; questo i evidente perché nessuno ha ac-
cordato lo strumento. Con un po' di pazienza si riuscirà, agendo sui due trim-
mers, a portare in frequenza le due note. Tutto qui; per alzare il volume (entro 
certi /imiti) si può aumentare il valore della resistenza R,4 da 1 Mn, viceversa 
per diminuirlo. Nel circuito stampato ho previsto il posto per due trimmers del 
tipo professionale a venti gin, con i quali l'accordatura é più facile; chi non li 
trovasse pub sempre usare quelli normali adattandoli con pezzetti di filo nudo 
dal lato componenti. I diodi, indicati come BAY71, possono essere di qualsiasi 
tipo per piccolo segnale al silicio. 

Funzionamento 

A riposo, i condensatori C, e C2 sono scarichi. Premendo il pulsante S,, il transi-
stor 0, é portato in conduzione e carica C2 a una tensione prossima a quella di 
alimentazione. La carica di C2 è quasi istantanea. Una volta caricato, C2 inizia a 
scaricarsi su R4, sia che noi rilasciamo subito il pulsante, sia che lo teniamo 
premuto lacendo caricare C,; in ogni caso viene a mancare la corrente di base 
a Op 
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Din-don elettronico 

La tensione nel punto A quindi cade esponenzialmente, e viene usata per deter-
minare l'ampiezza del suono. La tensione di A va anche a un trigger formato da 
due porte cmos: quando questa è maggiore di circa mezza alimentazione, su-
pin 5 dell'integrato 1 cá un livello basso e sul pin 4 un liven° alto; viceversa 
quando questa i minore. 

'14 

vc, 

Vce F 

VCC 2 teusioue Di Au HE milk2(ol4E 

WEI • Pek citisileue, Le Schie DEuE ffiEquee.32.E Sow° 
STRTE Es A4 e &Re& 

E' facile osservare che l'oscillatore in basso ne//o schema ě abilitato all'inizio 
del ciclo, mentre que/lo in alto è. abilitato dal momento in cui la tensione di C2 
scende al di sotto di mezza alimentaziohe in poi. Una porta combina i due segnali, 
per cui al punto E avremo inizialmente un'onda quadra alla frequenza del primo 
oscillatore e poi a que/la del seconda Un resistore (R 11) in serie e un diodo (D2) 
tosano il segnale a un livello pari alla tensione del punto A (più la caduta del 
diodo); due diodi in serie compensano la caduta di D2, per cui in F l'ampiezza del 
segnale é un'esponenziale quasi esatta. 1 diodi in serie D3 e D4, sono due per 
essere ben sicuri che a riposo, con C 2 scarico, non si senta alcun suono; poiché 
il segnale in F é un'onda quadra, che ha un suono spiacevole, segue un filtro che 
elimina parte delle armoniche. II filtro usa una porta cmos in zona lineare; in que-
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  Din-don elettronlco 

sto modo il cmos si comporta come un discreto operazionale. I transistori 02 e 03 
pilotano l'altoparlante; introducono un po' di distorsione ma sarebbe inutile rea-
lizzare un finale lineare quando gib il segnale ad esso fornito ë tutt'altro che sinu-
soida/e. 

Con questo ho finito e passo a salutarvi rimanendo come sempre a vostra dispo-
sizi on e per aiuti e consign. 

I. G. ELETTRONICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

TELECAMERA IG-201 

L. 189.000 + IVA 14g/o 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e ricc. Predisponibile per 
pilotare convertitori SSTV. Putt funzionare da rete e da ballena ad 6 

prowista, oltre alla normale uscita video, di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento direito su qualsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2J3" 
STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 

SING. QUADRO interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMATICO SENSIBILITA' I:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 

USCITA VIDEO 1,5 Vpp + 0,5V SINCRONISMO, 75 ohm 

BANDA PASSANTE 5 MHz 

OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 

ATTACCO ghiera filettata passo C» 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSION] 75x120x220 

Si forniscono anche -parti separate: Vidicon, Gioghl, Oblettivl. 

E' disponibile una vasta gamma dl accessori. 

IG-238 - Commutatore ciclico manuale ad automatico per segnaii video (min. 3, max 8 ingressi, 
1 uscita) 
M-12 - Monitor 12" con stand-by . 

L. 144.000 + IVA 
L. 165.000 + IVA 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA - Si forniscono esclusivamente parti singole: circuito slam-
pato, prom incise, display, ecc. Richiedere i prezzi. 
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Semplice ed efficiente 
alimentatore a uscita variabile 

IODP, professor Corradino Di Pietro 

Con l'avvento dei regolatori di tensione in circuito integrato, l'autocostruzione di 
un alimentatore autoprotetto e con uscita a tensione variabile é alla portata di 
tutti: i componenti sono pochissimi, la costruzione ě rapida, il prezzo competitivo, 
e non ci sono problemi di messa a punto. 
Mi sembra di poter affermare che un alimentatore a uscita variabile sia un 
aggeggio che non puč mancare nello shack di un OM. Non penso soltanto alla 
comoditä di poter alimentare apparati richiedenti tensioni diverse, penso soprat-
tutto alla possibilitä di sperimentare che esso ci offre. Almeno io, incallito auto-
costruttore, non potrei fame a meno, e mi spiego con un esempio. Ammettiamo di 
avere un diodo zener del quale non siamo più certi della tensione alla quale sta-
bilizza: con l'alimentatore a uscita variabile il problema si risolve subito. 
La figura 1 mostra lo schema di principio di un tale alimentatore. La sua semplici-
tä contrasta con il complicato circuito interno dell'integrato. 

Vout figure 1 

Schema di principio di alimentatore con usci-
ta a tensione variabile. 
La sua semplicità contrasta con la comples-
sitš del circuito interno dell'integrato. 
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Vediamo j pochl componenti. 
La tensione alternate viene raddrizzata dal solito ponte di diodi e livellata da un 
elettrolitico di qualche migliaio di microfarad. 
Il condensatore da 0,1 p,F serve a scoraggiare autooscillazioni: può essere cerami-
co a disco, o al tantalio. 
Siamo giä arrivati al cuore dell'alimentatore: l'integrato. 
Esso ha tre piedini: uno di entrata « V,„ », uno di uscita « Vo  » e uno di regola-
zione, « adj » (sta per « adjustment », regolazione). 
All'uscita c'è un resistore (collegato fra i piedini e adj) e un potenziometro 
(collegato fra adj e massa), che ha appunto lo scopo di variare la tensione di 
uscita. 
Ai capi del resistore R1 si forma la tensione di riferinnento Vra (1,25 V per questo 
integrato), che ě la minima tensione che l'alimentatore put, fornire, quando il 
potenziometro ë escluso (cursore tuno in alto). Spostando verso il basso il cur-
sore, avremo all'uscita una tensione sempre più alta che, nell'integrato in que-
stione, raggiunge 37 V. 
A qualcuno potrebbe interessare di avere all'uscita una tensione tissa: basta so-
stituire il potenziometro con un resistore. La formula che ci da' la tensione d'u-
scita V0 ě la seguente: 

R2 

Vmt =  1,25 (1 + —) 
R, 

La formula è quasi esatta. L'errore ë dovuto al fatto che non si ë tenuto conto 
della corrente di regolazione (nello schema lad ,), che però ě molto ridotta, sui 
50 A, per questo regolatore. 
All'uscita, il condensatore da 1 gF migliora la risposta ai transienti; va bene al 
tantalio, ma pub essere sostituito da un elettrolitico di una decina di microfarad. 
II data sheet della National da' la preferenza ai condensatori al tantalio solido, 
avendo essi bassa impedenza alle alte frequenze. 
Tutto qui! 
Le caratteristiche di ripple sono eccellenti; la regolazione ë ottima, anche per 
brusche variazioni del canco. 
L'integrato ë autoprotetto contro cortocircuiti sul canco e anche contro eccessiva 
dissipazione con conseguente surriscaldamento. Ho sperimentato personalmente 
questa eccellente autoprotezione; infatti, nel montaggio ho commesso un errore 
madornale — vi dirò fra poco — ma l'integrato non si ë bruciato. 
Viene fornito in contenitore plastico TO-220 e nella versione metallica TO-3. Nel 
primo caso la sigla dell'integrato termina con la lettera T, nel secondo caso con la 
lettera K. Il contenitore metallico ha una resistenza termica con la giunzione più 
bassa, per l'esattezza 2,3°C/W contro 5°C/W del contenitore plastico. 

Alimentatore con tensione variabile d'uscita 

Lo schema di figura 2 sembra più complicato dello schema di principio di figura 1. 
In pratica, i componenti aggiunti sono opzionali o protettivi. 

Asiro do ‚Otto 

10-3 

%be (cantedane) 

figura 2 

Schema elettrico dl un alimentai ore stabilizzato con tensione d'uscita variabile. 
Vedl testo per i resistori R e i diodi di protezione per l'integrato. 
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Ho scelto l'integrato con contenitore plastico per ragioni di forza maggiore, oboe 
quello metallico non l'ho trovato. 
II trasformatore deve avere un secondario da 28 V, che raddrizzati e livellati danno 
appunto 40 V in continua (valore massimo) all'input dell'integrato. II trasformatore 
da me usato ha un secondario da 24 V e quindi la tensione variabile d'uscita arriva 
a una trentina di volt. 
I due condensatori da 1 nF sul primario hanno lo scopo di assorbire i transitorii 
della rete e devono avere una tensione di isolamento molto alta; altrimenti, inve-
ce di proteggere, potrebbero causare guai! 
II valore del fusibile si deduce dalla potenza massima che l'aliimentatore fornisce; 
in questo caso, va bene un fusibile da 200 mA. A causa del forte assorbimento 
di corrente al momento dell'accensione — carica del grosso elettrolitico — il fu-
sibile ha resistito un paio di volte e poi ë saltato. L'ho sostituito con un altro dello 
stesso amperaggio ma del tipo semiritardato che pub assorbire il primo « surge 
di corrente. 
Preciso che é del tipo semiritardato; ce ne sono anche til tipo ritardato ma essi 
sono da evitare, non garantiscono la « salvezza » dei van i componenti in caso di 
cortocircuiti, Mi scuso se la faccio lunga con i fusibili, ma per esperienza ho capi-
to che vale la pena di scegliere il fusibile adat-to. Tempo fa, rischiai di bruciare il 
trasformatore dell'oscilloscopio a causa del fusibile non adatto. II problema non 
tanto la spesa di un nuovo trasformatore, ma la difficoltä di trovarne uno simile. 
Nel caso dell'oscilloscopio fui fortunato, in quanto si bruciò con un distinto cre-
pitlo e Řeci in tempo a togliere la spina. 
Torniamo all'allmentatore. 
L'indicatore luminoso é una lampadina al neon con relativo resistore protettivo, 
ma di questo parleremo fra poco. 
Sul secondario, quattro diod! 1N4002 provvedono al raddrizzamento dell'alternata; 
hanno un PIV di 100 V, abbastanza superiore al PIV minim° (28 x 1,41 40 V). 
II condensatore elettrolitico é da 3000 py, 50 V lavoro. Se ne possono mattere 
due o tre in parallel°, ricordando che gil elettrolitici non gradiscono l'ozio e, se 
non vengono usati per molto tempo, tendon° a seccarsi. Accertarsi che siano in 
buona efficienza prima di usarli. 
Siamo giunti al condensatore stabilizzatore da 0,1 pF: pub essere a disco cera-
mico, o al tantalio solido; é importante che sia montato vicinissimo al piedino 
d'ingresso. 
Eccoci al regolatore LM317T che, se potesse parlare, me ne direbbe di tutti i 
color!. lnfatti proprio qui ho commesso l'errore madornale di cul vi dicevo prima: 
non ho isolato l'aletta metallica dell'integrato. Mi é sfuggito il fatto che essa 
collegata internamente al piedino di Vo„,, e perciò deve assere fissata al dissipa-
tore mediante una lamina isolante e silicone. 
La cosa peggiore ë che non mi sono accorto dell'errore, forse il mio inconscio si 
vergognava di quešta mia « piccola svista o. Ho acceso diverse volte l'alimentato-
re, all'uscita non cera tensione, si sentiva un ronzlo, e il regolatore diventava piut-
tosto caldo. 
Dopo aver perso tanto tempo nella ricerca del guasto, decisi di ricomprare l'inte-
grato. Andai di nuovo al negozio (per fortuna la Ditta De Carols i a due passi 
da casa mia), e confessai al tecnico che avevo bruciato l'integrato, ii quale 
superprotetto e quindi molto difficile da bruciare. Per fortuna ii negozio era 
momentaneamente sprovvisto di questo integrato, altrimenti avrei speso inutil-
mente i soldi, e — cosa importante — avrei offeso a morte l'integrato che non era 
affatto bruciato, si era soltanto riscaldato per farmi capire che avevo sbagliato. 
A proposito, non fui ia ad accorgermi dello sbaglio ma il tecnico che mi aveva 
fornito il data sheet con tutti i particolari. Capita spesso che, quando un ag-
geggio non funziona, si perda molto tempo a capire perché. In questi casi la 
cosa migliore i di chiedere a qualcuno di controllare il circuito. 
Vediamo i componenti opzionali. 
Sul piedino adj ho aggiunto un elettrolitico da 10 p,F per aumentare la reiezione 
del ripple. Seconda il data sheet non conviene usare un valore maggiore, anzi puď 
essere pericoloso. Se infatti cortocircuitiamo l'input o l'output, relettrolitico si 
scarica nell'integrato attraverso una giunzione a bassa impedenza. Ricordato che 
un elettrolitico ha una resistenza serie interna di basso valore, il picco di corren-
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te di scarica può essere di quelche ampere, valore questo non certo gradito dal 
piccolissimo integrato. Ecco spiegata la funzione del diodo fra i piedini adj e 
serve a scaricare l'elettrolitico. 
Stesso ragionamento per l'altro diodo: evita che l'elettrolitico d'uscita (quello da 
10 pOEF) si scarichi nell'integrato se si cortocircuito l'input. Va precisato che questi 
diodi sono necessari solo se gil elettrolitici su adj e V„, sono molto grossi; con 
i valor da me usati, essi non sono necessari. lo li ho messi perché mi sentivo in 
colpa per quello che avevo fatto all'integrato! Si possono usare dei normalissimi 
diodi raddrizzatori, ho usato gli stessi del ponte, due 1N4002. A proposito del con-
densatore elettrolitico d'uscita, si puď mettere uno al tantalio solido, e in questo 
caso basta da 111 F. Altro accorgimento costruttivo, sempre secondo il data 
sheet, é di montare il resistore da 240 fl proprio sul piedino 2. La ragione 
che su questo resistore si forma la tensione di riferimento: un collegamento 
lungo introdurrebbe una resistenza addizionale che degraderebbe la regolazione 
al variare del canco. 
Finora non ho parlato di massima corrente erogabile e di massima dissipazione. 
Nel data sheet infatti non è data la massima dissipazione in quanto essa é limi-
tata internamente: ecco perché l'integrato non si é scassato quando ho messo 
a massa l'uscita! 
In ogni modo la dissipazione è data dalla corrente erogata moltiplicato per la dif-
ferenza di potenziale fra l'ingresso e l'uscita (V—V„). Per esempio se V,,, 
37 V, V„, 17 V e la corrente 1 A, si ha una dissipazione di 20 x 1 = 20 W. Da ciò 
si deduce che la massima corrente dipende dalla differenza fra V e V,„„, ed 
quindi variabile. Si putt dire che la corrente media é di 1,5 A; se (V1—V0 ) non 
supera i 15 V la corrente puď superare i 2 A; se (Vin—Vo„,) ě sull'ordine di 25 V, 
la corrente deve scendere a circa 1 A. Certo sarebbe molto conveniente nnettere 
uno strumento per controllare la tensione d'uscita, però ci vorrebbe uno strumen-
to preciso, e ahora costa molto, forse quanto tutto l'alimentatore. lo ho rimediato 
cosi. Ho un amperometro (per l'esattezza uno da 1 pA fondo scala) che uso 
per diversi apparecchi di misura che necessitano di uno strumento. In altre pa-
role, uso lo strumento esternamente ai van i apparati, inserendo la necessaria resi-
stenza a second° del fondo scala che mi interessa. Nel caso di questo alimen-
tatore, se voglio un fondo scala di 25 V, la resistenza ë data da 25 V diviso 1 p,A, 
ossia 25.000 kn. 
Mi sembra di aver chiacchierato anche troppo — caratteristica d'altronde di molti 
OM! 
L'unica difficoltä é reperire il potenzionnetro da 5000n. Inver°, per fare un lavo-
netto fatto bene, proprio « shipshape », qui ci vuole un potenziometro del tipo 
multigiri « che non si trove in ogni negozio. 

Adesso chiudo, anche se vi potrei raccontare tutte le prove — piuttosto bru-
tali — a cui ho sottoposto l'integrato per verificare la sua resistenza alle tor-
ture. Ha resistito! 

Sicurezza!!! 

Uno dei vantaggi del solid-state ě che funziona abitualnnente a basse tensioni e 
non c'è pericolo di fastidiose scosse che potrebbero anche essere fatal. 
Ma si dimentica (a me ë successo sovente) che questi apparatí solid-state fun-
zionano spesso anche con la tensione di rete che é piuttosto pericolosa. Ouindi 
il pericolo sussiste sempre, anzi torse ô peggio avere alte tensioni e basse ten-
sioni -nello stesso apparato. Nell'alimentatore testé descritto, il trasformatore 
situato, come spesso avviene, nella parte posteriore dell'apparato, e si potrebbe 
pensare che il pericolo sia soltanto II. E' facile dimenticare che sul frontale c'è 
l'interruttore (e a volte anche l'indicatore luminoso) con la sua alta tensione. 
Perciò ô necessario avere un indicatore luminoso che ci ricordi se l'apparecchio 
acceso o spent°. 

Per fare il suo dovere, ě basilare che l'indicatore luminoso abbia la massima 
affidabilitä; in caso contrario. ě più pericoloso che utile. 
Le lampadine al neon hanno queste caratteristiche di affidabilitä: lunga durata 
e ottima resistenza a vibrazioni e urti. Hanno anche il vantaggio di funzionare in 
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continua e alternata. Siccome non sono molto luminose, non ë consigliabile usare 
quelle a bassissima corrente (0,5 mA) ma quelle da 2±4 mA. 
In commercio si trovano segnalatori al neon con la resistenza giä incorporate, 
basta fare attenzione se la resistenza ë per 125 o 220 V. 
Se la resistenza non ë ncorporata, il calcolo non ë difficile, se si conoscono le 
caratteristiche della lampadina che sono: la tensione d'innesco, la tensione di 
mantenimento V„ e la corrente. Come dice il termine, la tensione di manteni-
mento ě quella tensione alla quale la lampadina si mantiene accesa, ed ë que-
sta tensione di manteninnento che entra nel calcolo. In genere il calcolo non si 
deve fare perché nel catalogo del negozio i anche specificato il valore della 
resistenza. 
Dato che le condizioni di funzionamento sono diverse in continua o in alternata, 
fare attenzione se nel catalogo le caratteristiche sono per tensione alternata o 
continua. Nel caso dell'alimentatore descritto, la corrente ë di 2 mA e la V, 45 V. 
Ne consegue che il resistore deve essere 

V — V„ 220-45 
R —   =  • — 87,5 kri 

2 • 10'3 

La morale è: spegnere l'alinnentatore per accertarsi se l'integrato é troppo cal,do! 

>: "ZZ, eeee eeee e e :OE•Z` e e 

via Masaccio, 1 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150° o 210'. 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e installazione stazioni radio 
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"Paroliamo" digitale 

Roberto Visconti 

Tempo di giochi elettronici, tempo di digitali. 
Chi segue Telemontecarlo avrä senz'altro visto in TV il concorrente francese di 
« Scommettiamo », mi riferisco al gioco televisivo « Paro/lamo » condotto dall'ex 
tennista Lea Pericoli, in onda la sera tre le 19 e le 20. 
II gioco si svolge cosi: ci sono due concorrenti che si sfidano a formare una pa-
rola di senso compiuto con lettere scelte a caso dalla Lea nazionale, condut-
trice del gioco. 
Secondo un turno prestabilito, uno dei concorrenti chiede alla conduttrice o una 
« vocale « o una « consonante ». 
Dopo un certo numero di richieste, che devono essere ovviamente ridotte al 
minimo per cercare di mettere in difficoltä l'avversario, i giocatori si trovano 
a disposizione un certo numero di lettere per formare una parola. 
Vince dei due quello che forma la parola più lunga. 

Vedeno e digitalizzarlo é stato tutt'uno. 

Rispetto alla versione proposta da TMC (TeleMonteCarlo) la scelta delle lettere 
da fornire ai giocatori non é affidata a un terzo presente (del resto non sempre 
disponibile) ma é diventata rigorosamente casuale mediante i circuiti esposti 
nelle figure 1 e 2, perciò può essere fatta da uno qualsiasi dei giocatori. I cir-
cuiti sono semplici e arcinoti, impiegano integrati usuali e sono facili da realizzare. 

figura 1 

DevuX r-ND70 
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1 4-41 
Id OE 

H 
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R-C1,14- 2 

Nt*..70 

Cl. 
Pt4D 70 

Per avere la lettera richiesta, basta posizionare il commutatore nella posizione 
voluta, quindi premere il tasto per qualche secondo: sul display apparirà una let-
tera a caso. 
Solo un componente presenta (per quel che so io) irreperibilitš, ed é la matrice 
decodificatrice che converte una configurazione digitale in una lettera. 
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selevoiti a e 3 

figura 2 

ROM consonanti. 

II circuito richiesto si può certo fare in molti modi: per motivi di economia, si 
accoppiata una decodifica per i led del tipo SN7442N con una rom a diodi per 
ognuna delle posizioni previste: questo tipo di memorie hanno infatti la peculia-
ritä di dare la stessa uscita (fissa) ogni volta che in ingresso compare la stessa 
configurazione. 
II problema si risolve perciò scrivendo due rom: quella delle vocali ë mostrata in 
figura 3, quella delle consonanti in figura 2. 

3 

I I 

rx 
od2, 45 

Nr. ii 
iS 

wli: a 6 c_4 e 5% 

figura 3 

ROM vocali. 

Resta ora da giustificare la scelte delle lettere: le vocali sono tutte, e non c'è pro-
blema. 
Per le consonanti, ci da rilevare che non tutte sono cornponibili sullo FND70 
(si pensi alla M) e se ne sono scelte sette in base a questo criterio e all'altro 
della non troppo similaritä tra lettera e display: la D sarebe uguale alla 0, la 
G diverrebe un 6 diversissimo, ecc. 
E' necessario accoppiare il decoder 7442N con le due rom: si è scelto di usare dei 
diodi come <OE latch », sono i soliti al germanio per commutazione; a proposito, 
quelli di surplus ex-scheda da calcolatore sono adattissimi. 
Tuttavia niente impedisce agi sciuponi di adoperare una porta and per ogni due 
diodi usati: in questo caso, l'integrato da usare será del tipo 7408. 

aprile 1978   695 



Paroliamo • digitale 

Cuesto tipo di accoppiamento ě necessario in quanto bisogna convertire un cir-
cuito a died i uscite in uno a cinque uscite (ROM 1) e uno a sette uscite (ROM 2). 
Nel primo caso, (10/2 = 5), perciò la possibilitä di uscita ě uguale per le cinque 
vocali, nel secondo le consonanti C, F, P avranno possibilitä doppia rispetto alle 
altre: anche questo fatto i stato scelto per agevolare la fornnazione di parole, 
essendo queste tre lettere più « usuali », o quasi, delle altre. 
Nei circuiti stampati presentati, le resistenze sono sempre eguali e pari a 330 
1/2 W, e i diodi tutti come giä detto (al germanio per commutazione, anche sur-
plus): l'alimentazione per le rom é uguale a quella degli integrati e vale -1- 5 V 
stabilizzati. 

•   • 

RCU ITO STAMMTD ROM N./0CA - LA-ro gatit 

figura 4 

—Ell— 
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DlS0051zIONIE CariPoN£NTI ROM V °CALI 

Come si vede, i circuiti alfabetici sono molto simili e l'assimilazione in un blocco 
comune a tutte due le parti potrebbe essere spinta più in lä del solo oscilla-
tore solo che uno abbia giusti commutatori da inserire dopo il 7490 per usare 
una sola decade, o dopo il 7442 per usare una sola decodifica: questi commu-
tatori sostituirebbero perciò il tasto che seleziona la posizione di « vocale op-
pure « consonante ». Tuttavia sono di difficile reperibilitä e costo non indifferente, 
per la qual cosa si i preferito aggiustare le cose come in figura 1. 
I fill uscenti dagli stampati, marcati con le lettere minuscole da « a « a g >OE 
andranno saldati con filo flessibile ai segmenti omologhi dello FND70. 

696 cq elettronica 



Base da grondaia e antenne 
per stazione mobile 

I7ABA, dottor Angelo Barone 

Spesso la filiale di Bari della GBC organizza delle « offerte spec/ali » sia presse la 
sua sede che alla fiera di Castellana. 
E' cosi che l'anno scorso venni in possesso per sole 3k lire di un bocchettone per 
base antenna per auto del tipo 2 MEC 27 ref. 5/440/335 catalogo Marcucci, che 
oggi si potrebbe avere per circa 12k lire. 
Dopo averlo tenuto abbandonato perché non mi andava di forare la carrozzeria 
dell'auto, è nata l'idea di usare detto bocchettone per una base multifunzionale da 
grondaia per antenne CB, VHF (da 88 a 104 MHz) e 144 MHz. 
11 bocchettone in parola ë visibile in figura 1, stretto su di un pezzo di ottone pie-
gato a doppia elle e fermato sul/a grondaia della macchina per mezzo di due fermi 
per portabagagli. 

figura 1 

In commercio esistono van i bocchettoni di questo genere, ma que//o adatto va 
scelto tenendo presente che la pressione del vento, quando si viaggia a una 
certa velocità, é abbastanza forte: pertanto il migliore, secondo la mia opinione, 
dev'essere scelte fra qua//i che hanno la parte superiora a snodo tag//ata con un 
angolo di 45°, zigrinata all'interno del tag/jo, bloccabile con vite avente la testa 
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con foro a brucola. Quando lo snodo viene bloccato avendo cura di porre il taglio 
in modo trasversale al senso di marcia, non c'è alcuna ve/ocitá che tenga per 
veder smuovere lo snodo; l'antenna resta fermamente bloccata. Quando poi non 
si usa /antenna, si può allentare lo snodo e riba/tare la medesima onde vada para/-
lela alla grondaia del/auto, agganciando la punta a un termo poster/ore, anch'esso 
da grondaia. 
Se non è possibile procurarsi un bocchettone come que/lo di cul a figura 1, e 
descritto or ora, allora si può rimediare in alt ro modo. 
Si prendono due prese da penne//o S0239 con flangia quadrate e si tag/lano due 
pezzi di perspex o plexiglass o resina vetrosa de//o spessore di 10 mm in modo de 
ottenere due quadrati 26 x 26 mm. Si forano gli stessi al centro con una punta da 
16,5 mm e, dopo aver adagiato nel foro una delle prese S0239 che fa da guida, si 
provvede a forare i quattro angoli con punta da 3,2 mm, dopo di che si tag/lano per 
mete i due quadrati, in modo da ottenere quattro pezzi simmetrici come in figura 2. 

o 

o 
o figura 2 

Si fora con punta da 16,5 mm la parte super/ore della flangia di ottone a doppia L 
e si riportano i quattro for da 3,2 mm avendo sempre come guida la presa 
S0239. 
Ciò fatto, si bloccano con due bul/oni filettati 40 x 3 MA le due prese S0239, dalle 
parti opposte della flangia, interponendo fra di esse, a un lato e all'altro della 
flangia, i due mezzi distanziatori precedentemente preparati, come in figura 3, 
e in tal modo si hanno i conduttori centrali delle prese in asse. 

flangia di °Hone 

bu/tone 311A 

SO 239 

distanzialore in perspex figura 3 

Si congiungono con filo di rame da 1,5 mm di spessore avente lunghezza ade guata 
e si salda, almeno con saldatore da 80 W abbastanza caldo. Cioè la saldatura de-
v'essere fette bene e velocemente, per non rovinare il teflon delle prese. 
Si allentano un po' i bul/oni, si cospargono le superfici di collante ACRIFIX 96 
della Roehm & Haas - GMBH - Darmstadt e si chiude il tutto con i due pezzi sim-
metrici rimasti. Si infilano i quattro bul/oni e si stringono. 
Abbiamo cosi ottenuto con la spesa di 1,5k lire un bocchettone che non ha nu//a da 
invidiare a que/lo commerciale. 
Una volta riso/to quindi il problema del bocchettone, vediamo que//o dell'attacco 
alla grondařa del/'auto. 
Ouesta flangia io l'ho ottenuta tecendo piegare a doppia L come ho g/á detto un 
pezzo di lamiera di ottone duro da 2,5 mm di spessore, lunge 140 mm e larga 
55 mm. Ouesta flangia va fatta plegare, secondo le misure, lentamente e con 
piccole press/oni della pressa, fino a ottenere la piegatura a 90°. Se la pressa la 
si fa scendere velocemente, l'ottone si spezza. Ecco la flangia in sezione di fianco. 
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50 

o co 

8 

figura 4 

Misure in millimetri. 

Nella parte super/ore più grande della flangia va praticato il foro da 16,5 mm nel 
quale va inserito il bocchettone. 

figura 5 

Nella parte verticale vanno praticati due for da 4 mm distanti 30 mm dalla piega-
tura inferiore e poi filettati con maschio da 5 x 0,8 mm (punta da 4,2 mm, per 
essere precisi). 
In questi fori filettati vanno avvitati i due perni con testa con foro a brucola che 
fermano la flangia porta bocchettone alla grondaia de/lauto con due ganci per 
portabagagli « surplus » trovati nel bazar del mio scantinato (figura 6). 

La flangia di ottone, i 
fermi e i bul/oni sono 
stati cromati da una dit-
ta specializzata del po-
sto al prezzo di 2,5k 
lire. 
Non esiste in commer-
cio gua/cosa di simile al 
prezzo che si aggira in-
torno alle 5k lire. 

:11, I 
au nt 

NMI" Weal 
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. — Base da grondaia e antenne per stazione mobile 

Passiamo ora a descrivere l'antenna per stazione mobile CB. 
Essa é cost/lu/ta da un tondino di acciaio inossidabile 2) 3,5 mm ipserito e poi 
sa/dato a un <, mo//one » di tubicino di rame 5 mm esterni. Lo chiamo mo/Ione 
perché risulta elastico come una molla e cosi attutisce molto bene gli urti alla 
base del/antenna; ma è di falto una induttanza di canco posta alla base dell'an-
tenna composta da 15 spire avvolte in aria su un diametro interno di 20 mm, 
lunghezza avvolgimento 120 mm, spaziatura tra spira e spira di 3 mm. Detta spa-
ziatura viene ottenuta avvolgendo il tubicino di rame intorno a un tubo di allumi-
nio del diametro di 20 mm esterno contemporaneamente a del filo di nylon da. 
3 mm di diametro che vol piene to/to. Questa induttanza, con la capacita sviluppata 
tra spira e spira, fa risuonare lo slilo lungo 160 cm su//a frequenza di 27 MHz. 
E' possibile far risuonare uno stilo più corto aumentando le spire della bobina di 
base, ma poi questa diventa troppo lunga e si flette più facilmente sotto Ia spinta 
del vento. 
La induttanza mo/lone rice ve da un lato lo stilo (filettatura 3 MA e poi sa/datura) 
e poi si innesta nel supporto tramite un raccordo ricavato al tornio e terminante 
da un lato con un tondino dello spessore di 9 mm filettato con passo 0,85 e dall'al-
tro forato al centro con punta da 5 mm per alloggiare il mo/lone, che poi viene 
sa/dato a stagno. 
L'antenna é collegata al trasmettitore tramite cavo coassiale RG58/11 lungo 
156 cm. 
Onde stazionarie control/ate con misuratore con sonda da 50 Í-2 di impedenza: 
rapport° 1 : 1, per un segnale di 5 W in ingresso, 

figura 7 

figura 8 

Rimando per la taratura dell'antenna e la verifica del rapporto onde stazionarie a 
quanto ho detto sul mio manuale » edito dalle edizioni CD. Sarebbe comungue 
opportuno avere un ponte per la misura del ros, dotato di due strumenti. Portando 
Ia lancetta de/lo strumento posto al braceio IN (Tx) a fondo scala in presenza di 
segnale, la lancetta de/lo strumento posto al braccio OUT (Antenna) non si deve 
spostare aft alto. 
In un prossimo articolo, un semplicissimo quarto d'onda e una co/lineare per 
144 MHz, sempre usando la medesima base, oppure altra giä in costruzione. 
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Frequenzimetro per pierini 

I4ZZM, Emilio Romeo 

PR EM ESSA 

Ogni pierino che sia in grado di costruirsi a regola d'arte un contasecondi qualsiasi 
con display a led può realizzare con relativa facilitä il frequenzimetro da me pre-
sentato, che ha la particolaritä di essere oltremodo semplice e sicuro. Infatti il 
suo sistema di controllo richiede solo tre circuiti integrati, mentre la maggior 
parte degli schemi che ho potuto osservare ne impiega parecchi di più, arrivando 
a un caso limite di ben nove integrati: quelli più semplici usano due integrati e 
alcuni transistori, con parecchi componenti esterni. 
In questo qui, i componenti esterni del sistema di controllo si riducono a tre resi-
stenze e tre condensatori. 
Altra semplicitä deriva dal fatto di aver usato una unica piastra per il circuito 
stampato, di aver dotato di zoccolo tutti gli integrati e di aver lasciato un discreto 
margine di spazio dovunque, in modo che ogni pierino possa pasticciare con 
comodo. 

Una raccomandazione ai pier.ini: non impressionatevi se i van i disegni e il testo 
vi sembreranno a prima vista troppo difficili » per vol. Basta avere un po' di pa-
zienza, rileggere con calma, anche parecchie volte, quanto ho scritto, osservare 
con calma i disegni, e poi passare alla realizzazione. 
Dicevo, il principio di funzionamento é un poco diverso dagli altri perché sia la 

lettura » che il reset vengono azionati da impulsi brevissimi, ntorno al microse-
condo. 
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Ho detto « lettura >OE, e non memoria, perché in questo frequenzimetro la memoria 
è sempre attiva, cioè non lascia apparire sul display alcuna informazione salvo 
nell'istante in cul viene disattivata. Ma di questo parleremo dopo. 
Gil impulsi brevissimi non sembrano tah agli integrati da essi azionati, perché 
questi integrati hanno bisogno di un impulso d'ingresso lungo una quarantina di 
nanosecondi, in media: anche se, per ragioni varie, occorressero impulsi di un 
centinaio di nanosecondi, quel microsecondo da me menzionato é sempre diedi 
volte maggiore. 
Cuesto sistema di controllo a impulsi, per funzionare ha bisogno di un solo impul-
so fornitogli dalla base dei tempi. 
Cuello che ho scelto proviene dall'uscita binaria C dell'ultima decade. Guardando 
la figura 1, si vede che esso ricorre una volta ogni ciclo completo: non sembre-
rebbe, ma riesce a fare tutto lui (insieme al suo complementare), cioè suddivi-
sione del ciclo completo in due parti uguali, una di conteggio l'altra di pausa, e 
azionamento della lettura e del reset, il tutto senza incertezze o interferenze tra 
le varie funzioni, 

figura 1 

A BCD 

o 000 o 

1 1 000 

2 0 1 00 

1 1 0 0 

4 0 0 1 0 

5 1 0 1 0 

6 0 1 1 0 

7 1 1 0 

8 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 

Gli integrati occorrenti sono un SN7473, del quale si usa solo la metä, un SN74S00 
e un SN74123, in totale quindi due e mezzo. 
Vediamo ora il 

FUNZIONAMENTO 

Supponiamo per comoditä che gli impulsi di clock si succedano al ritmo di uno al 
secondo: noi applicheremo al 7473 un impulso C al secondo, la cul durata é di 
quattro decimi di secondo, vedl figura 1. 
II flip-flop di questo integrato avrä alternativamente, e per un secondo alla volta, 
la sua uscita a liven° positivo e a livello negativo e questa successione verrä 
mantenuta costantemente. Durante l'intervallo positivo viene azionato il conteggio e 
inibite le altre funzioni: durante quello negativo vengono azionati prima la lettura 
e poi il reset a zero delle decadi di conteggio, mentre il conteggio viene inibito. 
Chiedo scusa se sto usando linguaggio troppo da pierini, ma proprio a loro é diretta 
questa descrizione e non agil addetti ai layon. 
Non c'è altro: tale ě, in sintesi, il principio di un frequenzimetro. Per capire come 
ciò possa avvenire, basta osservare con una certa attenzione lo schema a blocchi, 
figura 2, e il diagramma dei tempi, figura 3. 
In figura 3, per comoditä, non sono stati messi in risalto ne l'inclinazione dei fian-
chi degli impulsi, né il ritardo degli impulsi di uscita rispetto a quelli d'ingresso. 
Osservando dunque il diagrannma dei tempi, si vede l'uscita di I, (il nostra impul-
so C) mentre i bollini neri rappresentano gli impulsi applicati all'ingresso di I,. 
Sotto si vede l'impulso complementare (o i.nvertito, o negato) di C, che io chiamo 
C'. Tramite la porta nand A,, questo impulso negativo viene applicato al flip-flop 
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del 7473 che risponde solo al flanco discendente di un impulso. Senza la porta A, 
il 7473 sarebbe stato azionato dal flanco discendente che si trova alla fine di C, il 
che avrebbe sconvolto tutto il sistema!! 

figura 3 

USCITA i7 

0 

USCITA AI C. 

G 

USCITE 10 
o. 

LETTURA 

RESET 

CONTEGGIO 

• 0 ••.. 11 00 
1 2 3 4 8 6 7 8 0 1 2 3 8 7 0 0 1 2 3 4 5 8 7 8 0 1 

• • • 
2 4 s 6 7 8 0 0 1 

• 0 
2 3 4 5 8 

111111111111H111111111111111111111111111 1111111111(111111111111111111111111111111 

L'uscita O del flip-flop si mantiene positive fino a quando non interviene il succes-
sivo impulso C a fargli cambiare stato. Questa uscita viene applicata a un ingresso 
della porta A 2: l'altro ingresso riceve il segnale da misurare, quindi, fino a che 

positivo il primo ingresso (collegato a 0), l'uscita di A2, a ogni picco positivo 
del segnale, fornirá un impulso che azionerä il contatore. Quando invece l'uscita del 
flip-flop si trova a livello negativo, l'uscita di A 2 si mantiene sempre a livello po-
sitivo e perciò il conteggio viene inibito. 
Per leggere frequenze abbastanza alte (oltre i 10 o 15 MHz) occorre che questa por-
ta sia del tipo veloce: io ho usato il tipo SN74S00, ma anche il 74H00 se la cava 
abbastanza bene, per quanto abbia un tempo di transito circa doppio. 
Visto che ci sono, richliamo l'attenzione sul fatto che la sola porta veloce non ba-
sta, deve essere veloce anche la prima decade di conteggio. La 74LS90, da me usa-
ta, ha una frequenza media di 42 MHz: una 82690 (della Signetics, con zoccolatura 
diversa) arriverebbe fino a 100 MHz. 
Chi non pub procurarsi questi tipi di decade deve rassegnarsi a selezionarne 
una fra tutte quelle usate nel frequenzimetro, provandole una alla volta come pri-
ma decade di conteggio, e lasciandovi quella che permette la più alta lettura 
stabile. Dicono che le SN7490AN siano più veloci delle altre: io non mi pronun-
cio, in nessun catalogo ho trovato indicate questa sigla come tipo « più veloce 
ne ho eseguito alcuna prova in mento. 
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per pier/ni, 
in grandezza naturale. 

  aprile 1978   785 



Frequenzimetro per pierini 

Tornando al secondo impulso, sempre dalla figura 3, vedianno che esso non solo 
arresta il conteggio ma aziona i due one-shot del 7412 (terzo dei detti due e mez-
zo) relativi alla lettura e al reset. 
lnfatti, la porta A3 ha gli ingressi collegati uno all'uscita C (piedino 8 di 17) e 
l'altro all'uscita Q' (piedino 13 di 19) : questi due punti sono entrambi a livello posi-
tivo solo all'inizio dell'impulso C e quindi l'uscita di A3 azionerä lone-shot solo 
in quel momento, fornendo la sua immediata, unica, risposta. Del resto il nome di 
one-shot parla chiaro: letteralnnente significa un solo sparo. Fra parentesi, tutti e 
due gli one-shot sono predisposti per rispondere a un impulso discendente. 

Analogamente, la porta A 4 ha gli ingressi collegati alle uscite C' e Q' e pertanto puď 
fornire il necessario impulso discendente solo nell'istante in cul termina il secondo 
impulso C: in nessun altro istante questi ingressi potranno essere entrambi a li-
vello positivo. 
L'impulso per la lettura, che ě discendente, viene prelevato dall-'uscita complemen-
tare Q' del primo one-shot: quello per il reset, occorre ascendente e viene prele-
vato dall'uscita 0 del secondo one-shot (occhio alla figura 2). 
Riferendomi ancora alla figura 3, si nota che l'impulso di lettura ë piuttosto ritarda-
to rispetto alla fine del conteggio. In realtä, esso ritarda di una quarantina di nano-
secondi e ciò non potrebbe essere messo in evidenza, vista la scala usata per il 
disegno. Per evitare un margine cosi esiguo, l'ho « distanziato « mediante la 
resistenza R20 e il condensatore C, vedi figura 2: nel disegno ho evidenziato tale 
ritardo voluto. 
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E' evidente che in tal modo le tre funzioni basilar, conteggio - lettura - reset, non 
possono assolutamente interferire fra di loro. 
A dire il vero, il frequenzimetro funzionava anche senza introdurre tale ritardo: ma 
non ho voluto correre inutili rischi. Per l'impulso di reset, invece, non ci sono pro-
blemi: anche se ritardasse o anticipasse (!) di alcuni microsecondi, non cambie-
rebbe nulla perché « sguazza » in uno spazio troppo grande per le sue dimensioni. 
Dicevo prima dello n sparo » di uscita degli one-shot. 
E' proprio per il fatto che gli impulsi di uscita, rispettivamente di lettura e di 
reset, hanno per loro natura dimensioni estremamente piccolo (quaranta o cin-
quanta nanosecondi), ho voluto allargarli mediante un condensatore e una resi-
stenza esterni, cosa di normale amministrazione con questo e altri tipi simili di 
integrati. 
il calcolo per variare la durata degli impulsi si esegue mediante la seguente for-
mula, valida solo per il 74123: T= (0,7/R ± 1) x 0,32 xRxC dove T ě la durata 
in nanosecondi, R ë espressa in kiloohm, C in picofarad. 
Il valore della resistenza pub variare fra 5.000 e 50.000n: quello del condensatore, 
purché non elettrolitico, pub essere anche di qualche microfarad. Per poter usare 
gil elettrolitici (tempi molto lunghi), occorre un circuito diverso. 
Con i valor adottati, R = 10 kft e C = 270 pF, la durata di ogni impulso é all'in-
circa 925 ns, se ho fatto i calcoli bene. 
Ad essere precisi, occorre dire che la formula suddetta i valida per condensatori 
di valore superiore a 1.000 pF: per quelli di valore inferiore si usa un diagramma. 
Tuttavia ho visto che la differenza, almeno per questo uso particolare, si pub ri-
tenore trascurabile: secando il diagramma, il tempo risultante ë appena superiore 
al microsecondo, perciò non ne ho (omito la fotocopia, anche perché l'originale, nel 
volume a mia disposizione, è molto piccolo. 
Paragonata al tempo entro cui sono collocati questi impulsi, la loro durata ë pic-
colissima: nella peggiore delle ipotesi quattromila volte minore (sempre se ho 
calcolato esattamente); nella migliore, col tempo di gate di un secondo, quattro-
centomila volte minore. 
Avrete notato che ho sempre parlato di impulso di lettura e non di memoria: infatti 
ripeto che in questo frequenzimetro la memoria é sempre attiva, cioè non lascia 
passare alcuna informazione verso il display salvo il brevissimo istante in cui 
presente l'impulso di lettura. 
In effetti, questo impulso si potrebbe paragonare a un otturatore fotografico che 
si apre solo per un tempo brevissimo: tuttavia, per quanto tale tempo sia mille 
volte più breve di quello di un otturatore a tendina, i più che sufficiente a tra-
sferire l'informazione binaria presente alle uscite delle decadi di conteggio e pre-
sentarla in forma decimale sul display, dove resta inchiodata in quello stato fino 
all'impulso successivo. 
E' ovvio che l'occhio unnano non pub assolutamente avvertire tale « aprirsi » e 
OE< chiudersi »: quindi le cifre sono in ogni caso as•solutamente immobili, solo lui-
tima cifra a destra riferisce » coi suoi « pendolamenti » che vi sono cambiamen-
ti nella frequenza sotto misura. 
Credo sia inutile dilungarmi ancora. 
Con quanto ho detto, spero di aver reso evidente ai pierini, almeno a quelli un po' 
evoluti, che con un sistema di controllo cos) concepito, coi van i interventi ben se-
parati fra di loro e nella giusta sequenza, non é possibile alcun errore durante il 
funzionamento: l'unica probabilitä di qualche incertezza (che per altro lo non avevo 
riscontrato) ô stata definitivamente esclusa mediante il ritardo sulla porta A3. 
Spero anche di aver fatto comprendere come, con i comandi di lettura e di reset 
dati per mezzo di impulsi brevissimi, non sono possibili sfarfallii, tremolii o altri 
inconvenienti a canco della stabilitä delle cifre, cosa che invece avviene abba-
stanza frequentemente in certi frequenzimetri commerciali a basso prezzo, tipo 
scatole di montaggio. 

(segue il prossimo mese con DISPLAY, PREAMPLIFICATORE E ATTENUATORE, SONDA) 
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Sirena bitonale 
per l'antifurto a cosmos 

Ferdinando Palasciano 

Dopo il modulo antifurto a cosmos già presentato su cq n. .11/77, pagine 2024, 
2025, credo interessante proporre anche questa sirena bitonale, realizzata su d-
una basetta delle stesse dimensioni. 

.12V 

R, 470 kn. 
1?? 100 kfl 
R., 270 kn 
R, 10 kr2 
R, lű kfl 
R, 4,7 AAS2. 
R, 1 mn 
C, 0,01 p,F 
C2 0,22 pf 

0, BC107 
0, BC107 
0, BD433 o 437 

4011 cosmos 

I due oscillatori in figura vengono abilitati dal segnale positivo proveniente dal 
modulo ant/furto in fase di allarme; da notare che, con lo schema adottato, il se-
gnale d'uscita della sirena si annulla quando va a zero il segnale proveniente dal 
modulo, c/ö che è importante perché, a sirena bloccata, 02 e 03 rimangono in-
terdetti e quindi la loro salute e il consumo del dispositivo ne traggono un indub-
bio vantaggio. 
Per ottenere il bitono, ho ritenuto di ado/tare la soluzione ibrida che si vede. In 
effetti, per modulare di sicuro la nota del primo oscillatore non c'è nitro da fare 
che variare o la capacità di C, o il valore di R2; disponendo per la modulazione 

424 -131i 
(-4) 
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dell'onda quadra fornita dal secondo oscillatore, me ne sono servito per mandare 
periodicamente in conduzione 0, e quindi inscrire R3 in para/lelo a R2, con l'ef-
fetto che é facile immaginare. 
Naturalmente ciò accade solo durante la fase di scarica di CI, ma l'effetto sonoro 

lo stesso. 

+12V 
Ap 

2 03 C„6 räuij 
o Q2 

C 

o 

Per quanto riguarda la realizzazione, l'unica nota riguarda 03 che i piazzato sulla 
basetta a faccia in giù, cioè con la parte meta/fica del corpo in vista, in modo da 
poterci applicare, volendo, una piccola aletta di raffreddamento in alluminio; osso 

separa to dalla basetta da un distanziatore di circa 6 mm tenuto in sito dalla vite 
di fissaggio. 
Da notare in fine che C1-172-R3, nonche C2-1R7, determinano suono e cadenza del 
bitono, che pert, dipendono anche dalla soglia di commutazione delle porte usate, 
eventuali varianti vanno črovate a lume di naso. 

op 
A. II la telecamera 
L per 1000 impieghi 
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CARATTERIST1CHE TECNICHE 

Alimentazione 220 V ±10% 50 Hz 
Assorbimento 17W 
Dimensioni 270>< 100X90 
Peso 3 kg. c.a. 
Segnale uscita video 1,5 V pp + 05V Sincr. 75 (") 
Segnale RF 20 mV 75 (I 
Frequenza segnale RF Canale europeo 4 Ital. "B" 
Frequenza orizzontale 15625 Hz 
Frequenza verticale 50 Hz 
Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Livello di minima illuminazione da 10 a 15 lux 
Controllo automatico luminositä 1: 4000 
Obiettivo a corredo 16 mm. F. 1:1,6 
Semiconduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 
+ 3 Ciro. integrati 
Intercambiabilitä con tutti gli obiettivi attacco "C" 
e possibilitä di comando a distanza. 
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Timer tuttofare 

Francesco Paolo Caracausi 

Prestazioni 

A partire dal momento in cui un pulsante di start (che accende anche l'apparec-
chio) viene rilasciato (dopo essere stato premuto!) il timer ë in grado di (con 
riferimento alla figura 1): 

a) Tenere acceso un utilizzatore (un canco) per un tempo prestabilito; 
b) accendere un utilizzatore a un certo tempo e tenerlo acceso fino a un cer-

t'altro tempo. 
In ambedue i casi il timer si spegne automaticamente non appena ha portato a 
termine il suo compito. 
c) Ripetizione infinita del caso b); 
d) tenere acceso un utilizzatore fino a un certo tempo, tenerlo spento fino a un 

cert'altro tempo ecc., indefinitamente. 

In ogni caso se si vuole interrompere il funzionamento, magari per scegliere tempi 
diversi, basta premere l'apposito pulsante di stop che fa spegnere l'utilizzatore, 
se era acceso, e il timer. 

car/co 

A 
t-

carico canco 

O t F. 

car/co carico 

S  ecc. 
0 OE‘ I . F I F' 

istante in cul pulsante di start viene rilasciato 

S6 =A figura 1 
&OE, 1 

S2--: 0 

S3=00 

S6=A 

sf 1 

SA 

37=AI 

ecc. 
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Timer tuttofare 

Sull'asse t in figura 1 i tempi I e F (che da ora in poi chiameremo anche tempi 
di inizio ciclo e fine ciclo) sono i tempi che vengono impostati su opportuni 
commutatori (S2 e S3 per I, S4 e S5 per F) e si possono scegliere su quattro scale 
tramite il commutatore 51 (vii figura 2). 

figura 2 

inizio ciclo 

s, s, 

s, 

4 ore 09 min 0050 

3 min 0÷9 min 00-i-50 

2 min 0-f-9 sec 00±50 

sec 0÷9 sec 00-e-50 

s, s, 

fine ciclo 

I tempi l', F', ecc. delle figure 1c) e 1d) poiche c'è una ripetizione indefinita 
del ciclo, si deducono considerando che all'istante F ě come se si premesse e 
si rilasciasse il pulsante di start, quindi il tempo F + I, l" =- 2F + I, ecc., 
F' = F + F, F" = 2F F, ecc. In figura 1 sono indicate anche le posizioni dei 
commutatori S6 e S7; si veda a tale proposito anche la figura 3. 

figura 3 

(n-1)F <t< I+(n-1)F (n-1)F <t< nF 

s, 
A utilizzatore spento utilizzatore acceso 

utilizzatore acceso utifizzatore spento 

con n=1, 2, 3... (numero del ciclo) 

s, 
1 ciclo singolo con spegnimento automatico del timer 

N ciclo a ripetizione infinita 

II circuito 

La frequenza di rete, con una cascata di opportuni divisori, viene divisa fino a 
ottenere un impulso ogni unitä di tempo a nostra scelta, in particolare, come 
giä accennato, abbiamo quattro scale (figura 2) e se guardiamo la figura 4 ci 
accorgiamo come questi tempi vengono scelti. 
Quando S, i in posizione 1 il contatore etichettato con X conterá gli impulsi 
provenienti dal punto L (uno ogni secondo) mentre il contatore Y conterá gli 
impulsi provenienti dal punto T (uno ogni died i secondi), quindi il contatore X 
conterá le unitä di secondi, il contatore Y le decine di secondi. II contatore X 
dopo decodifica fa capo ai commutatori S2 e S3 mentre il commutatore Y fa 
capo ai commutatori 53 e S5. 
Quando S ě in posizione 2, il contatore Y conterá gli impulsi provenienti dal 
punto M (uno ogni died i secondi) mentre il contatore X conterá gli impulsi pro-
venienti dal punto R (uno ogni 60 sec); cioè il contatore Y conterá le decine di 
secondi e il contatore X conterá le decine di minuti. 
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Timer tuttofere 

Quando S1 i in posizione 3 il contatore X conterá gli impulsi provenienti cal 
punto N (uno ogni minuto) e il contatore Y conterá gil impulsi provenienti dal 
punto T (uno ogni 10 min); quindi Y conterá le decine di minuti e X le unitä di 
minuti. 
Quando S, é in posizione 4, Y conterá gli impulsi provenienti dal punto P (uno 
ogni 10 min) e X conterá gli impulsi provenienti dal punto R (uno ogni 60 min); 
quindi Y conterá le decine di minuti, X le unitä di ore. 
A seconda della posizione di S,, dunque, con i commutatori S2 e S, potremo sele-
zionare unitä di ore, unitä di minuti, unité di secondi, mentre con 53 e Ss po-
tremo selezionare decine di minuti o decine di secondi (vedl figura 2). 
Ora prendiamo i terminali comuni dei commutatori S2 e S3 e inviamoli a una porta 
nor la cul uscita i collegata con l'ingresso J del flip-flop FF1 di figura 5. 
Il flip-flop i stato azzerato quando i stato premuto il pulsante di start, quindi la 
sua uscita O i 0, e se S6 ě in posizione A, l'utilizzatore é spento; se é in posizione 
B, l'utilizzatore i acceso. 
Fino a che il conteggio non ha raggiunto il valore impostato dai commutatori S2 
e S3 (inizio ciclo) i ,‘ fili « I saranno a 1 oppure non ambedue a 0 e il terminale 
J del flip-flop 1 di figura 5 sará a 0, quindi non poträ cambiare stato (vedl 
figure 8 e 9). 

(12/2)V, 15W 
IraslormOtore 
per Cam Pell, 

figura 6 

+16V 
2203uF 

220V 
ref° 

LOOS 
E u 22000F 0,1,u.F .5V TRUTH TABLE 

T7442 
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21 1 

10k0 

50in 

+16V 

relay Per IC, 
Spegrument0 
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+15V 

tee dedulohnolore 

SOHz 
50 ou! 
CP 

Pre., per l'utiburilOre 

" ron 
+11-0--zrrstö—wi---+5V 

led 

C A 

o o o o 
o o o 
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o o 
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figure 7 

ALL TYPES 
DECIMAL OuTPuT 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 II It II 1 1 

1 0 1 I 1 1 1 I 1 I 

1 I 0 1 I I 1 1 I I 

1 1 1 0 1 1 I 1 1 1 

1111011111 

1 1 I 1 1 0 1 1 1 1 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

I I 1 1 1 1 I 0 I 1 

I I 1 1 1 I 1 I 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Ill 1 1 I 1 1 1 1 

1 1 1 I I 1 •1 1 II 

I 1 I I 1 1 1 1 I 1 

1 I 1 1. 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 

1 1 I 1 1 I 1 1 1 I 

ingressi uscita J K O[n+1] 

A B X 0 0 O[n) 
0 1 0 

o 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 1 ö[n] 
1 

O 

figura 8 

Tabella della veritä di una porta nor. 

figure 9 

Tabella della veritä di un flip-flop JK (O[n-1-1) 
l'uscita 0 dopo un impulso di clock). 
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Tinier tuttofare 

Non appena il conteggio impostato su S2 e S3 sarä raggiunto, i fili I saranno 
ambedue 0, il terminale J andrä a 1 e il flip-flop, al prossimo impulso di clock 
(è collegato con i 50 Hz), cambiere stato. Ma essendo il terminale K collegato 
con l'uscita 0, che é ora ciiventata 0, il FF1 non cambierä più il suo nuovo stato 
almeno fino a quando non avrò spiegato a cosa serve il FF2. A seguito del 
cambio di stato di FFI l'utilizzatore si accenderä se S6 é impostato in A o si 
spegnerä se S6 i impostato in B. All'uscita del FF2 é collegato 1 relay per lo 
spegnimento automatico (il relay che tiene acceso il timer) i cui contatti sono 
in parallelo a Sa; non appena viene premuto il pulsante di start, il timer si 
accendere, il FF2 viene azzerato, il relay per lo spegnimento automatico viene 
eccitato e il timer resta acceso anche dopo aver rilasciato S. I terminali co-
muni di 54 e S5 (segnati con F) sono anch'essi collegati a una porta nor e fino 
a che il conteggio non è arrivato al valore scelto con S, e Ss, l'ingresso J del FF2 
a 0. Appena il conteggio viene raggiunto, 'Ingresso J di FF2 diventa 1 e al 

prossimo impulso di clock FF2 cambia stato; tramite la rete di porte segnate in 
figura 5 si produce un impulso positivo per l'azzeramento dei contatori e, con 
un certo ritardo di tempo, un altro impulso per l'azzeramento dei FF1 e FF2 (è 
come se stessimo premendo e rilasciando Sa); se S7 ë spostato in (1) FF2 non 
viene azzerato e quindi, avendo cambiato stato, diseccita 11 relay e si realizza 
lo spegnimento automatico del timer; spegnendosi il timer si diseccita anche il 
relay dell'utilizzatore. Se invece S, é spostato in (N) il FF2 viene azzerato ma 
nel tempo che intercorre fra il cambio di stato di FF2 e il suo azzeramento il 
relay per lo spegnimento automatico non si diseccita per ragioni di inerzia 
meccanica. Ambedue i FF sono ora azzerati, j contatori sono pure azzerati, il 
ciclo si ripete. 
Se per caso si scegliesse il tempo di inizio ciclo (S2 e S3) maggiore di quello 
di fine ciclo (S4 e Ss), l'utilizzatore sarebbe sempre spento con Sa = A e sempre 
acceso con S6 -= B. 
Supponiamo ora di volere realizzare il modo di funzionamento di figura 1 c) con 
l'utilizzatore spento per un minuto e 30 sec e acceso per 2 min e 40 sec. Si 
pone il commutatore S6 in posizione A (il terminale Z di figura 5 connesso con 
il terminale A), si pone il commutatore S, in posizione (N) (il terminale SA di 
figura 5 connesso con il terminale (N) ), si pone il commutatore S, in posi-
zione 2 (minuti, decine di secon.di), il commutatore S2 in 1, S3 in 30, S4 in 4, Ss 
in 10 (1'30" + 240" = 410"), si college l'utilizzatore all'apposita presa, si preme 
il pulsante di start (deviatori Sa, Sb, Sc, Sd connessi meccanicamente) e dal 
momento del rilascio il timer comincerä a funzionare. Come gie accennato, il 
timer ë normalmente spento e si accende al momento di premere il pulsante di 
start, quindi é buona norma tenerlo pressato per un tempo sufficiente a caricare 
i condensatori del circuito di alimentazione (figura 6) e, quindi, azzerare tutti i 
contatori e i FF, che resteranno azzerati finche il pulsante non sarä rilasciato. 

Uti I izzazioni 

Volete essere svegliati con !a vostra musica preterite? Usate il modo di funzio-
nare di figura 1 b), impostate sui commutatori di inizio ciclo il tempo che manca 
al vostro risveglio, impostate sui commutatori di fine ciclo il tempo che manca 
al vostro risveglio più il tempo per cui volete ascoltare musica, collegate il 
giradischi, amplificatore ecc. alla presa per l'utilizzazione, premete il pulsante 
di start e se non va via la luce durante la notte sarete svegliati dal soave canto 
del vostro idolo. Al posto del giradischi si poträ collegare la caffettiera elettrica 
(utilizzazione consigliata per il Regno delle due Sicilie), o una sirena (consi-
gliato per Milano e dintorni). o un sistema di secchi comandati elettronicamente 
(per zone con vocazione marinara), o un sistema di martinetti idraulici per in-
clinare paurosamente il letto (per aspiranti suicidi). 
Volete vedere i programmi televisivi e, dato il loro interesse, avete paura di 
addormentarvi? Usate il modo di funzionare di figure 1 a), impostate sui com-
mutatori di fine il tempo che manca alla vostra fuga fra le braccia di Morfeo, 
impostate a zero i commutatori di inizio, ecc. 
Vi disturba il ventilatore perennemente acceso? Usate il modo di figura 1 c) 
o 1 d). 

714 cq elettroqica 



Timer tuttofare 
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Timer tuttofare 

I cultori della stannpa fotografica potranno collegare l'ingranditore al timer usan-
do il modo di funzionare di figura 1 a). 
Un'altra utilizzazione potrebbe essere quella dell'apprendimento durante il son-
no, branca molto aperta a sperimentazioni volte alio studio del nostro cervello, 
unica pecora nera nella conoscenza del nostro corpo. 
Si potrebbero portare tanti altri esempi, ma non i il caso continuare. 

Realizzazione 

In figura 11 il circuito stampato (lato rame) relativo alla parte contatori e deco-
difica ovvero al circuito di figura 4. 

z- cŚ 

7490 
"s4 

147492.  

7442 

t '12 ?OEt OEš.; Z.: Z;. cc vt I— cr. oe \D (A et rri 

7492 

7490 I Tool 

7490 

,749011 

figura 11 
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7 —  
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A 
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4 I 

igure 12 

7402J 
1. 

174001 

In figura 12 il circuito stampato (lato rame) relativo al circuito di figura 6. , 
In ambedue i circuiti i ponticelli sono indicati con lettere greche o i simboli 
+ e —, nel circuito di figura 12 fra i punti segnati con O andrä la resistenza 
e lo stesso fra i punti segnati con W. 
Nelle stesse figure sono segnate a parte le posizioni sulla piastra (sempre lato 
rame) dei piedini 1 degli integrati. Le indic,azioni che si trovano a lato dei 
contatti di connessione dei circuiti stampati sano le stesse che si trovano nelle 
figure 4, 5, 6. II fusibile f, dovrà assere dimensionato in funzione della massima 
corrente sopportabile dai contatti del relay (se si hanno più scambi, verranno 
messi in parallelo), il canco pilotabile ě quindi funzione del relay utilizzato; 
la tensione nominale di funzionamento dei relays deve essere di 12V. 
Il valore delle resistenze R, dipende dalla corrente di pilotaggio dei relays uti-
lizzati, e andrä scelta sperimentalmente da un valore iniziale di 10 kn fino a 
scendere a 470n, fino a ottenere l'eccitazione. 
Grazie per avermi seguito fin qui. e e eeeeeee eeeeeeeee 

La rivista per l'ingegnere, per il tecnico, 
per l'universitario, che anche il principiante 
legge senza timore perché vi trova spunti 
e temi facili, oltre a motivi per diventare un esperto. 
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Come assemblare una stazione per le HF 
migliorandone sensibilmente il funzionamento 

Long Wire 
di dimensioni ridotte 
per 10-15-20-40-80 m 

I5LPF, Luigi Porciani 

Quest() articolo é particolarmente rivolto a tutti quegli OM che hanno problemi di 
spazio e difficoltä per l'installazione di antenne per le gamme HF, e credo slano 
molti, specie fra le nuove leve del radiantismo, coloro che devono rinunciare ad 
operare in decametriche perché APRITI CIELO sarebbero guai grossi saure sul 
tetto condominiale per installare una bella direttiva per 10-15-20 m e un dipolo 
per 40 e 80 m, i vicini e i condomini, che quasi sempre non comprendono cede 
cose, sarebbero pronti a far passare grosse grane a quel povero radioamatore che 
deturpasse il tetto « dicono loro, « con cose diaboliche « dicono sempre loro. 

A/Mr/WM 10/Y6" wAff'6" 
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Long Wire di dimensioni ridotte per 10-15-20-40.80 ni 

Un'antenna come quella che vi descrivo, anche se ě un compromesso, ě di sem-
plice installazione, il suo costo é modestissimo, i ben mimetizzabile e il suo ren-
dimento é buono, specie in 80-40 e 20 m ove i possiblie, anche con poca potenza, 
fare in CVV il giro del mondo. 

Elemento radiante 

La lunghezza di questa antenna non è critica né determinante agli effetti del fun-
zionannento poiche con un accordatore multi-gamma come quello che descriverò 
ho provato ad accordare un'antenna filare della lunghezza compresa tra 12 m e 
fino a 42 m. Naturalmente, spazio permettendo, é consigliabile avvicinarsi il più 
possibile alla misura massima suindicata. 
II lobo di irradiazione di una antenna del genere i piuttosto direttivo per cul, sem-
pre spazio permettendo, converrà sten-dere questo filo orizzontalmente, il più 
possibile lontano da ostacoli e dal tetto, specie se la copertura ë in travicelli arma-
ti, e nella direzione geografica ove maggiormente si desidera operare. Osservan-
do lo schema a blocchi riportato poco più sopra vi renderete perfettamente conto 
come deve essere realizzata questa antenna fatta con treccia di rame 0 3 mm. 
Inoltre, per coloro che sono dotati di moita pazienza, che hanno il saldatore facile, 
cui place la sperimentazione e vogliono migliorare la propria stazione, prospetto 
la realizzazione di alcuni assemblaggi da me pazientemente realizzati con ottimi 
e soddisfacenti risultati. 
Se consideriamo il costo elevatissimo, e sempre eccessivo per materiali impie-
gati, ad esempio di un accordatore di antenna o di un dipolo mezz'onda dei tipi 
commercialmente molto in uso, vale proprio la pena costruire con le proprie marii 
e con modestissima spesa quanto vi descrivo. 

Accordatore di antenna coupler. telecomandato 

Osservando lo schema vi renderete conto perfettamente come funziona questo 
accordatore o adattatore di impedenza: là dove il punto di alimentazione dell'an-
tenna dovesse terminare molto vicino alla stazione (esempio coloro che operano 
da mansarde o soffitte o piani attici) non sarà più necessario realizzare il tele-
comando che, tra l'altro, risulta il lavoro più impegnativo di tutto l'assemblaggio. 
In questo caso l'accorda potrà essere fatto manualmente , l'interruttore a carnme 
potrà essere sostituito da un buon commutatore in ceramica a dodici posizioni, 
una via; anche il motorino che rnanovra il condensatore C, non sarà più necessario. 
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Long Wire di dimensioni ridotte per 10-15-20-40-80 m 

c, 

R4 

Á, 

C1 AA 
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fosse der 
ractorino 
comando 

il voriobile 

ROE I 
R3 0A91 

R2, •'•Cô 1C7 

 , 

TX 

-10 

L, 30 spire filo di rame argentato ei 2 mm avvolte distanziate di 2 mm su support° ceramico 
0 50 mm, lunghezza 130 mm, con dodici prese, una ogni due spire e mezzo, prese che dovranno 
essere co/legate ai dodici contatti dell'interruttore a camme 

M, motorino a 220 V con riduttore di ve/ocitá incorporato atto ad azionare la contattiera a dodici 
camme (reperibile presso la ditta Paoletti di Firenze) 

M2 motor/no in continua da 8- 12 V con riduttore di ve/ocitá incorporato per azionamento C, (re-
per/bile come sopra) 

C, condensatore variabile per trasmissioni, valore 150 pF, lamine spas/ate, supportato in ceramica, 
isolamento 3000+-4000 V, rotazione continua (reperibile presso la ditta Paoletti di Firenze) 

CI condensatore fisso, viene inserito su//ingresso di antenna in paral/elo a C, tramite il re/b, 
solamente per accordare in 80 m; il suo valore varia a seconda della lunghezza de//elemento 
radiante; per una antenna lunge 23 m come que//a che jo sto usando b occorsa una capacitä 
di 400 pF e ho adoperato quattro condensatori in ceramica a disco in para/lelo del valore 
di 100 pF ciascuno, isolamento 8 kV; variando la lunghezza de//elemento radiante questa cape-
citä tissa dovrä essere aggřustata; raccomando di usare condensatori ceramici a disco ad 
alto isolamento poiché in quel punto scorre una tens/one e una corrente elevate specie ope-
rando in ORO 

C3 condensatore ceramico a disco da 4,7 nF, isolamento 1000 V 
C, lino a c„ ceramici a disco da 10 nF, isolamento 400 V collegati con reofori cortissimi 
j impedenza da 2,5±3 mH (reperibile alla GBC, numero catalogo 00/0498-03) 
R, 10 kn, 6 W, non induttiva 
R, 1,5 kn, 1 W, non induttiva 
R3 100(2, 1 W 
R, trimmer a carbone 25 kn. 
K relé a uno scambio di ottima qual/tä, bobina 8÷12 V. cont alto 15 A 
Per ingresso e uscita antenna usare connettori tipo S0239 femmine, e tipo PL259 maschi 

il circuito del partitore che preleva la corrente per avere l'indicazione di massima 
uscita letta dal milliameronnetro da 1 mA f.s. dovrà essere racchiuso in una pic-
cola scatoletta di alluminio e rigorosamente schermato; il collegamento tra RI 
e l"ingresso di antenna dovrà essere cortissimo, quindi convert-a fissare la scato-
letta contenente il partitore il più vicino possibile a S0239 di ingresso antenna. 
Tutto l'accordatore sarà contenuto dentro un box Teko di 250 x 105 x 155 mm che 
verrà collegato a una buona presa di terra. 
Se il medesirno dovesse essere fissato all'esterno sotto una gronda ë consi-
gliabile stuccare con stucco metallic° le sue giunture in modo da renderlo 
stagno. 
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Long Wire di dimensioni ridotte per 10-15-20-40-80 m 

Switch elettronico trasmissione ricezione con follower 

II doppio triodo 12AU7 impiegato in questo circuito svolge due funzioni: separa 
l'antenna dal ricevitore sostituendo perfettamente il contatto meccanico del relé 
di antenna che assai spesso é motivo di contatti non perfetti. 

r 

t4,4 1/2',2(17 

47pF 2 aelrna ®_11 

= lf-10 

17)nFl 

_L 
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lOnF 
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32x.1F 1.7J32,uF 

_t 

lOnF 1k0 

Ve 
mezzo 

12AU7 

10nF 

RG58t.1 

2,9nH 

far pastare uno schema 
sa(clato a massa Ira i 
piedini Set come da 
schizzo. 

L, 52 spire filo di rame srna/tato QS 0,6 mm avvolte spaziate di 0,6 mm su tubo di bachelite 
18 mm, lunghezza 6,50 cm, presa alla 35 spire per 20 m, a 43 e 1/2 spire per 15 m, e alla 

46 e 1/2 spira per 10 m, cominciando a contare dal lato massa; per avvolgere questa bobina in 
modo pulito e uniforme converrà fare un doppio avvolgimento filo rame CD 0,6 mm ben teso 
quindi svolgerne uno e bloccare que/lo rimasto con collante idoneo a tale lavoro, lasciare sec-
care bene il collante, quindi fare le tre prese come sopra indicato, rimovendo prima con una 
lametta collante e small° 

C, var/ab//e ad aria da 140 pF 

T, trasformatore di alimentazione, primario 220 V, secondario AT 125 V, 18 mA, secondario BT 
12,6 V, 0,8 A; avremo cosi a disposizione circa 18 V in corrente continua per i servizi dell'ac-
cordatore telecomandato. 

Osservando il circuito si noterä che quando la griglia controllo di VIA viene forte-
mente polarizzata dalla radiofrequenza presente in antenna, la valvola si interdice 
e il ricevitore rimarrä separato dall'antenna e si zittirä. 
In ricezione, venendo a mancare la tensione di polarizzazione, la valvola funzio-
nerä come amplificatrice di antenna ottenendo un guadagno di circa 20 dB. Gib 
si renderä assai utile specie sulle gamme 10-15-20 m, ove deboli segnalini captati 
dall'antenna verranno amplificati e giungeranno alio stadio BF del ricevitore con 
maggiore intensitä non modificando eccessivamente il rapporto segnale/disturbo. 
Raccomando di realizzare la parte AF del montaggio in un piccolo minibox di 
alluminio e schermare la valvola 12AU7. 
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Long Wire di dimensioni ridotte per 10-15-2040-80 m 

Filtro soppressore a f requenza variabile 

Dulcis in fundo, vi presento lo schema di un filtro BF da me recentemente rea-
lizzato e che si i rivelato utilissimo nell'ascolto di stazioni in HF migliorandone 
sensibilmente la ricezione, attenuando notevolmente il ORM di stazioni prossime 
al canale che interessa ricevere. 

II montaggio è di semplice e facilissima realizzazione, troverete tutti i dati alle 
pagine 1040 e 1041 di cq n. 6, giugno 1977, in un articolo del dottor Marino Mi-
celi, I4SN, al quale, tramite cq, giungano i miei sentiti ringraziamenti e molti 51 
per averci dato per una ennesima volta la possibilità di sperimentare apparec-
chiature per gli OM da lui progettate e che si sono sempre dimostrate perfette 
e utilissime ai radioamatori. 
Certo di aver fatto cosa gradita auguro buon lavoro a tutti ritenendomi a dispo-
sizione di quanti desidereranno eventuali chiarimenti. 

-4111111.- .-411111.-

centro 
elettronlco 
blůcoiil 

AY38500 L. 12.000 
Led rossi L. 150 
Led verdi L. 200 
FND70 o FND500 L. 1.500 

TIP 33 o 34 L. 800 
TIP 110 o 115 o 117 L. 1.000 
TIP 120 o 125 o 126 L. 1.200 
MJ2501 o 3001 L. 2.200 
MM5311 o 5314 L. 8.500 

via della 

giuliana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

OROLOGIO T.1003 
MK5009 
95H90 
2SC1307 

2N1711 
2N4427 
2N3819 
L005 reg. 5V 
UAA170 

Saldatori a pistola 25 W 

Saldatori a pistola 100 W 

Saldatore a pistola doppia punta e doPPIO 
25-100 W 

Saldatore a pistola Philips 100 W 

Saldatore stilo Philips 25-30 W 

Saldatore Philips doppio watt. 25-50 W 

Saldatore Philips con succhiastagno 

L. 5.000 

L. 6.000 

vvattaggio 
L. 7.000 

L. 8.000 

L. 5.500 

L. 7.000 

L. 9.500 

UAA180 L. 3.000 

NE555 L. 600 
NE556 L. 1.000 
9368 L. 1.500 
SN76131 L. 1.000 
SN7490 L. 700 
CA3089 L. 1.400 
TDA1200 L. 1.400 

L. 16.000 TDA2020 L. 3.000 
L. 10.000 ICL8038 L. 4.000 
L. 10.000 LM381 L. 2.000 
L. 6.500 LM1458 L. 1.200 

L. 250 MA741 L. 600 
L. 900 MA723 L. 600 
L. 500 AF279 L 600 
L. 1.500 AF280 L. 600 
L. 3.000 Regolatori 1 Amp L. 1.200 

Amplificatori da 2 W BF 

Amplificatori da 4 W BF 

Amplificatore da 50 W 

Preamplificatore Stereo 

Alimentatore da 2.5 A stab. 

Amplificatore per TV 42 dB 

Amplificatori per TV 30 dB 

L. 2.000 

L. 2.500 

L. 15.000 

L. 15.000 

L. 9.000 

L. 18.500 

L. 16.500 



Stato dei programmi in corso 
e nuovi annunci 

Ricordiamo i programmi in corso e gil articoli relativi giä annunciati: 

OM: qualcosa di nuovo 

maggio 1978 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

Guerrino Berci 
Elio Bianchi 
F. Barbareschi 
Carlo Ciapetti 
Guerrino Berci 

Filippo Pipitone 

Guerrino Berci 

Alvaro Gasparini 

Guerrino Berci 

progetto starfighter 

maggio 1978 

luglio 

Due esempi tra j più funzionali moltiplicatori di frequenza 

Un Noise Blanker per lo XR1001 
Miscelatore per la gamma 15-20 e 40-80 m 

Un rotore che é « una chicca » 
Alcune importanti note sui balun, adattatori di impedenza 
e simmetrizzatori 

VFO programmabile 
mese a sorpresa 

Lettura diretta della frequenza di ricezione 
con un frequenzimetro tradizionale 
Riconoscimento automatico variabile per caratteri RTTY 

Considerazioni ed esempio pratico sulla progettazione di una media 
frequenza per NBFM 

Walter Medri Sincronismi (2' parte) 

Walter Medri 

W il suono! 

maggio 1978 

giugno 

luglio 

agosto 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 
gennaio 1979 
febbraio 

Renato Borromei 

Renato Borromei 

Paolo Bozzòla 

Renato Borromei 

Renato Borromei 

Renato Borromei 

Sergio Cattò 
Renato Borromei 
Renato Borromei 

La macchina fotografica - Conclusioni 

Come rendere «attive » e nostre casse acustiche ovvero come realiz-
zare con modica spesa un crossover elettronico a due e a tre vie 
Amplificatori finali da 20 e 40 W MIS da utilizzare insieme al crossover 
elettronico 
La musica elettronica oggi 

mese a sorpresa 
Aggiungiamo al nostro preamplificatore un amplificatore da pochi watt 
onde ascoltare « in pace » la musica in cuffia 

Per gli esigenti: un sofisticato equalizzatore d'ambiente a mezza ottava e 
con possibilità di intervenire su ciascuna frequenza di centro banda 
Un millivoltmetro, e suo impiego anche come misuratore di rumore in 
un apparecchio 

Consigli pratici per le riprese sonore 
Un generatore di BF 
Come collegare «a ponte» dei finali di potenza onde ottenere più di 
100 W RNS 
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— Stato del programmš in corso e nuovi annunct 

strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

maggio 1978 

giugno 

luglio 

Giacomo Bovio 
Corradino Di Pietro 
M. Corinaldesi 
Gaetano Rasa 
Giovanni Artini 
Fabio Donadio 
Marino Miceli 

agosto 
settembre Corradino Di Pietro 
ot-tobre Giuseppe Beltrami 

Frequenzimetro per BF 
Riparliamo del Tester 

Generatore di segnali BF 
Alimentatore da laboratorio 

Static Converter DC to DC 
Lo stabilizzatore shunt 
Milliamperometri a varie portate e resistenza interna 
mese a sorpresa 
Riparazioni in un circuito audio 
Un multimetro digitale 

VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA 

Riprende sul prossimo numero dopo la necessaria riorganizzazione del programma, sconvolto dal successo 
superiore ad ogni aspettativa. 
Appunto sul n. 5 Paolo Boizäla fara il punto di quanto finora svolto, della situazione in essere, e del 
conseguente futuro del programma. 

MUSICOMPUTER 

Prosegue indisturbato, contornato dagli applausi e dalle incitazioni del suo sempre più vasto pubblico. 

ELETTRONICA 2000 

Progetto ic Alfa Omega « e Programma « zoom » proseguono come annunciato. 

Idem per 

operazione ascolto - la linea blu 

Fin qui programmi e progetti giä in corso, cui si affiancano aleune note rubriche 
(La pagina dei pierini, PRIMO APPLAUSO, quiz, Santiago 9+, sperimentare) e 
alcune linee « di articoli (Digitalizzatore, surplus). 

Da qui all'estate un autentico fuoco d'artificio di annunci illuminera il giä brillante 
panorama: cg elettronica i la più viva e creativa rivista elettronica italiana, e an-
cora una volta non deluderä le sue decine di migliaia di Letton! 
Tra le tante novitä nel cassetto, annunceremo a rotazione nei prossimi mesi un 
nuovo magnifico programma dedicato ai microprocessori con un po' di teoria 
(Marincola), applicazioni pratiche (Becattini) e un progetto didattico (Boarino). 
Annunceremo anche un nuovo progetto nell'area del radioascolto, curato da 
Ubaldo Mazzoncini, una serie di articoli della linea LINCE-àbakos dedicata al cal-
colo elettronico, un'altra serie di articoli dedicati ai principianti e curata da Giusep-
pe Aldo Prizzi. 
E non basta! Abbiamo tante idee e tanto materiale giä disponibile che, se i costi 
ce lo consentissero, potremmo fare una rivista di 400 pagine tutti i mesi! Ma 
non crediate che non ci stiamo pensando, o che non stiamo pensando comungue 
al futuro! 
Cose da pazzi vedrete! 

AVANTI con cq elettronica 
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Tele-radiocomando 
a codice sequenziale variabile 

ing. Alvaro Gasparini 

In tempi in cui tutto ě digitalizzato » non poteva mancare un telecomando digi-
tale codificabile. 
Non si tratta di un errore, ho detto proprio telecomando poiché qui viene presen-
tata solo la parte di codifica e decodifica di questo apparato, che io ho aobrnato 
a una nornnalissima coppia di radiotelefoni ottenendo un ottimo radiocomando per 
un apricancello. 
lnfatti, di schemi digitali per radiocomandi ne sono apparsi diversi, ma lo scopo 
di questo articolo é di dare lo spunto per idee diverse e spingere lo sperimenta-
tore a realizzare apparecchiature sempre più avanzate. 
Coroe avrete capito, non è necessario smontare due radiotelefoni per costruire 
questo apparato, ma ě possibile, con poche modifiche, usare quale mezzo trasmis-
sivo la linea telefonica o addirittura la rete luce, nell'ambito di poche centinaia 
di metri e sempreché nella stessa non esistano forti disturbi 
Chi poi lavora giä con i microprocessori e simili, poträ, con lo stesso circuito, 
realizzare un semplice sistema per leggere i dati a distanza o registrarli su un 
mangianastri e poi rileggerli. 
Vediamo dunque lo schema a blocchi da cul si potranno ricavare le versioni 
modificate adatte ai van i usi. 
II tutto si compone praticamente di un convertitore parallelo-serie e di un modula-
tore per la parte trasmissione, e di un demodulatore e un convertitore serie-
parallelo per la parte ricezione (figura 1). 

Px 

decoder 

shift 

oscillotore 
sincronczatore 

offuatore 
RC 

Peet',Itere 
dal) 

figura 1 

Come si vede in figura 2, il trasmettitore dati i costituito da pochi pezzi: quattro 
integrati e un transistor più altra nninutaglia. 
I dati da leggere (freccia grossa nello schema a blocchi) sono presenti contempo-
raneamente su otto fill e possono provenire da convertitori analogico-digitali o 
anche essere fissati una volta per tutte tramite dei ponticelli sul circuito stampato. 
Tali dati vengono presentati in permanenza agli ingressi parallelo di uno shift-regi-
ster tipo SN74165 (X3) o equivalente. Naturalmente nel caso di dati variabili, la 
loro permanenza agli ingressi dello shift deve essere sufficientemente lunga da 
permetterne la trasmissione. II 74165 é dotato, tra l'altro, di ingressi per il clock, 
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— Tele-radiocomando a codice sequenziale variabile 

per l'abilitazione del clock e per l'abilitazione alla lettura (rispettivamente pins 2, 
14, e 15). II clock i un'onda quadra fornita dal notissimo NE555 (X,) che va a 
interessare, oltre al lo shift, anche un SN7490 (X2). 

• SV 

Trosmelhfore 

• 5V 

I  R.) 
300i1 

5 Vo—s 
R, 

4,7kü 
2N1304. 
2N7613 
PCC 

74765 

ASCO E 

dot, mgresso 

SO n 

—OE).14Gr— OEY, 
4,75a NESSS SO I) 

111— 

C, 
60on lohb-

figura 2 

Dunque, a ogni impulso di clock presente sul pin 2, lo shift fa slittare in avanti il 
contenuto dei suai flip-flops, presentando all'uscita (pin 9) i dati memorizzati e 
realizzando cosi la conversione parallelo-serie. 
E' chiara che dopo otto impulsi di clock (tanti sono i flip-flops dello shift) tutti 
i dati cancati sono stati <. sputati fuori Frattanto il 7490 ha contato fino a 8, e 
al nono impulso porta a 1 l'uscita D (pin 11). Quest() 1 logico dä l'abilitazione a 
caricare altri otto dati agli ingressi del 74165 e contemporaneamente, tramite un 
transistor che funge da invertitore, presenta uno 0 al pin 1 bloccando l'ingresso 
del clock. 
Tale situazione di lettura dati permane finché il 7490 non ha contato il nono e il 
decimo impulso di clock, dopodiche si resetta portando tutte le uscite a zero e 
rimettendo il sistema nella condizione iniziale di trasmissione dati. Da notare che 
cosi facendo abbiamo una durata di trasmissione pari a dieci impulsi di clock 
con 8/10 di trasmissione effettiva e 2/10 di riposo, cosa che pub essore utile 
a separare i vah gruppi di dati in fase di ricezione. 
Altra particolaritä da tenere presente ě il fatto di poter collegare più shifts in serie 
per trasmettere più di otto bits, sfruttando il piedino 10 come illustrato in figura 3, 
e modificando opportunamente il contatore. 

Y.> 

ii Ili 11 
A. 8, COE A e, C2 DOE cOE ¡OE, 

figura 3 

Ad esempio, per trasmettere sedici bits occorre usare due shifts in serie ed 
sufficiente sostituire il. 7490 con un 7493 e una porta 7421. 
La frequenza del clock ä variabile entro limiti abbastania ampi tramite il gruppo 
RC dell'oscillatore, nel mio prototipo era bassa, intorno ai 100 Hz, in quanto 
dovevo trasmettere una configurazione fissa, ma riel caso di dati variabili sarä 
bene tenerla alquanto più elevata. 
L'uscita dello shift cörnanda, tramite un trimmer che ne regala lo sbandamento, 
un oscillatore comandato in tensione, ancora un NE555 (X4); R7, R8, 02 permettono 
di centrarsi sulla frequenza alta (tenendo appeso il piedino 5 del NE555). Poi con 
lo stesso piedino a massa e tramite R6 Si regala la frequenza bassa. Con i valor 
sullo schema avevo 1300.+900 Hz. 
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Tele-radiocomando a codice sequenziale variabile — 

E finalmente l'uscita viene inviata sulla linea di trasmissione, con un piccolo alto-
parlante alla cornetta del telefono o, come si vede dalle foto, al posto del mike 
di un radiotelefono OE, cannibalizzato ». 
Poiche l'uscita del 555 é robusta, 
bisogna tenere il controllo di volu-
me quasi al minima. Se l'altoparlan-
te del radiotelefono funge da mi-
cro, come quasi sempre, si pub in-
serire il nastro segnale, tramite un 
condensatore, direttamente in pa-
rallelo alla stesso ottenendo una in-
dicazione udibile e di notevole effet-
to di quanto stiamo trasmettendo. 
L'alimentazione di questo primo 
blocco pub essere ottenuta diretta-
mente dalle pile del radiotelefono 
tramite un regolatore L129 e un con-
densatore di filtro. 
Supponiamo di essere riusciti a irradiare questo segnale 
proprio FSK molto stabile grazie agil integrati) e veniamo alla 
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(che è un vero e 
ricezione (figura 4). 

ligura 4 

Per rimanere in tema di radioconnando preleviamo i toni trasmessi dal modula-
tore, dalla presa jack del radiotelefono e, tramite un trasformatore d'uscita mon-
tato al contrario (secondario 8 s2 al jack e primario 2÷5 ks) al demodulatore) li 
portiamo a due PLL (Phase Locked Loop) del tipo NE567 (X, e X6). 
Tali integrati contengono all'interno un comparatore di fase che porta a zero 
l'uscita 8 quando l'oscillatore interno, la cul frequenza ë regolabile sui piedini 5, 6 
e 7, coincide con la frequenza in ingresso. 
Quindi regalando i due semifissi da 10 kn in modo da portare X5 e X6 a fun-
zionare sulle due frequenze di trasmissione otterremo che andrä 2 zero l'uscita 
8 dell'integrato regolato sulla frequenza alta quando verrä trasmesso un 1, mentre 
andrä a zero l'altro regolato sulla frequenza bassa quando verrä trasmesso uno O. 
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— Tele-radiocomando a codice sequenziale variabile 

Questi due comandi posizioneranno un flip-flop (7472 o altro) tramite il set e 
reset e presenteranno alla uscita di questo l'esatto segnale binario di par-
tenza. 
E' chiaro che si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato con un solo PLL, ma 
da prove fate risulta che cos'  il sistema ë molto più immune dai disturbi e più 
elastico nel funzionamento. 
Per tarare questo circuito, che ë un po' il cuore del sistema, sarebbe necessario 
un oscilloscopio, ma ci si puč arrangiare anche con due led (e relativa resistenza 
di limitazione corrente) connettendoli alle uscite dei PLL e regolando i potenzio-
nnetri sul lampeggiare degli stessi (i led, non i Pa!). 

A questo punto abbiamo la nostra stringa di bits che possono essere inviati diret-
tamente al sistema utilizzatore tenendo presente che un semplice sincronismo 
pug esere ottenuto inviando sempre il primo bit positivo e sfruttandolo in rice-
zione assieme al « gap finale. 
Nei prototipo veniva utilizzato un semplice sistema di riconoscinnento del tipo 
giä presentato su queste pagine in relazione a sistemi automatici per telescriventi 
e che quindi non approfonditò (figura 5). 
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figura 5 

Diodi al silicio qualsiasi 
Condensatori elettrolitici al tantalio. 
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Tele-radiocornando a codice sequenziale variabile 

Praticamente uno shift viene caricato con l'informazione seriale di cul sopra, 
tramite un clock di frequenza uguale a quella di trasmissione (X9) sincronizzato 
da un monostabile (X8) in modo che il fronte di salita del clock capiti qualche mil-
lisecondo dopo il fronte di salita dei bits ricevuti. 
A questo punto disponiamo dei bits parallelo per uso in sistemi di controllo ed 
elaborazione. 
Nel prototipo, progettato per uso apricancello o radiocomando in genere, la confl-
gurazione dei dati trasmessi ë fissa e diversa per ogni apparato. 11 riconoscimento 
del « codice viene ottenuto in maniera semplicissima rilevando tramite un 7430 
gil zen i o gil uno relativi al codice. Poiche l'uscita (pin 8) del 7430 diviene bassa 
per tutta la durata di un clock, quando é ricevuta una configurazione esatta e poi-
ché tale segnale si ripete con frequenza 1/10 di clock in quanto con tale fre-
quenza vengono trasmesse [e configurazioni, viene usato un semplice sistema 
di conteggio abilitato da un monostabile che verifica se in un tempo pari a circa 
60+70 clocks vengono rilevati almeno cinque segnali di riconoscimento esatto. 
In tal modo si evita che segnali spurii o anche disturbi possano in qualche modo 
far scattare il sistema, casa non probabile, ma sempre possibile come insegna 
la teoria delle probabilitä (e tanto più vera se avrete tarato mall i PLL). Natural-
mente questo sistema ë valido nel caso si debba usare il tele-radio-comando in 
applicazioni a elevate affidabilitä altrimenti si possono risparmiare gil ultimi due 
integrati (X 14 e X15 ). Notiamo che il sistema ricevitore permette una semplice 
sincronizzazione di velocitä sui dati ricevuti, ma non ne controlla l'esattezza né 
tantomeno la posizione. I due problemi non provocano inconvenienti di sorta nel 
sistema di radiocomando, ma possono diventare più importanti in applicazioni 
diverse. 

Diciamo subito perciò che per risolvere il primo problema é sufficiente aggiungere 
il classico « bit di paritä n con il relativo circuito sia in trasmissione che in rice-
zione. Non mi dilungo a spiegare cosa sia e come funzioni supponendo che lo 
sperimentatore che ha di questi problemi sia giä smaliziato, ricordo soltanto che 
dovrebbe esserci un integrato appositamente costruito per l'aggiunta e la rivela-
zione del bit di paritä. 
Per il secondo problema occorre aggiungere una informazione in più, per esempio 
in sistemi va filo relativi a microelaboratori una « richiesta dato « che dal rice-
vitore vada al trasmettitore inibendo o meno X2 (pins 2, 3), oppure in altri casi 
con un « avviso di inizio dato tramite una frequenza particolare e sfruttando l'u-
scita 11 del contatore X2. 
E con questo spero di aver dato materiale di lavoro o di spunto a tutti coloro 
che si interessano di bits e simili e resto a disposizione, tramite cq, di quanti 
abbiano domande, problem', incertezze su quanto sopra. ze ü ü 

cq elettronica 
la rivista per il principiante 
che j tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi troyano 
tanti argonnenti al loro livello 
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Comment', studio, realizzazione, di alcuni semafori alio stato solido 

L'elettronica nel traffico 

Ing. Giuseppe Aldo Prizzi 

Penso sia bene iniziare questa esposizione di alcuni layon i sull'argomento, esponen-
do alcuni fatti, che ne rappresentano un po' la genesi. 
Nel CFP ENAIP di Trieste si svolgono — come giä sa chi ha avuto occasione di 
leggere miei articoli — diversi corsi nel settore elettronico: nel 1977 i corsi di 
elettronica si sono articolati su due sezioni, alle quail si unisce quella radio-TV. 
Le due sezioni, presenti per la prima volta nel nostro centro di formazione profes-
sionale, sono diversificate per contenuto all'ultimo anno del ciclo formativo, quello 
di specializzazione. 
La sezione B continuerä, con diversa accentuazione, la nostra ormai tradizionale 
specializzazione in elettronica industriale, mentre alla sezione A toccherä il diffi-
cile compito di affrontare studi e realizzazioni relative ai microprocessori. 
Perché ho iniziato con quella — pur sommaria — panoramica, che, immagino, molti 
giudicheranno pura propaganda? 
Intanto tranquillizzatevi, non si gioca a camuffare pubblicitä tra le righe di un arti-
colo tecnico, tanto é vero che la nostra iniziativa a Trieste ha tanto successo che 
il numero degli aspiranti supera di più del 40 90 quello dei> posti disponibili. 
Ci sono due esigenze, invece, che mi hanno spinto a un simile « attacco prima, 
quella, sempre legittima, dell'informazione; poi quella derivante dal fatto che l'oc-
oasione alio studio dei circuiti che verrò esponendo si ě sviluppata nell'ambito del 
corso per elettronioi concluso lo scorso anno scolastico, del quale anzi può costi-
tuire uri indicatore relativo alla capacité tecnica sviluppata dagli allievi. 
Tutto i cominciato quando, nel corso dello studio, abbiamo affrontato i circuiti se-
quenziali, e quelli combinatorii. 
Non so se ricordiate cosa sono, certo meriterebbero l'onore di un paio (e anche 
più) di articoli, per essere ben diffusi. 
Tra gil esempi — studiati con relé elettromagnetici — a un certo punto, c'era an-
che lo studio di un semaforo, con circuiti di blocco, e tutti gli ammennicoli neces-
sari. 
E quell'aggeggio utilizzava una miriade di relé. Quale migliore occasione per intro-
durre il discorso sui relé solidi e sulla vera minimizzazione che essi consentono? 
Secondo la nostra prassi, si abbina la teoria alla pratica. 

Ed ecco: sorpresa! un semaforo desunto da altra pubblicazione non funziona. 

Costernazione, momentanea, ma reale del sottoscritto, che si salva in corner pro-
ponendo agil allievi di ricercare il motivo di questo insuccesso: ed ecco. Alfredo 
e Carletto, separatannente, ma non per questo meno meritevoli, scoprono l'arcano: 
il circuito di avviamento automatico non funziona. 
Cioé: il ciclo parte, come descritto nell'articolo citato, si compie un «giro» com-
pleto, poi tutto si blocca. 
Precisiamo: bravi Alfredo e Carlo, ma l'analisi l'hanno condotta nel laboratorio di 
elettronica di base, eccezionalmente strumentato. 
Per concludere, C, non si scarica regolarmente, e il ciclo non si può compiere (a 
prescindere dal fatto che non sono dati i valor limite di 04, e nemmeno quell° 
consigliato). 
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L'aggiunta di un resistore (vedi figura 1) accanto a un capacitare del valore di 
30 p,F risolve tutto. 

Vista dal lato rame del sema/oro commentato nella prima parte dell'articolo, e la cui modifica 
appare in figura I. 

Rs 

Rd Rd 

R, 

R6 

Cs 

C6 

figura 

Serna/oro allo stalo solido 
(vedi testo), 
con modifiche apport ate 
al circuito di avviamento automatico. 

A questo punto, l'appetito vien mangiando. 

Sotto con l'analisi dei diversi tipi di semafori: da quello più semplice in poi. In 
questo articolo (senza pretesa di esaurire l'argomento!) Vi presentiamo i due più 
significativi nati dalle elucubrazioni comuni insegnante-allievi nello svolgersi del 
corso. 
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Premessa comune 

I temporizzatori formanti un anello chiuso, che sono alla base dell'articolo giä ci-
tato, hanno fornito lo spunto per proporre alla meditazione degli allievi il problema 
dei semafori. 
Tale problema é interessante e tipico perché presenta un'apparecchiatura di fun-
zionamento visibile ben noto, in cui a prima vista si riscontrano le seguenti ca-
ratteristiche e condizioni; 

a) Ripetizione ciclica del programma; 
a) Ciclo del programma di tipo complesso, per quanto segue; 
c) li ciclo é formato dall'accensione e spegnimento di segnalatori con temi diversi: 
d) Esistono i seguenti vincou i (dando l'indice 1 ai segnalatori su di una strada, 
quello 2 a quelli siti nella strada che incrocia, i simboli R, G, V rispettivamente ai 
colori rosso, giallo, verde degli indicatori): 

d.1) quando R1 é attivato, non potra essere attivato R2; 
dovrä essere attivato V2; 
poträ essere attivato G2; 

d.2) quando é attivato R2 per gli altri segnalatori si ripetono i vincou i d.1 scam-
blando esclusivamente i simboli di localizzazione; 

d.3) quando ě attivato V1 non dovrä essere attivato V2; 
non dovrä essere attivato R1; 
poträ essere attivato. G1: 

d.4) quando ë attivato V2 per gli altri segnalatori si ripetono i vincou i d.3 scam-
biando esclusivamente i simboli di localizzazione; 
e) Normalmente i tempi di accensione di G sono più brevi di quelli del suo V; 
e.1) ai segnali R, G, V sono affidati i consueti significati di permesso o di interdi-
zione al traffico; 
f) La tavola degli stati degli indicatori ě la seguente, durante un intero ciclo: 

tempo R1 G1 V1 R2 G2 V2 

dall'inizio (to) fino a t, 

da t, a t2 o o o 1 1 

da t2 a t3 o o I 1 o o 

da to a t, o 1 
da t, a t, 1 o o o o 1 come per il tratto to-ti 

In base a tali assunti, avevamo impostato lo studio di un semaforo a relé che rea-
lizzava i suddetti vincou, e che poi era stato trasformato in circuito a stato solido 
con l'uso di circuiti integrati TTL della serie SN74XX. 
A dire il vero erano stati rispettati altri due vincou i come: 
— inizio del ciclo sempre con la stessa fase; 
— lannpeggio del giallo in fase di attesa. 
Lo schema risultante é stato ben diverso da quelli che vi propongo ora, e che rap-
presentano la soluzione semplificata al problema dei circuiti semaforici. 
Se poträ interessarvi, potremmo descriverlo in un prossimo articolo. 

Le realizzazioni proposte alla vostra attenzione 

Lo schema di figura 2 rappresenta la semplificazione di quello giä più volte ri-
cordato, e che, per motivi ovvii (cioè per apportare anche un tocco di novitä) pre-
vede l'avviamento manuale; 
quello di figura 2.1, per l'esattezza mostra il circuito semaforico; 
quello di figura 2.2 invece il circuito di avviamento. 
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• SV 

RI- V2 52 Ri 

figura 2.1 

Semplice semaforo allo st ato solido. 
Manca il circuito di avviamento (vedi figura 2.2 e testo). 

al circudo di 
ovviamento 

X,, Xi, X,. X, SN7421 
C,, C3 400 pi 
C,. C, 100 tjF 
R,, R,, R,, R, 10 kn, 
R„, R,, R,,, R„ 2247 kft 
D,. D,, 0,, D, 0A95 

figura 2.2 

Circuito di avviamento manuale (uno tra tutti 
que/fi possibili - vedl testo) per il circuito 
di ligura 2.1. 

0, BC207 
R, 1 kn 
R,. R, 4,7 kn 
S deviatore a levetta o a slitta 
C, 10 pf 

Circuito di figura 2.1 dal lato rame. 
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Lo schema di figura 3 mostra una interfaccia a integrati transistori verso i led 
che assumono qui il ruolo di indicatori (e vanno benissimo nei plastici di ferro-
modellismo) mentre, con il collettore dei transistori direttamente al positivo, e 
l'emittore collegato a inseguitore, ě possibile usare lo stesso circuito per innescare 
SCR e quindi comandare lampade vere. 

•5V 

figura 3 

Interfaccia verso indicatori a led dei circuiti semafor/ci presentati nel presente articolo: per le ca-
ratteristiche vedere il testo. 

R,. R2, R3 1000 n, 
R. R„ R, 0,1 MŠ1 
R„ R„ R, 680 SI 

0,, 0,, 0, 8C207 

D, led rosso 
D2 led giallo 
D, led verde 

X, SN7404 

Vista del circuito di ligura 3 dal lato rame. 

Lo schema di figura 4, infine, mostra un circuito semaforico ad avviamento auto-
matico, ma a funzionamento che si basa su un principio completamente diverso: 
inutile aggiungere che é perfettamente compatibile con l'interfaccia. 
La descrizione di questi circuiti viene fatta nelle pagine che seguono. 

X, 

r 
rr 
HT 
mT , OE OE 
111'  

RI-/2 P2-0 
TT 

I 
1- t  

X 

o 

figure 4 

Circuito semalorico migliorato e basato su un lunzionamento sequenziale. 
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R, 2,2 k12 
12, 47 kn 

R, 68 11 

C,. C2 10 pí 

D„ 02, Di. D, 0A95 

X, NE555 
X, SN7490 
X, SN7442 
X, SN7420 
X, SN7400 
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Circuito di figure 4, lato rame. 

Primo circuito 

Ho ribadito più volte che esso ě il più semplice tra i circuiti semaforici di cul de-
scrivo il funzionamento. Anche quest'ultimo risulta molto semplice. 
Per semplificare poi il tutto si é pensato bene di ricorrere a un unico tipo di circuito 
integrato, e precisamente al TTL — univibratore — con la sigla SN74121. 
E' piuttosto impreciso, è vero, sui tempi lunghi, ma pensate che un automobilista 
abbia qualcosa da eccepire se, ad esempio, i rossi consecutivi su di una stessa 
strada durano una volta (sempre per esempio) 42 secondi, la volta dopo 40, quella 
dopo ancora 38, poi nuovaMente 41, e cosi via, osculando attorno al valore di 40" 
con la tolleranza di ± 2"? 
E veniamo in un modo abbastanza succinto al funzionamento dell'anello chiuso co-
stituito dai quattro multivibratori monostabili: come si nota, ogni univibratore 
connesso con l'uscita all'entrata del successivo, mentre l'entrata del primo 
pilotata dall'uscita dell'ultimo (questo non é del tutto vero, entrandoci anche il cir-
cuito di avviamento, ma di questo, visto che, a pulsante rilasciato, non esiste in-
fluenza sul semaforo vero e proprio, parleremo dopo — il pulsante, del tipo a 
deviatore ě stato nel prototipo sostituito da un deviatore a slitta). 
E' ovvio ricordare che qui primo e ultimo sono riferiti all'ordine con cui sono 
disegnati e con il quale l'avviamento li mette in circuito, in quanto, dopo l'istante 
dell'avviamento, il funzionamento si ripete eguale per ogni singolo stadio. 
Supponiamo quindi di dare corrente all'insieme: che succede? 
Capita, molto sennplicemente, che tutti i terminali d'uscita dei circuiti integrati si 
dispongano alio stato 0, e che quindi tutti i led o le lampade sono spente. 
E cosi si rimane fino a che X, non viene attivato azionando il circuito di awia-
mento. 
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Questo avviene semplicemente azionand.o il comando « S (vedere figura 2.2) per 
un istante, se del tipo a slitta o a levetta, e poi riportandolo in posizione di riposo; 
con una preve pressione se del tipo a pulsante. 
Del circuito di avviamento, sia per la sua semplicitä, sia perché ognuno pub pen-
sare di sostituirlo con altri che svolgano la medesima funzione, non ho pensato 
di dare nä fotografie, nä disegni costruttivi: fate un po' vai«. 

Interfaccia 

Al momento in cui mi sono accinto alla realizzazione del semaforo a cui ho giä avu-
to modo di accennare qualche riga più sopra, mi sono trovato di fronte a un pro-
blema: come visualizzare in maniera suggestiva il funzionamento del complesso, 
in modo che, da un lato, lo stato 1 >OE presente sul terminale d'uscita del circuito 
di comando attivasse realmente un dispositivo d'uscita. 
D'altro canto, si voleva che, con semplici modifiche (che ho giä descritto in sede 
di presentazione), il circuito proposto fosse in grado di comandare utilizzatori di 
potenza. 
lnfine era desiderio che il visualizzatore nella sua primitiva versione potesse 
servire da ripetitore di controllo del funzionamento del semaforo sia nel sistema 
di controllo centrale che nelle cassette periferiche. 
Per questo motivo si ě pensato di scartare l'accoppiamento diretto led con un 
capo a massa-pin dell'integrato, accoppiamento giä critico a causa della corrente 
richiesta dal tipo comune di led scelto e che l'integrato non ë in grado di fornire. 
Ovvia, quindi, la scelta di un'interfaccia (il che significa di un sistema compatibile 
in ingresso con l'uscita del 74121, e in uscita con il diodo utilizzato). Questo cir-
cuito é effettivamente un po' elaborato, ma rappresenta un ottimo compromesso tra 
prestazioni, ottime, e costo, sopportabile. 
Ci sono, II, per ogni linea di comando, due inverters in cascata (con lo scopo di 
assicurare la compatibilitä verso il TTL monostabile precedente, e di ripulire un 
po' il segnale rendendolo più netto), seguiti da un transistore come amplificatore 
di potenza, in EC, la cui corrente di base ä limitata da opportuno resistore in serie 
tra l'uscita del 7404 e la stessa base del BC207. 

Altra proposta 
A questo punto, mi sentivo maturo per un ulteriore passo: il circuito sequenziale. 
L'abbiamo affrontato per un motivo essenziale, che potrebbe formare il tema di 
un articolo di un centinaio di pagine: a Trieste funziona un sistema di controllo del 
traffico centralizzato, computerizzato, con sensori del traffico, onda verde, dispo-
sitivi diversi. 
Tale sistema, per quanto delicato e quindi — lo si pub ben dire! — mai del tutto 
a punto, sia per l'aggiunta di nuovi mezzi pubblici, che per l'incremento di mezzi 
privati, che per lo spostamento di fasce di utenti da un quartiere all'altro della cittä, 
che per le variazioni che sulla viabilitä portano i layon i in corso, sia con la creazione 
di nuovi sensi di scorrimento, che con le strozzature dei lavan i in corso, che con 
l'apertura al traffico di nuove arterie, é estremamente interessante, ed è un ottimo 
pretesto per discutere i sistemi elettronici integrati, autoregolati. 
In un simile sistema, per poter variare tempi, sequenze, eccetera, l'architettura 
generale deve essere quella di un clock >OE centrale, che, attraverso diversi divisori, 
diversamente progrannmabili, con possibilitä di combinazioni delle unitä elementar 
di tempo, permetta di variare entro annpi limiti i dati di funzionamento dei sema-
fori, al limite le stesse sequenze di ciclo. 
In piccolo, e senza la possibilitä di tutti i cambiamenti descritti, che però restano 
egualmente possibili per chi valesse impegnarvisi, il circuito che veniamo a de-
scrivere ripete il funzionamento che abbiamo cercato di sintetizzare. 
Certamente un'architettura no Q molto diversa da questa, per i van i ternninali, con un 
microprocessore opportunamente istruito, permetterebbe di creare un sistema di-
datticamente efficace, ma soprattutto configurabile come un simulatore di uno 
più connplesso, quale quello che agisce nella nostra cittä. 
Tale sistema fa parte dei nostri futuri progrannmi, per la sezione elettronico-nume-
rica. 
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Panoratnica dei circuoti illustrati nell'arttcolu 
Dall'alto. l'interfaccia (1/gura 3), circuoto di figure 21, circuito di figura 4. A destra, in grande, il 
circuito di figura 1 
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Descrizione 

Un circuito del tipo a clock »i normalmente costituito da un oscillatore che garan-
tisca una certa precisione, e una costanza di prestazioni adeguate ahuso che se ne 
vuol fare: dicianno che costituisce quello che in TV chiamiamo OEOE base dei tempi ». 
Ma dire clock fa molto più... sexy, dal punto di vista tecnico! 
Quindi, visto che il •malvezzo dilaga, come diceva Trilussa, ë preferibile essere tra 
i tanti che hanno torto, piuttosto che il solo ad avere ragione, e chiamiamo anche 
noi OEOE clock », quello costruito intorno al circuito integrato NE555. 
E' qui usato cáme multivibratore astabile, in funzione quindi di generatore di ca-
denze per il circuito semaforico che presentiamo. 
Un tempo accet-tabile per il periodo dell'onda quadra (o rettangolare) generata dal 
555 è dell'ordine dei 3 sec, considerando che in tal modo il ciclo semaforico com-
pleto si concluderä in 30 sec. 

Secondo la predisposizione attuata, quindi, avremo i seguenti tempi per i diversi 
segnali semaforici: 

• R1-V1 = 15 sec, nel tre terminali dei .quali si accende il G2; 
. R2-V1 = 15 sec, nei tre ternninali dei quali si accende il G1, e al termine di 
questo il ciclo riprende. 

Ovviamente, a periodi diversi, corrisponderanno durate del ciclo semaforico diverse. 
Il segnale in uscita dal clock, quindi, viene applicato a un divisore per dieci, usato 
qui come contatore C0f1 uscite in codice BCD. 
La sua tavola delda veritä (SN7490), ë riportata qui presso, ed é compatibile con 
l'ingresso, appunto in BCD, della decodifica BCD+ Decimal SN7442, che segue il 
contatore decimale nel circuito. 

Tavola - della veritě • per il circuito integrato SN7490, in logice positiva. 
Sequenza di conteggio BCD (Binary Coded Decimal) ovvero decimate scritto in codice binario 

uscita 
conteggio 

D C B A 

0 o 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 0 
3 0 0 1 1 
4 o 1 0 0 
5 0 1 0 1 
6 0 1 1 0 
7 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 
9 1 0 0 1 
10 (corne 0) 0 0 0 O 
11 (come 1) 0 0 0 1 

Dall'esame accurato della tavola della veritä di quest'ultimo, però, si scopre il fatto 
grave: l'uscita del 7442 é in logica negativa! 
Vedasi, al proposito, la tabella incriminata, riportata qui sotto: 

ingresso BCD uscita 

DCB A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
O 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
O 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
O 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

e cosi avanti, fino al termine del ciclo, dove si vede chiaramente che la cifra significative in uscita 
al 7442 ě lo - zero .OE che scorre cambiando posizione secondo un ovvio significato, appunto, posi. 
zionale. 

Questi <OE zen i », vengono inviati agli ingressi di un circuito integrato SN7420, cioè 
una doppia porta nand a quattro ingressi. 
Soltanto che, per un corretto funzionamento, io ho bisogno di cinque ingressi 
per ogni porta. 
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Si estende quindi artificialmente l'ingresso, inserendo un and a due entrate su un 
ingresso di ognuna delle porte nand considerate. 
Cuesto, a diodi, ci ha dato un bel da fare, considerato che, per avere in uscita 
un livello 1 ogni qualvolta ambedue le entrate fossero 1, e invece O quando fosse 1 
una sola entrata caso delle due entrate é banale, e poi non si verifica), il valore 
del resistore é critico: 68 1-2 (se scendiamo a 47 o 56, molto spesso il livello rimane 
sempre 0, mentre se saliamo a 82, altrettanto spesso il livello d'uscita rimane 1). 
Risolto questo circuito, che dä luogo ai tempi lunghi del ciclo semaforico, basta 
invertire il livello corrispondente all'out 4 e 9 del 7442 per disporre di 3 sec di 
giallo al termine dei tempi rosso/verde. 
Cuesta inversione si attua con una parte di un 7400 che mi trovavo tra le mani, 
ma qualunque integrato che incorpori inverter, nand, nor, in numero di almeno 
due pué essere adoprato, mentre la semplicitä di quest'uso mi esime dal descri 
verlo più approfonditamente, 

Aicuni suggerimenti 
• 

Chi vuole disporre di tempi per il giallo diversamente graduabili che nel circuito 
descritto (dove evidentemente il giallo pué essere solo un multiplo di 1/5 del 
tempo rosso/verde), poträ usare i circuiti integrati SN7492 (contatore per 12, al 
posto del 7490), e la relativa decodifica; un circuito di comnnutazione manuale 
poträ selezionare diversi tempi per i diversi segmenti del ciclo semaforico. 
Si possono anche rendere « mute « alcune parti del ciclo semaforico, per intro-
durvi frecce >OE, o altre varianti, semplicemente utilizzando una parte degli impulsi, 
su una decodifica diversa da quella del ciclo principale. 

Ancora un italiano 
al vertice mondiale RTTY! 
Siarno lieti di comunicare che, ancora una volta, il titolo di Campione del Mondo 
RTTY premia un OM italiano; e buon sangue non mente perché il vincitore ë Eliseo 
-Roberto Guidetti, I5GZS figlio del Campione del Mondo Giovanni I5KG. 
Ecco i risultati al vertice: 

10° Giant 

Nominativo punt x moltipl. x n° OSO = risultato — handicap = totale 

1° I8AA 1.126 64 148 10.665.472 8 °A, 9.812.235 
2° I3FUE 898 70 133 8.360.380 4 04. 8.025.965 
3 I5GZS 823 64 115 6.057.280 4 oic, 5.814.989 

9° Campionato del Mondo RTTY (1977) 

Nominativo BARTG DARC SARTG CARTG Giant 
punteggio 
totale ' 

1° I5GZS 20 25 30 25 22 102 
2° I3FUE 3 30 22 18 25 95 

• somma degli (n-1) risultati migliori 

I risultati completi sia del Giant che del Campionato del Mondo saranno pubblicati 
sul prossimo bollettino tecniche avanzate n. 3 che uscirä nel corrente mese di 
aprile. Chi non conoscesse il bollettino veda a pagina 119 del n. 1/78. 
Notizie più dettagliate su questa nuova significativa affermazione italiana, sul pros-
simo numero della tivista. OE 'OEJ` "OEn' 
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offerte CB 

PER CESSATA ATTIVITA" vendo stazione completa CR camp> 
sta da RX-TX Lafayette SSI375 5,15 W 23-46 ch • Rosarclro 
CTE + allrnentatora stabelizzam PG con vollmern, .1.15 V 
2.5 A regolabile . antenna G.P. f cullie volume regolabite -l-
eave RG8. Si richiedona L. 300 000. II nano con 6 rims' de vita 
e gorantito. %%Mile nel rein OTH. Trano solo con Firenze e 
provincia. 
Claudio Berli • via Donezerti 78 • Scandicci (F)) • V.1 255533 

VENDO ALIMENTATORE NUOVO 0+25V 045A con sou. 
mentino 35.000. Inollre venda alimentatore aut000struieo in 
elegantissima scatola 12.6 V 2+2,5 A. 
Andrea Crescini • Caslello 770. Venezia • 2 22176. 

PTO SIDERANDER IV 5W 23 ch, AM-SOU vendesi minim) 
L.230.000. 
Alessandro Testa • violo Beatrice MEsle 45 • Milano • 2 102) 
543368. 

RX/"TX LAFAYETTE MICRO 23, 23 canon, 5 W ottuno per chi 
ocele diventare CS vendo L. 90.000 lrattabili. alimentalore Si-1F 
12,5 V 2,5 A vendo L. 10.000. Antenna boomerang 4 sealla per 
il 115500910 su balcons L. 10.000 a chi compra lotto regalo cir-
ca 6 na di cavo 0028. Inoltre vendo due valvolc 553. una 6147. 
una 607 quasi nueve • varlabile aria 25 pF nuovo L. ;0.000. 

potenziometro mulligirl fa kf) • bobino aereo AM nuovi 
L. 2.000. Tratto solo con Torino. 
Roberto Nada -eia del Mille 30 • Torino -30005571 (ore 20 • 
.21.301. 

VENDO TENKO M80 23 ch SSO 0W AM 15 058 conic 'moo° 
L. 250000 Irattabili. Permuto con RS decametriche o TRX 
tlecametriche. 
Giovanni Lazazzera • Zacchilli 13 • Fabriono (ANI • V 4642 
loro alliciol. 

LAFAYETTE HB 640 NUOVO Lenora in garaireia. 40 canal) CO. 
sistema PLL con antenna 1/4 lenila vondo L 100 000. Radio-
comando Grundig Vorroprop 6 comploto come nueve vende 
L. 190.000. Ricevitore Marc de mobile per i 144 MHz a VEO 
e 1 t canall a sole L. 50.000. Convener SSE per rieevitore 
Gralndig Satellit L. 10.000, 
Giuseppe COmpestrini • via Orinen 62 • OressanOne 100) • 
V (04721 24146 

VENDO VERA OCCASIONE. ricottas:1. 03 46 eh SSC nuovo 
ancora imballato a solo L. 125.030. con garanzia. L'aPearato 
si pub ',odor° c provarc retie are zorali. 
Davide Grippa • via Verdi 5 • Lornagna (COI • VA (0361 58251 
lore scroll). 

TRASLOCO sil altre trequenze e svendo• Tcrika 46 Of 40 ch /110 
7,8 W input L. 150.000 trattabili 311Cirfla ripe Startduslor aloi 
usala L. 24.000 22 m cavo 0055 niel "'solo L. 4 803 RoS•veatt• 
'metro, mod percontuale, nesuratoro di campo. Took° L. 20.000 
VFO 200 ch per baraCco di cui sopra L. 30 000 Micro pream• 
pli L. 20000. Scorn per chi acquista Oar Ci en apparecchio. 
Marcello Minetti • via Bersaglien del Po • Ferrara. 

CEDO PTO PACE mod. 123 • 28 ch ornologato e VFO per 
detlo da 1 MHz. apparaio in gamma acquistato nell'otto. 
bre 77. Pert Oro loozionarnento. Mai aperto! Prezzo onosro 
al bene intenzinnati. 
Romolo De Livio cjo ICR • piazza S. Francesco fir Paola 9 • 
Roma. 

PALOMAR SKIPPER 300. Amplificatore encore 25.30 taldli. 
350W out AM 550 SSEI! preamplificatore d'anrenne. 4 tub' 
G.E. 8950. Crane nuovo L. 220.000. Trat:o sole di persona 
Giorgio Fontana • via A. Bolier 31 • Martignano ITN) • V 
07113. 

GENERATORE DI SEGNALI R.F. Marcelo me/vilo TF 1077/1 
peril essionale. usato funzionontc. modulazoine FM to AM) 
gomme da 18,7 MHz a 102.5 MHz con attenuctore peclossro! 
!laic a pistone da 0.2 W a 200 inV are scope reolizzo 
L. 100 000. ()Imo per Amerman, TX-RD CB. 
Luciano Bedell' . via C. da Sosia 9 • C.ruscllo B. (MI) • 
2 9270803. 

--
CEDO TOKAI PW5024 alimentatoro 5. 516 V dc meani-
e(' antenna hnearc ‚COW a L 250 K. °pour° comblo con 
transceiver 144 I46 MHz. FM AM - S68 511110nra curare. 
everitualmcnte congueghando (solo Toscana). 
Vasco Mezzani • ana G:ovannella 56 • Agliana (PM 

SOMMERKAMP T55632 DX portatile 32 ch 5W nuovess-rno 
vendo a L 160.000 non trattabili. Preamplilicatore mien-dome° 
Amnon UK172 funzionante L. 10 CCO4 s s.p. lauto CW automa-
tic,' 05850 L. 10.000+s.s.p Manuoli in lIngua itäliana per 
ICOM IC211E • IC245E vendo a L. 3.000 cadaune A sop. 
Gabriele • Milano V 102) 5482917. 

VENDO HINNO.HIT CB-292 serninuovo 50 canali quarzati e 
preamplificato a relais incorporels. Midlnd 13.8838 nuovo con 
Delta Tune NB c Rosman', incorperato. UFO per detto auto-
alimentarc stabdissimo trequenza 26.505 a 28895 motto yen 
Roma e Lazio. 

LI...Palm:Ali • V (061 5406369 (ore 14 - 211. 

Coloro che desiderano 
efiettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C) copyright cq elettronica 1978 

VENDO STAZIONE COMPLETA CB RTX Catalina 3- 00E. VFO 
o varicap. preamplificatere tfontonna ZG, alonentatorc CDC 
antenna onda it meta re °nano man° mai manernessoi 
prozzi da ocameirsi. 
Guido Nicola • 'dole Preinuda 12 - Milano •00 780157 

VENDO SHE CONSULE It 23 ch AM 46 ch SSIT a L. 260000. 
Piero Ponipili • vra Tunisi 91 • Torino • V, (011) 670572. 

VENDO RICETRASMETTITORE CO nearca Tooke, roodello OX 
46 <beano'. 5 W cnn rosenetro o inattmotro incorporate. online 
Condizioni a L 170.000. Inoltre vendo Ironing °louder, Lima 
completo di ogee sua pane a L. 12.000. Pagamento contras. 
sagely. 
Provo Pe:Ma - via Emarbse 32 • St. Vincent (AO) - 00 0165) 
45109 (ore pomeriggiol.  

POLMAR UX 2000 23 can CB 5W complete!' di -rnicrolono un 
mese dr vile redo a L. 85.000. MIcroleao Yoesu YI3844 Oa 
racole nuovo irnballato code a L. 30.000. RTX 155,170 MI-14 
IOW eon rnicrolono cedo a L. 160.000 utilc per uso nautico. 
Eventualmente carnbin con telecamera TV. 
Mauro Pavan' • corso Francia 113 • Collegno (TO) • V (011) 
7894025. 

PRATICAMENTE COME NUOVI e mar nionornessl codo, cop-
pia ricetrans CB Honcho 65C porialdi 6 canai , a quarzati 
su ego' appears...Mo. 4 antcnne. 2 rigid° e 2 11°8SO:tile. !mi-
tre rIcolmeancitilore CB base boa e 'noble. Sommerkamp 
066600, IOW 60 canali. coroplciamonle quarzate. chiamata 
0111 sguelch. nano solo dr persona. Prove e onformazoini. 
Silvio Venom • vet Cassiodoro 5 • Milano • V 46130 
(ere 21). 

COPPIA RAOIOTELEFONI Tokai mod. TC2000 5W 6 ch oseli 
pochissimo vendo nuglior olteeeeile. 
Giorgio Minelli - corso U Sovietica 91 • Torino - V 631978. 

VENDO PONY CB 74 6 cf. 5 W quarzati L. 20000. antenna G.P. 
da camp° non carcela ielescooica L. 30.000 ciao 5 ell Cave 
RG58 antenna Lafayette da grondaiena auto L. 10.000 lutta 
in blocco L. 90 000 con °memo mini rosmetro SE-406 e 
boomerang da balcone con cavo. 
Stelann Colonel • piazza Rivoli 7 - Torino • ̀42 763683 

•!-• 
STAZIONE CC IN BLOCCO: Pace 143 5 tV 23 ch . lineare 
AM-SEE 12V 50W IAM) g. Adallatore ROS - 25 ni cavo 
RC 58/U con connote.' GP %MAI Sigma 3 radian il two 
a 170 kilohre. Evenroainrcn10 ancirc ahmontalare slabrlimato 
Irr01. ADS 0,20 V. 5 A conialui. aulepreleltn. disgiontOre ter-
mice. amperOmelto e vollinotto a 50 krinlire. Disposto Came' 
con generator) 220-,12 V ups MASE SO3 e ;Mini ce Brooch 
compressori aria Cole COnguagli .4 0 -. 
Agatioo Condorent - via Pismo 1551F3/8 il • Roma • V (06) 
256719. 

VFO 37 MHz, option,. 37.3d 38.6 MHz (130 candi'). Ainia• 
reschio veraniente Stabile nOn aUtOCOStruito nuovo (aerobe 
mai usare. solo tcloietlo senza scatole L. 10.000, 
Nicola Perrene • via Torre AO • S. Maria C (CE). 
VENDO COMPLESSO STEREO comparto .110 seine-
nizzatote OMOL•FM stereo + riprOdullore stereo 7 4- cain• 
biadischi aut. ESO casse 2 vie. Nuovo irnhallato. L 210800. 
Amplilicatore lineare CE I/2 kW AM. 1 kW SSE in amensa 
come 00000 
c,ndo On mamin, .ola C. Fortis! 18 BreSS0 MII - 50 021 
9205700. 

offerte OM/SINL 

VENDO. LINEA HALLICRAFTERS per decamonichm TX HT.46, 
RO SO tav con (dui SSE e CW. VOX. calibratore Ocala (ego, 
OECO kHz). 'warn emetic per i 27 MHz_ memo stato. poolu ore 
lunzionninomo. L 650 000 mattabili. 

16ZTE. Angelo Viola - via RePubblica 31 • Gin3f,kaile (AN) " 
V (0711 94509 (ore scrota. 

R-as VENDO L. 80.000. eventualmente cambio con GR RS o 
BC3I2 (mein se con IF a quarzo)- 11 ncevitOm n farm,. 46 
schema elenrico od H praticamente moos. Tratto prelenbil-
menle zona Roma_ 
Marco Girolami - via Appia Norma 103 • Roma - 50 (06) 
7560206 (ore 20.00 22.00). 

OSCILLOSCOPIO MEGA 120. 5 OlHe. lobo da 70m di dia• 
metro alimentazione Ire-220 V. come nuovo. PerfollamOnte 
lunzionante L 80800 opens escluse. Radiosveglia Sony mod. 
8FC 59 WA AMEM, aveglia. radio. snooze. possibilita di ad. 
dormentarsi con la radio perlettamente funzionante. L. 30.000 
spese escluse. 
Leopoldo Mietto - obale Arcella 3 - Padova. 

VENDO OUATTROTRASMETTITORI FM 0.3 1ini °mole° di an. 
mocean microfono. misioturizzati.frequenza da 86.108 MHz 
assolutamenze stabili in frequenza genie all'adozione de un 
particolare eircmto RF Am, 9 V inclose batteria prom, lire 
9.0004-s.p. keno. 
Pero Maccaglia - Castel dell'Aquila UR). 

VENDO: HF OTO FT 401 • RTX 145 XT 12 ch woman - am? 
TG7 STS Frequenzimetro 0.200 MHz • Allmentalere 0-20 Vcc 
3 A • Micro Shure 444T • Oskar OWE 200 • Antenna: W3D22 • 
Echo 8G 10-15.20-40 vert.. Cub (Iliad 10-15-20 aulocostrulta • 
Trallccio 10 nat +4 telescopic° einsam o outocostruito Gamplet0 
di rotoro COE 04 e control box Cool e eggeggl varl • Tun(' in 
perform condizioni L. 1 600.000 solo in blocos non separati 
e zona Milano. 
I2SZK. Elio - Milano • 2 4562368 (ore serail). 

VENDO VHF POWER BOOSTER modello PB 404/b; input 
2+7W, output 14,30W al migliore offerente !base L. 30 
enital. 
IISCL. Ovid. Scarpa • COldirodi • 12 530194. 

LINEA TRIO composta de: TX 599 Custom Special RX 30599 
CuStuen Special con 144 MHz SP599 alt0Parlante. Pen otti, neo 
merlon-Tess/. vendo. 
Ernesto • Piacenza • 2 (0523) 29381. 
- - • • 

LINEA DRAKE VENDO: NO, r4b, me' e dgs lc (sintatizzatore 
per avere la copertura continua da 0.5 a 30MHz. con lettura 
digitate della frequenza, comPleta dl oceemon. tolescrivente 
0078 con perforatore scrivente e lettOre il tutto nel content. 
tori original': regelo il dernodulatar0. 
Andrea Casoni • via Nazano Sacro 12 • Ouistellt, (MN) • 
2 (0376) 616114. 

WALKIE.TALKIE SURPLUS FM 52.4 MHz 1 W modelled 125196 
!FRCS, costruzione man' '60. uscita BOG son. connettore cor. 
netta CSIerna: ire esemplari, vendo completi dl antenna e 
nastro. batten°, quarzl, inoltre I talalo intorno completo dol. 
le 13 rnicrOvialvOle o quarzo vendo in bloc«, L. 80.000 (non 
leattabili). IV MK II priva strumento e valvole sezione UHF: 
RIX 24 8 MHz funzionante, contenitore cattive condlzioni: 
vendo L. 18.000. 
Roberto Lingettl • Roma • •Za', 8445361. 

VENDO ART13 + 0C348 + 20 BC312 - Alimentatore + All. 
mentetore - ricevitore National 0,5.31 MHz a L. 600.000 trat. 
tabili se contantl. Vendo Inoltre 19 MK IV alimentatore + 
+ Trans match + collie microform L. 259.000. 
Carlo Fontanelle • via FIN Cervi 231 • Milano • V 2135179. 

DRAKE SSR1 ricevitoro a sintonia continua da 0,5 a 30 MHz. 
in ottinie condizioni, mai manomesso. vendo a prezzo ra• 
gionevole 
Gianfranco Tarchi • ma Medici 7 • Fiesole 2. (055) 59020. 

ICO,v1 201 riceirosmenitore per 2 morn. FM SSB e CW pochl 
nicsi di vita. ancora n garancie e con irnballo origInole + 
antenna Sign. 145 tuno complero dl accosuori L. 410.000. 
Offro von tip' di volvole (807 • 005 06/40 nua.) anche In per-
muto Con altro rnoteriale ciettronico. 
Paolo Cucurachl • vla S. Agostino 100/8 • Plsa • V, (050 
46616. 

VENDES) LINEARE 144 CTE, KT413 lunzionante, come nuovo 
L. 55800. 
Luciano Luchcrini • via Veneto 4 • Buonconvento • V (0577) 
806205. 

VENDO TX BC191 PERFEITO. Completo cassetto sintonle 
6 200,7.700 (40 c AS nil ohm ISO WRF in 45 rn, Alimentatore 
originale 220 V raci allacciamento micro e valvole scorta (mo-
ve Tullo L. 100.000. Sommerkamp TS 624/S 10 W 24 ch nuovo 
L. 80.008 BCIGOO ) unzionante 220 V + accessori L. 36.000. 
RT 58 MK' 6 9 MHz completo valvole L. 10 ON. Antenna 
GP t/4 onda 144 tielz Are dl vetro L. 10.000. 
Walter Arnisano • via Zimmermann 6 • Aosto. 

HALOCRAFTERS S40.13 copertura continua 0.5-40 MHz vendo 
L. 100.000. Oscilloscomo G.5 URSS 10 MHz L. 100.000. I sud• 
den' apparat' sono corainicti rir nianuall originell e tubi di 
',cambia. Luc' psichcdelicho all' mcdi bassi 3 x 800 W L. ISO 

RTX Nasa 4600 70V 46 ch L 100.000. Lineare CTE 60 W 
L. 50.000. lineare Pace 45 W L 50 000. Tramp solo con Lazio 
csclusi perditompo. Matei ale vario CO. 
Franco Nervegna • via deg', Scipiont 103 • Roma • V 3566823. 

LIBRI E RIVISTE di clettronica vendo che trattano misure e 
strumenti di misura, lib,' arnericani della ARRL. installazione 
di antenne per VHF e UHF cataleghi dodo pia note case dl 
transistors e integrari. manual' In lingua origInaie o tradat-
t1 anche in Italian° der più nati transceiver per OM. sebum 
elottrici di motto materiale preferirei Vonore a stock 
Franco Roto • via Dante 5 • Senago (MI). 

VENDO TRADUZIONE in italiano ICOM IC 211E • IC245E a 
L. 2.500 cad. + spese spedizione. Vendo inoltre, manipola. 
tore telegrafieo automatic° Amtron 00050 ei L. 10.000 (tun. 
vonantel e amplIficatore microfonlco universal° 06172 a 
L IOW) tturazIonante) adonis a tutti gil apparecchl CO e OM. 
Sommerkamp nuovIssimo TS5632 De portotlle 32 eh • 5W 
a L. 160 000 non trartabill. 
Gabriela • V 102) 5482917. 

IMPORTATO D1RETTAMENTE ricevitore per CB multlbanda 
- FM !i- AIR -F. PB2 1- WP + PBI mares Electro Brand at. 
tacchl per eccessori antenna esterna scontanssimo vondes1 
trnballeto. L. 120000. 
Busnelll -00 02) 4694907. 

740 cq elettronica 
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UNEARE 144 MHz SSO con valvola 40 150 f4CX350F) o nier:. 
lun in cavich vendo a L. 300 000. Esecuzione prolesaionale. 
Non si ettertuano spediclord consegna al ma domicilio dopo 
avarlo provato 

149513. Sandra Tarnburini • via JOne 33 • Rollona (F0) - 
'V (0541) 49429 (ore pasti). 

_ 

ROTORE STOLLE Mem0MatiC COrne (Mom cojo a sole lire 
40.000 -1- so. 

ILOSR. Sergio Dagnino • eoro1i Sardegna 81/24 Genova 

ICOM IC202 vendo nuovissimo• OTO 2 rn OST CW a VOO co-
perm. continua 3 W spalleggiabile rishiesle L.. 230 000. 
Alter!. Lodolo • vie Cagara 11/12 • Genova • Q 296588. 

CEDO AL MIGLIOR 5FFERENTE radioriejatore per gamic 
diermisciehe National Malden. Mass. USA. Tipu NC155 per. 

funzionanle. Permette la rieccione in AM CW.SSO 
(USB-LOO) H a deippia conversCone e amnia 9 valvole mu In 
raddrizzatrice, e ha la selectivica variablle lin road. 'mecum. 
da 300 Hz a 5 kHz. 
Marco Casagrando • {Mazza Michele 50nm/chart 6 • Ruma • 

(06) 2772714 

- - --SHAK•TWO AM. FM. 508 144.146 MHz vendesi O most di vita 
imballo originale L. 380 000. Trago preferibilmence can To-
rino e provinma. 
Giovanni Vanelli • via Pavane 2/E scala F • Banchelle (TO) 

VENDO 13C342 media cristailo. perfeHamenle lunzionance c 
imam L. 00.000. altuparlamo originale L 10.000, antenna mi-
ni GP per CO con supporio a L. 15 009. Tram) soles can ‚I'-
Man e zone Malmo'. 
Giuliano Ganindo • via val Cannobina 6 - Milano • Q 1021 
4595768 (Cr" serail). 

- - - 
BARLOW XCR•30 convict. continua 0-30 MHz Zenith Transo-
ceanic ultimo oxidant). Ricevitore FM 27.170 MHz con ali. 
mentatore scab. 015V. Tuna come 11110v0. Vendesi o canthiasi 
con Lei. M5 o Leicallcir 512. con ow. conguagfio. Offrons, 

anche albums coon. 19361938 e album comploo MO figurine 
.1 mosehettlerl e elite cose periodo 19:134946 

Mario Marron, • Torino - Q 712790 (ore rnigliori 9 13) 

VENDO STANDARD SR.C146 ricevitore RV27 Labes incAta. 
tolato. VFO per riceiiitine 27 MHz 5 pre per X1ike eon 2 man. 
aistor L. 4.000 cadauno. Kit Kama 900 icarena. sello. serbalo-
lo. atiocebi ace.) L. 200 000. Finale 40W. miner pro 1236. 
equalizzatore aniblentale lotto di N.E. 
Federico Sartori • sia Orso Partocipazio 8/E • Lido di Vene• 
na . V 763374. 

CEDO DUE PONT' RADIO nolicar: 144-230 .MHz per recupero 
'semi o riattivazione 
Anionic, guiarle • via Eritrea 22 • Trevišo. 

LINEARE PER HF vendo 16162640 rn (80 ni predisposlo. 
manca la bolarnal Esecuzlone prolessionale con valvolo 
4CX IOWA od alimentatore. 3 KW tam '-ando a L 500.000. 
Non efIciam spedizioni consegna al mio domicilio dopo aver-
lo pro-zato pagamento contami. 
NTS11. Sandra Tamburiar via Tom 33 • Bellaria (FO) • V7 
(05411 40429 lore pasti). 
- - 
OFFRO DUE TASII ELETTRONICI (bag) perfeltamente fun• 
nonanti lipo • Micro 702 Kam - del n. c0 di co 1976 a 
L. 27 000 l'uno o 50.000 lulti e due. Trallerel preferibilmeme 

zola Treviso. 
Xlelehiade Agostini • via Roma 25 • Faeno [IV) • Vt (0422) 
95053. 

VENDO DRAKE W4 mmtunctro dtrezminale RF nume duc par. 
late da 0-200 e 0 20110W da 1.8 a 57 MHo. Precision° 5 e. ¡no-
de seala Scam nessuna regolaciune per la imam potensa 
u OSIVO Completo di islruseni. Certvo annare eg alotTronica 
anterior' al 1968 e Radio Rivista annate 106468.694971. 
136132. Maria Maffei - via Recia 98 • Bolcano •Q 10471) 
914081 (semi. 

ti-4 MHz RTGETRASMETTITORE Sommerkamp IC205 FM 12 ch 
vando a mighor ofluenle. L'aPParecchio C Como glY0VO. lion 
manornasso Complelo di siafta per auto. Con (maul o lenco 
Visionabile a domicilio 
13900. Roberto Vendrarne • via .Bcretla 4/4 • Bal4ana • 72 
10471) 36330 fore PaStil. 

DEL TRANSVERTER c del converter per r 432 MHz a del con-
verter peri 1290 MHz del armpit° dr 1411)1L. pubblicato a suo 
lempo su cg. vendo i circuit; Mama'. a L 12600. 1 circuit' 
sonn realizzati in vecronne Coppin lace. con 11 sister,ia della 
totnincisiene. Lineare 144 MN, AM-FM-SSR. 100 WrI con ya!-
yola 5894. realizzaziene prolesmonate colido a L 170 000. in 
omaggio una valvota di 'Mamba) 
IM/54613. Riccardo Snarl • via Don Bosco 176 • Viareggio 
Q 00504) 50120 

  _ . 
VENDO I Nitro a guario XF9A COVCI condo a L. 20 000. 
O I OEransislOr VHF 60.: t75 MHz porenza RF 20W. FM 2145641 
mot Venda a L. 12000.4 swami RX•TX 144 MHz. II 8540 kl-IN' 
21 5825000 MHz: 31 57450.00 kHz: 41 XF101 L. 3.500 cad. yen-

tulm in Macao a L 35 000, il tulle funzionante 
R. mu De Miami • via G. Bertacchi 3/4 • Padova • Vs (049) 
65L 35 (Pas.). 

VENi•O LINEARE YAESU FL21008 pralmaniente nuovn nuo 
unpin 1200 1N SSE! 1000 W CW 600W AM L 400.000. 
Q OM) 56930 (ore sa'aii). 

• • -  
HAMMA1LUND SP 600 • RO professinnale 04Cc a 54 Mc in 6 
bande nl1 esi migtior offerenre. Apparaio integro e Scheme. 
Pino 919) 41360 (Ore paste) 

00312 VENDO: perfettarnente efficiente. riverniciato. Smolen. 
abrnentatore 220 V al poszo del dynamotor. Srby. cabale nuo• 
cc na alCune ricambio, manuale e schema. altoparlante e 
coif.: sae:Mona in cassa dl lemma. RichieSle L 100600 
intrartabilm all acquirente regale, un preselettore 8,-113MHz. 
SpeSe a eerier) dell'acguirente. 
OWL 18-60809. Domenico Caradonna • via Liberia 90 • Mad-
daloni ICE)  • Q 10823) 35844 fore pasti)• 

R10EVITORE SURPLUS 19 MK III VENDO L. 60.000 comple10 di 
schema allmentacure e cull'a o permit...a can ricevilare BC3I2 

buono slalo. 
10.58873. Stelano Risio •  via S. Ippolnly 19 • Roma 227: 4244838. 

LINEA UNIDON I ricentrans-r-VFO+altoparlancia uslerno) we. 
ranee su gamma decametriche e Ca vanda a L. 800.000 II 
compleSso ai Mato comp.:Ito rol lubhrolo 1977. non e stairs 
ma' uparalo od č perletiornente lunclonante. Perdilempo e 
['Mina i pregasi astanersi. 
Claudio Pedrazcini • via del Saholino 39 • Brescia • V (030) 
1a6CC7 (ice 13...1. 

VENDO TELAIETTI STE (causa mancara liconza); AC2A • ARIO 
ACM • AGIO • Aial • 41222 • ALI • ASI5. Trail. per ASI5. 
minuterie varie per costruzione OX-TX 144 MHz. %pond° a 
curb, prezzo base Icoommendendo eleganIe contendore Gan-
/aril) L ISO OCO inllazionacissinie 

laconis • •••ia Consolare Latina 202 • Co/leferro • V (06) 
465723 (orah° uthcio1 e (08) 9782374 (uranio cena e lestivi). 

SOMMERKAMP LINEA COMPLETA FY277 • FL2277 • FV27713. 
Landline veraniente peifctra ‚cello L. C.200.000. RX scanning 
c44.170 MHz 8 ch rood Oatiscan Unarictrics con quart' ven-
do L. 195.000. Antiradar per Yelocita auto (rnultanova. en.) 
SitIMO per RX se banda a 10 GHz L. 80.000. Memorizzatore dl 
twee telefoniche automedico dl chiamala nuovo a 16 e 32 pra. 
sti L. 290_000 
11S01. Dario Siccardi via Pere.° 53 • Genovo •Q (010) 
336877. 

SURPLUS: BC1308 (3 . 6.8MHz) • OCIOSO (OX-TX 40-413MHz) 
• WS21 (fiX-TX 40-48 MHz) • 58 HKII (1RX-IX 6-9 Mk1111 • ARTIS 
• SCR 625 Merearninel: AN.URC4 (FIX-TX VHF-UHF) • BC603 
(RX 20-28 MHz) • WS18 IRX•TX 7.9 MHz) • OCO (RO 200 kHz 
- 30 MHz): 0C3 (11X-TX 2-12W-1s) • OX Marelll Regla Mari-
na 1935 • liallicrafters Skydivor S7003 DRX 200KHc ••54 MHz): 
OX Ponte Radio Marconi: Amplificatore RCA MOW: TO Cede-
son IOINEE: AN.VRC6 (35-.50 MH4 RS-TO): BC348 (RX 
200 rcHz 54H11. Ricevitore Phonola Radioconvertoi TX 
• Trinity • 1926: RO 'cabana ad amplilicazione diretta: OX-TX 
Pace 123/48 canali• RX-7X Hinno Hi) 1W 20ht Mull, cattle_ 
macaroni dl tutti 1 generic vaCvole par Marion° e Masan.. 
sione ('NE. VT. RES. REN, lock-in. miniatura), 
Alessandro Belmonte - piazza Navigatorl 11/18 • Roma. 
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64/216 NUOVO VENDESI L. 150.030. 
Giovanni Romano • via C. Psglia 22 • fiergamo • 2 214601. 

VENDO RX A/N GRR5 da IA a IS MHz s alimenta-
•tore 115 Vac zone Milano 
Franco Sand,' •2 (02) 6465777 (ere post') . 

SO RIVISTE SO di eletronica L. 15 000, arophIlLatorn stereo 
50+50 L. 60 000. loci psechedeliche L. 30.000. cease radio 
Elettra solo dispense L 15.000. 6 vohnni -1 Nobel • edraloor 
Met. presto InlereSSanliesin10 
15FCK. Ferdinande Cocci • tampon:colon (PT) • 105731 
82083 (ore paste). 

VENDO (COM IC22 2 m FM tranSceiver pratreamenle nuavo 
completo pool' RI R3 56 RO 2 isolrequenze. L 250 COO 
Itattabill, hallo preferibilmente con amue' di Milano e zone 
limilrole 
Alfredo Lotto • vis Visconti 53 • Melao (MI) • (021 
9550401. 

VENDO LAFAYETTE Telsa4 SSS 25 A, lineere PRIM L2SME 
205 W AM 500 W 006 Turner - SS E. -8 2 turner hi 2/U 
Tels. 5013 25 A L. 200 000 • PMA1 L2/381E L. 150.000 T 5562 
L. 25.000 Tur 2/U L. 20.000 • Sonimerkerno F522 0. 10 

IGO ro (0 45111) Source 27500...28000. complaln WOE 
accessori. SP.277 L. 650,000. 
Bruno Facelli • via 5 Novembre G i Acqui Ternie IAL). 

WIRELESS 19 MK II set n 62 RTX due . baTrde 11.6/ 4 e •).! 
10 MHz) Ionia e tclegralia completo di tasto micdolnno. 

collie varloinotro d'antenna. menuale in merest: Ail" 12 V 
cc L. 60.000, VFO 37.2 313.6 MHz (130 canal'!) solo Icredettn. 
veramende stabile. non autecostrulto L. 18000. 
Nicole Perrini • via Torre 40 • S. Mar. C V. (CEI. 

- - 
RICEVITORE 04 216 VENDO in porIctto solo Irmo prole. 
ribilinoolo con Roma e PrOvfneia. 
Enranuelo D'Andria • we Font. Arena,. 270 Ronca •2 (06) 
8497241 

WIRELESS 19 MK 11 transceiver 2 bande• 1.6 4 e 4/10 MHz 
Ionia e lelegrafla alitnenlaxIone 12 Vex: our-ramp chi micro. 
(ono, collie, testo telegrafico. variehoutro d'entenne. „woa. 
In rn rnglese L. 60 OGO 
Nicola Porrini • vra Torre 40 • 5. Maria C.V ICEI. 

MULT1•SPEED Servo Chart Recorder Philips PR2200A/21 cord. 
tura wile 250 mm. hand° scale 5.10.20.50-100.200 500 mV. VC. 
(coif(' 40360•300•12C0 mol/ora. manual, ricarobr. e on pro. 
lessionale! Wave Analyser' Árrmeo 258. da 5 3.1Hz a 300 MN, 
calibralo fn dB. seletlivila 20.74.500 kHz sens da r r,l/ O dI3 
a 70dB, iivelatore AM. PM. scale in relazfone arthonica, 
ottirno conic OX VHF!! 
Erma.° C)ieravelli • wale Both 163 . Obrero 

PER MUTO 0 VENDO Soon-net:mop FT277 10 160 (45 ml 07277 
con mould ioatore Hcathhit $6220 o at-nob:ice:ore per Anna. 
me:riche 10 -90 in da 2 KW. Ccrco elluperlenie SP Oct Anii 
plifrcatoro anche .10[CSIrUOEIO COO Prale‘ ,,on.1 , 
3 5043;4. Ridonisri astenersi. Crane 
Bruno Facelb • via IV Novembre 6 • Acqui T 

HY.GAIN 18 AVI / WO - 60 us ;0 / 100 000. OscrIlrescapic 
rood 28:0 AL,LIA OE, 69.000. Vendo 
člaurizio Pothcarlo • 010 F. Goalie.° 122 • Fčcno • V; 812535: 

RICEVITORE EDDYSTONE two 670A •- 150 Ke•30 Mn hande 
conunue. nellossimo. ("close 6233, da 0.5 a 22 MHz 0 hande 
CO" baad.:.spdezd. RI' pe), noise houter vend', nnučor ofle-
',IOC o cambio con oSe'llogeopro. Si51121,7/Jele semipro:es, 
sinnele Copp. banco 3 °MVO • crown 5 „Pave UOICL1 Mobile 

vencics, Motor' cheSel o gleiw Per ac Iümüdal 
Ezio Pamderino Moriondo 39 • Atgur T • 24. (0144) 56006 

SOMMERKAMP 500 lines completa ROJO id beware 2C01/13 
unranr.OE.3 veodo L. I 000.060 ,onii3OEte COnberpM. 

Carlo Oulu • corso Vannucci 107 • Perugia. 
---

PENDO RICEVITORE 0 5 • 30 č1Hz FRG•7 della Vanou 
Filtrn a clout' done /WC 9 MHz 2.5 kHz liv5rzi LSE) USE). 
‚rollo solo zone Roma. 
Vittorio • č.1̂ 3273261 (dopo le ure 20.00). 

VENDO RX deaValc impose 100 Kcdc-OE3GKers re. 
come S L. ‚JO COO Eccutiona:c r.c.fore felecn • ‚ranee" 
75 Kc/s-s25 Kcis con 'rely rio cchema L 160 093 I coon). 
tald ROES sono dilimentar• 0220 V.115 V linee 5C602 603 22050 
12 V Orallnaltsiina e 601 O 1. 30 'OE00 
WU n L..50 000. a en% c000pro ra bloacci L 65 000 Accord:ides:0 
oritunele con entice; 11111410 a L. 30 000 Sate, disposto even. 
tuaimente a peanut,. 11 lorry con qualsrasi materialo. Ili. 
spondio a weld 
Rorie° Pas, • soa P. Febbri II • Castenaso (00) • 1:2 (0511 
768222. 

GENERATORE RAD)OELETTRA -0C -t5r41--Fč.) -B .c.on scheme e 
Sonde funtconame 220v 10 COMA nuns,' L 35.000 o s)) Duo 
WO.: per ecromodelli roiyiior °Reroute per corlo di Bolo-
gna 
Giovanni Grunandi • via %Rory 1 • Botngne • 2 473138_ 
. _ . 
RADIO E VALVOLE d'entirtuarraln vendo e carnho con gram 
',Gloms /trepan love lolly oil clench: 
C Conolano • via S. Spavenla 6 • GE-Sampierderena 

MONITOR SOW aUlOCOSIOEUit0 vend°. Necessita trasforma. 
'ere BT e AT e asserntuaggio finale. con contenitorn e pd. 
RCA 7I3P7. tratto da Speromentare 11.12 1972 • I 1973 Ure 
200.000 s O. 
ISOLOENP. GiUSUPPe Bianco • woo Bocne 6 Sassari -2 292317_ 

VERA OCCASIONE: offro ricetrans FM 154 Mc/s 2 rn 1/I0 W 
con opera, per 8 Von" e 4 dirette, l'apparato č un 12 carol'. e 
perleuemente funzionante a solo L. 240000 lotto compreso. 
10 ci peo veilino c prover° di sera Ouro Trio 7,08 10 W 144/ 
;IOC, 12 canal, 10 noon u L. 260.000. 
Cecaril Crrope • la 1039158351 Idopo !e ore 20). 

ICOM.22 144MHz FM vendlo a L. 200.000. 22 canali di coi 
10 huarzap 0,0r0 rIputOEIOrl 1.2.4.6.7.0. 145.500/525/550 ed 
intine i44 300 (RITY) Perlellamonle funzionente e (amino 
di lop spazia•e u: filmed° del PT1 
1711F, FilIppo Infaccelli • vie Napoli 241 . Gan • 349017. 

- 
OX  TRANSOCEÁNICO Sanyo RP8700 SS 6 bandy: 084+4 x OC 
FM line tuning. albugatOre di banda. S•ineter, loni bassi 

e °tali separati, loudness. olIono SuOno in FM. due eltoper• 
lani. AFC, ecc. permutes, ou carob.> di un RS per 144 MHz 
o RX con alrucino 3 bande VHF. (escluco la FM) tipo Lela. 
yelle GOardien 7703 II OX slat° 00310 paChli9Sime er.1 e 
cstericamenie porleuo Valuiu COE,. 150 kL. Trallo di persona. 
Ánd.-ea Costollani • via Calzolat 21 • Ferrara. 

FORMOLS) 2000-.- uldorporalo preamplilicatore Microwaves. 
ecceasoriaro coo VFO dirptalo u scansione autoinatiCa 8 
I8110re 411 Hem... Non trallabili L. 400 MO. 
1W0A00. Mario • ROOE. (061 54°7552 

WIRELESS 19 MK IV RTX 1 6 .. IO MHz ill due tlande Ačt/CW 
adimentazione 12 Von zompleto microlono collie testa va. 
riomello d'entanne manuale Ill 'ogles° L 00.001. VFO 37.3+ 

33,4 I.:Hz 1130 cannh) non nolocostrodo srabile solo telaiet• 
ro seoza contenitore L IC O.:C. 
Nicola Perrin: via Torre 40 • 5 Marla C V ICEI. 

VENDO s. RICETRANS '.Cio" II 22 ER 155.1•16 MHz. 
Visualiazetore asuonostruito 0 GOO SCHa Bettek 144 MHz 12 
canal/ Cil!IrčJII Fl port, e 4 siniples • VFO aotocosütuto 
imearelmobilo 10 V.' 
Antonio Bollezzi • curso G Agnelli 70 • Torino •00 323591 
fure annul 

A.A.A. VENDO LINEARE Zetatti mod 012/144 a 30 000 Pet-
(Obili. 
CIacdie 7003114 • via delle Rose 72 . člogliano Veneto (TV) - 
V 10.111 452225. 

VENDO SÁBELE"  2100 GRUNDIG ultimo merlon° rpmco eon 
converter SSO c relative custodra. Cooed°. continua lino 
30 MHz, a(imentazione 12 1/ e 220 V. Completo di manual° e 
scherni e irnballo originate Cernbuuel possibrImenle con 
Ten Ten Argonaut 509 in perfolle condizronl. Cerco twist° CO 
Eleltuan1Ce anterior, al 19E8 e Rodio 01015. 1964.68.69.71 
130137, Mario Maffei • via Renie 98 • Bolzano •00 (0471) 914081 
(sera). 



offerte e richleste 

COMUNICAZIONI 

E' stata istituita questa « case/la », inserita tra le « offerte e richieste » tutti i mesi, per tutte 
le comunicazioni ai Letton, comprese le eventuali « errata corrige ». 
Riteniamo cosi di facilitare il colloquřo con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, è stata pubblicata qualche not/zla o rettifica. 

PURTROPPO il ritardo a causa del disservizio postale nell'accredito dei conti-correnti amrnonta ancora a 
60+70 giorni; ciò significa che chi ha fatto un versamento, per esempio, il 15 gennaio, pub sperare che a 
noi ne giunga notizia dalle Poste verso la fine di marzo (!!!) se tutto va bene. 
Noi evadiamo tutte le richieste con la massima sollecitudine, ma se i tagliandi dei bollettini non ci ar-
rivano non veniamo a conoscenza dei Vostri versamenti e non possiamo quindi dar seguito alle richie-
ste in essi contenute. 
Le Poste assicurano che la situazione va migliorando: sarà vero? 

Articolo di Fanti n. 9/77, pagina 1706: il satellite non i più in funzione; non si sa se ciò é dovuto a motivi 
tecnici oppure se sia stato temporaneamente disattivato. 

Articolo « un VFO a 37 MHz... o (n. 2/78): nello schema elettrico di pagina 327 la resistenza di alimen-
tazione del led é rimasta senza sigle e deve intendersi ovviamente come Ru; il condensatore C deve 
essere tolto da dove si trova sul circuito stampato, e messo in parallelo alio zener D,I. 

-„-

Transistori fet a bassissimo rumore sono reperibili presso i seguenti fornitori: 
• C413N (che ora ha la sigle 2N6550): Crystalonics, 147 Sherman Street, Cambridge - Mass. 02140 U.S.A. 
• BF817 (Texas Instruments): Cramer, via C. Colombo 134, Roma. 
Detti transistori sono stati ad esempio usati nell'articolo di Pallottino del n. 4/77. 

II 4011 descritto nel Contagiratore (1/78) deve necessariamente essere un F4011, ossia di produzione 
Fairchild, in quanto munito di output bufferizzato. 

:OEOE:e 

E' stata costituita la FARNELL ITALIA sr.l. con sede a Milano, in via Marneli, 31 V 7380645 / 733178, 
filiale della societä inglese Farnell International Instruments Limited, costruttrice di alimentatori e 
štrumenti di misura e di controllo. 

TELESCR1VENTE OLIVETTI TI ricetrasmittonte. Vampante su 
zona. in 'anime condilloni, vendesi a L. 50 000. Spese dr spe-
dicton' a tarleo dell'acquirente. 
I8SWZ. Antonio Sorrentino • via V. Robe-tien° 8 • Salerno • 
2 301264.354845. 

AMPLIFICATORE LINEARE 144 MHz. AF. FM, 098 con valvola 
5894.100W rf. esecuzione prof esslonele. Con valvola di rinarn. 
bio vendo a L. 185.000 (pue essere modifieato anche per mis-
lent/ FM • radio litote -1. Serle del Circuit' Stampali per il 
transverter e II converter per 1 432 fv1Hz e if converter per I 

1290 MHz. in velronlle doppie fascia. foloncisi. Hatti dal pro. 
gelto di I4HHL Won agi. vendo a L. 12.500 
IW5ABD. Riccardo Boni. via Don Bosco 176 . Viareggio • 
V (05841 50120. 

A COLLEZIONISTA OFFRO Collins OX macho R 105 A per. 
fenn 200.000_ Drake 0.113 580800. Geloso 216 90.000. Drake 
TR4C con ahmentanore original° et alloparlante 850 000. Ali. 
ment. stabilizz. 4.10 v le A nuovo 45.000. 
Gtencarlo Bovine • via Entai° 48 - Latina. 

CAUSA MANCADO CONSEGUIMENTO PATENTE vende lire 
centomila ricerrens 1 nt PmM RT27 24 cana', FM VFO est arma 
corne nuovo vera occasion, 
Alfredo Casc:ano • n'a mono. Virgillo • Venosa (PZ) • V (0172) 
35144 (ore pornendiane). 

PERMUTO TELESCRIVENTE 007 ROTO perfetta revisionata 
gealsimi pro,, RIX Hallicral ter 0942A come nuovo, con 
forocamere Rollei 6 6 Itiottica con esposimetro tutto in pen 
(one condizioni Tmtro se possibile viSiOnare c scambiare 
matenale. 

IITVG. Glorgto Torello.VIcra • l'huer° (VC) • V (019) 70515 

PER VIDEOREGISTRATORE FUNZIONANTE TG•7 + domo. 
dulatore 3" RX.TX ricevitore da 200 Kc a 24 Mc + Wilen• 
sett. 2-18 TX RX da 8.9 Mc + 2 19 MK 55 -h 2 aliment non 
220 V 12 V per 19 MK Il -{- RO russe + ouille. lasti ielegrafi• 

rnlerolonl molle valaole e tanti cornponenti quali ‚Sind. 
prell van per MK 11 eco. Traite solo di persona. 
Andrea Schievl corso Vittorio Emanuele 42 - Piacenza. 

VENDO RTU SOMMERKAMP FT DX 505 coma nuovo. Drake 
MN 2000 encore irnballato. notatore d'antenne COR AR 40. 
Vendu aine m cunteeti c solo per Lombardie e Liguria. In. 
atare °nette. (tiglonne a tutti 
Sergie  Aivo • via h DeliOno CO • Esettnamo.  

144 STAZIONE COMPLETA STE nuova vendo a n'ignore offerte 
raprdo 12 canall quarreti sahel'', della casa Sono perfetto 
e garantit° AT 222 AL 8 AA' ADO ARIO AC 2 prou° minima 
a prima ollerla rapide 
Sept Bette:Ci . via fklarneli 15 Udine. 

VENDO RICEVUORE PROFESSIONALE National 183 AMSSB. 
SinlOnle continua in 5 gemme 0.5+30 MHz+banda 6 m. espan-
SOre banda per 80.40-20.15-10 e 6 rn. doppia conversinne, 5 
posizioni selenivita. contandi phasing RF gain, std. by. an. 
teinta trimmer: complet° di aimer:ante originale. istruzioni 
e scheina viennes,: perfenerneete funzionante L 253.000. 
Meurnne D. Cano • via Vvono 22 • Roma - V 429935_ 

IN CAMBIO Dl TELESCRIVENTE perlettemente funzionante. 
cede RX-TX 144-145 5.11-1z marca Icom mod. 1C.22. useno po-
chies:mu. complet. di G ponti + o isofrequence. (Solo valore 
del ouate' L. 82 000). 
Ling, Ernest, • aia Gcnova 9 - Viterbo • r, (07011 35247 • 
31098 

- 
HEATFIKIT 11W101 c feletivo alimentaiore vendo accessorralo 
con filin SSC 2.1 Kz CW 400 Hz. micro PTT, msto Junker e el. 
toparlante. il tutto a 1.. 800.000. 
Cado Maschio • viele Bacchiglione 12 • Milana V (021 
536856 (dope cana). 

RX YAESU Ffč-M De Luxe nuovo. irnballo originale bande di 
ricezione In 150•80•40-28•15-10A.102•10C-10D: m 11 CR. Sonda 
reardlrma 2 ot Bon USO 109 CW t e 2 AM FM L. 020.020 4- An-
tenne cubica 10-15-20 L. 80.000. Ricetrans 2 m 1C21 quasi 
rem adopereto. 4 cacau i quarzati e 2 isolrequenze L. 250.000. 
Oerscehino Zntliec inini6 linon dlfetto in ricezione riparebtle 
L 30000. 
Lionello Turrini via A. Minerhi I • Milano - 53 8264342. 

TRIO TO 515 mai menornesso vendo L. 450.000 trattobill. 
rafOEMP.1. Michele Moliterni • Tortora (CS). 

80003 FM, ahmentazione 220 V con manuale in italien° venda 
L. 35 000-60.. OX 28-544 MHz N.E. montase e larato. ultimo 
per SWL. vende L. 40.000+ s.p., il tune tranabilo. 
mauro Tagliavinl • vie Trime 20 • Rimini (FO) • V (054 11 
23324 (ore pash). 

VENDES! ANTENNA Mustang 5462 3 elementi Mosley 210N 
PEP. 10-15.20 m 20 giornl di vita. Causa ylla mena L. 140.000 
max serieta. 
1111(311. Ferdinand° Daldegan • piazza Concordia 9 • La Spezia 

503628 (ore 19+22). 

SPERRY.UNIVAC 1710 keyboard Hollerith code vendo L. 150.000 
Klystron Vanne V.42228 L. 65.000: valvole ligthouse 446A in 
imballo originale L. 20.000: EIC221 con mariale I. 80.000: RTX 
1344MK3 L. 50.003. Goneralore panoranolco Irnelron mod. PIOIA 
30-40 MHz attenuatore a 'Atone calibram 0120 dB M'entra. 
tore OF 131620 dU L. 120.000 trattabili. Cerco frequenzimeno 
Ele•wlen.Packard 5245L anche privo dt .plug Ins• parche in oh 
tune ebndizioni e vcra occasion°. 
Enrico (t'elle • via Monviso 5 • Piariezza (70) • 7:7. 9575942, 

T2C VENDES' telex 011vent ultimo lie°. vendo per blsogno dl 
denoro. completa di perforatore di banda. 3 roteli di carte + 
nastro di banda do perforare e aulotrasf ormet°. 220 V +127 
IODO VA). II lulto per L. 210.000, Vendo InOltre Arec 102 STE 
plu antenne ra sItio por auto (1/4 onde) e cava piů alimenta. 
turc 12 V 2 A lutta a L. 100.000. Massimo odie),. 
Tallin Garda • via Brean 2/D • Aoste. 

VENDO TRANSCEIVER Trio•l(emood 7S•515 p,ů PS5I5 pis fil-
tro CW. Corredato di letlore digitale (NOVA). Mobil 10 com. 
pleto dl rnierof0n0. ACCOrdatore d'antenne Drak 54542000. 
Apparecchiature in Ottimo Mato, completo dl imballagglo ori-
ginale. Canto liltizio • Cantenna • il-leathkit) non olio. Grid-
dip mec, (Amnon). Tubo RC 5FP7 per SSTV (nuovo). 
IOATA. Andrea Lombardini • via L'ailla 16 • ROma • V 11361 
768536. 

eprile 1978 743 



offerte e rIchleste 

in PUGLIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PROFESSIONALITA' NELLE 
TELECOMUNICAZIONI 

Assistenza rapida e qualificata - 

Ditta La.C.E. dell'ing. FASANO RAFFAELE - via Baccarini 15 - 70056 Molfetta (BA) 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI - LINEARI - ANTENNE 
ACCESSORI 
ecco alcuni esempi: 
LACE - 15 output 15 W L. 487.000 

ANTENNE 
LACE Dip 1 3 dB 180° L. 41.000 
LACE Dip 2 6 dB 180° L. 98.000 
LACE Dip 4 9 dB 360° L. 238.000 
LACE Super turn-steil (4 piani) 9 dB circ. 

L. 446.000 
Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

offerte SUONO 

PHILIPS 04502 ragisIratore stereo a bonne Ire ertotori. Ca 
rnandi a rare. nuovo con onbalto orig.oalc cuneo a L, 209 cel. 
Fulim Fern Tomo (CO). 

SCOPO REALI220, Lenco I 75/S L. 55 ooe. casse aceriche 
Peoercer GO W L, 150.000. mnpleficaeore Marann '120 IhOe 50)50 
L. 195.000. Usate pochisserno. anche separar'. trattureile. 
Attar° Catrahrega ura Mageita 12 • klelzo (MI) • ra 102) 
9550595 lore pasri serale). 

SINT SEM1PROF. VENDO con abbenalo organs aiereformo 
alloue. Leslie ere/Ironic°. 2 binaria eletironIche )5 relmi. 
Vendo anche rice, lori Eddystone repo 6700 da 150 )(c a 30 Mo 
ottmo e Celoso 6,3331 con baerd•sPruad. miSe RF gar.. 
Motor, per mmenOdolle S.figre 2.5 cc diesel, glow a 36 co 

Aeroarridelle per v.v it. Spitfire c Pepe, Trepacer Intimate 
e wont, peril voles 
Elio Foolish's., • cm Moreondo 30 • ACRue T. • V' 10144) 53038. 

VENDO AMPLI YAMAHA CA.11 ,.1 h. Cal.: Yamaha 00.690. 
Vaco L85 IC Lonco,S12)14 Shure resperrivamente a L.420 000 
490 000 (comma). 145.000 40.000 il rums usam t nrcse. 
Inoltee. vendo moduli Veer:Dam Mark 1000 L. 25.002 cad, mai 
usate. 
Carlo Maroon • vitae dol 511110 75 • Virrevano IPV). 

VENDO i segue. scheme Leslie elcUroneco, efleiro • ste• 
reo • per cherana. Ireble bOOSIer, morieficatore di emiluppo 
per chilarro. phase, non eletironico. tremolo. dislorsure. pia• 
no elefironicu, 4600 Intcrnaleurral Synthesizer, mini Sonic 2 
Sytheasizer. 
Giacomo Schicopati • via Frua 15 • 1.1elai0 

FAREťt .gATADČIR 5- ÖTTAV.E. 15 revisit, vondase nur/lore 
ofirirenle, base 150.00. Massmea screora Ores, e pretend.'. 
Tralla solo di persona. 
Massimo Ournurn • yea Dol ‚arta 84 • Vetorbo • 2 39472. 

PHLANGER•PHASER MRS condo r pen...anionic a L. 92 000: 
26 000 mstorsore • MOR • a L. 150 000 Ancne scheme. 
Paolo Dona: • via Man., 20 • Grassi. (0301 5.1476 

VENDO PERFE1TE CONDIZIONI maiereale H. pli mantra a 
cassette • Hacthket 00.110 • L. 120 44,2. Hearhket furclic• 
51.00 • (Oseellesccplo per HiFi coo oseellature incurpormol 
L. 753.060: un pare caste 40 COW. 3 v:e. 33 -22 5Hz. • Co3. 
L 300000: ne ‚ram casse 20 30 W. 2 vie. 45 :22 100.r • 5 dB. 
1513000. Prezze trattabili 
Andrea Hinds • vra delEArco de' Toloneei 9a • Roe'. , • (06) 
5010567. 

offerte VARIE 

SWEEP.MARKER TS.2 Heatnit vendesi L. 38,000. 
Rosario Brzeoli • via V. Arici IV-10 .San Polo (BS). 

ORONDO 40 RP/15TE di elottronica a L. 20.808 1,4 radio del. 
tronica. annala 75 Selecione ROV. 15 varie) 5 Ohre come nuo• 
ve a L. 12 000 (la Radie Hoepli, element, di 81.u-unit:a 3 vol 
Intplego Imnsesior) tune in bloom L. 32.000 + s.s. con 
enema 20 opuscoli morn. %figs 
:HOLUM° Lazzarerli • yea Form) 14 • Voghera (Pe). 

VENDO COME -NUOVI per cessara annola vison eleuretoio-
meccanice per pubblicira con pellecole foro 35 ram hianco-neru 
o colon. Women, scorrevoli a ciclo conlinu0 o fisSO consumo 
250 W o 220V ca commemone 70 x40 x 50 20 kg circa. Sae, 
chzeone en contrassogno L 110.000. 
C'org'o Frasson • via B.go Vicenza 47 • Cilladella 1PO). 

VENDO per pagarrni ricevernre OWL WM slemolonica L. Imo 
trattateli: Kit per eaeçoire orCuM Stardpati L. 2500: remmtore 
outrank lenko 2 Sande repo nulitare L 18.000, csCluSe ige5C 
de spedizione 
Claude° Micelle . via P. Michele 36 • Lecco. 

NASTRO MAGNETICO CEDO, Bas/ LOS 52 srandard rype. 
5111213 360 en L 3000. Dunce ovesle- Lega Navale messie 
1074.75. Autusprinr Settionanale numeri da agosto /2 a Mum. 
bre 74 e da Inarzo '76 a enarzo 77. Tune a L. 5.000. cOlfie 
sengulet L.200 Ve regaled, tanfisserni mangiest, se acquisterete 
gualcosa. Ho anche cari Autosprint meso. 
Enrico Francine • yea S. Erasneo 23. Roma. (061 750736. 

. 
VENDO RADIO c Irahr010 d'epoca. Inv,e a nchiesta eacenuale 
loro. Radio °ragman e perletra. Valvore nueve. Prendo in consi• 
darazione evenruale cambm con granmolono anal '20- .30. 
C COnOlam • via S. Spaventa 6 • GE•Saropierdarena. 

VENDO OSCILLOSCOPIO ROMEO HM207. ponto RLC UK580/S. 
generatOre coda sinusoidal., quadre. triangolari 1 Hz • 100 Oz. 
rraeciacurve. II nearcrialc c ‚«Ira in ammo condizeone. 
Piero Roncarolu vra Sospello 166 • Tonne • 02250107 
• --

VENDO GENERATORE SEGNALI marca General Radio modello 
805.C. eopertura da 16 Kc/50 Mc in 6 ganime, modulation° am. 
piazza L. 45 000. 
Videctucne, • via Rota 27 • Vernercarc • 2 (039) 657674. 

VENDO 260 RIVISTE di elcumnica al 50 is del prom di caper. 
tena spese posteli contrassogno second," le vegenti tariff. 
Richiedore listielo Veado Inoltre quotideam. netternanali. riveste 
‚e anti da collez.one dal 1909 al 1954. Screvere net accordi. 
GrresePPe Guiana • via Cavemen° 2 • Peada di Sorrento (NA1_ 

ELETTRONICA: hobby non schlavitn. Laborarorio 
Parrizio Serges • via A Banlatti 61 • Roma • V (03) 0902725 

VENDO RADIOCOMANDO per aeromodelle Semprop 4/1.1 usato 
pochessime carte. L. 170.000 tra«ablli. 
Emanuele Gearreina • via Terenzio 183 • Napolo • 2 7605953. 

OCCASIONE VENDO LINEARE ZG B100 per 27 MHz r barac. 
chino nuovo 23 canali CB Astrolaina 5 W e Trio Kellwood 2200 
OX con aflame, VFO 12 canali quarzati due dirette 14$ 500 • 
145 550 ¢ tutti e ripetitori (10 poo)') completo di accessori e 
boiterie ricaricäbere cornprese L. 300.000 • lineare 2 m della 
Trio originale I VJ 12,5 W. 
Aldo Persil' • Roma. V. 6250834. 

OBIETTIVO SCHNEIDER. per ingranditoro. modello Componar 
4.5/105 vendee a L 40 030. Tccingrafo nuovo ancoro nel am 

mhallo cremplero C. robe a sole L. 45.000 4-0.s. Esclusi perd'' 
remco. ',rondo in COnTrderaZIOne sCarnb, sari 
Marcell° Marcethn. • 'ma Onnelana 28/A • Morsmano (PG/ - 
V (0751 872777 (ore carob). 

-• _ 
VENDO MULTIMETRO DIGITALE Arntrua 00422 L. 80.600, UK90 
L. 7.603. 00527 L. 20.004. plasm. Sanyo con testina da so. 
soluire (Mod. R0•1330) L 65.003. 1V gantes 4 Doane alimenta. 
alone pine o 220 V L 45.800. Vocee fanga FM L. 30 000. Ruai. 
an 1 :;.H, L. 5.003. convertilore CO di N.E. L. 5.004. Ur< 265/U 
L. 5.04) 'na: re riviste rEeletIronics. Eventuali permute con 
baracchror CB 23 ch 5 W. 
Renato Deth ESCOSO • ma San Marnolo 116 • Bologna • r: 
1051) 58084 

- - 
VENDO ItO BLOCCO 100 calcule elellroniche a L. 15000 + I 
ccchio mamma a L. 2.000. Solo zona Molano. 
Aibmto Reoli • via Frapolle 15 • Milano • Vt 715774 (ore pasti l. 

OFFRES1 MOTOBARCA cabenata in moral° 3 mm con mo-
lore enrrintordo deescr FIP 11 • Farernann • completa di Iroer. 
lerore oirraelreo e asco olica a bag. d'olio. %figure food left,' 
5,590207s 1 m, sta.,cu lorcla ton 432 completa documonti. 
Egidor Ali.eati • air. littrerea 75 • VaccOlino (PE). 

CAMBIO CENTINAIA di nviste forograreche in comba di (ran. 
cobollr a Italua n paosi dell'Est europea. 
compro lo sresSo. 
Paolo Mašäla • via S. Saturnino 103 • Cagliare.  

LAGO DI GARDA, Llano de Gargnano 500 m d'aftezza erase. 
staaione ostKia, apparlamento 5 posh lotto in antica villa. 
Ofinti di. vista !ago, garage. pram ogne comfort. 
Gino Massarane • via M. G:oea 88 • Milano • V 000141. 

PONTE VVHEATSTONE PROFESSIONALE Electro smentile in. 
duarrecs Pee Hand. U S.A nuOvC di recCa. veene vendutO a 
L. r.500 000 Mod. 231 /c e 230/8 (doe unitál. »sum 5r. 12 en 
10 ufl pär deviSeona surer, gamma plie basso. acCuratezza me• 
glicere du I su 10.000. 
Algerlo Paniciori • Ma Zarolha 48 • Parma • V 41.574. 

••• - - 
VENDO ANTENNA DIRETTIVA 3 elomente ADR3 per deca• 
enetriche o CB L. 60 COO: traleccio molto robusto. Con sta. 
terra e lOtOrC du ravesionare aurocostrulti Altezza m. 7 pile 
(33/0 contr. L. 80.000. rclbson:aenras nastro da tovimonare 
L. 70.000: amonnä Ringo CO L. 10.000. Cerco: RS bande Ada 
metriche e RTX 144 MHz, PossIbile trasporto un zum. 
Mario Comuzzo • ola s Francesco 26 Branco IUD). 

CALCOLATRICE PROGRAMMABILE TEXAS modello SR56 pra. 
ticamente nuova complera di Vacancia L. 811000 +S., Tecni• 
grafo cia lay010 nuovo inusaro solo L. 45.000 -Fs s.. 
Marcell° Morcellini • via Orvietana 28/A Marsoiano (PG) 
•1075) 872777 lore serail). 

TELEVISORE 19" valvolace Phonola perlettamento funzionante 
condo L. 48.000. 
Lorenzo Lorenzelti • yea XX Senernbre 183 • Ferrara - 
(0532) 38516 lore pastil. 

QUAR7 
NOVA elettronic 

per apparecchiature 144 MHz. 432 MHz e HF 

TRIO KENWOOD DRAKE SOMMERKAMP 
YAESU MUSEN ICOM STANDARD 
TEN KO FDK KF Communications 

per calibratori. frequenzimetri: 

100 kHz 10 MHz I MHz 

20071 CASALPUSTERLENGO - Tel. 0377 - 84520 a i2 YO Via Marsala. 7 - Casella Postale 040 

744 
cq elettronica 



offerte e richleste 

ATTIVISSIMA la franco muzzio & c. editore di Padova: in meno di un mese ci ha gentil-
mente fatto pervenire in Redazione per visione l'organo elettronico (L. 4.400, manuale 
di elettronica applicata dedicato ai fondamenti tecnici e musicali per l'acquisto e la 
realizzazione di organi elettronici), guida illustrata al TVcolor service (L. 4.400, manuale 
di elettronica applicata costituito di un bellissimo volumetto con riproduzioni fotografiche 
a colori dei guasti più frequenti). 
Della « biblioteca tascabile elettronica abbiamo ricevuto in visione come si costruisce 
un telecomando elettronico (L. 2.400) e circuiti dell'elettronica digitale (porte logiche, 
flip-flop, indicatori, contatori decimali) (L. 2.400), altri due nitidi volumetti che racco-
mandiamo senz'altro ai nostri Letton i perché semplici e al tempo stesso completi e di 
costo decisamente contenuto. 

CAMBIO PIASTRA PREAMPLIFICATA Ten automatic reverse 
A4010S - AR1400 con oscilloscopic, transistorizaato non 
autecostrodo o a) qualche stuola. 
Luciano 0° Angell • Gitidecoa 955.'0 • Venezia • r.,7 31750. 

—  
VENDO GENERATORE di barre TV [sumo 5.5 7.9-i7) bran./ 
/nero con incorperato Signal Tracer Philipa 0.12892 serinaio 
television° bouro condizioni L. 80.000. AliMentaiore 03 A . 
0.15V ,egolabili con vollinetro incorporate L. 10.000. Cassa 
rak super pro verniciata L. 10.000. 

Castelli • via Bergamo 5 • Milano • 592183 (dope 
ore 20). 

OE""lesro,k 

VERO AFFARE: VENDO corso complete SR E. lotogra(ia 
cca malenale necotcano per sv.I.8/90 (Ole I/lance/net.° e 
color. II totto ancp.,. HIP:81Mo. frer,u 100 OCO r- s p, ogre inol• 
Ire micro lostnerlrinre FM input lCd a L. 15.000 sp. 
Sandi. Avoltroin • via PI1257.30 28 AvaccIli IAN). 

CAMELO 90 NIUMERI di eg eiettronica dal 15 a) '75 c olIrc 
100 rivism di Ueprenicc INadiopratrc8 • Fla,norivisla - Opu. 
rimenlare • Pedro Den:omen etc). con Percer. d. co &Wren). 
ea dal '59 al LS Teleronarc per rciorrnazrunr. 
Marco Frac • via %lame Podgera 26 • huronne IVA) . To¡ (02) 
9607659 lore paslill • 

VENDO PIATTO STEREO mama • BOB • mod. CI29 con rota. 
lico carabiadischi r L. 70.800 Iratiabili, oppure carnbierci eon 
baraechino • CB • in baos« slate. perienamente Wan:loam di 
banana marco. Il barsochine deve acore 23 canon 5W. A chi 
inieressasse he un omit.) che vende a L. 50.000 VFO a 100 ca. 
cull mono arable per CB. 
Paolo Berm • Vid A. Clara 5 • Montana. (701 - (011) 
9160675 (dab° I8 alle 20). 

VENDO OSCILLOSCOPIO Chinaglia med. 330 come nuoko a 
L 90.000 irattablli 
hoagie Decker • eia N. 81anchl 66 • Torino • 794416. 

Base Elettyonica, volta pagina e.propone 

il servizio 
assistenza 

(con certificato di garanzia) 
Da oggi ogni apparato Base é assistito tecnicamente. 

Ecco la novità che vi avevamo preannunciato, un nuovo servizio 
li "servizio assistenza tecnica". 

Un servizio agil amid OM& CB, che hanno preferito Base Elettronica per i bro acguisti. 
Un servizio, che fornisce tutti i pezzi di ricambb degli apparati originali e garantit', 

Un servizio al passo coi tempi, che permette a chiunque acquisti 
apparato alla Base Elettronica di non essore abbandonato a se stesso, 

ma di coniinuare a boire di una assistenza tecnica garantila 
per tutta vita dell'apparato stesso. La garanzia e li tagliando 

che ti verrä consegnato all'atto dell'acouisto. ricnrdatelo. 
Base Elettronica da oggi ancora 

di pin al WC servizio perche non ci (al un salto? 

iMĹ Ilango)o del radi(lamatore CB, impianti 

elettronica% radiocornandi, ed asbistenza iecnica. 
a centralina per televisori e antiturto, 

Via Volta 61 22070 Carbonate (Criino) leefiitio 0331 83 1381 

aprile 1978 745 



offerte e r(chleste 

ATTENZIONE VENDO emplificatore HIFI da 30 W a transistor 
autocostruiro. Allmentazione 210 V uscita per cassa da a (2, 
Ingress° IS mo. vendo cornple10 di comenitore, il tulio con 
costruzione veramente prof essionale curato na' min,mi earth 
colar', vendo al famesucia prezzo di L. 60.000. Vendo inollre 
TX FM da 500 rnW moniato su c.s viene f omito dl una presa 
di antenna, prase per batterie o alimentatore. e presa per mi. 
crolono, vendo e L. 10 000. Vendo anche alimentaiore, o prase 
per microform, vendo a L. 10 000. Vendo anche alimentatore re• 
golabile. vermeilte professional, richiedere cararterishene. 
Mario Rughetti • Melezzole (TR). 

CEDO DOPPI RECALL orologio polso led, cassa oro, plallo, on-
Wino serpente ramone. L. 40.000. Orologio polar, cristalli 
(midi. cassa acciaio, cinturino lucerlola nero L. 30.000. Calco-
'aim° Texas prograrnmabile a schede magneitche. complete dl 
2 librerio 150 programmi). L. 150.000. Tulli con gatanzie da 
sae:bro. perletti. non grocatioli oggelli dl classe a prezar 
meno della mete di negozio. Disponibile modulo Integral° oro-
logio Notional da tavolo con sveglia 24 ore a L. 8.000. Grazie. 
Giorgio Rossetti - via Pelacani 2 • Parma. 

CAUSA CESSATA ATTIVITA VENDO. riCOVOEtOre GE 215 a-
trasmettltom (separata L. 260.000: TS/289A • Sornmerkarnn 
(corne nuovoi L.690.000: FL 2000 Sommerkamp (Corne nuov0) 
L. 210.000 Accordatore amenna (autocostruito) L. 80.000. 
L. Cinucchr via M. Cceldentell 37 • Iasi (AN) • V 3209. 

VENDO CENTRALINA ANTIFURTO Superargon 2 Serai L. 70.000: 
centreline Nuovo Argon Sera: L. 40.000; centreline radar Sylco 
complera di radar rivelatore, sirena autoallmentate, batterie 
Nichel•Cedroio L. 200.000; centreline Sylco 1275 ponetile siren. 
incorporate L 50000: cendrallna UAD50 radar ponatilo corn. 
Pieta buticrie Nichel•Cadmio e sirene incorporate L. 70.000. 
Dispongo svariato materiale irnplanti anal urto a prožal I avo-
Icel. 
Claudio Ternpesta • via Torino 168/3 • Udine. 

VENDO CALCOLATORE NUOVO scienlifico programmablle. 
cornpleto ecCessone. schede. earanzle. 
Gualtlero vie O. Regnoli 3 • Bologna • 391157 (ore 
pasti). 

AMPLIFICATO2E LINEARE MK 2 costruiro espressamente per 
le 19 MK Il o MK 555. a 807 ‚n parallel°. alimenlarione 12 Vet 
completo dl colon° oresso dimension i19 MK 11 L. 45.000. Al" 
mentalere AC 220 V per MK II e 19 M1( Ill pub essere sacola 
nel vano dynamotor della 19. esteticamente uguale alralimen• 
tetOre cc. L. 15.000. Nan &letter, spedizioni. 
A Gemini • vialo Allen 49 • Stradella (PV) • V (0385) 49804 
(dopo le 201 

HP.21 e HP.25 vendo causa sostituzione rlspettivarnento a 
L. 75.000 Invoca L. I ocrocio) e L. 125.000 (nuova L. 145.000). 
Lo CalColatrici son° perfetiamente funzionantl e a diSpOSiita-
ne per eventuali prove. 
Claudio Borten vie Adige 32 • Naturn0 (02) • V (04731 87180. 

TELEVISORE BIANCO.NERO. tutus transistori • 6 canall preselo• 
zionebili mod imperial (COE) nuovo, cedo a L. 85.000 Italia. 
bill; orologlo Commodore 5 I unzioni, sisare a led. 6 meal d'uso 
cedo a L. 20.000 tratiabill; Provavalvole e prOvecirculti SOE 
L. 10.000 cadeuno. 
Luigi Locchl - via Poria Buie 44 • Arum. 

VENDO RICEVITORE LAFAYETTE HA.600A e COperlure Continue 
In 5 bande da 0.15 a 30 MHz. RiCazione segnall in AM/CW SSR 
con Band Spread e strumento S.Meler. ahrnentellone In CA. 
e C.C.. corredalo di marinate. in anima slob o per sole Ilre 
130.000. 
Carlelli • Roma • V 7887059 - 7827535. 

VENDO OSCILLOSCOPIO I5 MHs • Leader • L80502 da 5", 
singelo traccia. Nuovissirno encore imbellaro L. 400.000 trail. 
bill. 
Carlo Pendelnl • vla Bizet 7 Monello (MI) • V (02) 9045735. 

HP.25 e HP.21 causa rinnovo vend,' nspettivernenle a L 125.000 
(nuova 145000) e L. 75000 (nuova L 100.000). Le calcoletnel 
sono perfeitamente Mu:Milano e a disposizione per oven. 
lucii provo. 
Claudio Batten - via Adige 32 • Naturno • (0073) 97180. 
VENDO OTO CO 24 ch 5 W Asiroline r. ancora irnballato a 
L. 65.000. Vundo inoltre scherni di rnicrosoie.. aPPerecchl per 
spionaggio, Ivor, ace, achem: eleitrici e vatic, di TX FM a 
norm di legp,e, 15 W IL 6.0001 o SOW (L. 7.000). Vendo 
inolue multresiond materiale elenronico. 
Carlo Cell • via Giorgetii 25 • Belluno • V 104371 27016. 

VENDO: CORSO &WE. Radio Stereo Transistori L. 80.00. Stru• 
menti (oscilloscope median:ire modulate, AM.FM. generator° 
BF 50 Hz • 1 MHz) del corSo L 95.000. Stazione FM complete 
138,..108 MHz a PLL 15 W L. 500.000. solo eceitatore PLI L. 190 

Lineare FArl 50 W L. 200.000. alimentazione 220 Vac, prez-
traliabili. 

Graziano Ceccotti • via Livornese 42 • Perigneno (PI). 
— — 

SVENDO TRASFERIBIL1 Iralla di alcune eerie dl trasteribill 
della Rat contenenIl dineral mini:ion per un °orale dl 19 logo. 
Caduno serie L. 1900. Tee serie L. 10600. 
Francesco Musse • via VIII. 58 - Borg° San Oalrnarto (CN) 

WORLD RADIO TV HANDBOOK del '76 e del '77 vendo e anche 
riviste. cq oleuranIca, radio roastsa. CO audio HI.FI. R. Elettrall. 
ca annate dal '73 in poi. Scrivere per accord). rispondo a lull). 
Roberto Giansente vla del Municipio - Pescorocchlano (R11. 

TRANCEIVER DECAMETRICHE mod. FT200-250 ellm. F8500 
.250 Can mIcrOlOn0. tubi di ricembio PA. ventola raffredda. 
mento, ollreii. Tubi a gas OD 3 W e OC 3 W prof. nuovi. 
Massimo Marren° • Staff oli (Pa . 

VENDO CODIF1CATORE STEREOFONICO per tresmennorl FM 
con preenlesi di 50 inS.Sensibilitä dl ingresso 0.770 V, Ilene 
vacilo regolobile con tono pilota a —20 dB. Separazione canell 
40 dB. Separazione MICH 40 dB. Temperature di lunzlonamen• 
lo de 5 a 35"C. DIspongo di adequate strumentaZIOne per liar. 
nire qualsiasi prowl di lunzionamento. 
Vanni BaCC1001 • via Don MInzoni 6 • Berge San Lorenz° MI 
53 (055) main 
SVEN00 41) RIVISTE dl eletlronica a L. 20.000 (14 RediOelettro. 
nice. annota 75 Selezione RN, 15 vane) 5 libri corne nuovl a 
L. 12.000. (La Radio Hoepll. eletnenti di elettronlca 3 vo). 'mole-
go dei translator) tuno in blocco L. 32.000 + st. con omegglo 
30 opuscoll tecnIci Philips. 
Maurizio Lazzerettl • via furini le Voghera (PV). 

YAES 
pi ú ava 

Ed ecco dove 
ci puoi trovare: 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio,2 - Tel. 345697 

BOLZA NO 
R.T.E.-Viale Druso,313 (Zona Artigianale) 
Tel. 37.400 
CAGLIARI 
SA.CO.EL - Via Machiavelli, 120 - Tel. 497144 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 831381 
CITTÄ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - P.za Cavour, 1 - Tel. 96548 
EMPOU 
ELETTRONICA NENCIONI MARIO - Via A. Pisano,12 
Tel. 81677/81552 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32878 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 
Tel. 686504 

GENOVA 
TECNOFON - Via Cadaregis,35/R - Tel. 368421 

MILANO 
MARCUCCI - Via Fill Bronzetti, 37 - Tel. 7386051 

MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 589075 
MODUGNO (Bari) 
ARTEL - Via Palese, 3/7 - Tel. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 335281 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel: 580988 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24346 

ROMA 
ALTA FEDELTÁ - C.so d'Italia, 34/5 - Tel. 857942 

ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale,240 - Tel. 481281 

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Coo Venezia, 85 - Tel. 6102135 
TORINO 
CUZZONI Coo Francia, 91 - Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 

TRENTO 
EL DOM -Via Suffragio,10- Tel. 25.370 

TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice, 8/10 - Tel. 732897 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan, 118 - Tel. 9635561 



U: II programma 
nzato degli anní '70 

FL-2100 B 
OE Lineare. Potenza 
y1200 W PEP 

OE L. 659.000 
IVA inclusa 

Ricetrasmettitore 
digitale.240 W PEP 
da 10 a le metri 
L. 1.376.000 
IVA inclusa 
Alimentatore FP 301 

4 L. 199.000 
IVA inclusa 

FT-200 
Ricetrasmittente 
240 W PEP 

L. 712.000 
IVA inclusa 

Alimentatore 
con altoparlante 

L. 138.000 
IVA inclusa 

FT-227 R 
Ricetrans sui 2 metri. 
800 canali 
144/148 MHz 
L. 398.500 
IVA inclusa 

FTV- 250 
Transverter per 
2 metri 
L. 395.000 
IVA inclusa 

FRG -7 
Ricevitore a banda 
continua da 
0,5 a 30 MHz 

L. 335.000 
IVA inclusa 

FT 901 D 
Ricetrasmettitore 
dai 160 ai 10 metri 
piú WWV/JJY 
in ricezione. 
L. 1.484.000 
IVA inclusa 

YO-100 
Monitorscope 

L. 335.000 
IVA inclusa 

Wattmetro e canco 
fittizio incorporato 

L. 109.000 
IVA inclusa 

FT-101 E 
Ricetrasmittente 
da 10 a 80 metri. 
260 W PEP 

L. 1.049.500 
IVA indusa 

FR-101 D 
Digitale. 
Ricevitore 
da 10 a 80 meth 

L. 1.159.000 
IVA Inclusa 

o 

Trasmettitore 
da 10 a 80 metri. 
240 W PEP 

L. 928.000 
IVA inclusa 

Frequenzimetro digitale 

L. 336.000 
IVA inclusa 



C D Distribuzione Letteratura Tecnica 
Disponiamo 
della letteratura tecnica 
RCA e Fairchild 

Volumi RCA disponibili 

• Solid State Hobby Circuits 
• Solid State Devices Manual 
• Electro-Optics Handbook 
• Photomultiplier Manual 
• Linear Integrated Circuits 
• Power Devices 
• COS/MOS Integrated Circuits 
• RCA MICROPROCESSOR 1800 

prezzo del 
volume 

o franco Distributore 
(IVA 14 % compresa) 

User Manual for the CDP1802 
COSMAC Microprocessor 

Volumi Fairchild disponibili 

• TTL Applications Handbook 
• p.A LINEAR 
• Low Power Schottky and Macrologic TTL 
• Power Data Book 
• F8 User's Guide 
• Bipolar Memory 
• MOS/CCD DATA BOOK - Mos - cmos - nmos - pmos - ccd 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

5.000 
5.500 
7.500 
5.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 

L. 5.000 
L. 7.000 
L. 4.500 
L. 4.500 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 5.500 

Sconto agli Abbonati di « cq elettronica OE) L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume 
da 2 a 5 volumi 
da 5 a 10 volumi 

L. 800 
L. 1.500 
L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTALI! 

0111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1COM 210 heavens 2 rn. 144-.146 MHz In FM. VFO con sgan-
rio pOntl o 800 10.1e inlarlore. potence da 0.5...10W. usato 
pochissimo L. 330.000. Centralina antilurto nuova a due cir. 
cual L. 58.000. Arnpillicalore Windsor stereo 104.10 IdV con 
giradischl BOR CII7 incorporate con carnbladlschl automatic°. 
sole L. 00.000. ACCensione elettronica L. 10000. possiedo 
tutti 1 numen I di co statue'''. dal 1965. Posso lornire fotecoele 
articoll per modlco compenso. 
Alberto Cicogneni • via Leopardi 7/8 • Cernusco s N. (MI). 

GMADISCHI AUTOM. GARRARD amp', 0000010101 IOW sons. 
150 1.250 mW presa tape e collie mobile con coperchio fume 
L 40.000 anche sea/Hatt. Oscillatore modulate SITE L, 30.000. 
'TX FM 90-. ‚40 MHz con nflc. Amnon L. 15.000. RD( Anillan con 
IAA EITC 110e150 MHz L. 15.000, TemporIzzatore 0 120 sec 
040001 lino 10 A L 18.1300. Alan. 7-30V 2A proton's, Siru. 
menti V.A L 400130. AIWA 5 V 2 A stab. Protetto L. 5.000 sen. 
se tr Tubi antichl e moderni. ouerzi 
PatrizIo Serges • vie A. Borllatti 61 • Roma • V 5982225. 

VENDO 12 ANNATE di Selezione radio TV e di Sperirnentare a 
L 3.500 cad, pia spoon postati. Aceetto eve...alma ite in 
cambio annate dl Elettronica Pratica. Onda Quad., ce °tether 
• Redlorama. 
Francesco Deviddi vla Ricci fEl • Montepulclano (SI). 

VENDO S TRANSISTORS PT4555. 25 W RF a L. 4.000 cadauno. 
Glanlulgl Aguglia - viola lapigla 30 - Lecce • V (0832) 45558. 

TX FM 88 ...lea MHz. IOW out. vendo. Proeza da stabllirc. 
occasion°. 
Luciano Arcouolu via Campo Sportive 2 • Maddeloni (CE) • 
V (0823) 951428. 

OSCILLOSCOPIO P73 CHINAOLIA perlettO Stale vendo 100.000 
non tranabill. 
Roberto Moncvi • via Londonlo 30 • Milano • V (021 3180297. 

richieste CB 
L. 5.000 OFFRESI per schema elettrice LI/layette Micro 23 oni. 
wale o hon. 
M. Magni • via Valchniovole 7 • Roma • V 8924200. 

richieste om/swi 
VHF COMMUNICATIONS gualslasl numero anche annate. ter. 
Co. Venda di Nueva Elertronlea, miser. enualizzatore ambien. 
tale, finale da 40 W. pre 2.5138, e moll° altre Venda Ka 
Edam's Italia per Kama 500 a L. 180 000 imballato. 
Federico Sartori • via Orso Parmelee:10 9/E • Lido di Venezia 
• '22 (041) 763374. 

CERCANSI COLLABORATORI per grutsPo n'asholln In lane 
cost/when°. possone collaberer° CO. OWL. EICL a radleascol. 
taiori in genere. 
Gabriele Rizzi - via Stalls 9 • Como. dol Friuli IUDI 
ealnore: 
Mama. Wallner • via Commerciale 73 • Trieste. 

WIRELESS 19MKII completo 500e550n,. allmentatore da ha-
struire. cambio con RF amphlier 27 MHz (50 •• 80 W inin) o 
diretiva muhlbanda usala ma funzionente: prendo in conside• 
racione anche RO per OWL tipo: Satellit t000... 0C348 6312.. 
National._ ace_ Melte riviste radio elettronica e yule per VFO 
CO II MHz anche autocostrullo. Cerco scheml RIO comme,. 
ciao cause Val:facto. 
Marco EleUteri • via Roma II • Todi (PG). 

CERCO RX 10-15-20.40-80 535. CW a non più dl L. 50.000 
o cambia con RTX Midland i3.762 pea eventuate conguagllo. 
Giovanni Anhco • via Calcatagi 90 • Livorno. 

CERCO MANUALE TECNICO del generalore Sweep (Tamara-
mice 5024. eventualmente solo scheme alethico. idem per 
generatore sweep HIckok 2603. Adeguato compenSO. 
18010. Francesco Angelint • via Nicolardi 221 • Napoli - 
V• 7431322. 

CERCO ANNATA 1977 • Seleclone Radio TV •• 
Claudio Gavin • Torreglia (PD). 

748 
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offerte e rlchleste 

CERCO URGENTEMENTE RS Va.° FR101 anche digitate in 
buonissirno stal0 Perditempo astenersl. 
Mauro Bernal • via Braun° 23 - Milano • V (021 456a4t3. 

RICEVITORE DECAMETRICHE n icers decarnetriche non sur-
plus e non aulocostruar cerco zona Milano. Eszendo I preni 
del» apparecchl in cominercio di dominio pulahlico. prego 
astenersi dal proporre care lontane dai valor' real!. 
Campanella • via Prolni 22 • Milano. 

ONDE LUNGRE E MICROONDE cerco riceilori surplus per 
frequenze VLF e SI-IF tipo BC314. BC/296. 50433. APX6 ecce-
tera. acordando che surplus signilica prima dl ham prezzo 
buono. Rispondo a qualsiasi OM.SWL voglie d;sfarsi del sun 
surplus purchě soa dec.'s, la condizione di cui sopra. 
Alberto Gugliemini • Sondra (VR). 

DUE CHASSIS orlornali Drake MS4 eventualmente nenes alto-
parlante entrocontemau purulre ollImo stato «stern° cerco 
a 13/0440 ragiOnevole por acCOppramento particofarc con (Inca 
• C • proesistente 
Francesco Clemente • vla Monfalconc 12/4 • Udine. 

CERCO RICEVITORE'FRG7, peanut° con multi 8 nuovo. un 
solo guano Re Tratto prcleribilmente resident, Roma e pro-
vincia . 
Aldo Girlando• V. Toscana 87- Villalba (Roma). 

RICERCO OUALSIASI RICEVITORE lunzionante suite frequen. 
ze aeronautiche, magan anche prolessionali. Rmerco inoltre 
apporeCChl riCeventi Rolla gamma VHF. lipo Sendos. Master. 
Swops. eco %pond° a MIL 
Lad. Riots, - vin 0 Zammeri IS Bologna (051) 365734 
loin 21) 

CERCO MANUALS frequency shift converter CV•89A/URA-8A 
120J1). Fulvio Cocei • via Sosia 6 - Pavia. 

CERCO URGENTEMENTE RICEVITORE a transrstor da 0 5 a 
30 MHz perlettarnenle funzionante. Wimp slat° massIma SIM-
S., L. 80.000 °Brest per ricevIlore FRG7 anche L. 95 MO. 
Elio Grullanl • Oa Romagnosr 16 • Pesaro. 

CERCO TRASMETTITORE escluslvarnente CW 20-4D8Orn. Ion. 
zionanic (anche surplus). 
Eugenio Spinelli delta salute 44 - Olgiate M (C0). 

GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO 0.7 0.T 20 volumi con 
indicl r atlante Alma edizinne nuOviastrna (Oltre 900 000 
re) cambie con SONY CRF 220 perfetto o Drake SPR-S 
L. Guccini ola s. Francesco 273 • Arm di Toggle DM) 

richieste SUCNO 

REGISTRATORE A ROBINE, stereolonico. cercasi rime pos. 
sibilitä econornica L. 200.000 (duecentomilal. 
17OHS• GiosePPC Sarno . via V. Vonore 16 • Monopoli (SAL 

richieste VANE 

CERCO STRUMENTA210N1 per create laboratorio, ancha luori 
uso Cerco armci apOnastOnatt elortronica per scarnbiarsi 
opinion, e metier(' su un laboratorio per uso hobbistico pos, 
sibIlinente nett° vicinanza dl Macerara. R•spondo a turri 
massinm sarieta. Sono disposto areito porobě obbin un labo. 
talons, sono gib in possesso di attrezzatura. 
Adoeno montecchiesi • we Vallo Sacco 26 • Tuera (MC). 

CERCO O AFFITTO nusuratora di lrequenza TS186D/UP o 
qualcosa di simile. 
Guido Franco • via G Arnendola 24 • Acri (CS) • (0964) 
953498. 

SCHERMO per dubo catodico 31111.1 cerco 
Saverlo Romano • via Lausrun0 1/A - Moriegliano (SOI. 

CERCASI SCHEMA di un ',ma'am valuators AM.FM opputo 
rollo e timer 0-60 min. 
Antonio Fiore • ola F. Lubello 2 • Lecce. 

CERCO OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX tipo 515 o 545 o similar,, 
anche guasto. 
Roberto Sesuzzi • Vid Marconi 27 • Pawnor° (NO). 

RIVISTE ELETTRONICA ESTERE &count° °tome valutazione. 
Giovanni Arun, - via Isule Fig' 37 - Roma • 29 (06) 6613447 
(Ore serail). 

CERCO ROTORS tipo Ham Il oppurc CD44 mach(' condlzroni 
porter._ Si prega comunicare mezzo. 
Ledo Peerattlne • vm AbOondanza 2 • Pistom 

CB APPIEDATO, cerca per la sua molo un pneumatic° moto-
cross 2.75 o IR. anche usato purchi presentabile alla revisio-
n«. pago bene e tratto preferibilmente con le zone di TS. GO 
UD. 
Nereo Plea strada de/ Friuli 37. Trieste • V (940) 410691 

ACOUISTIAMO materiale aulocostruito o useis purehd fun. 
zionante per installazione stazione relevisiva, telecamera 
obletilvi. videmegistratorl. moter•ulde0, generator° sIncroni-
Stnt). modulators. Irasmertitore. antenne. 
185E10, ISOBO-vio Marlin I • GioioSa Jonica fRCI • V 10964) 
51109 • 51529. 

CERCO RICEV1TORE es•Wehanacht. valvole P700. 0890. P2000. 
acevitori OCII. ARIE Scandblerei Con • Coribante • del 1932 
o valvole aninhe a 4-5 piedini. 
Giovanni Longhl • Chiusa (132) • V (04721 47627. 

NUOVA ELETTRONICA n. 19-20.21.22.23-2546 In buono stern. 
al perm di cOpertina. 300EMISIO. 

CianfranCo AmOroSa • via Kennedy 9 • Campobasso. 

CERCO PER LAVORO II lascicolo dr • Nuova Elettronica • n. 17 
pago se In buono stalo lino ciegue voire II preen dt COOP!. 
lino L. 2.000 (duornila). 
Silvamo Funghl • via Cola di Rien20 3 • Marino (Roma) • 
V 9386320. 

RIVISTE ESTERE di eleltronica cerco. ValutazIone dipendente 
dallo stars di consemazione. 
Glavennt Artinl • via Isola Fig! 37 • Roma • V (A) 0613447 
(Ore serali). 
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In esclusiva alla C D 
Distribuzione Letteratura Tecnica 

Come giä preannunciato, i stata costituita la CD Distribuzione Letteratura Tecnica, 
organismo che curerä anche la vendita in esclusiva delle pubblicazioni ITT. 
Ed ecco l'elenco dei volumi disponibili e dei relativi prezzi. 

costo di ogni 
volume 

<OE franco uistributore 
(IVA 14 % compresa) 

Cataloghi 

• Transistors Data Book (1977) 
• Diodes / Zener Diodes / Rectifiers / Thyristors (1978) 
• Integrated Circuits VI_ 74... Series (1975) 
• Integrated Circuits for Consumer Applications (1978) 

Applicazioni 

• Discrete Semiconductor Circuit Examples (1973) 
• Capacitance Diodes, 

Tuner Diodeš, Diode Switches, 
PIN Diodes - Basics and Applications (1977) 

• Semiconductor Summary (1978) 
• Circuits integrés et semiconducteurs discrets (1978) 

• ITT Logic Slide Rules (Regolo) 

L. 5.500 
L. 5.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

L. 3.500 
L. 5.000 

L. 3.500 
L. 3.500 

L. 4.000 

Microprocessori 

• Series 1600 Microprocessor System L. 3.500 
— Semiconductor Devices Data (1977) 

• Series 1600 Microprocessor System L. 5.000 
— Semiconductor Documentation 

• Series 1600 Microprocessor System L. 8.500 
— Microcomputer Documentation 

Sconto agil Abbonati di <OE cq elettronica L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate. 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume L. 800 
da 2 a 5 volumi L. 1.500 
da 5 a 10 volumi L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTAL!! 
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ELECTRONIC 
TeL 031 - 278044 
Via Castellini, 23 
22100 COMO 

GAS DETECTOR 
CAPSULE 
Particolarmente indi -
cata per rivelare la 
presenza di furni, os-
sido di carbonio eco. 
Media sensibilitä. 
Fornito con schema 
di applicazione. 

L. 5.900 

LCD mod. 203 
Ideale per realizzare DVM 
termornetri, strumentazio. 
ne portatile. Bassissimo 
consumo. L. 9.900 

8.13:13.8 
C.B. 2SC 1177 19.000 

TRANSISTORS .2SC1239 6.000 
e IC 2SC 1307 7.800 

Tipo Lire 2SC1678 3.500 
2SC496 1.200 2SD234 2.500 
2SC620 500 2SD235 2.500 
2SC710 400 2SD261 900 
2SC712 400 2SK19 1.500 
2SC730 6.000 2SK30 1.500 
2SC774 3.500 2SK49 1.500 
2SC775 5.000 3SK40 2.000 
2SC778 7.000 IC 
2SC799 4.800 AN2140 6.500 
2SC839 400 BA501 4.500 
2SC922 500 BA521 4.500 
2SC945 400 p.PC575 4.500 
2SC998 6.000 p.PC 1020 4.500 
2SC1017 2.500 p.PC1025 4.500 
2SC1018 3.000 TA7204 4.500 
2SC1096 2500 TA7205 4.500 

CIRCUIT' INTEGRATI 
CA3089 FM IF System L. 2.900 
CA3I40 Fet input OP-AMP L. 2.200 
ICL8038 function generator L. 5.000 
L129-30-31 voltage regul. L. 1.600 
LM308 Super-Beta OP-AMP L. 1.950 
LM311 voltage compor. L. 1.200 

LM324 quad OP-AMP L. 1.800 
LM373 ampli . detect. IF L 4.800 
LM380 ampli BF L. 1.200 
M252 batter. elettr. L. 12.000 
M253 batter. elettr. L. 12.000 
MC1310 stereo-decoder L. 
MC1312 quad matrix CBS L. 
MC1456 OP-AMP L. 
MC1458 dual 741 minidip L. 
MC1466 volt, e curr. regul. L. 
MCI648 HF-VHF oscill. L. 
MC4024 dual VCO L. 
MC4044 Phase campar. L. 
NE531 High slew-rate Amp. L. 
NE555 timer L. 
NE556 dual timer L. 
NE560 P.L.L. L. 
NE561 P.L.L. L. 
NE562 P.L.L. L. 
NE565 P.L.L. L. 
NE566 P.L.L. L. 
NE567 tone decoder L. 
SN75492-3-4 interfaccia L. 
SN76131 preampli-stereo L. 
S042 mixer L. 
TAA611812 Ampli BF L. 
TBA810S Ampli -BF L. 
TBA120S FM discrimin. L. 

3.500 
4.500 
3.500 
1.200 
4.503 
6.800 
5.800 
5.500 
1.200 
900 

1.800 
4.200 
4.200 
6.600 
3.300 
3.300 
2.900 
1.600 
1.600 
4.500 
1.400 
2.200 
2.000 

TBA520 ,TVC encoder L. 
TDA2020 ampli 20 W L. 
p•70TDAA29640 pulse width mod. L. 

L. 
ii,A741 op-Amp. L. 
p,A723 voltage regul. L. 
pA747 dual 741 DIL L. 
p..A776 multi-purpose ampl. L. 
0.A796 modul. bilanc. L. 
p,A7805 volt. regul. L. 
µA78L12 Voltage regul. L. 
UAA170 Led driver L. 
UAA180 Led driver L. 
TIL111 opto-coupler L. 
9368 decoder lacht L. 
9582 line receiver L. 
95H90 decade 300 MHz L. 13.800 
11C90 decade 600 MHz L. 19.500 
XR210 FSK modul-demodul L. 8.200 
XR2202-4 Darlington arrays L. 
XR2206 funct. gener. L. 
XR2208 molt. 4 quadr. L. 
XR2211 FSK mod, tone dec. L. 
XR2216 Compandor L. 
XR2240 progr. timer L. 
XR2264 proporz. servo L. 
XR2265 proporz. servo L. 
XR4151 convert, tens- fraq. L. 

2.500 
4.800 
6.000 
900 
900 

1.300 
1.600 
3.500 
2.800 
2.800 
1.200 
3.900 
3.900 
1.500 
2.800 
5.000 

2.700 
7.500 
7.500 
9.700 
8.100 
4.950 
6.500 
7.500 
9.500 

-41111.- -410.-

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 

BROADCASTING FM 1000 

- Alimentazione 
- Pilotaggio min. 
- Potenza uscita FM 
- lmpedenza d'ingresso e uscita 
- Ventilazione forzata in condotta 

220 V AC 50 Hz 1500 W 
30 W 

da 500 W a 800 W 
a richiesta 50 n o 75 1-2 
270 m3/h 

e.,  

• 

Detto amplificatore usa un tubo professionale EIMAC ed é realizzato in contenitore professio-
nale montaggio a RACK a misure standard, l'uscita RF i disponibile a richiesta con connet-
tore tipo N - La strumentazione in dotazione permette le letture istantãnee in corrente e 
uscita - L'AMPLIFICATORE BROADCASTING FM 1000 ë coStruito per un elevato grado -di af-
fidabilitä per un funzionamento continuo alla massima potenza. 

Per potenze superiori ai 1500 W FM interpellateci 

Costruzioni Elettroniche 
via Novara, 2 - telet. (015) 34740 
P.O. Box 227 - 13051 BIEL -A (Vercelli) 



DNENTI ELETTRON1C 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna ...A . sidle PaluclI, 128 - NAPOLI - 

elettronica 

La dit-ta C.E.L. tiene a 
• precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze. schemi, i com-
ponenti, le minuterie. 
gil acceSSOri per tutti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 

e ttore. 

27,11[2 
Radio Elettronica 
ELETTRONICA 
111,ISTP M.E5111.0 PEP 611 300 EVONA, PRATICA a•DNic.t • HAolo rcucv.sOEJNE 

SPERIAIENTkRE 

SELEZ1ONE 
• RADIOTV HIFI ELETTRONICA 

RADIORAMA 

QUADRA  
FINDER 
Relé 12V, 3sc, 10 A L. 2.500 
Zoccolo per detto L. 300 

FEME 
MSP A 001 22 05 - 6 V - 1 sc 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 sc 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dey, bip. L. 950 
MX 3 D dey. trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. quadrip. L. 1.800 

ZOCCOLI I.C. - TEXAS 
4+4 pin L. 
7+7 pin L. 
8-1-8 pin L. 
20+20 pin 
7+7 sfal. 
8+8 slat. 

200 
200 
230 

L. 500 
L. 300 
L. 350 

5042P L. 2.400 - TDAI200 
L. 2.100 - SN76115-MCI310-
stereo decoder L2.100.80104 
dual varicap L. 650 - Filtro ce-
ramico 10.7MHz L. 500. M.F. 
arancione e verde L. 500 

Ouarzo 1 MHz KVG L. 6.500 ) 

CRADDRIZZATORI A PONTE B80 - C800 L. 360 
1380 - C2200/3200 L. 700 
880 - C5000 L. 1.100 

Inch. per stampati L. 700 • 
Penne per stamp. L. 3.300 - 
Trasteribili MECANORMA e 
541. al foglietto L. 250 • Foto. 
resist POSITIV 20 KONTACT 
CHEMIE L. 5.800 • Lacca pro-
tettiva per stampati L 2.300 • 
Spray per contatti PHILIPS 
L. 1.750. 

7 END500 L. 1.500 
END70 L. 1.350 
LED rosso L. 180 
LED verde/giallo L. 330 
LED bianco L. 500 
UAA170 led driver L. 3.000 
UAAI80 led driver L. 3.000  

NO VITA' 
TV GAMES 

Ay-3-8500 National 
TMS1965 Texas 
ci. a L. 10.000 

TRIACs TYROTEX 
4,5 A • 600 V 
6.5 A - 400 V 
6.5 A • 600 V 
10 A - 600 V 

• 
L. 1.000 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 1.500 
 OE 

[SCR - BOSCH 4.5 A - 400 V 
4.5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
6,5 A - 600 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

600 
700 
900 

 1.000 OE 

tel. 28632V 

7 

SEMICONDUTTORI 

BC107 PH L. 220 
00108 TFK L. 220 
8C109 IFK L. 220 
BC207 SOS L. 200 
BC208 SOS L. 20 
8C209 SOS L. 200 
0C118 SOS L. 120 
13C177 PH L. 260 
BC182 L. 220 
BC212 L. 220 
BC3i7 F L. 100 
BC337 L. 200 
80728 PH L. 100 
BF167 PH L. 130 
BFY90 L. 1.200 
1N4007 L. 100 
1N4148 L. 50 
2N1711 L. 300 
TIP30 L. 650 
TIP31 L. 650 
TIP110 L. 1.500 
TIP117 L. 1.500 
35A709 F L. 750 
izA723 F L. 750 
4A741 F L. 750 
14E555 NAT L. 555 
LLA78 NAT L. 1.750 
TBA810 L. 1.500 
TDA2020 L. 2.800 
TDA2002 L. 2800 
SN7400 L. 350 
SN7490 L. 750 
SN76131 L. 1.250 
9368 L. 1.700 
LM380 L. 1.750 
LM381 L. 2.000 
LM3900 L. 1.500 
4001 CMOS L. 330 
4011 CMOS L. 330 

(OE Principali Case trattate 

PIHER resistenze, trimmer. ceramici 
ERO condensatori 
NATIONAL 

optoelettronica. semiconduttori 
SGS - ATES semicondutiori 
GENERAL INSTRUMENTS semicondutt. 
SIEMENS semicondultori 
TEXAS zoccoli i c., semiconduttori 
PHILIPS altoparlanti, tester semicond. 
C.E.L. raddrizzatori a ponte 
FEME relé, interrut-tori 
FINDER relé 
KONTACT CHEMIE spray 
TEKO contenitori 

Consultateci anche per allro materiale non descritto in questa pagina. 
Si risponde solo se si allega alla corrispondenza L. 200 in francobolli. - 
Tutti i prezzi sono cornprensivi di I.V.A. -  Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Pagamento: anti: 
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a canco del desti-

natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire zioni variasenza preavviso. 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

A 

' 
1E3 

DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUIT' INTEGRATI 

L. 3.500 

" MANUALE 
-- DELLE ANTENNE 

L. 4.500 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI — 

L. 3.500 

ANGELO BARONE 

L. 4.500 

L. 4.000 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI; Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei piů sofisticati e sem-

lici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore, sia 11 MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni duet. 
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cul si rimane « contagiati dalla passione per la radio in poi. 

COSA ü COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ě la sintesi. 

Ciascun volume e ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di egni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ä chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescopica per det-ta stazione in acciaio ra-
mato e verniciato h/mt 1,60 estens. a met_ 9.60 - 
sal sezioni L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 in quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore di segnali Marconi mod. TF 801 B/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
GENERATOR! di segnali TS403B/U da 1700 a 4000 MHz 

L. 270.000 
Modulatore Marconi mod. TF1102 L. 30.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruen 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

L. 100.000 
BEAT OSCILLATOR Ericsson mod. ZYH 1505 0-15 KHz 

L. 90.000 
MICROVOLMETRO Rohde e Schwarz tipo UVM-8N12012 

L. 170.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
e da 0-440 Mc - dp 0,4 V+4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-2113 0 H- 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 H-600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

L. 470.000 
RICEVITORE profess. Philips 8R0501 da 225 kHz a 
31,2 MHz aliment. AC univ. con manuale tecnico 

L. 750.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELEN IA mod. SA153 volt: 
- 6.3-2 A / 6,3-6 A / 300-0,3 A / + 150 V-0,2 A / 
-ISO V-0,2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RICEVITORE BC348N come nuovo con altoparlante, ali-
mentazione 220 V L. 130.000 
RICEVITORE AR88 come nuovo da 540 Kc a 32 Mc 

L. 270.0130 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod. 693 

GHz L. 780.000 
FREQUENCY METER mod AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz-
-i-30 Mc L. 750.000 

OSCILLOSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod, 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mód. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 L. 500.000 
PONTE CAPACITIVO Ericsson mod. ZTA1001 L. 100.000 
MONITOR radio frequency mod. ID446/GPS L. 180.000 
MIXER Geloso G300 4 canali alimentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 60.000 

MIXER Geloso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 75.000 

PER ANTIFURTI: 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450° 

COPPIA MAGNETE E INTERRUTTORE REED in conte-
nitore plastico L. 1.800* 
COPPIA MAGNETE E DEVIATÖRE REED in contenitore 
plastico L. 2.800' 
INTERRUTTORE a vibrazione (Tilt) L. 2.800* 
SIRENE POTENTISSIME 12 V 10 A L. 15.000° 
Sirene meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000° 
SIRENA elet-tronica max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a 2 chiavi estraibili nei due sensi 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a due chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.000 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi Vany e Siemens 

L. 1.800 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V - 
4 scambi L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 700fl 2 scambi L. 1.600 
REED RELAYS Astralux 12 V L. 2.000 
REED RELAYS Magnetic Devices L. 2.000 
CALAMITE in plastics per tutti gil usi mm. 8x 3,5 

al m. L. 1.200° 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300° 

CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE e mm. 14 x 4 cad. L. 100* 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25 V - 0,5 A come nuove 

L. 1.000 
Strumenti miniatura nuovi, indicatori livello e/o batte-
ria, bobina mobile, lettura orizzontale L. 1.200* 
MICROSWITCH piccoli 20 x 10 x 6 L. 400 
idem idem con leva L. 500 
idem idem medi 28 x 16 x 10 L. 500 
idem idem grandi 50 x 22 x 18 L. 500 
idem idem con leva ogni tipo L. 1.100 

AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 +1 dB, di-
storsione migliore 0,1 90 a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 dB. alimentazione 10-35 V; misure mm 63 x 
X 105 x 13, con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181. 
alim. 9 V - 2,5 W elf, su 5 fl, 2 W elf, su 811 con 
schema L. 2.500° 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 

CINESCOPI russi rettang. 6". Schermo alluminizz. 70° 
con dati tecnici 
NIXIE ROSSE ITT mod. GN4 nuove 
ZOCCOLI per dette cad. 
NIXIE Philips mod. ZM1020 nuove 
NIXIE Philips mod ZM1.040 nuove 
NIXIE Thomson mod. F9C57AA 

NIXIE Thomson mod. TAF1316A 
DISPLAY LT503 sette segni, con + , - 

L. 6.000 
L. 2.500 
L. 800 
L. 2.000 
L. 2.000 
L 2.500 

L. 2.500 
e punto 
L. 2.500 

ANTENNE FM-RX-TX nuove L., 18.000 
ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. 150 
Idem c.s. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MICROFONI CON CUFFIA alto isolamento acustico 
MK 19 L. 4.500° 
MOTORINI temporizzatori 2,5 RPM - 220 V L. 2.500 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
11 Su questi articoli, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferior' a L. 10.000. 
1 prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spase postali. 
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MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 
timer L. 3.500 

CONTENITORI componibili verniciati con pannelo fron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 

COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim/220 V 
sec/5,5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 
TRASFORMATORI NUOVI 400 W prim. 220-230 V con 
due secondari 16/18 V L. 9.000 

VARIABILI A IRE SEZIONI con compensatori di ret-
tifica, capacità totali 500 pF con demoltiplica grande 
a ingranaggi, rapporto 1+35 L. 8.000 

VARIABILI doppi Ducati EC 3491-13 per ricevit. A.M. 
L. 500 

VARIABILI 100 pF ottonati demoltiplic. con manopola 
(21 mm. 50 Vernier 0 mm. 85 con support° ceram. per 
bobina L. 10.000 

CONTACOLPI elettrameccanici a 5 cifre 24 V 
cad. L. 800 

CONTACOLPI mecc. a 4 cifre nuovi L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli (larg. min. 
mm 35-40 max mm 85-90) (lung. min. mm 80 max 
mm 500) pacco con misure miste al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 72 x 400 L. 300 
mm 90 x 395 L. 400 mm 102 x 220 L. 250 
mm 143 x 427 L. 800 mm 160 x 207 L. 400 
mm 170 x 400 L. 800 mm 150 x 195 L. 350 
mm 155 x 425 L. 900 mm 185 x 425 L. 1000 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 300 x 385 L. 1500 
mm 265 x 365 L. 1250 mm 330 x 445 L. 2000 

VETRONITE ramata semplice 
mm 60 x 300 L. 500 mm 
mm 72 x 1100 L. 2000 mm 
mm 97 x 300 L. 800 mm 

57 x 260 
80 x 260 
155 x 1050 

L. 400 
L. 500 
L. 4000 

VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co-
mandi e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossi 0 mm. 110 L. 10.000 

PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, completi contenitore stagno 

L. 600.000 
Filtri infrarosso tipo FARO 0 140 mm L. 35.000 

GRUPPO OTTICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 0 mm 20 - 1° obiettivo 2 x - 
obiettivo 6 x - completo di due filtri L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE alternats 125/220 V per canco 
resistivo sostituibili normali interruttori parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.000 - 2000 W L. 9.000 

4000 W L 12.000 

OROLOGI digitali NATIONAL mod. MA 1003 12 V/dc 
a quarzo L. 18.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5 A L. 45.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachelite con 
manopola 1000 - 10 k.n - 47 kn L. 500 

POTENZIOMETRI a slitta in metallo 500 - 1000 - 
10 ka loo kš2 L. 700 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
x 100 kn, e 2 x 1 Mn L., 1.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTROL 250 SI - 500fl - 
- 2.5 k1-1 L. 1.500 

HEL1POT 10 girt 500-1000 n L. 5.000 

TERMOMETRI a L 5-35°C adatti per sviluppo foto e 
giardini L. 1.500 

TRANSISTOR BC108 extra scelta (minimo 50 pezzi) 
cad. L. 90 

PACCO di materiale elettronico assortito tutto fun-
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. L. 4.000 

RIVELATORI automatici radioattività. Alim. 2 stili 1,5 V 
L. 5.000 

TRANSISTOR' NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE Tipo LIRE 
AU106 2.000 2N3055 750 BF199 200 
AU111 1.800 CL108 (BC108) BF257 400 
AD142 650 160 BF258 450 
BC205 180 BD139 500 BF274 300 
BC208 180 51)140 500 BF374 300 
BC209 200 BD159 750 BF375 300 
BC328 200 BD506 650 BF395 300 
BC548 200 BD561 1.000 BF455D 350 
2N1613 280 BD562 1.000 BF458 550 
2N2219 350 BF198 250 SCS: 

BRY39 400 
INTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE Tipo LIRE 
TAA550 400 TBA510 2.100 TCA640 1.500 
TAA630 1.700 TBA540 2.000 TCA940 2.000 
TAA661 1.700 TBA550 2.200 MC1358 1.400 
TBA120C 1.100 TBA780 1.200 UAA160 1.500 
TBA120S 1.200 TC A270 1.500 6050 1.550 

BUSTE CON DIECI TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE Tipo LIRE 
AD142 5.000 BD506 4.800 0C140 2.500 
ASY31 2.500 BD159 6.800 2N1146A 3.000 

2N1547 3.000 

BUSTE con 50 transistors assortiti silicio e germanio 
L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio completi di raffred-
datori anodizzati L. 1.300 
BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 

L. 2.800 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A 
100 V 4 A L. 4.000 250 V 2 A 
100 V 1 A L. 800 100 V 2 A 

BUSTA con 50 diodi rivelatori 

SCATOLA con 20 zener 5,1 V - 1/2 W 
BUSTA con 10 LED 6 rossi +2 verdi ± 2 gialli 

PONTI: 
200 V 2 A 
200 V 3 A 
400 V 2 A 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

1.000 
4.000 
2.500 

1.200 

2.500 

3.000 

cad. L. 1.000 
cad. L. 1.200 
cad. L. 1.500 

A1TENZIONE: per l'evasione degli ordini le società, le ditte cd i 
commercianti debbono comunicarei II numero di codice fiscale. 

Disponiamo di grandi quantità di transistors - diodi - integrati che potremmo fornirVi a prezzi speciali. 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/o/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 140 
2N916 L. 650 
2N1711 L. 310 
2N2222 L. 250 
2N2905 L. 350 
2143055 L. 800 
2N3055 RCA L. 950 
2143862 L. 900 
2N3866 L. 2500 
2SC799 L. 4600 
AC127 L. 250 
AC128 L. 250 
AC141 L. 230 
AC142 L. 230 
AC192 L. 180 
AD142 L. 750 
BC107 L. 200 
BC108 L. 200 

MATERIALE NUOVO 
BC109 
BC113 
BC140 
BC173 
BC177 
BC178 
BC207 
BC2013 
BC209 
13C261 
BC262 
BC301 
BC304 
BC307 
BC308 
BC309 
80131 
BD132 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 160 
L. 180 
L. 1150 
L. 1150 

210 
200 
350 
150 
250 
250 
130 
120 
150 
210 
210 
400 
420 
150 

BD137 
BD138 
80139 
80140 
BD507 
BD597 
RF194 
BF195 
BFY64 
BSX26 
BSX39 
BSX81A 
0077 
SE5030A 
SFT228 
ľ1P33 
TI P3.4 
TI893 

L. 580 
L. 580 
L. sao 
L. 580 
L. 300 
L. 650 
L. 250 
L. 250 
L. 350 
L. 240 
L. 300 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 80 
L. 900 
L. 1000 
L. 300 

COPPIE AD161•AD162 selezionate 
AC187 • AC188 In copple selezIonate 
AC187K • AC188K in coppla 
16382RCA-PNP plast. • 50 V / 5A / 50 1A( 

PET 
BF244 
BF245 
2N3819 (TI212) 
2N5245 
21.44391 

L. 1000 
L. 550 
L. 750 
L. 650 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

650 
650 
650 
650 
650 

UNIGIUNZIONE 
2142646 
2N2647 
2N6027 progr. 
2N4891 
2N4893 

L. 700 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

MOSFET 3N201 - 3ieti - 3N225A cad. L. 1100 
MOSFET 40673 L. 1300 
5603 MOTOROLA plastico SI - 8 W - 35 V - 15 A L. 700 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 700 
DARLINGTON 70 W 100 V 5E9302 L. 1400 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) L. 450 
VARICAP BB105 per VHF L. 500 
DARLINGTON accopp. Mho° MOTOROLA SOC 16 L. 1900 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B30C300 L. 200 B400C1000 L. 500 
111000600 L. 350 1N4001 L. 60 
1320C2200 L. 700 1N4003 L. 80 
880C3000 L. 800 1N4007 L. 120 
B8005000 L. 1800 1N4148 L. 50 
B80C10000 L. 2800 EM513 L. 200 

— 8F40 L. 330 — 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

0A135 L. 70 
1N5404 L. 300 
1N1199 (50 V/12A) 

L. 500 
Diodi GE L. 50 
Autodiodl L. 500 

ZENER 400 mW da 3.3 V a 30 V L. 150 
ZENER 1 W da 5.1 V a 22 V L. 250 
ZENER  10 W • 6,8 V - 22 V L. 1000 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 230 7432 L. 400 7492 L. 950 
74H00 L. 750 7440 L. 350 7493 L. 1000 
7402 L. 350 74H40 L. 500 74105 L. 1000 
7404 L. 400 7443 L. 400 74109 L. 800 
74H04 L. 500 7446 L. 1860 74121 L. Boo 
7406 L. 400 7447 L. 1300 74123 L. 1150 
7408 L. 450 7448 L. 1600 74141 L. 1000 
7410 L. 330 7450 L. 550 74157 L. 1000 
74H10 L. 600 74H51 L. 600 74175 L. 1250 
7412 L. 700 7460 L. 350 74190 L. 1600 
7413 L. 750 7473 L. 700 74192 L. 1800 
7417 L. 700 7475 L. 850 74193 L. 1600 
7420 L. 330 7483 L. 1700 7525 L. 500 
74H20 L. 500 7485 L. 1200 MC830 L. 300 
74L20 L. 800 748F L. 800 MC825P L. 250 
7430 L. 330 7490 L. 800 9368 L. 2400 
INTEGRATI T.T.L. Serle 74LS 
74LSOO L. 500 74LS92 L. 850 74LS175 L. 1250 
74LSO4 L. 500 74LS112 L. 550 74LS190 L. 1900 
74LS42 L. 1350 74LS114 L. 900 74LS197 L. 1850 
74LS90 L. 1200 74LS153 L. 1700 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 CD4017 L. 1500 CD4048 L. 2500 
CD4001 L. 380 CD4023 L. 380 C04047 L. 2500 
CD4006 L. 2050 CD4026 L. 2500 CD-4050 L. 800 
CD4010 L. 1100 CD4027 L. 803 CD4051 L. 1450 
CD4011 L. 500 CD4033 L. 1750 C0.4(1%5 L. 1470 
CD4018 L. 1200 C04042 L. 1300 C04056 L. 1470 

Le spese dl spedlzione (sulla base delle vigentl tarlffe poslali) e le spase dl Imballo, sono a totale canco dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

(sconti per quantitativi) 
INTEGRATI LINEAR 
I CL8038 L. 5000 
SG301 AT L. 1500 
SG304 T L 2800 
SG307 L. 1800 
SG310 T L. 4300 
SG324 L. 4700 
SG3401 L. 4300 
SG733 CT L. 1600 
XR205 L. 9000 
UAA170 L. 3500 

E MULTIFUNZIONI 
UAA180 L. 3500 
SG3502 L. 7000 
p.A709 L. 700 
liA711 L. 700 
itA723 L. 900 
p.A741 L. 650 
p.A747 L. 850 
pA748 L. 950 
MC1420 L. 1300 
14E540 L. 3000 

14E555 
SN76001 
8N76003 
58476131 
TBA1208A 
TAA611A 
TAA621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 700 
L. 900 
L. 1500 
L. 1500 
L. 1400 
L. 750 
L. 1600 
L. 1200 
L. 2200 
L. 1800 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serle positive in contenitore plastico, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 • 7812 • 7815 - 7818 • 7824 L. 1600 
— Serie negativa In contenitore •plastico, da 1 A: 7905 - 

7912 • 7915 • 7918 L. 1800 
— Serie positiva in contenitore T03, da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 2200 
— Serie negativa in contenitore T03, da 1,5 A: LM320K 15 V 

FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASMA L. 2600 
— dlametro esterno mm 2 al m L. 2500 
— diannetro esterno mm 4 al m L. 3000 
MEMORIE PROM 6301-6306-H82S126 L. 4500 
PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 
LM381 preamplIf. stereo L. 2500 
MOSTEK 5024 - Generatore per organe con circuito dl ap-
plicazIone L. 13000 
MC1488 regolatore ± 0 15 V L. 1800 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1400 - MAN? verde L. 2000 • FND503 (dimension' 
cifra mm 7,5 x 12,7) L. 2300 • FND359 L. 1600 
LIT33 (3 clfre) L. 5000 • MAN72 (8 x 14) L. 1800 
CRISTALLI LIOUIDI per orologl con ghlera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L. 2500 
NIXIE DTI705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accenslone: 1,5 Vcc e 25 Vcc 
NIXIE CD102 a 13 pin, con zoccolo 
13TRII3CE LUMINOSE 220 V 1,2 mA dlm. 125 x 13 
LED MV54 rossl puntlforme 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolori 
LED ARRAY In striscette de 8 led rosal 
CHIERA dl fissagglo per LED 0 4,5 mm  
S.C.R. 

1 300 V 8 A L. 1000 400 V 4 A L. 900 
200 V BA L. 90. 400V 3A L. 800 
400 V 6 A L. 1211E 800 V 2 A L. 900 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V • 15 A) 
TRIAC 06010 (600 V - 10 A) 
MAC GT40 
OUADRAC CI • 12 - 179 - 400 V - 4 A 
CONTAORE CURTIS INDACHRON per schede 
2000 ore 
PULSANTI normalmente apertl 
PULSANTI normalmente chiusl 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A - 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanel 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanentl 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vle 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. 
MICRODEVIATORI 3 vle 2 pos 
DEVIATOR1 1,5 A a levetta 2 vie 2 pos. 
INTERRUTTORI 6 A a layette   
bOMMUTATORE rotante 2 vie • 6 pos. - 5 A L. 1400 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 4 pos. - 5 A L. 1.400 
COMMUTATORE rotante 4 vie - 3 pos. L. 500 
SIRENE ATECO 
— AD12 - 12 V 11 A 132 W - 12100 girl/min - 114 dB L. 13000 
— ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
— 9120 - 12 Vcc/1D W L. 11500 
— SSD - 6 Vcc / 10 W L. 9000 

L. 3000 
L. 2000 
L. 2500 
L. 400 
L. 350 
L. 220 
L. 1800 
L. 1000 
L. 100 

200 V 1 A L. 500 
60 V OA A L. 400 
LASC 200V L. 1200 

L. 1100 
L. 1400 
L. 1600 
L. 3200 
L. 2500 
L. 300 
L. 1300 

L. 4000 

L. 280 
L. 300 

20x12x6 L. 900 
L. 600 
L. 2090 
L. 2000 
L. 1000 
L. 1250 
L. 1100 
L. 2200 

L. 600 
L. 450 
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  FANTINI 
ALTOPARLANTINI 750 - 8 11 - 0,25 W - 50 ram L. 700 
ALTOPARLANTI T55 - 20 fl - 200 mW - 55 L. 800 
ALTOP. T70 • 80 - 0,5 W L. BOO 
ALTOP. T100 - 812 - 1 W L. 1000 
ALTOP. Philips ellItt. 70 x 155 - an - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREL 90 x 210 - 8 12 - 8 W L. 1800 
ALTOPARLANTI GOODMANS 4 11 - 5 W 0 170 mm L. 2500 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 ft - 40 W - Freq. rlsonanza: 1 kHz 
gamma rIsposta: 1,5-4-22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 • 80 - 40 W L. 13000 
FOTORESISTENZE L. 950 
VK200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con termlnall assiall per 
Impedenze. bobine ecc. L. 70 
BACCHETTE IN FERRITE mm 10 x 170 L. 300 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
— Tut-ta la serie da 50012 a 1 Mil L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
— 4,7K - 10K - 47K - 100K - 200K - 1M L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 kflA - 100 kflA L. 250 
— 100 + 100 kflA L. 360 
POTENZIOMETRI DOPPI A GRAFITE: 
— 2,5+2.5 Mfl A + int. - 3+3 Mil A+ int. a strappo e presa 

flsiologica L. 400 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. L. 500 
— 500 k un. + 1 k lin. + 7,5 k log. + lnI. L. 700 
POTENZIOMETRO A FILO 500 fl / 2 W L. 550 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 

L. 
L. 

480 
400 
750 

TRASFORMATORE 
TRASFORMATORI 
4 A • 20 V 1 A 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
TRASFORMATOR 
darlo: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORE allm. 220 V-5+5 V - 16 V • 5 W L. 2000 
TRASFORMATORI allm. 220 V-9 V • 5 W L. 1300 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI • PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORI A STILO PHILIPS per c.s. 220 V - 25-50 W 
L. 8500 

SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 8500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25--50 W L. 10009 
SALDATORE ELEKTROLUME 220 V - 40 W L. 2400 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 12.000 

-CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1,5 L. 300 

STAGNO al 60 % 0 1,5 In rocchettl da Kg. 0,5 L. 7200 
STAGNO al 60 % - 0 1 mm in rocchettl da kg 0.5 L. 7700 
VARIAC ISKRA - In 220 V - Usclta 0+270 V 
— TRG102 • da pannello - I A/0,2 kVA L. 20.000 
— TRG105 - da pannello - 2 A/0,5 kW L. 24000 
— TRG110 - da pannello • 4 A/1,1 kW L. 28000 
— TRN110 - da banco - 4 A/1,1 kVA L. 40000 
— TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA L. 50000 
— TRN140 • da banco 10 A - 3 kVA L. 85.000 
ALIMENTATORI 220 V-6-7,5-9-12 V - 300 mA L. 3300 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V • 1,5 A - non protetto L. 12500 
13 V - 2,5 A L. 16000 
3,5÷16 V - 3 A, con strumento doppio L. 28000 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 31000 
3,5+16 V • 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3.5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56000 
CONTATTI REED In ampolla di vatro 
— lunghezza mm 20 - 0 2,5 L. 450 
— lunghezza mm 28 - 0 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 - 5 L. 400 
— a slgaretta 0 8 x 35 con magnate L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod, 390 con magnate 

L. 1800 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dIsposItIvl dl allarrne L. 2000 
MAGNETINI per REED: — metallicl 0 3 x 15 L. 300 

— maternal 0 5 x 20 L. 303 
— ceramic' 0 13 x 8 L. 300 
— plastici 0 13 x 5 L. 100 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta piast. L. 2650 
12 V/3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotte plastics L. 2750 
12 V/3 sc. - 10 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2650 
12 V/4 sc. - 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastica L. 2900 

pllota per finall 300 mW L. 603 
allm. 150 W - unlversale - Sec.: 26 V 
16+16 V 0.5 A L. 5500 
allm. 220 V-.12 V - 1 A L. 3600 
alim. 125-160-220 V-05 V - 1 A L. 4000 
alim. 220 V-.15+15 - 30 W L. 4600 
alim. 220 V-.15+15 V - 60 W L. 7200 
alim. 4 W 220 V-.6+6 V • 400 mA L. 1303 
alim. 220 1.1-.6-7,5-9-12 V - 2,5 W L. 1300 
alim. 5 W • Prim.: 125 e 220 V - Secon• 

RELAY 115 Vca 3 Sc. 10 A undecal calottato L. 1800 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 se. -SA dim, 12 x 25 x 24 L. 1650 
RELAY AD IMPULSI GELOSO - 40 V - 1 sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALOTTATI per ca. 
— 6 V - 5 A - 1 sc. cartolina L. 1800 
— 12 V - 1 A - 2 cc cartolina L. 2950 
— 12 V - 1 A - 4 Sc. cartolina L 
— 12 V - 10 A - 1 Sc. verticale L. 

2 . 4212 

— 12 V - SA- 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contattl - 5 Vcc - per c.s. L. 2500 
REED RELAY 12 V - 1 contatto L. 800 
REED RELAY 12 V - 1 scambio L. 1200 
RELAY COASSIALE MAGNECRAFT 12 V 500 100 W L. 7700 
CONTENITORE 16-15-8. mm 160 x 150 x 80 h, pannello ante-
rlgore in alluminlo L. 3000 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 
— 8S1 (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11600 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio Interno 
forato e pennelll L. 9000 
Contended metallicl con pannelli in allurninlo anoclizzato 
— Cl (dim. 60 x 130 x 120) L. 4.000 
— 02 (dim. 60 x 170 x 120) L. 4.200 
— Fl (dim. 110 x 170 x 200) L. 9350 
— F2 (dim. 110 x 250 x 200) L. 9700 
FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vea - 0,3 A L. 800 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementi .AMAL• 
TEA •, per 10-15-20 m I KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE HADES » per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementl ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice o Imballo L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m complete dl 
vernice e imballo L. 23000 
ANIENNE SIGMA per barra mobile e per base flasa. Prezzl 
come da listino Sigma,  

BALUN MOD. SAI: simmetrIzzatore per antenna Vagi (ADR3) 
o dipoll a 1/2 onda. Potenza max=2000 W PEP 
— Ingresso 50 12 sbilanclati • UscIta 50 fl simmetrizzatl 
— Campo dl freq. 10-4-30 MHz L. 10000 
ROTORE D'ANTENNA CD44 - Box da rete luce 220 V con 
strumento indicatore posizione antenna. Peso sopportabile: 
230 Kg. L. 166.000 

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVETTO COASSIALE 52 fl - 0 2 mm, per cablaggi R.F. 

al metro L. 180 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, gaol°, flessibile 
— CPU1 - 1 polo + calza al m L. 130 
— CPU2 - 2 poli + calza al m L. 150 
— CPU3 - 3 poli + calza al m L. 180 
— CPU4 - 4 poll + calza al m L. 210 
— M5050. 5 poli + calza al m L. 250 

i,-IATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 • m 33 L. 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
— IVR12 dlametro mm 2 
— IVR16 diametro mm 2,5 
— IVR64 diametro mm 7 
— IVR254 dlarnetro mm 26  
STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1,5 
dimension': 80 x 70 foro 0 56 - valor: 50 p.A - 100 µA - 
1 mA - 10 mA - 10 A - 25 A L. 12000 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampla Scala 
— 5A fs. dl portata, scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5000 
— 0.8 A - 50 A f.s. dim. 100 x 100 L. 5500 
— 80 A - 100 A f.s. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 15 A fs. dim. 145 x 145 L. 4500 
— 150 V • 200 V - 300 V - 500 V fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4500 
— 1.5 A - 3 A - 5 A L. 3600 
— 10 A L. 3900 
— 15 V - 30 V L. 4100 
— 300 V L. 7300 
11 modello EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— IGO µA f.s. scala da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA Ls. - scala da 0 a 10 orIzzontale L. 2400 
— VU-meter 40 x 40 x 25 • 200 p•A f.c. L. 2700 
— indicator' stereo 200 µA fs. L. 4400 
STRUMENTI CHINAGLIA a.b.m. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- foro d'Incasso 0 48) con 2 devlatorl Incorporatl. shunt a 
corredo — 2.5+5 A - 25+50 V L. 6000 

— 5 A - 50 V L. 6000 

60 
100 
600 

al m L. 315 
al m L. 325 
al m L. 400 
al ni L. 1.650 
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FANTINI  
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 

L. 1800 
TRIMMER 100 fl - 470 SI • 1 kfl • 2,2 kfl - 5 kfl - 
22 kn - 47 kn - 100 kO - 220 kál - 470 kfl - I mn L. 120 
TRIMMER a filo 500 fl L. 180 
OROLOGIO LT601D • 4 cifre • 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kfč/V 

L. 39.030 
ANAL1ZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 '(..11/Vcc (per 
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 24.000 
MULTITESTER UTS001 PHI-LIPS so•kniv con borains In si-
milpelle. L. 28.000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In, 10 MST - 4 portale per Vcc e Vac • 4 portale per 
Acc e Aac - 6 portale ohmmetriche - Alim, 4 plle mezza 
torcia - Dim. 16 x 11 x 5 cm L. 135000 
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14.16 piedini L. 200 
ZOCCOLI per integrati 7-,-7 pied. divaric. L. 230 - 8+8 pied. 
divaric. L. 280 
PIEDINI per 12. in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA TELEFONICA 180 fl L. 2800 
CUFFIA STEREO 8 It mod. 205 VTR • gamma di risposta 
20 Hz ÷-25 kHz • controllo di volume e di tono - 0,3 W 

L. 23000 
CUFFIA STEREO 8 D. mod. 806 13 - 
20 Hz.: 20 KHz - controllo di volume - 
CUFFIA STEREO 8 fl mod. 10t A 
CUFFIE STEREO leggerissime (200 gr) 
— PL36 - 8 fi 

ATTACCO per batterie 9 V 

PRESE 4 poli — schermo per microfono 
SPINE 4 poli — schermo per microfono 

PRESA DIN 3 poli - 5 poll L. 150 
SPINA DIN 3 poli • 5 poli L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 200 
PORTAFUSIBI LE 5 x 20 da c s. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,1 A - 0,5 A - 1 A 2 A - 3A • 5 A 

gamma di risposta 
0,5 W L. 12800 

L. 7800 
ottima risposta 

L. 11500 

L. 80 

CB L. 1000 
CB L. 1100 

PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO-LINEA L. 160 
SPINA PUNTO-LINEA L. 200 
PRESE RCA L. 180 
SPINE RCA L. 180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri E. 250 

L. 50 
L. 180 
L. 140 

SPINA JACK bipolare Z 6.3 L. 300 
PRESA JACK bipolare 21 6.3 L. 250 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 L. 250 
SPINA JACK bipolare 2 3,5 L. 150 
PRESA JACK bipolare Z 3.5 L. 150 
RIDUTTORI Jack mono 0 6.3 mm--Jack 21 3,5 mm L. 320 
SPINA JACK STEREO 2 6.3 L. 400 
SPINA JACK STEREO metallica 2 6,3 L. 750 
PRESA JACK STEREO 2 6,3 L. 350 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 2 6.3 L. 430 
PRESA JACK STEREO volante 2 6,3 L. 400 
COCCODRILLI isolati. rossi o neri mm 35 L. 50 
COCCODRILLI Isolati, rossi o neri mm. 45 L. 70 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e neri, la coppia 

L. 900 
PUNTALI PER TESTER professionali, la coppia L. 1250 
PUNTALE SINGOLO, profess.. rosso o nero L. 350 

.. . _ 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e 66239 cad. L. 650 
RIDUTTOR1 per cavo RG5b L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1900 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1600 
CONNETTORI COASSIALI 2 10 in coppia L. 350 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) L. 900 
— UGH:194 (femmina da pannello) L. 800 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschi da c.a. L. 1300 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 
-• 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 600 
CAPSULE PIEZO 2) 45 L. 950 
CAPSULE PIEZO 0 35 L. 900 

GIOCHI TV - 4 giochi - 2 velocitä - Alim a pile o a rete 
con alim. esterno L. 40.000 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 2 70 mm L. 3900 
MANOPOLE PROFESSIONAL' In anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 690 1 1.25/19 L. 580 
F25/22 L. 850 L40/19 L. 1000 
J300 23/18 L. 400 N14/13 L. 530 
J18/20 L. 550 R14/17 L. 530 
J25/20 L. 550 R20/17 L. 630 
130/23 L. 660 R30/17 L. 850 
G18/20 L. 500 T18/17 L. 700 
G25/20 L. 540 U16/17 L. 700 
L12/18 L. 360 U18/17 L. 700 
L12/25 L. 430 U20/17 L. 780 
L18/19 L. 450 j V18/18 L. 740 
Per I modern anodizzati nerl L. 100 In più. 
MANOPOLE per slider L. 200 

OUARZI CB per tutti i canali L. 1500 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 90 tulil I valor 
della serie standard cad. L. 20 

PACCO da 100 resistenze assortite . 
• da 100 ceramic' assortiti 
- da 100 condensatori assortiti 
» da 40 elettrolitici assortiti 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 L. 1550 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - - 120 x 90 L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
cartone bachelizzato vetronite 

mm 80 x 150 
mm 55 x 250 
mm 110 x 130 
mm 100 x 200 

L. 
L. 
L. 
L. 

75 
80 
100 
120 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

700 
1300 
1400 
2000 

bachelite vetronite doppio rame 

mm 50 x 170 
mm 40 x 270 
mm 100 x 135 
mm 180 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
350 
1500 

mm 100 x 240 L. 500 
mm 110 x 280 L. 650 
mm 180 x 220 L. 800 
mm 160 x 190 L, 700 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici 
— a U per Triac e Transistor plastici 
— a stelle per TO-5 TO -18 
— alettati per transistor plastici 
— a ragno per 10.3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L-
L. 

40 
70 

250 

200 
150 
150 
300 
350 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— a doppio U con base piana cm 22 L. 900 
— a triplo U con base piana cm 37 L. 1700 
— a quadruplo U con base piana cm 25 L. 1700 
— a quadruplo U con flangia cm 28 L. 1700 
— con 7+7 alet-te, base piana, cm 30 - h mm 15 L. 1700 
— con doppia alettatura liscio cm 20 L. 1700 
— a grande Superficie. alta dissipazione cm 13 L. 1700 

MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a Induzlone. per glradlschl, ventola 
ecc. L. 1000 
MOTORING LESA 125 V a spazzole. come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8.5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pale fore 0 3 mm L. 550 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 9000 
— VT60-90 • tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 9600 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 50 fl - 9 dB L. 290000 

LINEARI FM PER EMITTE- NTI LIBERE - NUOVA SERIE 
— FM100 - Llneare 50 W - 12 V - 5 A 

In. 20 W - freq. 88+-108 MHz L. 90000 
— FM15 - Lineare 20 W out - in. 50 mW - alim. 13 V fre-

quenza: 88+108 MHz L. 80.000 

TRANSISTOR FiNALE per linean i CB e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2N6081 - 20 W - In. 3,5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12,6 V - freq. 175 MHz L. 15000 

MORSETTIERE da cs. a 4 posti attacchi Faston L. 180 
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FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0,35 µF /1000 Vca L. 500 2,3 µF / 900 Vca L. 800 
1,25 iF / 220 Vca L. 500 2,5 itF / 400 Vca L. 600 
1,5 µF / 220 Vca L. 550 3,5 µF / 650 Vca L 800 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 p.F / 10 V 40 
100 pF / 12 V 65 
150 µF / 12 V 70 
500 u.F / 12 V 80 
1000 µF / 12 V 100 
2000 µF / 12 V 150 
2500 µF / 12 V 200 
5000 µF / 12 V 400 
4000 µF / 12 V 300 
10000 µF / 12 V 650 

10 µF / 16 V 65 
40 p.F / 16 V 70 
100 µF / 16 V as 
220 pF / 16 V 120 
470 µF / 16 V 150 
1000 t.i.F / 16 V 160 

VALORE LIRE 
1500 µF / 15 V 130 
2000 p.F / 16 V 220 
250011F / 15 V 300 
3000 µF / 16 V 360 
4000 µF / 15 V 320 
5000 tif / 15 V 450 
8000 p.F / 16 V 500 
1,5 p.F / 25 V 55 
15 [IF / 25 V 55 
22 p.F / 25 V 70 
47 µF / 25 V 80 
100 i_iF / 25 V 90 
160 p./ / 25 V so 
200 p.F / 25 V 140 
320 p.F / 25 V 160 
400 µF / 25 V 170 
1000 µF / 25 V 280 
2000 1.iF / 25 V 400 

COMPENSATORE ceramico 6+30 pF L. 250 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

COMPENSATOR' CERAM. STETTNER 6-25 pF 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3-30 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 33 µF - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 µF - 3 V 

VALORE LIRE 
3000 µF / 25 V 450 
4000 µF / 25 V 800 
1500 [IF / 30 V 280 
25 [IF / 35 V 80 
100 itF/ 35V 125 
220 I.& / 35 V 160 
500 p.F / 35 V 220 
600 p.F / 35 V 250 
1000 pf / 35 V 300 
2 x 1000 p.F / 35 V 400 
2000 p.F / 35 V 400 
3 x 1000 I.LF / 35 V 500 
6.8 µF / 40 V so 
woo / 40 V 300 
3000 tiF 40 V 500 
0,47 p.F / 50 V 50 
1 / 50 V 50 

t.611F150V so 

L. 250 
L. 200 
L. 120 
L. 60 

VALORE LIRE VALORE LIRE 
2,2 µF / 63 V 601 4000 µF / 50 V 1600 
51.1F/ 50V 70 750 µF / 70 V 300 
10 µI / 50 V BO 500 i_LF x 2/70 600 
47 pF / 50 V 100 1000 g / 70 V 500 

1130 LtF / 50 V 130 60 uF / 100 V 180 
160 µF / 50 V 150 1000 p.F / 100 V 1300 
200 RF / 50 V 160 2000 ttF / 100 V 2200 
250 µF. / 64 V 200 300 µF / 160 V 250 
500 µF / 50 V 240 16 µF / 250 V 120 
IODO µF / 50 V 400 32 uF / 250 V 150 
1500 uF / 50 V 500 50 µF / 250 V 160 
2000 p.F / 50 V 650 4 pF / 360 V 160 
3000 p.F / 50 V 750 100 µF / 350 V BOO 

15+47+47+100 / 450 V 
800 pF / 63 Vcc per timer 
1000 µF / 70-B0 Vcc per timer 
2 x 200D iF / 25 V 

L. 400 
L. 150 
L. 150 
L. 600 

CONDENSATORI CERAM ICI 

1 pF / 50 V L. 25 
3,9 pF / 50 V L. 25 
4,7 pF / 100 V L. 25 
5,6 pF / 100 V L. 25 
10 pF / 250 V L. 25 
15 pF / 100 V L. 30 
22 pF / 250 V L. 30 
27 pF / 100 V L. 30 
33 pF / 100 V L. 30 
39 pF / 100 V L. 30 
47 pF / 50 V L. 30 
56 pF / 50 V L. 30 
68 pF / 50 V L. 30 
82 pF / 100 V L. 35 
100 pF / 50 V L. 35 
220 pF / 50 V L. 35 
330 pF / 100 V L. 35 
470 pF / SO V L. 35 
560 pF / 100 V L. 35 
1 nF / 50 V L. 40 

1,5 nF / 50 V L. 40 
2,2 nF / 50 V L. 40 
3,3 nF / 50 V L. 40 
5 nF / SO V L. 40 
10 nF / 50 V L. 50 

22 nF / 50 V L. 50 
50 nF / 50 V L. 65 
100 nF / 100 V L. 80 
50 pF-±1091, - 5 kV L. 50 

CONDENSATORI POLIESTERI 

22 pF / 400 V L. 25 
27 pF / 125 V L. 25 
47 pF / 125 V L. 30 
56 pF / 125 V L. 30 

220 pF / 1000 V L. 40 
330 pF / 1000 V L. 40 
680 pF / 1000 V L. 45 
820 pF / 1000 V L. 45 
1 nF / 100 V L. 35 

2,2 nF / 160 V L. 35 
2,2 nF / 400 V L. 40 
2,7 nF / 400 V L. 45 
3,9 nF / 1200 V L. 60 
4,7 nF / 250 V L. 50 
4,7 nF / 1000 V L. 60 
5,6 nF / 630 V L. 55 
6.8 nF / 100 V L. 50 
6,8 nF / 630 V L. 55 
8.2 nF / 100 V L. 60 

8.2 nF / 400 V L. 65 
10 nF / 100 V L. 45 
10 nF / 1000 V L. 55 
12 nF / 100 V L. 50 
12 nF / 250 V L. 55 
15 nF / 125 V L. 60 
15 nF / 250 V L. 65 
15 nF / 630 V L. 80 
18 nF / 250 V L. 60 
18 nF / 1000 V L. 75 

22 nF / 1000 V L. 80 
27 nF / 160 V L. 65 
33 nF / 100 V L. 70 
33 nF / 250 V L. 75 
39 nF / 160 V L. 75 
47 nF / 100 V L. 75 
47 nF / 250 V L. 80 
47 nF / 400 V L. 85 
47 nF / 1000 V L. 90 
56 °F / 100 V L.. 80 
56 nF / 400 V L. 85 
68 nF / 100 V L. 85 
68 nF / 400 V L. 90 
82 nF / 100 V L. 90 
82 nF / 400 V L. 100 
0,1 pf / 100 V L. 95 
0,1 p.F / 250 V L. 100 

0,1 µF / 400 V L. 110 
0,12 uF / 100 V L. 100 
0,15 uF / 100 V L. 110 
0,18 uF / 100 V L. 120 
0,18 .i.F / 250 V L. 125 

0,18 uF / 1000 V L. 180 
0,22 uF / 63 V L. 110 
D,22 uF / 100 V L. 120 
0.22 µF / 250 V L. 130 
0,22 uF / 400 V L. 140 
0,22 .i.F / 1000 V L. 180 
0,27 µF / 63 V L. 120 
0,27 uF / 125 V L. 130 
0,27 µF / 400 V L. 150 
0,39 u.F / 250 V L. 130 
0,47 1.1.F / 400 V L. 140 
068 gF / 63 V L. 140 
0,68 µF / 400 V L. 170 
1 µF / 250 V L. 200 
1 µF / 630 V L. SOO 

1,2 p.F / 400 V L. 180 
1,5 [IF / 250 V L. 190 
2,2 µF / 125 V L. 200 
2,5 1.1.F / 250 V L. 220 
3,3 p.F / 160 V L. 230 
4 u.F / 100 V L. 240 
4 ti.F / 220 V L. 280 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTORI DI COMPONENT' ELETTRONICI PASSIVI HONEYWELL, PER I OUALI RILASCIAMO 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO dl tuttl I tipi di pile MALLORY DURACELL per orologi, otofoni, fotografia e per usl generali. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 

ttA711 L. 350 I AF144 L. 80 I 2N1304 L. 50 
ASY29 L BO I ASZ11 L. 40 I IW8907 L. 40 

MOTORINI 24 V Swiss made 0 28 x 42, perno 0 3 - ottimi 
per piccoli trapani da cs. L. 5000 

DIODO CERAMICO IN1084 - 400 V • 1 A L. 100 

TRASFORMATORI per impulsi mm 15 x 15 L. 150 
TRASFORMATORE olla 0 20 x 15 L. 350 
BASETTA COMPLETA radio OM supereterodina funzionante. 
priva di altoparlante L. 1200 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 

TRIMPOT 5000 L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronIco assortito L. 3000 
12m ay (TF 24 V / 1 A - 6 sc. per cs. L. 1590 
REED RELAY GTE - 6/30 V - 6 contatti L. 1800 
REED RELAY GTE - 6 V - 4 contatti L. 1500 

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre • 60 V 
CONTACOLPI SODECO 4 cifre • 24 V 
CONTACOLPI meccanici a 4 cifre 

L. 500 
L. 800 
L. 350 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al SI per RF. 
diodi, resistance, elettrolitIcl eco. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronici L. 250 

CONNETTORI A 18 SPINOTTI PIATTI • la coppia L. BOO 
CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili munitl di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con at-tacchi 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 250 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per plastrIne L. 200 

15 DIODI 0A95 L. 500 
DIODI AL GERMANIO per commutazione L. 30 
VENTOLA MINIFRILEC 5 pale 115 V - 90 x 90 mm L. 9000 

aprile 1978 759 



**Bane" nourrin 
iensAzionALE 

• • 

8 GIUOCHI 
TENNIS -I- PELOTA + SQUASH + HOCKEY + SINGLE-FOOT-
BALL + EASY- HOCKEY + TIRO al PIATTELLO e al BERSAGLIO. 
(con pistola). 
GIOCATORI di DIVERSO COLORE 
Consente iI movimento ORIZZONTALE e VERTICALE delle 

racchette, dando al 
gioco un realismo mai 
visto, compatible fun-
zionalmente con 
AY-3-8500. 
USCITA gia prevista 
per glochi TIRO 
POSSIBILITA di Hire 
NUMEROSE variant', 
romile come schema. 
AY-3-8550 L 19.000 

rft- t \!). 

CIRCUITO STAMPATO (escluso modulalore). L 6.000 
KIT modulator° BIANCO-NERO L 7.500 
OUAD-POTENZ a CLOCHE L 6.500 
KIT kAODULATORE TVC L 22.500 
DISPOSITIVO a PISTOLA per TIRO, 
moniato e completo di CM) L 18.000 
TASTIERA COMPLETA per guaco BIANCO-NERO L 3.500 
TLITT1 OE dispositivi da coi lorniti, sono corredati dá DOCUMENTAZ1ONE 

DISPOSITIVO POTENZIOMETRICO 
a CLOCHE 

adatto a lulli i lip di 
gioco con movimenti 
ORIZ7C)NTALI e VER-
TICALI. 

L 6.500 • 

PISTOLA POTOELETTRICA completa di cavo. 

SOLO CIRCUITO STAMPA ro 

Adana a lutli tipi di 
giochi con TIRO. 
Viene lomila montaia 
e tunzionante. 

L 18.000 
L 4.500 

ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 
Via Castellini, 23 
22100 COMO 

III BBB IN II IN IZ 13 II IS 

DISPLAY 

FND 357 
FND 500 TILL 321 TILL 322 
MAN 7 
DL57-MAN2 alfa-numer. a matrice 5 x 7 
5082-7433 Hewlett-Packard a 3 cifre 
Display 9 digit tipo calcolatrice 
Fairchild FCS8024 a 4 digit giganti 

IC FUNZIONI SPECIALI 

AY5-1224 orologio 4 digit 
E1109A+Xtal orologio 4 digit 
Kit orologio E1109 
ICM 7038 + Xtal base tempi SO Hz 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni 
Kit ICM7045 
MA1010 modulo 4 digit+sveglia 
MA1012 modulo orologio 4 digit+ sveglia 
MA1003 modulo 4 digit Xtal 
TMS3834 orologio 4 digit-I-sveglia 
5-LT-01 display piatto per TMS3834 (verde) 
MK5002 4 digit counter 
MK5009 base tempi programmazione 
MK3702 memoria EPROM 2048 bit 
MK50240 octave generator 
MK50395 6 digit UP/DOWN counter 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

E OROLOGIO 

L. 
L. 
L. 
L 
L-
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.200 
2.800 
1.700 
3.000 
3.000 
4.500 

10.000 

6.500 
13.500 
26.000 
12.000 
29.500 
49.500 
16.500 
13.500 
28.000 
9.500 
7.500 

16.000 
14.000 
19.500 
14.000 
24.500 

INTERSIL 
DVM 31/2 digit 

NO VITA' ! 
01.01. 13VM eenvor illede OE 1.11.00. IMP.A.VOE 

+12.5E 
ICL 7106 per LCD L. 19.500 
ICL 7107 per LED L. 18.500 

Con guest° IC (omito in 2 versioni secondo 
il display previsto, è possibile realizzare 
strumenti digitali con solo pochi compo-
nenti PASSIVI. 

Caratteristiche: 

Alimentazione singola Auto-zero garantito 
- Clock e Driver interni - Precisione 0,5%=1.- 
+1 digit • Tenciono cli riferimento entrocon-
tenuta • Impedenza d'ingresso 1000 ton. 
Kit (CL 7106 L. 45.000 
Kit ICL 7107 L. 36.000 
I kit di cul sopra, sono completi di tutto, 
con la sola esclusione del contenitore e 
permettono di realizzare un DVM da 200 mV 
a 2000 V f.c. 
E' disponibile come opzione il rettificatore 
AC-DC al valore EFFICACE a L. 8.500 

Xtal di precisione 

400 KHz HC 6/U 
1 MHz HC 6/U 
10 MHz HC 6/U 
443619, per TVC 

L. 3.000 
L. 6.500 
L. 6.500 
L. 3.500 

Non si fanno spedizioni per orchni inferiori a L. 6.000, 
Spedizione cont,•assegno spase posteli al costo. 
Prezzi speciali per industrie, fare richirlte specifiche 
I prezzi non sono comprensivi di I.V A. 

760 .cq elettronica 



*LABORATORIO 1111 
Progettazione e realizzazione Radio Libere FM 

Assistenza Tecnica CB - OM - VHF - HI-Fl 

VIA PALESTRO, 45 R. - 16122 GENOVA 

TEL. 893.692/010 

SINTETIZZATORE DI FREQUENZA PROGRAMMABILE 

RANGE: da 76,8 a 104 Mhz. 

DEVIAZIONE +/- 75 Kc. 

POWER OUT 200mW. su 50 

STEP 100 Kc. 

PREENFASI 50/uS o Lin. 

Trasmettitore - eccitatore programmabile a scheda con controllo a PLL. Oscillatore 
in fondamentale. Assenza totale di spurie e bande laterali ( > - 75dB). 2 ° Armo-

nica soppressa a - 75dB con filtro passa basso a 4 celle. lnviluppo armonico 

oltre la 2 ° armonica non misurabile. Stabilitä in frequenza entro 50 Hz. Dopo 15' 
con variazioni anche contemporanee temperature da - 10 ° a + 70 ° e di umiditä 
relativa fino al 90%. Rapporto S/N - 79 dB. 
Le misure sono state effettuate con: Analizzatore di spettro TEXSCAN - AL 51 
Wattmetro Byrd. 43 e MICROWAVE DEVICES INC. 

OPTIONAL 
CONTATORE LETTORE DIGITALE a 5 Cifre con risoluzione 10 Khz. 

BOOSTER: 5 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 W. 
Inoltre producía mo: 

CODIFICATORI - COMPRESSOR! - UNIT/4 PONTE OUARZATA OUT 10.7 Mhz. - 
UNITÄ ECCITATORE PER UNITÄ PONTE IN 10.7 Mhz OUT 88/1 08 - FILTR! 
PASSA BASSO - FILTR! PASSA BANDA. 

Concessionari: 

LABORATORIO STEREO HI FI 
Via Europa 34 - 80047 S. G. VESUVIANO 

LIBERANO ELETTRONICA 
Via Circonvallazione Salentina - LEVERANO (LE) 

ASTEL ELETTRONICA 
Via G. Carata 4 - NAPOLI 
T.P.E. 
viale Lenin 8 - 70125 BARI - .tel. (080) 419235 
TELENORD 
Corso C. Colombo 8 - 20144 MILANO - tel. (02) 8321205 

Si cercano concessionari con laboratorio di assistenza per ZONE LIBERE. 



PELLINI LORENZO 

NOVIT A' 
Antenne Paraboliche 

Mt. 

2 

3 

4 

5 

Db 
1300 
MHz 

20 

25 

30 

34 

38 

Db 
5000 
MHz 

30 

35 

40 

44 

48 

PREZZO 
IVA COMPRESA 

70.000 

180.000 

370.000 

640.000 

970.000 

• Per frequenza 10 GHz aumento 

del 35%. 

• Nell'ordine specificare la frequen-

za di lavoro. 

Via Magenta, 2 - 37045 LEGNAGO (VR) 
Tel. (0442) 22549 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

IL"PROFESSIONISTA„ 
CONOSCE E USA 
,SENNHEISER 

«apparecchio 

Le inforniazioni che seguono consentiranno complementare Hi Fi» (HD 424 X) 

l'implego ottimale del Vs. HD 424 X - MD 441 e MKH 406 P 48 

I Pagamento contrassegno + spese 

spedizione. 

MIcrolono a eondensatore 
da studio 

MKH 406 P 48 

Gamma dl frequenza 
40 20 000 Hz 
Dueltivitä cardioide 
64601e da reazioni 
EleVato rapporto impale/disturb°. 
Per tort' presser', sonore 
Basso šensibilitš al me hol co fe° 

Culila stereo 

HD 424 X 
Gamma dl 
frequenza 
16 20000 Hz 
Puncipeo rfascolto 
dinameo tmpedenza 
a 2000 Ohm 
Costruzene 
comoda. robusta e 
tultavia leggera 
solo 170 g. 
Cavo ch collegamento particolarmente robusto 

AGENTI REGIONAL] 

t?6, 

9 

'9"ePe% 

Premio 

TOP FORM'77 

alla EXHIBO 

per il miglior 

CAMPANIA MAIN.° Antonio 08, 323270 EMILIA•ROMAGNA Í. VARCmt Avaimecno 051.450737 ADO 
Esa Sound 06 3581816 LOUBARD1A Videosuono 02•717051 • PiEMONTE th Gfaccnefri On 637531 • 
PUGLIA BASiliCA1A CALABFUA uuni 080 348631 SIGMA imu RC.6nai %enlace Mt 321553 -SARDEGNA 
Oro %lea, 070 564134 TOSCANA•u1,1811tA Fl internat.:x.41055 57 1600- 4811UZZO Di Bizse085 6:610 • 
vhblE 70. Ross.. 030931 769 f'mu Vi.NEDzi Giut3A. ROC 0434 28.•5 

EXHIEt0 ITALIANA e.r.l. via F. Fried, 22 - 20052 Monza 
Tel. (039) 380.021 (8 Ilnee) - Telex 25315 

Mien:done dIrettivo 
da studio 

MD 441 

c00,0:OE.vo,4,„ itro4,,,:zeposz o6z2  

ObA 

e4.4eb„:4P 

,444, 

N OE 
`320,5>\ 

Gamma di lrequenza 30 . 20 000 Hz 
Chrettivild supercardlowle. 

BassIssuna reazene 
Massimo Isolamento acusbco 

ottenuto ¡Dame alla custodia Interne 
Particolarmente curata delta 
sospensioni 
Propagazione priva ,d1 distorstom alle 
PrOSSiont acustehe più elevate 
Possibllítá di sceglere tra dieci diverse 
curve dl nsposta 
Seterna "anti-popping' incorporato 



T E 13 ( "$hAK - TWO 
" 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM - SSB - CW 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 100Hz 
Alimentazione 12-14V DC 2,5A Max. 
Di mension i mm. 235 x 93 x 280 

Prezzo I.V.A. compresa L. 396.000 

CB 2001 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 300Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimensioni mm. 185 x 215 x 55 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in off erta speciale con 
frequenzimetro FEl+microfono a L. 298.000 

ALTRI PRODOTTI 

XT 600c Trasnnettitore HF 
600W pep 

XR 1001 Ricevitore HF stato 
solido 

XS 52c Ros-wattmetro HF e 
VHF 

XC 3 

L. 420.000 

L. 330.000 

L. 30.000 

Commutatore di antenna 
1v 3p. L. 9.000 

Antenne H F-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

MOBIL 10 
..FREOUENCY COUNTER 

• eg. ,114 

• 

ELIE 11/OEGIMII 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 500Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimension' mm. 180x 50 X 205 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI+ microfono a L. 298.000 



SYSTEM. TWO 

Dopo il success° riscontrato dal « SYSTEM ONE » la BME é lieta di introdurre il nuovo 
« SYSTEM TWO », destinato a coloro che intendono acquistare un prodotto valido, pie-
namente espandibile e di costo ridotto. 

II SYSTEM TWO comprende: 

— Scheda CPI mod. 8015A completa di memoria RAM, ROM, interfaccia feriale com-
patibile TTY completa di driver montata. 

— Scheda VVD per interfaccia televisore, con PROM, con programma di gestione, for-
mato scheda compatibile 

— Tastiera esadecimale con contenitore 

— BUS a cinque posti mod. 080 

— Serie di connettori 

— Ampla documentazione HARDWARE e SOFTWARE. 

Prezzo di lancio L. 370.000 

Per informazioni telefonare al 055-890816 o scrivere alla: 

BAH - via Mugellese 93 - 50010 CAPALLE (FI). 

ZI MI 3.11 II II IN IN 

Da oggi ogni apparato della lcom 
ha una garanzia in píú: 

l'assistenza tecnîcawialîficata Marcucci. 
Da oggi la Marcucci offre un undo qualificato agil acquirenti 
degli apparati ICOM: la garanzia tecnica di assistenza 
qualificata, che hl risultato dell'esperienza dei nostri tecnici 
sugh apparah ICOM. un'isperienza maturata da anni e anni 
di servizio ai radioamatori. 
Gil esperti del nostro laboratorio, infant, sono a conoscenza 
di ogni segreto dell'apparato che oggi vol acquistate, 
perché ne hanno seguito la progettazione, to hanno testaba 
e ritestato prima della condita: ma quello che pie conta 
che i nostri tecnici sono degli amatori come coi e 

sono quindi in grado di capim anche le castre esigenze. 
Scegliete da oggi un apparato della ICOM,perOhé la 
tessera di garanzia che vi verrä data satt l'unico 
sistema per avere rut assistenza tecnica continua 
e quindi una garanzia in pié. 

Importatore esclusivista 

Via F.111 Bronzetti, 37 - tel. 7386051 - Milano 
S.p.A. 

764 cq elettronica 
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via Gramsci, 40 - Tel. 041/432876 - 30035 MIRANO (VE) 

Avvertiamo la gentile clientele che dieponlamo Inoltre di una vasta gamma di minuterie e 
she tutu  i nuovl client; riceveranno un catalogo illustrativo. Disponiamo Inoltre di un vasto 
assortimento di ricetrasmettitori e accessori CB a prezzi formidebill e dl un laboratorio at-
trezzato per une eccellente assists= e rIparazione di qualsiasi montaggio elettronico e par-
ticolarrnente per la messe a punto di apparecchl CB. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ordine minim° L. 5.000. I Oren' soon comprensivi di I.V.A. 
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iADDRIZZATORI 

B30C250 
B30C350 
13300600 
B30C1200 
84002200 
134003200 
B4005000 
88005000 

810005000 
B20005000 

400 
400 
450 
700 
850 
900 

1.100 

1.300 
1.500 
1.700 

AC125 
40126 
AC127 
AC127K 
AC128 
AC128K 
AC141 
AC142 
AC141K 
AC142K 
AC176 
AC187 

AC188 
AC187K 
AC188K 
AD139 
AD142 
AD148 
AD149 
AD161 
AD162 
AF106 
AF109 
AF121 
AF135 
AF136 
AF137 
AF 172 
AF180 
AF239 
AU106 
AU 107 
AU108 
AU110 
AU113 
BC107 
80108 
80109 
BC113 
8C119 
00120 
BC125 
BC139 
BC140 
BC141 
00142 
BC143 
BC147 
BC148 
80149 
BC153 
00158 
80159 
80160 
BC167 
BC170 

250 
250 
250 
330 
250 
330 
250 
250 
330 
330 
250 
240 
240 
300 
300 
800 
800 
800 
800 
650 
620 
400 
400 
350 
250 
250 
300 
250 
250 
600 

2.200 
1.500 
1.700 
2.000 
2.000 
220 
220 
220 
220 
360 
360 
300 
350 
400 
350 
350 
350 
200 
220 
220 
220 
220 
220 
400 
220 
220 

BC171 
80172 
BC177 
BC178 
BC182 
BC204 
BC209 
80213 
BC225 
BC237 
BC238 
BC239 
BC250 
BC264 
80267 
BC301 
80302 
BC303 
BC304 
BC337 
BC394 
BC420 
80430 
BD106 
BD107 
BD111 
BD116 
BD117 

BD142 
BD160 
BD277 
BD376 
BD410 
BD440 
BD441 
BDY26 
BF156 
BF160 
BF163 
BF167 
BF174 
BF177 
BF182 
BF184 
BF194 
BF195 
BF199 
BF233 
BF257 
BF258 
BF271 
BF272 
BF302 
BF362 
BF454 
BF,155 
BF458 
BF506 

220 
220 
300 
300 
220 
220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
440 
440 
440 
400 
230 
300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 
900 

2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400 
250 
250 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
900 
900 
600 
300 

BFY51 500 
BFY64 500 
BFY81 1.800 
BFX41 600 
BFX49 800 
BFX69 800 
BSX26 300 
BSX29 450 
BSX41 600 
13F034 500 

BFR38 
BU100 
BU102 
BU105 
BUIS 
BT119 
BT120 
2N956 
2N1711 
2N2904 

650 
1.500 
2.000 
4.000 
2.000 
3.000 
3.000 
250 
320 
320 

2N2905 
2N3055 
2N3300 
2N3502 
2N3703 
2N4444 
2N6122 
A01.10340 
TIP30 
TIP33 

360 
900 
600 
400 
250 

2.200 
700 
700 

1.000 
1.000 

TRANSISTORS 
C.B. 

2SA496 
2SA562 
2SA634 
28A643 
2SC372 
2SC496 
2SC620 
2SC710 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
400 

1.200 
500 
4400 

2SC730 
2SC774 
2S0775 

2SC778 
2SC799 
2SC839 
2SC881 
2SC922 
2SC945 
2SC1017 

6.000 
2.000 

2.500 

6.000 
4.800 
400 

1.000 
500 
400 2SK49Fet 1.200 

2.500 3SK40Mosf 1.500 

2SC1018 
2SC1096 
?SC1177 
2SCI239 
2SC1307 
?SC1591 
2SC1678 
2SD261 
2SK19Fet 

3.000 
2300 

19.000 
6.000 
7.800 
9.500 
3.500 
200 

1.200 

FOT 
BF244 
BF245 
2N3819 
2N3820 
MEM564 

ZONER 
700 
700 
650 

1.000 
1.800 

400 mW 

1 W 

UNIGIUNZIONE 

2N1671 3.000 

220 2N2160 1.800 

300 2N2646 850 

DIODI 

BY127 240 
BY255 500 
1N914 100 
1N4002 150 
1N4004 170 

1N4007 
AA116 
AA117 

220 
80 
80 

DIAC 
400 V 400 
500 V 500 

LED 
LEO rosso 180 
LED verde 380 
LED giallo 380 

profess. 
SIEMENS 

SCR 

6A 400V 1.500 
BA 400V 1.700 
6A 600V 1.800 
8A 600V 2.200 

TRIAC 

6A 600V 
10A 400V 
10A 600V 

1.800 
1.600 
2.200 

DARLINGTON 

TIP 120 1.600 

TIP 122 1.600 
TIP 125 1.600 
TIP 126 1.600 
TIP 127 1.600 
TIP 140 2.000 
TIP 141 2.000 
TIP 142 2.000 

6A 400V 1.400 TIP 121 1.600 TIP 145 2.000 

INTEGRATI SN7400 400 
SN7401 400 

0,A709 950 SN7402 400 
LI.A723 950 SN7490 1.000 
0.A741 1.000 SN74H00 600 
L130 1.600 SN74H04 650 
L131 1.600 SN74L00 750 
L141 1.800 TAA300 3.000 
NE555 1.500 TAA940 2.000 

TBA120 
TBA221 
TBA231 
ľ8A720 
TBA800 
TBA810S 
TBA820 
TBA940 
TDA440 

1.200 
1.200 
1.800 
2.300 
1.800 
2.000 
1.700 
2.500 
2.400 
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SIGMA NAUTICA 
Antenna in fibra di vetro per imbarcazioni 

(erevettata) 

Antenna ad alto rendimento, per inribarcazioni, in legno o Fiber-
glass. Una 'speciale bobina nella base, regolabile dall'esterno so-
stituisce il piano di terra. 
SWR 1,2 : 1 
Frequenza 27 MHz. lmpedenza 52 S/ 
Antenna 1/2 lunghezza d'onda. • 
Bobina di canco a distribuzione omogenea contenuta in uno stilo 
(Brevetto Sigma) alto cm 190 circa realizzato in vetroresina, 
robusto e molto leggero onde evitare oscillazioni generate dalla 
propria inerzia, e quindi impedire che si manifesti quel fastidioso 
disturbo denominato OSB. Lo stilo ě provvisto di impugnatura che 
facilitä lo smontaggio e di un freno che impedisce lo svitamen-
to durante luso. Snodo a doppio incastro che permette un'incli-
nazione massima di 180° protetto da una cuffia in politene. 
Potenza massima 50 W RF continui. Lega in acciaio inox. 
Corredata di meth 5 cavo RG58 bianco. 

I prodotti SIGMA sono in vendita nei migliori negozi e ulna 
costa LIGURE e TIRRENICA anche presso: 

QUARTO DEI MILLE - F.Ili FRASSINETTI - via Redipuglia 39 R 

COSTA TIRRENICA 

CIVITAVECCHIA - MONACHINI ENNIO - via Nazario Sauro 9 
COSENZA MIRTO -AZ. di Pugliesi - via Risorgimento 162 
LIVORNO - ELETTRONICA MAESTRI - via Fiume 11-13 

LATINA - FRANZIN LUIGI - via Monte Santo 54 
LIDO DI OSTIA - ELETTRONICA ROMANA - via Isole del Capoverde 62 
NAPOLI - LAPESCHI UMBERTO - via Teresa degli Scalzi 40 

MONTINI ANNA - via S. Alfonso del Liguori 9 
TELEMICRON - corso Garibaldi 180 

PIOMBINO - ALESSI PAOLO - Lungomare Marconi 312 

PISA - ELETTRONICA CALO' - piazza Dante 8 

PORTOFERRAIO - STANDAR ELETTRONICA - via Sghinghetta 5 
ROSIGNANO SOLVAY - GIUNTOLI MARIO - via Aurelia 541 

SALERNO - SESSA FELICIA - via Positonia 71-A 
MAIORI Salerno - PISACANE SALVATORE - Lungomare Amendola 22 

TORRE ANNUNZIATA - TUFANO VINCENZO - piazza E. Cosaco 57 

VIAREGGIO - RATTI ANGELO CENTRO CB - via Aurelia Sud 61 

Catalogo generale 
inviando L. 309 in francobolli 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 
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Se vuoi essere primo nella tua professione impara 

relettronic 
Se sei apprendista: 
ti specializzerai 
più facilmente 

Se sei 
operaio: 
migliorerai la 
tua posizione 

Se sei medico: 
impiegherai 
con sicurezza 
le apparecchiature 
elettroniche 

Se sei industriale: 
adotterai moderni 
automatismi 

Se sei bancario: 
opererai con i più 
sofisticati elaboratori 

Se sei 
studente: 
consoliderai le 
tue conoscenze 

Se sei 
hobbista: 
capirai a fondo 
le tue 
realizzazioni 

Se sei 
tecnico: 
sarai più 
aggiornato 

u 

33 I • facile con il metodo aalvivo33 1ST! 
Se sei... Qualunque sia la tua profes-
sione, per essere all'avanguardia devi 
conoscere l'Elettronica. E quale mo-
do più semplice del metodo "dal vi-
vo" 1ST? 

II metodo "dal vivo" 1ST 
ti insegna divertendoti. 
Con soli 18 fascicoli e con 6 scatole 
di materiale potrai costruire, a casa 
tua, oltre 70 esperirnenti diversi. Ed 
al termine riceverai un Certificato 
di fine studio. 
It corso é stato reaiizzato da una 
equipe di ingegneri europei per le 
esigenze di Allievi europei, quindi 
anche per te! 

Oltre 70 anni di esperienza "giovane" 
in Europa e 30 in Italia 
nell'insegnamento tecnico 
per corrispondenza. 

Vuoi saperne di più? 
Richiedi gratis in visione, e senza 
impegno, la prima dispensa del corso. 
Giudicherai tu stesso la validité del 

metodo e troverai tutte le informa-
zioni che ciesicieri. 
Non sarai mai visitato da rappresen-
tanti! 

Prendi subito le forbici, ritaglia il tagliando e spediscilo a: 

IST-ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Via S. Pietro 49/33 v  I 

I
21016 WINO (Varese) tel. 0332/53 04 69 
Desidero ricevere - solo per posta, in visione gratuita e senza irnpegno - 
la la dispensa del corso di E LETT RON ICA con esperimenti e dettagliate 
in formazioni supplemen tad (Si prega di scrivere una lettera pe.r casel la). 

Cognome 

Nome 
1 ! 

1 Via 
CAP, I 

ILIST è l'unico Istituto italiano Membro del CEC - Consiglio Europeo Insegnamento per Corrispondenza - Bruxelles. Uno studio serio per 
corrispondenza è raccomandato anche dall'UNESCO - Parigi. 

1 1 1 1 

1 1 1 

N. 
I  

Local ité 



Dimensioni 
Model 

O L 

Ventola tangens. 

L/sec Vac L. 

OL/72 140 130 260 80 

31/72 150 150 275 120 

220 15.000 

115 18.000 

3172/2 150 150 275 120 115/220 25.000 

TRASFORMATORE 

VENTOLA TANGENZIALE 

Costruzione USA 
35 W mm 250 x 100 L. 9.000 

220 V 19 W mm 152 x 90 L. 9.000 

PICCOLO 55 - Ventilatore centrifugo. 
220 Vac 50 Hz - Post. ass. 14 W 
Port. m/h 23, 
I ngombro max 93 x 102 x 88 mm 

L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 - come sopra - Pot. 24 W 
Port. 70 m/h - 220 Vac - 50 Hz 
Ingombro: 120 x 117 x 103 mm L. 8.500 

TIPO GRANDE 100. come sopra 
Pot. 38 W Port. 245 m/h - 220 Vca 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 146 mm L. 20.500 

CORE L 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

MOTORI 

CORRENTE CONTINUA 

12 VCc 50 W 

12 Vcc 70 W 

L. 4,500 
L. 5.500 

VENTOLA EX COMPUTER 

220 Vac oppure 115 Vac 
ingombro mm 120 x 120 x 38 

L. 10.500 

VENTOLA BLOWER 

200-240 Vac 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motor reversible 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro 
con viti 4 MA L. 12.500 

VENTOLE IN cc 6÷12 Vcc 

ottime per raffreddamento 

radiatore auto. 

TIPO 5 PALE 

25 180 prof. 135 mm 

girl 900+2600 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 

0 230 prof. 135 mm 
girl 600 +1400 

(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

VENTOLA ROTRON SKIPPER 

Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilité di applicazione dia-
metro pale mm 110 - profonditä 
mm 45 - peso kg 0,3. 
Dlsponiamo di quantité L. 9.000 

MOTORIDUTTORI 220 Vac 50 Hz 

Induzione 2 poli irreversibili 
Ingombro 130 x 73 x 80 mm. 
Albero Ox 22 mm. 
50 giri/min..Servizio interm. 
40 VA L. 12.000 

TRAPANO CACCIAVITE REVERSIBILE 
A BATTERIE RICARICABILI (interne) 

Ouesto maneggevole utensile SKIL pub essere usato 
letteralmente dovunque, anche a chilometri di distanza 
dalla più vicios presa di corrente. Oltre ad eHettuare 
lori nel legno, nell'acciaio e nei muni. la sua bassa 
velocitä lo rende ideale per forme le piastrelle o su-
perfici curve venza correre il rischio di danneggiare il 
materiale. 
Avvitare viti da legno o bulloni e maschiare sono alcuni 
dei lavori che é possibile eseguire rapidamente ed ac-
curatamente con puesto notevole SKIL 2002. 
La dotazione standard comprende 
— il carica batterie (che permette di cancane comple-

tamente il trapano in 16-20 ore) 
— l'indispensabile chiave per il mandrino. sempre a 

portata di mano essendo inserita nella base della 
impugnatura, 

• velocitä a vuoto 300 giri al minuto 
• capacité di toratura: 

nel legno 10 mm 
nell'acciaio 6 mm 

• interruttore di sicurezza che previene la messa In 
nioto accidentale e lo spreco di energia 

• pratico interruttore per l'inversione del senso di ro-
tazione 

• batterie a secco del tipo utilizzato per le esplora-
zioni spaziali 

• autonomia media: 125 lori di 6 mm nel legno oppure 
100 viti da legno 

E per permetterVi di portare con Vol comodamente e 
dovunque questo trapano cacciavite SKIL, sempre pron-
to ahuso. ci la simpatica borsa in tessuto jeans che 
ha anche dei pratici alloggiamenti per le punte. 

COMPLETO L. 62.000 

CONTATTI REED IN AMPOLLA 

DRY REED INSERTS 

Lungh. mm 22 m 2,5 L. 400 

10 pezzi L. 3.500 

MAGNET: per detti lungh. mm 9x2,5 

10 pezzi L. 1.500 

PIATTO GIRADISCHI TEPPAZ 

33-45-78 girl. Motore 9 V. 
Colore avorio L. 4.500 

PULSANTIERA 

Con telaio e circuito. 
Connenore 24 contatti 
140 x 110 x 40 mm. L. 5.500 

cq elettronica 



COMMUTATORE rotativo 1 via 12 posla. 15 A L. 
COMMUTATORE rotatIvo 2 vie 6 posla. L. 
100 pezzl sconto 20 % 
gADDRIZZATORE a ponte (selino) 4A 25 V L. 
FILTRO antidisturbo rete 250 V 1.5 MHz 0.6-1-2,5 A L. 
PASTIGLIA termostatica (CLIP) normal. Chiusa apre 
2 A 400 V cad. L. 
RELE' MINIATURA SIEMENS-VARLEY 
4 scambi 700 ohm 24 VDC 

1.800 
350 

1.000 
300 

a 90. 
500 

L. 1.700. 
RELE' REED miniatura 1000 ohm 12 VDC 2 cont. NA L. 1.800 
2 cont. NC L. 2.500; INA+ INC L. 2.200 - 10 p. sconto 10 % - 
100 p. sconto 20 %. 

AMPOLLA AL NEON e Resist. X 110-220-380 V 0 6xI7 L. 80 
AMPOLLA AL NEON e Resist. x 110-220-380 V 0 6xI4 L. 80 
SCONTO del 30% per 1.000 pezzi. 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circuiti Mos recuperati 
da scheda e collaudati in tutte le funzioni. 
TMC I828NC L. 11.0.00+1VA 
TMCI876NC L. 11.000+ IVA 
TMC 1877NC L. 11.000 4- IVA 

Scheda di base per Logos 50/60 con componed' ma sen-
za Mos L. 9.000 

INTEGRATI 
Tipo 
ICL8038 
NE555T 
NE555 
TAA66IA 
TAA6I1A 
TAA550 
SN749I2N 

Lire 
5.500 
1.200 
1.200 
1.600 
1.000 
700 

1.900 

MOS COME SOPRA PER OLI-
VETTI DIVISUMMA 18 
SGS205tA L. 11.000+ IVA 
SGS205IB L. 11.000 IVA 
SGS2052 L. 11.000 IVA 
CALCOLATRICI OLIVETTI 
NUOVE 
Divisumma 33 L. 150.000 
Divisumma 40 L. 220.000 

REGISTRATORE DI CASSA CR121 a 1 totale L. 830.030 IVA 

REGISTRATORE DI CASSA CR124 a 4 totali L. 1.250.000 I IVA 

Freguenzimetro •OE Marconi TF 1067 L. 500.000 

Freguenzimetro militare aeronautics FR149A/USM-159 
L. 500.000 

Oscilloscopio ROMBOND mod. R050A/25 MC L. 380.000 

Pause Meter PZM BN1941 L. /100.000 

Doppio voltmetro Rohde 8 Schwarz • UVF BNI9451 
L. 560.000 

Generatore di segnale ADVANCE mod. 1-11E 
Sinusoidale e Cuadre 15 Hz +50 KHz 

Generatore WAVETEK mod. 144 HE SWEEP 
5 onde 0,001 Hz + 10 MHz 10 scat-ti 

PotenziOmetro campione Foster Mod. 3155-DPW 

Oscilloscopic. militare « marina OS•26AILISM-24 

Voltmetri elettrostatici SFD 18.5 KVdc max al 14 KVrms 
L. 50.000 

Telescrivente Lorenz L015B L. 250.000 

Telefono « Westinghouse . cornetta con tasto di trasm. e 
cassette stagna L. 25.000 

Apparati OE, Westinghouse 200 x 60 x 100 mm. Contraves Int. 
Lamp. Sole L. 10.000 

Come sopra ma in cassette stagna con coperchio L. 10.000 

Contaimpulsi digitale a nixie 4 cif re L. 25.000 

Gruppo dl raftreddamento con ventola 120 x 120 x 200 mm 
L. 45.000 

Generatore di impulsi HP 2I6A L. 200.000 

L. 80.000 

L. 250.000 

L. 400.000 

L. 300.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 

220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - gin i 2750 - rn,/h 145 - Db(A)54 

L. 12.500 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans, Silicio ecc. L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. L 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integrati Tant. 
ecc. L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Sil. Resist. diodi ecc. 
L. 3.000 

MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCARICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

MATERIALE SURPLUS 
Schede Olivetti 

350 x 250 -±- (180 trans. + 500 comp.) L. 5.000 
Schede con lntegr. e trans. Potenza ecc. L. 5.0« 

Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaore elettrico da Meuse 40 Vac L. 1.500 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
SCR 300 A 800 V 222S13 West con raff. incorp. 130 x 105 x 50 

L. 25.000 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm. 9 - 12 V L. 50 
Pacco 5 Kg. materiale elettrico interr. camp, cand. schede 
switch elettromagneli comm. ecc. L. 4.500 
Pacco filo collegamento Kg. I spezzoni trecciola stagnata in 
PVC vetro silicone ecc. sez. 0,10 - 5 mmq. 30 - 70 cm. • 
colori assortiti L. 1.800 

OFFERTE SPECIALI 

500 Resist. 1/2 -+ 1/4 10% 20% 
500 Resist. assort. 1/4 5 04 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 ttF 
100 Policarb. Mylard assort. da 100+ 600 V 
200 Cond. Ceramici assort. 
100 Cond. polistirolo 125+500 V 20 pF kpF 
50 Resistenze a filo e chimiche 0,5.2 W 
20 Manopole Toro 0 6 3+4 tipi 
10 Potenziometri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass. 

Pacco extra speciale (500 compon.) 

50 Cond elett. 1+4000 1.1.F 
100 Cond. poliesteri Mylard 100 i-600 V 
200 Condensatori cerarnici assortiti 
300 Resit. 1/4+1/2 W assort. 
5 Crind a Vitorie  

MOTOR! MONOFASI A INDUZIONE 
SEMISTAGNI REVERSIBILI 

220 V 1/18 HP 1400 RPM L. 8.000 
220 V 1/4 HP 1400 RPM L. 14.000 

L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

il tullo L. 10.000 

OSCILLOSCOPIO MARCONI 
'Type TF 2200 
ioppia traccia DC 35 MHz 
50 mV/cm. 
Doppta base dei tempi ri• 
condizionato con mar-wall. 

L. 680.000 

Type 1 5 A 50 MHz 
Bright, sharp trace 6 x 10 cm display. Plug-ins provide band-
widths to 50 MHz. Easy to calibrate and maintain, few ad-
justments, no distributed amplifier or delay line adjustments 
Positive syncing over entire bandwidth. 
Plug in 1750 B Dual Trace vertical amplifier 50 MHz 50 mV/ 
¡cm. 
Ricondizionato L. 550.000 

TEMPORIZZATORE 
ELETTRONICO 

Regolabile da 1-25 minuti. 
Portata massima 1090 W 
Allm. 180-250 Vac 50 Hz 
Ingombro 85 x 85 x 50 mm. 

L. 5.500 

BOBINA 
NASTRO MAGNETIC° 

Utilizzato una sola volta. 
(23 bobina 250 mm. 
21 foro 8 mm. 
1200 mm. nastro 1/4 
di pollice L. 4.500 
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(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

FERRO SATURO 

Marca ADVANCE 150 W 

ingresso 100-220-240 Vac +20% 
uscita 220 Vac 1% 
ingombro mm 200 x 130 x 190 
peso kg 9 L. 30.000 

Marca ADVANCE 250 W 

ingresso 115-230 V +25% 
uscita 118 V +1% 
ingombro mm 150 x 180 x 280 
peso kg 15 L. 30.000 

STABILIZZAT. MONOF. A REGOL. MAGNETO ELETTRONICA 

Ingresso 220 Vac 3_15 % uscita 220 Vac _t2 % 
(SERIE INDUSTRIA) cotano rnetallicn alettato, interruttore 
automatizo generale, lampada opia, trimmer interno per poter 
predisporre la tensione d'uscita di 10% (sempre stabilizza-
ta) 

V.A. kg 

500 30 
1.000 43 
2.000 70 
A richiesta tipi fino 15 KVA monolesi 
A richiesta tipi da 575 KVA trifasi 

Dimens appross. 

400 x 250 x ISO 
550 x 300 x 350 
650 x 300 x 350 

PREZZO 

L. 220.000 
L. 297.600 
L. 396.000 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantisce la continuitä di oilmen-
tazione sinusoidale anche in man-
cansa di rete. 

1) Stabilizza, filtra la Pensione e ri-
canco le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazioni radio. 
impianti e lud i d'emergenza. calco-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc. 

Pot erog. V.A. 500 
Largh. min. 510 
Prof. nun. 410 
Alt. mni 1000 
con halt. kg 130 
IVA mina L. 1.320.000 

1000 
1400 
500 
1000 
250 

1.990.000 

2000 
1400 
500 

1000 
400 

3.125.000 

L'apparecchiatura i completa di bat-
terie a richiesta con supplement° 
20% batterie al Ni-Cd. 

—r 

BATTERIA S.A.F.T. 

NICHEL CADMIO 6 V - 70 Ah 

5 elementi in contenitore 
acciaio INOX catramato. 
Ingom. mm 170 x 230 x 190. 

Peso kg 18 L. 95.000 

VARIAC 0270Vac 

Trasformatore toroide 
onda sinusoidale 
IVA esclusa 

600 W L 68.400 

850 W L. 103.000 

1200 W L. 120.000 

2200 W L. 139.000 

3000 W L. 180.000 

GM1000 

MOTOGENERATORE 

220 Vac 1200 VA 
Pronti a magazzino 
Motore ASPERA 
4 tempi a benzina 
1000 W a 220 Vac. (50 Hz) 
e contemporaneamente 
12 Vcc 20 A o 24 Vcc 10 A 
per carica battens 
dim. 490 x 290 x 420 mm 
kg 28. Viene fornito con 
garanzia e istruzioni per luso. 
GM 1000 W L. 425.000 IVA 
GM 1500 W L. 475.000+IVA 
N.B.: Nel caso di pagamento anticipato il trasporto 
a nostro canco, in più il prezzo non sarä aggravato 
delle spese di rirnborso contrassegno. 

OFFERTA SPECIALE per i lettoni 
di <, cq elettronica 

mOTOGENERATORE .SPARK» 

3500 VA 3000 W 220 Vac 50 Hz 
12-24 Vcc 35 A (canco batt.) 
Motor ACME 
4 tempi benzina 

L. 740.000 -I- I VA 

BATTERIE RICARICABILI 

It SONNENSCHEIN 

AI piombo ermelico. Non necessdano di alcuna manuten-
none. Sons capovolgibili in quanto sigillate ermeticamente. 
Non hanno esalanorn acide. 

TIPO 12 vcc 1.8 A ocarina per 40 minuti 
scarica rapida 13 A per 2 minuti 
scarica normale 1 A per 1h 30' 
scarica lenta 200 mA per 10 h 
Ingombro mm 178 x 34 x 60. Peso g. 820 L. 27.300 

Caricatore 220 Vac per caniche lente e in tampone L. 12.000 

TIPO 6 j 6 Vcc - 12 Vcc 3 A L. 37.300 
Caricatore lento e in tampone L. 12.000 

TIPO 12 Vcc 5.7 A 
Caricatore lento e in tampone 
TIPO 12 Vcc 12 A 
Caricatore normale e in tampone 

L. 42.300 
L. 12.000 

1. 66.800 
L. 43.500 



VENTOLA AEREX Computer ricondizio-
nata. Telaio in fusio-
ne di alluminio a• 
nodizzato. 0 180 mm 
max. Prof. 87 rom 
max. peso kg 1.7, 
girl 2800. 
TIPO 85: 
220 V 50 Hz 208 V 
60 Hz 18 W input. 2 
fasi l/s 76 Pres = 

16 mm. Hzo 
L. 19.000 

TIPO 86: 
127-220 V 50 Hz 2÷3 
fasi 31 W input. I/s 
108 Pres =16 mm Hzo 

L. 21.000 

BORSA PORTA UTENSIL! 
4 scomparti con vano-tester 
cm 45 x 35 x 17 L. 34.000 
scompartimenti con vano tester 

L. 29.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261/30-50 Vcc - lavoro intermitt 
Ingombro: lung 30 x 14 x 10 mm 
corsa max 8 mm L. 1.000 

Tipo 263/30-50 Vcc - lavoro intermitt. 
Ingombro: lung. 40 x 20 x 17 mm 
corsa max 12 mm L. 1.500 

Tipo RSM•565/220 Vac 50 Hz - lavoro 
con t mtg.). 
Ingombro: lung. 50 x 43 x 40 mm 
corsa 20 mm L. 2.500 
Ssconto 10 pz. 5 eri • 100 pz. 10 90 

0,25 mF 
0.5 mF 
1,25 mF 
2 mF 
3 mF 
5 mF 
6 mF 
7 mF 
7,5 mF 
10 mF 
10 mF 
16 mF 

CONDENSATORI CARTA E OLIO 
1000 V cc L. 250 
220 V ac L. 250 
450 V ac L. 300 
350 V cc L. 350 
330 V ac/Clor L. 450 
330 V ac/Clor L. 500 
450 V ac L. 700 
280 V ac (surplus) L. 700 
330 V ac/Clor L. 750 
230 V ac/Clur L. 800 
280 V ac L. 700 
350 V cc L. 700 

OFFERTA SCHEOE COMPUTER 

3 schede mm 350 x 250 
scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede ram 160 x 110 
15 schede assortite 
con montato una grande quantitě di transistori al si• 
lick). cand. elettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 
di impulsi, resistenze, ecc. L. 10.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL' 85. 

370.000 MF 5-12 V. • 0 75 x 220 mm. L. 8.000 
240.000 MF 10-12 V. - 0 75 x 220 mm. L. 10.000 
08 .000 F 16 V - 0 75 x 115 mm. L 3.200 
10.000 MF 25 V. - 0 50 x 110 mm. L. 2.000 
10 000 MF 25 V. - 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.000 MF 25 V. • 0 50 x 110 mm. L. 2.700 
5.600 MF 50 V - 0 35 x 115 mm. L. 2.500 
16.500 MF 50 V. - 75 x 145 mm.. L. 5.500 
20.000 MF 50 V. -0 75 x 150 mm. L. 6.000 
22.000 MF 50 V. - 0 75 x 150 mm. L. 6.500 
8.000 MF 55 V. - 0 80 x 110 mm. L. 3.500 
1.800 MF 60 V. - 65 35 x 115 mm. L. 1.800 
1.000 MF 63 V. - 65 35 x 50 mm. L. 1.400 
5.600 MF 63 V. - 50 x 85 mm. L. 2.800 
1.800 MF 80 V. - 65 35 x 80 mm. L. 2.000 

(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

AMPLIF1CATORE LINEARE AM-SSB 26-28 MHz alimentazione 
12-13.8 Vcc - uscita 40 W L. 50.000 

ROSMETRO WATTMETRO da 3 a 150 MHz - 52 ohni pub mi-
surare potenza RF da 0-1000 W con strumento Microamper 

L. 33.000 

ilVit'tOEX:A --n"r*r---.OE 

Centralina antifurto professionale 
Piastra con trasformatore ingresso 220 Vac. 

Alimentatore per batterie in tampone, con corrente hinitata 
e regolabile. 

Trimmer per regolazione tempo di ingresso, tempo di allar-
me, tempo di uscita. Possibilitä di inserire interruttori, ri-
duttori. fotocellula. radar, ecc. Circuito separato d'allarine 

L. 56.000 
(a richiesta spediamo caratteristiehe). 

MOTORI MONOFASI A INDUZIONE A GIORNO 
24 V 40 W 2800 RPM L. 4.000 
110 V 35 W 2800 RPM L 2.000 
220 V 35 W 2800 RPM L. 2.500 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACrrivA 

12 V 

Eccezionale accensione 12 V Batteria. 
Pub raggiungere 16.000 gin i al minuto 
ě fornita di descrizioni per l'instal• 
lasierre L. 16.000 

ZOE/1111 wt. - 
AmpLIFICATORI LINEAR] 

CB • JUMBO AM 300 W 
SSO 600 W PeP L. 284.000 
CB GALAXY AM 500 W 
SSO 1000 W PeP L. 425.000 
CO •• COLIBRI AM 50 W 
SSR 100 W auto L. 95.000 
CB - SPEEDY • AM 70 W 
SSO 140 W L. 115.000 

AL1MENTATORI STABILIZZATI 220 V 50 Hz 

Regolabile 5.15 V 5A 2 strumenti 
Regolabile 3,5.15 V 3 A 2 strumenti 
Regolabile 5-15 V 2,5 A 1 strum. commut. 
Fisso CTE 12,6 V 2A senso strumento 
Fisso BR 12,6 V 2A senso strumento 

L. 54.000 
L. 49.000 
L. 28.000 

L. 22.000 
L. 15.000 

ROSMETRO WATT. 0.2000 W 3 scale 3-30 MHz a richlesl'a 
3-175 MHz L. 35.000 

HF SENS. 100 A 1 ino 30 MHz L. 16.000 

CARICA BATTERIA con strumento 6-12 V 3 A protezione au. 
tomatica L. 17.000 

A richiesta catalogo apparati CO (in bolli) L. 500 

MODALITA' 

- Spedizioni non inferiori a L. 10.0000 
Pagamento in contrassegno. 

- Spe8e trasporto (tariffe postali) e imballo a 
canco del destinatario. (Non disponlamo di 
catalogo. 
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20139 MILANO 
p.zza Bonomelli, 4 
Tel. (02) 5693315 

_1:1 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 
USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

SCATOLA DEL DILETTANTE 
COMPRENDENTE 

TRANSISTORS - INTEGRATI 
DIODI - RESISTENZE 

CONDENSATORI E ALTRO MATERIALE 
NUOVO GARANTITO 

OFFERTA DI LANCIO L. 20.000 

Non si accettano ordini inferiori alle L. 10.000+spese 
poslali e d'imballo che assommano a L. 3.000. II pa-
gamento s'intende anticipato. Specificare bene in 
stampatello: cognome, nome, località, CAP. Non si 
accettano ordini telefonici. 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 
CATALOGO PER RADIATORI L. 1.000. 

TRANSISTORI 2SC798 L. 1.300 
GIAPPONESI 2SC799 L. 4.500 

2SC816 L. 1.000 
2SA497 L. 1.000 2SC869 L. 900 
2SA523 L. 1.200 2SC945 L. 400 
2SA606 L. 1.000 2SC1096 L. 2.200 
2SA634 L. 1.200 2SC1226 L. 1.100 
2SA708 L. 900 2SC1239 L. 5.000 
2SA725 L. 800 2SC1312 L. 450 

2SA726 L. 900 2SC1313 L. 500 
2SA732 L. 1.100 2SC 1384 L. 900 
2SA816 L 2.000 2SC1413 L. 2.800 
2SB407 L. 1.500 2SC1762 L. 1.100 
2SB426 L. 1.800 2SC1889 L. 900 
2SB449 L. 1.700 2S0325 L. 3.000 
2S6474 L. 1.500 250328 L. 850 
2SB510 L. 900 2SD350 L. 4.500 
2S13527 L. 2.500 2SD357 L. 2.200 
2SB541 L. 1500 2SD388 L. 3.500 
.2SC458 L. 400 250471 L. 1.600 
2SC481 L. 950 
2SC482 L. 950 INTEGRATI 
2SC486 L. 1.000 
2SC696 L. 1.100 µPC576 L. 3.200 
2SC730 L. 4.500 µPC1020 L. 3.300 
2SC733 L. 1.700 3,13C1024 L. 1.500 
2SC774 L. 1.500 fi.PC1025 L. 3.200 
2SC775 L. 1.500 TA7204 L. 3.200 
2SC778 L. 450 TA7205 L. 3.500 
2SC796 L. 1.500 AN214 L. 5.000 

DUE IDEE EASE ELETTRONICA 
PER LA VOSTRA STAZIONE 
1 FRG-7 YAESU 

Comunications receiver 

-fflem.r---ernifim,"'" • 

L. 335.000 
IVA COMPRESA 

• Gamma di frequenze: 
0.5 29,9 MHz 

• Tipo di emissione: 
AM. SSO (USB-LSB), CW 

• Sensibilitä: AM Migliore 
di 0,7 liv per 10 dB S/N, 
Sat migliore di 0,25 kiv 
per 10 dB S/N 

• Selettivitá: ± 3 KHz a 
-6 dB, -1 7 KHz a -50 dB 

• Stabilitá: Migliore di 
500 Hz dopo 30 minuti 

di riscaldamento 

Base Elettronica 
CB e OM Shopping Center 
Carbonate-Como 

2 FT 227 R YAESU 
Memorizer Ricetrans Fm - 2 mt. 

1 - to, 

It 38S 
1 IV 

L. 398.500 
IVA COMPRESA 

• 800 canali sintetizzati 
da 144 a 148 MHz con 
lettura della frequenza 
digitale. 

• Circuito computerizzato 
per memorizzare la 
frequenza desiderata e 
per ritrovarla 
istantaneamente. 

• Ripetdore fuori frequenza 
di ± 600 KHz sollo spettro 
della banda. 

POEA\ MOE VCIrPlo2t23.$5910--Tgrti0o3n3a1t)e8-Člo3r2 

elettronical 



Catalogo generala a richiesta 

OODIFICATORS STEREO CM5267 

banda passante 20-15000 Hz(ingressi/preenfasi) 

- preenfasi 50 uS; 

- separazione canali superiore a 40 dB; 

- osejte per strumenti indicatori di livello; 

- dimensioni 130x125x25 mm. 

ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI PM 

T 5275 - Eccitatore PM 0,9 W a PLL; 

T 5279 - Eccitatore per ponti,a conversione quarzata; 

R 5257 - Ricevitore per ponti,a conversione quarzata; 

RA 5259 - Sgancio automatizo per ponti; 

PA 5276 - Amplificatore RF 5W ; 

PA 5254 - Amplificatore RP 2051 ; 

PA 5269 - Amplificatore RF 100W ; 

VU 5265 - Indicatore di modulazione per T5275 e CM5267; 

VU 5266 - Indicatore di segnale per 25257; 

I'd 5262 - Alimentatore stabilizzato,autoprotetto 10-15V/4A; 

Pj 5270 - Alinentatore per PA5269; 

P9 5266 - Alimentatore per CM5287; 

LPP5271 - Piltro passa basso 100 W; 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75156 
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• Rivelatore di segnali RADAR sino a 1 km 
prima. 

• Si applica in macchina in pochi secondi sen-
za alcun impianto principale 

• Ottimo RX a due diodi GUNS per frequenza 
OM con semplice modifica. 

L. 80.000 + s.p. 

COMBINATORE 
AUTOMATICO di NUMERI 
TELEFONICI 

KM-716 

15 memorie più una d'uso 

• Contiene fino a 28 cifre a memo-
ria 

Chiamerete al telefono senza più 
inutile perdita di tempo 

Ottimo per messaggi d'antifurto. 

4111111J L. 180.000+s.p. 

Km-32 

• 31 memorie più una d'uso 

• Amplificatore di linea entroconte-
nuto 

Chiamerete con la semplice pres-
sione di un pulsante senza solle-
vare il microtelefono 

Per entrambi, alimentazione a 
220 Vac batterie per mantenimento 
memorie entrocontenute, 

er*• 
tte. 

• L. 230.000+s p. 

SI CERCANO DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE 

ico> IDAR 
eleiironica 

Via Perasso 53 - 16148 GENOVA 
Tel. 010-336877 - C.P. 929 GENOVA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Radio Libere in FM 

Ia vostra antenna 

SUO 

ELÈTTAONICA 

Antenna collineare 4 dipoli 9db cli guadagno 
completa cli cavi di cliscesz,i gia tarati 

LIRE 2 3 0 . 0 0 

Trasmettitori F.M. HI - FI a sintesi quarzata 
e PLL completi di deviornetro alimentazione 
220v elegante contenitore pot. in uscita 15W 

LIRE 4 2 0 . 0 0 

NOVITA' —  Tutti avrete la Vostra Radio 
Trasmettitore F.M a V.F.O. - HI-FI potenza 
in uscita 10W - alimentazione 12v 2,5A - 220V 
elegante contenitore — Ottima stabilitä. 

LIRE 250.000 

Non perdete questa unica possibilita per 
avere la VOSTRA RADIO. 

SUD ELETTRONICA erremme 
Via Galateo, 8 - tel. (0833) 812590 

23048 NARDO' (LE) 

7,rario d'ufficio dalle ore 16 alle 21 



P 3003 
Portatile. 3 W 
3 canáli (1 qu 



ZETAG I 
ITALY 

Via S. Pellico, 2 

20040 QAPONAGO (MI) 

Tel. (02) 95.86.378 

AMPLIFICATORE FM 88-108 MHz B 180 FM 
completamente a transistor 
CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 220 V 

Frequenza: 85-110 MHz 

Pot. ingresso: 2-14 W 

Pot. uscita: 100 W con 8-10 W d'ingresso 

Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

PRONTA CONSEGNA 

Possibilità di collegare in parallelo i nostri amplificatori raddoppiando la 
potenza usando i nostri speciali adattori. 

DISPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE PER STAZIONI FM 

Spedizioni ovunque in contrassegno - Per pagamento anticšpato spese di spedizione a nostro calico - 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mod, 01.1p +5-22-15 -24V OSMIA di diced) 
Mod DIM — — — ^ 
Mod D12. CO I3,8V 2,2A ( 3A —.• — I 
Mod, 015 5 V 5A lOA — — 
Moi 0112 12 V - 

Mod. 0115 /5 V - 

Mod. DUI da 4 —24V 5A Regolabile 

GI/ aliMentatori sono complet' di 
tuttO e prOtett I elett7onIcamente 

dal Cortocircult1 

Dilo 

Min 

0L2-CB 

016   

0112 

DLICI 

Die   

8.500 

;9.500 

2a500 

29.500 

preZZi Sono IVA inclusa 

Chiedere i nostri dupl ants rlluutlattol 

inviando L. 300 in Irancoholli. 

TES 2 Strumcniino a punto lominuret. 

CaPATTFAISTICHE 

1de, Inpdszo Ilreve • dd....,  

Men. d cne., Led ad atta 

codeuxland dl Sarno, V. do.r. Allen/4 p. FOE0••111.1. odd. 

TECNO ELETTRONICA s. r. I. 
67039 SULMONA - Via Corfinio, 2 - Tel (0864) 34635 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 

KIT solo 29.500 Lire 
Montato e collaudato 35.000 Lire 

Caratteristiche: ± 3 cifre. grandezza della cifra 12,5 rrinq 

41 KIT 6.900 L. 
morrato e cullaudatu I.. 7 000, 

— Precisione Jallo 

— Auto polarit' 

— Impendenad tringreakke 1000 nt 

_.1 r II ku comprende: 2 circuili stampuli can forarord kerigeolia 111110 il111.dendl: 
• 

„correo" per la cosourione di un volcometro dignule compkto co'. alintonnteikene 

9-12, e una poclu,adiáaodaactia rtek.coa puo cake, fonnto 

a 220Y. Dimensioni Mg h3. km. PER ALIM. 22o v c L 7000 

Portage: IV, 10V, 100V, 1000v, 

ImA. 10mA. 100mA. IA 

Convention olam-tensione L. 8000. 

Nella richieste specific/ay la penalu. 

alUle.: portal,. Ni poktomu deer, i.. 

AC. rielnetlendo il roltilic;norc 

preciNonte iwitIngentlo I.. 10.00U. 

Per ordidazioni telefoniche: dalle 10 elk 2 sabalo cwt.. Cor.dirioni di pagamento: Pagamento ‚ni:' ‚pila. psac poutali n 

no""' cericot Pagamento o connassegno. ‚prsa poslali a di spedieione a carico committento. 

776 cq elettronica 



STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 22 Mc stato solido 
535 DC - 15 Mc 
545 DC - 30 Mc 
551 DC - 30 Mc doppio 
585 DC - 100 Mc 

SOLARTRON CD523S DC - 8 Mc 
CT316 DC - 1 Mc 
CT436 DC - 10 Mc doppio 
CD1212 DC - 40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

HP 185 DC - 1000 Mc sampling 
130 DC - 500 Kc per BF 
120A DC - 500 Kc per BF 

Disponiamo di altri tipi di oscillografi. Interpellateci! 

GENERATOR' DI SEGNALI AVO 2-250 Mc AM 

BOONTON USM25 10 Kc 50 Mc AM 
USM26 10 Mc 400 Mc AM 

H P 608D 10 Mc 400 Mc AM 

TS 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000 — 2000 MC AM 

MARCONI TF801 10 Mc 400 Mc AM 
TF144H 10 Kc 70 Mc AM 
CT218 80 Kc 30 Mc AM-FM 

BORG WARNER AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

JERROLD SWEEP 10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

TELONIC SWEEP 400 — 1000 Mc 1 gamma 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI H P, BOONTON, COHU, etc. 

ANALIZZATORI DI SPETTR6 H P. TEKTRONIX, LAVOIE, POLARAD 

CARICHI FITTIZI (dummy load): 100, 200, 500 W, 1 e 2 Kw 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Ouintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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ELETTRONICA DIGITALE In.c 
05100 Terni (Italy) 
VIA PIAVE, 93 b 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ono-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghiaccio, marrone 
chiaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A OUARZO PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punt 
pulsanti). Completo e pronto per la 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000  
Spedizioni ovunque: per la zona di 

OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo 1433 
mod. Brevettato n. 45105 
UNICO neI suo genere, per 
prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 
LE INTERRUZIONI DELLA 
TENSIONE DI RETE! 

"OE'rx xii'77 hOE 78. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Oca. hatteria 9 Vcc. 6—:-11 mA 
Display a LED con segment) da 1/2": ore, minuti. secon-
di. snooze, alarm. 
Commit esterni: SET (slow e fast), second display, alarm 
display, snooze, alarm (ono«), light control, battery 
ion.off). 
Comandi interni: Trimmer per regolazione frequenza sunna. 
ria. Trimmer per reyolazione frequenza oscillators battens. 
FI.10210141: lettura, sul display, delle ore. dei minuti, dei 
secondi e dehors di sveglia premendo gli appositi co• 
mandl esterm. 
ALIMENTAZIONE: a rete e con battens interna la qua• 
le ä normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
ed entra in lunzione automaticamente ogni qualuoita man. 
chi la tensione di rete, con una autonomia di 70 h (lu' 
minositä al rninimo) e di 40 h (luminositä al max). 
SUONERIA con altoparlante completamente incorporato, l'al-
toparlante menu una note ad una frequenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE senas far troppo minaret La suoneria fun 
alosa anche in assenza della tensione di rete. 
CONSEGNA: pronta. garanzia 1 anno comprese eventuali 

PREZZO: L. 41.000 
L'urologie H33 h disponibile anche in Kit al prezas di 

L. 35.000 
CONDIZ ION I 

Roma distributore 
AI RIVENDITORI: preventivo a richiesta 
esclusivo Todaro & Kowalski - via Orti di Trastevere 84 

LA MIGLIORE ANTENNA P 

CUBICA SAO 

i• GP modello 30/27 CB 
Corpo in fusione di allurninio a tenuta stagna 
e radjah i in AVIONAL. L. 17.000 IVA compresa 

FI IN T E 
tA100 

IREITIVA  

DX! 

N E 
. 61 

1E. EW3s 14 
Vta‚aseos f‘ DIRETTIVA VAGI 27 CB 

Costruita interamente in AVIONAL 
3 elementi guadagno 8,5 dB 

L. 49.000 IVA compresa 

4 elementi guadagno 10 dB 
L. 62.000 IVA compresa 

CUBICA SIRIO 27 CB (rnodello esclusivo parti brevet-
tate) . 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Onda intent - Frequenza 27 MHz - Impedenza 52 fl - 
Attacco per PL. 259 - ROS 1/1.1 -. Guadagno 10.2 dB (pari 
a 10.25 volte in potenza). 
Rapport° avanti fianco 35 dB - Potenza massinna 3000 W 
p.e.p. - Resistenza al vento 120 km/h - Peso 2 elementi 
3.9 kg. 
Alcuni dei notevoli vantaggi della « SIRIO Robustezza 
peso. guadagno in ricetrasmissione, bassissimo angolo 
irracliazione e soprattutto facilités di montaggio e taratu 
ridotte veramente al minimo. 
2-elementi 10,2 ciB L. 85.000 IVA compresa 
3 eletnenti 12 dB L. 105.000 IVA compresa 

TUNDER 27 CB 
Corpo in alluminio a tenuta stagn 
Radiali in AVIONAL, guadagno 5,5 dB 

L. 30.000 IVA compresa 

Condizioni di vendita: 
Contrassegno spedizione asšegnata, im-
hallo gratuito. 
Rivenditori grossisti chiedere offerte. 

THUNDER 



111 elAt 
com 

IC 211E - rcom 
Ricetrasmeltilore VHF gon lettura 
digitale con controllo PLL - ideate per stazione base 
funzionamento in SSB/CW/FM per la 
frequenza dai 144-146 MHz a VFO. 
Completo di circuito di chiamala e per 
funzionamento in duplex. 
Potenza di uscita in RF; FM 1-10W regolabile. 
CW 10W -SSB 10W PEP - alimentazione AC/DC 
220 V e 12 V. 

L. 827.000 IVA compresa 
IC 202 -1COM 
Ricetrasmellitore VFO 
in SSS su 144 MHz. 
Portatile. 

L. 262.000 
IVA compresa 

IC 245 - ICOM 
Ricetrasmellitore VHF/FM/SSR/CW a tenure 
digitate con controllo PLL -Per stazione 
mobile o lissa frequenza di lavoro 144-146 MHz 
Potenza di uscita in RF: 10W - completo di 
unite separate per operazioni in SSS per la 
frequenza 144-146 MHz con leitura ogni 1001-12. 
Potenza di uscita 11F SSR IOW PEP CW 10W• 

L. 616.000 

IC 240 - ICOM 
Ricetrasmettitore VHF/FM - per stazioni mobili 
completo d'accessori per il funzionamento 
suite frequenza 144-146 MHz.Sistema PLL - 22 
canali -Potenza uscita in RF 1/10W - 
fomito completo di canali per 11 ponti e 4 
simplex. 

IVA compresa 

IMIARCUCCIILI 

IVA compresa 

IC 215 -1COM 
Ricetrasmettitore FM/VHF portatile 
completo di accessed - Funzionante 
suite frequenza 144/146 MHz 
controllato a quarzo 15 canali•2 
potenze di uscita in 
ridiofrequenža: 0,5/3W-
Funzionante con pile tipo mezza torcia. 
Fornito di quarzo per 10 ponti e due 

simplex. 

IVA compresa 

il supermercato dell'elettronica 
20129 Milana-Via F.11i Bronzetti, 37 Tel. 7386051 



CAVI MULTIPLI PER COLLEGAMENTI ESTERNI 

SCHERMATI 

Rivest. PVC grigio, fili int. 7/0.2 stagnati, isol. 
1/2 mm PVC, tutti colori diversi 
8 poli più calza 25 m L. 900 m 
12 poli più calza 25 m L. 1.225 m 
20 poli più calza 25 m L. 1.800 m 
36 poli più calza 25 m L. 3.200 m 

NORMAL! 

Rivest. PVC nero, fui int. 14/0076 stagnati, isol. 
1/4 mm PVC. 
9 poli 25 m L. 850 m 

18 poli 25 m L. 1.530 m 
33 poli 25 m L. 2.720 m 

SCHERMATI MINIATURA 

Rivest. PVC grigio, fui int. 7/0,1 stagn. isol. 
0,2 mm PVC tutti colori diversi. 
9 poli più calza 25 m L. 1.100 m 

15 poli più calza 25 m L. 1.260 m 
25 poli più calza 25 m L. 1.825 m 
36 poli più calza 25 m L. 2.520 m 

NORMAL' MINIATURA 

Rivet. PVC nero o grigio, fili interni 7/0076 sta-
gnati, isol. 0,2 mm PVC. 
24 poli 25 m L. 1.100 m 
25 poli 25 m L. 1.200 m 
68 poli 25 m L. 4.800 m 

Ogni altra informazione, a richiesta. Sconti per quantitativi. Spedizione a mezzo posta o corriere. 
porto assegnato. 

lmballo al costo. Pagamento contro assegno. 

ROLLER SYSTEM ITALIANA s.r.I. - 18024 DOLCEDO ÍIM1 - tel. 0183 - 280081-282152 
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Accessori 
per CB 

Spina coasalala volante 
Corpo e confetti: °gone 

nehelaIo 
pesma fenoica 
Norme MIL PL 259 
GO/3431-00 

511 la 4, 
I  

- 38 

Prase coassiale da Moen° 
Corpo e conlatti": °done 

nichelaio 
Isolamento nylon lenolca 
Norme MIL SO 239 
GO/3484-00 

27 41 

l f G OE ?SA 

-Spina coasaiele volanta 
con accoppiemento a 
pressione. 
Corpo e conlatli: ollone 

argentato 
Isolamento lotion 
Norme Mil PL 259 TF 
GG/3455-00 

• 
rii741111 

L_39 I, 18 OE 

Presa coassiale di raccorda 
Corpo e contalli: oltone 

arge nioto 
Isolamento: tenon 
Norme MIL PL 258 
GO/3512-00 

Spina coessiele di raccorda 

Corpo e contatti: ottone 
nichelaro 

Isolamento: nylon 
GO/3506-00 

Spina votante quadripolare 

Corpo e contaltr °done 
nichelato 

Isolemento: resina lenoliCa 
AccoppiamentO a pressione 
G0/5212-04 

36.5 

Pres. coassiale dl ripcord° 
a 7 
Corpo e contatti: Phone 

nichelato 
Isolamento nylon 
Nonne MIL PL 259 
GO/3535-00 
r 

"I • 

Prose scherrnalee volareli 

Conlatti: (Slone argenlato 
lsolamento: resina lenolica 
GO/5312-00 2 poli 
00/5312-02 3 poli 
00/5312-04 4 poli 
GO/5312-08 Opoli 

e s jenli+ 
1 

Spine scherrnate da pannello 

Cantrell: ottone argentaio 
Isolamento: ravine lonolica 
G015322-00 2 poli 
GO/5322-02 3 Dali 
GO/5322-04 4 poll 
G0/5322-06 6 poll 

Adattatore coa•aiale 

per preset seno UHF 
tipo PL259 
Corpo e conlalli ottono 

nechelal0 
Isolamento nylon 
GO/3762-00 

',7T1  

IN VENDITA PRESO TUTTE LE SEDI GBC 



ELEMENT! PER TRALICCI 

o 
to 

o. 

trlangolo 01 

verticale 

triangolo 02 

orIzzontale 

Lo. con 03 

supporto 

t. o. con 04 

piano 

ribalta bile 

E 

Quest° traliccio e già stato installato da diverse radio private 

NOVITA' 

Finalmente risotto 
il sistema per 
montare da sé 
e senza nessun 
altro ausilio un 
traliccio che fino 
a ieri é stato 
l'handicap di tutti 
i radioamatori. 

E' un'idea di 

I4TGE 

Bottoni cav. Berardo 
via Bovi Campeggi 3 
40131 BOLOGNA 
tel. (051) 551743 

Prezzi: L. 37.500 per mt 1,50 14% (composto di tre 01 - uno 02 e bulloni) 
L. 12.000 ± I.V.A. 14% supporto 03 
L. 15.000 + I.V.A. 14% supporto 04 

Spedizione ovunque - Pagamento 50 % all'ordine, saldo ricevimento merce. 

BOTTONI cav. BERARDO - via Bovi Campeggi, 3 - 40131 Bologna - Tel. (051) 551743 
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RICETRASMETTITHE CB 
5 W. - 46 canali 

L. 70.000 
I.V.A. compresa 

f; 

OFFERTA del mese 
1 aliMentatore ZG 
1 rosmetro 200 ZG 
1 lineare BV 130 ZG 
1 antenna GP 4 - 
m. 15 cavo RG 58 

1 RICETRASMETTITORE CB 
5 W - 46 canali 

L. 200.000 
t.VA. compresa 

G. B. COESPI Corso Italia, 167 
18034 Ceriana (IM) - Tel. (0184) 551093 

Spedizioni in contrassegno 
Per pagamento anticipaio spese di spedizione a nostro calico 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

LAYER 
EL ECTRONICS 

91100 TRAPANI 

VIA PESARO. 29 42D (0923) 62794 
STABIL IZZ ATOR 1 AUTOMAT IC I DI TENSIONE- servizio continuo 

da 50VA a./50 KVA- monofasi o trif asi -C.A. 

serie normale: Volt ingresso 220(380) - 30% + 20 % 
serre extra: Vo It ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns. produzioni : 

TRASFORMATOR1 DI TUTTI I TIPI 

UNITA PREMONTATE HI-FI PROFESSIONAL I 

CENTRAL I ANTIFURTO 

CONVERTITORI STATICI D'EMERGENZA 

- .4C 

centrale antiturto separatore stabilizzato serie industria 

Richiedete cataloghi- cercasi concessionari per zone libere 

782 cg elettronica 
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lir OE CCA« EMIPCF SS CÁ 

GOR IZIA - Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

DISTRIBIJIAMO I PRODOTTI DELLE SEGLIENTI CASE: 

Motorola, Texas Instruments, National, Hewlett-Packard, Intersil, Fairchild, Silec, Piher, 

Allen-Bradley, Spectrol, Beckman, Iskra, ecC: 

Non disponendo, almeno per ora, di catalogo, elenchiamo alcuni articoli di maggior 

interesse: 

MC1496P (doppio modulatore-demodulatore bilanciato) L. 1.900 
MC1596G (doppio modulatore-dernodulatore bilanciato, versione militare) L. 4.400 
MC16413L (VCO ECL utilizzabile come VFO fino a 250 MHz) L. 4.800 
MC4044 (comparators. di fase) L. 4.500 
ICL 8052A-8053A (Set voltmetro digitale 4 cifre e 1/2 con tensione-di riferlmento 

interna; fornito con schema applicativo INTERSIL) L. 32.500 
ICL 8211 (rivelatore di calo di tensione rispetto ad un Well° pres-tabilito L. 2.503 
ICL 8212 (rivelatore di aumento di tensione rispetto ad un livello prestabilito) L. 2.500 
ICL 8038 (generatore di funzioni INTERSIL) L. 4.800 
CA 3085A RCA (regolatore di tensione 1.7-36 V) L. 3.200 
LM 317MP NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabiie da 1.2 a 37 V 0.5 A. L. 2.700 

LM 317T NOVITA': regolatore a 3 terminali con uscita variabile da 1.2 a 37 V 1 A L. 3.950 
LM 324 (quadruplo operazionale) L. 2.100 
CA 3028A (amplificatore RF utilizzabile fino 120 MHz) L. 1.650 
NE 560 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
NE 561 (Phase Locked Loop) L. 5.200 
LM 585 (Phase Locked Loop) L. 3.500 
LM 381N (doppio preamplificatore a basso rumore) L. 3.100 
LM 381AN (doppio preamplificatore a bassissimo rumore) L. 4.850 
SN 74196 (decade counter garantito fino 50 MHz, típico 65 MHz) L. 1.800 
Prescaler 95H90 FAIRCHILD 250-300 MHz L. 12.500 
Presceler 11C90 FAIRCHILD 600 MHz L. 19.500 
Diodi Hot Carrier HP 5082-2800 linean i fino a 3 GHz L. 2.450 
Quaterna selezionata di detti L. 13.000 
Diodi BY 253 1600V-3A) L. 350 
Diodi BY 255 (1300V-3A) L. 450 
Diodi 600V-12A L. 1.900 

2N 4427 (1W Minimum Power Output a 175 MHz; Gp 10 dB (Min.) L. 1.700 
2N 3866 (1.5W Power Output a 175 MHz) L. 1.600 
2N 5589 MOTOROLA (3W Power Output a 175 MHz) L. 8.500 
2N 5590 MOTOROLA (10W Power Output a 175 MHz) L. 14.500 
2N 5591 MOTOROLA (25W Power Output a 175 MHz) L. 18.500 
2N 6084 MOTOROLA (40W Power Output a 175 MHz) L. 37.500 
Finali National 27MHz (Pout 4W Go. 10 d B • Protetti contro S.W.R. infinito) L. 2.500 
Microprocessore National CPU ISP-8A/600N L. 18.500 
Ram National MM2112 L. 3.950 
MJ802•MJ4502 (Coppia selezionata di transistori per amplificatori BF a simmetria 

perfettamente complementare • 100W R.M.S. su 4 e su 8 Ohm) L. 13.000 
Resistenze antiinduttive 50 Ohm-25W utilizzabili fino a 470 MHz, adatte per carichi fit-tizi L. 2.800 
Resistenze come sopra, ma 200 Ohm•50W (4 per fare 50 Ohm-200W) gruppo di 4 L. 10.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per resistenza 50 Ohm-25W (potenza dissipabile 

100W a 600C) I,. 5.000 
Dissipatore in alluminio anodizzato nero per 4 resistenze da 200 Ohm-50W (potenza 

dissipabile 150W a 800C) L. 7.500 
Trimmer multigiri SPECTROL o ALLEN BRADLEY L. 1.500 
Potenziornetri multigiri (10) BECKMAN o SPECTROL L. 7.900 
Display FND 500, 501, 507, 508; FND 357, 358 L. 2.100 
Fotoresist positivo "POSITIV 20", 150 g L. 6.500 
Kit per fotoincisione comprendente fotoresist positivo, sviluppo e sgrassante L. 15.500 
TOROIDI AMIDON: T 50-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L. 900 

T 68-2 Colore: Rosso - Frequenza: fino 20MHz L.. 950 
T 50-6 Galore: Giallo Frequenza: fino 75MHz L. 900 
T 50-10 Colore: Nero - Frequenza: fino 200MHz L. 900 



MIDPIDSE T elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 

LINEA FM 

Apparati e antenne per soddisfare le più qualificate esigenze 
delle radio commerciali. 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 

Mod. 
Input Output 

V A 

100/10 
100/45 

100/80 

100/140 

100/400 
100/800 

• 
t÷5 

6 15 

6+15 

6÷15 

6÷15 

6÷.15 

10 ± 15 
50 

80+100 

120+145 

300 •+ 400 

600+800 

13,5 
13,5 

13,5 

13,5 
220 AC 
220 AC 

2 

5 
15 

22 

4,5 
10 

COLLINEARE A QUATTRO ELEMENTI CON PALO 
RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radjah i in ottone argen-
tato e gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180°. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 St 
SWR max 1 1,5 
Potenza applicabile 800 W. 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, 
completa di palo in alluminio 25 70 e cavi RG8 
giä assemblati con bocchettoni. 
Facilissima installazione, fornita di ogni acces-
sorio. 

PER REGOLAMENTARE LA V0STRA RADIO 

FILTRO IN CAVITA' 
Cavitä in metallo argentato con accorao indut-
tivo, facilitä di taratura. 
Attenuazione alle armoniche 36 dB. 
Potenza applicabile 800 W. 
Impedenza 5011. 

FILTRO PASSA BASSO 
Attenuazione a spuria ed armoniche 80 dB. 
Realizzato in contenitore blindato in ottone 
argantato. 
Viene fornito tarato sulla frequenza richiesta. 
Potenza max 1 KW. 
Impedenza 5011. 

TRASMETTITORE FM PER STAZIONE RADIO 
88-108 MHz 
Potenza d'uscita 12÷ 15 W 
Frequenza di lavoro 88+108 MHz 
Deviazione 75 Kz 
Preenfasi 50 ps 
Perfetta stabilitä di frequenza ottenuta con l'ag-
ganciamento di fase, realizzato con tecnologia 
PLL. 
Alimentazione 220 V 50 Hz. 
Completo di strumento indicatore, realizzazione 
professionale. 
Predisposizione per la stereofonia. 
Lo stesso modello puď essere fornita in versione 
stereofonica. • 

NOVITA' ASSOLUTA: SKY PLANER 
Questa antenna unica nel suo genere, risolve 
tutti i Vs. problemi di spazio e di clima. 
Di piccolo ingombro, facile installazione, alto 
guadagno, offre una trascurabile resistenza al 
vento, realizzata con parti in alluminio tornito. 
Guadagno 5,5 dB. 
Irradiazione omnidirezionale. 
Polarizzazione orizzontale e verticale. 
Potenza max applicabile 300 W. 
Frequenza 88÷ 108 MHz. 
Impedenza 50 n. 

Illustrazioni e dati tunic' a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. Spedizione contrassegno. 

764 cq elettronica 



Ora con i comandi su microfono 
minimo ingombro massima resa 

TS 610 

— 40 canali digitali in banda CB 
— aiimentazione 13,8 V cc 
•— potenza 5 W in AM 
— tutti i comandi sono sul microfono (vedi foto) mentre i cir-

cuiti riceventi e trasmittenti sono separati, inscatolati in 
un contenitore d'alluminio pressofuso. 

— altoparlante esterno - opzionale 
— controllo antenna CB 
— altoparlante PA 
— regolazioni Volume, Squelch, Mic Gain 
— commutazione dei canali sensoriale, UP o DOWN 
•— commutatore CB/PA 
— cordone interconnessione fra microfono e ricetrasmettitore 

in dotazione, completo di connettori, lunghezza 1 metro circa 
estendibile 

— led visualizzatori RX/TX 

prezzo informativo L. 197.000 
— garanzia mesi 6 

altra produzione Sommerkamp: 

TS 912 G 
TS 5606 
TS 5632 
TS 640 
TS 740 
TS 340 
TRX 500 
BCB 228 
TS 680 
TS 1205 

Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
come TS 640 ma 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 
Ricetrasmettitore 

portable CB 2 canali 200 mW 
portable CB 6 canali 5 W 
portatile CB 32 canali 5 W 
veicolare AM SSB 40 canali digitali 5W 12 W PeP 
stazione base alimentazione 220 V ac 
veicolare AM SSB 40 canali digitali 5 W 12 W PeP 
40 canali digitali veicolare 5 W 
40 canali digitali veicolare 5 W Lire 75_000 
80 canali veicolare 10 W in AM 
12 canali veicolare 5 W in AM 

listino prezzi e pieghevole SOMMERKAMP allegando Lire 500 in francobolli. 

L e 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

NOVA elettronica 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACE) agli STESSI PREZZI pubblicati su guesta rivista e maitre 
MU DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT - PLAY KIT • JOSTJ KIT. ecc. 

Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. .tempo 10 giorni I spedizione - lnviare anticipo L 4.000 per quarzo. 

Ciradisch, OSE Sen• 
za mobile • 3 velocita • spa-
gnimento automatice conl-
p!ritn testina ctrrryi • 220 V 

L. 20.000 

Mobile e calotta plastica tra• 
aparente per giradischi SSR 
(per I modelli 1 e 2 il pia-
no e da adattare). L. 20.000 

Ciradischi BSR . ben. 
za mobile - 3 velocita - cam-
bia dischi automatice • solle-
varnento automatic° • com-
plete testina stereo ali• 
mentazione 220 V L. 35.500 

Miscelatore stereo con pi-e. 
°scab° in cuffia e indicator] 
di bilanciamento • ingressi 
micro hassa e alta impeden-
Za • aux - fono magnetic° e 
fono pinzo. L. 150.000 

VOLTMETRO DIGITALE 100 V I.s. commutaz. 1.10.100 V. 
Ahm. +5 e -5 anche bau L. 40.000 

II III II Ill It t"SVi5 

Tastiere per strumenti musicali - SERIE PROFESSIONALE • 
dimensioni naturali, a uno o due piani, per sintetizzatori 
musicali. 
1) 3 ottave - 37 tasti - dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
2) 3 ottave e 1/2 • 44 tasti - dim. 60 x 19 x 6 L. 29.000 
3) 4 ottave • 49 tasti dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave doppie • 74 tasti - dint. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove o 1/2  doppie 88 tasti - 

dim. 105 x 35 x 4 L. 115.000 
6) 4 ottave doppie - 98 tasti - dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono fornite col solo movimento del martel• 
letto. Per contatti elettrici (d'argento ad alta conducibilitä 
e precisione) a richiesta. aumento di L. 200 circa a tasto. 
Possibilita Imo a guattro contatti per tasto. 
Microsintetizzatore musicale monotonic° in Kit studialo per 
l'allacciamento alle tasticre sopra descrit-te: 
Kit completo di: circuito stampato. componenti elertronici, 
scherni e istruzioni. cenni sul lunzionamento tecnico. Carat• 
teristiche: alimentazione stabilizzata, cenni sul funziona-
mento tecnico. Caratteristiche: alimentazione stabilizzata. 
Sample hold VCO a controllo Iogaritmico cornpensato termi-
camente con range di otto ottave e quat-tro diverse forme 
d'onda. Generatore cFinviluppo attacco e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. VGA. 
arnplificatore finale e altoparlante. Uscita per arnplificatore 
esterno. Control lo potenziometrico: pitch (accordatura). vo• 
lume. timbro. Controllo mediante dieci microinterruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide. artacco dolce. elfetto violino 

Giradischi OSO inglese. Cam-
biadischi automatico - 3 velo 
cité • regolazione del peso 
per teslina magnetica - solle• 
vamento a leveita antiskate 
completo di testina L. 46.000 

SINTOAMPLIFICATORE 
STEREOFONICO 
AI im. 220 Vca 50 Hz 
10+10 W • AM - FM 
FM stereo 

Giradischi BSR Inglese - Se. 
miauloinatico • 3 velocita - 
discesa Irenata - antiskate • 
contrappeso lestina magnetica 
• protessionale L. 68.900 
Stesso cambiadischi auto-
matic° L. 51.000 

Miscelatore stereo prolessio-
nale da incasso: sei canali 
stereo. ingressi magneuci, 
preascolto in cuffia. control. 

L. 98.000 lo toni alti e bassi, filtri. 
L. 220.000 

e (taut() e glIatir0 timbri di base. Altri controlli con regola-
zione a trimmer. 
IMITA PERFEITAMENTE: tromba. trombone, clarinetto, flauto. 
violino, vibrato, oboe, organo, fagette. cornamusa, timbro 
voce umana. L. 70.000 - IVA 

MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato I W PLL (spec. frequenza) 
Lineare 15 W per detio eccitazione 1 W 
Lineare 15 W out 200 mW input 
Lineare 15 W ecc./150 inW I filtro lowpass 
Lineare 15 W input. 80 W out 
Lineare 10 W input, 40 W out 
Codificatore stereo 
Compressora stereo 
Antenna ground plane per trasmissione FM 
Culfie 8 it con micro( ono 200 ft, 
Piastra registrazione stereo SUPERSCOPE 
Smagnetizzalori per lest iria magnetiche 
Convertitore da stereo a quadrifonico 15 W 
Generatore loci psichedeliche 3 a 000 W 

OFFERTA SPECIALE: 
12 Cassette C60 in elegante box omaggio 
6 Cassette C60 in elegante box oniaggio 
MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo lotoincisione negativa 
Kit complete totoincisiene positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravioletti 100 W 
Reattore per dette 
Kit completo per circuit' stampati 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 

STRUMENTI DI MISURA: 
Testers: 
Cassinelli 20 kiliV TS210 
Cassinelli 20 10.1/M TS141 
Cassinelli 40 kttiV TS161 
Chinaglia 20 htliV MINOR 
Chinaglia 50 kH/V SUPER 
Chinaglia 200 {<11/V Oill0 
Oscilloscopi: 
Hameg 10 MHz in Kit 
Chinaglia 2 MHz mental° 
PRODOTTI ELETTRONICI VARI 
Cercametalli tascabile sens. 15/20 cm L. 18.000 
Survoltera da 6 a 12 V 2 A L. 19.000 
Trasm e rid_ radiocornando per servomeccanismi a 220 V 

L. 28.000 
L. 27.000 
L. 14.000 

Fotocoppia trasm, e ricev. mt. 3 
Amplifie. per fotocoppia con relé. Kit 

NON SI ACCETTANO LETTERE DOEORDINE NON FIRMATE 

L. 128.000 
L. 48.600 
L. 46.500 
L. 73.000 
L. 185.000 
L. 85.000 
L. 168.000 
L. 75.000 
L. 12,o0 
L. 29.500 
L. 108.000 
L. 18.000 
L. 8.000 
L. 23.000 

L. 9.000 
L. 6.000 

L. 18.500 
L. 16.500 
L. 24.500 
L. 24.500 
L. 9.750 
L. 4.950 
L. 7.600 
L. 12.500 
L. 11.750 

L. 23.600 
L. 29.900 
L. 32.950 
L. 27.000 
L. 34.000 
L. 40.000 

L. 275.000 
L. 225.000 
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Rivelatore avvisatore di fuga gas, funzionante a 220 V. Pro-
domo hito L. 35.000 
Iraeorato AY -10500 con sellerai L. 18.000 
Kit completo orologio per auto a (luau() L. 34.500 

BIBLIOTECA TECNICA 

Introduzione alla TV a colori 
La televisione a colori 
Corso di TV a colori in otto volumi 
Videoservice TVC 
Schemario TVC vol. I 
Scnemario TVC vol. II 
Conan TV in bianco e nero (13 vol.) L. 70.000 
Collana TV • Vol. I, Principi e standard di TV L. 6.000 
Collana TV - Vol. II. II segnale video L. 6.000 
Vol. Ill • II cinescopio. Generalitä di TV L. 6.000 
Vol. IV • L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 6.000 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 6.000 
Vol. VI • Generat. di denti di sega L. 6.000 
Vol. VI' II controllo autom. freq. e fase L. 6.000 
Vol. VIII • La deviazione magnetica. il cas. L. 6.000 
Vol. IX • Dev, magnet. rivelat. video, cas. L. 6.000 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 6.000 
Vol. XI - La sez. di accord() a RF ric. L. 6.000 
Vol. XII • Gli alimentatori L. 5.000 
Vol. XIII • Le antenne riceventi L. 6.000 
Riparare un TV e una cosa semplicissima L. 5.000 
Guida alla triasse a punto dei ricevitori TV L. 5.000 
TV. Servizio tecnico L. 5.000 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 5.000 
Vademecum del tecnico elettronico 
Principi e appl dei circuiti integrati lineani 
Principi e appl del circuit' integrati numeric' 
Semiconduttori di commutazione 
NuoJo manuale dei transistori 
Guida breve all'uso dei transistori 
I transistor' 
Alta fedelta - HI-FI 
La tecnica della stereofonia 
HI-FI stereofonie. Una risatal 
Strumenti e !Insure radio 
Musica elettronica 
Controspionaggio elettronico 
Allarme elettronico 
Dispositivi elettronici per l'automobile 
Diodi tunnel 
Misure elettroniche 
Le radiocomunicazioni 
Trasforrnatori 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. 
Elettronica digitale integrata 
Auclioriparazioni (AF BF Registratori) 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) 
Radiocumunicazioni per CB e radioamatori 
Radioriparazioni 
Aiimentatori L. 18.000 
Scelte ed installazione delle antenne TV-FM L. 7.000 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 
Diodi, transistori, circuit' integrati L. 17.000 
La televisione a colori? E' quasi semolice L. 7.000 
Pratica della televisione a colori L. 18.000 
La riparazione dei televisori a transistor L. 18.000 
Principi di televisione L. 7.500 
Microonde e radar • L. 9.000 
Principi di radio L. 6.500 
Laser e maser L. 4.500 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 
Enciclopedia radiotecnica, elettron., nucleare L. 15.000 
Radiotrasmettitori L. 10.000 
Misure elettroniche. I vol. L. 8.000, II vol. L. 8.000 
Moderni circuiti a transistors L. 5.500 
Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. L. 17.000 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. L. 18.000 
Struntenti per misure rachoelettroniche L. 5.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Radiotecnica L. 8.000 
Tecnologia e riparazione dei circuiti stamp. L. 3.000 

L. 10.000 
L. 15.000 
L. 45.000 
L. 20.000 
L. 20.600 
L. 35.000 

L. 5.000 
L. 18.030 
L. 20.000 
L. 10.000 
L. 12.000 
L. 5.000 
L. 17.000 
L. 13.000 
L. 3.000 
L. 8.000 
L. 12.000 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 3.000 
L. 8.000 
L. 5.000 
L. 5.000 
L. 8.000 
L. 12.000 
L. 15.000 
L. 18.000 
L. 14.000 
L. 18.000 

asicillolono per lash lelegrafici 
Corso di telegrafia con cassette incise 
Canica batterie automatizo 12 V • 700 mA 
Interruttore crepuscolare 2000 W Stagno 

Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) 
Corso rapido sugli oscilloscopi 
Applicazioni dei rivelatori per infrarosso 
Circuiti integrati Mos e loro applicazioni 
Amplificatori e altoparlanti HI-FI 
Registraz. magnetica dei segnali videocolor 
Circuiti logici con transistors 
Radios tereof on ia 
Ricezione ad onde corte 
101 esperirnenti con l'oscilloscopio 
Raddrizzatori, diodi controllati, triacs 
Introduzione alla tecnica operazionale 
Prospettive sui control!' elettronici 
Applicaz. dei material' ceramici piezoelettrici 
Semiconduttori, transistors, diodi 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV 
Introduzione alla TV-TVC+ PAL-SECAM 
Videoriparatore 
Tecnologie elettroniche 
II televisore a colori 
Servorneccanismi 
Elaborator' elettronici e programinazione L. 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 
I radioaiuti alla navigazione aerea-marittima L. 
Radiotecnica. Nozioni fondantentali L. 
Impianti telefonici L. 
Servizio videotecnico. Verifica. inessa a punto L. 
Strumenti per videotecnici. hoscilloscopio L. 
Primo avviamento alla conoscenza delta radio L. 
Radio elementi L. 
L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 
L'audiolibro. Ampldicatori. Altop. Microfoni L. 
L'apparecchio radio a transistor. integrati, FM L. 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 
Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 
II vademecum del tecnico radio TV L. 
Impiego razionale dei transistors L. 
I circuit! integrati 
Loscilloscopio moderno 
La televisione a colori 
Formulario della radio 
II registratore e le sue applicazioni 
Tutti i transistors e le loro equivalenze 
Introduzione ai microelaboratori (Rostro) 

MANUAL' AGGIORNATISSIMI 
Caratteristiche transistors anche Japan L. 
Caratteristiche zener. SCR. varicaps, tunnel L. 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - I L. 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - II L. 
Equivalenze di tutti i transistors L. 
Equivalenze di tutti i diodi•varicaps etc. L. 
Guida alla sostituzione dei circuiti integran i L. 

BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e la lotografia L. 
Conte si lavora coi transistori. I collegamenti L. 
Come si costruisce un circuito elettronico L. 
La luce in elettronica L. 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 2.400 
Come si lavora coi transistors, L'ampli!. L. 2.400 
Strumenti musicali elettronici L. 2.400 
Strumenti di misura e di verifica L. 3.200 
Sistemi d'allarme L. 2.400 
Verifiche e misure elettroniche L. 3.200 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 2.400 
Coine si costruisce un tester L. 2.400 
Come si lavora coi tiristori L. 2.400 

MANUALI DI ELETTRONICA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 4.400 
Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 3.600 
Cosi un microprocessore L. 3.600 
Dizionario dei serniconduttori L. 4.400 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

L. 3.600 
L. 12.500 
L. 16.000 
L. 15.000 
L. 16.000 
L. 14.000 
L. 12,000 
L. 5.500 
L. 6.000 
L. 6.000 
L. 7.000 
L. 9.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 4.500 
L. 3.500 
L. 8.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 12.000 
L. 12.000 

3.300 
20.000 
2.500 
7.500 
8.000 

10.000 
4.500 
5.000 
5.000 

10.000 
10.000 
5.000 

10.000 
4.500 
5.000 
9.000 
8.000 

L. 5.000 
L. 8.000 
L. 7.000 
L. 3.000 
L. 2.000 
L. 8.000 
L. 8.000 

6.800 
8.000 
9.400 

11.500 
6.000 
6.500 
8.000 

2.400 
2.400 
2.400 
2.400 

ATTENZIONE: ai setts' defiant. 641 del cod. penale. chi respinge la merco ordinata a mezzo letlera si rende 
responsabile di insolvenza contrattuale traudolenta « e verrà perseguito a norma di legge. 



Ditta RONDINELLI (già Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

ALO T-CTIIIPUNSITFIN-0 TAIISPEC 

Volt 
200 
400 
600 

1000 
100 

Volt 
200 
80 

250 
40 
80 

Amper Volt Amper FND500 
6 L. 300 200 20 L. 400 FN 0357 
6 L. 330 200 40 L. 450 9368 
6 L. 400 400 20 L. 450 SN7490 
6 L. 600 400 40 L. 500 SN74141 

150 L. 5.000 400 60 L. 700 SN7493 
TAA6118 PONTI 

Amper 
0,8 
25 
20 
3,2 
2,2 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
1.800 
1.800 
500 
700 

• 
STABILIZZATORI 

78XX L. 1.700 
79XX L. 1.900 

STRLIMENTI 

31 P • Film Cross-Over per 30/50 W 3 ves 12E* per °nave 4 opp. 8 0 L 14.400 1- a.s. 
31 Q . Filtro corn° il precedent. ma solo a due vie L 12.800 it- 51. 
153 H • Gredischi protessionale SSR Mod. C 117 cambiadischi aut. L 67.800 i- as. 
153 L • Piastra giradischi autornetice senza cambiedischi modello ad 

alto livello professional,. - saneo testina L 72.000 + S.S. 
con testine >no o cream. L 76.800 + s.s. 
con testins magnetics L. 86400 + s.s. 

153 N • Mobile completo di coperehlo per il portent) inserimento di 
tun' model', di piastre giradischi SSR sopra esposti L. 14.400 + IA. 

55 0 Serie 3 eltopar. per compl. 30 W.VVooler 0 mm 270 Middle 160 
Tweeter 80 con role'. sr-hem' e filth campo di freq. 40/18030 Hz. L 14.400 + s.s. 

158 Gt• Serie ahopananti per HE. Composta di un Woofer 0 mm .250 
pneurn. medio 0 mm. 130 pleural. blind. Tweeter mm. 10x10. 
Fino a 22000 HZ Special. gamma ',tile 20/22000 Hz 
piů libro tra vie 12 DB per °nave L. 47.600 s.s. 

L. 1.600 NES 
L. 1.600 TB 
L. 1.800 T 
L. 700 
L. 800 404 
L. 800 1173 
L. 800 >72 

TRASF RMATORI 

158 A - Entrata 220 V - escila r 12 ' 24 1. 4 A 
158 AC - Par accensione elettr prd 'seems der eor room bpco con 2 

transistors 2N 3055 ernte dune, 35.35, 
55E1 CD - Entrara 22 V - us 12 ar 2 A e 180 v 50 rn.p 
158 D - Entrals 2 V - u E. 12 18 24 v ,J5 416-5-6.6, 
158 E - Somata -IV. 1 2 • 12 V r A 
158 I - Entrata V no 6 5 12 • R 24 3r.. 
158 1/30 - Entrat de ir . 7 S ra 
158 M - Entr wt. lib 4 45 - •.,5 A 
158 N - En la 2 r • uscrte 12 v 5 A 
158 N2 - E ate 220 v us.-13 6 2 24 2 4 

158 0 - Natione. rnco ata 220 V 
ta 5.5 v 25: mA. b ' b 

158 0 Entrara 220 e 12 
158 QI ntraia 22C . f.  1 
158 2 trata -r , 
158 at, 22. - .-1, 
158 , Wets 22. 

EntraLa 221:: v 2 V A 
1 30 strata 228 . 30 V 5 A 

, 84 Entrara v a 18 V - 5 A 
8 34 ErMata 72 1, rta 30 V - 4 A 

fer pos' u drdinazione, prezei 

L .800 
L. 1.850 
L. 3.200 
L. 600 
L. 700 
L. 600 

L I 800 e,s 

L 31300 + s.s. 
L 00 + se. 

2.820 + Ls, 
. 2.880 + s.s. 

L. 5.440 + 0.0. 
L 6.440 + s.s. 
L 5.440 + s.s. 
L 5.440 + s.s. 
L. 5.440 + s.s. 

L. 3.660 + s.s. 
L 16.200 + s.s. 
L. 10.200 i• s.s. 
L. 3.840 + s.s. 
L. 4.8*) + 5.9. 
L. 2.400 + e.s. 
L. 3.000 + s.s. 
L 9.360 + s.s. 
L. 5.400 + s.s. 
L. 7.800 + B.S. 

econdo potenza. - Chiedere preventivo. 

Diem. Frectuertza 
5651 130 800/10000 
56 E 385 30/8000 
58 F 480 20/4000 
56 F1 480 20/4000 
56 li 320 40/8000 
66 F11 320 40/70 
58 52 320 40/6 
56 1 320 50/7 
56 L 270 55 
56 M 270 8 
56 N 210 1000( 
560 210 
66 P 240x180 0,901S. 

56 R 160 80 130..... 

156 T 
156 U 
156 V 
156 2 
156 21 
156 Z2 

156 XA 
156 XB 
156 XC 
156 XD 
156 )(DI 
156 XE 
156 XL 

130 
100 
80 

10010 
88088 
110 

000 
18000 
20000 

ALTO • RLANTI PER liF OE 

3 
60 
65 
70 
80 

75 
70 
160 

alt Tipo 

20 Middle norm. 
80 Woofer norm. 
80 Woofer norm. 
80 Woofer bicon. 
30 Woofer norm. 
30 Woofer bacon. 
40 Woofer bicon. 
25 Woofer norrn. 
15 Woofer bicon. 
15 Woofer norm. 
10 Woofer bicon. 
10 Woofer norm. 
12 Middle ellitt 
6 mode norm. 

L. 8.840 + s.s. 
Li 64.800 + s.s. 
1. 82.800 + es. 
L. 102.000 + s.s. 
L. 28.660 + 5.5. 
L 30.720 + a.s. 
L. 38.000 + s.s. 
L 16,360 + 
L. 11.600 + s.s. 
L. 10.000 + s.s. 
L 5.000 + 9,9, 
L 4.200 + 5.0. 
L 4.200 4- s.s. 
L 2E40 + s.s. 

TWEETER BLINDATI 

20 Cono esponenz. 
12 Cono bloccato 
e Cono bloccato 

15 Blindato MS 
15 30 

Bandar() MS 
Windom MS 

L 6.900 + s.s. 
L. 2.1340 + as. 
L 2.160 + 5.5. 
L 10.000 + s.s. 
L 7.200 4. s.s. 
L 11.800 + s.s. 

40/18000 
40/14000 
35/6000 
20/6000 
20/3000 
20/6000 
20/3000 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

40 10 
42 
38 
25 
22 
30 
22 

12 
16 
20 
40 
15 
50 

Pneumatico 
Pneumatic° blindato 
Pneumatic° 
Pneumatic° 
Pne uma tico 
Pneumatic° 
Pneumatice 

L 9.400 + ei. 
L 10.100 + 
L 14.200 + s.s. 
L 21.300 + s.s. 
L 27.100 + a.s. 
L 11.300 + s.s. 
L 43.200 + s.s. 

AUTOMATISMI IN GENERE 

R 27/70 apperali C8 sintetivati con sintesi 37.600 MHz. per sintesi diverse comunicare la sintesi oppure marca e lip° di baracchino sul quale si vuole 
V.FQ. che sere tanate sulla frequenza volute L. 28.000 + s.s. 

VISITAI INTERPELLATECI: 

TROV : Transistors, circuiti integrati. interruttori. commutatori. dissipatori. portafusibili. spinotti. jack. Din, giapponesi. 
bocc bocchettoni. monopole. variabili. irnpedenze. zoccoli. contenitori nonche materiale per antifurto come: contatti a vibra. 
zlo inagnelicí. rele di ogni tipo e tutto quanto attinente alrelettronica. Inoltre. ricambistica radio•TV, cuffie e apparati per 
b frequenza in moduli e tanto altro materiale stock in eccezionale °Berta. 

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

i ordini non verranno da soi ovas' se inferior' a L. 5.000 (cinquernilal o rnencanti di anticipo minima di L. 3.000 (tremile). che. pud essere invisto a mezzo assagno 

bancerio, vaglia postale o in francobolli. Pagando anticipaternente si rispanniano le spas" di diritto assegno. Si prega sr-river' l'indirizzo in starnpatello compreso CAP. 

788 cq elettronlea 
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Offerta n. 1 
▪ n. 2 • 
• n. 3 - 
• n. 4 
▪ 0. 5 - 
• n. 6 • 
• n 7 
▪ n. 8 - 
• n 9 
▪ n. 10• 
• n. 11 
» n. 12 
• n. 13 

n. 14 - 
• n. 15 

16 - 
• n 17 • 

» n. 19 
OE n. 20 • 
• n. 21 - 
OE n. 22 • 
• n. 23 - 
▪ rt. 24 • 
• n. 25 - 

» n. 26 • 
OE n. 27 • 
» n. 28 • 
» n. 29 • 
OE n. 30 • 
OE n. 31 • 
• n. 32 - 
» n. 33 • 

» n. 34 • 
» n, 35 • 
OE n. 36 • 

» n. 37 • 

OE n. 38 • 

» n. 39 • 
» n. 40 - 

» n. 41 • 

» n. 42 • 

» n. 43 • 

OE n. 44 - 
OE n. 45 • 
» n. 46 - 

» n. 47 • 

» n. 48 - 
OE n. 49 - 
» n. 50 - 

OE n. 51 - 
» n. 52 - 
OE n. 53 - 

» n. 54 • 
• n. 55 • 

N.B.: lutte le o fferte seno i materialeickkãěüTir manta,  
50 Diodi a silicio per extracorren e tipo 1N914 o shill 
150 Resisten al 5/10% da 1/4 di W. a 1/2 W. assortimento completo 
100 Condensafbri solo ceramici da I pr. a 4,7 kpF. 50 V. 
80 Condensatrif misii da 47 kpF. a 100 kpF 
20 Impedance a'I,ja frequenza n. 5 VK 200 5 da 30 pfl, 5 da 100 p.f/ e 5 da 150 pSz 
50 Elettrolititi idlIti da 1 p..F a 3000 1.LF varie tensioni d'interesse 
30 Bobine con su orto e nucleo vah diametri per lavori alta frequenza 
30 Trimmer valor; Oj normale interesse misti 
20 Potenciametri no all e deppi salad mistl 
15 Piastre di bachetifkramata dimens. cm. 10 x 8 
10 Zoccoli per integust 14 piedini 
10 Zoccoli per Integrat 6 piedini 
10 Meth di stagno diame 1,2 mm. 60% sette anime 
10 Resistance miste di alt attaggio 
4 Maul di [Fatima multic ri a 9 api dlametro 0.35 

20 Assortiments termiston VO« NTC ri 
30 Oiodi da I amper tensione di 1 1000 V. misií 

200 Resistenze da I W a 10 14 di. sti a ceramici 
10 Wadi IEED rosst 

Die LEGO verdi (tenure mall a chie 
ransistor lino BC 182 o sin!' 
o ' 2N 708 u simili 

stor t 5X26 o simili 
5. TO 39. TOI TO 18 mi i 
• da 0.1 A a 8 A 

ALTRI KAATERIALI IN 0 ERTA ECCEZIONALE 
Mad. C  
od C'90 
A modulo senso trasf or atore 

in SCarnla d, montaggi 
Saldatore istantaneo 80 VA. con I pada illuminazion mn e cent tto 'e 144 
Minisaldatore 20 W. per layon i deli • eseLuzione profession I 
Lampade opia 2203-12.24 V. a richies olegantissima esecuzio e 
Miscelatore Geloso Mod. 0.300 quattr gross' micro con p 'bil inserimento unité di riverbero 
e associazione di più mixer per ado. lodi piu Inyressr 
Connettori multiple sotte connessioni masc te '‚na Mod Gelo 6 15 e 60/116 
Cannelloni multiplo dodici connessioni masch e a Mod Gelos 9 e 9534 
Doppia impedenza 2 x 5 MH in custodia a ba o adatta arm al 'ole per find - Rete filth 
Croons Over e tante altre applicazioni a sole 
Captatore telefonico ideale per ritrasmissione per I dio bere e in turti que asi si richieda 
prelevare il segnale del telefono pre -amplificarlo Mo Gelo 9009 
Capsule per ultrasuoni diametro mm. 25 con attacco ug co teto di spinot o atta per apricancello 
antifurti e mitre altre applicazioni 
Bela quattro contatli in chiusura 12 V. alintentazione 
Minibox 6 W di potenza applicabili con 2 altoparlanti elegantiss ['flea estefica atti per altopar• 
linti supplementari in locali diversi dell'abitazione o per implant' i diflusione Sonja In negozi e 
magazzini. Al prezzo eccezionale di 
Assentimento di 25 compensatori ceramici, barattolo, rotondi, rettango v per gl ppassionati 
operanti in alta frequenza. Al prezzo di 
Assentimento di minuteria metallica come yid, dadi, pagliene, terminou i di sa aterial ndispen-
sabile per quasi tutti I laven i in elettrimica a sole 
Assortimente di n. 20 condensalori di alta capacité da 1 a 10 mF. In policar ato 'vate p ri 
Crooss Over temporizzatori e tante altre applicazioni 
Rafe a 2 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens 
Rate a 4 contatti scambio tensione 6-12-24-48-60 V. incapsulato tipo Siemens 
Scatola di montaggio alimentatore stabilizzato variabile da 6 a 30 V. 2.5 A. con regolazlone di 
e corrente auto prated° solo modulo 
Amplificatore finale da 50 W effettivi con segnale d'Ingresso di 250 mV. alimentazione 50 V. disten 
0,1% compatto solo modulo 
Amplificatore da 50 W. come sopra in scatola di montaggio 
Equalizzatore RIA preamplificatore stereo per ingressi magnetici HF 
Amplificatorino da 2 W. con TM 611t8 adatto per finale di apparecchiature o anche come modulatore 
nei trasmettitori 
Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 senza regolazioni 
Amplificatorino da 5 W. con TBA 800 in scatola di montaggio 
Amplificatore da 7 W. con TM 810 più transistor di preamplificazione completo di contralti tool bassi 
acuti e volume 
Amplificatore da 7 W. corne sopra in scatola di montaggio 
Confedone 100 gr. grass() al silicone 

Microfono dinamico da tavolo mod. Geloso 156 • Prezzo fallimentare 
Microfono dinamico da cronista mod. Geroso 11/199 
Mascherina alluminio satinato manilu di 2 commutatori una via 5 posizioni comprese elegantissime 
monopole che ruotano su scala graduata più traslatori di linea. Dimensioni 21 x BO mm. mod. Golosa 
Pannell(' comando G10-369 

nuis 
1 
10 
10 Tra • 
15 Dissipa 
30 Fusibili 

10 Cassette per 
5 Cassette per reg trato 

Alimentatore stabilizzato 12 V 
Alimentatore stabilizzato 12 V. 

strat 

nar one 

L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1300 
L. 1.500 
L. 1.590 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.540 
L. 1300 
L. 1.500 
L. 1.590 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

L. 5.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 3.500 
L. 6.560 
L. 6.500 
L. 350 

L. 30.00(1 
L. 1.200 
L. 1.500 

L. 2.000 

L. 1.500 

L. 3.500 
L. 1.500 

L. 5.000 

L. 4.000 

L. 2.000 

L. 4.000 
L. 2.000 
L. 2.400 

L. 6.000 

L. 18.000 
L. 13.500 
L. 5.500 

L. 2.200 
L. 3.500 
. 3.086 

6.800 
200 

L. 

L. 
L. 3 

L. 2.500-i-s.s. 
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Dall'esperienza.... 
Caratteristiche tecniche 

mow 8n9 Euggl 

110 ESSE CI 

5.1,1.1 00. 

OEIPOE.E1r.' OE 

• 

— Banda passante 
— Separazione 
— Distorsione: 
— Reg. fase freq. pil. 
— Preenfasi 
— Rapporto S/N 
— Livello freq. pil. 
— Livello di ingresso 
— Livello di uscita 

20.15.000 kHz 
>40 dB 
<0.7 5'. 
+45" 
SO p.S 
>65 dB 
0-20 % reg. 
1-4 Vpp 
0-12 Vpp 

fornito taratoa 0 dB ill —Out, 10 % pil. 

ESSE CI 
MULTIPLEX STEREO ENCODER 201b 
La ESSE CI ha costruito i suoi primi codificatori nel giugno '76: da ahora ha costruito 
solo codificatori, apportando le modifiche man mano suggerite dall'esperienza matu-
rata. 

II modello MSE 201b riprodotto, si colloca tra la migliore produzione italiana, a qua-
Junque livello: possiamo attualmente affermare che in Italia non si costruisce niente 
di meglio, anche tra i modern di prezzo notevolmente superiore. 

Per avere qualcosa di migliore strumentalmente (ma quasi indistinguibile all'orecchio), 
bisogna rivolgersi ai <, Mostri Sacri » stranieri: ma quante radio possono spendere 2-3 
milioni per un codificatore, spesso poi ancora da importare? Noi comunque non stia-
mo riposando sugli allori e lavoriamo attualmente su un codificatore di classe e livello 
di prezzo superiore, per chi vuole decisamente il meglio. 

Se anche Vol siete tra quest'ultimi o non siete soddisfatti del Vostro attuale codifica-
tore, comprate oggi IOEMSE 201b: domani potrete sostituirlo con il nuovo modello, scon-
tandolo dal suo prezzo. Ma può darsi che dopo aver constatato la qualitä del primo, 
deciderete che non varrà la pena il farlo! 

II codificatore, completo di caratteristiche, schema a blocchi, spiegazioni dettagliate di 
installazione e garanzia di un anno su manodopera e materiali, é adattabile a qualun-
que trasmettitore provvisto di ingresso lineare. 

II suo prezzo? E' molto interessante! 

Accanto alla linea dei codificatori è da poco entrata in produzione una nuova linea di 
BOOSTER FM da 650 Wout (con 40-50 Win), a valvola, muniti di controlli e protezione. 

Naturalmente disponiamo di una serie completa di trasmettitori PLL e non, Booster e 
apparecchiature BF, prodotti da ditte rappresentate, per trasmettere professionalmente 
(e a norma di legge!). 

Per informazioni, depliants e listini prezzi, scrivere o telefonare a: 

ESSE CI Elettronica - via Costanza 3 - 20146 MILANO • Tel. (02) 4987262 

ESSE CI 
elettronica 

Esperienza e professionalitä nella 
trasmissione stereofonica multiplex 

via Costanza, 3 - 20146 Milano - Tel. (02) 4987262 
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APERTO a MILANO - via Poggi 14 (CittäStudi) 

NUOVO CENTRO 1111-CH NUOVO 
VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 

Apparati per OM e CB: LINER 70 A 432 MHz c( All Mode » - CB 

40 canali digitali a circuito PLL per stazione fissa e mobile AM 

e SSB - Parti di ricambio per gli apparati da noi trattati - Rotatori 

d'antenna 250 kg canco verticale - Misuratori di potenza e ROS 

- Alimentatori c.c. stabilizzati - Amplificatori linean i per fisso e 

mobile - Cuffie microfoniche - VFO e preselettori d'antenna per 

CB di nostra produzione altamente stabili per ogni tipo di appa-

rato CB AM e SSB - Antenne ASAHI per 27, 144 e 432 MHz - Di-

poli per 40/80 metri - Balun e connmutatori d'antenna 6 vie - 

Microfoni - Pieza - Ouarzi per ogni frequenza - Cavi FMC e con-

nettori coassiali NANA per VHF - Trapanini c.c./c.a. per fora-

tura circuiti stampati - Componenti elettronici passivi ecc. 

Laboratorio proprio con moderna strumentazione e tecnici alta-

mente specializzati per assistenza tecnica e riparazioni. 

Direzione tecnica: 
G. TOSINI - Perito in Telecomunicazioni (Cerbero) 

OMUTA' -CONVENIEN/A-SERVI/10 
Innportazione diretta: 

DENKI 
s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO - Tel. 2367660/665 - Telex 35664 

792 cq elettronica 



MOD M+3 
Transistorizzato per st zone mobile 
con regolatore d, volume e il 
MODU - GARD (R) 

MOD. M+2U 
Transistorizzato per stazione mobile 

MOD. +3 
Pre amplificatore transistorizzato 
più sorveglianza della modulazione. 

SUPER SIDEKICK 
Dinamico-amplificato. per stazioni 
base sia a bassa che ad alta 
impedenza. 

TURNER 
MICROPHONES 

In venclna prenso• 
MARCUCCI Sp A. • vra Pili dronzetti 37 

20129 Warm • tel 7386051 
MELCHIONI via C5 Noliieiltatnno39 n13 _ lei. 5794 

LANZONI O. via Come'« 10 
20135 Wane • tel 589075 

TURNER DIVISION OF CONRAC CORP. NEW YORK - USA 
CONRAC GMBH 6992 Weikersheim Federal Republic of Germany - P.O. BOX 60 W. Germany - Tel: 07934-675 - Tlx: 74250 Canrac D. 



Progetto 
per antenne Veicolari 

I termini del problema: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilitä: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PIFE. 
Affidabilitä: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

• 

Ecco perché 
puoi fidarti di Caletti. 

ELETTROMECCANICA 

a lettisri 
20127 Milano Via Felicitä Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICAN' 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filin i a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
SX88 HALLICRAFTERS radio ricevitore a sintonia continua da 
0,535 Kc a 33'MHz, alimentazione 115 Va.c. 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Va.c. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12724 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da .1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
8/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
TELEFUNKEN da 110 Kc a 30 MHz alimentazione 220 Volt 
A/C. 
SP/600 HAAIMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
L.T.M. radio ricevitore a sintonia continua da 0,54 Kc a 
54 MHz doppia conversione alimentazione 115 Va.c. 
RACAL RA/17 a sintetizzatore da 0,5 Kc a 30 Mc. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. One-
sta linea ë adatta per il traffico dei 40/45 mt. 
TRASMETTITORE TRC•1 F/M da 70 a 108 MHc 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio commercial'. 
AOAPLIFICATORE LINEARE AM-a/TRA-1 (per trasmettitore 
TRC-1F/M) 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnail: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/£221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 

Analizzatori portatili: unimer 1, animer 3, animer 4, Cassi-
nelli t/s 141, t/s 161 
Analizzatore di spettro per bassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Variatori di tensione: da 200 W a 3 KW tutti con ingresso 
a 220 Vac 
Wattmetro con canco fittizio incorporato 450 Mc a 600 Mc 
120 W nuovi imballati. 
Antenne SIGMA: per radioamatori e C/B 

Antenne HY GAIN: 18 AVT per 10/80 rot • 14 AVO per 10/40 
mt e altre 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
ratio da un cavet-to di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
sciuta coma antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stíti di acciaio ramato e da un support° 
ceramico con mollone anti vento 

Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commercial' private FM. 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - 8/C611 
disponibili in diverse frequenze. ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Radiotelefoni nuovi: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decannetriche. 
Tasti telegrafici semiautomatici BUG. 
Vasto assortiment° di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813. 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, tulte con i relativi zoc-
coli, 3BP1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitici, ponti raddrizza-
tori, semiconduttore, diodi rettificatori, rivelatori e d'amperag-
gio, SCR, DIAK, TRIAK, ZENER CIRCUIT' INTEGRATI, INTE-
GRATI DIGITAL', COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio, valvole, potenzio-
metri Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo, 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con PL259, 
cavo coassiale R/G8/58/R,311 e altri tipi, connettori varil, 
relé ceramici a 12/24 V, raie sottovuoto a 28 V, relé a 28 V 
sad alto amperaggio, porta fusibili, fusibili, zoccoli ceramici 
per valvole 832/829/813, manopole demoltiplicate con lettura 
dei gin (digitali e non) interruttori, commutatori, strumentl 
da ¡J'aiment', medie frequenze, microswitck, cavi di alimenta-
zione, minuterie elettriche ed elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar, ricevitori, trasmettitori, apparecchiature 
nuove e usate. 
Attenzinne! Altro materiale che non ë descritto in questa 
pubblicazione potete fane richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce ë garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regiord, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazio 
sotto il regime del M.E.C.. I.V.A. non compresa. 



M,« 
LIVORNO - VIA FIUM.E 11 - 13 - TEL. 38.062 

GENERATORI DI SEGNALI R.F. 
PROFESSIONALI 

MARCONI 185 TF801-D 10 MHz - 470 MHz 

TF867 15 KHz - 30 MHz 

ALTRE MARCHE 

AIRMEC 204 1 MHz - 320 MHz 

HEWLETT PACKARD 608D 
2 Mc - 408 Mc 

ADVANCE J1A 15 Hz - 50 KHz 

AVO SIGNAL CT378/B 2250 Mc 

TS413/BU 70 Kc - 40 Mc 

TS419 900-2100 Mc 

TS403/13 1800-4000 Mc 

OSCILLATOR! 

MARCONI TF1101 

ADVANCE HIE 
20 Hz - 200 MHz 

15 Hz - 50 KHz 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

COLLINS 390/URR - Motorola con 4 filtri 
meccanici - Copertura 0-32 Mc in 32 
gamme 

COLLINS 392/URR - Collins filtro di media 
a cristallo: copertura 0,5-32 Mc ver-
sione veicolare a 24 V 

RACAL RA17 - A sintetizzatore - Copertura 
0,5 Kc - 30 Mc 

MARCONI CR100 - 2-32 Mc radio ricevitori 
Marconi 

MARCONI HB22 - 125 Kc - 30 Hz AM SSB 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI TELETYPE Modeilo 28 

MOD. 28 KSR - Ricetrasmittente 

MOD. 28 RO - Solo ricevente 

MOD. 28 KSR Konsol 

MOD. 28 Perforatore 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT117 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT76 - Perforatore scrivente doppio passo 
con tastiera e trasmettitore incorpo-
rato. Alimentazione 220 V. 

TT176 - Perforatore scrivente doppio passo 
a cofanetto con trasmettitore incor-
porato. Alimentazione universale. 

TT107 - Perforatrice scrivente doppio passo 
a cofanetto. Alimentazione 115 V. 
Con tastiera. 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 503 DC 1 MHz 

TEKTRONIX mod. 533/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 535/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 504 DC 33 MHz 

TEKTRONIX mod. 545/A DC 33 MHz 

TEKTRONIX mod. 582/A DC 80 MHz 

ALTRE MARCHE 

TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 

TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 

MARCONI mod. TF2200A DC 40 MHz 

LA VOIE mod. 0S-50/CU 3 Kc 15 Mc 
3" scala a specchio 

LAVOIE mod. 0S-8/BU DC 2000 Mc 

SOLATRON CT382 DC 15 Mc 

SOLATRON CT316 DC 15 MC 4" 

HEWLETT PACKARD 
185/B 1000 Mc Simply 

HEWLETT PACKARD 
140/A DC 20 MHz 

ALTRI TIPI 

V200/A - Volmetro elettronico 

CT375 - Ponte R.C.L. Wayne 

796 cq elettronica 



LIVORNO • VIA rim.,“ 11 3 TFi 3ROh2 

AMPIFICATORE LINEARE 
PER F.M. AM8 

600 W input - Frequenza: 70-102 Mcs. 
Controfase di due valvole 5/125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. 
AM 912/A 

500 W input • Frequenza da 95 a 200 Mc - 
1 valvola 4CX250B in cavitä 

AMPLIFICATORI LINEARI PER F.M. TM750 

750 W input. 2 valvole 4CX250B o 2 valvole 
5-125/A in controfase. 

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LINEARI COMPLETI DI ECCITATORE 

aprile 1978 797 



...DUE NOVITII'... 

OEY 

AMPLIFICATORE PER USO MOBILE AMPLIFICATORE MEDIA POTENZA 

• — -reer...wnwernewendrOE, 

Alimentazione 13,5 V 6 A in AM 
Funzionamento AM/SSR 

Pilotaggio min 1,5 W 
Pilotaggio max 15 p.e.p. 

Uscita min AM 50 W 
Uscita max AM 80 W 

Uscita p.e.p. RF 140 W 

Protezione elettronica contro le inversioni 
di polarità. 

Protezione contro il ROS infinite al boc-
chettone OUT. 

1111A MUMMA 

Alimentazione 220 V / 11 A 

Funzionamento AM/SSR 

Pilotaggio 1,5 W a 15 p.e.p. 

Potenza di uscita AM 1000 W con 4 W di 
input. 

Potenza d'uscita SSB 2000 W 

Alimentazione 220 V / 2 A 

Funzionamento AM/SSB 

Pilotaggio da 1,5 W a 15 p.e.p. 

Uscita in low-power 70 W 

Uscita in hi-power 200 W 

Uscita in SSR 350 W 

L'Y27S3 data la selezione dei componenti, 
l'accuratezza dei collaudi permette periodi 
molto lunghi di trasrnissione con un ele-
vato grado di affidabilitä. 

L'Y27S3 pilotato con apparati OM eroga 
1300 W AM - 2500 W SSO. 

CERCASI RAPPRESENTANTI ZONE LIBERE 

B.B.E. Costruzioni Elettroniche 
via Novara, 2 - telef. (015) 34740 
P.O. Box 227 - 13051 BIELLA (Vercelli) 

ITALy 
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MODULO DVM 5254 3 112 CIFRE 

L. 35.000 nra incittsa 

5254 

EJ Sostiruisce diret-
tameme lo srnu-
mento analogico 
60 x 70 mm. 

Le caratteristiche più significative del DVM 5254 sono: 
1) AUTOPOLARITÄ (Visualizza direttamente tensioni positive o negative) 
2) AUTOZERO (Garantita letrura di zero per zero volts in ingresso). 
3) PRECISIONE + 0,5% ±-  1 conteggio 
4) IMPEDENZA INGRESSO >1000 MA-
5) 25 CONVERSIONI AL SECONDO 
6) CANCELLAZIONE DEL VISUALIZZATORE per SUPERO di PORTATA 
7) ALIMENTAZIONE + 12 15 V Dc 100 m A 
.8) DISPLAY LED 0,5 inch. rosso 
9) DIMENSION! 62 x 60 x 20 mm. 

Il DVM 5254 è disponibile in 16 versioni di Fondo Scala: 
199.9 m V DC - 1,999 V DC - 19,99 V DC 199.9 V DC 
199.9 mA DC- 1,999 A DC- 19,99 A DC 199.9 A DC 
Tutte le stesse portare si possono ottenere in AC utilizzando il MODULO RADDRIZZATORE DI 
PRECIS1ONE CONVERTITORE AL VERO VALORE EFFICACE L. 11.000 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 6 CIFRE 
DFM 50: 50 MHZ 

L. 75.000 

SENSIBILITA: 30 mV p.p.. 
DISPLAYS: LED ROSSO 0,5 inch. 
BASE TEMPI: QUARZO 5 M Hz 
DIMENSIONI: 100 x 55 x 20 mm 
ALIMENTAZIONE: 10 15 VDC 150 mA 

DISPONMILE ANCHE NELLE VERSIONI: 
DFM 300 : 300 MHZ L. 95.000 
DFM 500: 500 MHZ L. 119.000 
DFM 1.000: 1.000 L. 225.000 

g ELECTRONIC 
ENGINEERING 
SERVICE s.n.c. 

M112221 

14 j e• •. 

Sede e Stab. 
06059 Canonica di Todi (Perugia) 

Per ordinazioni telefoniche 

rivolgersi allo 075 - 882985/ 0763 - 5701 

aprile 1978 799 



Signal di ANGELO MONTAGNANI ARM° al ;I:rbabit:712h: I 15 19.30 
comproso 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile radiotelefono VHF 235 Mc. Impieg a 15 valvole di cul 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
1/EF50 1/688 1/E1148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alimentazione a 
dynamotor 12 V 15 A Corredata di variornetro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000 + 15.000 ip. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000+ 15.000 ip. 

II listino generale nuovo anno 1977-1978, composto di 45 pagine illustrate, 
descritte di agoi oggetto o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con 
materiali in arriva e novità prezzo L. 3.500+500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata. Inviare in 1rancobolli o versamento In C/C postale. 

Stazione radio ricetrasinittente Wireless set • tipo 48 MK I. Portatile. Prods-
zione canadese. Peso kg to. Oimensioni larma rettangolare cni 45 x 28 x 16 + 

support° di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc. 40+45 m. Calibrata a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cui. 3/IL05 2/ILN5 2/ILA6 2/1A5 2/1299-306. Viene 
corredata di: antenna cuffia • microfono • last° • manuale tecnico. 
Privo di alimentazione - versione lunzionante L. 40.000+5.000 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. • 

Original - provate - collaudate a foglio 
Corredate di rotais di carta e 
racchiuse in originale cotana legno. 
Istruzioni in italiano. 
Prezzo Lire 200.000 più Lire 12.500 per imballo e porto. 
Spedizione via aerea Lire 25.000 lutta Italia. 7 



RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALI ERE, 

COMUNITA' 

sii.-eililEvř%leja  
 , 

`emiefflommow — 1M 

I, .5. 
mammal._ e0 C  

82, 

je-ïl mum 

[7]Wieg 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER OW 

Qualsiasi riparazione Apparato AM 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USR 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche 
Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiederepreventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 

aprile 1978 801 



novitä A 

...e la sua anima... 

...e il design 

l'alla 

AP 15 S 

...con 15+15 W e... 
tipo JAPAN... 

... e il suono tipo ITALY... 
e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione tipo GERMANY... 

Caratteristiche 

Potenza 
Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 
Ingresso phono magn. 
Ingresso aux 
Ingresso tuner 
Filtro scratch 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Distorsione armonica 
Distorsione d'intermod. 

15 + 15 W RMS 
8 ohm 
8 ohm 
7 mV 
150 mV 
150 mV 
— 3 dB (10 kHz) 

13 dB 
-.± 12 dB 
< 0,3% 
< 0,5% 

ORION 505 montato e collaudato L. 90.000 

AP 15 S 
Mobile 

L. 37.000 
L. 6.500 

Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al c.c. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 2 box principali 
B premuto solo 2 box sussidiari 
A + B premuti 2 + 2 box 
La cuffia è sempre inserita 

Possono essere disponibili i singoli pezzi: 
Telaio 
Pannello 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

sugli altoparlanti 

in Kit L. 70.000 

L. 8.500 TR 50 (220/34) L. 7.500 
L. 3.000 Kit minuterie L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti j modelli tranne i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

ľď 

ŠĂ'A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE 
ELETTRONICA DENSO 
AGLIETTI O SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
TELSTAR 
ELMI 
DEL GATTO SPARTAGO 
A.C.M. 
A.D.E.S. 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ElETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
G.R. ELECTRONICS 
RONDINELLI 

• via XXIX Sertembre, 8 
• via Negrelli, 30 
• yia S. Lavagnini, 54 
• ela Brig. Liguria. 78/80 R 
• via GIoberli, 37/D 
• via Cislaghi, 17 
• via Casilina, 514-516 
• via Settefontane, 52 
• viale Margherita, 21 
- via Farnesiana. 101B 
• via Meslrina. 24 
- via Garibaldi. 80 
- via Nardini. 9/C 
- via Bocconi. 9 

• 60100 ANCONA 
• 12100 CUNEO 
• 50129 FIRENZE 
• 16121 GENOVA 
• 10128 TORINO 
• 20128 MILANO 
• 00177 ROMA 
- 34138 TRIESTE 
- 36100 VICENZA 
- 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
- 97100 LIVORNO 
• 20136 MILANO 



pascal 
tripodo tel. 055 - 713389 

elettronica - FIRENZE - via b. della gatta, 26 / 28 

BROADCAST ovvero EMITTENTI LIBERE: 
una soluzione SUNSHINE per qualsiasi problema, 
dal rnicrofono all'antenna. 

Caratteristiche comuni a tutti I modelli: 
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66 - 
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- alimentazione stabilizzata incorporate stabilitä 
+ 0,15 % alle variazioni di canco e di rete (220 
V + 15 %). 

- Wattmetro Rosmetro incorporati. 
- Ventilazione forzata da 145 a 305 m' / ora nei 

mod. 425 al 430 
eleganti contenitori in esecuzione professlona-
le unificati (designer A. CRUCIANI). 

Mod. 423 e 424 (stereo) EXITERS - in 8 versioni 
con 2 eccitatori base - ECONOMIC° composto 
da modulatore, base quarzata, pilota e finale - 
- PROFESSIONALE ad aggancio di fase (PIL) e 
sintesi di frequenza, da 88 a 108 MHZ in 2000 
canali di 10 in 10 KHZ - banda passante 0 - 
- 100.000 HZ a + 0,6 dB - preenfasi commuta-
bile 0 - 25 - 50-75 yS - indicatore della devia-
zione a diodi leds. 

Contenuto armonico inferiore di 75 dB (2. arm. - 
- 65 dB). 

Potenze output - 15W e 30W (a richiesta) 
A partira da L. 530.000. 

Mod. 425 a 430 BOOSTERS - amplificatori linea-
ri da 100/150/200/250/300/400 W RF - po-
tenza di pilotaggio nominale 15 W - filtri passa-
basso incorporati (a cayitä donate nel mod. 430). 

Attenuazione dei filtri da min. 40 dB ai 60 dB 
(cavitä) sulle armoniche. 

Perdita Inserzione max 1 dB • 
A partire da L.390.000. 

Modulo da 100 W (montato e tarato) ë lo stesso 
impiegato nel ns. mod. 425. 
Alimentazione 28 Vdc 6 A circa. 
L. 185.000 

Mod. 520 MIXER - 16 canali mono (8 STEREO) 
3 fono equal. RIAA + 1 dB - 4 mic. 1,6 mV 200 / 
/ 30.000 h (ohm) 3 aux 150 mV/100 K h - 2 barre 
cuff ia preascolto-ascolto - master con controllo 
toni uscita max 2V RMS - prese per registra-
zioni VU sul preascolto e sul master. 
L. 320.000 

IN PREPARAZIONE 

Mod. 1000 STEREO PREAMPLIFIER 
» 1001 TEN BAND OCTAVE EQUALIZER 
» 1002 500 W POWER AMPLIFIER 

» 1003 POWER SUPPLY UNIT 

lmpianto d' alta classe per discoteche, grandi 
ambienti, etc. 

COMPONENTISTICA PROFESSIONALE 

CONTENITORI VIP per ogni tipo di apparecchiatura 
prodotti dalla ditta C.E.C. 
via Acerra, 36 - 00010 SALONE ROMA 



ELETTRONICA 

STRUMENTAZIONE 
ALLARMISTICA 
COMPONENT! 

Viale Carrù 16 10090 CASCINE VICA (TO) Tel. (011) 953.23.51 

TRANSISTORS 

TELEFUNKEN 

CONNETTORI 

3 M 

SCOTCHFLEX 

OSCILLOSCOPI 

ANTIFURTI 

GENOVA 

INTERNATIONAL 

ELECTRONICS 

VIA S.VINCENZO 1 

tel. (0(0) 59.38.16 

NATIONAL 

PONTI 

RADDRIZZATORI 

DISSIPATORI 

MULTIMETRI 

RADAR 

LASER 

PORTtCI (NA) 

G. LUNGARINI 

VIA LIBERTA' 246 

tel. (0in) 47.47.00 

INTEGRATI 010 01 

ZEN ER 

RESISTENZE 

POTENZIOMETRI 

GENERATORI 

BF — AF 

SIRENE 

TREVISO 

R. PAILA 

P.zza DEI SIGNORI 13 

tel. (0422) 48.241 

SGS 

SC R 

TRIAC 

ZOCCOLI 

FREGUENZIMETRI 

TELECAMERE 

CONTATTI 

MAGNETIC' 

TARANTO 

STE. MA 

VIA FIUME 16 

tel. (099) 22.600 

CONDENSATORI 

MATERIAL! 

A 

MAGAZZINO 

STRUMENTI 

PER OGNI 

ESIGENZA 

ALLARMI 

FUMO 

E GAS 

MONTESCAGLIOSO 

( Matera ) 

F. DATTOLI 

VIA BERNALDA 

PALAZZ. APPIO 

tel. (0835) 40.76.51 

CERCHIAMO RiVENDITORI CONCESSIONARI E AGENTI PER LE ZONE LIBERE 



OCCASION' DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino il seguente materiale nuovo, im-
ballato e grantito proveniente da fallimento - obsolete - eccedenze. 

NON E' MERGE RECUPERATA 
cod Ice MATERIALE costo listino us/off. 

A101 INVERTER CC/CA • Celoso •. Trasforma I 12 V in cc della batteria in 220 V alternate 50 Hz sinusoidali. 
Portata fino a 65 W con onda correrla fino a 100 con distorsione del 7 %. Indispensablle per labo-
ratori, campeggio. roulottes, loci di emergenza ecc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 88.000 23.000 

1 4102 INVERTER come sopra ma da 1130/200 W 38.090 45.000 
A103 deny corne sopra ma 24 V entrata 250 W uscita 170.000 50.000 
4104 ASCOLTA NASTRI miniaturrzzato (mm 120 x 60 a 40) adapts per nastrl °Monti Philips completo di 

ogni parte, testina. =tore, amplificatore, altoparlante. ecc. 15.000 3.000 
A104/6 MECCANICHE • Castelli • per nastri cassette, tipo semiprolessionale a trazione diretla. Sei tasti. 

automatice, regolazione elettrollice. complete di mobiletto plastica e custodia pelle. Tipo 'nand. 32 000 14.500 
4104/7 MECCANICA • Castelli •• opine sopra ma stereo. 38 000 18.500 
A105 Cassette • Celoso - con due altoparlanil 8+8 W di alta qualitä. Esecuzione elegantissima in materiale 

antiurto grigio a bianco. Ideate per impianti stereo in auto, compatit, piccoll amplificatorl. Dimen• 
1 sioni mm 320 x 83 x 60. 4.000 5.000 

A106 RADIO in AM formato soprammobile. Alimentazione in alternate. elegantissimo mobile a due colori. 
ampla scale parlante. 3 VV uscita. Dimension' rom 250 x 120 x 70 35.000 6.000 

A108/I NASTRI per registratore HF boina ei 120 
4108/2 NASTRI per registratore HF bobine 14150 10.000 2.000 15.000 3.500 
A108/3 NASTRI per registratore HF bobsna Cl 
4108/4 NASTRI per registratore HE Wahine Z 
A109 MICROAMPEROMETRO (mar 40 x 40) serie moderna trasparente 250 µA. Trn scale colorate su tondo 

cero con trn portate In S-meter, VU-meter, Voltmetro 12 V 7.000 3.000 
A109/2 MICROAMPEROMETRO • Philips • onze. 100 pA (mm 15 x 7) 3.500 1.000 
4109/3 MICROAMPEROMETRO • Philips • orizz. 'DO pA (mm 200 10) 3.500 1.000 
A109/4 MICROAMPEROMETRO • Celoso • verticale 1W tar (25 x 22) 5.000 2.000 
A109/5 VOLTMETRO da 15 Oppure 30 V Ispecilicare) (mm 5 x 45) 0  6.000 3.600 
A109/6 AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (SpeCificare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zen i central' per stereolonict 2 volte -F 100-0-100 

microamper 10.000 3.000 
A109/9 VUMETER DOPPIO serie Cristal mm 80 x 40 12.009 4.500 

1..3030 8.500 0 A109/10 VUMETER GIGANTE serie Cristal con illurninazione mm 70 x 70 17 
A110 PIATTINA multiColOre 9 capi x 035 al metre) 400 
A112 PIATTINA multicolore 3 capi x 050 al metro 500 100 
A114 CAVO SCHERMATO dopplo (per microl. ecc.) al mt 600 200 
A116 VENTOLE ratireddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 x 25) 21 WO 8,000 
A116/1 VENTOLE come sopra grandi (mm 120 x 120 x 40) 32.009 12.000 
A116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (rnm 120 x 120 x 40) 32.000 8.000 
A120 SIRENE eleltriche potentissirne per antifurto, tipo trampled, motore a 12 V 4 A 30 000 13.000 
C15 loe CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0,5 MF) 8.000 1.500 
CIO 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 PF a 0,5 MF) 12,000 3.000 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideal per cross-over, ternporIzzatorl. strumentazione. Valoni 

0,I • 0,2 • 0,3 • 0,5 • 1 • 2 • 3 • 4 MF 15.000 4.000 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2. 3000 MF grande assortimento assiall e verticali 20.000 5.000 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR) CERAMIC) venticinque perol rotondi. retlangolari, barattolo, pas• 

santi eco. normou i e miniaturizzati. Valon i da 0.5/5 fino a 10/300 pf 10.000 4.000 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0.1 a 3{30 MF Tension' da 6 a 30 V 12.000 4.500 
D/1 CONFEZIONE • Celosa • 50 metr, piattina 2 x 050+100 chiodini acCiaiö, isolatori, coppia spinette 

Iadalle per interi.) 
D/2 CONFEZIONE come sopra, ma con quadripialtina 4 x 050 chiodini ecc, e inaltre spinelle multi 5.000 1.500 ple 10.000 2.500 
E/1 CONFEZIONE 30 fusibili da 0,1 a 4 A 3.000 1.000 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm min. 160 max 870 1.500 
L/2 ANTENNA STILO cannOcchiale e snodata rom min 200 max 1000 2.000 
L/3 ANTENNA STILO cannocchiele e snocrata mm min 215 max It00 2.000 
L/4 ANTENNA STILO cannocehiale e snodata mm min 225 max 1205 3.000 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO sundala mrn min 190 max 300 3.500 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie Irequenze miniat. (10 rr 10 mm) per 455 KHz (turn I colori. SPecificare) 10.000 3.000 
M/2 ASSORTIMENTO 20 medie freq. ma da 10.7 MHz 10.000 3.000 
M/3 FILTRI CERAMIC' • Murata • da 10.7 MHz 1.500 700 
P/1 COPPIA TESTINE - Philips • regist/ e eanc/ per cassette 7 5.000 2.000 
P/2 COPPIA TESTINE - Lesa • reg/ e cane/ per nastro 10.000 2.500 
P/3 TESTINA STEREO • Philips • o a richiesla tipo per appar. giapponesi 9.000 4.500 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken - per nastro 12.000 2,000 
P/5 COPPIA TEST1NE per reverber o eco 10.000 3.000 

PER CHI 1/DOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL! 

ANTENNA AMPLIFICATA o FEDERAL•CE( o per la V banda. Si inserisce direttamente all'ingresso antenna del 
televisiare. Alintentazione 220 V. Dimensioni ridottissiMe (mm 90 x 60 x 50) esecuziOne elegante. Eliminati 

antiestetici gain Mon servorka a nulla nella quinta bands) e adoltato il sistema della sondo•spira. Monte 
i iamosi transistors 80E100 ad altissima amplilicazione fine a 2 GHz drin runtore di tondo nullo, con incoroo• 
rôti i blur per eliminazione bande laterali disturbanti, e con possibilite di miscelazioni con altre antenne 
semplici u Central 00510, 

AMPLIFICATORE QUINTA BANDA de 27 dI3 con miscelatore incorporato delle altre bande. Complete di filtri 
per evitare interferenze dalle bande adiacenti. Corredato di scatola stagna e staffe per eventuate applicazione 
a palo. Alimentazione 12 V. Monte tre transistors 8TH85 e pub servire per molli televisori contemporaneamente. 

SI CERCANO PER QUEST' PRODOTTI VENDITORI DI ZONA 

32.000 20.000 

26 000 16.000 

OFFERTA TRANSISTORS E INTEGRATI GIAPPONESI 
A496•Y L. 2.0W 2SC710 L. 500 2SC1307 L. 6.500 44030 L. 3.400 TA7202I4 L. 7.000 
C1996 L. 2.500 25C7t2 L. 500 200234 L. 1.500 AN2140 L. 8.000 0472040 L. 5.000 
CI098 L. 2.500 2SC1017 L. 3.000 250235 L. 2.000 HA1339 L. 8.003 TA7205P L. 6.500 
044H13 L. 2.000 2SCII17 L. 14.000 25K19 L. 1.000 MFC4010 L. 2.500 irPC1001H L. 4.500 
25C620 L. 500 2SC1239 L. 4.500 251(30 L. 1.000 MFC8020 L. 2.000 iiPC1020H L. 4.500 
2SC634 L. 2.000 2SC1306 L. 3.000 575C2 L. 4.000 TA7201P L. 7.000 irPC1025H L. 4.500 

OFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 0 UHF 
2N3053 
2N3135 
2N3300 
2N3375 

DIODI 

L. 800 
L. 800 
L. 500 
L. 4.000 

MIXER 10 Cl-Ia 

2N3440 L. 1.090 2N5I60 L. 1.000 
253866 L. 1.000 255320 L. 500 
254429 L. 6.000 BFV)/16 L. 1.000 
254430 L. 7.000 ElF9.57 L. 1.000 

L. 8.000 VARACTOR 22 GHz 10 W L. 3.000 

BEW30 
BFW22 
13E1,90 
PT4532 

L. 1.000 P18811 L. 10.000 
L. 1.000 40290 L. 2.000 
L. 1000 80111 L. 1.500 
L. 15.000 

VARACTOR 22 GFIz 20 W L. 6.000 

Vi presentierno la nuova serie di spray della it Superseven o. peso 6 once, corredati di tubetto flessibile. Prezzo 
per singelo barattolo L. 1.500. 
Grande offertat la serie complete di sei pezzi a L. 7.500. 

51 Pulizia contatti e potenzionletri con protezione silicone. S4 Sbloccante per vili serrature ingranaggi arrugginiti. 
52 Pulizia polenziometri e contain disossidante. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, registratori. ecc. 
S3 Isalante trasparente per alle tensioni e frequenze. SO Antistatic° per protezione dischi, tubi catodici etc. 

Si eseguono le spedizionl dietro pagamento anticipato con vaglia n assegno. 
Hato rr.to cost" neue spese e deg!, imballi. untre alla cif ra totale L 2 500 per spedizione per ogni ordine fino a 
L 20.000 cr L. 4 000 fino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 00.777 
NON SI EFFETIUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni inleriori alle L. 5.000 e senza acconto. ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 • MILANO - Tel. (02) 599440 



codice 
MATERIALE costo listino ns/off. 

0/1 INTEGRATO per giochi televisivi AY3/8500 a sole 

080 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici. doppi con e senza interrelate. Valon  compresi tra 10,000 
500 1/ e I MI) 

18.000 5.000 R80/1 ASSORTIMENTO 15 polenzioinetri a filo ininiaturizzati da 5 W, valori assorti, 20.000 4.008 
081 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali, miniaturizzati, piatti da lulalo  da circuito stampato. Valon  

da ICIOU a I MO 
10.000 3.000 

082 ASSORTIMENTO 35 RESISTEN2E a filo ceramics. tipo quadrat° da 2-5-7-10-15.20 W. Valor) da 0.3 II fino 
a 20 fa 

083 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 - 0.5 • 1 - 2 W 15.000 5.003 
T1 20 TRANSISTORS germ NPN TOT (ASY•2C •2N) 10000 2.000 
T2 20 TRANSISTORS germ (ACI25/126/ 127/1 28/ 141/142 eCc.) 8.000 1.500 

5.000 2.000 03 20 TRANSISTORS germ serie f< (ACI41/42K487-188K ecc.) 7.000 3.500 
04 20 TRANSISTORS sil 0018 PNP (13C107-108-109 BSX26 ecc.) 

5.000 2.500 TO 20 TRANSISTORS sil TO18 PNP IBC177-1711-179 eco.) 
T6 20 TRANSISTORS sil plastici [13C2i17/BF147-0F148 ecc.) 6.000 3.000 

4.500 2.500 07 20 TRANSISTORS sil 105 NPN (2N t 711/1613•13C140•8F177 ecc 1 
78 20 TRANSISTORS sil TO5 PNP (BC303•BSVIO•BC161 ecc.) 8.000 4.000 
T9 20 TRANSISTORS 003 (2N3055•AD142/ 143•AUI07/108 ecC.) 10.000 4.500 
711 DUE DARLINGTON accoppi ati (NPN/PNP) BOX33/8DX34 con 100 W di uscita 18 000 10.000 

6.000 2,000 712 PONTI da 200 V 25 A 
5.000 2,000 013 PONTI da 250 V 20 A 

713/1 PONTE da 405 V 20 A 5.000 2.000 
8.000 3.000 714 01001 da 50 V 70 A 

T15 DIODI da 250 V 200 A 3.000 1.000 
016 01001 da 200 V 40 A 16.000 5.000 
Ti? DIOD' da 500 V 25 A 3.000 1.000 
T18 DIECI INIEGRATI assortiti ‚'A709-741.723.7473.000 1.000 

15.000 5.000 T19 DIECI PET assortiti 2N31319 - U147 . OF244  
T20 CINQUE MOSFET 3N128 7.500 3.000 

10.000 2.500 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in 7031 cla 5,1 V 2 A 4.500 1.500 
722 Idem come sopra ma da 12 V 2 A. 4.500 1.500 
023/1 LED ROSSI NORMAL1 (busta 10 pz) 
023/2 LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pa) 3 000 1.500 

6.0W 2.000 023/4 LED VERDI NORMAL) (busta 5 pz) 
723/5 LED GIALLI NORMAL/ 15 pz) 3.000 1.500 
T23/6 BUSTA 10 LED (4 rassi - 4 verdi - 2 gialld 3000 1.500 
724/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI Ternario. silic io, varicap 5.500 2.300 

12 000 3.000 T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V I A  
12000 3.000 

725 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa, clips ancoraggi argentati (100 pz) 
026 ASSORTIMENTO VITI e dad' 3M,A, 4MA. OMA in tune le lunghezze (300 oz) 3.000 1.000 
727 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 10.000 2,060 

15.000 3.000 
028 CONFEZ1ONE 10 TRANSISTORS 2013055 ATES 10000 5.000 
029 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2013055 MOTOROLA 15.000 7.000 
0/30 SUPEROFFERTA 30 transistors serie 1 W in 7018 ma con caratteristiche del 2011711 (70 V 1 A) 12.000 1.500 
T/31 SUPEROFFERTA 100 transislors come sopra 40.000 4.000 
U/1 MATASSA 5 mein stagno 60-40 (3 1.2 sette anime 800 
U/2 MATASSA 15 metr stagna 60-40 O 12 sette anime 2.000 
11/2 bis BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 
U/3 KIT per costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antiacido, cornice serigratica. acido 

9.1300 6.500 

per 4 Nth. 10 piastre ramate in bakelite e vetronite 12 000 4.500 
uno CoNccTuINF. Traso" silionne 5000 1.500 
U/29 CONFEZIONE ID raffreddatori in allurninio rnassiccio per transistors 0018 oppure TOS (speciflcare) 

anorazan in vari color, 3.500 1.500 
11/22 CONFEZ1ONE dieci pezzi rat freddatori in 011a:rand: aired. nero per 703 lassortitil 15.000 4.500 
V20 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 0 2,5 X 3 inm (6.12 V). II Foto-

transistor È giä comodato di lente cancenlratrice e pub pilotare direttamente relé ecc. Matti per anti. 
(era), contapezzi ecc. 4.500 2.000 

V21/I COPPIA SELEZIONATA CAPSULE ULTRASUONI • Grundig •. Una per trasmissione, l'altra riceyente.  
Per telecomandi. antifurti. trasmissioni segrete ecc. (completa cavi scherrnati) 12.000 5.000 

V21/2 TELAIO .. GRUNDIG .. ricevitore per ultrasuoni ad 8 canall adatto per telecornandl, anlifurti eCc.  
completo di schema 98.000 20.000 

V22 CUFFIA STETOFON1CA • Gelosia • MAGNETICA (16 o 200 DI 3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Geloso - P1EZOELETTRICA 0080 3.500 
V23/1 CUFFIA STEREOFONICA HF 0 Skyton i. con amplo padiglione in gomma piorno. Risposte 42-22000 Hz 19000 6.500 
V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF .. ideo HD -. Tipo professionale con regolazione volume per ogni padi-

glione. Risposta 30-28000 Hz 38.000 12.000 
V23/3 CUFFIA con MICROFONO .. LESA a a doppia impeclenza regolabile Il MI1 oppure I 0)5) con ampio  

padiglione in gamma solid:ma microfono sensibilissimo e regolabile. Consigliabile Sia per banchi 
hanchi regia. sia per trasinettitun 46 000 14.000 

V2a CINESCOPIO 11TC1 • Finne • completo di Giogo. Tipo 110: II pollici rettangolare miniaturizzato.  
Adulto per TV, Videocitoloni. strumentazione luci psichedeliche 33_000 12.000 

V24/I CINESCOPIO 12" .. Philips .. corredato come supra •  36.000 15.000 
V25 PILORI ANTIPARASSITARII per reie • Celoso .. Poi-late i sul KW. Indispensabili per eliminare i  

disturbi provenienti dalla rete alla TV. strurnentazioni. baracchird ecc. 8.000 3.004 
V27 MISCELATORI basso frequenza • LESA • a due vie mono  8.000 3.000 
920/2 MICROFONO ..Unisound • per trasmettitori e CB 
0 29/3 CAPSULA MICROFONO piers .. Geloso • 17 40 H.F. blinclato 0 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica • SHURE - 0 20 11.00)"0 72:000% 4.000 1.500 
629/5 MICROFONO DINAMICO • Celoso .. completo di cavo e spinutto. Dimensioni mm 60 x 50 x 20 8.000 2.000 
629/6 CAPSULA MICROFON1CA preamplifivata e Supermintaturizzata. Microfono a condensatore ad altissima  

fededia. preempt,/ icatorino a /et giä incorporato (ohm, da 3 a 12 V). II tuna contenuto entree un 
cilinciretto 0 min 10 x 15. Ideale per trasmettilori, radiospie, radiomicroloni in cui si richieda alta 
I erleltä e sensibilita. 18.000 4.500 

V30/1 BASE per microfono • Guloso • triangolare 4.500 2.000 
V31/1 CONTENITORE METALLICO, finernente verniciato azzurro martellato: frontale alluminlo serlgrafa-

bile, complete di viti, piedino maniglia ribeltabile misure (mm 85 x 75 x 150) 2.500 
631/2 CONTENITORE METALLICO idem idem (min 115 x 75 x 150) 2.800 
1/31/3 CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 125 x 100 x 170) 3.800 
1/31/4 CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistors /Mali comblnabili) (mm 245x100x170) 5.800 
V32/1 VARIABILI FARFALLA . Thomson • su ceramica isolam. 1500 V adatll per Pigreco 25-1 25 pF oppure 

50+50 PF (specificare). . 10.000 1.500 
V32/2 VARIABILI SPAZIATI • Bendix • su ceramica isol. 3000 V per trasmett. da 25-50-100-300500 pF  

(specificare) 30.000 6.000 
632/3 VARIABILI SPAZIAT1 • Geloso • isol. 1500 V 3 x 50 pF  9.000 3.000 
V33/1 ROLE' .. KACO .. doppio scambio 12 V alimentazione 4.500 2.000 
633/2 RELE « GOLOSO o duppio scanibio 6-12-24 V (specificare) 4.000 1.500 
V33/3 ROLE .. SIEMENS .. doppio scarnbio 6.12-24.48-60 V (specificare) 4 000 1.500 
633/4 RELE .. SIEMENS OE. quattro scarab. idern  5 800 2.000 
V34/1 TELAIE1TO ALIMENTATORE stabilizzatO. regolabile da 3 a 25 V 1 A Isenza Iresform.) completo dl  

ponte. Due transistors ecc. 5.000 2.000 
637 INTERFONIC1 - Geloso • a filo. Compton di master. stazione di ricevimento e trasmissione voce,  

corredati di spinette. 50 melro cavo cd istrueioni per l'impianto 40.000 15.000 
V65 DISPLAY GIGANTI 05 x 15 mm) con Cato& commie colore rOSSO 1.2 V alimentaziane 4.500 1.800 
V34/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio. CO ecc. Mobileno metallic°, 

linemente verniciato bio martellato, frontale alluminio setinato (mn' 115 x 75 x 150). Tuna la serie dei 
nostri alimentaiori é garantita per un anno. 12.000 7,500 

V34/3 ALIPAENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per i corlo circuiti. EseCuziOne 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 20.000 10.500 

V34/4 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CO (hnali coppia 2N3055). Fron. 
tale cero eon scride e modanalure cromos dimensioni mm 125 x 75 x 155 30.000 19.000 



codice MATERIALE costo listino es/off. 

034/5 ALIMENTATORE stabilizzato, regolabile da 3 a 25 V. voltmetro incorpora. regolazione anche di 
corrente da 0.2 a 5 A (finali due 2N3055) dimensioni mm 125 x 75 x 150 38.000 25.020 

034/6 ALIMENTATORE come sopra, 'no con voltmetro od ainperometro incorporato, punte anche di 7 A al 
centro scale. Huh due 2N3055, trasformatore inaggioratn. dimensioni 245 x 100 x 170 56.000 38.000 

V34/6 bis ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particulate per tra-
sniettitori Inservizio continuo. Finali due 2N3771, dimensioni 245x 100x 170 78.000 42.000 

034/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori di antenna. completi di cioker e f iltri. 
Dirertamente applicabili al televisore. Alimenta fino a 10 convertitori. 3.500 

V34Í8 ALIMENTATORE STABILIZZATO •• Lesa - 9 Volt 1 A in elegante custodia con spia. Facilmente modifi-
cabile con zener in altre tensioni fino a 18 Volt 12.000 3,500 

V35/1 AMPLIFICATORINO . Lesa . alum. 6-12 V 2 W cum volume solo circuitino con schema alleg. 1.500 
V35/A TELAIO FILODIFFUSIONE STEREO . Magnadine . completo di batiera e dOppia preamplificazione 

nonehé schema 
35.000 5.000 

V36/1 MOTORING ELETTRICO in cc da 4 a 20 V con regolazione eleHronica « Lesa • 6.000 2.000 
V36/2 MOTORINO ELETTRICO . Lesa . a spazzole (15.000 girl) dimensioni SD 50 220 V alternate adatti 

per piccolo mole, trapani. spazzule. ecc. 10.000 3.000 
V36/2 bis MOTORE corne sopra ma di polenta doppia (dim. .2) 65 nun x 120) 20.000 4.500 
V36/3 MOTORING ELETTRICO . Lesa . a induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 6.000 2.000 
V36/4 MOTORING ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 8000 3.000 
V36/5 MOTORE in corr. continua da 12 a )1.3 V Dimensioni er 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a mcnorizzare 

anche rotari antenna. Potenza oltre 1/10 HP 15.000 3.000 
V36/6 MOTORE come sopra roe di palerma dire 1/5 HP dinionsioni 03 60 x 70 e perno da 2) 6 20.000 4.000 
038 ALTOPARLANTE BLINDATO e magma - Geloso r, mtn 100 x 100 in custodia con mascherina. Adatto 

per SSO o sirene 6.000 2.000 
V42 WOOFER da 60 W ,.-D 350 nun per grosse casse, orchestre o cinema. peso kg 5.5. Altissima tedelta 

Banda da 30 a 7500 Hz. Magnete :0 170 min da 90000 Gauss. Occasione autua per chi deve tare casse 
cane i 100 W. Pochi esernplari disponibili. Speed icare impedenza 8 o 4 (-1 
OUARZI per decametriche 4133 - 2584 - 11000 - 18000 • 20000 • 21500 • 25000 - 32000 • 32500 . 36000 cad. 
NUCLEI in ferruxcube a mantelio Idiappia E) misure mm 55 x 55 x 20. Sezione nucleo 40 mmq per 
potenza massime 60 W. Completi di roechetto cartone press-pan. IndiCalissimi Per Coslwire Ira' 
siormatori uitracompaul, filtn. cross over eCC. 0.000 2.000 

V62 BATTERIA al Nichel•cadmio riearicabile 1.2 V 1 Arara. Dimensioni C° 15 x 18 mm. Adelte per radio. 
relefani, radiocomandi etc. Soro ancora da caricare e con sigillo 14.000 2.500 

063 BATTERIE al nikelmiercurio 1.2 V 50 mA. Misure ia min 15 x 5 peso grammi 0 Ideali per radioco-
rnandi o ricambi per orolorii da prusa. machine folograliche. Sono anche ricaricahili e passaria 
fornire per alciiiie ore lino a 203 niA 
CONTRAVES binar' tip,' miniaturizzato ('cm 32 x 8 profondite 35). Numeraziorie a richiesta in 'lasso 
o nero. COmpleti di clistanziali e soallette destre e sinistre, cad 

V65 GRUFF° VHF/UHF . Philips OE. a sintonia continua da 45 a 800 MHz uscita in media 36 a 43. Completo 
di dernol tip' ica per rotazione veloce o rappartara. Adatlissimo per f ami on sintonizzatore TV libere, 
satelli0 ecc 

V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzat° per la sintonia automatics. Onde medie. carte 
e FM. Produzione Mitsubishi. Completo di nocromotore 14-12 V) gruppo ridurtore epicicloidale con 
aggancio e sgancio elettrornagnetico. fine corsa per il rilorno automatic° o lo spazzolamento. Mera-
virpie della micromeccanica, ottirno per radio professionali, autoradio can ricerca automatica. 
radiocomando ecc. Superininiaturizzato (rnm 70 x 70 x 40). 

251/30 TRASFORMATORE in ferruxcuhe 20 W per accensione elettronica 
251/31 TRASFORMATORE primario 220 V secondario 30 V 3 A. 

V50 
V60 

V64 

105.000 35.000 
5.000 2000 

3.000 500 

1 600 

35,000 7.000 

48 MO 
5 000 

4.003 
2.000 
3,000 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi??? 
appiolinate dei pochi esemplari disponibili di AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza effettiva 50 1-50 W. Cinque ingressi a selettore per Micro • Tuner - Tape - Phonic, - Aux e in più due in-
gressi separati regolabili per alta o bassi, impedenza con egualizxatore incorporato. Contralti di volume • bassi • alti 
. reverse • mono • stereo - bilanciamento. 
Inoltre filth separali a tosli cd indipendenti per Ramble e Scratch. Oscila separata per monitor cd un'altra per 
cullia contrail° che rendono l'amplificatore adattissirno per banchi regia. 
Mobile ill moganu. frontale di linea ultramoderna in setinato bronza/argento con modPnature in bronzo/oro. Monopole 
metalliche antinduttive di tipo protessionale e scrirte in nero opaco. 
Tulte le operazioni sono controllabili attraverso imo stirpendo sistema a luci colorare o regolabili di intensiti situate SUPER OFFERTA 
fungo una modanatura del pannello I rontale. Costrumone veramente alla tedesca (la parte alimentante e addirittura a 
Ire celle filtranti). Peso oltre i 10 kg berichè le misure siano compattissune (mm 400 x 120 x 260). Completo di cavo 480.000 145.000 
di aliment. (voltaggio universale) 12 plugs per gli ingressi. cappia panto linea ecc. . i 5.000 s.s. 

RICORDIAMO POCHI ESEMPLAR1 
PIASTRA GIRADISCHI BSR lid) C129 stereofonica. Completamente automatica, earnbiadischi qualsiasi misure. 
Regotazione peso braccio con vile micrometrica. TeStina pieZoelettrica HF. Base nera anodizzata con rifiniture 
alluminio satinet°. Trn velocitä. Diametro del piatto 250 mm. Misure base mm 330 x 290. 68.009 34.000 
PIASTRA GIRADISCH1 SSR tipo C123. Come sopra ma tipo professionale. Regolazione braccio ultramicrometrica. 
rialzo pneumatic°. antiskating. Finemente riiinita. Diametro piano mm 280. 118.000 42.000 

_ 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 

CODICE TIPO 5) rent W elf BANDA FREO. RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

XA WOOFER soap. gamma 265 40 30/4000 30 24.000 13.000 
A WOOFER sosp. gomma 220 25 35/4000 30 14.500 8.000 
B Woofer soso. schiuma 160 10 30/4000 30 13.000 . 7.000 
C Woofer/Middle soap. gomma 160 15 40/0000 40 11.090 6.000 
D MIODLE ellirtico 200 x 120 8 180/10000 160 5.500 2.500 
XD MIDDLE blindain 140 13 400/11000 8.000 4.000 
XYD MIDDLE a cupola 140 x 140 x 110 30 603/ 12000 14.000 7.000 
E TWEETER blind. 100 15 1500/18000 4.300 3.000 
F TWEETER cupola ITT 90 x 90 35 2000/22000 - 18.000 7.000 

Per colon) che desiderano essere consigliati suggeriamo seguenti combinazioni (quelle segnete con r) sono le 
elessiehe) e per venire incontro agil hobbisti pratichiamo un ulteriore acosto nella 

pli 

CODICE W ell TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

1 60 13 A-1-B -i-C t0+0 48.000 25.000 
2 50 A-FC -t 0-1-E 35.000 10000 
3 40 A+D-t E 24.000 12.500 
4 35 11 8 t-C3 E 22.500 12.000 
5 30 ľ) C-1-13+ 0 20.500 10.500 
6 25 r) (1 E14-.)+E 22.500 11.500 
7 20 A i E 16.500 8.000 
8 15 (I C 1- E 15.000 7.000 

ATTENZIONE Chi vuole aumentare potenza e ruse nelle sopreelencate combinazioni. pod sostiturre 
il Woofer A con XA (10 W in old) difterenza t_ 5.000 
il Middle D con XD ( 5 W in più) differenza L. 2.000 
il Tweeter E coo F (20W in pia) dillerenza L. 5.000 

Si eseguonu le spedizioni dietro pagamento anticipaba con vaglia o assegno. 
Data Fall° costo delle spese e degli irnbatli, unite alla cif ra totale L. 2.500 per spedizione per agni Ordine fins a 
L. 20.000 o L. 4.000 lino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni inferiori alle L. 5.000 e senta accord°. ATTENZIONE 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



INDUSTRIA wilbikit ELETTRONICA 

sauna F.11i Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - teL (0968) 23580 

KIT N. 29 - Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 12.500 

KIT N. 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.350 

Quest° KIT progetiato dalla « WILBIKIT 
permette di realizzare a basso costo. un cir-
cuito tra i pin moderni nel campo elettronico. 
Il regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
delta tensione, variandone la diversa intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre-
cisione permette che guesto KIT sia utilizzato 
in molteplici oui come: variare la luminositä 
di lampado ad alto wattaggio; la caloria dei 
lotei o delle stufe per riscaldamento: i girl 
di un trapano o di un motore; err. ecc. 
La variazione della tensione si pout] regolare 
da O Vca a 220 'ici in modo lineare per 
mezzo deirappasito rrgolatore in dotazione. 

OE CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 
Ali Ai entazionc 
TRIAC impiegato 

8.000 WATT 
220 Vea 
40 A GOO V 

Kit n u • Amplificatore 1,5 W 
Kit n 2 • Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit n 3 • Amplificatore 10 W R.M.S. 
iKt n 4 - Amplificatore 15 W R.M.S. 
Kit n 5 • Amplificatore 30 W R.M.S. 
Kit n 6 • Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit n 7 • Preamplificatore Hi -El alta impedenza L. 7.500 
Kit n 8 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc L. 3.950 
Kit n 9 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 Vcc L. 3.950 
Kit n 10 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc L. 3.950 
Kit n 11 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 
Kit n 12 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc L. 3.950 
Kit n 13 - Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc L. 7.800 
Kit n 14 • Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc L. 7.800 
Kit n 15 • Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc L. 7.800 
Kit n 16 - Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc L. 7.800 
Kit n 17 • Alimentator'e stabilizzato 2 A 15 Vcc L. 7.800 
Kit n 18 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. 2.950 
Kit n 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc L. 2.950 
Kit n 20 - Riduttore di tenslone per auto 800 mA 

9 Vcc L. 2.950 
Kit n 21 - Luci a freguenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit n 22 - Luci psichedeliche 2.000 W canali medi L. 6.950 
Kit n 23 • Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi L. 7.450 
Kit n 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali alti L. 6.950 
Kit n 25 - Variatore dl tensione alternate 2.000 W L. 4.350 
Kit n 26 • Carica batteria automatico regolabile da 

0,5 A a 5 A L. 16.500 
Kit n 27 - Antifurto superautomatico professionale 

per casa L 28.000 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternate 8000 W L. 18.500 
Variatore di tensione alternata 20.000 W L. 
Luci psichedeliche canale medi 8000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canale alti 8000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canale bassi 8.000 W L. 21.900 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 
Kit n. 4 L. 5.900 

Kit n 35 - Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 
Kit n. 5 L. 5.900 

Kit n 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A per 
Kit n. 6 L. 5.900 

Kit n 37 Preamplificatore Hi-Fi basas impedenza L. 7.500 
Kit n 38 Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tozione S.C.R. 3 A L. 12.500 
Kit n 39 Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 5A L 15.500 
Kit n 40 Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 8 A L. 18.500 
Kit n 41 - Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 8.950 
Kit n 42 - Termostato di precisione al 1/10 di grado L. 16.500 
Kit n 43 - Variatore crepuscolare in alternate con 

fotocellula 2000 W L. 6.950 
Variatore crepuscolare in alternate con 
fotocellula 2000 W L. 21.500 

L. 4.900 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

Kit n 28 • 
Kit n 29 - 
Kit n 30 - 
Kit n 31 • 
Kit n 32 • 
Kit n 33 - 
Kit n 34 • 

Kit n 44 - 

Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 
Kit n 

45 - Luci a frequenza variabil e8000 W 
46 - Temporizzatore profess. da 0-4$ secos-

di, 0-3 minuti, 0-30 minuti 
47 - Micro trasmettitore FM 1 W 
48 - Preamplificatore stereo per bassa o alta 

impedenza 
49 - Amplificatore 5 transistor 4 W 
50 Amplificatore stereo 4 +4 W 
51 - Preamplificatore per lud i psichedeliche 

L. 19.500 

L. 18.500 
L. 6900 

L. 19,500 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITAL' LOGICI 
Kit n 52 Carca batterie at Nichel cadmio L. 15.500 
Kit n 53 . Aliment, stab, per circ. digitali con generatore a 

livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Kit n 54 Contatore digitale per 10 L. 9.950 
Kit n 55 Contatore digitale per 6  L. 9.950 
Kit n 56 - Contatore digitale per 2 L. 9.950 
Kit n 57 - Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500 
Kit n 58 - Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 
Kit n 59 Contatore digitale per 2 programmabile L. 16.500 
Kit n 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L 13.500 
Kit n 61 Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Kit n 62 - Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Kit n 63 . Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit n 64 - Contatore digitale per 6 con memoria  

programmabile L. 18.500 
Kit n 65 . Contatore digitale per 2 con memoria  

programmabile L. 18.500 
Kit n 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit n 67 - Logica conta penzi digitale con fotocellula 

L. 7.500 
Kit n 68 - Logica timer digitale con reli 10 A L. 18.500 
Kit n 69 - Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit n 70 •• Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale a pulsante L 26.000 
Kit n 71 - Logica di programmazione per conta pezzi 

.  

digitale con fotocellula L. 26.000 
Kit n 72 - Frequenzimetro digitale L. 89.000 
Kit n 73 - Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit n 74 - Compressore dinamico  L 1 
Kit n 75 - Luci psichedeliche a c.c. canali medi L.. 6180..9500 

Kit n 76 - Luci psichedeliche a c.c. canali bassi L. 6.950 
Kit n 77 - Luci psichedeliche a c.c. canali alti L. 6.950 
Kit n 78 - Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit n 79 - Interfonico generico, privo di commut. L. 13.500 
Kit n 80 - Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit n 81 Orologio digitale 12 Vcc L. 33.500 
Kit n 82 - SIRENA elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit n 53 - SIRENA elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit n 84 - SIRENA elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit n 135 SIRENE elettroniche americana - italiana 

francese 10 W L. 22.500 
Kit n 86 Per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Kit n 87 - Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-mos L. 8.500 

Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedenti di questa Rivista. 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 



INDUSTRIA W i 1 b k í t ELETTRONICA 
salita FAH Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel.  (0968) 23580  

FREQUENZIMETRO DIGITALE Kit. 72 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. (06) 434876 

ROMA 

PIRO GENNARO 
via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE 

DITTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747 - 405197 

MILANO 

FREQUENZA: 
USCITE MARKER: 
BASE 0E1 TEMPI: 
PRECISIONE: 
SCALA DI LETTURA: 

5 Hz - 50 MHz 
1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
1 MHz 
± 1 DIGIT 
MHz - KHz - Hz 

INDICATOR' LUMINDSI AUTOMATIC! DELLA SCALA DI LETTURA 
VISUALIZZAZIONE: 5 DISPLAY 20 x 26 mm CAOAUND 

CONTROLO DELLA DURATA 01 VISUALIZZAZIONE CON POSSIBILITA' 
Ill BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA MAX.: MIGLIORE 01 50 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUAL' SOVRATENSIONI 

IMPEDENZA EN INGRESSO: 
n. 3 INGRESSI PREAMPLIFICATI: 
n, 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: 
PUNTO DECIMALE DI LETTUFIA: 
ALIMENTAZIONE: 
ASSORBIMENTO MAX.: 

HM17/IM 

2 MOHM 50 Pf 
50 mV. - 500 mV. - 15 V 
IMPEDENZA 50 OHM - 15 V. 
COMMUTABILE 
9 - 12 Vca 
1,5 AMPERE 
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HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. & C. 
VIA CARTIERA. 23 - TELEFONO (051) 6 6652 

40044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI 

(90LOGNAI ITALY 

.. da ora in poi i Vs. DX hanno un nome 

H C lA 
l'Amplificatore Lineare che non teme confronti 

ti.XV 
?RN 

•:( 

Mel 

/WI 

• 
OE:. OE 

118. 
kl • D• D • 

LINEAR AMPLIfla — m.LlR1A • 

• Potenza di pilotaggio: 30/200 W 
• Potenza INPUT: 1500 W 
• Potenza OUTPUT: 600 W AM/CW 
• Potenza OUTPUT: 1200 W PeP SSB 
• Frequenze coperte: 3,5 - 7 14 - 21 - 28 MHz 
• Tubo impiegato: Eimac 3-500-Z 
• Alimentazione: 220 V entrocontenuta 
• Circuito Volano ad alto CI 
• Dimensioni di ingombro: A = cm 42,6 B cm 33,8 H cm 22 

Prezzo L. 650.000 (IVA incl. ) 

LE CONSEGNE SI EFFETTUERANNO DA FEBBRAIO 1978 IN POI. 
PRENOTATELO IN TEMPO!!! 

Vi presentiamo le Case da noi trattate: 

DRAKE - KENWOOD - HAL COMMUNICATIONS - COLLINS - 
ATLAS - MAGNUM ELECTRONIC - EIMAC 

ed inoltre: 
• Condensatori variabili e fissi professionali ad alto isolamento 
• Semiconduttori, tubi elettronici 
• Antenne 
• Cuffie ed accessori 
• Quarzi tagliati su frequenze richieste 
• Stabilizzatori automatici di tensione 
• Filtri di rete 

Ricordate HAM CENTER é sinonirno dí GARANZIA e QUALITA' 

810 cq elettronica 
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il supermercato dell'elettronica 
Via FM Bronzetti, 37 20129 MILANO Tel. 7386051 



li -ap-pa—ratilfAE eusta "Service Card" 
ra Ica garántita e autorizzata 

YAESU M EN. 

Aire maiotic 

Attenzione, e. proprio il caso di dirlo da oggi: 
quando acquisti un apparato YAESU MUSEN 
controlla che sull'imballo sia stata applicata 
• la "Service Card" che é l'unico documento 
che ti permetterä di avere l'assistenza tecnica 

autorizzata dalla YAESU MUSEN. 
Una garanzia in più e la prova di una regolare 

importazione dell'apparato stesso. 

L'assistenza sarä effettuata dai rivendited YAESU 
(vedi pubblicitä) 

SI 131 111 I 111 II II 111 Ill Ill II II 13 BZB II 13 II Ill MI II 

L.E.M. 
Via Digione. 3 - tel (02) 4984866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIORI A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
SPESE POSTALI 

PIASTRA CENTRALE ANTIFURTO NR 978 
PRESTAZIONI: 
tempo di allarme - tempo di fine allarme - tempo di entrata - tempo di uscita chiave In 
apertura - ingresso normalmente ritardato ripetuto - ingresso normalmente chiuso istantaneo 
ripetitivo - spia stand-by - spia contatti - spia preallarme. 
La centrale comprende inoltre: I caricabatteria da 1 A e un modulo pilota per sirena elet-
tronica, capace di pilotare sino a 3 altoparlanti con la potenza di 10 W cad L. 60.000 

PIASTRA ALIMENTATORE CARICA BATTERIA IN TAMPONE 

Capace di erogare 1 A a 12 V stabilizzati con limitazione regolabile della tensione e della 
corrente - Indicatore ottico della intensitä di carica e sgancio automatico al termine della 
carica delle batterie. 
lndicato per tutti i casi in cul necessiti tenere costantemente carica una batteria come ad 
esempio nel campo antifurto. 
E idoneo inoltre come alimentatore da laboratorio completo di trasformatore L. 21.000 

Oren e informazioni: dim LEM - MILANO - via Digione 3 - tel. (02) 49.84.866 

812 co elettronlea 



13 a FIERA NAZIONALE 
DEL RADIOAMATORE, 
DELL' ELETTRONICA E 
APPARECCHIATURE HI-FI 

PORDENONE 
29 APRILE - 1 MAGGIO 1978 



BWD OSCILLOSCOPES - made to measure 

539D 

DC -25MHz 

dual trace 

Sensibilitä: 1 mV, 20 V Cm 
Impedenza verticale: 1 meg, 26 pF 
Base tempi: 0,05 ms, 1 s 
Linea ritardo variabile 
Alimentazione: 90-130, 190-260 CA 

Lire 2.200.000 netto 
incluso 2 probe 100 mc 

540 

Sensibilitä: 5 mV, 20 Vcm 
Base tempi: 0,5 ms, 2 s 
Trigger: normale, TV, automatic° 
Impedenza verticale: 1 meg, 35 pF 
Amplificatore in cascata sensibilitä 0,5 mV 
Alimentazione: 90-130, 190-260 ca 

Lire 730.000 netto 

DC-100MHz 

variable persistence storage oscilloscope 
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_DC-30MHz 

Sensibilitä 1 mV, 20 V cm 
Impedenza ingresso: 1 meg, 28 pF 
Persistenza: fino a 50 min 
Due canali 
Doppia base tempi 

Lire 3.200.000 netto 

CATALOGHI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
MATERIALE PRONTO A TORINO E MILANO 
ASSISTENZA TECNICA COMPLETA 

CIO LEATTO 
Sods TORINO - S. OulatIne. 40 
FIllale MILANO - vla M. Macchl, 70 

Maggiori informazioni a richiesta 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

814 cq eletlronica 



30 valide ragioni 
per dimostrare che il nuovo 

YAESU FT 901 D 
"sensazionale". 

VOX gain control and PIT/Manual 
Transmitter activation switch 

Mic gain 
Squelch tor FM 

(Optional) 

Audio peak freq 
Sidetone Monitor 

Automatic mic 
gain control 

Mode Swi\tc 
LSB/USB/FSK/AM 

(FM optional) 

Tuneable rejection 
switch 

Carrier level control 
Koper ON-OFF and speed 

Variable audio litter 

Cathode current. relative 
power output, ALC level 

AGC Switch 
Stow. last and OFF 

Calibrator and 
noise blanker 

Calibrate Omits! readout 

Memorized frequency 
recall switch 

IF Rejection Frequency Control 
IF Pass Bandwidth Control 
NO Hz to 2.4 KHz) 

Frequency 
Recall TX 

III ALL MODE 160-10 mt. AM-FM-
SSB-CW-FSK e let-tura digitale, • 
Due potenti valvole fina li 6146 B.• 
Filtro passa banda regolabile I.F. • 
Rejection tuning I.F. • Filtro passa 
banda I.F. • Unitä di memoria (Op-
zionale) che permette in ricezione 
e trasmissione di operare con dop-
pio V.F,O. • Speech Processor ed 

Frequency 
Recall RX 

VEO tuning knob 

Ere uency 
memory switch 

External Synthesized VEO 

Band Switch 
160 -10M Coverage 

Tune Switch 
Returns transmitter to receive mode 

Alter 10 seconds of tune 

Transmitter transmitter 
Plate tuning loading 

RF processor 

i RC processor level 
Receiver audio gain 

Receiver trout end 
Attenuator switch 

Receiver RF gain 
Clanlier control 

Clarifier for receive/ 

Clarifier lot transmitter 

Automatic Mike Gain Control. IZ 
Bobine di accordo sistema YAESU 
che permette eventuale estensio-
ne di banda (WARC 79).111 Opzio-
nale CURTIS KEYER IC 8043 per 
una perfetta emissione di nota pu-
ra in CW. • Filtro passa basso con 
circuito torroidale di uscita per una 
emissione pulita ed esente da Tyl. 

L. 1.484.000 IVA COMPRESA 

tecnologie del futuro 

sprite 1978 815 



Novorlb 
BREVETTATO 

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN Pill Da MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V In 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 
OHMS 

REATTANZA 
FREOUENZA 

VOLT USCITA 

DECIBEL 
CAPACITA' 

15 portate, /00 mV • 200 rnV - 1 V • 2 V • 3 V 
• 6 V • 10 V • 20 V - 30 V - 60 - 
WO V 200 V • 300 V • 600 V - 1000 V 

11 portate 1.5 V - 15 V - 30 V - 50 V • 100 V - 150 V 
- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

12 portale' 513 RA - 100 RA • 0.5 mA • 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA mA 500 mA - 
IA • 5 A - 10 A 

4 portale: 25011A - 50 mA - 500 mA - 5 A 
6 pedalo: O x 0.1 - 13 X 1 - 01 x 10 - 

fix 1 K-flx 10 K 
1 patlala : da 0 a 10 Mil 
1 portata: da 0 a 50 Hz • da 0 a 500 Hz 
(condeno. ester.) 

11 portale: 1.5 V (condens. ester.) • 15 V • 30 V 
50V - 100V • 150V • 300V • 500V 
1000 V - 1500 V • 2500 V 

6 portale: da — 10 dB a + 70 d8 
4 portale - da 0 a 0.5 pF (aliment, rete) 

da 0 a 50 pF - da 0 a 500 oF 
da 0 a 5000 RF (aliment. balIeria) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V In 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C.15 portale: 

VOLT C.A. 10 portale: 

AMP. C.C. 13 portale: 

AMP. C.A. 4 portale: 

OHMS 6 portate: 

150 rnV - 300 n1V • 1 V - 1,5 V 2 V 
- 3V • 5V - 10V - 30V - 50V 
- 60 V - 100 V • 250 V • 500 V - 
1000 V 
1.5 V • 15 V • 30 V - 50 V • 
100 V • 300 V • 500 V • 600 V 
• 1000 V • 2500 V 
25 µA • 50 :LA • 100 iiA 
• 0.5 mA • 1 mA • 5 mA 
. 10 mA • 50 rnA • 100 mA 
• 500 rnA• 1 A• 5 A• 10x> 
250 RA • 50 rnA • 
500 rnA • 5 A 
II x 0 1 • ft x 1 - 
fl x 10 • 11 it 100 
!I zi 1 K • 11 x 10 )( 

REATTANZA I portata. da 0 a 10 Mil 
FREOUENZA I portata: da 0 a 50 Hz • 

da 0 a 500 Hz (coridens. ester.) 
VOLT USCITA 10 Portale' 1.5 V (conden. 

ester.) • 15 V • 30 V • 50 V • 
TOO V - 200 V - 90 V - 600 V • 
1000 V • 2500 V 

DECIBEL 5 portale, da 10 dB 
a 70 dB 

CAPACITA' 4 portale: 
da 0 a 0.5 'aliment. rete) 
da 0 a 50 VF • da 0 a 500 
da 0 a 5000 tiF (ahm. ballena) 

MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x 46 
sviluppo .scala mni 115 peso gr. 600 

ITALY 

g3g111g111 

20151 Milano •  Via Gradisca, 4 111 Teleloni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783 

44 NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

una grande scale» In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

CORRENTE 

ALTERNA TA 

Mod. TAEiN 

portata 25 A - 

SO A - 100 A - 

— 200 A 
RAPPINESENTANT1DEPOEITI 
AGROPOL) (Sa(erno) - Chien i e Arcuri 

via De Gasperi, 56 
BARU - Biagio Grimaldi 

via De Laurentls, 23 
BOLOGNA - P.I. Sibani Atilllo 

via Zanardi, 2110 

DERIVATORE PER Mod. SH/I50 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod. S1-1/30 eorlata 30 A 

ALTA TENSIONE RUNTALE 

Mod. VCS 
IN ITALIA 

CATARIA - Elettro Sicula 
via Cadamosto, 18 

FALCONARA M. - Carlo Giongo 
via G. Leopardi, 12 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
via FrA Bartolomeo, 38 

podala 25.000 Vc.c. 

CEL.LULA FOTOELETTRICA 

Mod. LI/N campo di minuta da 0 a 20.000 LUX 

:TER7-0:ETRO A CONTATTO 

Mod. TI/N Campo di misera da — 25° -i- 250:.  

GENOVA - Pi. Conte Luigi 
via P. Salvage, 18 

NAPOLI - Sever) 
c.so A. Lucci, 56 

PA 0 (11111-RONCAGLIA - Alberto Righetti 
via Marconi. 165 

PESCARA - GE-COM 
via Arrote, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
via Amatrice, 15 

IN VENDITA PRESS° TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 
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SIRIO 87 
(L'arrtenna in casa) 

La Sirio 27 ä un'antenna studiata per essere impiegata 
all'interno delle abitazioni, condomini, uffici, motels. 
Risotve pertanto il problema dell'installazione sui tetti. 

E giš tarata e pronta per funzionare con trasmettitori CB in AM/SSB e FM, anche a 40 canali. 
II montaggio tra pavimentp e soffitto é estremamente semplice e rapid°. 

É completa di c,avo, connettore e istruzioni per il montaggio. 

C.T.E. INTERNATIONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Via Valli, 16- Italy 



Nuova Binh di strumenti professionali 
per la vostra stazione ' 

Watt Meter 
rnod. SWR 300 B 

Me 

IWR 
SPECIFÍCATIONS 
Freq. Range: 

*3 ÷- 30 MHz. 
140 ÷ 175 MHz 
Power RF mak 
2.000 W a 3 -e0 MHz Rif 
i200 W a 140 4- 175 MHz *44 
Impedances.....„„„,.. 4 
150 P., 
Insertuo 
• 0,1`d Hz 
▪ 0,2 d ,.1/5 MHz 
R.O.S. e : 

1.10 d O,MHz 
.5-• 1.30 40m175 MHi 
Accuferigimp  
Ir,r5V0 disbria 
-Connectors: 
OF-Type (S0239), s. 
• DnIen_slons: , 
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NOVEL_ 
Radiotelecomunicazioni 

Via Cuneo 3-20149 Milano -Telefono 433817-4981022 
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