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Trannettete in diretta 
(con la stazIone trasmittente in FM KT 428) 

PLflU®KIiEmcs4c E' reperibile presso tutti i Rivenditori PLAY KITS. 

411-Z-111P-1111.11m----

Ig l4 C.T.E. NTE-NADONAL 42911 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Vi. V4111, 15 - Italy - TN. (0522) 61.625/8 
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• 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL KIT 428 
Potenza d'uscIte: 2/3 W 
Frequenza: 88 4- 108 MHz a V.F.O. 
AllmentazIone: DC 12 Vcc/Ac 220 Vac 
La stazlone comprende: 1 trearnenitore da 2/3 W 
1 Allmentatore da 220/12 v - ii ritt. dl cavo con 2 connettorl, 
I Antenna GROUND - PLANE. 

Con questa atazlone 

TrasmIttente Moblle/FIssa rlsolverete 
tuttl I probleml delle trasmIsslonl 

in direita tra il luogo della mantfestazIone 
e lo studio centrale. 

L'InetallazIone dl questa atazlone richlede pocht escondi. 



Ileathicit 
RICHIEDETE 
IL CATALOGO 
GENERALE 

VHF-UHF SCANNER GR-1132 

LINEARE 1 KW SB-230 

RICETRANS HW-8 

iRICEVITORE HR-1680 

 1.111111 
DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO: Radlocomunicazioni Civil' Mazzoni Ciro (I3VHF) - VERONA - via S. Marco 79/C - (045) 44828 — TOSCANA E 
UMBRIA: Ideal Elettzonlca dl F. Donatl e A. Pezzini (15D0F/IW5AMJ) - VIAREGGIO - via Duillo 55 - (0584) 50397 — LAZIO: 
Mas-Car dl A. Mastrorilli - ROMA - Via Reggio Emilia 30 - 97 (08) 8445841. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38 A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

L. 3.500 L. 3.500 

L. 4.500 

L. 4.500 

L 4.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere. usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione del piů sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama• 
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioarnatorl. In esso Infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero. poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momenta in cut si rImane contagiati dalla passione per la radio in poi. 

COSA E', COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ě la sintesi. 

Ciascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensiv0 

di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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ARRETRATI L. 800 cadauno. 
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COMPONENTI PER IMPIANTI D'ALLARME 

CSE 1 — SCHEDE COMPLETE PER LA REALIZZAZIONE 
DI CENTRALI DI ALLARME 

Caratteristiche tecniche: 
— Tempo di uscita e di entrata registrabili. 
— Tempo di allarme. 
— Ripristino autonnatico in preallarme. 
SPIE CONTROLLO 
— Rete - batteria - tempo uscita - Tempo entrata - test linea - allarme. 
INGRESSI 
— Per interruttori normalmente chiusi ritardati o immediati con protezione taglio fill. 
— Per interruttori normalmente aperti immediati. 
USCITE 
— 12Vcc stabilizzati variabili da 11V a 16V. 1 Ampere continui. per alimentazione radar e per 

carica batteria. 
— Reli di potenza con due contatti liben. 
— Presa per alimentazione della sirena interna. 
— Deviatore interno per Prova Tempi • con l'esclusione delle indicazioni sonore. 
— Protezione a fusibili. L'interruzione del fusibile di B.T. causa l'allarme continuo. 
— Costruzione modulare a bassissimo consumo. 
— Trasformatore di Alimentazione compreso. L. 55.000 
CSE 2 — MODULO .CHIAVE ELETTRONICA i« BREV. N. 874958 n 
Ouesto modulo a chiave elettronica pué essere usato su qualsiasi tipo di centralina. 
La chiave ä formata da un Jack nel cul interno sono alloggiate due resistenze RX. più un pul-
sante per l'inserimento. 
Caratteristiche tecniche: 
— Altissimo numero di combinazioni. nessuna possibilitä di sbloccare l'implanto da parte di 

maleintenzionati. 
— Indicazione visiva a leed ad inserimento dell'implanto. 
— Completa di 2 chiavi Jack, un modulo con morsetto di uscita per collegamenti esterni, uns 

presa Jack completa di placce a feed. Istruzioni dettagliate per luso e il montaggio. 
L. 33.000 

CSE 3 — MODULO A LINEA BILANCIATA 
Ouesto modulo puč essere usato per proteggere la linea degli interruttori o del radar contro 

II taglio fili o il corto circuito. 
II modulo ě previsto di morsetto di uscita per collegamenti esterni od é adattabile a qualun-

que centralina. L. 15.000 
CSE 4 — MODULO A LINEA BILANCIATA CON SEMIPARZIALIZZAZIONE 
Ouesto modulo oltre a proteggere la linea contro il taglio fill o il corto circuito può servire 
a parzializzare sino a cinque punti protetti. 

II modulo ha un morsetto di uscita sulla stessa linea ed ě provvisto di un commutatore con 
manopola per l'esclusione di 1-5 punti protetti. L. 19.000 

CSE 5 — MODULO DI MEMORIZZAZIONE D'ALLARME E PARZIALIZZAZIONE 
Si ha la possibilitä di memorizzare l'avvenuto allarme di 4 linee di cul 3 immediate e una 

ri tardata. 
Parzializzazione delle linee suddette con indicazione visiva a leed. 
Pulsante per azzerrare le memorie. 
Possibilitä di collegamento a qualunque centralina. L. 35.000 
CSE 6 — MODULO SIRENA ELETTRONICA 
— Potenza sonora di circa 12 W. due tonalità. L. 8.000 
— Cono per sirena. L. 3.000 
CSE 7 — MODULO SIRENA AUTOALIMENTATA 
Potenza sonora di circa 24 W su due uscite, due tonalitä, presa per batteria interna, morsetto 

di collegamento alla centralina. L. 15.000 
— Coppia coni per sirena. L. 6.000 
— Non si accettano ordini inferiori a 15.000 lire. 
— Prezzi validi per pagamento co(n1t4ar/e)ti .o contrassegno. 
— Prezzi non comprensivi di IVA 
— Anticipo minimo L. 3.000, da inviare con l'ordine a mezzo assegno bancario o vaglia postale. 
— Spese postali al costo a canco del destinatario. 
SHIELD ITALIANA - Via E. Manfredi, 17 - Roma - Tel. 872.696 
Su Roma ě prevista la vendita diretta presso i ns. uffici. 

1046   cq elettronica 



LA MIGLIORE ANTENNA P DX! 

CUBICA SIRIO 2 el. 

OE. GP modello 30/27 CB » 
Corpo in fusione di alluminio a tenuta stagna 
• radiali in AVIONAL. L. 17.000 IVA compresa 

RNT ENNE 
vEgDE ,1 

Cot,ge 
DIRETTIVA VAGI 27 CB 

Costruita interamente in AVIONAL 
3 elementi guadagno 8.5 dB 

L. 49.000 IVA compresa 
4 elementi guadagno 10 dB 

L. 62.000 IVA compresa 

0,00 Asi‘ 'OE`a 

9AGI 3 el' 

CUBICA SI 27 CB » (modello esclusivo parti brevet. 
tate) 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Onda intera - Frequenza 27 MHz - lmpedenza 52 fl - 
Attacco per PL. 259 • ROS 1/1.1 - Guadagno 10,2 dB (pari 
a 10,25 volte in potenza). 
Rapporto avanti nano° 35 dB - Potenza massima 3000 W 
pep. - Resistenza al vento 120 km/h - Peso 2 elementi 
3,9 kg. 
Alcuni dei notevoli vantaggi della SIRIO »: Robustezza 
peso. guadagno in ricetrasmissione, bassissimo angolo 
irradiazione e soprattutto facilitä di montaggio e taratu 
ridotte veramente al minim°. 
2 -elementi 10,2 dB L. 85.000 IVA compresa 
3 elementi 12 dB L. 105.000 IVA compresa 

TUNDER 27 CB » 
Corpo in alluminio a tenuta stagn 
Radiali in AVIONAL, guadagno 5,5 dB 

L. 30.000 IVA compresa 

Condizioni di vendita: 
Contrassegno spedizione assegnata, im-
hallo gratuito. 
Rivenditori grossisti chiedere offerte. 

THUNDER 

OE 

• - Saldatori miniatura 
• - Saldatori di potenza 
• - Saldatori Standard 
• - Saldatori ad alto 

isolamento 
• - Saldatori a temperatura 

regolabile 
• - Saldatore istantaneo 
• - Supporti per saldatori 
• - Alimentatori regolatori di 

temperatura 

• - Saldatori lndustriali 
• - Bagni di stagno 
• - Elementi riscaldanti 
• - Dissaldatori-Aspiratori 
• - Pistola dissaldatrice 
• - Dissaldatore per C.I. 
• - Punte intercambiabili 
• - Parti di ricambio 
• - Puliscipunte 
• - Punte per dissaldare C.I. 
• - Accessori 

in vendita presso le sedi GBC  OE 



Ditta RONDINELLI (giä Elettro Nord Italiana) 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

TUTTO PER L' HI-FI 

31 P - Filtro Cross-Over per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure en 
31 CI - Filtro comell—prece.lente ma solo a due vie 
153 H - GiracLig,hieřdlessiceale,BSR mod. C 117 cambiadischi automatico 
153 L - Pirira wrinti%ch. autAmdtica senza cambiadischi modello ad alto H-

y Icr pod f .5 '1 OE-Anza?testina 
Imvr. o ceramic:a 

te‘ dm,, rmometir 
153 N m tole Loolom perfetto inserimento di tutti i 

lent dOE pt,, ,o q re uaits, 1-3SR'sòpra esposti 
156 G erle .3,altOparlant) per chrupl 30W - Woofer 23 mm 270 Middle 160 

weeter 80 con relat 5cherm rtrlri campo di freq. 40-18000 Hz 
156 G1 • (Serie atlopárlanti per HF —CoMposta di un Woofer CD mm. 250 

pneurnOErnedidep„mm.•130 poetfrn3 blind. Tweeter mm. 10x 10. Fino 
a 22.000'Hz,Speciäl, garnir; Wu 20/22000 Hz più filtro tre vie 12 dB 
per Ottava a L, 

' 

Diem. 
156 B 1 130 800/10000 
156. E 385 30/6000 
156 F 460 20/4000 
156 Fl 460 20/4000 
156 H 320 40/8000 
156 H1 320 40/7000 / 
156 H2 320 40/6000 
156 I 320 50/7500 
156. L 270 55/9000 
156 M 270 60/8000 
156 N 210 65/10000 
156 0 210 60/9000 
156 P 240x180 50/9000 
156 R 160 180/13000 

156 T 130 2000/20000 
156 U 100 1500/19000 
156 V 80 1000/17500 
156 Z 10x10 2000/22000 
156 Z1 88x88 2000/18000 
156 Z2 110 2000/20000 

Ii 

L. 16.000+s.s. 
L. 12.600 + S.S. 
L. 57.600+s.s. 

L. 72.000+s.s. 
L. 75.600 + S.S. 
L. 86.400+s.s. 

L. 14.400+s.s. 

L. 14.400+s.s. 

L. 56.000 i s.s. 

ALTS.OEIQÄRLANTI PER HF 

32 
25 

Watt 
20 
80 
80 

— 
20 Conctjanenz. L. 7.200+s.s. 
12 noato L. 2.800+s.s. 
e Cono blocčato L. 2.500 + s.s. 

15 8.,•••ime, Ms • L. 10.000+ s.s. 
15 Eirnctato MS 7.200 + s.s. 
30 EštrucLoo MS L. 11.800+s.s. 

— 

Tipo 
Middle norm. 
Woofer norm. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Middle ellitt. 
Middle norm. 

L. 9.600+s.s. 
L. 72.000+ s.s. 
L. 88.000+s.s. 
L. 102.000+s.s. 
L. 29.000+s.s. 
L. 31.000+s.s. 
L. 38.400+ s.s. 
L. 16.000+s.s. 
L. 12.000+s.s. 
L. 10.000+s.s. 
L. 7.200+s.s. 
L. 4.500+s.s. 
L. 4.500 -1-s.s. 
L. 2.800+s.s. 

156 XA 125 
156 Xti 130 
156 XC 200 
156 XD 250 
156 XD1 265 
156 XE 170 
156 XL 320 

156 DM 

SOSPENSIONE 

40/18000 40 
40/14000 42 
35/60(30 38 
20/6000 25 
20/3000 22 
20/6000 30 
20/3000. 22 

PNEUMÄTICA -diege.., OE 
10 rPneurnatico‘ L. 9.400+s.s. 

I. rPneurilailio oand..itoL 12.000+ s.s. 
.. 

12 OE 

16 Pneumatic° L. 12.000+5.5. 
20 .. Pneurnatco e 15.500+s.s. 

.. • 

40 urnieco L. 26.600+ 5.5. 
15 Pne-ůTnatico L. 32.000+s•s. 
50 Pneumatic° L. 46.400+s.s. 
70 L. 28.000+s.s. 

ATTENZIONE CONDIZIONI GENEFtALI D VENDITA 

Gil ordini non verranno da nol weal se interiori a L 5.000 icinquernite) o mancanti di anticipo minims di L 3.000 (Penes). che pod mere invieto a mezzo assegno 

tendon°, wens postale o in frencobolli. Pegando anticipatamente si rispartnieno le spese di diritto ;memo. Si peg. Danvers Yindirizzo n stempatello compreso CAP. 
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Ditta RONDINELLI (qiä 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO 

AUMENTATE LA PORTATA DEL VO- 
STRO FREOUENZIMETRO applicando 
il nostro • PRESCALER • e leggerete 

_,. frequenze fino a 1 GHz con sensibl- 
1 ' liti 50 mV 
-f 

In kit L. 32.000 
Montato L. 35.000 

, 

Elettro Nord Italiana) 
- Tel. 02-58.99.21 

"611111'=.• 

• 

. AMPLIFICATORE 2 W 
sensibilitä30 mW 
In kit L 2.800 
Montato L. 3.500 

• 
rim e, t iri_ 

•••...• -4`n %LI  

M1.. 

, EOUALIZZATORE RIAA stereo per 
f testina magnetica 

• , In kit L. 4.800 . 
Montato L. 5.800 

CENTRALINO antifurto temporizzato ___ 
a tempi regolabili per entrate-uscite .. 
e durata allarme. 
In kit L. 19.000 
Montato . L. 24.000 

• . EOUALIZZATORE RIAA stereo per 
testina regist. nastri 

. In kit L. 5.400 
. Montato L. 6.500 
. (le speciliche dettagliate con relativi dell tecnici 

sono inclusl nelle scatole di montaggio Messe). 

CONTATORE di canco con visualiz- 
zatore FND357 
In kit L. 5.000 
Montato L. 5.800 

- ....._ . - 

CONTROLLO di tono per apparec-
chiature HiFi e amplificazione so-
nora 
In kit L. 4.800 
Montato L. 5.800 a 

/ ". 

...• t LOE...i.. 
•••• • 

..-

AMPLIFICATORE finale 50W sens). 
bilitä Ingresso 250 mV uscita Z 8 11 
alimentazione 40+50 V distorsione 
0,1 °/0. 

, In kit L. 13.500 '‘ie 
Montato L. 18.500 

- .... 
, 

MIXER mono a cinque ingressi di 
- - cul tre microfonici, uno ad alto livel-

n lo commutabile su due linee più un --1 . Aux 
-- ""- • . In kit L. 19.000 

Montato L. 21.500 

• _.... 

• ......• 

. . •" • 

AMPLIFICATORE da 7 W con TBA810 
più transistor di preamplIficazione 

di toni bassi acu- 
'• 1 

• ammillICAlk 'OE\ • 'a 11, completo control)) 
, ti e volume. 

In kit L. 5.200 
• .... Montato L. 6.800 

'  ,S.•.. • 
... 

AL1MENTATORE stabilizzato variabi-
le da 1+ 30 V 2 A di corrente rego-
labile sia in tensione che in corren-
te. autoprotetto. N.B.: senza tra-
sformatore 
In kit L. 6.500 
Montato L. 7.500 

VISITATECI 0 INTERPELLATECI: 

TROVERETE: Transistors, circuiti integrati. interruttori, commutatori. dissipatori. portafusibili, spinotti, jack. Din, giapponesi, 
boccole. bocchettoni. monopole. variabili, impedenze. zoccoli. contenitori nonchě materiale per antifurto come: contatti a vibra-
zione, magnetici, reli di ogni tipo e tutto quanto attinente all'elettronice. lnoltre, ricambIstica radio-TV. cuffie e apparati per 
bassa 1 requenza in moduli e tanto altro materiale stock in eccezionale offerta. 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negoslo ô chluso: „bato pomerIgglo e domenlca 

StazIone Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Antenna telescoplca per detta stazione in acciaio ra-
mato e verniclato h/rnt 1,60 estens. a met. 9.60 - 
sel sezlonl L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 In quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore dl segnall Marconi mod. TF 801 8/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
GENERATORI di segnall TS403B/U da 1700 a 4000 MHz 

L. 270.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canal', sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

L. 100.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Ke a 32 Mc 
- dp 0,4 Ve-4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-218 0 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 +600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

L. 470.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bIlizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELENIA mod. SA153 volt: 
- 6.12 A / 6,3-6 A / 300-0,3 A / + 150 V-0.2 A / 
- 150 V-0,2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RICEVITORE BC348N L. 100.000 
RX super prof. Hammarlund SP600J come nuovo 540 Ke 
- 54 Mc L. 700.000 
VTM Sencore SE14 - Field effect meter 15 W ./ Input 
resistance L. 270.000 
SENSITIVE VALVE voltmetro TS1100 Marconi da 0 dB 
+ 50 dB e da 1 a 300 mV L. 130.000 
HEAT KIT mod. LP•2 linearity PATTERN Generator cana-
li da 2 a 13. L. 95.000 
ALIMENTATORI van i tipi stablliz. stato solido ex FAT-
ME primario 220 V uscita a richiesta da 24 a 48 V 
possibilitä regolazione, completo contenitore e vento-
la interna raffreddamento. Peso kg 12. L. 27.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod. GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod. 693 
4+8 GHz L. 780.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz-i-
±30 Mc L. 750.000 

OSCILUDSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppla traccia mod. 1076 L. 500.000 
MONITOR radio frequency mod. ID446/GPS L. 180.000 
MIXER Goloso G300 4 canal' allmentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 50.000 

MIXER Geloso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 65.000 

PER ANTIFURTI: 
CENTRALINA ANTIFURTO AUTOMATICA scatolata con 
chiava sicurezza, protezione In apertura e chiusura 
tempi uscita-entrata e allarme regolabile, predisposta 
inserimento diretto sensori attivi (microonde, ultra-
suoni, ecc.), carica batteria incorporato 12 V, spie a 
Led per controllo implanto, completo istruzioni 

L. 70.000 
Solo scheda antifurto caratteristiche come sopra 

L. 37.000 
Batteria per detta 12 V 4.5 A L. 25.000 
RIVELATORI presenza a ultrasuoni 8 mt L. 65.000 
RIVELATORI presenza microonde 25 mt L. 93.000 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450* 
CONTATTO magnetico tondo o rettangolare plastic° 

L. 1.600 
CONTATTO magnetico a deviatore rettangolare plastico 

L. 2.500 
CONTATTO a vibrazione (Tilt) L. 2.500* 
SIRENE potentissime 12 V 10 A L. 15.000* 
SIRENE meccaniche 12 Vcc 2.5 A L. 18.000* 
SIRENA elettronlca max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a 2 chiavi estraibili nei due sensi 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a due chiavi tonde estraibill nei due 
sensl L. 7.000 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambl Vany e Siemens 

L. 1.800 
Microrelals SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V • 

1.800* 
1.600 
2.000 
2.000 
8 x 3,5 
1.200* 
300* 
150* 
100* 

4 scambl L. 
MICRORELAIS VARLEY 12 V 700 n 2 scambl L. 
REED RELAYS Astralux 12 V L. 
REED RELAYS Magnetic Devices L. 
CALAMITE in plastica per tutti gli usl mm. 

al m. L. 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 
CALAMITE COE mm. 14 x 4 cad. L. 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25V -0,5 A come nuove 

L. 1.000 
AMPLIFICATORI NUOVI dl importazione BI-PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 -1-.1 dB, dl-
storsione migliore 0,1 % a 1 KHz, rapporto segnall di-
sturbo 80 dB, allmentazione 10.35 V; mIsure mm 63 x 
x 105 x 13. con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9 V - 2,5 W ell. su 5 ft, 2 W ell. su 8 11, con 
schema L. 2.500* 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
DISPLAY LT503 sette segmenti con + , - e punto 

L. 2.500 
ANTENNE FM-RX-TX nuove L. 18.000 
ANTENNA BC1000 modificabile per 27 MHz L. 3.500 
ZOCCOLI per Integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. , 150 
Idem cs. 7+7 p. sfalsati cad. L. " 150 
MOTORINO 220 V 1 giro «IN 12 ore per orologI e 
timer L. 3.500 

CONTENITORI componibili verniciati con pannelo f ron-
tale forato nuovi mm. 250 x 155 x 190 L. 7.500 

N.B.: Per le rimanentl descrizioni yea CO precedent'. 
(*) Su questi articoll. sconti per quantitatIvl. 
Non si accettano ordinl inferiori a L. 10.000. 
I prezzl vanno maggloratl del 14% per I.V.A. 
SpedIzIonI In contrassegno più spas* postall 
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segue DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 08-7627376 

il !layout° do chluso: sabato ponierigglo e domenica 

COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montaggio 200W cad. prim/220 V 
sec/5,5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 

TRASFORMATORI NUOVI 400 W prim. 220-230 V con 
due secondari 16/18 V L. 9.000 
GIOCHI TV con 4 TV games completi inscatolati 

L. 28.000 
PL258 doppia fern m/Vol. L. 1.200 
UG646 angolo PL L. 1.200 
Micropulsanti NA L. 200 
Porta lampada spla per 12 V L. 300 
Porta lampada spia 220 V L. 400 
mt 10 piattina 4 capi stagnati 4 colori per collega-
mento TV color ecc. L. 5.000 
idem in bobined a 150 mt L. 45.000 
Cavi aliment. orig. americani BELDEN BR2998 
da mt 2,40 con spine e prese L. 2.500 

BACHELITE ramata semplice in piccoll tagli 
al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 265 x 365 L. 1250 
mm 170 x 400 L. 800 mm 185 x 425 L. 1000 
mm 155 x 425 L. 900 mm 300 x 385 L. 1500 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 330 x 445 L. 2000 

VETRONITE dopplo rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, dlaframma co-
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossi e1 mm. 110 L. 10.000 

MACCHINA fotografica aereo mod. K38 completa co-
me sopra .con -magazzino. ottica TESSAR tipo 1-24" 
EFL 616 mm L. 170.000 
CANNOCCHIALE parallelism° mod. 40 completo sup-
porto per cannone da 90/53 e da 75/45 L. 20.000 
FOTO MOLTIPLICATORE RCA nuovi tipo C3100513 

L. 180.000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, all-
mentatl 12-24 Vcc, completl contenitore stagno 

L. 600.000 
Filth infrarosso tipo FARO 140 mm L. 35.000 

GRUPPO CUICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopicl 0 mm 20 - obiettivo 2 x - 2° 
obiettivo 6 x - completo di due filth L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE aiternata 125/220 V per canco 
resistivo sostitulbili normali internittori parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.000 - 2000 W L. 9.000 

4000 W L. 12.000 
PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chlu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5A L. 45.000 

POTENZIOMETRI a slitta (slider) In bachelite con 
manopola 1000e - 10 k,f1 - 47 le L. 500 
POTENZIOMETRI a slitta in metallo soon - moon - 
10 Id/ - 100 Id/ L. 700 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
X 100 kfle 2 x 1 nu/ L. 1.000 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTROL 2500 - 5000 - 
- 2,5 IQ L. 1.500 
HELIPOT 10 giri 500-10000 L. 5.000 
TERMOMETRI a L 5-35°C adattl per sviluppo foto e 
giardinl L. 1.500 

TRANSISTOR BC108 extra scelta (minimo 5Q pezzI) 

cad. L. 90 
MATERIALE surplus provenienza AUTOVOX per auto-
radio TV color ecc. al kg L. 3.500 5 kg L. 15.000 
TASTIERA per calcolatrici elettroniche IME da tavolo 

L. 4.000 
TERMINALI tipo KBE per calcolatore IME 86S completo 
16 mixle senza tastiera L. 15.000 
IDEM idem nuovi con tastiera L. 25.000 
TASTIERE UNIVAC alfanumeriche per calcolatori 

L. 35.000 
MINI IME 3 elettronico digitale fine produz. IME fluo-
ve da controllare L. 4.000 
SCHEDE con integrati transistor diodi ecc., prov. cal-
colatori IME-Olivetti ecc. al kg L. 2.500 

PACCO di materiale elettronico assortito tutto fun-
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. L. 4.000 

RIVELATORI automatici radioattivitä. Alim. 2 still 1,5 V 
L. 5.000 

TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE 
AU106 2.000 2N3055 750 
AU111 1.800 CL108 (BC108) 
AD142 650 160 
BC205 180 B0139 500 
BC208 180 BD140 500 
BC209 200 BD159 750 
BC328 200 BD506 650 
BC5418 200 B0561 1.000 
2N1613 280 BD562 1.000 
2N2219 350 BF198 250 

INTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE 
TAA550 400 
TAA630 1.700 
TAA661 1.700 
TBA120C 1.100 
T BA 120S 1.200 

BUSTE CON DIECI 
Tipo LIRE 
AD142 5.000 
ASY31 2.500 

Tipo LIRE 
BF199 200 
BF257 400 
BF258 450 
BF274 300 
BF374 300 
BF375 300 
BF395 300 
BF455D 350 
BF458 550 
SCS: BR101 
BRY39 400 

Tipo LIRE Tipo LIRE 
TBA510 2.100 TCA640 1.500 
TBA540 2.000 TCA940 2.000 
T BASSO 2.200 MC1358 1.400 
TBA780 1.200 UAA160 1.500 
TCA270 1.500 6050 1.550 

TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE 
B D506 4.800 0 C 140 2.500 
BD159 6.800 2N1547 3.000 

BUSTE con 50 transistors assortiti SI/GE L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio cornpleti di raffred-
datori anodizzati L. 1.300 

BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 
L. 2.800 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A L. 1.000 
100 V 4A L. 4.000 250 V 2 A L. 4.000 
100 V 1 A L. 800 100 V 2A L. 2.500 

BUSTA con 50 diodi rivelatori L. 1.200 

SCATOLA con 20 zener 5.1 V - 1/2 W L. 2.500 

BUSTA con 10 LED 6 rossi 2 verdi+ 2 gialli L. 3.000 

PONT I: 
200 V 2 A cad. L. 
200 V 3A cad. L. 
400 V 2A cad. L. 

1.000 
1200 
1.500 

A1TENZIONE: per l'eveslone deli ordlnl le socletä, le ditto ed I 
commercianti Mimeo nuncio/rei il numere dl codlee Neale. 

Disponiamo di grand! quantitä di transistors - diodl integrati che potremmo fomirVi a prezzi spadali. 
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Allmentatore stabilizzato 
Mod. «MICRO. 
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: 12.5 V fissa 
Canco: max 2 A. Tollera plcchf da 3 A 
Ripple: Inferlore a 10 mV 

mIglibre del 5% 

NT/0070-00 

mod. 

MICRO 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE 

ILLUSTRATO 
inviando L 500 if% trancobolli 

ELTRONIK 
via F. Costa 1 3 

Tel. 0175-42.797 
t2037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTIFURTI 
RIDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

mod. VARPRO 
Allmentatore atabIlIzzato 
Mod. eVARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V • 50 Hz 
UscIta: O + 15 Vc.c. 
Canco: max 2 A 
Ripple: Inferlore a 1 mV 
Stabilitä: migllore dello 0.5% 
2000 NT/0430410 3000 NT/044040 

RIVENDITORI PRODOTTI 
• SHF 

Cuneo: Gaber. via XXVIII Apri-
le, 19 
Torino: Allegro, c.so Re Umber-
to, 31 - Cuzzonl. c.so Francia, 91 
• Telstar, via Globerti, 18 - Valle. 
via Carona, 2 - imer, via Saluz• 
it). 14 
Pinar°lo: Oberto. stradale Saluz• 
zo. 11 
Alba: DIscolandia, c.so Italia, 18 
Savona: Carozzlno, vie Giusti. 25 
Genova: De Bernardi, via ToIlot, 
25 - Carozzlno, via GlovannettiA9 
Milano: Franchi, via Padova, 72 
Carbonate: Base, via Volta, 61 
Claiago: Ricci, via C. Battistl, 92 
Como: Overs, via S. Garovaglio, 
19 
Varese: Pioppl, via De CrIstofo• 
ris. 8 
Mastro: Emporio Elettrico, via 
Mestrina, 24 
San Vincenzo (LI): T.C.M. Elet-
tronica, via Roma, 16 
Pisa: Elettronica Calb, pra Dan-
te, 
Livorno: G.R. Electronics, via 
Nardinl, Oc 
Plombino: Alessi L. via Marconi. 
312 - Bartalucci, vie Michelan-
gelo, 6/8 
Portoferralo: Standard Elettroni-
ca, via Sghlnghetta. 5 
Cacina (LI): Filil S Cecchinl, via 
Napoli. 24 

Roma: Vivant'. via Arunula, 23 - 
G.B. Elettronica. via Del Cons°II, 
7 - Di Filippo. via Del Frassini, 
42 - Zezza, via F. Baracca, 74 - 
Natale & Florin', via Catania. 
32/A - Radloprodottl, via Nazio-
nale, 240 
Grotta Ferrets: Ruben, pia V. 
Beira, 2 
Ciampino: Elettronica MOO. via 
IV Novembre. 14 
Berl: Osvaldo Bernasconl, via 
Ca'Oat', 112 
Foggia: Osvaldo Bemasconi, via 
RepubblIca, 57 
Taranto: Osvaldo Bernasconl, via 
Cugini, 7B 
Brindisi: Osvaldo Bernasconl, via 
Indipendenza, 6 
Barletta: Osvaldo Bernasconl. via 
R. Colette. 50 
Regg. Calabria: Politi, via Fata 
Morgana. 2 
Cosenza: Garofalo. pia Papa 
Giovanni XXIII, 19 
Palermo: Elettronica Agrb, via 
Agrigento, 16F 
Augusta: Patera, c.so Umberto. 
168 
Catania: R.T.F., p.za Rosolino Pi-
lo. 29 
Palermo: SI.PR.EL. via Serra dl 
Falco. 143 
Agrigento: Montante. via Empe-
docle, 117 



INDELT - s.r.l. 
viale ITALIA 191/A 
57100 LIVORNO indett 

costruzioni elettroniche 

MODULATORE ECCITATORE STEREO mod. MD 500 

— Frequenza desiderata selezionabile direttamente mediante contraves a lettura 
diretta (compresa fra 88+104 MHz) 

— Visualizzazione della frequenza di trasmissione mediante display con leitura 
fino a 1 KHz. 
Risposta: A.F.: curva di preenfasi CCIR 50 microsecondi a -± 1 dB 
Precisione di frequenza: zt 0,5 KHz • Dist. armonica: inferiore al 2 Vo 
Limitatore di deviazione a 75 MHz - Sep. canali: magg. di 35 dB 
Frequenze spurie: attenuate oltre 60 dB a qualunque frequenza 
Rapporto segnale-disturbo: 60 dB - Sistema stereo multiplex a 
frequenza pilota • Potenza di uscita: min. 1 W 
Alimentazione: 220 V 50 Hz - Contenitore rach standard 19". 

• 

tIL,41,0* 4,D 6042 

MODULATORE TELEVISIVO A BANDA VESTIGIALE I.F. 
mod. MD 600 

Ed inoltre: convertitori dalla I.F. ai canali IV e V banda 
Convertitori doppia conversione con IF e AGC; Amplificatori linean i Tv a stato so-
lido fino a 8 W p.v.; Amplificatori linean i in cavitä fino a 200 W p.v.; 
Telecomandi: Amolificatori FM a stato solido fino a 500 W. 

cq elettronica 1054 



FREQUENZIMETRO HC 2 F 

L. 182.500 IVA compresa 

ATTENZIONEIII 
Disponiamo del « CALLBOOK INTERNA-
TIONAL . edizione 1978 e di tutte le pub-
blicazioni ARRL. 

INTERPELLATEC I!!! 

HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. & C. 
VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (031) 84 68.52 

41004 ,2 BORGONUOVO DI PONTECCI-II0 MARCONI. 

(BOLOGNA) ITALY 

Un regalo ambito a un prezzo eccezionale!!!! 
Caratteristiche: 

Capacitä di lettura 
Visualizzazione 
Base dei tempi 
Sensibilitä 
Risoluzione 

Impedenza di ingresso 
Trigger 
Volt input max 
Alimentazione 
Dimensioni 
Peso 

10 Hz - 200 MHz 
7 display 
1 MHz a quarzo 
tipica 50 mV 
1 Hz in LF 
100 Hz in HF 
1 Mft - 10 pF 
automatico 
50 V 
220 Vac%50 Hz 
235 x 87 x 240 mm 
Kg 2,5 

Tutti i componenti integrati sono montati su zoccolo. 

Apparecchiature da noi trattate: 
DRAKE - KENWOOD - ATLAS - ZODIAC 

Accessori e componenti: 
TUBI EIMAC - G.E. - SYLVANIA - SIEMENS - TRANSISTOR MOTOROLA 

Frequenze coperte 

r• 

ri- 

ti • • - 
LINEAR AMPLIFIER — hCIA 

CARATTERISTICHE GENERALI 

: da 3,5 a 4,1 MHz 
da 7 a 7,6 MHz 
da 13,9 a 14,6 MHz 
da 21,0 a 21,6 MHz 
da 28,0 a 29,7 MHz 

Modi di funzionamento : LSB, USB, CW, AM 

Prodotti di intermodulazione: Minori di —35 dB 

.. Ricordate HAM CENTER 

Tensione di alimentazione 

Irnpedenza di antenna 
Tubo impiegato 

Potenza di pilotaggio 

Potenza input con mod. sinusoidale: 750 W PeP 

Dimensioni di ingombro 

H C 1A 
l'Amplificatore 
Lineare 
che non teme 
confronti 

: 220 Vac 50 Hz 

: 52 S"?. 
: Eimac 3 500 Z 

: 30 W 

: mm 420 x 338 x 220 

L. 650.000 IVA comp. 

sinonimo di GARANZIA e OUA LITA' 
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TS740 

VI ptomain= i nuovi 
cl•Hte•non 

40 canali LSB 12 W PeP 
40 canali USB 12 W PeP 
40 canali AM 5 W 
Leitura digitale 
sensibilitš 0,5 pV 
stazione base 220/12 V 
corredato di microfono 

modissilmo 

TS 340 
IMPORTATORE 

E 
DISTRIBUTORE 

Egg 

TS640 
40 canali LSB 12 W PeP 
40 canali USB 12 W PeP 
40 canali AM 5 W 
Leitura digitale 
sensibilitš 0,5 pV 
veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfono 
e staffa 

TS680 
80 canali 
AM 10 W 
sensibilitä 1 tiV 
Veicolare 13,8 Vdc 
corredato di microfono 
e staffa 

Ricetrasmettitore veicolare 40 canali in USB, 40 canali in LSB, 40 canali in AM, 
lettura digitale, 5 W ii. AM, 12 W PeP in SSB ch. 9 preferenziale; NB, 
ANL, RF GAIN, MIC GAIN, % modulazione, clarifier, squelch, PA inclusi 

L. 255.000 

• 
NOVA elettronica 
20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 

Via Marsala 7 — Casella Postale 040 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblIco tutu  1 glove ultimo compreso 
ors 9 -12.30 19 -19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK li originale americana di produzione canadese - 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc (gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. lmpieg a 15 valvole di cuí 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
1/EF50 1/6B8 1/E1 148 1/807 (tutte valvole correnti e reperibili sul mercato). Alinnentazione a 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
e nnicrofono, tasto e manuale di istruzioni in italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 
Funzionante, provata 12 Vcc L. 85.000+15.000 i.p. 
Funzionante solo in AC 220 V L. 135.000+15.000 i.p. 

II listing generale ouata anno 19'17.1578. composto th 45 pagine illustrate, 
descritle dl ogni oggetto o apparecchiatura, e mensilmente aggiornato con 
materiall In arrive e novita prezzo L 3.540+500 per spedizione a mezzo 
stamp. reccomendata. Invbre in francobolli o versamento in C/C postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set • tipo 48 MK I. Portatile. Produ• 
zione canadese. Peso kg 10. Oimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 + 

supporta di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc. 40+45 m. Calibrate a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cuí: 3/ILD5 2/ILN5 2/ILA6 2/1A5 2/1299-306. Viene 
corredata di: antenna - urine • microfono • tasto - manuale tecnico. 
Privo di alimentazione • versione funzionante L. 40.000+5.000 
Fornfamo illustrazioni scheel di costruzione alimentatore. 

R.T. Wireless 48 MKI completa di valvole funzionanti - come sopra escluso culila 
- micro - tasto L. 25.000+5.000 i.p. 
Possiamo fornire a parte: 
Cuffia L. 5.000+3.000 i.p. 
Microfono L. 5.000+3.000 i.p. 

CERCAMETALLI TIPO AMERICANO S.C.R. 625 

Cercametalli tipo Americano a piattello (vedi fotografia) completo di val-
vole termoioniche, risuonatore, cuff ia e corredato dei suo libretto di istru-
zione e manutenzione. 
La rivelazione di detto cercametalli si effectua e arrive nella profonditä se-
condo le proporzioni delle materie metalliche che rivela, e precisamente 
ferro, ottone, rame, alluminio, argento, oro, e tutti gli altri metalli escluso 
il minerale pirite. 
II suddetto cercametalli ě racchiuso nell asua originate valigia, composta 
da amplificatore, piatto rivelatore, asta con inserito uno strumento indi-
catore, prolunga isolata il tutto smontato ma di facile montaggio. • 
Funziona con n. 2 batterie a 1,5 V del tipo torcia e di n. 1 batteria da 103,5 V 
tipo BA-38 che possiamo sempre fornirvi. 
II suddetto viene venduto completo di batterie e perfettamente funzionante 
e provato. 

L. 150.000+12.500 i.p. 



LF.CKTRO 

_LCO 
via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049 / 656.910 

SE AVETE PROBLEMI DI POTENZA 
EAL11 700 WATTS "GENEROSI" 

AD UN PREZZO CHE NON CREDEVATE POSSIBILE 

...E SE VOLETE ELIMINARE DEL TUTTO I VOSTRI PROBLEMI 

+ NE 
ro3 

0.14 
INIII 

.• • gEi 

1400W CON ACCOPPIATORE IBRIDO PROFESSIONALE 

E inoltre: amplificatori linean i da 100 - 350 - 2500 watts, ponti radio ad 1 GHz, 
antenne di ogni tipo compresa le stesse che monta la RAI (omnidirezionale in 
polarizzazione circolare), filtri passa basso e cavitä, mixer, giradischi, registratori, 
compressori, codificatori stereo 

STAZIONI TELEVISIVE COMPLETE DI OGNI TIPO 

CERCHIAMO RAPPRESENTANTI PER ZONE LIBERE 

1058   cg eletlronica 



30 valide ragioni 
per dimostrare che ĺl nuovo 

YAESUI FT 901 D 
"sensazionale". 

VOX gain control and Pif/Manual 
Transmitter activation switch 

M qao 
Squel lr Ors FM 

(0 

Carrier level control Cathode current. relative 
Keyer ON-OFF and speed 

Variable audi 
-'"ZC'ee.e7t75:gezgg.: 
•, 

* 

Audio lea+ ono 
See Monitor 

Autornanc pic 
gain control 

Mode Switch 
LSB/USB/FSK/AM 
(FM Optional) 

Tuneable rejection 
switch 

power output. AIX level 

AGC Switch 
Slow-fast and OFF 

Calibrator and 
noise blanker 

Memorized frequency 
recall switch 

VFO tuning knob 

tbottatnaerairlir 

- 

Tune Switch 
Returns transmitter to receive mode 

After 10 seconds of tune 

IF Rejection Frequency Control 
IF Pass Bandwidth Control 

(100 Hz to 2.4 KHz) 

Frequency 
memory switch 

Frequency Eland Switch 
Frequency Recafl RX 160-10M Coverage 

Recall TX 

• ALL MODE 160-10 mt. AM-FM-
SSB-CW- FSK e lettura digitale, • 
Due potenti valvole finali 6146 B.• 
Filtro passa banda regolabile I.F. • 
Rejection tuning I.F. II Filtro passa 
bandaR.F. • Unità di memoria (Op-
zionale) che permette in ricezione 
e trasmissione di operare con dop-
pio V.F.O. • Speech Processor ed 

External Synthesized WO. 

Transmitter 
loading 

RF processor 

RF processor level 
Receiver audio gain 

Receiver front end 
Anenuator switch 

Receiver RF gain 
Clanfier control 

Clarifier for receiver 

Clanfier for transmitter 

Automatic Mike Gain Control. • 
Bobine di accordo sistema YAESU 
che permette eventuale estensio-
ne di banda (WARC 79).• Opzio-
nale CURTIS KEYER IC 8043 per 
una perfetta emissione di nota pu-
ra in CW.3 Filtro passa basso con 
circuito torroidale di uscita per una 
emissione pulita ed esente da Tyl. 

L. 1.484.000NA COMPRESA 

EOM 
tecnologie del futuro 
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C BM ELETTRONICA 
FM ECCITATORE P.L 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Campo di frequenza: 
Deviazione: 
Potenza uscita: 
Programmabile: 
Preenfasi: 
Oscillatore: 
Eccitatore a sintesi: 
Spurie in gamma: 
Provvisto: 

da 80 MHz a 106 MHz 
± 75 kHz 
W su 50S/ 

a scatti di 50 kHz 
lineare. 25 p.s, 50 its, 75 p.s 
in fondamentale controllato a PLL 
programmabile totalmente in Cl 
praticamente assenti 
di filtro passa basso in uscita 

Stabilitš: in frequenza ±-100 Hz 
La variazione di frequenza avviene mediante commutatori digital' incorporati 
Possibilitš di applicare commutatori binad (Contraves) 

Altre apparecchiature di nostra produzione: 
— Amplificatori transistorizzatl con alimentatore stabilizzato entrocontenuto 
— Antenne collineari FM 4 dipoli 9dB guadagno, complete di eventuale tubo di sostegno 

Pagamento: CONTRAS.SEGNO. 

Spedizione delle apparecchiature piante, in giornata. 

CBM ELETTRONICA - via Acqua del Conte 198/13 - 98100 MESSINA - tel. 090-719182 

1063 eq elettroniCa 



=7= 
AMPLIFICATORI DI POTENZA 88-108 MHz FM 
SERIE AW 

Alimentazione 12,5 Vcc (11-15 Vcc) Prezzi I.V.A. esclusa) 

AW 3 0.3—>5 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 
L. 25.870 

AW 3 Kit. L. 18.330 - Dissipatore 475061 L. 2.280 
AW 12 1-->15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 24.960 
AW 12 1--)15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

L. 26.890 

AW 12 Kit L. 17.410 - Dissipatore 475061 L. 2.280 - Dissipatore 
475062 L. 4.210 

AW 25 3-->30 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 
L. 31.670 

AW 25 Kit L. 22.200 - Dissipatore 475062 L. 4.210 
AW 40 10—>50 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

L. 42.900 
AW 40 Kit L. 33.420 - Dissipatore 475062 L. 4.210 
AW 80 9—>90 W, montato e collaudato, con dissipatore 475064 

L. 107.900 
AW 80 Kit L. 87.400 - Dissipatore 475064 L. 8.420 

Alimentazione 24-28 Vcc - Prezzi I.V.A. esclusa 

AW 100-28 7-->125 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475094 (impiega il transistore BM100-28) L. 178.000 

Gli amplificatore della serie AW possono essere forrniti anche nella versione lineare 145 MHz (serie 
AN) e nette versione VHF-FM per telecontrolli, teleallarml ecc. (serie AY). Spec/ficare la frequenza 
esatta. 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV LARGA BANDA 470-860 MHz 
(Banda IV e V) * 

AUL 10 (transistore CTC CD 2810) uscita 0,9 W con intermodulazione 
guadagno 13 dB a 470 MHz, 10 dB a 860 MHz 

AUL 11 (transistore CTC CD 2811) uscita 1,9 W con intermodulazione 
guadagno 12 dB a 470 MHz, 9 dB a 860 MHz 

AUL 12 (transistore CTC CD 2812) uscita 2,9 W con interrnodulazione 
guadagno 12 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz 

AUL 13 (transistore CTC CD 2813) uscita 3,4 W con intermodulazione 
guadagno 10 dB a 470 MHz. 8 dB a 860 MHz 

—60 dB (2 W con —50 dB) 
(I.V.A. esclusa) L. 226.800 
—60 dB (4 W con —50 dB) 
(I.V.A. esclusa L. 257.000 

—60 dB (6 W con —50 dB) 
(I.V.A. esclusa) L. 356.400 
—60 dB (8 W con —50 dB) 
(IVA. esclusa) L. 378.700 

• Usabili in banda IV e V senz4 necessitä dl accordo, alimentazione 25 Vcc. 

Dépliants e note tecniche saranno inviate gratuitamente a chi ne faré richlesta precisando le applicazioni. 

Punti vendita: REGGIO CALABRIA - Giovanni Parlai CATANIA • Franco Panen - Via Papale. 61 • 
Via S. Paolo. 4/A • tel. (0965) 94248 tel. (095) 448510 
POTENZA - Lavierl Celestino 
Viala Marconi 345 - tel. (0971) 23469 

S. GIUSTA - ORISTANO • Win Antonio 
Via Giovanni XXIII • tel. (0783) 70711-72870 

=TE ELETTRONICA 

sx-LTELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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E L T 
elettronica 
SpediZiOni celeni 
Pagamento a 1/2 COntraSSegn0 
Per pagamento antiCipato, 
speSe poslali a noStr0 CariCO. 

VFO 100 
Adatto per pilotare traSmettitori FM operantt su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM. devias. +75 KHz; 
alimentazione 12-16 V; dimensioni 13 x 6; nei seguenti 
modelli: 
88-92.5 MHz - 92-97 MHz - 97-102.5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 
Amplificatore finale IOW per 88-108 MHz, adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L. 43.000 
VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilità migliore di 
100 Hz/h. Alimentazione 12-16 V 

PRESCALER 560 MHz amplificato 
Equipaggiato con 11C90 e amplificatore UHF. Divide per 
10. Sensibilitä 50 mV a 500 MHz. 20 mV a 100 MHz. Usci• 
ta TTL. 

L. 30.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 3-6 V 1.5 A stabilizzati 

L. 12.000 

ALIMENTATORE AF-12 
Ingresso 9-14 V uscita 3-6 V stabilizzati 1.5 A 

L. 4.000 
Contenitore metallico molto 
elegante. adatto ai nostri 
VFO, completo di demoltipli-
ca, manopola, interruttore, 
spinotti, un metro di cavetto, 
un metro di cordone bipo-
lare rosso nero. viti. scala 
senza o con riferimenti su 
360° (a richiesta comando 
•• clarifier »). dimensioni cm 
18 x 10 x 7.5 

L. 15.500 

L. 24.500 

CONTENITORE metallico per 50-F 
Molto elegante, completo di frontale, vetro rosso. BNC, 
interr., cordone. cavo, minuterie. 

L. 17.000 

VFO 27 cc special » 
Stabilità migliore di 100 Hz/h, adatto all'AM e all'SSB. ali-
mentazione 12-16 V. dimensioni 13 x 6; é disponibile nee 
seguenti frequenze di uscita: .• punto rosso • nei seguenti 
modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34.300-36.200 MHz 
36.700-38,700 MHz 
36.150-38.100 MHz 
37.400-39,450 MHz 

"punto blu • 
22,700-24,500 MHz 

• punto giallo-
31,800-34,600 MHz 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO • special • 
16.400-17,900 MHz 
10.800-11,800 MHz 
11.400-12,550 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz. alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-F 
Frequenza di ingresso 100 Hz - 50 MHz (sensibilité 50 mV 
a 50 MHz. 20 mV a 35 MHz), 6 display a stato solido del 
tipo FND500 (che si possono usare alla massima lumi-
nositä) permettono un'ottima visione anche in plena fuce 

Alimentazione 5V 1.1 A. 
Oltre che come normale frequenzimetro, si put, usare 
abbinato a qualsiasi RICEVITORE - TRASMETTITORE - RICE-
TRAS per leggere direttamente la frequenza di ricezione 
e di trasmissione (adatto anche per SSB). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi va-
lore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler da 0 a 
999.999). 
Per prograrnmare ä sufficiente un ponticello per ogni 
cifra; non occorrono schede aggiuntive: si pub variare il 
programma a piacimento focando uso di commutatore 
decimale. 

IDEALE per CB: abbinato al VFO o all'oscillatore di sin-
tesi legge direttamente la frequenza di ricezione e di 
trasmissione, sia AM-FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF. si applica al VFO (con o senza 
prescaler a seconda che il VFO open i a frequenze supe-
non i o inferiori a 50 MHz), 

L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romannola. 92 - tel. [05711 49321 - 56020 S. Romano fl'isal  
1062 cq elettronica 



-II L" -rpm_ dell'ING. GIANFRANCO LIUZZI 
I= viale Lenin, 8 - 70125 BARI - tel. (080) 419235 

STAZIONE COMPLETA PER SSTV 
— Applicabile direttannente a qualsiasi ricetrasmettitore, operante su qualsiasi frequenza, 

senza manometterlo. 
— Consente la ricezione e trasmissione di immagini televisive a scansione lenta e regi-

strazione delle stesse su qualsiasi registratore audio. 
— E' perfettamente compatibile con i segnali in norma SSTV trasmessi da radioamatori 

di qualsiasi nazione. 
E' composta di due apparati, completamente realizzati con circuiti integrati. 

MONITOR 
— Costruzione modulare: 6 schede con connet-

tori Amphenol a 22 pin e scheda EAT. 
— Cinescopio a schermo piatto da 8 pollici, fo-

sforo P7, deflessione 120. 
— Ingresso collegabile direttamente ai capi del-

l'altoparlante di qualsiasi ricevitore. 

— Elevatissima sensibilitä d'ingresso, che consente la ricezione di immagini chiare, anche 
con segnali deboli. 

— Agganciamento dei sincronismi automatico, con possibilitä di correzione manuale, per 
la ricezione di segnali fuori norme. 

— Scansione continua, anche in assenza di segnale. 
— Commutatore a pannello per il passaggio rapid° fonia-SSTV, con possibilitä di commu-

tare su registrazione i segnali in arrivo o da trasmettere. 
— Costruzione professionale in contenitore in alluminio anodizzato con dimensioni centi-

metri 25 x 19 x 35 e peso kg 7. 

FLYING SPOT - LETTORE DI IMMAGINI 
— Primo in Europa, costruito con sistema mo-

dulare, per uso in SSTV. 
— Permette di trasmettere, convertite in segnale 

BF a norme SSTV, le immagini o scritte inse-
rite nell'apposito sportello frontale. 

— Funzionamento completamente automatico: 
non necessita, come per le telecamere, delle 
fastidiose operazioni di messa a fuoco e il-
luminazione estera. 

— Pub funzionare ininterrottamente, senza pericolo di macchiare gli elementi sensibili, in 
quanto, al posto dei delicatissimi vidicon, usa tubi professionali fotomoltiplicatori. 

— Elevatissima definizione, rispetto a quella ottenibile con le telecamere, adattate all'uso 
in SSTV. 
Generatore di sincronismi entrocontenuto ad alta stabilitä. 

— Ottica ad alta definizione e luminositä, appositamente costruita per tale applicazione. 
Realizzato in contenitore in allumino anodizzato, in linea con il monitor, di dimensioni 
cm 25 x 19 x40 e peso kg 7. 

Gli apparati suddetti vengono venduti esclusivamente montati, tarati e oollaudati singolar-
mente nei nostri laboratori. 

GARANZIA: 1 anno dalla data di consegna, su tutti i componenti, per riconosciuti difetti di 
fabbricazione o montaggio, e per apparecchi o schede resi franco nostri laboratori. 

PREZZI DI VENDITA Monitor SSTV 8 pollici L. 260.000 IVA compresa 
Flying spot SSTV L. 340.000 IVA compresa 

Sconto 5 Wo per acquisto dei due apparecchi insieme. 

PAGAMENTO: all'ordine (spedizione gratuita). 
1/3 all'ordine e 2/3 contrassegno (più spese di spedizione e di contrasšegno, al costo). 
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C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

SEMICONDUTTORI 
ACI25 L. 250 130158 L. 220 D157 L. 800 BF516 L. 800 MC3302P L. 2.300 SAS590 L. 2.800 
ACI 26 L. 250 60159 L. 220 0159 L. 850 BF679 L. 1.150 L1C7805CK L. 3.507 
ACI27 L. 250 80160 L. 400 0160 L. 2.000 BFX34 L. 800 1.1C1812CK L. 3.500 SAJI10 L. 2.000 SA3180 L. 2.000 
AC I 27K L. 320 80161 L. 450 0162 L. 850 BFX35 L. 550 MC120131L TAA300 L. 3.200 
ACI28 L. 250 BCI88 L. 220 0163 L. 700 BFX38 L. 600 L. 6.800 TAA310 L. 2.400 
AC I28K L. 320 80170 L. 220 D167 L. 750 BFX89 L. 1.100 MC14024CP TAA320 L. 1.500 
ACI41 L. 250 170171 L. 220 D177 L. 700 BFX94 L. 750 L. 2.150 TAA350 L. 3.000 
ACI 41K L. 320 BC172 L. 220 0178 L. 700 BFY34 L. 500 MCI4433 L. 19.000 

TrA.55;40 LI... 2.12 AC142 L. 250 00173 L. 220 0181 L. 1.150 BFY45 L. 500 MC14044CP 
AC142K L. 3» BC174 L. 220 0197 L. 1.700 BFY46 L. 500 L. 2.400 TAMI IT L. 1.000 
AC180 L. 250 801777 L. 300 DI99 L. 1.750 BFY50 L. 500 M08003 L. 3.750 TAA81IB L. 1.200 
ACIEIOK L. 320 80178 L. 300 D2I 5 L. 1900 BFY5I L. 500 M.1802 L. 4.750 TAA611C L. 1.600 
ACI81 L. 250 50183 L. 220 0216 L. 1.100 BFY52 L. 500 MJI000 L. 3.003 TAA621 L. 2.000 
AC181K L. 320 80184 L. 220 0232 L. 700 BF455 L. 500 AA630 L. 2.000 MJ2501 L. 3.000 T 
AC187 L. 240 80190 L. 300 0233 L. 700 BFY56 L. 500 sLinss L. 2.000 78.0710 L. 2.200 
AC 187K L. 300 80205 L. 220 0234 L. 700 BFY64 L. 500 MJ300 1 L. 3.100 TAA761 L. 1.800 
AC188 L. 140 130206 L. 220 0235 L. 700 BFY90 L. 1.200 MJ4502 L. 5.900 TAA940 L. 650 
A0 188K L. 300 80207 L. 220 0433 L. 800 137119 L. 3.000 mA709 L. 950 788120$ L. 1.200 
AC184K L. 330 BC208 L. 220 0434 L. 800 97120 L. 3.000 mA710 L. 1.600 78A231 L. 1.800 
AC185K L. 3317 BC209 L. 220 0507 L. 800 BSX24 L. 300 mA711 L. 1.400 TBA240 L. 2.200 
ACI93 L. 250 BC212 L. 250 13508 L. 600 113X28 L. 300 mA723 L. 950 TBA26I L. 2.000 
AC193K L. 330 BC2I 3 L. 250 0515 L. 750 BSX40 L. 500 mA74I L. 900 7138271 L. 600 
ACI84 L. 250 BC2I 4 L. 250 0529 L. 800 63X41 L. 500 mA748 L. 950 TBA311 L. 2.500 
AC194K L. 230 BC237 L. 220 0530 L. 850 83X4.5 L. 600 mA780.5 L. 2.000 TBA331 L. 2.000 
80142 L. 1000 BC238 L. 220 13601 L. 1.800 BSX46 L. 600 mA78 12 L. 2.000 TBA400 L. 2.650 
AD143 L. 1.000 BC239 L. 220 13602 L. 1.300 BSX50 L. 600 mA78I5 L. 2,000 713.4440 L. 2.650 
80149 L. 800 8025' L. 220. 0698 L. 2.000 8SX5I L. 300  mA7824 L. 2.000 TBA500 L. 2.200 
80161 L. 650 BC252 L. 250 13699 L. 2.000 N6555 L. 1.200 BSX52 L. 300 TBA510 L. 2.300 
ADI62 L. 650 BC257 L. 250 13760 L. 2.000 BU100 L. 1.500  713A520 L. 2.100 
AD262 L. 700 80267 L. 297 0701 L. 2.100 51.1102 L. 2.000 .999.8? L. :23°0 7 BA530 L. 2.100 
80263 L. 800 80260 L. 250 0702 L. 2.200 81J105 L. 4.000 5881022 L. 8.500 713A540 L. 2.100 
AFI09 L. 400 130269 L. 250 DX71 L. 1.650 BU107 L. 2.000 5047400 L. 400 788550 L. 2.400 
AFI 16 L. 400 BC286 L. 450 DY20 L. 1.100 811108 L. 4.000 SN740I L. 400 78A560 L. 2.200 
AFf t 7 L. 400 BC287 L. 450 F109 L. 450 1311111 L. 1.800 $917402 L. 400 TBA625A L. 1.500 
AF1 I 8 L. 550 B8C298 L. 600 F117 L. 400 1311120 L. 2.000 SN7403 L. 500 TBA6258 L. 1.800 
AF121 L. 400 80297 L. 300 F119 L. 400 BU122 L. 1.800 SN7404 L. 500 TBA625C L. 1.800 
AF124 L. 350 BC300 L. 440 F139 L. 450 BU125 L. 1.500 SN7405 L. 400 TBA641 L. 2.000 
AFI25 L. 350 B0301 L. 440 F152 L. 300 BU128 L. 2.200 5N7408 L. 400 TBA720A L. 2.300 
89126 L. 150 803022 L. 440 F155 L. 500 BUI 33 L. 2.200 SN7409 L. 750 78.4720 L. 2.300 
AF127 L. 350 80303 L. 440 F156 L. 500 BU205 L. 3.500 SN7410 L. 400 7687508 L. 2.300 
AFI39 L. 500 80304 L. 440 F157 L. 500 BU208 L. 3.500 5N7417 L. 600 18975040 L. 2.500 
AF239 L. 590 BC307 L. 220 F158 L. 3» BU407 L. 1.800 SN7420 L. 400 TBA760 L. 2.300 
AF240 L. 600 BC308 L. 220 F159 L. 320 80408 L. 1.800 SN7422 L. BOO 1 BA780 L. 1.600 
AF279 L. 1.200 8C317 L. 220 F160 L. 300 131.1409 L. 1900 3047427 L. 800 TBA800 L. 1.800 
AF280 L. 1.200 130318 L. 220 F161 L. 400 BUY48 L. 1.150 5N7430 L. 400 TBA810S L. 2.000 
AF367 L. 1.200 80320 L. 220 F162 L. 930 2N708 L. 300 5047432 L. 800 TBA820 L. 1.700 
ASY28 L. 500 80321 L. 220 F166 L. 500 204914 L. 300 2N918 L. 350 SN7440 L. 500 TBA920 L. 2.400 
ASY30 L. 930 80327 L. 250 F167 L. 400 SN7442 L. 1.000 TBA940 L. 2.500 
ASY3I L. 500 13e3411 L. 250 FI73 L. 2N1304 L. 400 SN7446 L. 1.800 TBA950 L. 2.200 400 

2041613 L. 300 SN7450 L. 500 TCA240 L. 2.400 
ASY48 L. 500 BC329 L. 250 F174 L. 500 2041711 L. 320 3N7454 L. 500 TCA440 L. 2.400 
ASY74 L. 600 80337 L. 250 F177 L. 450 TCA511 L. 2.200 2041893 L. 500 5N7460 L. 500 
ASY76 L. 650 80238 L. 250 F178 L. 450 2042160 L. 2.000 TCA600 L. 900 
ASY77 L. 500 80350 L. 300 FI79 L. 500 5N7470 L. BOO  

2N2221 L. 300 5047472 L. 800 7C4.610 L. 900 ASY90 L. 450 80351 L. 300 FI80 L. 600 
2N2222 L. 300 5N7473 L. 800 TCA76o L. 3.000 

ASY91 L. 450 00360 L. 460 FI94 L. 250 708830 L. 2.000 
AL102 L. 1.200 80393 L. 600 FI95 L. 250 2N2648 L. 700 SN7480 L. 1.800 

TCA900 L. 803 2042904 L. 350 SN7485 L. 1.400 
8L113 L. 1.000 80396 L. 350 FI96 L. 250 TCA9113 L. 950 
AS215 L. 1.100 60400 L. 350 F197 L. 250 2N2905 L. 350 SN7486 L. 1.1100 

70A1040 L. 1.800 AS216 L. 1.100 BC413 L. 250 198 L. 250 2N2906 L. 400 5N7489 L. 5.000 
2043019 L. 500 

ITIĎÁ11:3344 1.... 1. C4 50 8°2 ASZ17 L. 1.100 834 L. 250 199 L. 2 2N3054 L. 900 SN7490 L. 1.000 SN7492 L. 1.100 1.803 
ASZ18 L. 1.100 BC4I 8 L. 250 F200 L. 500 2N3055 L. 900 5047493 L. 1.000 TDA 1420 L. 3.500 
AU 106 L. 2.200 80429 L. 600 F232 L. 500 2043632 L. 18.500 SN7494 L. 1.100 TOA2002 L. 3.500 
AUI08 L. 1.700 80430 L. 600 F233 L. 300 2043704 L. 300 SNN7744112071 L. 1.200 TDA2010 L. 3.000 
AUI 10 L. 2.000 80440 L. 450 F234 L. 300 2N377I L. 2.600 s L. 1.000 IDA2023 L. 4.700 
AU11 I L. 2.093 BC441. L. 450 F235 L. 300 2N3772 L. 2.600 SN74150 L. 3.200 TDA2360 L. 4.000 
AU I 12 L. 2.100 80460 L. 500 F236 L. 300 2043773 L. 4.000 5N74190 L. 2.800 UAAI70 L. 4.700 
AUI 13 L. 2.000 BC.461 L. 500 F237 L. 300 2043819 L. 750 5N74192 L. 2.200 9368 L. 3.030 
AU2136 L. 2.200 BC487 L. 300 F230 L. WO 2/43866 L. 1.300  SN74(93 L. 2.400 95H50 L. 13.800 
AU213 L. 2.200 130488 L. 300 F244 L. 700 2044347 L. 3.000 SN74196 L. 2.200 250620 L. 500 
AY105K L. 893 805.47 L. 250 F245 L. 700 2N4410 L. 400 250710 L. 400 
BC107 L. 220 00556 L. 300 251 L. 450 2044427 L. 1.300 SN76001 L. 1.800 

SN76003 L. 2.000 250712 L. 450 
80108 L. 220 BCY56 L. 320 F257 L. 450 2N4871 L. 750  2SC778 L. 6.000 
130109 L. 220 BCY59 L. 320 F258 L. 500 2N4899 L. 2.450 SN76005 L. 2.200 2501017 L. 2.500 
BC I 13 L. VO BCY71 L. 320 F259 L. 500 2045296 L. 1.400 83476013 L. 2.000 

SN76533 L. 2.000 2501018 L. 3.000 
130114 L. 220 BCY79 L. 320 F260 L. 650 2N5447 L. 400  SN76544 L. 2.200 2501098 L. 2.600 
BC117 L. 350 BDIOS L. 1.300 F272 L. 500 2N5642 L. 14.800 56766009 L. 2.200 25C1239 L. 6.000 
80118 L. 300 813107 L. 1.300 F273 L. 350 2045856 L. 450 SN76620 L. 1.800 2501306 L. 5.600 
110120 L. 393 80109 L. 1.400 9302 L. 400 2046027 L. 800  SN76640 Ľ. 2.200 2301307 L. 7,800 
80136 L. 4047 80112 L. 1.100 F303 L. 400 2046121 L. 950  304 L. 400 SN76660 L. 1.200 230234 L. 2.500 
80137 L. 400 BD113 L. 1.100 2N6I24 L. 950 SN16848 L. 2.1:00 25D235 L. 2.500 
EIC119 L. 400 80116 L. 1.100 F305 L. 500 1CL8038 L. 4.800 5N16861 L. 2.000 251(19 L. 1.200 
80140 L. 400 1113118 L. 1.100 F362 L. 850 LM308N L. 1.500 SN16862 L. 2.000 2SK30 L. 1.200 
130141 L. 400 80124 L. 1.500 F454 L. 500 L11.431YaK L. 2.850 SN29848 L. 2.600 01610014 L. 4.800 
110147 L. 220 130135 L. 500 F455 L. 500 11.4318N L. 3.1100 SN29861 L. 2.600 TA7204P L. 5.400 
80148 L. 220 110136 L. 500 F457 L. 500 LM3900 L. 2.800 SN29862 L. 2.600 MPSLOI L. 400 
0C149 L. 220 110137 L. 600 F458 L. 600 MC1303 L. 2.800 SAS560 L. 2.400 MPSL51 L. 500 
80153 L. 250 130139 L. SOO F459 L. 700 MC1310P L. 3.300 SAS570 L. 2.400 4MN223 61 L. 1.200 
80357 L. 220 80140 L. 600 F506 L. 700 14 28 174tCP L. 650 SAS580 L. 2.803 L. 1.900 

ATTENZIONE: 

Al fine di evitare diaguidl nell'evaslone deg!! ordlni. al prega dl scrlvere in stampatello nome od Indlrizzo del commit-
tent's. cittA e CAP., in cake all'ordlne. 

Non al accettano ordinazionl Inferior' a L. 4.000; escluse e spews dl spedlzione. 
RIchiedere quilatas' materlale. elettronlco: anche se non publicato nella presente pagina. Non dIsponlamo dl catalogo. 

1,111•11» 
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ECCEZIONALE 
RICETRASMETTITORE CB PER AM-SSB mod. SA-28 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

• 40 Canali AM più 80 CanaII SSB 
in USB e LSB 

• Shift 5 Khz che consente di 
operare su 240 canali effettivi-

• Efficiente clarifier 92 2 Khz in 
RX/TX che permette un perfetto 
centraggio del canale 

• Circuito sintetizzatore a P.L.L. 
• Lettura digitale dei canall e ricerca 
automatica del canale libero 

• R.F. gain control, Squelch, Noise 
Blanker, Noise Limiter, Leds di 
controllo per TX/RX e moite altre 
interessanti caratteristiche tecniche 
che fanno di quest'apparecchio 
il meglio oggi sul mercato 

RICEVITORE 

• Sensibilitä SSB 0,3 MicroVolt - AM 
0,5 MicroVolt per 10 dB S+N/N 

• Reiezione canale adiacente 
— 70 dB 

TRASMETTITORE 

• Soppressione spurie ed armoniche 
superiore a 60 dB 

• Potenza d'uscita in antenna 
4 W AM - 12 W p.e.p. SSB 

• Prezzo al pubblico: 
L. 280.000 IVA inclusa. 

Importatore diretto: Cercansi distributori regionali 

DEN Kl 8.8.S. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 35664 
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via Gramsci, 40 - Tel. 041/432876 - 30035 MIRANO (VE) 

Avvertiamo la gentile clientele che disponiamo Inoltre dl una vast' gamine di minutaria e 
che tutti i nuovi clienti rIceveranno un catalogo illustrative. Disponierao inoltre di un vasto 
assortimento di ricetrasmettitorl e accessorl CB a preazi fonnidebill e di un laboratorio at-
trezzato per um' eccellente assisterna e riparazIone dl gualsiasi montaggio elettronico e par-
ticolannente per la messe • punto di apparetchi C. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Ordine minima L. 5.000. I preni sono cornPrensivl di I.V.A. 

ROLITICI 

70 
80 
100 
80 
80 
80 
90 

100 
60 

so 
100 
70 

100 
80 

110 
80 
120 
180 
100 
140 
180 
120 

• a 0100 

MB '50 OE> 
00 

:• 

B30C250 
B30C350 
B300600 
B30C1200 
B40C2200 
B40C3200 

B4005000 
B8005000 
E110005000 
B20005000 

400 
400 
450 
700 
850 
900 

1.100 

1.300 
1.500 
1.700 

AC125 
AC126 
AC127 
AC127K 
AC128 
AC128K 
AC141 
AC142 

AC141K 
AC 142K 
AC176 
AC187 
AC188 
AC187K 
AC188K 
AD139 
AD142 
AD148 
AD149 
AD161 
AD162 
AF106 
AF109 
AF121 
AF135 
AF136 
AF137 
AF172 
AF180 
AF239 
AU106 
AU107 
AU108 
AU110 
AU113 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC119 
BC120 
BC125 
BC139 
BC140 
BC141 
BC142 
BC143 
BC147 
BC148 
BC149 
BC153 
BC158 
BC159 
BC160 
BCI67 
BC170 

TRANSISTORS BC171 
BC172 
BC177 
BC178 
BC182 
BC204 
BC209 
BC213 
BC225 
BC237 
BC238 
BC239 
BC250 
BC264 
BC267 
BC301 
BC302 
BC303 
BC304 
BC337 
BC394 
BC420 

BC430 
80106 
BD107 
BD111 
BD116 
80117 

80142 
BD160 
BD277 
BI)376 
80410 
60440 
80441 
BDY26 
BF156 
BF160 
BF163 
BF167 
BF174 
BF177 
BF182 
BF184 
BF194 
8E195 
BF199 
BF233 
BF257 
BF258 
BF271 
6E272 
BF302 
BF362 
BF454 
BF455 
BF458 
BF506 

250 
250 
250 
330 
250 
330 
250 
250 

330 
330 
250 
240 
240 
300 
300 
800 
800 
800 
800 
650 
620 
400 
400 
350 
250 
250 
300 
250 
250 
600 

2.200 
1.500 
1.700 
2.000 
2.000 
220 
220 
220 
220 
360 
360 
300 
350 
400 
350 
350 
350 
200 
220 
220 
220 
220 
220 
400 
220 
220 

220 
220 
300 
300 
220 
220 
220 
250 
220 
220 
220 
220 
220 
250 
250 
440 
440 
440 
400 
230 
300 
250 
600 

1.300 
1.300 
1.050 
1.050 
1.050 

900 
2.000 
1.000 
1.200 
850 

1.200 
1.200 
500 
500 
300 
300 
400 
500 
400 
700 
400. 
250 
250 
250 
300 
450 
500 
400 
500 
400 
700 
900 
900 
600 
300 

BFY51 500 
BFY64 500 
BFY8I 1.800 
BFX4I 600 
BFX49 800 
BFX69 800 
BSX26 300 
BSX29 450 
BSX41 600 
BFR34 500 

BFR38 
BU100 
BU102 
BU105 
BU109 
BT1I9 
BT 120 
2N956 
2NI711 
2N2904 

650 
1.500 
2.000 
4.000 
2.000 
3.000 
3.000 
250 
320 
320 

2N2905 360 
2N3055 900 
2N3300 600 
2N3502 400 
2N3703 250 
2N4444 2.200 
2N6122 700 
MJE340 700 
TIP30 1.000 
TI P33 1.000 

TRANSISTORS 2SC730 6.000 22C1018 
C.8. 2.000 2SC1096 

2SA496 
2SA562 
2SA634 
2SA643 
2SC372 
2SC496 
25C620 
2SC710 

2SC774 
25C775 

1.000 
2SC778 1.000 

000 2SC799 
1:000 2SC839 
400 2SC881 

1200 ZSC922 
500 zsc945 
400 2SC1017 

2.500 25(=1177 
6.000 2SC1239 

2SC1307 
4.800 
400 2SCI591 

2SCI678 
" 00 2SI3261 
SOO 2SK I 9Fet 
400 2SK49Fet 1.200 

2.500 3SK40Mosl 1.500 

3.1300 
2.500 

19.000 
6.000 
7.800 
9.500 
3.500 
200 

1.200 

FET 
BF244 
BF245 
2N3819 
2N3820 
MEM564 

700 
700 
650 

1.000 
1.800 

ZEN ER 

400 mW 

1 W 

UNIGIUNZIONE 

2N1671 
220 2N2160 

300 2N26"16 

3.000 

1.800 

850 

DIODI 

BY127 
BY255 
IN914 
1N4002 
1N4004 

1 N 4007 
AAII6 
AA117 

220 
ao 
so 

240 
500  

100 DIAC 
150 400 V 400 
170 500 V 500 

LED 
LED rosso 180 
LED verde 380 
LED giallo 380 

profess. 
SIEMENS 

SCR 

6A 400V 1.500 
BA 400V 1.700 
6A 600V 1.800 
8A 600V 2200 

TRIAC 

6A 400V 1.400 TIP 121 1.600 

6A 600V 
10A 400V 
10A 600V 

1.800 
1.600 
2.200 

DARLINGTON 

TIP 120 1.600 

TIP 122 
TIP 125 
TIP 126 
TIP 127 
TIP 140 
TIP 141 
TIP 142 
TIP 145 

1.600 
1.600 
1.600 
1.600 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

INTEGRATI SN7400 400 TBA120 1.200 
SN7401 400 ľ8A221 1.200 

P.A709 950 SN7402 400 TBA231 1.800 
t.I.A723 950 SN7490 1.000 TBA720 2.300 
LtA741 1.000 SN74H00 600 TBA800 1.800 
1130 1.600 SN74H04 650 TBA810S 2.000 
1131 1.600 SN74L00 750 TBA820 1.700 
1141 1.800 TAA300 3.000 TBA940 2.500 
NE555 1.500 TAA940 2.000 TDA440 2.400 
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Gionni Vacchiatti 
Casella Postalp 3136 - 40131 BOLOGNA 

L 29 600 
01-007 PE7 PREAMPLIFICATORE STEREO HI-FI 
Sens. 2,5/60 mV. - Uscita 300 mV/10 K - Rappotto s/n migllore 
65 dB - Banda passante 15÷50.000 Hz - Distorstone minore 
0.1% - Alimentai. 25/55 Vcc. 10 mA. 

01-603 PANNELLO TIPO C PER PE7 L 2 200 
Pannello ant. per PE7 in allum. satinato, serlgralato e bralo - 
Dimension) mm. 105 x 355 - Adatto per Amplibox, 5010 e 5011. 

01 -608 PANNELLO POSTERIORE L 2 200 
Pannello posteriore universale in allum. satinato, serigrafato e 
forato standard - Dimens. mm. 105 x 355 - Matto per Amplibox, 
5010 e 5011. 

01-606 STAFFA PER PE7 L 2400 
Ideale per fissare II PE7 direttamente al pannello ant. (usando 
2 boccole 01-607). 

. 4000 
01-003 PE3 PREAMPL. EQUALIZZ. HI-FI 
Sens. 3.5/300 mV - Uscita 450 mV/1 K - Uscita registrat. 3,5 
mV/1 K - Rapporto s/n migliore 80/90 dB - Banda passante 
15÷30.000 Hz - Distorsione minore 0,15% - Alimentazione 
20/55 Vcc. 20 InA. 

01 -113 AMIS UNITA' FINALE DI POTENZA INTEGR. 
Pot. max.: 15 W elf. su 4 Ohm (10 W. su 8 Ohm) - Distors. 
0.5% - Sens. 100/500 mV/100 K - Banda passante 40 2-20.004:1 Hz 
Alimentez. 24 Vca./34 Vcc. 1A. 

L 15000 

01-325 MX377 MIXER HI-FI 6 CANALI L 42 800 
2 piani stereo + 2 micro + 2 auxstereo - Sens. 2/150 mV - 
Uscita O dBm - Alimentez. 18 Vcc. 30 mA - Predisposto per 
preascolto• e VU-METERS. 

L 35000 
01-355 FM177 SINTONIZZ. 884108 MHz 
Sensib. migliore 2 oV/20 dB S/N - Selett. 250 KHz ± 3 dB - 
Uscita BF. 200 mV/10 K - Distorsione engliore 1% con 
aF ± 75 KHz. - MF 10.7 MHz - Imped. ingr. 240÷300 Ohm - 
Aliment. 12/55 Vcc. 35 mA. 

01-315 SD277 STEREO DECODER L 9900 
Ingresso MPX 1 V p.p./50 K - Distorsione migtiore 1% - 
Separaz. canait mighore 40 dB - Alimentez. 14/55 Vcc. 50 mA 
(compreso LED) - Commutez. autom. mono/stereo. 

01-604 PANNELLO FM U1900 
Pannello ant. per FM177 in allum. satinai°, serigrafato e 
bralo - Dimensioni 80x 205 mm. - Adatto per Sintobox E 5060. 

01-205 AL477 ALIMENT. STABILIZZ. 
Ideale per FM177+SD277 - Tens. ingresso 17 V C.B. - Tans. 
uscita stab. 15 Vcc. 400 mA (800 mA). 

5700 

16122 Genova - De Bernard' • Vla T011ol 7 • Tel. 010/007416 - 16126 Genova - ELI. - 10. A. Oder° 30 - Tel. 010/505475 - 10128 Torino - Allegro Franmsco Cep Re Valberg) 31 - 
Tel 011;510442 - 20129 Mmcvccl S.p.A.. Via Bronaeui 37 - Tel. 02/5461443 - 39100 41017an0 - Eleclronla 8.p.A. Vla Portici I - Tel. 2071/20636 - 32047 Cortina (BL) Malts 
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centre 
elettronlco 
blicoril 

SST/V 

via delle 

giullana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

Solo contenitore L. 14.000 
CONTROPANNELLI PER I CONTENITORI 

L. 5.000 
SST/1 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori sia ant, che post. L. 15.000 

SST/2 

o contenitore L. 19.000 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Equalizer stereo a 12 curs. L. 28.500 
Kit lndicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/3 

Solo contenitore 
Kit Amplificatore stereo .40 W 
Kit AmplIficatore stereo 60 W 
Kit Indicatore a leed stereo 
Kit Accessori enter. e posteriori 

L. 19.000 
L. 20.000 
L. 33.500 
L. 18.000 
L. 6.000 

Attenzione: Le °flute di materiali sono I.V.A. esclusa, 
i Vs/ ordini saranno evasi nel giro delle 24 ore, con pagamento 
in contrassegno. 

SST/4 

SST/5 

SST/6 

SST/7 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Equalizer stereo L. 28.500 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per i 2 Kit L. 10.000 
Kit Accessort enter, e posteriori L. 12.000 

Solo contenitore 
Kit Mixer 6 ingressi stereo 
Kit Allmentatore per detto 
Kit Accessori enter. e posteriori 

Solo contenitore 
Kit Amplificatore 15 o 20 W 
Kit Mixer 6 ingressi stereo 
Kit lndicatore a leed stereo 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 10.000 

L. 19.000 
L. 55.000 
L. 8.000 
L. 12.000 

L. 19.000 
L. 20.000 
L. 55.000 
L. 18.000 

Solo contenitore L. 19.000 
Kit Mixer 3 ingressi stereo L. 34.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori enter. e posteriori L. 10.000 

PREAMPLIFICATORE MODULARE 

Prezzo L. 25.000 - Contropannello L. .6.000 
Kit Mixer - Kit Microfono - Kit RIA - Kit 
regolatore di toni - Kit PEAK METER - Kit 
al imentatore L. 60.000 
Minuteria per comandi anterior! e posteriori 

L. 30.000 
Montato e funzionante L. 250.000 



BLACK Z, IL TERRIBILE 

Anche se il suo nome é Child Z sono ormai molti che lo chiamano « Black Z, il 

terribile ». Forse per la sua tremenda potenza di elaborazione che molti minicom-

puter nemmeno si sognano. Forse per la sua straordinaria robustezza meccanica 

che ricorda i migliori apparecchi militari. 0 forse perché ha spazzato via i suoi 

avversari con troppa facilitä. A noi basta sapere di avere realizzato un micro-

computer professionale, completamente autosufficiente (che non richiede per. 

tanto costosi terminali esterni) ed al tempo stesso estremamente modulare 

(che pub essere cioè dotato di tutte le esparisioni e gli accessori desiderabili) 

con una estesa memoria da 4 K bytes di RAM ed 1 K bytes di EPROM, con un 

terminale esadecimale incorporato, real time clock, contenitore ed alimentatore 

e di poterlo vendere a sole 555.000 lire più IVA. E sapere di averlo realizzato 

senza economia, usando solo il meglio. 

General Processor, l'elaborazione elettronica alla portata di tutti. 

General Processor, 
quando basso costo non significa rinuncia alla professionalitä 

Se vuoi saperne di più sul nuovo potentissimo Extended Basic, inviaci 400 lire 
anche in francobolli: riceverai subito, oltre a tutti i depliant del Child Z, il bol-
lettino tecnico 43701 dal titolo « Child Extended Basic ». 

CR.) Wgenerci processor 
Sistemi di elaborazione - Microprocessori - via Montebello, 3-airosso - tel. (055) 219143 - 50123 FIRENZE 
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Completiamo il sistema VIKING 
con tre nuovi prodotti 

VIKING 80Z 

Scheda CPU utilizzante il microprocessore Z80 con 4 K RAM (espandi-
bile a 16 K on-board) quattro port (PIO) di I/0 bidirezionali, spazio per 
8 K EPROM, alimentazione on board. 

Montata e collaudata L. 225.000 

BBB  

mina s 

Schetta CPU utilizzante II microprocessor 6800. 
Contiene 256 Bytes di memoria Ram e IN bytes 
di memoria ROM Con programma di Debug 

Interfaccia a live% Ill e ITY (20m R) oompatiblie. 
• Dispone di un amplo supporta software rip • .7‘.... erg comprondente varů tinguaggi ( BRIM: RUMBLER) 

-......6> .—- -2--- a di una aerie di progranind cho vanno dal 

OE—OE\-- ...v.. ...,- - ----- 
falturazione o contabilita• g enerate. 
Woolf! elettronici a con:pleas, programmi per 

Inoltre d disponibite un gruppo di routine 
oho pormettono di svoigore direttamento 
tutto lo lunzioni matematiche o trigonomo 

present! nolle calcolatrici sciontill 

\HI Complota di drivers e manual° istruzioni 
che. 

e uso (ilailano) Lit. 215.000 

i  ii 

2 . eml or • le) 

.... • !CA JO •th 

Am) . Dispositivo oho perme ‚lo di utitivraro un 

•ilt di mioroproc 00000 avenge un interfaccia serial° compatibile In 

SI' olait au3 nnastro:a nua OE° si registrano circa 240.000 

Pua' casero coilega to con qualungue tipo 

manglanastri come 'tremor!» poriterlea. 

La volocita• massima di tottura rogistrazio-
no ti di 500 bit s 

Dispone di un indicator° visivo kor faciii 
faro la rloorca di un Wooer" di doll 

Ideate per registrar° dal! o programmi. 

bytes (nastro C60) 

Montato e collaudato Lit. 68.000 

Lit. 4.300 
_ 

- 

W 

Prozzi IVA compress 
1mb:tit° o porto °actual 

113.11.E. ELETTRONICA INDUSTRIA LE 
VIA MUCELLESE 93 50010 CAPALLE (FI) TEL.055 890816 
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indice degli inserzionisti di questo numero 
pagina nominativo pagina nominativo 

1188 A.A.R.T. 1055 HAM CENTER 
1210 A 8 A 1211 HOBBY ELETTRONICA 
1202 AMER ELETTRONICA 1210 LG. ELETTRONICA 
1072 AZ 1054 INDELT 
1261 BASE ELETTRONICA 1231 LABORATORIO LG 
1207 B 8 S ELETT. PROF. 1153 LA C.E. 
1080 BITRON VIDEO — 1191 LAYER 
1070 B.M.E. ELETT. IND. 1196 LANZONI 
1179 BORGOGELLI 1041 LARIR 
1226 BOTTONI 1220-1221-1222 LA SEMICONDUTTORI 
1253 CASSINELLI 8 C. 1261 L.E.M. 
1234 CALETTI ELETTROMECCANICA 1203 IRR ELETTRONICA 
1060 C.B.M. ELETTRONICA 1244-1245 MAESTRI T. 
1064 C.E.E. 10594186-1187-1213-
1212 C.E.L. 1251-1254-1256 MARCUCCI 

1068-1208 CENTRO ELETT. BISCOSSI 1252 MAS-CAR 
1214 C.E.P. 1202 M.C.E. 
1248 CONRAC 1' copertina MELCHIONI 

1193-1194-1195 COREL 1247 MELCHIONI 
1242 COSTRUZ. ELETT, PMM 1238 MICROFON 

2.-r copertina C.T.E. INTERNATIONAL 1229 MICROSET 
1206 C.T.E. INTERNATIONAL 1057 MONTAGNANI 
1250 D 8 ELETT. TELECOM. 1056-1147-1233 NOVA ELETTRONICA 
1065 DENKI e copertina NOVEL. 

1050.1051 DERICA ELETTRONICA 1087 NUOVA KONEL 
1216-1217 DOLEATTO 1262 PASCAL TRIPODO ELETT. 

1227 D.P.E. 1230 PELLINI LORENZO 
1047 ECO ANTENNE 1235 RADIOMENEGHEL 

1224-1225 ECHO ELETTRONICA 1071 RADIO RICAMBI 
1042-1174 EDIZIONI CO 1241 RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

1223 ELCOM 1048.1049 RONDINELLI 
1170 (ICON 1066 SAVING ELETTRONICA 
1058 ELECKTRO ELCO 1053 SHF ELTRONIK 
1191 ELECTRONIC ENGINEERING SERVICE 1046 SHIELD ITALIANA 
1258 ELETTROACUSTICA VENETA 1208 SIDAR ELETTRONICA 
1205 ELETTRONICA DIGITALE 1232 SIGMA ANTENNE 
1228 ELETTRONICA LABRONICA 1264 SIRTEL 
1201 EIMAC 1061 STE 
1062 ELT ELETTRONICA 1188 STUDIO C.P.M. 
1259 ELSY 1044-1045 TELCO 
1260 ERE 1230 TECNO ELETTRONICA ' 
1219 ESCO 1240 TECNOLOGIC 
1179 ESSE CI ELETTRONICA 1052 TELAY 
1223 EXHIBO ITALIANA 1204.1205 TODARO 8 KOWALSKI 
1218 EXTEL EXTENDED ELECTRONICS 1063 T.P.E. - LIUZZI 

1197-1198-1199-1200 FANTINI ELETTRONICA 1067 VECCHIETTI G. 
1047-1185-12151239- G.B.C. ITALIANA 1246 VIANELLO 
1243-1249-1255-1263 1236-1237 WILBIKIT ELETTRONICA 

1069 GENERAL PROCESSOR 1209 ZETA 
1182-1192 GRAY ELECTRONIC 1256-1257 ZETAGI ELETTRONICA 

1079 GRIFO 

COMPONENT' ELETTRONICI CIVIL' E PROFESSIONALI 
IMPIANTI CENTRALIZZATI TV 
FUBA - TEKO - PHILIPS 

RADIO RICAMBI BRUNO MATTARELLI 
Via del Piombo. 4 - 7? 30 78 50 - 39 48 67 - 40125 BOLOGNA 

Oscilloscopi HAMEG - NORDMENDE 
Generatori di barra colore NORDMENDE 

Altoparlanti Hi-Fi PHILIPS 
Disponiamo pure di Ricambi per apparecchiature Hi-Fi 

di Kit e accessori per circuiti stampati 

VISITATECI 
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AZ 
componenti elettronici 

via Varesina 205 
20156 MILANO 
tel. 02-3086931 

cri 150578-1000 

SEMICONDUTTORI 
Disponiamo di integrati e transistor del-
le migliore Case: 
EXAR 
FAIRCHILD 
MOTOROLA 
TEXAS 
INTERSIL 
NATIONAL 
MOSTEK 
RCA 
SIGNETICS 
SOLICON GENERAL 
TRW 
SIEMENS 

OPTOELETTRONICA 
LED rosso 
LED verde 
LED array striscia 8 led 
Display 3 1/2 cifre National 
Display 4 cifre Lltronix 
Fototransistor 
Til 78 
FPT 110 
PPT 120 

ZOCCOLI 
8 pin 
14 pin 
16 pin 
18 pin 
24 pin 
28 pin 
40 pin 
Pln moles 

DIP SWITCH 
Contiene da 2 a 10 
interruttori ON-OF uti-
lizzabile per qualsiasi 
preselezione digitale. 
da 2 a 4 L. 2.000 
da 5 a 6 L. 2.500 
da 7 a 8 L. 3.000 
da 9 a 10 L. 3.500 

CIRCUITI STAMPATI 
Kit per la preparazione dei circuiti slam-
pail 3 500 
Kit per fotoincisione L. 16.500 
Pennarello L. 3.000 
Trasferibili Mecanorma L. 18.000 
Trasferibili R 41 L. 250 

L. 200 
L. 300 
L. 1,200 
L. 10.000 
L. 10.000 

L. 800 
L. 1.200 
L. 1.400 

L 200 
L. 200 
L. 200 
L. 300 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 15 

NOVITA' AZ 1978 

1) Sconto abbonati 

2) La vostra rivista gratis 

3) Premio Sperimentare AZ 

4) Kits a vostra richiesta 

MODLILI NATIONAL 

MA 1012 - 0,5" Led Radio Clock completi 
di trasformatore 2 interruttori 4 pul-
santi L. 21.000 
MA 1010 - 0,84" Led Radio Clock com-
plete di trasformatore 2 interruttori 4 
pulsanti L. 25.000 
MA 1003, 0.3" Gas display Auto Clock 
completo di pulsanti L. 26.000 

KIT 
C3 indicatore di 
- Kit 
- Montato 
Vus indicatore di 
- Kit mono 
- Montato 
- Kit stereo 
- Montato 
MLII metronomo 

canoa batter's 
L. 5.000 
L. 6.000 

uscita amplificata 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 10.000 
L. 12.000 

- Kit L. 6.000 
- Mont. L. 7.500 

P2 amp. 2W - Kit L. 3.200 
- Mont. L. 4.000 

P5 amp. 5 W - Kit L. 4.000 
- Mont. L 5.000 

lbs indicatore di bilanciamento stereo 
- Kit L. 4.000 
- Montato L. 5.000 
T.P. Temporizzatore fotografico 
- Kit . L. 12.500 
- Montato L. 15.000 
PU1030 amplif. 30 W 
- Kit 
- Montato 
PS377 amplif. 2+2 W 
- Kit 
- Montato 
PS378 amplif. 4+4 W 
- Kit 
- Montato 
PS379 amid. 6+6 W 
- Kit 
- Montato 
ASRP2 alimentatori 0,7-30 
- Klt 
- Montato 
ASRP4 alimentatori 0,7-30 V 
- Kit 
- Montato 

L. 15.000 
L. 18.000 

L. 7.000 
L. 8.000 

L. 8.500 
L. 9.500 

L. 10.500 
L. 11.500 

2 A 
L. 9.000 
L. 11.500 
4 A 

L. 11.500 
L. 14.500 

: •.' :•••••••jAusVg..a.`• 

:/11; 12:48 
• . . •• 111111..M. 11 

FG2XR generatore funzloni 
- Kit L. 16.000 
- Montato L. 20.000 
G6 TV Game • Kit L. 30.000, 
Meter III volmetro digitale 
- Kit L. 50.000 
ARM Ill cambio gamme automatico 

L. 11.500 

MATERIALE OFFERTA 
Display gas 12 cifre L. 
10 Piastre L. 
20 Potenziometri L. 
20 tond. Elettrolitici L. 
100 Resistenze L. 
Custodia altoparlante Getost L. 
20 Zoccoll 14 pin L. 
Pacco materiale surplus L. 
Meccanica autoradio L. 
Ventola ex calcolatore 115 V L. 
10 MA741 TOS L. 
10 LM311 TO5 L. 
9300 shift register L. 

5.000 
2.500 
1.500 
1.000 
500 
500 
500 

2.000 
1.500 
7.900 
5.000 
5.000 
1.000 

ATTENZIONE SCORTE LIMITATE 

NOVITA' 
NE570 compandor L. 9.000 
XR2206 generatore di funzioni L. 6.500 
XR2216 compandor L. 8.100 
ICL7107 dv L. 16.000 m 

NOVITA' ASSOLUTA 
SONDA DIGITALE - Adana a tutti gil In-
tegrati digitali sia MOS che TTL - In-
dica sia il livello che le oscillazioni del 
circuito. 
Alta impedenza basso consumo - Alimen-
tazione 4,5-15 V protetta contra l'inver-
sione di polaritš, prelevabile dal circuito 
stesso. 

Spedizione: contrassegno - Spese trasporto (tariffe poslali) a canco del destinatario - I preui vanno maggiorati 
di IVA - Chiedeteci prevemivi. 
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dedicato ai principianti 

Onde corte, lung he e medie 
sulla punta delle dita 

Ing. Giuseppe Aldo Prizzi 

E cosi l'Italia si ä guadagnata (sappiamo tutti come...) il viaggio in Argentina, al 
mondiali di calcio. 
Abbiamo anche visto come si fa a... teleguidare un sorteggio, che più nero 
non si puď! 
Ouesto articolo vede la luce proprio il ť giugno, la data fatidica: quindi siete in 
grado di... fare concorrenza alla rai e alle comunicazioni internazionali per via 
satellite, ricevendo le radiotrasmissioni, minuto, per minuto, 'in diretta dall'Ar-
gentina, proprio dalle emissioni dedicate ai tifosi sudamericani, platensi, bonae-
rensi e cosi dicendo. 
Pensate all'emozione che proverete, quando... 
Ma anche se, per caso, al momento in cul questo elaborato avesse visto la luce 
i campionati per tutte le squadre, oppure come si put, temere, solo per noi, 
tossera giä terminati? 
Non per i campionati, ma per vostro diletto, avreste acceso la vostra radio, 
costruita « con le vostre nnanine e avreste ascoltato... 

— OUI BAYRES — 

Infatti, sulla punta delle dita, tutte le bande di OC e OM — chi ne fosse interes-
sato, put) provare le onde lunghe: c'è sempre Radio Tour Eiffel che vi imperver-
sa, se non altro —  e, a detta di alcuni amici OM, ignari della semplicitä dello 
schema, e una radio dai DX facili! 

Mi trovo tra le mani un ricevitore proveniente da Hong Kong: denuncia otto gamme, il 
commutatore ha cinque posizioni (per tne gamme, la pubblicitä ä ricorsa all'espediente 
di enunciare.., due semigamme, in luogo di una intera!), in ogni modo, linea militare a 
parte, ä un ricevitore dignitoso, supereterodina, non regge certo il confronto col Satellit 
o consimili professional-hobbystici mostri, e... neanche con il microbo che vi presento. 

.•-weiPmeir 
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Onde corte, lunghe e media sulla punta delle dita 

Benché la fotografia mostri l'apparato senza nemmeno la serie di bobine proprie delle OC 
(una gamma sola) é possibile usare una serie di bobine intercambiabili, usando una contat-
tiera in cui si inserisce la scheda con le bobine per la gamma prevista, oppure un altro 
sistema consimile: non fatevi tentare da commutazioni, sempre complesse. 
Un'altra avvertenza é che lo schema e il circuito stampato prevedono anche il controllo di 
volume, nnentre il prototipo fotografato no. 
Per concludere la presentazione, il ricevitore ë nato per la ricezione in cuffia (di quelle... 
per radio galena, ma anche, come vedrete, di quelle Hi-Fi, o giù di li), chi vuole l'altopar-
lante, veda in fondo all'articolo. 

9v 

C, 27 pF, ceramico a pari/na, oppure a film politene 
CI, C,, C,. 4,7 nF, a film di politene 
C,. C, 270 pF, ceramico, oppure a film plastico 
C,, C,, C,, C„ 30 LIF , elettrolltici 
tutu i condensatori sono da 15±30 VL 

R,, R, 2,7 kÇl 
R3 4,7 IQ 
R,, R, 3,3 kn 
R, 1,8 k1-1 
tutti I resistor sono compres! tra 1/16 e 1/4 W 
Ro 500 SI 
Ro 10 k,ft, con interruttore (S,) 
Pila da 9 V 
Cu/fia (tipo .galena») da 2-e-4 kn 
o, let 2N3819 (a canale N) 
0, transistore PNP AC125 
D, diodo al germanio 0A95 
Laminato vetronite remata per circuito stampato 
Minuterie per la costruzione, montaggio, corrosione, etc. 
Condensatore variabile (vedl j diversi artifici per ottenerlo nel testo) da 18-i-30 pF, ad aria 
L,, L,, L, bobina RF - vedl testo e labe/la sottoriportete: 

OM 500+-1660 kHz 
Nucleo di ferroxcube, cilindrico, 10 mm, 120 mm dl lunghezza 
L, 10 spire Illo e 0,25 mm rame smalt ato. aHiancate tra loro e a 2 mm di distanza da L, 
L3 65 spire di Ilia 43 0,4 mm, smaltato, spire affiancate 
L, 22 spire di filo (i) 0,3 mm, srna/tato, spire affiancate, avvolte su un cilindretto di cartoncino che 

posse scorrere su L, per trovare il punto di funzionamento migliore 
OC non conosco bene gil estremi. perché, per mettermi anch'Io ne/le condizioni delta quasi generalitä 

degli amid!, volutamente non ho usato strumenti al di food del tester 
Supporto in pollstirolo, esterno 8 mm, con nude° in ferrite 
L, 6 spire di filo 0,8 mm (isolato ln pvc, que/lo da collegamenti, come per tutti gil altri avvol-

gimenti) a spire aft lancete 
L, 18 spire stesso filo, avvolto a contatto di LI, spire aft lancete 
1, 8 spire stesso filo, avvolto corne L, per le OM 

Per altre gamme, provate altri avvolgimenti, tenendo presente che in linea di massima if rapporto 
spire L, : L2 : L3 = 1 : 3: /. 

Buon divertimento. 
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Onde corte, lunghe e medie aulla punta delle dita 

Lo costruisco cosi 

L'intero ricevitore ě costruito su una piastrina di circuito stampato di 10 x 10 cm circa. 
II circuito stampato. visto dalla parte del rame, è dato in figura, in grandezza naturale. 

Tutto l'insieme putt essere lasciato cosi. oppure inserito in una scatoletta in plastica, 
delle dimensioni adatte (una volta andavano molto i portasapone!). Ora ci sono i conte-
nitori per frigorifero, o qualsiasi scatolina, anche non professionale. Riandando ai miei ri-
cordi, ai miei tempi si usavano le scatole da sigan i — erano ancora fatte in legno — per 
mettervi le radio a galena, anche per onde corte! 
Allpra, se avete intenzione di montare un plurigamma, la sequenza ě questa: primo passo: 
montate sul mobiletto (o direttamente sul laminato, se prevedete di non usare involucri) 
la contattiera. 
Secondo stadio: (primo se userete un monogamma: ricevitore che non può cambiare gam-
me) montate meccanicamente « — vale a dire con le viti nei for praticati nella posizione 
più opportuna — il condensatore variabile. 

g iugno 1978 1075 



Onde code, lunghe e medie sulla punta delle dita 

lo (nel prototipo) ho usato un condensatore variabile a due sezioni usando un semplice 
deviatore per allargare i limiti di banda, ma i risultati non giustificano la complessitä — 
usate quindi un condensatore variabile a una sola sezione, oppure utilizzate una sola se-
zione (quella a capacitä minore — minor numero di lamine) dell'eventuale condensatore 
doppio che avrete reperito: meglio di tutto uno s ad aria s — cioä con dielettrico (isolante 
tra le lamine) formato da... aria. 
Usate, per la praticitä di montaggio, vitine da 3 MA, lunghe 5 mm, infilandole nei fon 
filettati del condensatore variabile stesso: dimenticavo, col condensatore variabile cerche-
rete le stazioni, no? 
Prendete poi il circuito stampato, che avrete costruito come indicato: in precedenza, natu-
ralmente, avrete gib effettuato i for necessari — con punta da un millinnetro — e ahora, 
sotto, infiliamo i terminali dei componenti nei for, badando, come gib detto, alla po-
larità dei condensatori, ai terminali dei transistori e. attenzione, prima di procedere, i soliti 
cinque minuti di relax. 

Gate (G) 

Source(S)\  ram (Di 

Fet 2N3819 visto da sotto 

s 
5imbolo del Fet 
a canale N 

I—D 

G • S 

Simbolo del Fet 
a canale P 

Base (8) 

Punto do colore 

Emotter (El Collet tore (CI 

Transistor AC 125 visto da sotto 

a \ 
—E 

Transistor PNP (símbolo) 

— E 

Transistor NPN (simbolo) 

Pascua /di colore 

A—I >— K 

Anode*, CatodolK Identilicazione del diodo 
Diodo solido (símbolo) al germanio 0A95 

Stagno preparato (in fui, con anima disossidante), saldatore di piccola potenza, con punta 
ben pulita e calda, si salda! 
Le precauzioni? Le soute: saldature veloci, terminali dei componenti ben puliti, terminali 
dei transistori lunghi airmen° 8+10 mm, stretti tra i becchi di una pinza, lo stesso per 
quelli dei condensatori elettrolitici. 
I potenziometri: uno da 500 — io ho usato un trimmer, tanto tra un po' di tempo, stu-
diandoci sopra, ci pasticcerò tanto che non vi rimarrä più uno dei componenti originani 
(dicesi trimmer un componente, condensatore o resistore, di valore regolabile semifisso 
cioè non di continuo). 
Voi usate un potenziometro •OE normale », per radio — collegato con fill ai terminali, sullo 
stampato, se adoperate il mobiletto, altrimenti usate pure il trimmer anche voi. 
Quello di volume: 10 kfl, io non l'ho messo, se non in una versione più elaborata: ve lo 
suggerisco perché certe s stazioni — per esempio i CB locali — sono very rompiscatole, 
tanto sono forti. Usate ahora un potenziometro per radio. Non un trimmer. 
Non siete proprio degli esperti? niente paura: non tagliate i terminali più corti di 8+10 mm 
ai van i componenti, in modo che parte del cabre che ci applicate con il saldatore venga 
dissipato. Questo vale in particolare per Il diodo: ä uno 0A95, quindi al germanio, e in 
vetro. Tutto quanto equivale a un grosso cartello: Attenti - teme il cabre! 
Passiamo alle bobine: chi si vuole sollazzare con le onde medie put, cadere su una CS2 
o equivalente basta poi ricordare che la bobina di antenna ä quella più larga (1_,), che 
quella di accordo ä quella stretta stretta, come un disco infilato su un perno (L2) e che 
L, viene aggiunta con 30 spire di filo di rame smaltato da 0,25 mm, avvolte dal lato di L. 
Per quanto riguarda le onde corte, per la gamma compresa approssimativamente tra gil 
1,6 e i 6 MHz, si poträ usare una bobina di ricambio per tale gamma, prelevata dal cam-
pionario delle varie Inno-Hit o analoghe plurigamma, con aggiunto un avvolgimento di otto 
spire dello stesso filo che prima, per L3, e senza usare la presa di adattamento di impe-
denza che tale bobina possiede: se cadete su una priva di LI, costruitevela da soli, avvol-
gendo 15 spire di filo smaltato SD 0,18 mm sopra LI. 
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Per le altre gamme, bobine della stessa provenienza varino benone, avvolgendo per Li 
3 spire di filo smaltato 0 0,25 mm fino a 18 MHz, 1,5 spire per frequenze più elevate. 
Se volete coprire esattamente le gamme indicate, dovete essere disposti a ritocchi alle 
bobine, togliendo generalmente qualche spira a L, ma penso che non sia il caso. 
Racconnandazione importante: il filo di rame smaltato, non ë saldabile fino a che non gil 
sia stato tolto il rivestimento isolante con adeguata opera di cartavetro, anche effettuata 
cautamente per evitare rotture premature del filo medesimo. 
Le bobine, quindi, vanno collegate ai punti previsti sul circuito stampato, e... se non avete 
dimenticato riente, lo pure spero di essermi ricordato tutto, e II lavoro ě fatto. 

Ora funziona 

Mi dice un mio amico che sono ottimista. E perché? Forse perché la sua radio non funziona? 
Cosa succede? un lleve frusclo denuncia l'attivitä del semiconduttori, dopo che — inserita 
la batterie — avete acceso l'interruttore? 
Ma di stazioni... nemmeno l'ombra? 

Al tempo! avete provato a: 

1. Tenere il volume al massimo? 

Prima del 1. (cioě 0? o —1?) controllare la polarité della batteria? 

2. ruotare lentamente 
3. ruotare lentamente Cy? 

E non ricevete proprio niente? 
Provate ahora il toccasana — da sempre — dei ricevitori a reazione (non sapete il signi-
ficato di questo vocabolo? poco male, si pub benissimo sopravvivere senza saperlo, e, se 
proprio non ce la fate, nelle righe seguenti, sempreché me ne ricordi, cercherò di 
darVi i chiarimenti necessari): invertite j collegamenti di 13, e riprovate come sopra: 
il successo non pub mancare. 
Nuovamente il solito scarognato mi replica che.., a lui non funziona per riente, si sente 
solo un fischio, si sente! 
Tutto bene, invece; infatti, rutando Ry, quel fischio deve essere regolabile, da una indi-
scutibile e fragorosa presenza, a una altrettanto indiscutibile assenza. 
Ahora, vol regolate Ry, fino quasi a che il fischio sparisca, poi spostate lentamente la po-
sizione della manopola di Cy, fino a che sentite il fischio cambiare tonalitä, diventando 
più acuto improvvisamente. 
Li riregolate (si pub dire?) Ry, e, miracolo, una stazione emergeré chiara e bella, e il suo 
volume poträ essere regolato con R,≥, mentre altre stazioni potranno essere captate ma-
novrando Cy, e la manovra di R„, ne varierä la selettivitä, separando anche le emittenti più 
contigue. 
Attenzione, pert', a Ryi: se ë regolato troppo • spinto », trasforma II vostro ricevitore in un 
oscillatore modulato, cioè in un aggeggio capace di disturbare radio e televisori vicini, e 
non. Calma, quindi. 
A Gennarino, invece, il ricevitore non va ancora bene: fischia, qualche stazione si sente, 
debolina. 
Aiuto, si sente gridare. 
Ed ecco il pronto intervento: e infila, no, quello spinotto di antenna, nella boccola! 
Come, non avete pensato all'antenna? male, veramente. 
Dunque: l'antenna ci vuole, e ben lunga, anche. 
Pensate che io, per ricevere qui, sul golfo di Trieste, una stazione emittente proveniente 
dalle bande latinoamericane, ho avuto bisogno di un'antennone: circa 1500... mm; in misura 
spicciola, un metro e mezzo di filo di rame ricoperto in pvc, delta sezione di 0.8 mmq, con 
anima a cordina, collegato a una banana (spinotto, non frutto, eh!). 
E adesso, buon ascolto. Sembra finito; ma giä, e come funziona? 
Pazienza ancora qualche minuto, leggetevi le righe più sotto. 

Come funziona? 

Riepilogando e riunendo a queste righe, alcune delle notizie che mi son lasciato sfuggire 
in precedenza, potremo affermare che questo ě un ricevitore « a reazione », che alcuni 
chiamano anche « reattivo » o rigenerativo ». 
Ci sarä facile capire il significato di quest! termini, seguendo passo per passo il funzio-
namento e lo scopo dei component' o di gruppi di componenti il circuito. 
Dunque, l'antenna riceve la miriade di onde elettromagnetiche che affollano lo spazio in-
torno ad essa: entrano tune senza bussare, quale con maggiore, quale con minore prepo-
tenza, e determinano entro L, una corrente che le comprende futte. Questa corrente deter-
mina un campo magnetico nello spazio circostante la bobina ma, per la presenza di un 
nucleo di materiale particolare, chiamato ferromagnetico, detto campo si concentra « all'in• 
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terno di L: lo stesso nucleo però ě infilato anche entro L., quindi essa viene investita 
praticamente dalla totalitä del campo magnetico. 
Ora, il campo magnetico ë determinato dalla corrente causata da tutte le onde elettroma-
gnetiche che investono la bobina, e quindi, per mutua induzione, ai capi di L, si forma 
una tensione corrispondente a questa corrente, in ognI particolare, anche nella sua grandez-
za, minima. 
Minima per tut-te le frequenze, eccetto per quella sulla quale risuona il circuito accordato 
L,-C, che risulta molto più ampia. II complesso C.-D, costituisce ii rivelatore, del tipo pa-
rallelo, in modo che al gate del fet (elettrodo di controllo di Oh chiamato transistore ad 
effetto di campo, field effect transistor, per il suo funzionamento) giunga contemporanea-
mente la bassa frequenza, cioè il segnale corrispondente al segnale modulante, e i residui 
di radiofrequenza, cioè dell'onda che ha portato con sé l'informazione BF. Tutto quanto 
viene amplificato e il segnale BF, integrato da R1, Ri, R,. C,, viene applicato alla base del 
transistore 0, che provvede a una ulteriore amplificazione: l'integrazione ě necessaria per 
evitare il sorgere di fischi dovuti a eventuali difetti nei componenti di disaccoppiamento 
(C., C,) che potrebbero sovrapporre in modo indesiderato segnali entro la batteria, e 
poi produrre, appunto, interferenze non volute. 
Fin qui tutto come al solito. Ma, attraverso C,, parte del segnale RF amplificato, passa 
oltre RI, e si localizza sot-to forma di tensione variabile, ai capi di Ro. Una parte piccola, 
ma regolabile a piacere, di questa tensione, prelevata dal cursore di 12,, attraverso C21 
viene fatta arrivare a L. determinandone all'interno una corrente variabile. 
Ouesta corrente ë alla frequenza della tensione su cuí e sintonizzato il gruppo L-Cy, 
quindi il suo campo magnetico, sovrapponendosi a quello giä esistente, gli si somma alge-
bricamente: vale a dire, se le due cornponenti hanno lo stesso verso, il campo magnetico 
risultante i la loro somma, altrimenti la loro differenza. 
Per ottenere che abbiano lo stesso verso, basta eventualmente invertire i capi dl L. 
Immaginate ora un segnale che venga rinforzato da quello che gli giunge attraverso 
poi amplificato, riapplicato — in parte — a 1,, e cosi via: questo continuo rinforzo, chia-
mato « rigenerazione « o « re(tro)azione determina i nomi del ricevitore, e le sue ec-
cezionali prestazioni. 
lnfatti, il determinarsi di una tensione via-via più elevata, per la sola emittente sintonizzata, 
aumenta non solo la sensibilitä (cioè la possibilitä di ricevere stazioni deboli), ma anche 
la selettivitä (cioè la capacitä di separare stazioni molto •vicine»). 
II let, poi, con la sua impedenza d'ingresso praticamente infinite, non diminuisce in modo 
apprezzabile le caratteristiche del circuito di ingresso. 

Tentativi 
con let. 

Degli stadi amplificatori parleremo un'altra volta. Infatti abbiamo fatto tardi, e lo sto per 
dedicarmi all'ascolto col mio « bruscolino «. 
Ma ora mi dedicherò alla CW (trasmissioni in telegrafia, a onda persistente) e alla SSB 
(Single Side Band: trasmissioni in banda laterale singola): infatti, regolato appena sopra 
il punto di innesco (o inizio oscillazioni), tale ricezione ë non solo possibile, ma ottima. 

E se non funziona? 

Potrei rispondervi: cerca lo sbaglio! Ma mi pare poco sportivo. 
E allora, coraggio: controllare l'integritä delle piste di rame che costituiscono il circuito 
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stampato: ricordare che eccessivo cabre, applicato ad esse, le distacca dal supporto 
isolante; ricordare che l'acido (cloruro ferrico) puď insinuarsi sotto un trasferibile male 
aderente, e corrodere la pista di rame. 
Controllare che i terminali della bobina slano completamente ripuliti dello smalto isolante. 
Prestagnare i termingli dei componenti. 
Ricordare anche che ě facilissimo sbagliare i terminali dei transistori (bipolari e non). 
Controllare infine la culila con l'ohmetro, le polaritä della batteria di alimentazione con il 
voltmetro. 
lnfine, se proprio non riesci a trovare certi componenti, o se vuoi cercare di usare quelli 
che hal in casa, leggi l'ultima parte, la prossima. 

Cosa posso cambiare 

Prima di tutto, se uno vuole imparare « per tentativi OE., che — se i tentativi stessi hanno 
un minimo di ordine — e forse il migliore sistema, la prima cosa che put) fare, i cambiare 
le bobine: guardare per questo la tabella nella lista dei componenti. 
La seconda ë quella di provare, come del resto ho fatto sul prototipo, a cambiare fet 
(quello dei transistori ad effetto di campo ě un argomento che riprenderemo in una pros-
sima occasione): sul circuito stampato ho previsto la possibilitä di sostituire — e le 
foto lo dimostrano — il 2N3819 col BFW10. E' più costoso, quindi — data la minima diffe-
renza nel rendimento — ve lo consiglio solo se giä lo possedete. 
Potete ancora cambiare il diodo (uno al germanio, qualsiasi, va bene) e il transistore pnp 
(anche qui, uno qualsiasi, pnp al germanio, é OK) e infine il condensatore variabile: se la 
vostra brama si estende alle sole OC, i meglio usare un condensatore variabile ad aria da 
50±100 pF, altrimenti provate capacité e tipi diversi: vedrete che qualcosa cambierä, 
non sempre in meglio, ma insomma... 

Infirm 

Fatemi sapere qualcosa: ne riparleremo in uno dei nostrl periodici appuntamenti, che ci 
permetteranno di rispondere alle curiosité, di fare il punto, etc. 
A proposito, j nostri appuntamenti saranno un mese si e uno no, ma poiché in agosto sarď 
in ferie, Vi do' appuntamento al 1° settennbre. eOEZ re( e‘Z eC 

grjfo 42 01ji3anIG-i7Fr3g0j 
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DP 312R 
DP 312RM 
DP 312L 
DP 312LM 
DP 312 
DP 334L 
DP 334LM 
DP 334 
VR2, VR02, VRO4 

KIT cc DP 312 » 3 1/2 cifre 
Disponibile con 2 Vf s oppure 200 mVfs. 
Caratteristiche nei numen i precedenti di cg. 

KIT cc DP 334 » 3 3/4  cifre 
Nuovissimo DPM con 3 3/4 cifre (4000 punti di misura), 400 mVfs. 
Caratteristiche di massima, come DP312. 
I circuiti stampati, eseguiti con caratteristiche professionali, sono in 
vetronite con serigrafia dei componenti e con le piste del DPM in Stagno-
-Piombo, per garantire la massima affidabilitä del circuito nel tempo. 
Grazie al moduli della serie • VR « non vi sono più problemi nella mes-
sa a punto e taratura del DPM, il quale con questo sistema, risulta giä 
tarato ed in grado di operare dopo l'ultima stagnatura. I Kit compren-
denti II modulo della serie « VR sono contrassegnati con M •. 

Allm. + 5 V 150 mA 
Alim. + 5 V 150 mA 
Alim. 7:15 Vcc 5;11 Vac 
Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
Montato e collaudato 
Min. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
Montato e collaudato 

L. 27.500+1VA 
L. 29.500+ IVA 
L. 29.500+1VA 
L. 31.500+ IVA 
L. 39.500+ IVA 
L. 46.500+ IVA 
L. 48.500 + IVA 
L. 56.500+1VA 

cad. L. 6.000+1VA 
Mascherina rossa, verde, gialla cad. L. 2.000 + IVA 
Coppia conn. femmina per display L. 500+ IVA 
Schemi applIcativi L. 1.000+ IVA 

Disponiamo inoltre di partitori resistivl ad alta stabilité per ottenere le portate 0.1 - 1 - 10 - 100 - 1000 V; 0,1 - 
1 - 10 - 100 - 1000 mA; convertitori AC-DC; convertitori 1I-DC; termometro (per DP312) con lettura da —55 a 
+125 C`'; indicatori lumlnosi con sedici LED piatti; ecc. 

Negli ordini specificare la tensione di fondo scala che si desidera. 
CONDIZIONI DI VENDITA. Pagamento in contrassegno - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
n. 11489408; aggiungere L. 1.000 per spese postali. 
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Abbiamo annunciato: 

A tutto àbakos! 
(La Gamba) 

Serie di articoli 
dedicati ai principianti 
(Prizzi) 

Microprocessori 
(Becattini / Boarino / Marincola) 

RX: il mondo in tasca 
(Mazzoncini) 

(nuovo progetto 
nell'area del radioascolto) 

e sono partiti 

questo mese 

e sono in partenza 

nei mesi che 

seguono 

AVANT' con cq elettronica 

uopiloNni II la telecamera 
tu per 1000 impieghi 

S ár 225000 
+ IVA 14% 

SICURA -ACCESSORIATA - 
TELECOMANDABILE E COMPLETA 
DI BASAMENTO A SNODO 
con un servizio di vendita e assistenza 
garantito in tutta Italia 
organizzazione commercials in tulla Italia — consultare pagine gaIle (citotoni) 

N 

o 
CARATTERIST1CHE TECNICHE 

Alimentazione 220 V ±10% 50 Hz 
Assorbimento 17W 
Dimensioni 270x i0ox go 
Peso 3 kg. c.a. 
Segnale uscita video 1,5V pp + 05V Sincr. 75 I) 
Segnale RF 20 mV 75n 
Frequenza segeale RF Cantata europeo 4 Ital.  
Frequenza orizzontale 15825 Hz 
Frequenza verticale 50Hz 
Tubo ripresa Vidikon 2/3" 
Banda passante c.a. 4 MHz 
Livello di minima illuminazione da 10 a 15 lux 
Controllo automatico luminosita 1: 4000 
Obiettivo a corredo 18 mm. F. 1:1,8 
Semiconduttori impiegati 26 transistor + 14 diodi 
+ 3 Circ. integrati 
intercambiabilitš con tutti gli obiettivi attacco  
e possibilita di comando a distanza. 
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Amplificatori finali 
da 25 WRms e da 40 WRms 
da utilizzare insřeme al crossover elettronico 

dottor Renato Borromei 

La potenza di un amplificatore finale (da utilizzare insieme al crossover elettro-
nico apparso su cq elettronica il mese scorso) dipende dal tipo di altoparlanti 
che si intende utilizzare. Nel mio caso, avendo a disposizione delle casse AR 2AX, 
ho scelto 40 W per il woofer (che é di 25 cm di diametro) e 25 WR, s per il mid-
range e il tweeter. Tenuto conto che non vi è nessuna attenuazione causata da 
crossover passivi, questa potenza sarä più che sufficiente nella maggioranza 
dei casi. Nel caso uno abbia a disposizione delle casse in grado di sopportare 
una potenza inferiore (ad esennpio 40 W) potra sc,egliere un amplificatore da 25 W 
per i bassi e uno da 15 W per il midrange e tweeter. Naturalmente andrä bene 
anche qualsiasi tipo di amplificatore finale se giä in vostro possesso (per i bassi, 
ad esempio, si poträ utilizzare la sezione finale dell'amplificatore di una catena 
Hi-Fi), purché esso abbia buone caratteristiche, specie per quello destinato ai 
medi-acuti. 
A chi non ha nulla da recuperare, consiglio l'amplificatore il cuí schema é ripor-
tato in figura 1, che ho scelto per la sua semplicitä costruttiva e di messa a pun-
to, fattori determinanti se interessano un dilettante autocostruttore. Come vedre-
mo più avanti, nonostante la sua semplicitä, ha delle caratteristiche di tutto ri-
spetto e lo consiglio senz'altro. 

figura 1 

R, 33 kr2. 
R, 39 k5-2 
R, 3,3 kft 
R,, R, 220 kn 
R, 47 kn (39 kn 
ne/Ia versione 25 W) 
R, 1 kft 
R, 2,2 kft 
R, 100 52 
R„ 220 n 
R,, 3,9 kOES-1 

Rn 560 S2 
Ra 1 kn, trimmer 
R„ 2,2 kfl 
R„ 1,5 kft 
R„ 3,3 kš1 
R,,, R„ 0,39 n 
R„ 10 12, 1 W 

C, 1 of, 50 V 
C, 68 pF 
C, 100 RF, 65 V 

  . V 

out 

Ci  

C4 220 pf 0, BC307 
Cs 250 raf, 35 V 0, BC301 
C, 100 pf 0, BD137 
C, 25 ii.f, 50 V 04 MJ3001 
C, 3000 pf, 35 V Os MJ2501 
(2000 ¡IF, 25 V 
ne/Ia vera/one 25 W) T trasf. con secondario 
C, 100 nF 45 V. 3 A vera/one 40 W 
C„ 50 pf, 70 V 32 V. 2 A versione 25 W 
C„ 220 nF 
C,2 5000 u,F, 70 V D ponte di diodi 100 V. 5 A 
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Cercando di ottenere il migliore compromesso tra quanta, costo e facilitä di rea-
lizzazione, ho preferito riprendere in esame il olassico schema di un amplifi-
catore in classe B, utilizzante uno stadio di uscita completamente complemen-
tare con finali di potenza del tipo Darlington. Il transistor 0, ha il duplice compito 
di adattatore di innpedenza e di amplificatore di tensione. Le resistenze R, e R2, 

tratteggiate nello schema, e che occorre inserire solo nel caso in cui l'amplifica-
tore non venga utilizzato insieme al crossover elettronico, funzionano da attenua-
tore di ingresso in modo da normalizzare la sensibilitä di ingresso dell'amplificatore 
a circa 0,77 Veff ,,a,,. 
L'ulteriore amplificazione in tensione del segnale necessaria a pilotare i transisto-
ri finali é fornita dal transistor 02, mentre il transistor 0 3 regola la corrente di 
riposo dei transistori finali e fa si che tale corrente rimanga costante al variare 
della temperatura di questi ultimi. Tale regolazione, oltre a evitare un surriscal-
damento dei finali, ě di fondamentale importanza per ridurre al minimo la distor-
sione di incrocio del primo tipo (riferimenti bibliografici 1 e 2). Tale distorsione 
dovuta al fatto che i transistori finali, essendo l'amplificatore in classe 13, vengo-
gono a lavorare in condizioni di non linearitä quando il segnale di ingresso passa 
per lo zero prima di cambiare polaritä, deformando tale segnale e introducendo 
un elevato numero di armoniche dispari di alto ordine. 
Purtroppo tale regolazione difficilmente é effettuata correttannente specie da 
chi si costruisce da solo l'apparecchio e non ha una adeguata strumentazione; ma 
anche alcuni apparecchi commerciali soffrono dello stesso difetto specie per 
il fatto che una corretta calibrazione della corrente di riposo richiede spesso un 
dimensionamento maggiore dei dissipatori dei transistori finali con conseguente 
aumento delle dimensioni e del costo di produzione. A conseguenza di ció si 
tende a mantenere la corrente di riposo più bassa possibile con le inevitabili 
conseguenze. 
Ma questo problema non ci interessa direttamente; pertanto chi non si preoc-
cuperà di spendere qualche migliaio di lire in più per i racliatori, sarà bene che 
fissi questa corrente di riposo sui valor che consiglierò. 
Qualcuno di voi osserverä che lo schema in questione é ormai adottato in molti 
amplificatori ed ě giä stato pubblicato, sia pure con qualche modifica, sia su questa 
che su altre riviste, ma voglio farvi notare alcune differenze minime ma sostan-
ziali per migliorare qualitativamente la timbrica dell'apparecchio. 
Esse consistono innanzitutto nell'aver eliminato il condensatore collegato normal-
mente tra la base e il collettore di 02, nell'aver introdotto la resistenza R10 tra 
l'emettitore di 02 e la massa, il condensatore C6 e la rete costituita da C,4 e R, 
tra la base e l'emettitore di Q. Inoltre é presente all'ingresso anche la rete R3-C2. 
Ma perché tutte queste modifiche? Si e parlato molto in questi ultimi tempi (vedl 
anche cq elettronica 11-77) della micidiale distorsione di intermodulazione di-
namica o TID che spesso affligge (o affliggeva in quanto incominciano oggi ad 
apparire sul mercato degli ottimi amplificatori dal costo non troppo elevato) la 
maggior parte degli amplificatorl a transistori. Causa della TID é il tempo impie-
gato dal segnale a passare attraverso l'amplificatore e a ritornare all'ingresso 
tramite la rete di controreazione. Se l'amplificatore ha una ridotta banda passante 
ad anello aperto e affida il miglioramento di questo parametro a una robusta con-
troreazione, per un tempo minimo si trova a lavorare senza controreazione por-
tando alla saturazione lo stadio di ingresso con conseguente distorsione (vedi cq 
elettronica 11-77). 
L'amplificatore in questione, senza le modifiche da me riportate, ha un « open 
loop bandwith» ovvero banda passante senza controreazione di circa 5 kHz ed 
probabilmente affetto da TIP. lnvece, controreazionando localmeente il transistor 
pilota 02 con la resistenza R,,, « l'open loop bandwith « sale gia a 30 kHz. 
La compensazione in frequenza, necessaria per un'ottima stabilitä dell'amplifica-
tore quando esso ë controreazionato, invece che tra la base e il coilettore di 02, 

viene fatta dalla rete C4 e R, e da C 6, ottenendo ulteriori vantaggi per quanto 
concerne la TID e la stabilitä dell'amplificatore. 
A questo contribuisce anche la rete R19-C9 oltre a R3-C2, che servono a limitare la 
banda passante del segnale di ingresso a 30 kHz. 
Per chi volesse realizzare l'amplificatore in questione saranno di aiuto le figure 
2 e 3 del circuito stannpato lato rame e lato componenti rispettivannente, che 
sono identiche sia per l'amplificatore da 40 W che per i 25 WRms. 
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VCC 

figura 3 

b c e 

Q3 

b e 

Q4 

e 

Q5 

I transistori finali 04 e 0 5 vanno montati ciascuno su un adeguato radiatore alet-
tato delle dimensioni minime di 8 x 8 cm per la versione da 40 WRms e di 5 x5 cm 
per la versione da 25 W. II transistor 03 va fissato su uno dei due radiatori in 
modo da avere un efficace controllo della corrente di riposo in funzione della 
temperatura. 

figura 2 

out 
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Una volta eseguito il montaggio del circuito stampato, per il cablaggio sul telaio 
conviene seguire scrupolosamente i consigli schematizzati in figura 4, validi per 
la realizzazione di qualsiasi amplificatore, e riguardanti i collegamenti tra il circuito 
stampato, i transistori finali, l'alimentazione e il canco giä in versione stereo. Se si 
prendono queste precauzioni si eviterä il rischio di avere oscillazioni o ronzii in-
desiderati. 

ligura 4 

Tenendo d'occhio tale figura, é bene seguire anche i seguenti accorgimenti: 
1) I collegamenti tra il circuito stampato e la base e l'emettitore dei due transi-
stori finali vanno fatti con del filo a trecciola di almeno 1,5 rnm2 di sezione e 
non devono superare i 10+15 cm di lunghezza. II collettore di 04 e il collettore di 
05 vanno collegati rispettivamente al positivo e al negativo dell'alimentatore e 
non sul + e sul — del circuito stampato, sempre utlilzzando dei fill grossi di 
almeno 2 mm2 di sezione. 
2) II filo che collega l'uscita dell'amplificatore presente sul — del condensatore 
C8 al lato « caldo dell'altoparlante va pure fatto con del filo a trecciola grosso 
e il lato negativo dell'altoparlante va collegato direttamente sull'alimentazione e 
non su un punto qualsiasi del telaio e tutto cid naturalmente va fatto separata-
mente per i due canali. 
Una volta eseguiti tutti questi collegamenti, si inserisce un canco da 8 n, 
(ad esempio una resistenza da 8 n, 10 W) sull'uscita dell'amplificatore, si 
mette in cortocircuito il suo ingresso, si ruota il trimmer R13 tutto in senso 
antiorario (verso la resistenza R12) e si dä alimentazione. Se il mon-
taggio ě corretto, inserendo in serie all'alimentazione un milliampero-
metro, dovremo osservare una corrente compresa tra 5 e 15 mA. Dopo di che 
si ruota il trimmer R13 in modo da portare la corrente di riposo al valore otti-
male di 50+55 mA per l'amplificatore da 40 W e 40+45 mA per quello da 25 W. 
Attenzione a non superare tale valore perché superandolo anche di poco la cor-
rente di riposo sale bruscamente e si rischia di danneggiare i transistori finali. 
L'importanza di tale regolazione può essere messa in evidenza con le foto 1,2,3, 
relative al residuo armonico a 5V out „ e a 1 kHz per tre correnti di riposo 
ovvero 50 mA, 40 mA, 30 mA, relative alla versione da 40 W. 
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foto 1 

contenuto armonico 

armonica dB 

2° —62 
3° —83,5 
5° —89,5 

corrente di riposo 50 mA 

foto 2 

contenuto armonico 

armonice dB 

—60.5 
3° —60 
4° —89,5 

—78,5 
—94 

7' —89,5 

corrente dl riposo 40 mA 

foto 3 

contenuto armonico 

armonica dB 

—67,9 
3° —49 
4° —69,5 
5° —53,9 
6° —70,5 
7" —61,5 
8° —72,5 
9' —69,5 
10" —80 
11° —72,5 
12° —83,5 
13° —75,5 
15° —80 

Nelle tabelline ě riportata per ciascuna foto l'analisi spettrale, ovvero il 
contenuto delle singole armoniche rilevate mediante un analizzatore di spettro. 
II valore in dB sta a indicare l'attenuazione dell'armonica relativa rispetto alla 
fondamentale. Con una corrente di riposo di 50 mA il residuo armonico ë formato 
prevalentemente dalla seconda armonica e in misura minore dalla terza mentre 
non sono presenti (o meglio sono molto piccole e non rilevabili con la stru-
mentazione in mio possesso) armoniche dispari di ordine elevato dovute a 
distoisione di incrocio. Man mano che la corrente di riposo diminuisce, la terza 
armonica inizia ad aumentare in maniera vistosa e inoltre connpaiono anche 
armoniche di ordine dispari visibili fino alla 15' e dovute prevalentemente alla 
distorsione di incrocio ben visibile anche sulle foto che mostrano il residuo ar-
monico e precisamente in corrispondenza dei punti in cul la sinusoide passa per 
lo zero. 
A questo punto é importante notare come sarebbe meglio che la tensione di ali-
mentazione dell'amplificatore fosse la più costante possibile, in quanto con una 
alimentazione non stabilizzata e per variazioni del 10 wo della rete, la corrente 
di riposo può variare da 50 a 40 mA con conseguente aumento della distorsione 
(vedl foto 1 e 2). Pertanto sarebbe meglio adottare un alimentatore stabilizzato, 
che eviterebbe anche il fatto che un alimentatore non stabilizzato si siede ovvero 
dinninuisce la tensione che esso pub erogare, quando si chiede la massima po-
tenza all'amplificatore riducendo la potenza massima di uscita e aumentando la 
distorsione. 
Tuttavia, tenendo presente che nel nostro caso avrenno bisogno di due alimenta-
zioni stabilizzate e separate, ovvero una da 45 V„ per l'amplificatore dei medi 
-acuti e l'altra da 56 V„ per i bassi, il costo di tale alimentazione verrebbe ad 
essere molto elevato per cui, tuft() considerato, ho preferito scegliere due ali-
mentazioni non stabilizzate come riportato in figura 5. 

giugno 1918 
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L'alimentazione per i medi-acuti i 48 V„ e quella per i bassi 65 V,. Ho usato dei 
valor più alti di quelli che servirebbero con una alimentazione stabilizzata in 
modo che qualora cedesse l'alimentazione, l'amplificatore eroghi sempre la po-
tenza richiesta che è di 25 W Rms per una V„ di 45 V e 40 W per una V. di 56V. 
lnoltre, se si usa una alimentazione non stabilizzata, é consigliabile regolare la 
corrente di riposo per circa 5 mA di più di quella ottimale evitando cosi che la 
distorsione aumenti qualora ci slano delle fluttuazioni di rete. 
Qui sotto riporto le caratteristiche tecniche dell'amplificatore da 40 WRms rilevate 
sperimentalmente. La versione da 25W ha delle caratteristiche analoghe. 

potenza continua 39,5 W. (misurata al clipping) 
sensibilite di ingresso 450 mVdrk.., (senza la rete 8,422) 
banda passante (Per qualsiasi potenza fino a 39,5 W) 20÷50 kHz entro 0,5 dB 
» open loop bandwitb » 30 kHz 
fattore di controreazione 20 dB 
responso all'onda quadra (calico resistivo) vedl foto 4, 5, 6 
tempo di salita 5 js (foto 7) 

foto 7 

responso ai transienti (canco misto 8 S), in parallelo a 1 pf) foto 8 
slew rate 20 V/p.s (misurato escludendo la rete it,-C2) 
distorsione armonica totale a 1 kHz in funzione della potenza vedi figura 6 

05. 

0.7 

06 

0.5 

54 

0.3 

0.2 

0.1 

figure 6 

12m41, P2547OEW 
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Amplificatori finali da 25 WaNts e da 40 WIL.M. —  

distorsione armonica totale a 10 WRsis in funzione della frequenza si mantiene costante fino a 15 kHz 
dopodiché aumenta gradatamente all'aumentare della frequenza 
tensione di rumore (riferito all'ingresso) non pesato 7,9  

pesato (curve A) 5,3 p.Vdfi„,š 
rapporto Sit,1 (riferito a una Vi„ = 0,77 V) non pesato 99,8 dB 

pesato 103 dB 

Per finire, riporto in figura 7 lo schema di un dispositivo che evita il famoso 
botto sugli altoparlanti quando si accende l'amplificatore. Tale botto, oltre ad 
essere fastidioso, pub provocare una rottura dell'altoparlante, cosa che mi é suc-
cessa durante delle prove. 

de-di COE, 
3 

27017 

5 

interruttore accoppato 
all'interruttore di rete 

figure 7 

Quando diamo tensione all'apparecchio il relé rimane diseccitato lasciando che 
tra il — di Cg e gli altoparlanti ci slano le resistenze da 270 n, 1 W, che attenuano 
il segnale diminuendone il botto. Nel frattempo, passando corrente tramite il ter-
mistore Th (NTC), questo si scalda e dopo pochi secondi provoca l'eccitazione 
del relé che a sua volta mette in corto le resistenze da 270n, per cui pub giun-
gere la massima potenza agli altoparlanti. 
Il tempo di eccitazione del relé diperrde dal valore del resistore da 560 a o me-
glio dalla costante di tempo costituita da tale resistore in serie al termistore e 
al condensatore da 400 F. Il resistore 1 kn, 2 W, serve per nnantenere una 
tensione di 24 V circa ai capi della bobina del relé, una volta eccitato. Nel caso 
della versione da 25 W 1 valore di questo resistore va diminuito in modo da 
avere circa 24 V ai capi della bobina.e OE'•:"xz •z","N: 
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57esima baraonda 

Forza ragazzi! Siamo in giugno, inizia la stagione dei DX, tumate per benino la 
vostra antenna, i cavi di discesa, i bocchettoni et giunte varie indi auscultate, 
auscultate per benino la gamma senza fare chiamate chilometriche e slate certi, 
prima o poi il DX arriverä anche per vol. 
Che si farä di bello in codesta fiftisettesima baraonda? 
Quale meraviglioso messaggio scaturirä dalle mie fertili meningi per aumentare 
la conoscenza vostra? 
Toh, oggi mi sento in vena, come diceva un mio amico ago in plena fleboclisi, si, 
miei diletti, volenti o nolenti vi fart sorbire il nettare di una supereterodina a doppia 
conversione! Non vi spaventate, vi spared) quattro balle alla buona, cos], tanto 
per capirci. All'epoca di papá Marconi non si sentiva troppo il problema di super-
ricevitori megaselettivi, tanto le stazioni trasmittenti erano cosi poche che non 
cera il pericolo di captarne due alla volta, qualche spira di spranga, un con-
densatore variabile con delle lamelle tipo ghigliottina e un buon pezzo di galena 
erano in grado di fare la felicitä dei radioamatori di quel tempi, giä, di quei 
tempi non eccessivamente remoti come data, ma sufficientemente lontani dal 
boom tecnologico che domina i nostri anni. 
La supereterodina non ë nata oggi, anzi conta giä diversi lustri e rimane tuttora il 
sistema di ricezione ancora più valido e sfruttato sia nella versione a singola, a 
doppia o a tripla conversione. Ma che cosa sono mai queste benedette conversioni, 
e perché ricorriamo a queste, cosa c'entrano gl oscillatori locali, le medie fre-
quenze e tutti quegli aggeggi che sembrano complicare tremendamente gli sche-
mi elettrici delle attuali radio riceventi? 
Procediamo con ordine partendo proprio dalla famigerata radio a galena, anzi, 
saltiamola a piedi pari sostituendo la galena con un diodo al germanio cosi si 
fa prima: 

PREsia D'AterePi-A 

bi çOEirohii 7277 

fRE5A 
r Aft A 

MglAtill.e. DI Sie-"ro ," h 

woo° pvci.4roan 

OEKA.,‘,4 r011E 
Di .•OET Ey04 

achematical diagram of the 

tOE\ cuFFie. 

paleontolitic radio receiver 

E' cos] che si comincia, ragazzi miei, una volta spiegato a cosa servono questi 
basilar componenti dopo diventa tufo facile. State a sentine: l'antenna immersa 
nell'etere diventa sede di induzione dei campi elettromagnetici che la circon-
dano i -quali viaggiano dall'antenna alla presa di terra attraversando la bobina di 
sintonia e il variabile di sintonia, ma allora. dmete voi, se tutto viene scaricato 
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a terra come si fa a catturare l'emissione desiderata? Beh, non proprio tutto 
viene nnesso a massa perché un condensatore e una bobina in parallelo formano 
un circuito risonante che offre bassa resistenza a tutte le frequenze in arrivo e 
alta resistenza alla sola frequenza di accordo.o risonanza, cos), ruotando il con-
densatore variabile, possiamo variare il punto di accordo del nostro circuito ri-
sonante e ottenere alta resistenza nei punti voluti della gamma da ricevere. 
Supponiamo che il nostro circuito risonante sia sintonizzato su 1,2 MHz e che 
in antenna sia presente un segnale di tale valore oltre a tanti altri di valore di-
verso, tutti i segnali incontreranno bassa resistenza e verranno annullati a massa 
mentre il segnale a 1,2 MHz, incontrando alta resistenza opposta dal circuito ri-
sonante formato dalla bobina e dal condensatore variabile, tenterä di raggiungere 
la massa passando attraverso il diodo rivelatore, il condensatore di integrazione 
e le cuffie. Il diodo ha come caratteristica fondamentale la proprietä di condurre 
corrente solo in un senso « tagliando » in questo caso la corrente ad alta fre-
quenza in tutte le sue componenti negative (se avessi disegnato il diodo in senso 
contrario avrebbe tagliato le componenti positive, ma il risultato sarebbe stato 
identico in quanto in un'onda ad alta frequenza modulata le componenti positive 
e negative sono identiche). Qui, meglio di mille parole, qualche piccolo schizzo 
poträ darvi un'idea più precisa di ció che sta succedendo nel nostro circuito in 
esame: 

Traf, 

Il grafico (1) vorrebbe rendere l'idea di un mare di onde sovrapposte in modo 
caotico captate dall'antenna simultaneamente. L'energia totale occupa un largo 
spettro di banda pressoché inutilizzabile ai fini di una ricezione pratica di una 
qualsiasi singola emissione radio. Tale energia viene scaricata a massa dal cir-
cuito formato dalla bobina e dal condensatore variabile di sintonia tranne una 
porzione, quella che « rimane su », cioe quella parte di energia che ha un valore 
di risonanza pari al valore di accordo della bobina e del condensatore in esame e 
che grosso modo put) venir raffigurata nel grafico (2) e che nel nostro circuito 
viene a trovarsi alla sinistra del diodo rivelatore. Sempre in (2) notiamo che 
la tensione ad alta frequenza modulata raggiunge dei valor nnassimi positivi e 
dei valor massimi negativi passando per la linea dello zero. Tali valor opposti 
di segno sono perfettamente uguali fra loro, quindi per un noto principio di fisica 
due forze uguali e contrarie tendono ad annullarsi; qui entra in gioco il diodo, 
il quale si lascierä attraversare solo dalle correnti con andamento positivo (o 
negativo, non sto a ripetere il discorso precedente) per cul alla destra del 
diodo troveremo una tensione proporzionale a quella disegnata in (3). Come 
potrete osservare, rispetto alla linea dello zero ora abbiamo solo valor positivi 
anche se « non costanti » nel tempo. Questi valor non costanti non sono altro che 
la tensione di bassa frequenza che in fase di trasmissione ha modulato l'onda por-
tante e che ora costituisce il segnale audio utilizzabile per eccitare le cuffie. Va 
notata la differenza fra il grafico (3) e il (4), infatti nel (3) si possono notare 
ancora i picchi ad alta frequenza che costituiscono l'inviluppo totale dell'energia 
rivelata dal diodo; questi picchi vengono « assorbiti » dal condensatore di integra-
zione, il quale tenderä sempre a caricarsi al valore massimo della tensione che 
viene a trovarsi ai suoř capi, non dimentichiamo per() che le cuffie poste in 
parallelo a detto condensatore costituiscono una resistenza che provvederä di 
volta in volta a scaricare il condensatore di quel tanto che basta per ottenere 
come risultato finale l'andamento di tensione appartenente a (4) e che costituisce 
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il segnale di bassa frequenza « pulito » e uulizzabile o direttamente dalle cuffie o 
da un circuito annplificatore per l'eventuale pilotaggio di un altoparlante. Ve lo 
dicevo che non era difficile, pert> adesso voglianno addentrarci un tantino e cosi 
scopriamo che le cose si complicano perché ci sono alcuni fattori che rendono 
la faccenda meno liscia di quanto abbia lasciato supporvi or ora. Gíä, cosa ci 
che non va? Ve lo dico subito: un circuito LC (d'ora in poi chiameremo sempre 
cosi, per abbreviazione, un circuito formato da una bobina L e da un condensa-
tore C) per buono che sia, ha una sua curva di risposta, vale a dire che pur risuo-
nando sulla sua frequenza di accordo, darà una certa risposta anche a punti di 
disaccordo relativamente vicini (sia più in alto che in basso) alla frequenza di 
risonanza, lasciando passare oltre al segnale utile anche altri segnali adiacenti 
ad esso. 
Come fare allora per rendere più selettivo il nostro circuito LC? 
Facile: basten ä aggiungere in cascata a questo un altro circuito LC identico al 
primo. 
Si, le cose migliorano, ma ancora non basta perché per ottenere buoni risultati ci 
siamo ancora lontani e allora sotto con un terzo, un quarto, un quinto circuito LC. 
Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta! Perä, supponendo cinque bobine fisse per una 
sola gamma da ricevere, ci vogliono altrettanti condensatori variabili sullo stesso 
asse, vale a dire in tandem fra loro. 
Ora, il solo fatto di dover pensare a una mostruosità del genere mi fa venire 
mal di testa! 
Possibile che non ci debba essere un sistema per semplificare le cose? 
H sistema ci, bisogna inventare la supereterodina! 
Siete fortunati vol che ve l'anno già inventata, ma non facciamo contusione, 
vediamo come sarebbe questo grottesco circuito progenitore della supereccetera 
eccetera corredato di relative curve di risposta e con commenti relativi: 

A sTeNNA 

4 

4' 
snibld 

“Aar*PsnroAi 
'LrgZ,Ax to fRi3 vog. o'Hb, Lc 

• 3 
 ' 

— 
g* 

sr>rsic 5 rabo 

•At pot)* firgtAlog< 

fr ic /, f ,. ic 4o fc 

Xriz 

bee I t,),4 .SP&C i.a ctilJg DI gi5VoSi-a 
freffo pi,,, r)Jgc 

caRtv.re • e Lc 
e are Fn z Sr> >zit pOEtcq‘..r.e. es' AOEfss , POE.te 

Dos/6 Irc,4e,`1°,4o.f..r r pea kilz Riler•A CA 

7•1-. s.A•de 8,Tirit8 

E NAA rse,...T€ IN bi t). rOEV/ 

Lo vedete da soli, salta agli occhi, sistemata una bega, quella della selettivitä, 
ne salta fuori un'altra, vale a dire una perdita di tensione, infatti la curva n. 5 
ě più bassa della n. 1 anche se più selettiva, e questo comporta una desensi-
bilizzazione del segnale sintonizzato dovuta alla reattanza capacitiva dei conden-
satori di accoppiamento e anche alle inevitabili perdite dovute ai van i LC in 
oggetto, ma poco importa dal momento che possiamo scavalcare questi ostacoli 
in modo più elegante. Ritorniamo cosi sul nocciolo inerente la nascita della 
supereterodina (è l'ultima volta che ve lo scrivo per intero, d'ora in poi la 
chiamiamo super e basta). 
Un giorno un tizio molto intelligente si alzò dal letto inciampando in un mostruoso 
variabile a cinque sezioni e mentre tentava di estirparsi le lamelle dall'alluce 
destro gil balenò gagliarda idea di sostituire il variabile nnultiplo con tanti 
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condensatori fissi o magari piccoli compensatori; state attenti monellacci che 
qui il discorso comincia a diventare grigio: realizzato il prototipo, si accorse che 
al massimo poteva ricevere una sola stazione e a dire il vero gli seccava da matti 
dover buttare tutto il suo telaietto, cosi pensò di chiamare il marchingegno 
stadio di media frequenza « tanto per giustificarsi con gli amici che si rifiuta-

vano di chiamarlo radioricevitore. 
Per sua fortuna Babbo Natale gli regalò un convertitore dicendogli anche che 
se lo attaccava con due fili qua e con due fill lä al suo stadio di media frequenza 
forse si poteva fare qualcosa di buono a patto che la Befana gli regalasse uno 
stadio di bassa frequenza e un altoparlante. 
Dal 25 dicembre fino al 6 gennaio, Gigio (si chiamava cos) il nastro tizio) si 
comport?) in maniera esemplare cosi che la Befana, comnnossa, al posto della 
cenere e carbone che si era ripromessa di portargli a causa delle stupidaggini 
elettroniche che commetteva gli regalò proprio la bassa frequenza e l'altoparlante. 
Pensate che fortunaccia! C'erano tutti gli ingredienti per far nascere una super, 
d'accordo, di convertitori ne aveva uno solo, ma anche se a singola conversione 
era sempre una super. 
Non vi nascondo che Gigio ebbe qualche difficoltä nel tarare il suo stadio di 
media frequenza, ma alla fine ci riusci e, con un semplice variabile a due sezioni, 
face uscire dall'altoparlante miracoli di sensibilitä e selettivitä. 
Adesso siete curiosi di sapere come era combinato il tutto, curiositä legittima, 
lasciamo gli allori al nostra Gigio e riprendiamo il discorso serio dando un'oc-
chiata a una serie di rettangoli che dovrebbero darvi l'idea di uno schema a bloc-
chi di una super: 

IconvertitoreVe l stadio di media frequenza 
con rivelatore 
 AI  

stadio di bassa frequenza 
con a1toar1ante 

Oui purtroppo comincia la parte più antipatica di tutta la faccenda perché per 
capirci qualcosa bisogna ricorrere alla spiegazione di come funziona ogni singolo 
blocco, o stadio, e anche ad alcuni calcoli, ma ormai mi sono infognato fino a 
mezza gamba e tanto vale tirare avanti. Prendiamo contatto cal convertitore il 
quale, anche se realizzato con un solo componente attivo (valvola o transistore) 
presenta due fasi di comportamento: 1' - oscillatore, 2 - mescolatore. 
Per non complicare le cose analizziamo entrambe le fasi come a se stanti e a 
ognuna assegnamo una funzione di valvola: 

Ciò che potete osservare ë l'esempio tipico di uno stadio convertitore, un po' 
arcaico se vogliamo, ma spero comprensibffe. SPIEGAZIONE: il segnale captato 
dall'antenna per induzione si trasferisce sul circuito accordato LC e attraverso 
un condensatore viene iniettato su una delle tante griglie della prima valvola, 
su un'altra griglia viene iniettato il segnale dell'osciillatore dal trio& con il va-
riabile in tandem al circuito LC di ingresso. Tale oscillatore lavora a una fre-
quenza che può essere superiore o inferiore al valore di risonanza di LC ingresso 
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ma si mantiene a un valore di distanza sempre costante in quanto, avendo il con-
densatore variabile suito stesso asse, all'aumentare della frequenza di accordo 
aumenta anche la frequenza delle oscillazioni. 
Bene, ragazzi, studiatevi il circuito perché vi faccio uno dei miei tin, giä, seguito 
e fine al prossimo numero. 

Sotto a chi tocca, ora, con un po' di pratica autocostruttiva in maniera brutale, 
toh, prendo una delle tante proposte dei letton i e ve la piazzo cos) come mi 
stata proposta del signor Enio Solino di via Monza 42, Brugherio (Ml) il quale 
senza tanti convenevali attacca cosi: 

Ouesta antenna verticale é conosciuta col nome di » RINGO » e permette un 
guadagno di 4 dB che equivale a una potenza di due volte e mezza in più che 
esce dal baracchino, nel caso mio un mattoncino Midland 5 W, 3 ch. Cioè il 
mio corrispondente mi capta con la stessa intensité di un trasmettitore da 
5 W outpur• 

Aspetta aspetta, fammi capire che c'entrano i 4 dB con i tuoi 5W e con 2,5 volte 
in più di potenza che esce dal baracchino? Diamo una riordinata al caos perché 
sennò con sti' discorsi preliminari non trovi nessuno disposto a realizzare la tua 
antenna. Assodato il fatto che l'antenna guadagni 4 dB e che tu abbia una po-
tenza input di 5 W che in teoria considerando un rendimento del 70 90 ti divan-
tano 3,5 W in output se « buttati » in un'antenna che guadagna 4 dB (sempre ri-

l) A= ,...311)— 12,,v1.2.0.,K_ L, Je (g) ,e 6.1.) 
E Vlo 0\-Z *to.A.m.A,L neven. J.a Co hoeektio-t c-44.6 
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spetto al dipolo semplice) avremo grossomodo la stessa intensitä di campo come 
se fosse prodotta da un 8.75 W in output e irradiata da un dipolo, il che mi 
sembra tutto molto più vantaggioso di quello che affermi tu, ma andiamo avanti 
con il tuo scritto... 

E' un'antenna omnidirezionale che vanta però un rendimento sensibilmente mag-
giore. Presenta caratteristiche analoghe a una ground-plane (basso angolo di ra-
diazione, che dá la possibilità di raggiungere una distanza sensibitmente supe-
nore a que//a possibile con uno stilo, sfruttando per il collegamento la sola onda 
diretta che viene irradiata a una distanza superiora riducendo cosi anche la co-
siddetta zona d'ombra). 

Oh, mamma mia! Se vai avanti di questo passo ti aggiudicherai l'Oscar della 
confusione, stai calmo che ti dò una riordinatina. L'antenna in esame presenta 
una direttivitä di tipo omnidirezionale e kl guadagno viene dato dalla minor am-
piazza dell'angolo di radiazione sul piano zenithale, sempre rispetto al dipolo sem-
pitce a mezz'onda, nä? Quanto al collegamento per sola onda diretta chi te lo 
dice? II Manuale delle glovani Marmotte? Un basso angolo di radiazione ti per-
mette proprio di colpire l'orizzonte ionosferico kn un punto più lontano, con mag-
giori probabilitä e possibilitä di DX proprio per onda riflessa. Non parliamo nem-
meno della riduzione della « cosiddetta zona d'ombra » la quale a mio avviso di-
yenta maggiore anche se inizia in un punto più lontano, prendi in mano un foglio 
e un compasso e potrai renderti conto di quanto vado affernnando, infatti la zona 
d'ombra inizia quando cessa l'influenza dell'onda diretta e sempre molto prima 
dell'orizzonte ottico anche se in teoria dovrebbe coincidere, e finisce alla prima 
riflessione ionosfera-terra. 
Che facciamo, ragazzi, lo perdoniamo? 
Ma si, siamo buoni, e lasciamolo finire nella descrizione costruttiva e riella ta-
ratura di questa antenna. 

TARATURA 

A) Co/legare al bocchettone « 4 n il cavo di discesa. 

13) In fondo al cavo di discesa (maggiore di 6 m) co/legare un buon rosmetro. 

C) Co/legare il rosmetro al trasmettitore e accendere. 

D) Spostare la fascietta A fino a che lo strumento si avvicini sempre più allo zero 
indi fissarla saldamente ne/ punto di minor lettura. 

Nota: se, nonos tante lo spostamento della fascietta A, non si ottiene una indi-
cazione prossima allo zero, accorciare lo stilo superiore facendolo scorrere nef 
tubo sottostante o estrarlo un poco a seconda che la lettura tenda ad aumentare 
o a diminuire. Fissare il tutto e verniciare con vernice protettiva in modo da 
preservare l'antenna dalla corrosione. 

E) Accendere e lanciare il fatidico CO- CO, il vostro solito corrispondente re-
sterá con un palmo di naso, e voi ridacchiando chiedetegli il solito controllino. Hi! 

Senti, Enio, sai cosa ti dico? Per punizione fatti mandare gratis « li manuale delle 
antenne » scrivendo qui in redazione e citando il numero di questa rivista. Quanto 
al solito corrispondente, bah, se ě un « locale » dubito che possa rimanere ester-
refatto o allibito dall'intensitä dei tuoi segnali che saranno da circa mezzo punto 
a un punto S in più soltanto, a patto che tu prima non trasmettessi con una 
spranga al posto dell'antenna!! Se invece il solito corrispondente ě piuttosto Ion-
tanuccio, allora forse si accorgerä dawero di un sensibile miglioramento dei tuoi 
segnali. Scusami se ti ho tartassato un pochino, ma se non faccio cos] non mi 
diverto, spero che tu non me ne voglia e con un abbraccione cordiale a te e a 
tutti i letton i vi do' il mio arrivederci al prossimo mese! 

giugno 1978   1093 



ELETTRONICA 2000' 
Fino ad alcuni arm, orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivu intu• 
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie. la gamma 
sempre più vasta di prodotti, I costi pit) accessibili, hanno portato queste esigenze lino 
al livello del « consumer ». cioě delrutente spicciolo, delrhobbista, dell'amatore, delrappas• 
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tipico. 
Ouesta necessitä di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'è di nuovo sul mercato, quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, é molto sent/ta dai nostri Letton i che da 
tempo ci sollecitano di aiutarli in questa direzione. 

Programma "zoom" 

RICORDIAMO: 

1) Seminario sui microcomputers presso la Facoltà 
di Ingegneria di Firenze - Nella tradizione dei semi-
nar tenuti presso l'Istituto di Elettronica della Facol-
tä di Ingegneria di Firenze, ä annunciate per i giorni 
14, 15, 16 giugno 1978 una serie di lezioni e con-
ferenze sugli argomenti: 

— Microprocessore Z-:80; 
— Applicazioni industriali dei computers su scheda 

singola; 
— I « personal computers »; 
— I linguaggi ad alto livello: RPN/8 e BASIC. 

La manifestazione é stata organizzata congiunta-
mente alla General Processor. 

TUTTO GRATUITO, contrariamente a quan-

to annunciato! 

Aderisce alla manifestazione anche la I.A.T.G. (Ita-
lian Advanced Tecniques Group) di Bologna. 
Istituto di Elettronica della Facoltä di Ingegneria - 
via S. Marta, 3, Firenze - tel. (055) 499132 -493300. 

2) Un libro in lingua italiana sul microprocessore 
Z-80 - Edito dalla General Processor di Firenze, é di-
sponibile un nuovo manuale tecnico sul Child Z. uno 
dei prodotti di punta di questa giovane Ditta che 
si propone il ruolo di leader del settore italiano 
dei «personal computer». 
Oltre alle informazioni sul Child Z e sul modo di 
usarlo, si troyano in questo volume moltissime no-
tizie sul microprocessore Z-80, su cui appunto il 
Child Z si basa, tanto da renderlo estremannente in-
teressante per tutti coloro che necessitano di un 
testo in lingua italiana sull'aggiornatissimo prodotto 
Zilog-Mostek. 
II manuale del Child Z, denominato Manuale Tecni-
co 19162, costa 12.000 lire, IVA inclusa, e pub es-
sere ordinato anche in contrassegno. 
General Processor - via Montebello 3r - 50132 Fi-
renze - tel. (055) 219143. 

PROSEGUIAMO 

Per evitare che all'atto della commutazione del ca-
nele di un apparecchio stereo siano udibili negli al-
toparlanti collegati rumori dovuti alla penetrazione, 
da lungo tempo vengono impiegati commutatori si-

lenziosi. Come variante dell'esecuzione standard fi-
nora impiegata, la Jean Renauld Italia del Gruppo Eu-
ropeo Componenti ITT offre un commutatore silen-
zioso bipolare di impiegare in apparecchi stereo. 
II commutatore silenzioso bipolare viene disposto 
nello chassis come una normale cellula i commuta-
zione. Esso pertanto pub essere montato sullo chas-
sis indipendentemente dal passo tra le cellule. 

II sistema di contatto pub essere impiegato a secon-
da della costruzione del circuito stannpato, come 
commutatore monopolare e bipolare. 
Le terminazioni sono a saldare (lato superiore) e 
per circuito stampato (lato inferiore). 
I vantaggi del nuovo commutatore silenzioso sono 

- elevato rapporto di trasmissione tra la corsa di 
innesto e la corsa di contatto; 

— molla a lamina, per eliminare l'aaggiustaggio al 
momento del montaggio; 

— doppio contatto; 
— dolcezza. 

E' ora disponibile presso la ITT il SAFE 05, Tester e 
Rigeneratore per cinescopi in bianco e nero e a 
colori. 
Un primo vantaggio di questa apparecchiatura 
che i video riparatori possono procedere al test e 
alla rigenerazione del tubo, senza snnontarlo dal tele-
visore. 
II SAFE 05, oltre che per i cinescopi, l'ideale per ri-
generare i tubi degli oscilloscopi, dei monitors, etc. 
Sono anche disponibili degli accessori per usare il 
SAFE 05 sui tubi a raggi X, o su quelli dei radar. 
Le capacitä diagnostiche di questo dispositivo com-
prendono test comparativi con cui l'immagine che 
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compare sullo schermo viene conforntata con imma-
gini di identificazione di difetti, riportate sul manua-
le di istruzione. 

Per maggiori delucidazioni contattare l'ing. Migliorini 
della Face Standard - via Vergani MareIli - Milano 

Un nuovo tipo di pinze per il controllo dei circuiti 
integrati i attualmente disponibile sul mercato ita-
liano. 
I vantaggi di queste pinze sono: possibilite di testare 
il circuito integrato senza rimuoverlo dallo stampato 
(quindi anche in funzionamento); sistema di sicurez-

za per evitare corti circuiti tra i pins dell'integrato 
in prova; sistema di fissaggio con fascetta di tenu-
ta, che consente il contatto con la massima aderen-
za; minimo ingombro nei punti di contatto. 
Le tra versioni a 16, 28 e 40 contatti consentono 
il testaggio di quasi tutti 1 circuiti attualmente in 
comnnercio. 
I test-clips sono disponibili per pronta consegna alla 
MICROLEM - via Monteverdi 5 - Milano - (02) 
220317. 

La ARIES ELECTRONICS, Inc. di Frenchtown, N.J. 
produce delle file singole di contatti che possono 
essere usate per la realizzazione di zoccoli a basso 
profit°. 
Oueste file singole sono composte da due o più 
contatti « collect stile >OE trattenuti da un supporto in 
plastica; si possono avere fino a un massimo di 
25 pins per strip con passo di 01" tra i singoli pins. 
Accostando due file si possono realizzare zoccoli 
basso profilo da 4 a 50 pins con passo tra file varia-
bile a piacere. 

Ouesti line-strip-sockets, disponibili sia a saldare che 
a 2 o 3 wire-wrap, sono indispensabili nei laboratori 
per il montaggio dei prototipi, ma sono anche utiliz-
zabili in produzione in quanto l'esecuzione del con-
tatto ě a livello professionale. 
II rappresentante e distributore per l'Italia, che poträ 
fornire ulteriori informazioni eventualmente neces-
sarie, é la MICROLEM di Milano. 

Tramite l'organizzazione ADELSY, la ITAC Corpora-
tion ě in grado di offrire displays di grandi dimen-
sioni, direttamente montati su circuito stampato. 
Si tratta di elementi da due o quattro digits realizza-
ti in GaAsP e disponibili in varie misure da 7,6 a 
17,8 mm. 
Come si put, constatare, le dimensioni sono plut-
tosto consistenti e quindi tali dispositivi si presta-
no molto bene per risolvere i problemi di visualiz-
zazione in tutti i casi in cul la let-tura deve poter es-
sere effettuata anche i distanza dal pannello su cul 
vengono montati. 
Le strutture sono studiate per funzionare ad anodo 
comune oppure essere effettuata anche a distanza 
dal pannello su cui vengono montati. 
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Le strutture sono studiate per funzionare ad anodo 
comune oppure a catodo comune, per entrambe le 
versioni. E' possibile inoltre sia il pilotaggio diret-
to che il controllo tramite un sistema muliplex. 
Per ordini da concordare sono disponibili anche mo-
duli di visualizzazione a cinque o più digits. 
Per ulteriori informazioni commercial! contattare il 
sig. Fabrizio Ferreri - (02) 4985051 - 4984946. 

Nella scelta di un oscilloscopio per uso generale in 
laboratorio, o anche per assistenza esterna, cioä 
quando la scelta non ä imposta da specifiche esi-
genze tecniche, sorge spesso il problema su quale 
tipo e su quail prestazioni orientarsi anche in fun-
zione del costo massimo sopportabile. Un'ottima 
soluzione a questo problema ä rappresentata dal nuo-
vo oscilloscopio a doppia traccia BALLANTINE Mod. 
1010A che con le sue prestazioni copre una va-
sti gamma di esigenze, con la sua alta qualitä e af-
fidabilitä é garanzia di ottimo investimento. Le di-
mensioni sono molto compete, la risposta in fre-
quenza ä dalla c.c. fino a 15 MHz con un tempo di 
risposta di 24 ns e ne garantisce l'impiego per II 
controllo anche di circuiti veloci. La sensibilitä ä di 
2 mV/cm e consente l'esame di segnali anche a 
basso livello, la base tempi (100 nsec/cm a 1,25 
sec/cm) ě espandibile x 10 cosicché si possono esa-
minare i particolari di ogni segnale, lo schermo 
amplo (8 x 19 cm) con CRT a 3600 V di accele-
razione garantisce una chiara e brillante visione. 
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Uno dei due canali del verticale pub essere com-
mutato in orizzontale ottenendo cosi un vero XV 
a prestazioni simmetriche con solo 3' massimo di 
sfasamento a 20 kHz. Lo strumento si presenta in 
una elegante versione, con comandi facili e logici 
sicché ne deriva anche l'ideale adattabilitä per im-
pieghi educazionali o in linee di controllo di produ-
zione con personale non altamente qualificato. 

II rappresentante italiano ä la VIANELLO S.p.A. - via 
L. Anel4i 13 - Milano - 72 (02) 544041. 

La nuova serie L di alimentatori da banco, costrul-
ta dalla Farnell International Instruments Ltd, nume-
ro uno in Inghilterra in questo settore, rappresenta 
l'ultima versione di una precedente e giä ben col-
laudata serie. 
Le eccellenti caratteristiche di questa gamma la 
rendono estremamente versatile per ogni applica-
zione di laboratorio. Ogni unitä infatti, protetta con-
tro sovratensioni e cortocircuiti, pub essere utiliz-
zeta come generatore sia di tensione costante che 
di corrente costante. 
Le uscite, singole o doppie, comprese in una gamma 
da 10 a 50 V, sono regolabili in modo grosso e fine 
tramite due potenziometri, e sono visualizzate su 
un amplo struinento indicatore. 
Le uscite stesse sono abilitate da un interruttore 
separato da quello di rete, il che permette di evi-
tare i tempi morti di warm-up. 
La limitazione di corrente è presettabile in modo 
continuo e il raggiungimento della corrente massima 
viene visualizzato da un diodo luminoso. 
I modelli ad alta corrente sono forniti inoltre con il 
remote sensing» della tensione sul canco. Le uni-

tä con uscita doppia sono sia parallelabili che se-
rializzabili. 
La gamma delle correnti disponibili in uscita ä este-
sa fino a 10 A. 
La massima ondulazione residua, a pleno carico, ä 
contenuta entro 1 mV o 1 mA picco a picco. Sia 
ingresso (da 210 a 240 V oda 105 a 120 V) che usci-
ta sono protetti da fusibili. 
La Farnell International Instruments Limited, Leed, 
U.K., la più importante casa costruttrice inglese di 
alimentatori da banco e da rack, sia linean i che swit-
ching, ha anche aggiunto al suo giä vasto catalogo, 
una nuova serie di alimentatori linear da rack, desti-
nati soprattutto, per il loro basso costo e le limita-
te dimensioni, al mercato OEM. 
Questa serie, chiamata F. comprende quindici model-

con uscite singole, doppie o triple da 5 a 30 V, 
aggiustabili attorno al valore nominale, in grado di 
alimentare carichi fino a 10 A. 
Tutti i modelli hanno fusibili di protezione sia sulla 
rete che sull'uscita, otlre a un limitatore di corren-
te interno che interviene nel caso di sovraccarichi 
e corto-circuiti, 
lnoltre, i modelli previsti per l'applicazione a sistemi 
digitali sono forniti con un crowbar » di protezione 
contro le sovratensioni. 
La serie F pub effettivamente, grazie al suo rappor-
to prezzo/prestazioni, risolvere it dilemma degli 
OEM, se costruire o acquistare gli alimentatori per i 
loro sistemi. 
Gli alimentatori Farnell sono distribuiti in Italia dal-
la Farnell Italia Sri. via Mameli 31, Milano. telef. (02) 
7380645 - 733178. 

La rivista per l'ingegnere, per il tecnico. 
per l'universitario, che anche il principiante 
legge senza timore perche vi trova spunti 
e temi facili. oltre a motivi per diventare un esperto. 
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paolo bozzibla - via molinari 20 • brescia (segue dal n. 5/78) 

Digital to Analog Converter (DAC) (2' parte) 

Bene, ragazzi, eccoci qui finalmente con il pensiero solo di costruirci 'sto ma-
ledetto Convertitore! E ahora sorbitevi una puntata tutta • costruttiva ». Non starò 
di certo a raccomandarvi le precauzioni più elementar, che del resto penso siano 
giä radicate nella mente del costruttore che si accinge ad affrontare detto pro-
getto (che, detto fra di noi, non é certo dei più facili). Pere) lasciate che vi ricor-
di che state lavorando con integrati che sono quasi tutti cmos, e quindi... occhio! 
lo, per esempio, lavoro con un bel braccialone metallico (ad esempio alluminio) 
al poiso; tale bracciale è posto a massa (del calorifero, per esempio) tramite 
un bel cavo. I più fini potranno interporre in serie un OEresistore da 470 kn. Inol-
tre é assai consigliabile lavorare su un piano metallico (solito foglio di Domo-
pack alluminio disteso sul tavolo) anch'esso ben posto a massa. E, sempre, toc-
cate tale piano prima di afferrare un cmos. Ovviamente il saldatore va posto 
pure esso a massa, e se non ha giä il terzo filo prendete una fascetta metallica, 
un bel cavo, e avvitate ii tutto sull'elemento riscaldante, magari lontano dalla 
punta! 
OK, ultimo consiglio (o ordine?): usate tutti zoccoli ottimi e non inserite o di-
sinserite cmos con alimentazione accesa. 
Basta... 
Eh, vi ho detto tutto questo perche i CD4042 sono... capricciosi, e si distruggono 
in bastardi modi, cioè facendo finta di funzionare. OK? 
Prendete ora i seguenti materiali, altamente consigliati: 
— I due circuiti stampati (riprodotti dalla rivista o disponibili presso di me); 
— Tutto il materiale occorrente discreto (resistori 1/5 W); 
— II Cermet integrato (se volete, prenotatelo a me); 
— L'integrato HI-Match OP/09 Y (per le funzioni di X5); notate che un LM3900 

assolutamente inutile; 
— Transistorazzi NPN qualunque (ad esempio BC108B); 
— I cmos: 2 x CD4042 (X, e X2), 2 x CD4066 (X3 e X4); 
— Se per R34 (75 k,n) non avete reperito il valore esatto, usate pure un 100 le), 
lineare, meglio se dieci girl, con in parallelo 330 kn; 
— Una fonte di alimentazione di -± 9V stabilizzati, capace per lo meno di 
50 + 50 mA; 
— Una fonte di alimentazione che può variare tra + 5 e + 15 V, stabilizzati, 
ma comunque maggiore o eguale alla fonte di alimentazione che userete per ali-
mentare l'encoder. Attenzione che, infatti, i latches CD4042 si bruciano subito se, 
alinnentati con una tensione .< V », ricevono poi alle loro inputs dei segnali di 
ampiezza maggiori di detta « V » in stato High (1). 
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Per ora, dunque, procedete al montaggio normale, come sarà subito dopo de-
scritto; poi, durante le verifiche, potrete modificare seguentemente il circuito 
come da me suggerito (anche se non é sempre necessario). 
Attenzione! Gil integrati cmos che usate devono essere del tipo « BE (è la 
siglatura dopo il loro nome), il che vuol dire che il loro valore max di alimen-
tazione positiva riferita a massa pub raggiungere i 18V; cmos del tipo « AE » 
hanno il max a + 12V e, se alimentati a tensioni maggiori, possono bruciarsi. 
Per ora, dunque, predisponete la seconda fonte di alimentazione variabile a 
+ 5,1 V. 
Possianno cominciare col montaggio. 
Descrivere il montaggio punto a punto?!?! 
Si, cari letton; ho deciso che, cosi facendo, non vi prendo tutti per fessi: voglio 
solo che sicuramente tutto funzioni, alla fine del montaggio. 
Ebbene, saldate dunque tutti i componenti discreti (ordine: ponticelli, resistori, 
zoccoli, diodi, e possibilnnente delle buone « clips » lă ove partono o arrivano cavi 
(vedl la figura 1), in corrispondenza dei bollini che racchiudono la lettera, e poi 
« RDY, D„ ... D, »). 

+5e+ et 

I° rOENOEZ 9  FP 
-v- -v-- 

DD7 I . ce 01043 

Ile 1 

6 1C3 

• 

IC1 

IDD321 
IC2 1C4 

-9 — 4 419> Arj 
D0A1M-

+9-1M-

ICR 

(1) 

o 

figure 1 

Aspettate che tutto sia pronto per montare gil integrati sugli zoccoli. 
Procedete al montaggio, a parte, della squadretta che porta C4 e D9. 

Vedasi la figura 2. 

LUC, 

Lv C., 2, 

figura 2 

Fascetta: 
dettaglio. 
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Notate come una fascetta della squadretta sia isolate, l'altra sia collegata al sup-
porto. Ricordate che é quest'ultima che deve essere poi collegata a massa, sia 
avvitando il supporto stesso al pannello frontale, che collegando la fascetta a 
massa in altro modo. 
In condizioni normali, usando lo stampato da me fornito (o il layout che qui 
esposto), il foro XW in basso al centro ě la ove si può avvitare la fascetta stessa. 
Vedasi, net dubbio, la figura 3. 

tigura 3 

Cablaggio e disposizione componenti 
sul pannello frontale. 
Il diodo D, non é indicato. 

Adesso procedete a montare i diodi led sul circuito stampato .n. 2, il più piccolo. 
I led sono sei rossi, che vanno montati sulla fila superiore, e due verdi, che van-
no montati dove ci sono i numen i 8 e 9. 
Nel mio stampato, e net layout, l'interasse-fori é perfetto per il passo dei reofori 
del tipo « FLV110 », ma qualunque altro tipo va bene. 
Attenzione a montare i diodi correttamente, e a tale proposito osservate figura 4 
(lo schema elettrico). 
I catodi dei led (di solito c'è il lato piatto in corrispondenza, sull'involucro), 
vanno posti dove é segnatao — ». Vedere il layout o lo stampato. 
Notate che questa, proposta, è una delle soluzioni per la disposizione dei com-
ponenti: altre disposizioni, purché rispettino l'ordine, vanno bene. 
Attenzione! In figura 3 sono evidenti J,, J2, J3. Noterete che sul circuito stam-
pato piccolo non c'è foratura per J, e J2: cide perché non era assolutamente ne-
cessario mettere li tali jacks, per cui la disposizione finale del pannello (a parte 
i collegamenti) ë lasciata al vostro gusto. Purché il pannello sia poi metallico e 
messo a massa. Ma anche pannelli non metallici sono OK, purché le carcasse del 
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potenziometro e il LUG 2 della fascetta slano a massa (punto K dello stampato 
grande). 

Hz 

•5 

-  

2X22 

• 5 

llgura 4 

Schema elettrico 

R,, R,, R,, R,. R,, R„ 68 kfl 
R2, R,, R5, R,, R,„, RI, 100 kfl 
R1,-.-R„ 2,2 kfl 
R„--,.-R„ 22 kfl 
R„, R„ 330 SZ 
R„ 4,7 kfl 
R„, R,, 1 kSZ, 
R„ 680 SI 
R„ 75 kfl. potenziometro 10 girl 

R, 
 A.AA  

ay, 
4-R,' 2207 
RrrR»,2,2M 
Dr.-06,1ed 

C, 33 uF, 15 V 
C2 i0nF, 25 V 
C3 100 [IF, 25 V 
C. 2,2jj,F, 15 V 

0,÷0„ NPN tipo BC108B 
DOE-b-D, led roast 
D,. D, led verdi 
D, 1N914 o 1N4148 
X,. X, CD4042BE 
X,, X. CD4066BE 
X, OPO9Y Quad HI-Malch opamp 

 4 

Montato il circuito stampato piccolo, provate i led con una pila da 9 V il cui positivo 
sia collegato al punto 7. Con l'altro polo toccate per un attimo i punti 1 2 3 4 5 6 8 9. 
Tutto OK? Allora avvitiamo fascetta (LUG 2), circuito e led stessi al pannello, 
sul quale in precedenza avremo provveduto a creare dei for in corrispondenza dei 
led e del foro XW. Usate un dadino per spaziare il circuito stampato con i led 
dal pannello. Se il pannello é sufficientemente grande, e lo volete usare anche 
come supporto del potenziometro R34 e dei tra jacks, ahora potete fissare tali 
elementi adesso. Notate che nella figura 3 JI, J2, J3 sono eguali, nnentre invece si ě 
poi rivelato più opportuno usare per J3 (Vow ) un jack schernnato (tipo 3,5 mm). 
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Ciò ě specialmente consigliabile nel caso il DAC si trovasse (e quindi il suo 
parrnelilo) su un contenitore differente da quello che contiene i restanti moduli: 
in tale caso sarà infatti meglio trasportare la CV.„, ai moduli da pilotare tra-
mite un cavo schermato che arrivi perlomeno a un bus di distribuzione posto nel 
contenitore. Da qui invece potremo poi liberamente prelevare la C‘./.., (per esem-
pio per i VCO) con cavetti di collegamento non schermati. Fate un po' come 
volete... 
Sistemato tutto, occorre effettuare una ridda di collegamenti fra i due circuiti 
stampati. Attenzione che i cohlegamenti ai punti 1 ... 9 dello stampato piccolo non 
passino per i for rispettivi, ma siano solo appoggiati ai bollini, per non correre 
il rischio di toccare il pannello metallico sottostante. 

/CR TOP VIEW 

.419C PC8 
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lo ora non vi do' le misure dei cavi, perche non posso sapere dove piazzerete 
il pannello: basta comungue che voj rispettiate i capisaldi. 
Per il coldegamento di R31 prolungherete i suoi ternninali (ricoprendo i punti ri-
masti non inguainati con tubetto sterling) come richiesto. 
Collegate dunque, usando filo schermato con la calza collegata a massa solo da 
una parte: 

— Vout al jack 3 (calza collegata al punto K); 
— LUG 2 di R34 (il centrale) a V„f (calza collegata al LUG 2 della fascetta). 

Collegate poi con cavo normale; 

— Punto M a jack 2. 
— Punto L a jack 1. 
— Punto K (GND) a LUG 2 della fascetta (e quindi alla massa del pannello). 
— Punto N, tramite R31: al LUG 1 della fascetta. 
— Collegate R33 ai due ternninali di R3, (punti 1 e 3). 
— Unite, tramite R32, LUG 1 della fascetta con LUG 1 di RM. 
— Collegate un estremo di R35 al LUG 3 di R34, e l'altro estremo a massa, o meglio 
al terminale (LUG 2) della fascetta. 
— Collegate ora i cavi seguenti, da punti del circuito stampato grande a punti 
dello stampato piccolo (notate che se anche l'ordine ¡logic° lettera-numero non 
c'e, ë esatto cosh vuolsi cosi colä ove si puote ciò che si vuole...): 

Punto A a 
Punto B a 

— Punto G a 
— Punto C a 
— Punto F a 
— Punto D a 
— Punto E a 
— Punto H a 
— Punto J a 

punto 1 
punto 2 
punto 8 
punto 3 
punto 6 
punto 4 
punto 5 
punto 9 
punto 7 

Solo ora potete dunque (con le precauzioni viste prima) inserire i vadl circuiti 
integrati, curando che l'orientamento sia esatto (vedasi sempre la figura 1). Ri-
cordatevi prima, pea), che dovete inserire robuste « clips « nei for segnati « RDY, 
D, ... D, «, poiche di() vi renderä più facile l'attaccare il bus di cavi verso il DAC, 
e nondimeno vi eviterä difficoltä in fase di verifica del funzionamento. 
Controllate poi tutto il montaggio, punto per punto, e quindi... il vostro convertitore 
digitale/analogico Paia 8780 ě completato. 

Vediamo ora la seconda fase, e cioe la verifica che tutto funzioni. 
Sappiate innanzitutto che non c'e nulla da tarare, in quanto, appunto, il Cermet in-
tegrato svolge egregiamente le sue funzioni. 
Ahora, presa la nostra fonte di alimentazione di + 5,1 V, curando che nel frat-
tempo sia staccata la fonte di ± 9 V, inseriamo corrente al circuito. Temporanea-
mente, con un piccolo coccodrillo, uniamo la clip del terminale RDY alla clip 
« massa ». Sempre coi soli + 5,1 V connessi, ora tocchiamo (o attacchiamo con 
un altro coccodrillo) ciascuna (una alla volta) delle linee input dei latches (da 
D, a D7). L'estremitä opposta del coccodrillo sia attaccata ai + 5,1 V stessi. 
In tale operazione verifichiamo che, ogni volta, il led corrispondente sia acceso. 
Poi rifacciamo l'operazione, con il coccodrillo posto per?), ad una estremitä, a 
massa. Oui verifichiamo che il led corrispondente alla linea « testata « sia comple-
tamente spento. Attenzione che, durante tale operazione, non ci interessa asso-
luta-mente lo stato degli altri led, che possono essere accesi, spent' o baluginanti 
appena appena. Tale test, infatti, prova solo una linea alla volta. 
Adesso, dunque, sappiamo che i latches passano i dati correttamente. C'e solo 
da verificare che funzionino nella loro « hold/condition ». 
Ouindi, congiungiamo col coccodrillo di prima la linea RDY ai + 5,1 V. 
Ora potrete avere una situazione casuale dello stato dei led, che possono essere 
quali spenti, quali accesi, nessuno per° baluginante. 
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In tale situazione verificate, toccando ogni linea col coccodrillo posto prima a 
massa e poi cohlegato al positivo, che lo stato (casuale) del led non cambi in 
ogni caso. 
Abbiamo completato dunque il test « sul Data n e possiamo dire che tutto ë OK. 
Si tratta ora di allacciare i -± 9 V, e verificare che la scala di tensioni all'uscita 
sia corretta. 
A tale scopo la via migliore sembra l'usa di un set di interruttori o per meglio 
dire tutti deviatori, col centrale attaccato alle clips del DAC, e gli altri due ter-
minali uno a massa e l'altro ai + 5,1 V. 
Oppure ancora si put) effettuare un ottimo test con l'uso del modulo Encoder, che 
sarä presentato il prossimo mese. 
Ad ogni modo ě sufficiente che noi si conosca la numerazione binaria, e che 
quindi si proceda a incrementare di un passo ogni volta la informazione che co-
stituisce il « Data all'ingresso del DAC. 
lo suggerisco (lo vedremo nell'illustrare l'Encoder) di iniziare, come prima nota, 
dal numero 000010, e terminare al 111110 (dal 2 al 62 per una tastiera di cinque 
ottave). 
Ouindi collegate a Voo, un voltmetro digitale molto preciso e leggete a mano a 
mano i varu i scalini di tensione, che devono variare secondo la legge esponenziale 
di « radice dodicesima di due ovvero 21'1'. 
Gli eventuali errori non devono superare lo 0,7 %. Ciò ě più che sufficiente per 
un ottimo risultato all'atto pratico. 
Se si ottenessero delle rilevanti differenze, invece, soprattutto nella parte alta 
della scala, aliara si procederá a un ritocco fine, seguendo la procedura suggerita 
testè. 

Messa a punto definitiva 

In effetti, put) darsi che i vostri cmos switches (4066), alimentati con soli + 9 V 
(presi dalla alimentazione analogica), pur presentino una elevata resistenza (del-
l'ordine di 250 ÷ 400 SI) quando sono in istato di « Pass u. Ciò porta scompensi alla 
stessa taratura del Cermet, che ë molto preciso, ma pur prevede che i valor 
« in più « delle resistenze dei cmos switches slano al massinno 100 ÷ 120 
In tale caso potete sostituire qualche paio di cmos, fino a trovare quel due che, 
oltre ad avere bassi valor resistivi, li hanno fra di loro eguali (per verificare il 
valore, basta usare un ohmetro digitale con un puntale a massa e l'altro ai vani 
pins 4, 8, 1, 11; 8, 11). 
Se non riuscite ad abbassare ancora la resistenza interna, suggerisco una mo-
difica alle piste del circuito (tagliate e collegate con cavi volanti sufficientemente 
ordinati) che preveda che tutti i cmos siano alimentati dalla medesinna tensione 
(diciamo 15 V); tale tensione alimenti anche il punto HZ e i led. Al punto N 
potrete applicare i soliti + 5,1 V (ricavati con un transistore + zener) oppure, 
se ciò vi pesa, collegare pur tale punto alla nuova alimentazione. 
lnsomma: tutto alinnentato ora a 15 V, tranne l'OPO9Y, che va a ± 9 V. 
Un altro passo che nnigliora enormemente le prestazioni nella scala alta ě quello 
di collegare in parallelo alla 12, un trimmer multigiri da 220 kn; notate che giä 
sullo stampato ě previsto il posto (componente « »). 
Ulteriori passi sono l'applicazione, in parallelo alle rěsistenze: « b, g, f, I, k » di 
resistori scelti in modo da compensare, grazie a una piccola riduzione (dovuta al 
parallelo!) del valore della resistenza suddetta, l'aumento dovuto all'introduzione 
dei cmos. Tipicamente i valori di tali resistan i da mettere in parallelo sono di 
circa 470 ÷ 680 kn. 
Effettuate tali eventuali modifiche, sicuramente il tutto funzionerá con presta-
zioni niel limiti segnati. 
Il purista, inoltre, potrebbe volera sostituire ai quattro opamp contenuti nello 
OPO9Y (che ë disponibile presso di me se non riuscite a trovarlo; costa 10.000 
lire) quattro bifet tipo LF155, con l'offset opportunamente tarato. Si veda ad ogni 
modo il manuale National relativo. Ma é una spesa in più (in tutto circa 30.000) 
che io non trovo risolutiva, rispetto alle prestazioni. 
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OK, anche per stavolta ce la siamo sfangata, e ora avete il primo basilare modulo 
della collezione di MUSICOMPUTER! Che cosa ne facciamo? Per ora, eventual-
mente, ci possiamo giocare (magari prendete un clock a RC, un paio di porte 
TTL, un 7490 e fatelo contare nell'input del DAC, ottenendo automaticamente la 
scaletta di tensioni...). Ah, nel caso che vogliate effettuare esperienze usando 
TTL: ricordatevi che ahora tutte le entrate Do ecc. vänno collegate al positivo 
con dei resistori di « pull up « del valore di circa 47001. 
Altro non devo dirvi, per ora, poiche infatti tutti i più famigerati e complessi dati 
riguardanti successivi interfacciamenti con i più strani microprocessori saranno 
spiegati in successive e più ingarbugliate puntate. 
Per ora ci limitiamo a costruire per bene i varu i moduli! La prossima volta ve-
dremo dunque la prima parte dell'Encoder (favoloso). 
Munitevi dunque di una tastiera da cinque ottave massimo, con un solo contatto, 
e aspettate fiduciosi: i più frettolosi, invece, attendano la lettura delle successive 
comunicazioni. 

Comunicazioni 

II programma MUSICOMPUTER sta avendo un buon success°, tanto che molte 
persone si stanno mostrando interessate alla sua realizzazione anche se ä d'uopo 
ricordarlo qui, mi sa che qualcuno ha frainteso la linea di tale programma. Ripeto 
ahora, per costoro, che: il programma MUSICOMPUTER non ě creato solo per 
coloro che vogliono la completa polifonia del loro sistema, e che quindi dovran-
no per forza usare il microprocessore! Ma esso ä l'ideale per tutti coloro che 
vogliono con poca spesa e fatica ottenere degli ottimi risultati evitando la co-
struzione di complessi e costosi moduli tastieraicontrolli, che inoltre richiedono 
laboriose tarature, mentre queste sono eliminate con luso di Encoder + Converter. 
Sembra ovvio dunque ricordare che un ottimo sistema monofonico costituito dalla 
semplice unione Encoder + Converter non richiede uso del microprocessore (se 
pur non ne preclude, e senza ulteriori modifiche, luso successivo!). E inoltre ä 
decisamente più semplice da costruire e assai meno critico e costoso di sistemi 
alternativi con controllo analogico. 
Chianti tutti (spero) I dubbi, passiamo alle vere e proprie comunicazioni, che al 
solito ripeto ogni volta affinché non debba consumarmi la mano rispondendo per 
lettera alle stesse domande! 
— I frettolosi e curiosi possono richiedere sempre a me la documentazione com-

pleta di tutto il programma (sono circa 120 130 fotocopie). Meglio che te-
lefoniate per ordinarle, cosi si fa più in fretta. 
I componenti introvabili: ovviamente il Cermet; che ä adesso disponibile a lire 
20.000. Prenotate con un certo anticipo, anche perche mi sa che quando tale 
articolo verrä pubblicato su cq, le scorte che ho adesso mentre scrivo sa-
ranno giä esaurite. 

— OPO9Y Quad HI-Match opannp: ä l'unico che va bene. Disponibile presso di me, 
se non riuscite a trovarlo. 

— In qualche landa desolata pub darsi che i varu i cmos richiesti non si trovino: 
telefonatemi e ve li procurer-45 magnanimamente! 
Sono giä disponibili i circuiti stampati di Encoder e di DAC. Presto anche 
quello del Quash. Anche qui, scrivete o telefonate. 

— Anche per ottime tastiere professionali posso darvi una mano. 
Ricordo dunque il mio indirizzo che ä 
Paolo Bozzobla, via Molinari 20, BRESCIA; telefono (030) 54878 (ore 20,30). 
Cari amid, arrivederci al prossimo mese. 
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Orologi a go-go 
ing. Enzo Giardina 

(Tre parti: 1° il mese scorso, 2 questo mese e 3° sul numero 7) 

Dopo tutta la teoria del mese scorso pass/amo alla pratica: iniziamo con un circuito ap-
plicativo del suddetto 3817, nella versione D (uscita alarm in continua) in modo da poter 
pilotare, tramite un fr/ac, una radio o un registratore, perché per quanto ne dica l'esimio 
nonché illustrissimo Digitalizzatore io preferisco della buona musica piuttosto che un 
tra pano a percussione. 

o in 220V — 7 
figura 2 

saccr &An. 
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OUrPu/ 
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O 
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c  
9 —  
D 
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In figure 2 abbiamo lo schema elettrico, corne si vede le due uscite, que/la di alarm e 
que/la di countdown, sono state abbinate in modo da potersi addormentare e svegliare 
con la stessa sorgente sonora, é stato inoltre scelto il formato 12H per van i motivi, 
tra cui: 

1°) Nel 24H il segmento 8 della prima cifra delle ore é connesso (vedi figura 1) tramite 
una resistenza, direttamente a V., c/ô comporta che questo segmento é insensibile alla 
regolazione di luminosité. 
2°) Nel 24H mancano i due puntini centrali lampeggianti, anche se non indispensabili 
sono però simpatici. 
.3,) Sempre nel 24H non viene soppressa la prima cifra delle ore se questa è zero, 
questa può essere fastidiosa nef caso di una lettura affrettata o da distante: infatti 
molto più agevole leggere 8: 35 piuttosto che 0835. 

Alt fermatevi!! non buttate Pinte grato dalla (mestra, nef 12H é perfetto! In questo formato 
però necessario, se non altro per rimettere la sveglia, indicare se lora e ant/meridiana 

o pomeridiana, indicazione che si ottiene con i segmenti E (PM) e F (AM) della prima 
cifra delle ore. 
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II blocco indicato con « current limiter » in figure 1 put, essere omesso scegliendo un 
valore opportuno per R2, un valore tale che faccia scorrere el massimo 8 mA per ogni 
segmento. Non é stato messo il regolatore di luminositä perché il transistor che pilota 
l'output common source scalda considerevolmente, poi in genere sono sufficient' due 
soli live/li di luminosità: uno alto per il giorno e uno basso per la noite (necessario solo 
se si ha l'orologio vicinissimo agli occhi) selezionabili con un deviatore, ricordando che 
alta resistenza = bassa luminosità e viceversa. 
In figure 3 abbiamo il disegno del circuito stem pato, se ci fossero problemi di spazio 

figura 3 

rer-573t-
%OE  

LATO RAME 

figura 4 

Gruppo di famiglla (da sinistra a destra): Texas TMS3874, Fairchild 3817D. 
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questo può essere tagliato lungo la linea tratteggiata e, con un paio di squadrette, mon-
tato a L come si vede in figura 4, occorre però una certa precisione e un saldatore a 
punta sottilissima per saldare le piste nell'angolo. 
In figure 5 c'è la disposizione dei componenti, che, come si vede, sono veramente pochi, 
vantaggi della LSI (Large Scale Integration), zoccolo indispensabile per il 3817 (è un mos). 
Al posto dei quattro FND500 si può utilizzare lo FCS8024, prodotto dalla Fairchild, questo 

un display unico contenente quattro digits giganti (20 mm). 
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Dal mostruoso millepiedi che é il 3817 pass/amo a 
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un altro integrato, sempre un orologio, 
però con delle prestazioni non molto 
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infer/on; si tratta del TMS3874 prodotto dalla Texas Instruments, le sue caratteristiche 
sono: orologio a quattro cifre con sveglia, uscita alarm in continua, ciclo operativo di 24 
ore (sopprime la prima cifra se questa é zero), frequenza di ingresso a 50 Hz, basso nu-
mero di pied/ni (16 pins). 
il basso numero di pied/ni é dovuto a un diverso tipo di pilotaggřo dei displays, infatti 
usa la tecnica del multiplexer che, letteralmente, significa invřare su una stessa linea 
più informazioni. Nel caso del nostro orologio possřamo vedere in figura 6 lo schema: 
tutti i segmenti omonimi dei displays sono collegati in para/lelo, e i visualizzatori accesi 
uno alla volta ciclicamente tramite il commutatore S,. e precisamente un display viene 
acceso solo quando sulle linee dei segmenti viene inviato il numero che gil compete, 
selezionato da SA, naturalmente il commutatore elettronico e inferno al TMS3874. 
La frequenza di scansione é sufficientemente alta da far credere all'occhio che tutti i 
displays siano accesi contemporaneamente. 
Un difetto di questa tecnica é che vengono Great! dei disturb' radio che, anche se di por-
tata limitata, rendono questo integrato inutilizzabile in una radiosveglia contenuta in uno 
stesso mobile (a meno di non schermare l'orologio). 
Notare che non richiede alimentazione stabilizzata, basta una raddrizzata alla buona. 

Ved/amo i comandi: 

P, per l'avanzamento delle ore 
PI per l'avanzamento dei minuti 
S, off: visualizza il tempo reale 
S, on: visualizza l'ora a cui e fissata la sveglia 
Sz off: ab/lita l'uscita alarm 
S1 on: disattiva l'uscita alarm 
P, per innescare immediatamente il trřac 

amate 

dig tcálizzatore 

9.4.21 

Anche di questo integrato present lamo il circuito stampato (figura 7) e la disposizione 
dei component' (figure 8); come si vede, il multiplexer permette una notevole riduzione del 
numero di piste che dalla parte log/ca vanno verso il display, infatti sono solo 11 invece 
delle 29 necessarie per un pilotaggio tradizionale. 

8111:118:11gi 

g 1"1 

Itkrj.›-  =lb-
figura 7 

IM our" 
!Lod 21). 

It ,OE 

tigura .8 

N.B.: ci sono altri cinque ponticelli dal lato rame. 
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Azzittiamo il valletto e ridiamo al Digitalizzatore il controllo della situazione con il 

TMS3886 TEXAS 

Principali caratteristiche dell'integrato mos sono: 

— Sincronizzazione su//a Irequenza di rete a 50 Hz 
— Ciclo operativo di 24 ore 
— Controllo di luminosité 
— Genera tore di tono per la sveglia (800 Hz) 
— Temporizzatore 
— Oscillatore tampone interno 
- Sistema multiplex (ergo basso assorbimento, ä acceso un solo display alla volte). 

L'integrato ä in grado di lornire ai segmenti dei displays ben 35 mA, mentre per i digits 
non supera i 2,5 mA necessitando perciò di quattro transistori supplementari. 
L'uscita (SEC. POINT) pilota il diodo (o coppia) dei secondi. L'integrato necessita di quat-
tro alimentazioni che si ottengono tulte partendo da 12 V; esse sono: 

— Vi, tramite il gruppo DI, C,, R,, Z,, 0,, C? (continua) 
- C, tramite D2 (pulsante a 50 Hz) 
— tramite D,, C, (continua) 
- V„ zero di riferimento 

Per tutti i simboli vedl figura 9. 
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figura 9 

La batterie tampone 8 dovrä essere superiore a Vo° di almeno 0.7 V (caduta in diretta su 
D,) in modo da fornire corrente solo se cade la rete. Se dovesse cadere pure la batterie 
(magan insieme a tutto il sofisma per terra) al ritorno dell'alimentazione il mostro se-
gnerä tutti gil « 8» lampeggianti a 1 Hz. 

Vediamo i controlli come si usano: 

— S, se chiuso i displays mostrano il tempo reale 
se aperto il tempo di sveglia 

- S, se chiuso inibisce l'uscita sveglia e viceversa, una semplice pressione basta però a 
interdire la sveglia quando questa ä attiva. 
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— F,, F2, F2 con questi pulsanti si preseleziona la visualizzazione e modifica dati per: 
F, tempo reale (sec. point acceso senza intermittenza) 
F2 tempo sveglia (sec. point spento) 

temporizzatore 

L'effettivo cambiamento dei dati viene eseguito pert, tramite T,, T,, 

T, minuti 
T2 decine di minuti 
T, ore 

Premendo F, o F., il tempo prescelto risulterà visualizzato per sei secondi a partire dal 
momento in cui si rilascia il pulsante e in tale intervallo si put) agire sui tasti T, tenendo 
presente che ogni volta che si rilascia uno di questi ultimi riparte il ciclo dei sei secondi. 
Durante la loro pressione il contatore interno smette di funzionare per ripartire solo 
quando é stato rilasciato l'ultimo pulsante T; la ve/oc/té di commutazione dei pu/senti 
dipende unicamente dalla ve/oc/té dell'operatore. La premuta di F, comporta invece una 
az/one sulfa uscita A, che va a —3,7 V (fornendo al max 1,4 mA) e una visualizzazione 
del tempo che si vuole programmare che va da 0 a 1 h con steps di 15 min. 
Con pression; successive di F, inferiori a 2 sec si hanno commutazioni cicliche (15, 30, 
45, 60, 00, 15, ... min), mentre con una pressione superiore a 2 sec si va di corsa al 00, 
che non vuol dire che si corre al cesso, ma semplicemente che il sofisma si posiziona a 
zero. Capiamoci bene. Per chi non l'avesse capito, l'uscita A, pub servire a mettere in 
moto il famoso trepano a percussione di cul sopra fino a che uno non si é addormen-
tato, dopodiché cade il silenzio. 
In fine proclamerò che l'uscita TO (pin 25) per VD. -= 15 V e a 25°C deve torn/re 51,2 kHz 
per una perfetta taratura del sofisma e che se TR é portelo a un potenziale più negativo 
di —10 V reselle il tutto (corsa a 00 di tutte le funzioni). 
Lo stampato é vis/bile in figure 10. 

LATO RAME 

figura 10 

MM5369 NATIONAL 

Per tutti quei moduli sprovvisti di oscillatore interno, e per chi proprio non volesse ri-
correre a un 555 (obbrobrio!), mamma, National ha estratto dal suo sacco il coccio in 
questione in grado di part/re da un quarzo da 3,58 MHz (oscillatore per TV color) e tirar 
fuori un bel 60 Hz con laus/I/o di due resistenze e due condensatori. La tensione di 
alimentazione Voo - Vss varia Ira 3 e 15 V. 
In figure 11 c'è tullo Il necessario per un corretto uso, il prezzo é ragionevole. 

  1110   cg elettronica 



Orologl a go go 

Crystal Oscillator Nehrork 

connection diagram block diagram 

Dud-In-Line P. 
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figura 11 

Lo MM5385 in figura ě un orologio prodotto dalla National, molto simile, come funzloni, al pre-
cedente 3817. 
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MA1003 NATIONAL, automotive instrument clock module 

E' per gli sfaticati totali! E' gib moniato, gib quarzato, gib collaudato, gib rotto ... pardon 
l'ultima no. E' interessante notare che usa la tecnica dell'integrato appiccicato diretta-
manta sul circuito stampato e che non ha l'usuale forma dual-in-line, ma que/la di uno 
sputazzo p/ast/co caduto sul circuito stampato ancora caldo. Che fa? 

— va a 12 V 
— ha un display verde molto brillante 

ha il quarzo incorporato 
prof eito contro i transienti della bobina e contro l'inversione di polarità 

ha la brillantezza del display automatica 
è completo, mancano solo da aggiungere gli switches 
sistema di avanzamento (per la rimessa) alla ve/oc/té di 1 Hz senza roll-over 

— minima tensione di timekeeping uguale a 6 V 
precisione di ± 0,5 secondi al giorno 

e cosi via. 

II controllo di luminosité funziona cosi: quando il terminale 1 (ignition) è basso o aperto 
su un'automobile significa quadro non inserito, il display é spento, puď essere però acceso 
premendo il « display switch ». Accendendo il quadro, « ignition » va alto e il display 
risulta visibile con una luminosité del 100 %. 
Se si accendono le lud di posizione (park light, terminate 4, alto) la luminosité si riduce 
a un valore compreso tra il 33 0/0 e lo O el) a seconda della tensione presente al termina-
le 2 (dash lamps). In figura 12 ci si puď gustare la faccia che presenta il modulo, men-
tre in figura 13 ci sono le connessioni da operare. 
Ma non vi sbagliate, tuf fo quello che sta a destra della linea tratteggiata ë gib montato 
e voj vi dovete unicamente preoccupare di fare le connessioni con l'automobile, ossia la 
parte a sinistra della linea tratteggřata. 
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front view and 
pin connection diagram 
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figure 12 

Misure in po/líci. 
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MM58106 NATIONAL 

Ouesto povero integrato fa tenerezza per le sue stringate funzioni di controllo di un 
video TV. 

— in un unico chip c'è l'oriolo e il generatore di segnali 
— si put)' scegliere formato 12H o 24H 
— il display del tempo pub essere di 4 (ore e minuti) o 6 (ore minuti e secondi) digits 

in entrambi i formati 
— si puč selezionare su quale programma o canale evidenziare il display 
— va a 50 oppure 60 Hz 
— dă il display del tempo e del nuovo canale (quando si cambia cana/e) per un tempo 

fissabile a piacere 
— la posizione del display sullo schermo TV puč essere spostata variando un gruppo RC. 

Praticamente sciocchezze. 
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figura 14 

In figure 14 ci vediamo il diagramma a blocchi e le connessioni, mentre in figura 15 c'e 
pure uno schema applicativo che praticamente dice tullo. Interessanti da notare sono 
i pins 6, 10, 9, 14 e 4, 13, 11, 12 che rappresentano rispettivamente le unite e le decine 
del canale che si vuole visualizzare, se il pin 5 sta a massa; se invece sta a + 5 V rap-
presentano le unite e decine dei programmi euro pel. I canali possono variare da 2 a 83 
mentre i programmi da 1 a 16. 
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8 typical applications 
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si genera i tempi suoi come un re. Naturalmente se uno vuole una base dei tempi diversa 
da un secondo ä in grado di accettare una oscillazione esterna. L'interesse che pub 
suscitare deriva dai suoi « sette modř sette » di funzionamento possibile che vi raccon-
terò con sette stone/line sette. 

1) Counter 2: start/stop timing 
Counter 1: total elapsed time 

Dovendo una lumaca attraversare due stanze, si vuole conoscere i tempi di attraversa-
mento. Alla partenza si preme lo start/stop switch e parte il conteggio di entrambi i coun-
ters, ma viene visualizzato solo il counter 2. Alla fine della prima stanza si preme di 
nuovo lo start/stop switch e si legge il tempo segnato dal counter 2; premendo nuova-
mente sempre lo stesso pulsante counter 2 si resetta e ricomincia a contare. Alla fine 
della seconda stanza premeremo ii Final-event-stop-switch che blocca tutto anche coun-
ter 1 che nel frattempo zitto zitto, approfittando del fatto che niuno lo vedeva, continua-
va ad avanzare. A questo punto premendo successivamente lo start/stop switch vedremo 
alternativamente counter 1 e 2 e potremo fare i nostri apprezzamenti su/la velocitä delle 
lumache. 

2) Counter 2: start/stop timing 
Counter 1: total accumulated time 

Se la lumaca, alla fine della prima stanza desidera riposarsi per qualche tempo dalla 
folle corsa, ä più conveniente tale funzione in cui, quando si pigia lo start/stop switch la 
seconda volta (alla fine della prima stanza) si bloccano entrambi i counters. Alla suc-
cessive premůta counter 1 riparte da dove era rimasto e counter 2 (que/lo sul display) 
riparte da zero come prima. 

3) Counter 2: sequential event time 
Counter 1: total elapsed time 

In questo caso ä preferibile pensare alla famosa rana saltatrice delle Seychelles che 
fa zompi di quindici metri. Il cronometrista vuole segnare il tempo di ogni balzo e il 
tempo totale. Si apre la gabbietta e si preme lo start/stop switch che dé il via sia a 
counter 1 che a counter 2 (visualizzato). Al primo atterraggio della rana si pigia lo 
start/stop switch che blocca il display di counter 2 I) dove era arrivato, ma subdolamente 
esso si resetta e continua a contare. 
Secondo atterraggio, seconda premuta e secondo tempo visualizzato e cosi via fino 
all'ultimo atterraggio ne/Ia padella (lo chef consiglia: rana fritta alla Galvani) in cui si 
preme il Final-event-stop-switch e si continua come nel caso 1. 

4) Counter 2: split-timing with total elapsed time 
Counter 1: not actively used 

In questo caso (sempre rana delle Seychelles), la prima pigiata mette in moto solo 
counter 2 e, ad ogni atterraggio, mi dä un display progressivo del tempo. 
In pratica ä come prima senza resettare counter 2. 

5) Counter 2: total accumulated time 
Counter 1: total elapsed time 

La fantasia comincia a vacillare. Dui siamo come nel caso 1. ma senza reset su counter 2. 
La prima pigiata manda on counter 1 e 2, Ia seconda blocca counter 2, la terza lo fa 
ripartire da dove s'era fermato e cosi via, mentre counter 1 va avanti come un malefico 
fino alla pigiata di Final-event-stop-switch. 

6) Counter 2: up counter 
Counter 1: programmable counter 

Immaginiamo di aver un pollo da cucinare ovvero da infilare in un forno per XX ore e VY 
minuti. Si programma counter 1 per rintervallo di tempo desiderato e, quando counter 2 
raggiunge counter 1, c'ä un comparatore il cui output ä in grado di accendere un regi-
stratore con su inciso « il volo del calabrone 

7) Counter 2: programmable down counter 
Counter 1: not actively used 

E' tutto come prima solo che si presetta counter 2 e quando questo va a zero per count-
down parte il calabrone. 

Le sette funzioni sette sono selezionabili a piacere tramite i pied/ni da 5 a 11, vedi fi-
gure 16 e figure 17. Non oso aggiungere altro. (segue il prossimo numero) 
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OM: qualcosa di nuovo 

Miscelatore 
per gamme 15-20 e 40-80 m 
con appendice: 

Programma di calcolo per HP-25 
per il dimensionamento di van i parametri 

12FD, Federico Barbareschi 

Caratteristiche tecniche 

40 m 80 m 

• tensione alimentazione 12 12 V 
• corrente assorbita 130 115 mA 
• tensione RF uscita su 50 fl 2,8 1,2 V„, 
• livello seconda armonica —35 — 40 dB 
• livello terza armonica — 70 — 60 dB 
• livello rumore bande laterali —70 — 70 dB 
• massimo livello spurie — 65 — 60 dB 
• frequenza generatore SSB 9 9 MHz 
• frequenza VFO . 5 ÷ 5,5 ' 5 ± 5,5 MHz 

Premessa 

Anche se ho giä realizzato il modulo per coprire in trasrnissione le gamme 15 
e 20 m, ho ritenuto conveniente presentare per prima l'unitä di conversione per 
i 40 e 80 m. 
Mi sente in dovere di spi-egarne il perché. 
Corne prima realizzazione•ho infatti costruito il modulo bigamma per i 15 e 20 m, 
mixer che tutt'ora possiedo e che furiziona egregiamente. Dalle prove fatte però 
su questo prototipo sono giunto alla conclusione che potevo tenere più alto il 
fattore di mento (0) dei van i circuiti risonanti. Forte della esperienza acquisita 
nella prima realizzazione, ho ricalcolato le bobine dei mixers e amplificatori 40 
e 80 m ottimizzandole, come l'esperienza sul prototipo suggeriva. 
Ai patiti del calcolo metto volentieri a disposizione in Appendice il programma 
di conteggio predisposto per il minicomputer H.P. Mod. 25; ha ben 49 passi, si 
introducono quattro variabili: tensione e corrente del transistor, frequenza e 
fattore di mento desiderato e si ottengono istantaneamente ben sei risposte: 
frequenza di smorzamento, smorzamento (F.— Fr), resistenza di canco, capacitä, 
induttanza e banda passante. E tutto in pochi istanti. Bello, no? 
I risultati della ottimizzazione del fattore di mento effettuati sul modulo 40 e 
80 m sono stati lusinghieri, soprattutto dal punto di vista stabilitä e « morbidez-
za » di taratura. L'unica messa a punto che si ě resa necessaria, sul prototipo 
40/80 m, i state la scelta dell'esatto valore dei condensatori di accoppiamento 
tra le varie induttanze (0 14, C23, C30, etc.) al fine di ottenere una banda passante 
di uscita lineare nel suo livello di tensione e con dei fronti ben squadrati. 
A questo punto, per scrupolo mio e tranquillitä del lettone, mi propongo di rico-
struire prossimamente il modulo bigamma di conversione 15/20 rn arricchito 
di tutte queste esperienze in modo di mettere, con una prossima realizzazione, il 
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Miscelatore per gamme 15-20 e 40.80 m 

costruttore nelle più sicure condizioni di affidabilitä. In questa fatica mi ä comun-
que di conforto potervi anticipare che l'unitä di conversione 15 e 20 m, giä stu-
diata in ogni suo dettaglio, ä state realizzata nella forma « ottimizzata da di-
verse decine di... Impavidi OM... che da tutta Italia mi hanno cos] indirettamente 
rassicurato di aver ottenuto i risultati che il progetto si proponeva. 
E ora, bando alle ciance, passiamo alla descrizione dello schema. 

Descrizione dello schema 

II presente miscelatore, colonna portante del TX autocostruito che dall'ormai Ion-
tano 1974, passo a passo, vado realizzando, utilizza il generatore di SSB a 9 MHz 
descritto su cq n. 12/75 e il VFO da 5 ÷ 5,5 MHz che troverete su cq n. 12/76. 
I due segnali RF sono miscelati in semplice conversione per le gamme 20 e 80 m 
e in doppia conversione per le gamme 15 e 40 m. II cambio di gamma avviene 
semplicemente comnnutando l'alimentazione a 12 V dal miscelatore per i 40 m 
a quello per gil 80 m (oppure da quello dei 15 a quello dei 20 m). Ciô ä possibile 
in quanto su ogni basetta sono riportati due miscelatori completamente indipen-
denti e autonomi: uno per la gamma dei 40 m (o dei 15 m) e uno per la gamma' 
degli 80 m (o dei 20 m). Ma la gamma dei 15 e 20 m da dove salta fuori, direte 
voi? La gamma dei 15 e 20 m si ottiene mediante una seconda basetta fatta con 
il medesimo čircuito stampato ma con naturalmente valor di induttanze e capacitä 
diverse. Quindi per coprire le quattro gamme occorrono due circuiti stannpati. 
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I segnali che generano per battimento le quattro bande di frequenza provenienti 
dal generatore di SSB e dal VFO non vengono mai commutati e pervengono si-
multaneamente tramite le previste resistenze di attenuazione ai pins dei ri-
spettivi mixers. Una volta alimentata la linea di conversione che interessa la gam-
ma desiderata si avrä presente sull'uscita il segnale RF risultante dalla miscela-
zione e giä amplificato. Al limite (cosa che per curiositä ho fatto) si possono 
alimentare simultaneamente anche i quattro convertitori di -due basette ottenendo 
simultaneamente sulle quattro uscite separate i segnali di ben quattro gamme. 
Naturalmente, per chi lo volesse, la basetta può essere realizzata con altri ab-
binamenti di gamma come i 15 con gki 80 m oppure i 20 con i 40 m. Questa 
possibilitä che consente l'abbinannento di due gamme a piacimento, permette una 
flessibilitä di impiego soprattutto utile per chi non volesse affrontare l'intera 
realizzazione con cirque gamme o per chi desiderasse farsi un TX portatile o 
la seconda stazione. 
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Miscelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 
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Miseeiatore per gamme 15-20 e 40-80 m 
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Mlacelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

Come miscelatore ho usato un MC-1596G della Motorola che ě bilanciato e ha 
ottime caratteristiche. Per dare al lettore meglio il senso di questa scelta riporto 
integralmente i dati di laboratorio rilevati da una nota tecnica di 15TDJ: 

HP10514A MC-1596 G bilanciato 
a fet 

1) SENSIBILITA' (segnale/rumore 
per ingresso di 10 µV tem.) 

2) GUADAGNO 
(50n) 

[rapporto  

3) DINAMICA (ampiezza bande laterali 
riferita alla portante per varie 
tensioni di ingresso) 

3+4 dB 22+-23 dB 10+-12 dB 

—6 dB +17 dB + 1 dB 

Vi=300 mV 
f.e.m. 
m=1 

portante 0 dB 
1' b.l. —  6 dB 
2' bi. —38-2-39 dB 
3' bi. —45 dB 

Vi=1 V f.e.m. 
m=1 

portante 0 dB 
1' bi. —  9+10 dB 
r b.l. —18 dB 
3' bi. —32÷33 dB 

VI=15 mV 
fern. 
m=1 
0 dB 

— 6 dB 
—37 dB 
—52 dB 

Vi =300 mV 
fern. 
m=1 
0 dB 

— 6 dB 
—40 dB 
—56 dB 

VI=30 mV f.e.m. Vi=1 V fern. 
m=1 m=1 
0 dB 0 dB 

— 7 dB — 7 dB 
—27 dB —23 dB 
—48 dB —46 dB 

La flessibilitä di questo integrato, unita alla notevole dinamica, ne consentono 
il funzionamento con grande affidabilitä e senza condizioni critiche tanto che nelle 
prove che ho fatto sono giunto alla conclusione che é virtualmente impossibile 
farlo funzionare male: i risultati sono sempre stati positivi sin dal suo primo... 
vagito. 
E ora guardiamo il circuito degli 80 m, che come quello per i 20 m, essendo a 
semplice conversione é più difficile da descriversi. Ebbene, cosa troviamo? Il 
miscelatore MC-1596G che riceve alfingresso 8 il VFO a 5 ÷ 5,5 MHz e nell'in-
gresso 1 il segnale SSB a 9 MHz. I livelli in tensione a RF sono opportunamente 
adattati con una resistenza posta in serie (R62 e R33). L'uscita del miscelatore 
(piedino 6) e accordata sulla frequenza di miscelazione, nel nostro caso 80 (o 
20 m). 
Beh, tutto qui? direte Vol. Si, ho finito, il gioco é fattol Ora si tratta solo di am-
plificare il segnale di miscelazione, cosa che si consegue con i successivi due 
stadi: un transistor BF224, seguito da un « finale » 2N914 entrannbi in classe A. 
I circuiti risonanti, che vedete, in ragione di tre sul mixer 80 e in ragione di due 
nei successivi due stadi di amplificazione servono a ottenere la banda passante 
desiderata di 0,5 MHz senza effettuare sintonie e con una variazione di segnale 
in uscita mai maggiore di —3 dB pari a 0,707 volte in tensione. 
Passiamo a esaminare il mixer per i 40 m (o dei 15 m). Per vedeno più rapida-
mente, lo possiamo esaminare alla rovescia, ovvero partendo dallo stadio finale. 
lnfatti, finale 2N914, pilota BF224 e secondo mixer MC-1596G ricalcano esattamen-
te la situazione descritta per il miscelatore degli 80 m. Unica differenza, il cir-
cuito di uscita del finale 2N914 che interessa una frequenza più basse, i 40 m, 

dotato di un solo circuito risonante in uscita anziché due. La banda passante 
ä più che sufficiente. 
Al piedino 8 del secondo miscelatore, inoltre, invece di giungere direttamente, 
il segnale del VFO a 5 MHz giunge convertito alla frequenza di 16 ÷ 16,5 MHz 
(30 ÷ 30,5 MHz per la gamma dei 15 m) ottenuta mediante la conversione nel  pri-
mo miscelatore, sempre un MC-1596G, .nel quale awiene appunto il battimento 
tra il VFO a 5 ÷ 5,5 MHz e un oscillatore a quarzo a 11 MHz (35,5 MHz per i 
15 m). L'oscillatore a quarzo realizzato con un transistor BF173 non richiede 
commenti. Il taglio del quarzo deve essore previsto per risonanza serie. 
Spendo qualche parola su alcuni dettagli dello schema. Ogni transistor e in-
tegrato é alimentato tramite una resistenza da 10 Š2 che consente la lettura della 
corrente di ogni stadio semplicernente ponendo un normale tester da 100 mV fs. 
fra il positivo clell'alimentazione e l'opportun° terminale giä predisposto nel cir-
cuito stampato (t1, t2 t8), si leggeranno su scala da 10 mA fs. i valori delle 
correnti. Le resistenze poste agil ingressi del VFO e del generatore di SSB (R 13, 
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Miscelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

R28, R„ e R62) nonché la resistenza R28, posta sul segnale RF proveniente dal-
l'oscillatore a cristallo al pin 8 del primo mixer servono ad adattare i valor dei 
livelli tensioni alle conelizioni richieste dall'integrato. Le resistenze (R39, R45, R68 
e R73) poste sugli emettitori degli amplificatori controreazionano gil stadi in modo 
da migliorarne la stabilitä ed evitare oscillazioni. Sul modulo bigamma 40/80 m 
queste resistenze non si sono dimostrate necessarie e sono state quindi sostituite 
da un ponte. 

COMPONENT' PER MIXER CON USCITE AO e 80 • 

Resistenze da 1/.1 V dove indicato con (*) 1/4 W Condensatori ceramiei dove non indicato 

RI 10 Ohm 827 820 Ohm 853 220 Ohm Cl 22 nF C27 4,7 nF C53 390 PF 
R2 220 Ohm 828 100 Ohm 854 820 Ohm C2 4,7 nF C28 10 nF CS4 82 PF 
R3 (*) 22 KOhm 829 270 Ohm 855 I00 Ohm C3 I ni, C29 220 pF CS5 390 pF 
84 (5)100 KOhm 830 270 Ohm 856 270 Ohm C4 150 pF C30 39 PF C56 3,3 nl" 
RS 470 Ohm 831 1 KOha 857 270 Ohm CS 390 pF C3I 270 pF C57 22 nF 

(+) g  4/31 r111: 

R6 10 Ohm 832 100 Ohm- 858 1 KOhm C32 3,3 nF CS8 4,7 nF 

87 220 Ohm 833 4,7 KOhm e59 100 Ohm C33 22 nF 059 4,7 nF 
88 220 Ohm 834 4,7 KOhm R60 4,7 KOhm C8 22 nF 034 4,7 nF 060 470 pF 

89 10 KOhm 835 10 Ohm 861 4,7 Kem 09 4,7 nF C35 4,7 DF 061 68 pi 
R10 1,2 KOhm 836 100 Ohm 862 100 Ohm CIO 22 nF C36 330 pF 062 470 pF 

811 220 Ohm 837 10 KOhm 863 10 Ohm C11 22 nF C37 3,3 nF 063 3,3 nF 

812 820 Ohm 838 4,7 KOhm 864 100 Ohm 012 3,3 nF C38 22 nF 

813 100 Ohm 839 Ponte 865 10 KOhm 013 120 pF C39 4,7 nF Trimmer (000 DP-C453/47) 
814 270 Ohm 840 820 Ohm 866 4,7 KChm 014 18 pF 040 22 nF 

RIS 270 Ohm 841 10 Ohm 867 820 Ohm CIS 120 pF 041 22 n7 PI 50 KCl 

816 I KOhm 842 100 Ohm 868 Ponte 016 3,3 nF 042 3,3 nr P2 so KOhm 
817 4,7 KOhm R43 10 KOhm 869(*) N.C. 017 22 nF 043 3,3 le P3 so KOhm 

me 4,7 KOhm 84.4 3,3 ken 87° 14.0' 018 4,7 le 044 470 PF 
819 100 Ohm 845 Ponte 871 10 Ob": CI9 22 nF 045 82 PF (+) 06 Trimmer Paul Dan 
820 270 gäle 846 270 Ohm 872 100 Ohm C20 22 nF 046 470 pf cac Art. 00/0063-06 
821 10 Ohm 847 4,7 KOhm 873 10 Kohn C21 3,3 nF 047 82 pF Ponte : collegare con un ponte 
822 220 Ohm 848 10 Ohm 1174 3,3 KOhm 022 330 pF 048 470 Or ‚Li estreai della reef. 

stems. 1123 220 Ohm 849 220 Ohm 1875 Ponte C23 18 pF 049 3,3 DF 
824 10 KOhm 1150 220 Ohm 876 270 Ohm 024 330 pF CSO 22 nF 
825 1,2 KOhm 8.51 10.KOhm 877 N.C. C25 3,3 nF C51 4,7 nF 

1126 220 Ohm 8.52 1,2 KOhm 1178 N.C. C26 22 nF 052 1 WIP 

Seeicondmittori 

Ti 

22 
53 

74 
TS 

26 
77 
TS 
ITAL 

BF173 
MC-15960 
MC-1596G 

87224 

28914 
MC-1596G 

BF224 
28914 Philips 

Cristallo a 11 NHz in 14 
armonice contenitore 11025 

Philips 
Motorola 
Motorola 
Texas 
Philipe 
Motorola 

Texas 

Collegament1 ‚iteruj 

AI 
A2 
M 
VI 
112 
VFO 
SSR 
03 

alimentazione 12V. mixer 40 m 

alimentazione 12V. mixer 80 m 
mat» e negativo 
uscita R.F. gamma 40 m 
%melee" R,F. gamma 80 m. 
ingresso VFO 545,5 8512 
ingresso SSR 9 MHZ 
R.F. 2° mixer (73) 

N.C. : collegamento da non ef-
fettuarsi 

Componenti vart 

14 7 coppette STE Art. 110019 (per solo gamma 93 E.) 
L1/14 15 support/ STE Art. 78017 
L1/14 15 nuclei arancioni STE Art. 110018 
GP-0140/00 
GV-0202/00 
0C-1462/00 

GC-1502/06 

GB-0286/00 

20174 
GC-0310/00 

18x3x0,3 am 

CSC zoccoli per integrati MC-15960 
CDC soccolo per quarzo 
WIC radiatore di Ti 
CDC radiatori di 72-73-56 
CDC terminali argentati 

LANZOK1 Cavo coassiale 52 Ohm 
CDC supporti isolanti transistor 

NH fascette di raze stagnato 

Terzinen controllo correnti 

ti corrente BF173 (T1) 
•t2 corrente NC-1596G (72) 

t3 corrente NC-15960 (73) 
t4 corrente 87224 (74) 
t5 corrente 28914 (TS) 

t6 corrente MC-1596G (T6) 
t7 corrente tar224 (77) 

t8 corrente 28914 (T8) 

(3 pesai) 
(1 pease) 
(1 pezzo) 
(3 pesai) 

( 24 pesai) 
( 70 cm.) 
(5 pesei) 
(8 pesei) 

Made house 

Ossereazioni  

- Per resistenze e condensatori ceramici forare con punta A 0,9 mm. 
- Per ottenere un buon cablaggio pulito e ordinate si consiglia di usare condensatori ceramici PHILIPS a 

placchetta serie : 2222-629/630/638, secondo disponibiliti. Rivenditore GBC o VIITEC. 
- Resistenz' da 1/3 e 1/4 V. della DEISCHLAG . äivenditore CRC. 
- Per il bloccaggio dei cavetti coassiali di intercollegamento VTO e SSR usare eventualmente un ponti-

cello in filo di r-ame 0 1,5 mm. Incollare quindi a punti. il cavo :tuna piastre con adesivo "Stabilit 
Express" della Henkel. 
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Mlacelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

Realizzazione su circuito stampato 

Come per le precedenti realizzazioni ha disegnato il circuito a china su carta 
lucida in scala 2 : 1, quindi, dopo opportuna riduzione fotografica, ricavatane una 
negativa, l'ho fatta riprodurre da un artigiano locale. 
Sul lato componenti ä stampata inoltre con una serigrafia la disposizione di tutte 
le parti, i riferimenti numerici delle resistenze, dei condensatori, delle induttanze 
e dei collegamenti esterni. 
Ho potuto personalmente apprezzare in seguito l'utilitä di aver rappresentato con 
la serigrafia anche la disposizione degli avvolgimenti delle induttanze, si evitano 
errori di collegamento, altrimenti facill, e si sveltisce il corretto montaggio. 
Le dimensioni della basetta in vetroresina, spessore 1,6 mm, sono 100 x 200 mm. 
Per chi lo desiderasse, metterò a disposizione la piastra giä stampata e forata con 
la serigrafia. Comunque la riproduzione in scala 1 : 1 ne consente la costruzione 
anche in casa valendosi dei mezzi tradizionali. 
Una volta che avrete quindi in mano la piastra forata, resistenze e condensatori 
acquistati con la distinta di approvvigionamento giä preparata (vi eviterä parolacce 
dai commessi), e tutti i componenti vi suggerisco di seguire nel nnontaggio questa 
procedura: 

• Applicare e saldare tutte le resistenze e i condensatori a gruppi di equal valore 
(eviterete errori). apuntare ogni componente appena montato, guadagnerete 
tempo. 

• Applicare i tre trimmers potenziometrici. il compensatore, il supporto del quarzo 
e i 24 terminali argentati. Per i tre zoccoli dei miscelatori MC-1596G poträ forse 
rendersi necessario qualche adattamento ai fori che dovranno essere accarezzati 
con una piccola fresa cilindrica da orologiaio. 

• A questo punto, prima di mettere i transistori e introdurre gli integrati nei 
loro zoccoli, controllare bene con un tester che non vi slano resistenze o conden-
satori collocati in posizione errata o peggio dimenticati. 

• II circuito stampato prevede alcuni componenti che non interessano le gamme 
40/80 m (ad esempio R39, R68, R69, etc.). Sullo schema elettrico figurano anche 
queste resistenze, che per° in base all'indicazione dell'elenco dei componenti, 
dovranno o non essere connesse o sostituite da un ponte. 

• Se tutto ä a posto, saldare i transistori, distanziandoli con l'apposito supporto 
in PVC, introdurre gil integrati negli zoccoli ed effettuare l'intercollegamento sulla 
piastra con il cavetto coassiale che porta il segnale VFO e SSB. Cuesto cavetto 
coassiale RG174 corre sul .lato componenti, dove ä giä predisposta la traccia 
del percorso e i fori di passaggio dei cavalletti di ancoraggio. Dovranno essere 
effettuati inoltre quattro fori CO 3 mm attraverso i quali passa il cavetto coas-
siale che va a saldarsi dal lato pista sul terminale argentato e calza a massa. 

• Per le induttanze ä sconsigliabile procedere nel montaggio in un sol colpo senza 
prima provare gil stadi uno a uno, sarebbe inoltre anche noioso. Iniziare per 
esempio con l'induttanza L, dell'oscillatore a quarzo, usando filo smaltato auto-
saldante 0,17 mm. Avvolgere il filo e, senza saldarlo, ancorarlo ai piedini del 
supporto bobina lasciandolo per° lungo 3 o 4 cm. lnfilare questi fill negli esatti 
fori del circuito stampato e saldarli provvisoriamente dal lato pista nel punto più 
comodo facendo assumere al supporto bobina la sua .posizione definitiva. Mettere 
lo schermo, quindi alimentare e verificare il regolare funzionamento dell'oscilla-
tore. Constatato il regalare funzionamento dell'oscillatore, dissaldare i college-
menti prowisori della induttanza, avvolgere per qualche giro il filo di rame sui 
piedini del supporto e saldare definitivamente. Riverificare subito che l'oscillatore 
funzioni ancora regolarmente. Suggerisco la precauzione di controllare anche con 
tester in posizione Low-Ohm che gli avvolgimenti siano presaldati senza inversioni. 
La differenza di resistenza ohmica dei diversi avvolgimenti e delle prese consente 
un'utile valutazione. A questo punto procedere con egual metodo con le due in-
udttanze I-2 del primo mixer e, applicando il segnale del VFO, riscontrare con il 
rivelatore per RF la risonanza del circuito di accordo. 

1124   eci elettronlca 



Miscelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

DISPOSIZIONE COMPONENT/ 2 TARATURA NIXER.3.5/7 E 14721 MHz 

Mixer cama 7/21 MHz  

BFI73 

MC1596C 

MC 1596C 

BF224 

28914 

LI 

L2 

13-1/2/3 

PI 

P2 

ITAL 

C6 

ti 

t2 

13 

t4 

15 

Ul 

113 

Al 

M 

YFO 

SSS 

Ti oscillatore z quarzo 

12 1° mixer 

T3 2° mixer 

T4 1° amplificatore 

15 finale 

bobina oscillatore a quarzo 

bobine I° mixer 

bobine 2° mixer, 1° amplif.,finale 

trimmer bilanciamento 1° mixer 

trimmer bilanciamento 2° mixer 

cristallo di quarzo 

compensatore oscillatore BF173 

corrente 8F173 (Ti) 

corrente 10 mixer MC1596C (T2) 

corrente 2° mixer mci596c (T3) 

corrente 1° ampl.BF224 (T4) 

corrente finale 28914 (T5) 

terminale uscita B.F. 

terminale R.F. sintonia 1° mixer 

alimentazionc 12 V cc 

massa e negativo 

ingresso VFO (collegamento interno con cavo SC174U) 

ingresso SSB (collegamento interno con cavo 8017411) 

Mixer gamma 3,5/14 MHz  

MC1596C T6 mixer VFD/SSB 

BF224 T7 I° amplificatore 

28914 TD amplificatore finale 

14-1/2/3 bobine 1° mixer, 1° amplif. e finale 

P3 trimmer bilanciamento mixer 

t6 corrente mixer MCI596C (T6) 

17 corrente 1° ampl.BF224 (T7) 

t8 corrente finale 28914 (T8) 

112 terminale uscita R.F. 

A2 .alimentazione 12 V cc 

M massa e negativo 
VFO ingresso VFO (intercolleg.con cavo RC174U) 

SSS ingresso (intercolleg.con cavo 8017411) 

TARATURA MIXER 3,517 E 14/21 MHz  

1) Applicare sull'ingresso VFO un segnale variabile tra 5 e 5,5 MHz a un livello di tensione di 500 mV PEP e., 
un segnale SSS a 9 MHz all'ingresso 8811 a. un livello di 300 mV PEP. 

2) Caneare le -!ue uscite R.F. con una resistenza da 50 Ohm. Applicare sui morsetti di uscita Ul e quindi 52 un 

volmetro per S.F. da 2,5 V. FS e portare la tencione R.F. al massimo livello aggiustando come segue le ferni 

ti delle induttanze di sintonia : 

- a meta variabile VFO (5,25 MHz)tutte le II° induttanze di 13 e L4 

- a variabile VFO tutto chiuso (4,99 MHz) tutte le I° indüttanze di 12, L3 e 1.4 

- a variabile VFO tutto aperto (5,02 MHz) tutte le III' induttanze di 12, 1.3 e 14 

3) Nd l caso di forte staratura o nel primo allineamento prima di erfettuare lc operazioni di taratura dei punti 

1) e 2) pretarare la 1° e 2° induttanza (L2) del 1° mixer MC1596C (12) applicando il voWMetro per B.F. a 2,5 

V FS sul morsetto 53 e portare al massimo livello 12 (I°) con variabile VFO tutto whiuso e 1.2 (III°) con varia 

bile tutto aperto. 

4) Tarare il trimmer P2 del II° mixer gamme 7 e 21 MHz e il trimmer P3 del mixer gamme 3;5 e 14 MHz con Ital SIB 

escluso e contatto sbilanciamento SSS aperto in modo da portare il livello tencione R.F. in oscita (UI e 52) al 
valore minino (ca. 7 mV PEP). Per le sole gamme 7 e 21 MHz con Xtal SSS centrale (9 MHz) inscrito o nota a 1500 

Hz e Ital di USB o LIS e contatto ebilanciamento SSS aperto portare il livello tencione R.F. misurato su 53 al 

massimo valore agendo sul trimmer del 1° mixer Pl. 

1401596C 

VISTA SUPER/ORE DISPOSIZIONE COMPONLNTI 

8F172 (71) 

138224 (T4) 

MC15960 

BF224 (1 7) 

28914 

1,4 

111 
---T---

(T8) t8 

L 3 L 4 L 4 

11 111 i 

M 0 •U2 O 
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Disegno piste in scala 1 : 1. 
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Miscelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

Avere cura che il circuito abbia il canco dello stadio successivo in questo caso 
determinato dall'ingresso del seconda miscelatore. Procedere in questo modo, 
passo a passo, sino alla completa realizzazione di tutte le otto induttanze dei 
40 m. Con egual metodo, avvolgere, montare, provane e quindi saldare definiti-
vamente le sette induttanze per gli 80 m. Non dimenticarsi di montare in tutte le 
induttanze per gil 80 m il bicchierino di ferrite oltre naturalmente al nucleo aran-
cione pure di ferrite. Noterete che il nucleo di ferrite spesse volte é troppo lungo 
e quindi non consente il centraggio del punto di taratura, dovrä pertanto essere 
tranciato con un colpo secco di tronchesino appena sopra al foro radiale (ovvero 
accorciare di circa 3 mm). 

• A questo punto il circuito é pronto per la taratura e la sua prova generale. Per 
ultimo, dopo la prova e la taratura al banco, sarä bene lavare accuratamente 
il circuito stampato dal lato piste con alcool in modo da asportare i residui di 
resina delle saldature. Infine, dopo aver protetto con schotch i contatti degli zoc-
coli degli integrati MC-1596G, spruzzare il solo lato piste con vernice trasparente 
per circuiti stampati Crystal Clear Acrylic N. 1301-A della Borden Inc. (USA) Riv. 
G.B.C. Montare quindi i quattro radiatori. 

• Per il bloccaggio definitivo dei nuclei di taratura da effettuarsi solo dopo aver 
inserito il miscelatore nel vostro TV potrete adottare della paraffina o se possibile 
la cera Ultrafley Amber Colore + 3 (giallo) produttore Piacentini (Torino). 

Distinta approvvigionamento R e C 

quantitä valore quantitä valore 

resistenze 8 10 ft 
(tutte 1/3 W, 11 100 SI 
salvo = 1/4 W) 10 220 st 

9 270 SI 
1 470 ,12 
5 820 Si 
3 1 kS2 
3 1,2 kS2 
2 3,3 kn 
9 4,7 kit 
7 10 kfl 
1 22 Idle. 

100 ItS1 

Totale da montare 70 resistenze, più 4 con ponte e 4 da 
non co/legare (vedl testo) = 78 posizioni resistenza 

condensatori ceramici 

Totale da montare 
62 condensatori più 
1 trimmer=63 pezzi 

2 18 pF 
1 39 pF 

68 pF 
3 82 pF 
2 120 pF 
1 150 PF 
2 270 pF 
3 330 pF 
3 390 pF 
5 470 pF 
2 1 nF 
12 3,3 nF 
10 4,7 tiF 
11 10 nF 
14 22 nF 

Messa a punto 

Effettuare prima un accurato controllo che tutte le tensioni e le correnti slano 
comprese nei valor indicati nella tabella con una tolleranza di circa il 5 %. 
Le misure sono state effettuate con tester ICE Mod. 680-R da 20.000 (2/V. 
Per le rivelazioni dei livelli tensioni RF, chi non disponesse di un voltmetro elet-
tronico o di un oscilloscopio poträ benissimo utilizzare il rivelatore a diodo ri-
portato nella tabella delle tensioni di taratura. 
II valore della resistenza da 13 k(2, consente con un tester da 100 mV fs. di ot-
tenere una lettura di 2,5 V 1, a fs. 
Per una accurata e ottimale taratura dei tre trimmers potenziometrici P,, P2 e P3, 
i fortunati che potessero accedere a un laboratorio dotato di analizzatore di spet-
tro, dovranno regalare in modo da portare al valore minima di tensione le fre-
quenze apune. 
Le letture del livello spurie e armoniche sono state effettuate dopo tale aggiu-
staggio dei tre trimmers potenziometrici all'analizzatore di spettro. 
Per chi non disponesse di questi mezzi riporto integralmente a parte la procedura 
da seguirsi, i valori di tensione e correnti il tutto giä sperimentato dall'autore su 
quelle volonterose cavie..., veri kamikaze dell'elettronica, che vi hanno preceduto 
in questa realizzazione. Se sarete scrupolosi poträ anche capitarvi che il mixer 
funzioni...! comunque auguri, ne avrete bisogno! 
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Miscelatare per gamme 15-20 e 40-80 m 

TENSIONT DI TARATURA MIXER S8R/VFO PER USCITA CAKKE, 40 e 80 m 

Tensioni R.F. mV P.E.P. (1) 

GAMMA 
LI VELLO 

INCRESSI 

I° MIXER 

MC1596C 

2° MIXER 

MC 596G 

I° AMPL. 

BF22A 

FINALE 

2N91A (2) 

--- vFo sse 1 8 1 8 BASE BASE (3) (4) (5) 

40 e soo 300 loo 140 loo 140 130 680 2800 230 9 

80m 500 300 -- -- .100 140 90 500 1200 AO 2 

(1) Tenzioni R.F. misurate con oscilloscopio Telequipement Mod. 66 . In mancanza di un volketro per R.F. 

impiegare il misuratore di tensione a diodo sotto riportato. 

(2) Nisure 3-4 e S sull'iscita til per i 40 m e U2 per gli 80 m con resistenza di canco di 50 Ohm. 
(3) Tensioni R.F. rilevate con nota 1500 Hz ingresso B.F. generutore di SSB o con ITAL centrale inscrito 

fit contatto sbilanciamento SSO chiuso. 

(4) Valore di picco tensione portante residua misurata come al panto (3) ma con contatto sbilanciamento 

.SSB aperto. 

(S) Valore di picco tensione rumore rzsigiuo misurato con contatto ITAL aperto e contatto sbilanciamcnto 

SSB pure aperto. 

Tensioni c.c. e correnti ( V e mA )  

CANNA 
OSCILLATORE 

BF173 

I° AMPLIFICATORE 

BF224 

FINALE 

2N9I4 

B E C BA B E C BA B E C mA 

40e 1,60 1,80 11,90 3,80 3,70 3,20 11,90 4,70 2,40 2,20 11,5 .9,9 

80.1  , 3 10 2,70 11,90 3,8 2,30 2,20 11,5 8,1 

. 
I° MIXER 40 m 

)101596o 
2° MIXER 40 m 

mc1596c 
MIXER 80 m 

mci596G 

1 3,80 3,90 3,80 
• z 3,10 3,20 3,10 
3 3,10 3,20 3,10 
4 3,80 3,90 3,80 
S 1,20 1,20 1,20 

6 11,80 11,80 11,80 

7 7,10 7,20 7,10 

8 7,10 7,20 7,10 

9 11,80 11,80 11,80 

10. 0 o o 
.4 7,2 7,2 7 

- 

Tabella riepi1ocativa caratteristiche induttanze (3) 

4,6%1P le w,tonF 
14:2 OEn 

P19119 ICE 680R 
loorn1.2,5vOEF,s. 

Circuito probe livelli tensioni  R.F. 

Li L2 ..L3,1 L3-2 L3-3 L4-I 14-2 14-3 

KHz 11 16,25 7,25 7,25 7,25. 3,75 3,75 3,75 

E 11,9 11,8 31,8 11,9 11,5 11,8 11,9 11,5 

I 3,8 7,2 7,2 4,7 9,9 7 3,8 8,1 

R.C. 1566 819 819 1266 931 843 1566 710 

Q 11,713 10,027 12,308 15,562 8,717 9,320 14,380 7,845 

B.F. 0,939 1,621 0,589 0,466 0,832 0,402 0,261 0,478 

g 150+390 120 330 270 330 470 390 470 

L 1,936 0,801 1,463 1,787 1,465 3,844 . 4,624 3,848 

N 18 10 17 19 17 31 37 31 

0 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

PRESA --- 3 3 4 3 5 6 5 
LINK 4 --- 4 s 4 8 9 8 

E tensione colet-

tore in V. 

I • corrente colet-

tore in mA. 

RC resistepza di ca-

rico in Ohm 

Q fattore di merit° 

BP banda passante in 

MHz (a) 

C OE.. capacità in pf 

L • induttanza inr H. 

N • numero spire 

OES in eaca del filo 

(A) La banda passante (BP) é intesa con una variazione di dB pari a 0,707 in ,ensione, 

(B) La presa i sempre dal lato caldo e il link d avvolto dalla parte fredda della induttanza di rioonanzn. 
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MIscelatore per gamme 15-29 e 40-80 m 

Applicazioni del miscelatore 

II segnale RF in uscita dal miscelatore nelle quattro gamme (più quattro gamme 
per i 10 m) verrä commutato mediante -dei diodi su un amplificatore lineare atto 
a portarlo a un livello di almeno 100 W. Comunque la vostra fantasia non vi 
impedirá di tracciare le più ardite soluzioni, ditemele, mi farete cosa gradita. 
Da parte mia sto giä naturalmente seguendo una strada che non mancherò di se-
gnalarvi appena realizzata. 
E per i 10 m, direta voi? 
Non me ne sono dimenticato. Su un egual principio del doppio miscelatore usato 
per i 15 e i 40 m ho giá disegnato una basetta sempre da 100 x 200 dove in 
quattro tratti da 500 kHz coprirò la gamma da 28 a 30 MHz. Naturalmente i quarzi 
saranno quattro, e inoltre vi sará un ritocco della sintonia a varicap in quanto 
la banda passante di 2 MHz sarebbe troppo ampia, soprattutto per l'oscillatore 
a quarzo. 
Infine, gil OM interessati alla costruzione e che dovessero trovarsi in difficoltä 
nel reperimento dei componenti potranno scrivermi e nel limite del possibile 
cercherò di aiutarli. 

Un particolare ringraziamento a I2GM che, oltre ai saggi consigli, ha collaborato 
mettendo a disposizione la propria attrezzatura di laboratorio. 

Strumentazione usata per il prototipo 

• Tester ICE Mod. 680-R. 
• Oscilloscopio Teleguipement Mod. D66. 
• Frequenzimetro digitale autocostruito da I2GLI. 
• Analizzatore di spettro della Hewlett Packard Mod. 8558-B. 

Appendice 

Nella prefazione di questo articolo dedicato al miscelatore per le gamme deca-
metriche accennavo che avrei presentato il programma di calcolo usato per il 
dimensionamento dei valor delle capacitá e induttanze. Ecconni qua. 
Il programma è abbastanza complesso in quanto sviluppa ben sei formulette che 
consentono di determinare in un'unica sequenza i valor di: 

Rc = resistenza di canco in Ohm (25) 
Fr = frequenza relativa in MHz (13) 
DF = smorzamento in MHz (17) 
C =- capacitá in pF (35) 
L = induttanza in p, H (46) 
BP = banda passante in MHz (00) 

La cifra indicata tra parentesi indica il passo al quale apparirá sul registro X 
l'informazione richiesta. Se però ci fossero dei dubbi, soprattutto possibili quando 
non si ha l'ordine della grandezza, premere il pulsante BST. che visualizzerä il 
passo raggiunto, sgombrando cosi il campo da ogni incertezza. 
Le variabili usate per il conteggio sono: 

E = tensione alimentazione in V (STO-0) 
I = corrente in mA (STO-1) 
Fo -= frequenza di lavoro in MHz (STO-2) 
O =- fattore di mento (STO-3) 
N = numero fisso (500.000) (STO-4) 

Le quattro variabili e il numero fisso vengono inseriti nelle rispettive memorie 
da STO-0 a STO-4. La formula per determinare la Fr é stata presa dal « Field and 
Waves dei professori Ramo e Whinnery, con il valido aiuto di 12G00. 
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Iscelatore per gamme 15-20 e 40-80 m 

Step Key Entry Key Code 

oo 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 

• PROM 
RCL 3 24 03 

)(2 15 02 
4 04 

61 
• 1/x 15 22 
CHS 32 
1 01 

51 
RC• L 2 24 02 

x2 15 02 
X 61 

J• er- 14 02 
WS 74 
STO 5 23 05 
RCL 2 24 02 

41 
R/- S 74 
RCI 0 24 00 
5 05 

O 00 

O 00 

X 61 

RCI 1 24 01 
71 

R/S 74 
RCL 5 24 05 
X 61 

g Tr 15 73 
X 61 

• 1/x 15 22 
RCL 4 24 04 
X 61 

RCL 3 24 03 
X 61 

74 
RCL 5 24 05 
g Tr 15 73 
X 61 

X2 15 02 
61 

• 1/x 15 22 
ROL 4 24 04 
2 02 

71 
X 61 
WS 74 

RC', 2 24 02 
RCL 3 24 03 

71 
R.UN GTO-00 

PROGRAYAllt CALCOLO CIRCUITO RISONANTE CON PATTORE 
MERITO (Q) OTTIMIZZATO (HWLIMT PACKARD MOD.25) 

Formula s 

E • 500  
Ro (e) 

Pr 11:1 2 * ( 1 — 1 (1) 

DP (Fr - Fo) 

C 
-IT • Fr • Ro 

500.000 •  

250.000  
(e• Fr)2 • 

Controllo  

Tensione (E) 11,5 V ST0-0 

Corrente (I) 8,2 out STO-1' 

Frequenza (Fo) 14,25 MHz STD-2 
Fettore merit° (Q) 8 STO-3 
Numero fisso 500.000 SIV-4 

Riposte : 

13 Frequenta relative (Fr) 14,222 MHz 
17 Delta F (Fo-Pr) (DF)— 0,028 MHz 

25 Reaistenza oarico (Rc) 701,220 Ohm 

35 Capacitä (C) 127,671 plP 
46 Induttanza (L) 0,981 micil 

00 Banda passante (BP) 1,781 MHz o 

SimbolJ :  
0 
> 

E . tensione in V e • • 
• F-1 •—I 

/ . corrente in mA ou 0 
Ro • reeistenza di caraco in fl 40 

• rA •—I 

C . capacitä in pľ 2 ? 
r-OE 

L • r-1 induttanza in IAN ...OE e e 

Fo . frequenza di lavoro in MHz • > > M 
Fr . frequenza relativa in MHz 0 0 • O. P. 

DF - Delta F uguale a Fo - FR • ma 

i f m 3,14159 %.71 

fattors di mento (Z/X) (2) 
BP . banda peasant° in MHz. Variazione 

di - 3 dB pari a 0,707 in tension.. 

i
c
á
v
a
t
a
 
d
a
l
 

err,. 
(NI 

Una volta impostato il programma, si dovranno fare in successivi tentativi prove 
variando il fattore di mento Q in modo da conseguire la banda passante desiderata 
con valor di Q normali compresi tra il 12 e il 20, e la capacitä a un valore com-
merciale. Chi vorrä ricercare 1 limiti fisici e matematici della legge poträ provare 
con Q ipotetici prossimi alio 0,5. II limite matematico é appunto Q = 0,5 dove 
Fr é = O e il Df = Fo. 
Naturalmente chi non pub disporre della calcolatrice HP-25 poträ farsi i conteggi 
con il regolo mediante le cinque formulette indicate a flanco del programma. 
Informo gil amid i che come seguito del programma oggi presentato ho il calcolo 
(sempre per minicomputer HP-25) per determinare i valori dimensionali e co-
struttivi delle induttanze (L). A tutti buon divertimento. 
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OM: qualcosa di nuovo 

Un rotore che ë una chicca 
Modřfiche al CDR HAM/M 

I5CLC, Carlo Ciapetti 

II CDR HAM/M della CDE (Cornell-Dubilier Electronics) é uno dei rotori più 
diffusi in Italia e nel mondo, specie per direzionare antenne di un certo peso e 
dimensione. 
II suo funzionannento é sufficiente e anche la sua durata ma... ha anche certi 
difetti che solo in parte la CDE ha risolto con l'immissione sul nnercato del nuovo 
modello CDR HAM/Ir, molto più costoso. 

Analizziamo un po' questi difetti. 

a) L'azione del freno (a cuneo) interviene al rilastio della leva di comando 
sulla control box e cioě nel momento in cul il momento torcente di tutto l'insieme 
massimo: ciö causa il rapido deterioramento degli ingranaggi di trascinamento, 

delle sedl guide sfere sia sul corpo fisso che sul corpo mobile del rotore, delle 
antenne, dell'eventuale traliccio e delle staffe di supporto; l'HAM/Ir ha infatti 
un comando separato del freno ma ě assolutamente manuale e il suo disinseri-
mento si put, rilevare solo dalla segnalazione luminosa relativa. 
b) Il circuito di rilevazione della direzione di puntamento non clé alcuna garanzia 
di stabilité della calibrazione (la cul procedura ď lenta e scomocla); infatti va-
riazioni della tensione di rete rispetto a quella esistente al momento in cul la 
calibrazione é stata effettuata portano errori di lettura assolutamente inammis-
sibili (una variazione del 10 90 della rete comporta errori a fondo scala di ben 36°). 
Nelle localité in cui le variazioni sono notevoli e frequenti può capitare di ri-
levare sullo strumento la direzione EST quando la direzione effettiva di punta-
mento ě SUD o viceversa, anche se la calibrazione é stata effettuata pochi minuti 
o istanti prima. L'HAM/Ir ha un comando di calibrazione rapida ma non ha ri-
solto il problema in maniera definitiva e automatica. 
c) Dover andare ad azionare la leva per vedere in che direzione é puntata l'anten-
na ô una notevole limitazione, ancor più grave quando si hanno le mani occupate, 
o si é lontani o si ha giä abbastanza cose da fare, magari durante la bagarre » 
di un contest. Meglio tenere lo strumento sempre attivo e illuminato, visto ol-
tretutto che la CDR stessa propone questa modifica sostenendo che il trasfor-
matore relativo i previsto per servizio continuo. L'HAM/II- permette tutto ciö. 

Per togliere questi difetti e ottenere prestazioni superiori quelle del nuovo 
modello, occorrono solo poche modifiche; queste, oltre tutto, non cambiano asso-
lutamente l'aspetto dell'unitä (salvo, per chi volesse mettercelo, un interruttore 
generale per il quale peraltro giä è prevista la tortura sullo chassis; io non l'ho 
messo essendo tutta la stazione « gestita » da un interruttore generale). 
La figura 1 riporta lo schema originale dello HAM/M serie 5 (la 3' e la 4' sono 
pressoché identiche, la 1' e la 2- sono facilmente modificabill per allinearle, con 
vantaggio, alla 5'). 
In figura 2 è invece riportato lo schema modificato; si noti che nessuna modifica 
viene fatta al rotore: ci si limita a lavorare sulla control box. Una serata di lavoro, 
poche migliaia di lire e ne vien fuori « un rotore che é un chicca »I 
Le informazioni sui triacs, grazie a I5TGC, Cesare, furono desunte dall'Application 
Note sui thyristors AN/3697 della RCA, riferita al triac T2700D (400 V, 6 A); lo 
ho usato i 04006 della ECC senza problemi. 
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Un rotore che ë una chicca 

r 

!A 

110 v 
70" 

CONTROL 

SA I4V T• 2011 

)54 I4V 

3 T 

lent 411% 
3111,438$3041444 01004 

10 V 

4OEL 

stain 5 

POW/ a 
141re SOE0illir 

11   

0-1 we 

A 

NO 

.11 

000FA 

*19 41INt 
21•V 

4 A. 

OE 
:11# iä Mai 

7 

1 71. I a 

4 1-

0.3 mow 3.3cm 
FROM TOP 

1,1111 T 

RAI« 

f. A 

SWOON 

/5 13. 
I (PT (.5/5 

LIM, 

figura 1 

Schema originale del CDR HAM/M 5 serie. 

arc° 

tetSttlii.   
riumse 

ntAssr. 

 ,vedr14 

-r 
tcov 
14 

CoArreoL Box CAVO 

7 
0 3/ 

,OEN 18 K 

/.144wh— 

LontOER4 Cdea.i8C , 

6 

4 DEsraý, 1 
 ;  

T122 

sic 

RA/40:0 

figure 2 

Schema HAM/M modificato 
(le modifiche sono in neretto). 

sigisita 

(OE " 

Seir 

NOTA: R, è di 1 kfl, //2 W per rotori a 117 V (110) 
R, é di 2 kn, 1/2 W per rotori a 234 V (220) 

z 

4 

8 

RoToiZE 

OE- REMO 

Israir“. 

11 03012 E 
D. 

HOToZE 
5 

1117 LI/1J S. 
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Un rotore che et una chicca 

Per procedere alle modifiche ci si pub regalare come segue. 

— Togliere il coperchio della control box e le quattro viti che fissano alla base 
il frontalino con lo strumento e le lampadine, in modo da pater liberamente 
accedere al tutto. 
— Commutatore: togliere dal punto 4 il filo che viene dal trasformatore dello 
strumento (e il ponticello fra i punti 4 e 8); collegare al punto 4 il filo che va 
al terminale 1 e al punto 8 il filo che va al punto 3; invertire fra loro i fili che 
vanna ai punti 2 e 7; collegare al punto 2 il filo che viene dal trasformatore dello 
strumento precedentemente disconnesso dal punto 4; disconnettere il filo che vie-
ne dal trasformatore di potenza dal punto 6 (primario), il filo che viene dallo 
stesso al punto 7 (secondario) e tenerli... in attesa; fare un ponticello fra i punti 
1 e 3. 
— Triacs: fissarli alla chassis (devano essere del tipo isolato) che cosi funzio-
nerà anche da dissipatore e collegarli come da schema insieme alle resistenie al 
commutatore e ai fill... in attesa. 
— Regolatore di tensione: togliere il diodo (serie 5') o il raddrizzatore al selenio 
(serie precedenti), il condensatore da 30 p, F e la resistenza da 4,7n; disconnet-
tere dalle lampadine il filo che va al n. 7 della morsettiera sul retro (negativo); 
collegare al secondario del trasformatore dello strumento, al fusibile e al negativo 
di cul sopra il complesso ponte-elettroliti-regolatore opportunamente montato su 
una piastrina di bachelite sufficientennente piccola da pater essere sistemata da 
qualche parte. Attenzione: il regolatore 7818 ha il terminale COM (comune) non 
isolato dalla aletta di supporto e non deve andare a massa dello chassis prevedere 
anche un piccolo dissipatore per il 7818. 
— Verificare, rinnontare il frontalino e collaudare il tutto: con la leva in posizione 
centrale il quadro e l'indicatore di direzione devano essere accesi e attivi, il 
resto ferma; nelle posizioni intermedie deve disinserirsi il freno a motore fermo; 
in quelle estreme deve girare il motore. 
li modo di operare correttamente dovrà pertanto essere adesso: 
— spingere la leva a fondo per far ruotare l'antenna nella direzione desiderata; 
— portare la leva in posizione intermedia prima di arrivare alla indicazione della 
posizione finale (l'entitä di questo anticipo verré con l'esperienza, dipendendo 
dalla massa dell'antenna o del sistema d'antenne, dalla velocitä e dalla direzione 
del vento, dalla tensione di rete e quindi dalla velocitä di rotazione del motorino); 
— rilasciare dalla posizione intermedia a quelle centrale la leva al momento in 
Cui Si vede che il movimento di rotazione é terminato, al momento cioè della 
cessazione dell'effetto d'inerzia del sistema. 
La calibrazione della scale di indicazione dovrà essere evidentemente rifatta, 
come prescritto dalla Casa: 
— portare l'antenna a fine corsa sinistra (SUD) finché non ne cessi il movi-
mento, tramite l'intervento automatico sul rotore degli interruttori di fine corsa; 
rilasciare la leva alla posizione centrale; 
— calibrare tramite la vite al centro dello strumento lago dello strumento stesso 
esattamente sul 180° di sinistra; 
— portare l'antenna a fine corsa destra (SUD) e rilasciare la leva; 
— tramite il potenziometro di calibrazione sul retro della control box (e, se non 
bastasse, tramite anche l'altro semifisso posto internamente) far spostare lago 
dello strumento esattamente sul 180° di destra. 

Fine della stone. E non si ripete! 

Vedrete il vostro ago starsene bello ferma anche al variare (per le sollte insta-
bilitä della rete) della luminosité delle lampadine. 
Sul circuito ci ben poco da dire: laver adottato un raddrizzatore a ponte al posto 
del diodo permette di ottenere una tensione continua più alta (in questo modo, 
per esempio, 90 VAc daranno circa 18 VAC al secondario e circa 25 VDc all'uscita 
del ponte) più che sufficienti per essere stabilizzata a 18 dal regolatore 7818: per 
il circuito di calibrazione sono più che sufficienti. 
Anche per quanto riguarda i triacs niente di eccezionale o nuovo; se mai qualcuno 
pub essere un po' più duro e richiedere un piccolo aggiustamento di valori 
ma il fatto ě da considerarsi « raro ». 
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Un rotore che é una chicca 

E vediamo le caratteristiche del nostro HAM/M/CLC: 

— STABILITA' ED ESATTEZZA dell'indicazione della direzione anche con variazioni 
della tensione di rete del +/-30 Vo; 

— INDICAZIONE COSTANTE della direzione; 
— QUADRANTE ILLUMINATO senza necessitä di intervento; 
— COMANDO FRENO MANUALE A RITORNO AUTOMATICO; 
— COMANDO DEI GIRCUITI DI POTENZA A MEZZO TRIACS e conseguente mag-

gior durata del commutatore, giä deboluccio di suo, e che col tempo tende a 
carbonizzarsi e a sfiammare. 

II tutto funziona gib da tempo e senza alcun problema; anzi, i problemi sono 
finit¡I eeee e e e 'OE•ZC eeeee 

quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. SI deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le rlsposte 

troppo sIntetIche o non chiare (sta per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese In considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mlo indirIzzo: 

Sergio Cate 
via XX Setiembre 16 21013 GALLARATE 

entro Il 19 giorno dalla data dl copertina dl at. 
c. La scelta del vincltorl e l'assegnazione del premi avviene a 

mio insindacabile gludizio: non si tratta di un sorteggio. 

Era evidente che la fotografia non potesse durare altre puntate: si trattava sem-
plicemente di una ripresa ingrandita di uno « spaghetto » di stagno, componente 
che evidentemente non puď mancare in ogni cassetto da hobbista. Molti invece 
hanno creduto di riconoscere punte di saldatori o cacciaviti. 
Comungue sia, leggetevi ora la dotta disquisizione inviatami da Sandro Caccamo, 
via Bologna 36/17, Genova: 

Credo che la soluzione del quiz sia veramente molto semplice: trattasi infatti di un pez-
zetto di « stagno vulgaris per radioriparazioni. 
Se di buona qualité risulta generalmente composto da una lega contenente il 60 90 di sta-
gno e il 40% di plombo e si trova in commercio avvolto in matasse nei seguenti dia-
metri: 0,7 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm. 
Esistono anche leghe migliori (ad esempio al 63 o al 70 %) ma sono più difficili da 
reperire. 
Evitare invece di acquistare leghe al 50, al 40 o addirittura al 30 90 specie/menta per 
eseguire saldature su circuiti stampati. 
Sempre per lo stesso tipo di sa/datura altro 'Wore molto importante â il disossidante 
racchiuso entro la sua anima. E' sufficiente effettuare una sola stagnatura per constatare 
se 11 disossidante é idoneo per circuiti stem pail op pure no. 
Se il disossidante b otiimo si poiré notare in prossimitä della stagnatura un piccolissimo 
alone color gis/lo, che b appunto quel po' di disossidante che non ha potuto volatilizzarsi 
e che al leggero contatto della punta di un ago si sta/da e immediatamente si stacca 
dalla basetta. Questa è la miglior garanzia che lo stagno ä di ottima qualité e che il 
disossidante offre una elevate resistenza ohmica al passaggio della corrente. 
Se al contrario il disossidante â di pessima qualité esso si spende facilmente e in eccesso 
suite piste di rame lasciando un deposito spesso, gommoso e difficile a staccarsi. Ouesto 
tipo di disossidante offre una bassa resistenza ohmica al passaggio della corrente e quindi 
si comporta da cattivo isolante; cié pué influire, ad esempio, se si devono saldare degli 
integrati: tra i loro piedini, infatti, e come se risultassero co/legate delle resistenze da 
1000 o 2000 n, a seconda dello strato di disossidante che si b depositato, e che potrebbero 
pregiudicare il buon funzionamento del circuito. 
Sperando di non essermi dilungato troppo, porgo i miei più cordiali saluti. 
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quiz 

Vincitori del quiz 

Prima tornata 

Walter Palazzetti • BelgIrate 
Luigi Ceccacci - Roma 
Mario Chiaratti - Nova Milanese 
Giovanni Marzocchi - Ravenna 
Nico Franzutti - Udine 
Giovanna Decio - Nova Milanese 

Seconda tornata 

Massimo Lugli, via Cattaneo 63, Portomaggiore 
Enrico Osti, via Pace 6. Rovigo 
Giuseppe Renoldi, via A. Volta 3/A, Saronno 
Maurizio Tripodi, via Gasparri 113, Roma 
Antonio Traina, via Tiburtina km 26,800, Pal. C int. 12. Villa Adriana 
Gino Baccin, via Lomazzo 25, Milano 
Frediano BoreIli, via Eremo 1. Pianoro (BO) 
Maurizio Bollini, via Asiago 21, Sesto Calende • 
Marco Bernagozzi, via Osoppo 1, Bologna 
Arnaldo Macchioni, via Zanardi 210, Bologna 
Massimo Catastini, via Martin i della Libertä 24, Fucecchio 
Giovanni Ventriglia, via Duca degli Abruzzi 106, Calvi Risorta 
Alberto Federici, via Fossa 21, Bagnacavallo (RA) 
Marco Ghiringhelli, via C. Ferrini 17/A, Pavia 
Gianfranco Cacciamatta, via Corridoni 39, Bergamo 
Sandro Caccamo, via Bologna 36/17, Genova 
Luciano lughetti, via Monte Zovetto 26/9, Genova 

La nuova fotografia ě dedicata ai letton i « professionisti » e comungue a quanti 
si occupano di informatica. 

......,,, ...,...... 
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Non vi dico altro e buona fortuna! Salutoni! 

cq elettronica 
la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi trovano 
tanti argomenti al loro livello 
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La 
pagina 
dei 
pierini 

Essere un pienso non é un disonore, 
perché tutti, chi pHs chi men°, siamo 
passai per quello stadia: l'importante l• 
non rimanerci přü a tango del normale. 

copyright cq elettronica 1978 

14ZZMOE Emilio Romeo 
via Roberti 42 

MODENA 

Pierinate 210 - II genovese Ca. Re. mi chiede cosa deve fare per fare stare • fermo • il suo VFO sui 16 MHz: 
dice che va a spasso, che i uno schifo e vorrebbe avere qualche schema « veramente buono •. 
Caro Carlo, su cq sono stati pubblicati parecchi schemi di VFO, e alcuni veramente magistrali nei numerl 3/74, 
9/74, 10/74, 7/75, 1/76, 12/76. In essi potrai trovare molti consigli utili per evitare delusioni. 
Ad ogni modo, anche per soddisfare richieste simili a questa da parte di altri pierini, riassumo qui le norme 
principall a cul ci si deve strettamente attenere per avere buone probabilltä di successo. 

1° • LO SCHEMA 
Gil oscillatori del tipo Hartley o Colpitts vanne bene, con preferenza a quest'ultimo che minimizza le variazioni 
interne di capacitä del transistor o della valvola. Altri tipi, proclamati ultra-stabill, sono molto più complicati. 

2° - LA BOBINA 
E' l'elemento che plu di tutti (assieme al variabile) determina l'ammontare della deriva dl frequenza. Ouindi Il 
suo supporte deve essere assolutamente a basse perdita, ceramico o in polistirolo (o teflon!). Il filo dell'av-
volgimento non deve avere un diametro Inferiore a 0,8 mm. Il diametro della bobina deve essere almeno di un 
centimetro, e la lunghezza totale dell'avvolgřmento non deve superare dl molto il valore del diametro: cioè, 

bene che la bobina risulti piuttosto • quadrata •. L'avvolgimento deve essere bloccato con almeno due mani di 
collante adatto per rachofrequenza, la vernice trasparente alla nitro i ottima. 
La bobina deve essere fissata ad almeno un diametro e mezzo di distanza da qualsiasi oggetto (pareti del 
contenitore, componenti). Il fissaggio deve essere estremamente rigide. E' vietato ogni tipo di nucleo, a meno 
che non sia adatto per radiofrequenza. 

3° - CONDENSATORE 
Deve essere assolutamente del tipo con due cuscinetti a sfere o almeno con un cuscinetto sulla parte ante-
nore e una pallina • reggi-spinta • sul lato posteriore. lo statore deve avere supporti ceramic!. II rotore deve 
avere la massima scorrevolezza, senza che vi sia alcun gioco nell'asse. Un variabile • duro • si pue mIglio-
rare allentando (senza introdurre gloce!) la vite di bloccaggio della 'm'One posteriore. AttenzIone a non lasciar-
si allettare da certi variabili. dichiarati come professionall, che non hanno traccia di cuscinettl e per di più 
costano cari. II variabile deve essere accoppiato alla demoltiplica tramite un giunto elastico, per compensare 
la inevitabile mancanza di allineamento fra gil assi del m'Aile e della demoltiplica. 

4° - ALTRO MATERIALE 
Le resistenze debbono essere nuove (non di recupero!) e di ottima qualitä. Le migliori fabbriche le presen-
tano verniciate • a specchio •, quindi diffidare di quelle opache. Dl questo farto ho avuto, purtroppo, esperien-
za personale. 
I condensaton dell'oscillatere debbono essere del tipo a mica o ceramici NPO: quelli a coefficiente negativo 
vanne solo usati per compensare diminuzlone di frequenza dovuta alla variazione di temperatura. 
Il trimmer in parallelo alla bobina deve essere in aria. o Isolat° in teflon. 

5° - CABLAGGIO 
Il circuito stampato ě ottImo, porche non sia trappe - micro •. Se non si usa il circuito stampato, j collega-
menti debbono essere fat-ti con filo del diametro di 1,5 mm: non stavo scherzando, ripeto millimetri uno vir-
gola cinque. 

6° - COMPITORE 
Deve essere molto robusto. L'ideale sarebbe una scatola dl alluminio ottenuta per fusione. Diversamente, ci 
si orienterä su contenitori le cui pareti abbiano uno spessore dl almeno un millimetro e mezzo. 

7° • DISSIPAZIONE DEL CALORE 
Con le valvole era necessario dlsporre bobina e variabile In un vero e proprio • compartimente stagno • a 
discreta distanza dal resto. Con l'avvento dei transisto ri questa necessItä i diminuita, tuttavia ě sempre bene 
schermare la sezione oscillatrice, in modo che non ri ceva cabre irrediato da altri componenti. 
Per limitare la produzione dl questultimo, si deve lavorare alla plů basse potenza possIbile, dimensionando ze-
ner e resistenze in modo che non scaldino e tenendo questi componenti lontani dalla parte oscillatrice. 
Dal fatto che ho nominate gli zener, i ovvio che la tensione di alimentazione deve essere ben stabilIzzata. 

Concludendo questo riassunto di norme dl • buena creanza • per i costruttori dl VFO, mi scuso se a qualcuno 
sembrerä che queste cose slano state giš dette, specialmente su cq. 
Io sono convinto che tali argomentI debbano essere riesamlnatl periodicamente. per aiutare i nuovi arrivati: co-
me il film • Biancaneve che da quarantanni ritorna ogni anno sugll scherml a beneficio delle nuove ge-
nerazioni. 
Tornando al tuo VFO, che va verso le frequenze più basse col passare del tempo, lo ti consiglierei di nesa-
minare con cura la qualltä dei van componenti e magari rifare il cablaggio, alla luce del suggerimenti esposti. 
Poiché ogni VFO, anche bene eseguito. tende a slit-tare leggermente verso frequenze più basse, i bene introdur-
re con cautela una compensazione termica mettendo in parallelo a C, e C, del condensatori ceramici a coef-
ficiente negativo di temperatura: la loro capacité deve essere inizialmente molto bassa (qualche picofarad) 
per poi eventualmente aumentarla man mano. 
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  La °affirm del °Win'   

Ripropongo qui uno schema classic°, giä apparso su cq, tratto dalle pubblicazioni RCA. 

'1 

2ĂJ  1 ZZ ZOE. / 22, 

15Fw 32., išFyV "5 2 

240 

42,51111OEL 

cil. %ens 

Sue 0 r •bt. 
W Lc"», 

I valor segnati vanno bene per gli 8 MHz ma vl é qualche piccola variante in essi, rispetto alio schema origi-
nale, variante che ho introdotto nella mia realizzazione. 
Le foto invece mostrano un altro VFO che copre la banda compresa fra 14,8 e 15,1 MHz e sostituisce i quarzi 
in un ricevitore per I 144. Di notevole in questa realizzazione vi ä il contenitore in alluminio fuso, il varia-
bile professionale, il giunto elastico isolato, la bobina un po' più piccola del dovuto (ma funziona!). Ouella 
macchla blanca che si vede sulla basetta é una « colata • di silicone gommoso che si ä resa necessaria per-
ché l'impedenza da 2 mH aveva I terminou i sottilissimi e non avevo altro modo di fissarla sulla basetta. 

- • 41eklielbe, 

La deriva di questo VFO si aggira sui 100 Hz in un'ora di funzionamento (II che si traduce in 900 Hz di spo-
stamento sul quadrante), l'uscita ä circa 1 V p!cco-picco: più che sufficiente per luso richiesto. 
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La pagina dei pierini 

Ouindi, caro Carlo, ärmati di santa pazienza e vai a rileggere le • norme di buona condotta •: non credere 
che le abbia inventate lo, le ho trascritte dalla Bibbia dei radio-amatori cioè gli « Handbooks • americano e in-
glese. Poiché ho fatto un riassunto, se ne vuoi sapere di più cerca di procurarti qualcuno dei numen i citati di cq. 
Un ultimo consiglio: per un VFO quasi serio un variablle giapponese da transistori per onde medie mi pare 
che sia fuori posto, checché ne dicano quelli che vantano tale soluzionel 
Auguri a tutti i costruttori e salutoni dal vostro 

pierino maggiore 

/4 2 OE1 

Quando la CB commuove 

Un tardo mattino ml trovavo in barra mobile sul piazza le 401 Monte Berko a Vicenza e facevo un cordiale OSO 
con alcuni amid vicentini, ad un trait° interviene « Co ccodrillo » II quale ci avverte che gil occupiamo tutti i 
canali e che lui non acid' svolgere l'opera sua. Immediatamente gil amid (che ben lo conoscono) fanno ORT e 
io lancio loro il cordiale saluto dl prammatica. In quel poco dl escolto dopo il ORT sento la voce del • Cocco-
drill° » che dice in tono sconsolato: - Se ne sono andatl tutti! Ora dovremo trovare gua/cuna in alt ro canale ». 
immediatamente facclo « break » e pure un auro la chia mata. Coccodrillo » risponde e mi spiega che gradi-
rebbe facessi gua/che domanda al suoi alllevi; non conoscendo l'argomento che lo interessa chiado quale tipo 
di domanda egli vuole; mi spiega, con acconcie parole, che egli ha tutti &nevi handicappati, gua/cano pert/no non 
cammina, altro non parla, dopidiché chiama al microfono un a//levo che ha difficoltà di parola. Con l'anima com-
mossa inIzIo dunque un breve dialogo e Palliate°, aiutato dal suo maestro, mi dice che impara l'arte della cera. 
mica e della pittura della stessa. Alla mia domanda se ha un desiderio per la sua attivitä futura mi rIsponde 
Vorrò fare l'annunclatore ». 
A questo punto, essendo io g/á piuttosto lontano, devo troncare il collegamento, tanto più che l'altro CB era 
stalo pregato dal « Coccodrillo • dl rimanere in parcheggio per continuare il collegamento quando io — voce 
nuOva — avessi dovuto smettere. Certamente per i suoi piccoll Wheyi é una ottima iniziativa. Pensate! lanclulli 
che avrebbero somma difficoltä ad esprimersi In presenza di una persona nuova, con questo mezzo imparano, e 
finiranno per pater fare gua/cosa in avvenire. 
Lo scopo di questa mia é di far conoscere /'opera vera mente antesignana de/lam/co CoccodrIllo, augurando che 
altrl lo imitino, certo che tutti i CB saranno pronti a dir loro una buona parola. 
Ogni tanto passo in tale localité e, se sent/rò ancora la chiamata del « CoccodrIllo • cercherò di fermarmi e 
fermi Passare l'Intera scolaresca. 

Per ora I migliori augur( a Lui e ai suol alunni e 73/51 da ZORRO op. CARLETTO di Sanremo 
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strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Generatore di segnali BF 

I6MCF, Massimo Corinaldesi 

L'apparecchio che vado a descrivere i nato dalla necessitä di poter condurre 
delle misurazioni con semplicitä e rapiditä. 
Esso consente le seguenti prestazioni: 

• gamma di frequenze 1-100.000 Hz in cinque gamme decadiche 
• lettura di frequenza su scala lineare (precisione 1-71 %) 
• uscita 2 V„„ ( ±0,3 dB) su 600 f/ 
• impedenza di uscita 600 SI resistivi sbilanciati, interni o esterni 
• attenuatore a scatti di 1 dB da 0 a 10 dB per tuile le forme d'onda e a potenziometro per la 

sinusoide 
• uscita separata a livello TIL 
• forme d'onda ottenibili sinusoidale, triangolare, quadra 
• possibilità di tone-burst su sinusoide e triangolo con presettaggio dei treni d'onda da 1 a 99 

periodi in passI di 1 
• burst controllabile anche con segnale esterno. 

L'occasione che mi ha spinto verso questa realizzazione dopo precedenti prove 
non felici effettuate su ponti di Wien, ë stato l'assere venuto a conoscenza quasi 
per caso dell'integrato ICL8038 prodotto dalla Intersil: un VCO estremamente 
versatile e adatto per l'impiego amatoriale. Dopo qualche diffcoltä, tra l'altro 
lo 8038 non era ancora reperibile « al minuto », sono giunto a termine. 

Generatore 

E' il cuore dell'apparato. Potrebbe funzionare anche da solo dato che il resto ne 
di corollario. Ogni gamma possiede le regolazioni separate degti estremi alto e 

basso. Ho impiegato Helipot per la scale e Helitrim per i trimmers non volendo 
pregiudicare le prestazioni dello 8038 come linearitä e stabilitä in frequenza, 
inoltre essi consentono tarature molto precise e agevoli. Gli attenuatori com-
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Generatore dl segnall BF 

pensati consentono di equalizzare i livelli, in origine diversi tra loro, delle tra 
forme d'onda. I condensatori da 200 p,F eliminano il fuorizero presente sulle usei-
te del generatore presentando forme d'onda simmetriche rispetto lo zero. 

<mn 

* meglo se a strata 

S, A commutatore dl gamma 
Sz A.,, commutatore forma d'onda 

condensatori di gamma (1-10 Hz: 4 x 2,2 p.f: 10+100 Hz: 820 nF: 
100-i-1000 Hz: 82 nf: 1--J-10 kHz: 8,2 nF: 10+100 kHz: 800 pf) 

RA (120 ka //120 kn 1/120 kft) -I- (120 kfl 1/120 ki1 1/120 le) 
Ra 39 kft 1/39 ka 
Re 33 kS2 
RD 33 kn + 33 ka 

Resistan i el 5% 

Le scritte tra parentesi si rileriscono a controlli e bocchettont posti e panne°. 

Generatore 

atenuatore (600M 
tri) 0.10c18.srep na 

.00a 

-WAr-lkü "Wr- T2ti-ešSCOE' 
S„ 

7+— 411Nr-gr  

!con 

I Sinusoide 
2 Triangolo 
3 Quadro 
4 Burst sinusoide 
5 Burst triangolo 
6 1 V„ (sense canco) 

Lo stadio separatore é equipaggiato On un LM310, un inseguitore molto rapido 
(slew-rate di 30 V/ia) e tale da non alterare minimamente i segnali. ln uscita 
posto l'attenuatore a scatti a impedenza costante che ho avuto la fortuna di 

reperire gîâ cablato nel mercato surplus, comunque schemi e tabelle per l'auto-
costruzione di tali componenti non sono difficili da trovare. Segue l'interruttore 
per l'inserimento del canco interno, utile nel caso si stia pilotando un canco 
esterno ad alta impedenza. 

Tone-Burst 

Francamente putti essere di utilitä scarsa, ma era giä da qualche tempo che mi 
frullava per la testa... Una doppia catena di contatori determina la durata dei 
treni d'onda e delle zone morte separatamente n funzione della predisposizione 
dei comandi a pannello. Come gate analogico ho impiegato un CA3080 cul segue 
un LM310 separatore di uscita. Due BC177 operano da traslatori di livello tra le 
UL e il CA3080. I contatori nella posizione ‚NT vengono azionati da un LM311, 
un comparatore usato come rivelatore di zero. In alternativa, é possibile il con-
trollo del burst o con un segnale esterno (livello TTL) il quale é inviato ai 
contatori, o dall'oscillatore a quarzo a 100 kHz. 

I? 

LOESCIDA 
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•sv 

!MAC BURS r 

Vista interna da//alto. 
Primo piano, da sinistra: generatore. gate analogico, contatori burst. 
Dietro: generatore a quarzo. 
Su/lo sfondo: Helitrim di gamma e alimentazioni + 18 V e — 9 V. 

lea 

5V 
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Nelle posizioni INT e XTAL del controllo di burst il bocchettone IN/USC BURST 
funziona da uscita presentando (a livello TTL) la tensione di comando che giun-
ge al gate. Ciò é utile per avere un segnale di sincronismo da inviare all'oscillo-
scoplo il quale potrebbe avere qualche difficoltä a triggerare bene con un burst. 
lnoltre l'uscita prelevata in corrispondenza alla posizione XTAL ë utile, oltre che 
per produrre dei divertenti giochini sull'oscilloscopio, per ottenere un segnale 
sincrono con il segnale del quarzo (perciò con la sua stessa precisione in fre-
quenza) e con frequenza regolabile tramite i comandi del burst. Nella posizione 
EXT il segnale di comando sarà invece inviato alio stesso bocchettone IN/USC 
BURST che ora agisce da ingresso. II led riproduce l'azione del comando del 
burst e si riveta utile alle basse frequenze. 

Oscillatore a cristallo 

Due BC108 oscillano fornendo un segnale con buona purezza spettrale il quale, 
dopo il separatore a tet, viene squadrato da un BC108 in grado di consentire, 
agendo sul trimmer che ne controlla i tempi di ritardo, la regolazione della sim-
metria nella forma d'onda d'uscita. Per conferire maggiore stabilité nel tempo 
alla frequenza generata, posto il generatore in un contenitore isolato con lana 
di vetro, ho provveduto a termostatare il contenitore del quarzo stesso. 

ev 

emperaffira Con OSsejlore 

Oscilla tore a guano 

Disposizione riscaldatori e sensore: 

r eofort 

A XTAL 

XTAL 
100 kHZ 

BC 108 
giugno 197$ 

TIP 33 
(uno per' Ice) 

Prima si saldano bene I due TIP33, poi .91 la rafIreddare e 
si salda rapidamente il BC108 vicino a uno dei TIP33. 
Poi si ricopre con strati di vernice a smalto. 

uscirA TTL 
100 kHz 
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II circuito del termostato e. costituito da un oscillatore che, in presenza di va-
riazioni di temperatura, regola il duty cycle del segnale di comando dei due TIP33 
riscaldatori variando cosi il valore medio della quantitä di cabre prodotto. II sen-
sore termico é costituito dalla giunzione base-emittore di un BC108 saldato (cosi 
come due TIP33) a stagno sul contenitore del quarzo, il tutto é stato poi ri-
coperto da van i strati di vernice isolante. 
Un led a pannello indica col suo lampeggiare che la condizione di regime, led 
spento=riscaldamento, é stata raggiunta cosa che avviene nel giro di pochi mi-
nuti. La presenza della oscillazione permanente (oltre che evitare le ondulazioni 
di un regolatore on-off), grazie alla sua criticitä, ci assicura della costanza nel 
valore della temperatura. II p.A709C é sostituibile col più moderno p.A741. 

Al imentatore 

Gil schemi sono convenzionali e non necessitano di commenti. Si flott che T, può 
essere da 500 mA, mentre T2 deve poter erogare 1 ÷ 1,5 A. 

T WOEZ,cer.,- 

24, OA 

MIG MIN 
',7(AdOE 

"P)) con reMeirceye 

Mrg MOE' 

Ailment atore 

Xr ,C0JraZder• 

Ser0 

18V 

L'uscita a 1 V„, utile per la calibrazione di voltmetri e oscilloscopi, ě prelevata 
dalla tensione di riferimento del 1123 che e molto stabile sia per variazioni di 
rete sia net tempo. 

Costruzione 

Le frequenze in gioco, non molto elevate, non richiedono particolaritä costruttive 
degne di nota. Personalmente ho cablato il tutto, tranne la sezione del 8038 che é 
su circuito stampato, sulle basette forate con i cerchietti stampati: sono poco 
eleganti ma non degradano le prestazioni consentendo altresi liberté di cablag-
gio e facilitä di modifiche. I condensatori del cambio gamma i bene siano di 
buona qualitä. II circuito del CA3080 va montato adiacente a un piano metallico 
postu a massa, poiché si ha la tendenza alla autooscillazione con valor troppo 
elevati del guadagno. II contenitore Ganzerli serie » De Luxe » si ě dimostrato 
molto comodo e adatto alio scopo. Trimmer multigiri, Helipot e relativa scala e 
tutti gil integrati adoperati sono reperibili senza difficoltä presso gil inserzionisti 
di materiale elettronico. 

Taratura 

Come si put, vedere. dallo schema, il complesso i disseminato di trimmers di 
regolazione: niente paura. Tutti i circuiti sono in grado di funzionare, magari 
male, anche se i trimmers sono completamente fuori regolazione. Le tarature 
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inoltre non sono critiche, grazie agli Helitrim, e possono essere effettuate senza 
difficoltä. Consiglio la seguente procedure: 
1) Regolare P8 per avere circa + 18 V di alimentazione al generatore e control-
lare che il —9 V non si discosti troppo dal valore indicato. 
2) Con un oscilloscopic (meglio con un adeguato contatore elettronico) regolare 
123 per avere un'onda quadra simmetrica in uscita. La taratura ě unica per tutte 
le frequenze generate. 
3) Regolare P1 e P2, anche più volte, fino a ottenere in uscita una sinusoide con 
la minore distorsione possibile. E' chiaramente assai utile poter disporre di un 
buon distorsiometro o perlomeno un voltmetro selettivo. 
4) Regolare P8 per avere in uscita, sotto canco nominale, una ampiezza massima 
di 2 V per la sinusoide. Ciò con tutti due gil attenuatori regolati per la max 
ampiezza. 
5) Se occorre, date le tolleranze dei componenti, ritoccare le RA, RD, Rc, RD per 
avere le stesse ampiezze tra picco e picco in uscita per le tre forme d'onda. Cite 
per basse frequenze, ad esempio sotto i 1.000 Hz. Regolare poi Cy, e C 2, a 100 
kHz, per la migliore forma d'onda rispettivamente in onda quadra e triangolare. 
6) Con uscita a burst e frequenza 100 kHz, regoiare P8 per la minima distorsioine 
(triangolo o sinusoide) compatibilmente con le autooscillazioni. Si tenga conto, 
anche durante l'uso, che i segnali vanno a regime in circa 30 sec dalla accen-
sione generale a causa della costante di tempo introdotta dai condensatori da 
200 p,F del generatore. 
7) Regolare, con l'ausilio di un frequenzimetro digitale, i trimmers multigiri delle 
cinque gamme d'onda. La procedura é analoga a quella per un normale VFO in RF. 
8) Regolare P4, commutatore non su uscita a burst, connettendo a massa l'in-
gresso del LM310, in modo da azzerare la lettura di un microamperometro (tester 
o digitale) connesso tra uscita e massa senza calico interno. 
9) Regolare P6, commutatore su BURST, connettendo a massa l'ingresso del CA3080 
e procedendo come al punto 8. 
10) Regolare P7 per ottenere 1 V„ in uscita, senza canco, misurati con un buon 
voltmetro magari digitale. 
11) Regolare P9 per la migliore simmetria dell'onda quadra in uscita dall'oscilla-
tore a quarzo. 
12) Regolare P10 per ottenere la volute temperatura di esercizio per il quarzo, 
Tenere conto dell'inerzia termica. 

Uscita sinusoide. 
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Uscita quadro. 

11 tilt della forma d'onda é dovuto a un mio errore di 
connessione: me ne sono accorto solo a foto svIluppata. 

Sopra: uscita comando burst; periodi: 21 on. 10 off. 
Sotto: burst trlangolo; periodi come sopra. 
Si tratta di un fotomontaggio per evidenziare la corrals-
zione tra segnale burst e comando burst (purtroppo 
non possieclo un doppia traccia!). 

Burst sinusoide. 

Controllo burst su XTAL: period!: 3 on, 51 off. 
Si tratta in pratica di un camplonamento natura/e. 

Burst triangolo; part/co/are. 

Periodě: 2 on, 1 off. 

1148   eq elettrenice 



Generatore dl segnali BF 

Burst triangolo 3 kHz. 

Periodi: 11 on, 4 off. 

Burst trían golo. 

Perlodi: 3 on, 11 off. 

Considerazioni finall 

Le prestazioni ottenute sono accettabili e mi hanno ripagato del tempo impie-
gato per la realizzazione. Lo ICL8038, generatore che non ë un oscillatore, ha un 
comportamento più che onorevole. Purtroppo, per mancanza di adeguata strumen-
tazione, non posso fornire dati relativi alla distorsione, tant'e che ho potuto 
regolare P, e P2 soltamo a occhio (ció spiega foto di sinusoidi non perfette), 
mentre il data sheet del 8038 indica una distorsione tipica dello 0,5 wo. 
Più di due anni di funzionamento senza guasti penso sia buon segno di sicurez-
za di funzionamento. Per ultimo vorrei far notare come la mancanza di ulteriore 
spazio utile sul pannello (cattiva programmazione!) mi abbia impedito di com-
pletare l'opera, cosa che pub rivestire un certo interesse, con la possibilitä di 
sweepare (magari con un altro 8038) il generatore e di modulare in ampiezza i 
segnali col CA3080. 
lnfine desidero ringraziare per la collaborazione fotografica 11-14436, Aldo Picconi, 
che, con la sua abilitä, ä riuscito a venire a capo delle imperfezioni « estetiche » 
del mio oscilloscopio. 'X( ***** ü",zzü es4 ez"‘^`• 

QA R7I 
per appareechialure 144 N11-1/, 432 MD/ e HE 

TRIO KENWOOD DRAKE SOMMERKAMP 
VAESU NILSEN 1COM STANDARD 
UMW FDK kl: Communications 

per calibralori, frequeniimetri: 

100 kilz 10MHz 1 MHz 
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A tutto ábakos! 

Tema con premi 
un programma ideato e coordinato da Francesco La Gamba 

sponsorizzato da cq elettronica, Hewlett Packard Italiana, IATG e LINCE 

II successo, sinceramente inatteso, che le nostre attivitä nell'area del calcolo elet-
tronico hanno registrato, ci ha indotto a lanciare questo nuovo bellissinno pro-
gramma ideato e coordinato da Francesco La Gamba. 
Abbiamo deciso di proporre lo sviluppo di un tema riservato agil appassionati di 
calcolo elettronico. Lo scopo che ci proponiamo ě quello di stimolare gli utilizzatori 
di minicalcolatori a dare il meglio di. se stessi, in modo che anche i più inesperti 
possano, attraverso le pagine della rivista, mparare a servirsi sempre meglio di 
questi utilissimi strumenti di calcolo. Le modalitä con cul si svolgerä la battaglia 
sono molto semplici: ogni partecipante poträ sviluppare un tema libero appartenen-
te, in linea di massima, a uno del seguenti grandi filoni: 
a) C.A.D. (Computer Aided Design ovvero progettazione assistita dal calcolatore); 
b) Giochi; 
c) Analisi numerica (preferibilmente con applicazioni all'elettronica); 
d) Statistica; 
e) Simulazione numerica e/o logica. 
I letton i sono invitati a svolgere il loro tema e ad inviare i risultati dei loro sforzi 
a cq elettronica. Gli elaborati verranno esaminati e, a insindacabile giudizio dei 
nostri Esperti, verranno proclamati j vincitori ai quali andranno i premi messi in 
palio. 
E ora due parole sui criteri con cul verranno valutati i programmi. 
Essi saranno ritenuti più o meno validi sulla base delle seguenti considerazioni: 
1) La natura del problema consiglia effettivamente l'uso di un calcolatore? 
2) La procedura matematica utilizzata per ottenere la soluzione ě corretta? 
3) L'algoritmo é numericamente valido? 
4) La documentazione i sufficientemente chiara e completa? 
5) II diagramma di flusso (indispensabile) è ben fatto? 
6) II programma é corredato di esempi numerici e di indicazioni su come utiliz-

zare i risultati? 
7) E' presente una documentazione passo-passo delle operazioni svolte dal pro-

gramma? 
Particolare importanza verrä attribuita ai punti 3. 5 e 6. 
Del punto 1 non si terrä conto, ovviamente, nel caso di programmi-gioco o pro-
grammi didattici aventi il solo scopo di insegnare particolari tecniche di pro-
grammazione. 
II punto 3 necessita probabilmente di qualche chiarimento. 
Si consideri, ad esempio, la valutazione della funzione: 

47-c 

per, grandi valor della variabile indipendente x. 
E' chiaro che possiamo benissimo fare il seguente trucco: 

re. 
y= (1/7+7 Fe) f 1/7+7÷ 1-2:(1 -7= 

(1) 

(2) 
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Le due espressioni, dal punto di vista matematico, sono assolutamente equivalenti 
in quanto l'espressione fra parentesi quadre vale 1. Sembrerebbe dunque che 
calcolare y secondo l'espressione (1) o secondo l'espressione (2) sia la stessa 
cosa. In realtä non dobbiamo dimenticare che il calcolatore non lavora in aritmetica 
esatta. Vediamo cosa succede (i calcoli sono stati eseguiti con un HP-67 in no-
tazione scientifica). 
Poniamo x = 10.000.000 = 10g. 
Risulta 

x+i 2622 7818 • 
irx7 3,1622.7-746o • do 3 A d, sec000000 • lo 'b 

e questo i il valore di y che si ottiene procedendo secondo la formula (1). 
Procediamo ora al calcolo secondo la formula (2): 

X+1j . = 6,32455:SW6 40 3 

ilieferso =1, .581d369-21 • 4P -4. 
Come si vede, otteniamo in tal modo un valore di y uguale al precedente soltanto 
nelle prime tre cifre significative. 
La ragione di ciò sta nel fatto che le quantitä e Vrchanno le prime sette 
cifre identiche. Quando eseguiamo la sottrazione tali cifre si cancellano e al ri-
sultato contribuiscono soltanto le ultime tre cifre. Ciò é chiaramente fonte di 
imprecisione. 
Procedendo invece secondo la formula (2) la cancellazione non avviene. Pertanto 
il risultato ottenuto secondo tale formula é da ritenersi più preciso. Diremo allora 
che la formula (2) definisce un modo numericamente più valido per cal-colare 
il valore di y. In futuro verranno presentate altre tecniche per aumentare la pre-
cisione di certi conti. Per ora i letton i sono invitati a inventarsi da soli dei metodi 
efficaci per valutare le quantitä che intervengono nei loro programmi. 

Veniamo ora a un'altra caratteristica molto importante della tenzone. 
E' stato deciso di distinguere i partecipanti in due categorie: 

« ARCHIMEDE »: coloro che inviano programmi sorirtti con la notazione RPN (nota-
zione inversa polacca, Reverse Pole Notation); 
« PITAGORA »: coloro che invece fanno uso di un tipo diverso di notazione. 

Due parole a proposito della RPN, o logica « tipo computers ». 
Essa differisce dalla notazione algebrica per la logica di approccio ai dati e alle 
operazioni, che si materializza nell'ordine secondo cul vengono premuti i tasti 
relativi alle quattro funzioni aritmetiche + —  x e +, ma che si traduce anche 
in una maggiore flessibilitä di impiego e sintesi operativa. 
I calcolatori definiti come algebrici richiedono la pressione del tasto funzione tra 
i due numen i che intervengono nella operazione; invece i calcolatori in logica RPN 
richiedono la pressione del tasto funzione dopo che entrambi i numen i sono stati 
impostati nel calcolatore. 
Nelle macchine RPN per « separare » il primo dato dal secondo esiste un tasto 
particolare che, nei calcolatori Hewlett Packard é denominato ENTER t. Indicheremo 
in seguito tale tasto solo con il simbolo Î. Facciamo ora un esempio. 
Si debba calcolare l'espressione (2 x 6) + (3 x 5) =.... 

Operiamo dapprima in notazione algebrica: 

2 x 6 = STO 3 x 5 = + RCL = 

e otteniamo 27; abbiamo dovuto memorizzare (STO) il risultato intermedio 12. 
In notazione RPN: 

216x3t5x + elegřiamo giä 27. 

Maggiore compattezza, semplicitä, meno tasti da premere! 
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Vediamo piuttosto altre regole del torneo. 
Coloro che inviano dei programmi sono tenuti a dichiarare esplicitamente e sotto 
la propria responsabilitä, che il materřale inviato ä integralmente farina del loro 
sacco, che i programmi sono stati provati ed effettivamente forniscono i risultati 
riportati negli esempi numerici allegati (vedl punto 6). 
Oualora i programmi facessero uso di sequenze di istruzioni o subroutines tratte 
dai manuali o dai programmi di librarla delle varie Case costruttrici di calcolatori, 
ciò dovrä essere esplicitamente dichlarato (ad esempio una generazione di nu-
men i casuali). 
Tutti i programmi inviati diverranno proprietä delle edizioni CD che si riservano la 
facoltä di pubblicarli unitamente al nome e all'indirizzo dell'Autore. 
Ai fini della tenzone verrä preso in considerazione tufo e solo il materiale per-
venuto alle edizioni CD - via Boldrini 22 - BOLOGNA entro e non oltre il 15-9-1978. 

I nomi dei due vincitori, uno per categoria, verranno pubblicati sul n. 11 di cq 
elettronica. 

42: 

Veniamo ora al tema della tenzone 
Per questa volta si e deciso di non porre alcun limite alla fantasia dei Letton, per 
cui il tema ä totalmente libero, purché rientri in uno dei cinque filoni elencati in 
precedenza. Quindi, forza ragazzi, spremete le meningi perché l'occasione ë vera-
mente unica! 

E ora parliamo dei favolosi premi! 

II premio per il vincitore della prima categoria (ARCHIMEDE) ä costituito da 
un calcolatore HP-25 offerto dalla Hewlett Packard Italiana. 
Oualora il vincitore fosse giä possessore di un HP-25, la Hewlett Packard Italiana 
gli rimborserä il prezzo pagato per il suo HP-25. 
A Tasti dl programma• 

zione e lash per la scella 

delta notazione: Single ST ep. 

Back STep e GoTO permetton0 

di tornare a Qualunoue passo 

del programma per eventual, 
moddiche o correrioni II tam , 

FIX consente di stabilira ii 
numero di cifre dectmall da 

visualizzare ton ar rotonda-
menu° automatic°. SCI lornisce 
in plu un esponente di due 

cifre e ENG da un esponente 

in mullion di 10 .3. 

Funzioni statistiche e 

tasto percentuale: Sono 

funzion: preprogrammate per 

calcolare la media. Ia devia-

Done standard ela percentuale 

automanca 

It sistema logic° HP é 
l'unico basato su una 
catasta operative di quattro 

registri: con ‚tuesto sistema 
logic°. lipin efficiente tra quell' 

adottati per I calcolaton. si 

usano il tastollanZle r Iasi, 

lumen0 per nsolvere qua-
lunque espressione proce-

dendo ad una operazione alla 

volta. Non sono neCessan 

retmpostattone di dal,. ne 

parentes... o last, OEtuguale» ela 
procedure e la stessa che si 
userebbe per risolvere un 

problema con carla e penna. 

Ouattro registr' operativu Posh 

l'uno.sopra l'altro nella 

..catasta- automaticamente 

memonzzano combinano e 
spostano I taro contenuti conse-
gueniemente alle lunzioni 

impostafe. 
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OFF MEE  irvmmt_ 
FIX 

I-KL -J, 
 P FIX FCC" PEG  

CHS EX LX 

itHn itos = Ian 

ffir 

LAST X' 1 I PAUSE 1 

J   j 

—H MS 

ffe/t. ETT PACK ARD 55 

C 8 test comparativi: 

uguale a. maggiore di. minore 

di. ecc., per memorizzate ne' 
programma test condicional' e 

said. 

O Visore: a diod, lummosi, 

visualizza in tre nolaziono. 

10 cifro significative (notazione 

in urgera lissa): 8 cifre più un 

esbnente di 10 di 2 titre 

(notazione scientitiCa), un 
esponente di 10. 3 Motazione 
lecnica) Visualezza inoltre la 

parola -ERROR- nef caso di 

operazioni illecite. 

E Commutatore a due 
posizioni: PRGM per memo-
rizzare programma: RUN 
per asegure it programma o 

per il catcoto manuale 

F Tasti prelisso: premuti 

prima di un tasto funzione, 
consentono di eseguire la lun-

zione alter nativa stampata in 

btu o giallo. In base al colore 

acedo. 

\ G Testa di sommatoria: 

quando su sommanode. numen. 

questo taste lOrnisce 11 tolale 
delta somma e it numero di dali 
insert' ad esegue 
aularrahci per operazion. 

slatishche 

I Controllo del pro-
gramma/PAUSE: Run/ 

Stopěě ul rasto che mette in 
tunzione Ii calcolo elo arresta 

al punto desiderato. PAUSE 

arrestad programme Per nn 
secondo in un punto prestabilito 
per permettere un rapid° 

controllo del risultati intermedi. 
NOP e uno «span° vuoto. Ira i 

pass, del programma da 
utilizzare per eventual, mod,-

fiche o correzioni 

H Funzioni matematiche e 

trigonometriche: togarami 

preprograrnmati: operaziom 

IrigonoMetriche On gradi 

sessadecimati, radianti o gradi 

centesimali): conversione ch 
coordinate polar' (71') rettan-

golari e COnverSiOne di angoli 

deCimali grad, (Ore)/primi/ 

second,: valore assoluto. 

inter°, parle decimate dt un 

numero. un rasp per ogni 

funZiOne. 
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Lo HP-25 i un calcolatore semplice da usare ma 
completamente programmabile, che chiunque pub 
permettersi. La sua vasta gamma di funzioni pre-
programmate — matematiche, statistiche e scienti-
fiche — lo rendono utile in ogni campo. 
Con un totale di 13 registri di memoria capaci di 
memorizzare costanti e/o risultati intermedi. non vi 
sono praticamente limiti ai problemi che si posso-
no risolvere con questo calcolatore in pochi minu-
ti. 

ELENCO RIVENDITORI AUTORIZZATI 
HE  

ALESSANDRIA • VERONELLI LORIS Via Dante 19 - tel. (0131) 53462 - ANCONA - MAR-
CHETTI TURIDDU Via Marsala 8 - tel. (07)) 204118 - AORTA LEGOVAL sa.'. Via Tori-
no 25 - :el. (0165) 43929 - ARE720 SISTED di S. Secesi Para Risorgimento 10 - tel. (65753 
21639 - ARONA - BARRA FRANCESCO Corso Liberatione 16 tel. (0322) 45766 - ASCOLI 
PICENO - GHIRINGHELLO PIERCARLO Cono V. Emanuele 3 - tel. (0736) 50367 • AVM.-
LINO - VANNI NICOLA ELETTRONICA Circumvallatione 24 - tel. (MI5) 36925 - RASI - 
RANIERI FRANCESCO Via Spas-ano 97 - tel. (060) 213(174 TECNOPAPER COPIER di Levi 
Via Papa Benedetto XIII 12/I - tel. (080) 254963 - BELLUNO STRAGA' PAOLO P.m Mu'. 
tin 22 • tel. (0437) 25(05 - BERGAMO - BONALI GIOVANNI P.1c delta RepubblIca 1/b - 
tel. (035) 233948 - BOLOGNA - B1MAC di Martini Lucia Canaria del Toro 2 - tel. (051) 
261956 • BOLZANO • A.M. C.so Llberti 57/c - tel. (0471) 32144 - BRESCIA • E. SALMOI-
RAGH1 s.ne. Ceo Zanardelll 32 • tel. (030) 59370 - BRINDISI - TRAVERSA VITO Cu 
Umberto 129-133 - tel .•(0831) 23408 • CAGLLUll FRONG1A MARIO Via &amino 94 • tel. 
(070) 650756 • CAMPOBASSO - DI GIUSEPPE LUIGI Via V. Veneto 56 - tcl. (0874) 61275 - 
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Altre caratteristiche qui di seguito. 

Capacitä di memorizzazione di programmi fino a 
49 istruzioni. Esecuzione passo passo e revisione 
di un programma. Pausa (per visualizzare i risultati 
intermedi). Possibilitä di correggere un programma. 
8 test relazionali: x < y, x y. x y, x =y, x < 0, 
x ≥ 0, x 0, x = O. 

Salti condizionati. Salti incondizionati. 
Tre rappresentazioni angolari (gradi sessadecimali, 
radianti, gradi centesimali), sin x, arc sin x, cos x, 
arc cos x. tg x. arc tg x. Coordinate rettangolari 

. Coordinate polan. Angolo decimale (tempo) 
•---» Angolo in gradi (ore)/minuti/secondi. 
Funzioni logaritmiche: log x, In x, ex, 10. 
Funzioni statistiche: media e deviazione standard; 
sommatoria positiva e negativa che danno n, 

Ex. Ex2, Ey. Exy. 
Altre funzioni: INT (dä la parte interna del numero). 
FRAC (dä la parte decimale del numero). ABS (dä 
il valore assoluto di x). yx. 1/x, 1/x, it\ x', Io 

Memoria: catasta di quattro registri e registro 
• Last x • ; otto registri indirizzabili completamente 
aritmetici; memoria di programma capace di 49 
istruzioni. 
Il visore con diodi emettitori di luce visualizzata fino 
a 10 cifre significative, 8 cifre più due per l'espo-
nente nella rappresentazione scientifica e in quella 
tecnica, oltre agli appropriati segni. 
Tre rappresentazioni selezionabili: in virgola fissa 
(per superamento di capacitä massima e minima 
passaggio automatico in scientifica), tecnica e 
scientifica, con Intervallo dinamico da 1o99 a 
10' 99. 
Posizionamento automatico del punto decimale. 
Arrotondamento selettivo; campo 0-10 cifre in vir-
gola fissa: 0-8 cifre in scientifica; 0-8 cifre in no-
tazione tecnica. 
L'apparizione di • ERROR » sul visore indica ope-
razioni improprie. 
Indicazione di batteria prossima all'esaurimento. 

Premio per il vincitore della seconda categoria 
(PITAGORA): un orologio digitate per automo-

bile. 

lnfine un po' di bibliografia per quel Letton i che 
intendano addentrarsi nell'affascinante campo 
dell'analisi numerica, base del calcolo elettro-

nico. 

[1] Francis Scheid, « Analisi Numerica », Col-
lana Schaum, Etas Libri (testo piuttosto 
semplice, ma completo). 

[2] R.W. Hamming « Numerical methods for 
scientists and engineers », McGraw-Hill 
(testo inglese di circa 700 pagine). 

[3] Bulirsch e Stoer « lntroduzione all'analisi 
numerica » traduzione in italiano del Prof. 
Giulio Cesare Barozzi. Edizioni Zanichelli 
(uno fra i migliori testi di anansi numeri-
ca, adatto particolarmente agli a addetti ai 
lavor n). 
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A tutto àbakos! 

diagrammi di flusso 
(o "schemi a blocchi") 

dedicato al... principiantissimi 

dottor Bruno Fede! 

Allorché si parla di programmazione, viene subito 
alla mente l'immagine di fogli interi riempiti di ca-
ratter più o meno strani. Ma non basta: a monte di 
tutto ciò, sta anche un grosso lavoro preliminare. 
E' chiaro infatti come, quando ci si Irovi davanti a 
un problema di programmazione, sia necessario cer-
care di individuare le varie parti del programma 
stesso, prima di passare alla stesura particolareg-
giata delle istruzioni. 
E ciò vale non solo per elaboratori che lavorano 
con linguaggi come il Fortran, il Cobol ecc., ma 
anche, e soprattutto, allorquando si ha a che fare 
con i cosiddetti calcolatori tascabili programmabili 
che si trovano oggi in commercio (HP-25, TI-58 e 
cosi via). Pertanto la prima fase della programma-
zione consiste nella stesura di que/lo che viene 
chiamato dia gramme di flusso • (flowchart, in in-
glese). 
Tale metodo usa un numero di simboli molto limi-
tato che, principalmente, possono ridursi a cinque: 
essi sono rappresentati in figura I. 

C  

figura 1 

c 

OEU 
D 

Il primo simbolo (A) viene utilIzzato come istru-
zione di inizio o di fine di programma. Nel primo 
caso, nel suo interno viene scritta la parola START, 
nel secondo la parola STOP. Puď sembrare inutile 
disporre di tali istruzioni in un diagramme di Russo, 
ma la sua importanza la si ri/eva non appena si 
pensi che spesso, ne//e fasi iniziali di un programma 
da utilizzare sui calcolatori tascabili, è necessario 
l'azzeramento di tutti i registri di memoria. 

II secondo simbolo utilizzato (8) serve per quelle 
parti del programma riguardanti calcoli o espressio-
ni matematiche. A//'interno del simbolo stesso si 
scrive, molto sinteticamente, cosa deve essere fat-
to a quel punto del programma. 
II terzo simbolo (C) puď sembrare uguale al pre-
cedente ma si noti che in questo caso abbiamo un 
rettangolo mentre precedentemente era mostrato 
un quadrato. Que/lo che stiamo esaminando serve 
a rappresentare comp/esse istruzioni di programma, 
quail possono essere quelle riguardanti lo sposta-
mento del dati da un registro di memoria ad un 
altro. Cosa, questa. che si verifica abbastanza spas-
so nel/'uso dei microprocessori. 
11 simbolo D rappresenta l'ingresso (INPUT) o l'usci-
ta (OUTPUT) dei dati. Ne/ suo interno vanno scrit-
ti i dati che devono essere letti (o impostati, nel 
caso di calco/abri tascabili) oppure scrittl (o yl-
sualizzati, sempre nel caso di calco/ator tascabili). 
Infine la figura E ci mostra que//o che pub essere 
considerato il simbolo più importante. Infatti esso 
viene utilizzato per le scelte di programma: a se-

figure 2 
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I diegramml di huaso 

conda che le condizioni in esso contenute shine o 
meno verificate, si dipartono delle frecce che por-
tano a punti diversi del programme. Ad esem pio, 
supponiamo di voler fare la somma tra due numeni 
X eY e di fermare il programma se il risultato 

dis pari o riprenderlo dall'inizio (con l'ingresso di 
nuovi dati) se il risultato é pari. La figura 2 mostra 
qual é il diagramme di flusse da impiegare in que-
sto case. 
Le frecce mostrano l'ondine di esecuzione delle 
istruzioni e ved/amo che, arrivati al simbele di 
aceita, si hanno le due possibilité previste. Si noti 
come, con questo tipo di visualizzazione, si é in 
grado di vedere abbastanza facilmente a cosa serve 
il programma. !mitre il diagramma di huaso é in-
dipendente dal tipo di linguaggie usato, per cul 
comprensibile da qualunque programmatere. 
Terminiamo con un esem pio un po' più completo 
e reale del precedente. II nostro problema é il se-
guente: debbiamo stendere un programma che cal-
coli l'intensitš I di corrente elettrica di un circuito 
ohmice-induttive-capacitivo serie, nota la tens/one V, 
la resistenza ohmica R, l'induttanza L, la capacité C 
e la frequenza F della tencione, che supponiamo 
alternate sinusoida/e. 
La formula da utilizzate é nota: 

V 
1  JR' + (2 Tc FL 

27c FC 

Inoltre vogliamo che venga scritto il valore di F e 
che il programma si fermi non appena si verifica 
la condizione di risonanza, data da: 

2nFL = 
1 

2 TcFC 

La figura 3 mostra il diagramma di flusso proposto 
per il problema considerate. 
E' ovvio che per scoot di programmazione più com-
plessi, che vanno pertanto al di 1;a, ad esempio, di 
quanto ci si puď prefiggere con i calcolatori ta-
scabili, si hanno a disposizione altri simboli. Co-

figure 3 

munque essi vengono poco usati, e quanto su es po-
sto dovrebbe essere più che sufficiente per l'inter-
pretazione dei diagrammi di huaso. Si veda, ad esem-
pie, l'articolo « Simulazione logice-digitale con lo 
HP-67 del prof. Negrotti, pubblicato sul n. 133 di 
cq elettronica: in esso, a pagina 99, é riportato un 
diagramme di (lusse la cul comprensione risulta 
più facilitate dalla conescenza del significato dei 
simbeli che vi compaiono. 

in PUGLIA la 
ditta LACE 
sinonimo di 
PROFESSIONALITAOE NELLE 
TRECOMUNICAZIONI 

gamma completa di apparecchiature per FM 
TRASMETTITORI - LINEARI - ANTENNE 
ACCESSORI 
ecco alcuni esempi: 
LACE - 15 output 15 W 

ANTENNE 
LACE Dip 1 3 dB 180° 
LACE Dip 2 6 dB 180° 
LACE Dip 4 9 dB 180° 
LACE Super turn-stell (4 piani) 9 dB circ. 

L. 446.000 
Assistenza rapida e qualificata - Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 

aitta La.C.E. dell'ing. FASANO RAFFAELE - via Baccarini 15 - 70056 Molfetta (BA) 

L. 487.000 

L. 41.000 
L. 98.000 
L. 238.000 
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A tutto ábakos! 

Sei giochi 
con lo HP25 
ing. Walter Bertolazzi 

Verranno qui di seguito descritti sei divertenti giochi da fare da soli o in com-
pagnia col calcolatore programmabile HP25 della Hewlett Packard. 
I giochi sono: I dadi, La roulette, li totocalcio, Il bombardamento aereo, La battaglia 
navale e L'artiglieria. 

I dadi 

Quest° semplice gioco, che simula il lancio di due dadi, e basato su di un generatore di 
numen i casuali che provvede a selezionare di volta in volta dei numen i che opportunamente 
manipolati risulteranno essere compresi tra 2 e 12. 

In questo programma, come anche nei due che seguiranno, c'è bisogno di specificare il 
valore iniziale del numero n in modo che i numen i casuali siano uniformemente distri-
buiti nell'intervallo O ≤ n ≤1. 

, 

Porre il commutatore PROM/RUN su PROGRAM (PROM) e inserire il seguente programma: 

PASSO 

00 

01 

02 

Q3 
(14 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 

TASTI CblitENT 0 

1 
STO 2 
1 

3 
ST 0 1 
cr -Tr 

RCL 

5 
f yx 

g FRAC 
STO 0 
2 
o 

f INT 
f FIX 0 
g x=0 
GTO 06 
RCL 2 

Generatore dei Numeri 
Casuali alm 

Esclude il numero Zero 
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Sei glochi con lo HP 25 

21 f 

22 GTO 06 
23 R 4 

24 RCL 1 

25 x y 

26 f x?..y 

27 GTO 06 

28 R/S 

29 GT 0 06 

Esclude numero 1 

Esclude i numen i maggio-
ri a 12 

Porre ora il commutatore su RUN, inserire in STO 0 il valore del numero n a scelta, 
compreso tra 0 e 1 (ad esennpio 0.235461876) premere f PRGM e poi R/S; attendere che 
sul visualizzatore appaia il numero corrispondente al primo lancio di dadi e proseguire 
premendo sempre R/S. 
Si consiglia a ogni inizio di una nuova partita di cambiare il valore del numero n in modo 
da avere sequenze sempre diverse. 

La roulette 

Cuesto gioco vuole imitare il lancio della pallina nella roulette, dandoci una combinazio-
ne di numen i che vanno dallo 0 al 36. 
Come nel programma precedente, anche qui un generatore di numen i casuali provvede a 
scegliere una delle 37 possibili combinazioni facenti capo al numero n in modo che sia: 
O < n < 1. 

Porre il commutatore PRGM/RUN su PRGM e inserire il seguente programma: 

PASSO TASTI 

00 

01 3 

02 7 

03 ST 0 1 

04 g Tr 
05 RCL 0 
06 

07 5 
08 f yx 

09 g FRAC 

10 ST 0 0 

11 4 
12 

13 

14 f INT 

15 f FIX 0 

6 ROL 1 1 
17 xezy 

18 f x4y 

19 GTO 04 
20 

21 GTO 04 

C ad.MENT 0 

Generatore dei Numeri 

casuali 

Esclude j numen i supe-

non i a 37 

Porre ora il commutatore su RUN, inserire n in STO 0, premere f PRGM e iniziare it gioco 
con il tasto R/S. 
Dopo ogni visualizzazione del numero uscito premere nuovamente il tasto R/S e at-tendere 
il nuovo numero. 
Cuesto programma però non permette di informarci se il numero uscito i rosso o nero. 
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Sei giochl con lo HP 25 

II totocalcio 

Se volete fare la schedina del Totocalcio in maniera non convenzionale e basata sul caso, 
questo ě il vostro programma. 
Anche questo gioco i basato sulle possibili combinazioni risultanti da un generatore di 
numen i casuali subordinato all'inserimento del numero n compreso tra 0 e 1. 
Non potendo far comparire sul display il segno di pareggio (X) si e scelto il numero 3 
come tale valore. 

Commutare su PRGM e battere il seguente programma: 

PASSO TASTI 
00 

01 4 

02 ST 0 1 

03 g ir 
04 ROL 0 
05 

06 5 
07 f yx 

08 g FRAC 

09 STO 0 
10 1 
11 0 
12 X 

13 f INT 
14 f FIX 0 

15 g x. COE 
16 GTO 03 
17 ROL 1 
18 x y 
19 f 

20 GT 0 03 

21 R/S 
22 GTO 03 

COMMENT 0 

Genera t ore dei Numeri 
Casuali 

Eaclude il numero ZERO 

Eaclude i numen i aupe— 
riori a 3 

Porre il commutatore su RUN, inserire il numero n in STO O. premere f PRGM e iniziare 
il gioco col tasto R/S. 
Premere nuovamente R/S tante volte quanti sono i risultati che si vuole ottenere: ad 
ogni nuova schedina cambiare il numero n in STO 0 in modo da ottenere sequenze di 
risultati sempre diverse. 

Bombardamento aereo 

Ci troviamo ora a bordo di un aereo in voto verso un obiettivo da bombardare, con lo 
scopo di sganciare una bomba che dovra colpire il bersaglio cercando di distruggerlo 
o almeno di danneggiarlo. 
Prima di iniziare il volo scegliamo un punto P ben identificabile sul terreno (un'altura, 
un campanile) e da questo punto misuriamo la distanza d a cui poniamo l'obiettivo 0 da 
bombardare, distanza espressa in metri. 
Fissiamo inoltre la quota Y (sempre in metri) alla 'wale voleremo e la velocitä v del-
l'aereo in metri al secondo. 
II problema é quello di determinare la distanza di voto percorsa dall'aereo a partire dal 
punto P' (verticale di P) dalia quale dobbiamo sganciare la bomba affinché colpisca il 
bersaglio in 0 (figura 1). 
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Sel glochl con lo HP'25 
V 

ligura 1 

Dal momento in cul viene sganciata, la bomba percorre una traiettoria parabolica di 
equazioni: 

X = 1/1 COS O 

1 
y = vt sen 0 — — gt 

2 

(dove x = distanza orizzontale percorsa dalla bomba; y = altezza coincidente nel nostro 
caso con la quota Y; g = accelerazione di gravitä = 9,8 m/s2. O = angolo di inclinazione 
sull'orizzonte che noi riteniamo nullo in quanto supponiamo che l'aereo voli in perfetto 
assetto orizzontale; t =- il tempo di caduta della bomba). 
La nostra bomba cadrä in un punto S sul terreno distante d' da P, la differenza tra d e d' 
rappresenta la distanza che intercorre tra il punto di caduta e l'obiettivo. 
Dopo aver fissato questi parametri vediamo in successione cosa avviene a bordo del-
l'aereo. 
Quando decidiamo di trovarci sulla verticale del punto P, cioe in P', che i il riferimento 
per l'obiettivo, premiamo il tasto RIS: inizia ora un conteggio che visualizza, secondo 
per secondo, la distanza in metri percorsa dall'aereo in volo dal punto P' verso O. 
Allorche si pensa di aver raggiunto il punto di sgancio della bomba K', si preme nuova-
manta R/S e sul visore si leggerä la distanza totale percorsa dal punto di riferimento P. 
Premendo ora OTO 14 si sgancia la bomba, che percorrerá la sua traiettoria parabolica 
fino a colpire il terreno in S. 
Sul visualizzatore del calcolatore apparirá: dapprima la distanza percorsa sull'orizzonte 
dalla bomba (KS), poi la distanza d' somma di quella della traiettoria della bomba (KS) 
con quella percorsa dall'aereo in volo fino al punto K' di sgancio (d' = PK + KS). 
Il calcolatore richiama il valore della distanza d effettiva e ne fa il confronto, in valore 
assoluto, con quella da noi ottenuta, mostrandocela sul display; se tale differenza Id — d'i 

superiore ai ± 10 m l'obiettivo si considera non cotpito e quindi bisogna ripetere 
l'azione del bombardamento. 
Se tale differenza ě però inferiore ai ±- 10 m l'azione ha avuto buon esito; e sul visua-
rizzatore apparirá una fila di 1 che sta a indicare • obiettivo colpito • ma non distrutto. 
La distruzione del bersaglio si ottiene quando la bomba cade in un intorno di -± 5m 
dall'obiettivo e viene visualizzata dal display con una fila di 8. 

Porre il commutators su PROM e inserire il seguente programma: 

PASSO TASTI 
OC 
Cl 
02 ST 0 0 
03 RCL C 
04 1 
05 
06 STO 1 
07 RCL 1 
08 ROL 2 
09 X 
10 ST 0 3 
11 f PAUSE 
I 2 CL x 
13 GT 0 04 
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14 RCL 2 
15 g xt 
16 RCL 4 
17 
18 2 
19 

20 9 
21 
2' 2 8 
23 
24 f 
25 f PAUSE 
26 RCL 3 
27 
28 f PAUSE 
29 RcL 7 
30 
31 g ABS 
32 f PAUSE 

33 5 
34 xe.iy 
35 f x<y 
36 GT 0 38 
37 GT 0 39 
38 RCL 5 
39 
40 0 
41 x etiy 
42 f x<y 
43 STO 45 
44 STO 00 
45 ROL 6 

1 
1 

Calcola la distanza percorea 

dalla bomba dal momento dello 
egancio sino al punto di cadu-
ta (KS) 

Visualizza la distanza KS 

Somma KS con la distanza per-
cores dall'aereo P'K' 
Visualizza d'. KS+P'K' 

Esegue la differenza d-d I 

Visualizza d-d' 

Se la differenza d-d'I 6 < 5 m 
13. bersaglio é colpito e distrut-
to,sul visore appare .8888888888 

Se le differenza Id-dl é <10 ra 
il bersaglio é solo colpito e sul 
visore appare 1111111111 

Se il bersaglio non 6 colpito si 
riparte dal passo CO 

Riportare il commutatore su RUN e inserire la velocitä v in STO 2, la quota Y in STO 4, 
Ia distanza d in STO 7, 8888888888 in STO 5, 1111111111 in STO 6, premere CL x che 
azzera il display, STO 00 che porta il programma del calcolatore al livello zero e incomin-
ciare il gioco premendo R/S. 
Vedismo assieme una azione di bombardamento per meglio comprendere il funzionamento 
di questo programma. 
Si scelgono i seguenti parametri: velocitä dell'aereo 180 km/h che vengono trasformati in 
50 m/s (180000/3600), quota di volo Y =- 400 m, distanza del bersaglio d dal punto di 
riferimento P = 1520 m. 
Programmiamo il calcolatore e inseriamo in memoria: 50 STO 2; 400 STO 4: 1520 STO 7; 
1111111111 STO 6; 8888888888 STO 5; CL x: STO 00. 

TASTI VISORE 
R/S 0,00 

50,00 

R/S 
GTO 14 R/S 

900,00 

900,00 

451,75 

COMIENTO 
Inizio gioco 
Si visualizza ad ogni 
second° la distanza di 
volo percorsa a parti-
re dal punto P' 

Distanza presunta di 
agancio della bomba 

Bomba sganciata 
Distanza KS perccrsa 
dalla bomba 
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R/S 

Gie 14 R/S 

1351, 75 

163,25 
0, 00 

1100:00 

11 00, 00 
451, 75 

1551,73 

31,75 
R/S 0,00 

.• 
1 050;00 
1 050, 00 

OTO 14 R/S 
451, 75 

1501, 75 
18,25 

Di stanza percorsa dal-
1'aereo in volo +quel-
la della bomba.TIRO CORTO 
Differenza I d-411 
Si ripe rte 

Nuova dietanza di egan-
ci o della bomba p,K1 
Bomba sganciata 
Di stanza KS percorea 
dalla bomba 
Distanza. d'= TIRO LUGO 

d—d ' I 
Si comincia una nuova a zi one 

Di stanza di sgancio 

Bombe eganciata 
Di etanza KS 
Tiro Corto 

d-d 'I 

A questo punto, visto che non si riesce a colpire l'obiettivo, si decide di aumentare la ve-
locitä dell'aereo di 1 M/S, portandola a 51 m/s. 

TA STU 
51 STO 2 

R/S 

VIS ORE CHMENTO 

O 00 SI RIPARTE con una nuova azione 

1 071, 00 
R/S 1D71, 00 

GT 9 14 R/S 
460,79 
1531,79 

11,79 

Di stanza di agencio 

Bomba eganciata 
Di stanza KS percorsa dal la bomba 
Di stanza =TIRO LONGO 
Differenza I d-d 

Il bersaglio non i stato ancora colpito. Ouesta volta si decide di diminuire la quota di 
volo di 15 m. 

TASTI VI S ORE C UWE NT 0 

385 STO 4 
Ä/S 0,00 Si riparte nuovamente 

1071; 00 Dietanza di sgancio 'K' 
R/S 1 071, 00 

OTO 14 R/S Lomba eganciata 
452, 07 Di stanza KS 

1523, 07 Di stanza d', un buon tiro 
3,07 Differenza d-(1 51 

8888888m Obiettivo colpito ( di strutto) 

Le possibilitä quindi di colpire un obiettivo non sono limitate alla sola distanza di sgan-
cio della bomba, ma (e soprattutto) all'altezza di volo e alla velocitä dell'aereo; para-
metri che possono .essere cambiati con continuitä anche in una stessa azione di bom-
bardamento. 
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La battag I ia navale 

E' questa una edizione in miniatura dell'ormai famosa battaglia navale da tutti certamente 
conosciuta. 
II gioco consiste nel disegnare due reticolati dove vengono inserite le nevi e tramite 
due coordinate, che di solito sono un numero e una lettera, bisogna cercare di affondare • 
le nevi dell'avversario. 
Come detto, questa i una edizione ridotta, infatti si gioca con una sola nave di un 
quadretto per ognuno dei due avversari. 
I due partecipanti, che designeremo A e B, dopo aver disegnato su di un foglio di carta 
a quadretti il proprio reticolato (e consigliabile che almeno sia di cinque quadretti per 
lato, lati superiori ai cinque quadretti rendono più difficile il gloco), inseriranno la pro-
pria nave di un quadretto di lato. 
Le coordinate che individuano il reticolato sono quelle cartesiane, le X sul lato oriz-
zontale e le Y su quello verticale. 
Due esempi di reticolo sono riportati in figura 2, dove il giocataore A ha come coordinate 
della propria nave X =4 e Y=3 eil giocatore B invece X = 2, Y= 5. 

5 
4 

3 

2 
1 

figura 2 

Y 

Gi o cat ore 

5 
4 

3 

2 
1 

Y 

1 3 4 5 

Gi oc at ore 

X 

I due concorrenti giocheranno alternativamente col calcolatore inserendo i dati del tiro 
che vogliono effettuare; se sul visore apparirä uno zero il tiro ë finito in acqua, se invece 
compariranno una fila di 8 la nave avversaria ě stata affondata. 

Come al solito disporre il calcolatore per la programmazione e inserire: 

PASS() TA ST I CCf.MENT0 

00 

01 x eg y 
02 ROL 1 
03 fxy 

04 GT 0 07 
05 CL x 
06 GT 0 15 
07 R 

08 R 

09 ROL 2 
10 fx y 

1 1 GT 0 14 

12 CL x 
.13 GT 0 15 

14 RCL 5 

Il gi o cat ore B tents di c ol pi-

- re la nave dell' a vv e reari o A 

1160     cg elettrcnica 



Sel glochl con lo HP 25 

15 Ws 
16 x y 

J 7 ROL 3 

18 f xmy 

19 GTO 22 

20 CL x 

21 GTO 00 
22 Ri 

23 Ri 

24 RCI 4 

25 fXzzy 

26 GTO 29 

27 CLi 

28 GTO 00 
29 RCL 5 

Il giocatore a tenta di colpi-
re .1a nave di B 

Dopo avere commutato su RUN, inserire 8888888888 in STO 5; ora il giocatore A metterá 
la coordinata X della propria nave in STO 1 e quella Y in STO 2 e poi premerá CL x. 
Passa ora il calcolatore al giocatore B che inserirá a sua volta la propria coordinate X in 
STO 4 e quella Y in STO 5, premerá CL x e GTO 00. 
A questo punto comincia il vero gioco; B e quello dei due che inizia per primo, e cercherä 
di affondare la nave di A premendo il tasto numerico del valore della coordinata X. l'EN-
TER, il valore di quella Y e infine R/S. 
Se apparirä sul visore una fila di 8 la nave nemica é affondata ma se invece apparirá 0,00 il 
tiro é finito in acqua. 
Tocca ora al giocatore A cercare di colpire la nave di B. utilizzando la stessa procedure. 
Considerando I reticoli della figura 2 con le rispettive coordinate delle navi, vediamo come 
si gloca la partita. 
Dopo aver inserito il programma e avere commutato su RUN si proceda cosi: 8888888888 
STO 5, il giocatore A inserirá 4 STO 1 (coordinate X); 3 STO 2 (coordinate Y); CL x e 
passa il calcolatore a B che a sua volta immetterá: 2 STO 3; 5 STO 4; CL x; GTO 00. 
B, che inizia il gioco, vuole sparare in X=2, Y=3 procederá cosi; 2, ENTER, 3, R/S (inseren-
do per prima la X e poi la Y), se sul visore apparirá 0,00 il tiro é finito in acqua e dunque 
passerä il calcolatore ad A. 
II giocatore A sceglierá il punto dove vuole sparare tramite le due coordinate, ad esem-
pio X=4, Y=3 e comincia il suo gioco premendo: 4, ENTER, 3, R/S e attenderá il responso 
del visualizzatore. 
Se la nave non i colpita toccherä di nuovo a B impostare il tiro successivo e cosi di 
seguito sino a che uno dei due concorrenti riuscirá ad affondare la nave dell'avversario. 

Artiglieria 

Cuesto gioco ricalca quello che avviene realmente in artiglieria quando si vuole colpire 
un obiettivo con un obice. 
L'obice é una bocca da fuoco a puntamento indiretto (a differenza del cannone che invece 
a puntamento diretto) e quindi per poter sparare e necessario conoscere le coordinate 

del punto di stazIonamento sul terreno dell'obiettivo oltre a quelle dell'obice stesso. 
Cueste coordinate vengono riportate sulla • Tavoletta che altro non ě che un reticolo 
dove nel punto di origine (X=0, v=ol e posto l'obice mentre l'obiettivo ë posto in un 
punto di coordinate X e Y note. 
Tenendo conto che la formula che ci dâ la gittata 

P = sen 2a —  

(dove et =-angolo di elevazione, vo=velocitä di uscita dalla bocca da fuoco del proiettile, 
g=accelerazione di gravitä=9,8 m/s') si é deciso di utilizzare una tavoletta di 94 x 94 mm 
che corrispondono, in opportuna scala, alla massima gittata misurata sulla diagonale, con 
v=36 m/sec e a=45°. 
Si disegna quindi (possibilmente su di un foglio di carta millimetrata, in mancanza anche 
un foglio quadrettato va bene) una • tavoletta di 94 mm di lato come riportato in figura 
3, tracciando un quarto di cerchio in prossimitä dell'origine e graduandolo con un gofio-
metro. 
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4 22.5 94 29.82_ 45 

-S 225 94 2-8 83 41 

figura 3 

II gioco si inizia scegliendo un punto sulla tavoletta che rappresenta la postazione del ne-
mico che si vuole colpire: questo punto è individuato tramite le due coordinate cartesiane 
x e y, lo si segna a matita sulla tavoletta e con un righello il cul zero viene fatto coincidere 
con l'origine X=0, Y=0 della tavoletta, si legge la distanza intercorrente tra il nostro 
obice (che i appunto dislocato in X=0, Y=0) e questo obiettivo, che sará la distanza di 
sparo d. 
Si legge inoltre l'angolo di direzione G sulla congiungente obice-obiettivo direttamente sul 
nonio disegnato sulla tavoletta. Questi due valor che indicano la distanza e la dire-
zione di sparo verranno riportati nella tabella di tiro (figura 3). 
In funzione della distanza di tiro si sceglierä l'angolo a di elevazione, si metterä questo dato 
nel calcolatore assieme all'angolo G di direzione, e si sparerä un colpo. 
li calcolatore ci dirá dove questo colpo é caduto: stará poi all'abilitä del giocatore cercare 
di portare il colpo sull'obiettivo con correzioni in distanza (-±a) e in direzione 

Predisporre il calcolatore per la programmazione e inserire il seguente programma: 

Paseo TASTI C Gil:SENT 0 

00 
01 ENTER 
02 2 
03 X 
04 f sin 

3 
06 6 
07 g x a 
08 

9 
1 o 
11 8 
12 .;. 
13 STO 0 
14 f PAUSE 
15 f PAUSE 
16 R/S 
17 ENTER 
18 ROL 0 
19 f 
20 STO 

Introduce 0( 

Cebola la dietanza del tiro 
in funzione dell'angolo 
aceito 

Vieualizza la dietanza del tiro 

Introduce 19.. 

Trasforma le Polari(die in carte siane; X;Y 
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21 f PAUSE 
22 f PAUSE 
23 ey 
24 STO 2 
25 f PAUSE 
26 f PAUSE 
27 RCL 3 
28 RCL 2 
29 
30 g ABS 
31 
32 5 
33 x!ay 
34 f xe 
35 PTO 37 
36 GT 0 00 
37 RCL 4 
38 
39 
40 g ABS 
41 
42 5 
43 x 
44 f x<yr 
45 GT 0 47 
46 GT 0 00 
47 RCL 5 

Vieualizza la X del tiro 

Vieualizza la Y del tiro 

Pa il confronto tr2 le coordinate 
dell'obiettivo e quelle ottenute 
sparando eon l'obice;se il tiro é 
in un intorno di 0,5 il colpo si 
considera efficace,i1 programne 
va al paseo 47,21trimenti si ritor— 
na al paseo OC 

Riportare il commutatore delta programmazione su RUN, inserire la coordinata x dell'obiet-
tivo rilevata dalla tavoletta in STO 4; quella y in STO 3; 8888888888 in STO 5; premere f 
FIX 0 e OTO 00. 
Si ë pronti ora per iniziare a giocare. 
In funzione delta distanza d rilevata col righello sulla tavoletta scegliere un angolo a di 
tiro, compreso tra 00 e 45°, inserirlo nel calcolatore e premere R/S: sul visualizzatore ap-
parirá la distanza alla quale andrä a cadere il colpo. 
Si introdurrä ora l'angolo di direzione e rilevato anch'esso dalla tavoletta col righello e 
si premerä nuovamente R/S; a questo punto ii colpo é partito e sul visore appariranno in 
successions le due coordinate X, Y del punto dove il colpo é caduto. 
Confrontandole con quelle x, y dell'obiettivo, modificare l'angolo a per variare la distanza 
e l'angolo per variare la direzione fino a portare i colpi centrati sul bersaglio. 
L'obiettivo si considera colpito se il proiettile cade In un intorno di -±0.5. 
Vediamo assieme una sequenza di tiro. 
Facendo riferimento alla figura 3, decidiamo di porre il bersaglio in un punto di coordinate 
x=83, y=44 che ci danno una rilevazione sulla tavoletta di: 8=25° e d=94. 
Riportiamo questi valor nella tabella di tiro che aggiorneremo ad ogni colpo sparato; dopo 
aver programmato il calcolatore ed aver commutato su RUN inseriamo: 83 STO 4, 44 STO 3, 
f FIX 0, 8888888888 STO 5 e premiamo OTO 00. 
Decidiamo di scegliere un angolo di tiro a=22", premiamo quindi 22 R/S e sul visore 
appare una distanza d=92, inseriamo O (che dalla rilevazione sulla tavoletta i =25) cioè 
25 R/S e vediamo che il colpo cade in X=83. Y=39, riportiamo questi valor nella tabella. 
Proseguiamo ora ii gioco come dalla tabella di figura 3 e al quinto colpo con a=22,5° e 
8=28° raggiungiamo il nostro obiettivo, visualizzato dal calcolatore con la solita fila di 
ofto. 
Dopo ogni colpo sparato se ne riportano sulla tavoletta le coordinate, in modo da poter 
meglio vedere le correzioni da apportare valutando se il tiro ë corto o lungo, a destra o a 
sinistra, variando opportunamente a e O. z":"x":"•";:' 

cg elettronica 
I PRIMATI 

NON SONO 

MAI CASUALI 
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una opportunitš per tutti coloro che vogliono presentarsi per la prima volta 
a un pubblico 

coordlnatore: ing. marcello arias - via tagliacozzi 5 - bologna 

Come vado scrivendo da molti mesi, proseguo nett," nuova e senz'altro più valida !moo-
stazione di « PRIMO APPLAUSO ». 
II ragionamento ë semplice: esistono da una parte del Letton, da/l'a/tra dei Collaborator!. 
Tra le decine di migliaia di Lettori ne esistono alcune migliaia che si dedicano con as-
siduité alla sperimentazione e, tra questi, moite centinaia mandano a Ugliano o a me le 
loro idee. Benissimo quindi che es/sta sperimentare che da' spazio agli sperimentatori; 
ma al/ora « PRIMO APPLAUSO » deve avere una missione diversa; deve, cioè, cercare di 
pescare tra gli sperimentatori più at/lvi j possibili futur' Collaboratori. 
St/mo/are, quindi, non la piccola idea (anche se utile e originate) ma la proposta più im-
pa gnat/va, il progettino, il min/art/colo. 
In tale ottica, naturalmente, un corredo di fotografie, circuiti stampati, schemi costruttivi, 
schizzi, é senz'altro qualificante. 
Credo, in questo modo, di dare agli ornici Lettori una nuova occasione per sent/re più 
«loro » al rivista, e di consent/re a tutti la opportunité di vedere la rivista corne una al-
leata in continuité: ai primi passi, per i pr/mi dubbi atroci, per gli Inconfessati fallimenti 
dovuti alla più nera inesperienza c'è II Grande Pier/no maggiore Emilio Romeo che, con 
impareggiabile stile, raddrizza i tremo/anti strafalcioni; quando si comincia a papocchiare 
e a sperimentare con le proprie gambe e si crea il primo accrocco fruit° della nascente 
esperienza ci si off aedo a sperimentare, II cul Monarca assoluto ë l'ottimo Antonio 
Ugliano. 
Se gua/che sperimentatore, in fine, si sentirá attratto dal desiderio di più amplamente e 
approfonditamente portare il suo contributo agli Art Lettori, al/ora avrä a sua disposizione 
queste pagine, per raccogliere it suo eventuate PRIMO APPLAUSO. 
E di qui a diventare Col/ahora/ore della ri vista il passo put) assere breve! 

Siete tutti motto bravi e proponete cose valide e interessanti. Ma lo ho poche 
pagine a disposizione e devo necessariamente accontentare pochi e scontentare 
i più, che non si vedono pubblicati. 
Giuro che mi dispiace, ma non c'è nu/Ia da fare: il materiale ricevuto é una va-
langa e le paginette sono sempre quelle: 5 o 6... 
Affrontiamo la dura realtä virilmente e selezioniamo /re cialtroni che questo 
mese si presentano sul palcoscenico per il primo pomodoro marcio con fischio 
di accompagnamento. 

Primo cia/trone. 

Si tratta del famoso « 

di (OYU Pietro Blasi 
(via Bistagno 57, Roma) 

Intendo, con questa mia, presentarmi, per la prima volta, ai letton i di cq propo-
nendo un dispositivo che, anche se di scarsa utilità, sta riscuotendo notevole in-
teresse tra tutti i radioamatori (sia OM che CB). 
Si tratta del famoso BIP. E' noto che nessuna casa costruttrice lo ha ancora in-
sento di serie nei propri apparati. 
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II mio prototipo ě di facilissima reafizzazione, versatile, applicabile a tutti i tipi 
di apparato: dai semplici baracchini ai sofisticati trasceivers per HF o VHF sia 
esso in AM, FM o SSB, sia che abbiano commutazione 1712 elettromeccanica 
(a rele) o elettronica. 
Sostanzialnente si compone di due parti: 11 oscillatore di nota, semplicissimo, 
che ho ricavato da un vecchio numero di cq (9/73 pagina 1345). 2') parte com-
mutatrice. 
Per inserirlo in opera é possibile porlo internamente all'apparato, se vié spazio 
(es. trasceiver HF o apparati valvolari) altrimenti interposto tra mike e baracco 
quando si tratti di apparecchiature molto compatte dove non ci va nemmeno uno 
spillo (vedl IC202 ICOM). 
Gil schemi che allego dovrebbero dare una chiara spiegazione delle connessioni 
elettriche e del montaggio. Chiunque put!) progettarsi il circuito stampato come 
meglio crede, vista la semplicitä dello schema. 
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11T 

, 

•  d 

CA 
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at. 4a 
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Elenco componenti e brevi note del BIP de !OYU 

C, 220 [if 12 V, (durata) 
C2 10 nF 
C, 3.3 nF 
C, 3,3 nF 
C, 10 nF 
0, 2N1711 o sim. 
0, BC108 o sim. 
D„, DA diodi al silicio 
Reli K, microrelé a due scambi (ad esem pio Siemens 12 V. 10 mA) 
R, 680 I-2 R, 47 kÇ l (trimmer, re gota la nota 500±2000 Hz) 
R, 56 K2 R, 27 kft 
R, 56 kn R, 2,2 kš1 
R, I kn tulle da 1/4 W 
La durata del bip si pub modificare agendo su C,, trovando un valore adeguato a seconda delle 
caratteristiche della babina del reli (nel mio caso T= -- 0,5 sec). 
R, i un piccolo trimmer per confeare alla nota una frequenza abbastanza piacevole. 
0, funziona da semplice switch che rende Il bip deciso e incisivo a fine messaggio. 
02 e un semplice BF posto come oscilla tore a sfasamento. 
L'alimentazione pub assere prelevata dall'apparato stesso ove e possIbile, altrimenti si presta per-
feitamente una piletta da 9 V visto l'assorbimento basso del tulio (12 mA). 
Non credo ci sia bisogno, rimen go comungue a disposizione di chiunque per eventual/ chiar/menti. 
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Primo PRIMO APPLAUSO. 
Prima apertura di scarsella: merci per lire 20.000 acquistabili da FANTINI, pregeuole 
et commendeuole negotiatore di merci in Bologna. 

Secondo cialtrone. 

Programma per p. p F8 

di 12GE1, Giuseppe Gerbore 
(via Calderina 11, Imperia) 

Le mando un programmino per microprocessore F8 che » non essendo stato ri-
chies to dalla IATG » spero possa trovare ospitalitä nella sua polivalente rubrica. 
Dopo la serie di articoli del signor Becattini, qualche Child funzionante dovreb-
be esistere in gua/che parte d'Italia! 

Programma "ALFABETO ASCII"  

0000 1A DI Dieabilita le interruzioni. 

1 7D LIS H'D' Calca H'D' in accumulatore. 

2 2A DCI H'0020' Punta DC eu 0020. 

3 00 

4 20 

5 OE LE Q,DC Salva DC in Q. 

6 17 ALFA ST Carlee accumulatore in memoria. 

7 IF INC Incrementa accumulatore. 

ooce 25 CI H'51P , Confronta con 11 ,51P. 

9 5P 

A 94 BEZ ALFA (-5) Salta ad ALFA se DIFFA. 

B FB 

C 71 LIS H'1' Canoa H"1' in accumulatore. 

D 50 LE 0,A Canica accumulatore in RO 

E 20 BRAVO LI H'52' Canica H'52' in accumulatore. 

F 52 

0010 53 LR 3,A Canica accumulatore in 33. 

11 OF LR DC,Q Richiama DC da Q. 

12 16 DEITA LM Richiama memoria in accumulatore. 

13 51 IR 1,A Canica accumulatore in R1. 

14 28 PI H'8TE5' Stampa un carattere. 

15 83 

16 E5 

17 33 DS 3 Decrementa 33. 

0018 94 BEZ DELTA (-7) Salta a DELTA se R30. 

19 F9 

1A 90 BR BRAVO (-13) Salta a BRAVO incondizionatamente. 

Questo programma genera in memoria e poi etampa ciclicamente l'intero 
set dei caratteri ASCII. L'unico indirizzo assoluto 6 0020, inizio del 
la RAM dei dati. Pub eeeere rilocato liberamente, purche fuori della - 
RAN di programma. Ineegna ad apprezzaze il codice ASCII; utile per anis 
sloni di prova, controllo di videodisplaye e etampanti. 
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CARICA H'OD' IN ACCUMU1 

PUNTA DC SU H'0020' 

SALVA DC IN Q 

CARICA H'01' IN ACC 

CARICA ACC IN NEMORIA 

INCREMENTA ACCUMUI 

CONFRONTA ACC CON 11 15F , 

- CARICA ACC IN R 0 

4  
CARICA H'52' IN ACC 

CARICA ACC IN R 3 

RICHIAMA DC DA Q 

R/CHIAMA MEMORIA IN ACC 

CARICA ACC IN R 1 

STAMPA UN CARATTERE 

4 
DECREMENTA R 3 

Secondo PRIMO APPLAUSO. 

Secondo penoso esborso: per il seňor Gerbore un abbonarnento biennale alla più 
grande, inmensa, rneravigliosa, fantastica, ineguagliabile, favolosa, eccezionale, 
unica, galattica, rivista di elettronica del mondo 

cq eletronica 
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E no, caro, prima ripetere poi si becca il premio: la più grande, immense, me-, 
ravigliosa. ineguagliabile, favolosa, eccezionale, unica, galattica, rivista di elettro-
nice del mondo... AAAAALT! 
Mi ha sa/tato un a, fantastica », e questo mi offende motto: punizione severissima: 
l'abbonamento é declassato ad annuale e decorrerä dal n. 7/78 (lugHo) al n. 6/79 
compreso. E non si permetta mai più di non considerare anche fantastica questa 
fantastica rivista! 

Terzo cia/trone. 

Repetita iuvant 
di Graziano Ceccotti 

(via Livornese 42, Perignano Lan i - Pl) 

Ragazzo pervicace. 
Egli non demorde. 
Si veda. 

Dopo aver letto l'articolo di Gianni Becattini su Agosto 77 al riguardo di Encoder 
per RTTY ho notato che poteva essere modificata la tastiera di ingresso e il 
convertitore in uscita; il tutto per risparmiare sui componenti e sul tempo di 
montaggio. 
Modificando la tastiera e la matrice come in 1 (vedi schema) non solo si ri-
sparmia sui diodi ma si ottiene anche una uscita in ASCII utile per i micropro-
cessori (modificando la matrice si ottiene il cod ice Baudot). 
Come si vede, la 7490 multiplexa alternativamente le due file di pulsanti in modo 
da utilizzare solo 16 uscite anziché 32. tutto il funzionannento comungue é sem-
plicissimo e intuitivo. 

wa )43) 

113( gtttis «.. 

?VW 

47 

a 

4-º 
)473 4i51. 2arall., \OE, - a M. 

n) 

Ma al:F;(4 A I\ OE usc. 

* Al 9.314 ,1.1 7404 
s, 4 oult 

.A7  

PicOEL YO.c1 Pita te .; (A1016 nj COEICe 4-1(11. Wee-.0 Lad;  
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Si possono anche usare 64 pulsanti con la stessa matrice, a vol la verifica e 
l'aumento di spesa per comperarli (Hi). 
In 2 si vede la modifica più interessante e cioè la sostituzione dei due 7402 e del 
74141 con il 74151 in modo da risparmiare due integrati e avere un nnontaggio 
più semplice. 
La 7493 pilota il 74151 il quale seleziona gli ingressi provenienti dalle nnennorie 
7475 e li fa uscire sul piedino 5 e 6, dove 5 i l'opposto di 6 o viceversa; quando 
la decade arriva al n. 8 sull'uscita D si ha un 1 il quale resetta il flip-flop 7473 
e tutto é pronto per un nuovo carattere. 
Spero di avere apportato delle modifiche interessanti sia dal punto di vista pratico 
che economico, a riguardo faccio notare che si potrebbero utilizzare integrati 
C/MOS e risparmiare sulla alimentazione totale. 
Se dovessi essere pubblicato gradirei del materiale da FANTINI (quello di Bologna, 
non per andare a cavallo...). 

Tutto ció il 24/9/1977. 
Non placato, riafferra il cembalo scrivano il 10/10/1977 e ariciccia: 

Pur avendo giä proposto una modifica alla tastiera elettronica per RTTY apparsa su 
Agosto 77 a cura di Gianni Becattini, mi permetto di proporre una seconda modifi-
ca la quale permette di eliminare tutti i diodi della matrice e li sostituisce con tre 
circuiti integrati: un 7490, un 7493 e un 74150, più due inverters realizzati con due 
BC107 oppure mezzo 7400. 

A 

Pen go V;43 TcI3 e sró E (OE 
(A /04. ?)) 

A  

C   

a- IS 1---4 

ÍO1P ASC 

gilds° 

IMO s1,-;- .74 3 
 ••• 

•—• 1 1 LL x- x--fT x. 

-s• — 
T T 

;trio A Siecr I! V! \silt ta .3 CO el. CZ 

tOECAii dch hrk o ŠISU) 

Per prima cosa si collegano i 32 pulsanti a matrice di 16 x 2, quindi le 16 uscite 
della matrice si collegano alle 16 entrate del 74150 il quale le multiplexa una 
alla volta per mezzo della 7493 che lo pilota e che provvede tramite i quattro 
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diodi DS1-2-3-4 a far commutare la 7490 ogni 16 impulsi in modo da avere il mul-
tiplex alterno della fila superiore e inferiore dei pulsanti. 
L'uscita del 74150 serve da start in quanto quando un pulsante si trova a 0 si ha un 
impulso di 1 in uscita; l'inverter pub essere elinninato purché si elimini anche la 
porta nor all'ingresso del 7473 (vedi articolo di Agosto, 7473, pin 5). 
Le quattro uscite della 7493 (A-B-C-D) danno in codice binario il numero del pul-
sante premuto, la quinta uscita E determina la fila attivata quindi appena ci sarà 
lo start in uscita, il numero presente sulle cinque uscite A ... E verrà memoriz-
zato nelle 7475 come avveniva prima. 
Nel caso si voglia avere il codice ASCII anziché il Baudot come ora, basterà 
aggiungere un interruttore S1 il quale determina la sesta file, cioè uno 0 se sono 
lettere o un 1 se sono cifre a seconda della posizione, altrimenti sarebbero ne-
cessari 64 pulsanti a matrice 16 x 4 (più lire ...). 

Dopo di che, indignato con me e con cq perché in ben dodici gřorni non gli 
avevano ancora pubblicato nu//a, non ha più scritto (si noti, per inciso, che in 
quel giorni stavamo preparando il numero 2/1978...). 
lo, invece, avevo mandato il tutto a Becattini perché mi dicesse cosa ne pensava; 
ora, tra Natale e Pasqua, pesca e ripesca nel cestino della carta straccia, Be-
cattini si ritrova il tutto, mi ci scrive su « OK, Gianni » e me lo manda. lo corro 
affannosamente in cucina e to/go di sotto la gamba gigia del tavolino un foglio 
ripiegato per far spessore: ma si, é proprio lei, la lettera di Ceccotti, ed ecco che 
l'onore é salvo e possiamo pubblicare il tutto... 
Bando agli scherzi, terzo PRIMO APPLAUSO e terza disastrosa concussione: 
lire 20.000 di merce dal MegaFANTINI. 
Ohimè, quanto mi costi, o popo/o, con le tue farneticanti e inutili elucubrazioni... 
ma che s'ha da fa' pe' campa'... 

Se vedum, "Z:.` eeüüeü 

ELCON allestimenti radio-tv private, via Castellano, 11, 13, 15 - 82100 BENEVENTO - Tel. 20589 

STAZIONE TV COMPLETA SEMIPROFESSIONALE 
comprende: 1 antenna a pannello, tipo RAI, guadagno: 12 dB su 60° R.O.S.:1.2:1 Pot: 800W 

Modulatore colore audio-video, quarzato, a norme CCIR, con IF modulata 
e in seguito convertita al canale desiderato. 
Caratteristiche professionali. 
Stadi di amplificazione a norme CCIR fino a 10 W P.S. 
2 telecamere, vidicon 2/3" 
1 mixer video B/N, Colore, 5 ingressi, dissolvenza, effetti speciali. 
1 proiettore S 8 e 1 proiettore Diapositvie. 
1 microfono omnidirezionale a condensatore. 
1 monitor da studio. 
Istruzioni di allestimento e garanzie originali Aldena, Elpro, Silma, 
Tem, Videosystem. 

Prezzo base, lire 4.990.000, IVA esclusa. 

E' una piccola stazione TV a norme CCIR ideale per servire centri di media grandezza che permette 
di fare esperienza non richiedendo tecnici particolarmente qualificati per la sua conduzione. 
La ricezione, di ottima qualitä, e il risultato di impianti AF professionali. 
Quando la stazione sarä trasformata a colore, parte dell'attrezzatura poträ essere utilizzata come 
Il studio. 
Sono comunque disponibili allestimenti completi di qualsiasi livello e singoll elementi come an-
tenne, ripetitori, videoregistratori, cavi, accessori. 
Oualche proposta per stazioni radio: antenna col lineare 4 elementi, R.O.S. garantito 1:1,9 dB gua-
dagno Lire 190.000. Amplificatore lineare 70 W Lire 290.000, e ancora, ponti radio, trasmettitori 
e amplificatori di qualsiasi potenza e prezzo, codificatori, compressori, accessori, trasmettitori 
usati ricondizionati e garantiti. Richiedeteci maggiori dettagli e catalogo. 
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la linea blu 
12-12315, Giuseppe Zella 

(segue dal n. 3/78) 

Circuiti accessori del modulo di completamento 

1) lndicatore digitale dell'intensità del segnale 
(S-meter a diodi led) 

11 circuito che qui prenderemo in esame é piuttosto diverso dal tradizionale in 
quanto non fa uso di strumento indicatore a indice, é comungue molto più sen-
sibile degli S-meter convenzionali, preciso, e oltretutto motto appariscente. Fa 
uso di una scale molto ampia e impiega sedici diodi luminescenti impiegati come 
indicatori delle variazioni anche minime dell'intensitä del segnale ricevuto. E' ol-
tretutto molto semplice da realizzare in quanto la complessitä del circuito 
totalmente minimizzata dall'impiego di un circuito integrato: l'UAA170. 
E a proposito di questo componente spendiamo due parole atte a farci fare una 
rapida conoscenza dello stesso; l'UAA170 é realizzato dalla Siemens per essere 
impiegato in sostituzione delta scala parlante tradizionale di ricevitori TV e/o FM 
che impiegano come unitä di sintonia î diodi varicap. 

Schema elettrlco 
lunzionale 
dello UAA170. 

Vd«, 57 

V, 
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E' noto che una variazione di tensione provoca nei diodi varicap una conseguente 
variazione di capacitš a cul corns ponde una variazione della frequenza del/i 
circuitoli accordati nei quail il varicap é facente funzione di condensatore varia-
bile. Sara quindř sufficiente inviare questa variazione di tensione, opportunamen-
te elaborata, al nostro UAA170 per far si che questo piloti accendendo un diodo 
led corrispondente alla frequenza o canale desiderato. Questa ë la principale 
applicazione, ma moite altre trovate sono realizzabili con l'impiego di questo 
aggeggio; e vediamo come funziona: dal diagramma funzionale riportato 
possibile notare che il cuore delle funzioni é rappresentato da quindici amplifi-
catori differenziali denominati con l'indicazione V1 ... V15; il lato sinistro di ogni 
singolo differenziale é pilota fo dalla tensione variabile d'ingresso Vi (pin 11) e 
il lato destro é control/ato da una catena di sedici resistenze, naturalmente 
integrate. Applicando ai pins 12 e 13 le due tensioni di riferimento minim° e 
massimo rispettivamente, si determines-a cosi la soglia degli amplificatori diffe-
renziali e la conseguente variazione di livello per i diodi; ciascuna variazione di 
tensione all'ingresso che verré a coincidere con la sog/in di ogni amplificatore 
determinerà l'accensione e/o lo spegnimento del diodo corrispondente alla parte 
di matrice comandata dall'amplificatore differenziale attivato o disattivato. Non 
ci è dato di sapere che cosa contenga la matrice né come la stessa funzioni, 
dovrà bastarci il conoscere che tutto l'integrato raggruppa oltre duecento com-
ponenti!! 

II circuito slam pato appare in scale 1: 1. 
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D 4  —OE" ČOPYRIGHT G. ZELLA 

S9.442 

condensatori OE 

I = 0,22 µF, ceramico 
2 = 22 ¡IF, 6 V. tantalio 
3 = 1 pf, 6 V. tantalio 
4 = 0,15 pf, pollestere 

resistenze 

1 = 10 A4S1 
2 = 560 n 
3= 1.5 K2 
4 = 10 IQ 
5 = 1 ka 
6 = 33 kn 
7 = 120 n, 1 W 
tune da 1/4 W 

P, 50 Ica trimmer 
D,, D,, D,, D, 1N4148 
0, 2N3819. let 
IC UAA170 (Siemens) 

sedici diodi led 

Senza addentrarci nel meccanismo přuttosto complesso che regola la variazione 
di luminosità di ogni gruppo di quattro diodi led, notiamo invece che l'integrato 
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dispone di un proprio generatore interno della tensione stabilizzata a 5 V ne-
cessaria al pilotaggio in tensione dei differenti diodi. La tensione di alimentazione 
compresa tra 10 e 18V mass/mi perviene al pin 10 dell'integrato e un dato 
interessante é che non vi sono limitazioni part/co/an i dal punto di vista della 
critic/tâ del valore della tensione di alimentazione, purché non si superi if 
valore massimo di 18V e non si scenda sotto i 10 V. 
Ed é questo un ulteriore aspetto di facilité e flessibilitä d'impiego di questo 
interessante componente. 
Passiamo ora alla descrizione del circuito elettrico relativo al nostro indicatore di 
var/az/one dell'intensitä del segnale: per evitare di caricare il circuito generatore 
delle variazioni della tensione V. (tensione d'ingresso) che nel nostro caso 
l'ultimo trasformatore di F.I. del canale a 455 kHz, é risultato necessario far 
precedere WAA170 da uno stadio equipaggiato con un tet avente cosi un'elevata 
impedenza d'ingresso. 
II segnale presente sul drain del tet viene tramite il condensatore C, inviato ai 
diodi D, D, che provvedono alla sua rettificazione ottenendo cosi una tensione 
continua; verré cosi caricato il condensatore al tantalio C3 e mediante la re-
golazione una tantum » del trimmer P, si determinerä la costante di tempo del 
circuito che rappresenterä la velocitä d'accensione e spegnimento dei led in 
rapporto alle variazioni anche minime del segnale in ingresso. E' ch/aro quindi 
che if trimmer P, rappresenta /un/ca regolazione per la taratura della scale dello 
strumento. La resistenza R, e i diodi D, / D, rappresentano un partitore per la 
determinazione del valore della tensione di riferimento massima (pin 13) uti-
lizzando la tensione stabilizzata a 5V generate dall'integrato e disponibile sul 
pin 14 de//o stesso; la resistenza R, rappresenta invece la /imitatrice della cor-
rente assorbita dai led e variando il valore della stessa si ottiene una maggiore 
o minore luminosité da parte dei led stessi. Non è comunque consigliabile va-
riare la stessa in quanto il valore impiegato rappresenta la soluzione ideale. 

Realizzazione pratica 

Non presenta alcuna difficoltä; un/che precauzioni: non invertire le polarité dei 
led né tantomeno il senso d'inserzione dell'UAA170 che, se invertito, parte 
immediatamente, idem dicasi se s'inverte anche solo istantaneamente la polarité 
dell'alimentazione. Per il collegamento dei led alle uscite in tensione e corrente 
dell'integrato si provvederà a co/legare a gruppi di quattro i led come segue: 

da S « 0 » a S « 3 » 
queste indicazioni, e 
pin 4 dell'integrato; 
da S « 4 » a S « 7 », 
da S « 8 • a S « 9 + 
da S « 9 + 15 n a S 
te grato. 

si collegheranno tra loro i catodi dei quattro led preposti a 
mediante un unico conduttore si collegheranno gli stessi al 

come sopra, co/legando i catodi al pin 5 dell'integrato; 
10 », come sopra co/legando i catodi al pin 3 dell'integrato; 
« 9 + 40 n, come sopra co/legando i catodi al pin 2 dell'in-

Verranno poi collegati tra loro mediante un conduttore per ogni diodo i vari anodi 
dei led che andranno a collegarsi alle uscite dell'integrato come segue: 

Pin 9 = anodi di D, / Ds / D, / D„; 
Pin 8 = anodi di D,/ D, / D,, / D,s; 
Pin 7 = anodi di D3 D,/ DI, / D„; 
Pin 6 = anodi di D,/ Ds / D,2 / D13. 

Se non verré rispettata questa sequenza non si avrä indicazione alcuna o comun-
que indicazioni non esatte. 

La resistenza R7 poträ essere bypassata nel caso di alimentazione del circuito 
con tensione di 12 V; serve infatti nell'impiego in unione al resto della linea blu 
dove la tensione di alimentazione é di 15V. 
Lo S-meter dispone di due scale da impiegarsi per il codice RST e per il cod/ce 
SINPO; può essere realizzato in due diverse versioni come esemplificato dalle 
fotografie apparse sul n. 7/77 (pagina 1262) e sul n. 10/77 (pagina 1855). 
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A tal proposito troverete qui anche il pannello frontale dell'apparecchietto come 
riportato a pagina 1855, che viene realizzato a due colori (rossoinero) in seri-
grafia e disponibile a prezzo modico sempre se si raggiungerà un minimo di 
richiedenti che ne giustifichi la realizzazione. 

-OSA CTR- CO 
S 1 S 2 

• •  o 9-e 4 5 6 e 
+40 +30 +20 +15 +10 +5 9 8 i 
•••••••0' • • .)L 

s 5 s 4 s 3-0 

Penne/Jo frontale S-mete,. 
Scala 1: 1. 

Ancora due parole prima di concludere: il collegamento tra il ricevitore e l'in-
gresso dello S-meter verrà effettuato con cavetto schermato; i led da S « » a 
S « 8 » potranno essere di tipo verde e i rimanenti di tipo rosso, onde rendere 
il tutto ancora più fine e appariscente. 

II volume e ordinabile alle edizioni CO, via Boldrini 22. Bologna. 
inviando "importo relativo gia comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C C PT 343400. assegno bancario di conto corrente 
personale. assegno circolare o vaglia postale 
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I3CAT, Luigi Civolani 

Credo di fare cosa gradita se non a un grande numero di OM almeno a coloro che, 
in possesso di una FAX, non hanno ancora intrapreso questa attivitä o per man-
canza di informazione (e questa in realtä non manca) o perché non ne conoscono 
l'esatto impiego e quindi la soddisfazione derivante. 
Sono in possesso di una di tali macchine cedutami dal buono amico I3EVF, com-
pleta dell'opuscolo del professor Franco Fanti, I4LCF, dal quale ho estratto i dise-
gni delle pagine 8 e 9 per poter illustrare le modifiche necessarie per variare il 
numero dei gin i e il tempo di traslazione del tamburo, Per il funzionamento di 
tale macchina rimando i letton i interessati ai seguenti articoli: II facsimile » (cq 
4/73, pagina 620) e Una macchina per tutti gli usi » (cq 11/75, pagina 1665), 
Infatti per effettuare II OSO bilaterale con tali macchine i necessario che esse 
abbiano lo stesso numero di gin i e lo stesso tempo di traslazione del tamburo sul 
quale é avvolta la carta elettrosensibile. 
E' intuibile quindi che, per ottenere immagini (positive o negative che slano) 
bisogna porre la macchina nelle condizioni di quella trasmittente. 
Per tale ragione ë stato studiato il sistema di adattamento » in funzione di quel-
lo che si vuole o si é interessati a ottenere, con mezzi molto semplici e alla por-
tata di tutti. 
II numero di gin i del tamburo normalmente é di 120, 90, 60 giri/min. Per ottenere 
ciò è necessario impiegare una ruota dentata A, figura 1 (mia) e figura 9 (del 
Fanti) per ogni velocitä che si vuole, ovviamente ognuna ha un proprio diametro 
esterno. 

figura I 

Conseguentemente il motore sincrono B. figura a pagina 8 (del Fanti) sul cul asse 
calettata la vite senza fine ingranante con la ruota dentata, si pué sistemare 

agendo suhle quattro viti di fissaggio senza modificare nulla ponendo degli spes-
sori (tubetto rame o altro) fra le viti inferiori e il relativo supporto di sostegno 
del motore stesso. 
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Per quanto riguarda le caratteristiche delle ruote dentate in tela bachelizzata, 
segue la tabella indicante i valor necessari alla loro costruzione, la quale per un 
normale meccanico dotato di tornio e fresa non costituisce problema. 

modulo 
0,5 

ruota 
originale 

150 girl/ min 
X 120 girl/min x 90 girl/ min x 60 girl/min 

D, 43,60 54,35 67,7 100,35 

d, 12,7 12,7 12,7 12,7 

d, 25,5 35 40 45 

n. 
denti 80 100 133 200 

Si raccomanda la massima attenzione durante la sostituzione della ruota dentata 
affinché non si sfasi il contatto di sincronismo C, figura a pagina 8 (del 
Fanti). Comunque tasare detto contatto non ë molto difficile se si seguono le 
istruzioni relative sull'opuscolo di I4LCF. Esaurito il primo problema, relativo al 
numero dei girl del tamburo, passiamo a quello riguardante il tempo di traslazione. 
Prima di tutto togliere la cremagliera D (solita figura 8) e la ruota dentata E, 
praticare un foro 25 3,6 mm nel punto F nel quale infilare una vite 3,5/30 con tre 
dadi, uno per fissarla al carrello e due per stringere il cordino d'acciaio che si 
avvolgerä al perno G (figura 2) che sostituisce la ruota dentata E sull'asse del 
motorino sincrono H (figura 9 del Fanti). 

8 particolare foro A 
figura 2 

3,28 

zigrina tura 

3,5 
2,8 
2,5 

per grano 0 3 
perno (G) 

perno in sostituzione della ruota dentata calettata 
sul motore di traslazione tamburo 

Una volta infilato il cordino nel forellino (?) 1 mm del perno G ě bene fargli com-
piere due gin i morti girando a mano il perno stesso in senso orario e stringerlo 
tra i due dalla . vita da 3,5, cosi ě montato anche il cordino che ě quello che 
si usava una volta per l'indice di sintonia degli apparecchi radio. Ho innpiegato il 
Dinamid 7x 0,10 mm. II tempo di traslazione del tamburo rotante ovviamente 
in funzione del diametro del perno G. 
L'unico inconveniente ě che una volta compiuta la traslazione completa la molla 
I (figura 8 del Fanti) non ě sufficiente per il ritorno automatico del carrello. 
Una molla più forte comporterebbe solo un notevole affaticannento del nnotorino 
H, e pertanto ii ritorno del carrello si effettua spingendo indietro il tamburo con 
l'indice della mano sinistra aiutandosi anche con l'indice e il pollice della mano 
destra ruotando in senso antiorario il perno G. 
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WEFAX 

Altra cosa da fare ě di alzare il punto di fissaggio della molla I. al pernetto L, 
(solita figura 8), infilando su di esso quello indicato nello schizzo di figura 3, 
ciò per non disturbare il libero avvolgimento del cordino e per evitare inutili at-
triti. 

perno attacco molla 
tratlazione tamburo 

i3 

r. 

9125 

4 

1/gura 3 

Augurando buon lavoro, vorrei ringraziare I4LCF per avermi autorizzato all'uso 
dei disegni agevolandomi cosi questa modesta descrizione di risultati ottenuti, 
certo che una informazione anche modesta può essere utile e potrebbe spronare 
altri a fare di meglio e forse stabilire un certo rapporto di scambio reciproco di 
utili notizie. 

nelle MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, pna del mercato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM • CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronlci, 

scatole di montaggio 

INNINIMMINN••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

ESSE CI 
elettronica 

Esperienza e professionalitä nella 
trasmissione stereofonica multiplex 

costanza. - 2() !-11, Milano Til. (02) 4987262 
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IATG 1978 
Ricordiamo che si sono costituiti nell'ambito della IATG tre gruppi (per ora; altri 
potranno seguire) : 

1) Gruppo microprocessori (esiste giä come USERS GROUP°, e tale rimane). 
2) Gruppo tecniche radioamatoriali avanzate (nuovo: si dedicherä a satelliti, RTTY, 

SSTV, ATV, FAX). 
3) Gruppo radioascolto (nuovo, dedicato a SWL e appassionati di radioasolto 

in genere quindi anche LWL, BCL, WHFL, UHFL, ecc.). 
I primi due Gruppi hanno giä dato vita a bollettini specifici che verranno inviati a 
chi si iscriverä alla IATG e. alio specifico Gruppo. II terzo Gruppo ha concluso un 
accordo con l'Italia Radio Club (si veda a pagina 1261 del n. 7/1977). 

IATG - via Boldrini 22 - Bologna 

iscrizione 
L. 1.000 

più 

quota annua 
1978 

L. 2.000 

4-

rinnovo 

solo 

In particolare mi interesso a: 
(luna cosa non esclude le altre) 

r- Italia Radio Club - Trieste 
casella postale 1355 

1 1 I i• 
microprocessori tecniche specialista 

L. 2.000 avanzate I radioascolto 
4. L. 2.000 I (BCL) 

1. 1 ricevo il 
bollettino ricevo il 
HOB - BIT bollettino I I 4OE f. 

• tecniche notizie servizi 
avanzate • ._ (abbonamento (abbonamento servizi) 

a onde) Italia Radio Club 
(1) L'importo è di L. 6.000 per i quattro L. 8.000 (1) L. 15.000 (2) 

numen i degli anni 1976 e 1977. (4 numen) 

(2) 
— il World Radio TV Handbook 1978 (32° edizione) elenco trasmissioni 

con incorporato il Listen to the World; in lingua italiana 
— un fascicolo con l'introduzione al WRTH (supplemento a onde) 

in lingua italiana; L. 1.000 
— un distintivo o un bollino dell'IRC; 
— un Ouaderno di Stazione; 
— un blocco dei nuovi report-form; 
— una copia delle monografie 

di futura pubblicazione; 
— un elenco aggiornato dei servizi; 

per ordinare a prezzo ridotto: 
— i materiali del Centro Servizi IRC; 
— altre pubblicazioni; 

per iscriversi a tassa ridotta: 
— a un seminario sull'ascolto ne/la primavera 1978 o rIcevere una documentazIone su argomenti 

specifici, registrata su nastro magnetico o cassette; 
— al contest BC europeo che verré organizzato dall'IRC net settembre 1978; 

Per iscrizioni alla IATG inviare le quote a IATG Radiocomunicazioni, via Boldrini 22 - BO-
LOGNA. 
Non usare il bollettino delle edizioni CD! Mandare francobolli, assegni, miniassegni, carta 
moneta, vaglia, ma non il bollettino postale! 

cg elettronIca 



offerte OM/SWL 

TRANSVERTER 26•144 MHz VENDO Interment° a transistor, 
elimentatore Incorporate pOtenze 7 W out. Non effettuo spedi• 
zlost, aolo eormegna thrette al mio detente dopo la prova 
L. 100.000. 
14TSB. Sandra Tamborini • vla Jonlo 33 • Benoit (FO) • 12 
(0541) 49429 (ore posti). 

RICEVITORE TRIO 96•31308 copertura continua 0,5-30 Mc • AM • 
CW • SSE) con calibratorn atabilizzatore e altoparlante L. 150 
mile. perfetto cOrne nuovo. 
OluseelPe Dermatitis • via Nizza 50 • Torino • E2 683699. 

OFFRO 100 (CENTO) Integral' nuovi Wine 30 lid) In ureio 
di due valvole 807 nuove oppose dl one 00E00/40 
Ewer" Canal° • San Pietro In Lama (LE) • 52 (0832) 44213. 

BARLOW WADLEY XCR-341 MARK 2 copertura continua 0.5. 
30 M.H. Vendo a L. 230000. Veramente nuovo. 
Metairie Dellanti • viale Zagebria 5 • Bologna 52 (051) 
516828. 

CAUSA RINNOVO STAZIONE. vendo a permuto: BC312. CR100 
da 1500 Kc a 30 Mc con flint ceramiel. HallIcralters SX28 da 
1500 Kc a 42 Mc. Marconi Nee. Receiver da 15 Kc a 4 Mc con 
filtri emerald. Linea Fldx500 FRdx400. Cerco Collins URR392 
version, velcolare. Toni gli apparatl sono disponibIll nella mia 
abitazione per ognI prove. Non enema) sperbzioni. 
Paolo Nobile (promo Rh/ardo) • via I. Zona 15 • Cassino (VC) 
• le (015) 94140 (di sera. ore 19+211. 

BARLOW XCR30 VENDO L 200.000, con convertitore 144-
-28 MOO STE. 
Ettore Fiorl Fra Bartolomeo 4 - Milano . (02) 471521. 

Coloro che desIderano 
ellettuare una inserzione 

ufilizzino il modulo apposito 

O  copyright op siettronica 1978 

VENDO RS HALLICRAFTERS R-2741) • FOR U.S. Army (0%73) 
doppla conversione. coperlura continua in 6 bande da 540 KO+ 
i-54 Mc. OX Hallieraflers SX100 Mk 2 Opole conversion. ta-
libratore 10f) Kc, copertura continua in 4 bande da 538 Kc, 
+34 Mc I rnedesimi sorto perteltamente funzionall. 
Angelo Perdni • via A. Protli 191 - Viareggio • EZ (05841 47458 
(ore pasti). 

FR1008 • FL2008 linea Sornmerkamp come nuovl vendo • 
L. 700.000. Provence ricetramnetittore 144 MHz FM-AM-SSR-
-.CW potenza ',seta 7W vando L. 400.000. 
110SR, Sergio Capin° • corso Sardegna 81/24 • Genova.  

VENDO RICEVITORE Sommerkamp FR508 copertura 10-80M in 
SSR AM CW per teasel* attivitä SWL. 
Andrea Bordonetil • via C. Bennett 17/A • Robeno • 12 (0471) 
32817. 

BC342. SC454. 2 merlon' 19 MK111 vendo solo in blocco L. 250 

13XHT. °rhino Galvardni • via Trieste 19 • Aiello del Friuli • 
t'a (0431) 99442 (ore pearl, 

VENDO 0 PERMUTO IX valvolme per decarnetriche ut AM • 
-SSB -CW Sintonia con WO Geloso 4-104. Pot. 200 W + ali-
menlalore 220 VA oppure ramble con OX 04/216 MKIII solo se 
in Wane co.ediztoni. 
Silvio M1lanini • via Da Rossi 20 - Cori (LT). 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA da 200 kHz a 30 MHz Bar-
low Wadley OCR 30 Mk n e Healtklt mod. GR 78 vendonsi a 
L 200.000 cadeuno. Cercall oscilloscope:, 10 MHz banda pm-
sente. 
Mario Ferrari - via Moline 33 - Serravelle Scrivla (AL) - 12 (0143) 65571. 

CEDO AL M1GUOR OFFERENTE madlo prof eaelonale mod. Tem-
pest dopein aliment/alone, copre la ricezione dl normal tra• 
mnissioni AM-FM banda marina 1 e 2 • OC 1 e 2, ad. • PB • 
Ws. Mappa dei losi Ozon. doppia antenna teloseOplete. 
Marto Laguardea • via del Mandorlo 23 • Polenta. 

VENDO IJNEA DECAMETR1CHE composta da RS FRdx400 TX 
ELdx500. Yiesu/Sommerkamp, LiMo funzionante. ()sate eolo in 
transverter, per I 144 MHz [ex tr complete dl converter per I 
144 e 50 MHz, CB • VVWV. II To tr corredato dl Stet per le 
gamma del CS Unto In perfette «melon' come nuevo. Prima 
richlesto L. 750.000. Esclusl I perdltempo 
IW4ACT, Enea Malagutl • via papa Giovanni 3 • S. Felice aul 
Peroro NO). 

GOLOSO 04/223 trasmettitore per CWAM 75 W 1015-20-40-
•430 VFO • dietetic atabilissimo non manornesso tarato per-
tenement, funzIonante cons chemi L. 100.000. Grid-dlp Amnon 
3-150 MHz come nuovo L 20.000. Novo Test Casainelll mod. 
TS141 L. 10.000. 
F. Peelle • via Revell° 4/8 • Torino • Z. (01 1) 4470784.  

VENDO R10EVITORE TRANSISTORIZZATO gamme radiantlati• 
cite Harnmarlund HO2t5. possibilite di noevere altre 12 lette 
di gamma larghe 200 KHz da 3.4 a 30.2 MHz. Conversion' di 
frequenza identlehe al Collins 7,VIC.,filtro per SSO Collins 
F455FA.21 Incorporato. con °wale L. 250.000. 
Vincenzo Italia 50 (06) 5580721 (ore serali). 

VENDO MODULI DELLA 8.T.E.: ARIO ricevitore Moalet 26-
-28MHz L 31000, AC2B convertitore 144446MHz, usclta 
26-28 MHz, L 22.000 AT222 trasmennore AM•FM 144-146 MHz 
con VFO fatal n canalizzazione) L. 55.000. 
Gianfranco Nardello • via Mazzini 94 Blauschio (VA) • 28 
(02321 471583. 

COMUNICAZIONI 

E' stata istituita questa « casella », inserita tra le « offerte e richieste e tutti i mesi, per tutte 
le comunicazioni ai Letton, comprese le eventuali « errata corrige 
Riteniamo cosi di facilitare il colloquio con i Letton, non costringendoli a cercare in ogni an-
golo della rivista, se e dove, é stata pubblicata qualche notizia o rettifica. 

Causa ritardi postali non sono giunte in tempo per entrare in lavorazione o andare in macchina sperimentare, 
VIVERE LA MUSICA ELETTRONICA, e l'articolo di Gaetano A. Rasa previsto per questo mese Alimentatore da 
laboratorio. Tufo il materiale sopra descritto sarä pub blicato nel n. 7. 
Anche se la colpa non ä nostra, ci scusiamo nol con I Letton. 

Articolo dl F.P. Caracäusi n. 9/76, paglna 1456. figure 5, 7490 di sinistra: collegare il plodino 1 al 12. L'autore 
ringrazia il signor Francesco lacone de l'Aquila per la segnalazione. e porge vivIssime scuse ai Letton i che si 
fossero trovati in dif-ficoltä. 
Meglio tardi che mail 

PURTROPPO II ritardo a causa del disservizio postale nell'accredito dei conti-correnti ammonta ancora a 30÷40 
giorni; cié significa che chi ha fatto un versamento per esempio, ii 15 aprile, put, aperare che a nol ne giunga 
notizia dalle Poste In questi glorni se tutto va bene. 
Nol evadiamo tutte le richieste con la massima sollecitudine, ma se i tagliandi del bollettini non cl arrivano non 
veniamo a conoscenza dei Vostri versamenti e non pos sismo quindi dar segulto alle richleste in essi contenute. 

INFATICABILE IL CAVALIER PRIMO BOSELLI che ha da to alle stampe per I nitidi tipi della • edizioni medicea 
la edizione 1978 del Suo noto e af-fermato volumetto Tutte le radio del mondo minuto per minuto •. 
Si tratta, come tanti OM, SWL e BCL giä sanno. di un utilissimo fascicolo contenente orario radio, una guide 
per la ricerca, la sintonizzazione e l'ascolto, all'appa recchio, delle emissioni internazionali quotidiane di 
radiofonia o Broadcasting (BC) dirette o • in transito • sull'Italia dalle ore 00,00 alle 24.00, nelle seguenti lingue: 
italiano, francese, spagnolo, portoghese, romeno, tedesc o, Inglese. 
La • Edizioni Medicea • ha Sede in Firenze. via Por Santa Maria 8 22' (055) 365602: II volumetto costa L. 2.500. 
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DISPLAY 

FND 357 
FND 500 TILL 321 TILL 322 
MAN 7 
DL57-MAN2 alfa-numer, a matrice 5 x 7 
5082-7433 Hewlett-Packard a 3 Ore 
Display 9 digit tipo calcolatrice 
Fairchild FCS8024 a 4 digit giganti 

L. 2.200 
L. 2.800 
L. 1.700 
L, 3.000 
L. 3.000 
L. 4.500 
L. 10.000 

IC FUNZIONI SPECIAL' E OROLOGIO 

AY5-1224 orologio 4 digit 
E1109A+Xtal orologio 4 digit 
Kit orologio E1109 
ICM 7038 Xtal base tempi 50 Hz 
ICM 7045 cronom. 5 funzioni 
Kit ICM7045 
MA1010 modulo 4 digit+sveglia 
MA1012 modulo orologio 4 digit-t-sveglia 
MA1003 modulo 4 digit Xtal 
TMS3834 orologio 4 digit-i-sveglia 
5-LT-01 dhplay piatto per TMS3834 (verde) 
MK5002 4 digit counter 
MK5009 base tempi programmazione 
MK3702 memoria EPROM 2048 bit 
MK50240 octave generator 
MK50395 6 digit UP/DOWN counter 

L. 6.500 
L. 13.500 
L. 26.000 
L. 12.000 
L. 29.500 
L. 49.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L. 28.000 
L. 9.500 
L. 7.500 
L. 16.000 
L. 14.000 
L. 19.500 
L. 14.000 
L 24.500 

INTERSIL 
DVM 31/2 digit 

NOVITA' ! 

12.56 
ICL 7106 per LCD L. 19.500 
ICL 7107 per LED L. 18.500 

Con questo IC fornito in 2 versioni secondo 
il display previsto, é possibile realizzare 
strumenti digitali con solo pochi compo-
nenti PASSIVI. 

Caratteristiche: 

Alimentazione singola - Auto-zero garantito 
- Clock e Driver interni Precisione 
-I-1 digit - Tensione di riferimento entrocon-
tenuta - lmpedenza d'ingresso 1000 Ma 
Kit ICI 7106 L. 45.000 
Kit ICI 7107 L. 36.000 
I kit di cui sopra, sono completi di tutto. 
con la sola esclusione del contenitore e 
permettono di realizzare un OVM da 200 mV 
a 2000 V f.s. 
E' disponibile come opzione il rertificatore 
AC-DC al valore EFFICACE a L. 8.500 

Xtal di precisione 

400 KHz HC 6/U 
1 MHz HC 6/U 
10 MHz HC 6/U 
443619. per TVC 

L. 3.000 
L. 6.500 
L. 6.500 
L. 3.500 

ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 

Castellini, 23 
22100 COMO 

NOn S. fanno spelliOEfoili per Ordin. inferiOri ZI L. 6.000. 
Spedizione conuassegno spese postal, al costo 
Preai speciali per industrie, fare rOEchi3te specificie 
I emu. non scno comprensivi a. VA 

TILESCRIVENTE TO? Complete di manual(' vendo. 
Lief renco Foniatr - vra Colle hullo 6 - Mozzo. 

VENDO A URE 250.003 o Sombro pert valore con rIcaultore 
0.530 MHz 'purer° 2 rn Standard c826MC e VFO SIT•CV100 
solo ilia Italia. 
IW2ATC. GlenCarlo Aldred elate Co' Granda 29 Milano 
fa 1021 6471483. 

CAMS/0 FREOUENZA. Permuto, RT Irmo Hit C81000. AM 
$S6 15 W Uen garanzla. RT Ticoon 46 cha AM CO Alimentatore 
cc 0.15 V 5 A per VFO 27 MHz vakere complessiu di den* 
merce d dr L 420.000. Permute can trearnetillore 0.5.30 MHz 
Antonio Martino - am Marconi 100 • LOC.. (RC) * 10964) 
20773 (dalle 16 idle 19) 

ČĚDO. MIGUEN OF-FEILTÁ7lroca Redro esagamma mod 1E71 
urle V. perletternente funnonante 
Merle 1.4unzol. - vie G Metteour 3/A Pontassieve. 

itewo STRÄTOST0313 ÝFO 100 ch sint 37.000 C TE L. 80.00-0 
dIgItele. comm./tenor& AM/SSR da applrure Ovon900l 20 000 
palmetto che tl maturate St nuovo e encore imballet0 
Mere° Loon. toe Febo Eder 6 Stole S. Grovann, IMO 

2400506. 
MANUALS TECNIZS1 per Colima URR 392 390A BC3I2 lio 
itelienot - Recall 0417 • AREM ecc. 
Olivino Rum • via Orr:Krell° 3 - Mdan0 

VENDO OX FR5OB e TX F1500. 50 W Pep ro SSO CW . AM me. 
11.10,1111334, Come MOW S010 500 OSO con run' r contmenn 
SA • 21- • Sod Ar”er.C. comma. L 350 OW. oppure cambio 
con RTX CW • SSO • FM 144 MHz non autocostruno. dl parr, 
clore Vendo TX In AM per 144 MHz non autocue/Into. dl 
pari velore Vendo TX in AM per 144 MHz guarzeto Telatetti 
STE con 03/12 in !male 10 VI e convener move STE per 
60.000 Ure. 
Lulgi v.., Mesta 3 Inzego (Mil 

OFFRES' Standard C re rnteremonte quartera, Transverter • 
Linea,. Meerut. TWO EDT 144-28 encore Imbellato • Converter 
STE AC2A nuovo. encore 'mullet° 
Saverio Loss VID Hen/mate - 1mo, ITNI • 2 104391 67184 

VENDO"RiciiřrroRE Lafayette HA 800 8 tn perienrssune corn-
diz/el' are (un:Muir che esterno. completo dr manual., di 
Istrunoni. Aliruntanone 12 V cc e 220 V co con trastormatore 
ylifel.I.3101112 3050tUil0 urban° ongeale per accord, e altre 
datuNdezroni. 
Glonchlno harm Cuprornonlena (AN) 78218 lore pasti) 

IJNEARE 1200-01 POP con parallel° dr 2 x 572/6 10.15.2040.80 
CW/SS6. AutocostruzlOne protessIonale Oren L 200.000 
(dieponlblte per proved Rleevitore copertura continua con 
telelent maulers!, STE AM. FM . SSE.. CW 1,14/146 e 28/30 
MHz L. 40.000 pertettarnente funzmnante 8C603 • 20.27 MHz 
AM-FM Cen 220 V L. 30.000 Antenne Hy-Garn 12AVO (10. 
15.20) Completa di fader, gro bean Imballata. poderlo Li-

re 50.000 
12RVW. Roberto German. • yr. B Boon: 3 Vmeveno (PV) 
* (03811 86828 

ERRATO ACOUISTO cedes, traslormalore T11 per Sommer. 
kamp FT277 e Yaesu tausen L 100 033 
Dino Dior -nr, Mazara 211 • Marsala ITP1 • 10923) 981053. 

TRIO 905900 ncevitore 0.55-30 MHz, Band Spread, REO. S.me. 
ter. ANL. calibratore. el1Oparlente. nuovo L 180.000. ARIO del-
ta STE. 28-30 MHz. con ASO. AA?. roscatolato. AM-FM-SSR, 
5-meter. etc. L 50.000 Conk:endue AC2A °acne 28.30 MHz 
Inual01,10 (. 20.000 Eguerruatore embientale ttento 131170 
L. 50.000. 
\Morro hundo Mestre Km r) 952201 lore pall,) 

TAST1ERA ELETTRONICA Sperry Undue mod. 1710 eo calcola-
tOre vendo L. 50.000 lcmouantarnde) OtIrelli per Computer 
(Child 0.1 e tastrere elentronrChe per teletype o per man,. 
polatore elettronico per CW lad 77 co) di no. pout braire 
portiere orrculto stempato e per ern, mille un. Messin. u. 
rietd 
Francesco Mighore . via Anew,. 47 • Rome • (061 2572509. 

DE1030 G11216 VENDO per menu° trearnenno.e 
strait° con 807 finale stease genue del ricen-tore 40 W Input 
outrun(' seriamente in blocco 220.030 non trenebill. 
Glempaolo Ferretti . ore del Casale'''. 161 - Roma 92 530466. 

VENDO BARLOW WADLEY XCR30 MARK2 con FM (6 roes1 
dl v.) a 1. 250.000 °annul', encore ro garenne. ceuee „ono. 
VO etellone. 
Gran Wino Sangiorg, • orb Emilia 97 .1rnola 1801 

CAUSA RINNOVO STAZIONE VENDO trasmettitore per de. 
carnetnche mod. (5077.144 W SSO. con finer. 2 x61468 
11VXA. Alberto Genova • Reg Fornace 59 Borgosesie (VC) 
- 24544 (ore pull. 1300.211101 

PER FASITAGGIO DECAMETRICHE vendo Bedew vadtey XCR30 
Mark II. Agonio 77 con FM. cedo a L 250.000 tranabd, con 
geranzie. 
Mauro Michinelli ore Cre Gasper' 28 Irnole 92 10542) 
24740. 

VENDO 0 CAMBIO: WS18 (RX.IX 6.9 MHz) HRO rumple.° 
dl cezusetti, OCR ((,no 30 MHz) • 8C312 Urnra 6 F.4114) • OC3 
RS-TA con RA a rosiront. OX per ponte nano Moneen' Tre-
lunettrtore Lorenz con 3 RLI2P35 e due strument, felelono in. 
gleal MK1V Avarsatore 01 pross.m.le a (yrairon SCR625 
icarcunine) AN.PRCi5 140.54 We) complete di butane e 
ellmentatore. 19 M11111 con el., in aliunate 8C603 FIC683 
Amplificatore RCA 70 W velvolare Phonon. Radioconverto TR/. 
(RX-TX eIntonia contrnua 26.5.34 MHz Magnet. Merend Volvo. 
le. cuffie. mIcrofoni per tut° 1 BC 
AJeuendro Belmonte piazze Naugeton ii/i8 Roma 

VENDO 05CiLLOSCOPIO HEATHID7 mod OM 3 funzronante 
L. 60.000, oullletere moduleto ORE rood 412 a Ł 35000. pro. 
vevelvole SOE • L. 20.000. oacilloscopro SOE costruito el 90 
con treaformelore e tubo a L 35.000. 
1221W. °ma° Gruieni • vle M. Boisa 67 • Mrleno • * (02) 
3535957 liera). 

VENDO RICEVITORE 0.51-30 MHz mod. Unica L sum Acxen. 
alonI elettronrche CDS L. 25.000 Comoro OX-TX 144•144 61HOE 
I r. 2 uull me. L. 40 -1-50.000 In buniesimo stem 
ItY2EIGT. Alberto Dubin) • ola PrOU.oclni 26 • Wu. • 92 (021 
3186964 (ore pearl). 
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offerte e rIchIeste 

SOMMERKAMP TS640 658. 40 ch digital° 5 W. 12 w PEP SSO 
ancora emballalo vendo a sole L. 285.000. Icon, IC210 2m 
FM da base con VFO 144.146 pia 3 comb quarraii ancora 
imballato venda L. 450,000. Regiatratore a bobine Ocioso 
mod. 0650 a transistor vendo a L. 70 OCO. 
Gianfranco Canesimma • Q (06) 414943 - 41901! lore oficio) 

VENDO cal miglior offerenle 19 MK IV con alimeniatore 220 V. 
Perleno da 1.8 a 10 MHz • AM • CW. Si esaminano [permute 
con Ireguenzornetro digitate. 
Mauro Riva • via Radian, 10 • Cremona • /2 (0374) 56446 
lore serail: 22.15+22.301.  

VENDO OX Trio 559 JR De Luxe. decometrIche. 27 a 144 MHz 
L. 380 000. TX Ere 076C0C L. 350 000. adattatore impadenza 
1.393000 L. 200 000 imballato: RTX ORP DC701 7.14.2r male 
mom.° L. 90.000: APX6 mailman) 1290 MHz L. 50.000 Tonto 
olertronico STE Bug 20 • memoria 1024K L 110 000 TaMis ma-
made Lanzoni L. 18 000 nuovo. 
Edoardo D, NOzzi prazza S. Vit1Ore 25 • Intra 00 (0323) 
42159 (ore posed.  

VENDO ROTS A.1048 pm° di alimentarrone a L 35.000 rid inol. 
Ire vendo RTX BC1000 a L. 35 000 Alimenlatore per sudden° 
L. 20000 • 12 V. 
Emanueie Buffo • via Sotto Bosco 26. Perignano IPI) 

VENDO LINEA HALLICRAFTERS decametriche• TX 141.48. OX 
SX.148 con lilii SSR e CW. VOX. calibratore scala (ogni 
100 KHz). OE:morn parit? biHr. °nano Ceara. pocho oro limzio. 
namento. L 650.000 irattabili Ricerrans Surplus 80 e 40 m 
CW, TX quorzato. valvola finale 829113 sostduita con 00E08;40 
completo alimentatore schema elettrbo solo rmovitore. lire 
150.000 
162TF. Angelo Viola • vm Repubblica 31 • Chiaravalle (AN) • 
2 10711 94509 Ion, ...rah). 

CEDO ALCUNI RICEVITORI BC603 ahreentoti 220 V AC perfet. 
tarn...ire funzionanti L. 40.000 cadauna peů apese apecliziane. 
Gino Chelazzi • via Scipio. Ai-mimic 53 • Firenze. 

offerte SUONO 

OCCASIONISSIMA CAUSA TRASFERIMENTO LISA veado 
apporecchl Hr.F, autoconrrum in perletee coredizione pastra 
O casselte • Heathkit AD-110 • L 100.000: Heathker Audio. 
Scope (Oscilloscopic) - addomesticaro • per Hi-Fe con oncel. 
latore incorporato) L 210.500. un pam di casse ‚0-60W 
Icompenenti Philips). 3 vie. 33 14z 22 kHz - 5dB. L 250 OCO 
un prim di canoe 20-30W (cornponenti Philips). 2 vie, 45. 
.5 d8. L. 125.000. Pre", trattabili. 
Andrea Hinds - via Arco de Tolomei 9- • Osina • 12 106/ 
5816567 

offerte VARIE 

OCCASIONISSIMA • VENDO embeltato telescopio Milo con 
treppiede. Mtn. access., van, 400 ingrandimentr. 1000 mm 
&stanza locate A 70 mm a L. 190 000 trättabilissine -4 sp a 
mio canco. 
Luciano Viola • via Suable 27 Lucera (FG) • V (08811 
942255. 

VIDEOREGISTRATORE PHILIPS CDC 1200 (con monitor inc.. 
porob) con 12 nasni e telaino di accOPpiamento al relevisore 
vendo al meglior ofIerente. Preleribilmente zona Piacenza o 
Firenze 
I4CJO. Salvatore Casalini • via Moth 38. Piacenza • V (05231 
61184 impure (055) 215259. 

PROGEITAZ1ONEĚ-EOSTRUZIONE di apparecetnaiure-elettro• 
niche. partmotare espenenza in campo digitale Ed amirtenn 
FM 
Antonio Gargiulo • via Petrarca (Edilpark) S Colombo.° 
Lanibro IMO 

VENDO TRASMETTHORE COLLINS TBC-1 gamma di frepuenza 
88 -104. adorn, per tresmissioni siazione. broadcasting FM, 
completa di 2 quarze per basminnioni So 101 MHz e 101 503 
MHz e panformarore di ahrnantazione, el nitro per L 300 009 
pa, spese 0i spechnoni. 
Amadeo do Salvatore • vea Cosenza 4 - Froalnone. 

VENDO PER REALIZZO 3 radio AM repo minima L. 3.000 cad. 
due Waixie Talkie e 1. 10.000. mimosa. Tosco b 7,12 L 9033 
/Monotone impedenza CB Amnon UK950 a L 6 500. Cornmeal. 
lore CB. Autoradio Allmon UK975 a L. 5 GOO. preamplificatore 
«antenna 0225 MHz min. 3 dB max 32 d8 a L. 7_500. Cullia 
stereo Inn° Het SH500 a L 7 500 (nuovo). In blanco L. 50 000. 
Spann di smell:wee a rnetä 
Giancarlo Comte • via Ponta Vecchio 59 • Ranee S. Giovanni 

VENDO PERFETTAMENTE FUNZ1ONANTE come nuovo Standa-
tino FM 144.146 Mars con 2 &erns e 3 pouti + serie batten. 
n,chelCadnuo e carIcabarteria base master a Palo L. 208 000. 
Vendo inoltra per mammon, dl spazM elimentatore stabilizzatO 
40 A Bo 12 V ragolabili con schedina a programme. completo 
di volunetro e emporometro e halo materiale profeasionale 
IBM Ripen, CO A a solo L 125.000. 
Cesare Crippa • via Verdi 5 - Lamm. (CO) • V 10391 
58351 (ore serail). 

SOMMEIKAMP FL5O+FR50 con incurs...to «inverter per 
I 144-146 e dIscrimlnatore Per FM • EnTrambi Peden, In 09n, 
parre vendo a L. 210.000. 
Fronco Segall', • VI, Ganbaldl 8 - Borgolavezzaro • t2 103211 
85447 

CAMBIO 90 riviste (HIFI Musica • Suono • Siereciplay • Spa-
rimentare • Brea:. ace J + Data Book senbconduttori (Fair. 
child. Philips. M.,mola. Texan. SCSI - moltisamo materiale 
1100 integrati 200 transistor siliclo + drodi e coon. 
noia dr reseateme e condensaron + etiMeritatare 1-30 V 2 A 
Con ,11314114Mi• 400 050,1111.coPM Qualniani marce, finches in 
Kit, purchě completo. 
Enrica Abbendio - via Sat-ahem 21 Milan° • "i2 8427a10. 

OSCILLOSCOPIO A LARGA BANDA VENDO: TES mOd. 0 373 
con lobo da Usam o pachisnorno. perletto. 
Andrea Bornstein • via Moniebeilo 9 •  Bologna • n 224045. 
CEDO MATERIALE e component, elettranler DIM"): libre e ri• 
aisle di modellismo corso di lingua • 20 Ore • di russo. Me. 
'ammo 3 Coml.° con .001.0 0 ttlät8.10 per ilCOUVIO 01 ao 
qua dolce. 
Vincenzo Baraschlno via F. Maria Briganti 396 • NapOli - 
v 442283, 

OM • VENDO lransceiver 2 m loom IC20 perfello I W e 10 W 
FM Bum quorum nova porui o 3 simplex L. 190.003 CB vendo 
fix.Tx Midland 13873. perfeeto 23 canal, SOB e AM con allac• 
co VFO L. 160.000. Regalo VFO. 
Aldo Stripooli • via COSifrO COEusiini 12 • Roma • V (344117. 

RIVISTE SELEZIONE SPERIMENTARE: 2.72, 10.72, 12.72, 1.73: 
selezione fint: 7.8/70. sparlmentare: 1.69. 12.74, radloelat. 
Ironic.: 10.73; catalog° RCA trhodi. SCR. TriaCI. catalogo Mo. 
enrol. (generate). catalogo ITT (integrate]: Menem con n 2 
schernari TV Rostra tenciono XXXVI o con annula 1976 dl co 
elellronlea. 
Robeno Ramon • via S. Paolo 8 • Can.. (NA) • Q (0811 
7582319. 

VENDO ECHEM! TX FM 88-108 MHz da 2.5.25 W con serMr. 
lea circuiro slarnpato. Cablaggio comomenli con relarevi va-
lor, a L. 1.500 cadauno e cambio TO FM 90 ,-104 MHz valvolare 
da 23 W Oeuvre snnaa comennore. moritato nalo su chassis 
compreso Il trasformatore per Falementazione. Con osolilo' 
SCOplo Cp/a151351 'gland porch' funzionante 
Antonio Del Gaudio • via Elio 49 • Taranto • Q 0991 373021. 

VENDO SCI ROSSIGNOL Woad'', Marker. ocarponi Garmont, 
machete. salopette a L. 80 000 mitten,. 
Nicola %lion • via Broleno 33 • Cavalcaselle (VR) • V (045) 
640401. 

VENDO IN BLOCCO solo zona Trieste ohm 200 mime. CD • 
Se!ezione TV, Tecnica Franca • CO americano rm.: a L 35 000 
Andrea Elinizan - via ligo Polonio 3 - Trieste (010) 726742 

SPARTA FM tronmeltdore exciter vendo nuovo con ricombi 
complati, original,. Caravela sei mew 
Claudio • Roma • 2 (061 3568572 (ore past, 14•20)• 



off erte e richleste 

CALCOLATRICI HP21 E HP25 cause Moist° rnodello superio-
rs. Cando rIspettivamente a L. 75.000 (move L Imam e 
L. 125.000 (nuova L. 145.0001. Le calcotatrici sono quasi nuo. 
ve e perfetternente funzionantl. 
Claudio Batten • via Adige 32 • Nature(' DM V (OM ) 
87160. 

OFFRO COUPLET) di istruzioni. variarore di teneione AC I KW 
um cont. L. 12.000. Ilip•ilop a 220 Vac con cont. L. 20.000. 
prove translator o SCR soma cont. L. 11.000. auumatore di 
ureldne con cont. L. 7 500, lemi psichedeliche rnonocanale 
accopprarnanto a micro' ono con cont L. 15.000 loci 'Hobo-
scoPiche senza cont. L 20.000. Vendo inettre achem, erec-
tile, e prate di ogru genere. mollo molecule RTX C8 23 ch, 
5 W con al.. stab. L 75 000. 
Carlo Cell • vra Giorgetti • Belluno 

AMPHENOL CONNETTORI 22 confatti pone 'Cede usa„ von. 
do blocao di circa 1000 peal, blocco di circa 1000 schede 
Oliveril vendo. 2 memorre a nuclei grandi brocchi aliment> 
clone con transistor di peen.. IX FM 100 MHz 20 W con 
WO a valuer° OX 108 Moiorola nuovo AR 107 '00 150 MHz 
RTX AM. alimentatore 0+50 V 0+5 A. sono disposto anche 
a camb, 
Giorgio Servade, • via V. Mamba, 7 Forli. 

RADIO LIBERA VENDO con Influenza da 88 a 108 MHz e eon 
patents 2 W. con conlroll, di volume. deviance°. trequenza 
Contralto di deviazione di 75 kHz con &norm-. Impeder-1m di 
antenna 52 n. alimentazione 220 V La vendo in concrassegrea 
per L 50 COO Incluse spent posrati 
Maurizio Lenora Vid E. Tot, 28 • Pordenone 

VENDO MOTORE ELETTRICO per allante Mosquito delta 
Graupner. Jumbo 540 FG6. 3800 gin min. più erica o accesse-
d ballece rIcarreabile .8.4-1 2 Ah Varta 7/RS 1.2. Si ricanCa 
con la battens doll'aulo 12 V L. 50 000 Vendo radIxornando 
Arntron. Trasmettltare UK302 ncesitore UK345. erupt. cana. 
11 UK325/A ottlem per natant,. L. 40.000 (morons e ballena 
mat 'maid 
Altera Rondo-cello • Ha Sabolloo km 1.700 • Borgo Piave (1-71. 

PINC-0-TRONIC Zanussl °dim° scat° vendo L. 30 000 (ten. 
ma • pIng-pong pelotas). 
Marco Caoeill • c/o Pecroni • piazza Mazzini 15 Roma 

CENTRALE TELEFONICA VENDIAMO „pc Siemens 5/30 fun-
zionante, compreta di PO. e manual. dr servalo. Cerehiamo 
Inotice ricevilore Celosa 6220, 
Circulo Culturale Laser Smoot° 1M01. 

RADIO E VALVOLE deipoca cedo o Cambric, con grammolono 
dl periodo prebellIco. 
C. Cortoteno • via S. Spaventa 6 • GE•Semprerdarena 

VERA OCCASIONE condo Crecilloscopio large banda 5" TES 
mod. 0366 triggerato. (unmeant°, come nuovo. 7 MHz entro 
3 dB. 20 mV pp/cm. can accessed costo L. 00.000 netto. 
Vendo analizzatore eletcroreco t(ansistorizzato Fronton nuo-
vo ancora rmballato Vcc lino a 1000V. Vca loo 1C00 V. am. 
perometro 1000 mA, ohmetro 000 hell cost° L 185.000 netto. 
Orno Vergnam • via Indipendenza 21 • Zola Nodose (RCN 

- - - - 
VENDO FREOUEN2IMETRO Hewlett.Packard cause smantel. 
lamento laboratorio, usery poche ore plurracceasorlato modull 
separabili Hermon:a di lavom 10 MHz alto prolosmonarite 
Promo poco immobile L 750 000. disposto ovenware cambio 
materiale. 
A. Forge' - viale Pirandello 36 . Busto Amite (VA1 '00 (03311 
627678 lore pas"). 

MIGLIORE OPFERENTE CEDO' iv Imperial COE. 12- nuovo, 
Vollohnetro electronic° Zin 20 m/V ivalore L 45,000i. tester 
SOE tOk/V. provacircutti a sootIttutone SRB. enciclopedia 
- Ogg' per Oman, -. 16 volunn. anno '65. anima per scuo-
la mocha (valor. 100E03) cedo meta prezo. Pagamento coo 
troassegno pru spoor 
Luigi Locchi • via Porra Bum 44 • Arezzo, 

VENDO ABRASA COMPLETA d, Elettronici Promo - ŠeTeXiOne 
Radio TV • Sperimentare del 1976 
Massimo Santucci° • via %Honor° 14 • %sore° (RC/ • V 
109661 73922 

MATERIALE ELETTREiNICO VARIO (caricabacierre. alimenta. 
tore stabilizzato con dwerse tension,. ballera minara 12V, 
25/30 A. rerripordzatme, amplificatme a remoter 1.5W. ca. 
paeimetro. provammulto OVE. 'ere 12 V. SCR 400 V BA. cee...) 
cedo In cambio dr oscilloscopic, mite. 
Granfranco Grrello • via Borgosesia 70 • Torino • Ve 778495. 

VENDO R1VISTE sg elettronica in condrziorn pertetto named 
1.4.5/74, 749.10/75: 5-64-9-10-12/76: 4-7.8•9•10.11.12/77, 
1.2/78. Anche numen sumo', 70 1. del mezzo di copertina più 
soese di speddione Vendo o cambio con celescrivente o 
alles materiate alettronica ciclostile duplicator's Coster., 
umbras.° pm° do caltezione. Vendo BC603 ohm. 220 AM 
FM L. 40.000 
Liedranco Mauer . coma &core I date 79. Ferrara 

- 
VENT/0: enciclopedia Universe, loa Agostenr. lu volun line 
220 °COI: Enciclopedia Le Muse [De Again.. 13 volurni 
L. 230.0301. I prez" Vintendono trattabili. 
Mario Pannone • male Eugenio IV 47 • Vetralla 

VENDO STAZIONE radio FM crampleca alta e bass& between 
Potenza 400,800W R.F. + ripeltore per delta. Vendee' in 
bloccr, o separall 
Giuseppe Tout • via Marconi 21 • Poggio Imp/Aare (FG1 - 
V 10882) 94174 ((Mlle 18 alle 19.301. 

OEK  ---

OSCILLOSCOPIO A VALVOLE da 3 pallid per BF Complete, 
e funtranante. AutOMMIruito. schema base quasi simile alla 
S.R E. ma con aggrunte arcune :mermen«, stilrin• 
prenso onuontale swore oriental° di fase 50Hz con pas. 
sibilite dr Masan-meta da 0 a 270 grad,. Quadrante frontale 
lobo RC ilhonmato. Monta 11 tubo 31301. 11 quote pecó k leg-
germente esourile. Meier ollerente• precio minim° L. 40.000. 
Credita la cihla per controller, le prestazIonl/prezzo. 
SaverM Romano • Via Lawmen° 1/A • Morteghano (UD). 

VENDO TUNER VHF I c0 150 MHz G8C Arntroncratl UK527 
I_ 25 000 crocto solo zone Piemonte. 
Giuseppe Munam o - Castellarnonle S Antomo 164 ITO/ 

RADIO E VALVOLE d'epoca vendo o caner> con grommOlono 
ammo 
C. Coriolano Ha S. Spaventa 6 GE-Samprentarena 

VENDO 150 rivis1e radiotecnica assortne orenco a rename 
inviare lire 200 Irancobotti. 
Ilarl • vla F Ovilo 16/5 • Genova 

VENDO CALC-OLATRICE Imes 50500 10 care r. 2 erne ce• 
rime condizioni (meno Or un anno di vital complete di lotto a 
L asepo uarubdi. 1,0110 solo dr persona. 
Andrea Tremolos, • via F.I11 Bandlera 23 VIllanova dl Ca-
sten.° (eo) • u. 780470 
VEND() 12 valvole di varia fipo a L. 7.000. corso SOE • SP.. 
rimentatare Eletironico aenza material, a L. 50.000. 5 'Md. 
•manuale di elefironma + diverse riviste mensill di °Micro-
nma a L. 20.000. an pacco di materiel° electronic° (resister,. 
ze rransistor ecc.) a L 5.000. Se fulto in bloom L. 80000 4. 
+TX FM da 0.1 W. 
Giorgio Team • via A. Grazioso 4 Padova • V 609947. 

• -- - —  --
CEDO annate rilegale eq dal 1969 al 1973. Prezzo di co. 
porcine pie spoon postalr. 
A Croclechia via Sabblonl 9 Pordenone. 

TOKAI STEREO 8 mod CR 346 per auto 6+6 W vendo Lire 
40.000. Corso progrommatore elaborator, erettrontei (linguae-
gro RP°, e 00021 completo L. 90.000 Lampado per fotoincl. 
slone erreurti stamp.. luicravioleird 125W cameleer, di ma-
scarp mal usdla L. 20.000. Alimentatore stablItzzato 3 A. I3.5 V 
mod. HF ARL 20 L. 20 KO 
Maurizio Bergamo, - via S. Teresa 53 • Verona. 

CERCO cg n 5.6.7-8-9 Vendo cg ‚mate '73-74-7570 meet.) 
n. 2 e 6/73 • 5/75 . 4/76 Merman, Cane coatrulre 5mo tester. 
Data Handbook Philips CA. linear, e TIL, idem Tubs indicator' 
numeric,. RI( 27MHz, 5 ch di N E funzionenre. il tutto Per 
L 30.000 o permute cOnguaghando con Pony 5 ch eff Monte 
con schema 
Furl° Mercelli • via Maddalena 10 • Firenze • 5Ir 416268. 
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MOD. IC-701 - 

A• 100 W continui su tulte le bande e con 
lutte le funzioni. 
• Completa copertura da 1,8 a 30 MHz 
• Doppio VFO incorporato 

Y
• USB, LSB, CW, CW-N, RTTY 
• Vox, semi break in CW. RIT, AGC, e 

limitatore rumore (Noise Blanker) 
• Speeck processor incorporato 
• Lettura digitale - Tutti i filtri incorporati 
• Alimentatore in c.c. incorporato 
• Alimentatore in c.a. / Altoparlante 
separato 
• Microfono dinamico 

s- - ---' ---4.•7•772•"-_--_-.----. 

_ - 4- I" 
-• ---Z-nr.-1:Z.I. , . 

• - ,t- +- 1r11. 
*..,...`— s• -- - 

A OE 
MOD. IC-211 E 
• Ricetrasmettitore teso e mobile a più modi di 
emissione. copertura completa 144/146MHz. 
• SSB/FM/CW. 
• Due VFO separati. 
• Uscita in SSB lOW PEP., in CW e FM 10 W. 
Gamma di frequenza: 144-146 MHz. 
Stabilitä in frequenza: ± 1,5 KHz. 
Tipo di modulazione: SSB (A3J, USB/LSI3); CW 
(Al); FM (F3). L 827.000 IVA compresa 

4. 

"•• 

Gamma dl frequenza: 1,8-2 MHz; 3,54 
MHz; 7-7,5 MHz; (7,13-7,5 MHz solo in 
ricezione); 14.15,2 MHz; (14,35-15,2 MHz 
solo in ricezione); 21-21,5 MHz; 28-30 MHz. 

StabIlta dl frequanzaz 500 Hz da 1 a 60 
minuti dopo l'accensione; 100 Hz un'ora 
dopo Faccensione con temperatura da -10° 
a +60°C. 
L 1.462.000 IVA compresa 

MOD. IC-701 PS 
alimentatore - altoparlante 
L 295.000 IVA compresa 

ICOM 

MOD. IC-RM3 
Telecomando codificatore delle 
frequenze di lavoro. 

CI MCI CI 
 113 13 
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A.A.R.T. offerte e richieste 

' •• • I aa ‚Syn.: 
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4,-oeir•-•., con ,ateri.,Ii• (4-r OE," OE “pel., 
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43. 000 

000•60 di elettconlca diy' ‚„Ir -.O., ‘• pc , ttlì., 41 

vapei•zenze. 

Un szat Sea ser ,0 e olaCevoly ',CI raho ,1 owl •OE. JOE,Ikoho no. Jr, , 

L.136.800 contant; 

L.459.600 rAteate 
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wa, 0,11 t. .11 c,c al 10, au.. 
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CERCO OSCILLOSCOPIO veta nocasInne nalstasi hp" 5. val. 
volare anche sesmontato purché completo di schema e ism'. 
'Ion, rnonlaggio. tuba 'none e allmentatwe in nano Mato 

dl elficienza OOEspongo ncevnore Celoso 4 gamme, autorad‘o 
vane. TV 23" 2 prograrnm. valvole e sern,conduttor, var, SPe-

cilicare condmont apparecchio e preito nch.eslo 

Romano Paltrinien Cremonmo 56 • Canto (FE) 

CHI HA L'HOILBY della elettrOnica e pensa do iscrIvers, a 40 

gegnere eletIronica o matematica alla Universa do Roma per 

l'anno accadenuce I978-1979 pu0 atulann a nconnclare 911 
stydl Interrotti 
Govan, Arun, • vialsole Flgi 37- Roma [Ado • V (061 66 ,1(C7 

MATERIALE ELETTRONICO E/O MECCANICO er•compulet an-
oho gruppo woven( aperlrnentalon riti'a a pro. 
one apes* in gualsan payee dilata. 
Ent. Giulernond, via Campomorona 45 • Roma • 13 (06) 
62871/2 
— • 

Dopo il il grande successo 
della I edizione ora è 
in vendita la II edizione 
riveduta, ampliata cd 
aggiornata del famoso libro 

MICROPROCESSORI e 
MICROCOMPUTERS 

in lingua italiana - oltre 300 pagine 
adottato come libro di testo 

nei corsi sui p.P 
organizzati da C.P.M. e T.P.A 

spedizione contrassegmo L. 20.000 

RICHIEDETELO SUBITO a: 

Studio C.P.M. di Carlo Pignagnoli 
Via M. Gioia 55 - 20124 MILANO 
Tel. 02 - 683 680 - 688 90 98 oppure 
T.P.A. 
Via V. Monti 8 - 20123 MILANO 
Tel. 02 - 878 580 - 874 094 2 



C D Distribuzione Letteratura Tecnica 
Disponiamo 
della letteratura tecnica 
RCA e Fairchild 

Volumi RCA disponibili 

• Solid State Hobby Circuits 
• Solid State Devices Manual 
• Electro-Optics Handbook 
• Photomultiplier Manual 
• Linear Integrated Circuits 
• Power Devices 
• COS/MOS Integrated Circuits 
• RCA MICROPROCESSOR 1800 

prezzo del 
volume 

franco Distributore • 
(IVA 14 % compresa) 

User Manual for the CDP1802 
COSMAC Microprocessor 

Volumi Fairchild disponibili 

• UL Applications Handbook 
• p.A LINEAR (in ristampa) 
• Low Power Schottky and Macrologic TTL 
• Power Data Book 
• F8 User's Guide 
• Bipolar Memory 
• MOS/CCD DATA BOOK - Mos - cmos - nmos - pmos - cod 

L. 5.000 
L. 5.500 
L. 7.500 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
L. 7.000 
.L. 7.000 

L. 5.000 
L. 7.000 
L. 4.500 
L. 4.500 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 5.500 

Sconto agli Abbonati di te cq elettronica L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizloni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate. 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spase di imballo e spedizione: per 1 volume L. 800 
da 2 a 5 volumi L. 1.500 
da 5 a 10 volumi L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTALI! 

glugno 1913   1189 



In esclusiva alla C D 
Distribuzione Letterátura Tecnica 

Come giä preannunciato, é stata costituita la CD Distribuzione Letteratura Tecnica, 
organismo che curerä anche la vendita in esclusiva delle pubblicazioni ITT. 
Ed ecco l'elenco dei volumi disponibili e dei relativi prezzi. 

Cataloghi 

• Transistors Data Book (1977) 
• Diodes / Zener Diodes / Rectifiers / Thyristors (1978) 
• Integrated Circuits TTL 74... Series (1975) 
• Integrated Circuits for Consumer Applications (1978) 

Applicazioni 

• Discrete Semiconductor Circuit Examples (1973) 
• Capacitance Diodes, 

Tuner Diodes, Diode Switches, 
PIN Diodes - Basics and Applications (1977) 

• Semiconductor Summary (1978) 
• Circuits intégrés et semiconducteurs discrets (1978) 
• ITT Logic Slide Rules (Regolo) 

costo di ogni 
volume 

« franco Distributore 
(IVA 14 % compresa) 

L. 5.500 
L. 5.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

L. 3.500 
L. 5.000 

L. 3.500 
L. 3.500 
L. 4.000 

Microprocessori 

• Series 1600 Microprocessor System L. 3.500 
— Semiconductor Devices Data (1977) 

• Series 1600 Microprocessor System L. 5.000 
— Semiconductor Documentation 

• Series 1600 Microprocessor System L. 8.500 
— Microcomputer Documentation 

Sconto agil Abbonati di « cq elettronica » L. 500 su ogni volume 

condizioni di vendita 

Per spedizioni a domicilio dovranno essere accluse anche le spese di imballo e postali 
come sotto indicate. 
Ritiri diretti, senza maggiorazioni di spese, provvisoriamente presso le edizioni CD. 

Spese di imballo e spedizione: per 1 volume 
da 2 a 5 volumi 
da 5 a 10 volumi 

L. 800 
L. 1.500 
L. 2.000 

Pagamento a mezzo assegno circolare o di conto corrente o vaglia postale indirizzato 
provvisoriamente alle edizioni CD - via Boldrini 22 - 40121 Bologna. 
NON USARE CONTI CORRENTI POSTAL!! 
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LAYER 
ELECTRONICS 

91100 TRAPANI 

VIA PESARO. 29 (0923) 62794 

s STAB I L IZZATORI AUTOMAT ICI DI TENSIONE- servizio continuo 

da 50VA a150 KVA- monofasi o trifasi -C.A. 

serie normale: Volt ingresso 220(380) - 30% + 20% 
serre extra: Volt ingresso 220(380) - 50% +20% 

Altre ns. produzioni : 

TRASFORMATORI DI TUTTI, I TIPI 

UNITÀ PREMONTATE HI-FI PROFESSIONAL I 

CENTRAL I ANTI FURTO 

CONVERTITORI STATIC' D'EMERGENZA 

centrale antifurto separatore stabilizzato 

Richiedete cataloghi- cercasi concessionari per 

serie industria 

zone libere 

—ego— -rep— —-- -4111110-41110-- -4e•-■IeW-.SP-4e.-4111>---. 

'Ca 

OROLOGIO-SVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Brevettato n. 45105 
UNICO nel suo genere, per 
prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 

ELETTRONICA DIGITALE LE INTERRUZIONI DELLA 
05100 Terni (Italy) TENSIONE DI RETE! 
VIA PIAVE, 93'b 

Tel. (0744) 56.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60: 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghiaccio. marrone 
chiaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A OUARZO PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun-
zioni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per la 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L. 25.000 CONDIZIONI 

e 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Vca, batteria 9 Vcc, 6÷11 mA 
Display a LED con segment' da 1/2": are, secon-
di. snooze. alarm. 
Comandi coterai: SET (slow e fast), second display, alarm 
display, snooze. alarm (on•off). light control. battery 
( on-off). 
Comandl Intend: Trimmer per regolazione frequenta sum-
ria. Trimmer per regolazione frequenza oscillatore ballena, 
FONZIONI: 'enure. sul display, delle ore. dei minuti, dei 
secondi e dell'ora di sveglia premendo gli appositi co-
mandi esterni. 
ALIIIENTAZIONE: a rete e con hatteria interna la qua-
leh normalmente esclusa da un interruttore elettronico 
od entra in :union automaticamente ogni qualvolta man-
chi la tensione di rete, con una autonomia di 70 h (lu• 
minositä al minima) e di 40 h (luminosità al max). 
SUONERIA con altoparlante completamente incorporate. l'al• 
toparlante omette una nota ad una frequenta variabile da 
circa 400 a SOO Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE senta lar troppo rumore! La suoneria fun-
ziona anche in assenai delta tensione df rete. 
CC:413MM: pronta, garanzia 1 anno comprese eventual' 

PREZZO: L. 41.000 
L'orologio 033 ë disponibile anche in Kit al prone di 

L. 35.000 
Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 

Spedizioni ovunque: per la zona di Roma distributore esclusivo • Todaro & Kowalski • • via Orti di Trastevere 84 
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ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 
Ma C,astellini, 23 
22100 COMO 

GAS DETECTOR 
CAPSULE 
Particolarmente indi-
cate per rivelare la 
presenza dl fumi, os-
sido di carbonio ecc. 
Media sensibilitä. 
Fornito con schema 
di applicazione. 

L. 5.900 

LCD mod. 203 
Ideale per realizzare DVM 
termometri, strumentazio. 
ne portatile. Bassissimo 
consumo. L. 9.900 

13.118.8 
C.B. 2SC1177 19.000 

TRANSISTORS .2SC1239 6.000 
e IC 2SC1307 7.800 

Tipo Lire 2SC1678 3.500 
2SC496 1.200 2SD234 2.500 
2SC620 500 2SD235 2.500 
2SC710 400 2SD261 900 
2SC712 400 2SK19 1.500 
2SC730 6.000 2SK30 1.500 
2SC774 3.500 2SK49 1.500 
2SC775 5.000 3SK40 2.000 
2SC778 7.000 IC 
2SC799 4.800 AN2140 6.500 
2SC839 400 BA501 4.500 
2SC922 500 BA521 4.500 
2SC945 400 1.1.PC575 4.500 
2SC998 6.000 µPC1020 4.500 
2SC1017 2.500 p.PC1025 4.500 
2SC1018 3.000 TÄ7204 4.500 
2SC1096 2.500 TA7205 4.500 

CIRCUITI INTEGRATI 
CA3089 FM IF System L. 2.900 
CA3140 Fet input OP-AMP L. 2.200 
ICL8038 function generator L. 5.000 
L129-30-31 voltage regul. L. 1.600 
LM308 Super-Beta OP-AMP L. 1.950 
LM311 voltage compar. L. 1.200 

LM324 quad OP-AMP L. 
LM373 ampli . detect. IF L. 
LM380 ampli BF L. 
M252 batter. elettr. L. 
M253 batter. elettr. L. 
MC1310 stereo-decoder L. 
MC1312 quad matrix CBS L. 
MC1456 OP-AMP L. 
MC1458 dual 741 minidip L. 
MC1466 volt, e curr. regul. L. 
MC1648 HF-VHF oschl. L. 
MC4024 dual VCO L. 
MC4044 Phase compar. L. 
NE531 High slew-rate Amp. L. 
NE555 timer L. 
NE556 dual timer L. 
NE560 P.L.L. L. 
NE561 P.L.L. L. 
NE562 P.L.L. L. 
NE565 P.L.L. L. 
NE566 P.L.L. L. 
NE567 tone decoder L. 
SN75492-3-4 interfaccia L. 
SN76131 preampli-stereo L. 
S042 mixer L. 
TAA611612 Ampli BF L. 
TBA810S Ampli-BF L. 
TBA120S FM discrimin. L. 

1.800 TBA520 ,TVC encoder L. 2.500 
4.800 TDA2020 ampli 20 W L. 4.800 
1.200 TDA2640 pulse width moci. L. 6.000 

12.000 i.A709 L. 900 
12.000 1.1A741 opAmp. L. 900 
3.500 IJA723 voltage regul. L. 1.300 
4.500 pA747 dual 741 DIL L. 1,600 
3.500 p.A776 multi-purpose ampl. L. 3.500 
1.200 µA796 modul. bilanc. L. 2.800 
4.500 pA7805 volt. regul. L. 2.800 
6.800 pA78L12 Voltage regul. L. 1.200 
5.800 UAA170 Led driver L. 3.900 
5.500 UAA180 Led driver L. 3.900 
1.200 T1L111 opto-coupler L. 1.500 
900 9368 decoder lacht L. 2.800 

1.800 9582 line receiver L. 5.000 
4.200 95H90 decade 300 MHz L. 13.800 
4.200 11C90 decade 600 MHz L. 19.500 
6.600 XR210 FSK modul-demodul L. 8.200 
3.300 XR2202-4 Darlington arrays L. 2.700 
3.300 XR2206 funct. gener. L. 7.500 
2.900 XR2208 molt. 4 quadr. L. 7.500 
1.600 XR2211 FSK mod, tone dec. L. 9.700 
1.600 XR2216 Compandor L. 8.100 
4.500 XR2240 progr. timer L. 4.950 
1.400 XR2264 Proporz. servo L. 6.500 
2.200 XR2265 proporz. servo L. 7.500 
2.000 XR4151 convert, tens- fraq. L. 9.500 

MODULO DOPPIO OROLOGIO CRONOMETRO 
A CRISTALLI LIQUID! CON SVEGLIA 
L. 33.000 

possibilita di visualizzare 2 orani 
differenti (dual time) 

cronometro 

snooze 
base 

tempi a quarzo  

sleep programma b 
da 15 a 120 minuti  

fornito con ampla documentazione 

sveglia 

lunghissima autonomia 
\con pila da  1,5V  

Uri 
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(1OEDWEL MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZA 220 Vac 

Garantlsce la continuitš di alimen-
tazIone sinusoldale anche in man-
canza dl rete. 
1) StabilIzza, filtra la tensione e ri-

carica le batterie in presenza 
della rete. 

2) IntervIene senza interruzione in 
mancanza o abbassamento ecces-
slvo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazionl radio, 
implanti e lud i d'emergenza, calco-
latori, strumentazIoni, antifurti, ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1000 2000 
Largh. mm. 510 1400 1400 
Prof. mm. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 I 
con ban. kg 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.330.000 2.020.000 3.165.000 

L'apparecchiatura i completa di bat-
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 

leg VENTOLA ROTRON SKIPPER 
Leggera e silenziosa 220 V 12 W 
Due possibilitš di applicazione dia-
metro pale mm 110 - profondltš 
mm 45 - peso kg 0,3. 
DIsponlamo dl quantitš L. 9.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMAN1CA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 11.500 

VEN1OLA PAPST-MOTOREN 
220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrIficante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - girl 2750 - reh 145 - Db(A)54 

L. 11.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220 V 19 W 60 m'/h 

lung. tot. 152x90x100 L. 8.900 
V180 220 V 18 W 90 m'/h 

lung. tot. 250x90x100 L. 9.900 

VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata. 
Telaio in fusione di allumirdo anodizzato - max 
180 mm - Prof. max 87 mm - Peso kg 1,7 - Girl 2800. 
Tipo 85: 220 V 50 Hz-t-208 V 60 Hz 18 W - 2 fasi L/s 
76 Pres = 16 mm H20 L. 19.000 
Tipo 86: 127-220 V 50 Hz fasi 31 W L/s 108 - 
Pres = 16 mm H20 L. 21.000 

Dimension] 
Model 

Ventola tangens. 

H D L L/sec Vac L. 

OL/72 140 130 260 BO 220 15.000 

31/72 150 150 275 120 115 18.000 

3172/2 150 150 275 120 115/220 25.000 
TRASFORMATORE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore «ASPERA» 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica batteria dimensioni 490x290x420 mm 
kg 28, viene (omito con garanzia e istruzioni per 
luso. 
GM 1000 W L. 425.000± IVA - GM 1500 W L. 475.000+ 
+IVA - GM 3000 W benzina motore «ACME» L. 740.000 
+IVA. 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. m'/h 23 
Ingombro max 
93 x 102 x 88 mm 
L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24 W 
Port. 70 m'/h 220 Vac 50 Hz 
lngombro: 120 x 117 x 103 mm 
L. 8.500 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m'/h 220 Vac 50 Hz 
I ngombro: 167 x 192 x 170 
L. 20.500 

TRAPANO-CACCIAVITE 
A BATTERIE RICARICABILI 
INTERNE 
Capacitä di foratura 
10 mm nel legno 
6 mm nell'acciaio 

Autonomia media 125 for di 
6 mm riel legno 
Completo di caricatore e bor. 
sa L. 62.000± Iva 

MODALITA' 
— Spedizioni non inferiori a L. 10.000 

Pagamento in contrassegno 
— Spese trasporto (tariffe postali) e irnballo a 

canco del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 

Nella zona di Padova rivolgersi alla ditta R.T.E. 
via A. Ja Murano 70 - PADOVA - Tel. 049/600822 

giugno 1978 1193 



(PRE MATERIALE ELETTRONICO EtETTROMECCANICO 
Via Zurtgo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

MATERIALE SURPLUS 

20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. 
L. 3.000 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. 
L. 3.500 

10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integr. Tant. 
ecc. L. 3.000 

20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Silicio Resist. 
diodl ecc. L. 3.000 

5 Schede Olivetti 150 x 250+ (250 integrati) L. 5.000 
3 Schede Olivetti 320 x 250 ± (180 trans.+500 comp). 

L. 5.000 
5 Schede con integr. e transistori di potenza ecc. 

L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cif re con azzeratore L. 2.500 
Contaimpulsi 24 Vcc 5 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaore elettrlco da Incasso 220 Vac L. 3.500 
Contatore elettrico da incasso 40 Vcc L. 1.500 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 
Dissipatore 13 x 60 x 30 L. 1.000 
Dissipatore con montato trans. 2N513-1-protez. termi-
ca L 130 x 110 x h 35 L. 3.000 
Diodi 40 A 250 V L. 400 
Diodi 10 A 250 V L. 150 
Diodi 16 A 300 V montati su raff red. fuso L. 2.500 
SCR 16 A 50 V 2N682 montati su raf f red. fuso SSIFKO8 

L. 1.500 
SCR 300 A 800 V 222S13 West con raffred. incorpora-
to 130 x 150 x 50 L. 25.000 
Bobina nastro magnetic° utilizzata una sola volta 0 
265 mm foro 0 8 mm 1200 m nastro 1/4" L. 5.500 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm 9-12 V L. 50 
Pacco kg 5 materiale elettrico interr. camp. cand. 
schede switch elettromagneti comm. ecc. L 4.500 
Pacco filo collegamento kg 1 spezzoni trecciola stag. 
In PVC vetro silicone ecc. sez 0,10-5 mmq 30-70 cm 
colori assortitl L. 1.800 
Connettore volante maschlo/femmina 5 cont. dorati a 
saldare 5 A L. 500 
Connettore volante maschlo/femmina 3 cont. dorati a 
saldare 15 A L. SOO 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 
3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 
con monteto una grande quantltš dl translator' al al-
liclo, cond. efettr.. al tantalio. circuit' Integrati trasfor. 
di impuisl. resistenze, ecc. L. 10.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 

TIPO 261 30-50 Vcc lavoro intermittente 
Ingombro: lungh. 30 x 14 x 10 mm corsa max 8 mm 

L. 1.000 
TIPO 263 30-50 Vcc lavoro intermittente 
ingombro: lungh. 40 x 20 x 17 mm corsa max 12 mm 

L. 1.500 
TIPO RSM-565 220 Vac 50 Hz lavoro continuo 
Ingombro: lungh. 50 x 43 x 40 mm corsa 20 mm 

L. 2.500 
Sconto 10 pezzl 5 % - Sconto 100 pezzi 10 °A. 

OFFERTE SPECIALI 
100 lntegrati nuovl DTL 
100 Integrati nuovi DTL-ECL-TTL 
30 Mos e Mostek di recupero 
10 Reost. variab. a filo assial. 
10 Chiavi telefoniche assortite 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 5.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL' 85. 
MALLORY • MICRO - SPRAGUE - SIC • G.E. 

370.000 mF 5/12 V 0 75 x 220 mm L. 8.000 
240.000 mF 0/12 V 0 75 x 220 mm L. 10.000 
10.000 mF 25 V 0 50 x 110 mm L. 2.000 
10.000 mF 25V 0 35x 115 mm L. 2.500 
16.000 mF 25 V 0 50 x 110 mm L. 2.700 
5.600 mF 50 V 0 35 x 115 mm L. 2.500 
16.500 mF 50 V 0 75 x 145 mm L. 5.500 
25.000 mF 50 V 0 75 x 150 mm L. 6.700 
27.000 mF 50 V 0 75 x 150 mm L. 6.900 
100.000 mF 50 V 0 75 x 220 mm L. 8.500 

8.000 mF 50 V 0 75 x 220 mm L. 3.500 
1.800 mF 55V 0 80 x 110 mm L. 1.800 
I MOO mF 60 V 0 35 x 115 mm L. 1.400 

18.000 mF 63 V 0 75 x 150 mm L. 6.500 
1.800 mF 80 V 0 35 x 80 mm L. 2.000 

12.000 mF 75 V 0 75 x 150 mm L. 6.500 
2.200 mF 100 V 0 35 x 80 mm L. 2.700 

Riconclizionato con manuali 
STRUMENTI: 
OFFERTA DEL MESE 
Ricondizionati 
esteticamente perfetti 
OSCILLOSCOPIO MARCONI 
Type TF 2200 A DC 35 Mhiz. 
Doppia traccia. 
Doppia base tempi L. 680.000 
BOBINA NASTRO MAGNETICO 
Utilizzato una sola volta 
O bobina 250 mm. 
O foro 8 mm. 
1200 mm nastro 1/4 di pollice L. 5.500 
Gen. di segnale SIDER UHF mod. TV 453 3 canali 
uscita video e audio modulati L. 180.000 
Gen. di segnale WESTON UHF SWEEP mod. 984 10 Mc 
regolabl le L. 160.000 
Gen. di segnale WAYNE KERR mod. 022/D 10 Kc 

10 Mc 6 scatti L. 120.000 
Gen. di funzloni PHILIPS GM 2314 L. 180.000 
Picoamperometro KEITHELEY mod. 409 1 mA 0,3 pA 
in 20 scatti L. 200.000 
Gen. di funzioni ADVANCE mod. HIE sinusoid, e 
quadra 15 KHz --I- 50 KHz L. 80.000 
Oscilloscopio SOLATRON 1212 40 Mc sing. traccia 
25 Mc doppia traces L. 450.000 
OscIlloscopio traccia-curve TEK 575 L. 1.200.000 
Marconi Tubo Navy L. 30.000 
Volmetro digitale NLS mod. 484 A Non Linear System 
0.001-1000 Vcc L. 80.000 
Apparato telefonlco TF Can. FGF L. 
Variac da tavolo in cassetta come nuovi: 
- 220 V uscita 0÷15 V 2 A 30 W L. 
- 220 V uscita 04-260 V 7 A 2000 W L. 
- 220 V uscita 0÷20 V 11 A 260 W L. 
Variac da quadro come nuovi: 
- 220 V uscita 0-+-260 V 2 A 520 W L. 
- 220 V uscita 0-220 V 4 A 900 W L. 
- 220 V uscita 0±220 V 10 A 2200 W L. 
- 220 V 3 fasl+N 04-220 V 2,4 A fase L. 

OFFERTE SFECIALI 
. 500 Resist. 1/2 -i- 1/4 10% -+- 20% 
500 Resist. assort. 1/4 5 % 
100 Cond. eiett. ass. 1+400OLLF 
100 Policarb. Mylord assort. da 100+600 V 
200 Cond. Ceramic' assort. 
100 Cond. polistirolo assortiti 
50 Resist. carbone 0.5+3 W 5%-10% 
10 Resist. dl potenza a filo 10 W 100 
20 Monopole faro e 8 3+4 tIp1 
10 Potenzlometri grafite ass. 
20 Trimmer grafite ass. 
Pacco extra specials (500 comm.) 
50 Cond. elett. 1+4000 ILF 
100 Cond. pollcarb Mylard 100+600 V 
200 Condentiatorl ceramic' assortit1 
300 Resit. 1/4+1/2 W assort. 
5 Cond. elett. ad alta capacItš 

30.000 

20.000 
100.000 
501)00 

30.000 
40.000 
50.000 
60.000 

L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

II tutto L. 10.000 

SI 
ACCETTANO - Spese trasporto (tariffe postali e isnb 

ORDINI 
TELEFONIC1 

alio a canco del destinatario) 
- Spedizioni non inferiori a L. 10.000 
- Pagamento contrassegno. 
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BATTERIE RICARICABILI 

« SONNENSCHEIN 
dries 

Al plombo ermetico. Non necessitano dl alcuna manuten-
zione. Sono capovolgibill In quanto alginate ermeticamente. 
Non hanno esalazIonl acide. 
TIPO 12 Vec 1,8 A searIce per 40 mlnutl 
«erica rapid. 13 A per 2 minuti 
scarier' normal. 1 A per 1h 30' 
=erica lenta 200 mA per 10 h 
Ingombro mm 178 x 34 Ic 60. Peao g. 820 L. 27,300 
Caricatore 220 Vac per carlche lente e in tampone L. 12.000 
TIPO 6+8 Vcc - 12 Vcc 3A 
Caricatore lento e in tampone 

TIPO 12 Vce 5,7 A 
Carlcatore lento e In tampone 
TIPO 12 Vcc 12 A 
Caricatore normale e in tampone 

L. 37.300 
L. 12.000 
L. 42.300 
L. 12.000 

L. 66.800 
L. 43.500 

AMPLIFICATORI LINEARI 
CB • JUMBO • AM 300 W 
SSB 600 W PeP L. 284.000 
CO • GALAXY • AM 500 W 
SSS 1000 W PeP L. 425.000 
CB • COLIBR1 • AM 50 W 
SSB 100 W auto L. 95.000 
CO • SPEEDY • AM 70 %V 
SSB 140 W L. 115.090 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 220 V 50 Hz 
Regolablle 5-15 V 5A 2 strumentl 
Regolablle 3,5-15 V 3A 2 strumenti 
Regolablle 5-15 V 2,5 A 1 strum. commut. 
Piss° CTE 12.6 V 2 A senza strumento 
Pissa BR 12,6 V 2A senza strumento 

ROSMETRO WATT. 0-2000 W 3 scale 3-30 MHz 
3475 MHz 

HF SENS. 100 A fino 30 MHz 

L. 54.000 
L. 49.000 
L. 28.000 

L. 22.000 
L. 15.000 

a richiesta 
L. 35.000 

L. 16.000 

CARICA BATTERIA con strumento 6-12 V 3 A protezione au-
tomatica 
A rIchlesta catalogo apparati CO (In born) L. 500 

L. 17.000 

tOEsht 
_ 

Centreline antlfurto • professlonale - 
Piastre con trasforreatore ingresso 220 Vat 

AlImentatore per batterie in tampone, con corrente limItata 
e regolabl le. 
Trimmer per regolazIone tempo di Ingress.). tempo dl allar-
me, tempo dl usclta. Possibilltš di Inserire Interruttorl. rl-
duttorl, fotocellula. radar, ecc. Circuito separato d'allarme 

L. 56.000 
(a rIchlesta spedlamo caratterlstiche). 

ACCENSIONE ELMRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

12 V 
Eccezlonale accensione 12 V Battelle]. 

.Put5 ragglungere 16.0C1) girl al minute 
fomlta di descrizioni per l'Instat-

lazione L. 18.000 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circulti Mos recuperatl 
da achada e collaudati in tuile le funzioni. 
TMC1828NC L. 11.000+1VA 
TMC1876NC L. 11.000+1VA 
TMC1877NC L. 11.000+IVA 

Schade dl base per Logos 50/60 con componenti ma sen-
za Mos L. 9.000 

( l'affEz, 
MATERIALE FtETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Vi ituitiu 12 2 c 
21;14/ MILAN() Tel 02/41.56 938 

PULSANTIERA 

Con total° e circuito. 
Connettore 24 contattl. 
140 x 110 x 40 mm. L. 5.500 

BORSA PORTA UTENSILI 
4 summedi con vano-tester 
cm 45 x 35 x 17 L. 34.000 
3 scompartimenti con vano tester 

L. 29.000 

RICAMBI CELOSO • TRASFORMATORI 
ALIMENTAZIONE • USCITA • IMPEDENZA 
TRASFORMATORI D'USCITA 

250/500 L. 2.000 
5794 L. 3.000 
5551/13175 L. 3.500 
5551/13178 L. 3.500 
5031/14327 L. 7.800 
6057R/6058R L. 12.000 
6059 L. 12.000 
6060 L. 12.000 
6061 L. 12.000 

IMPEDENZE 
100/1 L. 1.500 
98/39 L. 1.500 

TRASLATORI 
D'IMPEDENZA 

94/2 L. 2.500 
94/5 L. 2.500 
92/1 L. 12.000 

SERIE 190 e Z19OR 
N. 111027 L. 1.500 
200T/3000C L. 2.500 
N. 10353 L. 5.000 
N. 111008 L. 1.500 
N. 112016 L. 1.500 
TRASFORMATORE 
D'ALIMENTAZIONE 

N. 13163-90/32 L. 7.000 
N. 6118R L. 15.000 

TRASFORMATORI IN STOCK 
200-220-245 V uscita 25 V 75 W + 110 V 75 W L. 5.000 
0-220 V uscita 0-220 V + 100 V 400 VA L. 10.000 
200-220 V uscita 18 + 18 V 450 VA L. 20.000 
110-220-380 V uscita 0-37-40-43 V 500 VA L. 15.000 
220 V uscita 12 + 12 V 1.2 kVA L. 25.000 
220-117 V autot. uscita 117-220 V 2 kVA L. 25.000 
220-240 V uscita 90-110 V 2,2 kVA L. 30.000 

SEPARATORE DI RETE CON SCHEMA A MASSA 
220-220 V 220-220 V 500 VA 
220-220 V 3000 VA 220-220 V 1000 VA L. 46.000 
A richlesta potenze maggiore - Consegna 10 giorni. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi 
(minima ordine L. 50.000) 
A richlesta listino prezzi tipi standard. 

OFFERTE VARIE 
COMMUTATORE rotativa 1 via 12 poslz. 15 A L. 1.800 
COMMUTATORE rotativo 2 vie 6 posiz. L. 350 
100 pezzi sconto 20 90 
RADDRIZZATORE a ponte (selenio) 4 A 25 V L. 1.000 
FILTR -ntldl turbi t 250 V 1 5 MHz 0 6-1-2 5 A 
MODALITA' 

Sperlizioni sin 'Merlon a L. 10.000 
Pagamento in contrassegno. 
Spese trasporto (tariffe postati) e imballo a 
rizzliciougode l destinatario (Non disponin iao di 
c:  

Nella zona di Padova rivolgersi alla ditta R.T.E. 
ViJ A da Murano 70 PADOVA Tel 0,19," 600822 
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potenza EIMAC 
DALL'IMPORTAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA RICAMBI ORIGINAL' 

Trasmettitori FM a norme a 20/100/1000 W 
Linean i FM da 100 W a partire da L. 420.000 
Linean i FM da 300 W a partire da L. 900.000 
Trasmettitori TV da 2 a 200 W. 
Tralicci di nostra produzione cavi 
connettori originali Amphenol 

Antenne delle migliori case - Tutto garantito da trentennale 
.esperienza nel campo delle telecomunicazioni. 
interpellateci Spedizioni ricambi c/assegno ovunque. 
Alle industrie condizioni di netta concorrenza. 

;rflfot 

tr .0•"" 
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LANZONI i2LAGij (Prodotti MUG) 
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20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 -.544744 
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FANTINI 
ELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. ri* 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 140 EtC141 L. 350 BD139 L. 580 
2N916 L. 650 BC173 L. 150 80140 L. 580 
2841711 L. 310 BC177 L. 250 BD142 L. 700 
2842222 L. 250 BC178 L. 250 110507 L. 300 
2N2905 L. 350 BC237 L. 130 BD597 L. 650 
2N3055 L. 800 BC238 L. 120 BF194 L. 250 
2N3055RCA L. 950 BC239 L. 150 BF185 L. 280 
2N3862 L. 900 80261 L. 210 BF198 L. 220 
2843866 L. 2500 1=62 L. 210 BF199 L. 220 
2SC799 L. 4600 BC301 L. 400 BFY64 L. 350 
AC127 L. 250 BC304 L. 420 BSX26 L. 240 
Acin L. 250 BC307 L. 150 BSX39 L. 300 
AC142 L. 230 BC306 L. 160 B8X81A L. 200 
AC192 L. 180 BC309 L. 180 0077 L. 100 
AD143 L. 750 BC414 L. 200 SE5030A L. 130 
BC107 L. 200 130131 L. 1150 8FT226 L. 80 
BC108 L. 200 BD132 L. 1150 TIP33 L. 900 
80108 L. 210 BD137 L. 580 TIP34 L. 1000 
BC113 L. 200 80138 L. 580 71893 L. 300 

COPPIE ADt61-AD 62 selezionate 
AC187 - AC188 In coppla selezlonata 
AC187K AC188K n coppla 
16382RCA-PNP Oast. - 50 V / 5A / 50 W  

FET UNIGIUNZIONE 
BF244 L. 650 2N2646 
BF245 L. 650 2N2647 
2N3819 (71212) L. 650 2N6027 progr. 
2N5245 L. 650 2N4891 
2N4391 L. 850 2N4893 

MOSFET 3N201 - 3N211 - 3N225A cad. L. 
MOSFET 40673 L. 
5603 MOTOROLA plastic° SI - BW - 35 V - 15A L. 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz L. 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 L. 
VARICAP BA163 (e 1 V 180 PF) L. 
VARICAP BB105 per VHF L. 

PONTI RADDRIZZATORI E 01001 
8300300 L. 200 840001000 L. 
01000600 L. 350 1N4001 L. 
82002200 L. 700 1N4003 L. 
B80C3000 L. 800 1N4007 L. 
88005000 L. 1800 1N4148 L. 
880010000 L. 2800 EM513 L. 

— 8F40 L. 550 — 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

L. 1000 
L. SSO 
L. 750 
L. 650 

L. 700 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

1100 
1300 
700 
700 
1400 
450 
500 

500 
60 
80 

120 
50 

200 

AA119 L. 80 
AA143 L. 100 
1N5404 L. 300 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
Autodiodl L. 500 

ZENER 400 mW da 3.3 V a 30 V 
ZENER I W da 5.1 V a 22 V 
ZENER 10 W - 6.8 V - 22 V 

—INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 530 
74H003 L 750 
7402 L. 350 
7404 L. 400 
74H04 L. 500 
7406 L. 400 
7408 L. 450 
7410 L. 330 
74H10 L. 600 
7412 L. 700 
7413 L. 750 
7417 L. 700 
7420 L. 330 
74H20 L. 500 
74L20 L. 800 
7430 L. 330 

INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
74LSOO L. 500 74LS92 
74LSO4 L. 500 74LS112 
74LS42 L. 1350 74LS114 
74L590 L. 1200 7416053 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 004017 
CD4001 L. 380 CD4023 
CD4006 L. 2050 CD4026 
CD4010 L. 1100 CD4027 
CD4011 L. 500 CD4033 
CD4016 L. 1200 CD4042 

L. 150 
L. 250 
L. 1000 

7432 L. 400 7492 L. 950 
7440 L. 350 7493 L. 1000 
74H40 L. 500 74105 L. 1000 
7443 L. 400 74109 L. 800 
7446 L. 1800 74121 L. 800 
7447 L. 1300 74123 L. 1150 
7448 L. 1600 74141 L. 1000 
7450 L. 350 74157 L. 1000 
74H51 L. 600 74175 L. 1250 
7460 L. 350 74190 L. 1600 
7473 L. 700 74192 L. 1800 
7475 L. 850 74193 L. 1600 
7483 L. 1700 7525 L. 500 
7485 L. 1200 MC830 L. 300 
7486 L. 800 MC825P L. 250 
7490 L. 800 9368 L. 2400 

L. 850 74LS175 L. 1250 
L. 550 74LS190 L. 1900 
L. 900 74LS197 L. 1850 
L. 1700 

L. 1500 CD4046 L. 2500 
L. 380 004047 L. 2500 
L. 2500 004050 L. 800 
L. 800 CD4051 L. 1450 
L. 1750 CD4055 L. 1470 
L. 1300 C04056 L. 1470 

MATERIALE NUOVO (sconti per quantitativi) 
INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZION1 
SG391 AT L. 900 µA70.9 L. 700 
SG304 T L. 1800 pA711 L. 700 
SG307 L. 1100 A723 L. 900 
SG310 T L. 2200 µA741 L. 650 
50324 L. 1800 p.A747 L. 850 
S03401 L. 2200 µA748 L. 950 
SG733 CT L. 1000 MC1420 L. 1300 
5G3502 L. 4500 NE540 L. 3000 
X5205 L. 9000 NE555 L. 700 

(0476001 L. 900 
98476003 L. 1500 
SN78131 L. 1500 
TBA1208A L. 1400 
TAA611A L. 750 
TAA621 L. 1600 
TAA320 L. 1200 
TBA570 L. 2200 
TBA810 L. 1800 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serie positive 'n contenitore plastico, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 • 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1600 
— Serle negativa in contenitore plastic°, da 1 A: 7905 - 

7912 - 7915 - 7918 L. 1800 
— Serie positive in contenitore 703, da 1.5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 2200 
— Serie negativa in contenitore T03, da 1,5 A: LM320K 15 V 

FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA L. 2600 
— diametro esterno mm 2 al m L. 2500 
— diametro esterno mm 4 al m L. 3000 
MEMORIE PROM 6301.6306-H82S126 L. 4500 

PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 3100 

LM381 preampllf. stereo L. 2500 
MOSTEK 5024 - Generatore per organo con circuito di ap-
plicazione L. 13000 
MC1468 regolatore 15 V L. 1800 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1400 MAN7 verde L. 2000 - 1840503 (dimension' 
cifra mm 7,5 x 12.7) L. 2300 • FND359 L. 1600 
LIT33 (3 cifre) L. 5000 - MAN72 (8 x 14) L. 1800 
CRISTALLI LIQUID' per orologl con ghlera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) L. 2500 
NIXIE DT1705 al fosforo • a 7 segment' 
dlm. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3000 
NIXIE CD102 a 13 pin, con zoccolo L. 2000 
IITRIBCE LUMINOSE 220 V 1,2 mA dim. 125 x 13 L. 2500 

LED MV54 rosai puntlformi L. 400 
LER ARANCIO, VERDI, GIALLI L. 350 
LED ROSSI L. 200 
LED bicolori L. 1800 
LED ARRAY in striscette da 8 led rossi L. 1000 
GHIERA di fissaggio per LED CD 4,5 rnm L. 100 

S.C.R. 
300 V 8 A L. 1000 400 V 4 A L. 900 200 V 1 A L. 500 1 
200 V 8 A L. 9v. 400 V 3 A L. 800 60 V 0.8 A L. 400 
400 V  6 A  L. 120C BOO V  2 A L. 900 LASC 200V L. 1200 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) L. 1100 
TRIAC 04008 (400 V - 6.5 A) L. 1400 
TRIAC 04010 (400 V • 10 A) L. 1800 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) L. 2800 
TRIAC 06010 (600 V - 10 A) L. 2500 
DIAC GT40 L. 300 
QUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V - 4 A L.  1300 

CONTAORE CURTIS INDACHRON per schade - 
2000 ore L. 4000 

PULSANTI normalmente aperti L. 280 
PULSANTI normalmente chiusl L. 300 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A - 20x12x6 L. 900 
MICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 L. 600 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanel L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanent' L. 2000 
MICRODEVIATORI 1 via L. 1000 
MICRODEVIATORI 2 vle L. 1250 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. L. 1100 
MICRODEVIATORI 3 vie 2 pos. L. 2200 
DEVIATOR' 3 A a layette 2 vie 2 pos. L. 700 
INTERRUTTORI 6 A a layette ._ L. 450 
COMMUTATORE-roťinte 2 vie - 6-P0i. - -5 A-- L. 1400 
COMMUTATORS rotante 3 vie - 4 pos. - 5 A L. 1.400 
COMMUTATORS rotante 4 vie - 3 pos. L. 500 
Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 
SIRENE ATECO 
— AD12 - 12 V II A 132 W - 12100 giri/mIn - 114 dB L. 13000 
— ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
— S6D - 6 Vcc / 10 W L 9000 

Le spase dl apedIzIone (mina base delle vigentl tariff° posteli) e le spears dl imbello. sono a totale canco dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FAITE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 
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FANTINI 
ALTOPARLANTINI T38 - 811 - 0.1 W - fl 38 mm L. 700 
ALTOPARLANTINI T50 - 8 - 0.25 W - e 50 mm L. 700 
ALTOP. T70 - 811 - 0 3 W L. 800 
ALTOP. T100 - 811 - 3 W L. 1200 
ALTOPARLANTI ELLITTICI IREL 90 x 210 - B 11 - BW L. 1800 
ALTOPARLANTI GOODMAN'S 4 n - 5 - 0 170 mm L. 2500 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 11 - 40 NAi • Freq. risonanza: 1 kHz 
gamma risposta: 1,5÷22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 8 - 40 W L. 13000 
FOTORESISTENZE L. 950 
VK200 Philips L. 200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' aaslall per 
Impedenze, bobine ecc. L. 70 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEAR': 
— Tutta la serie da soon a I Mn 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
—4.7K - 10K - 47K - 100K - 200K - 1 M 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
— 10 kfla - 100 icflA 
— 100 + 100 kflA 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
— 200 fč/A 
— 20 kfl/B 
— 500 klI/A 
— 15 k lin. + 1 k !In. + 7,5 k log. 
— 500 k lin. + 1 k lin. + 7.5 k log. + Int. 
POTENZIOMETRO A FILO 500 11 / 2 W 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 

TRASFORMATORE pilota per final' 300 mW L. 600 
TRASFORMATORI allm. 150 W • Pd.: universale • Sec.: 26 V 
4 A • 20V 1 A - 16+16V 0.5A L. 5500 
TRASFORMATORI alim. 220 V-.12 V - 1 A L. 3600 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-15 V - 1 A L. 4000 
TRASFORMATORI alIm. 220 V-15+15 - 30 W L. 4600 
TRASFORMATORI alim. 220 V-15+15 V - 60 W L. 7200 
TRASFORMATORI allm. 4 W 220 V-6+6 V - 400 mA L 1300 
TRASFORMATORI Am. 220 V-6-7.5-9-12 V - 2.5 W L 1300 
TRASFORMATORI allm. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORI allm. 220 V--.9 V - 5 W L. 1300 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI • PREVI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a slilo per cs. 15 W / 220 V L. 9100 
SALDATORI A 67110 PHILIPS per c.a. 220 V - 25-50W 

L. 8500 
SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25÷50 W 
DISSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 12.000 

L. 400 

L. 400 

L. 250 
L. 360 

L. 550 
L. $50 
L. 550 
L. 500 
L. 700 
L. 550 

L. 480 
L. 400 
L. 750 

L. 8500 
L. 10000 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1.5  L. 300 
STAGNO -al 60 %--0-1,5 in rocchettl da Kg. 0,5 L. 7200 
STAGNO al 60 9,, - 0  I mm In  rocchettl da kg 0.5 L. 7700 
VARIAC ISKRA • in. 220 V • Uscita 0+270 V 
— TRG102 • da pannello - 1 A/0.2 kVA L. 20000 
— TRG105 - da pannello - 2 A/0.5 kW L. 24000 
— TRG110 - da pannello - 4 A/1.1 kW L. 28000 
— TRN110 • da banco - 4 A/1.1 kVA L. 40000 
— TRN120 • da banco - 7 A/1.9 kVA L. 50000 
— TRN140 • da banco 10 A • 3 kVA 1. 85000 

-A-LTMENTATORI 220 V-6-7.5-9-12 V - 300 mA L. 3500 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V Z.E.B. 
13 V - 1.5 A • non protetto L. 12500 
13 V - 2,5 A L. 16000 
3,5÷16 V - 3 A, con strumento doppio  L. 28000 
3.5,15 V - 3 A. con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A. con Amperometro L. 31000 
3.5 -- 16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40000 
3,5+15 V • 10 A con  Voltmetro e  Amperometro L. 56000 
CONTATTI REED In ampolla di vatro 
— lunghezza mm 20 - 0 2.5 L. 450 
— lunghezza mm 28 - 0 4 L. 300 
— lunghezaz mm 50 - OE 5 L. 400 
— a sigaretta 0 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnate 

L. 1800 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivl dl allarme L. 2000 
MAGNETINI per REED: — metallici 0 3 x 15 L. 300 

— metallici 0 5 x 20 L. 300 
— ceramic' 0 13 x 8 L. 300 
— plastici 0 13 x 5 L. 100 
MICRORELAY BR211 - 12 V - 1 A • 1 sc (dim. 15x10x10 mm) 

L. 2030 
RELAYS FINDER 
12 V • 3 sc. • 10 A - mm 34 x36 x 40 calotta pleat. 
12 V/3 Sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastice 
12 V/3 sc - 10 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno 
12 V/4 Sc. - 3 A - mm 20 x 27 x 40 calotta plastics 
RELAY 115 Vca 3 sc. 10 A undeeal calotteto 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2650 
2750 
2650 
2900 
1800 
1650 

RELAY AD IMPULSI CELOSO - 40 V - 1 sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALOTTATI per ca. 
— 6 V - 5 A - I sc. cartolina L. 1800 
— 12 V - 1 A - 2 sc cartolina L. 2950 
— 12 V - 1 A • 4 sc. cartolina L. 4200 
— 12 V - 10 A - 1 sc. verticale L. 2100 
— 12 V - 5 A - 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contatti - 5 Vcc - per c.a. L. 2500 
REED RELAY 12 V - 1 contatto L. 800 
REED RELAY 12 V • 1 scamblo L. 1200 
dONTENITORE 16-15.8. mm 160x 150 x 80 h, pannello anti-
'lore in alluminlo L. 3000 
CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALUMINIO: 
— BSI (dim. 80 x 330 x 210) L. 9200 
— BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 10400 
— BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 11600 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio interno 
forato e pannelli L. 9000 
Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 
— Cl (dim. 60 x 130 x 120) 
— C2 (dim. 60 x 170 x 120) 
— Fl (dim. 110 x 170 x 200) 
— F2 (dim. 110 x 250 x 200) 

L. 4200 
L. 4000 
L. 9360 
L. 9700 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,6 A L. 800 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi •AMAL-
TEA •, per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE • HADES • per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra elementl ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernIce e Imballo L. 97000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m complete dl 
vernice e imballo L. 23000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base lissa. Prezzl 
come da listino Sigma.   
BACA -MOD. SA-1:-simmetrizzatore per antenne Vagi (ADR3) 
o dipoll a 1/2 onda. Potenza max=2000 W PEP 
— Ingresso 50 n sbilanclatI - Uscita 50 fl sImmetrizzati 
— Campo dl freq. 10+30 MHz L. 10000 
ROTORE D'ANTENNA CD44 - Box da rete luce 220 V con 
strumento indicators posizIone antenna. Peso sopportabile: 
230 Kg. L. 166.000 

CAVO COASSIALE RG8/11 al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVETTO COASSIALE 52 11 - 0 2 mm, per cablaggl R.F. 

al metro L. 180 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, griglo. flessibile 
— CPU1 - 1 polo -i- calza al m L. 130 
— CPU2 - 2 poli + calza al m L. 150 
— CPU3 - 3 poli + calza al m L. 180 
— CPU4 - 4 poli + calza al m L. 210 
— M5050- 5 poll + calza al m L. 250 
CAVETTO BIPOLARE con spina rete 2.5 A / 250 V - m 1.5 

L. 250 
CAVETTO TRIPOLARE con spina rete 10 A J 250 V - m 1.5 

L. 500 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nora 0 3 - m 33 L. 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
— IVR12 diametro mm 2 
— IVR16 dlametro mm 2,5 
— IVR64 diametro mm 7 
— IVR254 ametro mm 26 
STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T -classe 1,5 
dimensionl: 80x 70 foro 0 56 - valor: 50 µA - 100 p.A - 
I mA - 10 mA • 10 A - 25 A L. 12000 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1.5 
ampia scala 
— 5A f.s. di portals. scala 0-200 dim. 90 x 80 L. 5000 
— 0.8 A - 50 A fs. dim. 100 x 100 L. 5500 
— 80 A - 100 A f.s. dim. 140 x 140 L. 5000 
— 10 A f.s. dim. 90 x 80 L. 6000 
— 150 V • 200 V - 300 V - 500 V fs. dim. 140 x 140 L. 5000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA • 500 mA L. 4500 
— 1,5 A - 3 A • 5 A L. 3600 
—IDA L. 3900 
— 15 V - 30 V L. 4100 
— 300 V L. 7300 
II modello EC6 (dim. 60x 60) costa L. 300 In più. 
STRUMENTI INDICATOR' MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA Ls. - scale da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2400 
— 100 µA fs. • scala da 0 a 10 orizzOntale L. 2400 
— VU-mater 40 x 40 x 25 - 200 µA fs. L. 2700 
— Indicator' stereo 200 µA f.s. L. 4400 
STRUMENTI CHINAGLIA elm. con 2 e 4 scale (dim. 80 x 90 
- foro d'Incasso 0 48) con 2 devlatori Incorporatl, shunt a 
corredo — 2,5+5 A - 25+50 V L. 5300 

— 5 A - 50 V L. 6500 

60 
100 
600 

al m L. 315 
al m L. 325 
al m L. 400 
al m L. 1650 
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  FANTINI  
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 

L. 1809 
TRIMMER 100 fl - 470 SI - 1 kn - 2,2 kn - 5 kn - 
22 kn - 47 kfl - ioo kn - 22o kn - 470 kn - I Mn L. 120 
TRIMMER a filo 500 fl L. 180 
OROLOGIO LT601D - 4 cifre - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 

L. 15000 
TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kfl/V 

L. 39.000 
ANALIZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kfl/Vcc (per 
ratteristiche vedasi cq n. 6/75) L. 24.000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kfl/V con borsina in sl-
milpelle. L. 28.000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In. 10 Mn - 4 portate per Vcc e Vac - 4 portale per 
Acc e Aac • 6 portale ohmmetriche • Allm. 4 plle mena 
torcia -  Dim. 16 x 11 x 5 cm L. 135000 
ZOCCOLI per Integral' per AF Texas 814-16 pledlni L. 200 
ZOCCOLI per Integrati 7+7 pled. dIvaric. L. 230 - 8+8 pled. 
dIvarlo. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA STEREO 8 fl mod. 205 VTR - gamma di risposta 
20 Hz-+25 kHz - controllo di volume e di tono - 0.3 W 

L. 23000 
CUFFIA STEREO on mod. 806 B - gamma dl rIsposta 
20 Hz-i-20 KHz - contrail° dl volume - 0.5 W L. 12800 
CUFFIA STEREO 8 fl mod. 101 A L. 7800 
CUFFIA MD-38C8 - 8 SI - con rnicrofono incorporato - 
Imp. 600 12 L. 20000 

ATIT1C-00- per batterie 9 V L. 80 

PRESE 4 poll + schermo per microfono CB 
SPINE 4 poll + schermo per microfono CB 

PRESA DIN 3 poli - 5 poll L. 150 
SPINA DIN 3 poli - 5 poll L. 200 
PORTAFUSIB1LE 5 x 20 da pannello L. 250 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.a. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,1A - 0,5A - IA - 2A - 3 A - 5 A 

L. 50 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 180 
SPINA BIPOLARE per alimentazIone L. 140 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

BANANE rosse e nere  60 
- - --

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri 

L. 1000 
L. 1100 

L. 160 
L. 200 
L. 180 
L. 180 

SPINA JACK bipolare 0 6.3 
PRESA JACK blpolare 0 6.3 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 
SPINA JACK bipolare 0 3,5 
PRESA JACK bipolare 0 3.5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6.3 mm-.Jack 0 3,5 mm 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
SPINA JACK STEREO metallIca 0 6,3 
PRESA JACK STEREO 0 6,3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6.3 
COCCODRILLI Isolatl, rossi o neri mm 35 L. 50 
COCCODRILLI 'saint', rosal o nerl mm. 45 L. 70 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e nerl. la coppia 

L. 900 
PUNTALI PER TESTER professional', la coppia L 1250 
PUNTALE SINGOLO, profess., rosso o nero L. 350 

CONNETfORI -AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 650 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coppla 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
— UG88 (maschio volante) 
— UG1094 (femmina da pannello) 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poll much( da ca. 

CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 60 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 50 

CAPSULE A CARBONE 0 38 L. 600 
CAPSULE PIEZO 0 45 L. 950 
CAPSULE PIEZO 0 35 L 900 
GIOCHI TV • 4 giochl - 2 velocitä - Alim. a pile o a rete 
con alim. esterno L. 40.000 

L. 250 

L. 300 
L. 250 
L. 250 
L. 150 
L. 150 
L. 320 
L. 400 
L. 750 
L. 350 
L. 400 

400 

L. 1400 
L. 1300 
L. 1600 
L. 350 

L. 900 
L. 800 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 40 mm 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm 
MANOPOLE PROFESSIONAL' In anticorodal 
F16/20 L. 700 
F25/22 L. 850 
.1300 23/13 L. 400 
..120/18 L. 700 
K25/20 L. 750 
K.10/23 L. 800 
G18/20 L. 650 
G25/20 L. 750 
L18/12 L. 600 
L18/19 L. 650 
L25/12 L. 650 
Per I modelli anoclizzati nerl 
MANOPOLE per slider 

OUARZI CB per tutti I canali 

L. 2300 
L. 2900 
L. 3900 

anodIzzato 
1.25/19 
L40/19 
N14/13 
R14/17 
R20/17 
R30/17 
T18/17 
U16/17 
U18/17 
U20/17 
V18/18 
L. 100 In più. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 200 

L. 1500 

1000 
600 
650 
700 
900 
650 
650 
650 
700 
650 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 10 % tuttl I valor' 
della sede standard cad. L. 20 

PACCO da 100 reslstenze assortite 
• da 100 ceramici assortiti 

da 100 condensatori assortiti 
• da 40 elettrolltici assortiti 

L. 1000 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2.5 - - 120 x 90 

L. 1550 
L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
cartone bachelizzato vetronite 

mm 80 x 150 L. 75 mm 85 x 210 
mm 55 x 250 L. 80 mm 160 x 250 
mm 110 x 130 L. 100 mm 110 x 320 
mm 100 x 200 L. 120 mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

700 
1400 
1300 
2500 

bachellte 
mm 50 x 140 L. 150 
mm 40 x 270 L. 200 
mm 100 x 135 L. 350 
mm 125 x 420 L. 1500 

vetronite doppice rame 
mm 100 x 240 L. 500 
mm 110 x 280 L. 650 
mm 180 x 220 L. 800 
mm 160 x 190 L. 700 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 In rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici 
— a U per TrIac e Transistor plastici 
— a stella per TO-5 TO-18 
— a bullone per TOS 
— Met-WU per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual In Ilne 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

200 
150 
150 
300 
300 
350 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— a triplo U con base plena cm 37 
— a quadruplo U con flangia cm 28 
—  con 7+7 alette, base plana, cm 30 - h mm 15 
— con doppia alettatura liscio cm 20 
— a grande superficie, alta dIssipazione cm 13 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1700 
1700 
1700 
1700 
1700 

MOTORINO LESA per manglanastrl 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO LESA 125 V a Induzlone, per glredlechl, ventola 
ecc. L. 1000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 8,5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pale toro 0 3 mm L. 350 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 • centrlfugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 9000 
— VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 9600 
VENTILATOR' TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 
- motora Induzione 115 V. Con condensatore di avviamento 
e trasformatore per 220 V L. 20000 
ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI _ 
1 KW - 50 - 9 dB L. 290000 

- ---
LINEAR! FM PER EMITTENTI LIBERE - NUOVA SERIE 
— FM100 - Uneare 50 W - 12 V - 5 A 

In. 20 W - freq. 884-108 MHz L. 90000 
— FM15 - Lineare 20 W out - In. 50 mW - allm. 13 V fre-

quenza: 884-108 MHz L. 80.000 
TRANSISTOR FINALE per linean i CB e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2N6081 - 20 W - In. 3.5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12.6 V - freq. 175 MHz L. 15000 

FINALE FM 50+60W 2N5591 
MORSETTIERE da c.s. a 4 posti attacchi Feston 

L. 26000 
L. 180 
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FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0,35 µF /1000 Vca L. 500 2.3 pF / 900 Vca L. 800 
1.25 µF / 220 Vca L. 500 2.5 µF / 400 Vca L. 600 
1,5 µF / 220 Vca L. SSO 3.5 µF / 650 Vca L 800 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 µF / 10 V 40 
100 µF / 12 V 65 
150 1.1F / 12 V 70 
500 µF / 12 V 80 
1000 µF / 12 V 100 
2000 gF / 12 V 150 
2500 µF / 12 V 200 
501X1 µF / 12 V 400 
4000 µF / 12 V 300 
10000 1.tF / 12 V 650 

10 µF / 16 V 65 
40 pf / 16 V 70 
100 µF / 16 V 85 
220 µF / 16 V 120 
470 µF / 16 V 150 
1000 / 16 V 160 

•--. 
VALORE LIRE 
1500 µF / 15 V 130 
2000 pf / 16 V 220 
2500 ILF / 15 V 300 
3C100 pf / 16 V 360 
4000 µF / 15 V 320 
5000 µF / 15 V 450 
8000 µF / 16 V 500 
1.5 pF / 25 V 55 
15 µF / 25 V 55 
22 µF / 25 V 70 
47 µF / 25 V 80 
100 µF / 25 V so 
160 ii/ / 25 V so 
200 pf / 25 V 140 
320 pF / 25 V 160 
400 pF / 25 V 170 
1000 pF / 25 V 280 
2000 µF / 25 V 400 

COMPENSATORE ceramico 6+30 pF L. 250 
VARIABILE AM-FM diel. solido L. 500 

COMPENSATORI CERAM. STMNER 6+25 pF L. 250 
COMPENSATORI AD ARIA PHILIPS 3+30 pF L. 200 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3.3 µF - 35 V L. 120 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 tiF - 3 V L. 60 

VALORE LIRE 
3000 µF / 25 V 450 
4000 µF / 25 V 800 
1500 µF / 30 V 280 
25 gr / 35 V 80 
100 id / 35 V 125 
220 pF / 35 V 160 
500 p.F / 35 V 220 
600µF/ 35V 250 
1000 µF / 35 V 300 
2 x 1000 pF / 35 V 400 
2000 µF / 35 V 400 
3 x 1000 µF / 35 V SOO 
6.8 µF / 40 V so 

1000 / 40 V 300 
3000 µF / 40 V SOO 
0.47 p.F / 50 V SO 
1 pF / 50 V 50 

1.6 pf / 50 V 50 

VALORE LIRE' 
2.2 liF / 63 V 60 
5 pF / 50 V 70 
10 µF / 50 V 80 
47 µF / 50 V 100 
100 µF / 50 V 130 
160 µF / 50 V 150 
200 pF / 50 V 160 
250 µF / 64 V 290 
500 pF / 50 V 240 
1000 µF / 50 V 400 
1500 µF / 50 V 500 
2000 µF / 50 V 650 
3000 pF / 50 V 750 

VALORE LIRE 
4000 pf / 50 V 1600 
750 p.F / 70 V 3013 
500 pF x 2/70 800 
1000 µ / 70 V 500 
60 1.1F / 100 V 180 

1000 µF / 100 V 1300 
2000 µF / 100 V 2200 
300 µF / 160 V 250 
18 gF / 250 V 120 
32 µF / 250 V 150 
50 gr / 250 V 160 
4 gF / 360 V 160 

100 pF / 350 V 800 

15+47+47+100 pF / 450 V 
800 pF / 63 Vcc per timer 
1000 i.LF / 70-80 Vcc per timer 
200 pF / 300 V assiali 

L. 400 
L. 150 
L. 150 
L. 1200 

CONDENSATORI CERAMICI 15 nF / 50 V L. 50 8,2 nF / 400 V L. 65 0,1 gF / 400 V L. 110 
22 nF / 50 V L. 50 10 nF / 100 V L. 45 0,12 µF / 100 V L. 100 

1 pF / 50 V L. 25 50 nF / 50 V L. 65 10 nF / 1000 V L. 55 0,15 µF / 100 V L. 110 
3.9 pF / 50 V L. 25 100 nF / 100 V L. 80 12 nF / 100 V L. 50 0,18 gF / 100 V L. 120 
4.7 pF / 1 V L. 25 220 nF / 50 V L. 100 12 nF / 250 V L. 55 0,18 µF / 400 V L. 125 
5.6 pF / 100 V L. 25 50 pF00 1...10% • 5 81,/ L. 50 15 nF / 125 V L. 60 0,22 gF / 63 V  
10 pF / 250 V L. 25 15 nF / 250 V L. 65 0.22 µF / 100 V L 
15 pF / 100 V L. 30 CONDENSATORI POLIESTERI 15 nF / 630 V L. 80 0.22 pf / 250 V L. 112010 L. 130 
22 pF / 250 V L. 30 22 pF / 400 V L. 25 18 nF / 250 V L. 60 0.22 pF / 400 V L. 140 
27 pF / 103 V L. 30 27 pF / 125 V L. 25 18 nF / 1000 V L. 75 0.22 µF / 1000 V L. 180 
33 pF / 100 V L. 30 47 pF / 125 V L. 30 22 nF / 1000 V L. 80 0.27 µF / 63 V L. 120 
39 pF / 100 V L. 30 56 pF / 125 V L. 30 27 nF / 160 V L. 65 0.27 µF / 125 V L. 130 
47 pF / SO V L. 30 220 pf / 1000 V L. 40 33 nF / 100 V L. 70 0.27 gF / 400 V L. 150 
56 pF / 50 V L. 30 330 pF / 1000 V L. 40 33 nF / 250 V L. 75 0,33 p.F / 250 V L. 130 
68 pF / 50 V L. 30 680 pF / 1000 V L. 45 39 nF / 160 V L. 75 0.39 p.F / 250 V L. 130 
82 pF / 100 V L. 35 820 pF / 1000 V L. 45 47 nF / 100 V L. 75 0,47 p.F / 400 V L. 140 
100 pF / 50 V L. 35 1 nF / 100 V L. 35 47 nF / 250 V L. 80 0 68 p.F / 63 V L. 140 
220 pF / 50 V L. 35 2,2 nF / 160 V L. 35 47 nF / 400 V L. 85 0.68 gF / 400 V L. 170 
330 pF / 100 V L. 35 2,2 nF / 400 V L. 40 47 nF / 1000 V L. 90 1 p.F / 250 V  L. 200 
470 pF / 50 V L. 35 2,7 nF / 400 V L. 45 56 nF / 100 V L. 80 1 p.F / 630 V L. 500 
560 pF / 100 V L. 35 3,9 nF / 1200 V L. 60 56 nF / 400 V L. 85 1,2 µF / 400 V L. 180 
1 nF / 50 V L. 40 4,7 nF / 250 V L. 50 68 nF / 100 V L. 115 1,5 1.1F / 250 V L. 190 

1.5 nF / 50 V L. 40 4.7 nF / 1000 V L. 60 68 nF / 400 V L. 90 2,2 µF / 125 V L. 200 
2,2 nF / 50 V L. 40 5,6 nF / 630 V L. 55 82 nF / 100 V L. 90 2,5 1...F / 250 V L. 220 
3.3 nF / 50 V L. 40 6,8 nF / 100 V L. 50 82 nF / 400 V L. 100 3,3 pf / 160 V L. 230 
5 nF / 50 V L. 40 6,8 nF / 630 V L. 55 0.1 gF / 100 V L. 95 4 µF / 100 V L. 240 
10 nF / 50 V L. 50 8,2 nF / 100 V L. 60 0,1 µF / 250 V L. 100 4 gF / 220 V L. 280 

COMUNICHIAMO DI ESSERE DISTRIBUTORI DI COMPONENTI ELMRONICI PASSIVI HONEYWELL, PER I OUALI RILASCIAMO 
PREVENTIVI PER MATERIALE PRONTO. 
DISPONIAMO di tutti I tip' di pile MALLORY DURACELL per orologi, otofonl. fotografia e per usi generali. 
DISPONIAMO DI TRASFERIBILI per C.S. MECANORMA. 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
gA711 L. 350 I AF144 L. 80 2N1304 L. 50 CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre • 60 V L. 500 
ASY29 L 80 I ASZ11 L. 40 I IW8907 L. 40 CONTACOLPI meccanici a 4 clfre L. 350 

DIODO CERAMICO IN1084 - 400 V - 1 A L. 100 CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

PILE RICARICABILI slilo 1.35 V L. 800 

TRASFORMATORI per impuls' mm 15 x 15 L. 150 
TRASFORMATORE olla 0 20 x 15 L. 350 
TRASFORMATORE prim. univ. - sec. 9 V / 1 A L. 1000 
BASETTA COMPLETA radio OM supereterodina funzionante. 
priva di altoparlante L. 1200 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 

TRIMPOT 500 rt L. 150 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con circa 50 tranalator al SI per RF. 
diodl, resistenze. elettrollticl ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 3500 
SCHEDA OLIVETTI per calcolatori elettronicl L. 250 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabill muniti di 2 
spinottl da 25 A o 5 apinottl da 5A numeratl con attacchl 
a saldare. Coppla maschio e femmlna. L. 300 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3000 CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per plastrine L. 200 
gcl Ay GTE 24 V / 1 A • 6 Sc. per c s. L. 15,10 
REED RELAY GTE - 6/30 V - 6 contattI L. 1800 15 DIODI 0A95 L. 500 
REED RELAY GTE - 6 V - 4 contattl L. 1500 DIODI AL GERMANIO per commulazione L. 30 
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occhio alle EIMAC 
a CATANIA da Franco Paone - via Papale 61 - 
V (095) 448510 

a REGGIO C. da Giovanni Parisi - via S. Paolo 4/a - 
(0965) 94248 

a PALERMO da ELETTRONICA AGRO' - via Agrigento 16/F - 
V (091) 250705 

a BOLOGNA da RADIO COMMUNICATION - via Sigonio 2 
2 (051) 345697 

a GARRE da Ferlito Rosaria - via Ruggero 1' - 56 - 
V (095) 934905 

a MILANO da STETEL - via Pordenone 17 - 
72 (02) 2157891 

"by IT9WNW" 



MC E elettronica 

via Dante, 9 VITTORIO VENETO Tel. (0438) 53600/550300 

COMPONENTI ELETTRONICI PER L'INDUSTRIA E L'HOBBISTA 

+1999 +DFL 
VOLTMETRO 
DIGITALE 3 1/2 CIFRE 
con integrato National 74C935 
precisione 0,050/o 4- ldigit. 
alimentazione 7 + 7 V c.a. o 8 10 V cc. 
display 0,5" rossi indicazione di supero portata 
+ OFL 
dimensioni 60 x 28 x 82 mm. 
portale -I- 1,999 V. con l'inserzione di 4 
resistence si ottengono le portale 0,2 - 2 - 20 
200 V 
MONTATO E TARATO L. 43.500. 
con integrato sensore di temperatura (max 85°) 
il voltmetro diventa un termometro digitate 
INTEGRATO LM 3911 L. 3.600. 

KIT AMPLIFICATORE 
60W/4 OHM 
con integrato National LM 391 
distorsione minore 0,05% su lutta la banda 
banda passante 20 Hz ÷ 20 Khz +- 0,25 d8 
completo di stampato e radiatori 

da montare L. 20000. 
montato L. 25.000. 

TUNER FM 88 108 MHz 
a varicap FEA 53 MITSUMI 

L. 14.000. 

KIT SINT. FM con FEA 53A 
e TDA 1200 
completo di circuito stampato L. 25.500. 

MA 1012 C National 
orologio digitale 

L. 13.000. 

Scheda regolazione tari e parzializzazione di 
fase con L 120, ingresso disaccopplato otticam. 
pot. 3 Kw. 

Montata e collaudata L. 15.000. 

KIT con integrato National 
VIDEOGAMES COLORE 

Prezzi senza IVA - non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. - Pagamento contrassegno + spese postali. 

Disponiamo di molto altro materiale, per guantitativi chiedere preventivi. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

COSA DIRA' LA LEGGE SULLE RADIO LIBERE IN F. M. 

di preciso nessuno lo sa 

ALLORA 

e 
nell'attesa trasmettere bene, con apparecchiature di caratteristiche professionali e a costi contenuti 
ANTENNA COLLINERAE • 4 dipoli - 9db di guadagno - tipo A dipoli chiusi (circolari) - tipo B 
dipoli aperti (a gamma match) complete di cavi di discesa giä tarati - saldati e completi di anphe-
nol - costruite in alluminio inox - ros 1/1 - 1/3 max • La novitä che contraddistingue la nostra 
antenna dalle altre e l'intercambiabilitä dei dipoli che consente in caso di rottura. la sostitu-
zione immediata del solo dipolo rotto. 

LINEARE DI POTENZA 110;120W out (con 8/14W in) alimentazione 220v • raffreddamento for. 
zato - flltro entrocontenuto strumento di lettura R. F. In uscita • tar= e collaudato • dimensio-
ni : cm. 45x15x25. 

VARI TIPI DI TRASMETTITORI F. M. A QUARZO E CON AGGANCIO DI FASE (PLL) da 10 a 
100 W deviazione o — 75khz - possibilitä di modulare in mono e stereo • con preenfasi • devio-
metro - alimentazione 220v. 

CODIFICATORE STEREOFONICO caratteristiche professionali. 
separazione migliore di 50db - distorsione minore di 0.500 - sottoportante quarzata - rapporta 
SN migliore di 70 db - alimentazione 220v - dimensioni : cm. 23x18x9 - fornito tarato a 0 db 
in-out con 100() di segnale pilota L. 150.000. 
INOLTRE: eccitatore trasmettitore out 2W - HI-HI - frequenza regolabile tramite trimmer da 
83 a 110 Mhz L. 55.000. 
stadio driver imput 50mw out 2W (accetta in entrata un semplice radiomicrofono) L. 30.000. 

OGNI NOSTRO APPARATO ELETTRONICO PRIMA DELLA CONSEGNA VIENE EOLLAU• 
DATO IN LABORATORIO PER 150 ORE CONTINUE. 
Per informazioni e depliants scrivere o telefonare 

all'AMER ELETTRONICA c.c.p. n. 268789 

Via Galateo. 6/8 NARDO. - Tel. 10833) 812590 
dalle ore 16 alle 21 saremo a Vostra disposizionedalle 8 alle 16 segreteria telefonica. 



Cntalojo Generale a richiesta 

CODIFICATORE STEREO CM5287 

- banda passante 20-15000 Hz(ingressi/preenfasi) 

- ureenfasi 50 US; 

- seoarazione canali superiors a 40 dB; 

- uscite per strumenti indicatori di livello; 

- dimensioni 130x125x25 mm. 

ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5275 - Eccitatore FM 0,9 W a PLI; 

T 5279 - Eccitatore per ponti,a conversione quarzata; 

R 5257 - Ricevitore per ponti,a conversione quarzata; 

RA 5259 - Sgancio automatico per ponti; 

PA 527b - Amolificatore RF 5W ; 

PA 5254 - Amnlificatore RF 20W ; 

PA 5269 - Amplificatore RF 100W ; 

VU 5265 - Indicator° di modulazione per T5275 e GM5287; 

VU 5268 - Indicatore di segnale per R5257; 

PI 5262 - Alimentatore stabilizzato,autoprotetto 10-15V/4A; 

P.; 5270 - Alimentatore per PA5269; 

P. 52b5 - Alimentatore per CM52b7; 

LPF5271 - Piltra nassa basso 100 W; 
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elettronica TODARO & KOWALSKI 
via own DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

Varlac • 1SKRA da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V 
TRN120 2 KW 0-270 V 
TRN140 3 KW 0-300 V 
Strumentl 30 Vdc sens. 1 MA 
Strumenti Weston 0-15 Vdc 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
VH448 400 V 6 A L. 2209 
VM68 600 V 1A L. 900 
080 C5000 80 V 5 A L. 1700 
IN4004 L. 60 
I N4007 L. 80 
IN4148 (IN914) L. 50 
F31 100 V 3 A L. 170 
F34 400 V 3 A L. 200 
IN5402 200 V 3 A L. 180 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2.6 mm 
stagnato ricoperto plastics trasparente 
(analogo antenna W3DZZ) bobine m 30 

L. 7500 
DARLINGTON 
5E9301 = Mj3001 
SE9303 = M J3003 
5E9401 = Mj2501 

TRIAC 
0400 IP 400 V 1 A 
0400 4L4 400 V 4 A 
060 10L4 600 V 10 A 

CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 
CAVO COASSIALE 
RG8/U L. 500 RG58/U L. 
RG11/U L. 500 ROSO/U L. 
Cavo coasslale arg. per TV L. 
Cavettl schermatl •Mllan• prezzi 
SCR 
S40104 4043‘, 10 A 
66010L 600 V 10 A 
2N4443 403 V 8 A 
S4003 400 V 3 A 
IP102 100 V 0.8A 
88010 800 V 10 A 
2N683 100 V 25 A 
DISPLAY E LED 
Led rosSo 
Led rosal pima 
Led verde 
Led glallo 
MAN 7 display 
FN0357 
FND500 display 
FCS8024 4 display unit! 

L. 44000 
L. 50000 
L. 80000 
L. 3000 
L. 3000 

L. 2000 
L. 2500 
L. 2000 

L. 1000 
L. 1200 
L. 2200 

200 
300 
200 
varl 

L. 1200 
L. 1500 
L. 1500 
L. 800 
L. 500 
L. 2700 
L. 3000 

200 
L. 200 
L. 300 
L. 300 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 
L. 13000 

FREOUENZIMETRI DIGITALI R.M.S. 
0-50 MHz premontati L. 95000 
0-300 MHz montati 220 Vac L. 220000 
0-600 MHz montati 220 Vac L. 300000 

FREOUENZIMETRI DIGITAL! F.E.I. 

Mod. 5001 - Computer frequency 
counter programmabile con Contra-
ves freq. max 500 MHz 12 Vcc 

L. 185000 
Mod. 5002 come sopra con scheda 
(a parte) max 50 MHz L. 115000 
lnterfonici a onde convogliate 220 V 
AM L. 39000 
FM L. 75000 
Cuffie stereo 811 
— regolabili 
— Hosiden 

MICROFONI TURNER 

M+2 
M 
+2 
+3 
Expander 500 

CONETTOR1 COASSIAL1 

PL259 (Amphenol) L. 
S0239 Amphenol L. 
PL258 doppla femm. volan. L. 
GS97 doppio maschio L. 
UG646 angolo PL L. 
M358 «T• adattatore FMF L. 
UG175 riduttore PL L. 
UG88 BNC maschio L. 800 
UG1094/U BNC femm. con dado 

L. 800 
U0913/AU BNC maschio angolo 

L. 2500 
U0977/AU • N • a gornito L. 1000 
M359PL maschlo S0239 femmina 

L. 1500 
UG273/U PL maschio BNC femmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC fern. volan. L. 1000 
UG210/U « N • maschio L. 2500 
UG58A/U femm. • N • con flangia 

L. 2000 
UG680A/U femm. « N • con dado 

L. 2000 
UG30D/U doppio • N » maschio vo-
lante L. 4000 
UG274/U BNC • T » L. 3000 
UG201A/U • N • maschio BNC fem-
mina - L. 2500 

L. 6000 
L. 12000 
L. 16000 

L. 40000 
L. 45000 
L. 48000 
L. 55000 
L. 70000 

800 
800 
1500 
2000 
2000 
2500 
150 

UG914/U doppla femmina BNC 
L. 3000 

Tutta la serie connettori O. S. M. 
cad. L. 1500 

ROTORI ANTENNA C.D.E. 
AR20 L. 55000 
AR30 L. 70000 
AR40 L. 80000 
CD44 L. 170000 

STRUMENTI « HANSEN s 

Tester AE715, 100 k(I/V L. 29000 
Tester AE711, ' 20 lc(I/V L. 20000 
Ros+Watt. FS 9B max 100 W 
band. 11-6-2 meter con antenna tuner 

L. 30000 
SWR-6 Ros +Watt. 100 W 3,5-150 MHz 

L. 17000 
FS-5 Ros + Watt. 100 W 3-150 MHz 

L. 28000 
SWR-3 Rosmetro L. 12000 

QUARZ! 
1 MHz 

10 MHz 
100 KHz 

L. 6500 
L. 3000 
L. 5000 

VENTOLE TANGENZIALI • KONDO 
IN METALLO NUOVE 220 Vac 
Dimensioni: 9 x 9 L. 18000 

12 x 12 L. 20000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
5-20 V 3 A con strumento V/A 

L. 30000 
5-20 V 2,5 A con doppio strumento 

L. 30000 
Relais coassiali FEME L. 28000 

ANTENNE DIRETTIVE «TONNA« 
16 eiern. 144 MHz L. 47000 
21 elem. 432 MHz L. 39400 
BATTERIE RICARICABILI al Pb. ge-
latina 12 V 4,5 Ah L. 25000 

MATERIALE PER ANTIFURTI 

Contatti magnetici rett L. 1700 
Contatti magnet. cilindricl L. 1700 
Sirene bitonall 12 V 500 mA 

L. 18000 
Sirene centrif. piccole 12 V 500 mM 

L. 10000 

TRANSISTORS 

2N4348 
2N3375 
2143773 
2143866 
2N4429 
2145090 
BLY93A 

R.F. 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 1500 
L. 3000 
L. 2500 
L. 15000 

B12-12 L. 11000 2142218 
B25-12 L. 15000 2N2219 
B40-12 L. 27000 2N2369 
BM-7012 L. 66000 2N2484 

2N2904 
TRANSISTORS 2N2905 

2N918 L. 300 2N3054 
2N1613 L. 350 2N3055 
2N1711 L. 350 2N3137 

L. 350 2N3441 
L. 350 2N3442 
L. 250 2N3716 
L. 200 2N3792 
L. 300 2N5109 
L. 300 
L. 800 BF257 
L. 1000 BSX59 
L. 500 BU104 

L. 800 
L. 1500 
L. 1000 
L. 2500 
L. 1000 
L. 350 
L. 350 
L. 2900 

Principali ditte rappresentate: AMPHENOL ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. C.T.E. - EITO - HY GAIN - C.D.E. (ROTORI) - 
MIDLAND - R.C.A. - S.T.E. - T.E.K.O. • TOKAI - T.R.W. TURNER - 1NTERTEKNO - RAK ANTENNA. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metal 
della Elettronica 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI 

N.B.: CondIzionl di pagamento: Non accettiamo ordini inferior' 
intendono comprensivl di I.V.A. — ConclizIoni dl pagamento: An 
cipo del 50 %. - Non si accettano altre forme di pagamento. 
Non dIsponlamo di catalogo. I prezzi poison«, subfre varfazIoni 

lid i PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
Digitale di Terni. 
e della MAGNUM ELECTRONIC. 

a L. 10000 escluse le spese di trasporto — Tutti I prezzi si 
ticipato o a mezzo controassegno allegando all'ordlne un anti-
- Spese trasporto: tariffe poslali a canco del destinatario. 
senza preavviso. 

OE 

1204   cq elettronica 



elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 • 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI 
« NATIONAL» 

- OROLOGI 

4019 1000 4066 1000 
SN7400 350 (600 MHz) 16000 LM389 2500 LM383 3500 4020 2000 4069 400 
SN7401 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM 1458N 1000 4021 1800 4070 1100 
SN7402 350 TBA510 2000 LM565CN 2500 LM 34075 1950 4022 1800 4071 400 
SN7413 1.000 TBA520 2000 LM566CN 3000 LM340T12 1950 4023 400 4073 500 
SN7420 50 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1000 4075 600 
SN7472 600 TBA540 2000 LM709CN 903 LM 32075 2500 4025 400 4076 1900 
SN7473 900 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1000 4081 500 
SN7492 1100 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 1600 4089 1600 
SN7493 750 TBA810AS 1800 LN1723CH 900 LM78L05 700 4029 2000 4093 1500 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L12 700 4030 800 4099 2500 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 LM78L15 700 4031 2500 40160 2500 
SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 1700 4001 400 4034 3500 40161 2000 
SN74SO4 950 LM309KC 3050 LM 748CN 1000 4002 400 4035 1900 40162 2000 
SN7447 1200 LM311N 1650 LF356H 2700 4006 2000 4040 1800 40192 2000 
SN7490 900 LM317K 6500 LF356N 2200 4007 400 4041 1900 40193 2000 
SN7440 450 LM3177 3500 LM1303N 2000 4008 1600 4042 1500 4503 1000 
SN7441 900 LM318N 3000 LM 1310N 4500 4009 600 4043 1800 4507 1000 
SN7600 1500 LM324N 1800 LM1812N 10000 4010 1000 4044 1900 4510 1800 
SN74160 1500 LM333N 2400 LM 1815N 7800 4011 400 4047 2000 4511 2000 
SN74192 1800 LM118N 2500 LM 1820N 3000 4012 400 4048 1000 4516 2000 
SN74193 1800 LM349N 2500 LM 1889N 6000 4013 900 4049 1000 4518 2000 
SN74196- 1600 LM379S 7000 LM3301N 1400 4014 1900 4050 1000 4519 1000 
9368 2000 LM381N 2600 LM3900N 1350 4015 1900 4051 1600 4520 1900 
951-190 LM382N 2000 LM3905N 2500 4016 1000 4052 1600 4527 1900 
(300 MHz) 12000 LM387N 1750 LM3909N 1450 4017 1800 4053 1600 4584 2000 
11C90 LM555CN 620 LM3911N 3400 4018 1700 4060 2300 4724 2400 

N.B.: Condizionl di pagamento: Non accettlamo ordini Inferiorl L. 10.000 esclusa le spese di trasporto. — Tutti i prezzi si 
intendono comprensIvi di I.V.A. — Pagamento: Antic'pat° o a mezzo controassegno allegando all'ordine un anticipo 
del 50 %. - non si accettano altre forme dl pagamento. - Spese trasporto: tarIffe poslali a canco del destinatario. • Non 
disponlamo di catalogo. I prezzi possono subira varlazioni sense preavviso. 

ELETTRONICA DIGITALE 
05100 Terni (Italy) 
VIA PIAVE. 93/b 

Tel. (0744] 58.635 

Caratteristiche fisiche: 
Dimens.: 135 x 100 x 60; 
Peso: gr 625 
Materiale: alluminio ano-
dizzato e satinato in una 
gamma di 4 colori: bian-
co ghlaccio, marrone 
chlaro, rosa chiaro e az-
zurro elettrico. 

OROLOGIO ELETTRONICO 
DIGITALE A (WARM PER AUTO 
TIPO H80 
Display verde a fluorescenza - fun. 
sloni ore, minuti, secondi (punti 
pulsanti). Completo e pronto per la 
applicazione su qualunque cruscot-
to L. 36.000 
Modulo MA1003, orologio per auto 
a quarzo L 25.000  
Spedizioni ovunque: per la zona di 

ININONO. 

OROLOGIOSVEGLIA da tavolo 
ELETTRONICO DIGITALE tipo H33 
mod. Drevettato n. 45105 
UNICO nel suo genere, per 
prestazioni, caratteristiche e stile! 
L'OROLOGIO CHE NON TEME 
LE INTERRUZIONI DELLA 
TENSIONE DI RETE! 

INNLIAIIIIkannoteOE " 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Alimentazione: 220 Cca, hatteria 9 Vcc. 811 mA 
Display a LED con segmenti da 1/2": ore. minuti, secan. 
di. snooze, alarm. 
Comandl esterni: SET (slow e fast), second display, alarm 
display, snooze, alarm (on -oti). light control. battery 
(on•olf). 
Comandl Intend: Trimmer per regolazione frequenza suone. 
ria. Trimmer per regolazione frequenza oscillatore banana. 

lettura, sul display, delta ore, del minuti, del 
secondi e dell'ora di sveglia premendo pH appositi co. 
madi esterni. 
ALIUENTAZIONE: a rete e con banana interna la qua. 
le b normalmente esclusa da un interruttore elettronlco 
el antra in funzione automaticamente ogni qualvolta mas. 
chi la tensione di rete, con una autonomia dl 70 h (lu. 
minositä al minimo) e di 40 h (luminositä al max). 
SLIONERIA con altoparlante completamente incorporato, 
toparlante emetic una nota ad una frequenza variabile da 
circa 400 a 800 Hz: appositamente studiata per svegliare 
EFFICACEMENTE senta far troppo rumore! La tannerie fun• 
siena anche in essenza dells tensiane di rete. 
CONSEGNA: manta, garantia t anno comprese eventuali 

RREZZO: L. 41.000 
L'orologio 033 b disponibile anche in Kit al pram di 

L. 35.000 
CONDIZIONI Al RIVENDITORI: preventivo a richiesta 

Roma distributore esclusivo • Todaro & Kowalski • - via Orti di Trastevere 84 



PLRY®KIT! PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
ABRU721 

67,0) L ACIUILA • VA Tlo Ma. O St ,  0, LUCCOE ANIONIALA 
6705/ AvEZZANO (AO, V. Matz.n, 66 • BUSCHI DANTE & GONZO 
66100 cHIET1 V.a latest 9 • RADIOTELECOMPONENTI 

6,022 G,utiANOV A ‘,00 TEl Va G Gave. •17 39 • PICCIRILLOE A 
85110 PESCARA V.4 Soaventa 45 • A č COMP ELETRON a GIGLI V 
67039 SULL1ONA .A0I • V a 0,OEVOnx 21 • RADAR ELE F II. F 
64.0, TERAMO P jata Pan",' A . ELE I TRONICA TE AA mo 

60C,  VASTO C. • Pipo' L Pad«, TA • ELATTfe., a, ArTuR,0 

CALASRIA 

00153 LANEZ. TERME (CZ) VA CrOceS100.5 S. HOBBY MARKET 6 
80032 BIANCO (RC) Va Vntona 65 • P112INGA N SGAMBELLDNE 
89100 BEOCIO CALABRIA • VA Arcovilo. 55*- CICCIU 0E10E1.0 
99100 RECAIO CALABRIA • VA ...vas. 53 • RE TE or MOLINARi ALOtRIU 
98100 CATANZARO - V a XX Stem,rbre • ELETTRONICA TO...SA a S E 
87 ,CO COSENZA. S'a N Seim TRIM' ARGO,. FRANCO 
66074 CROTONE • V.a G Manna 28 • LER al CRUGLIANO 
6.348 SIOERNO MAR IBC/ • C. aetla FlepoOP.O. 30 CONG.usTA LI 
11631,1 L.80 VALENTIA (CZ) • Va Dane Ai g•••••• GuLLA FRANCESC) 

CAMPANIA 

82100 BENEVENTO • Corso DanIa. 29.31 - ('ACH'ANO BIAGIO 
80142 NAPOLI • Vra SITWIola S. Anna aile paluar. 1ID-VOR TWIT. 11.5. 
81031 AVERSA (CD) - VA Cavour. 12 • ELETTRONICA DIANA 
81013 CAPUA (CE) • VIA Apeo. SS • GUARINO ORA210 
83100 MEW.) • P7ta Lee. 60 • CASA (DELLA RACIO a 8 G 
8,033 CASALDI PRINCIPE (GE/ • Cor. Urn... 213 . CEv. 
830:.6 MONTORO SURERIORE (ASI • V..1 Mun.0 0.0 122 1.61 A.A.), 
8,3•46 NAPOLI • VA G Fecrars 64 C • BERNASCONI 9 C a. 
0634 NAPOLI • V., S Anna del LOrt101.0 , 19 • POWER a CRAST3 
80'41 NAPOLI • Va S Allonso de L guar. 1 8 • TELEP)0001 TI 
14094 BATTIPAGLIA (SA) VA Nepen ELETTRON1CA OS CARO 
5.X53 CASTELLANTARE Cl STABIA INA) • Vale Euroo.. COD a C 
2.4130 SALERNO • Coe. Gateafe. 119 • ELE IRONLCA 
31343 S M CAPOU CE 'EHE ICEI • V.a V Ernar,e1r• AS • MERCLA 

EMILIA ROYAGNA 

10129 BOLOGNA • VA Call... - CEE Cos. clew ...lane 
40125 BOLOGNA • Va ael Pit.1.0. 24 - Mho r.cAnibr al MATTARELL( 
413022 LUGO (RA) • Col. MalleoTIL 37 • LAMS BI SCHONWALD 
:0121 BOLOGNA • V.a 010.1•01 18 • VECCNIETTI WARN, C. 
(OEna, caTTGLOEGA . RA. 12 • ELETT 00Go Sl NE" 
...IC.] MODENA • Va de Sonora. 75 ELETT BIANNCHINI 
2.6 /MANG MARE (F0) - V.a P emonre. Hi • GARAVELLI FRANCO 
42.80 RECAIO EMILIA - Rona 010. 2 8 • TELEMARKET zno A MEG 
23,03 PIACENZA -V.00 Arnotto.o. 33 - ERC CA 
44.13a FERRARA • Ve 25 001.15 99 • MARZOLA CELSO 
4010) BOLOGNA • V.a Revareno 112 • GUIZZARDI ANGELA 
:0127 BOLOGNA • MA 0.1....I3 2 .010FORNITURE di NATAL1 2. C 
47823 CESENA - Via S Caeca°. 71 • MAZZOTTI ANTONIO 
ewe c.ENzA IRA) • Ve Sall. 40 - °APPORTO ACHILLE 
:3036 PIOENZA • Piazza ao' Ouorno 8 • MALCOM ELETTRONICA TELEC 
4..".026 IMOLA • V.a de. Lavoro. 65 - LAC LAB ASS ELEITO 
43 193 PARMA • Ve Toren. 1 - HOBBY CENTER 
48,00 RAVENNA • Vera ElaraccA• 34 4 - ARROEGON. NORI. II R,CC, 
42100 REACIO EMIL. • V • ORI Toriarao. 3•0 • SACCHIN, LUCIANO 
4250) BEOCIO EM 'Va Boa... 1 - COMP ELETTRONIC1 a. FERRETTI 
47535 RICCIONE ,F0) v. BA.. MICAH, FRANCESCO 
47037 RIMINI • VA Pert,. I • CENT A. GUERRA 8 VANO, 
.17037 0100151 . Sasson a 16. FRAL 
mo. SASSUOLD • V Mat con 127. ELENTRONICS C eh mONTAGNON, 

FRIULI VENEZIA BIBLIA E TRENTINO 

34125 TRIESTE Vada XX S•1100.5.6 IS PACII0 TFVEsOEs . L TA 
32 03 TRIESTE • V.a Comore. 2 • .010 VILIKA 
34125 TRIESTE • Galmre Fancy 8,0 • ‚SAIO TAT-TV CAS.' 
35012 MERANO • Ma Ca 'c Cors, 106 • ELECTRO RADIO HENDR1CH 
39 ,00 BOLZANO • VA Port. I - ELECTRON. so a 
34(114 MEINFALCONE ,GEN • U.S Caren. 8. ELETIVOS CA 0. 11/4 141,6..: 
33110 PORDENGNE • V.4 Mo,nar. 53 • ENE ELET IRONIC° a, COPSAL .-
33170 PORDENONE V.A S Caboco. 24 • HOBBY ELETTRN1CA o T C 
33100 UDINE V•aie Eurapa WOE. II • MORFET oi NIORVILS FEULA 

I0353 COEvirAvECCHIA • V•4 Saura. 9 • LELETTRONICA I. MONACHIN, 
13303 CIVITAVECCHLA • V.a XVI Seltembro. 5 • TELETRONIE O. M A 

CoNTAVECCHIA • VA CHO, 3C • PUSH PULL ELETTRONICO 
5.04/ GAOTTAFER.TA (ROMA) - Pate V Belle, 2 • RUBE0 ALDO 
3.00 LATINA - Va Montesano. 5.4 • FAANZINI LUIGI 
ecom NETTUNO (ROMA) - V.a Car10 C9113500. Sa - ELETTR. MANCINI 
50356 OSTIA LIDO - IsoIo SoIstnone ELETTRONICA POHANA 

OSHA LIOU • Sa Am.. Out Bono G9 • GEL, ELe I IRONICA sr. 
:0019 TIVOLI • 5 a PaIaleo. 42 • SALVAT1 VINCENZ1NA 
GOE•49 VELLETROE rRON,A, • 0.410 Obetclon. 112 ATASTROGOEROLAL20 u00 

UCIORIA 

t9I09 LA SPEZIA VAN Ica., 675.1670 ORGANIZZAZIONE VART 
10208 LA SPEZIA • VA al•OEsnage. TO • TELESERVICE 
MIS VARAZZE (VAIS S Arte010.303 S -CM MARZIANO S 
17103 SAVONA • v moon t5 R ELETTROMARNET 2002 a. SACCO 
16,21 GENOVA • VA 01,9 Lowe. 78/60iR • ECHO ELECTRiONIS a. Ai 
16,51 GENOVA ISAMPtERCIARE.) • Ve 0a,P1o• 60/R ELETTR SORT 
19100 LA SPEZIA • V.a XX/V Maggio. 333 • 04010 PARTI A GIORGIO P 
16036 SANHENIO • V.a Mew, 0.013 1.00715. RI • PERS1C1 VITTORIO 
19038 SARZANA (SP) • V.4 A Luc, 09 • ELETTRONICOE di VINCENZ, U 
17100 SAVOA • V.a N.M.. 5•47R • sOE,Aoto. FRANCO 
3,0,5 CONEGLIANO VENETO ITV/ • VA Man.n 41 - ELCO ELETTRONICA 
30170 MESTRE (VE) - V.a Pe X. 34 • CINCIELEMAPIIET or l 
31044 MONTE BELLUNA TV • V.4 M GiApp. - REA ELETIRONICA 
51018 MONTECATINI (PT) C to RM., 45 • CONTAI 
30030 STALTENTGO 01 14011.050 - V.• Bale 34 • SAVING LI, MEF 
4510.3 ROVIGO • Cony BOI Popolo 9 • GA ELETTRONICA 
21033 C FRANCO VENETO I1VL • Borgo Ttev... 32 - CATAPAG.RO 0 
30172 VENEZIA MESTRE • NA Ucsvea. 24 • EMPORIO EL E I TRIGG 0,00 
3II01 TREVISO • V.a VI N5,110,0 PAM MENEGNEL 
38 100 VICENZA • le Ma....NIA 21 - ADES a. WALTER BOLOGNA 

LOMBARDIA 

20129 COMO • Via Grand,. IS - OIRO POSEAN 
271729 WGEVANC) 041) C so Alm". 3 • BOLOGNA CARLO 
2.3270 S HiG LOO OM • VA Co'omoa. 9 • TELETECNOECA a. E ET 
20131 MILANO • Va Redo.. 72 • FRANCHI CESARE 
20399 SS 5/0.551 (441) • VAIo Maren. 19 •VART 
70144 MILANO • VA 09ane. 3 • L E 
20.33 0E0'0 - V4 Gar•bald• '37 • FARINA BRUNO 

2,077 NIELEGNANO 1.1 • V.a Loa. 37 • MECA ELETT 
70099 SS GIOVANNI Wu • VA 00003310. ea • ELETT SESTESE 
20379 S ANG LOO 0.41, • V a Colcomoo• 9 • IELETECNICA a. ROSSO T 
22033 COMO -v P pao). 41 - SORO a at 
251C:o BRESCIA Rama ReTnioaliCa • CORTEN? a. F Ix, R 
22330 0000 M I • Via Piovne.010 41 • ALLIEVI RINE) 
2,040 CISLAGO IVA) . Vai PaIelte. 23 • RICCI ELETTRONIECCAN,CA 
20123 MILANO - o« 04000710 fen... 7 • HOBBY ELETTRONICA 
20 ,54 MILANO • VA Varca.na 255 • AZ COMPONENT, ELETTRON,CI 
20146 MILANO V.a P7.005E60. 32 - ELETTROPRINIA 
:•••312a MILANO • V•o Ural,. I • SA I E S S. SALA ATTILIO 
20243 »CORE IAN) • V.• Urtase. I 27 . SALA (G1010 
24100 BERGAMO • VA OU Came. • GORDAN) 
24 ,00 BERGAMO V.a Ent.. Fenn.. P - TELE • .010 • 10000111 
2:100 COMO VA NapOIcane. 68 • CART 
26103 CREMONA • Marconi 21 A • TELCO a. ZAAIBIAST 
[3103 ATANTOVA Vaal, R,sorAntes. 69 • ELEI TRONICA s • s 
.1.815 SORES,. (CR) • 0.• Manton. 12 - 558M a. BONI MARIO 
27039 VIG(VANO (511) • CAIRO, .10 3 • BOLOGNA CARLO 
21 .01 VARESE • Va Don,zen. 2 • MIGLIERINA PI GABRIELE 

MARCHE 

63044 FABRIANO VA'e Cam.. SpOiVvo 130 ORFE, ELL, TRO,CA 
6,014 CANTIANO (PS) • V. a Noreetne 39 • FECC. ADRIANO 
63023 LEP) .5) v. Lop. 30 REP, WAN° a MARCELL° 
60100 ANCONA • Ma TOT1X 6•11,6011. 14 - ELETTRONICA PR a. A O. P 
63103 ASCOLI RICER° Va Kenn., 11 - CLETTRONICA ALOOSAN 
5.032 FANO • 0.02110 Colla II - BORGOGELLOE LO1LN29 
CO:35 JESI lao, - vra S Francesco. 87 E • ASSET!, S1101.) 
6.2015 3E01 (001 • va 0410 Mago.o. A A•FCE ELETI A NICOLE ITI 
GIICO PECOSO • va Lan.. 9 - MORGANTI ANTONOED 

MOLISE 

86100 CAMPOBASSO - Pat., V ErnAnoVe. 13 • MAGLIONE ANTONIO 
LAZIO 86039 TERMOLI (CR) • C so Urt/0000. 53 - SCRASCIA F LI, 

c•: ,67 ROMA • V.a Dome,co Tara O I) - GAMAR a, Om 
C.Z.19 TIvOLI IRCAIAOE .7 Tame. Al • EMU GIUSEPPE 
VOlnA ROMA N • ReCiao E a - MAS CAA O, NIASTROWL, 
•3,83 vn Apo.• 252 - ABC a. CASC1OLI ERCOLE 
02105 ROSTA • v 015361.0 011 620 ALT...AO DANGELO 
1.3.? ROMA v Caain• Nord 500 • DEL SACIO SPARTACO 
SVITA ROAM Tr.aste. 1 • Ca FAZIO SALVATORE 
5:172 ROMA • VA ze FreOle, •32 • DI FOLIPPO F LLI 
L'..154 ROMA • A • A P•94.... 84 • ELECTRONICS COMPONENTS ‚‚J 
„AS ROMA • Va all Gnalen• 107 - ELETTRONICA BISCOSSI 
C•3192 rem.. • VA alio TOI', 114 • ELETTRON1CA CONSORT) 
C.D175 ROMA Va c oar Con., 7 - GB ELETTRON/CA 
0:154 ROMA a ae. ConC..00, 35 - PASTORELLI GIUSEPPE 
no.00 ROMA • vx Ca. TA.4.ere . RA - TODABT) E NOWALSKY 
0,;134 ROMA • VA N.74,, 240 - RACHO PRODOTTI 
00132 ROMA • re C•suense. 22,23 - 111.1 FILIPPO 
vOI17 ROMA • v • T BaracCa 74,75 - ZEZZA TERESA 
53161 ROAM • V•a ES - 130006151 MAURO 
GX41 ALBANO LAVALE tROUAI - Borgo G4r.0313.. 286 - IDALIICO 
54011 APRIL. ,LT) . Ara dada Maroc., 21 • LONIHAROI BRUNO 

P1EMONTE E AOSTA 

10126 TORINO • VA 5.10••0. 11.8 • 1,4ER ELETTRONICA 
T2.0 COSCO • va .91m, 18 - L ELETTRON1CA O, VERSO 
13351 PIELLA • V.a CannoTo 53.000 0.010001220 6 GISAIT1 44 • 
15( 57 NOvl LIGUFIE TALI • Ma 0.0.0.00.. II - OEM U. 0131C154.) 
14-315 OENREA ,t0, 'PlIa P.M., 19 • VERGANO 530501,51 
10126 TORINO • C so Umeeno. SI - ALLEGRO F.NCESCO 
15057 TORTO. 'ALI • C so Don OPono - PAGLOEARO DOMENICO 
12051 ALE1A IC., • via S Teoboldo. 5 - CAN. ANGELO 
In/aS FOSSANO • V.4 Enunuem FikeeT1.7. 6 ASCHIER, GrANFAA14, 
1C1313 TORINO • ve - FIR(.T 41, 8 A 
10128 TORINO • VA Savonarola. G CARTE) 
10154 TORINO • Cso PaIerrno. 101 - FARREO DI CIUGUELMO 
10137 TORINO • Voa 5.1a0ečha. 167 - MAMA. Of HOLA 
15103 ALESSANORIA • Ni (Sar» 01•511.0". 110 - REMOTTI GICWANOE., 
11100 POSTA • Va Chainbery. Tea LANZINT RENATO 
14103 ASTI • 5.4 S G,ovann, So.*. 22 • LELETTRONICA A' C 
78041 ARONA 'NO) , ma Wane,. 22 - GEM A MASELLA GIDVANN, 
12100 CUNEO • V.a xxv 19 • CABER snc am CASCO CARLO 

28.337 001.10005501.0 • V.a GMIeltr. 44 • POSSESSI .1E5510 
28,00 NOVARA - VA Dante 13 • BERGAMINI ISIDORO 
28100 NOVARA Vra 2 • CENTRO ELETTRONICA LA VLCCNIA 
260.5 OMEGNA (N0). VA 1,10 Seen. 9 • GUGLIELTAINE T T I 61,5030.1500 
10043 OR8ASSANO (TO) • Vra N.no Bee. 20 . PALERMO AGO 
100E4 PINERGLO (TO) • Ve De P.00. 38 • CAZZADORI V O DOMINICI L 
13103 VERCELLI • V.• XX 00100010, 15 17 • L ELETTRONICA C 13 A 
‚COOL CETTINIO TORINESE (TO) • Pala 5 Perro 9 • ROSIS UMBER"' 

PLIGL1E 

71100 FOGGIA • Paola Gordan°, 70 • LEONE CENTRO A LEONE LE' 
73024 MAGUE (LO) • Ve Mat.ni. 47 - C.E C Cone El 
74als MORTIFIA FRANCA (TA' Ve Vo/c11. 9/A • CAROL' GIUSEPPE 
WU) TARANTO • v... Doo Pos.,: 73 NFU GOEOVANFIA 
21620 LUCERA Ma 4,004 ,, 533.4 II) rucc, GIUSEPPE 
71019 wESTRE (FG) • 05 Ma,.• 0. 41•1•re 4 • SA0vEMINI ANT 
74,00 TARANTO - Ma I., 049 • °Oro 1,4 Im . RuSSANO ENEO 

30 14. TARANTO • v m RA L'a  24l • 14 01 A . LA GIO PALUm80 
Moo 'ABANTO • VA Caeroal 128 ELETIRONNICA PIEPOLI 
121. 80150151 • V.a C CA.7, 04. -5 .010 PI:10001T, di MICELI 
71042 CASARANO (LEI V.a 5 1.1m.ro 17 WANE) SERGIO 
71191 FOGGIA V.H.rnie C.v., 54 • BOTTICELLI CUIDO 
rm00 F0513. - Corso Ca.m. NI • LEONE FRANCO 
71100 FOGGIA • C. Ca .010 SONORA a MONACKESE 
73,00 LECCE - V.• Ja1.9.• 20 22 • LA GREG. VINCENZO 
70343 MONOPOLI V.• Urteper. I 29 - MARASCIULO VITO 
70025 MC/MAN° • VA PaIeste 3 • ARTEL 
/0017 PUTIGNANO • Vio Carour 13IC • ELETTRONICA a. MARCO ANIATOE 

SICILIA 

99337 SG LAPUNTA (CT) • Va 410010 253 . PULVIRENN GIUSEPPE 
9310) CALTAN1SETTA • V • un•corts 12 • RUSSOT SALVATORE 
3,113 PALERMO • va S none Cf.r.e0 OA•MtiP ELECTRONICS RUS 
pr.0 AcmGeNro • •.,.• 01.004 • et • CALANDRA LAURA 
»131 CATANIA VA le a L:30•114 10 BARBER SALVAT3)C 
AM. GEL, V 2.. F Cr 15 IV SU'.'ELE0,40,,c 
šbo1a GrAARE •••••• L co. 130 CARET A RIGAGL. 
Wv27 LIGOTA v • C..rpone o :11 • 01225 ANTONIO 
58327 MILAllO IREI • V a 20 Loc.' 78 ASTRO EL cle F II. PAPALE 
Nam PRGLO • Ma 00316. o • Et L1TRONICA MACCARONE 
0.153 TRAPANI • Va Ala.54a 84 • CENNTRO ELETTRON1CA CARUS) 
961.1 SIRACUSA 00V 1,15.a. 46 • MOSCUZZA FRANCESC 
91025 MARSALA • VA CutataIo. 20 • PLMA PIP1TONE P9ETRO 
92024 CAN1CATTI 1ACTI • Ve Campania. I • ELECTRONIC CENTER 

TOSCANA 

50 ,23 FiF.ENZE • Ve II Prato 20 R • PAOLETTI FERRERO 
50100 FIRENZE • V.4 5,no Pe ',co. 9 1 e • FAGGIOLI GUGLIELMO 
52150 AREZZO • VA Roma 7 . CASA DELL° SCONTO 
52102 ARE2Z0 • VA Po 9,13 • WJEOCOMPONENTOE 
S4311 AULLA MS) • P ve Gram.. 3 • DE FRANC. 'TACO 
SC.13 CARRARA 'VIO VO SeIlmnbre 57,5. TELE SERV EL sa I OM A 
:4103 GROSSETO • V 0,0101, 35 37 • TELEMARNET Sa' ar CATELLAN 
51713 L,VORNO • Va NaloV, 9'C • GR ELECTRONICS 
55103 LUCCA - VA vlear,o Vane. • CASA OR RADIO A. DOMENIC 
541(3 MASSA Co,. GHLive. IS - ELM, a. VATTERONI O CAROS, 
sma moNTE5moc. (AR • VA Fonte Moocher. 46 - EAT.. PAOLC 
51025 p,04.181.0 L.,nou•A r• 51. 312 • ALESSI PAOLO 
57028 PION03150 • 5 • e oneam,•., OS BARTOLUCCOE GABRIELLA 
55160 P1STOIA • Sa °Amnon 12 la - CENTRO ELETTRONICA 0. h 
>5)0.) >54 - Pena 51,1e B • ELETTRONICA CALO 
57226 RCSIGNNANO SOL/AF Ma Aure.2 2S•1 • GIUNIOLI MARIO 
531G3 SIENA V a Vt.,. 1.3 • BARBAGL, PIORO 

UMBRIA 

06019 UMBEFITJEIE IPG) - V a Gareala. 17 FORMCA G7u5ERPE 
06100 RERuGIA • Va Gem. A. ‚'0.10 15.3 . 00,05.9.46,41 MARCEL4C 
05100 TERRI v•a Corombo. 2 STEFANONI ERNIC/10 

VENETO 
41010 CONEGLIANNO VETE TO Tv; • VA 41 • ELCO ELETTRON 
20110 MESIRE ivE/ -Sa P.. v 24 • COENETECA MARKET S. I 
31544 mONTESELLL,NA G.a0ca • UVA ELETTRONICA 
01016 MONTECATINI mail C la Pan, AS ZANN1 
30032 STALTENIGO O• HRANO .OE. • Elort. 34 • SAVING ONE? 
.15100 ROVIGO • C so or Po,o 1 G A ELETTRONICA 
31013 C FRANCO VENETO •Iv) • 51100 re , .. 32 • CAMROG.ARO 
»112 VENEZIA MESTRE • va ears,' ma 24 • PaPORIO ELETTRICO DE 
31101 TREWS° • V • A• Noemze RAC7.0 MENEGHEL 
36100 VICENZA • V,' taa ,g,.. Ia 2I - ACES d. WALTER BOLOGNA 

C.T.E. 1NTE ATONAL bagnolo in piano (reggio emilia) italy 
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AY38500 L. 12.000 
Led rossi L. 150 
Led verdi L. 200 
FND70 o FND500 L. 1.500 
TIP 33 o 34 L. 800 
TIP 110 o 115 o 117 L. 1.000 
TIP 120 o 125 o 126 L. 1.200 
MJ2501 o 3001 L. 2.200 
MM5311 o 5314 L. 8.500 

(MULTANOVA) 

• Rivelatore di segnall RADAR sino a 1 km 
prima. 

• Si applica in macchina In pochi secondi sen-
za alcun implanto principale 

• Ottimo RX a due diodi GUNS per frequenza 
OM con semplice modifica. 

er-
• 
NADAR .SENTAY 

L. 80.000+s.p. 
I.V.A. 

COMBINATORE 
AUTOMATICO di NUMERI 
TELEFONICI 

KM-716 

• 15 memorie 

KM-32 

più una d'uso • 31 memorie più una d'uso 

• Contiene fino a 16 cifre a memo-
ria 

• Chiamerete al telefono senza più 
inutile perdita di tempo 

• Ottimo per messaggi d'antifurto. 

J  Weile L. 210.000+ s.p. 
+ I.V.A. 

• Amplificatore di linea entrOCOnte-
nuto 

• Chiamerete con la semplice pres-
sione di un pulsante senza solle. 
vare il microtelefono 

• Per entrambl. alimentazione a 
220 Vac batterie per mantenimento 
memorie entrocontenute. 

j". L. 255.000 + s.p. 
I.V.A. 

SI CERCANO DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE 

IDAR 
elellronicĘl 

Via Perasso 53 - 16148 GENOVA 
Tel. 010-336877 - C.P. 929 GENOVA 

641041141••••••••••••••••••••••••4160040041~~1110••••••••••••• 

entro via della UAA180 L. 3.000 

elettronleo giullana 107 NE555 L. 600 
NE556 L. 1.000 

blieorrl tel. 319.493 9368 L. 1.500 

ROMA SN76131 L. 1.000 
SN7490 L. 700 
CA3089 L. 1.400 
TDA1200 L. 1.400 

OROLOGIO T.1003 L. 16.000 TDA2020 L. 3.000 
MK5009 L. 10.000 ICL8038 L. 4.000 
95H90 . L. 10.000 LM381 L. 2.000 
2SC1307 L. 6.500 LM1458 L. 1.200 
2N1711 L. 250 MA741 L. 600 
2N4,127 L. 900 MA723 L. 600 
2N3819 L. 500 AF279 L. 600 
L005 reg. 5V L. 1.500 AF280 L. 600 
UAA170 L. 3.000 Regolatori 1 Amp L. 1.200 

Saldatori a pistola 25 W 

Saldatori a pistola 100 W 

Saldatore a pistola doppia punta e doppio 
25-100 W 

Saldatore a pistola Philips 100 W 

Saldatore stilo Philips 25-30 W 

Saldatore Philips doppio watt. 25-50 W 

Saldatore Philips con succhiastagno 

L. 5.000 

L. 6.000 

wattaggio 
L. 7.000 

L. 8.000 

L. 5.500 

L. 7.000 

L. 9.500 

Amplificatori da 2 W BF 

Amplificatori da 4 W BF 

Amplificatore da 50 W 

Preamplificatore stereo 

Alimentatore da 2,5 A stab. 

Amplificatore per TV 42 dB 

Amplificatori per TV 30 dB 

L. 2.000 

L. 2.500 

L. 15.000 

L. 15.000 

L. 9.000 

L. 18.500 

L. 16.500 

1208 cq elettronica 
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ORION 505 

...e la sua anima... 

• IS 
1 1 7 ./ 
• arl.Mi J=. e jö 

"-OE's ••• • — • -10 Ireir 

...con 15+15 W e... 
e il design tipo JAPAN... 

... e il suono tipo ITALY... 
... e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione 

Caratteristiche 
Potenza 
Uscita altoparlanti 
Uscita cuffia 
Ingresso phono magn. 
Ingresso aux 
Ingresso tuner 
Filtro scratch 
Controllo T. bassi 
Controllo T. alti 
Distorsione armonica 
Distorsione d'intermod. 

15 -i- 15 W RMS 
8 ohm 
8 ohm 
7 mV 
150 mV 
150 mV 
— 3 dB (10 kHz) 
- 13 dB 
-± 12 dB 
< 0,3% 
< 0,5% 

ORION 505 montato e collaudato L. 90.000 

AP 15 S 
Mobile 

tipo 

Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al C.C. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 
B premuto solo 
A + B premuti 2 ± 
La cuffia ě sempre inserita 

GERMANY... 

AP 15 S 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Vca 

sugli altoparlanti 

2 box principali 
2 box sussidiari 
2 box 

in Kit L. 70.000 

Possono essere disponibili I singoli pezzi: 
L. 37.000 Telaio L. 8.500 TR 50 (220/34) 
L. 6.500 Pannello L. 3.000 Kit minuterie 

L. 7.500 
L. 9.500 

PREZZI NETŘI imposti compresi di I.V.A. Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne i kit di mon-
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a canco del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più viclni o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

A ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE • via XXIX Settembre, 8 
ELETTRONICA DENSO • via Negrelli, 30 
AGLIETTI A SIENI - vla S. LavagnInl. 54 
ECHO ELECTRONIC • via Brig. Liguria, 78/80 R 
G.R. ELECTRONICS 
EDISON RADIO CARUSO 
EMPORIO ELETTR1CO 
ELMI 
RONDINELLI 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
BEM ENZO 
DEL GAITO SPARTACO 
ELETTRONICA TRENTINA 
A.C.M. 
A.D.E.S. 

• via Nardinl, 9/C 
• via Garibaldi, 80 
• via MesIrIna, 24 
• via Cisla001, 17 
- via Bocconi, 9 
- via Farnesiana, 10/8 
• via L. Lando 21 
• via Casilina, 514-516 
via Einaudi 42 
• via Settefontane, 52 
- Wale Margherita. 21 

• 60100 ANCONA 
• 12100 UWE° 
• 50129 FIRENZE 
• 16121 GENOVA 
• 97100 LIVORNO 
• 98100 MESSINA 
- 30170 MESTRE 
• 20128 MILANO 
- 20136 MILANO 
• 29100 PIACENZA 
- 47037 RIMINI (F0) 
- 00177 ROMA 
- 38100 TRENTO 
- 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 



via Masaccio, 1 - tel. 059/68.22.80 
CARPI (MO) 

Produzione ANTENNE per FM 

Stazioni VHF marina 

Ponti privati 

Collineari a due, quattro dipoli sinfasici da 88 a 174 MHz 

6-9 dB di guadagno per 150  o 2100. 

Specificare le frequenze di lavoro. 

Perfetti e incredibili rendimenti. 

Assistenza e installazione stazioni radio 

—44111.--411110.--

I. G. ELETTRONICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - tel. (0746) 47.191 

TELECAMERA IG-201 

L. 189.000 + IVA 14% 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertltori SSTV. Pub funzionare da rete e da batteria od 
provvista, oltre alla normale uscita video, di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualslasi televisore. Uscita canal's A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 273" 

STANDARD frequenza verticale 50Hz - frequenza orIzzontale 15625 HZ 

SINC. QUADRO Interallacciato alla rete 

CONTROLLO AUTOMATIC° SENSIBILITA' 1:4000 

ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1,5 Vpp + 0,5V SINCRONISMO, 75 ohm 
BANDA PASSANTE 5 MHz 
OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F. 1:1,6 
ATTACCO ghiera filettata passo » C » 

ASSORBIMENTO 5W, DIMENSIONI 75x120x220 

SI forniscono anche -parti separate: Vidicon, Gloghl, Oblettivl. 

E' disponibile una vasta gamma di accessori, 

1G-238 - Commutatore ciclico manuale ed automatico per segnan video (min. 3, max 8 ingressi, 
1 uscita) . L. 144.000 + IVA 
M-12 - Monitor 12" con stand-by . L. 165.000 + IVA 

RICONOSCITORE ALPHA-NUMERICO DI TELEGRAFIA - Si forniecono esclusivamente parti singole: circuito stam-
pato, prom incise, display, ecc. Richiedere i prezzi. 



OFFERTE SPECIAL1 

HOBBY 
ELETTRONICA 

via Gaudenzio Ferrari, 7 

20123 MILANO 

TeL 02/8321817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

10 Led rossi L. 1.500 
5 Led verdi L. 1.900 
5 Led oialli L. 1.900 
100 Resistenze 1;2 Watt - 5-10% 20 valor assortiti L. 1.000 
20 Bobine e/o impedenze assortite L. 500 
10 Potenziometri semplici e doppi assortiti L. 1,000 
10 metri cavo flessibile per collegamenti- colori a sceltaL. 500 
4 meth piattina flessibile 6 capi 
2,5 meth piattina flessibile 9 capi 

50 condens. ceramici assort. 
50 condensatori elettrolitici assort. 
15 trimmer assortiti 
FND500 L. 1.800 FND357 
SNI7490 L. 650 SN74141 
TAA611B L. 800 TBA800 
TCA940 L. 1.850 TDA2020 
130142 L. 750 

L. 1.600 
L. 800 
L. 1.500 
L. 3.200 

L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1,500 
L. 1.000 

9368 L. 1.800 
NE555 L. 800 
TBA810S L. 1.800 
2N918 L. 300 

SAS560 L. 2.000 2N2219 L. 450 
TV18 L. 750 
FCD800 (TIL112) 

L. 950 

EOUALIZZATORE PREAMPLIFICATORE 
, STEREO - 

• c Per ingressi magnetici senza comandi. 
.. Curva equalizzazione RIAA ÷. 1 dB - 

..- bilanciamento canali 2 dB - rapporto 
‘. S/N migliore di 80 dB - sensibitita 2/3 

mV - alimentazione 18/30 V oppure 12V 
• dopo la resistenza da 3.300 Ohm - di-
• mensioni mm. 85 x 50 L. 5.800 

- 

- INCHIOSTRO antiacido di tipo autosal - 
dante diluibile con alcool denaturato 

flacone 10 c.c. L. 800 
flacone 50 c.c. L. 1.800 

CONTROLLO TONI MONO 
esaltazione e attenuazione 20 dB da 
20 a 20.000 Hz - max segnale 
input 50 mV per max out 400 mV RMS. 'OEINI 
Abbinandone 2 alrequalizzatore si pub . 
ottenere un ottimo preamplificatore ste-
reo a comandi separati. L. 5.800 

4OE 

PENNARELLO per tracciare circuiti stam-
pati L. 3.000 

N'e le 

.riOE, • - I.:, CLORURO FERRIC() da diluire in un 
.«•Y' . • litro d'acqua L. 500 

AMPLIFICATORE finale 50 Watt RMS - 
segnale ingresso 250 mV • distorsione 

1111 0.3% alla massima potenza - rapporto 
S/N migliore di 70 dB • alimentazione 

. 1111, 40/50 V. - dimensioni 190 x 100 x 36. l'' . •• 
%. L. 19.500 4.. I 

KIT COMPLETO PER CIRCUITI STAM• 
PATI completo di piastre. inchiostro, 
acido e vaschetta antiacido cm. 18 x 23. 

itigID L. 3.000 Come soma con vaschetta antiacido 
N -- • ,,....."Wv4. cm. 25 x 30 L. 3.500 

VU METER per apparecchi stereo sen- 
sibilità 200 microampere. dimensioni 
luce mm. 45x37 - esterne mm. 80x40. 

L. 4.000 

, 

GELOSOi trasformatore, elevatore di li-
nea. amplificatore per microfoni dinamici 

L. 2.000 

- 

• ,.. r_ . ALIMENTATORINO per radio, mangiana- 
stri. registratori, calcolatori con le se-
guenti uscite: 
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 V 400 mA L. 4.500 N 6 - 7,5 - 9 - 12 V 400 mA L. 4.500 
Attacchi a richiesta secondo marche. 

RIDUTTORE di tensione per auto da 12V 
a 6/7.5/9V stabllizzati 0,7 Ampere. 

L. 4.500 

V.F.O. per CB - sintesi 37.600 MHz - permette di sintonizzare dal canale 2 al canale 48/50 
della gamma CB, compreso tutti i canali Alfa e Beta. Sintesi differenti a richiesta. 

L. 32.000 

Confezione materiale surplus kg 2 L. 3.000 

VISITATECI O INTERPELLATECI: 

disponiamo di un vasto assortimento di transistors, 
circuiti integrati. SCR, triac e ogni altro tipo di semi-
conduttori. Troverete anche accessori per l'elettronica 
di ogni tipo come: spinotti. zoccoli, impedenze. dissi-
patori. trasformatori, reli. boccole, manopole: conte-
nitori e tanto altro materiale, anche di stock, a prezzi 

eccezlonall. Unitamente a scatole di montaggio delle 
maggiori case. 

Gil ordini non verranno da noi evasi se inferiori a 
L. 5.000 o mancanti di anticipo minimo L. 3.000 che 
pub essere a mezzo vaglia, assegno bancario o anche 
in francobolli. Ai prezzi esposti vanno aggiunte le 
spese di spedizione. Si prega di scrivere l'indirizzo 
in stampatello. compreso il CAP. 

SABATO POMERIGGIO CHIUSO 



COMPONENTI ELETTRONICI 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 2 vla S. Anna allai Paludl, 120 - NAPOLI - tel. 266325y  

elettronica 

4£a dit-ta C.E.L. tiene a‘ 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schemi. i com-
ponenti, le minuterie, 
gil accessori per tutti 
circuiti presentati su 

lutte le riviste del 
settore. 

Radio Elettrunica 

ELETTRONICA 
nT„Vo',:è'OEf nt?7; PRATICA 

SPERIMENTkRE 
SELEZIONE 
•RAMOTVHIFIELETTRONICA 

RADIORAMA 

,ONDA OMURA 
FINDER 
Reli 12 V, 3sc., 10 A L. 2.500 
Zoccolo per detto L. 300 

f 

FEME 
MSP A 001 22 05 - 6 V - 1 sc 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 Sc 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dev. bip. L. 950 
MX 3 D dev. trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. guadrip. L. 1.800 

OEZOCCOLI I.C. - TEXAS 
4+4 pin L. 200 
7+7 pin L. 200 
8+8 pin L. 230 
20+ 20 pin L. 500 
7+7 sfal. L. 300 
8 + 8 sfal. L. 350 

5042P L. 2.400 • TDAI200 
L. 2.100 • SN76115-MCI310. 
stereo decoder L.2.100•88104 
dual varicap L. 650 • Filtro ce-
ramic° 10.7 MHz L. 500 • M F. 
arancione e verde L. 500 

Quarzo 1 MHz KVG L. 6.500 ) 

N. 
(RADDRIZZATORI A PONTE 

B80 - C800 L. 360 
B80 • C2200/3200 L. 700 
B80 - C5000 L. 1.100  

7* Inch. per stampati L Aci 
Peona per stamp. L. 3.300 • 
Trasferibili MECANORMA e 
R41, al foglielto L. 250 • Foto. 
resist POSITIV 20 CONTACT 
CHEMIE L. 5.800 - lacCa pro. 
tettiva per stampati L. 2.300 
Spray per contatti PHILIPS 
L 1 750. 

END500 L. 1.500 
FND70 L. 1.350 
LED rosso L. 180 
LED verde/giallo L. 330 
LED bianco L. 500 
UAAI70 led driver L. 3.000 
UAA180 led driver L. 3.000 

NO VITA  
TV GAMES 

Ay-3-8500 National 
TMS1965 Texas 
ci. a L. 10.000 

TRIACs TYROTEX 
4,5 A - 600 V L. 1.000 
6,5 A - 400 V L. 1.100 
6.5 A - 600 V L. 1.200 
10 A • 600 V L. 1.500 

/ SCR - BOSCH 
4.5 A - 400 V 
4.5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
6 5 A - 600 V 

%. • 

L. 
L. 
L. 

600 
700 
900 

1.000 

s...TT0. 
EIC107 PH 
BC108 TFK 
BC109 TFK 
8C207 SGS 
BC208 SGS 
BC209 SGS 
BC118 SGS 
EIC177 PH 
BCI82 
BC212 
BC317 F 
BC337 
BC72S PH 
8F167 PH 
BEY90 
1N4007 
1N4148 
2N1711 
TIP30 
TIP31 
TIP110 
T112117 

F 
gA723 F 
ti.A741 F 
NE555 NAT 
iJ.A78 NAT 
TBA810 
TDA2020 
TDA2002 
SN 7400 
SN 7490 
SN76131 
9368 
LM380 
LM381 
LM3900 
• 4001 CMOS 
4011 CMOS 

L. 220 
L. 220 
L. 220 
L. 200 
L. 200 
L. 200 
L. 120 
L. 260 
L. 220 
L. 220 
L. 100 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 1.200 
L. 100 
L. 50 
L. 300 
L. 650 
L. 650 
L. 1.500 
L 1.500 
L. 750 
L. 750 
L. 750 
L. 555 
L. 1.750 
L. 1.500 
L. 2.800 
L. 2.800 
L. 350 
L. 750 
L. 1.250 
L. 1.700 
L. 1.750 
L. 2.000 
L. 1.500 
L. 330 
L. 330 

 2 

Principali Case trattate 

PIHER resistenze, trimmer. ceramici 
ERO condensatori 
NATIONAL 

optoelettronica, semiconduttori 
SGS - ATES semiconduttori 
GENERAL INSTRUMENTS semicondut-t. 
SIEMENS semiconduttori 
TEXAS zocColi i.c., semiconduttori 
PHILIPS altoparlanti, tester semicond. 
C.E.L. raddrizzatori a ponte 
FEME reli, interruttori 
FINDER relé 
KONTACT CHEMIE spray 
TEKO contenitori 

Consultateci anche per altro materiale non descritto in questa pagina. 
Si risponde solo se si allega alla corrispondenza L. 200 in francobolli. • 
Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. - Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Pagamento: anti: 
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a canco del desti-
natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire varia-
zioni senza preavviso. 

1212   co elettronica 



Yaesu FRG 
non plus ultra" 
Ricezione digitale da 0.25 a 29 Mhz 

con risoluzione 
e con orologio digitale incokporato. 

Gamma di ricezione: 0.25 - 29,9 Mhz 
Mode: AM, SSB, CW 

Sensitivitä: SSB/CW - Meglio di 0,7 LIV su S/N 10 
dB - AM - Meglio di 2 MV su S/N 10 dB (a 400 Hz 

30% di modulazione) 

Selettivitä: SSB/CW + 1,5 Khz (-6 dB), + 4 Khz 
(-50 dB) - AM -h 3 Khz (-6 dB), + 7 Khz (750 dB) 
Stabilitš: meno di + 500 Hz di spostamento dopo 

1/2 ora di riscaldamento. 

S.p.A. 

Via Fill Bronzetti, 37 
20129 Milano - Tel. 7386051 

639.000 IVA compress 

lmpedenza d'antenna: alta impedenza, da 0.25 - 
1.6 Mhz 50 ohms non bilanciata da 1.6 - 29.9 - Mhz 
lmpedenza speaker: 4 ohms 
Uscita audio: 2 Watt 
Al imentazione: 100/110/117/200/220/234 
VAC, 50/60 Mz 
Consumo: 25 VA 
Misure: 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 
Peso: 7 Kg 

\YAESU 
elv @CU 



IL MONDO TI ASCOLTA 

LINEAR AMPLIFIER 

too 

JUPITER 

, OE, . 
Lt:t 91) J 

1• , 
<9> 
4•011 OOP 

robet•ne. 

OEMI 

Li 
• t LLLLL 

4141 

tS L/7"2 ' %YOE 
On a 

JUPITER - oltre 650 W AM e 1000 W SSB 
- strurntenti indicatori di accordo e sovramodulazione 
- potenza di uscita regolabile su 3 posizioni 
- 4 valvole - alimentazione 220 V 

VULCAN - 100 W AM e 200 W SSB 
- 2 valvole - alimentazione 220 V 

MOD. 23 R - NUOVO AMPLIFICATORE DI POTENZA PER MEZZI MOBILI 
- 80 W AM e 120 W SSB - Alimentazione 12 Vcc 

TRANSMATCH - NUOVO ACCORDATORE DI ANTENNA 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE PROFESSIONALI 
MILANO - VIA E3OTTEGO 20 Tel. (02) 25E2135 

1214 cq elettronica 



QUM) 
UK 88 

Telephon 
System 

UK .88 — in kit L. 42.500 
UK 88 W — montato L. 55.000 

II Telephon-System dimostra 
la sua utilitä negli uffici, 
nelle agenzie di stampa, negli 
studí delle emittenti private, 
nelle sale di riunioni, 
in farniglia. 

2) Consente a una o due persone (oltre 
all'interlocutore) di ascoltare riservatamente in 
cuffia la conversazione telefonica. 
Con un apposito microfono, inoltre, ognuno dei 
presentí pub prendere parte alla conversazione. 

1) Permette di registrare le telefonate e ritrasmettere 
le registrazioni. 

3) Rende possibile comunicare via telefono i segnali 
provenienti da apparecchi di ogni tipo quali 
giradischi, registratori, filodiffusori, radio. Mediante 
i regolatori di livello Aux e Micro, chi trasmette 
pub mixare e quindi sovrapporre la propria voce 
per commentare, tradurre, completare 
l'informazione. 

'n vendita press() tutte le sedl G.B.C. 



STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 22 Mc stato solido 
535 DC - 15 Mc 
545 DC - 30 Mc 
551 DC - 30 Mc doppio 
585 DC - 100 Mc 

SOLARTRON CD523S DC - 8 Mc 
CT316 DC - 1 Mc 
CT436 DC - 10 Mc doppio 
CD1212 DC - 40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

HP 185 DC - 1000 Mc sampling 
130 DC - 500 Kc per BF 
120A DC - 500 Kc per BF 

Disponiamo di altri tipi di oscillografi. interpellatecil 

AVO GENERATORI DI SEGNALI  

BOONTON usm25 10 Kc 50 Mc AM 
USM26 10 Mc 400 Mc AM 

BORG WARNER 

JERROLD SWEEP 

TELONIC SWEEP 

2-250 Mc AM 

H P 608D 10 Mc 400 Mc AM 

TS 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000 — 2000 MC AM 

MARCONI TF801 10 Mc 400 Mc AM 
TF144H 10 Kc 70 Mc AM 
CT218 80 Kc 30 Mc AM-FM 

AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

400 — 1000 Mc 1 gamma 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI H P, BOONTON, COHU, etc. 

ANALIZZATORI DI SPETTRO H P, TEKTRONIX, LAVOIE, POLARAD 

CARICHI FITTIZI 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Ouintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Macchi, 70 

(dummy load): 100, 200, 500 W, 1 e 2 Kw 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbianno catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI -NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

1216 cq elettronica 



BWD OSCILLOSCOPES - made to measure 

539D 

DC-25MHz 

dual trace 

Sensibilité: 1 mV. 20 V Cm 
Impedenza verticale: 1 meg, 26 pF 
Base tempi: 0,05 ms, 1 s 
Linea ritardo variabile 
Alimentazione: 90-130, 190-260 CA 

Lire 2.200.000 netto 
Incluso 2 probe 100 mc 

540 

Sensibilité: 5 mV, 20 Vcm 
Base tempi: 0,5 ms, 2 s 
Trigger: normale, TV, automatic° 
Impedenza verticale: 1 meg, 35 pF 
Amplificatore in cascata sensibilltä 0,5 mV 
Alimentazione: 90-130, 190-260 ca 

Lire 730.000 netto 

DC-100MHz 

V <A Liz ia  eitIOE 

variable persistence storage oscilloscope 

845 

DC-30MHz 

Sensibilité 1 mV, 20V cm 
Impedenza ingresso: 1 meg, 28 pF 
Persistenza: fino a 50 min 
Due canali 
Doppia base tempi 

Lire 3.200.000 netto 

CATALOGHI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
MATERIALE PRONTO A TORINO E MILANO 
ASSISTENZA TECNICA COMPLETA 

DOLEATTO 
Sod, TORINO - via S. OulntIno, 40 
FIllals MILANO - via M. Macchl, 70 

Maggiori informaziont a riehiesta 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

giugno 1975 1217 



DALLA EXTEL Now! New! Wow! 
LA SOLUZIONE Al VOSTRI PROBLEMI 

edali 

MICROSISTEMA 
F8 MICROCOMPUTER 

F c • 

;"TeeieN, 
F8CPU BOARD 
A SOLE L. 315.000! 

IL PIU' COMPLETO E MODERNO SUPPORTO PER IL 
MICROPROCESSORE F8! 
ECONOMIC°, MODULARE ED ESPANDIBILE AL 100%! 
IDEALE PER APPLICAZIONI AMATORIALI NELLA CONFIGURAZIONE 
MINIMA E PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
CON SEMPLICI ESPANSIONI DEL SISTEMA! 

IL CONTROLLER PER ECCELLENZA ! 

SUPPORTO HARDWARE SUPPORTO SOFTWARE 
— Scheda F8CPU (1Kbyte RAM, 1Kbyte ROM, 2Kbyte PROM, 

CPU, SMI, PSU, o PIO, memory mapped I/O, 
interruzioni vettorizzate, 4 PORT di I/0 con 32 driver 
di potenza, interfaccia per telescrivente) 

- Scheda di alimentazione ALIM 
— Scheda con 2Kbyte di RAM 2K8RAM 
— Scheda con 2Kbyte di PROM 2K8PROM 
— Scheda con 32 input programmabili EXTIN 
— Scheda con 32 output programmabili OUTDR 

(con possibilité di driver di potenza) 
— Scheda di interfaccia tastiera INTAS 
— Scheda di supporto tastiera TASTEX 
— Scheda di interfaccia displays INDIS (fino a 64 displays) 
— Scheda di support° displays DISPEX 
— Scheda di interfaccia unite a cassette magnetiche UNAST 
— Scheda bus BACK PANEL (fino a 12 schede) 
— Scheda programmatore di PROM e EPROM 

UPROG e supporto per zoccolo SUPROM 

— F8 FAIRBUG 
— Supporti a FAIRBUG 
— Programma di pannello PANEX 
— Routine per programmazione 

PROM da terminale 
Text Editor 
Entro breve tempo sere 
disponibile ['Assembler 
Possibilité di eseguire 
programmi In passo-passo 
Programmi disponibili su 
PROM o cassette 
Programmi di qualsiasi tipo 
eseguibili a richiesta 

IMPORTANTE! L'OPZIONE DEL PANNELLO (TASTIERA ± DISPLAYS) 
PERMETFE DI GESTIRE IL SISTEMA SENZA ALCUN TERMINALE 
(TELESCRIVENTE, VIDEO, ECC.) , RENDENDO L'APPARATO ANCORA PIU' 
ECONOMICO E COMPETITIVO !!! 

Sono inoltre disponibili: trasformatore di alimentazione, tastiera esadecinnale, contenitore a rack 
professionale con frontale serigrafato, connettori, interruttori C8,K, merman (inglese e italiano), ecc. 
Le schede sono (omite montate e collaudate (a richiesta in kit). 

A richiesta verranno inviate ulteriori e più dettagliate informazioni. 

EX/EL EXTENDED ELECTRONICS - Via Pasubio n. 60 - BOLOGNA 
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OCCASIONI DEL MESE 
Offriamo fino a esaurimento scorta di magazzino il seguente materiale nuovo, im-
ballet° e grantito proveniente da fallimento - obsolete - eccedenze. 

NON E MERGE RECUPERATA 
codice 

MATERIALE costa listing na/e". 
A1101 INVERTER CC/CA • Celoso -. Trastorma I 12 V in cc delta barter. In 220 V alternate 50 Hz sinusoidal,. 

Portata fino a 65W con onda corretta lino a 100 con distorsione del 7%. Indispensablle per labo. 
rater'. campaggio, roulottes, luci di emergence ecc. SEVERAMENTE VIETATI PER LA PESCA 88000 28.000 

A102 mom corne sopra nna da 180/200 W 138.000 55.000 
A103 Idem come sopra ma 24V entrata 250W uscita 170.000 60.000 
A104 ASCOLTA NASTRI minfaturizzato (mm 120 x 60 x 40) adatto per nastrl plccoll Philips completo di 

cent parte, testina, motore, amplIfIcatore, altoparlante, ecc. 15.000 3.000 
A105 Cunene • Calm • Con due altoparlantl 8+8 W dl alta quanta. EMU/Iona elegantlasima in materiale 

antiurto griglo e blanco. Ideale per impiantl stereo in auto. convert', plccoll amplificatori. Olmen• 
sloni mm 320 x 80 x 60. 

A106 RADIO In AM formato soprammobile. Alimentazione in alternate. elegantIsSimo mobile a due color!. 
ample scale parlante. 3 W incite. Dimenslonl mm 250 x 120 x 70 35.000 6.000 

A108/1 NASTRI per registratore HF boina 0 120 10.000 2.000 
A108/2 NASTRI per regiStratOre HF bobina 0 150 15.000 3.500 
A108/3 NASTRI per registratore HF bobina 0 
A108/4 NASTRI per registratore HF bobina 0 
A109 MICROAMPEROMETRO (mm 40 x 40) aerie moderna trasparente, 25011A. Tne SC818 colorate su fondo 

nero con lne Portale In S-meter, VU-meter, Voltmetro 12 V 7.000 3.000 
A109/2 MICROAMPEROMETRO • Philips • orizz. IDO µA (mm 15 x 7) 3.500 1.000 
A109/3 MICROAMPEROMETRO • Philips • orino. 100 µA (mm 20 x 10) 3.50() 1.000 
A109/4 MICROAMPEROMETRO • Celano • verticale 100 µA (25 x 22) 5.000 2.000 
A109/5 VOLTMETRO da 15 oppure 30 V (speclficare) (mm 50 4 45) 6.000 3.000 
A109/6 AMPEROMETRO da 3 oppure 5 A (specificare) (mm 50 x 45) 6.000 3.000 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zed central' per stereofonicl 2 volte c- 100-0-10) 

microamper 10.000 3.030 
A109/9 VUMETER DOPPIO serie Cristal mm 80 x 40 12.000 4.500 
A109/10 VUMETER GIGANTE serie Cristal con illuminazione min 70 x 70 17.000 8.500 
A109/11 VOLTMETRO serle trasparente 50 x 50 mm classe 0.1 produzione giapponese. Speciticare portata 

da 15 - 30 - 50 - 100 V 9.000 4.500 
A109/12 AMPEROMETRO della stessa serie specificare portata 3 oppure 5 A 9.000 4.5.00 
A109/15 MILLIAMPEROMETRO come score tipo gigante film 70 x 70) specificare poirota 5 o TO mA 24.000 7.000 
A109/20 SMITER come sopra (mm 50 x 501 fondo scale 200 microamper 12000 5.000 
A109/21 OMITES come sopra fondo scala 100 mIcroarnper 15.000 6.000 
A109/22 VOLTMETRO serie trasparente da 15 o 30 V. Alta classe dim. mm 50050 prod. giapponese. Classe 0.1 9.0120 4.000 
A109/23 AMPEROMETRO come sopra da 3 o da 5 A (specificare) 9.000 4.000 
A110 P1ATTINA multicolore 9 capi x 035 al metro 1.300 400 
A112 PIATTINA miilticolore 3 capi x 050 al metro 500 100 
A114 CAVO SCHERMATO doppio (per microf . ecc.) al mt 600 200 
A116 VENTOLE raffreddamento profess. Pabst 220 V (mm 90 x 90 x 25) 21.000 8.000 
A116/1 VENTOLE come sopra grandi (mm 120 x 120 x 40) 32.000 12.000 
A116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 401 32.000 8.000 
A116/3 VENTOLE DI GRANDE POTENZA miniaturizzate mm 80 x 80 x 38 ultrasilenzlose 220 V 47.000 13.500 
A116/4 VENTOLE come sopra ma a 115 V corredate di riduttore per il 220 V 10.000 
A120 SIRENE elettriche potentisslme per antifurto, tipo pompieri. motor° a 12 V 4 A 30.000 13.000 
C15 103 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0,5 MF) 8.000 1.500 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 12000 3.000 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideal) per crossover, temporizzatori, strumentazione. Valoni 

0.1 - 0.2 • 0.3 • 0.5 • I - 2 • 3 • 4 MF 15.000 4.000 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 21 3000 MF grande aSSOrtiment0 assIall e vertical' 20.000 5.000 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR! CERAMICI venticinque pent rolondl, rettangolari, barattolo, pas 

Sash  eco. normall e mlniaturizzatl. Valon i da 0,5/5 fino a 10/300 PF 10.000 4.000 
co ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0.1 a 300 MF. Tension' da 6 a 30 V 12.000 4.500 
D/1 CONFEZIONE • Celoso • 50 meth piattina 2 x 050+100 chlodinI accialo. Isolatori. coppla spinette 

laden° per interf.) 
0/2 CONFEZIONE come sopra, ma con quadriplattina 4 x 050 chlodlni ecc, e inoltre spinette multiple 
E/1 CONFEZIONE 30 fusIbill da 0,1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm min. 160 max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 200 max 1000 
L/3 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 
L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm Min 190 max 800 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie Irequenze mlniat. 110 x f0 mm) per 455 KHz (tuttl i colori. SpecIficare) 
M/2 ASSORTIMENTO 20 medie freq, ma da 10.7 MHz 
M/3 PILORI CERAMICI • Murata • da 10.7 MHz 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • regist/ e canc/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa - reg/ e cam/ per nastro 
P/3 TESTINA STEREO - Philips - o a richiesta tipo per appar. giepponesi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken - per nastro 
P/5 COPPIA TESTINE per reverber o eco 

14.000 5.000 

5.000 1.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

10.000 3.000 
10.000 3.000 
1.500 700 
5.000 2.000 

10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.800 
10.000 3.000 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL' 

ANTENNA AMPLIFICATA • FEDERAL•CEI. per la V banda. SI Inserlsce dlrettamente alrIngresso antenna del 
televisore. Alimentazione 220 V. Dimensionl rldotfissime (mm 90x 6(11x 50) esecuzlone elegante. Eliminatl 
gil antiestatici balil (non servono a ouha cella quinta banda) h adottato II sistema della sondo-spire. Monta 
I farnosi transistors 871485 ad anissirna amplificatione fino a 2 GHz con rumore di fondo nublo, con incorpo-
rati 1 filtri per elirninazione bande lateral' disturbantI. e con possibilita dl miscelazIonl con altre antenne 
semplici o centralIzzate. 
ANTENNA PARABOLICA SUPERDIREZIONALE, caratteristiche come sopra ma con maggiore guadagno 
AMPLIFICATORE QUINTA BANDA da 27 dB con mIscelatore Incorporato delle altre bande. Completo di find 
per evitare Interference dalle bande adiacenti. Corredato di scatola stagna e staffe per eventuale applicazIone 
a palo. AlimentazIone 12 V. Monte lne transistors MHOS e pub servIre per molti televisori contemporaneamente. 

SI CERCANO PER OUESTI PRODOTTI VENDITORI DI ZONA 

32.000 20.000 
45.000 30.000 

26.000 16. 

OFFERTA TRANSISTORS E INTEGRAT1 GIAPPONESI 
A496-Y L. 2.003 2SC710 L. 500 2SC1307 L. 6.5(10 A4030 L. 3.400 TA7202P L. 
C1096 L. 2.500 2SC712 L. 500 230234 L. 1.500 AN2140 L. 8.000 TA7204P L. 
C1098 L. 2.500 2SC1017 L. 3.000 230235 L. 2,000 HA1339 L. 8.000 TA7205P L. 
044H8 L. 2.000 2SC1117 L. 14.000 23819 L. 1.000 MFG4010 L. 2.500 teC1001H L. 
23C620 L. 500 2SC1239 L. MOO 25030 L. 1.000 MFC8020 L. 2.000 µPC1020H L. 
200634 L. 2.000 2SC1306 L. 3.000 575C2 L. 4.000 TA720IP L. 7.000 µPC1025H L. 

OFFERTA TRANSISTOR TRASMISSIONE 0 UHF 
2N3053 L. 800 2N3440 L. 1.000 2045160 L. LOCO BFW30 L. 1.000 PT8811 L. 10.000 
2N3I35 L. 800 2N38613 L. 1,000 2145320 L. 500 BFW22 L. 1.000 40290 L. 2.000 
2043300 L. 500 2N4429 L. 6.000 BFWI6 L. 1.000 BFY90 L. 1.000 81)111 L. 1.500 
2143375 L. 4.000 2N4430 L. 7.000 BFW17 L. 1.000 PT4532 L. 15.000 

01001 MIXER 10 CHz L. 8.000 VARACTOR 22 Gliz 10W L. 3.000 VARACTOR 22 GHz 20 W L. 6.000 

Vi presentiamo la nuova serie di spray della • Superaeven., peso 6 once. cavedati di tubetto 0.581611e. PritzzO 
pet- singelo barattolo L. 1.500. 
Grande offerta: la serle complete dl sel penal a L. 7.500. 

Si Punzla content e patenziometri con protezione silicone. S4 Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginitI. 
S2 Pulizia potenziometri e contatti disossidante. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi. orologl. registratori, ecc. 
S3 isolante trasparente per alte tensioni e frequenze. S6 Antistatic° per protezIone dIschl, tubi catodici ecc. 

Si eseguono In spedIzIoni dletro pagamento antIcIpato con vaglia o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e clean Imballi, urdre alla cifra totale L. 2.500 per spedlzione per ogn1 ordine fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 lino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni Inferiori alle L. 5.000 e senza acconto. ...(-4-OE ATTENZ1ONE 

7.000 
5.000 
6.500 
4.500 
4.500 
4.500 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



codice MATERIALE costo listino nsieff. 

634/3 

034/4 

0/1 INTEGRATO per glochi televishii AY3/8500 a sole 10.000 
080 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici. doppl con e senza interru ttore. Valor compres' tra  

50011 e 1 Mit 18000 5.000 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenhometh a filo mmiaturizzatt da 5 W. valor' assortiti 20.000 4.000 
Rat ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal', miniaturizzatl. phut) de telilo e da circulto Manumit°. Valor' 

da 10891 a 1 MIT 10000 3.000 
R82 ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a lilo ceranhco, tipo quadrat° da 25-71015.20 W Valor' de 0.3 ft fino 

a 20 1,11 15.000 5.000 
683 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 • 0.5 • I • 2 W 10.000 2.000 
11 20 TRANSISTORS germ NPN F05 (ASY.2G-2NI 8.000 1.500 
72 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/12T/128/141/142 ecc.) 5.00(1 2.000 
T3 20 TRANSISTORS germ serle K (AC141/42K-187.188K ecc.) 7.000 3.500 
T4 20 TRANSISTORS sil 7018 PNP (8CI07-108-109 BSX26 eCC.) 5.000 2.500 
'T5 20 TRANSISTORS sll Tole PNP (8C177-128-179 ecc.) 
76 29 TRANSISTORS sil plastic' (9CM/13E147-V148 ecc.) 6.000 3.000 4.500 2.500 
T7 20 TRANSISTORS sil TOS NPN (2N1711/1613-BCI40-BF177 ecc.) 
T8 20 TRANSISTORS sil 005 PNP (11C303-13SVIO-BC161 ecc.) 8.000 4.000 

10.000 4.500 
T9 20 TRANSISTORS TO) (2N3055.AD142/143-AU107/108 ecc.) 18.000 10.000 
TI1 DUE DARLINGTON accopplati (NPN/PNP) EIDX33/130)(34 con 100W di usclta 
712 PONTI da 200 V 25 A 6.000 2.000 

5.000 2.000 
713 PONT' da 250 V 20 A 
TIS/ 1 PONTE da 400 V 20 A 5.000 2.000 

8.000 3.000 
714 DIODI da 50 V 70 A 
T15 DIODI da 250 V 200 A 3.000 1.000 
716 D1001 da 200 V 40 A 16.000 5.000 3.000 1.000 
717 01001 da 500 V 25 A 
TIS DIECI INTEGRATI assortni pA709-741-723.747 3.000 1.000 15.000 5.000 
T19 DIECI PET 83SOrtiti 2N389 • U147 • 8E244 7.500 3.000 
020 CINOUE MOSFET 3N128 10.000 2.500 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tenelone earle LMK (in TO3) da 5.1 V 2 A 4.500 1.500 
T22 dam come sopra rIle da 12 V 2 A. 4.500 1.500 
T23/1 LED ROSSI NORMAL1 (haste 10 pz) 3.000 1.500 
723/2 LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pz) 6.000 2.000 
023/4 LED VERDI NORMAL' (baste $ pz) 3.000 1.500 
T23/5 LED GIALLI NORMALI (5 psi  3 eoo 1.500 
723/6 BUSTA 10 LED (4 rossi - 4 verdi • 2 910111)  5.500 2.300 
723/8 GHIERE PER LED NORMAL! 10 penzi 500 
023/9 GHIERE PER MICROLED 10 penal 500 
724/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio. varicap 12.030 3.000 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 131001 silicio da 200a 1000 V IA 12.000 3.000 
025 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa. clips 'moorage argentatl (100 pz) 3.000 1.000 
726 ASSORTIMENTO VITI e datli 3MA. 4MA. OMA in lutte le lunghezze (300 pz) 10.000 2.000 
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 15.000 3.000 
T28 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 ATES 10.000 5.000 
729 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 15.000 7.000 
0/30 SUPEROFFERTA 30 translators saris' I W in T018 ma con caratteristIche del 2711711 (70 V I Al 12.000 1.500 
7/31 SUPEROFFERTA 100 transistors come sopra 40.000 4.000 
732 SUPEROFFERTA 50 TRANSISTORS GERMANIO IN TOS 2000 1.000 
U/1 MATASSA 5 meld stagno 6040 0 1.2 sette anime 800 
U/1 MATASSA 15 men' stagno 60-40 0 1.2 mine anime 2.000 
U/2 bla BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.000 6.500 
U/3 KIT per costrurrone circuiti stampati, comprendente vaschetta antlecido, vernIce eerigrafIca, acido  

per 4 litri. 10 piastre ramate in bakelite e veironite 12.000 4.500 
U/10 CONFEZIONE GRASSO SILICONE puro per raffreddarnento 5.000 1.500 
U/11 CONFEZIONE GRASSO SILICONE come score barattolo grande 12.000 3.500 
U/20 CONFEZIONE tO ralfreddatori In alluminlo 1118331CC10 per translators 0018 oppure TOS (apeelfleare) 

anodirzati in sari colori 3.500 1.500 
U/22 CONFEZIONE dieci pout raffreddatori in alluminio anod, nero per 003 (assortiti) 15.000 4.500 
920 COPPIA SELFZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 21 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Foto-

transistor ä gib corredato dl lente concentratrIce e pub pilotare direttamente relé nec. Adattl per anti-
furto, contapezzl ecc. 4.500 2.1)C0 

V21/1 COPPIA SELMONATA CAPSULE ULTRASUONI • Grundlg .. Una per trasmisslone, l'altra ricevente. 
Per telecomandl. antifurti. trasmissioni segnete ecc. (complete eavl schermati) 12.030 5.000 

921/2 TELAIO • GRUNDIG • rIcevitore per ultrasuonl ad 8 canal) adato per telecomandi, antifurti ecc. 
completo di schema 98.000 20400 

V22 CUFFIA STETOFONICA • Galas° • MAGNETICA (16 o 200 fa 3.800 2.500 
V23 CUFFIA STETOFONICA • Goloso • PIEZOELETTRICA 6.000 3.500 
V23/1 19.080 6.500 CUFFIA STEREOFONICA HF • Skyton • con ample padiglione in gomme plume. %poste 42-22000 Hz 
623/2 CUFFIA STEREOFONICA HF • Ides HD •. Tipo prolesslonale con regolazlone volume per ognI padl-

glione. Risposta 30.28000 Hz 38.000 12.020 
623/3 CUFFIA con MICROFONO • LESA k a doppla impedenza regolabile (1 MIT oppure I hl)) ton amplo  

padiglione In gomma schlume, microfono sensibillsairno e regolabile. Consigllabile sia per banchl 
banchi regra, sia per trasmettitori 46.000 14.000 

624/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" completo dl (pogo 36.000 15.000 
924/2 CINESCOPIO NEC 9" completo di glogo 29.000 12.000 
V25 FILTRI ANTIPARASSITARII per rete • Goloso.. Portata I sul KW. IndlapenaabIll per eliminare i 

disturbi provenienti dalla rete alla TV, strumentazioni, baracchinl ecc. 8.000 3.000 
627 MISCELATORI balsa frequenza • LESA - a due vie mono V29 0.000 3.000 

MICROFONO A STILO DINAMICO complete dl cavo e attacchi  3.000 
V29/1 MICROFONO • TURNER • per altisslma fedeltä. Esecuzione in fusione allumlnlo. dopola Irme. 

donna alta o basso commutabile. Completo di accessori, cavo dl 5 m, eartella curve dl risposta. 
Speclale per radio libere 120 000 16.000 

629/2 MICROFONO - Unisound • per trasmettitorl e CB 12.000 7.5110 
629/3 CAPSULA MICROFONO pleno • Celoso - 0 40 H.F. bilndato 8.000 2.000 
629/4 CAPSULA MICROFONO magnetica • SHURE • 0 20 4.000 1.500 
629/5 MICROFONO DINAMICO • Geloso. complete dl cavo e spinotto. DImenslonl mm 60 x50 0 20 8.000 2.003 
029/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturizzate. Microlono a condenaatore ad altissima 

fedelte, preamplificatorino a let gib incorporate ('Ulm, da 3 a 12 V). II tult0 contenuto entro un 
cilindretto 0 mm 10 x 15. Ideale per trasmettitori, radiosple, redlomicroloni in cul ni richleda alta 
fedelle e sensibililä. 18.000 4.500 

930/1 BASE per microlono « Celoso • triangolare 4.500 2.000 
631/1 CONTENITORE METALLIC°. finemente verniclato amurro martellata: frontale allumlnlo seagull's-

bile, comploto di viti, predico manIglla riballabile mIsure (mm 85 x 75 x 150) 2.500 
V31/2 CONTENITORE METALLICO idem Idem (mm 115 x 75 x 150) 2.800 
V31/3 CONTENITORE METALLIC° idem idem (mm 125 x 100 x 170) 3.800 
V31/4 CONTENITORE METALLIC° idem Icon lorature per tranalstore hnali combinabill) (mm 245x100x170) 5.800 
V31/5 9.500 CONTENITORE METALLICO come aopra misure mm 245 x 160 x 170 
032/1 VARIABIL1 FARFALLA - Thomson • su ceramics isolam. 1500 V adatti per Pigreco 25+25 pF oppure 

50+50 pF (specilicare). 10.000 1.500 
632/2 VARIABILI SPAZIATI • /knells • su ceramlea iso). 3000 V per traamen. da 25-50-100-)00-500 pF 

(specificare) 30.000 6.000 
932/3 VARIABILI SPAZIATI • Goloso • isol. 1500V 30 50 pF 9.000 3.000 
V32/X SUPPORTO BOBINA IN CERAMICA 2/ mm 100 x 220 completo ill avvolglmento rame argentato 

0 mm 1,5 e gib corredata di cinque consoei argentatl per tareture o escluaione spire. indispon. 
ubilo per TX di potenza 38.000 12.000 

V33/1 RELE' . KACO . &epic' scamblo 12 V alimentazione 4.500 2.000 
933/2 RELE . CELOSO • doppio seambio 6.12-24 V Ispecilicare) 4,000 1.5004.000 1.500 
633/3 RELE •• SIEMENS . doppio seamen, 6.12-24.48.60 V (specificare) 5000 2.000 
933/4 RELE x SIEMENS • !wain° scambi idem 
634/1 TELAIETTO ALIMENTATORE Stabilizzato, regolabIle da 3 a 25 V 1 A (nenne trasformi) completo dl 

ponte. Due transistors etc, 5.000 2.000 
934/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio. CB ecc. Mobiletto metallico, 

finemente verniciato bia martellato, frontale allumlnio satinet° (mm 115 x 75 x 150). Tanta la serle del 
nostri alimentatori ä garantlta per un anno. 12.000 7.500 

ALIMENTATORE 12 V 24 stabllizzato (finale ADI42) con reset per I corto circuit'. Esecuzione 
come sopra (mm 115 x 75 x 150) 20.000 10.500 
ALIMENTATORE stabillzzato regalabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CB (final' coppla 2N3055). Fron-
tale noro con aunt° e modanature cromos dimension) mm 125 x 75 x 150 30.000 19.030 



codIce MATERIALE costo listIno ns/off. 

634/5 ALIMENTATORE stabilizzato. regolabile da 3 a 25 V, voltrnetro incorporate. regolazione anche di 
corrente da 0,2 a 5 A (Noah due 2N3055) dimensioni mm 125 x 75 x 150 38.000 25.000 

834/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetio cd amperometro incorporate. pente anche di 7 A al 
centre scale Finali due 2N3055. trasformatere maggiorate. dimension, 245 a 100 x 170 56.000 38.000 

V34/6 bis ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da ID a 15 V oitre I 10 A. Esecuzione particolare per tra-
smeůttori in servalo continuo. Finall due 2N377I. dimension' 245e 100 x 170 78.000 42.000 

034/6 tris ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizio continuo con punte di 13 A. 
Regolazione anche di corrente da 0,2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezioni 
elettroniche, tripla filtratura in radiolrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofesšionale. Di-
mension, mm 245 x 160 a 170. peso kg 122.000 75.000 

034/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertitori dl antenna, completi dl cipher e filth. 
Directamente applicabill al televlsore. Alimenta lino a 10 converlitori. 3.500 

034/8 ALIMENTATORE STABILIZZATO • Lesa • 9 Volt 1 A in elegante custodia con seta. Facilmente modlil' 
cohue con tener in altre tension, lino a 18 Volt 12.000 3.500 

035/1 AMPLIFICATORINO • Lesa • oler. 6-12 V 2 W com. volume solo cIrcultIno con schema alleg. 1.500 
036/1 MOTORINO ELETTRICO in cc da 4 a 20 V con regolazione elettronica • Lesa • 6.000 2.000 
036/2 MOTORINO ELETTRICO . Lesa • a spazzole (15.000 girl) dimenslonl 0 50 220 V alternate adattl 

per piccele mole, trepan'. spazzole. ecc. 10.000 3.000 
036/2 biz MOTORE come sopra ma di potenza dapple (dim. (0 65 nvn x 120) 20.000 4.500 
036/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a Induzione 220 V 2800 girl (mm 70 x 65 x 411) 6.000 2.000 
036/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra pih potente (mni 70 x 65 0 60) 0.000 9.000 
036/5 MOTORE In corr, continua da 12 a ao V. Dimensloni O 45 x 60 e perno 0 4. Adetto a motorIzzare 

anche rOtOri antenna. Potenza nitre I/10 HP 15.000 3.000 
036/6 MOTORE come sopra rna di potenza nitra 1/5 HP dImensloni 0 60x 70 eperno da 06 20.000 4.000 
V36/7 MOTORIDUTTORE •i LESA .. mature ad induzione 220 V (riduzione a ...... al 'minute) lnoltre corredato 

di oscila a movimento alternative regolabile da 1 a 180 gradi 25.000 7.000 
1/37 INTERFONICI • Celoso • a lilo. Completi di master, stazione di ricevlinento e trasmissione vote. 

corredati di spinette. 50 meld cavo eel lstruzioni per rimpianto 40.000 15.000 
V37/1 INTERFONICO come sopra ma con due Master indipendenti (quindi possibilitä di aumentare le linee) 20.000 
038 ALTOPARLANTE BLINDATO e magno • Ocioso • mm 100 x 100 In custodia con mascherina. Aden° 

per SSO o sirene 6.000 2.000 
OUARZI per decametriche 4133 - 2584 - 11000 • 18003 - 20000 - 21500 - 2500 0 - 32000 - 32500 • 36000 cad. 5.000 2.000 
NUCLEI in ferruacube a mantello (dopola E) minim mm 55 x 55 x 20. Seztone nucleo 40 mmq per 
potenza massima 60 W. Completi di roccheno cartone press-pan. IndicatIssirni per costruire tra. 
sformatori ultracomeatti. liltri, cross over ecc. 6.000 2.000 
BATTERIA al Nichel-cadmio ricaricabile 1.2 0 1 A/ora. Dimension' 0 15 x 18 mm. Adatte per radio. 
telefoni. radiocomandi ace. Sono encore da cancane e con sigillo 14.000 2.500 
BATTERIE al nikel-mercurio 1.2 V 50 mA. Minore 0 mm 15 x 5 peso grammi 6. Ideal' per radix°. 
mandl o ricambi per orologi da pollo, macchine fotograliche. Sono anche ricarIcabill e possone 
fomire per alcune ore lino a 200 mA 3.000 500 
ACCUMULATORE 12 V 1,5 A (tipo speclale per antlfurti o trasmettitori) dim. mm 175 x 60 x 45. com-
pletamente stagne e leggero 38.000 20.000 
CONTRAVES binart tipo miniaturizzato (mm 3208 profendltä 35). Numerazione a rIchiesta in rosno 
o nere. Complell di distanziall e spallette desire e sinistre. cad. 1.600 

065 GRUPPO VHF/UHF • Philips • a sintonia continua da 45 a 800 MHz uscita la media 36 o 43. Completo 
di demoltiplica per rotazione valeta o rapportais, Adattisslmo per farsi un aintoninatore TV libere. 
satelliti ecc. 

V65 bis DISPLAY GIGANTI (15 x 15 mm) con catado comune colore rosso 1.2 V allmentazIone 
066 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonla automatIca. Onde medle, corte 

e FM, Produzione Mitsubishi, Completo di mIcromotore (4-12 V) gruppo rldUttOie eplciololdele con 
aggancio e sganclo elettromagnetico. line corsa per it ritorno automatic° o lo spazzofamento. Mara-
viglie della micromeccanlca, ottlmo per radio professionall, autoradio con ricerca automatic.. 
radiocomando ecc. Supermlniaturizzato (mm 70 x 70 x 49). 

V67 GRUPPO RICEVITORE ULTRASUONI per cacau l TV completo dl memoria, display giganti a 2 Ore 
Z51/30 TRASFORMATORE In ferruacube 20 W per accenslone electronics 
Z51/31 TRASFORMATORE primario 220 V seconded° 30 V 3 A. 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi??? 
approfittate dei pochl esemplarl disponibili di AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 04/05 

Potenza affattiva 50+50 W. Cinque Ingress' a selettore per Micro • Tuner - Tape • Phono - Aux e la pih due In-
greasf aaparatI reg.:gable per alta o bosna Impedenza con equalIzzatore incorporate. Controlil dl volume - bassi - ale 
- reverse • mono • stereo • bilanclamento. 
'mitre filtd separati a tasti cd indipendentl per Ramble e Scratch. Mello separate per monitor od un-altra per 
cuffia torero% che rendona ramplIfIcatore adattissimo per banchl regia. 
Mobile In mogano, frontale di linea ultramoderna le setinato bronzo/argento con modanature In bronco/oro. Monopole 
metalliche antinduttive di tipo professionale e scritte le nero opaco. 
Tulle le operazionl sono controllabill attraverso uno stupendo sistema a lucl colorate e regolabili di intensItä situate SUPER OFFERTA 
luego una modanatura del pannello frontale. Costruzione veramente alla tedesca (la parte allmentante 8 addirittura a 
tne celle 1111ranti). Peso oltre I 10 kg benche le misure piano compattisslme (mm 400 x 120 x 260). Completo di cavo 480,000 145.000 
dl aliment. (vo(taggio unlversale) 12 plugs per old ingressi. coppia punto linea ecc. +5000 s.s. 

RICORDIAMO POCHI ESEMPLARI 
PIASTRA GIRADISCHI SSR tipo C129 stereofonlca. Completamente automatic., cambischschl queasiest minute. 
RagolazIone peso brando con vile mIcrometrica. Testlos plezoelettrIca I-1F. Base nera anodinata C011 Minnie-a 
ellumlnio satinet°. Trs velocitä. Dlametro del platto 250 mm. Misure base mm 330 x 290. 68.000 34.000 
PIASTRA GIRADISCHI BER tipo C123. Come sopra ma tipo proferialonale. RegolazIone brace'', ultramlcrometrica. 
rialto pneumatice, antiskatIng. Finemente Minna. Diametro piano mm 280. 118.000 42.000 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 

CODICE TIPO 0 mm W elf. BANDA FREO. RIS. PREZZO LISTINO NOSTRA OFFERTA 

XA WOOFER soap. gomma 265 do 30/4000 30 24.000 13.000 
A WOOFER snop. gomma 220 25 35/4000 30 14.500 8.000 
a Woofer soap. schluma 160 18 30/4000 30 13.000 7.000 
C Woofer/Middle soap. gomma 160 15 40/6000 ao 11.000 6.000 
D MIDDLE ethnic° 200 x 120 8 180/10000 160 5.500 2.500 
XD MIDDLE blIndato 140 13 400/11000 8.000 4.000 
XYD MIDDLE a cupola lao x 140 a 110 30 600/12000 14.000 7.000 
E TWEETER blind. 100 15 1500/18000 - 4000 3.000 
F TWEETER cupola ITT 90 x 90 35 2000/22000 - 18.000 7.000 

Per coloro che desIderano essere consigliati suggerlamo seguentl comblnazionl (quells segnete con (.1 moo le pih 
classlche) e per venire Incontra nil hobblatl pratIchlamo un ulterlore sconto nella 

COD(CE W eft. TIPI ALTOPARL ADOTTATI COSTO NOSTRA SUPEROFFERTA 

1 60 I') A+Ei+C+D+E 48.000 25.000 
2 se A+C+0+E 35.000 18.000 
3 40 A+D+E 24.000 12.500 
4 35 (1 B+C+E 22.503 12.000 
5 30 I') C+D+E 20.500 10.500 
6 25 (•) (•) 8+0+0 22.500 11.500 
7 20 A+E 16.500 8.000 
8 15 (') C+E 15.000 7.000 

ATTENZIONE: Chi vuole aumentare potanza e nesa nelle sopraelenCate combinazlonl. pub sostitulre 
il Woofer A con XA (10 W In plů) differenza L. 5.000 
II Middle D con XD ( 5 W in più) differenza L. 2.000 
II Tweeter E con F (20W In plů) differenza L. 5.000 

050 
060 

062 

063 

1163/1 

064 

35.000 7.000 
4.500 1.800 

48.000 
38.000 
5.000 

4.000 
5.000 
2.000 
3.000 

SI eseguono le speclizIoni dletro pagamento anticipato con vanilla o assegno. 
Dato l'alto costo delle spase e deg!' Imballl, unira alla cif ra totate L. 2.500 per spedlzione per °grit ordlne fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 lino a L. 40.000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni Infarlorl alle L. 5 000 e senza acconto. 4c-dRK ATTENZIONE 

Scrivere a: i« LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 



sabtronics MODELL° 2000 

KIT 

MULTIMETRO ELETTRONICO DIGITALE 

5 FUNZIONI — 28 PORTATE — 31/2 CIFRE 

LA MIGLIORE OFFERTA SUL MERCATO. 

FACILE DA COSTRUIRE GRAZIE AL 
DETTAGLIATISSIMO LIBRETTO D'ISTRU-
ZION!. 

COMPONENTI DI ALTA QUALITA'. 
COMPLETAMENTE MADE IN U.S.A. 

ORDINATELO SUBITO SCR/VENDO ALLA: 

L. 115.000 IVA inclusa + spese postali 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Accuratezza di base 0,1 1, ± digit per mi-
sure in corrente continua. 

Misura tensioni continue e alternate in 5 
scale da 100 uV a 1400 VDC e 1000 VAC. 

Misura correnti continue e alternate in 6 
scale da 10 uA a 2 A con protezione me-
diante fusibile. 

Misura resistenze in 6 scale da 0,1 ohm a 
20 Mohm. Nelle tre portate basse si evita-
no gli errori dovuti a giunzioni di semicon-
duttori in parallel° poichè sulla resistenza 
incognita vengono impressi meno di 200 mV. 

Display LED da 0,4"-4 campionature al 
secondo. 

Quattro pile alcaline danno 25 ore di auto-
nomia. 

PESO: 680 grammi. 
DIMENSIONI: cm. 76,2x20,3x16,4 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 4 

änn VIA ANGIOLINA. 23 — 34170 GORIZIA — TEL. 0481/30909 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Le Informazionl che seguono consentiranno 

l'Implego ottimale delle Vs. cutfie HD 414 X - HD 424 X - HD 224. 
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a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 
ditta ACEI agil STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT • PLAY KIT • JOSTJ KIT, ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. tempo 10 giomi + spedizione Inviare anticipo L. 4.000 per quarzo. 

e 'I 

Giradischl BSR inglese, cam-
biadischl automatic°, 3 veloci-
té, sollevamento a levetta, an-
tiskate, con testina stereo, 

• L. 35.000 

Nuiivegiradischr BSIr, carn ia-
dischi automatic°. braccetto 
per testina magnetica con reg. 
peso, sollev. pneumatic°, sen-

' a L. 50.000 

Mob ca otta plastica tra- Miscelatore stereo: Ingressi 
aparente per giradischl BSR per micro a basas impeden-
(per I modeill 1 e 2 il pia- za. micro alta Impedenza. 
no é da adattare). L. 20.000 fono magnetic°. fono piezo. 

tuner L. 75.000 

VOLTMETRO DIGITALE 100 V ás. commutez. 110-100 V. 
Alim. +5 e -5 anche batt. L. 40.000 

\‘‘ \ .•••••••\".-%-"--4-"«. 

1111111111115111M 

Tastiere per strumenti musicali - SERIE PROFESSIONALE 
dimensioni naturali, a uno o due piani, per sintetizzatori 
musicali. 
1) 3 ottave - 37 tasti - dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
2) 3 ottave e V2 - 44 tasti - dim. 60 x 19 x 6 L. 29.060 
3) 4 ottave - 49 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave doppie - 74, tasti • dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e V2 doppie 88 tasti - 

dim. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
6) 4 ottave dopple - 98 tasti - dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono fornite col solo movimento del martel-
letto. Per contatti elettrici (d'argento ad alta conduclbIllte 
e precisione) a richlesta, aumento di L. 200 circa a testo. 
Possibilité fino a quattro contatti per tasto. 
Microsintetizzatore musicale monofonico In Kit studiato per 
I 'allacciamento alle testiere sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato, componenti elettronici, 
schemi e istruzioni. cenni sul funzionamento tecnico. Carat-
teristiche: alimentazione stabilizzata, cenni sul funziona-
mento tecnico. Caratteristiche: alimentazione stabil Inata, 
Sample hold VCO a controllo logaritmico compensato termi-
camente con range di otto ottave e quattro diverse forme 
d'onda. Generatore d'inviluppo attacco e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. %/CA. 
amplificatore finale e altoparlante. Uscita per amplificatore 
esterno. Controllo potenziometrico: pitch (accordatura), vo-
lume, timbro. Controllo mediante dieci microinterruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide, attacco dolce. effetto violino 

Nuovo modello, giradischi 2 
velocitä, spegnimento auto-
matic°. testina stereo, solle-
vamento a levetta, senza mo-
bile L. 25.000 

SINTOAMPLIFICATORE 
STEREOFONICO 
Al im. 220 Vca 50 Hz 
10+10 W - AM - FM 
FM stereo 

Nuovissimo giradischi BSR. 
semlautomatico, pert eito brac-
cetto ad esse • tutte le re-
golazioni di peso e di trazio-
ne. discesa pneumatica. 3 ve-
locitä. prof essionale. Senza 
testina L. 60.000. Con testi-
ta magnetica L. 78.000. 

Miscelatore stereo professio-
nale da incasso: sel canali 
stereo, ingressi magnetici. 
preascolto in curtia. control-

L. 98.000 lo toni alti e bassi. 
L. 220.000 

e flauto e quattro timbri dl base. Altri controlli con mole-
zione a trimmer. 
IMITA PERFETTAMENTE. tromba, trombone, clarinetto. flauto. 
violino, vibrato, oboe. organo, fagotto, cornamusa, timbro 
voce umane. L. 70.000+ IVA 

MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato 1 W PLL (spec. frequenza) 
Lineare 15 W per detto eccitazione 1 W 
Lineare 5 W out, 200 mW in. 
Lineare 15 W Input. BO W out 
Lineare 10 W input. 40 W out 
CodIfIcatore stereo 
Compressore stereo 
Antenna ground plane per trasmissione FM 
Cuffie 80 con microfono 200 ft 
Piastra registrazione stereo SUPERSCOPE 
Smagnetizzatori per testine magnetiche 
Convertitore da stereo a quadrifonico 15 W 
Generatore luci psichedeliche 3 x 1000 W 

OFFERTA SPECIALE: 
12 Cassette C60 in elegante box omaggio 
6 Cassette C60 in elegante box omaggio 

MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo fotoincisione negativa 
Kit completo fotoincisione positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravioletti 100W 
Reattore per dette 
Kit completo per circuit! stamped 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 

STRUMENTI DI MISURA: 
Testers: 
Cassinelli 20 kfi/V TS210 
Cassinelli 20 kft/V TS141 
Cassinelli 40 kil/V 15161 
Chinaglia 20 kfl/V MINOR 
Chinaglia 50 kft/V SUPER 
Chinaglia 200 kft/V Dino 
Oscilloscopl: 
Hameg 10 MHz in Kit 
Chinaglia 2 MHz montato 
PRODOTTI ELETTRONICI VARI 
Cercametalli tascabile sens. 15/20 cm 
Survoltore da 6 a 12 V 2 A 
Trasm e rid. radiocomando per servomeccanismi 

Fotocoppla trasm. e ricev. mt. 3 
Amplific. per fotocoppla con relé. Kit 

L. 128.000 
L. 48.600 
L. 47.000 
L. 185.000 
L. 85.000 
L. 168.000 
L. 75.000 
L. 12.000 
L. 29.500 
L. 108.000 
L. 18.000 
L. 8.000 
L. 23.000 

L. 9.000 
L. 6.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

23.500 
28.500 
37.000 
28.500 
10.200 
4.950 

10.000 
16.850 
14.500 

23.600 
29.900 
32.950 
27.000 
34.000 
40.000 

L. 275.000 
L. 225.000 

L. 18.000 
L. 19.000 
a 220 V 
L. 28.000 
L. 27.000 
L. 14.000 

NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 



ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 - GENOVA 

RIvelatore avvIsatore dl fuga gas, funzionante a 220 V. Pro-
dotto finito L. 35.000 
Integrato AY-3-8500 con schemi L. 18.000 
Kit completo orologio per auto a quarzo L. 34.500 

Oscillofono per tasti telegrafici 
Corso di telegrafia con cassette incisa 
Conca batterie automatico 12 V - 700 mA 
Interruttore crepuscolare 2000W. Stagno 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

BIBLIOTECA TECNICA 
Introduzione alla TV a colori L. 10.000 
La televisione a colori L. 15.000 
Corso di TV a colori in otto volumi L. 45.000 
Videoservice TVC L. 20.000 
Schemario TVC vol. I L. 20.000 
Schemario TVC vol. II L. 35.000 
Collana TV in bianco e new (13 vol.) L. 70.000 
Collana TV - Vol. I. Principi e standard di TV L. 6.000 
Collana TV - Vol. II. II segnale video L. 6.000 
Vol. Ill - II cinescopio. Generalitä di TV L. 6.000 
Vol. IV - L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 6.000 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 6.000 
Vol. VI - Generat. di denti di sega L. 6.000 
Vol. VII - II controllo autom. freq. e fase L. 6.000 
Vol. VIII - La deviazione magnetica, il cas. L. 6.000 
Vol. IX - Dev, magnet. rivelat. video, cas. L. 6.000 
Vol. X - Gli stadi di freq. intermedia L. 6.000 
Vol. XI - La sez. di accordo a RF ric. L. 6.000 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 5.000 
Vol. XIII - Le antenne riceventl L. 6.000 
Riparare un TV ä una cosa semplicissima L. 5.000 
Guida alla messa a punto dei ricevItori TV L. 5.000 
TV. Servizio tecnico L. 5.000 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 5.000 
Vademecum del tecnico elettronico L. 5.000 
Principi e appl. del circuiti integrati linean i L. 18.000 
Principi e appl. dei circuiti integrati numerici L. 20.000 
Serniconduttori ch commutazIone L. 10.000 
Nuovo manuale dei transistori L. 12.000 
Guida breve all'uso dei transistori L. 5.000 
I transistori L. 17.000 
Alta fedeltä - HI-FI L. 13.000 
La tecnica della stereofonia L. 3.000 
HI-FI stereofonla. Una risata! L. 8.000 
Strumenti e misure radio L. 12.000 
Musica elettronica L. 6.000 
Controspionaggio elettronico L. 6.000 
Allarme elettronico L. 6.000 
Dispositivi elettronici per l'automobile L. 6.000 
Diodi tunnel L. 3.000 
Misure elettroniche L. 8.000 
Le radiocomunicazioni L. 5.000 
Trasformatori L. 5.000 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. L. 8.000 
Elettronica digitale integrata L. 12.000 
Audioriparazioni (AF BF Registraron) L. 15.000 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) L. 18.000 
Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 14.000 
Radioriparazioni L. 18.000 
Alimentatori L. 18.000 
Scelta ed installazione delle antenne TV-FM L. 7.000 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 
Diodi, transistori, circuiti integrati L. 17.000 
La televisione a colori? E' quasi semplice L. 7.000 
Pratica della televisione a color' L. 18.000 
La riparazione dei televisori a transistor L. 18.000 
Principi di televisione L. 7.500 
Microonde e radar L. 9.000 
Principi di radio L. 6.500 
Laser e maser L. 4.500 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 
Enciclopedia radiotecnica, elettron., nucleare L. 15.000 
Radiotrasmettitori L. 10.000 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. L. 8.000 
Moderni circuiti a transistors L. 5.500 
Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 
Radiotecnica ed elettronica I vol. L. 17.000 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. L. 18.000 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 
Pratica della radiotecnica L. 5.500 
Radiotecnica L. 8.000 
Tecnologia e riparazione dei circuit' stamp. L. 3.000 

Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) L. 
Corso rapido sugli oscilloscopi L. 
Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 
Circuit' integrati Mos e loro applicazioni L. 
Amplificatori e altoparlanti HI-FI L. 
Registros. magnetica dei segnali videocolor L. 
Circuiti logici con transistors L. 
Radiostereofonia L. 
Ricezione ad onde corte L. 
101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 
Raddrizzatori, diodi controllati, triacs L. 
Introduzione alla tecnica operazionale L. 
Prospettive sui controlli elettronici L. 
Applicaz. del materiali ceramic' piezoelettrici L. 
Semiconduttori, transistors, diodi L. 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 
Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 
Videoriparatore 
Tecnologie elettroniche 
li televisore a colori 
Servomeccanismi 
Elaboratori elettronici e programmazione L. 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 
I radioaluti alla navigazione aerea-marittima L. 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 
Impienti telefonici L. 
Servizio videotecnico. Verifica, messa a punto L. 
Strumentl per videotecnici, l'oscilloscopio L. 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 
Radio elementi L. 
L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 
L'audiolibro. Amplificatori. Altop. Microfoni L. 
L'apparecchio radio a transistor, integrati, FM L. 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 
Apparecchi ed implant' per diffusione sonora L. 
II vademecum del tecnico radio TV L. 
Impiego razionale dei transistors L. 
I circulti integrati L. 
L'oscilloscopio moderno L. 
La televisione a colori L. 
Formulario della radio L. 
II registratore e le sue applicazioni L. 
Tutti i transistors e le loro equivalenze L. 
Introduzione ai microelaboratori (Rostro) L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

3.600 
12.500 
16.000 
15.000 
16.000 
14.000 
12.000 
5.500 
6.000 
6.000 
7.000 
9.000 
3.000 
3.000 
4.500 
3.500 
8.000 

10.000 
10.000 
12.000 
12.000 
3.300 

20.000 
2.500 
7.500 
8.000 
10.000 
4.500 
5.000 
5.000 

10.000 
10.000 
5.000 

10.000 
4.500 
5.000 
9.000 
8.000 
5.000 
8.000 
7.000 
3.000 
2.000 
8.000 
8.000 

MANUALI AGGIORNATISSIMI 
Caratteristiche transistors anche Japan L. 13.000 
Caratteristiche zener. SCR. varicaps. tunnel L. 11.500 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - I L. 13.000 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - II L. 15.500 
Equivalenze di tutti 1 transistors L. 12.000 
Equivalenze di tutti 1 diodi-varicaps etc. L. 9.000 
Guida alla sostituzione dei circuiti integrati L. 8.000 

BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e la fotografia L. 
Come si lavora coi transistori. I collegamenti L 
Come si costrulsce un circuito elettronico L. 
La luce in elettronica L. 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 
Come si lavora col transistors. L'ampli!. L. 
Strumenti musical) elettronici L. 
Strumenti di misura e di verifica L. 
Sistemi d'allarme L. 
Verifiche e misure elettroniche L. 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 
Come si costruisce un tester L. 
Come si lavora coi tiristori L. 

MANUALI DI ELETTRON1CA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 
Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 
Cosi un microprocessore L. 
Dizionario dei semiconduttori L. 

2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2400 
2.400 
3.200 
2.400 
3,9110 
2.400 
2.400 
2.400 

4.400 
3.600 
3.600 
4.400 

ATTENZIONE: al sensI dell'art. 641 del cod. penale, chl respingo la merco ordinate a mezzo lettera si rende 
responsabile dl .Insolvenza contrattuale fraudolenta. e verrš perseguito a norma dl iegge. 



II ricevitore professionale a copertura continua 
per il radioamatore esigente 

BARLOW WADLEY XCR 30 

Alta sensibilitä <1 pN 
Stabilitä assoluta 
Ricezione: AM - LSB - USB 

Copertura continua da 0,5 MHz a 31 MHz 
Alimentazione entrocontenuta 
Ricevitore ideale per RTTY - SSTV - OM - CB 
ecc. ecc. 

A richiesta forniamo l'apparecchlo corredato di FM (88-108) 

Prezzo di vendita compresa IVA 14 'OE/0 L. 275.000 

Prezzo di vendita con FM L. 325.000 

Tutti gli apparecchi venduti dalla nostra organizzazione o punti di vendita sono garantiti 
anni uno. 

Condizioni di vendita: 50 % all'ordine (non si accetttano assegnI di c.c.) il saldo a ricevimento merce. 
Porto assegnato. 

Call Book di tutte le stazioni gratuito ad ogni acquirente. 

Concessionario esclusivo per l'Italia I4TGE 

BOTTONI cav. BERARDO - via Bovi Campeggi, 3 - 40131 Bologna - Tel. (051) 551743 

I nostri uffici sono chiusi il sabato. 

1226   cq efettronica 



20139 MILANO 
p.zza Bonomelli, 4 

OE Tel. (02) 5693315 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 
USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

SCATOLA DEL DILETTANTE 
COMPRENDENTE TRANSISTORS - 
INTEGRATI - DIODI - RESISTENZE 

CONDENSATORI E ALTRO MATERIALE 
NUOVO GARANTITO 

OFFERTA DI LANCIO L. 20.000 

R-10 - 100 reSistenze assortire 1/4 W 5 % L. 1.500 
R-100 - 20 resistenze valor assortiti 1/2 W 1 - 2 % L. 2.000 
B-10 - 10 integrati serie SN90, SN93, ecc. L. 3.500 
D-109 - Modulo alimentatore stabilizzato autoprotetto ten-

sione variabile da 0,7-30 V, 10 A esecuzione pro-
fessionale L. 45.000 

E-50 - 20 elettrolitici misti valor e tensioni L. 2.500 
T-10 - 10 radiatori per 105 altezza 10 mm colorati L. 1.200 
T-20 - 10 radiatori per TO5 altezza 20 mm colorati L. 1.800 
S-30 - 20 transistor assortiti nuovi AC-BC-BD ecc. L. 4.000 
M-10 - 50 condensatori ceramici assortiti L. 2.000 
M-30 - 50 condensatori carta stiroflex assortiti L. 2.500 
L-40 - 20 condensatori tantalio assiaFi assortiti L. 3.500 
L-60 - 25 condensatori tantalio goccia assortiti L. 2.500 
H-5 - 5 Triac 200 V 15 A L. 10.500 
H-10 - 5 Triac 400 V 15 A L. 12.000 
Z-8 - 10 compensatori ad aria 3 ÷.10 x 2 e 3÷ 10 pF L. 2.000 
A-18 - Alimentatore professionale da laboratorio a cas-

setti estraibili costruzione SHARP con ventola di 
raffreddamento finall, reli di inserimento e di-
sinserimento rete, entrata 195-220-240 

uscite: 3 V positivo - 20 A max - 1° cassetto 
3 V negativo - 20 A max - cassetto 
5 V positivo - 40 A max - 3° cassetto 

12 V positivo - 16 A max - 4° cassetto 
18 V negativo 12 A max • 5° cassetto 
Tutti i cassetti sono controllati tramite diodo SCR 
Cassetto pilota connprendente trasformatore, 
elettrolitici e scheda di pilotaggio per tutto l'in-
tero apparato, possibilitä di uscita anche a 28 V. 
ULTIMI ESEMPLARI SINO A ESAURIMENTO, 
con schema elettrico. Prezzo L. 250.000 

S-80 Separatore di rete SHARP. 50 Hz entrata 195-220-
-240 V, uscita 24 V e 220 V, 15 A, disinserimento 
automatico tramite relè temporizzatore; l'inseri-
mento o il disinserimento avviene nel tempo di 
10 secondi; date le disposizioni E.N.P.I. il separa-
tore è obbligatorio per i laboratori, stazioni Ra-
dioamatore, ecc. 
Sino ad esaurimento, con schema elettrico. 

Prezzo speciale L. 180.000 

F-40 Filtro interferenze di linea elimina l'80 % dei di-
sturbi di rete. Possibilitä di usarlo anche a 380 V 
o 220 V normali. 
Marca FILTRON 50 Hz temperatura 65 °C max iso-
lamento 240 Vca; ottimo per stazioni Radioama-
tore e stazioni Radio private. 
Sino ad esaurimento, con schema elettrico. 

Prezzo L. 90.000 

N.B.: Per ate( materlall al prega consultare le rIviste precedenti. 
Non si accettano ordini Inferlori alle L. 10.00) oltre alle spese 
di spedizione che assommano a L. 3.000. II pagamento al in-
tende anticIpato elmeno per II 50 %. Non al accettano ordinl 
telefonicl da privet'. 
CS.: Per quanto rIguarda A-18. S-80, F-40 ia spedizione avviene 
tramite corriere con spase a canco del destinatario. 

TFtANSISTORI GIAPPONESI 
2SA497 L. 1.000 
2SA523 L. 1.200 
2SA606 L. 1.000 
2SA634 L. 1.200 
2SA708 L. 900 
2SA725 L. 800 
2SA726 L. 900 
2SA732 L. 1.100 
2SA816 L. 2.000 
288407 L. 1.500 
2SB426 L. 1.800 
2SB449 L. 1.700 
2SI3474 L 1.500 
2SB510 L. 900 
2SE1527 L. 2.500 
2S8541 L. 3.500 
2SC458 L. 400 
2SC481 L. 950 
2SC482 L. 950 
2SC486 L. 1.000 
2SC696 L. 1.100 
2SC730 L. 4.500 
2SC733 L. 1.700 
2SC774 L. 1.500 
2SC775 L. 1.500 
2SC778 L. 4.500 
2SC796 L. 1.500 
2SC798 L. 1.300 
2SC799 L. 4.500 
2SC816 L. 1.000 
2SC869 L. 900 
2SC945 L. 400 
2SC1096 L. 2.200 
2SC1226 L. 1.100 
28C1239 L. 5.000 
2SC1312 L. 450 
2SC1313 L. 500 
2SC1384 L. 900 
2SC1413 L. 2.800 
2SC1762 L. 1.100 
2SC1889 L. 900 
2SD325 L. 3.000 
2SD328 L. 850 
2SD350 L. 4.500 
2SD357 L. 2.200 
2SD388 L. 3.500 
2SD471 L. 1.600 

INTEGRATI 
p.PC554 L. 5.000 
ts,PC576 L. 3.200 
p.PC577 L. 4.500 
t.T.PC1020 L. 3.300 
P C1 024 L. 1.500 

µPC1025 L. 3.200 
TA7204 L. 3.200 
TA7205 L. 3.500 
AN214 L. 5.000 
BASH L. 6.000 
LA3301 L. 4.500 
LA4030 L. 6.000 
LA4031P L. 4.500 
LA4032 L. 7.500 
LA4100 L. 4.500 
LA1111 L. 4.000 
BA511 L. 6.000 
TA7120 L. 4.500 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 

CATALOGO PER RADIATORI L. 1.000. 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPUS AMERICANI 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici. 
aliment. 115/230 Vac 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
appuie con aliment. separata a 220 Vac 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con. 
toua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 yac. 
A/N GROS COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12.'24 
Ode e 115 Vat 
8/C 342: da 1.5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
fa parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vat 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mil aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Atz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V at. 
BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V at 
0108: radio ricevitore Motorola Iversiene moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta. 
zione 220 V at. 
01249A: da 0,4 Kc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconte. 
nota 6. 12, 24 V dc e da 125 a 245 V at. 

LINEA COLLINS SURPLUS 
CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1.5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1.5 Mr a 12 Mz in sintonia 
continua A/M•C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que. 
sta linea e adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanti salle elide media). 
TRASMETTITORE TRC-1 F/M da 70 a 108 Mlle 50 W alimenta-
zione 115 Volt A/C adatto per stazioni radio cornmerciali. 
ARAPLIFICATORE LINEARE AM-8/TRA-1 (per trasmettitore 
TRUIF/M1 300 W alimentazione 115 Volt A/C. 
TRASIAETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (polen. 
za 500 WI alimentazione 115 V at. (adatto per stazioni cow 
merciali operanti suite onde medie). 
TRASMEITITORE i368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW. FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta. 
zione 115 V at. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
suite onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altopar. 
lame originate). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Complete di microlono e altoparlante 
Originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RHO: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentarione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originale I. 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali 13F Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF 15382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adulto per la taratura dei 
ricevitori della serie URU AMERICANI lrequenza di lavoro 
10 Ke a 55 Mx 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Ma a 120 Mr 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 

Generatore di segnali: da 10 MHz a NO MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generalare di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatore di spettro per basso freguenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/60M105 losovi 
ierballati complefi di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000.(-2 per volt, misure in corrente continua, e in al. 
!maw 
Analizzatori portatili TS532/U fseminuovi). 
Voltmelri elettromm TS505 multimeter (seminuovil. 
Misuratori di isolamento (mn) 148/B (seminuovi). 
Prova valvole 477/13 con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvule professionale TV7,, U (seminuovi). 
Ponte di resistenze ZNI.4B U (seminuovi). 
BOONTON type 250/A da 0.5 MHz a 250 MHz. 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D•C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base der tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi HEWLETT/PACKARD mod. 175 "A (seminuovi). 
Oscilloscopi OS 26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC 3401 
Oscilloscopi C.R.C. 05 ,17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC 410 
Frequenzimetro AN URM32 da 125 a 1000 MHz. 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sot-
retto da un cavetto di acciaio. adatta per gli II ml (Cono-
sciuta corne antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 still di acciaio ramato e da un supports 
ceramic° con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem a banda larga adatta per le sta. 
zioni commercial' private FM. 
Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo ricevenu senunuove 
Demodulatori ROTY: ST5/ST6 e altri della serie pih economi• 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) POCO da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione originale in e C/D. Canadian MOI nesni 
imballati frequency range 6000 KC - A/9000 Kc - 8/C611 
disponibili in diverse frequente. ERR40 da 38 Mz a 42 Mr 
Radiotelefoni nouai: della serie LAFAYETTE per 0/M e C/B 
Variometri ceramici con relativa manopola demoltiplicata adat• 
ta per accordatori d'antenna per le bande decametriche. 
Tasti telegrafici sennautomatici BUG. 
Vasto assortimento di valuate per trasmissione e riceventi e 
di tub' catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813. 829. 832. 1625, 
EL509. EL519, EL39, 100TH, 2501H. tutte con i relativi loc. 
col', 30P1, Met. 3SF1. 3RP1A). 
Vasto assortiments di componenti nuovi e SURPLUS WERT. 
CANI comprendenti: 
componenti nuovi: condensatori elettrolitim. Ponti raddrizza. 
lori, semiconduttore. diodi rettificatori, minima e d'amperag. 
gin. SCR, DIAK, TRW. ZENER CIRCUITI INTEGRATI, IRTE. 
ORATI DIGITALI, COSMOS, DISPLAYS, LED. 
Componenti SURPLUS: condensatori a olio. valvole, potenzio-
maul Hellipot, condensatori variabili, potenziometri a filo. 
reostati, resistenze, spezzoni di cavo coassiale con P1.259, 
cavo coassiale R/G8/58/R Gil e altri tipi. connettori varii, 
fete ceramic' a 12/24 V. relé sottovuoto a 28 V, rate a 28 V 
ad alto amperaggio. porta fusibili. fusibili, Ricoh ceramici 
per valvule 832/829/813. monopole demolliplicate con leitura 
dei giri (detail e non) interruttori. commutator'. strumenti 
da palmetto. medie freguenze. microswitck. cavi di alimenta-
zione. minuterie elettriche od elettroniche provenienti dallo 
smontaggio radar. ricevitori. trasmettitori. apparecchrature 
nuove e usate. 
Attenzione! Allia materiale che non b descritto in queuta 
pubblicazione potete fame richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce ë garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune reglonl, 
oppure per FF/51 o PP/TT trasporto a canco del destinatario, Iru bailo gratis. Per spedizioni all'estero merce °lento da dazIo 
sotto il regime del M.E.C.. I.V.A. non compresa. 
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MOROSE T 33077 SACILE (PORDENONE) elettronica  
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 

LINEA FM 

Apparati e antenne per soddisfare le più qualificate esigenze 
delle radio commerciali. 

AMPLIFICATORI  DI POTENZA 

Input Output 
Mod. W V A 

100/10 
100/45 

100/80 

100/140 

100/400 

100/800 

1+5 

6+15 

6+15 

6+15 

6+15 

10+15 
50 

80+100 

120+145 

300+400 
600+800 

13,5 
13,5 

13.5 
13,5 

220 AC 
220 AC 

2 

5 
15 

22 

4,5 
10 

COLLINEARE A QUATTRO ELEMENTI CON PALO 
RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radian in ottone argen-
tato e gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180°. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 Si 
SWR max 1+1,5 
Potenza applicabile 800 W. 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, 
completa di palo in alluminio (23 70 e cavi RG8 
giä assennblati con bocchettoni. 
Facilissima Installazione, fornita di ogni acces-
sorio. 

PER REGOLAMENTARE LA VOSTRA RADIO 

FILTRO IN CAVITA' 
Cavitä in metallo argentato con accordo indut-
tivo, facilitä dl taratura. 
Attenuazione alle armoniche 36 dB. 
Potenza applicabile 800 W. 
Impedenza 50 St. 

FILTRO PASSA BASSO 
AttenuazIone a spuria ed armoniche 80 dB. 
Realizzato in contenitore blindato in ottone 
argentato. 
Viene (omito tarato sulla frequenza richiesta. 
Potenza max 1 KW. 
Impedenza 50 ft. 

Va
ly
. 

Tr
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TRASMETTITORE FM PER STAZIONE RADIO 
88-108 MHz 
Potenza d'uscita 12+15 W 
Frequenza di lavoro 88+108 MHz 
Deviazione 75 Kz 
Preenfasi 50 pts 
Perfetta stabilitä di frequenza ottenuta con l'ag-
ganciamento di fase, realizzato con tecnologia 
PLL. 
Alimentazione 220 V 50 Hz. 
Completo di strumento indicatore, realizzazione 
professionale. 
Predisposizione per la stereofonia. 
Lo stesso modello pub essere fornito in versione 
stereofonica. 

NOVITA' ASSOLUTA: SKY PLANER 
Questa antenna unica nel suo genere, risolve 
tutti i Vs. probleml di spazio e di clima. 
DI piccolo ingombro, facile installazione, alto 
guadagno. offre una trascurabile resistenza al 
vento, realizzata con parti in alluminio tornito. 
Guadagno 5,5 dB. 
Irradiazione omnidirezionale. 
Polarizzazione orizzontale e verticale. 
Potenza max applicabile 300 W. 
Frequenza 88 +108 MHz. 
Impedenza 50 a 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta. inviando L. 500 in francobolli. Spedizione contrassegno. 
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PELLINI LORENZO 

Via Magenta, 2 - 37045 LEGNAGO (VR) 
Tel. (0442) 22549 

NOVIT A' 
Antenne Paraboliche 

,.. 

Mt. 

Ob 
1300 
MHz 

Ob 
5000 
MHz 

PREZZO 
IVA COMPRESA 

1 20 30 70.000 

2 25 35 180.000 

3 30 40 370.000 

4 34 44 640.000 

5 38 48 970.000 

II Per frequenza 10 GHz aumento 

del 35%. 

• Nell'ordine specificare la frequen-
za di lavoro. 

• Pagamento contrassegno spese 

spedizione. 

11113111B131111B Ill III In MI II II MI III BBB IZ 1111113111113 

WOO 
Moduli Alim.Stabilizzati 

Mod. DLip +5 - 12-15 -24V 05A( lAdl 

Mod. DLIn — — - — — 

Mod. 012-CS I3,8V 2,2A I 3A — 
Mod. 010 5V CA ( 7A — — 1 

01.12 I2 V - 

Mod. Dliti I5 V - 

*ad. 01.5 ti 4 —24V 5A mobile 

GI, aliMentatori Sono completi di 

tallo e prOtelti elettronicarnente 

dal cortocircuitt. 

OLIO 

Min 

1312-C8 

015   

0112 

OLIO 

DIR   

8.500 

23.507 

29 500 

pre: al sono IVA inclusa 

Chiedera i nostn depliants 

inviando 1.300 in lrancobolli. 
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TECNO ELETTRONICA s. r. I. 
67039 SULMONA - Via Corfinio, 2 - Tel. (0864) 34635 

VOLTMETRO DIGITALE da pannello 

K IT solo 29.500 Lire 
Montato e collaudato 35.000 Lire 

Caratteristiche: ± 3 cifre, grandezza della cifra 12,5 mm 

• KIT 6.900 L. 
OETIO.12110 e collaud•re I.. 7 noX). 

— Precision,: 114i1OIX U.1 OE • 

— Aulo •cro 

— Auto polano:. 

— Impentlenza d'inerei,o 1000 rn. 

 --- 
kit comprendc 2 eoreuin •tampaU lormurd Krigraha mud 11 m.o.:rude 

occorrcnie por Ia coammone di un soliunozoro Jima!, curcoleou ,uo •Innconetione 

912, c tine potina do tondo inala. A ridueite puio rococo •on alinociroaanni, 

a 220r. Dimenuoni 6.10 3, h3. Seri, PER A1-1111. 220 V • L 7000 

Portaic: IV. 10V. ICOV, 1001V. 

ImA. 0mA. 100mA. IA 

Convertilore ohm.ocrilione I_ 8000. 

Peelle richiesoa hpecificere la num.. 

ste,e, mule ii iscu.ocia JI•VN 

richicolcoodoi retnIcalure 

orecerena ayoutic,coulo I.. loom 

Per ordírieliono telcioniche. dalle 10 all' 12 baba«, •-•elu•o. Coraliziuni do pap:memo: Pepmenou anucipale uxu: poled. . 

note() can.; Pagamento in contra...ceno. •pac pouah i c di apedizione a curie' ‚Jul eornmocente. 



LABORATORIO 
Progettazione e realizzazione Radio Libere FM 
Assistenza Tecnica CB - OM - VHF - HI-Fl 
Via Palestro, 45 r. - Tel. 893.692/010 
16122 GENOVA 

UNICI 
Infatti; siamo stati i primi e gli unid i a proporre un vero ECCITATORE A SINTESI DIRETTA con caratteristiche 
a livello professionale. 
Oggi siamo nuovamente gli unid i a proporVi a livello nazionale un BOOSTER 100 W. eff. con un pilotaggio 
minimo di 100 mW., Vi assicuriamo non ě un errore di stampa, avete letto giusto 100 mW., con i quali avrete in 
uscita 100 W. reali e garantiti. Attenzione i nostri 100 W. sono misurati in uscita al bocchettone di antenna con 
Wattmetro ByRD mod. 43 con tolleranza +/— 5% e con Wattmetro Professionale MICROWave DEVICE con 
tolleranza +/— 2%. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE 
PILOTAGGIO 

POTENZA DI USCITA 

+ 12V. 4A. + 28V. 6A. 
100 mW. min. 1 W. max con 
attenuatore. 
100 W. minimi garantiti su 
50 ohm. Regolabile in 
continuitä da @ a 100 W. 

UNITÄ PONTE RICEVITORE PROFESSIONALE 

UNITÀ-PONTE ECCITATORE PROFESSIONALE 

Ingresso con filtro elicoidale passa banda sensibilitä 
10 uV. Banda passante 400 Kc entro 2 dB. Attenuazione 
a 2 Mhz dalla F e 40 dB. Conversione quarzata con 
Mixer bilanciato OUT 10,7 Kc +/— 1 Kc. Amplificazione 
e quadratura del segnale a 10.7 Mhz. Reiezione AM 60 
dB. Monitor 200 mV. su 8 ohM per l'ascolto in cuffia del 
segnale da ricevere. Uscita per Misuratore di Intensitä 
di Campo (S. METER). Controllo per sgancio automa-
tico del ponte con soglia di 100 uV. 

Ingresso 10.7 Mhz. a conversione quarzata con mixer 
bilanciato. Eliminazione totale delle bande laterali a 10.7 
Mhz. e prodotti successivi con filtro passa banda. Po-
tenza di uscita su 50 ohm 200 mW. Spurie e armoniche 
a — 70 dB rispetto alla F e. Stabilitä caratteristica del 
quarzo utilizzato. 

Tutto il nostro materiale viene venduto con rispondenze sempre superiori a quelle richieste attualmente dalle 
normative ministeriali (All. 16B. legge N.° 103). 

Concessionario esclusivo per MILANO 

TELENORD - C.so Colombo, 8 - Tel. 02/8321205 - MILANO 
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SIGMA NAUTICA 
Antenna in fibra di vetro per imbareazioni 

(Brevettata) 

Antenna ad alto rendimento, per imbarcazioni, ri legno o Fiber-
glass. Una speciale bobina nella base, regolabile dall'esterno so-
stituisce H piano di terra. 
SWR 1,2 : 1 
Frequenza 27 MHz. Impedenza 52 SI 
Antenna 1/2 lunghezza d'onda.' 
Bobine di canco a distribuzione omogenea contenuta in uno stifo 
(Brevetto Sigma) alto cm 190 circa realizzato in vetroresina, 
robusto e molto leggero onde evitare oscillazioni generate dalla 
propria inerzia, e quindi impedire che si rnanifesti quel fastidioso 
disturbo denomlnato OSB. Lo stilo ë provvisto di impugnatura che 
facilitä lo smontaggio e di un freno che impedisce lo svitamen-
to durante l'uso. Snodo a doppio incase° che permette un'incli-
nazione massima di 180' protetto da una cuffia in politene. 
Potenza rnassima 50 W RF continui. Lega in acciaio inox. 
Corredata di metri 5 cavo RG58 bianco. 

I prodotti SIGMA sono in vendita nei migliori negozi e sulla 
costa ADRIATICA anche presso: 

ANCONA - ELETTRONICA PROFESSIONALE . via XXIX Settembre 14 
ELETTRAUTO BORIA di GIORGINI & GIANCHETTI 
via Fiorini 1 

CHIOGGIA - FERRO PAOLO - via Calle Lisatti 858. 
CIVITANOVA MARCHE - GIONNI ALFREDO - piazza XX Settembre 
MANFREDONIA - CASTRIOTTA MATTE° - corso Manfredl 112 

MESTRE - EMPORIO ELETTRICO D'ORIGO - via Mestrina 24 
PORTOGRUARO - VIDEO ELETTRONICA di PINOS - viale Trieste 21 
PESARO - MORGANTI - via Lanza 2 
PESCARA - MINICUCCI - via Genova 7C 

RAVENNA - BALLARDINI ROSSANO - via T. Gulli 27 
TRIESTE - RADIOTUTTO - gallería FenIce 8-10 
VENEZIA - MAINARDI - campo del Fran i 3014 

CENTRO NAUTICO - via Zittelle 64 
CAORLE (Venezia) - VIO LUDOVICO - via Rio Terra 12 

. 
t 
'Lk d i,/ 

• ide 

Catalogo generala 
Inviando L. 300 In francobolll 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 
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Ora con i comandi. su microfOno 
minimo ingombro massima resa 

TS 610 

— 40 canali digitali in banda CB 
alimentazione 13,8 V cc 

— potenza 5 W in AM 
tutti i comandi sono sul microfono (vedl foto) mentre j cir-
cuiti ricevent1 e trasmittenti sono separati, inscatolati in 
un contenitore d'alluminio pressofuso. 
altoparlante esterno - opzionale 
controllo antenna CB 
altoparlante PA 
regolazioni Volume, Squelch, Mic Gain 
commutazione dei canali sensoriale, UP o DOWN 

— commutatore CB/PA 
— cordone interconnessione fra microfono e ricetrasmettitore 

in dotazione, completo di connettori, lunghezza 1 metro circa 
estendibile 

— led visualizzatori RX/TX 

prezzo informativo L. 197.000 
— garanzia mesi 6 

altra produzione Sommerkamp: 

TS 912 G Ricetrasf,nettitore portatile CB 2 canali 200 mW 
TS 5606 Ricetrasmettitore portatile CB 6 canali 5W 
TS 5632 Ricetrasmettitore portatile CO 32 canali 5 W 
TS 640 Ricetrasmettitore veicolare AM SSB 40 canali digitali 5 W 12 W PeP 
TS 740 come TS 640 ma stazione base alimentazione 220 V ac 
TS 340 Ricetrasmettitore veicolare AM SSS 40 canali digitali 5 W 12 W PeP 
TRX 500 Ricetrasmettitore 40 canali digitali veicolare 5 W 
BCB 228 Ricetrasmettitore 40 canali digitali veicolare SW Lire 75.000 
TS 680 Ricetrasmettitore 80 canali veicolare 10 W in AM 
TS 1205 Ricetrasmettitore 12 canali veicolare 5 W in AM 

listino prezzi e pieghevole SOMMERKAMP allegando Lire 500 in francobolli. 

Li NOVA elettronica e 20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 84520 Via Marsala 7 - Casella Postale 040 
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Progetto 
per antenne Veicolari 

I termini del problemä: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilitä: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilitä: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

• 
• 

Ecco perché 
puoi fidarti di Caletti. 

ELETTROMECCANICA 

alettis 
20127 Milano Via Felicità Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 
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INDUSTRIA W Í 1 b k t ELETTRONICA 
salita Fui Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

FREOUENZIMETRO DIGITALE Kit. 72 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 
tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
tel. (06) 434876 

ROMA 

PIRO GENNARO 
via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE • 
D1TTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747 - 405197 

MILANO 

FREQUENZA: 
USCITE MARKER: 
BASE DEI TEMPI: 
PRECISIONE: 
SCALA DI LETTURA: 

5 Hz - 50 MHz 
1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
1 MHz 
± 1 DIGIT 
MHz - KHz - Hz 

INDICATORI LUMINOSI AUTOMATICI DELLA SCALA DI LETTURA 
V1SUALIZZAZIONE: 5 DISPLAY 20 x 26 mm CADAUNO 

CONTROLLO DELLA DURATA DI VISUALIZZAZIONE CON POSSIBII.ITAOE 
DI BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA' MAX.: MIGLIORE DI 50 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUALI SOVRATENSIONI 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 
n. 3 INGRESSI PREAMPLIFICAll: 
n. 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: 
PUNTO DECIMALE DI LETTURA: 
ALIMENTAZIONE: 
ASSORBIMENTO MAX.: 

2 MOHM 50 Pf 
50 mV. - 500 mV. - 15 V. 
IMPEDENZA 58 OHM - 15 V. 
COMMUTABILE 
9 - 12 Vca 
1,5 AMPERE 

• fie— . rani, Jr, - 
iirg 11:14 Relot hei  

redgialiA 

ZOE: 
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INDUSTRIA ELETTRONICA 

salita Fill Martica - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Varlatore di tensione alternate 8.000 W 
KIT N. 25 - Varlatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.350 

Ouesto KIT progettato dalla « WILBIKIT » 
permette di realizzare a basso costo, un cir-
cuito tra i più moderní nel campo elettronico. 
II regolatore di tensione alternate assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione. variandone la diverse intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre-
cisione permette che questo KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luminositä 
di lampade ad alto wattagio: la calorie dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i girl 
di un trapano o di un motore; ecc. ecc. 
La variazione della tensione si poträ regolare 
da O Vca a 220 Vca in modo lineare per 
mezzo deil'appasito rcgolatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 
Alimentazione 
TRIAC impiegato 

8.000 WATT 
220 Voa 
40 A • 600 V 

Kit n 1 • AmplIficatore 1.5 W 
Kit n 2 • Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit n 3 • Amplificatore 10 W R.M.S. 
'Kt n 4 - Amplificatore 15 W R.M.S. 
Kit n S - Amplificatore 30 W R.M.S. 
Kit n 6 - Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit n 7 - Preamplificatore 1-1i -Fi alta impedenza 
Kit n 8 • Allmentatore stabllizzato 800 mA 6 Vcc 
Kit n 9 - Al imentatore stabilizzato 800 mA 7,5 Vcc 
Kit n 10 • Al imentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
Kit n 11 - Ailmentatore stabillzzato 800 mA 12 Vcc 
Kit n 12 - Al imentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Kit n 13 - Allmentatore stabllizzato 2 A 6 Vcc 
Kit n 14 - Allmentatore stabil izzato 2 A 7,5 Vcc 
Kit n 15 - Al imentatore stabllizzato 2 A 9 Vcc 
Kit n 16 - Al imentatore stabllizzato 2 A 12 Vcc 
Kit n 17 • Al imentatore stabllizzato 2 A 15 Vcc 
Kit n 18 • Riduttore dl tensione per auto 800 mA 

6 Vcc 
Kit n 19 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7.5 Vcc • 
Kit n 20 • Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc 
Kit n 21 - Lud l a frequenza variabile 2.000 W 
Kit n 22 - Luci psichedeliche 2.000 W canal' medi 
Kit n 23 - Luci psichedellche 2.000 W canal i bassi 
Kit n 24 - Luci psichedeliche 2.000 W canall altl 
Kit n 25 - Varlatore di tensione alternate 2.000 W 
Kit n 26 • Carica batteria automatic° regolablie da 

0,5 A a 5 A 
Kit n 27 - Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
Kit n 28 - Antifurto automatic° per automobile 
Kit n 29 Variatore di tensione alternate 8000 W 
Kit n 30 • Variatore dl tensione alternate 20.000 W 
Kit n 31 - Luci psichedeliche canale medi 8000 W 
Kit n 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W 
Kit n 33 • Luci psichedeliche canale bassi 8.000 W 
Kit n 34 Alimentatore stabIlIzzato 22 V 1,5 A per 

Kit n. 4 
Kit n 35 - Alimentatore stabllizzato 33 V 1,5 A per 

Kit n. 5 
Kit n 36 • Alimentatore stabllizzato 55 V 1,5 A per 

Kit n. 6 
Kit n 37 - Preamplificatore HI-F1 basse impedenza 
Kit n 38 • Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 3 A 
Alim. stab. veriabile 4-18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 5A 

Kit n - AI im. stab. variabile 4.18 Vcc con pro-
tezione S.C.R. 8 A 
Temporizzatore da 0 a 60 secondl 
Termostato di precislone al 1/10 di grado 
Variatore crepuscolare in alternate con 
fotocellula 2000 W 
Variatore crepuscolare In alternate con 
fotocellula 2000 W 

Kit n 39 - 

Kit n 41 - 
Kit n 42 - 
Kit n 43 • 

Kit n 44 • 

L. 4.900 
L. 7,800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 7.500 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 7.800 
L. 7.810 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 

L. 2.950 

L. 2.950 

L. 2.950 
L. 12.000 
L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 

L. 16.500 

L. 28.000 
L. 19.500 
L. 18.500 
L. 
L. 21.500 
L. 21.500 
L. 21.900 

L. 5.900 

L. 5.900 

L. 5.900 
L. 7.500 

L. 12.500 

L 15.500 

L. 18.500 
L. 8.950 
L. 16.500 

L. 6.950 

L. 21.500 

Kit n 45 • Luci a frequenza variabil e8000 W L. 19.500 
Kit n 48 - Temporizzatore profess. da 0-45 secon-

dl, 0-3 minuti, 0-30 minuti L. 18.500 
Kit n 47 • Micro trasmettitore FM I W L. 6.900 
Kit n 48 • Preampliflcatore stereo per basse o alta 

impedenza L. 19.500 
Kit n 49 - Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit n 50 - Amplificatore stereo 4-E4 W L. 12.500 
Kit n 51 - PreamplIficatore per lud i psichedeliche L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITALI LOGICI 
Kit 
Kit 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

n 52 - CarIce batterie al Nichai cadmio L. 15.500 
n 53 - Aliment, stab, per circ. digitall con generatore a 

livello logico dl impuisi a 10 Hz•1 Hz L. 14.500 
n 54 - Contatore digitale per 10 L. 9.950 
n 55 - Contatore digitale per 6 L. 9.950 
n 58 Contatore digitale per 2 L. 9.950 
n 57 • Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500 
n 58 • Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 
n 59 -Contatore digitale per 2 programmablle L. 16.500 
n 60 - Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
n 81 - Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
n 62 • Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
n 83 - Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit n 84 • Contatore digitate per 6 con memoria 

programmabile 
Kit n 85 Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile 
Kit n 66 - Logica conta pezzl digitale con pulsante L. 7.500 
Kit n ID • Logica conta pezzi digitale con fotocellula 

L. 7.500 
Kit n 88 • Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Kit n 69 • Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit n 70 • Logica di programmazione per conta pesai 

digitale a pulsante L. 26.000 
Kit n 71 - Logica di programmazione per conta pezzi 

digitale con fotocellula L. 26.000 
Kit n 72 - Frequenzimetro digitale L. 89.000 
Kit n 73 • Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit n 74 - Compressore dinamico L. 11,800 
Kit n 75 - Ludt psichedeliche a c.c. canal' medi L. 8.950 
Kit n 715 Luci psichedeliche a c.c. canali bassi L. 6.950 
Kit n 77 - Lud l psichedellche a c.c. canal' alti L. 6.950 
Kit n 78 • Temporizzatore per tergicristallo L. 8.500 
Kit n 79 • Interfonico generic°, privo di commut. L. 13.500 
Kit n 80 Segreteria telef °nice elettronica L. 33.000 
Kit n 81 - Orologlo digitate 12 Vcc L. 33.500 
Kit n 82 - SIRENA elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit n 83 • SIRENA elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit n 84 • SIRENA elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit n 85 - SIRENE elettroniche americana - italiana 

francese 10 W 
Kit n 88 • Per la costruzione circulti alampadl 
Kit n 87 • Sonda logica con display per digital' 

TTL e C-mos 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 22.500 
L. 4.950 

L. 8.500 

Per is caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedenti di quests Rivista. I PREZZI SONO COMPRENSIVI Di I.V.A. 



COMPRIAMO forti quantitivi 

di materiale elettronico in genere 

Pagamento in confanti 

scrivere, telefonare a: 

MICRON 
di Balsamo Cesare 

via don Bosco, 16 
20139 MILANO 
tel. (02) 5392409 

OFFERTA DEL MESE 
Vendita esclusivamente all'ingrosso 

AC125 L. 80 80633 L. 150 SN76013 L. 1000 TBA800 L. 1000 
AC126 L. 80 BF115 L. 120 SN76231 L. 1000 TBA820 L. 1000 
AC127 L. 80 BF167 L. 120 SN76660 L. 1000 TBA920 L. 1000 
AC128 L. 80 BC158 L. 80 SN76620 L. 1000 TBA1440 L. 1000 
AC142 L. 100 BC159 L. 80 SN76600 L. 1000 TDA440 L. 1000 
AC187 L. 80 BF173 L. 120 81\17490 L. 1000 ZENER 1 W 
AC188 L. 80 13E178 L. 180 SN7441 L. 1000 6,8 - 27 V L. 130 
BC107 L. 100 BF179 L. 200 CA920 L. 1000 BZY88C18 L. 60 
BC108 L. 100 BF196 L. 80 TAA611B L. 1000 ZPD15 L. 100 
80109 L. 100 BF197 L. 80 TAA630 L. 1000 ZDP9,1 L. 100 
BC147 L. 80 BF198 L. 80 TBA120 L. 1000 DIODI P3 L. 40 
BC148 L. 80 8F199 L. 70 TBA311 L. 1000 AA119 L. 40 
BC149 L. 80 BF224 L. 90 TBA510 L. 1000 BAV18 L. 50 
BC178 L. 100 BF458 L. 200 TBA530 L. 1000 BAX13 L. 50 
BC183 L. 50 tip42 L. 220 TBA540 L. 1000 BAV216 L. 30 
80207 L. 50 TUP2A L. 170 TBA550 L. 1000 RI20 L. 30 
BC208 L. 50 2N3227 L. 100 TBA560 L. 1000 BY206 L. 120 
BC237 L. 50 2N3903 L. 60 
BC238 L. 50 2N3300 L. 150 OUARZI PHILIPS per TV COLORE 
BC267 L. 70 2N3819 L. 200 4433.619 03061.620 L. 2000 
BC298 L. 70 2N3010 L. 100 
BC327 L. 80 2N3905 L. 80 
BC377 L. 100 2N956 L. 100 LED ROSSI - VERDI 0 3 - 0, 5 L. 80 

BC558 L. 50 2N6241 L. 100 Capsule riceventi e trasmittenti per 
BCY59 L. 100 TAA550 L. 90 citofoni, la coppia L. 1200 
BD142 L. 300 SCR1X9571 L. 400 
BD136 L. 200 MA709 L. 300 Cordoni estensibili per telefoni 
BD243 L. 220 SN7600 L. 1000 e citofoni L. 1000 

ORDINI NON INFERIORI A L. 100.000 spese 

MAGAZZINO SURPLUS - RICAMBI PHILIPS, KORTING, EMERSON 

MATERIALE VARIO 

via Pier della Francesca, 2 ang. Leonardo da Vinci 

20092 CINISELLO BALSAMO - tel. (02) 9284184 - 6184184 

Pagamento in c/assegno spese postali. Si garantisce l'ottima gualitä della merce. 
FATECI RICHIESTA DI OUALSIASI ALTRO MATERIALE. 
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AUTOMATIC 
RECORDING 

TELEPHON- SET. 

UK 85 

Un efficace dispositivo che permette 
di registrare automaticamente con-
versazioni telefoniche. Le possibilita 
applicate di questo apparecchio so-
no svariatissime e facilmente Intuit* 
li, cent qualvotta necessiti una docu-
mentazione Inconfutabile del traffic° 
telefonico passante attraverso un 
determinato apparecchio, per scopi 
di controllo e dl semplice curiosItä 
o per necessita di successive trascri-
zione di una conversazione. 
La messa in funzlone del registratore 
avviene automaticamente ogni volta 
che si solleva la cometta del ricevi-
tore telefonlco. Le limitate dimensio-
ni d'ingombro e la semplicitä dei col-
legamenti ne rendono l'uso pratico e 
comodo in qualslasl condizione. 

:epee, 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Allrnentazione rete: 
110-125-220-240 Vc.a. 50-80 Hz 

Consumo max: 55 mA 
Impedenza d'uscita RECORDER: 

1000 
Impedenza d'Ingresao linea: 4 k0 
DImenslonl max: 85 x 55 x 185 

UK85 - in Kit L. 29.800 
UK85W - montato L. 37.500 

IIK502 

'INTRO!) 
PROVA 

TRANSISTORI 
RAPIDO 
UK 562 

Un apparecchio pratico, di facile uso, 
leggero e facilmene portable. Misura 
il beta dei transistori NPN e PNP, e 
fomisce una chiara indicazione del-
la fuezionalitš di transistor' e diodi 
pur senza necessitare di complicate 
procedure di misura o di calcoll. In-
dispensabile nella borsa e nel labo-
ratorio del tecnico dello studioso e 
del dilettante. Una funzlonale zocco-
latura ad un sistema di prese ga-
rantisce la comoda etfettuazione del-
la misura nelle più varie condizIoni 
pratiche. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Allmentazione: 
Batteria platta da 4,5 V 

Dato fornito: Beta 
PossIbIlit8 dl misura Transistor' 
NPN e correntl dl base PnP, dlodi 
10 e 100 pA 
Dimension': 85 x 145 x 55 

UK562 - in Kit L. 24.800 

ALIMENTATORE 
STABILIZZATO 
CI+ 20 Vc.c. 
0÷2,5 A 
UK 677 

Un alimentatore da laboratorio di ele-
vatissime caratteristiche di precisione 
e stabilita. Etfettiva possibilita di rego-
lazione da 0 a 20 V mantenendo in 
tutta la scala le caratteristiche di pre-
cisione. Limitazione di corrente varia-
bile che permette anche un'erogazio-
ne a corrente costante. 
Presentazione solida ed elegante con 
possibilitä di sistemazione su banco o 
su rack 
Elementi di potenza abbondantemen-
te dimensionatl per un eserclzio con-
tinuo senza disturbi. Ottimo livellamen-
to della tensione di uscita. Possibilita 
di misura delta tensione e della cor-
rente erogata. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Allmentazione: 
115-220-250 Vca. 50-80 Hz 

Tensione erogata: 0-20 Vc.c. 
Corrente wooing' massime: 
(furizionernento continuo) 25 A 

Regolazione dei cadco: 0,15% 

Ripple residuo: pl mV 
Dimension' 235 x 90 x 190 
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COMPONENTI OTTICI SPECIALI 
PER COSTRUTTORI - SPERIMENTATORI - ISTITUTI TECNICI 

4 LENTI IN VETRO OTTICO FLASH ALIO XENON 
PER FOTOCOMANDI POTENTE TUBO FLASH PER 
- OCULARI - COM- LUCI STROBOSCOPICHE - DU-
PLESSI OTTICI ED RATA 10 MILIONI DI LAMPI • 
OPTOELETTRON I CI PER OTTENERE STRAORDINARI 

• EFFETTI LUMINOSI IN DISCO. TIPO 
TECHE. ecc. - IN FOTOGRAFIA 
PER CONGELARE MOVIMENTI 
A MEZZ'ARIA - CON IL TUBO 

SI FORNISCONO SCHEMI Iii SPECCHI APPLICAZI ONE. 

21 mm LIRE 

Illrn 

120 350 
120 700 
130 350 
130 700 
195 600 
30 x 85 105 
40 x 80 175 
45 x 92 210 
53x105 260 
75x150 420 

7 

+1,5 
+1,5 
+1,5 
+1,5 
+1,75 
+5 
+3 
+23 
+2 
+1,5 

SFERICI 
CON PARTE CON. 
CAVA ALLUMINATA 
AD ALTISSIMA 

_1 AZIONERIFLETTENTE 
focale TIPO LIRE 
mm 

+1,5 
Piana 
+1,5 
Plana 
Piana 
+5 
-1-3 
+2.5 
+2 
+2 

12.400 
12.400 
13.800 
13.800 
38.000 
4.800 
6.500 
9.800 
12.000 
25.000 

25 10 Pianoconcavo 
40 18 Menisco 
45 16 Menisco 
50 52 Planoconcavo 
52 18 Menisco 
60 24 Menisco 

SPECCHI PIANI 
SEMIALLUMINATI 

li
RIFLETTENTE AL 50% LA 
LUCE PASSA SOLO IN 
UN VERSO, NELL'ALTRO 
VIENE RIFLESSA. 

LIRE 
7.200 
8.800 

11.0133 

3.600 
4.000 
4.500 
5.500 
5.500 
7.000 

54 mm TIPO 

6.5 
9,4 
9,4 
10 
11,7 
13 
13 
14,1 
14.8 
16.5 
17,5 
18,5 
20,5 
21,5 
23,5 
24,8 
24,8 
24,8 
24,8 
24,8 
24,8 
26 
28,5 
30 
32 
32 
34 
34 
40 
40 
45 
46 
50 
so 

63 
70 
80 
90 
100 
118 
130 
67 x 67 
67 x 67 

focale 
MM 

18,5 
10 
11 
22 
86 
23 
16 
30 
50 
21 
28 
40 
28 
23 
48 
37 
30 
52 
65 
87 
130 
175 
52 
104 
83 
54 
110 
40 
68 
52 
100 
80 
52 
62 
80 
60 
80 
105 
130 
145 
160 
190 
190 
105 
130 

Biconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Planoconvessa 
Biconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
+10,5 +10,5 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 

+ 1 1 
+12 +1 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
+8 +2 
Pianoconvessa 

LENTI D'INGRANDIMENTO 

cl 

1.800 
1.800 
1.900 
1.900 
2.000 
1.800 
2.500 
1.900 
2.000 
2.000 
2.100 
2.100 
2.300 
2.300 
2.500 
3.000 
2.800 
2.800 
2.800 
2.900 
2.900 
2.900 
3.100 
3.203 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.300 
3.593 
3.530 
3.700 
3.702 
4.003 
4.003 
4.200 
4.700 
6.500 
8.500 
10.200 
14.509 
19.000 
27.000 
10.500 
10.503 

0 mm focale DIOTTRIE LIRE 
MM 

30 53 +11 +9 2.209 
35 87 +6 +6 2.300 
35 175 -4 6 Piana 2.300 
40 87 +6 +6 2.500 
40 175 +6 Piana 2.500 
45 105 +5 +5 2.800 
45 205 +5 Piana 2.803 
50 116 +4.5 +4.5 3.300 
50 230 +4.5 Piana 3.300 
60 130 +4 +4 3.700 
60 260 -4 4 Piana 3.700 
70 150 +3.5 +3.5 4.700 
70 300 +3.5 Piana 4.703 
80 175 +3 +3 6.200 
80 350 +3 Piana 6.203 
100 260 +2 +2 9.500 
100 520 +2 Piana 9.500 

mm 

33 x 26 (2 ) Trapezoidale 
40 x 40 Ouadrato 
67 x 67 Quadrato 

LENTI NEGATIVE 
r7 INDICATE PER LA 

COSTRUZIONE DI 
OCULARI E COM-
PLESSI OTTICI VARI 

focale TIPO LIRE 
mm 

12 40 
14 100 
21 75 
45 175 

FILTRI OTTICI INFRAROSSI 
COLORATI E ANTICALO-
RE LASCIANO PASSARE 
SOLO I RAGGI INFRA-
ROSSI E BLOCCANO LA 
LUCE VISIBILE. 

2) mm TIPO LIRE 
20.5 Atermico. quarzo I.R. 6.700 
24,8 Atermico. quarzo I.R. 7.800 
33,8 I.R. 9.500 
46 I.R. 12.500 
50 Atei-mico, quai-20 I.R. 14.503 

SPECCHI A PRISMI 
ADATTI A RIFLETTERE 
UN RAGGIO DI LUCE 
ANCHE SE DISASSATI 
DI 10+15. - PER FOTO-
COM. A RIFLESSIONE 

LIRE 
5.200 
6.903 

Biconcava 
Pianoconcava 
Biconcava 
Pianoconcava 

2.800 
2.900 
3.100 
4.200 

O mm TIPO 
47 Due fori di fIssaggio 
80 Fissaggio al centro 

LAMPADE A FILAMENTO 
CONCENTRATO 

V
LAMPADE PROFESSIONALI CON 
FILAMENTO PUNTIFORME - SPE-
CIALI PER COMANDI FOTOELET-
TRONICI. VITA 2000 ORE - AT-
TACCO EDISON 10. 

4 W 4 V 15 x 27 mm L. 2.900 
6 W 6 V 15 x 27 mm L. 3.200 

TUBI 

Tubo flash 80 W/sec L. 14.800 
Trasformatore d'innesco  L. 3.200 

LAMPADE DI WOOD 
(luce nera) 

LAMPADE A VAPORE DI MER-
CURIO CHE IRRADIANO RAG. 
G1 ULTRAVIOLETTI NON NOCI. 
VI DI LUNGHEZZA D'ONDA 
3650 A - RENDONO FLUORE-
scErei Gil OGGETTI PRODU-
CENDO STRAORDINARI EFFET. 
TI LUM1NOSI. PER DISCOTE-
CHE E RICERCA SCIENTIFICA. 

Lampada di Wood 175 W L. 26.800 
(non occorre reattore: funzionamento dl-
retto 220 V). 

TUBI DI WOOD (luce nera) 
CifflaZt 

Tubo di Wood 40 W - cm 120 L. 19.500 
Tubo di Wood 20 W - cm 60 L. 18300 
Reattore 20/40 W con starter L. 3.800 

LAMPADE MINIATURA 
AD ALOGENO 

eAD ALTISSIMO FLUSSO LUMINO-
SO - ADATTE PER FOTOCOMANDI 
FARETTI. LAMPADE PORTATILI, FI-
BRE OTTICHE. SEGNALAZIONI 

W V vita/h dim. mm LIRE 
10 6 100 8.5 x 20 3.800 
20 6 100 8,5 x 20 4.200 
20 6 2000 8,5 x 20 4.800 
Zoccolo speciale miniatura 1.400 

BATTERIE ERMETICHE 
AL PIOMBO, RICARICA• 

li  

BILI, PER USI PROFES-
SIONALI, CAPOVOLG I-
BILI, STAGNE. 

6 V 1,2 A 

12 V 4.5 A L. 30.500 
12 V 20 A 

L. 13.500 
12 V 2.6 A le  L. 25.500 

L. 83.000 

CONTATTI 

4•MIZiMMOE. 

ij/f/P-Cle 

A VIBRAZIONE 
PER ANTIFURTO (TILT). 
ADATTI PER PARETI. 
SOFFITTI. VETRATE ecc. 

Sensibilitš regolabile - Autoprotetti 
Prezzo eccezionale L. 1.500 

RELE' SUBMINIATURA 
NATIONAL - PER TECNOLO-

IE AVANZATE, GRANDE 
SENSIBILITA', ZOCCOLATU-
RA DIP PER CIRCUITO 
STAMPATO CON MODULO 
I C. • PORTATA CONTAT. 2 A 
Tensionl cc: 3-5-6-12-24 V 

1 scambio mm 10 x 15 x 20 L. 2.500 
2 seine' mm IO x 15 x 20 L. 3.200 
Attenzione: indicare la tensions voluta. 

ATTENZIONE, IMPORTANTE: Tutti I prezzl indicati sono giš comprensivi di I.V.A. 14+ ed anche di spese di imballo e di tra-
sporto fino al domicilio del committente. Partante nessuna sorpresa di spese aqqiuntIve ed impreviste al ricevimento della 
merce Pagherete al postlno solo ed esattamente 811 importl Indicatl a flanco dl ogni articolo 

TECNOLOGIC - via Cittanova 4 - 35100 PADOVA - Telefono (049) 60.18.67 (RIC. AUT.) 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO ORDINE MINIMO L. 5.000 - SI ACCETTANO ANCHE ORDINI TELEFONICI FINO A L. 100.000 - 
PER MPORTI SUPERIORI INVIARE ACCONTO DEL 50+ - SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO: NOME, COGNOME. IN-
DIRIZZO, COMPRESO IL C.A.P. 



Mostra mercato di 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

NOVITA' DEL MESE: 
BC1000 completi di alimentatori 120-220 Vac microfono 
e antenna originali. 

TUBI CATODICI della Sylvania tipo 5HP1 nuovi. 

GALVANOMETRI E TESTER con custodia. 

AMPEROMETRI E STRUMENTINI van. 

BUSTE lanciamessaggi con segnalatore luminoso. 

DI PROSSIMO ARRIVO: 
PALLONI METEOROLOGICI di grandi dimensioni. 

PER COLLEZIONISTI: 
TX-emergenza 500 Kc per scialuppe e serei USA 
tipo SCR-578B del 1943. 

ANTENNE a pala d'elica frequenze aeree. 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,54-18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non ma-
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemť. 

Nuovo catalogo materiale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orado al pubblIco dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servizlo del pubblico: 
vasto parchegglo. 
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CONVERSIONE OUARZATA 

• stabilitä: 10 Hz per MHz a 10° 
+50 e variazione umiditä rela-
tiva max 90% 

• attenuazione prodotto spurio: 
meno 70 dB 

• attenuazione prodotto armoni-
co: meno 60 dB attenuabile a 
meno 70 dB con filtro in cavitä 
dorata aggiuntivo 

• banda passante: da 0/100.000 
Hz. entro 1 dB 

• deviazione: ± 75 KHz - IN BF 
1 V. -± 10% da 300 a 50.000 
OHM 

• rapporto segnale/disturbo: rile-
vato a 400 Hz per 75 KHz di 
deviazione, 50 dB 

• n. 15 stadi: singolarmente in 
contenitori schermati, con livelli 
prefissati su 50 OHM 

• stadi finall: autoprotetti 

• doppia alimentazione: a schede 
intercambiabili 

• strumenti di controllo: devia-
zione/uscita RF (su ogni singo-
lo stadio di potenza) 

• ventilazione forzata: n. 4 venti-
lator 

USCITE: su 50 OHM regolabili 

TRASMETTITOIRI 
AD ARMADIO 

da 20W 
a 2000 W 

interamente 
transistorizzati 

Le caratteristiche tecniche 
di questi trašmettitori 
sono la garanzia per la 
loro futura omologazione. 

E i prezzi sono contenuti: 
Trasmittente 100 W.RF 
L. 1.570.000 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE s. n. c. 
di Nicolosi & C. 

Uffici e Stabilimento 
CAMPOCHIESA Dl ALBENGA - 17031 Albenga - C. P. 100 
tel. (0182) 57.03.46 (prenderá il 20346) 

1242 Go elettronica 
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Strumenti elettronici di alta 
perfezione scoprono le tracce 
di monete e di oggetti nascosti. 

Anche tu puol fare scoperte sensazionali 
in qualsiasi luogo, magari vicino a 
casa tua. 

Se vuoi ricevere il libro che 
svela quali mezzi si devono,usare e 
come ci si organizza per dare la caccia 
ai tesori, completa il tagliando e 
spediscilo con L. 2.000 anche in 
francobolli a: 

GBC casella postale 3988 
20100 MILANO 

Lo riceverai con il catalogo C-Scope 

- -T.--

- 

- 

SPEDITENII IL FASCICOLO "LA RICERC.A DEI TESORI" 

- _ 
7 
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LIVORNO • VIA FIUME 11 • 13 - TEL. 38 062 

AMPIFICATORE LINEARE 
PER F.M. AM8 

600 W input - Frequenza: 70-102 Mcs. 
Controfase di due valvole 5/125-A 

AMPLIFICATORE LINEARE PER F.M. 
AM 912/A 

500 W input - Frequenza da 95 a 200 Mc - 
1 valvola 4CX250B in cavitä 

AMPLIFICATORI LINEARI PER F.M. TM 750 

750 W input. 2 valvole 4CX250B o 2 valvole 
5-125/A in controfase. 

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE LINEARI COMPLETI DI ECCITATORE 

1244 cq elettronica 



LIVOR NO • VIA FIUME 11-13 • TEL. 38.062 

GENERATORI DI SEGNALI R.F. 
PROFESSIONALI 

MARCONI 185 TF801-D 10 MHz - 470 MHz 

TF867 15 KHz - 30 MHz 

ALTRE MARCHE 

AIRMEC 204 1 MHz - 320 MHz 
HEWLETT PACKARb 608D 

2 Mc - 408 Mc 
ADVANCE J1A 15 Hz - 50 KHz 

AVO SIGNAL CT378/B 2250 Mc 

TS413/BU 70 Kc - 40 Mc 

TS419 900-2100 Mc 

TS403/B 1800-4000 Mc 

OSCILLATORI 

MARCONI TF1101 

ADVANCE HIE 
20 Hz - 200 MHz 

15 Hz - 50 KHz 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

COLLINS 390/URR - Motorola con 4 filtri 
meccanici - Copertura 0-32 Mc in 32 
gamme 

COLLINS 392/URR - Collins filtro di media 
a cristallo: copertura 0,5-32 Mc ver-
sione veicolare a 24 V 

RACAL RA17 - A sintetizzatore Copertura 
0,5 Kc • 30 Mc 

MARCONI CR100 - 2-32 Mc radio ricevitori 
Marconi 

MARCONI HB22 - 125 Kc - 30 Hz AM SSB 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI TELETYPE Modello 28 

MOD. 28 KSR • Ricetrasmittente 

MOD. 28 RO - Solo ricevente 

MOD. 28 KSR Konsol 

MOD. 28 - Perforatore 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT117 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 - Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 - Alimentazione 115 V RX-TX 
Tľ76 Perforatore scrivente doppici passo 

con tastiera e trasmettitore incorpo-
rato. Alimentazione 220 V. 

TT176 - Perforatore scrivente doppio passo 
a cofanetto con trasmettitore incor-
porato. Alimentazione universale. 

TT107 • Perforatrice scrivente doppio passo 
a cofanetto. Alimentazione 115 V. 
Con tastiera. 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 503 DC 1 MHz 

TEKTRONIX mod. 533/A DC 15 MHz 

TEKTRONIX mod. 535/A DC 15 MHz 
TEKTRONIX mod. 504 DC 33 MHz 
TEKTRONIX mod. 545/A DC 33 MHz 

TEKTRONIX mod. 582/A DC 80 MHz 

ALTRE MARCHE 

TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 

TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 

MARCONI mod. TF2200A DC 40 MHz 

LAVOIE mod. 0S-50/CU 3 Kc 15 Mc 
3" scala a specchio 

LAVOIE mod. 0S-8/BU DC 2000 Mc 

SOLATRON CT382 DC 15 Mc 

SOLATRON CT316 DC 15 MC 4" 
HEWLETT PACKARD 

185/B 1000 Mc Simply 

HEWLETT PACKA RD 
140/A DC 20 MHz 

ALTRI TIPI 

V200/A - Volmetro elettronico 

CT375 - Ponte R.C.L. Wayne 

giugno 1978 1245 



the indispensable 

a sole135000 lire Rinelln3 
WATTMETRI 

RF 
PASSANTI 

BI-DIREZIONALI 

Sia che scegliate il famoso 
modello 43 (oltre 100.000 
venduti) oppure la nuova 

versione modello 4431, con accoppiatore 
direzionale variabile incorporato (Vi con-
sente di esaminare il segnale RF al con-
tatore o all'analizzatore di spettro o al-
tro), avrete uno strumento professionale, 
ad ottima direttività, che Vi consente mi-
sure precise ed affidabili, sempre. 

ilirzW 
MH /0.1-10,0eC watts rrER 

CON LA GARANZIA Per una maggiore versatilità, 
DEL PRESTIGIOSO il modello 4342, a doppio 
NOME DELLA indice, legge contempora-

neamente ri.fIlaesspaoteednzial ROSic i-FIL. 
(all'intersezione dei 2 indici). 

AGENTE 
ESCLUSIVO 
PER L'ITALIA 

CARICHI COASSIALI RF 
da 2 Watt a 50.000 Watt. Ampia 
scelta di van i tipi tra cui quelli a sec-
co (vedi figure) leggeri e compatti 
(fino 600 W). Chiedeteci il catalogo 
completo BIRD che illustra anche 
gli altri prodotti, tra cui: 
WATTMETRI TERMINAL!, 
ATTENUATORI, FILTRI 

VIANELLCI 
Sede 20122 MILANO V'ó Anell. 13 • Telet 102154 40 41 15 6nee.-

F11,,ile 00185 ROMA Vra S Croce le Gerusalemme 97 Tel 7576941 750 

1246 eq elettrenica 
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, inaimenteson i microfoni_TURNEIMayočeciii ascoiteranno,szesepce. 
. • icrofoni IIRNER o o , ei soado' ce se isto'in. 

TURNER 
MICROPHONES 

In vendita prenso: 
MARCUCCI S.p.A.- via Fill Bronzetti 37 

20129 Milano - tel. 7386051 
MELCHIONI via Colletta 39 

20135 Milano - tel. 5794 
LANZONI G. via Comelic0 10 

20135 Milano - tel. 589075 

• TURNER DIVISION OF CONRAC CORP. NEW YORK - USA 
CONRAC GMBA 6992 Weikersheim Federal Republic of Germany - P.O. BOX 60 W. Germany - Tel: 07934-675 - Tlx: 74250 Conrac D. 

L.4LE t' • 



millivoltmetro 
me a cristalli liquid' ettadeg 

e  d'4111 cv i, \\Pi b2leel ;Illy) 
: 1 

go-w  

Í 

Llej am& eir!f 1 
,8319 r 00 KS 210 

Ce02e72231kg presenta: 
Mini ricevitore FM 
KS100 

Mixer audio 2 canali 
KS130 

Level meter 
KS140 

Timer per tempi lunghi 
KS150 

Timer fotografico 
KS160 

Radio microfono 
KS200 

Millivoltmetro a 
cristalli liquidi 
KS210 

Millivoltmetro a led 
KS220 

Orologio digitale 
KS400 

IVA COMPRESA 

L. 5.500 

L. 5.500 

L. 10.900 

L. 8.700 

L. 12.300 

L. 7.300 

L. 53.000 

L. 43.000 

L. 21.000 



ALN, D B 
ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. BUONARROTI, 10 

Tel. (049) 628594 

RADIO LIBERE in F.M. 
1ľ GENERAZIONE 

Tutti i nostri trasmettitori F.M. montano la famosa piastra eccitatrice "Sintel 77" a sintesi quarzata con 
frequenza determinata da una combinazione in logica binaria. La frequenza di emissione ě stabilizzata da due 
quarzi che generano un sistema pluricanale a steps programmabili esteso a tuna la banda F.M. Ouesto sistema 
consente rapidi cambi di frequenza senza attendere il taglio di nuovi quarzi. 
Le altre caratteristiche tecniche sono: 
Stabilitě di frequenza: ±. 95 Hz - Preenfasi: 50 µs - Distorsione armonica: <0,8% da 18 a 20.000 Hz - 
Spurie e armoniche: - 78 dB rispetto alla fondamentale. Impedenza IN e OUT: 50 ohm. 

L'alta affidabilitä, l'eccezionale resa in B.F. sia per le trasmissioni mono sia per le stereo, la possibilitä per 
chiunque di cambiare frequenza agendo semplicemente su un commutatore binario, hanno fatto si che i ns. 
trasmettitori tizno ormai adottati dalle più grosse broadcasting italiane. 

UNITA' COMPLETE 
TRASMETTITORI PROFESSIONAL' FM, costruiti secondo normative, montanti su rak, provvisti di 
garanzia. 

TR Si? : Pot. OUT 0 +7 W Regolabili L. 650.000 — TR S/15 : Pot, OUT 15 W L. 720.000 
TR S/30 : Pot. OUT 30 W L. 790.000 — TR S/50 : Pot. OUT 50W L. 990.000 
TR S/70 : Pot. OUT 70w L. 1.300.000 — TR S/100 : Pot. OUT 100 W L. 1.450.000 
TR 5/400 : Pot. OUT 400 W L. 1.980.000 — TR S/900 : Pot. OUT 900 W L. 3.500.000 
TR S/2500: Pot. OUT 2500 W (Prezzo su richiestal 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 +108, in rak metallic° 19", completi di alimentazione stabilizzata, 
strumento indicatore livello di uscita, costruiti secondo normative, provvisti di garanzia, disponibili nelle 
seguenti potenze di uscita: 5W, 15W, 30W, 50W, 70W, 1001N, 150W. Prezzi su richiesta. 

AMPLIFICATOR I DI ALTA POTENZA RF 80 - 108, in mobile metallico, completi di alimentazione ventola 
di raffreddamento, strumenti indicatori, protezioni elettroniche, dimensionati per uso continuo. Uscita auto-
protetta, 50 ohm I NP ed OUT, attenuazione armoniche e spurie>60 dB, filtro passa banda in ingresso ad in 
uscita, disponibili nelle seguenti potenze di uscita: 

KA 400: 400 W OUT, 4 W I NP, L. 1.390.000 — KA 900: 900 W OUT, 8 W INP, L. 2.980.000 

PARTI STACCATE ED ACCESSOR I 
AMPLIFICATOR I DI POTENZA RF 88 - 108 MHz, in piastra di vetronite con dissipatore termico, adatti ad 
essere pilotati da qualsiasi eccitatore. Attenuazione armoniche 60 dB. Impedenza di IN e OUT: 50 ohm. 
Disponibili nelle seguenti-potenze di uscita: 

MA 4: 4 W OUT, 150 mW I NP, L. 24.000 — MA 15: 15 W OUT, 1,5 W I NP, L. 32.000 
MA 30: 30W OUT, 4 W I NP, L. 47.500 — MA 50: 50W OUT, 15W INP, L. 72.900 
MA 70: 70W OUT, 15 W I NP, L. 119.000 — MA 100: 100 W OUT, 25 W INP, L. 197.900 

FILTRI IN CAVITA' ARGENTATA: per qualsiasi potenza - FILTRI PASSA BASSO a 5 celle (ii"arrnonica: 
- 90 dB) - FILTR I costruiti su esigenze particolari del cliente. 

ANTENNE: collineari, direttive, superdirettive, omnidirezionali. Prezzi su richiesta. 

PONTI DI TRASFERIMENTO in VHF e sul GHz. 

CODIFICATORI STEREO, COMPRESSOR' DELLA DINAMICA MONO E STEREO, MIXER DELLE 
MIGLIORI MARCHE. 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I prezzi sono comprensivi di IVA 14% e si intendono validi fino ad emissione di nuovo listino. 
Gil ordini devono indicare la frequenza di lavoro di ogni singola apparecchiatura in quanto i ns. prodotti 
vengono tarati e collaudati in fabbrica. 
Pagamento a mezzo contrassegno con spese postali a canco del committente. 
Pagamento anticipato, con spese postali a ns. canco. 

DB ELETTRONICA - v. Buonarroti, 10 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Tel. 10491 628594 



lettura digitale delle frequenze 

aggancio ponti ±600 Khz 

tsitä ci memoria opzionale 

segment ci banda a 1 Wiz 

noise blanker 

AGC-selezionabile 

decodhcatore di tono 

Carta d'identità del nuovo 
Yaesu FT 225 RD. 

. t . 

II nuovo Trasiver All mote x2mt FT225RD ha: 
VFO a lettura digitale con soluzione a 100 Hz 
SPLIT per i ponti ± 600 KHz con possibilitä opzionale di un qualsiasi 
altro split di 1Mhz comandato a quarzo 
Unitä di memoria inseribile (opzionale) 
Potenza in uscita regolabile da 1w a 20w 'f 
Noise Blanker inserito 
AGC selezionabile 
Discriminatore 
Nota per accensione ponti (tone burst) 
Attenuatore lud frontali 
Gamma di frequenza da 144 a 148 Mhz in 4 bande di 1Mhz 
Nodo di emissione LSB USB CW AM FM 
Frequenze intermedie 1 1F=10.7 Mh 2' IF=455Khz 

000 IVA compress 

lmpedenza antenna 50 
Alimentazione 220 AC 13.8 DC 
Consumo AC Ricevitore 30 VA - Trasrnettitore 160 VA alla massima 
potenza 
DC Ricevitore 12 A - Trasmettitore 6.5 A 
Sensibilitä SSB/CW 0,31N per 10 dB S/N - FM 0,35.uV per 20dB 
S/N - AM 1,00.uV per 10 dB S/N 

Selettivitä SSB/CW/AM 2.3 Khz sotto 6 dB 4.1 Khz sotto 60 dB 
FM 12 Khz sotto 6 c113 - 28 Khz sotto 60 dB 
Risposta di immagine migliore di -60 dB 
Spurie migliore di 1..uV all'ingresso d'antenna 
Impedenza audio 411 _ 
Potenza audio 2 Watts a . 

_ 

In vendita presso i nostri concessionari - Vedere l'elenco alla pagina YAESU su questa stessa 



RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALIERE, 

COMUNITA' 

itz.4OErs! . , 

ezImBn2iIrre  
--

laimrel 
e C=tilminzr— 

c c C 

ID 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER CW 

Qualsiasi riparazione Apparato AM 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche 
Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere preventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 

1252   cq elettronica 



Novole" 
BR EVETTATO 

Classe 1,5 C.C. 2,5 c.a. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN RIU  DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V 

10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE 

15 portate: 100 mV - 200 mV -I V -2V -1V 
- 6 V• 10 V- 20 V- 30V• 60 V• 
100 V • 200 V • 300 V - 600 V - 1000 V 
1,5V- 15V- 30V- 501/- 100V- 150V 
- 300V- 500V- 1000V- (500V- 2500V 
50 µA - 100 - 0 5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
IA- 5 A • 10 A 

AMP. C.A. 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
OHMS 11 x -nx1-nx lo fl x 100 

flxIK- Ilx 10 K 
da 0 a 10 Mn 
da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 
ester.) 
I 5 V (condeno, ester.) - 15V - 30 V • 
50V - 1COV • 150 V - 300V - 500V • 
ICAO V - 1500 V - 2503 V 
da — 10 dB a + 70 dB 
da 0 a 0.5 oF (ailment, rete) 
da 0 a 50 µF - da 0 a 500 aF 
da 0 a 5000 of (aliment. batterie) 

VOLT C.C. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

11 portale: 

12 portale, 

4 portate: 
6 portale: 

REATTANZA 1 portata: 
FREOUENZA 1 portata: 

(condeno 
VOLT USCITA II portate, 

DECIBEL 
CAPACITA' 

6 portate: 
4 portale, 

In c.a. 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V In c.c. e 4.000 ohm/V In c.a. 

10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE 
VOLT C.0 15 portate, 150 mV • 300 mV • 1 V - I.5 V - 2 V 

• 3V - 5V 10V - 30V - 50V 
- 60 V • 100 V - 250 V - 500V - 
WOO V 

VOLT C.A. 10 portale. 1.5 V - 15V - 30V - 50V - 
WO V • 300 V• 500 V- 600V 
- 1000 V - 25C0 V 

AMP C.C. 13 portate: 25 µA - 50 µA • 100 BA 
- 0.5 mA • 1 mA - 5 mA 
- 10 mA • 50 mA - 100 mA 
500mA• 1 A• 5 A -10/e 

AMP. C.A. 4 portale: 250 µA • 50 mA • 
500 mA • 5 A 

OHMS 6 portale: n x 0.1 • 11 x I 
ti x 10 - 11 x 100 • 
ilx 1K• 11410K 

REATTANZA 1 portala: da 0 a 10 Mil 
FREOUENZA 1 portela: da 0 a 50 Hz • 

da 0 a 500 Hz (condens. ester.) 
VOLT USCITA 10 porlate: 1.5 V (conden. 

ester) • 15 V - 30 V • 501,1 • 
100 V - 300 V - 5C0 V - 600 V - 
1000 V • 2500 V 

DECIBEL 5 portate: da — 10 dB 
a i 70 dI3 

CAPACITA' 4 portale. 
da 0 a 0.5 iNF (aliment. rate) 
da 0 a 50 µF da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 µF (alim batteria) 

MISURE DI INGOMBRO 
zrn. 150 x 110 X 46 
sy1loPoo scaIa nim 115 peso gr. 600 

ITJLY 

I5j 033111glild 
• 

NUOVA SERIE 
TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

20151 Milano • Vla Gradisca, 4 111 Telefoni 30.52.41 / 30,52.47 / 30.80.783 

una grande scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

.RIOUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A • 

DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod SH/30 oortala 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 
50 A • 100 A • 

. NO A Mod. VCS 
RAPPREZIENTANTI E DEP01114T1 IM ITALIA 

AGROPOLI (Salerno) - Maui e Arvid CATANIA - Elattre 
via Da Gimped, 51 

BARI - Biagio Grimaldi 
via De Laurentla„ 23 

BOLOGNA - Pi. Mel Attillo 
via Zanardi, 2110 

via Cadarmato, 18 
FALCONARA M. - Carlo Glom 

via G. Leopardi, 12 
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 

via Fri Bartolomeo, 36 

g=11112 

CELLULA FOTOELETTRICA 
Mod. LI/N campo dl misera da a 20.000 LUX 

—411Mg OE TERMOMETRO A CONTATTO 

!reeeeemeweeZillid 

portela 25000 Vc.c. Mod. TUN campo dl misura da —25. + 250° 

GENOVA - Pi. Conte Luigi 
via P. Silvis°, IA 

NAPOLI - Seim) 
CIO A. Lucci, 51i 

PADOVA-RONCAGLIA - Alberto Rialietti 
ea Marconi. 165 

PESCARA - CE-COM 
via krone, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
via Arnaldo', 15 

IN VENDITA PRESS° TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 



new horizons 
icom 

MOD. IC-202 E 
• Gamma di frequenza 
144-145 MHz, in SSR e CW 

• Potenza in uscita RF dal 
trasmettitore 314 PEP, in 
SSR e 3 W in CW.  
L 262.000 IVA compresa 

MOD. IC-402 
432 Mhz SSR a VXO 

• ALIMENTATORE 
MOD. IC•3PS 
L. 130.000 IVA compresa 

• AMPLIFICATORE 
LINEARE MOD. IC -20L 
L 137.000 IVA compresa 

MOD. IC-240 
• 22 canali. 
• Copertura di ffequenza 144 - 
146 MHz (2 metre. 

• Uscita dal trasmettitore 10W 
in RF. L 308.000 IVA compresa 

MOD. IC-215 E 
• 15 canali. Gamma di 
frequenza 146-148 MHz. 

• Uscita trasmettitore: HI; 3W; 
LOW; 0,5 W. 
L 295.000 IVA comPresa 

MOD. IC-245 E 
• Ricetrasmettitore mobile 
copertura 144-146 MHz 
• Funzioni: SUS, CW, FM 
• Due VEO separat i. 
• Uscita in SSR, 10 W PEP, in 
CW e FM 10 W. 
L 616.000 IVA compresa 

IfflOECUCCLA. 

vta Bosen'. 37 
20129 Milano tel. 7386051 

1254 

eq elettronlca 



amplificatore 
stereo 

50 + 50 
Amplificatore stereo 50+50W RMS in Kit 
UK193 i 'amplificatore che soddisfa nel dare ciò che a lui 
si chiede: riproduzione perfetta ed elevate affidabilitä. 
munito di visualizzatore a LED, per la selezione degli ingressi, 
tasto Monitor, potenziometro a scatto del volume, cřrcuiti 
fisiologici che modificano la curva di risposta ai bassi livelli 
per compensare le deficienze dell'orecchio umano. Consente 
di collegare due coppie di casse acustiche selezionabili da 
appositi tasti (A e B). Possiede linea sobria ed elegante. 
L'amplificatore ě protetto dal cortocircuito in uscita. 

Potenza d'uscita: 50+50W RMS su 40 
40+40W RMS su 80 

Distorsione amionlca: <0,5 % 
Banda pageant.: da 20 a 20.000Hz 

s 2 dB 
Impedenza-Senalbilita Ingresso: 

Phono 1-2) 471en/25mV 
Tape-Aux-Tuner) 200k0 /150mV 

Impodenza-LIvallo uscita Tape: 
15k0/15mV 

Rapporto S/N: Phono 1-2) 55 dB 
Tape-Aux-Tuner) 70 dB 

Controllo tonl: bassi *15 dB a 50Hz 
altI*15 dB a 10kHz 

Controllo Loudness (attentiez. 30 dB): 
+10 dB a 40Hz 
+4 dB a 10kHz 

Rumble —10dB a 40Hz 
Scratch —10 dB a 10kHz 

BIlanciamento elettronico: +6 dB —3 dB 
hnpedenza d'uselta: 4-en 
Impedenza wife: 80 
Dknensionl: 490x128x320 
Paso: 9250 Kg 

im! Rop 
In vendita presso tulte le sedl G.B.C_ 

UK 193 

155.000 



Base Elettronica 
CB e OM Shopping Center 
Carbonate-Como 

DUE IDEE BASE ELETTRONICA 
PER LA VOSTRA STAZIONE 

FRG-7 YAESU 
Comunications receiver 

L. 335.000 
IVA COMPRESA 

• Gamma di Irequenze: 
0.5 — 29.9 MHz 

• Tipo di emissione: 
AM, SSS (USB-LSB), CW 

• Sensibilitä: AM Migliore 
di 0,7 uv per 10 dB S/N, 
SSO migliore di 0,25 OEuv 
per 10 dB S/N 

• Selettivita: ± 3 KHz a 
-6 dB. ± 7 KHz a -50 dB 

• Stabilitä: Migliore di 
± 500 Hz dopo 30 minuti 
di riscaldamento 

2 FT 227 R YAESU 
Memorizer Ricetrans Fm - 2 mt. 

f?klE-bf• z It 

\W 

L. 398.500 
IVA COMPRESA 

• 800 canali sintetizzati 
da 144 a 148 MHz con 
lettura della frequenza 
digitate. 

• Circuito computerizzato 
per memorizzare la 
lrequenza desiderata e 
per ritrovarla 
istantaneamente. 

• Ripetitore fuori frequenza 
di ± 600 KHz sullo spettro 
della banda. 

ligYA rg %  Via Volta. 61-Tel. (0331) 831381 
__)g2 CAP. 22070-Carbonate-Como 

elettrorlicaeü 

1.- +JO.- --.1911.- -.11131›—milib..-- re.-41113.--

ZETAG I 
ITALY 

_OE41 
Via S. Pellico, 2 
20040.6APONAGO (MI) 
Tel '(02) 95.86.378 "OE 

AMPLIFICATORE FM 884108 MHz - E3,180 FM 
completamente a transistor 
CARATTERISTIČHE 

Alimentazione: 220 V 

Fréguenza: 85-110 MHz 
Pot. ingresso: 2-14 W 

Pot. uscita: 100 W con 8-10 W [''ingresso 

Adatto anche per trasmissioni 
in stereofonia. 

._ 
Possibilitä di collegare -/ in parallelo i nostri 
potenza usando i nostri speciali adattori. 

61SPONIBILI ALTRE APPARECCHIATURE 

Spedizioni ovungue'in contrassegno - Per pagamento anticipato 

PRONTA CONSEGNA 

amplificatori raddoppiando la 

PER STAZIONI FM 

spese di spedizione a nostro calico - 



ALT! 
BV1001 
1 KW SSB 
1 KW SSB - 500 W AM in uscita 

B50 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 

comandamento CB: 
it NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI » 

B150 per mobile 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

o 

o 

z 

BV130 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

Gli unici linear controllati da un COMPUTER 

ZETAGI 

z 

B 

COE 
AM 

LINE 

rse 

Inviando L. 400 in francobolli 
riceverete il nostro CATALOGO. 

via S. Pellico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (Ml) 

  giugno 1973   1257 



LUCI PSICHEDELICHE A MODULI 
1000 W per canale 
Sensibilitä: 250 mV 

Apparecchio completo. 
Montato senza lampade esterne. 

In kit di montaggio 

Solo moduli 

L. 38.000 

L. 32.000 

cadauno L. 6.000 ELETTPOACUSTIC• VENETA 
nerea 

rbt• 220V 

ATIENZIONE I I I 

.20311 PER EFFETII PSICHEDELIC 
ood. 3/76 • • tra Vg• 

Prime di .meeve le [me,. elreppeunaha,s,h... di ualloneuditit 
el.wrerei the pee. nee .OE•Me. enc.., .1 

1.0 0•••,••• od .1 cure di tOee¡Pec.',. 

P., way., pr.r.N1 ••• cuo 11 mcd,..a 

M.• ••.• »Jo caneurwiio 

JOE' Gli indispensabili manuali di consultazioni tecniche ECA 

NUOVE EDIZIONI 
'4 y, TVT 77 Equivalenze e dati parziali transistori europei L. 5.800 

TVT 78 Equivalenze e dati parziaii transistor' americ. e giapp.  L. 6.400 
/ THT 77 Equivalenze e dati per SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs L. 7.600 

Lin 1 Equivalenze e dati per Ci. operazionali L. 5.000 

•., ,. i ,,,,, dOE/ •%.„, Lin 2 Equivalenze e dati per C.I. stabilizzatori di tensione L. 6.500 Digital '75 Equivalenze e dati per I.C. digitali L. 9.000 
DVT 76 Equivalenze per diodi e diodi zener L. 3.500 
OTE 1 Dati tecnici per transistors europei 

&Pei i ,-110 , 
L. 3.500 

DTE 2 Dati tecnici per diodi e diodi zener europei  L. 3.500 
N..: DTA 3 Dati tecnici per transistors americani L. 3.500 

D7J 5 Dati tecnici per transistors giapponesi L. 3.500 

NUOVI FILTRI CROSS-OVER DUE VIE: 

Frequenza d'incrocio 2500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W   L. 7.200 

TRE VIE: 

Frequenza incrocio 600 e 4500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W   L. 10.000 

TRE VIE: 

Come modello precedente con regolazio• 
ne dei toril medi e alti. Montato in ele. 
gante frontale metallico serigrafato . L. 20.000 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Non si evadono ordini inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Tutti i prezzi si intendono comprensivi di 
IVA. Pregasi non richiedere ulteriori informazioni. - La presente pubblicazione annulla e sostituisce le precedenti. 
Non disponiamo di cataloghi. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Anticipato o a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo di L. 1.500 anche in francobolli. - Non si accet-
tano altre forme di pagamento. - Richieste non conformi a quanto sopra verranno cestinate senza riscontro. 

E. A. V. - Elettroacustica Veneta - via Firenze 24 - 36016 THIENE (VI) - Tel. 0445/31904 

glugno 1978 1258 



PULB1211 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' DIMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRAn 
UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; vedrete che é molto 
di più. 

Usare spesso portatili? Con i suoi 280 mA di 
consumo vale la pena di usarlo solo come sinto-
nia digitale. Ma  

Avete la sintonia continua e vi piacerebbe avena 
eanalizzata? Procurare dei commutatori cd al 
resto pensa il PULSAR ..... 

11 vostro VFO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR ll gioco é fatto: il vostro VFO avrä la 
stabilitä di un quarzo   

Volete conoscere la frequenza di ricezione oltre 
a quells di trasmissione? Un commutatore cd il 
PULSAR vi visualizzerä olhe alla frequenza di 
trasmissione quells di ricezione essendo posai-
bile sommare o sottrarre il valore di conversione 
(max 3 valor diversi). 

Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problems di stabilitä cd allora fate il 
VFO direttamente in fondamentale, il PULSAR 
collegato in FREQUENCY LOOK LOOP ve lo 
territ stabile entro ± 100 Hz. 

L'impiego del PULSAR é estremamente interes-
sante nella realizzazione di apparati FM Stereo-
Mono Broadcasting, in quanto é possäšile Otte-
nere, con un oseillatore libero, tutti i ošnali del-
la Banda 88 108 MHz con stabilitä di ±- 100 Hz 
a passi di 1 KHz. Si noti che non si hanno diffi-
coltä di modulazione come pub accaclere con i 
classici sintetizzatori a fase—Look. 
(A richiesta édisponibile l'eccitatore completo). 

11 PULSAR viene costruito 
in due versioni diverse per 
sensibilité e gamma di fre-
quenza. 

Caratteristiche comuni alle 
due versioni: 

Tensione di alimentazione: 
12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilité del quarzo: 

5 . 10 "8 giorno. 
Stabilité in temperatura: 

7,5 ppm/grado. 
Delta f di aggancio: 

±- 20 KHz (a Hakes: 
±- 500 KHz). 

Tensione di uscita dal F.L. 
L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Dimensioni: 80 X 100 X 30 
mm. 

MODELLO B 
Sensibilité ingresso I: 

10 mV/50 ohm 
Sensiblità ingresso 2: 

60 mV/50 ohm 
Max frequenza ingresso I: 

45 MHz 
Max frequenza ingresso 2: 

250 MHz 

MODE LLO A 
Come il modello B ma con 

il solo ingresso I. 

Prezzo Modello A: 127.000 
Prezzo Modello 13: 155.000 
Prezzo Manuale: L. 1000 in 

francobolli. 

• 
 OE 

ELSY 
ElETIRONICA 
INDUSTRIALE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

I PREZZI SONO AL NETTO DI 
IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO-
NE. VEND1TA PER CONTANT! 
O TRAMITE CONTRASSEGNO 

glugno 1979   1259 



E %hAK TWO 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM • SSB - CW 

Caratteristiche tecniche 

• 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 100Hz 
Alimentazione 12-14V DC 2,5A Max. 
Di mensioni mm. 235 x 93 x 280 

Prezzo I.V.A. compresa L. 396.000 

CB 2001 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 300Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dinnensioni mm. 185 x 215 x 55 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI + microfono a L. 298.000 

ALTRI PRODOTTI 

XT 600c Trasmettitore HF 
600W pep 

XR 1001 Ricevitore HF stato 
solido 

XS 52c 

XC 3 

Ros-vvattmetro HF e 
VHF 

L. 420.000 

L. 330.000 

L. 30.000 

Commutatore di antenna 
1v 3p. L. 9.000 

Antenne HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

MOBIL 10 

'11.5 • .i•OE • .01a 1 

,r11 

RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM-FM 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilità 500Hz 
Al imentazione 12-14V DC 1,54 Max. 
Dimensioni mm. 180 X 50 x 205 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI+ microfono a L. 298.000 



NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIOR! A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
SPESE POSTALI 

Via DigIone. 3 • tel. (02) 4984866 
20144 MILANO 

PIASTRA CENTRALE ANTIFURTO NR 978 
PRESTAZIONI: 
tempo di allarme • tempo di fine allarme • tempo di entrata • tempo di uscita chiava in 
apertura - ingresso normalmente ritardato ripetuto - ingresso normalmente chiuso istantanee 
ripetitivo spia stand-by • spia contatti spia preallarme. 
La centrale comprende inoltre: 1 caricabatteria da 1 A e un modulo pilota per sirena elet-
tronica, capace di pilotare sino a 3 altoparlanti con la potenza di 10 W cad. L. 60.000 

PIASTRA ALIMENTATORE CARICA BATTERIA IN TAMPONE 

Capace di erogare 1 A a 12 V stabilizzati con limitazione regolabile della tensione e della 
corrente - Indlcatore ottico delta intensita di carica e sgancio automatico al termine della 
carica delle batterie. 
lndicato per tutti i casi in cul necessiti tenere costantemente carica una batteria come ad 
esempio nel campo antifurto. 
E' idoneo inoltre come alimentatore da laboratorio completo dl trasformatore L. 21.000 

Ordint e Informant:tat ditta LEM - MILANO - via Digione 3 - tel. (02) 49.84.866 

(con certificato di garanzia) 
Da oggi oni apparato Base ä assistito tecnicamente. 

Ecco la novità che vi avevamo preannuncialo, un nuovo servizio 
il "servizio assistenza tecnica". 

Un servizio agli amid OM& CB, che hanno preferito Base Elettronica per i loro acquisti. 
Un servicio, che fornisce tutti i pezzi di ricambio degli apparan originali e garantiti. 

Un servicio al passo coi tempt, che permette a chiunque acquisti 
un apparato alla Base Elettronica di non assere abbandonato a se sismo, 

ma di continuare a Inure di una assistenza tecnica garantas 
per lutta la vita dell'apparato stesso. La garanzia é il agitando 

che ti verrà consegnato all'atto dell'acquisto. ncordatelo 
Base Elettronica é da oggi ancora 

di più al tuo servicio perché non ci fat un sallo' 

LIJLA_JE 
l'angolo del radioamatore CB. impianti 
a centralina per televisori e antilurto, 

elettronica radiocomandi, cd assistenza tecnica. 

Via Volto Él 22070 Carbonoie (Cornai lakefono 03.3! all301 



pascal 
tripodo tel. 055 -713389 

elettronica - FIRENZE - vla b. delta gatta, 28 /28 

BROADCAST ovvero EMITTENTI LIBERE: 
una soluzione SUNSHINE per qualsiasi problema, 
dal microfono all'antenna. 

Caratteristiche comuni a tutti i modalit: 

..... 

 4444 Te.41)!1131   

; b. 

- alimentazione stabilizzata Incorporata stabilitě 
± 0,15 96 alle variazioni di canco e di rete (220 
V + 15 96). 

- Wattmetro î Rosmetro incorporati. 
- Ventilazione forzata da 145 a 305 m' / ora nel 

mod. 425 al 430 
- eleganti contenitori in esecuzione professlona-

le unificatl (designer A. CRUCIANI). 

Mod. 423 e 424 (stereo) EXITERS - in 8 versioni 
con 2 eccitatori base - ECONOMICO composto 
da modulatore, base quarzata, pilota e finale - 
- PROFESSIONALE ad aggancio di fase (PLU e 
sintesi di frequenza, da 88 a 108 MHZ in 2000 
canait dl 10 in 10 KHZ - banda passante 0 - 
- 100.000 HZ a + 0,6 dB - preenfasi commute-
bile 0 - 25 - 50-75 yS indicators della devia-
zione a diodi lads. 

Contenuto armonico inferiore di 75 dB (2. arm. - 
- 65 dB). 

Potenze output - 15W e 30W (a richiesta) 
A partira da L 530.000. 

Mod. 425 a 430 BOOSTERS - amplificatori linea-
ri da 100/150/200/250/300/400 W RF - po-
tenza di pilotaggio nominate 15 W - filtri passe-
basso incorporatf (a cavitš dorata nel mod. 430). 

Attenuazione del tier da min. 40 dB ai 60 dB 
(cavitš) sulle armoniche. 

Perdita inserzione max 1 dB 
A partire da L.390.000. 

Modulo da 100 W (montato e tarato) é lo stesso 
impiegato nel ns. mod. 425. 
Alimentazione 28 Vdc 6 A circa. 
L 185.000 

Mod. 520 MIXER - 16 canali mono (8 STEREO) 
3 fono equal. RIM + 1 dB - 4 mio. 1,6 mV 200/ 
/ 30.000 h (ohm) 3 aux 150 mV/100 K h - 2 barre 
culila preascolto-ascolto - master con controllo 
toni uscita max 2V RMS - prese per registra-
zioni VU sul preascolto e sul master. 
L. 320.000 

IN PREPARAZIONE 

Mod. 1000 STEREO PREAMPLIFIER 
• 1001 TEN BAND OCTAVE EQUALIZER 
• 1002 500 W POWER AMPLIFIER 
• 1003 POWER SUPPLY UNIT 

Implanto d'alta classe per discoteche, grandi 
ambienti, etc. 

COMPONENTISTICA PROFESSIONALE 

CONTENITORI VIP per ogni tipo di apparecchiatura 
prodotti dalla ditta C.E.C. 
via Acerra, 36 - 00010 SALONE ROMA 



Sinclair PDM35 
Digital Multimeter 

li multImetro deals per tutti 
Grazie al Sinclair PDM35, il 
muttimetro digitate é orrnai alla 
portata di tutti, esso offre tulte le 
funzioni desiderate e pub assere 
portato dovunque perché occupa 
un mínimo spazio. 
Possiede tutu  i vantaggl del 
mod. DM2 digitale: rapida esatta 
lettura, perfetta esecuzione, alta 
impedenza d'ingresso. 
II Sinclair PDM35 é "fatto su 
misura" per chiunque intende 
servirsene. 
Al suo studio hanno collaborato 
progettisti specializzati, tecnici di 
laboratorio, specialisti in computer. 

C ie cosa offre 
Display a LED. 
Numero cifre 31/2 
Selezione automatice di polarité 
Definizione di 1 mV e 0,1 pA 
(0,0031 1.1 F) 
Lettura diretta delle tensioni dei 
semiconduttori a 5 diverse correnti 
Resistenza misurata fino 
a 20 Mohm 
Precisione di lettura 1% 
Impedenza &ingress° 10 Mohm 

Confronto con altri strumentl 
Alla precisione den% della lettura 
nel PDM35 corrisponde il 3% 
di fondo scala degli attri strumenti 
simili. Cid significa che il PDM35 
5 volte più preciso. 

TENSIONE CONTINUA   

Impedenzaammessa crimper's° 
, 

Portals Risoluzione ' Precisione 
 Sovraten. 

x 1V I mV 
x 10 V 10 mV 
x 100 1/ 100 mV 
x 1000 V 1 V 

1,0% * 1 Cifra 
1,0% * 1 Cifra 
1,0% ä 1 Cifra 
1,0% a 1 Cifra 

240 V 
1000 V 
1000 V 
1000 V 

10 Ma 
10Mri 
10 Ma 
10 Ma 

TENSIONE ALTERNATA 

Portals Risoluzione Precisions Sovraten. 
ammessa 

Risposta di 
frequenza 

x 1000V IV 1,0% ± 2 Cifre 500 V 40 Hz - 5 kHz _i 

CORRENTE CONTINUA 

Portals Risoluzione Precisione 
Sovracc. 
ammesso 

Caduia di 
tensione 

x 0,1 g A 
x 1 pA 
X 10 pA 
X 100 pA 
x 1 mA 
X 100 mA 

0,1 nA 
1 M 

10 M 
100 nA 
1 pA 

i 100 pA 

1,0% * 1 nA 
1,0% * 1 Cifra 
1,0% a I Cifra 
1,0% a 1 Cifra 
1.0% a 1 Cifra 
1,0% a 1 Ctfra 

240 11 - 
240 V 
240V 
120 V 
30 mA 

500 mA 

1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cite 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 
1 mV per Cifra 

Portata 

FtESISTENZA 

Risoluzione Precisione Sovraték 
ammessa 

Corrente di 
misura 

X 1 Id) 1 ft 

x 10 lei 10 a 
x 100 kfl 100 - (2 

X I Mil 1 ka 
x 10 Ma 10 ka 

1,5% e I Cifra 
1,5% a 1 Cifra 
1.5% a 1 Cřfra 
1,5% a 1 Cifra 
2,5% a 1 Cifra 

15 V 
120 V 
240 V 
240 V 
240 V 

I mA 
100pA 
10 rak 
1 I.1 A 

0,1 gA 

Indicazione automatice di fuori scale. 
La precisione i valutata come percentuale della lettura. 
Le portate di resistenze permettono di provara 
un semiconduttore con 5 gradlni, a decadi, di correnti. 
Coetliciente di temperatura < 0,05/°C della prectsione 
Zoccoli standard da 4 mm per spine sporgenti 
Alimentazione batterie da 9 V o alimentatore 
Dimensioni: 155x75x35 

Il PDM35 risolve 1 mV contro circa 
10 mV di analoghi strumenti: 
la risoluzione di corrente ett oltre 
1000 volte piů elevate. 
L'impedenza d'ingresso del 
PDM35 Ô 10 Mohm, cinquanta 
volte più elevata dei 20 kohm di 
strumento simile alla portata 
di 10 V. 
li PDM35 consente la lettura esatta. 
Abolisce gli errori nelfinterpretazione 
di 'scale poco chiare, non ha gli 
errori di parallasse. 
E si pub definire una bassissima 
corrente, per esempio 0.1 pA, 
per misurare giunzioni di transistor 
e diodi. 



ere 
SIRTEL. «il cercapersone» 

PI Z7=6: 304113 
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COLLEGAMENTO VIA RADIO 

CHIAMATA SELETTIVA INDIVIDUALE 
CHIAMATA DI GRUPPI 
AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 

RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 

VOLUME REGOLABILE - ECONOMICITA 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 

1264   cq elettronlca 



a! 
gee- C.T.E. 

SIRIO 87 
(L'antenna in casa) 

La Sirio 27 e un'antenna studiata per essere impiegata 
all'interno defle,abitazioni, condomini, uffici, motels. 
Risolve pertanto il problema dell'installazione sui tetu. 

E giä tarata e. pronta per funzionare con trasmettitori CB in AM/SSB e FM. anche ä 40 canali. 
II montaggio tra pavimento e sorting é estremamente complice e rapid°. 

E complete di cavo. conneuore e istruzioni per il montaggio. 

42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Via V8111.16 - Italy 



Nuova linea di strumenti professionali 
per la 'rostra stazione 

Coaxial Switch 
mod. CBS 110 

COAXIAL SWITCH 

CRS 1100 B 

SPECI 

Freq. Range: 
DC to 500 MHz 

Power. so 

I pedance. 

r_ Q Insertion Loss: 
GO, 

Conn ors: 
UHF 
1 

Dime 

• 
Radiotelecomunicazioni 

Via Cuneo 3 -20149 Milano -Telefono 433817-4981022 

axial Switch 
od.CRS IIB 

— not W v-1; 
Ns- • • 

se 
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