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HURRICANE 27 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

IMPEDENZA CARATTERISTICA: 52 Ohm 
PREOUENZA: 27 MHz (40 Canal' CB) 
POTENZA MAX APPLICABILE: 70 W 
GUADAGNO: 6,2 dB 
LUNGHEZZA:.130 cm 
SWR: 1,1 -:-- 1,3 a 1,1 ÷ 1,5 

1 C, C.T.E. NTERNATIONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Via Valli, 15 - Italy - Tel. (0522) 61.623/4-5-6 

o 

DESCRIZIONE 

Ouesta antenna da auto ad alto guadagno 
la migliore che esiste sul mercato mondiale. 
E' costrulta in acciaio e viene fornita nella 
doppia versione dl antenna per grandi e bas-
se velocitä. 
La versione basse velocitä presenta II mi-
gliore guadagno, si presta al DX ä mu-
nita di 4 radjah i che permettono la massi-
ma penetrazione del segnale in trasmissione 
e la migliore sensibilitä in ricezione. 

• 

ALL SOLID STATE 
!rif LINEAR AMPLIFIER 
1000 WATTS OUTPUT 

T1000 AMPLIFIER 

• Larghezza di banda da 2 a 30 MHz 

• Nessuna regolazione di sintonia 

• SSB, AM, CW, FM, FSK 

• Predisposto per servizio continuo 

• Filtri armonici a sette poli 

• Alimentatore interno 

• Livello di pilotaggio di circa 70 W PEP 

• Raffreddamento con doppio ventilatore 
a due velocitš con controllo termostatico 

• Alimentazione a 220 V, 50 Hz 

• Dimensioni 450 (L) x 280 (A) x 430 (P) mm 
circa 

• Peso 46 kg circa 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730 

DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO: RadlocomunIcazIonl Civil! Mazzoni Ciro (I3VHF) - VERONA - via S Marco, 79/C - (045) 44828 — TOSCANA E 
UMBRIA: Ideal Elettronlca dl F. Donatl e A. Pezzlnl (15D0F/IWSAMJ) - VIAREGGIO - via Duillo, 55 - (0584) 50397 — LAZIO: 
Mas-Car dl A. MastrorlIll - ROMA - via Reggio Emilia, 30 - (06) 8445641 
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Progetto 
r antenne Veicofari 

• 

I termini del problemä: 
Efficienza: superiore al 99% 
Affidabilità: prossima a 1 

La soluzione Caletti: 
Tecnologia: PTFE, Thick film 
Materiali e strutture: acciaio inox, bronzo, ottone, PTFE. 
Affidabilità: superiore a 0,99 
Guadagno: 3,5 dB 

Ecco perchè 
puoi fidartii di Calettli. 

ELETTROMIECCANICA 

alettis 
20127 Milano Via Felicitä Morandi, 5 
Tel. 2827762 - 2899612 
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sommario 

1855 indice degli Inserzionisti 

1857 Augh! II volenteroso giovine ha parlato con lingua dritta (Croce commentato da Giardina) 

1860 Il ritorno di Kurrrgo (Becattini) 

1864 Bassani alla gogna, pubblica vergogna (Arias) 

1868 RX: "il mondo in tasca" (Mazzoncini) 

1874 Considerazioni ed esempio pratico sulla progettazione di una F.I. per NBFM (Berci) 

1882 sperimentare (Ugliano) 
Delle modifiche... 
Papocchia vagans 
Una "perla" 
Un invito 

1887 SEGNALAZIONI LIBRARIE 
Ed, Delfino - Vecchietti - Faenza Ed. - Mondadori - muzzio 

1889 Annunci 

1890 notizie IATG 

1891 ELETTRONICA 2000 
Circuiti integrati per media frequenza AM e FM (Baccani e Moiraghi) 

1898 Radio e calcolatrice (Bartolini) 

1904 quiz (Cattò) 

1908 Riparazioni di un circuito audio (Di Pietro) 

1916 Santiago 9+ (Mazzotti) 
Una "signora antenna" per trasmissioni in FM 

1921 I vincitori del quiz 

1922 L'arte di fare i circuiti stampati (Bianchi) 

1925 Equalizzatore parametrico (Borromei) 

1936 offerte e richieste 

1936 COMUNICAZIONI 

EDITORE 
DIRETTORE RESPONSABILE 

aammem REDAZIONE AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI • PUBBLICITA' 
40121 Bologna. via C. BoldrIni, 22 • 55 27 06 • 55 12 02 
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68 
Diritti riproduz. traduzione riservati a termine di legge 
STAMPA Tipo-Líto Lame Bologna - via Zanardi 5067B 

Spedizione in abbonamento postale • gruppo I I 
Pubblicitä inferiore al 701.:, 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP • 20125 Milano • via Zuretti. 25 • 6967 

.00197 Roma - via Serpieri, 11/5 • Va 87.49.37 
DISTRIBUZIONE PER LISTER() 
Messaggerie Internanfonall via Gonzaga 4 • Milwro 

Cambio indirIzzo L. 200 in francobolli 
Manoscritti, disegni, fotografie. 
anche se non pubblicati, non si restituiscono. 
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edizioni CO 
Giorgio Totti 
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ABBONAMENTO Italia a 12 meal L. 12.000 (nuovi) 
L. 11.000 (rinnovi) 
ARRETRATI L., 800 cadauno. 
RACCOGLITORI per annate 1973 1977 L. 3.500 per annata 
(abbonati L. 3.000). 
TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di 
spesa (iinballi, spedizioni, ecc.) quindi null'altro ä do• 
vuto all'Editore. 

SI PUO' PAGARE inviando assegni personali e chcolari, 
vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gli Importi direttamente presso la nostra Sede 
Per piccoli importi si possono inviare anche francobolli 
da L. 100. 

A TUTTI gli abbonati. nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 
su tutti i volumi delle Edizioni CD. 

ABBONAMENTI ESTERO L. 13.000 j edizioni CD 
Mandat de Poste International r, 40121 Bologna 
Posiamveř.sung fiir Atisland via Boldrini, 22 
payable ä f Italia 
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1891 ELETTRONICA 2000 
Circuiti integrati per media frequenza AM e FM (Baccani e Moíraghi) 

1898 Radio e calcolatriCe (Bartolini) 
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1916 Santiago 9+ (Mazzotti) 
Una "signora antenna" per trasmissioni in FM 
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Caratteristiche principal 
Frequenza 

Potenza d'uscita 

Deviazione standard 
Emissione apune 
Armoniche uscita 
Preenfasi 
Impedenza uscita 
Assorbimento 
Dimensioni 

da 88 a 108 MHz 
ib da 400 a 500 MHz 
25 W min, regolabili da 10 a 
25 W 

75 kl-lz 
magg. —75 dB 
2 oltre —65dB, 3' oltre —75dB 
50 1,1,S 
50 n 
90 VA (a 220 Vca) 
400 x 119 x 388 mm (3 u. rack) 

TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. B1 FE 
E' una unité completa in grado di operare sulla gamma 88-108 MHz in modulazione di frequenza; i adatto sia ad emissioni 
monoaurali che stereofoniche. li segnale ernesso ha un con tenuto armonico bassissimo cd i esente da emissioni apune 
garantendo di non disturbare altri servizi radio. La stabilité di frequenza a lunge termine i di ±50 p.p.m.; luso del tra-
smettitore i molto semplice e non richiede regolazioni essendo gib stato collaudato e -tarato in fabbrica. 

OPZIONE PER B1 FE E C4 ST mod. 058001 
Sistema ad aggancio di. fase (PIL.) costituito da un modulo che, una volta inserito nello spazio predisposto nel tra-
smettitore, aumenta la stabilité a lungo termine a ±5 p.p.m. E' eventualmente inseribile anche nel trasmettitore ELPRO 
mod. 3150. 
TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. C4 ST 
Simile nelle caratteristiche al B1 FE ma con potenza d'uscita di 1 W RF in gamma UHF (da 400 a 500 MHz). Pub pilotare 
il ripetitore C5 SR fino a distanze di 10 km P.O. con antenne direttive (G>10 dB). 

TRASMETTITORE - ECCITATORE mod. C4 ST/B 
Caratteristiche uguali al C4 ST con potenza incrementata a 10 W RF per trasferimenti di segnale fino a distanze di 
30 km P.O. 
RIPETITORE mod. C5 SR 
Riceve il segnale UHF emesso dal trasmettitore C4 ST convertendolo sulla gamma 88-108 MHz con potenza di 25 W RF. 
Altre' caratteristiche uguali al B1 FE escluso stabilité in frequenza pari a ±5 p.p.m. 

RIPETITORE mod. C6 SR 
Ripete frequenze diverse il segnale radio sul quale sintonizzato (sintonia fissa). Entrambi i segnali sono compresi 
in gamma 88 - 108 MHz. La potenza d'uécita del C6 SR é di 25 W RF e la sensibilité in ricezione i di 100 µV con 70 dB S/N, 
altre caratteristiche uguali al B1 FE escluso stabilité ln frequenza pari a ±5 p.p.m. 

Caratteristiche principali 

Livello entrata : regolabile da 1 a 100 Vpp 
Livello uscita : regolabile da 0 a 2,5 Vpp 
Risposta in frequenza : da 70 Hz a 15 kHz -i-1 dB 
Dinamica di compr. : 60 dB 
Impedenza ingresso : 5 kfil 
Impedenza uscita : 10 kn 
Assorbimento : 10 VA (a 220 Vc.a.) 
Dimensioni : 400 x 88 x 388 mm 

(2 u. rack) 

COMPRESSORE STEREOFONICO mod. B3 DC. 
Si nivela adatto sia all'impiego quale controllo automatico di deviazione in impianti di trasmissione FM professionali che 
come controllo automatico del livello di registrazione garantisce una perfetta incisione esente da saturazione del nastro 
e peggioramento del rapporto segnale disturbo. E' stato progettato tenendo in particolare evidence le esigenze del primo 
modo di utilizzo. 

Caratteristiche principal': 

Livello entrata mass. : 
Livello uscita 
Preenfasi 
Risposta in frequenza : 
Distorsione 
Separaz. di canale : 
Segnaie pilota stereo : 
Freq. tono interno : 
Assorbimento 
Dimensioni 

1 Vpp 
regolabile da 0 a 10 Vpp 
50 03 
da 20 Hz a 15 kHz entro 3 dB 
< 1 'OE/0 
>35 dB 
19 kHz ± 1 Hz 
600 e 1100 Hz ca. 
15 VA (a 220 V ca) 
400 x 88 x 388 mm 
(2 u. rack) 

CODIFICATORE STEREOFONICO mod. B7 SC 
E' un apparato moderno e completo appositamente concepito per luso in impianti di radiodiffusione FM che consente emis-
sioni ad un alto livello di qualité. Particolare cura i stata posta nella progettazione alla risposta in frequenza e alla distor-
sione. L'apparecchio ë corredato anche di un generatore a due toni alterni per segnalare la presenza della stazione FM 
nelle pause di trasmissione. 

s-fetel 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 
Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presenti in uscita nei tra-
smettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione, aeronau-
tics, .,.). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essore semplicemente interpostb tra il trasmettitore e 
l'antenne. Sopporta potence fino 1 kW e la perdita d'inserzione i trascurabile. 

Caratteristiche principali 

Frequenza di taglio : >104 MHz 
Attenuaz. fuori banda : v. grafice 
Perdita d'inserzione : 0,05 dB < IL<0,2 dB 

(ripple 0,15 dB) 
Potenza max ingr. : 1 kW 
Impedenza ingr./usci. : 50 9, 
Coeff. di riflessione : —19 dB <RL <-13,5 dB 
Dimensioni : 300 x 100 x 100 mm 
Peso : 6,700 kg 

Caratteristiche principali 

Frequenza di taglio: 
Attenuazione fuori banda: 
Perdita d'inserzione: 
Potenza massima ingresso: 

Impedenza ingr./usc.: 
Dimensioni 
Peso: 

> 104 MHz 
v. grafico foto 
0,1 dB <II0,3 dB (ripple 0,2 dB) 
300 W con SWR.--r 1 : 1, 
200 W in ogni condizione 
50 DOE 
170 x 40 x 60 mrn 
0,45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 
Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda, terza, ...) 
presenti in uscita nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di di-
sturbare altri servizi radio (telediffusione, aeronautice, ...). Non necessita di alcuna regolazione o 
taratura: deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore e l'antenne. Sopporta potence 
di 260 W (aumentabili fino a 300 W nel caso di adattamento perfeito di impedenza) e la perdita di 
inserzione é compresa tra il 2'% e il 7 OE", massimo. 

Caratteristiche principali 
Frequenza massima di impiego 
Potenza massima commutabile 
Commutazione massima di rete 
Al imentazione 
Dimensioni e peso 

SCAMBIO AUTOMATICO mod. 139 ASW 
Nel caso di avarie improvvise del trasmettitore principale commuta, automaticamente, 1e l'antenne sul trasmettitore di 
riserva, 20 Ia tensione di alimentazione, 30 la bassa frequenza. Particolarmente utile é nei ponti ripetitori non presidiati 
che in caso di guasto comportano una lunga pausa delle trasmissioni pirma che possa giungere l'operatore a sostitnire 
gli apparecchi. 

: 500 MHz (vers. «H») 
: 200 W R.F. 
: 1,5 KVA 
: 220 Vca. 5 V 
: 275 x 152 x 88, 2,5 kg 

AMPLIFICATORI DI POTENZA A LARGA BANDA A TRANSISTOR 

Amplificano segnali in gamma 88-108 MHz senta necessitare di alcun accordo o taratura. Estremamente robusti e affidabili 
utilizzano componenti qualificati per il settore militare U.S.A. 
C1 SA Completo di alimentazione e protezioni 20 W ingresso, 100 W uscita 88 - 108 MHz 
C2 MA Completo di alimentazione e protezioni 10 W ingresso 200 W uscita 88 - 108 MHz 
C7 PC Sommatore di potenza per accoppiare due C2 MA od ottenere 25 W ingresso 400 W uscita 88 - 108 MHz 
058092 Modulo di potenza inserito nel Cl SA completo di dissipatore (alimentazione 28 Vik, 6 A) 
058003 Modulo di potenza mserito nel C2 MA completo di dissipatore (alimentazione 28 Vdc, 16 A 
058004 Modulo divisore o sommatore di potenza larga banda 200 W mass. ingresso 88 - 108 MHz. 

Tutto il nostro materiale é garantito per un anno ed è'  di pronta consegna. 
Prezzi e ulteriori informazioni tecniche verranno forniti arichiesta. 

Punti vendita Sud: 

CATANIA - Franco Paone 
via Papale, Si 
tel. (095) 448510. 

MARTINA FR. - Deep Sound POTENZA - Lavieri 
viale della Libertä, 40 visle Marconi, 345 
tel. (080) 723188 tel. (0971) 23469 

REGGIO CALABRIA - Parisi 
via S. Paolo, 4/A 
tel. (0965) 94248 

sfete.ls rl 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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ELT 
ellettroiniöia 
Spedizioni celer! 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 

spese postali a nostro carido. 

•VFO 100 
Adatto per pilotare trasmettitori FM operant! su 88-104 
MHz: monta il circuito modulatore FM, deviaz. +75 KHz; 
alimentazione 12-16 V; dimension! 13 x 6; nei seguenti 
modelli: 
88-92,5 MHz - 92-97 MHz - 97-102,5 MHz - 99-104 MHz 

L. 27.500 

Amplificatore finale 10 W per 88-108 MHz, adatto al 
VFO 100; alimentazione 12 V. Monta 3 transistor. 

L: 43.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilit migliore di 
100 Hz/h. Aliment,azione 12-16 V 

PRESCALER 580 MHz amplificato 
Equipaggiato con 11C90 e amplificatore UHF. Divide per 
10. Sensibilité 50 mV a 500 MHz, 20 mV a 100 MHz. Usci-
ta TIL. . 

L. 30.000 

ALIMENTATORE AF-5 
Ingresso 220 V uscita 3-6 V 1,5 A stabilizzati 

ALIMENTATORE AF-12 
Ingresso 9-14 V uscita 3-6 V .stabilizzati 1,5 A 

Contenitore metallico molto 
elegante, adatto ai nostri 
VFO, completo di demoltipli-
ca, manopola, interruttore, 
spinotti, un metro di cavetto, 
un metro di cordone bipo-
lare rosso nero, viti, scala 
senza o con riferimenti su 
360° (a richiesta comando 
« clarifier »), dimensioni cm 
18 x 10 x 7,5 

L. 15.500 

L. 24.500 

L. 12.000 

L. 4.000 

CONTENIITORE metallico per 50-F 
Molto elegante, completo di frontale, vetro rosso, BNC, 
interr., cordone, cavo, minuterie. 

L. 17.000 

VFO 27 « special » 
Stabilité migliore di 100 Hz/h, adatto all'AM e all'SSB, ali-
mentazione 12-16 V, dimensioni 13 x 6; é disponibile nelle 
seguenti frequenze di uscita: « punto rosso » nei seguenti 
modelli: 
36,600-39,800 MHz 
34,300-36,200 MHz 
36,700-38.700 MHz 
36,150-38,100 MHz 
37,400-39,450 MHz 

«punto blu » 
22,700-24,500 MHz 

L. 24.500 

L. 24.500 
«punto giallo» 
31,800-34,600 MHz 

L. 24.500 

A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 «special» 
tarato su frequenze diverse da quelle menzionate. 
Inoltre sono disponihili altri modelli nelle seguenti fre-
quenze di uscita: 
VFO « special » 
16,400-17,900 MHz 
10,800-11,800 MHz 
11,400-12,550 MHz 

L. 28.000 

VFO 72 
Frequenza di uscita 72-73 MHz, alimentazione 12-16 V, in-
gresso BF per modulare in FM; dimensioni 13 x 6 

L. 25.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-F 
Frequenza di ingresso 100 Hz - 50 MHz (sensibilité 50 mV 
a 50 MHz, 20 mV a 35 MHz), 6 display a stato solido del 
tipo FND5131) (che si possono usare alla massima lumi-
nositä) permettono un'ottima visione anche in plena luce 
s"'are. Alimentazione 5V 1,1 A. 
Oltre che come normale frequenzimetro, si pué usare 
abbinato a qualsiasi RICEVITORE - TRASMETTITORE - RICE-
TRAS per leggere direttamente la frequenza di ricezione 
e di trasmissione (adatto anche per SSB). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi va-
lore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler da 0 a 
999.999). 
Per programmare é sufficiente un ponticello per ogni 
cifra; non occorrono schede aggiuntive; si pue variare il 
programma a piacimento facundo uso di commutatore 
decimale.  

IDEALE per CB; abbinato al VFO o all'oscillatore di sin-
teci legge direttamente la frequenza di ricezione e di 
trasmissione, sia AM-FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF, si applica al VFO (con o senza 
.prescaler a seconda che il VFO open i a frequenze supe-
non i o inferiori a 50 MHz). 

L. 95.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

I ttronica - via T. Roma nula 92 - tel. 0571 49321 - 56020 S. Romano Pisa 
1830 cq elettronica 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 

Frequenza ingresso 0,5-50 MHz 
lmpedenza ingresso 1 Mft 
Sensibilitä a 50 MHz 20 mV; a 30 MHz 10 mV 
Al imentazione 12 V (10-15 V) 
Assorbimento 250 mA 
6 cifre (display FND500) 
6 cifre programmabili 
Spegnimento zen  non significativi 
Corredato di PROBE 
Uscita 5 V per alimentazione prescaler 
Tecnologia C-MOS 
Dimensioni 12 x 9,5 

NUOVO 
PRODOTTO 

ECCEZIONALE!. 

Oltre che come normale frequenzimetro, si puď usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE-TRASMETTITO-
RE-RICETRAS per leggere •direttamente frequenza di ricezione e di trasmissione (adatto anche per 

SSB). 
Somma o sot-trae alla frequenza di ingresso qualsiasi valore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler 
da zero a 999.999). 
Per programmare ě sufficiente un ponticello per ogni cifra (per lo 0 nessun ponticello); non occorrono 
schede aggiuntive; per variare programma velocemente si può fare uso di commutatore decimale (a 

sei sezion0. 
IDEALE per CB: abbinato al VFO legge direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione, sia AM-

-FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF; si applica al VFO (con o senza prescaler a seconda che il VFO open i a frequen-
ze superiori o inferiori a 50 MHz). L. 95.000 

ELT elettronica 
via T. Romagnola, 92 
tel. (0571) 49321 
56020 S. Romano (Pisa) 

PRESCALER 500 MHz amplificato 

Sensibilitä 50 mV a 500 MHz. 20 mV a 
100 MHz; divide per 10 
Nimentazione 5 V 110 mA 
Uscita TIL; dimensioni 7 x4,5 L. 30.000 

Spedizioni celen i - Pagamento a 1/2 contrassegno - Pagamento anticipato Spese postali a nostro carico. 

I. G. ELETTRONICA — Via Molise, 8 — VAZIA (Rieti) - Tel. (0746) 47.191 

L. 189.000 + IVA 14% 

TELECAMERA 1G - 201 
Particularmente adatta per uso hobbystico e TVCC. Predisponibile per 
pilotare convertitori SSTV. Può funzionare da rete e da hatteria ed 
provvista, oltre alla normale uscita video, di una uscita a radiofrequenza 
per il funzionamento diretto su qualsiasi televisore. Uscita canale A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2/3" 
STANDARD frequenza verticale 50 Hz - frequenza orizzontalé 15625 Hz 
SINC. QUADRO interallacciato alla rete 
CONTROLLO AUTOMATICO SENSIBILITA' 1:4000 
ILLUNAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1.5 Vpp + 0,5 V SINCRONISMO, 75 ohm 

BANDA PASSANTE 5 MHz 
ASSORBIMENTO 5 W 
OBIETTIVO Dl SERIE 16 mm F=1:1,6 - PASSO « C » 
FINITURA: BASE: nero opaco bucciato 

COPERCHIO: alluminio satinato ed anodizzato 
Si forniscono anche parti separate: Vidicon, Gioghi, Obiettivi. 

Insieme alla telecamera si fornisce un manuale di istruzioni per il suo corretto uso, comprendente anche schema 
eiettrico, schema topografico e spiegazioni per ogni punto di taratura. 

PUNT! DI VENDITA ED ASSISTENZA: 

ANCONA - EL. PROFESSIONALE - TEL. 28312 

BOLOGNA - RADIO COMMUNICATION -.TEL. 345697 

BARI - TPE ING. LIUZZI - TEL. 419235 

CATAN IA 

TORINO 

FIRENZE 

- FRANCO PAONE 

- TELSTAR 

- PAOLETTI FERRERO 

- TEL. 448510 

- TEL. 531832 

- TEL. 294974 



RC 

Fil 

RC Al - BI 
RC A2 - B2 
RC A4 - B4 
RC A6 - B6 
RC A8 - B8 

VHF GAM 
RC VHF - 
RC VHF-
RC VHF - 

LE 
" 
A 

/OE  
sede: 40137 bologna - via laurábass - 2 I 051/34.15.90 t,k  

ESPERIEN. OEJ/ 
QUALITA' StURZZ 

G zie 

ANTENN uHfi; 
nei sie1_i41,e, 

4.70,44",,e e 
GAMMA 88 - 104 MHz >ineari* 47,y 4..7 • 4:10 

Antenna 1 dipole guadag 
Anten 
Ante 
Ant 
An 

Centro assistenza po 
Antenne, Linean, Trasme 

ez 6O0 
ele360° 

360° 
a 360° 

LIE GAMME: 

mnidirezionale o irradiare a 180° 

FPB/L 

tro Passa Basso 88/104MHz impedenza 52 Ohm 
corredato di connettore AN potenza 200 W par-• 
dita d'inserziene 0,3 dB —80 dB. 

nettori AN max. potenza 500 W alimentazione 

INFORMAZIONI RICHIEDETE 
TALOGO 

HF: riparazioni - costruzioni apparati professionali - 
enzimetri. 

RICETRASMETTITORI CB - OM - FM 
RICETRASMETTITORI VHF 

INSTALLAZIONI COMUNICAZIONI: 
ALBERGHIERE, 
OSPEDALIERE, 

COMUNITA' 

EngT, 

ACCESSORI: 
ANTENNE: CB. OM. VHF. FM. 
MICROFONI: TURNER - SBE - LESON 
AMPLIFICATORI LINEARI: 
TRANSISTORS - VALVOLE 
QUARZI: NORMALI - SINTETIZZATI 
PALI - TRALICCI - ROTORI 
COMMUTATORI D'ANTENNA MULTIPLI 
CON COMANDI IN BASE 
MATERIALE E CORSI SU NASTRO 
PER OW 

Rem, 
Qualsiasi riparazione Apparato AM 
Qualsiasi riparazione Apparato AM/LSB/USB 
Qualsiasi riparazione Apparato Ricetrans. Decametriche 

Su apparecchiature non manomesse, contrariamente chiedere preventivo 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI - Via R. Emilia, 30 - 00198 ROMA - Telef. (06) 844.56.41 

1832 cq elettronica ottobre 1978 1833 
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la rete di distribuzione dei "moduli pnmontati 
per venire incontro ai desideri di tecnici ed hobbysti che vogliond civedere, toccare con mano» 

ed.avere più vicino un punto di rifornimentc dei nostri crodotti, per il loro hobby e lavoro. 

47100 Forli 

Rad iotornitu re 

Romagnola 

Via F. Orsini 41/43 

Tel. 0543/33211 

47037 S. Giuliano 

di Rimini (FO) 

Bezzi Enzo 

Via L. Lando 21 

Tel. 0541/52351 

CIAMPI' 
VECCHIErn 
Gas-bile Rostale 3136 - Via Beverara, 39 40131 Bologna 



D  LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

Mod. 178 Mod. 150 

Mod. 420 Mod. 151 

OE «re. 

Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt 
10%. Frequenza 15 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore ) 
di campo. Precisione SWR -F 5% - 
Watt -F 10%. 
Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5÷50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 100/o. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

Mod. 171 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 . 40 MHz. Precisione 
SWR -P 5Vo - Watt -1- 10%. 
Frequenza 3,5 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 35.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Speclizione in contrassegno postale o vaglla postale anticlpato più L. 2.000 per ognI spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DENKI s...s. 
Cercansi distributori regionali 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 35664 

ECCEZIONALE 
RICETRASMETTITORE CB PER AM-SSB mod. SA-28 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE 

• 40 Canali AM più 80 Canali SSB 
in USB e LSB 

• Shift 5 Khz che consente di 
operare su 240 canali effettivi 

• Efficiente clarifier LE 2 Khz in 
RX/TX che permette un perfetto 
centraggio del canale 

• Circuito sintetizzatore a P.L.L. 
• Lettura digitale dei canali e ricerca 

automatica del canale libero 

• R.F. gain control, Squelch, Noise 
Blanker, Noise Limiter, Leds di 
controllo per TX/RX e moite altre 
interessanti caratteristiche tecniche 
che fanno di quest'apparecchio 
il meglio oggi sul mercato 

RICEVITORE 

• Sensibilitš SSB 0,3 MicroVolt - AM 
0,5 MicroVolt per 10 dB S+N/N 

• Reiezione canale adiacente 
— 70 dB 

TRASMETTITORE 

• Soppressione spurie ed armoniche 
superiore a 60 dB 

• Potenza d'uscita in antenna 
4 W AM - 12 W p.e.p. SSB 

• Prezzo al pubblico: 

L. 300.000 IVA inclusa. 

lmportatore diretto: 

DEN Kl s.a.s. 
Cercansi distributori regionali 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 35664 

1836 cq elettronica ottobre 1978 1837 



CHILD Z - IL COMPUTER PER TUTTI 

Alimentatore da 100W, tre secondari, 
con filtro professionale 8000 uF 

Pannello i metacrilato 
con scritte incorporate 

Contenitore professionale 

in profilato di alluminio 

Frontale nero "militare' 
disponib le a richtesta 

Potente unita' centrale ZCPU con 
4K RAM, 1K EPROM, micropro-

cessore Z-80, 158 istruzioni, ilii 
mitate possibilita' di espansione: 

Orologio in tempo 

reale incorporato 

comammmr__w le. 
immanie» etie 

eye w 
eie"Pe 

MOM» 

Pannello posteriore in metacrilato 

gia' forato per connettori EIA stan 

dard e con fessure di areazione. 

Bus a 5 posti B-44 in 

materiale speciale per 
l'aggiunta di ogni acces 
sorio 

Visore esadecimale 
di grandi dimensioni 

Deviatori professionali a 
paletta di facile uso, 

Pannell° di controllo esadecimale 
real time per un completo control 

lo anche senza terminali esterni 

Fusibile di protezione 

Presa rete a norme DIN. Cavo di 

alimentazione compreso in dotazio 
ne. 

Prezzo: soltanto Lire 

555.000 IVA esclusa 

Certo esistono delle grandi industrie che producono grossi elaboratori, piu' 

grossi del Child Z. Ed esiste qualcuno che fa dei microcomputer-giocattolo 
che sembrano costare meno del Child Z. Ma, qualunque applicazione abbiate 

in mente, dall'hobby all'automazione di una piccola azienda, solo la General 

Processor puot darvi un sistema veramente professionale, potente ed affidabile 
al prezzo che desiderate. 

General Processor: l'elaborazione elettronica alla portata di tutti. 
General Processor: una garanzia di qualita' confermata da centinaia di clienti 
General Processor: la serieta' della assistenza 

pi002550i 

Sistemi di elaborazione • Microprocessori • via Montebello, 3-a/rosso - tel. (055) 219143 • 50123 FIRENZE 

1838 
cq elettronica 

italiana 

Solo per voi 
questa radio 
in °MAGGIO 

Me la tengo, 
ola regalo 
al cliente? 

Questo A il problema... 
...ma vale la pena di procurarsi il dubbio....anche più volte! 

La GBC, nelle varie sedi italiane della sua 
organizzazione, dal 1° ottobre a fine 
dicembre, consegnerä in omaggio un 
fantastico radioricevitore portatile AM/FM 
"TENKO" per ogni tubo a raggi catodici 
venduto. 
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N 
COMPONENT! ELETTRONICI 

s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

VI. S. Anna alle 

raďitta Č.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schemi, i com-
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 

elettronica re. 
tutte l° riviste del 
‘setto 

NUOVAL 111111 II 

SPERIMENTkRE 

RADIORAMA 

COMPONENT! 
2SA634 NEC 
2SC1096 NEC 
2SC1306 NEC 
2SC1307 NEC 
AN214 NATIONAL 
A4031P SANYO 
A4100 NATIONAL 
BA511 NATIONAL 
TA7201 TOSHIBA 
TA7204 TOSHIBA 
UPC575 NEC 
UPC576 NATIONAL 
UPC1025 NATIONAL 

JAPAN 
L. 1.000 
L. 2.500 
L. 7.000 
L. 7.800 
L. - 6.000 
L. 3.500 
L. 6.500 
L. 6.500 
L. 7.500 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 4.000 
L. 4.000 

FINDER 
Relé 12 V, 3sc., 10 A L. 2.500 
Zoccolo per detto L. 300 

7 

FEME 
MSP A 001 22 05 - 6 V - 1 Sc 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 sc 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 Sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dey, bip. L. 950 
MX 3 D dey, trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. quadrip. L. 1.800 

 yPaludl, 126 - NAPOLI - tel. 266325} 

ZOCCOLI I.C. - TEXAS 
4+4 pin L. 
7+7 pin L. 
8+8 pin L. 
20+20 pin L. 
7+7 sfal. L. 
8+8 sfal. L. 

200 
200 
230 
500 
300 
350 

5042P L. 2.400 - TDA1200 
L. 2.100 - SN76115-MCI310-
stereo decoder L.2.100-1313104 
dual varicap L. 650 - Filtro ce-
ramico 10,7MHz L. 500 - M.F. 
arancione e verde L. 500 

Ouarzo 1 MHz KVG L. 6.500 ) 

ÍMK5009 L. 10.500 - 95H28 L. 9.500s) SN74S10 L. 1.000 - 11C90 L. 16.000 

SN 74S112 L. 1.500 - 95H03 L. 4.500 
SN74C73 L. 1.200 - 95H90 L. 12.030 

1*,,,p174C926 L. 9.500  

Inch. per stempel' L. 700 - 
Penna per stamp. L. 3.300 - 
Trasferibili MECANORMA e 
R41, al foglietto L. 250 - Foto. 
resist POSITIV 20 KONTACT 
CHEMIE L. 5.800 Lacca pro-
tettiva per stampati L. 2.300 - 
Spray per contatti PHILIPS 
L 1 750 

\, 

END500 L. 1.500 
END70 L. 1.350 
LED rosso L. 180 
LED verde/giallo L. 330 
LED bianco L. 500 
UAA170 led driver L. 3.000 
UAA180 led driver L. 3.000 

10 Giochi TV Game 
A V.3.8600 
L. 18.000 

a richiesta anche, 
lo starnpato cori . 

data sheet 
L. 4.500 

TRIACs - TYROTEX 
4,5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
6,5 A - 600 V 
10 A - 600 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.000 
1.100 
1.200 .• 
1.500 

SCR - BOSCH 
4,5 A - 400 V 
4,5 A - 600 V 
6,5 A - 400 V 
6 5 A - 600 V 
'  

L. 600 
L. 700 
L. 900 
L. 1.000 _JOE 

SEMICONDUTTORI 

BC107 
Bd 08 
BC109 
BC207 
BC208 
BC209 
BC118 
BC177 
BC182 
BC212 
BC317 
BC337 
BC728 
BF167 
BFY90 
1N4007 
1N4148 
2N1711 
TI P30 
TIP31 
TIP110 
TIP117 
p.A709 F 

F 
LOETA741 F 
NE555 NAT 
IA78 NAT 
TBA810 
TDA2020 
TDA2002 
SN 7400 
SN7490 
SN76131 
9368 
LM380 
LM381 
LM3900 
• 4001 CMOS 
4011 .CMOS 

PH 
TFK 
TFK 
SGS 
SGS 
SGS 
SGS 
PH 

PH 
PH 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

220 
220 
220 
200 
200 
200 
120 
260 
220 
220 

L. 100 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 1.200 
L. 100 
L. 50 
L. 300 
L. 650 
L. 650 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 750 
L. 750 
L. 750 
L. 555 
L. 1.750 
L. 1.500 
L. 2.800 
L. 2.800 
L. 350 
L. 750 
L. 1.250 
L. 1.700 
L. 1.750 

- L. 2.000 
L. 1.500 
L. 330 
L. 330 

(OE Principal! Case trattate 

PIHER resistenze, trimmer, ceramici 
ERO condensatori 
- NATIONAL 

optoelettronica, semiconduttori 
SGS ATES semiconduttori 
GENERAL INSTRUMENTS semicondutt. 
SIEMENS semiconduttori 
TEXAS zoccoli i.c., semiconduttori 
PHILIPS altoparlanti, tester semicond. 
C.E.L. raddrizzatori a ponte 
FEME relé, interruttori 
FINDER relé 
KONTACT CHEMIE spray 
TEKO .contenitori 

Consultateci anche per altro materiale non descritto in questa pagina. 
Si risponde solo se Si allega alla corrispondenza L. 200 in francobolli. - 
Tutti i prezzi sono comprensivi di - Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Pagamento: anti: 
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a canco del desti-
natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire varia-
zioni senza preavviso. 

Sinclair DM 235 
digital multimeter. 

II nuovo SINCLAIR DM 235 ô un 
altro prodotto di alta ingegneria; 
nato dal SINCLAIR DM2 e dal 
PDM 35 più venduto nel 
mondol, offre qualsiasi 
possibilità di impiego in tutte le 
prove di laboratorio a prezzo 
inferiore rispetto qualsiasi altro 
apparecchio digitale. 

Una nuova dimensione nello stile 
La scelta di un multimetro non é stata, 
sino ad ora, Cosa semplice, poichè 
bisognava scegliere tra un ingombrante 
strumento da banco rimpossibile da 
trasportare) e un portatile linadatto da 
usarsi in laboratorio). 

II SINCLAIR DM 235 ha risolto il 

-. - - - 
TENSIONE CONTINUA 

PORTATA RISOLUDONE PRECISIONE 
SOVRATENSIONE 

AMMESSA 
IMPEDENZA 

()INGRESS° 

2 V 
20 V 

200 V 
1000 V 

1 mV 
10 mV 

100 mV 
1 V 

1% ±- 1 Cifra 
1% ± 1 Cifra 
1% ± 1 Cifra 
1% ± 1 Cifra 

240 V 
1000 V 
1000 V 
1000 V 

10 MO 
10 MO 
10 MO 
10 MO 

TENSIONE ALTERNATA 

2 V 
20 V 

200 V 
600 V 

1 mV 
10 mV 

100 mV 
1 V 

1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 

240 V 
600 V 
600 V 
600 V 

10 MO 
10 MO 
10 MO 
10 MO 

CORRENTE CONTINUA 

PORTATA RISOLUZIONE PRECISIONE 
SOVRATENSIONE 

AMMESSA 
CADUTA 

DI TRNSIONE 

2 mA 
20 mA 

200 mA 
1 A 

1 pA 
10 pA 

100 pA 
1 mA 

1% ± 1 Cifra 
196 ± 1 Cifra 
1% ± 1 Cifra 
I% ±- 1 Cifra 

I A 
I A 
I A 
I A 

1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 

CORRENTE ALTERNATA 

2 mA 
20 mA 

200 mA 
1 A 

1 pA 
10 pA 

100 pA 
1 mA 

1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 
1,5% ± 2 Cifre 

1 A 
1 A 
I A 
1 A 

1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 
1 mV/Cifra 

RESISTENZA 

PORTATA RISOLUZIONE PRECISIONE 
SOVRATENSIONE 

AMMESSA 
CORRENTE 
DI MISURA 

2 k0 
20 k0 

200 k0 
2 MO 

20 MO , 

1 0 
10 0 

100 0 
1 k0 

10 K2 

1,5% ± 1 Cifra 
1,5% ± 1 Cifra 
1,696+ 1 Cifra 
1,5% ± I Cifra 
2,5% ± 1 Cifra 

240 V 
240 V 
240 V 
240 V 
240 V 

1 mA 
100 pA 
10 pA 
1 pA 

0,1 pA 

problema poiché incorpora lutte le 
prestazioni di un multimetro da banco 
in una valigetta. 

Un ampio e chiaro 
visualizzatore 
Il DM 235 ha un visualizzatore di 3% 
cifre, che permette leiture fino a ±1999. 
I LED da 8 mm, la loro luminosité e 
l'ampia finestra, permettono la massima 
nitidezza nella leth.tra. 

Alta precisione 
Precisione di base dello 0,5% Iportata 
2 Vc.c.). 
Altre pot-tate c.c. e resistenze 1% 
Precisione in ca. dell'] ‚5% 
130 Hz t+10 kHz] 
Coefficiente di temperatura <0,05 
della precisione per °C 

Facilità di impiego 
per chiunque 
Polarité automatica, collocazione 
automatica del punto decimale, 
indicazione automatica di fuori portata. 

Costruzione robusta 
estrema portatilità 
Robusta costruzione meccanica; circuito 
eleitronico completamente allo stato 
solido. 

Protezione contro il sovraccarico 
Misura solo cm 25,4 x 14,7 x 4 e pesa 
meno di 680 g. 
L'alimentazione fornita da 4 pile, lo rende 
completamente portatile. 

Le credenziali SINCLAIR 
Sinclair é stata la precorritrice di tutto un 
settore di elettronica che va dai piccoli 
calcolatori programmabili ai televisori 
miniature. 

II DM 235 ha alle spalle 6 anni di 
esperienza nel campo dei multimetri 
digitali, per questa ragione la SINCLAIR 
diventata una delle maggiori produttrici 

mondiali. 
II DM 235 viene offerto completo di 

garanzia per 12 mesi. 

Distribuito dalla GBC 

1840   cq elettronica 



elettronůca TODARO a KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

Variac ISKRA « da tavolo 
TRN110 1,2 KW 0-270 V L. 44000 
TRN120 2 KW 0-270 V L. 50000 
TRN140 3 KW 0-300 V L. 80000 
Strumenti 30 Vdc sens. 1 MA L. 3000 
Strumenti Weston 0-15 Vdc L. 3000 
PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 

L. 2200 
L. 900 
L. 1700 
L. 60 
L. 80 
L. 50 
L. 170 
L. 200 
L. 180 

V1-1448 400 V 6 A 
VM68 600 V 1A 
B80 C5000 80 V 5 A 
IN4004 
1N4007 
1N4148 (IN914) 
F31 100 V 3 A 
F34 400 V 3 A 
1N5402 200 V 3 A 
Trecciola rame elettrolitico sez. 2,6 mm 
stagnato ricoperto plastica trasparente 
(analog° antenna W3DZZ) bobine m 30 

L. 7500 
DARLINGTON 
SE9301 = Mj3001 
SE9303 = Mj3003 
SE9401 = Mj2501 
TRIAC 
0400 IP 400 V 1 A 
0400 4L4 400 V 4 A 
060 10L4 600 V 10A 
CONDENSATORI VARIABILI 
VASTO ASSORTIMENTO 
CAVO COASSIALE 
RG8/U L. 500 RG58/L1 L. 
RG11/U L. 500 RG59/U L. 
Cavo coassiale arg. per TV L. 
Cavetti schermati «Milan• prezzi 
SCR 
S40104 400 V 10 A 
S6010L 600 V 10 A 
2N4443 400 V 8 A 
S4003 400 V 3 A 
1P102 100 V 0,8A 
S8010 800 V 10 A 
2N683 100 V 25 A 
DISPLAY E LED 
Led rosso 
Led rossi piccoll 
Led verde 
Led giallo 
MAN 7 display 
FN 0357 
FND500 display 
FCS8024 4 display uniti 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2000 
2500 
2000 

1000 
1200 
2200 

200 
300 
200 
vani 

1200 
1500 
1500 
800 
500 

2700 
3000 

t. 200 
L. 200 
L. 300 
L. 300 
L. 1500 
L. 1600 
L. 1800 
L. 13000 

FREQUENZIMETRI DIGITALI R.M.S. 
0-50 •MHz premontati L. 95000 
0-300 MHz montati 220 Vac L. 220000 
0-600 MHz montati 220 Vac L. 300000 

FREQUENZIMETRI DIGITALI F.E.I. 

Mod. 5001 - Computer frequency 
counter programmabile con Contra-
ves freq. max 500 MHz 12 Vcc 

L. 185000 
Mod. 5002 come sopra con scheda 
(a parte) max 50 MHz L. 115000 
Interfonici a ande convogliate 220 V 
AM L. 39000 
FM L. 75000 
Cuffie stereo 8 11 L. 6000 
— regolabili L. 12000 
— Hosiden L. 16000 

MICROFONI TURNER 

M±2 
M4-3 
+2 
-I-3 
Expander 500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

CONETTORI COASSIALI 

PL259 (Amphenol) L. 
S0239 Amphenol L. 
PL258 doppia femm. volan. L. 
GS97 doppio maschio L. 
UG646 angolo PL L. 
M358 «T» adattatore FMF L. 
UG175 riduttore PL L. 
UG88 BNC maschio L. 
UG1094/U BNC femm. con 

L. 
UG913/AU BNC maschio angolo 

L. 2500 
UG977/AU o N » a gomito L. 1000 
M359PL maschio S0239 femmina 

L. 1500 
UG273/U PL maschio BNC femmina 

L. 2500 
UG89C/U BNC fern. volan. L. 1000 
UG21D/U « N » maschio L. 2500 
UG58A/U femm. « N » con flangia 

L. 2000 
UG680A/U femm. N » con dado 

L. 2000 
UG30D/U doppio « N » maschio vo-
lante L. 4000 
UG274/U BNC « T » L. 3000 
UG201A/U « N » maschio BNC fern-
mina - L. 2500 

UG914/U doppia femmina BNC 
L. 3000 

Tutta la serie connettori 0. S. M. 
cad. L. 1500 

ROTORI ANTENNA 
AR20 
AR30 
AR40 
CD44 

C.D.E. 
L. 55000 
L. 70000 
L. 80000 
L. 170000 

STRUMENTI « HANSEN 
Tester AE715, 100 142/V L. 29000 
Tester AE711, ' 20 k.,(2/V L. 20000 
Ros+Watt. FS 9B max 100 W 
band. 11-6-2 meter con antenna tuner 

40000 L. 30000 
45000 SWR-6 Ros+Watt. 100 W 3,5-150 MHz 
48000 L. 17000 
55000 FS-5 Ros+Watt. 100 W 3-150 MHz 
70000 L. 28000 

SWR-3 Rosmetro L. 12000 

800 
800 
1500 
2000 
2000 
2500 
150 
800 

dado 
800 

QUARZI 
1 MHz 

10 MHz 
100 KHz 

L. 
L. 
L. 

6500 
3000 
5000 

VENTOLE TANGENZIALI « KONDO 
IN METALLO NUOVE 220 Vac 
Dimensioni: 9 x 9 L. 18000 

12 x 12 L. 20000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 
5-20 V 3 A con strumento V/A 

L. 30000 
5-20 V 2,5 A con doppio strumento 

L. 30000 
Relais coassiali FEME L. 28000 

ANTENNE DIRETTIVE « TONNA 
16 elem. 144 MHz L. 47000 
21 elern. 432 MHz L. 39400 
BATTERIE RICARICABILI al Pb. ge-
latina 12 V 4,5 Ah L. 25000 

MATERIALE PER ANTIFURTI 
Contatti magnetici rett L. 1700 
Contatti magnet. cilindrici L. 1700 
Sirene bitonali 12 V 500 mA 

L. 18000 
Sirene centrif. piccole 12 V 500 mM 

L. 10000 

TRANSISTORS R.F. 

2N4348 
2N3375 
2N3773, 
2N3866 
2N4429 
2N5090 
BLY93A 

L. 2500 
L. 3000 
L. 3000 
L. 1500 
L. 3000 
L. 2500 

B12-12 
B25-12 
B40-12 
BM-7012 

L. 11000 
L. 15000 
L. 27000 
L. 66000 

TRANSISTORS 
2N918 L. 
2N1613 L. 

L. 15000 2N1711 L. 

300 
350 
350 

2N2218 
2N2219 
2N2369 
2N2484 
2N2904 
2N2905 
2N3054 
2N3055 
2N3137 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
350 
250 
200 
300 
300 
800 
1000 
500 

2N3441 
2N3442 
2N3716 
2N3792 
2N5109 
BF257 
BSX59 
BU104 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

800 
1500 
1000 
2500 
1000 
350 
350 

2000 

Principali ditte rappresentate: AMPHENOL ALTOPARLANTI CIARE - C.T.C. C.T.E. ELTO - HY GAIN - C.D.E. (ROTORI) • 
MIDLAND - R.C.A. - S.T.E. - T.E.K.O. • TOKAI - T.R.W. TURNER - INTERTEKNO - RAK ANTENNA. 

Concessionario su ROMA: Contenitori metallici PORRA - Antenne TONNA - Orologi digitali 
, della Elettronica Digitale di Terni. 

Distributori su ROMA: della MARCUCCI e della MAGNUM ELECTRONIC. 

N.B.: Condiziom di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori a L. 10000 esclusa le spese di trasporto — Tutti i prezzi si 
intendono comprensivi di I.V.A. — Condizioni di pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno allegando al l'ordine un anti-
cipo del 50 - Non si accettano altre forme di pagamento. - Spese trasporto: tariffe postali a canco del destinatario. 
Non disponlamo di catalogo. I prezzi possono sutdre variazioni senza preavviso. 

elettronica TODARO & KOWALSKI 
via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 

INTEGRATI - CMOS - REGOLATORI STABILIZZATORI - OROLOGI 
« NATIONAL» 

4019 1000 4066 1000 
SN7400 350 (600 MHz) 16000 LM389 2500 LM383 3500 4020 2000 4069 400 
SN7401 350 TAA630 2000 LM556CN 1800 LM1458N 1000 4021 1800 4070 1100 
SN7402 350 TBA510 2000 LM565CN 2500 LM340T5 1950 4022 1800 4071 400 
SN7413 1.000 TBA520 2000 LM566CN 3000 LM340T12 1950 4023 400 4073 500 
SN7420 500 TBA530 2000 LM567CN 2900 LM340T15 1950 4024 1000 4075 600 
SN7472 600 TBA540 2000 LM709CN 909 LM320T5 2500 4025 400 4076 1900 
SN7473 900 TBA560 2100 LM710CN 1600 LM320T12 2500 4027 1000 4081 500 
SN7492 1100 TBA800 1700 LM711CN 1400 LM320T15 2500 4028 1600 4089 1600 
SN7493 750 TBA810AS 1800 LM723CH 900 LM78L05 700 4029 2000 4093 1500 
SN7495 900 TBA920 2200 LM741CH 900 LM78L12 700 4030 800 4099 2500 
SN76131 2000 TBA970 2200 LM741CN 700 LM78L15 700 4031 2500 40160 2500 
SN74S00 850 LM301AN 940 LM747CH 1700 4001 400 4034 3500 40161 2000 
SN74SO4 950 LM309KC 3050 LM748CN 1000 4002 400 4035 1900 40162 2000 
SN7447 1200 LM311N 1650 LF356H 2700 4006 2000 4040 1800 40192 2000 
SN7490 900 LM317K 6500 LF356N 2200 4007 400 4041 1900 40193 2000 
SN7440 450 LM317T 3500 LM1303N 2000 4008 1600 4042 1500 4503 1000 
SN'7441 900 LM318N 3000 LM1310N 4500 4009 600 4043 1800 4507 1000 
SN7600 15110 LM324N 1800 LM1812N 10000 4010 1000 4044 1900 4510 1800 
SN74160 1500 LM333N 2400 LM1815N 7800 4011 400 4047 2000 4511 2000 
SN74192 1800 LM348N 2500 LM1820N 3000 4012 400 4048 1000 4516 2000 
SN74193 1800 LM349N 2500 LM1889N 6000 4013 900 4049 1000 4518 2000 
SN74196 1600 LM379S 7000 LM3301N 1400 4014 1900 4050 1000 4519 1000 
9368 2000 LM381N 2600 LM3900N 1350 4015 1900 4051 1600 4520 1900 
95H90 LM382N 2000 LM3905N 2500 4016 1000 4052 1600 4527 1900 
(300 MHz) 12000 LM387N 1750 LM3909N 1450 4017 1800 4053 1600 4584 2000 
11C90 LM555CN 620 LM3911N 3400 4018 1700 4060 2300 4724 2400 

N.B.: Condizioni di pagamento: Non accettiamo ordini inferiori L. 10.000 escluse le spese 
intendono comprensivi di I.V.A. — Pagamento: Anticipato o a mezzo controassegno 
del 50 %. - non si accettano altre forme di pagamento. - Spase trasporto: tariffe postali 
disponiamo di catalogo. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. 

di trasporto. — Tutti i prezzi si 
al legando all'ordine un anticipo 
a canco del destinatario. - Non 

VUO I VERAMENTE imparare 
a conpscere come funzionano e cc) 

me si adoperano i 

MICROCOMPUTER ? 

 41, 

BUGBOOK VeV21-- 

MIÔROCOSMICMC81 
IDEALE ausilio addestrativo per seguire 
le lezioni dei piu'efficaci testi sui micro 

• lh CPU 0080A • CLOCK A QUARZO 

• MEMORIE RAM E EPROM CON MONITOR 
TASTIERA PER DATI E COMANDI 

• DISPLAY A LED 
• ATTACCO PER SCHEDE SPERIMENTALI 
• MOBILETTO IN PLASTICA 

• ALI M EN TATORE 

S  

NORDEL 
37100•VERONA• V. MORGAGNI 26 a •T.504766 (045) 

ad un prezzo 
eccezionale!! 

172.000 kit 

195.000 
(IVA esclusa) 

In.& C. 

Richiedere prospetto iIlustrativo e 

listino prezzi dei prodotti COSMIC 
1842 cq elettronica 
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ANTENNE "QUAD" MILAG EXPORT 
Tabella 4 EL. 

Boom = cm 518 
Dist. A = 8 ' = 244 cm 
Dist. B =4' =122 cm 
Dist. C = 5' =152 cm 
Quadro 1 — 10% misure radiatore 
Quadro 2 — 5% misure radiatore 
Quadro 3 = misure radiatore 
Quadro 4 + 50/omisure radiatore 

In disegno: "QUAD" tribanda quattro elementi per 10-15-20 m 
vista aperta per maggiore chiarezza 

(Chiedere manuale completo L. 500) 

15 ANNI DI COLLAUDO IN TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, 
GARANZIA DELLA MIGLIORE PRODUZIONE DI ANTENNE "QUAD" 

Costruzione di eccezionale robustezza - materiale di alta qualitä 
Basso Q - Basso angolo di radiazione 
Alto guadagno 9/10 dB 
Broad Band 
Presintonizzata 
Predisposta per 4 kW PEP 
Alimentazione con tre oppure una discesa 52 ohm 
Front to side —45 dB 
Front to back — 25/30 dB 
Estrema resistenza al vento (oltre 120 kmH) 
Altezza da terra per il migliore rendimento m 10 circa (risente lie-
vemente effetto ground). 

Centrale per dipoli o 
per Quad Fiberglass 

- 
MISURE RELATIVE PER ASSEMBLAGGIO 

Freq. ris. Imped. Rad. cm. Rif]. cm. Distanza approssimativa collari 
dal centro della crocera cm 

1 2 3 4 5 6 

28500 90/120 .‘ 1029 1080 Rad. 368 Rif]. 380 
21300 70/80 1403 1473 Rad. 245 Rif]. 259 
14200 50/60 2103 2208 Rad. 183 Rifl. 193 

— Le distanze dei collari cambiazo leggermente sul radiatore se l'alimentazione viene effettuata con tee discese 
— L'alimentazione con unica discesa viene taita a 52 ohm con avo RG 8/U o RG2I3 
— II centrale Mast to boom č previsto per boom passante a 42 e per mast. e 42/48 passante. 
— La croccra č prevista per boom @ 42 mm e per innesto canne a 25 mm. 

KIT CUBICA QUAD EXPORT 3 BANDE - 2 ELEMENTI 

2 Crociere acciaio zincate 
1 Centrale acciaio zincato 
1 Boom acciaio 280 cm zincato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m treccia rame stagnato 
14 mm coperta fertene 
24 Anelli Fiberglass 
3 Morsetti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3,80 rastremate 

lic. Westinghouse WT902 
mm 0 25 - mm el 33 - mm 0 29 
m 3,80 

  Radiatore con tne discese 

  Radiatore con unica discesa 
Riflettore 

IG cVANNI LANZ 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 - 544744 

i2YD 
OEi2LAG 

BV1001 

I° comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DÍ FUORI DI ZETAGI 

1 KW SSB 
1 KW SSB - 500 W AM in uscita 

B50 per mobile B150 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 

BV130 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

Gli unici linean i controllati da un COMPUTER 

o 
o 

z 

ZETAGI 

200 W SSB - 100 W AM in uscita 

Inviando L. 400 in francobolli 
riceverete il nostro CATALOGO. 

via S. Pel ico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (MI) 

ottobre 1978 1845 

selo not ailettore 20 nu. 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

Stazione Rx-Tx 19 MK II originale canadese come nuo-
va, revisionata dall'esercito e non più usata. Com-
pleta di alimentatore, variometro, cuffia e tasto 

L. 60.000 
Idem come sopra, solo stazione completa di valvole 
senza accessori L. 12.000 
Antenna telescopica per detta stazione in acciaio ra-
mato e verniciato h/mt 1,60 estens. a met. 9,60 - 
sel sezioni L. 15.000 
Come sopra h/mt 1,80 estens. a mt 6 in quattro 
sezioni L. 10.000 
Base per dette antenne isolata in porcellana 

L. 9.500 
Generatore di segnali Marconi mod. TF 801 B/2 da 
12 Mc a 425 Mc L. 500.000 
GENERATOR! di segnali TS403B/U da 1700 a 4000 MHz 

L. 270.000 
Rx 278/B/GR2, 200-400 MHz - 1750 canali, sintonia 
canalizzata e continua adatta per 432 Mc L. 290.000 
OSCILLATORE BF 0-20 KHz Radio Meter (classe Bruel) 

L. 300.000 
VOLMETRO elettronico Brüel mod. 2405 L. 100.000 
AMPLIFICATORE microfonico Brüel mod. 2601 

• L. 100.000 
GENERATORE Marconi mod. TF867 da 10 Kc a 32 Mc 
- dp 0,4 V-÷4 V L. 650.000 
VIDEO SWEEP Generator RCA mod. WA-21B 0 -e- 10 Mc 

L. 75.000 
MEGAOHOMETRO Myria mod. 35/a L. 60.000 
NOISE GENERATOR Marconi mod. CT207 100 4-600 Mc 

L. 140.000 
ANALIZZATORE spettro per BF BRÜEL mod. 4707 

L. 470.000 
ALIMENTATORE stabil, fino a 4 KV mod. P.27 sta-
bilizzazione elettronica L. 120.000 
KLYSTRONE Power Supply Narda mod. 438 L. 150.000 
IMPEDENCE comparator ITEC mod. 1000 L. 80.000 
REGULATED POWER supply SELENIA mod. SA153 volt: 
- 6,3-2 A / '6,3-6 A / 300-0,3 A / +150 V-0,2 A / 
-150 V-0,2 A / +400 V / - 400 V L. 170.000 
RX super prof. Hammarlund SP600J come nuovo 540 Kc 
- 54 Mc L. 700.009 
VTVM Sencore FE14 - Field effect meter 15 mn input 
resistance L. 270.000 
SENSITIVE VALVE voltmetro TS1100 Marconi da 0 dB 

50 dB e da 1 a 300 mV L. 130.000 
HEAT KIT mod. LP-2 linearity PATTERN Generator cana-
li da 2 a 13. L. 95.000 
ALIMENTATORI van i tipi stabiliz. stato solido ex FAT-
ME primario 220 V uscita a richiesta da 24 a 48 V 
possibilitä regolazione, completo contenitore e vento-
la interna raffreddamento. Peso kg 12. L. 27.000 
MONITOR amplifier radio frequency TRC80 L. 67.000 
PHILIPS LOW FREQUENCY oscillator mod, GM2314 

L. 270.000 
HEWLETT PACKARD SWEEP oscillator mod. 693 
44-8 GHz L. 780.000 
FREQUENCY METER mod. AN/URM 32 da 125 kHz a 
1000 MHz con manuale L. 470.000 
TEKTRONIX generatore per onde quadre mod. 105 

L. 290.000 
RICEVITORE EDDISTONE prof. mod. 730/4 225 kHz-÷ 
4-30 Mc L. 750.000 

OSCILLOSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD L. 700.000 
TEKTRONIX doppia traccia mod. 531-532-533-545 

L. 670.000 
HEWLETT PACKARD mod. 185/B 1000 MHz L. 900.000 
COSSOR doppia traccia mod. 1076 L. 500.000 
MONITOR radio frequency mod. ID446/GPS L. 180.000 

MIXER Geloso G300 4 canali alimentazione rete e bat-
terie nuovi imballo originale L. 50.000 
MIXER Geloso mod. G3275A 5 canali + toni - Ali-
ment. rete L. 65.000 
TUBI DG7/32 per oscilloscopi in ottimo stato 

L. 25.000 
PER ANTIFURTI: 
CENTRAL1NA ANTIFURTO AUTOMATICA scatolata con 
chiave sicurezza, protezione in apertura e chiusura 
tempi uscita-entrata e allarme regolabile, predisposta 
inserimento diretto sensori attivi (microonda, ultra-
suoni, ecc.), carica batteria incorporato 12 V, spie a 
Led per controllo impianto, completo istruzioni 

L. 70.000 
Solo scheda antifurto caratteristiche come sopra 

L. 37.000 
Batteria per detta 12 V 4,5 A L. 25.000 
RIVELATORI presenza a ultrasuoni 8 mt L. 65.000 
RILEVATORI presenza microonde 25-30 mt L. 93.000 
INTERRUTTORE REED con calamita L. 450* 
CONTATTO magnetico tondo o rettangolare plastico 

L. 1.600 
CONTATTO magnetic° a deviatore rettangolare plastico 

L. 2.500 
CONTATTO a vibrazione (Tilt) L. 2.500* 
SIRENE potentissime 12 V 10 A L. 15.000* 
S IRENE meccaniche 12 Vcc 2,5 A L. 18.000* 
SIRENA elettronica max assorb. 700 mA L. 16.000 
INTERRUTTORE a 2 chiavi estraibili nei due sensi 

L. 4.000 
INTERRUTTORE a due chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.000 
Minisirena meccanica 12 Vcc 1 A L. 12.000* 
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi Vany e Siemens 

L. 1.800 
Microrelais SIEMENS nuovi da mantaggio 12 V - 
4 scambi % L. 1.800* 
MICRORELAIS VARLEY 12 V700 n 2 scambi L. 1.600 
REED RELAYS Astralux 12 V - L. 2.000 
REED RELAYS Magnetic Devices L. 2.000 
CALAMITE in plastics per tutti gil usi mm. 8 x 3,5 

al m. L. 1.200* 
CALAMITE mm. 22 x 15 x 7 cad. L. 300* 
CALAMITE mm. 39 x 13 x 5 cad. L. 150* 
CALAMITE 25 mm. 14 x 4 cad. L. 100* 
PILE ricaricabili CD-NI - 1,25V- 0,5A come nuove 

L. 1.000 
AMPLIFICATORI NUOVI di importazione BI -PAK 25/35 
RMS a transistor, risposta 15 Hz a 100.000 +1 dB, di-
storsione migliore 0,1 90 a 1 KHz, rapporto segnali di-
sturbo 80 dB, alimentazione 10-35 V; misure mm 63 x 
x 105 x 13, con schema L. 12.000 
Microamplificatori nuovi BF, con finali AC 180-181, 
alim. 9 V - 2,5 W eff. su 5 n, 2 W eff. su 8 SI, con 
schema L. 2.500* 
COPPIAALTOPARLANTI auto 7+7 W nuovi L. 5.000 
DISPLAY LT503 sette segmenti con , - e punto 

L. 2.500 
ANTENNE FM-RX-TX nuove L. 18.000 
ANTENNA BC1000 modificabile per 27 MHz L. 3.500 
ZOCCOLI per integrati 7+7 e 8+8 p. cad. L. 150 
Idem cs. 7+7 p. sfalsati cad. L. 150 
MOTORINO 220 V 1 giro ogni 12 ore per orologi e 
timer L. 3.500 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedenti. 
(*) Su questi articoli, sconti per quantitativi. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14 % per I.V.A. 
SpedizIoni in contrassegno più spase postali. 

segue DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscoiana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negoziO é chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

CORDONE per rnicrotelefono grigio da mt 2-4-6 rispet-
tivamente L. 500-800-1.000 
COPPIA TRASFORMATORI alimentazione montati su 
chassis nuovi da montaggio 200 W cad. prim/220 V 
sec/5,5 - 6 - 6,5 V 30 A L. 12.000 
TRASFORMATORI NUOVI 400 W prim. 220-230 V con 
due secondari 16/18 V L. 9.000 
GRUPPI a VARICAP per TV. garantiamo il recupero 
del 90% dei componenti. un pezzo L. 2.000 

m/Vol. 10 pezzi L. 10.000 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 200 
L. 300 
L. 400 

PL258 doppia fern 
UG646 angolo PL 
Micropulsanti NA 
Porta lampada spia per 12 V 
Porta lampada spia 220 V 
mt 10 piattina 4 capi stagnati 4 colori per collega-
mento TV color ecc. L. 5.000 
idem in bobined a 150 mt L. 45.000 
Cavi aliment. orig. americani BELDEN BR2998 
da mt 2,40 con spine e prese L. 2.500 

BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli 
al Kg. L. 1.000 

BACHELITE ramata semplice 
mm 50 x 430 L. 180 mm 
mm 170 x 400 L. 800 mm 
mm 155 x 425 L. 900 mm 
mm 200 x 1150 L. 3000 mm 

VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 

OTTICA - OTTICA - OTTICA. Macchina fotografica per 
aerei Mod. K17C completa di shutter, diaframma co-
mandl e obiettivo KODAK aero-stigmat F30-305 mm. 
focale. Senza magazzino L. 60.000 

FILTRI per detta gialli e rossi mm. 110 L. 10.000 

MACCHINA fotografica aereo mod. K38 completa co-
me sopra con magazzino, ottica TESSAR tipo 1-24" 
EFL 616 mm L. 170.000 
CANNOCCHIALE parallelismo mod. 40 completo sup-
porto per cannone da 90/53 e da 75/45 L. 20.000 
FOTO MOLTIPLICATORE RCA nuovi tipo C31005B 

L. 180.000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi, ali-
mentati 12-24 Vcc, completi contenitore stagno 

L. 600.000 
Filtri infrarosso tipo FARO 25 140 mm L. 35.000 

GRUPPO OTTICO SALMOIRAGHI composto da due 
obiettivi ortoscopici 23 mm 20 - 1° obiettivo 2 x - 2° 
obiettivo 6 x - completo di due filtri L. 16.000 

VARIATORI TENSIONE alternata 125/220 V per canco 
resistivo sostituibili normali interruttori parete, po-
tenza: 1000 W L. 7.000 - 2000 W L. 9.000 

4000 W L. 12.000 

PROIETTORI nuovi CINELABOR DACIS a circuito chiu-
so per 30 mt. pellic. 16 mm. completo di trasformatore 
220 V sec. 21 V e 5 V, teleruttore 5A L. 45.000 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) in bachelite con 
manopola 1000 - 10 k,f), - 47 kn L. 500 
POTENZIOMETRI a slitta in metallo 500n - 1000n - 
10 e/ - 100 et L. 700 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) plastici doppi 2x 
x 100 kfl e 2 x 1 WI L. 1.000 
POTENZIOMETRI a slitta (slider) quintupli L. 1.500 

MICRO POTENZIOMETRI SPECTROL 2501-2 - 500.12 - 
- 2,5 IQ L. 1.500 
HELIPOT 10 girl 500-1000 ,f/ L. 5.000 

265 x 365 L. 1250 
185 x 425 L. 1000 
300 x385 L. 1500 
330 x445 L. 2000 

TERMOMETRI a L 5-35 adatti per sviluppo foto e 
giardini L. 1.500 
TRANSISTOR BC108 extra scelta (minimo 50 pezzi) 

cad. L. 90 
MATERIALE surplus provenienza AUTOVOX per auto-
radio TV color ecc. al kg L. 3.500 5 kg L. 15.000 
TASTIERA per calcolatrici elettroniche IME da tavolo 

L. 4.000 
TERMINALI tipo KB6 per calcolatore IME 86S completo 
16 mixie senza tastiera L. 15.000 
IDEM idem nuovi con tastiera L. 25.000 
TASTIERE UNIVAC alfanumeriche per calcolatori 

L. 35.000 
SCHEDE con integrati transistor diodi ecc., prov. cal-
colatori IME-Olivetti ecc. al kg L. 2.500 

PACCO di materiale elettronico assortito tutto fun-
zionante al Kg. L. 1.000 - 5 Kg. L. 4.000 
RIVELATORI automatici radioattivitä. Alim. 2 stili 1,5 V 

L. 5.000 
TRANSISTORI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE 
AU106 2.000 2N3055 750 
AU111 1.800 CL108 (BC108) 
AD142 650 160 
BC205 180 BD139 500 
BC208 180 BD140 500 
BC209 200 BD159 750 
BC328 200 BD506 650 
BC548 200 BD561 1.000 
2N1613 280 BD562 1.000 
2N2219 350 6E198 250 

INTEGRATI NUOVI 
Tipo LIRE Tipo 
TAA5 0 400 TBA510 
TAA630 1.700 TBA540 
TAA661 1.700 TBA550 
TBA120C 1.100 TBA780 
TBA120S 1.200 TCA270 

LIRE 
2.100 
2.000 
2.200 
1.200 
1.500 

Tipo 
BF199 
BF257 
BF258 
BF274 
BF374 
BF375 
6E395 
BF455D 
6E458 550 
SCS: BR101 
BRY39 400 

LIRE 
200 
400 
450 
300 
300 
300 
300 
350 

Tipo 
TCA640 
TCA940 
MC1358 
UAA160 
6050 

BUSTE CON DIECI TRANSISTOR] NUOVI 
Tipo LIRE Tipo LIRE Tipo 
AD 142 5.000 BD506 4.800 0C140 
ASY31 2.500 BD159 6.800 IN1547 

LIRE 
1.500 
2.000 
1.400 
1.500 
1.550 

LIRE 
2.500 
3.000 

BUSTE con 50 transistors assortiti SI/GE L. 2.500 

BUSTE con 10 trans/PNP germanio completi di raffred-
datori anodizzati L. 1.300 

BUSTE con 10 trans. al germanio di potenze differenti 
L. 2.800 

L. 1.000 
L. 4.000 
L. 2.500 

L. 1.200 

BUSTE CON 20 DIODI 200 V 1 A 
100 V 4 A L. 4.000 250 V 2 A 
100 V 1 A L. 800 100 V 2 A 

BUSTA con 50 diodi rivelatori 
SCATOLA con 20 zener 5,1 V - 1/2 W L. 2.500 

BUSTA con 10 LED 6 rossi + 2 verdi +2 gialli L. 3.000 

PONTI: 
200 V 2 A 
200 V 3 A 
400 V 2 A 

cad. L. 1.000 
cad. L. 1.200 
cad. L. 1.500 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le società, le ditte ed i 
commercianti debbono comunicarci il numero di codice fiscale. 

Disponiamo di grandi quantitä di transistors - diodi - integrati che potremmo fornirVi a prezzi speciall. 

1846 
co elettronica ottobre 1978 1847 



C.E.E. costruzioni elettroniche emiliana 
via Calvart, 42 - 40129 BOLOGNA - tel. 051-368486 

AC151 L. 250 
AC184K L. 330 
AC185K L. 330 
AC193 L. 250 
AC193K L. 330 
AC194 L. 250 
AC194K L. 330 
A0142 L. 1.200 
A0143 L. 1.200 
A0161 L. 650 
AD162 L. 650 
AD262 L. 700 
A D263 L. 800 
AF139 L. 500 
AF239 L. 590 
AF279 L. 1.200 
AF280 L. 1.200 
AF367 L. 1.200 
ASY28 L. 500 
ASY30 L. 500 
ASY31 L. 500 
ASY74 L. 600 
ASY76 L. 650 
ASY77 L. 500 
ASY90 L. 450 
ASY91 L. 450 
AL102 L. 1.200 
AL113 L. 1.000 
ASZ15 L. 1.100 
ASZ16 L. 1.100 
ASZ17 L. 1.100 
ASZ18 L. 1.100 
AU106 L. 2.200 
AU108 L. 1.700 
AU110 L. 2.000 
AU111 L. 2.000 
AU112 L. 2.100 
AU113 L. 2.000 
AY105K L. 850 
AY106 L. 1.205 
BC107 L. 220 
BC108 L. 220 
BC109 L. 220 
BC113 L. 220 
80117 L. 350 
BC120 L. 350 
BC139 L. 400 
BC141 L. 400 
BC147 L. 220 
BC148 L. 220 
BC149 L. 220 
BC157 L. 220 
BC158 L. 220 
BC159 L. 220 
BC161 L. 450 
BC168 L. 220 
BC170 L. 220 
8C17I L. 220 
BC172 L. 220 
BC173 L. 220 
BC177 L. 300 
BC178 L. 300 
BCI 83 L. 220 
BC184 L. 220 
BC190 L. 300 
BC207 L. 220 
BC208 L. 220 
BC209 L. 220 
BC212 L. 250 
80213 L. 250 
BC214 L. 250 
BC237 L. 220 
BC238 L. 220 
BC239 L. 220 
0C251 L. 220 
BC252 L. 250 
BC257 L. 250 

BC267 L. 250 
BC268 L. 250 

BC269 L. 250 
130286 L. 450 
BC287 L. 450 
BC288 L. 600 
BC237 L. 31:10 
BC300 L. 440 
BC301 L. 440 
BC302 L. 440 

ATTENZIONE: 

Al fine di evitare disguidi nelrevasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del commit. 
tente, cittä e CAP., in calce all'ordine. 

Non si accettano ordinazioni inferiori a. L. 4.000; escluse le spese di spedizione. 

Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non publicato nella presente pagina. Non disponiamo di catalogo. 

BC303 L. 441 
BC304 L. 440 
BC307 L. 220 
BC308 L. 220 
BC317 L. 220 
BC318 L. 220 
BC327 L. 250 
BC328 L. 250 
BC337 L. 250 
BC338 L. 250 
BC350 L. 300 
0C301 L. 300 
BC360 L. 400 
BC393 L. 600 
BC396 L. 350 
BC400 L. 350 
BC413 L. 250 
60414 L. 250 
BC418 L. 250 
BC429 L. 600 
BC430 L. BOO 
BC440 L. 450 
BC441 L. 450 
BC4 60 L. 500 
80461 L. 500 
BC487 L. 300 
BC488 L. 300 
BC547 L. 250 
BC556 L. 300 
BCY56 L. 320 
BCY59 L. 320 
BCY7 I L. 320 
BCY79 L. 320 
BD106 L. 1.300 
BD107 L. 1.300 
00113 L. 1.100 
80108 L. 1.100 
BD135 L. 500 
BD136 L. 500 
80137 L. 600 
50138 L. 600 
130139 L. 600 
BD140 L. 600 
50142 L. 900 
50157 L. 800 
80158 L. 800 
BDI 59 L. 850 
BD160 L. 2.000 
BD162 L. 650 
80163 L. 7013 
80187 L. 750 
80181 L. 1.150 
BD197 L. 1.700 
00199 L. 0.750 
BD2 1 5 L. 1.000 
80216 L. 1.100 
BD232 L. 700 
BD233 L. 700 
130234 L. 700 
00235 L. 700 
110240 L. 1.200 
B D244 L. 1.500 
BD245 L. 1.500 
130246 L. 1.500 
80433 L. 800 
B D434 L. 800 
BD507 L. 800 
00500 L. 800 
BD515 L. 750 
80529 L. 800 
BD530 L. 850 
B D585 L. 1.600 
80691 L. 1.800 
80602 L. 1.800 
BD675 L. 950 
B D676 L. 950 
80679 L. 1.400 
130680 1.. 1.450 
B D698 L. 2.000 
B D699 L. 2.000 
B D 700 L. 2.0041 
BD701 L. 2.100 
80702 L. 2.200 
80711 L. 1.300 
80712 L. 0.350 
BOX71 L. 1.650 
BDX73 L. 1.150 
BOY20 L. 1.100 

SEMICONDUTTORI 
BF109 
BF117 
BF155 
BF157 
BF162 
BF166 
BF174 
ElF177 
BF180 
BF 1 94 
BF196 
BF197 
BF198 
BF199 
BF233 
BF235 
B F236 
BF244 
BF245 
B F247 
BF251 
BF257 
BF258 
BF259 
B F260 
BF305 
B F362 
BF454 
BF455 
BF457 
BF506 
BF516 
BF679 
B FX34 
BFX35 
BFX89 
BFX94 
BFY34 
BFY45 
BFY46 
BFY51 
BFY52 
BFY64 
BFY90 
BT119 
BT120 
BSX24 
BSX26 
BSX40 
BSX41 
EISX50 
BSX52 
BU100 
BU102 
BU I 05 
BU 1 08 
BU111 
BU120 
BU122 
50125 
51.1128 
BU130 
BU133 
B U205 
BU407 
BU408 
BU Y48 
CA3011 
CA3026 
CA3052 
CA3065 
CA3080 
CA3085 
CA3089 
004001 
004011 
CD4027 
C 04072 
CD4511 
FN 0500 
214914 
214918 
2NI304 
2NI 613 
2141711 
2N1893 
2142160 
2N2221 
2142222 

L. 450 
L. 400 
L. 500 
L. 500 
L. 300 
L. 500 
L. 500 
L. 450 
L. 600 
L. 250 
L. 250 
L. 250 
L. 250 
L. 250 
L. 300 
L. 300 
L. 300 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 450 
L. 450 
L. 500 
L. 500 
L. 550 
L. 500 
L. 850 
L. 500 
L. 500 
L. 500 
L. 700 
L. 800 
L. 1.150 
L. 800 
L. 550 
L. 1.100 
L. 750 
L. 500 
L. SOO 
L. 500 
L. SOO 
L. 500 
L. 500 
L. 1.200 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 300 
L. 300 
L. 500 
L. 500 
L. 600 
L. 300 
L. 1.500 
L. 2.000 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 1.800 
L. 2.000 
L. 1.800 
L. 1.500 
L. 2.200 
L. 2.200 
L. 2.200 
L. 3.500 
L. 1.800 
L. 1.800 
L. 1.150 
L. 3.057 
L. 3.000 
L. 4.000 
L. 2.900 
L. 1.800 
L. 3.200 
L. 4.000 
L. 400 
L. 400 
L. 1.000 
L. 500 
L. 2.000 
L. 2.200 
L. 300 
L. 350 
L. 400 
L. 300 
L. 320 
L. 500 
L. 2.000 
L. 300 
L. 300 

2142646 L. 700 
21\12904 L. 350 
21\12905 L. 350 
2142906 L. 400 
2143019 L. 500 
2143055 L. 900 
2N3553 L. 3.830 
2143632 L. 18.500 
2143704 L. 300 
2143771 L. 2.600 
2143772 L. 2.800 
2143773 L. 4.000 
2N3819 L. 750 
2143866 L. 1.600 
2144347 L. 3.000 
2144410 L. 400 
2144427 L. 1.600 
2144460 L. 300 
2N4899 L. 2.450 
2M296 L. 1.400 
2145447 L. 400 
2145631 L. 8.500 
2145642 L. 14.800 
2145643 L. 29.530 
2145659 L. 450 
2N6027 L. 800 
2146031 L. 9.200 
2146121 L. 950 
2146124 L. 950 
I CL8038 L. 4.800 
LM308N L. 1.500 
LM309K L. 2.850 
LM3 1 8N L. 3.800 
LM317MP 

L. 2.800 
LM349 L. 2.500 
LM3 73 L. 4.900 
LM378 L. 3.800 
LM381 L. 2600 
LM 387 L. 1.750 
LM 1889 L. 4.500 
LM3900 L. 2.800 
MC1303 L. 2.800 
MC1310P L. 3.300 
MC1408L8 

L. 12.500 
MCI741CP L. 850 
MC3302P L. 2.300 
MC4024 L. 5.600 
MC7805C1( L. 3.500 
MC7812CK L. 3.500 
MC10164 L. 6.800 
MC12014 L. 7.900 
MC12061L 

L. 6.800 
MC14024CP 

L. 2.350 
MC14433 L. 19.000 
MC14044CP 

L. 2.400 
MD8003 L. 3.750 
MJ802 L. 4.750 
MJ900 L. 900 
MJ1000 L. 3.000 
MJ2501 L. 3.000 
MJ2955 L. 2.000 
MJ300I L. 3.100 
MJ4502 L. 5.900 
MRF450A L. 27.500 
mA709 L. 950 
mA710 L. 1.600 
mA711 L. 1.400 
mA723 L. 950 
mA741 L. 900 
mA748 L. 950 

mA7805 L. 2.000 
mA7812 L. 2.000 
mA78I 5 L. 2.000 
mA7824 L. 2.000 
MPSA06 L 500 
MPSA56 L. 580 
MPSLO1 L. 400 

MPS L51 L. 500 
MZ2361 L. 1.200 
1\1E555 L. 750 
53900 L. 4.000 
S3901 L. 4.000 

SAA1022 L. 8.500 
SN74H00 L. 800 
SN74H10 L. 750 
SN74H51 L. 750 
SN74H73 L. 1.600 
31474320 L. 950 
SN74S112 

L. 1.600 
SN7400 L. 400 
3147401 L. 400 
51\17402 L. 400 
SN7403 L. 500 
SN7404 L. 500 
SN7405 L. 400 
SN7408 L. 400 
S N7409 L. 750 
31\17410 L. 400 
SN7417 L. 600 
3147420 L. 400 
5147422 L. 800 
51\17427 L. 800 
SN7430 L. 400 
SN7432 L. 800 
SN7440 L. 500 
5147442 .L. 1.000 
5147446 L. 1.800 
SN7450 L. 500 
5147454 L. 500 
S N7460 L. 500 
SN7470 L. 800 
SN7472 L. 800 
SN7473 L. 8013 
SN7480 L. 1.800 
SN7485 L. 1.400 
S N7486 L. 1.800 
S N7489 L. 5.000 
SN7490 L. 1.000 
5147492 L. 1.100 
SN7493 L. 1.000 
SN7494 L. 1.100 
51974107 L. 1.200 
5N74121 L. 1.000 
SN74I32 L. 1.600 
SN74150 L. 3.200 
314 74175 L. 1.500 
SN74190 L. 2.800 
SN74192 L. 2.200 
SN74193 L. 2.400 
SN74196 L. 2.200 
SN76001 L. 1.800 
SN76003 L. 2.000 
SN76005 L. 2.200 
S1476013 L. 2.000 
SN76533 L. 2.000 
SN76544 L. 2.200 
SN76600P L. 2.20 
5N76620 L. 1.840 
SN76640 L. 2.200 
SN76660 L. 1.200 
SN 1 6848 L. 2.000 
SN16861 L. 2.000 
SN16862 L. 2.000 
SN29848 L. 2.600 
SN29861 L. 2.600 
51429862 L. 2.600 
SAS560 L. 2.400 
SAS570 L. 2.400 
SAS580 L. 2.800 
SAS590 L. 2.800 
SAJ110 L. 2.000 
SAJI80 L. 2.000 
TAA300 L. 3.200 
TAA310 L. 2.400 
TAA320 L. 1.500 
TAA350 L. 3.000 
TAA550 L. 650 
TAA570 L. 2.200 
TAA61IT L. 1.000 
TAA611B L. 1.200 
TAA61 IC L. 1.600 
TAA621 L. 2.000 
TAA630 L. 2.000 
TAA710 L. 2.200 
TAA761 L. 1.800 
TAA940 L. 650 
TBA 120S L. 1.200 
TBA231 L. 1.800 
TBA240 L. 2.200 

TBA261 L. 2.000 
TBA27 1 L. 600 
TBA311 L. 2.500 
TBA331 L. 2.000 
TBA400 L. 2.650 
TBA440 L. 2.650 
TSASOO L. 2.200 
TBA510 L. 2.300 
TBA520 L. 2.100 
TBA530 L. 2.100 
TBA540 L. 2.100 
TBA550 L. 2.400 
TBA560 L. 2.200 
TBA625A L. 1.800 
TBA625 B L. 1.800 
TBA625C L. 1.800 
TBA641 L. 2.000 
TBA720A L. 2.300 
TBA720 L. 2.300. 
TE1A750A L. 2.300 
T6875060 L. 2.500 
TBA760 L. 2.300 
TBA780 L. 1.600 
TBA800 L. 1.800 
TBA8103 L. 2.000 
TBA820 L. 1eroo 
TBA920 L. 2.400 
TBA940 L. 2.500 
TBA950 L. 2.200 
TCA240 L. 2.400 
TCA440 L. 2.400 
TCA511 L. 2.200 
TCA600 L. 900 
TCA6I 0 L. 900 
TCA760 L. 3.000 
TCA830 L. 2.000 
TCA900 L. 900 
TCA9 I 0 L. 950 
TCA940 L. 1.850 
TDA1044) L. 1.800 
TDA1041 L. 1.800 
TDA1045 L. 1.800 
TDA1200 L. 2.600 
TDA1420 L. 3.500 
TDA2002 L. 3.500 
TDA2010 L. 3.000 
TDA2020 L. 4.700 
TDA2660 L. 4.000 
TMS1965 L. 11.500 
TI P29 L. 900 
TI P30 L. 900 
T1P31 L. 950 
T I P32 L. 959 
TIP33C L. 1.250 
TIP34C L. 1.300 
TIP35B L. 2.100 
TIP36C L. 2.400 
TIP47 L. 950 
TIP110 L. 1.100 
TI P117 L. 1.330 
TIP120 L. 1.550 
T I P142 L. 2.000 
TIP147 L. 2.650 
T I P3055 L. 1.250 
951490 L. 13.800 
2SC620 L. 500 
2SC710 L. 400 
2SC712 L. 450 
2SC778 L. 6.000 
2SC1017 L. 2.500 
2301018 L. 3.000. 
2001098 L. 2.800 
2SC1239 L. 6.003 
25C1306 L. 5.600 
2SC1307 L. 7.800 
2SD234 L. 2.500 
2513235 L. 2.500 
2SK19 L. 1.200 
25K30 L. 1.200 
p.PC100111 L. 4.800 
TA7204P L. 5.400 
UAA 1 70 L. 3.800 
UAA180 L. 3.800 
ULN2003A 

L. 2.700 
4N28 L. 1.900 
9368 L. 2.600 
40673 L. 1.650 

Alimentatore stabilizzato 
Mod. «MICRO» 
lngresso:, rete 220 V - 50 Hz 
Uscita: 12.5 V fissa 
Canco: max 2 A. Tollera picchi da 3 A 

inferiore a 10 mV 
SLabllită migllbre del 5°70 

NT/0070-00 

mod. 

MICRO 

RICHIEDETECI 
CATALOGO GENERALE' 

ILLUSTRATO 
inifando L. 500 in ,francobolli 

E LT RONIK 
viä FOE.,2 Costa 1 3 

Tel, 0175 - 42.797 
12037 SALUZZO 

ALIMENTATORI DI POTENZA 
ALIMENTATORI PER CALCOLATRICI 
CARICABATTERIE AUTOMATICI a S.C.R. 
AMPLIFICATORI PER BANDA IV e V 
CONVERTITORI DI FREOUENZA 
ANTENNE A GRIGLIA LARGA BANDA 
BATTERIE PER ANTEFURTI 
RTDUTTORI DI TENSIONE PER AUTOVETTURE 

mod. VARPRO 
AlImentatore stabllizzato 
Mod. «VARPRO 2000» 
Ingresso: rete 220 V • 50 Hz 
Uscita: 15 Vc.c. 
Carico: max 2 A 
Ripple: 'Inferiore a 1 mV 
Stabilitä: mIgliore dello 0.5% 
2000 NT/0430-00 3000 NT/0440-00 

RIVENDITORI PRODOTTI 
SHF 

Cuneo: Gaber, via XXVIII Apri-
le, 19 
Torino: Allegro, c.so Re Umber-
to, 31 - Cuzzoni, eso Francia, 91 
- Telstar, via Gioberti, 18 - Valle, 
via Carena, 2 - 'mar, via Salaz-
20, 14 
Pinerolo: Oberto, stradale Saluz-

zo, 11 
Alba: Discolandia, coo Italia, 18 
Savona: Carozzino, via Giusti, 25 
Genova: De Bernardi, via Tollot, 
25 - Carozzino, via Giovannetti,4 9 
Milano: Franchi, via Padova, 72 
Carbonate: Base, via Volta, 61 
Cislago: Ricci, via C. Battisti, 92 
Como: Dyers, via S. Garovaglio, 

19 
Varese: Ploppi, via De Cristofo, 
ris, 8 
Mestre: Emporio Elettrico, via 
Mestrina, 24 
San Vincenzo (LI): T.C.M. Elet-
tronica, via Roma, 16 
Pisa: Elettronica Calò, p.za Dan-
te, 8 
Livorno: G.R. Electronics, via 
Nardini, 9c 
Piombino: Alessi L. via Marconi, 
312 •- Bartalucci. vie Michelan-
gelo, 6/8 
Portoferraio: Standard Elettroni-
ca, via Sghinghetta, 5 
Cecina (LI): Filli & Cecchini, via 
Napoli, 24 

Roma: Vivanti, via Arunula, 23 - 
G.B. Elettronica, via Del Consoll, 
7 - Di Filippo, via Dei Frassini, 
42 - Zezza, via F. Baracca, 74 - 
Natale & Fiorini, via Catania, 
32/A - Radioprodotti, via Nazio-
nale, 240 
Grotta Ferrata: Rubeo, p.za V. 
Bailin!, 2 
Ciampino: Elettronica 2000, via 
IV Novembre, 14 
Bari: Osvaldo Bernasconi, via 
Calefati, 112 
Foggia: Osvaldo Bernasconi, via 
Repubblica, 57 
Taranto: Osvaldo Bernasconi, via 
Cugini, 78 
Brindisi: Osvaldo Bernasconi, via 
lndipendenza, 6 
Barletta: Osvaldo Bernasconi, via 
R. Coletta, 50 
Regg. Calabria: Politi, via Fata 

Morgana, 2 
Cosenza: Garofalo, p.za Papa 
Giovanni XXIII, 19 
Palermo: Elettronica Agrò, via 
Agrigento, 16F 
Augusta: Patera, eso Umberto, 

188 
Catania: R.T.F., p.za Rosolino Pi-
lo, 29 
Palermo: SI.PR.EL, via Serra di 
Falco, 143 
Agrigento: Montante. via Empe-
dodo, 117 



LUCI PSICHEDELICHE A MODULI 
1000 W per canale 
Sensibilità: 250 mV 

Apparecchio completo. 
Montato senza lampade esterne. 

In kit di montaggio 

Solo moduli 

L. 38.000 

L. 32.000 

cadauno L. 6.000 

4,7 OED,7". /-• AOEÝzý \e(4„y,,2,- OE OEw 
ete,OE 

Gli indispensabili manuali di consultazioni tecniche ECA 
27 NUOVE EDIZIONI 

TVT 77 Equivalenze e dati parziali transistori europei 
TVT 78 Equivalenze e dati parziali transistori americ. e giapp. 
THT 77 Equivalenze e dati per SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs 
Lin 1 Lin 2 Equivalenze e dati per C.I. operazionali 

Equivalenze e dati per C.I. stabilizzatori di tensione 
Digital '75 Equivalenze e dati per I.C. digitali 
DVT 76 Equivalenze per diodi e diodi zener 
DTE 1 Dati tecnici per transistors europei 
DTE 2 Dati tecnici per diodi e diodi zoner europei 
DTA 3 Dati tecnici per transistors americani 
DTJ 5 Dati tecnici per transistors giapponesi 

MODULI PER EF FETTI PSICHEDELIC 
mod, 3/76 - to vie 

EL ETTROACUSTI CA V EN ETA 

THI ENE ( VI ) 

rete 220V 

NUOVI FILTRI CROSS-OVER 

CONDIZIONI DI VENDITA: 
Non si evadono ordini inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. • Tutti i prezzi si intendono comprensivi di 
IVA. Pregasi non richiedere ulteriori informazioni. - La presente pubblicazione annulla e sostituisce le precedenti. 
Non disponiamo di cataloghi. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Anticipato o a mezzo contrassegno allegando all'ordine un anticipo di L. 1.500 anche in francobolli. - Non si accet-
tano altre forme di pagamento. - Richieste non conformi a quanto sopra verranno cestinate senza riscontro. 

E. A. V. - Elettroacustica Veneta - via Firenze 24 - 36016 TFIIENIE (VI) - Tel. 0445/31904 

ATTENZIONE I 1 I 

Prime di in..* le lernicede ell'apperecchichSehele di colimiefeento 
•slictuerri che quo. non 'Iona, ircrcrre rOE 
porreleencrede od il cave di collegernuirre. re 
curio circuiro, porch. in rel circa II rncdere 
owle capeo rele corlocircurro encre 
leloccedieblIrnenle &won,. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

5.800 
6.400 
7.600 
5.000 
6.500 
9.000 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 

L. 7.200 

L. 10.000 

DUE VIE: 

Frequenza d'incrocio 2500 Hz 
Attenuazione 12 dB/ottava 
Potenza 100 W . . 

TRE VIE: 

Frequenza incrocio 600 e 4500 Hz 
Attenuazione 12 clB/ottava 
Potenza 100 W . 
TRE VIE: 

Come modello precedente con regolazio-
ne dei toni medi e alti. Montato in ele-
gante frontale metallic° serigrafato . L. 20.000 

EL. CA Viale Lombardia, 55 - 21053 CASTELLANZA (VA) - Tel. 0331 - 503454 

amplificatori modulan l di potenza a larga 

banda per trasmettitori VHF (Philips) 

BGY 32 BGY 33 BG y35 BGY 36 

Frequenza MHz 68 ÷ 88 8(1+108 132+156 148+174 

Potenza ingresso mW 100 100 150 150 

Potenza uscita W 23 22 22 21 

Tensione alimentazione V 12,5 12,5 12,5 12,5 

Impedenza ingresso-uscita Q 50 50 50 50 

PREZZO 78.000 84.000 84.000 78.000 

Gli amplificatori vengono corredati da dettagliate note di applicazione 

TRANSISTOR PER 

TRASMISSIONE 

2N 2369 L. 350 
2N 4427 L. 1550 

2N 5590 L. 11500 

2N 5946 L. 16300 

2N 5591 L. 15800 
2N 6082 L. 14800 

BLY 88 L. 15300 

AMPLIFICATORI LARGA BANDA 

40 860 MHz (PHILIPS) 

Guadagno 

Prezzo 

OM 322 

15 dB 

18500 

OM 335 

26 dB 

18500 

INTEGRATI L SI 

MM 5318 

MA 1003 

MA 1012 

MM 5311 

MM 5314 

L. 11500 

L. 24500 

L. 14000 

L. 10500 

L. 8000 

LINEARI 

Serie 78XX 1A L. 1600 

Serie 78MXX 0,5A L. 1200 

LM 317T 1,5A L. 3950 

XR 2240 L. 4500 

NE 555 L. 850 

NE 567 P.L.L. L. 2400 
TDA 2020 L. 3500 

TRANSISTOR 

BC 107/8/9 
BC 547/8/9 

BC 550/7/8 

BC 113/4 

2N 1711 

2N 3055 

L. 180 

L. 180 

L. 200 

L. 200 

L. 300 

L. 750 

QUARZI 

1M 

4433 K 

L. 6200 

L. 3000 

DIODI 

1N 4148 

1N 4001/2 

1N 5403 

L. 65 

L. 95 

L. 160 

Resistenze 1/4 W 

Condensatori Ceramici 

Led rossi-verdi 

L. 20 

L. 50 

L. 215 

Agli acquirenti verrà inviato dettagliato catalogo generale comprendente materiale non elencato. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

I prezzi esposti non sono compresi di I.V.A. 
Spedizione contrassegno con spese postali a canco del cliente; in caso di pagamento anti-
cipato le spese postali sono a canco della venditrice. 
Non si accettano lettere d'ondine non firmate. 

1859 cq elettronica ottobre 1978 1851 



AZ 
componenti elettronici 

via Varesina 205 
20156 MILANO 
tel. 02-3086931 

SEM ICON DUTTORI 
Disponiamo di integrati e transistor del-
le migliore Case: 
EXAR MOSTEK 
FAIRCHILD RCA 
MOTOROLA SIGNETICS 
TEXAS SOLICON GENERAL 
INTERSIL TRW 
NATIONAL SIEMENS 

KIT 
03 indicators di 
- Kit 
- Montato 

Vus indicators di 
- Kit mono 
- Montato 
- Kit stereo 
- Montato 

carica batteria 
L. 5.000 
L. 6.000 

uscita amplificata 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 10.000 
L. 12.000 

MM1 metronomo - Kit L. 6.000 
- Mont. L. 7.500 

P2 amp. 2W - Kit L. 3.200 
- Mont. L. 4.000 

P5 amp. 5 W - Kit L. 4.000 
- Mont. L. 5.000 

lbs indicators di bilanciamento stereo 
- Kit L. 4.000 
- Montato L. 5.000 
T.P. Temporizzatore fotografico 
- Kit 
- Montato 

PU1030 amplif. 30 W 
- Kit 
- Montato 

PS377 amplif. 2 +2 W 
- Kit 
- Montato 

PS378 amplif. 4 +4 W 
- Kit 
- Montato 

PS379 amplif. 6+6 W 
- Kit 
- Montato 

ASRP2 alimentatori 0,7-30 V 2 A 
- Kit L. 9.000 
- Montato L. 11.500 

ASRP4 alimentatori 0,7-30 V 4 A 
- Kit L. 11.500 
- Montato L 14.500 

FC.6 - Frequenzimetro digitale in Kit 
L. 58.000 

FG2XR generators 
- Kit 
- Montato 

G6 TV Game - Kit 

Meter Ill volmetro digitale 
- Kit 

L. 12.500 
L. 15.000 

L. 15.000 
L. 18.000 

L. 7.000 
L. 8.000 

L. 8.500 
L. 9.500 

L. 10.500 
L. 11.500 

di funzioni 
L. 16.000 
L. 20.000 

L. 30.000 

L. 50.000 
ARM III cambia gamme automatic° 

L. 11.500 

CON NETTORI COASSIALI 
Serie BNC 
UG.88 - Spina volante per cavo RG.58 
UG.260 - Spina volante per cavo RG.59 
UG.913 - Spina volante ad angolo per RG.8 
UG.89 - Femmina volante per RG.58 
UG.261 - Femmina volante per RG.59 
UG.291 - Femmina da pannello a flangia per RG.58 
UG.262 - Femmina da pannello a flangia per RG.59 
UG.909 - Femmina da pannello a vite per RG.58 
UG.910 - Femmina da pannello a vite per RG.59 
UG.290 - Presa da pannello a flanela 
UG.535 - Presa da pannello ad angolo a flangia 
UG.1094 - Presa da pannello a vitone 
UG.657 - Presa da pannello a vitone pressurizzata 
UG.1098 - Presa da pannello ad angolo a vite pressurizzata 
UG.492 - Doppia femmina da pannello a vite 
UG.414 - Doppia femmina da pannello a flangia 
UG.914 - Doppia femmina volante 
UG.491 - Doppio maschio volante 
UG.274 - Connettore a T doppia feminina + maschio 
UG.306 - Femmina più maschio ad angolo 
UG.255 - Adattatore BNC maschio UHF femmina 
UG.273 - Adattatori BNC femmina UHF maschio 
B.7600 - T a tre femmine 

Serie N 
UG.21BU 
UG.536 
UG.564 
UG.167 
UG.58 
UG.23 
UG.30 
UG.28 
UG.680 
UG.1095 
UG.22 
UG.57 
UG.29 
UG.27 
UG.107 
UG.201 
UG.83 
UG.146 
UG.349 

Spina volante per RG.8 
Spina volante per RG.58 
Spina volante ad angolo per RG.8 
Spina volante per cavo RG.218 (RG17) 
Presa da pannello a flangia 
Presa volante per RG.8 
Doppia presa passante da pannello 
Tre prese a T 
Presa da pannello a vite 
Presa da pannello con flangia per RG.58 
Presa da pannello per RG.8 
Adattatore maschio ± maschio 
Adattatore femmina ± feminina 
Adattatore ad angolo maschio femmina 
T a due femmine ± maschio 
Adattatore BNC femmina N maschio 
Adattatore N femmina UHF maschio 
Adattatore N maschio UHF femmina 
Adattatore N femmina BNC maschio 

Serie UHF 
PL.258 
PL.259/C 
PL.259 
S0.239 
M.358 
M.359 
GS.97 
UG.175 
UG.176 
UG.177 
UG.106 
SOT.239 
SP.3 
SPP.3 
SP.4 
SPP.4 

- Adattatore femmina femmina 
- Spina volante per cavo RG.58 
- Spina volante mod. Amphenol 
- Presa da pannello a flangia 
- Connettore a T 1 maschio + 2 femmine 
- Connettore ad angolo femmina maschio 
- Connettore doppio maschio 
- Riduttore per PL.259 per RG.58 
- Riduttore per PL.259 per RG.59 
- Schermo per 50.239 2) 3,8 
- Schermo per S0.239 2, 8,8 
- Presa da pannello a vitone 
- Presa microfonica volante a tre contatti 
- Spina microfonica da pannello a tre contatti 
- Presa microfonica volante a 4 contatti 
- Presa microfonica volante 4 contatti 

Resistenze antinduttive 
25 W 50 SI 
50 W 50 .2 
50 W 100 SI 
SO W 200 SI 

L. 2.500 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 

L. 1.500 
L. 2.000 
L. 6.000 
L. 2.200 
L. 2.300 
L. 4.600 
L. 5.000 
L. 3.200 
L. 3.200 
L. 1.800 
L. 5.500 
L. 1.500 
L. 2.600 
L. 7.000 
L. 6.000 
L. 3.600 
L. 2.700 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 5.000 
L. 5.500 
L. 4.500 
L. 6.000 

L. 3.500 
L. 3.500 
L. 12.000 
L. 16.000 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 9.000 
L. 9.000 
L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 12.000 
L. 4.000 
L. 8.000 
L. 8.000 
L. 5.500 

L. 1.500 
L. 700 
L. 1.000 
L. 700 
L. 3.500 
L. 2.500 
L. 2.000 
L. 300 
L. 300 
L. 700 
L. 700 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 

Spedizione: contrassegno • Spese trasporto (tariffe 
postali) a canco del destinatario - I prezzi %mph(' 
maggiorati di IVA • Chiedeteci preventivi. 

1852 
eq elettronica 

Kristall-Verarbeitung 
Neckarbischofsheim GmbH 

TECNICHE ELETTRON1CHE AVANZATE S.a.s. 
di CAMILLO ROJE ed EZIO TUNESI 

20147 MILANO - VIA S. ANATALONE, 15 - TEL. 4158746/7/8 
00187 ROMA - VIA DI PORTA PINCIANA, 4 - TEL. 480029 



Un regalo amlbito 
a un prezzo 
eccezionale!!! 

FREQUENZIIVIETRO HC 2 F 
L. 182.500 IVA compresa 

11(111 CENTER 
di PIZZIRANI P. G. C. 
VIA CARTIERA. 23 - TELEFONO 050 13466.52 

40044 EIORGONUOVO 01 PONTECCHIO MARCONI_ 

CEOLOGNA1 ITALY 

Caratteristiche: 

Capacitä di lettura 
Visualizzazione 
Base dei tempi 
Sensibilitä 
Risoluzione 

Impedenza di ingresso 
Trigger 
Volt input max 
Alimentazione 
Dimensioni 
Peso 

Tutti i componenti integrati 

10 Hz - 200 MHz 
7 display 
1 MHz a quarzo 
tipica 50 mV 
1 Hz in LF 
100 Hz in HF 
1 M.Í 2 - 10 pF 
automatico 
50 V 
220 Vac 50 Hz 
235 x 87 x 240 mm 
Kg 2,5 

sono montati su zoccolo. 

OFFRIAMO I SECLIENTI TUBI DI POTENZA: Eimac 3.500.Z 
Eimac 4CX250B 
Zoccolo per 3.500.Z 

L. 70.000 
L. 53.000 
L. 8.000 

I prezzi sopra esposti si intendono IVA 14 % compresa e validi fino al 30 ottobre 1978. 

qd"IN ' 

CUFFIA con MICROFONO 

Risposta 30-18000 Hz - Impe-
denza 8 ohm p.a. - Max potenza 
300 mW - Forma anatomica - 
Passatesta imbottito - Peso 
kg 0,400 - Microfono dinamico - 
Risposta 100-10000 Hz - Impe-
benza 200 ohm - Colore nero. 

PREZZO L. 20.000 IVA inclusa 

CUFFIA MONO per SSB 

Risposta 200+8000 Hz - Impe-
denza 8 ohm p.a. - Max potenza 
200 mW - Forma anatomica - 
Passatesta largo - Padigiioni cir-
colari - Peso kg 0,200 - Colore 
nero. 

PREZZO L. 5.900 IVA inclusa 

410111N 44 

CUFFIA STEREO 

Risposta 30 —18000 Hz - Impe-
denza 8 ohm p.a. - max potenza 
300 mW - Forma anatomica - 
Passatesta imbottito - Peso 
kg 0,400 - Colore nero. 

PREZZO L. 11.000 IVA inclusa 

SI ESEGUONO CUFFIE CON IMPEDENZE SPECIALI SU RICHIESTA 
— MINIMO QUANTITATIVO 5 PEZZI PER TIPO — 

Ricordate HAM CENTER sinonimo di GARANZIA e QUALITA' 

indice degli inserzionisti di questo numero 
- 

pagina nominativo pagina nominativo 

1947 A.A.R.T. 1831 IG ELETTRONICA 

1935 A & A 1952 IST 

1983 AMER ELETTRONICA 1844 LANZONI 

1852 AZ 1825 LARIR 

1966 BASE ELETTRONICA 1948-1949-1950-1951- LA SEMICONDUTTORI 

1834 B & S ELETT. PROF. 1952 
1941 BITRON VIDEO 1980 L.E.M. 

1890 BORGOGELLI 1938-1995 IRR ELETTRONICA 

1826 CALETTI ELETTROMECCANICA 1978-1992-1993 MAESTRI T. 

2000 CASSINELLI 1994-2006-2007-2010- MARCUCCI 

1848 C.E.E. 2011-2015 
1840 C.E.L. 1833 MAS-CAR 

1981-1982-2016 CENTRO ELETT. BISCOSSI 1939 MCE 

1957-1958-1959-1960 COREL 1' copertina MELCHIONI 

copertina C.T.E. INTERNATIONAL 1977 MICROSET 

1856 C.T.E. INTERNATIONAL 2004 MONTAGNANI 

2002 D.B. ELETT. TELECOM, • 1997 MOSTRA S. REMO 

1836-1837-1946 DENKI 1843 NORDEL 

1846-1847 DERICA ELETTRONICA 1938 NOVA ELETTRONICA 

1961-1962 DOLEATTO e copertina NOVEL. 

1963 D.P.E. 1855 NUOVA KONEL 

1937 ECO ANTENNE 1964 PASCAL TRIPODO ELETT. 

1953-1954 ECHO ELETTRONICA .1971 PUGLIESE MAURO 

1851 EL. CA. 1895 . RADIO RICAMBI 

1947 ELCOM 1996 RADIO SURPLUS ELETTRONICA 

1986-1987 ELEKTRO ELCO 1832 Ilt ELETTRONICA 

1850 ELETTROACUSTICA VENETA 2008-2009 - RONDINELLI 

1998 ELETTROMECCANICA RICCI 1990 RUC ELETTRONICA 
1965 ELETTRONICA LABRONICA 1975 SAVING ELETTRONICA 

1881 ELETTRONICA ARTIGIANA 1849 SHF ELTRONIK , 
1976 EIMAC 1941 SIDAR ELETTRONICA 

1830-1831 ELT ELETTRONICA 1999 SIGMA ANTENNE 

1968 ELSY 1.985 SIRTEL 

1967 ERE 2001 STE 
1955-1956 ESCO 1828-1829 STETEL 

1855 ESSE Ci ELETTRONICA 1888 STRADA 
1942-1943-1944-1945 FANTINI ELETTRONICA 1974 STUDIO LG • 

1839-1841-1946-1970- GBC ITALIANA 1969 TECNO ELETTRONICA 

1972-1991-2003-2010 2005 TECNOLOGIC 

1838 GENERAL PROCESSOR 1853 TELAV 

1979-1980 GRAY ELECTRONIC 1988-1989 TELCO 
1973 GRAPH RADIO 1842-1843 TODARO & KOWALSKI 

1940 GRIFO 1835 VECCHIETTI G. 

1854 HAM CENTER 2012-2013 WILBIKIT ELETTRONICA 

1867 HOBBY ELETTRONICA 2014 ZETA 

1983 IBS ELETTRONICA 1845-1924 ZETAGI ELETTRONICA 

ESSE CI 
eleffronica 

Esperienza e professionalitš nella 
trasmissione stereofonica multiplex 

via Costanza, 3 - 20146 Milano - Tel. (02) 4987262 

6 1101111611M116114111191116111111141111111410111000111.1004111M01111111101101111MINOIMMIMININIM 

MOBILETTI CONTENITORI IN PLASTICA PER LIELETTRONICA: 
Mod. 25 (dimensioni interne mm 113 x 50 x 50) L. 1.200 

Mod. 33 (dimensioni interne mm 137 x e x33) L. 1.200 

Particolarmente eleganti e funzionali, adatti per ogni tipo di realizzazione. 

Spedizione contrassegno più spese postali: 

1854 cq elettronica 

NUOVA KONEL - 531)10 COSTALPINO (SlENA) 



PLRY°K1U PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

lelenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
57100 L'AQUILA - Via Tre Marie • SETI di LUCCI ANTONINA 
67051 AVEZZANO (AO) - Via Mazzini, 66 - BUSCHI DANTE & RENZO 
66100 CHIETI Via Tabassi, 8 - RADIOTELECOMPONENTI 
64022 GIULIANOVA LIDO (TE) Via G. Galilei, 37/39 - PICCIRILLI A. 
65110 PESCARA - Via Spaventa. 45 A.Z. COMP. ELETRON. di GIGLI V. 
67039 SULMONA IAS) - Via Aragona. 21 RADAR ELETTR. az, Elli F. 
60100 TERAMO • Piazza Pannes,, 8 - ELETTRONICA TERAMO. 
66054 VASTO (CH) - P.azza L Pudente. 12 - ELETTROR. al ATTURIO G. 

CALABRIA 

80146 LANEZIA TERME (CZ) - Via Crocelisso. S. HOBBY MARKET di G.R. 
89032 BIANCO (RC) - Via Vittoria. 66 - PIZZINGA & SGANIBELLONE 
89100 REGGIO CALABRIA - Via Arcovito. 55*- CICCIU DEMETRIO 
29100 REGG)O CALABRIA 'Vra Marvasi. 53 - RETE ai MOLINARI ALBERTO 
88100 CATANZARO - Via XX Settembre - ELETTRONICA TERESA di S. E. 
87100 COSENZA • Via N. Serra. 56/58 - ANGOTTI FRANCO 
88074 CROTONE - Via G. Manna. 28 LER dl CRUGLIANO 
89048 SIDERNO MAR, (RC) - Ceo della Repubblica. 30 - CONGIUSTA 
88018 61130 VALENTIA (CZ) • Via Dante McNeil. DULA FRANCESCO 

CAMPANIA 

82100 BENEVENTO - Corso Dante, 29-31 - FACHIANO BIAGIO 
' 80142 NAPOLI - Via Strettolo S. Anna alle paludi, 112 - VDB eleltr. s.a.e. 
81031 AVERSA (CE) - Via Cavour, 12 - ELETTRONICA DIANA 
01043 CAPUA (CE) - Via Appio, 55 - GUARINO ORAZIO 
83100 AVELLINO - Faze Liberia. 60 - CASA DELLA RADIO di B. G. 
/31033 CASALDI PRINCIPE ICE) - Corso Umberto. 213 - CEM 
83026 MONTORO SUPERIORE (AV) - Via Municipio. 122 - TRASI MARIA 
80145 NAPOLI - Via G. Ferraris, 66/C BERNASCONI & C. see' 
80134 NAPOLI - Via S. Anna del Lombardi, 19 - POWER di CRASTO 
80141 NAPOLI - Via S. Alfonso dei Liguari, 1/B - TELEPRODOTTI 
84094 BATTIPAGLIA (SA) - Via Napoli - ELETTRONICA DE CARO 
60053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Viale Europa, 86 - CBD a. C. 
84100 SALERNO - Corso Garibaldi. 139 • ELETTRONICA 
81043 5 M. CAPUA SEVERE ICE) - Via V. Emanuele. 48 - MEROLA V. 

EMILIA ROMAGNA 

40129 BOLOGNA - Via Calvarl, 42 - GEE. costr. elettr. emiliane. 
40125 BOLOGNA - Via del Piombo, 24 - radio ricambl dl MATTARELLI 
48022 LUGO (RA) - Corso Malteolti, 37 - LAMS di SCHONWALD 
40131 BOLOGNA • Via Cipriani. 18 - VECCHIETTI GIANNI C. 
47033 CATTOLICA - Vra del Prete. 12 - ELETT. 2000 di V.E.13. 
71100 MODENA - Via dei Bonomi, 75 - ELETT. BIANNCHINI 
471146 MISANO MARE (FOI - Via Piemonte, 19 - GARAVELLI FRANCO 
42100 REGGIO EMILIA • Rione Vln. 2,E1 TELEMARKET 0.7.0. di MEO. 
29100 PIACENZA - Via S. Ambrogio, 33. ERC di CA. 
44100 FERRARA -Vra 25 Aprile. 99 - MARZOLA CELSO 
00100 BOLOGNA - Via Rivareno. 112 - GUIZZARDI ANGELA 
40127 BOLOGNA - Via Ranzani,•13/2 - RADIOFORNITURE dr NATALI & C. 
47023 CESENA (FO) - Via S. Caboto. 71 - MAZZOTTI ANTONIO 
48018 FAENZA (RA) - Via Safli, 40 - DAPPORTO ACHILLE 
03030 FIDENZA - Piazza del Duorno, B - ITALCOM ELETTRONICA TELEC. 
40026 IMOLA - Via del Lanero. 65 - LVE. LAB. ASS. ELETTR, 
43100 PARMA • Via Torel)i. 1 - HOBBY CENTER 

• 48100 RAVENNA Viale Bananos. 34,4 - ARRIGONI NORINA in RICCI 
42100 REGGIO EMILIA - Via del Torrazzo, 3/A SACCHINI LUCIANO 
42100 REGGIO EM. - Via Bodoni, 1 - COMP, ELETTRONICI dl FERRETTI 
47036 RICCIONE (F0) • Via Boitto. 5 - MIGANI FRANCESCO 
47037 RIMINI - Via Perlila, 1 - CEM di GUERRA & VANDI 
47037 RIMINI - Via Sassonia, 16 • PRAL s.r.l. 
41049 SASSUOLG • V. Matteott ,. 127 ELEKTRON1CS C. di MONTAGNONI 

FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTING 

34125 TRIESTE - Viale XX Settembre. 15 - RADIO TRIESTE di E. M. 
34133 TRIESTE - Via Cicerone. 2 - RADIO KALIKA 
34125 TRIESTE - Galleria Fenice, 8/10 - RADIO TUTTO di CASINI 
35012 MERANO - Via delle Corse, 106 - ELECTRO RADIO HENDRICH 
39100 BOLZANO - Via Portici, 1 ELECTRONIA spa. 
34074 MONFALCONE (GO) - Via Ceriani, 8 ELETTRONICA di PERESIM 
33170 PORDENCNE Via Molinari. 53 - EMP. ELETTRONICO di CORSALE 
33170 PORDENONE - Via S. Caboto, 20 - HOBBY ELETTRNICA di L C. 
33100 DEINE Viele Europa Unita, 41 - MORFET di MORVILE FEULA 

LAZIO 

00167 ROMA - Via Domenico Tardinl. 13 - GAMAR di OM. 
COG19 TIVOLI (REMA) - Vie Tomei, 35 - EMILI GIUSEPPE 
00198 ROMA - Via Reggio E., 30 - MAS CAR di MASTROVILI 
00183 ROMA - Via Appia, 252 - A.G. di CASCIOL1 ERCOLE 
00165 ROMA • Via Gregorio VII. 428 - ALTIMIRO D'ANGELO 
00177 ROMA - Via Casilina Nord. 508 - DEL GATO SPARTACO 
00198 ROMA, - Corso Trieste. 1 DI FUZIS SALVATORE 
06172 ROMA - Via děr Frassini. 42 - DI FOLIPPO F.LLI 
63154 ROMA - Via A. Picalelle, 84 - ELECTRONICS COMPONENTS s.r.l. 
00195 ROMA - Via dell Giuliani, 107 ELETTRONICA BISCOSSI 
00192 ROMA - Via -della Milicia. 114 - ELETTRONICA CONSORT) 
00175 ROMA - Viale dei Consoll, 7 - G.a ELETTRONICA 
00154 ROMA - Via dei Conciatori. 36 - PASTORELL1 GIUSEPPE 
00100 ROMA Via Ortti Trastevere, 84 - TODARO E KOWALSKY 
00184 ROMA - Via NaNzianale. 240 - RADIO PRODOTTI 
00132 ROMA • Viola Castrense, 12/23 • TIMM/ FILIPPO 
00177 ROMA - Via F. Baracca, 74/75 - ZEZZA TERESA 
00161 ROMA - Via Bulalini, 69 • BARONNI MAURO 
00041 ALBANO LAZIALE (ROMA) - Borgo Garibaldi. 286 - D'AMICO M. 
04011 APRILIA (LT)'Aia delle Margberite, 21 - LOMBARDI BRUNO 

00253 CIVITAVECCH(A - Via N. Sam, 0 - L'ELETTRONICA di MONACHINI 
C0053 CIVITAVECCHIA - Via XVI Sauambra, 5 - TELETRONIK di M. A. 
GC053 CIVITAVECCHIA - .Vla Cialdi. - PUSH PULL ELETTRONICO 
00046 GROTTAFERRATA (ROMA) - Pzza V. Bellini, 2 - RABEO ALDO 
04100 LATINA - Via Montesano, 54 - FRANZINI LUIGI • 
00608 NETTUNO (ROMA) - Via Carlo Callaneo, M  - ELETTR. MANCINI 
00056 OSTIA LIDO • Via Isola Solomono • ELETTRONICA ROMANA 
06356 OSTIA LIDO - Via Amm. Del Bono. 69 - GEO. ELETTRONICA s.r.l. 
C0019 TIVOLI - Via Palatino, 42 - SALVATI V1NCENZINA 
0.49 VELLETR1 (ROMA) - Viale Oberdan, 118 MASTROGIROLAMO AGO 

LIGURIA 

19100 LA SPEZIA - Viola Italia, 675/677 - ORGANIZZAZIONE VART 
18038 LA SPEZIA - Via Helsinore. 10 - TELESERVICE 
17019 VARAZZE (SV) - V. S. Ambrogio, 5 QM, di MARZIANO S. • 
17100 SAVONA - V. Monti, 15/R • ELETTROMARKET 2002 di SACCO 
16121 GENOVA - Via Brig. Liguria, 78/80/R . ECHO ELECTRIONIS di A.F. 
16151 GENOVA (SAMPIERDARENA) - Via 0211,10. 60/R - ELETTR. VART 
19100 LA SPEZIA - Via XXIV Maggio. 330 - RADIO PARTI di GIORGIO P. 
18038 SANREMO - Via Martini della Libertä, 87 - PERSICI VITTORIO 
19038 SARZANA (SP) - Via A. Lucri, 39 - ELETTRONICI di VINCENZI LI. 
17100 SAVOA - Via Milano, 54/R - SAROLDI FRANCO 
31015 CONEGLIANO VENETO (TV) - Via Manin, 41 - ELCO ELETTRONICA 
30170 MESTRE (VE) - Via Pio X, 34 - CINETELEMARKET sr.l. 
31044 MONTE BELLUNA TV - Via M. Grappa - BEA ELETTRONICA 
50016 MONTECATINI (PT) - C.so Roma. 45 - ZASNI 
30030 STALTENIGO DI MIRANO (VE) - Via Ballo. 34 - SAVING di ME F. 
45100 ROVIGO - Corso Mel Popolo. 9 - GA ELETTRONICA 
31033 C. FRANCO VENETO (TV) - Borgo Treviso. 32 • CAMPAGNARO D. 
30172 VENEZIA MESTRE - Via Mestrina, 24 - EMPORIO ELETTRICO dl 
31100 TREVISO - Via IV Novembre - RADIO NIENEGHEL 
36100 VICENZA • Ole Margherita. 21 - ADES di WALTER BOLOGNA 

LOMBARDIA 

20129 COMO - Via Grandi. 15 - SIRS di ROSEAN 
27029 VIGEVANO (MI) - Cao Milano, 3 • BOLOGNA CARLO 
20079 S. ANG. LOD. ¡MI) - Via Colombo. 9 • TELETECNICA di E. ET. 
20131 MILANO - Via Padova, 72 - FRANCHI CESARE 
20099 S.S. GIOVANNI (MI) Viale Mandli, 19 VART. 
20140 MILANO • Via Digione. 3 - LE.M. 
20033 DENIS (MOEI - Via Garibaldi. 137 - FARINA BRUNO 
200)7 MELEGNANO (MI) - Via Lodi, 37 MECA ELETT. sr.l. 
20099 S.S. GIOVANNI (Mt) - Via Boccaccio. 180 - ELETT. SESTESE 
20079 S. ANG. LSD. (MI) - Via Colombo, 9 - TELETECNICA di ROSSO T. 
22100 COMO - V. P. Paoli, GIRO s.as. 
25100 BRESCIA - Piazza Repubblica - CORTEM di F.LLI R. 
25030 ADRO (BS) - Via Provinciale. 41 - ALLIEVI RISO 
21040 CISLAGO (VA) - Via Palestro. 03 • RICCI ELETTROMECCANICA 
20123 MILANO - Via Gaudenzio Ferrari. S - HOBBY ELETTRONICA 
20156 MILANO - Via Varesina. 205 - A2. COMPONENTI ELETTRONICI 
20146 MILANO • Via Prirnatiecio. 32 - ELETTROPRIMA 
20125 MILANO Via Zuretti. 1 - S.A (,MES di SALA ATTILIO 
00043 ARCORE (N11) - Via Umberto I, az - SALA EGIDIO 
24100 BERGAMO - Via De Camiana - CORDANI 
24100 BERGAMO - Via Enrico Fermi. 7 TELE - RADIO - PRODOTTI 
22100 COMO - Via Napoleone. 6,8 - CART 
26100 CREMONA - Piazza Marconi, 21.'A - TELCO di ZAMBIASI 
13100 MANTOVA • Via. Risorgtmento, 69 - ELETTRONICA s.a.s. 
06015 SORESINA (CR) Manzoni. 12 - M.B.M. di BONI MARIO 
27039 \OEIGEVANO (M1) - Corso . Milano, 3 - BOLOGNA CARLO 
21100 VARESE - Via Donizetti. 2 - M1GLIERINA PI GABRIELE 

MARCHE 

60044 FABRIANO - Viale Campo Sportivo. 138 - ORFEI ELETTRONICA 
61044 CANTIANO (PSI - Via 4 Novembre, 39 - FECCHI ADRIANO 
63023 LEPI (AP) - Via Lei,. 36 - NEPI IVANO 8 MARCELLO 
woo ANCONA - Via XXIX Settembre, - ELETTRONICA PR. di A. 01 P. 
63100 ASCOL) PICENO - Via Kennedy, II - ELETTRONICA ALBOSA.N 
61032 FANO - Piazza A. Costa. 11 - BORGOGELLI LOAENZO 
00335 JESI (AN) - Via S. Francesco, 87/E - AGNETTI SILVIO 
60035 JES1 (AN) • Via XXIV Maggio. 44/A - FEE. ELETT. di NICOLE 171 G. 
61100 PESAOS - Via Lanza, 9 • MORGANT1 ANTONIO 

' MOLISE 

86100 CAMPOBASSO - Piazza V. Emanuele, 13 - MAGLIONE ANTONIO 
86039 TERNIOLI (CB) Cso Umberto. 53 - SCRASCIA ELLI 

PIEMONTE E AOSTA 

10126 TORINO - Via Saluzzo, 11/B - IMER ELETTRONICA 
12100 CUNEO • Via Negrelli. 18 - L'ELETTRONICA Di SENSO 
13051 BIELLA - via Candelo, 54 - G.B.R. di GIARRIZZO & BISATTI sn c. 
16637 NOVI LIGURE (AL) - Via Garibaldi, 11 - C.E.M. Di ODICINO 
10015 IVREA (TO) - P.zza Piston', 18 - VERGANO GIOVANNI 
10128 TORINO - C/so Umberto. 31 - ALLEGRO FRANCESOO 
15057 TORTONA (AL) - C.so Don Orions, PAGLIARDI DOMENICO 
12051 ALBA (CN) • Via S. Teobaldo. 8 - CANIA ANGELO 
12045 FOSSANO - Via Emanuele Filiberto, 6 - ASCHIERI GIANFRANC° 
10138 TORINO - Via Avigliana, 45/F - FIRET di B. A. 
10126 TORINO - Vla Savonarola, G - CARTER 
10154 TORINO - Oso Palermo, 101 - FARRET DI GUGLIELMO 
10137 TORINO - Via Filadellia, 167 FARTOM DI VIOLA 
15100 ALESSANDRIA - Via Dante Alighieri. 110 - REMOTTI GIOVANNI 
11100 AOSTA • Via Chambery, 104 LANZINI RENATO 
14100 ASTI - Via S. plovanni Bosco, 22 - L'ELETTRONICA di C. & C. 
28041 ARONA (NO) - Via Milano. 32 - O.E.M. di MASELLA GIOVANNI 
12100 CUNEO • Vla XXV Aprile, 19 - GABER s.n.c. dr GASEO CARLO 

28037 DOMODOSSOLA - Via Gallelli, 45 - POSSESS' IALEGGIO 
28100 NOVARA - Via Dante, 13 - BERGAMINI ISIDORO 
20)00 NOVARA - Via OxilIa, 4 - CENTRO ELETTRONICA LA VECCHIA 
26026 OMEGNA (NO) - Via Tito Speri. 9 - GLIGLIELMINETTI GIANFRANCO 
10043 ORBASSANO (TO) - Via Nino, Bixio, 20 - PALERMO UGO 
10054 PINEROLO (TO) - Via De Pino, 38 - CAZZADORI V. e DOMINICI L 
13100 VERCELLI - Via XX Settembre, 15,1 7 - L'ELETTRONICA dr E1.V. 
10036 SETTIMO TORINESE (TO) - Pzza S. Pietro, 9 - ASSIS UMBERTO 

POULIE 

71100 FOGGIA - Piazza Giordano, 70 - LEONE CENTRO dl LEONE LE 
73024 MAGLIE (LE) - Via Mazzini. 47 - C.EQ. Comp. El. 
74015 MARTINA FRANCA (TA) - Via Verdi, 9/A - CAROLI GIUSEPPE 
74100 TARANTO - Via Ago Foscolj. 99 - TARI GIOVANNA 
71036 LUCERA - Via Rollo Foggia. 118 - TUCCI GIUSEPPE 
71019 VIESTRE (FG) V.S. Maria di Merino, 4 - SADVEMINI ANT 
74100 TARANTO • Via Medaglie d'Oro. 114/136 - RUSSANO ENZO 
74100 TARANTO • Via Dante, 241 - RA.TVEL. di LA GIOIA Pr. PALUME10 
74100 TARANTO - Via Cberdan, 128 ELETTRONNICA PIEPOLI 
72100 BRINDISI - Via C. Colombo, 15 - RADIO PRODOTTI di MICELI 
73042 CASARANO (LE) - Vla S. Marino, 17 - DITANO SERGIO 
71100 FOGGIA - Via Vittime Civili, Al - BOTTICELLI GUISO 
71100 FOGGIA - Corso Cairoli. 28 - LEONE FRANCO 
71100 FOGGIA - Can Cairoti, 11 RADIO SONORA di MONACHESE 
73100 LECCE - Via Jaligia, 20/22 - LA GREGA VINCENZO 
70043 MONOPOLI - Via Umberto I, 29 - MARASCIULO VITO 
70026 MODUGNO - Via Palese, 3 - ARTEL 
70017 PUTIGNANO Via Cavour. 13/C - ELETTRONICA di MARCO AMAI 

SICILIA 

95037 S.G. LAPUNTA (CT) - Via Roma, 250 • PULVIRENTI GIUSEPPE 
93100 CALTANISETTA - Via Umberto, 12 • PUSSOTTI SALVATORE 
90139 PALERMO - Via Simone Corleo, 6/A - M.M.P. ELECTRONICS 5.00 
92100 AGRIGENTO - Via Empedocle, 81 - CALANDRA LAURA 
95131 CATANIA - Via della Loagella. 10 - BARBERI SALVATORE 
93012 GELA - Via F. Crispi, 171 - S.A.M, ELECTRONIC 
95014 GIARRE (CT) - Viala Liber19. 138 - CARET di RIGAGLIA 
92027 LICATA - Via Campobello, 56 - RIZZO ANTONIO 

58027 MILAZZO (ME) - Via 20 Luglio, 78 - ASTRO EL. dei Fil, PAPAL 
95010 ORIELS - Via Rossini. 6 - ELETTRONICA MACCARONE 
91100 TRAPANI - am Marsala, 84 - CENNTRO ELETTRONICA CARUSO 
96100 SIRACUSA - Can Umberto, 46 - MOSCUZZA FRANCESCO 
91025 MARSALA - Via Curetolo, 26 - PLNIA dr PIPITONE PIETRO 
92024 CANICATTI (AG) Via Campania, 1 - ELECTRONIC CENTER 

TOSCANA 

50123 FIRENZE • Via II Prato. 40/R - PAOLETTI FERRERO 
- 50100 FIRENZE Via Silvio Pellico. 9/11 • FAGGIOLI GUGLIELMO 
52100 AREZZO - e/ia Roma, 7 - CASA DELLS SCONTO 
.52100 AREZZO - Via Po, 9/13 - VIDEOCOMPONENTI 
54011 AULLA (MS) - P./e Gramsci. 3 - DE FRANCHI ITALO 
54033 CARRARA - V.le XX Setternbre. 57/G • TELE SERV. EL. s.r.l. OM, 
50002 GROSSETS - V. Gimori. 35/37 TELEMARKET SOI. di CATELLAN 
51710 LIVORNO - Via Nardini, 9/C - 5k ELECTRONICS 
55103 LUCCA - Via Vittorio Veneto - CASA della RADIO di DOMENIC 
54103 MASSA - Pala Ganbaldl. 15 - ELES di VATTERONI & CARUSI 
52025 MONTEVARCHI (AR) • Via Fonte Moschetta, 46 FATAI PA012 
51025 PIOMBINO - Lungomare M., 312 - ALESSI PAOLO 
57028 PIOMBINO - Viale Michedangelo, 6/8 - BARTOLUCCI GABRIELL, 
55100 PISTOIA - Via Borgognoni. 12/14 - CENTRO ELETTRONICA di fl 
56100 PISA - P ace Dame, 8 - ELETTRONICA CALO' 
57026 RCSIGNNANO SOLVAY • Via Aurelia. 254 - GIUNTOLI MARIO 
53100 SIENA - VIa Mazzini, 33 - BARBAGLI PIERS 

06019 LIMBERTIDE (PG) - Via Garibaldi, 17 - FORMICA GIUSEPPE 
06100 PERUGIA - Are Campo di Made. 158 - SCIONIfinERI MARCELL( 
05100 TERNI - Via Colombo. 2 - STEFANONI ERNeINIO 

VENETO 
31015 CONEGLIANNO VENETO (TV) - Via Manin. 41 - ELES ELETTROS 
30170 MESTRE (VE) - Via Pio V. 34 • CINETECA MARKET s.r.1, 
31044 MONTEBELLIJNA (TV) - Via M. Grappa - BEA ELETTRONICA 
51016 MONTECATINI (PT) - Coo Roma, 45 - ZANNI 
30030 STALTENIGO DI KAMAN() (VE) Via Bollö, 34 - SAVING D.N.Ef 
45100 ROVIGO • Coo dal Popolo. 9 - GA. ELETTRONICA 
31033 G FRANCO VENETO (TV) - Borgo Treviso. 32 CAMPOGNARO 
30172 VENEZIA MESTRE - Via Mestrina. 24 - EMPORIO ELETTRICO 04 
31100 TREVISO - Vie IV Novembre RADIO MENEGHEL 
36100 VICENZA - Viale Margherita. 21 - ATES di WALTER. BOLOGNA 

Augh! 

Il volenteroso giovine 
ha parlato con lingua dritta 
commento dell'ing. Enzo Giardina a una Jettera di 

Elio Croce 
Elio Croce 
via Rivalta 13 
10045 PIOSSASCO (TO) 

A volte vedo negli schemi pubblicati circuiti inefficaci per gli scopi per i quali 
ritengo slano stati messi; mi riferisco ai circuiti cosiddetti « anti rimbalzo o il 
cui scopo é di ripulire i segnali provenienti da pulsar). ti o da interruttori dalle 
incertezze nell'attimo di azionamento. 
L'ultimo caso sono i tre 7400 utilizzati ne/ circuito « Commutare necesse est o il 
cui unico scopo é que//o di sprecarli e diminuire la sicurezza del circuito (infatti 
più componenti significa più possibilità di guasti). 
Al fine di meglio chiar/re quanto sopra detto e come dovrebbero essere usati detti 
circuiti vorrei esporre prima i problemi delle incertezze nell'azionamento e poi i 
circuiti che li eliminano. 
Prima di tutto é opportuno dividere i pulsanti e gli interruttori in due categorie: 
la prima que/la in cui il contatto scorre e si muove solidale con l'organo di azio-
namento, la seconda in cui il contatto si muove a scatto per azione di una serie 
di molle. 
Della prima categoria [anno parte i pulsanti economici in cui il contatto é un 
« chiodo » che va a toccare i due terminali esterni, gli interruttori e i deviatori 
a slitta e simili. II contatto passa da una fase di resistenza alta (contatto aperto) 
a una fase intermedia con resisenza altamente variabile per un tempo che di-
pende dalla ve/ocitá di azionamento, a una fase con contatto basso (contatto ch/u-
so). Generalmente i deviatori a slitta hanno un periodo in cui i due estremi sono 
contemporaneamente in contatto con il centrale. 
Nella seconda categoria il contatto che si deve chiudere passa attraverso queste 
tre fasi: 
1) Contatto con resistenza alta 
2) Contatto con resistenza alta 
e bassa dovuta al rimbalzo del 
contatto mobile su que//o fisso; 
i due valor di resistenza sono 
ben distinti e uguali al valore 
finale; il tempo di queste oscil-
lazioni dipende dalla massa del-
le parti mobili e dalla elasticitš 
delle molle e quindi varia a se-
conda delle serie dei pulsanti o 
degli interruttori e comunque si 
parla di millisecondi. 
3) Contatto stab//monte ch/uso 
(resistenza bassa). 
Quando il contatto si deve apri-
re si passa immediatamente da 
resistenza bassa a resistenza al-
ta senza [asi intermedie. 
Per verificare queste affermazio-
ni si può utilizzare il circuit/no 
a lato. 

(aperto). 

(La 

AceOE.,,,,L, ivt, --> 

C.T.E. I\TER\ATIO\AL bagnolo in piano (reggio italy ottobre 1978   1857 



14 volenteroso giovine 41 volenteroso giovine 

A questo punto avendo la necessità di avere dei segnali puliti si pué ricorrere a 
questi tre schemi base: 

4— 

Si utilizza un comparatore (tipo il 710) il segnale in uscita viene ritardato e tutti 
i rimbalzi e le incertezze sfruttando il ritardo alla carca del condensatore e l'azione 
di trigger della resistenza di reazione. 
E' da utilizzare second() me solo quando si dispone di una sola via (non devia-
zione) dato il costo complessivo, il ritardo nella trasmissione. 

^SeCO 

E' simile al primo utilizza però una normale porta logica. 
Costa chiaramente meno, é meno efficace ma pué trovare qualche applicazione 
valutando bene i va/on i da assegnare alla resistenza e al condensatore. 

1,9 

E' lo schema migliore pelt, é valido solo se si dispone di un pulsante con con-
tatto di scambio o un deviatore ed è del second° tipo (contatti a scatto). 
Utilizzare un pulsante solo in chiusura (o in apertura) con un « inverter » non 
riso/ve 11 problema perché ripeterebbe anche i rimbalzi. 
Giusto per ritornare al circuito di « Commutare necesse est », risultano quindi 
inutili le logiche con i 7400 in quanto i pulsanti potrebbero agire clirettamente 
su/la memoria 7475. Pué darsi che la necessità sia stata causata da pulsanti de-
primo tipo con tempi di incertezza per il 7475 inaccettabili nel qual caso sarebbe 
stata sufficiente una porta per °gill pulsante con la funzione di trigger. I rim-
ba/z/ in questo caso non danno aft atto fastidio. 

Volendo prescindere dal tipo di pulsante 
con delle porte con questo schema: 

usato si puď fare la memorizzazione 

r„2,222-it 
c-ca 

€-"It 

3C5 e .e& vt»,44-te,LL (14.0-G 4 L4 

che utilizza due porte a due ingressř (1/2 7400) e due porte a tne ingressi (2/3 
7410) con quasi un integrato sprecato che pub, essere recuperato in questo modo: 

-h —m 

che utilizza solo un 7400 e sei diodi. La tens/one diretta dei diodi non crea in-
certezze nei live/li di soglia degli integrati perché é paragonabile a que/la di sa-
turazione di uscita delle log/che stesse (l/vello 0). 
Non volendo utilizzare i diodi e volendo fare i « fini » e per non sprecare niente 
si pué aggiungere una log/ca di reset in modo che quando si accende sia sempre 
la stessa antenna ad essere co/legata. Lo schema diventa cos/ (si utilizza un 
7400 e un 7420): 

400e .F 

4,7 

_._ 

All'accensione infatti il conclensatore da 1.000 pOEF ô scar/co e tramite le prime 
porte si forzano i due flip-flop in una ben determinata posizione; queste porte 
servono solo come driver per stabilire live//i g/usti di comando e non incertezze 
che potrebbero falsare il primo comando se questo venisse azionato nei pr/mi 
secondi (quando il reset sta terminando l'azione). 
Senza il reset l'antenna potrebbe essere una qualunque, anche se in pratica è poi 
sempre la medesima, poiché dipende dai tempi di assestamento delle varie se-
zioni degli integrati alla venuta della tens/one. 
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, auguro a cg di proseguire sem-
pre cos! (è dal '63 che la leggo, quando ancora frequentavo le scuole!) e colgo 
l'occasione per porgere a tutti cordial! saluti. 
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II ritorno di Kurrrgo 

« ill grande passo » 

ritorno di Kurrrgo 
Gianni Becattini 

Chi non conosce oramai il terribile Kurrrgo (*), lo scienziato pazzo che intendeva 
trasformare tutti gli uomini (e le donne) in automi controllati da un micropro-
cessore F8? 
Eravamo convinti che Kurrrgo fosse perito assierne alla sua diabolica base segreta 
da noi co/pita con una bomba di profonditä dal nostro cacciatorpediniere « cq ». 
Ecco invece che, sfuggito miracolosamente con un piccolo sottomarino all'immane 
catastrofe, si ripresenta come terribile minaccia dopo essersi riorganizzato in un'i-
sola misteriosa. 
Questa volta dispone di una base navale in grado di spostarsi a piacimento, seppur 
con velocitä piuttosto piccola, ed é pertanto un bersaglio molto difficile da centrare 
mentre le sue armi offensive sono rimaste più o meno le stesse. II nostro caccia-
torpediniere é invece stato dotato di un nuovo congegno di puntamento che è in 
grado di rilevare alcuni spostamenti del gigantesco sommergibile che non può in 
ogni caso muoversi più di un case/lino alla volta, in qualunque direzione, anche 
fuori dello spazio assegnato per lo scontro. II nostro rivelatore (si chiama « Guar-
dar ») ci indicherä ogni movimento tranne che que/lo di discesa verso il fondo. 
In mancanza di segnali dal Guardar potremo pertanto arguire che Kurrrgo é fermo 
o che si sta immergendo. 

1 segnali del Guardar sono i seguenti 

- ldromobile in emersione 
'‹ - ldromobile in spostamento verso Ovest 
- ldromobile in .spostamento verso Est 

N - lelromobile in spostamento verso Nord 
S - Idromobile in spostamento verso Sud. 

Le frasi aggiunte, come si può osservare dal confronto col programma precedente, 
servono per 
450 Generare un numero casuale compreso tra 0 e 6. 
460 Effettuare un salto al gruppo di linee corri.spondenti al numero casuale gene-

rato; O corns ponde al mantenimento dello stato precedente. 
470.. Incrementare o decrementare la posizione dell'idromobile e 
..630 generare il rilevamento Guardar. 
Nessun controllo é effettuato sul rango dei valor delle coordinate, dimodoché la 
battaglia può anche sconfinare in una zona esterna al parallelepipedo di mare pre-
fissato con la risposta alla domanda 
« ESTENSIONE? ». 
La linea 640 può essere sostituita da 
640 PRINT « LA NUOVA POSIZIONE E' »; Y; X; Z 
che permette di barare agevolmente o di vedere per prova come si muove il som-
mergibile Per rendere il gioco più difficile basta sostituire al 5 che nella 190 di-
vide A+B+C un numero più grande. 
Riusciremo questa volta a sconfiggere Kurrrgo definitivamente? 

LI,5T 

10 PRINT II j "* * IL. RI TORNO DI KURRPG0 * * " 
OE 

110 0 T  

120 PRINT 
130 Rai CONDIZIONI INIZIALI 
140 INPUT "ESTENsi ONL"; A. B. C 
150 LET y=INT( A*p,ND( 1)) 
160 LET x=INT(E*RNDC 1)) 
170 LET z=INT( C*RNDC 1)) 
180 Rai Lunn: coLpi 

190 LET S=INTC(A+B+0.(5) 
200 FOR L=1 TO S 
210 P.E.11 LANCI COE BOMBA 
220 IF L=S- 1 THEN PRINT "IN BO CCA AL Lup0 • • - TI STANNO IN QuADRANDO. • " 

230 PRINT 
240 INPUT "COORDINATE DI FUO CO"; D., F 

250 PRINT 
260 PRINT "spLASH!" 
270 FOR H=1 TO 7 
280 PRINT" I" 
290 NEXT H 
300 PRINT " *--- THUMP" 
310 PRINT 
320 IF( D<>y)OR(E<>x)OFI( F<>z)THEN 360 
330 !DPI NT"BLAN ! ! KuRRP.0u E' ANNI ENTATO I ! ! IL MONDO" 

340 PRINT "E' SALVO" 

350 COTO 710 
360 PRINT"RILEvAMENTO SONAR" 
370 IF cpcy THEN PRINT "SUD" 
360 IF D>Y THEN PRINT "NORD" 

390 IF E<X THEN PRINT "OVEST" 
400 IF E>X THEN PRINT "EST" 
410 IF F<Z THEW PRINT "TRO PS) ALTO" 
430 IF F>Z THEN PRINT "TpOppO BASSO" 

430 PRINT 
440 PRINT "RILEVAMENTO GUARDAR" 

450 I=INT( FIND( 1)*6) 
460 ON I GOTO 460. 510. 540,570, 600, 620 
470 GOT0640 
46.0 X=X+ 1 

490 poRT6 I1jT4"0>!. 

500 G 
510 )C=X- 1 
520 PRINT"<" 
530 GO TO 640 
540 Y=Y+ 1 
556500 0P0RTI10I6T4"t" 04 

570 Y=Y- 1 
580 PPINT"S" 
590 GOT0640 

600 GZO=Z0+ 6 61 T40 

620 Z=Z- 1 
630 PRINT"?" 
640 REM ,INSERI RE QUI IL CONTROLLO MOVIMENTO 

650 NEXT' L 
6e0 PRINT 
670 PRINT "WHOOSH HERI3001411!!" 

678000 PRINT 690 PRINT "SI ETE STATI CO,LPITI ! I ! ABBANDONATE LA NAVE!" 

710 INPUT "VUOI RI PETERE IL GIO CO"; T$ 
720 IF TS="SI" THEN 140 
730 END 

(*) vedl cq elettronica n. 9, pagina 1668. 
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Per farlo funzionare bastano, ne! Child Z, circa 1350 bytes. 
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Il ritorno di Kurrrgo II ritorno di Kurrrgo   

COO FDI NATE DI FUO ? 

SPLASH ! 

*--- TH UMP 

F I L EVAMEN TO SO NAR 
EST 
TROPP° BASSO 

4,10i7 

RI L EVAMEN TO C3UARDAR 
S 

COO RDINATE DI FUO Cü? 1 • 3. 8 

SPLASH! 

* — — — THUM P 

PI L EVAN EN TO SONAR 
Sup 
TROPP!) BASSO 

RI L EVAMENTO GUARDAR 

COORDINATE DI FUO CO ? 3. \ 2\4. 6 

SPLASH 

*--- THUMP 

RI L EVAMEN TO SONAR 
T RO PPO BASSO 

RI LEVAMENTO GUARDAR 

COORDINATE DI FUO CO ? - 3,4,4 

SPLASH ! 

*— —7-THUMP 

13LAM ! ! HURRRGO E' ANN IENTATO ! ! I IL MONDO 
E' SALVO 
VUO I RI PETERE IL GIG CO? SI 

Esempio di esecuzione (Kurrrgo sconfitto). 

ESTEN SI ONE? 44,4 
IN BO CCA AI.. LUPO • • • TI STANNO I N OUADRANDO • • 

COORDINATE DI FUO CO? 2, 2, 2 

SPLASH 1 

*--- THUMP 

LEVAMEN TO SONAR 
NO RD 
EST 
T RO PPO ALTO 

RI L EVAMENTO GUARDAR 

COORDINATE DI FUO CO7 1 OE I, 3 

SPLASH 1 

*— — — THUMP 

RI LEVAMENTO SONAR 
EST 

RI LEVAMENTO GUARDAR 

WHOO SH HERBOOM ! ! 1 

SI ETE STATI COLPI TI ! ! ABBANDONATE LA NAVE ! 

VUO I RI PETERE IL GI 0 CO? NO 

Esempio di esecuzione (Kurrrgo vincente). 1s11 e,OE$ 

II volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, 
inviando l'importo relativo già comprensivo di ogni spesa e tassa, 
a mezzo C/C PT 343400, assegno bancario di conto corrente 
personate, assegno circulare o vagliatpostele. 
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Bassani alla gogna 

Bassani ana gogna, 
pubblica vergogna 
codicillo a "PRIMO APPLAUSO" 

« PRIMO APPLAUSO OE> ha cessato la pubblicazione con il n. 8, ma questo ‹, codicil-
lo si impone. 
Mi ha scritto una viscida Jettera Carlo Alberto Bassani (cq n. 8, pagina 1573) nella 
quale genuflettendosi, prostrandosi, cospargendosi il capo di cenere, addita nu-
merosi errori sfuggitigli nei programmi presentati. OK, ne prendiamo atto. 
Ma implacabile come iI destino, tagliente come una lama, cade inesorabile sul suo 
capo il giudizio pesante di una folla di letton i indignati. 
II primo (6 agosto!) e più sanguinario tél chi de Milan: 

MILANO, 6 Agosto 1978 

Scrivo alla ex rubrica 'Primo applauso' per segnalare che la traduzio-

in notazione algebrica di alcuni giochi presentata da C. Alberto Bas-

sani lascia un po' a desiderare. 

Questo per non dire apertamente che i programmi presentati non pos-

sono assolutamente funzionare percha farciti di ogni tipo eossibile di 

errore. 

E' anche chiaro che l'autore di queste traduzioni non si a certo pre-

occupato di provarle effettivamente e viene anzi il sospetto che non 

abbia mai usato un calcolatore della serie da lui menzionata. 

Questo perché ci sono errori deriVati dall'uso improprio di alcune 

istruzioni; per quanto riguarda il non collaudo dei programmi basta 

guardare la numerazione fornita delle linee di programma completamen-

te errata; dato che mestre si batte il testo sul calcolatore la,nume-

razione viene data, e per di.più giusta, non ci voleva molto a control-

larla e correggerla. 

Gli errori sono di vario tipo: ci sono, ad esmpio, qattro chiamate 

di subroutine mel primo -programms senza le rispettive istruzioni di 

Return (INV SER), l'uso dei test relazionali a errato per il modo con 

oui sono dati gli indirizzi a oui deve esmere mandato il controllo a 

seconda dell'esito dei test, le etichette sonA illegali percha formate 

da caratteri numerici, le linee 35,36 del primo programma sono pratica-

mente equivalenti,'ma non si capisce a cosa serva la seconda, dato che 

non poträ mai essere eseguita; lo svarione più grosso resta comunque 

quello delle linee 10,21,33 del seconde programma e 25 del terzo in oui 

sono incluse istruzioni che non esistono nel set delle macchine Menzio-

nate. A dire il vero parla di serie TI e SR della Texas, ma la serie 

SR non comprende tutti modelli con possibilita di uso di etichette. 

Quest() solo per citare gli errori più clamorosi. 

A questo punto ho finito il aio atto d'accusa; peccato che la ru-

brica in questione sia finita cosi male. Da parte mia mi limito a 

ridare i listing corretti (o meglio: rifatti) dei programmi in que-

stione. Per spiegazioni, chiarimenti e affini rimando all'articolo 

originale su CQ n° 6 , io clan!) solo qualche nota di uso. 

.0 0 

Mi sembra superfluo a questo punto. dire he i programmi sono stati 

ampiamente provati e FUNZIONANO; le differenze per chi li fgrä girare 

ad esempio sulla SR 56 sono minime e comunque specificate e intuibili; 

jo li ho trascritti per TI 58 e 59. 

'6cAMFSAROAMENTO AEkE0 

se 56 
TL 5R(q) i.e. o,seure4, .00uf'd,t,  

oo 
SM 
OD 

°P  20 I (SUM) 
,0 

Do 

Obt, 
02 

STD 
03 
PA0SE 
COETO 

0 3 

Rc-C 
To 02 

X' 

04 
X 

9 

CT( 
RIS 
+ . 

03 

RA 

¡COE_ 
01-

SM 
DB 
lx1 
xt 

to 

x≥..t 
o 

5. 64 

0 
X ?.,t 

o 
60 

o5 
RiS 
‚ST 

60 era 
06 
ROES 

• Rg 
60 UR 

i/X 
R/S  
L11301 K.A.,:uone. toek 

so eo. oto. nefl-b) 
5. 02 

aR 
R/S 
Rg 
C41 
C. 
Sm 
04 

cca 
los 

• er 
Ltoi 
Jo 
STO 

09 

ag 
4/S 
RIT 

N Dol 
E 

10 STD 
06 
CL' 
OÍS 

14 OST 

01,9  

Per SR5G xxu-4 

Sib, ext. 

RAgev,e SRG6 

0_51. 

OED gal a 

goo Ell 4 
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isr,OEI  

[aisl 

empuu4, Ateo.e. 900 

gki12 (Non/ e U, A so/OE 

451.95 

251.g5 

A 9,e,to j.o.o c41-e o r-oo, 

CO" 004,o (0 d.lif.,e.;«, 
o-LLL-k) 
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ou,te e.ea. g 
ow-; e 

,O21' 
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46S1-1I0-bü 

— 6- 92 

25 52_11 3g (Se mole") 

01°1-3 e rid 0 

0L.'spe&.2 

3q 

R/S 

Con questo ho finito; seguendo la spiegazione dei pro— 

grammi fornita dill'autore non dovrebbero esserci gros— 

se difficoltä. Resto comungue a disposizione per altri 

chiarimenti. 

Bassani kaput. Bassanitotenlieder (Mahler). 

AR/FINE 
(FINE per la seconda volta, come 

HOBBY 
ELE'TTRONICA 

Schieppati Michele 
Via C. Dolci 16 

20148 MILANO 

arřecchilo »...) 

SABATO POMERIGGIO 

CHIUSO 

5.1 
INCHIOSTRO antiacido di tipo autosal-
dante di luibi le con alcool denaturato 

flacone 10 C.C. L. BOO 
fIacone 50 C.C. L. 1.800 

PENNARELLO per tracciare circuiti storn-
pat' L. 3.000 

CLORURO FERRIC° da diluire in un 
litro d'acqua L. 500 

KIT COMPLETO RER CIRCUIT' STAM• 
PAT! completo di piastre. inchiostro, 
acido e vaschetta antiacido cm. 18 x 23. 

L. 3.000 
Come sopra con vaschetta antiacido 
cm. 25 x 35 L. 3.500 

via Gaudenzio Ferrari, 7 

20123 MILANO 

Tel. 02/8321817 

(ingresso da via Alessi, 6) 

5 Led aialli OFFERTE SPECIALI 
L. 1.900 

LL.. 11..950000 10 Led rosai 
5 Led verdi 

100 Resistenze '.•2 Watt - 5-10% - 20 valor assortiti L. 1.000 
20 Bobine e/o impedenze assortite I_ 500 
10 Potenziometri semplici e doppi assortiti L. 1.000 
10 meth cavo •flessibile per collegamenti- colori a sceltaL. 500 
4 metri piattina flessibile 6 capi 
2,5 metri piattina flessibile 9 capi 
50 condens. cerarnici assort. 
50 condensatori elettrolitici assort. 
15 trimmer assortiti 
FND500 L. 1.800 
SN/490 L. 650 
TAÄ6118 L. 800 

BD142 

FN 0357 
SN74141 
TBA800 
TDA2020 

L. 750 SAS560 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

1.600 
800 

1.500 
3.200 

2.000 

L. 1.000 
L. 1.000 

L. 1.000 
L. 1.500 
L. 1.000 

9368 L. 1.800 
NE555 L. 800 
TBA810S L. 1.800 

2N918 L. 300 
2N2219 L. 450 
TV18 L. 750 
FCD810 (TIL112) 

L. 950 Ln Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a 
L. 5.000 o mancanti di anticipo minima L. 3.000 che 
pub essere a mezzo vaglia, assegno bancario o anche 
i francobolli. Ai prezzi esposti vanno aggiunte le 
spese di spedizione. Si prega di scrivere l'indirizzo 
in  stampatello, compreso il CAP.  

VISITATEC O INTERPELLATECI: 

disponiamo di un vasto assortimento di transistors, circuiti integrati, SCR, triac e ogni altro tipo di semiconduttori. 
Troverete anche accessori per l'elettronica di agni tipo come: spinotti, zoccoli, impedenza, dissipatori, trasformé-
tori, relè, boccole, manopole, contenitori e tanto altro materiale, anche di stock, a prezzi eccezionali, unitamente 

a scatole di montaggio delle maggiori case. 



RX: • il mondo in tasca 
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Ing. Ubaldo Mazzoncini 

(segue dal n. 9) 

Preamplificatore d'antenna - Stadio RF - Mixer 
Eccoci di nuovo insiemel 
Mi displace di aver deluso coloro che, avuto sentore di una mia terrificante 
caduta per le scale speravano almeno nella rottura del dito indice della mano 
destra (non sapevano i villici che sono ambidestro). Beh, pazienza! Vi andrä 
megrio la prossima volta. Per ora sorbitevi un'altra puntata: contra il destino 
nulla e nessuno put). 
Incominciamo col parlare dell'antenna, argomento sempre, o quasi, trascurato in 
ogni articolo riguardante ricevitori plurigamma. Come mai? La risposta sembra 
ovvia: stai ascoltando gil ottanta metri? usa un bel dipolo da 1/2 k; stai ascol-
tando la CB? non c'ě che l'imbarazzo della scelta tra fruste, cubical quad, ground 
plane e chi più ne ha più ne metta. Sembra quasi che ogni italiano medio pos-
sieda un terrazzo grande corne un campo di calcio dove al posto dei fill per 
stendere la biancheria proliferano antenne, antennine e antennette di tutti i 
generi. 
La realtä ë più cruda, per l'impossibilitä di possedere (dato il costo) e di po-
sizionare (dato lo spazio) le suddette; sono quindi giunto a una conclusione per 
risolvere l'arduo problema: usare un unico filo come antenna funzionante su ogni 
gamma ricevibile. 

Preamplificatore d'antenna 

Non guardatemi male, prima di dire le parolacce lasciatemi finire. Un dipolo 
tagliato a 1/2 k servirá per l'ascolto della frequenza per cui i stato tagliato (e 
anche delle sue armoniche dispari) poiché il segnale nel passare dall'antenna 
(dipolo semplice: impedenza nel punto di prelevamento segnale 75 ,Q) al cavo 
coassiale (impedenza 75,Q) non subisce attenuazione causata da un disadat-

tamento d'impedenza. Viceversa un'altra frequenza non avrä 75,n di impedenza 
all'uscita dell'antenna e quindi trovando il cavo coax da 75Q verré automatica-
mente attenuata. Se quindi ci fosse un nnarchingegno che al termine dell'an-
tenna mi portasse tutti i segnali a 75n, di impedenza avrei risolto il mio problema. 
Vi ě solo una nota negativa in tutto questo: il fatto che l'antenna funzioni ugual-
mente bene per ogni gamma ricevibile significa che giungono al ricevitore an-
che segnali indesiderati senza che questi vengano attenuati. 
Come si suol dire, questa soluzione introduce un rapporto segnale/disturbo 
peggiore del caro dipolo tagliato a 1/2 X, ma non si pub avere la botte piena e 
la moglie ubriaca! (L'argomento antenna é trattato in maniera un po' superficiale 
trascurando altri fattori importanti: non me ne vogliano quindi gli esperti in 
materia). 
Ma veniamo alio schema del nuovo preannplificatore adattatore. 

D,, D, 1N914 
R, 680 fl 
R, 10 kfl 
R, 33 Id2 
R,, R, 330 12 
R, 560 11 
tutte da 1/4 W 
C, 5 nF 
C, 100 nF 
C, 2,2 nF, passante 
C, 15 nF 
C, 20 nF 
C, /0 nF 
C, 50 nF 
C), BFY90 
ZA, 3 mH, a nido d'ape 
antenna filo rame rico perto lung° 

antenna 

/5 nt 

antenna PreZ  cavo 75i2 

palo 
  R X 

attenuatore 

out 7.5.11.cirga 

alimentazione 15ti 
lungo il cavo coax 

ìchema di collegamento 

in un primo tempo avevo sperimentato un preampli a due transistori: il primo 
amplificava i segnali in tensione mentre il secondo ne adattava l'impedenza. La 
versione definitiva ha invece solo il secondo poiché mi pareva stupido innalzare 
il valore di tensione di ogni segnale, anche di quern non desiderati, quando lo 
scopo era solo di adattarne l'impedenza, considerando anche che la sensibilité 
del ricevitore è più che buona. 
ID1 e D2 tagliano i picchi di tensione sopra 0,6 V, sia positivi che negativi, in 
maniera da proteggere il gruppo da scariche di elettricitä statica. 
R1 limita l'impedenza massinna dell'antenna intorno ai 600Q; R2, R3, R 4, R5 po-
larizzano il BFY90 in modo da fargli scorrere una corrente intorno ai 4,5 mA; R6, 

C5, ZAF permettono di prelevare la tensione di alimentazione dal capo caldo del 
cavo coassiale senza introdurre fastidi. II segnale giunto sulla base di 0, si ri-
trova all'emettitore (sul collettore ě by-passato a massa) leggermente indebo-
lito in tensione ma adattato con l'impedenza del cavo coax a cui perviene tra-
mite C6. 
II montaggio del tutto va effettuato senza circuito stampato in una di quelle 
scatoline stagnate tipo convertitori d'antenna per TV estere. Un solo consiglio: 
disporre i componenti con logica e soprattutto con i gambini corti specialmente 
per C2, C 4, C 5 e C7. II tutto funzionerä subito e senza alcuna taratura. 

Arriviamo ora all'attenuatore d'antenna necessario per l'ascolto delle stazioni 
broadcasting serali che altrinnenti saturerebbero con la loro forza il ricevitore. 
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447 
preampli. 
crantera. 

E' formato da un comrnutatore a 2 vie, 4 posizioni, con i seguenti valor di atte-
nuazione: 0, 6, 15, 30 dB. L'impedenza d'ingresso e di uscita ě mantenuta sempre 
di 75 2. 

7 

RA 

R,, R, 27 n 
R,, R4 56 St 
R,, R, 68 s-/ 
R, 100 S2 

  al RX R, 27 f2 
R, 5,6e 
lutte da 1/4 W 
C,, C, 10 nF 
Z„ 1 mH, a nido d'ape 
S, commutatore per AF, 2 vie, 4 posizioni 

Anche qui il montaggio ä volante data l'esiguitä dei componenti. Il tutto ha tro-
vato posto in una scatolina di 10 x 10 x 6 cm nella quale entra il cavo coax 
proveniente dal preampli d'antenna ed esce quello che va al ricevitore vero e 
proprio. Nella parte superiore é situata la manopola per la commutazione. Anche 
qui raccomando terminali corti e non dimenticatevi di collegare insieme le due 
calze (quelle del cavo d'entrata con quella del cavo d'uscita). 
L'impedenza ZAF permette insieme a C, e C2 il passaggio della corrente lungo 
il cavo coassiale per alimentare il preampli senza che questa si scarichi a massa 
tramite le resistenze del partitore, pur obbligando il segnale ad attraversare il 
partitore. 

Siamo giunti finalmente al primo stadio del ricevitore vero e proprio (meglio 
tardi che mai): lo stadio RF e il mixer. 

Stadio di ingresso RF e Mixer 

E' posizionato nella parte inferiore sinistra del ricevitore e possiede i seguenti 
comandi: due manopole di sintonia e due per il guadagno manuale degli stadi. 
Le sue prestazioni sono le seguenti: campo di frequenza 3,2 ÷. 8 MHz, guadagno 
in tensione 33,5 dB tra 3,5 e 7 MHz, 26 dB a 8 MHz. 

cg elettronica 

La scelta di questo campo di frequenza é stata determinata dal fatto che in essa 
giä troviamo due bande OM, moite stazioni europee e africane e inoltre la banda 
tra i 6 e gil 8 MHz mi interessa nella futura conversazione per poter ascoltare i 
144 146 MHz. 
il tutto ha trovato posto in una scatola metallica modello Teko BC4 (complessi-
vamente il ricevitore é composto da una scatola Teko BC4, due Teko BC3, due 
Teko CH3, una Teko CH4). 
Nella parte anteriore sono stati eseguiti i for per i due condensatori ad aria di 
sintonia e i due potenziometri del guadagno manuale (uno di tali potenziometri 
regola il guadagno di uno stadio seguente, quindi per il momento lo lasceremo 
scollegato). 
Nella parte posteriore invece trovano posto: '1,1 bocchettone femmina dell'anten-
na e quattro spine femmine per la tensione di alimentazione (15 V). Inoltre 
devono essere praticati due for: uno per l'ingresso del segnale del VFO e l'altro 
per l'uscita del segnale convertito (9 MHz). 

ZAFI, C2, C23 sono montati volanti sui bocchettoni femmina di alimentazione. La 
massa non ë stata disegnata sui circuiti stampati, ma occupa ogni parte libera 
della piastrina di rame sia su una faccia che sull'altra (la piastrina é ramata da 
ambo i lati). In questa maniera é molto facile sistemare nel migliore dei modi i 
componenti che devono essere collegati a massa. 
Ricordarsi di unire le masse situate suhle due facce dello stampato. 
Ora abbiamo tutti i dati per la costruzione dell'aggeggio, ma aspettiamo ancora 
un momento; cerchianno prima di capire come funziona questo insieme di piccoli 
elementi in modo da saperci districare meglio man mano che sorgeranno pro-
blemi e difficoltä. 
II segnale giunto dall'antenna transita attraverso i filtri taglia-banda (9 MHz) 
composti da LI, C 3 e L2, C 4. Ouesti servono appunto a non lasciare transitare 
i segnali intorno ai 9 MHz che potrebbero essere amplificati dalla media frequen-
za con conseguente nefasta sovrapposizione di due segnali: quelli provenienti 
dalla conversione e quelli transitati abusivamente. C, si inserisce nella presa 
intermedia anziché all'inizio della bobina L, poiché altrimenti anche tutti gli altri 
segnali verrebbero eccessivamente attenuati da L, che agirebbe come impedenza 
RF (sebbene debole) in serie. Il segnale giunge quindi dopo essere stato filtrato 
da L3 e C6 al gate del primo mosfet. Lo ritroviamo sul drain amplificato e ulte-
riormente filtrato da L4 e C 12 . Lo schema di utilizzo di un mosfet dovrebbe giä 
ormai essere noto a tutti (vengono dati pari pari dalle Case costruttrici e non 
vi ě da inventare nulle se non nel fare in modo che ogni singolo blocco vada 
d'accordo con il seguente per quanto riguarda le caratteristiche di ingresso e di 
uscita di ciascuno di essi). E' interessante notare R3 che serve ulteriormente a 
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eliminare qualsiasi segnale tenti di entrare nel gate 2 provocando inneschi. R,, R8, 
R12 evitano autooscillazioni nelle VHF. Utile per la salute dei nostri nervi! 

in 

22 n 
150 n 
1 kn 

47 kn, potenzřometro lineare 

R,, Re R12 
R,, R,, 
R3, R, 

CI, C,, C„ 10 nF 
C2 20 nF 
C,, C, 47 pF 
C, 5 nF 
ce, 
c,, 
c,, 
C18, 
CI, 
C24 
C20, 

ZA1,2 
D,, D, 
0,, 02 

L., 

L., 

CI, 
C,,, C„, 

C22 

C,,, C23 

C15, C17, 

15 ÷ 400 pF, condensatori variabili ad aria 
33 pF 

R,, R,, R„ 
R, 
R,i 

lutte da 1/4 W 

100 kft 
330 SI 
270 n 
1,5 kfl 

100 nF 
56 pF 
1 nF 

50 F, 25 V, elettrolitici 
3 mH, impedenza nido d'ape 
1 mH, impedenza nido d'ape 

1N914 
mosfet MEM564C 
35 spire (25 A-B; 10 B-C) 0 0,22, filo rame smaltato su 0 8 mm con nucleo 
35 spire S2J 0,22 su supporto f2) 8 mm con nucleo 
65 spire 0 0,22 su 0 6 mm; link lato freddo 10 spire stesso filo 
come L, ma senza link 
35 spire 0 0,25 su 0 6 mm; link 8 spire stesso filo lato fredcio 

out 

(con nucleo) 

(con nucleo) 

Le resistenze R6 e R14 possono avere anche valor diversi da quelli indicati: esse 
servono a portare nei punti (De CD la tensione a 12 V. Ouindi se misurandola 
noterete che questa è 10 o 14 V, variatela fino a soddisfare tale condizione. 
II gruppo ZAFI, C2, C23 serve a portare tensione al cavo coax senza avere fastidi. 
II mixer é l'ormai super collaudato e arcinoto mixer a mosfet. Nel gate 1 entra 
il segnale, nel gate 2 giunge il segnale da VFO e al drain selezioniamo tramite 
L5 e 01, la frequenza che ci interessa (in questo caso sarä la differenza delle due). 
Attenzione: schermate L, da L, e soprattutto L3 da L4 pena spiacevoli sorprese (se 
anche i due condensatori ad aria non si vedono, tanto nneglio). 

Taratura - Occorrono un grid-dip o un generatore di segnali HF, un voltmetro 
elettronico con sondina rivelatrice oppure un oscilloscopio per la misura. Si 
. inietta un segnale a 9 MHz precisi nell'antenna, si apre completamente 06 e 012 
e si misura su G, o D del primo mosfet (non conviene misurare su C5 poiché 
l'inserzione di uno strumento modificherebbe la frequenza di risonanza delle bo-
bine che stiamo tarando). 

Si girano i nuclei di L, e L2 per il minim° segnale letto. E queste sono tarate. 
Ora chiudiamo completamente 06 e C12, iniettiamo un segnale a 3,2 MHz e mi-
surando sul gate 1 del secondo mosfet (magari con un condensatore da 1 pF posto 
in serie alio strumento di misura) tarianno i nuclei di L, e L, per il massimo del 
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Circuito stampato stadio RF-mixer, 
lato componenti, scala 1 : 1. 

Circuito stampato stadio RF-mixer, 
lato rame, scale 1 : 1. 

segnale. Iniettiamo ora 8 MHz e ruotando i condensatori 06 e 012 controlliamo che 
si raggiunga un massimo. Se ciò non accadesse, vuol dire che i circuiti accordati 
non hanno una escursione cosi ampia. 
Ahora diminuite i valor di C, e C„ a 27 pF o 22 pF o anche meno e ripetete tutte 
le operazioni riguardanti L3 e L4 fino a riscontrare che ci si puď sintonizzare anche 
sugli 8 MHz. Se accadesse viceversa che tale condizione é raggiunta a metä 
escursione dei variabili bisognerä aumentare i valori di C, e C„ per fare in modo 
che tale condizione sia raggiunta quasi a fine rotazione di 06 e C12. 
L5 verrä tarata in seguito. 
Per ogni quesito scrivetemi: Ubaldo Mazzoncini, via Mantova 92, Brescia. 

(segue sul prossimo numero) 
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CIM: qualcosa dii nuovo Considerazioni NBFM 

Consiclerazioni 
ed esempio pratico 
sulla progettazione 
di una F.E. per NBFM 

I5BVH, "Rino" Berci 

Premessa 

Molti penseranno che questo progetto di media frequenza si aggiunge a quel 
nutrito filone apparso sia su questa Rivista, sia su altre. Forse sarä anche vero, 
pert') prima di giudicare ě opportuno leggere con attenzione l'articolo ed esa-
minare con ancora più attenzione lo schema elettrico. 
Mi rendo perfettamente conto che non ě certamente adatta a chi, con due tran-
sistori e una nnanciata di resistenze vuol costruire un ricevitore, ma anche mi 
rendo perfettamente conto che i risultati ottenuti possono soddisfare le più 
difficili esigenze di un altrettanto esigente autocostruttore. 
Non mi nascondo che i più, interessati a una simile costruzione, scarteranno 
questo progetto perché troppo complicato o perché per avere i filtri ceramici o 
i trasformatori del rivelatore dovranno scrivere, per esempio, a una Ditta di 
Milano non potendoli torse reperire dal comune Rivenditore. 
Non mi nascondo neppure che per moltissimi sarä superflua una simile costru-
zione perché per ascoltare solo il ripetitore locale non ě necessario entrare 
troppo nel difficile. 
Questa media frequenza ě per coloro che, e purtroppo saranno veramente molto 
pochi, intendono costruire un qualcosa di serio e che, soprattutto, hanno la vo-
lontä e pazienza di farlo: come si può notare non ho aggiunto « la capacitä » 
perché qualsiasi OM che ha un minimo di esperienza può arrivare in fondo 
senza brutte sorprese. 
L'idea di costruire una media frequenza per la NBFM mi ë venuta ascoltando 
diverse stazioni molto lontane che trasmettevano solo in questo sistema. Sono 
perfettamente d'accordo che, per il dx in VHF, la SSB i insostituibile (natural-
mente io ne sono un acceso sostenitore) però anche in FM si possono fare dei 
OSO che possono dare soddisfazione. Forse molti non saranno convinti, però io 
posso ribadire con un esempio molto semplice ma molto significativo: per coloro 
che sono operanti solo in HF, é inutile aspettare con pazienza il momento buono 
per collegare al VHF le stazioni spagnole; in 20 metri é possibile farfo prati-
camente a ogni ora del giorno, quindi la ricerca della stazione dx in 2 metri 
per loro solo una perdita di tempo. 

111 progetto 

La media frequenza è a conversione. Ho fornito i dati costruttivi per un in-
gresso a 9 MHz e quindi a 455 kHz; naturalmente non sono vincolanti nella parte 
iniziale. Se qualcuno lo desiderasse potrebbe modificarla senza pregiudicare mi-
nimamente il risultato portandola a 10,7 o 11,7 o 5,5 o qualsiasi altra frequenza 
variando unicamente il valore del quarzo di conversione e dei circuiti accordati. 
Nel caso qui presentato l'oscillatore di conversione ě a 8.545 kHz. 
Poiché il valore di 455 kHz ě molto basso, se non vi fosse uno stadio prece-
dente ad alta selettivitä, la frequenza immagine (distante solo 910 kHz) sarebbe 
presente con una discreta intensitä pregiudicando le caratteristiche del ricevitore. 

Con cinque circuiti accordati ad alto 0, il timore della rivelazione di immagine 
cade completamente in quanto la banda passante i sufficientemente stretta per 
fornire una elevata attenuazione a quasi un megaciclo di distanza. L'uso di cinque 
circuiti accordati si rivela estrennamente necessario. 
Per evitare la conversione avrei potuto usare tutta la catena amplificatrice a 
9 MHz. Non ho voluto farlo per due ragioni: una di carattere economico e l'altra 
di carattere pratico. Nel caso di assenza di conversione avrei dovuto usare di-
versi filtri a 9 MHz, proprio per avere diverse posizioni di selettivitä. I filtri 
avrebbero dovuto essere molto buoni, quindi il costo unitario non sarebbe stato 
certamente inferiore alle 50.000 lire: effettivarnente un po' troppo. La ragione 
pratica è data dalla caratteristica che a 9 MHz non ci sarebbe stato un « aiuto » 
dei trasformatori di MF ad aumentare la reiezione dei segnali oltre un certo 
livello, con la conseguenza che un segnale fortissimo sarebbe apparso, anche se 
debolmente, per diverse centinaia di chilocicli. 
Nello schema proposto questa anomalia non é presente perché a una energica 
pulizia del primo filtro, indicato con F1, si aggiungono gli effetti di un altro filtro 
e in più di quattro circuiti accordati a 455 kHz. Mi pare di essere stato ab-
bastanza previdente. 
Forse qualcuno dirá che queste mie precauzioni sono eccessive, io invece ritengo 
che sono appropriate in quanto i segnali locali, soprattutto quelli nelle più im-
mediate vicinanze, sono fortissimi e se il front-end resiste, la media frequenza 
cosi progettata esalterä enormemente le buone caratteristiche del ricevitore. 
Per migliorare ulteriormente la resistenza ai segnali forti, si potrebbe con pro-
fitto esaltare le caratteristiche della parte iniziale, la più delicata a causa della 
banda passante relativamente alta. Variando l'ingresso a 10,7 MHz, si potrebbe 
usare il filtro XF107C della KVG con 30 kHz di larghezza a — 6 dB: potrebbe es-
sere l'ideale per sostituire tutti quel circuiti accordati, si avrebbe il vantaggio 
di essere estremannente sicuri di evitare dannosi prodotti di intermodulazione e 
saturazioni anche aumentando il livello di annplificazione del mosfet preampli-
ficatore, altrimenti non opportuno nel caso dei soli circuiti accordati. II prezzo 
naturalmente può sconsigliare tale applicazione. 
Si potrebbe poi migliorare lo stadio mixer, usando due mosfet in configurazione 
bilanciata prendendo spunto dal mio articolo apparso su questa stessa rivista 
nel numero 7-1977, pagina 1249, figura 1. 
Certamente la possibilitä di anomalie nel convertitore a 455 kHz sarebbero ul-
teriormente ridotte, conferendo a tutto il complesso caratteristiche invidiabili, 
non nego però che la complessitä sarebbe accentuata. II circuito di ingresso 
della L, ë a link, se qualcuno lo ritenesse conveniente potrebbe usare comoda-
mente il circuito ad alta irnpedenza del front-end come trasferitore di energia in 
un circuito a doppio accord°. 
L'accoppiamento tra L, e L2 ë capacitivo. II valore di C2, 22 pF, penso sia il mi-
glior compromesso tra un buon passaggio di radiofrequenza e un Q elevato dei 
circuiti. 
L'ingresso di 0 , ë costituito da un link. Lo scopo é duplice: 

1) evitare nel modo più assoluto l'insorgenza di autooscillazioni; 
2) tenere il guadagno del mosfet a un livello non troppo elevato, sufficiente a 
ridurre in maniera conveniente la figura di rumore di 02 senza sovraccaricarlo 
eccessivamente. 
Si noti come sono stati curati i by-pass per la RF sia su 0, che 02. Luso di 
condensatori elettrolitici di bassa capacitä migliora notevolnnente il blocco della 
radiofrequenza. Nel Trio TS700 se ne fa un abbondantissimo uso. 
Al momento della taratura, i nuclei delle bobine L, ± L5 devono essere accordati 
per la massima indicazione di Smeten, tenendo presente che anche un piccolo 
incremento di segnale provoca di conseguenza una minore banda passante. F, 
il circuito che seleziona la frequenza di conversione di 02. 
II valore delle resistenze R10 - R12 - R13 e dei condensatori C„ e C 23 sono opportu-
namente usati per conferire il maggior guadagno possibile di 0 2 e per fornire 
ai capi di F, una impedenza opportuna tale da garantire il miglior responso del 
filtro. 
II filtro da me usato, e qui consigliato, é il tipo C della MuRata con una lar-
ghezza di banda totale di circa 30 kHz a — 6 dB. Quest° tipo di filtro era inserito 
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nelle apparecchiature FM primo tipo, ovvero quando la deviazione consentita era 
di ± 15 kHz. Posso dire che ë un filtro di buone caratteristiche, anche se i fian-
chi non sono troppo ripidi. Chi volesse reperirio può ordinario alla ditta NOVEL. 
di Milano, cosi pure dicasi per i filtri F2 - F3 e circuiti accordati del rivelatore FM 
contrassegnati nel mio schema con 1_ 10 - L11. Al proposito di tall bobine darò 
ulteriori caratteristiche in seguito. 
Al filtro F, segue un amplificatore a mosfet sul drain del quale la frequenza di 
utilizzazione viene filtrata da un circuito accordato a 455 kHz di tipo commer-
ciale. Per quanto riguarda i condensatori C31 - C59 - C67, è opportunq_ far notare 
che i relativi valor sono in funzione delle caratteristiche dei circuiti accordati. 
Molto spesso essi sono giä inseriti dentro l'involucro, altre volte invece devono 
essere posizionati esternamente, comunque il costruttore fornisce sempre il va-
lore delle relative capacité. Non interessa in questo caso che L6 - Lg - L9 abbiano 
un O elevato, in quanto si dovrä operare a uno smorzamento con l'inserzione in 
parallelo di resistenze di valore appropriato, cioè le R18 - R43 - R„. 
Come giä detto, il O di questi circuiti accordati sarä sempre troppo elevato e, 
quindi, in questo caso dannoso. A un C) elevato corrisponde una banda passante 
molto stretta a 455 kHz, mentre per il nostro uso, utilizzando solo il filtro F,, la 
larghezza di banda dovrä essere sui 30 kHz. Ricordo che, quanto più basso é il 
valore di ogni resistenza, tanto più alta sarä la banda passante, ma purtroppo 
minore l'arnplificazione dei circuiti attivi. Si puč trovare sperimentalmente un 
valore opportuno, in modo da soddisfare le esigenze del caso. 
Nel prototipo da me costruito ho preferito avere la maggiore larghezza sui 22 kHz, 
benché F, sia di circa 30 kHz, aumentando cosi la facoltä di reiezione di segnali 
fuori banda relegando al filtro il compito di ripulire drasticamente l'ingresso a 
455 kHz, ma non di determinare la selettivitä. 
Attualmente non vi sono deviazioni che superano totalmente i 20 kHz, comunque, 
se a qualcuno interessasse una minore selettivitä, potrebbe facilmente ampliarla 
fino a 30 kHz diminuendo if valore di quelle particolari resistenze. Nel mio caso 
i valor si aggirano sui 10 kn, comunque essi dipendono dalle caratteristiche dei 
trasforrnatori. 
A 03 segue 04, un emitter follower avente il compito di adattare l'impedenza dei 
filtri F2 e F3. Per operare la com.mutazione dei filtri, si fa uso di un commutatore 
a due vie e tne posizioni. Nella posizione 1, cioè a selettivitä più larga, non si 
commuta alcun filtro perché ë proprio F, (con i circuiti accordati) che determina 
la selettivitä. 
La commutazione avviene inserendo una resistenza, R27 nello schema, che opera 
il trasferimento di energia. II valore deve essere trovato sperimentalmente in 
modo da fornire una attenuazione uguale a quella di F2 o F3, in caso contrario 
avremo una diversa indicazione Smeten a seconda delle varie selettivitä. 
II commutatore deve essere a doppio wafer, ovvero la parte A deve essere 
assolutamente ben schermata dalla parte B. Se si usasse un commutatore tra-
dizionale con le lamelle di ingresso e uscita vicinissime tra loro, ci sarebbe 
un passaggio capacitivo di RF rendendo inutile l'inserzione dei filtri. 
Tra il primo e il secondo wafer si deve assolutamente inserire uno schermo, 
per praticitä di rame o ottone, in maniera che non vi sia passaggio di radio-
frequenza. I filtri dovranno essere saldati in una basetta con rame a doppia 
faccia in modo che non vi sia passaggio di segnale tra le varie saldature e resi-
stenze. I collegamenti con il commutatore saranno eseguiti per mezzo di un 
cavetto schermato le cui calzo verranno saldate a un estremo sulla basetta 
portafiltri e all'altro estremo sulla schermatura tra i wafer. 

Se il commutatore ë per esempio a quattro posizioni invece che a tre, sele-
zionando sulla posizione libera dopo aver sintonizzato una stazione fortissima 
non si dovrä sentire alcun segnale in altoparlante. Se non si possiede la quarta 
posizione, commutare sulla prima, dissaldare la resistenza R27 e, sempre con la 
stazione fortissima sintonizzata, in altoparlante si dovrä ascoltare solo il clas-
sico fruscio. Se non si ottengono questi risultati ě inutile andare avanti nella 
costruzione. 

II filtro F2 ë del tipo E e F3 del tipo G. La selettivitä del primo ě di circa 12 kHz 
totali; viene usato generalmente nelle apparecchiature per FM tipo Standard, 
quindi adatti per le larghezze di banda odiernamente usate. 
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R, 22 kn 
R, 27 kn 
R, 68 kSZ 
N, 1 kn 
R, 220 n 
R, 330 1-2 
R, 47 kn 
R, 22 kn 
R, 330 n 
R„ 3,3 kn 
R„ 220 n 
R,, 1 kn 
R„ 1 kn 
R„ 22 kn 
R,, 27 kn 
R,, 68 kn 
R„ 1 kn 
R„ vedl articolo 
R„ 220 n 
Ru 330 n 
R„ 330 SZ 
R,, 10 kn 
R23 4,7 kn 
R,, 3,3 kn 
R, 220 n 
R„ 100 n 
R„ vedl articolo 
R„ 1 kn 
R„ 1 kn 
R„ 1 kn 
R„ 1 k1-2 
R„ 47 kn 
R33 470 n 
R,4 10 kn 
R„ 47 n 
R,, 47 12 
R,, 1,5 kn 
R„ 220 n 
R„ 1 kn 
R„ 6,8 kn 
R„ 6,8 kn 
R, 47 n 
R43 vedl articolo 
Ro 6,8 kn 
Ro 6,8 kn 
R„ 47 n 
R4, vedl articolo 
R„ 6,8 kn 
R„ 6,8 kn 
R„ 47 n 
R" 270 n 
R„ 1 kn 
R„ 1 kn 
R„ 1 kn 
R„ 100 kn 
R„ 82 SZ 

R„ 56 S2 
R„ 100 n 
R„ 10 kn 
R„ 10 kn 
R„ 1 kn 
Ra 15 kn 

47 kn 
R„ 330 n 
R„ 1,5 kfl 
R„ 10 kn 
R„ 2,7 kn 
R„ 220 n 
P, 3,9 kn 
13, 10 kn, logaritmico 
P, 47 kn 

C, 
C, 
C, 
C, 
C, 
c, 
c, 
c, 
c, 

CIO 

20 pF 
100 pF 
22 pF 
100 pF 
100 pF 
220 pF 
10 nF 
22 nF 
2 pf, 16 V 
2 pf, 16 V 
2 pf, 16 V 

C,, 33 nF 
C„ 1 nF 
C„ 100 pF 

10 nF 
100 pF 
47 pF 
33 nF 
1 pf, 16 V 

33 nF 
47 nF 
2 0,F, 16 V 

560 pF 
560 pF 
2 pf, 16 V 

47 nF 
10 nF 
1 p,F, 16 V 
2 pf, 16 V 
2 p,F, 16 V 
47 nF 

vedl articolo 
C,, 47 nF 
C3, 2 p,F, 16 V 

47 nF 
470 pF 

C3, 2 pf, 16 V 
C3, 47 nF 
C3, 560 pF 
C„ 10 nF 

C14 
C„ 

CI6 
CI7 
C„ 

C20 
C„ 
C22 
C13 
C24 

C26 
C„ 
C28 
C„ 
C30 
C3, 

C24 
C„ 

C„ 560 pF 
Co 2 pf, 16 V 
C42 22 nF 
Co 100 pF 
C4, 10 nF 
C„ 270 pF 
C4, 2 µF, 16 V 
C„ 10 nF 
C„ 22 nF 
Co 10 pf, 16 V 
C,, 1 nF 
C,, 1 nF 
C„ 1 nF 
C„ 100 nF 
C„ 100 nF 
C„ 100 nF 
C„ 50 nF 
C„ 50 p,F, 16 V 
C„ 470 pF 
C„ vedl articolo 
C„ 1 nF 
C,, 100 nF 
C,, 100 nF 
C„ 100 nF 
C„ 50 nF 
C„ 50 p,F, 16 V 
C„ 470 pF 
C„ vedl articolo 
C„ 1 nF 

C69 
C7.0 
C7I 
C72 
C„ 
C24 C,, 
C„ 
C„ 
C„ 
C79 

C„ 
C,, 

C83 
C84 
C85 
C„ 

C,, 
C„ 
C„ 
C„ 
C,, 
c„ 
C,, 
C64 
C„ 
C96 
C„ 
C98 
C„ 

C,,' 

C101 
Cm, 

„3 100 µOEF, 16 V 
C,„ 1000 µ,F, 16 V (segue 

100 nF 
100 nF 
100 nF 
50 nF 
50 pf, 16 V 
120 pF 
500 pF 
500 pF 
5 nF 

330 pF 
22 nF 
50 p,F, 16 V 
100 nF 
47 nF 
10 p,F, 16 V 
5 nF 
5 nF 
10 µF, 16 V 

100 nF 
22 nF 
1 nF 

47 nF 
100 nF 
47 nF 
50 p,F, 16 V 
22 nF 
10 p,F, 16 V 

100 p,F, 16 V 
47 nF 
100 nF 
100 p,F, 10 V 
50 pí, 16 V 
100 nF 
100 nF 

articolo 
richiesto 

da 
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D, AA119 
D, AA119 
D,, D, 2 X AA119 
D" 9 V, 400 mW 
D 42 9 V, 400 mW 
D 43 5,6 V, 1 W 

0, 3N201 
02 3N201 
0, 3N201 
0, BF167 
0, 2N5248 
0, 2N5248 

2N5248 
0, BF167 

X, TAA350 
X2 TAA350 
X, TAA350 
X, TBA820 
M, 10013,A, fs. 
A42 100 p,A, zero centrale 
F,, F,, F, vedl testo 
quarzo: vedl testo 
K4.2, 2 vie, 3 posizioni (vedl testo) 

L,, L2 22 spire filo di rame smaltato 25 0,25 mm avvolte in due strati su supporto Vogt 021-1551 con 
nucleo; presa alla 13° spira lato freddo; link 4 spire stesso filo avvolte a lato dell'avvolgimento 

L, primario uguale a 1,,; link 6 spire stesso filo avvolte a lato del primario; nota: Ly e L, sono 
avvolre su supporto Vogt a doppio accordo D22-1436 

L4 come L,, con presa alla 6' spira lato caldo 
L, come L,; nota: L, e L, sono avvolte su supporto Vogt a doppio accord° D22-1436 
L,, L,, L, trasformatore di MF a 455 kHz, commerciale 
L, primario come L,; link 4 spire stesso filo; supporto Vogt D21-1551 
L,,, L„ vedl testo e figura esplicativa 

Connessioni 

F,, F,, F, filtri ceramici a 455 kHz 

Inure 

finguetta 

uscita 

L,„, L„ 

H 
(visto dal sotto) C 

A 

G 

1 • 

O-

nucleo 
rosa 

-• • 

FED 

• • 

nucleo 
azzurro 

(visto dal sotto) 

La selettivitä del secondo filtro, cioè F3, é di circa 6 kHz totali, naturalmente a 
—6 dB. Anche questi filtri sono prodotti dalla ditta giapponese MuRata e ho 
potuto reperirli presso la NOVEL. 
A questo punto è opportuno spiegare la ragione per la quale ho fatto uso di ben 
tre selettivitä. E' noto che maggiore é la larghezza di banda altrettanto maggiore 
é il noise generato dai circuiti. II circuito rivelatore trova ai suoi capi una 
tensione di discreta ampiezza completamente estranea al segnale utile da ri-
velare con la conseguenza che i segnali deboli saranno mescolati da una por-

zione di noise, tanto più grande quanto minore é la selettivitä. II noise esterno 
di qualsiasi origine, quale quello di carattere atmosferico o industriale, si pre-
senta ai capi dell'antenna con una banda passante enormemente ampia, quindi, 
quanto minore sarä la selettivitä dei circuiti, tanto maggiore sarä il ORM che 
raggiungerä il rivelatore. 
Nella parte canalizzata dei 145 MHz, anche con il filtro tipo F1 non ci dovrebbero 
essere eccessivi problemi in quanto la canalizzazione avviene per convenzione 
ogni 25 kHz; in gamma non canalizzata pub accadere che due stazioni si trovino 
molto vicine e, nel caso non si usasse una selettivitä appropriata, le interferenze 
potrebbero pregiudicare la connprensibilitä. 
Ricevendo segnali modulati frequenza, l'ideale sarebbe predisporre la selet-
tivitä del ricevitore con larghezza appena sufficiente per poterli rivelare senza 
strappi: si dovrebbe usare sempre il filtro più stretto possibile. In certi casi é 
però conveniente usare un filtro leggermente più stretto della larghezza di banda 
occupata dal segnale ricevuto. 
Mi é accaduto molto spesso di riuscire a ricevere una stazione debolissima uni-
camente restringendo la banda passante in maniera molto drastica. Le modula-
zioni ovviamente risultavano strappate, però la comprensivitä era totale in quan-
to la figura di rumore era attenuata quel tanto che bastava ad assicurare un 
rapporto segnale/disturbo sufficientemente alto. 
Certamente a moltissimi non interesseranno queste prove perché il fascino del 
ripetitore é molto grande. E' necessario che il segnale ricevuto da un qualsiasi R 
sia di intensitä sufficientemente ampia per garantirne il sicuro ingresso, quindi 
tutto il mio discorso cade completamente. Non ě improbabile sentire stazioni che 
salutano in fretta e in furia il corrispondente solo perché il segnale ricevuto 
molto debole quindi devono applicarsi un po' troppo per cercare di « tirarlo fuo-
ri » con conseguenti violentissime emicranie. Molto spesso il progresso e le 
comoditä del « pigiabottoni » portano a queste conseguenze. 
Dopo che il segnale é stato amplificato, convertito e ben ripulito, dobbiamo eli-
minare il più possibile qualsiasi presenza di modulazione di ampiezza che esso 
possa contenere. Con •questo mi riferisco non solo al segnale vero e proprio 
ma anche a tutti quel segnali che l'antenna riesce a ricevere e che, modulati in 
ampiezza, possono deteriorare la comprensibilitä. 
Non sempre comunque il ORM a carattere industriale o il sistema di accen-
sione delle automobili si presenta esente da modulazioni di frequenza. Quando 
questo avviene, il sistema di limitazione della MF non apporterä alcun giova-
mento in quanto il rivelatore non riesce a discriminare il segnale utile da quello 
dannoso se ambedue hanno la stessa caratteristica. Fortunatamente solo una 
piccola parte del tradizionale ORM ha queste proprietä, quindi la soppressione 
dei disturbi sarä molto elevata. 
lo ho usato nella catena amplificatrice-limitatrice tre circuiti integrati, e più pre-
cisamente il TAA350 Philips. Non sono certamente gli ultimi ritrovati della 
scienza però eseguono egregiamente il loro dovere. Le caratteristiche fornite 
dalla Casa costruttrice sono molto buone e rispecchiano la realtä. 

La soglia di limitazione si aggira sui 100 py e l'amplificazione massima, a 455 kHz, 
oltre i 60 dB. Nel mio caso sarä leggernnente minore perché le resistenze in 

parallelo ai circuiti accordati riducono tra l'altro anche l'amplificazione. L'ampli-
ficazione di tutta la catena, compresi i classici 18 ÷ 20 dB di un precedente 
convertitore, sarä molto molto alta, quindi sul piedino 2 del 13 raggiungeremo 
con estrema facilitä i 100 pV. Un altro fattore che ha indirizzato la mia scelta sui 
TAA350 é costituito dalla ottima stabilitä malgrado gil altissimi guadagni forniti. 
II circuito Smeter é un po' particolare come in tutti i ricevitori progettati solo 
per FM. II circuito AGC naturalmente non ha ragione di esistere, quindi lo Smeter 
non può essere pilotato da alcuna tensione di controllo. Non si può neppure 
inserire il circuito al termine della catena di MF perché SLIl piedino 6 di X3, le 
variazioni di tensione a RF saranno estremamente ridotte, se non inavvertibili, 
anche con escursioni ampie nel sistema di antenna. Se cll.) non fosse, vorrebbe 
dire che il sistema di limitazione non ě sufficiente. L'unica soluzione é stata 
quella di inserire il circuito di Smeter prima degli stadi che compiono una certa 
limitazione: il punto migliore è, a mio giudizio, prima del piedino 2 di X1, anche 
perché il segnale é precedentemente inserito nei filtri. 
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E' opportuno amplificare leggermente II segnale, in quanto un po' deboluccio per 
essere rivelato dall'indicatore. 07 assolve questa funzione, mentre 08 adatta la 
impedenza di uscita per far rettificare D, e D2 nella maniera più conveniente. 
II trimmer P, regola l'intensitä del segnale sul fondo scala. 
Si noterä come i disturbi a carattere impuisivo, modulati in ampiezza, verranno 
visualizzati dallo strumento, ma saranno praticamente assenti nell'audio. Accadrä 
che, se per esempio si riceve un segnale FM a S2, nel mentre interviene il 
classico ORM autornobili, lo Smeter indicherä van i punti S in più, a seconda del 
campo ricevuto, mentre nell'altoparlante praticamente non si noterä alcun di-
sturbo. Tutto questo é ovvio perché all'ingresso di X1 tutti i segnali saranno 
presenti: difatti gil stadi precedenti sono linean i per ampi livelli di intensitä e 
non operano alcuna limitazione di ampiezza. 
II rivelatore FM da me usato, in questo caso, ě il connunissimo rivelatore a 
rapporto. Al momento della progettazione ho dovuto scegliere tra diversi tipi di 
rivelatori ponderando i pregi e i difetti di ognuno. 
La scelta su quello a rapporto ô dovuta al fatto che: 
1) forse rendeva più fedelmente il responso di bassa frequenza; 
2) forniva alla sua uscita una tensione zero, negativa o positiva verso massa a 
seconda se il segnale era al centro della banda passante o se era disintonizzato, 
quindi l'ideale per un eventuale controllo automatico di frequenza; 
3) si poteva applicare direttamente uno strumento a zero centrale che indicasse 
la centratura della stazione ricevuta. 
Come tutti i circuiti, possiede anche alcuni aspetti negativi; i principali possono 
essere: 
1) relativa difficoltä di reperire i circuiti accordati a 455 kHz; 
2) sensibilité di rivelazione inferiore al rivelatore a discrinninatore; 
3) necessitä di avere una precedente ottima linnitazione di ampiezza. 

aspetti negativi sono stati superati eccellentemente, quindi posso affermare 
che nel circuito presentato le caratteristiche positive sono- preponderanti. 
I trasformatori L. 10 e LI, sono stati repenti presso la ditta NOVEL. (via Cuneo 3, 
20149 Milano). Nell'ordinazione si possono richiedere i trasformatori del rive-
latore FM contrassegnati nello schema del Transceiver Standard SRC826MC con 
I simboli L116 - L117. Per favorire l'eventuale costruttore fornisco i collegamenti 
interni corrispondenti ai terminali esterni; in questo ,modo non ci sono possi-
bilité di errori. I diodi D3 e D, devono essere selezionati proprio per conferire 
la maggior simmetria possibile al circuito. Le resistenze R83 e R84 favoriranno 
connunque l'equalizzazione. 
Una particolare attenzione deve essere posta nella taratura di tutta- la catena di 
media frequenza. Innanzitutto se si desidera che l'ingresso sia esattannente a 
9 MHz, si deve disporre di un frequenzimetro e regolare la frequenza di oscilla-
zione del quarzo esattamente a 8.545 kHz per mezzo delle variazioni di capacité 
di C. Con un generatore di segnali a 9 MHz si tareranno tutte le bobine risuo-
nanti su questa frequenza per ottenere la massima deviazione Smeter. Sempre 
con il generatore a 9 MHz all'ingresso della catena si tarerä anche la bobina 
L6 a 455 kHz. 
Variando la sintonia del segnale a 9 MHz, si poträ seguire sullo Smeter la curva 
di responso dei filtri. Se qualcuno possiede un oscilloscopio con relativa attrez-
zatura per visualizzare le curve dei filtri poträ vedere la reale curva e il compito 
sara sennplificato; se non lo si possiede, con un po' di pazienza si può fare lo 
stesso un buon lavoro. Sullo Smeter si dovranno vederé (con un po' di fan-
tasia) i fianchi dei filtri e naturalmente il centro della banda passante: variando 
le resistenze R12 - R13 - R28 - R26 - R30 - R31, se ne varierä il responso. 

Fino a questo punto niente di difficile in quanto lo strumento ci indica l'inten-
sité di segnale, però da X, in poi non abbiamo alcuna indicazione strunnentale, 
naturalmente sempre per chi non possiede un oscilloscopio o meglio ancora un 
analizzatore di spettro. A questo punto, qualche autocostruttore abbastanza sprov-
veduto pensera che questo progetto é troppo difficile e che per la taratura sono 
necessari costosi strumenti che naturalmente non possiede, quindi smetterà di 
leggere le successive indicazioni. 

Sarebbe troppo bello possedere tutti gli strumenti necessari, quasi sempre però 
impossibile, ahora occorre un po' di spirito arrangistico, un po' di buona vo-

— Nessun interruttore nascosto, b possibile disinserirlo solo 
conoscendo l'esatto numero (composto da 5 cifre) della 
combinazione. 

— Altissimo numero di ccmbinazioni. 
— Possibilità di ponticellare a massa le puntine platinate e di-

sinserire la bobina A.T. tramite contatti interni all'antifurto.. 
— Bassissimo consumo grazie all'uso di integrati C/MOS'. 
— Ingresso ritardato, ingresso istantaneo, tempo di allarme. 
— Dimensioni: mm 42 x 155 x 112. 

Prezzo di vendita L. 45.500 pagamento contrassegno. 
Spese poslali a canco del destinatario. 

Ordini e informazioni: 

ELETTRONICA ARTIGIANA - viale Stazione F.S.E. n. 10 - Tel. (080) 372676 - 72014 CISTERNINO 

lonté e, perché no, anche un po' di intuizione. Senza queste doti, soprattutto 
la buona volonté, sconsiglio di intraprendere la costruzione di qualsiasi progetto, 
di andare dal più vicino Rivenditore e comprare un apparecchio giä costruito. 
Mi convinco sempre più, ascoltando i OSO serali, che il radioamatore divert-a 
un utente, in quanto la voglia di fare (mascherata dalla classica frase: « non 
ho il tempo ») si assottiglia enormemente. Si preferisce chiacchierare per ore 
invece di costruire. 
Ritornando alla taratura i si proceda come segue: 
1) senza alcun segnale in ingresso, si devono tarare L8 - L9 - L10 per il massimo 
frusclo che sara molto accentuato; 
2) con il segnale a 9 MHz presente in ingresso, si dovrä tarare Li1 in modo che 
S2 indichi lo zero centrale; 
3) ripetere senza segnale la taratura elencata nel punto 1; 
4) ripetere con segnale la taratura elencata nel punto 2. 
Adesso si può affermare che la taratura é sufficientemente buona. 
In mancanza di segnale in ingresso, all'uscita é presente un soffio di forte in-
tensité. Naturalmente i molto noioso ad ascoltarsi, quindi uno stadio squelch ě 
necessario. Propongo quello da me pubblicato su questa stessa rivista nel nu-
mero 11-1973 a pagina 1665: nel mio transceiver é funzionante sino dal momento 
della progettazione e dopo quasi cinque anni non ho riscontrato alcuna anomalia: 
come collaudo mi sembra più che sufficiente. 
II circuito di bassa frequenza ě costituito dall'integrato TBA820 che fornisce in 
uscita una potenza maggiore di 1 W. E' uno schema buono che non riserva as-
solutamente sorprese. Per completare la gradevolezza personale di riproduzione, 
ha previsto un controllo di tono indicato con P3. Ho usato un trimmer in quanto 
non ě necessario ritoccarlo dopo aver selezionato una appropriata esaltazione di 
frequenze. 

Lo squelch interrompe il collegamento all'altoparlante. E' opportuno che C104 sia 
sempre sotto canco, anche minimo, quindi R88 permette che ciò avvenga anche 
quando l'altoparlante é staccato. L'integrato non soffre minimamente della man-
canza di canco, però se C104 si scarica completamente, al momento di ripristino 
delle funzioni, si ascolta un noioso « toc » nell'altoparlante. 

E questo é tutto. Spero di essere stato chiaro; penso di si perché l'argomento 
non é per niente difficoltoso. Se qualcuno desiderasse ulteriori spiegazioni, non 
mancherò di fornirle però non mi si chieda il disegno del circuito stampato 
perché quello che possiedo ě del prototipo, quindi orribile, con mille correzioni 
insorte al momento di provare nuove configurazioni 

ANTIFURTO A COMBINAZIONE ELETTRONICA PER AUTO.. 
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CASTELLAMMARE DI STABIA 

Delle modifiche... 
(spapocchiamenti ottobrini) 

Prima sevizia. 

ICOM IC 215. Ottimo apparato portatile per i due metri. Ha riscosso un enorme 
successo. Però alcuni lamentano che il mezzo watt di uscita ä troppo poco men-
tre per usare l'apparecchio come stazione base i tra watt erogati sono pochi e 
l'apposito lineare-alimentatore messo in commercio ä un po caro. Viene sugge-
rita la seguente modifica: 1) elevata la potenza da mezzo watt a tre watt. 2) ele-
vata la potenza da 3 W a 8,5 W (circa 10 W a 13,8 V). 

Part, A 

Part.0 

E 

BLVD:3A 

B12-12 

Part.D (121:1 

Ambedue le modifiche prevedono la sostituzione dei due transistori finali. II 020 

viene sostituito con un 2N4427 e il 02, con un BLY88A oppure B12/12. Questa 
modifica elimina completamente luso del ricetrasmettitore con la potenza di 
1/2 W, per luso portatile, la potenza sarä di circa 3 W mantra poträ essere uti-
lizzato come stazione fissa, con alimentatore esterno, con circa 10 W. 

11mm 

sperimentare 

Seguire come appresso: 

1) Rimuovere la piastra dell'unitä ricevente e provvedere per dissaldare i tran-
sistori 020 e 021. 

2) Nella posizione posteriore del corpo dell'apparato, in corrispondenza ove era 
il 021, come indicato nel particolare B, provvedere ad eseguire un foro da 
3,5 mm a 11 mm dal bordo superiore. 

3) Nello spazio risultato libero, entrará il transistore BLY88A che verrä bloccato 
nella parte inferiore, particolare D, dalla rondalla grover e dal dado. Prima di 
questa operazione, come indicato nel particolare A, le alette laterali del tran-
sistore dovranno essere ripiegate verso l'alto. 

4) Nei for esistenti sul circuito stampato corrispondenti alle posizioni e, b, c, 
andranno saldati degli spezzoncini di filo di rame argentato da 

1 mm lunghi 2 cm. Bloccato il transistore nel foro, si provvederä a saldare 
questi terminali con quelli del transistore in modo che e corrisponderä con 
le due strips dell'emettitore che andranno saldate tra di loro con uno spez-
zoncino dello stesso filo, b con lo strip di base e c con quello di collettore. 
Quesfultimo ä individuabile perché, come in particolare C. reca una sfaccet-
tatura sullo strip. Nel montare il transistore, questo terminale deve venire a 
trovarsi sul lato destro guardando dall'alto. 

5) Tagliare le eccedenze del filo saldato ai terminali del transistore e prestare 
attenzione che questi terminali non abbiano a venire in contatto con la bo-
bina L13 e la resistenza 12, 40. 

6) Inserire e saldare il transistore 2N4427 in luogo del 0 20. Inserirvi l'apposita 
aletta di raffreddamento. 

7) Come dagli schemi allegati, si può notare che per il passaggio tra le potenze 
Low e High, operasse il deviatore S4. Nell'originale, puesto che ě un doppio 
deviatore, opera con le due sezioni poste in parallelo. Vedere lo schema 
originale riportato. Per le nostre modifiche. si dovrä isolare una delle due 
sezioni, e come riportato nello schema modificato, si dovrä operare un ponte 
in filo volante in modo che nella posizione High. la tensione positiva anzichä 
circolare attraverso il transistore Om, vada ad alimentare direttamente Il 
gruppo costituito da 020 e 021. 
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8) Ritarare dopo aver acceso l'apparato in posizione High i compensatori C 118 e 
Ci22 per la massima uscita. 

9) Disporre il comrnutatore in posizione Low, ruotare il trimmer R1,0 tutto a sini-
stra guardando dall'alto, inserire un wattmetro in serie all'antenna e ruotare 
il trimmer sino a leggere circa 3 W. Non eccedere in un aumento di potenza 
perché CB subirebbe un eccessivo riscaldamento e le pile partirebbero prima. - 
Inutile dire che quanto indicato al punto 8 deve essere eseguito con l'alimen-
tatore esterno. 

A modifiche eseguite, si avranno i seguenti assorbimenti: 
Low: approssinnativamente 600 mA. High: circa 2,2 A. 

Seconda sevizia. 

ICOM IC 215. Alla robustezza del contenitore accoppia un'eccessiva fragilitä per 
le borchie laterali di chiusura dei coperchi laterali che con estrema e semplice 
errata rnanovra, vanno in ORT. 
Viene suggerito di modificare dette chiusure con l'adozione degli stessi compo-
nenti originali e con l'aggiunta di due spezzoncini di tubo di plastica. 

Piolo 

F la ng ia 

Coperchio latera le 

Corpo dell' apparato-e. 

Tubo di plast ica 

1. 
.OEOE 

Conn'è illustrato in figure, dalla flangia che in origine era completata da quattro 
settori dilatanti a mandrino, sono stati rimossi gli ultimi elementi restati, la 
flangia stessa quindi, tramite un collante a due component', ě stata incollata 
nella parte esterna del coperchio. 
Per ogni foro, é stato utilizzato uno spezzoncino di tubo di plastica del diametro 
esterno di 12 mm e con il foro interno di 4 mm. 
Ouesti spezzoncini, tramite sempre un collante a due componenti e ad alta re-
sistenza, sono stati incollati nella parte inferiore della flangia metallica del corpo 
dell'apparato e in corrispondenza del foro attraverso il quale penetrerä il piolo 
di chiusura. 
La lunghezza dei due spezzoncini in plastica dovrà essore tale che, allorché il piolo, 
nella posizione di chiusura é tutto inscrito, il bulbo anteriore del piolo deve fuori-
uscire dal tubo. 

Terza sevizia. 

YAESU MUSEN FT 101. Versatile apparato che nella linea separata vanta un 
rivelatore per FM, ne ě sprovvisto nel transceiver. 
Quest° si rivela utilissimo nell'uso dell'apparato nella ricezione della banda dei 
due nnetri con il transverter. 
Per ovviare a questa mancanza, viene suggerito questo rivelatore un po' insolito 
che ovvia in maniera apprezzabile alla mancanza. 

E' essenzialmente costituito da due stadi, il primo funge da amplificatore-separa-
tore e il secondo da rivelatore vero e proprio, Il circuito è realizzato su circuito 
stampato di piccole dimensioni e va inscrito direttamente al di sotto dell'ap-
parato. Viene principalmente suggerito di non effettuare sostituzioni né dei due 
transistori impiegati né del diodo. La bobina L, è realizzata su nucleo Vogt da 
4 mm con nucleo e con schermo esterno ed ě costituita da 63 spire di filo 
21 0,1 mm avvolte strette con una presa per il collettore dell'AF106 alla 18° spira 
(occupa quasi tutta la lunghezza del supporto) e un secondario avvolto dal lato 
caldo del primario, separato da questo da uno strato di nastro adesivo. il numero 
delle spire del secondario é di 22 e il filo uguale a quello del primario. 
La piastra ultimata va montata con il suo ingresso sul terminale 11 della piastra 
PB 1183B e la sua uscita sul terminale 4 della stessa piastra. Notare che Vail-
nnentazione del rivelatore é indipendente da quella dell'apparato e consta in una 
piletta da 9 V che, per il basso assorbimento di soli 7 mA del tutto, dura una 
infinitä. 
Per la messa a punto, disporre il commutatore « Mode » in posizione AM, ac-
cendere o, detto meglio, alimentare il rivelatore e sintonizzare l'apparato su una 
stazione che trasmette in FM. Ruotare il trimmer da 500 n, sino a ottenere una 
riproduzione il più limpida possibile e quindi ruotare il nucleo della bobina L, sino 
a ottenere la massima uscita. Ripetere alternativamente le due operazioni sino a 
ottenere il miglior risultato. Oualora con l'intera rotazione del trimmer la ripro-
dii7ione sonora nrPsentasse ancora distorsioni. provare a modificare la resistenza 
sul collettore dell'AF139 con valor da 22 a 68 kn. 

inoitre cniarito che questo rivelatore funziona solo con l'apparato in ricezione 
e non interviene ih alcun modo in trasmissione anche con luso del transverter. 

OEZ'z, 

Agli Autori, s.ignori Roberto VITULANO, via Meravigli 12, Milano, Giuseppe LAN-
FRANCHI, via Indipendenza 63, Merate, e Osvaldo MERTIMETTI, corso della Re-
pubblica 23, Forli, oltre al bravo! meritatannente conquistato con questi tre sim-
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patici suggerimenti di modifiche, un premio, consistente per ciascuno in una 
confezione veramente gigante di integrati e transistori, inoltre al signor Lanfran-
chi, per estrazione a sorte, il premio mensile messo in palio per i collaboratori di 
sperimentare dalla ditta AZ, via Varesine, Milano. E' o non ě una vera cuccagna? 

Papocchia vagans 

Hallo BREGOLIN, via De Gasperi 23, Cona (VE). 

Misuratore d'uscita a led. 

Ap 

Sensibilitá 

1300 
AVIV  

Contrallo profoncliti 

>11(š2 ›{. 
047µF 

SN 740 0 x 2 

si OE.Avantiri  

« indietroLl 

MCT 2 

FCO 810 

Contrail° inerzia 
S2 

Integra i visti 

da sopra 

5 V 

LED's 

9 • 

Si differenzia da tutti gli analoghi progetti perché può effettuare la lettura sia in avanti che 
indietro invertendo S. La « striscia « é formata da 15 led pilotati da un SN74154. II tutto 
munito di un controllo per l'inerzia e di un controllo per la profondità nonché di un terzo 

controllo per la sensibilitä. II trimmer della sensibilité pub variare da 1 a 220 kft, mentre 
il condensatore C su da 50 a 100 nF. I diodi sono normali al silicio. Guardate quanto 
materiale occorre per sostituire un milliamperometro da tremila lire. 

« Diversi Letton i dei quali ho pubblicato ne//a rubrica sperimentare un loro lavoro, 
a pubblicazione avvenuta mi sanno scritto che il premio promesso non é perve-
nuto. Mi spiace principalmente perché alcuni mi hanno rivolto degli appellativi 
che non meritavo in quanto, in tutta coscienza, realmente ho spedito quanto 
promesso. Per dimostrare e per offrire spunto di maditazione a chi ancora non 
mi ha inviato improperi ed ë in trepida attesa che le poste gli recapitino il do-
vuto, vi presento questa " perla". 
Trattasi di una lettera (la busta è presso la Redazione - nota di cq) da me 
inviata alla sezione ARI di Reggio Calabria e contenente quattro OSL. lmbucata 
a Castellammare di Stabia il 24 Aprile 1977, come si vede dal timbro, ë arrivata 

 • 

a Reggio Calabria il 4 Maggio 1978 coprendo la distanza di 450 km in 375 giorni 
alla media di 1,2 km al giorno e battendo ogni precedente pr/mato di lentezza 
(una tartaruga è più veloce, secondo la mia enciclopedia può percorrere 3,7 km 
al giorno). Ma non è tutto. La lettera é servita per provarci il timbro sopra in 
quell'Ufficio nei giorni 5, 6, 8 e 9. II 7 no, perché era domen/ca. Poi, misterio-
samente, anziché essere recapitata, é stata... restituita al mittente (!!!) il 26 
Maggio 1978... 
Si noti che l'indirizzo sulla busta è rigorosamente esatto. 

-"•• 

Per concludere, un invito. Pervengono diversi schemi alcuni del quali pregevoli, 
schizzati alla buona con numerose correzioni, conduttori intersecanti senza chia-
rimento se conne,sso o meno, mancanza di valor eccetera o realizzati in modo 
incomprensibile per metá su un foglio e meta sull'altro senza riferimento alcuno 
all'unione dell'insieme. Ne ho in giacenza oltre un centinaio ed ě un vero peccato 
perché diversi potrebbero trovare pubblicazione. Non vi chiedo di prendere subito 
il diploma di disegno ma almeno di darmi la possibilité che quando li ricopio, al-
meno io ci capisca qualcosa. Grazie. OE:••OE 

SEGNALAZIONI LIBRARIE 

Emilio Cometta - l'energia solare - Volume in formato 21,5 x 15,5 cm, di 90 pagine con 45 illustrazioni 
e 6 tabelle - Editoriale Delfino, Milano - Prezzo L. 2.500. 

Oggi che la crisi petrolifera da un lato e le preoccupazioni di carattere ecologico dall'altro hanno 
suscitato o ridestato l'interesse per lo sfruttamento di fonti di energia cosiddette alternative e in 
particolare per l'energia solare, si vede comparire sui banchi dei librai un numero non indifferente di 
volumi dedicati in tutto o in parte appunto all'energia solare: ma si tratta in genere di volumi di mole 
tutt'altro che trascurabile, he spesso si addentrano in particolari teorici e che quindi possono facil-
mente scoraggiare lettone che vuole formarsi rapidamente un'idea sulla -nature del problema e sulle 
sue possibili soluzioni, ma che non ha né tempo né voglia, e nemmeno l'interesse, di scendere in par-
ticolari dettagliati e in disquisizioni matematiche. 
Alle esigenze di costoro ci pare che venga incontro ottimamente il lavoro apparso per i tipi della 
Editoriale Delfino, articolato in 13 agili capitoletti, che si fanno legg•ere senza sforzo ma che nel con-
tempo danno una ricca serie di informazioni sullo stato attuale dell'arte. 
Un'altra caratteristica che ci pare differenzi questo lavoro da altri sullo stesso argomento é la man-
canza da un lato di toni trionfalistici, cul tanta letteratura si abbandona nei riguardi dello sfruttamento 
dell'energia solare, quasi he essa da sola possa sopperire a tutte le necessitä dell'uomo moderno, 
e dall'altro di quel pessimismo negatore di ogni utilizzabilitä pratica di tale energia. 
Ci troviamo invece qui di fronte a un lavoro molto aggiornato, che mette in risalto con imparzialitä i 
lati positivi e i lati negativi, le possibilité e le hmitazioni dello sfruttamento dell'energia solare, i 
maggiori one-ri e i risparmi rispetto alle fonti tradizionali di energia. 
Abbiamo •detto che il volume si articola in 13 capitoli: elenchiamoli rapidamente. 
Il primo capitolo riporta i dati fondamentali circa la potenza irradiate dal sole ponendo in evidenza de 
difficolté, ai fini della utilizzazione pratica, connesse col fatto che l'energia solare giunge al suolo 
con disuniformitä e discontinuitä. Si fa anche una classificazione dei van í fenomeni fis-ici che consen-
tono di sfruttare l'energia radiante del sole. 
Dopo questa premessa di carattere teorico, ma ravvivata da interessanti raffronti e da constatazioni 
di fatti che troppo spesso vengono trascurati, seguono i capitoli applicativi: riscaldamento di acqua, 
schemi di impianti utilizzatori di acqua calda, riscaldamento ad aria, raffrescamento, essiccamento 

prodotti agricoli, distillazione delfacqua, energia meccanica da sistemi solar a bassa temperatura, 
impianti solar marni, captazione di cabre ad alta temperatura, celle fotovoltaiche, processi fotochimici. 
Si chiude con un capitolo dedicato alla situazione attuale degli studi sullo sfruttamento delVenergia 
solare e sulle prospettive future. 
In complesso, ripetiamo, un'opera di agile informazione, aggiornata e -ben documentata, cui non man-
cherä il successo. 

(continua a pagina seguente) 
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(segue da pagina precedente) 

La ditta Gianni Vecchietti GVH produttrice di moduli premontati per HI-Fl importatrice di vario materiale 
elettronico, specializzata per la vendita per corrispondenza di componenti elettronici in genere, annuncia 
che è stato spedito a circa 50.000 Clienti, comprendenti hobbisti, tecnici, rivenditori, industrie, scuole, 
ecc. il nuovo catalogo 1978 in edizione completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti. In esso 
sono illustrati moltissimi nuovi articoli sia di importazione che di prodotti nazionali. La scelta del mate-
riale presentato in questo catalogo ě stata fatta dopo una accurata selezione i cui criteri sono basati sulla 
qualitä del prodotto, serietä delle Ditte fornitrici e prezzi concorrenziali. 
Oltre a tutta la componentistica sono presentate moite novitä che interessano discoteche, radio private, 
orchestre, negozi specializzati. II catalogo presenta oltre 5.000 articoli presenti nel negozio di Bologna. 
II reparto spedizioni per corrispondenza i stato ulteriormente potenziato e quindi pué assicurare una 
evasione celere degli ordini. 
Chi vuole ricevere questo catalogo pué richiederlo alla Ditta GVH, Gianni Vecchietti C.P. 3136 Bologna, 
allegando L. 500 anche in francobolli. 

E' recentemente stato pubblicato dalla FAENZA EDITRICE S.p.A. il primo volume dell'opera Da 100 MHz 
a 10 GHz di Marino Miceli con disegni di Sergio Pesce. Consta di 400 pagine, ě diviso in cinque ca-
pitoli ed ě venduto a L. 12.000. 

Dice Miceli che « le frequenze molto elevate, fino ai 24 GHz, allocate agli Amatori, rappresentano per 
ora l'ultima frontiera del vasto campo di sperimentazione di cui possiamo disporre... Nelle gamme 
di frequenza molto elevate é ancora possibile essere attori di uno sviluppo tecnologico... Radioama-
tore nel senso più completo é co/ui che si dedica appassionatamente a migliorare tanto la sua pre-
parazione quanto i mezzi tecnici di cui dispone... ». 

Ouesti brevi stralci danno immediata la sensazione della impostazione e •delUentusiasmo e della 
cura con cui Miceli ha affrontato il tema. 

II volume ä dunque raccomandabile a tutti e solo coloro che condividnno questo « ham spirit » e che 
vedono ancora nel radientismo una sfida ai tragua rdi ritenuti impossibili. 

E' anche uscito, edito da Mondadori (OSCAR) RICE TRASMISSIONI CB di E. e M. Vinassa de Regny. 
170 pagine, 2.000 lire: ä la storia della banda cittadina, e insegna come si organizza e si usa un 
apparato CB. 

Sempre vulcanico franco muzzio & c. editore (piazza de gasperi 12 - padova le 049/45094) con 
la sua biblioteca tascabile elettronica e con ii manuali di elettronica applicata. 
Ai priimi di giugno ha pubblicato i manuali 8 e 9 (il circuito RC, 3.600 [ire, 80 pagine; e alimentatori 
con circuiti integrati, 64 pagine, 3.600 lire); per la « biblioteca « sono usciti nvece i volumi 17, 18 
e•19 (come si costruisce un diffusore acustico, 80 pagine, 2.400 lire; come si costruisce un ali-
mentatore, 3.200 lire, 100 pagine; come si lavora con i circuiti integrati, 2.400 lire, 80 pagine). 
Come sempre, sia i volumi della « biblioteca ›, che i « manuali sono di ottimo contenuto, ben il-
lustrati, curati e nititli editorialmente, di comodo formato, accuratamente cellophanati; auguriamo a 
franco muzzio « mille di questi volumi »I 
E' disponibile per gli interessati il catalogo elettronica primavera/estate '78. 

4\  H  sintonizzatore FM 

• . \ in KIT SNT 78- FM facile da cablare e semplice da tarare 

'.• tutto su un circuito stampato di appena 90x40 mm. 

sintonia a varicap con potenziometro multigiri 
filtro ceramico per una migliore selettività 

nessuna bobina RF da avvolgere 
perché stampate sul circuito 

.. 

squelch regolabile per silenziare 

alimentazione 12+15 Vcc 

indicatore dl sintonia a LED 

frequenza 8.S1 04 MHz 

> L. 15,900+ s.p. in vendita presso: STRADA 
e., Via ciel Santuario 33 - 20090 Limito (MI) tel. 9046878 

Annunci 

Ma non potreste farli anche voj con l'annunciatrice?... 

I prossimi mesi saranno incandescenti per una serie pirotecnica di novitä. 
La nostra crudeltä ô tale che vi diamo notizia solo di due « fuochi d'artifi-
cio »; ma forse non é crudeltä, bens) bontä e lungimiranza, perché a dirvi 
tutto in un colpo restereste stecchiti come i zanzaroni con RAID... 

annuncio: il digitalizzatore si é gravemente amnnalato e, poverino, sta per 
defungere; morirä di crepacuore perché Enzo Giardina ha creato il micropro-
cessatore: pagine e pagine di microprocessatore sono giä in Redazione da 
giugno e prestissimo vedranno la luce. 

2° annuncio: nel corso di nnolti mesi Umberto Bianchi (11BIN) e Maurizio 
Bigliani (I1VP) hanno nnesso a punto un nneraviglioso ricevitore per SSB e 
CW a conversione diretta per gli 80 m; fin da nnaggio il progetto é in Reda-
zione e ora sta per essere « sparato » fuori. 
E con queste due zampate nei denti, l'annunciatore Vi ossequia e Vi con-
sigla il solito sciroppo di faina con biscottini di volpe per aguzzare i neu-
roni cerebrali. 

cg elettronica la più vivace e creativa 
rivista italiana di elettronica 
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ELETTRONICA 2000   
notizie IATG 

18° Annual W/W RTTY DX « Dominion » Sweepstakes 

Da sabato 21 ottobre 1978 02,00 GMT a lunedi 23 ottobre 1978 
In questo periodo sono permesse non più di 30 ore operative 
Le classi sono: singole, multi-operatore e SWL Inviare i Logs entro ii 1-1-1979 a CARTG-85 Fifeshire 
Road - Willowdale Ontario (Canada). 

10° BA.R.T.G. VHF-UHF RTTY CONTEST 

18,00+23,00 sabato 9 settembre 1978 
07,00+12,00 domenica 17 settembre 1978 
li Contest si ě effettuato su 144 MHz e su 432 MHz e i logs vanno inviati a: B.AR.T.G. Contest c/o Alan 
Butcher G3FSN - 70 Higheden Avenue High Wycombe (England) HP13 5SN. 

1978 B.A.R.T.G. RTTY Contest 

1) W3VF 
2) SM6GVA 
3) I3FUE 
4) W2NZ 
5) F9XY 

447.678 
440.578 
432.066 
403.374 
401.980 

8° WORLD-WIDE SSTV CONTEST 1978 

1) 10PCB 24.570 
2) W9NTP 13.160 
3) ISOXRI 12.600 
4) I4LRH 9.025 
5) WB9OGS 8.880 

3° « ALBATROSS » SSTV CONTES 

S.W.L.: 1) H. Ballemberger 417.452 
2) Barry Niendorf 391.310 
3) IV3-13.018 363.744 
4) W. Geller 343.402 
5) 11-50.071 326.604 

S.W.L. 1) NL-4.276 
2) LZ1-0-90 
3) DJ8BT 
4) F Rossi 

16.380 
7.140 
4.085 
1.020 

15,00+22,00 GMT sabato 16 settembre 1978 
07,00+14,00 GMT domenica 17 settembre 1978 
II Contest si e effettuato su tutte le frequenze e via Oscar. Sono validi solo i collegamenti 2 x SSTV. 
Inviare i logs entro il 30 ottobre a: Prof. Franco Fanti - via Dallolio 19 - Bologna. 

Oueste notizie sono giä state esposte analiticamente su « tecniche avanzate », che viene inviato al soci 
della I.A.T.G. 

nelie MARCHE 

nella provincia di PESARO 

a FANO, p.zza del mercato, 11 
tel. 0721-87.024 

BORGOGELLI AVVEDUTI LORENZO 

apparecchiature per OM• CB, 

vasta accessoristica, componenti elettronici, 

iscatoleä dion_optaggist 

Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, j costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del « consumer », cioè dell'utente spicciolo, dell'hobbista, dell'amatore, dell'appas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tip/co. 
Oueste necessita di tenersi aggiornati, di sapere cosa ci di nuovo sul merca to, quail sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, ë molto sentita dai nostri Letton. 

Progetto "Alfa Omega" 
a cura di I2VBC, Alberto Baccani 

e I2GM, Guido Moiraghi 
(segue dal n, 7 pagina 1343) 

Circuiti integrati per media frequenza AM e FM 

Introduzione 

Abbiamo passato in rassegna nella prima parte del «< Progetto A42 OE> gli integrati 
aventi funzione di ricevitore per AM della attuale produzione commerciale. 
Avrete notato che, pur avendo passato in rassegna quasi tutti i tipi esistenti in com-
mercio, di fatto solo due o tre sono di pratica e comoda utilizzazione. 
Questo discorso non può essere fatto per la seconda parte di questo programma in 
quanto gil integrati per media frequenza AM e FM sono veramente tanti e tutti (o 
quasi) hanno applicazioni interessanti. 
E' evidente pertanto che, salvo quelli di maggior flessibilitä, anche gil altri, per 
particolari progetti, potranno andare bene o addirittura meglio di quelli più recla-
mizzati o conosciuti. 
Non stará a farvi la storia, seppur interessante, della genesi di sviluppo degli in-
tegrati per media frequenza in ,quanto esula dallo scope di questa rubrica, ricorderò 
soltanto che il fulcro di tale famiglia ë come sempre l'annplificatore differenziale 
che costituisce un cardine di quasi tutti gil integrati sia operazionali che analogici. 
Gli integrati per media frequenza di più antica origine, infatti, non sono altro che un 
amplificatore differenziale dotato, con le sue varie uscite e ingressi, di una parti-
colare flessibilitä. 
Si vedano i « vecchi » ma tuttora validissimi CA3028, CA3053, MC1550, p,A703, etc., 
fatti e rifatti da tutte le varie Case (RCA, Motorola, National, Fairchild, etc.). 
Su tale base sono poi cresciuti i moderni integrati che sono ormai una « nnostruo-
sitä » (splendida) rispetto ai loro antenati. 
Vedremo infatti, ad esempio, un integrate della Philips particolarnnente complesso 
che fa praticamente tutto, media frequenza AM con rivelazione e AGC interno, 
media frequenza FM con rivelatore, stadio di nniscelazione autoscillante per costi-
tuire una media a doppia conversione, stadio oscillante per rigenerare la portante 
in una media per SSB. 
Credo che più di cos) sia proprio difficile andare, salvo integrare a livello logico 
anche il filtro di media, come si stä cercando di fare e dare un blocchetto che con 
pochi condensatori e resistenze costituisce una media frequenza per FM/AM/SSB 
a larghezza di banda variabile, giä a doppia conversione. Non ë detto che alla fiine 
del « progetto Alfa-Omega » tale integrato non sia giä nato, se non altro a livello di 
prototipo! 
Ricordo che di questi argomenti se ne ë giä parlato anche su cq elettronica in vani 
articoli e che nel futuro tale argonnento sari esanninato in forma ancora più ap-
profondita dall'amico e collaboratore Guido Moiraghi I2GM che nell'ambito di 
questa rubrica tratterä più propriamente la parte logica con riflessi nell'annbito 
dell'applicazione lineare. 
E concludiamo questa prennessa con la solita tabella per aiutare a dare un certo 
ordine al programma e per pernnettere a tutti di avere una panorannica al giugno 
1978 della situazione. 
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RCA - integrati per AM-FM 

CA3028 • amplificatore differenziale-cascode fino a 120 MHz 
GA3053 - come :il CA3028, ma fino a 60 MHz 
CA3123A - come il pA720 giä esaminato in una puntata precedente 
CA3011-12-13•14 - amplificatori-limitatori •per FM 
CA3041-42-43 - amplificatori-limitato•ri con rivelatore a rapporto 
CA3065 - amplificatore-limitatore-rivelatore a quadratura, preamplificatore audio e stadio 

amplificatore audio driver 
CA3076 - amplificatore-limitatore con pochissimi componenti estemi 
CA3075 - amplificatore-limitatore-rivelatore e preamplificatore audio 
CA3089 - amplificatore-linnitatore-rivelatore, squelc:h audio, driver, Smeter 
CA3134 - sistema completo, catena IF, rivelatore e amplificatore audio 
CA2111A - amplificatore-limitatore-rivelatore stadio preamplificatore (simile alio MC1357) 

Motorola - integrati per AM-FM 

MC1349 • amplificatore media frequenza con AGC 
MC1350 - amplificatore media frequenza con AGC 
MC1351 - ampliticatore FM con rivelatore e audio driver 
MC1352 - amplificatore per TV on AGC, rivelatore e audio driver 
MC1355 • amplificatore-limitatore 
MG1356-57 - amplificatori, limitatori e rivelatori a quadratura 
MC1358 - ampliticatore-limitatore-rivelatore, prea:m.plificatore audio e audio driver 
MC1550 - amplificatore media frequenza con AGC (tipo CA3028) 
MC1590 - amplificatore con AGC per IF (tipo 1350) 
TDZ11890Z • sistema completo per catena IF con rivelatore e amplificatore audio di 

potenza 

Fairchild 

p.A703 • amplificatore RE- IF (simile a CA3028 e MC1550) 
p.A757 - amplificatore IF con AGC 
OE.A753 - amplificatore IF per FM, limitators 

- amplificatore IF per AM con AGC, amplificatore FM con rivelatore 

National 

LM170-270-370 - amplificatori con AGC e squelch 
LM171-271-371 • amplificatori RF e IF (simili al .p.A703) 
LM172-272-372 - amplificatori AM per media frequenza 
LM273-373 - amplificatori AM, FM, SSB con rivelazione 
Esistono poi altri tipi di integrati che sono i diretti sostituti di analoghi integrati Motorola, 
RCA e Signetics ehe non vengono trattati in quanto le sigle sono le stesse, salvo il 
prefisso LM. 

Philips 

TDA1071 - circuito integrato per ricevitori professionali AM/FM con possibilitä di uso per 
dapple conversions 

Siemens, Telefunken e altre Case produttrici 

Sono in produzione o preannunciati integrati molto interessanti come amplificatori AM, 
amplificatori AM/FM, per cul ci si riserva di esaminare i prototipi e trattare solo i tipi 
veramente interess•anti che non slano una copia o i diretti sostituti degli integrati sopra 
richiamati. 

-OEs",e 

Gli integrati verranno esaminati in base alle rispettive Case di produzione essen-
do una impresa pressoché disperata un raggruppamento per funzioni; la tabella 
riassuntiva, comunque, dovrebbe giä essere abbastanza esauriente circa le applica-
zioni dei van i integrati. 
Per molti degli integrati descritti nella tabella non verranno fornite indicazioni 
cdmplete, mentre per altri la trattazione sarä più esauriente a seconda dell'inte-
resse e delle applicazioni. 

Fairchild 

A703 - integrato della <‘ prima generazione n, ormai quasi assente nella lette-
ratura più recente o nelle apparecchiature di recentissima costruzione. Resta, 
insieme al CA3028 e al MC1550, il prototipo degli amplificatori per media 
frequenza. 
Può essere usato come amplificatore, limitatore, oscillatore mescolatore fino a 
150 MHz, presenta ridotte capacitä parassite interne e conseguentemente una 
el evata stabi I itä. 
Richiede pochi componenti esterni. 
Data la sua anzianitä, ha una figura di rumore un po' elevata (8 dB a 100 MHz) 
che ne rendono svantaggiosa l'utilizzazione per nuovi progetti. 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Supply Voltage 

Output Collector Voltage 

Volt.age Between Input Terminals 
Internal Power Dissipation 

Operating Temperature Range 

Storage Temperature Range 

Lead Temperature (Soldering, 60 seconds) 

CONNECTION DIAGRAM 

8-LEAD METAL CAN 

(TOP VIEW) 

PACKAGE OUTLINE 5C 
PACKAGE CODE H 

GM) 

lueur 

NOTE: Pin 4 connected to case. 

ORDER INFORMATION 

TYPE PART NO. 

µA703C 4sA703HC 

µA703C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C. V4 = 12 V unless otherwise pecified) 

PARAMETOEIR CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 

Supply Current eIN = 0 9.0 14 rnA 

Power Consumption eIN '' 0 110 170 mW 

Quiescent Output Current eIN = 0 1.5 2.5 32 mA 

Peak -to -Peak Output Current eiN = 400 mV,,,s, f = 1 kHz 3.0 mA 

Output Saturation Voltage 17 = 2.5 mA 1.7 V 

Forward Transadmittance eiN = 10 mV,m ,. f = 1 kHz 29 33 mrnho 

Input Conductance eiN < 10 mVrrris. f = 10.7 MHz 0.35 1.0 mrnhn 

Input Capacitance eiN < 10 mV, f = 10.7 MHz 9.0 18 PF 

Output Conductance eOUT -'. 100 mV,,,,, f = 10,7 MHz '0.03 0.05 rnmho 

Oulput Capacitance eOUT = 100 A,Vrrns , f = 10.7 MHz 2.0 4.0 PF 

Noise Figure 
f = 10.7 MHz, Rs = 500 fl 6.0 dB 

f = 100 MHz. Rs = 500 sx 8.0 dB 

2ÍV 
24 V 

±5.0 V 

200 mW 
0°C to +70°C 

—65°C to +150°C 

300°C 
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p,A721 - di questo integrato si sa ancora poco essendo in circolazione solamente 
i « Preliminary Data ». 
Si tratta comunque di un integrato della « terza « generazione con funzioni mul-
tiple e molto complesse, raggruppa un mixer autooscillante, un amplificatore per 
AM con AGC, un regolatore di tensione, un amplificatore-limitatore-rivelatore 

per FM. 
Costituisce un valido esempio della tendenza attuale delle Case produttrici di 
offrire degli integrati per AM-FM comprendenti tutte le funzioni che prima venivano 
realizzate con circa 10 ± 12 transistori e circa 3 ± 5 circuiti integrati. 

BLOCK DIAGRAM 

OSC 
COIL 

MIXER 
INPUT 

MIXER 
OUTPUT 

AGC AMP II UND FM IF FM IF 
INPUT DECOUPLE INPUT DECOUPLE 

AMP I 
INPUT 

AMP I AMP II AmP II REF 
OUTPUT INPUT OUTPUT BIAS SUPPLY 

QUAD 
INPUT 

AUDIO 
OUTPUT 

pA757 - amplificatore per media frequenza con AGC realizzato in due parti se-
parate esternamente e internamente. 
Funziona fino a circa 25 MHz e puď essere usato anche come limitatore, possiede 
eccellenti caratteristiche per ciò che concerne l'AGC. 

GENERAL DESCRIPTION — The pA757 is a monolithic high pert prmance, Gain Controlled IF 
Amplifier constructed using the Fairchild Planar epitaxial process. The amplifier contains two sections 
which may be operated independently, or in cascade, from audio frequencies to 25 MHz. The gA757 
is intended primarily as a gain controlled, intermediate frequency amplifier in AM and FM com-
munications roc-vers. It also has excellent performance when operated in FM receivers as a limiting 

amplifier. 

• 70 dB GAIN AT 10.7 MHz 
• 70 dB AGC RANGE AT 103 MHz 

• 300 mV SIGNAL HANDLING CAPABILITY AT INPUT 

• CONSTANT INPUT AND OUTPUT IMPEDANCE WITH AGC 

• STABLE GAIN WITH SUPPLY VOLTAGE AND TEMPERATURE AT ALL LEVELS OF GAIN 

REDUCTION. 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

Supply Voltage 

Voltage at any Output Terminal 
Voltage at either AGC Terminal 
Differential Voltage at either Input 

(Pins 1 and 14, Pins 2 and 101 
Internal Power Dissipation 

Storage Temperature Range 
Hermetic DIP (µA757,µ4.7570 

Operating Temperature Range 

Military IA757) 

Commercial (µA757C) 
Lead Temperature 

Hermetic DIP (Soldering, 60 s) PA757 

+15V 
+24V 

±12V 
±5V 

670 mW 

—65°C to +1500C 

—55°C to +125°C 
00C to +70°C 

300°C 

ORDER INFORMATION 
TYPE PART NO. 

µA757 µA757DM 

µA757C P.A707 DC 

CONNECTION DIAGRAM 

14-LEAD DIP 

(TOP VIEW) 
PACKAGE OUTLINE 6A 

PACKAGE CODE D 

4 
-IN A 

3 

EQUIVALENT CIRCUIT 

DECOUPLE   

OUTPUT A o• INPUT 
12 11 10 

0 

OUTPUT e 

Ssr LO 
? 0 0 

POO n 

teen 

kn 

in 

DECOUPLE   

3 
ACC 10  

300 3.0 
re Skli 31c11 kn 

.5in 

kn 

300 am 
n n 

3 En 

II CO 

3.5 
kn 

Terli 200 

8 

25 kn 

25 
kn 

«cc? GROUND 

150n 

DECOUPLE 

850 n 

TEST CIRCUIT 

Rating applies ta ambient temparaturez up to 70"C. Above 70"C ambient der•te iinearly et 8.3 meirC. 

adi' ricamb; 
via del Piombo 4 - tel. 051-307850-394867 - 40125 BOLOGNA 

Componenti elettronici civili e professionali: 
Impianti centralizzati TV - FUBA - TEKO - PHILIPS — Strumenti di misura I.C.E. - Chinaglia — 
Multimetri digitali KONTRON - SCHNEIDER - SIMPSON — Oscilloscopi - HAMEG - NORDMENDE 
- UNAOHM — Generatori di barra TV color - NORDMENDE - UNAOHM 
Vasto assortimento materiale per circuiti stampati - Confezioni stagno - Saldatori - Succhia sta-
gno e relativi• ricambi - Attrezzi per radiotecnici - Diodi - Diodi Zener - Led - Ponti raddrizzatori 
- Transistor - Diac - Scr-Triac - Circuiti integrati digitali e linean i - Trasformatori AT/BT - EAT - 
Alimentatori - Pile e accumulatori - Altoparlanti HI-Fl Philips - Tutta la serie normalizzata resi-
stenze 1% 2% 1/4 e 1/2 W - Resistenze di potenza - Potenziometri - Trimpot - Condensatori di 
ogni tipo. 

PREZZI SPECIAL! A ENTI E INDUSTRIE 
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[.,A753 - un eccellente integrato per FM con pochissimi componenti esterni, ideale 
per nniniRX per FM con filtri ceramici. 
Dato il suo guadagno e il fatto di essere giä predisposto per quanto riguarda le 
impedenze d'ingresso e di uscita per i classici 330n, permette di compensare 
ottimamente le perdite date dall'inserzione di più medie frequenze ceramiche 
o più sezioni di medie frequenze ceramiche a tre piedini (tipo MuRata) miglio-
rando il livello di soglia di linnitazione con un modestissimo ingombro. 

GENERAL DESCRIPTION — The eA753 is a high performance monolithic FM Gain Block using 

the Fairchild Planar • epitaxial process. The FM gain block consists of a three stage direct coupled 
amplifier with 3302 input and output terminations and the 7 pF shunting capacitance required 
for a 10.7 MIA, FM IF strip utilizing commercially available ceramic filters. Included on the chip is a 
78 V active regulator providing up to 10 mA of current to an external load such as an FM tuner. 

The gA753 features full temperature compensation for the IF amplifier and the 7.8 V regulator. 
Excellent power supply rejection eliminates the need for an external regulated supply. An output 
from the second stage of the IF amplifier provides a means of external gain control without affecting 

the input or output terminations. The device is packaged in an 8-lead mini DIP 

• 50 dB VOLTAGE GAIN AT 10.7 MHz 

• 3302 INPUT AND OUTPUT TERMINATIONS 

• OPTIMIZED GAIN VS TEMPERATURE CHARACTERISTICS 

• TEMPERATURE COMPENSATED 7.8 V ACTIVE REGULATOR PROVIDING UP TO 10 mA 

OF CURRENT 

• SHORT CIRCUIT PROTECTION FOR ALL EXTERNAL CONNECTIONS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1) 

Voltage at any terminal must not exceed v* 
Supply Voltage (V+) 
Power Dissipation (PD) (Note 1) 
Input Voltage (Pins 1 and 3) 
Regulator Output Current (IREG) 
Regulator Short Circuit Duration 
Operating Temperature Range (TA) 
Storage Temperature Range (TsTG) 
Lead Temperature 

(Soldering, 10 seconds) 

18 V 

430 mW 
0.3 V 

10 mA 
Indefinite 

-4cfc to -,85°c 
-55°c to .125°C 

260°C 

Notes: 1. Rating applies for ambient temperatures to 70°C. A130vErOE70°C durase linearly at 6,3 rnWl° C 
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CONNECTION DIAGRAM 

8-LEAD MINI DIP 

(TOP VIEW) 

PACKAGE OUTLINE 9T 

PAC)<AGE CODE T 

IF its 

LOW LEVEL 
IF OUT 

REGULATOR 
OUT 

IF OUT 

ORDER INFORMATION 

TYPE PART NO. 

pA753C mA7S3TC 

I PRIMATI 
NON SONO MAI CASUALI 

• 

GND 

BLOCK DIAGRAM 

RE GUoLATT,O, 
v. u  

  8  

ir 
nT DE 

s upply I. lP L E 
CO 

• 

TYPICAL APPLICATION 

 v. 
SUPPLY VOLTAGE 

FOR Fm TUNER 

01 yr 

1 _  a 

T extur 

7-- 
8 F2 

-,- 

R GULAT 
PO CI R 

SUPPLY 

IF FROM 
TUN.% 

2 

cas 

er 

yA763 

3 

0.01 
ir 

• 
ar 330o IF INPUT i 

I 
3300 IF OUTPUT I 

IF INPUT 2 I 
DECOUPLE 1 

I, i  pr 7 

— 
- 

F1 AND F7, VERNITRON rhea OR EQUIVALENT 

10.7 BOW CERAme FILTER 

LOW 
IF OUTPUT 

7 

EVE L 

AC CHARACTERISTICS IF AMPLIFIER (f. = 10.7 MHz) 

—3 dB Limiting Threshold 1 900 p)/ 
Output Voltage Swing VIN = 100 mV, RI_ = •• 1 1.1 1.4 Vp.p 
Voltage Gain VOUT = 100 rOE'V 1 40 50 56 dB 

Voltage Gain Change 
—40°C < TA < -.25°C 1 6.0 dB 
1-25°C 'ETA < 85°C 1 1.0 dB 

Input Impedance: 

Parallel Input Resistance 

Parallel Input Capacitance 

Pin 1 to Pin 2 

230 

5.0 

330 

9.0 

440 

14 

IS 

pF 
Output Impedance: 

Parallel Output Resistance 

Parallel Output Capacitance. 

Pin 5 to ground 

230 

5.0 

330 

9.0 

440 

14 

0 

pF 
Output Noise Voltage 2 5.0 mVRK.4s 
AC CHARACTERISTICS REGULATOR SECTION 

Line Regulation (V6) IL =5 mA, V+ = 10 V to 16 V 3 3.0 30 mV 
Load Regulation (V6) - IL= 0 to 5 mA 3 —10 mV 

Yemperature Coefficient (V6) 
IL = 5 mA, 

—40°C < TA G .85eC 

3 —0.15 rnVi°O 

TEST CIRCUIT FOR DYNAMIC 

Vwy - 00 V 

CHARACTERISTICS 

V 

0.1yr 

1. - 167 Mor 

0  

4.3 k 0.01yr 

A ITE'NU"AETOEOR ---.—W." .--11-2- El = 

601y, _ 

•A75.1 ' II BOONTON HIM 
noun -bony 

n  
a , 8 

y IIR VTVM 

• • 

-I-0.0,1 

I 
— 301'1 

.. 

4 

16 I ..,,oF 

1 
R2 

i 330 C/ 

A IWO - STEPATliUly  
T0R • • SETTING 620 el0 

- 

Possiede internamente un regolatore di tensione con uscita per un eventuale 
Tuner esterno che fornisce 7,8 V con 10 mA. 
L'uscita sul piedino 7 permette un eventuale controllo di guadagno senza alterare 
le im-pedenze d'ingresso e d'uscita. eeeeee e-ee•-3Z4e ere eeeeeeeeee 

1896 cq elettronica ottobre 1978 1897 



Radio e calcolatrice 

A tutto ábakos 

Radio e calcolatrice 

14BTU, Maurizio Bartolini 
Oa prima parte sul n. 9 alle pagine 1735 ÷ 1741) 

PARTE SECONDA: calcolo dell'angolo di puntamento dell'antenna - A questo pro-
gramma ho imposto il nome di MUP, Microwave Utility Program, da cul risulta 
evidente che l'ho ideato per l'uso in banda 10 GHz, ma il suo impiego si estende 
fino ai due metri, ove pug essere innpiegato per l'esatta taratura del control-box 
del rotore e quindi facilitare collegamenti DX su appuntamento o il rilevamento 
di anomalie di propagazione quail le riflessioni sulle montagne e altri fenomeni 

ancora poco conosciuti. 
Forse non tutti coloro che leggono queste note hanno ben chiari i nnotivi che 
possono avermi spinto a questa soluzione e la loro effettiva entitä, penso quindi 
che sia estremannente importante esternare alcuni dati di fatto: 

1) Via-via che si sale di frequenza le antenne impiegate hanno sempre più elevati 
guadagni e quindi lobi d'irradiazione sempre più ristretti oltre a presentare meno 
nnodi spurii di irradiazione, tanto da arrivare ai 10 GHz ove una antenna del tipo 
a parabola con un diametro di un metro (giä impiegata da van i OM) ha una aper-
tura del fascio di soli tre gradi; come conseguenza immediata si ha una sempre 
nnaggiore importanza del corretto puntamento dell'antenna che deve essere ese-
guito con una precisione sempre nnaggiore. 
2) Man mano che si aumenta di frequenza, le potenze irradiate sono sempre mi-
non i (il 95 % delle stazioni in banda X, i 10 GHz, innpiegano poten?e inferiori ai 
mW) e i ricevitori sono meno sensibili, quindi non ci si pub permettere, di 

perdere nemmeno quel 3 dB cul ci penalizza un errore di puntamento uguale al-

rangolo d'irradiazione dell'antenna. 
3) Per collegamenti DX ě spesso indispensabile aspettare che le condizioni di 
propagazione migliorino, ě evidente in questi casi l'estrenna importanza di cono-
scene l'esatta frequenza del corrispondente, ma anche l'importanza di avere l'an-
tenna puntata nella giusta direzione, altrimenti le probabilitä di effettuare il col-

legamento diminuiscono notevolnnente. 
4) Quando si parla di puntamento delle antenne entra solitamente in gioco la 
bussola e pare che con questa tutti i problemi siano risolti, supposizione vera-
mente errata se si desiderano buone precisioni. I nnotivi di ciò si devono ricer-
care in una serie di errori dei quail l'unico tenuto in considerazione é quello dei 
pochi gradi di scostannento tra il Nord geografico, quello in cul convergono tutte 
le linee verticali delle carte geografiche, e il Nord magnetico, quello indicato dai-

lago magnetico della bussola. 
Pochi considerano alcune delle più importanti fonti di errore che sono dovute alla 
errata spianatura delle carte stradali, agli errori di lettura e rilevamento e di 
puntamento a occhio, e non ultimo per importanza quello dovuto alla irregolaritä 
delle curve del campo magnetico che possono portare a errori di alcuni gradi. 
Da queste considerazioni ë nata l'idea di arrivare a un metodo che eliminasse l'uso 
della bussola e delle carte per evitare la maggior parte degli errori che si fanno 
particolarmente sentire sulle lunghe distanze, e quindi la determinazione di im-
piegare il 0TH Locator per ricavare matematicamente l'angolo di puntamento del-

l'antenna con il minim° errore. 
  cq elettronica 

E' ovvio che con tale metodo la precisione dipende dall'esattezza con cul si co-
nosce il locatore del corrispondente, ma questo errore, al contrario di quello do-
vuto alla errata spianatura delle carte, diventa sempre meno significativo con lau-
mentare delle distanze. 
Il fatto di eliminare la bussola comporta di dovere effettuare le misure con un 
metodo indiretto, ovvero per confronto, in analogia al radiogoniometro, ove si 
nieva l'esatta direzione di provenienza di un segnale partendo dal rilevamento di 
in segnale di direzione nota. 
Ad esennpio nella banda dei due metri si utilizzerä il segnale di un beacon molto 
distante (per avere un segnale molto basso e quindi una maggiore precisione di 
puntamento) per tarare il control-box che quindi servirä da preciso strumento 
di puntamento; ovviannente l'esatta indicazione sarä rilevata con il metodo mate-
matico qui descritto e per mezzo del 0TH Locator che viene trasmesso dallo 
stesso beacon. 
In banda X il rotore non viene innpiegato poiché si sfrutta l'indicazione di un 
goniometro posto alla base rotante del cavallettO che sorregge l'antenna, per 
questo motivo prima di iniziare una gara o una importante prova di collegamento 
a distanza é importante trovare un corrispondente che ci permetta la taratura del 
goniometro. II vantaggio di eliminare la carta durante le operazioni in portatile 
particolarmente sentito quando le condizioni climatiche non sono favorevoli, fat-
to ben noto a parecchi miei colleghi che hanno potuto constatare personalmente 
l'effetto della pioggia sulle loro carte geografiche. 
Ritornando al programma devo dire che non ë ancora in una forma di mio pleno 
gradimento poiché nonostante sia in continua ricerca non ho ancora trovato una 
formulazione tale da portarne la semplicitä d'uso al pari del MSS 2'. 
Purtroppo la statistica non put' aiutare affatto, il volena utilizzare porterebbe a 
un possibile errore di circa nove gradi per un collegamento di cento chilometri, 
valore assolutamente non accettabile. Per il momento, e finche non mi sarä ve-
nuta in mente una idea migliore, occorre utilizzare i locatori convertiti in coordi-
nate geografiche per mezzo della tabella riportata in figura 7 e ideata da SM5AGM. 
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figura 7 

Tabella per convertire fl 0TH Locator in coordinate geografiche hleata da SA45AGA.4. 
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Per utilizzare questa tabella si deve operare come segue: mettere l'indice si-
nistro sulla casella centrale corrispondente alle cifre del locatore preso in esame: 
per determinare la longitudine ricavare dalla tabella in alto il valore corrispon-
dente alla prima lettera del locatore e quindi sommarlo al valore tabulato per 
l'ultima lettera in basso hella colonna indicata dal proprio dito; per la latitudine 
si opera in modo analogo tranne che occorre rilevare il valore della seconda let-
tera nella tabella a sinistra e sommarlo al valore tabulato per l'ultima lettera 
all'estrema destra in fondo alla riga indicata dal proprio dito. 
Questa tabella porta alla determinazione dei valor arrotondati, ma l'errore che 
comporta ë generalmente più che accettabile. 
Per ottenere un risultato ancora ,più preciso e in tutti quel casi ove occorra ese-
guire un numero notevole di conversioni conoscendo a priori i locatori ä senz'al-
tro più comodo utilizzare la prima parte del programma del MSS 2° e correggerne 
i risultati 'in base all'ultima lettera, ovviamente ä bene sfruttare la calcolatrice 
anche per eseguire questa operazione che d'altronde non presenta particolari 

difficoltä. 
La (8) ě l'equazione impiegata per ricavare l'angolo di puntamento dell'antenna; 

(8) tang cc = sin A Long ± (cos Laty • tang Late— sin Lata • cos A Long) 

purtroppo la sua semplicitä ä solo apparente a causa del fatto che il risultato non 
l'angolo, ma la sua tangente; questo significa che ai quattro punti cardinali si 

ha come risultati o infinito o zero, mentre occorre un risultato nella forma 
Nord = 0, Est = 90, Ovest = 180, etc.; il fatto che la tangente cambia segno a 
ogni quadrante (vedi figura 8) complica maggiormente il programma che quindi 
deve essere particolarmente curato al fine di ricostruire correttamente il vero 
valore dell'angolo; con il diagramma di flusso di figura 9 ä possibile seguire 
meglio il lavoro da svolgere. 

0 ves t 270°  

Nord 
0° 
360° 

A Long <..C3r  _ rang c, 

A Lat 2r 

tang - 

Tong a— 00 

A Long <kr 
-tangoe.>.er 

tang je 

180° 
Sud 

Tang c—' 

A Long :-2_ rang oc • 

A Lat 

rang —ros 

Tang  

90° Est 

Long  

A Lat 

tang a —2f 

articolo. 
richiesto 

da 

IATG 

Radlocornunicazioni 

A Long = Long,- Long, 

A La1= Late- Latp 

Se Long <2.- e Lat›-ca'soinmere 360' 

se Lat Sommane 180° 

figura 8 

Andamento della tangente de//angolo per il puntamento dell'antenna. 
Considerando che l'origine degli assi non é altro che il proprio 0TH, notare che il segno della 
tangente de//angolo eg, b often/bile dal rapport° tra A Long e A Lat, infatti ne/Ia geometria piana 
questo rapporta corns ponde esattamente alla tangente di a. 
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figura 9 

Diagramma di flusso del Microwave Utility 
Program; notare come la maggior parte del 
programma ë indirizzata alla determinazione 
del valore de//angolo modificando il risultato 
dell'equazione base a seconda della posizione 
del corrispondente. 

Avete senz'altro notato che in fondo al programma ä stato aggiunto il calcolo 
del ORB, operazione che non poteva certo mancare per pregustare anticipatamente 
la gioia del collegamento. 
L'approccio impiegato da' un risultato approssimato poiché opera in geometria 
piana e non sferoidale e non dä risposta per collegamenti con stazioni a lati-
tudine identica a quella della propria posizione (stazioni perfettamente a Est o 
perfettamente a Ovest), ma occupa talmente poco spazio rispetto a qualunque 
altro metodo che non lascia alternativa; la (9) mostra l'equazione relativa. 

(9) ORB A Lat -± cos cc per A Lat 0 

Del programma ho ormai anticipato tutto e a voj non resta che rilevarne lo svol-
gimento dalla figura 10 e le istruzioni dalla figura 11. 
It programma ä stato scritto in modo di avere la migliore praticitä d'uso anche 
a scapito di un impiego di passi e di registri più di quelli indispensabili. In parti-
colare notare il frequente cambio del formato del display, in modo tale da ri-
conoscere facilmente l'angolo (visualizzato in gradi con un decimate) dal ORB 
(visualizzato giä arrotondato al chilonnetro). 
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CODING FORM — KODEFORM FEUILLE DE PROGRAMMATION 
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figura 10 

Lista del programma per il rilevamento dell'angolo di puntamento dell'antenna. 

USER INSTRUCTIONS BENUTZER INSTRUKTIONEN — MODE D'EMPLOI 
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figura 11 

Lista delle istruzioni per l'uso del MUP. 
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Ormai tutto dovrebbe essore chiaro e nessuno dovrebbe trovare difficoltä d'uso 
ad esclusione di chi vorrä impiegare questo programma proprio come lo uso io, 
ovvero per lungo tempo e in cima a una montagna. Ecco che qui insorge il pro-
blema logistico della alimentazione, dato che le pile interne non sono assoluta-
mente sufficienti. lo ho risolto questo problema con un semplicissimo caricatore 
per l'accumulatore interno sfruttando i 12 V della batteria che impiego per l'ali-
mentazione degli apparati, e che utilizzo anche in auto durante il viaggio. 
Ouesto caricatore (vedl figura 12) mi consente di caricare e collaudare il pro-
gramma la sera prece-dente la partenza, di mantenerlo memorizzato e pronto per 
essere usato fino al mio ritorno. 

figura 12 

Schema elettrico del semplice caricatore per SR56 disponendo di una fonte a 12 V. 

L'accorgimento di collegare il negativo della batTeria direttannente al centrale 
dello spinotto e il positivo tramite la resistenza all'altro capo ha il solo scopo di 
evitare antipatici cortocircuiti con la massa dell'auto (ovviamente questo vale per 
le autovetture con negativo al telaio). 
Come ultima considerazione voglio fare notare che luso di questo metodo in 
banda X dá la possibilità di passare al corrispondente, in modo rapido e sicuro, 
la direzione in cul egli deve puntare l'antenna per collegarci (basta sommare o 
sottrarre 180 al valore indicato dalla calcolatrice), in tale modo lo si solleva da 
un compito ingrato e vi sono più probabilità che punti nella giusta direzione, ciò 
fa risparmiare tempo ad entrannbi specie nel caso il corrispondente sia alle sue 
prime esperienze e non sia particolarmente pratico di queste nuove esigenze 
radiantistiche. 

Conclusione 

Spero di avere dimostrato a quanti erano scettici delle mie affermazioni iniziali 
che la calcolatrice programmabile ě effettivamente un accessorio attuale di una 
stazione di radioamatore e che la sua scarsa diffusione é solamente dovuta a una 
mancanza di informazione a cul penso di aver posto rimedio. 
Inutile dire che gil ulteriori sviluppi delle possibilità di impiego dei mezzi pro-
grammabili a livello di ama-tore sono immensi, ma la cosa che più affascina in 
questo abbinamento é che il collegannento radio potrà mettere a disposizione tale 
mezzo a tantissimi radioamatori potendo cosi sfruttare appieno le caratteristiche 
di tali sistemi ed eliminando qualsiasi problema di costo. Ciò significa mettere 
a disposizione tali mezzi anche a chi non ha possibilità economiche per acqu-
starle per conto proprio, in particolare mi riferisco ai giovani, che sono quelli che 
hanno maggiore entusiasmo e maggior tempo da dedicare alle nuove esperienze. 
Ma forse il futuribile é già iniziato, anche se in maniera arcaica, quando ho ospi-
tato miei colleghi a calcolare i loro punteggi contest o quando ho passato ai miei 
corrispondenti l'angolo col quale puntarmi l'antenna; ovvi'amente si evolverà con 
vol e con le vostre idee. 
Sono a disposizione degli interessati per ulteriori delucidazioni o scambio di idee, 
preferibilmente via telefono al 051/751286 dalle 20,30 alle 21.  

AVANTI con log elettronica 
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quiz 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con 
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro il 15° giorno dalla data di copertina di cq. 
e. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

Come era prevedibile, i solutori sono stati nnolti e la scelta della lettera migliore 

stata piuttosto ardua. 
A mio insindacabile giudizio il migliore ë stato Mario Massimo Chiaratti, via Ga-

ribaldi 92, Nova Milanese: 

Comunque, bando alle ciance, veniamo al sodo! La « porcheria che appare a pagina 1577 
di cg elettronica n. 140 del 1 agosto 1978 non é altro che il sensibile ingrandimento di una 
parte di un reostato circolare a filo volgarmente chiamato potenziometro (nel nostro caso 
specific° a filo). Si nota a co/po d'occhio l'avvolgimento di filo, realizzato su un support° 
ovviamenie isolante, con le spire distanziate tra loro. Tale avvolgimento costituisce il cuore 
del sistema poiché é l'elemento resistivo vero e proprio; un'importanza capitale assume 
il metal/o impiegato nella costruzione di detto avvolgimento, che deve presentare carat-
teristiche di stabilité elettrica (resistenza il più possibile costante) e meccanica (basso 
coefficiente di dilatazione lineare), questo perché detto componente trova impie go in 
applicazioni a cul é richiesta una rigorosa linearità tra resistenza inserita e angolo di 
rotazione del/albero di comando, in concomitanza a una potenza dissipata di gran lunga 
superiore agli usuali potenziometri a strato depositato. Sempre nella foto si distingue 
chiaramente il cursore, comandato dal/'albero di rotazione, il quale, strisciando, realizza il 
contatto mobile centrale del potenziometro. Si noti, a riguardo della linearità accennata, 
che questo dispositivo é tutt'altro che lineare nel senso che la re/az/one tra resistenza 
inserita e angolo di rotazione é qua/cosa del genere indicato nello schizzo, dato che la 
variazione di resistenza minima misurabile b la resistenza di una sin gola spira, o una 
frazione di essa dato che il cursore ne tocca più di una. 

1Z. 
2..ev,e2115/424 9,1-etas.v...at-JD 

(4.«..v.4., CorA.u.‘,-14E-

zJr 
gOE 

Rewisre..0.4 
(.ertt,TA 

Ovviamente detto comportamento é assimilabile tanto più a un comportamento lineare 
quanto più la resistenza di una spira é piccola rispetto alla resistenza totale. 
Quest° tra l'altro é uno dei criteri seguiti nella produzione. 
Ci sarebbero ancora moite cose da raccontare su « quell'accidente » che hai proposto 'sto 
mese, ma il tempo stringe e ti devo salutare. 
Ciao! 

Visto che non tutti possono approfittare dei nunnerosi premi messi a disposi-
zione dalla Redazione, posso fare un regalo a tutti proponendo gli schenni ap-
plicativi dell'integrato pA741, integrato che, come il TAA611B, fa parte dei premi. 
Dante Vialetto a proposito del TAA611B che fa parte dei premi mi informa che 
la SGS di Agrate fornisce gentilmente il « Techinical Note 118 » che parla del-
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luso del TAA611B in stadi finali di deflessione verticale usanti integrati audio, 
con relativi schemi e circuiti stampati. La stessa SGS ha pubblicato un testo 
con la sigla « RAS C-0125 dal titolo: « I circuiti integrati audio TAA611, TBA641, 
TAA621 nella deflessione verticale dei televisori ». 

Operational Amplifiers/Buffers 

1111741/LM741A/LM741C/LM741E operational amplifier 

general description 

The LM741 series are general purpose operational 
amplifiers which feature improved performance 
over industry standards like the LM709. They are 

direct, plug-in replacements for the 709C, LM201, 
MC1439 and 748 in most applications. 

The amplifiers offer many features which make 
their application nearly foolproof: overload pro-

tection ors the input and output, no latch-up when 
the common mode range is exceeded, as well as 

freedom from oscillations. 

The LM741C/LiA741E are identical to the 
LM741/LM741A except that the LM741C/ 
LM741E have their performance guaranteed over 

a 0°C to +70°C temperature range, instead Cif 
—55°C to +125°C. 

schematic and connection diagrams (Top views) 

Metal Can Package 

Reel Pon 4 ...reed II ea 

Order Number LM741H, LM741AH, 
LM741CH or LM741EH 

See Peckage 11 

Dual-In -Line Package 

MINII,114.1•911 

40,4•14•141at 

• 0..441 OVI.1 

Order. Number LM741CN or LM741EN 
See Package 20 

Order Number LM741CJ or LM741EJ 
See Package 16 

Flat Package 

New Pa S conre4.4 le Menem ...lop 

Order Number U•1741F or LM741AF 
See Package 3 

Packege 

Order Number LM741CD, LM741D. 
LM741AD or LM741ED 

See Package 28 
Order Number LM741CN-14 

See Package 22 
Ordea Number LM741.1-14, LM741A.1-14 

LM741CJ-14 or LM741EJ-14 
See Packet?. 16 
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FAIRCHILD LINEAR INTEGRATED CIRCUITS • mA741 

TYPICAL APPLICATIONS (Confc) 

SIMPLE INTEGRATOR 

10MT " 4 r EiNR1 
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MeltePe aRn '" 10 
input Wirier Menem Drift •• 0.11 
input Oriret Current Drift 2.0 ziA/*C 

SIMPLE OIFFERENTIATOR 

dEIN 
R (OUT 2C1 

HIGH SLEW RATE POWER AMPLIFIER 

NOTCH FILTER USING THE mA741 AS A GYRATOR 

NOTCH FREQUENCY ASA, 
FUNCTION OF Cl 

I II 

cct ellettronica 
la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, l'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi troyano 
tanti argomenti al loro livello 

TYPICAL APPLICATIONS 
UNITY-GAIN VOLTAGE FOLLOWER 

o  

- .too ran 
CIN - 1 RF 
Row. < < 1 n 
9.W. 1 MHz 

0•111.40/ 

NON-INVERTING AMPLIFIER 

=  
A.. • 

geng2 

•11.27 

o  
0101.1-41 

GAIN RI R2 BW RIN 
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100 

woo 

1 kri 

100 St 

100 0 

9 kit 

9.9 kn 
99.9 kfl 

100 kHz 

10 kHz 

1 kHz 

- 400 Mil 

290 kin 
90 Mil 

INVERTING AMPLIFIER 

NOEFIJ 

GAIN RI 112 8 W RIN 

1 10 kfl 10 kft 1 MHz 10 kit 

10 1 kit 10 kfl 100 kHz 1 kit 

103 1 kit 100161 10 kHz 1 MI 

1000 1000 10010'1 1 kHz 100 0 

CLIPPING AMPLIFIER 

FOUT 112  EIN RI if I EouT < Vz i• 0.7 V 

whom Vz Zan. bre•kdown 

La fotografia del quiz odierno esula un poco dalla componentistica elettronica 
seppur il « soggetto misterioso « necessiti di un sistema elettronico piuttosto 
complesso. 
Se avete buon orecchio certamente riuscirete a capire di cosa si tratti e forse... 

ELENCO VINCITORI a pagina 1921. Salutoni! e*gl 
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Riparazioni di un circuito audio 

strumenti, misure, attrezzature da laboratorio 

Riparazioni 
di un circuito audio  
professor Corradino Di Pietro, IODP 

Da numerase lettere e telefonate ricevute e da quanto ho ascoltato « on the air », 
la ricerca dei guasti (« troubleshooting ») e la messa a punto (« tuneup ») dei 
propri apparti sembrano essere due problemi molto sentiti. 
II probelma era meno grave un tempo, allorché la maggior parte degli OM si 
autocostruiva la propria stazione e, conoscendo bene il circuito, la ricerca dei 

guasti era molto facilitata. 
Gil apparecchi attuali sono però molto più sofisticati di quelli di un tempo, e la 
maggior parte dei dilettanti compra tutto bello e fatto. Come conseguenza, quando 
qualcosa non va, sono dolori! Anni fa, quando qualcuno aveva delle grane, si 
consultava in aria o in bassa frequenza con altri OM, i quail, essendo anch'essi 
autocostruttori, potevano fornire consigli preziosi. Al momento attuale tutto ciò 
non ě più valido e cq elettronica vuole dare il suo contributo alla soluzione del 
problema con qualche articolo sull'argomento. 
Precisiamo subito che io non sono uno specialista in materia; soltanto, avendo 
la stazione completamente « homebrew », ho dovuto arrangiarnni da me quando 
qualcosa non funzionava. 
Ecco la mia proposta. 
lo comincio a raccontare le mie esperienze in fatto di riparazioni, ma, affinché 
questa serie di articoli abbia successo, ë necessaria la vostra collaborazione ed 
ecco la mia richiesta: 

CHI HA AVUTO GRANE CON LA PROPRIA STAZIONE E' GENTILMENTE PREGATO 
DI FARMI SAPERE COME HA RIPARATO IL GUASTO. LA PUBBLICAZIONE DI 
QUESTE ESPERIENZE HA LO SCOPO DI AIUTARE ALTRI CHE SI TROVANO NEI 

PASTICCI. 

Come detto altre volte, coloro che preferissero mantenere l'anonimo, non hanno 
che farmelo sapere. 
Specifico anche che mi interessano tutti i tipi di riparazione (casi facili e diffi-
cili), nonché modifiche, migliorie, ecc. ecc. 
Infine, affinché anche i meno esperti possano trame profitto, vorrei spiegare i var.! 
casi di riparazione nella maniera più semplice. Prego quindi i miei futuri colla-
boratori di volersi attenere a questo principio informatore. Grazie. 

Considerazioni generali sul cc troubleshooting 

Penso di poter affermare che la maggior parte dei guasti possano essere riparati 
a casa, e con l'ausilio di apparecchi sennplici ed economic!. Quest° ě vero a certe 
condizioni preliminari che ě bene chiarire prima di andare avanti. 
II primo requisito è la conoscenza del circuito ed ě necessario, non solo lo schema 
elettrico, ma anche il libretto d'istruzione. En passant, quando si compra un 
apparato di seconda mano, non dimenticatevi di farvi dare il manuale; il solo cir-
cuito elettrico (a meno che non si é molto esperti) non basta. 
II secondo requisito ě la conoscenza del funzionamento dei van i componenti attivi 
e passivi del circuito. Mi spiego con un esempio. I diodi non servono solo a 
rettificare e rivelare (come pensavo anch'io un tempo); possono servire come 
commutatori o come resistan i variabili, funzioni queste che proprio non hanno 

nulla in comune con la rivelazione. In un ricevitore o trasmettitore possono es-
serci una ventina di diodi: occorre conoscere la funzione di ciascuno di essi. 
Anche se col solo tester si possono riparare molti guasti, servono (specialmente 
negli stadi a radiofrequenza) anche altri strumenti come probe RF, grid-dip-meter, 
ecc. Si tratta però di strumenti che anche chi non ë autocostruttore dovrebbe 
avere in dotazione. 
L'ultimo requisito ë di natura psicologica: non agitarsi! 
Eccetto in alcuni casi difficili, la maggior parte dei guasti possono essere indi-
viduati facilmente, anche se ě necessaria una certa dose di pazienza e, a volte, 
molto tempo. A proposito del tempo, esso dipende dagli strumenti che si hanno 
a disposizione e dalla conoscenza del circuito. Ergo, vale la pena di studiarsi 
bene il libretto d'istruzione (possibilmente prima del guasto), e sarebbe con-
veniente effettuare delle misurazioni quando l'apparecchio funziona normalmente. 
In questo modo si prende dimestichezza con il circuito e ciò potrebbe essere 
prezioso in caso di guasti. 

Riparazione di un circuito audio 

In figura 1 ho riportato l'amplificatore audio del mio exciter in SSB descritto in 
cq, Aprile e Maggio 1974. 
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figura 1 

Schema del modulatore audio del mio exciter SSB descritto su cq aprile, maggio 1974. 

Q1 Q2 = BC109 

tensioni (V) 

E 
Corrente di collettore (mA) 

3 0,6 
6,8 1,8 1,2 3-4 

Lo schema non presenta ouha di eccezionale e, per chi valesse saperne di più, 
nei due numen i su citati ci sono tutti i particolari. 
Qui posso solo ricordare alcuni fatti. 
I due transistori sono due comunissinni BC109, montati nella configurazione a 
emettitore comune. 
L'amplificatore audio ě composto da due soli stadi, in quanto serve ad alimentare 
il modulatore bilanciato (del tipo a diodi ad anello) che abbisogna solo di un 
centinaio di millivolt in BF; un livello superiore di audio sarebbe dannoso, si 
avrebbe distorsione. Anche usando un microfono con pochi millivolt di uscita, 
due transistori sono più che sufficienti. Negli apparecchi commerciali questa 
parte del trasmettitore comprende più di due stadi, ma questi stadi in più ser-
vorro principalmente per il vox, e non per il modulatore propriamente detto. 
Per la ricerca dei guasti che vado a descrivere ë bastato il semplice tester. 
Dalla figura 1 si vede il tester collegato all'uscita. II termine « tester audio » 
sta a indicare che il tester ë stato predisposto per misure audio; il che significa, 
in parole povere, che dietro le boccole del tester c'è un condensatore isolatore 
per le tension! continue. Nel punto dove il tester é collegato in -figura 1 non c' 
tensione continua, quindi il tester potrebbe essere predisposto anche per ten-
sioni alternate. Se per?) volessi misurare l'uscita audio sul collettore del tran-
sistor ci sarebbe anche una tensione continua; in conclusione, ě meglio predi-
sporre il tester per misure audio, in modo che non ci si deve preoccupare se nel 
punto in cul vogliamo misurare la BF c'è anche una tensione continua. 
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La cuffia deve essere ad alta impedenza (diciamo sui 2.000 n), cioè quelle co-
muni di tipo magnetico. Le cuffie Hi - Fi sono in genere a bassa impedenza (pochi 
ohm) e non vanno bene, in quanto il disadattamento d'impedenza sarebbe troppo 
forte. Lo stesso discorso vale per il microfono: tipo ad alta impedenza (a cristallo, 

ceramico). 
Dimenticavo di accennare a un'altra cosa che ě necessaria per riparare: la cono-
scenza dei componenti critici e di ,quelli non critici. 
Prendiamo in considerazione il secondo stadio. 
II condensatore elettrolitico sull'emettitore non ä critico; anche usando un valore 
molto differente, tutto funziona ugualmente; si ha solo un taglio più o meno 
marcato dei bassi. 
Invece, i due resistori sulla base del transistor sono piuttosto critici; usando 
valor molto diversi da quelli indicati, il transistor potrebbe andare in saturazio-
ne o in interdizione; il che significa che il transistor, invece di funzionare da 
amplificatore, funziona da commutatore! 
Dopo tutto questo preambolo, veniamo al sodo. 
Alcuni che hanno trovato difficoltä nella costruzione di questo modulatore, mi 
hanno telefonato esponendomi le loro difficoltä. Come regola, non .è mia abitu-
dine riparare apparati altrui; questo non per egoismo, ma perché le mie cogni-
zioni in materia sono limitate a quello che costruisco. In questo caso, essendo 
un apparato che avevo costruito e di cul avevo una buona conoscenza, ho accet-
tato di buon grado il « troubleshooting ». 
Le cause del non funzionamento si possono cos) condensare: non si aveva una 
sufficiente conoscenza del funzionamento dei van i componenti. E' bastato un er-
rore di cablaggio o un componente difettoso e si sono trovati nei pasticci. Quest° 
errore l'ho naturalmente commesso anch'io quando ho cominciato; copiavo il 
circuito senza rendermi conto del suo funzionamento. Se avevo fortuna, tutto 
andava bene; ma quando l'aggeggio non funzionava, non sapevo dove mettere le 
mani. A forza di sbagliare, ho capito che prima di costruire qualcosa, ä necessario 
conoscere bene il circuito e i componenti. In caso di dubbio, cerco di docu-
mentarmi (scrivendo all'Autore, consultando articoli simili, chiedendo a chi ne 

sa più di me, ecc.). 
Passiamo al primo caso. 

Errata polarizzazione del transistor 

Tenendo sott'occhio lo schema di figura 1, vediamo il problema che ha incon-
trato un giovanissimo dilettante (quindici anni: beato lui!). 
E' interessante osservare come si ě comportato il giovanotto e come mi sarei com-

portato lo in circostanze simili. 
Egli lha provato come avevo spiegato nei due articoli giä menzionati; ha inne-
stato un microfono a cristallo .e una cuffia all'uscita. Risultato: uscita molto 
bassa e distorta. Ha quindi pensato di misurare l'uscita con il tester; l'indice si 
spostava leggermente dall'inizio scala, mentre invece avrebbe dovuto misurare 
circa 1 V di audio. 
A questo punto ha misurato le tensioni sugli elettrodi dei due transistori per 
vedere se coincidevano con quelle dell'articolo originale. II primo transistor era 
regolare, mentre le tensioni sul secondo transistor non corrispondevano affatto. 
Visto che le tensioni non enano regolari, il nostro giovanotto ha pensato subito 
a un difetto nel transistor e l'ha sostituito. Risultato negativo: le tensioni irrego-
lari persistevano e a questo punto ha pensato bene di telefonarmi. 
Ecco come io mi sono regolato per identificare il guasto. 
Prima di tutto, c'è da dire che, prima di fare la prova in cuffia, io avrei fatto 
delle misurazioni con il tester; non soltanto avrei misurato le tensioni, avrei 
anche usato il tester come ohmetro e amperometro. Queste misure, se bene 
interpretate, giä mi avrebbero dato un'idea di dove era il guasto. Capisco però 
che anch'io, a quindici anni, non avrei perso tempo a fare misurazioni e mi sarei 
comportato come il ragazzo, avrei infilato il microfono per poter ascoltare la 
mia voce in cuffia. La morale di questo piccolo ragionamento ä che non si do-
vrebbe essere impazienti: la fretta ë una cattiva consigliera. 
Ritorniamo al nostro caso: era chiaro che il guasto era nel secondo stadio, anche 
se non necessariamente era colpa del transistor. 
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Specifico le tensioni che si misuravano sui tre elettrodi: sul collettore c'erano 
quasi 12 V, sulla base solo 0,2 V e sull'emettitore non si misurava quasi nulla. 
Anche se non si poteva escludere che il transistor fosse difettoso, era chiaro 
che con le tensioni misurate il transistor era in interdizione, o quasi. Quando ciò 
si verifica, si pui sospettare che ci sia qualcosa che non va sulla base o, più 
esattamente, che la polarizzazione di base non sia corretta. Nel caso in questione 
era proprio cosi: il resistore da 100 kç?, era di valore molto più alto; non ricordo 
di che valore fosse esattamente, ma doveva essere di un valore molto alto, tale 
da mandare il transistor quasi in interdizione. Sostituito il resistore, tutto tornò 
normale. 
Riparato il guasto, un po' per curiositä e un po' per aiutare il collega, gli chiesi 
perché non aveva effettuato qualche misura con l'ohmetro. La risposta fu che lo 
aveva fatto ma aveva ottenuto misure « curiose Indagando più a fondo, capii 
che faceva le misurazioni senza tener conto della polaritä dei pintail dell'ohmetro, 
e dimenticando che in un transistor ci sono due giunzioni che conducono o meno, 
a seconda della polaritä dei puntali. Fu in seguito a questa esperienza che scrissi 
un articolo sull'uso del tester come ohmetro (cq, 2/'76). 

Misurazioni ohmetriche con i transistori 

E' facile prendere cantonate quando si adopera l'ohnnetro in un circuito a tran-
sistori. Nei circuiti a valvole le cose erano più facili in quanto gil elettrodi dei 
tubi non si toccano fra loro. 
Prendiamo come esempio la figura 2 in cul ě disegnato un transistor con due soli 
resistori: uno fra base e massa, e uno fra emettitore e massa; preciso che non 
ci sono altri resistori, né condensatori elettrolitici di by-pass o di accoppiamento, 
altrimenti il ragionamento diventerebbe troppo complicato; se poi questo stadio 
fosse collegato ad altri stadi o a un alimentatore, la cosa sarebbe molto 
complessa. 

sea 
resOEstenza 

bassa 
resister,. 

figura 2 

Le misure ohmetriche in uno stadio a transistor possono dare risultati molto diversi se non si tiene 
conto della polarità dei puntali e della giunzione (in questo caso la giunzione base-emettitore). 

Vogliamo misurare il resistore fra base e massa. 
Se metto il puntale negativo dell'ohnnetro sulla base si misura effettivamente 
10 kn, ma se sulla base collego il puntale positivo, misuro una resistenza molto 
più bassa. 
II perché di questa differenza si capisce dai due circuiti equivalenti. 
Nel circuito al centro (puntale negativo sulla base), la giunzione base-emettitore 

polarizzata inversamente; ha quindi una forte resistenza, e non incide apprez-
zabilmente sull'esattezza della misurazione. 
Nel circuito a destra (puntale positivo sulla base), la giunzione base-emettitore 
invece polarizzata direttamente; come conseguenza, presenta una bassa resi-
stenza che influenza notevolmente la misurazione in quanto viene a trovarsi in 
parallelo al resistore in esame. 
Proviamo adesso a misurare il resistore sull'emettitore. 
In questo caso la misurazione ä sempre esatta, sia se il puntale negativo ě col-
legato sull'emettitore, oppure viceversa. 
II perché ë che qui, in parallelo alla resistenza da 330 2, c'è un resistore da 
10 kn; il fatto che la giunzione base-emettitore conduca o meno non puď alterare 
sensibilmente la precisione della misurazione. Nel caso precedente, in parallel° 
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al resistore da 10 kÇ2 in esame, cera un piccolo resistore da 330 n, e la condu-
zione o meno del diodo base-emettitore non era affatto trascurabile. 
Ouest° piccolo esempio mostra come ě facile sbagliarsi con i semiconduttori, e 
vale la pena di precisare di nuovo che nel caso considerato ci sono solo due 
resistori mentre in un normale stadio ci sono diversi resistori, condensatori, ecc. 
che rendono problennatica la misurazione ohmetrica. 
La morale ě che bisogna procedere con circospezione e, in caso di dubbio, e 
nneglio staccare da un lato il componente che si vuole misurare. 

Controllo di un transistor nel circuito 

Siccome i transistori sono in generale saldati, ä consigliabile fare alcune prove 
prima di staccarli. In altre parole, quando si sospetta che il transistor sia difet-
toso, conviene fare qualche misurazione al fine di avere la quasi certezza che il 
cattivo funzionamento .dello stadio sia dovuto proprio a lui! 
In figura 3 ä lo schema classico di un circuito amplificatore in classe A e ad 
emettitore connune (ě sempre il secondo stadio del modulatore di figura 1), 
manca solo il circuito di disaccoppiannento e i condensatori di accoppiamento 
agil altri stadi. 

OEigura 3 

Per stabilire se un transistor funziona, si cortocircuita la base con l'emettitore. 
il transistor va in interdizione e la tensione di collettore sale alla tensione di alimentazione. 

La prova per stabilire l'efficienza del transistor si basa sul principio di funziona-
mento del transistor stesso: la corrente di collettore viene controllata dalla 
corrente di base; variando quest'ultima, deve variare anche la corrente di col-
lettore. 
Si collega il tester (predisposto per tensioni continue) fra collettore a massa; 
indi, con un cacciavite (o con un filo munito di pinzette) si cortocircuita la base 
con l'emettitore, come indicato in figura 3. Cosi facendo, il transistor va in inter-
dizione, non c'è più corrente di collettore e la tensione sul collettore sale al va-
lore della tensione di alimentazione (in questo caso il voltmetro sale a 12V). 
lnvece di collegare il voltmetro fra collettore e massa, lo si puď anche collegare 
ai capi del resistore di canco da 1,5 k.(2; in tal caso, il voltmetro segna 5,2 V (la 
differenza fra la tensione di alimentazione e la tensione di collettore). Cortocir-
cuitando la base con l'emettitore, il transistor va in interdizione; non passando 
più corrente neanche nel resistore di canco, la tensione ai capi di esso va a zero. 
Avvertenza: quando si fa questa prova, attenzione a non cortocircuitare la base 
con il collettore (invece dell'emettitore); il transistor non gradirebbe questo 
scambio di piedini e potrebbe aversela a male! 
Un'altra prova per controllare l'efficienza di un transistor consiste nell'alterare i 
resistori di polarizzazione sulla base. In pratica, si parte dallo stesso principio di 
prima, solo che l'esperimento ä meno drastico; in altre parole, non si manda 
il transistor in interdizione ma si cambia solamente il suo punto di lavoro. 
Collegato il tester come prima (fra collettore e massa), si mette un altro resi-
store in parallelo al resistore da 100 kn che determina (insieme all'altro da 

18 kn) la corrente di base. In questo modo, si aumenta la corrente di base e, 
per conseguenza, aumenta anche la corrente di collettore, e il voltmetro segnerä 
una tensione più bassa, in quanto la maggiore corrente di collettore ha determi-
nato una maggiore caduta di tensione ai capi del resistore di canco (quello ďa 
1,5 kn) • 
Tutto ciò ä mostrato in figura 4; si ä collegato, in parallelo al resistore da 100 kn, 
un altro da 220 kn. Due resistori in parallelo danno come risultante un valore 
più basso, aumenta la corrente di base e di collettore, e questa variazione sarä 
accusata dal voltmetro. Nel caso riportato in figura 4, la tensione sul collettore 
scende da 6,8 a 3,8 V. 

figura 4 

Per control/are se un transistor amplifica, si co/lega un resistore in parallelo al resistore che 
polarizza la base. 
Aumentando la corrente di base, aumenta pure la corrente di collettore e la tensione sul collettore 
scende. 

Per completare l'esperimento, osserviamo anche che cosa accade sugli altri due 
elettrodi. 
ia tensione di base aumenta da 1,8 a 2,2 V per il fatto che, con l'inserzione del 
resistore da 220 kn, abbiamo alterato il partitore di tensione (legge di Ohm) 
sull'ingresso del transistor. 
La tensione di emettitore ë anch'essa aumentata (da 1,2 a 1,7 V) per la stessa 
ragione: ë aumentata la corrente emettitore-collettore e, sempre per la legge di 
Ohm, deve essere aumentata la caduta di tensione ai capi del resistore di 
emettitore. 
E' chiaro che il resistore da 220 kf-2 non ě critico. Se si fosse usato un resistore 
più grosso, la tensione sul collettore sarebbe dinninuita di meno; usando invece 
un resistore più piccolo, la tensione sul collettore sarebbe scesa di più. 
Per concludere, si puď accertare se il transistor funziona con la sennplice cono-
scenza del principio di funzionannento del transistor e della legge di Ohm. 

Un caso di ronzio 

Diverse possono essere le cause di ronzio. 
Negli amplificatori audio a valvola, una causa frequente era l'alinnentazione in al-
ternata del filamento e il rimedio più drastico era quello di alimentare il filamen-
to in continua. Con l'avvento dei transistor, questa causa di ronzio non sussiste 
più; •ho voluta menzionarla ugualmente poiché ci sono ancora in giro apparecchi 
a valvole. 
Ogni transistor ha un certo rumore, e perciò per il primo stadio va scelto un 
transistor adatto. Un BC109 ë sufficientemente silenzioso per i nostri scopi; in 
un amplificatore Hi - Fi si sarebbe scelto un transistor ancora più silenzioso. 
Certo il transistor deve funzionare con bassa corrente di collettore (diciamo 
1 mA) e, come si nieva dalle caratteristiche del BC109, con la suddetta corrente 
di collettore si ha una cifra di rumore (« Noise Figure ») inferiore ai 4 dB. Sic-
come la vita ë sempre un compromesso, va rammentato che, diminuendo la cor-
rente di collettore e quindi il rumore, diminuisce anche il beta che però resta 
sufficientemente alto. 

1912    cq elettronica ottobre 1978   1913 



Riparazioni di un circuito audio 
  Riparazioni di un circuito audio 

Siccome l'Autore aveva seguito il mio consiglio di montare i due transistori su 
zoccoletti, abbiamo scambiato fra loro i due BC109 ma senza risultato positivo. 
Stabilito che il transistor non era responsabile, abbiamo controllato i collega-
menti che in questo stadio debbono essere cortissimi. II collegamento fra la presa 
del microfono e la base del primo transistor era cortissimo, mentre i collegamenti 
fra l'uscita del suddetto primo transistor e il potenziometro erano un po' lunghi. 
Per accertarsi se questa fosse la causa del ronzio, abbiamo eliminato il poten-
ziometro; abbiamo cioè collegato l'uscita del primo transistor con l'ingresso del 
secondo transistor (ovviamente tramite un condensatore elettrolitico). Anche 
questa prova non ha eliminato il ronzio. A proposito, con la suddetta prova ci 
siamo anche accertati che il potenziometro non fosse rumoroso. 
A questo punto restava da controllare il circuito di disaccoppiamento (formato dal 
resistore da 2,7 K2 e dall'elettrolitico da 100 p,F), il quale circuito ha anche lo 
scopo di livellare al massimo la tensione di alimentazione per il primo stadio. 
Apparentemente tutto sembrava normale, ma per accertarmi meglio che tutto 
fosse regolare, ho collegato il tester audio fra letto condensatore e massa. 
Parlando al microfono, ho notato che l'indice dello strumento si muoveva al ritmo 
della voce; ciò non doveva accadere, cioè l'indice non doveva muoversi, e questo 
perché il compito di questo condensatore ě anche quello di cortocircuitare a 
massa la BF. Abbiamo sostituito l'elettrolitico e il ronzio ě sparito. 
Prima di buttare via l'elettrolitico apparentemente rotto, l'ho controllato con Vol-lime-
tro e non sembrava affatto difettoso. Per curiosità, ho staccato di nuovo il con-
densatore nuovo e ci ho rimesso il vecchio: il ronzio, caso strano, non era più 
presente; forse, la ragione di questo rebus era in una saldatura fredda. 
A proposito del potenziometro mi sono state chieste un paio di cose. 
Perché il potenziometro é lineare e non logaritmico come nell'amplificatore audio 

di un normale ricevitore? 
La risposta ě che l'orecchio umano non ě <OE lineare OE,. In altri termini, affinché osso 
percepisca un raddoppiamento del volume sonoro, non basta raddoppiare la re-
sistenza inserita dal potenziometro, ma occorre inserirne molto di più. Per questo 
i potenziometri dei ricevitori hanno un andamento logaritmico. Per esempio, in un 
potenziometro da mezzo megaohm (0,5 mn), a metá corsa ë inserita solo un 
decimo della sua resistenza totale (diciamo circa 50 k2,), mentre nella seconda 
metá della corsa si inserisce la nnaggior parte della resistenza, e cioè i rima-

nenti 450 kn. 
Tornando al nostro modulatore, qui il potenziometro non deve comandare un 
altoparlante ma un modulatore bilanciato che esige una certa precisione del li-
vello audio; un potenziometro lineare serve meglio alio scopo. 
La seconda domanda si riferisce al posizionamento del potenziometro fra il primo 

e secondo stadio. 
Si sa che un potenziometro ë un po' rumoroso; se fosse collegato all'uscita del 
microfono, il suo rumore proprio verrebbe amplificato e non si avrebbe il miglior 
rapporto segnale/rumore. Inoltre, i collegamenti del potenziometro potrebbero 
essere una causa di ronzio. 
A questo punto si potrebbe obbiettare che, per ovviare ai suddetti inconvenienti 
(rumore e ronzio), sarebbe meglio sistemare il potenziometro addirittura dopo 
il secondo stadio. La risposta ě negativa perché si incorrerebbe in un altro 
guaio: se l'audio in arrivo sulla base del secondo transistor fosse eccessivo, si 
avrebbe in questo secondo stadio distorsione provocata da overdrive. In con-
clusione, il miglior compromesso ë quello di metterlo al centro. 

Un caso di cortocircuito 

La situazione era la seguente: tensioni regolari, transistori efficienti, ma niente 
segnale audio, né all'uscita del primo transistor, né all'uscita del secondo 

transistor. 
Come prima cosa, staccai ii primo stadio dal secondo in modo da isolare il primo 
stadio. Misurai di nuovo se cera audio all'uscita del primo stadio (cioè sul col-
lettore): nulla. Osservando lo schema di figura 1, distaccai il condensatore elet-
trolitico da 1 p,F dal collettore del primo transistor, ricollegai il tester audio sul 
collettore; si aveva una chiara indicazione, il che significava che il primo tran-

sistor faceva il suo dovere di amplificatore. A questo punto, cominciai a sospet-
tare che ci fosse qualche cortocircuito fra i pochi componenti e fra i due 
transistori. 
Con il tester, non tardai molto a scoprire il colpevole: era in cortocircuito il 
condensatore da 20 nF collegato ai capi del potenziometro, il cui scopo ě quello 
di tagliare i toni alti. Osservando bene la figura 1, si nota che il cortocircuito di 
detto condensatore non altera le tensioni sui terminali dei due transistori ma cor-
tocircuita a massa l'audio che dovrebbe essere presente sul collettore del primo 
transistor. 
Quindi il trucco, in circostanze simili, ë di isolare lo stadio sospettato e infine 
di staccare i componenti non essenziali al suo funzionamento. Nei caso teste 
esaminato, il condensatore elettrolitico di accoppiamento non fa proprio parte 
del primo stadio. 

Un guasto strano 

La situazione era questa: tensioni normali, transistori funzionanti, niente audio, 
né sul primo né sul secondo transistor. 
Mi comportai come nel caso precedente; isolai il primo stadio dal secondo ma con 
risultato negativo, non c'era audio sul collettore del primo transistor; né c'erano, 
come nel caso precedente, cortocircuiti fra i due stadi. 
Siccome il transistor era efficiente, il guasto doveva essere in uno dei quattro 
componenti (due resistori e due condensatori) fra presa microfono e base del 
primo transistor. II controllo con l'ohmetro non rivelò nulla di anormale su questi 
quattro componenti. 
Non restava che sospettare il microfono e, siccome questo fattaccio era accaduto 
anche a me, sapevo come procedere. 
Presi il voltmetro elettronico (predisposto per tensioni alternate sulla scala più 
bassa) e lo collegai fra pi-esa microfono e massa (cioè ai capi del resistore da 
100 k2). Anche fischiando a tutta forza nel microfono, non si aveva nessuna 
indicazione. Ahora innestai il mio microfono e tutto funzionò regolarmente. 
La ragione per la quale usai il voltmetro elettronico i che esso ha un'impedenza 
d'ingresso molto alta; fischiando davanti al microfono, si deve avere un chiaro 
spostamento dell'indice; in caso non si possedesse un voltmetro elettronico, si 
puď provare con il normale tester: aguzzando gil occhi, l'indice si sposta leg-
germente dal principio della scala. 
Spesso un tester ha per le tensioni alternate un'impedenza d'ingresso minore 
che per le tensioni continue. H mio tester, per esempio, ha per le tensioni con-
tinue un'impedenza di 20.000 2/V, mentre per le tensioni alternate solo 4.000 2/V. 
Tenendo presente che il microfono a cristallo ë ad alta impedenza, si capisce 
perché il tester dá un'indicazione appena percettibile. 
Per concludere, bastò ricomprare la cartuccia microfonica (non tutto il microfono). 

Conclusione 

Ricapitolando, la tecnica per la ricerca del guasto consiste, prima di tutto, nel 
localizzare lo stadio difettoso. Se gil stadi fossero più di due, il ragionamento 
non cambia. Se gil stadi fossero a radiofrequenza, vale sempre lo stesso pro-
cedimento, solo che lo strumento rivelatore deve essere per RF (un signal-tracer, 
un probe RF, ecc.). 
Una volta individuato lo stadio difettoso, bisogna scoprire il componente guasto 
che puď essere un componente passivo (resistore, condensatore, ecc.) o un 
componente attivo (transistor, valvola, ecc.). 
Come regola generale, non conviene sostituire subito il componente attivo (anche 
se sospetto). La ragione è che il componente attivo potrebbe essere stato ro-
vinato da un componente passivo difettoso; c'è quindi il rischio di rovinare il 
nuovo componente attivo se prima non si elimina il componente passivo che ha 
causato l'inconveniente. In altre parole, non sempre la colpa è di un solo com-
ponente, potrebbe essere necessario sostituire due o più componenti. 
E adesso aspetto che mi mandiate le vostre esperienze in fatto di <, trouble-
shooting OE,  
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60° scalata 

Sapete cos'è una scalata? 
Sennplice, é una botta in testa con una scaial 
Oggi si festeggia, siamo a sessanta, però, come sianno giovani eh? 
Cosa faccianno di bello per mantenere in alienamento la corteccia? Toh, mi voglio 

rovinare, daremo la scalata a 

Una « signora antenna » per trasmissioni in FM 
Giä miei cari, ě tempo di affrontare i problenni delle trasnnissioni in FM anche 
su « Santiago 9+ », la rubrica che, iniziata net luglio del '72 a solo uso e con-
sumo della gamma 27 ora si trova proiettata su tutto il campo delle ricetra-
snnissioni, da quelle amatoriali a quelle commerciali; spero solo di essere alla 
altezza della situazione nel voler allargare lo sguardo sul mondo dell'etere che 

ci avvolge ogni giorno di più. 
Dopo questo preambolo, che in sintesi vuol dire: fatevi sotto! comincio subito la 
trattazione di un argomento che penso stia a cuore a parecchi: l'antenna di tra-
smissione FM coi suoi pregi, i suoi difetti e le sue caratteristiche di guadagno, 
polarizzazione e radiazione sia sul piano zenithale che su quello azimutale. Tante 
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sono le cose da sapere sull'elemento radiante per poter decidere la scelta di 
questo o quell'altro tipo di antenna in funzione delle esigenze del caso. In ogni 
discorso suite antenne ë sempre bene iniziare dal dipolo a mezz'onda il quale 
come ë ben noto viene sempre preso come punto di riferimento per stabilire 
il guadagno di una antenna dal momento che per convenzione si ë stabilito che: 
il dipolo a nnezz'onda guadagna ZERO dB ... due dipoli 3 dB, quattro dipoli 6 dB, 
10 dipoli 10 dB, 16 dipoli 12 dB... una sequenza che potrebbe durare anche al-
l'infinito se potessimo disporre di spazio e di « finanze ». Per guadagnare 3 dB 
dobbianno sempre raddoppiare il numero dei dipoli, per raddoppiare il campo 
elettromagnetico nella direzione di guadagno dobbianno o quadruplicare la poten-
za di alimentazione di una antenna o quadruplicarne il numero dei dipoli. Mi ri-
ferisco sempre e solo ad allineamenti collineari o allineamenti broadside o ad 
entrarnbi connbinati lasciando stare per ora gli allineamenti yagi (yagi = serie di 
elementi d'antenna comprendenti un riflettore, un elemento radiante alinnentato 
e più direttori). Prima di entrare nel vivo voglio chiarire un punto che a prima 
vista sembra « steccare », si, motte ditte reclamizzano quattro dipoli collineari 
con un guadagno di 9 dB, si sbaglia Can Barbone o si sbagliano i fabbricanti di 
antenne? Quest° ë uno dei rari casi dove non si sbaglia nessuno, infatti mon-
tando quattro antenne collineari su un supporto metallico a una certa distanza 
(di solito da 0,1 a 0,15 lunghezze d'onda), abbiamo che il supporto si comporta 
come un riflettore non risuonante e che il campo elettromagnetico viene defor-
mato in maniera tale da fornire 3 dB in più nella direzione riflettore-dipoli, ma 
anche 3 dB in nneno nella direzione dipoli-riflettore, ma questo i un particolare 
che ci si « dimentica » di precisare, vero ë che se i dipoli vengono nnontati non 
sullo stesso asse, ma girati di 90° rispetto allasse del sostegno metallico ve-
niamo ancora a trovarci nelle condizioni di guadagno 6 dB!! 
Da questo discorso dovrebbe ennergere una cosa, che se il guadagno di un'an-
tenna o di un sistema di antenne viene dato dal convogliamento dell'energia 
in una determinata direzione, in altre direzioni si avranno perdite, però a noi 
poco importa se le perdite sono verso l'alto o verso il basso, tanto non dob-
bianno comunicare né coi cosmonauti, né con gli speleologi, ciò che importa 
creare una maggior intensitä di campo nel piano parallelo alla superfice terrestre 
e nella direzione che interessa un maggior numero di ascoltatori. 
Dovendo soddisfare il requisito della polarizzazione verticale (perché le autoradio 
nnontano antenne verticali e le radioline portatili montano pure still verticali, 
anche se esistono eccezioni) e il requisito dell'omnidirezionalitä, nelie trasmis-
sioni FM ci si é ormai orientati verso un tipo di antenna che va per la maggiore: 
la collineare a quattro elementi; non molto ingonnbrante, può essere montata 
sul tetto di qualsiasi edificio, costa poco autocostruirla e non costa molto nem-
nneno acquistarla giä pronta e tarata, il suo guadagno, come giä detto può variare 
dai 6 ai 9 dB a seconda di come vengono disposti i dipoli riferiti allasse di so-
stegno. Il fenomeno del guadagno viene dato dal fatto che i campi elettromagnetici 
generati da ogni singolo dipolo a una certa distanza dal sistema collineare vengono 
a sommarsi (sempre a patto che i dipoli siano tutti alimentati con la stessa 
fase!) schiacciando l'angolo di radiazione fino a portarlo a un valore inferiore ai 
45° (un dipolo irradia in avanti e indietro con un angolo di poco inferiore ai 180°); 
in questi 45° viene cosi a concentrarsi tutta l'energia fornita dal trasmettitore da 
cui se la stessa energia viene a trovarsi in uno spazio quattro volte più piccolo 
risulterä essere quattro volte più intensa corrispondente a un guadagno di 6 dB. 

Se potessimo colorare di verde il campo creato da un singolo dipolo, esso ci 
apparirebbe come una gigantesca mela renetta, molto schiacciata sia dal picciolo 
che dal basso, in un sistema a quattro elementi collineari il solido spaziale non 
assomiglierebbe più a una mela, ma a un toroide (più o nneno) di dimensioni 
ancora grandi quanto la mela ma in altezza dinnezzata e in larghezza raddoppiata. 

Non so fino a che punto il mio discorso spaziale riferito a una mela possa esservi 
chiaro, ma sono costretto a procedere nella speranza che questa analogia possa 
bastarvi. Finora ho parlato di antenne collineari, ma esiste anche un altro modo 
per combinare 1 fasci; il sistema « broadside « o allineannento parallelo dove 
possiamo ancora ottenere un guadagno, però a scapito dell'omnidirezionalitä in-
fatti gli allineamenti paralleli non schicciano l'angolo di radiazione sul piano dello 
zenith ma su quello dell'azinnut, vediamo ora la nostra mela che figura verrebbe 
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ad assumere, non parliamo più di mela, ma di due fichi col picciòlo contrapposto 
giacenti perpendicolarmente sul piano delle antenne, non dei bei fichi rotondi, 
dei fichi un po' particolari che solo la mia mente bacata put) innmaginare sul banco 
di un fruttivendolo, si, questi fichi risulterebbero schiacciati in modo tale da 
essere più alti che lunghi (per lunghezza intendo la dimensione che va dal pic-
ciòlo al fondo del fico!), quasi due melanzane! Anche in questo caso avremo 
ottenuto un guadagno pari a 6 dB nelle due direzioni opposte ai piccibli, non 
avremo perdite, rispetto al dipolo semplice, nel senso dell'altezza, ma avremo 
perdite di —6 dB sia a destra che a sinistra del pian odi giacenza delle antenne 
di modo che l'area servita da questo tipo di allineamento viene a presentare due 
buchi sul piano azimutale. Quest° tipo di radiazione put, venir sfruttato da emit-
tenti che si trovino in prossimitä di una costa con una catena di colline parallela 
alla costa cosi da non perdere segnale in mare o verso le colline, oppure per 
tutte le emittenti che per cause di forza maggiore vengano a trovarsi in una 

vallata. 
L'effetto dei due allineamenti, collineare e broadside puď venir combinato per 
accentuare particolari forme dei lobi di radiazione come nel caso della « signora 
antenna » giä titolo di questo articolo. 
Ammetto che come preambolo ě stato abbastanza lungo, ma per arrivare alla • 
conclusione che porta all'impiego dell'antenna che andrò a descrivervi era do-
veroso fare tutto il discorso precedente in quanto si tratta di un mostro suppor-
tato da un traliccio alto 33 metri impiegante 16 dipoli alimentati in fase disposti 
in due broadsides di otto collineari ciascuna. II guadagno nei due sensi di ra-
diazione i di 12 dB, nei sensi perpendicolari alla radiazione massima si aggira sui 
6 dB, la figura spaziale di radiazione risulta essere un toroide (una specie di 
carannella col buco) alto meno di 22,5° con due protuberanze nel senso di mas-
sima radiazione lunghe il doppio del diametro del toroide. Quest° tipo di ra-
diazione ë stato studiato dal sottoscritto per ottenere il massimo irraggiamento 
di energia in un tratto parallelo alla costa adriatica perpendicolare alla zona di 
Cesenatico. L'antenna in discussione appartiene alla Societä RADIO GAMMA 
INTERNATIONAL sita in via Sogliano 58 a Savignano sul Rubicone (vedl cq 1/'78) 
ed ë alimentata da un TX costruito dalla DB ELETTRONICA di Noventa Padovana 
(PD) impiegante una 3CX1500AZ alimentata a 4.000 V con assorbimento di 1 A. 
A queste potenze é utile precisare che il cavo di alimentazione impiegato deve 
essere almeno un RG17, lo RG8 introdurrebbe perdite rilevanti dato il lungo 
tratto di discesa e dopo poche ore di funzionamento tenderebbe a spappolarsi let-
teralmente. I 16 dipoli presentano ciascuno una impedenza di 52n e sono col-
legati fra loro con degli adattatori a un quarto d'onda nel seguente sistema: ogni 
quattro antenne si ha un collegamento in parallelo terminante su un adattatore, i 
quattro adattatori sono prolungati con del cavo RG8 con lunghezze pari a tre lun-
ghezze d'onda, a loro volta i quattro cavi sono ancora riuniti e collegati alio RG17 
tramite un ulteriore adattatore in. quarto d'onda. 
Non é questa l'unica soluzione, ne esistono altre due sempre correttissime per 
ottenere una chiusura di impedenza pari a 52 n, infatti si possono collegare tutti 
i dipoli in parallelo fra loro e trasformare l'impedenza con un adattatore, oppure 
collegati a due gruppi di otto dipoli con due adattatori. 
Vediamo ora come si possono ottenere i corretti adattannenti con qualche sem-
plicissimo calcolo e sfruttando la particolaritä dei trasformatori d'impedenza in 
quarto d'onda. Poniamo il caso di quattro dipoli aventi ciascuno una impedenza 
caratteristica di 52 2, se collegati in parallelo  avremo 52/4 = 13, da 13 per 
ritrasformarla a 52 ricorriamo alla formula: Zo = -N/ R, •R, dove Zo ě l'impedenza del 
trasfornnatore in quarto d'onda, Rs l'impedenza delle antenne in parallelo e R, la 
impedenza del cavo di discesa, nel nostro caso Zo = \/.= = 26, per ottenere 
un tratto di linea in quarto d'onda con impedenza di 26 n ë sufficiente porre in 
parallelo due spezzoni di cavo da 52 2 i quail dovranno avere da calza a calza 
una lunghezza pari a: 

300.000 0,66 
  = lunghezza dell'adattatore espressa in millimetri 

4 
dove 300.000 é la velocitä delle onde radio nel vuoto, F la frequenza di lavoro 
espressa in MHz, 0,66 ë il coefficiente di velocitä delle onde radio nel cavo 
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coassiale e 4 sta a indicare il quarto di lunghezza d'onda, il-tutto calcolato a 
100 MHz risulterebbe lungo 495 mm (quasi mezzo metro). Poniamo il caso di 
voler collegare le antenne a otto alla volta in parallelo per poterci ancora ricon-
giungere ai 52 n della discesa, calcoliamo 52/8 ---z• 6,5 ora trasformiamo i  6,5 2 
in 104 n sempre col solito sistema di adattatore etroviamo che -N/ 6,5 • 104 = 26, 
abbiamo ancora 262 come valore di interimpedenza di adattamento, milla é cam-
biato, stessi calcoli precedenti, ora basta pensare di riunire i due adattatori fra 
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SCI7IENA DI coLLEGArmizTo 

T. distanza fra i dipoli 

pari a 3/4 di lunghezza 

d'onda. 

I cavl di colleganento fra 

i dipoli e stub 1 devono essere 

in RG8 e lunghi 5 metri ciascuno 

i 4 cavi che collegano gli stub1 

alio stub 2 sono anchlessi in ľG8 

ma lunghi quanto 3 lunghezze d'onda 

moltiplicate per 0,66 

gli stub 1 sono in RG8 mentre 

lo stub 2 4 in RG17 

inutile dire che la distanza 

T 4 sempre la stessa anche sui 

dipoli non segnati 
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loro e troviamo che 104/2 = 52 se nvece vogliamo optare per la terza soluzione 
troviamo che 52/16 3,25, da 3,25 vogliamo arrivare a 52 per cul V3,25 • 52 = 13, 
in questo caso per arrivare a una interimpedenza di 13 f2 dobbiamo collegare 
quattro spezzoni di cavo da 52n lunghi un quarto d'onda e sempre nel caso di 
F = 100 MHz avremo ancora come lunghezza 495 mm. Questi sono i calcoli per 
gli adattamenti di impedenza, ora vediamo le distanze e le dimensioni dei dipoli. 
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I dipoli da centro a centro sia nella direzione collineare che nella direzione broad-
side dovranno distare fra loro almeno tre quarti di lunghezza d'onda, quindi a 
100 MHz la distanza minima dovrä essere di 225 cm, la lunghezza dei dipoli sarä 
ricavata dalla formula 145/F (in MHz), sempre riferita a 100 MHz avremo una 
lunghezza pari a 1,45 m. 
Passiamo a qualche schizzo per avere un'idea più precisa di tutta la faccenda 
ricordando che nella preparazione degli stubs i centrali vanno collegati fra loro, 
le calze pure, ma calze e centrali devono rimanere isolate fra loro!! 
Per la costruzione dei dipoli bisogna lavorare di fantasia per trovare il supporto 
adatto a ospitare i bocchettoni, lo ho fatto uno stampo poi li ho fatti fondere 
in alluminio, vedete voi se c'è una soluzione più spicciola, ad ogni modo le mi-
sure sono le seguenti: 
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Dal bocchettone collegato come massa al centro del dipolo partirä uno spezzone di 
RG8 privato della guaina nera e della calza lungo 16 cm, il quale dovrä essere 
infilato nel tubetto di alluminio ponticellato (N.B. non ci deve essere cortocircuito, 
l'energia RF passa per capacitä!!). 
Per la taratura ci vuole un eccitatore che layon i sulla frequenza di risonanza del 
dipolo che abbia una uscita di qualche watt su una impedenza di 52 n, poi basta 
frapporre fra eccitatore e dipolo un rosmetro e con tanta pazienza agire per il 
minimo di onde stazionarie spostando il tubetto e il ponticello alternativamente. 
La lunghezza del dipolo ě giä stata menzionata in articolo. 
Beh, ragazzi, l'ho fatta piuttosto lunga e scappo di corsa, se pert) avete bisogno 
di altri chiarimenti sono sempre a vostra completa disposizione, ciao, ci ritro-
via mo il prossimo mese! 

(segue dal - quiz - pagina 1907) 

I vincitori 

Mario Massimo Chiaratti, via Garibaldi 92, Nova Milanese (Indicatore digitale per canali TV) 
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Rolando Poliziani, via Davanzati 5, Milano 
Dante Vialetto, via Gorizia 5, Castellanza 
Pietro Ferrari, via Huber 33, Germignaga 
Cambi Emanuele, via Becherini 160/A, Prato 
Francesco Palatucci, via Melorio 22, S. Maria C.V. 
Giulio Spigola, via Ausonia 86, Cassino 
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L'arte di fare i circuiti stampati 

L' arte di fare 
circulti stampati 

11B1N, Umberto Bianchi 

La realizzazione dilettantistica dei circuiti stampati b state argomento, in passato, 

di molti articoli, in ognuno dei quali v'eniva suggerita qualche variants al procedi 

mento base. puesto, come b noto, consiste nel prendere del percloruro di ferro oppure 

qualche altro acido, diluirli in acqua nelle giuste proporzioni, operare con adatte 

bacinelle di plastice o ceramics, essere in locali ventilati o meglio all' aperto, im 

mergers la basetta di vetronite con il rame protetto nei punti da salvaguardare, ecc. 

Terminate l'azione chimica di esparto del rame, necessitava riporre il liquido corro 

eivo in qualche recipiente adatto e sistemarlo in un luogo opportuno, lontano dai bam 

bini e in modo che non patease rovesciarsi, con la quasi certezza di non ritrovarlo 

al momento del reimpiego, oppure, rinunciando al riutilizzo, versare il tutto nello 

scarico del bagno. Questo modo di procedere comporta perä tutta una serie di problemi 

che in parte vi elenchere. 

a) Avere sempre a disposizione in casa il percloruro di ferro o altri acidi (nitrico, 

solforico,ecc.), considerando che il "raptus" dell' elettronica colpisce quasi sem 

pre nei giorni festivi. 
b) Rammentarsi,.a distanza di tempo, le dosi e le formule per le corrette soluzioni a 

seconda dell' acido disponibile. 
c) Avere bacinelle adatte a portata di mano; la zuppiera del servizio "bueno" andreb 

be beme se non si rischiasse di scatenare le ire della consorte. 

d) Il locale ventilato o il terrazzo non sempre sono disponibili, b comunque meglio 

eseguire questi layon i nel proprio "laboratorio" ad evitare che in famiglia si pos 

sano aprire inchieste sull'origine delle macchie brunastre che potrebbero altrimen 

ti comparire sul mareo dei pavimenti di casa. 
e) L' eliminazione del liquido attraverso le condutture del bagno é caldamente racco 

mandate dagli idraulici, rappresentando per essi una fonte primaria di guadagno. 
In presenza di queste sostanze, la durata dei tubi di scarico risulta infatti note 

volmente abbreviate. Se astutamente si versa il liquido sul terreno, dopo poco tem 

po si vedranno gli effetti di un inquinamento irreversibile che poträ fornire spun 

to ai figli per qualche ricerca scolastica sull'ecologia. E' comungue sempre posai 

bile, all' italiana, versare il liquido nel terreno del vicino, dimenticandosi che 

anche lui b un potenziale radiodilettante e che potrebbe fare altrettanto con vai. 

In passato era state illustrate sulle pagine di quests rivista (12/75) una particola 

re panne di fabbricazione inglese, che é state successivamente introdotta sul nostro 

mercato e che grazie alle sue caratteristiche risolve il problema di partenza per la 

realizzazione dei circuiti stampati, quello della corretta tracciatura delle piste. 

Il "set" che viene proposto in puesto numero,prende il nome di SENO GS ETCHING SYSTEM 

N° 3300, contenuto in una scatola di polistirolo, encore una novité per l' Italia e 

non dovrebbe tardare a fare la sua comparsa presso i migliori rivenditori di materia 

radio. Ho avuto opportunité di preverlo e vi posso garantire che con asso si pos 

sono, saltando a pié pari tutti i problemi. prima esposti, realizzare asporti di rame 

da basette in vetronite o altro materiale isolante, e ottenere risultati tali da sod 

disfare anche i tecnici più esigenti. Inoltre ,come vedremo, il prodotto é sempre pron 

to all' uso, pub assere conservato indefi nitamente, non richiede impiego di alcun 

contenitore e infine, accontentiamo anche pli ecologi, quando l'azione del liquido 

esaurita, la sua eliminazione pub avvenire menza danni per l' ambiente. 

  1922   cq elettronica 

I risultati che si ottengono, data la possibilité di un continuo controllo visivo e ter 

mico del procedimento di esparto, risultano sempre ripetitivi fra loro. Il "set" b co 

stituito essenzialmente da una lungs busta di plastice traslucida molto robusta, divisa 
in due parti da una chiusura mobile. Nella sezione inferiore della busta vi é la sostan 

za granulare con la quale si possono trattare oltre 1.600 cm2 di superficie remata. Per 

l'impiego non si rende necessario altro recipiente né il contatto delle mani con il pro 

dotto chimico. 

Il procedimento é semplice e geniale . 
Quando si impiega il prodotto per la prima volta, occorre aggiungere circa 250 grammi 

di acqua calda, come riferimento basta riempire la piccola busta allegata come misura 

fino a 2 cm dalla sommité, e attendere che i granuli siano ben sciolti. Si pub ora col 

locare il circuito stampato nella parte superiors della busta grande, dopo di che occor 

re richiuderla, ripiegando la parte superiore attorno ad una bacchetta fornita con il 

"set", facendo poi scivolare su di essa la guida scanalata, prima per aläuni centimetri 

e poi, aiutandosi con l'altra mano, portandola a ricoprire tutta la lunghezza della bac 

chatte in modo che essa sporga in egual misura da entrambi i lati. 

Previa immersione in acqua calda della parte inferiore della busta, la soluzione chimi 

ca pub essore riscaldata; in tal modo il processo di corrosione viene accelerato. 

L'acqua non deve assere troppo calda, tanto che il contatto delle mani con essa divenga 

insostenibile. La migliore qualité di asporto del rame si ottiene comungue alla tempera 

tura ambiente. Elevate temperature abbreviano si il tempo necessario per la corrosione, 

ma forniscono risultati meno buoni, specie se le piste sul rame sono molto sottili e vi 

cine fra loro, per il verificarsi del fenomeno della "ipercorrosione" sulle stesse. 

Quando la chiusura inferiore della busta viene rimossa, afilando la seconda guida scana 

lata,si libera la soluzione chimica che raggiunge cosi la basetta ad inizia il proces 

so di esparto del materiale. Occorre mantenere la busta tesa e piatta facendola oscilla 

re, tirandola ad allentandola leggermente fra le mani. 

Il movimento della busta determina una fluttuazione del liquido che accelera ad unifor 

ma il processo di corrosione ed aumenta la qualité dei risultati. Similmente la busta 

pub essore poseta su una superficie piatta, premendo poi leggermente con i palmi delle 

mani in modo alternativo le estremitä della busta. In questo modo il liquido riesce a 

fluttuare, anche se la pressione sulla busta b minima. 

Aumentando la superficie del rame immerse nella soluzione,si prolunga ovviamente il tem 

po necessario ad effettuare intern processo di esparto. 
La busta trasparente rende possibile in ogni iatante,la valutazione od il controllo del 

processo di asporto del rame dalla basetta. Quando si reputa ultimata puesta fase, si 

deve sollevare la busta di plastice, ponendola con la chiusura verso il basso e si deve 
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W il suono! 
bloccare, sempre attraverso la plastica, il circuito stampato, trattenendolo Fra l'indi 

ce ed il pollice. Rovesciare quindi la busta in modo che il circuito stampato si trovi 

ora alla sommitä della busta e possa agrandare dalla soluzione corrosive. Con passaggi 

ripetuti delle dita della mano libera,all'esterno della busta in corrispondenza del cir 

suito stampato, si deve fare scendere tutto il liquido verso il basso. 

Sigillare nuovamente la busta al di sopra del huello (ripiegando la busta attorno al 

la bacchetta e facendo scivolare sohra quests la guida scanalata),togliendo poi la chiu 

sura superiora della busta e risciacquando sotto un petto d'acqua la basetta del circui 

to stampato, prima di estrarla e rimirare il risultato ottenuto. 

Si raccomanda di asciugare l'interna della busta che ha contenuto il circuito stampato, 

prima di richiuderla e riporla. 
Per quanta attiene l'immagazzinamento,la busta con il liquido puä essere riposta per un 

tempo illimitato dopo ogni impiego e deve essere rimessa nella scatola di polistirolo 

di imballo. 
Veniamo ora al problema non meno importante, quello ecologico. Versando la sostanza 

per terra questa é nociva al terreno, all'ambiente e per di più alle condutture di 

scarico. Nel nostra caso, si troverä all'interno della confezione, in una busta a 

parte, una polvere grigia che si deve versare, a soluzione esaurita, nella parte su 

periore dalla busta stessa. Si elimina poi l'aria contenuta e si chiude la parte su 

perore della busta stessa. Togliere quindi la chiusura inferiore e mescolare il li 

quido con la polvere agitando la busta ed impastando, sempre attraverso la plastica 

il prodotto e la polvere. Si noterä la formazione, all'interno della busta, di vapo 

ri e si avvertirä un riscaldamento della pasta. Occorrerä ora togliere la chiusura 

superiore della busta per fare fuoriuscire l'eccesso d'aria ed i vapori. 

Richiudere ora la busta e reimpastare ancora, per un breve periodo. In poche ore la 

pasta chiusa nella busta sarä tanto indurita da formare un blocco solido. In tal mo 

do la busta sarä ora pronta per essere eliminata senza pericoli per l'ambiente. 

Augurando a tutti un buon lavoro e lieto di aver contribuito alla pace domestica e 

alla protezione della natura, con la certezza di avervi indicato un prodotto che vi 

consentiré risultati impeccabili, vi saluto cordialmente. 

ALT NUOVO LINEARE CB MOBILE 
B35 - 25 W IN ANTENNA 

NON AVRAI 
ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI: 

ZETAGI 
AWN 

ZETAG1 
via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (Ml) CHIEDETELO INVIANDO VAGLIA 
Tel. 9586378 POSTALE DI SOLE L. 26.900 

Equalizzatore parametric° 

dottor Renato Borromei 

Ho giä trattato es,aurientemente in uno degli scorsi mesi (cq 10/1977) la rea-
lizzazione di un equalizzatore d'ambiente a un'ottava che si ě dimostrato capace 
di offrire dei notevoli vantaggi rispetto a un normale controllo di tono, adottato 
nella maggior parte dei preamplificatori in circolazione. lnfatti permette di in-
tervenire su porzioni ristrette della banda audio (una ottava), eliminando alcuni 
dei difetti presenti nel nostro implanto e dovuti sia a un ambiente d'ascolto non 
adeguato che a una carenza, specie agli estremi della gamma, dei diffusori 
acustici. 
Tuttavia tale apparecchio ha dei limiti in quanto: 
a) non é possibile spostare la frequenza di centro banda di ognuno dei diedi 
filtri (può accadere che l'intervallo ristretto di frequenza su cul si vuole agire 
cada al di fuori della frequenza f0); 
b) la larghezza delle died i campane corrispondenti a una ottava e costituite da 
filtri passa banda é fissa (a volte tale larghezza pm') risultare troppo ampla ri-
spetto alio stretto intervallo da correggere); 
c) i filtri non sono cosi indipendenti tra di loro, a causa del loro basso O (de-
finisco più avanti questo parametro), per cul intervenendo su di un controllo, si 
vengono ad alterare anche le frequenze relative ai control li vicini. 
Per eliminare tutti questi svantaggi, sarebbe necessario un equalizzatore in cul 
fosse possibile scegliere la frequenza di centro banda, variare il O (o la larghezza 
delle campane) e naturalmente il guadagno di ogni filtro. 
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  Equalizzatore parametric° 

Un apparecchio con tali requisiti é giä apparso in comnnercio ed ë stato deno-
nninato « equalizzatore parametrico ». La parola « parametrico » deriva appunto dal 
fatto che si ha la possibilite di agire indipendentemente su tre parannetri che 
sono la ci frequenza di centro banda f, », la ct larghezza delta campana (cioè la 
larghezza di banda) o Q » e « l'ampiezza A ». 
In figura 1 é riportata la curva di uno dei filtri passa-banda, utilizzati nel-

l'equalizzatore. 

figura 1 

AF ë la cosiddetta « bandwidth » ed ë la banda passante del filtro a un gua-
dagno pari a — 3 dB rispetto al massimo. 
II O é definito dal rapporto fo/ F. Variando il Q, la campana si allarga o si 
restringe. A é l'ampiezza massima della campana. 
Nel nostro caso, per quanto riguarda l'ampiezza, abbiamo la possibilite di in-
tervenire su di essa per ottenere una variazione sull'esaltazione o addirittura 
sulla attenuazione come mostra la figura 2 che riporta come esennpio la risposta 
del filtro relativo a 1 kHz spostato per mezzo dell'apposito controllo sui 700 Hz. 

figura 2 

Equalizzatóre parametrico 

In figura 3 ě riportato lo schema a blocchi dell'equalizzatore parametrico da 
me realizzato. 

BUFF 

z -r_ 

INVERT 

AMP 

GAIN CONTROL 

?r -

figura 3 

>. 

_1 I -r_ —C_ 

—3_ 

Lo stadio di ingresso (Buffer) permette di adattare l'apparecchio in questione 
a un qualsiasi altro apparecchio di una catena Hi - Fi senza modificarne le ca-
ratteristiche d'uscita. 
Seguono poi cinque filtri passa-banda, centrati alle frequenze di centro banda 
60 - 240 - 1.000 - 4.000 - 16.000 Hz; ognuno di essi ha tre controlli indicati con Band-
width, Frequency, Gain Control. 
Per mezzo del controllo « Frequency » possiamo variare la frequenza di centro 
banda di ognuno dei filtri e precisamente: da 33 a 264 Hz per il primo filtro, 
da 132 a 1.064 Hz per il secondo, da 560 a 4.460 Hz per il terzo, da 2.250 a 
17.800 Hz per il quarto, e da 10.200 a 36.800 Hz per il quinto. 
Con il controllo « Bandwidth » abbiamo la possibilite di selezionare quattro Q e 
precisamente: 0,74; 1,34; 2,2; 5. 
I primi tre valor sono relativi rispettivamente a una ottava, mezza ottava, e un 
terzo di ottava, mentre l'ultinno (0 = 5)é per un intervento in un intervallo di 
frequenza piuttosto ristretto. 
lnfine con il controllo « Gain Control » possiamo esaltare o attenuare ciascuna 
campana fino a circa -± 16 dB, ottenendo di conseguenza un filtro passa-banda 
o all'altro estremo un « Notch Filter » o filtro taglia-banda. 
Qualcuno potre obiettare che cinque filtri sono pochi rispetto a un equalizzatore 
a una ottava che ne ha dieci o addirittura a uno a un terzo di ottava che ne ha 
trenta (per canale). Ma il motivo di tanti filtri ě dovuto solo al fatto che essi 
sono fissi in frequenza rnentre in un equalizzatore parametrico si possono spo-
stare sino a sovrapporli; ben difficilmente a livello di correzione si deve interve-
nire sullo spettro sonoro in più di cinque intervalli! 
Alla fine della catena di filtri c'è un indicatore di sovraccarico col solito led che 
sare molto utile per indicare se l'apparecchio lavora in condizioni vicine alla 
saturazione. 
Segue il controllo di volume generale per regolare l'ampiezza del segnale da 
inviare all'amplificatore finale (in genere ricordo che un equalizzatore va collegato 
tra il preamplificatore e l'annplificatore finale). 
In ultimo ci all'uscita uno stadio a guadagno unitario e a bassa innpedenza di 
uscita che ci rende tranquilli con la nnaggior parte dei carichi. 
Faccio notare che all'uscita dell'apparecchio si può ovviamente collegare anche 
un registratore e quindi modificare quando occorre un brano musicale in sede di 
registrazione. 
Neile figure 4 e 5 sono riportati gli schemi elettrici dell'equalizzatore che uti-
lizza un certo numero di amplificatori operazionali quadrupli per rendere più com-
patta e più facile la realizzazione. 

BUFFER 

1926 
cq elettronica ottobre 1978 1927 



Equal izzatore parametri co 

RI 2 
'II —"\AAr— 

A •  

figura 5 
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R, 6,8 kn 
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R,,. R„ 6,8 kn (18 kn per l'ultimo filtro con fOE, = 
R,, 3,3 kfZ 
R„ 56 kn 
R,, 47 kn, potenziometro doppio lineare a cursore 

18 kn 
R„ 10 kn 
R,, 5,6 kn 
IC1 RC4156 o RC3403 
S commutatore due vie, guattro posizioni 
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R, 1 kS2 
R, 220 S2 
R, 100 kn 
R,, R,, R,, R,, R,,, R„, R„, R„, R„, R„, R„, Rzr, R25, 
R,, R,,, R,,, R„, R„ 2,7 kn 
R,, R„, R„, R„, R„ 47 ka potenziometro slider logaritmico 
R„ 47 kn, potenziometro logaritmico a cursore 
C, 1 µFOE 25 V 
C, 10 [J,F, 25 V 
C,, C, 27 pF 
C, 2 1,),F, 25 V 
IC1, 1C2 RC4156 o RC3403 Raytheon (presso 3G Electronics, via Perugino, Mi) 
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A tale scopo ho utilizzato i nuovi Raytheon RC4156 che possono essere sostituiti 
senza alcuna modifica anche come zoccolatura dagli RC3403. 
In figura 6 ě riportata la zoccolatura di tali integrati. 

OUTPUT 

-INPUT 1 

• INPUT 1 

V-

. INPUT 2 

- INPUT 2 

OUTPUT 2 
figura 6 !mind DC 

OUTPUT 4 

- INPUT 4 
INPUT! 

GROUND 

INPUT 3 

-INPUT 3 

OUTPUT 3 

Ritornando alla figura 4, lo stadio di ingresso ë costituito da un amplificatore 
operazionale in configurazione non invertente. 
II suo guadagno ě dato dal rapporto (R2 + R,) / R2 e va regolato in modo tale 
da avere all'uscita di esso (piedino 1) un segnale non inferiore ai 50 ± 100 mV 
efficaci. In questo modo si ottimizza il rapporto segnale/rumore di tutto l'ap-
parecchio. 
Per ottenere l'esaltazione e l'attenuazione di ognuno dei cinque filtri si inserisce 
il filtro passa-banda (figura 3) nella controreazione di un amplificatore operazio-
nale invertente che somma il segnale presente al suo ingresso con quello pro-
veniente dalla sua uscita. 
Quando R8 (analogamente per R13 - R18 - R23 - R28) ë in posizione intermedia il se-
gnale presente sul piedino 7 ě identico a quello presente sul piedino 1, per cui 
guadagnando uno é come se il filtro passa-banda non ci fosse, mentre quando 

agli estremi si ha la massima esaltazione o attenuazione. In questo modo 
quando tutti i cursori sono in posizione centrale la banda passante di tutto l'ap-
parecchio é perfettamente piatta, non introducendo alcuna modifica sul segnale 
presente al suo ingresso. 
L'indicatore di sovraccarico é costituito da un amplificatore operazionale (1/4 
102) funzionante da comparatore di tensione. 
Quando la tensione presente all'ingresso invertente (piedino 13), supera quella 
presente all'ingresso non invertente (piedino 12), all'uscita (piedino 14) la ten-
sione diventa zero e il led che ě collegato all'altro capo a ± 15 V tramite la 
resistenza R31, si accende. 
La tensione di soglia è data dal partitore formato da R29 e R30 e lha scelta in 
modo che il led si accenda per tensioni superiori a 15 Vpp. Anche se siamo an-
cora lontani dalla saturazione vera e propria, superando tale valore, la distorsio-
ne aumenta specie alle alte frequenze, per cul é bene starne al di sotto dimi-
nuendo eventualmente l'ampiezza del segnale di ingresso. 
II cuore di tutto l'apparecchio però ě costituito dal filtro passa-banda riportato 
in figura 5, noto anche come ,‘ State Variable Filter ». 
II filtro vero e proprio ë costituito da tre arnplificatori operazionali nnentre il 
quarto (che é quello all'ingresso) serve per mantenere costante il guadagno alla 
frequenza di centro banda fo, al variare del Q. 
La frequenza fo ë determinata dalla formula 

fo 

2 • •Tc • Ra • Ca 

dove Ra = R12 ± R13 = RI7 ± R13 e 0a= Cb. 
R13 ě un potenziometro doppio da 47 kç 2 che ci permette di variare la frequenza fo. 
Naturalmente nel calcolare i valor di Ca = Cb, ě bene considerare per Ra il va-
lore risultante da R17 4- R13 col cursore in posizione centrale, in modo da poter 
spazzolare col filtro in frequenza sia al di sopra che al di sotto di fo. 
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Un grosso vantaggio del filtro in questione ě che risente poco delle tolleranze dei 
componenti ad esso associati, per cui vanno bene dei componenti con tolleranze 
del 5 0/0. 
Nelle figure 7 e 8 ho riportato rispettivannente i circuiti stampati lato rame e 
lato componenti di un solo canale e naturalmente in versione stereo va &wheat°. 
Tale circuito stampato contiene tutti i componenti dei circuiti elettrici delle 
figure 4 e 5 esclusi i commutatori relativi al 13 e agil sliders relativi alla rego-
lazione dell'ampiezza, ma compresi i potenziometri doppi R13 da 47 kn che ser-
vono anche da supporto per la basetta. 
Come mostrario le fotografie del prototipo (ancora non terminato), la costruzio-
ne meccanica dell'equalizzatore parametrico ë stata realizzata utilizzando del-
l'angolare di ottone da 15 mm e costruendo un telaio delle dimensioni 
50 x 20 x 18 cm. 
Esclusi i lati che possono essere ricoperti con del legno, le altre parti andranno 
ricoperte con delle lamiera di alluminio, compreso il pannello anteriore. 
Una volta eseguito il montaggio di tutti i componenti sulla basetta attenzione a 
non dimenticarsi i ponticelli X— X e X' — X' e di collegare a + 15 V i punti 
G, H, I, N, si può iniziare a fare i collegamenti tra questa e i commutatori, i 
potenziometri R8 - R13 - R18 - R28 (punto A) e le resistenze R5 - R10 - R15 - R20 - R25 (pun-
ti BLS ). 
Per alimentare l'apparecchio, in versione stereo, sono necessari -i- 15 V, 70 mA. 
In figura 9 é riportato il circuito elettrico di tale alimentatore (ma va bene qual-
siasi altro purché soddisfi le condizioni suddette), utilizzante l'integrato Raytheon 
RC4195, in grado di dare da solo -± 15 V su un canco massimo di 100 mA. 
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In figura 10 é riportata la relativa zoccolatura. 
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figura 10 

Nelle figure 11, 12, 13, sono riportate alcune curve da me ottenute in varie con-
dizioni di lavoro che mostrano la versatilité di un equalizzatore parametrico. 

figura 11 

figura 12 

  1932 cq elettronica ottobre 1978 1933 



Equa I izzatore parametrico 

  Equa I I zzatore parametrico 

dt" 

16 

12 — 

8 — 

I 

4 

o 

100 20 

figura 13 

La figura 11 mostra l'influenza che ha il controllo del C) sul filtro centrato a 
1.000 Hz. Aumentando il 0, diminuisce la zona di intervento del filtro e viceversa. 
La figura 12, invece, mostra come ä possibile spostare il centro del filtro dei 
1.000 Hz, agendo sul controllo « Center Frequency ». 
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Tenendo presente che adjacente a questo ce ne sono altri due, spostando oppor-
tunamente le frequenze di centro banda fo di almeno uno di essi, si riesce anche 
a ottenere una sovrapposizione tra due filtri ottenendo ancora un effetto più 
marcato. 
La figura 13, infine, ci mostra come sia possibile, anche se in questo caso con 
un certo spreco, utilizzare l'equalizzatore come un normale controllo di tono a 
due vie con pendenza variablle agli estremi. 
La curva A si ottiene mettendo i primi due e gil ultimi due filtri con l'esaltazione 
di entrambi al massimo, mentre la curva B ha in. posizione di massinna esalta-
zione il primo e l'ultimo filtro e in posizione di media esaltazione il secondo 
e il quarto. Naturalmente il guadagno del quinto filtro ä in posizione intermedia. 
A questo punto (ma forse anche molto prima) qualcuno poträ avere dei grossi 
dubbi su come agire su ben trenta controlli quando ascolta un brano musicale. 
A parte l'orecchio, che ci put, essere di aiuto per regolare i controlli come più 
ci piace, nei prossimi mesi vi presenterò una serie di strumenti che ci per-
metteranno di agire correttamente su alcuni dei controlli dell'equalizzatore pa-
rametrico in modo da correggere eventuali difetti (picchi o avvallamenti) pre-
senti nella curva di risposta del nostro impianto ed equalizzare cosi « acustica-
mente anche I 'a mbie nte. 

A A ITELECOMUNICAZIONI MJTINr4E 

Via Masaccio, 1 

CARPI (MO) 

Tel. 059 / 68.22.80 

Produzione ANTENNE per: 

RADIO PRIVATE 
STAZIONI VHF 
PONTI RADIO 
Antenne collineari a due a a quattro dipoli 
sinfasici da 88 a 174 MHz. 
Da 6 a 10 dB di guadagno per 150°-0°-210° 

ANTENNE SPECIALI FINO A POTENZE DI 5 KW 
CON DIPOLI DORATI IN ORO ZECCHINO. 
ANTENNE DIRETTIVE 

Consegne entro brevi termini 

TROVERETE LA SOLUZIONE PER OGNI 

VOSTRO PROBLEMA DI ANTENNA 
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offerte CB 
2 DIREITIVE 3 ELEMENTI per CO della Wilson Electronic mod. 
Maximum M103C eccez10.11 per DX inaidegno effettivo 11 dB 
R.O.S. 1,1 (tereblie con gamma-match incorporato) college-
mento cavo coaasiale ROO o RG58 entro speciale scatole sta-
gnu, completamente impenetrabile alEacqua. robustiesime nue-
ve, encore imballete vendent a L. 36.000+s.p. ciascuna o tonte 
e due a L. 65.000+3.p.. 
Vincenzo Pecored - via Zanoni 53 - Modena - 2 (059) 366722 

VENDO LAFAYETTE TELSAT SSR 120, 40 canall aaminuovo 
300.000 trot-tab/11. Lineara BBE 850 W mom. AM SSS 2000 W 
ottlme condizioni 300.000. Frequenzimetro 50 MHz autocostrul-
to can possibllitä dl agganciamento prescaler 80.000. ROSme-
tro prof. da 0 a 200 MHz. Potenza sopportabile 2000 W 80.000. 
Paolo Demoro • via Tito Sped 2 • Omegna (NO).  

CB VENDE: Tokal PW5024 con modifica per 25 ch; Dyne Corn 
23 pot-Mlle; 2 ROSmetri, Lineare Mesa 50 W per mobile: all-
mentatore autocostrulto 6+30 V 0.5÷3 A. Interfoni per Rally. 
Garantito tonto funzioante. • 
Massimo Serazzi via Mazzini 26-12 - Alessio (SV). 

PER CAMINO FREOUENZA, duecentomlia Irattabili, vendo 
compleaso CO comprendente baracchino • PACE •. mod. 23 A. 
23 ch, pOtenze 5 W con microfono - VFO Milag. 1 M - rosmetro 
Japan nuovo - stabillnatore G.B.C. italiano, V.12,5/2 A. hope-
denza Setafl Matchbox, M 27, nuova ? antenna sernlnuova 
Lamm. tipo LSD27, omnidireziOnale, un quarto d'onda. Ttu-
to in ottlrne condizioni d'uso. 
Tommaso Lo Jacono • via D. Alighted 13 • Monte Porzio Cato' 
ea - 944167. 

NY GAIN 5 ELEMENTI direttiva banda CB GO 12,3 dB impeden. 
za 50 (0, manuals letruzlont originale al/egato, vendo a miglior 
offerente + 50 Mt cave ROB a 490 al mt. Pref eds. trattare in 
zona. 
Cesare Mooch' - via Neviglio sup. 3 • Bagnecavello (RA). 

VENDO AMPL/FICATORI IJNEARI per: CB 27 MHz da 60W 
AM-SSO e da 90 W AM-SSO montegglo professional° e per 
radio libero FM 132108 MHz da 1 W a 40 W effettivi in anten-
na. Prezzl veramente OK. 
Maurizio Ferlazzo - via Bologna 72/14 - Genova. 

Coloro che dresIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

O copyright cg olettronica 1978 

VENDO, antenna Ringo serninuova perfettamente tarata e 
funzionante + Wattmetro fs. 10 o 100 W commutabill marca 
Hansen. 11 tonto a L. 50.000 (cinquantamila). 
Alberto Bucchioni • via Boccaccio 19 • Vercelli. 

VENDO RTX (Pace 123/48) 46 canall in ottimo stafo solo 3 
mesi di funzionemento, più alimentetore stabilizzato (Alfa 
Elettronica) più antenna Sigma Gronda. il lutta a sole L. 120 
mile. Oppure cambio 11 tunos, con prolettore sonoro .18 o 
Super 8) in ottimo mato e di buona marca, o ingranditore fo• 
tografico professional°. Esclusi perditempo. 
Luciano Marmorale • via C. Rampone 17 - Benevento -2 (0824) 
23749 (ore 18:22). 

SOMMERKAMP F3-250 VENDO come nuovo encore imbellato 
completo dl alimentatore-altoparlante, Istruzionl in Inglese ad 
Deliano al pre.. di L. 650.000 218 predisposto per la gamma 
di 27 MHz. 'nitre vendo o permuto per converter 432144 RI-
cevitore STE ARAC 102-27 In ottimo stalo. 
Giuseppe Milisich - vie E. Celdare 13/3 • Milano • 2 5462891. 

VERE OCCASION! GARANTITE: radio.rIcevitore nuovo umbel-
lato d'importazione avons soriano Electrobrand freq. AM • CB • 
FM 30-50.- 60-80 • 86-108 MHz aerel servizi pubblicl. Inoltre 
cupola portatill CO Handle 65 C con accessori nuovilli e anco• 
re rIcetrasmettitore CO Marione base e mobile Sommer-
kamp TS660S 10 W in AM 60 canal' (marten con micro ta• 
voio Turner +3 (15 glom' d'uS0). 
Silvio Venlani - viola Cassiodoro 5 - Milano - 2 461347 
lore 13,30+14,30). 

VENDO STAZIONE CB: Tenko Houston 23 ch S W. Alimenta-
torn 12,6 V GBC, Rosmetro. Wattmetro Hansen, preampl. d'an-
tanna Play Kits, antenna Sigma da balcone L. 120.000 a Chi 
acquIsta tutto in biocco regalo Rosmetro.wattmetro (LoRay• 
e antenna boomerang oppure permuto con strumentazIone o 
altra roba. 
Renato Degll Espostl - via S. Mamolo 116 - Bologna - 2 (051) 
580688. 

offerte OM/SWL 
LINEARE HF 10-15-204020 m vendesi 3 kW in con valvola 
40%100 A L. 500.000 
14TSB, Sandro Tamburini - Ballade - 2 (0541) 47515. 

VENDO COPPIA TRASFORMATORI pri 220 V sec 5V • 15A 
PRI 220 V sec. 1100 V 0.75 A tutti e due con schermo elettro. 
magnetic° Taft' fare ma non utilizzati par ampilficatore li-
neare per la valvola 3.500 L. vendo a L 60.000. 
M. Magni - via Valdinlevole 7 - Roma - 2 8924200, 

OSCILLOSCOPIO HAMEG mod. HM 207 d.c. 10 MHz offro; 
perfette condizioni L. 200.000 (cluecentornlia) + sa. 
Damian° Pennino via Valfortore 67 - Benevento - 30 24833. 

BC312N OTTIMO STATO, elimentazIone 220 V Ca. 6 gamme da 
1,5 A 18 MHz, AM-338-CW. adatto per BroadcaatingS e ama. 
tad 20-40-80 metni, vendesi L 70.000. 

DRAKE SSRI, ricevitore copertura continua da 0,5 a 30 MHz 
In boone condition' offro a L. 190,000. 
Gianf rento Tarchl - via Medici 7 - Fiesole (Fil - 30 (0551 
59020 (ore dl venal. 

VENDO RTX TO 624 S 10 W 24 canall nuovo L 80.000. BC 191 
completo cease. e AL 220 V originale, rallo solo zone limi• 
trofe. 
Wetter Amisano via Gorre1 31 - Aosta - 2.42218. 

RADIO ANTIQUARIATO VENDO Imcaradio Pangamme AM-FM-
OC1-0C2 1954 - 13 valvole miniature con studio amplificatore 
R.F. bande enemata OC, funcionaste L. 50 000. Due 60603 
Surplus 28+30 MHz AM-FM - Allmantazione 220 V L. 25.000 
cadeuno. Perrnoto Il tutto anche con materiale CB. 
Domenico Ariaudo - via dean Armentl 63 B • Roma • 2 224567 
(serail). 

VENDO A MIGLIORE OFFERTA ricetrasmettitore Hallicrafters 
mod. FPM300, P.E.P. 300 watts, Cato solido escluso finale. 
Usato pOchissimo e in perfette condizionl. 
Frediano Brocchini - via Colle 5 - Bargecchla (LU). 

LINEARE 100W R.F. AM-FM-SSR per I 144 MHz, vendo a 
L. 190.000, in omaggio valvola dl ricambio 5894. Lineare 45W, 
12 V di alimentazione, per i 144 MHz in FM vendo a L. 40.000. 
Valvola 4 x 150 A, praticamente move, vendo a L. 18.500. Cor. 
to zoccolo per valvola 4CX25OR e camino. Cerco anche relé 
coassiale 50 11. 175 MHz. 500 W R.F.. 
IW5ABD, Riccardo Bozi - via don Bosco 176 - Viaregglo - 30 
(0584) 50120. 

COMUNICAZIONI 
Articolo a Alimentatore da laboratorio » di G. Rasa 

(n. 7/78): 

pagina 1320 
13nia riga dal basso 

pagina 1324 
elenco componenti 

errata 

anomalie 

... 0,05 W 
Di, D2 1N4148 
D5 Di2 BY127 

corrige 

anomale 

R9, .. 0,5 W 

D3, Di, BY127 
tutti gil altri diodi sono 1N4148 

Pagina 1375 n. 7/78: i condensatori C9 e C, nell'elenco componenti sono erroneamente indicati in nF 
anzi che in pF. 
A pagina 1374, ultimo capoverso, é saltata una frase: o Va aggiunto, a moor del vero, che la Casa aveva 
previsto questa eventualitä dotando l'apparecchio di un commutatore per quattro canali fissi e di una 
presa per II VFO esterno ». 

Articolo a MM5837 » di G. Fedecostante (n. 8/78): 

errata 
pagina 1506 
riga dopo fig. 5 II rumore bianco... 

corrige 

li rumore rosa... 

VENDO 19 Mk 11 alimentazione 12 e 220 V + 19 Mk ill alimen-
tazione 220 V originell non manomesse complete di varlometro, 
cuffie e microfono. 
I3JVS. Giovanni Sbalchiero - vio don G. Minzoni 18 - Lugo Vi. 
doslov 

TELESCRIVENTI OLIVETTI 12 VENDO. Perfette nella parte mec. 
nanica od eccellentl dal lato estetico, riverniciate. Funzionanti 
in trasmissione e ricezione, alimentazIone 120 V. II pretzo ri-
chicota H di L. 100.000 escluso imbello e trasporto. Sono dispo-
sto a considerare valide offerte alternative per scar.' con 
materiale radiantistico fricevitore fino a 30 MHz) demodulato-
r° per dette. VENDO inoitre ricetrasmettitore decametriche 
Vanou Musen FT do 401 tulle le bande decametriche + CB 
base 05024 micro preamplificato L. 180.000. Offerte sempre 
valide, Rispondo a tutti. 
1SOWHD, Luigi Momia via RepubblIca 48 - Nuoro. 

VENDO RICETRASMETTITORE 10201 loom copertura 144: 
+146 MHz a VFO. potence d'uscita 10 W FM SOB OW completo 
di alimentatore da rete origMale L. 480.000. Amplificatore linea-
re ingresso 10 W uscita 70 W a transistor', tisane sia in FM 
che In SSO e CW L. 100.000. Alimentatore per suddetto lineare 
6.18V 10A con protedone contra 1 cortocircuiti. Molto Pic. 
colo L. 70.000. 
Sebastiano Cecchini - via Sanzio 12 • Corsi., (MI) - 30 (02) 
4407858. 

VENDO 0 CAMBIO ricetrasmettitore bande decametriche.Trio 
TO 510 completo dl alirnentatore altoparlante in ottimo stalo. 
in particolare ml interessa una permuta con ricevitore tipo 
Drake da accoppiare a TxRx Swan 500C in ponette condizioni. 
Trotte con Milano e dintornl. 
G. Ruffini - via Ticino 6 - Cuseno MIlanino -2 6194672 (ore se-
ra) oPPUre 3081011 (ore ufficio). 

ANTENNA VERTICALE ASAHI mod. Echo 13G 10-15-20-40 m come 
num.. anata pochisssmo vendo a lire 45000. Tratto solo con Mi-
lano e zone limItrole. 
Giovanni Gottardi Cesano Boscone (MI) • 2 4580446. 

BC312 COMPLETO AP, HD. ricambl, S-meter, manuali. recente, 
cedo 80 Kt.: VFO ELT 72 MHz solo provato. Inscatolato, cedo 
15 KL: CW-ORP 00701 Mizuno 40.25-15 nuovo, provato, cedo 
per 95 KL, voltmetro elettronico Amtron perfettamente luneto. 
nante, con sonde a 20 KL. Annate CD e cq elettronica dal 1964 
al 1976, raccolta quasi complete a 30 KL. Ritlro a domicilio. • • 
IWZADL, ivano BonIzzonl - vie Brichetti 20 - Pavia - 2 33130, 

CEDO LINEARE da 500 W, 88..104 MHz, per emittenti libere 
FM, in scatoia dl montaggio, anche un principlante pud costruir-
lo. Completo di istruzloni dettagliate e disegni pratici, prosto 
L. 590.000. 
Dal Ben - vicolo Pescheria 18 • Treviso • 2 (0422) 40797. 

offerte e richleste 

VENDO RTX .CB Tokay PW5008 24 canali 5 W + alimentatore 
12V. Antenna verticale 12122040 m suava mai usaba. Mod. 
Echo BG - Asahl complete di istruzioni per RTX L. 90.000 com-

• preso alimentatore, per antenna L. 50.000. Prendo in conside• 
redone permute con rotore d'antenna o materiale OM-RUT-
-SSW ecc. 
1W21300, Luciano Rant(' - via V. Veneto 4 • Mortara (PV). 

OCCASIONISSIMA VENDO convertitore 144+146,26:28 MHz 
della STE. completo dl alimentatore stabilizzato il tullo in 
elegante contenitore, perfettamente funzionartte. un mese di 
vita! Vendo a L. 40.000 (valore circa 60.000). ER40A OX-TX 
36+39 MHz L. 15000 cad. OX FM 88+108 MHz L. spoo. 
Enrico Ceccotti Llvornese 42 - Perignano. 

offerte SUONO 

VENDO TX FM 87,5-108 MHz 12W, lineare FM 87.5-108 MHz 
50 W, alimentätore 12 V (regol.) 10 A, antenna FM Skypianer. 
2 platt; BSR, Mixer 6 ch mono, il tutto, anche separatarnente, 

assolutamente funzionante. Volete menor su una radiolibe. 
re? Ecco l'occasione che cercavate! Affrettatevl. • 
' Stefano D'AmIco • zone Campofranco, O. Flavia (PA) - 30 
(091) 617535 (ore pasti). 

SCOPO URGENTE REALIZZO VENDO: arnplificatore stereo 
10+10W UK 535/2 montato ma da riguardare, L 30.000; 
Kit UK 541 FM stereo tuner, encore con imballo originale, 
L.41.000. 
Vitallano Gregori - via Libertä 194 - Pioyene (VI). 

QUAD 405 D 100+100 W finale, più casse 3 vie A.R. 3 A cedo 
in perfetto stalo. 
Francesco Macaco - via Spezia 113 - Parma. 

AMPUFICATORE SASSA FREOUENZA marca Akron, stereo 
potenza 18+1B W continui, impedenza d'uscIta 4.8.16 SI. a 
valvole, filtro antifruscio. risposta 20-20.000 Hz. comandi tool 
alti e bassi separati per ciascun conote, possibilitä di ascol• 
tare solo il Tonale destro, o sinistro, o la loro somma, ingres-
s] per radio, giradischi, registratore, phono magnetic°, phono 
ceramics. L. 65.000 non trattabili. Non faccio cambi. 
Guido Vicoll • Alzaia Naviglio Grande 156 - Milano - 2 472547 

AMPLIFICATORI AUDIO di varie potenze da 40 a 1000 W 
stereo, costruisco su ordinatIone degli appassionati oppure 
affitto, anche con casse (Alley o simili) per grandi sonorIzza• 
zioni a bassissima distorsione (cornplessi. discorsi ecc.) e 
con banco menial composto da mixers professionali, effetti 
speclali (phasing, eco, colórazioni timbriche ecc.), microfoni: 
con trasporto in tutta la provincia e servizio regia. 
Gian halo Voglino - corso G. Ferraris 120 - Torino. 

TEAC A-1032 registratore bobine 18 crn vendo SostItulte ro-
utine e revisionato in febbraio L, 400.000 con oltre 20 bobine 
(quasi butte Maxell e Ampex). Kenwood KD1033: giradischi a 
cInghia acquistato in aprile L. 150.000, 
Paolo Mappi - via Ugolini 33 - Brescia - 2 312686. 

PIASTRA TOE MOTORI + preamplificalohe Teac. automatic-
reverse A4010S+AR4OS cambia con oscTiloscoplo non auto-
costruito alla pari. 
Luciano De Angell Giudecca 955/0 - Venezia -30 31756. 

offerte VARIE 

VENDO RX + TX UHF Prodel tipo 12 catcall 15 W RF funzio-
mantel put' iavorare 148174 MHz (copla guard 164) tutto 
transistorIzzato con microfono L. 200.000 + generatore BF con 
atramento e attenuatod 0 12.000 tipo Veston Eietric USA Lire 
42000 Heathla audio analyzer model IM22 costrumento Ure 
40.000 Heathkit generator TV VHF-UHF model 1652 L 40.000 
Heathkit volmetro eiettronico tipo •IMI1 L. 35.000. • 
Giovanni Grimandi via Tukory 1 • Bologna -SO (051) 473138. 

OFFRO CINQUE ALTOPARLANTI WB l'uno a palla + uno 
stereo 7 Autovox linea azzurra + stereo 8 + stereo Autovox 
+ ventola 24 V in cambio di un amplifIcatore linear edi 300 W 
In AM marca Jumbo Galaxy Spedy ecc. In porter. condition/ 
+ Mnich, Turner da tavoio. Rispondo a tutti. 
Franco Genoa - via Sera - Polla (CZ) -30 (0963) 321100 . 

KRISS • Big Boomer • AL CB 230+250 W In AM, 3 final, 1 
pilota, ventola, SWR. Power, preempt. ant., 2 potenze, AM FM 
SOB vendo o permuto + /- conguaglio con il seguente mata. 
tlelo dl mio interesse: frequenzlmetro digit., oppure oscillo-
scopio RX 2 in., Turner + 3, Oskar SW 200, TX 228 G e G229. 
Esamino anche altre offerte. Tratto con la Lombardia o con 
altre regionl ma sempre e solo se personalmente. 
Mauro Rlve - via Rodiara 10 - Castelieone (CR) -30 (0374) 
56446. 

A LIT. 100.000 VENDO materlale elettronico disposto a per-
mutare con lineare CB o con RD( 23 ch. 5 W. 
Arnoldo Cloak/ - via P. Module 1 - Rapallo. 

VENDO TRASMETTITORE FM 15.50W (L. 350.000), lineare, 
antenna onmidlrezionale o direttiva (L. 80.000). 
Ettore Bilinski • via S. Francesco d'Assisl • Torino -30 (011) 
542647. 

MP 25 a MP 21 causa rinnovo vendo rispettivamente a L. 
115.000 e L. 65.000 trattabili. Le calcolatrici sono garantite 
Perfettamente funzionanti. 
IN3YEH, Claudio Batten - via Adige 32 - Natorno (BZ) - 30 
(0473) 87180. 

L'ANTENNA DA DX! (1) 

CUBICA • SIRIO • 27 CO 
(modello esclusivo - parti brevettate) 

CARATTER1STICHE TECNICHE: 

Onda linen (poled:cation° prevalentemente orizzontalc) 
Frequenza 27 MHz. • 
impedenza 5001 
Amoco per PL. 259 
R.O.S. 1: 1.1 
Guadagno 2 el. 10,2 d8. (pari a 10.25 coite in potence) 
Rapport° avanti flanco 35 d8. 
Potenza applic,sbile 3000 W. pop. 
Resistenta al vento 120 Km/h. 
Regglo di rotazIone mt. 1,50 circa 
Pen 2 elementi Kg. 3,900 

cuesta antenna costruita interment° In ...rode' 
state studieta per consentimo une grande semplicità di 
montaggio anche in catilve condition' &installation°. 
II bessisslino angolo dIrradiazione ha rIvelato la • 51010 • 
unlantenna ideale per shattere in pleno la propagazione, 
per quest° ä Fenton. delle grandissime distance. 

viene consegnata premontata e peters. 

CUBICA SIRIO • 27 
2 element' guadagno 10,2 dB (pari a 10.25 volte in potence) 

CUBICA SIRIO • 27 L. 89.250 
3 element' guadagno 12 de. (pad a 16 volte In potenza) 

DIRETTIVA e VAGI » 27 CB .( 2) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Frequenta 27 + 29 MHz. 
Guadagno 3 element' I dB. 
impedenza 5211 
tungherce radial' mt. 570 circa 
20.5. regolablie 
Artacco per palo fino a 60 mm. 
Peso 3 element' Kg. 4,400 circa 
Polarizzazione vertical° o orizzontale con • BETA MACHT . 
In dotazIone 
Elevate robustezza meccanica 
Materiale anticorrodal 

DIRETTIVA VAGI • 27 Co L. 41.650 
3 elementi guadagno 8 dB, (peri a 6.3 voile in potence) 

DIRETTIVA • VAGI • 27 CO L. 52.700 
4 element' guadagno 10 dB. (sari a 10 volte in potence) 

GP n Modelic, 80/27 CB (4) 
L. 27.200 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Piano rifiettente a ti redlaii 
Frequanza 27 MHz. 
Guadagno 5,5 dB. 
0.0.5. I:1,1 I, 1.3 • 
Potence applIcablie 1000 W. 
Impedenza 52ft 
Basso angolo d'Irradlazione " 
ResIstenza al vento 120 Km/h. 
Radian in tondino anticorrodal Mecum 
Centro in fusione dl alluminio 
Atta.o cavo per PL -259 a tenuta stagna 
Snila centrale soled° In vetrodasina 
Attuan pen palo da un polls. 

.13 

.M3 

GP u Modello 30/27 CO ( 3) 
L. 14.450 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Radiali in tondino anticorrodal Monet' 
Centro In fusione di allumlnio 
Stria centrale Isolato In vetroresina a tenuta stagna 
Attacco cavo per PL. 259 
Potenza applicabllo 1000 W. 
RDS, I:1.1 :1.3 
trnpedenza 520 
Amoco per palo da un pollino 

2 

« THUNDER » 27 CB ( 3) 
L. 25.500 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Basso angolo Ada/Patio. 
impedenta 5211 
Frequent. 27 MHz. 
Guadagno 57 dB. 
Potenza app./dale 1000 W. 
R.O.S. I: 1,1 : OE :17 
Resistente al vento 120 Km/h. 
Radial' in tondino anticorrodel filettato 
Centro in fuslone di altuminio 
Attacco cavo per PL. 259 a tenuta stagna 
Stilo centrale boleto in vetroresina 
Anacco per pale da un pollice 

- Speditionl In contrassegno diem semplice richlesta gratis - iva compresa - 
pronta consegna - porto essegnato. 

Cerces1 esclusivistl regional' - Rivenditori chledere offena 
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offerte e rich leste 

per apparecchiature 144 MHz, 4321%411z e HF 

TRIO KENWOOD 'DRAKE SOMMERKAMP 
YA ESL; MUSEN .1COM STANDARD 
TEN KO .FDK KF Communications 

per calibratori, frequenzimetri: 

100 kHz OE 10 MHz 1 MIFIz 

A elettronica 20071 CASALPUSTERLENGO - Tel. 0377 - 84520 
12 YO Via Marsala, 7 - Casella Postale 040 

1113CROPROCESSOR Kit National montato funzlonante vendesi 
L 200.000. E' completo dl Notion, e display esadecirnale, 

lectern( e manuell. Tratte preferibHmente con resident' In 
lent 
Adernaro Della FogRe - via Torkna 54 • Legnano (Mi) - (0331) 
593789. 

VENDO: 1) allmentatore stabilIzzato mod. LX47 dl N.E. nu-
mera 31. Tension° varlablle 8+18 volt. 1.5 Amper, 8 transistor. 
CoMerritore itt allumlnlo vemiclato. Protezione Max corrente 
e c.c. Ideale per ricetrasmettitori. Nuovo, mal oseto' 
2) Trasforrnatore da 400 W. Racchluso In contenitore metal-
lice con echarme dl raine' Primario: 110-125-140-160-220.240 
+/-10%; Secondario: 300+300-5,5-6.3. Ottlmo per -linear'. 
A pcco prezzo. 
3) Cruscotto Citroen 0021 - Marca Jaeger. comprende: con. 
tapir' elettronlco, contacelornetri totale e paralele, etrumen. 
to Hoene carburante, segnalatore distenza arresto, spis di 
atop, ad altre docile' sple. MIsure: 12 x 38,10. Praticamente 

Marcell') Glernmarini - via Vincenzo Monti 67 - SettevIlle (Ro-
me). 

VENDO AUTORADIO AM FM cassette stereo + rostnetro 
Miley mod. SWR 52. 
Flevio Rosera - via Garibaldi 70 • Manta (CN). 

VENDO STAZIONE COMPLETA FM con seguente materiale: 
TX cintati quarzata 30W, ‚litro canifs 1000 W, sani RG 8, 
antenna ern', Osker OWN 200, rnisuratore dl cameo profs., 
2 pletli profs. Micro Salk, Mixer stereo, 2 mIcrofoni Martini, 
Piastre frontal° Toshiba nuovo dl un mese, asta microfono, 
vasto assortiments di circa 1500 45 girl e LP, spazloso e pre-
tico banco dl regla con moquette e pannello di comando. 
°fires' montagglo a domicilio 
M. (obier - Terracina - 12 (0773) 727175.  

VENDONSI 5 gomme auto gis cerchiate, equilibrate: 4 da 
neve chiodate e 1 normale, usate pochisslmo, tulte delia mi. 
sure 15 (Giulia) presas: 90.000. 1 macchlne fotografica Po-
laroid Colorpak 82 usata per un solo caricatore pre.° 20.000. 
Luciano Serasini - via MazzIM 146 - Faenza (RA). 

INTERESSANTISSIME NOTIZIE di carattere tecnico e adorn'. 
lice posso fornlre a gnaw Interesseti a una o più materiel 
dl tal genere. 
Luciano Bocchl via del Porto 5 - Bologna. 

VENDO TRASMETTITORE FM 88+104 MHz 10 W output com-
plete di alimentatore e ventola dl raffreddarnento L. 200.000. 
Cedo inoltre mixer stereo Amtrom UK7I8 - 6 Ingressi a Li-
re 120.000. 
Danllo Suman - vie dl Romagna 44/1 • Trieste • V (040) 
39900. 

INDICATORE A LED VU 5292  

- INDICATORE DI MODULAZIONE PER T 5275 E CM 5287; 
- SENSIBILITÄ INGRESSO REGOLABILE DA 50 MV A 10 V; 
- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12-15 V; 
- DIMENSIONI 95x63x16 mm/ 

Lľ 

dl programme, 10 mernorle. encore In mimeo Complete di 
allrnentatore, manuals dl applicazione, cuetodla. II tutto stel 
suo irnkailp originale solo L. 80.000. Tecnigrafo da tesela 
completo dl rIghe ottlmo L. 45.000. Macchine fotogrefke 
Manya 0587 professional obb. 60/3,5 Porfatts L. MOM. 
Esclusi perchtempo. 
Marcello Marcellint - vla Orvletana 2B/A - Mareclano • 11 
(075) 872.777 (solo serail). 

VENDO PER REALIZZO Amtron 010950 adattatore dl impedem 
za per CB L. 5200 Ambon UK975 demIscelatore autoradio 
RTX CO L. 5.000, Amtron UKI57 e UK162 trasmettitore e rice. 
vItore per ascoltri Individuals TV (separabi(l) a L. 9.000, 
barocco Pony CB78 più mike preamplIfIcato lactaron) a 
L. 80.000, antenna CO per barra mobile AN 227 (lunge 1 
metro) a L. 13.500 e allmentatore 12,6 V 2 A mod. AL720 a 
L. 13.500. 
Giancarlo Cosmi vie Ponte Vecchio 59 - Ponte S. Giovanni 
(PG). 

VENDO CORSO RADIO STEREO FM e Corso TV blanco/nero 
e WC, Generatore BF 50 Hz - 10 MHz, «Aesop*, Stein 240 
Ing.; dotal*, ‚racola esterno 10 MHz per oacIlloscoplo dl N.E. 
e calcolitrIce Tetek + ricetrasmettitore Surplus 1,6-10 MHz 
60 W 220 V a.C. Prezzl da convenirsl. 
Graziano Ceccottl • vie Livornese 42 Perignano (PI). 

ECCITATORE Fm A PLL T 5275 

FREOUENZA DI LAVORO 87,5 - 110 MHz; 
- POTENZA DI USCITA 0,9 W; 
- INGRESSO MONO/STEREO; 
- DEVIAZIONE +/- 75 KHz; 
- DIMENSION! 80x180x28 mm/ 

»etettrOniCal di LORA R. ROBERTO 

VENDO RICETRASMETTITORE 19NKII completo di valvole, 
privo di alimeetezIone e accessori, a L. 25000 + spese di 
spedizione. 
Fredian0 Brocchini - via Colle 5 - Bargecchia (LU). 

ANTIFURTO PER AUTO VENDO a L. 19.000 + s.s. Caratteri-
Oche, 3 temporizzazioni (usclta, rientro, allarme), remont-
Zione automatice ad a/larrne avvenuto, consumo = 2 mA, 
ingress' ritardato e Istantaneo normalmente chiuso o norm. 
aperto. Completo di scatolina e foglio istruzionl, 
Fabio Bartalini - largo Boccherini 12 - Caltefiorentino (FI) • 
54 (0571) 64764. 

TUBI NC. 5ADP7: schermo da 5". faccia plane, schermo a 
&polo foster° con lunge persistenza. postaccelerazione, de-
fiessione elettrostatIcs simmetrIca. Eccellenti per slow-scan, 
APT, escilloscopi professlonali. Perfetti, come nuovi. com-
pleti dl echermo In « mu-metal » zoccolo, rnascherina fron-
tale ln fusione dl alluminio, reticolo graduate. Prezas molto 
interessante. 
R. Castellani - via Cagliero 9 -  

ESEGUO TRADUZIONI dal tedesco anche Inerenti l'elettro• 
nlca. 
Paolo Saltorl • via Montebaldo. 38 - Trento - V 32312. 
pROGETTI CONSULENZE. gruppo laureandi eseguirebbero nel 
campo elettronica digitale e lineare, automatice cd impianti 
elettrici. Si garantisce risposta. 
Giovanni Smorto - via 'mere 23 - Palermo. 
cALCOLATORE PROGRAMMABILE • Texas 5056 - 100 passl 

VERA OCCASIONE raccolta Nuova Elettronica dal n. 13 al 
43 + n. 2; cq elettronica dall'ottobre 70 all'aprile 71, mag-
glo 72, (ugh° 75, novembre 75; Sperimentare dIcembre 69, 
gennalo 70, gennalo 76; Selezione radio TV settembre 64, 
marzo 65. aprile 76, giugno 76, aprile 77, Radio Eletronlca 
gennale 76: Elettronlc Design settembre 75. In totale 52 
riviste di elettronica vendo a L. 30.000 + s.s. 
Sandro Caccemo .vla Bologna 36 - Genova - V (010) 265891. 

VENDO YAESU FT.101 L. 550.000, TX Goloso 0-223 con gam-
ma 11 metri L. 100,000, SWR 200 Doher L. 45.000. direttiva 
4 elementi per Co autocostruite e mar mate L. 40.000, li-
neare autocestruito per 11 metni con parallelo di 2 x 013 
11 kW AM 2 kW PEP. SSO) L. 250000 
Livio 13151° - Loc.ta Molinerl 7 - Sale (AL) . V. (0131) 845504 
(ore 18+2030). 

OSCILLOSCOPIO A LARGA BANDA o(fresi Mod. 0372 della 
TES/Milano. Caratteristiche, Banda pessante; dalla DC a 
10 MHz entro 3dB - Sensible: 2 rnVPP/cm. Sincronismo: 
trigger automatic° o convenzionale TV. Come nuovo, ancora 
in imballaggi originale' con manuale Istrozioni. L. 300.000. 
Malteo Reitano vla Lazio 25 - Arezzo - 2 (0575) 355167. 

SR52 CALCOLATORE TEXAS PROGRAMMABILE: un vero mi-
crocomputer. Complete schede magnetiche, istruzioni noc. 
come nuovo. L. 220.000 trattabili. Disposto a gar entire e a 
dimostrazioni sul suo funzionamento. 
Luigi Scaramuzzlno • we Cadut1 del Lavoro 48 - ['Stole - 
V (0573) 28217.  

A OUALSIASI MEZZO VENDO le prime 38 dispense del cor-
so per programmatore specialista su sisteml IBM della Sotto. 
la Accademia gruppo MF a 9 MHz RX12 MF, move, tarato 
con contenitore L. 39_400. Saldatore istantaneo Engel Lötet 
Type L55 60 W L. 18.000 cerco fotocopie scheml TV Phonold 
mod. 1907, Mivar mod. Caspio e radio Magnadyne S169. 
Mauro Grusovin - via Garzaroll 37 - Gorizia. 

MATERIALE ELETTRONICO: TTL. C.MOS. riviste e libri di 
elettronma svendo a prezai di materiale surplus. Tutti i mom-
ponenti sono garantitl. 
Luigi Scaramuzzino via Caduti del Lavoro 48 • Plstola - 
V (0573) 28217. 

RADIOAMATORE causa realizza vende Guzzi 125 27 L. 500.000 
trattabili Watt° preferibilrnente con Fl e provincial. 
Pier Francesco Donnini Borgo Albizi 14 - Firenze •54 283101 
fore ufficio). 

TRANSCEIVER 144 MHz ICOM IC210 a VFO, 10 W FM come 
nuovo, ground plane 5/8 k e 11 eiern. Fracarro per 2 mf. 
vendo tanto a L. 390.000. Alimentatore stabilizzato 12,6 V 
2A autoprotetto e con reset manuale, in elegante conteni. 
tore L. 15.000. Vurneter per apparecchi stereo. Viene col' 
linero direttamente alle uscIte altoparlantl dell'emplificatore 
L. 10.000. Trasformatore 220 V 30 V 3 A L. 6.000. 
Alberto Cicognani - viale Leopardi 7/8 Cernusco S.N. (MI) 
- 2 (02) 9045871. 

SUB BIBOMBOLA, erogatore, profondlmetro, manometro. za-
vorra mal usati al miglior offerente o cambio con coppla 
radiotelefon portatili professionali o apparats 144. Trotts 
solo con persone viol.. personalmente. 
Carlo Serazio S. Giovanni - Busto Arsizio - 2 (0331) 800309 
(dalle 20 in avanti). 

SI SVENDE Ros-metro Sansel. mod. SE-406 a L. 10.000; tester 
S.R.E. 10 kV. L. 15.000; provacircuiti S.R.E., L. 10.000; chi' 
tarro classica Sisme, L. 15.000. Gil articoli si Intendono fun-
zionanti al 100%. Pagamento controassegno più spese postal'. 
Luigi Locchl - via Porta Buie 44 - Amuse. 

PROIETTORE MUTO TRIPASSO SILMA 111, vendo a L. 60.000 
(trattabIll, ma non troppo) comprese eventuali spese di spe-
dizione; oppure scaroblo con apparecchi elettronicl di 'earl 
valore e di mls gradimento. 
Antonio Atzeni - piazza Matteotti 12 - Carbonla -54 (0781) 
63493 (ore pant". 

MOLTISSIMO MATERIALE MÄRKLIN HO In ottirne condizIoni 
vendo. 
Alessandro Floridia - vlale Acradlna 5 - Siracusa • V (0931) 
37076. 

GENERATORE DI FREOUENZA CAMPIONE dl N.E. n. 50.59. 
Solo modulo montato e collaudato mason solo contenitore. 
Vendo a L. 60.000 trattabili. 
Luigi Scaramuzzine - via Caduti del Lavoro 48 - Pistola • 
V (0573) 28217. 
OFFRO per L. 20.000 cad., generatorl ion, negatIvl ad uso 
terapeutico e non hnetereopatle. ustionl, cicatrici eco'). 
Preamplihcatore per oscilloscopi con guadagno d a10 a 60 dB 
in 6 regolazIoni L. 11000. 
EdIllo Senatore • vla Caravaglio 5 - P.so Bausan0 - Napoli 
V (081) 630230 (dopo le 20).  

OSCILLOSCOPIO S.R.E. come nuovo completo dl Bohm' LI. 
re 60.000. Compro annate cg elettronice anterlori al 1975. 
Edoardo Bosco - via Piero della Francesca 3/V • Voghera (PO) 
- V (03831 44629.  

richieste CB 

P 
W5024 TOKAI M5024 Zodiac. 13871 Midland cerco soltanto 

se occasione od °Pins stato. 
▪ Carlo Diano - via Mirabello 26 --Roma • V (06) 3589742 (ore 

pastmi. 

RICEVITORE DECAMETRICHE CERCO possIbilmente 04/216 
e apparats da base CO In AM e banda laterale. Tratto possl-
bIlmente in Sicilia oppure se ho buone offerte anche food 
Sicilia telefonare ore 21, oppure scrivere. 
Roberto Gerratana • via Rizzone 12 - Modica (RG) • V (0932) 
942917. 

CERCO APPARATO • RICETRASMETTITORE CB avente bande 
LSO • USO'SSS . AM a medio costo dl vendita la marca non 
interessa. Cambio H tutto con apparats rio. Lafayette Micro 
723 - 23 ch 5W. Naturalmente pago differenza dl costo. 
Giancarlo Millonl - via Tirreno 24 - Tarquinia (VT) - V (0766) 
855540. 

CERCO URGENTEMENTE schema emplIfIcatore Imaare banda 
CB 200"305 W oppure Ilneare funzionante e garantito. Per 
lo schema pagherd bene. 
Gianni Bonfigh - via Trolh 139.A - Villa Potenza (MC). 

OSL - CB COLLEZIONISTA CAL scambia al 100 % crinoline 
OSL personali a chiunque ml spedlrä la sua personale. MI im' 
peono a Inviare a tutti gil antic] CB la mie. 
Claudio Bacci - Fina - via dei Pelaghi 165 - Livorno.  

ADD3501 CCN 

DS8629 presc. 

DS75492N 

L120 

L203 

LF351N 

LM317T 

LM320T/XX 

LM324N 

LM336Z 

LM339N 

LM340T/XX 

LM341P/18 

LM381N 

LM387N 

LM391 N 

LM555N 

LM566CN 

LM709CH 

LM 709C N 

17000 

6500 

1800 

2450 

2450 

1000 

3350 

2300 

1400 

3000 

1150 

1650 
1700 

2450 

1700 

3000 

600 

2800 

1500 

870 

Prezzi IVA compresa 

DIsponiamo di molto 

hist C E elettronica 
via Dante, 9 - VITTORIO VENETO - tel. (0438) 53600 

COMPONENTI ELETTRONICI PER L'INDUSTRIA E L'HOBBISTA 

LM741CN 650 

LM1458N 850 

LM3911N 3300 

LM4250CH 3350 

MM74C14N 1500 

MM74C86N 1600 

MM74C9ON 1550 

MM74C164N 2500 

MM74C925N 12500 

MM74C926N 12500 

MM57160N 20500 

NS 63881 9500 

NSB5388 9500 
NSB5881 10500 

4512 1900 

95H90 12000 

Quarzi di precisione 

65,536 KHz 19500 

819,290 KHz 11000 

1000,000 KHz 9600 

2097,152 KHz 8000 

- non si accettano ordini 

altro materiale oltre al 

KIT VOLTMETRO DIGITALE 3 1/2 cifre 
con integrato ADD 3501 L. 38.000 

KIT AMPLIFICATORE HI-FI 60W/40hm 
con integrato LM 391 L. 22.800 
trasformatore L. 8.500 

KIT SINT. FM STEREO 
con decoder 
solo tuner FE-A53 

L. 34.000 
L. 16.000 

KIT VIDEOGAME COLORE National 
3 giochi L. 49.000 
disponibile versione 12 giochi 

KIT OROLOGIO DIGITALE MA 1012 
con trasformatore, pulsanti ecc. L. 19.000 
solo MA 1012 L. 12.000 

KIT OROLOGIO DIGITALE MA 1023 
funziona anche se cade la tensione di rete 
display 0,7", pilota direttamente altoparlante 
8 Ohm (800 Hz) per sveglia 
con trasformatore e pulsanti L. 25.000 
solo MA 1023 L. 19.000 

OROLOGIO DIGITALE a quarzo per auto 
MA 1003 L. 26.000 

inferior' a L. 10.000. - Pagamento contrassegno + spese postal!. 

data book della National, per quantitativi chiedere offerta. 

.13050 PORTU LA (Vc) - Tel. 015 -75.156 
ottobre 1978 1939 



offerte e richleste 

richleste OM/SWL 

DRAKE R4C CERCO possibilmente con 940 noise blanker e 
possiblimente con tuft' quarzl dei 10 metr, provo dl persona 
e pago In contanti. 
Franco Rota • via Dante 5 - Senago (MI). 

CERCO RTX PER DECAMETRICHE, preferIbilmente FT101 o 
TS520. Buon prezzo. Trullo con la mia zona. 
Carlo Magni via Paganini 28/A - Monza (MI) - 2 (039) 
26119 (ore pasti). 

CERCO RICEVITORE 26+213MHz a sintonla continua di mo. 
deste dimension', prestazioni e costo. 
IW3EGZ. Paolo Zanette • via Rase' 65 • Pianzano (TV) - 
2 (0438) 38216. 

CERCO ESCLUSIVAMENTE ANTENNE ex-surplus militare di 
gualsiasi frequenze. dimension« cd impiego, purché integre in 
ogni loro parte. Offerte dettagliate con condizioni del mate-
riale. 
PNIAIO, Maurillo Compasso via Giovanni XXII 2 - Ricoh (TO). 

RTX • FM STANDARD 806-826.828 cercasl parché funzionante 
e non manomesso cereasi. 
14TSB, Sandro Tarnburinl - via Jonlo 33 • Sellarla • V (0541) 
49429. 

CERCO RICETRANS FR50 - FL50 "sew o qualslasi nitro RTX, 
decametriche anche se ORP per L. 300-350.000. Rispondo a 
tutti. 
Rodolfo Gubiolo • via Cartigliana 93 - Bassano (VI). 

ADATTATORE SSR Racal RA.630 cercasi. Anche non funzlon-
te o pert) dl asso. 
I6MCF, Massimo Corinaldesi vla Matteotti 43 - Falconara 
(ANI Zr (071) 910797. 

UHF.SHF STAZIONE COMPLETA CERCO. 
IWOAVB, Claudio PontestIll - via Giuseppe Spada 12 - Roma • 
V (061 783451. 

CERCO RICEVITORE PER OWL. ',mitre cerco un trasinettitore 
par FM e collaboratori per implanto radio FM. 
Giuseppe Recchia • Treanor. 

PERFORATORE E LETTORE SCRIVENTE con toallero Klelnsmdt 
funzionante o altra marca „arcas'. Slow Scan, monitor e tele. 
camera a scansion° lenta della Robot, cercasl. 
Mateno Solder,' - via Sem Benelli 44 - Prato.  

CERCO FRG-7 Sommerkamp usato In ottime condizionl per 
inalo attivite OWL. Sono graditi anche ricevitori di altra marca 
ma con caratteristiche tecniche similar'. Interpellatemi al 060-
720153 ore pastl anche per altro materiale che possa intento. 
sare un OWL. 73 cordialissiml. 
Lorenzo Moretti c/o VIzza Moretti - via del Faro • T. Canne 
(BR). 

CERCO LINEA RX-TX per decametriche qualunque marca par-
cché in amimo state (meglio on gib disposto per 27.144 MHz) 
tratto preferibilmente con zone limitrofe mio domicilio nee.-
. aerie prova funzionalitä (AM.LSB-USB-CW) se offerta meri-
- tevoie mi impegno per immediato contatto e pagamento con- . 
tanti. Cestinansi perditempo. 
Eugenio Gallitto - via Zama 103 - Ragusa V [0932) 26620. 

CERCO MANUAL' E SCHEMI di oscilloscopi TektroniX 545 • 
561 . 506 - 585. Solartron. Marconi EHP 185, e di generator' 
di segnali HF-VHF-UHF. Vendo oscilloscopic, Marconi TF2200 
2 ch OC-35 MHz dapple base tempi in buono steto, Unaohrn 
0470, 1 canale 10 MHz come nuovo • prezzi da convenIrsi. 
Giuseppe - 2 (0161) 402195 (ore pasti).• 

CERCO TRASMETTITORE GOLOSO con relativo allmentatore 
G4-228 - G4-229. Inviare offerte. 
1705G, Plno Piccivilo - cielo I Maggio 32 - Foggia.  

DESIDERO METTERMI IN CONTATTO, anche epistolare, con 
arnicl frequentantl banda dei 45 metr. Cerco RTX per delta 
frequenza. sla surplus che autocostrulto, punche funzlonante. 
modico prezzo. 
Walter Capone, Ola Monte Antelao 16 - Mestre - (041) 
614075 (ore past). 

• 
COMPRO VHF-UHF MANUAL RSGB, 
Federico Sartori - vla O. Partecipazlo 8.E • Lido (VE) - (041) 
763374.  

CERCO TRASMETTITORE o ricetrasmettitore Drake, anche 
vecchl modelli. 
I2VTB, Antonio Vettese via P. Neri 3 - Milano - tr (02) 
478072. 

HETAKIT HW32A completo di alimentatore HP23A acquisto 
se perfettarnente funzionante. Tramo preferibilrnente zone 
Lomba rd ia. 
Giovanni Battista Pola - via Bellinzona 11.A - Como. 

richieste SUONO 
STUDENTE SOUATTRINATO, cerca bollera 3-4 Oct. per sinte. 
tizzatore. Possibilmente dl marca in buono stalo con più cop, 
pie di contatti per boto. Tram,' preferiblimente con la zone 
dl Asti. 
Paolo Foglio vlale Pllone 138 - Asti - (0141) 353029. 

CERCO URGENTEMENTE sintetizzatore dl risacca UK 847 del-
la Amtron completo di schema elettrico. max L. 4.000. Com-
pro anche solo lo schema elettrlco. 
Luca Rivalta - via Petrarca 28 - Torino. 

CERCO URGENTEMENTE Informazioni sul sintetIzzatori VCS-3 
e Walden 2000 (EMS) cd eventualmente anche gli schemi 
elettricl. 
Luca Rivalta - via Petrarca 28 - Torino. 

richleste VARIE 

SONO UN GIOVANE APPASSIONATO di Elettronlca ma.. con 
scarsissime possibillté finanziarle. Se hal del materiale elet-
tronico per te inutile e vuol regalarlo mi toral veramente onenessten-

8.0 grato. Paghere ia le apean dl spedIzIone. In 
particolare aural costrulre copra avere un miscelatore. Un 
grazie anticipera e apero che made.° mi aluti. 
Luigi Dillberto - via G. Cesare 6 • Milena (CL). 

AMICOI se hal chschi vecchl nuovi da vendere, scriviml man-
dandomi elenco interpreti e relative canzonl. Importante l'an-
no. Pago bene, rispondo a tutti. Ciao! 
Giancarlo Blanuccl -'vin Ouattro Strode 25 - Spianate (-LU). 

CERCO: rIcevItori ex Wehrmacht valvole P800 - P700 - P2000 - 
P4000. RicevItorl AR18 • OC11 • 007 - SP600 - URR 390.A. 
Frequenz. 6C221 solo se non rnanomesso. 
Giovanni Longhi - via Roma 1 - Chlusa (BZ) • 2 (0471) 654192 
(ore serail dopo le 20). 

ACOUISTO PER CONTANTI televisore max 6 pollici unto o 
nuovo allmentazione cc o 00/00. 
(5XVU. Tristano, (0564) 977012 (ore ufflclo) - o (0564) 
955549 (enrola). 

ACOUISTO A PREZZO DI COPERTINA, purche in ottlmo stalo, 
I seguentl numerl dl • cc; eleatronlee • 1976, n. 2.11-12; 1977: 
n. 3-5. 
Danlele Vespa -via Marcianise 25 goma. 

CERCO OSCILLOSCOPIO O.R.E. tramo solo con zona Trepan' 
e Palermo. 
Francesco Dara via Gaggini 48 - Alcamo (TP) - Ta. (0924) 
21929.  

MICROPROCESSORI OBSOLETI configurazIone minima o aspan-
so cerco per prime esperienze. Gerco anche in Milano e pro-• 
vIncia hobbisti di op che sapplano consigliarml per l'acquIsto 
di. Un i.kp delľoltmmo generazIone (parole dl 161,10. 
Sandro De Simone • Lissone (MI) - (039) 464446. 

CERCO URGENTEMENTE lo schema elettrico più Istruzioni dl 
montaggio del TX FM a 4 transistor (EL4) apparso su ',Wove 
Elettronlca n. 12. Max semleté. 
Fabrizio Amato • viole Italia 70 • ['Wale - (0573) 31533. 

CERCASI URGENTEMENTE schema amplifinale phase linear 
700 B. Compenso adeguato anche se sujecifrablie fotocopla. 
SI accetta anche solo notlzia 'Sys reperlre anzidetto scheme 
01011 rico. 
Renato Bolzano - via Ungheria 70 • Torre del Greco (NA). 

CERCO SCHEMI DI MIXER VIDEO, effetti speclell per teleca. 
mere, giochi dl intarsio, tondino, ecc. (PartleOlarmente se 
trattl da apparecchl commercia)l). 
Michele Danieli - A. Pisano 46 - Verona. 
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Disponiamo inoltre 
1 - 10 - 100 - 1000 
+125 C°; indicatori 

CONDIZIONI 
n. 11489408; 

KIT « DP 312 » 3 1/2  cifre 
Disponibile con 2 Vfs oppure 200 mVfs. 
Caratteristiche nei numen i precedenti di cq. 

KIT « DP 334 » 3 3/4  cifre 
Nuovissimo DPM con 3 3/4 cifre (4000 punti di misura), 400 mVfs. 
Caratteristiche di massima, come DP312. 
I circuiti stampati, eseguiti con caratteristiche professionali, sono in 
vetronite con serigrafia dei componenti e CO( le piste del DPM in Stagno-
-Piombo, per garantire la massima affidabilitä del circuito nel tempo. 
Grazie ai moduli della serie ,« VR non vi sono più problemi nella mes-
sa a punto e taratura del DPM, il quale con questo sistema, risulta giä 
tarato cd in grado di operare dopo l'ultima stagnatura. I Kit compren-
denti II modulo della serie a VR o sono contrassegnati con a M ». 

DP 312R Alim. + 5 V 150 mA 
DP 312RM Alim. + 5 V 150 mA 
DP 3121 Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
DP 312LM Alim, 7;15 Vcc 5;11 Vac 
DP 312 Montato e collaudato 
DP 3341 Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
DP 334LM Alim. 7;15 Vcc 5;11 Vac 
DP 334 Montato e collaudato 
VR2, VR02, VRO4 cad. 

Mascherina rossa, verde, gialla cad. 
Coppia conn. femmina per display 
Schemi applicativi 

L. 27.500+ IVA 
L. 29.500+ IVA 
L. 29.500+IVA 
L. 31.500+IVA 
L. 39.500+ IVA 
L. 46.500± IVA 
L. 48.500± IVA 
L. 56,500± IVA 
L. 6.000+IVA 
L. 2.000+1VA 
L. 500+IVA 
L. 1.000± IVA 

di partitori resistivi ad alta stabilitä per ottenere le portate 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000 V; 0,1 - 
mA; convertitori AC-DC; convertitori e-DC; termometro (per DP312) con lettura da -55 a 
luminosi con sedici LED piatti; ecc. 
Negli ordini specificare la tensione di fondo scale che si desidera. 

DI VENDITA. Pagamento in contrassegno - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
aeungere L. 1.000 per spese postali. 

(MULTANOVA) 

Rivelatore di segnali RADAR sino a 1 km 
prima. 

Si applica in macchina in pochi secondi sen-
za alcun implanto principale 

Ottimo RX a due diodi GUNS per frequenza 
OM con semplice modifica. 

II D OE4 .5 LOE*.V r 

Netto L. 80.000 + s.p. e I.V.A. 

COMBINATORE 
AUTOMATIC° di NUMERI 
TELEFONICI 

KM-816 

• 15 memorie più nna d'uso 

• Contiene fino a 16 cifre a memo-
ria 

• Chiamerete al telefono senza più 
inutile perdita di tempo 

• Ottimo per messaggi d'antifurto. 

• Amplificatore di linea entrocon-
tenuta. Pausa per uscita (even-
tuale centralina), 

ime jisti no 
L. 368.000 
+ s.p. e I.V.A. 

KM-32 

• 31 memorie più una d'uso 

• Amplificatore di linea entroconte-
nuto 

• Chiamerete con la semplice pres-
sione di un pulsante senza solle-
vare il microtelefono 

• Per entrambi, alimentazione a 
220 Vac batterie per mantenimento 
memorie entrocontenute. 

e  
Listino 
L. 436.000 
+ s.p. e I.V.A. 

SI CERCANO DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE - Al RIVENDITORI SCONTI PARTICOLARI SUL LISTINO 

113.4..AR 
e ranica 

Via Perasso 53 - 16148 GENOVA 
Tel. 010-336877 - C.P. 929 GENOVA 

225000 

SICURA-ACCESSORIATA - 
TELECOMANDABILE E COMPLETA 
DI BASAMENTO A SNODO 
con un servizio di vendita e assistenza 
garantito in tutta Italia 
organizzazione commerciale in tutta Italia -  consultare pagine gialle (citofoni) 
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 -VIDEO SPA Tel. (011) 780.23.21 (5 linee) 
1940    co elettronica 



FANTINI 

FANTINI 
IELETTRONICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 
C. C. P. n" 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA 

TRANSISTOR 
2N711 L. 140 
2N916 L. 650 
2N1711 L. 310 
2N2222 L. 250 
2N2905 L. 350 
2N3055 L. 800 
2N3055 RCA L. 950 
2N3862 L. 900 
2N3866 L. 2000 
2SC799 L. 4600 
AC127 L. 250 
AC128 L. 250 
AC142 L. 230 
AC192 L. 180 
AD143 L. 750 
BC107 L. 200 
BC108 L. 200 
BOHN L. 210 
BC113 L. 200 

COPPIE A0161-AD 62 selezionate 
AC187K AC188K in coppia 
16382RCA-PNP plast. - 50 V / 5A / 50 W 

FET 
BF245 
2N3819 (TI212) 

2N5245 2N4391- 

MATERIALE NUOVO 
BC141 
BC173 
BC177 
BC178 
BC237 
13C238 
BC239 
BCH' 
BC262 
BC301 
BC304 
BC307 
BC308 
BC309 
BC414 
BD131 
BD132 
BD137 
BDI 33 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 1150 
L. 1150 
L 500 
L. 500 

350 
150 
250 
250 
130 
120 
150 
210 
210 
400 
420 
150 
160 
180 
200 

BD139 
BD140 
BD142 
BD507 
BD597 
13E194 
BF195 
BF198 
BF199 
BFY64 
BSX26 
BSX39 
B8X81A 
0077 
SE5030A 
SFT228 
TIP33 
TIP34 
TIS93 

L. 500 
L. 500 
L. 700 
L. 300 
L. 650 
L. 250 
L. 250 
L. 220 
L. 220 
L. 350 
L 240 
L. 300 
L. 200 
L. 100 
L. 130 
L. 80 
L. 900 
L. 1000 
L. 300 

L. 1000 
L. 750 
L. 650 

L. 
L. 
L. 
L. 

UNIGIUNZIONE 
650 2N2646 L. 700 
650 2N6027 progr. L. 700 
650 2N4891 L. 700 
650 2N4893 L. 700 

MOSFET 3N211 - 3N225A 
MOSFET 40673 
MPSU55 5 W - 60 V - 50 MHz 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) 
VARICAP BB105 per VHF 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B50C1000 L. 350 B400C1000 L. 
B1000600 L. 350 1N4001 L. 
B20C2200 L. 700 1N4003 L. 
1380C3000 1.. 800 1N4007 L. 
B80050130 L. 1800 1N4148 L. 
880C10000 L. 2800 EM513 L. 
PONTI METALLICI 100 V / 25 A 

- 6F40 L. 550 - 6F10 L. 500 6F60 L. 800 

cad. L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1100 
1300 
700 
1400 
450 
500 

500 
60 
80 

120 
50 

200 

AA119 L. 80 
AA143 L. 100 
BY252 (3 A) 

L. 300 
1N1199 (50 V/12A) 

L. 500 
Autodiodl L. 500 

L. 3000 

ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V 
ZENER 1 W da 5.1 V a 22 V 
ZENER 10 W - 6,8 V - 22 V 

L. 150 
L. 250 
L. 1000 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 330 7432 
74H00 L. 750 7440 
7402 L. 350 74H40 
7404 L. 400 7443 
74H04 L. 500 7446 
7406 L. 400 7447 
7408 L 450 7448 
7410 L. 350 7450 
74H10 L. 600 74H51 
7412 L. 700 7460 
7413 L. 750 7473 
7417 L. 700 7475 
7420 L. 330 7483 . 
74H20 L. 500 7485 
741_20 L. 800 7486 
7430 L. 330 7490 
INTEGRATI T.T.L. Serle 7415 
74L500 L. 500 741S92 
741.SO4 L. 500 74LS112 
74LS42 L. 1350 74LS114 
74LS90 L. 1200 74LS153 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 380 
CD4001 L. 380 
CD4006 L. 2050 
CD4007 L. 380 
CD4008 L. 1400 
CD4010 L. 1100 
CD4011 L. 500 
CD4012 L. 500 

CD4014 
CD40111 
CD4017 
CD4023 
CD4024 
CD4026 
CD4027 
CD4033 

L. 400 
L. 350 
L. 500 
L. 400 
L. 1800 
L 1300 
L. 1600 
L. 550 
L. 600 
L. 350 
L. 600 
L. 850 
L. 1700 
L. 1200 
L. 800 
L. 800 

L. 850 
L. 550 
L. 900 
L. 1700 

L. 600 
L. 1200 
L. 1500 
L. 380 
L. 600 
L. 2500 
L. 800 
L. 1750 

7492 
7493 
74105 
74109 
74121 
74123 
74141 
74157 
74175 
74190 
74192 
74193 
7525 
MC830 
MC825P 
9368 

L. 950 
L. 1000 
L. 1000 
L. 800 
L. 800 
L. 1150 
L. 1000 
L. 1000 
L. 1250 
L. 1600 
L. 1600 
L. 1600 
L. 500 

300 
L. 250 
L. 2400 

74LS175 L. 1250 
741$190 L. 1900 
741S197 L. 1850 

CD4042 
CD4046 
CD4047 
CD4050 
CD4051 
CD4055 
CD4056 
CD4072 

L. 1300 
L. 1700 
L. 2500 
L. 800 
L. 1450 
L. 1470 
L. 1470 
L. 400 

(sconti per quantitativi) 
NOVITA DEL MESE 

REED RELAY 12 V - 2 sc. (dim. 28 x 14 x 8) L. 2500 
INTEGRATO PER VOLTMETRI ICL7107 L. 16000 
PT3534 - finale RF - 6 W - 990 MHz L. 6000 
ELEVATORE DI TENSIONE AA1225A -in +2+3 V; out: -12+ 
+15 V L. 1600 
DISPLAY 1 cifra e 3/4 (altezza cifra mm 13 L. 2000 
POTENZIOMETRI A CLOCHE per giochi TV e • radiocomandi: 
- a due potenziometri L. 5400 
- a quattro potenziometri L. 6500 

INTEGRATI LINEAR 
ICL8038 L. 5000 
SG391 AT L. 900 
SG304 T 1.1800 
SG307 L. 1100 
SG310 T L. 2200 
SG324 L. 1800 
SG3401 L. 2200 
SG3502 L. 4500 
XR205 L. 9000 
LM381 L. 2000 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
- Serie positiva n contenitore plastic°, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 - 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1600 
- Serie negativa in contenitore plastico, da .e1 A: 7905 - 

7912 - 7915 - 7918 L. 1800 
- Serie positiva in contenitore T03, da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 2200 
- Serie negativa in contenitore T03, da 1,5 A: LM320K 15 V 

L. 2600 
L. 3400 

E MULTIFUNZIONI 
p.A709 L. 700 
p.A711 L. 700 
pA723 L. 900 
pA741 L. 650 
IIA747 L 850 
p.A748 L. 950 
MC1420 L. 1300 
MC1468 L. 1800 
NE540 L. 3000 
NE555 L. 700 

SN76001 L. 500 
SN76003 L. 1000 
SN76131 L. 1500 
TBA120SA L. 1400 
TAA611A L. 750 
TAA611C L. 1200 
TAA621 L. 1600 
TAA320 L. 1200 
TBA570 L. 2200 
TBA810 L. 1800 

- 78MGS, regolabile da 5 a 50 V - 1 A 

FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
- diametro esterno mm 2 
- diametro esterno mm 4 

MEMORIE PROM 6301-6306-H82S126 

al m L. 2500 
al m L. 3000 

L. 4500 

PHASE LOCKED loop NE565 e NE566 L. 2300 

MOSTEK 5024 - Generatore per organ° con circuito di ap-
plicazione L. 13000 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
DL747 (dim. cifra mm 16 x 9) L. 2000 
TIL312 L. 1400 - MAN7 verde L. 2000 - FND503 (dimension' 
cifra mm 7,5 x 12,7) L. 2300 - FND359 L. 1600 
LIT33 (3 cifre) L. 5000 • MAN72 (8 x 14) L. 1800 
CRI,STALLI LIQUIDI per orologl con ghlera e zocc. L. 5200 
NIXIE B 5755R (equiv. 5870 ITT) OE' L. 2500 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accenslone: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 3000 
NIXIE CD102 a 13 pin, con zoccolo L. 2000 

LED MV54 miss' puntiformi 
LER ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolor' 
LED ARRAY in striscette da 8 led rossi 
GHIERA di fissaggio per LED 0 4,5 mm 

L. 300 
L. 350 
L. 200 
L. 1800 
L. 1000 
L. 50 

S.C.R. 
300 V 8 A L. 1000 400 V 4 A 
200 V 8 A L. 94. 400 V 3 A 
400 V 6 A L. 1200 800 V 2 A 

L. 900 
L. 800 
L. 900 

200V IA L. 500 
60 V 0,8 A L. 400 
LASC 200V L. 1200 

TRIAC 04003 (400 V - 3 A) 
TRIAC 04006 (400 V - 6,5 A) 
TRIAC 04010 (400 V - 10 A) 
TRIAC 04015 (400 V - 15 A) 
TRIAC 06010 (600 V - 10 A) 
DIAC GT40 
QUADRAC Cl • 12 • 179 - 400 - 4 A 

L. 1100 
L. 1400 
L. 1800 
L. 2800 
L. 2500 
L. 3041 
L. 1300 

SIRENE ATECO 
- AD12 - 12 V 11 A 132 W - 12100 girl/min - 114 dB L. 11000 ' 
- ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 18000 
- S6D • 6 Vcc / IOW L. 7000 
- 8120 - 12 V / 10W L. 7000 
CICALINI ELETTRONICI 12 V - f23 mm 26 L. 2500, 

Le spase dl spadla one (sulla base delle vlgentl tariff° postall) e le goose dl Imballo, sono a totale aerie° dell'acquIrente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

L. 20000 
L. 24000 
L. 28000 
L. 40000 
L. 50000 
L. 85000 

L. 3500 

ALTOPARLANTINI T38 - 8 1-1 - 0,1 W - 0 38 mm L. 700 
ALTOPARLANTINI T50 • 8 Si - 0,25 W - 0 50 mm L. 700 
ALTOP. T70 - 8 II - 0 3 W L. 800 
ALTOP. 7100 - 8 SI - 3 W L. 1200 
TWEETER PHILIPS AD0160 8 SI - 40 W - Freq. risonanza: 1 kHz 
gamma risposta: 1,5-'-22 kHz L. 7500 
SQUAWKER PHILIPS AD5060 - 8 SI - 40 W L. 13000 
FOTORESISTENZE L 950 
VK200 Philips L. 200 
BACCHETTE IN FERRITE ra 10 x 145 L. 300 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminali assiali per 
Impedenze, bobine ecc. L. 70 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
- Tutta la serie da soon a 1 Mf2 L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
- 4,7K - 10K - 47K - 100K - 200K - 1M L. 400 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
- 10 kflA - 100 kflA L. 250 
- 103 + 100 kf2A L. 360 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
- 200 n/A L. 550 
- 20 kfl/B L. 550 
- 500 k12/A L. 550 
- 15 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log L. 400 
- 500 k lin. + 1 k lin. + 7,5 k log. + int. L. 500 
POTENZIOMETRO A FILO WOO / 2W L. 550 
TRIMPOT 5K - 50K - 100K - 500K L. 850 
TRIMMER loo a . - 470 fl - 1 lef2 - 2,2 kn 5 kft - 
22 kn - 47 kn - 100 kn - 220 kn - 470 kil - 1 Mf2 L. 150 
TRIMMER a filo 500 f2 L. 180 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V L. 480 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V L. 400 
PORTALAMPADA SPIA A LED L. 750 

TRASFORMATORE pilota per finali 300 mW L. 
TRASFORMATORI slim. 150 W - Pri.: universale • Sec.: 6 .: 260V0 
4A - 20 V 1 A - 16+16V 0,5 A L. 5500 
TRASFORMATOR alim. 220 V,12 V - 1 A  L. 3600 
TRASFORMATOR al im. 220 V,12+12 V/24 W  L. 5600 
TRASFORMATOR alim. 125-160-220 V-›15 V - 1 A L. 4000 
TRASFORMATOR alim. 220 V-.15+15 • 30 W L. 4600 
TRASFORMATOR alim. 220 V-›15+15 V - 60 W L. 8000 
TRASFORMATOR al im. 4 W 220 V-.6+6 V - 400 mA L. 1900 
TRASFORMATOR alim. 220 V-.6-7,5-9-12 V - 2,5 W L. 1300 
TRASFORMATOR slim. 5 W - Prim.: 125 e 220 V - Secon-
dario: 15 V e 170 V 30 mA L 
TRASFORMATORI alim. 220 V--.9 V - 5 W L. ° 1130)0) 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a stilo per cs. 15 W / 220 V L. 8600 
SALDATORI A STILO PHILIPS per ca. 220 V - 25-50 W 

L. 8500 
SALDATORE A STILO PHILIPS 220 V / 70 W L. 8500 
SALDATORE PHILIPS JUNIOR 25-50 W L. 10000 
D1SSALDATORE PHILIPS Boomerang 220 V L. 15000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 12.000 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 1,5  L. 300 
STAGNO al 60 % m 1,5 In rocchettl da Kg. 0,5 L. 7200 
VARIAC ISKRA - In. 220 V - Uscita 0+270 V 
- TRG102 - da pannello - 1 A/0,2 kVA 
- TRG105 - da pannelio - 2 A/0,5 kW 
- TRG1I0 - da pannello - 4 A/1,1 kW 
- TRN110 - da banco - 4 A/1.1 kVA 
- TRN120 - da banco - 7 A/1,9 kVA 
- TRN140 - da banco 10 A - 3 kVA 

ALIMENTATORI 220 V-.6-7.5•9-12 V - 300 mA 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13V - 1,5 A - non protetto L. 10000 
13 V - 2,5 A L. 13500 
3,5-,,--16 V - 3 A, con strumento doppio L. 28000 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro L. 32000 
13 V - 5 A, con Amperometro L. 31000 
3.5 4-16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro L. 40090 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro L. 56900 
ALIMENTATORE STABILIZZATO in scatola di montaggio 12 V 
- 10 A, senza trasformatore L. 24000  

CONTATTI REED in ampolla dl vetro 
- lunghezza mm 20 - 2,5 L. 400 
- lunghezza mm 28 - GD 4 L. 300 
- a sigaretta GD 8 x 35 con magnete L. 1500 
CONTATTO REED LAVORO ATECO mod. 390 con magnete 

L. 1800 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivi di allarme L. 
MAGNETINI per REED: - metallici 0 3 x 15 L. 

- metallic' 0 5 x 20 L. 
- ceramic' 0 13 x 8 L. 
- plastici 0 13 x 5 L. 
MICRORELAY BR211 - 6 o 12V/ 1A-1 Sc. (dim. 15 
10 mm) L. 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10A - mm 34x 36 x 40 calotta plast. L. 
12 V/3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 

•  

2000 
300 
300 
300 
100 

x 10 x 
2400 

2650 
2750 

12 V/3 sc. - 10 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 2650 
12 V/4 sc. - 3 A • mm 20 x 27 x 40 calotta plastica L. 2900 
RELAY 115 VC8 3 Sc. 10 A undecal calottato L. 1800 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 4650 
RELAY AD IMPULSI GELOSO - 40 V - 1 sc. L. 1300 
RELAYS FEME CALOTTATI per cs. 
- 6 V - 5 A - 1 sc. cartolina L. 1800 
- 12 V - 1 A - 2 sc cartolina L. 2950. 
- 12 V - 1 A - 4 sc. cartolina L. 4200 
- 12 V - 10 A - 1 sc. verticale L. 2100 
- 12 V - 5 A - 2 sc. verticale L. 2700 
REED RELAY FEME 2 contattl - 5 Vcc - per cs. L. 2500 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca - 0,6 A L. 800 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 5062- 9 dB L. 290000 

LINEARI FM PER EMITTENTI LIBERE • NUOVA SERIE 
- FM100 - Lineare 50 W - 12 V - 5 A 

in. 20 W - freq. 88-4-108 MHz L. 90000 
TRANSISTOR FINALE per linean i CO e FM PT8700 - 15 W a 
100 MHz L. 11500 

TRANSISTOR FINALE PER FM50 - 2N6081 - 20 W - in. 3,5 W - 
Guad. 7 dB - Vc 12,6 V - freq. 175 MHz L. 15000 

TRANSISTOR FINALE FM 50+60 W 2N5591 . L. 26000 
Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 

QUARZI CB per tutti i canal' L. 1500 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 5% tutti i valor' 
della serie standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre element' •AMAL-
TEA •, per 10-15-20 m - 1 KW AM L. 183000 
ANTENNA VERTICALE .... HADES.> per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 44000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra element! ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 99000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa dl 
vernice e imballo L. 25000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzl 
come da listino Sigma. 
BALUN MOD. SAI: simmetrizzatore per antenne Vag' (ADR3) 
o dipoll a 1/2 onda. Potenza max=2000 W PEP 
- Ingresso 50 11 sbilanclatl - Uscita son simmetrIzzati 
- Campo dl freq. 10÷30 MHz L. 10000 
ROTORE D'ANTENNA CD44 - Box da rete luce 220 V con 
strumento indicatore posizione antenna. Peso sopportabile: 
230 Kg. - Ultimo modello L. 166.000 
ROTORE D'ANTENNA CDE HAM/111. - Ultimo modello 

L. 220.000 

CAVO COASSIALE RGB/U al metro L. 550 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, fiessibile 
- CPU1 - 1 polo + calza al m L. 130 
- CPU2 - 2 poli + calza al m L. • 150 
- CPU3 - 3 poli + calza al m L. 180 
- CPU4 - 4 poli + calza al m L. 210 
- M5050- 5 poll + calza al m L. 250 
CAVETTO BIPOLARE con spina rete 2,5 A / 250 V - m 1,5 

L. 250 
CAVETTO TRIPOLARE con spina rete 10 A / 250 V - m 1,5 

L. 500 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 100 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 - m 33 L. 600 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
- IVR12 diametro mm 2 al m L. 315 
- IVR16 diametro mm 2,5 al m L. 325 
- IVR64 diametro mm 7 al m L. 400 
- IVR254 diametro mm 26 al m L. 1650 

STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1,5 
dimension': 80 x 70 foro 0 56 - valori; 50 µA - 50-0-50 µA - 
100 µA - 200 µA - 1 mA - 10 mA - 100 mA - 10 A - 25 A 

L. 10500 
- 300 Vc.a. L. 14500 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampla scala 
- 5A fs. di portata, scala 0-200 dim. 90 x BO L. 4000 
- 0,8 A - 50 A f.s. dim. 100 x 100 L. 4500 
- 80 A - 100 A fs. dim. 140 x 140 L. 4000 
- 10 A Ls. dim. 90 x 80 L. 5000 
- 150 V - 200 V - 400 V - 500 V f.s. dim. 14e x 140 L. 4000 
STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
- 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4500 
- 1,5 A - 3 A - 5 A L. 3600 
- 10 A L. 3900 
- 15 V - 30 V L. 4100 
- 300 V L. 7300 
II modello EC6 (dim. 60 x 60) costa L. 300 in più. 



  FANTINI  

STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
- 100 µA fs. - scala da O a 10 lung. mm. 20 L. 2100 
- 100 µA fs. - scala da O a 10 orIzzontale 
- 0 centrale L. 2400 
- VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA f.s. L. 2500 
- Inclicatorl stereo 200 µA fs. L. 4000 

TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 
L. 1800 

CONTAORE CURTIS INDACHRON per schade - 
2000 ore L. 4000 

OROLOGIO LT601D - 4 clfre - 24 ore - 50 Hz Clock-Radio 
L. 15000 

TRASFORMATORE per LT601D L. 2000 
ANALIZZATORE ELETTRONICO UNIMER 1 - 220 kfliV 

L. 35000 
ANAI.IZZATORE UNIVERSALE UNIMER 3 - 20 kG/Vcc (per 
ratteristiche vedasi cg n. 6/75) L. 22000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kG/V con borsina in si-
milpelle L. 25000 
MULTIMETRO DIGITALE B+K PRECISION mod. 280 - 3 Digit 
- Imp. In. 10 Mli - 4 portate per Vcc e Vac - 4 portate per 
Acc e Aac - 6 portate ohmmetriche - Allm. 4 plia mezza 
torcia  - Dim. 16 x 11 x5 cm L. 120000  
ZOCCOLI per integrati per AF Texas 8-14-16 piedlni L. 200 
ZOCCOLI per integrati 7+7 pied. divaric. L. 230 - 8+8 pled. 
divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L. 14 
ZOCCOLI per transistor TO-5 L. 250 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 400 

CUFFIA STEREO an mod. 205 VTR - gamma dl risposta 
20 Hz÷25 kHz - controllo di volume e d¡ tono - 0,3 W 

L. 20000 
CUFFIA STEREO an mod. 806 B - gamma di risposta 
20 Hz+20 KHz - controllo di volume - 0,5 W L. 12000 
CUFFIA STEREO an mod. 101 A L. 7800 
CUFFIA MD-38CB - 8(1 - con microfono incorporato - 
imp. 6000 L. 20000 

ATTACCO per batterie 9 V L. 80 

PRESE 4 poli + schermo per mIcrofono CB 
SPINE 4 poli + schermo per microfono CB 

L. 1000 
L. 1100 

PRESA DIN 3 poli - 5 poli L. 150 
SPINA DIN 3 poli - 5 poli L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 250 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da c.s. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,1A - 0,5A - lA - 2A - 3A - 5A 

L. 50 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 180 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 140 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 

L. 
L. 
L. 
L. 

160 
200 
180 
180 

BANANE rosse e nere L. 60 

BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 250 

SPINA JACK blpolare 0 6,3 L. 300 
PRESA JACK bipolare 0 6,3 L. 250 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 L. 250 
SPINA JACK bipolare 0 3.5 L. 150 
PRESA JACK bipolare 0 3,5 L. 150 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm-Jack 0 3,5 mm L. 320 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 L. 400 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6,3 L. 750 
PRESA JACK STEREO 25 6,3 L. 350 
PRESA JACK STEREO con 2 lnt. 0 6,3 L. 400 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 L. 400 
COCCODRILLI isolatl, rossl o neri mm 35 L. 50 
COCCODRILLI Isolati, rosai o nerl mm. 45 L. 70 
PUNTALI PER TESTER con cavetto, rossi e neri, la coppla 

L. 900 
PUNTALI PER TESTER professionali, la coppia L. 1250 
PUNTALE SINGOLO, profess., rosso o nero L 350 

CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cavo RG58 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 
CONNETTORI COASSIALI 10 In coppla 
CONNETTORI AMPHENOL BNC 
- UG88 (maschio volante) 
- UG1094 (femmlna da pannello) 

cad. L. 650 
L. 200 
L. 1400 
L. 1300 
L. 1600 
L. 350 

L. 900 
L. 800 

CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschl da ca. L. 
CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 

FUSIBILI LITTLEFUSE 3/8 A mm 6 x 25 - conf. 5 pz. L. 

PULSANTI normalmente aperti 
PULSANTI normalmente chlusi 
MICROSWITCH a levetta 250 V / 5 A - 20x12x6 
M ICROSWITCH a levetta 28 x 16 x 10 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. momentanel 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 Sc. permanentl 
MICRODEVIATORI 1 via 
MICRODEVIATORI 2 vle 
MICRODEVIATORI 1 via 3 pos. 
MICRODEVIATORI 3 vle 2 pos. 
DEVIATORI 3 A a levetta 2 vie 2 pos. 
INTERRUTTORI 6A a levetta 
BIT SWITCH per cs. - 3 poli 

- 4 poli 
- 7 poli 

COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 4 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 

bAPSliii A CARBONE l4 38 
CAPSULE PIEZO 25 45 
CAPSULE PIEZO 25 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
I.. 600 
L. 950 
L. 850 

1300 
60 

so 
280 
300 
900 
600 
2000 
2000 
1000 
1250 
1100 
2200 
700 
450 
900 
1150 
1800 

1400 
1400 
1150 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 
MANOPOLE PROFESSIONALI 
F16/20 L. 700 
F25/22 L. 850 
J300 23/18 L. 400 
J20/18 L. 700 
K25/20 L. 750 
K30/23 L. 800 
G18/20 L. 650 
G25/20 L. 750 
118/12 L. 600 
118/19 L. 650 
125/12 L 650 
Per i modelli anodizzati neri L. 100 in pl(. 
MANOPOLE per slider 

O 40 mm L. 2300 
O 50 mm L. 2900 
(21 70 mm L. 3900 
in anticorodal anodIzzato 
125/19 L. 750 
140/19 L. 1000 
N14/13 L. 600 
R14/17 L. 650 
R20/17 L. 700 
R30/17 L. 900 
T18/17 L. 650 
U16/17 L. 650 
U16/17 L. 650 
U20/17 L. 700 
V18/18 L. 650 

L. 200 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 ceramici assortiti 
• da 100 condensatori assortiti 
• da 40 elettrolitici assortiti 

L. 1000 
L. 1500 
L 1600 
L. 1800 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo vl 2,5 - - 120 x 90 

L. 1550 
L. 1000 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 
bachelite vetronite 

mm 45 x 145 
mm 40 x 270 
mm 135 x 240 
mm 125 x 470 

L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
800 

1500 

mm 85 x 210 
mm 160 x 250 
mm 110 x 320 
mm 210 x 300 

L. 
L. 
L. 
L. 

700 
1400 
1300 
2500 

ALETTE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
- a U per due Triac o transistor plastici 
- a U per Triac e Transistor plastici 
- a stella per TO-5 TO-18 
- a bullone per TO5 
- alettati per transistor plastici 
- a ragno per TO-3 o per TO-66 
- per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

250 
150 
100 
300 
300 
400 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
- a triplo U con base plena cm 37 
- a quadruplo U con flangia cm 28 
- con 7+7 alette, base piana, cm 30 - h mm 15 
- con doppia alettatura liado cm 20 
- a grande superficie, alta dissipazione cm 13 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1700 
1700 
1700 - 
1700 
1700 

MOTORINO LESA per mangianastrl 6+12 Vcc L. 2200 
MOTORINO AEG 220 V a induzione, perno 28 mm x 03 

L. 3000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, come sopra L. 700 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro i3 8,5 mm L. 300 
VENTOLA PLASTICA 4 pale foro 3 mm L. 550 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220V 
- VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 9000 
- VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 9600 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack (dim. 510 i( 120 x 120) 
- motore induzione 115 V. Con condensatore di avviamento 
e trasformatore per 220 V L. 20000 

VENTILATORI 220 V PAPST 120 x 120 e ROTRON 90 x 90 
L. 15000 

  FANTINI  
segue materiale nuovo 
CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h, pannello ante-
rlgore In allumlnio L. 3000 

CONTENITORI IN LEGNO CON FRONTALE E RETRO IN 
ALLUMINIO: 

- 861 (dim. 80 x 330 x 210) L. 8000 
- BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 9000 
- BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 10000 

CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio interno 
forato e pannelli L. 9000 

Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 

- Cl (dim. 60 x 130 x 120) 
- C2 (dim. 60 x 170 x 120) 
- F1 (dim. 110 x 170 x 200) 
- F2 (dim. 110 x 250 x 200) 
- F3 (dim. 110 x 340 x 200) 
- F4 (dim 80 x 170 x 200) 
- F5 (dim. 80 x 250 x 200) 

L. 3600 
L. 3800 
L. 5500 
L. 8000 
L. 10350 
L. 9500 
L. 9700 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 700 M6 (mm 32 x 54 x 100) 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 730 M7 (mm 32 x 64 x 100) 
M3 (mm 32 x 64 x 70) 760 M8 (mm 32 x 73 ž 100) 
M4 (mm 32 x 73 x 70) 780 M9 (mm 43 x 64 x 100) 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 810 M10 (mm 43 x 70 x 100) 

CONDENSATORI CARTA-OLIO 

0,35 µF /1000 Vca 
1,25 nF / 220 Vca 
1,5 µF / 220 Vca 

840 
860 
990 
910 
940 

L. 500 
L. 500 
L. 550 

2,3 µF / 900 Vca 
2,5 µF / 400 Vca 
3,5 µF ./ 650 Vca-

L. 800 
L. 600 
L. 800 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max 
COMPENSATORE ceramico 6+30 pF 
VARIABILE AM-FM diel. solido 

L. 450 
L. 250 
L. 500 

COMPENSATORI CERAM. STETTNER 6+25 pF 
CONDENSATORI AL TANTALIO 3,3 if - 35 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 if - 3 V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 0,22 pF - 35 V 

L. 250 
L. 120 
L. 60 
L. 60 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

30 if / 10 V 
150 pF / 12 V 
500 µF / 12 V 

2000 µF / 12 V 
2500 µF / 12 V 
5000 µF /, 12 V 
4000 µF / 12 V 
10000 µF / 12 V 

10 pF / 16 V 
40 nF / 16 V 
100 1,nF / 16 V 
220 p.F / 16 V 
470 µF / 16 V 
1000 µF / 16 V 

40 
70 
80 
150 
200 
400 
300 
650 
65 
70 
as 
120 
150 
160 

VALORE 
2000 nF / 16 V 
3000 µF / 16 V 
4000 µF / 15 V 
5000 µF / 15 V 

15 µF / 25 V 
22 µF / 25 V 
47 µF / 25 V 

100 µF / 25 V 
160 p./ / 25 V 
200 pF / 25 V 
320 p.F / 25 V 

500 pF / 25 V 
1000 µF / 25 V 
2000 p.F / 25 V 
3000 µF / 25 V 
4000 µ,F / 25 V 

LIRE 
220 
360 
320 
450 
55 
70 
80 
90 
so 
140 
160 
200 
280 
400 
450 
800 

VALORE LIRE 
1500 p.F / 30 V 280 

25 µF / 35 V 80 
100µF/35 V 125 
220 µF / 35 V 160 
1000 p.F / 35 V 300 
2 x 1000 µF / 35 V 400 
2000 p.F / 35 V 400 
3 x 1000 µF / 35 V 500 
6,8 µF / 40 V 60 

0,47 p.F / 50 V so 
1 pl / 50 V 50 

2,2 uf / 63 V 60 
5 pf / 50 V 70 

10 µF / 50 V 80 
47 p.F / 50 V 100 
100 p.F / 50 V 130 

VALORE 
160 µF / 50 V 
200 nF / 50 V 
250 pf / 64 V 
500 FF / 50 V 
1000 µF / 50 V 
1500 pF / 50 V 
2000 vl / 50 V 
3000 µF / 50 V 
4000 FF / 50 V 
4700 ¡,i.F / 63 V 
750 µF / 70 V 

LIRE 
150 
160 
200 
240 
400 
500 
650 
750 

1300 
1600 
300 

VALORE 
500 µF x 2/70 

1000 p. / 70 V 
60 p.F / 100 V 

1000 µF / 103 V 
2000 µF / 100 V 

16 µF / 250 V 
32 µF / 250 V 
50 µF / 250 V 
4 uf / 360 V 

100 p.F / 350 V 
500 FF/ 100 V 

50+100 p.F./ 350 V 
15+47+47+100 µF / 450 V 
800 FF / 63 Vcc per timer 
1000 isF / 70-80 Vcc per timer 
200 tif./ 300 V assiall 

LIRE 
,600 
500 
180 
1300 
2200 
120 
150 
160 
160 
800 
250 

L. 800 
L. 400 
L. 150 
L. 150 
L. 1200 

CONDENSATORI CERAMICI 15 nF / 50 V L. 50 8,2 nF / 400 V L. 65 0,12 µF / 100 V L. 100 
22 nF / 50 V L. 50 10 nF / 100 V L. 45 0,12 FF / 630 V L. 110 

1 pF / 50 V L. 25 50 nF / 50 V L. 65 10 nF / 1000 V L. 55 0,15 µF / 630 V L. 120 
3,9 pF / 50 V L. 25 100 nF / 100 V L. 80 12 nF / 250 V L. 55 0,15 µF / 100 V L. 110 
4,7 pF / 100 V L. 25 220 nF / 50 V L. 100 12 nF / 400 V L. 60 0,18 µF / 100 V L. 120 
5,6 pF / 100 V L. 25 50 pF±-10% - 5 kV L. 50 15 nF / 125 V L. 60 0,18 pf / 400 V L. 125 
10 pF / 250 V L. 25 15 re' / 250 V L. 65 0.22 p.F / 63 V L. 110 
15 pF / 100 V L. 30 CONDENSATORI POLIESTERI 15 nF / 630 V L. 80 0,22 µF / 400 V L. 140 
22 pF / 250 V L. 30 22 pF / 400 V L. 25 18 nF / 100 V L. 80 0,22 µF / 1000 V L. 180 
27 pF / 100 V L. 30 27 pF / 125 V L. 25 18 nF / 250 V L. 60 0,27 µF / 63 V L. 120 
33 pF / 100 V L. 30 56 pF / 125 V L. 30 18 nF / 1000 V L. 75 0,27 µF / 125 V L. 130, 
39 pF / 100 V L. 30 220 pF / 1000 V L. 40 27 nF / 160 V L. 65 0,27 I.LF / 400 V L. 150 
47 pF / 50 V L. 30 330 pF / 1000 V L. 40 33 nF / 100 V L. 70 0,33 p.F / 250-V L. 130 
56 pF / 50 V L. 30 680 pF / 1000 V L. 45 33 nF / 250 V L. 75 0,39 µF / 250 V L. 130 
68 pF / 50 V L. 30 820 pF / 1000 V L. 45 39 nF / 160 V L. 75 0,47 FF / 400 V L. 140 
82 pF / 103 V L. 35 1 nF / 100 V L. 35 47 nF / 100 V L. 75 O 68 µF / 63 V L. 140 
100 pF / 50 V L. 35 2,2 nF / 160 V L. 35 47 nF / 250 V L. 80 0,68 µF / 400 V L. 170 
220 pF / 50 V L. 35 2,2 nF / 400 V L. 40 47 nF / 400 V L. 85 1 pf / 250 V L. 200 
330 pF / 103 V L. 35 2,7 nF / 400 V L. 45 47 nF / 1000 V L. 90 1 pf / 630 V L. 500 
470 pF i 50 V L. 35 3,9 nF / 1200 V L. 60 56 nF / 100 V L. 80 1,2 pf / 400 V L. 180 
560 pF / 100 V L. 35 4,7 nF / 250 V L. 50 56 nF / 400 V L. 85 1,5 µF / 250 V L. 190 
1 nF / 50 V L. 40 4,7 nF / 1000 V L. 60 68 nF / 100 V L. 85 2,2 µF / 125 V L. 200 

1,5 nF / 50 V L. 40 5,6 nF / 630 V L. 55 68 nF / 400 V L. 90 2,5 µF / 250 V L. 220 
2,2 nF / 50 V L. 40 6,8 nF / 100 V L. 50 82 nF / 100 V L. 90 3,3 pf / 160 V L. 230 
5 nF / 50 V L. 40 6,8 nF / 630 V L. 55 82 nF / 400 V L. 100 4 µF / 100 V L 240 
10 nF / 50 V L. 50 8,2 nF / 100 V L. 60 0,1 µF / 250 V L. 100 4 p.F / 220 V L. 280 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
1.1A711 L. 350 AF144 L. 80 I 2N1304 
ASY29 L 80 ASZ11 L. 40 I IW8907 

DIODO CERAMICO IN1084 - 400 V - 1 A 

PILE RICARICABILI 1,35 V 0 mm 16 x 49 

L. 50 
L. 40 

L. 100 

L. 800 

TRASFORMATORE olla 0 20 x 15 L. 350 
BASETTA COMPLETA radio OM supereterodina funzionante, 
priva di altoparlante - Alim. 6 Vc.c. neg. a massa L. 1200 

SOLENOIDI a rotazione 24 V L. 2000 

TRIMPOT 500f 

-PACCO -3 kg dl materiale elettronico assortito 
RELAY GTE 24 V / 1 A - 6 sc. per cs. 
REED RELAY GTE - 6/30 V - 6 contattl 
REED RELAY GTE • 6 V - 4 contattl 

L. 150 

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 60 V 
CONTACOLPI meccanici a 4 cifre 

L. 500 
L. 350 

CAPSULE TELEFONICHE a carbone L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti van i L. 800 
SCHEDA OLIVETTI con clrca 50 translator al SI per RF, 
dlodl, resistenze, elettrolltIcl ecc. L. 2000 
29 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 2500 
30 SCHEDE OLIVETTI assortlte L. 3500 

CONNETTORI SOURIAU a element' comblnabIll munItI dl 2 
spinotti da 25 A o 5 spinottl da 5 A numeratl con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 300 

L. 3000 
L. 1500 CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrIne L. 200 
L. 1800 
L. 1500 DIODI AL GERMANIO per commutazione L 30 



A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
--1LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E 0MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO Dl APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINAL!. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

Linee ICOM e YAESU e nuova linea DRAKE TR-7 

Apparati BIG EAR tipo 2 per mobile 144-148 MHz 
800 canali a lettura digitale, uscite RF 1-25W 

Apparati CB per AM e SSB mod. SA-28 a 240 canali 

Transistor originali giapponesi e filtri ceramici 455 kHz 

Occasioni e permute 

Tutti gli accessori di primarie marche 

Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERV1Z10 

DENKI s.ats. - via Poggi414 - MILANO - 23.67.660-665 - Telex 35664 

• - Saldatori miniatura 
• - Saldatori di potenza 
• - Saldatori Standard 
• - Saldatori ad alto 

isolamento 
• - Saldatori a temperatura 

regolabile 
• - Saldatore istantaneo 
• - Supporti per saldatori 
• - Alimentatori regolatori di 

temperatura 

14  in vendita presso le sedl GBC 

• - Saldatori Industriali 
• - Bagni di stagno 
• - Elementi riscaldanti 
• - Dissaldatori-Aspiratori 
• - Pistoia dissaldatrice 
• - Dissaldatore per Cl 
• - Punte intercambiabili 
• - Parti di ricannbio 
• - Puliscipunte 
• - Punte per dissaldare C.I. 
• - Accessori 

A.A.R.T. ELETTRONICA DIDATTICA 
Cas. Post. n. 7 - 22052 CERNUSCO LOMBARDONE 

Spedizioni contrassegno; spese postali a canco del committente. 
Nostro rivenditore: C.A.A.R.T. - via Dupre, 5 - MILANO 

OFFERTA LANCIO!!!! 

IL CONTATORE in 20 esperienze. 
Una utile dispensa con materiale per contraire un contatore a 
5 display (99.999) 

Solo L. 30.000 IVA 14% - Tot. L. 34.200 
Ouesto prezzo e il migliore sul mercato italiano!!! 

Una utile basetta che pai essere il cante del vostro coňtagiri o 
frequenzimetro o V.t.m. 

CONTATORE 0-9 in KIT L. 5.000 Cl • 

3v L. 4 a 000 

Corso di elettronica digitale completo di materiale per realizzare 
più di duecento esperienze. 
Un sistema serio e piacevole per introdursi nel meraviglioso 
mondo dei computer. 

L.43Glo.n.0 
Ne41 

4. a 1..59 600 t e e 

TRAPANO per circuiti stampati. L'ultimo nostro prodotto per l'hob-
• biota più esigente. 

NOVITA' 
• 

Funziona a 9 Vcc (bastano due Pile Plane). Mandrina dotato 
di Ire pinze per puste di diametro da 0,7 a 2,5 mm. 

Fora bakelite, vetronite, 

legno, lastre di metallo, 

9000 gin i !!! 

e salatroinics MODELLO 2000 

KIT 

MULTIMETRO ELETTRONICO DIGITALE 
5 FUNZIONI — 28 PORTATE — 31/2 CIFRE 

LA MIGLIORE OFFERTA SUL MERCATO. 

FACILE DA COSTRUIRE GRAZIE AL 
DETTAGLIATISSIMO LIBRETTO D'ISTRU-
ZIONI. 

COMPONENTI DI ALTA QUALITA'. 

COMPLETAMENTE MADE IN U.S.A. 

ORDINATELO SUBITO SCR/VENDO ALLA: 

L. 115.000 IVA inclusa -I- spese postali 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Accuratezza di base 0,1 '/, ± digit per mi-
sure in corrente continua. 

Misura tension) continue e alternate in 5 
scale da 100 uV a 1400 VDC e 1000 VAC. 

Misura correnti continue e alternate in 6 
scale da 10 uA a 2 A con protezione me-
diante fusibile. 

Misura resistenze in 6 scale da 0,1 ohm a 
20 Mohm. Nelle tre portate basse si evita-
no gli errori dovuti a giunzioni di semicon-
duttori in parallelo poichè sulla resistenza 
incognita vengono impressi meno di 200 mV. 

Display LED da 0,4"-4 campionature al 
secondo. 

Quattro pile alcaline danno 25 ore di auto-
nomia. 

PESO: 680 grammi. 
DIMENSIONI: cm. 7,62x20,3x16,4. 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 4 

gcom VIA ANGIOUNA, 23 — 34170 GORIZIA — TEL. 0481/30909 



« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 

Avendo ritirato nuovi stock di materiale nuovo e di tipo professionale, ha il placem e di elencarVi le offerte del 
mese a prezei imbartibili. Le spedizioni vengono effettuate solo se con pagamento anticipato, oppure con un 
acconto anche in francobolli o assegno circa 30 % arrotondato. Ordini non inferiori alle 6.000 lire. Aggiungere 
dalle 3.000 alle 5.000 lire per spese postali cd imballo secondo entità del peso. Le forniture vengono effettuate 
op° esaurtmento scorte. 

codlce MATERIALE costa listino ns/off. 

A101/K INVERTER per trasformazione CC in CA -] SEMICON Entrata 12 V in CC uscita 220 V CA a 50 Hz. 
Potenza 130/150 W con onda Corretta distorsione inferiore 0,4 %. Circuito ad integrati e hnali potenz.:. 
2N3771. Indispensabile nei laboratori, imbarcazioni, roulotte, impianti emergenza eco. Dimensioni 
mm 125 x 75 x 150, peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratteristiche del precedente ma potenza 200/220 W, misure 245 x 100 x 170, peso kg 6.5 
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V al imentazione, potenza 230/250 W 

ATTENZIONEW SONO SEVERAMENTE PROIBITI PER LA PESCA. 

150.000 49.000 
200.000 75.000 
250.000 85.000 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 
A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO 25 110 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 

L. 1.000 
L. 1.800 
L. 2.300 

A103/4 908INA NASTRO MAGNETICO 0 140 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 01 175 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 211 270 

L. 3.000 
L. 4.000 
L. 6.000 

A105 CASSETTA • Geloso • con due altoparlanti 8+8 W di alta qualitä, Esecuzione elegante. mm 320 x 80 x 
x 60. Ideale per impianti stereo in auto, compatti, piccoli amplificatori 

A105/1 CASSA ACUSTICA Geloso • a due vie 12 W in elegante mobile legno mogano, dimensioni cm 40 x 
20 x 18. Sistema interno a labirinto per esaltazione bassi. 

A109 MICROAMPERONIETRO serie moderna fondo nero trn scale colorate con tre portate smiler. wumeter. 
12 V mm 40 x 40 250 µA 

A109/2 MICROAMPEROMETRO tipo Philips orizzontale 100 mA mm 15 x 7 x 25 
A109/4 MICROAMPEROMETRO Goloso ]] verticale 100 mA mm 25 x 22 x 25 
A109/5 VOLTMETRO per CC e CA 15 oppure 30 V (specificare) mm 50 x 45 
A109/6 AMPEROMETRO per CC e CA da 3 o 5 A (specificare) mm 50 x 45 
A109/8 MICROAN1PEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zen i central] per stereofonici due scale 

100 -0 - 100 mA mm 35 x 28 x 40 
A109/9 WUMETER DOPPIO serie cristal mm 80 x 40 
A109/10 WUMETER GIGANTE serie cristal con illumin. mm 70 x 70 
A109/11 WUMETER MEDIO serie cristal mm 55 x 45 
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serle cristal per CC Illuminabili esure mm 40 x 40 

Volt 15-30-50-100 (specificare). 
A109/13 AMPEROMETRI GIAPPONESI come sopra da 1-5 A (specificare). 
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1-5-10-100 mA (specificare) 
A109/17 SMITER-MICROAMPEROMETRI con tre scale -in S e dB 100 oppure 200 mA mm 40 x 40 (specificare) 
'A112 PIATTINA multicolore 3 capi x 050 al metro 
A112/1 PIATTINA MULTICOLORE sel capi 0,35 al metro 
A112/3 PIATTINA MULTICOLORE dodici capi x 0,25 al metro 
A114 CAVO SCHERMATO doppio (per microf ecc.) al mt 
A114/1 CAVO SCHERMATO per microfono unipolare - al metro 
A114/2 CAVO BIPOLARE (5 meth) con spina punto-linee per casse 
A114/3 CAVO RIDUTTORE da 12 a 7,5 Volt con presa DIN completo di zener e resistence Iimitatrici per 

alimentare in auto radio-registratori 
A115 CAVO RG da 52 Ohm 0 esterno 5 mm - al metro 
A115/1 CAVO RO da 75 Ohm 0 esterno 4 mm - al metro 
A115/3 CAVI ROSSO/NERO flessibile 0 3 mm completi di pince batteria, lunghezza 2 ni alla coppia 
A116 VENTOLE RAFFREDDAMENTO professionali sistema Pabst/Wafer/Rotor ecc. 220 V dim. mm 90 x 90 x 25 
A116/1 VENTOLE come sopra grandi (mm 120 x 120 x 40) 
A116/2 VENTOLE come sopra ma 110 V (mm 120 x 120 x 40) • 
A116/3 VENTOLE « Pabst Miniaturizzate superprofessionali, ultrasilenziose 8 pale - dimensioni 80 x 80 x 45 - 

220 Volt 
VENTOLE come sopra a 115 Volt ma corredate dispositivo per 220 
SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompieri, motore a 12 V 4 A 
SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB 
ACCENSIONE ELETTRONICA ELMI F.P. capacitativa da competizione. Completamente blindata. 
possibi lire dl esciusione, complete di istruzioni 

A116/4 
A120 
A121 
A121/2 
A130 

141100 5.000 

20.000 12.000 

7.000 3.000 
4.000 1.500 
4.000 1.500 
6 000 3.500 
6.000 3.500 

8.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
8.000 4.500 

10.000 5.000 
.10.000 5.000 
12.000 6.000 
13.000 6.000 

500 100 
500 200 

2.000 500 
600 200 

150 
2.500 400 

7.500 1.500 
100 
100 

6.000 2.000 
21.000 9.000 
32.000 12.000 
32.000 8.000 

48 000 16.000 
48 000 12.000 
30 -13.000 

14.000 
17.000 

CALCOLATRICE 21 PMM AMPLIFICATORE 
SIEMENS ELA 94 05 

Calcolatrice elettronica scrivente « Emerson » 21PPMD memorizzata 

PIASTRA BOR 
- - -  

»Ma 

COMPACT 
LESA SEIMART 

Tulte le operazioni, risultati parziall e totali, operazioni con costante, calcolo concatenato e misto, elevazione 
potenza, addizioni e sottrazioni di prodotti e quozienti, calcolo con memoria e relativo richiamo, calcolo lista 
spesa eco. ecc. - Scrive su carta comune, operazioni in 0,3 secondi, dodici cifre con spostamenti decimali 
fluttuanti. Alimentazione 220 Volt - dimension' 930 293 x 234 - peso 5 Kg. - Promo listino 498.000 105.000 

45 18.000 

C15 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0,5 MF) 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0,5 MF) 
C17 20 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per cross-over, temporizzatori, strumentazione. Valoni 

(E1 - 0.2 - 0.3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2> 3000 MF grande assortimento assiali e verticali 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticinque pezzi rotondl, rettangolarl, beraL1010, Pas-

santl eco. normal' e miniaturizzati. Valoni da 0,5/5 fino a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0,1 a 300 MF. Tension! da 6 a 30 V 
D/1 CONFEZIONE « Celoso . 50 metri piattina 2 x 050±100 chiodini acciaio, isolatori, coppla spinette 

(adatte per interf.) 
D/2 CONFEZIONE come sopra, ma con guadriplattina 4 x 050 chiodini ecc. e inoltre spinette multiple 
E/1 CONFEZIONE 30 fusibili da 0,1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lungh. mm min. 160 max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 200 max 1000 
L/3 ANTENNA STILO'cannocchiale e snodata mm min 215 max 1100 
L/9 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm min 225 max 1205 
L/5. ANTENNA DOPPIO STILO snodata mm mln 190 max 800 

8.000 1.500 
12.000 3.000 

15.000 4.000 
20.000 5.000 

10.000 4.000 
12.000 4.500 

5.000 1.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2000 
2.000 
3.000 
3.500 

codIce MATERIALE costo listino ne/off. 

Tipo 
mm 

FR/1 60301 
FR/3 21 5 x 12 
FR/5 0 10 x 5 
FR/6 0 1005 
FR/7 0 10 x 6 
FR/9 0 11 x 20 
FR/10 10 x 30 x 2 
FR/12 0 14 x 40 
FR/15 0 30 x 6 
FR/20 1402504 
FR/22 0 11 x 10 

FOTORESISTENZE PROFESSIONALI « HEIMANN GMBH » 
DIMENSION! FORMA POTENZA OHM OHM bulo 

.  In mW a luce solare 
30 250 500 K 
50 230 500 K 
100 250 1 Mhorn 
150 250 500 K 
200 900 1 Mhom 
250 2000 2 Mhom 
300 20 500 Kohm 
300 15 2 Mhom 
750 7 2 Mhom 
900 12 2 Mhom 
- 50 2 Mhom 

Rettangol. miniatura 
Cilindrica 
Rotonda piatta 
Rotonda piatta 
Rotonda pieta 
Lampada mignon 
Rettangoiare platta 
Cilindrica 
Rotonda piatta 
Rettangolare piatta 
Cilindrica blindata 
per alte temperature 

5.000 1.500 
5.000 1.000 
4.000 1.000 
4.000 1.000 
4.000 1.000 
6.000 1.500 
9.000 2.000 
11.000 2.500 
16.000 3.000 
22.000 4.000 
22.000 4.000 

FHF/10 
FHF/11 
FHF/12 
FHF/13 
FHF/14 
FHF/15 
FHF/16 
FHF/17 
FHS/20 
FHS/21 
FHS/22 
TXS/1 
TXS/2 

LAMPADE E TRIGGER PER FLASH E STROBO « HEIMANN GMBH o 
vengono hornito di relativi schemi e dati tecnici 
E SU QUESTA FORMIDABILE OFFERTA ULTERIORE SCONTO DEL 50 % SUI PREZZI SEGNATI 

TUBO FLASH 0 4 x 45 mm tubolare 35 W/s 270/360 V 
TUBO FLASH 0 6 x 40 mm tubolare 200 W/s 400/500 V 
TUBO FLASH 40 x 15 mm forma U 250 W/s 400/600 V 
TUBO FLASH 30 x 18 mm forma U 300 W/s 400/6430 V 
TUBO FLASH 55 x 23 mm forma U 500 W/s 400/6430 V 
TUBO FLASH 0 25 x 0 6 mm forma cincelare 500 W/s 400/660 V 
TUBO FLASH 55 x 25 mm forma U 1000 W/s 400/600 V 
TUBO FLASH 0 60 x 170 mm forma spirale 2000 W/s 2000/3000 V 
TUBO STROBO 40 x 10 mm forma U 8 W 400/650 V 
TUBO STROBO 60 x 25 mm forma U 12 W 600/1000 V 
TUBO STROBO 0 33 x 70 mm forma spirale 30 W 400/650 V 
BOBINA ACCENSIONE normale per tubi fino a 500 W/s 
BOBINA ACCENSIONE super per tubi oltre i 1000 W/ 

6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
14.000 
14.000 
15.000 
98.000 
10.000 
14.000 
40.000 
7.1X10 
8.000 

M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniature (10 x 10 mm) da 455 MHz (specificare colori) 
M/1 bis ASSORTIMENTO come sopra ma superminiatura (6 x 6 mm) 
M/2 ASSORTIMENTO medie da 10,7 MHz (10 x 10 mm) 
M/2 bis ASSORTIMENTO come sopra miniaturizzato (6 x 6 mm) 
M/3 FILTRI CERAMICI • Murata • da 10,7 MHz 
M/5 FILTRI CERAMICI • Murata .. 455 Khz a sei stadi 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips » regist/ e cane/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e cane/ per nastro 
P/3 TESTINA STEREO • Philips OE. o a richiesta tipo per appar. glapponesi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 
P/S COPPIA TESTINE per reverber o eco 
0/1 INTEGRATO per glochi televisivi AY3/8500 a sole 
080 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplici, doppl con e senza Interruttore. Valor compresl tra 

500 12 e 1 WO 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenziometri a filo miniaturizzati da 5 W, valor assortlti 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normali, miniaturizzatl, piatti da telalo e da circuito stampato. Valoni 

da 10011 a 1 MOO 
R82 ASSORTIMENTO 35 RESISTENZE a filo ceramic°, tipo quadrato da 2-5-7-10-15-20 W. Valor] da 0,3 fl fino 

a 20 kfl 
083 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 • 0,5 - 1 - 2 W 
Ti 20 TRANSISTORS germ PNP TOO (ASY-2G-2N) 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 ecc.) 
T3 20 TRANSISTORS germ serie K (AC141/42K-187-188K ecc.) 
T4 20 TRANSISTORS sil 1018 PNP (BC107-108-109 BSX26 exc.) 
Ts 20 TRANSISTORS sil TO18 PNP (BC177-178-179 ecc.) 
T6 20 TRANSISTORS sil plastici (BC207/BF147-0F148 ecc.) 
Ti 20 TRANSISTORS sil TO5 NPN (2N1711/1613-BC140-BF177 ecc.) 
T8 20 TRANSISTORS sil TOO PNP (BC303-BSV10-BC161 ecc.) 
TO 20 TRANSISTORS TO3 (2N3055-AD142/143-AU107/108 ecc.) 
T10 20 TRANSISTORS plastici serie BC 207/208/116/118/125 ecc. 
T10/1 20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 exc. 
T11 DUE DARLINGTON accoppiati (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con 100 W dl uscita 
T13/1 PONTE da 400 V 20 A 
T14 DIODI da 50 V 70 A 
T15 DIODI da 250 V 200 A 
TIO DIODI da 200 V 40 A 
117 DIODI da 500 V 25 A 
118 10 INTEGRATI pA723/709/741/747 e serie Cmos 4000 e LM e CA 
T19 DIECI FET assortitl 2N3819 - U147 - BF244 
T20 CINQUE MOSFET 3N128 
T21 INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serle LMK (in TO3) da 5,1 V 2 A 
T22 Idem come sopra ma da 12 V 2 A. 
T22/1 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 14 V 1,5 A 
122/2 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A 
T22/3 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 5,1 V 3 A 
123/1 LED ROSSI NORMALI (busta 10 pz) 
123/2 LED ROSSI MINIATURA (busta 10 pz) 
T23/4 LED VERDI NORMALI (busta 5 pz) 
T23/5 LED GIALLI NORMALI (5 pz) 
123/6 BUSTA 10 LED (4 rosal - 4 verdi - 2 gialli) 
124/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, varicap 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI silicio da 200 a 1000 V 1 A 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIME, terminal] di massa, clips ancoraggi argentati (100 pz) 
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, 4MA, 5MA In Butte le lunghezze (300 pz) 
T27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta freq. (30 pz) 
T26 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N30.55 ATES 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA 
T29/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA 
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N3771 (= 2N3055 ma doppia potenza 150 W 10 Ax 2) 
T/30 SUPEROFFERTA 30 transistors serie 1 W In TO18 ma con caratteristiche del 2N1711 (70 V 1 Al 
T/31 SUPEROFFERTA 100 transistors come sopra 
T32/2 CONFEZIONE tne SCR 600 V - 7 A 
T32/3 CONFEZIONE tre SCR 600 V - 15 A 
132/4 CONFEZIONE Ore TRIAC 600 V / 7 A più 3 DIAC 
132/5 CONFEZIONE tne TRIAC 600 V / 15 A più 3 DIAC 
132/6 CINQUE COPPIE TRANSISTORS tip. 31-32-33-42 a scella 
U/1 MATASSA 5 metr stagno 60-40 0 1,2 sotte anime 
U/2 MATASSA 15 meta stagno 60-40 0 1,2 nette anima 
U/2 bla BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 
U/3 KIT per Costruzione circuiti stampati, comprendente vaschetta antlecIdo, vernIce serlgraf lea, acido 

per 4 lei. 10 piastre ramate le bakelita e vetronite 
U4 BOTTIGLIA 1 Kg acido per clroulti stampati in soluzione satura 
U5 CONFEZIONE 1 Kg percloruro fornico (in sferette) dose per 5 1101 

10.000 

1.500 
29.000 
5.000 

10.000 
9.000 

12.000 
10.000 

18.000 
20.000 

10.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.00)0 
700 

10.000 
2.000 
2.500 
4.500 
2.000 
3-
10.000 

5.000 
4.000 

3.000 

15,000 5.000 
10.000 2.000 
8.000 1.500 
5.000 2.000 
7.000 3.500 
5.000 2.500 
6 000 3.000 
4.500 2.500 
8.000 4.000 
10.000 4.500 
18.000 10.000 
6.000 2.000 
8.000 2.500 
6.000 2.000 
8.000 3.000 
3.000 1.000 
16.000 5.000 
3.000 1.000 
3.0110 1.01)0 
15.000 5.000 
7.500 3.000 

10.000 2.500 
4.500 1.500 
4.500 1.500 
4.500 1.500 
4.800 1.500 
9.000 3.000 
3.000 1.500 
6.000 1.500 
3.000 1.500 
3.000 1.500 
5.500 2.300 
12.000 3.000 
12.000 3.000 
3.000 1.000 
10.000 2.000 
15.000 3.000 
10.0X11 5.000 
15.000 7.000 
14.000 5.000 
7.000 3.000 
12.000 1.500 
40.000 4.000 
4.500 1.500 

10.500 4.000 
6.000 2.500 
12.000 4.500 
14.000 5.000 

800 
2.000 

9.000 6.500 

12.000 4.503 
1.800 
2.503 



cod ice MATERIALE costoirstino na/off. 

U6 
U7 
09/1 
U9/2 
09/3 
U11 
U13 
015/1 
U15/2 
U20 
022 
024 

CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misure 
CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in vetronite circa 12/15 misure 
PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 630 fori distanz. 3 mm (175 x 60 mm) 
PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 1200 fori distanz. 2 mm .190 x 90) 
PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 416 fori distanz. 6 mm (120 x 190) 
GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi 
PENNA PER CIRCUITI STAMPAT1 originale Karnak • corredata 100 g. inchiostro serigrafico 
SALDATORE 220 Volt rame elettrolitico da 40 Watt 
SALDATORE 220 Volt rame elettrolitico da 60 Watt 
DIECI DISSIPATORI alluminio massiccio TO5 oppure TO10 (specificare). 
DIECI DISSIPATORI per TO3 assortiti da 50 a 150 mm 
DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici e triac. 

15.000 

3.500 
15.000 
7.000 

2.000 
4.000 
800 

1.200 
1.200, 
3.500 
3.800 
3.000 
3.800 
1.500 
4.500 
3.000 

SIETE DEGLI ESIGENTI NELLA HiFi??? 
approfIttate dei poet,' esemplari disponibili di AMPLIFICATORE STEREOFONICO SIEMENS ELA 94/05 

Potenza effettiva 50+50 W. Cinque ingress' a selettore per Micro - Tuner - Tape - Phono - Aux e in più due in-
gress' separati regolabill per alta o basou impedenza con equalizzatore incorporato. Controlli di volume - bassi - alti 
- reverse - mono - stereo - bilanciamento. 
Inoltre Mori separati a test' ed lndipendenti per Rum veramente alla tudesca (la parte alimentata h addirittura a 
cuffia controllo che rendono l'amplificatore adattissimo per banchi regia. 
Mobile in magano, frontale di linea ultramoderna in sehnalo bronco/argento con modanature in bronco/oro. Manopole 
metalliche antlnduttive di tipo professionale e scribe in nero opaco. SUPER OFFERTA 
Tulle le operazioni sono controllablli attraverso uno stupendo sistema a luci colorate e regolabili di intensitä situate 
longo una modanatura del pannello frontale. Costruzione veramente alla tedesca (la parte alimentante h addiritture a 
tra celle filtranti). Peso oitre i 10 kg bench° le misure steno compattissime (mm 400 x 120 x 260). Completo di cavo 480.000 14.5.000 
di aliment. (voltaggio universale) 12 plugs per gil ing ressi, coppia punto linea ecc. + 5.600 s.s. 

PER CHI HA POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO I 
COMPACT « LESA SEIMART » - dimensioni 510 x 300 x 170 - comprendente amplificatore HF 16 + 16 W effettivi, 
piastra giradischi automatica con testina cerarnica, registratore e escolto stereo sette, mixer per dissolvenze 
e sovraincišione su nastri gib incisi (adatto anche per sonorizzazione film) - possibilitä di registrare contem-
poraneamente dai idschi. Tutti 1 comandi a tasti e con slaider, di linea modernissima - Gamm aa risposta 
da 25 a 22.000 Hz distorsione max 0.1 su 2 x 8 Watt. Entrate per tuner, micro, e attacco cuffie. L'apparecchlo 
ě ancora corredato di garanzia del la Seimart. 

320.000 108.000 
+ 5.000 s.s. 

HA/10 

HA/11 

HA/12 

HA/20 

HA/21 

COPPIA CASSE ACUSTICHE da 20 W cad. due vie da 60-17900 Hz elegante esecuzione legno mogano, 
frontale tela nera misure mm 300 x 200 x 505 da adottare eventualmente su Compact LESA. 

la coppia superoccasione 
COPPIA CASSE ACUSTICHE da 25 W cad., due vie taglio frequenza da 50.18.000 Hz, frontale spugna 
con quadreili in nuevo. Ia coppia superoccasione 
COPPIA CASSE ACUSTICHE da 50 W cad., Ire vie taglio frequenza da 40-20.000 Hz. Misure 310x495x170. 
Altaparlanti altissima fedeltä, esecuzione elegantissima. la coppia superoccasione 
MECCANICA .• LESA SEIMART » per registrazione ed escolto stereo selle. Completamente automatica 
anche sella espulsione della cassetta. Tutti I comandi eseguibili con solo due tasti. ]Completa di 
testine stereo, regolazione elettronica, robustissima e compatta (145 x 130 x 60) adatta sia per in-
stal lazione in mobile sia per auto, anche orizzontale. 
MECCANICA per stereo otto complete di circuit' di commutazione piste con segnalazione a led. 
Regolazione elettronica, motore professionale con solario stroboscopico. Misure frontale compresa 
mascherina cromara mm 110 x 40 prof. 140. 

PIASTRA GIRADISCHI BSR tipo C123. Come sopra ma tipo professionale. Regolazione breech:, ultramicrometrica, 
' rialzo pneumatic°, antiskating. Finemente rifinIta. Diametro plate mm 280. 
MOBILE PER DETTE PIASTRE BSR completo di coperchio in plexiglas e basette per attacchi. Elegantissimo 
color mogano con mascherina frontale in alluminio satinet°. Misure mm 395 x 65 x 370. 

80.000 40.000 

120.000 56.000 

300.000 160.000 

46.000 18.000 

60.000 20.000 

118.000 42.000 

32 000 12.000 

COD ICE 

XA 
A 

C 
D 
X13 
XYD 
E 

GRANDE OCCASIONE ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE  

TIPO 0 mm W elf, . ' . BANDA FREQ. RIS. 
..._   

WOOFER soap. gomma 
WOOFER sosp. gomma 
Woofer sosp. schluma 
Woofer/Middle sosp. gomma 
MIDDLE ellittico 
M 'ODLE bl indato 
MIDDLE a cupola 
TWEETER blind. 
TWEETER cupola (Ti' 

265 
220 
160 
160 

200 x 120 
140 

140 x 140 x 110 
100 

90 x 90 

40 30/4000 30 
25 35/4000 30 
18 
15 
8 
13 
30 
15 
35 

30/4000 
40/6000 
180/10000 
400/11000 
600/12000 
1500/18000 
2000/22000 

20 
40 
160 

24.000 
14.500 
13.000 
11.000 
5.500 
8.000 

14.000 
4.000 
18.000 

13.000 
8.000 
7.000 
6.000 
2.500 
4.000 
7.000 
3.000 
7.000 

Per coloro che desiderano essere consigllati suggerlamo seguenti combinazioni (quelle segnate con (1 sono le più 
classIche) e per venire incontro agil hobbIsti pratichlamo un ulteriore acosto nella 

CODICE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

W eff.  

60 (.1 
50 
40 
35 (') 
30 (•) 
25 (•1 (•) 
20 
15 (•) 

ATTENZIONE; Chi vuole aumentare potence e resa 
nelle sopraelencate combinazioni, pub sostituire: 

TIPI ALTOPARL. ADOTTATI COSTO 

A+B+C+D+E 
A+C+D+E 
A+D+E 
B+C-FE 
C+D+E 
B+D+E 
A+E 
C+E 

Il 
II Woofer A con XA 

Middle D con XD 
il Tweeter E con 

G WOOFER da 60 W effettivi 0 320 freq. 30 a 4500 Hz peso kg 5 adatto per 
cinema ecc. altIssima fedeltä. 

H WOOFER da 100 W effettivi 0 360 freq. 25-4500 Hz peso kg 6. 

WOOFER XA 

MIDDLE XYD' e-
TWEETER F 

s 

ANTENNA 
SOE SIEMENS 

MECCANICA « LESA » 

48.000 
35.000 
24.000 
22.500 
20.500 
22.500 
16.500 
15.000 

NOSTRA SUPEROFFERTA 

25.000 
18.000 
12.500 
12.000 
10.500 
11.500 
8.000 
7.000 

(10 W in più) difference L. 5.000 
( 5W in più) difference L. 2.000 

erenza L. 5.000 

70.000 35.000 
120.000 57.000 

(7  FEDERAL CEI 

zzez: ," 

L_ 

oodles MATERIALE coste IlstIno no/off. 

1120 COPPIA BELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPY62 + MICROLAMPADA 0 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Foto-
transistor h gib corredato dl lente concentratrice e pub pilotare direttamente relé ecc. Adattl per anti. 
furto, contapezzi ecc. 

V20/1 COPPIA EMETT1TORE raggi infrarossi + Fototransistors 
V20/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per debl 

COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni • Grundig .. Una per trasmisslone l'ultra rIcevente, per 
telecomandi, antifurti, trasmissioni segrete ecc. (complete ouvi schermati) 

V21/2 TELAIO « GRUNDIG » ricevitore per ultrasuoni a 8 canali adatto per telecomandi, antlfurti ecc., com-
pleto di schermo 

v1/2321 //11 

CUFFIA STEREOFONICA HF originale • Lander - padiglioni gomma pluma, leggera e completamente 
regolabile. Risposta da 20 a 29000 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF originate • Jackson •, tipo professionale con regolazione di volume per 
ogni padiglione. Risposta 20 a 19.000 Hz 

V24 CINESCOPIO 11 TC1 • Fiore • completo di Glogo, tipo 1100 11 pollicl rettangolare miniaturizzato. 
Adulto per TV. Videocitofoni, strumentazIone luci psichedeliche 

V24/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" corredato come sopra 
V24/2 CINESCOPIO « NEC » 9". 
V24/3 CINESCOPIO miniature 6" adatto per strumenti, video-citofonl, ecc. 
V25 FILTRI ANTIPARASSITARII per rete • Geloso •. Portata 1 sul KW. Indispensabili per eliminare i 

disturbi provenienti dalla rete alla TV, strumentazionl, baracchini ecc. 
V27 MISCELATORI basou frequenza - LESA - a due vie mono. 
V29/2 MICROFONO • Unisound • per trasmettitori e CB 
V29/3 CAPSULA MICROFONO plazo • Geloso - 0 40 H.F. blindato 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica - SHORE • 0 20 
V29/4 bis CAPSULA MICROFONICA magnetica • Geloso - per HF 0 30 mm •, 
V29/5 MICROFONI DINAMICO • Geloso - completo di custodie rettangolare, cavo, ecc. 
V29/5 bis MICROFONO DINAMICO a stilo . Brion Vega, • Philips • completo cavo attacchi 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminlaturizzata. MIcrofono a condensatore ad altissima 

fedeltä, preamplificatorino a fat gib incorporato (alim. da 3 a 12 V). II tubo contenuto entro un 
cilindretto 0 mm 6 x 6. Ideale per trasmettitori, radiospie, radiomicrofoni in cul si richieda alta 
fedeitä e sensibilitä. 

V30/2 PREAMPLIFICATORINO + secione amplificatrice 2 Watt per testine o mIcrofoni magneticl. Telaietto 
completamente montato con 5 transistors alimentaz. 9 Volt -

V31/1 V31/2 CONTENITORE METALLICO. finemente verniclato azzurro martellato; frontale alluminlo serigrafa-
bile, completo dl viti, piedino manigtia ribaltabile misure (mm 85 x 75 x 150) 
CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 115 x 75 x 150) • 

V31/3 CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 125 x 100 x 170) 
1/31/4 CONTENITORE METALLICO idem (con forature per transistors linuli comblnabill) (mm 245x100x170) 
V31/5 CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 245 x 160 x 170 
V31/6 CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro, dimensioni 90 x 80 x 150 mm 
V31/7 CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro, dimensioni 150 x 60 x 130 mm 
V31/8 CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro, dimension] 160 x 80 x 140 mm 
V32/1 V32/2 VARIABILI FARFALLA • Thomson • su ceramica isolam. 1500 V adattl per Pigreco 25+25 pF oppure 

50+50 pF (specificare). 
VARIABILI spaziati • Bendix . ceramici isol. 3000 V, capacitä 25-50-100-200-300 pF (specificare) 

V:322//23 bis VARIABILI SPAZIATI . Bendix • 500 pF - 3000 Volt 
V32/2 tris VARIABILE SPAZIATI • Bendix . doppio 250 + 250 oppure 150 + 150 pF - 3000 Volt 

VARIABILI SPAZIATI • Geloso • isol. 1500 V 3 x 50 pF 
V33/1 RELE' « KACO » doppio scambio 12 V alimentazione 
V33/2 RELE « GELOSO » doppio scambio 6-12-24 V (specificare) 
V33/3 RELE « SIEMENS » dopplo scambio 6.12.24-48.60 V (specificare) 
V33/4 RELE « SIEMENS » quattro scambi idem 
V3333//65 RELE REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contorts scambio 1 A 
II RELE REED eccitazione da 2 a 24 Volt doppio contatto scambio 1 A 
V33/9 RELE ULTRASENSIBILE (tensioni a richiesta 4-6-12-24-48-60-110-220 V specificando anche se in CC 

o CA) eccitazione con solo 0.03 W. Ouesti reje azionano un microswich con un contaba scambio 
da 15 A oppure due microswich a doppio scambio da 10 A - Dimensioni ridottissime mm 20 x 15 x 35 

V33/12 RELE REED con contatti a mercurio - Alimentazione da 2 a 25 V - 0.091 W - contattl di scambio 15 A 
V33/13 RELE REED come sopra ma a doppio contatto di scambio 
V 34 STABILIZZATORE tensione su basetta 2 trans. + un B142 finale. - Regola da 11 a 16 V -.portata 2,5 A 

con trimmer incorporato. Offertissima 
V34 1 TELAIETTO ALIMENTATORE stabil e rennlabile da 3 a 25 V 1 A - due transistors. ponte. access, 

e schema Isenza 1,,isl I 
V346 tris""'" --de-w V-34 6 

- --
V3412 ALIMENTATORE 12 V 2 A. Costruzione robusta per alimentare autoradio. CB ecc. Mobiletto metallic°, 

finamente verniciato blu martellato, frontale alluminio setinato (mm 115 x 75 x 150). Tuba la serie dei 
nostri alimentatori h garantita per un anno. 

V34/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabllizzato (finale AD142) con reset per i corto circuiti. Esecuzione 
come sopra (mm 115 x 75 x 159) 

V34/4 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speciale per CO (finall coppla 2N3055). Fron-
tale nero con scritte e modanature cromos dimensioni mm 125 x 75 x 150 

V34/5 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V, voltmetro incorporato, regolazione anche in 
corrente da 0,2 a 5 A (final' due 2N3055) dimension' mm 125 x 75 x 150 

V34/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro incorporate, punte anche dl 7A al 
centro scale. Final' due 2N3055, trasformatore maggiorato, dimensioni 245 x 100 x 179 

V34/6 bis ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 10 a 15 V oltre i 10 A. Esecuzione particolare per tra-
smettitori In servicio continuo. Finali due 2N3771, dimensioni 245 x 100 x 170 

V34/6 trls ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10A servizio continuo con punte dl 13 A. 
Regolazione anche di corrente da 0,2 a 10 A. Completo di voltmetro e amperometro. Protezion1 
elettronlche, triple filtratura In radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale. DI-
mensloni mm 245 x 160 x 170, peso kg 7,5 

1134/7 ALIMENTATORI STABILIZ7_ATI 12 V 100 mA per convertitorl dl antenna, completl dl cloker e flltrl. 
Direttamente applicabili al televisore. Alimenta fino a 10 convertitorl. 

V34/7 bls ALIMENTATORE come sopra ma a circuito integrate con portata 500 mA 
V34/8 ALIMENTATORE STABILIZZATO • Lesa . 9 Volt 1 A In elegante custodio con opia. Facilmente modifl-

cabile con cenen in altre tensioni fino a 18 V 
V3.5/1 AMPLIFICATORINO • Lesa • alim. 6-12 V 2 W com, volume solo circuito con schema allegato 
V36 MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 girl mis. 0 20 x 22 mm perno doppio 0 da 2 e 4 mm 

ideale per rninitrapani, modellismo, ecc. 
V36/1 MOTORINI ELETTRICI completi di regolazione elettrIca, marche Lesa - Geloso - Lemco (specificare) 

tenslone da 4 a 20 V 
1136/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spazzole (15.000 girl) dimension! 0 50 220 V alternate adattl 

per piccolo mole, trapani, spanole, ecc. 
V36/2 bls MOTORE come sopra ma di potence dapple (dim. 0 65 mm x 120) 
Y36/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a induzione 220V 2800 girl (mm 70 x 65 x 40) 

V34 5 . 734 4 
3-25 V - 5 A 3-18 V - 5 A 

4.500 
6.000 
4.000 

2.000 
2.500 
1.200 

12.000 5.000 

98.000 20.000 

19.000 6.500 

30.000 12.000 

33.000 
36.000 
36.000 
26.000 

8.000 
8.009 
12.000 
8.000 
4.000 
9.000 
9.000 
9.000 

18.000 

12.000 
15.000 
15.000 
12.000 

3.000 
3.000 
7.500 
2.000 
1.500 
3.000 
3.000 
3.000 

4.500 

6.000 2.000 

10.000 
30.000 
36.000 
36.000 
9.000 
4.500 
4.000 
4.000 
5.800 

14.000 
18.000 
24.000 

5 000 

IN 

V34 3 

12 V - 2 A 

12.000 

20.000 

30.000 

38.000 

56.000 

78.000 

122.000 75.000 

4.500 
6.500 

12.000 3.500 
1.500 

1.500 

2.500 
2.800 
3.800 
5.800 
8.500 
3.000 
3.500 
4.500 

1.500 
6.000 
8.000 
8.000 
3.000 
2.000 
1.500 
1.500 
2.000 
1.500 
2.000 

3.000 
2.000 
3.500 

2.000 

2.000 

V34 2 

12 V • 2 A 

8.000 

8.000 3.000 

7.500 

10.500 

19.000 

25.000 

38.000 

42.000 

10.000 
20.000 
6.000 

3.000 
4.500 
2.000 



codice MATERIALE costo listino ne/off. 

PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 
F/1 ANTENNA AMPLIFICATA • FEDERAL-CEI per la V banda. Si inserlsce direttamente all'ingresso an-

tenna del televisare. Alimentazione 220 V. Dimensioni ridottissirne (mm 90 x 60x 50) esecuzione 
elegante. Eliminati pli antiesteticl bafli non servono a nulla nella quinta banda) ě adottato il sistema 
della sondo-spira. Monta I famosi transistors BTH85 ad altissima amplificazione fino a 2 GHz con 
rumore di fondo vulto, con incorporati i filtri per eliminazione bande laterall disturbanti, e con 
possibllitä di miscelazionl con altre antenne semplici o centralizzate. 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • Siemens SGS • per 1-4-5 banda con griglia calibrate e orientabile. 
Risolve tutti i problerni della ricezione TV. Applicazione all'interno della casa, molto elegante e mi-
scelabile con altre antenne. Prezzo propaganda, dim. 350 x 200 x 150 mm 

FC403 AMPLIFICATORE per antenna a Ire transistors da palo per 5. banda (600-900 MHz). Due ingressi 
amplificabili più uno miscelabile. Speciale dispositivo trappola tarabile per eliminare tanuli o di-
sturbi di interferenze. Completo di calotta impermeabile e staffa-palo. Alimentazione 12 V. Marca 
• FEDERAL 

FC/404 AMPLIFICATORE come precedente ma con e e 5. banda (da 470 a 900 MHz) 
FC/303 AMPLIFICATORE come sopra ma con blindatura metallica e inoltre regolatore di ivello amplificazione 

per evitare saturazionl 
FC/304 AMPLIFICATORE come sopra ma e e 5. banda 28-30 dB 
FC/201 AMPLIFICATORE blindato a larga banda (40 a 960 MHz) senza trappola e regolatore dl livello da 

26 a 30 dB 
F/10 ANTENNA INTERNA amplificata per FM autoalinnentata 22 dB da 80 a 170 MHz 
F/12 GRUPPO VARICAP • Ricagni • o • Spring • completo di tastiere 7-8 tasti per rimodernare o ampliare 

ricezione V banda dei televisori 
F/13 GRUPPI TELEVISIONE VHF valvole o transistors RICAGNI - SPRING - MINERVA - MARELLI (specific.) 
F/14 GRUPPI come sopra ma UHF 

32.000 20.000 

60.000 38.000 

12.000 
14.000 

18.000 
20.000 

16.000 
15.000 

25 000 12.000 
22.000 5.000 
20.000 5.000 

V36/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 
V36/5 MOTORE in corr. continua da 12 a 96 V. Dimensioni 0 45 x 60 e perno 0 4. Adulto a motorizzare 

anche rotami antenna. Potenza oltre 1/10 HP 
‘1/36/6 MOTORE come sopra ma di potenza oltre 1/5 HP dimensloni 0 60 x 70 e perno da 0 6 
1138/8 MOTORIUUTTORE • Crouzet • - 220 V - girl al minute 150 cor; perno di 0 6 mm - circa 8 Kilo-

grammetri potenza torcente - Misure 0 mm 70 - lunghezza 75 
V36/9 MOTORIDUTTORE • Bendix • - 220 V - un giro al minuto con perno di 0 6 ram - circa 35 Kilo-

grammetri potenza. torcente - Misure 0 mm BO - lunghezza 90 
V38 ALTOPARLANTE BLINDATO e stagno .. Ocioso » mm 100 x 100 in custodia stagna con mascherina 

adatto per SSO oppure sirene o citofoni 
V50 OUARZI per decametriche • Geloso • 4133 • 4433 - 12,432 - 18.000 - 21.500 - 22.500 - 25000 - 32.000 - 

33.000 - 33.500 - 36.000 KHz ' cad. 
V60 NUCLEI in ferruxcube a mantello (doppia E) misure mm 55 x 55 x 20. Sezione nucleo 40 mmq per 

potenza massima 60 W. Completi di rocchetto cartone press-pan. IndicatIssimi per costruire tra-
sformatori ultracompatti, filtr, cross over etc. 

V60/1 NUCLEI TOROIDALI 0 esterno 25 mm - 0 interno 12 - altezza 10 mm - potenza B W 
V60/2 NUCLEI TOROIDALI 0 esterno 28 mm - 0 interno 12 - altezza 35 mm - potenza 30 W 

8.000 

15.000 
20.000 

28.000 

32.000 

6.000 

7.000 

• 6.000 

3.000 

3.000 
4.000 

8.000 

10.090 

2.000 

2.000 

2.000 
1.500 
4.000 

BATTERIE ACCUMULATOR! NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 
tencione 1,2 V - ANODI SINTERIZZATI. LEGGERISSIME 

V63/1 0 15 x 5 pastiglia 50/100 mAh • L. 500 I V63/5 0 25 x 49 cilindrica 1,6/2 Ah 
V63/2 0 15 x 14 cilindrica 120/200 mAh L. 1.600 V63/6 0 35 x 60 cilindrica 3,5/4 Ah 
V63/3. 014 x 30 cilindrica 220/800 mAh L. 1.800 V63/7 0 35 x 90 cilindrica 6/7,5 Ah 
V6314 0 14 x 49 cilindrica 450/600 mAh L. 2.000 
V63/10 BATTERIA rettangolare 75 x 50 x 90 da 7/9 Ah a 2,4 V corredata di scorta liquido alcalino 

Per cinque pezzi (12 V 7/9 Ah) corredati di mlnicaricabatteria 
V63/15 BATTERIA AD ACIDO assorbito 12 V 1,5/3 A mm 32 x 60 x 177 
V63/20 CARICABATTERIA 6-12 V 1,5 A con controllo automatic° 
V63/21 CARICABATTERIA 6-12 V 2,5 A con protezione c.c. 
V63/23 CARICABATTERIA MINIATURIZZATO per batterie Nikelcadmio 

L. 5.400 
L. 8.000 
L. 13.000 

14.000 
60.000 
16.000 
10.000 
14.500 
4.000 

V64 

V65 bis 
V66 

V70 

V70/1 
Z51/30 
251/31 
251/41 
Z51/42 
251/44 
251/45 

CONTRAVES binan i tip') miniaturizzato (mm 32 x 8 profonditä 35). Numerazione a richiesta in rosso 
o cero. Completi di distanziali e spallette destre e sinistre, cad. 
DISPLAY GIGANTI (15 x 15 mm) con catodo comune colore rosso 1,2 V alimentazione 
GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie, corte 
e FM. Produzione Mitsubishi. Completo di mioromotore (4-12 V) gruppo rlduttore epicicloldale con 
aggancio e sgancio elettromagnetico, fine corsa per lt atom° automatico o lo spazzolamento. Mere-
viglie della rnicromeccanica, ottinio per radio professional', autoradio con ricerca automatloa., 
radiocomando ecc. Superminiaturizzato (mm 70 x 70 x 40). 
COPPIA ALTOPARLANTI • Uniblock ;OE da 7+7 Watt per auto - Esecuzione elegante in nero. Dimen-
sion' mascherine 120 x 120 - profonditä 60 mm - Corredate particol. per applicazione altoparlanti 
0 100 - buona fedeltä. 
COPPIA come sopra - Dimensioni 150 x 150 x 60 altoparlanti 0 120 
TRASFORMATORE in ferruxcube 20 W per accensione elettronica 
TRASFORMATORE primario 220 V secondarlo 30 V 3 A. 
TRASFORMATORE 220 V - 12 V second. 1,2 A 
TRASFORMATORE 220 V - 14 V second. 1 A 
TRASFORMATORE • Goloso » 220 V 18 V (9 + 9) 3 A 
TRASFORMATORE 220 V 154.15 V 1,6 A 

2.400 
4.500 1.800 

48.000 4.000 

5.000 

8.000 
10.000 
2.000 
3.000 
1.500 
1.500 
3.000 
2.500 

S1 
$2 
$3 

Vi presentiamo la nuova serie di spray della ii Superseven iii, peso 6 once, corredatl clI tubetto flessiblle. prezzo 
per singolo barattolo L. 1.500. Grande offerta: la serie completa di sei penzi a t. 7.500. 

S4 Sbloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti. 
Pullzia contatti e potenziometri con protezione silicone. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, regi-
Pulizia potenziometri e contatti disossidante. stratori etc. ecc. 
Isolante trasparente per alte tension' e frequenze. S6 Antistatic° per protezione dischi, tubi catodlci ecc. 

TRANSISTORS GIAPPONESI 
A496Y 2.000 2SC374 400 2SC620 500 25C735 400 2SC1096 
BUY71 4.000 2SC405 1.800 25C634 2.000 2SC778 5.000 2SC1098 
0441-18 2.000 25C380 400 25C710 500 2SC799 5.000 2SC1177 
200365 400 2SC384 400 2SC712 500 2SC1017 2.500 2SC1226 
2SC184 1.509 2SC385 40J 2SC732 400 25C1016 3.000 2SC1239 

INTEGRATI GIAPPONESI 
A4030 3.400 HA1306 8.000 HA1452 11.000 M5115 9.530 mPC554 
A4031 3.500 HA1309 8.000 LA4032P 7.500 MFC4010 3.000 mPC576 
AN2140 6.000 HA1312 6.500 LA4100 7.600 MFC8020 3.000 mPC75c2 
AN217 6.000 HA1314 6.500 LA4102 7.600 mPC16C 7.000 mPC1001H 
AN315 8.000 HA1322 9.000 LA4400 14.000 inPC30 6.600 mPC1020H 
BA511 6.500 HA1339 6000 M5106 9.500 mPC41C 5.000 mPC1025H 

2.500 
2.560 
14.000 
1.200 
6.000 

5.000 
4.000 
4.500 
4.509 
4.500 
4.000 

2SC1306 
2SC1307 
20C1383 
2SC1413 
250234 

TA7051 
TA71136 
TA7142 
TA7145 
TA7201 
TA7202 

5.500 201)235 
7.000 250288 
1.000 2SK19 
6.000 2SK30 
2.000 

7.000 TA7203p 
10.000 TA7204p 
14.000 TA7205 
9.000 TMS1951 
7.000 TMS0952 
6.000 TMS37207 

ATTENZIONE: abblamo un vasto assortimento di integrati e transistors normali e professional' di ogni marca. 
Richiedetecl eventuall preventivi. 

2.000 
4.000 
1.200 
1.200 

11.000 
5.000 
5.000 
7.800 
12.000 
22.030 

Si eseguono le spedlzIonl dletio pagamento anticIpato con vaglia o assegno. 
Dato l'alto costo delle spese e dogu i imballi, anime alla cifro totale L. 3.000 per spedizlone per ognI ondine fino a 
L. 20.000 o L. 4.000 fino a L. 40000 o L. 5.000 fino a L. 100.000. 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE spedizioni inferiori alle L. 6.000 e senza acconto.   ATTENZIONE 

Nuovo corso TELERADEO con esperimenti 

in 
o 

VOE 

Una nuova 'base di lanciolper diventare in poco tempo tecnico radio tv 
Per te che hai le "antenne" pronte 
a collegarsi al successo ed alla riusci-
ta nel campo della tecnica radiotele-
visiva, l'IST ha realizzato un nuovo 
corso per corrispondenza: TELE-
RADIO con esperimenti. Per diven-
tare, in poco tempo, protagonista 
del futuro. 
Perché con esperimenti? 
Perché la pratica unita alla teoria 
produce il massimo risultato. E il 
nuovo corso ST è composto di 18 
fascicoli di "teoria" e ben 6 scatole 
di materiale per metterla in pratica. 
Cosi nelle ore libere e a casa tua po-
trai fare tutti gil esperimenti che 
vorrai e, senza accorgertene,ti trove-
rai alla fine del corso con il Certifi-
cato IST che attesta il tuo studio. 

Chiedi subito la prima 
dispensa in visione gratuita 
Ti convincerai della serietä di que-
sto corso, della validitä dell'inse-
gnamento - svolto tutto per corri-
spondenza, con correzion i individua-
li delle soluzioni da parte di inse-
gnanti qualificati; Certificato Finale 
con votazioni delle singole materie 
e giudizio complessivo, ecc. - e della 
facilitä di apprendimento. 

Sr ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
l'indirizzo del tuo futuro 

ozziim 41 1 

IST-Via S. Pietro,49/35 a -21016 LUINO (Varese) I 

I tel. (0332) 53 04 69 

Desidero ricevere - per posta, in visione gratuita e senza impegno - ia 
la dispensa di TELERADIO con esperimenti e dettagliate informazioni Isul corso. (Si prega di scrivere una letters per casella). 
III II IIIII II II I IHE III Il 
Cognome 

III II 11111 II IIIM 11111 INome E tä I 

I[i III !III 1111 1[111 III' 
IVia N. li 

l[i 1111111 111111111 Illi 
C.A.P. Cittä 
L'IST é l'unico Istituto Italiano Membro del CEC - Consiglio Europeo IInsegnamento per Corrispondenza - Bruxelles. 
12 IST non effettua visite a domicilio! I 

Scrivere a: « LA SEMICONDUTTORI » - via Bocconi, 9 - MILANO - Tel. (02) 599440 

NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 



a GENOVA la ditta ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO tutto il materiale elettronico della 

ditta ACE! agil STESSI PREZZI pubblicati su questa rivista e inoltre 
PIU' DI 200 SCATOLE DI MONTAGGIO DELLA WILBIKIT - PLAY KIT - JOSTJ KIT, ecc. 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. tempo 20 giorni ± spedizione - Inviare anticipo L. 4.500 per quarzo 

Ntago. modelto, giradisoní 2 
velocitä, spegnimento auto 
matico, testina stereo, solle-
vamento a levetta, senza 
mobile L. 25.000 

Mobile e calotta plastics tra-
sparente per giradischi BSR 
(per I modelli 1 e 2 il pia-
no ä da adattare). L. 20.000 

1 

Giradischi BSR- inglese, cam-
biadischi automatico, 3 veloci-
tä, sollevamento a levetta, an-
tiskate, con testina stereo, 

L. 35.000 

Nuovo model lo miscelatore 
stereo, cinque ingressi, ste-
reo, alta e bassa impeden-
za, preascolto in cuff ia, VU 
meters, out 750 mV L. 150.000 

TERIALE PER DISCOTECHE, SALE DA BAILO, 
RADIO LIBERE 

2 3 4 

1) Faro luce concentrate 300 W 20 V con lampada L. 54.000 
2) Faro con modellat. fascio 250 W 226 V con lamp. L. 45.000 
3) Faro luce concentrate 150 W 220 V con lampada L. 31.000 
4) Faro con modellat. fascia 150 W 220 V con lamp. L. 27.000 

Proiettore effetti coIorati 
150 W 220 V 
Proiettore+ lampada 

L. 69.500 
Effetto righe col. rotanti 

L. 27.500 
Effetto colori oleosi 

L. 38.500 

Mini trasmettitore 
FM 88/108. Sintonizzabi le, 
micro a condensatore, mo-
dulazione I impida, L. 30.000 

Giraffe per microfoni, estensibili, treppiede 
Effetto eco ritardo 25 msec. ingr. 4 mV 
Distorsore per chitarra alim. 9 Vcc 
Generatore di lucí sequenziali 6000 W 
Generatore di luci psichedeliche 300 W 
Lampada viola di Wood 125 W 
Reattore per detta 

MATERIALE PER FM 88/108 
Eccitatore quarzato 1 W PIL (spec. frequenza) 
Lineare 15 W per detto eccitazione 1 W 

Lineare 5 W out, 200 mW in, 
Lfneare 10 W Input, 40 W out 
Antenna ground plane per trasmissione FM 
Cuffie 8 sz con microfono 200 1% 
Piastra registrazione stereo SUPERSCOPE 

L. 22.000 
L. 28.000 
L. 18.903 
L. 96.003 
L. 33.033 
L. 37.000 
L. 10.503 

L. 128.090 
L. 48.600 

L. 47.000 
L 85.000 
L. 12.000 
L. 29.500 
L. 108.000 

Nuovo giradischi BSR, cambia-
dischi automatico, braccetto 
per testina magnetica con reg. 
peso, sollev. pneumatico, sen-
za testina L. 50.000 

Nuovissimo giredisahl BSR, 
semiautomatic°, perfetto brac-
cetto ad « esse o. tutte le re-
golazioni di peso e di traziq-
ne, discesa pneumatica, 3 ve-
locitä, professionale. Senza 
testina L. 60.000. Con testi-

000. 

Miscelatore stereo professio- Mi i trepano per ci uiti atam-
nele da incasso: sei canal i pati. Alim. 9 Vcc batterie. 9000 
stereo, ingressi magnetici, girl, rotazione potente, adat-
preascolto in cuffia, control- to per punte da 0,8 a 2,5 mm 
lo toni alti e bassi, filtri. L. 7.500 

L. 220.090 

1111111III1111111% 

Tastiere per strumenti musicali - SERIE PROFESSIONALE - 
dimensioni naturali, a uno o due piani, per sintetizzatori 
musical i. 
1) 3 ottave - 37 tasti - dim. 52 x 19 x 6 L. 24.000 
21 3 ottave e 1/2  - 44 tasti - dim, 60 x 19 x 6 L. 29.000 
3) 4 ottave - 49 tasti - dim. 68 x 19 x 6 L. 32.000 
4) 3 ottave doppie - 74 tasti - dim. 79 x 33 x 14 L. 100.000 
5) 3 ottove e Y2 doppie - 88 tasti - 

dom. 105 x 35 x 14 L. 115.000 
6) 4 ottave doppie - 98 tasti - dim. 130 x 35 x 41 L. 125.000 
Le tastiere vengono breite col solo movimento del martel-
letto. Per contatti elettrici (d'argento ad alta conducibilitä 
e precisione) a richiesta, aumento di L. 200 circa a tasto. 
Possibilitä fino a quattro contatti per tasto. 
Microsintetizzatore musicale monofonico in Kit studiato per 
I 'allacciamento alle tastiere sopra descritte: 
Kit completo di: circuito stampato, componenti elettronici, 
schemi e istruzioni, canai sul funcionamento tecnico. Carat-
teristiche: alimentazione stabilizzata, cenni sul funciona-
mento tecnico. Caratteristiche: alimentazione stabilizzata, 
Sample hold VCO a controllo logaritmico compensato termi-
camente con range di otto ottave e quattro diverse forme 
d'onda. Generatore d'inviluppo attacco e sustain Decay e 
glide. Generatore sinusoidale per vibrato e tremolo. VGA. 
amplificatore finale e altoparlante. Uscita per amplificatore 
esterno. Controllo potenziometrico: pitch (accordatura), vo-
lume, timbro. Controllo mediante dieci microinterruttori di: 
vibrato, tremolo, sustain, glide, attacco dolce, effetto viol ino 
e flauto e quattro timbri di base. Altri controlli con regola-
zione a trimmer. 
IMITA PERFETTAMENTE: tromba, trombone, clarinetto, flauto, 
viol ino, vibrato, oboe, organo, fagotto, cornamusa. timbro 
voce umana. L. 70.000+IVA 

OFFERTA SPECIALE: 
12 Cassette C60 in elegante box omaggio 
6 Cassette C60 in elegante box omaggio 

MATERIALE PER FOTOINCISIONE: 
Kit completo fotoincisione negativa 
Kit completo fotoincisione positiva 
Lampada di Wood 125 W 
Lampada raggi ultravioletti 100 W 

Reattore per dette 
Kit completo per circuiti stampati 
Kit completo per stagnatura circ. stamp. 
Kit completo per doratura circ. stamp. 
Kit completo per argentatura circ. stamp. 

L. 9.000 
L. 6.000 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

23.500 
28.500 
37.000 
28.500 

10.200 
4.950 
10.000 
16.850 
14.500 

NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 

ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - 

Rivelatore avvisatore di fuga gas, funzionante a 220 V. Pro-
dono finito L. 35.000 
Integrato AV-3-8500 con schemi L. 18.000 
Kit completo orologio per auto a quarzo L. 34.500 

Tel. 010-593467 - GENOVA 

Oscillofono per tasti telegrafici 
Corso di telegrafia con cassette incisa 
Carca batterie automatico 12 V - 700 mA 
Interruttore crepuscolare 2000 W. Stagno 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

BIBLIOTECA TECNICA 
Introduzione alla TV a colori 
La televisione a colori 
Corso di TV a colori in otto volumi 
Videoservice TVC 
Schemario TVC vol. I 
Schemario TVC vol. II L. 
Collana TV in blanco e nero (13 vol.) L. 
Collana TV - Vol. I, Principi e standard di TV L. 
Collana TV - Vol. II, Il segnale video L. 
Vol. III - II cinescopio. Generalitä di TV L. 
Vol. IV - L'amplif. video.. Circ, di separaz. L. 
Vol. V - Generatori di sincronismo L. 
Vol. VI Generat.- di dent) di sega L. 
Vol. VII II controllo autom. freq. e fase L. 
Vol. VIII - La deviazione magnetica, il cas. L, 
Vol. IX - Dey, magnet. rivelat. video, cas. L. 
Vol. X - Gil stadi di freq. intermedia L. 
Vol. XI - La sez. di accordo a RF ric. L. 
Vol. XII - Gli alimentatori L. 
Vol. XIII - Le antenne riceventi L. 
Riparare un TV ě una cosa semplicissima L. 
Guide alla mesas a punto dei ricevitori TV L. 
TV. Servizio tecnico L. 
La sincronizzazione dell'immagine TV L. 
Vademecum del tecnico elettronico L. 
Principi e appl. dei circuiti integrati linean i L. 
Principi e appl. dei circuiti integrati numerici • L. 
Semiconduttori di commutazione L. 
Nuovo manuale dei transistori L. 
Guida breve all'uso dei transistori L. 
I transistori L. 
Alta fedeltä - HI -Fl L. 
La tecnica della stereofonia L. 
HI -Fl stereofonia. Una risata! L. 
Strumenti e misure radio L. 
Musica elettronica L. 
Controspionaggio elettronico L. 
Allarme elettronico L. 
Dispositivi elettronici per l'automobile L. 
Diodi tunnel L. 
Misure elettroniche L. 
Le radiocomunicazioni L. 
Trasformatori L. 
Tecnica delle comunicazioni a grande dist. L. 
Elettronica digitale integrate L. 
AudioAparazioni (AF BF Registratori) L. 
Strumenti per il laboratorio (funzion. e uso) L. 
Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 
Radioriparazioni L. 
Alimentatori L. 
Scelta ed installazione delle antenne TV-FM L. 
Ricetras. VHF a transistori AM-FM-SSB L. 
Diodi, transistor), circuiti integrati L. 
La televisione a colori? E' quasi semplice L. 
Pratica della televisione a colori L. 
La riparazione dei televisori a transistor L. 
Principi di televisione L. 
Microonde e radar L. 
Principi di radio L. 
Laser e maser L. 
Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 
Enciclopedia radiotecnica, elettron., nucleare L. 
Radiotrasmettitori L. 
Misure elettroniche, I vol. L. 8.000, II vol. L. 
Moderni circuiti a transistors L. 
Misure elettriche ed elettroniche L. 
Radiotecnica ed elettronica - I vol. L. 
Radiotecnica ed elettronica - II vol. L. 
Strumenti per misure radioelettroniche L. 
Pratica della radiotecnica L. 
Radiotecnica L. 
Tecnologia e riparazione dei circuiti stamp. L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Dati tecnici dei tubi elettronici (valvole) L. 3.600 
10.000 Corso rapido sugli oscilloscopi L. 12.500 
15.000 Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 16.000 
45.000 Circuiti integrati Mos e loro applicazioni L. 15.000 
20.000 Amplificatori e altoparlanti HI -Fl L. 16.000 
20.000 Registraz, magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 
35.000 Circuit) logici con transistors L. 12.000 
70.000 Radiostereofonia L. 5.500 
6.000 Ricezione ad onde corte L. 6.000 
6.000 101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 6.000 

Raddrizzatori, diodi controllati, triacs L. 7.000 
lntroduzione alla tecnica operazionale L. 9.000 
Prospettive sui controlli elettronici L. 3.000 
Applicaz. dei materiali ceramici piezoelettrici L. 3.000 
Semiconduttori, transistors, diodi L. 4.500 
Uso pratico degli strumenti elettronici per TV L. 3.500 
Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 8.000 
Videoriparatore L. 10.000 
Tecnologie elettroniche L. 10.000 
II televisore a colori L. 12.000 
Servomeccanismi L. 12.000 
Elaboratori elettronici e programmazione L. 3.300 
Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 
I radioaiuti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 
Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 
Impianti telefonici L. 8.000 
Servizio videotecnico. Verifica, massa a punto L. 10.000 
Strumenti per videotecnici, l'oscilloscopio L. 4.500 
Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 
Radio elementi L. 5.000 
L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 
II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 
L'audiolibro. Amplificatori. Altop. Microfoni L. 5.000 
L'apparecchlo radio a transistor, integrati, FM L. 10.000 
Evoluzione dei calcolatori elettronici L. 4.500 
Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 
II vademecum del tecnico radio TV L. 9.000 
Impiego razionale dei transistors L. 8.000 
I circuiti integrati L. 5.000 
L'oscilloscopio moderno L. 8.000 
La televisione a colori L. 7.000 
Formulario della radio L. 3.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 
Tutti i transistors e le loro equivalenze L. 8.000 
Introduzione ai microelaboratori (Rostro) L. 8.000 

MANUALI AGGIORNATISSIMI 
Caratteristiche transistors anche Japan L. 13.000 
Caratteristiche cenen, SCR, varicaps, tunnel L. 11.500 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - I L. 13.000 
Caratteristiche integrati TTL con equival. - II L. 15.500 
Equivalenze di tutti i transistors L. 12.000 
Equivalenze di tutti i diodi-varicaps etc. L. 9.000 
Guida alla sostituzione dei circuiti integrati L. 8.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
5.000 
6.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

18.000 
20.000 
10.000 
12.000 
5.000 

17.000 
13.000 
3.000 
8.000 
12.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
3.000 
8.000 
5.000 
5.000 
8.000 
12.000 
15.000 
18.000 
14.000 
18.000 
18.000 
7.000 

15.000 
17.000 
7.000 

18.000 
18.000 
7.500 
9.000 
6.500 
4.500 
12.000 
15.000 
10.000 
8.000 
5.500 
8.000 

17.000 
18.000 
5.500 
5.500 
8.000 
3.000 

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 641 del cod, penale, chi 
responsabile di ie insolvenza contrattuale 

BIBLIOTECA TASCABILE 
L'elettronica e la fotografia L. 
Come si lavora coi transistori. I collegamenti L. 
Come si costruisce un circuito elettronico L. 
La luce in elettronica L. 
Come si costruisce un ricevitore radio L. 
Come si lavora coi transistors. L'amplif. L. 
Strumenti musicali elettronici L. 
.Strumenti di misura e di verifica L. 
Sistemi d'allarme L. 
Verifiche e misure elettroniche L. 
Come si costruisce un amplificatore audio L. 
Come si costruisce un tester L. 
Come si lavons coi tiristori L. 

MANUAL' DI ELETTRONICA APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 
Ricerca dei guasti ne) radioricevitori L. 
Cos' È un microprocessore L. 
Dizionario dei semiconduttori L. 

respinge la merca ordinate a mezzo lettere si sende 
fraudolenta» e verrä perseguito a norma di Iegge. 

2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
2.400 
3.200 
2.400 
3.200 
2.400 
2.400 
2.400 

4.400 
3.600 
3.600 
4.400 



RICEVITORI 
HALLICRAFTERS 
da2a32MHz 

copertura continua 

1 

AUMENTATORE 
PER SINTETIZZATORE 
cm. (48x13x55) ingresso 
115 VAC 50 Hz, tutto stab-

% lizzato a transistor 

SINTETIZZATORE 

ALIMENTATORE 
SINTETIZZATORE 

RICEVITORE 

ALIMENTATORE 
RICEVITORE 

RICEVITORE 2-32 MHz 
in 4 bande a copertura 
continua (cm. 48x13x55) 
impiega n. 21 valvole + 2 
nuvistor, sintonia a per-
meabilitä variable con 
una meccanica ecceziona-
le; completo di S-meter 

Illeršr .fflt  

dr,it • 

I u le • 31111.1, 

u l 7 4CP IMOSOmi 
w ..v e 1 .• 

teoge•-, 6•1 UI', ...0 

I
.... 0.01 

'3__-07;* ...• • • :ii, 
rf111 9 i 0 0 0 4 • 

Gli alimentatori sono 
muniti di cavo di con-
nessione al proprio ap-
parato. Le altre connes-
sioni si effettuano me-
diante 4 cavi con con-
nettori della serie BNC 

il tutto a E. 290.000 

ELECTRONIC SURPLUS 

SINTETIZZATORE 2-34 MHz 
Dimensioni cm. 48x13x55 
Sintonia digitale meccani-
ca, impiega n. 29 valvole e 
n.22 transistor 

ALIMENTATORE PER RICEVI-
TORE 
(cm. 48x13x55); ingresso 
115 VAC 50Hz Tutto stabi-
lizzato a transistor, com-
prende anche circuiti per 
ricevitore 

COMPONENTS 

06050 IZZALINI DI -TODI (PG) ITALY 
TEL. (075) 882984 

Condizioni di venilitar La merce e 
garantita come descrittal Le spedi• 
zioni vengium inoltrate quotidiana. 
mente tramite PT o FF SS. II paga 
mento in contraššegno (SUL C C 
POSTALE N 10023067) salvo diversi 
.aceordi con il Ct ente si Prege d¡ 
non inviaro iniporti anticipati. Le 
seise di spedizione sono a carico 
del destinatario,. l'imballo ě gro. 
Ns. Non si accettano ondin', 
riori a L. 4.000 enclose singe di 
Porto. 
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PRE 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm 120x120x38 
L. 11.500 

it 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANIICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 11.500 

VENTOLA PAPST-MOTOREN , 
220 V 50 Hz 28 W 
Ex computer interamente in metallo 
statore rotante cuscinetto reggispinta 
autolubrificante mm 113 x 113 x 50 
kg 0,9 - girl 2750 - m3/h 145 - Db(A)54 

L. 11.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220 V 19 W 60 rn3/h 

lung. tot. 152x90x100 L. 8.900 
V180 2,20 V 18 W 90 mlh 

lung. tot. 250x90x100 L. 9.900 

VENTOLA AEREX 
Computer ricondizionata. 
Telaio in fusione di alluminio anodizzato - 0 max 
180 mm - Prof. max 87 mm - Peso kg 1,7 - Gin i 2800. 
Tipo 85: 220 V 50 Hz-i--208 V 60 Hz 18 W - 2 fasi L/s 
76 Pres = 16 mm H20 L. 19.000 
Tipo 86: 127-220 V 50 Hz 2+3 fasi 31 W L/s 108 - 
Pres = 16 mm H20 L. 21.000 

Dimensioni Ventola tangenz. 
Model 

H D L L/sec Vac L. 

OL/T2 140 130 260 80 220 15.000 

31/T2 150 150 275 120 115 18.000 

3172/2 150 150 275 120 115/220 25.000 

TRASFORMATORE 

VENTOLE IN cc 6 12 Vcc 
TIPO 5 PALE 
0 180 prof. 135 mm 
girl 900+2600 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

TIPO 4 PALE 
0 230 prof. 135 mm 
girl 600+1400 
(variando l'alimentazione) 
60 W max assorbiti L. 9.500 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - PRONTI 
A MAGAZZINO 

Motore « ASPERA » 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A 6 24 Vic - 10 A 
per carica ballena dimensioni 490 x 290 x 420 mm kg 28, 
viene fornito con garanzia e istruzioni per luso. 
GM 1000 W L. 425.000+1VA - GM 1500 W L. 475.000+IVA - 
GM 3000 W benzina motore « ACME » L. 740.000 - GM 3000 W 
benzina Um avviamento elettrico (senza batteria) L. 920.000 

Gruppo elettrogeno 4500 VA - 220 V • 
con caricabatterie 35 A - 12/24 V - bon motore « Ruggerini » 
diesel - 14 CV - con avviamento elettrico - completo di 
battens, ruote e maniglie L. 1.340.000+ IVA. A richiesta 
potenze superiori e combinate saldatrice+generatore 2-3 fasi. 

PICCOLO .55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14 W 
Port. m'/h 23 
Ingombro max 
93 x 102 x 88 mm 
L. 7.200 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot! 24 W 
Port. 70 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120 x 11'7 x 103 mm 
L. 8.500 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167 x 192 x 170 
L. 20.500 

MOTOR) ELETTRICI 
Induzione a giorno 
Induzione semistag. 

Induzione semistag. 

A collettore semist. 

A collet-tore semist. 

A collettore semist. 

A collettore semist. 

'SURPLUS« COME NUOVI 
220 V 35 V 2800 RPM L. 3.000 
zoccolat. 220 V 1/16 HP 1400 RPM 

L. 8.000 
zoccolat. 220 V 1/4 HP 1400 RPM 

L. 14.000 
tondo 6-12 Vcc 50 VA 3 veloc. 2 alberi 

L. 5.000 
tondo 6-12 VOE.,zc 50 VA 600-1400 RPM 

L. 4.500 
tondo 120 Vcc 265 VA 6000 RPM 

L. 15.000 
flangiat. 110 Vcc 500 VA 2400 RPM 

L. 28.000 

TRAPANO-CACCIAVITE 
A BATTERIE RICARICABILI 
INTERNE 
Capacitä di foratura 
10 mm nel legno 
6 mm nell'acciaio 

Autonomia media 125 feri di 
6 mm nel legno 
Completo di caricatore e bor-
sa L. 49.000+ lva 

MODALITA' 

- Spedizioni non inferiori a L. 10.000 
Pagamento in contrassegno. 

- Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a 
canco dej clstirratario. (Non disponiamo di 
catalogo. 

Nella zona di Padova rivolgersi alla ditta R.T.E. 
via A. da Murano 70 - PADOVA - Tel. 049/600822 

( ligR:OEEL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zunge, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

MATERIALE SURPLUS 
20 Schede Remington 150 x 75 trans. Silicio ecc. 

L 3.000 
20 Schede Siemens 160 x 110 trans. Silicio ecc. 

L. 3.500 
10 Schede Univac 150 x 150 trans. Silicio Integr. Tant. 

ecc. L. 3.000 
20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. Silicio Resist. 

diodi ecc. L. 3.000 
5 Schede Olivetti 150 x 250+ (250 integrati) L. 5.000 
3 Schede Olivetti 320 x 250+ (180 trans.+500 comp). 

L. 5.000 
5 Schede con integr. e transistori di potenza ecc. 

L. 5.000 
Contaimpulsi 110 Vcc 6 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaimpulsi 24 Vcc 5 cifre con azzeratore L. 2.500 
Contaore elettrico da incasso 220 Vac L. 3.500 
Contatore elettrico da incasso 40 Vcc L. 1.500 
10 Micro Switch 3-4 tipi  L. 4.000 
Dissipatore 13 x 60 x 30 L. 1.000 
Dissipatore con montato trans. 2N513+protez. termi-
ca L 130 x 110 x h 35 L. 3.000 
Diodi 40 A 250 V  L. 400 
Diodi 10 A 250 V L. 5° 
Diodi 25 A 300 V montati su raffred. fuso L. 2.5100 
SCR 16 A 50 V 2N682 montati su raffred. fuso SSIFKO8 

L. 1.500 
SCR 300 A 800 V 222S13 West con raffred. incorpora-
to 130 x 150 x 50 L. 25.000 
Bobina nastro magnetico utilizzata una sola volta 0 
265 mm foro 0 8 mm 1200 m nastro 1/4- L. 5.500 
Lampadina incand. 0 5 x 10 mm 9-12 V L. 50 
Pacco kg 5 materiale elettrico interr. camp. cand. 
schede switch elettromagneti comm. ecc. L. 4.500 
Pacco filo collegamento kg 1 spezzoni trecciola stag. 
in PVC vetro silicone ecc. sez 0,10-5 mmq 30-70 cm 
colori assortiti L. 1.800 
Connettore volante maschio/femmina 5 cont. dorati a 
saldare 5 A 
Connettore volante maschio/femmina 3 cont. Ld 00orat5ia 
saldare 15 A L. 500 

OFFERTA SCHEDE COMPUTER 
3 schede mm 350 x 250 
1 scheda mm 250 x 160 (integrati) 

10 schede mm 160 x 110 
15 schede assortite 
con montato una grande quantitä di transistorl al si-
licio, cond. elettr., al tantalio, circuiti integrati trasfor. 
di impulsi, resistenze, ecc. L. 10.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 

TIPO 261 30-50 Vcc lavoro intermittente 
Ingombro: lungh. 30 x 14 x 10 mm corsa max 8 mm 

L. 1.000 
TIPO 263 30-50 Vcc lavoro intermittente 
Ingombro: lungh. 40 x 20 x 17 mm corsa max 12 mm 

L 1.500 
TIPO RSM•565 220 Vac 50 Hz lavoro continuo 
Ingombro: lungh. 50 x 43 x 40 mm corsa 20 mm 

L. 2.500 
Sconto 10 pezzi 5 - Sconto 100 pezzi 10 %. 

OFFERTE SPECIALI 
100 Integrati nuovi DTL 
100 Integrati nuovi DTL-ECL-TTL 
30 Mos e Mostek di recupero 
10 Reost. variab. a filo assial. 
10 Chiavi telefoniche assortite 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 5.000 

CONDENSATORI ELETTROLITICI PROFESSIONAL! 85. 
MALLORY - MICRO • SPRAGUE • SIC • G.E. 

370.000 mF 5/12 V 0 75 x 220 mm L. 10.000 
240.000 mF 0/12 V 0 75 x 220 mm L. 10.000 
10.000 mF 25 V 0 50 x 110 mm L. 2.000 
10.000 mF 25 V 0 35 x 115 mm L. 2.500 
16.000 mF 25 V 0 50 x 110 mm L. 2.700 
5.600 mF 50 V eOE 35 x 115 mm L. 2.500 
16.500 mF 50 V O 75 x 145 mm L. 5.500 
25.000 mF 50 V 0 75 x 150 mm L. 6.500 
27.000 mF 50 V 0 75 x 150 mm L. 6.900 

100.000 mF 50 V 0 75 x 220 mm L..12.000 
8.000 mF 50 V 0 75 x 220 mm L. 3.500 
1.800 mF 55 V 0 80 x 110 mm L. 1.800 
-1.000 mF 60 V 0 35 x 115 mm L. 1.400 
18.000 mF 63 V 
1.600 mF 80 V 

12.000 mF 75 V 
2.200 mF 100 V 

OFFERTA DEL MESE 
STRUMENTI: 
Ricondizionati esteticamente perfetti 
Ricondizionato con manuali 

O 75 x 150 mm L. 5.500 
O 35 x 80 mm L. 2.000 
O 75 x 150 mm L. 5.500 
O 35 x 80 mm L. 2.700 

OSCILLOSCOPIO MARCONI 
Type TF 2200 A DC 35 MHz. 
Doppia traccia. 
Doppia base tempi L. 680.000 
OSCILLOSCOPIO TEXTRONIK 545 
2 tracce 33 MHz L. 950.000 
CONVERTITORE DI FREOUENZA RJS mod. BN 
19452/UFF copertura 120 kHz+5 MHz ingr. 0-e-100 mV 
1 rvin L. 500.000 
Gen. di segnale WESTON UHF SWEEP mod. 984 10 Mc 
regolabile L. 160.000 
Gen. di segnale WAYNE KERR mod. 022/D 10 Kc . 

10 Mc 6 scatti L. 120.000 
deneratore di segnali audio hP mod. 206A 
20 Hz + 20 kHz L. 300.000 
Picoamperometro KEITHELEY mod. 409 1 mA -+ 0,3 pA 
in 20 scatti L. 200.000 
Gen. di funzioni ADVANCE mod. H1E sinusoid, e 
quadra 15 KHz + 50 KHz L. 80.000 
Oscilloscopio SOLATRON 1212 40 Mc sing. traccia 
25 Mc doppia traccia L. 450.000 
Oscilloscopio traccia-curve TEK 575 L. 1.200.000 
Marconi Tubo Navy L. 30.000 
Volmetro digitale NLS mod. 484 A Non Linear System 
0,001-1000 Vcc L. 80.000 
Apparato telefonico TF Can. FGF L. 30.000 
Variac da tavolo in cassetta come nuovi: 
- 220 V uscita 0-i--15 V 2 A 30 W L. 20.000 
- 220 V uscita 0+260 V 7 A 2000 W L. 100.000 
- 220 V uscita 0+20 V 11 A 260 W L. 50.000 
Variac da quadro come nuovi: 
- 220 V uscita 0+260 V 2 A 520 W L. 30.000 
- 220 V uscita 0---220 V 4 A 900 W L. 40.000 
Generatore e misuratore di cifra di rumore magnetic 
AB113 corred. 2 probe+2 plugin amplificat. 

L. 600.000 
- 220V 3 fasi+N 0---220 V 2,4 A fase L. 60.000 

OFFERTE SPECIALI 
500 Resist. 1/2-'-1/4 10% 20% L. 4.000 
500 Resist. assort. 1/4 5 V. L. 5.500 
100 Cond. elett. ass. 1+4000 I.tF L. 5.000 
100 Policarb. Mylard assort. da 1004-600 V L. 2.800 
200 Cond. Ceramici assort. L. 4.000 
100 Cond. polistirolo assortiti L. 2.500 
50 Resist. carbone 0,5+3 W 5%-10% L. 2.500 
10 Resist. di potenza a filo 10 W + 100W L. 3.000 
20 Manopole foro 0 6 3+4 tipi L. 1.500 
10 Potenziometri grafite ass. L. 1.500 
20 Trimmer grafite ass. L. 1.500 
Pacco extra special° (500 compon.) 
50 Cond. elett. 1 4-4000 pf 
100 Cond. policarb Mylard 100+600 V 
200 Condensatori ceramicl assortiti 
300 Resit. 1/4 -1/2 W assort. 
5 Cond. elett. ad alta capacitä II tutto L. 10.000 

SI 
ACCETTANO - Spese trasporto (tariffe postali e imb 

ORDINI 
TELEFONICI 

alio a canco del destinatario). 
- Spedizioni non inferlorl a L. 10.000 
-  Pagamento contrassegno. 1958 co elettronica 
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AMPLIFICATORI LINEARI 

CB • JUMBO • AM 300 W 
SSB 600 W PeP L. 284.000 
CB « GALAXY » AM 500 W 
SSB 1000 W PeP L. 425.000 
CB • COLIBRI • AM 50 W 
SSB 100 W auto L. r95.000 
CB i‘ SPEEDY • AM 70 W 
SSB 140 W L. 115.000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 220 V 50 Hz 

Regolabile 5-15 V 5A 2 strumenti 
Regolabile 3,5-15 V 3A 2 strumenti 
Regolabile 5-15 V 2,5 A 1 strum. commut. 
Fisso CTE 12,6 V 2A senza strumento 
Fisso BR 12,6 V 2A senza strumento 

ROSMETRO WATT. 0-2000 W 3 scale 3-30 MHz 
3-175 MHz 

HF SEA. 100 A fino 30 MHz 

L. 54.000 
L. 49.000 
L. 28.000 
L. 22.000 
L. 15.000 

a richiesta 
L. 35.000 

L. 16.000 

CARICA BATTERIA con strumento 6-12 V 3 A protezione au-
tomatica L. 17.000 

A richiesta catalogo apparati CB (in bolli) L. 500 

SIRENA ELETTRONICA 
BITONALE 12 W L.18.000 
SIRENA ELETTRONICA 
BITONALE 20 W L. 24.000 ii 

Centralina antifurto • professionale 
Piastra con trasformatore ingresso 220 Vac 

Alimentatore per batterie in tampone, coo corrente limitata 
e regolabi le. 

Trimmer per regolazione tempo di ingress.), tempo di allar-
me, tempo di uscita. Possibilitä di inserve interruttori, ri-
duttori, fotocellula, radar, ecc. Circuito separato d'allarme 

L. 56.000 
(a richiesta spediamo caratteristiche). 

44 „,.., To me 
\. 

ACCENSIONE ELETTRONICA 
A SCARICA CAPACITIVA 

12 V 

Eccezionale accensione 12 V Batterla. 
Può raggiungere 16.000 girl al minuto 
ě fornita di descrizioni per l'instal-
lazione L. 18.000 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 - Circuiti Mos recuperati 
da scheda e collaudati in tutte le funzioni. 
TMC1828NC L. 11.000+IVA 
TMC1876NC L. 11.000+1VA 
TMC1877NC L. 11.000+ IVA 

Scheda di base per Logos 50/60 con componenti ma sen-
za Mos L. 9.000 

PULSANTIEkA DECIMALE 

Con telaio e circuito. 
Connettore 24 contatti. 
140 x 110 x 40 mm. L. 5.500 

BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano-tester 
cm 45 x 35 x 17 L. 34.000 
3 scompartimenti con vano tester 

L. 29.000 

TRASFORMATORI IN STOCK • 

200-220-245 V uscita 25 V 75 W  + 110 V '75 W L. 5.000 
0-220 V uscita 0-220 V ± 100 V 400 VA ' L. 10.000 
200-220 V uscita 18 ± 18 V 450 VA L. 20,000 
110-220-380 V uscita O-37-40-43 V 500 VA L. 15.000 
220 V uscita 12 ± 12 V 1,2 kVA L. 25.000 
220-117 V autot. uscita 117-220 V 2 kVA L. 25.000 
220-240 V uscita 90-110 V 2,2 kVA L. 30.000 

SEPARATORE DI RETE CON SCHEMA A MASSA 
220-220 V 2000VA L. 20.000 220-220 V 500VA L. 32.000 
220-220 V 2000VA L. 77.000 220-220 V. 1000VA L. 46.000 
A richiesta potenze maggiore - Consegna 10 giorni. 
Costruiamo gualsiasi tipo 2-3 fasi 
(minimo ordine L. 50.000) 
A richiesta listino prezzi tipi standard. 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore doppio 
anello (monofase) - da smontaggio (come nuovi) 
1 ANELLO 
Tipo T32 kg 0,35 VA 60 L. 1.000 
Tipo V51 kg 1,00 VA 150 L. 2.000 
Tipo H155 kg 1,90 VA 300 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3,60 VA 550 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 900 L. 5.000 

COMMUTATORE ROTATIVO 1 via 12 pos. 15 A 
• GOMMUTATORE RO(ATIVO 2 vie 6 pos. 2 A 
MICRO SWITCH deviatore 15 A 
RELE' REED 12 Vcc 2 cont. NA 2 A 
RELE' REED 12 Vcc 2 cont. NC 2 A 
RELE' REED 12 Vcc 1NA+1NC 2 A 
RELE' REED 6-12 Vcc 1 cont. dual lain 1 )1 • 
AMPOLLE REED 0 2,5 mm x 22 
MAGNET' 0 2,5 mm x 9 
RELE' CALOTTATI 12 Vcc 4 sc 2 A 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 4 sc • 2 A 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 6 Sc 2 A 
RELE' CON SWITCH 1,5 Vcc 1 Sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 1 sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 3 sc 15 A 
RUE' ZOCCOLATI 24 Vcc 3 sc 5 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 5 Sc 10 A 
RELE' ZOCCOLATI 110 Vcc 3 sc 10 A 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

CONTATTORI a giorno 220 Vac 4 cont 20 A L. 
CONTATTORI a giorno 24 Vcc 4 sc 25 A L. 
NUMERATORE TELEFONICO con blocco elettrico L. 
PASTIGLIA TERMOSTATICA apre 90. 2 A 400 V L. 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 10 cont. L. 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 22 cont. L. 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 cont. 

L. 
GUIDA per scheda altez. 70 mm L. 
GUIDA per scheda allez. 150 mm L. 
DISTANZIATORI per TRANSISTOR L. 
PORTALAMPADE per lamp. a siluro L. 
PORTALAMPADE per lamp. siluro L. 
PORTALAMPADE per lamp. mignon gemma 36 x 36.mm 

1.800 
350 
500 

1.500 
1.500 
1.500 
1.500 
400 
150 

1.500 
1.500 
2.500 
3.500 
3.000 
3.530 
2.000 
3.500 
2.000 
3.500 
4.500 
3.500 
500 
400 
900 

1.500 
230 
250 
15 

300 
300 

. 1.000 
SPIE LUMINOSE 24 Vcc 0 28 min con fusibile L. 1.200 
PORTALAMPADE a giorno per lamp. a siluro L. 20 
PORTALAMPADE spia per lamp. a siluro gemma 0 10 mm 

L. 350 
PORTALAMPADE spia per lamp, mignon gemma 36 x 36 mm 

L. 1.000 
PORTALAMPADE spia con fusib. e lam. 24V gemma 0 28mm 

L. 1.200 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 250 

LUMATIC LAMPADE AUTONOME PER LUCI D'EMERGENZA 
Costruzione in nylon - Dimensioni 296 x 100 x 95 (prof.) - 
Peso kg 1+1,3. Nella lampada è incorporato un trasformato-
re, uno stabilizzatore (2,4 Vcc) e due batterie al Ni-Cd che in 
presenza di rete si caricano per poi automaticamente alimen-
tare le lampade in caso di interruzione della rete 220 Vac 
con autonomia di 1 h e 30'. Sono a disposizione in due ver-
sioni: NP: Non Permanente (si accende automaticamente solo 
in mancanza rete): P: Permanente (pub rimanere accessa 
permanentemente sia in presenza rete che in mancanza con 
autonomia di 1 h e 30'). 
LUMA 4 NP2 68 Lum L. 87.000 
LUMA 4 P 70 Lum L. 96.000 
LUMA e NP2 32 Lum L. 68.000 
LUMA 6 P2 47 Lum L. 78.500 
LUMA 606 NP deb (fluoresc.) 175 Lum L. 119.000 
LUMA 606 P deb (fluoresc.) 175 Lum L. 133.000 
Le uniche estraibili perché zoccolate di costruzione a norme 
europeo. 
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CONVERTITORE STATICO 
D'EMERGENZÁ 220 Vac 

Garantisce la continuità di alimen-
tazione sinusoidale anche in man-
canza di rete. 
1) Stabilizza, filtra la tensione e ri-

conca le batterie in presenza 
della rete. 

2) Interviene senza interruzione in 

mancanza o abbassamento ecces-
sivo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazioni radio, 

impianti e lud i d'emergenza, calco-
latori, strumentazioni, antifurti, ecc. 
Pat. erog. V.A. 500 1000 2000 
Largh. mm. 510 1400 1400 
Prof. ram. 410 500 500 
Alt. mm. 1000 1000 1000 
con belt. kg 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.330.000 2.020.000 3.165.000 

L'apparecchiatura ë completa di bat-
terie a richiesta con supplemento 
20% batterie al Ni-Cd. 

A RICHIESTA: tipi monof. sino 15 kVA e 3 fasi 5+75 kVA 

« SONNENSCHEIN » 
BATTERIE RICARICABILI 

AL PIOMBO ERMETICO 

6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm 
12 V 1,8 Ah 178 x 34 x 60 mm 

6+6 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm L. 37.300 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm L. 42.300 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm L. 66.800 

TIPO A3000 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm L. 11.200 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm L. 18.500 
12 V 1,1 Ah 97 x 49 x 50 mm L. 19.800 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm L. 31.900 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm L. 33.800 

RICARICATORE per cariche lente e tampone L. 12.000 
Per 10 pezzi sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ALTRI TIPI A RICHIESTA. 

Non necessitano di alcuna manutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 
TIPO A200 real izzate per uso ciclico pesante e tampone 

L. 18.600 
L. 27.300 

ACCUMULATOR' RICARICABILI CILINDRICI 
NICHEL-CADMIO AD ANODI 
SINTETIZZATI 1,2 V (1,5 V) 
Mod. S201 225 mA/h 
O14 H 30 L. 1.800 
Mod. S101 450 mA/h 
O 14,2 H 49 L. 2.000 
Mod. S101 (') 450 mA/h 
O 14,2 H 49 L. 2.340 
Mod. S104 1500 mA/h 
O 25,6 H 48,4 L. 5.400 
Mod. S103 3500 mA/h 
O 32,4 H 60 L. 9.000 

(1 Possibilità di ricarica veloce 150 mA per 4 h. 
Per 10 pezzi sconto 10 %. 

MODALITA' 

- Spedizioni non inferiori a L. 10.000 
Pagamento in contrassegno. 

- Spese trasporto (tariffe postali) e imballo a 

calico del destinatario. (Non disponiamo di 
catalogo. 

, Nella zona di Padova rivolgersi alla ditta R.T.E. 
g via A. da Murano 70 - PADOVA - Tel. 049/600822 

GRUPPI DI EMERGENZA 
ONDA QUADRA 
costituito da inverter statico - bat-
terie di accumulatori ermetici - cari-
cabatterie comando automatice di ag-
gancio in mancanza rete autonomia 
media 1/2+1 ora. 
Mod. GC 10 N ingr. 220 V 50 Hz 
uscitä 220 V 50 Hz ingombr. 280 x 
x 1.80 x prof. 200 mm. 
kg 12,5 L. 264.000 
Mod. GC 25 N ing. 220 V 50 Hz 
uscita 220 V 50 Hz ingomb. 400 x 
x 220 x prof. 200 mm. 
kg 24 L. 418.000 

ed•if• 

INVERTER AD ONDA QUADRA 
tipo industria - 100 VA max 150 VA 
CT 10N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz +5 ./ci L. 99.000 
CT 10N 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz +5 'V. L. 99.000 
Ingombro: CT lON 155 x •x prof. 160 mm kg 3,3. 
tipo industria 250 VA max 350 VA 
CT 25N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz +5 .4 L. 176.000 
CT 25N 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz +5 L. 176.000 
Ingombro: CT 25N 125 x 145 x prof. 255 mm kg 6,2. 

TIPO USI CIVIL' • 
SE 100 VA 12 oppure 24 Vcc uscita 220 V SO Hz L. 70.000 
SE 250 VA 12 oppure 24 Vcc uscita 220 V 50 Hz L. 98.000 

A RICHIESTA 
ALIMENTATORI STABILIZZATI MODULARI 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA BANCO 
ALIMENTATORI NON STABILIZZATI 
CARICABATTERIE AUTOMATIC I 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA 
BATTERIE RICARICABILI 

Cetera 
NICHEL-CADMIO a liquido alcalino, 2 elementi da 2,4 V 
6 A/h in contenitore plastico. Ingombro 79 x 49 x 100 min. 
Peso kg 0,63 .Durata illimitata, non soffre nel caso di 
scarica completa; pub sopportare per brevi periodi, il C.C. 
Ideale per antifurti, lampado di emergenza, inverter, ecc. 
Può scaricare (per esempio): 0,6 A per 10 h oppure 1,2 A 
per 5 h oppure 3 A per 1,5 h ecc. 
La batteria viene fornita con soluzione alcaline in apposito 
contenitore. 
1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h L. 14.000 
5 Monoblocchi 12 V 6 A/h L. 60.000 
Ricaricatore lento 9 V 0,5 A L. 12.000 
Sconti per quantitativi. 

A RICHIESTA 

IN CONTENITORE 
METALLIC° 
Tipi da 8+1000 A 
Molti tipi pronti 
a magazzeno. 

RADDRIZZATORI DI POTENZA A RICHIESTA. 

1960   cq elettronIca 
ottobre 1978 1961 



STRUMENTAZIONE MCONDIZIONATA 

MOTOROLA 

R200 

BOONTON 

AN /TRM3 

BORG WARNER 
JERROLD SWEIEP 
TELONIC SWEEP 

BOLOMETRI E MICROVOLTMETRI 

ANALIZZATORI DI SPETTRO 
CARICHI FITTIZI 

GENERATORI DI SEGNALI 

AVO 2-250 Mc AM 

BOONTON USM25 

HP 

10 Kc 
USM26 10 Mc 

6080 10 Mc 

50 Mc AM 
400 Mc AM 

400 Mc AM 

RICEVITORE AM - FM - SSB 
— Gamma da 20 Mc 230 Mc 
— Alta precisione 
— Alimentazione 220 V - 50 Cy 
— Alta stabilitš e classe professionale 

NETTO L. 1.200.000 

GENERATORE SEGNALI OSCILLOSCOPIO 
— Gamma 15÷400 Mc 
— SWEEP: 

±1 0/0 -±-20% della frequenza 
— Alimentazione 120 V - 50 Cy. 
— Cristal marker 200 Kc, 1 Mc, 5, 20 Mc 
— Modulazione AM 
— Oscillografo per il rilievo delle curve 

NETTO L. 600.000 

AM-FM - SWEEP 10 Mc 400 Mc 

10 Mc 1000 Mc in 2 gamme 

400 — 1000 Mc 1 gamma 

H P, BOONTON, COHU, etc. 

H P, TEKTRONIX, LAVOIE, POLARAD 

(dummy load): 100, 200, 500 W, 1 e 2 Kw 

T S 418 400 Mc 1000 Mc AM 
419 1000— 2000 MC AM 

MARCONI TF801 10 Mc 400 MC AM 
TF144H 10 Kc 70 Mc AM 
CT218 80 Kc 30 Mc AM-FM 
CT212 80 Kc÷30 Mc - AM - FM 
Anche portatile - alimentazione 12 V 
DC e 220 V AC. OTTIMA CLASSE. 

117CILEATTila 
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Filiale MILANO - via M. Maochl, 70 4 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX 506 DC - 
535 DC - 
545 DC - 
551 DC - 
585 , DC - 

SOLARTRON CD523S DC - 8 Mc 
CT316 DC - 1 Mc 
CT436 DC - 10 Mc doppio 
CD1212 DC - 40 Mc 

MARCONI TF1330 DC - 15 Mc 

22 Mc stato solido 
15 Mc 
30 Mc 
30 Mc doppio 

100 Mc 

HP 185 
130 
120A 

DC - 1000 Mc sampling 
DC - 500 Kc per BF 
DC - 500 Kc per BF 

Molti altri strumenti a magazzino non elencati per 
mancanza di spazio - Non abbiamo catalogo gene-
rale - Fated i richieste dettagliate - Anche presso i 
nostri abituali rivenditori. 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL' DI TORINO E DI MILANO 

BWD OSCILLOSCOPES - made to measure 

539D 

DC-25MHz 

dual trace 

Sensibilitä: 1 mV, 20V Cm 
Impedenza verticale: 1 meg, 26 pF 
Base tempi: 0,05 ms, 1 s 
Linea ritardo variabile 
Alimentazione: 90-130, 190-260 CA 

Lire 2.200.000 netto 
incluso 2 probe 100 mc 

540 

Sensibilitä: 5 mV, 20Vcm 
Base tempi: 0,5 ms, 2 s 
Trigger: normale, TV, automatic° 
Impedenza verticale: 1 meg, 35 pF 
Amplificatore in cascata sensibilitä 0,5 mV 
Alimentazione: 90-130, 190-260 ca 

Lire 730.000 netto 

DC-100MHz 

• ••••-=•r 
4(411 ,..-,•;;41S 4, Ole if,.  w - 

variable persistence storage oscilloscope 

845 

DC-30MHz 
71k. 

itOE'2OE OE 'OE"' 12_ e 7-'37es e  

Sensibilitä 1 mV, 20 V cm 
Impedenza ingresso: 1 meg, 28 pF 
Persistenza: fino a 50 min 
Due canali 
Doppia base tempi 

Lire 3.200.000 netto 

CATALOGHI DETTAGLIATI A RICHIESTA 
MATERIALE PRONTO A TORINO E MILANO 
ASSISTENZA TECNICA COMPLETA 

DOLEATTO Maggiori informazioni a richiesta L Slide TORINO - VII S. OulntIno, 40 
FIllal• MILANO - vla U. Macchl, 70 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

1962 co elettronica ottobre 1978 1963 



p.zza Bonomelli, 4 
20139 MILANO 
Tel. (02) 5693315 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI ELETTRONICI PER 
USO HOBBISTICO CIVILE INDUSTRIALE 

TRANSISTORI 
GIAPPONESI 

2SA497 L. 1.000 
2SA503 L. 1.300 
25A504 L. 1.500 
2SA512 
2SA523 
2SA527 
2SA528 
2SA537 
2SA544 
2SA546 
2SA552 
2SA560 
2SA571 
2SA580 
2SA594 
2SA597 
2SA606 
2SA634 
2SA708 
2SA725 
2SA726 
2SA732 

L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.400 
L. 1.100 
L. 1.600 
L. 1.800 
L. 1.300 
L. 1.200 
L. 1.000 
L. 1.300 
L. 1.400 
L. 1.600 
L. 1.200 
L. 1.000 
L. 1.200 
L. 900 
L. 800 
L. 900 
L. 1.100 

2SA742 
2SA799 
2SA816 
2S0112 
2S6135 
2SB170 
2SB324 
2SB364 
2S6365 
2SB382 
256400 
2SI3407 
2S8426 
2SB439 
2SI3449 
2S13459 
2S6474 
256475 
2SB476 
2SB533 
2SB511 
2SB541 
2SC219 
2SC220 

L. 1.800 
L. 1.600 
L. 2.000 
L. 600 
L. 500 
L. 450 
L. 650 
L. 500 
L. 450 
L. 900 
L. 600 
L. 1.500 
L. 1.800 
L. 500 
L. 1.700 
L. 550 
L. 1.500 
L. 600 
L. 1.000 
L. 1.300 
L. 3.500 
L. 3.500 
L. 1.000 
L. 900 

2SC238 
2SC285 
2SC423 
2SC481 
2SC482 
2SC486 
2SC497 
2SC498 
2SC502 
2SC503 
2SC506 
2SC535 
2SC535 
2SC580 
2SC558 
2SC594 
2SC596 
2SC708 
2SC730 
2SC733 
2SC741 
2SC774 
2SC775 
2SC778 

L. 1.300 
L. 1.100 
L. 1.400 
L. 950 
L. 950 
L. 1.000 
L. 1.300 
L. 1.500 
L. 900 
L. 1.200 
L. 1.300 
L. 700 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 1.300 
L. 1.200 
L. 4.500 
L. 1.700 
L. 1.400 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 4.500 

2SC781 
2SC796 
2SC798 
2SC799 
2SC816 
2SC829 
2SC839 
2SC929 
2SC930 
2SC945 
2SC1.048 
2SC 1956 
2SC1096 
2SC1226 
2SC1239 
2SC1303 
2SC1312 
2SC1313 
2SC1384 
2SC1413 
2SC1762 
2SC1889 
2S D175 
2SD180 
2SD273 
2SD312 
2SD320 
2SD325 
2S0328 
2SD332 
2SD334 
2SD338 
2SD350 
2SD353 
2SD357 
2SD369 
2SD375 
2SD377 
2SD388 

L. 2.000 
L. 1.500 
L. 1.300 
L. 4.500 
L. 1.000 
L. 800 
L. 700 
L. 700 
L. 700 
L. 450 
L. 1.400 
L. 1.800 
L. 2.200 
L. 1.100 
L. 5.000 
L. 3.500 
L. 450 
L. 500 
L. 900 
L. 2.800 
L. 1.100 
L. 900 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 4.800 
L. 4.300 
L. 3.800 
L. 3.000 
L. 2.800 
L. 5.300 
L. 4.700 
L. 3.500 
L. 4.500 
L. 6.400 
L. 2.200 
L. 2.600 
L. 5.400 
L. 4.000 
L. 3.500 

R-10 - 100 resistenze assortite 1/4 W 5% L. 1.500 
R-100 - 20 resistenze valor assortiti 

1/2 W 1% - 2% L. 2.000 
B-10 - 10 integrati serie SN90, SN93, 

ecc. L. 3.500 
D-109 - Modulo alimentatore stabilizzato 

autoprotetto tensione variabile da 

0,7-30 V, 10 A esecuzione profes. 1.45.000 
E-50 - 20 elettrolitici misti valor e tens. L. 2.500 
T-10 - 10 radiatori per TO5' altezza 

10 mm colorati L. 1.200 
T-20 - 10 radiatori per TOS altezza 

20 mm colorati L. 1.800 
S-30 - 20 transistor assortiti nuovi 

AC-BC-BD ecc. L. 4.000 
M-10 - 50 condensatori ceramici ass. L. 2.000 
M-30 - 50 condens. carta stiroflex ass. L. 2.500 
L-40 - 20 condens, tantalio assiali ass. L. 3.500 
L-60 - 25 condens, tantalio goccia ass. L. 2.500 
H-5 - 5 Triac 200 V 15 A L. 10.500 
H-10 - 5 Triac 400 V 15 A L. 12.000 
Z-8 - 10 compensatori ad aria 

3+10 x 2 e 3÷10 pF L. 2.000 

OFFERTA SPECIALE 

2SD424 
2SD427 
2SD439 
2SD458 
2SD471 
2S D496 
2SD517 
2SD532 
2SD536 
2SD539 
2SD575 
2S0 597 
2SD598 
2SD600 
2SD658 
2SD672 
2SD675 
2SD676 

L. 4.300 
L. 5.500 
L. 1.800 
L. 5.300 
L. 1.600 
L. 5.500 
L. 6.500 
L. 3.600 
L. 3.900 
L. 4.300 
L. 5.500 
L. 3.300 
L. 4 800 
L. 1.700 
L. 5.300 
L. 3.300 
L. 5.800 
L. 6.500 

INTEGRATI 

piPC554 
piPC576 
p.PC577 
1.1,PC1020 
piPC1024 
piPC1025 
TA7204 
TA7205 
AN214 
BA511 
LA3301 
LA40300 
LA403iP 
LA4032 
LA4100 
LA1111 
TA7108 
TA7120 

L. 5.000 
L. 3.200 
L. 4.500 
L. 3.300 
L. 1.500 
L. 3.200 
L. 1200 
L. 3.500 
L. 5.000 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 6.000 
L. 4.500 
L. 7.500 
L. 4.500 
L. 4.000 
L. 4.000 
L. 4.500 

A-18 - Alimentatore professionale da laboratorio a 
cassetti estraibili costruzione SHARP can ventola 
di raffreddamento finali, relé di inserimento e di-
sinserimento rete, entrata 195-220-240 V 

uscite: 
3 V positivo - 20 A max - 1° cassetto 
3 V negativo - 20 A max - 2° cassetto 
5 V pošitivo - 40 A max - 3° cassetto 
12 V positivo - 16 A max - 4° cassetto 
18 V negativo - 12 A max - 5° cassetto 

Tutti i cassetti sono controllati tramite diodo SCR 

Cassetto pilota comprendente trasformatore, elet-
trolitici e scheda di pilotaggio per tut-to l'intero 
apparato, possibilitä di uscita anche a 28 V. 

ULTIMI ESEMPLARI SINO A ESAURIMENTO, con 
schema elettrico. Prezzo L. 150.000 

N.B.: Per a Itri materia I i si prega consultare le riviste 
precedenti. Non si accettano ord in i inferiori al le Lire 
10.003 oltre al le spese di sped izione che assommanoi a 
L. 3.000. II pagamento si intende antic] pato almeno per 
il 50%. Non si accettano ord in i telefonici da privati. 
CS.: Per quanto riguarda A18, S-80, F-40 la spedizi one 
avviene tramite corriere con spese a canco del desti-
natario. 

CATALOGO A RICHIESTA L. 1.000. 

CATALOGO PER RADIATOR! L. 1.000. 

Per la zona di SAN REMO rivolgersi alla ditta 

TUTTA ELETTRONICA corso FELICE CAVALLOTTI 181 - Tel. (0184) 83554 

Pascal 
Tripodo 
Elettronica - Via B. della Gatta, 26/28 - FIRENZE 

PRESENTA LA SERIE 400 «LOW COST» 

«MINI STAZIONE FM 100 WATTS» 

7 
Spectrum Analyzer TEKTRONIX 7L12 
OscIlloscoplo a memoria 7623 
PosItIvl POLAROID 
SCALE: LOG. 10/dB/div. 

2 Mhz/dIv. 50 Mhz/dIv. 

SPURIE a 100W in banda: inferiori a 10yW (-70db) foto 1 
2°, 3°, 4°, 5° armonica: inferiori a 30yW (-65db) foto 2 

(in pratica, con un'ottima antenna, le spurie percorrono si e no qualche metro) 
FEDELTÄ: banda passante entro 2dB 20/100.000Hz 
SILENZIO: rapporto segnale/rumore migliore di 75dB 
STABILITA: + 500Hz (base quarzata) 
PREENFASI: regolabile a scatti 0-25-50-75 yS 
lndicatore di deviazione a diodi leds, Wattmetro/Rosmetro, alimentazione rete 220V/50Hz, assor-
binnento 250VA, ventilazione forzata. 
a L.890.000 (nella versione mono) 

La serie 400 comprende stazioni mono e stereo da 15/40/100/300 Watt 
La SERIE 600 PROFESSIONALE, con prestazioni superiori alla serie 400, comprende eccitatori 

ad aggancio di fase (PLL) sintetizzati, da 87,5 a 108 Mhz in 1640 canali (steps di 12,5 Khz), fre-
quenzimetro, filtri a cavitä risonante, protezioni automatiche in caso di alti valor di VSWR, di-
sturbi rete, sbalzi di temperatura, con potenze output di 500W, 750W, 1500W. 

520 MK2 STEREO MIXER 
3 ingressi fono RIIA, 2 ingressi microfono, 2 input capt. te-
lefonico, 3 input linea 150 mV rnns, 3 out registrazione, 
uscita master 1V rms con controllo toni + 18dB, 2 barre 
cuffia preascolto/ascolto, V. U. meter. 
a L. 320.000 

1964   
eq elettronica 

Per ulterlorl InformazIonl 055/71.33.69 

ottobre 1978 1965 



ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchlature e componenti SURPLUS AMERICAN! P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM - CW - 
FM - FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtr a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Ode 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
HAMMARLUND ONE/HQSIXTY radio ricevitore a sintonia con-
tinua da 0,54 Kc a 31 MHz doppia conversione alimentazione 
115 Vat. 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 .filz a 18 Mz (a parte forniamo il converter. 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Ke da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
• BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V at. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW. alimentazione 
220 V at. 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V at. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
RR49A: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12, 24 V dc e da 125 a 245 V at. 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Qua-
sta linea e adatta per il traffic° dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commercial' operant' colle onde media). 
TRASMETTITORE 8C610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, SW (poten-
za 500 WI alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com-
merciali operanti solle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, OW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V at. (Adatto per stazioni commercial' operanti 
selle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali BF Ferisol mod. 6002 da 15 Hz a 
150 KHz. • 
Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICAN' frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnali: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 
Generatore di squall: da 10 Kc a 32 Mz 
Generators di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 

Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nouai 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Ke a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/8 
Analizzatore di spettro per hassa frequenza da 20 Kc a 200 Kc 
nuovi imballati. 
Analizzatori portatili U'S SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imhallati eompleti di mattuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 fl per volt, minore in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili T5532/LI (seminuovi). 
Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 
Misuratori di isolamento (M,12) 140/8 (seminuovi). 
Prova valvole 177/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi).• 
Prova valvole professionale TV7JU (seminuovi). 
Ponte di resistenze ZM-48/U (seminuovi). 
BOONTON type 250/A da 0,5 MHz a 250 MHz. 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 B/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. 00/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Frequenzimetro AN/URM32 da 125 a 1000 MHz, 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
reno da un cavetto di acciaio, adatta per .gli 11 mt (Cano-
sciuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e CID, 
costituita da 6 slili di acciaio ramato e da un suppOrto 
ceramics con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commercial' private FM. 
Antenna A/B 15 originale della Jepp Willis e adatta- per 08 
e OM. 
Antenne collineari a 4 dipoli adulte per station i commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi: Teletaype TG7/, Teletaype T28 (solo ricevente) 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulator' RTTY: STS/STO e and della serie pin economi-
ca con AFSK e senza a prezei vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PROD da 27 Mz a 
38 Mz, PRC-10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. .8/C 1000 con ali-
mentazione originale in C/A e C/D. Canadian MKI nuovi 
imballati frequency range 6000 Kc - A/9000 Kc - B/C611 
disponihili in diverse frequenze. ERR40 da 38 tiz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 'MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V Dn. 
Anemometri completi di strumento di contrail°. 
Variometri ceramic' con relativa manopola demoltiplicata adat-
ta per accordatori d'antenna per le bande decametriche. 
Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 
Tasti telegrafici semiautomatici BUG. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (aleuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519, EL34, 100TH, 250TH, lutte con i relativi zoc-
coli, MN, 3WP1, 3S.P1, 3RP1A). 

Vasto assortiments di componenti nuovi e SURPLUS AMERI. 
CANI comprendenti: 
Ventole Papst motores 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Annex di varie misure (attenzione per qualsiasi vitro 
tipo di ventola fatecene nehlesla che possiamo sempre for. 
nimi durante l'anno anche in grande quantità). 
NOVITA' - Support° pneumatico per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' - Support° idraulico per antenne templem ° di pampa 
olfodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenziorm! Altro materiale che won e descritto in gusto 
pubblicaziooe potete fame richiesta teklonica. 
NON DISPONIMAD DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce ě garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giomaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, im bailo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente de dulo 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa. 

remem er 
Base Elettronica centro della Lombardia 

.al servizio 
Ricordati, che noi abbiarno tutto per la tua stazione 
Ricordati che abbiamo un servizio assistenza 

e 04)4)1 e ricambi. Ricordah che da noi 
hovi le ultime novità 

0e3,18 amatoriali. Ricordati che 
i nos tri apparah fruiscono 

-22cl° 

'II ‚°'1 

di una assistenza illit 
Ricordati che da noi 
puoi spuntare dei prezzi 
più competihvi. 
Ricordati di Base 
elettronica. 
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RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM • SSB - CW 

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 100Hz 
Alimentazione 12-14V DC 2,5A Max. 
Dimensioni mm. 235 x 93 x280 

Prezzo I.V.A. compresa L. 436.000 

CB 2001 

C11-200i --111:..j-i.,... 

,v341.1 

TUNING 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANAL! 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilitä 300Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimensioni mm. 185x215x55 

' 0051i 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEI±microfono a L. 298.000 

ALTRI PRODOTTI 

Trasmettitori Amplificatori Ripetitori e Antenne 
per radio libere. 

HF200 Ricetrasmettitore HF stato solido a 
lettura digitale L. 742.000 

XC 3 Commutatore di antenna 
1 v 3 p. L. 10.000 

Antenne HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

MOBIL 10 FREMIENCY COUNTER 
2- PI I 

5002 

_TUNING 

" 
7711 • 

. _ 
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RICETRASMETTITORE 144 MHz 
AM - FM 

Caratteristiche tecniche 

Completamente a stato solido 
VFO a conversione stabilità 500Hz 
Alimentazione 12-14V DC 1,5A Max. 
Dimensioni mm. 180x5ex205 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzimetro FEl+microfono a L. 298.000 

PULSZIR 
OVVERO TANTE POSSIBILITA' D'IMPIEGO 

DI UN APPARATO CHE «SEMBRA» 
UN FREQUENZIMETRO 

Leggete le principali applicazioni e poi da-
tegli 12 Vcc 280 mA; ved rete che é molto 
di più, 

✓  Usate spesso potratili? Con i suoi 280 mA di 
consumo vale la pena di usarlo solo come sinto-
nia digitale. Ma 

VAvete la sintonia continua e vi piacerebbe avena 
canalizzata? Procurare dei commutatori cd al 
resto pensa il PULSAR 

✓H vostro VFO passeggia? Un varicap e con il 
PULSAR il gioco é fatto: il vostro VFO avra la 
stabilita di un quarzo   

Volete conoscere la frequenza di ricezione oltre 
a quella di trasmissione? Un commutatore cd il 
PULSAR vi visualizzerä oltre alla frequenza di 
trasmissione quella di ricezione essendo possi-
bile sommare o sottrarre il valore di conversione 
(max 3 valori diversi). 

• Costruite da soli il vostro TX? Potreste avere 
qualche problema di stabilitä cd ahora fate il 
VFO direttamente in fondamentale, il PULSAR 
collegato in FREQUENCY LOOK LOOP ve lo 
terră stabile entro ± 100 Hz. 

L'impiego del PULSAR é estremamente interes-
sante nella realizzazione di apparati FM Stereo-
Mono Broadcasting, in quanto é possibile otte-
nere, con un oscillatore libero, tutti i canali del-
la Banda 88 ÷ 108 MHz con stabilita di ± 100 Hz 
a passi di 1 KHz. Si noti che non si hanno diffi-

coltä di modulazione come pub accadere con i I PREZZI SONO AL NETTO DI 
classici sintetizzatori a fase—Look. IVA E DI SPESE DI SPEDIZIO-
(A richiesta é disponibile l'eccitatore completo). NE. VENDITA PER CONTANTI 

0 TRAMITE CONTRASSEGNO 

• 
II PULSAR viene costruito 
in due versioni diverse per 
sensibilitä e gamma di fre-
quenza. 

Caratteristiche comuni alle 
due versioni: 

Tensione di alimentazione: 
12 Vcc. 

Assorbimento: 280 mA. 
Stabilita del quarzo: 

5 . 10 -8 /giorno. 
Stabilita in temperatura: 

7,5 pp m/grado. 
Delta f di aggancio: 

± 20 KHz (a richiesta: 
± 500 KHz). 

Tensione di uscita dal F.L. 
L. (frequency look 
loop): da 1 a 9 volt. 

Display: a 6 cifre tipo 
FND 70. 

Dimensioni: SO X 100 X 30 
mm. 

MODELLO B 
Sensibilité ingresso 1: 

10 mV/50 ohm 
Sensiblita ingresso 2: 

60 mV/50 ohm 
Max frequenza ingresso 1: 

45 MHz 
Max frequenza ingresso 2; 

250 MHz 

MODELLO A 
Come il modello B ma con 

il solo ingresso 1. 

Prezzo Modello A: 127.000 
Prezzo Modello B: 155.000 
Prezzo Manuale: L. 10.00 in 

francobolli. 

• 

ELSY 
FlEITRONICA 
INDUSTRIAlE 
Via E. Curiel, 10 
Fornacette (PI) 
tel. (0587) 40595 

ottobre 1978 1969 



MONTATO E TARATO 

L.30.000 

VOLTMETRO DIGITALE 

Precisione 0,1 To 
Impedenza ingresso 1€100 M 

Auto zero 

Auto polarità 

slimentazione 9-12 Vc.c. 

Dimensioni h",3,5x6x10cm 

II modulo DPM1viene fornito 

montato,collaudato e tarato. 

La porta base é lVf.s., 

oppure in aura portata a richie 

sta. II DPM1 é protetto per so 

vratensioni fino a 1000V lapor 

tata di fondo scale. 
MODULO CONVERT I TORE C.A. -C.C. L. 10.000 
MODULO CONVERT I TORE OHM - VOLTS L. 10.000 

alim. 220v L.7000 

GICICHI TV 

L. 20.000 
montati e 

col laud at 

«msit, • 
!Jr_ 

4 4 
4 ¡La 'OE 

OEtrErrirtin 

• 1 
TG 4 e; ar 

=MUM. 

t ten 

4IOEP 

WIN 4OEVA 

PERMETTE LA V I SUAL I ZZAZ I ONE SULLO SCHERMO 

TV DI 4 GI OCHI +2 CON L'AGG IUNTA DEL CIRCUITO 

PER PISTOLA O FUCILE. I I modulo viene fornito 

moniato e collaudato necessita solo di compOnenti 

esterni. (commutatore,pulsanti,ecc) viene fornito 

con schema completo. kit L. 18 000 

circuito pistola LAN 

KIT ALIMENTATORI 

Al- 5-12-15V positivi o negativi0,5A. I I kit 

contiene 1ponte 1A,lcond.elettr.2.200uF, 

1 reg. tensione uA 78XX, lcond. 10uF e 
UNO Schema L. 3000 

A2 + CB POWER SUPPLY .1reg UA78XXCB 

da 13,8V ,2 ,2A, 1ponte 3A, lcond.2200uF 

lcond. 10uF e uno schema. L.7500 

A3- TIL POWER SUPPLY. lreg. UA78XX 

5V,1,5A 1ponte 2A, lcond 2200uF ,lcond 

10uF e uno schema. L.4000 

A4- REGOLAB ILE DA 4 a24V.1Stabilizzator 

regolabile DA 5A, 3cond da220011f,lcond da 

10uF e Uno schema. L. 16.000 

Le3 
CD 
COE 
.cr 02 

C.0 03 

TECNO INCHIESTA 

Questa inchiesta ha lo scopo di, accertare 

di quali apparecchi, moduli o kit, il mer - 
cato hobbistico sente il bisogno e sopratuttio 

a guais prezzo dovrebbe essere venduto lo 

apparecchio richiesto.Tutti coloro che ris-

ponderanno con questa cartolina avranno 

diritto a uno sconto del 1 07o sui nostri 
prodotti. 

Nome Cognome   
Via Nr  

Citta prov(  

1:1 KIT Descrizione  

in MODULO   

O APPARECCHIO FINITO Prezzo  

segnare con una crocetta la casei la interes 

sata. 

moNTATo L. 7900 

KIT L. 6.90C 
TES 1 Strumentino a riempimento 

(striscia luminosa) 
TES 2 Strumentino a punto luminoso 

L' IDEALE PER LA COSTRUZ IONE D I 

MI XER PR DFESS I ONAL I PER RADIO 

LIBERE.Altre applicazioni possono essere 

VLkmeter,Smeter, termometri,contagiri 

per autoecc. Alimentazione 9 - 15V fondo 

scale 1,2V(100mV per led Rin=100K 

COMPONENTI 
MK 50395N 

LD130 voltmetro digita 

le a 3cifr e L. 12.000 

UAA170 L. 3000 

UAA180 L. 3000 

TMS 1965 (AY3 - 8500) 

6giochi TV con ZOCCOLO e 

Schema L. 10.000 

SN7448 7seg decoder L. 1.400 

CD4511 7seg. decoder 

simile al 9368 L.2000 

GENERATOR I DI CARATTER I 

TEXAS.scansione a riga o 

colonna ingr esso in ascii code 

TMS 4103, TMS 2501 L. 18000 
CA3130 OP. AMP. bifet L.3500 

PROM ,RAM, EPROM TEXAS 

Memorie a partire da L.1500 

fare richieste specifiche. 

ATTENZ IONE. Tutti i circuiti 

integrati complessi vengoforniti 

condata sheet. 

CONTATORE A SE I DECAD I 

contatore a sei decadis.orogamma-

bile con memoria,e.ego.Uscite 

per pilotare la 7 seg. e 

un us pe stampante o 

re.Fornito con data 

s c emi d'applicazione e 

zoccolo a 40 piedini. L.19.00Ö 

DISPLAYS Tipo T I L 2 22 (F ND 500) 
L. 1600 

LED P I CCOL I TIL 209 L.150 
REgolatok di tensione.  

5,12,15V 0,5 APositivi o 

negativi L. ,1200 

5, 12V 1,5A L.1500 

CB REGULATOR 13,8V 2,2A 

L. 3000 

REGOLATORE VAR I AB I LE DA 
4 -24V 5A L. 11.000 

BESTBSIELLE 8 

TV-GAME 

TEMC 
Gioco televisivo di simulazione 
elettronica, che divertirá lutta la nostra 
famiglia, dal quais potrete ricavare 
un'aftascinante esperienza ricreativa 
e didattica. Può essere collegato a 
qualsiasi apparecchio televisivo, sia 
a colori che in bianco e nero. 

DATI TECNICI 
- 4 giochi di cui Tennis 

Hochey/Football 
Squash 

- Alimentazione 6 pile a slilo da 1,5 V 
o con alimentatore 
stabilizzato 

Versione dei modelli: 

per TV bianco e nero 

- Mod. PP150 
- Code: ZU/0010-09 

ChNWee>0000e0 
per TV color 

- Mod. PP 150 C 
- Code: ZU/0052-09 COLOR 

B/N 

TV-GAME COLOR 

TEMCO 
dioco televisivo di simulazione 
elettronica, che divertirá lutta la vostra 
famiglia, dal quale potrete ricavare 
un'affascinante esperienza ricreativa 
e didattica. Pile) essere collegato 
a qualsiasi apparecchio televisivo a 
colori 
È munito di una pistola trasformabile 
in fucile. • 

DATI TECNICI 
- 6 giochi di cui Tennis - Hockey - 

Squash. -
(Pelota) - 
Tiro al bersaglio - 1 - 
Tiro al bersaglio - 2 

- Alimentazione 6 pile a 1/2 torcia 
o con alimentatore 
stabilizzato 

- Mod. 1106 C 
- Code: ZU/0051-04 

1970   co elettronica 



Finalmente vi presentiamo un originale e funzionale contenitore l'MPI che potrò 
soddisfare qualsiasi hobbista o tecnico che operano nel campo dell'HI-Fl. 
Come si può vedere nella foto 1 ë possibile montare all'interno del telaio un ampli-
ficatore completo di media potenza, oltre alle normali regolazioni di livello separa-
te per ogni canale e dei relativi toni (quest'ultimi previsti per il montaggio di po-
tenziometri a cursore linean) sono riportati i fori per la sistennazione dei filtri 
(muting, flat) del modello (mono stereo) presa micro e cuffia, ma la parte più 
interessante consiste in un visualizzatore a led (16 per canale) che mediante 
una nnascherina di plestiglas in dotazione, appare ogni volta che I'MPI viene ac-
ceso (vedi foto 2). 

Caratteristiche tecniche: 
contenitore in lamiera verniciata a fuoco di color nero semilucido con fori di aera-
zione. (Dimensioni mm 430 x 210 x 120). 
Pannello frontale in alluminio satinato anodizzato nero dello spessore di mm 3 
con serigrafia bianca antigraffio. 
Pannello posteriore in lamiera verniciata a fuoco di color nero semilucido forato e 
serigrafato. 

Il prezzo dell'MPI corredato dai seguenti accessori: contropannello in lamiera 
forato, serie di piedini anti vibrazioni, viti, bulloni L. 26.000, I.V.A. e trasporto com-
presi. 

A richiesta sono disponibili serie di 4 manopole (2 di dinnensioni 450 x 10 e 2 
di dimensioni 250 x 10) in alluminio anodizzato nero con bardatura in alluminio 
naturale (vedi foto) L. 7.000, coppia di maniglie in alluminio satinate L. 3.500. 

Le richieste possono essere inviate mediante lettera firmata con pagamento in 
contrassegno o anticipato a: 

PUGLIESE MAURO, piazza Lotario, 8 - ROMA - telefono 42.41109 

A Roma I'MPI lo troverete presso: 

TELEJOLLI, viale delle Province, 19 

TELEOMNIA, piazza Acilia, 3C 

L'MPI può essore fornito nnontato e garantito per 12 mesi al prezzo di L. 180.000 
TUTTO COMPRESO 

N.B.: Non si prendono in considerazione ordini non firmati o di dubbia provenienza. 
Spedizione a mezzo corriere o PP.TT.. 

La merco viaggia a rischio del Cliente. 

1972   cq elettronica 
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SOMMERKAMP - YAESU 
MODELLO 

IFL 50 B 
IFR 50 B 
IFT DX 100 
IFT DX 150 
FT 200 
FT 250 
FT 400 
FT 401 
FT 500 
FT 560 
SOKA 747 
FT 101 A-B 
FT 277 A -8 
FT 101 E-EE 
FT 277 E-EE 
FT DX 505 AS 
!FR DX 101 
IFR DX 500 
1FL DX 101 
IFL DX 500 
FL 2000 B 
IFL 2100 
IFL 2277 
TS 288 A 
FV 277 
FV 400 S 
IYC 305 
IIC 333 
FL 2500 
YC 355 D 
YO 100 
FT 531 
FT 221 

Tx 
Rx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 4.100 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 
Rx/Tx 3.950 
Rx 
Rx 
Tx 
Tx 
LIN. 1.403 
LIN, 
LIN. 
Rx/Tx 2.750 
VF') 1.550 
WO 1,700 

FREQ. 1.850 
FREQ. 

LIN. 1.700 
FREQ, 2.600 
MaNiToR 3.050 
Rx/Tx 3.800 
Iturlx 6.200 

LIRE 

3,500 

2.300 

2300 

3.2C0 

5.903 

2.903 

2.601 

1.400 

RICEVITORISURPLUS  

RAKAL RA 17 11900 

ALLOCCHIO B.AC 16 oc 5000 
MAGNETI M. RP 18 3200 

MAGNETI M. RP 19 3800 

COLLINS 390/URR * 

MANUAL1 DI ISTRUZIONE IN LINGUA ITALIANA 

MODELLO LIRE 

SP 101 PB PHONE P' 1.400 
SP 277 PB 
FR 101 Rx 5.300 
FL 101 Tx 4.550 
FI 201 Rxfix 5.900 
FRG-7 RK 3.200 
FTV-250 TRANSV, 3,500 
FT 301 D Rx/Tx 6.800 
FL 110 LIN. 2.600 
FC 301 Acc. ANT. 1.900 
FV 301 WO 1.400 
YO 301 MJNITOR 3.950 
FT 227 R Rx/Tx 4.250 
FT 9011/1 Rx/Tx 8.150 
FT 225 RD Rx/Tx 8.150 
FT-7 Rx/Tx 6,050 
FRG-7000 Rx 4.400 

1COM 

IC 210 
IC 225 
IC 201 
IC 202 
IC 211 E 
IC 215 
IC 240 
IC 245 E 
IC 701 

Ki 

KW 2000 
e 202 
KW 204 

Rx/Tx 
it< 
Tx 

3.050 
3.800 
3.200 
3.950 
5.000 
2.600 
3.650 
3.200 
**** 

4,700 
4.100 
4.700 

BAKE 

MODELLO 

R4B !ix 4.250 
T4XB Tx 5,450 
R4C It< 5.150 
T4XC Tx 4.350 
TR4C PourTx 4.100 
C4 CONS. ST.3.800 
L4B * LIN, 2.900 
MN4 Acc, ANT,2.000 
MN 2000 Acc.ANT.1,550 
2C Px 4.550 
DGSI CcIN.B.C. 1.550 
SSR1 Rx 3.350 

LAFAYETTE 

HB 23 Rx/Tx 3.800 

BRAUN 

SE 280 
SE 400 
SE 600 

Rx/Tx 
Ft</Tx 
Rx/Tx 

4,300 
3,500 
3,350 

21AN 

3008 CyGNErRx/Ix 3.650 
SS 15 Rx/Tx 
SS 100 Px/Tx 4.250 
SS 200 Rx/Tx 
UX 2 Com.AuT.VocE 2.300 
ISS168 FILT.16FoLI 
700 CX Rx/Tx 2.300 

COLLINS  

32S-3 Tx 
75S-3B-C Rx 
516 F-2 Aum, 

NEC  

03110E Rx/Tx 

5.750 
4.100 
2.000 

6.500 
* IN PREPARAZIONE 

,TANDARD  

MODELLO 

SR-C14& 
SR-C 430 
SR-CV I(() 
C825 MC 

ROBOT  

2.300 
2.750 
1.550 
2.750 

70-70 A MNITce 3.200 
80-80 A TE.a. IV 4.400 

BARLOW W.  

XCF80+Mm.SERv, Rx 3.950 

UNIDEN 

lij IDEN 2320 Px(Tx 
Ui;111DEN 8010 VFO 

E_ILK 

5.450 

WILTI 2'030 Relž 2.600 
PLLT1 8 
MuLT1 WO 

TRIO  

TX 599 Tx 5.150 
RX 599 Rx 4.700 
TL 911 LIN. 2.450 
TS 515 I&/Tx 3.950 
TS 520 MX 6.500 
TS 700 Iturrx 3.650 
TS 700 G Itulž 5.750 
TS 700 S Ro9ž 5.600 
TS 900 Px/Tx 6.500 
TR 7200 Itulž 2.150 
TS 820 Ituqx 8,000 
PS 515 kim.AL.T. 2.750 
FO-5S WO-TS515 

2.900 

N.B.TUTTE LE SPEDIZIONI VENGANO EFFETTUATE A MEZZO POSTALE  RACCOMANDATO  

PAGAMENTO:Vaglia,Postagiro o versamento sul -conto corrente postale N° 4/23128 intestato a 
GRAPH-RADIO (I1 -GR) VIA VENTImIGLIA 87/4 16158 GENOVA Voltri  -( TEL.010-731289 

GR A 14-RADIG 
v.Vontimielia 87 
GE, Voln i 

P.S. LE SPESE DI SPEDIZIONE IN CONTASSEGNO SONO A CARICO 

DEL COMMITTENTE. 

STUDIO hi VIA PALESTRO 45r - 16122 GENOVA 

TEL. 893.692/010 

ECCITATORE SINTETIZZATO PROGRAMMABILE PLL 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CAMPO DI FREHLIENZA 
LARGHEZZA DI BANDA 
PROGRAMMAZIONE 
OSCILLATORE 
STABILITÄ IN FREDUENZA 

SPURIE 
ARMONICHE 
DEVIAZIONE IN FREHUENZA 
TEMPERATURA DI LAVORD 
ALIMENTAZIONE 
INGRESSO AUDIO 
RISPOSTA IN FREQUENZA 
DISTORSIONE ARMONICA 
PREENFASI 
RAPPORTO Sin 

87,5 - 104 Mhz 
180 Khz. 
A passi di 100 Khz. 
In fondamentale a bassissimo rumore 
A breve termine migliore di 50 Hz. 
A lunge termine (30 ao.) migliore di 500 Hz. 
Assenti. 
- 70 dB mínimo. 
Regolabile da 0 a 100 Khz. 
Oa - 10° a + 50°. 
Vcc. 12 V. 700 mA. 
LI dBm per il 100A si impendenza 20 lahm. 
In posizione Flat 10 - 80.000 Hz entro 0,5 dB. 
Minore dello 0,5% a +1- 75 Khz. 400 Hz. 
50 microS. 
Migliore di - 70 dB. 

ECC1TATORE FM A SINTESI DIRETTA PROGRAMMABILE 

Realizzato secondo tecniche avanzate, e attualmente utilizzato da alcuni costruttori a livello nazionale, per le 
caratteristiche di elevata affidabilitä e qualitä di prestazioni. La tecnologia utilizzata e completamente alio 
stato solido con l'applicazione di moderni circuiti integrati di tipo LS e C.MOS. Tutta la nostra produzione 
nasce da progetti originali e per lunghi periodi collaudati al fine di garantire, alle nostre apparecchiature, 
un'utilizzazione NO STOP senza alcuna manutenzicine. 
Ogni trasmettitore pub essere fornito in telai premontati o nella versione finita in contenitore Rack Standard 
con garanzia a vita franco nostro laboratorio. In ambedue i casi alleghiamo gli schemi elettrici completi e 
la documentazione fotografica sulle prove di misurazione del contenuto armonico all'analizzatore di 
spettro, di ogni singola apparecchiatura. 
Tutta la nostra produzione é garantita rispondente alla attuale normativa ministeriale (Allegato 16B della 
Legge N° 103 del 14 Aprile 1975) e ai più seven standard internazionali (C.C.I.R. e E.B.U.). 
Ogni telaio del Sintetizzato é in vetronite 1,2 mm. con piste in rame argentato e protetto, tutti i circuiti 
integrati sono montati su zoccolo professionale AMP e sono completi di sigla originale. 
II Sintetizzato é composto da due telai giä intercollegati e funzionanti. Un telaio comprende tutta la sezione 
logica di controllo digitale, l'altro contiene la parte analogica con VCO e Amlificatore larga banda, dop-
piamente schermato con contenitore metallic° argentato. Sempre parte di questa scheda é il preampli-
ficatore equalizzatore a 50 micro S o Flat e i filtri notch per l'eliminazione della frequenza di comparazio-
ne, altrimenti presente sull'emissione RF. 

Possiamo fornirvi inoltre: COMPRESSORI CODER UNITÄ PONTE RX/TX UNITÄ 
FINALI DA 5 - 20 - 100 - 250 - 500 - W. a stato- solido e a NORME. 

Se tutto cid non Vi basta interpellateci liberamente e senza impegno alcuno, o ancor meglio, veniteci a 
trovare, saremo a Vostra disposizione anche per dei semplici consigli o dimostrazioni. 
E comunque scriveteci saremo lieti di poter essere utili consigliandoVi anche su materiale da noi non 
trattato, ma reperibile presso altre ditte di sicura serietä tecnico - commerciale. 

NOVITÁ NOVITÁ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÄ NOVITÁ NOVITÄ 

inviateci le mascherine in plexiglass o alluminio anodizzato delle Vostre più belle realizzazioni, noi potremo 
personalizzarle incidendovi le scritte che ci indicherete con un disegno, rendendole professionali e 
al tempo stesso indelebili. 

CONCESSIONÄRI: MILANO TELENORD C/so Colombo, 8 - Tel. 02/8321205 

BARI ZIVOLI VITO Via Porta Antica, 19 - Tel. 080/751116 
ROMA VIERI ROMAGNOL1 Via 1. Ferretti, 12 - Te1.06/821824 
PALERMO CALECA FRANCO Via Abruzzi, 41 - Tel. 091/5.28153 

1974   eq eiettroaiee ottobre 1978   1975 



Se vuoi collegarti con gli UFO 
possiamo soltanto intercedere per te 
'press() gil extra terrestri, 
ma se vuoi un ricetrasmettitore con J1 quale 
collegarti con ogni radioamatore terrestre, 
vieni a trovarci, 
troverai quello che cerchi. 

a CATANIA da Franco Paone - via Papale 61 - 
V. (095) 448510 

a REGGIO C. da Giovanni Parisi - via S. Paolo 4/a - 
V (0965) 94248 

a PALERMO da E'LETTRONICA AGRO' - via Agrigento 16/F - 
V (091) 250705 

a BOLOGNA da RADIO COMMUNICATION- - via Sigonio 2 
V. (051) 345697 

a GIARRE da Ferlito Rosaria - via Ruggero 1" - 56 - 
V. (095) 934905 

a MILANO da STETEL - via Pordenone 17 
(02) 2157891 

7 ' 
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s E elettronica 33077 SACILE (PORDENONE) 
TvEiaL A(0p43e4ru)c7h24n5964- TI x 45270 

di BRUNO GATTEL 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 
Vasta gamma per ogni qualificata esigenza, tecnologia avanzata affidabilità. 

TX FM portatile digitale a larga banda. 
II primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale con spostamento di frequenza 
immediato senza alcuna taratura. 

novitä 
Frequenza 87-108 programmabile. 
Potenza di uscita RF 10±18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
Deviazione standard ± 75 kHz con possibilitä di rego-
lazione. 
Compressione di dinamica 55 dB. 
Alimentazione 12±14 V 3 A max. 
Peso 3 kg 
A norme C.C.I.R. 

• 
Trasmettitori a norme C.C.I.R. con controllo attivo di frequenza, canalizza-
zione sintetizzata, completi di compressore di dinamica. 

Satellit-2 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 

Eccezionale antenna con radiali in rame argentato e 
gamma mach di taratura. 

Guadagno 10 dB effettivi su 180°. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50,f2,. 
SWR max 1±1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 2) '70 e cavi RG8 giä assemblati 
con bocchettoni. 

Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 

Disponiamo inoltre: 
Ponti ripetitori in VHF-UHF. 
Filtri passa basso e cavitä. 

Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Trasmettitore mono 15-18 W RF output. 
Frequenza su indicazione 88-108 MHz. 
Deviazione ±, 75 kHz reg. 
Risposta di frequenza 15-28.000 Hz. 
Impedenza di uscita 50 12. 
Emissione sourie ed armoniche —62 dB. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 90 W. 

Satellit-2 S. 
Si differenzia dal precedente per la possibiliitä di spo-
stamento di frequenza senza alcuna taratura. 
Tutti due i tipi possono essere forniti in versione ste-
reofonica. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300÷380 W. 
Freuenza di lavoro 88-105 MHz, 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

INstrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. 

L I VOR NO • VIA FIUME 11 -13 - TEL 38.062 

R22 0/URR 
RICEVITORE COLLINS MOTOROLA VHF 
da 20-230 Mc in 7 bande AM-FM-CW-FSK 
110-220 V ac. 

SG 24 - TRM3 
GENERATORE DI SEGNALI AM-FM 
15-400 Mc 
con sweep marker 
con oscilloscopio incorporato 

CERCAMETALLI WHITE'S 
NEI MODELLI: 
— CM 4D 
— 66TRD DELUXE 
— CM 5/D 

RICETRASMETTITORE VHF 140-150 Mc 
PORTATILE 

COMPLETO DI BATTERIE AL NIKEL CADMIO 
.E CARICABATTERIE 

1978 cq elettronica ottobre 1978 1979 
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COMBINAZIONE BD 
Permette di realizzare alimentatori 
variabili a forte corrente (15 A), 
protetti contro il C.C. 

• Consiste in: 
In 1 circuito stampato - 1 p.A 723 vol-

tage regulator - 1 ponte da 25 A - 
1 2N3771 (finale potenza da 30 A) 

▪ - 1 TIP 31 driver. 
▪ Fornito con documentazione. 

L. 12.000 

• 

• 

111) 

LCD mod. 203 
Ideale per realizzare DVM 
termometri, strumentazio. 
ne portatile. Bassissimo 
consumo. L. 9.900 

132:8.8.• 
OMAGGIO un kit sonda GP1, 
oppure n. 10 IC a sorpresa a 
chi acquista oltre L. 30.000. 

TRW R.F. TRANSISTORS 

2N4427 1 W 12 V VHF TP9783 
L. 1.500 

2N6081 15 W 12 V VHF TP9381 
L. 11.400 

TP2123 22 W 12 V TP9382 
100 MHz L. 15.500 
PT9797A 50 W SSB 
30 MHz L. 25.000 Altri tipi a richiesta. 

80 W FM 28 V 
L. 27.000 

100 W FM 28 V 
L. 60.000 

175 W FM 28 V 
L. 98.000 

BBIZINIIIIMIIIZZBMIZIBIOINIEffille 
SPEC1ALE DISPLAY . 
Display 9 digit tipo calcolatr. L. 4.000 • 
DL702 alta luminositä 1/3" L. 1.600 • 
FCS 8024 a 4 digit giganti L. 9.800 II 

FND500-501 anodo o cat. com. L. 1.600 II Hewlett-Packard 5082-7433 3 digit L. 3.000 

TIL 306 display+counter+lacht±decoder-driver 
L. 6.000 

GAS DETECTOR 
CAPSULE 
Particolarmente indi-
cata per rivelare la 
presenza di fumi, os-
sido di carbonio ecc. 
Media sensibilità. 
Fornito con schema 
di applicazione. 

L. 5.900 

VARI-L DOLIBLY BALANCED MIXER 

Wide bandwidth. 
CM1 Dc - 500 MHz 
CM2 Dc - 1 GHz 

L. 13.000 
L. 25.000 

CIRCUITI INTEGRATI 
CA3089 FM-IF system L. 4.900, CA3130 Fet lep. OP-AMP 

• L. 2.200, ICL8038 funct. gener. L. 5.500, L129-30-31 voltage 
regul. L. 1.600, LH0042C (et inp. OP-Amp L. 7.400, LM311 
volt. cornear. L. 1.200, LM324 quad OP-AMP L. 1.800, LM373 
ampli detect. IF L. 4.800, LM380 ampli BF L. 1.400, LM3900 
Quad OP-AMP L. 1.800, M252 batt. elettr. L. 12.000, M253 
batt. elettr. L. 12.000, MC1310 stereo-decoder L. 3.500, 
MC1312 CBS quad-matrix L. 4.500, MC1456 spec. OP-AMP 
L. 3.500, MC1458 dual 741 minidip L. 1.200, MC1648 HF-VHF 
oscillat. L. 6.800, MC4024 dual VCO L. 5.800, MC4044 
Phase comparat. L. 5.500, NE531 High slew-rate ampl. 
L. 1.2013, NE555 timer L. 900, NE556 Dual timer L. 1.800, 
NE560 P.L.L. L. 4.200, NE561 P.L.L. L. 4.200, NE562 .P.L.L. 
L. 6.600, NE565 P.L.L. L. 3.300, NE566 P.L.L. L. 3.300, NE567 
tone decoder L. 2.900, SN75492-3-4 interfaccia L. 1.600, 
SN76131 preampli-stereo L. 1.600, 5042 Mixer L. 4.500, 

TAA611I312 ampli -BF L. 1.400, TBA120S FM discrimin. 
L. 2.000, TBA520 TVC encoder L. 2.500, TCA280 driver 
TRIACS L. 4.200, TDA2020 ampli BF 20 W L. 4.800, 
TDA2640 pulse width. modul. L. 6.000, µA709 OP-ArlP 
L. 800, µA741 OP-AMP L. 900, p.A723 volt regul,at. L. 1.300, 
µA747 dual 741 L. 1.600, p.A776 multi-purpose Qmpl. L. 3.500, 
p.A796 balanced modul. L. 2.500, p.A7805 volt regulat. TO3 
L. 2.800, p.A78L12 volt regulat. L. 1.200, UAA170 Led Driver 
L. 3.900, UAA180 Led Driver L. 3.900, TIL111 opto-coupl. 
L. 1.500, 9368 decoder-lacht L. 2.800, 9582 line receiver 
L. 5.000, 11C90 decade 600 MHz L. 19.500, XR210 FSK mod. 
demodul. L 8.200, XR2202-04 Darlington arrays L. 2.700, 
XR2206 Function generat. L. 7.500, XR2208 moltipl. 4 quadr. 
L. 7.500, XR2211 FSK modul. e tone decod. L.9.700, XR2216 
Cornpandor L. 8.100, XR2240 Programm. timer L. 4.950, 
XR2264 'Proporz, servo L. 6.500, XR2265 Proporz. servo 
L. 7.500, XR4151 Tens-Frequency convert. L. 9.500. 

KIT SONDA G.P. 1 

Permette di realizzare sonde di ogni tipo, per oscillosc., voltmetri etc. 
Contiene all'interno una basetta di materiale per circuiti stampati, com-
pieta di sistema di fissaggio e distanziatori. Viene [omita corredata di 
un metro di cavo. L. 2.400 

JAPAN TRANSISTORS 

2SC458 L. 1.400, 2SC496 L. 1.200, 2SC535 L. 1.200, 
2SC536 L. 1.500, 2SC620 L. 500, 2SC710 L. 400, 
2SC712 L. 400, 2SC730 L. 6.000, 2SC774 L. 3.500, 
2SC775 L. 5.000, 2SC778 L. 6.000, 2SC829 L. 800, 
2SC839 L. 700, 2SC922 L. 500, 2SC929 L. 890, 
2SC930 L. 890, 2SC945 L. 450, 2SC1017 L. 2.500, 
2SC.1096 L. 2.500, 2SC177 L. 19.000, 2SC1239 L. 6.000, 
2SC1307 L. 7.800, 2SC1317 L. 890, 2SC1345 L. 1.500, 
2SC1678 L. 4.500, 2SD234 L. 2.500, 260325 L. 2.500, 
2SD350 L. 7.200, 2SK19 L. 1.500, 2SK49 L. 1.500, 

• 3SK40 L. 2.000. 

JAPAN IC 

LA111 L. 4.500, LA1201 L. 4.500, LA4010 L. 4.500, 
LA4400 L. 5.600, LA4430 L. 4.800, p.PC16 L. 5.000, 
p.PC27 L. 5.000, p.PC30 L. 5.000, p.PC566 L. 4.500, 
µPC575 L. 4.500, p.PC585 L. 5.000, µPC1020 L. 4.000, 
p.PC1021 L. 4.500, ii.PC1025 L. 4.000, p.PC1158 L. 5.000. 

ic CAPSULA MICROFONICA preamplificata e 

• superminiaturizzata.. Incorpora già un PET 
adattatore-amplificat. - Microfono a conden-

• B densatore ad altissima fedeltà - Misura 
Ill mm 6 x 9. Ideale per micro-spie radio-mi-
n crofoni ecc.  L. 4.500  

• ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 
Via Castellini, 23 
22100 COMO 

▪ 131111113•BilIMMIIIII 

NUOVO orologio DIGITALE 
a LED GIGANTI mod. MP 

Caratteristiche: 
SVEGLIA 
SNOOZE 
VISUALIZZAz. SECOND! 
ALLARME MANCANZA RETE 
Completo di contenitore, montato 
e collaudato. 

SOLO L. 19.900 

AY3-8550 L. 19.000 

AY3-8600/8610 
10 giochi L. 24.500 

Circuito stampato 
per 8600/8610 

L. 4.500 

NOVITA' IC 

DF411 4 digit LCD driver 
L. 14.000 

E507 diodo corr. cost. 
L. 1.500 

LF13741 Fet inp. OP-AMP 
L. 1.400 

LM334 cost. current source 
L. 2.250 

LM336 compens. volt. refer. 
L. 2.900 

LM391 audio power-driver 
L 3.100 

LD110+111 DVM 3 1/2 
L. 24.500 

78GM variab volt. regulat. 
L. 2.000 

74C926 4 digit count-driver 
L. 8.500 

TAA960 triple OP-AMP per 
act. filter L. 5.500 

Non si fanno spedlziont per ordini inferior' a L. 6.000. 
Spedizione contrassegno spese postali al costo. 
Prezzl speciali per Industrie, fare rIchieste specIfiche. 
1 prezzi non sono comprensivl dl I.V.A. 

• 

• 

SENSAZIONALE!! 
L. 75.000 

FULL COLOUR 10 il TV GAME della nuova generazione. 

Funziona su qualsiasi TV. Collegato ad un TVC, vi darä una perfetta immagine 
a COLORI di 10 avvincenti giochi. 

COMPLETO di dispositivo per TIRO al BERSAGLIO e movimento racchetta 
OMNIDIREZIONALE. 

Funzionamento a PILE (non fornite) per la massima sicurezza. Giä predisposto 
per alimentazione esterna. 

Possibilitä di variare l'ANGOLO di RIMBALZO, dimensione RACCHETTA, velocitä 
PALLA. 

GIOCHI: 
TENNIS - HOCKEY - SOCCER - SQUASH - PRACTICE - 
GRIDBALL - BASKET 1 - BASKET 2 - 
TIRO al BERSAGLIO e PIATTELLO. 

ELECTRONIC 
Tel. 031 - 278044 
Via Castellini, 23 
22100 COMO 

Helbee.60060600•04140.0.0000.0.00.00000.00.00000000000.000041 

Spedizione contrassegno spese postali al costo. 
Prezzl speciall per -Industrie, fare richleate specifiche. 
I prezzi non sono comprensivi dl I.V.A. 

L.E.M. 
Via Digione, 3 • tel. (02) 4984866 

20144 MILANO 

NON SI ACCETTANO ORDINI 
INFERIOR! A LIRE 5000 - 

PAGAMENTO CONTRASSEGNO 
SPESE POSTALI 

PIASTRA CENTRALE ANTIFURTO NR 978 
PRESTAZIONI: 
tempo di allarme - tempo di fine allarme - tempo di entrata • tempo di uscita - chiave in 
apertura - ingresso normalmente ritardato ripetuto - ingresso normalmente chiuso istantaneo 
ripetitivo spia stand-by - spia contatti • spia preallarme. 
La centrale comprende inoltre: 1 caricabatteria da 1 A e un modulo pilota per sirena elet-
tronica, capace di pilotare sino a 3 altoparlanti con la potenza di 10 W cad. L. 60.000 

PIASTRA ALIMENTATORE CARICA BATTERIA INt TAMPONE 

Capace di erogare 1 A a 12 V stabilizzati con limitazione regolabile della tensione e della 
corrente - lndicatore ottico della intensitä di carica e sgancio automatico al termine della 
carica delle batterie. 
Indicato per tutti i casi in cui necessiti OE tenere costantemente carica una batteria come ad 
esempio nel campo antifurto. 
E' idoneo inoltre come alimentatore da laboratorio completo di trasformatore L. 21.000 

Ordini e informazioni: ditta LEM • MILANO - via Digione 3 • tel. (02) 49.84.866 

ottobre 1978 
1981 



— Comando a distanza; 
—  Sintonia programmabile VHF 
— Sintonia programmabile di 16 canali UHF 

centro 
elettronlco 
biscosil 

NOVITA' 
ASSOLUTA 

ÝiéeleteleZedite 

2 3 4 5 g 13 la 15 

eellelle001190«114•10 

CON IL NOSTRO APPARECCHIO POTRETE dICEVERE 
16 CANAL! TELEVISIVI, ESTER! E NAZIONALI 
CON IL SEMPLICE SFIORAMENTO DEI COMANDI 
0 COMANDO A DISTANZA 

Realizzazione estremamente elegante che si avvale di una notevole perizia tecnica nei 
riguardi della realizzazione. La sua linea semplice ed elegante in concomitanza ad un des-
ign perfetto ed estremamente razionale, ne hanno fatto un elemento essenziale nel vo-
stro implanto televisivo. 
Il suo prestigio é facilmente ravvisabile anche da parte di chi é incompetente in materia, 
infatti tale apparecchio é stato realizzato con il preciso scopo di semplificare al massimo 
la ricerca dei programmi televisivi. Grazie a questo apparecchio basta posizionare il 
vostro televisore sul canale A ed il risultato é garantito. Infatti per poter vedere le varie 
stazioni televisive basta ruotare le 16 manopoline poste sul retro dell'apparecchio una 
per ogni canale, una volta fatto questo non resta che sfiorare con un dito i due bottoni 
posti sul frontale scegliendo cosi la stazione preferita quest'ultima operazione può es-
sere eseguita anche con il comando a distanza, senza più toccare il televisore. 
Anche l'installazione risulta facilissima, non serve manomettere il televisore, basta col-
legare il cavo dell'antenna al nostro apparecchio e l'uscita al vostro TV. Nel caso fosse 
necessario un arnplificatore in antenna si può utilizzare l'uscita da 12 Vcc posta nel 
retro del programmatore, risparmiando in tal modo una spesa superflua. 
Con queste poche parole abbiamo voluto illustrare come il pensiero e l'anelito alla ri-
cerca costante della maggiore perfezione possibile del realizzatore hanno permesso 
che si producesse uno dei pochi capolavori nel settore. Chiamare arte tutto ciò non 
né esagerato né arbitrario ma deriva solo dalla perfetta conoscenza di quanto lungo 

e difficile sia stato l'intraprendere tale strada. 

CARATTERISTICHE: — Visualizzazione dei 16 canali mediante 
indicatori luminosi. 

— Dimensioni: 55 x 180 x 198 mm. 
— Prezzo del GR-S1 L. 70.000 
— Prezzo con comando a distanza (tutto 

compreso) L.100.000. 

via della 
giuliana 107 
tel. 319.493 

ROMA 

— Particolarmente indicato per evitare guasti nei 
gruppi e tastiere UHF ed inoltre potrete ri-
spolverare vecchi apparecchi e ricevere 16 
programmi. 

— Utilissimo per non dire necessario per perso-
ne anziane, data la sua semplicitä e possibi-
litä di cambiare stando seduti in poltrona. 

NB.: Si può richieclere anche in KIT con uno sconh 
di lire 15.000 sul totale. 

INVITO Al 5° Salone Nazionale 
del FATELO DA VOI E DEGLI HOBBY 
che si svolgerä 
Palazzo dei Congressi (EUR) ROMA 
dal 24 ottobre 1978 
al 1 novembre 1978 

IL CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI RAPPRESENTERA' IL SETTORE ELETTRONICO 
PERTANTO INVITA TUTTI I LETTORI Dl « CO » A VISITARLO. 

Durante la rassegna saranno in vendita tutti i KIT Dl NUOVA ELETTRONICA ed i 
visitatori potranno usufruire della scheda SCONTO e incontrare i nostri tecnici 
per ulteriori informazioni tecniche. 

Un reparto particolarmente curato dai nostri tecnici sarà dedicato a KIT montati 
e perfettamente funzionanti, in tal modo potrete « misurare » le Vostre realizzazioni. 
lnoltre sarà esposta una nuova serie di contenitori professionali e progetti NOVITA' 
come: 

— Programmatore per ricevere 16 programmi TVsenza toccare il Vostro televisore. 

— Centralina antifurto mille usi con chiamate telefoniche e trasmissione di mes-
saggi. 

— Antifurto auto con segnalazione acustica dove Vi trovate, casa, ufficio o risto-
rante, ecc. 

— Programmatore di luci psichedeliche. 

ECCEZIONALE - Dai nostri tecnici é stato realizzato un accessorio utilissinno per 
A L. 10.000 realizzare i Vostri progetti - Basetta sperimentale con 104 punti 

di ancoraggi senza saldare e vaschette porta componenti com-
pleta di accessori. 

NOVITA' - IL CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI INFORMA di voler aprire 
su tutto il territorio nazionale punti vendita - A tale scopo 'invita, 
quanti interessati, di prendere accordi con la nostra direzione 
scrivendo o telefonando al. nostro recapito. 

ROMA - via Della Giuliana 107 
ROMA - via T. Zigliara 41 
ROMA - via Ostiense 166 
ROMA - via Jonio 187 
CIVITAVECCHIA - via Cialdi 3 

CENTRI VENDITA ESISTENTI 

GROSSETO - via Giusti 65 
AQUILA - viale Don Bosco 10 
TERAMO - piazza Martini Pennesi 4 
GROTTAFERRATA - corso del Populo 13 
ALBANO - Borgo Garibaldi 286 

REGGIO CALABRIA - viale V° Trav. 11° 
LATINA - via Villafranca 94 
LA MADDALENA - viale De Amicis 1 
AVEZZANO - via Mazzini 66 
CAGLIARI - piazza Galilei 14 

Prossime aperture: RIETI - VELLETRI - BATTIPAGLIA - SCAURI 

Soltanto in questi negozi troverete in esclusiva i 
nostri materiali e KIT di NUOVA ELETTRONICA 
da noi trattati. 

IMPORTANTE: Per la vendita per corrispondenza ri-
mane valido l'indirizzo di via Della Giuliana 107 
ROMA. 

centro 
elettronlco 
blscoul 

via della 
giuliana 107 
tel. 319.493 
ROMA 
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[), in provincia di CATANIA 

a GIARRE 
CORSO ITALIA, 225 

TEL. (095) 937.414 

111 VALVOLE EIMAC 

3 ICMOS 

111 IC LINEARI 

Li SEMICONDUTTORI 

• PREMONTATI 

Li CONTENITORI 

m eieliron7ca 

componenti elettronici 

KITS 

CAVI COASSIALI 

accessori CB OM FM 

kit e riviste 

di NUOVA ELETTRONICA 

D 

AMER ELETTRONICA 
LINEA P.M. 

Eocitatore Trasmettitore FM a PLL 
FAVOLOSO PER IL COSTO (L. 90.000) 

FAVOLOSO PER LE PRESTAZIONI (possibilità di cambio immediato della frequenza da 86 
a 110 Mhz senza l'intervento della Ns. ditta) 

FAVOLOSO PER LA SUA STABILITA' (stabilità in frequenza assicurata dal ALL) 

CARATTERISTICHE: potenza out 1 W; alimentazione da 12 a 14v c. C.; 
entrata : mono/stereo; pre enfasi. 

COSTRUZIONE PRCIFESSIONALIE 

ANTENNE PER F. M. OA 89A 1013 Mhz 

- 9db DI GUADAGNO - 4 DIPOLI L.230.000 

INOLTRE: filtri passa-basso; linean i di potenza R. F. 100W con 15W imput; codificator stereofo-
nici in scheda; trasmettitori .da 15 a 100W. 

OGNI NOSTRO APPARATO ELETTRONICO PRIMA DELLA CONSEGNA VIENE COLLAU-
DATO IN LABORATORIO PER 150- ORE CONTINUE. 

  CONSEGNE IMMEDIATE   

Per informazioni, ordinazioni e depliants scrivere o telefonare 

all'A M E R ELETTRON ICA Via Galateo, 6/8 NARDO' - Tel. (0833) 812590 

dalle ore 16 alle ore 21 saremo a Vostra disposizione 

SIRTEL„. «il cercapersone» 
7.7.51nzonl1 : .041u 

\Ott-1110M - 

ottobre 1978 

COLLEGAMENTO VIA RADIO 

CHIAMATA SELETTIVA INDIVIDUALE 

CHIAMATA DI GRUPPI 

AVVISO DI CHIAMATA ACUSTICO 

RICEZIONE DEL MESSAGGIO PARLATO 

VOLUME REGOLABILE - ECONOMICITÄ 

SISTEMA SIPAS MOD. PS-03 

•M• 



via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049 / 656.910 

LCO 

SE AVETE PROBLEMI DI POTENZA 
EAL11 700 WATTS "GENEROSI". 

AD UN PREZZO CHE NON CREDEVATE POSSIBILE 

...E SE VOLETE E LIMINARE DEL TUTTO I VOSTR I PROBLEMI 

JOE_Zik 

Mree 
1, S3 

1400W CON ACCOPPIATORE IBRIDO PROFESSIONALE 

E inoltre: amplificatori linean i da 100 - 350 - 2500 watts, ponti radio ad 1 GHz, 
antenne di ogni tipo comprese le stesse che monta la RAI (omnidirezionale in 
polarizzazione circolare), filtri passa basso e cavitä, mixer, giradischi, registratori, 
compressori, codificatori stereo 

STAZIONI TELEVISIVE COMPLETE DI OGNI TIPO 

CERCHIAMO RAPPRESENTANTI PER ZONE LIBERE 

12V.CICTiRC) 

_LCO 
via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049 / 656.910 

IV GENERAZIONE F.M. - SUPERATE LE NORME C.C.I.R. 

MODULATORE ECCITATORE F.M. A SINTESI DIRETTA 
A PROGRAMMAZIONE DIGITALE MOD. EMS/5 

E' quanto di più aggiornato si possa oggi immaginare del suo genere. 

— Frequenza di emissione determinabile tramite commutatori digitali con scatti di 10 Khz su tutta la gamma 
F.M. 87,500 108 Mhz. 
Non necessita di nessuna taratura pertanto CHIUNQUE puč impostare la frequenza desiderata in ogni 
momento. 

— Potenza di uscita: 18 watts min. 20 watts max senza nessuna taratura dello stadio finale. 
— Lettura digitale diretta della frequenza di emissione e indicazione della potenza di uscita. 

Possibilità di regolare la potenza di emissione da 0 a 20 watts con continuità tramite regolatore esterno. 

Questo apparato é particolarmente indicato per tu rte le radio private con più frequenze come unità di scorta 
grazie al fatto di poterlo insta//are istantaneamente con qualsiasl frequenza! I 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

rilevate su 20 watts 

P. out. =0+20 watts max su 50 Ohm 
Emissione spurie: — 90 db 
Emissione armoniche — 73÷90 db 
Stabilità in frequenza >150 Hz. 

Campo di frequenza 87,500 -e 108,000 Mhz. 
Programmazione: ogni 10 Khz. 
Deviazione di frequenza -±7g Khz. 
Temperatura di lavoro — 10 +50 ° 
Ingresso audio ib dbm per al 100% su 600 ohm 
Risposta in frequenza 10 Hz 50000 Hz. entro 0,5 db 
Distorsione armonica (0,5% a ± 75 Khz. 400 Hz. 
Preenfasi 50 microsec. 
Rapporto s/n > — 70db 

STRUMENTAZIONE E 
AUTOMAZIONI 

BASSA FREQUENZA 

— Strumento indicatore deviazione di frequenza 
— rivelatore e led di sovramodulazione 
— circuito automatico di controllo a + 75 Khz di 

deviazione di frequenza 

ALTA FREQUENZA 
— Lettore digitale della frequenza di emissione a 6 

cifre 
— rilevatore di perfetto aggancio e led 
— Strumento indicatore di potenza R.F. 

Regolatore esterno potenza uscita. 

ALIMENTAZIONE 

— Protezione elettronica automatica 

— Fusibile rete. 

-  1986   eel elettronlei ottobro 1978 1987 



exnpOErgeL etetKrogi 
TI 

N2140 
AU206 
B206 ATES 
34501 JAPAN 

• 134521 JAPAN 
BDX624 
8DX634 
13DX63(3 
13DX6 
80X6413 

jlEfX654 
Or BDX65B 
BDX67A 
BDX67B 
BFR34 
8E765 
BFY46 
BLX13 
BLX14 
BLX65 
BL 

67 
LX611 

BLX69A 
BLX9 I A 
BLX944 
BLX95 
BLX96 
BLX97 
BLY87 
BLY 
8; 9A 

Y90 
BLY914 
BLY924 
BLY934 

SCR SI 
C 103A 
cl 03B 
TD 

Lire 

8.950 
3.350 
3.35 
5,125 
.000 

2.350 
2.500 
2.600 
2.900 
3.600 
2.800 
1200 
4.500 
4.8 

550 
275 

28.500 
68.500 
8.51'0 
18.000 
21.900 
19.000 
37.750 
12.7 
3,3>:600 
5.000 

32.000 
50.500 
12.500 
20.000 
20.500 
64.100 
11.900 
14.50 
23 

.94/100 V 
0.0 A/200 V 
1,6 4/50 V 

4001 - 1,5 A 400 V 

TRIAC'S SILEC 
TDAL 221 - 1 A 
TDAL 381 13 • 

DI 
2010 

G 6010 
G 1210 

0 V 
7700 V 

A/400 V 
3 A/700 V 

- 4 A/400 V 

SILEC 

mbiasi gianfranco 

p.zza marconi 

o Lire 

BPY62 111 
BR101 
BRX46 
BRY39 
BSX26 
BSX45 
BUY698 
C1026 C 
C1027 
C 

2.850 
650 
e 
o 

300 
750 

2.500 
aglia 5.030 

timaolia 6, 503 
Entoc 4.250 

M101 050 
FM) 606 Enloe 950 
FCD8 Foloc 1.100 
FCDS20 Fotoc 1.25 
FN0357 1):850 
FI00359 1.850 
F N D500 1.850 
I-NE)501 1.850 
ND50 1.850 
FND0 1.850 
F 800 4.600 

E500 infrared emitter 
2.400 

FP7100 Fotot. 1.10 
FP7120 
MC10216 
MPS405 
MPS406 
MPS412 
MPS 
MP 14 

-418 
1PSA42 
MPS443 
MPS455 
MPS456 

575 
650 

1.10 
1.200 

0 
.200 
210 
320 
310 
280 
310 
280 
400 
370 
35 
O 

o 

NIPS453 
MPS493 
1,1PSUOI 
NIPSUO3 
MPSLIO5 
MPSUO6 
NIPSIJO7 
MPSU: 
NIPS3) 5 
N1 SU51 
PSU55 

MPSU56 
MPSU60 
MPSU95 - 
NE555 
ON188 
S041P 
S042P 
74710 pan 
TA i Japan 

204 Japan 
47205 Japan 

7/235 
TILII1 f otoc 
TIL112 Fol0c. 
TILI 13 Fotoc, 
TNIS1965NL 
TNIS3701BN 
TMS37o2JS 
TM33" BNS 
TM 48NS 
1 S3808NC 
MS3835 

TMS3848NC 
TMS3881NC 
TP390 
TP2133 

- tel 0372/31544 - 2 100 cremona 

001 - 1,6 4 /600 V 
107/1 - 4 A/100 V 

S 107/4 - 4 A/400 V 
TY 6004 - 4 A/600 V 
TY 2010 - 10 A/200 V 

SL 136/6 - 4 0 V 
TXAL 226 6 4i.10 V 

1.500 TXAL 386 B 6 A 700 V 
2.350 TXAL 2210 10 A '400 V 
1.800 TXAL 38 I i) A 700 V 
2.800 TXAL _15 El - 15 41400 V 
900 TX 3815 8 - 15 4,700 V 

- 12 A/200 V 1.6 
- 12 A/600 V 00 
- 12 A/1200 V 3.400 

DIAC'S SILE 

,P2.0el0 (0) 
RP 249 R) 
RP 1240 (R) 
KU 1002 (RI 
KU 1006 (R) 

600 1.' 

1.950 
7 
00 

1.400 
1.300 

1 050 
1.360 
1.900 
1.600 
2.000 
1.950 
2.500 

40 4.'200 V 00 
40 4/600 2.700 
40 A/120 4.000 
100 A V 10.600 
100 600 V 12.400 

210 

Lire 

370 
AI 
40 

640 
640 
710 

1.190 
820 
780 
610 
710 
750 
9 
O 

550 
3.020 
1.650 
1,350 
4.150 
3.700 2 34 
4.950 4816 
5.125 2SB 54 Toshiba 
960 238511 Sanyo 

1.45 236474 Sanyo 
1,300 236405 
.650 238541 

9.150 2SC895 
3.500 2SC710 
3.500 2SC1096 N 
3.500 2SC1098 et 
7.550 2SC1 Nec 
5.500 2S .06 Net: 
3.500 234 Japan 
1.400 30238 Japan 
700 2SD325 Japan 

1.60 2303504 Japan 
26 0 4031 P Sanyo 

TY 6010 
2 N 690 
TS 235 
TS 1235 
TY 7060 

Po 

U44170 
U44180 
4723 Met 

114741 Mini Di 
APC41C Jap 
1,1PC554C pan 
v.PC57 Japan 
•120 C2 Japan 

.563112 NEC 
PC1001 Japan 

I(RC 1020 Japan 
I tPC1U26 Jana') 
11941:3 
2(41613 
2N2046 Mete 
2N290.:4 
2N79054 te 
2N563 t 
2N6 

- 10 A 'GOO V 
- 25 A 600 V 
- 35 A 200 
- 35 A 1 
- 70 A o 

V 
V 

'MAL 225 D - 25 4/400 V 
IPAL 38 D - 25 4/700 V 
'IRA 40 D - 40 A/400 V 
TR 3840 D - 40 4/700 V 
AL 604 D - 60 4 /400 V 

TYAL 606 D - 60 A/600 V 

Lire 

2.409 
2 tlt 
850 
850 

5.800 
3.950 
3.200 
4.000 
4.800 
4.800 
4.800 
4,800 
o 

360 
610 
470 
290 

7.000 
7.300 
2.000 
3.500 
500 

4.800 
5.000 
1.0 
.'00 
.500 
1.000 
2.000 
2.300 
8.000 
4.500 
2.500 
3,700 
2.050 
2.650 
3.6 

2.000 
4.950 
5.500 

16.850 
24.500 

6.950 
10.500 
12.000 
18.500 
26.0 
2 00 

KU 1012 (R) - 100 4/1 V 16,500 
KU 1502 (R) - 150 V 15,500 
KU 1506 (R) - 15 030 V 17 SOO 
KU 1512 (R) -f 41233 V 24.000 

CATALO Od tENERALE IN P PARAZIONE PRENOTATEVI 

1988 

•rezzi si intendono IVA compre 

Non si accettano cTd ni inferiori a L. 10.000 
Coodizion; di pagdmento: contrassegno compr alvo di L. 2.000 di spese. 
L x • gerivereAiaramente in stampatello Itizzo-e-ii.noine4a1-zonunittente. 
  cn elettronica 

nee. etettr 

AGFA 

C60 LN 
C90 
C900 

Cromo 
0 Cromo 

060 Carat Fe-Cromo 
C90 Carat Fe-Cromo 

zambiasi gianfranc 

p.zza marco illail- tel. 0372/3154 26100 cremona 

A i  

CAS ETTE STEREO - VIDEO CASSETTE 

AMPEX 

C45 S 
C60 
co 

O 

370 
le 370 

erie 370 
Serie 371 
Serie 371 
Serie 371 
Serie 384 
Serie 364 
Sene 364 
St. 8 S 
Si. 

e 381 
erie 381 

Serie 382 
. 8 Serie 382 

St. 8 Serie 388 
St. 8 Serie 388 

L. 1.20 C45 
t..350 C60 

LOEP1.550 C90 
K 1.600 
L. 2.150 
L. 1.850 
L. 2.200 
L. 2.250 
L. 1.550 
L. 1.800 
L. 1.900 
L. 2. 
L. 00 

2950 

AUDIO M ETICS 

045 XHE L. 1.750 
060 XH L. 2.150 
C90 L. 2.700 
C12 HE L. 3.400 
C Extra Plus L 950 
0 Extra Plus 1.200 

BASF 

COO LI-I'SN 
090 LH • 
C120 SM 
COO H/Super 

LH/Super 
120 LH/Super 

L. 1.200 
L. 1.700 
L. 2.150 
L. 1.450 
L. 2.3 
L. 0 

Cassette smagnetizzant N1PEX 
Cassetta puliscitestin 43F 
Cassetta puliscite e PHILIPS 
Cassette contin 3 min PHILIPS 
Cassetta con a 3 min 113K 
Cassette c inue 6 mi n TOK 
Cassett ontinua 12 tilia TDK 

ottobro 1978 

L. 750 
L. 1.000 
L. 2.20 
L. 2 
L. .400 

3.200 
4.150 L. 

BAS 
C6 0 Cromo 
i!.^ 0 Cromo 
CGO Ferrocroino C/box 
C90 Ferrocromo C,•bo 
COO Ferro-Super LH 
C90 Ferro-Super 1 
C120 Ferro.Supp LH1 
C60 Cromo isGper C/box 
C64 $18 14 super 
C90 S LH super 

L. 1.2050/"..._ 
FX 
FX 
FX 

MALLO 
060 
C90 F 
C- SEG 

SFO 
C120 SEG 

MAXELL 
060 Super L 
C90 Super 
COO ILO 
090 XL 
CO JDXL II 

ST8 

MEMOREX 
C60 MRX2 
090 MRX2 
C45 ST8 
C60 ST8 
C90 ST8 

IL PS 
T.) Standard 

090 Standard 
(060 Super 
C90 Super 

L. 5.100 
L. 20 

L. Š. 
L. 2.125000 

5.100 
L. 5.000 
L. 9.350 

Cassette continua 20 sec. 
Videocassetta VC30 BA 
Videocassette V 
Videocassetta VC6 
Videocassette V 
Videocassett 
Videocasse 

prezzi si intendono 

Per acquisti di 

A Lotn0resa 

L. 2200 
2.600 

. 3.850 
L. 4.650 
L. 1.800 
L. 2.400 
L. 3.050 
L. 4.000 
L 2.850 
L. 3 

L. 
L. 
L. 

1.850 
2.250 
3.150 

L. 650 
L. 9 

L.4.,.000 1300 

1.350 
1 

L. 1.150 
L. 1.500 
L. 2.950 
L. 3.600 
L. 3.550 
L. 3. 

L. 
L. 
L 
L. 
L 

L. 

L. 

2.100 
3,350 
2.600 
3.150 
3.400 

. 50 
1.350 
1.300 
1.700 

PHILIPS 

C60 Hi-Fi 
090 Hi-Fi 

SCO,C 3-M 

C 
o 

C45 
C60 
C90 
0120 
045 
060 
C90 
C90 
C90 

Dynarange 
Dynarange 
High-Energy 
High-Energy 
High-Energy 
High-Energy 
Classic 
Classic 
Class' 
ST igh-Output 

Classic 

ONY 

060 LN 
C90 LN 
C120 LN 
C60 Cromo 
C90 Cromo 
C60 Ferroc 
C90 Fer 

C45 
C60 
C90 
0120 
C180 
C45 
060 
090 
060 
C90 
4- 

rum(?) 

A 
AD ST 8 

TELCO 
CIO Per stazioni ra 
C6 Per stazioni 
020 Per stazio • 

C45 BAuF 
ASF 

PHILIPS 
C60,' 130 SCOTCH 

VC45/100 SCOTCH 

L. 2.250 
L. 2.950 

Li .1 r11 5505520 

L. 1.650 
L. 2.000 
L. 2.250 
L. 3.350 
L. 2.900 
L. 4.000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.350 
1.800 
2.400 
2.800 
3.700 
3.350 
4.900 



RUC elettronii.ca sas. 
Vie Ramazzini, 50b 
42100 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/485255 - 

SINTOAMPLIFICATORE STEREOFONICO' 
- 

SEZIONE FM: 

FREQUENZA: 88 - 108 Mhz. 

SENSIBILITA': 10 [IV a S/N 30 dB 

SEPARAZIONE CANALI STEREO: Migliore di 25 dB 
SEZIONE BASSA FREQUENZA: 

POTENZA D'USCITA: 5 ± 5 Watt. 

RISPOSTA IN FREQUENZA: 100 Hz. - 18 K.Hz. 

INGRESS' PER: AUX 350 mV. PHONO 350 mV. 

DIMENSION': 360x110x235 mm. 

ANTENNA: Interna in ferrite, presa per antenna esterna a 75 Ohm. 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia -Aerei - Radioamatoti -AM/FM 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V. / DC 6 V. cc. 

GAMME D'ONDA: AM = 535 - 1605 — FM = 88 - 108 

TV 1 = 56 - 108 — TV 2 = 174 -217— AIR/PB = 110 - 174 
POTENZA D'USCITA: 350 mW. 

CIRCUITO: A 16 Transistors, 15 Diodi, 1 Varistor. 

DIMENSION': 220x180x80 mm. 

7. 
L. 39.900 

OUARZI 
COPPIE OUARZI CANALI dal -9 al -OE- 31; compresi canali alfa L. 4.500 
CtUARZI Si NTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.000 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17MHz - 23MHz - 38MHz ed altri 300 tipi L.4.500 cad. - 1 MHz L.6.750- 10 MHz L.5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici civili e industriali - Accessori per CB-OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 
TRANSISTOR RF TRANSISTOR GIAPPONESI 
Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo 
PT2123 50 MHz 30W 15.150 2SC1303 144 MHz 3W 4.550 
PT9783 100 MHz 100VV 63.000 2SC1177 144 MHz 10W 15.790 

2N5642 175 MHz 20W 23.800 BLW60 175 MHz 45W 23.800 
2N6083 .175 MHz 30W 20.300 BLX15 100 MHz 150W 130.000 
2N6081 175 MHz 4W 7.500 TP2304 175 MHz 40W 25.000 
2N6081 175 MHz 15W 11.000 PT9784 50 MHz 75W 41.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: 220 Volt ca 50 Hz. 

CIRCUITO: Supereterodina a 21 transistors ± 16 dio'di 
GAMMA D'ONDA: AM - FM - FM Stereo q,» 

Coppia box 
L. 19.000 

2N6456 30 MHz 30W 21.900 
2SC778 27 MHz 5W 5.500 

2SC799 27 MHz 5W 6.100 
2SC1307 27 MHz 5W 7:450 
25C730 144 M hit 3W 5.000 

2SB175 615 2SC828 
2SB492 440 2SC829 
2SC458 365 2SC838 
2SC459 365 2SC923 
23C460 370 2SC945 
2SC535 735 2SC1014 
2SC620 370 2SC1096 
2SC710 455 2SC1675 
2SC711 595 
2SC717 360 
2SC735 390 

Prezzo 

390 
390 
390 
390 
390 

1.200 
2.100 
sso 

AMPLIFICATORI DA PALO 
PER BANDA IVe V 

AMPLIFICATORE CON 5 INGRESS' 

• 

Amplificatore da palo 

con 5 ingressi 
— 2 ingressi in banda V 
con guadagno 18 dB 

— 1 ingresso UHF con guadagno 12 dB 
— 1 ingresso VHF con gua'dagno 6 dB 

— 1 ingresso VHF - UHF dotato di attenua ore con 
regolazione continua del guadagno 
da +5 a —15 dB If 

— Livello di rumore: < 3 dB 

— Alimentazione: 12 Vc.. - 40 mA 
— Dimensioni: 90 x 100 k 50 
- Codice GBC: NA/1217-27 

Amplificatore da palo per bandd-IV5-e-
Con passaggio della c.c. in miscelazio 

— Canali: 21 + 81 
— 2 ingressi: 

uno a basso livello con guadagno di 13,. ,13 
uno a medio livello con guadagno di bly 

— Miscelazione VHF e bandä IV° (dal ca 
al cariele 28) E 

— Rumore tipico ingresso basso livello:VdB 

— Alimentazione: 12 Vc.c. assorbimento 3 FA 
— Dimensioni: 90 x 100 x 50 

— Codice GBC: NA/1217-16 

— Completo di contenitore 

ii 

Amplificatore da palo per banda V° 
pon passaggio della c.c. in miscelazione 

Canali: 37 + 81 

-7 2 Ingressi: 
\uno a basso livello con guadagno di 30 dB 

lino a medio livello con guadagno di 22 dB 
— Miscelazione VHF e banda IV° 
— Rkore tipico ingresso basso livello: 3 dB •,• 
— Completo di contenitore 

— Alimèntazione: 12 Vc.c. assorbimento 30 mA 
— Dimensioni: 90 x 100 x 50 

— Codice GBC: NA/1217-13 

in vendita press° tutte le sedl GBC 

LISTINO PREZZI A RICHIESTA - ALLEGANDO L. 150 IN FRANCOBOLL 



LIVORNO - VIA FIUME 11 - 13 - TEL 

ADVANCE J1A 

AVO SIGNAL CT378/B 

TS413/BU 

TS419 

TS403/B 

OSCILLATORI 

MARCONI TF1101 

ADVANCE HIE 

/-ALvi,12 
38.062 

r-

GENERATORI DI SEGNALI R.F. 

PROFESSIONALI 

MARCONI 185 TF801-D 10 MHz - 470 MHz 

TF867 15 KHz - 30 MHz 

ALTRE MARCHE 

AIRMEC 204 1 MHz - 320 MHz 

HEWLETT PACKARD 608D 
2 Mc - 408 Mc 

15 Hz - 50 KHz 

2250 Mc 

70 Kc - 40 Mc 

900-2100 Mc 

1800-4000 Mc 

20 Hz - 200 MHz 

15 Hz - 50 KHz 

RICEVITORI A SINTONIA CONTINUA 

COLLINS 390/URR - Motorola con 4 filtri 
meccanici - Copertura 0-32 Mc in 32 
gamme 

COLLINS 392/URR - Collins filtro di media 
a cristallo: copertura 0,5-32 Mc ver-
sione veicolare a 24 V 

RACAL RA17 - A sintetizzatore - Copertura 
0,5 Kc - 30 Mc 

MARCONI CR100 - 2-32 Mc radio ricevitori 
Marconi 

MARCONI HB22 - 125 Kc - 30 Hz AM SSB 

TELESCRIVENTI 

TELESCRIVENTI TELETYPE Mode% 28 

MOD. 28 KSR - Ricetrasmittente 

MOD. 28 RO - Solo ricevente 

MOD. 28 KSR Konsol 

MOD. 28 Perforatore 

TELESCRIVENTI KLAYNSMITH 

TT117 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT117 - Alimentazione 115 V solo RX 

TT4 - Alimentazione 115 V RX-TX 

TT76 - Perforatore scrivente doppio passo 
con tastiera e trasmettitore incorpo-
rato. Alimentazione 220 V. 

TT176 - Perforatore scrivente doppio passo 
a cofanetto con trasmettitore incor-
porato. Alimentazione universale. 

TT107 - Perforatrice scrivente doppio passo 
a cofanetto. Alimentazione 115 V. 
Con tastiera. 

OSCILLOSCOPI 

TEKTRONIX mod. 503 DC 

TEKTRONIX mod. 533/A DC 

TEKTRONIX mod. 535/A DC 

TEKTRONIX mod. 504 DC 

TEKTRONIX mod. 545/A DC 

TEKTRONIX mod. 582/A DC 

1 MHz 

15 MHz 

15 MHz 

33 MHz 

33 MHz 

80 MHz 

ALTRE MARCHE 

TELEOUIPMENT mod. S54AR DC 10 MHz 

TELEOUIPMENT mod. S32 DC 15 MHz 

MARCONI mod. TF2200A DC 40 MHz 

LAVOIE mod. 0S-50/CU 3 Kc 15 Mc 
3" scala a specchio 

LAVOIE mod. 0S-8/BU DC 2000 Mc 

SOLATRON CT382 DC 15 Mc 

SOLATRON CT316 DC 15 MC 4" 

HEWLETT PACKARD 
185/B 1000 Mc Simply 

HEWLETT PACKARD 
140/A DC 20 MHz 

ALTRI TIPI 

V200/A Volmetro elettronico 

CT375 - Ponte R.C.L. Wayne 

1992 cg elettronica &bers 1978 1993 



Carta d'identitá del nuovo 
Yaesu FT 225 RD. 

AL 
\••••••••••••••••,....\--

lettura digitale delle frequenze 

aggancio ponti ±600 kHz 

unitä di memoria opzionale 

segment' di banda al Mhz 

noise blanker 

AGC selezionabik 

decodificatore di tono 

L. 1.263.000 IVA COMPRESA 

II nuovo Transceiver All mode 2mt FT225RD ha: 
VFO a lettura digitale con soluzione a 100 Hz 
SPLIT per i ponti + 600 KHz con possibilitä opzionale di un qualsiasi 
altro split di 1MHz comandato a quarzo 
Unitä di memoria inseribile (opzionale) 
Potenza in uscita regolabile da 1W, a 20W. 
Noise Blanker inserito 
AGC selezionabile 
Discriminatore 
Nota per accensione ponti (tone burst) 
Attenuatore lud frontak 
Gamma di frequenza da 144 a 148 MHz in 4 bande di 1MHz 
Modo di emissione LSB USB CW AM FM 
Frequenze intermedie 1 LE=10,7 MHz 2" LE=455KHz 

4^ OE. 

Impedenza antenna 5012 
Alimentazione 220 c.a - 13,8 cc. 
Consumo Ricevitore 30 VA - Trasmettitore 160 VA alla massima 
potenza 

c.c. Ricevitore 1,2 A • Trasmettitore 6,5 A 
Sensibilitä SSB/CIN 0,3 pV per 10 dB S/N - FM 0,35 pV per 20 dB 
S/N - AM 1 pV per 10 dB S/N 
Selettivitä SSB/CW/AM 2,3 KHz sotto 6 dB - 4,1 KHz sotto 60 dB 
FM 12 KHz sotto 6 dB - 28 KHz sotto 60 dB 
Risposta di immagine migliore di 60 dB 

Spurie migliore di 1 pV all'ingresso d'antenna 
Impedenza audio 411 
Potenza audio 2 W. 

AMPLIFICATORI RF 88 - 108 MHz  

PA 5295 12-14 Vcc 
IN 0,2 W our 35 W 

PA 5293 12-14 Vcc 
IN 0,15 W our 5 W 

PA 5294 12-14 Vcc 
IN 1,5 W our 14 W 

PA 5296 28 Vcc 
IN 14 W our 75 W 

PA 5298 28 Vcc 
IN 40 W OUT 170 W 

MISURATORE DI ROS TE 5297 

DISPONIBILE SOLO LINEA 0 KIT COMPLETO, 

í ne  , irR  ei'ettronic.a di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75.156 

ipmancuca S.p.A. 
Via Fin Bronzetti, 37 - Tel. 7386051' MILANO 

NENCIONI 
Via Antiche Můra, 12 - Tel. 81677/81552 EMPOLI 

ottobre 1978 1995 



Mostra mercato di 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel 46.22.01 

NOVI-FA' DEL MESE: 
BC1000 completi di alimentatori 120-220 Vac microfono 
e antennã 

TUBI CATODICI della 'Sylvania tipo 5HP1 nuovi. 

GALVANOMETRI E TESTER con custodia. 

AMPEROMETRI E STRUMENTINI vart. 

• BUSTE lanciamessaggi con segnalatore lüminoso. 

DI PROSSIMO ARR1VO: 
PALLONI METEOROLOGICI di> grandi dimensioni. 

PER COLLEZIONISTI: 
TX-emergenza 500 Kc per scialuppe e aerei USA 
tipo SCR-578B del 1943. 

ANTENNE a pala d'elica freqUenze aeree. 

OFFERTA SPECIALE: 

RX BC312 1,5+18 Mc AM-SSB alimentazione 12 Vcc, completi non ma-
nomessi, ma non collaudati L. 70.000 con schemi. 

Nuovo catalogo rnateriale disponibile L. 1.000 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orario al pubblico dalle 9 alle 12,30 

dalle 15 alle 19 
sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 
vasto parcheggio. 

- 
f 

IF e.. 2P- ...e. Zee>. 1. • s 
4 . --,:el- ,nii.7.-...ii. -.. gilt ̀ d• - 
4.- . • OE . OE ' IC' ... - 

1.4' . t'..% 44r LIV.; ' 4e • '0. 
„,..,.„....i. „....4 - OE:s*. ., 'I" -• ' Tr, itei 



CISLAGO (VA) via C. %nisi' 792 lei,. 02/9630672 
, GALLARATE (VA) via Postcastello 16 tel 0331/797016 
VARESE via Parenzo 2 tel. 0332/281450 . 

TENNI 

AY - 3 - 8600 

/8610 

integrato L. 24.500 

kit completo 
con 2 joystick 
(sonna contenit.) 
L. 55.000 

HOCKEY 

GRIOBALL 

r 

eccezionale pianoforte elettronico 

---- L. 15 000 

circuiti stampati L45.090 

UM1111E36 ASTEC 
modulatore UHF bianco/nero 
TV CH36 per TV game 

UM1111536 L 6.500 

UM 1261 ASTEC 
modulatore audio per TV game 
Il suono del TV game esce 
direttamente dall'altopadante TV 

\ 

UM 1261 L 6_000 

UM1163 ASTEC 
modulatore per TV colore PAL 
CH30 CH36 
Per trasformare i vostri TV game 
B/N in colore 

 • 
ram • . 

UM1163 
L 15.500 

BASKETBALL 

r 

kit comprendente 
esclusivamente: 

1 - AY-1-0212 
generatore ottave 

12 - AY-1-5050 divisori 

5 - AY-1-1320 generatori 
suono pianoforte 

A L. 79.500 

Con tastiera 5 ottave 
solo L. 120.009 

SQUASH NOVITA' ASSOLUTA 

integrato AY-3-8710 
battaglia di carri armati 

r OE 
15 -) 

AY - 3 - 8710 L 22.000 
circuito stampato L. 6.000 

tastiere per organi 
e sintetizzatori 
COMPLETE DI DOPPI 
CONTATTI 
E BASETTA RAMATA 
baranda 6 mesi) 
2 ottave L. 24.000 
3 ottave L. 32.000 
3 ottave e 04 L. 39.000 
4 ottave L. 43.000 
5 ottave L. 53.000 
dIsponiamo anche di doppie 
tastiere a più cornett' 

integrato AY-3-8760 sullo šchermo televisivo si possono effettuare 
6 giochi diversi con il motociclista 

Stunt Cycle Drag Race Motocross • Enduro 
(easy and hard mode) (easy and hard mode) 

AY - 3 - 8760 L 24.500 stampati L 7.500 

TENNIS GAME 

TV game 
4 GIOCHI 
possibilitä inserimento 
altri 2 
con inserimento fucile 

in kit (senza scatola) L 25.000 

solo integrato 
(AY-3-8500) L 7.500 

pistola L 18.000 

CONDIZIONI 
DI VENDITA 

Pagamento contrássegno 
più spese di spedizione 

TUTTI I PREZZI 
SONO COMPRENSIVI 
DI IVA 

SIGMA 

GP 77 M 
Dipolo a 1/2 d'onda a basso angolo di radiazione, onde otte-
nere il massimo rendimento In trasmissione e la migliore 
sensibilitä in ricezione. 

Fisicamente a massa (in corto) per impedire in maniera 
assoluta che tensioni statiche entrino nel ricetrasmettitore 
anche durante un temporale. Ouesto particolare accorgi-
mento el imina completamente il ORN generato dalle sca-
riche elettrostatiche lungo il cavo di discesa. 

Frequenza: 27 MHz (CB) 

Guadagno: 7 dB (iso) 

SWR: 1 : 1,2 (e meno) 

Impedenza: 52 Ohm 

Potenza massima applicabile: 1000 W RF 

Stilo in alluminio anticorodal (16-12-8) smontabile in due 
penzi 

3 radiali in alluminio (0 12-13) 

Resistenza al vento Km/h 150 

Connettore S0239 con copriconnettore stagno 

Estremitä antistatiche 

Alloggiamento radiali protetto da premistoppa 

Tubo sostegno 0 25, lo stesso impiegato belle antenne TV 
per maggiore comoditä nel montaggio. 

Scarico d'acqua attraverso il tubo di sostegno. 

Base in materiale termoindurente completamente stagna. 

Dimensioni: smontata m. 1,55 montata m. 5,20. 
Peso: Kg. 1,250 

I PRODOTTI SONO IN VENDITA 
NEI MIGLIORI NEGOZI 
E IN UMBRIA 
ANCHE PRESSO: 

FOLIGNO 

PERUGIA 

PERUGIA 

SPOLETO 

TERNI 

FIE'SCHI - Via Tignosi, 14 

SCIOMMERI MARCELLO 
Via M. Angeloni, 32 

TEMPERINI ALDO 
Via XX Settembre, 76 

MARCUCCI DOMENICO 
\hale Trento e Triest, 37 
PILER! L. & M. - Via E. thiesa, 2 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

via Leopardi - tel. (0376) 398667 

46047 PORTO MANTOVANO (MN) 

CATALOGO GENERALE A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

ottobre 1978 1999 



Novol'We 
BREVETTATO 

Classe 1,3 c.c. 2,5 ca. 
FUSIBILE DI PROTEZIONE 

GALVANOMETRO • A NUCLEO MAGNETICO 
21 PORTATE IN PILI . DEL MOD. TS 140 

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in 

10 CAMPI Dl MISURA 71 PORTATE 
VOLT C.C. 15 portale: 100 mV - 200 mV -1V-2V-3V 

- 6 V 10 V - 20 V - 30 V - 60 V 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V 

VOLT C.A. 11 portale: 1,5 V - 15 V - 30 V - 50 V - 100 V - 150 V 
- 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 V 

AMP. C.C. 12 portale: 50 µA - 100 µA - 0.5 mA 1 mA 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA - 
IA- 5 A - 10 A 

AMP. C.A. 4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA 5 A 
OHMS 6 portale: x 0,1 - ft x 1 - ft x 10 - ft x 100 

(lx 1 K- 72)(10 K 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MO 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz 

(condens. ester.) 
VOLT USCITA 11 portale: 1.5 V (condens. ester.) - 15 V - 30 V - 

50 V - 100 V - 150 V - 300 V - 500 V • 
1000 V - 1500 V - 2500 V 

DECIBEL 6 portate: da — 10 dB a 70 dB 
CAPACITA' 4 portate: da 0 a 0.5 µF (aliment, rete) 

da 0 a 50 µF - da 0 5 500 µF 
da 0 a 5000. µF (aliment. batteria) 

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in c.. e 4.000 ohm/V in c.a. 

10 CAMPI DI ISURA 69 PORTATE 
VOLT C.C. 15 Portale: 

VOLT C.A. 10 portale: 

AMP. C.C. 13 portate: 

AMP. C.A. 4 portale: 

OHMS 6 portale: 

150 mV - 300 mV - 1 V - 1.5 V 
- 3 V 5 V - 10 V - 30 V - 50 V 
- 60 V - 100 V - 250 V 500 V - 
1000 V 
1,5V - 15 V 30V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V 
- 1000 V - 2500 V 
25 µA - 50 µA - 100 µA 
- 0,5 mA - 1 mA - 5 mA 
- 10 mA - 50 mA - 100 
- 500 mA - 1 A .- 5 A - 
250 µA - 50 mA 
500 mA - 5 A 
ft x 0.1 - D x 1 - 
n x 10 - 02 x 100 

1K-ftx 10K 
REATTANZA I portata: da 0 a 10 Mf2 
FREOUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - 

da 0 a 500 blz (co6dens. ester.) 
VOLT USCITA 10 portale: 1.5 V (conden. 

ester.) - 15 V - 30 V - 50 V - 
100 V - 300 V - 500 V - 600 V - 
1000 V - 2500 V 

DECIBEL 5 portale: da -- 10 dB 
a + 70 dB 

CAPACITA' 4 portate: 
da 0 a 0.5 trF • (aliment, rete) 
da 0 a 50 eP - da 0 a 500 µF 
da 0 a 5000 µF (alim, batteria) 

vmmammammummummummi 
MISURE DI INGOMBRO 

mm. 150 x 110 x .46' 
sviluppo 'scala mitt 115 peso gr. 600 

ITALY 
20151 Milano • Via Gr.adisca, 4 Telefon) 30.52.41 

• 2 V 

30.52.47 / 

4 TECNICAMENTE MIGLIORATO 
PRESTAZIONI MAGGIORATE 
PREZZO INVARIATO 

30.80.783 

NUOVA SERIE 

una grande Scala In un piccolo tester 
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

RIDUTTORE PER 

I CORRENTE 

ALTERNATA 

Mod. TA6/N 

portata 25 A - 

50 A - 100 A - PUNTALE 

g/1=e 
DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A 

CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A 

AM'illelleeenIfeAdi5iDnef" 
via Be Gasperi, 56 

BAR) - Biagio Grimaldi 
via De Laurentis, 23 

BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio 
via Zanardi, 2110 

Mod. VCS 

INIATÁN9A C - Elettro Sicula 

ALTA TENSIONE 

portata 25.000 Vc.c. 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. LI/N campo dl minora da 0 a 20.000 LUX 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. Tl/N campo dl misura da 25° + 2500 

via Cadamosto, 18 
FALCONARA M. Carlo Giongo 

via G. Leopardi, 12 
FIRENZE - Br. Alberto Tiranti 

via He Bartolomeo, 38 

GENOVA - P.I. Conte Luigi 
via P. Salvage, 18 

NAPOLI - Seveni 
c.so A. Lucci, 50 

PADOVA-RONCAGLIA - Alberta Righetti 
• via Marconi, 165 

PESCARA - GE-COM 
via Atroce, 5 

ROMA - Dr. Carlo Riccardi 
Via Amatrice, 15 

= ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

s.r.I. TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

AMPLIFICATORI Dl POTENZA 88-108 MHz FM 
SERIE AW 

Alimentazione 12,5 Vcc (11-15 Vcc). Prezzi IVA esclusa 

AW 3 
0,3—>5 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 25.870 
AW 3 
Kit L. 18.330 - Dissipatore 475061 L. 2.280 

AW 12 
1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 24.960 
AW 12 
1—>15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

- L. 26.890 
AW 12 
Kit L. 17.410 - Dissipatore 475661 L. 2.280 - Dissipatore 
475062 L. 4.210 

AW 25 
3—>30 W, montato e collaudato, con dissipatore 475062 

L. 31.670 
AW 25 
Kit L. 22.200 - Dissipatore 475062 L. 4.210 

AW 40 
10—>50 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475062 L. 42.900 

AW 40 
Kit L. 33.420 - Dissipatore 475062 L. 4.210 

AW 80 
9—>90 W, montato e collaudato, con dissipatore 475064 

L. 107.900 
AW 80 
Kit L. 87.400 - Dissipatore 475064 L. 8.420 

Alimentazione 24-28 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AW 100-28 
7—>125 W, montato e col laudato, con dissipatore 
475094 (impiega il transist. CTC BM100-28) L. 178.000 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 
470-860 MHz (Banda IV e V) 
Usabili in banda IV e V senza necessitä di accor-
do, alimentazione 25 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AUL 10 
(transistore CTC CD 2810) uscita 0,9 W con intermodu-
lazione —60 dB (2 W con —50 dB) guadagno 13 dB 
a 470 MHz, 10 dB a 860 MHz L. 226.800 

AUL 11 
(transistore CTC CD 2811) uscita 1,9 W con intermodu-
lazione —60 dB (4 W con —50 dB) guadagno 12 dB a 
470 MHz, 9 dB a 860 MHz L. 257.700 

AUL 12 
(transistore CTC CD 2811) uscita 2,9 W con inter-

modulazione —60 dB (ä W con —50 dB) guadagno 
12 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz L. 356.400 

AUL 13 
(transistore CTC CD 2813) uscita 3,4 W con iniermo-
dulazione -L.-60 dB (8 W con —50 dB) guadagno 10 dB 
a 470 MHz, 8 dB a 866 MHz L. 378.700 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 2001 ottobra 1978 



HH ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
Tel. (049) 628594 

RADIO IBM in EM. 
1113 GENERAZIONE 

Tutti i nostri trasmettitori F.M. montano la famosa piastra eccitatrice «Sintel 77» a sintesi quarzata 
con frequenza deternninata da una combinazione in logica binaria. La frequenza di emissione ä 
stabilizzata da una catena P.L.L. Cuesto sistema consente rapidi cambi di frequenza senza 
attendere il taglio di nuovi quarzi. 

Le altre caratteristiche tecniche sono: 
Stabilitä di frequenza: zE_. 95 Hz - Preenfasi: 50 [Is Distorsione armonica: ≤ 0,8 % da 18 a 
20.000 Hz - Spurie e armoniche: —78 dB rispetto alla fondamentale. Impedenza IN e OUT: 50 Ohm. 
L'alta affidabilitä, l'eccezionale resa in B.F. sia per le trasmissioni mono sia per le stereo, la 
possibilité per chiunque di cambiare frequenza agendo semplicemente su un commutatore bina-
rio, hanno fatto si che i nostri trasmettitori siano ormai adottati dalle più grosse broadcasting 
italiane. 

UNITA' COMPLETE 

TRASMETTITORI PROFESSIONALI FM, costruiti secondo normative, montanti su rak, provvisti 
di garanzia. 

TR S/7 
TR S/30 
TR S/70 
TR S/400 
TR S/2500 

: Pot. OUT 7 W 
: Pot. OUT 30 W 
: Pot. OUT 70 W 
: Pot. OUT 400 W 
: Pot. OUT 2500 W 

TR S/15 : Pot. OUT 15 W - 
TR S/50 : Pot. OUT 50 W 
TR S/100 : Pot. OUT 100 W 
TR S/900 : Pot. OUT 900 W 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 108, in rak metallic° 19", completi di alimentazione sta-
bilizzatà, costruiti secondo normative, provvisti di garanzia, disponibili nelle seguenti potenze 
di uscita: 5 W, 15 W, 30 W, 50 W, 70 W, 100 W, 150 W, 350 W. 

AMPLIFICATORI DI ALTA POTENZA RF 80 ÷ 108, in mobile metallico, completi di alimentazione, 
ventola di raffreddamento, strumenti indicatori, protezioni elettroniche, dimensionati per uso 
continuo. Uscita autoprotetta, 50 Ohm INP ed OUT, attenuazione armoniche e spurie > 60 dB, 
filtro passa banda in ingresso ed in uscita, disponibili nelle seguenti potenze di uscita: 

KA 400 : 400 W OUT, 4 W INP KA 900 : 900 W OUT, 8 W INP 
KA 2200 : 2200 W OUT, 40 W INP 

PARTI STACCATE ED ACCESSORI 

AMPLIFICATORI DI POTENZA RF 88 108 MHz, in piastra 
senza alimentazione, adatti ad essere pilotati da qualsiasi 
60 dB. Innpedenza di IN e OUT: 50 Ohm. Disponibili nelle 
MA 4 : 4 W OUT, 150 mW INP, L. 24.009 - MA 15 : 
MA 30 : 30 W OUT, 4 W INP, L. 47.500 - MA 50 : 
MA 70 : 70 W OUT, 15 W INP, L. 119.000 - MA 100 : 

di vetronite con dissipatore termico, 
eccitatore. Attenuazione armoniche 
seguenti potenze di uscita: 
15 W OUT, 1,5 W INP, 
50 W OUT, 15 W INP, 
100 W OUT, 25 W INP, 

FILTRI IN CAVITA' ARGENTATA: per quasiasi potenza. - FILTRI PASSA BASSO a 6 
monica: — 80 dB). - FILTRI costruiti su esigenze particolari del cliente. 

ANTENNE: collineari, direttive, superdirettive, omnidirezionali. Prezzi su richiesta. 

PONTI DI TRASFERIMENTO in VHF e sul GHz. 

CODIFICATORI STEREO, COMPRESSORI DELLA DINAMICA MONO E STEREO, MIXER DELLE 
MIGLIORI MARCHE. 
Siamo lieti di comunicare a tutta la spettabile clientela che la DB Elettronica, in conformitä 
alle proprie esigenze di sviluppo e potenziamento ha aperto a NOVENTA PADOVANA in 
Via Cappello, 44 un NUOVO CENTRO di produzione, di vendita e di assistenza tecnica. 

VISITATECI 0 TELEFONATE ALIO 049 - 628594, TROVEREMO INSIEME LA SOLUZIONE DEI VS. 
PROBLEMI. 

L. 32.000 
L. 72.900 
L. 197.900 

celle (II' ar-

urN 

Mod. KT 5 
Caratteristiche tecniche 
• 4 transistori 
• Frequenza: 49,875 MHz 
• Potenza d'uscita: 50 mW 
• Controllo del volume 
• Pulsante per la trasmissione 

in codice Morse 
• Alimentazione: 9 Vc.c. 
• Dimensioni: 160 x 65 x 55 
• Codice G.B.C.: ZR/3550-00 

EU3EX 

Mod. KT 4 
Caratteristiche tecniche 
• 4 transistori 
• Frequenza: 49,875 MHz 
• Potenza d'uscita: 50 mW 
• Controllo del volume 
• Pulsante per la trasmissione 

in codice Morse 
• Alimentazione: 9 Vc.c. 
• Dimensioni: 140 x 60 x 35 
• Codice G.B.C.: ZR/3540-00 

Mod. KT 3 
Caratteristiche tecniche 
• 3 transistori 
• Frequenza: 27 MHz 
• Potenza d'uscita: 50 mW 
• Alimentazion: 9 Vc.c. 
• Dimensioni: 120 x 70 x 30 
• Codice G.B.C.; ZR/3530-.00 

in vendia presso tutte le sed' GBC 

ottobre 1978 



Aperto al pourbebl9ie.on tu3ottl .1.:30..to compre so Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO = Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post, 655 - cc P.T. 22/82.38 

Stazione base radio ricetrasmittente 19 MK II 
frequenza coperta da 2 a 4,5 Mc da 4,5 a 8 Mc 
variabile + radiotelefono VHF 235 Mc. Impieg 
1/EF50 1/6B8 1/E1148 1/807 (tutte valvole cor 
dynamotor 12 V 15 A. Corredata di variometro 
e microfono, tasto e manuale di istruzioni in 

Funzionante solo in AC 220 V 

ihe -O• ' OE" 
WIIMS 

• 
originale americana di produzione canadese - 
(gamma dei 40 m - 45 m - 80 m) frequenza 
a 15 valvole di cui 6/6K7G 2/6K8 2/6V6 1/6H6 
renti e reperibili sul mercato). Alimentazione a 
d'antenna, cavi per il suo funzionamento, cuffia 
italiano. Peso kg 53. Dimensioni cm 95 x 34 x 28. 

L. 135.000+15.000 ip. 

II listino generale nuovo anno 1977.1978, composto di 45 pagine illustrate, 
dešcritte di ogni oggetto o apparecchiaturar e mensilmente aggiornato con 
materiel in -arrive e novitä mezzo L., 3.5004-500 per spedizione a mezzo 
stampa raccomandata., lnviare in francohelli o versamento in CéC postale. 

Stazione radio ricetrasmittente Wireless set - tipo 48 MK I. Portatile. Produ-
zione canadese. Peso kg 10. Dimensioni forma rettangolare cm 45 x 28 x 16 1-
+ supporte di antenna orientabile. Funzionante a batterie a secco. Frequenza 
variabile da 6 a 9 Mc, 40+45 ni. Calibrate a cristallo con cristallo 1000 Kc. 
Impiega 10 valvole di cul: 3/1105 2/ILN5 2/1146 2/145 2/1299-3D6. Viene 
corredata di: antenna - cuffia - microfono - tasto manuale tecnico. 
Privo di alimentazione - versione funzionante L. 40.000+5.000 
Forniamo illustrazioni schemi di costruzione alimentatore. 

R.T. Wireless 48 MK' completa di valvole funzionanti - come sopra escluso cuffia 

- micro • tasto L. 25.000+5.000 ip. 
Possiamo fornire a parte: 
Cuffia L. 5.000+3.000 ip. 
Microfono L. 5.000+3.000 ip. 

CERCAMETALLI TIPO AMERICANO S.C.R. 625 
Cercametalli tipo Americano a piattello (vedl fotografia) completo di val-
vole termoioniche, risuonatore, cuffia e corredato del suo libretto di istru-
zione e manutenzione. 
La rivelazione di detto cercametalli si effettua e arriva nella profonditä se-
condo le proporzioni delle materie *metalliche che rivela, e precisamente 
ferro, ottone, rame, alluminio, argento, oro, e tutti gil altri metalli escluso 
il minerale pirite. 
Il suddetto cercametalli é racchiuso nell asua originale valigia, composta 
da amplificatore, piatto rivelatore, asta con inserito uno strumento indi-
catore, prolunga isolata il tutto smontato ma di facile montaggio. 
Funziona con n. 2 batterie a 1,5V del tipo torcia e di n. 1 battens da 103,5 V 
tipo BA-38 che possiamo sempre tornirvi. 
II suddetto viene venduto completo di batterie e perfettamente funzionante 
e provato. L. 150.000+12.500 ip. 

COMPONENTI OTTICI SPECIALI 
PER COSTRUTTORI - SPERIMENTATORI - ISTITUTI TECNICI LENTI IN VETRO OTTICO 

PER FOTOCOMANDI 
- OCULARI COM-
PLESSI OTTICI ED 
OPTOELETTRONICI 

0 mm focale TIPO LIRE 
mm 

6 18,5 
9,4 22 
11,7 23 
13 30 
16,5 28 
20,5 23 
24,8 30 
24,8 87 
30 83 
34 40 
40 52 
45 80 
60 62 
63 80 
70 105 
80 130 
90 145 

O mm focale 
mm 

30 53 
40 87 
40 175 
45 105 
45 205 
50 116 
60 130 
70 150 
80 175 
100 520 

NLENTI NEGATIVE 
INDICATE PER LA 
COSTRUZIONE DI 
OCULARI E COM-
PLESSI OTTICI VARI 

focale TIPO LIRE 
mm 

1111 12 40 Biconcave 
21 75 Biconcave . 
45 175 Pianoconcava 

Biconvessa 
Biconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Biconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
+12 +1 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 
Pianoconvessa 

1.800 
1.900 
1.800 
1.900 
2.100 
2.300 
2.809 
2.900 
3.300 
3.300 
3.530 
3.700 
4.003 
4.700 
6.500 
8.500 

10.200 

TUBO FLASH ALLO XENON 80 Vli/SeC 

POTENTE TUBO FLASH STUDIATO APPOSITAMENTE 
PER USO STROBOSCOPICO - DURATA 10 MiLIONI 
DI LAMPI - PER OTTENERE. STRAORDINARI EFFETTI 
LUMINOSI IN DISCOTECHE, ECC. COMPLETO jOl 
SCHEMI DI FACILE REALIZZAZIONE. 

Tubo flash 80 W/sec L. 14.800 

Trasformatore d'innesco L. 3.200 

TUBO FLASH ALLO XENON 1000W/sec 
TUBO DI GRANDE POTENZA, PER USO STROBOSCOPICO 
- 10 MILIONI DI LAMPI - ADATTO A LOCALI DI 
GRANDI DIMENSION' - COMPLETO DI SCHEMI DI FA-
CILE REALIZZAZIONE. 

Tubo flash 1000 W/sec 

Trasformatore d'innesco 

- L. 26.800 

L. 4.200 

OE 

LENTI D'INGRANIDIMENTO 
LUCI STROBOSCOPICHE 

Mod. LS-80  
DIOTTRIE LIRE DISPOSITIVO ELETTRONICO MONIATO E COLLAUDATO, COMPLETO DI TUBO 

ALLO XENON - CONSENTE DI OTTENERE LAMPI STROBOSCOPICI CON FRE-
QUENZA REGOLABILE, IN MODO DA CREARE L'ILLUSIONE DEL RALLENTA-
MENTO DELLE PERSONE 0 DEGLI OGGETTI IN MOVIMENTO - INDISPENSA-
BILE IN DISCOTECHE, SALE DA BALLO, ECC. 

+11 
+6 
+6 
+5 
+5 
+4,5 
+4 
+3,5 +3,5 
+3 +3 
+2 .• Piana 

+9 
+6 
Piana 
+5 
Piana 
+4,5 
+4 

2.200 
2.500 
2.500 
2.800 
2.800 
3.300 
3.700 
4.700 
6.200 
9.500 

40... 
FILTRI OTTICI INFRAROSSI 

COLORATI E ANTICALO-I- RE LASCIANO PASSARE 
SOLO I RAGGI INFRA-
ROSSI E BLOCCANO LA 
LUCE VISIBILE 

0 mm TIPO LIRE It  
20,5 Atermico, quarzo I.R. 6.703 
33,8 I.R. 9.500 

2.800 
3.100 
4.200 

RELE' SUBMINIATURA 
NATIONAL - PER TECNOLO-
GIE AVANZATE, GRANDE 
SENSIBILITA', ZOCCOLATU-
RA DIP PER CIRCUITO 
STAMPATO CON MODULO 
I.C. - PORTATA CONTAT. A Ill Tension' cc: 3-5-6-12-24 V . 

1 scambio mm 10 x 15 x 20 L. 2.500 
2 scambi mm 10 x 15 x 20 L. 3.200 
Attenzione: indicare la tensione voluta. 

D ALIMENTAZIONE 220 V c.a. DA RETE 

D FREQUENZA REGOLABI LE 0,5 -,15 Hz 

Completo di tubo flash 80 W/sec 

Mod. LS-1000 con tubo da 1000 VV/sec 

NUOVO!! 

L. 27.500 

L. 47.500 

PER LA PRIMA VOLTA VIENE PRESENTATO UN NUOVO ED ECCEZIONALE 
DISPOSITIVO ELETTRONICO DI 

LUCI STROBOSCOPICHE 
SINCRONIZZATE CON IL RITMO DELLA MUSICA! 

DISPOSITIVO ELETTRONICO MONIATO E COLLAUDATO CON TUBO FLASH 
ALLO XENON E RIFLETTORE - SISTEMA ESCLUSIVO DI SINCRONISMO SENZA 
ALCUN COLLEGAMENTO CON LA SORGENTE SONORA - IL LAMPEGGIO CON-
TINUAMENTE SINCRONIZZATO CON IL RITMO DELLA MUSICA CONSENTE 
EFFETTI FINORA MAI OTTENUTI. 

D ALIMENTAZIONE 220 V c.a. DA RETE 

FREQUENZA AUTOMATICA 0-120 Hz 

ID POSSIBILITA' DI SINCRONISMO INTERNO-ESTERNO 

Mod. LRM-80 con tubo 80 W/sec 

Mod. LRM-1060 con tubo 1000 W/sec 

L. 39.00 

L. 59.500 

ATTENZIONE, IMPORTANTE: Tutti i prezzi indicati sono giä comprensivi di I.V.A. 14 ed anche di spese di imballo e di tra-
sporto fino al domicilio del comrnittente. Partante nessuna sorpresa di spese aggiuntive ed impreviste al ricevimento della 
merce. Pagherete al postino solo ed esattamente gil importi indicati a flanco di ogni articolo. 

TECNOLt1U1C - via Ciftaneva 4 - 35100 PADOVA Telefono (049) 60.18.67 (RIO. AUT.) 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO ORDINE MINIMO L. 5.000 - SI ACCETTANO ANCHE ORDINI TELEFONICI FINO A L. 100000 • 
PER MPORTI SUPERIORI INVIARE ACCONTO DEL 50÷ SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELtO: NOME, COGNOME, IN-
DIRIZZO, COMPRESO IL C.A.P. 



Incontri ravvicinati 
con la ICOM 

del primo tipo. 
Mod. IC-202 E 
•Gamma di frequenza 
144-146 MHz, in 
SSB e CW. 

•Potenza in uscita RF 
dal trasmettitore 3W. 
P.e.P. in SSB 
e 3W in CW. 

L. 319.000 
IVA COMPRESA 

Mod. IC-402 
• 432 MHz, SSB 
(USB-LSB) CW a VXO 

•3 W. 
•430,0 a 435,2 MHz 

L. 584.000,, 
IVA COMPRESA 

IC OM 

Mod. IC-215 E 
•15 canai 12 quarzati 
• Gamma di frequenza 

144-146 MHz. 
• Oscila trasmettitore:,,, 

HI; 3 W; LOW; 0,5W. 

L. 360.000 
IVA COMPRESA 

Incontri ravvicinati 
con la ICOM 

del seconde tipo. 
Mlod. IC-240 
• 22 canali. 
• Copertura di frequenza 
144-146 MHz (2 metri). 
• Uscita dal trasmettitore 
10 W. in R F. 

L. 420.000 
IVA COMPRESA 

Mod. IC-280 E 
• 4 memorie di canali. 
• Frequenza 144-146 MHz. 
• Potenza 10 W. e 1 W. 
•Funzioni: FM. 

L. 602.000 
IVA COMPRESA 

Mod. IC-245 E 
• Ricetrasmettitore mobile 
copertura 144-146 MHz. 

OE • Funzioni: SSB, CW, FM. 
• Due VFO separati. 

• • Uscita in SSB, 10 W. P.e.P„ 
in CW e FM 10 W. 

/ L. 827.000 
/ IVA COMPRESA 

IC OM 
Vedere elenco rivenditori ICOM in altra parte della rivista. 

Vedere elenco rivenditori ICOM in attra parte della rivista. 



Data RONDINELLI 
via Bocconi, 9 - 20136 MILANO - Tel. 02-58.99.21 

TUTTO PER L' HI-FI 

31 P - Filtro Cross-Over per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava 4 oppure 8n 
31 0 - Filtro comeOE'irfirecedente ma solo a due vie 
153 H - Gireg-Chilitlifession4le.BSR mod. C 117 cambiadischi automatico 
153 L - Piaštra giradischi autornakica senza cambiadischi modello ad alto li-

?'  protessionale - v,setudilestina 
t testina oirezo o cerarnica ., 

cfri testina magnetica 
153 N - bbile completo di coperchio per il perfetto inserimento di tutti i 

'odelli di piastre giradischi BSR söpra esposti 
156 G - Serie 3 altoparlanti per compl 30 W.- Woofer e) mm 270 Middle 160 

tweeter 80 .con relat schemi e filtri campo di freq. 40-18000 Hz 
156 G1 - (Serie atloParlanti per HF - CorpPosta di un Woofer 2) mm. 250 

f pneuremedioš,0 mm. 13Apnettrril blind. Tweeter mm. 10 x 10. Fino 
a 22,000-OEHz Special, ganima utile 20/22000 Hz più filtro tre vie 12 dB 
per ottav9 -. 

N . At . ĺ  j li /I 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

16.000+ S.S. 
12.600+ s.s. 
57.600+ s.s. 

72.000±s.s. 
75.600 + s.s. 
86.400±s.s. 

L. 14.400+ s.s. 

L. 14.400+s.s. 

L. 56.000 + S.S. 

156 B 1 
156 E 
156 F 
156 Fl 
156 H 
156 H1 
156 H2 
156 I 
156, L 
156 M 
156 N . 
156 0 
156 P 
156 R 

Diam. Fieetttenre"..' 
130 
385 
460 
460 
320 
320 
320 
320 
270 
270 
210 
210 

240x180 
160 

N .,...,.........4........ALTOPÁRLANTI PER HF 

Ris. Watt 
800/10000 - 20 
30/6000 32 80 
20/4000 25 80 
20/4000 25_.-....8o 
40/8000 ‚ń55.;30 

40/7000 j 48 . 30 
40/6000 43 40 

50/7500 60 25 
55/9000 -4. 65  15 
60/8000 ,...70 15 
65/10000 OE- 80 10 
60/9000 .. 75 10 
50/9000 1 i 70 12 
180/13000 160 6 

Tipo 
Middle norm. 
Woofer norm. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Woofer bicon, 
Woofer norm. 
Woofer bicon. 
Woofer norm. 
Middle ellitt. 
Middle norm. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

9.600+ s.s. 
72.000 + s.s. 
88.000+s.s. 
102.000+ s.s. 
29.000 +s.s. 
31.000+s.s. 
38.400 
16.000+ s.s. 
12.000 + 
10.00-0 + s.s. 
7.200 + s.s. 
4.500+s..s. 
4.500 fs.s. 
2.800 +s.s. 

156 T 
156 U 
156 V, 
156 Z 
156 Z1 
156 Z2 

130 
100 
80 

10x10 
88x88 
110 

2000/20000 
1500/19000 
1000/17500 
2000/22000 
2000/18000 
2000/20000 

TWETER BLINDAT27 

20-
12 
8 

15 
15 
30 

Cono esponenz. 
noSatecato 

Cono bloccato 
Blindato MS 
Blindato MS 
Blindato MS 

L. 7.200 +s.s. 
L. 2.800+ s.s. 
L. 2.500+s.s. 
L. 10.000 -}-s.s. 
L. 7.200+s.s. 

11.800+s.s. 
• 

156 XA 
156 XB 
156 XC 
156 XD 
156 XD1 
156 XE 
156 -XL 

156 DM 

125 
130 
200 
250 
265 
170 
320 

SOSPENSIONE PNEUM> 
40/18000 
40/14000 
35/6000 
20/6000 
20/3000 
20/6000 
20/3000. 

40 
42 
38 
25 
22 
30 
22 

10 
12 
16 
20 
40 
15 
50 

70 

TICA. • 
e 

Pneumatic(' L. 
It Pneumatic° lInclatoL OE. 
Pneumatico L. 

_Pneumatic° „,,,OE 
eurnetico 

Pneornailpo. L. 
Pneumatico L. 

L. 

9.400+s 4s. 
12.000+s.s. 
15.500+s.s. 
26.6004-s.s. 
32.000+s.s. 
12.000+s.s. 
46.400+s.s. 
28.000+s.s. 

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Gli ordini non verranno da nor evasi se inferiori a L. 5.000 (cinquernila) o mancanti di anticipo minima di L. 3.000 (tremila), che pud essere inviato a mezzo assegno 

bancario, vaglia postale o in frencobolli. Pagando anticipatarnente si risparrniano le spese di diritto assegno. Si prega scrivere l'indirizzo in starnpatello compreso CAP. 

Ditta 
via Böccon OE 
• 

14 .-4004 

rl' 

'OE !,: 
, „....., “ 

-OE1 

. 

RONDINELLI 
i 9 - 20136 MILANO 

AUMENTATE LA PORTATA DEL VO- 
STRO FREQUENZIMETRO applicando 
il nostro « PRESCALER o e leggerete 
frequenze fino a 1 GHz con sensibi- 
litá 50 mV 
In kit L. 32.000 
Montato L. 35.000 

- Tel. 02-58 99.21 

"OE‘kail---.. 

. 

• 
AMPLIFICATORE 2 W 
sensibilitä30 mW 
In kit L. 2.800 
Montato L. 3.500 

- 

CENTRALINO antifurto 
a tempi regolabili 
e •durata aliarme. 
In kit 
Montato 

, 

, . EQUALIZZATORE RIAA stereo per 
testina magnetica 

• , In kit 
Montato L. 4.800 L. 5.800 

EQUALIZZATORE RIAA stereo per 
. .- ,e, testina regist. nastri 

,, OE 3r-J., In kit L. 5.400 
Jallg• - Montato L. 6.500 

ellb:.' (le specifiche dettagliate con relativi dati tecnici 
sono inclusi nelle scatole di montaggio stesse). 

io 
71) 

temporizzato 
per entrate-uscite 

, 

L. 19.000 
L. 24.000 

CONTATORE di canco con visualiz- 
zatore FND357 
In kit L. 5.000 
Montato L. 5.800 

..... 

CONTROLLO di tono per apparec-
chiature HiFi e amplificazione so-
nora 
In kit L. 4.800 
Montato • L. 5.800 

7 iimer". ; 

• "le , 
4OE 

49 

.... 
• 

AMPLIFICATORE finale 50 W sensi- 
bilitä ingresso 250 mV uscita Z sn 
alimentazione 40+50 V distorsione  
0,1 %. 
In kit L. 13.500 dle 
Montato L. 18.500 le 

, 
e ,-",' t* 
'.!•%:•1 .1 . 

-_ 
s... MIXER mono a cinque ingressi di 

cui tre microfonici, uno ad alto livel-
lo commutabile su dye linee più un 

• Aux 
In kit L. 19.000 
Montato L. 21.500 

r-

I 

i 

I - ..6,,„ 

O.l ' 
. 

• ._ . sformatore 

_ 

1 AMPLIFICATORE da 7 W con TBA810 
più transistor di preamplificazione 
completo di controlli toni bassi acu- 

7 ti e volume. 
In kit L. 5.200 
Montato L. 6.800 

i 

... 

ill 

ALIMENTATORE stabilizzato variabi-  
le da 1+30 V 2 A di corrente rego- 
labile sia in tensione che in corren-

te, autoprotetto. N.B.: senza tra-

In kit L. 6.500 
Montato L. 7.500 

- 

. 

s 

..... .. ..OE\ OE\ 

VISITATECI 0 INTERPELLATECI: ° 

TROVERETE: Transistors, circuit) integrati, interruttori, commuta ori, dissipatori, portafusibili, spinotti, jack, Din, giapponesi, 
boccole, bocchettoni, monopole, variabili, impedance, zoccoli, contenitori nonché materiale per'antifurto come: contatti a vibra-
zione, magnetic), relè di ogni tipo e tutto quanto attinente all'elettronica, lnoltre, ricambistica radio-TV, cuffie e apparat) per 
bassa frequenza in moduli e tanto altro materiale stock in eccezionale offerta. 

200e cq elettronica ottobte1978 2009 



SERIE NIERA 
Alcalino manganese 

411Nr—e-
tora 

mezzatorcia_ 

klka ai 
ej• 

Ikaw1111110r 
'OE‘ Lieu. tOrce 
7.7N 

A' ma 

negcYs, stao 

PILE CON 
CARKTTERISTICHIE 

SUPERIOR! 
Sono state costruite impiegando 

elementi purissimi e sottoposte a 
controlli rigorosi, per questo possono 
erogare un'elevata corrente per 
lunghi period) e garantire tensioni 
molto stabili. 

Possono inoltre essere tenute 
inutilizzate per lunghi periodi, perché 
non perdono acidi e la carica anche 
dopo un anno di inattivitä rimane 
92% di quella iniziale. 

1 

3 

Modello 936 
Tensione nominale: 1,5 V 
Capacité: 10.000 mAh 
11/0133-02 

Modello 926 
Tensione nominale: 1,5 V 
Capacité: 5.500 mAh 
11/0133-01 

Modello 978 
Tensione nominale: 1,5 V 
Capacitä: 1.800 mAh 
11/0133-03 

Modello 967 
Tensione nominale: 1,5 V 
Capacité: 800 mAh 
11/0133-04 

ICOM 
CENTR1 VENDITA 

AN-Cc:MA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 • Tel. 345697 
BOLZANO 

- V. le Druso, 313 (zona Artigianale) Tel. 37400 
BRESCIA 
CORTEM • P.za della Repubblica, 24/25 Tel. 57591 
CAGLIARI 
SA.CO.EL. Via Machiavelli, 120 - Tel 497144 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA Via Volta, 61 • Tel 831381 
CATAN IA 
PAONE • Via Papale, 61 - Tel. 448510 
CITA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI P.za Cavour, 1 . Tel. 96548 
EMPOLI 
ELETTRONICA NENCIONI MARIO 
Via Antiche Mura, 12 - Tel. 81677/81552 
FERRARA 
° FRANCO MORETTI Via Barbantini, 22 Tel 32878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE 
Via Austria, 40/44 Tel. 686504 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R • Tel. 368421 
MILANO 
MARCUCCI • Via F.111 Bronzetti, 37 Tel. 7386051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico. 10 • Tel. 589075 
MILANO 
DENKI sas. • Via Poggi. Tel 2367660/665 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA • Via Gramsci, 40 Tel 4:32876 
MODUGNO (Bari) 
ARTEL - Via Palese, 37 Tel. 629140 
NAPOLI 
BERNASCONI Via G. Ferraris, 66/C • Tel. 335281 
NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GILILIO - Via delle Rimembranze, 125 Tel. 78255 
ORIAGO [Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON Via Venezia, 115 Tel. 429429 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 Tel. 580988 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili Via S. Ambrogio, 33 • Tel. 24346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - Tel 94248 
ROMA 
ALTA FEDELTÁ C.so d'Italia, 34/C - Tel. 857942 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 Tel. 481281 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere, 84 Tel. 5895920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 C.so Venezia, 85 - Tel. 6102135 
TORINO 
CUZZONI - C.so Francia, 91 - Tel. 445168 
TORINO 
TELSTAR Via Gioberti, 37 - Tel. 531832 
TRENTO 
EL DOM • Via Suffragio, 10 - Tel. 25370 
TRENTO 
CONCI SILVANO - Via San Pio X, 97 Tel, 80049 
TRIESTE 
RADIOTUTTO Gallera Fenice, 8/10 Tel, 732897 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 282554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Vie Oberdan, 118 • Tel. 9635561 GUI ICOM 

pass° 

L. 1.720.000 IVA COMPRESA 
L. 295.000 IVA COMPRESA (Alimentatore) 

Incontri ravvicinati 
con la ICOM 
del terzo tipo. 

Mod. IC-701 
•100 W. continui su tuhle le bande e con tuhle le funzioni. 
• Completa copertura da 1,8 a 30 MHz. - 
• Doppio VEO incorporato. 
• USB, LSB, CW, CW-N, RTTY. 
• Vox, semi break in CW, RIT, AGC e limitatore rumore (Noise Blanker). 
•Speech processor incorporato. 
• Lettura digitale - Tutti i filtri incorporati. 

•Alimentatore in c.c. incorporato. 
•Alimentatore in ca. Altoparlante separato. 

• Microfono dinamico. 
.Gamma di frequenza: 
1,8-2 MHz; 3,5-4 MHz; 7-7,5 MHz; 
(7,8-7,5 MHz solo in ricezione); 14-15,2 MHz; 
(14,35-15,2 MHz solo in ricezione); 
21-21,5 MHz; 28-30 MHz. . 
•Stabilitä di frequenza: 
500 Hz da 1 a 60 minuti dopo 

l'accenstone; 100 Hz un'ora dopo Paccensione cc 
temperatura da -10° a +60°C. . 

Mod. IC-211 E 
• Ricetrasmettítore toso e mobile a piú modi di emissions, 
copertura completa 144-146 MHz. 

•SSB - FM - CW. 
•Due VFO separati. 

• Uscita in .SSB 10 W. P.e.P., in CW e FM 10 W. 
• Gamma di frequenza: 144-146 MHz. 

• Stabilitä di frequenza: ± 1,5 KHz. 
• Tipo di modulazione: SSB (A3J , USB-LSB); CW (Al); FM (f3). 

L. 1.122.000 IVA COMPRESA 

Mod. IC-RM3 
• Programmatore per 

IC -701. 1C-211 e IC -245. 

L. 202.000 IVA COMPRESA 



INDUSTRIA W î 1 b î k f t ELETTRÓNICA 

salita Fin Maruca - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580  

FREOUENZIMETRO DIGITALE Kit. 72 

LYSTON 
via Gregorio VII, 428 

tel. (06) 6221721 
via Bacchiani, 9 
te[. (06) 434876 

ROMA 

PIRO GENNARO 
via Monteoliveto, 67 
tel. (081) 322605 

NAPOLI 

PASTORIELLI GIUSEPPE 
via Conciatori, 36 
tel. (06) 578734 - 5778502 

ROMA 

FRATELLI GRECO 
via Cappuccini, 57 
tel. (0962) 24846 

CROTONE 

DITTA I.C.C. 
via Palma, 9 
tel. (02) 4045747 - 405197 

MILANO 

•te 

FRECILIENZA: 5 Hz - 50 MHz 
USCITE MARKER: 1 Hz - 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 
BASE DEI TEMPI: 1 MHz 
PRECISIONE: ± 1 DIGIT 
SCALA 1)1 LETTURA: MHz - KHz - Hz 

INDICATORI LUMINOSI AUTOMATICI DELLA SCALA DI LETTURA 
VISUALIZZAZIONE: 5 DISPLAY 20 x 26 mm CADAUND 

CONTROLLO DELLA DURATA DI VISUALIZZAZIONE CON POSSIBILITA' 
DI BLOCCO (HOLD) 
SENSIBILITA' MAX.: MIGLIORE DI 50 mV. 

PROTEZIONE IN INGRESSO CONTRO EVENTUALI SOVRATENSIONI 

1MPEDENZA DI INGRESSO: 
n.3 INGRESSI PREAMPLIFICATI: 
n. 1 INGRESSO NON PREAMPLIFICATO: 
PUNTO OECIMALE DI LETTURA: 
ALIMENTAZIONE: 
ASSORBIMENTO MAX.: 

,„. 

2 MOHM 50 PI 
50 mV. - 500 mV. - 15 V. 
IMPEDENZA 50 OHM - 15 V. 
COMMUTABILE 
9 - 12 Vca 
1,5 AMPERE 

Tír 

itr.zudi 
r • .-rmidior,J, 

1111r1 

• 
INDUSTRIA wilbikit ELETTRONIICA 
sauna F.Ilî Martma - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 29 - Varlatore dl tensione alternata 8.000 W L. 12.500 

KIT N. 25 - Varlatore di tensione alternata 2.000 W L. 4.350 

Questo KIT progettato dalla « WILBIKIT» 
permette di realizzare a basso costo, un cir-
cuito tra i più moderni eel campo elettronico. 
II regolatore di tensione alternata assicura 
per mezzo del TRIAC il passaggio graduale 
della tensione, variandone la diversa intensitä. 
La sua potenza di 8.000 WATT e la sua pre-
cisione permette che questo KIT sia utilizzato 
in molteplici usi come: variare la luminositä 
di lampade ad alto wattapgio; la caloria dei 
forni o delle stufe per riscaldamento; i girl 
di un trapano o di un motore; ecc. ecc. 
La variazione della tensione si poträ regalare 
da 0 Vca a 220 Vca in modo lineare per 
mezzo deil'appasito regolatore in dotazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Canco max 
Alimentazione 
TRIAC impiegato 

8.000 WATT 
220 Vca 
40 A - 600 V 

Kit n 1 - Amplificatore 1,5 W 
Kit n 2 - Amplificatore 6 W R.M.S. 
Kit n 3 - Amplificatore 10 W R.M.S. 
IKt n 4 Amplificatore 15 W R.M.S. 
Kit n 5 - AmplIficatore 30 W R.M.S. 
Kit n 6 . Amplificatore 50 W R.M.S. 
Kit n 7 - Preamplificatore Hi-Fi alta impedenza 
Kit n 8 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 Vcc 
Kit n 9 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 .Vcc 
Kit n 10 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 Vcc 
Kit n 11 - Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc 
Kit n 12 • Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 Vcc 
Kit n 13 - Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc 
Kit n 14 - Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 Vcc 
Kit n 15 - Alimentatore stabilizzato 2 A 9 Vcc 
Kit n 16 - Alimentatore stabilizzato 2 A 12 Vcc 
Kit n 17 • Alimentatore stabilizzato 2 A 15 Vcc 
Kit n 18 • Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc 
Kit n 19 • Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc 
Kit n 20 - Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc 
Kit n 21 • Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Kit n 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali medi 
Kit n 23 - Luci psichedeliche 2.000 W canali bassi 
Kit n 24 - Luci psichedeliche 2.000 W canali alti 
Kit n 25 - Variatore di tensione alternata 2.000 W 
Kit n 26 • Carica batteria automatico regolabile da 

0,5 A a 5 A 
Kit n 27 • Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
Kit n 28 - Antifurto automatico per automobile 
Kit n 29 - Variatore di tensione alternata 8000 W 
Kit n 30 - Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Kit n 31 - Luci psichedeliche canale medi 8000 W 
Kit n 32 - Luci psichedeliche canale alti 8000 W 
Kit n 33 - Luci psichedeliche canale bassi 8.000 W 
Kit n 34 . Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A per 

Kit n. 4 
Kit n 35 • Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A per 

Kit n. 5 
Kit n 36 • Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A per 

Kit n. 6 
Kit n 37 - Preamplificatore HiFi basas impedenza 
Kit n 38 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro. 

tezione S.C.R. 3 A 
Kit n 39 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 5A 
Kit n 40 - Alim. stab. variabile 4-18 Vcc con pro-

tezione S.C.R. 8 A 
Kit n 41 - Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Kit n 42 - Termostato di precisione al 1/10 di grado 
Kit n 43 - Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2000 W 
Kit n 44 - Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2000 W 

L. 4.900 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 
L. 7.500 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 

3.950 
3.950 
3.950 
3.950 
3.950 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 
7.800 

2.950 

2.950 

L. 2.950 
L. 12.000 
L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 

L. 16.500 

L. 28.000 
L. 19.500 
L. 18.500 
L. 
L. 
L. 
L. 

Kit n 45 
Kit n 46 

Kit n 47 
Kit n 48 

Kit n 49 
Kit n 50 
Kit n 51 

.Luci a frequenza variabil e8000 W 

. Temporizzatore profess. da 0-45 secon-
di, 0-3 minuti, 0-30 minuti 

_Micro trasmettitore FM 1 W 
. Preamplificatore stereo per bassa o alta 
impedenza 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
. Amplificatore stereo 4+4 W 
Preamplificatore per lud i psichedeliche 

L. 19.500 

L. 18.500 
L. 6.900 

L. 19.500 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.500 

NUOVA PRODUZIONE DI KIT DIGITAL! LOGICI 
Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 
Kit n 

Kit n 

Kit n 

Carica batteria al Nichai cadmio 53 L. 500 
. Aliment, stab, per circ. digitali con generatlo5r.ea 

livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
54 _Contatore digitale per 10 L. 9.950 
55 . Contatore digitale per 6 L. 9.950 
N :Ccoonnttaattonrree deiigpiittaellee ppeerr 120 

programmabile 16L. 9..590500 
.Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 

53 .Contatore digitale per 2 programmabile L. 16.500 
60 Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
61 . Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
62 Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
63 . Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabi le 64 L. 18.500 
. Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile  L. 18.500 

65 . Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile  L. 18.500 

66 . Logica conta pezzi digitale 
67 . Logica conta pezzi digitale 

66 . Logica timer digitale con reli 
69 . Logica cronometro digitale 

21.500 20 . Logica di programmazione per 
21.500 digitale a pulsante 
21.900 21 . Logica di programmazione 

digitale con fotocellula 
L. 5.900 Kit n 72 . Frequenzimetro digitale 

L. 5.900 Kit n 73 . Luci stroboscopiche 
Kit rt 74 . Compressore dinamico 
Kit n 75 - Luci psichedeliche a c.c. canali medi 

L, 57..9000 Kit n 76 . Luci psichedeliche a c.c. canali bassi 
L. 50  Kit n 77 . Luci psichedeliche a c.c. canali alti 

L. 12.500 Kit n 7 
Kit  789 . . Temporizzatore per tergicristallo 
Ki  Interfonico generico, privo di commut. 
Kit n801 . . Soeregrieepteieriadtieplietefole 7 Vcc Kit elettronica L 15.500 it n 8  
.KKiitt n . n 8382 . SIRENA elettronica francese 10 W 

SIRENA elettronica americana 10 W L. 188..590500 
Kit n 84 . SIRENA elettronica italiana 10 W 

L. 16.500 Kit n 8.5 . SIRENE elettroniche americana - italiana 
francese 10 W 

L. 6.950 Kit n 86 . Per la costruzione circuiti stampati 
Kit n 87 . Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-mos L. 21.500 

Kit n 
Kit n 

Kit n 
Kit n 
Kit n 

Kit n 

con pulsante L. 7.500 
con fotocellula 

L. 7.500 
10 A L. 18.500 

L. 16.500 
conta pezzi 

L. 26.000 
per conta pezzi 

L. 26.000 
L. 89.000 
L. 29.500 
L. 11.800 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 8.500 
L. 13.500 
L. 33.000 
L. 33.500 
L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 
L. 4.950 

L. 8.500 

eq elettronica 2012 Per le caratteristiche più dettagliate dei Kits vedere i numeni 
precedenti di questa Rivista. 

I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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ORION 505 

...e la sua anima... 

...con 15+15 W e... 
... e il design tipo JAPAN... 

e il suono tipo ITALY... 
... e la tecnica tipo U.S.A.... 

... e la costruzione tipo 

Caratteristiche 
Potenza 15 + 15 W RMS 
Uscita altoparlanti 8 ohm 
Uscita cuffia 8 ohm 
Ingresso phono magn. 7 mV 
Ingresso aux 150 mV 
Ingresso tuner 150 mV 
Filtro scratch — 3 dB (10 kHz) 
Controllo T. bassi ± 13 dB 
Controllo T. alti ±-  12 dB 
Distorsione armonica < 0,3% 
Distorsione d'intermod. < 0,5% 

ORION 505 montato e collaudato • L. 90.000 

AP 15 S 
Mobile 

L. 37.000 
L. 6.500 

Rapp. segn./dist. b. liv. 
Dimensioni 
Alimentazione 
Protezione elettronica al c.c. 
a limitazione di corrente 
Speaker System: 
A premuto solo 
B premuto solo 
A + B premuti 2 + 
La cuffia é sempre inserita 

Possono essere disPonibřli i singoli pezzi: 
Telaio 
Pannello 

GERMANY... 

AP 15S 

> 65 dB 
380 x 280 x 120 
220 Voa 

sugli altoparlanti 

2 box principali 
2 box sussidiari 
2 box 

in Kit L. 70.000 

L. 8.500 TR 50 (220/34) 
L. 3.000 Kit minuterie 

L. 7.500 
L. 9.500 

PREZZI NETTI imposti compresi di I.V.A. - Garanzia 1 anno su tutti i modelli tranne I kit di mon- • 
taggio. Spedizione a mezzo pacco postale o corriere a _carico del destinatario. 
Per gli ordini rivolgersi ai concessionari più vicini o direttamente alla sede. 

CONCESSIONARI 

ZZIA ZETA elettronica 
via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 
ELETTRONICA DENSO - via Negrelli, 30 
AGLIETTI & SIENI - via S. Lavagnini, 54 
ECHO ELECTRONIC - via 8rig. Liguria, 78/80 R 
G.R. ELECTRONICS - via Nardini, 9/C 
EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi, 80 
EMPORIO ELETTRICO. - via Mestrina, 24 
ELMI - via Cislaghi, 17 
RONOINELLI - via Bocconi, 9 
BOTTEGA DELLA MUSICA - via Farnesiana, 10./B 
BEZZI ENZO - via L. Lando 21 
DEL GATTO SPARTACO - vla Casilina, 514-516 
ELETTRONICA TRENTINA - via Einaudi 42 
A.C.M. - via Settefontane, 52 
ARES. - visle Margherita, 21 

• 60100 ANCONA 
• 12100 CUNEO 
- 50129 FIRENZE 
- 16121 GENOVA 
- 97100 LIVORNO 
- 98100 MESSINA 
- 30170 MESTRE 
- 20128 MILANO 
• 20136 MILANO 
- 29100 PIACENZA 
- 47037 RIMINI (FO) 
• 00177 ROMA 
- 38100 TRENTO 
- 34138 TRIESTE 
- 36100 VICENZA 

Yaesu ERG 7000 
il "non plus ultra" 

Ricezione digitale da 0,25 a 29 MHz 
con risoluzione a1KHz 

e con orologio digitale incorporato. 

L.. 775.000 IVA compresa 
Gamma di ricezione: 0,25 - 29,9 Mhz 

Mode: AM, SSB, OW 

Sensitivitä: SSB/CW - Meglio di 0,7 µV su S/N 10 
dB - AM - Meglio di 2 pV su S/N 10 dB (a 400 Hz 

30% di modulazione) 

Selettivitä: SSB/CW + 1,5 KHz (-6 dB), + 4 KHz 
(-50 dB) - AM + 3 KHz (-6 dB), + 7 KHz (-50 dB) 
Stabilité: Mieno7di + 500 Hz di gTostamento dopo 

1/2 ora di riscaldamento. 

Impedenza d'antenna: alta impedenza, da 0,25 - 
1,6 Mhz 50 ohms non bilanciata da 1,6 - 29,9 - MHz 
lmpedenza speaker: 4 ohms 
Uscita audio: 2 W. 
Alimentazione: 100/110/117/200/220/234 V 
AC, 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 
Misure:mm 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 
Peso: 7 Kg 

YLCAell 
ombre 1978 2015 
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blfeesil 

SST/V 

via della 

giuliana 107 

tel. 319.493 

ROMA 

Solo contenitore L. 15.000 
CONTROPANNELLI PER I CONTENITORI 

L. 5.000 

SST/1 

1 

Solo contenitore L 21.000 
Kit Amplificatore stereo 40 W L. 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori sia ant, che post. L. 15.000 

SST/2 

o contenitore L. 21.000 
Kit Preamplificatore stereo L. 30.000 
Kit Equalizer stereo a 12 curs. L. 28.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

SST/3 

Solo contenitore L. 21.000 
Kit Amplificatore stereo .40 W I_ 20.000 
Kit Amplificatore stereo 60 W L. 33.500 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 6.000 

Attenzione: Le offerte di materiali sono I.V.A. esclusa, 
i Vs/ ordini satanno evasi nel giro delle 24 ore, con pagamento 
in contrassegno. 

SST/4 

SST/6 

SST/7 

7 

Solo contenitore 
Kit Equalizer stereo 
Kit Mixer 3 ingressi stereo 
Kit Alimentatore per i 2 Kit 
Kit Accessori anter. e posteriori 

L. 21.000 
L. 28.500 
L. 34.000 
L. 10.000 
L. 12.000 

Solo contenitore L. 21.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Alimentatore per detto L. 8.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 12.000 

Solo contenitore L. 21.000 
Kit Amplificatore 15 o 20 W L. 20.000 
Kit Mixer 6 ingressi stereo L. 55.000 
Kit Indicatore a leed stereo L. 18.000 
Kit Accessori anter. e posteriori L. 10.000 

Solo contenitore 
Kit Mixer 3 ingressi 
Kit Alimentatore per 
Kit Accessori anter. 

ve. 

L. 21.000 
stereo L. 34.000 
detto L. 8.000 
e posteriori L. 10.000 

PREAMPLIFICATORE MODULARE SST/8 

Prezzo L. 25.000 - Contropannello L. 6.000 
Kit Mixer - Kit Microfono - Kit RIA - Kit 
regolatore di toni - Kit PEAK METER - Kit 
al imentatore L. 60.000 
Minuteria per comandi anteriori e posteriori 

L. 30.000 
Montato e funzionante L. 250.000 

K-•• ral 
tr • I; 

PLRY®KIT/ 

.044 2A 

uNc,... ‘..,..r4,' -----1 

Con queuta stazione 

, TrasmIttente Mobile/FIssa risolverete 

tuttl I problemi delle trasmissioni 

in direita tra il luogo della manitestazIone 
e lo studio centrale. 

II eL'Installazione di quente stazIone richlede pochi secondi. 

Tramettete in diretta 
(con la stazione trasmittente in FM KT 428) 

PRACTICAL 
ELECTRONIC 
SYSTEMS 

L_ 

E' reperibile presso tutti i Rivenditori PLAY KITS. 

••• 

41117 - • 
• • • • OE 
• • NOE % 

I 1 
BO 

.11w OEN 

CAFtATTERISTICHE TECNICHE 
DEL KIT 428 
Potenza d'uscita: 2/3 W 
Frequenza: 88 108 MHz a V.F.O. 
Alimentazione: DC 12 Vcc/Ac 220 Vac ' 
La stazione comprende: 1 frasmettitore da 2/3 W 
1 Alimentatore da 220/12 V - 11 mt. di cavo con 2 connettori, 
I Antenna GROUND - PLANE. 

• • 
41. • 
M • • 
. . • 

- 

4,00101110 

C.T.E. NETERNATIONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - Via Valli, 15 - Italy - Tel. (0522)61.625/6 



Nuova linea di strumenti professionali 
per la vostra stazione 

SPEAOETFNS 

Freq. 1Ra e: 
144 — 14v1Hz 
430— 44 Hz 

Power R ings: 
b 20 W - 20§e 
Impedance: 1\  
50 Q 
ccur Cy: 

Power Meter 
mod SWR 400 B 

4114b *MP MIS friterawiess.- «aft 

# files «Me 

4844.411, 

• "Ste 
OE 

911 

VEL. 
Radiotelecomunicazioni 

Via Cuneo 3-20149 Milano -Telefono 433817-4981022 

- • 
4 
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