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Alla 578 Fiera Internazionale di Milano - 14-23 aprile 1979 - 
saremo presenti alio Stand 576 - Pad. 33. 
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E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
+75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA. 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x 8. L. 120.0130 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 45.000 

CONTENITORE per 400-F e LETTORE 
Dimensioni 21x17x7, metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino, interruttori. jack e plug. 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz. stabilitä migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 27.000 Pr
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VFO 27 c‹ special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, e disponibile 
Ilene seguenti frequenze di uscita: 
« punto rosso 
36,600 - 39.800 MHz 
34.300 - 36.200 MHz 
36,700 - 38.700 MHz 
36,150 - 38,100 MHz 
37,400 - 39,450 MHz 
punto blu » 

22,700 - 24.500 MHz 
» punto giallo » 
31,800 - 34.600 MHz L. 27.000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 29 
special » tarato su frequenze diverse da quelle men-

zionate. 
A scelta variabile con escursione di 180° oppure di 
360'. 
lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16.400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera. completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore. spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero, viti, scale, a richiesta comando » clarifier « di-
mensioni 18 x 10 x 7.5 L. 17.500 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz): impedenza ingresso 1 Ma sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programrnabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non šignificativi: alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; del inizione 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cifra più significativa; alta luminosite; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per 0M-CB: si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore. deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 
— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 
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Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Ronnagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602  
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sommario 

1791 indice degli inserzionisti 

1793 onde - operazione ascolto (Zella) 

La radiodiffusione net mondo 

1798 II compressore della dinamica (Berel) 

1804 

1815 

1816 

1826 

Amplificatore lineare di potenza (Gionetti) 

Campionato mondiale RTTY dei chique Continenti 

METEOSAT (Medri) 

sperimentare (Ugliano) 
Magia, Abrapapocchie e lettura del pensiero 

Le papocchie di Ferragosto 

1834 Semplice transistor-tester (Caracausi/Saeli) 

1844 RX: "il mondo in tasca" (Mazzoncini) 

Parliamo dei convertitori di frequenza 

1848 Santiago 9+ (Mazzotti) 

Antenne a larga banda per ricevere le TV locali 
Ved jamo cosa ci offre ji mercato 

1856 Aspetti radioelettrici del collegamento troposferico VHF e UHF 

1864 Terminate video (2uliani) 

1869 il microprocessatore (Giardina) 

1878 offerte e richieste 

1879 modulo per inserzione 

1880 pagella del mese 

(Felizzi) 

In copertina: La Me/ch/mil presenta agli appassionati e agli intenditori il mode fio -novitä 
della ZODIAG DIGITAL 23. Si tratta di una stazione per uso mobile con 23 canali 
quarzati e 0,750 W. II Ministero PP. TT. lha regolarmente omelogato seconde le nueve norme. 

EDITORE s.n.c. edizioni CD 
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Totti 
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITÄ 
40121 Bologna - via C. BoldrMI, 22 - 55 27 06 - 65 12 02 
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-1968 
Diritti riproduz. traduzione riservati a termine di legge 
STAMPA: Tipo-Lito Lame - Bologna - via Zanardi, 506/B 
SpedizIone in abbonamento postale - gruppo III 
Pubblicitä inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP - 20126 Milano - via Zuretti, 25 - V 6967 

00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - 87 49 37 

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerie Internazionali - via Gonzaga, 4 - Milano 

Cambio indirizzo L.1.000 in francobolli 
Manoscritti, disegni, fotografie, 
anche se non pubblicati, non si restituiscono 

ABBONAMENTO Italia a 12 meal L. 16.000 (nuovi) 
L.15.000 (rinnovi) 
ARRETRATI L 1.600 cadauno 
Raccoglitori per annate 1973 + 1978 L. 4.500 per annata 
(abbonati L. 4.000) 
TUTrl I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di 
sperm (imballi, spedizionl, ecc.) quindi null'altro ë dovuto 
alrEditore. 
SI PUò PAGARE inviando assegni personali e circolari, 
vogua postali, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gil import) direttamente presso la nostra Sede. 
Per piccoli importi si possono inviare anche francobolli 
da L. 100. 

A TUTI'l gil abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 su 
tutti i volumi delle edizioni CD. 

ABBONAMENTI ESTERO L. 18.000 edizioni CD 
Mandat de Poste International 40121 Bologna 
Postanweisung für das Ausland via Boldrini, 22 
payable ä I zahlbar an Italia 
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COSTRUZIONI 
CIPPLICQZIONI 
ELETTRONICHE 
98100 messina tel. 090,719182 
via acqua del conte 198b 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Deviazione: 
Campo di frequenza 
Potenza uscita: 
Programmazione: 
Preenfasi: 
Oscillatore: 
Eccitatore: 
Emissione Armoniche: 
Emissione Spurie: 
Stahilitä in frequenza: 

75 KHz 
da 80 e 108 MHz 
0,5 Watt su 50.n. 
a scatti di 10 KHz 
lineare 25-50-75 1ĹS 
in fondamentale PLL 

sintesi totalmente in C. I. 
limitate da un filtro incorporate 
oltre 60 dB 

10 Hz 

La variazione di frequenza avviene mediante commutatori 
digitali (Dip-Switch) incorporati 

TRASMETTITORE 
MOD. EPSA 500 

lipko TX FM a stalo solido 
in versione Rack stand. 19" 
contenente in online: 
/ Eccitatore a sintesi dinetta 
— Amplificatore da 100 Watt 
— Amplificatore da 250 Watt 
— Accoppiatore doppio 
— Amplificatore da 250 Watt 

Prezzo L. 3.638.000 
esclusa I .V.A. 

ANTENNA COLLINEARE 81) 

Antenne colhneari 24-8 dipoli 
Caratteristiche tecniche: 
—  Completamente in allumlnio 

anticorodal 
— Gamma 88 - 108 MHz 
— R. O. S. 1 - 1,5 
— Max potenza 1 Kw PeP 
— Guadagno variabile 

da 6 a 18 dB 
—  A richiesta tubo portante 

Pnezzo L. 80.000 a dipolo 
esclusa 1. V. A. 

E' giä in produzione il modello EPSP 20, un trasmettitore pro-

grammabile a lettura diretta visibile su contraves. delta potenza 

‘ariabile da 0 a 20 Watt per lutta la gamma FM. Viene fornito in 

due versioni, da Rack e portatile. alimentabile sia a 220 Vea che a 

12 ‚cc. 2 ingressi BF per linea e per microfono, al prezzo dav-

vero imbattibile, date le prestazioni. di: 

L. 980.000 I.V.A. compresa 

FILTRI - ACCOPPIATORI - RACK - TRALICCI 

CONTENITORI METALLIC! STANDARD 

La quanta non è solo garanzia 
dei primi. Non sismo stati 1 pri-
mi, ma abblamo falto tesoro delle 
esperienze precedenti e siamo 
convinti che chi ha poluto con-
statare la serietà dei nostri pro-
dottl, adesso ripone tutta la sua 
fiducia, nella nostra Ditta, che 
opera oggi net segno dl domani. 

1764 cc! elettronica 



FT 901 DM 

Ricetrasmettitore HF 160-
10 m, WWV, LSB/USB/ 
CW/FSK/AM/FM, 180 W in 
SSB/CW, 80 in AM/FM, 

220/12 V, leitura digitale, completo di tutti gli accessori 
incluso filtro AM e CW, e kever memory. 

FT 225 RD 

Ricetrasmettitore VHF FM/ 
LSB/USB/CW/AM lettura 
digitale 144-148 MHz -25 W 
di potenza regolabile, possi-

bilitä di II canali quarzabili, Vox, 12/220 V. 

optional memory 

FF 277 ZD 
Ricetrasmettitore 160-10 m WWV, 
260 W P.e.P. LSB/USB/CW, RF 
processor, Noise Blanker, alimenta-
zione 220 V. Lettura digitale e filtro 
CW in dotazione. 

FL 2277 B 
Amplificatore lineare 1200 W SSB/ 
CW 80-10 m. 

NOVA elettronica Sri 

Ricevitore copertura continua da 0,.5 a 
30 MHz con sintonia fine, alimentazio-
ne entrocontenuta od esterna sia a 12 
che 220 V 

FT 202 R 
Ricetrasmetutore VHF-FM portatile 
144 MHz, 6 canali di cui 3 quarzati, 
1 W 

CPU 2500 RK 
Ricetrasmettitore VHF 144 MHz dOEgi-
tale, ricerca programmata del canale 
con memoria 

Ricetrasmettitore HF 20 W 
USB/LSB/CW 12 V 10-80 m 

FT 7B 
Corne FT 7 ma 100 W, 80, 40/45, 20, 15, II, 10B, 10C, 10D. 

FRG 7000 

Ricevitore copertura continua 0,5 - 30 MHz lettura digita-
le, orologio digitale ma focale e GMT, afimentazione 
12/220 V 

CATALOGO E LISTINO ALLEGANDO L I.000., IN FRAN BOLLI 
Ufficio di Roma - Via A. Leonad, 36 - Tel. (06) 5405205 si PREGA DI CITARE LA 'VISTA 
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HF 200 
SOLID STATE 

SSR HF TRANSCEIVER 

AL -S 200 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
ALTOPARLANTE PER HF-200 

0 completamente a stato solido 0 100 W in antenna 0 lettura digitale 0 sintonia elettronlca 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

RICETRASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzirnetro +microfono a L. 298.000 

DIVISIONE ANTENNE 
HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 

(anche per 27 MHz) 
HF-3V Verticale tribanda 20-1 5-1 0 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

Verticale 5 bande per mobile. 
In preparazione: 

Tutte le nostre antenne sono in lega di alluminio 
cavallotti in acciaio Inox. 

con 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

CERIANA (IM) 

PAVIA 

MILANO 

VERONA 

BOLOGNA 

FIRENZE 

SENIGALLIA 

ROMA 

ROMA 

CAMPOBASSO 
BRESCIA 

• CRESPI ELETTRONICA • tel. 0184-551093 

• REO ELETTRONICA • tel. 0382-465298 

• DENKI di Pelati • tel. 02.2367660 

• MAllONI CIRO • tel. 045-44828 

- BOTTONI BERARDO • tel. 051-551743 

- PAOLETTI FERRERO - tel. 055-294974 

- TOMASSINI BRUNO 16 TM - tel. 071-62596 

- RADIOPRODOTTI S.p.A. - tel. 06-481281 

- HF di Federici Alessandro - t. 06-857941-42 

- MAGLIONE ANTONIO - tel. 0874-93724 

- PAMAR - tel. 030-390321 

DIVISIONE 
BROADCASTING 

Trasmettltorl 

Amplificatori 

Ripetitori 

Antenne 

FIltri 

Compressori 

CodIficatori stereo 

TUTTO PER LE 

RADIO LIBERE 

1766 cq elettronica 



COMPONENTI ELETTRONICI 

cco 174 - 33100 UDIN - Tel. 043 33366 

VU METER A DIODI LED 

- portata da +20 a -3 dBm 
- sensibilità 0.7 Veff per 0 dBm da 10 Hz a 

100 Khz L 14.800 

SCATOLE DI MONTAGGIO 

- VOLTOMETRO DIGITALE NATIONAL 3,1/2 
DIGIT 
indicazione di polaritš e sovraportata alimenta-
zione da 7 a 15 Vcc L. 27.500 

- GENERATORE DI RUMORE ROSA PER BF 
densità di spettro 10 linee per Hz L. 17.000 

UGN. 3019 sensore magnetic° di prossimità ad 
effetto Hall con amplificatore e trigger inte-
grato in contenitore TO92 

L. 1.700 

2N 6658 V MOS Siliconix per amplificatori BF 
in classe A, Vds=90V, Id=2A, Pd=25W 

L. 11.000 

AY5-2376 ASCII encoder 
L. 13.000 

ULN 2804 ottuplo invertitore da 500 mA, 50V 
CMOS compatibile 

L. 3.500 

MM 74C915 decodifica da 7 segmenti a BCD 
L. 2.100 

LM 1812 ecoscandaglio ad ultrasuoni 
L. 9.000 

MM 5837 generatore di rumore digitale 
L. 4.500 

TIMER PROGRAMMABILE SETTIMANALE 
ciclo giornaliero su 4 uscite indipendenti possi-
bilità di escludere i giorni della settimana non 
desiderati, base dei tempi al quarzo, batteria 
tampone. Visualizzazione continua delle ore, 
minuti, stato delle uscite. 
L. 100.000 montato e collaudato 

8080 AN L. 9.500 
8224 L. 7.000 
8212 L. 3.600 
MM 2102: L. 2.000 
MM 5369 L. 4.000 
MM 74C926 L. 8.500 
MM 74C48 L. 1.050 
MM 74C85 L. 1.300 
MM 74C90 L. 950 
CD 4000 L. 290 
CD 4010 L. 500 
CD 4013 L. 470 
CD 4020 L. 1.250 
CD 4027 L. 550 
CD 4029 L. 1.250 

LM 317 T L. 2.400 
LM 340 T5 L. 1.300 
LM 340 T12 L. 1.300 
LM 377 L. 1.900 
LM 381 AN L. 4.500 
LM 387 AN L. 1.800 
LM 565 L. 1.500 
LM 567 L. 2.200 
LM 747 L. 900 
LM 1800 L. 2.700 
LM 3046 L. 850 
LM 3089 L. 2.300 
LM 3900 L. 1.050 
LF 351 L. 750 
MC 1408L8 L. 7.700 

TRANSISTOR 
BFR 91 
TIP 41 B 
TIP 42 13 
TIP 120 
TIP 125 
BC 307 
BC 237 
TRIMMER MULTIGIRI 
BOURNS DALE 
1 K, 5 K, 10 K, 
50 K L. 750 
RADDRIZZATORI A 
PONTE 
20 A 200 V L. 2.500 
1,5 A 600 V L. 500 
DIODI LED ROSSI 3 mm 

L. 120 

L. 1.500 
L. 600 
L. 600 
L. 700 
L. 750 
L. 100 
L. 100 

Disponiamo inoltre di tutta la letteratura National. Consultateci per forniture industriali e materia-
li non elencati. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA spedizioni in contrassegno, ordine minimo 

L. 10.000. 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto el pubblIco tuttl I glom' sabot° compreso 

ore I - 12.30 15 -19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Disponiamo di n. 90 RICETRASMITTENTI 19 IVIKII 

— 

- • • - zs, 

complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 

1.P. 

L. 50.000 + L. 20.000 per  

PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO 
ASSEGNO C1RCOLARE, VAGLIA TELEGRAF1CO, 

OPPURE VERSAMENTO IN C/C POS E 

TAL. 

n. 1 Cassetta Junton Box 
n. 1 Cuffia e microfono dinamici 
n. 1 Cavetto coassiale di antenne 
nettori 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei 
tatti 
n. 1 Cavo schermato + 2 
contatti 
n. 1 Cavo di alimentazione 
sei contatti 
n. 1 TM in italiano + istruzioni 
trico e alimentazione 
n. 1 Foto in carta pelure 
detto apparato in lingua 

Viene pure unito i componenti per realizzare l'alimentatore AC 
n. 1 Cassetta originale vuota ma completa di frontale e telai. 
n. 2 Connettori da pannello originali a sei contatti. 
n. 1 Interruttore da pannello. 
n. 1 Portalampada spia con lampadina a 12V. 
n. 2 Portafusibili completi di due fusibili. 

con 2 con-

con-

connettori a dodici 

+ 1 connettore a 

CI) 
ZOE 
.71( 
e-

2 

per leggere i comandi di CC 
1.11 

•— 
(13 

"t:3 
rts 
4.4 

C 

schema elet-

americana + italiana. 

(Vedl foto) 

Il listino generate nuovo asno 1978-1979 composto di 45 pagine illustrate, dentine di ogni oggetto 
o apparecchiatura, e mensimente aggiomato con materiali in arrivo e novitä prezzo L 3.500+500 
per spedizirme a mezzo stampa raccomandata. Imam in francoholli o versamento in C, C postale. 

TUTTO IL 

ALTOPARLANTI Tipo LS 166/U 
VARIOMETRO di antenna 
BC 603 funzionante a 12 V 
BC 603 funzionante a 220 V 
BC 683 funzionante a 12 V 
BC 683 funzionante a 220V 
BC 312 funzionante a 12V 
BC 312 funzionante a 220 V 

nuovi L. 35.000+4.000 I P. 
L. 22.000+3.000 I.P. 
L. 50.000+20.000 I.P. 
L. 75.000+20.000 I.P. 
L. 80.000 + 20.000 I.P. 
L. 100.000+20.000 I P. 
L. 220.000+20.000 I.P. 
L. 230.000+20.000 I.P. 

MATERIALE DOVRA' ESSERE PAGATO ANTICIPATO: 

VAGLIA TELEGRAFICI - VAGLIA CORRENTI - VERS. CC. POSTALE - ASSEGNI CIRCOLARI 
RIMESSA BANCARIA 

1768 cq elettronica 



Collegamento per due 
registratori con controllo 
motori, stampante estorna, 
dischi aggiuntivi, periferiche 
RS-232C (plotters eco.) 
telescriventi, apparecchci•vari 

_z 

Unitä centrale Z-80 con 
pleno accesso al linguaggio 
macchina, 158 istruzioni, 
compatibilitä 8080, fino 
a 48K RAM e 12K epROM 

prezzi a partire da 
1.549.000 

Monitor televisivo 
con capacitä di 
1024 caratteri. 
Matrice estesa, 
128 segni diversi, 
inversione del campo 

Alimentazione 220 V 
Prese commutate per 
accessori 

Tastiera professionale 
maiuscole/minuscole, 
5 modi di funzionamento, 
keypad numerico separato, 
controllo del cursore, 
autorepeat 
Tasto capacitivo senza 
contatto meccanico 

Possibilitä 
di installazione 
di una printer 
termica 20 col. 

Ubitá minifloppy disk 
IBM compatibile per 
un accesso facile e 
veloce a grandi masse 
di dati 

Wgeneral processor 
Sistemi di elaborazione - Microprocessori - via Montebello, 50 r - tel. (055) 219143 • 50123 FIRENZE 

onobre 1979 1769 —__ 



ECCEZIONALI IN QUALITil E PREZZO 
CX 88 B - 0,5+50 MHz - FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 

Oltre a normale frequenzimetro, abbinato a tutti, i RICEVITORI-R ICE-
TRASMETTITORI legge la frequenza direttamente in RICEZIONE; 
somma e sottrae alla frequenza in ingresso tutti i valor di media 
frequenza compresi tra 1 e 99.999.9 o 999.999 nel modello da 500 MHz. 

Ideale per CB e OM presenta la frequenza sulla quale state operando sia 
essa AM, SSB, FM, OW. 

+Or 

CX 888 SINT - 0,5+500 MHz 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 

Ottimo per VHF/UHF applicato al VFO presenta in display la esatta frequenza 
di trasmissione/ricezione. 

COMMUTATORI PER ALTE POTENZE 

.11 

le woo e 
-C2i. load 

CaM =Jr. 

CARICHI FITTIZI PER POTENZE SINO A 45 KW 

I; 

ABRUZZI 
L'AQUILA - Seti 
PESCARA - AZ componenti 
EMILIA ROMAGNA 
BOLOGNA - Radio Comunication 
FORLi - Dutt. De Lucia 
FRIULI - VEN. e TRENTINO 
BOLZANO - R.T.E. 
S. DANIELE - Fontanini 
LAZIO 
ROMA - Todaro e Kowalski 
ROMA - Alta Fedeltà 
ROMA - Mas-Car 

real 
r s measurement 

systems  

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
ROMA - Radio Prodotti 
ROMA - Sadelab 
LATINA - Elpi 
VELLETRI - Mastrogirolamo 
PIEDIMONTE - Eletlr. Bianchi 
STRANGOLAGALLI - Celli Roberto 
LIGURIA 
GENOVA - Frassinetti 
GENOVA - Echo 
CERIANA - Crespi 
LOMBARDIA 
CARBONATE - Base Elettronica 
CISLAGO - Elettrom. Ricci 

VARESE - Miglierina 
MILANO - Denki 
MILANO - Franchi C. 
MILANO - T.P.E. 
MILANO - Elettronica 
BERGAMO - Cordani 
COMO - Siro 
CASALPUSTERLENGO-Nova Elet. FIRENZE - Paoletti 
PIEMONTE ROSIGNANO - Giuntoli 
TORINO - Telstar SOVIGLIANA - Mario Nencioni 
TORINO - Fartom VENETO 
NOVARA - Bergamini S. BONIFACIO - Elettr. 2001 
ALESSANDRIA - Remotti MIRANO - Saving Elettronica 

PUGLIE 
BARI - TPE Ing. Liuzzi 
TARANTO - RA.TV.EL. 
MODUGNO - Artel 

G.M. SICILIA 
PALERMO - MMP Elettronica 
TOSCANA 

28071 BORGOLAVEZZARO - NO VARA Direttamente da 

Via Gramegna, 24 - Tel. 0321/85.356 Informazioni e cataloghi 



Li--1 F.._ dell'ING. GIANFRANCO LIUZZI 
C  viale Lenin, 8 - 70125 BARI - tel. (080) 419235 

STAZIONE COMPLETA PER SSTV 
— Applicabile direttamente a qualsiasi ricetrasmettitore, operante su qualsiasi frequenza, 

senza manometterlo. 
Consente la ricezione e trasmissione di immagini televisive a scansione lenta e regi-
strazione delle stesse su qualsiasi registratore audio. 
E' perfettamente compatibile con i segnali in norma SSTV trasmessi da radioamatori 
di qualsiasi nazione. 
E' composta di due apparati, completamente realizzati con circuiti integrati. 

MONITOR 
— Costruzione modulare: 6 schede con connet-

tori Amphenol a 22 pin e scheda EAT. 
Cinescopio a. schermo piatto da 8 pallid. fo-
sforo P7, deflessione 120e. 

— Ingresso collegabile direttamente ai capi del-
'altoparlante di qualsiasi ricevitore. 

— Elevatissima sensibilitä d'ingresso, che consente la ricezione di immagini chiare, anche 
con segnali deboli. 

— Agganciamento dei sincronismi automatico, con possibilitä di correzione manuale, per 
la ricezione di segnali fuori norme. 

— Scansione continua, anche in assenza di segnale. 
— Commutatore a pannello per il passaggio rapido fonia-SSTV, con possibilitä di commu-

tare su registrazione i segnali in arriva o da trasmettere. 
— Costruzione professionale in contenitore in alluminio anodizzato con dimensioni centi-

metri 25 x 19 x 35 e peso kg 7. 

FLYING SPOT • LETTORE DI IMMAGINI 
— Primo in Europa, costruito con sistema mo-

dulare, per uso in SSTV. 
— Permette di trasmettere, convertite in segnale 

BF a norme SSTV, le immagini o scritte inse-
rite nell'apposito sportello frontale. 
Funzionamento completamente automatico: 
non necessita, come per le telecamere, delle 
fastidiosa operazioni di messe a fuoco e il-
lurninazione esterna. 

— Rue funzionare ininterrottamente, senza pericolo di macchiare gli elementi sensibili, in 
quanto, al posto dei delicatissimi vidicon, usa tubi professionell fotomoltiplicatori. 

— Elevatissima definizione, rispetto a quelle ottenibile con le telecamere, adattate all'uso 
in SSTV. 

— Generatore di sincronismi entrocontenuto ad alta stabilitä. 
— Ottica ad alta definizione e luminositä, appositamente costruita per tale applicazione. 
— Realizzato in contenitore in allumino anodizzato, in linea con il monitor, di dimensioni 

cm 25 x 19 x40 e peso kg 7. 

Gli apparati suddetti vengono venduti esclusivamente montati, tarati e collaudati singolar-
mente nei nostri laboratori. 

GARANZIA: 1 anno dalla data di consegna, su tutti i componenti, per riconosciuti difetti di 
fabbricazione o montaggio, e per apparecchi o schede rasi franco nostri laboratori. 

PREZZI DI VENDITA Monitor SSTV 8 pollici L. 260.000 IVA compresa 
Flying spot SSTV L. 340.000 IVA compresa 

Sconto 5 % per acquisto dei due apparecchi insieme. 

PAGAMENTO: all'ordine (spedizione gratuita). 
1/3 all'ordine e 2/3 contrassegno (più spese di spedizione e di contrasgegno, al costo). 

ottobre 1979 1771 - 



rINDUSTRIA wilbikit ELETTRONIC 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 
LISTINO PREZZI 1 9 7 9 

PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA AUTOMATISMI 

Kit N. 48 Preamplificatore stereo hi-fi per basse o 
alta impedenza 9+30 Vcc L. 19.500 

Kit N. 7 Preamplificatore hi-fi alta impedenza 
9+30 Vcc L. 7.500 

Kit N. 37 Preamplificatore hi-fi basso impedenza 
9+30 Vcc L. 7.500 

Kit N. 68 Mixer 5 ingressi con ladder 9+30 Vcc 1. 19.500 
Kit N. 94 Preamplificatore mIcrofonico con 

equallzzatorl L. 7.500 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA 

Kit N. 1 Amplificatore 1.5 W 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amphficatore stereo 4+4 W 
Kit N. 2 Amplificatore I C. 6 W 
Kit N. 3 Amphi icatore I.C. 10 %V 
Kit N. 4 Amplificatore hi-fi 15 W 
Kit N. 5 Amplificatore hi•fl 30 W 
Kit N. 6 Amplificatore hifi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc L. 3.950 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7.5 Vcc L. 3.950 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc L 3.950 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc L. 3.950 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc L. 3.950 
Kit N. 13 Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc L. 7.600 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A. 7.5 Vcc L. 7.800 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc L. 7.800 
Kit N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc L. 7.800 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc L. 7.800 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato per kit 4 

22 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato per kit 5 

33 Vcc 1.5 A. L. 5.900 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato per kit 6 

55 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 4 18 Vcc 

con protezione S.C.R. 3 A. L. 12.500 
Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 4+ 18 Vcc 

con protezione S.C.13 5 A. L. 15.500 
Kit N. 40 Alimentature stabilizzato var. 4+18 Vcc 

con protezione S.C.R. 8 A. L. 18.500 
Kit N. 53 Alim, stab. per circ dig, con generators 

a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Kit N. 18 Riduttore di tensione per auto 

800 mA. 6 Vcc L. 2.950 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 

800 mA. 7,5 Vcc L. 2.950 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 

800 mA. 9 Vcc L. 2.950 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi L. 6.950 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W. canait bassi L. 7,450 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti L. 6.950 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternats 2.000 W. L. 4.950 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W. L. 12.000 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternais con 

fotocellula 2.000 W. L. 6.950 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W. L. 18.500 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W. L. 19.500 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternais con 

fotocellula 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternata 20.000 W 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 90 Psico level -meter 12.000 Watts L. 56,500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche canali medi 12 Vcc L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche canali bassi t2 Vcc L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche canali alti 12 Vcr L. 6.950 

Kit N. 28 Antlfurto automatico per automobile 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale 

per auto 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
Kit N. 26 Carica batterie automatico regolabile 

da 0,5 a 5 A. 
Kit N. 52 Cansa batterie al nichel cadmio 
Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0430 

secondi 0+3 minuti 0+30 minuti 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo 
Kit N. 42 Termostato di preCisiOne al 1/10 di 

grado 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione 

telefonica 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 Sirena francese elettronica 10 W. 
Kit N. 83 Sirena americana alettronica 10 W. 
Kit N. 84 Sirena italiana elettronica IO vv. 
Kit N. 85 Sirene americana-italiana-francese 

elettroniche 10 W. 

L. 19.500 

L. 21.500 

L. 28.600 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
9.250 

L. 9.250 

L. 22.500 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 89.000 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz L. 18.500 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL 

e C-MOS L 8.500 
Kit N. 89 Vu meter a 12 led L. 13.500 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITALI 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 2 L. 9.950 
Kit N. 57 Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 
Kit N. 59 Contatore digitale per 2 .programmabile L. 16.500 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Kit N. 63 Contatore digitale- per 10 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N, 65 Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con 

fotocellula L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con reli 10 A. L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logice di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 

APPARECCHI VARI 

Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 74 Compressore dinamico L. 11.800 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di 

coMmutazione L. 13.500 
Kit N. 81 Oroiogio digitale per auto 12 Vcc 
Kit N. 66 Kit per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Kit N. 51 Preamplificatore per loci psichedeliche L. 7.500 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Già premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\ kiwi tarte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegnO o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI Dl I.V.A. 
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Mostra mercato dl 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

• TUTU CAT ODICI TIPO 2API OTTIMI PER ROY 

• ANLMOMEIRO DELLA RC NDIX COMM TO DI 00N1 ACGT.SSORIO AL IA PRI.CI 
SIONF 

• RADIOWLÍTONI EJRC4 
• OSCILI.O$COPIO I I< FRONIK DOPPIA TPAGCIA 02ri MU, BANDA PASSAN1 

TIPO I A265 A CON GASSI TO PHI AMPLI ILA I OK 
• ptiN TAT ORI bALMOIRACHOE VARIf DIMTNsIONI 
• MIT HOPI NAVA! I ALVINTRARoSSO 0 ion. AMEN AliON( 24 Vci3 

P'"° 

• PROlf FTORI um" nine 11-3 nun OESONO(11 

• TRAST ORMAToRI VAR! 
• MACCIIINT OTOM REF (MICA KODAK. WM:A FOCAL! CON FIE TRI 

• PROSSIMA PROTIU/IONL coNvuirmorei DI nu-outrun% I2u 170 Mt. 
• PALLONI MI IT0RoLOGIGt GRANO! DIMENSION( (VI 11 in circa) 
• TUB! CATOUICI RCA 11PO 'MPi NUOVI 
• I. RI. OLII.NZIMI f RI W:221 moduli-di a ralarma smile con alanfrataianitt 220 V 
• ACCC)RDATOPI AN IINNA PEH RICA /IONT I RAGNINSioNt. 1 - 7,10 MHz 2 KW 
• RADIOIELEE ONI 48 MV' G emit t ORtill I LON MIMI AlIONI 220 V (I 

SC! II MI 
• RICE-VITORI ficli2 iervisioNAti GON GAPAN/IA I Al 1Ml NIA/IONI A 720 

(In offeerLa apectald villaudata vat littllif a afeconda (hello Mato) 
• PUN I AIORI OTT IU Pf2ISMArIL,1 

• INFORMIAMO INOL I RI CHI- f- IN fliNtIONT APPOIR Co LAW/RA[0Mo PI 
()GM VOSTPO ()DI SITO O PROM E.MA. MA If L;NICO GUI PRA NCO. Annajv 
ANCI1E PÎR mrssi. A PUNIC) I mount:HE APPARAI I 

AT1ENZIONE La nnera pubblmta appare ya iltatata rIvista a tans' allornl 

VISITATECI - INTERPELLATECI 
orarlo al pubblIco dalla 0 all. 12,30 

dalle 18 'Ile 10 
sabal0 compreso 

E' al aervIzIo del pubblIcot 
vasto parchegglo. 
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TRANSIVIATCH 

EL 

Adattatore di impedenza per 26 28 MHz - Re. 
golazione della induttanza su 5 posizioni - Suu. 
mento indicatore di massimu accorda con raya. 
lazione della sensibilitä - Potenza massima ap-
plicabile: 1000 W su 52 fl. 

VULCAN 
Amplificatore lineare di potenza per 26 28 AlHz 

Massina potenza di uscita: loo W/AM e 
200 W/SSB - Funzionamento in AM - FM - SSS- 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione 
in SSS - Impiega una valvola amplilicatrice di 
tipo prolessionale. 

NORCE 60 
Amplilicatore lineare di potenza per 25 28 MHz 
- Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 
200 W. SSS Regolazione della potenza di uscita 
su 3 posizioni pari al 25 - 50 100% - Funzio-
!lamento in AM - FM - SSS - Regolazione con-
tinua del ritardo di disinserzione in SSS - 
Impiega una valvola amplificatrice di tipo pro-
fessionale. 

JUPITER 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz 
- Massima potenza di uscita: oltre 600 V11/AM e 
oltre 1000 IN/SSB - Regolazione della potenza 
di uscita su 3 posizioni pari al 25 - 50 • 100% • 
Funzionamento in AM • FM • SSS • Regolazione 
continua del ritardo di disinserzione in SSB - 
Strumento indicatore di sovramodulazione per 
l'utilizzazione ottimale del microfono preampli-
ficato Impiega 4 valvule amplificatrici di tipo 
prof essionale. 

'EL CO ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - via Bottego 20 

Tel. (02) 2562135 

In vendita anche presso SAVING ELETTRONICA - via Gramsci 40 - MIRANO (VE) 
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SUPER DUO Snc. Divisione Elettronica 
via Tagliamento 283 21040 CISLAGO (Va)_ tel. 02/9630835 
°reline minimo L. 10.000 (escl. spese postall)- prezzl I.V.A. compresa 

LINEAR 
083018 
CA3060 
CA3080 
CA3130 
CA31301-I 
0163140 

LM301 
LM307P 
LIM3071-1 
LAA308 
LM308H 
Lm310 
LM310H 
L5431, 
1.0310-1 
LM318H 
LN/321 
LM324 
LM334 
LAA3.36 
LM339 
LA43496 
L03790 
LM380 
LM381N 
LA4382 
LM383T 
10388 
LM387 
LM389 
L1,4391 
LM393 
11.1555 
LNI556 
10565 
10566 
LM567 
LA.1709 
LM710 
LAZ725 
1M7251-1 
LM733 
LM741 
L51741H 
L M747 
LM748 
LM1803 
LM1812 
L02907 
LM2917 
L513046 
LM3080 
103901 
103900 
LIA3914 
LM4250 

LF351 
LF353 
LF355P 
11-3569 
LF3569 
LF357 
LF357H 
LF357H 
LF398 
LF13741H 
LP ¶374 IN 

MC1310 
001312 
MC1496 
MC1648 
M04024 
6804044 

NE544 
NE555 
NE556 
5E560 
NE56I 
NE562 
6E564 
6E565 
14E556 

SAS560 
060570 
580580 

0041P 
S042P 

Iransistor array 
transconduct. amp array 
transconclucl OP-AMP 
PET input OP-AMP 
PET input OP-AMP 
FET ,nput OP-AMP 

general purp. OP-AMP 
dual OP-AMP 
H dual OP-AMP 
super-Beta OP-AMP 
super BM OP-AMP 
voitage follower 
voltage follower 
voltage comparator 
voltage comparator 
Heigh-speed OP-AMP 
premseon preamplef 
Mead 741 
adiustabfe ever. source 
2.5 v. reference diode 
quad comparator 
quad =ripen., 
dual 6 w audic-amplil. 
2.5 ve audio-m.11f. 
IOW noise dual preamph 
low noise dual preampli 
8 watt audio ampli' 
low voliage audio ample 
low noise dual prearepli 
audio ampli w NPN trans 
audio power driver 
1pfer offset dual compeer, 
timer 
dual limar 
phase locked loop 
phase locked loop 
tone decoder 
goner. pulp. OP-AMP 
voltage comparator 
Instrument. OP-AMP 
instrument. OP-AMP 
different. Vidno amp. L. 
mandlp OP-AMP L. 
genet. prop. OP-AMP L 
dual 741 L. 
general purp. 00-AMP L 
P.L.L. FM stereo defend. L. 
Ultrasonic transceiver L. 
Frequency ro volt converter L 
Frequency to volt converter L. 
Transistors array 
Transcondum. ample' 
quad OP-AMP 
quad Norton OP-AMP 
Dot/Bar LED Dover 
Programm OP-AMP 

L. 

L. 
L. 
L.. 

Weda-band JFET OP-AMP 
Dual JFET OP-AMP 
Low power /PET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Wide-band /PET OP-AMP 
Wide-band JFET 01, AMP 
Wede-band JFET OP-AMP 
Wide-band JFET OP-AMP 
Monollth. SAMPLE/HOLD 
741 JFET input 
741 JFET input 

stereo-decoder 
CBS quad matrix 
balanced modulator 
HF-VHF oscrilator 
dual OCO 
phase comparator 

Proper, servo amp 
Toner 
dual Lerner 
Phase locked loop 
Phase locked loop 
Phase looked loop 
High speed P.L.L 
Phase fockeedl.p 
Phase lockeed 10. 

switch 4 Cann, touch 
switch 4 chann touch 
switch 4 charm. Much 
FM IF ampli w. denlodulatOr 
Urve' 

TAA55013 voltage regul (TEIA2711 
TAA611A audio emplt 1.5 ve 
78068115 audio amok 1 5 w. 
0886110 audio ample 2.1 w. 
TAA6110 audio arnple 2,1 vr. 
TAA630 Chrome dernodut PAL 
TAA761 gene' pulp. OP-AMP 
O800001 gene, plum. OP-Ake 
TAA960 tree OP-AMP. achy tiller 
TRAI2OS FM IF ampl deleclor 
TEIA290 
TEM261 FM IF anvil 
7016311517 TV sign processeng 
TB/us° video IF lor 
1130510 chrome process, PAL 
T8A520 chroma dernodul PAL 
TBA530 ROB maim. 0750-PAL 
T8A540 "PIC refer. combinalion 
713A560 TOC lomo d chrome conlr 
786570 AM-FM receiver stereo 
T8A625A SGS voltage regular. 
TBA64113X1 audio amph (SW) 
786541811 aude smell 4.5 ve. 
1E16800 audio amp', 5 w. 
TBAL110AS auCho ampli 6 w, 
TBA810S audm ampli 6w. 
OBA920 7V horizz owlet 
TBA950 TV controll 70100 gener 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

3.480 
2.485 
2.115 

2 235 
2 235 
3 730 

895 
895 
1 245 
1.370 
2.165 
5.220 
4.848 
1 495 
rodil 

10.440 
j.370 
2.115 
2.360 
1.370 
3.445 
2.735 
1.615 
3.155 
1 990 
4.350 
2.040 
t.245 
2 115 
3 480 
1.690 
710 
370 

2 285 
2 610 
2.685 
895 
145 

6 215 
6.215 
1 615 
870 

1.480 
1.370 

I 370 
3.480 
12 925 
4.675 
2 985 
t 245 
1.740 
1.370 
t 495 
5 790 
1360 

LOCO 
2 240 
1.865 
3 160 
2/60 
1 990 
2 610 
2 610 
9 940 
1 740 
935 

2485 
800 

2.015 
005 

6.590 
6 590 

4 650 
695 
995 
7 455 
7 455 
9075 
II 185 
/740 
1.615 

4.225 
4,225 
4.975 
1.990 
2.980 

L 500 
L. 1.120 
L 1.295 
L. 740 
L. 1.740 
L 2 740 
L 1.940 
L. I 940 
L 8 700 
L. 2 735 
L. 3 480 
L 1.865 
L 2.740 
L. 3.480 
L 2 360 
L. 2 360 
L. 2.360 
L 2.735 
L. 2.855 
L 2 855 
L 1 990 
L. 2 240 
L. 2 240 
L. 2.190 
L 2 235 
L. 2 115 
L. 3 735 
L 3.980 

TBA970 
TCA33.5 
OCAS>) 
TCA610 
TCA900 
TCA910 
TDA440 
TOA1036 
TDAI024 
TDA1041 
TDA1045 
TDA1190 
TDAI200 
TDA 1420 

UAA170 
Uds Ido 
UAA ISO 

00210 
00215 
09320 
XR567 
061408 
X01489 
XR2204 
062207 
092208 
062210 
002211 
002240 
0112254 
ORO 136 
064151 
000030 

uA709 
uri,709H 
erA710,1 
067111-1 
OA715 
067159 
LiA730 
shA741H 
uA741P 
uti.742 
trA747 
tiA747H 
uA748H 
uA776 
uA777 
uA796 
uA1458 
062240 
uA3302 

TOC video ampli 
DC motor speed repute 
DC motor speed regulat 
DC motor speed regulal. 
DC motor speed regulai. 

DC motOr WWI MOW, 
IF vide° amphi-deleclor 

TV sound systems 
Hi-Fi FM IF 6, detector 

Darfengton PM'S 

16 dol Led delver 
12 led oar Inver 

FSK mod-derncndul. 
gener. purp P L.L, 
tirreeng cercu 
tone decoder 
quad lencedrevar 
good lino reserver 
VOO highistabilicy 
lunclion generator 
4 quadrant multiplier 

FSK demod. e lone decod. 
program's) timer- counter 
proport. servo ampf 
Quad OP-AMP 
Volt. to freq. converter 
lemma) general. 

High perlorm. OP-AMP 
High perform. OP-AMP 
Hegel speed compor. 
dual comparator 
High-speed OP-AMP 
High-speed OP-AMP 
precis. comparut. 
freq. comp. 014-AMP 
menidep OP-AMP 
A.C. power conlrollez 
duel OP-AMP 
dual OP-AMP 
high perform. OP-AMP 
programm. OP-AMP 
precision OP-AMP 
balanc meadulalor 
dual 741 minldip 
programm rimer-00001 
quad compare! 

01001 RADDRIZZ. 
194001 
OEN4053 
104004 
104007 
IN41413 
165060 
OEN5061 
IN51362 
165400 
165401 
105404 
105406 
105408 

diodo raddruz 
diodo eaddon 
diode, raddrzr 
Modo raddrezz. 
diodo Com mut, 
diodo raddrezz. 
diodo reader, 
diodo raddrezz 
diodo "addrizz 
diodo 'add'laa 
diodo raddriu. 
diodo raddrizz. 
diodo raddrizz. 

01001 ZENER 

50., OE A 
200v. IA 
41300 IA 
800e, IA. 
10,00. IA. 
400y IA 
BON tA 
8000. IA. 
50, 3A. 

100v. 3A. 
40> 3A. 
6000. 38 

10000, 3A. 

'4. watt da 2.7 a 53v. 
I wall de 3.3 a 33v. 

01001 USI URI 
66116 
66117 
BA129 
BA244.4 
BAO 13 
BAO" 
BAY71 
136972 
BA 073 
BUI056 
813105G 
87256 
092 
E501 
FB3680 
F0300 
F131-144 
FOH600 
F011900 
FOH999 
GIG 
02 
G2D 
GP15G 
0690 
P600B 
P600G 
RGP-83J 
FIGP3OG 
RG1K 
ZPV100 

L. 2.880 
L. 1.000 
L 1.000 
L. 1.060 
L. 1.000 
L. 1.120 
L 3.730 
L. 0.970 
L. 4.475 
L. 1.990 
L. 2.9130 
L. 2.980 
L. 3.105 
L. 3.730 

L. 3.730 
L. 3.230 
L. 3.230 

L. 10.945 
L. 13.070 
L. 3 230 
L 3.730 
L 3.730 
L. 3.730 
L. 3 480 
L. 9940 
L 11.10$ 

L. 191.660 
L. 
L. 8.450 
L. 2.735 
L. 3.390 
L. 6,215 

L 950 
L. 870 
L. 1.070 
L. 1.180 
L 4.350 
L. 4 265 
L. 8.590 
L. 845 
L. 550 
L. 5.465 
L. 1.210 
L. 1.860 
L. 960 
L. 4.100 
L. 3.230 
L. 2.750 
L. 1.245 
L. 5.720 
L. 1.120 

L 100 
L. 115 
L 115 
L. 120 
L. 50 
L. 275 
L. 300 
L 330 
L. 275 
L 280 
L. 310 
L. 340 
L. 010 

L 135 
L. 210 

imp. gene, 600, 50mA L. 100 
Imp senor. 900. 5OrnA L. 100 

goner 2,06.v. 50mA L. 100 
diodo switch 200. 11)OrreA L. 375 
diodo commut. 51), 20mA 
Modo commut. 1000. 20mA 
credo commut. 50v, 201106 L 75 
diodo commie'. 1250 OE 0OrnA L. 75 
diodo commut 1250 20OrnA L. 95 
diodo yarcap L. 250 
diodo vane. L. 250 
Mo. 0000 3 A L. 375 
diodo 051 generali L 370 

diodo Vorr costenle L. 1.500 
diode usi gerterall L. 
diodo contr.'. 1500 2001106 L. 770 
diodo COPIMul. 1500. 200MA L. 125 
diodo commut 75v. 200mA L. 200 
diodo commie, 4,5v 103mA L. 75 
diodo corternul. 35v. lOrnA L. 75 
diodo use gen. 4000. IA L. 250 
mom vsi gen. 4000 2A L 250 
diode use gen. 200v 2A. L. 375 
deed, um gen. 0090. I.5A. L. 225 
diod i germanio L. 100 
deodi ust gen. 100v IA. L. 670 
010011 USI gen. 400v. IA. L 745 
diode switch 600v. 3A L 820 
diode sestet, 400v. 3A, L 620 
deorie swetch 0000. IA. L 995 
diode usi gener. 1. 375 

PONTI RADORIZZ. 
840C32C0 100v. 2.2A. 
0131005 5(6. 4A 
08101 100v 416. 
103102 100v 44. 
613104 400v. 4A 
KBPC04 4000. 3A. 
158PCIG-005 Ws. 10A. 
103PC10-02 200v 1016. 
KEIPC10-04 830v. 10A. 

L. 90 
L 90 

L. 
L. 1.020 
L. 1.050 
L. 1.095 
L. 1.195 
L. 1.370 
L. 3.600 
L. 3.975 
L. 4.025 

KBP010-06 600, 10A. 
KBPC25-tr2 200, 2516. 
KBPC25-04 400v 2016. 
KBPC25-06 600v, 25A. 
W005 50v. 120, 
W01 100v. 1,25. 
WO2 200v 1,2A. 
WOO 400v 1,2A. 
WOO 800v 1,24. 
WL005 50v 0.6A. 
WL02 200v 0,6A. 
WL06 800v 0.86 
WL08 800v 0,6A. 
W0005 500 1.5A. 
W501 1013v 1,86. 
WS02 200e 1,56. 
wso4 40(Iv 
'NSW 6000 1.5A. 

R.F. TRANSISTOR 
293866 
0160237 
2515081 
TP2123 
266082 
2196084 

MRF4490 
MR P4506 
MRF454A 

204427 
205643 
J04070 
PT9783 
MRF316 
TP9381 
T P9382 

204429 
204430 

TP3094 
TP05958 
TPV596B 
TPV5978 
TP0598(9 
HFET1101 

HXTR2101 

lw. I 20. 175karez. 
9w. 12, 105050 
15m. 12, 17506e 
22w. 12v. 175050 
25w. 12v. 175Mhz 
40w. 12v 175Mhz 

30w 12v. 30Mhz 
50w, 12v 30Mhz 
80w. I 2v. 30Mhz 

L. 4.600 
L. 4.600 
L 4,900 

L. 5.220 
L. 535 
L. 565 
L 600 
L. 680 
L. 695 
L. 560 
L. 575 
L 620 
L 695 
L 620 
L. 645 
L. 670 
L. 720 
L. 820 

VHF L. 2.215 
L. 3.360 
L. 14.915 
L. 17.400 
L. 20.130 
L 26 595 

HF. L. 21.270 
L. 22 990 
L. 34.330 

ber. 200 175516z VHF L. 2.160 
40w, 28v 175060 L. 29.0130 
70w. 200 125005 

80w. 28v 108Mhz L. 39 500 
80w. 28v 17506e hligh-gainL 84.990 
100w. 2130. I75Mhz VHF L. 77.040 
I75w. 280. 175Mhz " L.105.000 

be. 28v. 1Ghz UHF 1 5 220 
2,5w, 28v. 100e L. 29 825 

t5v. MAN 

0,56y. 12 dt3 bandit o 
hy. 11 al (uncle V 
Ow. 6,5 dB bande V 

Power PET', noise 3.6 80. 
gam 13 dB a 12 Ghz 
gain 13 IS 02 Ghz 

MOO. BIL. e 01001 85. 

L 11.990 
L. 45 180 
L. 20380 
L 39500 
L230.500 

1.199500 
L 45.735 

Cm, double balanc. modul. 500Mhz L. 14.660 
0682 double bafanc. modul. 1 Goa L 26.500 
5082-92W bal. modul 1.2 Ghz L 6.900 
5062-0100 diodo rnolleplec. UHF L. 9.145 
5082-2600 Maio schottley nvelat L 2 995 
5682-2903 Modo schottky low noese L. 5 035 
5082-3168 diodo pin 1 Ghee L. 1 370 
5082-3188 diodo pin 1 Gnz L. 1 570 
5082-2835 diodo schottky UHF mixer L. 2.285 
HSCH-1001 diodo svritcheng use gen. L. 1.611 

R.F. POWER MODULE 
MHW710-2 440-4705/51 12 v. 
gain 19,4 dB, IN d. OUT 500rim 

OPTO 
06037 opto lettore TFK 
FC0620 oploCOuPler 
FCD830 oplocouparr 
FLV117 dedo Led rosso 
FLV160 diodo Led rosso 
FLV3I5 diodo Verde Smol. 
FLV410 diodo Gearlo 5rnm. 
F00357 
F50358 
700506 
FerD501 
Ft413507 
F00830 
FPT100 
FF1-110 
FPT500 
165406 

T11.305 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

79.00( 

2.235 
122C 
1.495 
210 
35C 
35( 
095 

display 3/8" Comm. cathod L. 2.28; 
dismay t 1 comm. callitod L. 2 230 
display 'el• Comm cathode L. 1.99( 
display - I comm. cathode L. 2.19( 
display 4l-coirun. anode L. 1.991 
display 0,8' comm. cathode L. 4721 
phototransistor L. 2.101 
phowtransistor L. 1.101 
phototransistor L. 2.47 
displ LOO 354 DIL L. 24.001 
display VERDI al lostoro L. 2.48! 
display a matrice 705 L. 6,601) 

SPECIAL FUNCTION 
503-8112 
At 3-8500 
AV3-86100 
A03-8760 
.CA3161 
CA3162 
DF213 
FCM7004 
ICL7106 
1017107 
ICM7226A 
10M 72260 
L0110-11 
MK 50395 
06 50306 
0000397 
SAA 1058 
SAA1070 
55020000 
8502010 
DOM 2020 
SSF-42030 
SSM2040 
55M2050 
740923 
740925 
740926 

Digital tuning and clock L. 19.630 
TV garne 6 play L. 10.44) 
TV game 10 play L. 22.386 
Motorcycle TV game L 24.003 
decoder (tor CA3162) L 2.251 
3 digit DVM L. 9.653 
Double digital chronometer L. 22.003 
calendar alarm Mote L. 11.185 
3', diga LCD °Val L 19.502 
3/10 de LED DOM L. 18.503 
8 digit count. System L. 39.500 
0 degre count. System L. 38.500 
3'4 digit DVM L. 24.500 
up-down 6 clig COunter L. 18840 
up-down  6 dig. counter L 18640 
up-cloven  0 Mg. counter L. 18.640 
AM-FM digit hemp 

L. 32.X0 
AM-FM digit tuning o 
dual fin antelo0 OCA L. 17.005 
OCA. L. 16.9(0 
Dual lin, antilog. OCA L 18 640 
0.0,0, mrcuil I 23,11.5 
9.0.F circutt L 23 115 
A.D.S.R. carcua L 18 6,0 
20 key encoder L. 7.205 
a Mod counl-driver L. 11.80 
4 deceit count-dpver L. 12 "5 



ritteel. 
pxee, etett tet p.zza marco 

11 
203 

AN 214 0 
AN 217 
AN 253 
AN 264 
AN 277 
AN 315 
AN 313 
BA 301 
BA 501 Jap 
BA 511 
BA 521 
BA 1 
BD 

60 
BLX 67 
BLX 68 
BLX 69 A 
BLX 91 A 
BLX 94 A 
BLX 95 
BLX 96 
BLX 97 
BLY 87 A 
BLY 88 
BLY 89 
BLY 9 
BLY 

Prezzo Tipo 

L 9.000 C 
L. 3.600 
L. 3.060 
L. 4.860 
L. 4.950 
L. 6.000 
L. 4.230 
L, 6.300 
L. 3.50 
L. 3 
L 

4 ',50 
2 UDO 
7 160 
5 125 
--OE 72,1 
4 171 
4 410 
7 W OE 
2 

,OE OE .: 

00 
.800 

3.003 
L. 5.650 
L. 4.809 
L. 2.000 
L. 1.550 
L. 275 
L. 28.520 
L. 62.500 
L. 8.500 
L. 25.000 
L. 21.900 
L. 19.00 
L. 37 
L. 

650 
800 

L. 850 
L. 420 
L. 600 
L. 2.400 
L. 880 
L. 803 
L. 800 
L. 1.300 
L. 603 

756 L. 10 
C 1013 L. 
C 1014 
C 1017 
C 1018 
C 1045 
C 1061 
C 1239 
C 1306 
C 1307 

530 
D 550 

FND 800 
END 807 
FPE 500 
FPT 100 
FPT 120 
HA 1156 W 
HA 1306 
HA 1314 
HA 1318 
HA 1339 A 
HA 1342 
HA 14 
HE 

Prezio 

OE 090 
203 
cOE51 

L 50 
1.100 
1.900 

L. 1.800 
L. 2.003 
L. 2.000 
L. 1.800 
L. 2.500 
L. 1.600 
L. 1.850 
L. 3.650 
L. 4.250 
L. 5.100 
L. 5.25 
L. 2 
L. 

L 
L 

L 
a 

.850 
1.400 

L. 220 
L. 1.800 
L. 4.000 
L. 3.330 
L. 3.800 
L. 5.300 
L. 6.600 

JO L. 5.040 
4430 L. 4.05 

,1/41 5106 P L. 7 
M 5152 L. 
MA 1003 
MA 1012 C 
MA 1013 A 
MA 1010 E 
MC 666 L 
MC 1035 P 
MC 1303 
MC 1 
MC 

1 3 
L 3.350 
L 6.820 

L 2 
L 90 

4.800 
665 

L. 680 
L. 1.090 
L. 10.003 
L. 12.850 
L. 7.350 
L. 9.600 

P L. 1.250 
,496 G L. 1.410 

C 1537 L L. 7.153 
MC 1648 P L. 4. 
MC 1800 L. 
MC 3401 P 
MC 10216 P 

té j.-:72 31544 100 cremona 

Tipo Pre 

MC 10138 P 
MC 14007 BCP 410 
MC 14008 B L  
MC 14013 BCP L. 700 
MC 14016 BCP L 1 900 
MC 14021 CP L 3 390 
MC 14021 L ViD 
MC 1402 L. • 340 
MC 1, Ĺ 1 r20 

eOE00 
L 1 6 
L 

00 
.300 

. 5.200 
L. 1.800 
L. 2.000 
L. 4.950 
L. 4.500 
L. 320 
L. 12.800 

6 N L. 7.403 
.OE318 N L. 10.600 
5841 N L. 25.10 

MM 74C926 L. 8 
MM 74C935 L. 
MPF 102 
MPS 3563 
MESA 05 
MPSA 06 
MPSA 12 
MESA 13 
MPSA 14 
MPSA 
MP 

16 
U 07 

,PSU 10 
MPSU 45 
MPSU 51 
MPSU 55 
MPSU 56 
MPSU 57 
MPSU 60 
MPSU 95 
NE 555 
SO 41 P 
SO 42 P 
TA 7 
TP 

00 
370 
450 

L. 450 
L. 300 
L. 350 
L. 650 
L. 650 
L. 700 
L. 800 
L. 1.203 
L. 850 
L. ° 
L 

0 
.000 

9.003 
L. 11.800 
L. 10.659 
L. 4.410 
L. 4.630 
L. 5.000 
L. 4.903 
L. 260 

9776 cq elettronica 



rezzo 

L. 1.300 
L. 1.303 
L. 1.615 
L. 3.650 
L. 9.000 

NC L. 13.500 
08 JL L. 11.200 

2716 JL L. 45.000 
IS 3120 NC L. 8.600 

TMS 3409 L. 11.0 
TMS 3612 NC L. 5 
TMS 3613 NC L 
TMS 3614 NC 975 
TMO 3700 NSB L 350 
TMO 3701 BNS 3 530 
TMS 3702 ANS L 3 5.30 
TMS 3702 BN L 3 53.) 
TMS 3708 
TMS 37 L 750 
TMS L 7 SM) 
Tb • L I 

L .700 
5.700 

L. 27.453 
L. 19.700 
L. 703 
L. 8.950 
L. 9.850 

• 25 NL L. 9.150 
.3 NL L. 2.950 

,•034 NC L. 3.375 
IS 4035 NL L. 3.350 

RAS 4036 - 1 - NL L. 5 
TMS 4039 1 - NL L. 
TMS 4042 NLZ 
TMS 4043 • 1 - NL" 
TMS 4044 • 45 NL t. 
TMS 4045 - 45 NL L :1 000 
TMS 4050 - 1 - L. 14 750 
TMS 4060 N L  
TMS 4103 L 18 517 
TMS 60* 1. 09) 
TP I. II - 
TP 1. OE 

L 

L 850 
750 

L. 8.200 
L. 8.203 
L. 5.000 
L. 3.902 
L. 4.800 

- L. 2.900 
H L. 6.800 

t7 H Japan L. 3.450 
1001 Japan L. 4.800 

PC 1020 Japan L. 5.490 
I,PC 1025 Japan L. 5.100 
‚PC 1032 L. 2 

(lop ettann or 

Condizioni di paq‘ 

N B OE Scrivere 

p.zza marconi (el OE 72 1.44 

Tipo Prezo 

‚PC L eso 
1 L sf) 

L 9)3v 
N 00 

1)113 380 
N 58.31' . 6.320 
N 6311. L. 6.980 
SA 561 L. 1.400 
A 034 L. 2.000 

SA 0.11 L. 2.400 
A 7 L. 1.170 
SA L. 1.503 

L. 1.500 
816 L. 3.500 

SB 54 Toshiba L. 5 
258 56 L. 
258 77 
2SB 337 
2S13 341 
2013 367 
2SB 405 
2013 474 
2013 511 S 
2S8 52 
2SB 
2 

9 
829 

SC 839 
2SC 867 
2SC 895 
2SC 867 A 
2SC 869 
2SC 929 
2SC 930 
2SC 945 
2SC 1096 Nec 
2SC 1098 Ne 
2SC 1115 
2SC 11 , 
2SC 
2 

OE 
51.›,) 
5 021 
5 0» 

L 5 CT) 
L 1 000 
L. 010 
L 5 300 
I. 4 500 
I. 4 3,0 
L. 
I Suo 

L. 50 
1.350 
1.440 

L. 1.080 
L. 1.000 
L. 3..500 
L. 4.500 
L. 6.500 
L. 7.500 
L. 9.000 
L. 700 
L. 700 
L. 12.450 
L. 2.5 
L. 

t 591' 
L 800 
t. i 710 
L 2 300 
L 13 950 
L 19 5.11 
t. OE. UO3 
L 1 CO') 
L 7, n99 
L 3 
L 
L .000 

750 
1.250 

L. 1.500 
L. 1.390 

zzi si intendono IVA compresa 

1 mferiori a L. 10.000 
ento: contrassegno compren . di L 2 GOO di bpese. 

aramente in stampatello l'in 720 e il name del Lornmitte 10#0,1 

Tipo 

2S0 234 Japan 
2SD 235 
2SD 261 
2SD 288 Japa 
2SD 325 J 
2SD 35 
200 
40 

(1 .00 cremona 

reZ2D 
OE 

ijfie 

6 SOO 

L 2.8.1 

L 3.7116 
L 1.äe 
6 §90 

t 5.5m 
L 4 g.10 

530 
L. 600 
L. 1.100 
L. 1.200 

V L. 1.950 
OV L. 700 

/400V L. 800 
4A/600V L. 1.400 

10 10A/200 V L. 1.303 
6010 10A/600V L. 2.000 

2N 690 25A/600V L. 4.950 
TO 235 35A/200V L. 5.50 
TS 1235 35A/1200V L. 18.. 
TY 7060 70A/600V L. 00 

TR1AC'S SILEC 

TDAL 2216 1A/ 
TDAL 3816 
TDAL 223 
TDAL 31. 
SL L 

L 1J 
L 
1. 

1. 200 
2.500 

. 6.950 
L. 11.1)00 

V L. 12.1)00 
i00v L. 20.003 

/400V L. 26.300 
A/600V L. 29.030 

G 2010 12A/200V L. 1.600 
G 6010 12A/600V L. 2.2 
G 1210 12A/1200V L. 
RP 2040 (R) 40A/200V L. 
RP 6040 (R) 40A/600V 
RP 1240 (R) 40A/1200 
KU 1002 (R) 100A 9 

KU 1006 (R) 100" 
KU 1012 (R) 
KU 1502 ( L.1 
KU 150r L. 17. 
KU I L. 24 

DI SILEC 

ottobre 1979 1777 
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sabtronics 
USA 

Abbiamo fatto nuovamente 
l'impossibile. 
Un frequenzimetro superiore 
in Kit a sole L. 158.000 
lva inclusa + spese di spediz. 

Mt MK NM WO Of 

11543.23E4 
Man 11•11.111112 

if sabtronlos ea 
MI MEOW MUM 

MtlI 011011•111 
IV 11 III AM 

• 

Questo frequenzimetro ha tutte le caratteristiche 
che vol desiderate: garant ta la gamma di frequen-
za da 20 Hz a 100 MHz; impendenza d'ingresso 
alta e bassa, selezionabile; sensibilità eccezionale; 
risoluzione ed attenuazione selezionabili. Ed an-
cora una base dei tempi accurata con una eccel-
lente stabilità. II display a ben 8 cifre ha la sop-
pressione degli zen i non significativi. Voi potete 
aspettarvi tutte queste caratteristiche solo da 
strumenti di prezzo molto alto, o dalla avanzata 
tecnologia digitale della Sabtronics. 

Uno strumento professionale 
ad un prezzo da hobbysta. 
Un multimetro digitale in Kit 
per sole L. 115.000 Iva incl. 
+ spese di spedizione. 

I ncredibile? E' la veritä. Solo la Sabtronics 
specialista nella tecnologia digitale vi può offrire 
tale qualità a questo prezzo: accuratezza di base 
0,1 0/o ±1 digit - 5 funzioni che vi danno 28 porta-
te. Ed il motivo del basso prezzo? Semplice: il 
modello 2000 usa componenti di alta qualità che 
voi, con l'aiuto di un dettagliatissimo mariale di 
40 pagine, naturalmente in italiano, assemblate in 
poche ore di lavoro. II Kit è completo e compren-
de anche l'elegante contenitore. 

ORDINATE LI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Gamma di frequenza: garantita da 20 Hz a 100 MHz 
(tipica da 10 Hz a 120 MHz). Sensibilitä: 10 mV RMS, 
15 Hz a 70 MHz (20 mV tipico) - 25 mV RMS,.da 
70 MHz a 120 MHz (20 mV tipico). Impendenza d'in-
gresso 1 Mohm/25pF o 50 ohm. Attenuazione: x1, x10 
o x100. Accuratezza:z ± 1 Hz più quella della base dei 
tempi. Invecchiamento: ± 5 ppm per anno. Stabilità 
alla temperatura:± 10 ppm da 00 a 500 C. Risoluzione: 
0.1 Hz, 1 Hz o 10 Hz, selezionabile. Alimentazione 
9-15 Vdc. Display 8 cifre LED. 
Accessorio: prescaler 600 MHz in Kit L. 44.000. 
Disponibile anche assemblato a L. 178.000. 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Volts DC in 5 scale da 100uV a lkV - Volts AC 
in 5 scale da 100 uV a 1 kV. Corrente DC in 6 
scale da 100 nA a 2A - Corrente AC in 6 scale da 
100 nA a 2A - Resistenza da 0.1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza AC da 40 Hz a 50 
KHz. lmpendenza d'ingresso 10 Mohm. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Alimentazione: 4 pile mezza-
torcia. 
Disponibile-anche assemblato a L. 135.000. 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 

EiCOM VIA ANGIOLINA, 23 — 34170 GORIZIA — TEL. 0481/30909 
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F.M. A UN GIUSTO PREZZO 
TRASMETTITORI 

TRI Trasmettltore FM 80-110 MHz a sIntesI quarzata L. 600.000 
TR2 Trasmettitore FM 80-110 MHz a sIntes1 quarzata a larga banda. L. 800.000 
TR3 Trasmettitore FM 87,5-108 MHz frequenza fissa L. 1.500.000 
TR4 Trasmettitore altamente professionale FUBA FM CCIR 87,5-108 MHz OIRT 66-73 MHz L. 15.000.000 

I NUOVI SUPERLINEARI SERIE « GOLD LINE » 
ASM 5/ 400W out 
ASM 8/ 500W out 
ASM 10/ 900W out 
ASM 50/2500W out 

SERIE « SILVER LINE » 
AS 5/400W out 
AS 8/500W out 
AS 10/900W out 

STAZIONI COMPLETE 
Stazione completa TR1 ASM 50W 
Stazione completa TR1 ASM 100W 
Stazione completa TRI ASM 400W 
Stazione completa TRI ASM 500W 
Stazione completa TR1 ASM 900W 
Stazione completa TR1 ASM 2500W 
Stazione completa TR4 ASM 2500W 

ANTENNE 
ANT 1 Antenna collineare a 4 dlpoli sinfatici guad agno 9 db pot. 1 KW 

completa di accoplatori 
ANT 2 Antenna collineare a 2 dipoli sinfatici guad agno 6 db pot. 500W 

completa dl accopiatorl 
ANT 3 Antenna collineare 4d Yagl 3 elementl gua dagno 13 db pot. 1 KW 

Completa dl accoplatori 
ANT 4 Antenna collineare 2d Yagi 3 elementi gua dagno 9 db pot. 500W 

Completa dl accoplatori 

ACCOPPIATORI 
Accoppiatore I Ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

I ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm 
Potenza max 1,2 KW 

L. 1.350.000 
L. 1.600.000 
L. 2.600.000 
L. 12.000.000 

L. 900.000 
L 1.300.000 
L. 1.800.000 

L. 900.000 
L. 1.150.000 
L. 1.800.000 
L. 2.100.000 
L. 3.000.000 
L. 13.000.000 
L. 22.000.000 

L 250.000 

L 125.000 

L 300.000 

L 150.006 

L. 300.000 

FILTRI 
Filtro passa basso in cavItä potenza max 1,2 KW p erdita d'inserzione 0,1 - 0,3 db impendenza d'ingresso 
e d'uscita 50 ohm L. 500.000 
Filtro passa basso FM potenza max 300W perdita di Inserzione 0.1- 0.3 db impendenza d'ingresso e 
d'uscita 50 ohm L. 85.000 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
Ponte di trasferimento in banda 80-110 MHz uscita 12W completo di antenna L. 1.400.000 
Ponta di traferimento FM a converslone potenza d'uscita 1W completo di antenna L. 2.500.000 
Ponte di trasferimento in GHz prezzi su richiesta 

BASSA FREOUENZA 
Costruiamo banchi dl regla completl con sistema modulare secondo le Vs esigenze. 
Disponlamo di: apparecchlature professionall dl basse frequenza delle migliori marche: Mixer, codl• 

ficatori stereo, compressori della dinamica. prezzí su richlesta 
GII apparati suddetti vengono vendutl esclusivamente montati taratl e collaudati nei ns. laboratoři. 
Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica (I.V.A. es clusa). 

Concessionario di vendita e centro assistenza per II sud: 

Centro Diffusione Celenza - Tel. 0881/954303 (FOGGIA) 

PADOVA - Via J. Crescini, 83 - Tel. (049) 850.333 

PADOVA - Via G. Bruno, 12 - Tel. 684.773-662.071 
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AZ 
elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 

(2=t AZ en-ri BOOM tlICROYPIN 
8080A IL PICCOLO GIGANTE DEI MICRO CPU 
8224 CLOCK GENERATOR FOR 8080A INDISPENSABILE 
2102 STATIC RAM 1024x 1 SCORTE LIMITATE 

... e ora .....ä.L.LE-112.LaILLe 
šitiMaellIEZIF= LA COP 

... E PER UNA BUONA MEMORIA... 
DICOADA/C PRIMO ARRIVATO   

CONTINUA CON CRESCENTE SUCCESSO LA NOSTRA SUPER OFFERTA 

X 2 

MEMORIL1 
L. 
L. 

10.000 
6.000 

L. 2.500 

&WO 

LA tiniMPER FUTURI PROSSIMI ISVIIIIPP11 
di tutta una serie di STRUMENTI DIGITALI  
ORDINATE SUBITO! SIETE ANCORA IN TEMPO... 

rzuzzoll 
di it L. 13.50% 
1,COLIPRFS,D) 

Nu ONNs oE'G N 0 ICER 0 M :2 M A VE'E RPORO P R I Omazioir DC IHTEE7N kiltzmirm 

PER CHI VUOLE INIZIARE 
CON MICROLIRE 

microprocessor data entry 
codificatore esadecimale + 
6 tasti per controllo con tasto 
,OE COE, - tastierina compatta nuova 
non ricuperata, con schema e 
esempi di applicazione. 
FIN CHE DURA A/3 L. 2.000 
OFFERTE CONFEZIONI IN BUSTINE 

0/1 • Pezzi 10 L. 1.000 
Puntine zaffiro per testine piezo di-
versi modelli e marche 

E/1 - Pezzi 20 L. 1.000 
Diodi assortiti, Ge-Si, commut. ret-
tificatori, anche 1 A 1000 V. 

F/1 - mt. 6 L. 1.000 
Piattina multifili multicolori 6 capi 
(Ribbon Cable) praticissima per in-
finiti usi 

F/4 • Telaietto ricevitore 0.M. - 
L. 1.900 
Circuito Supereterodina a 7+1 tran-
sistors - Nuovo - Completo - Funzio-
nante - Senza altoparlante. 

J/1 - 4 rotou i L. 1.000 
Filo stagno, 3 anime, speciale flui-
dissimo. Fate bene le vostre salda-
ture, provate la differenza 

K./1 - Pezzi 20 L. 1.I)00 
Condensatori elettrolitici nazionali, 
giapponesi, lisa. Valon i e tensioni 
diversi. 

I.L1 
CC 0  

N 

S
E
T
 
F
O
T
O
I
N
C
I
S
I
O
N
E
 

DI
 
Q
U
A
R
Z
O
 
A
 

S
O
R
G
E
N
T
E
 
DI
 

o 
o + 
0"? 
csi 

1,
5 

ca
ve

tt
o 

sp
ec
ia
le
 

so
pr
a 
-
 s
e
n
z
a
 
di

vi
so

re
 

ABBIAMO DISPONIBILI DATA BOOKS DEI PRINCIPAL! PRODUTTORI U.S.A. 
SEMICIDNDUCTURS • LINEAR I.C.S. • APPLIC TION HANDBOOKS • MOS and CMOS 
MEMORY APPLICATION HANDBOOK • PET DATA BOOK - METTETECI ALLA PROVA! 
DOVETE SOLO CHIEDERE SPECIFICATAMENTE CIO' CHE VI SERVE. 

Ordinate per leitura o teletono oppure vinila eci al nastro punto vendita di Milano - via 
Varesina 205 - aperto tutii i giorni dalle 9 alle t3 e dalle 15,15 alle 19,30. Troverete 
sempre cordialità assistenza comprensione e tally ciò che cercate non e'e In Precuriarn0)• 

L/1 Pezzi 20 L. 2.000 
Condensatori al tantalio 5 valor. 
4 per valore, alta quanta, bassissi-
ma perdita 

C/4 PIASTRA LIRE 
REGISTRATORE 7.500 

Dttima rneccanica - Motore sincrono 
Comandi: 3 velocità Capstan + 
avanti - indietro veloce Rec - Play 
+ Stop - Robusta piastra in presso-
iusione completa dei 5 tasti coman-
lo - Porta 2 bobine fino a kJ 140 - 

- Fin che dura  

E/4 OFFERTA CAVI FILI VARI 
PACCO Kg. 0,7 L. 1.000 

"..;on/senza terminali e/o connettori 
Diverse lunghezze. 
Vario assortimento - 
OE_YEELL.P.19.19E 
A/1 - 640 pezzi L. 15.000 
Confezione resistenze valori e wat-
taggi assortiti 

320 1/4W - 320 1/2W 
Valoni da 32 fl fino a 2 M,f2 10 pezzi 
per valore. 

A/2 - 320 pezzi L. 15.000 
Confezione condensatori, valor e 
tipi assortiti, ceramici, poliesteri, 
Mylar, elettrolitici, tantalio, ecc. 32 
valori, 10 pz./valore. 

CASSETTIERA 
ORDINE E PRATICITA' 

32 cassettini con coperchio sfilabi-
le. Non più pezzi sparpagliati per 
ribaltamento dei cassettini. 
Misure: 
esterno 75 x 222 x 158 
cassettini 52 x 74 x 18 

N.B.: Le cassettiere sono compo-
nibili, si possono cioè affiancare o 
sovrapporre solidamente a incastro. 

ATTENZIONE 
Non é in vendita. Viene data in 
omaggio a chi acquista le confezioni 
A/1 o A/2 oppure confezioni bu-
stifle per L. 20.000. 
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ALT! 
BV1001 
1 KW SSB 
1 KW SSB - 500 W AM in uscita 

B50 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 

comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI 

BV130 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

B150 per mobile 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

Gli unici linead controllati da un COMPUTER 

ZETAGI 

Inviando L. 400 in Irancobolli 
riceverete II nostro CATALOGO. 

via S. Pellico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (Nil) 

ottobre 1979 1781 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio é chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

ANTENNA TELESCOPICA per RX/TX 19 MKII/111 da 
mt. 6 L. 8.000 da mt. 9,60 L. 12.000 
BASE in porcellana per dette L. 8.000 
TX COLLINS mod. 195, da 1440 Ke a 20 Mc, sintonia 
digitale, copertura continua, alim/sete L. 1.000.000 
RX/TX SCR522 da 100 a 156 Mc senza cristalli 

L. 45.000 
RX HAMMARLUND SP600JX da 0,5 a 54 Mc com-
pleto contenitore Am./rate L. 500.000 
RX 278B/GR2 200/400 Mc 1750 canali sintonia cana-
lizzata e continua adatto per 432 Mc L. 290.000 
RX HALLICRAFTERS S27 da 27 a 150 Mc in 3 bande 

L. 220.000 
RX EDDISTONE protes, mod. 730/4 da 225 Kc a 
30 Mc L. 500.000 
RX COLLINS mod. 648ARR-41 da 0,5 a 25 Mc alim. 
28 V DC L. 500.000 
RX BC603 alim. DC L. 40.000 
RX FM MAC MARTIN ottimo come monitor per sta-
zione FM L. 100.000 
RX BC639A da 100 a 160 Mc alim. 220 V L. 160.000 
RX URR390 da 540 Kc a 54 Mc L. 650.000 
MARCONI POWER METER RF mod. TF1020A range 
50-100 W L. 170.000 
BYRON JAKSON DECIBELMETER - 30 + 30 dB mod. 
ME22A/PCM L. 175.000 
WAYNE KERR VIDEO NOISE LEVEL METER mod 131 

L 100.000 
SENSITIVE VALVE VOLTMETER MARCONI mod. 1100 
da 0 dB a + 50 dB e da 1 a 300 mV L 130.000 
VOLMETRO SELETTIVO SIERRA mod. 1258 fino a 
600 Kc L. 270.000 
FREQUENCY METER mod. FR6/U URM81 da 100 a 
500 Mc L. 260.000 
FURZEHILL sensitive valve voltmeter mod. 200 A 

L. 120.000 
SIEMENS LEVEL METER mod. REL-3D32 da 0,3 a 
1200 Kc L. 170.000 
KOMPASS BEARINGS (radiogoniometro). Nuovi 

L. 28.000 
SIGNAL GENERATOR HEWLETT PACKARD mod. 608/D 
per VHF da 10 a 420 Mc in 5 bande alim 115V/AC 
come nuovi L. 700.000 
VOLMETRO DIFFERENZIALE JOHN FLUKE mod. 803 
alim. 220 V L. 170.000 
GENERATORE MARCONI mod. TF867 da 10 Kc a 
32 Mc dp 0.4 V ÷ 4 V L. 370.000 
GENERATORE BF BYRON JAKSON mod. SG-15A/PCM 
0-36 Kc out: 0-50 20 dB L. 240.000 
WATTmetro SIEMENS mod. 3U81A con sonda 0-3 

L. 170.000 
FREQUENCY METER AN/URM32 da 125 Kc a 1000 Mc 
con manuale L. 270.000 
WAINE KERR wave form analyzer mod. 321 L. 11)0.000 
TESTSET 147B/UP radar 843-966 Mc L. 200.000 
SWEEP GENERATOR da 10 a 400 Mc mod. SG24TRM2 
con tubo da 5" L. 550.000 
ECHO BOX mod. TS488A/UP banda X L. 170.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO PER BF BRUEL mod. 4707 
con manuale L. 370.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO POLARAD mod. SAX184/ 
UPM 84 da 10 MC a 40 GHz prezzo a richiesta. 

Lineare CB 1 Kw alim. 220 V Ĺ. 370.000 
Lineare 10-80 metri 1,5 Kvi alim. 220 V L. 550.000 

AUDIO OSCILLATOR Hewlett Packard mod. 201/B 
L. 95.000 

ALIMENTATORE stabilizzato 12,6 V-3 A L. 14.000 
TEKTRONIX WAVE FORM Monitor mod. RM529 

L. 430.000 
SELECTOR UNIT C400 A/APW11 con 15 valvole 
12 AX7 1 valvola 0A2,1 Amperite, 6 rela 24 V con-
nettori ecc. L. 10.000 

OSCILLOSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD 531-532-533 

L. 550.000 
TEKTRONIX a doppia traccia mod. 545 A L. 750.000 
SAMPLING HEWLETT PACKARD mod. 185/6, DC - 
1000 Mc perfett. funzionante L. '900.000 
ADVANCE 0S15 fino a 4 MHz L. 280.000 
CASSETTI TEKTRONIX come nuovi: 

tipo K53-53-22-21-2667 cad. L. 150.000 
tipo L e CA cad, L. 250.000 • 

PER ANTIFURTI: 
SCHEDA ANTIFURTO automatica profess. 3 vie indi-
pendenti con memorie alim. e sirena incorporati 

L. 47.000 
Batteria per detta 12 V 4 A L. 25.000 
Rivelatori presenza a ultrasuoni 8 mt L. 65.000 
Rivelatori presenza a microonde 25-30 mt L. 93.000 
Ampolla reed con calamita L. 450 
Contatti NA con magnete a sigaretta o rettangolare 

plastico L. 1.500 
idem NC L. 1.800 

Contatto magnetic° a deviatore rettang. plastice 
L. 2.000 

Contatto a vibrazione TILT L. 2.000 
SIRENE MECCANICHE POTENTISSIME: 
12 V 1 A L. 12.000 - 12 V 3 A L. 16.000 
12 V 5 A L. 18.500 220 V AC L. 20.000 
SIRENA ELETTRONICA max Assorbimento 0,7 A 

L. 16.000 
Modulo oscillatore per sirena elet-tronica in Kit 

L. 2.500 
Idem come sopra premontato L. 4.500 
Tromba acustica per detti oscillatori L. 11.000 
INTERRUTTORE ELETTRICO a due chiavi estraibili nei 
due sensi L. 4.000 
INTERRUTTORE a 3 chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.000 
CALAMITE in plastica per tutti gli usi mm 8 x 35 
al mt. L. 1.200 
30 CALAMITE assortite L. 2.500 
BATTERIE RICARICABILI NI-FE 1,35 V, 1,3 A 0 mni 
30 x h 17 L. 1.200 
Idem come sopra mm 37 x h 15 L. 1.200 
MICROAMPLIFICATORI nuovi BF con hnali AC180/ 
181 alim, 9 V - 2,5 W effettivi L. 2.500 
MICROAMPLIFICATORI BF 5 W RMS 12 V mm 38 x 30 
a transistor L. 5.000 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS a transistor, ri-
aposta 15 Hz a 100.000±1 dB, distorsione <0,1% a 
1 Khz rapporte segnali disturbo 80 dB, alim. 10-35 V 
mm 63 x 105 x 13 con schema L. 13.500 
AMPLIFICATORI HI-FI 50 W RMS su 8 n, 90 RMS 
su 4 SI distorsione 0,08% da 20 Hz a 20 Khz tempo 
salita 2 ms a 1 Ke rapport° segnali disturbo +95 dB 
completo dati tecnici L. 30.000 
MOTORINI nuovi 220 V doppio asse - 1 giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora adatto per orologi e timer 

L. 3.500 
TRASFORMATORI nuovi 220 W prim. 220 V sec. 5,5-
6-6,5 V 30 A L. 6.500 

Ia coppia L. 12.000 
TRASFORMATORI nuovi 450 W prim. 220/230 V-sec. 
18-0-18 V L. 15.000 
BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli 

al Kg. L. 1.000 
Idem come sopra misure assortite L. 2.000 
VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 
OTTICA: macchina fotografica aereo mod. K17C con 
shutter, diaframma, comandi e obiet-tivo KODAK aero-
stigmatic F30, focale mm 305, senza magazzino 

L. 60.000 
Filth per detta gialli o rossi L. 10.000 
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segue DERICA ELETTRONICA 
UN INTERO MAGAZZINO DI SURPLUS ELETTRONICO 
DAL VOLTMETRO A VALVOLE ALL'ANALIZZATORE DI 
SPETTRO, SI E' TRASFERITO DA LONDRA A ROMA. 

Disponiamo di oltre 350 tipi di apparecchiature pro-
fessionali diverse. Siamo a Vs/ disposizione per in-
formazioni e prezzi. 

Cannocchiale parallelismo mod. 40 con supporto per 
cannone da 90/53 e da 75/45 L. 20.000 
FOTOMOLTIPLICATORI RCA mod. C31005B con carat-
teristiche tecniche L. 130.000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi alim. 
12/24 V DC con conntenitore stagno L. 500.000 
GRUPPO ottico SALMOIRAGHI con due obiettivi or-
toscopici 0 mm 20: 1° obiettivo 2X, 2° obiettivo 6X 
completo di filtri L. 16.000 
Proiettori nuovi CINELABOR DACIS a circuito chuiso 
per 30 mt pellicola 16 mm. con trasformatore e tele-
ruttore 5 A L. 45.000 
TASTIERA PER CALCOLATRICE eletronica IME da 
tavolo L. 4.000 
Terminali KB6 per calcolatrice IME 86S con 16 Nixie 
senza tastiera L. 15.000 
TASTIERE UNIVAC alfanumeriche L. 30.000 
CORDONE ALIM. originale Belden mt. 2,40 con spina 
e presa tipo Hewlett Packard L. 2.000 
Cordone telefonico mt. 6 L. 1.000 
CORDONE tripolare mt. 1.5 con spina 15 A per elet-
trodomestici L. 500 
PORTAFUSIBILI pannello per fusibili 5 x 20 e 5x 30 

L. 250 
10 pz. L. 2.000 

ALETTE anodizzate per TO5 cad. L. 60 
20 pz. L. 1.000 

MANOPOLE: plastica nera con indice 0 est. mm. 34 
0 asse mm 7,5 L. 120 

10 pz. L. 1.000 
100 pz. L. 8.000 

PLASTICA nera O est. mm 25 0 asse mm 6. boc-
cole ottone L. 350 

10 pz. L. 3.000 
100 pz. L. 23.000 

PLÁSTICA blanca con indice 0 est. mm. 30 0 asse 
mm 6 con boccola ottone L. 280 

10 pz. L. 2.400 
100 pz. L. 20.000 

10 micropulsanti NA leggermente ossidati - funzio-
nanti L. 1.500 
APEX SURVEY UNIT rivelatore topografico elettroma-
gnetico a doppio dipolo, prof. massima mt. 22 

L. 1.600.000 
VARIATORI TENSIONE a triac 2000 W. 220 V AC 

L. 9.000 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 12-V-700 S-2, 2 sc. 
da stampato L. 1.500 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 4 sc., 12-24-40-
60 V L. 1.600 

10 pz. assortiti L. 11.000 
MICRORELE' 12 V 6 sc. 1 A nuovi L. 2.000 
MICRORELE' 6 V, 2 sc. 7 A ex USA a giorno L. 1.500 
RELE' 220V e/o 24 V DC, 4 sc.. 10 A contatti• ar-
gento ex USA con zoccolo porcellana L. 3.500 
MICRORELE' 12 V 2sc., 1 A da stampato L. 1.200 

10 pz. L. 11.000 
100 pz. L. 80.000 

RELE' 6/12 V, 2sc. 5 A ex USA a giorno L. 1.200 
10 pz. L. 10.000 

100 pz. L. 80.000 
SOLENOIDE a trazione rotante 12-24-115 V DC 

L. 2.500 
SOLENOIDI NORMALI traz. Kg. 1.5-12-24-50V DC e 
125-220 V AC L. 3300 

NIXIE PHILIPS ZM 1020 - ZM 1040 rosse L. 1.800 
NIXIE ITT GN4 rosse e blanche L. 2.300 
ZOCCOLO per dette L. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche ALIM. DC altezza ca-
ratter mm 63,5 mod. B7971 con dati tecnici 

L. 4.000 
DISPLAY 7 segmenti: 
MAN 7 rosse L. 1.300, MAN 5 verdi L. 1.700, 'FNID500 
L. 1.800 
LED rossi L. 180 - verdi e gialli L. 280 
VOLMETRO nuovo 0-15 V fs. bobina mobile 

L. 3.000 
DOPPIO INTERRUTTORE elettrico con chiave surplus 

L. 2.200 
DOPPIO DEVIATORE elettrico surplus con chiava 

L. 2.800 
MINICONTACOLPI meccanici 4 cifre nuovi L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 36.000 

DEVIATORE quadrupla a leva con ritorno contatti ar-
gento (per antenne elettriche) L. 1.300 
DEVIATORE rettangolare con ritorno mm 45 x 24 x h 27 

L. 1.000 
COMMUTATORE rotativo 1 via 3 posiz. L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 38.000 

SERIE COMPLETA OUARZI BC604, da 20 a 27,9 Mc 
(80 quarzi) L. 29.000 
OUARZI serie FT241, 4.300 Kc-46,9 Mc, 68, 15 Mc 

L. 800 
OUARZO DOPPIO 1 Mc± 100 Kc L. 5.500 
GRUPPI VARICAP TV garantito recupero 90% 

1 pz. L. 2.000 
10 pz. L. 10.000 

MATERIALE SURPLUS ex Autovox per autoradio. TV 
color, con transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3.500 

5 Kg. L. 15.000 
PACCO materiale elettronico assort. tutto funzionante 

al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3.000 

MATERIALE TELEFONICO surplus assortito con reli. 
Parti telefoni civili, cornette. cappette. capsule, cam-
panelli ecc. al Kg. L. 5.000 

5 Kg. L. 20.000 
BUSTA 2 hg. Viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 potenziometri assortiti ex USA L. 1.000 
BUSTA 10 commutatori assortiti L. 3.000 
BUSTA 20 elettrolitici assortiti nuovi L. 1.000 
BUSTA con 10 LED, 6 rossi -I- 2 verdi + 2 gialli 
nuovi L. 2.000 
ZENNER: da 1/2 W L. 120 

100 pz. assortiti L. 9.000 
ZENNER: 1 W - 12-30-33-39 V cad. L. 220 

20 pz. assortiti L. 1.800 
100 RESISTENZE nuove 1/4 W assortite L. 1.200 
DIODI 1N4148 cad. L. 48 

20 pz. L. 900 
100 pz. L. 3.500 

SCR 400 V 7 A plastici cad. L 1.000 
10 pz. L. 8.900 

100 pz. L. 76.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese poslali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le 
ditte ad i commercianti debbono comunicarci il nume-
ro di codice fiscale. 
A chi respinge la marce ordinata per scritto si appli-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente ä qua° di Roma. 
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S 
rMDMCA IPPIDIFIESSICNAILIE 

MICRO COMPUTER 

8T26P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2716 (5V) 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
74S287 
74S475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
M EK6800D2 
INS8060N 
8080A 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM81L397 
MM6301 
MM6306 

DIODI e PONTI 
1N4148 
600V-3A 
1300V-3A 
08010 (600V-12A) 
H.P. 5082-2800 
H.P. 5082-2805 
PIN MPN3401 
WO2 (200V-1.5A) 
B40-C1400SEMIKRON 
KBLO2 (200V-4A) 
KBLO4 (400V-4A) 
KBPC602 (200V-6A) 
KBPC802 (200V-8A) 
KBPC2504 (400V-25A) 
KBPC3504 (400V-35A) 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 8.100 
L. 295.000 
L. 13.900 
L. 9.800 
L. 5.950 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
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4.350 
2.650 
2.500 
2.750 
2.900 
5.900 

13.250 
18.500 
59.000 
15.400 
3.850 
5.900 
6.650 

22.800 
17.400 
26.950 
11.100 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

4.400 
7.550 
5.750 
8.900 
1.850 
1.850 
3.300 
7.600 

50 
350 
450 

1.600 
2.950 

13.950 
1.800 
600 

1.000 
1.150 
1.350 
1.750 
2.000 
4.450 
5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1 5W-175MHz) L. 2.100 
2N3866A(IT 800MHz) L. 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L. 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L. 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L. 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L. 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L. 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L. 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L. 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L. 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L. 
MRF238 (30W-160MHz) L. 
MRF245 (80W-175MHz) L. 
2N5944 (2W-470MHz) L. 
2N5945 (4W-470MHz) L. 
2N5946 (10W-470MHz) L. 
MRF816(.75VV-900MHz) L. 
MRF817(2.5W-900MHz) L. 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP • 30MHz) L. 
MRF8004(3.5W-27MHz) L. 
MRF449A(30W-30MHz) L. 
MRF450A(50W-30MHz) L. 

3.350 
18.650 
63.500 
13.100 
20.250 
24.500 
19.600 
29.800 

4.800 
3.200 

19.600 
21.300 

MRF453A(60W-30MHz) L. 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L. 37.250 
BFR90 (fT 5 GHz) L. 1.900 
BFR91 (fT 5 GHz) L. 2.400 
BFT95 PNP(AEG-TEL.) L. 2.100 
MRF901 (10dB-1 GHz) L. 4.900 
2N918 L. BOO 
2N4258 (700MHz) PNP L. 850 

TRANSISTOR! DI USO TIPICO 
MPS-Al2 (Darlington) L. 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 
BC728 (driver) L. 300 
BC738 (driver) L. 300 
MD8003 L. 5.100 
TIP120 (Darlington 65W) L. 1.050 
TI P 1 27 (Darlington 65W) L. 1.300 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L. 3.700 
MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN . L 3.400 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L. 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L. 2.450 
2N5683(300W-50A)PNP L. 12.800 
2N5685(300W-50A)NPN L. 11.650 
D44C8 (60V-4A) NPN L. 1.950 
D45C8 (60V-4A) PNP L. 2.000 
MJ413 (400V-125W) L. 4.400 
2N3442 (140V-117W) L. 2.950 
2N3772 (150W-20A) L. 4.300 
2N3773 (140V-150W) L. 6.200 
2N5884 (200W-25A) L. 6.650 
2N5886 (200W-25A) L. 6.250 
MJ802 (200W-30A) L. 6.600 
MJ4502 (200W-30A) L. 7.400 

FET - MOSFET 
2N3819 L. 700 
2N5245 L. 1.200 
2N5460 Canale P L. 1.350 
3N128 L. 2.550 
BF960 MOSFET G 18d8 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L. 1.900 
MPF102 L. 850 

LINEARI E DIGITAL' 
LH0042CH L. 10.900 
LM317MP(1.2-37V0.5A) L. 2.700 

( . . ) L. 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L. 6.700 
LM324 L. 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L. 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEO. L. 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L. 8.750 
LM373N (AM-FM-5513 Ampl. 
Detector) L. 6.500 
LM377N (2x2W) L. 2.650 
LM378N (2x4W) L. 3.850 
LM379S(2x6W) L. 9.200 
LM381N L. 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L. 2.450 
LM387N L. 1.150 
LM391N (80V) L. . 3.200 
LM565 L. 3.500 
LM566CN L. 3.750 
LM567CH L. 3.300 
LM567CN L. 2.250 
LM1303 L. 2.450 
LM1889 L. 9.700 

LM3900 L. 
LM3909 L. 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 
LX5700H Temperature 
transducer L. 
uA702HC L. 
uA720 AM Radio 
System 
uA723HC 
uA733 

TEL. (0481) 32193 

1.350 
1.700 

2.950 

8.250 
1.350 

L. 2.150 
L. 1.000 
L. 1.950 

uA753  L. 1.200 
uA758  . 
uA78GIJ 1C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
uA78HGKC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L. 2.550 
uA3089 (=TOA 1200) L. 2.800 
uA4136 L. 1.900 
MC1310P L. 2.450 
MC1350P L. 2.050 
MC1468L L. 6.500 
MC1496G L. 1.900 
MC1496P L. 1.700 
MC1550G L. 2.250 
MC1566L L. 14.150 
MC1590G L. 10.350 
MC1596G L. 5.150 
MC1648L L. 6.950 
MC3340P L. 3.400 
MC3401P L. 1.150 
MC3403P L. 3.150 
MC4024P L. 5.200 
MC4044P L. 5.200 
555 L. 600 
556 L. 1.200 
MC10216P L. 2.400 
MK5009 L. 12.500 
M K50395 L. 18.500 
MK50396 L. 18.500 
MM74C923 L. 7.350 
MM74C925 L. 9.800 
MM74C926 L. 10.900 
95H28 L. 12.500 
95H90 L. 12.250 
11C90 L. 19.500 
6042P L. 2.150 
TDA2002 L. 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector L. 1.800 
TL500-TL502 T.I. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interne • 
oscillatore inferno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.000 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cif re con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L. 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 900 

SCR - TRIAC UJT 
TRIAC 400V - 3A 
TRIAC 400V - 6.5A G 
TRIAC 400V- 10A 
TRIAC 400V - 15A 
TRIAC 600V • 25A 
TRIAC 600V- 40A 
SCR 200V-0.8A 
SCR 400V- 3A 
SCR 400 - 10A 
SCR 600V- 25A 
2N6027 P.U.T. 
MPU131 P.U.T. 
DIAC GEN. ELEC. 

L. 1.150 
E. L. 1.300 

L. 1.500 
L. 2.400 
L. 8.400 
L. 13.500 
L. 600 
L. 900 
L. 1.950 
L. 12.000 
L. 700 
L. 1.100 
L. 350 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 
FND 357 r L. 2.100 
FND 500 L. 2.100 
FND 507 L. 2.100 
MAN72A L. 2.100 
MAN74A L. 2.400 
H. P.5082-7653 Rosso L. 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L. 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L. 5.300 
N5859174 1/2 cifreC.A. L. 13.100 
NSB59214 1/2 cifre C.C. L. 13.100 

TOROIDI AMIDON 
T12-2 L. 800 T44-10 L.1190 
T12-6 L. 800 T50-1 L. 1450 
T12-10 L. 800 T50-2 L.1300 
T12-12 L. 650 T50-3 L.1450 
T16-2 L. 800 T50-6 L.1300 
T16-6 L. 800 T50-10 L. 1300 
T16-10 L. 960 T50-12 L. 2060 
T16-12 L. 710 T50-15 L.1450 
T20-0 L. 1140 T68-2 L.1950 
T20-2 L. 800 768-6 L.1650 
T20-6 L. 960 T68-10 L. 2400 
T20-10 L. 1140 T68-12 L. 2550 
T20-12 L. 840 T80-2 L. 1900 
T25-0 L. 1450 T80-6 L. 2550 
T25-2 L. 960 T80-10 L. 1900 
T25-3 L. 960 T94-2 L. 2400 
T25-6 L. 1110 T94-6 L. 3050 
T25-10 L. 950 T106-2 L.3150 
T25-12 L. 1280 T130-2 L. 6350 
T25-15 L. 960 T130-6 L. 7750 
T30-2 L. 950 T130-15 L. 9550 
T30-6 L. 950 T157-2 L. 7150 
T30-10 L. 950 T184-2 L. 8650 , 
T30-12 L. 950 T184-3 L. 7900 
T37-0 L. 1950 T184-6 L. 9550 
T37-2 L.1070 T184-41 L. 7150 

T200-2 L. 7600 
T1-33771610 LL .. 11006600 T200-3 L. 8100 

T44-2 L.1190 
T37-12 L. 1060 T200-6 L. 7600 

T200-41 L. 7800 
T44-6 L. 1190  88mH L.3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Ftesistenze anbinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte per 
carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze antiinduttive 
500hm-50W L. 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L. 200 
Trimmer multigiri L. 1.300 
Potenziometri 10 girl L. 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L. 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
1100W-200MHz) L. 9.600 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

ORDINE MINIMO L. 10.000.-

1 PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA-
ZION] IN OUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE• 
FONICI. 



,OEJ Ii  LA Plir COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENT' PER CB E RADIOAMATORI 

j'el I 
• I .7.42‘ 

• • •  

Mod. 178 

Mod. 420 Mod. 151 

Mod. 150 

Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt -1-
10%. Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 -"Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt ± 10%. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o tissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10°/o. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

171 414  177 

Mod. 171 

I 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 ± 40 MHz. Precisione 
SWR ± 5°/o - Watt -H 10%. 
Frequenza 3,5 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 35.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Spedizione In contrassegno postale o vaglia postale antIcIpato piů 1. 2.000 per ogni spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia: Cercansi distributori regionali 

DEN Kl  
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 321664 

ottobre 1979   1785 



OSCILLOSCOPIO PORTATILE TRIGGERATO DA 3" 

L. 273.000 IVA inclusa 

Mod. E 38 A 

Dati tecnici 

Schermo 3" (7 cm.) 

Francia passante c c - 5 MHz 

Sensibilitä verticale 10 mV 

Base tempi: 10 Hz +100 KHz 

MULTIMETRO DIGITALE Mod. 7077 

L. 296.400 IVA inclusa 
Caratteristiche tecniche 
- Selezione automatica della portata ottimale 
- Possibilitä di bloccare la portata desiderata 

tasto (HOLD) per effettuare misure ripetitive 
della stessa entità. 

- Display: 3 cifre e 1/2, LED altezza 11 mm. 
- Inclicatori luminosi a LED delle portate 
200 mV,200pA, 2oon e 20 (\In 

- Autopolaritä, autoazzeramento e virgola flottante. 
- lndicatore di fuori portata con Display lam-
peggiante «1999 -. 

- Interamente costruito con circuiti integrati 
MOS/LSI e C-MOS di alta affidabilitä. 

- Selezioni delle varie funzioni mediante tastiera. 
Valon i massimi delle grandezze da misurare: 

Tensioni continue : 1000 V 
Tensioni alternate: 750 V eff. 
Correnti continue: 2 A 
Correnti alternate: 2 A 
Resistenze: 20 nin 
Prova giunzioni: con corrente costante e di 1 mA 
- Alimentazione da rete 220 Vac ±-10%, 50-60 Hz 
- Contenitore in alluminio con maniglia e piedini 

per inclinazione. 
- Dimensioni : 210 x 67 x 240 mm. 
- Peso : Kg. 1,900. 

OSCILLATORE Mod. 418 B 

L. 269.000 
IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche 

FREQUENZA da 10Hz a 1MHz in 5 step 

PRECISIONE ± (3% + 1Hz) 

USCITA Forma d'onda quadra 
e sinusoidale 

VOLT SINUSOIDAL; > 3.5V (600 n canco) 
SQUADRA > 8Vp-p (600(2 canco) 

ATTENUATORE OdB, - 20dB, - 40dB 

RESPONSO 
I  N FREQUENZA <±-0.3dB: da 20Hz a 500kHz 

DISTORSIONE 

< 0.04%: da 2kHz a 60kHz 

< 0.08%: da 800 Hz a 2kHz 

< 0.08%: da 50Hz a 500kHz 

IMPEDENZA 
DOEUSCITA 600n 

DIMENSION! 115W x 160H x 2800 mm. 

Pagamento : Spedizione pacco postale contrassegno - spese di 

Per pagamenti anticipati spedizione in porto franco 

Alml MINUTERIE. COMPONENTI E STRUMENTAZIONE PER 
L'ELETTRONICA 

Elettranica Milanese 

spedizione a calico del destinatario. 

20128 MILANO Via Cislaghi,17 Tel. 2552141 (4 linee ric.aut.) 



studio hi Salita S. Maria della Sanitä, 68 
mt. 1 

TEL. 010/893.692 16122 GENOVA 

VI PRESENTIAMO 

L'AMPLIFICATORE 

TRANSISTORIZZATO 

PIU': 

COMPATTO M1SURA SOLO: H mm 440 - LARCH. mm 482 • PROF mm 365 

AFFIDABILE PROTETTO CONTRO ROS TEMPERATURA - FASE • 
PILOTAGGIO 

MODULARE L'EVENTUALE ROTTURA 01 UN MODULO COMPORTA SOLO 
UNA R1DUZIONE DI POTENZA E NON IL BLOCCO DELLA 
STAZIONE 

SENSIBILE SOLAMENTE 100 m\IVV!1 DI PILOTAGGIO 

ECONOMICO RIDOTTO CONSUMO A PIENA POTENZA 

SILENZIOSO UTILIZZA TRE VENTOLE ASPIRANTI 

RAZIONALE OGNI COMANDO E' FRONTALE, COMPRESI GL1 INGRESS! E 
LE OSCITE 

PULITO CONTENUTO ARMONICO E SPURIO AL DI SOTTO SEMPRE 
DEI —78dB 

ADATTO PER INSTALLAZIONI CON RIPETITORI, PER LA MANCANZA 
OUAS1 ASSOLUTA DI MANUTENZ1ONE. 

SERVIZIO SEGRETERIA 24/24 h CATALOGO L. 700 

ottobre 1979 1787 



INDUSTRIA Wilbikit ELETTRONIC 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di coi due equalizzati secondo norme 
0,1 AA,, uno per testina piezo, uno inicrofonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13,500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L 56.500 

II kit comprende Ire novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca. l'accensione autnmatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronicu; possie-
de anche un monitor visivo composta di 10 led verdi e 
2 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 21.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico; il 
funcionamento é semplicissimo mediante la (i chiave - a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIMETRO 200-250 MHz 
L. 18.500 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz: non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce - i se-
gnali di FI F. Alimentazione 5+9 Vcc. banda passante 5 Hz - 
300 kHz: uscita compatibile TTLECL-CMOS: impedenza in-
gresso 10 kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 7.500 
II kit preamplifica j segnali di basso e bassissirno livello: 
possiede tic controlli di tono. Segnale cli uscita 2 Vp.p.: 
distorsione max 

KIT N. 95 DISPOSITIVO AUTOMATICO Dl REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 14.500 
Di funzionamento semplicissimo. permetto registraciuni te 
lefoniche seoza Intervento manua:e: l'attacco dell'apparec-
chic zivvielle selva aiterazioni della linon ieletonica Ali-
mentazione t2-15 Vcc: assorbonento In f L11710111: 50 mA. 

110 
V. 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 1_. 12.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche re-
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonome 220 V ca. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUC PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LIJCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi 
mento posto nel suo raggio di luminosité a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione Intensitä luminosité 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25 +25 W R.M.S. 
L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo iii preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi, a!ti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 24 V c a. - potenza mas 25 25 W su 8 ohm 
(35 ( 35 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 49.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo tli preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei tini bassi, alti e me.di, 
aiimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 30 W c a. • potenza mas 35 35 W su 8 ohm 
(50- 50 W su 4 °Fun) distorsione 0.03% 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50 50 W R.M.S. 
L, 56.500 

Amplihcatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei tom bassi. alti e medi, 
alimentatnre stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 48 W c.a. - potence max 50-50W su 8 ()Ion 
(70 (-70 W su 4 ohm) distorsione 0.03% 

KIT. N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Uirico allarme ire: suo genere che salvaguarda gii ogget'i 
all'approssimarsi di corpi extrairei. 
Alimentazione 12 VO C c - canica max al reli 8 ampere • 
sensihilita regolahile. 

t '_s__ .• __a_ t 
6111401fl IMI110116.19 

AIE op. 
- 

F 4.. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W 
L. 36.500 

.••• W h 

Tale KIT permette l'accensione rotative di 10 canali di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. • potence alle lampade 10.000 W 

1788 cq elettronica 



MICROWAVE MODULES LTD 

MMC 432-144S CONVERTITORE 432-434 e 434-436/144-146 
MHz 
Cifra di rumore: 3.8 dB - Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 
12 V • Dimens.. 110 x 60 x 31 mm L. 59.000 

MMC 432-28S CONVERTITORE 432-434 e 434-436/28-30 MHz 
Caratteristicne e prezzo come MMC 432-144 

MMC ATV CONVERTITORE 430-440 MHz 
Uscita canale A - Carattenstiche come MMC 432-144 

L. 59.000 

MMT 432/144S TRANSVERTER LINEARE (SSE), FM, AM, CW) 

Ingresso 144-146 MHz 10 W (oppure 5 mW) - Uscita: 432-434 e 434-46 
MHz 10 W - In trasmissione: doppia conversione (da 144 a 28 MHz e da 
28 a 432 MHz) - In ricezione figure di rumore: 3 dB - Guadagno: 10 dB - Uscita 
indipendente per altro ricettOre (guadagno 25 dB) - Commutazione RX-1 X automatica 
(RF VOX) - Alimentazione: 12 Vdc 2.2 A - Dimensionit 187 x 120 x 53 mm L. 295.000 

MMT 432/28 S TRANSVERTER LINEARE (SSR, FM, AM, CW) 
Ingresso: 28-30 MHz 500 mW (oppure 5 mW) - Uscita 432-434 e 434-436 MHz 10 W - In ricezione figura di rumore: 3 dB 
Guadagno: 30 dB - Alimentazione: 12 Vdc 2,1 A - Dimensioni: 187 x 120 x 53 mm L. 250.000 

(PREZZI IVA 14% 

INCLUSA) 

MML 432/100 AMPLIFICATORE LINEARE 420-450 MHz 
AM, FM, SOB. CW - Potenza: 10 W in, 100 W min. out. 
— Commutazione d'antenna automat/ca (RF VOX) o asservi-

ta al P.T.T. 
— Protetto contro inversioni di polaritä, eccessi di alimen-

tazione e di temperatura e disadattamenti del canco 
- Altmentazione: 12.5 V. 20 A. 
Dimension': 315 x 142 x 105 mm - Peso: 4 Kg L. 464.000 

MML 144/100 AMPLIFICATORE LINEARE 144-148 MHz 
AM. FM. SSB, CW - Potenza: 10 W in. 80 tAi min. our (100 W 
nom ) 
— Commutazione d'antenna automatica (RF VOX) o asservi-

la al P.T.T. 
— Protetto contro inversioni di polar/lá. eccessi cti alimenta-

zione e di ternperatura e disadattamenti del carico 
• Alimenlazione: 12,5 V. 12 A. 
Dimension' 315 x 142 x 105 mm - Peso. 4 Kg L. 290.000 

MMA 144 PREAMPLIFICATORE D'ANTENNA 144-146 MHz 
Con due uscite - Cifra di rumore: 2.5 dB - Guadagno: 18 dB - 
A liméntazione: 12 VDC - Dimensioni: 110 x 60 x 31 mm (senza 
commutazione R-T) L. 28.000 

MMC 144-28 CONVERTITORE 144-148/28-30 MHz 
Cifra di rumore: 2,5 - Guadagno: 30 dB - Alimentazione 12 
VDC Dimens.: 110 x 60 x 31 mm L. 40.500 

MMC 144-28ILO CONVERTITORE 144-148/28-30 MHz 
Carattenstiche come I'MMC 144-28 con l'uscita del segnale 
a 116 MHz dell'oscillelore a cuarzo. L. 45.000 

MMT 144/28 TRANSVERTER LINEARE (SSR, FM, AM, CW) 
Ingresso: 28-30 MHz 500 mVV (oppure 5 mW) - Uscita: 144-146 
MHz 10 W - In ricezione: figure di rumore: 2,5 dB - Guadagno: 
30 dB - Alimentazione: 12 VDC 2,1 A - Dimensioni: 187 x 120 
x 53 mm L. 170.000 

MMC 1296-144 CONVERTITORE 1296-1298/144-146 MHz 
Conversione ad anello ibrido con diodi tt hot carrier,' - Cifra cli 
rumore: 8.5 dB - Guadagno: 25 dB - Alimentazione: 12 v • 
Dimensioni. 110 x 60 x 31 mm L. 59.000 

MMC 1296-28 CONVERTITORE 1296-1298/28-30 MHz 
Caratteristiche e prezzo come MMC 1296-144 

MMV 1296 - TRIPLICATORE 432-1296 MHz, imp in e out 50 
O. potenza in 20 W max potenza out 12,5 W min - scatola in 
pressofusione 110 x 60 x 31 mm L. 79.500 

MMD 050/500 FREQUENZIMETRO DIGITALE 0,45-500 MHz 
Comprende una base dei tempi molto stabile con quarzo a circa 5 MHz. un 
contatore da 50 MHz con display a sei led e un prescaler da 500 MHz. il tullo 
racchiuso in una scatola in pressofusione misurante appena 111 x 60 x 27 mm. II 
prescaler e il punto decimate vengono commutati spostando un ponticello nol 
connettore. 
Il limo va alirnentato a 12 VDC (300 mA) - Sensibilitä: 50 mV a 50 MHz, 100 mV a 
100 MHz. 250 mV a 500 MHz - Ingresso - 50 Ohm BNC L. 117.000 

MMO PI. 1 SONDA AMPLIFICATA PER FREQUENZIMETRI, 0,45 - 500 MHz 

Guadagno: 24 dB a 150 MHz, 10 dB a 500 MHz - Atimeniata dal frequenzimetro attraverso il cavo coax di collegamento - Dirnen-
sioni 80 x 30 x 20 mm L. 26.000 
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STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 

• Analizzatori di spettro: 
H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 

• Oscilloscopi: 
TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 

• Generator' di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 

• Generatori B. F. e Distorsiometri: 
H. P., Marconi, Bruel & Kyel 

rio0 • Generator' Sweep Marker: 
Telonic, Texcan, H. P., Marconi 

• Ricevitori professionali: 
Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 

• CI metri, Millivoltmetri RF & BF, Ondametri, Kilovolmetri, 
Pond, Induttanzimetri, Capacimetri 

Molti altri apparecchi non inclusi nella lista. 

Oltre 500 strumenti a magazzino. A 

Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 nnesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica« 

CICILEATTO 
Soda T0IkO - via S. 0.0.400, 40 
Mile IMAM - via M. 1111•0010. 70 
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Non abbiamo un čatalimo generale 
Fated Ablest° dettagliate 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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il micro sintonizzatore FM 
in KIT SNT 78- FM 

facile da cablare e semplice da tarare 
nessuna bobina RF da avvolgene 
perche già stampate sul circuito 

frequenza 88+104 MHz 
atimentazione 12+15 N.iCc 

sintonia a varicap con potenziometro mull girl 
filtro ceramic° per una migliore selett vita 

squelch regolabile per silenciare 
indicatore di sintonia a LED 

falto su un circuito stampato di appeau 90.40 mni. 
L. 15,900+ s.q. in vendita presso: STRADA 
Via del Santuario 33 - 20090 Limito (Ml) tel  9046878 
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Tr DIP METER ANTENNA IMPEDANCE 
METER 

uno degli strumenti più ulili nei laboraron i e netle stazioni dei 
radroamatori. Questo Dip Meter Si usera per controllare ricevitori, 
trasmettitori antenne ad altri circuiti troppo numerosi da ricordare 
tutti. 

Caratteristiche 

• Ampla gamma di frequenza. da 1.5 a 250 MHz sulle fondamental' 
• Funziona a pila 
• Adulto per la mOdulazione di ampiezza 
• Serve come frequenziometro ad assorbimento di alla sensi-

hilitä. 

• Quadrante della strumento molto grande. 
• Funzionamento con oscillatorea cnstallo nette gamma 1-15 MHz, 
• E possible rascolto di controllo con cuffia_ 

Speciticazioni 

Gamma di trequenza da 1.5 A 250 MHz con 6 bobine: 
BANDA GAMMA 
A 1.5- 4.0 MHz 

3.3- 8,0 
C 6.8- 18 
D 18 - 47 
E 45 -110 

100 -250 
Modulazione Caca 2 kHz. onde sinusoidale. 
Oscillatore a cnstallo Usa cnstallo da 1-15 MHz (non lornilo). 
Ahmentazione Pila da 9 
Consumo dr corrente 2 mA MaSS1m0 
DOEmensonl e peso 175 (Ai x 65 (L) x 50 (P) mm 

0.5 kg circa. 

Applicazioni 
Misurazione della frequenza dell'oscillatore 

Misurazione dI frequenza all'uscita 

del trasmettitore • ' 

1 

Regolazioni della neutralizzaz 

ir j°•— r•g —' e 
rt, 

Ofs  "-Grj 2  

Uso come misuratore 

OE del l'intensitä di campo' 

Per l'alla efficienza nella trasmissione di segnali RF é importante 
che l'uscita del trasmettitore e l'impedenza del feeder siano ap-
propriamente accoppiate. Il LIM-870 i stalo studiato dalla Leader 

specificatamente per misurare l'impedenza del feeder fino a 1000 
ohm. 
Esso usa una contigurazione a ponte RF, nel guate un condensa-
tore variabile differenziale i calibrato per la lettura diretta 
pedenza. 
Per elevare la sensibilitä. neWindicazione di bilanciamento S stato 
usato un ampli( icatore RF. 

La sorgente raccomandata di segnali é il Dip Meter LDM-815 che 
può essere usato spalla a spalla col LIM-870. Questo rende 
pOSSibili le misurazioni riel campo. 

Caratteristiche 
• Ampia gamma di frequenza. 
• Alla sensibilità net bilanciamento. 
• Possibiii le misurazioni nei dispositivi a RF. come l'impedenza 

d'ingresso dei ricevitori, di cavi e lent. 

Specificazioni 
Gamma di lrequenza 
Gamma d'impedenza 
Funzioni 

Dimensioni e peso 

Accessori lomiti 

da 1,8 a 150 MHz 
da 0 a 1 k 52; lettura direita. 
RF AMPsu ON (massima sensibilitä) e OFF 
controtlo pila 
175 (Ab< 65 (L) x 60 (P) mM 
0,6 kg circa 
Resistenza da 50 S2 per aratura 

ApplIcazIonl 
1) Misurazione dell'impedenza cranterma e lrequenza di risonan-

za, Fate i collegamenti come indicato sel diagramma. 

Antenna 
under test 

LIM-870 Top Vrereo 

DIRECT 

AMP 

ANTENNA RF  IN 
anid  

LInk Cod 

LOM 815 
2) Usi diversi da misurazioni di antenna. 
A Misurazione dell'impedenza d'ingresso degli amplificatori 
linean. 
B. Misurazione delrimpedenza cringresso dei riceviton. 

INTERNATIONAL S.P.A. AGENTI GENERALI PER L ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38 A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 



„»•enie 
.... di radiodiffusione 

La radiodiffusione nel mondo 

CENTRO AMERICA E CARAIBI 

Giuseppe Zella 

Costarica 

operazione ascoito 

« El Paraiso de el Hemisfério Oxcidental » viene definita turisticamente la Re-
pubblica di Costa Rica ed ě indubbiamente vero; un po' meno paradisiaca 
invece la situazione riguardante la radiodiffusione in onde corte, in quanto non 
sono un gran che le stazioni che operano in detta banda. Una di queste che da non 
molto tempo viene ricevuta nel nostro paese in buone condizioni é la « TIFC » 
ovvero « Radioemisora Faro del Caribe ». 
La stazione che é installata nella capitale del paese, San Josè, non ha fini corn-
nnerciali ma bensi, come essa stessa si definisce, unicamente culturali. Ricalca 
un po' le orme della precedente stazione USA, con la differenza che sia per la 
potenza che per la particolare banda in cui opera, e naturalmente per il fatto che 
le proprie trasmissioni sono unicamente destinate alla Costa Rica put, essere 
senz'altro considerata stazione DX. 
I programmi sono per la quasi totalitä di carattere religioso imperniati ancora 
sulla Bibbia dalla quale viene tratto lo spunto per la realizzazione dei programmi 
stessi. 
Anche molti programmi musicali hanno titoli come: « Melodias Celestiales, Música 
y Penzamientos » e via di seguito; vengono trasmessi anche notiziari ripresi dalla 
VOA (Voce dell'America) e notizie e comnnenti della BBC. Tutti i programmi sono 
trasmessi in lingua spagnola ad eccezione di un'ora di trasmissione in inglese 
effettuata il venerdi e il sabato e di quattro ore effettuate la domenica. 
« FARO DEL CARIBE » o « LIGHTHOUSE OF THE CARRIBEAN » trasmette in onde 
corte su 5055 kHz con la potenza di 5 kW e su 6137 e 9645 kHz con la potenza di 
1 kW; inoltre trasmette in onde medie sulla frequenza di 1075 kHz con la potenza 
di 5 kW e in FM stereo sulla frequenza di 97,1 MHz con la potenza di 12 kW. 
I trasmettitori in FM e quello in onde corte da 5 kW sono stati donati da fedeli USA, 
della Costa Rica e della Germania Occidentale; a tal proposito il venerdi viene 
trasmesso un programma della Deutsche Welle « La Voz de Alemania » (sarä un 
caso!). 
Oltre ai due nuovi trasmettitori e a due nuovi studi, i fedeli hanno fornito alla 
stazione anche un'antenna per la FM costituita da una collineare a sei dipoli. 
La stazione é molto seguita in Costa Rica oltre che per la facilitä d'ascolto offerta 
dalla potenza, anche per la qualitä dei programmi. 
La ricezione nel nastro paese di TIFC é possibile quasi tutte le notti a partire 
dalle 00,30 GMT in poi, con picchi ottimali verso le 02,00 GMT, sulla frequenza di 
5.055 kHz in banda tropicale di 60 m, in rapporto alle condizioni di propagazione e 
interferenze telegrafiche permettendo. Comunque le notti più adatte in quanto le 
interferenze telegrafiche dinninuiscono, sono dal venerdi al sabato e dal sabato 
alla domenica; non i esclusa connunque la possibilitä di ricezione anche in altri 
giorni della settimana sempreché il canale sia libero da interferenze. 
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onde - operazione ascolto   

Juan Jacinto Ochoa 
Assistente Amministrativo 
e firmatario OSL. 

T. I. F. C. 

(1-7-.aro Del Waribe 
RADIQEMISORA CULTURAL 

lelélonos: 26-20-10 — 26-25-13 

Acedado 2110 — ,en lose, C,03 RICO 

— Frecuenclee 1.075 KHz - 6.035 Mir • 9.645 eh • 5.055 KHI - 97.1 MHz. F. M. — 

Sen Joe', 2t de Noviembre 1.170 

Sr 
Givamope lelle 
Via Isonzo 7 
27020/Tronello 
ITALIA. 

Eatimedo Senor: 

E. un immermo piercer haber recibido au agiotaoo aorta; en la rue 
noe reoorte eu Recepci6n. Tomeifin daaenava eludarle O umbra de 
todo el personal cue elabora an fete Endeara Paro del Caribe, 
deade Sen Jost, capitol de Coate Rte.. 

Verdaderamente noe aearebr6 recibir eu cartita, ouers une de les 
primers, que noe llega doada Italia. federemos recibir nuevamente 
otra carte auye, Indicendonoe nuevas. nottclee. 

Efecttuneente ou reporte de Sintonia es ally, y correcto. For 
le noche teneene en le progreenciOn .MUS/CA Y PENSAKENTOS.. 
CORO no» lo Indian Seated, OA treeratte de Lune. a Sterne. Oelde 
lee 7:20 a 8:55 de le noche, incluye denerelentem y mGeice inetrurenthl. 

Le adjuntaron tarjeta 0.1L., banderin y folletoe turisti bot am nuts-
tra pain 

Sin mda por el moment° esperando reciblr su pronto corto. 

Muy atentamente, 

P09: 2090 DEL CARIESE 

'Jr 
MAP /SA7..1670 72.710a r. 
Atelatente administrutlyo. 

3.10/alc. 
Atli: Vert.. 
c/archluo. 

"ILUMNANDO EL SENDERO DE LA VIDA" 

Alvaro Munoz Mora. 
Dlrettore di TIFC. 

Scorci di e TIFC - FARO DEL CARIBE. 

1) Edificio sede della stazione. 

2) I tecnici Roberto Remington e Raul Cabezas alle prese con un trasmettitore. 

3) L'annunciatore Israel Zùniga. 

4) Personale completo della stazione. 
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onde - operazione ascolto 

Manuel Viquez S. 
Direttore dei Programmi. 

9r .1 FC 
LIGHTHOUSE OE THE CARIBBEAN 

FARO DEL CARIBE 

tle Nu,. OE r rar.or mlzda HOE . 
M OEtIbva 

- 1111111%1. 1111 1% VOE' 111111 

' . mind, SIOEtieft , de OE., 

‘1, '1N 11, ret,r•looll of 1111'. 1 

11,1 ale  

4.41 4I rst,r.,tin cq, 
0,11 Id.; 

jvh1,111.1417,11 

A OE . 

OSL e banclierina di FARO DEL CARIBE. 

MI5 the. 1.m.1.1.1.4 

• 4, II rt.. 
• Nov. 1,1 

C: . 
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onde - operazione escolto 

I rapporti d'ascolto sono naturalmente di grande interesse per la stazione e ven-
gono verificati con cartolina 0SL, bandierina e materiale informativo di vario 
genere. Naturalmente tutto i subordinato alla qualitä del rapporto inviato ovvero 
alla quantitä di dettagli del programma ascoltato, indispensabili per dimostrare 
l'attendibilitä del rapporto stesso. 
Firmatari della 0SL sono il Direttore della stazione Sr. Alvaro Munoz Mora e il 
Direttore Amministrativo Sr. Juan Ochoa Foronda. 
L'indirizzo è molto semplice: « RADIOEMISORA FARO DEL CARIBE » - Apartado 
2710 - San Jose - Costa Rica. 

Grenada (isola di) 

Principale isola dell'arcipelago omonimo (Grenadine) ha ottenuto l'indipendenza 
dalla Gran Bretagna qualche anno fa. 
La stazione di radiodiffusione dell'isola ch..-ominata « Radio Grenada » altro non 

che la stessa precedentemente operata dal «Windward Island Broadcasting 
Service » organismo ufficiale di radiodiffusione all'epoca in cui l'arcipelago era 
ancora colonia britannica. 

Medium Wave Frequency Schedule 

o 535 Kin' From 

1000 Wens From 

6.(K1 a  — To 2.00 p.m. Local 
10:10 To 1800 GMT. 
3.45 p m. To 10.30 p.m. Local 
1945 To 0230 GMT. 

Short Wave Frequency Schedule 

D 9.550 MHz From 11 45 am. To 2.00 p.m. Local 
1545 To 1800 . GMT. 

015.105 him From 3.45 p.m. To &CO p.m. Local 
1945 To 2200 GMT. 

0 3.300 MHz From 6.05 p.m. To 10.30 p.m. Local 
5000 WAITS 0230 To 0230 GMT. 

Radio Grenada, 
Broadatsting House, 
Si Geurge'n, 
frenada, West Indies. 

verifying Reception Correctly 
Reported 

Date  1OEth 1.4.7 1978.  

Time ... 

OSL di Radio Grenade. 

Trasmette dalla cittä di Morne Rouge con la potenza di 5 kW sulla frequenza di 
9550 kHz dalle 15,45 alle 18,00 GMT in direzione degli Stati Unit' d'America; 
con la potenza di 5 kW sulla frequenza di 15.105 kHz dalle 19,45 alle 22,00 GMT per 
l'Europa e il Regno Unito e con la potenza di 5 kW sulla frequenza di 3.300 kHz 
per il servizio locale e per le isole dell'arcipelago dalle 23,00 alle 02,30 GMT. 
Tutti i programmi sono trasmessi in lingua inglese e il periodo piti adatto alla 
ricezione di Radio Grenada ë nei mesi invernali sulla frequenza di 15.105 kHz dalle 
20,30 alle 22,00 GMT;' la stazione ô facilmente identificabile per il tipo di pro-
gramma trasmesso in queste ore che consiste nella lettura di dediche augurali e 
saluti e comunque messaggi di questa natura scambiati tra gil ascoltatori e re-
lativo brano musicale prescelto. Di tanto in tanto viene anche dato l'annuncio 
d'identificazione. 
I rapporti d'ascolto vengono verificati mediante cartolina QSL che reca anche in 
dettaglio le frequenze e oran i di trasmissione. 
L'indirizzo è: RADIO GRENADA - P.O. Box 34 - Morne Rouge - St. George's - 
oppure BROADCASTING HOUSE - St. George's - Grenada - West Indies. 
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11 compressore 
della dinamica 
15BVH, Rino Berci 

Dalle moltissime lettere ricevute a proposito del mio articolo Modu/atore 
di fase a mos/et con audio lve//atore pubblicato sul n. 10/76 di cq 
elettronica, ne//e quali si confermava l'ottirno funzionamento del lve//atore 
audio, ho voluto riproporre in questo numero una versione modifica ta del 
compressore in modo da esa/tare le eccellenti caratteristiche rendendolo 
ancor più versatile e funzionale. 
Non è quindi una inutile ripetizione del precedente articolo, ma è una 
successive sua rielaborazione ne/Ia quale vengono puntualizzati gli indi-
scussi pregi. 
Alcune spiegazioni rispecchieranno quelle già fornite, non per') per con-
sumare inutilmente inchiostro, ma, per esperienza acquisita, allo scopo di 
ovviare alla pigrizia di rileggere II precedente articolo e anche per rendere 
più comoda l'es posizione del funzionamento. 

Molto spesso l'operatore di una stazione radio, durante un qualsiasi OSO, ha la 
pessima abitudine di variare l'intensitä della propria voce a seconda degli stati 
emotivi o abitudinari ai quail in quel momento ë soggetto. Non i certamente un 
buon metodo di operare perché si corre il rischio di essere a momenti sottomo-
dulati e a momenti eccessivamente modulati. L'ideale sarebbe poter parlare con 
intensitä costante, sempre alla stessa distanza dal microfono, ma questo non è 
sempre realisticamente possibile. 
L'elettronica, come sempre, viene in aiuto a quelle manchevolezze che hanno 
gil essen i umani e in questo caso ci fornisce gli audio livellatori o compressori 
della dinamica. 
Come ogni dispositivo elettronico, il compressore non ha la caratteristica di 
autoregolarsi all'infinito tenendo conto della gradevolezza dell'udito, quindi l'ope-
ratore dovrà in ogni caso intervenire in modo da rendere più gradevole possibile 
la propria emissione. A questo proposito, nello schema ě presente un trimmer il 
quale avrä la funzione di dosare il livellamento. L'esatta posizione di tale trimmer 
influirä negativamente o positivamente sul funzionamento di tutto il complesso 
quindi è necessario intervenire in modo da rendere gradevole l'ascolto. 
Se si posizionerä il trimmer per la massima compressione, si avrä un « effetto 
pompaggio « molto sgradevole e nelle pause i rumori ambientali assumeranno 
valor altissimi, quasi inaccettabili per poi scomparire, naturalmente, quando 
si parla. 
Se lo si posizionerä per avere un minimo effetto di livellamento, tutto il circuito 
non avrà ragione di esistere in quanto si ridurrà a un comunissimo preamplificatore. 
All'operatore sarä rivolto il compito di farlo funzionare con esatta ponderatezza 
ottenendo una emissione molto gradevole, auditivamente robusta e priva di di-
storsioni. Naturalmente a ogni sistema di modulazione corrisponderä quasi cer-
tamente una diversa posizione del trimmer P,, comunque si pub ottenere una 
posizione di compromesso molto favorevole. 
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Quando si opera in SSB, ia consiglierei a titolo puramente indicativo di tenere 
la compressione a livelli bassi in quanto la caratteristica di questa emissione 
quella di esaltare nelle pause i rumori ambientali, quindi, se vengono esaltati 
anche in bassa frequenza, si comprenderä come possono raggiungere livelli non 
accettabili. In SSB, poi, ë presente un altro circuito chiamato Automatic Level 
Control, il quale ha la stessa funzione del compressore in bassa frequenza, se-
condaria però come effetto, solo che la ALC opera in alta frequenza. 
Operando in FM ě necessario un più alto effetto livellatore. Da come ho potuto 
sentire in van i OSO, molti OM affermano che un compressore é dannoso in FM: 
questo ě completamente errato« Put) accadere che molti lo usino a sproposito, 
quindi il giudizio negativo put, essere derivato dall'ascolto di stazioni i cul ope-
ratori sono maniaci del mike-gain, peril), se il livellatore é usato con cognizioni 
di causa, produce effetti piacevolissimi nella nnodulazione: 
1) non vi sono picchi audio .eccedenti eccessivamente il valore medio, quindi 
ascolto riposante; 
2) non vi è la necessitä di un drastico autocontrollo della voce da parte del-
l'operatore; 
3) il modulatore FM si mantiene costantemente entro i limiti di linearitä; 
4) non si ascoltano strappi causati da improvviso ed eccessivo allargamento di 
banda. 
Per rendere ancor più versatile tutto il complesso, in modo da adattarlo a ogni 
tipo di trasmettitore, oltre al trimmer che determina il livellamento i presente 
anche un potenziometro che regala l'intensitä di preamplificazione. 

Lo schema 

li circuito impiega tre transistori, due fet, due diodi al silicio. 
E' molto semplice, quindi con poche parole di commenta penso che sarä facile 
per tutti comprenderne il funzionamento. 
Si noterä che l'impedenza di ingresso è molto alta in quanto il preamplificatore 
controllato ě costituito da un fet. lo ho usato un BFW10, reperibile alla GBC, 
penso che sia quello che offre migliori risultati in questo caso. 
Essendo l'ingresso ad alta impedenza, ě consigliabile usare un microfono che si 
adatti nella maniera migliore: da prove fatte ho constatato che la capsula piezo-
microfonica schermata « GBC Q0/0221-00 i risultata la più rispondente alle mie 
esigenze, addirittura ho tolto la capsula ceramica da una base microfonica da ta-
vola della Turner e ho inserito la capsula piezoelettrica in questione. Natural-
mente ognuno poträ provare qualsiasi microfono, a bassa o alta impedenza, a se-
conda delle proprie idee o convinzioni. 
Aumentando il valore di R2 e R, si aumenta l'impedenza di ingresso, quindi, 
usando in piezoelettrico, in pratica si possono ascoltare anche i toni gravi. Si 
sente spesso dire che con un ceramico o pieza si ottiene la modulazione troppo 
acuta e cartacea. 
Quest° è vero se l'impedenza di ingresso del preamplificatore ě bassa rispetto a 
quella caratteristica del microfono, ma se i valor delle due impedenze sono si-
mili, la riproduzione é eccellente. Con un alto valore di Z ci sono maggiori pos-
sibilitä di avere noiosi ronzii, che peraltro sono facilmente eliminabili con una 
buona schermatura del microfono e con una buona presa di massa del preampli-
ficatore nello chassis. 
A proposito di prese di massa, consiglierei, anche se non necessario, di eseguire 
il circuito stampato su una basetta con il rame su tutti e due i lati togliendo il 
rame dalla parte componenti con una punta di trapano da 6 mm unicamente 
nei punti dove i reofori non devono essere a contatto con la massa. Nei punti 
dove essi sono collegati al ritorno comune, saldare i fill dalla parte superiore 
e dalla parte inferiore. 
Se per caso durante la trasmissione vi fossero rientri di alta frequenza, per 
eliminarli si open i nella maniera consueta, ovvero si inserisca in ingresso un 
pi-greco costituito da due condensatori da 150 pF verso massa e la solita im-
pedenza a radio frequenza. I valor delle capacité devano essere molto bassi a 
causa dell'alta impedenza di ingresso. 
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E' molto importante disaccoppiare il più possibile i van i circuiti in modo che non 
vi slano possibilite di rientri o noiosi ronzii dovuti alla scarsa livellazione. Le 
cellette formate da 02-03, R5, C4, R6 sono assolutamente necessarie per evitare 
ronzio, quindi non sono un inutile virtuosismo. 
Il processo di livellamento avviene « disinserendo » la capacite di bypass (C 15) 
sul source del BFW10. Per avere una funzione efficace é necessario polarizzare il 
fet nella maniera più opportune, tralasciando l'intento di avere il massimo gua-
dagno possibile. R3 e R, compiono appunto questa funzione. 
Una delle differenze tra questo schema e queilo apparso sul numero 10/76 di cq 
appunto la possibilite di dosare il livellamento e nello stesso tempo avere uno 

stadia amplificatore completamente autonomo. A tale scopo dal drain del BFW10 
si diramano due vie: una, attraverso Cs, si dirige verso lo stadia che opera il 
controllo; l'altra, attraverso 06, traSferisce il segnale gie controllato verso l'am-
plificatore. 
PI ě un trimmer resistivo semifisso che ha la funzione di dosare il livellamento. 
Naturalmente ii segnale all'ingresso di C7 e un po deboluccio, però lo stadio 
successivo composto dal BC108 lo porterä a livelli opportuni per essere dupli-
cato, ben livellato, in modo da pater pilotare in gate il tet 2N5248 usato come 
resistenza variabile. 
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II condensatore C i3 deve livellare e operare una certa costante di tempo, il va-
lore di un nnicrofarad si i rivelato ottirnale. Non ë un errore dello schema il fatto 
che il positivo dell'elettrolitico si trova a massa, cioe sul negativo: ho voluto 
puntualizzare perché un lettore frettoloso forse potrebbe pensare a una svista. 
Come in tutti i circuiti di controllo, ovvero AGC in ricezione e ALO in trasmis-
sione, il momento della riduzione di guadagno é n leggero ritardo rispetto al 
picco iniziale. Infatti, perché il circuito riduttore possa funzionare, vi deve essere 
giä un certo segnale eccedente i linniti in modo da dare inizio al processo di at-
tenuazione. Il , R.A. Handbook « lo ha definito come « chiudere la porta della 
stalla quando i primi buoi sono fuggiti « e penso che sia un esempio esattamen-
te rispondente alla realtä, comungue si può fare in maniera che la chiusura di 
questa porta sia convenientemente dosata. 
Con il valore di 1 [IF si ha un tempo di intervento molto rapido e un tempo di 
rilascio abbastanza lento. E' lo stesso che si fa quando si vuol progettare un 
circuito AGO per ricevitori SSB e forse in quel caso ci si può rendere veramente 
conto della grandissima innportanza che ha la costante di tempo. Per evitare 
errori di valutazione, tengo a precisare che nnentre la primaria funzione dell'AGC 
(quindi in ricezione) i quella di evitare un sovraccarico negli stadi di alta fre-
quenza e di frequenza intermedia, e soltanto come conseguenza il controllo audio, 
riel compressore della dinamica il primo caso (in senso lato) non sussiste in 
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quanto anche senza livellamento, cioè ad amplificazione massima, non vi é asso-
lutamente saturazione essendo stato tutto dimensionato per segnali ben più 
ampi. La funzione principale in bassa frequenza ě quindi quella che si ottiene 
come conseguenza in alta frequenza, ovvero il livellamento audio. 
In assenza di segnale, o anche con segnale di intensité molto ridotta, sul gate 
del fet controllore é presente una tensione positiva fornita dalle resistenze R13-R 14. 
Essendo il fet in questo caso né più né meno come un resistore, avremo che, 
con una opportuna tensione positiva in gate, tra drain e source vi sarà un valore 
trascurabile di resistenza quindi, in pratica, C 13 avrà il terminale negativo a massa 
Ciai R3 sarà completamente bypassata con conseguente massima amplificazione 
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del BFW10. Durante i picchi di modulazione e a seconda della loro intensitä, 
il gate del tet controllore arriverä a valor più o meno negativi rispetto massa 
quindi si instaurerä tra drain e source un valore di resistenza minore. In parole 
molto semplici il source del fet amplificatore sarä più o meno bypassato cla C15; 
la conseguenza sarä che il valore della preamplificazione sarä nettamente rispon-
dente al valore del bypass. 
Si devono fare però alcune considerazioni: 

1) la banda passante é in diretta funzione del bypass; 
2) anche senza bypass avremo una certa amplificazione. 
Da prove fatte, auditivamente non si nota la soppressione di alcune frequenze 
sotto il picco di modulazione. Pur essendoci un impoverimento di frequenze 
estreme, la modulazione rimane perfetta a meno che non si esageri con la 
livellazione. 

C'è da considerare però che in SSB vi é un filtro che taglia drasticamente certi 
valor, quindi il modesto taglio in bassa frequenza praticamente non pone alcuna 
difficoltä. In modulazione di frequenza a banda stretta, le note eccessivamente 
acute possono alterare la quanta dell'emissione, soprattutto a causa della se-
lettivitä dei ricevitori, quindi il relativo taglio del livellatore poträ certamente 
compensare alcune manchevolezze. 
Un amplificatore fornisce un certo guadagno anche senza il condensatore elet-
trolitico di bypass sul source. Da questo fattore si puč comprendere che il li-
vellamento non puč avvenire per valor estremi ma sí mantiene entro un certo 
campo. Comunque a noi non interessa assolutamente un livellamento drastico 
come potrebbe facilmente avvenire con altre configurazioni circuitali, anzi ci 
risulterebbe dannoso, quindi l'intento di questo circuito i completamente otte-
nuto. A mio giudizio, con altri schemi, non si possono ottenere effetti migliori 
perché quando il fattore di compressione si aggira sui 20 dB è troppo per i 
nostri usi tanto che nel mio transceiver, dove il compressore č sempre inserito, 
il trimmer P, é circa a 3/4 della corsa: ho quindi ancora un buon margine di 
livellamento. Da moltissimi controlli avuti ho potuto verificare l'esatta rispondenza 
pratica a quello che mi prefiggevo durante la progettazione. 
Potrebbe anche accadere che il microfono fornisca una uscita molto bassa tale 
da non pilotare in pieno lo stadia livellatore: si pub facilmente ovviare a questo 
riducendo di valore R, o addirittura togliendola, ponticellando i contatti. 
Gli stadi successivi composti da un BC286 amplificatore e un altro BC286 emitter-
follower non necessitano di particolari commenti. Avrei potuto eliminare remitter-
follower, ma ho ritenuto opportuno usarlo in quanto puč accadere molto spesso 
di avere la necessitä di usare uno stadio modulatore con bassa impedenza di 
ingresso. Si possono usare i BC108 al posto dei BC286 senza particolari differenze. 
Sul circuito stampato sono presenti i punti P2A e P2B ai quali verranno collegati 
i terminali di un potenziometro regolatore di intensitä di modulazione. Ovviamen-
te i collegamenti saranno fatti per mezzo di cavetto schermato. 
Se qualcuno lo desiderasse, potrebbe usare un potenziometro al posto di P,, rego-
atore di livellamento, in modo di avere un controllo di compressione con una 
manopola esterna. Nel mio caso non ë stato necessario in quanto ho trovato un 
compromesso eccellente. 

Mi pare di avere esposto tutto quello che poteva far sorgere qualche dubbio; 
comungue sono sempre a disposizione di chi ha la necessitä di ulteriori spie-
gazioni. 
Vorrei incitare però il potenziale costruttore di cercare, e non solo su questo 
schema ovviamente, di transi di impaccio da solo da quelle eventuali difficoltä 
che poträ incontrare e solo in casi estrenni rivolgersi ad altri. 
E' fonte di soddisfazione personale eliminare quei difetti e quelle piccole tra-
versie che inevitabilnnente si incontrano durante una qualsiasi realizzazione: poi 
quegli errori che si commettono, e che successivamente vengono scoperti, fan-
no in maniera che l'autocostruttore acquisisca sempre più quella necessaria si-
curezza e fid uci a ne Ile propri e possi bilitä. 
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Amplificatore lineare 
di potenza 

10FDH, Riccardo Gionetti 

L'amplificatore lineare di potenza rappresenta una delle mete che prima o 
poi si conseguono nella fase di organizzazione della propria stazione di OM, 
e inoltre, trattandosi di un apparato di non difficile realizzazione, general-
mente invita all'autocostruzione con l'immediato vantaggio di mantenère 
basso il rapporta Lire/Watt rispetto agli apparati commerciali. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• potenza di eccitazione 
• potenza di uscita 
• alimentazione 
• tubi impiegati 

— .50 W 
— 550 W, > 400 W sui 28 MHz 
4- 3.000 V«, 350 mA; 10V, 10 A 
2 x 813 

0.3 • 

LINEAR AMPLIFOEF0 J )0 MN/ GO 70 

ON 
OUt.),S 

PLATO 
ZO 

La parte essenziale di un amplificatore lineare é rappresentata senza dub-
bio dai tubi trasrnittenti che condizionano l'intera costruzione; dalle di-
mensioni fisiche al sistema di ventilazione. 
La scelta di un tubo trasmittente ě deternninata principalmente dal costo 
e dal livello di intermodulazione (IMD) introdotto: per esempio i tubi per 

circuiti di deflessione TV hanno un basso costo ma comportano un li-
vello di liVID abbastanza notevole. 
I migliori tubi in tal senso sono i triodi con griglia a massa per esempio la 
3-400Z alimentata con 2000 V di placca, funzionamento in classe AB, for-
nisce una potenza di uscita di 450 W  e con prodotti d'intermodulazione 
del terzo e quinto ordine inferiori ai —30 dB. 
Per l'annplificatore in oggetto la scelta si é indirizzata verso le sperimen-
tatissime e ancor valide 813 che sono tuttora reperibili a prezzi decisa-
mente convenienti rispetto a tubi più moderni e con caratteristiche quasi 
analoghe. 
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Amplificatore lineare di potenza 

DESCRIZIONE TECN1CA 

Sebbene le 813 slano nate per funzionare con pilotaggio di griglia, tuttavia si 
prestano egregiamente per configurazioni circuitali in cui le griglie sono colle-
gate a massa e con il pilotaggio sul catodo. In queste condizioni il tubo opera 
come un triodo ad alto con un rendimento, in classe B, di circa il 65 90. Inol-
tre con questa configurazione si ha il notevole vantaggio di eliminare la tensione 
stabilizzata di griglia schermo (700 V„). 
Lo schema dell'amplificatore i riportato in figura 1 e rispetto agil schemi con-
venzionali non presenta innovazioni di nuevo, l'unica differenza ë rappresentata 
dal circuito di ingresso che é stato semplificato con la totale eliminazione del 
circuito pi -greco. 
II circuito pi -greco posto all'ingresso di un amplificatore con griglia massa ha il 
duplice scopo di: ridurre i prodotti di intermodulazione e provvedere all'adatta-
mento di impedenza tra l'eccitatore e il catodo dei tubi, se il pi -greco viene eli-
minato si scade leggermente nelle prestazioni, cioè a parità di potenza di uscita 
il pilotaggio deve aumentare di circa il 10 ± 20 % mentre i prodotti di inter-
modulazione aumentano di circa 5 dB. 
Comunque â stata scelta quest'ultima soluzione alio scopo di semplificare mec-
canicamente il commutatore di banda. 
I tubi in trasmissione lavorano con una polarizzazione di griglia di circa —2 V 
determinati dai diodi D, ± D3 e con una corrente di riposo di circa 50 mA, men-
tre in ricezione vengono interdetti diminuendo il negativo da —2V a circa 
— 80 V. 
L'accensione ai filamenti proviene da un'impedenza bifilare il cul scopo ě quello 
di offrire, per la RF, una sufficiente impedenza per elevare il catodo sopra 11 
potenziale di terra. 

Una nota importante riguarda la tensione di accensione dei filamenti che non 
deve deviare, dal valore nominale, di oltre il ±_ 5 90 per cul la tensione, in fase 
di messa a punto, dovrà essere misurata sui piedini dei tubi in quanto l'im-
pedenza bifilare provoca una certa caduta di tensione. 
Lo scopo dei condensatori Ca, Cb ë di assicurare la simmetria del pilotaggio su 
entrambi i rami dei filamenti, il loro valore non ë critico e pub essere compreso 
tra 0,01 e 0,04 p,F: l'importante che siano condensatori per trasmissione. 
II circuito pi -greco di uscita ë stato realizzato utilizzando due condensatori va-
nabili ambedue di provenienza surplus, il condensatore di placca ha una ca-
pacitä max di 130 pF mentre quell° di uscita ha ben cinque sezioni di cul quat-
tro utilizzate per le bande 40 ± 10 m e cinque per gil 80 m. 
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Poiche il variabile di placca ha una capacitä insufficiente per accordare il pi -greco, 
sugli 80 m ë richiesto un condensatore aggiuntivo di 50 pF da inserire tramite 
lo speciale commutatore disegnato in figura 1. 

figure 1 

1 - 50 PF. 3 kV. tipo Centra/ab 850 S. 
2 - Nastro di rame di collegamento. 
3 - Tubo di rame argentato 0 6 mm esterno, 0 4 mm interno, lunghezza 25 mm. 
4 - Molle elastiche (CRC GA - 4150). 
5 - Asse di plexiglas 0 6 mm, ridotto a 4 mm sull'estremitä per permettere l'inserimento del tubo 

di rame. 
6 - Boccola di bloccaggio. 
7 - Panna//o frontale. 
8 - Colonnino ceramico. 

La bobina dei 10 e 15 m ě stata attestata direttamente sul commutatore cera-
mico mentre la bobina dei 20, 40, 80 é sostenuta tramite due colonnini anch'essi 
ceramici (figura 2). 
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figure 2 

1 - Colonnino ceramic°. 
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Sono stati previsti tre strunnenti di controllo che svolgono le seguenti funzioni: 

1 - controllo corrente anodica (f.s. pari a 0,5 A) 
2 - controllo corrente di griglia (f.s. pari a 0,1 A) 
3 - controllo tensione anodica (Ls. pari a 5 kV) 
4 - controllo RF di uscita 
5 - controllo tensione filamenti. 
Le funzioni 2, 3, 4 sono svolte da un unico strumento tramite opportune com-
mutazioni. 

  Componenti dello schema di figura 3 

Ti trasformatore da 1 kW con secondario a 2.100 V 
7, trasformatore da 5W con secondario a 36 V 
T-, trasformatore da 150 W con secondario (5+5) V 10 A; 30 V. 0.1 A 
LPI-LP2 Impede al neon 
M. microamperometro da 100 0,4 
M, microamperometro da 200 pLA; la resistenza addizionale RM va regolata per una defIessio-

ne pari a 3/4 del Ls. 
T termistore, tipo accensione filamenti va/vole TV 
K relé da 24 V, 1 A 
K, relé da 24V, ceramico 
K,, K, relé da 48V. 10 A 
D-2 --D, dřodi al silicio 0,5 A 
L, 150 spire, 0 0,3 mm avvolte su supporto ceramico (figura 4) 
L, 60 spire 0 0,3 mm avvolte su una resistenza da 15 kfl, 3 W 
L, 50 spire 0 0,3 mm avvolte su una resistenza da 3,3 kn. 2 W 
L, 5,5 spire di tubetto di rame 2) 4 mm, lunghezza avvolgimento 35 mm, O interno 40 mm 
L, >,5 spire. 0 3 mm + 15 spire 0 2 mm; lunghezza avvolgimento 90 mm. 0 interno 50 mm 
L,„ 25 spire avvolte in hifi/are 0 2 mm su supporto di PVC 0 16 mm con un nucleo di 

ferrite nel suo interno della stessa IlinuheOE7a 
RV serie di resistenze da 1 W per un complessivo di 18 Mn 
C, (1.000÷-2.000) pF. 3 kV, tipo Centralab 850 S 
C, 1,2u Pr, J AV 

C, 5 x 450 pF 
C, 50 pF, tipo Centra/ab 850 S 

Il terzo strumento ha soltanto lo scopo di controllare la tensione di filamento. 
Per evitare che all'istante dell'accensione si abbia un forte transitorio di cor-
rente nei filamenti, che ne potrebbe ridurre la vita media, i stato introdotto un 
termistore sul primario del trasformatore dei filamenti che viene escluso dopo 
circa 30 sec su comando del transistor Q1 che fa commutare K. 
L'impedenza di placca ë stato l'unico componente che ha comportato qualche 
difficoltà in quanto presentava una forte risonanza su 21 MHz per cui si é dovuto 
ricorrere alla distribuzione dell'avvolgimento come raffigurato in figura 4; se ven-
gono adottate altre soluzioni si ricordi che l'induttanza dovrà essere non morto 
di 120 p,H. 

figura 4 

Nonostante che la Casa costruttrice indichi che la 813 non necessita di raffred-
damento ad aria forzata, tuttavia ë stato inserito un piccolo ventilatore che im-
pedisce il surriscaldamento del lineare, tutto a beneficio della vita media dei 
componenti. 
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L'alimentatore, per ragioni di praticitä, essendo il trasformatore molto grosso, è 
stato costruito in un contenitore a parte. Lo schema é classico, raddrizzatore a 
ponte con un condensatore di filtro, con l'aggiunta di un piccolo circuito di tem-
porizzazione che un secando dopo l'accensione esclude la resistenza di 47 Q, in 
serie al primario al fine di evitare notevoli transitorii di corrente nei conden-
satori di filtro che all'atto dell'accensione sono scarichi. 
I relé dovranno essere del tipo industriale con contatti di almeno 10 A. L'inter-
ruttore dell'alimentatore è del tipo doppio in quanto deve impedire di passare 
in trasmissione se l'alimentatore non è acceso. II cavo di collegamento del-
'alta tensione dovrà essere di isolamento adeguato, nel caso specifico é stato 
utilizzato il cavo della EAT dei TV. 

COSTRUZIONE MECCANICA 

Come giš accennato precedentemente, il lineare ě stato costruito in due con-
tenitori separati, tale soluzione non ha comportato nessuno svantaggio in quanto 
in normali condizioni di servizio il lineare ě alloggiato in un rack, inoltre si ha 
l'ulteriore vantaggio che l'alimentatore pub essere destinato a un altro lineare 
(per esempio VHF) quando quello per le decametriche é inattivo. 
Poiche le 813 hanno un'altezza che è di circa 188 mm, si ě ritenuto più opportuno 
adottare la soluzione del montaggio orizzontale alio scopo di ridurre le dimensioni 
del contenitore, avendo naturalmente l'accortezza di montare i tubi in maniera 
tale che le griglie siano verticali. Per l'alimentatore le dimensioni del telaio sono 
legate al trasformatore di alimentazione che nel mio caso ë sovradimensionato 
essendo di una potenza superiore al kilowatt. 
Quindi i contenitori, con pannello frontale da 19 pollici, sono rispettivamente da 
tre unité modulan i (132 mm) per la sezione trasmittente e cinque unité (221 mm) 
per la sezione di alimentazione. 
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Nella sezione trasmittente ë stato inserito il trasformatore dei filamenti in 
quanto, dato il forte assorbinnento di corrente (10 A), sarebbe stato poco op-
portuno inserirlo nella sezione di alinnentazione. Sullo stesso trasformatore 
stato avvolto un ulteriore avvolgimento (circa 60 spire 0 0,3 mm) che ha lo scopo 
di fornire la tensione di polarizzazione dei tubi. Per quanto riguarda il montaggio 
degli zoccoll dei tubi si dovrä prendere raccortezza di inserire tra il telaio e 
la ceramica, in corrispondenza dei for, delle rondelle di cartone per evitare che 
stringendo le viti di fissaggio la ceramica si spacchi. 
I condensatori di filtro nell'alimentatore non sono del tipo elettrolitico bens) a 
carta, comunque non ci sono problemi utilizzando condensatori elettrolitici pur-
ché siano opportunamente disposti in serie per raggiungere i 3.000 V. 
II ponte é stato realizzato su di una basetta di plexiglass di dimensioni idonee 
a contenere i 32 diodi, otto per ogni ramo. 
La ventola ë stata montata in modo tale da inviare l'aria fredda sulle valvole, 
tale soluzione é risultata buona in quanto la temperatura internamente al telaio 
non sale di molto anche dopo diverse ore di funzionamento, i chiaro che il pan-
nello di copertura del telaio dovrà avere un'opportuna foratura per la fuoriuscita 
dell'aria calda. 

II commutatore per l'inserzione del condensatore di 50 pF in parallelo al varia-
bile di placca i stato realizzato come in figura 1. Tale commutatore, proposto 
da IOZV, ë probabilmente la migliore soluzione per quanto riguarda l'efficienza e 
la sicurezza di funzionamento. 
La resistenza RC in parallelo ai condensatori di filtro ě stata realizzata con una 
serie di dodici resistenze da 47 kn, 5W montate su di una basetta di vetro-
nite a sua volta fissata sul telaio dell'alimentatore. Particolare cura deve essere 
rivolta al cablaggio dell'alimentatore che dovrà essere realizzato con cavo ad alto 
isolamento per l'elevata tensione in gioco, inoltre ogni punto di giunzione dovrà 
essere ricoperto con tubetto termorestringente. 
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OE ) 
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PROVE DI FUNZIONAMENTO 

Dopo aver ricontrollato il cablaggio si può senz'altro passare all'accensione del 
lineare per la prima verifica; cioè il funzionamento del circuito di ritardo per 
l'accensione dei filamenti, il ritardo non dovrä superare i 30 sec per non dan-
neggiare il termistore. Dopo questo primo controllo si pub passare all'accensio-
ne dell'alimentatore che dovrä fornire a vuoto circa 3.000 V, per questa misura 

consigliabile costruire una apposita sonda per alta tensione. Se non si verifi-
cano crepitii o scariche si pub passare in trasmissione per verificare che in 
assenza di modulazione la corrente a riposo sia circa 50 mA; qualora non do-
vesse esserci la corrente indicata, si dovrä ritoccare la polarizzazione di griglia. 
A questo punto si dovrä verificare se il lineare funziona correttamente sotto mo-
dulazione, per effettuare tale prova è bene usare un canco fittizio di 50 n di 
adeguata potenza (ad esempio CANTENNA). Applicando reccitazione in modo 
graduale si dovrä far saure la corrente anodica sino a un max di 150 mA, quindi 
fare il dip accordando il variabile di placca e quello di antenna per la massima 
potenza di uscita. Se tutto procede bene si poträ aumentare l'eccitazione tenendo 
d'occhio la corrente di griglia che non dovrä in nessun caso oltrepassare i 
50 mA per evitare danni irrimediabili ai tubi; la corrente anodica alla max poten-
za di uscita sarä circa 350 mA. 
Questa prova dovrä essere ripetuta per ogni banda. 
La tabella indica le posizioni, per ogni banda, del variabile di placca e di uscita. 

Ireguenza (MHz) capacitä di placca capacitä di uscita 

3,7 70% -I- capacitä aggiuntiva 85% 
7,1 40 % 80% 

14,2 20 9., 60% 
21,3 10 % 50 0/a 
28,5 5% 40% 

Attenzione: le 813 non sono valvole in grado di lavorare con le placche arrossate, 
tale condizione ne provocherebbe il rapido esaurimento. 
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Campionato mondiale RTTY 
dei cinque Continenti 

La IATG-Radiocomunicazioni e le edizioni CD nella loro ultradecennale attivitä di 
promozione di tutte le tecniche radioamatoriali più .avanzate hanno deciso di 
patrocinare una nuova serie di gare per i telescriventisti di tutti i Continenti. 

Se motivo di fondo di questa iniziativa i quello di incrementare l'interesse fra 
gli OM per la radioteletype, la IATG si propone per() una meta più ambiziosa e 
cioè creare quelle condizioni che determinino un maggiore interesse nei confron-
ti dei Continenti superando quell'ambito ristretto che sino ad ora vedeva nei Paesi 
il perno di ogni Contest. 
A questo scope la IATG presenta agil RITYers dei cinque Continenti una serie 
di gare e precisamente: 

OCEANIA & ASIA RTTY Flash Contest nov. 1979 
NORTH & SOUTH AMERICA Flash Contest gen. 1980 
EUROPA & AFRICA RTTY Giant Flash Contest mar. 1980 

Cueste tre gare avranno una loro graduatoria che determinerä il vincitore e i vani 
piazzamenti. 
Nell'ambito poi di ciascun Contest saranno proclamati i vincitori continentali e la 
graduatoria (a esempio Oceania & Asia nel primo Contest, North & South America 
nel secondo, eccetera). 

Al vincitore di ogni Contest saranno dati 50 punti, al secondo 46, al terzo 43, 
al quarto 41 e cosi a decrescere di un punto. 
Al vincitore di ogni Continente (ad esempio Oceania & Asia nel primo Contest) 
saranno dati 25 punti, 22 al secondo, 20 al terzo, 18 al quarto e cosi a decrescere 
di un punto. 

Le graduatorie saranno indipendenti in ciascun Contest per cul si potrebbe avere 
che il vincitore di Contest sarš anche il vincitore continentale. 

Per la proclamazione del CAMPIONE MONDIALE DEI CINQUE CONTINENT', che 
si avrä alla fine delle tre gare, si somnneranno i suddetti punti conseguiti nelle 
tre gare (graduatorie generali e graduatorie continentali) determinando cosi una 
nueva graduatoria. 

GROSSI PREMI, come di consueto, sono riservati ai quattro vincitori e premi « di 
consolazione « agli imnnediati inseguitori, assieme a medaglie e diplomi. 

gil altri sono oggi 

IATGë domani  



METEOSAT 
professor Walter Medri 

Longitudine e Latitudine zero gradi: queste sono le coordinate corrispon-
denti al punto geografico terrestre sul quale ora sosta in orbita geostazio-
naria il satellite METEOSAT 1. 
Sulla linea dell'equatore, infatti, a un'altitudine di oltre 36.000 km sul li-
vello del mare antistante il Golfo di Guinea, il METEOSAT 1 mantiene sotto 
controllo la situazione »meteorologica del nostro emisfero terrestre tra-
smettendone ogni mezz'ora un'immagine globale. 
Si tratta del primo satellite meteorologico realizzato dalle principali nazio-
ni dell'Europa occidentale e il suo successo tecnico ě andato oltre le più 
rosee previsioni anticipate alla vigilia del lancio dall'E.S.A. (Ente Spaziale 
Europeo). 
Per captare le sue stupende immagini i sufficiente puntare una volta per 
sempre l'antenna nella sua direzione e realizzare la stazione ricevente APT 
descritta nella mia serie di articoli denominata « Progetto Starfighter 
ultimo dei quali pubblicato su cq 9/78. 

Il METEOSAT, come mostra la figura 1, fa parte attualmente di una catena di 
satelliti meteorologici geostazionari prevista per il GARP 79. 

METEOSAT 1 SMS 
(ESA) (USA) 

GOES 1 

(USA) 

figura 1 

GMS 
(Japan) 

SMS 
(USA) 

La figure riporta gli attuali cinque sate/liti geostazionari attivi e la loro posizione in grad! di 
longitudine sulrequatore. 
Ricevibili da//Italia sono il METEOSAT I e il GOES I. 

Questa sigla identifica il primo tentativo a livello internazionale di coordinare 
l'osservazione e lo studio di tutti i fenomeni meteorologici che avvengono nel-
l'atmosfera del nostro globo terrestre, alfine di perfezionare una tecnica precisa 
d'indagine per previsioni meteorologiche attendibili a media e lunga scadenza. 
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L'interesse suscitato da questa serie di satelliti tra i radio-APT-amatori di tutti 
i paesi é davvero notevole e attualmente migliaia di radioamatori stanno lavo-
rando sodo per mettersi in condizione di ricevere le loro stupende immagini. 
Non ci sono più dubbi, la ricezione spaziale amatoriale i armai riconosciuta a li-
vello internazionale e Enti statali di moite nazioni tecnologicamente avanzate 
inviano informazioni e suggerimenti su richiesta degli interessati per una cor-
retta acquisizione di molti satelliti operativi di interesse scientifico generale. 
Per gli interessati alla ricezione del METEOSAT 1, fornirò ora una serie di utili 
informazioni, nonché suggerimenti di ordine pratico rivolti soprattutto a coloro 
che stanno iniziando ora la ricezione APT e in particolare quella del METEOSAT 1. 
Dai principali dati raccolti in tabella « A » facciamo alcune considerazioni che 
ci porteranno immediatamente a un calcolo preciso del rapporto fra segnale ri-
cevuto e sěgnale emesso dal satellite. 

tabella A 

Principali caratteristiche METEOSAT 1 

• frequenza di trasmissione 1.691 MHz 1.694,5 MHz 
canale 2 canale 1 

• potenza di trasmissione 10 W 10 W 
• guadagno antenna trasmissione 8.8 dB 9.7 dB 
• potenza irradiata 18.8 dBW 19,7 dBW 
• polarizzazione irradiata lineare 

• • distanza Terra-satellite 36.000 km - - - 
• variazione di frequenza massima in tre anni -1- 21 kHz -i- 21 kHz 
• frequenza sottoportante 2400 Hz 
• modulazione APT/WEFAX FM 
• deviazione di frequenza FM -i- 9 kHz 
• larghezza di banda necessaria 26 kHz 

Come si sa, la potenza del segnale irradiato da un trasmettitore si attenua con 
l'allontanarsi dall'antenna emittente in funzione del quadrato della distanza. 
Se indichiamo quindi con « P, » la potenza irradiata dal trasmettitore posto a una 
distanza « R » dall'antenna ricevente, la potenza del segnale che raggiunge l'an-
tenna ricevente sarà uguale alla potenza irradiata divisa per un'area uguale a 
4 1-c • R2. 

Cioè: 
Pi 

Pr =   (1) 
4Tv R2 

Dove « P, » é la potenza effettiva irradiata, « P. » la potenza del segnale ricevuto e 
« R » la distanza fra l'antenna trasmittente e l'antenna ricevente. 
Se noi ora teniamo presente che il rapporto PIP, varia anche in funzione del 
quadrato della lunghezza d'onda trasmessa (vedi cq 8/75 a pagina 1201), pos-
siamo rappresentare il rapporto PIP, in questi termini: 

lr X2 

(2) 
P, (47 R) 2 

Dove « k >OEé la lunghezza d'onda del segnale trasmesso. 
Volendo, ora, in base alla (2), calcolare le perdite ovvero l'attenuazione in de-
cibel di un segnale emesso, possiamo scrivere: 

(4,7: R) 2 
A, = 10 Log   (3) 

x2 

Dove « A, »ě l'attenuazione in decibel, « R « la distanza fra le due antenne espres-
sa in metri e « X » la lunghezza d'onda del segnale irradiato espressa anch'essa 
in metri. 
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Oppure se preferite possiamo scrivere: 

(4)2 x 102 
A, = 10 Log   + 20 Log R x F 

9 
(4) 

Dove « R »ě la distanza fra le antenne espressa in km e F » la frequenza del 
segnale irradiato espressa in MHz. 
Voglianno vedere ora l'applicazione pratica della (3) nel caso particolare del 
METEOSAT 1. 
Se valutiamo in 38.000 km la distanza « satellite-Terra » per una s-tazione rice-
vente italiana, l'attenuazione del segnale irradiato dal satellite risulterä: 

(12,56 x 38.000.000) 2 
A, = 10 Log   =- 188,5 dB 

0,1772 

Vediamo quindi che la potenza irradiata dal trasmettitore del METEOSAT arriva 
all'antenna ricevente di una stazione italiana attenuata di 188,5 dB. 
Da questo calcolo possiamo ora procedere fino ad arrivare a conoscere l'esatta 
potenza del segnale in arrivo e da questa ricavarne il guadagno che deve avere 
l'antenna, oppure se preferite la cifra di rumore che deve avere il nostro con-
vertitore SHF per avere una buona ricezione. 
Facendo ancora riferimento alla tabella A » rileviamo che la potenza del tra-
smettitore i di 10 W, se tale potenza l'esprimiamo in decibel rapportandola a una 
potenza campione di 1 mW, si ha: 

10 W = 10.000 mW = 40 dB mW (potenza espressa in dB mW) 

In altre parole, la potenza di 10 W equivale a una potenza di 40 dB al di sopra 
di 1 mW. 
Se ora alla potenza espressa in decibel sommiamo l'aumento di potenza irra-
diata dovuto al guadagno dell'antenna trasmittente (vedi tabella <OE A» canale 
2 = 9,7 dB), otteniamo la potenza reale massima irradiata, cioè avremo: 

40 + 9,7 = 49,7 dB mW (potenza in dB mW irradiata dal METEOSAT) 
Nota ora, sia la potenza irradiata dal METEOSAT, sia l'attenuazione che tale po-
tenza subisce nel percorrere i 38.000 km che ci separano dal satellite, basta fare 
la differenza ovvero la somma algebrica fra le due entitä espresse in decibel per 
trovare la potenza reale del segnale in arrivo. 
Cioè: 

— 188,5 + 49,7 .= —  138,8 dB mW (potenza segnale METEOSAT in arrivo) 

Perciò, — 138,8 dB mW é la potenza reale del segnale del METEOSAT 1 in ar-
rivo alla nostra antenna ricevente. 
Non si tratta certamente di un segnale molto forte, ma neppure di un segnale 
estremamente debole: ció sarä meglio evidenziato dal calcolo che ora ci porterä 
al guadagno della nostra antenna, supponendo di essere giä in possesso di un 
convertitore SHF avente una cifra di rumore di 4 dB e di un ricevitore avente 
una larghezza di banda di 40 kHz (ad esempio BC603 ritarato). 
Dobbiamo trovare prima la potenza minima del segnale che la nostra stazione 
ricevente i in grado di captare con un'antenna avente guadagno zero, esempio un 
dipolo semplice. 
La sensibilitä di potenza del ricevitore si trova facendo riferimento a una sen-
sibilitä campione di un ipotetico ricevitore ideale, per il quale é comunemente 
valutata una sensibilitä media di —1.74 dBm/Hz. 
Poiché la nostra stazione ricevente possiede una cifra di rumore di testa di 4 dB 
e una larghezza di banda di 40 kHz (40 kHz = 46 dB sopra 1 Hz), la sensibilitä 
del nostro ricevitore risulta inferiore di 50 dB (4 dB + 46 dB) nei confronti della 
sensibilitä di potenza del ricevitore ideale. 
Ouindi possiamo valutare ora il mininno segnale che il nostro ricevitore può capta-
re facendo una semplice somma albebrica: 

— 174 + 50 =- —124 dB mW (sensibilitä del ricevitore) 
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Vediamo cosi che la sensibilitä massima del nostro ricevitore i tale da potere 
captare un segnale in arrivo di 124 decibel inferiore a 1 milliwatt, mentre la po-
tenza del segnale in arrivo dal METEOSAT è di 138,8 decibel inferiore a 1 milliwatt. 
Stando cosi le cose si rende necessario un guadagno minimo d'antenna dato dalla 
differenza tra le due entitä ricavate: 

138,8— 124 = 14,8 dB (guadagno mínimo d'antenna) 

Se si pensa per() che in pratica ě necessario un margine di almeno 8 ± 10 dB 
per avere un buon rapporto segnale/rumore, il guadagno della nostra antenna 
dovrä essere di circa 22 ± 24 dB. 
Un guadagno di circa 23 dB può essere ottenuto ad esempio con una parabola 
di un metro di diametro munita di un ottimo illuminatore. 
Problemi pratici riguardo la parabola e l'illuminatore sono stati da me accennati 
giä su cq 9/78 e su alcuni numen i del Bollettino della IATG « Tecniche avanzate ». 
Possiamo concludere affermando che con gil stessi elementi di calcolo con i quail 
siamo giunti al guadagno d'antenna si può trovare anche la cifra di rumore che 
deve avere il convertitore SHE partendo da un guadagno d'antenna giä noto. 
Ulteriori procedimenti di calcolo per trovare la reale cifra di rumore del ricevitore 
li potete trovare anche su cq 8/75 a pagina 1202. 
lnfine si tenga presente che variazioni di propagazione « spazio-Terra « possono 
causare variazioni del segnale in arrivo di circa 1 dB e che minimi spostamenti 
di posizione del satellite nei confronti della stazione d'ascolto possono causare 

figura 2 

Stupenda immagine PDSU ripresa dal satellite METEOSAT 1 nello spettro del visibile. 
II METEOSAT staziona sulla verticale del Golfo di Guinea e riprende ogni mezz'ora un'immagine 
come questa. 
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ulteriori variazioni del segnale che dipendono dall'ampiezza del lobo di ricezione 
dell'antenna ma che mediamente non saranno superiori a 0,4 dB. 
Abbiamo cosi esaurito, e sporo anche in maniera comprensibile, un importante 
argomento relativo alla ricezione del METEOSAT 1; vediamo ora quindi che 'cosa 
trasmette e come trasmette questo interessante satellite. 
Va subito detto che i sistemi di trasmissione di immagini sono due ed entrambi 
si servono, in momenti diversi, delle stesse frequenze di trasmissione: 1.691 MHz 
e 1.694,5 MHz. 
Il primo sistema cosi detto anche « primario e chiamato P.D.S.U., trasmette 
circa ogni mezz'ora un'immagine globale del nostro emisfero ripreso diretta-
mente dal satellite, vedi figure 2 e 3. 

figura 3 

Una/tra bella immagine PDSU ripresa dal METEOSAT 1 sempre ne//O spettro del visibile. 
Le immagini PDSU vengono scomposte e ritrasmesse sulfa stessa Ire guenza con lo standard 
APT /WEFAX, la frequenza di scansione orizzontale è di 4 Hz e il tempo di scansione verticale 
di 223 sec. 
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Lo standard di modulazione della portante ë digitale e più precisamente viene 
impiegato il sistema PCM/SP-L, quindi in ricezione esso richiede un demodulatore-
sincronizzatore assai elaborato. 
Un'altra difficoltä che ci presenta la ricezione del segnale PDSU consiste nel 
fatto che la sua modulazione richiede una larghezza di banda del ricevitore di 
circa 1 MHz, quindi una larghezza di banda di 60 dB al di sopra di 1 Hz contro i 
46 dB più sopra calcolati per una larghezza di banda di 40 kHz. 
Questo significa che, volendo ricevere il segnale PDSU con lo stesso converti-
tore SHF avente una cifre di rumore di 4 dB, dobbiamo recuperare con il gua-
dagno d'antenna altri 14 dB (60 — 46 = 14) e di) equivale a portare il guadagno 
d'antenna a circa 38 dB! 
Un'antenna avente un guadagno di 38 dB comporta un diametro della parabola 
oltre i tre metri e mezzo, con i prevedibili problemi di ordine pratico e, perché 
no, anche di ordine economico. 
Comunque, chi fosse interessato a ricevere anche i segnali PDSU puď chiedere 
all'E.S.A. la pubblicazione « MG/2412-77/MF-1g », la quale contiene utili indi-
cazioni e van i suggerimenti pratici per una stazione ricevente PDSU. 
Da un punto di vista amatoriale considero assai più sennplice e interessante la 
ricezione del sistema cosi detto <OE secondario >OE e chiamato S.D.U.S., piď conosciu-
to con la sigla APT/WEFAX. 
Le immagini APT/WEFAX non sono altro che una serie di immagini elaborate ot-
tenute dalla scomposizione dell'immagine primaria giä trasmessa alcuni istanti 
prima dal sistema PDSU. 
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figure 4 
La figura mostra la scomposizione delrimmagine POW ripresa nel visibile e ritrasmessa poi in 
APT/WEFAX. 
numen i riportati neř quadrettini sono g/í stessi che si troyano sulle foto ritrasmesse e la sequenza 

riportata in figura vi sarä di guida per la ricomposizione del mosaico parziale o totale. 
Si tenga presente che ciascuna foto ricavata deve ayere un formato perlettamente quadrato. 

ottobre 1979 
1821 



METEOSAT 1 

Infatti, Vimmagine PDSU ricevuta dal centro spaziale di Darmstadt (Germania 
ovest) viene registrata e contemporaneamente convertita net sistema analogico 
APT con 4 Hz di scansione poi ritrasmessa poco dopo via METEOSAT suite stesse 
frequenze di trasmissione del sistema PDSU. 
Si tenga presente pert.) che le immagini APT/WEFAX sono si immagini elaborate 
e poi ritrasmesse via satellite, ma contengono la stessa qualitä dell'immagine 
primaria. 
L'elaborazione consiste prima di tutto nella conversione del segnale da digitale 
ad analogico e poi nella sovrapposizione di speciali crocette che identificano i 
meridiani e i paralleli. 
Ultimamente alcune serie di foto contengono anche la sovrapposizione dei linea-
menti costieri per una più facile individuazione della zona a cul si riferisce la 
foto trasmessa. 
Le immagini primarie che vengono scomposte e poi trasmesse in APT/WEFAX 
sono tre e vengono identificate con le lettere « C », « D », « E >OE. 
Con la lettera « C « vengono identificate le immagini riprese nello spettro del 
visibile e sono a elevate definizione, con la lettera « D « vengono identificate le 
immagini riprese nello spettro dell'infrarosso che va da 10 a 12,5 micron e con 
la lettera « E « vengono identificate le immagini riprese nello spettro dell'infra-
rosso che va da 5,7 a 7,1 micron: quest'ultime mettono in nuevo sopra tutto il 
vapore acqueo che si trova nell'atmosfera. 
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figura 5 

La figure mostra la scomposizione dell'immagine PDSU ripresa nello spettro dell'infrarosso 10-12,5 
micron e ritrasmessa in APT/WEFAX. 
Come si può vedere, bastano nove fotografie per ricomporre tutto il mosaico relativo al nostr0 
emisfero. 
La foto globale che si ricava è di effetto perché vi appare if nostro emisfero terrestre per inter°, 
ma la definizione dell'immagine è assai più basse di que/ia ripresa nel visibile. 
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  METEOSAT I   

Quindi ogni foto APT/WEFAX trasnnessa riporta la lettera di identificazione 
« C », « D » o « E » oltre che la data e lora in cui ë stata ripresa in PDSU. 
La sconnposizione dei van i formati ë quella riportata dalle figure 4, 5 e 6 e, come 
potete vedere, il formato « C », per mantenere l'alta definizione dell'immagine 
ripresa, necessita di 24 fotografie mentre per i formati «D» e «E» sono suffi-
cienti 9 fotografie soltanto. 

7 \ 3 

\_\ , 

4   

OE 

5 

1---- 1 

6 

7 8 9   

figura 6 

La figure mostra la scomposizione dell'immagine PDSU ripresa ne/Jo spettro delFinfrarosso 5,7÷7,1 
micron e ritrasmessa in APT/WEFAX. 
Le nove foto che compongono tutto il nostro emislero mettono in ri/levo soprattutto il vapore 
acqueo sospeso nelFatmosfera e sono di notevole aus//jo per una correos interpretazione della 
situazione meteorologica. 

L'orario preciso di trasmissione di ogni foto di ciascun formato viene pubblicato 
in due speciali schede che si possono avere facendone richiesta al Centro Spa-
ziale Europeo di DARMSTADT - ESOC - Robert Bosch Strasse 5, e un esempio di 
lettura di tali schede verrà riportato nel prossimo articolo. 
Le schede vengono aggiornate a ogni modifica di programma e attualmente 
valida la scheda 1/6/79 che prevede la trasmissione delle foto 1, 2, 3 e 4 del 
formato C « dalle ore 10,38 alle ore 10,54 GMT e dalle ore 16,38 alle ore 16,54 
GMT di ogni giorno, sulla frequenza di 1.694.5 MHz. 
Le foto 2 e 3 sempre del formato « C » vengono trasmesse invece ogni mezz'ora 
con inizio dalle ore 6,02 fino alle ore 17,38 GMT sempre sulla stessa frequenza. 
Il formato speciale « LS » viene trasmesso invece dalle ore 10,06 alle ore 10,34 
GMT di ogni giorno sulla frequenza di 1.691 MHz. 
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figura 7 

II disegno mostra la scomposizione dell'immagine PDSU In un formato chiamato da//ESA « speciale • 
e ritrasmesso in APT/WEFAX una sola volta al giorno. 
Tale formato é attualmente sperimentale ma potrebbe in seguito sostituire sia il formato « C » che 
il formato « D », in quanto basterebbero due sole foto per ricomporre quasi per intero il nostro 
emisfero. 
Le loto « LS1 « e « LS2 ,, si riferiscono a immagini (IR) all'infrarosso e le foto « LS3 » e « LS4 si 
riferiscono a immagini (VIS) nel visibile. 

Quando sarete in possesso della scheda di trasmissione vi sarà assai facile, 
tenendo presente le figure 4, 5, 6 e 7, individuare la foto ricevuta, oppure sce-
gliere l'ara esatta corrispondente alla foto che volete ricevere. 
A presto! 

AVANTI con cq elettronica 
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JAMAPHONE T 1510-S 
• VHF 144+148 MHz - Emissione FM 
• 800 canall - shift 600+1200 kHz 
• 5 frequenze programmabill a dlodi 
• AlimentazIone possibile con batterie rIcaricabili op-

zionall e con alimentatori o auto. 
• PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Uso mobile base e portatile. 
• Potenze flsse 1,5 W - 10 W (assorblmento 3 A x10). 
• Antenna in gomma portatlle di corredo 
• Carica batterla entrocontenuto. 
• Dimension' mm 209 x 171 x 47. 
• Peso Kg 1,400 

R6 
• Commutatore d'antenna a 6 vie 
• Frequenza —600 MHz 
• Potenza RF applicabile 2 kW P.e.P. 
• Tensione d'ingresso Box Base 220 Vc.a. 
• Tensione di uscita 18 Vc.c. 300 mA 
• Con Control Box spento I relais con relative eaten-

ne sono a massa. 
• PossibIlitä di una sola calata RF e un'alimentazione 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Telef. (06) 844.56.41 

TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 
•.Possibilltä dl frequenza 144+148 MHz 
• 6 canall quarzabIll 
• impedenza d'antenna 50 ohm, 

connettorl BNC 
• AlimentazIone 12 V DC 
• Assorblmento: 

trasmissione 300 mA 
ricezione 100 mA 
stand-by 25 mA 

• Dimension': mm 68 x 154 x 41 
• Peso: g 470 
• Ricezione a doppla conversione 
• Supereterodina: 1° IF =16,9 MHz 

11° IF =455 kHz. 
• SensibIlltä —4 dBp (NO 20 dB) 
• Audio output 0,3 W max 
• Massima devlazione ± 5 kHz 

ACCESSOR1 A CORREDO: 

Antenna In gomma 
Batterie al nickel-cadmio 
Cavo con presa accendisIgari 
2 crIstalli 

AR 240 
(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 
• VHF da palmo - Emisslone FM 
• 3 W Input - PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Frequenza coperta 144+148 MHz 
• 800 canall - Shift 600+1200 kHz. 
• Alimentazione entrocontenuta (con batterie ricari-

cabili e corredo di caricabatteria). 
• Dimensionl mm 40 x 62 x 165. 
• Peso g 400 (con batterie). 
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circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

C copyright co elettronica 1979 

-i- 9 V 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Magia, Abrapapocchie 
e lettura del pensiero 

Bé, se qualcuno mi avesse detto che a sperimentare ci avremmo avuto pure 
il mago, non ci avrei creduto, e invece eccolo qué: Ettore MARCHINI, via 
Bellini 39, RIVALTA che ci presenta le carte zener per la lettura del pen-
siero. Veramente roba da papocchie!!! 
II tutto ë arricchito da due aggeggi realizzati, con lo stesso scopo, in due 
version': la prima, figura 1, vede cinque circuiti uguali. Nello schema ne 
sono stati riprodotti solo tre per chiarezza ma nella realtš sono cinque e 
adoperano tutti gil stessi transistori e gil stessi valor di componenti. 

Per l'avviamento del tutto, disporre il commutatore su « Start », per l'azze-
rannento su « Reset ». 

cq elettronica 
la rivista per il principiante 
che il tecnico, l'ingegnere, !'universitario 
non disdegnano di leggere 
perché vi troyano 
tanti argomenti al loro livello 
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E' tutto, e vediamo la seconda versione, figura 2, più sofisticata per l'uso 
degli integrati. 

1N4004 

 °OE- 9—  6 V 

22(4.LF 

Fig. 2 

Start 

St 

A 

HIPC8 

2N4036 

(2N2905) 

Per chiarire il tutto, cedo a lui la parola: 

Le carte Zener 

Prima ancora che se ne occupasse la parapsi-
cologia, la telepatia era un latto molto cono-
sciuto e confermato da episodi clamorosi. 
Da principio i parapsicologi raccolsero i dati 
di un notevole numero di casi spontaneř che 
però, non potendo essere verificati sperimen-
talmente e scientificamente, lasciarono molti 
dubbi irrisolti. 
Quando la parapsicologia divenne una scienza, 
la telepatia entrö nei laboratori e fu quanti-
ficata statisticamente. Risultò che era più fa-
cile comunicare immagini che pensieri, e quin-
di si incominciarono a usare delle immagini 
standard, facřli da disegnare e immaginare, e 
che possibilmente non creassero complicazioni 
emotive. 
Noc quero cosi le « carte Zener » che sono cin-
que e raffigurano rispettivamente un quadrato, 
un cerchio, una croce, una stel/a e delle onde. 
Usando cinque carte per tipo, si ha a dispo-
sizione un mazzo di venticinque carte che dopo 
essere state ben mescolate vengono visualiz-
zate una alla volta dal soggetto « trasmittente » 
che le iv/erb telepaticamente, aiutandosi con 
l'immaginazione, al sogegtto « ricevente» il 
quale disegnerà per ognuna, la prima immagi-
ne, di quelle cinque, che gli passa per la mente. Le carte Zener. 

Lp 6V 
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Al termine dell'esperimento si confrontano la 
,serie delle carte trasmesse e di quelle ricevu-
te e se ne ha il numero delle carte azzeccate. 
Cinque su venticinque é la media dovuta a-
caso. Di più, sette o otto, specialmente se ri-
petute in cliversi esperimenti sono indice di 
una certa propensione alla telepatia che va col-
tivata e sviluppata con l'esercizio. Specialmen-
te ne/le prime prove si ottengono generalmente 
dei buoni risultati, poi la stanchezza e l'emo-
zione fanno generalmente scendere i risultati 
fino a farli retrocedere stabilmente sotto la me-
dia dovuta al caso. A volte vi sono soggetti che 
regolarmente ne azzeccano solo una o due, il 
che, non essendo una media casuale, nasconde 
a volte una avversità inconscia per la telepatia 
per cui il soggetto é suo malgrado portato. 
Scusate se ora tralascio di approfondira il pro-
blame, ma non vorrei finire con lo scrivere un 
articolo di parapsicologia anziché di elečtronica, 
come era il mio scopo. Troverete senz'altro 
mo/ti libri che.spiegano meglio queste cose, 
e se vi interessano profondamente vi sono mol-

ti gruppi che se ne occupano in maniera più o 
meno scientifica. 

Storia del trabiccolo 

li primo circuito che vi presento risale a circa 
un anno fa, quando il Gruppo «Spazio 4 » di 
Torino mi chiese di realizzare una apparecchia-
tura elettronica in grado di scegliere in ma-
niera assolutamente casuale tra cinque possibi-
lité le carte zener. 
Quest° perché il mazzo di 25 carte lasciava 
qualche perplessitä: da una parte perché vent-
va masco/ato a mano, dall'altra perché uscivano 
obbligatoriamente cinque carte per tipo a meno 
di rimescolarlo a ognř prova. 
Essendo stalo di recente incaricato di costruire 
una seconda apparecchiatura più economica, de-
cisi di utilizzare un sistema meno class/co e 
più fantasioso. La cosa non riusci al primo col-
po, ma i risultati furono, a mio parere, inte-
ressanti. 

Descrizione del circuito di figura 2 

Lo schema â quasi da manuale e rappresenta soluzione più ovvia e sicura al 
problema. Ho detto » quasi » da manuale, perché l'oscillatore é quanto mai etero-
dosso: un manuale avrebbe suggerito di usare un 555, che costa quattro o cinque 
volte il costo del sestuplo inverter SN7404, il quale va più che bene al nostro 
scopo. Altrettanto sbrigativa e la soluzione che ho adottato per dividere per 
cinque; mu/tip/ando in para/leio a due a due le uscite della decodifica. 
If circuito é composto da un Clock (SN7404), da una decade di conteggio (SN7490), 
da una decodifica (SN7445) e da cinque trans/ston i messř ne/la disposizione 
Emitter Follower (amplificatore di corrente) che pilotano le lampadine. Pratica-
mente uno Shift Register. 
Il circuito è cosi banale che non mi soffermo in spiegazioni difficili. 

Fotografie del dispositivo per prove di trasmissione del pensiero con figure Zener. 

1828   cq elettronica 



sperimentare 

Schiacciando il pulsante SI per un breve periodo di tempo, lasciar—) passare 
un certo numero di impulsi che vengono contati dalla decade di contüggio (che 
conta fino a died i poi ricomincia da capo). Quando gli impulsi finiscono, la decade 
rimane su/la cifra raggiunta, che perO, essendo in codice binario, va convertita 
in codice decimale dalla decodifica. Il resto lo sapete. 
Dato che é impossibile prevedere quanti impulsi possono passare attraverso S1 
(il clock lavora a 5 kHz) possiamo dire che anche l'accensione di una delle cinque 
lampadine é casuale e non preved/bife. 
Per fare più in fretta ho montato tutto su uno stampato a bollini non forato, 
quindi dal lato rame, e /ho racchiuso in una scatola della Teko con il frontalino 
inclinato. I disegni li ho fattř con la china Roting su della gelatina trasparente 
coperta da una gelatina blu, come un display. Sul pannellino frontale trovano 
posto le cinque figure, e il pulsante che bisogna premere per « mescolare » le 
carte (ind/cato nello schema elettrico di figura 2 con « Start »), posteriormente 
invece ho messo una presa per l'alimentatore esterno e l'interruttore. Dentro sono 
riuscito a farci stare anche un contenitor con quattro pile a stilo da 1,5V, ma 
si scaricano abbastanza in fretta per via de•."elevato assorbimento delle lampadine. 
Tutto OK? 
Bene, ancliamo avanti. 

Descrizione del circuito di figura I 

Non so dove /ho visto la prima volta, ma certamente è apparso su tutte riviste 
di elettronica. Si tratta di quel circuit/no famoso che viene comunemente usato 
per accendere una dopo l'altra le lampadine dell'albero di Natale dando l'illusione 
di girare a spirale. 
E' certamente lo shift register più economico ed elastico che ci sia, nel senso 
che si possono mettere uno dietro l'altro il numero di stadi che si desidera senza 
nessun problema. 
Non occorre nemmeno il clock, poiché ogni stadio, spegnendosi, accende il suc-
cessivo per un tempo pari alla car/ca dei condensatori che collegano uno stadio 
all'altro, e cosi via. 
Un/co problema, prima di usarlo bisogna resettarlo manualmente mettendo a massa 
il collettore di uno qualsiasi degli stadi, altrimenti camminano anche due o tne per 
volta. 
Nel mio caso poi, ho incontrato altre difficoltà. 
Al fine di miniaturizzarlo e poterlo alimentare senza prob/emi con una piccola 
pila da 9V, ho sostituito le lampadine con dei led. 
A questa tensione, e forse anche per la frequenza più elevata a cui ho taftů 
lavorare il circuitino, la resistenza di base migliore /ho trovata per tentativi, per 
altri valor il circuito non cammina. Probabilmente se avessi usato dei trans/stoni 
al germanio, con la sog/in di base-emitter più piccola, avrei avuto meno prob/emi, 
pazienza. 
Ogni stadio, come potete osservare, é composto da due trans/ston. 
Il primo é que/lo che fa camminare ogni singolo stadio, il secondo é que/lo che 
arresta la corsa non appena si chiude l'interruttore « Stop ». 
In questa maniera, ogni stadio si trasforma in bistabile e rimane nello stato in 
cul si trova, e se tutto funziona resterà un solo led acceso. 
Riaprendo l'interruttore suddetto, posizione « Start », il trabiccolo riprende la sua 
toile corsa cosi velocemente che i led ci appariranno accesi tutti cinque con-
temporaneamente, ma se siete dotati di un piccolo oscilloscopio potrete osser-
vare che rimangono accesi so/tanto per 4 msec a testa per cinquanta volte al 
secondo. 
All'atto dell'accensione non stupitevi se il circuito innesca alla frequenza di 1 MHz 
e passa. Tenendo l'interruttore in posizione « Start », premete il pulsante « Reset » 
e tutto andrä a posto. Se trovate altre difficoltä, mettetevi in contatto telepatico 
con il sottoscritto! 

A Marchini va il premio di lire 30.000 offerto dalla Ditta Gianni VECCHIETTI 
componenti elettronici, via Beverara 39, Bologna, grande amico degli spe-
rimentatori. II signor Marchini si metterä direttamente in contatto con lui. 
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S1 S2 

Le papocchie di Ferragosto 

Roberto VISCONTI, via Barbarasa 46, Terni. 

Combinazione digitale. 

2N 1613 

•• 

Zil Relay 

GBC 1 GR-2204 SN 7400 

1/ 2 

SN 74 20 F luF 

4 X 7402 

Predisposione 

o  

S S4 14 

10µF 

Out 
audio 

o  

I- 5 V 

II congegno serve a far scattare un relay mediante una combinazione tra sedici possibili. 
II succo del tutto i che ci un qualcosa collegato al relay che si vuole custodire. Per farlo 
scattare, si avvia l'alimentazione e con essa, quella degli integrati. Se la posizione in cul 
vengono messi i commutatori Si, S2, S,, S,, non uguali a quella dei pulsanti di predispo-
sizione corrispondenti a T,, T2, T,, T,, il relay non scatta e l'oscillazione audio segnala che 
qualcuno vi ha tentato ma gli i andata male. La predisposizione deve essere montata 
all'interno dell'aggeggio da proteggere e i till di alimentazione dovranno essere montati 
fuori vista. E' ovvio che per la predisposizione si predispongono i commutatori T,, T2, T„ 
con l'alimentazione staccata, si chiude la cassaforte e si miscelano a caso i commutatori 
S,, S,, S,, badando a non farli coincidere con quelli della predisposizione. Per far 
scattare il relay, ricostruire la combinazione scelta con i commutatori Si, S3, S, sui 
commutatori d'ingresso accessibili, e avviare l'alimentazione. 
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Giovanni °DINO, via Garibaldi 41, Novi Ligure. 

Altra combinazione digitale. 
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82052 
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Li Relay 

2N 1711 

:43 Cr.7,1 
1  --• SN 7448 01  

• • • • 
6 27 

220K 52 

IOKŠZ 

.2k 

S1 • S4 

80 240 

C X 

t000gF 

 .0 

-09 110  

5 Z  124--4 

 112 it 34  

.13 
*7 

17 
• 
13 

 S/ IOES8 S9 

Come l'altra, però senza sirena. Premendo S,, il transistore BD240 alimenta il circuito per 
un breve periodo di tempo dipendente da C. In questo periodo di tempo si dovranno pre-
mere in successione i pulsanti S2, Sl, S4, S. Il relay chiuderä per un breve periodo di 
tempo i suoi contatti se essa risulterä esatta a quella della predisposizione che si 
effettuerä con i pulsanti S, S., Si, S. e riazzererä il dispositivo se premuti fuori ordine. 

AVANTI con cq elettronica 
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18VIW, Tommaso VIRNICCHI, via Cales 19, Calvi Risorta. 

Indicatore di differenze su varie tensioni d'ingresso. 

I 6802 

KŠ2 

In 

o 
ImmioµF 13.3K S2 

680 S2 
496.  

22 nF 

O 95 

>I • 

220K521-eli— 
(2BC108 

7ä. 
0A95 

1(4LP 

*7. M 
58001 Lf2µF 

Ioo 
nF 

6,2V 

•  

'4,7K 2 

4,7K2 

ea,  
k4,7Kg2 

µA 741 

• 
p.A741 

• 1K S2 
µA 741 

220g1 

Può egregiamente servire come indicatore di livello di modulazione per le radio libere. I tre 
trimmer servono a determinare la soglia d'ingresso delle tensioni da misurare che vengono 
visualizzate attraverso l'accensione dei led. II tutto semplice e funzionale. 

tittlflififfift'tft.(fiff41 4 1 'OEt 
eietf4 ex e. egeete4e.'91;it,"ii xe, s. » 

RICETRASMETTITORE CB C.T.E. MOD.C.b747 TOC 

5W 40 CANALI DIGITALE ORTlDIlRAaltV 

"GARANZIA TOTALE C,T,E." FINO AL 31/12/1980 
PRESSO IL MOSTRO LABORATORIO, COMPRES! I TRANSISTOR FINALI, 

12 V 
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Giuseppe RANOCCHIARI, via Diego Simonetti 29, Lido di Ostia. 

Preamplificatore microfonico al vituperio. 

9V 

Neppure un condensatore di accoppiamento tra gli stadi. All'insegna della più spinta eco-
nomia l'autore (scozzese?) presenta un trino di BC108 in configurazione ambigua garanten-
do il risultato. Male che vada, costa poco. 

Enrico BARIATTI, via G. Matteotti 10, Stia (AR). 

Smeter a led. 

•  

100K 52 

1N4002 

• MN 
•10KŠ2 

Zener 5,6V 

>I  

COE 

22 K 1.2 K 52-

UAA 180 

ťo“g co on 

Led Led Led 

Non necessitano spiegazioni. L'integrato UAA180 fa tutto lui e sostituisce il classico 
Smeter a indice con altrettante indicazioni luminose. Per i led dopo lo S9, conviene mon-
tarli in altro colore. Inoltre, il tutto si trasforma in voltmetro eliminando la resistenza da 
100 Id2 ei due diodi 1N4002. 

Per sorteggio, i premi: quell() da lire 30.000 offerto dalla AZ Elettronica, via Varesine 205, 
Milano, al signor Odino, e quello, sempre di lire 30.000 di Gianni Vecchiet-ti, via Beve-
rare 39, Bologna, al signor Bariatti. 
Agil altri, soliti componenti assortiti e a Tummaso Virnicchi NIENTE. 
II signor Bariatti e il signor Odino si metteranno direttamente in contatto con l'AZ e 

con Gianni Vecc hi etti• •Z` 
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Semplice 
transistor-tester 
Francesco Paolo Caracausi e Donato Saeli 

Lo scopo che con questa serie di articoli « Frugando in archivio » in/zlata 
sul n. 6/79 ci,proponiamo di raggiungere non è certo que//o di soddisfare 
più o meno latenti desideri di nostalgia, bens? di cercare in un passato non 
troppo lontano quanto di valido ci può ancora essore alla luce delle nuove 
tecnologie. 
Abbiamo giä detto la volta scorsa che a quel tempi certi componenti che 
adesso si possono acquistare con una manciata di lire avevano dei prezzi 
proibitivi (non per colpa dei venditori) se considera ti in rapporto al costo 
della vita. 
In tali circostanze lo sperimentatore si orientava verso la progettazione 
di apparecchiature che con il minimo indispensabile di componenti potes-
sero dare il mass/mo delle prestazioni, e in queste condizioni era automa-
ticamente condotto ad aguzzare l'ingegno fino a inventare qualcosa di 
nuovo, ad aft mare soluzionř che ma gari altri avevano giä trovato, oppure a 
inventare gua/cosa che giä altri avevano inventato ma di cul era ignaro. 
Con prof onda umiltä si contentava dei risultati ottenuti anche se quest' 
non rispondevano alle aspettative, o gioiva dei risultati inattesi ma positivi. 
Sfogliando le riviste di al/ora saltano all'occhio quel circuiti, quelle ap-
plicazioni che restano ancora validi e, con un intervento, mai radicale, sul 
circuito o sui componenti, possono essere riproposti senza tema di smen-
tita. Ove necessario saranno apportati gli opportuni tagli o le indispensa-
bili aggiunte: né nell'uno né nell'altro caso (tagli o aggiunte) ovviamente 
si vorrä arrecare off esa agli Autori degli originali ai quail fra raltro va il 
nostro plauso. 
In alcuni casi, ovvero quando le innovazioni tecnologiche hanno roso ob-
solete una certa funzione (in termini di costi, prestazioni, semplicitä d'uso), 
saranno introdotte quelle modifiche atte all'utilizzo di nuovi dispositivi 
soprattutto affinché sia lasciata aperta que/la port/Gina che lega il passato 
al futuro (già cominciato). Si cercherä di fare il passaggio a nuovi com-
ponenti quando rutilizzazione di dispositivi tradizionali è o troppo costosa 
o onerosa nelle prove, oppure esula dall'applicazione trattata e il far/a 
costituirebbe solo un esercizio, oppure ancora quando a paritä di costi 
si ottengono migliori risultati. 
Ci augur/amo comunque che questa serie di articoli (che avrä cadenza 
bimensile) sia accettata e in ogni caso preghiamo i Letton i di reagire 
con critiche e proposte. 

wiwarruganalo i,i archivio 
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Semplice transistor-tester 

Questa volta vedremo un progettino, dedicato soprattutto ai principianti, la cui 
idea è venuta proprio « frugando in archivio ». 
Nel febbraio del 1960 l'allora « Costruire Diverte » pubblicava a pagina 36 « il 
prova transistori » di figura 1. 

Pu.S.rt 

- 

Nf, 

S 

Al lAri 

A2 4/01,C2 

AAA 6 v. 

PHA 

C R50 0E CZ\ v 1-4 

figura 1 

PP0 ,411 

• beecoie per invertire 
• la polarita deli° strumento 

e 

R2 470 Kfl 

IJD f 

pulse nee 

coccodrilli 

Particolare degno di nota: per provare transistori di diversa polaritä occorreva 
invertire le connessioni dello strunnento e della pila, ciò evidentemente per ri-
sparmiare un commutatore. 
Molti provatransistor successivi, anche commerciali, si richiannano ovviamente 
allo schema base di figura 1, di cui non sono che un perfezionamento e una 
razionale sistemazione pratica. Ne sono esempi sia il prova transistori LJK562 
della Amtron del quale la figura 2 riproduce lo schema elettrico (cq 2/79, pagine 
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Semp. Ge transistor -tester 

338 342). sia il « semplice provatransistori » dell'ing. G.V. Pallottino figura 3 
(CD 8/63, pagine 469 ÷ 499), lavoro tuttora ineccepibile e interessann goprat-
tutto per la sua semplicitä, e al quale rinviamo II lettore interessato. 
Un altro esempio interessante ë infine il prova transistori di figura 4 (cq 2/76, 
pagina 239. numero di cq ‘‘ fondamentale » per î prova semiconduttori, infatti l'ar-
ticolo da cui ë estratta la figu a 4 é Un semplice FET tester » di G. Venanziri, 
mentre a pagina 245 dello stesso numero troviamo il « Beta-meter a di G. Artini). 

tigura 2 

+ rem 734 3% 

RI TT rNr 0 

SWI 

o.  
8E11 

 -0 

$W2 OepA 

OEZ  -11( 

- Schema elettrico del provaimnsivorl rapid° UK 562. 

R1 

ZO CC OL IN 

E 
52 

P 2 P 1 

51 

TEST 

oc 

53 S 4 

 o 

figure 3 

TESTER 

33kÜ 
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Semplice transistor tester 

Dunque, per provare un transistore occorre una pila, un milliamperometro e qual-
che resistenza; ma tutto ció, salvo la resistenza di polarizzazione di base, si 
trova giä sistemato in modo opportuno nell'ohmetro di ogni tester (figura 5a), 
l'unico problema ä la polarizzazione di base; si può derivare la corrente dal 
collettore del transistor in esame perdendo la linearitä ma guadagnando in 
sennplicitä. 

a) 
figure 5 

Q% 
PNP 

Vediamo ora pregi, dife.tti e caratteristiche dell'attrezzo che vi proponiamo. 
Pregi: semplicitä elementare; sicurezza totale sia per lo strumento che per il 
transistor in esame, anche in caso di inserzione errata; funzionamento in unione 
al tester ( = risparmio). 
Difetti: precisione non eccelsa (ma generalmente sufficiente); non si put, usare 
senza il tester; può richiedere un po' di lavoro in fase di taratura. 
L'affare permette di stabilire: 

1) la polaritä (NPN, PNP se Ox ë totalmente sconosciuto), 
2) una valutazione qualitativa della IcE0 (utile anche per capire se O. ä di Si o Ge), 
3) una valutazione quantitativa dello hFE in base alla lettura sulla scala del-

l'ohmetro. 

Lo schema ä in figura 6; se si vuole usare un commutatore a slitta ä utile la 
figura 7; C ä necessario per evitare oscillazioni indesiderate. 

Qt 

Id o 
Iuo 

c 

R 

E 

o 

R 390 Kt 
C 390 pF 
S Commučatore 2 vie, 3 posizioni, 
(minuterie varie) 

OhmeLro 
figura 6 

c 

E 

C 

R Irro 

Ohmetro 
figura 7 
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Serelice transistor-tester 
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La costruzione non comporta particolari problemi; la figura 8 mostra II « proto-
tipo >OE che monta due resistenze di base, soluzione che si ě mostrata superflua 
all'atto pratico. Due diversi zoccolini (per TO-18 e TO-5) vanno montati su un 
pezzetto di bachelite forata, tre boccole corredate da connettori provvisti.di boc-
che di coccodrillo sono indispensabili per provare « piattelloni « o transistor 
« TIP »; la scatolina infine funge da telaio. Le foto di figura 9 e 10 mostrano 
il transistor-tester all'opera con un 2N1711 e con un ECG131 rispettivamente. 
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Sempl ice transistor-tester 
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figura 10 
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Oualche nota per l'uso 

inserito C), nello zoccolino apposito col commutatore S in posizione Id (identi-
ficazione) si innestano, con un certo verso, gli spinotti che connettono il tran-
sistor-tester nelle prese del tester, predisposto per la misura di resistenze nella 
portata più alta (possibilmente ,K2 x 1.000). Se la lancetta dell° strumento non 
si muove, 0, é di polaritä diversa da quella prevista e occorre perciò invertire 
gli spinotti, cié fatto la lancetta si deve muovere e segnare 400 kf), circa, altri-
menti: avete inserito male 0, nello zoccolino (qualche piedino non fa buon con-
tatto o avete scambiato il collettore o l'emettitore con la base), oppure 0, ha la 
giunzione BE rotta (se la lancetta si muove indipendentemente dal verso degli 
spinotti la giunzione BE é in corto). 
Per stabilire il verso degli spinotti corrispondente a una data polarité si prova 
un O buono di polarité conosciuta e si prende nota. Nota quindi la polarité 
(ed eventualmente l'integritä della giunzione BE) si lasciano gli soinotti nel glu-
sto verso e si porta il commutatore S nella posizione 'CEO; se: 

1) La lancetta torna in posizione di riposo o quasi: 0, ë al silicio (o ha la giun-
zione BC rotta). 

2) La lancetta si muove leggermente ma non torna in posizione di riposo: 0, 
al germanio. 

3) La lancetta va decisamente a fondo scala e vi rimane anche nelle portate 
più basse dell'ohmetro: Q  é inserito coi piedini scambiati oppure la giunzione 
BC è in corto. 

Passate ora S in posizione hFE; se: 

1) La lancetta torna indietro: Q  (è al Ge ed) ë inserito con collettore ed emet-
titore scambiati. 
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Semplice transistor-tester 

2) La lancetta rimane dov'era, comungue non segna più di 200 let, controllate 
ancora se Q é inserito bene poi buttatelo via. 

3) La lancetta dell'ohmetro si sposta decisamente in avanti: Q  è buono. 

Per una misura migliore dello hEE di 0„ passate il tester nella portata fl x 100; 
se il vostro tester é un ICE 680 R oE o similare, oppure un Philips UTS 001 
siete fortunati, guardatevi il pettine « opportuno della figura 11 e vi trovate 
lo hFE cercato; altrimenti vi dovrete sorbire la... (pagina 1842)... 
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Semplice transístor-tester 
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h) 
segue figura 11 

a) tester I.C.E. 680 R o E 0, al silicio 

b) tester Philips UTS 001 0,, al silicio 

c) tester I.C.E. 680 R o E 0, al germanio 

portata fl x 100 

portata fl x 100 

portata fl x 100 

d) tester Philips UTS 001 0, al germanio portata fl x 100 

e) tester I C.E. 680 R o E O., al silicio portata ,f2 x 1.000 

I) tester Philips UTS 001 0, al silicio portata fl x 1.000 

tester I.C.E. 680 R o E 0, al germanio portata fl x 1,000 

h) tester Philips UTS 001 0., al germanio portata fl x 1.000 
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Semplice transistor-tester 

... Appendice 

Secondo lo schema di figura 5, indipendentemente dalla polaritä di 0,, con S chiu-
so, vale la seguente relazione fra lo hFi, di 0, e il valore R di resistenza letto 
sull'ohmetro: 

R 
hrE — 

v v 
R (1 --) — r — 

E E 
dove: 

R é il valore della resistenza di polarizzazione di base (390 kn, nel nostro caso); 
r é la resistenza interna dell'ohmetro; 
E i la tensione (nota, a vai) della batteria impiegata nell'ohmetro (del vostro 
tester); 

0,25 V se 0 , i al Ge 
è la tensione alla giunzione BE. ( 0,65 V se 0, al Si t 

Utile per la costruzione dei OE, pettini » insieme alla (1) la sua formula inversa: 

R 
+ r • 

V 

hFE + 1 E 
R -=   (2) 

V 
1 --

E 

Ricordiamo ancora alcune cose: 

1) La resistenza interna r dell'ohmetro ě pari al valore di resistenza che si legge 
a centro scala dello strumento (moltiplicato per la portata). 

2) Per pierini: 

= — 4 hic 
lb 

3) Per riprodurre la scala dell'ohmetro si pu() usare la formula: 

L 
X =   

1 + R/r 

dove: 

(3) 

(4) 

x é la lunghezza parziale » (ascissa) corrispondente al <, valore » R (vedl 
figura 12); 
L, la lunghezza totale della scala; 
r, la resistenza interna dell'ohmetro. 

co  6i 

o 
figura 12 

o 

4) Se la batteria usata nel vostro tester i di 3 V possono essere di qualche aiuto 
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Sempl ice transistor-tester 

i grafici di figura 13. 
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RX: "il mondo in tasca" 

Ing. Ubaldo Mazzoncini 

(segue dal n. 4179) 

Parliamo dei convertitori di frequenza 

Avete finito con curb l'ultima saldatura? 

Bene! 
L'ultima vite ě giä stata avvitata e ora potete bearvi anche dei bia bia bia 
d'oltralpe. 
Personalmente, dalla mia cittä di residenza (Brescia) ho potuto ascoltare OSO 
dalla Polonia, Russia, Cecoslovacchia, Portogallo e perfino dal Canada senza con-
tare naturalmente l'Italia da Agrigento a Selva di Val Gardena. 
Dicevo perfino, poiché per ragioni... condominiali, ho l'antenna ancora attaccata 
al lampadario! Sembra strano come per antenne e antennone TV con rotori e 
amplificatori incorporati, tutto fili liscio come l'olio, ma se si chiede di attaccare 
un piccolo filino sottile sottile subito ti guardano con occhio truce e indagatore. 

Ma torniamo al nostro argomento del mese: i convertitori. 
Da quando ě incominciata questa serie di pubblicazioni, sono stato bersagliato 
da una serie di telefonate e lettere che mi chiedevano se per caso non si 
potesse far rientrare la tal frequenza o la tal'altra. A questo punto mi sono con-
vinto a trattare l'argomento in maniera anche teorica cosi che, chi desiderasse 
ascoltare frequenze più o meno permesse, lo potesse fare senza problemi, natu-
ralmente a suo rischio e pericolo, Digos pernnettendo. 
lncominciamo quindi col dire che il compito del nostro aggeggio, dal suo stesso 
nome « convertitore », ě quello di trasformare una frequenza in un'altra. 
Vediamo come questo può avvenire. 

Quando due frequenze si incontrano, ad esempio 1 MHz e 3 MHz, dopo il loro 
punto di incontro (che si chiama Mixer) ritroviamo ancora le stesse, cioe 1 MHz 
e 3 MHz, la loro somma, cioè 4 MHz, e la loro differenza, cioe 3-1 = 2 MHz. A 
questo punto noi preleviamo la frequenza che ci interessa mediante un filtro LC 
che lascerä passare solamente la suddetta eliminando le altre. Semplice no? 
Un qualsiasi convertitore i costituito quindi da uno stadio amplificatore della fre-
quenza che ci interessa ricevere, da uno stadio oscillatore per generare la fre-
quenza con cui la prima deve « scontrarsi » e uno stadio miscelatore. 
Agitare per due minuti poi servire freddo con acqua e selz. 

\../ antenna 
LC 

amplificatore 
RF 

•••••• mixer 

oscillatore 

frequenza al RX 
convertita base 

Schema dl principio. 
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RX: il mondo in tasca 

Nel nostro caso l'oscillatore sarä quarzato poiché altrimenti con due oscillatori 
liben i (quello della stazione base), addio stabilitä. 
A questo punto non ci resta che andare in giro in cerca di quarzi anche un po' 
strani, prendere nota delle frequenze di risonanza e tornare a casa per fare un 
po' di conti al tavolino. 
Fate attenzione che la maggior parte di essi funziona in terza armonica; cosa si-
gnifica? Se sull'involucro vi i scritto 27.000 MHz ci?) vuol dire che sistemato su 
un oscillatore con un circuito accordato circa a 27 MHz, risuonerä a tale frequen-
za. E se non vi i il circuito accordato? Beh, ahora risuonerä, sempre se però il 
circuito ë idoneo, in fondamentale, cioè a 27 : 3 = 9 MHz. 
Facendo un giro per i soliti negozi sono venuto facilmente in possesso dei se-
guenti quarzi: 

69 MHz in terza armonica 
72 MHz in terza armonica 
11,3 MHz in fondamentale 
12 MHz in fondamentale 

Inoltre vi é la gamma completa dei quarzi CB, tutti in terza armonica. 

E veniamo alle singole gamme d'onda. 

1. - Gamma 20 m da 14 a 14,350 MHz 

Ricevibile facilmente essendo un oscillatore a 9 MHz (un quarzo CB in fonda-
mentale). 
In questo modo la differenza tra le due frequenze sarä: 14— 9 = 5 MHz e 
14,350-9 = 5,35 MHz, La gamma di frequenza da 5 a 5,35 MHz ë facilmente sin-
tonizzabile sul nostro ricevitore base, e quindi tutte le altre frequenze di cui 
parlavamo prima vengono automaticamente eliminate. 

Nota: consiglio di usare un quarzo CB che generi una frequenza fondamentale 
il più lontano possibile dal valore di media frequenza, a scanso di... fischi (ad 
esempio canale 22 o 23). 

\Z antenna 

..1.11••• 

aimai ificafore 
14+14,35MHz 

mixer 

LC 
RX base 

oscillatore 
SMHz 

  ascite! 
5+5,35MHz 

2. - Gamma 15 m da 21 a 21,450 MHz 

Ricevibile usando un oscillatore a 27 MHz (quarzo CB in terza armonica). 
Infatti 27— 21,0 = 6 MHz e 27-21,450 = 5,55 MHz. 

uscita 
6=5,55MHz 
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RX: II mondo in tasca 

3. - Gamma 27 ÷ 30 MHz 

Riceviblle usando un oscillatore da 23 MHz (frequenza fondamentale del quarzo da 
69 MHz). 

Infatti 27 — 23 = 4 MHz e 30 — 23 = 7 MHz. 

uscita 
3 ÷ 6f-1Hz 

In questo caso è necessario tuttavia unire lo stadio di ingresso di un conden-
satore variabile onde accordare la frequenza che si intende ricevere. L'escursione 
da 27 a 30 MHz i infatti eccessiva affinché l'amplificatore di ingresso possa ia-
varare bene nell'intero campo di frequenze. 

4. - Gamma 2 m 144 -i- 146 MHz 

Ricevibile con un oscillatore da 138 MHz (duplicando i 69 MHz). 

Infatti 144 — 138 = 6 MHz e 146 — 138 = 8 MHz. 

\y antenna 

amplifica lore 

144 146 hi Hz 
mixer 

osci//a/o re 
2x69:138fez 

5. - FM 88 -i- 108 MHz 

LC 
RX base 

 uscila 
2_1 6+8M-1Z 

Nessun oscillatore quarzato. 

A parte la difficoltä di fare rientrare nel nastro ricevitore base una gamma 
cosi estesa (ci sarebbero voluti almeno due oscillatori quarzati), non vi é nes-
suna necessitä di avere una estrema stabilitä come nei casi precedenti, data la 
emissione in FM in una banda molto larga. 

\..ŕ antenna 

amp/if icalore 

88 ÷108t/Hz 
mixer 

oscillato re 

97-117 flHz 

LC 9t1Hz 

K-7 uSCira 
9f ez 

97 — 88 = 9 MHz e 117 — 108 = 9 MHz. 
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RX: • il mondo in tasca • 

In questo ultimo caso, lo stadio d'ingresso del ricevitore base viene completa-
mente saltato e il segnale convertito entra direttamente nella media frequenza 
saltando anche il gruppo filtri come vedremo poi in dettaglio. 
La scelta del quarzi usati non è per nulla vincolante. 
Se ne trovate di diversi o se volete ascoltare altre frequenze non dovete far altro 
che controllare che, o la somma, o la differenza delle due frequenze, rientri nella 
gamma da 3,2 a 8 MHz del vostro Rx. Si put) giocare anche sul fatto che lo stesso 
quarzo, se in terza armonica, puď generare con la massima facilitä, due frequenze, 
inoltre per i più esperti vi è sempre la possibilitä di duplicare o triplicare qual-
siasi frequenza creando una gamma veramente infinita di possibilitä. 
Tanto per darvi un'idea, lo stesso quarzo che copriva la gamma dei 21 MHz, cioè 
quello a 27 MHz, ha il seguente raggio d'azione »; 27 — 3,2 =- 23,8 e 27-8 = 19; 
27 + 3,2 = 30,2 e 27 + 8 35 quindi da 23,8 a 19 MHz e da 30,2 a 35 MHz e 
questo solamente mediante modifica dell'amplificatore RF d'ingresso. 

Nota esplicativa: 3,2 MHz, frequenza ricevibile dal nostro ricevitore base, puč es-
sere infatti ottenuta da 27 — 23,8 come da 30,2 — 27, quindi esisteranno sempre 
due frequenze che mediante operazioni di sottrazione daranno il medesinno risul-
tato. II fatto di ricevere una invece dell'altra dipende dal circuito accordato di 
ingresso. 
A voi quindi divertirvi nello scoprire tutte le possibilitä che avete in base ai 
quarzi che possedete nel cassetto. 
Mi avete dovuto sopportare in questa puntata di sola teoria, ma ci voleva! 
La prossima volta, ora che sapete tutti i segreti, al grido di Viva la pratica ›, 
incominceremo a suon di resistenze. 
Ciao a tutti: e mi raccomando... sogni senza incubi. 

LA =tiši PRESENTA «OTER 1177» 
Emulatore, Programmatore per 'EPROM, 

Stampante, Interfaccia per nastro,ecc... per 

8085, 8060 (SC/MP), 2650, Z80,6800... 

EXOR s.r.l. Via C. Fincato, 214 37131 VERONA 

Disponibile presso la 

40016 S.Giorgio grifd V. Da nte,1 (BO) 

Tel.(051) 892052 
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66esimo sconquasso 

I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

Siamo alle sollte: birra, sigarette, caramelle alla menta, un mal di testa da rino-
ceronte e tanti fogli blanchi per riempire questo sessantaseiesimo sconquasso. 
Gli ingredienti ci sono tutti; e l'argomento? 
Bah, vi va l'idea di fare qualche considerazione sulle antenne a larga banda per 
ricevere le TV locali con possibilità di DX? Già, la volta scorsa si è parlato di DX 
in broadcastings FM, ora perché non parlare delle possibilitä che ci put) offrira il 
video? Non tanto per l'interesse dei programmi perché anche se non sta a me 
giudicare, gira e rigira siamo sempre II: spogliarelli notturni, qualche film, tele-
giornali locali e via discorrendo. Mi rivolgo a vol, quindi, non come a dei comuni 
telespettatori, ma come sempre a degli appassionati di elettronica in grado di 
captare qualcosa di più oltre al contenuto delle trasmissioni stesse. Ogni argo-
mento ha un coefficiente di interesse (più o meno, non vi mettete adossa a fare 
i pignoli!) che ě sempre inversamente proporzionale al costo delle operazioni, e 
direttamente proporzionale alle soddisfazioni che put, dare. Laonde, se con poca 
spesa si ottengono grossi interessi, ecco che vengono soddisfatti tutti i canoni 
per rendere appetibile un articolo anche se scritto da un tipo come me. Il mio 
discorso, purtroppo, taglia fuori tutti coloro che vedono la TV attraverso un im-
planto centralizzato d'antenna, beati quindi gli altri, vale a dire tutti quelli che 
servono il proprio apparecchio televisivo con un'unica e personale antenna perché 
di essi è il regno dei cieli (deli intesi non come paradiso, ma come spazio-etere, 
n.d.a.). Il mercato pullula di tanti e tali tipi di antenne riceventi televisive che 
armai non ci si raccapezza più, ogni ditta reclamizza il proprio prodotto come il 
« non plus ultra o e spesso non si sa veramente che pesci pigliare. Come in tutte 
le cose, la regola principale per effettuare una scelta ě la conoscenza del pro-
dotto che viene poi ad essere determinata in funzione delle proprie esigenze. Esa-
miniamo da vicino tutte le antenne disponibili cercando di capirci qualcosa (il 
discorso ě limitato alle antenne TV operanti in UHF bande IV e V): 1) antenna 
yagi a banda stretta, 2) antenna yagi a banda larga, 3) antenna a farfalla a banda 
larga. Tre sono i tipi fondamentali di queste antenne, anche se le varianti sono 
tantissime, ad esempio, una yagi a banda stretta generalmente viene impiegata 
per ricevere un solo canale, anche se la sua estensione di banda di solito abbrac-
cia contemporaneamente almeno quattro canali. II suo guadagno varia, a seconda 
del numero degli elementi, che di solito non sono meno di 8 e più di 23, anche 
se possono asservi delle eccezioni e tradotto in cifre oscilla fra i 10 e i 16 dB. 
La yagi a larga banda la possiamo trovare in due versioni, quella che abbraccia 
banda IV e V riuscendo a ottenere un guadagno uniforme entro circa 3 dB dal 
canale 21 al 70 e quella che va dal canale 38 al 70 con un guadagno leggermente 
più uniforme, ma limitata alla sola banda V. In entrambi i casi abbiamo un gua-
dagno che è sempre proporzionale al numero degli elementi, pen!) man mano che 
il guadagno aumenta diminuisce l'angolo di cattura quindi si rivelano adatte a 
captare segnali provenienti da un'unica zona, in genere molto limitata, andiamo 
di solito dai 35 ai 10, o anche meno, gradi per cui o si ha la fortuna di poter 
ricevere i van i programmi locali da una sola direzione o si monta l'antenna su un 
rotatore in grado di coprire un giro di 360°. 
L'antenna a farfalla puď anch'essa coprire tutta la banda UHF o assere limitata alla 
sola banda V, il guadagno non supera mai i 13 dB, ma l'angolo di cattura ě ap-
pena inferiore ai 90°, per cui risulta efficace su una vasta area senza dover ricor-
rere a costosi rotatori. L'elevato guadagno e l'ampio angolo sono resi possibili 
dal fatto che un'antenna a farfalla sfrutta l'effetto della collinearitä, infatti gene-
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ralmente é composta da quattro dipoli uno sopra l'altro con un riflettore non riso-
nante in comune, si abbassa notevolmente l'angolo zenithale, ma la cosa agil 
effetti pratici non provoca nessun inconveniente. Il suo costo relativamente mo-
desto ne ha fatto ormai la regina dei nostri tetti, sempre per questo motivo ci 
chi si trastulla montandone più di una sfalsate fra loro per aumentare ulterior-
mente l'angolo di cattura cosi da poter ricevere contemporaneamente segnali pro-
venienti da ubicazioni diverse. Non sono però tutte rose e fiori perché cosi fa-
cendo l'amplificatore d'antenna, ormai onnipresente e indispensabile, i costretto 
a inghiottire una miriade di emissioni a livelli più o meno forti causando spesso 
fenomeni di intermodulazione. Per intermodulazione non intendo quel fastidioso 
reticolo che può solcare le immagini, il reticolo infatti é dovuto a fenomeni di 
battimento fra segnali aventi frequenza identica o quasi identica, e qui il disturbo 
a volte è attenuabile solo con luso di super direttive, a volte invece non ci 
modo alcuno per ovviare all'inconveniente. Ma ritornando all'intermodulazione 
sappiate che come effetto visivo provoca sul teleschermo la sovrapposizione 
delle immagini, una più o meno stabile, l'altra « svolazzante « dall'alto al basso 
o da destra a sinistra, più leggera e a volte percepita come un'immagine nega-
tiva; per l'eliminazione di questo guaio vi rimando a qualche mese fa dove vi ho 
parlato dei filtri ad attenuazione selettiva. II periodo più favorevole per la rice-
zione DX rimane sempre l'estate, ma la miglior ricezione i quella data dalla 
mezza stagione con una certa predilezione per l'autunno in quanto gil alberi si 
spogliano dalle loro foglie, che a titolo di cronaca sono dei micidiali ostacoli alla 
propagazione UHF, non parliamo nemmeno se sono bagnate di rugiada, é un 
morire, specie per chi si trova per l'appunto circondato da alberi nelle imme-
diate vicinanze dell'antenna ricevente. L'inverno non sarebbe del tutto cattivo se 
non si divertisse a formare ghiaccio sui van i elementi dell'antenna, e il ghiaccio, 
come l'elevata umiditä, altera il normale rapporto di onde stazionarie e quindi 
viene a diminuire l'efficienza delle antenne stesse. Un altro consiglio ě quello 
di usare cavo coassiale con calza molto robusta e conduttore centrale non in-
feriore a 12/10 di millimetro di diametro, non cercate mai di risparmiare sul cavo 
perché a queste frequenze i cavi da quattro soldi fanno i birichini e si mangiano 
tutto quello che ha guadagnato l'antenna e il suo relativo amplificatore. I soliti 
RG8, RG11, RG58, RG59 sono del tutto sconsigliabili, usate semplicemente del-
l'ottimo cavo TV! Per i marchingegnisti posso ancora dare un piccolo suggeri-
mento,.provate a nnettere in parallelo al bocchettone d'antenna (calza con calza 
e centrale con centrale!) uno spezzone di cavo di lunghezza pari a due palmi o 
anche meno, si va un po' per tentativi, e saldate all'altra estremitä un piccolo 
variabile da una trentina di picofarad, sintonizzate una stazione un pochino di-
sturbata e regolate ii variabile per la migliore ricezione, é una cosa semplicis-
sima, ma provare per credere, tanto costa pochissimo! 

40 'Am  

- - 

Ă L- decc ie rr cOE r: 

Ĺ'o 

30 ęP 

Eh, no! Cosi non vale! Troppo comodo dire fate cosi e cos], ci vuole una spie-
ganza, mica i giusto fare le cose a pappagallo senza rendersi conto del perché! 
Giä, avete ragione, dopo tre punti esclannadvi devo proprio rivelarvi l'arcano, ma, 
sweet in deep, come dicono gil english, che poi hanno copiato tutto dal dulcis 
in fundo dei nostri ante ante nati (che sarebbero poi i latini e che nulla hanno 
a che vedere con gli antennati che siete voi. n.d.a.). Dopo queste amenitä ab-
bastanza sciagurate vi dirò che con quello spezzone di cavo e il suo relativo 
variabile voi non fate altro che porre in parallelo all'ingresso del TV un circuito 
risonante che ha funzioni di assorbitore sulla frequenza del suo accorda il quale 
provoca una attenuazione abbastanza selettiva permettendo cosi la ricezione di 
un canale debole intermodulato da un canale più forte, siete contenti adesso? 
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lo me lo auguro cos] non ne parliamo più. Prima di augurarvi buon divertimento vi 
piazzo tra capo e collo una utilissinna tabella da tenere a conto, tanto ě impos-
sibile che possiate ricordare a memoria una simile mostruositä. Trattasi dello 
specchietto delle frequenze UHF riferite al numero dei canali TV. 

Canal e 21 frequenza in MHz 470 477 Canale 46 freq. in MHZ 670 677 

22 478 485 47 678 685 

23 486 493 48 686 693 

24 494 501 49 694 701 

25 .502 509 50 702 709 

26 510 517 51 710 717 

27 518 525 52 718 725 

28 526 533 53 726 733 

29 534 541 54 734 741 

30 542 549 55 742 749 

31 550 557 56 750 757 

32 558 565 57 758 765 

33 566 573 58 766 773 

- 34 574 581 59 774 781 

35 582 589 60 782 789 

36 590 597 61 790 797 

37 598 605 62 798 805 

38 606 613 63 806 813 

39 614 621 64 814 821 

40 622 629 65 822 829 

41 630 637 66 830 837 

42 638 645 67 838 846 

41 646 653 68 847 853 

44 654 661 69 854 861 

45 662 669 70 862 869 

Bene, un'ultima raccomandazione, controllare sempre che ai morsetti esterni, sia 
dell'antenna che dell'amplificatore da palo, non vi sia la minima possibilitä di in-
filtrazioni d'acqua, perché il rame ossidato pub comportarsi come un semicondut-
tore e allora sono grane perché questo strano diodo che viene a crearsi lungo il 
cavo tende a comportarsi come un rivelatore convertendo i segnali più impen-
sati in frequenze appartenenti alio spettro delle UHF incrementando cosi il nu-
mero dei disturbi che a parer mio sono giä tanti da non giustificarne altri, giusto? 
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Iwo I 

Una yagi a larga banda con 26 elementi ad elevatissimo 
guadagno e altamente direttiva munita di rotatore. 

elettronica 

— la più vivace e creativa 
• rivista italiana di elettronica__ 

loto 2 

Combinazione di due antenne a pannello in banda IV e V 
slalsate Ira loro di 90' sovrastanti a una yogi in bencla 
IV e a una yogi in banda lil. 
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foto 3 

Sopra la yagi in banda_ iii é vis/bile 
un 'antenna omnidirezionale in banda IV 
e V, il guadagno di guest 'ultima é rela-
tivamente basso, ma permette la rice-
zione in UHF da gualsiasi direzione e 
su gualsiasi cana/e, 

11. • IMIOER Ma OM.'" am «MOW 

.mmt OE CPI' fi% • Le 0: 

toto 4 

Spettrogramma all'uscita di un eccitatore FM volutamen-
te staralo, sono vis/bili i picchi fino alla armonica, la 
lettura è di 10 d8 per divisione, si noti la seconda 
armonica a — 40 dB e la terza a — 55 dB. 

»limn • ••••••• «1101 WM. NOE 
MK.» •••• 

....CY* a' • 0: 

foto 5 

Stesso spettrogramma della foto 4 previo inserimento del 
filtro delle loto 6 e 7, la seconda armonica e a — 55 dB 
e la terza a —65 dB, tulte le altre armoniche sono 
pressoché scornparse. 
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loto 6 

Filtro passa-basso della DB Elettronica usam o per ottenere la foto 5. 
L'ingoinbro b intuibile dagli altri oggetti visibili nella stessa loto. 

ottobre 1979 

foto 7 

Stesso filtro della foto 6 visto dal/interno. 
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loto 8 

Aspetto della piastra eccitatrice FM Sintel 80 della DB Elettronica. 

Basta con la TV, per oggi, vediamo ora cosa ci offre il mercato dando un po' di 
spazio a tutta quella roba che solo poco tempo fa non era concepibile sotto forma 
di prodotto di largo consumo, ma solo come virtuosismo di ingegnosi radioappas-
sionati con l'animo dei frati certosini. Ringrazio la DB Elettronica di Noventa 
Padovana che mi ha gentilmente concesso di accedere ai propri laboratori e scat-
tare le foto 4, 5, 6, 8. Le foto 4, 5, 6 e 7 con le loro didascalie sono un vero e 
proprio fotoromanzo dove si narra la storia delle cattive armoniche vinte dal buon 
filtro! Voi lo sapete, a me piace scherzare anche se con le armoniche ci poco da 
scherzare, specie se passano attraverso potenti amplificatori oltre il kilowatto! 
Volete alcuni dati tecnici? Et voilä: 

o 

FILTRO PASSA BASSO  
1,10DELLO FPB 200 20 

— Potenza max. applicabile 250 W 
— Frequenza di taglio 110 Mhz 40 
— Impedenza IN e OUT 50 ohm 
- Attenuazione a 200 Mhz 60 db 
— Perdite di inserzione meno 0.2 db 60 
— Connettori tipo SO 239 
— Materiale OT argentato 
— Dimensioni \180 x 60 x 40 80 

100 140 180 200 

Quest° filtro trova impiego in stazioni FM ove sia assolutamente indispensabile 
ridurre al minimo accettabile la componente armonica. Di facile impiego deve 
essere •inserito fra lo stadio finale del trasmettitore e l'antenna. Non richiede al-
cuna taratura da parte dell'utente e resta stabile nel tempo grazie ai particolari 
condensatori a mica argentata con schermatura a massa. La perdita di potenza 
dovuta all'inserzione del filtro é del tutto trascurabile. 
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Ne esiste un altro rnodello con caratteristiche analoghe, ma per potenze fino a 
1.500 W siglato FPB 1500, naturalmente anche le dimensioni sono maggiori del 
tipo FPB 200. 
L'altro gioiello della DB Elettronica si riassume nella foto 8 ove potete osservare 
una piastra eccitatrice FM a larga banda con impostazione della frequenza me-
diante combinazione in logica binaria o, su richiesta, mediante contraves. il cam-
bio di frequenza non richiede tarature, per cui chiunque, anche se inesperto, 
in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore com-
preso nell'intervallo 80 ± 110 MHz. La stabilità di frequenza i quella del quarzo 
usato nella catana P.L.L. La potenza di uscita ě di 5 mW. L'alimentazione è a 
12 V„ stabilizzati. 
Altre caratteristiche: 

Campo operativo  
Campo di frequenza  
Controllo di frequenza  

Spurie  
Armoniche  

Stabilitä di frequenza  
Potenza out  
Ingresso 1 monofonico  
Preenfasi  
Ingresso 2 stereofonico  
Distorsione  
Deviazione  
Alimentazione  
Dimensioni  
Materiale  
Opzioni  

0° + 35 0 C. umiditä max. 90% 
80 4. 110 MHz. a gradini di 10 KHz. 
Oscillatore in fondamentale con-
-trbllato a auarzo mediante catena 
na P.L.L. a sintesi diretta. 
Minori di 90 db. 
Minori di 78 db. con filtro F.P.B. 
(passa basso) 
La stessa del quarzo da 5 a 15 ppm 
5 67. 
600 ohm banda passante 30 — 20000 Hz. 
50 microsecondi • 
600 ohm banda passante 30-80000 Hz. 

Minore di 0.08% 
Indistorta tra 0 e 200 KHz, 
12 V. c.c. 
,195 mm.*125 mm. 
Vetronite a doppia facpia stagnata 
Cambio di frequenza mediante con— 
traves. 

Chiudo questo 66esimo sconquasso ringraziando tutti gil amid i che mi hanno 
scritto o telefonato in questi ultimi tempi con tanto entusiasmo in mento a quan-
to sto scrivendo sulle radio e TV libere col fermo proposito di ritornare ancora 
sull'argomento « antenne » (il più richiesto!), invito anche tutte le Ditte che ope-
rano in questo settore a darmi una mano per poter sviluppare sempre più a fondo 
nuove tecniche operative e a proporre avanzate soluzioni ai problemi che man 
mano si presentano per poter gestire con soddisfazione un'emittente privata. 
Come si dice: una mano lava l'altra! Ciao a tutti, e a presto. 

Maurizio MKOZ 

cq 
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Aspetti radioelettrici 
del 
collegamento troposferico 
VHF e UHF 
calcolo semplificato della portata 

pi. Luigi Felizzi 

(segue dal n. 9) 

ANTENNE - LINEE - FILTRI 

— Aspetti tecnico-applicativi 
— Prestazioni orientative 

• Nel progetto di un collegamento radioelettrico in 
genere, e quindi anche VHF e UHF, rivestono par-

TRASM. 

o 

HIC EV. 

  eä nt. 
-.114 

ticolare importanza le antenne, le linee di trasmis-
sione a radiofrequenza (sovente cavi coassiali), gil 
eventuali filtri. 
Queste tre componenti costituiscono il tramite che 
collega sia l'uscita del trasmettitore che l'ingresso 
del ricevitore alio spazio libero (tratta radio): ve-
dere figura 23. 

tratta 

radio 

 11103..-

figura 23 

Aspetto tipico di struttura completa 
di stazione trasmittente o riceven-
te con i relativi organi intermedia. 
ri per il raccordo con lo spazio re-
lativo alla tratta radio (linea, anten-
na, filtr). 

Passiamo ora a un esempio concreto per vedere 
di fatto il gioco delle grandezze che ricorrono. 
Per un certo collegamento radio, supponiamo che 
dal Modulo di Tabulazione, a fine calcolo, si abbia: 

1) Attenuazione totale A.., = 140 dB; 
in cui concorre il guadagno sull'isotropa (1) di 
due stili irradiati pari a 4 dB (cioè 2 + 2 dB) e 
l'attenuazione totale delle linee a radiofrequenza 
di 7 dB (3,5 in TX e 3,5 in RX) realizzate con 
cavo coassiale RG58 e aventi per semplicitä la 
stessa lunghezza; 

2) potenza del trasmettitore pari a 2 W; 
3) segnale ricevuto 1 p.V su R, = 50 f/ (impeden-

za di ingresso del ricevitore); il valore della 
tensione di ingresso ě stato ricavato dalla fi-
gura 4. 

In queste condizioni vi é evidentemente ben poco 
margine di sicurezza; la possibilité di ricezione ri-
suite piuttosto al limite e ben rapidamente puď 
scendere sotto il livello di accettabilitä. 
Effettive procedure di ca/cob o saranno date nel 
successivo capitolo. 

La situazione può essere notevolmente migliorata 
ad esempio come segue: 

1) sostituzione dei due still con due Vagi da 12 dB 
di guadagno cadauna (sull'isotropa); 

2) sostituzione del cavo coassiale RG58 con il tipo 
RG8, sia in ricezione che in trasmissione con 
passaggio dai 7dB complessivi di attenuazione 
a 3,5 (il cavo RG8 é migliore, é più costoso, ma 
l'attenuazione con esso si dimezza all'incirca). 

(1) Per antenna isotropica (o isotropa) si intende un radiatore ideale che irradia uniformemente in tulte le direzioni, 
senza alcun privilegio. 
E un'antenna irrealizzabile in pratica e del resto non avrebbe alcuna utilita nel campo applicativo. 
Nello studio teorico invece riveste notevole importanza come riferimento. capita cosi di trovarla citata abbastanza fre-
quentemente nei cataloghi dei costruttori specializzati. In questo lavoro ricorre l'espressione: guadagno di un'antenna 
sull'isotropa Detto guadagno ä quelle effettivamente computato nel Modulo. 
Se il costruttore fornisce il guadagno dell'antenna riferito al dipolo X/2 ». si put, pervenire al guadagno sull'isotropa • 
semplicemente aggiungendo 2,16 d8 (praticamente 2) a detto valore. 
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Con questi accorgimenti si ha una minore atte-
nuazione totale infatti ai 140 dB di cul sopra 
devano essere toltl i dB (di guadagno) introdotti 
passando dagli still alle Vagi 

12 -F 12— 2 — 2 = 20 dB 

che ě appunto il miglioramento dovuto alle an-
tenne; si deve togliere inoltre quello dovuto alla 
sostituzione del cavo coassiale che 

7 — 3,5 = 3,5 dB. 

L'attenuazione totale in questo secondo caso (mi-
gliorato) ë pertanto 

= 140 — 20 — 3,5 = 116,5 dB 

Ancora dalla figura 4 si nieva che il segnale rice-
vuto con 116,5 dB di A,o, (contra i 140 delle prece-
denti condizioni) passa da 1 p..V a ben 17 p.V (!) 
assicurando evidentemente ben altre condizioni di 
lavoro e ben più soddisfacente margine di sicurez-
za per la continuitä della ricezione. 
Per inciso, dallo stesso grafico si nieva anche che, 
ferme restando antenne e cavi iniziali e quindi 
a livello di 140 dB, si poteva passare da 1 a 17 p.V 
aumentando la potenza emessa da 2 a 500 W (!). 
Evidentemente vi sarebbe stato un ben maggiore 
inquinamento radioelettrico dello spazio, una mag-
glare complessitä d'apparato, forse un aumento dei 
costi senza contare che giä da una quarantine di 
megahertz in su il cavo RG58 non i più indicato 
per potenze RF di 500 W (vedl anche figura 26). 
Considerazioni di questo tipo, con più ample im-
plicazioni, saranno riprese nella parte conclusiva di 
questo lavoro. Esse sono molto importanti ed 
bene rifletterci sopra fin da ora. Di seguito saranno 
date anche le grandezze pratiche fondamentali che 
interessano antenne, linee e filtri. 
Tutte queste considerazioni rappresentano alcuni 
dei criteri principali che regolano e consigliano le 
scelte di progetto e di ottimizzazione. Si badi 
bene che non si possono dare regole fisse per le 
scelte ma solo criteri generali perché ogni caso 
un caso a sé. lnoltre le implicazioni hanno quasi 
sempre un aspetto tecnico e un aspetto economico 
da bene armonizzare e contemperare. 
Ad esempio, riferendosi al caso di cul sopra, si 
osserva che il costo del cavo RG58 è notevolmen-
te inferiore a quello dello RGS: la differenza sareb-
be ancora più marcata se il confronto si facesse 
con il cavo RG17 (che infatti pur essendo ancora 
migliore non é stato scelto). Un'antenna Vagi, an-
che a parecchi elementi, ha un costo fortemente 
inferiore a quello di una antenna con riflettore pa-
rabolico. Gli uni e le altre non possono quindi, e 
non devono, essere scelti a sproposito o, come si 
suai dire, a lume di naso. 
Un discorso analog° vale per la potenza di emis-
sione dei TX e per la qualité degli RX. 
Più pedestremente giocano talvolta gil ingombri; 
e ancora le condizioni ambientali, esempio: si do-
vrä pensare due volte prima di impiegare una pa-
raboletta, sia pure da due metni di diametro, in 
una zona particolarmente ventilata senza sicuri sup-
parti e ancoraggi: si preferirá un'antenna a riflettore 
angolare « a stecche » se la supportatura mecca-
nice ë carente e se il guadagno può essere ac-
cettabile. 

Accorte riflessioni dovranno essere fatte anche nel 
caso dell'impiego dei (iltri; questi non di rado 
sono sensibili alle elevate variazioni di tempera-
ture; sono costosi, critici e a volte ingombranti; 
si OEOE mangiano » inoltre qualche dB. Dovranno peiò 
essere senz'altro usati in zone radioelettricamenle 
molto inquinate: ad esempio per la presenza di 
altri ponti radio con disturbi da armoniche, spur e 
varie, intermodulazione. Oppure quando si ha il 
more di essere a propria volta fonte di disturbo: 
ad esempio nel caso delle radio e TV libere che 
sovente operano in plena cittä, in mezzo alle an-
tenne degli utenti rai, producendo le famose « emis-
sioni non essenziali irradiate da TX senza troppa 
avarizia. 

Antenne 

I tipi di antenne radio impiegabili sono numero-
sissimi. Si puď dire che ogni caso trova possibilité 
di ottima soluzione con un certo tipo di antenna. 
Gil elementi principali da prendere in considera-
zione per la scelta sono i seguenti: 

1) direttivitä e diagramma di radiazione; 
2) guadagno; 
3) adattamento alla linea a radiofrequenza e ROS; 
4) compatibilitä con l'ambiente di installazione; 
5) costo. 

Direttivitä. In termini discorsivi è l'attitudine di 
una antenna a favorire l'irradiazione in una dire-
zione piuttosto che in un'altra. Questa proprietä 
viene glossa in luce dai diagrammi di radiazione 
che i libri di testo forniscono in generale e i 
Costruttori forniscono in particolare. Orientativa-
mente si parla di antenne OEOE omnidirezionali », « mo-
deratamente direttive ». « direttive », « fortemente 
direttive » e altri simili aggettivi. 
Si parla inoltre di OEOE direttivitä orizzontale » e di 
« direttivitä verticale ». Per quanto superfluo, ricor-
diarno che la direttivitä orizzontale riguarda il pia-
no orizzontale, quello che contiene la « rosa dei 
venti »; la direttivitä verticale riguarda il piano in 
coi si solleva una batteria contraerea o un tele-
scopio astronomico. maitre se le antenne sono mu-
nite di « riflettore » viene attenuate o praticamerte 
eliminate la radiazione posteriore. 
A questo punto é chiaro che per una radioemit-
tente libera quasi certamente interessa un'antenna 
che, nel piano orizzontale, sia omnidirezionale mon-
tre, nel piano verticale, « span i meno possibile 
verso l'alto. La « ground-plane » assolve bene al pri-
mo requisito. molto meno bene al secondo; un'an-
tenna collineare a quattro dipoli sfalsati assolverà 
bene al primo e al secondo requisito contempora-
neamente. Dalla figura 24 si nieva che entrambe :30-
no omnidirezionali ma i rispettivi guadagni pasta 
no da 2 a ben 8 dB circa! 
Nei collegamento invece tra due punti fissi, ad 
esempio due ripetitori di ponte radio, saranno !ge-
neralmente necessarie due antenne direttive, meglio 
se fortemente direttive, in grado di eliminare la 
radiazione posteriore e anche buona parte di quel-
la laterale. 
Nel caso invece di un ponte radio per radioarna-
tori, possono sorgere varie altre necessitä in re-
lazione alle zone che si intende (o non) servire. 
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Guadagno. Viene espresso in dB ed i in definitiva 
l'indicazione quantitativa del comportamento del-
antenna. Comportamento rispetto a che cosa? So-

litamente viene dato rispetto al dipolo X/2. Ouindi, 
ad esempio, un guadagno di 6 dB rispetto al di-
polo k/2 vuol dire che con quell'antenna, nella di-
rezione favorita, si ottiene lo stesso effetto del 
dipolo k/2 irradiando una potenza quattro volte 
inferiore. Ma questa contabilitä, espressa in que-
sti termini, non ë strettamente necessaria. 
Si deve tenere conto invece che se il Costruttore 
fornisce il guadagno in dB rispetto a X/2, tale gua-
dagno deve essere aumentato di 2 dB circa prima 
di essere introdotto nel OE« Modulo di Tabulazione ««, 
figura 7; se invece il guadagno i fornito diretta-
mente rispetto allIsotropa, deve essere preso cosi 
com'È e utilizzato nel computo. 
E ora, regola OEOE maccheronica «OE: le antenne che ri-
spetto alla lunghezza d'onda in gioco espressa in 
metri hanno un notevole ingombro (almeno due del-
le loro dimensioni dell'ordine di )/2 oppure grossa 
sezione di conduttori) tendono ad avere buoni gua-
dagni o soddisfacenti larghezze di banda o entram-
bi. In altre parole il miglioramento di questi re-
quisiti i legato in qualche modo all'aumento del-
l'ingombro. II purista sarä un tantino indulgente. 

Adattamento. La condizione tipica i l'eguaglianza 
tra l'impedenza di ingresso dell'antenna e l'impe-
denza caratteristica della linea a RF; condizione 
questa che dä luogo al rapporto di onda stazio-
naria unitario (ROS = 1). Sovente questo estremo 
non ricorre nella pratica ma non bisogna ramma-
ricarsene troppo. ROS pari a 1,5 sono frequenti nel-
le condizioni normali senza drammi. Al di sopra bi-
sogna cominciare a valutare l'opportunitä di intro-
durre criteri correttivi. 

Compatibilitä con l'ambiente e costo. Solo qualche 
regola generale. Curare che la posizione di instal-
lazione della antenna sia facilmente accessibile, in 
modo particolare se ě critico il relativo puntamen-
to. Servono comungue, relativamente spesso, con-
trahi e manutenzione. 
Puntare sul guadagno di antenna piuttosto che sulla 
potenza del trasmettitore. 
Tenersi lontani almeno due o tne lunghezze d'onda 
(ad esempio da quattro a sei metri per la banda 
dei 144 MHz) da strutture metalliche, piani riflet-
tenti (lastrici solar), ecc. 
Ricordare maitre che le antenne si installano quan-
do ci il sole però devono sopportare anche le 
bufere. Ogni commento è superfluo. Niente anco-
raggi provvisori che restano immancabilmente defi-
nitivi fino alla loro rottura. Per la strallatura (tiran-
teria) la cordina di nailon puď sostituire vantag-
giosamente il cavo di acciaio ma, per effetto della 
maggiore elasticitä della prima, ogni cavo di ac-
ciaio deve essere sostituito con due cordine op-
portunamente distanziate. 
Impiegare sempre (!) tenditori, radance, grilli, mo-
schettoni, piuttosto che la gassa d'amante o il nodo 
savoia. 

Linee a radlofreguenza 

II termine linea a RF ë generico. Esprime il tramite 
che collega trasmettitore (o ricevitore) alla rela-
tiva antenna, anche nel caso di interposizioni di 
filtri. 

Le linee possono essere praticamente dei seguenti 
tipi: 

— bifilari; 
— coassiali; 
— a guida d'onda. 

Linea bifilare. II tipo più noto di linea bifilare 
la comune piattina usata un tempo, abbondante-
mente, per la televisione, per la modulazione di 
frequenza e anche da parte di non pochi radioama-
tori (in trasmissione e ricezione). La relativa im-
pedenza caratteristica é di 300 fl. 
Vi sono van i tipi di piattina che presentano piut-
tosto ridotta attenuazione teorica cosi da compete-
re con i buoni e ben più costosi cavi coassiali. In 
pratica per() la discesa deve essere particolarmen-
te curata nel percorso, nelle curve e allontanata dal-
le masse rnetalliche. II regime elettrico della piat-
tina è facilmente dissimmetrizzabile con conseguen-
te subentro di fenomeni di irradiazione che aumen-
tano l'attenuazione e producono campi radio non 
desiderati in trasmissione. 

Cavo coassiale. E' il tipo più noto di linea a RF, in 
televisione, per la modulazione di frequenza. nei 
ponti radio, per i radioamatori, per i CB, nei col-
legamenti su mezzi mobili, ecc. 
L'impedenza caratteristica praticamente usata 
quella di 75 ,n per la radio TV e stereofonia do-
mestica e di 5on per le radiocomunicazioni pro-
fessionali e semiprofessionali. 
II cavo coassiale i più costoso della piattina. Per 
costi approssimativamente comparabili ha perdite 
di attenuazione notevolmente superiori. Ha però il 
vantaggio della non irradiazione e di non presentare 
alcuna difficoltä per la posa in opera (persino sotto 
traccia) anche se in ogni caso ë bene evitare raggi 
di curvatura troppo ridotti. 
E' bene ricordare che al rimpicciolirsi del cavo coax 
tende ad aumentare la relativa attenuazione e a di-
minuire la potenza ammessa. 

Guide d'onda. Sono singolarmente adatte per ri-
strette bande di frequenza; sono costase, ingom-
branti e di laboriosa posa. Hanno per?) una irra-
diazione nulla e una attenuazione bassissima. Sono 
componenti altamente professionali, perciò esulano 
da questo contesto. 

La figura 26 indica orientativamente le attenuazioni 
dei van i tipi di linea. In mancanza di precisi dati 
del Costruttore, queste possono essere assunte co-
me prima approssimazione nello studio di massima. 
E' importante maitre osservare che si supporte 
sempre esistente la condizione di adattamento di 
impedenza tra apparecchiatura, linea e antenna. In 
pratica, come giä accennato, questa condizione si 
considera soddisfatta per ROS intorno a 1,5. 
II costo della piattina e particolarmente quello del 
cavo coassiale salgono rapidamente al diminuire 
della relativa attenuazione. 
Bisogna inoltre fare attenzione che la potenza im-
messa in linea sia sempre cornpatibile con quelha 
sopportabile dalla stessa; il relativo esatto valore 
viene fornito dal Costruttore. La massima potenza 
ammissibile indicata sovente si riferisce al ROS= 1; 
in presenza di onde stazionarie (ROS1) detta 
potenza deve essere prudentemente ridotta (la-
sciamo perdere di quanto, altrimenti le cose si 
complicano!). 
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Aspetto delle più usate 
ANTENNE per VHF e 1.1.H F 

Descrizione 

Guadagno 

dB 

staiscar, 

Propr 

diretfive 

t---, ] a-b Dipoli X/2 orizzontali 
c Dipolo ›/2 verticale 

2 
2 

SD 
SD a h c 1 

i  

Stili e antenne derivate 

2 
2 

3/5 

omn.  
omn. 

omn. 

a Ground-plane 
b Stilo Ä/4 

2 Elaborazioni particol. 

a b d 

YAGI 

5 
7 
9 

9/11 

11/16 

dir. 
dir. 
dir. 
dir. 

FD 

1 rad. + 1 rifl. 
1 " + 1 " + I diret. 
1 " + 1 " + 2 e 
1 " + 1 " + var.dir. 

Elaborazioni particol. 

a 

1 
1 

1 b 

A 

c 

1 Collineari 

10 
8 
7 

OUF  
omn. 
ODF 

a 4 elementi coassiali 
" afalsati b 4 

C 2 " coassiali 

aL(f 

...-
..-.....-

b 

1 

A 

Cortine con riflettore 

11 

11 

dir. 

dir. 

a El dipoli X/2 orizzon. 

b 8 " " vertic. 

li-1?. 

Dipoli su riflettore angol. 

10/12 

14/16 

dir. 

FD 

a I dipolo X/2 

b 3 dipoli X/2 

( • Antenna elicoidale + rifl. 

12/15 

17/20 

FD 

FD 

,----1 

a Antenna singola 

b Sistema di antenna 

iiraig49 
.----J a 

b 

G s' 

Antenne con parabola rifl. 

16/42 FD 
Diametro parabole 2/6 
metni (vedere Fig. 25) 

figura 24 

Principali tipi di antenne ricorrenti in VHF e UHF con l'indicazione orientativa del guadagno ri/er/to 
all'isotropa e delle attitudini direttive. 

omn. = omnidirezionale 
ODF -= omnidirezionale con direzione favorita 
SD = scarsamente direttiva 
dir. -= direttiva 
FD = fortemente direttiva 
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2 RG 6 A/U 
3 RG 11/U (12 e 17.1) 
4 RG 35/U (84 e 85) 

Piattina 300  

5 indicez. generica 

6 

7 
a 
9 

10 

Guide dionda 

WR 975 
WR 770 
WR 650 
WR 430 
WR 340 

figura 26 

Attenuazione comparativa delle più significative linee a radiofreguenza: cavi coassiali, piattine, guide 
d'onda. lndicazione della potenza ammessa nei cavi coax. 
Per le realizzazioni che possono riguardare il presente studio, le linee praticamente impiegate sono 
i cavi coassiali (50 e 75 I). 
Nel caso di impiego di piaf fine dovrà essere richiesta la relativa attenuazione direttamente alla fonte. 
E' &Iona norma riferirsi a detta lonte in ogni caso. 

lare delle armoniche, fin dall'antenna trasmit-
tente. 

3) Ricezione e trasmissione contemporanea a mez-
zo di una sola antenna (duplexer). Eventualitä 
abbastanza possibile in collegannenti tra punti 
fissi con rimpiego di una sole (costosa) anten-
na fortemente direttiva. 

Bisogna però, per maggiore compiutezza, presen-
tare prima i quattro fondamentali tipi di filtro. 

Essi sono: 

Filtro passa-basso che consente liberamente il tran-

  ottobre 1979   

sito delle frequenze basse sino a un certo va-
lore f, (frequenza di taglio); oltre detta fre-
quenza, all'aumentare della stessa, il filtrc in-
troduce una attenuazione che put) essere anche 
di rilevante entitä. 

Filtro passa-alto che consente liberamente il .7ran-
sito delle frequenze elevate sino a un certc. va-
lore f,; al di sotto di detto valore, al dimicuire 
della frequenza, il filtro introduce una attenua-
zione che puď essere anche di rilevante eri:itä. 

Filtro passa-banda che consente liberamente il .ccan-
sito di una più o meno ristretta banda di fre-
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quenze attenuando tutte le frequenze superiori 
e tutte quelle inferiori, in misura più o meno 
energica, a seconda delle caratteristiche del fil-
tro stesso. 

Filtro arresta-banda che consente liberamente il 
transito di tutte le frequenze tranne una ben 
definita banda di queste che viene attenuata in 
maniera più o meno energica a seconda delle 
caratteristiche del filtro stesso. 

Ritorniamo ora ai tre casi di filtraggio iniziali. 

1° caso. Poniamo di voler ricevere la frequenza di 
145 MHz senza ricevere contemporaneamente di-
sturbo da una vicina emittente che opera su 148. 
La figura 27 ci dice che ë sufficiente un filtro del 
tipo passa-basso di adeguate prestazioni. 
Se ()Wt..: alla frequenza di 148 MHz vi fosse anche 
il disturbo di una 142, il filtro dovrebbe avere le 
caratteristiche di un passa-banda come indica la 
figura 28, sempre, si intende, di adeguate pre-
stazioni. 
La tecnica attuale consente agevolmente la sop-
pressione di questi disturbi, anche cosi vicini, me-

c 
o 

c 

diante l'uso di cavitä. Le soluzioni sono moltepli-
ci, a seconda dei casi. Potrebbero ad esernpio es-
sere impiegate cavitä esat-tamente sintonizzate sul-
la o sulle frequenze di disturbo cosi da cortocir-
cuitarle (arresta-banda). Potrebbero essere impie-
gate cavitä del tipo passa-banda. In certi casi ven-
gono usate combinazioni di cavitä. In altri vengono 
usati filtri a capacitä e induttanza (detti a co-
stanti concentrate). 

Ouesti ultimi filtri sono alquanto laboriosi per il 
calcolo e soprattutto per la realizzazione. Sono cri-
tici da mettere a punto e, solitamente, hanno fronti 
di attenuazione molto meno ripidi delle cavitä. Han-
no però il vantaggio della possibile autocostruzio-
ne e quindi di un costo più che modesto. Ouesti 
discorsi valgono anche per i seguenti casi. 

2° caso. Poniamo di voler o pulire l'emissione di 
un certo trasmettitore di una radio libera che ope-
ra su 102 MHz in FM con la seconda armonica che 
cade nel bel mezzo del canale Go della TV 
(200 207 MHz). In questo caso ë piuttosto indi-
cato un filtro arresta-banda, esempio una cavitä sin-
tonizzata su 204 MHz. Una cavitä passa-banda, sin-
tonizzata su 102 MHz, poteva essere eventualmen-

145 148 
trequenza 

figura 27 

Caratteristica di attenuazione di un 
filtro passa-basso idoneo ad atte-
nuare il disturbo localizzato su una 
Irequenza super/ore a que/lo di ri-
cezione che é di 145 MHz. 

figura 28 

Caratteristica di attenuazione di un 
filtro passa-banda idoneo ad atte-
nuate disturbi localizzati su frequen-
ze superiori e inferiori rispetto a 
que/la di ricezione (145 MHz). 

frequenzo 
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Asperti radioelettrici del collegamento... 

te impiegata dopo essersi accertati del libero tran-
sito delle bande laterali dell'emissione. Data la di-
stanza dell'armonica poteva verosimilmente essere 
sufficiente anche un filtro passa-basso a costanti 
concentrate. 

3° caso. Ouest° caso ô il più complesso. Infatti TX 
e RX devono operare su frequenze diverse almeno 
di quel tanto che consenta di creare, con opportu-
ne combinazioni di filtri, due camail distinti e sepa-
rati; ciò in modo che il TX non si riversi sul RX, 
ma che entrambi siano visti » dall'antenna come 
collocati su canali separati. E' necessario il con-
tatto con i Costruttori per disporre di esatte ca-
ratteristiche di filtraggio dei componenti da im-
plegare (cavitä, celle predisposte) ovvero per la 
adozione di dispositivi giä previsti per un certo 
tipo di servizio, ad esempio banda VHF Marina. 
lutte queste soluzioni hanno il comune difetto di 
essere laboriose o costose o entrambe; inoltre 
certi componenti sono piuttosto scarsamente repe-

ribili in Italia; a noi in questi ultimi tempi sertira 
che qualcosa si stia muovendo; manca comungue 
la divulgazione tecnico-commerciale. Negli Stati Uni-
ti vi sono ottime reperibilitä; i Costruttori sono 
larghi di pubblicitä, di dati e di consigli, accade 
cos) che il filtraggio arriva a non essere difficile. 
Semmai è difficile l'ottimizzazione per rendere mi-
nima la spesa a fronte di soddisfacenti prestazio-
ni ottenute. 
Per quanto riguarda l'effetto dei filtri nel dimen-
sionamento del collegamento radioelettrico, očlget-
to del nostro studio, bisogna prendare atto dell'at-
tenuazione in dB che essi introducono alla frequen-
za di esercizio. Orientativamente questa attenua-
zione va da 0,5 a 2 dB circa, per la ricezione e 
per la trasmissione. Nel Modulo di Tabulazione 
quindi si dovranno introdurre i valor che il Co-
struttore dichiara badando ad aggiungere qualche 
cosetta in più, anziché no, per certe sorprese pos-
sibili a verificarsi. 

Articolo (7/1979, pagina 1332) leggasi: orizzontale 1 cm = 5 km; 
stesso articolo, pagina 1333, leggasi: verticale 1 cm = 1 km. Con tutte le 
dovute scuse del caso. 

(sequito e fine sul prossimo numero) 
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un apparecchio innovativo 

Terminale video 
RTTY-compatibile 
con microprocessore declicato 

elimina quasi tutti i problemi di microprogrammazione 

Roberto Zuliani 

(segue dal n. 9) 

Tasti era 

progetto 
sponsor-Juan) 

da 

IATG 
RadiocomunIcazioni 

La tastiera, tolti i tasti, non é che una codifica. 
Anticamente (si fa per dire!) le codifiche erano realizzate con quantité enormi 
di diodi, ora più semplicemente si usa un generatore di scansione e una ROM 
col codice desiderato, spesso riuniti in un unico chip. In commercio ce ne sono 
parecchi come ad esempio il TMS5001 che, oltre a poter scansionare ben 90 tasti, 
pué uscire con quattro codici diversi, compreso il Baudot. Tuttavia la più econo-
mica tastiera che ho trovato ë l'univac per perforatrici di schede, i cui tasti 
sono di tipo particolare, cioè in chiusura momentanea e quindi non adatti per 
il tipo di componenti che dicevamo. Ultimamente poi ho visto la pubblicitä -di una 
tastiera economica senza alimentazione e custodia sulle 70.000 lire, quindi a voi 
la scelta tra risparmio e autocostruzione e spesa senza problemi. 
In figura 1 ë presentato lo schema elettrico della tastiera surplus modificata: 
a seconda dell'uso ci sono delle modifiche da effettuare, infatti essendo il Baudot 
un codice povero, il passaggio da « lettere « a « cifre « ě fatto con due caratteri 
particolari da aggiungere al testo ogniqualvolta si passa da un gruppo all'altro. 
Per rendere più possibile automatica questa procedura vi propongo di dividere 
i due gruppi nella parte alta dei tasti, in modo che sia necessario lo shift per 
passare dall'uno all'altro. In questo modo il circuitino composto dal monostabile 
e dalla porta F aggiungerä automaticamente il carattere necessario prima dell'in-
vio del testo. II resto non è degno di nota eccetto i due monostabili D di cul il 
primo serve a evitare i rimbalzi, mentre il secondo a non scrivere più volte lo 
stesso carattere. I loro tempi vanno regolati per prove fino a ottenere mancanza 
di errori e una velocitä di battuta adatta alla vostra mano. I due clock non sono 
determinanti e la « ripetizione >, mi pare un accessorio utile; quando acquistate la 
tastiera controllate che i tasti, una volta premuti a fondo, risalgano senza intoppi 
per essere sicuri che funzionino. In fase di montaggio eliminate i relé interni e 
tagliate le piste di collegamento tra i tasti in modo da poter fare la matrice di 
scansione. Nonostante lo stampato sia a doppia faccia, quasi tutti i collegamenti 
sono sul lato accessibile: alcuni tasti sono a deviazione continua: usateli per i 
comandi e per gli eventuali accessori. Nel Baudot come comandi ci sono solo 
il CR e lo LF: se volete utilizzare completamente le possibilité del p,p fate un 
collegamento diretto ai comandi CO-C2 in parallelo alla prom e alio strobe. 
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Terminate video RTTY.compatibile... 

Prima di finire, qualche consiglio pratico: avete capito che questo oggetto non 
è proprio dei più semplici e che richiede una certa pratica di digitale e di voglia 
di sperimentare. Per esempio, le memorie nuoye non costano particolarmente 
care, ma alle fiere si trovano come surplus delle più varie marche come MOSTEK, 
INTEL, SOS-ATES, TEXAS, siglate rispettivamente MK4102, 2102, M330, TMS4033-34 
per poche centinaia di lire; le ho provate praticamente tutte senza problemi an-
che perché yengono continuamente ‘« rinfrescate « e certe non propriamente sta-
tiche non danno problemi. Se poi annate il difficile guardate la figura 2, che rap-
presenta un'espansione a quattro pagine video richiamabili, che richiede la qua-
druplicazione della memoria o luso di ram 4 K statiche o dinamiche. II collega-
mento al TV dá i risultati migliori quando i effettuato direttamente al transistor 
separatore dei sincronismi e questo é possibile solo quando il TV non é sotto 
tensione. Se non vi va in quest'ultimo caso di utilizzare un trasformatore di 
separazione, passate per rantenna con un modulatore VHF o UHF; in ogni caso 
la miscelazione del video e del syncro fatela come da schemino, sempre che i 
livelli siano compatibili. Sempre con televisori di una certa età qualche volta si 
presenta il problema della centratura del quadro, in cuí il margine a sinistra 
fisso e dato dal p, p e cade fuori dallo schermo. 
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LINKING MANY PAGES CHAINAGE DE PLUSIEURS PAGES 

V/hen linking several pages, Screenis like a window mo-
ving continuously on all pages. 

Lors COE) l'enchornament do plusieurs pd9as, on atsire que fZcrD,, 
constitue una sotto fonit(a so d4laýJnt conc:nudllemant .141 
toures los peas. 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

7-or this, gcse address of memory is controlad by a 
counz2r and a full adder. The counter incrementado" is 
conuoll?.d by Ri>, and the full adder +1>by RS. 
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Tex ;e visualisa 
DispOE3y 

Pour ccci, on contrôle l'actressa da la pa9e da la mMOirY 

d'un compteur suivi d'un D22i!'01117.-2LII. Lo compro,r est ;ocre:- ' 

menti par RP, l'.OEddi:ionneur (+ I ) sera con:rile par RS. 
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  Terminale video RTTY-compatIbile... 

Avete due possibilitä: regolare i magnetini del giogo o aggiungere un ritardo 
al CK1 come da schemino. 

D 

1N914 

100 

IP4 17:,<2 

SYNCRO VIDEO 

MOOULATORE 

+ 5 

Al TV 

2K p 3 

%MOD. 

R 3 

RITARDO 

2200 

12 2200 pF 

CK1 

Se non trovate un quarzo della frequenza corretta niente paura: qualsiasi fre-
quenza vicina andrä bene, avrete però (se la continua del TV non è ben fil-
trata) una leggera oscillazione del quadro dovuta al battimento della frequenza 
di rete col sincro verticale. Durante le prove poträ capitare che invece di carat-
ten i standard vediate qualcosa tra il cinese e l'arabo, controllate il potenzio-
metro di larghezza dei caratteri (CK1) se il quadro ë troppo ristretto pub essere 
che le memorie non ce la facciano; se non é cosi controllate la scansione e le 
uscite del generatore dei caratteri. 

Concludendo, ho cercato di fornirvi la massima quantité di materiale, che si pre-
sta anche a usi diversi, resterò però naturalmente a disposizione per chiarimenti 
nei limiti delle mie possibilité. 

Rivolgetevi liberamente a me per gli stampati, per indirizzi di Fornitori e per 
consigli o suggerimenti. 

Buon lavoro! 

Soltanto L. 4.500 i due raccoglitori per annata 
della rivista c<cq elettronica» 
Sono pratici, funzionali ed eleganti. 

Richiedeteli alla 

« EDIZIONI CD» via C. Boldrini 22 

40121 BOLOGNA 

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da 
L.100 o qualsiasi altro mezzo a vol più comodo 

Sconto di L 500 agli abbonati 
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il microprocessatore 
Ing. Enzo Giardina 

Dedicato: 

al lettore, con preghiera 
di montare 'sta tastiera 

1 programma 
sponsorizzato 

da 

IATG 

il microprocessatore 

Eccoci infine all'ultinno pezzo di hardware indispensabile. Questa volta il mo-
mento ě solenne e l'atmosfera incandescente per il nervosismo della Grande 
Prova. 
Se davvero vi doveste trovare in tale stato d'animo vi consiglio caldamente di 
andare a fare una passeggiata al Pincio con la vostra bella perché, in tali condi-
zioni, il meno che può capitare é di invertire l'alimentazione. 
Lo hardware di quest'oggi si divide in due parti distinte: 

1 - gestione del cursore; 
2 - tastiera vera e propria. 

Quest() per lasolare alio sperimentatore la liberté di regolarsi come meglio crede 
per quanto riguarda la scelta della tastiera, che deve essere di tipo encoded, 
ossia codificata. 
Infatti esistono anche tastiere non encoded, i cui tasti sono posti nelle inter-
sezioni di una matrice di righe e colonne ed i l'elaboratore che, con opportuna 
scansione delle dette, va a determinare il tasto pigiato a cui associa un ben 
determinato carattere. Ma sia chiaro che il carattere in tal caso ë generato a 
software e non viene dalla tastiera sotto forma di una configurazione di otto 
bit, come nel caso della tastiera encoded. Si è scelta dunque la tastiera encoded, 
anche se ciò ha connportato un paio di integrati in più, perché si troyano sul 
mercato del surplus (lo sfasciacarrozze dei calcolatori) ondate di tastiere, per 
non parlare poi degli spendaccioni che vogliono puntare al nuovo. E la nnaggior 
parte sono di tipo encoded. 
Per adattare la tastiera, da qualsiasi parte venga, al 6800, è prevista la EPROM di 
figura 1 che permette la trasformazione da qualsiasi codice a ‘‘ Giamar code », 
e di questo vi parlerä il valletto. 
lnfatti Livio, che pensa a vol, ha realizzato una pregevole tastierina esadecimale, 
più che sufficiente per le nostre applicazioni e dal costo irrisorio che esce diret-
tamente in Giamar code. 
Ma questo sonetto lo faremo declamare a lui stesso, ora vado io con la prima 
parte. 

Gestione del cursore 

li cursore, come si ë detto, ě una sottolineatura che deve comparire sotto al 
prossimo carattere modificabile, ossia, pigiando un tasto, il carattere mi deve 
comparire sopra al cursore. La scheda video di buona memoria ě giä predisposta 
per il segnale di cursore, che viene generato sulla terza delle sei linee che com-
pongono lo spazio fra righe (vedl teoria del generatore di caratteri per TV). 
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il microprocessatore 

figura 1 
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il microprocessatore 

Come si può vedere dalla figura 1, i vertical e horizontal address provenienti 
dalla sk video arrivano ai due magnitude comparator che confrontano gli ingressi 
dell'address con due decadi CMOS up-down, rappresentanti rispettivamente le 
colonne e le righe. Quando c'è uguaglianza il segnale viene inviato al monostabile 
74121 che regola, con l'apposito trimmer, la lunghezza del cursore, e di poi 
rinviato alla scheda video. 
Premendo dunque il tasto « capo pagina » si dá il reset a entrambe le decadi 
mentre contemporaneamente, tramite l'AND a sei ingressi, si disabilita la PROM 
(se c'è) mandandola in 3-state mode, si connettono le otto uscite delle due 
decadi al canale A della PIA, tramite i bilaterali switch, si mette a 1 il bit 2 del 
canale B della PIA e infine si lancia l'interrupt al 6800. 
II software interrupt-tato cosi brutalmente va a controllare il bit 2 del canale B 
e, se lo trova a 1, sa che i dati che stanno sul canale A non sono un carattere, 
bensì l'indirizzo del cursore (00 esadecimale nel nostro caso). II canale A dunque 
può rappresentare sia dati che indirizzi, secondo che il bit 2B sia a 0 oppure a 1. 
I bit OB (bit 0 del canale B) e 16 rappresentano la pagina che stiamo osser-
vando: dato infatti che abbiamo a disposizione quattro pagine di 256 byte sul 
televisore (vedi scheda memoria), i due address di più alto valore della memo-
ria (9 e 8 — ricordare che il primo é il bit 0) sono connessi rispettivamente 
a 16 e OB per dare al software anche l'intormazione di pagina. 
L'indirizzo della memoria associata al video infatti va da 2000 (ex •) a 23FF 
(ex •) e ogni byte di memoria si identifica con un indirizzo composto da due 
byte di indirizzamento (20 — high order bits — e 00 — low order bits — ossia 
2000), mentre il video visualizza solo 256 byte alla volta, ossia usa un indirizza-
mento composto da un solo byte (da 00 a FF), che i giustappunto quello gene-
rato dalle due decadi up-down; nel nostro caso infatti premendo il tasto « capo 
pagina » si passa, tramite il canale A (bit OA ... 7A), solo l'informazione 00 (low 
order bits), mentre l'informazione 20 (high order bits) la si passa tramite 1B 
e OB 

Tradotto in parole povere, il tutto vuol dire che 00 sul canale A dice solo: a capo 
di una delle quattro pagine (2000, 2100, 2200, 2300); di quale delle quattro pa-
gine si tratti lo dicono i bit 16 e OB. 
Cose analoghe per gli altri tasti funzionali del cursore (in tutto sei). 

II « capo riga » dá il reset alla sola decade associata all'horizontal address. 
II tasto « avanti » dá + 1 alla decade associata alio h.a. 
II tasto « indietro » dá — 1 alla decade associata alio h.a. 
II tasto « sopra » dă —1 alla decade associata alio v.a. 
II tasto « sotto » dá + 1 alla decade associata alio v.a. 

Ma ogni tasto funzionale, oltre a nnanomettere le due decadi, esegue sulla PIA 
e sulla EPROM (se eV) le stesse funzioni descritte per il tasto « capo pagina », 
ossia informa 1 6800 su quale pagina si sta lavorando. Quest° comporta che, 
una volta cambiata pagina (passando per esempio da 2000 a 2100), bisogna, prima 
di premere un tasto dati, premere almeno una volta un tasto funzionale qualsiasi 
di cursore, per informare la MPU che si ě cannbiata pagina. Tenere ben presente 
quanto detto! 

I bit 78 e 56 sono di output per il monitor e servono al software per pilotare il 
cursore. 

76 dá il comando di « capo pagina »; 

56 dá + 1 di h.a. 

Il bit 4B informa la MPU sulla qualità del dato immesso sul canale A; infatti ogni 
tasto dati, oltre alla configurazione di bit associata, ha una uscita chiamata « bit 
di servizio » che serve a lanciare l'interrupt alla MPU. 
In tale condizione il bit 26 rimane a zero e la MPU sa di essere non più in 
presenza di un address di cursore (i bil. sw sono disconnessi), bens i in presenza 
di un dato; gli rimane solo l'indeterminazione di sapere se é un dato esadecimale 
o carattere. 
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Ricordando che un dato esadecimale ě composto da quattro bit (da 0 a F), mentre 
un dato carattere da otto (vedl teoria del generatore di caratteri), il bit 4B 
(che tra l'altro i connesso all'ingresso ex/char della scheda video) dä appunto 
l'informazione del tipo di dato: 

1 exadecimal 
0 character 

Ancora in parole povere: se sto in esadecimale ogni tasto (compreso fra 0 e F) 
mi rapprèsenta quattro bit e, siccome il cursore sottolinea un byte (otto bit), 
ogni due pigiate di un qualsiasi tasto dati, il cursore avanza di una posizione; 
viceversa, se sto in carattere, ogni tasto alfanumerico mi rappresenta otto bit e 
quindi il cursore si regola di conseguenza (un avanzamento per ogni tasto 
premuto). 

Esempio 1 

pagina 2000, esadecimale, pigio il tasto <OE capo pagina ». 
Nella locazione 2000 c'è per esennpio 00. 
Pigio << F »: in 2000 compare FO. 
Pigio << D <>: in 2000 compare FD e il cursore avanza a 2001 per indicare la pros-
sima configurazione esadecimale alterabile. 

Esempio 2 

pagina 2000, carattere, pigio il tasto <OE capo pagina >OE. 
Nella locazione 2000 c'è per esennpio il carattere G. 
Pigio << H »: in 2000 compare H e il cursore avanza •a 2001 per indicare il prossimo 
carattere alterabile. Chiaro? 
II bit 3B (confesso al tasto comando) indica infine se il dato imnnesso è da con-
siderare un dato o un comando per il monitor, ma di questo ne parleremo ap-
presso, ora diamo il via all'estro poetico del valvassino Livio che ci decanterä la sua 
tastiera. 

Intermezzus Livius Scriptum 

Vorrei esordire parlando della EPROM di figura 1: la sua funzione ë quella di 
permettere l'utilizzazione di una qualsiasi tastiera codificata con un codice diverso 
dal Giamar code. 
Chiunque non sia in possesso di cotale attrezzo può andare a prendersi un caffè 
intanto che dico agil altri alcune cosette. 
Supponiamo di avere una tastiera che esca in ASCII, in questo codice la lettera 
A ë rappresentata da 0100 0001, mentre in Giamar é 0000 1010; quindi per fare 
la conversione dovremo programmare la EPROM in modo che nella locazione 
0100 0001 ci sia il dato 0000 1010; ovviamente questo va fatto per tutti i carat-
ten. Collegheremo poi l'uscita della tastiera agli indirizzi della EPROM e l'uscita 
dei dati all'ingresso della PIA. Cosi premendo il tasto A dalla tastiera esce la 
configurazione 0100 0001, entra nella EPROM e ne esce 0000 1010, che i appunto 
la A in Giamar. 
Questa epronn ě del tipo MCM2708 ma, volendo, con alcune nnodifiche, si può 
montare una PROM del tipo 93448. 
Ritornato anche il rimanente della platea dal cafté, proseguo sottolineando che 
la nostra tastiera si attacca direttamente all'ingresso della PIA senza alcuna 
aggiunta. 
Passiamo alla tastiera; lo schema generale ë in figura 2. 
Conviene spendere due parole (anzi tre, offerta speciale) sull'integrato S, perché 
ha del miracoloso; è un MC14490, per gil amici HEX CONTACT BOUNCE ELI-
MINATOR, doe ha internamente sei eliminatori di rimbalzi. Come purtroppo sa-
prete tutti, ogni pulsante che si chiude non lancia un solo impulso, ma un numero 
elevato, dovuti appunto ai nnicrorimbalzi dei contatti, ed i inutile tentarne l'eli-
minazione con dei condensatori o trucchi similari. L'ideal.e, il non plus ultra, 
proprio questo integrato; ogni suo stadio è composto essenzialmente da 41/2 bit 
register e dalla logica che compara l'input con ii contenuto dello shift register. 
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il microprocessatore 

figura 2 
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il microprocessatore 

In figura 3 possiamo gustarci il diagramma temporale, la frequenza di clock è 
fissata esternamente da un piccolo condensatore fra i pins 7 e 9; in figura 4 
abbiamo le connessioni e in figura 5 é indicato l'utilizzo tipico; come si vede, 
l'ingresso è tenuto alto con una resistenza interna, quindi il tasto dovrà necessa-
riamente chiudersi verso massa. 
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il microprocessatore 

Ora vediamo dove vanno messi questi antirinnbalzi: ne servono quattro sui tasti 
di spostamento del cursare e un altro sulla linea che lancia l'interrupt. 
I pulsanti, di qualsiasi tipo e forma, purché normalmente aperti, possono essere 
montati su un telaio e devono essere collegati da una parte a massa (tutti), e 
dall'altra sul circuito stampato della tastiera, in corrispondenza della funzione 
voluta. lnoltre sullo stesso pannello dei tasti conviene portare anche i comandi 
di: selezione pagina, bianco su nero o nero su bianco, esadecimale o carattere, il 
reset, e valendo anche l'interruttore di accensione, ma facendo un mare di at-
tenzione e scongiuri. 

Iwo I 

Lavorando in esadecimale sono sufficienti, per i dati, 16 tasti (0-F), invece in 
carattere, secando il Giamar code, risulta evidente la necessità di 64 tasti, ov-
viamente solo se si vogliono scrivere direttamente i caratteri, perché in caso 
contrario basta impostarli in esadecimale e poi andarli a leggere in formato 
carattere. 
Per evitare questo ulteriore aggravio (anche finanziario) abbiamo trovato una 
soluzione meno dispendiosa, cosi con un integrato e tre pulsanti si risolve il 
problema. lnfatti, aggiungendo questi tre tasti, indicati con 1' 2' e 3', ogni tasto 
viene ad avere quattro funzioni, ma facciamo un esempio: prendiamo la B; per 
scriverla in esadecimale basta premere il tasto B, anche in carattere é suffi-
ciente premere solo questo tasto, dato che l'integrato T porta i primi quattro bit 
(high bits) a 0 (cioè 0000) realizzando la conhgurazione OB che in carattere, vedl 
la tabelle del Giamar code (sull'articolo del video), é appunto rappresentativa 
della B. Cluindi per numen i e lettere fino a F (0 +9, A +- F) basta premere quel 
tasto e quello viene visualizzato, sia in esadecimale che in carattere. 
Se per caso volessimo scrivere la lettera M (in ex. 16) dovremmo portare gil 
high bit a 1 (0001) e premere il tasto 6, avremo cosi 0001 0110 cioe 16, che in 
carattere significa appunto M. 
Avrete capito che la funzione dei tre tasti 1' 2' 3' e dell'integrato T ě proprio 
quella di definire la configurazione di questi high bit, a 0 (0000) se non é premuto 
nessuno dei tre, a 1 (0001) se premiamo 1', a 2 (0010) con 2' e a 3 (0011) con 
il 3'. 
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microprocessatore 

Ovviamente per facilitare la procedura e non dover ricorrere ogni volta alla 
tabella conviene scrivere direttamente i caratteri sui tasti (vedi foto 2) sapendo 
che: se si preme solo un tasto dati viene memorizzato il carattere scritto in 
grande sul tasto, sia in carattere che in esadecimale; se si tiene premuto il tasto 
1' si put) scrivere il primo dei caratteri piccoli; se si tiene premuto 2' si put) 
scrivere il secondo dei caratteri piccoli; vi lascio indovinare che cosa succede 
se si tiene premuto il 3'. 

loto 2 

Voglio comunque puntualizzare che questi tre tasti si usano solo volendo scri-
vere direttamente in carattere, cosa che, almeno all'inizio, non i molto frequente. 

microprocessatore riprende il controllo della situazione giusto in tempo per la 
Grande Magia, accendiamo la baracca, raccomandandoci ai nostri santi protettori 
(SS. Ohm e Volt), e procediamo: 

1) dare il reset alla scheda MPU; 
2) posizionarsi a pag 2000 (bit 1B = 0, OB = 0 della PIA 8020); 
3) pigiare il « capo pagina »: alla locazione 200E, 200F deve comparire 2000 

(se va, potete già fare i salti di gioia); 
4) pigiare il tasto di avanzamento del cursore: oltre ad avanzare il cursore 

nelle locazioni 200E/F comparirà 2001; 
5) provare i rimanenti tasti funzionali del cúrsore; 
6) posizionare il cursore a 2000 e digitare in forma esadecimale OC FF 2010 AA, 

che significa: copia per lunghezza FF (255 bytes) a partire dalla locazione 
2010 la configurazione esadecimale AA. Nella foto 3 si put, ammirare il 
comando eseguito di fresco. 

Se tutto va come descritto, fate tre gin i di corsa del vostro isolato urlando ogni 
tre falcate: « Funziona!! 
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i I microprocessatore 

3 OE, IIIIIMAID WORE A 4  REA C. III A N PC 

• OCOET29113RR988  f18*E1888188E E12684  
, ARRAfiltafifIRRFIREIRFIRRFIRRFIFIFIRRFARRHF, 

I RARFIFIFIRMIRlififiRflefIFIFIRARRIMIEIFIFIRFIHR 
' FIARFIFIRRFIFIRRRBRARABRARAFIRFIRFIRRRAR 

' RRFIRFIFIRARRFIElfififififilifiRRFIFIRRRFIfififififi 
' AtifififiFIRARRRFIFIRRFIRARRFIRFIF1FIfifintiFIAFi 
' RRIFIRFIRRARlifififiRfiliFIRfifiRtIfifiFIRAFIARRR 
' FIRRFIRRlififififiRRFIRRRAMIFIFIFIFIRRFIRFIRAR 
' FifilitiFIRFIFIRREIFIFIRFIlififIRARRFUIFIFIFIfifIRFIR 
' FIRFIFIRRFIRRRRFIRFIFIRRARRRRFifiRRAFIRRRR 
• RFIFIRRFIRFIRFIRRRFIRFIRMIRFIRFIRRFIFIFIFIRFI fi 
• FIRFIRFIRRFIFIFIFIRRAFIFIRRRRRRFIRRRfIRA fiRA 

c RAFIRFIRFIRFIRREIRRRRHARRFIRRFIFIRFIFIR AHR 
o AP.RAFIFIFIRFIRRRAFIRARFIBRRARFIFIRWIRBA A 
. Ft ARARRFIRRFIRRFIARRARBRRARFIRRFIFIRR AR 
OE fiRRFIRFIRFIRRRRHARARRRFIRARARRRA RARA 

loto 3 

Per questa volta basta con le emozioni, niente dizionario delle parolaccie (che 
ormai non ci impressionano più), solo l'ultima informazione: il costo degli in-
tegrati si aggira sulle 19 klire. 

microsaluti a tutti 

Post scriptum 

Pescando nel sacco di Livio, si possono estrarre inforrnazioni sui seguenti 
argomenti: 

— modifiche da apportare volendo sostituire la EPROM con una PROM 93448 da 
programmarsi con l'attrezzo di buona memoria; 

— controlli da eseguire e istruzioni per l'assemblaggio del tutto compreso uno 
schemone dettagliato delle connessioni fra i van i blocchi logici descritti 
fin'ora; 

— considerazioni sull'alimentazione. 

Più, naturalmente, disegni e stampati (uno per la gestione del cursore e uno per 
la tastiera). 

AVANTI con cq elettronica 
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offerte CALCOLO 

KIM•1 MICROCOMPUTER con elimentatore. manual' °regimen. 
rime documenterlone eornvere (91echl. Orris CW. etc.) 
Lit. 300.000 +a.p • HP-25C prograrnmabile a memoria conti-
nua. Anche se spenta mentiene programma e registri In rne• 
mode. In con( mien° originate, donne di alimentatore per 
acad. batterie Interne e manuell °walled e applIcanvi. 
Lit 150.0130+3.p. 
Ferrucclo Fauna • vial° Don Min:one 61 • Basso (MI) • tt 
(02) 6016970 (Ore serail/. 
-- • • -- -  
Ti 51 1111 PROGRAMMABILE. 9 liven di (mantes, 10 memone 
IndirizzabIll. elite 60 funzlonl. praticamente nueva. complete 
dl Coated's]. OCCurmilatOri N1CO. Mica•accumulatore. libretto 
«use e Imbelio originate o mama encore de spedire. cedo 
a L. 50.000 trattabill. Filtro Bird puss basso. cunoff 400 MHz 
L. 20.000. Cepaelmetro M.E. LX 171 a L. 50.000 IraItebtli. Pre. 
ernplificatore a let per 1 144 MHz R Kiste L. 13.000, ensure 
lato con BeIC e UHF. 
1W5480, Riccardo Boni • vie Don Bosco 176 • Viareggio (LU) 

CHILD 2 della General Procaseor. Configure:1one 16 o 32 K. 
Vendo II sistoma completo o le singcele schade: UCPU. NCB. 
espanslone per 32 K. II sistema e le schede eono In perfette 
comb:tons Dimostrazione a chi ä seriamente enteressato. Oc• 
lefonare per informeaione o accorde. E' yea occamone „ripe. 

Lunge Scararnuutno - via Magni 82 - Pistnla • V (0573) 25863 
(i2-,14.20+22). 

RENDO CALCO-LATRICE TEXAS SRS6 programinahele same 
schede 100 passl dl programme. 10 memorie indireazabili tune 
le (merlon' matematiche e tregonometriche prencipali. funalone 

'quiche, complete di custodio In pelle, almentelore-ricarlco 
tore batterie. mat-male dl istruaione. nano:ale del programer) 
di matematica. finanaa. motistica elettronica e ver' altri, errs 
ballagglo come nuova L 80.000 -1 s.p. Fornisco gratis a noble. 
sta programme pre-compilati per use specillce del ceicolatore. 
Giuseppe Bowel via Fulgoni° 15/A Pimenaa • V (0523) 
73768 (ore peta). 

- - - 
11 09 TEXAS + STAMPANIE PC100C mai usate vendo L 460. 
mile intranablle. Imballo originale. perfeetle, garanzia origInale 
Texas. 
Felice Girard' • via Cordaro 4 . Verna. 03 (061 7883r 54 (ore 
Pasti). 

OFFRO, CAUSA CONVERSION-E ai 16 bit. piastre di-memona 
ram stance. 1 Kbyte compatibile ton tutti i CPU a 8 bit a 
L. 45,0004-s.s. contrassegno Pau. non trettablle. Continua 
per letlera 
Paolo Prandlni • vale Europa 72/6 • BreScla • V (030) 306645 
lore 15-k I7). 

3k woo CALCOLATORE PROGRAMMABILE HP2S In enema 
condition'. completo dl manual' e Imbalke originate. Disown° 
anche di prograrnmi di navigazIone che regalo a chi ne fosse 
interessato. 
Carlo Recce • via A. Martin' 42/14 • Albisole Superior. (5V) • 
72 pig) 43719. 

offerte Cf3.0M-SWL 

COPPIA MATTONI CB 1 w. 2 ch. quarzatl a L. 10000 da ripe-
rare. Prolettore cire Meo K5 da rlp aaaaa a L. 6.000. 5 radio-
ilne tascablil AM da rhaarare a L. 5.000. 15 ablate vario dl 
eiettronica e L. 6.000. Rotor. per TV e CB • L. 65.000 (Per 
Napoli e provincle Manse antenna per 1V e CO). Cerco ba' 
racchino CO minim° 6 ch. a mezzo conventante. Cerco anche 
baracchlno 23 ch cultist con mien-item. per CB a L. 20000. 
Glenni Denarelle cle M. Stanzione 55 • FratteMeggiOre (NA) 
V (081) 8319088 (poet( a serail). 

OFFRO Comstet. 40 canali. Olgitele 27 MHz. allmentatore 3.5 
amp., rotineiro Asäki. Portenie FInelone 2 carrell. antenna 
Ringo merdificaa. MK. 19 funzionante con valvole e rime 
earl. Collie e microfone a L. 280,000. Vendo anche a petal ce. 

Antonio 01 Simone • via Garibaldi 18 - COW° Beacons (MI) • 
V (02) 4581033 (ore psali). 

TRS IC21 • 144148 Mkia. 24 canall. I2 quareatl t +10 W per 
cambio froquenza vendo a L. 300.000. BC348R 1,5+18 MHz 
elirnentazione 220 V cen elloparlanta L. 100.000. HABOO barxie 
Margate decarrairkhe 3,5+80 rn. AM-SSI3 L. 90.000. Means" 
anche permute (arch. luori Rome). 
Donenlco Arlaudo • vla 00911 Arment' 53 • Rome • 11/ (06) 
224567 (Ore nenalil. 

MUM 7 FOX RT)1 2 m. owlet° ROA-R9. 145-525 perfettes 
mente funzionante vendo L. 220 000. 
Damien° Coon( • vie Montorfano 4 • Melegneno (MI1 • 2 (02) 
9835200 (12,-14 o 18-e-20(. 

Coloro che desIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito . 

C cop)right co elettronice 1979 

VENDO CB marca Bell Sound 5 w. 23 ch. encore einbatio ors 
emcee L 70 K. 'anal:nil Matereaie Mama 70 w con schema 
L. 45 K. Cult. stereo L O K. Rosrnetro 130 w L. 12 K. Proem. 
piiheatore d'antenne 0.225 MHz L 8 K. Rival° de Mamoruoa 
e inaterale elettronico in regale per chi acclimate In blocco. 
Speer, postal, al recevento 
Sergio Peden, • yea Dante Alighiere 10 • Fran° (PSI • V 105411 
924721 (20+21 solo il salute). 

OCCASIONE VENDO Alan 40 ch. a L. BO 000, alinientetore 
261535 a L. 25 0001 alimentatore ZG 155S a L. 30 000, lineare 
26.8150 a L. 75 000: lineare Eland BRL50 a L. 30 000: antenna 
GP Caletti a L 12.000, antenna Oscar Colette a L. 13 000. A 
singoli pea:1 o in biome. 
Luciano Seeber • corso Canale 89 • Frac Musson°. Alba (CN) 
V (01731 49895 idalle 18 in pea. 

UNEA BIC. SOMMERKAMP FR508 Tres, Giomson Valiant II 
130 w. tune le frequent li ml, compresa con trasformatore. 
il unto L. 400.000. Lenea Calcan, alimentateresrarnettitore• 
ricevdore comprende II mt, e e5 mt ultimo repo L. 400 000. 
Geanfanco Acarbis • veo San Rocco II • Brescia V (0301 
712019 (tuno II giorno) 

YiN130)CAMBIO FIDX401 -Yaesu 80.10 nr. con ORPP (Argo. 
neen) pedettamente furszlonante, ()salami prove. L. 500.000 
solo per vender,. 
ICIvaRR. Roberto Rapone • plane A. C. Sabena 40 • Roma • V 
(06) 74130495 (solo serali). 

CEDO BOX Renwood Trio 2200 DX 144.146 MHz. 12 ch. FM 
portatile. 2‘v RF completo di ovum. in pelle. t2 canale 
quarzati con tutti I pent, 2 Isofrequenze + cavo per ali' 
mentavone entorna, batterie Ni-Cd. ricance bottería da rete 
+ antenna in gomma: 11 tulle a L. 200.000. funtionament0 
perlet10 praticamente nuovo. AStenerei perditerripo. 
Giovanni Gotland' - via U. Foscolo 6 • Cesano Bosco. (Mll - 
V (02) 4580446 (20+20.30 sabsdom.). 

BATTERY VOI.TiA-ETili, inditatore a 3 Lode cabman per bat. 
renie rearicabill a 12 V. particolarmente adetto per C8 e OM 
durante 1 DX o per chi vuole !antra sotto contrail° la ten-
sion'', deers batter. dell'auto. Dernensioni 18x 25 ream. , Se 
(rasa el mutants" o del pannellu con 3 toll lori de 5 mm 
Vendo a L. 3900 cad. 
Daniele Nocchl • via Vasco De Gama 31 - Bologna • V (05I) 
374871 (solo serail). 

VENDO PER 81011VI CONDOMINIAU da 1 a 4 antenne Per-
fetlamente funeionante (I edele copia i6 el. Tonne con depot° 
original° da SOD). boom in aneicoroda) L. 30.000 cadauna 
N. 1 accopolatme maestro'. commerciale t Ingresan, a 'recite 
move L 35 000. N 4 linee d'accoppiamenrO pen le Sm.e le 
cavo coassale RCA L. 10.000. Supporto ad H per 4 antenne 
In. 2 pall orbe 0 50 sp. 2.5. n. 2 pall vert. 71 50 re 25 ap 2) 
bloccaggia superlaggero L. 40.000. II lalto sitIllzato 3 meal. 
A chi acquista in Mouco ',Conte a L. 190n00 
Sebeetianu CeCchinl • via Saneio 12 • Corsi., (MI) • V 1021 
4407858 (dalle 18 in pot). 

VESPA 120 SUPER colore ncro. Km. 30.000. Cede In tenable di 
linea Sornmerliamp FR-FL 508. No autOCOstrulti. Per carnble 
con appareCchlature dl megglore valore son° deepest° ad eveo 
tuale modesto campanile,. 
Piero Garbano • vie G. De Rada 60 • Cosenza • V (0984) 
27392 (21.30+22.30/. 

VENDO CIE 85e 250, 40 Cantle con A.L Coked AM•SS111 
50•100 W. antenna Mighty Magnons In p'ü memo PreemPliii-
cato. (area» unico in bloCCo da convenial. In ornaggio amen. 
ne da RM. 
Alessandro Testa • vale Beatrice D'Eate 43 • Milano - De (02) 
5453368 (20+21 chiadere dl Camillo). 

SOMMERKAMP F1.2277B amplikalore lineare 12130w. SOB-
CW 80.10 m. usalo solo poche ore, vender,' a L. ISO 000 non 
Iren chill. 
/2CSJ. Davida Cortesi • via Viclnale Pavese 42 • San Nature 
De Burgondl (PV) • V (0392) 997981 (solo serail). 

VENDO PER REALIZED Helene semlacatolato per gamme 10. 
1520-40-60 potent, »coed° gamma dl 700-1200 w. con tub' 
4 41313 -S 4 x 813 di scoria (move), allmentazione separate 
L. 800.000, materiale professlonele. Tranverter 2844.4 mule. 
corstrulto In elegante acerola Ingresso 30 w, smile 50 w COO 
attenuatore soll ingresso, con finale 829/8 cen valvola finale 
dl scone L 150.000. fix.Tx + sintonla digitale Itelaietti S.T.E.) 
In eleganle scatola e alirn. separate L. 250.000. 
ISEAH. Bruno Medan' . via F. Ferrucci 382 • Prelo (F1) • V 
(0574) 592922 hole ore uH1C10). 

RENDO O CAMBIO Sommerkamp FT-DX 505 L. 550.000 o Gam-
ble con barchena a metore, max 4 HP cenguagli Dane Pre. 
ferebilmente in tons. 
Gerrnano Glugurte • vial. M. Liberia 12 • Ferree, (SV) • 2 
(019) 520098 (non ollre 22). 

OLIVETTI TELESCRIVENTE tatICN•18. complete dl perforetore 
manatee senza spazaole 220 V. 4.5-00 Baud ultime verseone del-
ls 8CN pentane L. 240.000 Altre ugvele me eolo remnants 
in belleseimo mobile dl lamiere ineonorizzato L. 140.000. For. 
moo lotocoche maculate Olivet,. con funzlonamerno e tare. 
tore. Sono come nuove. Acceno permute con osollogrefo 
IS Ml-le Collins 390A o Racal conguegleando. Vendo Goloso 
G4.214. 13C342 1,518MHz, 220V Dermas°, Preferibilmente 
zona centro Italia da 'Maio ottobre in poi 
Muffin, Pepin., • va G. degll Uberteni 64 Roma - V (061 
270802 fore paste/. 

VENDO FT250 Sommerkamp 87V-MF L. 550.000. Intrattabili. 
Vendo o comb's, con IC.202. IC 2t5. metro solo di persona. 
1120W. Pieriulgi Gemme • va Regent, Elena 38/3 • Siouan° 
(AL). 

VENDO 0 CAMBIO TX valvolare complelo dl modulatna e 
quarto sui 144 MHz: de ottimo funztonamento ä costrualone 
originate aenericana. non mammas° a L. 50.000 o caneio 
con couple portatele CB menerno I W. 2 mall. Cerco anche 
chi non ne fa uso di ricetrasmettitori ad autorade di qual. 
tali ripe con( e anche enecuperablie (mi servono solo le cu• 
1111.0.)• Spaso di seed...one a me canco sulfa secmadn veCe 
George° Boogie • vía Roma 30 • Macerada sul Pave 1101 

CEDO: BIS KENWOOD Too 2200 Ce. la ch. quarrate iuth e 
ripetiton + 2 isofrequenre. 2 watt in antenna, 144.146 MHz. 
porlatile a balleria completo de accesson, perlettessemo a 
L 250 KL non meno. Stazione completa CB 27 MHz cannons. 
da. RTX Midland 13-892. 23 ch., 5 w. AM. 15 w. SSO s VFO 
da 1 MHz e freeman:Mau° prograrrernalide + linear° 30 vie 
eft ethyl + ant. Echo orig, aniericana guadagno 5 DB. complete. 
perfenIssime a 300 KL. Accordatore ant, per gamma 271.165 
max 100m ladatto anche per 144 MHz) L. 20.000. 
Remote Delicio • picora S. Francesco dr Paola 9 • Roma • V 
(08) 4751142 (ore office 9-131. 

APPARATIHF.VHF °semi Yaesu kom vendesi per contents Cus. 
tallare telefonicamente. 
Tristan° Marchini FM Reason, 6 - Casteldelptann (GR1 • 
V (05641 977012 lore uffecio). 

CERCO TRASFORMATORE ALIMENŤAZIONE Geloso N. 503Ij 
/42,9. Vendo frequemirrietro Sabtroncs 2002 • 100 MHO ac• 
quistato un mese Is L. 55.000 non trastabele. 
Giuseppe Mirabella via A. Narbone 73 • Palermo -03 (091) 
094353 (non one telrecio) 

CONVERTITORE DI VELOCITA R7TY Spoedverter t Technoten 
nuovo a L 120 000. 
Fulvi0 Cocci-ca Sesia 6 . Pavia - V (03821 20052 (ore 20). 

VENDO IL SEGUENTE MATERIALE: Radiotelefono BCI000 
rnancame colono pora.batteria ma non manornasso L. 40.000, 
Lineare CB 350W, AM e 700 SOB funzionante Completo dl 4 
valvole nuove di scoria L. 250 000, Radeotelefano Pony CB 75 
Marione liasa con orologio L 90.000. 
Ug° Parities' • via Warrant, Ponle 2•A • Parma • V (05211 
857220 (Ore 18.151. 

VENDO RTX CB porlatile $ornmerkomp TS•)605G, 2 W. 3 ch. 
19-11-23) al miolior &female. Permute anche con enema_ 
Andrea Trebo - via Lamm 9- Cornaiano leZl -32 10471) 52481 
(Ora past!). 

VENDO TRA8METTITORE PMU out 15W. Lineare PMM val. 
volare 400W. AlimOntaloce (Moore Mixer Stelphon 12 ch.. 
Equalizzatore ADC, I coilineare CTE 4 Mimic 1 codelkatere 
Stereo Normende. lineare 100W transistor. I registratore so-
perseope non funzionante. Tuile perfeitamente nuovo ex ra-
dio 'Mere tempo dl vita rnesi 2 con enema garanria. Non( 
de convenral o contralto con moto 350 Four Honda in ortimo 
stato. 
Adolfo Cavallo - corso Trapani 130 bin • Torino • V  (OM 
373140 (ore pistil. 

VENDO Amp. 11neare bans,' 210011 L. 370.000. Transvene 
Echo 2 memo 28-30 a 144146 MHz L. teozoo. Antenna Feuilla 
-SEL 10-11 meth L. 50.000. Filtro Drake (V3300. I wan L. 25.000. 
Flitro audio FLI Datong L. 90000. Tokai 0008 23 ch.. 5 watt 
L. 60000. Midland portatile 23 ch.. 5 wan con microlone amp. 
L. 90000. Accordatora antenna Johnson con rosmelro, 15 watt 
L. 20.000. 
065i°1i6a9noitP9coo .00 neeri21.via). Piave 11 • CO35000 (CO) • '2 (e39) 

52  
VENDO riceraernelthore CB Pearce Simpson mod. Bobcat 230 
(nuevo) L 90.000: ROtmelro Sansei mod. SE -408 L. 5.000, 
Amplificatore per antenna TV da 40 a 800 MHz L. 15.00), GII 
articolo Mane fun:Went' al 100%. Pegamento contrOassegn° 
+ apene poslali. 
IdriglLOcchl • vie Ponta Bole 44 • Areaa0. 

EX COLLIN8 LIRRBMA - 0.5-32 MIda con Rini 'remark'. Per. 
fel10. COMO nuovo. vend. 
Silvana' Boni • via Orbetello 3 . Milano - 32 102) 2062233 
(serail). 
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offerte e richieste 

10211E (2 no. FM.USB-LSO-CW. doppio VFO. VOX, aggancio 
ponti, 1,10 W) unto pochlasimo, senza un graftio. nel suo 
Irnballo originals. vendo 1. 650_000 1101M b"'. Scrivere subito 
se aerlarnente •ntereesetl. 
Giuseppe Pontoriero • c.d. S. Onofrlo • Spillage (CZ) 

VENDO A PRO DI REALI720 1 onguent' prodottl perfecto. 
menu(' funel.enti n. 1 Arlo STE 28-30Mere, n. I convertor 
VHF communication 28.30 / 144.148: n. 1 TX AT201 STE nenos 
velvolet n. 1 TA. per ATSOt li Sono a solo L. 50.000. inoltre 
vendo n. 1 trearnenitore automate. Rill' Olivetti a L. 60.000, 
n. 1 perforator, „revere, Olivetti L 80.000 in Mfr00 steno. 
souse apedielone a proprio cad.. 
Claudio Gobbo • via Girerdinl 5/A • Treviso • 52 (0422) 44535 
(solo „rail). 

VENDO RTX 2 m. Icons 1020. 12 canal' enteramente quarzall 
con 9 ponti e 3 Metre. Funeionamento perletlo. Our potent' 
IWO IOW L. 200.884. 
Luciano Poznalo • via Veneto 4 Monaca (PV) • e (0384) 
92036 (dalle 204-20,301. 

VENDO TELSAT 924 con VFO ELT. rnicrofono preamplificato 
SOE, ieneere 26370, roametro preero 200 Kline. Trotta prate-
rIblimente con O solo Piemonte. 
Paolo Veto • vie Cafasoo 4 - Asti. 12 (OM) 52878. 

VENDESI L 100.000 TELESCRIVENTE a nona tipo Teletype 
TG26A con 'anode perforatore in condizioni mime completa 
del suo cassone banco originate s- Converter STS comptera 
dl FSK, compraso un rotolo dl zone. Non si effettutmo ape. 
dieioni. 
IW4ALS. William They - vla Reggio 13 • Parma • V (0521) 
25561 lore 21 ---22). 

VENDO 0 PERMUTO Tanga FM Vosson complota L. 35000. 
Mixer a val„le 4 ingresse. 2 °oche ex RAI veramenta per. 
fomo L. 120.000. Miser 6 Ingress' mod. UK718 con due stru-
men11 stereo -I- Moto ettenuazione musena ideale oar NTH 
L. /00.000. Micro Shure mod. 4447 da tavolo L. 35 000. Per-
muto con, Filtro PB Drake. ricevetorl 0.5-30 MHe linead 10-80 
mt.. ralcroloni de revoke. 
Eno Cannon' • via Chambery 57 • Tod. • e min man 

VENDO SATELUT 2100 con SSE in gamine, 
Rugger° Ghisoill • via Capannella t • Albion(' 41 Barge (SU) • 

(058.3) 73291 (p0Mer19910). 

SURPLUS RICEVITORE sintonia continua R17 alimenlazione 
universale. Wirt lueol.ante L 501300 Ricetrasmettitore 19 
MKe compima e perfenamente lunrioname. con collie, micro. 
alimentatore In comm. e alimentatore in alternate, cav in 
lash' e variumetro. il ludo L. 100.0130 non trattabili. 
Giuliano C.chelli • via Rosa 24 • Mestre (VE) • V (041) 
902535 (snot tel.) 

FIRENZE 2 nuova irn7im-lista vendo L. 50 0004 as. Antenna 
Vag' 3 element, mod, Spit•Fire numas anhaleata per 27 Mlle 
(guadagno nitre 8 dB) vend° L. 35.000. s.s. %condo a tun' 
se realmente interessate. 
Glanfranco Scinia • cocoa Centocelle 7 • Civitavecchia (ROMal. 

- 
.ACOUISib OX 51.14 COLLINS -7i cambia Rx. ielerunken 0103 
AWO 7 gamma, 110 Ks e 250 Kc • 250 Kc . 570 Kc .570 Cou-
.350 Mc • 1,350 Mc 4. 3,250 Mc • 3250 Mc -e 6.8 Mc • 

6,8 Mc 14,3 Mc • 14.3 Mc 4- 30.6 Mc. Ottirne condielone. 
Ott Marconi inglese • Mercury • Type 1017. 5 gamma: 15 Kc 
40 Kc - '00 Kc 250 Kc • 245 Ku 4.• 645 Ku • 635 Kv . 1650 
Kc • 1550 inc e 4000 Kc. Gomel.° dl manuale. Eventuate dif. 
I moulo di prenom da patruire. Rlopondo a nut'. 
Angelo Pandini • vie A. Pratte 191 • Vlareggio V 10584) 47450 
(14.15.30.21,22). 

APPARAT' SOMMERKAMP VENDO come nuovi a onguent' 
prerel occasione. TS840S 40 ch. CO-AM-SSO e L. 200.000. 
TSZIO 40 ch. CB-AM 5 W a L. 75(100. 0234000S 80 ch. CB-
AM-SSB 5 W a L. 250.000. 70208/0 300 W. 220 e/o 12 volt a 
L. 050.001 TS680EDX 80 ch. GUAM 25W a L. 240.000 Ad 
°en] apparel's ä da aggiungere spoon imbed° e poslali. 
Luciano Silvl • via G Pascoli 31 AocIgnono (MCI .8 (07331 
57209 (ore pasti. setalo e domeniCal. 

RX 0.5 • 30 Mile SWili Heattiket a coperlura continua c. 
BFO e Smiler in Mime condizioni vendo a L. 100.000. 
Massimo Pariria • via Monviso 55 • Garbagnate Mil. (MO • 
V 102) 9955175 (dopo ore 20.30). 

VENDO O CAMBIO mialetti STE repo ARIO, AC2A, AD4. AAL 
par SloriOne 201 e „Wane Irawne1111ora a valvole e lebtet. 
to amplificelore senesce della STE a L. 100.000 o cambio con 
coppia dl rediotelefoni lipa BC611 non menornesel o BC1000. 
oppose Wireless Set repo 413MK. 
Clenplero Musson° • via Metteotle 69 • Gagilanico (VC) -12 
(ots) 543025 (ore prolil. 

modulo per inserzione * offerte 

ICI GU, ms ritoo per mamma di tempo. vendo Connie., 
MA87127-1 a L 150 000. Frequeneimetro molitare alta risoluzlo-
ne mod TS62AP a cavita a L. 50.000. Pamhola C i mt. e 
L. 45.000. Cetera OTO MA86501 rnonobocca a L 39.000. Dicd, 
revelator; MA40074 balsa figure rr'mv,n a L. 4.000 cd. Antenne 
veicolare 1/4 in 2 mt. Calvin a L. 13.000. Fi 221R nuovo im• 
„Nato L. 700 000 iranabile. Cerco se vera occasione F7224. 
Maureen, Barlohni • via MariabONO 4/1 - ZOle Ned.. (80) • 
V  1051) 751200 (dopo 20301. 

VENDO SOAK-TWO. RIX 144 MHe. sintonla continua 10 watt. 
AM.FM.SSB.CW. come nuovo. alernentatom 13.5 volt. 3 A. 
roomer°, micro' ana preamplifica„ Turner M . 2/U, rotor° 
di antenna oregmale americano. causa cesSaeione attivitä OM. 
II lotto ä periellamente funvonante. L. 500.000. 
Have Maniovene . via Mauer,. 9/A • Cerese (MN) • V 102761 
446144. 

VENDESI RO PER BANDE DECAME1RICHE mod. 8034210 da 
18 MHz L. 135.000. Bamecheno FITX mod. Pace 100 Asa. 6 ce. 
„li di cue 5 C.a.., SW L. 45 000. saracchino RTX Zodiac 
545026 a 47 canali. 5 W L. 110.000. N. 2 altoparlanti marca 
SeneprIni Eliconi 31 cm.. 35W L. 40 000. Ampl per basso EBT 
solo cervello guasto. 5111W L 15.000. N. 3 Tri. la Amp con 
radiator. separatl L. 20.000. St. Beethoven delle 14 alle 1530 
sul canale 7 dopo le 23.30 dal ch. 40 M poi. 
Cad,' Moroni • via Paolo Albara II • Roma • V 1061 777715 
(Otario negoeio). 

GRUNDIG PROFESSIONAL SATELUT 1400. resevitore proles. 
sionale gamme FM. MW. LW. 18 OC. indicatom digitale di 
frequanza per tutte le gamme. (polo.' al guano. sintonia 
fine SSDEIFO, pile e rete, nuovo encore imhallato. vendo 
L. soorm Vanou FT.713. 80. 45, 40. 20. IS. II. ‚0m. AM.LSR-
USB-CW. 25W in AM. 100W in SS8, nuovissima vendo L. 050 

Roberto Sasso • via G. Dell). 10 • Vararon (SV) .52 (019) 
95440. 

OSCILLOSCOPIO SOLARTRON CT 316 1 MHz triggerato 220 
volt perlonu Con schema e imballo L 150.000. nelomila 113. 
smattitore per 144,148 MHe.AM o FM „nail:rat° o con 
UFO „terno 72,73 MHe compreso L. 50.000. Tolascrivente 
107/8 a toglio ton manual., originate L. 150.000. Converter 
434.26 StHe STE come nuovo. 'caballero L. 40.000. ' 
Fernxce Paoli» • via Revello 4 • Torino • 2 (011) 4470784. 

e richieste * 

• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cg elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione ciel testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto é destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubbficitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• lnserzioni agent.' per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista ě pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mesero: non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno toe articoll; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritě: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

tA.ninrim-mnc 

1 f __.__ 1 J _i_ 
Nome di Battesimo Cognome 

1 
i 

i i 

via, piazza, lungotevere Denominazione della vt'a, piazza, eco, numero 

I 1 I 1 

cap. LoCalitá provincia 

orii% 
La ( ) 

prefisso numero telefonico (ore X ÷Y, 00(0 serali, non oltre le 22, eco.) 
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offerte e richieste 

PROVENCE rkatra AM.FM-SSB 144.158 MHx due VFO sepa. 
rail Neale potenzlelo 7 watt in enlenna. eanplato mIcrofono. 
come memo. cede L. 350 000 banana', 
Sergio OtignIno • case Sardegna 81/24 • Genova • 12 (0101 
500347 Isola serall). 

- - - - -  
VENDO: Astro Lune 515 23 ch. 5 W + Lineare CT E. 15 W n. 
Antenna Shama con cave dl reccordo 5 m per B.M II tulle 
U3•10 pochreelina. Cedo a L. 120 000 o caner° con materele 
fotogratleo. 
Bravo Benedeni • via Pesquallno 17 • Bentivogho 1E101 • V 
10511 501331 Idaho 8 elle 20).  

14000661 TRIO-KENWOOD TS 700G • 144.146 MHz AMFM-CW. 
OS". IOW per rInnovo apparecchlature dl stazione. L. 450000. 
Pablo Scelil • V 102) 783222 1dopo le ore 20). 

VENDO TENKO VALVOLARE 21. °Keno eonďiziond. 23 ch.. 
22 e. 22 3 - 220 VOO usato pochissIrno L. 120.000 Hrattebill) 
Inoltre stazione complete composta da Lafayette Telsat SSB 

25/A 72 ch, VEO Ell elattronica blbe I MHz di spezianure 
. 360 ch). afirnentatore 125 V per Lavaca, e alio. 12 V • 2 A 
per VEO elegante contenitore. amplificatore linear, 6 val-
ve!. (2 x EL 24 • a x 6G06). Regoiazione SWR ingress°. 

3 liven' dl polarize Potenza elf In Neale° max 900 W. pre. 
Nnplificetore di antenna. Tratto per ,e Verrone complete o 
per il lineare. La stavone completa a L. 45 009 trallablie. Linea-
re L. 150 000 

Rosario Autuorl • via S Margherina 86 • Salerno . 33 089) 
356988 (15,17 e dopo le 22). 
- - . 
VENDO TO G-212 GOLOSO per 10.11.15-20.40-80 m.. »women. 
tale a L. NO 000. con 4 valvole hnali dl rleamblon Lineare da 
‘00 W 144 MHz con 00E06/40 moniato rn rack 5 unite a 
L. 120000 (same valvola): Telegraph Set 505.13 surplus a 
L. 15 000: Antenna • Fruste Nee • L. 10.000: Dynace Own. 
deter L. 25.000: To In 144 MHz • 2W In AM tipo RC3 a 
L 30.000 Icon 4 guaral). 
Devido Cordes' - via Monte Rosa 40 • Terkel • 50 (011) 852825 
10te pasti). 

VENDO CO MIDLAND mod. 13.884 4 W. 23 ch.. Rosmetro 
corporeco. Taste RF gain : antieblatero, eaColto a scene in 
cornena o altoparlaMe, Coroe nuovo L. 180 000. completo dl 
antenna Ground-plane Lafayette. Irlo. beCchertoni, 
tore stebilizreto. 

Emilio Aprea - via 4001 Stern 97•H • Cosenza • V 105841 
34360. 

offerte SUONO 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE smtefizzanore prolessionate 
Su nehiesla vendo Separatamente scheme relativi: cedes' a 
L 150 COO organo elettronito CEI KID Specal. cerco micro. 
computer dr gualses, Ilene scheme cons/let, dr Cs. realm, 
a mixer stereo a 6 'norm, scheme completi Cs. retatwi a 
equalizzatori ambiente. 
Giuliano Adami • via Folio S Slefano 51 • S. %ten di Barbozza 
ITV) 

PRE120 ŠIRACCIA10. Vendesi ponte (anemone complete de 
t trasmottilore lei 106.500 Mhz. 15 v., guarram e in conver. 
sione. I NGOVetOtre 8111 106.500 Mhz 't besmandora che con• 
woe il 'agnate Steno Sui 90.300 Mit' con una potenza dl 
anode di 15 w. Funeionn partiColan: spegnando il 1-
More che si Nova (WHO Steele dl trasnessIone el spegne aulo. 
maticamente 11 ripentore. Tote all aepareechi sono quarrel/ 
Inane unentenna derettiva 106500 Mhz a. I colloneare. 4 
dgeoli a palo resonante 500 w. Tonto per L 1.500.000. 
Leonardo Guard, • vie Col Meech'', 18 • Bassano 0. Grappa 
(VI) • re 11124) 84409 (telefonare era laverativel 

VENDO SCHEM1 etkrrniči car dettaal, GOKIneller tin-7,4;0;e) 
di emietizzaterl prolessioneil: Formann 13 ()nave. esp L 15 
mile). Ell 5600 14 ottave lineare. L. 10 000). Transcend., 

2000 13 ottave. osp L 8 000). Procure arche • relativi slam. 
pat, panned,. component, special, 
Maranon Caldenni via Ardeatina ISO Anon (Roma) • V 106) 
98,17506 Iota pasta. 

0E1400 TRASINETTITORE FM 88.108 MHz da 5. 15 SOW: 
banda large o stretta. su richiesta a PLI prograrnmeali us. 
mite contreves. lineare per FM a valvole da 300 a 000 W. 
antenna collinear', e direttiva. panne!" a large bande. II NAM 
III wan... 
Maurizio Bonave • via S. Ambroglo 4 • Torino • V (Ott) 
728319 

SET ALTOPARLANT1 PHILIPS per duc «effuse, 50 W 3 we 
Cross nver L. 50 000. Due diffusor, in noce con altopadarei 
C.I AR E. 50W 3 vie (manca lana di vetro) o cross over 
L. 200 000 la copula. Arophlicatore prolessionale finale 50 k 
50 IN Service continuo con ventola a Waned, L. 200.000. 
Alberto Panecien • via 2erotto 48 • Parma • 2 (0521) 41574 
120.30-21.15) 

VENDO I SECUENTI MODULI PREMONTATI C Vezcheent per 
ainpidicatore stereo 20 r 20 W prearnoldlcalore equafizzatore 
PEI (L. 25 000). due amphlicatori 20W ceseuno su 8 ohrn 
Mark 80 IL 15 000 ciascuno). trasformalore 'COW 20 Volt 
(L 10 000), conrennore in netallo IL 100001. condensate.. 
ponce fusible, menopore. ace IL. 10 000). II lento e tel0V1391. 

e MOW° e lo vend° a L 80000, vendo andn a pure 
separate 
Mauro Cane • vea Conlorso 7 • Barolo (CN1 • 2 101731 56235 
118 • 201. 

VENDO ALTOPARJNIE WOOFER 305P. lanai.. 95 cm. 32 
60 W Lit. 3000° Fair° 3 vie Crete Lit. 7 000 Cafee acuseca 
80W. 3 we Lin. 50000. 
Giorgio Fogfiella • va Neove Provinciale 25/A/3 - San Salva. 
tore Fieschi IGE) •  v one) man We 
VENDO MIXER N.E. in ennteniture perfetiamenne tunzionante 
a L. 70.000 oppere permute con materiale tunogratico. 7V 
Games 6 giochi a colon k tacle L 30 000 110527 I. 10 000. 
°enure oarmino con strumenti Amnon en kin o eve montane. 
Renal° Dean Esposh'c'a S Marna° 116 • Bologna -33 1050 
580688 Isoin ore 20) 

VENDO MIXER STEREO 06716 L 30 000. Voltmetro dratena 
0 2000 'zee L. 15 000. GO9 C011teriltUre L 20 000. in Games 
10 gloat', 6'n L 50 000. 6 giochi colore • Inane L 30 000. 
oscilInseep.o n hune slate L 30 000. Signal Tracer UKe06 
L 20 000. 00772 / 5 DOO. 
Renom  Orgii (spoon, • nee S Mamolo 116 Bologna • V 1051) 
580688 (solo oro 20). 

VENDO PC10 TEAC: metre redistearnne stereo m041410.10 
rertotrie 1regolallone Bias ed enualurazione Dolby Limiter 
monger 2W, laslo pausa. Ind,. ace. 10d. 2 W meter) 
(20E540 Sony • I Mature cond • 1XF27 Sony) a necrotere 
L 380000. 
Mara, Capelli • via Paolo da NOci 15 - Neer Ligure (ALI • 
V (01431 2156 lore ease/. 

VENDO CODIFICATORE STEREO autncostruito Indira perfetto 
e funzionantel con garanzia al favolose POEem di L 100.000 
non namable. Inane tresreettitore 100 °OEW 1E111 L. 15.080. 
Valvola 40X251),E1 IEIMAC) 4 giant di vita L 35.000. Trasmet• 
More IRR P. ow I W mod. 5275 L. 100.000 In elegante com 
tenitore uguale al codificatore. Tratto con Taranto e Moviocia 
Emanuele La Dena • via Plil Mellone 37/C • Taranto • 2 1099) 
22458 (ore past') 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

CALCOLO OM/SWL SUONO VARIE 
CB 

ed é una 

OFFERTA D RICHIESTA 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilitä 
inerente il testo della inserzione. 

(firma defrinserzionista) 

pagella del mese 
(votazione necessana per inserzionis)i, aperta a tutti i tenon) 

pagina arlicolo I rubrica / servizin 
veto da 0 a )0 per 

in)eresse [Mina 
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Il compressore della dinamica 
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RX: "il mondo in tasca" 

Santiago 9+ 
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il microprocessatore 

ottobre 1979 

RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento dei tagnando osservazioni controlio 

1880 cg elettronica 



offerte e richieste 

DCCASIONE PIASTRA GIRADISCHI Hit vendo automatic° e 
cantbiudischi losuna magnetica Shore antiskatin. Mobile in 
legno con coperchio plexiglass. Praticamente nuovo L. 75 
mila trattablli. 
Stefano Del Monte • via Salvolini 1 - Faenza (RAI • V (0546) 
21181 (12.30+13.00 19.3Di-20.001. 

OCCASIONE IRRIPETIBILE1 Per passaggio ad altro oregano 
afiro a L. 30.000 descrizione in inglese del sintetizzatore 
Formant (100 pagine con disegno stampatig + II pannellini 
serigrafati originell, per tutti i moduli. Procure inoltre compo-
nenti speciali (SCL, MPS. PN. ecc.) a prezzi molto buoni. 
GiOvanni Calderini • via Ardeatina 160 - Anzio (RM) • za (06) 
9847506 (8+15). 

VENDO RECISTRATORE SONY 101520 STEREO, bobine 18 ern. 
L. 120.000 trattabill o permute con calcolatrice programme/Tile 
tipo HP33E. 25 C o Tj. 58. 
Stefano) Galli • via A. Vecchi 110 • Perugia - V (075) 40565 
(Ore pasti). 

TX FM 93,6, codificalore stereo. frequenzimetro. SVVR/PWR 
meter. (IWO e cavitä, collineare-cavo.paletirantature. miser. 
egualizzatore.unitš di riverhero. DBX 122, Dual 1492+Shure 
5012. microfonl e support' ext. Preza' su Noblest', 
Stefano Pellegrino/II • via Blgari 6 - Bologna • 50 (051) 361531 
(Ore pasti).  

VENDO CHITARRA ELETTRICA • Gibson les Paul de Luxe •, 
Cone nuova, completa di custodia e accessori cari a L. 650.000 
Amplificatore • Montarbo • 165. per chitar.. SOW elfettivi, 
come nuovo. a L. 250.000. 
Primp Grandi • via Pace 40 • Massa Lombarda (RA) • V (054M 
81948 Inn ollre le 22). 

offerte VARIE 

RIPETITORI TV VENDO alt 1 W. costruzione professionale e 
version° standard (da 300.000 a 2000.000). Finali da 2 We8 W. 
Stefano Altair • via Briganti 6/3 • Savona. 

RADIO E VALVOLE EPOCA pre-postbellica cedo o cambia. 
A richiesta invio Bianchi ad eventuali fete. Procuro schemi di 
tutte le radio costruite dal 1925 al 1955. Cerco le seguenti 
valvole: 667 • 2A • 2525 • 35 • z13 • 124 - 235 • 6008 octal - 
613Y8 wtal • 57 • 58. Compro piccole radio a 1.2.3 valvole ca. 
slanila dal 1925 al 1940. 
Coslantine Cerio/ano • via Spwenta 6 • Ge-Sampierdarena. 

$OLO A ROMA. oppure ia zona Anzio-Nettuno, vendo in 
blocco a L.20.000 circa canto rieiste del tine Radio Eletironica, 
Elettronica Ptah. (primi nomad), Radiorama, Onda Ouadra. 
Ottlme occasione per chi comincia! 
Giovanni Calderini • via delle Palme 64 • Roma • 50 (06) 
9847506 (ore 900.15.001. 

AMPLIFICATORE VALVOLARE 30-35 W L. CO 000. Amplifreahare 
valvolare HiFi stereo 18+18 W L. 65.000: AmplifiCatOra Per 
macchina 15.20 W L. 25.000: Nastro magnetic° al biossido di 
cromo da mezzo polllee adatro per videoregistratore L, 5.000: 
Filodiffusore L.15.000, ce elettronIca annate 197077.78 L. 6 000 
per annata: TV B/N 23" da riparare L. 25,000: libri a meta 
PreZzo: • Come dl levara coi Transistor' • L. 1 2CO: - Come si 
costruisce un circuito elettronico • L. 1 200; • Clementi di 
radiotecnica •, vol. 1.11 a L. 1.000 cadauno: • Transistori cost. 
zione ad impiego pratico • L. 2.500 
Guido Vicoli • Alzaia Navel° Grande 156 • Milana • V On) 
472547. 

ATTENZIONEIII... Vendo a cambia can oscillosCopio profess.. 
noie TX•FM della • Nuow elettronica • con tecnicaPPL. Ri. 
peto permuto solo con oscilloscopic. professicnalo. OPP.e lo 
vendo ad un peens eccezionale. Non perdete Foccasione per. 
che ha 20W d'uscita!!! 
Carmine Spagnoletti • via F. Barbieri 125 • Bologna • V (051) 
352907 (dalle la alle 20). 

OFFRO ANNATE COMPLETE di -ElettrOZZNowst.:Electrinc 
.Popular Electnic• degli anni '59:67 in cambia di ma. 

terole elettronico di min gradimento. Fate olferte. Cerco an. 
che i primi named di - RIT •. 
Enea Guzzeili • via Parini 5/A • Gerenzeno (VA) • Ep (02) 
9688846 (ere past11 

• ---
VENDO DUE TELEVISOR' bianco e nitro lunzionanti a L. 40000 
23", Spese poslali a carico del destinatario. 
Giorgio Beretta • largo Re Umberto 106 • Torino - V (Olt) 
501505 (dopo ore 181. 

VENDIAMO MODULI PROFESSIONAL' per atazoni FM. 88/104 
MHz. Eccitatori rm a PLL. a sintesi di Irequenza. Codificatori 
stereo. Linear! (Mali dl potenza da 30.11 0210400 W Out. Neal 
interessantissirni. Materiali 
Massimo Fabrizi • via Isidoro di Carece 47 • Roma • /2 (08) 
274138. 

TRASMETTITORI FM 98.108 MHz da 5.15.50 W, vendonsi rispet. 
tivarnente a L 150.000, 200.000. 250000: a richiesta a larga 
banda con supplement° di L. 150.000 o larga bonda a PLL pro-
grarnmabili con conrraves con supplement° di L 220.000, 
neari per FM a valvole da 300 W a Kw a parure da L. 80900, 
antenna collineari e dirottive da L 80.000, pannelli e larga 
banda, pant, radio e accessori, totto in garancie, 
Maurizio Bonavia - ma S. Ambrogio 4 • Torino • V (011) 
728319. 

RADIO E VALVOLE EPOCA pre-postbelfica cedo. cerco, cam. 
bio. A rIchiesta invio foto elenchl. Posso procurare Ochotni dl 
Woe le radio dal 1933-1955. Acquisto le valve'. anche °sate: 
607 • 608 • 6AY8 e 6BY8 octal - 6F7 • 24 • 2525 • 2526 • 35 • 
3524 • 3525 • 43 - 47 • 57 - 59 . 124 • 235. Carer/ PiceOle radii/ 
a 1.2.3 cabale costruite dal 1920 al 1990. Cerco due medie Ire. 
Wenze 465 KC per Mardi( Aleada. 
C. Corielano - via Spaventa 6 • Ge.Sampierdarena. 

RIPARATORI RADIO TV ATTENZIONE: feu/come di lath all ala• 
Parati televisivi dal 1954 al 1974 (anno di eostruzione) a 
L 2 000 cadaunä °more L t5 000 ogni 10. ....Rive.' P7.111nPn 
schemi cabiaggio. Inaba. dam. (non metailmo) r ever, 
tuale affrancatura per richieste raecomandate e/o espresso. 
Specificare marca. modello e chassis del televisor° Cargo 
strumenrazione radio TV e schernari CELI • Antonelliana. 
Cesare Celin • via Ma'am 6 • Bodrio 1801 

VENDO TX FM 88 • 108 MHz. petanca output 50 W. caimern 
stiche a notma di legge L 300.000. L 500 000 a seconda pre-
station,. 
Sandra Gandolfo • via Pasquale Past( 13 • Torino • V 1019 
351392 lore pasti). 

VIDEO MODULATOR' -AuTco ;end° per romovo apparecchm. 
time L meow più economic.. and can sine. esterno. 
14. 1 regisuatore video a bobine prof_ 3 ore VT 705 con te. 
Stine da soStiluire ma perfettamente a posto nastri. 
Stefano Altair • via L. 8riganti 6/3 - Savona. 

TĚKTRON1X CASSETTI Plug in: 351 • 3076 - 3577A non ma. 
comecei offronsi. 
Alesaandro Cattaneo • via C. Colombo 69 • Diano Marina (IM) 
50 10103) aseto (9.12). 

OFFRO RIVISTE en Murton.. dal n. 104965 al n. 3.1950. 
balletuni lecniCi Gallas° annate dal 1962 al 1972. Inaltre nu• 
mezi cad. Selezione Radio TV. Radiorarna. Sister. Pratico. 
anterior/ al 1966. In cambio gradirm compere. eietironici 
anterior, al 1930. 
Cowrie Simeone - via Cagliari 65 • Taranto • V (099) 370315 
lore 21.24). 

VENDO TX FM 80/120 MHz. 50W e FF. (oscillatore base 
25 MHz) transistorizzato a L. 350.000. Vendo molt. e genera. 
tore di barre livert.eäll e orrizzontali tramite devialore) per 
'V private a L 50.000. 
Aeurizio Caruso • male Liberia 85 - Giarre (CT) • V (0951 
932723 (non prim delta 20). 

ANTIOUARIATO ELET1RONICA • Lusrnetro Mazda orig. Nan. 
cese con istruzioni, buono stale, pecce rarissime. datara 1928. 
Radd. calcaba CAE. 15 V.. I A. completo di vast 19203/ • 
Radd. a =tore sincrono Migliarini, perm rarissime 1,9107) 
(come si raddrizzava senza Wadi o sbil, Potenziometro Ga. 
Idea 100 OHM, I A. Venda in blocao o no a mho, olferente. 
Fulvio Mancinelli • via Mono 72-H • Trieste • V (040) 208384 
lore pastil. 

ATTENUATORI PROFESSIONAL' lino a un CH: da 0 a 80 (18 
di attenuazione con variazione continua delFattenuazione, ese. 
cuzione solida adatti per generatori RF, misuraton di camPO 
ave si voglia unettenuazione ad impede.° contante. Vendo 
assieme ad altri attenuatori fissi o vadabili Telonic. Marconi. 
etc. 
Franco Rota . via Dante 5 .Senago (MI1. 

ROSMETRO•WATIMETRO PROFESSIONALE Ronde Swhartz 
adatto per misure in alta polena' per radio private e oc pri-
vate formate da due Incline di rnisura della potenza dirella e 
rillessa esecuzione salida e prolessionale con i noti cannel. 
tati dr Monza derdis.11. 
France Rota. via Dante 5 • Senago 1M1). 

- - - • 
VENDO VARIE RIVISTE di elettronica. annare complete e in. 
complete. vendo anche earn libri conana: 1 Garconti. Oscar 
Mondadori, Pocket Longanem. ecc. Richiedore elcnco. Eweuo 

bacholite. I lace. L. 27 rn/. 2 tame L 32. vetronite 1 
Ia.. L 30. 2 India L 42. Necessita discerne. anche non 

sCala 1 • 1. 
Paolo Legad • via S. Matten 45 • Roder° (CO)  

VENDO SCOPO REALIZZO lineare autecostruito semiscato. 
late con 4 valvole di scoria (move) per gamme 10.15-20-4090 
mt.: materude professionale a 700 14: Tranverter 28/144 auto-
costruito in elegante scatota eccitazione 30W rosa con atte. 
gum, interna 50 w made Inale. I valvola 829 El: rice/tra 
con alimenlatOre separ:iti, per 144 MHz. AM-FM stecche STE 
+ sintonia digital°. °Uinta uostruzione Pram da COnvenasi 
'SEAN.. Bruno Bardarzi • via F FerrucCi 382 • Prato (F1) • V 
(0574) 592922 lore ufficiol 

TEKTRONIX 535 A cassette CA. cedo a . care pie", Prm.e. 
lenternente adatto a piccola endustria. Complete de schema. 
istruzioni per ruse e alcune valvoie di scoria. 
Paolo Maclan • via E. De March, 5• Milano • V (02) 6889580 
(18.00.21.001 

¡ONO IN P-11159E560 di olere 150 ovule raccolie in Mira 10 
niai. at 3 qualche appassionato possono ewers slili mi ay. 
0erta (son° earner., anche numerOsi manuali). 
Roberto Guatelli poza G. sAatteoui 13 - Remove di Taro (PR) 

VENDO MULTIMETRO DIGITALE Fluke mod. 8020 A nuovo. con 
borsa. alim. rete. sonda RF L. 200 000 Multimetro digitate 
Dynascience 31z digit. L. 80.000. Logic Kit Hewlett,Packard 
composto da Lame Probe. Logic Pulsar. Logic Clip. per TIL 
L. 200.000. Milliveltinetro DC 41, care digit« L. 150 000. Mul. 
timetro a valvole COE L. 50.000, Ricevit. Geloso mod. 04/220 
a L. 120.000. 
L. Testa • V (0363) 63554 (19+ 221. 

RADIO PRIVATA FM 88 300 MHz sende accoatore DLL 15 Watt 
frequenza variabile, lineare valve/are 500 Well. Wirer stereo 
sag canali ecc tune ottimo state in lunzione da tra mes'. 
mezzo yeta occasione dovendo realizzare ;melange TV ote. 
rasse zonale. Si risponde a tutti anche per parti staccate 
Benedetto Del Castillo • via Principale 21 • Corda IPA) • V 
(CSI E11189 (ore 21+231. 

¡ENDO. -OSCILLOSCOPIO MARCONI 1F2200. 2 trace, 40 MI. 
2 bani tempo. lunzionante ma da larare L. 900 000 hältalli 
can scrim' Venda lrequenannetro, periodimeiro. cronometro 
Signale N.E. Over Mahe con nuova scheda LX1022 (c c SO 
MHz •I MO) Elarescater interno 250 MHz a L. 160 000 
Giueeppe Vallioo - via Saluggia 54 - 5. Antonin° (VC) • V 
10161) 402195 (ore pas'''. 

VENDES1 FREOUENZIMETRO DIGITALE Noniron rued 6001 
sette care. 100 MHz. periodimetro. intervallemetro, cronorne 
Ito al microsecond°, triggherato e con attenuatore Form«, 
con cavo per rate e sonda. Prezzo di rnercato L 600 000. van 
do a L 350000 trattabili. Praticamente nuovo. ¡ratio We 
con zone di Milano e Varese. 
Saved° Saggese v. del Turchino 20. Milano • V (02) 5481109 
(dopo In 19). 

RIVISTE VARIE: Alta Fedeltä ISuono. Stereoplay. Discoteca 
al e altre). Elem... (Radio Elettronica. Elettronica Pratica 
e altrej. FolOgralia (Forogratare. Progresso Fotografico e al. 
tre Habana e americane). G.111 Mondadori, Segrelissirno. 
Stoma Illustrata Vendo mare complete e moron sparsi. 
Lambert° Lomh.yrdi.vu, >4 Durazzo 1/6 • Genova. 50 10101 
885748. 

11130p 
MISCELATORE 

STEREO 
A 3 INGRESS! 

UK 716 • 
Questo apparecchio realizzato con 
semplicitä e funzionalità d'uso, con-
sente di miscelare contemporanea-
mente tre sorgenti di segnale e pre,-
cisamente un ingresso per giradischi 
magnetic°, un ingresso ausiliario per 
registratore e sintonizzatore e infine 
un ingresso per microf ono. 
II dosaggio dei van i segnali parzia-
lizzato dai relativi regolatori a curso-
re. Dispone di due prese d'uscita del 
segnale con due differenti livelli. 
L'ingombro e il peso lo rendono di-
sponibile a qualsiasi adattamento 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vc.a 
Assorbimento: 
Impedenza ing. PHONO: 
Impedenza ing. AUX: 
Impedenza ing. MIKE: 
Sensibilitä PHONO: 
Sensibilitä AUX: 
Sensibilitä MIKE: 
Distorsione: 
Diafonia: 

. 50-60 Hz 
1 VA 

47 k() 
56 k() 
22 k0 
4 mV 

110 mV 
2,5 mV 
G 0,2% 
> 45 dB 

Rlsposta In frequenza AUX-MIKE 
40 -100.000 Hz (-3 dB) 

Rlsposta In frequenza PHONO 
secondo R.I.A.A. (±2 dB) 

Usclta alto Ilvello imp. 2,2 ItS2: 1 V 
Usclta basso Ilvello Imp. 6162: 70 mW 
DImensIonl: 165 x 145 x 73 

UK716/W - montato 

ottobre 1979 1881 



offerte e richieste 

MANUAL) TECNICI per Collins 386.389.390.390A-391•392 URR 
SHOO ow. Chiedere elence disponibIlite. 
Silvano Buzzi • vla Orbetello 3 • Milano • V (02) 2562233 
(serali). 

FT.227 R • YAESU RX-TX mobile FM per i 2 m.. 400 canal'. 
uscila RF 10 e W. 'move, cande L. 350000, Inollre. ricevitore 
FM per I 2 m.. tipo moblle a VFID con posaibibla di canal". 
zazione. usato ma In per-lotto slate, vendo a L. 40000 
Giuseppe Carnpestrini - Via Ortner 62 • Bressanone (BZ) • 
V (0472) 24146 (solo semi/ non oltre le 22). 

OSCILLOSCOPIO AN.USM 50 vedi cet elettrentee 1.1977 • 
3 Hs. 15 MHz L. 150000. Pave RCL UtC580 mornato dalle 
Amnion con schema od istrusionli precisione r:. Multimetro 
digitale UK 422 mental° dalle Arntron 5 (vision, 20 portate. 
3 Noie. emeritus. 220 V. RIsperhvarnente L. AO 000 e L. 70.000. 
Frequensimetro Over Matie IV E. mOdificato a 7 display. Vedi 
Insersione precedente L 250 000. 
Remo Santomasaimo • via Toscana 12 - Latina • 52 (0773) 
400630 (14+1480). 

VENDO TRASMETT1TORE TV canalo 44. possibilite cenibto im-
mediate di canelo, 1W out, a conversion° L. 390 000. Ponte 
radin a vaivOle. quartet°. L. 20.000. 
Antonio Bonotto - via Eritrea 22 • Treviso • V (0422) 21483 
(Ore 141. 

RIPARATORI RADIO TV ATTENZIONE: dispongo di iintr gli 
sehemi tolevisivl dal 1954 al 1947. loves lotocopie a t.. 2.000 
ovni apparecchio (schema elettrico + eventuate schema di 
cableggio) oppure L 15.000 ogni 10 come. Specific.° tipo. 
mama, rnodello e nurnero delle chasers Cerco schemer, edi-
Ir.. • II Rostro • dal volume 49 en pm. odiaron' GEL) yoga. 
o dal n. /8 in poi. EditrIce Antonelbana toll, Anche collane 
complete. 
Cesare Colin . via Majan' 6 Bodrio (BO) 

SONO PENSIONATO. per occupare rl tempo cerca Rd suitor,. 
cominua 0.30 MHz Plum accessibile alla mea taons' one Fun-
rionanle a possibilmente coo garde. Vends encrclopedra 
• Tuna tulle • dells Do AgeratInt. Fere „Berta. %pond° a 
lutti. 
Giuseppe Avanzo • Adria IRO) • v.,. (0426) 21896 (20.4-221 

VENDO KADIOCOMANDO PROPORZIONALE Dilutive) 0.5. 
• Cougar •. 2 canali. batterie Rs e To al niche-cadmic: canica 
batterie, Irequenza 40.865 to. II lotto per L. mom o cambio 
con area. elettronico Wale. eventualmente conguagliando. 
Danilo Trabucco • via Trieste 16 • Novi Ligure (ALI. 

ECCEZIONALE VENDO BC221 freturenzIrnetro rill/dare a bat. 
timento con relative libretto delle freguenze. come nuovn a 
L. 60990 trattabili. Vendo inoltre Corso di Jerome. S RE. 
complete di materiale didattic0 a L. 100 000 trattebilr e Corso 
Radio ME Stereo complelo e rdegato sense materiale a L 100 
milstrat,b1).. 
Silvio Mirra • via Roccapriora 44 • Roma • re (06) 7856098 
(non olhe le 221. 

VENDO MK 19 II Alimentazinne 220 V cnntenuta. funz:unante. 
con antenna Ringo rnedificata a L. KO OW_ Oppore cairibre il 
tuno con npoarato CO camelare o similar.. 
Antonio Ch Simone . via Garibaldi 18 • Casano Boscone (MI) 
V 1521 4581033 (ore gash). 

VENDO MOTORO per piano a ',mime direna (Teac Magnei 
goat 20 pole. 60 slot magnetic sensor) Funzienante a L 50 
nula tranabili. 
Giovanni D'Arnice • vra Di Vittorio 4 • Corsrco (MI) - 86 102) 
4477506 Idalle 20 all. 21) 

RIPARATORI RADIO•TV Al-1E92109E: Undo fotocnpre a' nitti 
i televisor i epstrudi dal 1954 41 1974 a L 2 000 cadeune sopare 
L 15 000 °gal 10 scherni. Le fotoCOPie um1411m6.614 scheme 
elettrao eventuali scherni di montagqiu e istruzioni de 
1arature. Speeilicare mareadnodello-lipo a numero dl chassis 
Cerco scheinari edit. • II Rostro dal volume 49 ul poi. Ed". 
CELI. iranne 1.74.5,6.18. Edit Arum:Wane 
Cesare Colin • via Moon! 6 - Burin," 180). 

VENDO VARIATORE DI TE9510140 0,270 V Tipo MAEL mod 
41. 2200 W. errata pachrssimo L 70.000. Annala complete Re. 
dio Rivisla 1978 L 10.000: Antenna Hamm t44 MHz 14 ele. 
nient', usura L. 8.000, Striononto 100 altA medio. encore 
nuovo L 4 505 
twig Parnell • via A. Volta 31 • Sarum° (IM) • V (0184) 
80385 lore pasti). 

VENDONSI COME NUOVE posaibilmente annate interes pre, 
lie trimmed, Radhalut anneta I (78) L. 750 a coma. Radionve 
Ile 1'77 e '78) L. 1.000 a coma cg electronic° ( 77.78) L 800 
:o copier Solezione Radio.TV (1048 5-791 L 1 WO la coma: 
Sperlreerdare 11048 • 5-'79) L. 1 000 la copra. 
Alberto laceo • vie Clccorti 10 - Potenza. 

MICROSCOPIO 1200 INGRANDIMENTI VENDO ä L. 40_000 
Ineltre vendo apparato per la rice:pump satelliti ineteorologici 
(freguenza d, ricezione 136 -r 138 MED). 
Sandro &recoil:11 • via Antonia Gramsci I Gualdo Talmo (PG). 

_ 
VENDO.CAMBIO con rnaler.ale di moo gradimento no,ele di 
Radio Elcttronica. co e'en...Ica. Sistema Prance, F.leirrenrca 
Pratica. Srstema • cr •. Scent, 50e• Per guantdativi 
ore stabilizzato 1200,0. Valvolo. materiale oar.° Caron gash 
elenronrco: gruppo generatore ca 500-1000 W. 220 V. Oposto 
solo generators inedeslmo caratteristiche. 
Ugo Cappelli • viola Marconi 209 • Terre del Sole 1E01. 

APPASSIONATO PILOTA CIVILE pennuterebbe • RepublIc P470 
Thunderbon • anno 1944 (mime condizioni da irnmatricolare in 
Italia con • Douglas AD Skyraider • prefenbilmente versione 
O purche perietto e volante. Olfro eventuale unguaglio. Per. 
ditempo astenarsl. 
Mickey Thompson • via Palermo I • Padova. 

TRASMETTITORE TELEVISIVO VENDO. con lineare dl potenza 
30W. sistema PAL.BN canalirsalade Su Ogni frequenza TV. 
Audio 50 mV Video Sync, 1+0.5 VP0 antenna SP riclneata. In-
gresso per camera videotape o generatore di bane. Cowell° 
di BF e RF per men() led e S Meter. distanza coperta dal. 
l'altura 200 Km circa Prezzo L. 1.9(10.000. vera Occasione Trot. 
IO to eventuell carrel, e sconto per quash Richiesta serieta 
od asteners1 dIšinteresseti. 
Maurizio Lanera • via Traci 28 - Pordenone. 

WALX1E TALKIE PORTATILE 32 canal, • 5W Sommer, 
TS 5632 Dv vendo a L. MOOD Oppure permute con 'hater •••• 
clettronloo di min grartImento ma non CB 

Gabriele • Milano • 'V 1021 5482917 

VENDO ROSENGART•MIGUARDI 7Jr1c/ toil rn010re seternjo 
:image encore) Redd Tungar CSC (GE) In empolla a oas 140 
e conneItorm Original' Lusmetra Mazda ring trance.: 110281 
con ;shorn,. °remelt Tune dl vero entiquariato 
Fulvio Mancinelli . vie Demo 72-H - Duino I(S) • 2 (0401 
208384 Isere). 

VENDO: TASTIERA PROFESSIONALE per terminare L. MO 000. 
Moamar video Isole parte analogical per ternunale I. 60 000 
Floppy Disk Unit (solo part., meccanica) L 150 On Tape Unit 
(solo pane meceanical per Tape Cartridge lioo 3M L. 150 000 
Tull(' il rnatmr:ali e nuov0 V prel$10 Per 050 000 minicrimPoler 
Telecamera con visor' e obiettivo zoom L. 400 010 Supporta 
L 60.000. 
Tema . 10363) 63564 (19 22). 

VENDI CORSO DI LINGUA INCLESE Anglotutor compost° da 
mobitelto regrstratore automatic's cen micro e cullis. 18 cas-
sette. 13 libri di lereme. dolonano un 3 volumi, 7 lingue, di' 
mean° ing) frt. Nuevo nun „eta crag.° L. 800.000. 
Vendo L. 600.009. 
Francesco Frarnma • via G. Minton 3 • Prato (FI) • Vt (0574) 
28876 (dope le 201. 
- - 
VENDO IN BLOCCO a ordni ando' numen i di • Elettronica 
Viva • in oedema sralo a L. 15.000 OE 11 prezzo di cope, 
r'0.iodaL 22 000. 
Sergio P'orin' • via Cadore 2 • Castelferretti (AN) - (071) 
918052 fore pastr) 

RADIO E VALVOLE EPOCA pro post bellies redo o carnbin 
tivio elench. e foto: scherni tutte ltn radn cost's.° dial 
1925 al 1955 Caren In valvole 007 • 20 2555 • 35 • 43 • 
124 235 • RAYO Oclal • 01108 octal • 57 • 58. Compro peCCole 
rad:o a 1.2.3 valvoM coshed° dal .925 • 1940. 
C. Corialano • via Spavenl 6 • Ge.Sampierdarena. 

TEKTRONIX 5010 oscilloscope Medramo: 3976 DC • 87-5 MHz 
5011 Dual Trace Sampling Unit. 3177 100 4117 • I 014z Sarni 
Ogg) Swoop Snil. funzionanto come nuovo con manual' e 
Scheel. condo L. 1.101000 tratlabili 
Felice Giraldi • via Cardara 4 • Roma - 55 (06) 7883154 lore 
pasta. 

RADIO E VALVOLE Epoca 1920. 1945 cede. ecru. cambia. A 
rieleeele inalo erenchi e eventual' fete e schemi P0950 WO-
curare odium dal 1933 al 1955 Acquiste seguenti valvele, 
6A7 • 697. 6AY8 e 6008 octal • 6F7 i 24 • 2515 • 2556 • 35 • 
3504.2255.03 41. 57 54 . 124 • 235 Care° piccole radio 
a 1•2.3 vatvole epoca 1920.1545. Radiegalena. Cerco due me. 
die Irequerize 465 SC per Mandli 
C. Gorden° • vra Spriventa 6 • Ge-Sarnmerdarena. 

vEN00 MULTITESTER C I.E mud LT ern. 5 0115. 2500V DC 
e AC a 1 12 01(10 lornim eon schema e 
Luca Baiarm • corso tralia 3 • Vtgaroniagnsno (ALI 10131) 
872197 lore r1.00 o 30.00) 

• 
VENDO TX TV banda IV. V 1 W (comprende modulators 
audeivIdeo. conviptilnre. find. angel luneari e alimenlatore) 
Inoltre vendo nscrIlatari (470-800 MHz] 10 mrv. e L. 30 000 
Generatore dl haire a Ł 50 ego. 
Maurizio Caruso • vrale Luberre 85 • Gene (CT) 170? 10951 
932723 (dope lo 21) 

VENDO VERA OCCASIONE Moto • Gimatti • 46 cc.. meggio-
rota a GO cc.. 3 'name a mano, in ollimo Otero. per L 135.000 
trattabili PerMulo enche con baraedhin0 CB 23 ch. minima, o 
altro Materialc Vallo antenna da tone, alimenlatore. roarnetro. 
Imeare (tee per formazione stamen° CB, Assicuro la massiina 
terletti. Seirvore per accord'. 
Nunzio DI Lam Prazza Lambert 17 • Trani (8A) • V 108831 
44202 118130 19.30). 

ACOUISTO 0 CAMBIO con nrarrunolono anni 20.25. vecchr ap. 
parecchi rail° RCA Redd. 44, musagrge o chilli:demo Rothe 
Marelli o egre marche di predunune ante:1p.m anche se in 
canoe Cundiziont Prego Cumun•Care por via postale le ntlerm 
Francesco Mantua • cors° Vitt Emanuelc 131 • Avola (SR) • 
rie 109311 (31037. 

TRASMETTITORE FM OUARZATO. oscillator, in fondamentale, 
senta convererone di Irequenzs linem' Spore). IC w. L. 480 
mill. cheer. SErnpfe gamma FM. 100 W uscita. 
suvradimensenato Come componentl. vendo L. 500.000 MaSi 
srma seriele 
Elrireiano Penn'''. • via Valfortore 67 • Benevento • V, (08241 
2,833 Oa rill)). 

VENDI TUTTO!! CB Melland 13705 5W • 23 Ch antenna G P. 
IMeare valvolare TOW: Enure mobile 10 4.12 W. Rs 144, Ir-
Iamb ° S 7E; Ritis 05 ml 46 Mol: Tx 45 mt. 807 (male moo-
zolam Canzerli: Re 0057, Arriphficatore Arntren 10+10 W ciO• 
lino nuovissono mar usatn c!arinetto in tärano state 1930: 
aefornodelli 0.11C: rnotOri S Tigre diesel e glovn vendo an. 
the lotto in bits= con ultenore sconlo: telefonate o son. 
vete, ci mettererno daecnrdo. 
Earn Paoli:Inn° OE We Moriondo 39 Acqui Terms IAL) • 86 
(01441 56006 (ore postil. 

VENDO CR MIDLAND 40 on  pollabile a L 100 000 trattabili. 
oppure cain)«o con 2 CEL Mlnirno 23 ch. se ancho non ricenti. 
Cambia 4 cerchioni in lega logger' di mama OZ Rancing. 
8 palliai adatti per 132, 131. 124 sport, I l 1 berlina vendo a 
L. 130000. Oppuro cambia con CO oppure con ricevitOre de. 
carnetrIche. 
Groan' Zersollig - loC. G,aslco • Cormons IGOI • .2 104E11 
31673, 

VENDO EADIOCOm4N00 PROPORZIONALE 4E1 RObot inotore 
10 cm' super tigre. scatola monleggio Burda.Piper e eltro ma, 
ter181« oPPore cambio con lineare Vaosu. FL 210 DB o Som. 
pled:amp O ccn rieevitore FRG 7001). 
Gran Mario Sangiorm • via Emilia 97 • Imola 1801 • IT (05421 
24,59 19.12 . rOleb 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 
CW - 155 
CW - 159 
MX - 913 
UG -188 
83 - 1 AC 
83 - 1 BC 
UG - 21 B 
UG - 21 C 
UG - 21 D 
UG -2208 
UG - 238 
UG - 230 
LIG - 278 
LtG - 28A 
UG - 29 A 
UG - 298 
UG - 578 
UG - 58A 
UG - 59A 
UG - 83 
1.1688 
LIG -888 
UG - 88C 
UG -89 
UG- 89A 
UG - 898 
UG - 94A 
UG - 103 
UG 106 
UG - 107A 
UG - 146 
UG - 148 
UG - 1670 
UG - 175 
UG - 176 
UG - 177 
UG - 201A 
UG - 255 
UG - 260 
UG - 260A 
UG - 26013 
8525 
UG - 261 
UG - 261B 
UG - 262 
UG - 26213 
LIG - 273 
UG 274 
UG -290A 
UG -306 
UG -309 
UG- 349A 
UG - 363 
UG - 372 
UG - 491A 
UG - 492A 
31759 
UG - 536 B 
UG - 59401 
UG - 62513 
UG - 646 
UG - 657 
UG - 913 
UG - 914 
UG - 1094 
31-320 
M - 358 
PL - 258 
PL - 259 
SO - 239 

31 006... 
31 007 ... 
31 017 ... 
82 106 
82 86 

82 81 .... 
82 96 .... 
82 202 ... 
82 62 .... 
82 63 .... 
82 209 ... 
82 98 .... 
82 99 .... 
82 65 .... 
82 101 
82 100 . 
82 97 ... 
82 38 .... 

31 002... 
31 018... 
31 202 ... 
31 005 ... 
31 019 ... 
31 205... 
82 84 
83 22R .. 
83 111 
82 36 .... 

82 215 ... 
83 185 ... 
83 168 ... 
83 765 ... 
31 216 .. 

31 012... 
31 021 ... 
31 212 ... 

31 015 .„ 
31 215 , 
31 011 
31 211 
31 028 ... 
31 008 ... 
31 203... 
31 009 ... 
29 75 
31 217 ... 
831F . . 
83 1HP 
31 218 . 
31 220 ... 

34 025 . 
15 425 ... 
31 236 ... 
83101P .. 
31 102 ... 
31 204 ... 
31 219 ... 
31 221 ... 

83 1J .... 
831SP .. 
831R 
D8LE 

N SERIES 

1 4OE, ,(7  '7 4:e 

RICHIEDERE CUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 
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richieste CALCOLO 

offerte e richieste 

ACOUISTO CALCOLATORE PROGRAMMABILE HP 19C solo so 
vera °curs:one 
Stefano Gall( • ven A \beech, Ire • Peruge • (0751 40565 
lore pent 

richieste CB-0M-SINL 

CERCO FILTRO IF a 455 AH' eon 27 KH, nes de handa pas 
same: Mal a 38.666 MHz. (ltal a 96 MHz, Mal a 98 MHz, toe. 
scolatore Teko tspo MT 1 Rolore COE HAM M Cedo (more 
COE AR 44C periettamente reveronato 12 mr „eve a L 130 
meta. Fero passa basso lumina, Bud, outsell 400 MHz. cm 
Slrozeone onterdegelele. 1 KW D C. L. 20 000. Capaculetro NE 
LX171 ‚arilo od enscatulato L 45 000. 
1W5ABO, Riccardo Bum • Ira Dan Bosco 176 Vereggeo (W) 
V 105114) Tom, 
TELESCRIVENTE OUVETTI 1E300 • 1E315 • 1E318 cercn urgem 
lemon, Condemn, e stare dus" come fluo"' c mono: corn. 
Meta de lutti 911 receoso,, In dole:Moe. Rrnpondo a rune 
Giuseppe Leto • matte easzelto 5 • Santo Stefano Ouesgeme 

(8.922) 952064 (sole derenea) 

GERÜCI RICETRASMEITITO PORTÄTILE per , 144 .n 
banana star, eventuaimente permora Cen *Parer° Mobil 5 

Sauno limo. completer di rneero(oro In men possesso Caren 
ancho RO BC312 nun MF a erestallo. a-assentor:me competo 
de allopar ,ente ron merlon)... 
Stolen., Risio • yea S lopalette 19 • Roma • Q136) 4244836 
lore Rash) 

CERCO PORTATILE CB Zodiac 't 'meek ar buono slaw e mez-
zo economic., con tun, qli aecesson ulili allegan e comp'. 
dell'apparecelno posseencrete da un armor, CO the non ha 
nulla da pore, econenueamente sui due Inant, come CO 
del pertanle nun SuperInre ar 40 telaure Mesa. rwenddote 
Tort an vecchin hstmo 
Salvatore Tumbril • via Summate 116 • Brannaleonc (RC/ 

233354 (V) 
• - 

CERCO RTX 144 MHz PORTATILE Too Tr. n Icon" 215 pos". 
elneree con alienate:1110 tm!oren e COrnuertue eon Marlene-
teem a Wire Cc,. anolle 11132911011: 144 MHz Imo 509 n 9•• 
mien 11 metetiole re prelerseo non manonesan Prelerrb. 
encale a, zone nor" llar,:'  • De '0,61.1•. 
,v/2RED Lou,. Porn, • v a Vent, 4 • %ferrate IPV) • V 
03041 92030 Irene 10 30 ate 20.301 

G1OVANE RADIODILETTANTE venwebtre corriSpeleaere ono OVIL-
CS 0M (der I4 a. 16 ann.) per scare,0 scheme e florae sul 
l'elettronca. 
Geotglo Breda • wale F Chatmel 40 • Soma • Vt (3(65) 35020 
lore past.) 

CERCASI RICETRASMETTITORE CR Palmer le2010 usato in 
himno male 
Stefano Molohari • via Petrel.. 33 • 9ologrea • V, (051) 555219 
lure past.) 

CB COLLEZIONISTA OSL nemra nm,"' deans ad rev.argli !a 
prop,. le 01 S suanno rt.:amble, al 100ti Masš1010 serere 
Molto nroddo enehe OSL de OM ad SWL Ferrero CO Yankee 
Delta OWL I2-71927 
Marco Cetteneo via C „woe 1 • Milano. 

CERCO Ill eangan dl clehanelOre • Peugeot 133 • ter RID 40 (Th 
AM-SSO gualungue ‚name. nerurelmenie lunzmnente me. 2 
enni. pie antenna 27 MI.> per suelone lissa Gradeto mecto. 
lone pre amplericato Prelerbilrnernee zona Pernonte PS II 
motor,. e come mesa 
Fahrtrio Terranma elf P.no Torinese 37 • Baldesero Tormese 
(T()) . (Sle) 0166029 lore pastel. 

CEgog- 004600 8. -72-Ltt It IST,eincre 3 a ,,,,, rorea per 1 en 
1144 htH..) per IrasoettrtOre pail:MR.10 da Nuova Penmen,. 
1033r3 n 28 
10.15.F. Carman Ceponenclai • ye der Fremont= 2/1 • bora 
Tý 106) 6603483 lure 21.60 - 22.00) 

CERCO SCHEMI ELETTRIC1 di R% de 30 MHz In so da come", 
re Cerca .nultro scherna cleltrice loncha lotOcaPia) del D. 
„take ssr I • Serivere per accrues 

Waller V anent, • ve Gam Lumen 71 • Padova 

CERCO RADIOAMATORI GENEROSI deposte a regalare an• 
pare, VHF."" 144 merntelefano. nuerolonn per serene 
baSe en all, roater.ala arieloo non lunzenanlo Duarte pet 
enterer VHF 144 Teen Sneee PaStell a me earca 
'MARS, Santo lazo • comrade Chiusa • Tamara. (ME) 
CO 109411 23027 lore 15 15.301 

CERCO V.F.O. del Sommertarro DX F.T 250 „rune cone,. 
manomusso preferable's:Teo zone Roma e Proven. 

em 
Vito La Solna • ve Then° Duerr, 3 • Roma • CO 106) 571966 
lore serail 20 22) 

CERCO LINEARE AM•SS13 17 MHz 250 W. AM 500 SSR Po-
ten". effelliva Mas deponeele L 90 ROO Asper, In voslre 
off erte Respondo a hall 
(‚1assene Tralano • We Ngze 154 • Salerno • CO (089) 395412 
(non ealtre In 21) 

)0WRR CERCA metteismertdore ORFF (Argenaut smbh) 
891115W non aulmosteuge Respond° 3 lettn. 
Roberto lkapOn. pratra A C. Sebum 40 • Roma • CO (00) 
7480495. 

AMTRON I/6675 AUMENTATORE 12.6 V. 10 A. Cote, Mum, 
a COrred0 del led o orneolo pubblicarn su Teem. Rath° TV 
(CRC) E' sulhoente Cape lotoslalece ‚pose copie 
e postal, Graz. ,OATA 
Andrea Lombardo., sea 101110 III • Roma •CO (061 76536_ 

URGENTEMENTE CERCO COFANO SILENZIATORE onornafe 
per ITT mod. Inreer.. LO 15 I Dennsto a pagare molto ben" 
ro quanta nu k Indespensabito revered. Nenessztane pure 
R•392;URR non 'unmeant° aul unestrato per recupero corr. 
entente. ri prezzo inleressante 
IW 1A10. Maurer., Caeemassn • via (lie:evenn' XXIII 2 -11 ,vob (SO) 

011 9580922 (dOO° la 21) 

ACOUISTO TRATTANDO SOLO DI PERSONA Ri, VHF 20 260 
MHz [urea) anche autc,c0Strulto. max K Luc 103 
Maurno Veil • ve Malone*, Lot 15/6 • Corse. 1M1) • CO 
(02) 4407292 (16 19) 

ACOU1570 VALVOL4 703/; awe 9111 reeve.° APR"-" 
ewe rx come la heouenza da 38 a 4 000 MHz Fare offer.. 
tau, Men' ve Sabes 8 • Mossa (G01 • CO (04811 2510 
111 13) 

CERCO ANTENNA • MOONRAKER • Cane Mom Eventualmen-
re Fare on, e. a mezzo lettera o leleonere 
Geosenne Arena ve C. Colombo 172 • Marna de Pan. WC) • 
CO )0941) 361058 (ore ullem 912 • 1519). 

CERCO SCHEMA per Converter 4/151 Geloso Venn., hone 
anehe Cerco welt, 04/216 in buono stalo Se, 
vent 

11-969438. Enenuele Unarm° • ma P Nicola 59 • Caren. 

CERCO RICEVIIORE MOSLEY per band" declarretreche °enure 
l•91010 „0•21 6. onssibarnerte non manomesu Per Laze e 
Comparne ramp 01 persona Screvere o relefonero per accord, 
Ceres Aseelemo ve Caster...sere 63 • Gmgnano INAI • 
(CM/ 871(191 (semi. 2C 22) 

COLLEZIONISTA DI OLS come emu e emcee che ql. enumo 
le arnpree R.conehrou al 10O -
B•anca Venn:until. • vea Ferule 206 • .9 190/310 de Savona (Sg). 
OFFRO LIRE 70.000 per 0(7312 non nionornesaa alonentat.nne 
720 V čOna Faeroe Cerra, eneltre multemet, deirare rOj mar. 
ca Fluke ecn fila solo se preul regIoneso(e 
11101030 93/301119•13:11 • ve Balbo 9. 1055) 661704 
lore pier) 

CERCO OUARZI APPARAT) VHF Tenko Sae, 29A 71210A - 
RIA 144 FM de upo [serrate,. canon:demo Team,. • 3 da Ia' 
‚„'0 Comp.° 11 12 144.'413 Doren,' F W reerzaro tutu 
, mum se veta occasono R•spondo a tulle 
Santn Lewee • c,lda Chose • Taormena (-",EI rz (0951 23027 
115 15.301 

LINEARE DI POTENZA 001 Munand 70092 AM e SSR cemo 
valetas. niterre roomero can rename hem mezzo Inehreere 
veteran:nu:me sear 
Maureen Dena • via Nenentana 96I;R • Roma • CO 106) 
.271440 (.-a „Aso) 

_  
CERCO RICEVITORE 3.90111 o Sernreerkarno FR 10' DL norm. 

lat De. 000,06 da terveutenue se non 340300 officer:on 
a oh* surge 
Annelo Barone ce rat o 11 • Carbonate de 11911 1841 
10901 Aottn (da• • 00 In pm) 

• - --
CERCO UCHEM) ELETTRIC1 do' segueern mutant' Phil•ps 
TI 2.9T Ra. Incar VZ 505. Rae° Parker owe 12/3 S•ernens 
t.pa SM 6124 
Feriae, Turrne • Vla 001010110 7 • Bologna • 2. (051) 386508 
Mope ie 181 

---
CERCO LIBRI dispense anche fotocceie. Inman, e'cr ester. 
cOn ,ncicafew. Ireileento. ernettern.. mehreza etc. di sIazonne 
1.1111.19 come cute (11 „0(011 sea enter che maritime 
Walter Capnzza vea Monte Anteeee 16 • %test, (VE) • V. 
(at) 4,4075 lore paste) 

CERCO TRAUCCIO PER ROIORE CD 44 compteln de base e 
ve•••nerles abet, int R Corno mama, de embers-OEM e schema 
teeruca doll" Sedan 5C0 C Pagamento eel centenzi 
Coulero Carmen, - yea L C visconti 27 • Ostia Lido (00.1a) • 
ltá Net 6692578 (nn, semi:). 

richieste SUONO 

OFFRO LIRE 4.000 391 soherna eleltrreo di traarnellaora 
88•108 grorialo, da T. W a 2 W 0 p" Non ‚„nor!« scree 
to, de Pastel, epee men qoaraata 
Pad' Pere Mt, • vea Mar Ana 15 • CorinonS (G01 

richieste VARIE 

A CHI MI CEDE, penche irenzienante e non manornesso, con, 

ir eta dr sown, FRG7 do 250 KI. reassert, Fare Merle ‚las.alma Vrt. reta 

Salvatore Mara, • c.a C. Alvaro 9 • Cetanzara 

CERCO RICEVUORI DEW ANNI '10. ARM. appareccheture 
• Weeernecht. solo 0091041' hantaananli 
„mien" Inneh, yea Rama 1 • Clouse (BZ) • 2 (04721 47027 
Mour le 21) 

GIALLO MONDADOR1 ANNO  NUMERO UNO 2 ¡PRICE 
1949! CV:al:roe • Como)... der qua... Inerovalarle. trunno 
NI3:0 rannon vero 911000r0 eon Rothe 35 mm. stern Roma 
Sa.,•lecate modern srluso commeelo 001000 RIS CH 23 nh 
5W telelono. Regale Prem. num.,  ianlesc,enza 
. Robot 
Semen Motearette - matte Mantredo Fame 3C • Roma 

RADIO CHIA' FUTURA eh Torno 96 603 MHz. in collaborate., 
Cen G A i grippe di aSenIto di Tel t•astneur tun e 
main,' dale 13 30 a:le l4.•5 un programma 'letter° aerie 
oaPaSs•aneti del radeascoeto Sono grader inpoorle de recc• 
tame che veraneo conferee(' con OS). e eand.et na 
193100 Futura dl Torre° • via Ceuta. 30 • Torno • 
(0111 544383. 

• LE ONDE CORTE • di AM ono Ducat, eerco. 
OE4MK. Coart:oro Walter Horn • v.a Pie IX 17 • S. Giovanne Per. 
seceto (90) V. (0511 822269 (8 -22) 

CERCO ANNATE COMPLETE de • Sperrmontane • anni 1971.74. 
• co • ante, 1972.74. - Le Sow. • ann. 1971.74 ar caterer de 
annate de • Selezenne %creme ATV • anni 1962.70, • Scientehe 
0111911C313 • emu 19E4-67. gene. Urane Segret•SSerem Pet Mee. 
• erirrna tanned, e named manead'. Dermneo molt, near 
(esson° newt:ale elettronie0 (valvole. condensatoti varebele. 
altopa.1ante ece 1 
fine Goner, ve Panne 5/A • Germano (VA) • V 1021 
9688846 (ore paste) 

IMIRDP 

SIRENA 
ELETTRONICA 
DI ELEVATA 
POTENZA 
E RIDOTTO 
CONSUMO 
UK 11W 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego di cir-
cuiti integrati. 
Protezione contro l'inversione di 
Polaritä. 
Facilita di installazione grazie ad uno 
speciale supporto ad innesto. 
Adatta per impianti antifurto - antin-
cendio - segnalazioni su imbarcazio-
ni o unita mobile e ovunque occorra 
un avvIsatore di elevate resa acustica. 

CARATfERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 
Resa acustica: 
Assorbimento: 
Dimensioni: 

12 Vc.c. 
> 100 dB/m 
500 mA max 

131 x 65 
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Soltanto L. 4.500 i due raccoglitori per annata 
della rivista «cq elettronica» 
Sono prat ici, funzionali ed eleganti. 

Richiedeteli alla 

« EDIZIONI CD» via C. Boldrini 22 
40121 BOLOGNA 

con versamento a mezzo vaglia, francobolli da 
L. 100 o gualsiasi alt ro mezzo a vol più cornado 

Sconto di L. 500 agli abbonati 

1111•N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11 

CERCO PICCOLI TRASMETTITOR1 FM 88+108 Jai. 'sown 
mex dl 5 W o =hem' di trasnetillori FM da I a 50 W 
spondo 3 MO 
Enrico Renal.. • vie Nanonale 13 • Cologna Spiaggni (NI 

PERITO (LETTRONICO con atlesjo— S.R E. 7r.e.olecruco 
verve 'ay.° 
Giovanni Segontrno • via Umberto I 110 • S. Arribrnmo 110) • 

10111 939378. 

SONY TRW 621 ramosveglia 'ascot.lo cerco orologeo Seiko 
funnonanze oppure radio [amplels anche se non luntionante. 
Pvrcle con orologru Seiko lunnonante Oil. auto ricemCans• 
Bruno Zappaterra • via 160. 7 • Villa S Anton. (AP' 
(0736) 81557 loossib sera"). 

CERCO OSCILLOSCOPIO D'OCCASIONE—tunTonante mono o 
rim:ha trace. 
Foster ‚'amber)' • vie Matteotti 118 • Predamno (K). 

RICEVITORI A GALENA o • valvOle alimenlato da bancre. 
anterlorl al 1930. Pogo boon prem. 
Evert Kaleveld • via De Grade 5 • Milano • ln• (02) 6897427 
(solo sereli). 

ENERGIA SOLARE e conversene lotnvoltaica Cc.° persona 
allures.. a 11.911e non per scone', nice. Inlormarionl. 
docomentarionn. esperrenre etc 
Roger Stewart • viola Mugu.° 7 • Milano 

UI PIACEREBBE RICEVERE RIVISTE. 14n. coo por cominciare 
11..by dermal:ion. Rona che spiegiiiiio bone la mater,a 
VW On {0 ,1.0330.0 
Massano Rapastella Tito Sinibaidi 27 • Simla. LPG/ - 
Q 107431 47/24 Ito. serahl. 

CERCO PROIETTORE 16 gun. sonaro mica e magnmico .n 
Mime conMcmn, e proiellore super 8 sonoro magnelico Fare 
Mena 
Francesco !Ora ora dello Stadia 4 • Ispica (RG) • Ze (0932) 
951354 (Pond 

CEDO RICEVITORE COLLINS R390A/URR portents in comb., 
di aPParecchl0 fediagralie0 ohica intercarnbiabile 04036 °P-
oore 650. 
Giovanni lore. • vie Rome I • Chiusa (0Z) • 22 10472) 47627 
lore serali). 

CERCO RIO CS SSS food uso incho che ale irrIparablle dl 
quaisiasi marca. lo paghorb bene. Fare giungere ollerte. per 
ielelono o pm !Mora. 
Salvatore Leonordl • via Porta Siracusa 58 • Cadent'. (SR) . 
7,. (045) 941361 (lotto le ore) 

URGENTEMENTE E OISPERATAMLNTE Leo° schema eledInco 
ROE,Tx decomerriche e II in . a sinton.a dgolale mod DG/100 
Pox della Frconer Electric Ltd Japan. Ger. mot. "hem. 
eatIroc: del Rx•Ts per ¡leant...11e NEC mod CO li E e 
',amoeba. Pace 23 canal, AM•SSB mod • P • Beta AC123 e 
lot,. 23 canali AM mod. PW 5024 Prego fare alter. 
Girolamo Mcneghlni • vra Castello 5 • Sig. (Fl) • 7OE (05,51 
874790 lore smith) 

S.O.S. • CERCO BOBINE AF eachoncevrtore MIVelf MF model. 
UCM 601/2. Cerco inoltre numen di 'Abram. marro. aPrile• 
insoolo. grumo 1979 Selerione dl Teen., pogo p.m di c0-
portals o cambio con humeri 49 • 50151 • 60,61 • 64 • 65 dl 
Nuova Eletlronica • • Conditio sine cue non - arena come 
nu0. 0 . 
Giuseppe Tripe(di via R. Calabria 18 • Montaibeno 100100 
MT) . 

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 
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grifo di Piano - (BO) 40016 S.Giorgio 

Tel.(051) 892052 

NUOVO! 

cc PM 312 » 3 1/2  cifre, 2 Vfs oppure 200 mVfs 

« DP 300 » 3 cifre 1 Vfs+mascherina 

KIT « DP 312 » 3 3/4  cifre, monopolaritä 
Disponibile con 2 Vás oppure 200 mVfs 

KIT « DP 334 » 3 3/4  cifre, 400 mVfs monopolaritä 
DP 300 
DP 312R 
DP 312L 
DP 312 
PM 312 
DP 334L 

DP 334 
Mascherina rossa, 

Montato e collaudato 
Alim. + S V 150 mA 
Alim. 7;15 Vcc 5:11 Vac 
Montato e collaudato 
Montato e collaudato 
Alim. 7:15 Vcc 5;11 Vac 
Montato e collaudato 

L. 21.000+IVA 
L. 27.500+ IVA 
L. 29.500+ IVA 
L. 35.500 + IVA 
L. 39.500+1VA 
L. 36.500+1VA 
L. 41.500± IVA 

cad. L. 2.000+ IVA 

Disponiamo inoltre di partitori resistivi ad alta stabilitä per ottenere le portale 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000 V; 0,1 - 
1 - 10 - 100 - 1000 mA; convertitori AC-DC; convertitori SIDC; termometro (per DPM) con lettura da —55 a 
+125 C°: indicatori luminosi con sedici LED piatti; ecc. 

AMPLIFICATORE 30 W HI-FI, montato e collaudato L. 11.500-f. IVA 

Negli ordini specificare la tensione di fondo scala che si desidera. 

CONDIZIONI DI VENDITA. Pagamento in contrassegno - Pagamento anticipato a mezzo c/c postale 
n. 11489408; aggiungere L. 1.000 per spese postali. 
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MOSTRA DI COMPONENTI 
ELETTRON CII IDX,ST0 AI ED 
ÄDD muuciut..__ PER 
TELECOMUNKAZIONI 

8.9 -10 DICE1VBRE 1979 
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TEREMLITIIICCP1.1 
Roma 
Via Pietro Fumaroli 14 
Tel 1061 220396 - 222049 

Brescia 
Piazza Cesare Battisti 7 
Tel. 10301 301636 

E' dLsponLbLLe uno nuovo fomLgLLo dL ompLLfLcotorL dL potenzo, Longo 

banda, Ln cLosse A, con corotterLstLche mULtorL, LmpLegontL tronsL-

storL uLtroLLneorL. 

MODULI AMPLIFICATORI: TT10-TT11-TT12-TT13 

POTENZA: 0,8 W t 4 W 

INTERMODULAZIONE: -60 dB 

LARGHEZZA DI BANDA: 470 MHz t 910 MHz 

CONNETTORI INGRESSO-USCITA: o richLesto 

Lo costruzLone mecconLca è toLe do con 

sentLre Lo mossLmo fLessLbLLLta dL mon 

taggLo deL moduLL. 

Per potenze moggLorL vengono fornLtL 

accoppLotorL LbrLdL ANAREN, gLa ore-

dLspostL per L'LnstoLLozLone. 

111111311113 II II Ill BI Il 31 IN Il 21111111111113 II II II BI II II I 

=7= AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

VIA MANIAGO, 15 

20134 MILANO 

TEL. (02) 215.78.91 - 215.96.24 

AUL10 
AUL11 

40 rnW 

AUL12 
AUL13 

0.5W aw 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farä richiesta. 

• Gli amplificatori AUL impiegano i famosi transistori ultralineari CTC CD2810. 
CO2811, CD2812 e CD2813. 

• Sono disponibili combinatori ibrkli a larga banda per- collegare in parallelo 
più amplificatori. 

• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscita cli ripetitori TV 
• Grossi impianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AUL10 uscita 0,9 W con —60 
dB IMD (1,8 W con —54 dB 
I MD) guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.200 

AUL11 uscita 1,9W con —60 
dB IMD (3,7 W con —54 dB 
IMD) guadagno Tip. 10 dB 

L. 309.300 

AUL12 uscita, 2,9 W con —60 
dB IMD (5 W con —54 clig 
IMO) guadagno Tip. 9 dB 

L. 427.700 

AUL13 uscita 3,4 W con —60 
dB IMD (7 W con —54 dB 
IMO) guadagno Tip. 8,5 dB 

L. 454.500 

• Alimentazione 25 Vcc 

• lmpedenza d'ingresso e di 
uscita 50-60 sI 

• PREZZI IVA ESCLUSA 
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Un regalo ambito 
a un prezzo 
eccezionale!!! 

FREQUENZIMETRO 
HC 2 F 
L. 182.500 IVA compresa 

 2 

HAM CENTER 
di PIZZIRANI P. & C. 
VIA CARTIERA, 23 - TELEFONO (051) BA 66.52 

AO0AA BORGONUOVO 0/ PONTECCHIO MARCONI 

'BOLOGNA) ITALY 

Caratteristiche: 

Capacitä di lettura : 10 Hz - 200 MHz 
Visualizzazione : 7 display 
Base dei tempi 1 MHz a quArzo 
Sensibilitä : tipica 50 mV 
Risoluzione 1 Hz in LF 

100 Hz in HF 
Impedenza di ingresso 1 MS2 - 10 pF 
Trigger : automatico 
Volt input max : 50 V 
Alimentazione : 220 Vac 50 Hz 
Dimensioni : 235 x 87 x 240 mm 
Peso : Kg 2,5 

Tutti i componenti integrati sono montati su zoccolo. 

FM AND REPEATERS 
vita ELECTRONICSATHRERLcALLB0o   DX DATAI LISTINGS 

THE CALLBOOK - U.S. LISTINGS 
COPPIA CALLBOOK 

a L. 7200 
a L. 7.300 
a L. 19.800 
a L. 18.700 
a L. 38.000 

Spedizione in contrassegno più spese postali. 

Ricordate HAM CENTER é sinonimo di GARANZ1A e QUALITA' 

j IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

TX TAIL TWISTER 

Portala Kg 1280 

_ 

HAM IV 
Nuovo tip° 

CD-44 

Portate Kg 330 

LOEUNICO ROTORE CON COMPLETA GARANZIA IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A STOCK 

CaratteristIche tonichn 
T2X HAM III CD44 

Portata Kg. 1280 620 330 

Moment° Ilettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento . 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 

Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 

Tenslone di eserclzlo 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 6 8 8 

Angolo di rotazione 365" 365' 365" 

Tempo implegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tensione di alimentazione 220V 229 V 220 V 
50Hz 50Hz 50Hz 

Giovanni lanzom I2YD 
20135 MILANO -Via Comellco 10 -Tel. 589075-544744 
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Societä di importanza internazionale 
con sede in Milano 

CERCA 
per la conduzione dei propri impianti di telecomunicazioni HF/VHF 

ESPERTI RADIOTECNICI 

disposti a trasferirsi all'estero. 
Costituirä titolo preferenziale: 
— la conoscenza della lingua inglese el() francese: 
— la pratica conoscenza di teletype. facsimile, impianti telefonici ed apparati 

per l'assistenza al volo. 
Si prega di inviare dettagliato curriculum personale e professionale. specificando 
le conoscenze acquisite e le richieste economiche., alla 
Sig.ra Zanoni c/o LSPN - via Puccini 3 - 20121 Milano. 

041111111041110•01111111111MONIIIIONNIIMINOMMOO••••••••••••••••• 

Giovanni Lanai inn i2I.AG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075:544744 

wi 4. 3M 

+ 2 

wOE 

4. 3M 

EX-PANDE8 

DISTRIBUTORE AUTORIZZA TO DALLA: TURNER supERsIDEY3CY' 

IMPORT. DIRETTA USA 
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RE NEWEL Attualità Elettroniche 
Agenzia AART - Via Duprè, 5 
20155 Milano - Tel. 02/3270226 

1) ‚CO TRANS. (.76-PNP 

Ni. $11:ZIO 5oe OK-
I. 2.02.2 

2) 25 TRANS. DI PCTE17. 

33' 10 I..rECRATI 
MIST: f. 5.7,1 

41 2J ISTE,R401 CCMPLESST RAM-RC.-UNTTA . 

E C C.E..2 I 0 N.A L E I SPARM10 

5 15 DiCDI SILICIO IA 
I. 4.500 

STS))5 01107 3A MTN SI1L. C. 4 

40 DIOS' CCMPUTAZICSE 

C ..000  R. 1.570 

3 

Vendite dirette e per corrispondenza lOrdine mlnimo L 8.000 
(Rimborso ape's postall L 2.000) 
Orarlo: 8,30-12,30 15.00.19.00 
Sabato: 9,30.12.30 14,0617.00 
Lunedi chiusura 

- A0000206 1 E MINUTERIE 
. . 

FA. ASSIST 12)40 MODULI L-2 CM 

C• '00" y AMPOLLE REED C. 4.000 

SISESSCRE A RIFLESSICNE 
7CS IS7RU2. I. 2.(70 lane   

14)4 01.413075! REED I. 1.C22 

/13)3 PT.:1805617CH SEED 1.506 

) 1, 41FDRMATC28 LUC! PSICRECELISPF TOEI i. '.502 

17) 777.014 TRIAC-SCR 

220-T2) KC 74 E. 1.5C0 

20) 220-•25 2A- ZIT f. 2.5,0 

2T) IC possi MIST:412M (. 2.000 

US) 220.020 ECZ TA I. 1.0O0 

7(.)CCAri7.12NE MIND7DATE 

VARIE I. 1.722 

27 )50 7(72A SCPCSE 
t. ..1(3 

22))21 PIECINI I.C. 
oele  "COEI f. 7.37-7 

3,37 CCPPIE INSERT! 
DLRETI 0. 1.501 

COPPIC MOESTALI TES7ER 

10)2 INTERRUTTCRI COSMIC 
PIPIT. MANUALS I. 

,1)2 ISTYRITUT74/31 OROSITI 

AUTDMATICT E. 1.5C2 

539,0 AN/CC:317.NT' E TOAST. t.F 

31)10 REED 

24)2501/Z71 A1170FILETTAN7I 

25)50 pISTANZIATOR! MAYLDS 

ant SOLRKI 
0,5 V- 300-o o 

brsPLRY A iq S 

5E4MEKTi 

10 n. Ł 4000 

0. 1.000 

C. 1.000 

(. 1 003 

CON TR AVE'S - BIKA RI 
A. - 10 P. 2,0000 

2 30 CLIPS SCUT! • 
3.11001N1 C. I.0 1 

32)10 DISSIPATCRI PER CO 18 
C. 1.002 

5)5 M. CCSDTKA PER VAR:ABIL 
i. 'CO 

16;10 PA7C2AVI71 RATIO" PER 
',NATURE F. 1.100 

MIND. T.RI E. PIS CIRCUIT. I STAMPAT 
C ONNE 770 RI FTC. 7..  

19 )' CENNETICRE DCY. 31. 11 PASSO 3.9 E. 1.500 

411SPONDINE PER 00XTRAVES 6 COPPED C. ..0 

A2150 MSC FASTO' 0. 1.0 77 

41)20 COPERA"' PER 2S309 4 (. 1.0 

44)25 MICHE ISCLANTT • RANELLE12N3C55)(. 1.502 

OFFE R TE S PECI L I 
20 Un ROSSI 1-9. L. C. 1.000 

20 LED ROE3SSI 0. 1.001 

20 LED VERO! • E. 4.000 
70 LED OIALLI 1- •. A. 5.000 

20 LED GIASSC>9. E D. ,X  

C 0-27L Y LT 302 fi 
IO DISPLAY t7 512 

:N1055 44/g C. 2  

109- 11E2102/M330 

2 37344 44 i. 2.9CD 

1)(ERRO PER 00001140 700 g. I i. 

46)014F. 14141017R1 ARAM:Is, C. 1.332 
• 

40)0167. PER DISSALDARE 

48)20 CONDENSATORI RIM 

50.10 CENDERSATERI OECAF 61V 

sI 150 CCATESsAPOERI CDR. 47C .pr 

t2) .1 CCACENSATCRI .0:," 104 

Lr10 C.:PM:SA:7:RJ 2F sects ',Ito i. I.C'OE 
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E 
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220 5010 ,A 05550777 (.3.022 

50660E 25 X 1120 (8 CASS. 1 5.C,C 
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ellItoclmoOEr0 ecc.;94, color: 
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- PIN 141.4777 
rNst:9-rc FAstcsi.) 

CA.»: 
r .cru,,*  
C. ,. 30 f 

. s.ye 
• 15) 1.1.000 

INOL726,11ANANINE.CAvALL0771 .117010 

PANWMECAM14077.11, IE PLA077M1E et' 

3 • 
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20 netrOE 

10 - 

10 . 

5 - 
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PILO 0030.110.70 
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...A 10.000 
'T 8 .1,LT 
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10 77060001700 
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II 14. 

7 .5 

SOPESO OLIVETTI con 219 50 Iran. 
200 R.C.D. 
50070E CCN CUARID(Varle irevonie) 

ELE ) 242 3 SCAMPI-4Po., 

.ŠCATOLEMO/Yisc,.(lo 
600700 C:CALINC 

0. 'AO 

10101.11.618 

)100 RAS:STESEE PISTE L. 1.003 

6 1 1 140, 07470 vx Dee t-D0 1. 1.(6,0 

2)CA SE7TIERA RESISFESZE MISTS 
44 VALOR! DIOSAS' It PER 0170 
TAT. 360 PEES! 1 2 . 9 0 0 - 

. A . PREZ 
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12)2 2.00 • 1. 2.0 
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.OEOE' 

75)01DM:1709E ALUMINIO ISCO. 900920T. .7 
74) " 110X40X3588, 

, 77) • LESs0 '4CO11DX 1,  
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ScAmel C. 2..-00 

1124)4 CLSDENSA7CRE VARSAi. A miZA 

PEP em E. I.5CD 

5."' SUPPON733 ALL:OEM:SIC 0077. 
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01670171 0740007: AART 
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'7 
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-r 
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COMUNICATO PER RADIO LIBERE IN FM 
MODULATORI 

TRN 10 Modulatore FM a larga banda con impostazione 
della frequenza mediante combinazione in logica 
binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello 
mediante contraves. II cambio di frequenza non 
richiede tarature degli stadi di amplificazione per 
cul, chiunque, anche se inesperto i in grado in 
pochi secondi di impostare la frequenza di uscita 
in un valore compreso nell'intervallo 80-110 MHz. 
La stabilitä di frequenza ě quella del quarzo usato 
nella catena PLL. La potenza d'uscita i regolabile 
da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
lmpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 
ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilità ±- 75 KHz con es dbm - 
Distorsione armonica 0,2 0/0 a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-
25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti. - Ran-
ge di temperature - 20° + 45°C. Modello base. 

TRN 20 Come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'e-
sterno tra O ÷ 20 W. Modello base 

STAZIONI COMPLETE 
TRN 50 Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 

+ KA 50 
TRN 100 - Stazione completa da 100 W composta da TRN 10 

+ KA 100 
TRN 100/N - Stazione completa da 100 W a larga banda com-

posta da TRN 20 + KN 100 
TRN 200/N - Stazione completa da 200 W a larga banda com-

posta da TRN 10 + KN 200 
TRN 400 - Stazione completa da 400 W composta da TRN 

10 + KA 400 
TRN 900 - Stazione completa da 900 W composta da TRN 

10 + KA 900 
TRN 1700 Stazione completa da 1700 W composta da TRN 

50/N + KA 1700 
TRN 2500 Stazione completa da 2500 W composta da TRN 

100/N + KA 2500 
AMPLIFICATORI 

KA 50 Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 50 W 

KA 100 Amplificatore n mobile rack 
in 10 W OUT 100 W 

KN 100 Amplificatore in mobile rack 
in 20 W OUT 100 W L.B. 

KN 200 Amplificatore in mobile rack 
in 10 W OUT 200 W L.B. 

KA 400 Amplificatore in mobile rack 
in 5 W OUT 400 W 

alimentazione 

alimentazione 

alimentazione 

alimentazione 

220 V 

220 V 

220 V 

220 V 

L. 800.000 

L. 900.000 

L. 1.300.000 

L. 1.400.090 

L. 1.600.000 

L. 2.000.000 

L. 2.100.000 

L. 3.650.000 

L. 6.900.090 

L. 10.000.000 

L. 500.000 

L. 600.000 

L. 700.000 

L. 1.200.000 

L. 1.300.000 
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KA 9or, Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 10 W OUT 900 W 

KA 1700 Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 50 W OUT 1700 W 

KA 2500 Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V 
in 100 W OUT 2500 W 

PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFM Ponte di trasferimento in banda 84 • 108 MHz 10 

W uscita completo di antenne 
PT02 Ponte di trasferimento in banda 180 • 200 MHz 10 

W uscita completo di antenne 
PT1G Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 

W uscita completo di parabole 
ANTENNE 

C1X3 Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per 
ponti di trasferimento 

C4X2 Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno 
da un radiatore e da un riflettore. Guadagno 9 db. 
Completa di cavi accoppiatori 

C4X3 - Antenna collineare ad alto guadagno particolar-
mente indicate per ripetitori in quota. Guadagno 
13 db. Completa di cavi accoppiatori 

ACCOPPIATORI 
ACC2 Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 

50 ohm 
ACC4 Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 

50 ohm 
ACS2 - Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 

50 ohm 
ACS4 - Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 

50 ohm 
FILTRI 

FPB 250 Filtro passa basso indicato per la sospensione 
delle armoniche. Attenuazione della 2' armonica 62 
db perdita di inserzione 0,2 db 

FPB 1500 - Filtro come sopra ma per potenze fino 1500 W 
FPB 3000 - Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza 

determinate da una combinazione binaria. Emissio-
ne 80 - 110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 
600 ohm con preenfasi di 50 us. Ingresso stereo 
600 ohm lineare. Sensibilitä zf_-_ 75 KHz con CD dbm 
Distorsione armonica 0,2 0/0 a 1000 Hz. Uscita 5 
mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di 
temperatura -20° + 45°C. Spurie assenti. Com-
mutazione di frequenza mediante dip switch. Di-
mensioni 194 x 125. 
I prezzi si intendono I. V. A. esclusa 

L. 2.850.000 

L. 5.900.000 

L. 8.400.000 

L. 1.900.000 

L. 2.350.000 

L. 3.000.000 

L. 70.000 

L. 300.000 

L. 370.000 

L. 40.000 

L. 100.000 

L. 130.000 

L. 180.000 

L. 90.000 
L. 450.000 
L. 550.000 

L. 450.000 

DB ELETMONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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a GENOVA Ia « ECHO ELETTRONICA - via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende diret-tamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO prodotti sottoelencati 
Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. tempo 20 giorni spedizione Inviare anticipo L. 4.500 per quarzo 
Negli ordinl si prega di Specificare a quais rivista si ta riferiment0. NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 

SSR 2 velocitä, spe-
gnimento automati-
co. testina stereo. 
sollevamento a le-
vetta, senza mobile 

L. 27.500 

\\\\\\\\\ \ 
Tastiere per stru-
menti musicali. 
3 ot-tave L. 24.000 
3 ott. 1/2 L. 29.000 
4 °nave L. 32.000 
Contatii elettrici a 
richiesta circa 250 
lit, a tasto. 

Ricevitore AM/FM ta-
scablle, prezzo speciale 

L. 10.000 

cambiadischl 
automatic°. 3 velo-
citä, sollevarnento 
a levetta, antiskate. 
con testina stereo. 

L. 46.200 

Mixer a 5 canali stereo, 
VU meters, preascolto 
in cuffia L. 80.000 

Mini trasmettitore FM 
88/108. mIcrofono a 
condensatore. sintoniz-
zabile su comunl radio 
FM. Trasmette a 100 rnt 

L. 30.000 

Lampada di WOOD 
nuovo tipo senza reat-
tore. al. dlretta 220 V at-
tacco Edison, 175 W 

L. 37.000 

Offerta specie-
le. cuffia stereo 
leggerissima, 
con controlli, dl 
volume. risp. 
Hz 20-26009 

L. 11.000 

leltduram 

niumumnigj 

SSR. cambiedischl 
automatic°, braccet-
to completo di te-
stifle magnetica con 
reg. peso, sollev. 
pneumatico L. 60.000 

• t• 

Moduli per orologi con 
sveglia, completi di 
schema e trasformatore 

L. 18.000 

A)  lllllllllllllll 

S)   

A) OT59S cm. 3,3 x 16.5 
L. 16.500 

Piastre professionali per 13) OT59b piste alim. 
circuiti sperimentali. L. 3.500 
Passo integrati. Mod. Al) 0ľ47s cm. 3,3x13.5 
EXPER 300 con piste L. 13.500 
aliment. L. 16.000 81) 0747b piste slim. 

L. 3.200 
A2) 0735s cm. 3,3x10.3 

L. 12.200 
82) OT35b piste alim. 

L. 3.000 

1 

Giraffa 
per microfoni 
estensibil i 
L. 22.000 

Telecomando a di-
stanza per cancelli, 
televlsorl etc., rice-
vitore a 220 V + 
nr. 1 tresmettitore 
a 9 Vcc tascabile 
(a batterla) 

L. 28.000 

Faro nr. 1 
Faro nr. 2 
Faro nr. 3 
Faro nr. 4 

Temporizzatore a fre-
quenza di rete 220V. 
Programmabi le per 
accensione e spe-
• gnimento di qual-
siasi apparecchiatu-
re a tensione rete 
normale. 
Timer con una cop' 
pia di contatti 

L. 28.000 
Gontatti a richlesta. 
la coppia L. 2.000 

Antenna Ground Plane per FM 88/108 trasmissione L. 12.000 
Kit completo fotoincisione negative L. 23.500 
Kit completo fotoincisione positive L. 22.000 
Kit complete per stagnatura circ. stampati L. 12.000 
Kit completo per doratura circ. stampati •" L. 16.950 
Kit completo per argentatura circ. stampat) L. 14.500 
Kit completo per realizz. circ. stampati L. 4.950 

L. 94.800 
L. 56.900 
L. 37.675 
L. 35.750 

SSR. semiautomati-
co. perfetto brac-
cet-to ad - esse ». 
discesa pneumatics. 
professionale. Con 
testina magnetica 

L. 83.500 

Saldatori per circuiti 
stampati, professionali, 
ricambi 15W 
L. 8.000 - 25 W L. 8.500 
- 35 W L. 8.500. 

• ; 
; 
'ma• sh 

Piastra sperimentale. 
completa di base, piste 
alimentazione. morsetti 
pos. e neg. L. 30.000 

Proiettore effetti colo-
rani L. 75.000 effet-to ri-
ghe colorate rotanti 
L. 33.000. Effetto colori 
oleosi L. 44.000 

Sfere poliedriche a 
specchi. complete di 
motore 
20 cm. L. 60.500 
30 cm. L. 93.500 
40 cm. L. 115.000 

1 2 3 4 

NUOVO 
Mini trapano per 
circuiti stampati. 
Alim. 9 Vcc, adatto 
per punte fino a 2,5 
mm. L. 7.800 

"4: • OE 1%-: 

Lineari FM 88.108 
300 MW - 5 W L. 41.000 
1 W - 15 W L. 42.000 
3 W - 30 W L. 51,000 
10 VV - 50 W L. 67.500 
9 W • 90 W L. 159.900 

Strumentini 
cm. 4.5 x 4.5 
L. 6.500 
VOLTS F.S. 
15 Vcc 
30 Vcc 
50 Vcc 
300 Voa 
AMPERES 
F.S. 
50 µAm 
100 nAcc 
500 nAcc 
1 mAcc 

100 mAcc 
500 mAcc 
1 Acc 
3 Acc 
5 Acc 
10 Acc 

Faretto stroboscopico 
completo alim. 220 V 
Pot. 75 JOULES 

L. 127.000 

Praticissima PM' 
petta succhiasta-
gno L. 8.500 

e  

1) Distorsore per strumenti musicall L. 18.000 
2) Super Phasing per chltarra L. 51.500 
3) Whau-Whau per chitarra L. 31.000 
4) Effetto riverbero. Sensibilitä 2 mV, rifando 25 msec. regola-
bile, per mlcrof., strumeml, mixers L. 29.000 
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Rivelatore completo di allarme per fughe di gas, alirnen-
tazione 220 V. Prezzo speciale L. 15.000 cad. 

Fibra ot-tica luminosa, per illumine-
zione testina giradischi L. 55.000 

Generatore di lud i sequenziali, undid i canali da 2000 W/ 
canale, sei funzioni regolabili e invertibili, ottantasei 
programmi L. 265.000 

Generatore luci sequenziali, cinque canali da 1000 W/ 
canale, regolabili L. 47.000 

Collana TV - Vol. I, Principi e standard di TV L. 6.000 -Collana TV - Vol. II, II segnale video L. 6.000 - Vol. III, 
II cinescopio. Generalitä di TV L. 6.000 - Vol. Iv. L'emplit. video. Circ. di separaz. L. 6.000 - Vol. V, Generatori 
di sincronismo L. 6.000 - Vol. VI. Generatori di denti di sega L. 6.000 - Vol. VII, II controllo automatico frequenza 
e fase L. 6.000 - Vol. VIII, La deviazione magnetica, il cas. L. 6.000 - Vol. IX, Deviazione ,magnetica, rivelatore 
video, il cas. L. 6.000 - Vol. X. Gil stadi di frequenza intermedia L. 6.000 - Vol. XI - La sezione di accordo a RF 
ric. L. 6.000 - Vol. XII, Gli alimentatori L. 5.000 - Vol. XIII, Le antenne riceventi L. 6.000 - Guida alla messa a 
punto dei ricevitori TV L. 5.000 - La sincronizzazione del l'immagine TV L. 5.000 - Vademecum del tecnico elettro-
nico L. 5.000 - Semiconduttori di commutazione L. 10.000 - Nuovo manuale dei transistori L. 12.000 - Guida breve 
ahuso dei transistori L. 5.000 - I transistori L. 17.000 - Alta fedeltä - HI-FI L. 13.000 - La tecnica della stereofonia 
L. 3.000 - HI-FI stereofonie. Una risata L. 8.000 - Strum enti e misure radio L. 12.000 - Musica elettronica L. 6.000 
- Controspionaggio elettronico L. 6.000 - Allarme elettronico L. 6.000 - Dispositivi elettronici per l' automobile 
L. 6.000 • Diodi tunnel L. 3.000 - Misure elettroniche L. 8.000 - Le radiocomunicazioni L. 5.000 - Trasformatori 
L. 5.000 • Tecnica delle comunicazioni a grande distanza L. 8.000 - Audioriparazioni (AF BF Registratori) L. 15.000 
Strumenti per laboratorio (funzionam. e uso) L. 18.000 - Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 14.000 - 
Radioriparazioni L. 18.000 - Alinnentatori L. 18.000 - Scelta ed installazione delle antenne TV-FM L. 8.500 - Rice-
trasmissioni VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 - Diodi, transistori, circuiti integrati L. 17.000 - La televisione 

'a colori? E' quasi semplice L. 7.000 - Pratica della televisione a colori L. 18.000 - La riparazione dei televisori a 
transistor L. 18.000 - Principi di televisione L. 7.500 - Microonde e radar L. 9.000 - Principi di radio L. 6.500 - 
Laser e maser L. 4.500 • Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 - Enciclopedia radiotecnica, elettronica. nu. 
cleare L. 15.000 - Radiotrasmettitori L. 10.000 - Misure elettroniche, vol. I,, L. 8.000, vol. II, L. 8,000 - Moderni 
circuiti a transistors L. 5.500 - Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 - Radiotecnica ed elettronica, vol. I, 
L. 17,000, vol. II, L. 18.000 • Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 - Pratica della radiotecnica L. 5.500 - 
Radiotecnica L. 8.000 - Tecnologia e riparazione dei circuiti stampati L. 3.500 - Dati tecnici dei tubi elettronici 
(valvole) L. 3.600 - Corso rapide sugli oscilloscopi L. 12.500 - Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 16.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 - Amplificatori e altoparlanti HI - Fl L. 16.000 • Registrazione 
magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 - Circuiti logigi con transistors L. 12.000 - Radiostereofonia L. 5.500 - 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 - 101 esperimenti con Eoscilloscopio L. 6.000 - Uso pratico degli strumenti elet-
tronici per TV L. 3300 - Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 8.000 - Tecnologie elettroniche L. 10.000 • II 
televisore a colori L. 12.000 - Servomeccanismi L. 12.000 - Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 • I radio-
aiuti alla navigazione aerea-marittima L. 2.500 - Radiotecnica. Nozioni fondamentali L. 7.500 - Impianti telefonici 
L. 8.000 - Strumenti per videotecnici, Eoscilloscopio L. 4.500 - Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 
- L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 - II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 - L'audiollbro. 
Amplificatori. Altoparlanti. Microfonl L. 5.000 - L'apparecchio radio a transistor. integrati. FM L. 10.000 • Evolu-
zione dei calcolatori elettronici L. 4.500 - Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 • il vademecum del 
tecnico radio TV L. 9,000 - Impiego razionale dei transistor L. 8.000 - L'oscilloscopio moderno L. 8.000 - La televi-
sione a colori L. 7.000 - RadiotecnIca per Radioamatori del Neri: Come si diventa radloamatori; Testo d'esame e 
tutte le indicazioni necessarie L. 5.000. 
MANUALI AGGIORNATISSIMI 
Equivalenze semiconduttori, tubi elettronici L. 5.000 - Equivalenze e caratteristiche dei transistori (anche giappo-
nesi) L. 6.000 - Equivalenze circuiti integrali linean i (con piedinature e connessione degli stesal) L. 8.500 Guida 
alla sostltuzione del circuiti integrati (linean i e digitali) L. 8.000 - Manuale sost. transistor giapponesi L. 5.000. 
Serie di esperimenti per imparare a conoscere i microprocessori con materiale comuna della Collana JACKSON 
Italiana: 
II Bugbook 10 L. 18.000 • II Bugbook II° L. 18.000 - II Bug book 11°A L. 4.500 - II Bugbook Ill° L. 19.000 - II Bugbook V' 
L. 19.000 - II Bugbook VI' L. 19.000 - II Timer 555 con rnoltissimi schemi di applicazione semplici L. 8.600. 
TEST! MODERNISSIMI SU INTEGRATI E MICROPROCESSORI 
Principi e applicazioni dei circuiti integrati linean i L. 18.000 - Princlpi e applicazioni dei circuiti integrati numerici 
L. 20.000 - I circuiti integrati L. 5.000 - Introduzione ai microelaboratori L. 8.000 - Elettronica digitate integrata 
L. 12.000 - Circuiti integrati MOS e loro applicazioni L. 17.000 - Microprocessori e Microcomputers L. 21.200 - Cir-
cuiti logici ed integrati. Teoria, applicazione L. 6.000 - Tecnologia e applicaz del sistemi a microcomp. L. 19.500. 
BIBLIOTECA TASCABILE - MUZIO EDITORE 
L'elettronica e la fotografia L. 2.400 - Come si lavora coi transistori. I collegamenti L. 2.400 - Come si costruisce 
un circuito elettronico L. 2.400 - La luce in elettronica L. 2.400 - Come si costruisce un ricevitore radio L. 2.400 - 
Come si lavora coi transistors. L'amplificatore L. 2.400 - Strumenti musicali elettronici L. 2.400 - Strumenti di 
misura e di verifica L. 3.200 - Sistemi di allarme L. 2.400 - Verifiche e misure elettroniche L. 3.200 - Come si 
costruisce un amplificatore audio L. 2.400 - Come si co struisce un testes L. 2.400 - Come si lavora coi tiristori 
L. 2.400 - Come si costruisce un telecomando elettronico L. 2.400 - Circuiti dell'elettronica digitale L. 2.400 - Come 
si costruisce un diffusore acustico L. 2.400 - Come si co struisce un alimentatore L. 3.200 - Come si lavora coi cir-
cuiti integrati L. 2.400 - Come si costruisce un termosta to elettronico L. 2.400 - Come si costruisce un Mixer 
L. 2.400 - Come si costruisce un ricevitore FM L. 2.400 - Effetti sonori per il ferromodellismo L. 2.400. 
MANUALI DI ELETTRONICA APPLICATA 
11 libro degli orologi elettronici L. 4.400 - Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 3.600 - Cos'È un microprocessore 
L. 3.600 - Dizionario dei semiconduttori L. 4.400 - L'organo elettronico L. 4.400 - II libro dei circuiti Hi-Fi L. 4.400 
- Guida illustrate TVC service L. 4.400 - II circuito RC L. 3.600 - Alimentatori con circuiti integrati. L. 3.600 - II 
libro delle antenne: la Teoria L. 3.600 - Elettronica per film e foto L. 4.400 - II libro dell'oscilloscopio L. 4.400 - 
II libro dei miscelatori L. 4.800 - Metodi di misura per radioamatori L. 4.000 - il libro delle antenne: La pratica 
L. 3.600 - Progetto ed analisi dei sistemi L. 3.600 - Esperimenti di algebra dei circuiti L. 4.800 - Manuale di opto 
elettronica L. 4.800 - Manuale dei circuiti a semiconduttori L. 4.800. 

ATTENZ1ONE: ai sensi delrart. 641 del cod. penale, chl respingo la marce ordinate a mezzo letters Si rende 
responsablie di insetvenza centrettuele fraudelenta» e verrš persegulto a norms dl legge. 
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MALIRATA • CFPOUIE111LA PIETRO • VI. Spalmo. 46 

KRA» • MORA MAMA S •.11. • V.. MOM. 116 
S. OEMPOEIDELLO DLL TRONIO (AI) • RCA. IA.'. 

Vd• Ca111111.11. 202 
SINICALLIA GOO • 1.1 II .311 PONCA. • V. Mon.. 983 
...a&COSTA MALI • 1•11.221.11010 • V.• 0.0•17. 

PIEMONTE 
TOROENO • BIGLIA GIOVANNA • C.. F....OE,. as 
101100 • Ell5 di Como. Priap• • Re Mon.... II 
113•110 • FARLOM V.• Mearlella. 167 
10111/10 • FM An a 411 Maori. G. • V. Doo MN., II 
1001110 • FDAIROAD S.p.A. • V.. Bade.. 117 
TORINO - CLOVANE311 A. N C. lap 

V. S Paolo Cruolasco. 
TORtN0 • MT ILETIROFORNIOEURI 10.4 • V.4 Dump. 'ID 
10•110 • tAZZAR1N GIORGIO vi• atonovev.o. 001 
toRINO 01571111 CARLO . 0.• Cluvamo. 10 
1.1. • 1110111.11 CARLO • V.& N.«. 14 
101110 • SU.° L. a C. C ua Re." Maco. 1 
MM. • MIMI . v•a GK.... 37 
LOAINO TOSO SANDRO • 1100. 19, 
TOM. • ALLAI So I. • Oa S Donna. I 
AllOEMAPIDRIA • MUNI 1 0111170 C.ao lomerren. 3, 
ASli • OURELTO 1m. LUI. • I na lore.. 9 
▪ IVCI • LANZA G. • V. Mate... 211) 
BIEL. MC/ • 111.111 MAMO. 1.14 22. 
WAS. (TO) • &MAI FORNITURI ELITIRICNE 

Va Rona 241 
CANILLI 1•11 • ALCIALI WALTER • VI. A. Pavia. 7 
COLUCHO 1101 • MANGO LONLITTA • V14 GIMP. 9 
LIMO • LAMP AI CASCO G. 1 C. • Via 85.111 0.1•111. II 
CMILLIASLO (101.11E1 V.. Al. 041111, 
IVREA (TOI • FEAF ',bed. C. • C so Verceln, 216 
11101 (TO) • EIATYISTETTI LUCIANO • VII Rom. S 

• COMOLI.LLIMIARI 1 C. AAA. 
Va 1P/P 1.5. I 

OVADA 1AL). ELPIR • O um Mmln dell• 31/A 
rutEROLO /101 • LUCE. mums • VII 5•10/10, IS 
PINIROLO MO) • 01.100 M. A M. . Ale &Ana 111 
TORIONA (AL) • GUILD 1 DESTRO SBA 

C.'0 Alellaret1114. 
VERBANIA INTRA • ILITIROFOR, VERBANO BRA 

V. AnAlmle Mu. 81 
.11.111 • RACLA LIMON • C.. Mae. 7 

PUGLIA 
IIARI • ALPAII 8.n.c. • V. Papa 01.1.1 PP111. 211 
8.11 • NAM 1110111014165 Sal. • V. Copan.. MT 
•AROE • MCl/SI la.A. • V. C. Modano. 7 
FASANO IBM • F.III DI BIAGI • Va F.III Flo•••111, 30 
GALATINA 11.1) • POLIELMIONICA • Ale DO Tu11...1, 96 
LILLE • 6.f.M. S.., See. (lent. • V. Lea., 78 
MANFRIDONIA (FG) • CASIRIOTTA MAT710 

C.. 01•11.41. 112 
tAluetio • (MIR • Via 0.• VIIII a.breal. 7D7 
TARANTO • tal) 61 01.14.01 1141rA•OEI • VI. tie 

SARDEGNA 
CAGLIARI • cAnEoceu RAIMONDO • Va S. Meedr•Ce, 206 
CAGLIARI • RACCA SALVATORE • VII S. BenedettO. IN 
11110110 • LOW NICOLE, • CENTRO LUTTROFORNITURE 

V.. S. 33 
OM. (68) • arm PIORO • CINACO • VII P. T..101. I 
0001110 U ULNA ICA) • F10015 CIAMPAOLO 

via 
SAsSARI • VANACOOEM ISEBASLIANO • VI. P.es 21 

TOSCANA 
111100ESI • FOAM. 0.1110011106 • V. SIlvlo P.,11.. 8/11 
1101500 11•221 AllERIO I 61.1 S.p.A. • Vie Caoula 6 
•11120 • POI.111001 ANGELO 4 fIGLI 0.0.1, 

Vie P. CoI•nenclal. MAI 
LIV011140 • u.crinoton. MARINI Al P.P. IAM.51 

V • M. N... M/33 
PRATO OPII' M Wt MIGNILCIII • 50501/44 • Pa. LI.11. 16 

TRENTINO ALTO ADICE 
rm..) • tuco Men.. 29 
1111110 • GIOVAIG11111 SRUNO • V.• 141.1•.1.. 03 
BOIZANO • (LEGO S.p.A. • V.. NapOlg, 
MERANO IRO • KERMAN. KARIMILISU • VI' Gerclucal, OS 

VENETO 
101.1A • [LILO • vi• S. PIolo. /6676/6 
ILL•11.1140 • ELCO IUTIRONICA Soc. • VII R0016111, ice 
atu.umo rut U, . r.111 • VII simony Vverto. 197 
CASTLIERANCO V. (NI • GlatE 491 1.111 G.O.kram 

v.. U, To 6. 41/. 
clnAotuo, 1PD) • ALL, ZURIO Vla LOE.P.P, 9 
GARIGLIANO (TOI • ‚LOO ELETTR. AI UR. D. I C. 6.0.0. 

vi• 0 attain. MA 
CON/CLL.° (WI • IPELMO VI V.111.141 12/C 
!Aft 11.01 • 5.0.4.0 141. • V. F.an,o, M 
11.10 NI) • IL.V1 S p.A.. Val ',GU, 136 
MISII' IVI) • LUGO S.p.A. • Va CI Roma. 2IM 
MUIR( MAI • ILICO S.p.A. • V.• Mane. della LI... 263 
PADOVA • CASA GIL. LUCE di R. 51•OE•11. • A. Ann. 

V. S. 25 
ROVIGO • 11.111.•00 /A L. • VI. 3 'NOEI ." 
6.10 III) • 11.13. I :.1. • V. Venn.' 
S. CORA DI MARI • ELECO AAA. le.lo. IS 
0010150 • EI/C0 Sp... • V. Iv I9 
rum°. VINITA CAVI RIA. • V•le IV Noverntal 
vEMONA • COMIALL PIPROPI L... • V. Ilugo 98 
\MOON/. • CURINATI DOTI. 01.111/100 • 11.1.3 VAlle. 5 
VERIMA • LLEMPADIGL II R. Leal. Ba.a. 

V. .3 Leveco. 93/A 
VERONA • ILMR0 111. dl 114.1.1111•0 10191 

/la Sch.pouge313. 23/A 
VERONA • ILMR050101111111t IAA. • V. Colman.. • 
VII°. • (IRTROOEIGNICA dl CI... Cltrul & C. 8.a.a. 

Va P.m.. 12 
VI.. • OREL 8.9 • • /orraelll. 
VINGNA • S. ILITIONICA • V. SP/I/n4/0, 22 
VICEIMA • LIM( MI Mrs. PullIn 8.aa. 

01.1. 61316 CnIaree. S 
010/1120 • F I.V. • V le S. 1.412.10 
VILIOR•A (TV) • MARCNIOL Iaa. • V. doll• R....611c.. 41 
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L. 3.000 RIchledl el tuo Rivenditore abltuale II catalogo completo, 

compile e consegna quedo tagliando, otterrai lo sconto di: 

per l'acquFsto di 

Me!MAC 

un tester 

Sei postessionista o imprendltore? 

Sel un tecnico? CI Sei un hobbista? El Sel uno studente? 
Open i nelrelettronIca? C Oper) nell'elettrotecnica? 

Open i net settore Radio-TV? 

Possiedi giä un tester? SI D No 3 

Ritient che gli analizzatori digital) soppianteranno I tester analogici? 

SI D No Cl 

Nome e Cognome 

N Cap. Gina 

XI CARLO GAVAZZI S.p.A. - 20148 MILANO - Via G. Clardi. 9 - Tel. (02) 40 20 - Telex 331086 BOLOGNA - GENOVA - ROMA/Eur - FIRENZE - PADOVA - TORINO 

ottobre 1979 1895 
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Qua san 
un programma. 
avanzato - 
per le tue 
trasmissioni f.m. 

RISPONDENZA alle norme C.C.I.R. 
STAZIONI da 100 a 4000 W 
STRUMENTAZIONE di contralto digitale 
ECCITATORI ad aggancio di fase e sintesi di 
frequenza sino a 2000 canal 
POTENZE regotabili i continuitä da 0 alla 
massima 
PRODOTTI ARMONICI - 65 dB 

2 ANNI DI GARANZIA 

La ns. linea comprende maitre: 
MIXERS - BANCHI DI REGIA - ANTENNE 
CAVI A NORME MIL - BOCCHETTONI LC 

Mettiamo a Vs. disposizione per assistenza 
tecnica e consuienza, if ns. Staff. di tecnici ed 
il reparto ricerche, dotato di modernissime e 
sofisticate apparecchiature. 

TUBI DI POTENZA "EIMAC" 
a magazzino. 

PASCAL TRIPODO Elettronica - Firenze Via Bartolomeo della Gatta, 26/28 

teL  055/713369 

1896 cl elettronicti 



MINI 

FREQUENZIMETRI  

PROGRAMMABILJ 

PROGAMMABILI UP-DOWN 
SIND A 

1 GHz 

MINI 
MINI 
MINI 

20x 60 x 90 
mira 

! ! ! ! 

Tutto per OM-SWL-CB ...connettori, 

2 REO) 

• II mini frequenzimetro più piccolo e versatile existente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 

• Programmabile mediante microswitch, contraves. 

• Possibilitä della lettura della frequenza anche in ricezione. 

• Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 

Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz in scatola di montaggio. 

Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 

quaisiasi frequenzimetro 

cm, 

)15.- 9,6 x 3 x 13 

16,5 x 3 x 13 

Richiedere depliant con prezzi 

apparati, antenne... 

COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

1) tastiera alfa numerica 

2) terminale video a microprocessore 

3) demodulatore RTTY 

4) MICROCOMPUTER serie Z80 

5) Monitor TV Tubo 9" 

ASCII 

inviando L. 500 anche in francobolli a: 

e BAUDOT 

6) Stampante 

ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car-

ta comune da 60 

a 180 caratteri. 
8) Package Basic o 

estender Basic. 

9) Registratore a cas-
setta o Mini Flop-
py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 

numerico separa-

to per impostazio-

ne cifre, 

Contaimpulsi, Timer programmabili, Letton i di Periodo, Orologi. 

Alta Fedeltä, Amplificatori BF, Box ecc.... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa-

via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri-

butrice autorizzata della CLAITRON (procfotti Fairchild, Texas, 

Zedapa, General Instrument, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst). 

Rivenditore prodotti: Ferne, Motorola, National, RCA, SGS Ates, 
General Processor, Mostek, Synertek, 

Difira FEDERICO RONCELLI 
Via B. sriosco, 7 27100 - PAVIA - Tel. (0382) 465298 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

« YAGI » 144/146 MHz 

Antenna di facilissima instarlazione con elementi pie-
ghevoli, adatta per la caccia all'antenna. 
Potenza massima 300 W. - Adattatore a Beta Match. 
4 elementi guadagno 9 dB. L. 14.500 
9 elementi guadagno 14 dB. L. 25.000 

« SATURNO » 
antenna quad 
3 elementi 
27/28 MHz 

La vera antenna da DX! 

Onda intera - Gamma Metch - 3 KW. p.e.p. 
Polarizzazione orizzontale o verticale. 
Dimensioni: boom mt. 3, altezza e 
mt. 275z x 275. 
Guadagno 12 dB. - Peso Kg. 8.900. 

largheza quadro 

Prezzo di lancio L. 150.000 

OSL a prezzo di costo 
n. 200 spedizione compresa L. 4.000 

SPEDUI0H1 IN CORTRASSEGNO I«SALLO GRATIS • IV A. COMPRESA. 
PORTO ASSEGNA10 - MENOU°. GROSSIS» - CIIIEDERE OFFERT, 



L 4.000 t L 4.000 

5.000 

...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLLIZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

13 • 
ALIMENTATORI 
E ETRUMENTAZIONE 

L 5.000 

OE 

L 4.500 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUIT! INTEGRATI: Efficace guida teorlco-pratico per conoscere. usare I 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruIrsI e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMMITORI: Esempi di come un esperto del settore guide II lettore 

alla costruzione di quest) complessl apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tune le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul preparers' all'esame per la patente di radioame-
tore. sia II MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso Infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero, potri trovare la soluzione a tend probleml che si Incontrano 
dal momento in cul si rimane contagiati » dalla passlone per la radio in pol. 

COSA E'. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne i la sintesl. L. 3.000 

>•• 

••.> 

• 
d • 

Ciascun volume i ordinabile alle edižioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di rigni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale, 

SC-ONTO agli abbonati, di t. 500 per volume 

1898 cq elettronica 



KITS PER RTTY 

KK 213 ASCII/BAUDOT Keyboard 

• 52 tasti 
• uscita dati parall 
• Codice ASCII e BAUDOT 
• Passaggio auto. left. & cif. 
• 4 tasti definibili (switch) 
• N-key rollover 

• Alimentazione 5 V 
• Dimensioni 300 x 160 mm 

KIT L. 137.000. = 
montato e collaudato L. 150.000.= 

KK 215 UART interface 

• Funz. locale e on-line 
• 3 velocità: 110/300/1200 Baud 
• Selez. parola (5/7 bit) parità bit stop 
• Clock a quarzo 
• 1/0 livello TTL o EIA RS 232-C 
• Alimentazione + 5/-12 V. 
• Dimensioni 205 x 100 mm 

KIT L. 53.000.= 
montato e collaudato L. 60,000 

KK 112 convertitore BAUDOT 
ASCII 

• 4 velocità 
• Circuito U.A.R.T. 
• Uscita ASCII parallelo 
• Ingresso BAUDOT seriale o paral-

lelo (liven° logico TTL) 
• Dimensioni 210 x 70 mm 

KIT L. 62.000 
montato e collaudato L. 70.000 

KK 220 ASCII Video Display 

• 1024 caratteri 
• 16 linee DA 64 caratteri 
• Ingresso ASCII parall 
• Comandi di cursore 
• Comandi manuali LF e Home 
• Auto scrolling 
• CRT controller 
• Uscita video a norma CCIR 
• Alimentazione 12 V 
• Dimensioni 205 X 200 mm 

KIT L. 158.000.= 
montato e collaudato L. 170.000.= 

KT 112 demodulatore 
convertitore BAUDOT/ASCII 

• 3 shift 
• Filtri attivi 
• 2 velocità (45,5 & 50 BAUD) 
• Circuito U.A.R.T. 
• Uscita ASCII parallelo e BAUDOT 

senate 
• Monitoraggio a Leds e strumento 
• Dimensioni 210 X 210 mm 

KIT L. 127.000.= 
montato e collaudato L. 140.000.= 
• Generatore Afsk 
KIT L. 20.500.= 
montato e collaudato L. 24.000. -= 

KT 113 ASCII- Keyboard 

• 53 tasti 
• 3 velocità 110/300/1200 BAUD 
• 1/0 loop 20 mA-N/Key rollover 
• Repeat 
• Montata e scatolata 

L. 270.000. -= 

NB. Tutti i Kits realizzati con C.S. a fori metalizzati e zoccoli per circuiti integrati. 
I prezzi si intendono IVA esclusa. 

Condizioni di vendita: Pagamento in contrassegno più spese postali. 
Pagamento anticipato con versamento sul C.C.P. 10519221, spese postali a ns. canco. 

_ _ I I I <v • 

1 
li  

I 
I 

1 elettronica 
22046 MERONE (Como, - via Verdi, 2 - Tel. (031) 650069 - C.P. 491 - 22100 Como 4 

PUNTI DI VENDITA: 

FERRARA - MORETTI FRANCO 
Via Barbantini, 22 - Tel. 0532/32878 

FIRENZE - CASA DEL RADIOAMATORE 
Via Austria, 40/42/44 - Tel. 055/686504 

CARBONATE - BASE ELETTRONICA 
Via Volta, 61 - Tel. 0331/831381 

FOSSANO (CN) - SERI MAURO 
Via Risaglia, 16 - Tel. 0172/634529 

TORINO 

ROMA 

CATANIA 

LUCCA 

- MINO CUZZONI 
Corso Francia, 92 - Tel 011/445168 

- RADIO PRODOTTI 
Via Nazionale, 240 - Tel, 06/463554 

- PAONE 
Via Papale, 61 - Tel. 095/448510 

- TEDESCHI MATTE0 
Via degli Asili, 53 - Tel. 0583/45043 

ottobre 1979 1899 



La rivoluzione tecnologica. 
Nuovo YAESU 
FT 207 R 
Ricetrasmettitore portatile 
144-148 MHz 
Sintetizzato e computerizzatot 

Connettore crantenna 131,IC 

Controllo dello Squelch 

Volume 

Microfono a condensatore 

Display digitale a 5 cifre 

Tastiera delle frequenze 

Blocco di tastiera 

Selettore automatico dello scanner 

Interruttore della memoria 

Ingresso per microfono 

Indicatore di canale occupai° 

ndicatore di trasmissione 

Indicatore del display a led 

Indicatore della chiamata a tono 

Il nuovo YAESU FT 207 R 
ha tutto quello che hai sempre desiderato in un 

ricetrasmettitore portatile! 
• 144 • 148 MHz 
• Ad intervalli di 12.5 KHz 
• Uscita 3 Watt 
• 4 memoria programmabili 
• Antenna flessibile in gomma 
• Candi di prioritä 
• Tastiera per stabilire le frequenze d'ingresso 
• Scanner d'esplorazione della banda 

• Ingresso di tastiera a due toni 
• Blocco della tastiera per evitare camail cambi di 
frequenza 
• Controlko automatico per il display luminoso 
• Accessori opzionali: 
Squelch. microfono. altoparlante, (one, batterie al 
nickel cadmio e alimentatore per ricaricare le pile 

M@U 
Exclusive Agent 

MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - TeL 576414 



\/ ‘te Ci l 
VENDITA 

ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Setiembre, 14 - Tel 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonro. 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viate Italia, 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 Tel, 44.85,10 
CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI Piazza Cavour, 1 - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/ 44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 

FRASSINETTI - Via Re di Puglia, 36 - Tel. 39 52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER • Via Napoli, 117 • Tel. 21.09.45 
GENOVA 
S IAS A. di C. Traversa - Via F. Pozzo. 4/4 0 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via FM Bronze?. 37 - Tel. 7386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci. 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI • Via G. Ferraris. 66/C - Tel. 33.52.81 
.NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78 255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON Via Venezia, 115 Tel. 42.94,29 
PALERMO 
MM P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.0 di - Via S Ambrogio, 33 Tel. 24 346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo. 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTA, - Corso d'Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilh - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Namnale, 240 - Ter 4812.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orli di Trastevele. 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia. 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - via Glober1r. 37 - Tel. 53.18.32 

TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Canaria Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 • Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viele Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 

Novità contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

AUTO ALERT SP 777 

• II bip-blp continuo vi awerte 
guando ti vostro velcolo vlene 
rubato o manomesso 
• Ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente Installabile nella co-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, Imbarcazione 
• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 del vostri valor), a bas-
sIssimo costo 
• centlnala dl applIcazIoni dl co-
munlcazione - un perfett6 guar. 
dleno tascablie 
• 60.000 divers' Iont dl codice 
praticamente nessuna possibIlltä 
che un altro trasmettitore eccItl li 
vostro ricevitore 

In inclusive 

per l'Italie: 

Trasneettltore 
• OscIllatore controllato a cristal-
II montatl completamente antl-
urto 
• potenza Input flnale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RkevItore 
• compatto completamente tran-
sIstorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• II ricevitore emetterä segnall li-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che li trasmettlto-
re é stalo fermato 
• allmentazIone: batterla a mer-
curlo ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabIlitä 
• codIfIcazIone seguenzlale bi-
tonale. 

Novaunitanzoni 
20135MILANO IlleComelico 10 Tel 689675-S44744 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
err CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Graciera zincate ace. 
I Centrale zIncato ace, 
1 Boom accialo 280 cm zincato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m treccla rame stagnato 
0 id mm copens ((inane 
24 Anelli Fiberglass 
3 Morsettl ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.30 
rastremate 11c. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 029 

1>t 



‚LI INITINC1BILIE 

della F. ! ! ! 

Trasmettitore F.M. a P.L.L. 

Pofenza ouf min. 15w 

carafferisfiche professionali. 

Lineare di potenza F.M. da 400 w out 

Pilotaggio 517w 

2 strumenti di misura 

alimentazioni sovradimensionafe 

L. 1.100.000 

Linean i di potenza a transistors 

disponibili in 3 versioni: 

100 w ouf con 10 w in L. 450.000 

150 „ „ 15 „ in L. 550.000 

200 „ „ 50 „ in 14. 700.000 

ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db DI GUADAGNO 

Altre potenze disponibili - 800 w - 1500 w - 5000 w prezzi a richiesta 

L. 250.000 

GARANZIA SCRITTA PER UN ANNO 

a conferma di una scelta sicura e funzionale nel tempo 

4"tectro 
V a Galateo, 

Settembre 

Geselle Pastee, 9 

Tel. (0833) 814164 

73048 NARDO 
1902 cq elettronica 
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AIM 65 PER L'APPASSIONATO 
il piacere di avere a propria disposizione un calcolatore, 
sia per elaborazioni ad alto livello, sia per controlli 
intelligenti. 
AIM 65 PER IL RADIOAMATORE 
la possibilité di automatizzare la propria stazione con 
programmi di controllo, memorizzazione, statistica. 
AIM 65 PER IL TECNICO 
l'opportunité di rimanere all'avanguardia dell'elettronica 
in maniera autonoma ed economica. 
AIM 65 PER LO STUDENTE 
l'aiuto piú efficace per penetrare nel mondo 
dell'elettronica attraverso un sistema supportato da 
manuli realizzati appositamente per l'autoapprendimento. 
AIM 65 PER TUTTI 
una macchina versatile, autosufficiente, espandibile ad un 
prezzo veramente interessante. 
L'AIM 65 e completo di: stampante caratteri ASCII 20 
colonne - display 20 caratteri ASCII - interfaccia per due 
audio cassette e TTY - tastiera completa di tipo 
terminale - 1K o 4Kbyte RAM - bus espandibile 
esternamente, 
Programmi: monitor -debugger (trace, break points) - 
assembler - disassembler - text editor - basic. 
Piastre di espansione ed applicative (memoria, I/O, 
interfaccia terminali). Manuale di istruzioni per luso in Italiano. 

Dott. Ing. Giuseppe De Mico s.p.a. 
20121 MILANO 

Via Manzoni, 31 
Tel. (02) 653131 -Telex: 312035 
Telegr.: Twinrapid 
Utlici regionali. 
Romagonno/Bologna/Padova 

Interactive Microcomputer 

R  6500  tuivi 65 1;$ 

_ - 
AIM 65 1:6 

;OESE 
R 6500 ' 

PROGRAMING 

MÄOE" O R/ ti‘ 

low 
- 101111111111, 



Ram)Ita di gio 

Ű ) Mod. IC-215 E 
15 canall 12 quarzati 
Gamma di frequenza 144-146 MHz. 
Uscita trasmettitore: HI; 3W.; LOW; 0,5 W. 

© Mod. IC-202 S 
Gamma di frequenza 144-146 MHz, 
in USB-LSB e CW. Potenza in 
uscita RF dal trasmettitore 3W. P. e R in SSB e 
3W in CW. 

C) Mod. IC-211 E 
Ricetrasmettitore fisso e mobile a piú 
mod' di emissione, copertura completa 144-146 
MHz.-SSB-FM-CW. Due VFO separati.-Uscita in 
SSB 10 W. R e. R, in CW e FM 10 W-Stabilità di 
frequenza: +1,5 KHz.-Tipo di modulazione: 
SS B (A3J)-USB (LSB); CW (A1); FM (F3). 

g  Mod. IC-245 E 
Ricetrasmettitore mobile copertura 144-146 MHz. 

CENTRI VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO • Via Arona. 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - TeL 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Visle Italia. 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour, 1 - TeL 96.548 

FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/ 44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO - Via !I Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO.CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.45 
GENOVA 
S.I.A.S.A. di C. Travers° - Via F. Pozzo, 4/4 8 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis. 36/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via F.11i Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 



ielli ICOM 1979 

Funzioni: SSB, CW, FM. Due VFO separati. 
Uscita in SSB, 10 W.P.e.P., in CW e FM 10 W  

C) Mod. IC-280 E 
4 nnemorie di canali.-Frequenza 144-146 MHz. 
Potenza 10 W. e 1 W. Funzioni: FM. e Mod. IC -701 
100 W. continu) su tutte le bande e con tutte le 
funzioni.-Completa copertura da 1,8 a 30 MHz. 
Doppio VFO incorporato.-USB, LSB, CW, 

CW-N, RTTY.-Vox, semi break in CW, RIT, 
AGC e Noise Blanker -Tutti I filtri incorporati. 

J Mod. IC -402 
432 MHz, SSB (USB-LSB) CW a VXO 
3 W.430,0 a 435,2 MHz. 

CID ICOM 
Exc usive Agent 

MARCUCCI S.p.A. Via Cadore 24 Milano Tel. 576414 

NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 33.52.81 
NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembraree25 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Arnbrogio, 33 - Tel. 24246 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÁ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.7942 
ROMA 
MAS -CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8445641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale. 240 - Tel. 48.1221 

ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti. 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viele Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 



« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 

Presentlamo le offerte di quedo mese che - malgrado alcuni piccoli aumentl soprattutto sui material' di importazione permetteranno ai 
nostrl vecchi Client' e ai naos' che non ci cOnoscono. di peter soddisf are li loro hobby con spese contenutissime. La merca ë nuova e garan• 
fila. delle M191113ri marche nazionall od estere. PER GLI ARTICOLI pROVENIENTI DA STOCK l'ollerta ha colore lino ad esauriment0 scorie di 
magazzino, 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENTI FINO ALL'AGOSTO 1979 
Per spedIzIoni posteli gil ordlni non devon° essore inferiOri alle L. 6.000 e vanne grave dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dOvUte al costo 
affettivo dei boni della Posta e dagt1 irnballí 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O BENZA UN ACCONTO Dl ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO 

codIce MATERIALE costo liatIno ne/01T. 

A10-1/K INVERTER per trastOrmazione CC in CA • SEMICON •. Entrata 12 V in CC mena 220 V CA a 50Hz. 
Potenza 130/150 W con onda centelle distorsione Inferiore 0.4 °A. Circuilo ad integrati e hnali potenz:. 
2N3771. Inchspensabile nei laboratorl, Imbarcazioni, roulotte, implanti emergenza end. DimensIonI 
mm 125 x 75 fr 150, peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratteristiche del precedente ma potenza 200/220 W. misera 245 x 100 x 170. peso kg 6.5 
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V aliment.. potenza 230/250 W 
Aill4/K INVERTER come sopra 12 Veo. 220 ca, 300/320 W 

ATTENZ1ONE: Gtt inverter sono severamente vietati per la pesca. 

150.000 
200.000 
250.000 
320.000 

55.000 
85.000 
85.000 

115.0D0 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO e..) 60 L. 1.000 0104/1 CINQUE compAci CASSETTE STEREO 7 per HF tipo COO 2.800 
A103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO Ci1 110 L. 1.800 A104/2 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 3.800 
0103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO (1.; 125 L. 2.300 A104/3 TRE COMPACT CASSETTE C120 5.000 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 140 L. 3.000 A104/04TRE COMPACT CASSETTE C60 cosida crorno 4.000 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 L. 4.000 A104 4 TEE COMPACT CASSETTE C90 cosido dl cromo 5.000 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 L. 6.000 A104/5 CASSETTA PULISCI TESTINE 600 

A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA; con quadrante riere a tne scale colorate tarate in 
smiler • vurneter • volhnetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 

A109/2 MICROAMPEROMETRO Tipo Philips orizzornale 100 mA mm 15 x 7025 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due inri centrali per stereolonici due scale 

100 -0 +100 mA mm 35 x 28 x 40 
A109/9 WUMETER DOPPIO serie cristal mm 80 x 40 
A109/10 WUMETER GIGANTE serle cristal con illumin, mm 70 x 70 
A109/11 WUMETER MEDIO serie cristal mm 55 x 45 
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precision° serie cristal per CC Illuminabill misure mm 40 x 40 

Volt 15.30.50.100 (specificare). 
A109/13 AMPEROMETRI giapponesi come sopra portale da 1 • 5 • 10 • 30 A (SpeCif Icare) 
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1-5-10.100 mA Ispecilicarel 
A109/16 MICROAMPEROMETRI corne sopra porlate da 50 • 100 • 200 • 500 microampere (specifiCarc) 
A109/17 SMITER.MICROAMPEROMETRI con trn sCale in S e dB 100 Oppure 200 mA mm 40 x 40 (specificare) 

9.000 2.500 
4.000 1.500 

8.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
8.000 4.500 

12.000 6.000 
12.000 6.000 
12.000 6.000 
13.000 6.500 
13.030 6.000 

PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 

A112 3 capi x 0.50 al ro. 100 A112/40 10 cap x 0.35 al m. 700 
A112/10 4 capi x 0.50 al m. 150 A112/50 20 capi x 0.35 al rn. 1.500 
A112/20 5 capi x 0.50 al m. 200 0112/70 30 capi x 0.35 al m. 2.300 
0112/30 7 capl x 0.50 al m. 400 A112/80 40 capi x 0.35 al m. 3.000 

A114 CAVO SCHERMATO quadruplo 
A114 bis CAVO SCHERMATO doppio flessibilissimo 
A114/1 CAVO SCHERMATO per nacrofono unipolare - al metro 
A114/2 CAVO BIPOLARE (5 metri) con seine punto•linea per casse 
0113/4 CAVO RIOUTTORE da 12 a 7.5 V con presa DIN completo di tener e resistenze limitatrici per 

alimentare in auto radio. registratori 
A115 CAVO RO da 52 Ohm ,..1 esterno 5 mm • al metro 
A115/1 CAVO EG da 75 Ohm 0 esterno 4 mm - al metro 
A115/3 CAVI ROSSO/NERO flessibile 0 3mn completi di ploie batterie, lunghezza 2 m alla coPPia 
A116 VENTOLA raffreddamento • Professionale • Tipo PABST • WAFER • MINIFRILEC - ecc. - 220V - 

dimension' mm 90 x 90 x 25 . 
A116bIs VENTOLA tome sopra • 117 V (corrcdata condene. per funzionamento 220 V) 
A116/1 VENTOLA come sopra. magglore dimensione e portale ara • 220 V (mm 120 x 120 x 40) 
0116/3 VENTOLA come sopra miniaturIzzata superprOl. e supersilenziosa • 220 V (mm 80 x 80 x 45) 
A117/5 VENTOLA A CH1OCCIOLA • 90 x 100 x 85 - 220 V 
A120 SIRENE elettriche potentissime per antifurto, tipo pompleri, motore a 12 V 4 A 
A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
A121/2 SIRENA ELETTRONICA tome sopra rna da 110 dB 
0130 ACCENSIONE ELETTRON1CA • ELMI F.P. - capacItativa da compeliziOne. Completamente blindai°, 

possibilitä di esclusione. completa di iStruxioni 
CIS 100 CONDENSATORI CERAMICI (da 2 pF a 0,5 MF) 
C16 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideali per cross-over. temporizzalori. strumentazione. Valoni 

0.1 - 0.2 • 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELEITROLITICI da 2» 3000 MF grande assortiment') assiali e verticali 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMICI venticlnque peral rotondl. rettangolarl. barattolo. pas-

senti ecc normal' e miniaturizzati. Valon ì da 0,5/5 flno a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensatori tantalio a goccia da 0,1 a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V 
D/2 CONFEZIONE OUADRIPIATTINA • Caloso • 4 x 1150 -,-- 50 m + chiodi acciaio. Isol. Spinette 
E/1 CONFEZIONE 30 fusibill da 0.1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cannocchiale lung mm min. 160 • man 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mm inin. 200 • max 10130 
L/3 ANTENNA STILO cannocchmle e snodata mm min. 215 • max 1100 
L/4 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata mor min. 225 - max 1205 
Lis ANTENNA DOPPIO STILO snodata ntrn min. 190 • man 800 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniature (10 x 10 mm) da 455 MHz Ispecil icare colora 
M/2 ASSORTIMENTO medie da 10.7 MHz (10 x 10 mm) 
M/3 FILTRI CERAMICI • Murata • da 10.7 MHz 
M/5 FILTRO CERÁMICO i• Murata ii • 455 KHz doppio stadlo 
M/6 FILTRO CERAMICO i• Murale i• • 5.5 Mhz 
M/7 FILTRO CERÂMICO « Murata,ii • 107 Mhz triple stedio • tipo professionale edam per H.F. 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • regis1/ e canc/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Le5a • reg/ e cane/ per nas1T0 
P/3 TESTINA STEREO • Philips • o a richiesla tipo per appar. giapponeSi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per nastro 
P/5 COPPIA TESTINE per reverbero eco 
0/1 INTEGRATO per glOchi televisivi AY3/8-500 con zoccolo L. 6.500 0/2 INTEGRATO AY3/8550 
0/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: Orologlo TMS 1951, grande offerte 
R80 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI, semplIci, dope' con e senza Interruttore. Villot' comprad l tra 

500 Il e 1 M12 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 potenzlonneto a filo mlniaturizzati da 5 W, yawl assortItl 
R131 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal', mlniaturluatl, platt) da telalo e da arculto «ampute. Valorl 

da 10012 a 1 M11 
R82 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE a filo ceramico, tipo quadrato da 2.5.7.10-15-20 W. Valen i da 8.30 

fino a 20 kfč 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 • 0.5 - 1 - 2 W 
R83 bis Come sopra. ma 600 resistenze ancora più assortit° 

al m L. 400 
al m L. 2130 

150 
2.500 400 

7.500 1.500 
100 
100 

6.000 2.000 

26 000 11.000 
28,000 8.500 
42.000 13.000 
48.000 13.000 
22.000 8.000 
40.000 15.000 

14.000 
17.000 

45.000 22.000 
8.000 1.500 
12.000 3,000 

15.13G0 4.000 
20.000 5.000 

10.000 4.000 
12.000 4.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

10.000 3.000 
3.000 

1.500 700 
3,000 1.000 
2.000 700 

26.000 8.000 
5.000 2.000 
10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.000 
10.000 3.000 

12.500 
7.500 

18 000 5.000 
20.000 4.000 

10.000 3.000 

15.000 5.000 
10.000 3.000 
29.000 5.000 
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GRANDE OFFF-RTA ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 0 A COMPRESSIONE DA 4 OPPURE tin top ficare) 

CODICE TIPO CD mm Watt Banda freq. Ris costo l'afin() ns/off. 

%VA WOOFER pneum. sosp. gomma 3W 70 . 17/4000 17 78.000 36.000 
X2A WOOFER pneum. sosp. tela 300 45 27/4000 24 45.000 20.000 
XA WOOFER poente. sosp. gomma 265 40 30/4000 28 30.000 14.500 
XA/2 WOOFER pneum. sosp. tela 265 30 32/4000 29 25000 12.000 
A WOOFER pneurn. sosp. gomma 220 18 32/4000 29 22.000 9.500 
A/2 WOOFER pneurn, sosp. tela 220 15 32/4000 29 19.000 7.000 
B WOOFER pneum. sosp. schiuma 170 18 27/4000 24 17.000 8.000 
C WOOFER biconico sosp. tela 160 15 '40/5003 32 15000 7.000 
OD MIDDLE cono tatou. blindato 140 13 680/10000 320 8.000 4.000 
On MIDDLE pneum. sosp. gomma 0/Camela compr. 140 x 140 x 110 35 2000/11000 250 13.00D 9.000 
XYZ MIDDLE pneum. sosp. schiuma c/camera cOmpr. 140 x 140 x 110 50 2000/12000 220 24.000 12.000 
E TWEETER cono bloco, blind. ICO 15 1500/ 18000 - 4.800 3.000 
E/2 MICROTWEETER cono plasties 44 5 7000/23000 - 5.500 2.000 
F/25 TWEETER ernisferico calottai° 90 x 90 25 2000/22000 - 18.000 6.000 
F/35 TWEETER emisferico calollato 90 x 90 35 2000/22000 - 23.000 8.500 
G WOOFER a cono rigide 320 60 30/4500 30 84.000 41.000 
H WOOFER a cono rigide 380 100 25/4500 30 135.000 65.000 
H/1 WOOFER a cono morb. biconlco 450 150 30/8000 32 190.000 98.000 
H/2 WOOFER a cono rnorbidissimo 450 150 15/3000 20 235.000 110.000 
1/2 Larga banda armure sosp tela blcon spec. auto 160 20 40/14000 43 18.000 6.000 
1/3 Larga banda come sopra con Tweeter coassiale 160 25 40/18000 40 34.000 12.000 
I/M MASCHERINA per doni altos, con rete copertura e camera compressione („eral 2.000 
K/1 TROMBA compressione Tweeter 100 x 50 x 85 30 5000/20003 58.000 18.000 
0/2 TROMBA compressione Middle/Tweeter 21)0 x 100 x 235 60 3000/20020 97.030 32.000 
K/3 TROMBA compressione Middle/Tweeter 200 x 147 x 270 80 3000/20060 132.000 44.000 

Per chi desidera essore consignai°, suggeriarno alcune combinazioni classiche adottate dai costrullori di casse acustiChe. Per venire incontro 
agir hobbisti. sul prezzo gib scontato. un ulteriore supersconto. 

CODICE TIPI WATT EFF costo supereff. CODICE TIPI WATT EFF costo superoff. 

100 A.• E 25 12300 10.000 
101 XA +F25 50 20.500 18.000 
200 El+X0+E 30 15.000 13.500 
300 A+XD+F25 50 19.500 18.000 

300 XA., xvo-, F25 75 290(e) 27.000 
400 XVA +KYD TF25 100 51.000 48.000 
401 XYA+XZD-xF35 150 56.500 55,000 
500 HI+K1 180 116.000 110.000 

Con solo L. 2.000 sl può aggiungere a qualsiasi Combinations il Micro/Tweter E/2 (che lorniamo giä completo di apposito COncienSatere/fillr0 
e Semplicissimo schema di applicazione). con il quale si aumenta il (agito degli acuti. 
Rammennamo inoltre che si pud ulteriormente aumentare la 0010040 ed esaltare una data gamma scegliendo un altoparlante di potenza supe 
dore. Per le casse da stromech  musicall di una certa polenta, consigliamo di adottare Woofer con cono rigido e Middle Tweeter a compres 
sione a tromba. 

CROSS-OVER • NIRO » ad altIssIma rena con 2 dB per ohlase. Specificare imped. 4 impure 8 Cl 
ADS 3030/A 30 Wart 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 6.000 ADS 3070 70 Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 18.000 
ADS 3630 40 Watt 2 Vie tag(. 2000 Hz L. 7.500 ADS 3080 WO Watt 3 Vie tagl. 450/4500 Hz L. 20.000 
ADS 3060 60 Wart 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 14.000 ADS 30100 150 Watt 3 Vie tag!. 450/5000 Hz L. 31.000 
ADS 3050 40 Watt 3 Vie tagl 1200/4500 Hz L. 8.000 ADS 30150 250 Watt 3 Vie tagl. 800/8000 Hz L. 60.000 
ADS 3040 50 Wan 3 Vie tagl. 1200/5000 Hz L. 12.000 ADS 30200 450 Watt 3 Vie tagl. 500/5000 liz L. 90.000 

K/A 
costo listino ns/off. 

TELA per casse acustiche a double-face (grigio score da una parte e grigio scurissimo dalfaltra). 
Tipo speclale irrestringibile e anrigroscopica. Altezza cm. 110 al m. lineare. 16.000 4.000 

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINALI • AMPTECH 
modernissima esecuzione frontali in tela cera (specificare Impedema 4 o 80) 

TIPO WATT elf. VIE BANDA Hz DIMENS. Cm. costo 'latin° cad, na/oft, cad. 
- 

HAS (Norm.) 25 40/18000 44 x 30 x 15 38.000 26.000 
HA11 (Norm) 20 2 60/17030 50030020 32.000 24.000 
HAl2 (Norm.) 30 2 50/ 18000 55 x 30 x 22 45 000 32.000 
HA13 (Norm.) 40 3 40/18000 45 x 27 x 20 55.000 38.000 
HA14 (01N) 30 a 45/20000 31 x 50 x 17 70.000 45.000 
HAIS (DIN) 40 2 45/20000 31 x 50 x 17 90.000 60.000 
HA18 (DIN) 60 3 40/20030 50 x 31 x 17 115.000 68.000 
HA20 (DIN) 100 4 30/21000 63 x 40 x 28 290.000 145.000 

ATTENZIONE - Le casse banno un imball0 speciale per caPPle COO mi sure extra poslali. Perde, aalcalare 011re 
delle due casse un aggravio di L. 5.000 per coppia. 

al prezzo 

IW/W ALTOPARLANTE g mm 160 altissirna ledeltà speciale per au10. CompOslo da un woofer sospensione 
tela da 20W e un Tweeter coassiale da 5 W. Cool troPiCaiizzaii da -18 a +75 gradi• Banda da 
60 a 20.000 Hz. Cross-over incorporai°, completo dl camera di compressione e rnascherina nera. 
Impedenza 4 IL 
Grande offerte, due altoparlanti doppi • 2 mascherine ecc. 98.000 28.000 

ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA 0 ALL'APERTO 
KE/1 TROMBA a °loggia (5 W 18 cm 35 x 25) completa imita 35.000 8.000 
KE/2 TROMBA ESPONENZIALE 60 W V° cm 24 x 30) completa unitä 60.000 22.000 
KE/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W (0 cm 32 x 50) completa unira 90.000 29.000 
KE/4 SUPERTROMBA ESPONENZIALE 200 W (2' cm 65 x 180) completa unitä 200.000 70.000 
KE/9 COLONNA per chlese o sale 65 W con tre altoparlanti tropicalizzati. Legno 'romano od elegante 

tela - Kralon •. Alta fedelia (cm. 20 ic 70 x II) Specificare impedenza 4 - 8 - 16 - 24 h. 96.000 30.000 
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con cinque alloparlanti (cm 20 x 130 x 11) 178.000 50.000 
KE/11 PLAFONIERE elegantissima per salol-Ii 15 W (bass-reflex) forera circolare 0 cm 28 x 8. Alta ledeltà. 

Metalle anodizzato soro e frontale legno/tela grigio chiaro. Altoparlante tropicalizzat0 36.000 12.000 
KE/12 PLAFONIERA come sopra ma quadrata 28 x 28 x 8 36.000 12.000 
KE/13 PLAFONIERA come sopra ma esagonale 0 medio 2000 36000 12.000 
KE/20 ASIE portamicrofono Con base a slella. Regolabill fino a m 1,80 crornate. Kg 7 complete di snodi 

od attacchi 70.000 20.000 
KE/21 ASTA come sopra ma con base a totale pivottanti 90.000 25.000 

3 VIE • 60 W • L. 68.000 
ROTORE GOLDEN COLORATOR 

CON MASTER 

N L • 

4 VIE . 100 W L. 145.000 
VARIAC 

2 VIE 40W. L. 60 000 
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Meccanica CPN 610 

MECCANICA REGISTFIATORE 
INCIS - MONO 

MECCANICA STEREO 
LESA - SEIMAR 

PIASTRA GIRADISCHI BSR STEREO Al2 tipo economic° cambladISChi automatic°. guattro velocitä, testiest stereo ceramica. 
dim. ram. 300 x 210 x 100 
PIASTRA GIRADISCHI BOR STEREO C123 tipo semlprol. cambladIschl automatic°. regotazione bracclo rtilcrometrica, rIalzo 
e discesa ‚refala. entlskating. testina cerarnica stereo H.F.. Ilnemente rIfInIta in nero opaco e cromo. 0 pletlo mm 280 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per delta 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BOR P161 tipo professlonala. Braccio tubolare con doppia regolazione micrometrica. depot° 
antiskating differential° per puntine conlche o ellittiche. TeSlIna prof essionale magnetica SHURE M75. Chresto meccanica ä 
Indicate per applIcazIOnl ad alto Scella. banchl regitt ecc. Gib completa di elegentissimo mobile mogano e Plexl(liass• 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO BOR P200 came la precedente. ma con braccio ad S superleggero. e scansion' strobo sul 
planto. Complete di mobile e plexIglass. 
PIASTRA GIRADISCHI • LESA SEIMART • Ple. Automellca con tre velocitä, dapple regolazIone peso. bracclo tubolare me-
tallic° dl procIsione, rialto automatic° idraullect Iestina ceramic° stereo H.F. Alimentazione 220V. Dire. mu, 310e 220 • 
0 piano mm 205. 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART CPN610. CernbiadIschl automatic°, due veloella. Testlna stereo ceramice 
H.F. Calera nero satinets. Dim. mm 335 x 270 • 0 plano mm 250. 
EVENTUALE MOBILE -I- PLEXICLASS per della piastre 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART • CPN520. CambladIschl automatice. regolazIone mIcrometrice del Vracelo 
goo tubolare. AntIskatIng regolablle, rialto e disease Inmate idraultea. Motore in cc con doppia regulation° di velocitä ml 
crometrica, fillri antlparaSsItarl. Wahine ceramica stereo H.F. Completa dl allmenlatore per II 220 V ca. 12 cc. Su ‚waste 
piastre gracie al motore in cc - dopo un quarto dl giro. il plane b glä a veloellä glusta e stabilIzzata. Utillssima per 
1 banchl di regia. 
EVENTUALE MOBILE -i- Calotta PlexIgless per dette 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO r. LESA SEIMART . ATTA. Modell° professlonale automatica e con cambladischl. Motore a 4 
poll potentIssimo, Ire veloellä con regolazione mleromettlea dl queste. Braccio tubolare con seed° eardanIco e doppla rego-
lazione del peso In gramml e milligrams'. Plano 0 270 di olfre due kg. AntIskating regolebile, rialto e dlscesa superfre-
nata Idreullea. Esecuzlone elegantissIrna in entree's'', satinet° e modanature nere e cromo. Oueste caralterlstIche render'', 
la piastre ATT4 una delle pij moderne e solisticate. Inoltre é corredata del trasformatora che ohm ad allmentarla fornIsce 
15+15 V a 3A per alimentare eventuale amplIficatore. prezzo cOn teethe, ceramica 

prezzo con testIna magnetite SHURE 
PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA • GREEN•COAT Piccolo meravIglia della meccanica. Due velocitä 33 e 45 girl. 
Al irnentazione da 6 a 12 V In cc con regolatore cenlrlfugo. Arresto automalice. Dimension' con brando rIpiegato dl soll 
mne 260 x 150. 
HA/1 MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 • INCIS Tipo le 67 Phillps. Esegue tulil i comandl con 

una sola leva tremolo. AlimentazIone de 6 a 12 V con regal. centrifugo. Minore mm 110 x 155 x 50. Tipo mono 
TIP° stereo 

HA/2 MECCANICA - LESA SEIMART . per regIstrazIone ad escolto stereo serte. Completamente automatice  
anche netle espuislone della cassette. Toni I comandl eseguibili con solo due tasti. Complete di 
testlne stereo. regolazione elenronica, robustisslma e compete (145 x 130 0601 adana Ste Per In-
stallazione In mobile sio per auto. anche erizzontale. 

AMPLIFICATORE stereo marca • RADIOMARELLI ST11 • 15+15W con Incorporate MeCcanica glradischl dl Mime quanta 
con regolazione dl velocItä, breeder tarabile. test'na pinto blindota. modernissima esecuzione in alluminio e cornered' In 
nets. attacchl per slew e registratore. dimensloni 490 02060 130 compresa copenura olexiglass 
AMPLIFICATORE LESA-SEIMART HF831/ATT di altIssIme quelilä. 22+22 W. risposta da 15 a 30.000 HZ rapport° segn./dIst. su-
perior° 80 d13. dIstorslone 'of erlore 0.5 05, quanto ingress' con equaiizzazIone. filtro fleiologleo. eguipaggiato con In piastre 
glradischi ATT4 (per caretteristIche vedere voce più sopra). Elegante mobile legno con (rontate in aliuminio setinato e 
erlgrafato. complete di calorie plexIglass. 1440037001901. 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 Preciso al precedente ma senza piastre glradIschl (Mm. 440 x 100 x 240) 

65.000 15.000 

118 000 47,000 
12.000 

198.000 98.000 

238.000 113.000 

50.000 16.000 

48.000 20.000 
9.000 

98.000 33.000 
9.000 

175.000 68.000 
205.000 98.000 

18.000 4.000 

9.000 
13.000 

46.000 18.000 

120.000 65.000 

230.000 106.000 
120.000 48.000 

PER CHI HA POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO 
COMPACT • LESA SEIMART ox dimensionl 510 x 300 X 170 • Comprendente amplificatore HF 16 4-16 W effettivl. piastre gIradischi 
automallea con teStina cerarnica. registratore e anon° stereo sette, mixer per dissolvenze e sovrainclsione Ste nastrl gib 
incisi laden(' anche per sonorizzare filer) • possibilita di registrare contemporaneamente dal dischl. Toni I comandi a Usti 
e con slaider. di hoe. modernivsrma Gamma a risposta da 25 a 22.000 Hz disitOrsione max 0.1 su 2 x 8 W. Entrate per tuner. 320 000 108.000 
nsCro e allacco cultic. L'apparecchio e encore corroder° di garanzia delta Selman. r5 000 s.s. 

LAMPADO FLASH 

C()DICE Dim. rem Forma Potence Von. lac 
ENE/12 40 x 15 U 250 W/s 4(0/600 L. 5.000 FHS/22 40 x 20 U 
FHF/13 30 x 18 U 350 W/s 400/600 L. 6.000 FHS/23 50 x 25 LP 
FHF/14 55 x 23 U KO W/s 400/600 L. 7.000 FHS/24 45 x 25 stsiral. 
FHF/15 25 x 6r, circal. 500 W/s 400/600 L. 7.000 FHS/25 60 x 30 spiral. 

TXS/3 BOBINA TRIGGER per dette lampade 
TXT/1 TRASFORMATORE primario 220 V, secundario 440 V per dette Impede 

LAMPADE STROBE/ 

Amplificatore Lesa-Seimart 
HF 831 °enure HF 841 

Piastre IŠSR C123 

CODICE Dim. mm Forma Potenza Volt. lac 

5 WATT 300/450 
wArt 300/600 

10 WATT 300/1500 
12 WATT 450/1500 

L. 7000 
L. 15.000 
L. 12.000 
L. 17.000 

L. 4.500 
L. 4.500 

FOTORESISTENZ E PROFESSIONALI II HEIMANN GMBH » 
Tipo DIMENSION' FORMA POTENZA OHM OHM bulo costo listino rut/oB. 

mm in raw a lute solare 
FR/1 6x 301 RePangol. miniatura 30 250 500 K 

55.0(0)0 913:0 FR/3 es 5 x 12 CilindrIca 50 230 500 K 
FR/5 0 10 x 5 Rotonda piano 100 250 I Mhom 44,00g00 11.000 
FR/6 0 10 x 5 Rotonda piano 150 250 500 K 

000 

FR/7 0 1036 Rotonda piatta 200 9030 1 Mhom 14210(0 1.060 .500 
FR/8 00  3304  Rotonda plena 1250 60 1.5 Mhom 
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codlas MATERIALE costo listino rte/off. 

TI 20 TRANSISTORS germ PNP 705 (ASY•20•2N) 8.000 1.500 
12- 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 ace.) 5.000 2.000 
13 20 TRANSISTORS germ serle K (AC141/42K.187•188K ace.) 7,000 3.500 
T4 20 TRANSISTORS ail TO18 PNP (BC107•108-109 BSX26 me.) 5.000 2.500 
75 20 TRANSISTORS ell 7018 PNP 1BC177•178-179 eco.) 8.000 3.000 
16 20 TRANSISTORS 311 plastic) (8C207/13F147-130148 eco.) 4.50o 2.500 
Ti 20 TRANSISTORS 311 TOS NPN (2N1711/1613-BC140•BF177 ecc.) 8.000 4.000 
TB 20 TRANSISTORS all TOS PNP (BG.303-0SVIO-BC161 eco.) 10.000 4.500 
TO 20 TRANSISTORS 703 (2N3055 - 80142 - AD143 • AD 149 - AUI07 • AUI08 - AU110 • AUI13 ecc.) 40.000 12000 
TIO 20 TRANSISTORS plastIci aerie BC 207/208/116/118/125 eec. 6.000 2000 
710/1 20 TRANSISTORS plastic' aerie IIF 197/190/154/233/332 ecc. 8.000 2.500 
711 DUE DARLINGTON accopplati INPN/pNP) BOX33/BOX34 con 100 W dl „sells 6.000 2.000 
712 20 TRANSISTORS aerie BD 136-138-140-265-266 eco, eco. 18.000 4,000 
713/2 10 PONTI ASSORTIT) da 40 fino a 300V e da 0.5 tino a 3A assort. con-01810 per tulle le esigerne  15.000 4.000 
714 DIOD1 da 50 V 70 A  
TIS 01001 da 250 V 200 A 3.000 1.000 

16.0e0 5.000 
716 DIODI da 200 V 40 A 3.000 1.000 
T1a 10 IMEGRATI OPERAZIONALI (rna723 • m m a741 • ma747 - rna709 - CA610 e.) 
T19 DIECI PET assortitl 2N3819 • U147 - 13E244 15.000 5.000 11.000 4.000 
121 NTEGRATO STABILIZZATORE di tensiOne aerie LMK (in 103) da 5.1 V 2 A  4.500 1.500 
T22 dem come sopra ma da 12 V 2 A.  4.500 1.500 
722/2 NTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A 4.800 1.500 
722/3 NTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 5,1 V 3 A  9.000 3.000 
122/4 NTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1.5 A contenitore plastics, (T0126 oppure SOT 67)  2.800 1.200 
722/5 NTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1.5 A contenitore plastics 170126 Oppure SOT 67)  2.1300 1.200 
123/1 LED ROS.SI NORMAL1 (bust* 10 pz)  3.000 1.500 
723/2 LED ROSSI miniahJra In superofferte (15 peco+ relative ghler 1 e) 
T23/4 LED VERDI NORMAL' (bosta 5 pz) 1.000 2.000 3.000 1.500 
823/44 LED VERDI miniature in superefferta (10 pezzi + relative ghiere) 11.000 2.000 
723/5 LED GIALLI NORMAL! (5 pa) 3.000 1.500 
123/6 BUSTA 10 LED (4 rossi • 4 verdi - 2 glalli) 5.500 2.300 
124/1 ASSORTIMENTO 50 DIOD' germanio. silicio. swim 18.000 3.000 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 01001 siliclo da 200a 1030 V IA 18.000 3.000 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE. teminall dl massa, clips ancoraggi argentatl (100 pz)  3.000 I. 
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA, OMA, 5MA in lutte le lungheua 1300 pa) 10.000 2.030 
727 ASSORTIMENTO IMPEDEN2E per alta frequent], (50 pz)  20.030 3.000 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA o SILICON 

114521 7,000 729/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA 
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N377I oppure RCA601365 uguall ai 2N3055 ma doppla potenza 30A 150W 9.030 3-000 
T32/2 CONFEZIONE Ire SCR 600 V • 7 A 6.000 1.500 
T32/3 CONFEZIONE Ire SCR 600 V - 15 A 1 
T32/4 CONFEZIONE Ire TRIAC 600 V / 7 A più 3 DIAC 5.000 4.000 9 000 3000 
732/5 CONFEZIONE Ire TRIAC 600 V / 15 A più 1 3 DIAC .. 
T32/6 20 TRANSISTORS assortiti cd aceOpplati. aerie TIP31/TIP32/71P33 ecc. 8.030 5,500 33.000 8.000 
U/0 PROLONGA FLESSIBILE per potenziometrl. varlabIll. comandi in genere con perno maschlo 2/ mm 6  

e innesto lammina con foro 0 mm 6. Lunghezza 285 rom. Permette spostare un comando anche 
invertito di 180 grad'. 4.000 1.000 

U/I MATASSA 5 metri Magna 60.40 0 1.2 serte anlme 900 
U/2 MATASSA 15 metr stagna 60-40 0 1,2 Bette anima 2.000 
U/2 bis BOBINA STAGNO come sopra de 1/2 kg 9.000 6.500 
U/3 KIT per costruzIone circuiti slim/pall. comprendente vaschatta antlacido, vernIce serigrallca, acids  

per 4 1101, 10 piastre ramme in bakelita e netrsnuto 12.000 4.500 
1.14 BOTTIGLIA I Kg acid° per circuit' stampati in soluzione satura 1.800 
U5 CONFEZIONE I Kg percloruro ferrIco (In sferette) dose per 5 111r1 2.500 
1.16 CONFEZIONE 1 Kg lastre remote mono a blfaccia in bakelite circa 15/20 rnisure 2.000 
U7 CONFEZIONE 1 Ku lastre remote mono e bifaccla in vetronite circa 12/15 misure 4.000 
U9/1 PIASTRA MODULARE In bakelite rarnala con 630 for) distanz. 3 mm (175 x 60 mn) 800 
119/2 PIASTRA MODULARE in bakelite rarnata con 1200 Inri dIstenz. 2 rem 190 x 90) 1.200 
119/3 PIASTRA MODULARE in bakelite ramais con 416 lori disloco. 6 mm (120 x 190) 1.200 
U9/4 PIASTRA MODULARE in bakelite raMata passo integrati mm 95 x 95 1156 lori 1.200 
119/5 PIASTRA MODULARE In bakelite ramela passo integrall mm 95 x 187 2400 fOrl 2.200 
U9/10 PIASTRA MODULARE In vetronite remelt' con 800 lori dIstanza 3.5 mm (70 x 200 mm) 1,600 
U9/11 PIASTRA MODULARE in vetronlie ramala con 800 MI dIstanza 5 mm (110 x 195 mm) 2.000 
U9/12 PIASTRA MODULARE In vetronite mamata con 1300 fort distrinza 3.5 mm (110 x 195 mm) 2.400 
U11 GRASSO SILICONE puro. Grande offerta barattoto 100 grammi 3.500 
U13 PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originate • Karnak • corredata 100 g. Inchlostro serigrafico 3.800 
1120 DIECI DISSIPATORI alluminio massiecio TOS oppure SOIR (specIfiCare) 1.500 
1122 DIECI DISSIPATORI per TO3 assorlItl da 50 a 150 mm 
U24 DIECI DISSIPATORI assortitl per transistor plastic' e triac. 25.000 36020 
V20 COPPIA SELEZ1ONATA FOTOTRANSISTOR BPV62 -J. MICROLAMPADA 0:1 2,5 x 3 mm (6-12 V). II Fot0. 

transistor ě olá corredatO dl lente concentratrIce e puts pllotare dlrettamente role ace. Adattl per anti. 
furto. contapeul eco. 

V20/1 COPPIA EMETTITORE raggi infrarossl -, Fototransistors 
020/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL Ill per detti 
1121/1 COPPIA SELF2IONATA capsule ultrasuonl • Grundig ... Una par trasmisslone Ealtra rIcevente. Per 

teiecomandi. antifurtl, hasmissloni segrete eco. 

4.500 2.000 
6.002 2.500 
4.000 1.200 

12.000 5.000 

023/1 CUFFIA STEREOFON1CA HF originale - Mellow • padiglionl gomma pluma, leggera e completamente 
regolabile. Rtsposta da 30 a 18.000 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREOFON1CA HF originale • Jackson •. tipo professionale con regOlazione di volume per 
ogni padlglione. %poste 20 a 19.000 Hz 

023/3 CUFFIA stereo - Jackson • come sopra ma con regol. a slider. TIM/ extra da 20 a 19.030 Hz 
023/4 CUFFIA stereo • Jackson • tipo professionale con regolm. da 18 a 22 kHz 
023/5 CUFFIA stereo • Jackson • superprofess leggerissIma peso cans eon/preso gr. 180, tipo aperto e 

senza regolazione da 18 a 23000 Hz 
023/7 CUFFIA CON MICROFONO con regolazione dl volume. commutatore originale per essore Infilato 

anche cal iasehino. limed. micro 600 I! 1500-8000 Hz) impedenza euffia RIT 1800.6000 Hz). Corredaia 
dl 2 m condone e plugs per CB. Ideale per trasmettitori. banchi regia. ace. 

19 000 

30.000 
40.000 
68.000 

6.500 

12,000 
15.000 
27.000 

86,000 29.000 

52.000 24.000 

024/1 C1NESCOP10 PHILIPS 12" corredato di nisso 
024/2 CINESCOPIO OE. NEC •OE 9" corredato di giogo 
024/3 CINESCOPIO 8" AWI586 Completo giogo Ispeclale per strument. video. citoforil. ecc. 
025/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Potenza lino a 750W 
031/1 CONTENITORE METALLIC°, linemente vernIciatO aforre martellato: frontale Mifflin'', Serigtafo-

bile, completo di viti, piedIno maniglla ribaltabile mistire (mm 85 x 75 x 150) 
V31/2 CONTENITORE METALLIC° idem idem (mm 115 x 75 x 150) 
031/3 CONTENITORE METALLIC° idem idem Imm 125 x 1CO x 170) 
031/4 CONTENITORE METALLIC° idem Icon (stature per transistors final' eembinablit) (mm 24501000170) 
1/31/5 CONTENITORE METALLIC° Come sopra. misure mm 245 X 160 X 170 
V31/6 CONTENITORE in alluminio anodizzato azzurro, dimensioni 90 x 80 x 150 mm 
V3t/7 CONTENITORE in allurninio anodizzato azzurro, dimension] 150 x 60 x130 mm 
031/8 CONTENITORE in alluminio anocfizzato azzurro, dimension! 160 ir 80 x MO mm 

..-- 032/2 VAR1ABILI spaziati • BendiX • ceramici Isol. 3000 V, capacitä 25.50100-200-300 pF (speed icare) 
032/2 bls VARIAITILI SPAZIATI • Bendix . 500 pF • 3000 Volt 
032/2 tris VARIAB1LE SPAZIATI • Rendis • doppio 250 4- 250 oppure 150 + 150 pF - 3000 Volt 
032/3 VARIABILE DOPPIO doppio 2x 15 pF isolat a 1500 Ve con dernoltiplica incorporate (mm 35 x 35x 30) 

special' per FM • Pigreco - Modulatori. oco. 
6132/4 VARIABILI AD ARIA doppi. Isolamento 600 V 170+170 apouco 250+250 pF 
032/5 VARIABILI come sopra ma 370+370 oppure 470+470 pF 

36.000 
36.000 
43 000 
9.000 

30.000 
36.000 
36.003 

6.000 
5.000 
19.000 

15.000 
15.000 
15.000 
2.000 

2.500 
2.800 
3.809 
5.800 
8.500 
3.000 
3.500 
4.500 
6.000 
8.000 
8.000 

2.000 
1.500 
2.500 
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codlee MATERIALE eerie litino na/oft. 

V33/1 
933/2 
933/3 
933/4 
V33/5 
V33/6 
V33/9 

933/12 
V33/13 
V 34 

V34/1 

RELE' KACO • dopplo scambio 12 V alimentazione 
RELE • CELOSO • doppio scambio 6-12-24 V (speciflcare) 
RELE - SIEMENS dopplo scambio 6-12,2448-60 V (specificare) 
RELE • SIEMENS • quattro scambi Idem 
RELE REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contarto scambio 1 A 
RELE REED eccitazione da 2 a 24 Volt dopplo connuto scarnbio 1 A 
RELE ULTRASENSIBILE (tensloni a richiesta 4-642-24-4060-110-220 V specificando anche se in CC 
o CA) eccitazione con solo 0.03 W. Ouesti reté azionano un microswich con un contarlo scambio 
da 15 A oppure due microswich a doppio scambio da 10 A - Dimension' ridottiSSime mm 20 x 15 x 35 
RELE REED con contatii a mercuric, Allmentazione da 2 a 25 V - 0.001 W - content dl scamblo 15 A 
RELE REED conte sopra ma a dopplo content, di scambio 
STABILIZZATORE tensione sa basetta 2 trans. 4- an 8142 finale. • Regale da 11 a 16 V • portale 2.5 A 
con trimmer incorporate,. Oltertissima 
TELAIETTO ALIMENTATORE stabil, e regolabile da 3 a 25V 1 A due transistors. ponte, access. 
e schema (Senza Irani.) 

4.500 
4.000 
4.000 
5.800 

14.000 
18.000 
24.000 

2.000 
1.5(0 
1.500 
2.000 
1.500 
2.000 

3.000 
2.000 
3.500 

2.000 

5.000 2.000 

029/3 CAPSULA MICROFONO pinos • Celoso • 0 40 H.F. blindato 
0213/4 CAPSULA MICROFONO magnetic° • SHURE - 0 20 
929/4 his CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA Goloso - per H.F. 0 30 mot 
V21/4 tris CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per HT, marca - Plezo • 0. 20022 
V29/5 MICROFONO DINAMICO Celoso • completo di custodia rettangolare. cavo. ecc. 
929/5 bin MICROFONO DINAMICO a Slilo • Prion Vega • Philips • completo rev° ettacchi 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplificata e superminiaturizzata. Microlono a condensetore ad altIssIme 

fedeitä, prearnplif Icatorino a fel gib incorporate (alirn. da 3 a 12 V). II tutto contenuto entro un 
cilindretto rem 6 x 3. Ideate per trasmettitori, radiosple, radionnicrofonl In cul si richleda alta 
fedeltä e sensibilitä. 

929/8 MICROFONO a condensatore con preamplificatore incorporato (alimentez. con pila a stile entro-
contenuta dorota 8000 ore continue) risoosta da 30 a 18000 omnidirezIonale • dimensioni o 18 x 170 
Completo di cavo e interruttore e reggitore per asta 

V29/9 MICROFONO come sopra ma con capsula ultreledele banda da 30 a 20.000 Hz dimension' 0 350 190 
V29/10 MICROFONO • Sound Project • altissirna tedeitä. dapple impedenza (60 e 2030 IT con doppia fun-

cione cornmutabile in cardioide o universale. Speciale per orchestre con cantanti, radiollbere, banchl 
tea eCc. Forma blocco rettangolare anon-done luso smussato (mm 100 x80 x 70) completo di 
sondo e raccordi 

929/12 CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo ed ultrapiano (Mm 45 x 35 x 5) corredato di m 1.5 e lack. 
POssibilitä di amplificare o registrare In telelonate. Con due di questl captatori moral all'estre• 
mite di una molla si pub onenere l'elfetto eco o caltedrale 

8.000 
4.000 
9.000 

38 000 
9.000 
9.000 

2.000 
1.500 
3.000 
6.000 
3.000 
3.000 

18.000 4.500 

40.000 
100 000 252.° 

175030 48.000 

8.000 3.000 

TELAIETTI AMPLIFICATORI • LESA • 
con Incorporal' pond, ecc, per alimentazione sia in cc sie in ca 

930/1 AMPLIFICATORE 2 W mono cinque transistors. regolazIone volume (ingresso piezo) 5.000 1.500 
030/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad Integrate. preampliticatore ing magnetic°, regolazione volume 01111e-

nabilo quindi per testine registe rnicrotoni magnet. eco. 10.030 3.000 
V30/3 AMPLIFICATORE 4 W mono ad integral°. regolezIone tono e volume. prearnpliticatore magnetic° 15,000 4.000 
030/4 AMPLIFICATORE 4 • 4 W stereo, come sopre. contendi sepaiati per canale 20.000 6000 
V30/5 AMPLIFICATORE 10 i 10 W stereo, come sopra con comandi a Slider Separati 30.000 to.cao 
930/6 AMPLIFICATORE 15 • 15 W stereo, come sopra cnn comandi slider e dopera wumeter incorporato 45.000 18.000 

V34'6 Iris 934 6 
2.25 V - 5 A 

V34'5 
3-25 V - 5 A 

V34 4 
3-18 V • S A 

934/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costruzlone robusta per alimentare autoradio • CB. etc.. mobiletto metal. 
lico finernente verniciato bleu martellato. frontale alluminio satinato (mm 1150750 150). Tulle la 
serie dei nest, alimentatori é garantita per un anno 

934/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per I COrt0 circuit). Esecuzione 
come SOpra (mm 115 x 75 x 150) 

V34/3bis ALIMENTATORE STABILIZZATO 126 V 3 A 
934/4 ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 3 a 18 V 5 A speclale Par CO coppia 2N3055). Fron. 

tale nero con scritte e modanature aromas dimensioni mm 125 x 75 x 150 
83.4/5 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V. voltmetro Incorporato. regolailone anche In 

corrente da 0.2 a 5 A (finali due 203055) dimension' mm 125 x 75 x 150 
934/4 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro ed amperometro Incorporato. punto anche dl 7 A al 

centre scale. Finall due 203055. trasfOrmatare maggiorato. dimensienl 245 1(00 170 
034/8 bis ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 10 a 15 V oltre I 10A. Esecuzlone perticolare per tra-

smettitori in servicio continuo. Finer due 2N3771, dimension' 245 x 100 x 170 mm 
V34/6 tris ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizlo continuo con ponte dl 13 A. 

Regoiazione anche di corrente da 0.2 a 10 A. Completo dl Voltmetro e amperometro. Protezioni 
elettroniche. triple tiltratura In radiofrequenza antiparassitarla. Esecuzlone superprolesslonale. Di• 
mcnsioni mni 245 x 160 x 170, Poso kg 8.5 corredato di ventola ralfreddamento 

V34/60 ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 
V34/7 ALIMENTATORI STABILIZZ_ATI 12 V 100 rnA per convertitori dl antenna. completI dl cloker e flltrl. 

Direnarnente awl icabili al televlsore. Alimenta lino a 10 convertItori. 
1/3.1/7 bis ALIMENTATORE come soma ma a circuito integral° con Poriala 500 mA 
936 M1CROMOTORE SVIZZERO da 4a 12 Vue 15.000 girl mis. 0 20 x 22 mm perno dopplo 0 da 2 e 4 mm 

ideale per minitrapeni, modellismo. ecc. 
V36/1 MOTORINI ELETTRICI complota di regolazione elettronica marche Lesa Geloso Intrico (speciticarel 

tensione da 4 a 20 V 
936/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a spazzole (15.000 girl) dImensloni 0 50 220V enemata adatti 

per piccolo mole. trapard, spazzole. ecc. 
V36/2 et. MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (ogre 500 W) 6.000 glri, aliment. sia 220 Vca sla a 24 V continua. 

Completo di ventola raltreddarnento. puleggla cinghia, filtri antiparassitari. Dirnens. mm 0 150 x 220 
albero 0 10 con 1110110 e dado. Kg 2 circa 

936/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a Induzione 220 V 2800 girl (mm 70 a 65 4o) 
936/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente (mm 70 x 65 x 60) 
1/36/5 MOTORE in corr. continua da 12 a 36 V. DimensIoni 0 45 x 60 e perno 0 4. Adatto a rnotorizzare 

anche rotor' antenna. Potenza altre 1/10 HP 
936/13 MOTORE come sopra ma dl potenza oltre 1/5 HP dimension' 0 60 x 70 e perno da 0 6 
036/7 MOTORE come sopra SMITH potenza 1/6 HP funzionante sia in CC da 12 a 40 V oppure CA da 12 

a 120 V ultraveloce misure 05 80 x 70, perno 0 6 mm 
V36/7 bis MOTORE come sopra ma dl potenza ogre 1/4 HP, funzIonante in CC da 12 a 60V e in CA da 12 

a 220 V. Velocitš sul 17.000 girt dimmisioni 0 80 x 90. perno 0 6 mm. ConsIgflato per mole, tra' 
poni. pompe. ecc. 

V36/9 MOTORIDUTTORE • Bendix • - 220 V - un giro al minuto con perno di (2) 6 mm - circa 35 Kilo• 
grammetri polenta torcente • Misure 0 mm 80 • lunghezza 90 

965/8 TOE DISPLAY professional' Mani MAN5. Special' per protect o strumenn (mm 20 x 10) 
V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorIzzato per la sintonle automatice. Onde medle, corte 

e FM. Produzione Mitsubishi. Completo dl micromotore (4-12 V) gnippo rlduttore eplcIcloldale coe 
agganclo e sganclo elettromagnetIco, tine corsa per li atom autOrnatIco o lo spazzolemento. Mero-
niglie micromeccanica, ottimo per radio professional!. autoradio con deuce automatice. 
radiocomando ecc. Superminlaturizzato (mm 70 ic 70 ic 40). 

V67 GRUPPO rice, ultrasuoni Telefunken con display gigante 2 cifre, memoria eco. 

V34 '3 V34 2 

12 V - 2 A 12 V - 2 A 

• 

16,000 10.500 

25.000 13.000 
32.000 16.000 

35.000 23.000 

45.000 29.000 

65.000 43.000 

65.000 45.000 

135088 Bs.oco 
zoo.oce 105.000 

4.5® 
6.500 

1.500 

8.000 3.000 

10.000 3.000 

38.000 10.000 
8.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.030 4.000 

20.000 5.000 

30.000 6.000 

32.000 10.1100 
18.000 4.000 

40.000 4.000 
38.000 6.000 

-- • 



(segue LA SEM(CONDUTTORI) 

TRASFORMATORI (adman° 220V o universals) 

CODICE Volt second. Amp. Costo CODICE Volt second. Amp. Costs 

251/20 8 4 L 3.000 251/46 15 0,4 L. 1.500 
251/22 9 0.5 L. 1.503 251/47 16 2 L. 3.000 
_251/46 9 i- 6 (miniat.) 1 L. 3.000 251/50 15 4- 15 4 L. 4.500 
251/24 9 + 9 3 L. 3.000 251/52 18 + Is 3,5 L. 4.500 
251/41 12 1.5 L. 2.000 251/48 25 + 25 1,5 L. 4.000 
251/42 14 1.2 L. 2.000 6 + 12 I 
751/44 20 1 L. 2.000 251/31 30 3 L. 3.500 

VAR1AC - Trasformatori regolablli di tensione • Complet) dl masCherIne e manopola 

020102 (giorno) Volt 0/250 VA 250 L. 21.000 TRG120 (giorno) Volt 0/270 VA 2000 L. 41.000 
TRGIOS (giorno) Volt 0/270 VA 500 L. 26.000 TRNI20 (blind( Voit 0/270 VA 2000 L. 55.000 
TRN105 (blind.) Volt 0/270 VA 500 L. 34.000 TRGI40 (0.0M0) VOII 0/300 VA 3000 L. 68.000 
TRG110 (giorno) Volt 0/270 VA 1000 L. 31.000 TRN140 (blind.) Volt 0/300 VA 3000 L. 78.000 

F/1 
PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIALI 

ANTENNA AMPLIFICATA • FEDERAL-CEI per la V banda. SI inserisce direttamente all'ingresso an. 
tenna del televisore. Alimentazione 220V. Dirnensioni ridottissime (mm 90 x 60 50) esecuz.one 
elegante. 

F2 ANTENNA FEDERAL•CEI come la precedente ma con 1 - 2 • 3.4.5. banda. Doppio amplificatore, balk: 
a stllo per VHF e doppio anello con rlflettore per UHF. Veramente Indispensablle per chi non 
ha possIbilitä di avere antenne esterne 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA - Siemens SOS • per 1.4.5 banda con grIgna calibrate e orientabile. 
Rlsolve tuni i problem, della ncezione 1V. Applicazione all'interno della casa, molto elegante e rm-
scelablle con altre antenne Prezio propaganda, dim. 350 200 o 150 mm 

F/10 ANTENNA INTERNA arm:Wiwi, per FM autoalimeniate 22 dB da 80 a 170 MHz 
F/13 GRUPPI TELEVISIONE VHF valvole o transistors RICAGNI - SPRING • MINERVA • MARELLI (spend ic.1 
F/14 GRUPPI come spina rna UHF 

32.000 20.000 

45.000 30.000 

60.000 

22.000 
20 000 

38.000 
15.000 
5.000 
5.000 

F/15 VARICAP • RICAGNI • 
F/16 VARICAP • SPRING • 
F/17 VARICAP • ZANUSSI • 
F/18 VARICAP • TELEFUNKEN . 
F/19 VARICAP • BLAUPUNKT • 
F/20 VARICAP • SINEL • 

L. 12.000 
L. 15.000 
L. 13.000 
L. 16.000 
L. 16.000 
L. 13.000 

F35 
F36 
F37 
F38 
F39 
F40 

TASTIERE 4 last. 
TASTIERE 6 lashi 
TASTIERE 7 tasti 
TASTIERE 11 lasti 
TASTIERE SENSOR 8 Usti 
TASTIERE 8 taSti per F M. 

L. 4.000 
L. 5.080 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 4.003 
L. 3.000 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI • Sei giochi: tennis • hockey • squash - Iranball - tiro a segno • tiro al piattello. 
Completo di pistola totoelettrIce. doppi comandl manuall automatici. Elegante esecuzione. Superoffezta 
MODULO PER OROLOGIO giä prenotato e completo di display giganti Imre. 20 x 75), 
Eventualmente corredato di trosformatore. tastiera. detain° piezoeleltrico. 
INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE in A.M.. marca • INMLESS - per comunicare serna Impiann sfruttando 
la rete stessa di alimentanone. 
INTERFONICO, come sopra ma In F.M. per zone particolarmenie disturhate 
ROTORE D'ANTENNA . GOLDEN COLOROTOR • originale americano completo di master automanco a soli tre cavi di 
comando Portata lino a 130 Kg, collaudato con vent° lino a 130 Km/h. APParecchio profesSiOnale per chi vuole la mas 
sima sicurezza di tenuie e posizionamento. Apprnvato da COA e UL 
ROTORE a FUKNER • come snore a cinque till. portara 85 kg adano per TV o antenna media grandezza 
MICROTESTER ISKRA • MINIME 1 • per chi deve teitere lo lasca uno Strumentino che misura: lensione in cc da 0 a 
27 V.; In Ca da 0 a 270 V.; corrente lino e 7 ampere, misura della resistenza da 0 a 10 KG. Utilissimo per modellisti. con. 
trahi di linea, riparatori momentaneamente sen:a... ...Inez:antra. Dimensioni ridottissime tom. 80 x 50 x 27 peso gr. 50. 
Completo di puntall. SUPER OFFERTA 

BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL-CADMIO RICARICABIL1 E CARICABATTER1E 
tencione 1.2 V - AN001 SINTERIZZATI, LEGGERISSIME 

V63/1 
063/2 
063/3 
V63/4 

0 15 x 5 pastIghe 80 inAh L. 1.200 
9 15 x 14 cilindrica 120 rnAh L. 1.600 
CO 14 4 30 cilindrica 220 rnAh L. 1.800 
POE 14 x 49 cilindrica 450 rnAh L. 2.000 

V63/5 
V63/6 
V63/7 
V63/10 

0 25 x as cilindrica 1,6 Ah L. 
0 35 x60 cilindrica 3,5 Ah L. 
0 35 x 90 nil indrica 6 Ah L. 
75 x 50 x 90 rett. 2,4 V 8 Ah L. 

5.400 
8.000 

13.000 
14.000 
-  

5,500 
16.000 

V63/23 CARICABATTERIE per nikelcadmio tipo attacchi unrversali per qualsiasi misura automatic° L. 
V63/15 BATTERIA STAGNA, acido assorbito (per antilurn ecc.) 12 V 1.5 A (mm 32 x 600 177) 29.000 L. 

VI preaentiemo la nunca serie dl spray della a Superseven., peso 6 once, cornalatl dl tubetto BessIbIle. Premo 
per simple banknote L. 1.500. Grande often.: la Carle complete dl sel pozal a L. 7.500. 

St Pollita contatt) e potenziometri con protezione slilcone. S4 Sbloccante per sill serrature Ingranaggl arrugginiti. 
52 Pulizia potenziometri e cornett( disossidante. S5 Lubrificante al silicone per meccanismi, orologi, ecc. 
S3 / Isolante trasparente per alte tenslonl e frequenze. S6 AntIstatico per protezione dischl. tubi catodlcl oco. 

TRANSISTORS ED INTEGRATI GIAPPONESI (chiedere eventuali non elencat0 

Tipo Prezro Tipo Prez.zo Tipo Prezzo Tipo Promo Tipo Premo Tipo Premo Tipo Preno 

- - 
BUY71 4.000 2SC643 4.500 2SC1018 3.000 25C1096 2.000 2SC1226 1.200 2SC1306 4.000 2SD235 2690 

044H4/8 2.000 2SC778 5.000 2SC1061 3.800 2SC1177 14.000 2SC1239 6.000 2SC1307 7.000 250325 1.800 

014030 3.400 AN6 i 2 4.500 HA1452 11.003 LM703 2.500 mPc 576 4.500 T A7063 3.000 TA7204 5.003 
A4031 4.000 BAS). 6.500 HA 1.123 5.500 Lm1307 7.000 mPc577 3.500 1017106 10.000 TA7205 5,003 
AN203 6.030 8A521 6.000 LAI201 4.400 L M2 i II 5.000 mPC585 4.800 T A 7 I 68 4.300 TA7207 5.000 
AN210 4.500 BA3f)I 4.500 LA3201 3.500 M5.06 6.000 mPc587 4.500 TA7120 3.800 TA7208 7.000 
AN2I4 6.000 BA3 I 3 4.500 LA3361 7.000 M5.15 6.500 mPc767 5.500 TA7122 4.200 T A7209 5.000 
AN2I7 6.000 8A1320 4.500 LA4031 4.000 M5152 6.000 mPcI031 3.800 TA7137 4.000 TA7210 12.000 
AN 240 6.000 HAI 137 5.500 LA4032 5.000 A45. 513 5.500 mPc1020 3.800 TA7i41 8.000 TA7214 14.000 

AN253 5.700 HA 1151 6.000 LA4 100 4.000 MFC4010 3.000 mPc1021 4.500 TA7142 14.000 TA7222 5,500 

AN250 5.000 HA1306 4.000 1.014101 csao MFC6040 2.003 mPc1024 4.500 TA7145 9.000 1 A7502 5000 
AN264 5.800 HA1309 8.000 LA4.02 7.000 MFC8020 2.800 mPc1025 3.800 TA71rI9 8.000 SN76007 5,000 
01N277 6.500 HA 1312 6.500 LA4400 14.000 rr1Pc 16 7.000 mPc 1026 5.000 TA7157 6.000 ST It 015 7.000 

AN3I3 8.000 HA1314 6.500 LA4430 6.000 mPc41 5.000 mPc1032 5.000 TA7173 12.000 STK413 14.000 
A N315 7.000 HA1322 9.000 LM386 3.500 nec554 4.000 rr.Pc 1156 5.000 TA7201 6.60.3 S114437 14.000 
AN342 7.000 H0113393 9.000 LM387 3.000 rnPc566 5.500 mPc1350 4.500 1017202 5.000 STK459 15.000 

AN362 5.503 HAI342 7.000 LM390 3.500 mPc575 3.500 TA7051 7.000 TA7203 9.000 
- 

135.000 
115.000 

36.000 
t0.500 
17.580 

35.000 
45.000 

68.000 
55.000 

10.000 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 

Rivista  Mese  

ATTENZIONE ATTENZIONE 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE 

spedizioni inferiori alle L. 6.000 e senza acconto. 

Scrivere a: 
« LA SEMICONDUTTOR1» - via Bocconi, 9 - MILANO 

Tel. (02) 599440 

NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 - Eccitatore per nanti 0,9 W a 
conversione quarzata: 

R 5257 - Ricevitore per centi a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 

PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulazione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

LR 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

- Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 
Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 
Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 5 A. 
Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. 
- Filtro passa basso 180W RF. 
- Filtro passa banda. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 POiTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

1912 cq elettronlca 



l'ELETTRONICA 

Inwarela bene, dal "vivo; 
con gh espenmenti IST 
Conoscere i segreti dell'ELETTRONI-
CA non fa parte della scienza di do-
mani; ë una necessite di oggi! L'EL ET-
TRONICA ë il mezzo che ti permette 
di completare la tua formazione, di 
migliorare le tue capacité, di guada-
gnare di piů,qualunque sia la tua pro-
fessione attuale. Ti consente di sco-
prire, più rapidamente degli altri,stra-
de nuove e sicure per fare carriera con 
piena soddisfazione a livello economi-, 
co e personale. 
Ma come puoi imperare VELETTRO-
NICA in modo semplice, funzionale, 
comodo ad in breve tempo? 

Cln il metodo "dal vivo" IST, 
in 18 lezioni! 
Con 18 lezioni, collegate a 6 scatole 
di materiale sperimentale, garantito 
dalle migliori Case (Philips, Kaco, 
Richmond, ecc.), vedrai a poco a poco 
la teoria trasformarsi in pratica "viva". 
Tutto puesto senza nozioni prelimi-
nar, stando comodamente a casa tua. 
Al term lne del corso, che impegnerà 
solo una parte del Suo tempo libero, 
riceverai un Certificato Finale a testi-
monianza del Suo impegno, delle tue 
conoscenze e del Suo successo! 
Il corso è stato realizzato da ingegne-
ri europei per allievi europei, quindi... 
proprio per te! 

In prova gratuita una lezione. 
Richiedila subito! Potrai giudicare tu 
stesso la validità del metodo: troverai 
le inforrnazioni che desideri e ti ren-
derai conto, personalmente, della se-
rietà del nostro Istituto e della corn-
pletezza del corso. 

Spedisci questo buono: investi per il 
futuro! 

[. L'esperienza 1ST nell'insegnamen-
to a dis-tanza è garantita dal suc-
cesso dei suoi corsi: 
• Elettronica •Tv Radio • Elettro-
tecnica •Tecnica meccanica •Dise-
gno tecnico•Tecnica edilizia•Cal-
colo col regolo 
• Informazioni su rich esta 

S  ISITTUTO SVIZZERO DI TECNICA 

Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L'/ST non effettua visite a domicilio 

BUONO per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza impegno - 
una lesione del corso di ELETTRONICA con esperimenti e ciettegliatu in• 
forrnazioni. (Si prega di scrivere una lettera per casella) 

I g cognome 

nome 

I 
via 

IM I  ICAP culta 

Ipjfej onjattiuliel 1111111111111111  

IDa ritagliare e spedire in busta ch lusa a. IST - Via S. Pietro 49/35 n 
Ej 21016 LUINO (Varese) 
Imo 

HM11111111111111 1 

Mr! 111111 1111111r ta l 

IMM 

Tel, 0332/53 04 69 



MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

DA 12 Vcc (AUTO) 
A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 
IN PRESENZA RETE PUO' FARE 
DA CARICA BATTERIA 

Dimensioni 165)(130 a 260 • Kg. 6+9 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va 

L. 182.000 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

INVERTER AD ONDA QUADRA 
Tipo industria 100 VA max 150 VA 
CT 10N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz -±5% L. 99.000 
CT ION 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz 5% L. 99.000 
Ingombro: CT ION 155 x 100 x prof. 160 nim. kg. 3,3. 
Tipo industria 250 VA max 350 VA 
CT 251,1 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz i-5% L. 176.000 
CT 25N 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 176.000 
Ingombro: CT 25N 125 x 145 x prof. 255 mm. kg. 6,2. 

STABILIZZATORI IN AC SINOSOIDALI 
Ingresso 220 V±15% uscita 220 V9z2% 500 Va 
Ingresso 220 15% uscita 220 V t2% 1000 Va 
ALTRI TIPI A RICHIESTA 

L. 253.000 
L. 342.000 

VENTOLA PER RAFFREDDAMENTO 
Tipo piccolo 2600 gin i - 12 W 
Ingombro mm. 90 x 90 x 25 
MOD. V 16 115 Vac L. 11.003 
MOD. V 17 220 Vac L. 13.000 

Lni SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna manutenzione. sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso 
6 V 3 Ah 

12 V 
6+6 V 

12 V 
12 V 
12 V 
12 V 

1.8 Ah 
3 Ah 
5,7 Ah 
12 Ah 
20 Ah 
36 Ah 

ciclico pesante e tampone 
134 x 34 x 60 mm. L. 18.630 
178 x 34 x 60 mm. 
134 x 69 x 60 mm. 
151 x 65 x 94 mm. 
185 x 76 x 169 mm. 
175 x 166 x 125 mm. 
208 x 175 x 174 mm. 

TIPO A300 real izzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. 
6 V 3 Ah 
12 V 1.1 Ah 
12 V 3 Ah 
12 V 5,7 Ah 

134 x 34 x 60 mm. 
97 x 49 x 50 mm. 
134 x 69 x 60 mm. 
151 x 65 x 94 mm. 

L. 27.300 
L. 37.300 
L. 42.300 
L. 66.800 

L. 83.000 
L. 118.000 

11.200 
L. 18.500 
L. 19.800 
L. 31.900 
L. 33.800 

RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V L. 12.000 

ACCUMULATORI NICHEL•CADMIO RICARICABILI 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1,5 V) 
V2 STILO 225 mA/h (2/ 14 EC 30 
STILO 450 mA/h 14.2 H. 49 
1/2 STILO RAPIDA 450 mA/h 18 14.2 H. 49 
1/2 TORCIA 1500 mA/h .21 25.6 H. 48,4 
TORCIA 3500 mA/h 18 32.4 H. 60 
TORCIONE 6000 mA/h 18 33 H. 88 

L. 1.800 
L. 2.000 
L 2.340 
L. 5.400 
L. 9.000 
L. 12.000 

National 

DISTRIBUTORE 
AUTORIZZATO 

OSCILLOSCOPI NATIONAL 

VP-5102A 10 MHz Dual-trace L. 
Dual trace version of VP-5100A (Single - trace) 
10 MHz Oscilloscope): 10 mV/DIV sensitivity: 
AUTO sweep selector; internal graticule CRT; 
TV triggering; compact size, 26 cm. deep: light 
weight. 5 kg.; regulated power supplies: X-Y oper-
atiOn capability. 

VP•5102A 10 MHz 

640.000 

L. 437.000 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA 
BATTERIE RICARICABILI 

Cetera • I 

NICHEL-CADMIO a liquido alcalino. 2 elementi da 2,4 V 
6 A/h in contenitore plastico. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso kg. 0,63. Durata illimitata. non soffre nel caso di sca-
rica completa, pub sopportare per bravi periodi il c.c. 
Ideale per antifurti, lampade di emergenza, inverter, ace. 
Pub scaricare (per esernpio); 0.6 A per 10 h oppure 1,2 A 
per 5 h oppure 3 A per 1,5 h. ecc. 
La ballena viene fornita con soluzione alcaline in apposito 
contenitore 

OFFERTA SPECIALE 

1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h 
5 Monoblocchl 12 V 6 A/h 
Ricaricatore lento 9 V 0,5 A 

Sconti per quantitativl 

A richiesta tipi da 8 a 500 A in contenitori metallici 

L. 9.000 
L. 43.000 
L. 12.000 

ANTENNE PER STAZIONI BASE 26 .4- 28 MHz 

GP272 - Ground Plane 4 radiali 1/4 d'onda - gua-
dagno 3,2 dB - Imp. 52 - Potenza massima 800 W 
GPM - 8 radish i m. 2,75 cad. 1/4 d'onda 6,2 dB - 
Omnidirez. - Imp. 52 ft - potenza massima 800 W 

SKYLAB - 3 radish i 1/4 d'onda guadagno 7 dB - 
Imp. 52 11 - potenza massima 800 )Af - 3 antidisturbo 

SPIT FIRE • Direttiva 3 elementi 26 + 30 MHz gua-
dagno 8 dB - lunghezza radiall 5.50 m. 
JET 77 PER AUTO • 26,965 - 27,335 MHz - 3 dB - 
lungh. 188 cm. - pot. max 80 W - cavo RG 58/4.6 m. 

SIRIO 27 - Antenna in casa banda CO - 40 canali. 
sistema a molla pavimento-soffitto pot. max 70 W 
cannocchiale regolabile cm. 258 +315 

L. 20.000 

L. 31.000 

L. 30.000 

L. 55.000 

L. 17.000 

L. 38.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
TIPO 261 - 30-50 Vcc lavoro Intermittente 
Ingombro: lunghezza 30 x 14 x 10 mm. - corsa max 
8 mm. L. 1.000 
TIPO RSM-565 - 220 Vac - 50 Hz lavoro continuo 
Ingombro: lungh. 50 x 43 x 40 mm. - corsa 20 mm. L. 2.500 

Sconto 10 pezzi: 5% Sconto 100 perzl: 10%. 

1914   cq elettronice   



segue COREI. 

CONDENSATORI ELETTROLITTICI PROFESS. 85° 

370.000 mF 5 Vcc 75 x 220 mm. 
240.000 mF 10 Vcc QOE 75 x 220 mm. 
25.000 mF 50 Vcc 75 x 145 mm. 
100.000 mF 50 Vcc 75 x 220 mm. 
8.000 mF 55 Vcc 0 70 x 110 mm. 
1.800 mF 60 Vcc 121 35 x 115 mm. 
4.000 mF 60 Vcc 50 x 105 mm. 
1.000 mF 63 Vcc 35 x 45 mm. 

47.000 mF 63 Vcc 75 x 145 mm. 
1.800 mF 80 Vcc O 35 x 80 mm. 
1.100 mF 100 Vcc 0 50 x 80 mm. 
6.000 mF 100 Vcc 0 70 x 130 mm. 

150 mF 350 Vcc 01 45 x 50 mm. 

L. 10.000 
L. 10.000 
L. 5.500 
L. 12.000 
L. 3.500 
L. 1.800 
L. 2.800 
L 1.400 
L. 6.500 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 7.000 
L. 2.500 

CONDENSATORI CARTA OLIO 

0.1 mF 220 Vca 
0.25 mF 400 Vca 1.000 Vcc 
0.5 mF 220 Vca 
1.25 mF 450 Vca 
2 mF 320 Vca piatto 
2 mF 600 Vca platto 
4 mF 280 Vca 
10 mF 236 Vca 
20 mF 315 Vca 
25 mF 250 Vca 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

250 
250 
250 
150 
150 
250 
300 
800 

1.500 • 
2.500 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 

Circuiti Mos recuperati da scheda e collaudati in tuile le 
funzioni 
TMC 1828 NC L. 6.000 
TMC 1876 NC L. 6.000 
TMC 1877 NC L. 6.009 
Scheda di base per Logos 50/60 con componenti 
ma senso Mos L. 5.000 

RAM OLIVETTI 

10432 PA Codice Olivetti 
10696 PD Codice Olivetti N 4863696 
10932 PC Codice Olivetti N. 4870756 
12660 Codice Olivetti N. 4863964 
A0561 PA Codice Olivetti N. 4872261 
005E1 Codice Olivetti 
A52A2 Codme Olivetti N. 4870509 
A5251 PA Codice Olivetti N. 4870524 

L. 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 
L. 3.000 
L. 3.000 

RICAMBI MOS MOSTEK x OLIVETTI 
P.8316 A L. 2.000 
P.8212 L. 2.000 
D2104-4096 L. 500 
DM 8739 BDO L. 2.000 
DM 8796 8FY L. 2.000 
DM 8795 BFD L. 2.000 
DM 8796 BOP L. 2.000 
DM 8796 BLR L. 2.000 
DM 8796 BFG L. 2.000 

6280 Y 
27580 
SL 30957 
SL 60843 
SL 50734 
OL 75107 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.500 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 
500 

SCHEDE CALCOLATORI OLIVETTI 
N. Codice 661223 F IFA 
N. Codice 199190 E PIACO 
N. Codice 168720 P ALCOM 
N. Codice 330968 J INTES 
N. Codice 166291 B 
N. Codice 166769 J AMPCART 
N. Codice 166720 P ALCOM 

CON CONNETTORI 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

NUMERATORE TELEFONICO con blocco elettrico L. 3.500 
PASTIGLIA TERMOSTATICA apre 90°- 2 A 400 V L. 500 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 10 cont. L. 400 
CONNETTORE DORATO femm. X scheda 22 cont. L. 900 
CONNETTORE DORATO femm. x scheda 31+31 cont. L. 1.500 
GUIDA per scheda altezza 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda altezza 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor L. 15 
10 PORTALAMPADE spis assortiti L. 5.000 
PORTALAMPADE per lamp. siluro L. 300 
PORTALAMP. per lamp, mignon gemma 36x36 mm. L. 1.000 
SPIE LUMINOSE 24 Vcc 01 28 mm. con fusibile L. 1.200 
PORTALAMPADE a giorno per lamp, a siluro L. 20 
TUBO CATODICO Philips MC 13-16 L. 12.000 
10 ROTOLI nastro ades nume. num, diversi m. 50 L. 2.000 
REOSTATO ceramico 01 50 2.2 ohm e 4,7 A L. 1.500 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 250 
COMPRESSORE D'ARIA 12 Vcc - Litri aria/min. 220 
Press. 0,18 Kg/cm. (ottimo x canotti, materassInI) 
Cordone x batteria auto (accendisigari) L, 17.000 
SIRENA ELETTRONICA bitonale - 12 Vcc - 3V - 
090 x 60 . L. 9.200 
RIFLETTORE PORTATILE 12 Vcc - 110 x 60 im-
pugnatura cordone x auto (presa accendisigari) L. 3.700 

LAMPADA PORTATILE fluorescente 12 Vcc (8 pile 
1,5 V) 130x 80 x h. 310 (senza pile) 
POMPA ACOUA DA SENTINA 12 Vcc - 3 A max 
COMMUTATORE ROTATIVO 1 via 12 posizioni 15 A 
COMMUTATORE ROTATIVO 2 vie 6 posizioni 2 A 
MICRO SWITC deviatore 15 A 
RELE' REED 12 Vcc 2 cont. NA 2 A 
RELE' REED 12 Vcc INA+1NC 2 A 
RELE' REED 6-12 Vcc 1 cont, dual lain 1 A 
AMPOLLE REED 01 2,5 mm. x 22 
MAGNETI O 2.5 mm. X 9 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 4 sc 2 A 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 6 se 2 A 
RELE' CON SWITCH 1.5 Vcc 1 sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 1 se 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 3 sc 15 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 3 sc 5 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 5 Sc 10 A 
RELE' ZOCCOLATI 110 Vcc 3 sc 10 A 
CONTATTORI a giorno 220 Vac 4 cont 20 A 
CONTATTORI a giorno 24 Vcc 4 sc 25 A 

L. 13.500 
L. 19.000 
L. 1.800 
L. 350 
L. 500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 400 
L. 150 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 3.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

MATERIALE SURPLUS - SCHEDE COMPUTER 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans. silicio ecc. L. 3.500 
10 Schede Univac 16 x 130 trans. silicio integrati 

tantalio resist., ecc. L. 3.000 
20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. silicio resist. 

dioci. esc. L. 3.000 
5 Schede Olivetti 150 x 250 ±- (250 integrati) L. 5.000 
3 Schede Olivetti 320 x 250 -±- (180 transistor+500 
componenti) L. 5.000 

5 Schede con trans. di potassa integrati ese. L. 5.000 
Offerta Speciale Schede assortite kg. 3+4 varie 
taglie con trans. integrati resist. cond. Camp sari L. 10.000 
5 Schede Olivetti complete di connettore • Piastre 

di calcolatrici con Mos Mostek • Memoria inte-
grati ultimo tipo L. 15.009 

5 Schede Olivetti con connettore tagliato piastre 
di calcolatrici moderne con Mos Mostek me-
Mode integrati ultimo tipo L. 11.000 

Accensione elettronica auto 12 V L. 18.000 
Pulsantiera decimate 140 x 110 x 40 L. 5.500 
Pacco Kg. 5 materiale elettromeccanico L. 4.500 
Pacco Kg.1 spezzoni tilo collegamento L. 1.809 
Diodi 100 V 100 A L. 3.000 
Autodiodi su piastra 25 A 200 V L. 600 
SCR 300 A 800 V con raffreddatore L. 25.000 
10 Pulsantiere assortite Radio•TV L. 2.000 
Borsa porta utensili cm. 45 x 35 x 12 L. 31.000 
Borsa porta utensili cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 

OFFERTE SPECIALI 

100 Integrati nuovi DTL 
100 Integrati nuovi DTL-ECL-TTL 
30 Mos e Mostek di recupero 
10 Reost, variabili a filo assiste 
10 Chiavi telefoniche assortite 

560 Resist. assort. 1/4 +1/2 10%+20% 
500 Resist. assort. 5% 
100 Cond. elettr. 1+4000 ItF assort. 
100 Policarb. Mylord assortiti da 100+600 V 
209 Cond. Ceramici assortiti 
100 Cond. polistirolo assortiti 
50 Resist. carbone 0.543 W 5% - 10% 
10 Resist. di potenza a filo 10 W÷100 W 
10 Potenziometri graffite assort. 
20 Trimmer graffite assort. 

L. 5.000 
L. 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 5.000 
L. 4.000 
L. 5.500 
L. 5.000 
L. 2.800 
L. 4.000 
L. 2.500 
L. 2.500 
L. 3.000 
L. 1.500 
L. 1.500 

(rriiiiEL MILANO PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano, 70 - Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizionl non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Pet spedIzIoni superiori alle L. 50.090 anticipo -i- 3 % ar-
roťondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe postale e 
imballo a canco del destinatario - Per l'evasione della 
fattura I Sigg Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non dispo-
niamo di catalogo generale - SI accettano ordini tele-
fonici inferiori a L. 50.000. . 



ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DIM FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL 0017 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM • CW • 
FM • FOK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 tiltri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment, separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al crislallo 
(a parte forniamo Il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo II converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
00/85: modificabile per la banda dei 2 mt. (con inchem)) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0.54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
8108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V at. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz . alimenta-
zione 220 V ac. 
1111490: da 0.4 Ke a 20.4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6. 12. 24 V dc e da 125 a 245 V at. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 00.05-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/VJ 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Que-
sta linea e adatta per il traffico dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni commerciali operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE 8C610 da 1000 Kc a tO MHz AM, CW (puten. 
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adulto per stazioni coin-
merciali operanti nulle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Ke a 20 MHz 
AM. CW. FOK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commerciali operanti 
salle onde media). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 0766: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di mIcrofono e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 hIHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlone e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz 3 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatta per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICAN! frequenza di lavara 
10 Kc a 55 Mz • 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Hz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatill US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caratleristiche 
20.000 ft per volt, misure in corrente continua, e in al. 
ternata. 
Analizzalor) portalili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri elettranici ľS505 multimeter (seminuovi). 
Prova nebole .177/B can cassetta aggiunliva (seminuovi). 
Prova valvoie prolessiona)e TV7/U (seminuovi), 
OscIlloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
undo, doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi 05/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. 0C/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
OscIlloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato oar-
sello da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono-
Seiuta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/O, 
costituita da 6 slili di acciaio ramato e da un supporta 
ceramico con mollone anti yenta 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta• 
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originate della Jepp Willis e adatta per C8 
e OM. 
Antenne collineari a 4 dipoli adatie per stazioni commerciali 
operanti in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo rIceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: 5T5/STO e anti della serle piů economi• 
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con all-
mentazione orig. In C/A e C/D ERRAT da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V O/C pOtenza Output 25/30 (Y, 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemametrl completi di strumento di contralto. 
Variometri ceramic) prefissabili su sei frequenze adatti per 
accardatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramics. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e rIceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813, 829, 832, 1625. 
EL509, EL5I9, EL34. 100TH. 250TH, tutte con i relativi soc• 
coil, 30P1, 3WP1, 3SP1. 3RP1A). 
Vasto assortimento di component( nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
Vestale Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50. ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasl altro' 
(lea di ventola fatecene richlesta che possiamo sempre for-
nimi durante l'anno anche in grande quarilltä). 
CONDENSATORI eleltroliticl alta capacitä e di varie tensloni 
(disponibili anche in grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensloni nuovi nel 
suo barattolo mono originate (disPonibili !Inch in rand( 
quantitä). 

NOVATA' Supports pneumatics per antenne completo di 
gruppo generable di corrente e compressare d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NO VITO' • Supports idraulico per antenne complete di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olia e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18, 

Attenzionel Altro materiale che non ä dentina in queuta 
pubblicazione palate ferne richiesta telefonlca, 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIDNI DI VENDITA: la merce é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regionl, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a calico de) destinatario, (Mallo gratis. Per spedizioni all'estero merco esente da dazla 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo Ii pagamento del 20% dell'ordine. 



Advanced Micro Computer 

AMMO 2000 
Il cuore del sistema. 
Un sistema completo a microelaboratore da autocostruire 

e tutto il support° didattico necessario. 

Caratteristiche 
CPU: microprocessore 6502 
Memoria RAM: lkbyte 
Memoria ROM contenente il Monitor 
Tastiera esadecimale + tasti funzionah e passo singolo 
Visualizzazione LED a 6 cifre 
8 linee di ingresso e uscita parallel° 
Generatore di clock gua_rzato 
Regolatore di tensione incorporato 
Alimentazione 5Vcc (non regolati), 800mA max. 
Predisposto per l'espansione della RAM (1K) 
Predisposto per l'interfaccia con registratore a cassette 

Prezzi AMICO 2000A ( IVA 14°.OEcesclusa) 
• In scatola di montaggio Lit. 195.000 
• Kit ER1 di espansione 1kByte RAM Lit. 25.000 
• Kit EC2 per interfaccia registratore a cassette Lit. 30.000 
• Versione montata e collaudata completa 

di espansioňe RAM e interfaccia cassette Lit. 285.000 

L'AMICO 2000 e progettato in Italia dalla 

A.S.E L. Via Cortina D'Ampezzo, 17 
s.r.l. Milano - Tel. 02/5391719 
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Prego mare' seara a:cun impegnc da parte mia. 

Ulteriori informazioni sul sistema AMICO 2000 

Le modalitä per l'ordinazione e il pagamento 

Nome 

Via N   

Cittä 

Cognome  

CAP. 

C Q 



ALT! 
FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE C50 
Frequenza ingresso 0.5-50 MHz 
Impedenza ingresso 1 Mfl 
Sensibilitä a 50MHz 50 mV; a 30 MHz 20 mV 
AI imentazione 12 V (10-15 V) 
Assorbimento 250 mA 
6 cifre (display FND500) 
6 cifre programmabili 
Spegnimento serf non significativi 
Tecnologia C-MOS 
Dimensioni: 160 x 38 x 190 

NUOVISSIMO 
„ 

Oltre che come normale frequenzimetro, si puď usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE-TRASMETTITO-
RE per leggere direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione (adatto anche per SSB). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso quais(as) valore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler 
da zero a 999.999). 
Per programmare ë sufficiente inserire dei comuni diodi al silicio tipo 1N914 in appositi for; non oc-
corrono schede aggiuntive; per variare programma velocemente si puď fare uso di commutatore deci-
male a sei sezioni. 
IDEALE per CB; abbinato al VFO legge direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione, sia AM-
-FM che SSB. 
IDEALE per VHF/UHF; si applica al VFO (con o senza prescaler a seconda che il VFO open i a frequen-
ze superiori o inferiori a 50 MHz). 

ZETAGI 
via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (MI) 
Tel. 9586378 

MOD. C500 misura fino a 500 MHz 
Chiedere catalogo generale inviando L. 400 in 
francobolli. 
Spedizioni in contrassegno 
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L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

Nm-et%  

e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 

AV 190 SATURN 
L'unica omidireziona-
le con polarizzazione 
verticale ed orizzon-
tale. 
Interferenze ridotte 
di 20 dB. 

AV 327 
4 

ASTRO FANTOM 

• :-. 

CB Ante.nna 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 
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25 240 Watt! 
HY5 

Preamplificatore 
L'HY 5 è un preamplificatore mono ibrido ideale per tulte le eppliCa2iOni. 
Provvede ad assolvera diretiamente a lutte le funzioni degli ingressi comune (lonorilevatore 
magnetic°. sinionizzatore. ecc ). la lunzione desiderata sr °Ilene o tramite un commutaiore. 
o con collegamento diretto al nspettivo terminate. 
I circuit' intern, di volume e dr tono necessitano solamente di essore collegati ad un 
polenzrometro esterno (non incluso) 
L'HY5 e compatibile con tutti pl' alimentatorr e arinplificatori dt potenza 
Per lacuitare Is COStruzlone cd il montaggio. con ogni preampriticatore viene lorrato 
un connettore per circuito stampato 

CARATTERISTICHE: Preamplilicatore completo contenitore unico.Equatizzazione 
multi•lunzione • Basso rumore • Bassa distorsione All' sovraCCariChi • Combinazione 
di due preamplrficatori per stereoforua 

APPLICAZION1:1-11-Fi • Mixer • Giradischi • Chitarra e organo - Ampliticazione voce. 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
INGRESS': Fono magnetic° 3 mV; Fono ceramic° 30 mV; Sintonizzatdre 100 mV; 
Microlono 10 mV. Ausiliario 3 • 100 mV. Impedenza d'ingress0 47 ko a 1 IU-Iz. 
USCITE. Registratore 100 m).1. Dscita linea 500 rnV ',cm S. 
CONTROLLO ATTIVO TONI: Acuti 12 c113 a 10 kHz; Bassi (2 dB a 100 Hz 
DISTORSIONE; 0.1% a 1 kHz: Rapporto segnale disturbo 68 dB 
SOVRACCAR1CO. 38 dB su tono magnetico; ALIMENTAZIONE: • 16.50 V 

HY50 
25 Watt su 11) 

L'HV50 ë if leader net campo deg'. amplilicalori di potenza. 
Esteticamente presenta una base di rallreddamento integrate senza nessun componente 
esterno. Durante gil ultirm trn anni Famplificatore e slat° rniglioratO al ponto diventare 
uno dei piů attended' e robust' moduli di alta ledella nel mondo 

CARATTERISTICHE: Bosse distorsione • Base di rallreddamento tntegrale - Solo cinque 
connessioni • Uwe' transistor a 7 Amper • Nessun componente esterno. 

APPLICAZIONI: Sistemi Hi-Fl di media potenza • Ampfiticatori per chilarra 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: SENSIBILITA °INGRESS° - POTENZA D'USCITA 25w 
S Su 6N • IMPEDENZA DEL CARICO 4-16N • DISTORSIONE 0.04% a 25 W • 1 kHz 

RAPPORT° SEGNALE/DISTURBO 75 - RISPOSTA Di FREOUENZA 10 Hz 45 kHz -3 dB 
ALIMENTAZIONE • 25 V • DIMENSION' 105..50x25 mm 

HY120 
60 Watt su 80 

L'HY120 polrebbe essere il "cucciolo der linali di potenza, studiati per utilizzi 
SOlisticati. compresa ra protezione termica e delta linea di CadC0. 
Nei progetti Modulan..rappresenta un'idea nuova. 
CARATTERISTICHE: Bassissima distorsione • Oissipatore integrate • Protezione delta linea 
di canco • Protezione termite - Cinque connessiorn Nessun componente esternO. 

APPLICAZIONI: - Dischi di alla qualita Impianti di amplilicazione - Amplilicatori - 
Monitor - Chitarre elettriche e organi 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
INGRESSO 500 mV USCITA 60 W su 80 - IMPEDENZA DI CARICO 4-1600 - 
DISTORSIONE 0.04% A 60 W 1 kHz • RAPPORT° SEGNALEOEDISTURBO 90 dB - 
RISPOSTA DI FREOUENZA 10 Hz - 45 kHz • 3 dB - 
ALIMENTAZIONE ± 35 V - DIMENSION' 114 x 50 x 85 mm 

HY200 
120 Watt su 89 

L'HY200. Ora migliorato per dare in uscita 120 Walt. e Mato prOgettato oer sOPOOrlare 
le pro dure condizioni d'impiego conservando inaiterate in caratteristiche dr alta tedelta 

CARATTERISTICHE: Interruzione terrnica • Distorsione bassissrma • Prolezione sul 
carico d lines • Base di ratIreddarnento integrate NessuncomPonente esterno 
APPLICAZIONI: 'li -F' • Monitor - Amplificazione di voce 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
SENSIBILITA °INGRESS° 500 ins/ 
POTENZA D'USCITA 120 WRMS su 8't; IMPEDENZA DEL CAW() 4•16'.'. 
DISTORSIONIE 0.05% a 100 W - 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 96 dB, RISPOSTA Di FREQUENZA 10 Hz 45 kHz -3 dB 
ALIMENTAZ1ONE • 45 V . DIMENSION' 1 titx100x85 mm 

HY400 
240 Watt su 49 

L'HY400 e il piu potente della gamma, produce 240 W su 
E stalo ideal() per implanti stereo di alla potenza e sisterm dr ampliricazione di voce 
Se famplitICatOre viene impreget0 per lunghi period' ad alti liver', di potenza 
te consighabite rimpiego di un ventilatore L'ampliticatore include tulte le qualda della 
gamma 1LP e la di se il leader riel tempo dei moduli di potenza per fella redelta 
CARATTERISTICHE:Interruzione termica - Distorsione bassissima • Protezione sul carico 

linea • Nessur componente esterno 
APPLICAZIONE: lmpranti Hi-hi de alta potenza • Ampirircazione di voce 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
POTENZA D'USCITA 240 W R M.S. su 4..! - IMPEDENZA DEL CARICO 4-16D • 
DISTORSIONE 0.1% a 240 W - 1 kHz 
RAPPORT° SEGNALEiDISTURBO 94 dB - RISPOSTA DI FREOUENZA 10 HZ 45 kHz -3 CB 
ALIMENTAZIONE 45 V • SENSIBILITA D'INGRESSO 500 mV - DIMENSION' 114x100A5 mnu 

Mir 
HY120 

HY200 

HY 400 

, 29.500 
L39.800 
L58.900 

in vendito presso tutte le sedi GBC 



FM:le tue idee......la tua vote 
LINEA FM C.T.E. INFERNATIONAL 

KT 1010 - Trasmettltore mono da 20 Watt - Ideale per 
piccole stazioni radio e piccoli ponti ripetitori in VHF. 
Completo di wattmetro per la misurazione della potenza 
d'uscita. 

KT 2200 - Trasmettltore sIntetIzzato stereofonlco da 20 
Watt - Trasmettitore da stazione dalle eccezionali caratte-
ristiche, grazie al suo circuito a PLL, permette aposta-
menti di frequenza immediati e senza l'ausilio di personale 
tecnico. - Verslone monofonIca KT 2000. 

KT 2033 Trasmettltore stereo da 100 Watt - Trasmetti-
tore dalla potenza e modulazione eccellenti, costruito com-
pletamente alio stato solido. - Verslone monolonlca KT 
1033. 

KT 2430 - Trasmettltore In UHF da studio - Trasmettitore 
stereofonico in UHF, ideale per la costruzione di ponti 
radio, grazie alla sua elevate potenza si possono implan-
tare ripetitori anche a notevole distanza. - VersIone mono-
Ionics KT 1415. 

KT 4320 - Transposer - Guest° apparel() i la combina-
zione di Ire differenti apparecchiature: un ricevitore pro-
fessionale in UHF, un convertitore UHF/VHF ed un tra-
smettitore da 20 Watt. Grazie al suo circuito a PLL si 
poträ effettuare spostamenti di frequenza immediati e 
senza l'ausilio di personale tecnico. 

KT 4302 - Transposer - Caratteristiche uguali al modello 
KT 4320, uniche difterenze stanno: nella potenza = 2 Watt 
e nel fatto che non ha la predisposizione per il cambio 
di lrequenza immediato. Studiato particolarmente per l'ab-
binamento con i trasmettitori modello KT 1033 e KT 2033. 

AMP 160 - AmplIfIcatore dl potenza 160 Watt a larga banda - Ampli-
ficatore di potenza completamente alio stato solido. Richiede una 
potenza di pilotaggio di soli 20 Watt, quindi poträ essere abbinato 
ai trasmettitori mod. KT 1010/2000/2200, 

AMP 600 - AmplIfIcatore dl potenza 600 Watt a larga banda - Quest° 
amplificatore é quanto di più progredito si possa trovare in questo 
settore; completamente alto stato solido, protetto per la sovvratem-
peratura, protetto contro l'elevato ROS d'antenna, protetto contro 
potenze d'ingresso elevate, costruzione completamente modulare (6 

sufficiente mandare in riparazione il 
solo modulo danneggiato senza do-

ver staccare la stazione). Vie-
ne fornito assieme alralimen-
tatore stabilizzato mod. AL 
600, completo di stabilizza-

zione per le variazioni 
della tensione di rete. 

• C.T.E. 1\TE\ATIONAL S.n.c. 

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E») - ITALY -Via Valli, 16 

Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530156 CIE i 
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Presente ormai da tempo, la 
GANG degli AP continua ad 
imporsi fra gli amplificatori di 
potenza; perche ne forma parte 
elementi potenti, robusti, sempre 
in forma ed eleganti, risultato di 
una buona tecnica e grande 
esperienza; perche la stessa dura 
selezione al banco prove it 
applicato indistintamente al più 
piccolo ed al più grande; perché 
ogni AP tit un campione, 
INIMITABILE! e non costa più degli 
altri. 

.4•11,1•40 • 

Via Altemuro, 5 
Tel. (059) 392343 - 41100 MODENA 



MIGRE:SET elettronica di BRUNO GATTEL 

33077 SACIE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 • Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
II primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostannento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 
Stabilità 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard ± 75 KHz con possibilità di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 ± 14 V 3 A max 

novità! 
Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radish i in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180". 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 12. 
SWR max 1÷1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi 918 assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300±380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura. temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavitä. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 500 in francobolli. 

1924 cg elettronica 



MICIADSE T 33077 SACILE (PORDENONE) elettronica  
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 

di BRUNO GATTEL Via A. Peruch n. 64 

APPARAT' LINEA FM BROADCASTING 
TX FM SATELLIT-2 

Eccitatore FM a programmazione 
binaria PLL con control lo di frequenza. 
Uscita 15 ÷ 18 W su 522 
Frequenza 88 4- 108 MHz 
Deviazione ÷ 75 KHz regolabili 
Risposta di frequenza 15 4- 25 KHz 
lmpedenza d'ingresso BF 1 k.ít 

Compressore di dinamica 
Emissione spurie ed armoniche —70 dB 
Alimentazione 220 V 50 Hz 
Servizio continuo 
Strumento di indicazione potenza 
e deviazione. 
Predisposto per la stereofonia 

ENCODER STEREO 
In contenitore Rack 19" 2 unitä Distorsione 1 % 
Livello di ingresso 1 Vpp Sottoportante stereo 19 KHz quarzata 
Livello di uscita da 0,5 a 3 Vpp regolabile Separazione fra i canali 36 dB 
Risposta di frequenza 20 ÷ 16 KHz Due strumenti Vmeter misura livelli 

Alimentazione 220 V 50 Hz 
AMPLIFICATORI A TRANSISTOR 

100/80 uscita 80 4- 100 W alimentazione 12 V - 15 A. 
100/140 uscita 130 ÷ 150 W alimentazione 12 V - 22 A. 
Larga banda 
100/100 R uscita 90 ÷ 110 W alimentazione e 
100/200 R uscita 180 4- 200 W ventilazione 220 V - 50 Hz 
Possibilitä di accoppiamento di due amplificatori 
La serie R è in cassetto Rack 19" 3 unitä, con protezione 
al la sovratemperatura corrente e tensione. 

NUOVO AMPLIFICATORE DI GRANDE POTENZA 
Potenza di uscita 1200 ÷ 1550 W servizio continuo 
Frequenza 88 4- 108 MHz 
Pilotaggio diretto 80 W 
Pilotaggio basso 10 W tramite amplificatore incluso 
Emissioni spurie e armoniche —70 dB 
Protezione con memoria di tutte le funzioni con visualizzatore 
posto sul frontale 
Wattmetro e rosmetro incorporato 
Accurata regolazione di sintonia con bloccaggio 
Tubo impiegato 3CX 1500 garanzia 2.000 ore 
Realizzazione altamente professionale con componenti 
di grande affidabilitä, in tre cassetti Rack 19" 
Assorbimento rete 3,5 kW circa 200 V ÷ 2% - 50 Hz 
Stabilizzatore di tensione Microstab 4000 

PONTI RIPETITORI IN VHF E UHF 
A conversione diretta uscita programmabile 
Completi di antenne di trasporto 

STABILIZZATORI DI TENSIONE AUTOMATICI 
Mod. Multistab 3000 potenza max 3 KVA 
Mod. Multistab 4000 potenza max 4 KVA 
Mod. Multistab 8000 potenza max 8 KVA 
Monofasi tensione nominale 220 V 

ottobre 1979 1925 
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LCO 
via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

F.M. "LARGA BANDA" - UNA REALTA' 
E' il concetto più moderno nel campo delle 
telecomunicazioni, infatti le emittenti Broadcast di 
tutto il mondo (RAI compresa) richiedono tale 
sistema. Esso garantisce una grande affidabilitä e 
stabilité: durata - tempo. II motivo essenziale ä che 
non vi é più nessuna taratura o accOrdo da eseguire 
sulla propria frequenza di emissione, questo perché, 
grazie alla tecnica "strip line" tutti gil stadi 
amplificatori sono "autotarati" sull'intera gamma FM. 
87,500 108,00 Mhz. Inoltre ë immediatamente 
intuibile la grande facilité (fino ad oggi impossibile) di 
spostare da sä stessi la proprio frequenza di emissione 
(grazie anche al nostro modulatore EMS/5) per 
ottenere il miglior risultato in fase di installazione in 
loco, nonchä - cosa più importante - ove vi siano più di 
una frequenza di emissione in gioco; BASTA UNA 
SOLA UNITA' di SCORTA. 

MODULATORI - ECCITATORI 
EMS/5: Professionale a norme C.C.I.R. LP. out 18 + 
20 W max. Spurie: — 90 db; Armoniche: — 73 +90 
db. Programmazione con commutatore digitale su 
tutta la gamma. FM: in scatti di 10 Khz. 
Strumentazione: frequenzimetro digitale, misuratore P. 
out, misuratore dF, rilevatore aggancio, indicatore 
sovramodulazione, regolatore esterno P. out. Protezio-
ne elettronica automatice. Contenitore rack 19" 4 

unité. L.1.380.000 

EMS/10: Versione economica del Mod. EMS/5 pur ga-
rantendo la stessa professionalitä; infatli monta la stes-
sa piastra modu atore. E' prowisto di una strumenta-
zione più ridotta; 3 indicatori a Leed per la deviazione 
di frequenza (dF), 1 indicatore a Leed per il perfetto 
aggancio P. out. 10 W. Contenitore rack 19", 4 unitä. 

L. 900.000 

APAPLIFICATORI R.F. LARGA BANDA TRANSI-
STORIZZATI AD ALTA AFF IDABIL 'TA 24/24 ORE 
Si trotta di apparati part icolarmente .sovradimensionati 
onde avere una alta garanzia di funzionamento 
continuo. Infatti essi sono stati progettati addirittura 
con raffreddamento naturale a conduzione termica. 
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI !MODELL!: 
— Filtro passa basso incorporato 

Alimentazioni sovradimensionate, stabilizzate e 
autoprotette 

— Misuratori incorporati di P. out e R.O.S. 
Protez ioni automatiche elettroniche per: 
• elevato R.O.S. mancanza antenna compreso 
taglio del cavo) 
• cortocircuito su I la al i mentaz ione 
• sovra temperatura 
• High tension, a raggiungimento soglia della 
tensione di BR EACK-DOWN dei transistor's a R.F. 

— MEMORY CIRCUIT LED sistema di visualizzazio-
ne esterna a Led con memorizzazione di uno dei 
motivi sopraesposti per cul l'unitä é andata in 
blocco automatico, compresa l'interruzione del 
fusibile generale. 
In tal modo VOI STESSI SAPRETE L'ORIGINE 
DELL'INCONVENIENTE. 

EAL/100: P. imput 20 W P. out 100 W - c-ontenitore 

rack 19" 4 unité L. 780.000 

EAU 300: P. imput 50 W P. Out 300+350 W - 2 
contenitori rack 19" 4 unité L. 1.600.000 

EAL/ 600: Costituito da 2 unité EAL /300 accoppiate. 
Completo di partitore di potenza in ingresso, accop-
piatore ad anello ibrido cati relativo canco fittizio di 
chiusura. P. imput 100W P. out 600+ 700W 

L. 3.600.000 

EAL/1200: Costituito da 4 unité EAL/300 accoppia-
te. Completo di partitori e accoppiatori. P. imput. 200 
W P. out. 1200 W. 

L. 7.700.000 

AMPLIFICATORI R.F. VALVOLARI FUNZIONA-
MENTO 24/24 ORE 

EAL/700: P. imput 10W P. out 700 W. Completo di 
alimentazioni sovradimension ate al doppio. Protezioni 
elettroniche automatiche, compreso elevato ROS. 
Doppio sistema di ventilazione. Strumentazione incor-
porata per la perfetta taratura con misura di GRID 1 - 
2, SCREEN, PLATE, POWER. Notevole e sicura foci-
lité di taratura e installazione con grande stabilité di 
funzionamento ininterrotto nel tempo. Contenitore 
rack 19" 16 unité. L. 2.900.000 

KA/2500: P. imput. 40 ÷50W P. out. 2500 W R.F. 
Unité completa su 2 armadi RACK. Valvola 3CX 1500 
A7 Eimac in cavitä risonante argentata. Funzionamen-
to continuo 24/24 ore. Dotata di strumentazione com-
preso misuratore Pout. L. 8.500.000 

EAL/5000: P. imput 50 W P. out 2200W Unité 
Broadcast professionale a norme C.C.I.R., dotata di 
strumentazione completa e sofisticata per la misura 
continua di tutti i van i parametri. Provvisto di UNIT 
COMPUTER SYSTEM per il controllo ciclico 
continuo di tutto l'apparato, con visualizzazione del 
motivo dell'eventuale blocco. L. 13.800.000 

ERT/2: Sistema professionale completo PONTE DI 
TRASFERIMENTO in banda 80+110 MHz, 10W u-
scita, metodo DIG ITALE per la centratura della fre-
quenza di ricezione e trasmissione. L. 1.640.000 

SISTEMI DI ANTENNE completi di accoppiatore 
quadruplo bilanciato a linee concentriche 
Collineare a 4 dipoli 1 KW ,_„", L. 320.000 
Collineare a 4 dipoli 3 KW Quu L. 430.000 
Collineare a 4 Jagi 3 elementi 1 KW L. 450.000 
Collineare a 4 Jagi 3 elementi 3 KW' L. 570.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolare! ! ) 
1 KW 13,5 db L. 620.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolare! ! ) 
3 KW 13,5 db L. 720.000 

ED INOLTRE: 

FILTRI Cavité, passa basso, accoppiatori ad anello 
ibrido per sommare più amplificatori fra loro; antenne 
speciali, ripetitori FM - FM, UHF - FM, GHz - FM; 
codificatori stereo; compressori B.F.; mixer  ecc. 

TUTTI I PREZZI INDICATI SI INTENDONO I.V.A. E-
SCLUSA E FRANCO NS/ LABORATORIO SOGGETTI 
A VARIAZIONE SENZA ULTERIORE PREAVVISO. 
AFFIDIAMO IN ZONE LIBERE, RAPPRESENTANZA 
IN ESCLUSIVA A DITTE SERIAMENTE IMPEGNATE. 



LCKTRO 

LCO via tiso da cam posampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

Amplif icatore di potenza F.M. mod. EA L/100 a transistors 

LARGA BANDA (non richiede nessuna taratura) 
P. in 20 w 
P. out 100 w 
Protezioni con allarme ottico-acustico 
— R.O.S. 
— CORTO CIRCUITO 
— SOVRATENSION I C.C. 
— SOVRATEMPERATURE L. 780.000 

Modulator° F.M. EMS/5 a norme C.C.I.R. 
professional. 
P. out regolabile 04 20 w 
Frequenza commutabile a placero 
Emissione urie — 90 db (praticamente assenti) 
Emissione I — Ill" armonica db 
Frequenzimetro Digitale incorporato 

L. 1.380.000 

ell 

Il 

• 
Amplif icatore di potenza F.M. mod. EA L/300 a transistors 
LARGA BANDA (non richiede nessuna taratura) 
P. in 50 w 
P. out 300 w 
Protezioni con a Ilarme ottico-acustico 
— R.O.S. 
— CORTO CIRCUITO 
— SOVRATENSION I C.C. 
— SOVRATEMPERATURE 

L. 1.600.000 

Antenna F.M. QUAD 3 
Noviti assoluta in Italia 
POLARIZZAZIONE CIRCOLARE 
13,5 db di guadagno Formiamo ind iriz-
zi - referenze di Radio che già le usano 
Collineare completa 4 antenne con cavi 

1 accoppiatore 
1 protettivo 

mod. F.M. QUAD 3/1 1 Kw L. 620.000 
mod. F.M. QUAD 3/4 4 Kw L. 720.000 

Acciaio INOX 
Rame argentato —
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- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione 
- Portante audio, modulazione 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1928 

PELLINI LORENZO 

Antenne Paraboliche 

.. 
9 t. 

Db 
1300 
MHz 

Db 
MAO 
MHz 

1 20 30 

2 25 35 

3 30 40 

▪ NeWordine specificare ia frequen-

za di lavoro. 

• Pagamento contrassegno + spese 

spedizione 

cq elenronica 



q)3 
servizio elektor circuiti stampati 

NUMEROSE REALIZZAZIONI DELLA RIVISTA ELEKTOR SONO 

ACCOMPAGNATE DAL DISEGNO DEL CIRCUITO STAMPATO. 

LA MAGGIOR PARTE DI QUEST' CIRCUITI POSSONO ESSERE 

FORNITI SERIGRAFATI E FORATI, PRONTI AD ESSERE 

MONTATI E POSSONO ESSERE RICHIESTI PRESSO TUTTI I 

PUNTI DI VENDITA GBC IN ITALIA, PRESS° I RIVENDITORI 

DI MATERIALE ELETTRONICO PIU' OUALIFICATI OPPURE 

ORDINATI DIRETTAMENTE ALLA 

GBC Italiana s.p.a. 
SERVIZIO CIRCUITI STAMPATI 

OE -T  
Case//a Postale 3988 

20100 Milano 

C'T-D 

eleletor 

ALIMENTATORE STARKIZZATO A CIRCUITO ITECRiOETO 

eielator 

Nome   

Cognome   

Vie 

Ceti 

Data 

Codic • .FlaCale (mdispensatee)   

CA P 

Firma 

Invinlemi dIrettamente o tramite il punto di vendee G8C a me plIJ vicino i seguenti circuiti starnpatL 

Pagher0 al pollen° l'importo indlCato + lipase di spedizione. 

Balder n. 1 giugno 1979 

0 EPS 9453 
EI es 9463F 

EPS esea 

101 EPS 73041 
EPS 1234 

EPS 0743 

gEPS 4523/9531 EPS 1473 
EPS 1471 
EPS 0733 

generator° di funzloni 
'empties 
pannello per generator. dl 
Nnzioni sernpitce 
alintentetoro Otabiltuato a 
°lento Integra°, 
tischirnetro per la beck«. 
Mutton, ceramic° del 
rumom 
comando airtornenco per II 
comet() delle diapositive 
le fotografie dt KIrlien 
simulatore dl fischio a vapor. 
¡Mice:7210re dl vaporiera 
iniettore di »grail 

Beeler n. 2/3 lisgeobigosto 1929 

El EPS $811+41612 austenso: Nintsertatore + 
'modulator* /41-F1 tia 3W 

DEOS 41013 uttered: prisampeficatom 

L. 6.000 

L. 4.950 

L. 4.000 
L 2.800 

L. 3300 

1_ 2.500 
L. 7,400 
L. 3.640 
L. 3.400 
L 2.450 

L 7.930 
L &KO 

Eps HO4 

gEPS 9525 'EPS 77005 

EPS 77101 
EPS 77050 

EPS 0395+9399 
EPS H814 

Mertmento dl haquenza 
univers 
indicator. dl pima a LED 
dlietcrtiornetro 
rdimentatora 0.10‘ 
ampellcator, per sited° 
ila 4W 
preamptIficators prods 
austereo: presmoifikarore 
fono 

Sektor a. 4 aettarsitirs 097. 

DEPS WTI 

EPS gem 

EPS ig1.7-1+2 
EPS 9970 
EPS 9962 

EPS 
EPS 9027 

pm« legatee° per camera 
OSCUTS 
PPM: vottmetro dl picce AC 
OU SCabR logarfenica 
voilmetro LED cc° UAA 110 
oellograpies 
attestors a temperature 
oontroeata 
multi magneticl in medicine 
minl-frequenzintetro 

L. 5.3:0 
L 4.300 
L. 5.303 
L. 4.330 

L. 3303 
L10500 

• 4.400 

L 6.800 

L 4.903 
L. 6.900 
L. 6.1500 

L 4.900 
L 3. 
▪ 8.900 

RICEVERETE, IN UNA 

UNICA CONFEZIONE, IL 

CIRCUITO STAMPATO 

DA VOI PRESCELTO E 

LA RIVISTA ELEKTOR 

IN OMAGGIO. 



PanneIli per trasmissione FM 

Mod. KK/2 

c.o ..... e ...., 
_e e 

,P 

-07 44 
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OESD 
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TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

VIA T EDISON. 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel (059) 69.6805 

--411111.- -4113.-4111›-

ELETTRO 2000s.L 
o Adocia ' valeta A -6• assi• satnza per le 
AUSO 

eke iroacejsrehe 

,e p.4 €.‘"‘' 

FORNITURE PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRICI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

I MIGLIORI APPARATI RICETRASMITTENTI 

APPARATI E MATERIALI D'OCCASIONE 

TELECAMERE 

SALA PROVA APPARECCHIATURE 

15059 VOLPEDO (AL) - VIA ROSANO, 6 - Tel. 0131 80105 

1930 cq elettronica 



NEC 

CQ-R-700 
Ricevitore base 
a copertura continua. 
170 KHz÷30 MHz. 
AM/SSB/CW. 

concessionana 
per l'Italia 

MELCHIONI 

NOV/7;4 



C•lIttO via della 
elettronlco giuliana 107 

teL 319.493 

ROMA 

LAI EL El TRL7N/n9 

• 

/.1 

Alovità sensa2ionaie! 

CONTENITORE RACK I 

.• 1 I • 0,1 11 • • •-• a »7 e. • 
I :  

• 1/4., .1/4.. 1/4. • K. 

49% 

GR- 

GR-1 - Contenitore per MIXER preamplificatore a 10 canali, inclinato rispetto al piano di appoggio, 
in versione bianco o nero, completo di pannello posteriore giä forato e serigrafato. 
Solo contenitore compreso contropannello L. 35.000 
Versione montata e collaudata dai nostri tecnici L. 300.000 

Caratteristiche tecniche: mixer preamplificatore a 5 canali stereo, due giradischi, due registratori, 
due microfoni. Possibilitä di preascolto singolo per ogni canale o di linea. Possibilitä di pan-pot per 
i due ingressi microfonici, monitor di due registratori e possibilitä di riversamenti fra un registratore 
e l'abro. Comandi di tono, bassi, medi, acuti per canale destro e sinistro, indicatore di liven° con 
scala tarata in dB, indicatore di picco a memoria. uscita in potenza per due cuf fie in classe A ». 
Tutti i comandi sono servo controllati con interruttori analogici. GARANZIA TOTALE. 

PROGRAMMATORE PER TV 

10 11 1 13 14 15 

eteigeiD &PO 04+3 IWO* 

CON IL NOSTRO APPARECCHIO POTRETE RICEVERE 

16 CANAL! TELEVISIVI, ESTER! E NAZIONALI 
CON IL SEMPLCE SFIORAMENTO DEI COMANDI 
0 COMANDO A DISTANZA 

Visualizzazione dei 16 canali mediante 
indicatori luminosi. 

— Dimensioni: 55 x 180 x 198 mm. 

— Prezzo del GR-S2 con comando a di-
stanza (tutto compreso) L. 80.000. 

ATTENZIONE: per ricevere il catalogo (f.to 18 x 24) dei numerosi contenitori con foto e dimensioni 
completo dei Kit abbinabili basta inviare L. 1.000 in francobolli. 

1932 cq elettronIca 



Una straordinariä 
"base di lamb" 
per diventare in poco 
tempo un tecnico 
radio-Tv di prim'ordine 
Per voi che avete le "antenne" pronte a 
collegarsi al successo ed alla riuscita nel 
campo della tecnica radiotelevisiva, l'IST 
ha real izzato un nuovo corso per corrispon-
denza: TELERADIO con esperimenti. 
e Per diventare, in poco tempo, protago-

nisti del futuro 
•Per "capire sperimentando" ogni argo-
mento, anche senza nozioni preliminari. 

CAPIRE: ogni dispensa é una lezione 
completa, un vero e proprio passo avanti 
perche non tratte solo qualcosa di una sin -
gola materia, rna qualcosa in più di tutta 
la tecnica radiotelevisiva. 

SPER IMENTANDO: il modo migliore per 
fissare nella memoria i concetti imparati 
e realizzare, a casa vostra, i relativi esperi-
menti. L'IST é noto per i risultati didatti-
ci che i suoi esperimenti permettono di 
ottenere; essi facilitano l'apprendimento, 
stimolano la ricerca di nuove soluzioni, 
aggiungono allo studio un pizzico di crea-
tività personale. 

Ch jedete subito la prima dispensa 
in visione gratuita 
Vi convincerete della serietà di questo 
corso, della validité dell'insegnamento 
- svolto tutto per corrispondenza, con 
correzioni individuali delle soluzioni da 
parte di insegnanti qualificati; Certificato 
Finale con votazioni delle singole materie 
e giudizio complessivo, ecc. - e della faci-
lità di apprendimento. 

'sr ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento per 
Corrispondenza - Bruxelles. 
L'IST non effettua visite a domicilio 

Nuovo corso per corrispondenza 

TELERADIO 
con esperimenti 

mCfl 

peogranelacto:c7MsPc°bd enzaI SP.ľDtOcone " 

00(50 tO PerCOrtigendenZa 

TEORICO 
e 18 d isperm/lezioni 
• 800 pagine complessive 
• 100 tabelle e tavole di calcolo 
• indice per argomenti, formule, 

rich iam 
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PRATICO 
• 6 scatole di montaggio 
• numerosi esperimenti per capi-

re finalmente la teoria, per so-
lecitare la dcerce e l'inventiva 

riU0 N 0  per ricevere - per posta in visione gratuita e senza im-
pegno - la la dispensa del corso TELERADIO con esperimenti e det-
tagliate informazioni supplementari. (Si prega di scrivere una lettera 
per casette).  

E 
cognome 

1 

nome 

vla 

CAP 

OE  

1 1 1 1 Hull 

Ii:,111!11 1111  

!I:HIM !ill  
cOElla 

nrotess,one alud t• 

Da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 
IST Via S. Pietro 49/350 - 21016 LUINO (Varese) 

CZ. 0332/53 04 69 

Ti 
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RECEIVING-SET-WEATHERPLOTTER della EG e G mod. ANIGMH-5A (V) 2 
Apparecchiatura per la riproduzione e compilazione di mappe metereologiche: La sua complessitä ed il suo valore non si pos-
sono descrivere in cosi poco spazio. Di eccellente costruzione ë realizzato con oltre 1.000 circuiti integrati tutti siglati normali 
e montati su zoccolo, Memorie, centinaia di transistor, Display, Ventole, Motori passo-passo. riduttori ecc. Di recente costru-
zione 1974-75 non si era mai vista una simile apparecchiatura nel surplus. Come Nuova, manca solo di 4-5 integrati. 

L. 1.200.000 
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ELECTRONIC 
SURPLUS COMP ONEN T S 

TEST SET WESTERN ELECTRIC 
Tester di prova per if Radar di bordo del missile AIAX, comprende un Analizzatore di 
Spettro, un Wattmetro R.F.; un generatyore di segnali ed altri strumenti. Gamma di 
frequenza 8.500-9.600 MHz. Alimentazione 115V 400Hz. lmpiega: 52 valvole, 1 
Klaistron 2K25, 1 tubo R.C. 2", 2 tubi numeratori, quarzi, guide d'onda, attenuatori 
R.F. connettori BNC e tanto auro materiale elettronico super professionale, tutto 
utilizzabile e facilmente recuperabile. Meccanica perfetta e costruzione da osser-
vare per ore senza stancarsi. Completo di cavi, guida d'onda flessibile lunge c.a 3 
mt. e contenitore in alluminio da cm 70x75x95 a chiusura ermetica pressurizzabile. 
Come nuovo L. 450.000 

Volmetro 
Differenziale 
"FLUKE" 
mod. 803B 
completo di Manuale 
tecnico L. 150.000 

06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY 

TEL. (075) 8853163 

Trasmettitore 
VHF COLLINS 
mod. 17L-7A 

L. 120.000 1,1Ldsmr ' 
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Analizzatore DIGITECH mod. AN/GGM 16 
per segnali di telescriventi costruzione recente, impiega 10 
schede assemblate con numerosi trasistor, integrati e quar-
zi. Alimentazione 115V 50Hz. Costato nel 1974 oltre 2.000 
dollari. Come nuovo L. 250.000 

=.= 

Canco NARDA mod. 324B, 4500W, 
frequenza di lavoro 2.600-3.950 MC. Completo di 
switc motorizzato e flangia L. 100.000 



FANTINI 
ELETTRON ICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d • 40138 BOLOGNA 

C. C. P. n° 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 • ROMA 

MATERIALE NUOVO (sconti 
TRANSISTOR 

2N916 L. 650 BC177 L. 250 BD138 L. 500 
2N1711 L. 310 BC178 L. 250 BD139 L. 500 
2N2222 L. 250 BC237 L. 130 130140 L 500 
2N2905 L. 350 BC238 L. 120 B0507 L. 300 
2N3055 L. 800 BC239 L. 150 BD597 L. 300 
2N3055 RCA L. 9513 BC262 L. 210 13E194  L. 250 
2N3862 L. 900 BC300 L. 400 8E195 L. 250 
2144904 L. 600 BC303 L. 400 8E198 L. 220 
2SC799 L. 4600 BC304 L. 420 8E199 L. 220 
AC128 L. 250 BC307 L. 150 BFY90 L. 1250 
AC142 L. 230 BC308 L. 160 IŠSX28 L. 240 
AC176 L. 200 BC309 L. 180 BSX39 L. 300 
AC192 L. 180 13C327 L. 200 BSX81A L. 100 
BC107 L. 200 BC414 L. 200 0077 L. 50 
BC108 L. 200 BC419 L. 100 SE5030A L. 100 
BC109 L. 210 BCY79 L. 200 TIP33 L. 950 
BC141 L. 350 BD132 L. 1150 TIP34 L. 1000 
BC173 L. 150 BD137 L. 500 n993 L. 300 

per quantitativi) 

COPPIE AD161•AD 62 selezionate L. 1000 
16382RCA.PNP plast. - 50 V / 5 A / 50 W L. 650 

FET 
8E244 
6E245 
2143819 (TI212) 
2145245 

L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 

UNIGIUNZIONE 
2142646 
2146027 progr. 
2144801 
2N4893 

L. 550 
L. 700 
L. 700 
1. 700 

MOSFET 3N211 • 3N225A 
MOSFET 40673 
MPS5603 
MPSU55 5 W • 60 V - 50 MHz 
DARLINGTON 70 W - 100 V SE9302 
VARICAP BA163 (a I V 180 pF) 
DIODI PER BANDA X 1N82A • 1N21 
2N4427 

cad. L. 1100 
L. 1400 
L. 400 
L. 550 
L. 1400 
L. 250 
L. 700 
L. 1600 

TRANSISTOR FINALE FM 25 W 2N5591 L. 13500 
ELEVATORE DI TENSIONE AA1225A —in +2÷3 V; out: —12+ 
+15 V L. 1600 

NOVITA' DEL MESE 
ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 
— TIL 111 L. 950 
— TIL 112 L. 900 
— TIL 113 (darlington) L. 1050 
IntegratI per volt. Digit. CA3161 L. 2200 

CA3162 L. 7200 
ALTOPARLANTI HI-F1 PHILIPS 8 O. 
— Tweeter AD0141/T8 - 50 W L. 8800 
— Tweeter AD0160/78 - 40 W L. 9800 
— Squawker AD5060/Sql3. 40 W L. 13000 
— Squawker AD0211/Sq8 • 60 W L. 20900 
— Woofer A01265/WS - 30 W L. 27200 
TWEETER MOTOROLA piezo 70 W L. 9000 
75491 pilota per display - 4 segmenti L. 1500 
BASE TEMPI 60 Hz. in kit L. 8000 
OSCILLATORI OUARZATI 6,4 MHz/5-15 V per base tempi 

L. 7.000 
PA263 integrato amplifIcatore 3 W L. 1500 
ALIM. STAB. PROF. BREMI BRS33: 30 V - 0 5 A 
con due strumenti L. 154000 
FREOUENZIMETRO DIGITALE BREMI BRI 8200 • 7 cif re • 
1 Hz - 220 MHz ± 1 digit L. 186000 
TRANSISTESTER MISELCO a segnale acustico per la prova 
dinamica dei transistor PNP e NPN e del FOT. Iniettore 
di segnali incorporato. Alim. con batt. 9V L. 13500 

PONTI RADDRIZZATORI E 01001 
B50C1000 L. 400 B600C1000 L. 500 1 KV 2,5 A L. 250 
1320C2200 L. 600 1N4001 L. 60 BY252 (3 A) 
1340C2200 L. 700 1144005 L. 90 L. 300 
1380C3000 L. 800 1144001 L. 120 1N1199 (50 V/12 A) 
B8005000 L. 1800 1 N414I3 L. 50 L. 500 
B80C10000 L. 2800 EM513 L. 293 Autodiodi L. 500 

— 6F40 L. 550 — 6E10 L. 500 6F60 L. 800 

LED puntlformi rossi o verdi 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolori 
LED ARRAY in striscette da 8 led rossi 
GHIERA dl fIssagglo per LED 0 4,5 mm 

cad. L. 220 
L. 300 
L. 180 
L. 1200 
L. 1000 
L. 50 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 430 7437 L. 470 7495 L. 750 
7401 L. 430 7438 L. 470 74105 L 900 
40H00 L: 510 7440 L. 400 74107 L. 730 
7402 L. 430 74H40 L. 530 74109 L. 1940 
7403 L. 430 7442 L. 640 74121 L. 820 
7404 L. 460 7443 L. 1160 74123 L. 975 
74H04 L. 630 7445 L. 1300 74141 L. 1590 
7405 L. 460 7446 L. 935 74150 L. 1700 
7406 L. 520 7447 L. 935 74157 L. 975 
7408 L. 460 7448 L. 935 74160 L. 975 
7410 L. 430 7450 L. 400 74164 L. 1320 
74H10 L. 530 74H51 1. 530 74175 L. 975 
74511 L. 420 7460 L. 400 74190 L. 1145 
7412 L. 460 7473 L. 520 74192 L. 1220 
7413 L. 800 7474 L. 520 74193 L. 1220 
7414 L. 1570 7475 L. 635 74194 L. 1440 
7417 L. 470 7483 L. 1175 74279 L. 640 
7420 L. 435 7485 L. 1125 7525 L. 500 
74H20 L. 530 7486 L. 820 MC672 L. 250 
74120 L. 550 7490 L. 560 MC830 L. 300 
7430 L. 435 7492 L. 635 MC852P L. 180 
7432 L. 435 7493 L. 665 9368 L. 1700 

INTEGRATI T.T.L. Serle 74LS 
74LSOO L. 450 741892 
74LSO4 L. 500 
74LS42 L. 850 
74LS90 L. 900 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 400 
CD4001 L. 400 
CD4002 L. 400 
CD4006 L. 1600 
C04007 L. 400 
CD4008 L. 1500 
CD4010 L. 650 
CD4011 L. 400 
CD4012 L. 400 

74LS112 
74LS114 
74LS153 

CD4014 
CD4016 
CD4017 
CD4023 
CD4024 
CD4026 
CD4027 
CD4029 
CD4033 

L. 900 
L. 750 
L. 750 
L. 1000 

L. 1350 
L. 650 
L. 1200 
L. 400 
L. 1050 
L. 2450 
L. 650 
L. 1500 
L. 2200 

INTEGRATI LINEAR! E MULTIFUNZIONI 
L. 5000 p.4709 L. 700 

SG301AT L. 900 gA711 L. 350 
SG304 T L. 1800 µA723 L. 750 
SG305 L. 600 pA741 L. 550 
SG307 L. 1100 pA747 L. 850 
SG324 L. 1500 µA748 L. 950 
SG3401 L. 2200 MC1420 L. 400 
SG3502 L. 4500 MC1458 L. 800 
LM381 L. 2000 MC1468 L. 1800 
LM3900 L. 850 NE540 L. 2500 

7415175 
74LS190 
74LS197 
N8280A 

CD4042 
C 04046 
CD4047 
CD4050 
d04051 
CD4055 
CD4056 
CD4072 
CD4511 

NE555 
SN76001 
51476131 
TBA1208A 
TAA611A 
TAA611C 
TAA621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 1050 
L. 1400 
L. 1500 
L. 1000 

L. 1200 
L. 1700 
L. 1600 
L. 650 
L. 1200 
L. 2050 
L. 2050 
L. 400 
L. 1500 

L. 500 
L. 500 
L. 800 
L. 1400 
L. 400 
L. 1200 
L. 1600 
L. 800 
L. 1900 
L. 1500 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serie positive in contenitore plastic°, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 - 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1100 
— Serie negativa in contenitore plastic°, da 1 A• 7905 - 

7912 - 7915 - 7918 L. 1400 
—  Serle positiva in contenitore T03, da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 1800 
— Serie negativa In contenitore 703, da 1,5 A: LM320K 15 V 

L. 2200 
L 200 regolatore tensione 3÷35 V - 2,5 A L. 2200 
ZENER 400 mW da 3,3 V a 30 V L. 150 
ZENER 1 W da 5,1 V a 22 V L. 200 
ZENER 10 VV - 6.8 V - 22 V L. 600 
MEMORIE PROM MM5202 H82S126 L. 16000 
GENERATORI DI CARATTERI 2516 L. 15000 

MOSTEK 5024 - Gen. per organo L. 13000 
MOSTEK MK 5002 - 4 Dignit counter/Display Decoder L. 13000 
DISPLAY 7 SEGMENTI 
TIL312 L. 1300 - MAN7 verde L. 1600 • END503 (dimensioni 
cifra mm 7.5 x 12.7) L. 1600 - FND359 (END70) L. 1100 
LIT33 (3 cifre) L. 4000 
NIXIE DT1705 al fosforo - a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accensione: 1.5 Vcc e 25 Vcc L. 1750 

Le spase di spedizIone (sulla base delle vigentl tarlffe postall) e le spase di imballo, sono a totale carlco dell'acguirente. 
LE SPEDIZIONI VENGONO PATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 



FANTINI 
S.C.R. 
300 V 8 A L. 350 800 V 6 A L. 1600 200 V 1 A L. 320 1 
200 V 8 A L. 300 400 V 3 A L. 800 60 V 0.8 A L. 400 
400 V 6 A L. 1200 800 V 2 A L. 900 500 V 10A L. 1000 

- - — - 
TRIZ-C PLASTICI 
04003 (400 V • 3 A) L. 900 04015 (400 V • 15 A) 
04006 (400 V - 6.5A) L. 1100 06010 (600 V - 10 A) 
04010 (400 V • 10 A) L. 1200 DI AC GT40 
OUADRAC CI - 12 - 179 - 400 V • 4 A 

SIRENE -ATECO 
- ŠA13: 12 Vcc - 10 W L. 9500 
- ESA12: 12 Vcc - 30 W L. 19500 
- SE 12: elettronica 12 V - 116 dB L. 19.000 
- ACB 220: 220 V - 165 W L. 22000 

- - -- _ 
CICALINI elettronici 12 Vcc L. 2500 
ALTOPARLANTINI 8 n • 0. 50 mm - 70 mm L. 1200 
ALTOP. TWO • 8 fl - 3 W L. 1200 
BACCHETTE IN FERRITE 0 10 x 145 L. 300 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con termlnall asslali per 
impedenze. bobine. ecc. L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
- Tutta la serie da 500 SI a 1 mn L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
- 4.7K - 10K - 47K - 100K - 200K - 1M L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
- 100 klčA 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
- 200 12A - 5 kl1A - 22 kfčB corsa mm 30 L. 300 
- 10 k1113 - 25 k1/13 • 100 k1213 - 200 kS/B corsa mm 60 

L. 550 
- I kilA - 10 k11A • 500 kflA corsa mm 60 L. 550 
- 560 k I in. + 1 k lin. + 7.5 k log. + int. L. 320 
POTENZIOMETRO A FILO 500 fl / 2 W L. 550 
TRIMMER 100 CI - 470 n - i kn - 2,2 kn 5 ILO - 
22 1(11 • 47 Id( - 100 kft - 220 kfč • 470 kfč - 1 Mfč L. 150 
TRIMMER a lilo 500 1! L. 100 

L. 1800 
L. 2000 
L. 200 
L 750 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLASTICA 
- diametro esterno mm 2 al m L. 2000 

TRASFORMATORE alim. per orologio MA1023 L. 
TRASFORMATORI alim. 150 W - Pri.: universale - Sec. 
4 A • 18 V lA • 16+16 V 0,5 A L. 
TRASFORMATORI alim. 220 V-L 12 V - 1 A L. 
TRASFORMATORI ohm, 220 V -12+12 V/36 W L. 
TRASFORMATORI alim. 125-160-220 V-15 V - 1 A L. 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
TRASFORMATORI 
dario: 15 V e 170 
TRASFORMATORI 
TUTTI I TIPI DI 

2000 
24 V 
3300 
3600 
5400 
5000 

alim. 220 V-15+15 - 30 W L. 5600 
alim. 220 V-154-15 V - 60W L. 8000 
atire. 4 W 220 V.-.6+6 V - 400 mA L. 1400 
al Im. 220 V-6-7,5-9-12 V - 2,5 W L. 1300 
alim. 5 W • Prim.: 125 e 220 V • Secon-
V 30 mA L. 1000 
alim. 220 V -.9 V - 5 W L. 1400 
TRASFORMATORI - PREZZI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a stilo per cs. 15 W / 220 V L. 8600 
SALDATORI A STILO PHILIPS per ca. 220 V • 25-50 W 

L. 10000 
SALDATORE e DISSALDATORE PHILIPS .. BOOMERANG 

L. 17000 
L. 12.000 
L. 8000 

SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 25 1.5 L. 

ŠTAGNO al 60 % 0 1,5 In rocchettl da Kg. 0.5 L. 
STAGNO al 60% 03 1 mm in rocchetti da Kg. 0.5_ L. 
17A1-i-lÄČ ISKRA - In. 220 V • Dacha 0+270 V 
- HSG 0020 da pannello - I A/0,2 kVA 
- HSG 0050 da pannello - 2 A/0,5 kVA 
- HSG 0100 da pannello - 4 A/1,1 kVA 
- HSG 0200 da pannello - 7 A/1.9 kVA 
- HSN 0101 da banco - 4 A/1,1 kVA 
- HSN 0201 da banco • 7 A/1,9 kVA 
- HSN 0301 da banco • 10 A/3 kVA  

ALIMENTATORI 220 V-6-7,5-g-12 V • 300 mA 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V - 1,5 A - non protetto 
13 V - 2,5 A 
3.5-i-15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro 
13 V - 5 A, con Amperometro 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro o Amperometro  

CONTATTI REED In ampolla di vetro 
- lunghezza mm 20 - 0 2.5 L. 
- lunghezza mm 28 - 0 4 L. 
- a sigaretta 0 8x 35 con magnete L. 
ATECO mod. 390 con magnete L. 
ATECO mod. 392 a scamblo con magnete L. 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dIspositivl dl allarme L. 

400 

9500 
9800 

L. 24000 
L. 29000 
L. 340.10 
L. 45000 
L. 50000 
L. 61000 
L. 103000 

L. 4000 

L. 13000 
I L. 17000 
L. 34700 
L. 30000 
L. 41000 
L. 61000 

200 
300 
1800 
2000 
2600 
2100 

MAGNETINI per REED - metallici 25 3 x 15 mm. 
- ceramici 0 13 x 8 
- plastici 0 13 x 5 
RELAY FUJITSU calot-tati 
- 1 scambio 10 A - 12 e 24 Vcc. 24 Vca 
- 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc - 24 Vcc oca 
- 2 scambi 10 A - 220 Vca 
- 3 scambi SA- 24 Vcc oca e 125 Vca 
- 4 scambi 3 A - 24 Vcc oca 
- 1 scambio minitura 3 A - 12 o 24 Vcc 

MICRORELAY 812211 - 6 o 12 o 24 Vcc / 1 A Isc. (dim. 
15 x 10 x 10 mm) L. 2400 
MICRORELAY BR221 - 12 o 24 Vcc / 1 A - 2sc. (dim. 11 x 
10 x 21) L. 3200 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. • tO A • mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 3200 
12 V/3 sc. - 3 A • mm 21 x 31 x 40 calotta plastics L. 3000 
RELAY 115 Vca 3 sc. 10 A undecal calot-tato L. 1150 
RELAY ATECO 12 Vcc - sc. • 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 1650 
RELAYS FEME CALOTTATI per c.s. 
- 6 V • 5 A • 1 sc. cartolina L. 2100 
- 12 V - I A • 2 sc. cartolina L. 3350 
- 12 V - 5 A • 2 sc. verticale L. 3100 

REED RELAY SIEMENS 2 contatti • 5 Vcc - per cs. L. 1300 

-FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Vca A L. 800 

L. 350 AN- TENNA Tx per FM 4 -DIPOLI COLLINEAR( 
1 KW • 50 11 - 9 dB L. 330000 

INDICATORE DI L! VELLO montato bifacciale - 42 Led selezio-
natl più 4 x UAA180 L. 44000 
EXCITER modulo trasmittente FM 87+108 MHz - 12 V potenza 
800 mW. Non necessita di taratura alcuna. Glä predisposto 
per agganclo di fase. L. 160000 
13115 amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - Input 800 mW - 
output 15 W. Completo di filtro passa basso L. 88000 
BL6OS ampl if icatore di potenza RF/FM • 12 V - ventilazione 
forzata input 15 W - output 60W L. 144000 

L. 500 BL80 amplificatore di potenza RF/FM - 28 V • 15 W input - 
L. 600 output 80 W L. 150900 
L. 850 FM40 • come il BL60 ma senza 11 ventilatore - Input 10 W - 

Output 45 W L. 70000 

Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 _ 

OUARZI CB per tutti I canali L. 1700 

L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

500 
200 
so 

1850 
3950 
4900 
4100 
4250 
2200 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 5% tutti i valor 
della serie standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra elementi •AMAL-
TEA •. per 10-15-20 ni • 1 KW AM L. 188000 
ANTENNA VERTICALE HADES per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 46000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tre elementl ADIEI 
per 10-15-20 m completa di vernice e imballo L. 117000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20m completa dl 
vernice e imballo L. 28000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base lissa. Prezzl 
come da listino Sigma. 
BALUN MOD. SA1: simmetrizzatore per antenne Vagi L. 15000 

CAVO COASSIALE RG8/L1 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 
CAVO COASSIALE RG174 L. 
CAVO P/NYR 15662 per sistema 34 IBM L. 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO, grigio, flessiblle 
CPU1 - 1 polo al m L. 130 CPU4 - 4 poll al m L. 
CPU2 • 2 poll al in L. 150 M21125 - 2 poll al m L. 
CPU3 • 3 poll al m L. 220 M5050- 5 poll al re L. 
CAVETTO TRIPOLARE con spina 10 A / 250 V - m 1.5 L. 500 

650 
520 
250 
200 
1700 

280 
150 
350 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 60 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al m L. 110 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 - m 33 L. 600 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
IVR12 U min 2 al m L. 380 IVR95 0 mm 10 L. 750 
IVR24 0 mm 3 al m L. 500 IVR127 25 mm 13 L. 1000 
IVR64 0 mm 7 al m L. 600 IVR2540mm 26 al m L. 2000 

RIVETTI 0 3.5 x 7 mm 100 pezzi L. 300 

STRUMENTI HONEYWELL a boblna mobile MS2T classe 1,5 
dimension': 80 x 70 foro 0 56 • valor': 50 µA 50-0-50 iLA 
100 µA - 200 µA - 10 mA • 100 mA • 10 A - 25 A L. 8500 
- 300 Vea. L. 11500 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ample scala 
- dim. mm 75 x 75 - 0,8 A - 1.5 A - 4 A - 60 A - 80 A 

L. 4000 
- dim. mm 95 x 95 - 1,5 A - 5A 20A - 50 A - 80 A 

100 A L. 5000 



  FANTINI   
— dim. mm 140 x 140 - 0.8 A • 1.5 A • 2 A - 20 A - 30 A 

50 A - 100 A • 150 A - 250 A L. 3500 
— dim. mm 95 x 95 - 150 V - 200 V - 500 V L. 5000 
— dim. mm 140 x 140 - 150 V - 200 V - 500 V L. 3500 

STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA • 100 mA - 500 mA L. 4703 
— 1,5 A 3 A - 5 A L. 4005 
— 10 A L. 4250 
-- 15 V - 30 V L. 4500 
— 300 V L. 7400 
II modella ĽC6 (dim. GO x GO) costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATOR' MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA fa. - scale da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2300 
— 100 µA f.s. - scale da 0 a 10 orizzontale L. 2700 
— 100 µA f.s. - scale --30 -5 dB L. 2300 
— 0 centrale L. 2700 
— VU•meter 40 x 40 x 25 • zoe µA f.s. L. 3030 
— indicatori stereo 200 µA fs. L. 45130 
STRUMENTI SHINOHARA 5 A mm 65 x 80 L. 7500 
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1.25 R.P.M. 

L. 1800 

MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1002 o MA1012 
- da rete - 24 ore con sveglia L. 13000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1003 - 24 ore. °sell-
latore incorporate, alimentazione 12 Vcc L. 22500 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1023 da rete - 
24 ore - oscillatore incorporate per funcionamento con bat-
teria tampone - Sveglia incorporate, uscita 8 o 16 2 L. 15000 
MINIMER 1: rninitester ISKRA a quattro portate - dim 
mm. 80 x 50 x 26 L. 8030 
MULTITESTER PHILIPS UTS003 20 k2/V L. 25000 
MULTITESTER UTSG31 PHILIPS 50 kfi/V L. 30000 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli li-
quid' (3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). Resistenza d'ingresso 
1 Mil. E in grado di misurare tension' e correnti continue 
e alternate. resistenze e capacitä in 5 portale. Precisione 
2,0,3 o -±-1 digit. Inoltre ha incorporate un generatore di 
segnali per ricerca quash. Alimentazione interna. L. 200000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singola traccia. 0+8 MHz - 
3 pollici L. 280000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78-2CH a doppia traccia 0+10 MHz 
- 5 pollici L. 750000 
iOCCOLI !OEur integrati per ÁF Texas 8-14-16 piedini L7-290 
ZOCCOLI per integratl 7+7 pled. divaric. L. 230 - 8-I 8 pied. 
divaric. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro cad. L 14 
ZOCCOLI per transistor TO -5 L. 150 
ZOCCOLI per relay FINDER L. 550 
MORSETTIERE per cs. a 3 poli L. 490 
MORSETTIERE per c.s. a 6 poli L. 750 
MORSETTIERE per c.s. a 12 poli L. 1250 
MORSETTIERE per ca. a 24 poli L. 2450 

CUFFIA STEREO 8 It mod. 806 8 - gamma dl risposta 
20 Hz-i-20 (Hz controllo di volume - 0,5 W L. 13500 
CUFFIA MD-38C0 - 80 • con microfono ineorporato - 
imp. 600 1'2 L. 23000 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CB L. 1000 
SPINE 4 poli - schermo per microform CB L. 1100 

PRESA DIN 3 poli • 5 poll L. 150 
SPINA DIN 3 poli - 5 poli L. 200 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello L. 450 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. L. 80 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,5A - 1A - 2A 3 A • 5A L. 50 
PRESA BIPOLARE per alimentazione L. 200 
SPINA BIPOLARE per alimentazione L. 150 

PRESA PUNTO-LINEA L. 150 
SPINA PUNTO-LINEA L. 150 
PRESE RCA L. 200 
SPINE RCA L. 150 
SPINE METALLICHE RCA L. 200 

BANANE rosse e nere L. 70 

BOCCOLE volanti L. 160 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad. L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 350 

SPINA JACK bipolare 0 6.3 
PRESA JACK bipolare 0 6,3 
PRESA JACK volante mono 0 6,3 
SPINA JACK bipolare 21 3,5 
PRESA JACK bipolare 13 3.5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm-,Jack 0 3,5 mm 
SPINA JACK STEREO 0 6,3 
SPINA JACK STEREO metallica 0 6,3 
PRESA JACK STEREO 0 6,3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 
COCCODRILLI isolati, rossi o neri mm 65 

L. 300 
L. 250 
L. 250 
L. 180 
L. 180 
L. 400 
L. 400 
L. 750 
L. 400 
L. 550 
L. 400 
I._ 15(1 

COCCODRILLI lsolati, rossi o neri mm. 45 L. 90 
PUNTALI PER TESTER con cavetto. rossi e neri, la coppia 

L. 1000 
PUNTALE SINGOLO, profess.. rosso o nero L. 400 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 cad. L. 750 
RIDUTTORI per cavo RG58 L. 200 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 1400 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 1300 
ANGOLARI COASSIALI tipo M359 L. 1600 
CONNETTORI COASSIALI 0 10 in coppia L. 350 
CONNETTORI AMPHENOL SNG 
— u088 (masehio volante) L. 1000 
— UG1094 (femmina da pannelle) L. 800 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschi da cs. L. 800 
CONNETTORI AMP. da cs. in coppia. Contatti dorati 
— a 6 poli L. 1500 - a 8 poli L. 1830 
— a 10 poli (confetti sbianeati) L. 900 

PULSANTI normalmente aperti L. 300 
PULSANTI normalmente chiusi L. 300 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. momentanel L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanenti L. 1400 
MICRODEVIATORI I via 

'L.• 1800000 MICRODEVIATORI 2 vie 
MICRODEVIATORI 1 vla 3 pos. L. 1100 
DEVIATORE A SL1TTA 2 vie 2 pos. L. 300 
DEVIATOR' 3A a levetta 2 vie 2 pos. L. 850 
INTERRUTTORE 6 A a levetta plastica L. 
DOPPIO INTERRUTTORE a rotazione. perno 0 6 L. 50 5500 
BIT SWITCH per ca. — 3 poli L 900 — 5 poli L. 1400 

- 7 poli L. 1800 

COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 pos. • 5 A 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 4 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CAPSULE PIEZO 0 25 
MICROFONI DINAMICI CB. cordone a spirale 
--

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 50 mm L. 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 0 70 mm L. 

MANOPOLE PROFESSIONAL! in anticorodal anodizzato 
F16/20 L. 800 ' 025/20 L. 850 R14/17 L. 750 
F25/22 L. 1000 L18/12 L. 700 R20/17 L. 800 
H25/15 L. 850 L18/19 L. 700 R30/17 L. 1000 
J20/18 L. 800 1_25/12 L. 750 T18/17 L. 700 
K25/20 L. 850 1_25/19 L. 800 U16/17 L. 700 
K30/23 L. 950 L40/19 L. 1150 U18/17 L. 700 
G18/20 L. 750 , N13/13 L. 700 U20/17 L. 750 
Per I modelli anodizzati neri L. 100 in più. 

PACCO da 100 resistenze assortite 
• da 100 ceramic' assortiti 
- da 100 condensatori assortiti 
• da 40 elettrolitici assortiti 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 

1100 
1100 
1200 

300 
850 
6500 

3500 
4500 

L. 600 
L. 1500 
L. 1400 
L. 1600 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2.5 - - 120 x 90 
LASTRE VETRONITE con una faccia ramata 
--- mm 60 x 200 L. 600 I — mm 140 x 460 
— mm 120 x 200 L. 1100 , — mm 200 x 300 

L. 2000 
L. 1000 

L. 2300 
L. 2600 

ALEITE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodi e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici 
— a U per Triac e Transistor plastici 
— a shells per TO-5 TO-18 
— a bullone per TOS 
— alettati per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

250 
150 
100 
300 
300 
400 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— con doppia alettatura liscio cm 20 L. 2100 
— a grande superfiele, alta dissipazione cm 13 L. 2100 

MOTORINI SVIZZERI MAXON a basas inerzia L. 8000 
MOTORINO LESA per mangianastri 6+12 Vcc L. 1000 
MOTORINO UNUS 12 Vc c. - dim. 100 x 75 x 40 mm - 
perno 2. 8 mm. L. 6000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole. L. 1500 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220V 
— VC55 - centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 10000 
— VT60-90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 11000 
VENTILATOR' TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 
• motore induzione 115 V. Con condensatore di avviamento 
e trasformatore per 220 V L. 20000 



FANTINI 
segue materiale nuovo 
CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO CON 
COPERCHIO PLASTIFICATO AZZURRO 
mm 55 x 65 x 85 L. 3700 mm 55 x 255 x 150 L. 7300 
mm 55 x 105 x 85 L. 4100 mm 80 x 105 x 150 L. 6000 
mm 55 x 155 x 85 L. 4550 mm 80 x 155 x 150 L. 6600 
mm 55 x 205 x 85 L. 5000 mm 80 x 255 x 150 L. 8300 

CONTENITORE 16-15-8. mm 160 x 150 x 80 h, pannello ante. 
nore in ailuminio L. 3000 

CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- BS2 (dím. 95 x 393 x 210) L. 9000 
- BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. l0000 
Contenitori metallici con pannelli in alluminio anodizzato 
CI ( 60 x 130 x 120) L. 4400 F1 (110 x 170 x 200) L. 10600 
C2 (60 x 170 x 120) L. 4500 F2 (110 x 250 x 200) L. 11000 
C3 ( 60 x 220 x 120) L. 5700 F3 (110 x 340 x 200) L. 13000 
C4 ( 80 x 130 x 150) L. 4600 F4 ( 80 x 170 x 200) 
C5 ( 80 x 170 x 150) L. 4700 F5 ( 80 x 250 x 200) 
C7 (100 x 130 x 150) L. 4803 F6 (140 x 340 x 200) 
CO (100 x 170 x 150) L. 4900 F7 (200 x 130 x 120) 

- P1 (dim. 
- P2 (dim. 
- P3 (dim 

L. 10650 
L. 11403 
L. 14000 
L. 11030 

60 x 170 x 120 x 30) a piano inclinato 
60 x 220 x 120 x 30) a piano inehnalo 
60 x 270 x 120 x 30) a piano inclinato 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

4700 IIF / 6,3 V 250 
30 pF / 10 V 40 

500 ttF / 12 V 80 
2500 iF / 12 V 200 
5000 11F / 12 V 400 
4000 td / 12 V 300 
10000 p.F / 12 V 650 
5 p.F / 16 V 55 
10 / 16 V 65 

22 i(F / 16 V 60 
40 11F / 16 V 70 

100 1.tF / 16 V as _   

VALORE 
220 td / 16 V 
470 / 16 V 
1000 id / 16 V 
2000 11F / 16 V 
3000 iF / 16 V 
4000 pf / 15 V 
5000 tiF / 15 V 

10 iF / 25 V 
15 p.F / 25 V 
22 tIF / 25 V 
47 pf / 25 V 

100 ilF / 25 V 
200 pf / 25 V 
320 pf ,/ 25 V 

LIRE 
120 
150 
160 
350 
360 
320 
450 
so 
55 
70 
80 
90 
140 
160 

L. 3950 
L. 4400 
L. 4800 

VALORE 
500 pf / 25 V 
1000 td / 25 V 
2000 11F / 25 V 
3000 11F / 25 V 
4000 p.F / 25 V 
5000 ILF / 25 V 

25 iF / 35 V 
1001.1F/ 35V 
220 / 35 V 
3 x 1000 td / 35 V 
6.8 tif ,/ 40 V 

0,47 itF / 50 V 
1 1.1F / 50 V 

2,2 1.1F / 63 V 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 845 M6 (mm 32 x 54 x 100) 985 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 865 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1000 
M3 (mm 32 x 64 x 70) 900 M8 (mm 32 x 73 x 100) 1035 
M4 (mm 32 x 73 x 70) 935 M9 (mm 43 x 64 x 100) 1075 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 955 M10 (mm 43 x 70 x 100) 1100 

CONTENITORI - IN ALLUMINIO LUCIDO, COPERCHIO 
VERNICIATO 
E2 (57 x 112 x 130) L. 1700 E4 (57 x 223 x 130) L. 2000 
E3 (57 x 167 x 130) L. 1800 E5 (73 x 112 x 130) L. 2100 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio interna 
bralo e pannelli L. 6000 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 
0.35 / 1000 Vca L. 250 2 id / 280 Vca L. 500 
1,25 iF / 220 Vca L. 250 2,5 / 400 Vca L. 359 
1,5 u.F / 220 Vca L. 300 5,7 iF / 420 Vca L. 900 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 
COMPENSATORE ceramico 5+20 pF L. 250 

CONDENSATORI AL TANTALIO 33 11F / 3V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 id ,/ 3 V 
CONDENSATORI 10 l'F/15 Vc.a. 
VARIABILI AD ARIA - 15+15 pF 

• 80+190 pF 

LIRE VALORE LIRE 
200 5 td / 50 V 70 
280 10 pl / 50 V 80 
400 47 ILF / 50 V 100 
450 100 iOES / 50 V 130 
800 200 td / 50 V 160 
1000 250 tiF / 64 V 200 
80 500 tIF / 50 V 240 
125 1500 11F / 50 V 500 
160 
500 
60 200+200 ILF / 250.300 V 
50 50+100 tIF / 350 V 
50 800 utF / 63 VcC per timer 
60 1000 1.1F / 70-80 Vcc per timer 

CONDENSATORI CERAMICI 100 nF / 50 V L. 80 3.9 nF ,I" 500 V L. 60 
220 id / 50 V L. 100 4,7 nF / 100 V L. 53 

1 pF ,i 50 V L. 25 330 nF / 3 V L. 50 4,7 nF / 1000 V L. 60 
3.9 pF / 50 V L. 25 50 pF .1-10 %. • 5 kV L. 25 5,6 nF / 630 V L. 55 
4,7 pF / 100 V L. 25 CONDENSATORI POLIESTERI 6.8 nF / 100 V L. 50 
5.6 pF / 100 V L. 25 22 pF / 400 V L. 25 6.8 ní' / 630 V L. 55 
10 pF / 250 V L. 25 27 pF / 125 V L. 25 8,2 nF / 100 V L. 60 
12 pF ,OE 100 V L. 25 56 pF / 125 V L. 30 8.2 nF / 630 V L. 65 

15 pF / 100 V L. 30 82 pF / 400 V L. 35 10 nF / 100 V L. 45 
22 pF / 250 V L. 30 100 pF / 630 V L. 35 10 nF / 160 V L. 50 
27 pF / 100 V L. 30 150 pF / 400 V L. 35 10 nF / 1000 V L. 55 
33 pF / 100 V L. 30 220 pF / 630 V L. 40 12 nF / 100 V L. 50 
39 pF / 100 V L. 30 330 pF / 1000 V L. 40 12 nF / 250 V L. 55 
47 pF / 50 V L. 30 470 pF / 630 V L. 40 12 nF / 400 V L. 60 
68 pF / SO V L. 30 680 pF / 630 V L. 25 15 nF / 630 V L. 80 
82 pF / 100 V L. 35 680 pF / 1000 V L. 45 18 nF / 100 V L. 80 

100 pF / 50 V L. 35 820 pF / 1000 V L. 45 18 nF / 250 V L. 60 
220 pF / 50 V L. 35 1 nF / 100 V L. 35 18 nF / 1000 V L. 75 
330 pF / 100 V L. 35 1 nF / 400 V L. 40 22 nF / 400 V L. 65 
470 pF / 50 V L. 35 1 nF / 1000 V L. 45 22 nF / 1250 V L. 70 
560 pF / 100 V L. 35 1,2 nF / 630 V L. 45 27 nF / 160 V L. 65 
1 id / 50 V L. 40 1.5 nF / 630 V L. 35 27 nF ; 630 V L. 70 

1,5 nF / 50 V L. 40 1,8 rd / 1000 V L. 40 27 nF / 1000 V L. 70 
2,2 nF / 50 V L. 40 2.2 nF / 160 V L. 35 33 nF / 100 V L. 70 
5 nF / 50 V L. 40 2.2 nF / 1000 V L. 50 33 nF / 250 V L. 75 
10 nF / 50 V L. 50 2.7 nF / 160 V L. 45 39 nF / 160 V L. 75 

15 nF / 50 V L. 50 3.3 nF / 21300 V L. 55 39 nF / 630 V L. 80 
22 nF / 50 V L. 50 3.9 nF / 160 V L. 50 47 nF / 100 V L. 75 
50 nF / 50 V L. 65 3.9 nF / 630 V L. 55 47 nF / 250 V L. 80 

47 nF / 400 V L. 85 
47 nF / 1000 V L. 40 

FASCETTE PER ASSEMBLAOCIO CAVI 56 nF / 100 V L. 80 
- TF3 ( 90 mm) L. 25 - TF5 (180 mm) L. 45 56 nF / 400 V L. 85 
- TF4 (130 mm) L. 35 - TF7 (340 mm) L. 120 68 nF / 100 V L. 85 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

VALORE 
2000 p.F / 50 V 

60 iiF / 100 V 
1000 / 100 V 
2000 ttF / 100 V 

16 iF / 250 V 
32 tIF / 250 V 
50 / 250 V 
4 p.F / 360 V 

L. 
L. 
L. 
L. 

50 
43 
100 
900 
700 

LIRE 
650 
180 
1300 
2200 
120 
150 
160 
160 

800 
800 
150 
150 

68 nF / 400 V 
68 nF / 630 V 
82 nF / 100 V 
82 nF / 400 V 

82 nF / 630 V 
0,1 liF / 1000 V 

0,12 (IF / 100 V 
0.12 tiF / 160 V 
0,15 tiF / 400 V 
0.18 pf / 100 V 

0.18 iF / 160 V 
0.18 / 400 V 
0.22 Id / 63 V 

0.22 tiF / 400 V 
0,27 µF / 63 V 
0,27 i.tF / 125 V 
0,27 tiF / 250 V 
0.27 «F / 400 V 
033 IF / 160 V 

0.39 u. / 100 V 
0.39 p.F / 250 V 
0.47 p.F / 400 V 
0,47 liF / 630 V 
0 68 / 63 V 
0.68 p.F / 100 V 

0.68 / 400 V 
0,82 iiF / 100 V 
1 iF / 630 V 

1,2 p.F / 400 V 
1,5 itF / 250 V 
1,8 p.F / 250 V 

2.2 / 125 V 
3.3 ¡OE.F / 63 V 
4 ttF / 100 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

90 
95 
90 
100 
110 
120 
100 
110 
120 
120 
120 
125 
110 
140 
120 
130 
140 
150 
130 
120 
130 
140 
40 
100 
150 
170 
160 
500 
180 
190 
200 
200 
150 
240 

AF144 L. 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
80 ASZ11 L. 40 IW8907 L. 40 CAPSULE TELEFONICHE a carbone 

TRASFORMATORE olla 0 18 x 11 L. 350 

SOLENONDI a rotazione 24V L. 2000 

CONTACOLPI meccan1ci a 4 cifre 

-TRIMPOT 500 1-1 

L. 150 

L. 150 

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito L. 3000 
P" AV nrE 24 V / 1 A - 6 sC. per c.s. L. 1500 
REED RELAY GTE - 6 V - 4 contattl L. 1500 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 0 85 mm L. 300 

L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nentř van i L. scro 
SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al SI per RF, 
diodi, resistenze. elettrolitici ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2000 

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 
spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 300 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per piastrine L. 200 



L'ANTENNA DA OXI 

CUBICA • 511110 • TI CE 
(rnedetto ucluslvo • 'HM hrevettate) 

CARATTERISTICHE TECHICIIE: 

Onde lm.. (poltdzsulono po/valent.-
mente orlaornal.) 

Frege.. 27 MHz. 
Impedenza 52fl 
Attecco par Pt. 259 
0.0.5. I: 1.1 
Gu.dpna 2 el. 10.2 06. 

1.1. a 10.25 voile ln Retenu) 
Apporte avant) Den. 35 dB. 
Potenza .5911cablle 3000 W. p.e p. 
ResIsterets ./ venta' 120 Km/h. 
%Ion dl ‚Mulon. ml. 1.50 air. 
Peso 2 ohonentl Na. 3.X0 

One.. amenntrusetnnta Interemen. In 
enrecorrodal. eu. ana'''. per con  
sera.e une grande semelle'lt dl mon. 
oboles oncle. In uniet coodltIonl dira 

Il beaslaelmo engolo d'IrvadlezIone ha 
„vol. le • SIRIO • on'entenna Ideola 
Pa' alroner. In 'HU. I. In0P•dmlOn.. 
Ps' thaselo é l'antenne delle attendissIme 
dienen'.. 

Viens conateceala premontets e prelerate 

CINUCA • BIRIO • 27 L. 85.000 

2 Oum.' guedegno tt1.2 dB. 
(parl • 10.33 volte In polen'.) 

CUBICA • 811110 • 77 L. 105.090 

3 ',Imm.. en.d.ono 12 de. 
(pall • 16 rolle In Relent.) 

▪ THUNDER 27 CB 

L. 10.000 

CARATTERIBIICTIE TECNICHE: 

Bus.° engolo d'InsdlatIon• 
Impede.. 52 Cl 
Frecuente 27 MHz. 
Guedegno 5.5 dB. 
Potenza opollubile IWO W. 
P.O.S. I: 1.1 +1:1.3 
Ilemstenza al vent° 120 Km/h. 
Rudla" In ‚ondine anticonod.1 Merl. 
Centre ln inslolle al (AMUI. 
AIIIKe0 cave per Pl.. 259 • tente, ellegA• 
Stilo centrale Isoleo I' vetroreelne 
Puer00 per polo da un polil'. 

.Gp. M odal). 30/27 CB L. 17.000 

CARAllERISTICHE TECNICHE: 

Red1.11 In ‚Ondine .1cottedel fuenet1 
Cens. In halena dl ellurnmlo 
Sulu centrale Isoleto ln veto:aulne 
• a !ulula ven. 
Attxce cave Per Pt. rd, 
Polenaa manuelle 1030 W. ' 
0.0.8. 1:1.1 + 11 1.3 
Impodenze 52 1"1 
Ana.° pe/ palo da un paille* 

DIRETTIVA • VAGI • 27 CB 

CARATTIRIBTICRE TICHICHEOE 

Frequanz. TI + 29 MID. 
Gued.gno 2 elementl 8 dB. 
Impatience 52 13 
Lunel... opale" ne. 5.50 ‚Ir. 
P.O.S. 1: 1.3 nzgoI.MIs 
Nam.. Pen Pela Rn. • RO m.. 
Pean 3 elernentl Kg. 4.400 cuce 
Polulzaulone verelcale o orIzzontele con 
• BETA MATCH In dotettone 

Eleve. robe/nez. IPIOECCIfl1C11 

enelcarodm 

DIRETIIVA • YA01 • 27 CD L. 49.000 

3 elententl guedegno n dB 
(moi e 8.3 volte in pomme) 

D1RETTIVA • T'AGI 27 CD L. 62.000 

a alun.' gundeano 10 dB 
10.1 10 volle In optent./ 

011ILTUva • VAGI. 27/1% CD L. 75.000 

Per zone con fortissimo verne 
trno 1B3 Krn/h 
Costrull• ln enlIc del dlunelro tube 
an • 25 mn,. 

J alemenll guedegno 13 dB. 

• GP • M odello 80/27 CB 

L. 32.000 

CARAIIIRISTICPIE ‚«NICHE: 

Plano 'Mettante a 8 redlall 
Freouenle 27 MW, 
Guenon° 5.5 ds. 
PI.0 S. LOE + 1: 1.3 
Polenu epoll.blle 1003 W. 
Impedenze ST rj 
Basse engolo d'Inedl.alene 
Realetenza al vente 120 Km/h. 
Radial, In !ondine antloorrodel Mette 
Centre In halons 01 allumlnlo 
„lecco „vo per Pt. 2S9 • tente. Hep'. 
Sula canon'. Mole. Io .roreeln• 
Ani.00 PO' pelo de on PO111. 

cri ji MT I e 

4ue 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 • 21.43.17 
14100 ASTI 

I cm 

8PEDIZION1 is C(»ITRASEICGTIO - IMBALLO GRATIS • 1.V .A. COMPI.E3A. 
PORTO AISEGNATO • RIVENDITORI/GROSSIBTI • CHIEDERE OFFERT.. 

A Milano NUOVO CENTRO ONI-CB 
—  LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

—  Linee ICOM -1YAESU - TRIO KENWOOD e 
nuova linea DRAKE TR-7 

— Apparati BIG EAR tipo 2 per mobile 144-148 MHz 
800 canali a lettura digitale, uscite RF 1-25 W 

— Apparati CB per AM e SSB mod. SA-28 a 240 canall 

— Transistor originali giapponesi e filtri ceramici 455 kHz 

— Occasioni e permute 

—  Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Paggi 14 - MILANO - 23.67.660-665 - 'Telex 321664 



Frequenzimetri digital; =M= 
MAXSO =M= 

Frequenzimetro taecabile 

• Display a 6 digit LED 
• Range di frequenza: 100 Hz ÷ 50 MHz 

• Risoluzione: 100 Hz 

• Sensibilitä: 30mV (100 Hz -30 MHz); 100 mV (30 MHz -50 MHz) 

• Impedenza: > 1 MÇ1 

• Alimentazione: a batterie o esterna 

• Espandibile a 500 MHz con il FR ESCA LER PS500 

• Dimensioni: 76 x 152 x 38 mm 

• Peso: 227 g 
• Codice GBC: SM/4030-00 L. 140.000 

MAX100 I=M= 
Fraquanzimetro da laboratorio 

MI Display a 8 digit LED 

• Range di frequenza: 20 Hz ÷ 100 MHz 

• Rlsoluzione: 1 Hz 

• Sensibilitä: 30 mV (20 Hz ÷ 50 MHz); 

100 mV (50 MHz ÷ 80 MHz); 

300 mV (oltre gli 80 MHz) 

• Impedenza: 1 MŚ2 

• Alimentazione: a batterie o esterna 

▪ Espandibile a 500 MHz con il PR ESCALER PS500 

▪ Codice GBC: SM/4025-00 L. 201.000 

ACCESSORI PER FREOUENZ IMETR I 

• MMC5 Custodia MAX50 SM/4049-00 
▪ 100CA2 Adattatore 220V/50-60 Hz 

MAX100 SM/4045-00 
• 100M WA Mini Whip Antenna 

MA X 100 SM/4040-00 

L. 9.000 

L.16.000 

L. 6.500 

OE% 

- 

PRESCALER PS500 =M= 

• Compatibile col MAX50 e MAX100 e con tut-ti i frequenzimetri 

in grado di leggere frequenze di 50 MHz 

• Sensibilitä: 250 mV 

▪ Frequenza: 550 MHz 

• Impedenza: 50 fč 

• Alimentazione: 7 + 10 Vc.c. 

• Codice GBC: SM/4035-00 L. 91.000 

DISTR IBUITI IN ITALIA DALLA GBC ITALIANA - VIALE MATTEOTTI, 66 - CINISELLO BALSAMO 

PREZZI IVATI 

ottobre 1979 1941 



A ZETA elettronica 
Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

mod. 606 35+35 W L. 150.000 
in kit (premont.) L. 120.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

V-U (meter board st.) 
MPS (pre+filtri) L. 9.000 

L. 30.000 TR150 (trasf.) L. 16.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 12.000 

L. 38.000 Mobile/Coper L. 5.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 9.000 

L. 13.000 Pannello L. 4.000 

mod. 505 15+15 W L. 100.000 
in kit (premont.) L. 76.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 
AP15S (pre+finale st.) 

L. 40.000 
Mob i I e/Coper 

L. 5.000 

Telaio L. 9.000 
Pannello L. 4.000 
TR50 (trasf.) L. 9.000 
Kit minuterie L. 12.000 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 40.000 cad. • DK35 (3 vie/35 W) L. 60.000 cad. 
L. 80.000 cad. - Segnalazione elettronica mediante un display a L.E.D. 
applicata. 

Per gil ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente al la Sede. 

CONCESSIONARI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE - 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA DENSO 
AGLIETTI & SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELM! 
RONDINELLI 

via XXIX Setternbre, 8 • 60100 ANCONA 
via Repubblica 19 • 09039 VILLACIDRO 
via Negrelli, 30 • 12100 CUNEO 
via S. Lavagnini. 54 - 50129 FIRENZE 
via Brig. Liguria. 78/80 R - 16121 GENOVA 
via Cislaghi. 17 • 20128 MILANO 
via Rocconi. 9 • 20136 MILANO 

DEL GATTO SPARTACO 
A.C.M. 
ARES. 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
9E221 ENZO 
G.R. ELETTRONICA 
ELETTRONICA TRENTINA 

- DK45 (3 vie/45 W) 
dei livelli di potenza 

• via Casilina, 514.516 
• via Settefontane. 52 
• viale Margherita. 21 
• via Manfredi, 12 
• via Mestrina, 24 

via Garibaldi. 80 
- via L. Lando, 21 
- via Nardini. 9/C 
• via Einaudi. 42 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
- 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
- RIMINI (FO) 
- 90143 LIVORNO 
- 38100 TRENTO 

I. G. ELETTRONICA - Via Molise, 8 - VAZIA (Rieti) - Tel. (0746) 47.191  

TELECAMERA IG - 201 

L. 202.000 + IVA 14% 

Particolarmente adatta per uso hobbystico e Ň CC. Funziona direttamente 
con un qualsiasi televisore. Uscita canele A. 

CARATTERISTIHE TECNICHE PRINCIPALI 
VIDICON 2/3" 
STANDARD frequenza verticale 50 Hz - frequenza orizzontale 15625 Hz 
SINO. QUADRO interallacciato alla rete 
CONTROLLO AUTOMATICO SENSIBILITA 1:4000 
ILLUMINAZIONE MINIMA 15 lux 
USCITA VIDEO 1.5 Vpp + 0,5 V SINCRONISMO. 75 ohm 
BANDA PASSANTE 5 MHz 
ASSORBIMENTO 5 W 
OBIETTIVO DI SERIE 16 mm F=1:1,6 - PASSO C » 
Insieme alla Telecamera viene (omito un manuale d'Istruziord completo dl: 
schema elettrico, topografico, spiegazioni per ognI punto di taratura. 

CONVERTITORE SSTV PER TELECAMERA IG-201 
CARATTERISTICHE: funzlonamento a 64 o 128 righe, standard radloama-
toff, uscita OdBV-600 ohm (adatto per linea telefonlca od Ingresso mIcrofo-
nlco). Telecomando per Tel. IG-201 per II passagglo da SSTV a FSTV. 
In contenItore metallico con allmentazIone autonome. 
CONVERTITORE L. 125.000 + IVA 

Telecamera IG-201/SSTV con comando SSTV-FSTV L. 215.000 + IVA 

PUNTI DI VENDITA: 

ROMA - FIDOGEST ITALIA - TEL. 4126960 
MILANO - MESA 2 HOBBY SHOP - TEL. 3491040 
ANCONA - EL. PROFESSIONALE - TEL. 28312 
BOLOGNA - RADIO COMMUNICATION - TEL. 345697 
BARI TPE ING. LIUZZI - TEL. 419235 

NAPOLI - BERNASCONI - TEL. 335281 
CANICATTI' - E.R.P.D. DI VANFIORI - TEL. 855154 
CATANIA - FRANCO PAONE - TEL. 448510 
TORINO - TELSTAR - TEL. 531832 
FIRENZE - PAOLETTI FERRERO - TEL. 294974 



Frequenzimetro digitale 
Sinclair PFM200 

da 20 Hz a 200 MHz con 8 cifre e costa poco! 

II Sinclair PFM200 mette la rnisurazione digitale di frequenza alla 
portata di ogni tecnico. Funziona come lo strurnento più 
perfezionato, pur essendo un oggcno maneggevolc. 
Con le sue otto cifre e col regolatore del tempo di 
azzeramento, serve meglio di molti strumenti più costosi. 
II PFM 200 e ideale per le misurazioni in audio, video, 
in ogni sistema radio c in mui i circuiti elettronici. 
1 tecnici in laboratorio, i riparator, gli hobbisti, gli 
amatori potranno vantare d'ora in poi Fuso del 
proprio frequenzimetro digitale "personale". 
Nel PFM200 c'e quasi un decennio di esperienza 
Sinclair nella progettazione e produzione di 
misuratori cligitali. 

Caratteristiche 
del PFM200 
Gamma garantita: 
20 Hz - 200 
Risoluzione sotto 0,1 Hz 
Sensibilita 10 mV 
Base dei tempi a quarzo di elevata 
stabilita 
Visualizzatore a 8 citre LED 
Attenuatore d'ingresso incorporato 
-20 dB 
Tempo di risoluzione variabile 
da 0,1 Hz a 100 Hz in quattro 
poila te 
Indicatore di pile in esaurimento 
Tasca bile 

Progettazioni 
in laboratorio: 
Frequenze oscillatrici, estensioni 
delle frequenze riproducibili in 
HI-FI, frequenza di crossover, 
risonanze eccetera, con risoluzione 
inferiore a 0,1 Hz. 

Contrail° 
di circuiti digitali: 
Controlla le frequenze di clock, i 
rapport; divisori e altri circuiti. 

Controllo 
circuiti RF: 
Oscillatori locali, BFO e IF 

In vendia presso tune sed, GOC 
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Applicazioni 
del PFM200 
In tutu i cainpi dell'elettronica, il 
PFM200 fornisce accurate rilevazioni 
sulla frequenza. 

Contrail° 
trasmittenti: 
Su mezzi mobili, CB, VHF comandi 
radio ecc. 

Apparecchiature 
video: 

Controlla i sincronismi, le 
frequenze di scansione, le larghezze 
di bande video ecc. 

Doti tecnici 

Gamma di frequenza: 
da 20 Hz a 200 MHz 
Risoluzione in display: 8 citie 
Minima risoluzione di frequenza: 
0,1 Hz 
Tempo di azzeramento: decade 
regolabile da 0,01 a 10 secondi 
Display: 8 citie led 
Anenuatore: -20 dB 
Impedenza d'ingresso: I M(.1 in 
parallel° con 50 pl' 
Precisione base tempo: 0,3 ppin...C. 
10 ppm/anno 
Dimensioni: cm. I 5,75 x7,62 x3, [8 
Peso: sr. 168 
Alimentazione: 9 Vie. 
o alimentatore C.A. 
Prese: standard •-; mm. per spinout 
elastici 
Accessorio opzionale: 
Alimentatore per C.A. 240 V 50 II' 
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-Y-COMPONENTI ELETTRON1C 
s.n7c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

,..,L vla S. Anna all. 

elettronica 

Nrä 

<ditta C.E.L. tiene a 
precisare di eSsere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire conSu-
lenze. schemi. i com-
ponenti. le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiti presentati su 
tulte le riviste del 
tettore. 

IL 

SPERIMENTkRE 

Semiconduttori NEC - TOSHIBA - SANYO 
TIPO PREZZO TIPO PREZZO TIPO PREZZO 
AN214 4.000 TA7045 .000 2SC839 1.000 
AN217 7.500 TA7063P 2.500 2SCG45 1.000 
AN253 3.500 TA7130P 4.000 2SC1096 1.000 
AN240 6.000 TA7202 4.500 2SC1306 3.500 
AN277 3.500 TA7203 6.500 2SC1307 4.500 
AN315 9.000 TA7204 4.000 2SC1383 1.000 
AN612 3.500 UPC575 2.500 2SCI413 6.500 
04511 6.500 UPC576 4.000 2SD261 1.000 
04672 3.500 UPC1001 3.500 2SD288 2.000 
041310 4.000 UPC1020 3.500 2SD350A 4.000 
HA1306 4.000 UPC1025 3.500 SG613 (Sony) 
HA1366 5.000 2SA634 1.000 15.000 
LA3155 4.500 2SA643 1.000 STK015 8.000 
LA4031P 3.600 2SA683 1.000 STK025 10.000 
LA4100 4.000 2S6367 1.500 STK437 20.000 
M5106 6.000 2S8407 1.500 UPC1156H 5.000 
M5115 6.500 28C799 5.500 

 2 

FINDER 
Relé 12V, 3sc., 10 A L. 2.500 
Zoccolo per detto L. 300 
FMC7400 orologio 6 digit + ave-
gua con stampato e data sheet 

L. 15.000 

FEME 
MSP A 001 22 05 - 6 V - 1 ac 

L. 1.500 
MSP A 001 24 05 - 12 V - 1 Sc 

L. 1.500 
MTP A 002 24 01 - 12 V - 2 sc. 

L. 2.100 
MX 1 D dey. unip. L. 750 
MX 2 D dey, bip. L. 950 
MX 3 D dey, trip. L. 1.500 
MX 4 D dey. quadrip. L. 1.800 

} y  125 - NAPOLI - tel. 258325 

TRANSISTORS RADIOFREOUENZE 

BFR64 L. 15.000 TP9382 L. 102.000 

BLX96 L. 34.000 PT4544 L. 17.650 

BLX97 L. 42.000 PT8710 L. 27.700 

2N5643 L. 25.000 PT8811 L. 27.700 

2N6081 L. 11.300 PT9783 L. 27.700 

2N6083 L. 22.600 TPV596 L. 23.400 

TP9381 L. 62.000 TPV597 L. 39.000 

NB: i dettt transistors sono di marca PHILIPS 
e TRW. 

LAMPADA 
STROBOSCOPICA 

L. 7.000 
per Kit di 

Nuova Elettronica 
e Wilbikit 

trasformatore 
d'innesco L. 2.500 

[DARLINGTON per amplif. 
BDX64A = MJ2501 L. 
BDX65A = MJ3001 L. 
3N225 Mosfet 1 GHz L. 
Ouarzo 1 MHz KVG L. 

60.91 

3.500 
3.500 

1.500 
7.500 

S042P L. 2.400 - TDA1200 
L. 2.100 - SN76115-MC1310-
stereo decoder L.2.100- 88104 
dual varicap L. 650 - Filtro ce-
ramico 107 MHz L. 500 - M.F. 
arancione e verde L. 500  

STRUMENTAZIONE 
Hameg 

Farnel 

: Oseilloscopi 
- Sonde 

: Freq. 100 MHz 
- Sonde - Pinze 
prova integrati - 
Contenitori 

ITT : Multimetro 

Gold Advance : Oscilloscopi 
- Sonde 

Keithley : Multimetro 

COnSultateci anche per altro materiale non descrito in questa pagina. 
Tutti i prezzi sono comprensivi di I.V.A. - Non si accettano ordini 
inferiori a L. 5.000 escluse le spese di trasporto. - Pagamento: anti-
cipato o a mezzo contrassegno. Spese di spedizione a calico del desti-
natario. - Non disponiamo di catalogo. - I prezzi possono subire varia-
zioni senza preavvišo. 
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iff1THDp 
MULTIMETRO 

DIGITALE 
UK 428 

Completo ed efficiente strumento con 
precisione ci tre cifre e mezza, for-
nito di rete di adattamento a larga 
banda passante ed elevata impeden-
za d'ingresso per la misura delle ten-
sioni e delle correnti in corrente con-
tinua ed alternate e delle resistenze. 
dispositivo per la misura della caduta 
di tensione sulle giunzioni a semi-
conduttore. 
Adatto per laboratorio e servizio di 
nparazioni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vea. 50/60 Hz, 
Funzioni: V CC, V CA, I CC, I CA, R 
Portate voltmetriche 

200 mV, 2 V, 20 V, 200 V 
2 kV fr-rido scala 

Portate amperometriche 
200 pA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 

2 A a fondo scala. 
Portate ohmmetriche: 
20 MO, 2 MO, 200 kO, 20 kO, 2 kO 
Precisione tra 20 e 25 °C 
Tensione continua 
Per la scala 200 mV i 0,2% 
Per le altre scale I- 0,5% 
Tensions alternata -1- 1% 
Corrente continua ± 1% 
Corrente alternata ± 2% 
Resistenze ± 1% 
Banda passante a 3 dB 20 kHz 
Stabilitä termica 

• 0,005% per grado centigrado 
Dirnensioni d'ingombro 

270 x 175 x 100 

INTERRUTTORE 
E VARIALUCE 
SENSITIVO 
UK 639 

Attenuatore di luce TRIAC con origina-
le sistema di pilotaggio che richiede 
il semplice beco con undito per ese-
guire sia !e operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di 
una o piú lampade. 
Gli impieght detl'UK 639 sono svariati: 
attenuazione delle lud negli apparia-
menti, nei negozi, netle sale di proie-
zione. nei laboratori fotografici ecc. 

OE . 

eft 
1.411 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V c.a 50 Hz. 
Potenza passante: 250 W max 

1111110P 
MODULATORE 

DI LUCE 
MICROFONICO 

UK 726 

Questa scaloia di montaggio con-
sente la modulazione della luce a 
mezzo di microlono. 
Pratico per la realizzazione di °loch' 
di lue' psichedeliche 
Non sono necessan collegamenti e-
lettrici all'amplificatore. l'UK 726 puó 
essere infatti semplicemenle avvici-
nato alla cassa acustica. oppure al-
l'altoparlante di una radio o di un re-
gistratore. oppure allorchestra. al 
disclockey. al cantante. olienendo 
risultati sorprendenti 
L'apparecchio e dotal() di una rego-
iazione della sensibilita che. al suo 
massimo valore, consentira di otte-
nere Valletta psichedelico solamente 
con dei suasorri i 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione rete: 220 V SO Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 
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ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

L 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEG0 da 86 a 105 MHz 
BANDA PASSANTE 3 MHz 
le.esEOENZA NOMINALE 50 Ohm 
S.D. R i.5 I 0 MEGLIO 
MASEIMA POTENZA APPLICABiLE E..) WATTS 
GUADAGNO SOE.5 OE 

RAPPORTO AVANTI • INDIETRO 20 al 

CONNETTOPE TERMINALE TIPO - N 

34.1.13 

E.rnpro ch p.a.....ene GAzzanWe 

at•..t. • • .1...2...RUK 
.  

Esenpil (13 imla,tuione verhcale 

CUESTO TIRO DI ANTENNA E PARMÖLArlheENTE INDICATO PER 1 COL. 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO DATO IL SUO stRETTO LCDO DI OERRA-
CIAZIONE. L DI FACILE 15TAL._AZOECNE E 04 iNG0h.B.t0 RICO ,TO • 
CUESTA ANTENNA SI PRESENTA MO,TO PcnustA ED ELEGAN'E ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CRCMATO 
VIENE FORE: IA PRE MONTATA E TARATA BULLA FREOUENZA VOLUTA 
E POSSIHILE LESO DI RUE O PIU DIRETTNE ACCOPIAATE. INCRE• 
MENTANDO COS; ULTERIORMENTE IL GUAOAGNO E LA DIFIETTIVITA 

Punt' vendita sud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafa, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Colli, 366 

A 811 TELECOMUNICAZIONI e.n.c. 
VIA T.EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059)69.65.05 

—4111.8.--'4 11118.•— 

FREQUENZIMETRI PER RICETRASMETTITORI 
leggono la frequenza di ricezione e trasmissione 

MOD. 013 da 150 MHz 

L. 180.000 

MOD. 014 da 150 MHz 

programmabile con 

Contraves esterni 

L. 200.000 

MOD. 023 da 1GHz 

L. 210.000 
FUNZIONANO A 12 Volt 

SOLO IL MOD. 014 e 

COMPLETO DI ALIMENTATORE A 220 Volt 

Pagamento : Spedizione pacco postale contrassegno - spese di spedizione a canco del destinatario. 

Per pagamenti anticipati spedizione in porto franco. 

Imi MINUTERIE, COMPONENTI E STRUMENTAZIONE PER 
L'ELETTRONICA 

20128 MILANO Via Cislaghi, 17 Tel. 2552141 (4 linee ric.aut.) 

Elettronica Milanese   



EQUAUTZATORE 
A QUATTRO VIE 

KS 290 

La funzione el un equarzalore e quella dl mo-
drticare la ttsposia in trequenza dr on fraterna di 
naccuzione rir geode loruc,a. Tale moditicaziont 
lau0 esse re irchesta sia per compensare eventual, 
anornalre del sistema rimpedetrom acustiche del 
locale dr produrrone, anomake dell'orecchro 
rascollatore. anDmalie della pane electrical Sul 
Per asconare delernunali 'pear' modo Per-
sonalrznato 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Altmentazione 9 VC r 
Corrente assorbita — 9 nVk 
Vie 4 (bassi, mede-bassi, arid 
Frequente central 40 Hz. 250 Hz. 

1500 Ht. 9000 Ht 
Campo compressive, 15 liz + 30 kFIZ 
Allenuazone Won banda per ciascuna banda 

6 dB Maya 
impedenza lii rngresso — 20 k() 
Inmedenza rir uscila — 100 0 
Massimo segnale m ingresso 2 V pow-0mM 
Ampithcatrone compressiva con patenziorreur 
a meta corsa — 3.5 dB 

GENERATORE 
DI ONDE QUADRE 

KS 330 

Gilead° el elevate catatterisuche eteltriche. Pro-
duce inonda quadra dal loner° motto riadi.adat-
la Pe/ la venftca Cella nSpeSta dr frequenta degli 
aMpliliCalen audio Impedenta di oscita Quasi m. 
eipenderte dal canal Tre gamme rtl lrequenZa 
Cdmmulabiti 
EARATTERISIICH1 THNICHE 
Alimentazione 12.12 VCa 

(con presa centrarm 
es rnA Comente assorbrIa• 

Gamme dr frectuenta 
20+200 Hz 0.2+2 kHz I 2+20 kHz 

Tensfane max di uscda 
20 Vap regolaorie con attenuate., 

Impedenra dr oscila 600 0 
Tempo di salad Urfa 2 ps 

BIG-BEN 
KS 300 

II celebre molmettO scandito dal mil ramose oro. 
10910 del mondo general° da queS10 sempIrce 
sinteturatore «pale. 
Alimentarre sia da pile a secco che da r ere e 
caoace dr comandare anche alloparlantr di di. 
screla detente, quest° circuit° due [revere nrr. 
morose applicant:11r come suonena di 0101091 
dOmestra. Carillon. sanonnazione di giocatta 
nelle abitazion pud essore animal° corne suo. 
noria della pone d'rngresso 
(ARATTERISTIOlf WHICH( 
Ahmentazione• 8-12 Vc a °enure 6-10 Vc c 
Corrente aSsorbila a rips° della pane toga 

minare di 20 u0. 
Corrente assorgda nell'intervalle er altivatione 

60 mA per altoparlanti da 400 
600 mA per alloparlantrda 40 

SuCeeSSIOne delle note -
MI-00•BE-SOUSOL-FlE-M1-00 

MODULATORE TV-VHF 
KS 340 

Utilissimo ro tullir casi use necessita la !raster. 
matione drop segnale video COmpesto in un se • 
gnale ad alta trequenza da applicare SIla preSa 
dr antenna dr un normale lelevisare in blanco e 
nero °name a colon. 
Serve per la visualizzazione di mach TV. display 
ch nucroproCesson. litelatricn registratori magne• 
lor rodeo. terecamere ecc 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
AirmentaHone 5 6.5 Vc 
Assorbunento 2 rnA 
Freifuenia dr ertestOne VHF canal, 2 -6 
Itattesso segnare video 5 1.101) max 
unpreenia entram 720 
imoveenta usral.r 720 

INNAFFIATORE 
AUTOMATIC° 

KS 310 

Quest° dispostwo che eve le condom dr [tree 
trainee una foloceliula e le condrziorna resrstrvitä 
deI!lerreno tramite sensor, dr umolda consente or 
¡ma'am aulemancamente qualms. boo Or terreno 
added° a grardinaggio, non e piante 
11 circuilo, a bassissimo «mum°. pud eSsere all-
mentale con semplici pile a secco 
EARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di amentairone 9 V 2.- 30-, 
Covent,' a noose: 20 pA 
Cor ,mre in adv./atone 100 pA 
Inrervarlo dr allwatIOne IlpOECO 10 S 

Intervall0 111 dfsartivatione upico 30 S 
Perim contain rere SA • 220 Va a 

Tio Pudr 
e P ill 03 C 

SEMAFORO PER 
MODELUSMO 

KS 320 

Neste SernalOre err r auxin.° na an OtC10 rego 
lamentare. ela possrbilda dr rendere iaflrprggr.lflir 
le sole km arancione 
E un OISOOSI1NO chi• non manchera di engine. 
slam tutu r modeiria e coloro che volesse re rea 
hozare un attascinante plestmc Straflale E alt. 
mentable sra in enemata Ohr  in contrnua r Tul Sic 
In rende assai versattle e lacilmente rnsla1lahrle 
CARAITRISTICHE PRINCIPAU 
lensone dr alimentazione. 9 V allOridir 

Graeae 12+13 V COntInul 
Loa di 3 colon a dforn LED 
Consumo (guano LEO comprest 100 mA 

ettrde : galio. ‚OSSO Su (warn° laIr. isso 
Lampeogro 4 filar arancione 

renotabite I Flash% Il÷ 

SEGNALATORE 
OTFICO-ACUSTICO 
PER BICICLITTE 

KS 360 

Un aCceSSOn0 Ola Che Wile, indiSpenabilt per 
bierclette, motorincautornobiline per barribun eCC 
Oltre ad eSsere divertente O anche sortlenan ente 
dealt° ad aumentare la Statuette (fella crrcola• 
prone li lampeggialare.Segnalalere di dtte.leete 

accoppiato ad un sertnalatore acusloo motto 
elloyenie, 
uatimentazrone a barren lo rende Indipeneente 
da qualsiasr generatore elettnco 
EARATTERISTICHEIECNIEHE 
Ahmentatione Variera 3 Vce 
Omens,» 78 r 51 K as 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEA'TTO 
Bode TORINO - via S. Oulsdlno, 40 
Filial. MILANO - vI4 U. Nlacchl, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W +100 KW 
— Element di misura 
1 \IV+ 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modell() MS215 doppia traccia 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS R.F. INSTRUMENTS 
BOLA BASIC 

1948 eq elettronica 



UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 
da 100 mw a 1000w in premontato 

PREMONTATO PER LINEA RE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 w • Range 88/108 Min • completo di tra• 

sformatore per accenbione filamento e ventala di raffreddamento. 
Da applicare g.I.) la tonsi..ne OEmodiret. 

PREMONTATO PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio 5/7w mancante aolo di alimentazione. 

L. 390.000 

J11 

I PREMONTAT1 vengono venduti corredati da particolari schemi di alimentazione e da un manuale con-

tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione dello stesso. A richiesta pub essere (omito il 

gruppo di alimentazione già cablato. 

LINEAR! A TRANSISTOR IN SCHEDA: 
entrata 100 mw - potente out 3 - 15w - entrata 1-2w potente out 15 - 50 - 100 - 150w - entrata 15w potente 
out 50 - 100 - 150w - entrata 50w potenza out 200w. 
La loro professionalità, semplloitä e sicurezza di funzionamento fanno del nostri premontatl l'Ideale 
per costrupori, hobbystl e sperlmentatorl. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - amplificatori da 100 - 200 - 400 - 800w). 

650.000 

ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno 

AMER Elettronica 
Via Galatea, El 

Tel. (0833) 812590 

L. 250.000 

NARDO' 

ricanih; 
Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/78 TWEETER L. 
AD0160T4/T8 TWEETER L. 
AD0161T8/T15 TWEETER . L. 
AD0162T8/T15 TWEETER L. 
AD0210SO4/S08 MIDRANGE L. 
AD5060SO4/S08 MIDRANGE L. 
AD1065W8 WOOFER L. 
AD10100W4 WOOFER L. 
ADF2000-CROSSOVER 2 vie L. 
ADF2400-CROSSOVER 3 vie L. 
ADF6oes000-cRossovER - 3 vie L. 

A richiesta possiamo fornire tutti i modelli 
prodotti dalla PHILIPS. 

MODALITA' DOEORDINE: Scrivere in stampatello il 
maggiorato delle spese di spedizione. 

Per eventuale fatturazione specificare codice 

Serie HECO originali tedeschl 

7.500 KHC19 TWEETER e) mm 19 DOME 
8.000 KHC25 TWEETER 25 mm 25 DOME 
9.500 KMC38 MIDRANGE QS mm 38 
8.000 KMC52 MIDRANGE 25 mm 52 
17.000 TC136 WOOFER e5 mm 136 
11.000 TC176 WOOFER COE mm 176 
25.000 TC206 WOOFER (25 mm 206 
41.000 TC246 WOOFER 0 mm 246 
5.500 TC256 WOOFER 0 mm 256 
4.500 TC306 WOOFER 0 mm 306 
9.000 HN741 CROSSOVER 2 vie 

HN742 CROSSOVER 2 vie 
HN743 CROSSOVER 3 vie 
HN744 CROSSOVER 4 vie 

L. 10.000 
L. 13.000 
L. 20.000 
L. 32.000 
L. 21.000 
L. 23.000 
L. 24.000 
L. 32.000 
L. 50.000 
L. 60.000 
L. 8.000 
L. 11.000 
L. 20.000 
L. 33.000 

proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 

fiscale o partita IVA. 

ottobre 1979 1949 



"SSI3-403 The Sensational" 
40 canali digitali AM 
40 canali digitali LSB 
40 canali digitali USB 

• Potenza 5 W in AM, 12 W P.e.P. in SSB 
• Clarifier per una migliore sintonizzazione 
• RF GAIN, 
• Noise Blanker, circuito ANL 
• Sintetizzazione "P.L.L. Systen" 
• Microfono preamplificato, ottimo per la SSB 
• Led visualizzatori Tx/Rx 
• Alimentažione a 12 V d.c. 

L, 

Prezzo informativo Lire 199.500 IVA inclusa 

• SSB 403 versione 23 canali (in omologazione) prezzo informativo Lire 199.500 

‘ 1' NOVA elettronica s.r.i. 
20071 Casalpusterlengo (Mi) - tel. (0377) 830358 - 84520 

. Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

OE 

UFFICIO Di ROMA - Via A. Leonari, 36 - Tel. (06) 5405205 



LaCE 
Laboratorio Costruzioni Elettroniche dell'Ing. Fasano Raffaele 

Sede Operativa - Via Baccarini 15 - 70056 MOLFETTA (BA) - Tel. (080) 910584 
Sede Commerciale - via F. De Vito 23 - 70100 BARI - Tel. (080) 369559 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FM (escl. IVA) 

TRASMETTITORI ÚNEARI A TRANSISTOR — — 

15 W Freq. VA L 
20 W Freq. VA L. 

LINEARI A VALVOLA 

460.000 100 Wout 15 Win L. 575.000 750 Wout 50 Win L. 2.500.000 
644.000 200 Wout 30 Win L. 856.000 1700 Wout 50 Win 

201 Wout 6 Win L. 1.100.000 
400 Wout 50 Win L. 1.162.1)00 

ACCESSORI: Codificatori stereofonici L. 320.000 

ANTENNE Dip, 1 
Dip. 2 
Dip. 3 

L. 51.000 
L. 115.000 
L. 249.000 

Dipoli aperti costruiti in rame 
crudo che garantiscono un 
ottimo rendimento ed una 
efficiente durata. 

La Dina LaCE presenta inoltre i suoi moduli collaudati da 3 anni di esperienza: 

MODULO Tx MODULI AMPLIFICATORI MODULI ALIMENTATORI 

FIL 1 Watt 
con possibilità di cambiare 
la freq. sul campo di 4 MHz 

L. 180.000 

LBM 25 aletta L. 30.000 
LBM 40+aletta L. 42.000 
LBM 80+aletta L. 101.000 
LBM100+ aletta L. 142.000 
LBM150 aletta L. 190.000 

ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
ALS10 (24 Vcc 20 A) L 95.000 
ALS20 (24 Vcc 20 AJ L. 180.000 

Ample disponibilitä di: transistori - cavi connettori ed ogni altro componente necessario alla 
Vostra stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno II Catalogo 
relativo alle apparecchiature. 

Z111311111:1131131113131111111111113111111MMZ1111•111111111B11311111113 

tig UNJTRONOC. 
A-11 'MINfflert 

AND 30AND, 

E' disponibile il catalogo a colori della piú 

completa linea d'accessori audio e H1- Fl 

Attenzione richiedetelo con il presente tagliando allegando L. 500 in francobolli per contributo spese postali. 

Spedire a: UNITRON IC Division of GBC — Viale Matteotti, 66 — Cinisello B. — MILANO 

NOME E COGNOME 

INOIRIZZO 

C.A.P. CITTA' 

ottobre 1979   1951 



RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 

.111111m.» • Ample veraatilltä - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 
-  

• Tre possibIlitit dl allmentazlone, in C.A., In C.C. e con 
batterie interna. 

• Attenuatore a (re posizloni. 
• Circuito dl soppressione automatico del rumore. 
• Eccezionale sensibilita ed eccellente stabilltä. 
• Selettore tono a 3 poslzioni. 

FRG 7000 

Gamma ch ncezione: 0.25 29.9 MHz 
Mode AM. SSR. CW 

SSF3.'C'N Megho d, 0.7 uy su S/N 10 
oh AM Meg d, 2 uy su S/N 10 dEi (a 400 H2 

309'. modu.az,nne) 

vda 5 Kliz (4) clEt) • 4 Khz 
i 50 dB) AM 3 Khi( 6 dB). 7 Kilz (50 dB) 
Stahl 'a mono —ch 500 Hz 0, spostamento dopo 

—  1/2 ora d, ruszaldamento 

lmpedenza d'antenna: alta impedenza. da 0.25 - 
1,6 Wiz 50 ohms non hdanciata da 1.6 29.9 Mhz 
Impedenza speaker. 4 ohms 
Uscuta audo 2 W. 
Ahmentazrone: 100/110/117/200/220/234 V 
AC, 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 
M,sure mm 360 (larghezza) x 125 (allezza) x 285 
(suessore) 
Peso 7 Kg 

RICETRASMETTITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU 

• Ricetrasmettitore FM mobile per i 2 mein i completamente 
sIntetizzato. 

• 400 canali con copei-tura da 144 a 146 MHz. 
• Circuito speciale di memoria per il richiamo di un qual-

8i88i canele prefiaaato. 
• Incorpora il "TONE BURST" (ineerimento automatic° di 

chiamata). 
• Protezione automatice di tutti i circuiti. 
• Ricevitore di tipo supereterodina a doppia conversione 

con una sensibilitä di 0,3 pV. 
• Trattmettitore con modulazione in F3 e con uscita in RF 

10 W e 1 W. 

TRANSCEIVER PORTATILE 
2 m FM 144-146 MHz - 80 ca-
nali più canale ausillarlo - 
mentazione 13 V DC - Input 
3 W - DImensionl 122 x 51 x 175 - Peso Kg. 1,2. 
Spaziatura Ira canali 25 kHz. 

Fr 202 R 
R.T. por-tatile per i 2 mein. Superetereodina a 
doppia converstone. 1W. 3 canali + 3 optional. 

,  r! c maim 
r — : .,eso: •••- • • __.. 

...r..:_. P'I ,—.. --- r, — 
- - •.2. 1.2  a- •  
• — — - ob ..-.,.. . 

e ... IL.....m. 
4. um -7.. et•''''' 

(EN WOOD TS 820 S 
TRANSCEIVER HF 10 -160 m Lettura digitale 
LSB - USB CW RTTY FSK - Potenza 200 W RF 
P.e.P. - AlimentazIone 220 Vac. • Stedlo Finale 2 
valvole 2002 o 61468 R.F. 

TRANSCEIVER HF 10 - 80 m USE - LS8 - CW - 
Potenza 20 w RF P.e.P. - Alimentazione 13,8 V DC 
- ASS. 3 A. - RIT pas band vox hornith. 

KENWOOD TS 520 S 
TRANSCEIVER HF 144 OE-146 MHz • 10.16,0 m LS8 
- USB - CW - RTTY - Lettura meccanica • Poienza 
200 W RF P.e.P. - Allmentazione 220 Vac. - Steal° 
finale valvole 2002 o 81468 R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica 
TODARO Si KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 

Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 



ALAN 
K350/bc 

LOEUNICO OMOLOGATO A 33 CANALI 
CON TUTTI I PUNTI PREVISTI DALLA 
LEGGE 

IN. OE •• 

SOCCORSO SInAoALE 
vtC. Lt URBAN! 

SOCCORSO ALPINO 

CUARDIE FORESTALI 

CACCIA E PESCA 

VIGILANZA Not TUPNA 

E 01 SICURE22A 
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RALLY 

GARE COECLINUNT 

SCIISTICIIE 
PODISTICTIE 

ECG 

IMPRE SE WOUSIRIALI 

CeN,Fue ALI 
iNT:CIANALI 

E AGRICOLE 

PEPE...LOA MUM, 

E AT Mai, AD ESSI 

COLLEGARE 

SOCCOPSO PUBOLICO 

OSPEOAMEITO 

CO/TIGRE IMINATE 

EEC 

SOCCORSO 
IN MARE 

COMUNICAM. NALIT Cyr 



on 
tĎ I s-

Ver1tIiII 
lo distin 
accordata p 
Le varle possib 

• mamente pratico neg 
(lase che mobile. 

ST DARD C650 
ncevito - anda co 

doeetto C :it I'ult 
nun la WW1 le pie  
a pun per tipo di rketitor 

gil pannettono di ettientiet 
U spurt e is inseams 

• comoditä d'uso sono is 
Iche ä glä 

In • 

WEIL 

4 • 

e gen 11 
ee 
W-

if de 
ore per tim 

one 
d' 4, p 

out 
nil dl a : A 220 - DC 12V Interno - 
12V °Memo 

Ample Arturo ntonia e del S'Meter 
Ws comma ne a dlodl bilanclati 

OTE» Incorporato per l'uso con eventuate 
smettltore 

500 

adley 
rato e 

antenna nel 

e il seevraccarico 

— , per uitertori informazioni iichledete la documentazIone 
' con i day tecnIcl a ' 

*. ' .re '-e,- › , . 
NOV EL: s.r.1.1-' Radiotelecomu nícazion i4 . 

"ss../i2eneo 5 - 20149 Mike° - nildono (02) 4138.1i- 49.ing2? 
r e. iOE-t...:43.,. #:•v: .-' 

An• 


	CQ 1979_10_Pagina_001
	CQ 1979_10_Pagina_002
	CQ 1979_10_Pagina_003
	CQ 1979_10_Pagina_004
	CQ 1979_10_Pagina_005
	CQ 1979_10_Pagina_006
	CQ 1979_10_Pagina_007
	CQ 1979_10_Pagina_008
	CQ 1979_10_Pagina_009
	CQ 1979_10_Pagina_010
	CQ 1979_10_Pagina_011
	CQ 1979_10_Pagina_012
	CQ 1979_10_Pagina_013
	CQ 1979_10_Pagina_014
	CQ 1979_10_Pagina_015
	CQ 1979_10_Pagina_016
	CQ 1979_10_Pagina_017
	CQ 1979_10_Pagina_018
	CQ 1979_10_Pagina_019
	CQ 1979_10_Pagina_020
	CQ 1979_10_Pagina_021
	CQ 1979_10_Pagina_022
	CQ 1979_10_Pagina_023
	CQ 1979_10_Pagina_024
	CQ 1979_10_Pagina_025
	CQ 1979_10_Pagina_026
	CQ 1979_10_Pagina_027
	CQ 1979_10_Pagina_028
	CQ 1979_10_Pagina_029
	CQ 1979_10_Pagina_030
	CQ 1979_10_Pagina_031
	CQ 1979_10_Pagina_032
	CQ 1979_10_Pagina_033
	CQ 1979_10_Pagina_034
	CQ 1979_10_Pagina_035
	CQ 1979_10_Pagina_036
	CQ 1979_10_Pagina_037
	CQ 1979_10_Pagina_038
	CQ 1979_10_Pagina_039
	CQ 1979_10_Pagina_040
	CQ 1979_10_Pagina_041
	CQ 1979_10_Pagina_042
	CQ 1979_10_Pagina_043
	CQ 1979_10_Pagina_044
	CQ 1979_10_Pagina_045
	CQ 1979_10_Pagina_046
	CQ 1979_10_Pagina_047
	CQ 1979_10_Pagina_048
	CQ 1979_10_Pagina_049
	CQ 1979_10_Pagina_050
	CQ 1979_10_Pagina_051
	CQ 1979_10_Pagina_052
	CQ 1979_10_Pagina_053
	CQ 1979_10_Pagina_054
	CQ 1979_10_Pagina_055
	CQ 1979_10_Pagina_056
	CQ 1979_10_Pagina_057
	CQ 1979_10_Pagina_058
	CQ 1979_10_Pagina_059
	CQ 1979_10_Pagina_060
	CQ 1979_10_Pagina_061
	CQ 1979_10_Pagina_062
	CQ 1979_10_Pagina_063
	CQ 1979_10_Pagina_064
	CQ 1979_10_Pagina_065
	CQ 1979_10_Pagina_066
	CQ 1979_10_Pagina_067
	CQ 1979_10_Pagina_068
	CQ 1979_10_Pagina_069
	CQ 1979_10_Pagina_070
	CQ 1979_10_Pagina_071
	CQ 1979_10_Pagina_072
	CQ 1979_10_Pagina_073
	CQ 1979_10_Pagina_074
	CQ 1979_10_Pagina_075
	CQ 1979_10_Pagina_076
	CQ 1979_10_Pagina_077
	CQ 1979_10_Pagina_078
	CQ 1979_10_Pagina_079
	CQ 1979_10_Pagina_080
	CQ 1979_10_Pagina_081
	CQ 1979_10_Pagina_082
	CQ 1979_10_Pagina_083
	CQ 1979_10_Pagina_084
	CQ 1979_10_Pagina_085
	CQ 1979_10_Pagina_086
	CQ 1979_10_Pagina_087
	CQ 1979_10_Pagina_088
	CQ 1979_10_Pagina_089
	CQ 1979_10_Pagina_090
	CQ 1979_10_Pagina_091
	CQ 1979_10_Pagina_092
	CQ 1979_10_Pagina_093
	CQ 1979_10_Pagina_094
	CQ 1979_10_Pagina_095
	CQ 1979_10_Pagina_096
	CQ 1979_10_Pagina_097
	CQ 1979_10_Pagina_098
	CQ 1979_10_Pagina_099
	CQ 1979_10_Pagina_100
	CQ 1979_10_Pagina_101
	CQ 1979_10_Pagina_102
	CQ 1979_10_Pagina_103
	CQ 1979_10_Pagina_104
	CQ 1979_10_Pagina_105
	CQ 1979_10_Pagina_106
	CQ 1979_10_Pagina_107
	CQ 1979_10_Pagina_108
	CQ 1979_10_Pagina_109
	CQ 1979_10_Pagina_110
	CQ 1979_10_Pagina_111
	CQ 1979_10_Pagina_112
	CQ 1979_10_Pagina_113
	CQ 1979_10_Pagina_114
	CQ 1979_10_Pagina_115
	CQ 1979_10_Pagina_116
	CQ 1979_10_Pagina_117
	CQ 1979_10_Pagina_118
	CQ 1979_10_Pagina_119
	CQ 1979_10_Pagina_120
	CQ 1979_10_Pagina_121
	CQ 1979_10_Pagina_122
	CQ 1979_10_Pagina_123
	CQ 1979_10_Pagina_124
	CQ 1979_10_Pagina_125
	CQ 1979_10_Pagina_126
	CQ 1979_10_Pagina_127
	CQ 1979_10_Pagina_128
	CQ 1979_10_Pagina_129
	CQ 1979_10_Pagina_130
	CQ 1979_10_Pagina_131
	CQ 1979_10_Pagina_132
	CQ 1979_10_Pagina_133
	CQ 1979_10_Pagina_134
	CQ 1979_10_Pagina_135
	CQ 1979_10_Pagina_136
	CQ 1979_10_Pagina_137
	CQ 1979_10_Pagina_138
	CQ 1979_10_Pagina_139
	CQ 1979_10_Pagina_140
	CQ 1979_10_Pagina_141
	CQ 1979_10_Pagina_142
	CQ 1979_10_Pagina_143
	CQ 1979_10_Pagina_144
	CQ 1979_10_Pagina_145
	CQ 1979_10_Pagina_146
	CQ 1979_10_Pagina_147
	CQ 1979_10_Pagina_148
	CQ 1979_10_Pagina_149
	CQ 1979_10_Pagina_150
	CQ 1979_10_Pagina_151
	CQ 1979_10_Pagina_152
	CQ 1979_10_Pagina_153
	CQ 1979_10_Pagina_154
	CQ 1979_10_Pagina_155
	CQ 1979_10_Pagina_156
	CQ 1979_10_Pagina_157
	CQ 1979_10_Pagina_158
	CQ 1979_10_Pagina_159
	CQ 1979_10_Pagina_160
	CQ 1979_10_Pagina_161
	CQ 1979_10_Pagina_162
	CQ 1979_10_Pagina_163
	CQ 1979_10_Pagina_164
	CQ 1979_10_Pagina_165
	CQ 1979_10_Pagina_166
	CQ 1979_10_Pagina_167
	CQ 1979_10_Pagina_168
	CQ 1979_10_Pagina_169
	CQ 1979_10_Pagina_170
	CQ 1979_10_Pagina_171
	CQ 1979_10_Pagina_172
	CQ 1979_10_Pagina_173
	CQ 1979_10_Pagina_174
	CQ 1979_10_Pagina_175
	CQ 1979_10_Pagina_176
	CQ 1979_10_Pagina_177
	CQ 1979_10_Pagina_178
	CQ 1979_10_Pagina_179
	CQ 1979_10_Pagina_180
	CQ 1979_10_Pagina_181
	CQ 1979_10_Pagina_182
	CQ 1979_10_Pagina_183
	CQ 1979_10_Pagina_184
	CQ 1979_10_Pagina_185
	CQ 1979_10_Pagina_186
	CQ 1979_10_Pagina_187
	CQ 1979_10_Pagina_188
	CQ 1979_10_Pagina_189
	CQ 1979_10_Pagina_190
	CQ 1979_10_Pagina_191
	CQ 1979_10_Pagina_192
	CQ 1979_10_Pagina_193
	CQ 1979_10_Pagina_194
	CQ 1979_10_Pagina_195
	CQ 1979_10_Pagina_196

