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Advanced Micro Computer 

AMICO 2000 
11 cuore del sistema. 
Un sistema" completo a microelaboratore da autocostruire 

e tutto il supporto didattico necessario. 

Caratteristiche 
CPU • microprocessore 6502 
Memoria RAM: lkbyte 
Memoria ROM contenente il Monitor 
Tastiera esadecimale tasti funzionah e passo singoto 
Visualizzazione LED a 6 cifre 
8 linee di ingresso e uscita parallelo 
Generatore di clock quarzato 
Regolatore di tensione incorporato 
Alimentazione 5Vcc (non regolan), 800mA max. 
Predisposto per l'espansione della RAM (1K) 
Predisposto per l'interfaccia con registratore a cassette 

.Prezzi AMICO 2000A (IVA 14°/oesclusa) 
118 In scatola di montaggio Lit. 195.000 
• Kit ERI di espansione lkByte RAM Lit. 25.000 
II Kit EC2 per interfaccia regtstratore a cassette Lit. 30.000 
• Versione montata e collaudata completa 

di espansione RAM e Interfaccia cassette Lit. 285.000 

L'AMICO 2000 proaettato in Ilatia dalla 

A.S.EL Via Cortina D'Ampezzo, 17 
.s.r.l. Milano -Tel. 02/5391719 
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stele] 
AMPLIFICATORI 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

MODULO DI POTENZA mod. 058002 
Estremamente robusto e affidabile amplifica segnali 
in gamma 88-104 MHz senza necessitä di alcun 
accordo o taratura. E' disponibile sia come modulo 
montato e collaudato (completo di dissipatore) che 
in kit (fornito di tutti i componenti escluso il dis-
sipatore). 
Caratteristiche principali 
Potenza ingresso nominale 
e massima : 20 W, 30 W 
Potenza uscita nominale 100 W 
Alimentazione 28 VDC, 6-8 A 
Dirnensioni e peso : 200 x 120 x 60 mm. 

1.25 Kg 
Prezzi I.V.A. 14% esclusa : 058002 L. 185.000 

058002 KIT L. 135.000 
478034 dissipatore 

L. 20.000 

MODULO DI POTENZA mod. 058003 
Estremamente robusto e affidabile amplifica segnali 
in gamma 88-104 MHz senza necessitä di alcun 
accordo o taratura. E disponibile sia come modulo 
moniato e collaudato (completo di dissipatore) che 
come apparato con alimentatore e filtro passa bas-
so in contenitore rack 19" alto 6 unitä mod. C2 MA. 
Caratteristiche principali 
Potenza ingresso nominale 
e massima : 10 .W 15 W 
Potenza uscita nominale . 200 W 
Alimentazione 28 VDC, 16-18 A 
Dimensioni e peso : 200 x 250 x 60 mm 

2,4 Kg 
Prezzi I.V.A. 14% esclusa : 058003 L. 380.000 

C2 MA L. 1.820.000 

MODULO DI POTENZA mod. 058033 

Estremamente robusto e affidabile amplifica segnali 
in gamma 88-104 MHz senza necessitä di alcun 
accordo o taratura. E' disponibile unicamente co-
me modulo moniato e collaudato (completo di 
dissipatore) 
Caratteristiche principali 
Potenza ingresso nominale 
e massima : 10 W. 15 W 
Potenza uscita nominale 400 W 
Alimentazione : 28 VDC 3-4 A, 

48 VDC 16-18 A 
Dimensioni e peso 200 x 350 x 60 mm, 

3,3 Kg 
Prezzi I.V.A. 14% esclusa 058033 L. 690.000 

CONDIZIONI DI VENDITA 

I prezzi riportati sono netli, non comprensivi di I.V.A. e franco fabbrica e possono essere variati senza preav-
viso. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Gil ordini vengono evasi solo guando possediamo 
comunicazione scritta con indicato il n. di Codice Fiscale e l'esatta ragione sociale del cliente. (D.P.R. n. 605 del 
29-9-1973 e n. 184 del 2-11-1976). 

stetei s.r.I. 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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Caratteristiche principali 

Frequenza di taglio: 
Attenuazione fuori banda: 
Perdita dinserzione: 
Potenza massima ingresso 

Impedenza ingr./usc.: 
Dirnensioni 
Peso: 

> 104 MHz 
v. grafico foto 
0.1 dB •• II 0,3 dB (ripple 0.2 dB) 
300 W con SWR 1 
200 W in ogni condizione 
50 S/ 
170 x 40 x 60 rnm 
0.45 kg 

tweire.1 
FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente la 
emissione di armoniche (seconda, terza, ...) presenti 
in uscita nei trasmettitori FM o nei relativi amplifi-
catori di potenza evitando cosi di disturbare altri ser-
vizi radio (telediffusione, aeronautice. I. Non ne-
cessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere 
semplicemente interposto tra il trasmettitore e l'an-
tenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili fino 
a 300 W nel caso di adattamento perfetto di impe-
denza) e la perdita di inserzione ě compresa tra il 
2% e il 7% massimo. 

Prezzo L. 85.000 + IVA 14% 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 
Appositarnente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda. terza. ...) presenti in uscita nei Ira-

smettitori FM o nei reiativi arnpliticatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione. aeronau-
tic°,...) Non necessita di alcuna renolazione ri 'Arafura deve essere semplIcemente interposto tra il frasmettitore e 
Lantenna Sopporta potenze lino I kW e Is perdita d'inserzione ä trascurabile. 

dä 

001 100 120 OE.2.0 160 100 200 220 240 200 200 200 

ACCOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA 
mod. 058004 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90" sono la soluztone 
migliore per combinare due, quattro o otto amplifica-
tori di potenza senza incorrere nel rischio di rottura 
a catena degli amplificaron. II modello 058004 copre 
l'intera banda 88-104 MHz senza necessita di regola-
zioni o tarature. Oltre che corné sommatore o divisore 
di potenza pub essere utilizzato per combinare più 
antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione 
antiinduttiva da 50 S2 che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della potenza totale (es. il os. mo-
dello 058007) 

Caratteristiche principali 
Frequenza 
Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione massima 
e tipica 

Prezzi I.V.A. 14% esclusa 

CONDIZIONI DI VENDITA 

80-110 MHz 
1 KW 

50 S1 
20 dB, 25 dB 

0,35 dB. 0.25 dB 

058004 L. 165.000 
058007 L. 95.000 

Caratteristiche principali 

Frequenza di taglio 
Attenuaz. fuori banda 
Perdita dinserzione 

Potenza max ingr 
Impedenza ingr •usci 
Coeff. di riflessione 
Dimensioni 
Peso 
Prezzo L. 580 000 — IVA 14% 

>104 MHz 
v. gral ‚co 
0.05 dB < IL < 0,2 dB 
(ripple 0,15 dB) 
1 kW 
50 S?. 
—19 dB <RL <-13,5 dB 
300 x 100 x 100 mm 
6.700 kg 

I prezzi riportati sono netti, non comprensivi di I.V.A. e franco fabbrica e possono essere variati senza preav-
viso. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Gli ordini vengono evasi solo quando possediamo 
comunicazione scritta con indicato il n. di Codice Fiscale e resatta ragione sociale del cliente. (D.P.R. n. 605 del 
29-9-1973 e n. 184 del 2-11-1976). 

stetel s.r.i. 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53,524 



2 VG - 30 W 
Diffusore 2 vie 
L. 59.000 cad. 

CAPRI ONE 40 W 
Diffusore 2 vie 
L. 98.000 cad. 

VENEZIA ONE - Diffusore da 
pavimento - 3 vie - 100 W 
dim. cm. 75 x 42 x 33 
L. 290.000 cad. 

TA 180 - Amplificatore 20+20 
dim. cm. 40 x 12 x 39, 
L. 102.000 

RACK 18 : TA 180 + 
GIR. semiaut. GE 700 + 
coppia casse 2 VG + 
mobile RACK 602 
L. 285.000 

RACK 28: TA 280 + 
GIR. semiaut. GE 700 + 
coppia,casse CAPRI ONE + 
mobile RACK 602 
L. 340.000 

RACK 38 : TA 380 + GIR. 
a controllo elettronico. 
GE 79 + coppia casse 3 VG + 
mobile RACK 601 + cuffia 
L. 395.000 

CAPRI TWO - 50 W 
Diffus. 2 vie con 
controlli L. 135.000 cad. 

3 VG • 60 W 
Diffus. 3 vie con 
controlli L. 112.000 cad. 

VENEZIA TWO - Diffusore da 
pavimento - 3 vie - 120 W 
F.Zegolaz. medi e acuti 
dim. cm. 80 x 45 x 33 L. 340.000 cad. 

TA 280 - Amplificatore 30+30 
dim. cm. 42 x 13 ?c 39 
L. 130.000 

TA 380 - Amplificatore 40+40 
dim cm. 42 x 13 x 39 
L. 150.000 

A richieea per tutti i RACK 
TUNER - cassette DECK . 

Tutti i preizi si intendono 
compresi IVA. 

DISTRIBUZIONE 
ESCLUSIVA 

M. MONTI 
via Guicciardini 26 
62012 CIVITANOVA M. 
Tel. 0733-74477 

1958 cq elettronica 



A L'AQUILA 

29-30 marzo 1980 

2 MOSTRA MERCATO 

delPELETTRONICA 

Nei locali dell'Istituto Professionale di Stato 

per l'Industria e l'Artigianato 

CONTRADA SIGNORINI - L'AQUILA 

Le Ditte interessate all'Esposizione e alla vendita, 
possono rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 

dalle ore 9 alle ore 13,30. 
Tel. (0862) 22.112 

• 0 • 0 • • 0 • 0 • 1 
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KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 12.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche re-
golarne a piacere la luminositä. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni ogget-to ln movi-
mento posto net suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione - intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e me-
di, alirnentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 24 V c.a. - polenza max 25+25 W su 9 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45W R.M.S. 
L. 49.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
colore equalizzato e dei controlli del toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 49 W c.a. • potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT. N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme net suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. • canco max al reli 8 ampère • 
sensibilitä regolabile. 

""" Irr• "7" Jr: 

(rINDUSTRIA W 1 1 b 1 k 1 t ELETTRONIC 

Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonicd ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 56.500 

II kit comprende tre novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca. raccensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie• 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
2 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 21.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico: il 
funzionamento ä semplicissimo mediante la •• chiave a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIMETRO 200-250 MHz 
L. 18.500 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz; non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare, 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.560 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri • pulisce • i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc; banda passante 5 Hz - 
300 kHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 7.500 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello: 
possiede Ire controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 95 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFON I CA L. 14.500 
Di funzionamento semplicissimo, permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene sema alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc: assorbimento in funzione 50 mA: 

o 
• t" 

G .4 

KIT N. 101 LUC PSICOROTANTI 10.000 W 
L. 36.500 

• . • 

IM11.11. M'IMM. 9  

1111r...řin 

••• W k 

Tale KIT permette l'accensione rotative di 10 canali di larn-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

1960 cq elettronica 



NUOVI INTERESSANT' ACCESSORI PER 0M -CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con comprespre di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
lmpedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Innpedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 19.000 

9 Volt. Tutti I microfoni sono alimentatl con normale plia 

5 - Mod. PN-80. Kit universale di terminali 
con puntali diversi per varie 
combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 4.000 

6 - Mod. T-502. Manopola demoltiplicata 
rapporto 8 :1 per VFO o regolazioni di 
precisione. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

7 Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 
CB caricata, per portatili. 
Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

8 Mod. NO-1401. Antenna in gomma 
144 MHz. Attacco diretto a vite o 
PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 7.000 

per 
con 6 

5 

8 
7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VAGLIA ANTICIPATO MINIM° L. 20.000 PIU' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

Importatore e Distributore per l'Italia Cercansi distributori regionali 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telefono 23.67.660/665 - Telex 321664 
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JAMAPHONE T 1510-S 
• VHF 144+148.MHz - Emisslone FM 
• 800 canal! - shift 600+1200 kHz 
• 5 frequenze programmabill a diodl 
• Alimentazione possIbIle con batterie rIcarIcablii op-

zionali e con allmentatori o auto. 
• PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Uso mobile base e portatile. 
• Potenze fisse 1,5 W - 10 W (assorbimento 3 A x10). 
• Antenna in gomma portatile dl corredo 
• Carica battens entrocontenuto. 
• Dimension' mm 209 x 171 x 47. 
• Peso Kg 1,400 

R6 
• Commutatore d'antenna a 6 vie 
• Frequenza 0+600 MHz 
• Potenza RF applIcabile 2 kW P.e.P. 
• Tensione d'Ingresso Box Base 220 Voa. 
• Tensione dl uscita 18 Vc.c. 300 mA 
• Con Control Box spento i relais con relative anten-

ne sono a massa. 
• Possibilltä di una sola calata RF e un'allmentazione 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Telef. (06) 844.56.41 

TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 
• PossibIlitä di frequenza 144 +148 MHz 
• 6 canall quarzabill 
• Impedenza d'antenna 50 ohm, 

connettorl BNC 
• Allmentazione 12 V DC 
• Assorbimento: 

trasmissione 300 mA 
ricezione 100 mA 
stand-by 25 mA 

• Dimensioni: mm 68 x 154 x 41 
• Peso: g 470 
• RicezIone a doppia conversione 
• Supereterodina: I° IF =16,9 MHz 

II° IF.455 kHz. 
• Sensibilltä —4 dBu (ND 20 dB) 
• Audio output 0,3 W max 
• Massima deviazlone ± 5 kHz 

ACCESSORI A CORREDO: 

Antenna In gomma 
Batterie al nickel-cadmio 
Cavo con presa accendisIgarl 
2 crIstalll 

AR 240 
(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 
• VHF da palmo - Emissione FM 
• 3 W input - PLL frequenza a sintetizzazione. 
• Frequenza copula 144+148 MHz 
• 800 canali - Shift 600+1200 kHz. 
• Alimentazione entrocontenuta (con batterie ricarl-
cabal e corredo di caricabatterla). 

• Dimensioni mm 40 x 62 x 165. 
• Peso g 400 (con batterie). 
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Frequenzimetri digital' =M= 
MAX50 =M= 

Fraquanzimatro takabile 

▪ Display a 6 digit LED 

II Range di trequenza: 100 Hz 50 MHz 

▪ Risoluzione: 100 Hz 

• Sensibilitä: 30 mV (100 Hz - 30 MHz); 100 mV (30 MHz - 50 MHz) 

• Impedenza: > 1 Mn 
IN Alimentazione: a batterie o esterna 

▪ Espandibile a 500 MHz con il PR ESCALER PS 500 

III Dimension': 76 x 152 x 38 mm 

IN Peso: 227 g 

• Codice GBC: $M/4030-00 L. 140.000 

MAX100 =M= 

Frisquanzimatro da laboratorio 

II Display a 8 digit LED 

13 Range di frequenza: 20 Hz ÷ 100 MHz 

• Risoluzione: 1 Hz 

• Sensibilitä: 30 mV (20 Hz 50 MHz); 

100 mV (50 MHz ÷ 80 MHz); 

300 mV (oltre gli 80 MHz) 

• Impedenza: 1 Mn 
I Alimentazione: a batterie o esterna 

111 Espandibile a 500 MHz con il PR ESCALER PS500 

• Códice GBC: SM/4025-00 L. 201.000 

ACCESSOR I PER FREOUENZIMETR I 

• MMC5 Custodia MAX50 SM/4049-00 
• 100CA2 Adattatore 220V/50-60 Hz 

MAX100 SM/4045-00 
• 100MWA Mini Whip Antenna 

MAX100 SM/4040-00 

L. 9.000 

L.16.000 

L. 6.500 

PRESCALER PS500 =M= 

• Compatibile col MAX50 e MAX100 e con tutti i frequenzimetri 

in grado di leggere frequenze di 50 MHz 

• Sensibilitä: 250 mV 

• Frequenza: 550 MHz 

• Impedenza: 50 fl 

• Alimentazione: 7 + 10 Vc.c. 

• Codice GBC: SM/4035-00 L. 91.000 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC ITALIANA - VIALE MATTEOTTI, 66 - CINISELLO BALSAMO 

PREZZI IVATI 
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(INDUSTRIA wilbikit ELETTRONIC 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1 9 7 9 
PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA AUTOMATISMI 
Kit N. 48 

Kit N. 7 

Kit N. 37 

Kit N. 88 
Kit N. 94 

Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o 
alta impedenza 9+30 Vcc 
Preamplificatore hi-fi alta impedenza 
9+30 Vcc 
Preamplificatore hi-fi basse impedenza 
9+30 Vcc 
Mixer 5 ingressi con ladder 9+30 Vcc 
Preamplificatore microfonico con 
equalizzatorl 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA 

Kit N. 1 
Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 

Amplificatore 1.5 W 
Amplificatore 5 transistor 4 W 
Amplificatore stereo 4+4 W 
Amplificatore I C. 6 W 
Amplificatore I.C. 10 W 
Amplificatore hifi 15 W 
Amplificatore hi-fi 30 W 
Amplificatore hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N, 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 53 

Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7,5 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA, 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A 6 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 7,5 Vcc 
Alirnentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc 
Alimentatore stabilizzato per kit 4 
22 Vcc 1.5 A 
Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 1.5 A. 
Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1,5 A. 
Alimentatore stabilizzato var. 44 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 3 A. 
Alimentatore stabilizzato var 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R .5 A 
Alimentature stabilizzato var 4 18 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. 
Alim stab, per circ. dig con generators 
a livello logico di impulsi a IO Hz-1 Hz 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 6 Vcc 
Ridut-tore di tensione per auto 
800 mA. 7,5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 
BOO mA. 9 Vcc 

EFFETTI LUMINOSI 

L. 19.500 

L. 7.500 

L. 7.500 
L. 19.500 

L. 7.500 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 3.950 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 7.800 

L. 5.900 

L. 5.900 

L. 5.900 

L. 12.500 

L. 15.500 

L. 18.500 

L. 14.500 

L. 2.950 

L. 2.950 

L. 2.950 

Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi L. 6.950 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W. canali bassi L. 7.450 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti L. 6.950 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W. L. 4.950 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W. L. 12.000 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W. L. 6.950 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W. L. 18.500 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 45 Luci a frequenza variabile 8.000 W. L. 19.500 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W. L. 21.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternaia 20.000 W. 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 90 Psico level-meter 12.000 Watts L. 56.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche canali medi 12 Vcc L. 6.950 
Kit N. 76 Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche canal alti 12 Ver L. 6.950 

Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professionale 

per auto 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professionale 

per casa 
Kit N. 26 Canoa batterie automatico regolablle 

da 0.5 a 5 A. 
Kit N. 52 Canoa batterie al nichel cadmio 
Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0+30 

secondi 0+3 minuti 0+30 minuti 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo 
Kit N. 42 Termostato di precisione al 1/10 di 

grado 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registrazione 

telefonica 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Sirena francese elettronica IO W. 
Sirena americana elettronica IO W. 
Sirena italiana eleltronica IO W. 
Sirene americana-italiana-francese 
elettroniche IO W. 

L. 19.500 

L. 21.500 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzirnetro digitale L. 89.000 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200.250 MHz L. 18.500 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali TTL 

e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 89 Vu meter a 12 led L. 13.500 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITALI 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

Kit N. 64 

Kit N. 65 

Kit N. 66 
Kit N. 67 

Kit N. 68 
Kit N. 69 
Kit N. 70 

Kit N. 71 

54 Contatore digitale per 10 
55 Contatore digitale per 6 
56 Contatore digitale per 2 
57 Contatore digitale per 10 programmabile 
58 Cuntatore digitale per 6 programmabile 
59 Contatore digitale per 2 programmabile 
60 Contatore digitale per 10 con memoria 
61 Contatore digitale per 6 con memoria 
62 Contatore digitale per 2 con memoria 
63 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile 
Contatore digitale per 6 con memoria 
programmabile 
Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile 
Logica conta pezzi 
Logica conta pezzi digitale con 
fotocellula 
Logica timer digitale con relé 10 A. 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a folocellula 

APPARECCHI VARI 

L. 9.950 
L. 9.950 
L. 9.950 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L. 13.500 
L. 13.500 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
digitale con pulsante L. 7.500 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 

Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 74 Compressore dinamico L. 11.800 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di 

commutazione L. 13.500 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit N. 86 Kit per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in piů. Le ordinazioni possono essere 
\ Ne fatte direttamente prenso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - 

Aperto al pubblico tuttl I gloml sabato compreso 
ors 9 - 12,30 15 - 19.30 

Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Disponiamo di n. 90 RICETRASMITTENTI 19 NIKII 

• • - 

complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 

L. 50.000 .1-- L.20.000 per I.P. 

PAGAMENTNTICIPATO POE, 
O A  MEZZO 

IA TE 

pOS E. ASSEGNO CIRCOtARE, VAGLLEGRAFICO, 

OPPURE ERSAMENTO C/C 

OEsOEJ 

n. 1 Cassetta Junton Box 
n. 1 Cuffia e microfono dinamici 
n. 1 Cavetto coassiale di antenne con 2 
nettori 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei con-
tatti 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a dodici 
contatti 
n. 1 Cavo di alimentazione + 1 connettore 
sei contatti 
n. 1 TM in italiano + istruzioni + schema elet-
trico e alimentazione 
n. 1 Foto in carta pelure per leggere i comandi di ce 
detto apparato in lingua americana +italiana. 

Viene pure unito j componenti per realizzare l'alimentatore AC 
n. 1 Cassetta originale vuota ma completa di frontale e telai. 
n. 2 Connettori da pannello originali a sei contatti. 
n. 1 lnterruttore da pannello. 
n. 1 Portalampada spia con lampadina a 12V 
n. 2 Portafusibili completi di due fusibili. 

(Vedl foto) 

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L 8.500 + L 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.1T. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia • Assegni 
circolari Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 

TUTTO IL 

ALTOPARLANTI Tipo LS 166/U 
VARIOMETRO di antenna 
BC 603 funzionante a 12V 
BC 603 funzionante a 220 V 
BC 683 funzionante a 12V 
BC 683 funzionante a 220 V 
BC 312 funzionante at 12V 
BC 312 funzionante a 220 V 

nuovi L. 35.000+4.000 
L. 22.000+3.000 
L. 50.000+20.000 
L. 75.000+20.000 
L. 80.000+20.000 
L. 100.000+20.000 
L. 220.000 + 20.000 
L. 230.000+20.000 

MATERIALE DOVRA' ESSERE PAGATO ANTICIPATO: 

.P. 

.P. 

P. 
.P. 
.P. 
P. 
.P. 

VAGLIA TELEGRAFICI - VAGLIA CORRENTI - VERS. CC. POSTALE - ASSEGNI 
RIMESSA BANCARIA 

CIRCOLARI 

novembre 1979 1965 



AVETE PROBLEMI DI MISURA ?? 

LA SOLUZIONE 

MODULARI 

CONVENIENTI 

GARANTITI 

PRECISI 

ROBUSTI 

SONO AART 

I MODULI AART 
MODULO MISURA TEMPERATURA 

DA 0. A 100. L 3,450 

MODULO CONVERTITORE CA CC 

1 - 10 - 100 - 500 VCA L 3450 

MODULO MISUSE DI RESISTENZE 

DA 0,1 A 1.000.000 OHM L 3,450 

'.'ODULO PARTITORE MISUSE DI VCC E ICC 

DA 1 MILLIVOLT A 1.000 VOLT L2.950 

Deez76,-

TEORIA -

PRATICA 200 ESPERIENZE-

OIDATTICAMENTE VALIDO - 

ASSISTENZA CONTINUA - 

PER CORRI8PONDENZA - 

COMPLETO DI MATERIALE-

GARANTITO AAR'  

L 136.800 
CONTANT: 

AT SALE 
L 154.600 

z 

DALLOEINTERRUTTORE AL 

MICROPROCESSORE. 

TUTIA L'ELETTRONICA 

DIGITALE 

OFF ERTA 

L ANC 10 

MILLIVOLMETRO 999 mV 

Z.Ingresso 100 M Ohm 

V.Alimentazione 5Vcc L14,950 

SE VOLETE CONOSCERE E CAPIRE L'ELETTRONICA DIGITALE 

LA SOLUZIONE : CORSO DI ELETTRON/CA DIGITALE AART 

ALTRI PRODOTTI 

AART 

CONTENITORE 

PER 

STRUMENTI 

BASETTA SPERIMENTALE CON INSERZIONE 

DEI COMPONENTI 

A MOLLA 

ATTREZZO PER WRAPPARE 

L 19,900 

L 3,900 

AVETE ESIGENZE VARIE ?? 

ESAMINATE I KIT PRODOTTI DALLA AART 
POTRETE TROVARE CIO' CHE VI SERVE 

AMPLIFICATORE 2 W 

TELAIO RICEVITORE AM - FM 

LUCI PSICHEDELICHE 800 + 800 W 

REGOLATORE DI POTENZA 800 W 

SIRENA BITONALE 

PROVA SEmICONDuTTORI 

INIETTORE SEGNALI 

TASTO TELEGRAFICO ELETTRONICO 

DADO ELETTRONICO 

DECADE DI CONTEGGIO 

DECADE CON MEMORIA 

OROIOGIO DIGITALE A RETE 

OROLOGIO DIGITALE PER AUTO 

AmPLIFICATORE ANTENNA AUTO 

TEMPORIZZATORE ELETTRONICO 

SONDA LOGICA 

L 2,950 

L 6,950 

L 7.950 

L 3.950 

L 3,950 

L 4,450 

L 3.950 

L 9.950 

L 13.950 

L 4.950 

L 5.450 

L 12.950 

L 21,950 

L 2.950 

L 9.950 

L 7,950 

VOLETE DELLE TASTIERE AFFIDABILI - ECONOMICHE ?? 

STOCCATE DIREITAMENTE IN GIAPPONE DALLA AART 
L 5.000 

KIT TRASFORMAZIONE IN ESAOECIMALE 1-10:000 

KIT TRASFORMAZIONE IN 128 C. ASCHII 134.900 

TASTIERE A REED 19 TASIL 

AVETE DEI PRDELEMI NEL REALIZZARE I VOSTRI MONTAGGI ?? 

QUESTI SONO GLI AIUTI OFFERTI DALLA /1/1RT 

TRAPANO PER CIRCUITI STAMPATI 

SUPPORTO TRAPANO 

" LA TERZA MANO " UTILE ATTREZZO 

CHE PERMETTE DI REGGERE PUNTALI 

FILI ATTACCHI CIRCUITI STAMPATI, 

ECC,ECC. EOE UNA NOV I TA' 

SuPPORTO REGGI SCHEDE.INDISPENSA 

BILE A CHIUNQUE VOGLIA REALIZZA 

RE CIRCUITI STAMPATI. 

L 6.500 

L 6,500 

L 5,950 

L 7,950 

A.A.R.T NI* 7 • C.so Europa - 22052 Cernusco Lombardone (Co) 

DIREITAMENTE DALLA FABBRICA VENDITE PER CORRISPONDENZA - 

SPESE POSTALI A CARICO COMMITTENTE 7 PRODÖTTI GARANTITI - 

SOLO PER ZONA MILANO VENDITA 

DIRETTA fRAMITE NOSTRA AGENZIA. Via Dupré,5 - Milano 1e132.70.225 
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ELETTRONICA 

s.r.l. TELECOMUNICAZIONI 
AMPLIFICATORI DI POTENZA 88108 MHz FM 
SERIE AW 

Alimentazione 12,5 Vcc (11-15 Vcc) Prezzi IVA esclusa 

AW 3 
0,3—>5 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 35.300 
AW 3 
Kit L. 21.800 - Dissipatore 475061 L. 3.510 

AW 12 
1-15 W, montato e collaudato, con dissipatore 475061 

L. 36.700 
AW 12 
1-05 W, montato e collaudato. con dissipatore 475062 

L. 38.700 
AW 12 
Kit L. 23200 - Dissipatore 475061 L. 3.510 - Dissipatore 
475062 L. 5.530 

AW 25 
3—>30 W, montato e col laudato, con dissipatore 475062 

L. 44.400 
AW 25 
Kit L. 28.9013 • Dissipatore 475062 L. 5.530 

AW 40 
10—>93 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475062 L. 59.000 

AW 40 
Kit L. 43.500 • Dissipatore 475062 L. 5.530 

AW 80 
9—>90 W, montato e collaudato, con dissipatore 475064 

L. 140.300 

Alimentazione 24•28 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AW 60-28 LB a larga banda senza accordi 
8—>60 W montato e collaudato con dissipatore 475104 

L. 112.600 

AW 100-28 
7—>125 W, montato e collaudato, con dissipatore 
475094 (impiega il transist. CTC BM100-28) L. 231.400 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 

470-860 MHz (Banda IV e V) 
Usabili in banda IV e V senza necessita di accordo, 
alimentazione 25 Vcc - Prezzi IVA esclusa 

AUL 10 
(transistore CTC CD 2810) uscita 0,9 W con intermodu-
lazione —60 dB (2 W con —50 dB) guadagno 13 dB 
a 470 MHz, 10 dB a 860 MHz L. 272.200 

AUL 11 
(transistore CTC CD 2811) uscita 1,9 W con intermodu-
lazione —60 dB (4 W con —50 dB) guadagno 12 dB a 
470 MHz, 9 dB a 860 MHz L. 309.300 

AUL 12 
(transistore CTC CD 2812) uscita 2,9 W con inter-
modulazione —60 dB (6 W con —50 dB) guadagno 
112 dB a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz L. 427.700 

AUL 13 
(transistore CTC CD 2813) uscita 3,4 W con intermo-
dulazione —60 dB (8 W con —50 dB) guadagno 10 dB 
a 470 MHz, 8 dB a 860 MHz L. 454.500 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 

TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

1961 novembre 1979 



La vetrina SOMMERKAMP 

per rom aP; 

FT 901 DM 

Ricetrasmettitore HF 160-
10 m, WWV, LSB/USB/ 
CW/FSK/AM/FM, 180 W in 
SSB/CW, 80 in AM/FM, 

220/12 V, lettura digitale, completo di tutti gli accessori 
incluso filtro AM e CW, e kever memory. 

FT 225 RD 

Ricetrasmettitore VHF FM/ 
LSB/USB/CW/AM lettura 
digitale 144-148 MHz -25 W 
di potenza regolabile, possi-

bilitä di 11 canali quarzabili, Vox, 12/220 V. 

optional memory 

1011MIMI011. • 

15' .i...r_7•"*"."-

FT 277 ZD 
Ricetrasmettitore 160-10 m WWV, 
260 W P.e.P. LSB/USB/CW, RF 
processor, Noise Blanker, alimenta-
zione 220 V. Lettura digitale e filtro 
CW in dotazione. 

FL 2277 B 
Amplificatore lineare 1200 W SSB/ 
CW• 80-10 m. 

Me NOVA elettronica ani. 
20071 Casaeustertenge (1610 . tel. (OM) MOM. gdISZO 
V'. Mania. 7 - *soft Postais 040 

Ricevitore copertura conttnua da 0,5 a 
30 MHz con sintonia fine, alimentazio-
ne entrocontenuta od esterna sia a 12 
che 220 V 

Ricetrasmettitore VHF-FM portatile 
144 MHz, 6 canali di cui 3 quarzati, 
1 W 

FT 202 R 

CPU 2500 RK 
Ricetrasmettitore VHF 144 MHz digi-
tate, ricerca programmata del canale 
con memoria 

FRG 7000 

Ricevitore copertura continua 0,5 - 30 MHz lettura digita-
le, orologio digitale ora locale e GMT, alimentazione 
12/220 V 

CATALOGO E LISTINO ALLEGANDO L. 1.000 - IN FRANCOBOLLI 
Uffício di Roma - Via A. Leonan, 36 --Tel (06) 5405205 si PREGA DI CITARE LA RIVISTA 



TECNOLOGIA ITALIANA 
Monitor professionale 
semigrafico a fosforo 
verde ed alta definizione 

Uscita per stampante 
di ogni tipo 

Interfaccia per 
audio cassette 

Tastiera professionale 
a 76 tasti senza Tasto 
contatti elettrici Break 

CONSEGNA! 
PRONTA 

Set grafico esteso 
con 128 elementi 
a matrice gigante 

lash i per il 
movimento del 
cursare sul video 

separata Fino a tra unitä 
minifloppy disk 
incorporate 

Tastiera numerica 

Unità centrale a 
microprocessore Z-80. 
Ogni possibilità di espansione. 
Dimensione minima RAM: 16 K 

Costruzione 
professionale 
in metallo 

Uscita 
• audio 

sot-to controllo 
del software 

MODELLO"T„ 

II Modello T, come ogni altro prodotto GP, i progettato, costruito ed assistito completamente 
in Italia. In esso abbiamo riversato tutta la nostra pluriennale esperienza con l'intento di rea-
lizzare un prodotto di gran classe per l'utente più esigente. Basta una sola occhiata per ren• 
dersi conto della cura che e stata dedicata ad ogni più piccolo particolare, sempre con in mente 
l'utente finale e senza alcun risparmio. 
Nel Modello T i rnaggiori esperti hanno collaborato per ottenere una perfetta ed intelligente 
armonía tra la circuiteria elettronica, il software di base e la costruzione meccanica. 

General Processor: il prestigio della tecnologia italiana 

via Panciatichi 40 - via G. del Pian dei Carpini 1, 3, 5 
egeneral processor 50127 FIRENZE - tel. 055/43.55.27 

Per informazinoi aggiungere 1.000 lire in francobolli - L elenco dei Rivenditori. n fase di aggiornamento. verrà 
pubblicato sul numero prossimo. 

novembre 1979 1969 



FIVI 
MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stach di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to ä in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilité di frequenza.6 quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita ä regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilité ± 75 KHz con O dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° 45°C' Modelo base. 

L. 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'estemo ta O ÷ 20 W. Modello base. 
L. 900.000 

STAZIONI COMPLETE 
TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50 

L. 1.300.000 

TRN 100 Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

L. 1.600.000 

TRN 200 Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 

L. 2.000.000 

TRN 400 Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 
L. 2.100.000 

TRN 900 Stazione completa cla 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 1700 • Stazione completa da 1700 W composta da TRN 100 + KA 1700. 
L. 7.200.000 

TRN 2500 • Stazione completa da 2500 W composta da TRN 100 + KA 2500. 
L. 10.000.000 

AMPLIFICATORI 
KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione. 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.B. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.300.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 1700 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 1700 W. • 
L. 5.900.000 

KA 2500 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 2500 W. 
L. 8.400.000 



PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTF1VI • Ponte di trasferimento in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 1.900.000 
PT02 • Ponte di trasferimento in banda 180 - 200 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 -930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 70.000 
C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 300.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 370.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

ACC4 • .Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 
L. 130.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 180.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle annoniche. Attenuazione della 
2' armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB 1500 • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80 - 110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm Lineare. Sensibilitä ± 7 KHz con 10 dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono LV.A. esclusa. 

IIII ELEITRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
Tel. (049) 62.85.94 



Fiera Internazionale di Milano - 14-23 aprile 1979 - 
saremo presenti alio Stand 576 - Pad. 33. 

1972 cq elettronica 



Tipo 

ELCO ELETTRONICA smc. 
Sede: 31015 CONEGLIANO - Via Manin, 26/B - tel. (0438) 34692 
Filiale: 32100 BELLUNO - Via Rosselli 109 - tel. (0437) 20161 

S.C.E. elettronca - VERONA - Via Sgulmero, 22 - tel. (045) 972655 

ALTOPARLANTI RCF per alta fedeltä 
Impedenza solo 8 s-1 

WOOFER 
Dim. e Pot. W Pot. W Frequenza Prezzo 

LOP/04 210 
L1013/07 264 
L10P/10 250 

MR45A 140 
TVV10B 96 
TW103 176 

nom. mus 
30 60 
20 40 
40 75 

36/5000 
31/5000 
17/3000 

L. 
L. 
L. 

MIDDLE RANGE 
25 125 500/15000 L. 
7 140 1500/20000 L. 

30 100 1100/20000 L. 

30.200 
45.200 
39.500 

27.000 
25.500 
67.000 

TWEETER A TROMBA 
completo di unità e lente acustica 

Tipo Dim. Pot. W. Pot. W Frequenza 
nom. mus. 

TW200 800x350x530 50 200 900/15000 L. 268.000 
TW201 500x350x530 50 200 900/15000 L. 258.000 

TROMBE 
PER MEDIE E ALTE FREQUENZE 

Tipo Dim. 
H2010 200x 150x 192 L. 
H2015 200x100 x 156 L. 
H4823 235x485x375 L. 
H6422 730x250x540 L. 

Tipo Dim. 

TW15 
TW25 
TW50 
TW101 

86 
85 
88 
140 

UNITA' PER TROMBE 
Prof. Pot W Pot. W Frequenza 

nom. mus 
78 35 105 700/12500 L. 
80 50 150 700/15000 L. 
70 40 80 450/16000 L. 
80 50 100 450/ 16000 L. 

8.700 
12.300 
46.800 
92.000 

Prezzo 

38.000 
67.000 
73.000 
81.000 

ALTOPARLANTI 
PER STRUMENTI MUSICALI tipo profess. 
Tipo Dim. Pot. W Pot W Frequenza Prezzo 

nom, mus 
L15P/100AC 387 125 250 55/6300 L. 106.000 
L17/64AF 387 50 100 51/4000 L. 74.000 
Li7P/64AF 387 75 150 52/4000 L. 87.000 
LiaP/100AC 470 150 300 57/6300 L. 148.000 

TWEETER PIEZOELETTRICI 
Tipo Frequenza Prezzo 
KSN1001A 35 W RMS 4000/27000 L. 12.400 
KSN1020A 35 W RMS 5000/20000 L. 7.600 
KSN1025A 35 W RMS 1900/40000 L. 23.300 

ALTOPARLANTI CIARE 
per strumenti musicali 

Innpederiza 4 - Ei gl 
da specificare nell'ordine. 

Dim. Pot. W Ris. Hz. Frequenza 
200 15 90 80/7000 
250 30 65 60/8000 
320 30 65 60/7000 
320 30 50 50/7000 
250 60 100 80/4000 
320 40 65 60/6000 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Prezzo 
7.300 

13.500 
27.000 
36.000 
27.000 
46.000 

ALTOPARLANTI DOPPIO CONO 
Dim. Pot, W Ris. Hz. Frequenza 
200 6 70 60/15000 L. 
250 15 65 60/14000 L. 
320 25 50 40/16000 L. 
320 40 60 50/13000 L. 

Prezzo 
5.700 

15.300 
38.000 
47.000 

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' 

TWEETER 

88 x 88 
88 x 88 
88 x 88 
25 110 

Dim. 
25 130 
25 130 

Dim. 
25 200 
OS 200 
00 250 
21 250 
25 320 

Pot. W 
10 
15 
40 
50 

Frequenza 
2000/18000 
2000/18000 
2000/20000 
2000/20000 

MIDDLE RANGE 

Prezzo 
L. 5.000 
L. 5.900 
L. 10.800 
L. 12.600 

Pot. W Frequenza 
25 400 800/10000 L. 
40 300 600/9000 L. 

WOOFER 
Pot. W Frequenza 
20 28 40/3000 
30 26 40/2000 
35 24 40/2000 
40 22 35/1500 
50 20 35/1000 

FILTRI CROSSOVER 

2 vie - freq. incr 3500 Hz 25 W solo 8 n 
2 vie - freq. incr 3500 Hz 36 W solo 8n 
3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 36 W 
3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 50 W 
3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 80 W 
3 vie - freq. incr. 700/6500 Hz 100 W 

fornibili su richiesta anche con controllo di toni con 
aumento del 10%. 
N.B. - Negli ordini si raccomanda di specificare l'im-
pedenza. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

Prezzo 
12.000 
15.000 

Prezzo 
18.450 
24.000 
31.000 
39.600 
57.000 

Prezzo 
7.500 
8.400 

12.500 
13.500 
15.900 
20.900 

TUBI PER OSCILLOSCOPIO 

2AP1 
3BP1 
5CP1 
0137/32 
DG13/132 

L. 16.500 
L. 25.500 
L. 36.000 
L. 69.500 
L. 75.000 

Per auro materiale fare richiesta. Prezzi speciali per 
quantitativi. 
ATTENZIONE: al fine di evitare disguidi nell'evasione 
degli ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e 
di scrivere in stampatello nome o indirizzo del com-
mittente: cittä e CAP in calce all'ordine. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Contrassegno con le 
spese incluse nell'importo delrordine. Non si accet-
tano ordini inferiori all'importo di Lire 10.000. 
N.B.: I prezzi possono subire delle variazioni dovute 
alrandarnento del mercato. 

novembre 1979 1973 



a GENOVA Ia « ECHO ELETTRONICA » - via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 
Vende direttamente e per corrispondenza IN CONTRASSEGNO i prodotti sottoelencati 
Si eseguono quarzi su ordinazione per bitte le frequenze. 
Lit. 8.000 cad. tempo 20 giorni ± spedizione Inviare anticipo L. 4.500 per quarzo 
Ne! .rdini si prega di specificare a quale rivista si fa riferimento. NON SI ACCETTANO LETTERE D'ORDINE NON FIRMATE 

SSR 2 velocita, spe-
gnimento automati• 
co, testina stereo, 
sollevamento a le• 
vetta, senza mobile 

L. 40.000 

Tastiere per stru-
menti musicali. 
3 ottave L. 24.000 
3 ot-t. Y L. 29.000. 
4 ottave L. 32.000 
Contatti elettrici a 
richiesta circa 250 
lit, a tasto. 

Ricevitore AM/FM ta-
scabile, prezzo •speciale 

L. 10.000 

BSR, cambiadischi 
automatice. 3 veto-
cite. sollevamento 
a levetta. antiskate, 
con testina stereo. 

L. 70.000 

'ZOE" "ZZ ID» 7 
• t 1f • • 

•1K • 
ki i; Z 

I III' I 11 
Mixer a 5 canali stereo. 
VU meters, preascolto 
in cuffia L. 80.000 

Mini trasmettitore FM 
88/108, microfono a 
condensatore, sintoniz-
zabile su comuni radio 
FM. Trasmette a 100 mt 

L. 30.000 

41> 
Lampada di WOOD 
nuovo tipo senza reat-
tore, al. diretta 220 V at-
tacco Edison, 175 W 

L. 37.000 

Offerta specie-
le. cuffia stereo 
leggerissima, 
con controlli di 
volume, [-tsp. 
Hz 20-20000 

L. 11.000 

..0111• •311.• 

_  
Piastre professional' per 
circuiti sperimentali. 
Passo integrati. Mod. 
EXPER 300 con piste 
al iment. L. 16.000 

Giraffe 
per microfoni 
estensibili 
L. 22.000 

Telecomando a di. 
stanza per cancelli, 
televisor' etc., rice-
vitore a 220 V + 
nr. 1 trasmenitore 
a 9 Vcc tascabile 
(a batteria) 

L. 28.000 

SSR, nuovo modello, 
cambiadischl auto-
matic°, piatto, stro-
boscopic°, completo 
di testina piezo.. 
stereo. L. 75.000 

• • 3_ Li 
L • 

Moduli per orologi con 
sveglia, completi di 
schema e trasformatore 

L. 18.000 

A) 
11111110L., 

 Air311111111-: 

A) 07595 cm. 3.3 x 16.5 
L. 16.500 

8) OT59b piste alim 
L: 3.500 

Al) 0î47s cm. 3.3x13.5 
L. 13.500 

Bil OT47b piste alim. 
L. 3.200 

A2) OT35s cm. 3,3x10.3 
L. 12.200 

02) OT35b piste alim 
L. 3.000 

aro nr. 1 
Faro nr. 2 
Faro nr. 3 
Faro nr. 4 

Temporizzatore a fre-
quenza di rete 220V. 
Programmabile per 
accensione e spe-
gnimento di qual-
siasi apparecchiatu-
ra a tensione rete 
normale. 
Timer con una cop-
pia di contatti • 

L. 28.000 
Contatti a richiesta. 
la coppia L. 2.000 

Antenna Ground Plane per FM 88/108 trasmissione L. 12.000 
Kit completo fotoincisione negativa L. 23.500 
Kit completo fotoincisione positiva L. 22.000 
Kit completo per stagnatura clrc. stampati L. 12.000 
Kit completo per doratura circ. stampati L. 16.850 
Kit completo per argentatura circ. stampati L. 14.500 
Kit completo per realizz. circ. stampati L. 4.950 

L. 94.800 
L. 56.900 
L. 37.675 
L. 35.750 

SSR, semiautomati-
co, perfetto brac-
cetto ad esse 
discesa pneumatics. 
professionale. Con 
testina magnetica 
stereo L. 135.000 

- 

Saldatori per circuiti 
stampati. prolessionali. 
ricambi disponibili: 15W 
L. 8.000 - 25 W L. 8.500 
- 35 W L. 8.500. 

Piastra sperimentale. 
completa di base, piste 
alimentazione, morsetti 
pos. e neg. L. 30.000 

NUOVO 
Mini trapano per 
circuit' stampati. 
Alim. 9 Vcc. adatto 
per punte fino a 2,5 
mm. L. 8.500 

seloiele4ag a. . • li 

Linean i FM 90-108 
300 MW - 5 W L. 41.000 
1 W - 15 W L. 42.000 
3 W - 30 W L. 51.000 
10 W - 50 W L. 67.500 
9 W - 90 W L. 159.900 

Strumentini 
cm. 4,5 x 4,5 
L. 6.500 
VOLTS F.S. 
15 Vcc 
30 Vcc 
50 Vcc 

300 Vca. 
AMPERES 
F.S. 
50 nAcc. 
100 µAce 
500 p.Acc 
1 mAcc 

100 mAcc 
500 mAcc 

Acc 
3 Acc 
5 Acc 
10 Acc 

Proiettore effetti colo-
rati L. 75.000 effetto ri• 
ghe colorate rotanti 
L. 33.000. Effetto colori 
oleosi L. 44.000 

Store poliedriche a 
specchi. complete di 
motore 
20 cm. L. 60 500 
30 cm. L. 93.500 
40 cm. L. 115.000 

Faret-to stroboscopico 
completo al im. 220 V 
Pot. 75 JOULES 

• L. 127.000 

1 2 3 

1) Distorsore per strumenti musical) 
2) Super Phasing per chitarra 
3) Whau-Whau per chitarra 
4) Effet-to riverbero. SensibIlitš 2 m1.7, 
bile, per microf...strumenti, mixers 

11111m:=:= 

Praticissima pom-
petta succhiasta-
gno L. 8.500 

0,1 .1„,11.1.1.1egilffl 
3 h • tj 

4 

L. 18.000 
L. 51.500 
L. 31.000 

ritardo 25 msec. regola-
L. 31.000 



segue ECHO ELETTRONICA - Via Brigata Liguria, 78r - Tel. 010-593467 - GENOVA 

Rivelatore completo di allarme per fughe di gas, alimen-
tazione 220 V. Prezzo speciale L. 15.000 cad. 

Fibra ottica luminosa, per illumina-
zione testina giradischi L. 55.000 

Generatore di lijci sequenziali, undici canali da 2000 W/ 
canale, sei funzioni regolabili e invertibili, ottantasei 
programrni L. 265.000 

Generatore luci sequenziali. claque canali da 1000 W/ 
canale, regolabili L. 47.000 

Collana TV - Vol. I, Principi e standard di TV L. 6.000 -Collana TV - Vol. II, II segnale video L. 6.000 - Vol. Ill, 
II cinescopio. Generalit ä di TV L. 6.000 - Vol. IV, L'amplif. video. Circ. di separaz. L. 6.000 - Vol. V, Generatori 
di sincronismo L. 6.000 - Vol. VI, Generatori di denti di sega L. 6.000 - Vol. VII, 11 controllo automatico frequenza 
e fase L. 6.000 - Vol. VIII. La deviazione magnetica, il cas. L. 6.000 - Vol. IX, Deviazione magnetica, rivelatore 
video, il cas. L. 6.000 - Vol. X, Gli stadi di frequenza intermedia L. 6.000 -• Vol. XI - La sezione di accordo a RF 
ric. L. 6.000 - Vol. XII, Gli alimentatori L. 5.000 - Vol. XIII. Le antenne riceventi L. 6.000 - Guida alla messa a 
punto dei ricevitori TV L 5.000 - La sincronizzazione del l'immagine TV L. 5.000 • Vademecum del tecnico elettro-
nico L. 5.000 - Semiconduttori di commutazione L. 10.000 - Nuovo manuale del transistori L. 12.000 - Guida breve 
ahuso dei transistori L. 5.000 - I -transistori L. 17.000 - Alta fedeltä - HI-FI L. 13.000 La tecnica della stereofonia 
L. 3.000 - HI-FI stereofonia. Una risota L. 8.000 - Strum enti e misure radio L. 12.000 - Musica elettronica L. 6.000 
- Controspionaggio elettronico L. 6.000 - Allarme elettronico L. 6.000 - Dispositivi elettronici per l' automobile 
L. 6.000 - Diodi tunnel L. 31100 - Misure elettroniche L. 8.000 - Le radiocomunicazioni L. 5.000 - Trasformatori 
L. 5.000 - Tecnica delle comunicazioni a grande distanza L. 8.000 - Audioriparazioni (AF BF Registratori) L. 15.000 
Strumenti pi& laboratorio (funzionam, e uso) L 18.000 - Radiocomunicazioni per CB e radioamatori L. 14.000 - 
Radioriparazioni- L. 18.000 Alimentatori L. 18.000 - Scel ta ed installazione delle antenne TV-FM L. 8.500 - Rice-
trasmissioni VHF a transistori AM-FM-SSB L. 15.000 - Diodi, transistori, circuiti integrati L. 17.000 - La televisione 

'a colori? E quasi semplice L. 7.000 - Pratica della televisione a colori L. 18.000 - La riparazione dei televisori a 
transistor L. 18.000 - Principi di televisione L. 7.500 - Microonde e radar L. 9.000 - Principi di radio L. 6.500 - 
Laser e maser L. 4.500 - Radiotrasmettitori e radioricevitori L. 12.000 - Enciclopedia radiotecnica, elettronica, nu-
cleare L. 15.000 - Radiotrasmettitori L. 10.000 - Misure elettroniche, vol. 1„ L. 8.000, vol. II, L. 8.000 - Moderni 
circuiti a transistors L. 5.500 - Misure elettriche ed elettroniche L. 8.000 - Radiotecnica ed elettronica, vol. I. 
L. 17,000. vol. II, L. 18.000 - Strumenti per misure radioelettroniche L. 5.500 - Pratica della radiotecnica L. 5.500 - 
Radiotecnica L. 8.000 Tecnologia e riparazione dei circuiti stampati L. 3.500 - Dati tecnici dei tubi elettronici 
(valvole) L. 3.600 - Corso rapid() sugli oscilloscopi L. 12.500 - Applicazioni dei rivelatori per infrarosso L. 16.000 
II registratore e le sue applicazioni L. 2.000 - Amplificatori e altoparlanti HI - Fl L 16.000 - Registrazione 
magnetica dei segnali videocolor L. 14.000 - Circuiti logigi con transistors L. 12.000 - Radiostereofonia L. 5.500 - 
Ricezione ad onde corte L. 6.000 - 101 esperimenti con l'oscilloscopio L. 6.000 - Uso pratico degli strumenti elet-
tronici per TV L. 3.500 - Introduzione alla TV-TVC+PAL-SECAM L. 8.000 - Tecnologie elettroniche L. 10.000 - II 
televisore a colori L. 12.000 - Servomeccanismi L. 12.000 - Telefonia. Due volumi inseparabili L. 20.000 - I radio-
aiuti alla navigazione aerea-marittima .L. 2.500 - Radiotecnica. Nozioni fondainentali L. 7.500 - Impianti telefonici 
L. 8.000 - Strumenti per videotecnici, l'oscilloscopio L. 4.500 - Primo avviamento alla conoscenza della radio L. 5.000 
- L'apparecchio radio ricevente e trasmittente L. 10.000 - II radiolibro. Radiotecnica pratica L. 10.000 - L'audiolibro. 
Amplificatori. Altoparlanti. Microfoni L. 5.000 - L'appafecchio radio a transistor, integrati, FM L. 10.000 Evolu-
zione dei calcolatori elettronici L. 4.500 - Apparecchi ed impianti per diffusione sonora L. 5.000 - II vademecum del 
tecnico radio TV L. 9.000 - Impiego razionale dei transistor L. 8.000 • L'oscilloscopto moderno L. 8.000 - La televi-
sione a colori L. 7.000 - Radiotecnica per Radioamatori del Neri: Come si diventa radioamatori; Testo d'esame e 
lutte le indicazioni necessarie L. 5.000. 
MANUALI AGGIORNATISSIMI 
Equivalenze semiconduttori, tubi elettronici L. 5.000 - Equivalenze e- caratteristiche dei transistori (anche giappo-
nesi) L. 6.000 - Equivalenze circuiti integrali linean i (con piedinature e connessione degli stessi) L. 8.500 - Guida 
alla sostituzione dei circuiti integrati (lineari e digitali) L. 8.000 - Manuale sost. transistor giapponesi L. 5.000. 
Serie di esperimenti per imparare a conoscere i microprocessbri con materiale comune della Collana JACKSON 
Italiana: 
11 Bugbook I' L. 18.000 - 11 Bugbook 11 0 L. 18.000 - II Bug book II*A L. 4.500 - II Bugbook L. 19.000 - II Bugbook V° 
L. 19.000 - 11 Bugbook VI" L. 19.000 - II Timer 555 con moltissimi schemi di applicazione semplici L. 8.600. 
TESTI MODERNISSIMI SU INTEGRATI E MICROPROCESSORI 
Principi e applicazioni dei circuiti integrati linean i L. 18.000 - Principi e applicazioni dei circuiti integrati numerici 
L. 20.000 - I circuiti integrati L. 5.000 - Introduzione ai microelaboratori L. 8.000 - Elettronica digitale integrata 
L. 12.000 - Circuiti integrati MOS e loro applicazioni L. 17.000 - Microprocessori e Microcomputers L. 21.200 - Cir-
cuiti logici ed integrati. Teoria, applicazione L. 6.000 - Tecnologia e applicaz. dei sistemi a microcomp. L. 19.500. 
BIBLIOTECA TASCABILE - MUZIO EDITORE 
L'elettronica e la fotografia L. 2.400 - Come si lavons coi transistori. I collegamenti L. 2.400 - Come si costruisce 
un circuito elettronico L. 2.400 - La luce in elettronica L. 2.400 - Come si costruisce un ricevitore radio L. 2.400 - 
Come si lavora coi transistors. L'amplificatore L. 2.400 - Strumenti musicali elettronici L. 2.400 - Strumenti di 
misura e di verifica L. 3.200 - Sistemi di allarme L. 2.400 - Verifiche e misure elettroniche L. 3.260 - Corne si 
costruisce un amplificatore audio L. 2.400 - Come si co struisce un testes L. 2.400 - Come si lavora coi tiristori 
L. 2.400 - Come si costruisce un telecomando elettronico L. 2.400 - Circuiti dell'elet-tronica digitale L. 2.400 - Come 
si costruisce un diffusore acustico L. 2.400 - Come si co struisce un alimentatore L. 3.200 - Come si lavora coi cir 
cuiti integrati L. 2.400 - Come si costruisce un termosta to elettronico L. 2.400 - Come si costruisce un Mixer 
L. 2.460 - Come si costruisce un ricevitore FM L. 2.400 - Ef-fetti sonori per il ferromodellismo L. 2.400. 
MANUAL! DI ELETTRONICA•APPLICATA 
II libro degli orologi elettronici L. 4.400 - Ricerca dei guasti nei radioricevitori L. 3.600 - Cosi un microprocessore 
L. 3.600 - Dizionario dei semiconduttori L 4.400 • Lot-gano elet-tronico L. 4.400 - II libro dei circuiti Hi-Fi L. 4.400 
- Guida illustrata TVC service L. 4.400 - II circuito RC L. 3.600 - Alimentatori con circuiti integrati. L. 3.600 - II 
libro delle antenne: la Teoria L. 3.600 - Elettronica per film e foto L. 4.400 - 11 libro dell'oscilloscopio L. 4.400 - 
II libro dei miscelatori L. 4.800 - Metodi di misura per radioamatori L. 4.000 - II libro delle antenne: La pratica 
L. 3.600 - Progetto ed analisi dei sistemi L. 3.600 - Esperimenti di algebra dei circuiti L. 4.800 - Manuale di opto 
elettronica L. 4.800 - Manuale dei circuiti a semicondgttori L. 4.800. 

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 641 dei cod. penale, chi respInge la merce ordInata a mezzo letters si rende 
responsabile di • insolvenza contrattuale traudorenta. e vent' persegulto a comia dl legge. 



COSTRUZIONI 
APPLICCIZIONI 
ELETTRONICHE 
98100 messina tel. 0901719182 
via acqua del conte 198b 

CARATTERISTICHE TECN ICHE 

Deviazione: 
Campo di frequenza 
Potenza uscita: 
Programmazione: 
Preenfasi: 
Oscillatore: 
Eccitatore: 
Emissione Armoniche: 
Einissione Spurie: 
Stabilitä in frequenza: 

75 KHz 
da 80 e 108 MHz 
0,5 Watt su 50 .n. 
a scatti di 10 KHz 
lineare 25-50-75 µS 
in fondamentale PLL 
a sintesi totalmente in C. 1. 
limitate da un filtro incorpOrato 
oltre 60 dB 

10 Hz 

La variazione di frequenza avviene mediante commutatori 
digitali (Dip-Switch) incorporati 

TRASMETTITORE 
MOD. EPSA 500 

típico TX FM a stalo solido 
in versione Rack stand. 19" 
contenente in ordine: 
/ Eccitatore a sintesi direita 
— Amplificatore da 100 Watt 
— Amplificatore da 250 Watt 
— Accoppiatore doppio 

Amplificatore da 250 Watt 

Prezzo L. 3.638.000 
esclusa I.V.A. 

ANTENNA COLLINEARE 8D 

Antenne collineari 24-8 dipoli 
Caratteristiche tecniche: 
—  Completamente in alluminio 

anticorodal 
— Gamma 88 • 108 MHz 
— R. O. S. 1 - 1,5 
— Max potenza 1 Kw PeP 
— Guadagno variabile 

da 6 a 18 dB 
—  A richiesta tubo portante 

Prezzo L. 80.000 a dipolo 
esclusa 1. V, A. 

eeee 
E gil' in produzione il modello EPSP 20, un trasmettitore pro-

grammabile a lettura direita visibile su contraves, della potenza 

variabile da 0 a 20 Watt per lutta la gamma FM. Viene lomilo in 

due versioni, da Rack e portatile, alimentabile sia a 220 Vea che a 

12 ‚cc, 2 ingressi BF per linea e per microfono, al prezzo day-

vero imhattibile, date le prestazioni, di: 

L. 980.000 I.V.A. compresa 

FILTRI - ACCOPPIATORI - RACK - TRALICCI 

CONTENITORI METALLIC! STANDARD 

La qualitä non è solo garanzia 
dei primi. Non slamo stati i pri-
mi. ma abbiamo fatto tesoro delle 
esperienze precedenti e siamo 
convinti che chi ha potuto con-
statare la seriell' dei nostri pro-
dolij, adesso ripone tutta la sua 
fiducia, nella nostra Ditta, die 

opera oggi nel segno di domani. 

1976 cq elettronica 



Ileathicit 
NUOVO TASTO ELETTRONICO A STATO SOLIDO 

MOD. HD-1410 

Inviare segnali in cochce é facile con il Mod. H13-1410. sra che trasmettiale da una stazione 
lissa che da una mobile. La Corse e la tensione delle levetle dei punti e linee sono factl-
menle regolabili. Quando le levette sono maneggiate come una Sole, il Mod 1410 fun-
ziona come un taStO a leva singola. II lunzionamento giambico forma la maggior parte 
del caratleri con un rtdotto movimento del poiso. I punt e le linee sono -auto-completanli 
e sono sempre nella pOsizione appropriate. Durante la costruzione del kit pointe scegliere 
la gamma di veloCitä che desiderate, da 10 a 35 parole al minulo, o da 10 a 60 parole 
al minulo. Funziona a 12 V C C. o a 220 V C.A. Frequenza del lono laterale regolabile; 
altoparlante incorporato; presa per Cuffia Lo stile del mobilelto Si adalla perfeitamente 
alla famosa linea t. SB ». 

SPECIFICAZIONI 

VelocItš dl manlpolazIone. sanabria, da meno di 10 a pik di 35 o da meno di 10 a più di 60 parole al minuto Usella ai manlpolazIone, linen positive a mass. 
massima tensione a circuito aperto o spike. 300 V: massima corrente. 200 mA. Veen, di manlpolorlone, line, negative a manse massima iensione a circuito 
aperto o spike, 200 V: massima correnle. 10 mA. Audio: altoparlante interno o jack per canis accessoria ad alla impedenra ralrneno 500 It) Tono lal•rals 
regolabile da 500 a 1000 Hz. Contr.:1111 Interni. Irequenza tono lateral°, lensione leve. corsa leve. Collegamentl sul pannello pomerlore cordone alimeniazione 
C.A.: ingresso alimentaZiOne 12 V C.C.. oscita manipolazione: cullia: ingresso ricevilore audio: lash, esterno. AllmemlazIone 220 V (r loom. 50 Hz 3.5 W 
10-14,5 V C.C., negativo a massa. ISO mA. Olreenslonl. 76 (Al s 127 (L) e 190 (P1 mm circa. Peso" 1.360 kg circa. 

ey) 

RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE ORP MOD. HW 8 

I pulsanti selezionano immediatamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21-
21,25 MHz. II circuito eterodina a cristallo con-
sente una facile sintonizzazione con una sola 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi-
lità e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola-
bile e controllo di guadagno rF. 
II ricevitore a conversione diretta vanta un'ecce-
zionale resistenza al sovraccarico e riduce il ron-
zlo e i rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta-
dio amplificatore RF e ad un altivo filtro audio a 
due posizioni. 

SPECIFICAZIONI 

• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 
• Circuito eterodina a cristallo - quadrante singolo. 
• Sezione ricevenie supernuova con sensibilitä 

migliorata. 
• VFO incorporato per eccezionale stabilitä. 

TRASMETTITORE - Potenza d'ingresso C.C.: 3,5W (80 m); 3,0 W (40 m); 3.0W (20 m) e 2,5 (15 m). Controllo di trequenza: VFO incorporato. 
Impedenza d'uscita: 50 ohm non bilanciati. Liven' delle spurie e delle armonice: — 35 dB o meglio. Spostamento di Irequenza: circa — 75 Hz, 
fissa in tutte le bande. RICEVITORE - Sensibilité: 0,2 uV o meno per 10 dB di S+N/N. Selettivitä: larga, —750 Hz a —6 dB; stretta, 
— 375 Hz a —6 dB. Impedenza audio: 1000 ohm nominali. GENERAL1 - Copertura di trequenza: 3,5-315 MHz (80 m); 7-7,25 MHz (40 m); 
14-14,25 MHz (20 m); 21-21,25 MHz (15 m). Stabilité di 1 requenza: drift inferiore a 100 Hz/ora, dopo 30 minuti di riscaldamento. Ali-
mentazione: 12-16 V C.C.. 90 mA p ricezione e 430 mA in trasmissione. Dimensionl: 109 (A) x 235 (L) x 216 (P) mm circa. Peso: 1,8 kg 
circa. 

INTERNATIONAL S.P.A. AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 



KITS PER RTTY 
KK 213 ASCII /BAUDOT Keyboard 
• 52 tasti 
• uscita dati parall 
• Codice ASCII e BAUDOT 
• Passaggio auto. lett. & cif. 
• 4 tasti definibili (switch) 
• N-key rollover 
• Alimentazione 5 V 
• Dimensioni 300 x 160 mm 

KIT L. 137.000.= 
montato e collaudato L. 150.000. -= 

KK 215 UART interface 

• Funz. locale e on-line 
• 3 velocitä: 110/300/1200 Baud 
• Selez. parola (5/7 bit) paritä bit stop 
• Clock a quarzo 
• 1/0 livello TTL o EIA RS 232-C 
• Alimentazione + 5/-12 V. 
• Dimensioni 205 x 100 mm 

KIT L. 53.000. = 
montato e collaudato L. 60.000 

KK 112 convertitore BAUDOT 
ASCII 

• 4 velocitä 
• Circuito U.A.R.T. 
• Uscita ASCII parallelo 
• Ingresso BAUDOT seriale o paral-

lelo (livello logico TTL) 
• Dimensioni 210 x 70 mm 

KIT L. 62.000 
montato e collaudato L. 70.000 

KK 220 ASCII Video Display 

-• 1024 caratteri 
• 16 linee DA 64 caratteri 
• Ingresso ASCII parall 
• Comandi di cursore 
• Comandi manuali LF e Home 
• Auto scrolling 
• CRT controller 
• Uscita video a norma CCIR 
• Alimentazione 12 V 
• Dimensioni 205 x 200 mm 

KIT L. 158.000.= 
montato e collaudato L. 170.000.= 

KT 112 demodulatore 
convertitore BAUDOT/ASCII 

• 3 shift 
• Filth attivi 
• 2 velocitä (45,5 & 50 BAUD) 
• Circuito U.A.R.T. 
• Uscita ASCII parallelo e BAUDOT 

senate 
• Monitoraggio a Leds e strumento 
• Dimensioni 210 x 210 mm 

KIT L. 127.000.= 
montato e collaudato L. 140.000.= 
• Generatore Afsk 
KIT L. 20.500.= 
montato e collaudato L. 24.000.= 

KT 113 ASCII- Keyboard 

• 53 tasti 
• 3 velocitá 110/300/1200 BAUD 
• 1/0 loop 20 mA-N/Key rollover 
• Repeat 
• Montata e scatolata 

L. 270.000.= 

NB. Tutti i Kits realizzati con C.S. a fori metalizzati e zoccoli per circuiti integrati. 
I prezzi si intendono IVA esclusa. 

Condizioni di vendita: Pagamento in contrassegno più spese postali. 
Pagamento anticipato con versamento sul C.C.P. 10519221, spese postali a ns. canco. 
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C 1 eleLtronica 
22046 MERONE (Como) via Verdi, 2 - Tel. (031) 650069 - C.P. 491 - 22100 Como 4 

PUNTI DI VENDITA: 

FERRARA - MORETTI FRANCO 
Via Barbantini, 22 - Tel. 0532/32878 

FIRENZE - CASA DEL RADIOAMATORE 
Via Austria, 40/42/44 - TeL 055/686504 

CARBONATE - BASE ELETTRONICA 
Via Volta, 61 - Tel. 0331/831381 

FOSSANO (CN) - SERI MAURO 
Via Risaglia, 16 - Tel. 0172/634529 

1978 

TORINO 

ROMA 

CATANIA 

LUCCA 

- MINO CUZZONI 
Corso Francia, 92 - Tel. 011/445168 

- RADIO PRODOTTI 
Via Nazionale, 240 - Tel. 06/463554 

- PAONE 
Via Papale, 61 - Tel 095/448510 

- TEDESCHI MATTE() 
Via degli Asili. 53 - Tel 0583/45043 

  cq elettronica   



 111AF ELECTRONIC s.r.l.   
e 61049 URBANIA•PS. 

v. 4 Novembre tel. 0722. 618115 
e x1' 

4OE 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

o 
z 
u 
o 

ru 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RE Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160W p.e.p. 

MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160W pep. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante•180p.e.p. 

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RE Antenna 

24 3,5 W 140W di portante 280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p. 



ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

06:44..11.lel zw.e.4 

_1016.11— 

DERIVATORE PER CORRENTE CONTINUA 

Mod SH /150 portale 150 A Mod. SH/30 portata 30 A 
Mod SH/4 portela 150 A Mod, SH/3 portela 30 A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod VC5 portata 25.000 Vc.c. 
Mod. VC6 

riff  
CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod Li /N  L2 campo di misura da 0 a 20.000 LUX 
MIcl.  

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 /N campo di misura da —25° -e- 250° 

A's 
1/ 

RIDUTTORE 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod. TM, /N 
pertata 25 A - 
50 A - 100 A - 

200 A 

20.000 WV - 40.000 S2/V 
(Con protezione etehronfca Cel galvanomelro e 
tusibile di proteztone stifle basse portale ohmmeln-
Che). Mod. Tg 141 - 20.0130 R/V. In c.c. e 4.000 t2/V. 
In c.a. - (10 Campl di mlsura - 71 porlate) - 131m. 
150x110x46 - Peso gr. 600 - Cl. 1,5 c.c. - 2.5 c.a. 
norme CEL • VOLT C.C. 15 Donate: 100 mV - 200 
mV-1 V-2 V-3 V-6 V-10 V-20 V-30 V-60 V-
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V • VOLT 
c.a. II portale' 1,5 V - 15 V - 30 V • 50 V - 100 V - 
150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 
V • AMP c.c 12 portate: 50 - 100 ttA - 
0,5 mA 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 
mA - 500 mA - 1 A -5 A -.10 A • AMP c.a 
4 ponate: 250 leA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
II OHMS 6 portale. 12x0,1 f2x1 0x10 - 
12x 100 - 1.2x 1K -12x1OK (0 a 100 M0) • 
REATTANZA 1 ponata: da 0 a 10 n412 
• FREOVENZA I porlata: da 0 a 
50 Hz e da 0 a 500 Hz (condensa. 
lore esterno)• VOLT USCITA 11 
Portale • DECIBEL 6 portale 
CAPACITA 4 portale. 

Mod. TS 161 - 40.000.0/V. 
In c.c. e 4.0000/V. In c.a. • 
(10 Campl dl mItura - 69 
portal.) - Cl. 1,5 c.c. - 2,5 
c.a. norme CE1. 

Eurornit 

AMIC • • 

(Con prolezione elettroniCa del galvanornelro e lusibile di 
protezione suite basse portale ohmmetnche) 
Mod. Ts 210- 20.000 9./V. In c.c. e 4.000 itiV. In c.a. - (8 
Campl dl mlsura - 39 portale) - Dim. 138x106x42 - Peso gr. 
400 - Cl. 2 c.c. - 3 c.a. norme CE1. 
• VOLT cc 6 portale: 100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 - 
1000 V • VOLT c.a 5 porlate 10 V - 50 V -250 V - 1000 V - 
2500 V • AMP c c. 5 porlate: 50 kat - 0.5 mA - 5 MA - 50 
mA - 2 A • AMP ca 4 portate. 1.5 mA - 15 mA - 150 mA 
6 A • OHMS 5 Portale' 1.141 - 11410 - 1.1x100 - 11x1 K - 
1lx1OK (0 a 100 MU) • VOLT USCITA 5 portate. 10 V - 50 
V - 250 v - 1000 V - 2500 V -- • DECIBEL 5 portale 
• CAPACITA 4 portale 

scale 
a 5 colon 

IT 

20151 Milano • Via Gradisca, 4 • Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783 

alra 
20.000 WV 

(protezione totale di tuth r circuiti) 
Mod. TS 250 - 8 Campl dl mlsura - 32 
Portale - 01m. 105x120x42 Peso gr. 320 
20.000 2/V e 4.000 0/V— (precision 
2% e 3% Norme CEI. • VOLTS = 100 
mV- 2 V- 5 V- 50V- 200 V- 1000 V • 
VOLTS 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V • 
AMPS = 50 A - 0,5 mA 10 mA - 50 mA 
1 A • AMPS — 1.5 mA - 30 mA - 150 mA - 3A 
• OHMS 00 -12x100 - 12x 1 K • VOLTS OUT-
PUT 10 V— - 25 V— - 250 V— - 1000 V - 
• DECIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 dB 
• CAPACITY from 0 to 50 trF - from Oto 
500 sF (alimentazione battena 
interna). 

RAPPR6SENTANTI E DEPOSITI IN ITALIA: 
AGFIOPOLI (Salerno) - Chlarl Arcurl Molina - Via Do Gasperi. 56 — SARI - Slagle 
Grimaiei - V le De Laurentis, 23 — BOLOGNA - P.I. Slbanl Vra Zanardr, 2/10 — 
CATANIA - Elettrosicuta - Via A. Cadamoslo. 17 — ANCONA - Pi. Cado Glom° - Via 
Nonni. 5 — FIRENZE - D, Albarto Tirane - Via Frä badolomeo. 38 — NAPOLI - Serail 
Gantaiseo - C.so A. Lucci. 56 — GENOVA - P.I. Conte Luigi • Via P Sabrago. 18 - Mag. 
Piazza Dante, irr — MILANO - Preso nostril mie - Via Gradisca, e — PESCARA 
06-COM Via Arrone. 7 — ROMA • Dr. Corto Riccardi - Via Arnetrice. 15 — 
RONCAGLIA (Padova) • P.I. %heft Alberto - Via Marconi. 165 — NICHELHVO (Torino) 
• ARME inc. dl Acato & Starlet/ - Via Colombetto. 2 — NUORO ELETTRORAPPRE-
SENTANZE ad./. dl Orto • lielloechettl - via Lombardia. 10/12 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

PROTEZIONE 

TOTALE!!! 



zVJ 
LIVORNO - VIA FIUME 11 13 - TEL. 38.062 

PER I RADIOAMATORI 

FRR-21 RCA 14 Kc. - 600 Kc. 

51/SI COLLINS 05 - 30 Mc. 

389/URR COLLINS 14 Ks. - 1,5 Mc. 

390/AURR COLLINS MOTOROLA con 4 
filtri meccanici - Copertura 
0,32 Mc. In 32 gamme. 

392/URR COLLINS filtro di media a 
cristallo - Copertura 05-32 Mc. 
Versione veicolare a 24 V. 
HAMMARLUND 05 - 54 Mc. 
(per decametriche) CAI. - 
1 Kw continuo - 2 Kw pp. 

Sintetizzato 05 - 30 Mc 

Ricevitore V.H.F. da 19 a 230 
Mc. in 6 gamme. 

PRC-503 Ricevitore V.H.F. 

TELESCRIVENTI-TELETYPE MOD. 28 

SP 600 
LINEARE 

RACAL RA 17 

R 220 URR 

Mod. 28 Ksr. 

Mod. 28 R.O. 

Mod. 28 

Mod. 28 FGC58 

Ricetrasmittente 

Solo ricevente 

Perforatore 

Combinata KSR con perfora-
tore e lettore. 

TELESCRIVENTI KLIENDSMIDT 

TT 117 Alimentazione 115 V - Rx - Tx 

TT 117 Alimentazione 115 V - Solo Rx 

TT 4 Alimentazione 115 V - Rx - Tx 

TT 176 Perforatore scrivente doppio 
passo a cofanetto con tra-
smettitore incorporato - Alim. 
universale. 

TT 76 Perforatore scrivente doppio 
passo con tastiera e trasmet-
titore incorporato automatico 
- Al imentazione 220 V. 

TT 107 Perforatrice scrivente doppio 
passo a cofanetto - Alimen-
tazione 115 V. 
Telescrivente portatile minia-
turizzata Collins Meter. 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX NEI MODELL!: 

516 - 531 - 533 - 545 - 545A - 545B - 585A 

ed altri. 

PER LE 'RADIO LIBERE IN F.M. 

AMPLIFICATORE LINEARE AMB - 600 W 

input - Frequenza 70-102 Mc. - Controfase 
di 2 valvole 5-125 A. 

AMPLIFICATORE LINEARE AM 912 A - 

500 W input - Frequenza da 95 a 200 Mc. 

1 valvola 4CX250B in cavità. 

AMPLIFICATORE LINEARE TM 750 - 750 W 

input - 2 valvole 4CX250B. 

IN ONDE MEDIE 

TRASMETTITORE CAI ORIGINALE 600 W - 

Antenna 300 Kcs. - 1 Mc. 

TRASMETTITORE CAI ORIGINALE 120 W - 
Antenna 200 - 600 Kcs. 

BC610E - - 1,5 - 18 Mc 350 W antenna 

VASTO ASSORTIMENTO DI GENERATORI 

DI SEGNALI AM/FM E VASTA GAMMA 

DI OSCILLOSCOPI TEKTRONIX ED ALTRE 

MARCHE. 

CERCAMETALLI PROFESSIONALI 

WHITE'S. 

e 

1981 novembre 1979 



varian 

importazione e distribuzione : 

IMPORTIFX 
Apparecchiature ..iléttroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA e (095) 437086 e‹... 
POE•s?..a'› 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, e.; (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, e: (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, e2 (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, e: (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, V: (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e (095) 448510 
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IMPORTEX 
I.S.T. 
KELIND 
LA CE 
LANZONI 
LAREL 
LARE! 
LARIR 
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il microsintonizzatore FM in kit 

SNT 78 FM 
facile da montare e semplice da tarare 

nessuna bobina RF da avvolgere 
perchs giš stampate sul circuito 

trequenza 88 ± 104 MHz 

D alimentazione 12 16 volt 

sintonia a varicap con 
Potenziomelro multigin 

illró ceramic° per una 
migliore selettivilá 

O squelch regolabile 

O indicatore d'intensitä ti 
segnale a diodo LED 

O possibilitä d'insenre un 
decoder stereo 

dimensioni 90 x 40 mm. 

El pram() in kit L 15.900 

prezzo montato e 
cotlaudato L 20.900 

decoder stereo DS 79 F 

O alimentazione 12 ± 16 volt 
dimensioni 20 x 90 mm. 

O prezzo in kit L 7.800 

premo moniato e collaudato L 9.900 

i 20090 LIMI70 (Mi) - Via del Santuano. 33 - tel. (02) 9046878 

al prezzi verranno aggiunte le spese poslati 

distribuiti da•   

erfiret4.976OEPer. • 

amplificatore AP 5-16 
D Potenza a 4 013,5 V 5 W 
D potenza a 2 C) 13.5 V 7 W 
D dwnensioni 10 x 93 mm 
D prezzo 'n kit L 5.300 

oremo moniato e colIaudato L 7.000 

• 

amplificatore AP 15-16 
potenza a 4 D 13,5 V 15 W 
dimensoni 20 x 90 mm 

CI mart in kit L 7.800 
prezzo moniato e collaudato L10.400 
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67esimo valächevaibene 

Ho la testa piena di decibel e microvolt, le braccia piene di graffi, sono madido di 
sudore, tuttavia l'ho scampata bella, é proprio vero che l'erba cattiva non muore 
mai, questa forse poteva essere la volta buona e invece no, sono scivolato da un 
traliccio alto trentatre metri sul quale ero salito stupidamente con un tubo al 
neon per verificare se tutte le antenne caricavano perfettamente, un piede in fallo 
e, zacchete, in omaggio a Newton ho sperimentato la caduta libera dei gravi, grazie 
a Dio solo per pochi metri trattenuto miracolosamente da un groviglio di RG8/U. 
Oh, dico io, non sono mica una mela che anche se si spiaccica si può rimpiazzare 
magari con un'albicocca, io alla mia buccia ci tengo in maniera particolare, però 
vi confesso che ci ho messo un po' di tempo per riprendermi, se voi, e me lo au-
guro, non siete stupidi quanto me, fate questi esperimenti dopo esservi legati con 
una cinghia di sicurezza, non si sa mai, va bene che la fortuna aiuta gli audaci, ma 
se per caso 'sta fortuna fosse andata in ferie? 
Volete sapere a cosa serve un tubo al neon? Beh, i semplice, se lo avvicinate a un 
dipolo alimentato da almeno un centinaio di watt, questo tubo dovrebbe ionizzarsi 
e diventare luminoso, diversamente vuol dire che il dipolo non irradia un « tubo », 
Se poi avete a che fare con una yagi, la luminescenza deve essere maggiore nella 
zona circostante ai direttori, un po' meno sul dipolo e ancora meno sul riflettore, 
questo é il modo più semplice per verificare se l'energia a radiofrequenza prende 
proprio la direzione giusta. Volete sapere perché ho introdotto questo tipo di di-
scorso? La cosa é molto semplice, dalle vostre ultime lettere non fate altro che 
chiedermi lumi sulle antenne, e lo son qua pronto a giocarmi l'osso del collo per 
accontentarvi. E' chiaro che ormai bisogna sostituire la solita collineare con qual-
cosa di più efficiente, ma il fatto é che trovarne una che span i più forte diventa una 
impresa molto acida. Non vi dico quanto e quali esperimenti ho fatto in proposito 
tentando le strade più impensate per ottenere risultati positivi giocando con an-
tenne di minimo ingombro, anche perché l'ingombro é giä per se stesso un pro-
blema serio, come conclusione sono arrivato al punto che le antenne direttive 
danno più grane di quanto potessi immaginare, per cui alla luce dei fatti al mas-
sinno si pub pensare di rinforzare una collineare con non più di un elemento paras-
sita per ogni dipolo. 
Oh, dimenticavo di dirvi che il discorso i riferito alle antenne per FM. 
Ora si tratta di arrivare a sviscerare il solito dubbio amletico; meglio usare un 
direttore oppure un riflettore? lo opto per un direttore, anche perché come riflet-
tore ci sempre il maledetto palo di sostegno che guarda caso é sempre di me-
tallo e, anche se non é risonante, svolge sempre un ruolo determinante nell'irra-
diazione dei segnali. 
Ci si può chiedere il perché di tutto questo inghippo. La risposta a parer mio 
molto semplice, infatti una direttiva, pur guadagnando molto, nel senso di radia-
zione, viene a creare sul flanco dei buchi » paurosi, e tutto quel che si guadagna 
in una direzione va a carte quarantotto nella zona non comprendente il lobo, per 
cui spesso si rimane con un palmo di naso dopo aver fatto sforzi inauditi e soste-
nuto spese pazze per l'acquisto di super reclamizzate direttive. 
Come in tutte le cose di questa terra si deve scendere sempre a compromessi che 
nel nostro caso sono sempre legati alla zona da servire (discorso non valido se 
applicato a rapporti sociali, pre- cisazione fatta ad uso e consumo dei maligni che 
stanno beffardamente sogghignando!). Inutile dire che un ripetitore sito in alta 
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montagna crea sempre meno problemi di un TX locato su un alto edificio, anche 
se posto al centro della città da servire. Quest° perché? Beh, a parte l'altezza, 
che svolge sempre un ruolo determinante, al centro di una cittä, per cause di forza 
maggiore, la radiazione deve essere sempre con lobo omnidirezionale, mentre in-
vece se si pub sfruttare un'altura, ahora in questo caso si pub convogliare l'ener-
gia nell'unica direzione interessante la cittä. Ora, come si puď determinare l'esatto 
angolo di copertura, o meglio come si put, arrivare a intensificare il campo elettro-
magnetico in modo che tutte le zone da servire possano godere di un segnale utile 
e sufficiente? Fra parentesi, posso dirvi che, se mi inviate una carta topografica 
dettagliata dai rilievi, credo di essere in grado di potervi aiutare suggerendovi 
il tipo di antenna più idonea da usarsi, magan precisandomi anche la potenza di 
cui disponete, la cosa credo possa interessar non pochi. Mio malgrado, sono 
stato costretto ad abbandonare l'idea di mini ,OE antenne ispirate più o meno al 
sistema yogi. 
Guardate e inorridite di fronte 
alla foto 1, é l'esempio più 
sciagurato di un tentativo fal-
lito, di un ragionamento con-
torto che in partenza sembra-
va un lampo di genio, ma che 
in effetti ha dato pessimi ri-
sultati sul piano pratico. 
Lunice ragione per cui voglio 
parlarvi di questa disavventu-
ra é che, come dicono i bri-
tannici: bisogna saper ricava-
re dal male quel poco di bene 
che ne pub derivare — il che 
ě come dire: non tutto il ma-
le viene per nuocere e anche 
stavolta devono aver copiato 
tutto dalla nostra antica sag-
gezza (d'accordo, « antica »OE 
ma siate buoni, non mi met-
tete in croce!). 
Or dunque, come avreste ri-
solto il problema se per cau-
se di forza maggiore non si 
fosse potuta installare un'an-
tenna di dimensioni maggiori, 
ma che avesse dovuto servi-
re una zona di circa 110 gra-
di? Il mio ragionamento, an-
che se sbagliato, é partito dal-
l'idea di costruire due yogi 
aventi il riflettore in cornu-
ne, con il boom di sostegno 
giacente sullo stesso piano. loto 1 
Prima abbiamo portato a ros 
accettabile antenna cli sini- Disgraziato esempio di una doppia yagi con ri-

flettore in comune giä abbondantemente vili-
stra, poi quelle di destra, ed pesa in questo articolo. 
entrambe sono state college-
te a un bazooka per riportare 
l'impedenza ancora a 52n, 
ma cominciavano a profilarsi i primi guai, in quanto le onde stazionarie giä assu-
mevano valor al limite dell'accettabilitä, ad ogni modo l'antenna ormai era state 
costruita e valeva la pena di provaria. 
Le prime prove sono state fatte in ricezione tecendo uso di un misuratore di 
campo e di un dipolo campione. Una sola antenna dava un guadagno di 10 dB 
nella direzione del boom, 25° a destra e a sinistra il guadagno scendeva a zero, 
il rapporto avanti/indietro era sull'ordine di circa 20 (o pochi più) dB. Le due 
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figura 1 

Aspeto di co/lineare descritta in 
articolo il cul diagramme di radia-
zione â que/lo rappresentato in fi-
gura 2. 
Le dimensioni e relativi calcoli sa-
ranno oggetto di una delle prossime 
puntate. 

!VA*, it 9 itiV 
X 4. 

OETtOEB 1/4 D104/04 

0 84ZookA 
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antenne collegate assieme davano in ricezione un guadagno di 6 dB nelle di-
rezioni dei due booms e sulla bisettrice il guadagno scendeva a — 10 dB, il 
rapporto avanti/indietro era di — 20 dB ma si notavano anche due lobi laterali 
a + 3 dB. II buon senso giä doveva spingermi ad abbandonare l'impresa, ma 
tanto valeva documentarsi anche in trasmissione. Nelle immediate vicinanze 
(circa 15 m dalle antenne) il campo risultante era di 85.000 1),V nei sensi dei 
due booms e di 50.000 p,V sulla bisettrice (l'eccitazione era di soli 40 W). Que-
sto non confermava le prove di ricezione e lasciava qualche speranza di suc-
cesso, se non ché, a distanze di qualche kilometro, il campo elettromagnetico 
sembrava subire attenuazioni tali da dover supporre grossissimi errori di fase 
e di interferenza fra i due sistemi radianti. La spiegazione a mio avviso poteva 
essere, e almeno qui mi sembra di essere nel giusto, una sola: i van i elementi 
parassiti, nonché i dipoli radianti, si dovevano interferire fra loro annullandosi a 
vicenda. 
Ecco qua, ora che avete imparato citi che non si deve fare, vediamo assieme 
quali sono le soluzioni migliori per ottenere forti campi elettromagnetici. Suppo-
niamo di dover convogliare energia a radiofrequenza in una sola direzione; que-
sto ě il caso di un ripetitore sito in couina o in montagna sovrastante la cittä o 
la zona da servire. La soluzione piü elementare ë data da tanti dipoli posti uno 
sopra l'altro alla distanza minima di 3/4 di lunghezza d'onda ottenendo cosi un 
sistema collineare che però pur presentando una certa direttivitä nel senso palo 
di sostegno/dipoli, non dä certo risultati nniracolosi, di tutto questo potete ren-
dervi conto sfogliando il numero di aprile di quest'anno a pagina 702, figura 1. 
La cosa può essere migliorata ponendo di fronte a ciascun dipolo un elemento 
parassita con funzioni di direttore (vedi figura 1), il guadagno di tutto il sistema 
aumenta di oltre 4 dB nel senso di radiazione e cala di 2 dB sull'estrema destra 
e sull'estrema sinistra (vedl grafico in figura 2) mentre a metá via fra estremitä 
e centro il guadagno rimane pressoché invariato, si apprezza pure una diminu-
zione di guadagno anche sul retro valutabile all'incirca attorno a — 1 dB. 

ret re 

figura 2 

Diagramme di radiazione di un'antenna a quat-
tro dipoli + quattro direttori co/linean i dispo-
sil sul/o stesso asse con sostegno riflettente 
e non risonante (linea continua); la linea trat-
teggiata circo/are indica, come riferimento, la 
radiazione di una co/lineare a quattro dipoli 
disposti su quattro assi diversi ne//e direzioni 
dei punti cardinali e indica un guadagno teo-
rico uniforme di 6 d8 in ogni direz/one. 
La linea continua esprime un guadagno pari 
a + 7d8 sul fronte e —4 dB sul retro. 
If diagramma i visto da/falto o dal basso. 

Ci nnanteniamo in questo caso a servire una zona ottimale compresa entro 90° 
con un guadagno massimo di oltre 13 dB il chè é come dire venti volte la potenza! 
Per guadagnare di più in maniera apprezzabile, sempre senza aumentare la po-
tenza, bisogna ricorrere a sistenni sempre più complessi e ingombranti, infatti 
per ottenere un incremento di soli 3 dB (nota, ad uso e consumo dei meno esperti: 
3 + 13 = 16 dB = 40 volte la potenza!) ë necessario raddoppiare il numero degli 
elementi, cos], tanto per intenderci un qualcosa come si può vedere nella foto 2. 
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loto 2 

Fortunato esempio di una co/lineare 4 x 4 etementi con guadagno di 16 dB! 

Ora il discorso é vecchio, ma sempre valido, si guadagna da una parte ma si 
perde sempre sui fianchi, però dovendo servire una zona compresa entro 45 nulla 
ci vieta di arrivare a tanto. Ovviamente ci possono essere soluzioni intermedie 
quindi vi fornisco tutti i dati per la costruzione delle varie antenne rammentan-
dovi che ai decibel di guadagno di ogni antenna se ne devono sommare altri tre 
nel caso di due collineari, altri sei nel caso di quattro, altri nove nel caso di otto 
e cosi via rammentandovi che la collinearitä non stringe mai l'angolo di radia-
zione azimutale bens] quello zenithale e quindi non porta mai a una perdita di 
guadagno sulla zona da servire da qui la ragione principale per cui é bene usare 
sistemi collineari piuttosto che semplici sistemi yagi con died i o più elementi 
parassiti. 
Oualsiasi sistema di antenna, comunque, presuppone sempre un elemento ecci-
tato direttamente, vale a dire un dipolo, che, guarda caso, é sempre una bestia 
nera e anche molto lunatica; infatti non si sa mai come costruirlo per essere 
certi di avere un corretto adattamento di impedenza in quanto ogni elemento pa-
rassita posto nelle sue vicinanze ne abbassa l'impedenza di radiazione a valor 
non facilmente calcolabili. C'e di più, da esperienze pratiche ho notato che usando 
dei dipoli asimmetrici alimentati in cavo coassiale, pur ottemperando a tutte le 
regale di adattamento con van i sistemi di gamma-match, come vi dicevo, ho no-
tato che moita energia a RF se ne andava per i fatti suoi prendendo la sciagurata 
strada del boom, lo so che in teoria questo non sarebbe dovuto accadere, ma in 
pratica posso giurarvi che le cose vanno diversamente; tento di darmi una spie-
gazione con la figura 3 con beneficio di inventario se qualche esperto vorrä pren-
dersi la briga di contraddirmi. 
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figura 3 

Il punto di incrocio Ira boom e dipolo dovrebbe 
essere sempre un ventre di corrente o un no-
do di tensione (come preterite dato che l'ener-
gia a RF viaggia sempre cosi slasata!), man 
mano che ci allontaniamo da quest° punto pe-
re) la tens/one cresce, e cresce (se la la brava) 
solo ne/le direz/oni del dipolo, vale a dire in 
cljrezione B o D, però, come la la RF a cap/re 
che non deve incanalarsi verso le direzioni C 
o A? Falto sta che coi dipoli a gamma-match 
se sfioriamo col dorso della mano in direzione 
A C (in trasmissione e con una certa polen. 
za s'intende!) sent/amo pizzicare la pelle come 
se avessimo sfiorato il dipolo!!! La stessa cosa 
non avviene con dipoli simmetrici o isolati 
elettricamente dal boom di sostegno. 

La stessa perdita non si verifica se il dipolo ë simmetrico (dipolo ripiegato, di-
polo a n T »). I miei favori ricadono sul dipolo a -i- perché permette in fase di 
taratura un perfetto adattamento di impedenza in presenza di uno o più elementi 
parassiti. (hest° dipolo ovviamente non può essere direttamente alimentato con 
ca\OElb sbilanciato se non si fa uso di un sinnmetrizzatore che pm) essere costituito 
da un semplice balun. Attualmente sto proprio costruendo una collineare a quat-
tro dipoli più quattro direttori quindi potrò darvi dimensioni e piani costruttivi non 
appena saranno ultimati i lavori e me lo auguro che ció accada al più presto, 
magari nella prossima puntata, d'accordo? 

Ora devo, riprendere un discorso che ormai sta facendo un po' di anticamera; nel 
mese di giugno a pagina 1121 avevo lanciato un mini-concorso tipo quiz prometten-
do un abbonamento a cq elettronica al lettore che avesse risolto l'inghippo con 
maggior precisione. Di lettere ne ho ricevute tante, e devo ammettere che siete 
stati tutti molto bravi, però mi avete citato più di una causa e anche se fra queste 
vi era quella giusta pur applaudendovi sono costretto a premiare chi ha centrato 
il bersaglio spaccando la mela come il Tell Guglielnno con un colpo solo. 
Squilli di trombe per Claudio Ambrosini di via Lamarmora 11, La Spezia, il quale 
ha cos] tirato la freccia: 

Caro Maurizio, ho letto con piacere su//u/timo cq quanto hal esposto riguardo 
alle emissioni video, era ora che qualcuno ne parlasse, anzi spero non ti fermerai 

ma gari miz/eral a parlare anche di apparecchiature come mixer video, genera-
tor! di sincronismo eccetera, comunque veniamo al dunque.., riguardo al « quiz » 
ho una delle mie idee che ha preso consistenza in seguito alle frasi: « in effetti 
non era un'interferenza... n e « mi premurai di comunicare al centro assistenza e 
manutenzione militare ». II disturbo doveva essere pertanto prodotto da ossido 
sul/'antenna della polizia (cavo, bocchettoni, contatti, ecc.). Infatti delta ossida-
zione funzionava da diodo mixer, per cui l'emissione della radio locale ven/va 
misce/ata ad altre emissioni (radio o TV) e, per battimento, generava una fre-
quenza che, vedl caso, era centrata su un canale della po/isla che cosi poleva 
asco/tare « musica ». Spero di aver indovinato, perché un abbonamento annuo a cq 
mi interessa davvero. Continua cosi, ciao da Claudio Ambrosini. 

Claudio, passa pure a incassare l'abbonamento citando alla Redazione il numero 
di questa pagina, e complimenti da parte mia! Ho pubblicato la tua lettera per 
intero perché mi dá la possibilité di rispondere in senso positivo anche a tutti 
gli altri amici che mi hanno incitato a scrivere ancora sull'argomento n EMISSIO-
NI TV ». Santiago 9+ éi  nata per soddisfare le esigenze dei letton i e di conse-
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loto 3 

Stessa antenna della loto 2 presa da una diversa angolazione (non é vis/bile la quattro element! 
ph) basse e mi scuso coi letton i per non aver usato un obiettivo grandangolare che mi avrebbe 
permesso una maggior panoramica di tutto il sistema). 

guenza non posso sottrarmi al compito di acc.ontentare un po' tutti. Se qualche 
TV privata volesse invitarmi a visitare gli studi si potrebbe ricavarne un buon 
servizio con adeguata documentazione tecnica e fotografica, in caso contrario 
non temete, saprò in qualche modo arrangiarmi. Per il momento ci salutiamo, ma 
il bello deve ancora venire! üüüü ü ü ü ü 
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I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Occhio per occhio... papocchia per papocchia... 

Massimo TEGNER, viale S. Allende 9, Santa Sofia. 

Quattro antenne con una sola discesa. 

In 

I 

ay I 

I 0-

Ry 2 

p--

I. 0  

3 •  

Ry 3 

Ant. 1 Ant. 2 An t.3 

ti9 

Ant.' 

Ha avuto anche lui problemi di antenne e ha risolto il tutto come dallo schema (spunto 
da ARRL Antenna Book pagina 201). Per il comando della commutazione dei relays può 
essere utilizzata la calza dei coax. 
Bravo I4TGVV, che ě con i coax sino ai relays in modo da eliminare completamente i con-
nettori e avere le calze staccate dalle antenne non in uso. 

Roberto GIRALDI, via Că Venier 26, Cavarzere. 

Preamplificatore microfonico. 

Scala 1:1 

Realizzazione che non per economia, ha eliminato il condensataore di accoppiamento tra il 
primo e il secondo transistore, ma solo per ottenere una migliore banda passante. Lui 
dice che non dovrebbero esserci spurie, non dovrebbero esserci attenuazioni di frequenze 
basse per la mancanza del condensatore, più ampla possibi1ità di tenere la tensione di 
controreazione ampia senza pericolo di instabilità e rotazione di fase sui bassi, nonché 
l'eilminazione della corrente spuria attraverso il condensatore. Alla faccia... 

• 

1992 cq elettronica 



sperimentare 

Renato DEGLI ESPOSTI (origine indubbia napoletana), via San Mamola 116, Bologna. 

lndicatore di sintonia a led. 

CAV 

E' da tempo finita la gioia degli « occhi magici Fiaschetto termoionico in zoccolo octal 
dal bel colore verde. Mezzo centimetro cubico di volgare prodotto petrolifero lha sop-
piantato. Lontana poesia di un BC456 che per indicare il perfetto accordo dell'oscillatore, 
usava una 6E5. Ogni ulteriore commento é superfluo. 

Marco BERNAGOZZI (Falco Nero), via Osoppo 1, Bologna. 

lndicatore di modulazione a led. 

12V 

Pronti? via: in ricezione, 0„ in interdizione perche non ci segnale sulla base e con lui, 
0„ 0, entra in saturazione e il led, che é un led speciale del tipo bicolore in vendita da 
Fantini, si accende di colore verde. In trasmissione, arriva il segnale in radiofrequenza che 
manda in conduzione Q. La tensione ai suoi capi cade e 0, entra in saturazione e con 
esso anche 0, e il led si accende di luce gialla, 0, entra in interdizione e con esso 03. 
Il tutto permette di avere un discreto indicatore di modulazione ove maggiormente ě vi-
sibile l'ef-fetto in SSB. 
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sperimentare 

Paolo PARATI di Torino, che non ha messo l'indirizzo (eh, scordariello!). 

N'giarmo misterioso per suoni ancora più misteriosi. 

SCALA 1:1 

LATO RAME 
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sperimentare 

I (mA) 

A 

a 

Grafico indicativo degli assorbimenti 

f (Hz) 

Deviando il deviatore D, premendo il pulsante P. e ruotando il potenziometro R, dovrebbe-
ro venirne fuori suoni, rumen i e altre diavolerie. Il led si accende solo e non interviene 
nel tutto, ove invece agisce con parte attiva il trimmer R,. Se veramente funziona, ä 
consigliabile regalarlo alla suocera, non si sä mai, potrebbe avvicinare una ereditä lontana. 

A tutti gli integrati che spedirò ai Signori di cul sopra, ne aggiungerò alcuni « mi-
steriosi che, spero, saranno per loro una sorpresa. 
AI signor Degli Esposti, per sorteggio, il premio offerto dalla AZ Elettronica, via 
Varesine 205, Milano. I! signor Degli Esposti si metterä direttamente in contatto 
con I'AZ • --ZZ‘ ›sn''•  

I primati non sono mai casuali 
novembre 1979   1995   



GODZILLA 
un "mostro" di tastiera RTTY7CW 

14LCF, Franco Fanti 

Da qualche tempo sono apparse sul mercato radiantistico delle tastiere con 
emissione in codice Morse o in codice Teletype e qualche rivista tecnica, 
tra cui anche cq elettronica, ha descritto realizzazioni amatoriali di questi 
circuiti. 
Tutto ciò ë una conseguenza della immissione sul mercato di una serie di 
circuiti integrati che non sono costosi e hanno delle notevoli prestazioni. 
Gli amatori hanno quindi avuto la possibilitä di realizzare dei progetti am-
biziosi che sino a poco tempo fa erano estremamente elaborati e quindi 
assai costosi. 
Fra i diversi schemi che ho potuto esaminare ho scelto quell° che presento 
e che ho denominato Godzilla (il mostro buono dei film di fantascienza 
giapponesi). Progettista di questa tastiera ë il Prot. Paul Horowitz (W1HFA) 
della Universitä di Harvard, apparato che ä stato presentato qualche tempo 
fa su OST Magazine. 

A 

NW-

OE ( • '.; 

• OEC OE OE 

• A.-4." ' 
OE 

loto 1 

La tastiera GODZILLA im poslala attorno a una keyboard proveniente da un vecchio computer. 
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CODZILLA un - mostro • di tastiera RTTY/CW —  

La mia scelta ě caduta su questo circuito perché le sue prestazioni sono 
notovou, certamente pari a quelle delle tastiere commerciali e talvolta 
anche superiori. 
Circuitalmente presenta una certa complessitä per cui sarebbero potuti 
sorgere dei problemi in fase di realizzazione pratica. Ho però risolto il pro-
blema mediante due circuiti stampati e cioä uno per la parte integrati e uno 
per la matrice dei diodi, come si pub vedere nelle fotografie 2 e 3. 

Caratteristiche operazionali del circuito 

La tastiera può generare dei caratteri in codice Morse (CW) oppure in codice 
Baudot (TTY), caratteri che possono essere trasmessi immediatamente oppure 
immessi in una memoria. 
Ritornerò successivamente ancora sul funzionamento della memoria (X 13, X14) ma 
vorrei ora fare osservare che la memoria pub essere aperta oppure chiusa. 
Con ciò intendo dire che essa pub avere una funzione di regolarizzazione della 
battuta, memoria aperta, se l'operatore batte sui tasti con un ritmo più veloce 
della uscita. 
Oppure una funzione di riciclaggio, memoria chiusa, con il quale si può introdurre 
una frase di identificazione, una serie di CO o altro, creando cosi una specie di 
« tormentone « per tediare un poco il corrispondente. E ciò perché la frase viene 
continuamente rilet-ta sino a che l'operatore non la lascia uscire definitivamente 
dalla memoria. 
Uno strumento indica questo immagazzinamento, infatti l'operatore battendo i ta-
sti vede la lancetta dello strumento spostarsi verso destra, poi, cessata la batti-
tura, essa retrocede lentamente, memoria aperta, segnalando l'uscita di quanto 
precedentemente introdottovi. 
Quest° buffer ha una capacité di 64 caratteri, e cié sia nel Morse che nella 
Teletype. Nella mia più recente versione tale capacité ë stata decuplicata, ma 
non vi sono limiti se non nel costo delle mennorie. 
Prima di vedere le varie funzioni operative del circuito rammenterò, molto rapi-
damente, che questa tastiera dispone del cosiddetto « N-key rollover « che ë pre-
sente sulle più moderne macchine da scrivere. 
Quest° sistema, per il quale ho usato la denominazione americana in quanto non 
conosco la equivalente italiana, fa si che premendo un tasto, quando il prece-
dente ě ancora abbassato, il primo carattere battuto si pospone al secondo. 
Nella mia realizzazione, come si put) vedere dalla foto 1, ho posto le varie fun-
zioni sul pannello secondo questo ordine: STRUMENTO BUFFER, CODE/TTY, 
NORM/RECIRC, CLICK, WEIGHT, RESET, SPEED, RUN/HOLD, TONE, TUNE, STRU-
MENTO SPEED ed ë l'ordine che ora user?) nella spiegazione delle loro funzioni. 

Dello strumento BUFFER si ě giä fatto cenno, esso indica il riempimento e lo svuo-
tamento della memoria. 

Con il commutatore CODE/TTY si determina la scelta della matrice. Nella posi-
zione CODE si ha una emissione in telescrivente in codice Baudot. 

NORM/RECIRC. Nella posizione NORM si ha una quasi innmediata emissione della 
lettera premuta. Infatti se l'operatore é più rapido della velocitä di emissione uti-
lizzata le lettere battute entreranno in memoria e verranno trasmesse con una 
cadenza regolare determinata dalla velocitä scelta. 
Con il commutatore in posizione RECIRC il messaggio innmesso in magazzino pub 
essere immesso un numero indefinito di volte, e un esempio classico di questo 
genere pué essere la chiamata CO. 
Ouesta memoria ha una capacité di immagazzinamento di 64 caratteri per cui i 
messaggi in ripetizione verranno trasmessi con una più o meno lunga pausa a 
seconda dell'avvenuto riempimento. 
Quest° buffer ě denominato FIFO (First In First Out) in quanto le prime lettere 
entrate sono anche le prime a uscire. 
Per operare si procede come segue. Connmutatore NORM/RECIRC in posizione 
NORM e commutatore RUN/HOLD in posizione HOLD. 
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GODZILLA un • mostro • di tastlera RTTY/CW 

Si premano le lettere desiderate e si controlla sullo strumento di sinistra (BUFFER) 
la loro entrata in magazzino. 
Terminata l'operazione, ovviamente nei linniti di compatibilitä della memoria, se si 
desidera trasmettere una sola volta il messaggio si passa da HOLD a RUN, mentre 
se lo si desidera ricircolare un numero indefinito di volte si passa prima da NORM 
a RECIRC e quindi da HOLD a RUN. 
Poi dopo aveno trasmesso un numero enne di volte si passa da RECIRC a NORM 
e il contenuto del magazzino viene trasmesso un'ultima volta. 

CLICK/TONE. Con il commutatore nella posizione CLICK premendo un tasto si 
provoca un rumore che come dice la parola onomatopeica usata ď appunto una 
specie di click. E' questa una funzione presente in taluni calcolatori o computers 
che qui viene utilizzata quando si stanno battendo i tasti senza la uscita e per-
mette un controllo auditivo della avvenuta battuta. 
Nella posizione TONE si ha un monitoraggio del proprio output il cui volume puď 
essore controllato da una manopola (VOLUME). 

WEIGHT. E' un comando a potenziometro che determina il rapporto tra i segnali 
trasmessi. 

RESET. Produce una istantanea amnesia nella memoria, essa diventa quindi dispo-
nibile per altre annotazioni. 

SPEED. E' un comando a potenziometro che determina la velocitä di trasmissione 
del Morse tra 0 e 50 parole al minuto. II comando SPEED é indipendente dal 
WEIGHT ma é collegato alio STRUMENTO SPEED posto alla destra del pannello. 

RUN/HOLD. Ha la funzione di interdizione della uscita. In sostanza quando si 
nella posizione HOLD si possono battere delle lettere (come giä detto nella de-
scrizione del commutatore NORM/RECIRC) ma nessuna di esse esce. Ciò per-
mette di fare un messaggio ad anello, messaggio che può essore trasmesso suc-
cessivamente. 

TONE/CLICK. Debbo aggiungere che a quanto giä detto si potrebbe avere anche 
una posizione intermedia che dia sia il controllo auditivo che il click della battuta. 

TUNE. Cuesto interruttore mette a massa il collettore del transistore keyer. 

S-FRUMENTO SPEED. Si é giä detto che esso mette in evidenza la velocitä di tra-
smissione in telegrafia (da 0 a 50 parole) regolata da un potenziometro. Lo stesso 
strumento mette in evidenza la lunghezza di linea in TTY e un segno rosso sullo 
strumento pub indicare all'operatore che si ě battuta una linea e quindi si debbono 
battere i tasti di interlinea e ritorno carrello. 
Infine due led indicano, in posizione TTY, se si é in posizione lettere [LIR) o nu-
men i (FIG). 

Descrizione del circuito 

Nella figura 1 ě rappresentato lo schema a blocchi della tastiera mentre nella 
figura 2 abbiamo l'intero circuito elettrico. 
Prima di esaminare nel dettaglio il funzionamento del circuito vorrei soffermarmi 
su qualche particolare aspetto della tastiera. 
Anzitutto premendo ogni tasto si genera una codificazione per mezzo della matrice 
Morse o della matrice TTY (vedere foto 2 e 3), matrici che sono costituite da un 
discreto numero di diodi su un circuito stannpato. 
Cuesta matrice è quella parte del complesso che « riconosce « il codice Morse 
(o Teletype) convertendo ogni impulso in una conformazione che ë poi trasformata 
nei punti e nelle linee. 
Nella figura 3 ho rappresentato le connessioni realizzate nella matrice diodi. 
Per il codice Morse abbiamo un diodo per la linea, nessun diodo per il punto e 
un diodo alla fine del carattere. Mentre per il carattere Teletype (codice Baudot) 
abbiamo un diodo per lo Space e nessun diodo per il Mark. 
Le uscite della matrice, dopo un filtro RC, sono poi convertite a livello TTL con 
i CMOS costituiti da X3, X5 e X,. 
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figura 1 

Diagramma a blocchi. 
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GODZILLA un « mostro • di tastiera RTTY/CW 
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GODZILLA un • mostro • di tastiera RTTY/CW 

li I -R2 R3 11 -1 R5 Ml M2 -31.1 M4 MS ,M Al7 .tI8 

A X X X X X 
h X X X X 

C X X X X X 
D X X X X X 
E X X X X X 
I,' X X -X X 
G X X X X X 
II X X X X 
I X X X X 
.1 X X X X X X 
K X X X X 
L X X X X X 
M X X X X X 
N X X X X X 
o X X X X X X X 
P X X X X x 
Q x x x x x 
R X X X X X 
S Y X X X 

-T X X X X X X 

U X X X X 
✓ X X X 
tV X X X X X 
X X X X 
}OE X X X X X 
z X X X X X 
1 X X X X X X 
2 X X X X X X 
3 X X X X X X X 
4 X X X X X 
5 X X X X x 
6 X X X X 
7 X X X X X 
8 X X X X X X X 
9 X X X X X X X X 
0 X X X X X X X X 

X X X X X X 
, X X X X X X X X 
? X X X X X 
/ X X X X 
AR X X X X 
BK X X X X X 
SN X X X 
BT X X X X 
KA X X X X X 
SK X X X X 
AS X X X 
ERR X X 
SPACE iX X X X X 
CR X X X X 
LF X X X X 
FIG X 
LTR 
BLANKX X X X X 

figura 3 

Tabella per la connessione dei diodi nelle matrici Morse e TTY 

Le X stanno a indicare i diodi (1N914 o equivalenti) dispos fi con la polarità come indicato nella 
figura 2. Le colonne intestate dalla lettera R sono quelle per il codice TTY e quelle con la lettera M 
per il codice Morse. 

Ora il problema è quello di selezionare il codice Morse oppure il carattere Tele-
type a seconda di ció che voglianno trasmettere. 
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GODZILLA un « mostro • di tastiera RTTY/CW — 

Questa operazione potrebbe essere ottenuta con un commutatore a otto vie - due 
posizioni ma, desiderando avere un pannello semplice per una maggiore sicurezza 
operativa, tutti i cornmutatori logici sono realizzati con porte. 
Solo livelli a corrente continua sono forniti da switch sul pannello di controllo e 
ciò con una tecnica conosciuta con il nome di « commutazione fredda « (« cold 
switching «). 
Al di lä dell'ovvio vantaggio di utilizzare solo commutatori a una sola posizione 
(con un lato connesso a massa), questi comandi evitano I problemi di modula-
zioni incrociate e capacitive e permettono dei robusti bypass (se nececessario) 
per eliminare interferenze a radio frequenza. 
Perciò la selezione CODE/TTY ě realizzata dai multiplexers X7 e X8. Una seconda 
selezione NORM/RECIRC é realizzata con X10 e X11, scegliendo ciascuno dei ca-
ratteri della keyboard appena premuto (NORM) oppure il carattere che deve es-
sere inviato (RECIRC) per riciclarlo nel buffer. 
Qualunque sia poi la sorgente, un carattere a 8 bit ë immagazzinato in X14 e X13, 
il buffer FIFO a 64 caratteri. 
Quest() eccezionale componente accetta data-input appena ne fornite uno e, se 
vuoto, produce le OE, cadute dal lato dell'uscita. 
Se il buffer giä contiene dei dati, l'uscita cade fino alla posizione più bassa non 
occupata per uscire nello stesso ordine in cui essi sono entrati. 
II FIFO è un ideale buffer per la tastiera dal momento che la sua entrata e la sua 
uscita sono completamente asincrone. 
Nella posizione TTY il transistore 0 8 esclude il circuito precedente e X33 diventa 
un amplificatore non invertente di voltaggio del segnale di lunghezza di linea, 
l'uscita dal D.A.C. X30 i pilotata da un contatore X24/X 27. 
Lo strumento annota i caratteri battuti sino a che un segnale di ritorno carrello 
lo resetta (X9/X12/Xis)• 
Infine i due led LTR e FIG pilotati da X21, un flip-flop comandato dalle porte X9, X12, 
X15 e X18, ci (anno presente se siamo nella posizione LETTERS oppure FIGURES, led 
che sono disattivati nella emissione OW. 

Alimentatore 

Su questo argomento non mi pare vi siano discorsi particolari da fare. Per il 
circuito sono necessari + 5 V a 750 mA e + 15 e —15 V a 50 mA e il circuito 
proposto a figura 4 è ottimo, ma qualunque altro circuito va benissimo. 

220 V 

figura 4 

Alimentatore. 
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GODZILLA un mostro • di tastiera RTTY/CW 

Nel mio caso non ho avuto problemi di filtraggio dalla rete ma, qualora slano 
presenti robusti campi di RF, un filtro sulla linea di alimentazione può essere 
estremamente valido. 

Suggerimenti costruttivi 
Tutto il complesso ë stato costruito attorno a una tastiera proveniente da un 
terminale di un computer rintracciata sul mercato del surplus americano. 
Oueste tastiere hanno un costo di 50 ÷ 70 dollari a oui vanno ovviamente ag-
giunte le spese posteli e la dogana. Esse talvolta contengono anche alcuni circuiti 
che forniscono una uscita in codice ASCII. 
Ouesta uscita in ASCII non interessa questa realizzazione in quanto il circuito 
impostato su una matrice di diodi per cul ciò che ë realmente necessario i esclu-
sivamente una tastiera con tasti del tipo N.O. (normalmente aperti). 
Chaste testiere ora si troyano anche sul mercato italiano, ma sono nuove e quindi 
hanno un costo un poco maggiore. 
La tastiera ë state realizzata su tre circuiti stampati, come si può vedere dalle 
fotografie, e doe scheda integrati, matrice diodi e alimentatore. Scheda integrati 
e matrice diodi hanno dei connettori per facilitarne il montaggio e la intercam-
biabilità. 
II tutto ě stato montato in un rack appositamente costruito in quanto fino a qualche 
tempo fa il mercato non forniva racks del tipo a consolle. 
Nella figura 5 ho disegnato le connessioni necessarie tra schede e comandi posti 

foto 2 

La matrice diodi. 
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GODZILLA un • mostro • di tastiera RTTY/CW —  

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"MAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA GUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENT' 

2 Crociere zincato acc. 
1 Centrale zlneato ace. 
1 Boom acclaio 280 cm zincato 
1 Centrale comploto Fiberglass 
100 m treccia rame stagnate 
0 14 mm copela elene 
24 Allen] Fiberglass 
3 Morsetti °hone 
8 Canne Fiberglass m 3.80 
rastremalo Ilc. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 • mm 0 33 
mm 0 29 
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ligura 5 

Componenti suggeriti: 
• Possono essere soggetti a que/che /Jove modifica. 
a) Tutte le resistenze sono da 1/4W, 5 %. 
b) Tutti i condensatori (meno ovviamente quo//i da 1 pf) sono ceramici. 
c) Tutti i condensatori da 1 p.F sono al tanta/jo. 
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loto 3 

La scheda integrati, 

sul pannello. Mi pare si tratti, se non ho sbagliato i calcoli, di 58 connessioni tra 
tastiera e matrice, di 17 tra matrice diodi e matrice integrati e di 17 tra matrici e 
controlli, alimentazione e uscita. 

Grossi problenni non ve ne sono, anche perché sono disponibili i circuiti stam-
pati, ma (come ho già fatto per altri circuiti presentati) lo consiglio a chi ha una 
certa esperienza costrúttiva perché é un circuito un poco impegnativo. Sono 
certo pet-15 che dará grandissime soddisfazioni perché con un costo relativamente 
contenuto dă dei punti ad apparati commercial i. 

CAW) COASSIALE 

RG A/U NMILAG 
MI. 7 dB mile 
IMP. 5on-sanri- 4000 Y. 

CA YO COASSAIZE C 213 
Art OE • da 100 
Atp. so n HZ 
NOryn - 4000 I, 

8 Nit bi C 17 E 

CA YO coAssm 
RG j7 Alu 
Ary. .OEI de 
lAfp so 4, Mile 

rme 17 E Ke. 
No 310c I I 

a Norme MIL Cl7E - Guaina anticontaminante 

Made In Italy - Produced by A. Pasta spa Distributore: G. LANZONI 

  2006   cq elettronica 



Annunci 
Giustizia é fatta. 

La falce si è abbattuta implacabile su alcuni argomenti risultati poco ac-
ce tli alla maggioranza, o troppo invaden ti come estensione. 
Ci saranno invece sempre più progetti, e saranno alla portata di tutti, 
facili da realizzare, con componentř altamente reperibřli, di basso costo. 
EccoVi dun que un'anteprima (solo parziale!): 

"Progettomania" 
Autore Progetto su rivisla n. 

Monai/Osso Generatore AFSK a elevate prestazioni 12/79 

Prizzi Antenna integrata 12/79 

Cherubini Generatore RF autocostruito 1/80 

Berci Sintonia digitale per R-4C 1/80 

Santomassimo Termometro clinico 1/80 

Panicieri Due sintonie digitali per FM 2/80 

Ficara Generatore suoni elettronici 2/80 

Perroni Antenna magnetica per auto 2/80 

DA/tan Div/sore programrnabile 2/80 

CattO 3P (strumento po//uso) 3/80 

Jacona Alimentatore SS-HV 3/80 

Mussano Provatransistor automatico 3/80 

Cafiero/Narcisi Agitatore computerizzato 4/80 

Perroni/Saba E pur si muove... 4/80 

Bonadio 50 Hz con lo HBF4700A 4/80 

Vidmar RX/TX portal/le SSB FM 2 m 5/80 

Ciapetti Antifurto esclusivo 5/80 

Faison Due preamplificatori 5/80 

Perroni/Saba VFO: gualcosa di nuovo 6/80 

facile!.., con cg 
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surplus 
Ricevitore TELEFUNKEN 

tipo E103 Aw/4 

11BIN, Umberto Bianchi 
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surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/4 —  

La maggiore prnduttrice, per antonomasia, di materiale "surplus" è, senza ombra 

di dubbio l' America, o meglio le sue forze armate. A ruota segue l'Inghilterra 

e poi altri paesi europei. Fino ad ora non si era mai presa in serio esame la 

produzione tedesca e questo per diversi motivi. Pli esemplari di apparecchiatu— 

re elettroniche disponibili e commerciate in Italia sono sempre stati piuttosto 

limitati, pli schemi e i manuali relativi pressochè introvabili. Ora però, pra 

zie alla collaborazione preziosissima di due lettori di c q elettronica, j si— 

gnori Semenzin Alciati, rispettivamente di Treviso e di Torino, sono in pra 

do di colmare, almeno in parte, questa lacuna. 

Dividendo a grandi linee il surplus tedesco in due categorie, quello relativo 

alla produzione bellica, interessantissima anche sotto il profile storico oltre 

che progettistico, e quells del dopo guerra, con apparati che nulla hanno da in 

vidiare alle migliori marche d' oltre oceano, inizierä, cronologicamente a ri 

traso, con la descrizione del ricevitore Telefunken E 103 Aw/4. 

E' questo un ricevitore abbastanza diffuso in Italia e reperibile anche pressa 

cantieri di demolizioni navali, in quanto era destinato anche, e in modo rile 

vante, all' uso marittimo, per le sue caratteristiche di affidabilità e di robu 

stezza. E', ovviamente, di facile reperibilità in Germania, basta sfogliare le 

riviste -di elettronica tedesche per avere pli indirizzi e i prezzi. 

Corne si cerca di fare ogni volta che è possibile, quests descrizione rappresen— 

ta una novità, in quanta l' E 103 Aw/4 non èniai stato illustrato su riviste de 

stinate ai radioamatori. 

Mi souse con i letton i di quests rubrica se ancora una volta mi dilungherò nel— 

la descrizione di questo ricevitore, mentre potrei invece, a somiglianza di quan 

to viene a volte fatto in altre riviste italiane che saltuariamente trattano ii 

materiale surplus, dare solo alcune note indicative, malte foto e lasciare alla 

capacitat dei letton i di ricevare j dati e le informazioni mancanti. Io earn so 

no sostanzialmente un pigro e immagino che anche tutto il prossimo sia come me, 

poco voglioso di pensare e• arzigogolare, quindi facendomi violenza, preferisco 

dilungarrni negli articoli, dire tutto quello che so e chiudere,in questo modo, 

l'argomento su un' apparecchiatura. cuesto fa si che il discorso sia asteca a 

una più vasta platea e non ai soli addetti ai layon. Detto questo, passo a de 

scrivervi questo teutonico ricevitore. 
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—  surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/4 

RICEVITORE TELEFUNKEN E 103 P/A 

surplus 

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamma di frequenze : 103 e 30.400 kHz (2.900 + 9,8 metri) 

Suddivisione della gamma : 

Modi di funzionamento : 

Ingresso RF : Gamma I + IV : 

Gemma V + VII: 

7 sottogamme commutabili con un gruppo 

rotante contenente gli induttori. 

Gamma I 103 + 254 kHz 

II 245 + 590 kHz 

554 + 1370 kHz 

IV 1,33 + 3,28 MHz 

V 3,18 + 6,90 MHz 

VI 6,70 + 14,50 MHz 

VII 14,10 + 30,40 MHz 

A 1 Telegrafia a onde persistenti 

A 2 Telegrafia a onde modulate 

A 3 Telefonia 

a) Antenna unifilare con circa 250 pF 

Prese HU 1 e Hü 2 

b) Antenna simmetrica con Z = 250 ohm 

Prese HU 4 e Hü 5 

c) Antenna asimmetrica con Z = 60 ohm 

Prese HU 3 e Hü 2 

Sensibilitä : Tensione d' ingresso necessaria per ottenere un rapporta S/N 

di 3 : 1 all' uscita del ricevitore. 

In telefonia (A 3) - Larghezza di banda 3 

Gamma I = 1 e 4 pV 

II 1 + 3 pV 

III = 1 e 3 pV 

IV = 1 + 2,6 pV 

V = 1 + 3 pV 

VI = 1 e 3 pV 

VII = 2 e 5 uV 

In telegrafia (A 1) - Con filtro audio inserito - Larghezza 

di banda 1. 

Gamma I + VII = < 0,5 pV 

Precisione di regolazione e di lettura : 

Gamma I circa 400 Hz per millimetro 

" VII circa 50 kHz per millimetro 

Nel caso di lettura attraverso la lente, sulla scale di 

cisione : 

Gamma I circa 100 Hz per millimetro 

" VII circa 10 kHz per millimetro 

Pre 
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surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/41 — 

Stabilitä di frequenza : Dopo circa 30 minuti di accensione, la stabilitä 

di frequenza ô legata alle variazioni termiche ed 

migliore di : 
-4 

1 x 10 per grado centigrado 

Medie frequenze : Gamma I + III = 710 kHz 

" IV + VII - la MF - 950 kHz 

28 MF - 70 kHz 

Larghezza di banda : Regolabile su 5 posizioni con apposito commutatore : 

Posizione segnata Larghezza di banda  

Posizione 1 + 0,5 kHz sul selat da + 0,5 a + 0,8 kHz 

tore di frequenza 

audio. 

Posizione 2 + 1 kHz dp + 1,0 a + 1,5 kHz 

Posizione 3 + 4 kHz da + 3,0 a + 4,0 kHz 

Posizione 4 + 7 kHz da + 5,0 a + 7,0 kHz 

Posizione 5 ± 12,5 kHz da + 8,5 a + 12,5 kHz 

I valori incisi sul commutatore di larghezza di banda non devano essere 

considerati altro che come punti indicativi. 

Larghezza di banda 8F : con la selettivitä della frequenza audio = 

per circa 1 kHz   + 100 Hz. 

Selettivitä totale : Attenuazione di un' emittente scostata di 9 kHz 

rispetto la frequenza nominale : 

Larghezza di banda .± 7 kHz 1 : 40 

" + 4 kHz 1 : 200 

+ 0,5 kHz 

Soppressione della frequenza immagine 

Gamma max 

1 : 2000 

min 

4 
> 105 
> 10 
5 x 104 

>105 

8 x 10 
104 

4 

4 
5x 10 

> 103 
4 

> 2 x 10 
> 103 

4 
>10 

4000 

600 

100 

Soppressione della frequenza eguale alla MF : 

Gamma I e VII = > 1 : 2000 

Irradiaszione : Tencione prodotta dall' oscillatore locale all'in 

gresca del ricevitore quando l'antenna è collega-

ta: > 250 pV 

Regolazione antifading : Capacitä di regolazione quando si ha una variazio 

ne di tencione di uscita di 1 : 2 

> 1 : 1000 (regolabile 

con R 37) 

05,cillatore per la ricezione A 1 : Regolabile + 1.500 Hz 
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—  surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/4 

Uscite : a) Prase per la cuffia (HU 6,HU 7) = 20 V max 

b) Altoparlante incorporato = 3 W 

c) Uscita 2° altoparlante (HU 8) = 4,5 ohm 

Banda acustica della BF : Variazione max dell'ampiezza fra 100 e 5000 Hz = + 2 dB 

Con uscita di 1,6 W sui morsetti per il 

2° altoparlante = < 5 % 

Valvole impiegate : V 1 - EF 42 

✓ 2 - EF 42 

✓ 3 - ECH 42 

✓ 4 - ECH 42 

✓ 5 - ECH 42 

✓ 6 - EAF 42 

✓ 7 - EAF 42 

✓ 8 - ECL 11 

inoltre 1 valvola a scarica Te 30 

2 lampadine 6,3 V/0,3 A 

Distorsione di non linearitš : 

Circuito elettrico : 

Alimentazione : 

Dimensioni e peso : 

7 

— Ricevitore supereterodina a 8 valvole 

— 1° stadio RF con 3 circuiti accordati 

1° oscillatore 

— Stadia mescolatore 

— Amplificatore MF a 3 stadi con filtri di banda 

d'ingresso a 3 o 4 circuiti e 2 filtri di ban— 

da regolabili a 3 circuiti e con un circuito 

semplice e 1 oscillatore locale per la rice— 

zione della telegrafia A 1 con nora regolabile 

Amplificatore BF a due stadi controreazionati e 

filtro audio. 

Per tensioni di rete a 90, 110, 127, 200, 220 V c.a. 

Consumo : 110 V c.a. = 0,48 A 

220 V c.a. L- 0,24 A 

Altezza = mm 350 

Larghezza = mm 570 

Profonditä = mm 380 

Peso . kg 40 

L' involucro del ricevitore fornito di un morsetto di terra. 

2 — GENERALITA' 

A-Impiego : 

Per far fronte alle richieste del mercato per i ricevitori commerciali, la 

Telefunken ha realizzato un ricevitore robusto, resistente ai climi tropica 

li e rispondente ai progressi della tecnica elettronica (degli anni 60). 

Per l'estensione della gamma d'onda ricevibile, da 9,8 a 2.900 metri, che 

corrispondono a una banda di frequenze da 103 a 30.400 kHz e per le appli— 

cazioni che ne derivano, questo apparato á state classificato come ricevito 

re a grande copertura. 
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surplus - Ricevitore Telefunken tipo E 103 Aw/4 — 

Questo ricevitore š ateto impiegato nei servizi fissi o mobili per il traffico 

radiotelegrafico e radiotelefonico, terrestre e marittimo, nei reparti di rice 

zione delle poste e telegrafi, agenzie di stampa, stazioni di polizia, dogane, 

stazioni ferroviaria. In considerazione del fatto che, nella maggior parte dei 

casi su citati, il ricevitore doveva venire utilizzato in prossimitä degli im 

pianti trasmittenti, ad esso š stata conferita una selettivitä sufficiente per 

pater realizzare il collegamento in duplica su due canali adiacenti. 

La larghezza di banda š regolabile a seconda dei diversi modi di funzionamento. 

Il problema del cambio di gamma š stato risolto in modo estremamente semplice, 
perfetto sotto il profilo costruttivo per la disposizione degli elementi com-

mutabili sopra un tamburo contenente le bobine. La precisione della regolazio-

ne delle frequenze e quena della lettura delle frequenze state portata al 

più alto grada possibile con l'ausilio di una scala di frequenze con lettura 

amplificata da una lente. 

Per il funzionamento con segnali telegrafici (A 1) š previsto un oscillatore 

locale speciale che consente di variare la nota di battimento. La possibilitä 

di essere collegato a reti con tencione compresa fra i 90 e i 220 V e 1' uti-

lizzazione di valvole della serie "E" henna fatto si che questo ricevitore del 

la Telefunken sia da considerare un ricevitore universale che appartiene alla 

categoria dei prodotti di più alta qualitä. 

 I 0-

- 

1/4V efflegiggrelee:At:. --;44 - _.:J.-... 1 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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La buona, vecchia, cara, ottima 

antenna Mosley 
Gino Chelazzi 

Gil OM non più tanto giovani certamente si ricorderanno di questa antenna, 
facilmente autocostruibile e di non impegnativa costruzione. Verticale, adat-
ta per la gamma delle decametriche e di basso costo, in confronto a moite 
antenne di oggi di prezzo decisamente elevato. 
Essa appartiene all'immediato dopoguerra, quando l'OM, per farsi la sta-
zione, oltre che il ‘, familiare » apparecchio surplus (i vecchi R107, gli HRO, 
ecc. ecc.), in una buona percentuale dei casi si costruiva da sé specialrnen-
te il trasmetttiore, partendo di sana planta dall'alimentatore su su sino al 
circuito d'antenna; apparecchi di grosse dimensioni, dato il volume dei 
componenti di allora. Ma tutto funzionava egregiamente e si ottenevano 
delle eccellenti prestazioni. 
Conninciavano a fare capolino le famose ,< rotary », bellissime antenne, in-
gombranti (e quanti avevano problemi di spazio sul tetto!), ruotanti e con 
il servocomando in stazione, il quale indicava i gradi di rotazione dell'an-
tenna. Bellissime, ma avevano un difetto, il costo, il quale era purtroppo 
alla portata di pochi, e quando passando davanti alla casa sulla quale svet-
tava una rotary, pensavamo: « Ecco, quello ě un OM che ha " grana ". lo non 
me la potrei certamente permettere! ». Si ripiegava allora sui dipoli uni-
filar, sulle Zeppelin, ma la a stesa » di quelle antenne comportava qualche 
difficoltà, nel senso che si, un capo di quella antenna poteva essere fissato 
sul tetto della nostra casa, ma, data la lunghezza di molti metri dell'an-
tenna, molto spesso dovevamo andare a casa del dirimpettaio al di la dei 
nostri giardini e chiedergli cortesemente se ci poteva fare il favore (se lo 
trovavamo ben disposto!) di c( prestarci » un pezzetto del suo abbaino per 
attaccarci un gancio di ferro a cul fissare, isolata con i suai bravi isolatori, 
l'altro capo della nostra antenna. 
Per il 90 0/0 la risposta del dirimpettaio era positiva, ma nel caso che quel 
giorno si fosse svegliato male, la risposta poteva essere anche negativa. 
Ouindi dovevamo rimanere con l'altro capo dell'antenna in mano e, a meno 
di non disporre di palloncini gonfiati a gas a cul attaccarla (sigh!) non 
avremmo certamente saputo dove fissare quel benedetto capo! Senza con-
tare la discesa attraverso il bravo foro nel vetro della finestra (o un foro 
rettangolare nella parete, con una lastra di vetro e isolatori di porcellana, 
come aveva un vecchio OM di Firenze che andai a trovare molti anni fa e 
che adesso, purtroppo, é nel mondo dei più). 
Conninciò, a questo punto, a fare capolino questa antenna Mosley, di origine 
americana, la quale, essendo verticale, occupava pochissimo posto, tutfal 
più due o tre tiranti che potevano essere benissimo fissati sullo stesso 
tetto. Come pregi, non particolari, ma era una buona antenna per le deca-
metriche, valida sia in ricezione che in trasmissione, di facile realizza-
zione e di costo (principalmente) contenuto. 
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La buona, vecchia, cara, ottima antenna Mosley — 

Oggi, diventare radioamatore (lasciando da parte la licenza e la patente) è 
molto più facile rispetto a una volta. Paradossalmente, i come entrare in un 
Supermarket e con il carrello fare il giro dei banchi. Su uno scegliamo il 
nostro ricevitore o baracchino (nel caso di CB), sul banco vicino scegliamo 
il lineare, su quello accanto il rosmetro, e su quello prospiciente scegliamo, 
tra i molti modelli esposti, l'antenna più confacente alle nostre necessitä. 
Ouindi, con il nostro carrello pleno di ciò che ci abbisogna, ci avviciniamo 
alla cassa ed effettuiamo il pagamento di ciò che abbiamo acquistato. An-
dianno a casa, e sul tavolo prescelto posiamo i varu i apparecchi, li colle-
ghiamo tra loro con i cordoni giä preparati, infiliamo la spina nella corrente, 
dopo avere sistemato in pochi minuti l'antenna sul tetto o sul terrazzo 
grande di casa, accendiamo le apparecchiature e siamo pronti per andare, 
come si dice, in aria. 
L'antenna Mosley, invece, a quel Supermarket non si trova, occorre armarsi 
di pazienza (un pochino) e lavorarci sopra. Ma credo che avremo ottenuto 
una soddisfazione maggiore rispetto alle antenne del Supermarket, in quan-
to, una volta terminata e messa in opera, potremo dichiarare agli amid i con 
una certa soddisfazione: « Ecco, quella l'ho fatta lo! 
Ouindi, bando alle ciancie, e passiamo alla descrizione dell'antenna Mosley. 
Essa ë costruita con tubi di anticorodal (i tubi delle antenne della tele-
visione, e si possono acquistare da tutti i commercianti che trattano me-
talli non ferrosi). Al limite, si possono usare anche tubi di alluminio. E' 
fissata alla base su di un supporto di plastica al quale ď fissato il bocchet-
tone coassiale Amphenol (o Veam) S0239, le due viti per fissare il tubo 
dell'antenna e i tre for per fissare la stessa su base di cemento, terrazzo 
o qualsiasi altro luogo. 
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— La buona, vecchia, cara, ottrna antenna Mosley 

L'antenna consta di un tubo di base, di due trappole e di un cimino. Ogni 
trappola reca in testa un cappellotto para-acqua come anche la sommitä 
del cimino e il giunto tra la base e l'inizio del tubo (figura 1). 

lniziando dal basso, cioè dall'inizio dell'antenna, il primo tubo va infilato 
nel tubo della prima trappola, il tubo superiore alla prima trappola nel 
tubetto più piccolo, questi sopra il tubo della seconda trappola, questi 
sopra il cimino. Tutti i tubi e trappole vanno fissati con viti autofilettanti. 
L'antenna, come ho detto, va bene sia in trasmissione che in ricezione, 
sopporta sino a 2 kW in SSB e l'alimentazione deve avere una impedenza 
tra i 52 e i 72 DOE. La frequenza di lavoro é tra 20 e 10 m. Per la trasmissione 
occorre sistemare una buona presa di terra. 
Non vi sono altre spiegazioni, in quanto nei disegni potrete benissinno 
rilevare le lunghezze dei tubi e i varu i diametri in modo da preparare agevol-
mente tutti i pezzi con cul poi ef-fettuare il montaggio. 
Riguardo alla base, ho detto che essa sia di plastica, ma ció non toglie che 
possa essere anche in pressofusione di alluminio. L'importante é che sia 
abbastanza robusta da sostenere l'antenna Mosley e che vi possa essere 
fissato il bocchettone S0239 da cul, partendo con un cavetto schermato, si 
andrä all'apparecchio. 
li filo di rame per la realizzazione delle spire delle bobine é argentato, e 
del diametro da 1,5 a 2 mm. 
lnfine: l'ultima trappola in alto é solamente composta da una specie di 
corto circuito tra il cimino e il tubo centrale. 
A questo punto mi sembra di avervi detto tutto. A voj adesso la realizza-
zione della vostra antenna Mosley, e auguri per un suo proficuo impiego! 
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Generatore 
di picchi di risonanza 

per tarare 1 circuiti risonanti di atta frequenza 

Maurizio e Sergio Porrini 

Dovevamo mettere a punto un preamplificatore di antenna, funzionante a 1.700 MHz: 
purtroppo, chi ha giä avuto a che fare con queste frequenze, conosce le strane rea-
zioni di questi circuiti. Basta infatti avvicinarsi di pochi centinnetri, per provocare 
forti escursioni di frequenza. Oltretutto il punto di risonanza ä tanto stretto da 
essere visibile con difficoltä sullo strumento. L'indice, infatti, con la sua inerzia. 
non riesce a seguire le variazioni troppo rapide. Per facilitare la messa a punto di 
circuiti risonanti, antenne, filtri, sono usati i vobulatori, in unione con l'oscilloscopio. 
E' appunto un dispositivo del genere, costruito per superare le difficoltä di taratura 
del preamplificatore, che descriviamo. 
Era in origine un gruppo UHF (foto 1), trasformato in generatore di segnali, simile 
alio schema descritto dal Prof. Medri, su cq 2/76. 

loto I 

II gruppo sintonizzatore da noi usato non era però dello stesso tip(); se foste in 
possesso dell'ottimo gruppo UHF della Philips, modificatelo secondo lo schema 
suddetto, apportando le modifiche che descriveremo. 
Un vobulatore ä un generatore di frequenza, iniettata nel circuito da accordare, 
però continuamente variabile in sincronismo con lo spazzolamento dell'asse X di 
un oscilloscopio, il segnale uscente dal circuito in prova viene applicato sull'asse Y. 
Risulterä col CRT un picco di risonanza che sarä tanto più alto, quanto più il cir-
cuito sarä accordato. La curva sarä tanto più stretta quanto più sarä la banda di 
frequenze passanti, vale a dire che il circuito sarä più risonante su uno spettro di 
frequenze più limitate. 
Vediamo ora il circuito di figura 1. 
Si utilizza la sezione oscillante del gruppo, la seconda a partire dalla manopola, 
si preleva la frequenza in seconda armonica con due BFR91. 
Lo schema pratico del transistor corrisponde solo ai tipi Philips e Motorola. 
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Generatore di picchi di risonanza 

+12v 
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Si porta il segnale all'esterno del contenitore, con uno stilo di soli 45 mm di lun-
ghezza. Con l'unigiunzione 2N2646 si produce nel punto X una tensione a dente di 
sega, con frequenza prossima a 1.000 Hz (foto 2). 

toto 2 

11 transistor indicato sullo schema i visto dal lato dei terminali, la disposizione 
dei piedini i quella della Motorola. Insistiamo su questo punto perché ogni Fab-
bricante usa una disposizione differente. potete trovare questi componenti presso 
la BeS di Gorizia. 
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Generatore di picchi di risonanza 

Dal punto X portiamo la tensione variabile a un varicap BA102, ottenendo una 
variazione di capacitä quasi proporzionale. Saldiamo alla base del diodo un con-
densatore ceramico di circa 6 pF, addossiamolo al lato caldo del condensatore 
variabile del gruppo (figura 2 e foto 3), fissandolo con una goccia di collante 
epossidico, che troverete presso i negozi di modellismo. 

loto 3 

ligura 2 

Non colleghiamo elettricamente il varicap al variabile perché l'escursione di ca-
pacitä i troppo forte, e per non variare il O del circuito oscillante. Otteniamo 
quindi uno spazzolamento di frequenza del gruppo, sincrono con la frequenza di 
1.000 Hz presente al punto X. 
Da questo, con un cavetto schermato, portiamo il segnale allasse X in un qua-
lunque oscilloscopio di BF, ottenendo una riga orizzontale, sovrapposizione delle 
righe a 1.000 Hz generate dal dente di sega dell'unigiunzione. 
Attraverso la corta antenna del nostro oscillatore iniettiamo il segnale di AF 
nel circuito in esame, avvicinandolo al corto stilo, sporgente dal contenitore, l'usci-
ta del circuito in prova sarä collegata a un ricevitore. Ad esempio un'antenna sarä 
collegata al preamplificatore, e questo al ricevitore. II segnale rivelato, prelevato 
dopo il discriminatore dell'ultima MF, viene applicato, tramite cavetto schermato, 
allasse Y del CRT. 
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Generatore di picchl di risonanza 

Variando la sintonia del gruppo UHF, apparirà sullo schermo la curva di risonanza, 
che dovrete cercare di aumentare di ampiezza verticale, migliorando l'accordo del 
circuito che si sta tarando. 
Normalmente l'accordo si raggiunge ruotando lentamente i compensatori variabili 
facenti parte del circuito, nel caso di antenna, accorciando o distanziando gli ele-
menti, per le antenne paraboliche spostando nel fuoco il dipolo o l'illuminatore. 
In figura 3 é rappresentata la composizione a gruppi. 

• 

figura 3 

))) 
VOBIJLAT. 

CIPCUI ro IN 

PR014 
RICEVITORE 

=_z  

foto 4 

foto 5 
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Generatore di picchi di risonanza 

loto 6 

Le foto 5 e 6 rappresentano curve con buona risonanza, la foto 4 una curva piuttosto 
piatta, vale a dire un 0 scarso. 
Per la taratura del generatore leggete l'articolo a pagina 2124 di cq 11/78. 
Unendo i punti I indicati sullo schema di figura 1, otterrete un ottimo oscillatore 

od u I a to 

2* fie . c pon 
el di sa t 
ell' let o lc 

gorizia 
1i-18-19 nove bre 1979 

\— IL MICROPROCESSORE 
— IL FETURO DELL ELETTRONICA 
— ORIGIN' CIRQUITAZIONE IMPIEGHI 

Le conferenze saranno tenute da prof. de Lorenzo ing. Ennio 
technische universitat München e dal dolt. Funü Fabio di Trieste. 
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Scontro infernale 
ovvero 
come trasformare il nostro video 
in un campo di battaglia 

IWOAP, Umberto Perroni e IWOAMU, Luigi Saba 

Era una sera piovosa e dopo una metodica esplorazione dei 652 canali te-
levisivi locali a nostra disposizione, sui quali avevamo potuto farci una cultu-
ra in merito alla idiosincrasia post-bellica dell'Io semantico e dellim-
portanza della bio-degradabilitä dei detersivi, decidemmo che per passare 
le serate occorreva qualcosa di nuovo. 
Fu cosi che iniziò la battaglia. 
Vediamo le caratteristiche di questa battaglia: 

• 2 carri armati indipendenti e controllabili; 
• esplosione del carro se colpito da un proiettile o da una mina; 
• esplosione delle mine; 
• sparo del proiettile con corsa sul video e relativo suono; 
• tre velocitä del carro, sia avanti che indietro; 
• 32 angoli di rotazione; 
• terrapieni fissi usati come barriere; 
• realistico rumore del carro; 
• punteggio automatico sullo schermo; 
• il punteggio di ogni giocatore ě dello stesso colore del carro. 

L'integrato che permette tutto ciò ě l'AY-3-8710 della General Instruments. 
Esso ě stato progettato per visualizzare su un banalissimo TV a colori o 
in bianco/nero un campo di battaglia, dove due carri armati si sfidano a 
singolar tenzone, esternamente pilotati dai due giocatori. I carri possono 
muoversi avanti e indietro e la rotazione azimutale é divisa in 32 parti in 
cui é possibile far fuoco tramite apposito pulsante. 
La disposizione dei piedini ě visibile in figura 1. 

PIN CONFIGURATION 
28 LEAD DUAL IN LINE 

Top Vtavr 

Background 12 

Cornpoalte Blantung 

Tank I Strobe 

A Input 

a Input 

C Input 

0 enc., 

Foe Gun In q 9 

Game ReapÖ to 

/Teal I. 

Do not connect Tee, 1 12 
... ell ‘3 

Feel 

3 

14 

Leh Player Tent, 

Right Player Tank 

Exploalon Envelope 

Gunfire Envelope 

Tar* 2 Strobe 

Tank 2 Motor Sound 

Berner Interaction Selacf 

Tank 1 Motor Sound 

Exploaion end Gunfire Nome 

Clock Input (4 OMANc) 

Cornpoerta Sync 

Color (hell Locator 

V. 

Teet-DOI101000.00 

'NC on AY-3-8700-1: do not 
connect anythIng to otn. 

1/gura 1 
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Scontro infernale 

USCITE VIDEO 

L'integrato provvede da solo a generare tutti i segnali video necessari con una 
forma d'onda sincronizzata che include gil impulsi di spegnimento di traccia e il 
sincronismo colore quando sia richiesto. Ouesti segnali video saranno natural-
mente inviati al modulatore RF funzionante su un canale TV. II livello di luminositä 
determinato dal rapporta dei resistan i siglati da R21 a R24 compresi. Sono previste 

cinque uscite video: sincronismo, giocatore destro, giocatore sinistro, sfondo e 
blanking. 

L'uscita di ogni giocatore include inoltre il simbolo del proprio carro, il proprio 
punteggio, lo sporo e il viaggio del proprio proiettile e, mentre il giocatore destro 
visualizza le mine, il sinistro visualizza le barriere. Un carro ë bianco, uno ë nero 
e lo sfondo ě grigio (che fantasia!). E' prevista anche l'uscita del <‘ color burst » 
per la visione a colori. 

INGRESSO CLOCK 

L'ingresso per il clock è di 4,0909 MHz ed ë unico richiesto per le operazioni in 
bianco e nero: deve avere un duty cycle del 50 0/0 e una annpiezza massima di 
4 V (figura 2). 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (PRELIMINARY INFORMATION) 
Maximum Ratings 

Voltage on any pin with respect to Ves 0 to 12V 
Storage temperature range  —20°C to 70°C 
Amblent Operating Temperature Range 0° to +40.0 

Standard Conditions (Unless stated otherwise) 
Vcc = +6.0 to 7.0 volts (subject to further characterization) 
Vs. = 0 volts 

Characteristics at 25•C, Vccii.4 Vote Min Typ Max Units Condition* 

Clock Input frequency — 4.0909 — MHz 
(Duty Cycle 50% ± 5%) 
Rise and Fell Times — — ao ns 
Logic '0' 0 —.. 0.5 Volts 
Logic '1' 3.0 — 4.0 Volts 
Input Current — — 100 pA 

Outputs: Pins 2, 3. 4, 17, 18, 20. 24. 25, 26, 27.28 
(Open drain) 300 n ,v0,„= 0.5V, 4.7K to V. 

Outputs; Pint 21, 23 (push pull) 
Logic'0' 0 — 0.5 
Logic '1' V. —2 — V. Volts 

Input Pins 5, 8, 7, 8, 9 
Logic'1' V. —2 — V. Volts See System Diagram for correct 

circuit 

eitaidmurn supply curnard — — 75 mA 

'Exceeding these ratings could cause 
permanent damage. Functional operation of 
this device at these conditions is not 
implied—operating ranges are specified 
below. 

figura 2 

IL GIOCO 

VISUALIZZAZIONE DEL CAMPO E CONTROLLO CARRI 

I corri sono controllati dalla connessione delle uscite, 4 per uno e 24 per raltro 
agli ingressi A, B, C, D e « Fire Gun in », corrispondenti rispettivamente ai pie-
dini 5, 6, 7, 8 e 9. 
II movimento avanti si ottiene quando A e B sono collegati ai piedini 4 o 24. 
Appena connessi, il carro avanza a basso velocitä e, se la connessione i mante-
nuta, dopo un seconda e mezzo viene selezionata la velocitä media e, dopo un 
altro seconda e mezzo, la velocitä massima. Interrompendo la connessione guando 

attivata una qualsiasi delle tre velocitä, il carro continua a viaggiare nell'ultima 
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Scantro infernale 

velocitä e direzione impostate. Per fermare il carro bisogna premere momentanea-
mente il pulsante della direzione opposta; tutto questo vale naturalmente anche 
per la marcia indietro. Questa la si ottiene collegando C e D ai piedini 4 o 24. 

5 A 

5 3 A 

S 2A 

S 38 

0(8) 

2 13 

S f3 

figura 3 

S 

E (9) 

,Di.sPo.Sili ONE PULSA NTH 

La rotazione in senso orario del carro i causata dalla connessione di B e D ai 
piedini 4 o 24 e per il movimento contrario dalla connessione di A e C sempre 
con i piedini 4 o 24. II carro i abilitato a ruotare sia da fermo che in movimento. 
II collegamento dei pulsanti in figura 3 si riferisce a un solo giocatore; per l'altro 

tutto uguale, tranne l'uscita che andrä al piedino 24. 

I PROIETTILI 

Collegando il piedino 9 « gun fire » alio OE strobe » (piedino 4 o 24) con un pul-
sante normalmente aperto, si causa lo sparo del cannone e la fuoriuscita di un 
proiettile ogni volta che chiuderemo il contatto del pulsante. La corsa del proiettile 
dura all'incirca quattro secondi e per sparare di nuovo occorre rilasciare il pul-
sante per poi premerlo di nuovo. E' inutile premerlo mentre il proiettile precedente 
ancora in corsa: sentirete il rumore dello sparo ma dal cannone non uscirä milla. 

Quando un proiettile é in viaggio la rotazione del carro gil import-a di seguire 
la rotazione stessa. La gittata del proiettile é (approssimativamente) 2/3 della 
larghezza o lunghezza dello schermo a seconda dell'angolo di sparo. 

BARRIERE SUL CAMPO DI BATTAGLIA 

Sul campo di battaglia ci sono 22 barriere che provvedono a difendere dagli span. 
I carri non possono passare sulle barriere se il piedino 22 é collegato a massa. 
Sul campo sono dislocate 6 mine, colpendone una col carro questo esploderä 
ricominciando poi da fermo con il cannone inattivo per un periodo che va da 2 
a 4 secondi e la mina colpita svanirà per tutta la durata del gioco. Una mina 
colpita aumenta il punteggio avversario. 

ESPLOSIONI (VIDEO) 

L'esplosione di un proiettile é visualizzata quando ë alla fine della corsa o incon-
tra un ostacolo. II carro, invece, esplode momentaneamente quando urta una mina 
o è colpito da un proiettile. 

PUNTEGGIO 

Ciascun giocatore ha il punteggio dello stesso colore del carro, é incrementato 
quando il suo carro riesce a colpire quello avversario oppure quando l'avversario 
urta una mina. II gioco finisce quando il punteggio lampeggia. Per ricominciare il 
gioco basta collegare momentaneamente il piedino 10 a massa. 
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Scontro infernale 

USCITE DEL SUONO 

II suono prodotto dal circuito ë composto dalle tipiche basse frequenze associate 
con i motori e le esplosioni. Si raccomanda di usare altoparlanti adatti per avere 
il suono più realistico possibile. Sono previste quattro uscite associate con ciascun 
motore: tre per le altrettante velocitä e una per lo stato di quiete. Queste uscite 
saranno poi filtrate come da schema. II rumore dello sparo ë prodotto miscelando 
l'uscita del « noise « con l'uscita dello sparo dopo essere stata filtrata. Sono pre-
visti anche i rumori relativi all'esplosione del carro e dei proiettili. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Ci sono certe aree (vedi figura 4) nelle quail é bene che i carri non si avventurino 
in quanto é possibile rimanere intrappolati lungo i bordi non avendo lo spazio per 
girare; a questo punto la partita ě persa. Se l'intrappolamento avviene lungo le 
barriere ci si pué liberare tramite il piedino 22 che permette di passarci sopra. 
C'e inoltre una zona (« misfire zone ») nella quale possono verificarsi inconve-
nienti nello sparo senza tuttavia arrecare disturbo al gioco. 

OE IS 

wan 

• 

?ealcot-o  
e 

OEK 

e.44?Efticoleet ?E.RICo1.0 

figura 4 

L'uscita video del circuito andrä, logicamente, a un video modulatore: ma quale? 
La G.I. consiglia il video modulatore UM1082 della ASTEC collegato come in fi-
gura 6; nol, invece, vi consigliamo di collegare l'uscita alla base del transistor 
oscillatore di un gruppo sintonizzatore per la banda IV e V della TV, tramite un 
condensatore da almeno 1 F. Avrete cosi la possibilitä di sintonizzarvi su un 
qualsiasi canale, e avrete aggirato l'ostacolo della costruzione del video modu-
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Scontro infernale 

Q2, 

RZI 

VP 

Vp o  

OUT q..22 ez5 R24 

41? 

D c 

 Rs/ _r_. Pc zit Iw 

CONTROLLO 

figura 5 

Schema elettrico 

C. S Ra 

RI? 

ICI AY-3-8710 C,2 10 pF, ceramico R„ 10 Id) 
IC2 CD4001 C„ 0,05 µF OE ceramico R,, 30 kfl 
IC3 CD4011 C„ 200 [LF, 50 V R„ 10 MS1 

C„ 0.22 pF, ceramico R„ 10 kn 
0, 2N2219 C,, 5 p.F, 25 V R,, 10 MŠ2 
0, 2N22I9 R,, 20 mn 
0, 2 x 2N2219 L, 70 -,.— 120 p,H R,, 10 kfl 

R,, 10 k12 
C, 250 ;JOEF, 25 V R, 100 SI R„ 15 šl 
C' 22 pf, 25 V R, 100 SI R.„ 270 SI 
C, 22 pf, 25 V R, 3,9 Id), R;, 10 kfl 
C, 0,1 pf, ceramico R, 2,2 kft R.,, 10 1(1-2 
C, 5 p,F, 25 V R, 20 MS2 R„ 2,4 '<SI 
C, 5 pi, 25 V R, 2.2 MS1 R„ 39 kn 
C, 0,1 pf, ceramico R, 3,9 MS2 R-„ 100 St 
C, 0,1 0..F, ceramico R, 10 kft R,, 4,7 k12. 
C, 200 pF, ceramico R, 22 kfl li„ 100 SI 
0,, 100 pF, ceramico R,, 10 MŠ2 
0„ 15 pF, ceramico R„ 20 MŠ2 tulte da 1/2 W 

Per L, provare bobine MF a 455 kHz o 10,7 MHz con o senza condensatore in paral/elo. 
Tarare L, per 4,09 MHz al pin 4 di IC3B. 
Tarare P, per 6 V al V,. 
Tarare P, per 3.5 V,, al pin 19 di IC1. 

1Q 3 

2g• 

p2. 

latore. Un altro video modulatore che stiamo provando ë quello con l'integrato 
LM1889N, che al suo interno contiene l'oscillatore per un canale TV, l'oscillatore 
per il canale audio, l'oscillatore per la sottoportante colore e i van i modulatori; 
appena pronto, lo presenterenno sulla Rivista. 

ALr. 
8SL 
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Scontro infernale 

AL -1-4 

SELE TTDRťs figura 6 
cf>4141., 

E' l'alba. 
Abbiamo distrutto 4.327 carri e gil echi delle cannonate hanno svegliato i vicini che 
ci inseguono con pale e forconi al grido di « al rogo, al rogo! »; ma noi, imperterriti, 
muniti di televisore da poiso, fuggiti sul tetto, continuiamo il duello, nella speranza 
che Superman venga a salvarci! 

A presto e buon divertimento! 

' I Laboratorio Costruzioni Elettroniche dell'Ing. Fasano Raffaele 

LaCE Sede Operativa - Via Baccarini 15 - 70056 MOLFETTA (BA) - Tel. (080) 910584 
cesci Sede Commerciale - via F. De Vito 23 - 70100 BARI - Tel. (080) 369559 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FM (escl. IVA) 

TRASMETTITORI LINEARI A TRANSISTOR LINEARI A VALVOLA 

15 W Freq. VA L. 460.000 100 Wout 15 Win L. 575.000 750 Wout 50 Win L. 2.500.000 
20 W Freq. VA L. 644.000 200 Wout 30 Win L. 856.000 1700 Wout 50 Win 

201 Wout 6 Win L. 1.100.000 
400 Wout 50 Win L. 1.162.000 

ACCESSORI: Codificatori stereofonici L. 320.000 

ANTENNE Dip. 1 L. 51.000 Dipoli aperti costruiti in rame 
Dip_ 2 L. 115.000 crudo che garantiscono un 
Dip. 3 L. 249.000 ottimo rendimento ed una 

efficiente durata. 

La Ditta LaCE presenta inobre j suoi moduli collaudati da 3 anni di esperienza: 

MODULO Tx MODULI AMPLIFICATORI MODULI ALIMENTATORI  

FLL 1 Watt LBM 25+aletta L. 30.000 ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
con possibilitä di cambiare LBM 40+aletta L. 42.000 ALS10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
Ia freq. sul campo di 4 MHz LBM 80+aletta L. 101.000 ALS20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 

L. 180.000 LBM100+aletta L. 142.000 
LBM150+aletta L. 190.000 

Ampia disponibilitä di: transistori - cavi connettori ed ogni altro componente necessario alla 
Vostra stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno il Catalogo 
relativo alle apparecchiature. 



METEOSAT 

Walter Medri 

articolo 
richiesto 

da 

IATG 
Radiocomun j caz loni 

Nessun satellite meteorologico aveva mai suscitato tanto interesse quanto ne 
sta suscitando ora il METEOSAT 1 e ciò sta accadendo sia a livello di Enti na-
zionali di Stato, sia a livello amatoriale nel senso più amplo della parola. 
Le sue stupende immagini trasmesse a intervalli di nnezz'ora sempre dallo stesso 
punto di osservazione sono divenute di fondamentale aiuto ai meteorologici per 
prevedere le dinamiche più inconsuete delle formazioni nuvolose e hanno messo 
qualunque radio-APT-amatore in condizioni di formulare in proprio previsioni del 
tempo a breve scadenza. 
Con le foto del METEOSAT 1, infatti, si possono fare ad esempio ottime previsioni 
meteorologiche a lunghi viaggi, oppure scegliersi con assoluta sicurezza il pe-
riodo migliore per la partenza per le ferie. 
E' sufficiente, ad esempio, essere in possesso di cinque o sei foto della medesima 
zona ricevute a intervalli regolari e osservare attentamente la consistenza e la 
tendenza della massa nuvolosa più significativa e prossima all'area interessata. 
Annotati gil spostamenti della massa nuvolosa presenti da una foto all'altra, 
non é quindi difficile per nessuno intuirne la minaccia immediata o la sua evo-
luzione positiva a media scadenza (dissolvimento o spostamento in altra di-
rezione). 
E' altresi vero che ulteriori dati come ad esempio la tendenza della pressione 
atmosferica, il livello della temperatura, il grado di umiditä, ecc. relativi alla 
zona considerata, possono rendere ancora più precisa la previsione, ma ë fuori 
di dubbio che le foto del METEOSAT sono Ji facile interpretazione per tutti e di 
fondamentale aiuto ad ogni previsione meteorologica. 
lnoltre, da un po' di tempo, le foto del METEOSAT sono sempre più ricercate 
anche da moite TV private, le quail, non volendo essere da nneno di « mamma 
rai », intendono dare maggiore serietä alle loro previsioni mostrando dal video 
le belle foto del METEOSAT. 
Sono queste sicuramente soltanto alcune delle numerose ragioni che giustificano 
tanto interesse intorno a questo satellite geostazionario, ma a mio parere sareb-
bero giä più che sufficienti a legittimarlo, pertanto riprendiamo subito il nostro 
discorso interrotto la volta scorsa sul come e che cosa trasmette METEOSAT 1. 
Dopo avere evidenziato una procedura di calcolo matennatico per giungere al 
guadagno dell'antenna ovvero alla cifra di rumore relativa al converter in banda 
« S », abbiamo preso in considerazione il suo sistema di trasmissione APT/WEFAX 
e vi ho presentato alcuni schemi relativi agil attuali mosaici d'immagin1 trasmes-
se con questo sistema. 
Ma oltre i mosaici « C », « D », « E » e quello speciale, giä citati la volta scorsa, 
vengono trasmessi anche altri formati d'immagini come ad esempio l'immagine 
di prova (una specie di monoscopio emesso in due versioni per il controllo 
accurato dell'apparecchiatura ricevente) e i formati « R », « Z », « Y » e « LT1 », 
« LT2 », « LT3 », « LT4 » mostrati nelle figure 1, 2 e 3. 
lnoltre sono previsti a breve scadenza altri formati, tra cul carte del tempo 
aeronautiche che saranno di sensibile aiuto a previsioni del tempo a media e 
lunga scadenza. 
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METEOSAT 1 

figura 1 

II formato «Y» e R» comprende due immagini all'in-
frarosso riprese dal satellite GOES-E geostazionario a 
75 Ovest e ricevute dal Centro spaziale di Lannion poi 
ritrasmesse via METEOSAT 1. 
La massima definizione di queste immagini è di 8 km. 

figure 2 

II formato « Z « comprende il settore Nord dell'immagine 
globale ripresa nel vis/bile » dal satellite GOES-E. 
La definizione orizzontale di questa immagine raggiunge 
il kilometro. 

Va chiarito però che mentre i mosaici OE C », • D e E • vengono gestiti dal 
Centro M.G.C.S. (Meteosat Ground Computer System) che fa parte del Centro 
Spaziale Europeo ESOC di Darmstadt, i mosaici LS », « LT », OE R », Z « e Y 
provengono dal C.M.S. (Centre de Meteorologie Spatial) che fa parte del Centro 
Spaziale di Lannion (Francia). 
Dal Centro di Darmstadt vengono anche trasmessi messaggi scritti chiamati 
Administrative Messages », contenenti notizie e aggiornamenti stille trasnnis-

sioni via satellite svolte dal Centro. 
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METEOSAT 1 

LT 1 (IR) 

LT 3 (IR) 

LT 4 (VIS) 

LT 2 (IR) 

figure 3 

Ouesto mosaico prevede guattro immagini diverse riprese dal satellite GOES-1 geostazionario sul-
l'Oceano indiano a 58 Est. 
Le specilicazioni IR indicano immagini alrinfrarosso e le specilicazioni « VIS » indicano immagini 
riprese nello spettro del visibile. 

Differenze tra lo standard APT/WEFAX trasmesso dal Centro di Darmstadt e 
quello trasmesso dal Centro di Lannion sono evidenziate dalle figure 4 e 5 e 
riguardano soprattutto alcuni minimi particolari riguardanti il display e le sue 
regolazioni. 
infatti, entrambi gil standard prevedono immagini di 800 linee con una frequenza 
di scansione orizzontale di 4 Hz e una definizione di 800 punti. 
II tempo di scansione verticale invece i di 223 sec per le immagini gestite dal 
Centro di Darmstadt e di 213 sec per quelle gestite dal Centro di Lannion. 
Le figure 4 e 5 mostrano ancora meglio le piccole differenze tra i due standard 
ma vi posso suggerire di mantenere la stessa scansione verticale di 223 sec 
per entrambe le immagini. 
Ogni innmagine é preceduta da una nota a 300 Hz della durata di 3 sec e questo 
segnale put) venire impiegato per la partenza della scansione verticale. 
Quindi segue immediatamente un segnale di Phasing della durata di 5 sec che 
normalmente viene impiegato per allineare visivamente o automaticamente l'ini-
zio di ogni riga dell'immagine con il bordo dello schermo del display. 
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METEOSAT 1 
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figura 4 

Caratteristiche delle immagini APT/ 
WEFAX trasmesse dal Centro spa-
ziale di Darmstadt. 
Si noti che il formato utile per rim-
mag/ne é perfettamente quadrato. 
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figure 5 

Caratteristiche delle immagini APT/ 
WEFAX trasmesse dal Centro spa-

(L) ziale di Lannion. 
tn Si noti che anche in puesto caso il 

formato utile per l'immagine è'  per-
feitamente quadrato, puesto signifi-
ca che anche la mascherina su/lo 
schermo del display deve avere for-
ma quadrata. 

OE 
5sec 

Al termine di ogni immagine, invece, appare una nota a 450 Hz della durata di 
5 sec, la quale potrebbe servire per determinare il reset della scansione verti-
cal, ma che serve in ogni caso ad avvisare l'operatore che l'immagine ě stata 
completata in tutti i suai elementi e che si put, chiudere l'otturatore della mac-
china fotografica. 
L'inizio di una immagine successiva é segnalato nuovamente dalla solita nota 
a 300 Hz e fino a poco tempo fa nell'intervallo tra una foto e l'altra veniva taita 
la portante. 
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FOTO APT/WEFAX - Serie di immagini METEOSAT ricevute dal/autore, opni mosaico è composto 
dalle foto Cl », C2 OE., C3 », • C4 • de/ative al formato • C vedl pagina 1821, cg 10/79. 
La •OE Cl - comprende parte de//oceano Atlantico settentrionale lino a iamb/re l'isola di Terranova, 
la » C2 • comprende ancora gran parte dell'Atlantico settentrionale, la Spagna, Ia Francia occiden-
tale e l'Inghilterra, la •OE C3 • comprende l'Italia, la costa nord occidentale dell'Africa e parte dei-
/Europa occidentale fino al Mare di Norvegia, la • C4 » comprende /Europa orientale, sono ben 
vis/bili la Turchia, il mar Caspio e il lago d'Aral. 
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Come potete vedere da queste belle immagini dell'ottobre 78. non tutte le loto riportano le mar-
cature dei mend/ani e paralleli. 
Attualmente, però, per lacilitarne la lettura in presenza di forte nuvolosita, tutte le loto trasmesse 
dal METEOSAT I riportano, oit re le marcature dei meridiani e pera/Jeli, anche la punteggiatura dei 
lineamenti costieri. 
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Attualmente questo accade solamente per le immagini trasmesse sul canale 2 
(1.691 MHz), sul canale 1 (1.694,5 MHz) la portante viene lasciata in permanen-
za tra una foto e l'altra ed é modulata con ampiezza costante dalla frequenza di 
sottoportante di 2.400 Hz. 
Le immagini APT/WEFAX trasmesse sul canale 1 oppure sul canale 2 possono 
venire rilevate in anticipo dalla scheda denominata Meteosat Dissemination 
Schedule », che il Centro spaziale di Darmstadt provvede a inviare su richiesta 
dell'interessato. 
Cuesta scheda contiene tutti gli oran i delle foto trasmesse nelle 24 ore dal 
METEOSAT, e uno stralcio relativo a tre colonne dell'ultima scheda valida dal 
15 ottobre '79 é riportato in figura 6; la scheda completa é composta da otto 
colonne ognuna divisa in tre segmenti uguali. 

HETEOSAT jI4SEJINATIN GCHEvULE S791aal 

VALID FRuM 15/10/79 

15 UT I 
I Ctil • Cii2 I 

18 UT 
Ch1 • CH2 

ICO2 30..em r01 
IC03 30.C11 30Iu2 
1c04 30.LY 30“)3 
1'02 30.sIVw3044 
IU1 30.C12 30/05 
IC06 30.1,2 30106 
Iu3 30.C13 301 
Iu4 30.C14 
105 30.8IV 3110 
Iu2 31. 1u2 
IG02 31.AIW 3O1u3 

30..erui 
IC07 30.07 30a3 
IC06 30.08 301i4 

Ic03 

I 21 UT 
cH1 . CH2 1 

36..w. iDi 
36. 102 
36.LY 36103 
36.51 361D4 
36. IDS 
36.13 36106 

.07 361 
eD8 361 

37.04 36101 
37. 102 
37.8Iw 37103 
36. 1g1 
36.AIW 361e2 
36..m. welE3 
36.§..• uniE4 

H H 
M 

42.o., I Z 
42. I 6 
42.0 421 10 
42.81u 421 14 
42. I 18 
42 eLZ 421 22 

.D7 421 26 

.08 421 30 
43.09 421 34 
43 ! 1 38 
43,0iw 431 42 
42, I 46 
42. AIW 421 50 
42.mein onI 54 

eel 58 

figura 6 

Settore della scheda-programma S7910M01 
La scheda completa comprende gli oran i di trasmissione delle foto METEOSAT durante le 24 ore di 
ogni giorno. 
Le HH ore e i MM minuti in testa a ogni colonos e visibili nella figura 6 sopra e sul lato destro. 
lndicano il momento esatto in cui ha in/zlo la trasmissione di ogni singola foto. 
La Jettera «L. che precede i lormati «R., .Z., «Y. e Tl « T2 ., - T3 ., . T4 ., sta a indi-
care che questi lormati ven gofo elaborati dal Centro spaziale di Lannion. 
Si noti che sotto a ogni indicazione di canale (CHI - CH2) sono incolonnate le « sigle di ogni 
formato trasmesso e ad ogni sigla segue poi il numero delta ripresa globale (SLOT) a cul appartiene 
it formato. 

Ogni segmento riporta in alto al centro lora GMT alla quale sono state riprese 
le immagini trasmesse nella prima mezz'ora dopo l'ora indicata, quindi più in 
basso le indicazioni CH1 » e « CH2 » che identificano i canali 1 e 2. 
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Sotto ad ogni indicazione di canale sono incolonnate una serie di lettere differen-
ziate da un numero, ad esempio CO2, 003, C04, D2, D1, ecc., che identificano il 
tipo d'imnnagine trasmesso (tenuti presenti gli schemi dei mosaici descritti in 
precedenza). 
Inoltre, ai due lati estremi della scheda sono riportati una serie di numen i in 
ordine crescente che indicano i minuti dopo lora indicata sopra ad ogni seg-
mento di colonna (vedl sotto HH MM). 
Si pub quindi leggere dalla figura 6, prima colonna a sinistra, che alle ore 15,02 
GMT sul canale 1 viene trasmessa ogni giorno la foto « CO2 » (cioè 02), nnentre 
sul canale 2 non vi ď alcuna trasmissione. 
Ouindi, sempre sul canale 1, alle ore 15,06, viene trasmessa la foto « CO3 », alle 
ore 15,10 la foto « 004 », alle ore 15,14 la foto « D2 » e alle ore 15,18 la foto 
« D1 », tutte derivanti dalle immagini riprese dal sistema PDSU alle ore 15,00 
GMT. 
Sul canale 2 alle ore 15,06 GMT si ha invece la trasmissione della foto « 011 », 
alle ore 15,10 la trasmissione della foto « LV » e alle ore 15,14 la trasmissione 
delle immagini PDSU (visibile, infrarosso e vapore). 
Lora esatta a cul si riferisce la ripresa di ciascuna foto trasmessa in APT/WEFAX 
viene riportata sulla foto stessa ma pub essere rilevata anche dividendo per due 
il numero che segue immediatamente le sigle viste sopra sulla scheda. 
Negli esempi sopra riportati il numero che segue immediatamente la sigla di 
ogni foto é 30, quindi lora di ripresa delle foto citate i 30 : 2 = 15. 
Oltre la scheda descritta, il Centro di Darmstadt invia anche un'altra scheda 
guida la quale non i che la stessa vista secondo il riferimento all'ora di ripresa 
divisa in « SLOT » e secondo le emissioni gestite dal M.G.C.S. o dal C.M.S 
Le ultime informazioni pervenutemi dal Centro spaziale europeo di Darmstadt 
riguardano le trasmissioni di nuovi formati d'innmagine sperimentali previste dal 
primo al 28 di ottobre. 
Le trasmissioni di questi nuovi formati avverranno solitamente il lunedi e il 
venerdi dalle ore 15,00 alle ore 16,30 GMT, e possibili variazioni del programma 
vengono comunicate attraverso gil « Administrative Messages » delle ore 8,46 
e delle ore 14,46 di ogni venerdi. 
A tutte le stazioni APT/WEFAX in contatto con il Centro di Darmstadt ě stato in-
viato anche un questionario attraverso il quale si chiede di evidenziare la pre-
ferenza per i formati ritenuti più interessanti. 
Si spera cosi di ricavare da questa collaborazione indicazioni valide per la scelta 
di nuovi formati operativi ancora più aderenti alle esigenze tecniche della nuova 
meteorologia vista dallo spazio. 

OE:;,• 

Abbiamo cosi concluso il tema come e che cosa trasmette METEOSAT 1; nella 
prossima puntata esamineremo alcuni importanti aggiornamenti tecnici da ap-
portare alle apparecchiature APT giä descritte, al fine di migliorare la ricezione 
del satellite e la conversione del suo segnale video in foto. 
Nota: ai nuovi letton i di cq elettronica comunico che sul Bollettino della IATG 
« tecniche avanzate » viene regolarmente pubblicato il NOTIZIARIO PER RADIO-
APT-AMATORI e le Effemeridi per i satelliti TIROS N e NOAA 6. 
Sul numero 4/79 sono state pubblicate anche le modalité riguardanti il recente 
invito del National Environmental Satellite Center (della NASA), rivolto a tutti 
coloro che sono giä in grado di captare fotografie APT dai satelliti TIROS N e 
NOAA 6, ad inviare alcune fotografie captate durante il 1979 assieme ad alcune 
altre illustranti la propria apparecchiatura ricevente APT. 
Abbonarsi a tecniche avanzate, quindi, ë un modo intelligente ed economico per 
ma nte ne rs i aggiornati su I le attivitä APT amator ia I i 
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La 
pagina 
dei 
pierini 

Essere un pierino non é un disonore, 
perch 'tali, chi più chi meno, SiaMO 

passati per que/lo siadio: ('importante 
non rimanerci pi" a lungo del normale. 

C) copyright cq elettronica /979 

I4ZZM, Emilio Romeo 
via Roberti 42 
MODENA 

Pierinata 230 - II giovane Au. CER. di Pavia, mi ha scritto che facendo ascolti con un super-reattivo da lui co-
struito gli ä spesso cap/tato di sentire frasi come quests: 0 aspetta che controllo un momento, ho del ROS n. 
Aggiunge che, pur conoscendo a fondo l'argomento, gli sembra che l'espressione indicata non sia corretta e per 
essere sicuro chiede abbondanti spiegazioni da me. 
Caro Augusto. anzitutto i miei complimenti per la riuscita costruzione del tuo apparecchio: speriamo che presto 
ti dedicherai a costruzioni più impegnative. 
II problema che /pi sottoponi non ě troopo semplice e non pub essere spiegato in due parole: comungue, vedrò 
di essere breve e usare un linguaggio molto elementare. 
II ROS ä il rapporto fra l'energia inviata e quella riflessa esistenti in una linea di trasmissione collegata ad una 
antenna. 
Essendo un rapporto. deve essere per forza espresso da una cifra che pub essere alta, basca, o uguale a uno: 

assurdo annunciare la presenza di ROS senza specificarne la guantitä. Come dire che un altoparlante « ha 
impedenza senza precisare quanti ohm. 
A che cosa ë dovuto il ROS? 
Alla differenza di impedenza esistente fra la linea e l'antenna a cul ë collegata. Se per esempio abbiamo una 
linea da 75 1) mentre l'antenna ha un'impedenza di 50 11 il ROS sarä uguale a 1,5 (75/50). 
In parole povere, tutto dipende da cié che la linea vede come canco. 
Se questo canco ä (come impedenza) uguale alla linea, tutta l'energia inviata viene irradiate: caso molto raro. 
Se ä maggiore o minore, il ROS assumerä determinati valor. 
Mediante semplici formule dal ROS si pub risalire facilmente alla percentuale di energia riflessa: nel caso del 
ROS uguale a 1,5 essa corrisponde al 4 %, cioè il 96 % viene irradiato, come prima approssimazione. Infatti 
bisogna considerare che quel 4 %, respinto verso il trasmettitore. viene rimandato di nuovo verso l'antenna e 
il 4 0/0 di esso ritorna indietro, e cosi via: l'effetto di quedo va e vieni ä che l'energia irradiata è, nell'esem-
pio fatto, un poco maggiore del 96 %. 
Come vedl ' le cose sono un pochino ingarbugliate lungo una linea: non é come quando acorre l'acqua in un 
tubo. 
Stando cosi i fatti, una cosa insensata che si ostinano a fare alcuni ë quella di accorciare, centimetro per 
centimetro. il cavetto di discesa per pater leggere un ROS uguale a uno. 
Anche qui occorrono due parole di spiegazione. 
Come ho detto, tutto dipende da ció che vede la linea nel punto in cui è collegata all'antenna: quindi la logica 
imporrebbe di piazzare lo strumento indicatore proprio fra l'antenna e la linea, ma per evidenti ragioni pratiche 
ció ë impossibile. 
Penh, le linee godono di una importantissima proprietä che ä la seguente: la situazione esistente nel punto di 
unione fra linea e antenna si ripete esattamente in un punto, lungo la linea, che sia distante dall'antenna di mezza 
lunghezza d'onda, o suei multipli. 
Percib, se si piazza lo strumento in uno di questi punti ä come se lo si piazzasse fra l'antenna e la linea e 
portanto la misura del ROS ä possiblle. 
Se la linea ä più corta o più lunge di lambda mezzi (o multiplo) la misura del ROS viene falsata, in più o in 
meno a seconda delle reattanze in gioco. 
I « volponl » non si preoccupano affatto di ciò, perché esistono carte speciali che, tenendo conto della esatta 
lunghezza della linea, permettono di risalire al ROS reale. 
Ma quelli che accorciano la linea nel mlraggio di ottenere un ROS uguale a uno, non fanno altro che variare 
gradualmente la quantitä che falsava la lettura fino a trovare il punto in cul essa ä di valore uguale, ma di se-
gno contrario, al valore del ROS reale: in tale punto lo strumento deve per forza maggiore indicare zero, per-
off) gli « accorciatori sono contentissimi perché credono di avere un ROS uguale a uno mentre magari in 
realtä ä uguale a tre: content) e gabbati. 
E adesso che ho dato la spiegazione in modo molto elementare e con parole poverissime. spero. caro Augusto, 
che avral capito qual'ě il nocciolo della questione e cioé se si vuole correggere il ROS bisogna agire sull'an-
tenna: ogni altro tentativo, eseguito altrove, non serve. 
Per finlre, voglio dare alcune cifre che saranno utili ai principianti: a un ROS uguale a 1,2 corrisponde lo 0,8 % di 
energia riflessa, cioä II 99,2 0/0 viene irradiato: a un ROS uguale a 1,3 corrisponde 1,7 04 di energia riflessa, 
ciciä il 98,3 % viene irradiato. 
A un ROS uguale a 2 corrlsponde 11 % di energia riflessa, cioä 189 % viene irradiato. 
A un ROS uguale a 3 corrisponde il 25 OE% di energia riflessa, cioš il 75 % viene irradiato. 
Invito portanto gli interessati, che slano riusciti a misurare effettivamente il loro ROS. a riflettere se vale la 
pena di affannarsi tanto nella ricerca del fantomatico ROS uguale a uno. 

E per oggl sono costretto a salutarVi qui. 
vostro Pierino Maggiore 

4144,2,- 220.›ii.d.c /4 zz 
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sta per iniziare il 

Campionato mondiale RTTY 
dei cinque Continenti 

La IATG-Radiocomunicazioni e le edizioni CD nella loro ultradecennale attivitä di 
promozione di tutte le tecniche radioamatoriali più avanzate patrocinano una 
nuova serie di gare per i telescriventisti di tutti i Continenti. 
Se motivo di fondo di questa iniziativa ě quello di incrementare l'interesse fra 
gil OM per la radioteletype, la IATG si propone però una meta più ambiziosa e 
cioè creare quelle condizioni che determinino un maggiore interesse nei confron-
ti dei Continenti superando quell'ambito ristretto che sino ad ora vedeva nei Paesi 
il perno di ogni Contest. 
A questo scopo la IATG presenta agil RTTYers dei cinque Continenti una serie 
di gare e precisamente: 

OCEANIA & ASIA RTTY Flash Contest 
1' parte 08,00 ÷ 18,00 GMT del 3 novembre 1979 
2' parte 08,00 -:- 18,00 GMT del 4 novembre 1979 

NORTH & SOUTH AMERICA RTTY Flash Contest 
1' parte 18,00 ÷ 02,00 GMT del 19 gennaio 1980 
2' parte 12,00 ÷ 02,00 GMT del 20 gennaio 1980 

EUROPA & AFRICA RTTY Giant Flash Contest 
1' parte 14,00 -:- 24,00 GMT del 9 marzo 1980 
2' parte 08,00 ÷ 18.00 GMT del 10 marzo 1980 

Oueste tre gare avranno una loro graduatoria che determinerà il vincitore e i var! 
piazzamenti. 
Nell'ambito poi di ciascun Contest saranno proclamati i vincitori continentali e la 
graduatoria (ad esempio Oceania & Asia nel primo Contest, North & South America 
nei secondo, eccetera). 
Al vincitore di ogni Contest saranno dati 50 punti, al secando 46, al terzo 43, 
al quarto 41 e cosi a decrescere di un punto. 
Al vincitore di ogni Continente (ad esempio Oceania & Asia ne! primo Contest) 
saranno dati 25 punti, 22 al seconda, 20 al terzo, 18 al quarto e cosi a decrescere 
di un punto. 
Le graduatorie saranno indipendenti in ciascun Contest per cul si potrebbe avere 
che il vincitore di Contest sara anche il vincitore continentale. 
Per la proclamazione del CAMPIONE MONDIALE DEI CINQUE CONTINENTI, che 
si avrà alla fine delle tre gare, si sommeranno i suddetti punti conseguiti nelle 
tre gare (graduatorie generali e graduatorie continentali) determinando cosi una 
nuova graduatoria. 
GROSSI PREMI, come di consueto, sono riservati ai quattro vincitori e premi « di 
consolazione « agli immediati inseguitori, assieme a medaglie e diplomi. 
PER OGNI ULTERIORE NOTIZIA: I4LCF, Franco Fanti, via Dallolio 19, Bologna 
2 051/460687. 

gli altri sono oggi 

IATG ë domani 
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  ELETTRONICA 2000°  
Fino ad alcuni anni orsono l'aggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie, la gamma 
sempre più vasta di prodotti, i costi più accessibili, hanno portato queste esigenze fino 
al livello del » consumer », cioe dell'utente spicciolo, dell'hobbista, dell'amatore. dell'appas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempřo tipico. 
Queste necessitä di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'ä di nuovo sul mercato, quail sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, é molto semita dai nostri Lettori. 

Progetto "Alfa Omega" 
a cura di 12VBC, Alberto Baccani 

Una mini per l'AZ518 
(una minisupereterodina da regalare alla propria fanciulla) 

I2VBC, Alberto Baccani 

Nella mia vita ho compiuto numerose nefandezze, ma quella che mi é costata 
più cara, ě senza dubbio quella di aver coltivato un « love affair « con una gra-
ziosa fanciulla presentatami da un amico radioamatore, che ha prestato la propria 
attivitä su quelle « macchine » (sembra che non si dica aereo... ma macchina!!) 
che sorvolano i cieli di questo e di altri continenti. 
La suddetta fanciulla era sprovvista di una radio da portarsi sempre dietro e che 
le permettesse, con ridottissimo consumo, di sentire sulla stazione radio pre-
ferita la celebre « How deep is your love « dei Bee Gees che rappresentava un 
po' (come spesso capita) l'aspetto musicale del rapporto. 
Il tempo é passato, la fanciulla pure (ha ripreso il valo sia in senso pratico che 
figurato) ma i rinnasto il progetto della miniradio e la voglia di portarlo a termine. 
Dato che il risultato e le soddisfazioni sono state particolarmente gradevoli ho 
pensato di presentare questo gadget a chi, più fortunato del sottoscritto, poträ 
omaggiare la propria metá con un parto elettronico particolarmente piacevole. 
Ma, passando a un tono un po' più serio, prescindendo da questa premessa sen-
timentale, devo dire che questa mini-supereterodina va veramente bene e co-
stituisce il primo passo verso una versions « Jumbo « in corso di allestimento 
con integrati TDA1062, pA753, SH1549 (di cui presto parleremo) CA3046, TBA120S 
e altri, che trae le proprie origini dal progetto di una autoradio della Blaupunkt 
veramente nnostruosa e dagli schemi applicativi dell'integrato ibrido SH1549 che 
permette la nnemorizzazione elettronica di ben 16 stazioni con comando a di. 
stanza in codice BCD sul tipo di quelli in uso negli attuali apparati commerciali TV. 
Il progetto é completato da una serie di facili modifiche che possono essere 
apportate per migliorare le prestazioni, sempre per stimolare la creativitä dei 
letton. 

Circuito elettrico 

Si tratta di un circuito classico, basato sull'uso del S041P, del S042P e even-
tualmente del TBA820M. 
Lo S041P svolge le funzioni di mixer autoscillante, lo S042P l'amplificatore, limi-
tatore rivelatore e il TBA820M l'amplificatore di BF. 
L'integrato TBA820M non i stato incluso nel circuito stannpato ma messo a parte 
in quanto può essere considerato un « optional « data la miniaturizzazione del 
tutto. 
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Schema elettrico dellä superterodina 

120 

c, Wdg 1 Wdg 

10pT 

20p_,  

7— 
6.8P 

1Wdg 2Wdg 

L_ 

1r3:5/13p 

• et a loop over the 4 windings 

Schema elettrico del TBA 820 M 

Piedino 1 compensazione 

Piedino 2 controreazione 

Piedino 3 ingresso 

Piedino 4 massa 

Piedino 5 uscita 

Piedino 6 alimentazione 

Pidino 7 bootstrap 

Piedino 8 anti ripple 

ceramic filter 
r 

22p 

22p 

*Us (4..12v) 
2.2p 

 111-0 AF 

2 20p 

ni olldiel COUPI WS 1 UON.21. 

Igi 2  I  L.OUND 

11 ,0•$ 1 

Prestazioni 

1.6 W AT  

1.2 W AT  

0.75 W AT 6 V - 4 I) 

0.5 W AT 6 V - 8 

0.22 W AT  

0.09 WAT 3V- 4 ci 
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Le caratteristiche elettriche che ci interessano più direttamente sono le seguenti: 

• sensibilitä migliore di 5 0.V 
• soglia di limitazione a 3 dB 10 
• fattore di rumore 10 dB iä un po' altino data l'assenza di stadio RF) 
• banda passante a 3 dB circa 300 kHz 
• tencione di alimentazione da 4,5 a 15 V 
• assorbimento 6 mA 
• uscita BF per -+- 75 kHz di deviazione circa 250 mW 

Vediamo adesso le caratteristiche degli integrati. 
Lo S041P è (come dice mamma Siemens) un doppio mixer bilanciato con due 
transistori a corrente costante che svolgorro le funzioni di oscillatore. 
La configurazione interna è tale cla permettere una soppressione delle spurie 
particolarmente elevata e una risposta alla intermodulazione molto buona. Las-
senza dello stadio RF rende praticamente insensibile questa « mini » ai ben noti 
fenomeni di sovraccarico in presenza di segnali molto fortl. 
Luso del filtro ceramico rende pressocché nulla la taratura in quanto ci si deve 
limitare a regolare i due nuclei delle bobine di media per il massimo fruscio e 
le bobine dell'oscillatore e del mixer per la nnighore sintonizzazione e sensibilitä 
dell'apparato. 
La banda passante ě determinata essenzialmente dal filtro ceramico, la bobina 
dopo il mixer serve più che altro per l'accoppiamento con l'uscita del mixer e per 
ripulire un po' la risposta spuria tipica del filtro ceramico che presenta dei 
• baffetti » fuori banda abbastanza accentuati che vengono notevolmente atte-
nuati con luso di una semplice bobina. 
L'integrato S042P ë la versione sprint del TBA120, presenta una minore corrente 
di assorbimento, una maggior sensibilitä, é comunque sostituibile pin-to-pin 
con il TBA120 e viceversa salvo per il piedino 5 che va a massa. 
I dati delle bobine sono particolarmente semplici in quanto i supporti sono da 
6 mm e sono realizzati con filo CS 0,8 mm con 4 spire per L, e (2 + 2) per L2. 
La bobina di media e quella del discriminatore sono « made in Japan » senza 
particolari novitä e sono reperibili ormai anche nei fustini della Miralanza op-
pure lanciati giù dalla mongolfiera della ben nota olandesina. Lo stesso discorso 
vale per il filtro ceramico che per gil ignoranti ha la sigla « SFC 10.7 » e che 
si trova anche sotto lo zerbino di casa. 
Nel circuito stampato e nella disposizione dei componenti i prevista una sinto-
nia « in passo con un componente un po' speciale, un supporto doppio per bo-
bine che ha la sigla Vogt Fe-a-1914.1, nulla vieta per° la realizzazione con due 
bobine separate, eliminando addirittura i due condensatori da 10 pF e riducendo 
le dimensioni del circuito stampato eliminando o restringendo la parte a sinistra 
del c.s. dove e' previsto il dispositivo per la sintonia variabile. 

•Us 

C10,7 
"MA 122n 
2 T) 

22n 

Vatic - 

met«ef 

Circuito stampato 
e disposizione dei componenti 
(scale 1 :1). 

Altre sperimentazioni possono essere effettuate sostituendo i trimmer capa-
citivi e le bobine con i ben noti BB204 e bobine fisse. 

2040 cq elettronica 



ELETTRONICA 2000 

Ritengo pert' che la sintonia variabile sia un lusso superfluo per le carafteristiche 
di questa mini, comunque nulla vieta di aggiungere qualche cosa (non é consi-
gliato togliere niente perché lo schema ě giä veramente ,« all'osso »). 

Schema elettrico con modifica per aggiunta di stadio a media frequenza. 

Si potrebbe mettere uno stadio RF, come si potrebbe mettere uno stadio tra il 
mixer e l'integrato di media. Ovviamente il tutto migliorerebbe sensibilmente, 
ma aumenterebbero anche le dimensioni e le complicazioni. 
Se c'e qualche cosa che non vi soddisfa, se in questo schema manca qualche 
particolare che avreste voluto trovare, niente paura, troverete tutto sul volo 
Jumbo Milano-New York che apparirä prossimamente sulle pagine di cq elettronica 
per la gioia e la delizia dei letton. L'autore nel frattempo si concede qualche 
svago con una addetta alla KLM... üüüü üüüüüüüüü üüüüüü 

(i) 
g  rifo® 40016 S.Glorgio 

V.Dente,1 (BO) 
OTel. (051) 892052 

Vers. c/c postale n:11489408 
aggiungere L.1.000 per spese p. 
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RX: "il mondo in tasca" 

Ubaldo Mazzoncini 

(segue dal n. 10/79) 

Sul circuito stampato, lato componenti, del rivelatore a prodotto per SSB e il 
BFO, già a suo tempo pubblicato, i stata omessa l'indicazione della resistenza 
R7, vicino al G2 di 02, pur essendoci la piazzola per il suo posizionamento. 

Convertitori per decametriche 

Sono stato a lungo indeciso sul modo di trattare in sede pratica questo argo-
mento. Si poteva infatti trattare ogni singolo convertitore a parte, unendo su di 
un unico circuito stampato la parte amplificatore RF, mixer e oscillatore esclusi-
vamente della banda interessata; oppure si poteva unire tutti i convertitori su 
di un unico circuito stampato, usando sempre lo stesso mixer con più stadi RF 
di ingresso commutabili e più oscillatori anch'essi commutabili. In quest'ultima 
situazione ci sono poi più varianti: si possono commutare gli interi gruppi RF e 
oscillatori, oppure si possono commutare solo le bobine. 

antenna 

oscillatori 

out 
/ soluzione 

Ogni gruppo e autonomo 

2" soluzione 
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Quale soluzione adottare? Beh, dato che la scelta di un sistema piuttosto di un 
altro non b di carettere elettronico (solo l'ultima presenta dei problemi nella 
bontia del commutatore e nella lunghezza dei collegamenti) ma dipende dalle 
esigenze di ciascuno, ho pensato di superare il problema presentandovi ciascun 
gruppo separatamente in modo che sarete voj stessi ad assiemarli come meglio 
crederete. 

antenna 
MHz 

3" soluzione 

9MHz G23 D 24MHz 

Nota: il motivo per cul la cornmutazione sui quarzi non si estende al quarzo per i 27 MHz é che i 
pr/mi due (9 e 24 MHz) lavorano in Iondamentale e quindi il circuito oscillatore non presenta bobine 
accordate. mentre il quarzo per i 27 MHz Javora in terza armonica e quindi abbisogna di oscillatore 
con circuito accordato su tale frequenza. 

Gruppo amplificatore RF 

Lo schema, come potete vedere, i quello tradizionale. 
Si pub notare il gruppo composto da ZRF, C 1, R 1, C 2 e C 3 che serve per portare la 
tensione continua in antenna (serve a far funzionare il preampli) senza intro-
durre alcun disturbo. 

R, 56 SI 1/2 W 
R. 270 a 1/2 W 
R, 1 kš2, 1/4 W 
R, 330 SI. 1/2 W 
R, 
R, 

D,, 1N914 
D„ 1N914 
0,- MEM564C 
Z,,, 1 mH. a nido d'ape 

100 kn. 1/4 W L,, L. vedi testo 
47 kÇ2, potenziometro lineare 

C, 100 nF 
C, 100 r.t.F. 25 V 
C, 100 nF 
C, 4.700 pF 
C,, C, vedi testo 
C, 50 nF 
C, 100 nF 
C, 100 nF 
Clo 100 nF 
C„. C,, vedl testo 

hU. 

MEM 564C 
G, 

(04 szgre) 

Il potenziometro R,, serve per il guadagno dello stadio (ricordo che maggior 
tensione sul G2 corrisponde a un guadagno maggiore) e i diodi Ds1 e D,2 limi-
tano il max segnale che può giungere su GI proteggendo cosi lo stadio. Non 
vi sono sostanziali diíferenze tra questo gruppo e quello RF di ingresso gib 
descritto nella seconda puntata. 
li gruppo va ugualmente bene per ogni frequenza decametrica con l'unica diffe-
renza nel numero di spire delle bobine e dei condensatori d'accordo. 
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Precisamente, nella costruzione delle bobine L, e L2 potremmo usare i seguenti 
dati: 

Supporto 25 6 mm con nucleo 

14 MHz 21 MHz 27±30 MHz 

L, link 4 spire lato Ireddo link 4 spire lato lreddo link 4 spire lato freddo 
27 spire filo srna/tato 22 spire filo srna/tato 19 spire filo srna/tato 
SD 0,30 mm (27 0,30 mm 2) 0,30 mm 

L3 link 5 spire lato freddo link 5 spire lato freddo link 5 spire lato freddo 
27 spire filo srna/tato 22 spire filo smaltato 19 spire filo smaltato 
0 0,30 mm (21 0,30 mm 0 0,30 mm 

C, 27 pF 15 pF 5,6 pF 

C, 10+40 pf, compensatore 10÷40 pF, compensatore 3÷15 pf, condensatore 
variabile ad aria 

C„ 27 pF 15 pF 5,6 pF 

C,2 10÷40 pF, compensatore 10±40 pf, compensatore 3-15 pr, condensatore 
variabile ad aria 

Ricordo che il numero delle spire e i valor dei condensatori di accordo i indi-
cativo, potendo variare leggermente per nnolteplici ragioni tra cul la diversa per-
meabilitä magnetica del nucleo, un diametro di bobina o di filo leggermente 
diverso o una tolleranza del valore dei condensatori. Come consigno, posso dirvi 
di curare con particolare attenzione la lunghezza dei collegamenti in AF e di 
schermare bene con un setto collegato a massa la bobina L, dalla L2. 
Rimane da dire, prima di passare alla taratura, qualcosa a riguardo dei conden-
satori e compensatori d'accordo variabili C, e C 12. 

Nei caso di banda dei 20 e 15 m (14 e 21 MHz) questi non sono altro che dei 
compensatori a barilotto di comune reperibilitä. Diverso ě il caso di banda da 
11 a 10 m (27 ÷ 30 MHz) poiche la larghezza della banda stessa ci obbliga a 
usare un « sistema » per variare la capacitä del condensatore (e quindi a non 
tenerla fissa) mediante un comando esterno. Quest° condensatore potrebbe es-
sere un variabile ad aria doppio. 
In questo caso però possono nascere parecchi problemi: collegamenti troppo 
lunghi, costo eccessivo dei componente. scarsa separazione tra ingresso e uscita 
dello stadio poiché i due condensatori C 6 e C 12 si trovano uno vicino all'altro. 
Con una costruzione meccanica accurata tuttavia si può risolvere il problema. 
Altra soluzione che vi posso proporre é la sintonia a diodi yaricap. 

C, 8±30 pf, compensatore 
C, 100 nF 
C, 100 nF 
R, 100 kf2, 1/4 W 
R, 10 kfl, potenziometro lineare 
D,,, BA102, varicap 

Lo schema é molto semplice: una volta tolto C 6 e C12, aggiungete il circuito come 
da figura. 

Taratura 

Gruppo 14 MHz - Prendete un Grid-Dip, regolatelo sui 14,175 MHz (centro ban-
da) e avvicinatelo all'antenna. Quindi collegate un voltmetro elettronico o un 
oscilloscopio in uscita e regolate il nucleo di ciascuna bobina e i compensatori 
06 e 012 per il massimo dell'uscita. Mentre regolate le varie parti dovrete vedere 
lago o l'indicazione dell'oscilloscopio salire o ampliarsi gradualmente. Se a 
un certo punto vedrete lago scattare a fondo scale ciò significa che vi è un 
innesco e che quindi non avete fatto bene la schermatura. 
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Attenzione anche a non fermarvi con il condensatore sulla « linea « di max o min 
capacitä poiché in questo caso anche se avete raggiunto la max ampiezza del 
segnale, potreste anche non essere ancora accordati sulla vostra frequenza. Come 
fare per saperlo? Semplice: se, girando il nucleo leggermente da una parte o dal-
l'altra, il segnale cala, aflora tutto va bene; se invece il segnale, in un caso, au-
menta ancora, allora vi trovate proprio in uno dei casi descritti. Basterä correggere 
la posizione del nucleo e ritarare i compensatori. 

Gruppo 21 MHz - Stesso identico discorso vale per questo gruppo, con la dif-
ferenza che la frequenza di accordo (e quindi anche quella del Grid-Dip) va re-
golata sui 21,225 MHz. 

Gruppo 27 30 MHz - Un discorso particolare va fatto per questo gruppo. 
Infatti qui ë necessario regolare la frequenza di sintonia mediante una nnanopola 
sul pannello. 
Regolate il Grid-Dip sui 26,8 MHz circa, chiudete completamente il variabile ad 
aria e regolate il nucleo delle bobine per il max segnale in uscita. Ouindi posi-
zionate il Grid-Dip sui 30 MHz e controllate che aprendo il variabile si raggiunga 
la max ampiezza del segnale. Nel caso la raggiungiate a metá corsa cambiate 
04 e C„ con condensatori di valore appena maggiore e rifate la taratura del gruppo. 
Viceversa nel caso contrario. 
Un altro sistema molto efficace per limitare l'escursione in frequenza del va-
riabile ad aria, è di porre in serie un compensatore da 10 ÷ 40 pF o meno 
come da figura. 
Nel caso l'escursione sia troppo ampla, basta diminuire la capacita del com-
pensatore stesso. 

C, 10÷40 pf, compensatore 

Nel caso utilizzaste la soluzione a varicap potete nello stesso modo limitare 
l'escursione, diminuendo la capacitä del compensatore C. 

Mixer - A questo gruppo non necessita alcuna taratura. Il segnale entra dal G1 
del mosfet mentre il segnale dell'oscillatore entra dal G2. Il segnale convertito 
prelevato all'uscita del Drain. 

In RF 

R, 100 kft, 1/4 W 
R, 100 ka 1/4 W 
R, 270 a 1/4 W 
R, 330 n, 1/2 W 
R, 2,2 ka 1/4 W 
C, 4.700 pf 
C. 50 nF 
C., 4.700 pf 
C, 100 nF 
C, 50 nF, 25 V 
Z„ 1 mH, a nido d'ape 
0, MEM564C 

Oscillatore in fondamentale per j 14 e 27 30 MHz - Per il gruppo 14 MHz usate 
un quarzo CB da trasmissione per canali alti mentre per i 27 30 MHz usate un 
quarzo da 72 MHz che in fondamentale dará 24 MHz. 
II trimmer R, serve a regolare l'intensitä del segnale in uscita. Si regolerä in 
maniera da non avere un soffio eccessivo in uscita dal mixer (andrä quindi re-
golato un po' a orecchio, oppure regolate il segnale uscente dall'oscillatore 
intorno ai 0,7 ± 0,9 V). 
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R, 33 ka 1/4 W 
R, 47 k2, 1/4 W 
R', 920 n, 1/2 W 
R, 470 a trimmer 
C, 100 nF 
C, 50 µFOE 25 V 
C, 39 pF, pin up 
C, 4.700 PF 
C, 47 pF 
0, BSX26 
X, quarzo 

.12V 

RF 

Nel caso desideraste avere le due frequenze mediante una semplice commutazio-
ne e senza costruire doppi oscillatori, potete eseguire questa modifica: 

r --1 C,. C. 100 nF 
C,, C, 10 nF 
R,, R, 3.3 ka 1/2 W 
R,, R, 560 2. 1/2 W 
D,, D, 161914 
X, 9 MHz 
X, 24 MHz 

D2 S; commutatore 1 via 2 posizioni 
led rossi per visualizzare quale quarzo è 

inserito 

L   _J 

li commutatore lo potete mettere ovunque senza preoccuparvi della lunghezza dei 
cavi, dato che in essi scorre esclusivamente corrente continua. Attenzione a po-
sizionare i due condensataori C, e 0 2 vicino alle rispettive resistenze. 

Oscillatore in 3' armonica per i 21 MHz - Per la taratura, regolate il nucleo di L, 
per la max uscita. Attenzione a non trovarvi in un punto di instabilitä di oscil-
lazione e a non sintonizzarvi su una armonica diversa. Per quanto riguarda l'in-
tensitä del segnale, se é troppo forte diminuite il numero di spire del link, se 
invece é troppo scarsa, aumentatele. 

Ho out RF 
C5 

R, 1 MS1, 1/4 W 
R, 68 n. 1/2 W 
C, 22 pF 
C, 39 pf 
C, 100 nF 
C, 100 nF 
C, 1 nF 

50!J.F. 25 V 
0, BF244B, let 
X, quarto CB 27.025 (circa) 
L, 13 spire (D 0,35 mm su supporto 25 6 mm 

con nucleo, link 3 spire 123 0,35 mm 
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Con questo abbiamo terminato la nostra trattazione sui convertitori per decame-
triche. Aggiungo solamente un piccolo consiglio: schermate molto bene ogni 
gruppo racchiudendolo entro un'unica scatola metallica: inoltre il cavo uscente 
dal mixer ed entrante nel ricevitore base dovrä essere il più breve possibile. 
L'attenuatore inoltre andrä posizionato tra l'antenna e l'ingresso dello stadia RF 
del converti tore. 

Vi dal-lb ora i disegni dei circuiti stampati separati e in versione normale. 
Starä a voi unirli nel modo desiderato o modificarli in maniera da adattarli ai 
cambiamenti e modifiche consigliate. 
Vi do appuntamento per la prossima volta con il convertitore per i 144 ÷ 146 MHz. 

+12 V 

I schermo 

out 

2 

M 4441" •-11 
II i•-•-• 

in R4 OE,12V 

oscillatore fir:- .1 4  

I.... 2 liep_je C4 C5 

....A.......C2 c 3 Ottt ilF 

i771 - - I XIGi s 
TIF ru • — e-

C2 R 3 

Mixer, lato componenti. 
scala 1 : 1. 

Gruppo RF di ingresso, 
lato componenti, 
scale 1 • 1. 

Gruppo RF di ingresso, 
lato rame, 
scala 1 : 1 

11-111 .... 0+1 

L•e z elb-di 6-4 

Mixer, lato rame, 
scala 1 I. 
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Oscillators in 3' armonica, 
lato componenti, 
scale 1: 1. 

Oscillatore in fondamentale, 
lato component', 
scala 1 : 1. 

Oscillators in fondamentale, 
lato rame, 
scala 1: 1. 

•-• 

es% *T1 
Oscillatore in 3 armonica, 
lato rame, 
scala 1: 1. 

Per ogni quesito scrivetemi: Ubaldo Mazzoncini, via Mantova 92, Brescia. 

(segue sul prossimo numero) 

e• -•::: '7$ Vt` 

ELETTRONICA DAMIAN() PENNINO 
BENEVENTO - Via Valfortore — Tel. (0824) 24833 (Ore 14-18,30)  

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA RADIO LIBERE 

Volete spendere poco senza tuttavia rinunciare alla qualitä? Ecco alcune proposte: 

PIASTRA ECCITATRICE FM quarzata, oscillatore in fondamentale, all-
mentazione 13,5 Volt, uscita 1 Watt L. 160.000 

TRASMETTITORE QUARZATO DA 12  WATTS USCITA L. 460.000 

PER ALTRE ES1GENZE INTERPELLATECI 

Pagamento: 6 0 % all'ordine. Per pagamento anticipato, spese poslali a nostro canco. 
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Aspetti radioelettrici 
del 
collegamento troposferico 
VHF e UHF 
calcolo semplificato della portata 

Luigi Felizzi 

(segue dal n. 10) 

I MOLTI ASPETTI 

DI UN CASO DI TV LOCALE 

— Impostazione del problema. Esecuzione dei cal-
coli; discussione dei risultati e analisi com-
parativa. 

Impostazione del problema 

Poniamo il caso di una emittente libera locale di 
TV che intendesse operare sul canale 38 (607,25 
MHz) con una potenza di 100 W irradiati da una 
antenna costituita da quattro dipoli collineari. L'ir-
radiazione dell'antenna sia (para)-omnidirezionale 
con guadagno di 10 dB (sull'isotropa) nella dire-
zione privilegiata. 
Sia pure in condizioni piuttosto al limite della por-
tata si desidererebbe anche servire una cittadina 
posta a 40 km di distanza con un profilo di tratta 
corrispondente a quello indicato in figura 29, ri-
cavato per condizioni troposferiche più severe di 
quelle standard: K = 1 anziche 1,33. 
Si ammette di impiegare in ricezione antenne Yagi 
a quattro elementi, 75S-2, di impedenza caratteri-
stica (R, = 75), con amplificatore di antenna as-
sociato. 

Per soddisfare al servizio con un buon livello com-
merciale si pone che il segnale presente ai capi 
dell'antenna ricevente sia di almeno 300 p.V per il 
99,9 %, del tempo di durata del collegamento. 

Altre considerazioni e condizioni: 

cavo coax trasmissione 
30 m, tipo RG8 

filth trasmissione 
vedere casi seguenti 

cavo coax ricezione complessivamente 
1 dB circa di attenuazione 

In quanto segue si farà un discorso sostanzialmen-
te tecnico, senza quindi nessun riferimento a li-
miti di legge o a normative in genere attuali e, 
ovviamente, future. maitre le condizioni di cul so-
pra sono di partenza Nel prosieguo verranno 
ipotizzate e introdot-te opportune variazioni cosi da 
far risaltare varie linee da seguire (o da abbando-
nare) per conseguire utili risultati. 
Avvalendoci del Modulo di Tabulazione » di cul 
alla figura 7, accingiamoci con ordine e raziocinio 
a calcolare le varie componenti (attenuazioni, gua-
clagni,. tensioni di ingresso RX) che ricorrono nel 

TX 

 AO km 

1 

1 
sernieratta 

tratta radio 

A 
••••••••• 

R X 

  =4•4"•--../ 

 1.1 

figure 29 

Prof/lo altimetrico della tratta radio 
1 (che nella pratica si ricava da buo. 

ne carte con scale ad esempio 
1/100.000) relativo al caso in esa-
me, completo del 1° ellIssoide di 
Fresnel necessario per individuare 
l'attenuazione da ostacolo (rillevo 
A -). 
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collegamento. Successivamente, sempre sullo stes-
so Modulo », prenderemo in considerazione più 
esempi (casi) diversi alla ricerca della migliore so-
luzione, più confacente in ordine a considerazioni 
tecniche, economiche, operative, ecc. 
In figura 30 in appresso riportata risultano ordina-
tamente tabulate condizioni e valor di calcolo di 

seguito meglio illustrati. 

Esecuzione dei calcoli; 
analisi comparativa 

1 caso. 

— Dal)e Fig. 8 , per 40 km, a 600 MHz circa 

si ha una attenuazione da spazio libero 

Pacendo riferimento alla Fig. 29 di coi so 

pra, dove giä figura il 10 elliesoide di 

Fresnel (calcolato per 600 MHz e 40 )cr) 

eu una curvatura severa (K . 1) Pi ha at 

tenuazione da optacolo (sono state impie 
gate le Figg. 18/19/17 ) 

L'ottenunzione da commini multipli si ri 

cnva direttomente dolls Fig. 22 por 600 MHz 

e 40 km. Pe rtanto ettenunzione non eupera 

ti per il 99,9 della durata del oollegn 

mento Acm I. 14 db 

discussione dei risultati e 

TX: guadagno antenna eull'isotropa 

— TX: attenuazione cavo coax 
0,21 x 30 . 0,63 (circa 1) 

TX: attenuazione'filtri non viene computa 

ta intenzionalmente; se i filtri doves 

eero essere applicati per ridurre le in 

terferenze vi sarebbe una ulteriore at 

tenuazione di un paio di dB 

— RX: guadagno oull'isotropa della Yagi a 

4 elementi 

— RX: attenuaz. cavo coax. complessivamente 

— RX: filtri (non impiegati) 

Volutamente non eono stati introdotti. dB di 

scorta. 

Dalla trascrizione nel « Modulo di Tabulazione » ed 
eseguendo somme e differenze, si ha l'attenuazione 
totale (cioè attenuazione meno guadagni) 

A,„, = 145 — 18 = 127 dB 

Da ciò, mediante la figura 5 (riferita a R, = 75 f2), 
tenuto presente che la potenza irradiata é PT = 
100 W, si ricava che la tensions del segnale utile 
prodotta dall'antenna all'ingresso del ricevitore (in 
questo caso per l'esattezza si tratta dell'ingresso 
dell'amplificatore di antenna) ë insuffidiente; si ha 
infatti 

V, = 34 p..V 

contro almeno i 300 u.V prestabiliti. 
Nelle condizioni poste dal problema la zona non 
puď essere servita: 34 LV sono largamente insuf-
ficienti in quanto il rapportp segnale/disturbo 

A$1 = 120 dB 

Aon . 9 dB 

10 dB 

1 dB 

8 dB 

1 dB 

inaccettabile; sarebbe inutile aumentare le sensi-
bilitä dell'amplificatore di antenna, il rumore pre-
varrebbe comunque sul segnale. 
Perché le condizioni di ricezione rientrino nei limi-
ti imposti (piuttosto seven i in venté: K = 1, segnale 
garantito per il 99,9 90 della durata del collegamen-
to) il grafico di figura 5 ci dice che deve ri-
dursi fino a circa 105 dB. 
E' chiaro che bisogna introdurre nel sistema, com-
plessivamente, un guadagno di circa 22 dB oppure, 
della stessa quantité, si deve diminuire l'attenua-
zione di una o più delle componenti che vi concor-
rono oppure, ancora, si puď agire contemporanea-
mente su attenuazioni e guadagni purché sia di 
105 dB il valore di A,,.,,. Purtroppo ciò non ě né 
facile né economico. 
Si potrebbe pensare di spartire difficoltä e onen i tra 
i punti TX e RX: tecnicamente ciò é possibile e 
spesso sarebbe anche opportuno. Bisogna peró ri-
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cordare che si é giä supposto che l'utente sia pro-
penso a sobbarcarsi la spesa e le complicazioni 
dell'amplificatore d'antenna; ci però da aspettarsi 
che non sia affatto disposto ad altro. In parole po-
vere ci da aspettarsi la rinuncia all'utenza con 
forte probabilitä se le difficoltä non vengono af-
frontate dall'esercente della trasmittente TV. 
Vediamo quail potrebbero essere i rimedi. In ogni 
caso l'adozione di uno solo di questi non sarebbe 
conveniente né sufficiente; in pratica la possibilitä 
di collegamento si realizza solo associando più 
rimedi. 
Di seguito si elencano i provvedimenti tipici cui si 
ricorre in casi di questo genere anche se, nel 
caso specifico, non sarebbero tutti adottabili e 
qualcuno risulterebbe inutile per trascurabile con-
tributo positivo: 

1) sopraelevazione dell'antenna TX 
2) sopraelevazione dell'antenna RX 
3) aumento guadagno antenna TX 
4) aumento guadagno antenna RX 
5) aumento potenza TX 

implicano entrambi 
6) ripetitore nel punto .. A » l'impiego di un second( 
7) ripetitore nel punto RX canaie 

8) riduzione attenuazione cavi coassiali 
9) riduzione attenuazione cavi filtri 

10) aumento della sensibilitä di ricezione 

Passiamo ora a esaminare, quantizzandoli con i 
necessari calcoli (grafici) sul .. Modulo di Tabula-
zione », alcuni rimedi mettendo a punto quattro 
altri casi alternativi. Si faccia riferimento alla fi-
gura 30. 

2" caso. 

Sistemazione in OEOE A » di un ripetitore destinato a 
servire solamente la cittadina. 
Sari evidentemente sufficiente che il ripetitore ab-
bia una relativamente modesta potenza PT di emis-
sione (di cui intenzionalmente non ci fermeremo a 
calcolare il valore). Inoltre la relativa antenna 
può essere direttiva. 
La tratta radio principale risulta ora tutta .OE in vi-
sta », su una lunghezza totale di 27,5 km. Calcolan-
do il 1 Ellissoide di Fresnel ci si accorge che 
questo é praticamente tutto libero. 
E' indispensabile però trasmettere verso la citta-
dina su un diverso canale. Anche questo seconda 
problema, di evidente possibile soluzione a mez-
zo degli strumenti di studio e operativi offerti da 
questo lavoro, per semplicitä non verrä affrontato 
in questa sede. 
E' necessario prevedere luso di filtri sia per la 
parte TX che per la parte RX del ripetitore onde 
evitare disturbi. 
Adottando una adeguata antenna e una convenien-
te potenza per il trasmettitore del ripetitore in 
.OE A », l'utente poträ anche fare a meno dell'am-
plificatore di antenna individuale e questo costitui-
sce incentivo. 
Dallo stretto punto di vista della tecnica radioelet-
trica, per i 450 pN assicurati in 0 A », la soluzione 

valida. Bisogna però tenere conto di tutta una 
serie di difficoltä che ora indichiamo. 
Si potrebbero avere notevoli problemi per l'acquisto 
o l'affitto del terreno o di una adatta costruzione 
sita in « A ». E ancora: difficoltä di installazione 

di antenne; mancanza di agevoli strade di accesso; 
mancanza di energia elettrica; notevole esposizione 
ai venti e alle scariche atmosferiche; esposizione ai 
vandalismi e ai furti nel caso di localitä isolata; 
difficoltä di sistemazione di adeguate prese di terra 
(cucuzzoli rocciosi); onen i non indifferenti per la 
manutenzione decentrata; possibili interruzioni del 
servizio; acquisto del ripetitore; maggiormente co-
stoso se si desidera che l'apparecchiatura sia bi-
nata (doe doppia) cos) da essere automaticamen-
te sostituita in caso di avaria. 
Quest° per citare gli aspetti più probabili e appa-
riscenti. Evidentemente anche altri elementi a sor-
presa potrebbero negativamente concorrere. E' chia-
ro quindi che la valutazione non pub essere solo 
strettamente radioelettrica ma deve essere anche 
economica ed operativa. 
Si nati che nel caso di ripetitore in « A » si do-
vrebbero calcolare anche le condizioni della se-
conda tratta radio che si viene a formare (da OE. A » 
a RX »). Per semplicitä questo calcolo i stato 
omesso ma pbtrebbe utilmente essere eseguito dal 
lettore per propria esercitazione, adottando un se-
parata 0 Modulo di Tabulazione 
Vediamo altri casi. 

3' caso. 

Potrebbe essere sistemato un ripetitore nella cit-
tadina stessa collocandolo in qualche edificio giä 
esistente (anche mediante corresponsione di un 
canone) unitamente a una parabola da due metri 
(19 dB sull'isotropa). Un ulteriore miglioramento 
si potrebbe avere prevedendo di aumentare la po-
tenza originaria di TX passando da PT = 100 W a 
Pr -= 1000 W. 
Si eliminerebbero cosi parecchi degli inconvenien-
ti della postazione in .. A » ferma restando la ne-
cessitä dell'acquisto del ripetitore e dell'uso di un 
secando canale. 
Gib interventi urgenti, almeno quelli più elementar, 
potrebbero essere affidati a una persona del luogo. 
In realtä però, radioelettricamente. si sarebbe al-
quanto al limite delle possibilitä; sarebbero infatti 
disponibiliOE su R, = 50 SI del ricevitore del ripetitore 
solo 280 pN, seppure per il 99,9 0/0 del tempo di 
servizio. La condizione presenta quindi validi ele-
menti di interesse. 
Almeno sulla carta, la possibilitä di collegamento 
discretamente concreta. Meritevole di essere spe-
rimentata perché all'esperimento, in definitiva, spet-
ta sempre l'ultima parola nonostante ogni sofistica-
tezza di calcoli. 
Non trascurabile l'incentivo all'utenza in quanto, es-
sendovi un ripetitore locale, non si presenterebbe 
più la necessitä degli amplificatori sulle relative 
antenne individuali. 

40 caso. 

Nessun ripetitore intermedio. Parabola di tre metni 
in trasmissione (nel punto TX). Potenza in antenna 
P-r= 200 W. Raccogliendo le condizioni di questo 
particolare caso nel .‘ Modulo di Tabulazione » (4° 
caso) si vede che all'ingresso dei van i ricevitori 
l'utente (o meglio dei relativi amplificatori di an-
tenna) si avrebbero 220 LiN; notevolmente quindi 
al di sotto dei 300 p.V previsti. 
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Verosimilmente però il servizio avrebbe anche ben 
ampi periodi di accettabile possibilitä per i se-
guenti motivi: 

1) se si accettasse il servizio assicurato per lo 

80 % del tempo l'attenuazione da « cammini 
multipli potrebbe essere computata nella mi-
sura di 3 dB enziché di 14! Di fatto, pur non 
raggiungendo il 99,9 0/0 le condizioni sarebbero 
più favorevoli dello 80 90: 

MODULO DI TABULAZIONE 

19 *casa 29 caso 39 casa 49 caso 59 caso 

PT = Io° 
.R.'. 

Tea na . 40 

Canot i uro 
(«st ‚A-1. 49.1% 

Ri rti-.1-. .,;. -K 
PT = loa 

50 
Traf 1-,, s Vi,5 
Cano I; d..e 
C•31-. e..et.99.1tc=0-• 
POE.,,3.1« t... ;d 

)4"A" 

Apt,t. 1, 'lb( 
PT . 1000 
R; =- 50 
Trait« . 40 
d...1; 421,t 

C.tt. 91.97,c.t, 
Powak.:Rr 2. fi 

P/. 20o (193o) 
ROE 75 
Tea hta 40 
Car,. 1.• uwo 

Mi 993% 
e.,...b -Tx' 3..93 

fč;p et;1-. ,;.. 'Sr 
p„ i000 
R; : So 
Troll-. 40 
c.„„j.; 4,„, 
C.sf. 610. 
P.”.4.6".TX" 1.., 0 

1. *RY" 2._..,0 

Galcoli par il progetto 

di collegamento radio 

VHF e UHF 

Att. 
an 

Oued. 
de 

Att. 
dB 

Guad. 
dB 

Att. 
de 

Oued. 
dB 

Att. 
do 

Oued. 
an 

Att. 
an 

Oued. 
dia 

Attenuazione da apazio 
libero Asi 

120 
OE. A46 ,f2o A20 OE4so 

Attenuazione da 
ostacoli A00 3 9 i li 

Attenuazione da cammini 
multipli Acrti 

,14 OEi 2, 411 14 At, 

TX Guadagno 
antenne Ao A o clo zt L2, 

TX Attenuazione linea 
a radiofreguenza A A 4 4 A 

TX Attenuazione 
filtri di antenna 

..... 4 

AX Guadagno , 
antenna g A9 cl9 I Ai 

AX Attenuazione linea 
a radiofrequenza A A A A .4 

AX Attenuazione 
filtri di antenne 

-- L I 1. 

Attenuazione aggiuntiva 
(scorta) 

TOTALI Agis iS /133 •t9 40 29 As 30 44? 4/ 
dB 

Attenuazione totale 
/07 dB /404 dB OEUOE dB /US dB 406 dB Att. - Oued. . Aeot 

Tensione ingresso AX 34 ,mv 4 YO / t,d/ 2ctio /1Av (24721Avv) 4030/0/ 
Vi 

figura 30 

Prospetto che consente e sintetizza tutti i calcoli relativi ai cinque casi esaminati. 
In testa alle colonne sono elencati i principali dati che presiedono e condizionano ogni sin goto caso. 
Počenze in W. lmpedenze di ingresso RX in fl. Lunghezze di tratta in km. Diametri di parabole in m. 
Costanza del collegamento 99,9% cioè il segnale non scende sotto il valore indicato V, per più di 3,6 
sec ogni ora. Attenuazioni e guadagni sono espressi in dB. li segnale utile i in µV. 
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2) la presenza dell'ostacolo OE, A OEOE inoltre pub bloc-
care qualche riflessione della pianura intermedia 
rendendo più costante il collegamento (fenome-
no secondario noto come « guadagno da ostaco-
lo 0) per la minore incidenza negativa dei « cam-
mini multipli »; 

3) un ulteriore miglioramento si avrebbe in realtä 
anche quando i K = 1,33; si ricordi infatti che 
la curvatura di cul alla figura 29 è tracciata per 
K = 1 che costituisce condizione piuttosto sfa-
vorevole. 

Come si vede, sia pure con risultati più modesti, 
il caso potrebbe presentare motivi di validité per 
cui le prove sperimentali avrebbero ben ragione 
di assere. 
Se poi si accettasse di passare da 200 W a 1.000 W 
per la potenza di emissione (indicazioni tra paren-
tes! nel 0 Modulo »), il segnale passerebbe a 490 

quindi con un certo margine di sicurezza anche 
sulle condizioni di ricezione inizialmente stabilite. 

5^ caso. 

Ripetitore sistemato nella cittadina (in RX) con 
ricezione in parabola da due meth. Trasmissione 
dal punto TX con parabola da tre metri e una po-
tenza di antenna Pr = 1.000 W. 
I guadagni delle antenne sono rispettivamente 22 
e 19 dB. Raccogliendo i dati di cul si dispone nel 
5 caso del « Modulo di Tabulazione 0, si rileva che 
Il ripetitore della cittadina dispone di un segnale di 
1.030 .LV, praticamente per il 99,9 % del tempo di 
collegamento, nelle condizioni di K = 1! 
DI eguale sicurezza temporale possono quindi frui-
re anche gil utenti della cittadina; il ripetitore lo-
cale assicura evidentemente una sufficiente am-
piezza e costanza del segnale. 
E' chiaro che l'implanto risulta costoso: come ac-
quisto, come installazione e come manutenzione. 

La soluzione pert) é valida in termini di piuttosto 
elevata professionalitä. 
Innanzi tutto é chiaro che il collegamento non 
facile. Una TV-libera di dimensioni, diciamo, piut-
tosto modeste per disponibilité complessive, non 
potrebbe affrontarlo. Cie), in un certo senso, mostra 
la notevole utilité del tipo di studio affrontato! 
In caso di disponibilité di mezzi, e quindi anche 
di apparato tecnico, le vie da seguire sono diverse, 
come l'impiego di un ripetitore locale (in RX), di 
un ripetitore decentrato (in « A »), di nessun ripe-
titore, ecc. Per ciascuna soluzione si possono co-
munque conoscere vantaggi, svantaggi e limiti. 
Tra le varie cose vi ë da considerare se, oltre alla 
cittadina indicata, l'area di servizio potesse essere 
estesa anche ad altre zone; ciò potrebbe far opta-
re con maggiore convinzione per soluzioni di mag-
giore consistenza professionale. 
In ogni caso l'attento esame del 0 Modulo di Tabula-
zione « dovrebbe consentire ragionevoli e ragiona-
te scelte sia per le prove iniziali sia per le ado-
zioni definitive. 

RIEPILOGO SINTETICO 
DELLA PROCEDURA DI PROGETTO 

Progettare vuol dire in sostanza porsi un problema, 
assumere alcuni ben determinati dati come elemen-
ti di partenza, operare per giungere alla conoscen-
za di certi risultati che possano essere considera-
ti come la soluzione del problema posto. 
In caso di risultati non soddisfacenti, o nel dubbio 
più o meno motivato che possano esservi soluzioni 
più convenienti, i necessario modificare uno o più 
elementi di partenza, ovvero introdurre altre op-
portune varianti (o l'uno e l'altro), e ripetere i 
calcoli. 
Anche se nel nostro caso non é possibile dare 
una linea totalmente rigida, come del resto lo pro-

Dati normalmente considerati come elementi di partenza  

d 

K 

h 

1 

= frequenza prevista 

= potenza uscita traemettitore 

impedenza ingrelleo ricevitore 

sensibilitä del ricevitore per un pre 
cleat° e accettabile rapporto segnale/ 

dieturbo adatto all'informazione che in 

teressa ricevere (voce, musica,TV, eoc) 

distanza tra antenne TX e RX 

coefficiente tropoeferico 

= quota altimentrica antenne TX ed RX 

lunghezza linee alimen. antenne TX e RX ni 

carta geografica del percorso di tratta 

con l'indicazione quotata del nuevo o 

rografico, possibilmente scala 1:100.000 
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vano anche i precedenti ragionamenti applicativi, 
tuttavia possible offrire una procedura molto 

guidata e molto agevole, con risultati parziali da 
ordinare nel Modulo di Tabulazione (figura 7) che 
risulta alio scopo diviso in cinque casi, ciascuno in 
due colonne, tutti in sedici righe numerate (qual-
cosa che ricorda il meno distensivo modulo della 
denuncia annuale dei redditi). 

Con l'esercizio si scopre ben presto che spesso, 
nel corso dei calcoli ripetitivi, non è affatto neces-
sario rifare tutti i calcoli parziali delle singole vo-
ci; si scopre anche che sono possibili varie pro-
cedure inverse; semplici visioni orientative, ecc. 
Alcune esercitazioni di alienamento saranno in ogni 
caso necessarie. 

Sequenza delle operazioni per la compilazione del Modulo 

Descrizione delle operazioni 
re ye 

us.ate 
R54 0-01.7 

olte‘“,t, t'vl 
1V2.0 ä4 
hod.1.0 

Calcolo attenuazione spazio libero 8 dB 1 

Diseno uno o più profili di tratta 
per van i valor di "K" 

11-12 

Calcolo I0 ellienoide di Freenel 18-19 f in m 

Divegno IC N.di F. eulla relativa 
tratta 

11-12 

Calcolo attenuazione da ootacolo 16-17 dB 2 

Calcolo attenuazione cammini multipli 22 dB 3 

Guadaggo antenna TX (dai manuali o da..) 24-25 dB 5 

Calcolo attenuatione linea RF del TX 

(dai manuali o da....) 
26 dB 6 

Attenuazione filtri TX (dai manuali) dB 7 

Guadagno antenna RX (dai manuali o da..) 24-25 dB 9 

Calcolo attenuazione linea RF del RX 
(dai manuali o da...) 26 dB 10 

Attenuazione filtri RX (dai manuali) dB 11 

Aesegnazione attenuazione aggiuntiva 

(ecorta . 0 + 15 dB orientativamente) dB 13 

Nsecuzione totali colonne Att. e Guad. dB 14 

Calcolo di Attenuazione totale (Atot) 

(Att. - Gad. = Atot) 
dB 15 

Calcolo teneione ingTesoo Ricevitore 4-5-6 Ail/ o mV 16 
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il microprocessatore 

Enzo Giardina 

Oui si cerca di spie gare 
come funge il software 

programma 
sponsorizzato 

da 

IATG 

La rima viene molto meglio se si usa la esatta pronuntiation » romana ossia 
soffavare ». 

Siamo arrivati adunque all'ultima scena del primo atto in cui, presumendo che 
tutto quanto svolto fin'ora sia in ottimo stato di funzionamento, vi dará una in-
farinata sui comandi monitor con l'aiuto di un piccolo programma esemplificativo. 
Con un occhio alla figura 1 (i comandi), uno alla figura 2 (il programma) e uno 
sul Programming Reference Manual, seguiamo passo passo le cose da fare (fatevi 
prestare un occhio da un amico compiacente se ne avete solo due). 

/OM 41 el • 1 fol 

GO G 

MOVE MEMORY M 

COPY C 

OFFSET 0 

ERASE BRKPT E 

LOAD BRHPT B 

TRACE T 

PROCEED P 

WRITE TAPE W 

READ TAPE R 

oPi±oP2 

EX DEC O 

INDEXED COMMAND I/9 

CURSOR POSITION 

ALTER USER S.P. A 

C 

MAI 

20 

• IB 

34 
36 

OD  X, 

00 

I I I 

COMMAND WORKA 

DEST 
ADDRI 

L I TO I FROM 

L I TO ICHAR1 

DEST BRANCH 
ADORI AMR' 

BRKPT 
ADORI 

BEGINNING ENDING 
ACTOR I ADORI 

OPI OP 2 

01/09 P A 
AD 
R 

29 T. RI 

OA 

DEC 

7 
OF OIO bib 

USER STACK 

CCIBIA  

OC 0 lb Or. 

MOS L. 5 

CURSOR / 
ADDRESS PC 

CEO.? 

CE20 

CE 18 

CEDI 

NO SPACE IN BRHPT TABLE 

END OF WRITE TAPE 

END OF READ TAPE 

M) KEY FOUND 

figura 1 
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STMT OBJECT MEMORY 
NUMBER PROGRAM ADDRESS 

. 

F: 

fE•17.34 

I::: F. 20 F 
F:1-711:3 

0 :3 
5 A 
2 IS F. A 
E:720F F.; 
71. F 

1.0 

2 n 
20 1 1. 
2013 
201 ir-•• 
2012 
2019 
201 A 
201C: 
201F 

2 
2010 

STMT 
LABEL 

A A 

E: 

E: E: 
A A 

SOURCE 
PROGRAM 

R Fl 
1....1)A E: :+: ri 4 
L ID ::•:: :+: 20 F 
Fi ID DA ::•::00 

fl 
[:. EC: E: 
E:HE 
..E.::TF11921:11F5 

2 CI Fl 

GO TO 
LABEL 

E: 

figura 2 

Ouesto programme somma cinque numen i nelle locazioni 20F0-20F4 mettendo il 
totale ne/Ia locazione 20F5. 

Piccola parentesi. 

La figura 2 i autoesplicantesi però vorrei sottolineare che le righe 10 e 11 non 
sono statement di programma, bens) la CROSS REFERENCE (occhio alla parolac-
cia), ossia la lista di tutte le labels del programma in ordine decrescente con a 
sinistra il proprio indirizzo e a destra l'indirizzo dello statement chiamante (la 
label AA ne é priva in quanto non chiamata da nessuno statement). 

1) Inizializzazione: accendere la baracca predisponendosi per lavorare in esa-
decimale a pagina video 2000. Prernere prima il pulsante di reset e poi il 
tasto di capo pagina. II sistema risponderä dando l'indirizzo del cursore 
(2000) nelle locazioni 200E/F come indicato in figura 1. 

2) Immissione programma: portare il cursore all'indirizzo 2010, immettere 
l'object del programma che appare sulla sinistra delle prime nove righe di 
figura 2 e controllare sul video la validitä dei dati immessi. 

3) Immissione dati: portare il cursore a 20F0 e immettere successivamente 01, 
02, 03, 04, 05. 

4) Esecuzione programma: portare il cursore a capo pagina e dare il comando 
di GO che nel nostro caso ě 102010 (vedi figura 1: 10 i il codice di GO e 
2010 l'indirizzo di partenza del nostro programma). 
Premere il tasto comando. 

5) Controllo dell'esecuzione: nella locazione 2007/200D troveremo (seconda fi-
gura 1) lo USER STACK composto da: CONDITION CODE, Reg.B, Reg.A, 
Reg.X e il PROGRAM COUNTER ferma all'address dell'ultima istruzione del 
nostro programma (SWI). Nel nostro caso avremo in sequenza: OD (CC), 
00 (B), OA (A), 20F4 (X), 201F (PC). 

6) Controllo del risultato: in 20F5 troveremo OA (10 decimale); la risposta 
esatta avrebbe dovuto essere OF (15 decimale), perciò c'è un errore nel 
programma che isoleremo e correggeremo nei prossimi passi. 

7) Breakpoint: sarebbe vantaggioso poter vedere cosa fa il programma a ogni 
loop, perciò metteremo un breakpoint (interruzione) all'inizio del loop, os-
sia all'address 2016; per far ciò scriviamo, sempre partendo da 2000 (vedi 
figura 1): 
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A) OB2016 e premiamo il tasto comando. 
B) 102010 e comando; ciò fa ripartire il programma il quale, essendo stato 

inserito il breakpoint, si ferma prima di eseguire la istruzione 2016 
(ADDAX00). 

8) Trace: digitiamo ora nella locazione 2000: 1D (TRACE) e premiamo il tasto 
comando; vedrenno che ora il Reg.A contiene 01 e quindi é stata eseguita 
la prima somma. 
A) II Reg.X contiene ora 20F0, e, premendo nuovamente il comando, pass& 

a 20F1 in quanto viene eseguita l'istruzione successiva: INX. 
B) Premendo nuovamente il comando Reg.B passa da 04 a 03 e il PC 

segna 201A, ossia la prossima istruzione da eseguire i la BNE BB. 
Tale istruzione controlla che il terzo bit del CC sia 0 e causa un branch 
se questo è vero. Siccome CC contiene DO, sicuramente il torzo bit 
0 e quindi: 

C) Premendo il tasto comando si torna al PC = 2016, completando cosi 
il loop. 

9) Proceed: digitiamo ora a 2000 19 e diamo nuovamente il comando. II sistema 
esegue questa volta il loop completo, quindi il PC segna sempre 2016, ma 
il Reg.B vale ora 02 a dimostrazione dell'avvenuto loop. 
A) Diamo ancora comando: Reg.B = 01, Reg.A = 06, Reg.X = 20F3. Gib vuol 

dire che il prossimo loop porterä a zero il Reg.B per cul la condizione 
del CC vista al punto 8) B non sarä più valida e il programma finirä 
senza aver sommato il dato in 20F4 (05) causando l'errore. 

10) Alter user SP: per controllare l'esattezza della precedente supposizione, 
alteriamo il Reg.B portando il cursore a 2008 e digitando il valore di Reg.B 
atto a mandare in porto l'esecuzione (02). 
A) Torniamo a 2000 per scrivere OA e diamo il comando; adesso il Reg.B 

contiene il valore corretto (02). 
11) Erase breakpoint: digitiamo a 2000 OE e diamo comando per togliere il break-

point. 
A) Dopodiché diamo il proceed secondo le modalitä del punto 9). 
B) II . programma ora continua la sua corsa fino alla istruzione SWI e in 

20F5 troviamo la risposta corretta: OF (15 decimale). 

La correzione definitiva dell'errore sul programma consiste dunque nel cambiare 
la seconda istruzione in LDAB*05, ossia in object C605. Tenianno comunque pre-
sente che di breakpoint se ne possono mettere fino a cinque contemporanea-
mente, e, se si cerca di mettere il sesto compare in 200E/F: CE03; che ci informa 
appunto che non c'è più spazio nella breakpoint table. II comando di erase break-
point toglie tutti i breakpoint cancati fino a quel momento e la stessa cosa av-
viene dando « reset » al sistema. 
E' comunque possibile alterare la breakpoint table anche durante l'esecuzione•del 
programma, come si ě visto dall'esempio. 
Corne ultima sevizia al programma, assumiamo di voler modificare l'ultima istru-
zione con un branch always (BRA) al momery address 2010, in modo tale che il 
programma venga eseguito un numero infinito di volte. 
A tale scopo scriviamo l'object dell'istruzione BRA, e cioè 20, al posto della at-
tuale SWI ossia a 201F. 
Manca ora da calcolare l'OFFSET, ossia il numerello da mettere dopo l'istruzione 
20 per far capire al sistema dove saltare. 
Si procede cos]: si scrive a 2000 (figura 1) 182010201F che vuol dire « calcolami 
l'offset necessario per saltare dall'istruzione che sta a 201F a quella che sta a 
2010 »; e si preme comando. 
Misteriosamente dopo il BRA (20) ossia a 2020 comparirä EF che é proprio 
l'offset richiesto. 
E' da tener presente che, dato che l'offset ě di un byte, con una istruzione qual-
siasi di branch non ci si può allontanare troppo; per l'esattezza la formuletta 
ě la seguente: 

dove 
(PC + 2) — 128 D (PC + 2) + 127 
PC = address dell'istruzione di branch 
D = address dell'istruzione di destinazione 
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Da notare che, dopo il comando di offset, se il Deg.B contiene FF l'offset è valido 
e negativo (all'indietro), se ě 00 é valido e positivo; qualsiasi altro valore indica 
che l'offset é errata (fuori dal range dichiarato dalla formuletta testé vista). 
In tal caso bisogna ricorrere a una istruzione di JUMP, che permette di saltare 
a qualsiasi zona di memoria, in quanto dichiara per esteso (su due bytes) lad-
dress a cul saltare. 
Altri comandi del MOS sono WRITE TAPE e READ TAPE, che sono autoesplicativi, 
ma che per il momento non servono in quanto la scheda nastro la vedremo nei 
prossimi numen. 

II comando + e — somma o sottrae in esadecimale Opi ± OP2, mettendo il ri-
sultato in OP1 (2001/2), e il comando di conversione in decimale D converte 
l'esadecimale 2001/2 nel decimale 2003/4/5. 
II CURSOR POSITION porta il cursare alla locazione parziale dichiarata in 2001, 
per esempio 2956 porta il cursore a riga 5 colonna 6. 
II comando COPY l'abbiamo visto la volta scorsa, mentre il MOVE MEMORY 

concettualmente identico, e sposta zone di memoria invece di un carattere 
singolo. 
Infine sono interessanti gli INDEXED COMMANDS: durante il test di un pro-
gramma pub capitare di avere una serie di comandi da dare per visualizzare zone 
di memoria o alterare dati in maniera tipetitiva (non sempre si é cosi fortunati 
da avere tutto sul video come nell'esempio precedentemente visto); in tal caso 

possibile scrivere fino a nove comandi sulle righe da 2010 a 2090 e richiamarli 
col numero relativo di riga. Per esempio, assumendo di avere scritto 2956 in 
2020/1, scrivendo a 2000 02 e premendo il tasto comando, si ottiene la cópia 
a 2000 del comando preparato in 2020 (e seguenti) e la sua esecuzione (tutto 
questo senza alterare i dati da 2020 in poi, che possono essere richiamati suc-
cessivamente quante volte si vuole). 
Dentro al MOS ci sono anche delle routine usabili a software, cioè chiamabili 
con un JUMP TO SUBROUTINE (JSR), esse sono: 

address routine parameters 

E016 COPY 

E000 MOVE MEMORY 

E01D OVO 
CONVERT TO CHARACTER 

E046 OVE 
CONVERT TO EXADECIMAL 

Reg.A = carattere da copiare 
Reg.B = quante volte 
Reg.X -= address su cui copiare 

A022/3 address da dove copiare 
A020/1 address su cul copiare 
Reg.B lunghezza 

trasforma una stringa di dati esade-
cimali in configurazione carattere 

trasforma una stringa di dati carat-
tere (compresi tra 0 e F) in esade-
cimale 

I parametri delle ultime due routines sono gli stessi della MOVE MEMORY (te-
nendo presente che la lunghezza si riferisce sempre alla lunghezza in esadeci-
male della stringa da convertire. 
Per esempio la CVC trasforma un byte contenente 4F in due bytes contenenti 
040F (che in carattere é proprio 4F), e viceversa la CVE. 

Con questo basta per oggi. vorrei solo ricordare che all'indirizzo B000 c'è (sulla 
scheda CPU) spazio per mettere la EPROM contenente il MINI-ASSEMBLER, os-
sia un programma capace di numerare gli statements, accettare labels, permet-
tere inserimenti e cancellazioni di statements, salvare su e ripristinare da na-
stro, ma soprattutto di calcolare automaticamente in una botta sola tutti gli 
offset e jump all'interno di un programma e infine di presentarlo al sistema sotto 
forma di object eseguibile. 
Chiaramente, per ragioni di spazio, non posso dilungarmi ulteriormente, ma, per 
chi fosse interessato al discorso, sono sempre a dispo'sizione, 
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Per finire facciamo il piano di battaglia del secondo atto: 

1) interfaccia nastro 
2) 2K RAM 
3) programmatore EPROM 2708 
4) 8K EPROM ± 2 PIA 
5) interfaccia stampante 
6) scheda applicativa generica 
7) ancora sul software 

Alcune precisazioni: la stampante di cui si parla al punto 5)ë una Practical 
Automation a 96 colonne. 
II punto 6) parlerä della applicazione ultima di tutto il sofisma, ossia della ge-
nerazione di una economica, semplificatissima e autonoma (cioè indipendente 
dal resto del sistema) scheda di controllo di processo applicabile a qualsiasi 
utenza dai TV games agli antifurti, dal controllo di macchine utensili al combi-
natore telefonico intelligente. 
Nel punto 7) infine si parlerä dei programmi disponibili alla data; giä fin d'ora 
posso dire che esistono numerosi e interessanti programmi, per esempio: 

• giochi matematici 
• generazione di suoni (musica e parlato) 
• ricetrasmissione telegrafica 
• gestione magazzino 
• test generalizzato per programmi assembler 
• assembler completo 

mentre il buon Livio ë quasi pronto per presentare un sonoro BASIC. 
Trovando di estremo interesse per tutti il poter usufruire di una biblioteca di 
programmi giä collaudati, invito tutti i futuri programmatori a segnalarmi ogni 
tipo di pregevole opera, in modo da poter creare un pool di risorse software da 
mettere a disposizione di tutti i letton. 

Salutoni dal microprocessatore 

La ditta « ELETTRONICA A. FOSCHINI » - via Vizzani 68/D - 40138 BOLOGNA 
Tel. (051) 341457 - dispone di: 

Generatori ad impulsi - Generatori di segnali A.F. - Oscillatori ad alta discri-
minazione - Wobbulatori - Analizzatori di spettro radar - Calibratori a cristallo - 
Frequenzimetri - Analizzatori per transistors - Contatori Geiger - Registratori a. 
carta - Milliwattmetri - Voltmetri elettronici - Millivoltmetri - Provavalvole - 
Laser - Cannocchiali infrarossi. 

Delle ditte: Boonton - Hartley - Marconi - Wayne Kerr - Taylor - Avo - Emy - Racal 
- Solartron - Adwance. 

ATTENZIONE: Salvo esaurimento all'atto dell'ordine. 
Per informazioni telefonare o scrivere affrancando la risposta. 
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Qualche anno fa la chiamavano 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetIche o non chiare (sia per grafia che per con-
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge-
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 21013 GALLARATE 

entro II 150 giorno dalla data dl copertina dl eq. 
C. La scelta del vincitori e l'assegnazione del premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

LA MACCHINA PER DORMIRE 
oggi in un modo meno fantascientifico GENERATORE DI RUMORE BIANCO. 
Tralasciando le applicazioni più tecnichd, un modo semplice e casalingo é di utiliz-
zare un gener'atore di rumore bianco come tranquillizzante. 
Quest° rumore é la perfetta imitazione della pioggia autunnale, lenta, -frusciante 
che porta a un rallentamento metabolico che ci porta pigramente al sonno. Il 
fruscio della pioggia sembra quasi un ricordo ancestrale di un Adamo che pro-
vava un piacere nell'ascolto della pioggia, avvolto nella sua pelle. 
Sicuramente il rumore bianco ha un effetto terapeutico sugli individui più nervosi 
tanto che un simile dispositivo é applicato nelle poltrone dei gabinetti dentistici. 
Per i non addetti ai layon i bisogna dire che il rumore bianco é un segnale che 
comprende degli impulsi transitorii e disordinati che il più largo spettro possibile: 
dalle frequenze audio alle nnicroonde. Amplificato con un opportuno amplificatore 
larga banda e con l'ausilio di adatti altoparlanti, il rumore bianco appare come un 
fruscio soffiante assai simile a quello della pioggia. 
Gli schemi proposti sono tre in ordine di complessitä di cul naturalmente i I migliore 
é il più complesso. 
Cuore di tutti é un generatore costituito semplicemente da: 
— un diodo a punta di contatto; 
— un diodo zener; 
— un transistore di cui si usa solo base e collettore o base ed ennittore, tutti 
con la giunzione polarizzata inversamente e tutti della peggiore qualitä possibile, 
meglio se parzialmente sinistrati. 
Avete letto bene, non é un errore: della peggiore qualitä. 
Il motivo é presto detto: per generare il rumore bianco si utilizza quella rumo-
rositä caratteristica di ogni semiconduttore e che deriva in massima parte dall'agi-
tazione termica delle cariche. Le migliori prestazioni sono state ottenute utiliz-
zando una giunzione di un qualsiasi transistore. 

S 

II semplice 

R1 

B batteria 6 V I ô ô• 
S interruttore 
C, 1.000 pF, ceramico 
c, 1 o ii,F, elettrolitIco miniature 
R, 50.000n, potenziometro lineare 
R2 470 SI, 1/2 W 
D diodo a punta dl contatto, diodo zener 1 W, 9 V. giunzione ,BE 

oppure BC di un transistore 
Nota bene: attenzione alla bassa Impedenza d'uscita per l'accoppiamento all'ampliflcatore. 
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11 medio 

R, 68.000 ,n 
R, 470.000 ,f2 
R, 4.700 Si 

tulte da 1/2 W 
01 100.000 pF, poliestere 
C2 22.000 pF, ceramico 
C, 100.000 pF, poliestere 
D, diodo zener 9,1 V, 1 W (giunzione BC di un transistore polarizzata inversamente) 
0, NPN tipo BC108, BC109, BC238, 8C239 e similarř 

Esempio di montaggio su piastra tipo TEYSTONE. 

Azienda Bolognese Elettronica Ricetrasmissioni CERCA appassionato/a, perito, 
radioamatore, solo vero esperto autonomo per riparazioni, collaudo, prototipi, 
apparati VHF-UHF. Assumesi pure esperto montatore/ce piccole serie. 

Telefonare (051) 548455 - 493310, sabato escluso. 
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II professionale 

(lo spettro di rumore si estende oltre i 100 kHz) 

 -• +12 

re te 

+12 

R1 

C5 R2 

a 

 1 h 

R3 

2 

4 

-12 

3 

C2 

R 4 

R5 

13 
14 

12 

• 

11 

+12 

R6 

• () 
--C4 

8 

 • 12 

R7 

'VW C6 

9 

10 

8 

6v 5 

Rt 7 

•---/VVV• 

out 
 • 

R9 

T trasformatore da (15 + 15) V 
D ponte di quattro diodi tipo 1N4001 da 100V, 1 A, o similari 
C,, C, 470 !if, 35 V, elettrolitici 
C,, C, 0,1 p.F, pol/estere 
r, integrato regolatore di tensione tipo RA7812 o similari da 12 V, 1 A 
r, integrato rego/abre di tensione tipo µA7912 o similari da 12V, 1 A 
O NPN di qualsiasi tipo (meglio se parzialmente sinistrato) 
Qs, C,, C, 0,1 µF, poliestere 
R, 1 NU 
R, 100.000 SI 
R, 330.000 ,S1 
Rd, R, 10.000 12 
1:23, R, 33.000 St 
R„, Rs, 4.700 S/ 
R, 25.00011 resistore variabile (trimmer) 
tulle da 1/2 W 
IC integral° tipo HA4741, RC4156, 324, oppure quattro integrati 741 

Nota: /'uso di quattro integrati semplici anziché uno solo quadruplo permette un'amplificazione 
maggiore dei 70 dB del progetto volutamente contenuta per avere una banda passante molto estesa 
e per evitare possibili auloscillazioni dell'integrato dovute a diafonia fra gli amplificatori. Natu-
ralmente usando quattro 741 il circuito stampato va modificato. R, regola infine il livello d'uscita. 
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Versione amplificata. 

2.0 

1.5 

0.5 

111111111111 
'WHEW MUM 

111111111311111111111•1111111111111 
INNIIMIZINIIIIffl31111111111 
M11111111111111111113111111111111111 
1•1111111111111111111•111111111 

OE 

UNFILTERED NOISE 
VOLTAGE 

I , 

11Z1111111111 

1 

4fd NOISE FILTER 

11181 

wrriš 0.1 ufd FILTER . 
CAPACITOR- I 

11111111111111 

UiUlHBliwZd 
1:0 

ZENER CURRENT (inA) 

10 100 

Rumore bianco generato da diodo zener. 
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TT Tc out 
• • C4oge C3 • • 
--I C2 C70 1— +Ri OR5 

„OE Q (192-3 111 rm 6 j r r R90 R7 Cl  
r— Rt Ce 

Lato rame 
(scala 1: 1). 

General ore 
di rumore bianco. 

Circuito stampato 
lato componenti 
(scale 1 :1). 

4:•) 

Schemi, disegni e foto sono senza dubbio assai più esplicativi della mia parola; 
rammentate solo che specialmente nel primo circuito il segnale é debole per cui 

necessaria una « robusta amplificazione. 
Per II terzo circuito si puď utilizzare il circuito integrato che viene regalato ai 
solutori del quiz. 

Se qualcuno fosse interessato a un maggior approfondirnento degli effetti fisio-
logici del rumore bianco put, consultare i bollettini dell'A.M.D., la rivista degli 
Odontoiatri U.S.A.; la monografia di Cooke edizioni Johnson di Huntsville, oppure 
chiedere informazioni presso la segreteria delle seguenti due universitä: Stanford 
e Massachusset Institute of Technology. 
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La soluzione del quiz era tanto semplice che per l'elevato numero di solutori sono 
stato costretto ad essere estremamente rigoroso. 
La lettera che mi é piaciuta maggiormente e che sale agli °nor' della stampa 

quella di Sandro Cantatore, via Lido 112, Casalecchio di Reno (BO) che cos) 
mi scrive (proponendoci anche un semplice suggerimento): 

La foto riproduce un particolare di un comune saldatore a re-

sistemas elettrica. Il particolare in questione ha la furzione 
di supporto della punta e di interfavada fisica tra quests e il 

manic(); infatti quest'ultimo (in legno nei vecchi saldatori, in 

materia plastica nei nuovi) non sopporterebbe la temperatura 

alla quale si trova la punta . Ifori fvoriecono la circolazione 
sarja e il raffreddamento degli isolator l dei fili di alimen-
tazione della resistenza, (si intravedono nella foto). 
Questo tipo di saldatore sfrutta l'effetto termico della corren-
te (effetto Joule) : le cariche, nei loro moto attraverso il 

conduttore, incontrano degli ostacoli (dovuti alla resistenza 
di questo) a causa dei quali l'energia cinetica da esse posse-

duta si trasforma in energia termica. 
La quantith di cabre che si ottiene è direttamente proporzio-
nale alla potenza del saldatore, la temperatural-dipende, inve-

ce, anche da ktri fattori come il:materiale, la forma della pun-
ta ecc. 
Per concludere suggeriseo un sistema semplice ed economico per 
ridurre della meth la potenza dissipata da un saldatore inseren-
do (senza problemi di polaritä) un diodo di adeguate caratteri-

stiche in serie a uno dei conduttori di alimentazione. 

Anche per questa puntata nessun aiuto,vedremo se serete bravi e 

naturalmente i premi saranno inversamente proporzionali al. 

numero del solutori. 

Anche per questa puntata nessun aiuto, vedrenno se sarete bravi e naturalmente 
i premi saranno inversamente proporzionali al numero dei solutori. 

Elenco dei vincitori a cui i stato assegnato un integrato gA741: 

Demis Bertoni - Nonantola (MO) 
Marco Ibridi - Finale Emilia (MO) 
Tiziano Perlato - Tregnago (VR) 
Massimo Fiorini - Ferrara 
Marco Fascetti - Le Grazie (SP) 
Vittorio Silvello - Fontanaviva (PD) 
Francesco Mazzeo - Parma 
Paolo Vivaldi - Rosignano Solvay (LI) 
Sandro Cantatore - Casalecchio di Reno (BO) 
Giancarlo Tambolo - Gradisca d'Isonzo (GO) 
Roberto Flamigni • S. Pietro in Campiano (RA) 
Vincenzo Cassis - Pisogne (BS) 
Paolo Verico - Vicenza 
Felice Carbonara - Trani (BA) 
Massimo Lugli - Portomaggiore (FE) 

Enrico Zirotti - Arona (NO) 
Alessandro Neri - Arezzo 
Fabio Strano - Fiumefreddo di Sicilia (CT) 
Giuseppe Pesci - Ponte S. Giovanni (PG) 
Franca Ricciotti - Roma 
Enrico Di Martino • Roma 
Stefania Danese • Roma 
Carlo Terella • Roma 
Federico Rimonti • Alessandria 
Francesco Moscarella - Bussi Officine (PE) 
Agostino Graziani - Frascati (Roma) 
Diego Zane - Milano 
Gerardo Carlucci - Matera 
Danilo Ballardin - Vicenza 
Pietro Ferrari - Germignaga (VA) 

2066   cq elettronica 



quiz 

Fotografia del nuovo quiz. 

GIS 9052 
STYLUS 
7447 

Purtroppo non ho potuto premiare tutti visto che il numero dei solutori ha passato 
il duecento. 
Per gil schemi applicativi del 741 potete consultare il quiz pubblicato sul numero 
10/1978. 

LA Pal ESTETICA - LA PIO ECONOMICA - LA PIO ORGANIZZATA 

600 METRI LINEARI DI BANCO OCCUPATI 

E LETT RA „ 
FIE RI 
dei raditimugore mercato 

GENOVA - FIERA 1 DEL MARE - SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE 1979 
I3er informazioni rivolgersi: DIREZIONE - Via Maculano, 4/12 - GENOVA - Tel. (010) 21.52.60 
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11 trofeo ABAKOS 
alias: 

compu - sperimentare® 

presentato e coordinato da Gianni Becattini 

Tabella riepilogativa della gara 

vincitore tipo pubblicato 
di di cognome soggetto su 

gara riu/sta n. 

marzo selezione Malta File/to 5 

aprile selezione Negro/ti Mediometro 7 

maggio selezione Chierchini Gralica 8 

giugno selezione Marzocca Grand Prix 9 

lug//o selezione Di Leo/Guerrieri Ing. civile 11 

1/8 ÷ 30/9 finale ? ? 12/79 

(si conlronti con la labe/la di pagina 526, n. 3/79) 

Eccoci finalmente in fondo a questa arditissima tenzone! 
Mentre la commissione esaminatrice sta ancora discutendo i risultati del 
concorso per il vincitore finale, mi intratterrò su alcuni fatti che reputo 
interessanti o divertenti e che hanno caratterizzato questa iniziativa. 
Molto buono il livello tecnico degli elaborati, un po' meno que/lo della 
fantasia dei soggetti; in particolare si sono sprecati i van i « Master Mind », 
« NIM », e soprattutto le conversioni tra basi di numerazione. Un miglior 
senso di astuzia avrebbe invece suggerito di evitare i temi di grande 
pubblico dove i più difficile essere notati. 
Un punto del regolamento spesso ignorato é stato proprio il primo: la do-
cumentazione non â stala stesa in maniera da invogliarne la lettura, bensì, 
nei casi peggiori, arrivava a provocare l'immediato ridistacco del lettore 
dopo le prime quattro o cinque righe. 
Ancora aspra la battaglia tra gil aderenti all'AOS, per lo più Texas/ani, e 
gli errepiennotisti della HP, minori in numero ma assai agguerriti. 
II più criticato di tutti è stato certo il Milita, il vincitore della prima 
gara, perseguitato dai missili lettore-lettore del Vignani e del La Civ/ta 
e torse da qualcun altro). 

Anche il Negrotti non si salva dagli strali del Pensa che si definisce 
stupito dalla ingenuitä e dalla... rozzezza di taluni punti del listing. 
Senza voler entrare nel mer/t° delle critiche ricordo a tutti che la parte 
più importante del lavoro non é que//a della programmazione, quanto 
que//a della idea di base. 
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Malgrado le raccomandazionř qualcuno ha insistito a partecipare con mac-
chine <, fuori serie » che non sono certo appartenenti alla categoria dei 
« da lavoro/basso costo », per lo più gareggiando con PDP-11 della Digital 
Equipement. Un caso a sé lo fa il Perna di Trento che invito a scrivere 
que/cosa di più sul suo MIXAS in modo da renderlo pubblicabile come 
articolo isolato, anche se non possiamo ammetterlo alla graduatoria fina-
le perché I possessori di SR-56 dichiarerebbero sleale la concorrenza di 
un mini con 64K e tre dischi! 
Ii vincitore dell'ultima gara di selezione é il signor Antonio di Leo - Via 
Caldarola 817 - BARI, che lavora in cooperazione col suo amico Antonio 
Guerrieri, per una serie numerosa di programmi di ingegneria civile. Pur-
troppo lo spazio é tiranno e non ci permette di pubblicarne alcuno. Gli 
interessati possono rivolgersi direttamente agli scriventi per il package 
completo, a disposizione di tutti. 
Vincitore mancato é invece il Vidmar di Opicina (Trieste) che dopo aver 
scoperto come far comparire alcune lettere sul visore del suo HP67 ne ha 
mandato una descrizione oscura e caotica. Per doppia punizione riporto il 
suo indirizzo (via Prosecco 46/1) in modo che co/oro che vogliono pater 
usare i caratteri r, C, o, d, E, blank sappiano a chi rivolgersi. 
Per la biblioteca programmi purtroppo niente da fare: le adesioni alla 
stampa del volume sono state meno di venti. 

Chiudo con una comunicazione della General Processor: 

Blabla, blabla. Gentili Signori, ci pregiamo di comunicarvi che, 
nell'ambito del concorso " trofeo Abakos ", in base a quanto 
previsto dal regolamento, abbiamo deciso di sostituire il pre-
mio posto in palio, il sistema Child Z/05 con un esemplare del 
nuovo 

MODELL() T, 

un apparato di concezione totalmente rinnovata e di prestazioni 
superiori a quelle del /05. 
Certi in questo modo di essere venuti incontro alle richieste più 
volte verbalmente espresseci da Vostri letton, Vi iv/amo i 
migliori saluti - Uff/clo Vend/te ». 

Le caratteristiche del MODELLO T sono analoghe a quelle del /05 e pos-
sono essere rilevate dalla pubblicitä. Le differenze più marcate dal punto 
di vista dell'Utente sono comungue: 

1) II contenitore monolitico; 
2) La maggiore espandibilitä (48K RAM e tre unité a disco nel conte-

nitore base); 
3) II monitor professionale a fosforo verde incorporato; 
4) L'uscita audio incorporata; 
5) La disponibilité di un secondo interprete (Mini-BASIC). 

Gil impazienti possono richiedere una descrizione più dettagliata alla GP 
allegando francobolli. 
Sul prossimo numero sara comunicato il nome del vincitorissimo. 

novembre 1979 2069 



TERMOMETRO CON OROLOGIO 

KS 430-1 

Un corned° orologio digitale ed un 
preciso termometro digitale con lo 
stesso circuital Applicabile per sva-
natissimi usi: orologio, sveglia, oro-
logio da tavolo orologio da pannello 
per strumenti, termometro ambiente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Alimentazione delta rete 220 Vc.a. SO o 60 Hz 
Funzionamento orologio ' 24 o 12h 
Funzionamento termómetro temperature 
ambiente 40 °C 
Posaibilitä di lettura in gradi centigradi o 
In Fahrenheit 

Quest() modulo completo di display a 4 cifre e un completo orolo-
gio — sveglia digitale con in più un preciso termometro. Completo 
degli accessori necessari, pud assere inserito in apparecchiature 
radio o di misura oppure in un mobiletio di piccole dimensioni da 
usare come orologio da lavolo oda comodino. Possibilitä di visua-
lizzare i secondi e di realizzare il sistema "snooze" che permette 
l'ultimo pisolino di nove minuti prima di alzarsi. 
Le principali caratteristiche del modulo sono: 
Display a 4 cifre e due punti da 0,7 pollici. 
Visualizzazione a 24 ore per l'orologio e per la predisposizione 
della sveglia. 
Punto lampeggiante dei secondi e punto di indicazione sveglia at-
tiva. 
Indicazione di un'avvenuta mancanza di corrente con lampeggia-
mento del display. 
Conversione gradi centigradi - gradi Fahrenheit 
Suoneria di allarme a 800 Hz con cadenza di 2 Hz 
Pilotaggio diretto del display esente da interferenze a radio fre-
quenza. 
Oltre alle possibilité previste dal materiale fornito con il kit, ne esi-
stono allre oftenibili con pulsanti od interruttori che stabiliscano il 
contatto tra t terminale specifico ed il terminale 8 (Vss). Precisa-
mente, tenendo conto che la numerazione dei contatti comincia da 
sinistra guardando il display, si possono collegare, se si desidera, 
i seguenti terminali: 
— II terminale 16 impedisce la regolazione del tempo e dell'ore di 

sveglia, per evitare manovre non volute. 
— II terminate 17 visualizza i secondi. 
— II terminale 11 impedisce il lampeggiamento ad 1 Hz del punto 

decimate. 
— lI terminate 13, se lasciato non collegato, permette il funziona-

menlo con ciclo a 12 ore e punto indicatore AM- PM. Cuesto 
vale sia per l'orologio che per la sveglia. 

— II terminale 22 Clive lo "snooze". 
— II terminale 4 attenua la luminosité del display per evitare il di-

sturbo durante le ore notturne. 
— II terminale 10 trasforma l'indicazione di temperature da gradi 

centigradi in gradi Fahrenheit. 
— II terminale 31 put) essere usato per fermate momentaneamen-

te il tempo, oppure per fornire la base dei tempi di 50 Hz net 
caso si disponga di un generatore a quarzo di quests frequen-
za, rendendo in tal modo l'orologio indipendenle dalla rete elet-
trica. 

(Wits auoneria 
Quando lora predisposta per la sveglia e lora effettiva coincido-
no, appare un segnale tra i piedini 29 e 30 ai quali pud assere con-
nesso un avvisatore (auricolare od altoparlante) da 8-16 Q II se-
gnale permane per una dutala di 59 minuti, salvo che si prema il 
pulsante "pisolino" oppure si azioni il deviatore "sveglia on-off". 

Sensors delta temperature 
Tra i terminali 5 e 7 va connesso il sensore della temperatuca cosh-
tuito dal circuito integrato LM 334 e delta rete di laratura formata 
dalle Ire resistenze da 100 0 e dal trimmer. 

Cablagglo (Fig. 2) 

Usare un saldatore a bassa tensione ed evitare Ponti tra i terminali 
— Collegare il terminale centrale del deviatore vis. tempo - vis. 

temperature, un contatto laterale del deviatore "sveglia stop - 
on" ed uno dei contarti di ciascun pulsante al terminale 8 del 
modulo. 

— Collegare il contatto libero del pulsante "avanzamento veloce" 
al terminale 14 del modulo. 

— Collegare il contatto libero del pulsante "avanzamento lento" al 
terminale 15 del modulo. 
Collegare il contatto libero del pulsante "vis, e predisp. sveglia 
al terminale 18 del modulo 

— Collegare il contatto del deviatore "vis. !empo - temperatura" 
dal lato tempo al terminate 16 del modulo. 

— Collegare il restante contatto del sudden° deviatore al termina-
le 20 del modulo. 

— Collegare il contatto centrale "stop sveglia" al terminate 21 del 
modulo. 

— Connettere l'auricolare o l'eventuale altoparlante ai terminali 29 
e 30 del modulo. 

— Collegare il cordone di rete ai contatti A e 8 del trasformatore di 
alimentazione, inserendo preferibilmente un fusibile di prote-
zione. 

— Connettere il contatto C del trasformatore al terminate 32 del 
modulo, il contatto D del trasformatore al terminale 9 del modu-
lo, it contatto E al terminale 1 ed il contatto F al terminale 3. 

— Collegare secondo lo schema di fig. 2 la rete di hlevamento 
della temperatura tra i piedini 5 e 7 del modulo. 

— Collegare tra di loro i terminal' 8, 10, 12 e 13 del modulo 
— Eseguire gli eventuali collegamenti opzionali. 
Melee In funzlone 
Se tullo é stalo eseguito regolarmente inserendo la spina nella 
presa di rete a 220 V CA, si vedranno lampeggiare le cifre del di-
splay. Per regolare l'ora agire prima sull'avanzamento veloce lino 
ad una decina di minuti prima dell'ora da predisporre. Proseguire 
con l'avanzamento lento. 
II deviatore di funzione deve assere in posizione "vis. tempo". Per 
regolare l'ora di sveglia occorre ripetere la medesima operazione 
premendo contemporaneamente it pulsante -vis, e predisp sve-
glia". Per rendera operativa la sveglia apostate su "on" il deviatore 
SVEGLIA. Si accenderä sul display a destra in basso un punto lu-
minoso. Premendo contemporaneamente i pulsanti di avanza-
mento veloce e lento, il display della sveglia si azzera. Per provara 
it termometro portare il commutatore di lunzione in posizione "vis. 
temperatura". Apparirä l'indicazione, che per il momento non será 
corrispondente alla realtä. Per tarare il lermometro occorre seguire 
la procedure che descriviamo: 
II sensore LM 334 fornisce ai suoi capi una corrente dipendente 
dalla temperatura, che assume i seguenli valor limite: a — 40° C 
233 pA, a + 90°C 263 pA, e varia in maniera lineare con la varia-
zione della temperalura. Quindi la taratura pud avvenire ad una 
sola temperatura eliminando l'errore iniziale di + 8° C. La corrente 
erogata dal sensore, applicata ai capi di una resistenza da 10 V< c/ 
montata internamente al modulo, fornisce una tencione di 1 mV 



per ogniii A. da applicare al convertitore analoglco-digitale. 
La procedure semplificata di taratura, in accord() con la precisione 
di un grado del termometro, potrebbe essere la seguente: 
Preparare un bagno termostatico a 0° riernpiendo un bicchlere di 
ghiaccio tritato ed attendendo tino a quando comincia a fondersi. 
Finché tutto il ghiaccio non sarä fuso, l'acqua nel bicchiere resterä 
alla temperatura di 0°C. 
— Portare il trimmer resistivo montato sul modulo al centro della 

sua COfSa. 
— Regolare il trimmer del sensore fino ad ottenere un'indlcazione 

di circa 30°. 
— Immergere la sonde nell'acqua a 0°C avendo cura di non ba-

gnare I terminalt ed aggiustare it trimmer del modulo fino all'in-
dicazione di 0°C. 
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Fig 1 

— Ripetere eventualmente la taratura con la temperature ambien-
te' confrontando con un altro termometro di sutliciente preci-
sione. avendo cura di lasciare asciugare completamentela 
sonda e di lesciare passare un tempo sufficiente alla sua stabi-
lizzazione termica. Infatti l'umiditä evaporando tende a diminui-
re la temperatura. Regolare l'indicazione con il trimmer del 
sensore. Per una taratura eflicace il ciclo va ripetutO un paio di 
volte. 

il kit va poi moniato in un adatto mobiletto che abbia un filtro rosso 
davanti al display avendo cura di montare il corpo del sensore al-
l'esterno, oppure va inserito nell'apparecchiatura della quale 
dovrä far pane, 

g. porneridiane 

Fig 2 
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alerts CALCOLO 

ICAM/10 PACKAGES progremmi berec °oath:man Integra11 
personellmakrel a riohleete. 

Morancre ErePorner • vlo Swans 21 - Pedova • 2 (049) 665513. 

VENDO CALCOLATRICE ORvettl Logos 756 octentlfica pro-
grerronabge 128 crosa1+32 mama. vielva a ecrivente carte 
normode Come nuova L 400.030. Coneemne dkette. 
Emerge Garrotte vla Mentor. 3 • Florence (PR) • 2 (0524) 
Jam (serell non care 22). 
VENDO ISR-38 PROGRAMMABILE. Caere'. dl orretodle. ma-
nual,. ricarica-baMene a fogll dl progrorranmlone. il onto a 
L 90.000. 
Ciro (torelre vig G. Porte, I.. H • Nefrell.2 (0311 7411M7 
(13+17). 

1E(All 17.4.5 SUPERBCIENTIFTCA vendo amora imbellare L. 40 
nets complete accumulator' e cod...batten°. 
Adrian. Terre . via delis Siren. 23 • Oahe Lido (Rome) • 2 
(08) 84614877 (oro pee)), 

TEXAS 11 59 + STAMPANTE PC 100 C mel usall Mreallo 
gkatle. Pretreatment° retool von. L. 480.000 trellabill. AO-
tanne Frecerro 12 alornentl, rifiettore a perlino + Belem ori-
ginole mob L 10.000. 
Fell. Glreldl • vla Corder. 4 - Roma - 12 (06) 7882154 (ore 
p.005. 

VENDO CALCOLATORE GENERAL PROCESSOR Schede ZCPU 
con 200, 18K. 3 K Eprem ached. vIdeo TOCS con 2K Ram - 
ContanItore con stimentrolone, BUS L144, ventilator., Mam 
Teetken ASCII Cherry con come:401o., allmentazione • Inter-
face's Hilo per eudlocassone Ceesene Drive • Extender Basic 
• Menue( L. 1.000.000. Vendo lolascrIvénte TOT L. 100.020. 
Glovann) Arelel • We Leman.. 30 - Firenze • It (055) 578758 
(ore pooti). 

MIA 11.5 1 k nuovo completo L. at0000. 
Angola Perrone • vla Bronzlni 10 • Novera • 2 (0321) MOIL 

SONO UNO STUDENTE UNIVERSITARIO con II pollino per I 
mIcreproceseori (In porno:dare 280) sere' contento dl nano-
mere ale' gorinere per un rocker°. eke (Penh:oh...1M 
eul software). 
Lucien(' Brearen • via Fonde (4 • Luclnico (GO) • 2 (0481) 
390530 (manilla), 

VENDO T1 58 a STAMPANTE PC 100 11 nuOve, gar-rule. de 
epedlre, (utto e L. 450.000. 
Luigi Mareni • vle della Veomll 7 - Rome - e (06) 765E807. 

VENDO L 4.000+ SPOOR POSTAU montane • M6600 progrern-
ming Reference Manuel • per rrecropnecresore 6800 Motorola. 
Alereandro Marcelo.° - ale De Samna 5 • Padova. 

offerte CB-OM-SWL 

VENDO RICEVITORI A COPERTURA CONTINUA, per(enernente 
funnonenti e originell In ognI perte. osoolu(emente non can-
nlbelimailt ARES [deecritto no cog 4 o 6/1971) a L 400.000 
ARO? (dozenth, ell cn B/1971 m1.300.000. PreferIbIll Inchon,' 
dl peroone. 
MCA, Carlo Ambroal - via Connor 113 • Torino. 

VEND!' 06C(LLOSCOPIO Tee Mod. 372 completo dl 3 sonde 
original' L 350030. frequerulmetro N.E. Ovennatic L. 150.000. 
trecciecurre N.E. L 50.000. generatore funzioni N.E. L. 50.000 
omillatore 455104z L 25.000, emplifIcatora 15+15 GUh con 
cornenItore L. 70.000. 'mitre posaeggo mollo noble (Onde 
Cumin. - Radio Electronic. • Sperimentara Elettronl. 00.1 • 
Bel.lone • Rodlo Klt) P.m' do .01.13ffiers, 
Piero Cornell' • viola Aldlni 204 Bologna - 2 (051) sinter 
(solo enroll), 

806414EAKAMP 70266A 1080 er + ti otnmo 150w RF mt. 
Vendo. perfetremento Were a funzIonole. Cerco Knee Drake 
o eolo To enche trine mar... 
Slefeno Reynler Wale S. Bartolomeo 169 • Li Spent • 2 
(0187) 510286 (9+11 - 13.14).  

cccAsioresentA VENDO BOMMERKAMP TS341)DX micro-
forre dinannoo le Turner Expander 500. emplISCatOre (lneare 
Jupiter SWR Zeta.) mod. 500. PreämpliRcatOre d'entenne Zo-
ne' mbd. P37. Alimenlatore Zetegi mod. 156-S. FUN° P9961 
Dumont) WI JD mod. 150. Antenna Sirio Cubical, 2 element'. 
II term nuovo e perfainemento furulonente L. 500.000. 
Matokno &OA - S. Polo 2817 . Venezia • 2 1041) 37184. 

VENDO UREA TRIO KENW000 399 CUSTOM: complete dl 
113111 181500 quarzo (anohe per II CW a 500 Hz), e complete 
dl Nolte Blanker" usere pochleskno n perfettemenre funzlo 
mate: vendo a L. esocce trettebill. 
VINOD RS IIC312N. funxIonente 220 Vac. Bellisolco. come 
ruino mel manorneseo. Corrode. dl *too d*allmentexione, 
ruffle orlglnsll, oltoperionte originals 1.63 + cordonl. II Iona 

L. '50.000 Inoltre oll'acquIrente regelo une radio daft.. 
(0hern non funnonente, ma agghretebile (da toitItuire Ono 
volvole) a un orologlo dlopele de poleo. 
Claudle Coach, - vie Clavier. 7 - Torino - 40 (011) 799200 
lore peedl-

Coloro che deslderano 
eflettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

C copyright Cg eleLtrOniCa 1979 

vErioo TX 103.100MHz. PM, 15w, mIsceletore stereo 5 M-
oreau'. 2 pletl stereo + Antra + microfono Icondonsatoril 
II tollo le elegante control. Uneere SO w 1 dIrettive 0 dlpoll. 
Tonto indIfferentemente lo ‚lock o 11 rengolo.PTSUO 
Antonio Purlficeto • vie Porto Dell'olmo 3 - Gratrocero (F0) • 
2 (0542) 487236 (01.101. 

144 VENDO alanone Rare VFO atone,no lmlnrloelone eepo. 
roil, tresrreeelone reche e quern, 10 ch_ 10 w FM. 1 w AM. 
ornater soswan Inserlto pre mum.. momenta portent.. all. 
mentotora 7A entrocontenuto allm. 12 Vec opp. 220 We 
L. 250 000. Antenna .111neare vertical/OE 1Ipo Hustler L. 25.000. 
Mitts turner oars.. 5360 ortimo SSB L. 18.000. Direnive 
rame 9 element' L. 20.000. Portetile STE 4.4. 12 ch.. 5 quer-
reli RI-R3-06-R6 L. 145.000 + 3 email oolo TX + Pre entonne 
+ B12/12 L. 150.000. 
Arden Tlengo • vie Negro. 14 • Wien.° (TNI • 2 10461) 
920171 (oolo coro). 

LAFAYETTE 84400. RIcevitore copertura continua 0.15-30 MHz 
modIficoto con audio RP e Mixer a Moreau, bobino d'Ingresso 
toroidal'. uscha por frequenzlmetre. P.nollomerne funzlonm-
te. vendo L. 100.000. 13G1000 cowls radloratelore FM 40-48 
MHz, complell dl alimenletorl velcolan 6-12-24V. e dl ontenne 
originell smonlabIll, vendo in blocco L 50000. Non effenuo 
spedIzioni. 
Giovanni Carboni • vla Deihl Plagge 9 • Pisa • 2 MO) 570228. 

RONDO A 150.000 URE o cambia. con RTX 2 in: SSO 19 MK III, 
2-8 MHz AM-CW. haulonente con allmenterlone 220V., plg 
accoedetore entonna. oulmo per 35-4045-5060 0.. 25W. en-
tente. redo aolo per l'Innporelbillte dl plazzore l'arttenne. RI. 
.pondo a tuni. 
Roberto Pugno - vle Gonna 6 • Casale Montanan] (ALI • 2 
(0142) 73929 (ore serail).  

VENDO PER L 50.000 o Cambio con copPre . 001111 Co mi-
nim 2 renall. 1 W. nesmetritore completo dl modulatore e 
worm 8055 MHz USA. 7 valvole. di costruzione originale ame-
ricans mel nrenornesso e funzlonamento ottlrno, provam o de 
un radio arnatore dl TV sul 144 MHz. Cerco anche morel che 
ebblano RTX non funzionantl de cedere fper 'drupe«, mate-

Giorgio 8egglo • via Rana 30 • Maseredo sul Piave ((V). 

VENDO BARACCHINO TOKAI PW 5024 (SW. 24 can.) con 
Mike preernpillicato aulocostrulto. Mire stato. rn 30 dl cevo 
ROSO. allmentatore da laboratorio vedette, da 4 e 40 V. (n. 2 
port.), torrent,' max 2.5A.. protenone Menton'. coniro I 
cortocircult I e govroccorichl dleorrenre (regolablle In 3 port.). 
Cede II tuno per L. 230.000. Tom° solo con gil Interessail dl 
Getenle. 
Domenico Smarr • vla Re Martino 90 • Catania 2 10951 
249620 (ore pasil). 

VENDO RICEWTORE Trio JR310, bondo ornaronall 10-80 me.. 
11 mt.. 45 mi.. 88 rm., WW.AMSSB-CW perfettornente funzio-
nonte. Completo dl callbretore e quern per eudderte gamme 
ceum aervirlo militare vendo e L. 2(0000 trettabill. 
Mourizio • Rho (MI) - fit (02) 0309707. 

GRUNDIG PROFESSIONAL SATILLIT 3400, f icevitore proles-
olonele gerrom FM, MW. LW. 18 Oc. Indicator's dIgnale dl 
frequent, per tutte lo gone.. orologlo aim quern. SSB.BFO. 
nuovo encore Imbaliato vendo L. 600.000. Vaesu FT7B nuovle. 

tune le gamma. ANILSRUSEI•CW, 100 W, geronzla Mar-
ruccl. vendo L 650000. 
Roberto Sasso • vie Denim) 10 • Varazze (SV) 1019) 95440. 

VENDO PER CAMBIO FREOUEN7_4, Trinidad SBE-cňoV.F.O., 
L. 150.000. Lafeyerio 1-113700 L. 100.000. Uneere Kris Big Boo. 
/Mg AM-SS43 150-250w Antenna per bona mobile Sigma L IS 
mile. Accordotore d'antenne CO Match Boo Johnson L. 30000. 
RS Gelbso 04/216 noel menometreo L. 130 000. Llneare 150 w 
le antenna 27 MHz L. 120000. Prom' IntrabIll, 
Mourldo Tane ola Liberre 222 • Crofton° Calroll (PV) • ¡a 
(03821 85170 (past°. 

OFFRO RIS 19 MK II correpleto dl tutto + II freeform/hove per 
fare Follmenheare 220 Mee In comblo dl FLY FM 144 MHz en-
che autocoenutto porch' et quern e 12 Vet. Preferkel frattere 
da Perugia ln su. 
1WOOCD. Merco Flouted - ola Rome 11 • Todl. 

VENDO STAZIONE C.D. compost. do" TOO Pony CB78 - 23 Ch. 
SW: elimentotove Breml 5.15 Voo.. 2.5 A. con prot. elan. 
nice: amplIRcatore linear. 40 W AMSSEI. 5A. dl assorbirnee 
to 13.6 Vcc.: anions Ground Plane Va d'onde a 5 element' con 
22 m. dl cavo RO-SO con conneseloni, antenna Colon' per 
autovettora con 2.5 mt. dl ea. RG•58 con connesilonl; 11 mt. 
dl cava RG-56 per altrl eventual' usl. Tutre e L. 150.000. Inol-
Im vendo Mixer mono a 5 ingress' con Aux. e Fedor a L. 15.000 
(prIvo dl conteeltore, perfatt. luorlOnante) e cerca TRX 144+ 
146 FM minion 10 $0011. 
Fronces. Mascaras • vla G.140100111 4 • Busal OffIcIne (PE). 

VERDES' MANUAU ORIGINOU ernerIcanl rIcovitore 8.394/U. 
troomettitore 7208/U; 7417/GR. r2ron.i. T416/GR: BC611) e 
troernetlitore 5208/U: 7417/GR. 1278/U, T416/GR: BC610 

T-213/GRC26: occordatore d'antenna BC929 A-8 e 
ahri manual' a ric•P(eate: longue, (Wooer. 
Andrea De Berlolo - anode Caldarole 45/2 - Bed - 2 (080) 
4132878 (ore enroll) 

BOMMERKAMP F7250-FP250 RYS 10-11•15-20-40-80 mt. come 
nuovo con velvolo final' ocorra cedes L. 500.000. 
IIDSR. Sergio DegnIno • coreo Sardegna 81/24 • Genova • 
2 (010) 500347 (solo swell). 

VENDO 0 PERMUTO con material° fotogrefleo li segfrente me 
terialei R)1 BC3I2 alga 239 V.. teeter Metro/110o e valvole. 
Manual' tecnIcl ricreltorl Collins 390/4 • 392 • KWM2. Flitne 
rnaccanico Collins F455620. Regretratore o nastro Notional. 
Paolo Cucuractri . we S. Agoellno 1006 . Pisa • 2 (050) 46818, 

APT V1000 DISPLAY con SIncronizzetore n. 1. corne de pro 
sello Starfighter, perfettomente funzlonentl. vandrel pram 
dB stablIke Cedo enche Troneverter 28.144 eutocostrulto, an-
000100 parterre. Mamma trensistor finale 144 MHz de ebbl-
nere el Transverter per Incrementere ('osolte entrain dl elect 
250 mW. 
Angelo Lugares1. cla Soana 6/0 • lore. (TO) • 2 (0125) 44070 
(ore (7+20). 

SOMMERRAMP DIGITALE TS 6405 apparsre C.B. 40 carrell 
SSil-AM 12/5 W nuovo come slot° d'irao once a L. 175.000+ 
a sp. Rl000llore VHF 106145 MHz AM-FM ellmentrulone belt. 
offro g L. 12.500+6m. Annote intere dl on alettronlca. Radio 
RIvIste, Sperlmentere, Selene,. Radio TV e altre rivlate. chia-
der,, In(ormazioni. 
Luclono Slivl • vie G. Paseoll 31 - Apregnano (MCI • 2 (0733) 
57209 faabeto e dornenics Ore P.,11) , 

LINEARE 6 VALVOLE eutecosfrulto dl coatrurlone profession. 
le (4 x OKLA + 2011.3.41. 6 wan input nitre 800 output. val. 
vole nuove, useto poco per many' dl aludlo vendo a L. 240.000 
(trortebIII). VelvOlere Tonko 123+) 23 ch., AM (reeve a tr. 
ernene ‚mere sul 22 Alfa e Bate). 220 Von oselo pochlsalmo 
cerne nuovo. Cedo parche II mite ternpo se lo frog. lo studio 
L. 130.000 Itrattab1111. 
Studlere lento Il spacchl Fe testa' 
Rosario Autuorl ola S. Margbarlte 86 • Salerno • e (08E1 
356988 (15.19. dopo 21 e featiw). 

VENDO COMPRESSORE DI DINAMICA (Speech-Proceesor) de 
'memo ce mkrofono e TX per L 40.000. Timer elettron(co 
per.camera Recurs 0-3 MIC 030 sec.. 0-3 min., 030 min.. 03 
ore per L. 70.000. 
Alberto 50.121.1 vla Boccoccio 19 • Vercelli • 2 (01611 
55698 (ore enroll). 

VENDO RTX PACE 8030 40 canon in ottlme condizIonl. Allmon. 
totore Eterphon 12 V. 2.5 pone. In condlzioni dl erogare 15 V. 
3A. 0116900 L 100000. 
Antonio Anoto vie Cloudlo Monteverdi 64 Frosinone Scala 
2 (07751 80024 (14+21). 

GELOSO 04/210. RkovItore per decernetriche in ottlme con-
vendo. Dlaponrelle enche complete dl convonitore per 

144.146 MHz L. 150.000. Vendo enche Moore Per 144 MHz, 
FM In 1•5 W out 10.25 W L. 50.000. IC 245E FM-SSB-GW 2 mo. 
L. 500.000, 19 MK2 dellinersto e complete dl allmentatore 220 
Vac, casi e screen( L. 60.000. Tratto solo zone Milano. 
12ULA. Andres Arnor080 • ola M. Randall° 8 • Milano • 2 
(02) 468781 (1230+13,30 - 20.20.45). 

CAUSA CESSATA ATT1VITA cedo RX 9 bande 1630 MHz con 
CFO plleuete, Hanna L 400.000 Serer) 800000 RX-TX-CB 23 ch. 
alimentelore 4. 35 dispense SAE. con otromentl a rnetedell. 
Ad acquIrente regelo verlo meteriala e ouffre atm., cado „n-
tontl L. 200.000. 
Ignacio Furl. - via A. Sifted' 34/13 • CornIghano (GET - 40 
(0101 4302405 (20 le sir).  

VENDO IN BLO(CO alarlone HP.VHF periamunento funzlo-
recta composre de, Ro Heillcretters SX117 • To Horecreftere 
Urea (bande coperle 10-60 mt 11 mt.) - Ricetreemenitore 
VHF 2 mt.. FM 1021 con (0 porn S frequenza allacquIreme 
regelo dlpolo rotallvo (015-20 m. dole Mosley (antenna pre-
ttcornento nuove). II 18110 per L. 850.000 Irrlduciblii. 
Andrea Belestrierl • vle Pemoll 27 • Milano • 2 (02) 2363366 
lore pornorldlene). 

8UPEROCCASION111 Vendo empli reeroo IC UX535/13 Amtron 
10+10 W R.M.S., 7)( 45 rrt, fin. 807 aulecoetr. conten. Genreril: 
OX 144 telal STE autocostr„ cadet. eon VFO °storm; Rx-Tx 

rnt. WS 48 MKI 10309101Mo Canzeril: R/Tx CO Midland 
13.795 portatile SW, 23 Ch, COrl 2 Ilnearl, 15 W moblle • 30 W 
valvolem. ent. G.P. a alimentatore RX Goloso G-207. Permuto 
eventuremetne con pianoforte elettroreco. 
Ezlo PegliorIn0 • vla Marren. 39 • Acqul Tonne (AL) - 40 
(0144) 56006 (ore 94011). 

VENDO YAESU F7101 • 16080-40-20-15-11-10 metrl più DV, all. 
mentezione Incorporore 110-22012 volts. microfono compreso. 
SS6C-AM, potenza 16)W. 0050W. 00W. AM, promo L 700 
mlla. 
IIJMI. Mouro Arnorerti • vle Roma 93 - Sanremo (IM) - 40 
101.1) 85134 (16,(9). 

YAESU F7200 RX.TX came rrencato eserne telegrefle vendo 
L. 000.003 Iran/MM. regelo all'ootrolrento antenna Arehl Echo-
OG cribando 10-20-40 rnt. nun montree. L'apperecchlo COZT1-
Mato di allmordatore FP4006 e nee 11 mel she° treeto in tre-
ornleslone. Prove al bando. Perrnuro quanto &ova con app.-
necchlature 144148 MHz porl valore. 
FW1ALZ. Mauro Fomo • Wale Kennedy ml - lvrea (TO) - 40 
(01251 84363 (1930+20301. 
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offerte e richieste 

VENDO Knee separate E.R.E. XT600B • XR1000 - roswattrnetro. 
Freeze a convenIrst. 
Enrico Giovine • via Risorgimento It - CaneIli (AT). 

PER ORM LAVORATIVO cease complelemente altwita radian. 
listina. Vendo tullo: strurnentl. apparetl. cornpanerul etc. 
Elenco o probo richlesta. 
Giovanni Artuflo • via Celli Ceres 6-Asti • V (041) 969242 
(ore posti). 

TOKAJ PW5024, 25 canali, micro prearellicato, completo di 
supporta per auto, born porkbatterle 061500 par render'', 
portalle, antenna. strurnentino. prase per ricarica batterie.. 
perlettarnente funzlonante. come nuovo L. 110 000. Arnplili-
colore d'ontenna CO delta ZG elettronica, con ritardo per SSA, 
commute:lone d'antenne, guKlagno 25 dB. nuovo L. 11000. 
Antenna Slgrna DX per auto L. 5,000. Antenna GP Sigma L. to 
mila spese escluse. 
Leopoldo Mier. • vlele Arcella 3 • Padova • V (049) 603771 
(dope le 21). 

RTX HITACHI OMISOS ch. 24+ 20 complete, allmentazIone db 
pete. VFO. 106f901!O. voltmeko, ampercanelco, tuna ewe 
contenuto mobilerto Cenzoru, micro preamplifIcalo, perietta• 
mnete lunzionante vendo. Altro Hitachi CM 1800 per B/M ven. 
do. Prezzi onesti da convenirsl. 
Alfredo Tamburin l • via M. Cores. 1/14 • %Wane (SV) • V 
(019) 991080. 

SSE 61336 digitale 500 w, solo 600 OSO dimostrahrle vendo 
L. 850.000. Shack TWO come nuovo pochissirno usato vendo 
L. 350000 con antenna G.P.5/8. Racal 9.517 pro(esslonale 0.5 
KHz • 30 MHz vendo L. 700.000. Tutti I prezzl 9i Intendono 
trattebIll e per content', 
Angelo Reglianti • piazza Pone.° 6 • Pisa • V (050) 22691 
lore 11+13.18+20). 

PER IMPELLENTI NECESSITA' FINANZIARIE vendo a prezzo in. 
teressantIsslmo Vsesu FRG.7 enticemento nuovo. con Imbal. 
lo originate Ro da 0,5:30 MHz AM.LSB-CW. Alf reitatevl von. 
do el miglior offerente. Ro VHF (30614 da 100,-156 MHz com. 
pleto dl valvole ma privo dl allmentazIone L. 30.000 trattabIll. 
RTX 19 MKIII completo di valvole, estetka parfene ma prIvo 
dl allrnentazIone da 2+0 Mc AM-CW.CMW L. 40.000 trartabIll. 
Vendo o permuto entrarnbt per RTX CO 23 canalf. 
Mauro Illva • vla %dim' 10 • Castelleone (CR) • V (0374) 
56446 (pagel e serail). 

SUPEROCCASIONEN) VENDO ANTENNA (IPV Color. mat ono-
to, encore In perorate 27 MHz alto gradagno solo L. 20.000 
trattobill. 

Andrea Sobola - vla Elvezta In - Cusark Milani. (Mt) • 2 
(OA 6196762 lore pasti). 

PROBLEM) DI SPAZIO7 Vendo dirertive 3 elernenti 27 MHz. 
1.90 m di lungherla e 80 cm di lorghezza. Otlima costruzione 
vendo a L 35.000 e comb. con Turner Expander. Cerco sche. 
tea di Tx o lineare che usl le valvole PE i/t(10 Philips Cerco 

motto le carallerlstIche di dette valvole. Offre L. 3.000 per 
schema. Rispondo a tutti. 
Alberto Cupid) • wa Ugo Bassi 18. Rtnnizei (F0). 

offerte SUONO 
VENDO ÓRGANO ELETTRONICO mod. Jumbo 61-R8 con to-
stiero a 36 tam), 5 move dl cur 2 bassi. 8 ritmi con repot. 
tort dl volume e tempo, 10 regislit prese per eartin e regi• 
straoinnn ducita. presa por oltepartanie supprementare. 
golatore per vibrato. basr.o e balance, repolatore percuselone 
con vol. e ilmo. pedale. Prezio da convordre. 
Gran Paolo Marclalls vin Nerlonale 4 • V3113.1410 (CA). 

CERCO UNA PIASTRA dl regIstrazione verucola in eerie.' 
conchrloni o dl (demo mama, In corral° Oro un grawatore 
dr funzlonl professional,. Hewlett PackoW mod. 3310A corn. 
pletamente alto state ralido od In ...lotto cendizIonl. Valore 
L. 400.000, 
Virgin° Borgheres1 - vie Socchettl 21 • Milano • V (02) 
642751A (20). 

OIT EOUALIZZ-ATORE STEREO di N.E. con rnalerlale nuovIssIme 
encore sigIllato + 11 lotocople delFarticolo riguaniante la sua 
realIzza.kno e utill.zorione vendo a sole L. 25.000+5.s. anel-
vině L 31.600. 
Sandra Caccamo • vie Bologna 36 • Genova • ei (010) 265891 
(ore pastl) 

VENDO: MIXER UK 7t6 W L. 30.000 - Signal Tracer UK 406 
L. 20.000. OscIlloscoplo tunzlonente L. 30.000. Tester digitele 
UK 422 L 50.000. TV (ame, 6 glochl eolore L. 30.000. Annate 
W element.. complete 11974 -,.1978) mete prerzo. LX 304 N.E. 
L. 15.000 LX 317 N.E. L. 20.000. UK 707 W L 5.000. TV Carnes 
10 glochl S/N L. 50.000. UK 4A0/6 L. 10.000. 
Renato Degll Esposil • via S. Marnolo 116 • Bologna • V (051) 
580688 11010 ore 20). 

modulo per inserzione * offerte 

ECCEZIONALEI VENDO antenna FM dIrettiva 100W max a 
L. 50 OW. vendo TX FM Professionali. 15W, SO W. 100W 

Vendo mixer stereo Arntron 6 meal di vita a 6 cattail stereo 
L. 110.000 perfettarnente lunzionante. rd Game 4 giochi SN 
a L. 20.000. Posso (mire gualsiasl Integrate 'mead e Silicontx 
(per Ireguenzlmetrt. me.) a basso prerzo. 
Antonio Pkon • via M. Giola 0 - Padova V (0491 653061 
lore pasti 12.30:20,00). 

CEDO GIRADISCFII TECHNICS SL 1900 AUTOMATIC° con ru• 
petizrone mareo '79 in garanzia con testina Technics L 170.000 
4- arnpll Sansin AU.II7 17 (512, 1 anno L. 150.000. !mien° 
L. 310.000. Cedo anche albums rent dei R. Stones, Zombies. 
Moody Blues. Cream, Doors. Vanilla Fudge. 
Giorgio Cimerto • via Verdi 114 • Senigallio (AN) • V (071) 
62364 (ore pnutu. 

DESCRIZIONE IN INGLESE sing. espenenziale Forman/ + It 
pannellini serigraloil vendo L. 30.000+ss. Manuale mom-
simi tint. linear 5600 e Me L. 10.000. 25 ,P L. musica elet• 
01.1. vend. In blocco L. 50,000. 
Giovannl Calderinl Ardeallna 160 • tarok (Varna) a 
(061 9947506 (8+14). 

PIASTRA REGISTRAZIONE STEREO a bobina Sony mod. TO350." 
cilantro registrazIone stereo e cassette Sony mod TO427. 
cede e 1. 100.000 cad. Ennrandaa sono In parlotte condizIonl 
estoliche, mexaniche od elettronlche. corrodate dl races. 
sorl cruse. istruzionl e schema. Cedo coppla rnIcroloni da 
studio marca Felker mod. 1M15, con gambo flossIblie ISO cm). 
Freq. 20•S6.000 Hz . basso In.sedenza L. 35.000 la coppla. 
Giorgio Rossetti • via Peracani 2 • Parma. 

BET PHILIPS ALTOPARLANTI 3 vie, 60W + Crossver. (t. 
stereo (6 alroperlantl). peaticarnente nasol L. 50.090. diffusor! 
noce 60 W con alloperlenti nuovissknI C.I.A.R.E montatt. 3 vie, 
mantrall lana veal,. Crossover presente. L. 180.000 14 (5l; 
arreplIficelore finale ser-violo continuo con ventora e strurnenti 
50+50 W. 4 (1. alltssIrne prestazIonl L. 200.000. 
Alberto PertIclerl - via Zaratto 48 • Parma • V (0521) 41574 
(2020+21.30). 

VENDO MANGIANA6TRI Jumbo. papal° L. 15.000. cedo a 
L. 7.000. Play. torw, stop. esect.. allmentezione 9 V (6 torce 
da 1.5 V) Possibillta dl atknentazIone °sterna 9 V GC Trotmo 
prelerIbItmente can la zone dl Messina. 
Marco Cell • via del Mille 198 • Messina • V (090) 772053 
(delle 19 alle 22), 

e richieste * 

• Quest° tagliando, opportunamente compilato. va inviato a: cq elettronšca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una otřena o richiesta i gratuita pertanto é destinata ai soli Letton  che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tarit-fe pubblicrtarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese«; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno tre articoli: si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton i di attenersi scrupolosamente ate norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome di Battesimo Cognome 

via, piazza, lungotevere Denominazione della via, piazza, eco numero 

cap. Localitä provincia 

drr4 

prefisso numero telefonico (ore X solo sera(l, non oltre le 22, ecc ) 

novembre 1979 

VOLTARE 

2073 



offerte e rIchleste 

offerte VARIE 

(«STE VARIE VENDO: scrivere per elenco torrepleto. 
Merlo Rotigni • vla Lorenzo Lalo 17 Sergent°. 

LABORATORIO ELETTRONICA VENDO. Canprende trequenzi-
manu digitale Over-Matic modificato 7 dieplay, prescaler, ose'. 
tostoplo Lavola. multimetro digitale. ponte RCL, alimenterai 
AT e BT, altri strumenti e neitlesimo materiale admet° ln 
casser° cannonlbill. In blown o separatarnente. 
Remo Sentornoselmo • vie Toscane 12 Latina - 2 (0773) 
495038. 

• 
CEDO PER CESSATO INTERESSE cOri eoparecchl surplus tra 
col 3508/ERR • MRO e acevitorl dl antiquerlato. Scamblerel 
0rte aPearecchl letografel. 
Giovanni Longhl - via Rome 1 • Chlusa (132) • a (64721 47627 
(ore serai). 

CAMBIO ANNATE dal 1969,1977 della Rivisla MototIcl/smo 
con annale dl eq elettronice. Incare vendo Rx BC624 L. 20.000, 
de 100-1-.156 MHz - VFO G•104 complet° dl valvoie L. 12 000, 
crop, mod. 0.012 STE con velvole Ĺ. 12 000, T.M. per deito 
modale L 4200, Tx FM autOcestrulto quarzato 0.1 L. 43.000, 
Oynamotor de 12 A 220 Vcc e da 12 a 520 Vcc L. 3 000 l'une 
vendo o permuta con materiale dl mie Interesse haracchino 
CB min. 23 cart. 5 W anche se non (ozionanie ma con scheret. 
Meure Rtva - via Rodiani Ki • Castelleone (CR) • V (0374) 
58446 (19+21). 

CEDO CAUSA CHIUSURA RADIO tramerait°. Fla potenza 
d'uscita 80W eu 52 0. I. 350 000. Mettre posaeggo Tx 6 W 
FM mime come pilota con alterna a Malice:1one a L. 80.000. 
Glusoppe Messina • vie S. List I 1 1 • Cloue • IV (095) 9360 r2 
(ore pari). 

MOTO MORINI 3Ve VENDO anno dicembre 1973 ancora per-
tette, profila qualelasi provo, cabane batterie manniita sinä 
atm. anchla distreuzione + In ornoggIo nunca. Prezzo ma-
tira° M'occire° L. 600000. 
Glenn' Grazioal • vie Puccini I • Spilembeet0 (MO). 

CAMBIO 24 NUMERI Haste • Break • (tutti I nurnerl usent 
(lno el 12/78) con altrartantl ramai dl or  Mettrontna ante-
Horl el 1976. apeure vende L. 25000. 
Mea.° Balboa - via Cknebue • Conta (FE) -50 (051) 996226 
(ore post1). 

VENDO MATERIALE FERROMODEWSITCO LIMA coneprenden-
te biner'. sCambl, cancane. vacant. 10cometorl ed accessori 
cari. II tullo e burine condizionl. Possibile permute con ple-
ctre di registrazione. 
CestantinoCieravelo • via Cieunreallaziam 49 • Torre del Gre-
co (NA) • V (081) 6816620 (14 , 17)  

GRADUATED AMERICAN UNIVERSITY seeks position tranelalor 
with italien firm•laurea In Foreign Languages held too transla-
tion of technical materiel concemlng Ham Radio available al 
low lares. Pleese send your tarares. 
Giacomo Coppoleechia • via Baccarinl 152 • Molfetta (BA) • 
50 (0130) 915241 (only m'ode 530 em.).  

RICEVITORE 04.2r6 corne nuovo vendo a L. 165 000. Oscars-
scoplo Scuola Radio Elath" vendo L. 25.000. pamela 00E08/40 
nuova L 20.000, erra cane nuova L. 18.000. Posslede due tra-
"formatai da Mire I Kw con alimenta:Ion' AT e ST alte ad 
affertuare lineari dl potenzs L. 20.000 cad Vogatore In legno 
corne nuovo L 50.000. Vu rooter stereo L. 10.000. 
Alberto Cicognard • via Leopardi 7/8 . Canuse° sut Navet' 
(m1) • V 1021 90458711 (serall). 

ESEGUO, A RICHIESTA, qualalesi Implanto dl lucl par disco-
tOCe. Inoltrc oselloan onoOri per eHerti lurnloosi per complessi 
musical'. Potenza a rIchiesta 
Andrea Peint • via Alcool (str. A). 4 • Panne • V (05211 
50809 (ore 20+21). 

SEGUENTE MATERIALE ELETTRONICO vendo In Nonce 111110 
dl banda sintonizzatore da 26.30 MHz arntrod U1(992; prearn-
plificatore rnIcrofonico UK277, prova transtator rapide Arntrod 
LIK562, orologio dielt Amiral UK820 tubi Meir' 12M1334K), 
trasmartliore FM 65-140 Ml-Ir • Amtrod UK355/A (da tarare). 
II tuno. reonlaggi elfetruati. malerlale ln statu nuovo e ganan. 

echerni Wiener'. a L. 80.000 + apere poslali, anche oco. 
nessegno. 
Luclano SNI • via G. Peecoli 31 - Apeignano (MC) • V (0733) 
57209 (solo ceste e danenica. ore nasal. 

VENDO ANTENNA • Boomerang • 27 MHz a L. 15.000; alienen-
motete autocoat/vile 12 Vec 2 A a L. 10.030: B m di cavo RG-58 
con relata PL•259 a L. 3 000: Rounetro-Watenetro C.T.E. mod. 
110a L.23.000; manone Finetene con custodia 1 W 2 Ch (7.11) 
a L. 35.000; 15 'N'are dl eletironrca e 5 dl HI-Ft a L 18000. 
Glanfranco Rosati • via Taverne 6 • Callecorvino (PE) • V 
(0135( 8207139 (solo serai)). 

EX G4.216 COME NUOVO vendo a L, 165.000. Centrallne dl 
contralto per slatern1 d'allarme antlfuno. a due circuit, oendo 
a L. 55.000; vogatore In trono parlotte L. 50.000. Valvola 
00E06/40 corne nuova L 18000. Tester proleesionele Avo 
Meter L.50.000. Antenne 5/8 3, per 144 MHz L. 15.000. %fureter 
inclicatore stereo per amplifeatorl L. 10.000. Vendo 'harde dl 
Electronirns a interessatl. 
Albert', Clcognani • via Leopardi 743 Cernusco .1 Neviglio 
(MI) V (021 9045871 (solo serai). 

PERMUTO CON MATERIALE FOTOGRAF1C0 dl mie gradlmerdo 
II segvente malerlale, ;alunie dl Doterai Eirnac 4-400 e 4.250 
nuove Imbellate: Rn BC312 allot. 220V; Birr° rneccanico Col-
line F455 020, manuall merda URR,390/A o 392; tester elan. 
melon a 'nivela; rotoro COE Hem II + Control box: antenne 
dIrettiva 3 eiern. MP33 per IO-15-20 ml: m'ad.° Turner 454. 
Franco Ludovisi via Sen Agustino 100.0 - Pise • V (050) 
06616 (dopa le 20). 

CESSATA ATTIVITA VENDO: oscilloscoplo unaboet G-471G: 
generatore TV-Swoop Marker Leal Ep.637-A: achenerlo TV 
complet° 29 nomeei MOlo Amenante.: misuramre dl campo 
TV con monitor unahom Ep.733A: wattrnetro per trearnetrital 
con nitrite interne in ello mod. Rann 344; trequenarnetro 8 
c11,0 0605 MHz, pressa neocitlo per acquIsto ln blecco: 
prezai de reelizzo. Malaria° In parlotte condizIonl; oseto 
onno; gorinlilo. 
Luelano Bedetti • cia C. da Sesto 9 - ClnIsallo Balsamo (MI) - 
V 1021 6170803 (Ore dopo le 22). 

VENDO ANNATE • Elettrcerles Oggl • del '71 al /7 L 5.800 
per annate. • Selealona dl tette,. R-1V • dal '71 el '75 L. 5.800 
per annate • Radio Ela-none. • 35 nanan val atm L 11.500; 
• Elettronica PretIce • 11 menai arvel '77./8 L. 3_500: varl 
liai. .1 Gazent •• • Ooecar mondadori •, • UE Foltrinelli 
• Pocher Longeras! ace Pagamento camus/am + s p. RI. 
chiadera elenco. 
Paolo Local • via S Matte, 65 - Rodero (COI.  

ria leste CALCOLO 

CERCO HP 25 o HP 33E calcolatorl programfnablit. per ohl 
possiede une dl outrai calcolatorl funzionaMI une libretto dl 
Istruzione a acceseorl allegal al calcolaiore. 
Ffancesco Lorenzo • via F. Gukelerdlol 'Il • Carpi (MO). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

D 

CALCOLO OM/SWL SUONO VARIE 
CB 

ed i una 

OFFERTA D RICHIESTA fl 
Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

(firme dell'inserzionis(a) 

pagella del mese 
(vo)azione ne cessaria per inserz(onisti, aperta a tutti i letton) 

articolo I rubrica / servizio 
voto da 0 a IO per 

interesse Alita 

1985 

1992 

1996 

2008 

2014 

2017 

2022 

2028 

2036 

2038 

2042 

2049 

2056 

2061 

2068 

2072 

Santiago 9+ 

sperlmentare   

GODZILLA, un "mastro" dl tastlera RTTY I CW 

Ricevitore TELEFUNKEN tipo E 103 Avi / 4 

La 'mono, vecchia, cara, ottlma antenna Mosley   

Generate" di picchi di rlsonanza per tarare i circuit' 

Scontro infernale   

METEOSAT 1   

La pagina del aient   

ELETTRONICA 2000 

RO: "Il mondo in tasca"   

Aspe))) radloelettrici del collegamento tropos(em)co. 

il microprocessatore   

quiz _ 

il trofeo ARAKOS 

(Alerte e richieste   

novembre 1979 

RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando osservazioni conlrollo 
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ELECTRONIC corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

CENTER PREZZI FM alla PORTATA di TUTTI 
TRASMETTITORE FM mod. EC FM 2 L. 685.000 
— Professionale P11 a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza di uscita, mediante OE= Con-

traves « esterni, in qualsiasi momento - Frequenza spurie completamente assenti essendo il 
segnale generato con sistema digitale - Potenza di uscita variabile con comando esterno a 
TRIM - Pot. da 0 a 20 W. (88-104). 

— mod. EC FM 3 sim. EC FM 2 (10 W.) L. 480.000 

LINEARI VALVOLARI 
EC FM 700 - in. 05 - 10 W. L 1.390.000 

PROVATELO 
— Valvolare - Completamente in cavitä ad alto 0. - Completamente automatico, protetto con 

servomeccanismi. 

LINEARE FM mod. EC FM 1400 W. in. 10 - 15 W. L. 2.200.000 
LINEARE FM mod. EC FM 2000 W. in 10 - 15 W. L. 2.950.000 

Produciamo tutta una serie di linean i transistorizzati ai seguenti vantaggiosi prezzi: 
mod. EC FM TR 20-100 L. 415.000 — mod. EC FM TR 20-300 L. 980.000 

— mod. EC FM TR 20-600 L. 1.780.000 — mod. EC FM TR 20-1200 L. 3.450.000 
— mod. EC FM TR 2.500. L. 6.190.000 

PREZZI FINALMENTE ACCESSIBILI PER TV 
— Modulatore UHF mod. EC TV 4 W. L. 890.000 (Richiedere caratteristiche) 
— Lineare UHF mod. EC TV 5 W. 4L7 900.000 (Richiedere caratteristiche) 
— Lineare UHF mod. EC TV 30 W. L. 2.350.000 (Richiedere caratteristiche) 
— Lineare UHF mod. EC TV 200 W. L. 5.800.000 (Richiedere caratteristiche) 
Accessoristica varia per TV ecl FM: 
BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc. 

PER INFORMAZIONI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 913875 

CERCO 600110 COLJ-A8ORATC>RI interessatl alto °cambia di 
On/Brame od reperlenra dl prOgramMerlOna Su Calcaloldel 
Tedea (71 58-59) neWamblto del mime Club-T1. 
Piertulgl Penkri vla Adige 41 • Rorna • V (06) 8449325 
(Ora pastl) 

rlchleste CB-OM-SWL 
CUZCO OTTO VISUALJ22ATORI Hewlett Packard tip° HP 5002-
7300 per costrorlone del hequentimetro apelaren su co e n 3. 
4, 5/77 Pego II eito L. 100.000, Cerco antenna 2 element. 
Cubical Oued per 20. 15. 10 m ‚ache autocostruita poderlo od 
eetzemernenle rokeie. Fare offene con dali e preno. Re 
spondo a hml. 
Livlo Benedetti - nie Tomato' Id • Chriblion (AO) . (0166) 
61224 (19,22). 

ACOUISTO TELESCRIVENTE A FOCIJO patient:, steno. Fare 
offene edergiume. 
Carlo D'Agostino • pleue S. Spirit° • Mesole (FE). 

CERCO ALTAI IF a 455 Idir e a t0.7 MI-Ir. a eristello n mec. 
canlel, con banda pageant" dl 2.4/3 kHz; relé coasslale nn• 
'nature. 50(5. 25 VO: tool' dl teflon o sernalicl flt°9 0, 
pen I 144 MHr, simile al Mao BERO. Cedo preamplifIcatora 
['antenna per I 144 MHr npo 860/506; capacimetro N.E. LX 
171 perfettamente fun2lonantei filtr antl.TVI °deal. Bird: 
roceolo doppio per copal, di 4CX 250. VHF/UHF manuel RSGB: 
Base 313ti00 Standard FM 144 MN: 4-VFO 
»SABO. Rlaardo Rocei -ora Den Bosco 76 • Viareggio (LIJ) 
V 10584) 50120 (clan) 

TELESCRIVENT1 OUVETFI THIGH o sired' aequIsto Cerco an. 
RTTY converter rx.hr Seaver(' denagliando °eerie 

Fabio Cartel • vicolo Ca9tagnE10 53 • Trieste. 

MANUAU RX SAFAR mod 8504 • Rio Mere'!' TR7 
Calibrated Wawerneer TE149 • M122064 • RCA Canada cerco 
manuall compled o inch" schemi Malik del circuit' sob 
tanto. 
Panda Bruno Marson • no Isonzo 182 - Latina • V (0773) 
46759. 

CERCO SCHEMA E MANUALE por RX-TX • Curler Conqueror 
II f. mIgliorle o rnodilkhe per RihTx•ft.D4 150, Mkro da M-
volo o de palmo o solo capsule da 50 Rhoden: dipolo multi 
bake 10-80 m. o pleno commit/via per auto coatruirloi en. 
tonne Mere o verter per 45m. o plano per ooetruirle o echema 
per moniker° antenna 1/2 onda de 11 m. a 45 m. 
Glennello Lanni • Ole Denenu 3 • Focada (NU) 

CERCO OU disposto e scarnbiere Informarloni, scheren. 
oceli e altre knee eerie riguardantl apperocchleture flee-
ventl Remelt-tent. Sung., 
Renro Tosser • via Manton, • Coop. Maca San Nicole Le 
Sired. ICE) V (D8231 443313 (20+21). 

CERCO SCHEMI per riperare I seguenn ricevliorl velvolerli 
Phelps B1 290U be: Siemens tipo SM 6124; Radio Parker 
mod. 138; ricevitore mod. 458 Astro(adlo costruclonl 50110111 
e Robb', Bologna. Chi posslecle tall schemi elettrIel H gee'. 
melle pregalo dl avirlsarml telefonando o scrlvendo. 
ltiartrulm Turrinl • vla Tintoretto 7 • Bologna • 2 (051) 386508 
(done le 19). 

COMUNICAZIONI 
Articolo L'elettronica e l'energia solare di Visconti: la nota Philips cui si fa riferimento nell'articolo 
non ě la n. 57 bens] la n. 91. 

Articolo Sette segmenti sette di Mussano, n. 8/79: in figura 7 si deve leggere ‘‘ le colonne non 
indicate restano non perforate ». 
Alla nona riga di pagina 1476: a ...numero ě maggiore di 9... ». 

Articolo Teleradiocomando a codice seguenziale variabile di Gasparini (4/78): la resistenza di pola-
rizzazione del transistor 1 (2N1304), R5, da 3,3 kn, non va a massa, bens) a 5 V altrimenti il transi-
stor non conduce. 
II piedino 5 dell'integrato X, (NE555) deve andare a massa con una capacitä di almeno 10 pF, akr)-
menti X, ha difficoltä ad oscillare. Ciò vale anche per X, 



Giovanni Lanni i2YD i2LAG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075:544744 
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER 
IMPORT. DIRETTA USA 

ACOUISTO IL SEGUENTE MATERIALE: %tore d'anionna con 
Controll Box Thco C1344 o Hon M. Antenna direnive dl 4 ele-
ment corto band. 20 metrl Mod. 204 Hy. Gen. Tralloclo adat. 
to ol euddetto Rotoro max In. 8. Ampilhcalore Urger tipo 
Vaasa 21008, Sommerkemp 2277. bake 246. Tretro °soles!. 
vernente con la sole Slcglo (owlernente per osoliv' loglnlidli 
Necessorlo prova furglonollta. So °Morro moritevoll pagamen-
to  Astenerel Parr111.01Po. Scrivero o telefonate. RI. 
aponde a anti. 
Eugenio Gollitto - ale Zama 103 - Ragusa - (0932) 26620 
(14.15 - 21.22). 

CERCO DUE RADIAU dl Ground Plana. Buono slate. Premo 
non eupsrions eke L. 5.030. Cerco enche talkie lelkla 100 mW 
me) menomersso. Promo L. 5.030. Soto zona Alessandris e Pro-

Alberto 911.11.OECO • vle Montegreppo 14 Aleseandrlo igt 
(0131) 53091 oppure (019) 97677 (ore swell). 

RAGAZZO SCOCCIATO delta • Co •. dells poca netlelS della 
persone che le occupant., cercherebbe arnica disposto a dare 
inlormazioni sultaccessIbillta ex. della frequent, descame. 
Mahe. RImberso epose. Grazlel 
Franco knballoni • MareellIna (CS). 

CERCO DISPERATAMENTE TELESCRIVENTE dl qualslosl tipo 
puree funzlonante e a modiCe preuo. Vendo Molise Sweep 
Marker Elco. 
Massimo Sernesl - vie Sven. 22 • Grosseto • et 10564) 412518 
(ore pos11). 

FACSIMILE SURPLUS FUNZIONANTE acquisto o cambia con 
materiels a rIchleete. Cerco In011re oscillosCOPM TES 0373 e 
antenna a parabola dlarnalro o. i max m. 1,5 per ricetiono 
1090 Mhz. 
Forrucffie Niglio • vb. Revello 4 - Torino • 20 (011) 4470784 
lore pes11). 

DESILIERO METTERM1 IN CONTATTO con I pommesorl del RI. 
osmium. Professionale Inglese • Redlion R5OMI. che bonnn 
modlIkato con eeito bodrio 11 FIFO per le Ricavone In modo 
accelleMo dells SSR 01 detto Ricov/lore possledo II TM ed. 
gMate od anche tradons In halloo. %pond° a tuttl. 
Vincenzo Gallons - ‚ea ROMEI 48 CrIsplano (TA) Zr 10991 
616002 (1550+20.30). 

CERCAS) DEMODULATORE Ro-Te per Olivetti 72014 coei AFSK 
Vendo Tx art /13 ATC - BC 3460. 
Aldo Moat& - via Monte Carbone 17 • Tencorole dl Solvozzano 
IPD) • 12 1049) 837401 (16.00 solo serail) 

DESIDERO SE POSSIBILE dower. Information' per dornende 
S.W L. ascolto e per lacrizione (AesoclazIone Redio-
muter' national. Sentilememe ringrazio. 
Giorgio Sandhi viola del Popoto 73 • Giulianova (TE) • e 
884495. 

—4110.-41110---4111.--

kti UN ON1C 

E' disponibile il catalogo a colori della piú 

completa linea d'accessori audio e Hl-Fl 

Attenzione richiedetelo con il presente tagliando allegando L. 500 in francobolli per contributo spese postali. 

Spedire a: UNITRONIC Division of GBC — Viale Matteotti, 66 — Cinisello B. — MILANO 

NOME E COGNOME 

INDIRIZZO 

CAP. CITTA' 

2076 cq elettronica 



ILizfl nvo mac 
Comelico 10 - Tel. 589075-544744 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CON NETTOR1 COASSIALI 

CW - 123 31 006 . 
CW • 155 31 007   
CW - 159 31 017 
MX - 913 82 106   
UG - 18 8 82 86   
83 - 1 AC   
83 - 1 BC   
UG - 21 8 82 61 ... 
UG • 21 C 82 96 ... 
UG - 21 D 82 202 .. 
UG 2215 82 82 „ . 
UG - 23B 82 63 . 
UG • 23D 82 209 .. 
UG - 278 82 98 ... 
US-28A 82 99   
US-29A 82 65 .. 
UG • 29B 82 101 .. 
UG • 578 82 100 . 
US -OSA 82 97 ... 
US-59A 82 38 ... 
UG • 83 14 000   
US -88 31 002 . 
UG - 888 31 018 
UG 88C 31 202 . 
UG - 89 31 005 . 
US-89A 31 019 . 
UG - 898 31 205 . 
US-94A 82 84   
UG - 103 83 22R 
UG - 106 83 1H . 
UG - 107A 82 36   
UG • 146 44 00   
UG - 146 44 00 . 
UG - 167D 82 215 
UG - 175 83 185 
UG - 176 83(68 
UG - 177 83 765 
UG - 201A 31 216 
UG - 255 29 00 
UG - 260 31 012 
UG - 260A 31 021 
UG - 2605 31 212 
8525 
UG - 261 31 015 • . 
UG - 2618 31 215 , 
UG - 262 31 011 , 
UG - 2628 31 211 . 
UG - 273 31 028   
UG - 274 31 008 
US-250A 31 203   
UG • 306 31 009   
UG • 349 29 75 . 
UG • 349A 31 217 
UG • 383 83 1F   
UG • 372 83 1H P 
US - 491A 31 218 .. 
US • 492A 31 220 
31759 
US • 536 8 34 025 
US • 594A 15 425 .. 
US - 6258 31 236   
US -646 831AP 
US -857 31 102   
UG - 913 31 204   
UG • 914 31 219   
UG • 1094 31 221   
31-320 
M • 358 83 1T 
PL • 258 83 1J ... 
PL - 259 83 1SP 
SO • 239 83 1R . 
MM • OSLO . • 

UHF SERIES 

BNC SERIES 

c-SERIES 

\‘3' 

LC SERIES 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

offerte e richleste 

CERCO SEGUE/ill COMPONENT: trasmanitore Goloso: tua-
nloernaloni alimentarlorte N. 5031/14219 e N. 13076; comm. 
retort N. 1109/1 (AM-Beat-OW) e N. 2099/1 (Ressler-Tran,.)' 
Boerne RE e prase comMutebill per asedio finale e relelivi 
Condermatort scale dl sintonle & Indlce e quadrante 
greauato oar gruppo VFO N. 4/102: impedenze R.F per stedio 
linula N 17634. 
Geusepoe Moistens - vrere. Narbone 73 - Palermo - 00 (091) 
594363 (ore pasta. 

richieste SUONO 
DERIDER° SCAMB1ARE PUNTS DI VISTA tecnici e artistic' 
con dilettanti evoluti e proleesioniati dells regIstrazIone 
%refloat° Pensa via Vln. Entanuele 50 • Regime (COI. 

CF-RCO STIIUMENTISTI di (Mine Barth° per fonnerlase gruppo 
Hard Rock e Soft: musica propila, tastleriste. basso. paretic. 
stomata. flautist.. 
Rena Blear • via Moline di Sopra 33 Nogare (VR). 

richieste VARIE 
RADIOAMATORE • CINEAMATORE cerce prolettore senors 18 
milllmetrl vecchio. tipo Cumin. mod. Glove o altri. entire non 
hclulonaMe. ma klieg° nelle sue parti. Acceso nmo went° 
enche 30 arrtlelelte irr cantina. Nebo zone IlmIlrofe vengo dl 
pare*na per eventuere num, a chi ral Maier*: regato 'meet') U-
M  Probeillci guerre e OsSISIOPedle di 50 mini fa 'memento 
del 3 volume), otOrno aloto, Graele. 
Adriano Drool • via Sassed 10 - Milano • 72 (02) 1550818 
(me-Mingo ore Serail). 

CERCO BINOCULARE cors visione ad ringolo aime 30-r 40490: 
cannocchiale o telescopio (terrestre) non mono dl 45.+ SO x 90 
con visions amaneres mires° ad ample climprese 36 mm.. 
anche con oblenivo Ono ma ten scone lotogrernme 
per binocular' o cannocchiali vegliesi soto mateclale &Unto. 
Claudio Ambroslant - via Larreannora It • La Spezia. 

CERCASI SERIA DIM per monleggi elan:valet a domicillo 
o arelatenza cľeoti radin-1V. elettrodomestrei. DIspontio di 
strumenlezione e adequate attreldeturs. Per offerte e condi. 
ilusi ecrivere o telefonere. 
SlivM Colette - Mirada M. Marina 420 Sottornarins NEI 
52 (0411 405912. 

CERCO OSCILLOSCOP(O 15 MHz poselbilmanta liemeg o I EL 
Riviate dl elenronica americans. Data Book reseed. I Bugbook 
dell. Jackson italiana. Cedo Spedmentare annata '213. Break 
anaete Elertronlee Oggl 'innate '77-70-79. 
Aleurirlo Larzerelti • via FurInl la • Veghera (PV) -00 (0303) 
40)19 (ore small). 

HEAT'HKIT OSCILLOSCOPIC) mod. Ont. Cerco libretto letn, 
tIoni e rnontaggio. anche copla. Rhaborso noose 
Andrea Marzerotto - via Pasubio 33.0 Villeverie (VI). 

CERCO SCHEMI, iatruzloni tecniche. perel rIcambio. anche 
se usett. montetl. su orolegi Mendel ed e4ettronici di tutiti i 

Slatiliell di minara dal tempo e del suo hreelonarnento. 
Roberto Barbed° • via Canischla 50/7 - Wed • 2 «no 
363764 (pamil• 

CERCO SCHEMA 0 INDICAZION1 dove rivnIgerrre. dl teleca-
mera Pya • Transistor Lynx • TVC 1/A: nonch6 Vidinu" I" 
P862-04665: macho tuba riveletere rodiezioni Philips 16503: 
inoltre cereei tubl Inteneilleatori dl immegIne anche se al:Mi-
ami a teleoblenivo: conmenso a chi ml der/. sarei 
enche interessato a registraton a carte send-Pete a phi 

Claudio AmItmeleni . via Lemma°. - Le Sperie -23' 101021 
32526 (non ohre re 151. 

CERCO SCHEMA PER ILIPARARE 11 seguerne CB ricenasmat-
Wore mood. Tenko 23 + valvolare. Chi poesleda tale acherne 
O gentilmente [peers° dl inviarlo sotto tonne ell fetocopie. 
Ritintscrrso seen, 
Maudlin Tani • ola della Pace 5 • Bondeno (FE). 

CERCO REGISTRATORE BOBINE con • auto reverse •. ottimo 
atatu. parfettemente funrionente: pago content' oppure per-
muto con Lc FM 98/108 da 50W complete ;incliner,. owero 
altre apparecchlature basso frequenza come rumor o 
Massima sedate. depend° a NMI. 
Benedetto Del Camillo • via Principale 11 • Cards (PA) - 00 
10111 631105 (solo aerate, lino Bile 23). 

IL itADIOGIORNALE PREBELLICO. termed o aflame, care's: 
pago bane. Corte page • Harn Radio • antecedente II 1974. 
• OST • fino al 1970, veechl manual' ceretierletkhe velvole. 
»eh, euro9oe • Brans Vademecom •. Speciftcare mete-risks 
e prates*. RIspoeta garantlta. 
Paolo Bald' • via Deeper 2/A/7 • Bolzano • 2 (04711 44318 
Clare o 

CERCO OSCILLOSCOPIC 15 MHz possiblImenie Hernep o 
Lineohos. Maisie dl alettronIce americans., data book receral. 
I bugbook dell. ..1“kson Italiana. Cedo Sperimentare anna'. 
78. Break aerate '76,77.16. ElettronIce Oggl ennata '77-7849. 
Maurine Lanaretti • via Furini 14 • Voghere (PV) • 2 (03831 
40519 (Ore saran). 

ENICO.UNIMAT read. SL: amulet° mandrino a cremegllere 
No. 1005 Conlropunla relent° a cuseinetto • allri aCceruori. 
C0119.30 per 1r/forme:Joel alte al reperlmento dei eudcletti 
'recessed. Ringre:lo aralcipatemenle. 
Aihedo Costa - vie F.co Rimmed° 17 - Parma -00 (0521) 
21715 (dopo le 20.30). 

CERCASI SERIA DOTA per monteggi elettronlel e domicilio 
o assiatenra clientl radio-TV-elettrodornesiki. Dispongo dl etru. 
mentazIone a amezzature adequate. 
Silvio Colalle Made M. Marina 420 Sottomerina (VE) • 
Se (041) 405912. 

TEKTRONIX 453A oscilloscoplo - cerco maturate regalo in 
camblo megeohmetro offIcine Galileo. 
Rosario Nance . vla E. Pomp 6 - Firenze. 

CONTINUA LA RICERCA SPASMODICA dl orologi elettronkl 
tactless'. pezzi di clearable orologl completi watt e/o 
Roberto Berberin - via Cenischre 50/7 Torino • le (01 ti 
393786 lore ufficio) 

4011301) 
SIRENA 

ELETTRONICA 
DI ELEVATA 
POTENZA 
E RIDOTTO 
CONSUMO 
UK 11W 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego di cir-
cuiti integrati. 
Protezione contro l'inversione di 
polaritä. 
Facilitä di installazione grazie ad uno 
speciale support° ad innesto. 
Adatta per impianti antifurto - antin-
cendio - segnalazioni su imbarcazio-
ni o unitä mobile e ovunque occorra 
un avvisatore di elevata resa acustica. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 
Resa acustica: 
Assorbimento: 
Dimensioni: 

12 Vc.c. 
> 100 dB/m 
500 mA max 
0 131 x 65 

novembre 1979 2077 
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TV VHF 12V VHF 28V 

VHF e UHF 

CD3205 

CD 3400 

CD3401 

C03402 

CD3403 

CD 2810 

CD2811 

CO2812 

CD2813 

83-12 510-28 

88-12 550-28 

012-12 5100-28 

B15-12 5200-28 

025-12 83-28 

B30-12 012-28 

840-12 025-28 

BM80-12 B40-28 

BM100-28 

UHF 12V 

C1-12 

C3-12 

C12-12 

C25-12 

* RIVENDITORE AUTORIZZATO 

ALLLe CQmmLtterL 

TeL. (06) 5813611 

TELEMATICA SRL 

CondensotorL varLobLLL 

Ln orLa 

AT5201 

AT5202 

AT5401 

AT5402 

AT5601 

AT5602 

AT5701 

AT5702 

AT5801 

AT 5802 

0,8t10 pF 

1,0t14 pF 

1,01.30 «pF 

0,6t 6 pF 

0,43,5 pF 

E 

K 

E 

L 

E 

C 

roma via p.fumaroli 14 tel.(06)220396. 222049 brescia piazza c.battisti 7 tel.(030)301636 



SIGMA GP 80 M 1 ECCEZIONALE GUADAGNO E ROBUSTEZZA, SUPERIORE A QUALSIASI ALTRA 

Frequenzaé 27 MHz (CB). 
Antenna a 1/2 d'onda alimentata al centro senza adat-
tatore di impedenza a basso angolo di radiazione onde 
ottenere il massimo rendimento in trasmissione e la 
migliore sensibilitä in ricezione. 
Fisicamente a massa (in corto) per impedire in ma-
niera assoluta che tensioni statiche entrino nel rice-
trasmettitore anche durante il temporale. Cuesto par-
ticolare accorgimento elimina completamente il ORN 
generatore dalle scariche elettrostatiche lungo il cavo 
di discesa. 
Guadagno: 7 dB (iso. Impedenza 52 n) 
SWR: 1 : 1,1 (e meno). 
Potenza massima applicabite: 1000 W RF continui. 
Stilo in alluminio anticorodal (20-14-10) smontabile in 
due pezzi. 
Tre radjah i in alluminio (0 12-10). 
Resistenza al vento: 150 Km/h. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 
Estremitä antistatiche. 
Alloggiamento radjah i protetto da premistoppa. 
Tubo sostegno 25, lo stešso impiegato nelle anten-
ne TV per maggiore comoditä nel montaggio. 
Scarico acqua attraverso il tubo di sostegno. 
Base in materiale termoindurente completamente 
stagna. 
Dimensioni: smontata m. 1,55 

montata m. 5,15 
Peso: Kg. 1,580 

Particolare 
giunzione tubi 

I prodotti Sigma sono in vendita nei migliori negozi e in Friuli e nel Veneto 
anche presso: 

TRIESTE 
BAONE 
PADOVA 
PORTOGRUARO 
S. BONIFACIO 
TREVISO 
VENEZIA 
VENEZIA MESTRE 
VENEZIA MIRANO 
VICENZA 
VICENZA THIENE 

- CLARI ELECTRONIC CENTER - Foro Ulpiano 2 
- BUBOLA BRUNO - via Chiesa 12/C 
- BELLATO EMILIO - via 7 Strada 12 
- VIDEO ELETTRONICA DI PINOS - viale Trieste, 21 
- ELETTRONICA 2001 DI PALESA - corso Venezia 85 
- RADIOMENEGHEL - viale 4 Novembre 12/14 
- BRUNO MAINARDI - Campo dei Fran i 3014 
- EMPORIO ELETTRICO D'ORIGO - via Mestrina, 2/A 
- SAWING ELETTRONICA - via Ballò 34 
- A.D.E.S. - via Margherita 2 
- BUSIN 2.‘ SANDINI - corso Garibaldi 8 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 PORTO KIANTOVANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 

novembre 1979 2079 



superduo 
divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 

Cislago (VA) via Tagliamento 283 
TEL. 02 9630835 

ECCEZIONALE OFFERTA !!! 

TENNIS 

1 PEZZO 

L 24000 

DA 2 A 9 

L 19000 

10 E OLTRE 

L 14000 

IVA COMPRESA 

OENN, 

HOCKEY SQUA 

2 

I] 

TV•GAME OTTO GIOCHI A COLORI 

Disponiamo di un notevole stok di TV Game a 8 giochi a colori alcuni dei quali presen-
tano difetti dovuti all'alimentazione in quanto se essa non é perfetta si manifestano 

degli inconvenienti van i che pen?) nella quasi maggioranza dei casi vengono eliminati 

stabilizzandola. 
Questi TV Game possono essere riparati in circa il 90% dei casi e nonostante ciC il 
basso prezzo di vendita garantisce l'acquirente in quanto il costo stesso dei componen 
ti é superiore alla cifra richiesta. 

Inoltre abbiamo fatto in modo che coloro che acquisteranno pi ú di un apparecchio abbia 
no degli ulteriori sconti. 
I TV Game vengono forniti nuovi negli imballi originali e completi di istruzioni per 
l'eventuale eliminazione dei difetti. 

FUNZIONANTI GARANTITI L 29000 



SINO AL 31 DICEM3RE 1979 
ACQUISTA\DO UNO DI 
QUEST KITS: KT 500 "Print Circuit Kits« • KT 501 mini 

laboratorio elettronico • KT 502 laboratorio elettronico • KT 103 allmentatore 12,6 V 2 A max 
• KT 105 carIcabatterle con valvola automatice • KT 201 preamplificotore con pulsant. 
stereo • KT 202 preamplificotore stereo regolaz. tono • KT 203 emplit Icatore HI-FI 

18 W RMS • KT 205 preamplIficatore mono (Slaider) • KT 206 preomplificotore stereo (Slaider) • KT 207 omplificotore 7 W mono 
HI-Fl • KT 208 amplIficatore HI-Fl 7+ 7 W • KT 209 miscekitore a Ire Ingressi • KT 213 mixer stereo a 3 ingressl • KT 214 
emplit coton stereo 20+20 W RMS a LC. con contralto toni • KT 236 amplific,atorl HI-FI 20 +20 W RMS completo • MB 288 mobile 
In legno per =pig. Hlfl • MB 290 mobile in metallo per amplif. HI-Fl • KT 301 luct psichedeliche 3x600 W • KT 318 prescaler per 
frequenz. 3 Ingress' (300 MHz) • KT 342 accensione elettronica per auto • KT 415 microfono preamplificato per RTX CB 
• KT 4-18 preamplific,atore d'antenne CB + 25 dB • KT 419 convertitore CB 27 MHz - 1.6 MHz • KT 423 trosmettitore 27 MHz 
• KT 424 ricevitore 27 MHz • KT 426 lineare 15/18 W auto -CB • KT 440 Kits che trasforma un RTX CB 5 w 23 C. a 46 canal' 

W5:9 

••41R(a. 

FRETE U\ ALTRO DELLA 
:0 (DAL 607 AL 626) IN REGALO 
C.T.E. INTERNATIO\AL® 
42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Vla Valli, 16 Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rte. aut.) TELEX 530156 CTE I 



FRG 7000 

Gamma dr r•ceOE•one 0.25 29.9 MHz 
Mode AM. SSB. CW 

SSEI CW Mesh° di 0.7 uy su S,N 11) 
dB AM Meg .° CI 2 tb su S/N (0 dB la 400 H7 

30 di modula7one) 

Selen•y•tä 5.5E3 %UV >5 Khz ( 6 dB). 4 Khz zerab.• 
( 50 dB) AM 3 Khz ( 6 dB). -r eft no dB) 
Sab•ht,'i meno-a• • 500 1•12 d• spostamento dopo 

— 1/2 ora ‚Jr rIscaldament0. 
Impedenza d'anferma: alta Impedenza. aa 0.25 
1.6 MHz 50 ohms non 011anc•ata da 1 6 29.9 MHz 
Impeclenza speaker 4 ohms 
Oscila audio 2 W. 
Ahmentanone, 100/110/117/200/220/234 V 
AC. 50/60 HZ 
Consumo 25 VA 
Misure mil 360 (!arghezza) x 125 (altezza) x 285 
(sPessare) 
Peso 7 Kg 

RICETRASMETTITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU 

• Ricetrasmettitore FM mobile peri 2 meth completamente 
sIntetizzato. 

• 400 canali con copertura da 144 a 146 MH2. 
• Circuito speciale di memoria per il richiamo di un qual -

Blasi canale prefissato. 
• Incorpora il "TONE BURST" (inserimento automatic° di 

chiamata). 
• Protezione automatics dl tutti i circuit'. 
• Ricevitore di tipo supereterodina a doppia conversione 

con una sensibilita di 0,3 pV. 
• Trasmettltore con modulazione in F3 e con uscita in RF 

10 W e 1 W. 

TRANSCEIVER PORTATILE 
2 m FM 144,146 MHz - 80 ca-
nali più canale ausiliario - Ali-
menlazIone 13 V DC - Input 
3 W - Dimensioni 122x 51 x 175 - Peso Kg, 1,2. 
Spaziatura Ira canali 25 kHz. 

FT 202 R 
R.T. portatile peri2 metri. Superetereodina a 
doppia conversione 1W 3 canali + 3 optional. 

RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 

• Ampla versatilita - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 
• Tre possibilita di alimentazione, in C.A., in C.C. e con 

hatteria interna. 
• Attenuatore a tre posIzioni. 
• Circuito di soppressione automatic° del rumore. 
• Eccezionale sensibilitä ed eccellente stabilita. 
• Selettore tono a 3 posizioni. 

teleee. 

KENWOOD TS 820 S 

TRANSCEIVER HF 10 - 160 m • Leitura digitate 
LSB - USB CW - RYTY - FSK • Potenza 200 W RF 
P.e.P. - Atimentazione 220 Vac. - Stadio Finale 2 
velvole 2002 o 614613 R.F, 

TRANSCEIVER HF 10 80 m USB • LSB - 0w - 
Potenza 20 W RF P.e.P. - Alimentazione 13,8 V DC 
• ASS. 3 A, - RIT pas band vox (torniti). 

KENWOOD TS 520 S 
TRANSCEIVER HF 144 -146 MHz • 10 -160 m LSB 
- USB - CW - RYTY - Lettura meccanica - Potenza 
200 W RF P.e.P - Ahmenlavone 220 Vac. - Stadio 
finale valvole 2002 o 61468 R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica 
TODARO Si KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 

Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 



/TEORIA+PRATICA 
+ GARANZIA 

EELETTRONICA Ë DAPPERTUTTO 
IMPARALA SUBITO 

COL METODO "DALVIVO"1sr 
Ormai tutto quello che ti circonda 
ELETTRONICA:ITLETTRONICA é la 
molla del progresso OE VELETTRON ICA e la 

quotidianitä... Guardati attorno: negli uffici, 
nelle aziende, a casa tua, i prodotti elettroni• 

n •-•••• ci sono tantissimi ed in costante aumento! 

Conoscere rELETTRONICA diventa, oggi, 
una necessità vitaleche non puoi dimenticare! 

L'E LETTRONICA non dif ficile: puoi impa-
rarla a fondo in 18 meti (se vuoi, anche in 
12) gracie al moderno corso IST: ELETTRO-
NICA con esperimenti di verifica. 

Quedo corso ô facilissimo perche basato sul 
metodo dal vivo" del nos-tro Idiluto: 18 
lezioni complete -I-6 scatole di materiale 
sperimentale! 

Le lezioni di teoria sono state preparate da 
una équipe di ingegneri europei per allievi 
europei. quindi... proprio per te! 
Unite alla teoria, la pratica: che ti con-
sente di ottenere risultat,i ottimali. Perché il 
controllo preciso, la continua verifica con 
l'esperimento ti permettono di capire me-
gl io e, soprattutto , di ricordare perfettamen-
te j principal i fenomeni elettronici. Le 6 sca - 
tole contengono componenti di qualité, ga-
rantiti da Case molto note e sicure. (Brite-
lec , GBC, Philips. Richmond, ecc.), per 72 
"bas: sperimentall" 

E P01...IL 
CERTIFICATO FINALE! 4 

CTUTTO MOLTO FACILE 
COMODO! 

Riceverai la teoria più la pratica d irettamen • 
te a casa tua, dove potrai organizzare il tuo 
studio come ti sembrerä più opportuno. Co• 
modamente, in opni caso, ad impegnando so• 
lo una parte del tuo tempo libero. Una vol. 
ta imparata una lezione ad eseguiu gli esPe-
rimenti, potrai spedire i tuoi compiti vili 
stituto (senza obbligo: il dialogo continua 
comunque). Uno dei nostri insegnanu qua-
lificati li esaminerä, singolarmente, con e-
siren% cura: i risultati esatti recheranno un 
commento positivo; quell) inesatti saranno 
corretti con chiarezza perché ti siano di 
aiuto in seguito. Non credi che sia utile 
assere setguiti cosi da vicino? 

E cosi, lezione dopo lezione, mese dopo me-
se. cadrai risultati sempre più incoraggianti 
Vedrai crescere il tuo sapera, aumentare le 
tue capacité e scoprirai molle più cose 
quente tu possa ora immaginare perché 
l'ELETTRONICA, oltre che affascinante, 
e... immense! Al termine del corso, eseguiti 
i compiti di ogni lezione, riceverai un Carti• 
ficato Finale che attesterä la tua solida pre-
parazione e la tua seria volonté. Sara il 
giusto premio per il tuo impegno e per aver 
impiegato saggiamente il tuo tempo libero. 

E vedrai anche che pli apprezzainentidel tuo 
datore cti lavoro non tarderanno a riconosce-
re puesta tua "rnarcia in piů'l 

COSA ASPETTI ?CHIEDI SUBITO UNA 
LEZIONE IN PROVA GRAFUITA! 
Richiedi in prova gratuita, sen-
za impegno, una lezione del 
corso. 
Potrai controllare di persona la 
bontä del corso, la validitä del me-
todo, la semplicitä e la velocitä 
dapprendimento. Troverai tulte 
le informazioni che desideri e ca 
pirai l'attualitä del nostro insegna-
mento teorico-pratico. 

S ISTTT7J70 St/CUERO Di TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo InsegnameMo 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L'IST non eflettua visite a domicilio 

I. esperienza IST nell'insegnamen-
to tecnico a distanza i-garantita 
dal successo dei suoi corsi 

Elettronica con esperimenti 
>Tv-Radio con esperimenti 
Elettrotecnica 

IrCostruzione di macchine 
IrDisegno tecnico 
IrTecnica eclilizia 
laCalcolo col regolo 

Spedisci subito il buono: è un 
investimento sicuro che non 
ti costa nulla! 

BUONO per ricevere - per posta, in visione gratuita e senza impe- ' 
gno una lezione del corso di EL ETTRONICA con esperimenti e detta-Igilete informazioni supplementari. 
(Si prega di scrivere una let tera per casella) 

F1-1:1111111111 
cognome 

N11111111111 

ICAP 

1._ wolessene atl9ale Oa ritagliare e spidire in busta chiusa a. 
IST - Via S. Pietro 49/35p 
• 21016 LUINO (Varese) 

cilla 

11111111 I 
mmii I 
III I 1 riá l  I 

1 
!I 1 l ' 1  

I 
HMI!  

. 1 Tel. 0332/53 04 69 
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"SSB-403  The Sensational" 
40 canali digitali AM 
40 canali digitali LSB 
40 canali digitali USB 

• Potenza 5 W in AM, 12 W P.e.P. in SSB 
• Clarifier per una migliore sintonizzazione 
• RF GAIN, 
• Noise Blanker, circuito ANL 
• Sintetizzazione "P.L.L. Systen" 
• Microfono preamplificato, ottimo per la SSB 
• Led visualizzatori Tx/Rx 
• Alimentazione a 12 V d.c. 

* SSE 403 versione 23 canali (in omologazione) prezzo informativo Lire 199.500 

Prezzo informativo Lire 199.500 IVA inclusa 

a 20071 Casalpusterlengo (Mi) - teL (0377) 830358 - 84520 

Via Marsala 7 - Casella Postale 040 

NOVA elettronica S. r. I. 

UFFICIO DI ROMA - Via A. Leonari, 36 - Tel. (06) 5405205 



AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

-2 ,  
(r 1 SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 

AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 



DEBICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

ANTENNA TELESCOPICA per RX/TX 19 MKI1/111 da 
mt. 6 L 8.000 da mt. 9,60 L. 12.000 
BASE in porcellana per dette L. 8.000 
TX COLLINS mod. 195, da 1440 Kc a 20 Mc, sintonia 
digitale, copertura continua, alim/.rete L. 1.000.000 
RX/TX SCR522 da 100 a 156 Mc senza cristalli 

L. 45.000 
RX HAMMARLUND SP600.1X da 0.5 a 54 Mc com-
pleto contenitore alim/rete L. 500.000 
RX 278B/GR2 200/400 Mc 1750 canali sintonia cana-
lizzata e continua adatto per 432 Mc L. 290.000 
RX HALLICRAFTERS S27 da 27 a 150 Mc in 3 bande 

L. 220.000 
RX EDDISTONE protes, mod. 730/4 da 225 Ke a 
30 Mc L. 500.000 
RX COLLINS mod. 648ARR-41 da 0,5 a 25 Mc alim. 
28 V DC L. 500.000 
RX BC603 alim. DC L. 40.000 
RX FM MAC MARTIN ottimo come monitor per sta-
zione FM L. 100.000 
RX BC639A da 100 a 160 Mc alim. 220 V L. 160.000 
RX URR390 da 540 Kc a 54 Mc L. 650.000 
MARCONI POWER METER RF mod. TF1020A range 
50-100 W L. 170.000 
BYRON JAKSON DECIBELMETER - 30 + 30 dB mod. 
ME22A/PCM L 175.000 
WAYNE KERR VIDEO NOISE LEVEL METER mod. 131 

L. 100.000 
SENSITIVE VALVE VOLTMETER MARCONI mod. 1100 
da 0 dB a + 50 dB e da 1 a 300 mV L. 130.000 
VOLMETRO SELETTIVO SIERRA mod. 1258. fino a 
600 Kc L. 270.000 
FREQUENCY METER mod. FR6/U URM81 da 100 a 
500 Mc L. 260.000 
FURZEH ILL sensitive valve voltmeter mod. 200 A 

L. 120.000 
SIEMENS LEVEL METER mod. REL-3D32 da 0,3 a 
1200 Kc L. 170.000 
KOMPASS BEARINGS (radiogoniometro). Nuovi 

L. 28.000 
SIGNAL GENERATOR HEWLETT PACKARD mod. 608/D 
per VHF da 10 a 420 Mc in 5 bande alim 115V/AC 
come nuovi L. 700.000 
VOLMETRO DIFFERENZIALE JOHN FLUKE mod. 803 
alim. 220 V L. 170.000 
GENERATORE MARCONI mod. TF867 da 10 Kc a 
32 Mc dp 0,4 V ÷ 4 V L. 370.000 
GENERATORE BF BYRON JAKSON mod. SG-15A/PCM 
0-36 Kc out: 0-50 20 dB L. 240.000 
WATTmetro SIEMENS mod. 3U81A con sonda 0-3 
GHz L. 170.000 
FREQUENCY METER AN/URM32 da 125 Kc a 1000 Mc 
con manuale L. 270.000 
WAINE KERR wave form analyzer mod. 321 L. 100.000 
TESTSET 147B/UP radar 843-966 Mc L. 200.000 
SWEEP GENERATOR da 10 a 400 Mc mod. SG24TRM2 
con tubo da 5" L. 550.000 
ECHO BOX mod. TS488A/UP banda X L. 170.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO PER BF BRUEL mod. 4707 
con manuale L. 370.000 
ANALIZZATORE DI SPETTRO POLARAD mod. SAX184/ 
UPM 84 da 10 MC a 40 GHz prezzo a richiesta. 

Lineare CB 1 Kw alim_ 220 V L. 370.000 
Lineare 10-80 metri 1.5 Kv d alim. 220 V L. 550.000 

AUDIO OSCILLATOR Hewlett Packard mod. 201/B 
L. 95.000 

ALIMENTATORE stabilizzato 12,6 V-3 A L. 14.000 
TEKTRONIX WAVE FORM Monitor mod. RM529 

L. 430.000 
SELECTOR UNIT C400 A/APW11 con 15 valvole 
12 AX7 1 valvola 0A2,1 Amperite, 6 relè 24 V con-
nettori ecc. L. 10.000 

OSCILLOSCOPI: 
TEKTRONIX 2 ingressi mod. 542-AD 531-532-533 

L. 550.000 
TEKTRONIX a doppia traccia mod. 545 A L. 750.000 
SAMPLING HEWLETT PACKARD mod. 185/B, DC - 
1000 Mc perfet-t. funzionante L..900.000 
ADVANCE 0S15 fino a 4 MHz L. 280.000 
CASSETTI TEKTRONIX come nuovi: 

tipo K53-53-22-21-2867 cad. L. 150.000 
tipo L e CA cad. L. 250.000 

PER ANTIFURTI: 
SCHEDA ANTIFURTO automatica profess. 3 vie indi-
pendenti con memorie alim. e sirena incorporati 

L. 47.000 
Ballena per delta 12 V 4 A L. 25.000 
Rivelatori presenza a ultrasuoni 8 mt L. 65.000 
Rivelatori presenza a microonde 25-30 mt L. 93.000 
Ampolla reed con calamita L. 450 
Contatti NA con magnete a sigaretta o rettangolare 

plastico L. 1.500 
idem NC L. 1.800 

Contatto magnetico a deviatore rettang. plastico 
L. 2.000 

Contatto a vibrazione TILT L. 2.000 
SIRENE MECCANICHE POTENTISSIME: 
12 V 1 A L. 12.000 - 12 V 3 A L. 16.000 
12 V 5A L. 18.500 220 V AC L. 20.000 
SIRENA ELETTRONICA max Assorbimento 0,7 A 

L. 16.000 
Modulo oscillatore per sirena elettronica in Kit 

L. 2.500 
Idem come sopra premontato L. 4.500 
Tromba acustica per detti oscillatori L. 11.000 
INTERRUTTORE ELETTRICO a due chiavi estraibili nei 
due sensi L. 4.000 
INTERRUTTORE a 3 chiavi tonde estraibili nei due 
sensi L. 7.000 
CALAMITE in plastica per tutti gil usi mm 8x 35 
al mt. L. 1.200 
30 CALAMITE assortite L. 2.500 
BATTERIE RICARICABILI NI-FE 1,35 V, 1,3 A O mm 
30 x h 17 L. 1.200 
Idem come sopra mm 37 x h 15 L. 1.200 
MICROAMPLIFICATORI nuovi BF con f'nail AC180/ 
181 alim, 9 V - 2,5 W effettivi L. 2.500 
MICROAMPLIFICATORI BF 5 W RMS 12 V mm 38 x 30 
a transistor L. 5.000 
AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS a transistor, ri-
aposta 15 Hz a 100.000 -± 1 dB, distorsione 0.1 °,;:, a 
1 Khz rapporto segnali disturbo 80 dB, alim. 10-35 V 
mm 63 x 105 x 13 con schema L. 13.500 
AMPLIFICATORI HI-FI 50 W RMS su 8 .(1, 90 RMS 
su 4 St distorsione 0.08% da 20 Hz a 20 Khz tempo 
salita 2 ms a 1 Kc rapporto segnali disturbo +95 dB 
completo dati tecnici L. 30.000 
MOTORINI nuovi 220 V doppio asse - 1 giro ogni 12 
ore e 1 giro ogni ora adatto per orologi e timer 

L. 3.500 
TRASFORMATOR1 nuovi 220 W prim. 220 V sec. 5,5-
6-6.5 V 30 A L. 6.500 

la coppia L. 12.000 
TRASFORMATORI nuovi 450 W prim. 220/230 V-sec. 
18-0-18 V L. 15.000 
BACHELITE ramata semplice in piccoli tagli 

al Kg. L 1.000 
Idem come sopra misure assortite L. 2.000 
VETRONITE doppio rame al Kg. L. 4.000 
OTTICA: macchina fotografica aereo mod. K17C con 
shutter. diaframma, comandi e obiettivo KODAK aero-
stigmatic F30, focale mm 305, senza magazzino 

L. 60.000 
Filth per delta gialli o rossi L. 10.000 

2086 eq elettrontea 



segue DERICA ELETTRONICA 
UN INTERO MAGAZZINO DI SURPLUS ELMRONICO 
DAL VOLTMETRO A VALVOLE ALL'ANALIZZATORE DI 
SPETTRO, SI E' TRASFERITO DA LONDRA A ROMA. 

Disponiamo di oltre 350 tipi di apparecchiature pro-
fessionali diverse. Siamo a Vs/ disposizione per in-
formazioni e prezzi. 

Cannocchiale parallelismo mod. 40 con supporto per 
cannone da 90/53 e da 75/45 L 20.000 
FOTOMOLTIPLICATORI RCA mod. C310050 con carat-
teristiche tecniche L. 130.000 
PERISCOPI RIVELATORI A INFRAROSSO nuovi alim. 
12/24 V DC con conntenitore stagno L. 500.000 
GRUPPO ottico SALMOIRAGHI con due obiettivi or-
toscopici 0 mm 20: 1' obiettivo 2X, 2° obiettivo 6X 
completo di filtri L. 16.000 
Proiettori nuovi CINELABOR DACIS a circuito chuiso 
Per 30 mt pellicola 16 mm, con trasformatore e tele-
ruttore 5 A L. 415.000 
TAST1ERA PER CALCOLATRICE eletronica IME da 
tavolo L. 4.000 
Terminali KB6 per calcolatrice IME 86S con 16 Nixie 
senza tastiera L. 15.000 
TAST1ERE UNIVAC alfanumeriche L. 30.000 
CORDONE ALIM. originale Belden mt. 2.40 con spina 
e presa tipo Hewlett Packard L. 2.000 
Cordone telefonico mt. 6 L. 1.000 
CORDONE tripolare mt. 1,5 con spina 15 A per elet-
trodomestici L. 500 
PORTAFUSIBILI pannello per fusibili 5 x 20 e 5x 30 

L. 250 
10 pz. L. 2.000 

ALETTE anodizzate per TO5 cad. L. 60 
20 pz. L 1.000 

MANOPOLE: plastica nera con indice 0 est. mm. 34 
25 asse mm 7.5 L. 120 

10 pz. L. 1.000 
100 pz. L. 8.000 

PLASTICA nera 0 est. mm 25 0 asse mm 6, boc-
cole ottone L. 350 

10 pz. L. 3.000 
100 pz. L. 23.000 

PLASTICA bianca con indice 0 est. mm. 30 0 asse 
mm 6 con boccola ottone L. 280 

10 pz. L. 2.400 
100 pz. L. 20.000 

10 micropulsanti NA leggermente ossidati - funzio-
nanti L. 1.500 
APEX SURVEY UNIT rivelatore topografico elettroma-
gnetico a doppio dipolo, prof massima mt. 22 

L. 1.600.000 
VARIATORI TENSIONE a triac 2000 W. 220 V AC 

L. 9.000 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 12-V-700 SI 2 Sc. 
da stampato L. 1.500 
MICRORELE' VARLEY SIEMENS nuovi 4 Sc.. 12-24-40- 
60 V L. 1.600 

10 pz. assortiti L. 11.000 
MICRORELE' 12 V 6 Sc. 1 A nuovi L. 2.000 
MICRORELE' 6 V, 2 Sc. 7 A ex USA a giorno L. 1.500 
RELE' 220 V e/o 24 V DC, 4 Sc., 10 A contatG ar-
gento ex USA con zoccolo porcellana L. 3.500 
MICRORELE' 12 V 2sc., 1 A da stampato L. 1.200 

10 pz. L. 11.000 
100 pz. L. 80.000 

RELE' 6/12 V, 2sc 5 A ex USA a giorno L. 1.200 
10 pz. L. 10.000 

100 pz. L. 80.000 
SOLENOIDE a trazione rotante 12-24-115 V DC 

L. 2.500 
SOLENOIDI NORMAL' traz. Kg. 1,5-12-24-50 V DC e 
125-220 V AC L. 3.500 

NIXIE PHILIPS ZM 1020 - ZM 1040 rosse L. 1.800 
NIXIE ITT GN4 rosse e blanche L. 2.300 
ZOCCOLO per dette L. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche ALIM. DC altezza ca-
ratter mm 63,5 mod. B7971 con dati tecnici 

L. 4.000 
DISPLAY 7 segmenti: 
MAN 7 rosse L. 1.300, MAN 5 verdi L. 1.700..FND500 
L. 1.800 
LED rossi L. 180 - verdi e gialli L. 280 
VOLMETRO nuovo 0-15 V Fs, bobina mobile 

L. 3.000 
DOPPIO INTERRUTTORE elettrico con chiave surplus 

L. 2.200 
DOPPIO DEVIATORE elettrico surplus con chiave 

L. 2.800 
MINICONTACOLPI meccanici 4 cifre nuovi L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 36.000 

DEVIATORE quadruplo a leva con ritorno contatti ar-
gento (per antenne elettriche) L. 1.300 
DEVIATORE rettangolare con ritorno mm 45 x 24 x h 27 

L. 1.000 
COMMUTATORE rotativo 1 via 3 posla. L. 500 

10 pz. L. 4.500 
100 pz. L. 38.000 

SERIE COMPLETA OUARZI BC604, da 20 a 27,9 Mc 
(80 quarzi) L. 29.000 
OUARZI serie FT241, 4.300 Kc-46,9 Mc, 68, 15 Mc 

L. 800 
OUARZO DOPPIO 1 Mc+ 100 Kc L. 5.500 
GRUPPI VARICAP TV garantito recupero 90% 

1 pz. L. 2.000 
10 pz. L. 10.000 

MATERIALE SURPLUS ex Autovox per autoradio, TV 
color, con transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3.500 

5 Kg. L. 15.000 
PACCO materiale elettronico assort. tutto funzionante 

al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3.000 

MATERIALE TELEFONICO surplus assortito con relé. 
parti telefoni civili, cornette, cappette, capsule, cam-
panelli ecc. al Kg. L. 5.000 

5 Kg. L. 20.000 
BUSTA 2 hg. Viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 potenziometri assortiti ex USA L. 1.000 
BUSTA 10 commutatori assortiti L. 3.000 
BUSTA 20 elettrolitici assortiti nuovi L. 1.000 
BUSTA con 10 LED, 6 rossi + 2 verdi + 2 gialli 
nuovi L. 2.000 
ZENNER: da 1/2 W L. 120 

100 pz. assortiti L. 9.000 
ZENNER: 1 W - 12-30-33-39 V cad. L. 220 

20 pz. assortiti L. 1.800 
100 RESISTENZE nuove 1/4 W assortite L. 1.200 
DIOD' 1N4148 cad. L. 48 

20 pz. L. 900 
100 pz. L. 3.500 

SCR 400 V 7 A plastici cad. L. 1.000 
10 pz. L. 8.900 

100 pz. L. 76.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese poslali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societ. le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarci il nume-
ro di codice fiscale. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente è quello di Roma. 

novembre 1979 2087 



OSCILLOSCOPIO PORTATILE TRIGGERATO DA 3" 

L. 273.000 IVA inclusa 

Mod. E 38 A 

Dati tecnici 

Schermo 3" (7 cm.) 

Franda passante c c - 5 MHz 

Sensibilitä verticale 10 mV 

Base tempi: 10 Hz +100 KHz 

MULTIMETRO DIGITALE Mod. 7077 

L. 296.400 IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche 
- Selezione automatica della portata ottimale 
- Possibilitä di bloccare la portata desiderata 

tasto (HOLD) per effettuare misure ripetitive 
della stessa entitä. 

- Display : 3 cifre e 1/2, LED altezza 11 mm. 
- Indicatori luminosi a LED delle portale 
200 mV, 2001.1A, 200S2e 20 rvin 

- Autopolaritä, autoazzeramento e virgola flotlante. 
- Indicatore di fuori portata con Display lam-
peggiante «1999 -. 

- Interamente costruito con circuiti integral! 
MOS/LSI e C-MOS di alta affidabilitä. 

- Selezioni delle varie funzioni mediante tastiera. 
- Valon i massimi delle grandezze da misurare. 
Tension! continue . 1000 V 
Tensioni alternate . 750 V eff. 
Correnti continue : 2 A 
Correnti alternate 2 A 
Resistenze: 20 tvin 
Prova giunzioni con corrente costante e di 1 mA 
- Alimentazione da rete 220 Vac ±10%, 50-60 Hz 
- Contenitore in alluminio con maniglia e piedini 

per inclinazione. 
- Dimensioni : 210 X 67 x 240 mm. 
- Peso Kg. 1,900. 

OSCILLATORE Mod. 418 B 

L. 269.000 
IVA inclusa 

Caratteristiche tecniche 

FREQUENZA da 10Hz a 1MHz ill 5 step 

PRECISIONE ± (3% + 1Hz) 

USCITA Forma d'onda quadra 
e sinusoidale 

VOLT SINUSOIDAL! > 3.5V (6005-2 canco) 

SQUADRA > 8Vp-p (soon canco) 

ATTENUATORE OdB, - 20dB, - 40dB 

RESPONSO 
IN FREQUENZA <±0.3dB: da 20Hz a 500kHz 

DISTORSIONE 

< 0.04% : da 2kHz a 60kHz 

< 0.08%: da 800 Hz a 2kHz 

< 0.08% : da 50Hz a 500kHz 

IMPEDENZA 
D'USCITA soon 
DIMENSIONI 115W x 160H x 280D mm. 

Pagamento : Spedizione pacco postale contrassegno - spese di spedizione a canco 

Per pagamenti anticipati spedizione in porto franco 

Phi 
del destinatario. 

MINUTERIE, COMPONENTI 
E STRUMENTAZIONE PER 
L'ELETTRONICA 

20128 MILANO Via Cislaghi, 17 Tel. 2552141 (4 linee rio. aut.) 

Elet tronica Milanese   
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- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa; 
- Portante audio, modulazione'FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

cc VAGI » 144/146 MHz 

Antenna di facilissima installazione con elementi pie-
ghevoli, adatta per la caccia all'antenna. 
Potenza massima 300 W. - Adattatore a Beta Metch. 
4 elementi guadagno 9 dB. L. 14.500 
9 elementi guadagno 14 dB. L. 25.000 

« SATURNO » 
antenna quad 
3 elementi 
27/28 NUAz 

La vera antenna da DX! 

Onda intera - Gamma Match - 3 KW. pep. 
Polarizzazione orizzontale o verticale. 
Dimensioni: boom mt. 3. altezza e 
mt. 275z x 275. 
Guadagno 12 dB. - Peso Kg. 8.900. 

largheza quadro 

Prezzo di lancio L. 150.000 

OSL a prezzo di costo 
n. 200 spedizione compresa L. 4.000 

SPEDIZIONI N CONTRASSCGRO • [AMMO GRATIS • I.V A. COMPRESA. 
PORTO ASSCCNATO RIVENDITORI.GROSSISII CHIEDERE OFFERTS. 



...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 
• tia 

• DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUM INTEG RAT1 

L 4.000 

L 5.000 

raj 
EZI 

IL MANUALE 
DELLE ANTENNE 

1 
L 4.000 L 5.000 

L. 4.500 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare I 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruIrsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei piů sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempl di come un esperto del settore guida II lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararei all'esame per la patente di radloama-
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet-
tante, anche se parte da zero. potri trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento _in cul si rimane contagiati dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: Il titolo ne é la sintesi. L. 3.000 

Clascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agil abbonati di L. 500 per volume 

2090 cg olettronica 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alirnentazione esterna 220 V rete 
—  Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DO LEATTO 
Bede TORINO - vla S. OuIntIno, 40 
Finale MILANO - vie M. Meoehl, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattrnetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W+ 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W5 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

9 • 0 LI 
M 19 MOM U44A 

e wc loo I" MO VDC 

die ACM VI 

• le 

L. 340.00C 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS 
Srlä 

BOLA BABIC 

R.F. INSTRUMENTS 

novembre 1979 2091 



La rivoluzione tecnologica. 
Nuovo YAESU 
FT 207 R 
Ricetrasmettitore portatile 
144-148 MHz 
Sintetizzato e computerizzato! 

Connettore d'antenne BNC 

Controlo dalo Squelch 

Volume 

Microfono a condensatore 

Display digitale a 5 cifre 

Testiere delle frequenze 

Blocco di tashera 

Selettore automatico dello Scanner 

Interruttore della memoria 

Ingresso per microfono 

Indic.atore di canale occupato 

Indicatorcli trasmissione 

Indicatore del display a led 

Indicatore della chiarnata a tono 

Il nuovo YAESU FT 207 R 
ha tutto quello che hal sempre desiderato in un 

ricetrasmettitore portatile! 
• 144 • 148 MHz 
• Ad intervalli di 12,5 KHz 
• Uscita 3 Watt 
• 4 mernone programmabili 
• Antenna flessibile in gomma 
• Canali di priorità 
• Testiere per stabilise le frequenze cringresso 
• Scanner cresplorazione della banda 

• Ingresso di lastiera a due loni 
• Blocco della tachera per evitare casuel cambi di 
frequenza 
• Controll° automalico per il display luminoso 
• Accessori opzionali 
Squelch, microfono, altoparlante. !one, batterie al 
nickel cadmio e alimentatore per ncaricare le pile 

E@CO 
Exclusive Agent 

MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - Tel. 576414 



VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Setiembre, 14 - Tel 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION Via &pone 2 - Tel. 34 56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 Tel. 82 233 
BRESCIA 
CORTEM - Pressa della Repubblica. 24:25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - 1 el 83.13 81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Visle 1131e. 1 Tel 54.20.60 
CATAN IA 
PAONE - Via Raoale, 61 - Tel. 44,85.10 

CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIER1 - Piazza Cavour. I - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via 8arbanlini, 22 fel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RAD1OAMATORE Via Austria. 40/44 - Tel. 68.65 04 
FIRENzE 
PAOLETTI FERRERO Via it Pialo. 4041 • Tel 29.49 7,1 
GENOVA 
r LLI FRASSINETTi - Va Re oi PugPa. I el 39 52 60 

GENOVA ' 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.95 
GENOVA 
SIASA cliC TiayCSO • vo Pou, 4 46 

GENOVA 
TECNOFON Via Casaregis, 35, R Tel. 36 84 21 
MILANO 
MARCUCCI Via F Ili Bronzelli, 37 - Tel. 7.386 051 
MILANO 
ANZONI - Via Comelico. 10 - Tel 58.9075 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci. 40 • Tel 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI - Vra G.. Ferraris. 66 ,C - Tel 33.5281 
.NOV1 LIGURE (Alessandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze. 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia. 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M P - Via S Corleo, 6 Tel 58.0988 
PIACENZA 
ER C di Civni Via S Arnbrogio, 33 - el 24 346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S Paolo 4 /A - Tel. 94 248 
ROMA 
ALTA FEDELTA - Corso d'ilalia. 34/C - Tel 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E. 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel 48.1281 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orli di Trastevere 84 - Tel 5 895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L da Vinci. 39 - Tel. 5085.03 
TOFIINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Vra Gioberti, 37 - Tel 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Sullragio. 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO • Gallena Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 

VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti. 2 - Tel. 28.2554 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Visle Oberdan, 118 - Tel. 9.635.56 1 

MISCELATORE 
STEREO 

A 3 INGRESSI 
UK 716 

Quest° apparecchio realizzato con 
semplicitä e funzionalitä d'uso, con-
sente di miscelare contemporanea-
mente (re sorgenti di segnale e pre-
cisamente un ingresso per giradischi 
magnetic°, un ingresso ausiliario per 
registratore e sintonizzatore e infine 
un ingresso per microfono. 
II dosaggio dei van segnali e parzia-
lizzatO dai relativi regolaton a curso-
re. Dispone di due prese d'uscita del 
segnale con due differenti livelli. 
L'ingombro e il peso lo rendono di-
sponibile a civalsiasi adattamenlo 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50-60 Hz 
Assorbimento: 1 VA 

Impedenza ing. PHONO: 47 k() 
Impedenza ing. AUX: 56 k() 
Impedenza ing. MIKE: 22 k() 
Sensibilitä PHONO: 4 mV 
Sensibilitä AUX: 110 mV 
Sensibilitä MIKE: 2,5 mV 
Distorsione: < 0,2% 
Diafonia: > 45 dB 
Risposta In trequenza AUX-MIKE 

40+100.000 Hz (-3 dB) 
RIsposta In trequenza PHONO 

second° R.I.A.A. (± 2 dB) 
Usclta alto ilvello Imp. 2,2 kft: 1 V 
Usclta basso Ileac' Imp. 6 kn: 70 mV/ 
Dimension': 165 x 145 x 73 

UK716/W - montato 
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EQUAL1IIATORE 
A QUATTRO VIE 

KS 290 

La lunnone dr un egualluarcire e cruella dr mo. 
dihcare la reposta mn Ireauenza di un srsterna 
rtproduzone In Canard tutu lain modrIrcazrone 
pup essere richiesta sia per compensare eventual, 
anomalie del sislema timpedezionr acushche del 
locale dr produzione. anomalie derrorecche del-
rascollatore, anomalie della page eleitrical sia 
per ascoltare determinan "pear" al modo per-
sonahuato 
GRATTERISTICKI TiCNICHI 
AltrnenlavOne• 9 Vc C 
Corrente assebila — 9 rnA 
Vre a massr. mediu-bassi. medro-aitr, altrl 
Frequenze contrail 40 Hz. 250 HZ. 

1500 HZ. 9000 BZ 
Campo complessrvo 15 Hz 30 kHz 
Aitenuazione loon banda pni oascuna banda 

6 dB °Nava 
impedenza di ingresso — 20 1,0 
Impedenza ',saga — 100 0 
Massrmo segnale mgresso 2 V cocco-prcce 
Ampinicazrone complessiva con pmennomein 
a meta corsa - 3.5 dB 

GENERATORE 
DI ONDE QUADRE 

KS 330 

Circuito (11 elevate carattensfiche efeturche. pro. 
duce un'onda Quadra Par hooch r molto nor& ado'. 
la per la venlica della risposta dr Ireguenza deg(' 
amphlicaton audio Impedenza di oscila quasi in-
drpendenle dal canco ire gamme di °mien/a 
COmMulabili, 
(ARAMAISTICHE IHNI(HE 
Armenia/tone 12-12 Vc a. 

Icon mesa centrale) 
Corrente assorbita 7.5 mA 
Garnme 011reguenza 

20200 Hi 1 0,2-2 kHz I 2-20 kr-li 
Tensione max ch usala 

20 Vpo regolabrie con attenualore 
Impedenza di abelha 600 0 
Tung) di sairta cdca 2 us 

BIG-BEN 
KS 300 

li celebre motivelto scandao pio ramose Or0-
logio der mondo e general° da gueslo semplrce 
smietizzatore digitate 
Alimernabrie sia da prie a secco che da rele e 
capace di comandare anche allopatlanl, dr dl. 
Meta potenza. Sneslo ceicurto Du0 llova,e nu-
merase aaphcadorn come suonena P10101001 
CIOMeSho. caution sonanuattotte di ground. 
nelle atmtazeon, put) essore Imatepato come sue-
nena della aorta cfmgresso 
CARATTERISTICHF Tf(NICHE 
Ahmentazrone 8-12 Vc a impure 6'.l0 VC C 
Corrente assorbaa a rooso della parte 'coca 

mrnore dr 20 IA 
COnente asSortola nelrmiervallo atIrvazione 

60 rtTA Oer altooarlano da 400 
600 rt,A per anopananti da 40 

Successrone delle nule-
Ml-0041E SOU SOL -13E -M1-00 

MODULATORE TV-VHF 
KS 340 

Unlesrmo in rum. casi ove necessaa la 1135101-
manone dr un segnale vale° composao In un se-
gnale ad alta Ireguenza da applare alla press 
dr amenna di un normale leleveore mn branco e 
fled) mitre a colori 
Serve per la veualizzazrone di °meth TV, display 

mrcroprocesson. moraine,. registrai0. magne_ 
no vale°. terecamere FIX 
(ARAITERISTICHE HOMO« 
Ahmemaztone 5 -6.5 Vc c. 
Assortment() 2 mA 
Frequenza di enussione VHF canal, 
Ingresso segnale veep 5 Vtip mar, 
Irnpedenza entrara 720 
Impedenta ustdd 720 

INNAFFIATORE 
AUTOMATICO 

KS 310 

Oueslo dtspo511,vo che (lieu le condono' 01 luce 
ham« una tolocellula ele conch/mm(1, reststrvdä 
del 'enema tranole sensor, ch urnoldä.consente 
morare aulornaucarnenie %babas, „POOl ieneno 
achbdo a grardrnaggro 11011 e panic 
O moo, a baSsissimo consumo. pun essore al'-
mentale con sempircr Orle a secco 
(ARATTERISTICHI IHNICHE 
Tensione dl arrmentanone 9 V _t 30'-
Corronle a npoS0 20 uA 
Corente in atirvazrone 100 arA 
intentallo di alirvaztone etc° 10 S 
Iniervallo ch deanivazione Irptco 30 S 
Podala contact, fete SA • 220 Vd 

PREAMPLIFICATRE 
CON VIBRATO 

KS 350 

Oltre a preamplarcare 11 segnale proveniente da 
uno strumento musicale a corde o ch artro tipa 
trasdullore elentoacusirco. permette dr calenere 
relleno di 'nibiOto' con possrbriaa. dr regolanone 
delta treauenza. deaampreua e di esclustone del 
010005000 
CARATTFRISIICHFIE(NICHE 
Ahrnentazione 9-16 Vc,c 
Guadagno 15 PB 
Freguenza del vrbrato da 2 a 6 Hz 
Impedenza rngresso 50 kC) 
Impecrenza uScrla 10 kC) 
Man segnale ingieSSo 100 mV 

SENIAFORO PER 
MODEWSMO 

KS 320 

OueStO SernalOr0 per Quadnvto na un ciclo Ingo 
lamentare. e la possrborta di endow lamperAtant, 
In sale lua aranctone 
E un dispositivo che non roanchera di entusce-
smare lull,, modelltst, ir coloro che volesSer0 tea. 
Ware un allasenante plastic° shadier E air 
mentabae sm alternala che In conlinua e Sneslo 
lo rende assai versaule e lacilmente inslallabile 
(ARATIERISTICHE PRINCIPAll 
lensiond di anmentadOne 9 V atterreatt 

opputp 12 , 13 V continul 
Loa Cr 3 colon a dicalr LEO 
Consume (piano LED compresa 100 rnA 
Ciclo ,erde, grail°. russo su attain tali. rosso 
Lampeggro 4 WO arancronr-

regoiabrie I Flash. 1105i s 

SEGNALATORE 
OTTICO-ACUSTICO 
PER BICICLETTE 

KS 360 

Un accessorro pro che utire, indispensaOrle per 
Oraclene. moionnr, aulomobrIrne per bamOrni. ecc. 
Oltre ad assere drvertente é anche sommamenle 
adano ad aumentare la slcurezza della cacola. 
none II larnpeaplatate-segnalatore di chrezrone 
e accoppraro 30 101„SC0031310le acustico mollo 
etheiente 
L'alimenranone a ballena lo rende rndrpendente 
da C01.31513Sigeneratore dingo 
CARATTERISTICHF If OlICHF 
Aamerdanone baneria 3 Vc c 
Ormensionr 78 x 57 x 35 



Raccolta di gio 

c) Mod. IC-215 E 
15 canal) 12 quarzati 
Gamma di frequenza 144-146 MHz. 
Uscita trasmettitore: HI; 3W.; LOW; 0,5 W. 

® Mod. IC-202 S 
Gamma di frequenza 144-146 MHz, 
in USB-LSB e CW. Potenza in 
uscita RF dal trasmettitore 3W. P. e P. in SSB e 
3W. in CW. 

10, Mod. IC-211 E 
Ricetrasmettitore fisso e mobile a piú 
modi di emissione, copertura completa 144-146 
MHz.-SSB-FM-CW. Due VFO separati.-Uscita in 
SSB 10 W. P. e. P., in CW e FM 10 W.-Stabilità di 
frequenza: +1,5 KHz.-Tipo di modulazione: 
SSB (A3J)-USB (LSB); CVV (A1); FM (F3). 

() Mod. IC-245 E 
Ricetrasmettitore mobile copertura 144-146 MHz. 

CENTRI VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 Tel, 34 56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona. 11 Tel 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della RePubblica. 24/25 - Tel. 57 591' 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - VB Volta. 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Vole Italia. 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
.PAONE - Via Papale, 61 - rei. 44 85 10 
CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour. 1 - Tel. 96.548 

FERRARA 
FRANCO MORETTI • Via Barbantini. 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/ 44 - Tel. 68.65.04 
RRENZE 
PAOLETTI FERRERO - Via il Prato. 40/R Tel. 29 49 74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39 OE 0 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli. 117 - Tel 2 1.09.95 

GENOVA 
S.I.A.SA. ch C. Travers° - Via F. Pozzo. 4 / 4 B 

GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis, 35/R - Tel. 36.84 21 
MILANO 
MARCUCCI Via Pili Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 • Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43 29.76 



ielli ICOM 1979 
mum e 

Funzioni: SSB, CW, FM. Due VFO separati. 
Uscita in SSB, 10 W.P.e.P., in CW e FM 10 W. 

® Mod. IC-280 E 
4 memorie di canali.-Frequenza 144-146 MHz. 
Potenza 10 W. e 1 W. Funzioni: FM. 
® Mod. IC -701 
100 W. continui su tutte le bande e con tutte le 
funzioni.-Completa copertura da '1,8 a 30 MHz. 
Doppio VEO incorporato.-USB, LSB, CW, 

CW-N, RTTY.-Vox, semi break in CW, RIT, 
AGC e Noise Blanker -Tutti i filtri incorporati. 
e Mod. IC -402 
432 MHz, SSB (USB-LSB) CW a VXO 
3 W.430,0 a 435,2 MHz. 

alt ICOM 
Exc us.ive Agent 

MARCUCCI S.p.A. Via Cadore 24 Milano Tel. 576414 

NAPOLI 
BERNASCONI Via G. Ferraris, 66/C - Tel 33.5281 
NOVI LIGURE (Alessandrla) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S Corleo. 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E R.C. di Clviii - Via S. Ambrogio, 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo. 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTA - Corso ďllalia, 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS -CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E.. 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel 48.12.81 

ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Om cli Trastevere, 84 Tel 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50 85 03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Franca 91 Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suflragio, 10 - Tel, 25.370 
TRIESTE 
RADIOTLITTO - Gellere Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIER1NA - Via Oonizzetn, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO Vele Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 



3In visione gratuita rfascicolo 
del modernissimo 
corso 
Telera die 

Approfittane 
anche tu. 

Oggi l'IST ti offre una grande possibi-
litä: ti spedisce a casa - in visione gra-
tuita • il 1° fascicolo del nuovissimo 
corso TELERAD IC) per farti toccare 
con mano il suo metodo d'insegna-
mento "dal vivo"! E' un'occasione 
unica, non lasciartela sfuggire! II set-
tore radio-TV si sviluppa continua-
mente (ricetrasmittenti, TV a colori, 
TV a circuito chiuso, radio e TV pri-
vate, ecc.) e cla lavoro sicuro a perso-
ne qualificate. Imbocca anche tu la 
strada giusta ad impara questa tecni-
ca. Ti avvicinerai con "grinta" ad una 
professione entusiasmante, avrai un 
lavoro qual if icato e guadagnerai di più. 

Come imparare bene? 
Con un po' di buona volontä ad un 
metodo collaudato. il metodo IST! 
II nostro corso TELERADIO funzio 
na cosi: con18 fascicoli (che spediremo 
al ritmo da te scelto) imparerai la 
teoria: con le 6 scatole di modernissi-
mo materiale sperirnentale (spedito in 
parallelo) costruirai "dal vivo" moltis-
simi esperimenti. Le tuerisposte saran-
no esaminate, individualmente, da E-
sperti che ti aiuteranno anche in caso 
di bisogno. Al termine, riceverai un 
Certificato Finale chedimostrerä a tut-
ti il tuo successo ela tua preparazione. 

E' una questione di fiducia? 
Certo! E' giusto che una decisione 
del genere sia basata su fatti concreti. 
Richiedi subito il 1° fascicolo in visio-
ne gratuita: lo riceverai raccomanda-
to. Ferai una "radiografia" del corso, 
del metodo di studio e dell'IST! Poi 
deciderai da solo ciò che più ti convie-

ne. Quest° tagliando é solo tuo: ap-
profittane e pensa al tuo futuro! 

ISTISTITUTO SVIZZEFIO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L'/ST non effettua visite a domicilio 

BUONO per ricevere - per posta, in visione gratuita esenza impegno - 
il lo fascicolo del corso di TELERADIO con esperimenti e dettagliate infor-1 rnazioni supplementari. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 
1 1 1 1 1 1 

1 cognome 

111111 
I nome 

11 111 
I via 

111111 IGAP cittä 

1 [ 1 1 1 
protessione attuale 

cia ritagliare e spedire in busta cbiusa a: 
IST - Via San Pietro 49/35 q 
20126 "LUINO (Varese) 

I 1 

1 

. 1 Tel. 0332/53 04 69 



the ndisDensab1e 

a sole139.500 lire I 
WATTMETRI 

RF 
PASSANTI 

BI-DIREZIONALI 

Sia che scegliate il famoso 
modello 43 (oltre 100.000 
venduti) oppure la nuova 

versione modello 4431, con accoppiatore 
direzionale variabile incorporato (Vi con-

sente di esaminare il segnale RF al con-
tatore o all'analizzatore di spettro o al-
tro), avrete uno strumento professionale, 

ad ottima direttività, che Vi consente mi-
sure precise ed affidabili, sempre. 
' pu il Mod. 43 ( 830 ) 

THe5U-13Jefly ER 
MH /0.1-10,000 watts 0  

CON LA GARANZIA Per una maggiore versatilità, 
DEL PRESTIGIOSO il modello 4342, a doppio 
NOME DELLA indice, legge contempora-neamente ni a dentelari f liaesspaoteedn zi a l RiOcS i-

(a I l' i nt e r se zione dei 2 indici). 

CARICHI COASSIALI RF 
da 2 Watt a 50.000 Watt. Ampia 
scelta di van i tipi tra cul quelli a sec-
co (vedi figura) leggeri e compatti 

ttp. 
Agw.- (-brio 600 W). Chiedeteci il catalogo 

completo BIRD che illustra anche 
¡OD gli altri prodotti, tra cui: 

WATTMETR' TERMINAL', 
ATTENUATORI, FILTRI 

CERCASI RIVENDITORI PER ZONE ANCORA LIBERE 

Vianello 
Sede: 20121 Milano - Via T. da Cazzaniga 9/6 

Tel. (02) 34.52.071 (5 linee) 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Gerusa• 

lemme 97 • Tel. (06) 75.76.941/250 

Alla VIANELLO S.p.A. - MILANO CO 11/7913 

Inviatemi informazioni complete, senza impegno 

NOME 

SOCIETA/ENTE 

REPARTO 

INDIRIZZO 

IL CITTA' TEL. 

novembre 1979   2099  



NEC 

CO 110 

M006 Fix GAIN Tx ON 

Ricetrasmettitore per bande 
decametriche. AM, SSB, CW, 
RTTY, FSK. 

• -9. 
:erril_ CAL 1. ALC ; ;Pi RF 

kgLe4.,ge,"%. • e' 

3;? " r-^ 

concessionaria 
per l'Italia 

NELCHIONI 

2100 cq elettronlea 



Modello CS-1562A 
' • cc-10 MHz/10 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatic° 
• Funzionamento X-Y 

Modello CS-1577 
• cc-30 MHz/2 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico e ritardato 
• Funzionamento X-Y, somma;sottrazione 

Modello CS-1575 
• cc-5 Mi-lz/1 mV 
• 4 prestazioni contemporanee 

sul lo schermo (8x10 cm): 2 trat-ce, 
X -Y, fase. 

Modello CS-1560A 
• cc-15 MHz/10 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatic° 
• Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 

Modello CS-1566 
• cc-20 MHz/5 mV 
• 00PPia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico 
• Funzionamento X-Y, somma, iottrazione 

Modello CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 
• Portatile alim. rete, batterie o 12 V cc 

Doppia Traccia, 3" 1.13x10div.) 
Trigger automatic° 
Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 

La famiglia dei piccoli Giganti (i famosi 
oscilloscopi TRIO KENWOOD: "Giganti" 
net le prestazioni ed affidabilità, "piccoli" 
nel prezzo e per la compattezza) è ora 
aumentata e si è aggiornata. 
Aumentate sensibilità (5mV a 20 MHz 

per il nuovo CS-1566, 2mV a 30 MHz 
per il nuovo CS-1577), nuovo modello 
esclusivo a 4 rappresentazioni per la mi-

sura di fase (CS-1575), nuova e migliorata 
estetica. 
Nonostante ciò il prezzo continua ad es-
sere accessibile a tutti (e comungue infe-
riore alla concorrenza). 
II mercato degli oscilloscopi continua ad 
essere diverso da prima perché ... sono 
arrivati i "piccoli Giganti". 

CERCASI RIVENDITORI PER ZONE ANCORA LIBERE 

Vianello 
Sede: 20121 Milano-Vie T. di Cazzanige 9/6 

Tel. (02) 34.52.071 (5 linee) 
Filiale: 00185 Rama - Via S. Croce in Geruse-

lemma 97 - Tel. (06) 75.76.941/250 

Alla VIANELLO S.p.A. MILANO CO 11/79 T 

Inviatemi informazioni complete, tenze impegno 

NOME ... 

SOCIETA'/ENTE 

REPARTO . 

NDIRIZZO 

CITTA' TEL. 

novembre 1979 2101 



UN ALTRO PASSO AVANTI 

PER I NOSTRI CARI AMICI 

MALATI DI COMPUTERITE 

ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 

componenti 

AZ 
elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 

In KIT NASCOMA 
IL MICROCOMPUTER 
PER HOBBYSTI 
EVOLUTI ED 
ESIGENTI 

Il KIT HARDWARE comprende: Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 mm. con for metallizzati, tastiera 
48 tasti + SHIFT, interfacce per: tastiera, registratore cassette, TV e teletype. La piastra C.S. porta 
53 integrati, e cioè: 1 LSI CMOS + 4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 linead. 
Sulla piastra ë montato, oltre all'unitä seriale (UART), anche un PIO che gestisce 2 PORT di 8 bits 
ciascuno. Tutti i BUSS del CPU (il potente Z 80) sono podati ad un connettore laterale per favorire le 
future espansioni. 
DOCUMENTAZIONE: dettagli di montaggio completi, schemi circuitali e descrizione generale, elenco 
dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 

Ouesti sono solo pochissimi cenni di ció che veramente ě questo ormai famoso 
NASCON —1 — e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE - OUOTAZIONI INTERESSANTI 

... E PER CHI E' GIA' « IN » ABBIAMO IN ANTEPRIMA... 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 

KIT* per la realizzazione di un programmatore di EPROM 2708 completo di base (CS.), componenti 
attivi e passivi e contenitore. 
N.B.: II programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiché viene alimentato diretta-
mente dal NASCOM — 1 —. 

...E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE duplicazione su EPROM da 
altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura anche parziale — programmazione da 
EXADEC. LISTING. 

* DISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARANZIA 

VI INTERESSA VARGOMENTO MICRO? FATECELO SAPERE. 
SCRIVETE 0 TELEFONATE OPPURE VISITATECI AL NOSTRO PUNTO DI VENDITA DI 
MILANO - VIA VARESINA 205 
PARLIAMONE, SCAMBIANDOCI IDEE, ESPERIENZE, OSSERVAZIONI. 

SEGUITECI SU CO - NEI NUMERI PROSSIMI 
TROVERETE ALCUNE NOVITA' 

2102   cq elettronica 



S 
MICRO COMPUTER 

8T26P L 
8T97P L. 
2102/1 L. 
2102/2 L. 
21L02 L. 
2112 L. 
2114 L. 
2708 L 
2716 (5V) L. 
93448 L. 
TMS4035 L. 
TMS4043 
74S287 L. 
745475 L. 
MC6800P L. 
MC6802P L. 
MC6810AP L. 
MC6850P 
MEK680002 
INS8060N 
8080A 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 L. 
DM81LS95 L. 
DM81LS97 L. 
MM6301 L. 
M M6306 

DIODI e PONTI 
1N4148 
600V-3A 
1300V-3A 
06010 (600V-12A) 
H.P. 5082-2800 
H.P. 5082-2805 
PIN MPN3401 
WO2 (200V-1.5A) 
B40-C1400SEM I K RON 
KBLO2 (200V-4A) 
KBLO4 (400V-4A) 
KBPC602 (200V-6A) 
KBPC802 (200V-8A) 
KBPC2504 (400V-25A) 
KBPC3504 (400V-35A) 

115 LIE1 CA PPDIFIESSIONARLIE 
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4.350 
2.650 
2.500 
2.750 
2.900 
5.900 

13.250 
18.500 
59.000 
15.400 
3.850 
5.900 
6.650 

22.800 
17.400 
26.950 
11.100 

L. 8.100 
L. 295.000 
L 13.900 
L. 9.800 
L. 5.950 
L. 4.400 
L. 7.550 
L. 5.750 

8.900 
1.850 
1.850 
3.300 
7.600 

50 
L 350 
L. 450 
L. 1.600 
L. 2.950 
L. 13.950 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.800 
600 

1.000 
1.150 
1.350 
1.750 
2.000 
4.450 
5.000 

TRANSISTOR) R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L. 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L. 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175M)-tz) L. 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L. 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L. 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L. 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L. 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L. 63.500 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L 24.500 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L. 4.800 
MRF8004(3.5W-27MHz) L. 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L. 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 

MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L. 37.250 
BFR90 (fT 5 GHz) L. 1.900 
BFR91 (fr 5 GHz) L. 2.400 
8E795 PNP(AEG-TEL.) L. 2.100 
MRF901 (10d8-1 GHz) L. 4.900 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L. 850 

TRANSISTOR) DI USO TIPICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-M 8 (low noise) L. 400 
BC728 (driver) L. 300 
BC738 (driver) L. 300 
MD8003 L 5.100 
TIP120 (Darlington 65W) L. 1.050 
TIP127 (Darlington 65W) L. 1.300 
MJ2501 (Darlington 150M 
PNP L. 3.700 
MJ3001 (Darlington 1501,41) 
NPN L. 3.400 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L. 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 2.450 
2N5683(300W-50A)PNP L. 12.800 
2N5685(300W-50A)NPN L. 11.650 
D44C8 (60V-4A) NPN L 1.950 
D45C8 (60V-4A) PNP L. 2.000 
MJ413 (400V-125W) L. 4.400 
2N3442 (140V-117W) L. 2.950 
2N3772 (150W-20A) L. 4.300 
2143773 (140V-150W) L. 6.200 
2N5884 (200W-25A) L. 6.650 
2145886 (200W-25A) L. 6.250 
MJ802 (200W-30A) L. 6.600 
MJ4502 (200W-30A) L. 7.400 

FET MOSFET 
2N3819 L 700 
2N5245 L. 1.200 
2N5460 Canele P L. 1.350 
3N128 L. 2.550 
8E960 MOSFET G. 18d8 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L. 1.900 
MPF102 L. 850 

LI NEAftl E DIGITAL) 
LH0042CH L. 10.900 
LM317MP(1.2-37V 0 5A) L. 2.700 
LM317T(1 2-37V 1.5A) L. 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L. 6.700 
LM324 L. 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L. 6.750 
LM337MP (1.2.37V 0.5A) 
NEG. L 4.050 
LA4337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SSS Ampl 
Detector) L. 6.500 
LM377N (2x2W) L. 2.650 
LM378N (2x4W) L. 3.850 
LM379S (2x6W) L. 9.200 
LM381N L. 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L. 2.450 
LM387N L. 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L. 3.500 
LM566CN L. 3.750 
LM567CH L. 3.300 
LM567CN L. 2.250 
LM1303 L. 2.450 
LM1889 L. 9.700 

• TEL (0481) 32193 

LM3900 L 1.350 
LM3909 L 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L. 1.350 
uA720 AM Radio 
System 
uA723HC 
uA733 
uA753 

L. 2.150 
L. 1.000 
L. 1.950 
L. 1.200 

uA758 L. 2.000 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
uA78HG KC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L. 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L. 2.500 
uA4136 L. 1.900 
MC1310P L. 2.450 
MC1350P L. 2.050 
MC1468L L. 6.500 
MC1496G L. 1.900 
MC1496P L. 1.700 
MC1550G L. 2.250 
MC1566L L. 14.150 
MC1590G L 10.350 
MC1596G L 5.150 
MCI 648L L. 6.950 
MC3340P L. 3.400 
MC3401P L. 1.150 
MC3403P L. 3.150 
MC4024P L. 5.200 
MC4044P L. 5.200 
555 L. 600 
556 L. 1.200 
MC10216P L. 2.400 
MK5009 L. 12.500 
MK50395 L. 18.500 
MK50396 L 18.500 
MM74C923 L 7.350 
MM74C925 L. 9.800 
MM74C926 L 10.900 
95H28 L. 12.500 
95H90 L. 12.250 
11090 L. 19.500 
S042P L. 2.150 
TDA2002 L. 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector L 1.800 
TL500-TL502 T.I. gruppo di 
due integrati per vollmetro 
digitale 4 1/2 cifre - lensione 
di riferimento interne - 
oscillatore interno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.000 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cilre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L. 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 900 

SCR - TRIAC - UJT 
TRIAC 400V - 3A L. 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. L. 
TRIAC 400V- 10A L. 
TRIAC 400V- 15A L. 
TRIAC 600V -25A 
TRIAC 600V- 40A 
SCR 200V - 0.8A 
SCR 400V- 3A 
SCR 400 - 10A 
SCR 600V - 25A 
2146027 P.U.T. 
MPU131P.U.T. 
DIAC GEN. ELEC. 

1.150 
1.300 
1.500 
2.400 

L. 8.400 
L. 13.500 
L. 600 
L. 900 
L. 1.950 
L. 12.000 
L. 700 
L. 1.100 
L. 350 

OPTOELETTRON ICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 
END 357 r L 2.100 
END 500 L. 2.100 
FND 507 L. 2.100 
MAN72A L. 2.100 
MAN74A L. 2.400 
H.P.5082-7653 Rosso L. 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L. 5.300 
H.P 5082-7673 Verde L. 5.300 
NSB59174 1/2 cifre C.A. L 13.100 
NSB5921 4 1/2 cifre C.C. L. 13.100 

TORO) DI AMIDON 
T12-2 L 800 T44-10 L 1190 
T12-6 L. 800 T50-1 L 1450 
T12-10 L. 800 T50-2 L. 1300 
T12-12 L. 650 T50-3 L. 1450 
T16-2 L. 800 T50-6 L. 1300 
T16-6 L. 800 T50-10 L. 1300 
T16-10 L. 960 750-12 L. 2060 
T16-12 L. 710 T50-15 L.1450 
T20-0 L. 1140 T68-2 L. 1950 
T20-2 L. 800 T68-6 L. 1650 
T20-6 L. 960 T68-10 L. 2400 
T20-10 L 1140 T68-12 L. 2550 
T20-12 L. 840 T80-2 L. 1900 
725-0 L 1450 T80-6 L. 2550 
T25-2 L 960 T80-10 L. 1900 
T25-3 L. 960 T94-2 L. 2400 
T25-6 L. 1110 T94-6 L. 3050 
T25-10 L. 950 T106-2 L.3150 
T25-12 L.1280 T130-2 L. 6350 
T25-15 L. 960 T130-6 L. 7750 
730-2 L. 950 7130-15 L. 5550 
730-6 L 950 T157-2 L. 7150 
T30-10 L 950 T184-2 L. 8650 
730-12 L. 950 T184-3 L. 7900 
737-0 L. 1950 T184-6 L. 9550 
T37-2 L. 1070 7184-41 L 7150 
737-6 L 1060 T200-2 L. 7600 
T37-10 L.1060 T200-3 L. 8100 
T37-12 L. 1060 7200-6 L. 7600 
744-2 L. 1190 T200-41 L 7800 
T44-6 L. 1190 88mH L. 3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte per 
caricht littizi L. 2.800 
Resislenze antiinduttive 
500hm-50W L. 3.800 
Resistenze antlinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 
Schema di montagge 
2000hm-50W L. 200 
Trimmer multigiri L. 1.300 
Potenziometri 10 gin L. 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L. 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L. 9.600 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORO) NE MINIMO L. 10.000.-

PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA-
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 

SONO GRADITI GLI ORDINI TELE-
FONICI. 



(/OREL 

MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

DA 12 Vcc. (AUTO) 
A 220 Vac ECASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABArTERIA 
TRASFORMA LA.TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 
IN PRESEN2A RETE PUO' FARE 
DA CARICA BATTERIA 

Dimensioni 165 x 130 x 260 • Kg.. 6+9 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART, 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va 

L. 182.003 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

INVERTER AD ONDA QUADRA 
Tipo industria • 100 VA max 150 VA 
CT ION 12 Mgr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 99.000 
CT ION 24 ingr. 24 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 99.000 
Ingombro: CT ION 155 x 100 x prof. 160 mm. kg. 3,3. 
Tipo industria 250 VA max 350 VA 
CT 25N 12 ingr. 12 Vcc uscita 220 Vac 50 Hz ±5% L. 176.000 
Cr 25N 24 ingr. 24 Vcc uscita'220 Vac 50 Hz ±5% L. 176 ..030 
Ingombro: CT 25N 125 x 145 x prof. 255 mm. kg. 6,2. 

STABILIZZATORI IN AC SINOSOIDALI 
Ingresso 220 V ± 15% uscita 220 V±2% 500 Va 
Ingresso 220 V±15% uscita 220 V±2% 1000 Va 
ALTRI TIPI, A RICHIESTA 

L. 253.000 
L. 342.000 

VENTOLA PER RAFFREDDAMENTO 
Tipo piccolo 2600 gin i • 12 W 
Ingombro mm. 90 x 90 x 25 
MOD. V 16 115 Vac L. 11.000 
MOD. V 17 220 Vac L. 13.000 

« SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna manutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 27.800 
12 V 1,8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 31.500 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 44.200 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 50.300 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 74.600 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 99.900 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 135.000 

TIPO A300 reallzzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 13.300 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 21.500 
12 V 1,1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 23.500 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 37.600 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 40.200 

R1CARICATORE per carlche lente e tampone 12 V L. 12.000 

ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO RICARICABILI 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1,5 V) 
1/2 STILO 225 mA/h O 14 H. 30 
STILO 450 mA/h O 14.2 H. 49 
V2 STILO RAPIDA 450 mA/h O 14.2 H. 49 
1/2  TORCIA 1500 mA/h 0 25.6 H. 48,4 
TORCIA 3500 mA/h ef 32.4 H. 60 
TORCIONE 6000 mA/h 0 33 H. 88 

L. 1.800 
L. 2.000 
L. 2.340 
L. 5.400 
L. 9.000 
L. 12.000 

National 
\L} 

DISTRIBUTORE 
AUTORIZZATO 

OSGILLOSCOK NATIONAL 

VP-5102A 10 MHz Dual-trace L. 640.000 
Dual trace version of VP-5100A (Single - trace) 
10 MHz Oscilloscope): 10 mV/DIV sensitivity: 
AUTO sweep selector: internal graticule CRT: 
TV triggering: compact size. 26 cm. deep: light 
weight, 5 kg.; regulated power supplies; X-Y oper-
ation capability, 

VP•5102A 10 MHz L. 437.000 

ECCEZIONALE DALLA POLONIA 
BATTERIE RICARICABILI 

Centra 

NICHEL•CADMIO a liquido alcalino. 2 elementi da 2,4 V 
6.A/h in contenitore plastico. Ingombro 79 x 49 x 100 mm. 
Peso kg. 0,63. Durata illimitata, non soffre nel caso di sca-
rica completa, pub sopportare per brevi periodi il c.c. 
Ideale per antifurti, lampade di emergenza. inverter, ecc. 
Pub scaricare (per esempio); 0,6 A per 10 h oppure 1,2 A 
per 5 h oppure 3 A per 1,5 h. ecc. 
La batteria viene fornita con soluzione alcaline in apposito 
contenitore 

OFFERTA SPECIALE 

1 Monoblocco 2,4 V 6 A/h 
5 Monoblocchi 12 V 6 A/h 
Ricaricatore lento 9 V 0,5 A 

Sconti per quantitativi 

A richiesta tipi da 8 a 500 A in contenitori metallicl 

L. 9.000 
L. 43,000 
L. 12.000 

ANTENNE PER STAZIONI BASE 26 + 28 MHz 

GP272 - Ground Plane 4 radiali 1/4 d'onda - gua-
dagno 3,2 dB • Imp. 52 fl - Potenza massima 800 W L. 20.000 

GP278 • 8 radiali m. 2,75 cad. 1/4 d'onda 6,2 dB - 
Omnidirez. - Imp. 52 - potenza massima 800 W L. 31.000 

SKYLAB - 3 radlali 1/4 . d'onda guadagno 7 dB - 
Imp. 52 - potenza massima 800 W - 3 antidIsturbo L. 30.000 
SPIT FIRE - Direttiva 3 elementi 26 30 MHz gua-
dagno 8 dB - lunghezza radiali 5,50 m. L. 55.000 
JET 77 PER AUTO • 26.965 - 27,335 MHz - 3 dB - 
lungh. 188 cm. - pot. max 80 W - cavo RG 58/4,6 m. L 17.000 

SIRIO 27 - Antenna In casa banda CO - 40 canali, 
sistema a molla pavimento-soffitto pot. max 70 W 
cannocchiale regolabile cm. 258 315 L. 38.000 

ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
TIPO 261 - 30-50 Vcc lavoro intermittente 
Ingombro: Iunghezza 30 x 14 x 10 mm. - corsa max 
B mm. L. 1.000 
TIPO RSM-565 2213 Vac - 50 Hz lavoro continuo 
Ingombro: lungh. 50 x 43 x 40 mm. - corsa 20 mm. L. 2.500 

Sconto 10 pezzi: 5% - Sconto 100 peal: 10%. 

2104 cg elettronica 



segue COREL 

CONDENSATORI ELETTROLITTICI PROFESS. 85. 

370.000 mF 5 Vcc Z 75 x 220 mm. 
240.000 mF 10 Vcc 0 75 x 220 mm. 
25.000 mF 50 Vcc 0 75 x 145 mm. 
100.000 mF 50 Vcc Z 75 x 220 mm. 
8.000 mF 55 Vcc 0 70 x 110 mm. 
1.800 mF 60 Vcc Z 35 x 115 mm. 
4.1300 mF 60 Vcc Z50xl05mm. 
1.000 mF 63 Vcc Z 35 x 45 mm. 

47.000 mF 63 Vcc Z 75 x 145 mm. 
1.800 mF 80 Vcc Z 35 x 80 mm. 
1.100 mF 100 Vcc 0 50 x 80 mm. 
6.000 mF 100 Vcc 0 70 x 130 mm. 

150 mF 350 Vcc Z 45 x 50 mm. 

L. 10.000 
L. 10.000 
L. 5.500 
L. 12.000 
L. 3.500 
L. 1.800 
L. 2.800 
L. 1.400 
L. 6.500 
L. 2.000 
L. 2.500 
L. 7.000 
L. 2.500 

CONDENSATORI CARTA OLIO 

0,1 mF 220 Vea 
0,25 mF 400 Vea 1.000 Vcc 
0.5 mF 220 Vea 
1.25 mF 450 Vea 
2 mF 320 Vea piatto 
2 mF 600 Vea piatto 
4 mF 280 Vea 
10 mF 236 Vea 
20 rrtF 315 Voa 
25 mF 250 Vea 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

250 
250 
250 
150 
150 
250 
300 
800 

1.500 
2.500 

MOS PER OLIVETTI LOGOS 50/60 

Circuiti Mos recuperati da scheda e collaudati in tulte le 
funzioni 
TMC 1828 NC L. 6.000 
TMC 1876 NC L. 6.000 
TMC 1877 NC L. 6.000 
Scheda di base per Logos 50/60 con component' 
ma senza Mos L. 5.000 

RAM OLIVETTI 

10432 PA Codice Olivetti 
10696 PD Codice Olivetti N. 4863696 
10932 PC Codice Olivetti N. 4870756 
12660 Codice Olivetti N. 4863964 
A0561 PA Codice Olivetti N. 4872261 
005E1 Codice Olivetti 
A52A2 Codice Olivetti N. 4870509 
A5251 PA Codice Olivetti N. 4870524 

L. 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 
L. 3.000 
L. 3.000 

RICAMBI MOS MOSTEK x OLIVETTI 
P.8316 A L. 2.000 
P.8212 L. 2.000 
D2104-4096 L. 500 
DM 8739 BOO 
DM 8796 BF" 
DM 8796 BFD 
DM 8796 BDP 
DM 8796 BLR 
DM 8796 BFG 

L. 2.090 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 

6280 Y 
27580 
SL 30957 
SL 60843 
SL 60734 
OL 75107 

L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 1.000 
L. 500 

SCHEDE CALCOLATORI OLIVETTI 
N. Codice 661223 F IFA 
N. Codice 199190 E PIACO 
N. Codice 168720 P ALCOM 
N. Codice 330968 J INTES 
N. Codice 166291 B 
N. Codice 166769 J AMPCART 
N. Codice 166720 P ALCOM 

CON CONNETTORI 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

NUMERATORE TELEFONICO con blocco elettrico 
PASTIGLIA TERMOSTATICA apre 91Y, 2 A 400 V 
CONNETTORE DORATO femm. per scheda 10 cont. 
CONNETTORE DORATO femm. x scheda 22 cont. 
CONNETTORE DORATO femm. x scheda 31+31 cont. 
GUIDA per scheda altezza 70 mm. 
GUIDA per scheda altezza 150 mm. 
DISTANZIATORI per transistor 
10 PORTALAMPADE spis assortiti 
PORTALAMPADE per lamp. siluro 
PORTALAMP. per lamp. mignon gemma 36x36 mm. 
SPIE LUMINOSE 24 Vcc 0 28 mm. con fusibile 
PORTALAMPADE a giorno per lamp. a siluro 
TUBO CATODICO Philips MC 13-16 
10 ROTOLI nastro ades, numer, num, diversi m. 50 
REOSTATO ceramic° 0 50 2.2 ohm e 4,7 A 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile 
COMPRESSORE D'ARIA 12 Vcc - Litri aria/min. 220 
Press. 0,18 Kg/cm. (ottimo x canotti, materassini) 
Cordone x ballena auto (accendisigari) 
SIRENA ELETTRONICA bitonale - 12 Vcc - 3V - 
090 x 60 
RIFLETTORE PORTATILE 12 Vcc - 21 110 x 60 + im-
pugnatura cordone x auto (presa accendisigari) 

L. 3.500 
L. 500 
L. 400 
L. 900 
L. 1.500 
L. 200 
L. 250 
L. 15 
L. 5.000 
L. 300 
L. 1.000 
L. 1.200 
L. 20 
L. 12.000 
L. 2.000 
L. 1.500 
L. 250 

L. 17.000 

L. 9.200 

L. 3.700 

LAMPADA PORTATILE fluorescente 12 Vcc (8 pile 
1,5 V) 130x 80 x h. 310 (senza pile) 
POMPA ACOUA DA SENTINA 12 Vcc - 3 A max 
COMMUTATORE ROTATIVO 1 via 12 posizioni 15 A 
COMMUTATORE ROTATIVO 2 vie 6 posizioni 2 A 
MICRO SWITC deviatore 15 A 
RELE' REED 12 Vcc 2 cont. NA 2 A 
RELE' REED 12 Vcc 1NA+1NC 2 A 
RELE' REED 6-12 Vcc 1 cont, dual lain 1 A 
AMPOLLE REED 21 2,5 mm. x 22 
MAGNET! 0 2,5 mm. x 9 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 4 se 2 A 
RELE' CALOTTATI 24 Vcc 6 se 2 A 
RELE' CON SWITCH 1.5 Vcc 1 sc 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 1 se 15 A 
RELE' SIEMENS 12 Vcc 3 se 15 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 3 se 5 A 
RELE' ZOCCOLATI 24 Vcc 5 se 10 A 
RELE' ZOCCOLATI 110 Vcc 3 sc 10 A 
CONTATTORI a giorno 220 Vac 4 cont 20 A 
CONTATTORI a giorno 24 Vcc 4 se 25 A 

L. 13.500 
L. 19.000 
L. 1.800 
L. 350 
L. 500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L. 1.500 
L 400 
L. 150 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 3.500 
L. 3.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 2.000 
L. 3.500 
L. 4.500 

MATERIALE SURPLUS - SCHEDE COMPUTER 

20 Schede Siemens 160 x 110 trans, silicio ecc. L. 3.500 
10 Schede Univac 16 x 130 trans. silicio integrati 

tantalio resist.. eco. L. 3.000 
20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. silicio resist. 

diod, ecc. L. 3.020 
5 Schede Olivetti 150 x 250 ± (250 integrati) L. 5.000 
3 Schede Olivetti 320 x 250 ± (180 transistor + 500 
componenti) L. 5.0°0 

5 Schede con trans. di potenza integrati ecc. L. 5.000 
Offerta Speciale Schede assortite kg. 3+4 varie 
taglie con trans. integrati resist. cond. Camp van i L. 10.000 
5 Schede Olivetti complete di connettore - Piastre 

di calcolatrici con Mos Mostek - Memorie inte-
grati ultimo tipo L. 15.000 

5 Schede Olivetti con connettore tagliato piastre 
di calcolatrici moderne con Mos Mostek me-
niche integrati ultimo tipo L. 11.000 

Accensione elettronica auto 12 V L. 18.000 
Pulsantiera decimale 140 x 110 x 40 L. 5.500 
Pacco Kg. 5 materiale elettromeccanico L. 4.500 
Pacco Kg.1 spezzoni filo collegamento L. 1.809 
Diodi 100 V 100 A L. 3.000 
Autodiodi su piastra 25 A 200 V L. 600 
SCR 300 A 800 V con raffreddatore L. 25.003 
10 Pulsantiere assortite Radio-TV L. 2.000 
Borsa porta utensili cm. 45 x 35 x 12 L. 31.000 
Borsa porta utensil i cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 

OFFERTE SPECIALI 

100 lntegrati nuovi DTL 
100 Integral' nuovi DTL-ECL-TTL 
30 Mos e Mostek di recupero 
10 Reost. variabili a filo assiale 
10 Chiavi telefoniche assortite 

500 Resist. assort. 1/4 + 72 10% ÷ 20% 
500 Resist, assort. i/4 5% 
100 Cond. eleffr. 1+4000 p.F assort. 
100 Policarb. Mylard assortiti da 100+600 V 
209 Cond. Ceramici assortiti 
100 Cond. polistirolo assortiti 
50 Resist. carbone 0,5+3 W 5% - 10% 
10 Resist. di potenza a filo 10 W + 100 W 
10 Potenziometrt graffite assort. 
20 Trimmer graffite assort. 

L. 5.000 
L 10.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

5.000 
4.000 
5.500 
5.000 
2.800 
4.000 
2.500 
2.500 
3.000 
1.500 
1.500 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano, 70 - Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori aile L. 50.000 anticipp+ 3 % ar-
rotondato all'ordine - Spase di trasporto, Carilla postale e 
imballo a carleo del destinatario - Per l'evasione della 
fattura i Sigg Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non dispo-
niamo di catalogo generale - Si accettano ordini tele-
fonici inferiori a L. 50.000. 



« LA SEMICONDUTTORI »- MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 

Presentlamo le offerte di questo mese che - malgrado alCuni piccoli aumenti soprani:110 sui materiell di importa2iOne - permetteranno al 
nOstrl vecchi Clientl e ai nuovi che non ci conoscono, di Doter soddisi are il loro hobby con spese contenutissime. La nerce ä nuova e sarao. 
tita, delle mIgliorl marche nazionall od estere. PER GLI ARTICOLI PROVENIENT1 DA STOCK l'ofterte ha valore lino ad esaurimento scone di 
rnagazzino. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENT' FINO ALL'AGOSTO 1979 
Per spedizioni poslali gli ordini non devono essore inferior' alle L. 6.000 e vanno graver: dalle 3.000 alle 5.000 lire per paCCo dovule al costo 
eftettivo dei holil della Posta e degli imballi. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDIN1 PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELLIMPORTO 

oodles MATERIALE costo !fallen ne/off. 

A101/K INVERTER per trasforrnazione CC In CA • SEMICON • Entrata 12 V In CC incite 220 V CA a 50 Hz. 
Potenza 130/150W con onda correrta distorsione 0.4 %. Circuito ad integratl e lInali potenz-
2113771, Indlspensebile nei loboralo". ImbarcazIoni, roulotte, implann emergenza eco. Dimension, 
mm 125 x 75 x 150, peso kg 4 

A102/K INVERTER con caratterisliche del precedente ma potente 2C0/220 W. (Insure 245 x 100 e 170, peso kg 6.5 
A103/K INVERTER come sopra ma 24 V aliment., patenta 230/250 W 
A104/K INVERTER come sopra 12 VOO. 220 ca. 300/320 W 

ATTENZ1ONE: Gil inverter sono severamente vieteil per le poseo. 

150 000 
200.000 
250.000 
320 000 

55.000 
85.000 
85.000 
115.000 

Af03/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 40 60 L. 1.000 0164/1 CINQUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C60 2.800 
0103/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 110 L. 1.800 A104/2 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo C90 3.800 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 L. 2.300 A164/3 TEE COMPACT CASSETTE C120 5.000 
0103/4 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 MO L. 3.000 A104/04 TEE COMPACT CASSETTE C60 ossido cromo 4.000 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 L. 4.000 A104 4 TEE COMPACT CASSETTE C90 ossido dl cromo 5.000 
A103/6 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 L. 6.000 AI04/5 CASSETTA PULISCI TESTINE 600 

A109 MICROAMPEROMETRO Dee cristal da 100 microA; con quadrante treto e tre scale colorate tarate in 
smiter • cumuler • voltrnetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 

A109/2 MICROAMPEROMETRO tipo Philips orizzontole 100 mA mm 15 x 7 X 25 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orizzontale con due zen l centrall per stereolsrum due scale 

100 -0 •- 100 mA rem 35 x 28 x 40 
At09/9 «METER DOPPIO serie erdstal mm 80 x 40 
A109/10 WUMETER GIGANTE serie cristal con illumin. mm 70 x 70 
A109/11 WUMETER MEDIO serie cristal rnm 55 x 45 
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serie cristal per CC illuminabill misure tern 40 x 40 

Volt 15,30-50-100 (spec:Deere). 
A109/13 AMPEROMETRI gmpponesi come sopra portale da I • 5 - 10 • 30 A (specillcare) 
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come sopra nern 50 x 50 da 1.5-10-100 mA (speCificare) 
A109/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50 - 1W • 203 - OCO microampere (SpecifiCare) 
A109/17 SMITER•MICROAMPEROMETRI con trn scale in S e dB 100 oppure 200 mA nom 40 x 40 (speed icare) 

9.000 2.500 
4 OW 1.500 

8 OW 3.000 
12.000 4.500 
17.000 8.500 
8.000 4.500 

12 000 6.000 
12 000 6.000 
12.090 6.000 
13.000 6.500 
13 COO 6.000 

PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA P1ATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 

A112 
A112/10 
A112/20 
4112/30 

3 capi x 0.50 al m. 

4 calm a 0.50 al m. 
5 corm x 0.50 al m. 
7 capi sOSO al no. 

100 
150 
200 
400 

A112/40 10 capi x 0.35 al rn. 
A112/50 20 capi x 0.35 al 

A112/70 30 c 01 0.35 al o' 
A112/50 40 cap: x 0,35 al m. 

700 
1.500 
2.300 
3.000 

A114 CAVO SCHERMATO quadruplo 
All4bis CAVO SCHERMATO demo flessibilissirno 
A114/1 CAVO SCHERMATO per rnicrOf ono unipolore • al metro 
A114/2 CAVO BIPOLARE (5 mein) con spina punto-linea per casse 
0112/4 CAVO RIDUTTORE da 12 a 7.5 V con presa DIN completo di zener e remstenze limitatrici per 

alimentare in auto radio. registratori 
Alls CAVO RO da 52 Ohm 0 esterno 5 mm - al metro 
A115/1 CAVO RG da 75 Ohm 0 esterno 4 mm • al metro 
A115/3 CAVI ROSSO/NERO flessibile 0 3 nim complet' di pinze ',Mena, lunghezza 2 m alla coppia 
A116 VENTOLA ralfreddamento - ProfeSsionale - Tip0 PABST - WAFER - MINIFRILEC - ecc. - 220 V 

dimensioni nim 90 x 9O x 25 
A116bis VENTOLA come sopra 117 V (corredala condens per lunzionamento 229 V) 
0116/1 VENTOLA come sopra, maggiore dimensione e portata ana - 220 V (mm 120 x 120 x 40) 
A116/3 VENTOLA come sopra rniniaturizzata superprot. e supersilenziosa 220 V (mm 00 x 80 x 451 
4117/5 VENTOLA A CHIOCCIOLA • 90 x 100 x 85 • 220 V 
4120 SIRENE elettriche potentissime per antiturto. tipo pompierl. rnotore a 12 V 4 A 
A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12 V 80 dB 
0121/2 SIRENA ELETTRONICA come sacra ma da 110 dB 
A130 ACCENSIONE ELETTRONICA • ELMI F.P • cepacitatIve de competizione Completamente blindata. 

possibilita di esclusione. complete di istruzioni 
CIS 100 CONDENSATORI CERAMIC' (de 2 pF a 0.5 MF) 
C18 100 CONDENSATORI POLIESTERI e MYLARD (da 100 pF a 0.5 MF) 
C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO ('deuil per cross-over. ternporizzatori, strurnentazione. Valoni 

0,1 • 0,2 - 0.3 • 0.5 • 1 • 2 • 3 • 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da D 3000 MF grande assortimento essiall e venIcali 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATORI CERAMIC1 venticinque pezzi rotondl. rettangelarl. barattais. pas-

nanti ecc. normou i e mtniaturizzatl. Valon i da 0.5/5 fino a 10/300 PF 
C20 ASSORTIMENTO 20 condensatori tantalio a goccia da 0.1 a 300 MF Tensloni da 6 a 30 V 
0/2 CONFEZIONE OUADRIPIATTINA - Golosa . 4 x 050 -= 50 m + Chiodi accialo, isol. Spinerte 
E/1 CONFEZIONE 30 fusibeli da 0.1 a 4 A 
L/I ANTENNA STILO cannocchiale lung. Mm min. 160 max 870 
L/2 ANTENNA STILO cannocchiale e snodata min min. 200 - max 1000 
L/3 ANTf NNA STILO cannocchiale e snodata nim rnin. 215 • max 1100 
L/4 ANTENNA STILO cannocchia!e e soudan min min. 225 • max 1205 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snadata mm min. 190 - max 800 
M/I ASSORTIMENTO 20 medie frequenze miniatura (10 x 10 mm) da 455 MHz (specificare colon) 
M/2 ASSORTIMENTO medie da 10,7 MHz (10 x 10 nun) 
M/3 FILTRI CORAM ICI • Murata • da 10.7 MHz 
M/5 FILTRO CERAMIC° •• Murata OE, . 455 Kilo doppi0 Medici 
M/6 FILTRO CERAMIC° OE. Murata •• 5.5 Mhz 
M/7 FILTRO CERAMIC° v Mutate OE, 10.7 Mhz triplo studio tipo professiOnale adatto per H.F. 
P/1 COPPIA TESTINE • Philips • regist/ e canc/ per cassette 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lesa • reg/ e cane/ per nastro 
P/3 TESTINA STEREO • Philips • o a richiesta tipo pen appar. giapponesi 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per naStro 
P/5 COPPIA TESTINE per reverbero eco 
0/1 INTEGRATO per giochi televlsivi AY3/8509 con zoccolo L. 8.500 0/2 INTEGRATO OY3/0550 
0/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: orologio TMS 1951, grande off erta 
860 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI. semplIci. doppl one e senor, Interrottore. Valor! compres1 tra 

500 (I e 1 MO 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 polenziometri a Ido miniaturiTnitl da 5 W, colon aSSOrlitl 
R81 ASSORTIMENTO 50 TRIMMER normal), mlnieturizzati. platni de telelo e da circuito stempato. Valor' 

de 1000 a 1 Mn 
RB2 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE a Ids ceramics, tipo quadrate da 2-5.7-161570 W. Valor' da 0.311 

fino e 20 in 
883 ASSORTIMENTO 300 RESISTEN2E 0,2 - 0,5 - 1 • 2 W 
803 bis Come sopra. ma 000 resistenze ancora PIO Monds 

al re L. 400 
al no L. 200 

150 
2,500 400 

7.500 1.500 
100 
100 

6.000 2.000 

28 000 11.000 
28.009 8.500 
42.000 13.000 
48.000 13.000 
22.000 0,000 
40 000 15.000 

14.000 
17.000 

45.000 22.000 
8.000 1.500 
12.000 3.000 

15,000 4.000 
20.000 5.000 

10.000 4.000 
t2 WO 4.500 
10.000 2.500 
3.000 1.000 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

10000 3.000 
3.000 

1.500 700 
3 000 1.000 
2.000 700 

26.000 8.000 
5.000 2.000 
10.000 2.500 
9.000 4.500 
12.000 2.000 
10.000 3.000 

12.500 
7.500 

18.000 5.000 
20.000 4.000 

10.0130 3.000 

15,000 5000 
10.000 3.000 
29 000 5.000 
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GRANDE OFFERTA ALTOPARLANTI H.F. A SOSPENSIONE 0 A COMPRESSIONE DA 4 OPPURE 8ft (specificara) 

CODICE TIPO rnm Watt Banda freq. Ris. costo listino ns/off. 

XYA WOOFER pneus'. sosp. gomma 300 70 , ;77//4040gg 17 78.000 36.000 
XZA WOOFER pneum. sosp. tela 300 45 24 45.000 20.000 
BA WOOFER pneum. sosp. gomina 30/4000  265 40 28 30.060 14.500 
XA/2 WOOFER pneum. SoSp. tela 265 30 32/4000 

32/4000 29 25.000 12.000 A WOOFER percute. sosp gomma 220 te 29 22.000 9.503 
0/2 WOOFER pneus'.  . sosp. tala 220 15 29 19.003 7.000 
13 WOOFER pneurn. sosp. schiuma 170 18 27/4000 24 17.000 8.000 
C WOOFER 13,conico sosp. tela 160 15 

6842/310003 32 °M 302 15.000 7.000 XE) MIDDLE cono blocc. blindato 140 13 8.000 4.000 
XYD MIDOLE maton. sosp. gomma 0/Carnero compr. 140 x 140 x 110 35 2000/11000 250 

26015c00//112B000000 220 13.000 9.000 m XYZ MIDDLE pneus'. sosp. SChiuma c/camera copr. 140 x 140 o tIO 50 24 0013 12.000 
E TWEETER cono blocc. blind. 100 15 _ 4.800 3.000 
E/2 M1CROTWEETER cono plastic° 44 5 7600/23000 - 5 500 2.000 
F/25 TWEETER emisferico calottato 90 x 90 25 2000/22000 18 000 6.000 
F/35 TWEETER emisterico calotlato 90 x 90 35 2000/22000 - - 23.000 8.500 
G WOOFER a cono rigido 320 60 30/4500 30 84.1300 41.000 
H WOOFER a cono rigido 380 160 25/4500 30 135.000 65.000 
H/1 WOOFER a cono morb biconico 450 150 30/8000 

15/3000 32 190.000 98.000 
H/2 WOOFER a cono morbidisslmo 450 150 20 235.000 110.000 
1/2 Larga banda pneurn sosp tela bicon. spec. auto 160 20 

44°0%1184010 43 2.000 6.000 1/3 Larga banda conte sopra con Tweeter coassiale 160 25 40 34.000 12.000 
I/M MASCHERINA per derti altop. con reie copertura e camera compressinne (coral 2.000 
K/1 TROMBA compressione Tweeter 100 x 50 n 85 30 5000/20000 - 58 001) 18.000 
6/2 TROM8A compresslone Middle/Tweeter 200 n 100 x 235 60 3000/20000 - 97.030 32.000 
6/3 TROMBA compressione Middle/Tweeter 200 x 147 x 270 80 3000/20000 - 132 000 44.000 

Per Chi deSidera essore COnsigliat13. suggenamo alcune combmazioni classiche adottate dai costrurtor, di casse acustiche. Per venire incontro 
8914 hobbisti, sul prezes gib scontato, un ulterlore supersconto. 

CODICE TIPI WATT EFF Costa superoff CODICE TIPI WATT EFF costo supero11. 

100 A -, E 25 12.500 10.00(1 
101 XA +F25 5() 20.500 18.000 
200 BtXD-1.E 30 15.000 13.500 
300 A+XD+F25 50 19.500 18.000 

300 XA.,- XYDr-F25 75 29 500 27000 
400 XYA I- XYD +F25 100 51.000 48.000 
401 XYA + X2D -1-F35 150 56.500 55.000 
500 H1 ,-KI 184 116.000 110.000 

Con solo L. 2.000 si pub aggiungere a qualSlasi COmbmazione il Micronweter E/2 (che lormarno gib completo di apposito condensatoreffiltro 
e semplicissimo schema di applicazione). con il quale aumenta il taglio degli acuti. 
Rammentlarno maitre che sr pub ulteriormente aumentare la poienza cd esaltare una data gamma scegliendo un altoparlante di potenza supe 
nana. Per le casse da strumeni, musical, di unu certa pmenza. consigliarno dl adortare Woofer con cono rIgIclo e Middle Tweeter a compres 
sione a tromba. 

CROSS-OVER . NIRO . ad altissima tes» con 12 d8 per onava. Specilicare iroped. 4 oppure 8 SI 
ADS 3030/A 30 Wan 2 Vle tagl 2000 Hz L. 6.000 ADS 3070 70 Watt 3 Vie tapi. 450/4500 Hz 
ADS 3030 40 Watt 2 Vie tagl. 2000 Hz L. 7.500 ADS 3080 100 Watt 1 Vie tagl. 450/4500 Hz 
ADS 3060 60 Watt 2 Vie 1341 2000 Hz L. 14.000 ADS 30100 150 Watt 3 Vie tagl. 450/5000 Hz 
ADS 3050 40 Watt 3 Vie tapi. 1200/4500 Hz L. 8.000 ADS 30150 250 Watt 3 Vie tagl. 800/8000 HZ 
ADS 3040 50 Wart 3 Vie tagl. 1200/5000 Hz L. 12.000 ADS 30200 45(1 Watt 3 Vie tagl. 500/5000 Hz 

L. 16.000 
L. 20000 
L. 31,000 
L. 60.000 
L. 90.000 

K/A 
costo listino nsloff. 

TELA per casse acusuche a double•face Ignore score da una parte e grigio scurissuno 
Tipo speclale irrestringlbtle e antigroscoplca. Altezza cm 110 al In lineare. 16.000 4.000 

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINAL1 AMPTECH 
modernissima esecuzione frontali in tela ne. (specificare impedenza 4 o 8 121 

TIPO WATT elf. VIE BANDA Ha DIMENS Cm costo listino cad. ns/o11. cad. 

1400 (Norm.) 25 2 40/18000 44 x 30 x 15 38.000 26.000 
Hm 1 (Norm.) 20 2 60/17000 500 30 x 20 32.000 24,000 
HAl2 (Norm I 30 2 50/ 18000 55 0 30 x 22 45 COO 32.000 
HA13 (Norm ) 40 3 40/18000 45 x 27 x 20 55.000 38.000 
HA14 (DIN) 30 3 45/20000 31 o 50 o 17 70.000 45.000 
HAIS (DIN) 40 2 45/20000 31 o SO 0 17 96000 60.000 
HAIR (DIN) 60 3 40/20000 50 x 31 x 17 115.000 68.000 
HA20 (DIN) 100 4 30/21003 63 x 40 o 28 290.000 145.000 

ATTENZIONE Le casse hanno un imballo spectale per cappie con mi sure extra postali, percib calculare oftre al prezzo 
delle due casse un aggravio di L. 5.000 per coppia. 

IW/W ALTOPARLANTE OV mer 160 altissuna fedelta speciale per auto. Composto da un wooler 3PM:tartan:me 
tala da 20 W e un Tweeter coassiale da S W. Coni troplcalizzati da -18 a +75 gradi Banda da 
60 a 20.000 Hz. Crossuver incorporato. completo di camera di coinpressione e mascherma nera. 
I mpedenza 491 
Grande olferta: due altoparlanti doppl 4- 2 mascherine ecc 98.000 28.000 

ACCESSORI PER ImPLANTI ALTA POTENZA 0 ALL'APERTO 
KE/1 TROMBA a ploggra 1S W (0 cm 350 25) completa unita 
KE/2 TROMBA ESPONENZIALE 60 W (0 cm 24 X 30) completa unitä 
69/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W (0 cm 32 x 501 completa unitä 
KE/4 SUPERTROMBA ESPONENZIALE 200 W (0 crn 65 o 180) complets unit) 
KE/9 COLONNA per chiese o sale 65W con Ire altoparlanli tropicalizzati. Legro ninguno cd elegante 

tala - Kralon -. Alta ledeltä (cm 20 0 70 0 11) Specificare irnpedenza 4 . 8 . 16 . 24 11. 
KE/10 COLONNA come sopra da 110 W con cloque altoparlantl (cm 200 130 0 III 
KE/11 PLAFONIERE elegantissuna per salotti 15 W (boss -reflex) forma cucolare 0 cm 28 o 8. Alta fedellä. 

Metallo anodizzato nero e frontale legno/tela grigio choro. Altoparlante troplcalizzato 
KE/12 PLAFONIERA conte sopra ma quadrata 28 x 2008 
KE/13 PLAFONIERA come supra ma esagonale 0 medio 2000 
KE/20 ASTE portamicrofono con base a stella. Regolabili fino a m 1.80 cromam. Kg 7 complete di snodi 

ed attacchi 
KE/2I ASTA come sopra ma con base a ruote pivottantl 

35.000 
60.003 
90.000 

200.000 

96.000 
178.000 

35.000 
36 000 
36.000 

70.000 
90 000 

8.000 
22.000 
29.000 
70.000 

30.000 
91000 

12.000 
12.000 
12.000 

20,000 
25.0,00 

4 VIE - 100 W • L. 142.000 

3 VIE - 60 W - L. 68.000 

VARIAC 
2 VIE • 40 W - L. 60.000 

ROTORE GOLDEN COLORATOR 

CON MASTER 

(Ji 

. S1W 

rnS tat9 0-

11, 
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Meccaniea CPN 610 

MECCANICA REGISTRATORE 
INCIS - MONO pponiu%sr 

MECCANICA STEREO 
LESA - SEIMAR 

PIASTRA GIRADISCHI SSR STEREO Al2 tipo economIco cambladischi automatic°. quattro velOCitä, tetina stereo ceramica. 
dim. mm. 300 x 210 x 100 
PIASTRA GIRADISCHI SSR STEREO CI23 tipo semiprof. carnbladtschi automatic°. regolazione braccio mtcrometrIca, rialzo 
e discesa renata antiskating. testina ceramica stereo H.F„ finernente rifinita In nero opaco e cromo. 0 piano mm 280 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per delta 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO OSE P161 lip° profession/de. Braccio tubolare con dapple regolazione micrometrIca, doppio 
antiskalIng differenziato per pectine coniche o elliniche. Techen professlonale magnetita SHURE M75 Ouesta meccanica č 
Indicate per applicaziond ad alto hyena, banchl regia. eco. Giä complete di elegantissimo mobile magano e plexIglaes. 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO SSR P200 corne In precedente, ma con bracclo ad S superleggero. O scansionl strobo sul 
Memo. Complete dl mobile a plexigless. 
PIASTRA GIRADISCHI • LESA SEIMART PK2. Automatica con ire velocitä. doppla regolazIone peso, braceio tubolare drie• 
tallier, di precisione. Matzo automatic° Idreullco, Incline ceramica stereo H.F. AlimentazIone 220 V. Dim. mm 310 x 220 - 
0 piano mm 205 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO n LESA SEIMART • CPN610. Cambiadischi automatic°. due velocitä. TestIna stereo coraremos 
H.F. Colore nero satinet° mm 335 x 270 - Q piatto mm 250. 
EVENTUALE MOBILE + PLEXIGLASS per delta piastre 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO - LESA SEIMART • CPN520. Cambladischi automatice. regolazione micromettica del braccIO 
tipo lubOlare Antiskating regotab,le. rIalzo e discese !remits idraullca. MOlore In cc con dapple regolamane di velocitä mi 
crometrica. hltni antiparassItan, testina ceramica stereo H.F. Complete di alimentatore per it 2213 V ca. 12 cc. Su questa 
piastre - gratin al motore In cc - dopo un quarto ch giro, il piatto ě giä n velocitä gluste e stebilizzata. Utilissima per 
I bench. di regia. 
EVENTUALE MOBILE + Calotta Plexglass  per delta 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART ATT4. Modelle protesslonale automatic° e con cambladischi. Motore a 4 
poli polentissima. Ire velocitä con regale:1one rnIcrornehIca di queste Braccio tubolare con snodo cardanico e dapple rego-
lazIone del peso In grarrerni e miltIgramml. Piatto 0 270 di al tre due kg. Antiskating regolabile, Matzo e discesa super-Me-
nem idraulica. Esecuzione elegantissima in allurninio sallnato e modanature nere e cromo. Oueste caratteristiche rendOno 
la piastre ATTA una delle più moderne e solisticate. Inoltre é corredata del masforrnalore che altre ad alimentarla fornisce 
15+15 V a 3 A per alimentare eventuale ampIllicatore prezas con iestina ceramica 

prezzo con Iestica magnetica SHURE 
PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA GREEN-COAT Piccolo meravIglla delta meccanica. Due velocitä 33 e 45 girl. 
Allmentazione da 6 a 12 V in cc con regolatore centrifuge. Arresto automatic°. Dimensionl con branch, rIpdegato di soli 
met 260 x 150 
HA/I MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7 INCIS Tipo la 07 Philips. Esegue tuttl I comandi con 

una cola leva frontale. Alimentazione da 6 a 12 V con resol, centrifugo Misure min 110 x 155 x 50. Tipo mono 
Tipo stereo 

HA/2 MECCANICA • LESA SEIMART • per registrazIone ed ascolto stereo selle. Completamente aUlOmatlea 
anche cella esputslone delta cassette, Tutti I comandi eseguibdi con solo due lash i Complete di 
testine stereo. regolazione elellronica, robustissima a compene (145 x 130 x 50) adatta sia per In. 
stallazIone in mobile sia per auto, anche orizzontale. 

AMPLIFICATORE stereo marca • RADIOMARELLI ST I1 • 15 I-15W con Incorporate meccanica giradischl dl anima quallia 
con regolazdane di velocita, braccio tarabile. testma pieao Windage. modernissima esecuzione allurninio e camandl In 
nero, attacchl per sinto e registratore. dimensioni 490 x 295 x 130 compresa copertura plexiglass 
AMPLIFICATORE LESA•SEIMART HF831/ATT di altissirna qualltä. 22+ 22 W. risposta de 15 a 30.003 Hz rapporto sege./dost. su. 
perore 80 dB. distorsione inferiore 0.5 %. quart.° ingressi con equalizzaziane. filtro lisiologico, equipaggiato con la plasma 
giradischl ATTA per caratteristiche vedere 'race più eopral. Elegante mobile legrio con roctale In °Mummies satinet° e 
serlgrafato, completo di calons 01e111 121aSS. (41140n32014190) 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF841 • Preciso al precedente ma serou piastre glradischi Imm. 440 x lOO>I 240) 

65.000 15.000 

118.000 42.000 
12.000 

198.003 98.030 

238.000 113.000 

50.000 16.000 

48.000 20.000 
9.000 

98.000 33.000 
9.000 

175.000 68500 
205.000 98.000 

18.000 4.000 

9.000 
13.000 

46.000 18.000 

120.000 65.000 

230.000 108.000 
120.000 48.000 

PER CHI HA POCO SPAZIO E VUOLE TUTTO! 
COMPACT LESA SEIMART dimension. 510 x 300 x 170 • comprendente amplificatore HF 16 +.16 W ellettivl. piastre 91ratiischi 
autometica con testina ceramdca. registretore e ascolto stereo serre, mixer per dissolverue e sovralncisione su nasirl glä 
Incisl laden° anche per SenOriZZare lilm) possibilitä di registrare contemporaneamente dai cbschl. Tutti i comandl a test, 
e con startler di linea rnerleTnOESSinta Gamma a risposta de 25 a 22.000 Hz distorsione max 0,1 su 2 x 8 W. Entrate per tuner, 120 000 108.000 
micro e attacco cul Ire, Vapparecchio é ancora corredato di garanzia della Selman. • 5 COO s.s. 

Amplificatore Lesa•Seimart 
HF 831 °leisure HF 841 

LAMPADO FLASH LAMPADO STROBO 

COOICE Dim. mm Forma Potenza Volt lay. CODICE Dim. mm Forma Potenza  Voll Ian 

FliF/12 40 x 15 U 250 W/s 400/600 L. 5.000 
FHF/13 30 x 18 U 350 W/s 400/600 L. 6.000 
FělF/14 55 x 23 U 500 W/s 400/600 L. 7.000 
FHF/15 25 x circol. 500 W/s 400/600 L. 7.000   

TXS/3 -BOBINA TRIGGER per dette larnn;de 
TXT/1 TRASFORMATORE primed° 220 V. seconded° 440 V per dette lampado 

FHS/22 40 n 20  U 5 WATT 300/450 
FHS/23 50 x 25 U 7 WATT 300/600 
FHS/24 45 x 25 spent. 10 WATT 300/ 1500 
FHS/25 60 x 30 spiral. _12 WATT 450/1500 

Piastre SSR C123 

L. 7.1300 
L. 15.000 
L. 12.000 
L. 17.000 

L. 4.500 
L. 4.500 

FOTORESISTENZE PROFESSIONALI « HEIMANN GMBH ›, 
Tipo DIMENSIONI FORMA POTENZA OHM OHM bulo nest° IlslIno ns/off. 

mm 
FR/1 6 0 3 x t Remangol. miniature 30 250 500 K 5.000 1.500 
FR/3 e, 5 x 12 CIlindrica 50 230 SOO K 5.000 1.000 
FR/5 0 10 x 5 Rotonda piatta 100 250 1 Mhom 4.000 1.000 
FR/6 0 10 x 5 Rotonda piarte 150 250 500 K 4.000 1.000 
FR/7 0 10 x 6 Rotondo pletla 200 900 1 Mhorn 4.000 1.000 
FR/8 0 30 x 4 Rotonda piana 1250 00 1.5 Mhom 12.000 1.500 

In mm a luce solare 
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codlce MATERIALE costo listIno ne/oft. 

T1 20 TRANSISTORS germ PNP TOS (ASY-2G.214) 80.10 1.500 
T2 20 TRANSISTORS germ (AC125/126/127/128/141/142 ecc.) 5.000 2.000 
1'3 20 TRANSISTORS germ serie K (ACI41/42K-187-1880 ese.) 7.000 3.500 
14 20 TRANSISTORS sit 7018 PNP (8C107.108•109 BSX26 ecc.) 5000 2.500 
TS 20 TRANSISTORS sil TO18 PNP (BC177-178.179 ecc.) 6.(50 3.000 
T6 20 TRANSISTORS sit plastici (BC207/BF147-13F148 ecc.) 4 500 2.500 
17 20 TRANSISTORS sil TOS NPN (251711/1613-K140-8E177 secc.) 

8000 4.000 TO 20 TRANSISTORS sil TOS PNP (BC303.8SV10-8C161 ecc.) I 0.(0]] 4.500 
TO 20 TRANSISTORS TOI (2N3055 • 00142 AD143 AD 149 - AUI07 - AU108 AL1110 - AL1113 etc.) 40.000 12.000 
TIO 20 TRANSISTORS plastici serie BC 207/298/11 6/118/125 etc. 5.000 2.000 
T10/1 20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 ecc. 8.000 2.500 
T11 DUE DARLINGTON accoppiall (NPN/PNP) BDX33/BDX34 con 100 W di oscila SOW 2.000 
712 20 TRANSISTORS serie BD 136•138•140-265•266 eco. ecc. 18.000 4.000 
113/2 10 PONTI ASSORTITI da 40 f ino a MO V e da 05 lino a 3 A assort. completo oer tulle le esigenze 15000 4.000 
114 DIODI da 50 V 70 A 

3000 1.000 
TIS DIODI da 250 V 200 A 16.000 5.000 
T16 DIODI da 200 V 40 A 3.000 1.000 
T18 1st INTEGRATI OPERAZIONALI 1°01723 • ma741 - ma747 • 0.709 • CA6I0 ecc.) 15.000 5.000 
1151 DIECI FOT assortItl 2N3819 - 5147 - BF244 II 000 4.000 
T21 NTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie LMK (in 103) da 5,1 V 2 A 4.500 1,500 
TM dam come sopra ma da 12 V 2 A. 4.500 1.500 
722/2 NTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A 4.800 1500 
722/3 NTEGRATO STABILIZZATORO come sopra 5.1 V 3 A 9 01110 3.000 
722/4 NTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1,5 A contemlore plastic° (10126 oppure SOT 67) 2.800 1.200 
T22/5 NTEGRATO STABILIZ2ATORE negativo 12 V 1.5 A tontenitore plastice 170126 separe SOT 67) 2.800 1.200 
123/1 LED ROSSI NORMALI (busta 10 pz) 3.000 1.500 
723/2 LED ROSSI miniatura in superolferla (I5 penzi + relative phiere) 11 coo 2.000 
T23/4 LED VERDI NORMAL] Ibusta 5 pz) 3.000 1.500 
123/44 LED VERDI mIniatura in superoHerta (10 pezzi + relative ghiere) It COO 2.000 
723/5 LEO GIALLI NORMALI (5 pz) 3.000 1.500 
T23/6 BUSTA 10 LED (4 rose, • 4 verdi - 2 glalli) 5.500 2.300 
T24/1 ASSORTIMENTO 50 DIODI germanio, silicio, vancap 18 000 3.000 
T24/2 ASSORTIMENTO 50 DIOD1 silicio da 200 a 1000 V I A 18 000 3.000 
T25 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminal, di massa. clips ancoraggl argentad (100 pz) 3.000 1.000 
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadl 3MA. 4MA, 5MA In hate le lunghezze (300 pz) 10.000 2.000 
727 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta fregueriza (51) pz) 20.0(0 3.000 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2N3055 MOTOROLA o SILICON 15.000 7.000 
T29/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA 14 000 5.000 
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N3771 oppure RCA69885 uguali ai 2N3055 ma doppia potenza 30 A 150 W 9.000 3.000 
T32/2 CONFEZIONE Ire SCR 600 V • 7 A 6 WO 1.500 
T32/3 CONFEZIONE Ire SCR 600 V 15 A 15 000 4.000 
T32/4 CONFEZIONE Ire TRIAC 600V / 7 A pili 3 DIAC 9090 3.000 
732/5 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 15 A più 3 D1AC 18000 5.500 
732/6 20 TRANSISTORS assortit' ad accoppiall. serie TIP31/11P32/TIP33 ecc 33 000 8.000 
U/0 PROLUNGA FLESSIBILE per poienziornetri, variabili. comandi In genere con perno maschlo 0 mm 6 

e innesto lernmina con foro 0 mm 6. Lunghezza 285 mm Permede spostare un comando anche 
invertito di 180 grad'. 4 000 1.000 

U/1 MATASSA 5 meth stagne 60-40 0 1,2 sane anime 800 
U/2 MATASSA 15 meth stagno 60-40 0 1,2 sotte anime 2.000 
U/2 bls BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 9.030 6.500 
U/3 KIT per costruzione circuiti stamped. comprendente vaschetta antiscido. vernice serlgratica, asido 

per 4 I dd. 10 piastre remote in bakelite e vetronite 12.000 4500 
U4 BOTTIGLIA I Kg acido per circuiti stamped in soluzione satura ,  
U5 CONFEZIONE I Kg percloruro tarrico (in sferette) dose per 5 l'tri 2.500 
U6 CONFEZIONE I Kg lastre ramme mono e ',amnia in bakehte circa 15/20 masure 2.000 
U7 CONFEZIONE I Kg lastre reinare mono e bilaccia in vetronde circa 12/15 rnisure 4.000 
U9/1 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 630 lori distanz. 3 mm (175 x 60 inrn) 800 
U9/2 PIASTRA MODULARE In bakelite ramata con 12C0 lori distanz. 2 men (90 x 90) 1.200 
59/3 PIASTRA MODULARE in bakehte rarnata con 416 lori distanz 6 min (120 x 190) 1.200 
U9/4 PIASTRA MODULARE In bakelite ornate passo integrati mm 95 x 95 1156 lori 1.200 
U9/5 PIASTRA MODULARE In bakehte ramela passo integrah mm 95 x 187 2400 lori 2.200 
U9/10 PIASTRA MODULARE in vetronde ramata con 800 (Oh distanza 3,5 mm (70 x 200 mrn) 1.500 
U9/11 PIASTRA MODULARE In vetronite ramata con BOO lori dtstanza 5 rrim (110 x 195 mm) 2.000 
U9/12 PIASTRA MODULARE In vetranite ramata con 1300 for, distanza 3.5 mm (110 x 195 mm) 2.400 
Uh l GRASSO SILICONE aura Grande offerta barattolo 100 gramou 3.500 
U13 PERNA PER CIRCUIT] STAMPATI originale - Karnak - correclata 100 g inchiostro serigralico 3.800 
1.120 DIECI DISSIPATORI allummlo massicclo TO5 oppure TO18 (specificare) 1.500 
U22 DIECI DISSIPATORI per TO3 assortdi da 50 a 150 nim 25.000 6.000 
U24 DIECI DISSIPATORI assortd1 per transistor plastici e tries. 3.000 
620 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR 11P862 -f- MICROLAMPADA 0 2.5 x 3 mm (6-12 V). II Fota• 

transistor e giä corredato di lente concentratrice e pub pilotare direnamente ride °cc. Adattl per anil. 
furio, contapezzi ecc. 4.500 2.000 

020/1 COPPIA EMETTITORE raggi inf rarossi + Fototransistors 6.000 2.500 
020/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL III per del-li 4 OSO 
021/1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultraSUCIrd « Grundig .. Una per trasmisseone l'altra rocevente, per 

telecomendi, anhfurti, trasniissioni segrete ecc 12 COO 5.000 

023/1 CUFFIA STEREOFONICA HF originate • Mellow • padiplioni gomma plume. leggera o completamente 
regolabi le. Risposta da 30 a 18.003 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREOFONICA HF origmale • JackSon tipo professionale con regolezione di volume per 
ogni padighone Risposta 20 a 19.000 Hz 

V23/3 CUFFIA Stereo • Jackson • come sopra ma con regel. a slider. Tipo extra da 20 a 19.090 Hz 
V23/4 CUFFIA stereo • Jackson • tip° professoonale con regolaz da 18 a 22 kHz 
023/5 CUFFIA stereo • Jackson • superprofess. leggerisSima peso caso compreso gr. IBO, tlpo aperto e 

Senza regolazIOne da 18 a 23000 Hz 
023/7 CUFFIA CON MICROFONO con regolazione di volume, commutatore originale per essere infilata 

anche nel taschino 'rimed micro 609 11 (5000000 Hz) Impedenza cuffia 8 t) (0005090 Hz). Corredata 
di 2 m COrdOne e plugs per CO. Ideate per trasmettitori, banchi regia. eco, 

19.000 

30 000 
40.000 
68.000 

86.000 

6.500 

12.000 
15.000 
27.000 

29.000 

52.000 24.000 

V24/I GIROSCOPIO PHILIPS 12" corredato di giogo 
024/2 CINESCOPIO • NEC • 9" corredato di 61000 
V24/3 CINESCOPIO 6" AW1586 completo gogo (special° per strument video. cliolonl, ecc. 
825/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o gualsiasi allmentazione da filtrare Potenza fino a 750 W 
Val/1 CONTENITORE METALLIC°, linemente verniclato mourn:, martel(ato: Ironista allumlnlo serigrafa-

bile, completo di sill, plodina maniglia rlbaltablle leisure (mm 85 x 75 x 150) 
031/2 CONTENITORE METALLICO idem idem (mm 115 x 75 x 150) 
V31/3 CONTENITORE METALLICO Idem idem (mm 125 x 100 x 170) . 
1/31/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con Insulare per tranSIstors Beall combinabill) (mm 2450100x170) 
V31/5 CONTENITORE METALLICO corne sopra, misure me' 245 x 160 x 170 
1131/6 CONTENITORE In allurninlo anodizzato mono. dimensioni 90 x 80 x 150 mm 
V31/7 CONTENITORE In allurninio anodizzato azzurro, dimensioni 150 x 60 x 130 mm 
031/8 CONTENITORE M allurninio anodizzato azzurro. dimensioni 160 x 80 x 140 mm 
032/2 VARIABILI spaziall • Bendix • ceramic( isol. 3053 V, capacItä 25.50-100.200-300 pF (spetlf mare) 
032/2 Ws VARIABILI SPAZIATI • fiendix • 500 pF - 3000 Volt 
V32/2 trls VARIABILE SPAZIATI • Bendix • clopplo 250 -OE- 250 oppure 150 -k 150 pF - 3000 Volt 
032/3 VARIABILE DOPPIO dopplo 2 x 15 pF Isaiah" a 1500 V e con demoltiplica Incorporate (rnm 35 x 35 x 30) 

speciall per FM Plgrece Modulatori. ecc 
1/32/4 VARIABILI AD ARIA doppl. Isolamento 600 V 170+170 °opine 250+250 pF 
032/5 VARIABILI come sopra ma 370+370 Oppure 470+470 pF 

36.000 
36.000 
43.000 
9.000 

30.000 
36.000 
36.000 

6.000 
5.000 
10.000 

15.000 
15.000 
15.000 
2.000 

2.500 
2.800 
3.800 
5.800 
8.500 
3.000 
3.500 
4.500 
6.000 
5.000 
8.000 

2.000 
1.500 
2.500 
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«alai MATERIALE costa liatIno ne/off. 

V33/1 RELE' tt NACO • dopplo Sear:lb:0 12 V alimenlazIOne 
V33/2 RELE . GOLOSO . doppio scaMbio 6-1024 V (specificare) 
V33/3 RELE v SIEMENS • doppio Scambio 6-12-24-48-60 V (speed Mare) 
V33/4 RELE . SIEMENS • qua//ru scambi idem 
V33/5 RELE REED eccitazIone da 2 a 24 Volt un contano scarnbio 1 A 
V33/6 RELE REED eccitazione da 2 a 24 Volt doppio contatto scarnbio t A 
833/9 RELE ULTRASENSIBILE (tension' a rIchiesta 4-6-12.2/1-48.60-110•220 V specificando anche se in CC 

o CA) eccitazione con solo 063 W Ouest' relé azionano un microswich con un contano scarnbio 
da 15 A as/sure due miCroswich a dopplo scambio da 10 A Dimensiani ridonissime mm 20 x 15 x 35 

V33/12 RELE REED con confetti a mercurio • Alirnentazione da 2 a 25 V 0,001 W • content di scambio 15 A 
833/13 RELE REED corne sopra ma a dopplo cornatto dl scambio 
V 34 STABILIZZATORE tens/one su besets 2 trans. •:- un 6142 lInale. - Regola da 11 a 16 V • panne 2,5 A 

con trimmer incorporato OffertIssima 
V34/1 TELAIETTO ALIMENTATORE stabil e rego/ab/to da 3 a 25V 1 A • due transistors, ponte, access. 

e schema fsenza nest.) 

4.500 
4.000 
4.000 
5.800 

14.000 
1E0000 
24.000 

2.000 
1.500 
1.500 
2.000 
1.500 
2.000 

3.000 
2.000 
3.500 

2.003 

5.000 2.000 

V29/3 CAPSULA MICROFONO piezo • Celoso • 0 40 H.F. blIndato 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetice • SHURE • 0 20 
V29/4 his CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA • Goloso • per H.F. 0 30 mm 
429/4 tris CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per hl.F. marca Piezo • 0 20 x 22 
824/5 MICROFONO DINAMICO • Ge/oso • completo di custodia rettangOlare. cavo. ecc. 
V29/5 bis MICROFONO DINAMICO a stIlo • Eldon Vela • Philips • completo nano anacchi 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA prearnplificata n superminiaturIzzate. Microform a condensatore ad all/os/ma 

!Mena, prearnplIfIcatonno a fer giš incorporara taint, da 3 a 12 V). II tuna contenuto entro un 
cilindretto 0 mm 6x 3. Ideale per trasrneutitori. radlospie, radiornicroloni in cai si richieda alta 
Fedeltä e sensibilitä. 

V29/8 MICROFONO a condensa/ore con preamplificatore Incorporato (alimentez. con pila a stile entro-
contenuta durata 8000 ore continuel risooste da 30 a 18000 onmidirezionale • dintension1 O t8 x 170 
completo di cavo e interruttore e reggitore per asta 

V29/9 MICROFONO come sopra ma con capsula ultraledele banda da 30 a 20.000 Hz dimension/ 0 35 x 190 
V29/10 MICROFONO • Sound Project • altisslma fedellš, doppia impedenza (60 e 2000 IT con doppia fun-

zione commutabile cardioide o universale. Speciale per orchestre can cantanti. radio/ibero. bench' 
regia ecc. Forma blocco rettangolare allurninio fuso smussato (mm 100 x BO x 70) completa di 
seudo e raccord' 

V29/12 CAPTATORE TELEFONICO sensibilissimo od ultrapiatto (mm 45 x 35 x 5) comodato di m 1.5 e lack. 
Possibilitä di amplificare o registrare le telefonate. Con dua di questi captatori mess/ all'estre-
mitä di una molla si pub onenere l'effetto eco o cattedrale 

8.060 2.000 
4.000 1.500 
9.000 3.000 

38.000 6.003 
9.030 3.000 
9 000 3.000 

18.000 4.500 

40.0130 12.1)03 
100 000 25.000 

175.000 48.000 

8.005 3.000 

TELAIETTI AMPLIFICATORI LESA 
con incorporati ponti, ecc. per alimentazIone slit in DC Sia in Ca 

V30/I AMPLIFICATORE 2 W mono vinque transistors. regolazione volume (ingress° pican) 5.000 1.500 
030/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad integrals, preamplificatore Mg magnetico, regolaztone volume utihz-

zobile quindi per test/rte registr. rnicrofoni magnet. ecc 10 000 3.000 
930/3 AMPLIF1CATORE 4 W mono ad integrate. regolazione tono e volume, preamPlificatore magnet/co 15.000 4.000 
V30/4 AMPLIF1CATORE 44 4 W stereo. conte sopra cornandi separati per canale 20.000 6.000 
930/5 AMPLIF1CATORE 10 1-10 W stereo come sopra con comendi a slider separati 30.000 10.000 
V30/6 AMPLIFICATORE I5-,15 W stereo. come sopra con comendi slider e doppio wumeter Incorporam 45 000 18.000 

V34 6 
2-25 V • 5 A 

V34 /5 
3-25 V - 5 A 

V34 '4 
348 V • 5 A 

834/2 ALIMENTATORE r2 V 2 A costruzione robusta per alimentare autoradio - CB. eco.. mobilett° metal-
lico lint-mente verniciato bleu rnortellato, frontale alluminio satinalo (mm 115 75 x 150). Tuna la 
serie dei nos/ri alimentatori ë garantita per un anno 

834/3 ALIMENTATORE 12 V 2A stabilizzato (finale AD142) con reset per I corto clrculti Esecuzione 
come sopra (rem 115 x 75 x 150) 

V34/3bis ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 3 A 
834/4 ALIMENTATORE stabilit-zato regolebile da 3 a 19 V 5 A spec/ato per CB (Roan Goggle 2143055) Fron-

tale nero con scritle e modonature cromos chmensionl mm 125 x 75 x ISO 
5/34/5 ALIMENTATORE stabilizzato regolabile da 3 a 25 V, voltmetro Incorporato, regolazione anche in 

corrente da 0.2 a 5 A (final' due 21430551 dimensionl rem 125 x 75 x 150 
934/6 ALIMENTATORE come sopra, ma con voltmetro od amperornetro Incorporato. punte anche dl 7 A al 

oentro scale. Final' due 2143055. trasformatore rnaggroreto. dimensloni 245 x 100 x 170 
V34/6 lals ALIMENTATORE stabilIzzato regolabile da 10 a t 5 V ultra 1 10 A. Esecuzlone portico/are per tra-

snietritori in servizm continuo. Final i due 2143771. dintensioni 245 x 100 x 170 mne 
834/6 Ws ALIMENTATORE STABILIZZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servizlo continuo con punte dl 13 A. 

/logo/az/one anche di corrente de 0.2 a I0 A. Completo di voltmetro e amperoinelro. Prolezioni 
elettroniche, triple flItralura in radiofrequenza antiparassitaria. Esecuzione superprofessionale. DI-
mensioni torn 245 x 160 x 170, peso kg 8.5 corredato di ventola raffreddamento 

834/60 ALIMENTATORE come sopra ma da 15 A 
834/7 ALIMENTATORI STABILIZZAT1 12 V 100 rnA per converfltorl dl antenna, comple11 dl cloker e flltrl. 

DIrenamente applicabili al televisore. Alimenta fino a 10 converlItorl. 
834/7 bis ALIMENTATORE come sonna Ina a circuito integrato con portata 500 mA 
836 MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15 000 glri mis. 0 20 x 22 mm perno doppio 0 da 2 e 4 mm 

Ideale per rninitrapani, modellismo. eCC. 
V36/I MOTORINI ELETTRICI con-boleti di rego/anone elettronlca marche Lesa Celoso • Lerner) (specificarei 

tensione da 4 a 20 V 
836/2 MOTORINO ELETTRICO • Lesa ä spazzole (15.000 girl) dimension' eI 50 220 V 0110..4  adani 

per piccole mole, trapani. spazzOle. ecc. 
836/2 leis MOTORE SUPERPOTENTE a spazzole (oltre 500 W) 6.000 glri, ailment. sia 220 Vca s/a a 24 V continua. 

Completo di ventola raffreddarnento. puleggla cinghia, hint antiparassitari. Dimens. mm 0 150 x 220 
albero 10 con fileno e dado. Kg 2 circa 

939/3 MOTORINO ELETTRICO • Lesa • a induzlone 220 V 2803 girt (nene 70 x 65 40) 
936/4 MOTORINO ELETTRICO come sopra più potente Irem 70 x 65 x 60) 
V36/5 MOTORE in corr, continua da 12 a 36 V. Dirnenslonl 0 45060 a perno 0 4. Ada//u a rnotorizzahe 

anche rotorl antenna. Potenza oltre 1/10 HP 
V36/6 MOTORE Come sopra ma di patenas °lire 1/5 HP dimension) 0 60 x 70 e perno da 0 6 
V36/7 MOTORE come sopra SMITH potenza 1/6 HP funzionante sia in CC da 12 a 40V op/sure CA da 12 

a 120 V ultraveloce misure 0 80 x 70. perno 0 6 mm 
936/7 bis MOTORE Come sopra ma di potenza nitre 1/4 HP. funzionante In CC da 12 a 60 V e in CA da 12 

a 220V Velocitá sui 17.003 girl. dirnensloni 0 80 x 90. perno 0 6 runt. Consigllato per mole. tra-
pant. pompe, ecc. 

836/9 MOTOR1DUTTORE • Bendix • - 220 V - un giro al minuto con perno dl 0 6 mm - circa 35 Kilo-
grarnmetrl potenza larconte Mlsure 0 mm 80 • lunghezza 90 

865/8 TRE DISPLAY prof essionali gialli MANS Spec/all per orologt o strumentl (mm 20 x 10) 
966 GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motortzzato per le stntonla automatIce. Onde medic corte 

e FM. Produzione Mitsubishi. Complete dl micromOtore (4-12 V) grupp° riduttOre eplcicioldale con 
emend° e SganClo elettromagnetIcO, flne corsa per il rItomo automat/c° o lo spezzolamento. Mere. 
viol/e della mIcromeccanica, ollimo per radio professlonall. autoradlo can rIcerce automat/ca. 
radlocomando ecc. SuperminlaturIzzato (mm 70 x 70 x 401. 

V67 GRUPPO rIcev. ultrasuonl Telefunken con display gigante 2 cltre, memoria eco. 

V34 3 

12 V - 2 A 12 V - 2 A 

V34 2 

16.000 10.500 

25.000 13.000 
32.000 16.000 

35.000 23.000 

45.000 29.000 

65600 43.000 

85 MO 45.000 

135.000 85.000 
200.000 105.000 

4.500 
6.500 

1.500 

6.000 3.000 

10.000 3.000 

38.000 10.000 
6.000 2.000 
8.0013 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.000 

20.000 5.000 

30.000 6.000 

32.0313 lo.ocro 
16,000 4.000 

48,000 4.000 
38.000 6.000 
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TR,ASFORMATORI (prirnario 220 V o universale) 

CODICE Volt second. Amp. Costo CODICE Volt secortd. Amp. Costo 

251/20 8 4 L. 3.000 251/46 16 04 L. 1300 
Z51/22 9 35 L. 1.500 251/47 16 2 L. 3.000 
251/44 9 + 6 (minlat.) 1 L. 3.00) 251/50 15 + 15 4 L. 4.500 
251/24 9 + 9 3 L. 3.000 251/52 18 + 18 3.5 L. 4.500 
251/41 12 1.5 L. 2.000 251/48 25 + 25 1,5 L. 4.000 
251/42 14 1,2 L. 2.000 6 + 12 1 
251/44 20 1 L. 2.000 251/31 30 3 L. 3.500 

VARIAC - Trasforrnatori regolabill di tensione - Complet) di mascherina e monopole 

TRG102 (giorno) Volt 0/250 VA 250 L. 21.000 760120 (giorno) Volt 0/270 VA 2000 L. 41.000 
TRG105 (giorno) Volt 0/270 VA 5011 L. 26.000 T6N120 (blind.) Volt 0/270 VA 2000 L. 55.000 
TRN1OS (blind.) Volt 0/270 VA 500 L. 34.000 TRG140 (giorno) VOIt 0/300 VA 3000 L. 68.000 
TRG110 (giorno) Volt 0/270 VA 1000 L. 31,000 TRNI40 (blind.) Volt 0/360 VA 3000 L. 78.000 

F/1 
PER CHI VUOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL' 

ANTENNA AMPLIFICATA FEDERAL.CEI • per la V banda. SI inseriste direttamente all'ingreno an. 
tonne del televisore. Alimentazione 220 V. Dimension) riclotiOEssime (mm 90 x 69 x 50) esetuzione 
elegante. 

F2 ANTENNA FEDERAL.CEI come la precedente ma con I - 2 • 3 • 4 • 5. banda. Cloppio arnplificatOre, buffo 
a slilo per VHF e demo ancho con riflettore per UHF. Veramente indispensabile per chi non 
ha possibilitä di avere antenne esterno 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • Stentens SOS • per 1.4-5 banda con grIglia calibrate e orientabile. 
Risolve tutti i problemi della rIcezione 7V. Applicazione all•interno della casa, motto elegante e mi. 
Scelablle con altre antenne. Prezzo Propaganda. dim. 3500 200 tf 150 .. 

F/10 ANTENNA INTERNA amplifIcets per FM autoalimentata 22 dB Oa 80 a 170 MHz 
F/1) GRUPPI TELEVISIONE VHF valvole o tranststors RICAGNI - SPRING - MINERVA - MARELLI (specific.) 
F/14 GRUPPI conte sopra ma UHF 

32.000 20.000 

45.000 30.000 

60.000 

22.000 
20.000 

38.000 
15.000 
5.000 
5.000 

F/15 VARICAP RICAGNI - 
F/16 VARICAP • SPRING • 
F/17 VARICAP • ZANUSSI • 
F/18 VARICAP • TELEFUNKEN • 
F/19 VARICAP • BLAUPUNKT • 
F/20 VARICAP • SINEL • 

L. 12.000 
L. 15.000 
L. 13.000 
L. 16.000 
L. 16.000 
L. 13.000 

F35 
F36 
F37 
F38 
F39 
F40 

TASTIERE 4 lash 
TASTIERE 6 tasii 
TASTIERE 7 tasti 
TASTIERE 11 tasti 
TASTIERE SENSOR 8 tnati 
TASTIERE 8 mash per F M. 

L. 4.000 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 4.000 
L. 3.000 

GIOCO TELEVISIVO A COLORI • Sel giochi: tenrus - hockey - squash - hanball - tiro a segno tiro al piattello. 
Completo di pistola fotoelettrica, doppi comendi manuali automatic'. Elegante esecuztone. Superolferta 
MODULO PER OROLOGIO giä prenotato e completo di display giganti (nun 20 x 75). 
Eventualmente corredato di trasformatore. tastiere. cicalino pmzoelettrico 
INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE In A.M., marca . WIRLESS - per comunicare senza Imptanti sfruttando 
la rete stessa di alimentazione 
INTERFONICO. come sopra ma in F.M. per zone partmolarmente disturbate 
ROTORE D'ANTENNA • GOLDEN COLOROTOR • OrigMale americano completo di master automatic° a soli Ire cavi di 
contando. Portata fino a 130 Kg collaudato con vento lino a 130 Km/h. Apparecchlo prolesslonale per chi vuole la mas. 
sinta SiCurerra di tenute e posizionarnento Approvato da GSA e UL 
ROTORE FUKNER •• come sopra a vinque lili. portata 85 kg adano per TV o antenne media grandezza 
MICROTESTER 1SKRA • MINIME 1 Per chi deve tusere in testa uno strumentmo che „lisura: tensione in cc da 0 a 
27 V.: in ca da 0 a 270 V.: corrente fino a 7 ampere, misera della resistenza da 0 a 10 Kn. Utilissimo per modelitsti, coo' 
troll' di linea, riparalori momentaneamente senza... attrezzatura. Dimension' ridortIssime mm. 80 x 50 x 27 peso gr. 50. 
Completo di puntali, SUPER OFFERTA 

BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL•CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 
tensione 1.2 V • ANODI SINTERIZZATI. LEGGER1SSIME 

063/1 
V63/2 
963/3 
V63/4 

:0 15 x 5 pastiglIa 80 mAh L. 1.200 
0 15 x 14 cilindrica 120 mAlt L. 1.600 
,Z 14 x 30 cilindrica 220 rnAh L. 1.800 
0 14 x 49 cillndrsca 450 mAh L. 2.000 

3163/5 0 25 x 49 cilindrica 1.6 Ah L. 
063/6 0 35 x 60 cilindrica 3.5 Ah L. 
V63/7 CS 3.5x 90 cilIndrIca 6 Ah L. 
V63/10 75 x 50 x 90 rent. 2.4 V 13 Ah L. 

5.400 
8.000 
13.000 
14.000 

- 
5.500 
16.000 

963/23 CARICABATTERIE per mkelcadrnio tipo attacchi universali per qualsiasi minute automatIc0 L. 
963/15 BATTERIA STAGNA. acido assorbito (per entifurn ecc.) 12 V 1.5 A Imm 32 x 60 x 177) 29.000 L. 

VI presentlamo la noose serle di spray delta - Supersavan.. peso 6 once, corredel dl tubetto N11'11311.. Prema 
per singolo barettolo L. 1.500. Grande °Berta: la serie complete dl sei parr' a L. 7.501)-

51 1%024) contact e potenzlometri con prolezione silicone. S4 Sbloccante per vrtl serrature Ingranaggl arrugginiti. 
52 Pultzia potenziometrl e contatti disosszdante. S5 LubrIficante al sIllcone per rneccanismi, urolog'. ecc. 
S3 Isolante trasparente per alte tensioni e freguenze. S6 Antistatic° per protezione dischl. tub' celodici etc. 

TRANSISTORS ED INTEGRATI GIAPPONESI (ohledem e eventual' non elencati) 

TIP. Fte.0 TiPo Prezrzo Tipo Peer:. Tip° Neut. Tipo Frezan Tina Pre= Tipo Prezzo 

- ' - - 
BU971 4.000 290643 4.500 2501018 3.000 2SCI096 2.000 2501226 1.200 2501306 4.000 250235 2.000 
044H4/8 2.000 250778 5.000 2501061 3.800 25C I I TT 14.000 2501239 6.600 2501307 7.000 250325 1.800 

A4030 3.400 »1612 4.500 HA 1452 11690 LM703 2.500 mPc576 4.500 T A7063 3.000 TA7204 5.000 
A4031 4.000 BA 51 I 6.500 HA I 1123 5.500 LM13,07 7.000 mPc577 3.500 TA7 1 06 10.000 TA7205 5.000 

AN2O3 6.000 6A521 6.000 LA1201 4.400 LM211 I 5.000 roPc58.5 4.800 TA7108 4300 TA7207 5.000 
AN2I0 4503 6A301 4.500 LA3201 3.500 M5106 6.000 mPc587 4.500 TA7I20 3.800 TA7208 7.000 

AN2I4 6.000 BA313 4.500 LA333I 7.000 M5115 6.500 mPc767 5.500 TA 7122 4.200 TA7209 5.030 

AN2 1 7 6.000 BA1320 4.500 LA4031 4.000 M5152 6.000 mPc 1001 3.800 757137 4.000 T 57210 12.000 
09 240 6.000 HA 1137 5.500 LA4032 5.000 M51513 5.500 mPc 1020 3.800 TA714 I 8.000 7A7214 14.000 

AN 253 5.700 HA I 151 6.000 LA4100 4.000 MFC4010 3.000 mPc 1021 4,500 TA7142 14.000 T A7222 5.500 

09265 5.000 H01306 4.000 LA4101 4.500 MFC6040 2.000 mPc 1024 4.500 TA7145 9.000 7 A7502 5.000 

AN264 5.800 HAI309 8.000 LA4102 7.000 MFC8020 2.890 mPc 1025 3.800 TA7149 8.000 SN76007 5.000 

AN277 6.500 HAI312 6.500 LA4400 14.000 mPc 16 7.000 mPc 1026 5.000 TA7157 6.000 STK 015 7.000 

09313 8.0,00 HA 1314 6.500 LA4430 6.000 mPc4 1 5.000 mPc 1032 5.000 TA7173 12.000 ST K4I3 14.000 

AN 315 7.000 HA 1322 9.000 LM 386 3.500 ne0554 4.000 mPc 1156 5.000 TA7201 6.600 STK437 14.000 

AN342 7.000 HA 13393 9.000 LM387 3.000 mPc566 5.500 nec1350 4.500 TA7202 5.000 570459 15.000 

AN362 5.500 HA 1342 7.000 LM390 3.500 mPc575 3.500 TA7051 7.000 TA7203 9.000 
- 

135.C90 
115.000 

36.000 
10.500 
17.500 

35.000 
45.000 

68.000 
55.000 

10.000 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 

Rivista   Mese  

ATTENZIONE ATTENZIONE 
NON SI EFFETTUANO ASSOLUTAMENTE 

spedizioni inferiori alle L. 6 000 e senza acconto. 

Scrivere a: 
rs LA SEMICONDUTTORI OE, - via Bocconi, 9 - MILANO 

Tel. (02) 599440 

NON SI ACCETTANO ORDINI PER TELEFONO 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 - Eccitatore per nanti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 Ricevitore per ponti a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulazione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275  

- Frequenza dl lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 

- Ingresso mono:stereo; 

- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 

- Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 .- 32 V 5 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. 
- Filtro passa basso 180W RF. 
- Filtro passa banda. 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

2112 eq elettronica 



25 240 Watt! 
HY5 

Preampliticatore 
L'HV 5 é un preamplibcatore mono dude ideate per tulle le appItcaziont. 
Provvede ad assolvere brettamente a tulle le tunzion, degli ingress, coned') (lonorilevatore 
magnetics, sintonizzatore. ecc ). la lunztone desiderata si attlene o tramite un commulatore. 
o con collegamento chretto al rispellivo terminate. 
I cucum ,nterni di volume e di tono necessitano solamente di essere college!, ad un 
potenvometro esterno (non incluso) 
L'HY5 é compatibile con lath an ahmentaton e amplibcalon di polariza I.L P. 
Per facilitare la costrudone ad rl monlaggio. con ogn, preamplificalore vIene lorndo 
un connettore per circuito stampato 

CARATTERISTICHE: Prearnphficatore complete Id contender° untco Equalizzadone 
mute-lundone - Basso rumore • Bassa distorsione • Alb souraccanch, • CombnazIone 
di due preamphlicatori per stereo/0m 

APPLICAZIONI, Hi-Fi • Mixer - GOEradescn, • Chdarra e organe • Amphlicadone voce 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
INGRESS' Fono magnehco 3 mV, Fono ceramtco 30 mV: SInlonizzatdre 100 mV. 
Microlono 10 mV. Ausdlado 3 • 100 mt.,. Impedenza empress', 47 let a I kHz. 
LISCITE RegIstralore 100 mV, Uscda knee 500 mV R.M S. 
CONTROLLO ATTIVO TONI Acuti 12 dB a 10 kHz. Bassi r 12 d8 a 100 Hz 
DISTORSIONE 0.1% a I kHz. Rapport° segnale disturbo 68 dB 
SOVRACCARICO. 38 dB su tono magnetic°. AL1MENTAZIONE. , 16.50 V 

HY50 
25 Watt su 89 

L'HY50 e il leader net campo degh amphhcatori di potenza 
Esteticamente presenta una base di rallreddamento integrate senza nessun componente 
esterno Durante 5h altim, tra anni l'arnoltcatore e statu m,g1toralo al punto di diventare 
uno dei pié auendibtli e robusn moduli di alla ledellä nel monde 

CARATTERISTICHE: Besse distorsione - Base di OE allreddarnenlo integrate - Solo clnque 
connession, • Uscda transistor a 7 Amper Nessun comoonenle esterno 

APPLICAZIONI: SOEsteml Hi-Fi di media poienza • Amphficator, per chdatra 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: SENSIBIL1TA D'INGRESSO - POTENZA D'USCITA 25 W 
R M S su 80 • IMPEDENZA DEL CARICO 4-160 DISTORSIONE 0.04% a 25 W 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTUR80 75 dB - RISPOSTA DI FREOUENZA 10 Hz 45 kHz -3 dB 
ALIMENTAZIONE 25 V •4DIMENSIONI 105x50x25 mm 

HY120 
60 Watt su 80 

L'HY120 polrebbe essere delindo "cucciolo- dei lient' de polenza. sludiab per uttlizzt 
compresa la prolevone tertmca e delta linea di carleo. 

Nei ',regent modular'. rappresenta un'iclea nuova. 

CARATTERISTICHE: Bassissitna distorsione - Disstpallore integrate - Protezione delta linea 
di carico Prolezione termica - Cinque cennessIoni - NesSun COmpOnente esterno. 

APPLICAZIONI: . Olsen, di alta quanta - Implant, di amPtilteadone - Ampliticalor, 
Mondor Chitarre elettreche e organ, 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE, 
INGRESSO 500 mV - USC1TA 60 W su 80 - IMPEDENZA DI CARICO 4-1600 - 
DISTORSIONE 0.04`. A 60 W 1 kHz RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 90 dB - 
RISPOSTA DI FREOUENZA 10 Hz - 45 kHz • 3 dB - 
ALIMENTAZIONE ± 35 V - DIMENSION) I t4 x 50 x 85 mm 

HY200 
120 Watt su 89 

L'HY200. ora rnIgnorato per dare in uscda 120 Watt, e stato progellaio per sopportare 
le piv dure conchdont d'unpego conservando meliorate le carattertsbche di alta ledelta 

CARATTERISTICHE: Interruzione termIca • Otstorstone bassnsena Protedone Sul 
canco di linea • Base dr rafIreddarnento integrate - Nessun componente esterno 

APPLICAZIONI: Hi-Fi - Monitor - Ampldnaztone di voce 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
SENSIBILITA D'INGRESSO 500 mV 
POTENZA D'USCITA 120 WRMS su 80 IMPEDENZA DEL CARICO 4- 15,, 
DISTORSIOKE 0.05% a 100 W 1 kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 96 08. RISPOSTA DI FREOUENZA 10 Hz 45 kHz - 3d8 
ALIMENTAZIONE 45 V DIMENSIONI I 14x100x85 mm 

HY400 
240 Watt su 49 

L'HY400 e d pie potente delta gamma produce 240 W su 
E state 'cleat° per Impiant, stereo dr alta potenza e sstern, di ampl,,,cazone di voce 
Se FamplIncatore viene ,mplegato per lunght Dermal ad alb hudli di potenza 
consghable ventilatore L amplIncatore include tutte le quatda delta 

gamma ILP era di se il leader nel campo dei moduli di potenza per rolla tedelte 

CARATTERISTICHE,InterruzIone termIca • Distorsione bassssuna • Protevone sul carter' 
drl,nea • Nessun componente esterno 

APPLICAZIONE: Implant, Hi•Fl di alta potenZa Amplthcaztone di Noce 

CARATTERLSTICHE ELETTRICHE 
POTENZADUSCITA 240 WRMS su dir IMPEDENZA DEL CARICO 4-160 
DISTORSIONE 0.1% a 240 vv kHz 
RAPPORTO SEGNALE/DISTURBO 94 d8 - RISPOSTA DI FREOUENZA 10 Hz 45 kHZ -3 dB 
AL1MENTAZIONE 45 V - SENSIBILITA D'INGRESSO 500 mV • DIMENSIONI drixt00x85 mm 

IMP 
HY120 

HY200 

HY400 

C 



E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese poslali a nostro canco. 

GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
+75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA. 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x 8. L. 120.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz. alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 45.000 

CONTENITORE per 400-F e LETTORE 
Dimensioni. 21x17x7. metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino, interruttori. jack e plug, 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da Ire 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilita migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 27.000 Pr
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VFO 27 t, special 
Stabilit migliore di 100 Hz/h, adat-to per AM e SSO. 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, é disponibile 
neue seguenti frequenze di uscita: 
punto rosso 

36,600 - 39,800 MHz 
34,300 - 36,200 MHz 
36,700 - 38,700 MHz 
36,150 - 38,100 MHz 
37,400 - 39,450 MHz 
• punto blu 
22,700 - 24,500 MHz 
.. punto giallo 
31,800 - 34.600 MHz L 27.000 
A richiesta, stesso prezzo. forniamo il VFO 29 
• special tarato su frequenze diverse da quelle men-
zionate. 
A scelte variabile con escursione di 180" oppure di 
360' 
lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 

frequenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11.800 MHz 5,000 - 5.500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si• 
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero. viti, scala, a richiesta comando clarifier « di' 
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMAB1LE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz 55 MHz), impedenza ingresso 1 MOOE: sensibilité a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; ahmentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cif re (display FND506); 
6 cif re programmabili; corredato di PROBE: spegnirnento zeri non šignificativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler: definizione 100 Hz: grande stabilité dell'ultima cif ra più significativa; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro: inoltre si possono irnpostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999.9) (con prescaler da 0 a 999.999) Per programmare si può fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi agbiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante. rivestito in si-
milpelle  completo di BNC. interruttore, deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602  
2114   cq elettronica   



National 
UN PO' PIÙ AVANTI DEL NOSTRO TEMPO 
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L'oscilloscopio più compatto del mondo Mod. VP-5102 A, di elevata 
qualitä, con schermo rettangolare 8x10 cm. a reticolo inciso interna-
mente, 10 MHz, doppia traccia, ad un prezzo veramente competitivo. 

Barletta 
Apparecchi Scientifici 

20121 milano via fiori oscuri 11 - tel. 865.961/3/5 telex 334126 BARLET 
novembre 1979 2115 
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Presente ormai da tempo, la 
GANG degli AP continua ad 
imporsi fro gli.amplificatori di 
potenza; perché ne fanno parte 
elementi potenti, robustť, sempre 
in forma ed eleganti, risultato di 
una buona tecnica e grande 
esperienza; perché la stessa dura 
selezione al banco prove é 
applicata indistintamente al più 
piccolo ed al più grande; perché 
ogni AP é un campione, 
INIMITABILEI e non costa più deal 
altri. 

We wan« 

V a Altamura. 5 

Tel. (039) 392343 - 41100 MODEN'' 
mmekr. e 



R U C elettronica S.A.S. Viele Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

Orologio Digitale da Macchina: mod. LU011G 

L. 23.900 

CARATTERISTICHE: 

Voltaggio 
Display 

Time source 
Fissaggio 

12 volt DC 

4 digitali tubo fluorescente 

con dimmer automaticc 

3,58 Mhz quarzo al cristallo 
con adesivo sul cruscotto 
della macchina 

RTX «5040» 
L. 68.000 

CARATTERISTICHE: 

Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
Imput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
Impedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 diodi, 
1 IC, 1 PLL 

4 Watts 
300-2500Hz 
50 ohm 

INTEG RATI 

TIPO PREZZO 

NE 555 650 
UAA 170 2.800 
UAA 180 2.800 
LM 309 1.800 
LM 320K12 1.800 
LM 323 1.800 
LM 339N 1.000 
LM 324N 1.000 
XR 2016 4.000 
XR 2022 4.000 

COND. CER. ALTA TENSIONE 

TIPO PREZZO 

1000pF 
1000pF 
1800pF 

8Ky 
10Ky 
6Ky 

3.500 
4.200 
950 

OFFERTE SPECIALI 

TIPO PREZZO 

TAA 6111312 
SN 74141 

•Voltornetro Digitale «NATIONAL» SN 
7400 

3055 RCA 
1,999V 3 112 cifra 2N 5462 Fel 

2N 5460 Fel 
composto: 2N 957 (BD 159) 

1' modulo Display 4 cifre 2N 3771 RCA 
1 Integrate MM 74C935N-1 L. 19.500 BD 598 
1' Integrate DS 75492N TUBO ALLO XENO W 80 
1 Transistor LM336 D44H8 

700 
600 
300 
700 
500 
500 
600 

1.600 
700 

9.500 
1.600 

Frequenzimetro digitale mod. FD 40 

L. 95.000 

CARATTERISTICHE: 

Tensione di alimentazione 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilitä 1MHz 
•Sensibilità 40mHz 
Impedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 
N° Display 
N° Circuiti integrati 

220v 50Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20mv 
40mv 
50 ohm 
1 secondo 
5 
22 

Sirena - Bitonale 

Alim. DC. 9V 
Pot. 3W 
L. 5.900 

TRANSISTOR GIAPPONESI POWER RF 

TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

2SA 719 500 040 12 26.000 
2SB 77 400 BLX 15 130.000 
2513 175 400 BLX 93A 23.000 
2SC 458 1.100 BLW 60 24.000 
2SC 459 800 BLW 77 45.000 
2SC 460 500 vr 2123 16.000 
2SC 495 1.150 PT 9783 35.000 
2SC 535 1.000 PT 9797A 24.000 
2SC 620 500 PT 9784 42.000 
2SC 710 500 TP 2304 28.000 
2SC 711 500 2N 3553 2.800 
2SC 828 400 2N 5590 10.500 
2SC 829 750 2N 5642 20.000 
2SC 1014 1.500 2N 5643 28.000 
2SC 1018 3.000 2N 6080 7.500 
2SC 1096 2.300 2N 6081 10.000 
2SC 1359 700 2N 6456 24.000 
2SC 1417 450 2N 6083 22.000 
2SC 1675 700 2N 730 6.000 
2SC 1678 4.200 2SC 778 6.000 
2SC 1684 400 2SC 799 7.000 
2SC 1909 7.000 2SC 1303 4.800 
2SD 30 400 250 1307 7.000 
2SD 591 700 2SC 1177 16.600 
250 1675 1.200 2SC 3866 1.500 
3SK 40 2.000 

Voltometro Digitale «MOTOROLA» 1,999v 3 1/2 cifra 

composto: 3 Display 80913 
1 Integral° MC 14433P 
1 Integral° MC 75492P L. 19.500 
1 Integrate. MC 14511BCP 

completi di Data Schit 

PREZZI IVA COMPRESA 

OUARZI 

COPPIE OUARZI CANALI dal - .9 al + 31: compresi canali alfa L. 4.800 
OUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17MHz - 23MHz - 38MHz cd al6i 300 tipi L. 4.800 cad. - 1MHz L. 6.500 - 10 MHz'L. 5.000 
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LWKTRO 

7..LCO 
via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

F.M. "LARGA BANDA" - UNA REALTA' 
E' ii concetto più moderno nel campo delle 
telecomunicazioni, infatti le emittenti Broadcast di 
Sitio il mondo (RAI compresa) richiedono tale 
sistema. Esso garantisce una grande affidabilità e 
stabilité: durata - tempo. II motivo essenziale é che 
non vi é più nessuna taratura o accordo da eseguire 
sulla propria frequenza di emissione, questo perché, 
grazie alla tecnica "strip line" tutti gli stadi 
amplificatori sono "autotarati" sull'intera gamma FM. 
87,500 108,00 Mhz. inoltre é immediatamente 
intuibile la grande facilité Vino ad oggi impossibile) di 
spostare da sé stessi la propria frequenza di emissione 
Igrazie anche al nostro modulatore EMS/51 per 
ottenere il miglior risultato in fase di installazione in 
loco, nonché • cosa più importante - ove vi slano più di 
una frequenza di emissione in gioco; BASTA UNA 
SOLA UNITA' di SCORIA. 

MODULATORI - ECCITATORI 
EMS/5: Professionale a norme C.C.I.R. LP. out 18 
20 W max. Spurie: — 90 db; Armoniche: — 73 + 90 
db. Programmazione con commutatore digitale su 
tutta la gamma. FM: in scatti di 10 Khz. 
Strumentazione: frequenzimetro digitale, misuratore P. 
out, misuratore dF, rilevatore aggancio, indicatore 
savramodulazione, regolatore esterno P. out. Protezio-
ne elettronica automatica. Contenitore rack 19" 4 

unité, L. 1.380.000 

EMS/10: Versione economica del Mod. EMS/5 pur ga-
rantendo la stessa professionalitä; infatti monta la stes-
sa piastra modulatore. E' provvisto di una strumenta-
zione più ridotta; 3 indicatori a Leed per la deviazione 
di frequenza (dF), 1 indicators a Leed per il perfetto 
aggancio P. out. 10 W. Contenitore rack 19", 4 unité. 

L. 900.000 

AMPLIFICATORI R.F. LARGA BANDA TRANSI-
STORIZZATI AD ALTA AFFIDABILITA' 24/24 ORE 
Si tratta di apparati particoiarmente .sovradimensionati 
onde avere una alta garanzia di funzionamento 
continuo. I nfatti essi sono stati progettati acidirittura 
con raffreddamento naturale a conduzione termica. 
CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTI I MODELL': 
— Filtro passa basso incorporato 
— Alirnentazioni sovradimensionate, stabilizzate e 

autoprotette 
— Misuratori incorporati di P. out e R.O.S. 
— Protezioni automatiche elettroniche per: 
• elevato R.O.S. lo mancanza antenna compreso 
taglio del cavol 
• cortoci rcu i to sul la al i mentaz ione 
• sovra temperatura 
• High tension, a raggiungimento soglia della 
tensione di BREACK-DOWN dei transistor's a R.F. 

— MEMORY CIRCUIT LED sistema di visualizzazio-
ne esterna a Led con memorizzazione di uno dei 
motivi sopraesposti per cui l'unité ä andata in 
blocco automatico, compresa l'interruzione del 
fusibile generale. 
In tal modo VOI STESSI SAPRETE L'ORIGINE 
DELL'INCONVENIENTE. 

EAL/100: P. imput 20 W P. out 100 W - contenitore 
rack 19" 4 unité L. 780.000 

EAL / 300: P. imput 50 W P. out 300+350 W - 2 
contenitori rack 19" 4 unitä L. 1.600.000 

EAL/ 600: Costituito da 2 unità EAL / 300 accoppiate. 
Completo di partitore di potenza in ingresso, accop-
platore ad anello ibrido con relativo canco fittizio di 
chiusura. P. imput 100W P. out 600 ÷ 700 W 

L. 3.600.000 

EAL/1200: Costituito da 4 unité EAL/300 accoppia-
le. Completo di partitori e accoppiatori. P. imput. 200 
W P. Out. 1200 W, 

L. 7.700.000 

AMPLIFICATOR I R.F. VALVOLARI FUNZIONA-

MENTO 24/24 ORE 

EAL/700: P. imput 10W P. out 700 W. Completo di 
alimentazioni sovradimensionate al doppio. Protezioni 
elettroniche automatiche, compreso elevato R.O.S. 
Doppio sistema di ventilaz lone. Strumentazione incor-
porata per la perfetta taratura con misura di GRID 1 - 
2, SCREEN, PLATE, POWER. Notevole e sicura faci-
litš di taratura e installazione con grande stabilité di 
funzionamento ininterrotto nel tempo. Contenitore 
rack 19" 16 unité. L. 2.900.000 

KA/2500: P. imput. 40 +50W P. out. 2500 W R.F. 
Unité completa su 2 armadi RACK. Valvola 3CX 1500 
A7 E imac in cavité risonante argentata. Funzionamen-
to continuo 24/24 ore. Dotata di strumentazione com-
preso misuratore P.out. L. 8.500.000 

EAL/5000: P. imput 50 W P. out 2200W Unité 
Broadcast professionale a norme C.C.I.R., dotata di 
strumentazione completa e sofisticata per la misura 
continua di tutti i van i parametri. Provvisto di UNIT 
COMPUTER SYSTEM per il controllo ciclico 
continuo di tutto l'apparato, con visualizzazione del 
motivo dell'eventuale blocco. L. 13.800.000 

ERT/2: Sistema professionals completo PONTE DI 
TRASFERIMENTO in banda 80+110 MHz, 10W u-

scita, metodo DIG ITALE per la centratura della fre-
quenza di ricezione e trasmissione. L.1.640.000 

SISTEMI DI ANTENNE completi di accoppiatore 
quadruplo bilanciato a linee concentriche 
Collineare a 4 dipoli 1 KW 6db L. 320.000 
Coll ineare a 4 d ipoli 3 KW L. 430.000 
Collineare a 4 Jagi 3 elementi 1 KW L. 450.000 
Collineare a 4 Jagi 3 elementi 3 KW' L. 570.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolarel ! 
1 KW 13,5 db L. 620.000 
Collineare 4 FM QUAD 3 (polarizzazione circolare! ! 
3 KW 13,5 db L. 720.000 

ED INOLTRE: 

FILTRI Cavite, passa basso, accoppiatori ad anello 
ibrido per sommare più amplificatori fra loro; antenne 
speciali, ripetitori FM - FM, UHF - FM, GHz - FM; 
codificatori stereo; compressori B.F.; mixer  ecc. 
TUTTI I PREZZI IND CATI SI INTENDONO I.V.A. E-
SCLUSA E FRANCO NS/ LABORATORIO SOGGETTI 
A VARIAZIONE SENZA ULTERIORE PREAVVISO. 
AFFIDIAMO IN ZONE LIBERE, RAPPRESENTANZA 
IN ESCLUSIVA A D1TTE SERIAMENTE IMPEGNATE. 



L.ECKTRO 

.LCO via tiso da camposampiero, 37 - 35100 padova - tel. 049/656.910 

Amplif icatore di potenza F.M. mod. EAL/100 a transistors 
LARGA BANDA (non richiede nesuna taratura) 
P. in 20 w 
P. out 100 w 
Protezioni con allarme ottico-acustico 
- R.O.S. 
- CORTO CIRCUITO 
- SOVRATENSION I C.C. 
- SOVRATEMPERATURE L. 780.000 

Modulator° F.M. EMS/5 a norme C.C.I.R. 
professionale 
P. out regolabile 0÷ 20 w 
Frequenza commutabile a piacere 
Emission° urie - 90 db (praticamente assenti) 
Emissione II"- Ill'armonica db 
Frequenzimetro Digitate incorporato 

L. 1.380.000 

Amplřficatore potenza F.M. mod. EA L/300 a transistors 
LARGA BANDA (non richiede nessuna taratura) 
P. in 50 w 
P. out 300 w 
Protezioni con allarme ottico-acustico 
- R.O.S. 
- CORTO CIRCUITO 
- SOVRAT ENSION I C.C. 
-SOVRATEMPERATURE 

L. 1.600.000 

Antenna F.M. QUAD 3 
Noviti assoluta in Italia 
PO LARIZZAZIONE CIRCOLARE 
13,5 db di guadagno Formiamo indiriz-
zi - referenze di Radio che già le usano 
Collinear° completa 4 antenna con cavi 

1 accoppiatore 
1 protettivo 

mod. F.M. QUAD 3/1 1 Kw L. 620.000 
mod. F.M. QUAD 3/4 4 Kw L. 720.000 

Acciaio INOX 
Rame argentato 



AV 190 SATURN 
L'unica omidireziona-
le con polarizzazione 
verticale ed orizzon-
tale. 
Interferenze ridotte 
di 20 dB. 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

e confermare tutta la vasta gamma giä conosciuta. 
ASTRO OEFANTOM 

„OE7 
• . 5 

4Richiedetéci Il CATALOGO r 2Ant.,.n.a 

+ee inviandoci L. 2.000 cad. 

_ 

AV 101 AV 327 

mg) 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 
Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

AV —120 

11111113 allEMBM IZMMM III MMMM IM MINIM III II MI IN II II 

kaolio ricamb; Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS ořiginali olandesi 

Apoi4m/To TWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD0160T4/T8 TWEETER 0 94 20/40 W L. 
AD0161T8/T15 TWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD0162T8/15 TEWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD0210SO4/S08 MIDR. 0 134 60 W L. 
AD5060SO4/SO8 MIDR. 0 129 40 W L. 
AD1065W4/W8 WOOFER 0 261 30 W L. 
AD10100W4/W8 WOOFER 0 261 40 W L. 
AD7066W4/W8 WOOFER 0 166 40 W L. 
AD80652W4/W8 WOOFER 0 204 60 W L. 
AD12250W4/W8 WOOFER 0 311 100 W L. 
AD12650W4/W8 WOOFER 0 261 60 W L. 
AD80601W4/W8 WOOFER 0 204 50 W L. 
AD15240W8 WOOFER 0 381 90 W L. 

Serie NEC° originali tedeschi 

7.500 KHC19 TWEETER 0 mm 19 DOME L. 10.000 
8.000 KHC25 TWEETER 0 mm 25 DOME L. 13.000 
9.500 KMC38 MIDRANGE 0 mm 38 L. 20.000 
8.000 KMC52 MIDRANGE 0 mm 52 L. 32.000 

17.000 TC136 WOOFER 0 mm 136 L. 21.000 
11.000 TC176 WOOFER 0 mm 176 L. 23.000 
25.000 TC206 WOOFER 0 mm 206 L. 24.000 
41.000 TC246 WOOFER 0 mm 246 L. 32.000 
14.500 TC256 WOOFER 0 mm 256 L. 50.000 
15.500 TC306 WOOFER 0 mm 306 L. 60.000 
46.500 HN741 CROSSOVER 2 vie L. 8.000 
33.000 HN742 CROSSOVER 2 vie L. 11.000 
12.500 HN743 CROSSOVER 3 vie L. 20.000 
85.000 HN744 CROSSOVER 4 vie L. 33.000 

A richiesta possiamo fornire tutti i modelli prodotti dalla PHILIPS. 
MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento 
maggiorato delle spese di spedizione. 

in controassegno 
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Frequenzimetro digitale 
Sinclair PFM200 

da 20 Hz a 200 MHz con 8 cifre e costa poco! 

II Sinclair PFM200 mette la misurazione digitale di frequenza alla 
portata di ogni tecnico. Funziona come lo suumento più 
perfezionato, pur essendo un oggetto maneggevole. 
Con le sue otto cifre e col regolatore del tempo di 
azzeramento, serve meglio di mold strumenri più costosi. 
II PFM 200 é ideale per le misurazioni in audio, video, 
in ogni sistema radio e in tutti i circuiti elettronici. 
I tecnici in laboratorio, i riparatori, gil hobbisti, gil 
amatori potranno vantare d'ora in poi l'uso del 
proprio frequenzimetro digitale "personale". 
Nel PFM200 c'e quasi un decennio di esperienza 
Sinclair nella progettazione e produzione di 
mišuratori digitali. 

Caratteristiche 
del PFM200 
Gamma garantira: 
20 Hz - 200 MHz 
Risoluzione sotto 0,1 Hz 
Sensibilità 10 mV 
Base dei tempi a quarzo di elevara 
stabilità 
Visualizzatore a 8 cifre LED 
A ttenuatore d'ingresso incorpora to 
-20 dB 
Tempo di risoluzione variabile 
da 0,1 Hz a 100 Hz in quattro 
portare 
Indicatore di pile in esaurimento 
Tascabile 

Progettazioni 
in laboratorio: 
Frequenze oscillatnci, estensioni 
delle frequenze riproducibili in 
HI-FI, frequenza di crossover, 
risonanze eccetera, con risoluzione 
inferiore a 0,1 Hz. 

Controllo 
di circuiti digitali: 
Controlla le frequenze di clock, 
tapporti divisori e altri.circuiti. 

Controllo 
circuiti RF: 
Oscillatori locali, BFO e IF 

In vendita presto tulle le sect  G BC 
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Applicazioni 
del PFM200 
In tutti I campi dell'elettronica, il 
PFM200 fořnisce accurate rilevazioni 
sulla frequenza. 

Controllo 
trasmittenti: 
Su mezzi mobil', CB, VHF comandi 
radio ecc: 

Apparecchiature 
video: 

Controlla i sincronismi, le 
frequenze di scansione, le larghezze 
di bande video ecc. 

NOE 

Dati tecnici 

Gamma di frequenza: 
da 20 Hz a 200 MHz 
Risoluzione in display: 8 cifre 
Minima risoluzione di frequenza: 
0,1 Hz 
Tempo di azzeramento: decade 
regolabile da 0,01 a 10 second' 
Display: 8 cifre led 
Attenuatore: -20 dB 
Impedenza d'ingresso: I MiA in 
parallel° con 50 pF 
Precisione base tempo: 0,3 pprn/C, 
10 ppm/anno. 
Dimensioni: cm. 15,75x7,62x3,18 
Peso: &r. 168 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
o alimentatote C.A. 
Prese: standard 4 mm. per spinotti 
elastic' 
Accessorio opzionale: 
Alimentatore per C.A. 240 V 50 Hz 
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ELETTRO 2000 s.R.L. 
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FORNITURE PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRICI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

I MIGLIORI APPARATI RICETRASMITTENTI 

APPARATI E MATERIALI D'OCCASIONE 

TELECAMERE 

SALA PROVA APPARECCHIATURE 

15059 VOLPEDO (AL) - VIA ROSANO, 6 - Tel. 0131 80105 
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L--) P , .... T  dell'ING. GIANFRANCO LIUZZI 
C  viale Lenin, 8 - 70125 BARI - tel. (080) 419235 

STAZIONE COMPLETA PER SSTV 
— Applicabile direttamente a qualsiasi ricetrasnnettitore, operante su qualsiasi frequenza, 

senza manometterlo. 
— Consente la ricezione e trasmissione di immagini televisive a scansione lenta e regi-

strazione delle stesse su qualsiasi registratore audio. 
— E' perfettamente compatibile con i segnali in norma SSTV trasrnessi da radioamatori 

di qualsiasi nazione. 
— E' composta di due apparati, completamente realizzati con circuit' integrati. 

MONITOR 
— Costruzione modulare: 6 schede con connet-

tori Amphenol a 22 pin e scheda EAT. 
— Cinescopio a schermo piatto da 8 pollici, fo-

sforo P7, deflessione 120e. 
— Ingresso collegabile direttamente ai capi del-

l'altoparlante di qualsiasi ricevitore. 

— Elevatissima sensibilitä d'ingresso, che consente la ricezione di immagini chiare, anche 
con segnali deboli. 

— Agganciamento dei sincronismi automatico, con possibilitä di correzione manuale, per 
la ricezione di segnali fuori norme. 

— Scansione continua, anche in assenza di segnale. 
— Commutatore a pannello per il passaggio rapido fonia-SSTV, con possibilitä di commu-

tare su registrazione i segnali in arrivo o da trasmettere. 
— Costruzione professionale in contenitore in alluminio anodizzato con dimensioni centi-

metri 25 x 19 x 35 e peso kg 7. 

FLYING SPOT - LETTORE DI IMMAGINI 
— Primo in Europa, costruito con sistema mo-

dulare, per uso in SSTV. 
Permette di trasmettere, convertite in segnale 
BF a norme SSTV, le immagini o scritte inse-
rite nell'apposito sportello frontale. 

— Funzionamento completamente automatico: 
non necessita, come per le telecamere, delle 
fastidiose operazioni di messa a fuoco e il-
luminazione esterna. 

Può funzionare ininterrottamente, senza pericolo di macchiare gil elementi sensibili, in 
quanto, al posto dei delicatissimi vidicon, usa tubi professionali fotomoltiplicatori. 
Elevatissima definizione, rispetto a quella ottenibile con le telecamere, adattate ahuso 
in SSTV. 
Generatore di sincronismi entrocontenuto ad alta stabilitä. 
Ottica ad alta definizione e luminositä, appositamente costruita per tale applicazione. 
Realizzato in contenitore in allumino anodizzato, in linea con il monitor, di dimensioni 
cm 25 x 19 x40 e peso kg 7. 

Gli apparati suddetti vengono venduti esclusivannente montati, tarati e collaudati singolar-
rnente nei nostri laboratori. 

GARANZIA: 1 anno dalla data di consegna, su tutti i componenti, per riconosciuti difetti di 
fabbricazione o montaggio, e per apparecchi o schede resi franco nostri laboratori. 

PREZZI DI VENDITA Monitor SSTV 8 pollici L. 260.000 IVA compresa 
Flying spot SSTV L. 340.000 IVA compresa 

Sconto 5 % per acquisto dei due apparecchi insienne. 

PAGAMENTO: all'ordine (spedizione gratuita). 
1/3 all'ordine e 2/3 contrassegno (più spese di spedizione e di contrasšegno, al costo). 
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HF - 200 
SOLID - STATE 

SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL -S 200 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

RICETFtASMETTITORE 27 MHz 
AM - FM - A VFO + CANALI 

Prezzo I.V.A. compresa L. 220.000 

Disponibile anche in offerta speciale con 
frequenzi metro +nnicrofono a L. 298.000 

DIVISIONE ANTENNE 
HF-33 Direttiva 3 elementi tribanda 
HF-4M Direttiva 4 el. monobanda 

(anche per 27 MHz) 
HF-3V Verticale tribanda 20-15-10 
HF-2F Filare 40-80 
HF-2V Verticale 40-80 

Verticale 5 bande per mobile. 
In preparazione: 

Tutte le nostre antenne sono •in lega di alluminio con 
cavallotti in acciaio Inox. 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

CERIANA (IM) 

PAVIA 

MILANO 

VERONA 

BOLOGNA 

FIRENZE 

SENIGALLIA 

ROMA 

ROMA 

CAMPOBASSO 

BRESCIA 

- CRESPI ELETTRONICA - tel. 0184-551093 

REO ELETTRONICA - tel. 0382-465298 

DENKI di Pelati - tel. 02-2367660 

- MAllONI CIRO - tel. 045-44828 

- BOTTONI BERARDO - tel. 051-551743 

PAOLETTI FERRERO - tel. 055-294974 

- TOMASSINI BRUNO 16 TM - tel. 071-62596 

- RADIOPRODOTTI S.p.A. • tel. 06-481281 

• HF di Federici Alessandro - t. 06-857941-42 

• MAGLIONE ANTONIO - tel. 0874-93724 

• PAMAR - tel. 030-390321 

DIVISIONE 
BROADCASTING 

Trasmettltorl 

AmplIfIcatori 

RIpetitorl 

Antenne 

FIltrl 

Compressarl 

Codificatorl stereo 

TUTTO PER LE 
RADIO LIBERE 
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e  
studio HI Salita S. Maria della Sanitä, 68 

Int. 1 

TEL. 010/893.692 16122 GENOVA 

VI PRESENTIAMO 

L'AMPLIFICATORE 

TRANSISTORIZZATO 

COMPATTO 
AFFIDABILE 

MODULARE 

SENSIBILE 
ECONOMIC° 
SILENZIOSO 
RAZIONALE 

PU LITO 

ADATTO 

MISURA SOLO: H mm 440 - LARGH. mm 482 • PROF mni 365 

PROTETTO CONTRO ROS - TEMPERATURA - FASE • 
PILOTAGGIO 

L'EVENTUALE ROTTURA DI UN MODULO COMPORTA SOLO 
UNA RIDUZIONE DI POTENZA E NON IL BLOCCO DELLA 
STAZIONE 

SOLAMENTE 100 mWW DI PILOTAGGIO 

RIDOTTO CONSUMO A PIENA POTENZA 

UTILIZZA TRE VENTOLE ASPIRANTI 

DONI COMANDO E' FRONTALE, COMPRESI DLI INGRESS' E 
LE USCI 

CONTENUTO ARMONICO E SPURIO AL DI SOTTO SEMPRE 
DEI — 78dB 

PER INSTALLAZIONI CON RIPETITORI, PER LA MANCANZA 
QUASI ASSOLUTA DI MANUTENZIONE. 

SERVIZIO SEGRETERIA 24/24 h CATALOGO L. 700 
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ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e component' SURPLUS AMERICAN' P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A. GAMMA CONTINUA 
390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri meccanici. 
aliment. 115/230 Vac 

RACAL RA17 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da .20 MHz a 230 MHz, AM - CW - 
FM - FSK alimentazione 220 Volt, 
390/HRO COLLINS: da 0.5 Ke a 32 Mz con 4 filth a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
°enure con. aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a •I8 61z aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristalle 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 le. a 18 Mz (a pane. forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C, 348: da 200 Kc a 500 KO da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: dá 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 21:EWA 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei .2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a .54 Mz alimentazione 
220 Vat 
BC652: radio, ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. ' 
501306: da 3,8.MHz a 6,6 MHz AM OW alimentazione 
220 V ac. 
R108: radio ricevrtore Motorola (verstone moderna del 
80603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
0.110: radie ricevitore Motorola da 38 a 55.MHz alimenta. 
zione 220 V ac. 
111)490: da 0,4 Kc á 20,4 MHz AM alimentazione entreconte-
nuta 6, 12, .24 V. dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6;5 MHz a 12 MHz 
A/M .CW (con e senza altmentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFIC° DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 
..CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 612 a 12 Mz 
A/M.C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M.C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac: Qu-
ota linea i adatta per il traffic° dei 40/45 mt. (Adatto per 
stazioni .commerciali operanti suite code medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18'MHz AM, OW (paten-
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com-
merciali operami sidle onde media): 
TRASNtETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, OW, ESK sinlonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adana per stazioni commerciali operanti 
solle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66; da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentanone 24 V dc. (Complete. di microform e altopar-
lante originale) 
RECEIVER/TRANSMITTERS 0767: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 
.originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RI68: da 38 a 54;9 MHz -MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali OF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF.TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F Matta per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICANI. frequenza di tavern 
10 Kc a 55 Mz • 
.Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a IRR MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Ke 
Volmetro elettronico: TS/505A/LI 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (mini 
imballati complet] di militate tecnico). Caratteristiche 
20.000,fl per volt, minute in corrente continua, e in al-
lernata. 
Analizzatori portatili 15532/U (semi nuovi). 
V.oltmetri eletlroniei TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole J77/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvole professionale TV7/11 (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloseopi C.R.C. 05/178 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato son-
retie da un cavetto di acetate adatta per gli 11 mt (Cone-
salvia conic antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
cosittuita da '6 slili di acciato ramato e da un supports 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta• 
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originale delta Jepp Willis e adulta per CO 
e OM. 
Antenne collineari 0 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 
Telescriverni OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e sepia a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con alt. 
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TW1N/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C polenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V DC. 
Anememetri completi di strumento di contrail°. 
Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
acconlatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 
Vast]) assortimento di valvule per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829,. 832. 1625, 
01_509, EL519, EL34, 100TH, 250TH. tune con i relativi zoc-
coli. 38P1; 3WPI, 3SP1. 3RP1A). 
Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola !mecum richiesta che possiamo sempre tor-
nimi durante l'nono anche in grande quantitä). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi nel 
suo baranolo stagno originale (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOVITA' .- Supporto pneumatic° per antenne completo di 
gruppo generätore di corrente e compressore altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' Support° idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche. serbatoio delf'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Altenzione! AIM) materiale che , non ě descritto in questa 
pubblicazione Innate fame richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la meros b garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carico del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazlo 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni. véngono 'attenuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



iMTROp 
MULTIMETRO 

DIGITALE 
UK 428 

Completo ed efficiente strumento con 
precisione 1 Ire cifre e mum, tor-
nito di rete di adattamento a larga 
banda passante ed elevata impeden-
za d'ingresso per la misura delle ten-
sloni e delle correnti in corrente con-
tinua ed alternata e delle resistenze, 
dispositivo per la misura della caduta 
di tensione sulle giunzioni a semi-
conduttore 
Adatto per laboratorio e senrizio di 
riparazioni 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. 
Funzioni: V CC, V CA, I CC, I CA, R 
Portale voltmetriche 

200 mV, 2 V, 20 V, 200 V 
2 kV tedo scala 

Portale amperometriche 
200 p A, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 

2 A a fondo scala. 
Portate ohmmetriche: 
20 MO, 2 MO, 200 kO, 20 kO, 2 k0 
Precisione tra 20 e 25 °C 
Tensione continua 
Per la scale 200 mV , 0,2% 
Per le altre scale 1 0,5% 
Tensione alternata 1% 
Corrente continua L-- 1% 
Corrente alternata 1 2% 
Resistenze -L- 1% 
Banda passante a 3 dB 20 kHz 
Stabilitä termica 

0,005% per grado centigrado 
Dimensioni d'ingombro 

270 x 175 x 100 
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INTERRUTTORE 
E VARIALUCE 
SENSITIVO 
UK 639 

At t enuatore di luce TRIAC con origina-
te sistema di pilotaggio che richiece 
it semplice tocco con un dito per ese-
guire sia !e operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di 
una o plu lampade. 
Gli impleghl dell'UK 639 sore svariati 
attenuazione delle luci negli apparla-
menti, nei negozi, nelle sale di prole-
zione, nel laboratori folografici ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 220 V c.a 50 Hz. 
Potenza passante: 250 W max 

HMG 

MODULATORE 
DI LUCE 

MICROFONICO 
UK 726 

Ouesta scatola• di montaggio con-
sente la modulazione della luce' a 
mezzo di merofono 
Pratico per la reallzzazione di glom 
di luci psichedeliche 
Non sono necessan collegamenti e-
leltrici alramplificatore l'UK 726 Puó 
essere infalli semplicemente avvici-
nato alla cassa acustica oppure al-
l'altoparlante di una radio o di un re-
gistratore, oppure allerchestra. al 
disc-jockey. al cantante ottenendo 
risultalt sorprondenti 
L apparecche e dotato di una rego-
lazione della sensibilita che. al suo 
mason° valore consentira di otte-
nere reffelto psichedelico solamente 
con dei SUSSurn 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione rete: 220 V 50 Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 

novembre tO79 2127 



FANTIN1 
ELETTRON ICA 

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA 

C. C. P. re 230409 - Telefono 34.14.94 

FILIALE: Via R. Fauro 63 • Tel. 80.60.17 - ROMA 

MATERIALE NUOVO (sconti 
TRANSISTOR 
2N916 L. 650 BC177 L. 250 BD138 L. 500 
2N1711 L. 310 BC178 L. 250 BD139 L. SOO 
2N2222 L. 250 0C237 L. 130 80140 L. 500 
2N2905 L. 350 BC238 L. 120 BD507 L. 300 
2N3055 L. 800 BC230 L. 150 BD597 L. 300 
2N3055 RCA L. 950 80262 L. 210 6E194 L. 250 
2N3862 L. 900 BC300 L. 4130 EIF195 L. 250 
2N4904 L. 600 80303 L. 400 6E198 L. 220 
2SC799 L. 4600 BC304 L. 420 6E199 L. 220 
AC121 L. 230 60307 L. 150 BEY90 L. 1250 
40142 L. 230 00308 L. 160 BSX26 L. 240 
AC176 L. 200 BC309 L. 180 B3X39 L. 300 
AC192 L. 180 BC327 L. 200 BSX81A L. 100 
80107 L. 200 BC414 L. 200 0077 L. 50 
BC108 L. 200 BC419 L. 100 SE5030A L. 100 
1901011 L. 210 BCY79 L. 200 TIP33 L. 950 
BC140 L. 350 BD132 L. 1150 TIP34 L. 1000 
BC173 L. 150 BD137 L. 500 71893 L. 300 

COPPIE A0161-AD 62 selezlonate L. 1000 
16382RCA-PNP plast - 50 V / 5A / 50W L. 650 

FET 
13E244 
13E245 
2N3819 (71212) 
2N5245 

L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 

UNIGIUNZIONE 
2N2646 
2N6027 progr. 
2N4891 
2N4893 

L. 5.50 
L. 700 
L. 700 
L. 700 

MOSFET 3N211 - 3N225A 
MOSFET 40673 
MPS5603 
MPSU55 5W - 60 V - 50 MHz 
DARLINGTON 70 W - 100 V 5E9302 
VARICAP BA163 (a 1 V 180 pF) 
2N4427 

cad. L. 1100 
L. 1400 
L. 400 
L. 550 
L. 1400 
L. 250 
L. 1600 

TRANSISTOR FINALE FM 25 W 2N5591 L. 13500 
ELEVATORE DI TENSIONE AA1225A —In +2+3 V: out: —12-

• +15 V L. 1600 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
B50C1000 L. 400 B600C1000 L. 500 
B20C2200 L. 600 
1340C2200 L. 700 
680C3000 L. 800 
138005000 L. 1800 
880010000 L. 2800 

1N41:101 L. 60 
1N4005 L. 90 
1N4007 L. 120 
1N4148 L. 50 
EM513 L. 200 

1 KV 2,5 A L. 250 
BY252 (3 A) 

L. 300 
1N1199 (50 V/12 A) 

L. 500 
Autodlodl L. 500 

— 8F40 L. 550 — 6F10 L. 500 6F60 L. 600 

LED puntiformi rossl o verdi 
LED ARANCIO, VERDI, GIALLI 
LED ROSSI 
LED bicolori 
LED ARRAY In strlscette da 8 led rossi 
GHIERA Metallica per LED 21 5 mm. 
GHIERA Plastica per LED 125 5 mm. 

per quantitativi) 

NOVITA' DEL MESE 
HOBBY KITS PANTEC in scatola di montaggi0: 
— Trasmettitore FM - 3 W 
— Babyphone microtrasrnettitore FM 
ACCOPPIATORI OTTICI TEXAS mini dip 
— TIL 111 
— TIL 112 
— TIL 113 (darlington) 
Integrati per volt. Digit. CA3161 

CA3162 
ALTOPARLANTI HI-FI PHILIPS 8 fl 
— Tweeter AD0141/T8 - 50 W 
— Tweeter AD0160/T8 - 40 W 
— Squawker AD5060/Sq8- 40 W 
— Squawker AD0211/Sq8 - 60 W 
— Woofer AD1265/W8 - 30 VV 
75491 pilota per display - 4 segmenti 

L. 8900 
L. 7530 

L. 950 
L. 900 
L. 1050 
L. 2200 
L. 7200 

L. 8800 
L. 9800 
L. 13000 
L. 20900 
L. 27200 
L. 1500 

PA263 integrate amplificatore 3 W L. 1500 
FREOUENZIMETRO DIGITALE BREMI BRI 8200 - 7 cifre - 
1 Hz - 220 MHz -.L. 1 digit L. 186000 
CAPACIMETRO DIGITALE BREMI BRI 8004 - 4 cifre • da 
1 pF a 9999 uF in 3 portate. PrecIsione 1% L. 170000 
TRANSISTESTER MISELCO a segnale acustico per la prova 
dinamica dei transistor PNP e NPN e del FET. Inlettore 
di segnall Incorporato. Alim. con batt. 9V L. 13500 

INTEGRATI T.T.L. Serie 74LS 
74LSOO L. 470 74LS92 
74L504 L. 500 7415112 
741642 L. 8.50 74LS114 
74LS90 L. 950 74LS153 

INTEGRATI C/MOS 
CD4000 L. 400 
CD4001 L. 400 
CD4002 L. 400 
CD4006 L 1600 
CD4007 L. 400 
004008 L. 1500 
CD4010 L. 650 
CD4011 L. 400 
CD4012 L. 400 

INTEGRATI LINEAR 
ICL8038 L. 5000 
SG301AT L. 900 
SG304 T L. 1800 
SG305 L. 600 

cad. L. 220 SG307 L. 1100 
L. 250 50324 L. 1500 
L. 150 SG3401 L. 2200 
L. 1200 SG3502 L. 4500 
L. 1000 LM381 L. 2000 
L. 450 LM3900 L. 850 
L. 50 

INTEGRATI T.T.L. SERIE 74 
7400 L. 450 7437 L. 480 7495 L. 750 
7401 L. 450 7438 L. 490 74105 L. 900 
74H00 L. 535 7440 L. 400 74107 L. 730 
7402 L. 450 74H40 L. 530 74109 L. 1940 
7403 L. 450 7442 L. 670 74121 L. 820 
7404 L. 480 7443 L. 1200 74123 L. 975 
74H04 L. 630 7445 L. 1300 74141 L. 1590 
7405 L. 480 7446 L. 935 74150 L. 1700 
7406 L. 520 7447 L. 935 74157 L. 975 
7408 L. 480 7448 L. 935 74160 L. 975 
7410 L. 450 7450 L. 400 74164 L. 1320 
74H10 L. 530 74H51 L. 530 74175 L. 975 
74511 L. 450 7460 L. 400 74190 L. 1145 
7412 L. 460 7473 L. 54.5 74192 L. 1220 
7413 L. 800 7474 L. 545 74193 L. 1220 
7414 L. 1570 7475 L. 670 74194 L. 1440 
7417 L. 470 7483 L. 1175 74279 L. 640 
7420 L. 435 7485 L. 1125 7525 L. 500 
74H20 L 530 7486 L. 820 MC672 L. 250 
74120 L. 550 7490 L. 590 MC830 L. 300 
7430 L. 435 7492 L. 635 MC852P L. 180 
7432 L. 435 7493 L. 700 9368 L. 1700 

CD4014 
CD4016 
004017 
CD4023 
CD4024 
CD4026 
004027 
CD4029 
CD41333 

L. 900 
L. 750 
L. 750 
L. 1000 

L. 1350 
L. 650 
L. 1200 
L. 400 
L. 1050 
L. 2450 
L. 650 
L. 1500 
L. 2200 

E MULTIFUNZIONI 
pA709 L. 700 
pA711 L. 350 
p.A723 L. 750 
p.A741 L. 550 
li-A747 L. 850 
µA748 L. 950 
MC1420 L. 490 
MC1458 L. 800 
MC1468 L. 1800 
NE540 L. 2500 

74LS175 
7415190 
7416197 
N8280A 

CD4042 
CD4046 
C134047 
004050 
dD4051 
CD4055 
CD4056 
CD4072 
CD4511 

NE555 
SN76001 
SN76131 
TBA1208A 
TAA611A 
TAA611C 
TA 4621 
TAA320 
TBA570 
TBA810 

L. 1050 
L. 1400 
L. 1500 
L. 1000 

L. 1200 
L. 1700 
L. 1600 
L. 650 
L. 1200 
L. 2050 
L. 2050 
L. 400 
L. 1500 

L. 500 
L. 5110 
L. 800 
L. 1400 
L. 400 
L. 1200 
L, 1600 
L. 800 
L. 1900 
L. 1500 

STABILIZZATORI DI TENSIONE 
— Serle positive In contenitore plastic°, da 1 A: 7805 - 

7806 - 7808 - 7812 - 7815 - 7818 - 7824 L. 1100 
— Serie negative in contenitore plastic°, da 1 A: 7905 - 

7912 - 7915 - 79(8 L. 1400 
— Serle positive In contenitore T03, da 1,5 A: 7805 - 7812 - 

7815 L. 1800 
— Serie negative in contenitore T03, da 1,5 A: LM320K 15 V 

L. 2200 
L 200 regolatore tenslone 3+35 V - 2,5 A L. 2200 
ZENER 400 mW da 3,3 V a 30v L. 150 
ZENER 1 W da 5,1 V a 22 V L. 200 
ZENER 10 W - 6.8 V - 22 V L, 600 
MEMORIE PROM MM5202 H82S126 L. 16000 
GENERATORI DI. CARATTERI 2516 L. 15000 

MOSTEK 5024 - Gen, per organo L. 13000 
MOSTEK MK 5002 - 4 DIgnit counter/Display Decoder L. 13000 
DISPLAY 7 SEGMENT! 
TIL312 L. 1300 • MAN7 verde L. 1601) - END503 (dimensioni 
cifra mm 7.5 x 12,7) L. 1600 - END359 (END70) L. 1100 
L1T33 (3 cifre) L. 4000 
NIXIE DT1705 al fosforo • a 7 segmentl 
dim. mm 10 x 15. Accensione: 1,5 Vcc e 25 Vcc L. 1750 

Le apene dl spedIzIone (sulla base delle vlgentl tarltte postal!) a le epose di Imbello, sono a totale canco dell'aggulrente.. 
LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA. - NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 



FANTINI 
S.C.R. 
300 V 8 A L. 350 
200 V 8 A L. 300 
400 V 6 A L. 1200 

800 V 6 A L. 1600 
400 V 3 A L. 800 
1000 V 5 A L. 2000 

200 V IA L. 320 
60 V 0,8 A L. 400 
500 V 10A L. 1000 

TRIAC PLASTIC! 
04003 (400 V - 3 A) L. 900 04015 (400 V - 15 A) L. 1800 
04006 (400 V - 6,5A) L. 1100 06010 (600 V - 10 A) L. 2000 
04010 (400 V - 10 A) L. 1200 DIAC GT40 L. 200 
OUADRAC CI • 12 • 179  - 400 V - 4 A L. 750  
SIRENE ATECO 
- SA13: 12 Vcc - 10 W 
- ESA12: 12 Vcc - 30 W 
- SE 12: elettronica 12 V - 116 dB 
- AGB 220: 220 V • 165 W 

L. 9500 
L. 19500 

L. 19.000 
L. 22000 

CICALINI elettronici 12 Vcc L. 2500 
ALTOPARLANTINI 8 12 - 0 50 mm - 70 mm L. 1200 
FERRITI CILINDRICHE 0 3 mm con terminal' assiall per 
impedenze, bobine, eco. L. 50 

POTENZIOMETRI GRAFITE LINEARI: 
- Tutta la aerie da 500 fl a 1 Mf2 L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE LOGARITMICI: 
- 4,7K - 10K - 47K - 100K - 200K - 1M L. 450 
POTENZIOMETRI A GRAFITE MINIATURA: 
- 100 kf2A L. 350 
POTENZIOMETRI A CURSORE 
- 200 - 5 kflA • 22 kf2B corsa mm 30 L. 300 
- 10 kftB • 25 kf113 - 100 kflB - 200 ic,(213 corsa mm 60 

L. 550 
- 1 kflA • 10 kf2A. - sooknA corsa mm 60 L. 550 
- 500 k lin. + 1 k lin. + 7.5 k log. + int. L. 320 
POTENZIOMETRO A FILO 500 / 2 W L. 550 
TRIMMER loon - 470 - 1 1(11 - 2,2 kfl - 5 kfl - 
22 1(12 - 47 kft - 100 kfl - 220 kfl - 470 kft - 1 Nua L. 150 
TRIMMER a filo 500 D. L. 100 

PORTALAMPADA SPIA con lampada 12 V 
PORTALAMPADA SPIA NEON 220 V 
PORTALAMPADA SPIA A LED 
FIBRE OTTICHE IN GUAINA DI PLÁSTICA 
- diametro esterno mm 2 

L. 500 
L. 600 
L. 850 

al m L. 2000 

TRASFORMATORE alim. per orologio MA1023 L. 2000 
TRASFORMATORE alim. per orologio MA1002/MA1012 L. 2000 
TRASFORMATOR alim. 220 V-12 V - 1 A L. 3600 
TRASFORMATOR alim. 220 V-12+12 V/36 W L. 5400 
TRASFORMATOR allm. 125.160.220 15 V - 1 A L. 5000 
TRASFORMATOR allm. 220 V--.15+15 - 30 W L. 5600 
TRASFORMATOR alim. 220 V-.15+15 V • SOW L. 8000 
TRASFORMATOR allm. 4 W 220 V.-.6+6 V - 400 mA L. 1500 
TRASFORMATOR alim. 220 6-7,5-9-12 V - 2.5 W L. 1500 
TRASFORMATOR allm. 5 W - Prim.: 125 e 220 V • Secon-
dark.: 15 V e 170 V 30 mA L. 1000 
TRASFORMATORI slim. 220V-A V • 5 W L. 1500 
TUTTI I TIPI DI TRASFORMATORI • PREI A RICHIESTA 

SALDATORE ANTEX a atila per c.s. 15 W / 220 V L. 8600 
SALDATORI A STILO PHILIPS per cs. 220 V - 25-50 W 

L. 10000 
SALDATORE e DISSALDATORE PHILIPS « BOOMERANG 

L. 17000 
SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA PHILIPS 80 W L. 12.000 
POMPETTA ASPIRASTAGNO PHILIPS L. 8000 

CONFEZIONE gr. 15 stagno al 60 % 0 1,5 L. 400 

STAGNO al 60 % 0 1,5 In roochettl da Kg. 0,5 L. 9500 
STAGNO al 60% 0 1 mm in rocchetti da Kg. 0,5 L. 9800 

VARIAC ISKRA - In. 220 V - Usclta 0+270 V 
- HSG 0020 da pannello • 1 A/0,2 kVA L 24000 
- HSG 0050 da pannello - 2 A/0,5 kVA L. 29000 
- HSG 0100 da pannelio - 4 A/1,1 kVA L. 34000 
- HSG 0200 da pannello - 7 A/1,9 kVA L. 45000 
- HSN 0101 da banco - 4 A/1,1 kVA L. 50000 
- HSN 0201 da banco - 7 A/1,9 kVA L. 61000 
- HSN 0301 da banco - 10 A/3 kVA L. 103000 

ALIMENTATORI STABILIZZATI DA RETE 220 V 
13 V - 1,5 A - non protetto 
13 V - 2,5 A 
3,5+15 V - 3 A, con Voltmetro e Amperometro 
13 V - 5 A. con Amperometro 
3,5+16 V - 5 A con Voltmetro e Amperometro 
3,5+15 V - 10 A con Voltmetro e Amperometro 

L. 13000 
I L. 17000 
L. 34700 
L. 30000 
L. 41000 
L. 61000 

CONTATTI REED In ampolla dl vetro 
- lunghezza mm 20 - 0 2,5 
- iunghezza mm 28 - 0 4 
- a sigaretta 0 8x 35 con magnete 
ATECO mod. 390 con magnete 
ATECO mod. 392 a scamblo con magnete 
CONTATTI A VIBRAZIONE per dispositivi dl allarme 
MAGNETINI per REED: - metallici 0 3 x 15 mm. 
- ceramic' 0 13 x 8 
- plastici 0 13 x 5 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

350 
300 
1800 
2000 
2600 
2100 
500 
200 
50 

RELAY FUJITSU calottati 
- 1 scambio 10 A - 12 e 24 Vcc, 24 Voa L. 
- 2 scambi 10 A 6 e 12 Vcc - 24 Vcc o ca L. 
- 2 scambi 10 A - 220 Vca L. 
- 3 scambi 5 A - 24 Vcc oca e 125 Voa L. 
- 4 scambi 3 A - 24 Vcc oca L. 
- 1 scambio miniatura 3 A 6 o 12 o 24 Vcc L. 

MICRORELAY BR211 - 6 o 12 o 24 Vcc / 1 A - 
15 x 10 x 10 mm) 

MICRORELAY BR221 - 12 o 24 Vcc / 1 A - 2sc. 
10 x 21) 
MICRORELAY BR 311 - 12 V / 3 A - lsc. 
RELAYS FINDER 
12 V - 3 sc. - 10 A - mm 34 x 36 x 40 calotta plast. L. 
12 V/3 Sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 
RELAY 115 Von 3 sc. 10 A undecal calottato L. 
RELAY ATECO 12 Vcc - 1 sc. - 5 A dim. 12 x 25 x 24 L. 
RELAYS FEME CALOTTATI per cs. 
- 12 V - 1 A - 2 sc. cartolina 
- 12 V - 5 A - 2 sc. verticale 

REED RELAY SIEMENS 2 contatti - 5 Vcc - per cs. L. 1300 

3850 
3950 
4900 
4100 
4250 
2000 

ist. (dim. 
L. 2400 

(dim. 11 x 
L. 3200 
L. 2459 

3200 
3000 

1150 
1650 

L. 3350 
L. 3100 

FILTRI RETE ANTIDISTURBO 250 Voa - 0,6 A L. 800 

ANTENNA Tx per FM 4 DIPOLI COLLINEARI 
1 KW - 50 n - 9 dB L. 330000 

INDICATORE DI LI VELLO moniato bifacciale - 42 Led selezio-
nati più 4 x UAA180 L. 44000 
EXCITER modulo trasmittente FM 87+108 MHz - 12 V potenza 
800 mW. Non necessita di taratura alcuna. Gla predisposto 
per aggancio di fase. L. 160000 
BL15 amplificatore dl potenza RF/FM - 12 V - input 800 mW - 
output 15 W. Completo di filtro passa basso L. 88000 
BL6OS amplificatore di potenza RF/FM - 12 V - ventilazione 
forzata input 15 W • output 60 W L. 144000 
BUM amplificatore di potenza RF/FM - 28 V - 15 W input - 
output 80 W L. 150000 
FM40 - come il BL60 ma senza il ventilatore - Input 10 W - 
Output 45 W L. 70000 

Gruppo TV per VHF PREH con PCC88 e PCF82 L. 3000 

OUARZI CB per tutti I canall L. 1700 

RESISTENZE da 1/4 W 5% e 1/2 W 5% tutti I valor 
della serie standard cad. L. 20 

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a Ire elementi .AMAL-
TEA per 10-15-20 m 1 KW AM L. 188000 
ANTENNA VERTICALE « HADES >, per 10-15-20 m da 1 KW AM 

L. 46000 
ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA a tra element' ADR3 
per 10-15-20 m completa di vernIce e imballo .. 123000 
ANTENNA VERTICALE AV1 per 10-15-20 m completa dl 
vernice e imballo .. 30000 
ANTENNE SIGMA per barra mobile e per base fissa. Prezzl 
come da listino Sigma. 
BALUN Mod. SAI: simmetrizzatore per antenne Vagi L. 16.009 

CAVO COASSIALE RG8/11 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG58/1.1 al metro L. 
CAVO COASSIALE RG174 L. 
CAVO COASSIALE RG59/U al metro L. 
CAVO P/NYR 15662 per sistema 34 IBM L. 
CAVETTO SCHERMATO PLASTICATO. grigio, flessibile 
CPU1 - 1 polo al m. L. 139 CPU4 - 4 poll al m. L. 
CPU2 - 2 poll al m. L. 180 M2025 - 2 poli al m. L. 
CPU3 - 3 poll al m. L. 250 M5050. 5 poll al m. L. 

CAVETTO TRIPOLARE con spina 10 A / 250 V - m 1,5 L. 500 

700 
520 
290 
200 
340 
1700 

300 
180 
350 

PIATTINA ROSSA E NERA 0,35 al metro L. 
PIATTINA ROSSA E NERA 0,75 al metro L. 
MATASSA GUAINA TEMFLEX nera 0 3 - m 33 L. 
GUAINA TERMORESTRINGENTE nera 
IVR12 0 mm 2 al m L. 380 IVR95 0 mm 10 L. 
IVR24 0 mm 3 al m L. 500 IVRl270 mm 13 L. 
IVR64 0 mm 7 al m L. 600 IVR2540mm 26 al m L. 

70 
130 
600 

750 
1000 
2000 

RIVETTI 0 3,5 x 7 mm 100 pezzi L. 300 

STRUMENTI HONEYWELL a bobina mobile MS2T classe 1,5 
dlmensionl: 80 x 70 foro 0 56 - valorl: 50 µA - 50-0-50 p.,A 
100 µA - 200 µA • 10 mA - 100 mA - 10 A - 25 A L. 8500 
- 300 \ICA. L. 11500 
STRUMENTI GALILEO a ferro mobile per cc. e ca. cl. 1,5 
ampla scala 
- dim. mm 75 x 75 - 0,8 A - 1,5 A - 4A - 60 A - BO A 

L. 4000 
- dim. mm 95 x 95 - 1,5 A - 5A -20- 50 A - 80 A 

100 A L. 5000 



FANTINI  
— dim. mm 140 x 140 - 0,8 A - 1,5 A - 2 A - 20 A - 30 A - 

50 A - 100 A • 150 A - 250 A L. 3590 
— dim. mm 95 x 95 • 150 V - 200 V - 500 V L. 5000 
— dim. mm 140 x 140 - 150 V - 200 V - 500 V L. 3500 

STRUMENTI ISKRA ferro mobile EC4 (dim. 48 x 48) 
— 50 mA - 100 mA - 500 mA L. 4700 
— 1,5 A - 3 A - 5 A L. 4000 
— 10 A L. 4250 
— 15 V - 30 V L. 4500 
— 300 V L. 7400 
II modello ECO (dim. 60 x 60) costa L. 350 in più. 
STRUMENTI INDICATORI MINIATURA a bobina mobile 
— 100 µA fs. - scale da 0 a 10 lung. mm. 20 L. 2300 
— 100 µA fa. - scale da 0 a 10 orIzzontale L. 2700 
— 100 µA f.s. - scale —30+5 dB L. 2300 
— 0 centrale L. 2700 
— VU-meter 40 x 40 x 25 - 200 µA f.s. L. 3000 
— indicatori stereo 200 µA fa. L. 4500 
STRUMENTI SHINOHARA 5A mm 65 x 80 L. 7500 
TIMER PER LAVATRICE con motorino 220 V 1,25 R.P.M. 

L. 1800 

MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1002 o MA1012 
- da rete - 24 ore con sveglia L. 12000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1003 - 24 ore. oscil-
latore incorporato, alimentazione 12 Vcc L. 20000 
MODULO PER OROLOGIO NATIONAL MA1023 da rete - 
24 ore - oscillatore incorporato per funzionamento con bat. 
teria tampone - Sveglia incorporata: uscita 8 o 16 12 L. 15009 
MINIMER 1: minitester ISKRA a quattro ¡Janata - dim. 
mm. 80 x 50 x 26 L. 8000 
MULTITESTER PHILIPS UTS003 - 20 kfl/V L. 25000 
MULTITESTER UTS001 PHILIPS 50 kG/V L. 30000 
MULTIMETRO DIGITALE PANTEC mod. PAN2000 a cristalli li-
quidi (3 cifre e 1/2 - altezza 19 mm). Resistenza d'ingresso 
1 Wt. E in grado di misurare tensionl e correnti continue 
e alternate. resistenze e capacitä in 5 portale. Precisione 
.±-0,3 ±.1 digit. Inoltre ha Incorporato un generatore di 
segnali per ricerca guasti. Alimentazione Interne. L. 200000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P73 a singola traccia. 0+8 MHz - 
3 pollici L. 280000 
OSCILLOSCOPIO PANTEC P78.2CH a doppia traccia 0+10 MHz 
- 5 pallid i L. 750000 
ZOCCOLI per integratl per AF Texas 8-14-16 pledinl L. 200 
ZOCCOLI per integrati 7+7 pled. dIvarlc. L. 230 - 8+8 pied. 
divarlc. L. 280 
PIEDINI per IC, in nastro 
ZOCCOLI per translstor TO-5 
ZOCCOLI per relay FINDER 
MORSETTIERE per cs. a 3 poli 
MORSETTIERE per c.s. a 6 poli 
MORSETTIERE per c.s. a 12 poll 
MORSETTIERE per cs. a 24 poll 

cad. L. 14 
L. 150 
L. 550 
L. 400 
L. 650 
L. 1000 
L. 2000 

CUFFIA STEREO 8 12 mod. 806 B • gamma dl risposta 
20 Hz+20 KHz - contrail° di volume - 0,5 W L. 13500 
CUFFIA MD-38CB - 80 - con microfono incorporato - 
Imp. 600 S2 L. 23000 

PRESE 4 poli + schermo per microfono CO 
SPINE 4 poll + schermo per microfono CB 

L. 1000 
L. 1100 

PRESA DIN 3 poll - 5 poll 
SPINA DIN 3 poli - 5 poll 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da pannello 
PORTAFUSIBILE 5 x 20 da cs. 
FUSIBILI 5 x 20 - 0,5A - IA - 2A - 3A -5A 
PRESA BIPOLARE per alimentazione 
SPINA BIPOLARE per alimentazione 

PRESA PUNTO-LINEA 
SPINA PUNTO-LINEA 
PRESE RCA 
SPINE RCA 
SPINE METALLICHE RCA 

BANANE rosse e nere 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

150 
200 
450 
80 
50 
209 
150 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

150 
150 
200 
150 
200 

70 

BOCCOLE volanti L. 160 
BOCCOLE ISOLATE rosse e nere foro 0 4 cad_ L. 160 

MORSETTI rossi e neri L. 350 

SPINA JACK blpolare 0 6.3 
PRESA JACK blpolare fl 6,3 
PRESA JACK volante mono 0 6.3 
SPINA JACK blpolare 0 3,5 
PRESA JACK blpolare (21 3.5 
RIDUTTORI Jack mono 0 6,3 mm—.Jack 0 3.5 mm 
SPINA JACK STEREO et 6,3 
SPINA JACK STEREO metallIca 0 6,3 
PRESA JACK STEREO 1:3 6,3 
PRESA JACK STEREO con 2 int. 0 6,3 
PRESA JACK STEREO volante 0 6,3 
COCCODRILLI isolati, rossi o neri mm 65 
COCCODRILLI Isolatl, rosal o nerl mm. 45 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
250 
250 
180 
180 
400 
400 
750 
400 
550 
400 
150 
90 

PUNTALI PER TESTER con cavetto. rossi e neri, la coppla 
1000 
400 
750 
200 
1400 
1300 
1600 
350 

PUNTALE SINGOLO, profess.. rosso o nero L. 
CONNETTORI AMPHENOL PL259 e S0239 
RIDUTTORI per cavo RG58 cad. L L. 
DOPPIA FEMMINA VOLANTE L. 
DOPPIO MASCHIO VOLANTE L. 
ANGOLARI COASSIALI hop M359 L. 
CONNETTORI COASSIALI 21 10 In coppla L. 
CONNETTORI AMPHENOL 13NC 
— UG88 (maschio volante) L. 1000 
— UG1094 (femmIna da pannello) L. 800 
CONNETTORI AMPHENOL 22 poli maschl da cs. L. 800 
CONNETTORI AMP, da cs. in coppia, contatti dorati 
— a 6 poli L. 1500 - a 8 poli i 
— a 10 poli (contatti sbiancat i) L. 1 8" 900 

PULSANTI normalmente apertl L. 300 
PULSANTI normalmente chlusl L. 300 
MICROPULSANTI HONEYWELL I sc. momentanel L. 2000 
MICROPULSANTI HONEYWELL 1 sc. permanent] L. 1400 
MICRODEVIATORI 1 via L. 800 
MICRODEVIATORI 2 vie L. 1009 
MICRODEVIATORI I vla 3 pos. L. 1100 
DEVIATORE A SLITTA 2 vie 2 pos. L. 300 
DEVIATORI 3A a levetta 2 vie 2 pos. L. 850 
INTERRUTTORE 6A a levetta plastica L. 500 
DOPPIO INTERRUTTORE a rotazione. perno 0 6 L. 550 
BIT SWITCH per c s. — 3 poll L. 900 — 5 poll L. 1400 

— 7 poli L. 1800 

COMMUTATORE rotante 2 vie - 6 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 3 vie - 4 pos. - 5 A 
COMMUTATORE rotante 1 via - 12 pos. 
COMMUTATORE rotante 2 vie - 12 pos. 

L. 1100 
L. 1100 
L. 700 
L. 1200 

CAPSULE A CARBONE 0 38 
CAPSULE PIEZO Q1 25 
MICROFONI DINAMICI CO, cordons a spirale 

L. 300 
L. 850 
L. 6500 

MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 
MANOPOLE DEMOLTIPLICATE 

MANOPOLE PROFESSIONALI I 
F16/20 L. 800 G25/20 
F25/22 L. 1000 L18/12 
H25/15 L. 850 L18/19 
J20/18 L. 800 L25/12 
K25/20 L. 850 L25/19 
K30/23 L. 950 140/19 
G18/20 L. 750 N13/13 
Per I modelll anodizzati nerl L. 100 In 

O 40 mm L. 2900 
O 50 mm L. 3800 
QOE 70 mm L. 4700 

n anticorodal anodizzato 
L. 850 R14/17 L. 750 
L. 700 R20/17 L. 800 
L. 700 R30/17 L. 1000 
L. 750 T18/17 L. 700 
L. 800 U16/17 L. 700 
L. 1150 U18/17 L. 700 
L. 700 U20/17 L. 750 

più. 

PACCO da 100 resIstenze assortite 
• da 100 ceramic' assortitl 
• da 100 condensatorl assortitI 
• da 40 elettrolltict assortiti 

L. 600 
L. 1500 
L. 1400 
L. 1600 

VETRONITE modulare passo mm 5 - 180 x 120 
VETRONITE modulare passo mm 2,5 - 120 x 90 
LASTRE VETRONITE con una faccia ramata 
— mm 60 x 200 L. 600 I — mm 140 x 460 
— mm 120 x 200 L. 1100 i — mm 200 x 300 

L. 2000 
L. 1000 

L. 2300 
L. 2600 

ALEITE per AC128 o simili 
ALETTE per TO-5 in rame brunito 
BULLONI DISSIPATORI per autodiodl e SCR 
DISSIPATORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 
— a U per due Triac o transistor plastici 
— a U per Trlac e Transistor plastic] 
— a stalls per TO-5 TO-18 
— a bullone per TOS 
— alettatI per transistor plastici 
— a ragno per TO-3 o per TO-66 
— per IC dual in line 

L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

40 
70 

250 

250 
150 
100 
300 
300 
400 
250 

DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO 
— con doppia alettatura Ilscio cm 20 
— a grande superficie, alta dIssipazIone cm 13 

L. 2100 
L. 2100 

MOTORINI SVIZZERI MAXON a bassa inerzia L. 8000 
MOTORINO LESA per manglanastrl 6+12 Vac L. 1000 
MOTORINO UNUS 12 Vc.c. - dim. 100 x 75 x 40 mm - 
perno fl 8 mm. L. 6000 
MOTORINO LESA 125 V a spazzole, L. 1500 

VENTILATORI CON MOTORE INDUZIONE 220 V 
— VC55 • centrifugo dim. mm 93 x 102 x 88 L. 10000 
— VT60•90 - tangenziale dim. mm 152 x 100 x 90 L. 11000 
VENTILATORI TANGENZIALI per rack (dim. 510 x 120 x 120) 
- motore Induzione 115 V. Con condensatore dl avviamento 
e traSformatore per 220 V L. 20000 



FANTINI _ 
segue materiale nuovo 
CONTENITORI IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZ7_ATO CON 
COPERCHIO PLASTIFICATO AZZURRO 
mm 55 x 65 x 85 L. 3700 mm 55 x 255 x 150 L. 7300 
mm 55 x 105 x 85 L 4100 mm 80 x 105 x 150 L. 6000 
mm 55 x 155 x 85 L. 4550 mm 80 x 155 x 150 L. 6600 
mm 55 x 205 x 85 L. 5000 mm 80 x 255 x 150 L. 8300 

CONTENITORE 16-15-8, mm 160 x 150 x 80 h. pannello ante-
nore in alluminio L. 3000 

CONTENITORI IN LEGNO E ALLUMINIO: 
- BS2 (dim. 95 x 393 x 210) L. 9000 
- BS3 (dim. 110 x 440 x 210) L. 10000 

Contenitori metallici con pannelli in allumlnio anodizzato 
Cl ( 60 x 130 x 120) L. «OO Fl (110 x 170 x 200) L. 10600 
C2 (60 x 170 x 120) L. 4500 F2 (110 x 250 x 200) L. 11000 
C3 ( 60 x 220 x 120) L. 6000 F3 (110 x 340 x 200) L. 13000 
C4 ( 80 x 130 x 150) L. 4600 F4 ( 80 x 170 x 200) L. 10650 
C5 ( 80 x 170 x 150) L. 4700 F5 ( 80 x 250 x 200) L. 11400 
C7 (100 x 130 x 150) L. 4800 F6 (140 x 340 x 200) L. 14000 
C8 (100 x 170 x 150) L. 4900  F7 (200 x 130 x 120) L. 110013 

- P1 (dim. 60 x 170 x 120 x 30) a piano inclinato 
- P2 (dim. 60 x 220 x 120 x 30) a piano inclinato 
- P3 (dim. 60 x 270 x 120 x 30) a piano inclinato 

L. 3950 
L. 4400 
L. 4800 

ELETTROLITICI 

VALORE LIRE 

4700 pF / 6,3 V 
30 tIF / 10 V 

500 1.1F / 12 V 
2500 pF / 12 V 
5000 pF / 12 V 
4000 pF / 12 V 
10000 µF / 12 V 
5 p.F / 16 V 
10 p.F / 16 V 

22 µF / 16 V 
40 oF / 16 V 
100 µF / 16 V 

250 
ao 
80 

200 
4110 
300 
650 
55 
65 
60 
70 
as 

VALORE 
220 1.IF / 16 V 
470 1.LF / 16 V 
1000 µF / 16 V 
2000 p.F / 16 V 
3000 pF / 16 V 
4000 pF / 15 V 
5000 pF / 15 V 

10 p.F / 25 V 
15 pf / 25 V 
22 µF / 25 V 
47 µF / 25 V 
100 pF / 25 V 
200 1.1.F / 25 V 
320 1.1F / 25 V 

LIRE 
120 
150 
160 
350 
360 
320 
450 
60 
55 
70 
80 
so 

1-10 
160 

CONTENITORI IN ALLUMINIO SERIE M 
M1 (mm 32 x 44 x 70) 845 M6 (mm 32 x 54 x 100) 985 
M2 (mm 32 x 54 x 70) 865 M7 (mm 32 x 64 x 100) 1000 
M3 (mni 32 x 64 x 70) 900 M8 (mm 32 x 73 x 100) 1635 
M4 (mm 32 x 73 x 70) 935 M9 (mm 43 x 64 x 100) 1075 
M5 (mm 32 x 44 x 100) 955 M10 (mm 43 X 70 x 100) 1100 

CONTENITORI IN ALLUMINIO LUCIDO, COPERCHIO 
VERNICIATO 
E2 (57 x 112 x 130) L. 1800 E4 (57 x 223 x 130) L. 2400 
E3 (57 x 167 x 130) L. 2100 E5 (73 x 112 x 130) L. 2200 
CONTENITORE METALLICO 250 x 260 x 85 con telaio interno 
bralo e pannelli L. 6000 
CONDENSATORI CARTA-OLIO 
0,35 pF / 1000 Vca L. 250 2 of / 280 Vca L. 500 
1,25 pF / 220 Vca L. 250 2,5 uf / 400 Vca L. 350 
1,5 µF / 220 Vca L. 300 5,7 oF / 420 Vca L. 900 

COMPENSATORE a libretto per RF 140 pF max L. 450 
COMPENSATORE ceram1co 5-÷-20 pF L. 250 

CONDENSATORI AL TANTALIO 3311F / 3V 
CONDENSATORI AL TANTALIO 10 1xF / 3 V 
CONDENSATORI 10 µF/15 Voa. 
VARIABILI AD ARIA - 15+15 pF 

• 80-i-190 pF 

VALORE LI RE 
500 µF / 25 V 200 
1000 p.F / 25 V 280 
2000 µF / 25 V 400 
3000 pf / 25 V 450 
4000 of / 25 V 800 
5000 p.F / 25 V 1000 
25 µF / 35 V 80 
100 µF / 35 V 125 
220 µF / 35 V 160 
3 x 1000 µF / 35 V 500 
6.8 pF / 40 V 60 
0,47 µF / 50 V so 
1 µF / 50 V 50 

2,2 pF / 63 V 60 

VALORE 
5 µF / 50 V 

10 pF / 50 V 
47 p.F / 50 V 
100 oF / 50 V 
200 p.F / 50 V 
250 pF / 64 V 
500 pF / 50 V 
1500 oF / 50 V 

LIRE 
70 
80 
100 
130 
160 
200 
240 
500 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

VALORE 
2000 1.LF / 50 V 

60 oF / 100 V 
1000 1.LF / 100 V 
2000 oF / 100 V 

16 µF / 250 V 
32 oF / 250 V 
50 P / 250 V 
4 of / 360 V 

200+200 pf / 250-300 V 
50+100 g.IF / 350 V 
800 µF / 63 Vcc per timer 
1000 pF / 70-80 Vcc per timer 

CONDENSATORI CERAMICI 

1 pF / 50 V 
3,9 pF / 50 V 
4,7 pF / 100 V 
5,6 pF / 100 V 
10 pF / 250 V 
12 pF / 100 V 

15 pF / 100 V 
22 pF / 250 V 
27 pF / 103 V 
33 pF / 100 V 
39 pF / 100 V 
47 pF / 50 V 
68 pF / 50 V 
82 pF / 100 V 
100 pF / 50 V 
220 pF / 50 V 
330 pF /.100 V 
470 pF / 50 V 
560 pF / 100 V 
1 nF / 50 V 

1,5 nF / 50 V 
2,2 nF / 50 V 
5 nF / 50 V 
10 nF / 50 V 

15 nF / 50 V 
22 nF / 50 V 
50 nF / 50 V 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L-
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
as 
35 
as 
as 
40 
ao 
ao 
40 
50 
50 
50 
65 

100 nF / 50 V L. 80 
220 nF / 50 V L. 100 
330 nF / 3 V L. 50 
50 pF ±.10 % 5 kV L. 25 
CONDENSATORI POLIESTERI 
22 pF / 400 V L. 25 
27 pF / 125 V L. 25 
56 pF / 125 V L. 30 
82 pF / 400 V L. 35 
100 pf / 630 V L. 35 
150 pF / 400 V L. 35 

220 pF / 630 V L. 40 
330 pF / 630 V L. 40 
470 pF / 630 V L. 40 
690 pF / 630 V L. 25 

680 pF / 1000 V L. 45 
820 pF / 1000 V L. 45 
1 nF / 100 V L. 35 
1 nF / 400 V L. 40 
1 nF / 1000 V L. 45 
1,2 nF / 630 V L. 45 
1,5 nF / 630 V L. 35 
1,8 nF / 1000 V L. 40 

2,2 nF / 160 V L. 35 
2,2 nF / 1000 V L. 50 
2 7 nF / 160 V L. 45 
3,3 nF / 2000 V L. 55 
3,9 nF / 160 V L. 50 
3,9 nF / 630 V L. 55 

FASCETTE PER ASSEMBLAGGIO CAVI 
- TF3 ( 90 mm) L. 25 - TF5 (180 mm) L. 45 
- TF4 (130 mm) L. 35 - TF7 (340 mm) L. 120 

3.9 nF / 1500 V 
4,7 nF / 100 V 
4,7 nF / 1000 V 
5,6 nF / 630 V 
6,8 nF / 100 V 
6.8 nF / 630 V 
8.2 nF / 100 V 
8,2 nF / 630 V 
10 nF / 100 V 
10 nF / 160 V 

10 nF / 1000 V 
12 nF / 100 V 
12 nF / 250 V 
12 nF / 400 V 
15 nF / 630 V 

18 nF / 100 V 
18 nF / 250 V 
18 nF / 1000 V 
22 nF / 400 V 
22 nF / 1250 V 
27 nF / 160 V 
27 nF / 630 V 

27 nF / 1000 V 
33 nF / 100 V 
33 nF / 250 V 
39 nF / 160 V 
39 nF / 630 V 
47 nF / 100 V 
47 nF / 250 V 
47 nF / 400 V 
47 nF / 1000 V 
56 nF / 100 V 
56 nF / 400 V 
68 nF / 100 V 

L. 60 
L. 50 
L. 60 
L. 55 
L. 50 
L. 55 
L. 60 
L. 65 
L. 45 
L. 50 
L. 55 
L. 50 
L. 55 
L. 60 
L. 80 
L. 80 
L. 60 
L. 75 
L. 65 
L. 70 
L. 65 
L. 70 
L. 70 
L. 70 
L. 75 
L. 75 
L. 80 
L. 75 
L. 80 
L. 85 
L. 40 
L. 80 
L. 05 
L. 85 

50 
43 
100 
900 
700 

LIRE 
650 
180 
1300 
2200 
120 
150 
160 
160 

L. BOO 
L. 800 
L. 150 
L. 150 

68 nF / 400 V L. 90 
68 nF / 630 V L. 95 
82 nF / 100 V L. 90 
82 nF / 400 V L. 100 

82 nF / 630 V L. 110 
0,1 oF / 1000 V L. 120 

0,12 µF / 100 V L. 100 
0,12 pf / 160 V L. 110 
0,15 µF / 400 V L. 120 
0,18 µF / 100 1: L. 120 

0,18 µF / 160 V L. 120 
0,18 p.F / 400 V L. 125 
0,22 p.F / 63 V L. 110 

0,22 oF / 400 V L. 140 
0,27 µF / 63 V L. 120 
0,27 µF / 125 V L. 130 
0,27 pF / 250 V L. 140 
0,27 pf / 400 V L. 150 

0.33 µF / 160 V L. 130 
0.39 ti / 100 V L. 120 
0,39 µF / 250 V L. 130 
0,47 pF / 400 V L. 140 
0,47 pf / 630 V L. 40 
O 68 µF / 63 V L. 100 
0,68 pf / 100 V L. 150 
0.68 µF / 400 V L. 170 

0,82 µF / 100 V L. 160 
1 pf / 630 V L. 500 

1,2 µF / 400 V L. 180 
1,5 pF / 250 V L. 190 
1,8 µF / 250 V L. 200 

2,2 pF / 125 V L. 200 
3,3 p.F / 63 V L. 150 
4 pf / 100 V L. 240 

MATERIALE IN SURPLUS (sconti per quantitativi) 
AF144 L. 80 ASZ11 L. 40 IW8907 L. 411 CAPSULE TELEFONICHE a carbone 

TRASFORMATORE olla 18 x 11 L. 350 

SOLENOIDI a rotazIone 24 V L. 2000 

CONTACOLPI meccanici a 4 cifre L. 150 

TRIMPOT SOOn L. 150 

pAcco 3 kg dl materiale elettronico assortito L. 3000 
RELAV GTE 24 V / 1 A - 6 sc. per c.s. L. 1500 
REED RELAY GTE • 6 V - 4 contattl L 1500 
VENTOLE IN PLASTICA 4 pale con foro 8,5 mm L. 300 

L. 250 

SCHEDA OLIVETTI con circa 50 transistor al Ge e compo-
nenti vart L. 500 
SCHEDA OLIVETTI con cIrca 50 transIstor al SI per RF. 
dlodl. resIstenze, elettrolitlel ecc. L. 2000 
20 SCHEDE OLIVETTI assortite L. 2000 

CONNETTORI SOURIAU a elementl comblnabill munItl di 2 
spinottl da 25 A o 5 spInottl da 5 A numeratl con attacchl 
a saldare. Coppia maschio e femmina. L. 300 

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contattl per plastrine L. 200 



L'ANTENNA DA DXI 
CUBICA • SIRIO • 27 GB 
(modolle eaclualvo • pent b•evettate) 

CAFIATTERISTIGHS TIGNICHE: 

Onda Inters Ipolerlmelleine prevalent... 
mente orlmontele) 

Frapuenze 27 MHO. 
Impedeme 52 ri 
Attm. per PL. 259 
7.0.3. 1: 1.1 
Go.dmme 2 el. 10.2 dB. 

(Peel a 00.25 volt, In .tence) 
Rapper. avent' Nicho 35 dB. 
Pmenze appllublle 8302 W. PIP. 
Ileeisterue el yenta 120 Krn/te. 
Reploo dl rotee(one mt. 130 ohm 
Pe. 2 element' Kg. 3.9(0 

entenne• coatrulte Interemente In 
ernIcerrocial. d eteta aludlite per con-
sentira une grande sempncitt dl neon. 
mold° anche In canine ...Melon! din. 

II basslealmo Angola &needle:lone Na 
rival/no Is • SIM • un'entanna ideale 
per alruttere In piano le propegaelone. 
por quest° 4. l'entenn• delta grandleelme 
dietariea. 

blene consegnele prornontert• • prequel. 

GUI5IGA • 81R10 • 27 L. 85.020 

2 alementl modem. 10.2 dB. 
(peel e 10,25 voile ici melon.) 

C.11111GA .81010 • 27, L. 105.030 

3 elentemil owd.r. 2 dS. 
Wert • II volts ir caracal 

«THUNDER • 27 CB 
L. 30.000 

GARA1TERISTICHE TECNIGNEt 

llama angola d'Irredimione 
Impedeme 52 (1 
Frequents 17 MHz, 
Geed.. 5.5 dB. 
P0144‘...0 11. 1810 1000 W. 
0.0.5. 1:1.1 r 1.3 
fleetalenee el pen. 120 Km/11. 
Radian In tondino enticaPoOot fllettena 
Centro In fuel°ne dl elluminle 
AMMER caw per PL. 259 a tenet magma 
Stile centrale laoleto in vetromalm 
Macco per pale de un Pollino 

▪ GP a Modello 30/27 Cl L, 17.033 

GARATTERISTICHE TECHICHE, 

Radian In towline antleorrodel Mailed 
Conlro In Imlone dl alluminio 
St110 canirele 1.01.10 In Ver0.251nA 
a lenute 0.11,11 ' 

Autou cave per PL. 259 
eppllubile MOO W. 

R.O.S. 1:1.1 + 1 r 1.3 
Impeder= 52 41 
Ana= per pele da tin p0111Ce 

DIREST) VA a VAGI • 27 Cl «GR. Modell.) 80/27 CS 
L. 32.000 

CARATTERISTIGIIE TEC,HIGHE: 

Frequema 27 4, 29 MHz. 
Cumtlegno 3 alementl 8 dB. 
Impedartea 52 fl 
Lunphocua re411.11 ire. 5,53 circa 
R.0.9. 1; 1.3 rogolello 
‚Recto per palo UnOei 63 mm. 
Peso 3 element K0. 4.000 clrce 
Polarletarlomi venluto o orlmenuie con 
• BETA MA1CH • In dormInne 

Elev., robust...ea mecc.lca 
leeterlele antlouradel 

DIRETTIVA • VAGI. ZOE GR L. 49.000 

D1RETTIVA • VAGI. 27 CB L 62.000 
4 airmen" gmedagno 10 dB. 

(perl sO volle in pomtinll 

DIRETTIVA a VAGI • 27/190 GB L. 75.000 

Per zone con 9811231mo vento 
inn a 190 Km/he 
Coetrulte in antic 
IP r 25 mm. 

del dlernetro mho 

elerneral puedspno R el. 

CARATTEA1811CHE TIGNICHE4 

Plano gleelleAte a El redlell 
Frequenee 27 Wig. 
Guedagno 5.5 dB. 
R.O.S. t; e_ I 1.3 
Pommel .9011.811e 1000 W. 
Impedeme 52 fa 
Basso insole d'irrodimlona 
Raeletense el canto 120 Km/h. . 
Redlell In tondino .ticonodel 111.411 
Centro In for.ns dl alluminlo 
Anacu2 cave per PL. 2S9 'e reran. Magna 
Stile centrate Isola. In vetronmlne 
ANDREA per palo da un pollIce 

Corso Torino, 1 
Tel, (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

SPED1210911 114 CONTRASSEGNO • !UDALL° GRATIS • I.V.A. COMPRESA.  
PORTO ASSEGNATO . RIVENDITORI/GROSSISTI • C.241EIKRE OFFERTA. 

ALT! 
FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE C50 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz 
Impedenza ingresso 1 Mft• 
SensibIlita a 50'MHz 50 mV: a 30 MHz 20 mV 
Alimentazione 12 V (10-15 V) 
Assorbimente 250 mA 
6 cifre (display FNI:1500) 
6 cifre programmabili 
Spegnimento zen i non significativi. 
Tecnologia C-MOS 
Dimensiohi: 160 x 38 x 190 

NUOVISSIMOI 

Oltre che come normale frequenzimetro, si pit) usare abbinato a qualsiasi RICEVITORE-TRASMETTITO-
RE per leggere direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione (adat-to anche • per SSB). 
Somma o sottrae alla frequenza di ingresso qualsiasi valore compreso tra zero e 99.999,9 (con prescaler 
da zero a 999.999). 
Per programmare i sufficlente inserire 'dei comuni diodi al silicio tipo 1N914 in appositi for); non oc-
icorrono schede aggiuntive:. per .variare programma velocemente si può fare uso di commutatore deci-
male a sei . seeioni. 
IDEALE per CB: abbinato al VEO legge direttamente la frequenza di ricezione e di trasmissione, sia AM-
-FM che.SSB. 
IDEALE per VHF/UHF; si applica al VFO [con .0 senza prescaler a seconda che il VEO .open i a frequen-
ze superiori o inferiori a 50 MHz). 

ZETAG I 
via S. Pellico, 2 
20040 CAPONAGO (Ml) 
Tel. 9586378 

MOD. C500 misura fino a 500 MHz 

Chiedere catalógo generale inviando L. 400 in 
francobolli. 
Spedizioni in conträssegno 

 ̀R. 



PV A COMPONENTI ELETTRONICI 

Via S. Rocco 174 - 33100 UDINE - Tel. 0432/33366 ne 

VU METER A DIODI LED 

- portata da +20 a -3 dBm 
- sensibilità 0.7 Veff per 0 dBm da 10 Hz a 

100 Khz L. 14.800 

SCATOLE DI NIONTAGGIO 

- VOLTOMETRO DIGITALE NATIONAL 3,1/2 
DIGIT 
indicazione di polarità e sovraportata alimenta-
zione da 7 a 15 Vcc L. 27.500 

- GENERATORE DI RUMORE ROSA PER BF 
densità di spettro 10 linee per Hz L. 17.000 

UGN. 3019 sensore magnetico di prossimità ad 
effetto Hall con amplificatore e trigger lote-
grato in contenitore TO92 

L. 1.700 

2N 6658 V MOS Silic,onix per amplificatori BF 

in classe A, Vds=90V, Id=2A, Pd=25W 
L. 11.000 

AY5-2376 ASCII encoder 
L. 13.000 

ULN 2804 ottuplo invertitore da 500 mA, 50V 
CMOS compatibile 

L. 3.500 

MM 74C915 decodifica da 7 segmenti a BCD 
L. 2.100 

•LM 1812 ecoscandaglio ad ultrasuoni 
L. 9.000 

MM 5637 generatore di rumore digitale • 
L. 4.500 

TIMER PROGRAMMABILE SETTIMANALE 
ciclo giornaliero su 4 uscite indipendenti possi-
bilità di escludere i giorni della settimana non 
desiderati, base dei tempi al quarzo, batteria 
tarripone. Visualizzazione continua delle • ore, 
minuti, stato delle uscite. 
L. 100.000 montato e collaudato 

8080 AN 
8224 
8212 
MM 2102; 
MM 5369 
MM 74C926 
MM 74C48 
MM 74C85 
MM 74C90 
CD 4000 
CD 4010 
CD 4013 
CD 4020 
CD 4027 

CD 4029 

L. 9.500 
L. 7.000 
L 3.600 
L. 2.000 
L. 4.000 

L. 8.500 
L. 1.050 
L. 1.300 
L. 950 
L. 290 
L. 500 
L. 470 
L. 1.250 
L. 550 

L. 1.250 

LM 317 T L. 2.400 
LM 340 T5 L. 1.300 
LM 340 T12 L. 1.300 
LM 377 L. 1.9oo-
LM 381 AN L. 4.500 
LM 387 AN L. 1.800 
LM 565 L. 1.500 
LM 567 L. 2.200 
LM 747 L. 900 . 
LM 1800 L. 2.700 
LM 3046 L 850 
LM 3089 L. 2.300 
LM 3900 L. 1.050 
LF 351 L. 750 
MC 1408L8 L. 7.700 

TRANSISTOR 
BFR 91 
TIP 41 B 
TIP 42 13 
TIP 120 
TIP 125 
BC 307 
BC 237 
TRIMMER MULTIGIRI 
BOURNS DALE 
1 K, 5 K, 10 K. 
50 K L. 750 
RADDRIZZATORI A 
PONTE 
20 A 200 V L. 2.500 

1,5 A 600 V L. 500 
DIODI LED ROSSI 3 mm 

L. 120 

L. 1.500 
L. 600 
L. 600 
L. 700 
L. 750 
L. 100 
L. 100 

Disponiamo inoltre di tutta a letteratura National. Consultatedi per forniture industriali e materia-
Ii non elencati. Tutti i prezzi sono comprensi.vi di IVA spedizioni in contrassegno, ordine minimo 
L. 10.000. 



A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINAL!. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee ICOM - YAESU - TRIO KENWOOD e 
nuova linea DRAKE TR-7 

— Apparati BIG EAR tipo 2 per mobile 144-148 MHz 
800 canali a lettura digitale, uscite RF 1-25 W 

— Apparati CB per AM e SSB mod. SA-28 a 240 canall 

— Transistor originali giapponesi e filtri ceramici 455 kHz 

— Pccasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO - 52 23.67.660-665 - Telex 321664 

000000 0000 000000 000000 0000 00 0000 000000 CO 000000000000 00000000000000 

.4  ZETA elettronica 
Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

mod. 606 35 + 35 W L. 150.000 
in kit (premont.) L. 120.000 

Posšono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

V-U (meter board st.) 
MPS (pre+filtri) L. 9.000 

L. 30.000 TR150 (trasf.) L. 16.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 12.000 

L. 38.000 Mobile/Coper L. 5.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 9.000 

L. 13.000 Pannello L. 4.000 

mod. 505 15 + 15 W L. 100.000 
in kit (premont.) L. 76.000 

Possono essere disponibili i .singoli pezzi pre-
montati: 
AP15S (pre+finale st.) Telaio L. 9.000 

L. 40.000 Pannello L. 4.000 
Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 9.000 

L. 5.000 Kit minuterie L. 12.000 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 40.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 60.000 cad. 
L. 80.000 cad. - Segnalazione elettronica media nte un display a L.E.D. 
applicata. 

Per gli ordini rivolgersi 

CONCESSIONARI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA SENSO 
AGLIETTI U SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 
RONDINELLI 

ai Concessionari più vicini o direitamente alla Sede. 
DEL GATTO SPARTACO 
A.C.M. 
ASES. 
BOTTEGA DELLA MUSICA 
EMPORIO ELETTRICO 
EDISON RADIO CARUSO 
8E221 EN20 
G.R. ELETTRONICA 
ELETTRONICA TRENTINA 

via XXIX Settembre, 8 
via Repubblica 19 
via Negrelli. 30 
- via S. Lavagnini, 54 
- via Brig. Liguria, 78/80 R 
• via Cislaghi, 17 
• via Rocconi, 9 

• 60100 ANCONA 
• 09039 VILLACIDRO 
- 12100 CONED 
• 50129 FIRENZE 
• 16121 GENOVA 
• 20128 MILANO 
- 20136 MILANO 

- DK45 (3 vie/45 W) 
dei livelli di potenza 

via Casilina, 514.516 
via Settefontane, 52 
- viale Margherita, 21 
- via Manfredi, 12 
• via Mestrina, 24 
• via Garibaldi, 80 
- via L. Lando, 21 
• via Nardini, 9/C 
- via -Einaudi. 42 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
• 30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
• RIMINI (F0) 
- 90143 LIVORNO 
- 38100 TRENTO 
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RISPONDENZA alle norme C.C.I.R. 
STAZIONI da 100 a 4000 W 
STRUMENTAZIONE di contra° digitale 
ECCITATORI ad aggancio di fase e sintesi di 
frequenza sino a 2000 canali 
POTENZE regolabili in continuità da 0 alla 
massima 
PRODOTTI ARMONICI - 65 dB 

2 ANNI DI GARANZIA 

La ns. linea comprende inottre: 
MIXERS - BANCHI DI REGIA - ANTENNE 
CAVI A NORME MIL - BOCCHETTONI LC 

Mettiamo a Vs. disposizione per assistenza 
tecnica e consulenza, d ns. Staff. di tecnici ed 
il reparto ricerche, dotato di modernissinne e 
sofisticate apparecchiature. 

TUBI DI POTENZA "EIMAC" 
a magazzino. 

PASCAL TRIPODO Elettronica - Firenze Via Bartolomeo della Gatta, 26/28 

tel. 055/713369 

novembre 1979 - 2135 



N 
COMPONENT ELETTRONICI 

s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 2 vla S. Anna all. Paludl . 12e - NAPO LI - tal. 2663252 

(COMPONENTI JAPAN Ä4031P L. 3.600 ,44, IlL 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.500 A4100 L. 4.000 
AN214 L. 4.000 A4101 L. 5.000 ' 
AN217 L. 7.500 A4102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 A4460 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 A4420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA511 L. 5.580 
AN253 L. 3.500 BA521 L. 5.500 • 
AN264 L. 5.500 BA612 L 3.500 
AN271 L. 5.500 BAim L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
AN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
AN362 L. 2-500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A L. 6.000 

ih..A3201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000 , 
 4. 

OEM5102 L. 11.000 µPC41O L. 4.000 2sc799 
L. 2.500 2SC815 M5106 L. 6.000 µPC566 L. 5.500\  
L. 2.500 2SC839 L. 2.500 M5115 L. 6.500 p.PC575 

L. d.500 2SC853 
L. 1.000 

MB3705 L. 6.750 µPC576  
L. 2.350 2SC945 50613 L 15.000 p.PC592 L. 2.500 L 

STK015 L. 8.000 p.PC1009 L. 11.000 2SC1014 C. 1 2..51° 0 
•STK025 L. 10.000 p.PC1020 L. 3.503 2SC1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 µPC1025 L. 3.500 2SC1096  L. 1.000 
62530 L. 6.500 PC1026 L. 4.000 2SD1124  L. 2300 
TA7045 L. 5.000 µPC1032 L. 3.200 26C1222  

L. 5.000 2SC1226 TA7063 L. 2.500 µPC1156 L. 1.300 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 .2SA634 L. 1.000 2SC1306  L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 26A643 L. 1.600 2SC1307  L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 2SA671 L. 3.000 2SC1383  L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 25C1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 . 25030  L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 260261  L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 26622 L. 900 250288  L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 268541 L. 6.500 2SD325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 258611. L. 6.000 250350  L. 4.000 
p.PC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 25D388  L. 6.500 
:C20C L. 4.000 25C710 L. 1.000 2SD526  L. 3.8.5(041/ 

Ť 
8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3-8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 . 
(sintetizz.) 

LOE 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 am\ 
BFS22A L 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX250B EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 .01/ 

VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 Ľ isso 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 , 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 

La'dittas•b.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, scherni. i corn-
ponenti..le minuterie, 
gli accessori per tutti 
circuiťi presentati su 

tutte le riviste del 
settore. 

• 
Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non desritto in questa pagina. 
Tutti i nrezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicitä annulla la precedente. 



UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 
da 100 mw a 1000w in premontato 

PREMONTATO PER LINEA RE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 w - Range 881108 Mhz - completo di tra-

sformatore per accensione filamento e ventala di raffreddamento. 

Da applicare solo la trnsimir onndica. 

L. 650.000 

PREMONTATO PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio 5/7w mancante solo di alimentazione. 

L. 390.000 

I PREMONTATI vengono vencluti corredati da particolari schemi di alimentazione e da un manuale con-

tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione dello stesso. A richiesta pub essere fornito il 

gruppo di alimentazione gia cablato. 

LINEAR! A TRANSISTOR IN•SCHEDA : 
entrata 100 row • potenze out 3 - 15w - entrata I-2w potenze out 15 - 50 - 100 - 150w • entrata 15w potenze 

Out 50 - 100 - 150w - entrata 50w potenza out 200w. 

La loro professionalitä, semplicštä e slcurezza dl funzionamento fanno dei nostri premontati l'Ideale 
per costrugorl, hobbysti e sperimentatorl. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - arnplificatori da 100 - 200 - 400 - 800w). 
ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno L. 250.000 

AMER Elettronica 
Via Galata°, B 

Tel. (0033) 012590 NARDO' 

31113111311111111111M1111Z11111311IBBIIBMIMMIIIIIMII 

CIDÉ 
P 
IN ERE SCLUSIVAL'ITALIA 

TX TAIL TWISTER 

Portata Kg 1280 

e 

HAM IV CD-4s 
Nuovo tipo Portata Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON COMPLETA GARANZIA IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI A STOCK 

caratteristicno tetenkh. 
T2X HAM III C044 

Portela Kg. 1280 620 330 

Moment° flettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 

Massimo momento 
tronante Kgm 131,7 74 24 

Tensione di eserclzio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poll del cavo 
di allmentazlone 8 8 8 

Angolo di rotazione 365° 365° 365° 

Tempo implegato per 
1 glrocompleto sec. 60 60 60 

Tension° di all men tazIone 220 V 220 V 220 V 
50Hz 50Hz 50Hz 

Giovanni Lanzoni i2Y0 i2LAG 
20135 MILANO -via Comelico 10 -Tel. 589675-544744 

novembre 1979 2137 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod_ KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO da BEI a ,05 MHz 
BANDA PASSANTE 3 MI-Is 

IMPEDENZA NOMINALE 50 Ohm 
1.5 1 0 MEGLIO 

MASSIMA POTENZA APPLICABILE 500 Warrs 

GUADAGNO 95 dB 
RAPPORTO AVANTI - INDIETRO 20 dB 
CONNETTORE TERMINALE TIPO - N .• 

Esempm 01 po/arizzazIone drizzonlale Egempio di polenr_zazione varliGala 

OUESTO TIPO 01 ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-
LEGAMENTI OA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA-
01AZIONE• E DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RISOTTO. • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES. 

SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO 
VIENE FORNITA PRE.MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E' POSSIBILE LUSO DI DUE 0 PIU DIRETTIVE ACCOPPIATE, INCRE-
MENTANDO COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA' 

Punt' vendita sud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafe, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditla SITELCO - Via Resuttana Coli, 366 

A 8A  TELECOMUNICAZIONI em.c. 
VIA T. EDISON, 8 -41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

1.—.111111r—.4.11.—.111.1m—mem —41111110— —41110.--.111111»— 

5W 40 CANALI DIGITALE 

"GARANZIA TOTALE C.T.E." FINO AL 31/12/1980 
PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO, COMPRESI I TRANSISTOR FINALI, 



Radio libere in F.M. 
finalmente la qualitä al prezzo giusto! 

ANTENNE COLLINEAR' A GAMMA-MATCH (potenze max. applicabili 3,5 kw.) 

completa di cavi, sostegni e accoppiatore coassiale in ottone 

Mod. C-1 mod. A-1 

mod. A-2 

mód. A-3 

mod. A-4 

mod. B-1 

mod. B-2 

mod. C-1 

2 dipoli 6;5 db. 

4-dipoli 10 db. 

6 dipoli 11,5 db. 

8 dipoli 13,5 db. 

2 direttive tre elem. 10 db. 

4 direttive tre elem. 14 db. 

Lire 180.000 

Lire 280.000 

Lire 440.000 

Lire 640.000 

Lire 200.000 

Lire 350.000 

pannello trasmittente 
larga banda 7,5 db. - 4 Kw. Lire 550.000 

ACCOPPIATORI COASSIALI a 2, 4, 6, 8 uscite a 50ü 

AMPLIFICATORI LINEARI DI POTENZA F.M. in classeB 
«Broadcsting FM 400» 'Amite 350 W 

«Broadcasting FM 1000» uscita 800 W 

«Broadcasting FM 1000 S» (recite 1 Kw. 

«Broadcasting FM 1600» uscita 1600 W 

Lire 900.000 
Lire 1.900.000 
Lire 2.500.000 
Lire 4.000.000 

Broadcasting 
FM 1000 

Amplificatore di potenza per uso 
broadcasting progettato e costruito 
per funzionamento continuativo. 
L'alto grado di affidabilitä lo rende 
particolarmente adatto alla gestio-
ne di medie e grandi emittenti in 
FM. 

Altro materiale per FM a richiesta 

Dr. DE LUCIA 
FIORENZO 

• 3 

510 

E C 

— Alimentazione 220 V AC. 50 Hz 
— Pilotaggio da 7 a 80 W 
— Potenza uscita FM da 800 a 1000 W 
— lmpedenza d'ingresso e uscita 50 0 
— Ventilazione forzata in condotta 240 m3/h 

via Gramsci 10-47040 VILLA VERUCCHIO (FORLÈ) — 0541/677014-774187 

novembre 1879 2139 



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 

• Analizzatori di spettro: 
H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 

• Oscilloscopi: 
TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 

. Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 

• Generatori 13, F. e Distorsiometri: 
H. P., Marconi, Bruni & Kyel 

• Generatori Sweep Marker: 
Telonic, Texcan, H. P., Marconi 

. Ricevitori professionali: 
Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 

• Q metri, Millivoltmetri RF & BF, Ondametri, Kilovolmetri, 
Ponti, Induttanzimetri, Capacimetri 

Mold altri apparecchi non inclusi nella lista. 

Oltre 500 strumenti a magazzino. 

Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 

Non atibiamo un catalogo generale 
Fateci richieste dettagliate 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 

2140 cq elettronica 



Azienda Bolognese Elettronica Ricetrasmissioni CERCA appassionato/a, perito, 
radioamatore, solo vero esperto autonomo per riparazioni, collaudo, prototipi, 
apparati VHF-UHF. Assumesi pure esperto montatore/ce piccole serie. 



OE 
neud sabtronics E7z; reel 

Con un solo pomeriggio di facile lavoro, seguen-
do le dettagliatissime istruzioni del manuale in 
italiano, che vi guidano passo dopo passo, anche 
un principiante sarà in grado di realizzare que-
sto strumento da laboratorio con caratteristiche 
eccezionali, ad un prezzo reso possibile solo dali' 
esperienza Sabtronics ed alla gran quantité di 
strumenti che vende in tutto il mondo. Ordina-
telo subito scrivendo direttamente alla Elcom 
oppure rivolgendovi ai migliori negozi d'elettro-
nica e, qualora ne fossero sprovvisti, consigliate 
il negoziante di mettersi in contatto con noi. 

Uno strumento professionale 
ad un prezzo da hobbysta. 

Un multimetro digitale in Kit 
per sole L. 115.000 Iva incl. 

+ spese di speclizione 

USA 

INCREDIBILE! ! 
600 MHz in un Kit profes-
sionale per sole L. 168.000 
lva inclusa 

+ spese di spedizione 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE:  

Gamma di frequenza: garantita da 10 Hz a 600 MHz 

(tipica da 5 Hz a 750 MHz). Sensibilité: .410 mV RMS 
da 10 Hz a 100 MHz; 50 mV RMS da 100 MHz a 500 
MHz; 100 mV RMS da 500 MHz a 750 MHz. Impen-
denza d'ingresso: 1 Mohm nelle scale.10 MHz e 100 
MHz e 50 ohm nella scala dei 600 MHz. Gate selezio-
nabile 0,1-1-10 sec. Risoluzione 10-1-0,1 Hz. Invec.chia-
mento: ± 5 ppm per anno. Accuratezza; 1 ppm 1- 1 
digit. Stabilité: 0,1 ppm/°C. Alimentazione: da 4,5 a 
6,5 V cc/300mA. Display 8 cifre LED. Dimensioni: mm . 
203L x 165P x 76A. Peso 540 grammi (senza pile). 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 193.000 

Well NM saber:meals eß 

t lilii 1'111  

Incredibile? E' la venté. Solo la Sabtronics 
specialista nella tecnologia digitale vi può offrire 
tale qualité a questo prezzo: accuratezza di base 
0,1 °/o± 1 digit - 5 funzioni che vi danno 28 porta-

te. Ed il motivo del basso prezzo? Semplice: il 
modello 2000 usa componenti di alta qualité che 
voj, con l'aiuto di un dettagliatissimo manuale di 
40 pagine, naturalmente in italiano, assemblate in 
poche ore di lavoro. II Kit é completo e compren-
de anche l'elegante contenitore. 

ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

BREVI CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Volts DC in 5 scale da 100uV a 1KV - Volts AC 
in 5 scale da 100 uV a 1 kV. Corrente DC in 6 
scale da 100 nA a 2A - Corrente AC in 6 scale da 
100 nA a 2A - Resistenza da 0.1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza AC da 40 Hz a 50 
KHz. lmpendenza d'ingresso 10 Mohm. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Alimentazione: 4 pile mezza-
torcia. 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 140.000 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 

WON VIA ANGIOLINA, 23 — 34170 GORIZIA — TEL. 0481/30909 

2142 cq elettronica 



BV1001 
1 KW SSB 
1 KW SSB - 500 W AM in uscita 

-9-

_ Pe 
• L-

• 

"Q> 

Z ETAT  eV W0 

comandamento CB: 

« NON AVRAI ALTRO LINEARE 
AL DI FUORI DI ZETAGI 

BV130 
200 W SSB - 100 W AM in uscita 

11-•.1 

B50 per mobile B150 per mobile 
90 W SSB - 45 W AM in uscita 200 W SSB - 100 W AM in uscita 

441111111W 

RP 

SO— 
B 150-

A M 

101 LINE 

' 35 

dalv 

Gli unici linean i controllati da un COMPUTER 

ZETAGI 

Inviando L. 400 in francobolli 
rIceverete il nostro CATALOGO. 

via S. Pellico 2 - tel. (02) 9586378 
20040 CAPONAGO (Ml) 

novembre 1979 2143 
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Quelle della banda 87 

Mod. Oscar 
• 27 MHz 
• R.O.S. < 1.1:1 
• Guadagno 1,82 dB 
• Potenza 100 W 
• Impedenza 50 — 
• Lunghezza 1,5 m. 
• Accordo continuo da 25 MHz 
a 28 MHz 

• Fissaggio a carrozzeria 
con foro 0 16 mm. 

• Stazione mobile 

Mod. GPV 
• Antenna Ground-Plane 

27 MHz 
• Guadagno 2,1 dB 
• Potenza 500 W 
• Impedenza 50 — 
• Dimensioni max.: 4.7 x 3,9 m. 
• Staziohe fissa 

ELETTROMECCANICA 

• 

alettls 
Quando le cose si fanno seriamente 

„ % Via Leonardo da Vinci,62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/622252 
Lift. vendite: Milano - via F. Redi. 28 - Tel. (02)2046491 
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