
• WARC '79 plu spazio per radioamatori! 
• Hi Fi rumore rosa • Suorm elettronici • "Gaaget 2" 

• Dig'!ah 2 sintonie economica/portatile 

AR 240 
IL PRIMO PORTATILE 
144 MC 
COMPLETAMENTE 
SINTETIZZATO r 

2 ANNI 
di GARANZIA 
(per tutti 
gli apparati 
co rredati di 
certificato) 

concessionaria 
per l'Italia 

MELCHIONI 



1 Presa per alimentazione in c 
13.6 V polarIzzata 

2 Presa per altoparlante supplemen-
tare '440 10 

3 Presa per collegare altoparlante pere 
il PA 

4 M icrof ono 

5 Regolatore della profonditš della 
modulazione in trasmissione 

6 Noise blanker comando per elimina-
re dIsturbi dovutl a impulsi rIpetitIvi 

7 Tono a due posizioni 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1>14 C.T.E. NETONAL® 

Spif4cőtrI della modulazIon 

Sole selett In USB 

Sole selettore in AM 

Spla selettore in LSB 

Spirt di trasmissione 

Presa per microfono a 4 cornett) 

Controllo del volume e Interruttore 

• 
e'elierch controllo del rumore dl fon-

do o eliminazione dl segnali dl di-
sturbo controllo della soglia dl rl-
cezione 

19 R.F. gain controllo del segnale In 
rIcezIone 

20 Clarifier chlarificatore della modu. 
lazione in banda laterale USB LSB 

21 Selettore del modo di trasmIsslone 
AM USB LSB 

22 Selettore dl canale predisposto a 
23 canal! (totall 40 canall) 

23 Staffa dl fissagglo 

42911 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli. 16 - Tel (05221 61623,24/25/26 (re aut.) TELEX 530156 CTE I 



Ileathicit 
NUOVO TASTO ELETTRONICO A STATO SOLIDO 

MOD. HD-1410 

Instare segnall in codice ě facile con il Mod. HD-1410, sia che trasmettiate da una stazione 
lissa che da una mobile. La corsa e la tensione dalla levette dei punti e linee sono tacit-
mente regOlabIll. Quando le lavette sono maneggiate come una sola, il Mod. 1410 fun-
ziona come un fasto a leva singola. II funzionamento giambico forma la maggior parte 
dei caratterl con un ridotto movimento del polso. I pustl e le linee sono ‚nulo-completanti 
e sono sempre nella posizione appropriata. Durante la costruzione del kit potete scegliere 
la gamma di velocitä che desiderate, da 10 a 35 parole al minuto, o da 10 a 60 parole 
al minuto. Funziona a 12 V C.C. o a 220 V C.A. Frequenza del tono laterale regolabile: 
altoparlante lncorporato: presa per cuff ia Lo stile del mobiletto si adatta Perfetiamente 
alla famosa linea SB 

SPECIFICAZIONI 

Valocitä dl manipolazione. variabile, da meno di 10 a piů di 35 o da meno di 10 a più di 60 parole al minuto. Vacilarmanipolazione, linen positive a masu: 
massima tension° a circuito aperto 0 spike. 300 V: massima corrente. 200 mA. UscIta dl manipolazIone. Ilnea negative a mass': massima tension° a circuito 
aperto o spike, 200 V. massima corrente. 10 mA. Aud10: altoparlante inferno o jack per settle accessoria ad alla impedenza (almeno 500 Ili. Tono laterale: 
regolabite da 500 a 1000 Hz. Contrail( Interni: Ireguenza tono laterale: tension° leve: corsa leve. Collegamentl sul pitmen° posteriors . cordone alimentazione 
C.A.; ingresso atimentazione 12 V C.C.: incite manipolazione: ingresso ricevitore audio: last° esterno. Allmenteslone• 220 V Is 104/o). SO Hz. 3.5 W o 
10-14,5 V C.C., negativo a massa. 150 mA. Dimension': 76 (A) a 127 (L) x 190 (P) mm circa. Peso: 1.360 kg circa. 

RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE QRP MOD. HW 8 

I pulsanti selezionano immedratamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21-
21,25 MHz. II circuito eterodina a cristallo con-
sente una facile sintonizzazione con una sola 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi-
litä e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola-
bile e controllo di guadagno rF. 
II ricevitore a conversione diretta vanta un'ecce-
zionale resistenza al sovraccarico e riduce il ron-
zio e i rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta-
dio amplificatore RF e ad un attivo filtro audio a 
due posizioni. 

SPECIFICAZIONI 

• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 
• Circuito eterodina a cristallo - quadrante singolo. 
• Sezione ricevente supernuova con sensibilitä 

migliorata. 
• VFO incorporato per eccezionale stabilitä. 

TRASMETTITORE - Potenza d'ingresso C.C.: 3,5 W (80 m); 3,0 W (40 m): 3,0 W (20 m) e 2,5 (15 m). Controllo di frequenza: VFO incorporato. 
Impedenza d'uscita: 50 ohm non bilanciati. Livelli delle spurle e delle armonice: —35 dB o meglio. Spostamento di frequenza: circa — 75 Hz, 
fisga in tulte le bande. RICEVITORE - SensIbilitä: 0,2 uV o meno per 10 dB di S + N/ N. Selettivitä: larga, — 750 Hz a — 6 dB; stretta, 
— 375 Hz a — 6 dB. Impedenza audio: 1000 ohm nominali. GENERALI - Copertura dl trequenza: 3,5-3,75 MHz (80 m); 7-7,25 MHz (40 m); 
14-14,25 MHz (20 m); 21-21,25 MHz (15 m). Stabilitä di frequenza: drift inferiore a 100 Hz/ora, dopo 30 minuti di riscaldamento. Ali-
mentazione: 12-16 V C.C.: 90 mA in ricezione e 430 mA in trasmissione. Dimensioni: 109 (A) x 235 (L) x 216 (P) mm circa. Peso: 1,8 kg 
circa. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730. 
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divisione elettronica 
vendita per corrispondenza SUperdU0s.n... 903 

8VOE 

e  OEMIN z> 
21040 cislago (va) via tagllamento 283 telefono 02/9630835 

://•• 

EACA 

9 9 9 9 9 Antifurto automatic° per case. 

9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 Possibilitä di funzionamento come 

campanello (VISIT) o come aliarme  
• (GUARD) disinseribile con apposi- 

DOOR GUARD ta combinazione (predisposta a 
piacere internamente, 2730 diverse 
comb.). Questo antifurto non teme 
il BLACK-OUT in quanto la batterla 
(fornita) consente una lunghissima 
autonomia di funzionamento. É 
l'ideale per proteggere porte o fine- 
stre di ogni appartamento. 

L. 19.950 

.., -.., 
.... 

OE-, •.. "'s. 

tastiere per organl e 
sintetizzatorl 

Complete di doppi 
contattl e basetta 
ramata 

3 ottave L.42.750 
5 ottave L. 59.850 

ocoezionale pianoforte elettronlco 
kit comprendente 
esclusivamente: 
1: AY -1-0212 

generatore 
..11, 1.5050 • a, 12: AY 

%v. 5: AY 
Inn Mir "OE "- " OE" OE-Zil suono 
—  
11111111111 11111111111 11111111111 11111111111 11111111111 ve - c i I. c 

dl ottave 
-1-5050 divisorl 
-1-1320 generatorl 

pianoforte 
A L. 79.500 

u I i i stamPati L. 70.°00 
.-- - circuiti 

con 
stampati, IC necessarl 

tastlera 5 ottave L 199.350 

ICM 7226 AIB 10 MHz Universal COUNTER System 

Con questo IC di nuovissima concezione ä possIbile realizzare con pochIssimi componenti esterni, 
un frequenzimetro - periodimetro - misuratore dl rapporta di elevate prestazionl. 

CARATTER1STICHE 

Pllotaggio diretto del display 

R. INPUT 

10MOHm 

PRECIS. 

PARTITORE DI 
A FILM SPESSO 

IDEALE PER CIRCUITI 

PER DVM,DMM 
RApPORTO DI DIVISIONE. 

x 10 1100 . 1K 

' 0.5 9. 

PRECISIOrvE 

CriNGRESsc 

ETC. 

.10 K 
L. 3.500 

Frequenza max dl montagglo 10 Mhz 
--- Misure di berlodo da 0,5 uS a 10 S 

Base tempi 1010 MHz 
:= 

— ...... BCD output multiplex 

Fornito con ample documentazione 

ICM 7226 A per display anodo c. out. 25 mA 
=-- -i- T L.39.500 

[cm 7226 B per display calorie C. out. 12.5 mA 
L 36.500 

it 11111 .. . 4..4 
-lb tb lb 4,- 

"MI. 4! 16 (10 • ",-2-rm 

OSCILLOSCOPIO 3" 8 MHZ 
ECCEZIONALEI 

Vendita rateale 
4 rate da 52.000 mensill. 
Inviare ordine scritto firmato da 
persona maggiorenne con acconto 
L 95.000 
OSCILLOSCOPIO L 288.000 

SINTONIA DIGITALE 
PER SINTONIZZATORI 
-AY-3-8112-

. 
AIN 

AM-FM 

>MAU L i 

a 
1 LI 

a • CI a 
LI • LI.LI 

ICS 

ICE .9V 
SOURCE 

MA 1026: OROLOGIO • TERMOMETRO 

• MA 1028 + sonde temperature + 
•fš ...to. L. 30.000 

1 2 3 5 • kit base tempo a quarzo  14500 

MOE., ... AUo acopo di ampliare le possibilltä dl questo 
_---,--.. sorprendente modulo ä stalo approntato un kit 

per trasformarlo In OROLOGIO • TERMOME- 
TRO - VOLMETRO. 

ORA ANCHE Potrete cost leggere la tensione di uscita del 

VOLMETRO Vostro allmentatore (o altra sorgente di tensio. 

ne) e largli erogare tensione o meno ad un'ora 

AC '4—' 11 

POWERTI 
SUPPLY 

Con l'ausIllo dl pochl altrl componentl ä in gra-

do dl vlsualizzare la frequenza dl rIcezione del 

Vostro sintonizzatore, funzionando contempo-

raneamente da OROLOGIO (base tempo a 

quarzo). 

Singola alimentazione 10 + 16 Volt C.C. 

AY3-8112 completo di documentazione; loto-

graf le circuit( stampati, disposizioni cameo-

nenti etc. etc. 

L. 19.360 

prefissata precedentemente. II kit 4 completo 

di istruzioni per gli usl piů svarlati. 
KIT L. 11.950 
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CC' feletIrCallea  febbraio 1980 

sommario 

225 RTTY Test Generator (Fanti) 

230 Come misurare la curva di risposta di un ambiente domestico (Borrornei) 
1.a parte: Costruzione di un generatore di rumore rosa 

234 Due sintonie digitali per la gamma FM (PaniCieri) 

246 741 QUIZ! (Mini) 
Soluzione 

248 Antenna magnetica per i due metri per auto (Perroni) 

250 Versatile e semplice divisore programmablle a modulo variabile (D'Altan) 

259 RX: "il mondo in tasca" (MazzonCini) 
FINE 

262 Apparecchiatura inutile per pescatori pigri (Cattä) 

267 Generatore di suoni elettronici con un solo integrato (Ficara) 

272 sperimentare (Ugliano) 
Fotocolorimetro (Odino) 
Fonocomando mute's° (Galeazzi) 
Convertitore 144 — 28 MHz (e CB) (Zurchen 
Trasmettitore FM (Brunetti) 

279 il microprocessatore (Giardina) 

284 Prova-diodi, SCR, triac (Caracausi/Saeli) 

295 Vittorie degli OM (Miceli) 

298 Missione compiuta! IATG )(ELECTRON 

298 offerte e richieste 

299 modulo per inserzione 

300 pagella 

303 SEGNALAZIONI LIBRARIE 

In copertina abbiamo una novitä mondiale nel campo del ricetrasmettitori portatili. Ë AR 240, distribuito 
dalla Melchioni, il primo portatile FM144+148 MHz completamente sintetizzato: 800 canal' nel palmo 
della vostra mano. Un piccolo mostro dell'elettronica che pesa soltanto 400 g completo di batterie. 

EDITORE s.n.c. edizioni CD 
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Totti 
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITÄ 
40121 Bologna - via C. Boldrini, 22 - 55 27 06 - 55 12 02 

RegIstrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-1968 
Matti riproduz. traduzione riservati a termine di legge 

STAMPA: Tipo-Lito Lame - Bologna - via Zanardi, 506/B 

Spedizione in abbonamento postale - gruppo Ill 
Pubblicitä inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - VT2 6967 

00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - If: 87 49 37 

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerie Internazionali - via Gonzaga, 4 - Milano 

Cambio indirizzo L. 1.000 in francobolli 
Manoscritti, disegni, fotografie, 
anche se non pubblicati, non si restituiscono 

ABBONAMENTO Italia a 12 mesi L.17.000 (nuovi) 
L. 16.000 (rinnovi) 
ARRETRATI L. 1.500 cadauno 
Raccoglitori per annate L. 6,500 (abbonati L. 6.000). 

Turn I PREZZI INDICATI comprendono lutte le voci di 
specs spedizioni, ecc.) quIndi null'altro ä dovuto 
all'Editore. 

SI PUÓ PAGARE inviando assegnI personali e circolari, 
vaglia postali, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gli.importi direttamente presso la nostra Sede. 
Per piccoli import si possono inviare anche francobolli 
da L. 100. 

A TU171 gli abbonati, nuovi e rinnovi, sconto di L. 500 su 
tutti i volumi delle edizioni CD. 

ABBONAMENTI ESTERO L. 20.000 edizioni CD 
Mandat de Poste International 40121 Bologna 
Postanweisung für das Ausland via Boldrini, 22 
payable ä / zahlbar an Italia 
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NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER CIM -CB 

MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di liven°. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L 19.000 

Tutti I mIcrotonl sono allmentatl .con normale plla 9 Volt. 

1 

5 - Mod. PN-80. Kit universale di terminali 
con puntali diversi per varie 
combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 4.000 , 

r e..\ 5 
apporto 8 :1 per VFO o regolazioni di \ 

6 - Mod. T-502. Manopola ďemoltiplicata 

precisione. re 
Prezzo al pubblico L 9.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 8 
CB caricata, per portatili. 
Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico 9.000 

8 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite o con 
PL-259. 
Prezzo al pubblico L 7.000. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VAGUA ANTICIPATO MININO L 20.000 PM' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

4 es NAr.iA 

6 

7 

Importatore e Distributore per l'Italia Cercansi distributori regionali 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14 - 20131 Milano Telefono 23.67.660/665 - Telex 321664 

 • 
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"Ilte jabuletc„ 

TR7/DR7 Ricetrasmettitore HF stato solido digitale 
PS7 Alimentatore per TR 7 220 Vac 

R7/dR7 Ricevitore HF digitale 
RV 7 VFO esterno per TR7 
FA 7 Ventilatore per TR 7 
AUX 7 Programmatore ausiliario di bande 
RRM7 Progranunatore IC/Rx 
RTM7 Prop,rammatore IC/Tx 
SL 300 Filtro CW 303 Hz per TR7 
SL 500 Filtro CW 500 Hz per TR7 
SL 1800 Filtro SSB 1,8 kHz per TR7 
SL 4000 Filtro AM 4 kHz per TR7 
SL 6000 Filtro AM 6 kHz per TR7 
NB 7 Noise Blanker per TR 7 
NB 7A Noise Blanker per R 7 

MN 7 Accordatore d'antenna, 250 W 
MN 2700 Accordatore d'antenna, 2 kW 
WH 7 Watt-metro HF 3-30 MHz 
WV 7 Watt-metro VHF 100-200 MHz 
DL 300 Calico fittizio 300 W 
DL 1000 Canco fittizio 1 kW 
MK 7077 Microfono per TR 7 da stazione base 
L 7 Amplificatare lineare HF 2 kW con tubi 
MS 7 Altoparlante esterno per R7 o TR7 

7037 Service Kit per TR7 
385004 Manuale di servizio e schemi per TR7 

TV 3300LP Filtro passa basso 

e Via Labrlola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - tel. (0377) 830358-84520 

4/ UFFICI DI ROMA: Via A. Leonori 36 • tel. 5405205 

LISTINO PREZZI E CATALOGO ALLEGANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI 



- 

• - -••••- • a • 

• e•:•Ä.,,xii..;;;;•••••;•.-164... 

••0111 

FRG 7000 

Gamma di ncezione: 0.25 - 29,9 MHz 
Mode AM, SSR. CW 

Sensitivo.i SSB/CW • Megho di 0,7 ,uV su S/N 10 
dB AM Meilm dr 2 4:Ai su S/N 10 dB (a 400 Hz 

30`i. dr modulazene) 

sseicw 4- 1,5 KHz (-6 dB). • 4 Khiz 
( 50 dB) AM -e 3 Khž(-6 d8). -e 7 Kriz ( () dB) 
StatAtě merločfr • 500 Hz di sostemento dopo 

— 1/2 ora di nscaldamento. 
lmpedenza d'antenňa: alta impedenza, da 0.25 - 
1,6 MHz 50 ohms non bilanciata da 1,6 29,9 • MHz 
lmpedenza speaker: 4 ohms 
Usata audio: 2 W. 
Ahmentazione: 100/110/117/200/220/234 V 
AC. 50/60 Hz 
Consumo: 25 VA 
Misure:mm 360 (larghezza) x 125 (altezza) x 285 
(spessore) 
Peso - 7 Kg 

RICETRASMETFITORE PER I 2 METRI IN FM 
MOD. FT-227 R - YAESU 

• Ricetraemettitore FM mobile per i 2 metr completamente 
eintetizzato. 

• 400 canali con copertura da 144 a 146 MHz. 
• Circuito apeciale di memoria per il richiamo di un qual -

Biagi canale pretissato. 
• Incorpora II "TONE BURST" (inserimento automatico di 

chiamata). 
• Protezione automatics di tutti i circuiti. 
• Ricevitore di tipo supereterodlna a doppia conversione 

con una aensibilltš di 0,3 pV. 
• Traemettitore con modulazione in F3 e con uscita in RF 

10 W e 1 W. 

K
E
N
 W
O
O
D
 2
30

0 

TRANSCEIVER PORTATILE 
2 m FM 144-146 MHz - BO ca-
nal' ph) canele ausillario - Ali-
mentazlone 13 V DC - Input 
3 W - Dimension) 122x 51 x 175 - Peso Kg. 1,2. 
Spazlatura Ira canall 25 kH;. . 

FT 202 R 
R.T. portable per i 2 metri. Superetereodina a 
doppia conversione. 1 W. 3 canali -I- 3 optional. 

RICEVITORE PER TUTTE LE BANDE 
DI COMUNICAZIONE RADIOAMATORI 
MOD. FRG-7 - YAESU 

• Ampla versatIlltit - Copertura da 0,5 MHz a 29,9 MHz. 
• Tra possibilitä di allmentazione, in CA., In C.C. e con 

batterie interna. 
• Attenuatore a tne posizioni. 
• Circuito di aoppressione automatico del rumore. 
• Eccezionale sensibilitä ed eccellente stabilltš. 
• Selettore tono a 3 posizioni. 

!jell - e: - 

• — •••— 

OE 
/Ix 4.. s 

„z•-_••• ado •   

TRANSCEIVER HF 10 160 m • Lettura digitate 
LSB - USB - CW RTTY - FSK - Potenza 200 W RF 
P.a.P. - AllmentazIone 220 yac. - Steal° Finale 2 
valvole 2002 o 614613 R.F. 

TRANSCEIVER HF 10 80 m - USB - LSB - CW - 
Potenza 20 W MF P.e.P. - AlimentazIone 13,8 V DC 
- ASS. 3 A. - RIT pas band vox porniti). 

KEN WOOD TS 520 S 
TRANSCEIVER HF 144 146 MHz - 10,-160 m LSB 
- USE • CW - RTTY - Lettura meccanIce Potenza 
200 W RF P.e.P. - AlImentazIone 220 Vac. - Stadia 
finale valvole 2002 o 6146B R.F. 

PREZZI A RICHIESTA 

elettronica • 
TODARO & KOWALSKI 

via ORTI DI TRASTEVERE n. 84 - 

Tel. (06) 5895920 - 00153 ROMA 
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TRASFORNIATORI DI AUMENTAZIONE GBC 

TERMINAU A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibilitä di fissaggio con quottro 
aquadrotta tipo "B" in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 68x58x60 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE CODICE G.B.C. 

6V-5A:12V-2,5A 
6 V - 2,5 A/6 V - 2,5 A 

HT/3740-10 

9 V - 3,3 A,16 V - 1,65 A 
9V-1,65A/9V-1,65A 

HT/3740-20 

12 V- 2,5 A; 24V - 1,25 A 
12 V - 1,25 A/12 V - 1,25 A HT/3740-30 

15 V - 2 A; 30 V - 1 A 
15 V - 1 N15 V - 1 A HT/3740-40 

18 V -1,7 A; 36V - 0,75 A 
2x18 V - 2x0,85 A 

HT/3740-50 

24V-1,2 A;48 V-0,6 A 
2x24 V - 22(0,6 A 

HT/3740-60 

TERMINAU A SALDARE IN OTTONE 
STAGNATO 
Varie possibilitä di fissaggio con quattro 
squadrette tipo "e in nylon inserite nel 
pacco del trasformatore. 
Ingombro massimo: 57x48x51 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

USCITE COINCE G.B.C. 

6 V-1,6 A;12 V-0,8 A 
6 V - 0,8 A16 V - 0,8 A HT/3734-01 

12 V-0,8 A;24V-0.4 A 
12 V - 0,4 A/12 V • 0,4 A 

HT/3734-02 

24 V - 0,4 A; 48 V - 0,2 A 
24 V - 0,2 A/24 V - 0,2 A 

HT/3734-03 

6 V - 0,55 A; 12 V - 0,55 A 
18 V - 0,55 A 

HT/3734-04 

6V-0,33 A; 24 V-0,33A 
30 V - 0,33 A 

HTI3734-05 

9 V - 1,1 A;18 V • 0,55 A 
9V • 0,55 A/9 V - 0,55 A 

HT/3734-06 

TERMINAL A SALDARE OTTONE 
STAGNATO 
Vade possIbilitš di fissaggřo con duo 
squadrons tipo -A" In nylon inserite nel 
pacco del trasformatore 
Ingombro massimo: 48x40x43 mm. 

ENTRATE: 110/220 V 

MITE COINCE flag. 

6 V - 1 A;12 V-0.5 A 
6V- 0,5 Ne V -0,5 A 

HT/3731-01 

12V-0,5A:24V-0,25A 
12 V - 0,25 A/12 V - 025 A 

HT/3731-02 

24 V - 0,26 A,48 V - 0,125 A 
24 V - 0,125 A/24 V - 0,126 A\ HT/3731-03 

8V-0,3A:12V-0,3A 
18 V - 0,3 A 

HT/3731-05 

8V-0,2A:24V-0,2A 
90 V - 0,2 A 

HT/3731-06 

9 V - 0,6 A; 18 V - 0,3 A 
9 V - 0,3 A/9 V - 0.3 A 

HT/3731-07 

2 VA 

TERMINAL A FILO E CAVAU-OTTO 
DI FISSAGGIO IN BANDA STAGNATA 
Offre Ire sistemi d fissaggio: 
1) Verticale, con due viti nella banda 
2) Verticale, coo torsione delle due 

linguette inferiori. 
3) Orizzontale, ad incasso, con torsione 

delle due linguette laterali. 
Ingombro massimo: 41x33x34 mm. 

ENTRATE: 220 V 

USC/TE , CODICE 0.8.C. 

8 V - 400 mA HT/3571-00 

9V-250 mA HT/3571-01 

12 V - 200 mA HT/3571-02 

15 V - 160 rnA HT/3571-03 

24 V - 100 mA HT/3571-04 

30 V - 75 mA HTI3571 -05 

2x15 V - 2x85 mA HT/3571-06 

2x20 V - 2x85 mA HT/3571-07 

TERIMNALI A SALDARE PER CS. 
Il fissaggio orizzontale presenta un'elevata 
resistenza alle vibrazioni ed agil urti. 
Ingombro massimo: 39x33x32 mm. 

ENTRATE: 220 V 

USC1TE CODICE G.B.C. 

6 V - 400 mA HT/3572-00 

9 V - 250 mA HT/3572-01 

12 V - 200 mA HT/3572-02 

15 V- 160 mA HT/3572-03 

24 V - 100 mA HT/3572-04 

2x15 V - 2x85 mA HT/3572-06 

2x20 V - 2x65 mA HT/3572-07 

TERMINAU A SALDARE PER C.S. 
II fiSSaggio Orizzontale presenta un'elevata 
resistenza ate vibrazioni ed agil urti 
lngombro massimo: 33x27x30 mm. 

ENTRATE: 220 V 

MITE CODICE G.B.C. 

6 V - 200 mA HT/3568-00 

9 V - 130 mA HT/3568-01 

12 V • 100 mA HT/3568-02 

15 V - 80 mA HT/3568-03 

24 V - 50 mA HT/3568-04 

2x15 V - 2x40 mA HT/3568-05 

2x20 V - 2x30 mA HT/3568-06 

Squadrette 
. disponibili 
anche a parte 

Codice OBC 
HT/3740-95 

AIM 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI "Pert° ° P""ccOE tun ore 9 - 12.30 15 19.30 " 
57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

Disponiamo di n. 90 RICETRASMITTENTI 19 MKII 

complete di n. 15 valvole provate e corredate 
dei seguenti accessori: 
n. 1 Cassette Junton Box 
n. 1 Cuffia e microfono dinamici 

n. 1 Cavetto coassiale di antenne con 2 con-
nettori 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a sei con-
tatti 
n. 1 Cavo schermato + 2 connettori a dodici 
contatti 

ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni per-
fette. Pub servire anche per I 27 Mc. Aggiun-
gendo il 5° elemento nT-1 = 11 metri, onda 
intent. 

Prezzo: Chiedere offerta. 

n. 1 Cavo di alimentazione + 1 connettore a 
sei contatti 

n. 1 TM in italiano + istruzioni + schema elet-
trico e alimentazione 

n. 1 Foto in carta pelure per leggere i comandi 
di detto apparato in lingua americana÷italiana 
più una cassetta vuota per preparare l'Alirrrenta-
tore. 

L. 50.000 + L. 20.000 ip. 
Pagamento anticipato 

NUOVO LISTINO 1979 -1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ample descrizione dei materiall. 
Prezzo L 8.500 + L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia • Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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IDEALE PER ENTRARE NEL MONDO DEL MICROPROCESSORE. 

NUOVO MODULO EDUCAZIONALE DELLA TEXAS INSTRUMENTS 
II modulo TM990/ I 89 rappresen-
ta il mezzo più semplice per im-
parare da soli l'uso del micro-
processore. 
Le sue caratteristiche principali 
sono: 

• microprocessore a 16 BIT 
(TMS9900) con un linguaggio 
facile da apprend ere, 

• tastiera alfanumerica • display 
a 7 segmenti per poter pro-
grammare in linguaggio assem-
bler, 

• software residente in ROM 
costituito da un monitor e da 
un assembler simbolico, 

• possibilitä di lavorare con 
audio-cassette, 

• interfaccia EIA e TTY, 
• 1K-byte di RAM (espandibile 

fino a 2K), 
• 4K-byte di ROM cd un socket 

di espansione di EPROM per 
2K-byte, 

• 16 bit di 110, LEDs indirizza-
bili cd un indicatore sonoro. 

/1 ľ ji 

POWER SUPPLY TM990/519 

Il modulo e corredato da un 
testo di 570 pagine: nei vani 
capitoh sono disponibili una in-
troduzione al microprocessore, e-
sercizi di programmazione, esem-
pi e concetti di progettazione, 
esperimenti di laboratorio. Inol-
tre con il modulo viene conse-
gnato un manuale di 300 pagine 
per l'utilizzo cd una facile com-
prensione delle modalità di im-
piego. 

Per maggiori inforrnazioni con-
tattate l'ufficio Cramer a voj più 
vicino. 

ROMA 
00147 - VIA C. COLOMBO. 134 
TEL. (06) 51.79.81 (10 linee) 
TELEX 611517 CRAMER I 
MILANO 

20121 - VIA S. SIMPLICIANO, 2 
TEL. (02) 80.93.26 (4 linee) 

BOLOGNA 

40128 - VIA FERRARESE, 10/2 
TEL. (051) 37.27.77 (3 linee) 
TELEX 511870 
TORINO 

10127 - CORSO TRAIANO, 109 
TEL. (011) 61.92.062 - 61.92.067 
TELEX 211252 

OUALITA' 
TEXAS INSTRUMENTS 

SERVIZIO 

cramer 
CRAMER ITALIA spa 
DISTRIBUTORE UFFICIALE 

PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DELLA 

TEXAS INSTRUMENTS 

SEMICONDUTTORI ITALIA spa 



IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

EILIETTINDNICA, IPIPCIFLESSUICN 
GORIZIA - V.le XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

51E. 

MICRO COMPUTER 

8T26P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
74S287 
74S475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
M EK6800D2 
I NS8060N 
8080A 
Z 80 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM81LS97 
MM6301 
MM6306 

L 4.350 
L 2.650 
L 2.500 
L 2.750 
L 2.900 
L 5.900 
L 13.250 
L 18.500 
L 59.000 
L 35.000 
L 15.400 
L 3.850 
L 5.900 
L 6.850 
L 22.800 
L 17.400 
L 26.950 
L 11.100 
L 8.100 
L 295.000 
L 13.900 
L 9.800 
L 24.000 
L 5.950 
L 4.500 
L 7.600 
L 5.750 
L 9.100 
L 1.850 
L 1.850 
L 3.300 
L 7.600 

DIOD e PONTI 
H.P. 5082-2800 
H.P. 5082-2805 
PIN MPN3401 
WO2 (200V-1 5A) 
B40-C1400SEMIKRON 
KBLO2 (200V-4A) 
KBLO4 (400V-4A) 
KBPC602 (200V-6A) 
KBPC802 (200V-8A) 
KBPC2504 (400V-25A) 
KBPC3504 (400V .-35A) 

L 2.950 
L. 13.950 
L 1.800 
L • 600 
L 1.000 
L 1.150 
L 1.350 
L. 1.750 
L 2.000 
L 4.450 
L 5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L. 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MI-4z) L 63.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L. 10.700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L 24.500 
M RF644 (25W-470MHz) L 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) 29.800 
M RF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40W PEP-30MH Z) L 33.150 
MRF421(100W PEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (fT 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP (AEG-TEL) L 2.100 
MRF901 (10dB-1 GHz) L 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108 (1W-1GHz) L. 8.700 
2N918 L. 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTORI DI USO SPECIFICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 
MD8003 L 5.100 
TIP 35C (125W-25A)N PN L 2.950 
TIP 36C(125W-25A)PNP L 3.150 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 3.700 
MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN L 3.400 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 2.450 
2N5683(300W-50A)PNP L 16.250 
2N5685(300W-50A)NPN L 16.800 
MJ413 (400V-125W) L 4.400 
2N3442 (140V-117W) L 2.950 
2N3772 (150W-20A) L 4.300 
2N3773 (140V-150W) L 6.200 
2N5884 (200W-25A) L. 6.650 
2N5886 (200W-25A) L 6.250 
MJ802 (200W-30A) L. 6.600 
MJ4502 (200W-30A) L 7.400 

FET • MOSFET 
2N3819 L 700 
2N5245 L 1.200 
3N128 L. 2.550 
BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 2.8 clI3 - 800MHz L 2.800 
MFE131 MOSFET L 1.900 
MPF102 L 850 

LINEARI E DIGITALI 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V 0.5A) L 2.700 
LM317T(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L 4.050 
LM337K (1.2-371/ 1.5A) 
NEG. L. 
LM373N (AM-FM-SSS Ampl. 
Detector) L 6.500 
LM377N (2x2VV) L 2.650 
LM378N (2x4W) L 3.850 
LM3796 (2x6W) L 9.200 
LM381N L 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L 2.450 
LM387N L 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L 2.450 

LM3900 L 
LM3909 L. 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L 8.250 
uA7021-IC L 1.350 
uA720 AM Radio 
System L 2.150 
uA723HC L 1.000 
uA733 L 1.950 
uA753 L 1.200 
uA758 L 2.000 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L 1.750 
uA78HGKC (5-30V 5A) L 11.900 
uA2240 L 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L 2.800 
uA4135 L 1.900 
MC1310P L 2.450 
MC1350P L 2.050 
MC1468L L 6.500 
MC1496G L 1.900 
MC1496P L 1,700 
MC1550G L 2.250 
MC1566L L 14.150 
MC1590G L. 10.350 
MC1596G L. 5.150 
MC1648L L 6.950 
MC3340P L 3.400 
MC3401P L. 1.150 
MC3403P L 3.150 
MC4024P L 5.200 
MC4044P L 5.200 
555 L 600 
556 L 1.200 
MC10216P L. 2.400 
MK5009 L 12.500 
MK50395 L 18.500 
MK50396 L 18.500 
MM74C923 L 7.350 
MM74C925 L 9.800 
MM74C926 L 10.900 
95H28 L 12.500 
95H90 L 12.250 
11C90 L 19.500 
S042P L 2.150 
TDA2002 L 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector L 1.800 
TL500-TL502 T.I. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interna - 
oscillatore interno L 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L 1.350 

8350 SCR - TRIAC UJT 
TRIAC 400V- 3A L 1.150 
TŘIAC 400V - 6.5A G.E. L 1.300 
TRIAC 400V- 10A L. 1.500 
TRIAC 400V - 15A L. 2.400 
TRIAC 600V- 25A L. 8.400 
TRIAC 600V- 40A L. 13.500 
SCR 400V - 3A L. 900 
SCR 400 - 10A L 1.950 
SCR 600V- 25A L 12.000 
2N6027 P.U.T. L. 700 
MPU131 P.U.T. L. 1.100 

1.350 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 

T30-12 L 950 
T37-0 L1950 
T37-2 L1070 
T37-6 L1060 
T37-10 L 1060 
T37-12 L 1060 
T44-2 L1190 
T44-6 Lilao 

FND 357 L 2.100 
FND 500 L 2.100 
FND 507 L 2.100 
MAN72A L 2.100 
MAN74A L 2.400 
H,P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P. 5082-7663 Giallo L 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L 5.300 
NSB5917 41/2 cifre C.A. L 13.100 
NSB592141/2 cifreC.C. L. 13.100 

TOROIDI AMIDON 
T12-2 L 800 T44-10 L 1350 
712-6 L 800 T50-1 L 1450 
T12-10 L 800 T50-2 L 1300 
T12-12 L 850 T50-3 L 1450 
T16-2 L 800 T50-6 L 1300 
T16-6 L BOO T50-10 L 1300 
T16-10 L 960 T50-12 L 2060 
T16-12 L 710 T50-15 L 1450 
T20-0 L 1140 T68-2 L 1950 
T20-2 L 800 168-6 L 1850 
T20-6 L 960 T68-10 L 2400 
720-10 L 1140 T68-12 L. 2550 
T20-12 L 840 T80-2 L 1900 
T25-0 L 1450 T80-6 L 2550 
725-2 L 960 T80-10 L 1900 
T25-3 L 960 T94-2 L 2400 
T25-6 L 1110 T94-6 L 3050 
T25-10 L 950 T106-2 L 3150 
725-12 L 1280 7130-2 L. 6350 
T25-15 L 960 T130-6 L. 7750 
T30-2 L 950 7130-15 L 5550 
T30-6 L 950 T157-2 L.7150 
T30-10 L 950 T184-2 L 8650 

T184-3 L 7900 
T184-6 L 9550 
T184-41 L 7150 
T200-2 L 7600 
T200-3 L 8100 
T200-6 L 7600 
T200-41 L 7800 
88mH L 3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L 2.800 
Resistenze antiinduttive 
500hm-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L. 200 
Trimmer multigiri L. 1.300 
Potenziometri 10 gin L 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi, Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONICS 

CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

ORDINE MINIMO L 10.000.. 

I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA. 
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE-
FONICI. 



firer r "'AK' ieMilgr .idee, 2412Cne" 

neeM 

15, 02* 
OE` dt• 40) 

40) e. e 
NOVITA' %,"t 4 'OE" 

40› et 
KIT 2035 

L. 138.000 e, 
led.4 

wed sabtronics 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Gamma di frequenza: garantita 
da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 
5 Hz a 750 MHz). Sensibilitä: 
< 10 MV RMS da 10 Hz a 100 
MHz; 50 mVRMS da 100 MHz 
a 500 MHz; 100mVRMS da 
500 MHz a 750 MHz. Impeden-
za d'ingresso:. 1 Mohm nelle 
scale 10 MHz e 100 MHz e 50 
ohm nella scala dei 600 MHz 
Gate selezionabile 0,1-1-10 sec. 
Invecchiamento ±5 ppm per 
anno. Accuratezza: 1 ppm +1 
digit. Stabilitä 0,1 ppm/°C. 
Alimentazione da 4,5 a 6,5 V 
cc/300mA. Display otto cifre 
LED. 

ASSEMBLATO A L. 193.000 

KIT 8610 L. 168.000 

KIT 2000 L. 115.000 

ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

USA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensioni continue: 5 scale da 100 uV sino a 
1000 V; tensioni alternate: 5 scale da 100 uV 
sino a 1000 V; correnti continue: 5 scale da 
0,1 uA sino a 2 A; correnti alternate: 5 scale 
da 0,1 uA sino a 2A RMS; resistenze: 6 scale 
da 0,1 ohm a 20 Mohm. Accuratezza di base 
0,1 %. Impedenza d'ingresso: 10 Mohm in cc 
e 10 Mohm/10 pF in ca. Protezione alle sovra-
tensioni: 1000 V (cc ac). Protezione alle sovra-
correnti: 2 A con fusibile. Durata delle pile: 
200 ore con pila alcalina 9 V. Peso: circa 
300 g. Display: LCD da 13 mm 3 cifre e mezza 
con indicazione di bassa tensione della pila e 
segno meno. 

DISPONIBILE ANCHE ASSEMBLATO A L. 163.000 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE: 

Volts DC in 5 scale da 100 uV 
a 1 KV - Volts AC in. 5 scale da 
100 uV a 1 KV. Corrente DC in 6 
6 scale da 0,1 uA a 2A - Corren-
te AC in 6 scale da 0,1 uA a 2A. 
Resistenza da 0,1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza 
AC da 40 Hz a 50 KHz. Impeden-
za d'ingresso 10 Mohm. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Alimentazio-
ne: 4 pile mezza torcia. 

ASSEMBLATO A L. 140.000 

CERCHIAMO DISTRIBUTORI 

EIC0111 VIA ANGIOLINA, 23 — 34170 GORIZIA TEL. 0481/30909 
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UN ALTRO PASSO AVANTI 
PER I NOSTRI CARI AMICI 

MALATI DI COMPUTERITE 

ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 

In KIT' NASCUM-1 
IL MICROCOMPUTER PER HOBBYSTI 
EVOLUTI ED ESIGENTI 

componenti 

AZ 
elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 

II KIT HARDWARE comprende: Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 mm. con fori 
metallizzati, tastiera , 48 tasti + SHIFT, interfacce per: tastiera, registratore cas-
sette, TV e teletype. La piastra C.S. porta 53 integrati, e cioe: 1 LSI CMOS + 
4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 linean. Sulla piastra 
montato, oltre all'unitä seriale (UART), anche un PIO che gestisce 2 PORT di 
8 bits ciascuno. Tutti i BUSS del CPU (il potente Z 80) sono portati ad un con» 
nettore laterale per favorire le future espansioni. 
DOCUMENTAZIONE: det-tagli di montaggio completi, schemi circuitali e descri• 
zione generale, elenco dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 

Ouesti sono solo pochissimi cenni di ciò che veramente ě questo ormai famoso 
NASCON — 1 — e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE - OUOTAZIONI INTERESSANTI 

...E PER CHI E' GIA' « IN « ABBIAMO IN ANTEPRIMA... 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 

KIT* per la realizzazione di un programmatore di EPROM 2708 completo di base 
(C.S.), componenti attivi e passivi e contenitore. 
N.B.: II programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiche viene 
alimentato direttamente dal NASCOM — 1 —. 

... E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE dupli-
cazione su EPROM da altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura 
anche parziale — programmazione da EXADEC. LISTING. 

OEDISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARAZIA 

Vi interessa l'argomento .< MICRO P »7 Fatecelo sapere. 
Scrivete o telefonate oppure visitateci al nostro punto di vendita di Milano - 
Via Varesina 205 
Parliamone, scambiamoci idee, esperienze, osservazioni. 
Seguiteci su cq nei numen i prossimi, troverete alcune novae. 

MELLO CHE MANCAVA 

pe rie vostre realizzazioni di cir-
cuiti digitali con displays a LED 

Abbiamo fatto preparare masche-
rine in perspex rosso in due mi-
sure diverse: 40 x 120 e 45 x 140 
mm., ogni piastrina L. 500. 
3 per L. 1.000 

Specificare misure 

ATTENZIONE 

NON E' UNO SCHERZO! 

OUARZI 3932.160 KC L. 500! 

E' VERO, SOLO DA NOI 
G/2 

TUTTI AUMENTANO 
NOI NO! 

IL NOSTRO VOLTMETRO 
DIGITALE A 3 CIFRE 
CONVERSIONE DOPPIA RAMPA 
ALIMENTAZIONE 5 V 

KIT TUTTO COMPRESO 
SEMPRE A LIRE 13.500 

D/10 

SPECIALE DEL MESE 
PER I VOSTRI OROLOGI DIGITALI 

Kit completo per modifica e annmodernamento oomprendente: 
• PIASTRINA OSCILLATORE-DIVISORE CON RELATIVO OUARZO. 
• TRANSISTOR, DIODI E COMPONENTI CON INSTRUZIONI E WHEW PER LA MODIFICA. 
Tutto controllato e collaudato, garantito. 
I Vostri orologi saranno più precisi e insensibili ai black-out. 
Possibilmente specificare il tipo del Vostro orologio. 

UNA VERA OCCASIONE CHE NON DURERA' MOLTO 
Kit tutto compreso L. 2.450 

Due Kit tutto compreso L. 4.000 

Abbiamo sempre disponibili manuali di informazioni tecniche delle principali case di semiconduttori e integrati - 
in italiano ed inglese - ultimi arrivi di testi recentissimi su « MICRO-P« e memore. 
Chiedeteci ciò che vi occorre: vi accontenteremo sempre — ordinate per lettera o telefono (02-3086931) oppure 
veniteci a trovare al nostro punto di vendita di Via Varesina 205 - Troverete sempre cordialitä, simpatia e 
tut-to ciò che cercate (altrimenti lo procuriamo). 
Non dimenticate che sugli importi dei vostri ordini dobbiamo sempre caricare IVA 14% e spese postali di 
spedizione. 
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EesKENWOOD 

2 METER • 70 CENTIMETER 

ALL-MOOE. DUO BANDER 

TRANSMITTER SECTION 
RF Output Power 

10 watts 
Only for FM: 10W (Hi)/Approx. 1 W (LOW) 

Modulation 
SSB: balanced modulator 
FM: Variable Reactance direct shift 

Max. Frequency Deviation 
NARROW (144/439 MHz) 5 kHz 

Carrier Suppression 
Better than 40 dB 

Sideband Suppression 
Better than 40 dB 

Spurious Radiation 
Better than —60 dB 

Microphone Impedance 
500 to 600 ohms 

RECEIVER SECTION 
Circuitry 

Double Superheterodyne 
Intermediate Frequency 
1 st IF 21.6 MHz 
2nd IF 8.83 MHz (FM: 455 kHz) 

Sensitivity 
SSB/CW 0.5 µV for 10 dB (S + N)IN 
FM 1 µV for 30 d8 (S + N)IN 

20 dB quieting (FM) 
Less than 0.4 µV 

Selectivity 
For SSB/CW: More than 2,4 kHz at —6 dB 
Less than 4.8 kHz at —60 dB 
More than 12 kHz at —6 dB 
FM: less than 24 kHz at —60 dB 

TS-770 

Squelch Sensitivity 
0.25 µV 
With more than 2.5 W audio power output: 
(10% distorsion. 4 ohm loading) 

Frequency Stability 
Within ± 1 kHz during one hour after one 
minute of warm-up, and within 150 Hz du-
ring any 30 minute peed thereafter, 

GENERAL 
Frequency Range 

144.0010 146.00 MHz 
430.00 to 440.00 MHz 

Mode 
SSB (USB, LSB), CW, FM 

Power Requirements 
220 V AC 50/60 Hz 
12.0 to 16.0 V DC nominal 13.8 VDC 

Antenna Impedance 
50 ohms unbalanced 

Power Consumption 
Transmitt: 
130 W (220 V AC) 6 A (13.8 V DC) 
Receive: 45 W (220 V AC) 1.5 A (13.8 V DC) 

Semiconductors 
transistors 159, diodes 223 IC's 63, FET's 31 

Dimensions 
290 (11-7/16) W,x 124 (4-7/8) I-1x 320 (124/8) 
D mm (inch) 

Weight 
11 kg (24.2 lbs) Approx. 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

MAS: CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Tetel. (06) 844.56.41 

SERVIZIO ASSISTENZA 
TUTTI I RICAMBI ORIGINALI 

CATALOGO A RICHIESTA 

INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI 

R6 
Commutatore eanterma a 6 vie 
Frequenza 0+600 MHz 
Potenza RF applicabile 2 kW P.e.P. 
Tensione d'ingresso Box Base 220 Yc.a. 
Tensione di usclta 18 Vc.c. 300 mA 
Con Control Box aponto I relals con relative anten-
ne sono a massa. 
Possibilltä di una sola Galata RF e un'allmentazione 
a 7 poll 0 1 mm per polo. 

TRANSCEIVER DA PALMO 
2 m FM 
• Possibilltä di frequenza 144.148 MHz 
• 8 canall quarzabIll 
• Impedenza d'antenna 50 ohm. 

connettorl BNC 
• AlimentazIone 12 V DC 
• Assorblmento: 

trasmissione 300 mA 
ricezione 100 mA 
stand-by 25 mA 

• Dimensioni: mm 68 x 154 x 41 
• Peso: g 470 
• Ricezione a doppla conversione 
• Supereterodlna. I. IF =18.9 MHz 

II. IF =455 kHz. 
• Sensiblinš -4 dBp (NO 20 dB) 
• Audio output 0.3 W max 
• Masslma devlazione =5 kHz 

ACCESSORI A CORREDO: 

Antenna in gomma 
Batterie al nickel-cadmio 
Cavo con presa accendIsIgari 
2 crIstalll 

AR 240 
(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 
• VHF da palmo - Emisaione FM 
• 3 W input - PIL Irequenza a sinletizzazione. 
• Frequenza copena 144.148 MHz 
• 800 canal' Shift 600-.1200 kHz. 
• Alimentazione entrocontenuta (con batterie ricari-

cabili e coned° dr caricabatteria). 
• Dimension' mm 4o x 62 x 165. 
• Peso g 400 Icon batierlet. 

JAMAPHONE T 1510-S 
VHF 144.148 MHz - EmIsslone FM 
800 canali - shift 600.1200 kHz 
5 Irequenze programmabili a diodi 
Alimentazione possibile con batterie rIcaricabIll op-
zionali e con alimentatori o auto. 
PIL Irequenza a sintetizzazione. 
Uso mobile base e portatile. 
Polenze lisse 1.5 W - 10 Wlassorbimento 3 A x 10). 
Antenna In gomma portatile di corredo 
Carica ballena entrocontenutO. 
DImensloni mm 209 x 171 x 47. 
Peso Kg 1.400 



STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
RICONDIZIONATA 

• Analizzatori di spettro: 
H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 

• Oscilloscopi: 
TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 

• Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 

• Generatori B. F. e Distorsiometri: 
H. P., Marconi, Bruel & Kyel 

• Generatori Sweep Marker: 
Telonic, Texcan, H. P., Marconi 

• Ricevitori professionali: 
Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 

• I) mein, Millivoltmetri RF & BF, Ondametri, Kilovolmetri, 
Ponti, Induttanzimetri, Capacimetri 

Matti altri apparecchi non i.nclusi nella lista. 

Ohre 500 strumenti a magazzino. 

Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 

DOLEATTO 
S.d. TORINO - vIa S. OuWino, 40 
FIllale MILANO - via M. MacehL 70 

— 206 — 

Non abbiamo un catalogo generale 
Faleci richieste dettagliate 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E DI MILANO 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

TRANSISTORS: 
AD142 L. 1500 
BC166 L. 150 
BC207 L. 140 
BC208 L. 140 
BC237 L. 120 
BC238 L. 120 
BC238B L. 130 
BC307 L. 120 
BC308 L. 120 

BC328 L. 120 BF374 L. 350 
BC558 L. 120 BF375 L. 350 
BD130Y (3055) BF395 L. 120 

L. 900 BF455 L. 200 
BD159 L. 600 BF458 L. 180 
BD506 L. 400 2N2219A L. 500 
BF270 L. 150 2N5858 L. 400 
BF273 L. 250 
BF274 L. 250 

BD 561/562 coppie complement. 40 W la coppia L. 1600 
CL108 (BC108C) cad. L. 140 - 50 pezzi L. 4500 

INTEGRATI TTL 
SN74H51 L. 500 SN74121 L. 800 SN75451 L. 600 

INTEGRATI LINEARI E MULTIFUNZIONI 
TAA630S L.1850 TBA120S L. 1800 TBA920 L. 1800 
TAA661A L. 650 TBA510 L. 1900 TDA2611A 
TBA120C L.1100 TBA540 L. 1900 L 2000 
ME-1D9481. 1000 TBA550 L. 600 

TIMER COMPLETO per lavatrici MALLORY mod. HP6M 
220V L. 3.500 
RIVELATORE AUTOMATICO DI FUOCO aIim. 1,5V 

L. 7300 
SALDATORE STILO 40W 220V L. 4800 
VOLMETRO MULTIPLO CHINAGLIA mod. AN30 

L. 11500 

CONNETTORI: 
PL259-S0239 cad. L. 630 
RIDUTTORE per RG58 

L. 150 
Doppia femmina vol. 

L. 1000 

FILTRI ceramici 5,5 Mc 
L. 1000 

FILTRI ceramici 10.7 Mc 
L. 500 

FOTORESISTENZE L. 650 

ORIGINAL! AMPHENOL 
PL259 - S0239 cad L. 1.000 
BNC maschio vol. L. 1.800 
UG 1185/U maschio 

L. 3.800 

TRIMMER potenz. 30 girl 
200-500 - 10K L. 1000 
Idem metallici 200 11 - 
1K L. 1500 

CAVO tripolare mt. 1,50 - spina 15 A - 250 V L. 400 
CAVO bipolare con spina mt. 1,50 per alim. L. 300 
CAVO alim. BELDEN mt. 2,40 con spina e presa 
tipo HP L. 2000 
PIATTINA 7 capi 0.75 al mt. L. 300 - 12 capi 
(i) 0,75 al mt. L. 500 
CORDONE TELEFONICO mt. 6 L. 1000 
TRASFORMATORI 220W, prim. 220V, sec. 5,5-6-6,5V 
L. 6500 - la coppia L. 12000 
ALTOPARLANTI 4W-8f1 23 mm. 115 L. 2000 

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
SKB2/02/L3A 1N4448 L. 50 

L. 800 BAY38 L. 50 
KBL02/200V/4A BAY50 L. 50 

L. 1000 BAY130 L. 50 
0A90 L. 60 BA157 L. 100 
0A91 L. 60 BA 158 L. 100 
1N4148 L. 48 BA159 L. 100 

TRIAC 400V 8A in contenitore T066 
SCR PLASTICI 400V/7A 
SCR METALLICI 100V/10A 
ZENER 400mW da 1,5 a 43 V 
ZENER 1W - 5,1/12/30/33/39V 
ZENER 6,8V - 10W 
ZENER 17V - 50W 

DISPLAY 7 SEGMENTI 
MAN5 verdi L. 1500 
MAN7 rosse L. 1200 
FND500 L. 1100 

1N4002 L. 75 
1N4007 L. 120 
B127 L. 100 
BY142 L. 170 
BY250 L. 200 
BY255 L. 300 

L. 800 
L. 1000 
L. 1000 
L. 100 
L. 160 
L. 600 
L. 1300 

FN D503 L. 1400 
FND6740 L. 1200 
MAN72 rosse L. 1100 

DISPLAY TEXAS 115P 12 cifre 
DISPLAY A GAS 9 cifre 

L. 3500 
L. 2500 

NIXIE PHILIPS ZM1020 - ZM1040 rosse L. 1800 
NIXIE ITT GNA rosse e bianche L. 2300 
ZOCCOLO per dette 1. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche 67971-h caratteri 
mm. 63,5 alim. DC con dab tecnici L. 4000 

OFFERTA DEL MESE: 

SALDO PISTOLA ELETREX 100 W L. 13000 
SALDO PISTOLA ELETREX 80 W L. 10000 
CARICABATTERIE AUTOM. 6-12 V - 4 A L. 23000 
CASSE ACUSTICHE COMPLETE IN LEGNO SENZA 
ALTOPARLANTI cm. 34 x 19,5 x h 8. cad. L. 6500 
TELA per casse acustiche nera h cm. 95. al mt. 

L. 6500 
GROUND PLANE METALI.ICA - 27 MI-lz - 1/4 onda 

L. 13500 
OMAGGIO 5 Kg. elettronico assort, per ordini supe-
non i a L. 50.000 nette merce. 

BACHELITE RAMATA sempl. picc. tagt al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 
VETRONITE DOPPIO RAME al Kg. L. 4000 

TRASFORMATORE a OLLA f21 46x40 con rocchetto e 
calotte (per accensione elettronica) L. 3500 
OUARZO DOPPIO 1Mc 1- 1001<c L. 5500 
OUARZI FT241-4.300Kc. 46.9Mc-6.815Mc L. 800 
SERIE OUARZI BC604 da 20 a 27,9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 
100 resistenze assortite 1/4W L. 1200 
100 resistenze assortite 1/2W L. 1500 
100 resistenze assortite 1W L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF - 
UHF - OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FRE-
OUENZIMETRI MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVA-
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO - GENERA-
TORI e RICEVITORI RUMORE RTX ecc.. RICHIEDE-
TECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio. TV 
color, transistor, integrati ecc. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 
IVIANGIADISCHI EX AUTOVOX alim. 6712V L. 5000 
PACCO materiale eletronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 
PACCO TELEFONICO surplus assortito con reli, cor-
nette, cappette, capsule, campanelli ecc. 
al Kg. L. 4000 - 5 Kg. L. 15000 
BUSTA 2 hg. viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L. 1000 
BUSTA 10 COMMUTATORI assortiti L. 3000 
BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
RESISTENZE 8,2 17W a filo L. 150 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanna maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per revasione degli ordini le società, le 
ditte ad i commercianti debbono comunicarci il nume-
ro di codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. 
A chi respinge la merce ordinate per scritto si appli-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente ë quello di Roma. 
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ÍINDUSTRIA wilbikit ELETTRONICI>\ 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1980 
PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA AUTOMATISMI 
Kit N. 48 

Kit N. 7 

Kit N. 37 

Kit N. 88 
Kit N. 94 

Preamplificatore stereo hi-fi per basse o 
alta Impedenza 9+30 Vcc 
PreamplIficatore hl-fi alta impedenza 
94-30 Vcc 

PreamplIficatore hi-fi bassa impedenza 
9+30 Vcc 
Mixer 5 ingressi con fadder 9+30 Vcc 
PreamplIficatore mIcrofonico con 
equa izzatorl 

'AMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA 

Kit N. 1 Amplificatore 1.5 W 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W 
Kit N. 2 Amplificatore I.C. 6 W 
Kit N. 3 Amplificatore I.C. 10 W 
Kit N. 4 Amplificatore hi-fi 15 W 
Kit N. 5 Amplificatore hi-fi 30 W 
Kit N. 6 AmplIficatore hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit. N. 36 

Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 53 

Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

L. 19.500 

L. 7.500 

L. 7.500 
L. 19300 

L. 7.500 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 7,5 Vcc L. 3.950 
'Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 12 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc L. 3.950 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 7,5 Vcc I.. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc L. 7.800 
Alimentatore stabllizzato per kit 4 
22 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
Alimentatore stabilizzato per kit 5 
33 Vcc 13 A. L. 5.900 
Alimentatore stabilizzato per kit 6 
55 Vcc 1,5 A. 1. 5.900 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezIone S.C.R. 3 A. L. 12.500 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 5 A. L. 15.500 
Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 
con protezione S.C.R. 8 A. L. 18.500 
Alim. stab, per circ, dig, con generatore 
a livello logico dl impuisi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 6 Veo L. 2.950 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 7.5 Vcc L. 2.950 
Riduttore di tensione per auto 
800 mA. 9 Vcc L. 2.950 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 
Kit N. 23 
Kit N. 24 
Kit N. 25 
Kit N. 21 
Kit N. 43 

Kit N. 29 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 45 
Kit N..44 

Kit N. 30 
Kit N. 73 
Kit N. 90 
Kit N. 75 
Kit N. 76 
Kit N. 77 

Luci psichedellche 2.000 W. canali medi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canali bassi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W. 
Luci a frequenza varlabile 2.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocelluia 2.000 W. 
Variatore di tensione alternata 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. 
Luc psichedeliche canali bassi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali alti 8.030 W. 
Luc' a frequenza variablle 8.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W. 

•Variatore di tensione alternata 20.000 W. 
Luc' stroboscopiche 
Psico level-meter 12.000 Watts 
Lud l psichedeliche canali medi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali alti 12 Vce 

L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L. 4.950 
L. 12.000 

L. 6.950 
L. 18.500 
L. 21.500 
L. 21.900 
L. 21.500 
L. 19.500 

L. 21.500 

L. 29.500 
L. 56.500 
L. 6.950 
L.. 6.950 
L. 6.950 

Kit N. 28 
Kit N. 91 

Kit N. 27 

Kit N. 26 

Kit N. 52 
Kit N. 41 
Kit N. 46 

Kit N. 78 
Kit N. 42 

Kit N. 95 

Antifurto automatico per automobile 
Antifurto superautomatico professionale 
per auto 
Antifurto superautomatiCo professionale 
per casa 
Carlu batteria automatico regolabile 
da 0,5 a SA. 
Carlu batterie al niche' cadmio 
Temporizzatore da 0 a 60 second' 
Temporizzatore professionaie da 0+30 
secondi 0+3 minuti 0+30 minuti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Termostato di precisione al 1/10 dl 
grado 
Dispositivo automatico per registrazione 
telefon ‚ca 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Sirena francesa elettronica 10 W. 
Sirena americana elettronica 10 W. 
Sirena italiana elettronica IO W. 
Sirene americana-Italiana-francese 
elettroniche 10 W. 

L. 19.500 

L. 21.500 

L. 28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 89.000 
Kit N. 92 Pre-scaler per frequenzimetro 200-250 MHz L. 18.500 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digital( TTL 

e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 89 Vu meter a 12 led L. 13.500 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITAL! 

Kit N. 54 
Kit N. 55 
Kit N. 56 
Kit N. 57 
Kit N. 58 
Kit N. 59 
Kit N. 60 
Kit N. 61 
Kit N. 62 
Kit N. 63 

Kit N. 64 

Kit N. 65 

Kit N. 66 
Kit N. 67 

Kit N. 68 
Kit N. 69 
Kit N. 70 

Kit N. 71 

Contatore digitale per IO 
Contatore digitale per 6 
Contatore digitale per 2 
Contatore digitale per 10 programmabile 
Contatore digitale per 6 programmabile 
Contatore digitale per 2 ,programmabile 
Contatore digitale per 10 con memoria 
Contatore digitale per 6 con memoria 
Contatore digitale per 2 con memoria 
Contatore digitale per 10 con memoria 
programmabile 
Contatore digitale 
programmabile 
Contatore digitale per 2 con memoria 
programmabile 
Logica conta pezzi digitale con 
Logica conta pezzi digitale con 
fotocellula 
Logica timer digitale con reli 10 A. 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a fotocellula 

APPARECCHI VARI 

Kit N. 47 
Kit N. 80 
Kit N. 74 
Kit N. 79 

Kit N. 81 
Kit PI: 86 
Kit N. 51 

per 6 con memoria 

•  

L. 9.950 
L. 9.950 
L. 9.950 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 16.500 
L. 13.500 
L 13.500 
L. 13.500 

L. 18.500 

L. 18.500 

L. 18.500 
pulsante L. 7.500 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 

Micro trasmettitore FM 1 W. L. 6.900 
Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Compressore dinamico L. 11.800 
Interfonico generico privo di 
comrnutazione L. 13.500 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit per lä costruzione ,circuiti stampati L. 4.950 
PreamplifiCatore per lue' psichedeliche L. 7.500 

Assistenza tecnica per lutte le nostre scatole di montaggio. Gia premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
fatia direttamente pressa la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 
nei negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a nehlesla inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 1 PREZZI SONO COMPRENSIV1 DI I.V.A. 
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Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT 103 - CARICA BATTERIA CON LUCE 
DOE EMERGENZA 5 A 

MAI AL BUIO! 

Difendersi dai black out improvvisi o program-
mati dall'Enel ora ä possibile grazie al più re-
cente KIT realizzato dalla WILBIKIT. 
Si tratta di un prestigioso Carica batteria diverso 
da tutti gli altri: 

• E' in grado di generare rapidamente corrente 
costante, regolabile da 1 a 5 Ampere. 

• Provvede a mettersi automaticamente a riposo 
non appena la bat-teria ha raggiunto la carica 
adeguata e rimettersi in funzione quando la 

• batteria ne ha bisogno, 

• Entra in funzione un automatismo speciale, ca-
pace di erogare energia immediata alle lud i di 
emergenza, non appena viene a mancare la 
tensione di rete e a disinnestarsi quando que-
sta ritorna, evitando i noiósi e pericolosi con-
trattempi al buio. 

• Tutto il funzionamento ä reso visibile grazie al 
controllo su Led differenti. 

• Tensione d'alimentazione 15 ÷ 25 V.c.a. 

• Tensione di stacco e attacco regolabile 
12 14 V. 

• Tensione contatti reli 220 V. 

COSTO DEL KIT L. 26.500 

no 
V. 

a 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
' SENSORIALE 2.000 L. 12.500 
Tale circuito con il semplIce sfioramento dl una placchetta 
metallIca permette dl accendere delle lampade nonche re-
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE II quale 
permette di rallentare le immagIni di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminosité a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione - intensité luminosité 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo dl musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 44.500 

AmplifIcatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Allmentazione 24 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 49.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi. alti e medi, 
alimentatore stabil mato incorporato. 
Alimentazione 36 W c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N..100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 56.500 

Arnplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli , del tonI bassi. alti e medi, 
alimentatore stabilizzato Incorporato. 
AlImentazione 48 W c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.600 Ar L. 36.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 11,canali di lam-
pade a ritmo musicale. , 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lamVade 10.000 W. 

KIT. N. 102 ALLARME CAPAGITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di COrpi estranei. 
AlimentazIone 12 W c.c. • canco max al relé 8 ampere - 
sensibilité regolabile. 
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FMFMFM 
MODULATORI 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degh stach di amplificazione per cui, chimique, anche se inesper-
to é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilitš ch frequenza e quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita ě regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm -Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilitš ± 75 KHz con (2) dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° ÷ 45°C. Modelo base. 

L. 800.000 
TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'estemo tra 0 ÷ 20 W. Modell° base. 

L. 900.000 

STAZIONI COMPLETE 
TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 

L. 1.300.000 
TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

L. 1.600.000 
TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 

L. 2.000.000 
TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 

L. 2.100.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 1700 • Stazione completa da 1700 W composta da TRN 100 + KA 1700 
L. 7.200.000 

TRN 2500 • Stazione completa da 2500 W composta da TRN 100 + KA 2500. 
L. 10.000.000 

AMPLIFICATORI 
KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 

L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W LB. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.300.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 1700 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 1700 W. 
L. 5.900.000 

KA 2500 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 2500 W. 
L. 8.400.000 
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PONTI DI TRASFERIMENTO 
'env' • Ponte ch trasferimento in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 1.900.000 
PT02 • Ponte ch trasferimento in banda 180 - 200 MHz 10 W uscita completo di antenne. 

L. 2.350.000 
PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 

L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 70.000 
C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un rifiettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 300.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 370.000 

AC C OPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

ACS2 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

L. 100.000 

L. 130.000 

L. 180.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2a armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB 1500 • Finno come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80 - 110 MHz a scahni di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilitš ± 7 KHz con QS dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Mimentazione 12V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip svvitch. Dimensioni 194 x125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccorcli, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc...  

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

II II ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. CAPPELLO, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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( ligREL, 
MATERIAL( ELEITRONICO ELETTROMECCANICO 
Via /Lingo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel 02/41.56.938 

DA 12 Vcc (AUTO) 
A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE Dl TENSIONE 
CARICABATTER1A 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V - 50 Hz 
IN PRESENZA RETE PUO FARE 
DA CARICA BATTERIA 

Dimensioni 165 x 130 x 260 - Kg. 6+9 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/250 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va 

L. 182.000 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 13.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - gin i 2750 - m3/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 
VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m3/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 10.200 
V180 220V 18W 90 m3/h 

lung. tot. 250x90x100 L. 11.?00 
Inter, con regol di velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. m3/h 23 
Ingombro max.. 
93x102x88 mm. 
L. 9.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 m3/11 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.100 
Inter. con regol. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 rriVh 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 24.700 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tenslone 380 V trifas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione, caratteri• 
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90±224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
Generat. Siemens prova TV • 10 tipi di Segnall +6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 1i3410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale e 5+50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 54+-216 Mc + Mod. 207EP 
100Kc+55 Mc+ Mod. 202EP alim. stabiliz, L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-i-100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070-+-1110 Mc 

L. •200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod. 20582 
1801100 Mc L. 200.000 
0. Meter VHF Marconi mod. TF88613 20-E-260 Mc 
O 5-E-1200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6,3V 10A+300V 
5mA-1-0-150V 5mA + 0500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0÷999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API. Instruments/co 0-,.--800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Verifica ore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

• • •n L. 500.000 

1 • :OE- PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.1)00 

E' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA+ 1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
L. 400 

'RELE' CALOTTÄTI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5-HOA 110 Vca L. 2.000 

AMPOLLE REED 0 2,5 x 22 mm 
AGN 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16  L. 12.000 
Cicglino elettronico 3÷6 Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W L. 9.200 
Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+ pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviatore 15A L. 500 
Bobina nastro magnetico 0 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

MOTORI PASSO-PASSO 
Doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1.3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

Solo motore, L. 25.000 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Rego!. di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unire tutte le parti del sistema. 
comprendente connet-t. led. potenz. L. 10.000 
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MATERIALE ELETTROMICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - TeL 02/41.56.938 

LUCE AL BUIOH AUTOMATICA 
LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK » 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V 6 A. 
Ricarica automatica. dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportabile. diventa una 
lampada portatile, inscrita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(5i/2 torcle) 
Fornita 
senta pile. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICHEL•CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centra 
TIPI 
DA 8÷500 A 

II SOROC 10-120 
soddisfa la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato. ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni, grande affi-
dabilitä e prez-
to basso. 

L'10-120 i un video relativamente semplice, compatto, 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole. 
controllo del cursory, indirizzamento del cursore, 
uscita ausiliaria, velocitš da 75 a 19.000 Baud selezio-
nablle da switch. doppia intensitä e campi protettl. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode cd altra uscita ag-
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollicl ha 
24 linee di 80 caratteri. 
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LAMPADA DI EMERGENZA + LITER » 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8W, con dispo-
sitivo elettronico di accensione auto-
matics in mancanza rete, ricarica auto-
matics a tensione costante; dispositivo 
dl sganclo a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatorl ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
• CERCASI DISTRIBUTOR! ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 
CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 yac. 
SINUSOIDALE 
Garantisce la continulth di alimentazIone sinusoldale 
anche in mancanza di rete. 
1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie 

in presenta della rete. 
2) Interviene senta interruzlone in mancanza o abbas-

samento eccessivo della rete. 
Possibilitš d'impiego: stazioni radio, lmpianti e luci di 
emergenza, calcolatori, strumentazionl, antifurti. eco. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 510 1400 1.400 
Profondltš mm. 410 500 500 
Altezza m-m 1.000 1.000 1.000 _. . _...  
con batt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 1391.000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchiatura i completa di batteria al plombo 
semist. per autonomia -+ 2 ore. 
Per batterie al NI-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT « AUTO» A 220 VOLT 

» CASA » 
Trasforma la ten-

, sione continua del-
le batterie In ten-
sione alternate 220 
Volt 50 Hz cost 
da pater utilizzare 
la dove non esiste 
la rete tutte le ap-
parecchlature che 

vorrete. In più pub essere utilinato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/B TIPO MANUALE (Oasis passaggio da ca-
ricabatterie ad inverter con interruttore) 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220 Vac 250VA L. 182.000 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 220.000 
MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO • GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da caricabatterle ad inverter viene fatto 
elettronIcamente al momento della mancanza rete) 
Mod 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 250VA L. 206.000 
Mod. 122/GC I2V opp / 24Vcc 220Vac 450 VA L. 244.000 
OPTIONAL: Sensore modulare per sgancio inverter In 
assenta calico L. 12.000 
I prezzi sono batteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Batteria 12 V • 36 A/h L. 38.000 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac • 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore .ASPERA. 4 tempi a benzine 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica batterie - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28, viene fornito con garantia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 480.000+ IVA 
GM 1500 W L. 550.000+1VA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA 
Per potente maggiori 

fasi prezzi a ridhiesta. 
Per potenze maggiorl 3fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture all'Industria e al Rivenditore. 
Le ordlnazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

COREL » - tel. 02/8358286 
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BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortit' L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovl L. 10.000 
• 30.Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/2W 100/0+20% L. 4.000 
500 Resistenze ass, 1/44-1/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallic° 

10 valor 0,5+2% 1/84-2W L. 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 
10 Reostati variabili a filo 10+100W L. 
20 Trimmer a grafite assortit' L. 
10 Potenziometri assortit' L. 

100 Cond. elettr. 14-4000 mF ass. L. 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 64-600V L. 
100 Cond. Polistirolo assortit' L. 
260 Cond. ceramici assortiti 
10 Portalampade spia assortit' 
10 Micro Switch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio TV assortite 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich 

Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento 

5.000 
2.500 
4.000 
1.500 
1.500 
5.000 
2.800 
2.500 

L. 4.000 
L 3.000 
L. 4.000 
L. 2.000 

cond. schede 
L. 4.500 
L. 1.800 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 
35 V.A. 
Tipo H20 1,5 girl/min. coppia k -

Tipo H20 6,7 girl/min. coppia 
Tipo H20 22 girl/min. coppia 
Tipo H20 47,5 girl/min. coppia 275 
Tipi come sopra ma reversibili 

21.000 
21.000 
21.000 

cm- , 21.000 
L:-- 45.000 

CONNETTORE DORATO femmina per schede 10 cont. 
L. 400 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 cont. 
L. 900 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 cont. 
L. 1.500 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor T054-7018 L. 15 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 20 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidali ‘23 50 2,2 ohm 4.7A L. 1.500 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 2.000 
COMPENSATORI a mica 20±200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30÷50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 1.000 
Tipo 262 30÷50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3,60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodi ecc. 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 

D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250± (250 integ.) 
L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250± (250 trans. ±500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schack ricambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
1+4 Kbit. 
L. 10.000 

L. 1L. 6 0 00 K1 

L. 2.500 
L. 7.500 
L. 2500 
L. 15.000 
L. 25.000 

I) - 1 Scheda con 30+40 memorie Ram 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 
AUTODIODI su piastra 40 x 80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovf 
SCR attacco piano 115A 900V nuovl 
SCR 300A 800V 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgIbIli. 
non danno esalazionI acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V. 
12 V 
12 V 
12 V 
12 V 
12 V 

3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 27.800 
1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 31.800 
3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 44.200 
5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 50.300 
12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 74.600 
36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 135.500 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 13.350 

3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 21.500 
12 V 1,1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 23.500 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 34.600 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 40.200 

RICARICATORE per caniche lente e tampone L. 12.000 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativ?. 
ACCUMULATORI NICHEL.CADMIO 
AD ANODI SINTERIZZATI 1,2 V (1,5 V) 
Mod. 5201 225 mA/h 0 14 
Mod. S101 450 mA/h 0 14,2 stllo 
Mod. 5500 mA/h 0 33,4 
Mod. S104 1500 mA/h f3 25,6 Va torcia 
OCCHIO a questa OFFERTA 
Mod. 6103 4000 mA/h e 32,4 torcia H. 60 L. 3.500 
Per 10 pezzi sconto 10%. 

TRASFORMATORI 
220V/12V 10A L. 7.000 
200-220-245V/25V/4A L. 5.000 
220V uscita 220V-100V 400VA L. 10.000 
110-220-380V/37-40-43V 12A L. 15.000 
220/125V 2.000VA L. 25.000 
220V/90-110V 2.200VA L. 30.000 
380V/110-220V 4,5A L. 30.0013 
220-117V autotr. 117+220V 2000VA L. 25.000 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA L. 20.000 
220V/220V 500 VA L. 32.000 
220V/220V 1.000VA L. 46.000 
220V/220V 2.000VA L. 77.000 
A richiesta poterne maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ondine minimo L. 50.000). 

H. 30 L. 1.800 
H.49 L. 2.000 
H. 88.4 L. 8.000 
H. 48.4 L. 5.400 

[ORIEL 
MILANO 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 

RTE • Via A. da Murano, 70 • Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo z30% ar-
rotondato all'ordino - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a canco del destinatario • Per l'evasione della 
fattura i Sigg. Clienti devono comunicare per scrub o if 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe-
rior: a L. 50.000. 



Sinclair SC110 low power 
portable Oscilloscope 

OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA 
SINCLAIR Sc 110 

• Microoscilloscopio ultrapiatto 
• Prestazioni professionali 
• Tubo RC ad atta luminositä 
• Interamente triggerato 
• Ampia banda passante 
• Ottima sensibilitä 
• Munito di calibratore 
• Consumo ridotto 
• Alimentazione autonoma 
• Design superbo 
• Dimensioni e peso ridotti 

Tubo RC 1,5" (32 x 26 mm) 
Division° griglia 5 x 4 
Fostoro bianco-blu a media persistenza 
Asee verticilo 
Lunghezza di banda: dalla c.c a 10 Mhz 
Commutatore: 0 - c.c. - c.a. 
Sensibilltä: 10 mV - 50 V in 12 passi 
Calibratore: onda quadra 1 Vpp. 1 Khz 
Impedenza ingresso: 1 MD con 47 pF in 
parallelo 
Tensione massima eingresso: 250 Vc.c. 
e 350 Vpp. 

AsH orlzrentaN 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 2 Mhz 
Sensibilitä: 0,5 V/Div. 
impedenza d'ingresso: 1 MO con 10 pf•in 
parallelo 
Tensione massima eingresso: 2,5 V 
protezione 250 V r.m.s. 

Base del tempt 

Tempo di sweep: 0,1 µ S/Div a 0,5 S/DIv in 
21 passi 

Operativitä: libero o sincronizzato 
Sincronismo: Interno esterno 
Copertura c.c. - c.a. TV quadro IV riga 
LIvello: copertura continua 
selezionabile + e — 
Sensibilitä: sincro interno 1 Div - 
SIncro esterno-1 V 
Allmentazione: 4 pile OE/2 torcia o pile 
ricaricabili da 4 a 10 V 
oppure con ailmentazione estema 

TS/5010-00 

minclair 
‘-r 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 
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Una vasta gamma di antenne 

direttive, verticali 
HF-VHF 

HY 214 ••••• 

Performance 
e 
Prezzo___ 

205 direttiva 5 el. 144 MHz uadagno 9,1 dB 
208 direttiva 8 el. 144 Hz g4 dagno 11,8 dB 
214 direttiva 14 el. 144 MHz g dagno 13 dB 
GPG2 kround-plane 144 MHz 3,4 • 
273 collineare 4 dipoli 144 MHz dagno 9 dB 

12AVQ vert>ale 10/15/20 rn 2 kW 
14AVQ verticale 10/15/20/40 m 2 kW 
18AVT verticale 10/15/20/40/80 in 2 kW 
14RMQ kit con áttacco mast, e radjah per v rticali 
18 V verticale ber SWL 10-80 m 

HY QUAD quad 2 elemenn 10/15/20 rn 2 kW 
TH 3jr direttiva 3 elementi 10/15/20 in 8 dB O W 
TH 3MK3 direttiva 3 dementi 10/15/20 m 8 dB 2 k 
TH6DXX direttiva 6 elementj 10/15/20 m 9 dB 2 W 
TH 5DX direttiva 5 elémenti 10/15/20m 8,5 dB 2 k 
105BA direttiva S elementi 10 rn 12 dB 4 kW 
155BA direttiva 5 elementi 15 m 12 dB 4 kW 
205BA direttiva 5 elementi 20 m 12 dB 4 kW 
204BA direttiva 2 element' 40 m 5 dB 4 kW 

2BDQ dipolo 40/80 m 2 kW 
5BDQ dipolo 10/15/20/40/80 m 2 kW 
18TD dipolo multi-banda 10-80 nt 2 kW 

catalogo e listino allegando Lire 1.000 in francobolli 

NOVAELETTRONICA sxi 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENGO (Ml) - tel. (0377) 83035843452 
UFF1CI Dl ROMA: Via A. Leonori 36 - tel. 5405205 

TH6D 

18 AVT 



comunicazioni tra radioamatori 

MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 

II DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
II microcomputer DG/4 é infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocitä 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e OSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
Il DG/4 inoltre pub essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto cis:5 di cui é capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

DIGICOINK 
Informatica domani 

DIG/COM s.a.s. - via Montebello 3 r 
50123 FIRENZE 

Ritagliare e spedire a Digicom sas. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome Cognome   

Via    CAP  

Cite     tel.   



le_ RF POWER LABS, INC. 

POWER 
LABS 

i 

• Kn.& 1,1419•004.81 *Kai 

• —  a— 1 allať•I, . 
Amplificatori di potenza VHF-FM per uso continuato 
con componenti ad alto grado di affidabilitä (MTBF). gOE. 

00400 L`,2 

Completamente a stato solido. 
Le spurie sono al di sotto dei — 60 d 
La più alta tensione nell'apparecchio e 33 V. 
Connettori di entrata e uscita tipo SO 239 (UHF) 
Completamente ispezionabile mentre ë in funzione. 
Costrúiti interamente in LISA secondo le norme FCC. 
Strumento illuminato indicatore della potenza d'uscita. 

»MN 
reirogaZI lenoro 

Raltreddmento 

V IRS 
88106 reelabile x. 2 Nic 00106 rei;p141.16 ± I LIC 
slec0 

335 

ad an. loam 
(Menem* automnIce 
1150730u 
da ‚atolo 

1153 
68106 rpolOE1o14 OE: Lk 
ad 464 tonatOE e 

AlimentOE.non4 

Voivagylo 

Ilse not, 
da „tolo 
(Rack 19" OE tichietta) (Rack 1)" 11 richltr14) 

!GO 400 

daland410415 da 5 415 

110 0 230 ca 

so colOnni Rick 19" 

600 

ds15420 

1:10 

Potenzi love,» YI 

R.O.S. ictentabile sul uric* 1 : 29 1: 10 
Inasione wynall —608 —60 48 —6008 

Prom» L • LVA 800.000 L9511000 3.800.000 

GARANZIA: totale per 6 meal 
CONSEGNA: da pronta a 40 gg. 

DISTRIBUITI IN ITALIA DA 

am GIANNI VECCHIETTI 
VIA CIPRIANI 18 - BOLOGNA 
Tel. / 27.95.00 
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ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 - Ricevitore per ponti a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom, per ponti. 
PA 5293 Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 Amplificatore RF 35 W. 

PA 5296 Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 Amplificatore RF 180 W. 

TE 5297 Rosmetro. 

CM 5287 Codificatore stereo. 
VU 5265 Indicatore modulazione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

IĽR 

VU 5292 

PW 5308 - 

PW 5299 - 

PW 5300 - 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 

LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275  

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 

- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Indicatore di modulazione a , 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 
Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

Alimentatore stabilizzato 
20,- 32 V 5 A. 
Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 
Filtro passa basso 70 W RF. 
Filtro passa basso 180W RF. 
Filtro passa banda. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

—220— cq 2/80 --
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CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore. deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L 19.000 

E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 

spese poslali a nostro canco. 

GENERATORE ECC1TATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
+75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves. 
dimensioni 19 x 8. L. 120.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
dimensioni 11 x 6 L. 45.000 

CONTENITORE per 400-F e LETTORE 
Dimensioni 21x17x7, metallico rivestito in similpelle 
nera, completo di vetrino, interruttori. jack e plug. 
contraves L. 35.000 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V 

stabilitä migliore di 
L. 27.000 

o u .-c o 
a). 

2 
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VFO 27 « special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ä disponibile 
nelie seguenti frequenze di uscita: 
punto rosso » 

36,600 - 39,800 MHz 
34,300 - 36.200 MHz 
36,700 • 38,700 MHz 
36,150 • 38,100 MHz 
37,400 - 39,450 MHz 
punto blu » 

22,700 - 24,500 MHz 
- punto giallo » 
31,800 - 34,600 MHz L. 27.000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 29 
special » tarato su frequenze diverse da quelle men-

zionate. 
A scelta variabile con escursione di 180° oppure di 
360'. 
lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10.800 • 11 .800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 31.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero. viti, scale, a richiesta comando clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7.5 L. 17.500 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz • 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mg1; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE: spegnimento zen i non Significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz: grande stabilitä dell'ultima cifra più significativa: alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per 0M-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

• 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602  

cq 2/80 -- — 221 — 



DATONG ELECTRONICS LIMITED 
(Prezzl I.V.A. 14% Inclusa). D 

CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 
Trasforma il segnale microfonico in SSR a 60 KHz. lo limita elo comprime per au- 
mentare la potenza media trasmessa senza introdurre distorsioni armoniche elo ri-
converte in segnale audio. 
Realizzato con tecniche professionali per aumentare la potenza ill SSS, puč)essere 
usato anche in AM e F M. Da in serire tra microfono e trasmettitore. 
Alimentato a batterie entrocontenute (non formte) con lunghissima autonomia. 
Dimensioni scatola: 185 x 118 x 62 mm 
Peso. senza batterie: 880 g 
mod. RFC/A con conneitore per Yaesu FT101 eco. 
mod. RFC/ El con connettOre per Trio (Kenwood) TRIO ecc. L. 000 94. 

L. 94.000 
mod. RFC / M solo modulo taraio ecollaudato (98 x 90 x I 5 mm) L. 53.000 

._t *OE.,...., 
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AUTOMATIC SPEECH PROCESSOR 
Clipper FiF completamente automatico. 
Non richiede alcun controllo sul lixe/lo del segnale cringresso e consente la sele- 
zione manuale calibrate di 0. 6. 12. 18, 24 o 30 dB di RF "clipping". 
Generatore di tono per la regolazione del trasmettitore. Alimentazione interne o 
eSterna 6 - 16 V. 15 mA. . 
mod. ASP 

L. 160.000 

..... ..... 
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FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 
Filtro audio con larghezza di banda e frequenza regolabili indipendentemente: usato 
per esaltare od eliminare una specif ica banda di frequenze audio. 
E' dotato inoltre di un sistema di aggancio automatico in frequenza che gli permette 
di eliminare automaticamente fischi di balt/mento. Ottimo per migliorare la rice- 
zione di segnaii CVV. SSS e RTTY. 
Alimentazione con pila entrocontenuta (non lomila) e con 12 Vcc esterni. Uscita 2 W 
su 8 Q. 
Dimensioni: 206x75x140mm 
Peso. senza batterie: 770 g 

mod. FL1 L. 131.000 
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UP-CONVERTER 
Trasforma qualsiasi ricevitore per i 2 metr oper i 28-30 MHz in ricevitore a copertura 
continua per le decametriche. 
Converte l'intera banda da 90 KHz a 30 MHz a 28-29 MHz o 144-145 MHz. 
Contiene anche un convertitore da 144-146 MHz a 28-30 MHz che pud essere usato 
separatamente 
II circuito impiega i più moderni dispositivi (sintetizzatore digitate, oscillatore con 
"armonic phase lock", mixer con fet duale, doppie schermature. ecc.)e non richiede 
alcuna modifica al ricevitore usato. 
Alimentazione: 12Vcc.120mA 
Dimensioni: 272 x 200 x 60 mm 
Peso: 1 .8 Kg 
mod. UC/1 L. 259.000 

• 
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ACTIVE ANTENNA 60 KHz - 70 MHz 
Antenna dipolo a I ilo con preamplificatore dalle caratteristiche eccezionall per uso 
in in terni. Lunghezza complessiva 3 metr. lmpedenza 50 Ohm. Complete di unitä 
d'interfaccia I B 5 e casi. 
mod. AD 170 (113 5) L. 73.000 

. ..., . 
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ALIMENTATORE 
220 VAC - 12 VDC non stabilizzati. 
Adatto per FL 1 o AD 170 (specificare il tipo richiesto). 
Con cordone di alimentazione rete senza spina. 
mod. MPU/1 L. 15.000 

MORSE TUTOR 
Produce sequenze non ripetute di cinque caratteri (lettere, cifre o entrambe) 
con velocitä e spaziatura variabile. 
Oscillatore di nota per pratica di trasmissione. 
Uscita per cuffia. 
Eccezionale per un rapido apprendimento del "morse".  
mod. D 70 L. 92.000 

7; WM. ........ .....,...., .„....... 
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ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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C.E.L. 335 LARIR 193 
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EDIZIONI CD 254-336 RADIOELETTRONICA LUCCA 348 
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GRIFO 276 ZETAGI 216 
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AGENT! e/o RAPPRESENTANTI 

CERCASI 

per tutte le Regioni d'Italia da costruttore di: 

ALIMENTATORI LINEARI CB/OM - FREOUENZIMETRI • MULTIMETRI - COMMUTATORI - 
CONNETTORI - CAVI COASSIALI - E COMPONENT! ELETTRONICI. 

Costituisce titolo preferenziale la effettiva introduzione presso Grossisti/Rivenditori. 
Per informazioni telefonale alla Edizioni CD - 051/552706 (,,,,$) 
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Le quote di abbonamento sono valide per tufo il 1980. 
II diritto all'omaggio offerto dall'Editore é invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: 1° novembre 1979 ÷ 31 marzo 1980. 

Abbonamento annuo Rinnovi L. 16.000 (fedeltä) 

Nuovi L. 17.000 

Estero Lit. 20.000 = U.S. $ 25 = FF 100 = FS 40 = DM 45 -,- PTAS 1.800 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi, ed Esteri riceveranno, a marzo e ottobre, in omaggio, i due sup-
plementi che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 l'uno). 
Per cul: 14 fascicoli (12 cq + 2 supplementi) a lire 1.500 l'uno = 21 J000 lire, 
abbonamento lire 16.000; RISPARMIO = 21.000 —  16.000 = 5.000 lire. 

I supplementi conterranno numerosi, interessanti, varu, facili progetti per ra-
dioarnatori, hobbysti, e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Poiché le Poste funzionano abbastanza bene, ma i conti correnti invece sono 
sempre un po' lenti, suggeriamo di effettuare i pagamenti usando: 
assegni, propri o circolari; in seconda battuta i vaglia e, come ultima soluzione, 
i versamenti in conto corrente, intestato a Edizioni CD n. 343400. 

II 1980 sarä un anno piacevolissimo per gil amid i di cq elettronica perché la rivista 
presenterä ancora più progetti che nel passato. 
Continueremo a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi dell'elet-
tronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, infatti, 
che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

AVANTI con cq elettronica! 
Arretrati L. 1.500 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gil abbonati) L. 6.000 per annata. 

TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi, spedizioni), 
quindi null'altro ě dovuto all'Editore. 

A TUTTI Gil ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana « I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD. 
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"Progettomania" 

RTTY 

Test Generator 
I4LCF, Franco Fanti 

Quando si costruisce un converter teletype, e si giunge alla 
fase di messa a punto, c'è sempre il problema di potere disporre 
di una stazione RTTY che trasmetta un test per la regolazione di 
alcuni circuiti. 
Con questo circuito il problema é superato. 
Una serie di RY, sempre perfetti, sono continuamente a vostra 
disposizione e permettono di realizzare comodamente la migliore 
taratura di ogni converter. 
Non solo, ma esso é utaissimo anche in fase di trasmissione. 
Infatti le lettere RY sono utilizzate per facilitare la sintonia del corrispon-
dente e di conseguenza, invece di pigiare alternativamente questi due tasti, 

sufficiente utilizzare questo generatore interrompendolo di tanto in tanto 
e manipolando manualmente il proprio nominativo per II riconoscinnento. 
II circuito é stato progettato da John Loughmille (WB9ATW) e presentato 
qualche tempo fa su ham radio, circuito al quale ho introdotto Hevi varianti. 
E' composto da 11 integrati che permettono di generare 64 RY per linea 
(in codice Baudot), il ritorno carrello e l'interlinea. 
Lo schema elettrico del generatore ě riprodotto nell'a figura 1, ma prima di 
esanrrinarlo nei dettagli credo sia opportuno dare qualche spiegazione sul 
funzionamento dello Shift Register. 

SHIFT REGISTERS 

L'integrato 74165, che viene utilizzato nel generatore, ě in grado di trasformare 
8 bits in parallelo in un flusso di impulsi consecutivi. 
L'informazione in parallelo i dapprima immessa nei registri dall'apposito impulso. 
Successivamente, ad ogni impulso di clock che viene ricevuto, il bit pattern 
serialmente shiftato un register sulla destra. 
In questo modo, alla fine di ogni otto impulsi di clock, tutti gli otto bits sono im-
magazzinati di seguito. 
Predisponendo gli input di ingresso parallelo secondo un disegno prestabilito, 
un carattere specifico, in questo caso CR (ritorno carrello) e LF (interlinea) pos-
sono essere generati. 
I terminali per fare ciò, da destra verso sinistra, o dal primo all'ultinno bit in 
uscita sono: 6, 5, 4, 3, 14, 13, 12, 11. 
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RTTY Test Generator 

Come i noto, il codice Baudot é composto da cinque condizioni di Mark o di 
Space che nelle differenti combinazioni determinano la stampa di lettere, sim-
boli o funzioni. • 
In aggiunta ad essi un impulso di start precede queste serie, e uno di stop indica 
la fine di ogni carattere. 
Faccio a questo proposito notare che in questo generatore si é fatto in modo 
che gli ultimi due bits dello shift register Siano leggermente più lunghi del nor-
male impulso di stop (44 ms invece di 31 ms). 
Questa procedura, mentre da un lato riduce leggermente la velocitä della mac-
china, dall'altro assicura anche alle nnacchine più vecchie una stampa molto 
corretta. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

X1, che é il cuore del circuito, è un clock costituito da un integrato 555. Alla 
sua uscita (piedino 3) si ha un treno di impulsi a 45,45 Hz che ě applicato alla 
entrata degli Shift Registers X4, X9 e X10 (74165). 
Questi impulsi sono inoltre applicati al piedino 4 dell'integrato X2 (74192) il qua-
le effettua una divisione per otto (5,68 Hz). 
Il segnale cos] diviso diventa poi l'impulso di canco per gli Shift Regsiters. 
Per generare l'impulse necessario per le funzioni di LF-e di CR gli otto input in 
parallele dello Shift Register sono•predisposti alio stato 1 o a quello 0. 
lnizialmente l'impulso di canco immagazzina l'informazione nel registro di shift. 
Ogni impulso di clock sposta poi l'informazione di una posizione. 
All'ottavo impulso una nueva informazione è.di nuovo caricata nello Shift Register. 
Ogni otto impulsi si ha un completo schema di bits pronti per l'uso. 
Oltre alle funzioni di impulso di canco, l'impulse a 5,68 Hz ě inVertito e quindi 
usato come clock per gli integrati X5, X6 e X,. 
X5 ë un J-K flip-flop che alternativamente cambierä la configurazione fornita alio 
Shift Register del RY. 
In questo modo lo Shift Register produrrä una R e quindi una Y quando l'inte-
grato si commuta. 
X6 e X, sono collegati per dividere per 66 e, uniti a X8, sono la base per pro-
durre gli RY, il CR e il LF di ogni linea. 
Con il conteggio inizialmente a 66 i generate un CR, con il conteggio a 65 si 
produce un LF e con gli altri conteggi sono prodotti tutti gli RY in ogni linea. 
Alla fine di ogni ciclo di conteggio sono presettati a 66 e inizia un nuovo conteg-
gio alla rovescia. 
In pratica la selezione degli RY, CR e LF ě regolata per mezzo di X11 che ë un 
multiplexer 4 : 1. 
II segnale di X9 determina quale configurazione debba uscire per ultima. 
li pulsante Si (N/0 = Normal Open, cioé normalmente aperto) serve per reset-
tare il contatore in modo che ogni linea parta con una R. 
Il reset avviene per conteggio decrescente da 66. Tenendo questo pulsante conti-
nuamente premuto si ottiene una continua ripetizione di CR ma questa tecnica 
sconsigliata se si usano gli integrati della serie 74LS. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Per quanto riguarda la realizzazione meccanica del circuito non vi sono problemi. 
A questo proposito ho realizzato il circuito stannpato, che si può vedere nella fo-
tografia di figura 2, e che posso fornire a chi ne fará richiesta. 
Ho incluso il tutto in una scatolina di plastica della Teko del tipo consolle e sul 
pannello, come si vede dalla foto di figura 3 ho messó il commutatore ON/OFF, 
quello per passare dalla velocitä 60 a quella 66, il pulsante di reset e un con-
nettore per l'output TU. 
Su un lato un connettore per l'output per il loop. Fare attenzione che il circuito 
ha una uscita TTL e quindi volendolo immettere nel circuito di macchina é ne-
cessario un piccolo circuito basato su di un paio di transistori. 
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Schema elettrico del generatore. 
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figure 2 

Circuito stampato dello RTTY Test Generator. 

figure 3 

Rack dello RTTY Test Generator. Interno. 
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RTTY Test Generator 
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Nella stessa scatolina ho installato anche l'alimentatore (figura 4), perché pre-
ferisco che ogni mio apparato sia sempre autosufficiente. 

220v 

figura 4 

Aliment atore. 

E 7805 u _L 0f-5V 

CT 20001IF C» IOOUF -Ibnf 
25V 15v G ic 

= = — 

Suggerisco di utilizzare zoccoli per gil integrati e di installare trimmer nnultigiri 
per la regolazione del clock X1 perché essi permettono una migliore rifinitura. 
Unica taratura control lare.che su El vi siano le frequenze necessarie e cioe 45,45 Hz 
oppure 50 Hz a seconda del trimmer utilizzato. 
La sennplicitä e estrema, il funzionamento i sicuro cd ě quindi un circuito di 
estremo interesse e ,,uti I itä per ogni RTTYer. `;. ';'•` 

Dove val.. 
...se II progetto non ce l'hai? 

CC•00 

cq elettronica 
una miniera di progetti 

...e abbonarsi é una buona idea! 

AVANTI con cq elettronica 
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Come migliorare la curva di risposta 
di un ambiente domestico 

la parte: Costruzione di un 
generatore 

di 

rumore rosa 
Renato Borromei 

Ciascuno di noi, anche se con poca esperienza personale, avrà 
avuto modo di constatare come la « resa » di un impianto Hi-Fi, 
qualunque esso sia, dipenda notevolmente dall'ambiente dove 
installato, specie quando in questo ambiente mancano delle su-
perfici assorbenti, come tende, tappeti, quadri, oppure quando 
vi ë abbondanza di finestre e di specchi. 
Trattando acusticamente la stanza e trovando la sistemazione migllore 
per gli altoparlanti, si possono ridurre sensibilmente gli inconvenienti 
provocati da un cattivo ambiente d'ascolto ma ben difficilmente si po-
tranno eliminare del tutto. 
A questo punto puč diventare estremamente utile un equalizzatore d'am-
biente (meglio se del tipo parametrico), che offre ulteriori possibilitä di 
intervento acustico (vedi cq 10/78). 
Specialmente se si usa un equalizzatore parametrico e si vuole effettuare 
una correzione obiettiva, ě difficile pen') agire utilizzando soltanto il no-
stro orecchio quale strumento di misura, per dui i necessario trovare una 
strumentazione che faciliti il difficile compito. 
Ma come si puď ottenere la curva di risposta di un ambiente? 
Una possibilitä i quella di usare la strumentazione riportata a blocchi in 
figura 1. 

figure 1 

generafore 

di rumore rosa 
amplif icafo re 

micro fono 
Om»  o. 

ambiente 

amplificatore 
se lettivo 
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CostruzIone dl un generators dl rumore rosa 

Un generatore di rumore rosa ha la carafteristica di possedere una curva 
di risposta piatta quando venga analizzato con una serie di filth passa-
banda stretti a O costante (che può corrispondere a una ottava o a mezza 
ottava o meglio a un terzo di ottava). 
In altre parole, se ci costruiamo, ad esempio, venti filtri attivi passa-banda cen-
trali a mezza ottava distante luno dall'altro e inviamo un rumore rosa, alterna-
tivamente a ognuno di essi, otterremo all'uscita un segnale costante in ampiez-
za (sempre che tutti i filtri abbiano lo stesso guadagno). Da tutto ciò compren-
diamo bene che possiamo misurare la curva di risposta del nostro impianto più 
l'ambiente se inviamo all'ingresso dell'amplificatore tale rumore e rileviamo il se-
gnale uscente dai diffusori con un microfono la cul curve di risposta sia la più 
piatta possibile, collegando all'uscita di quest'ultimo la serie di filtri passa-banda 
di •cui abbiamo prima parlato. Naturalmente, quando si esegue questa misura, bi-
sogna assicurarsi che i controlli di tono e anche i van i filtri « scratch » e « rum-
ble » presenti sull'amplificatore siano esclusi (se non si possono escludere i con-
trolli di tono basta metterli in posizione centrale). 
Una volta rivelata e nnessa in grafico la curva di risposta del nostro implanto, pos-
siamo inconninciare a pensare come e dove intervenire per portarla nelle condizioni 
ottimali. 
Dopo numerose ricerche e prove d'ascolto effettuate dalla Brüel & Kjaer (vedl 
riferimento bibliografico), si è concluso che la curva di risposta ottimale per un 
ambiente domestico è quella di figura 2, al contrario di una risposta piatta. 

figura 2 
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I modi per cercare di avvicinarsi il più possibile a questa curva sono diversi. 
Spesso, specie alle basse frequenze, ě determinante la posizione dei diffusori, 
per cui spostandoli si possono ottenere dei notevoli miglioramenti. Un altro mo-
do ě quello di intervenire acusticamente sulla stanza. ovvero rendendola la più 
assorbente possibile mediante tende, tappeti, moquette e, al limite, installando 
sulle pareti dei pannelli assorbenti (anche se questa é una operazione assai co-
stosa se non si vuole rovinare esteticamente la stanza). 
E' a questo punto che pub intervenire la correzione elettronica mediante un 
equalizzatore d'ambiente. 
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Si può cosi comprendere meglio perché un equalizzatore parametrico (vedl cq 
10/78) possiede diversi controlli, quali la possibilitä di spostare la frequenza di 
centro banda di ognuno dei filtri, di variare la larghezza di banda di ciascun filtro 
(ovvero il 0) e, infine, il guadagno. 
In questo modo, qualunque sia il tipo di deformazione presente sulla curva di ri-
sposta dell'ambiente, si poträ cercare di eliminarlo centrando prima la frequenza, 
poi definendo il 0, e infine la quantité di esaltazione o di attenuazione. 
Naturalmente, per ottenere la curva di risposta ottimale saranno necessarie nume-
rose prove, a nneno che non si possieda, come vedremo il mese prossimo, uno 
strumento di misura detto « analizzatore di tempo reale » che ci permette istan-
taneamente di osservare su un oscilloscopio la curva di risposta dell'ambiente. 
Un metodo semplice e relativamente economico è anche quello di usare il disco 
della Brüel & Kjaer OR 2010, reperibile presso la stessa Ditta (via Ripamonti 89, 
Milano) su cui ci giä inciso il rumore rosa filtrato a un terzo di ottava e co-
prente tutta la gamma audio. In questo modo, una volta messo il disco sul gira-
dischi, per ottenere la curva di risposta é sufficiente un buon microfono collocato 
nella posizione in cui ci si pone normalmente all'ascolto e leggere il segnale for-
nito da esso su un buon millivoltmetro a larga banda e a basso rumore (va bene, 
ad esempio, quello presentato su cq 11/78). 
Per quanto riguarda il microfono da utilizzare si ottengono degli ottimi risultati se 

del tipo omnidirezionale e con una curva di risposta la più piatta possibile. Tut-
tavia, anche se questa non dovesse esserlo, basterebbe avere la relativa curva di 
risposta oppure registrare la curva di risposta dell'ambiente con diversi micro-
foni messi sempre nella stessa posizione e, confrontando le varie curve, individua-
re i picchi o gli avvallamenti provocati dal microfono e non dalla stanza. 
Anche se questo modo di procedere ě piuttosto impreciso, le irregolaritä sulla 
curva di risposta provocate dall'ambiente sono spesso assai più vistose di quelle 
relative al microfono per cui si raggiungono lo stesso dei buoni risultati operando 
come sopra. 

Ma torniamo a parlare del generatore di rumore rosa o meglio della sua 
realizzazione pratica, che unita a quella dell'analizzatore di tempo reale 
trattato il mese prossimo, offrirà la possibilité di ottenere un'ottima stru-
mentazione con cui misurare con sufficiente precisione la curva di rispo-
sta ambientale del proprio impianto. 
Per avere un generatore di rumore rosa, si parte col realizzare un generatore di 
rumore bianco, che nel nostro caso sfrutta il solito zoner da 12 V collegato tra R, 
e la base del transistor 01, come mostra lo schema elettrico di figura 3. 

figure 3 

R, 100 kfl. trimmer C,, C, 22 F. 25 V 
R,, R, 5.6 kn C, 1 !IF, 25 V 
R,, R,, 100 kn c, 4,7 nF. 1 °D 
R, 39 Ica 1 °A) C, 1 nF, 1 % 
R, 1 Ma 1 % C, 2,2 nF, 1 % 
R, 390 kn. 1 0/0 C, 470 pF, 1 % 
R, 100 Ica 1 'lo C, 820 pF, 1 % 
R, 18 kil, 1 % C, 150 pF, 1 % 
R„ 22 kft. potenzlometro logarítmico C,„ 1 of, 25 V 

0, 2N1711 
0, BC237 

D, 12 V. zener 
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Costruzlone dl un generatore di rumore rosa 

Sul collettore di 01 sarä presente il rumore amplificato. 
Se analizziamo con una serie di filtri passa banda a Q costante (a mezza ottava, 
ad esempio) il contenuto spettrale di tale rumore, troveremo che l'energia con-
tenuta in ciascun intervallo di frequenza non i costante ma aumenta all'aumentare 
della frequenza con una pendenza pari a + 3 dB/ottava. Per ottenere una curva 
di risposta piatta, bisogna filtrare tale rumore con una serie di filtri aventi una 
pendenza totale di —3 dB/ottava. In questo modo si ottiene un rumore cosiddet-
to « rosa », avente le caratteristiche sopraddette. I componenti R5, R6, R7, Rg, R9, 
C4, C5, C6, C7, Cg, C9 in unione al transistor 02 formano tale filtro. 
E' inutile dire che la precisione del generatore dipende dalle tolleranze sul valore 
di tali componenti. Se si vuole ottenere una curva di risposta piatta, è necessario 
che queste tolleranze siano inferiori al 1 WO, cosa che si può ottenere se si ha a 
disposizione uno strumento preciso per la misura di resistenze e condensatori. 
Con il commutatore posto all'uscita del generatore abbiamo la possibilitä di sce-
gliere tra un rumore rosa o un rumore bianco, mentre col potenziometro R,1 pos-
siamo regolare l'ampiezza di tale segnale, in modo da adattarlo meglio all'appa-
recchio a cui va collegato (ad esempio ramplificatore). 
Il corretto funzionamento del generatore di rumore tosa dipende notevolmente dal-
le caratteristiche del diodo zener. Se se ne ha a disposizione più di un tipo (sem-
pre da 12 V), sarebbe meglio vedere quello che dä il segnale maggiore. 
Una volta montato e alimentato a + 15 V, tale generatore ci mette qualche secondo 
prima di funzionare. Se ciò non dovesse accadere provate a ruotare leggermente il 
trimmer RI fino a ottenere un corretto funzionannento. 
Faccio notare inoltre che recentemente ě apparso sul nnercato un nuovo integrato 
e precisamente lo MM5837 della National che i giä un generatore di rumore 
bianco; quindi sarä sufficiente porre alla sua uscita un filtro per ottenerlo rosa. 
Lo schema del generatore utilizzante tale integrato é mostrato in figura 4. 
All'uscita di esso ě disponibile 1 Vpp. 
I componenti R2, R3, R4. C2, C3, C4, C5, C6 formano il filtro con pendenza —3 dB/ot-
tava, per cui il loro valore deve essere piuttosto preciso. • 

figura 4 

R, 6,8 kll, 1 % 
R, 3 kn, i °/0 
R, 1 kit, 1 % 
R, 300 a 1 % 
Rs 47 kn 

X, MM5837 

C;, C, 100 gF. 25 V 
C, 1 lif 
C, 270 nF, 1 % 
C, 47 nF, 1 % 
C' 33 nF, 1 % 

Riferimento bibliografico 

Application Notes 17-197 Brüel & Kjaer: Relevant loudspeaker tests in studios, in 
Hi-Fi dealers' demo rooms, in the home etc. using 1/3 octave, pink-weighted, 
random noise. 
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DUE 
SINTONIE DIGITALI 
per la gamma FM 

Si descrivono due possibili modi di realizzare una sintonia digitale espres-
samente concepita per essere abbinata a un ricevitore o sintonizzatore 
FM; la prima versione mira a ottenere un dispositivo il più economico 
possibile, mentre la seconda, che differisce dalla prima solo quasi per la 
diversa tecnologia delle logiche impiegate, vuol minimizzare il consumo 
di corrente e può pertanto, entro certi limiti, essere montata su apparec-
chiature portatili. 

Alberto Panicieri 

Si fa presente che esistono attualmente in commercio integrati della ca-
tegoria « consumer » che svolgono da soli, con l'aggiunta solo dei di-
splays e di qualche componente passivo, quasi tutte le funzioni contem-
plate dal nostro circuito; il loro impiego non permette però il raggiun-
gimento dei due scopi che noi ci siamo prefissi, ovvero o massima eco-
nomicitä o minimo consumo, ma di un terzo obbiettivo, quello della com-
pattezza. Viene inoltre ad essere conveniente per produzioni di quantitä 
elevate per l'ovvio motivo che richiede tempi di montaggio più brevi. Con-
siglio pertanto chi abbia necessitä simili di orientarsi verso la soluzione 
dell'integrato tuttofare; ma non si divertirá mai come mi sono divertito io. 

Sintonia n. 1 
Trattasi praticamente di un frequenzimetro che funziona secondo il diagramma 
logico di figura 1, ossia 50 volte al secondo effettua una lettura, ma ne visualizza 
solo una ogni 16. 
Si fa presente che nella figura 1 non ě rappresentato un ciclo completo, vale a 
dire quell'intervallo di 320 millisecondi che corrisponde al periodo che trascorre 
da una lettura a un'altra, ma solo la metá del ciclo suddetto, per ragioni di spazio.. 
La cadenza di lettura, intendo dire la frequenza con cui le cifre cannbiano, ě ac-
cettabile, la precisione e di più o meno una cifra nelle decine di kilohertz. 
La figura 2 fornisce lo schema funzionale di quella parte del circuito che partendo 
dalla frequenza di 100 Hz prelevata dal ponte raddrizzatore di alimentazione ottie-
ne tutte quelle operazioni visibili in figura 1, apertura del gate che permette il 
passaggio della frequenza in arriVo, preventivamente divisa per 10, per un pe-
riodo esatto di 10 ms, intervallo approssimativo di 5 ms, ottenuto con costante RC 
per risparmiare, quindi resettaggio dei contatori, e si ricomincia da capo dopo 
altri 5 ms, tranne quando tra conteggio e resettaggio si ha, una volta su sedici, 
come giä detto, 'il trasferimento del numero contenuto nei contatori in memoria 
e conseguente visualizzazione. 
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Hz 

50 Hz 

3,125 Hz 

figura 1 

Diagramma logic°. 

impulso di comando memorie (*) 

apertura conteggio (durata 10 ms) 

50 Hz, invest/ta In fase 

illuminazione contatori (solo sintonia n. 2) 

. formazione Impulso di presettaggio 

• 

impulso di comando presettaggio contatorl (*) 

(*) Nella sintonia n. 1 questi comandl 
sono effettuati da impulsi di 
fase invert/ta rispečto al disegno. 

100Hz 

CIOS 4024 
(divisare binario) 

(decade) 

figura 2 

Schema logic° circuito di comando sintonia n. 1. 

— I buffer sono sezioni di un C-MOS 4050. 
— Le porte nand sono una TTL 7400. 
— Le quattro sezIoni della 4050 shuntate da una resistenza sono cosi co/legate al fine di ottenere 

uno Schmitt-Trigger. 

comando 
mamarte 

G. LaRZ0111 MG DRAKE 
20135 MILANO - Via ComelicoI0 - leI. 589075-544744 
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figure 3 

Sintonla n. 1. 

(componenti nelia pagina a flanco) 
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R, 1 ft4,n 
R, 100 kf 
R, 10 kfl 
R, 100 kS2 
R, 1 M,11 
R, 100 kÇ'  
R, 1 MS2 
R, 220 Ica 
R, 1 kfl 
R,0 10 141 
R„ 100 41 
R„ 1 nin 
R„ 10 kn 
R„ 200n 
R„ 200 n 
R„ 6,8 162 
R,, 270 SI 
R„ 1 W 

trasformatore 10V, 2 A 
1N4148 o simile 

D, 1N4148 o simile 
D 3 3 -i- 4 V, 1/2 W, zener 
D,÷D, diodi da 3 A 

BC208 o simile 
Q, BD534 o simile 

led displays FND500, TIL321P, etc. 
Le resistenze sono tutte al 10 °Ä, e da 1/4W salvo R„; le sigle degli integrati corrispondono 
produzione SGS/Ates ove possibIle, non dovrebbero comungue sorgere difficoltä. 

DUE SINTONIE DIGITAL! per la gamma FM 

HBF 4024A (Cmos) 
HBF 4050A (Cmos) 
T7400 (TTL) 
T7490A (TTL) 
TDA1405 o L129 
SN74LS76N (LSTTL) 
F9368 
F9368 
F9368 
F9368 
T74196 (TTL) 
T74196 (TTL) 
T74196 (TTL) 
T74196 (TTL) 

1 nF, polies lera o ceramico 
100 nF, pollestere 
1 nF, poliestere o ceramico 

47 nF, ceramico 
10 nF, 1 kV, poliestere 

4.700 Li , 25 V 
100 nF, ceramico 
22µF., 12V 
47 nF, ceramico 
100 nF, ceramico 

100 WI 

alla 

Oueita parte del circuito é costituita da una felice fusione di integrati TTL e 
C-MOS; il fatto di vedere uscite C-MOS pilotare ingressi TTL non deve destare 
preoccupazioni, perché il 4050 é previsto espressannente per questo scopo, ed 
l'ideale per ottenere uno Schmitt-Trigger con l'aiuto di due resistenze. 
Poiché alcuni particolari dello schema di figura 3 non sono venuti troppo com-
prensibili, chiarirò che nei quattro buffer contenuti nel 4050 impiegati come 
Schmitt-Trigger (su un totale di sei) la resistenza in serie all'ingresso ha inva-
riabilmente il valore di 100 kn, mentre quella che retroaziona positivamente l'in-
gresso dall'uscita ha altrettanto invariabilmente il valore di 1 MÍ2; si puď poi fare 
riferinnento alle connessioni riportate in figura 4. 

figure 4 

C 

E 

S 
BFR37 

12345 
V9876 

o 

(dierro) 
e 

1=g 6=dp 
2=f 7=c 
3=pi 8=1-1 
4=a 9=d 
5=b 10=e 

2N708 
2N1711 
BSX27 
BSX29 
BC208 

(sopra) 
L129 
TDA1405 

a 

t7OE 

d 

FN0500 

TIL321P 
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La parte del circuito che costituisce il contatore non merita una trattazione a li-
vello funzionale perché banalissima, ma sono opportune alcune osservazioni. 
lnnanzitutto la cifra delle centinaia di megahertz, che può assumere solo i valor 1 
e 0; risulta pertanto inutilmente dispendioso impiegare per essa cifra contatore 
decade pilotante integrato memoria/decodifica/pilota, ma é sufficiente un doppio 
flip/flop, seguito da un transistor pilota. 
In questo modo otteniamo che le frequenze inferiori ai 100 MHz non fanno accen-
dere lo zero nel display « centinaia di megahertz », ma lo lasciano spento con 
incontestabile vantaggio per l'estetica. 
Occorre notare che un f ulteriore piccolo risparmio si poteva ottenere impiegando 
al posto delle Fairchild 9368 memorie e decodifiche separate, ma poiché diveniva 
necessario impiegare poi le resistenze di limitazione di corrente, non mi ě parso 
ragionevole preferire tre ore di lavoro a quattromila lire di spesa aggiuntiva. 
A chi ama le raffinatezze e desiderasse una base dei tempi quarzata consiglio 
di consultare la figura 5 che contiene lo schema del suddetto generatore e le 
modifiche da effettuare per la sua inserzione; per maggior chiarezza dirò che si 
sopprimeranno Dg, D3, R13, R,, R2, C,¡ e che R2, R13, Dg andranno sostituiti da un 
corto-circuito; i nuovi collegamenti al 4024 (X,) sono mostrati sempre in figura 5. 

figura 5 

Base dei tempi quarzata e mod/fiche circuital! relative. 

Le crocette indicano collegamenti soppressi, le freccie quell; sostitutivi. 

ta ra Tura 
oscilla Tore 

6+30pF7-

4 7pF _TO 
NPO  

10+40p7pF 
 NPO 

= crista/lo ITT per orologi 
3.276.800 Hz 

Oscillatore e 14 div/soni 

Inserzione In sintonia n. 1 
(figura 3) 

Inserzione in sintonia n. 2 
(figura 7) 

Per ottenere al contrario una ulteriore economia di lire, anziche comperare dei 
quarzi si può sopprimere la cifra delle decine di kilohertz, che non é accessiva-
mente stabile impiegando la rete come frequenza di riferimento; chi non neces-
sita di grande precisione può pertanto scollegare e abolire display e relativa 9368 
senza problenni. 
Un'altra modifica che riguarda solo questa sintonia, contrariamente alle ipotesi di 
generatore quarzato e abolizione quinta cifra, che possono essere suggerite anche 
per la sintonia n. 2, ě uno schema alternativo per la parte di circuito che costi-
tuisce il controllo di conteggio; impiega tutte logiche TIL, per soddisfare le esi-
genze di chi ne ha i cassetti pieni (ricordate che stanno per diventare superate!), 
si sostituisce in figura 3 interrompendo i collegamenti ove trovansi le letture 
cerchiate e mettendosi al posto di X1, X2, X3, X4; questo schema si .trova in figura 6, 
e rende complessa in maniera noiosa l'introduzione della base dei tempi quarzata 
per cui ë consigliabile impiegarlo solo per riferimento a 50 Hz. 

Sintonia n. 2 

Questa sintonia impiega interamente integrati C-MOS, per ottenere un consumo 
di corrente irrisorio nee logiche; l'unico assorbimento significativo é causato dai 
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displays. L'unico integrato non appartenente alla famiglia C-MOS ë XI, che lavora 
a frequenze troppo alte per un C-MOS; si ě adottato una Low-Power Schottky-TTL 
che riduce il consumo di corrente rispetto a una standard TTL di un buon 65 Wo. 

100Hz OE.5kü 

@ 47012 

figura 6 

Sintonia n. 1, circuito di comando alternativo. 

— Collegamenti agli integrati: 
Marksi a figura 3 per la 7490; la 74132 é.identica pin-to-pin ella 7400; la 7493 ha collegamenti 
.uguali alla 7490; per la 7472 si college a massa il pin 7 e al + 5V il pin 14. 

—,Le lettere cerchiate si riferlscono a figura 3; II punto A b il pied/no 8 di X. 

". 1/4 74132 ä 

ingresso 
Segnale 

170OF 

14 

12 

1/4 74132 

1N4148 
lnf" 

4,7k/7 

InF 

4,7k/7 

14 74132 

comando 
memorie 

freguenza al 
contafore 

• 100Hz 
0-OEVV\P-•-

In 
egnale 

LSTTL 
74[590 

.usci.ta memorei 4027 

1D—>tcr 
—1 -'2 +32-9  

101054024 
divisore 5 stud' 

H>c--
' • 

• 

—i-accensione cifre 
(4704) 

• 

9 
refrequenza at 

confuto 

'-u-OEcigc.girr2i3rie led 

-u- ii-nputso 
comando 
memore 

.n..č/ock memoria 
(4027) 

• stabilizioziore 

figura 8 

Schema tog/co circuito di comando sintonia n. 2. 

— I buffer sono C-MOS 4050: 
— 1 buffer-inverter sono C-MOS 4049. 
— Le porte nand sono C-MOS 4011. 
— Le sezioni del 4050 shuntate con resistenza funzionano da Schmitt-Trigger. 

A 
.n_comando . 

preset 

5"V 
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Sintonia n. 2. 
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R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R, 
R,,, 
R„ 
R„ 
R,, 
L, 
t2 
C, 
C, 
C, 
C, 
C, 

G, 
C, 
C, 

0, 

led 

220 kn 
22 /cf./ 
1 mn 

loo kfl 
1 mn 

lao kf2 
Io kft 

220 kfl 
1 Mn 

100 kft 
1 MS1 

100 kfl 
10 kĺl 

100 µA 
15 mH 
1 nF, ceramico o 

100 nF, poliestere 
1 nF, ceramico o 

100 nF, ceramico 
47 nF, ceramico 
25 µF, 12 V 

, v 
10 nF. 1 kV, pol/estere 

4.700 µF, 16 V 
100 nF, ceramico 

2N708 
2N1711 

poliestere 

poliestere 

X, 
X, 
X, 
X, 
X, 
X, 
X, 
X, 
X, 
X„ 
X„ 
X„ HBF4029A 

HBF4029A 
X„ HBF4029A 
X„ L129 oppure TDA1405. IJA7805, etc. 

1N4148 o simili 
0,-i--D, diodi da 0.5 A 
D„, 16V. 1/2 W, zener 
D„ 1N4148 o simile 
IR, integrato di resistenze Beckman tipo DIP 

898-3 o similare, 8 res/ston, 1,5 kn 
IR, vedl IR, 
IR, vedl IR, 

integrato di resistenze Beckman tipo DIP 
899-3 o similare, 7 resistori, 1,5 !dl 
trasformatore 11 12 V, 0,5 A 

DUE SINTONIE DIGITAL' per Ia gamma FM 

SN74LS90AN 
HBF4049A 
HBF4011 A 
HBF4024A 
HBF4050A 
HBF4027A 
HBF4704A 
HBF4704A 
HBF4704A 
HBF4704A 
HBF4029A 

displays FND500, FND357, o altro tipo a catodo comune 
9 

Le resistenze sono tutte da 1/4 W. 10 %; i condensatori ammettono una tolleranza del 20 90 (salvo 
elettrolitici); le sigle degli integrati si riferiscono alla produzione SGS/Ates ove c/o i possibile, ma 
naturalmente non vi sono problemi dl marca; i displays i preleribile slano del tipo più piccolo a 
causa della basse luminositš. 

Lo schema elettrico trovasi in figura 7, lo schema funzionale del circuito di con-
trollo in figura 8; il diagramma logico di figura 1 ë valido anche per questa sin-
tonia; il principio di funzionamento ě infatti lo stesso, e per la sua comprensione 
si rimanda a quanto detto a proposito della numero 1, con in aggiunta alcuni par-
ticolari evidenti in figura 8; l'accensione intermittente dei led e il circuito di ali-
mentazione meritano infatti un cenno. 
Per risparmiare corrente, i led sono infatti accesi a intermittenza, alla frequenza 
di 50 Hz, sfruttando la permanenza dell'immagine sulla retina dell'occhio, e usu-
fruendo del fatto che le mernorie/decodifiche/piloti tipo 4704 hanno un piedino 
che, quando portato in stato basso, spegne tutti i segnner.iti delle cifre. I led neces-
sitano delle resistenze limitatrici di corrente, perché mentre le TTL 9368 della 
sintonia n. 1 contengono un circuito di uscita a corrente costante, cioè un gene-
ratore di corrente a 15 mA, le 4704 contengono un circuito in tecnologia C-MOS 
che pilota un transistor di uscita in semplice configurazione a collettore comune. 
Per semplificare il montaggio suggerisco l'impiego di reti resistive in contenitore 
dual-in-line come indicato nella relativa lista componenti. 
L'alimentazione non é necessario sia stabilizzata grazie all'alta immunité al rumore 
delle C-MOS; il diodo zener D10 . non ha funzioni di stabilizzatore ma costituisce 
una protezione contro transitorii provenienti dalla rete luce; il circuito per rica-
vare i 5 V necessari alio stadio di ingresso é progettato in modo da richiedere una 
minima dissipazione di potenza. 
Anche qui potremo sopprimere la 5' cifra se lo riterremo opportuno senza alcun 
problema, e anche qui potremo adottare una base dei tempi quarzata, che pué 
essere sempre quella di figura 5, ove trovansi anche le modifiche necessarie per 
la sua inserzione; i componenti di figura 7 siglati R3, R4, D9, ID 11, verranno sop-
pressi; Ds, e R4 sostituiti da corti-circuiti. 
La base dei tempi quarzata é indispensabile per l'applicazione più interessante 
di questa sintonia, l'impiego su apparecchiatura alimentata a batteria. Per realiz-
zare questa possibilité si sopprimeranno CO, T, tutti i diodi da D5 a D11 e si at-
taccherä la batteria (12 V) in parallelo a C9 e C19 (che dovranno essere conser-
vati); si seguiranno poi le altre istruzioni per quanto riguarda l'inserimento del 
generatore quarzato. 
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L'assorbimento andrä dai 150 ai 200 mA a seconda del numero di segmenti accesi; 
si tratta di un valore medio, perché, come si put) intuire in seguito a quanto 
detto prima circa il sistema di accensione dei led, si hanno picchi di assorbi-
mento più elevati seguiti da periodi di riposo; per questo motivo nell'elenco com-
ponenti ho suggerito un trasfornnatore da 0,5 A. 

Preselezione 

Se una di queste sintonie dovesse essere impiegata per controllare un trasmet-
titore sarebbe sufficiente collegare l'ingresso modi che più avanti 
vedremo e leggeremmo direttamente la frequenza trasnnessa senza bisogno d'al-
tra precauzione; ma se vogliamo controllare un ricevitore di qualunque tipo esso 
sia, l'unico mezzo accettabile e leggere l'oscillatore locale. Non possiamo leggere 
la frequenza sintonizzata, perché, a parte disturbi e incertezze varie, quando sia-
mo in una posizione che non riceve alcuna stazione non leggiamo niente perché 
non ci nessun segnale ricevuto e pertanto non possiamo sapere dove siamo. 
Ma l'oscillatore locale oscilla su di una frequenza che dista da quella ricevuta del 
valore della media frequenza, in più o in meno a seconda del ricevitore; pertanto 
questo numero corrispondente al valore di media frequenza dovrä essere rispetti-
vamente sottratto o sommato al numero contato. 
A questo provvedono i contatori impiegati in entrambe le sintonie; nella n. 1, per 
esempio, al posto delle tradizionalissime 7490A, si sono impiegate le 74196 che 
permettono appunto questa funzione, che ora descrivo meglio. 
Quando descrivevo il funzionamento del ciclo di conteggio commettevo un errore, 
per non complicare troppo il discorso, parlando di « resettaggio » dei contatori; 
avrei dovuto dire « presettaggio » (neologismi derivanti dall'inglese « reset ». e 
« preset » (all'incirca azzerare e preselezionare). 
Supponiamo di avere a che fare OEcdin un oscillatore locale che lavora a una fre-
quenza. inferiore di 10,7 MHz rispetto alla frequenza ricevuta, come dire che il 
valore di MF ë 10,7 MHz; bisognerä fare in modo che i contatori non inizino il 
conteggio da zero, ma da questo valore prefissato ottenendo cosi la somma dei 
due numen, quello prefissato e quello contato. 
Le 74196 dispongono di cinque piedini che le 7490A non hanno; quattro servono per 
inserire nel contatore una cifra dallo zero al nove, espressa naturalmente in BCD 
(Binary Coded Decimal), inserimento che avviene quando il quinto piedino viene 
messo in stato basso (Loading). 
Pertanto noi prefisseremo, magari mediante un sistema di connettori per poter 
cambiare impiego alla sintonia, in ogni 74196 la cifra corrispondente a quella che 
nel numero che esprime il valore di MF occupa quella posizione e applicheremo 
l'innpulso di azzeramento anziché al piedino di azzeramento, che resten ä inutiliz-
zato, a quello di caricamento o Loading. 
Se l'oscillatore locale ha frequenza superiore, .iioi prefisseremo il numero com-
plementare a 100 del valore di MF, in modo che (per una MF sempre di 10,7 MHz) 
noi caricheremo 83,9; quando il contatore inizierä a contare, i primi 10,7 MHz lo 
riporteranno a zero e i restanti faranno comparire la cifra giusta sui displays. Nella 
sintonia n. 2 ta funzione di contatori programmabili ë svolta dalle 4029 in ma-
niera identica. 

G. Lanzoni 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 

i2YD 
i2LAD KENWOOD 
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Un esempio: contatore a frequenza inferiore con MF 10,72 MHz: 

codice BCD: 

N A B C D 

o 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

L L L L 
H L L L 
L H L L 
H H L L 
L L H L 
H L H L 
L H H L 
H H H L 
L L L H 
H L L H 

per introdurre il numero si combina cos): 

L = stato basso o stato 1 
H = stato alto o stato 

(in logica positiva) 

DAB ABCD A BCD A B•CD 
HLLLL LL LHHHLLHLL 
decine di MHz MHz centinaia di kHz decine di kHz 

Nella sintonia n. 1 si ottiene lo stato H lasciando liben i i piedini di preselezione 
visibili in figura 3, lo stato L collegandoli a massa. Nella sintonia n. 2, invece, 
bisogna collegare i piedini di preselezione a massa per ottenere lo stato L, al 
12 V per ottenere lo stato H. 
Fare ora attenzione perche bisogna prefissare anche la prima cifra, cioä occorre 
intervenire anche sul flip/flop; sia nella n. 1 che nella n: 2 si collegherä, ove 
indicato, il cerchiolino centrale a quello indicato con « quando abbiamo un 
oscillatore locale a frequenza inferiore, oppure a quello indicato con « 1 « se 
l'oscillatore locale é a frequenza superiore. 

Primo divisore 

A questo punto qualcuno, specie se giä pratico di queste robe, si domanderä se 
sono pazzo se spero di far funzionare dei flip/flop TTL, standard o LS che siano, 
con un segnale di qualche decina di millivolt, di forma pressappoco sinusoidale, 
e a frequenze superiori ai 100 MHz. 
Qualcun altro, dotato di animo granitico, mente matematica e carattere mordace, 
potrebbe aver notato che, cos) comOEä, la sintonia non legge che sino a 19,99 MHz 
anziché 199,99 promessi implicitamente. 
II primo divisore, che deve essere montato su un telaietto a parte situato vicino 
il più possibile al punto dove preleveremo il segnale, i una questione piuttosto 
delicatuccia. Tuttavia risolve i dilemmi sopra accennati. 
Un primo semplice sistema ě il telaietto n. 1 (vedi figura 9), che utilizza un 
preamplificatore munito di un transistor ad alta frequenza di taglio seguito da un 
divisore in tecnologia ECL tipo 95H90; il segnale viene convertito poi in una 
onda quadra TTL con il transistor in uscita. 

vK200 

figura 9 

Primo divisore n. 1. 

cq 2/80 -- — 243 — 



17.1ri:37-131r 

DUE SINTONIE DIGITALI per la gamma FM 

II sistema ě arcaico e conosciutissimo da tutti coloro che hanno costruito pre-
scaler per frequenzimetri e simili; presenta quasi nessuno svantaggio tecnico, se 
si eccettua un poco di pazienza per la taratura del trimmer da 10 kn che deve 
essere girato fino a ottenere una lettura stabile sul display, ma presenta due 
svantaggi commerciali: alto costo, principalmente a causa del fatto che la sola 
95H90 costa circa 10.000 lire, ed elevato consumo di corrente; faccio presente 

OE che nel computo dell'assorbimento fatto descrivendo il funzionannento della sin-
tonia n. 2 ho tenuto conto del caso più sfavorevole, owero l'impiego, appunto, 
del telaietto n. 1. 
Una seconda possibilite e la seguente: sfruttare al limite le caratteristiche delle 
SUL (Schottky Transistor-Transistor Logic); un divisore per dieci tipo 74S196, 
versione in tecnologia Schottky delle 74196 impiegate nella sintonia n. 1, am-
mette una frequenza massima di clock di 140 MHz; si tratta di un dato classifica-
to come medio, mentre il valore minimo garantito é 100 MHz. 
Il telaietto primo divisore n. 2 (figura 10) impiega appunto questo integrato pre-
ceduto da un circuito transistorizzato che opera sul segnale in ingresso per am-
plificarlo e renderlo accettabile per una logica TTL. 

figure 10 

Primo div/sore n. 2. 

I vantaggi di questa soluzione sono che il costo di questo telaietto risulta circa 
un terzo di quell° impiegante la 95H90, e di più che il consumo di corrente 
circa di mezzato. 
In compenso gli svantaggi sono tanti e considerevoll; prima di tutto ě impro-
babile che si riesca a farlo funzionare oltre i 100 MHz, pertanto il suo impiego 
risulterä limitato a quel ricevitori i cui oscillatori locali funzionano a frequenza 
inferiore a quella di ricezione, cosi che il divisore lavorerä nel caso peggiore a 
108 —10,7 = 97,3 MHz; l'impiego della 95H90 non pone invece limit' sino a 
199 MHz e rende la sintonia, anzi entrambe le sintonie, utilizzabill eventualmen-
te anche nella banda amatoriale dei 144 MHz. 
Devo anche avvertire che risulta difficilissimo procurarsi l'integrato in questione 
e guardatevi bene dal montare tutto il telaietto in attesa di trovarlo; aspettate di 
aveno in mano e poi semmai procedete all'esperimento. 
Alcuni altri aspetti negativi sono la maggior complessitä circuitale e la mag-
gior criticitä di montaggio; la sua realizzazione richiede l'applicazione di norme 
prudenziali e accortezze tipiche di un circuito UHF: basetta vetronite doppia fac-
cia di cul quella superiore ha funzione schermante, collegamenti corti e ben 
studiati, resistori a impasto e capacitä di ottima qualitä, nonché lavaggio finale 
con trielina per eliminare ogni traccia di disossidante. In ogni caso questo telaiet-
to risulterä meno sensibile dell'altro, ma in generale questo non dovrebbe costi-
tuire un inconveniente grave. 
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DUE SINTONIE DIGITALI per la gamma FM 

Note finali 

II collegamento con l'oscillatore locale di un ricevitore si effettua con il clas-
sico sistema della spira o due avvolte sulla bobina dell'oscillatore locale, dal 
lato freddo e seguendo lo stesso senso dell'avvolgimento esistente, collegando 
poi alla massa del primo divisore la massa del ricevitore, ed effettuando alcune 
prove sino a ottenere i migliori risultati; in ogni caso la taratura del ricevitore o 
sintonizzatore dovrä essere riveduta, almeno per quanto riguarda la messa in 
gamma della bobina dell'oscillatore locale che noi avremo alterato con l'aggiun-
ta della spira di prelevamento. 
Ho fornito indicazioni di connessioni riguardo ai semiconduttori impiegati in que-
sti progetti con note orientative che dovrebbero ahitare a districarsi in mezzo 
alle siglature maledette che rendono la vita difficile agli appassionati del ramo. 
Non fornisco disegni di circuiti stampati per il semplice motivo che non intendo 
realizzare circuiti complessissimi come questi, che dovranno poi essere costrui-
ti in un solo esemplare, ma preferisco fare un cablaggio su basetta in vetronite 
forata che non é da disprezzare; i ,telaietti primo divisore devono pert) obbliga-
toriamente essere realizzati su piastra stampata ma la loro sennplicitä ë tale da 
non richiedere parecchio tempo. 
Note tecnologiche: abbiamo accennato a tre diverse tecnologie, C-MOS, detta 
anche COS/MOS, TTL, ECL. La prima famiglia presenta il pregio di non consumare 
quasi nulla e di essere praticamente insensibile alle variazioni della tensione di 
alimentazione; per contro i lenta e difficilmente si possono superare i 2 MHz. 
E' falso che gil integrati C-MOS slano delicati e si brucino solo a guardarli; op-
portuni circuiti di protezione fanno si che si possa nnaneggiarli con le dita e sal-
dani contrariamente a quanto si dice; fanno eccezione il 4016 e ii 4066, e forse 
altri di cui non sono a conoscenza, che non sono protetti e che pertanto vengo-
no venduti con i piedini cortocircuitati e che richiedono le precauzioni tipiche dei 
transistori mos e nnosfet; tali integrati non sono comunque impiegati in questo 
progetto. Si raccomanda in ogni caso di prestare attenzione perché anche la 
protezione non puď impedire che tensioni in ingresso superiori alla VDD (alimen-
tazione) o inversioni di piedini distruggano il poveretto. Per queste logiche lo stato 
alto è rappresentato da qualunque tensione compresa tra VDD e VDD/2 stato bas-
so fra VDD/2 e 0; VDD put) essere varlata fra 3 e 15 V per i tipi più comuni. 
Per quanto riguarda Je TTL sconsiglio a chi non sa cosa sono di montare una di 
queste sintonie, perche sono anni che per le vie delle cittä italiane vengono di-
stribuiti volantini su cui sta scritto che le TTL vanno alimentate a 5 V stabilizzati, 
che lo stato basso ë compreso tra O e 0,8 V e quello alto tra 2 e 5 V. 
Per quanto riguarda la differenza fra TTL standard e TTL Schottky rimando al mio 
TTL Schottky », pubblicato in cq del mese scorso, ove vengono forniti tutti i 

particolari necessari al loro corretto impiego (almeno spero), tranne uno che cre-
do essermi dimenticato; mentre le TTL standard sono di una robustezza incredi-
bile (una 74196 é rimasta alimentata per dieci minuti in posizione invertita ed 
rimasta sana, anche se un poco accaldata per lo sforzo) e sopportano il corto in 
uscita per una durata indefinita, le STIL e LSTTL sopportano ii corto per un in-
tervallo di tempo non superiore al secondo. 
La ECL (Emitter Coupled Logic) i realizzata come la TTL con transistor bipolari, 
che pet-15 lavorano sempre in conduzione anziché in interdizione-saturazione come 
le TTL; questo abbrevia i tempi di commutazione e rende utilizzabile questa tecno-
logia fino al GHz; é probabile anzi che quando questa dissertazione verrä data alle 
stampe 1 muro del gigahertz sia giä stato superato. 
II livello alto si aggira sui 4,2 V e quello basso sui 3,2; divisori come la nostra 
vecchia 95H90 e anche divisori più recenti della serie 11C (sempre Fairchild) 
funzionano anche con segnali di ingresso con componente continua nulla e forma 
qualsiasi, purché ben polarizzati, cosa cui provvede nel nostro caso il trimmer da 
10 kn, che non sperate di riuscire a regolare se non é un venti gin. 
Ultimo avvertimento: se avete deciso di costruire la sintonia n. 1 e non vi fun-
ziona bene, prima di maledirmi e dopo aver escluso errori banali, provate a piaz-
zare vicino a dove si avverte il difetto qualche condensatore ceramico da 47 nF 
tra 5 V e massa: spesso tutto si aggiusta! Omaggi a tutti. 
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- marepper wigiffEriregOEium 77-7  

Un plauso a FRANCESCO SANTANDREA di ROMA, ALBERTO MARAN di 
VICENZA, ALESSANDRO CONTI di COMO, ELIO EBERT di MILANO, MORENO 
ULCIGRAI di TRIESTE che hanno cosi risposto al... 

7241 .11g 
« Connettere un potenziometro da 10.000S/ 
tra i terminali 1 e 5 (Offset Null) del 741 
e ill cursore al ramo negativo della alimen-
tazione onde compensare la tensione di 
fuori zero all'ingresso dell'operazione ap-
plicandone una uguale e opposta ad essa. 
(... seguono lodi e smancerie all'indirizzo 
di cq tutta ...) » figure 1 

TO Vcc _ 

Ebbene, anche con questa 
risposta non ě stato soddi-
sfatto il quesito posto poi-
ché... era sufficiente inse-
rire un resistore da 100.000 
÷ 470.000 fl tra l'uscita 
del 741 e il pin di Offset 
Null dello stesso. 
In questo modo si ottiene 
anche una certa isteresi e, 
da non sottovalutare, non 
sono necessarie regolazio-
ni! 

figure 2 

741 

3 

n, 'KHz 

8 

7 

6 

5 

Ad ogni modo, le persone summenzionate, data la loro partecipazione 
attiva al quiz, pur non avendo risolto, si sono avvicinate alla soluzione 
e pertanto riceveranno un 741 ognuno! (in figura 3 schema interno del 741). 
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INVERTING 
INPUT °  

NON. 
INVERTING 

INPUT 

OFFSET 
NULL o  
NI 

OFFSET 
NULL o  
N2 

741 QUIZ! 

figura 3 

E, alla maniera di Renzo Arbore, MEDITATE GENTE, MEDITATE!: samä per 
un'altra volta. 

TECNOPRINT S.n.c. - Via Fratelli Ugoni, n.16 - BRESCIA - tel. 030/57156 

OSCILLOSCOPIO KIKUSUI 3" 

Banda passante 5 MHz 

E' COMPRESO DI SONDA 

PREZZO AL PUBBLICO L. 240.000 Iva compresa 
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0000000000 1.4 
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PREZZO AL PUBBLICO L. 23.000 Iva compresa 

PER ALLESTIRE CIRCUIT! STAMPATI CON LA FOTOINCISIONE 

il.„.. :.1. .1 irtrreliile .1',.•TV -4-1 
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II Kit Fotoresist é costItulto da : 

• 1 confezione 50 cm' smalto sensIbile (fotoiesist) 

- 1 dose per 11. disossIdante 
- 1 dose per 2 I. (dIvisIbIle) di sviluppo 

PREZZO AL PUBBL1CO L. 9.000 iva compresa 

SCONTI Al NEGOZIANTI. 

CERCHIAMD.RIVENDITORI PER LE ZONE LIBERE 
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"Progettomania" 

II problema maggiore da risolvere quando si decide di portare la radio 
in macchina, rimane senz'altro quello dell'antenna. 
Le limitazioni dovute alla poca altezza da terra e all'impossibilitä di usare 
antenne direttive, impongono di saper sfruttare al massimo la omnidire-
zionale. 

Antenna magnetica 
per i due metri 

per auto 

IWOAP, Umberto Perroni 

Ci sono essenzialmente tre modi di montare 'antenna sull'auto: a gron-
daia, fissa e con supporto magnetico. 
La terza soluzione i senz'altro la migliore perché ha i vantaggi delle prime 
due senza averne i difetti. 
Di solito la si compra; jo vi insegno, invece, un sistema per farvela da soli. 
li problema più grosso che mi trovai a dover risolvere quando iniziai la 
costruzione della base magnetica fu quello (manco a dirlol) del magnete. 
Bisognava trovare un magnete con una notevole farza attrattiva; e dove 
trovarlo se non negli altoparlanti? Però mi accorsi che andavano bene solo 
quelli della Philips serie ADnnnn/n (n sta al posto di un numero) che, 

3 5cm 2Qcm 

S0239 

 '— 1 magnete 

nucleo interno 

altoparlanre 

support° 

magnetenOE   

disco metali/c° 
s uperiore 

magnete 
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Antenna magnetica per i due metri per auto 

come si vede in figura 2 e 3 sono piatti e adatti quindi alla bisogna. An-
che se sarete costretti a comprarli non sarà un dramma dato che un 
altoparlante da 4 o 5 W che ë quello da me usato, non arriva alle 3.000 
lire; se poi riuscite a procurarveli senza spendere una lira, meglio an-
cora! Una volta in possesso degli altoparlanti, togliete il cono e con un 
forte e deciso colpo di nnartello dato all'interno togliete il magnete. Avrete 
ciò che appare in figura 3. Costruite ora in alluminio da almeno 1,5 mm 
di spessore il sostegno come da figura 1 e al centro mettete un S0239; 
dopodiche saldate il supporto ai due magneti dalla parte dove il disco 
di metallo ě tutto un pezzo. Per ottenere ciò vi sono van i sistemi: io ho 
usato l'« ALLUMINIO PRONTO » della BOSTIK, meglio ancora va l'« AC-
CIAIO RAPIDO » sempre della BOSTIK oppure meglio di tutto una bella 
saldatura. L'uso di due nnagneti invece di uno si é reso necessario per 
aumentare la resistenza del basamento alle alte velocitä (io, personal-
mente, non supero mai i 100 km/h) e anche perché il massimo del cam-
po magnetico é concentrato su una superficie piuttosto piccola dal nu-
cleo metallico interno al magnete. D'altra parte, se cos) non fosse, la 
forza attrattiva del magnete sarebbe notevolmente inferiore e insuffi-
ciente per i nostri scopi; provate a togliere il nucleo interno e sentite la 
differenza. 

5,3cm verso di mcrcia 

-magnete 

---diwo metallic° 
interiore 

nucleo interno 

tettuccio auto 

Un altro particolare importante riguarda il contatto elettrico fra il sup-
porto d'alluminio e il disco superiore del magnete, determinante per la 
creazione di quella capacitš con la carrozzeria che simula il piano di 
terra. 

Parliamo ora un attimo dell'antenna vera e propria. 
Lo stilo che io uso è un quarto d'onda ed é montato su un PL259 che si 
fissa sollo S0239; questo sistema permette la totale intercambiabilità 
fra stili diversi. 11 cavo ě bene sia longo un numero dispari di quarti d'onda, 
in modo da « nascondere » al TX l'eventuale ROS. 
Un'altra cosa: é bene che il support° sia messo parallelamente alla lun-
ghezza della vettura (figura 4) per avere il massimo di resistenza all'aria, 
sempre che non si viaggi a « Mach 1 »! 
Un'ultima cosa. 
Anche se questa antenna ë nata per i due metri, nulla vi-eta di usarla per 
altre frequenze, tutto sta a vedere fino a che lunghezza dello stilo il ba-
samento riesce a reggere. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, 
grazie di avermi seguito e a presto. 
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"Progettomania" 

Versatile e semplice 
divisore programmabile 
a modulo variabile 

Per il radioamatore e lo SWL il divisore che viene descritto offre 
possibilitä di sperimentazione molto interessanti. 

I2XFK, Alberto D'Altan 

In un articolo di U.L. Rohde (1), pieno di informazioni preziose, era descritto 
un divisore programmabile adatto a un sintetizzatore destinato a coprire il 
campo di frequenze compreso fra 400 e 71 MHz, per un ricevitore a co-
pertura continua delle HF. Ho duplicato il progetto di Rohde, con piccole 
modifiche, con lo scopo di realizzare un divisore capace di lavorare fino 
a oltre 200 MHz. Tale divisore fornisce in uscita un segnale avente la 
frequenza di 1 kHz se impiegato come elemento delfanello di un PLL. 

Quest° articolo discute molto in breve i seguenti argomenti: 

• Cos% un divisore a modulo variabile 
• Alcuni problemi connessi con l'uso dei divisori nei PLL 
• Descrizione del circuito 
• Possibilitä e limiti d'impiego 

Cos'ä un divisore a modulo variabile 

Chi legge questo articolo probabilmente ha ben presente in cosa con-
sista un divisore programmabile e quale funzione svolga in un PLL. Per 
un eventuale chiarimento sull'argomento rimando a un mio precedente 
articolo (2). 
Se la frequenza di lavoro é superiore a quella che i divisori program-
mabili possono accettare in ingresso, si pub, corn% noto, far precedere 
il divisore programmabile da un « prescaler » o divisore fisso, per esempio 
per 10, realizzato con logiche TTL o ECL. L'inserzione di questo prescaler, 
tuttavia, costringe a dividere per un fattore uguale a quello del presca-
ler anche la frequenza di riferimento del PLL e questo complica male-
dettamente il problema del rumore che va a inquinare il VCO. 
Il divisore a modulo variabile supera i problemi generati dall'inserzione 
del divisore fisso facendo in modo che anch'esso entri a far parte della 
logica del divisore programmabile. 
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Versatile e semplice dIvisore programmabile a modulo varlabile 

La cosa funziona nel modo seguente (figura 1): il prescaler ě costituito, 
per esempio, da un integrato ECL che invece di dividere per un numero 
fisso puď dividere per un numero variabile; per esempio: per 10 o per 11, 
in funzione di un comando che gli venga dato. 

figura 1 

Esso viene messo in testa a due serie di divisori programmabili, A e M. 
Con l'unica condizione che A sia inferiore a M, ossia che l rapporto di 
divisione di A sia più piccolo di quello di M, ecco cosa succede. Alla 
partenza del conteggio l'ECL divide per 11 e il clock, diviso per 11, 
viene contato contemporaneamente da A e da M. Essendo A inferiore a 
M evidentemente A si complete prima di M e l'impulso di riporto di A, 
mediante la logica CL, blocca A e comanda a ECL di dividere per 10. 
Intanto M continua a contare e, quando anch'esso ě completo, il suo 
impulso di riporto azzera tutto, sblocca A e comanda a ECL di dividere 
di nuovo per 11. Cosi il ciclo di conteggio ricomincia. 
L'impulso di riporto di M é quindi il risultato del conteggio e compare 
all'uscita di M dopo una sequenza di conteggio composta da A volte 
per 11 + (M — A) volte per 10. Chiamando P il fattore di divisione di 
ECL, il divisore completo divide, in definitiva, per A(P 1) (M —A) 
P = A + MP. 
Questo divisore permette un rapporto minimo di divisione uguale a 122 os-
sia 100 però ha bisogno di un divisore A molto veloce perché il tempo 
che A ha a disposizione per controllare ECL è molto breve. 
L'estensione del modulo di divisione da 10/11 a 100/101 offre invece, dato 
il maggior tempo a disposizione, la possibilità di usare per A (e per M) 
dei divisori CMOS con i vantaggi che vedremo. La limitazione che ne 
risulta é nel minimo rapporto di divisione che ora viene portato a P2 = 
= 1002 = 10.000. Questa limitazione significa che la frequenza minima 
d'ingresso che puď essere introdotta nel divisore per un'uscita di 1 kHz 

10 MHz. 
Sono possibili altre combinazioni di rapporto di divisione al prescaler per 
cui, per una informazione più approfondita, si rimancla ancora al rifen -
mento (1). 
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Versatile e sempllce divlsore programmabile a modulo variabile 

Alcuni problemi connessi con l'uso dei divisori nei PIL 

Oltre a quanto giä detto a proposito del rapporto minimo di divisione, 
sono da tenere presenti le seguenti considerazioni: 
1) La catena di divisione genera rumore, nemico mortale di ogni PLL per 
radiofrequenza. Dove sia possibile conviene usare, quindi, divisori A e 
M realizzati con integrati CMOS, più silenziosi, per l'esiguitä delle cor-
renti che vengono commutate, dei TTL. Con un prescaler modulo 100/101 
si pub arrivare a contare, usando CMOS, fino verso i 200 MHz poiché la 
frequenza d'ingresso di A e M e, in tal caso, 2 MHz. 
2) A forza di usare moduli TTL nessuno fa più i conti con il consumo di 
corrente che per apparati portatili potrebbe diventare proibitivo. Questa 

un'ulteriore ragione per usare, dove possibile, moduli CMOS e, dove 
occorrono i TTL, del TTL serie LS. 
3) Luso di logiche diverse richiede delle interfacce che possono aggiun-
gere ritardi eccessivi a quelli propri dell'anello di comando del prescaler. 
Sulla questione dei ritardi di anello e, più in generale, su tutto l'argo-
mento si consulti anche il riferimento (3). 

Descrizione del circuito 

Lo schema e riportato in figura 2. 

eeee 
Ho usato componenti estremamente popolari e reperibili. li divisore 10/11, 
che ě il noto 95H90 viene esteso a 100/101 mediante X2 e X3 che sono 
TTL LS. 
L'uscita di X1 va a X2 che ë una decade veloce. Perché X1 sia autorizzato 
a dividere per 11 occorre che l'uscita della porta nand X3 sia bassa. Questo 
accade quando tutti gli ingressi di tale porta sono alti. Tali ingressi sono 
tre: due soho collegati a X2 e il terzo alla logica di controllo che va alta 
ogni qua] volta M é completo e va bassa, invece, quando é A ad essere 
completo. I due ingressi di X3 collegati a X2 vanno alti una volta ogni 10 
impulsi all'ingresso di X2. Quindi, se fosse per questi due ingressi, X1 
sarebbe autorizzato a dividere per 11 una volta ogni 100 impulsi al suo 
ingresso il che equivale a dire che l'insieme di X1 e X2 costituisce un di-
visore 100/101. Perché a XI questa autorizzazione a dividere per 11, os-
sia per 101, venga data occorre pert), come giä detto, che anche il terzo 
ingresso di X3 vada alto e questo avviene solo nel periodo di conteggio 
compreso fra il reset di M eAe ii completamento di A. 
In definitiva, il sistema di divisori d'ingresso divide per 101 mentre A 
sta contando e per 100 dal momento in cui A é completo fino al momento 
in cui anche M é completo. 
Per non avere problemi di conteggio con i CMOS alle frequenze consi-
derate ě stato necessario alimentarli a 10 V. 02 e 03 costituiscono l'in-
terfaccia TTL/CMOS desunta dal riferimento (3). 
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Versatile e semplIce divisore programmablle a modulo variable 
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L. 4.000 

....e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

L 4.000 

IL MANUALE 
DELLE ANTENNE 

L. 5.000 L 4.500 

L. 5.000 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere. installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tulte le carte in regola per diventare 

ala il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatorl. In esso infatti ogni dilet-
tante. anche se parte da zero. poträ trovare la soluzione a tantl problemi che si incontrano 
dal momento In cul si rimane contagiati dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ě la sintesi. L. 3.000 

Ciascun volume é ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando 'Import° relativo giä comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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Versatile esemplice divisore programmabile a modulo ,;aritablle 

In figura 3 é mostrato uri prototipo da me costruito con uscita a 1 kHz 
che divide per numen i di 6 cifre ed i quindi in grado di essere usato per 
segnali in ingresso compresi fra 100 e oltre 200 MHz, 

figura 3 

Nella foto si intravede, sulla sinistra, il circuito di codifica dei divisori 
che pué essere realizzato come meglio si crede. Come appare dallo sche-
ma di figura 2, mandando alto il piedino 14 di X9 il divisore divide per 
numen i di 5 cifre e pub essere usato, quindi, con la stessa uscita a 1 kHz, 
per esempio fra 50 e 99 MHz. 

Riferimenti 

1) U.L. Rohde DJ2LR, ham radio, luglio 1976, pagina 10. 

2) A. D'Altan, cq elettronica, maggio 1976, pagina 784. 

3) P. Battrick, Elettronica Oggi, settembre 1977, pagina 1533. 
ottobre 1977, pagina 1811. 

4) U.L. Rohde DJ2LR, ham radio, novembre 1977, pagina 34. 

5) R.C. Petit W7GHM, ham radio, ottobre 1978, pagina 60. 

6) N. Calvin, 73 Magazine, settennbre 1975, pagina 145. 
ottobre 1975, pagina 50. 
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Versatile e semplIce dIvlsore programmablle a modulo variabile 

in figura 4 é rappresentato in scala 1 : 1 il tracciato di entrambe le facce 
di una ulteriore realizzazione nella quale X1 non compare: infatti ho trovato 
più conveniente montarlo sul telaio del VCO stesso con lo scopo di portare 
in giro segnali a frequenza più bassa possibile. 
In compenso compaiono sul tracciato le decadi usate per la progrmma-
zione di X4, X5, X6, X7, ossia. delle cifre meno significative del divisore. 
E' infatti impensabile progranimare manualmente con commutatori queste 
cifre che, per esempio in un ricevitore, sono oggetto di continuo ritocco 
e manipolazione. 

Ft • «_ I I 1 771, I ra •. 
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Versatile e semplice divisore programmablle a modulo varlabile 

o , • • • • 

Possibilitä e limiti d'impiego 

L'applicazione del divisore descritto che appare più immediata ě quella 
di elemento di un PLL per un oscillatore locale di un RX. Attenzione, però: 
un PLL che lavori con una frequenza di riferimento di solo 1 kHz ě rumo-
roso, almeno in rapporto alla moderna esigeňza di sfruttare adeguata-
mente i vantaggi offerti dagli attuali mixer doppio-bilanciati (a diodi o 
a fet). Non mi dilungo sul problema specifico sul quale evetualmente 
tornerò in un futuro articolo riguardante H PLL completo utilizzante il 
divisore descritto, tuttavia per chiarimenti sulla questione del rumore 
negli oscillatori e sul problema del « reciprocal mixing » possono essere 
consultati i riferimenti (4) e (5). 

flgura 4 
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Versatile e semplice dIvisore programmablle a modulo variabile 
• • 

• • Per una applicazione diretta in RX di pregio il circuito descritto potrebbe 
essere usato in un sistema a PLL multipli, come quello schematizzato in 
forma semplificata in figura 5,•realizzato da N. Calvin (6). Esso ě, comun-
que, assai complicato. 

figura 5 
riferimento 

100kHz 
PLL A 

100-160MHz fncremen 
 Id i 100kHz 

  PLL B 
16,666 1,6666-3,3166MHz 
kHz 

incrementi 
di 16,666kHz 

rifer/mento 
16,683NHz 

+100 

16,666-33,166KHz 
increment! 
di 166,6Hz 

PLÁ C 
16,6502-16,6666 

MI-/Z 

out 
)>0-60MHz 

increment' 
amplificatore ci, lkHz 

fiáľpo 

incremenTi 
di 1kHz 

PLL D 
99,901-100,0 

MHz 
incrementi 

di 166,6 Hz 

Una soluzione che mi sembra molto buona, semplice e, in definitiva, rea-
lizzabile ě quella descritta da W7QHM (5) che consiste nel dividere per 
10 o.100 l'uscita del -VCO che va al RX, con consequente riduzione della 
banda rumOre.-
Si řealizzano ccisl oscillatori• locali di qualità con scatti di avanzamento di 
100 e 10 Hz .rispettivamente. che . pössäno .essere programmati elettroni-
camente in modo da simulare una variákione di sintonia quasi continua. 
Ne riparleremo prpssimamente. 

ELETTFUONI.CA DAMIAN() PENN .INO 
BENEVENTO 7 Via' Valfortore :- Tel (0824) 24833 (Ore 14-18,30)  

OEINSTAILAZIONE' ED ASSISTENZAJECNICA RADIO LIBERE 

• Volete spendere poco senza tuttavia rinuncla're alla qualità? "Ecco alcune proposte: 

PIASTRA ECCITATRICE FM .quarzata, osOillatöre in.tondamentale,- all- • 
.mentazione 13,5 Volt.uscita 1.Watt • L 160.00.0 

TRÄSMETTITÖRE.OUARZÁTO DA. 12 WATTS- USCITA L 460.000 
. . 

• pER .ALTRE ESIGENZE INTERPELLATECI . 
• Pagamento: >alrordine.. P. pagamento anticipalo, spese poslali a new. cgrico. 
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RX. "11 mondo in tasca" 

Ubalcio Mazzoncini 

(segue dal n. 1/80) 
.ÚLTIMA PUNTATA 

Questo progetto ô iniziato sul n. 9/78 e si e sviluppato nei mesi successivi: 10/78, 11/78, 12/78, 
1/79, 2/79, 3/79, 4/79, 10/79, 11/79, 12/79, 1/80. • 

Gruppo alimentaziOne. • 

Durante questl mesi in cul abbiamo percorso insieme le tappe nella costruzione del 
nostro ricevitore pluriuso, ho riceVuto. 'parecchie lettere riguardanti soprattutto due 
argomenti particolari: i filtri a quarzoe. il gruppo alimentatore. Del •Secondo argo-
mento, in particolare, mi veniva chiesta la fagione di una tale Confuskine di ten, 
sioni d'alimentazione. Non si può infatti dire che tali critiche norr.abbiano ragione 
d'essere. 
Non era più semplice dimensionare ogni. gruppo per i 12 o per i 15 V? 
Certamente, ma anche cos) facendo sarebbero nati altri inconvenienti di ordine 
tecnico. lnnanzitutto premetto che quando mi sono accinto alla 'costruzione del 
ricevitore possedevo un ottimo alimentatore stabilizzato autocostruito dalle se-
guenti caratteristiche:: tensione variabile tra 3 e 34 V, amperaggio fino a 3 A con 
linnitazione continua della corrente erogata. Non intendendo costruire un .ali-
mentatore autononno da inserire direttaMente entro il ricevitore era logico che 
nascesse il problema del rapporto tra scale e sintonia del ricevitore. La sintonia 
del ricevitore ě effettuata infatti tramite diodi varicap. (dipende quindi dalla ten-
sione). Variando.anche di poco tale terisione, varia- la sintonia e quindi non sono 
più valide le scale di taratura. 
Sebbene l'alimentatore in questione fosse eccezionalmente stabile, non potevo 
essere certo, ogni volta che lo taraVo-sui 15 V, che questa fosse la tensione esaf-
ta (poteva essere 14,8 o 15,3). Inoltre,..la stabilitä di un alimentatore ib tanto mag, 
giore quanto minore ë la sua erogazione. di corrente. 
Quindi ě sempre vantaggioso dividere l'alimeritazione in due sezioni:,una di poten-
ia e una di bassissima potenza e altissima -precisione; speCialmente quando si 
debbano alimentare apparati gensibili al decimo o ceptesimo di. voit (oscillator!). 

• 

Incominciamo quindi con il primo gruppo di alimentazione. da 15 V, 1 ÷ 2 A. 
Inizialmente volevo proporvi l'alimentatore autocostruito dal sottoscritto, ma ho 
pensato poi che non era certo il più adatto alio scopo in quanto eccessivamente 
sofisticato e con un sacco di regolazioni che esulano dai nostri•reali bisogni. 
Molto meglio quindi il seguente circuito! 

C, condensatore elettrolitico 1.000 pf, 35 V T 
C2 100 nF, poliestere ' 
C3 100 pf, 25 V 22OV :28V 
R, 4,7n, 5 W, a filo 
Q, AD149 (PNP) 
X,. L037 o TBA625C SGS 
Diu) dlodi in ponte raddrizzatore da 40 V. 2 A 
T, • trasformatore, primario 220 V. secondario 18V, 2 A' 

Note 
• 

— Predisponete una aletta di raffreddamenta sia per X, che per 9, . 
— Dato l'esiguo numero di componenti é possibile anche efiettuare un cablaggio volante. 

.25V 
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RX: •II mondo In tasca I 

Nei caso slate giä forniti di un alimentatore stabilizzato, potete usare tranquil-
lamente il vostro a condizione che la sua stabilizzazione sia ottima e la sua ten-
slone si aggiri sui 15 V con uno scarto (nel suo valore fisso, non nella stabiliz-
zazione) di 0,5 V massimo. 
Per quanto concerne l'otteninnento dei 12 V, potete procedere a un abbassamento 
della tensione di 15V come moštrato nell'ottava puntata (4/79) con zener e 
transistore (non si tratterebbe quindi di un alimentatore stabilizzato vero e pro-
prio ma se l'alimentatore da 15 V é ottimo, il risultato sarä comunque perfetto), 
oppure potete procedere alla sua costruzione separatannente. 

Fino a 250 .÷ 300 mA 

Fino a 2 A 

• Afeita di raffreddamento 

+15V 

+15V 

ITIOuF 25V 

*2N1711 • 

zener 
12V i..,..J4, 7iiF 
400m1/4/ -1_16V 

*2N3055 

zener + 

400mW -1  16V 
13V 1-4 4, 7uF 

+12V 

100nF IT IWF 
—!°v 

+12V 

lbOnF IT IOPF 
16V 

Nel caso tuttavia vogliate avere un alimentatore da 12 V completamente autono-
mo potete eseguire il medesimo circuito proposto per l'alimentatore da 15 V con 
la differenza di sostituire il circuito integrato TBA625C con il tipo TBA625B che 
dä un'tiscita appunto di 12 V. 
Data poi la bassa corrente assorbita dai circuiti RF e oscillatori potete anche 
semplificare lo schema nel modo seguente: 

4-12V 

T, trasfürmatore con secondario 18 V. 500 mA 
C, /.000, 35 V 
C, 100 nF 
C, 200 µF, 16 V 
DR, diodi a ponte raddrizzatore 40 V. 500 mA 
X, L036 (fino a 400 mA) 

TBA62513 (fino a 140 mA) 

(integrato visto da sotto) 
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RX: • il mondo In tasca • 

Credo con questo di aver term/nato la mia fat/ca con la speranza 
di essere stato sufficientemente chiaro. 
Coloro che avranno bisogno di ulteriori delucidazioni potranno 
comunque sempre rivolgersi al sottoscritto. 
Buon ascolto a tutti! 

Ube/do Mazzoncini - via Mantova 92 - Brescia F1NE 

IL CERCA PERSONE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMITTENTE 
— Con 6 o 12 tasti di chiamata 
— Frequenza di lavoro: 27 MHz 
— Potenza di uscita:. 1,2 Watt - 5.2 Ohm 
— Portata media: 1 Km 
— Alimentazione: 200 V AC - 6 W 
— Fornito con antenna di trasmissione 

RICEVITORE 

— Alimentazione con pile al mercurio 
— Autonomia di- 6 mesi 
— 'Clip di attacco per taschino 
— Peso grammi 110 

PREZZO L. 800.000 + I.V.A. 

ruperBeeP 

iRicertMra tascabile cm 2 x.4 x 11, 110 ji 

INOLTRE: 

— TELECOMANDI 300 MHz - 8 bit 
— PONTI RADIO 10 W - 170 MHz/500 MHz TECNOLOG1E AVANZATE 
— ANTIFURTO AUTO BIP BIP: L. 85.000 via del Caravaggio, 113 - 00147 Roma 
— RICETRASMITTENTE LINEAR: L. 85.000 Tel. (06) 5 1 . 1 0 .2 6 2 (centralino) 

ntrallna dl chlarnata 
per o.12 riceviteri 

cm 11 X 11 x 28 

ri ITALSTRUMENTa 
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I "gadgets" di Sergio Cate, 

Gadget n. 2 

Apparecchiatura inutile 
per pescatori pied 
Sergio Cattä 

Il termine inglese « Gadget » identifica un oggetto assolutamente 
inutile ma che per?) é un divertimento fine a se stesso. 
L'aggeggio presentato ë destinato a tutti i pescatori che ritengono faticoso 
il dover reggere la canna nell'attesa che un pesce abbocchi all'amo. 
E' la versione moderna del classico campanellino attaccato alla cima della 
canna. 
Il circuito si presenta di facile reaiizzazione: in particolare si ě curato di 
evitare luso di relay i cul contatti, dato l'annbiente mido, possono facil-
mente deteriorarsi ossidandosi. 
Analizzando il circuito possiamo notare che esistorro due interruttori: S2 

l'interruttore principale, SI ě un contatto reed mantenuto chiuso da un 
piccolo magnete. In qu'este condizioni 04 non é in conduzione impedendo 
l'alimentazione del circuito multivibratore di allarme. 11 filo di nylon della 
canna viene fatto passare tra il reed e il magnete, quest'ultimo fissato su 
di un supporto libero di muoversi. 

Lo schema essenzialmente ě quello di un multivibratore la cul frequenza é de-
terminata dalle coppie C, R3 e C2 R2. 

0,÷0, transistor! tipo BC107 o sim//art 
C,, C, 220.000 pF, condensatori pol/estere 
R, 5.600 11 resistore 
R, 10.000 11 resistore 
R, 10.0001-1, resistore 
R‘ 5.600 st, resistore 
Rs 150a resistore 
• 12.000n, resistore 
tutti da 1/2W 
A altoparlante 60 SI (capsula telefonica) • 
• contatto reed (interruttore.magnetico) • 
S, interruttore accensione 

batteria 15 V (tipo flash) 
▪ ved/testo 

R5 
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Contatti tipo antilurto in sostituzione del reed. 

'OE—erfr 

Apparecchlatura Inutile per pescatori pigrl 
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51 • 

Apparecchlatura Inutile per pescatorl pigrl 

Le onde quadre coal prodotte vengono inviate a 03 che in circuito Emitter Follower 
accoppia l'alta impedenza d'uscita del multivibratore a quella bassa dell'alto-. 
parlante. 
La frequenza scelta é di 1.000Hz ma può esserne desiderabile un'altra vuoi per 
problemi di insensibilitä personale, vuoi per nnascheramento da parte di altri ru-
mori ambientali. 
Normalmente il 1.000 Hz non presenta inconvenienti tuttavia potete cambiare le 
coppie di valor consigliati fino a ottenere quello più soddisfacente. 
La batteria consigliata é di 15 V, tuttavia qualsiasi alimentazione con tensioni com-
prese tra i 6V e i 18 V vanno bene: naturalmente la frequenza cambierä aumen-
tando con l'aumento della tensione di alimentazione oppure diminuendo con essa. 
Anche l'altoparlante consigliato é tutt'altro che critico. 
Se non trovate la capsula microfonica adatta potete utilizzare un comune altopar-
lantino miniatura la cul impedenza però non sia inferiore agil 8n. Potete benis-
simo recuperarne uno da un rottame di radiolina. L'unico inconveniente che si ha 
utilizzando un altoparlante a impiedenza più bassa di quella consigliata sta nella 
diminuiione di volume. Come giä detto, 0, i posto in serie alla linea di alimen-
tazione: quando il magnete i posizionato davanti al reed, la base di 04 ě negativa 
per cui il transistore e bloccato (non conduce). Quando il magnete viene mosso 
dal filo di nylon, il reed si apre, la base di 04 ě polarizzata attraverso R6 passando 
in conduzione. Quest() sistema permette un notevole risparmio di corrente . in 
quanto in posizione di attesa l'unica corrente circolante ě quella di fuga di 04 che 
essendo dell'ordine di pochl microampere pub essere considerata nulla. 
II circuito per sua intima essenza pub essere strapazzato ampliamente in quanto 
tollera larghissfme sostituzioni dei valori di resistenze, condensatori e tipi di 
transistori: basta solo che slano NPN. 

Circuito stampato. Scala 1 :1. 
Notate S, sa/dato sul lato rame. 

Si 

Lato rame. 

R4 R3 R2 R1 

03 0  C1g 

ŔQ )   _4_ 1. 2 R_Q1.e 

(19142 1—• jit 

Lato componenti. 

1cm 

Malgrado vi venga proposto il circuito stannpato il prototipo ě stato realizzato 
su una delle sollte piastrine perforate VEROBOARD acquistabili presso ogni riven-
ditore di componenti, magari con nomi comnnerciali diversi. • 
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Apparecchlatura Inutile per pescatori plgrl 

[ ‘OEk $ 
.2;.7 • k;'; . 
'e • OE, OE -z• • 

Montaggio su piastra tipo VEROBOARD o TEYSTONE. 

Montaggio sperimentale su circuito stampato. 
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Apparecchiatura inutile per pescatori pigri 

Nella realizzazione su circuito stampato si e partiti dal presupposto di realizzare 
un contenitore in cul alloggiare batteria, altoparlante e circuito stampato, su cul 
poi appoggiare la canna (con il magnete fissato su un supporto elastico fissato alla 
canna in posizione tale da • non intralciare la pesca). In questo caso il reed pub 
essere saldato direttamente sul circuito stampato, lato rame e sporgere da una 
fessura del contenitore. . 
Le fotografie mostrano invece una soluzione meno critica, in quanto non esistono 
posizionamenti della canna ma anche meno comoda. Infatti il reed ë fissato sul-
l'asta della canna vicino al supporto flessibile del magnete. La scomoditä sta nel 
fatto che dalla canna partono due fili che vanno a raggiungere l'insieme che po-
tremmö definire la « centralina » del gadget. 
Ouesti sono solo consigli in quanto poi ciascuno adatterä la parte meccanica del-
l'aggeggio in modo più adatto a se stesso e alle proprie abitudini. 

Arrivederci al GADGET 3! ,x< @ c 
9g, 

II precedente articolo della serie. gadget, pubblicato nel mese di agosto 1979, ha 
determinato l'interessamento della LOCT1TE ITALIA che si i premurata di fare 
alcune precisazioni della cul cosa ringrazio. 

...1. II nuovo numero di catalogo dell'1SY2 é 18496. 
2. Per quanto riguarda it costo (L. 4300 la confezione da 20 gr.) non rite-

niamo che la cifra sia esosa, e l'in g. Gatti?) ce lo dimostra avendo una 
confezione vecchia, basta .una goccia di prodotto per ottenere un incol-
laggio perfetto, ne consegue che la confezione permette moltissime appli-
cazioni sena spreco di prodotto. 

3. Passiamo ora al problema dell'incollaggio delle dita. E' senz'altro vero che 
la forza di adesione é tale che si possa verificare l'incollaggio delle dita 
ma é altrettanto vero che basta usare acqua calda, sapone e un oggetto 
lev/gato, come ad esempio.un man/co di un cucchiaino per far separare i 
due lembi di pelle incollata. 
Pertanto ricusiamo decisamente la necessità di ricorrere al bisturi del 
pronto soccorso ». 

Giovanni Lanzoni i2YD i2lAG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075:544744 

• 

+3tA 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER 
IMPORT. DIRETTA USA 
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"Progettomania" 

generatore di 

SUONI ELETTRONICI 
con un solo integrato 

Emilio Ficara 

La grande semplicità di questö microsintetizzatore é dovuta all'uso di un 
integrato studiato per generare i suoni elettronicf nei « video games » più 
sofisticati. 

{0_  SLF Frequency 
Control 21 Oscillator 

(SLF) 

o Pied/no co/legato a condensatore 

o Piedino co/legato a resistenza 

• Piedino co/legato a livello logico 

o Piedino co/legato a livello analogic° 

SN76477N 

VCO External Pitch 
Select VCO Control Control 
V 

120 1 Super Low 

Noise Clock 
Control 

External 
Noise 
Clock 
System 9 System 
Enable Enable 

22 16 19 

One 
Shot 
Circuit 

231 241  

One -Sh. or 
Control 

figura 1 

External 
VCO or SLF 
Select 

VCO 

161 
 Dl VCO 
_171 0jControl 

—1— 

Noise 
Generator 

Envelope 
Select 
LogiC 

11   

i  I I 1 

26 25 27   

,a1 2 aABC IC  

Envelope Mrelect Attack Attack Decoy Amplitude ixe s  
Select . DeoaY Control Control control 

Timing 
Capacitor 

Mixer 

Envelope 
Generedor 
And 

Modulator 

Noise 
Filter 

Amp 

}Noise filter Control 

Vreq (50 
Vect>7,511) 
Ground 

21 „Feedback 
 'Resistor 

2 Audio 
-aOutput 

• 
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generatore di SUONI ELETTRONICI con un solo integrato 

La struttura interna di questo integrato ë vis/bile in figura 1; il blocco SLF 
(Super Low Frequency Oscillator) fornisce un'onda quadra che può es-
sere prelevata direttamente in uscita e un'onda triangolare che pue) essere 
invece usata per pilotare il VCO; il range di frequenza dello SLF è da 0,2 
a 30 Hz; il VCO ha un range che va da 30 a 15.000 Hz e può essere pilo-
.tato dallo SLF o da una tensione di riferimento esterna (nel nostro caso 
il potenziometro di controllo frequenza VCO) e ha inoltre un controllo 
di Pitch e cioè un controllo del Duty Cycle, fornendo cosi la possibilité 
di ottenere un suono metal//co o pastoso a seconda di come rego/ato; 
C'i anche un generatore di rumore (Noise) e un filtro attivo con pen-
danza di 30 dB che permettono la generazione di suoni del tipo tempo-
rale o pioggia o risacca o vento, ecc. ecc.; il mixer é di tipo un po' par-
ticolare, dovendo essere control/ato da live//i logici (vedi figura 2). 

figure 2 

Mixer Select 

C (pin 27) B (pin 25) A (pin 26) 

Mixer 
Output 

o o o vco 
o o 1 SLF 
0 1 o Noise 
0 1 1 VCO /Noise 
1 0 0 SLF/Noise 
1 0 1 SLF/VCO/Nolse 
1 1 o SLF/VCO 
1 1 1 Inhibit 

Envelope Select 1 Envelope Select 2 

(pin 1) (pin 28) 
Selected Function 

O 
o 

Mixer only 
One Shot 

Foto falta in casa OE» (« alla vergognosa -) dal/Autore, che he l'ardire dl presentarla al Lettoril 
Il trabiccoio funziona proprio bene, ma non e una sciccheria estetice (né l'originale, né la foto!). 
Contenitore Teko 362. 
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generatore di SUONI ELETTRONICI con un solo Integrato 

figura 3 

(scaia 1: 1) 

II disegno 
del circuito stampato 

prevede 
II montaggio 

del petenziometri 
direttamente 
sulla pIastra 
e semplifica 
il montaggřo 

dell'apparecchio. 

utile 
ed 
facile 
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generator'e di SUONI ELETTRONICI con un solo Integrato 
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figura 3 

(lato componenti) 
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generators di SUONI ELETTRONICI con un solo Integrato 

Dopo la sezione di generazione dei suoni c'è la parte che gestisce l'invi-
luppo dei suoni stessi e cioè: One Shot Circuit che permette il pas-
saggio del suono solo per un detèrminato periodo di tempo (rego/ab/le); - 
l'Attack e Decay Circuit che- permette di regolare . il tempo di salita e 
di discesa del suono (in termini -di .volume sonoro) nel tempo prefissato 
dall'One Shot Control. 
Corne ultima parte c'è un regolatore tensione incorporato che .fornisce. 
una uscita stabilizzata di 5V con un ingresso variabile da 7,5 a 9V e uno 
stadio preamplificatore che fornisces  una uscha di 2,5 V9icco. pkco. 

M
i
x
e
r
 
se
le
ct
or
 

+5Vo  

-e:5V 

VCO VCO 

• T. 5V 
• One•šhot rime 

ext int • 

100e 
logari(mico 

4-si\e -111. SÁF 

4'‘AAAOE-
_47n2 

One Mixer Noise 
'shot only control 

Dece 

10M1) 
 logorilmico • 

:pitch 

toprirtImico  

SN76477iY 

6-- 

logarenico 

17 16 IS 

One s- h▪ ot go! • 

 ouscita 
5V 

VCO • 

ink!) 
wwore 

 o+9V 

2N1711 

ltoPartänte Monitor 

.Uscita BF 

4. ' 
Cz, 
COE 

11 costo dell'integrato si aggira intorno alle 7.000 lire, e il costo totale 
dell'apparecchio non dovrebbe superare le 20.000 lire. 
Concludo ricordandovi che se aveste qualunque difficoltà, potete rivolger-
vi direttamente a me scrivendo al seguente indirizzo: Emilio Ficara 
contrada Castelletta 26 •- 62012 Fontespina di Civitanova Marche (MC). 
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sperimentare ° 
cIrcult1 da proven*. modlticare. perfezIonare, 
presentatl dal Lettonl 
e coordlnatl da 

O copyright cq alettronica 1980 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

In questo numero: 

QUATTRO PROGETTI 

• Giovanni ODINO: Fotocolorimetro 

• Marco GALEAZZI: Fonocomando muffins° 

• Evangelista ZURCHER: Convertitore 144—>28 MHz (e CB) 

• Giovanni BRUNETTI: Trasmettitore FM 

E QUESTI SONO I PREMI 

PER I COLLABORATORI: 

Ogni mese, le seguenti Ditte 

Gianni VECCHIETTI, componenti elettronici professionali, via Beverara 30, 
BOLOGNA, 

A Z Elettronica, componenti elettronici, via Varesina 205, MILANO 
offrono ai collaboratori della rubrica un premio consistente in lire 30.000 
in materiali elettronici e la Ditta 

LAREL, via del Santuario 33, LIMITO - MILANO, 
dna scatola di nnontaggio di un sintonizzatore per FM mod. SNT 78 FM, 
di propria produzione. 

Logicamente, questi premi andraono attribuiti a tutti i letton i che colla-
borano inviando un loro progetto. Si aggiungono ad essi, due confezioni di 
componenti. elettronici offerti dal sottoscritto. 
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sperimentare 

Fotocoiorimetro per autocostruttori 

Giovanni ODINO, via Garibaldi 41, NOVI LIGURE. 

Oggigiorno l'elettronica abbraccia un campo di utilizzazione vastissimo, in tutti i sečtori 
della vita umana. 
Spesso lo sperimentatore si trova di fronte ad apparecchiature elettroniche il cul fun-
zionamento egli rit/ene incomprensibile e non adatto alla sperimentazione dilettantesca. 
A volte, però, con poca spesa si nasce a costruire strumenti utili, ampliando Il proprio 
campo di conoscenze. 
Uno di questi strumenči, usatIssimo nei laboratori chimici, é il colorimetro. 
Tutti noi sappiamo che quando la luce attraversa l'acqua del mare o que//a dei fiumi, 
si attenua, viene cio6 assorbita dall'acqua stessa. Le soluzioni (acqua + sale disciolti 
in essa), come del resto tutti i corpi che si lasciano attraversare•dalla luce, hanno la 
proprietä di assorbire parte di questa. Soluzioni .diverse assorbono quantitä diverse di 
radiazioni luminose e soprattutto lunghezze d'onda diverse, ciob colori diversi. Sapendo 
che la luce ë composta da mo/ti colori diversi, si pub, in base alla quantitä e al tipo di 
luce assorbita, risalire alla natura delle soluzioni che ha attraversato. Tutto questo 6 
possibile grazie a uno strumento che prende il nome di 

fotocolorimetro. 

6802 

Zoner 
12V 

100µ F 

looKS2 
e. 82K51 

p.F 
• • • 

2202 
,AVt 3 1-M301AP 

4470K Q 

2202 
:NM 

680Q 

2 

15V 
Stab. 

470KQ 220Q 
goo_Llve 

4,7KS2 I A 

101.iF 1N914 10K S2 

100µA 

Fig.1 
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sperlmentare 

11 fotocolor1metro é costituito da una sorgente- luminosa che ernette radiazioni di intensité 
e lunghezza d'onda variabili, dalla soluzione in esame e da un sistema di misura della 
quantité di radiazioni che hanno attraversato la soluzione in esame. 
In figura 1 si può vedere lo schema teorico del suddetto apparecchio. 
11 sistema di misura é costituito da una fotoresistenza co/legata a un amplificatore opera-
zionale mediante un ponte di Wheatstone, si riescono cosi a registrare minime variazioni 
di intensité luminosa, mediante un microamperometro. 
La soluzione é contenuta in una apposita provetta che deve essere il più possibile pulita 
e priva di ditate. La sorgente luminosa deve emettere una radiazione di lunghezza d'onda, 
cioè di colore tale che la soluzione ne assorba la maggior quantité possibile. In genere 
per soluzioni colorate si usa luce di colore complementare a quello della soluzione, ad 
esempio, se la soluzione é di colore rosso si userä luce verde e viceversa. 
Nel caso di soluzioni incolori si sceglierä il raggio del colore che viene maggiormente as-
sorbito dalla soluzione. In pratica la sorgente luminosa pm) assere formata da un led di 
colore appropriato alla soluzione che si vuole esaminare oppure da una lampadina a in-
candescenza con anteposta una gelatine colorata per uso fotograf/co. 11 complesso (foto-
resistenza ± sorgente luminosa ± provetta) deve assere racchiuso in un contenitore che 
lo isoli completamente dalla luce estame. 
La figura 2 indica meglio delle parole come si deve procedere alla costruzione dell'apparato. 

TAPPO PER BON BOLETTE SPRAY 

FIG 2 

PORTA LED 

GB C TIPO 

G110947-10 

INCOLLARE 

OETZ22:ZZ? 

PROVE. T TA 

GOMMONE PASSACAVO 

/ 
/ 
/ N 
OE' N 
/ N 
/ N 
/ N 
/ N 
/ N 
/ 
/ N 
/ N 
/ N 
OE' N 
/ 
OE N 
OE N 
,OE N 
OE' 
,OE N 
/ N 

N OE 
OE 
OE N 
OE N 
OE 
OE N 

7- OE N ». 
, INC01 litre ,OE INCOLLARE OE ›\ 

\ 

\\ \ \/«\7(.\.\* \ \\ 

TAPPO PER BOTTIGLINO 

DI MEDICIN ALI 
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sperlmentare 
• 

Una volta completato lo strumento, si introdurrà nello stesso una provetta plena d'acqua 
e si darà tens/one sia alla sorgente.luminosa che al circuito di rivelazione; poi si esegui-
ranno le seguenti operazioni di taratura: 1) portare il trimmer R, a circa meta corsa; 
2) chiudere ľinterruttore « i »; 3) ruotare R„ fino al completo spegnimento della sorgente 
luminosa; 4) ruotare R, fino ad azzerare il microamperometro; 5) regolando R„ portare la 
lancetta dello strumento a fondo scala. 
La R„ viene usata solo se non si nasce a raggiungere il fondo scale. Le regolazioni 2-3-4-5 
vengono ripetute per ogni ana/jsi. L'interruttore « i » viene aperto ogni qual volta si estrae 
la provetta perché la luce esterna non facciá deviene violenternente a fondo scala l'indice. 
A questo punto avete tarato il vostro apparecchio, vol ando ora constatarne il funzionamen-
to non resta che introdurre al posto della sola acqua una soluzione qualsiasi e subito 
vedrete l'indice del microamperometro fermarsi a un valore iirferiore al 100. La scala del 
microamperometro é quindi tarata in « trasmittanza » (T), cioè capacité della soluzione di 
tarsi attraversare dalla luce. •Volendo control/are la qualité di una certa soluzione, ad esem-
pio un bagno fotografico, ci scriveremo il valore di T per il bagno ap pena preparato e poi 
dopo un certo uso controlleremo che il valore di T non sia varieto di molto. In questo caso 
si deve anche rilevare a quale valore di T il bagno non i più utilizzabile. 

r4 -+ 
Circuito 
slam pato 
scala 1:1. 

I campi di utilizzazione di questo strumento sono molto vasti e vanno dal controllo 
delle soluzioni per uso fotografico, a quelle di percloruro ferrico, alle soluzioni per acquari 
sia ad acqua selata che dolce. 
Chi volesse maggiori dettagli sul progetto o sull'impiego dello strumento non ha che da 
scrivermi. 

E' MOLTO IMPORTANTE CHE LA PROVETTA USATA PER LA TARATURA SIA LA STESSA 
USATA PER L'ANALISI E CHE SIA POSSIBILMENTE SELEZIONATA IN MODO CHE FACEN-
DOLA RUOTARE SUL SUO ASSE ALL'INTERNO DELLO STRUMENTO NON SI ABBIANO 
VARIAZIONI APPREZZABILI DI «T 

ASAH I 
Serie di Antenne 
per auto AS 303 A 
10/80 m. 
con support°. 

WAIIMCUCCIL 
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spell mentaie 

.7" ""fflellrell 

Fonocomando multiuso (« General Purpose ») 

Marco GALEAZZI, via Cadore 10, ANCONA. 

IMO 

2..2nF 4.7 F 
0—II • I 

toi<Š2 

, 

2KS2 

u.A 74 

7 

 II  
4 0.2 µ F 

120K 0 

0A95 

0A95 

BC109 

/33KŚ2 

8.2K 

O 

t 5600 

Mµ F 

3.9K 2 

13C108 

8.2 I. 
KO 

 cOE 

47,,,,e •  r. 
10µF 

3e S2 ge 41,  6000 
Ry 

12V 

BC108 

8.2 
KO 

•  

IT 2 x 100 n F 

Un fischio, una pernacchia o altra vocale espressione, amplificata dall'integrato gA741 fa 
commutare il flip-flop che a sua volta eccita il relay che provoca la commutaizone. Con I 
valor indicati, il tutto i sensibile aun fischio acuto. Per luso, apriporta, apricancello, 
cambiocanale TV eccetera, i richiesto l'uso della fantasia dei letton. Lo schema non abbi-
sogna di particolari chiarimenti se non che il micro usato ě un normalssimo piezoelettrico 
da registratori. 

e  
( (OE. _ 

4s. • 
grifd 40016 &Giorgio 

V.Dante,1 (BO) 
)Tel (051)892052 

Vars. c/c postale K11489408 
aggiungere L.1.000 per spew p. 

IIá malva 

alk\ 
Rnig 
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Convertitore 144-28 MHz 

per. 

apparati HF e CB 

-111111111111.1111111VMMU 1OE 
CPU 2500 R 

Evangelista ZURCHER, Officine di Cittadella, via Rometta dell'Olmo 5, CITTADELLA. 

LI 

In 5pF 

o 4 z  
Ar. • -T-
0A95 

II progetto consente la ricezione della banda dei due metri con apparati per HF, e spo-
stando leggermente la taratura dell'oscillatore locale, anche con apparati CB. Lo schema 

completo e il montaggio non richiede eccessiva perizia se npn un'accorta taratura e 
collegannenti corti. Montare il 40673 su zoccolo. La bobina L, é costituita da 6 spire di 
filo argentato 5 1 mm awolte spaziate di un millimetro su supporto 6 mm con presa alla 
2 e alla 3 spira lato freddo. L, idem, però con presa alla 3' spira. L2 e come L1, senza 
prese. L3 ě costituita da 22 spire filo su support° Vogt D21-1551 con nucleo. Il link di 
uscita ë di 2 spire dal lato freddo. 

Mi hanno detto che le descrizioni dei progetti sono troppo concise. Se-

condo Voj ě vero? Volete descrizioni più ampie? Scrivetemi. 

Antonio Ugliano 
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Trasmettitore FM 

Giovanni BRUNETTI, via Nemorense 188, ROMA. 

1800 won 

In BF 
o 

LI 

t16KQ 

BSX24 

14F to÷eopF •  

0-11-114-fv."4-+P)-1H 
*8 pF 

—lol 
e• 110 pF 

134102 

• 
IK‘2 e4.7Kgre 

-n 

• NPO 

OE \Mt 200 

18 

L7 

13.8V 
inF • 

L8 

11.-frfr-

-.‘ 
to.eopF r. 

Out 
e-C) 

10. 80pF 

Ouest'apparato eroga circa 15 W su 52 n con un pilotaggio di BF di soli 400 mW. II trimmer 
da 2 kn regola la deviazione di frequenza che va da ± 8 kHz a -± 56 kHz con un rapport° 
1 : 8. II primo 2N3866 funziona da triplicatore mentre il secondo 2N3866 da annplificatore 
poi il 2N4427 esce con circa 1,5 W che vengono amplificati dal BLY88 o PT4445 alza questa 
potenza a circa 15 W. L'alimentazionse pub variare da 11 a 14 V con un assorbimento di 
circa 2,8 A. Per il finale occorre una aletta di raffreddamento di almeno 70 cm'. E' scon-
sigliato comunque il montaggio a chi non ha esperienza in trasmettitori per VHF. 

Dati bobine: 

= 15 spire su supporto (23 8 mm, filo (2/ 0,8 mm argentato. 
= 2 spire sul lato freddo di L,. 

L, = 9 spire su supporto (2) 5 mm, filo 1 mm, spaziato 1 mm. 
= 8 spire come L. 
= 9 spire come L. 
= 5 spire su 25 10 mm, come L,. 

L, = 6 spire su 21 6 mm, come L. 
= 3 spire unite su e 9 mm, come L. 

La frequenza del cristallo deve essere per la frequenza ove si vuole operare.. 

11 signor Odino vince il premio di 30 mila lire in componenti elettronici 
offerti dalla Vecchietti Eiettronica di Bologna, il signor Brunetti la scatola 
di montaggio di un sintonizzatore SNT78 offerta dalla LABEL di Limito e il 
signor Zurcher una confezione di 100 componenti elettronici offerta dalla 
rubrica sperimentare. Al signor Galeazzi, invece, un solo microprocessore 
offerto sempre dalia rubrica sperimentare. 
Signori, al prossimo mese la pacchia si ripete, e cosi per i meal a venire: 
profittate con semplice invio di un progetto. Potreste vedere il vostro 
nome tra i vincitori! 
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II microprocessatore 

Enzo Giardina 

pmgr:1111);, 

sponsoh7zato 

da 

IATG 

********************************************************************* 

IL MICROPROCEŠSATORE H.7 

********************************************************************** 

DISTICO: 
NEL BEL MEZZO DELL'INCRSTRO 
TI CI PIRZZO PURE UN NASTRO. 

INNONZITUTTO FACCIO NOTRRE CHE QUESTO TESTO E' SCRITTO TRAMITE 
CALCOLATORE COL PROGRAMMA DI 'PAGINATION' (SOLO 1K), CHE PERMETTE DI 
MANOMETTERE TESTI CON INSERIMENTI, CANCELLAZIONI, RICERCR DI PAROLE 
ED INCOLONNAMENTO AUTOMATIC° SECONDO I DESIDERI DELL'UTENTE DR UN 
MINIMO DI 15 RD UN MASSIMO DI 91 CARATTERI PER RIGA (CHIRRAMENTE 
SENZA SPEZZRRE LE PAROLE, PERCHE' ALTRIMENTI AUREI DOUUTO GONFIRRE 
PESANTEMENTE IL PROGRRMMR CON TUTTE LE REGOLE DEL CAS0). 
BUTTRTR LI' LA PREMESSA RPPARENTEMENTE CON ARIA DISINVOLTA, MR CON LR 
SUBDOLR INTENZIONE DI SVEGLIRRE INSAZIABILI ED QCCULTI RPPETITI, URDO 
AD INCOMINCIARE. 
IL SISTEMA PRESCELTO PER LA MEMORIZZAZIONE DI DATI SEGUE IL 'KANSAS 
CITY STANDARD' (COSI' CHIAMATO IN QUANTO NATO DURANTE UN SIMPOSIO 
SPONSORIZZATO DA 'BYTE MAGAZINE' E SUOLTOSI GIUSTAPPUNTO R KANSAS 
CITY HEL NOUEMBRE DEL '75). 
IL 'RECORDING FORMAT' HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

I) 300 BAUD (380 CPS) • 
2) IL CIRCUITO PUO' SOPPORTRRE URRIAZIONI DI VELOCITA' DEL 25% 
3) IL MARK (I LOGICO) E' RAPPRESENTATO CON UNA SEQUENZA DI 8 CICLI R 

2408 HZ . 
4) LO SPACE (8 LOGICO) MACE SOMO 4 CICLI A 1208 HZ 
5) UN CARATTERE REGISTRAJO CONSISTE DI UNO SPACE COME START BIT, DI 8 

BITS DI DRTI E DI 2 0 PIU' MARKS (STOP BITS) 
7) DEGLI 8 BITS DI DATA VIDE TRRSMESSO PER PRIMO QUELLO .MENO 

SIGNIFICATIU0 (LSB) E PER ULTIMO IL PIU' SIGNIFICATIVO (MS8) 
8) I DRTI SONO ORGANIZZATI IN BLOCCHI VeRIABILI DI CARATTERI E 

PRECEDUTI DR ALMENO 5 DI MARK 
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II microprocessatore 

IN FIG.1 SI POSSONO AMMIRARE LE FORME D'ONDA IN TRASMISSIONE. 
NEL MOS (MONITOR IN DOTRZIONE AL SISTEMA) CI SONO GIR' DUE ROUTINES 
CHE PROUUEDONO RUA BISOGNA (READ/WRITE TAPE) E CHE SEGUONO 
PEDISSEQUAMENTE (PER RISPETTARE LA COMPATIBILITA') QUELLE DEL JBUG, 
MONITOR FORNITO PER LO 'EVALUATION KIT' DELLA MOTOROLA. 
IL COMPORTAMENTO DELLA ROUTINE DI SCRITTURA E' IL SEGUENTE: 

R) RWINIZIO DEL MASTRO, DOPO UHR SEQUENZA DI 15° DI MARKS INSERISCE 
LA CONFIGURRZIONE ASCII DELLA LETTERA °B° 

B) IL °B° E' SEGUITO DA UN BYTE CHE CONTIENE LR LUNGHEZZR DEL BLOCCO 
(MAX 256 PER BLOCCOOE MR I DATUMENGONO SPEZZRTI AUTOMATICAMENTE IN 
BLOCCHI DA 256 0 MEMO SECOND') LE NECESSITA') 

C) DI POI CI SONO DUE BYTES CHE CONTENGONO L'INDIRIZZO DI PARTENZA IN 
MEMORIA DA CUI SI INIZIA R LEGGERE 0 SCRIUERE I DATI 

D) SEGUONO DI POI FINO A 256 CONFIGURAZIONI ESRDECIMALI (I DRTI UERI E 
PROPRI) 

E) CHIUDE IL TRENINO DELLE INFORMAZIONI LA CONFIGURAZIONE ASCII DELLA 
LETTERA °Gm (EDT) 

A MONTE DELLA CIRCUITERIR DELLA 'AUDIO CASSETTE INTERFACE'', CHE SI 
PUO' AMMIRARE IN FIG.2, C'E' UNA AGIR (FIG.3),CHE UA CONSIDERRTR COME 
UN VART OSSIR, STRING! STRINGI, COME UN CONUERTITORE 
SERIALE/PARALLELO E VICEVERSA. 

figure 

hm 
(4800 Hz) JTW 

RTS j 

Counter Outputs 

01 
2400 Hz  r---
02 
1200 Hz I 

02P 

(Phased 02) 

03 
600 Hz 

04 
(Reset) 

  r--

Tx Data 
(Transmit Data) 1  

Tx OP 
(Phased Ti Data) 

QI Filter 

2400 Hz 

028 Filter 
1200 Hz 

FOK DMus 
Signal 
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II mlcroprocessatore 

MOTOROLA 
Semiconductors 
BOX 20912 • PHOENIX. ARIZONA 85036 

MC6850 
(0 to 70°C: L P Suffix) 

MC6850C 
1-40 tO 1.35° C; L Sul Ln *only) 

EXPANDED BLOCK DIAGRAM 

Transmit Clock 4   

Enable 14 

R eadOEYvt te 13 —le 

Chio Select 0 8 

Cite Select 1 10 --es. 

Chip Select 2 9 —le 

Register Select 11 --et 

CEO 
'Jelect 
and 

Read/VVr le 

Convoi 

DO 22 +tee 

D 1 21 ese-ise. 

02 20 .11-11ter 

03 19 .41> 

• 04 18 .eI-eltir 

D5 17 --

0616 vel-fle 

07 15 -kelle 

Receive Clock 3 

Data 

Elus 
Butters 

Tri,gdmd 

'Data 
Register 

Clock 
Gen 

Parity 

Gen 

Transmit 

Shirt 

Regts•e• 

ti00.Pin12 

VSS • Pin 

Status 

Registe, 

Transmit 
Control 

Inte ,, Ura , 
Logic 

Control 
Register 

Raceme 

Data 
Register 

Receive 
Control 

Receive 
Shift 

Register 

Panny • 

Chick ! 

Clock 
Gert 

Sync 
Logic 

6 •lientir•It Gets 

24 Clear to Send 

7 interrupt Request 

23 Data Carrier Detect 

5 Request 10 Send 

2. Receive Data 

figUra 3 

IN °RECEIUE MODE' (READ) LA ACIA RCCETTA UHR SEQUENZA SERIALE DI BITS, 
CHE POI TRASFERIRR' RUA CPU (SU COMANDO) IN MODO PARALLEL°, CON IL 
PIH RTS CHE RGISCE DR SEGNALE PER COMMUTARE LA CIRCUITERIA DI 
IHTERFRCCIR TRA READ E WRITE. 
IN 'TRANSMIT MODE' (WRITE) AUUENGONO COSE OPPOSTE, OSSIR GLI 8 BITS 
CHE COMPONGONO IL BYTE DR TRRSMETTERE UENGONO DRPPRINA TRRSFERITI IH 
MODO PARALLEL° (COME RUUIENE PER TUTTI GLI SPOSTRMENTI -DI DRTI 
RLL'INTERNO DEL SISTEMA) SU UM REGISTRO DELLA RNA E DI POI SPARRTI 
FUORI RD UNO AD UNO SULL'INTERFACCIA,CHE PROUUEDE R TRRSFORMARLI COME 
SOPRA DESCRITTO. 
SULLA SCHEDR CPU GIR' COMPARE UHR ACIR CHE PIJO' PILOTARE IL NECESSARIO 
PER GOVERNRRE UM NASTRO,MA E' POSSIBILE RGGIUNGERE SCHEDE NASTRO R 
PIACERE OGNUNA CON UNA PROPRIR RCIR E SUSSEGUEHTE CIRCUITERIR. 
INFATTI LO STAMPATO CHE S.LIUI0 UI PROPONE PER L'OCCASIONE E' 
AMBIVALENTE, OSSIR UR BENE SIR SE L'ACIR STA SULLA SCHEDR CPU, SIR SE 
L'ACIA STR SULLA SCHWA NASTRO. 
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il mIcroprocessatore 

COME VEDETE STIAMO ANDANDO SUL TELEGRAFICO,MR, R CHI INTERESSA, 
POSSIRMO PROPINARE FIUMI DI PAROLE, FOTOCOPIE, PROGRAMM! E QUANT' 
RLTRO NECESSITA PER APPROFOHDIRE LR CONOSCENZR SULLE OCCULTE QUALITA' 
DELLA SIGNORA RCM 
CHIEDETE E UI SARA' DATO,COME DICEUR QUALCUNO. 
PRIMA DI CONCLUDERE UORREI PERO' TRANQUILLIZZARVI SUL FRTTO CHE NON E' 
CHE MI SIR PASSRTA LR UOGLIR DI SCRIUERE, MR HO SCELTO LA STRADR DEL 
MINI RRTICOLO INFORM:1TM IN QUANTO, R MO AVVISO, E' LA MICLIORE, SE 
IL PROBLEMA SUPERA ÜHR CERTA COMPLESSITR', PER MANTENERE UNA VISIONE 
GENERALE DELL'ARGOMENTO, SENZR PERDERSI HEI DETT AGLI (CHE CONTINUERO' 
COMUNQUE R PROPINARE, COME HO GIA' DETTO, R CHIUNQUE LI UOGLIA). 

SUPERSRLUTONI DAL 

MICROPROCESSRTORE 

DIZIONARIETTO DELLE PAROLACCIE 

RCIR 
BOT 
CPS 
EOT 
LSB 
MSS 
ATS 
UART 

ASYNCHRONOUS INTERFACE ADAPTER 
BEGINNING OF TAPE 
CHARACTERS PER SECOND 
END OF TAPE 
LERSTSIGNIFICRHT BIT 
MOST SIGNIFICANT BIT 
REQUEST TO SEND 
UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER 

INIZIO NASTRO 
CRRATTERI PER SECONDO 
FINE NASTRO 
BIT MEND SIGNIFICATIVO 
IL BIT PIV' SIGNIFICATIVO 
RICHIESTR DI IMO 

DON•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADIO SURPLUS ELMIRA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 

• RX BC-312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 

• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 

• PERISCOPI ALL' INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2API della RCA - nuovi 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOV1TA' DEL MESE 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRON IX - HP - «0« METRO HEATKIT 
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"Progettomania" 

Prova-diodi, SCR, triac 

Francesco Paolo Caracausi 
con la collaborazione di Donato Saeli 

La prima volta che due circuiti del genere sono apparsi sulla 
rivista fu nel novembre 1965 ad opera dell'ing. A. Prizzi. 
Si trattava di un prova diodi di potenza e di un prova SCR, che 
facevano parte di una serie di circuiti che l'Autore descriveva 
in più puntate. 
Da allora gli SCR sono entrati di prepotenza nell'elettronica di 
controllo, e insieme ad essi i triac, grazie anche al migliora-
mento delle tecnologie e alla diminuzione dei costi. 
Chi ha costruito accensioni elettroniche, alimentatori protetti, 
luci psichedeliche, lampade rotanti, regolatori di luce, ecc. sa 
bene di che si parla. Altri magari no, ed é per questi che diamo 
un breve cenno sul loro comportamento. 

Assodato che cosa è un diodo a semiconduttore, supponiamo di avere a 
disposizione su questo stesso diodo un terminale che ci permetta di con-
trollare il momento in cui il diodo comincia a condurre. 

.ec 1104.% wool 

• 

OE)! _Ill 

) .11 

”OE 

.4do!eig. 

Lo SCR (Silicon Controlled Rectifier, rettificatore controllato al silicio) 
un dispositivo del genere, e il terminale di controllo si chiama Gate (porta). 
La sua caratteristica anodica la si pun vedere in figura 1a. 
Aumentando la tensione anodica V lo SCR non conduce (o meglio conduce 
livelli bassissimi di corrente) finché, seguendo il tratto OFF della caratte-
ristica, non si raggiunge il livello in cui avviene l'innesco (Breakover Vol-
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tage, tensione di rottura). Raggiunta la tensione di innesco, lo SCR co-
mincia a condurre, la tensione anodo-catodo, seguendo il tratto ON della 
caratteristica, scende a valor dipendenti dalla resistenza di canco posta 
in serie all'anodo. 

"ON' 'STATE 
REVERSE-BLOCKING 

f • REVERSE 
BREAKDOWN 
VOLTAGE 

HOLDING CURRENT lh 

•A' BREAKOVER VOLTAGE 
 --v 

"OFF" STATE 

b) Dipendenza della tensione di innesco del-
ta corrente di Gate per SCR. 

"ON" STATE 

 7 
- 4  --- V 

- OE I "OFF" STATE 
• 

BREAKOVER VOLTAGE ; 
OE 

figure 1 

a) Caratteristica tensione-corrente per SCR. 

c) Caratteristica tensione-corrente per triac. 

Aumentando la corrente di gate, e qui sta il concetto del controllo del 
punto di innesco, il tratto OFF della caratteristica si sposta verso sinistra 
(figura lb) permettendo cosi di determinare a piacimento il momento in 
cui il dispositivo deve iniziare la conduzione. La caratteristica inversa è 
tipica di un diodo polarizzato inversamente. 
Riassumendo, lo SCR conduce (lato anodo) per tensioni anodiche superiori 
alla tensione di innesco ma positive rispetto al catodo oppure, questa i la 
norma, per opportune tensioni positive sul gate e sull'anodo (figura 2). 
In un ttiac, ferma restando la possibilitä di controllo del punto di innesco, 
le cose sono un po' diverse poiché i triac conducono in tutti e due i sensi, 
ovvero sono utilizzabili per controllare ambedue le semionde della cor-
rente alternata (figura lc). I modi di innesco di un triac sono schematizzati 
in figura 3, ove i segni + e — si riferiscono alla polaritä delle tensioni 
rispetto al catodo. 
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interno de/lo strumento. 

Sia per gil SCR che per i triac, comunque, una volta avvenuto l'innesco, 
l'unico modo per interrompere la corrente anodica, ovvero faria scendere 
al di sotto del valore di mantenimento (Holding Current) ë quello di an-
nullare la tensione anodica (interruttore classico o alimentazione in corren-
te pulsante o ancora in corrente alternate). 

figure 2 

Modo di innesco di un SCR. 

11/44T 

IGT 
figure 3 

Modi di innesco di un triac. 

lii Iv 

A questo punto, se tracciamo un sistema di assi čartesiani in cui in escisse 
mettiamo la tensione fra anodo e catodo (V.) e sull'ordinata la tensione 
tra gate e catodo (V,), possiamo rappresentare in modo semplice i quattro 
modi in cui si possono disporre le tensioni ai capi dei triac o degli SCR 
(figura 4). . 
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figura 4 

Nomenclatura dei quadranti. 

Identificheremo questi casi come funzionamento nel primo quadrante, nel 
secondo quadrante, nel terzo ecc., e la figura 3 adesso potré risultare più 
chiara (su certa letteratura tecnica l'identificazione dei quadranti é trattata 
in modo diverso, essi verigono etichettati nell'ordine come 1±, III, Ill -, 
ma questo a nostro avviso ingenera confusione). 
Ritorniamo adesso sui circuiti di Prizzi. 
In figura 5 il circuito del prova-diodi di potenza, in figura 6 il prova-SCR. 

figura 5 

121.2 della Thomson Italiana 
Prova diodi di potenza 

MAP 

63VQrnÁ 

DIODO - 
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VE ROE 

figura 6 

A X 

loon .1ve • op210 

Nuante 

0A 2.10 .0Am 

SO 11 
IOW 

D1,2,3 Diodi al silicio Philipe 
Prova s.c.13: 

74V 0,ISA 

ROSSA veRDE . 
DIREST!, I'„VERSA 

Per quanto riguarda il circuito di figura 5, dopo aver collegato il diodo da 
provare, basta premere il pulsante per vedere accendere solo la lampada 
rossa se il diodo ě funzionante ed ě connesso correttamente, solo la lam-
pada verde se il diodo é funzionante ma ë connesso alla rovescia, ambedue 
le lampade se il diodo ě in corto, nessuna lampada se il diodo é aperto. 
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Per quanto riguarda il circuito di figura 6, dopo avere collegato lo SCR da 
provare, ambedue le lampade dovranno risultare spente, ma alla pressione 
del pulsante corrisponderä l'innesco e la conseguente accensione della 
sola lampada rossa, se lo SCR funziona correttannente. 
Come potete notare, sono dei circuiti semplici ed efficaci che permettono 
di provare rapidamente i semiconduttori indicati. Ci siamo prefissi allora 
di modificare i circuiti originan i in modo tale da realizzare un unico cir-
cuito che, mantenendo le doti di semplicitä, fosse in grado di provare ra-
pidamente e più completamente diodi, SCR e anche triac. 
E' nato allora il circuito di figura 7. 

7; 
figure 7 

LS 
LRA 
LRG 
LVA 
LVG 
P+S, 

led di qualunque colore (« lampadlna • spia) 
led rosso 
led rosso 
led verde 
led verde 
potenziometro lineare 1 kf2 con Interruttore 

R, 
R, 
R, 
R, 
S, 
T, 

470 SI, 0.5 W 
470 ft, 0.5 W 
470 a 0.5 W 
820 n, 0,5 W 
commuta fore 2 vie, 4 posizionl 
traslormatore 12+12 V; 6 W o piů 

3 boccole possibilmente di colori diversi contenitore minuterie varie 

0A95 in prova. 
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SCR in prova net secondo quadrante. 

SCR in prova nel terzo quadrante. 

Esso permette un controllo rapido su tutti i quattro quadranti, per SCR 
e triac, mentre per i diodi oltre che controllarne la bontä consente anche 
di riconoscerne la polaritä; permette anche di distinguere un SCR da un triac. 
Abbiamo giä visto come devono essere disposte le polaritä delle tensioni 
ai terminali dei triac o SCR nei van i casi di funzionamento, o più in ge-
nerale in quanti modi queste tensioni in realtä si possono presentare. 

Vg 

figura 8 

Disposizione dei led. 
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?PC 7906 

nel secondo... 

ne! terzo... 

... e nel quarto 
quadrante. 

PROVA D10121 . SCR , TR IAC 

iUPC 7106 

Triac in prova: 

nel primo... 
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Useremo ahora quattro led che disposti anche sul pannello come in figura 8 
ci diranno in quale senso circola la corrente entro l'anodo o dentro il gate 
ovvero come sono polarizzati questi terminali rispetto al catodo. 
Con il doppio commutatore SI faremo in modo che il senniconduttore in 
prova funzioni nel I, nel II, Ill o IV quadrante, mentre con il potenziometro P 
varieremo la tensione ai capi del gate ovvero il punto di innesco. 
Alle boccole opportunamente etichettate e servendoci di banane e cocco-
drilli, collegheremo i semiconduttori come in figura 9, dopo avere azzerato 
il potenziometro P, 

diodo 

figure 9 

Identificazione dei terminali 

SCR triac 

boccole strumento 

2 CD 

Caso DIODO 

Se funziona ed ě collegato correttamente, si accenderä il led come in fi-
gura 10a; se si accende quello opposto (figura 10c) vuol dire che il diodo 
funziona ma .è connesso alla rovescia; se si accendono ambedue (figura 
10d) ë in cortocircuito; se non si accende alcun led vuol dire che ë inter-
rotto (figura lob). 

0 0 o o , , 
0 -U- 0 0 -\Z1- OE, , 
0 0 o o 

diodo buono diodo diodo -buono diodo 
connesso interrotto connesso in corto 
correttamente al contrario 

a b c d 
figure 10 

Accenslone dei led nei van i casi del diodo. 

Con la stessa metodologia possiamo provare dei led che dei diodi son del 
luminosi esemplari! 

Caso SCR 

Mettere Si sul primo quadrante, girare lentamente P nel senso di incre-
mentare la tensione di gate, se lo SCR é buono, a un certo punto avverrä 
l'innesco e oltre che LVG si accenderä LVA. Posizionandosi con SI su tutti 
i quadranti e se necessario ritoccando P, si dovranno accendere i led come 
indicato in figura 11. 
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figure 11 

Accensione dei led nei van i quadranti per SCR. 

Si ricordi che quello che « innesca » ě la corrente anodica, quindi non vi 
allarmate se si accendono i led corrispondenti -alla corrente di gate (LVG 
e LRG) nei quadranti diversi dal primo; ë giusto che sia cos) perché i gate 
conducono in ogni caso (esistono delle caratteristiche di gate cos) come 
abbiamo visto in figura 1 la caratteristica anodica); l'importante ě che l'ano-
do conduca solo nel primo quadrante. 

Caso TRIAC 

Procedere come per lo SCR, solo che il modo di accendersi dei led, se il 
triac é buono, é quello di figura 12. 

o 

11. Ir 
figura 12 

Accensione dei led nei van i quadranti per triac. 

Con SCR e triac di piccola potenza i led di gate si accendono poco o .affatto 
in quanto la piccolissima corrente necessaria a provocare l'innesco del di-
spositivo non ě sufficiente a fare accendere accettabilmente il led. Con 
questi dispositivi di piccola potenza bisogna anche prestare attenzione al-
l'entitä del « ritocco di P nel passare da un quadrante all'altro, perché si 
potrebbe danneggiare la giunzione di gate a causa del superamento della 
massima potenza di gate dissipabile o si potrebbero creare dei falsi inne-
schi o furizionamenti impropri che provocano nel dispositivo mutazioni ir-
reversibili. Questa quindi la limitazione dell'apparecchio e occorre conten-
tarsi di percepire l'innesco con la sola accensione dei led di anodo. 
Per amore della cronaca diciamo che il problema del ritocco e/o della ac-
censione dei led di gate non si pone per dispositivi con corrente anodica 
nominale superiore a 3 A, mentre per quanto riguarda la funzionalitä del-
l'apparecchio abbiamo provato dispositivi solo fino a 16A in quanto al 
momento delle prove non siamo riusciti a reperire dispositivi più potenti. 
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Si era prima detto che lo strumento in oggetto ě in grado di distinguere un 
SCR da un tflac: ě più banale di quanto si pensi. Se il modo di accendersi 
dei led ě quello di figura 11 ahora il dispositivo ë un SCR, se il modo di 
accendersi dei, led è quell° di figura 12 ahora il dispositivo i un triac. Se 
i led non si accendono né come in figura 11 né come in figura 12, che vi 
importa sapere di che dispositivo si tratta, anzi si trattava, visto che è 
rotto? 
In figura 13 troverete disegnate, ad opera dell'amico Pippo Pappalardo. le 
effigi dei più comuni tipi di SCR e triac. 

KAG k A G 

figura 13 

Disposizioni dei terminali nei più comuni tipi di SCR e triac. 
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A volte nei triac l'anodo viene chiamato A2 (anodo 2) o anche MT2 (Main 
Terminal 2, terminale principale 2) o ancora Main Electrode 2 (elettrodo 
principale 2) mentre il catodo Al, MT1 o Main Electrode 1. 
In figura 14, per chi ne volesse sapere di più, la struttura interna di SCR 
e triac. 

J3 

(a I Basic arrangement 

figure 14 

Esempi dl strutture interne. 

Cathode electrode Gate electrode 

Anode electrode 

(b) Section of practical wafer 

SCR 

Gate Main electrode I 
electrode (annular) 

n2 n2 

P2 
n3 P2 

  J 

Main electrode 2 

H montaggio non presenta difficoltä degne di nuevo e non ě indispensabHe 
un circuito stampato; runica accortezza e queHa di disporre i led cdme in 
figura 8. 
Grazie per averci seguito fin qui.  
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appena terminata la "storica" conferenza WARC '79 
e si pub parlare di 

Vitiatorle degli OM 
intervista esclusiva con I4SN, Marino Miceli 

Dieci giorni orsono é ternninata « la storica » Conferenza mondiale cono-
sciuta come WARC 79, il cul scopo era di dare un assetto alle radioco-
municazioni fino al nuovo millennio. 
E' difficile pensare che fra i tanti compromessi politici, le 154 delegazioni 
slano riuscite nell'intento; ad ogni buon conto, per quanto riguarda il Ser-
vizio di Radio-amatore, i risultati sono stati eccellenti. 

Poiché negli ultimi anni, e fino ad ora, Marino Miceli si ě interessato pa-
recchio alla faccenda, riteniamo sia uno dei pochi al corrente dei retro-
scena e di tutta « la vera storia »; pensiamo quindi di far cosa gradita 
agil OM letton i di cq elettronica pubblicando questa intervista esclusiva 
a Marino Miceli. 

SN - La Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni é terminate nella prima 
settimana del dicembre scorso a quasi 80 giorni dalla sua apertura. 
Contrariamente a quanto si temeva, i risultati .sono stati lusinghieri per il Ser-
vizio di Radioamatore, che ne esce non solo indenne, ma con un aumento piut-
tosto consistente di gamme allocate. 
Fino dal 1975 mi sono attivamente occupato della preparazione della WARC'79, 
per quanto concerne la IARU in Regione 1' ITU. 

cg - In un fascicoletto stampato nel 1977 tu mettevi in guardia gli OM sui pe-
rtcoli insiti nella WARC '79 e sostenevi la necessità della formazione di un 
« fronte comune« per la dí tesa della attività radioamatoriale. 

SN - Esatto: net 1976 avevo partecipato a un seminario di tre settimane presso 
lo H.Q. della IARU a Newington in USA e in quella occasione mi ero reso conto 
come in Europa il problema WARC'79 fosse poco sentito, mentre in USA giä 
dal 1973 la ARRL stave preparando la documentazione e cercava di mettersi « in 
sintonia » con la FCC, per evitare sorprese. 

cg - La felice riuscita della Conferenza, per quanto riguarda i radioamatori, sem-
bra però smentire i timon i precedenti. 

SN - In Regione ľ IARU, che per la sua composizione ë indubbiamente il punto 
più debole dello schieramento, la coesione é venuta tardivamente, pert, fortune-
tamente, il « fronte comune » ě riuscito a saldarsi in tempo. 
Ricordo che ancora nel 1977, in un incontro che ebbe luogo a Firenze, le tendenze 
centrifughe di certe Associazioni come la REF fossero forti e tra l'altro, l'uzzolo 
di « nuove trovate » aveva trovato sostenitori anche in Italia. 
Un clima diverso, e direi una comprensione del pericolo immanente e imminente 
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lo riscontrai, invece, nella Conferenza triennale di Miskolc (Ungheria, 1975) dove 
finalmente si giunse a un allineamento accettato dai delegati della stragrande 
maggioranza delle Associazioni della Regione ľ. 

cq - Cosa intendi per allineamento? 

SN - II nostro servizio ě mondiale, gil OM nel Mondo sono oltre 1.100.000, per 
essi non esistono frontiere né barriere politiche, di razza o di religione. 
In effetti, però, siamo suddivisi in tre Regioni ITU, nelle quail il « trattamento » 
diverso: basta pensare alle gamme, sia come numero che come ampiezza. La 
Regione 2 in virtù della sollecita protezione USA, gode di un trattamento privi-
legiato, rispetto alla Regione 1', dove il frazionannento in tantissimi Stati grandi 
e piccoli ě indubbiamente un motivo di debolezza. 
II mio parere era quello di allinearsi dietro ai più forti: Regione 2' e anche Re-
gione 3' (dove é il Giappone), al fine di cercare di ottenere quanto loro potevano 
avere, senza perdersi in «distinguo » tanto tipici del nostro Continente, ag-
gravati dalle differenze fra Est e Ovest tra Europei e Africani. 
In realtä, a cose fatte, possiamo dire che anche per noi della Regione 1' i risul-
tati sono eccellenti. Anzi é doveroso dire un « Grazie di tutto cuore » alla De-
legazione italiana capeggiata dall'Ing. Angelo PETTI. Lo speaker italiano, ad esem-
pio (a proposito dei bizantinismi assembleari), é riuscito, a Ginevra, a capo-
volgere con una sua mozione calorosamente perorata, una situazione che (in 
gamma 430 MHz) stave volgendo a nostro completo sfavore. 

cq - Si può dun que parlare di vittoria? 

SN - Direi proprio di si! 
La IARU, a titolo di compensazione per le decurtazioni subite dalle gamme HF 
da alcuni decenni •in qua, proponeva la allocazione di tre nuove gamme amato-
riali, nonché la estensione della gamma 1850 kHz a tutto il mondo. 
Pochi credevano che tali richieste potessero avere un successo, anche parziale, 
e fra l'altro poche Amministrazioni P.T. avevano accettato la proposta globale. 
Invece il risultato finale ha superato le più ottimistiche previsioni: in Regione 
le cinque vecchie gamme HF non subiscono decurtazioni, e le quattro gamme in 
più sono state accettate in toto. 
Dal 1° gennaio 1982, a discrezione delle AmminIstrazioni P.T. dei van i Paesi, in 
Regione V potremo avere le seguenti gamme HF nuove: 

• 1.810+1.850 kHz, uso esclusivo, e anche 200 kHz, ossia fino a 2,1 MHz in uso 
promiscuo, come utenza secondaria. 

• 10.100+10.150 kHz, uso promiscuo come utenza secondaria. 
• 18.068+18.168, uso esclusivo. 
• 24.890+24.990 kHz, uso esclusivo. 

In VHF i stato confermato l'impiego esclusivo della gamma 144+146 MHz dove, 
giä da qualche anno, la Difesa francese aveva imposto delle decurtazioni a suo 
favore, e ciò faceva temere che « la rapina » sarebbe divenuta legale anche per 
altri Paesi europei. 
In UHF il criterio di ůso promiscuo, ma come utenza primaria, é stato mantenuto 
non ostante « le brame » di tanti Paesi: dagli Scandinavi agil Africani. Quindi la 
gamma dei « 70 cm » rimane 430+440 MHz e la porzione 435+438 MHz viene 
riconfermata come allocate ai satelliti d'amatore. 
Un vero successo ě poi il riconoscimento al diritto di impiegare satelliti di 
amatore nelle gamme comprese fra 1 e 10,5 GHz. 
Per una non-lodevole iniziativa della delegazione francese, che aveva trovato 
parecchi sostenitori anche fra altre Nazioni progredite dell'Europa, alla Confe-
renza spaziale ITU del 1971, la più alta frequenza che gil OM potevano utiliz-
zare per i satelliti era 438 MHz. Una vera insensatezza. 
Alla WARC'79, oltre a confermare il diritto dei radioamatori a impiegare le 
gamme al di sopra di 1 GHz -come utenti secondari, si ě stabilito di assegnare 
per i satelliti amatoriali del futuro le porzioni: 
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• 1.260+1.270 MHz, solo up-link ossia da OM a terra al traslatore. 
• 2.400+2.450 MHz, senza limitazione. 
• 5.650+5.670 MHz, solo up-link. 
• 5.830+5.850 MHz, solo down-link ossia da traslatore a terra. 
• 10,45+10,5 GHz, senza limitazione. 

cq - A cosa attribuisci risultati cosi incoraggianti? 

SN - In gran parte alla « abilitä manovriera » degli 11 qualificatissimi connponenti 
del « team IARU » ammesso alla conferenza in qualitä di osservatore, ossia senza 
dire° di voto. 
La IARU ha saputo dimostrare d'avere una grande compattezza e una notevole 
« forza morale »; è proprio il caso di dire che: « l'Unione fa la forza ». 
D'altra parte, le previsioni pessimistiche dell'anti-vigilia, erano giä nneno pes-
sinnistiche alla vigilia. Prima si faceva il conto dei voti: 105 i Paesi che harm° 
un Servizio di radioamatore; 154 i Paesi partecipanti alla conferenza !TU. 
Fra quel 49 moltissimi erano del Terzo Mondo, alcuni decisamente ostili, altri 
« tiepidi » o disinteressati; la Cina e amid i suoi, era un mistero. 
Durante un cocktail, prima dell'inizio dei lavori, ebbi finalmente l'occasione di 
parlare in modo informale con due membri della delegazione cinese: eleganti 
nelle loro casacche blu-marina in panno di lana. 
Con mia grande sorpresa mi senti dire che il loro Governo era molto interessato 
alla funzione educativa e sociale del radiantismo, e mi fecero comprendere che 
in un donnani non troppo lontano, stazioni di club e scuole avrebbero potuto 
avere il permesso di operare. 
Era una « apertura insperata », perché la Gina -non signicava un solo voto. Peral-
tro, un certo accordo di massima sull'avvenire del Servizio annatoriale era giä 
stato « intuito » esistere fra USA e URSS, quindi i voti sperati a nostro favore 
salivano! 

cq - A proposito dell'« obsoleto » Morse, vi sono novità circa l'obbligo? 

SN - Sono un « grafista » e quindi la definizione di « obsoleto » non mi garba. 
Peraltro anche a prescindere dai motivi sentimentali, ë indiscutibile che il prin-
cipiante con pochi denari può ottenere notevoli successi e soddisfazioni, solo 
con la A,. 
Bisogna poi riconoscere che i DX più eccitanti anche in VHF, UHF, SHOEF, si 
fanno con la grafia: basti pensare al DX di quasi 5.000 km in 144 MHz via ano-
malia trans-equatoriale, realizzato da I4EAT in collegamento con l'OM della 
Namimbia ZS3B lo scorso marzo 1979. Ad ogni buon conto, per chi non ama il 
Morse c'è stato un « contentino ». Una risoluzione della WARC'79 dice che in 
futuro la Amministrazioni PT nazionali potranno non richiedere l'esanne di tele-
grafia per gli OM che operano solo al di sopra dei 30 MHz. 

cq - Tu credi che l'OM, individualista per eccellenza, passato il periocolo, con-
tinuerà a essere unito e concorde? 

SN - Se guardo all'Italia, debbo dire che questa unione non l'ho vista neppure 
negli anni del pericolo! 
Peraltro non ě vero che tutto sia finito e che per almeno 20 anni pericoli deri-
vanti da un'altra WARC non vi saranno. 
A partire dal gennaio 1982 i deliberati di Ginevra diventeranno esecutivi in 
ogni Paese, per?) ad libitum delle varie Amministrazioni P.T. - Se guardianno al 
passato e ci ricordiamo del veto all'implego delle gamme UHF, durato circa 
10 anni, non ostante che gli accordi internazionali allocassero queste gamme 
anche agli amatori (uso promiscuo), dobbiamo pensare che anche in avvenire i 
problemi d'interfaccia con l'Amministrazione P.T. non saranno né pochi né di 
fac ile eciuzione. :Xe J;OE, Z.XC >X< ;;X: DXC 1.XC eeeee DXC DX: DX: DX,. 

cq 2/80 -- —297— 



—m--p- ejEliumpraireor - ,OE.vteigen 

offerte OM/SWL CB 

VENDO IC210 FM 144-145 VFO ellm. 220/13 vol, da bare o 
auto + 2 antenne. una GPXI44 e 11118CV encore Irnballata a 
L. 350.000. Vendo CB 46 eh AM Roa•Watt 10100 W. ant, auto 
• gronde Lem. aliment. AL600 CTS 5.15 V 5 Amp. a L. 150.000. 
(slop). Varie vend. Durst F30. timer. mergInatore. lank e 
reato per evIluppo e stamps folografie a L. 150.000. Vendo 
act con litter:chi • Rossignol-Stretofles • m. 2.05 a L. 50.001 
Giuseppe Lora - nIe Negroll 9 - Milano • le (02) 727334 
(20+21). 

SATELLIT 2000 GRUND1G. lavoteo. rIcevItore compteto dl 
OSN. pile e rota. gamme LW. MW. FM. 10 vodo corte dl cul 

ruotantl, essolutemente perfetto. santa un grafflo, nuovo 
imbelleto. vendo a poco per blsogno: L. 340.000. Registratore 
Partysound 201 F Telefunken a caesette, veramente 
microlone Incorporate. praticamente nuovo, complete di footle 
schema. Imballato. Attualmente costa L. 01,000. Lo vendo a 
L. 59.000. 
Cesare Fentl • via Laura Bassi Verahl 65 • Bologna • le (051) 
344097. 

VENDO OTO 144-148 10 W con Vitro a crIstallo rIc. tras. VFO 
aoperati. Semcoset, tic. AM FM SSB, Tras. AM FM ottimo 
per contest L. 200.000. RTX ICOM IC 22A I-I0 W comploto 
pen e Isofrequenze L. 230.000. Altro RTX Mobil 10 10 W 
sganciamento pontl L. 150.000. Frequenalmetro 600 MHz Mul-
Hcounter 2 nd vendo L. 120.000. 
Romano Speranza - via Muredel 9 • Trento • 12 (046/) 34902 
(ore 19). 

Coloro che desIderano 
. effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

copyright cq eieetronica 1980 OE 

VENDO UNNA TRIO KENN W1301) 599 Custom Special: pro, 
vista 01 tun' I flint. cameras° ouello del CW a 500 Hz. e di 
Noise Blanker. La Una., olt ateta Pieta pochisaimo od par. 
fettarnente funalonente. Vendo a L. 900.000 trattebIll. 
OXEN. Sergio Brovero • via Villevecchla 208 • Casale Mon. 
ferrate (AL) • V. (0142) 71983 (ere serail).  

UNOS OTIS VENDO, Testiere element. • HAL - rood. DNB-
2010 (Dual Mode MT/ e CW): generator., dl Greened Techno 
ten mod. DVC-32 e demodulator° scope mod. KG. AF5 oven-
tualmente Monitor video display tutto crime nuovo. nernme-
no una ore dl funzionamento per caseate attivite. Fare offerte 
eerie. Bechtel perialtemPo. 
Melle0 Soldant • via Sun Brinell) 44 • Prato (FI). 

VENDO LINEA SOMMERKAMP F1.101 • FRIO1 complete ml. 
crofono o manuell. Tune perlettantenti nuovo o funzionente. 
11 tullo e L. 1.250.000 Irviducibill oppure cambio eventualmente 
conguagllando con stazione tresnüttente televisiva. Asteners1 
non Intenzioneti. 
Carlo Verruca • via Madonna delle Grazier 48 • Berl • 2 (0801 
340339 (ore officio). 

VENDO SCANNER GRE-DIGITALSCAN In °mime condizionl. 
con n. 10 schede 913 programmate + elenco varle frequenze. 
r1chleate L 250.000. Oa 2 mt FM Standard SR.C.826 Mn In 
ohlme condizionl quarrel's 2 dlrette a 1.150.000. `hest, FT202R 
con balterie rIcarioebill e cariCabatterle nuovl use solo un 
paio doro. rIchleste L. 250.000. BIGEAR type 2. 2 rnt FM 800 
canait. 25 W nuovo richleste L 380.000. 
Glenn' Pavan • via Mirenese 239/1 • CAINgnage (VE) • 13 
(049 913013 (non ohm 21). 

VENDO IC22 per cambia stazione. N. 4 canall guarrail per 
ponte radio, praticamente nuovo. completo static, per auto e 
monocratie L. 200.000.. 
Pietro Tabacchlnl • via P. delta Valle 80 - Napoli • le (081) 
7679232 (serail). 

OCCASIONE VENDO SOMMERKAMP 289 (ultimo rnodello) 
per decametrIche 1011.15-2040-80-160 metel + 23 canell guar-
:eh CB L. 700.000. Revd° accordetore autocoalrulto a chi 
'regulate il sudeho 288. 
Glencarlo Lolli • via BergamlnI 7 • Bologna le (051) 421248 
(ore 20 non nitre 22). 

RICEWTORE AC11) ALLOCCHIO BACCHINI de 73 KHz a 1600 
KHz In 4 Wade. 13 valvole miniature, 4 poalzionl selettivite, 
BFO, CAV, Nolee Limiter. allmentazIone 220 V. e alloparlante 
entrocontenutl. Vendo In perfetto online, taratlasimo, com• 
pleto manual.. Radio Ricitla annate 1969-70-71.71.73.74 nuovo 
'Negate relate color aragdšte. L. 50.000 
Serglo Mueante • via MORO Ignoto 16 • Piave Ligure (GE) • 
50 (010) 572919 (10+141, 

BOONTON.AN•TRM3 • generator° dl segnall con oscillosco-
pe:I: heguenza levoro 15 Mc + 400 Mc In sel gamme Sweep 
I% + 20% della )requenza.Crisial Marker 200 Kc. I Mc. 5 Mc 
20 Mc: oecIlloscoplo per il Alley° delle curve, con menuele 
fotocoplato. chime stato. vera occasion° L. 250.000. o lam-
bin con frequenzlmetro professional° minim° 300 Mc, Ru MA-
600 Lafayette da 150 kHz a 30 MHz In 5 gamme L. 100.000. 
Dispondo dl scheml di epparall Surplus. 
Angell) Perdinl • via A. Frattl 191 • Vivisect° GUI • 50 (0584) 
47458 (14+1530 • 20.30+22). 

Missione com pluta! 

IATG -› XÉLECTRON 
La nostra rivista ha sempre avuto due anime: una rivolta al presente, 
e una proiettata al futuro. 
In questa ottica si é fatta assistere dalla IATG, ha creato bollettini spe-
cializzati, ha patrocinato Contests internazionali. 

Ora la missione put, dirsi compiuta e la linea )(ELECTRON con i due sup-
plementi previsti nel 1980 assiste e integra cq elettronica consentendole 
di dare più spazio (14 numen i anzi che 12, in un anno! — pari a oltre 
il 16% in più) .a tutti gli argomenti, quindi anche a quelli trattati dai 
bollettini « HOB-BIT » e « tecniche avanzate » che vengono perciò assor-
biti dalla rivista, come ě già accaduto per l< onde ». 

Puesto é il miglior vantaggio che la intensa opera della IATG potesse 
produrre per i Letton: far crescere qualitativamente e quantitativamente 
la loro Rivista. 

II primo XÉLECTRON sarà spedito agli abbonati a meta marzo, e il 20 marzo 
sarà in edicola in tutta Italia. 

AVANTI, dunque, con cq e con XÉLECTRON! 
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offerte e rIchleste 

VENDO BARACCHINO SOMMERKAMP sel canon mod. 05737 
veramente perfeito ancora In imballo originale. ha 5W. LI. 
re 60.000 (pewit° L. 115000) vendo inoltre Corso trar1.515tOr1 
delta ORE.. Toone Pratica, same material n. 25 lezionl a 
L. 35.000. Vera occasione. 
Giuseppe Tozzl - via Marconi • Pogglo beertale (FG) - 
(081/2) 94174 (ore 18 , 20).  

MIDLAND 12 CANAU AM-LS13•USB 10 gg. di vita, In garenzia 
L 225.000. Lineare 290 W AM vendo L. 200.000. Vendo qua-
(soque prove! • 
Maurlzio Diana - via Nornentane 861/ - Roma - (06) 
8271440 (ore pasti). 

VENDO ANTENNA 6 elementl QUAD Ups Europa 2 (145MHz) 
nova, solo proveta, In Imbello L. 38.000. Ouagi autocostrulta. 
boten 4.2 in. alto guadagno (145 MHz) L. 10.000. Antenna ver-
ticals CO mezzo onda • Antenna Specialist • L. 22.000. Val-
vole 4CX250 move orig. EIMAC L. 44.001). 
Francesco Cberubini - via Hamill°, 695 - Roma - le (06) 
3281987 (acre).  

VENDO CB MIDLAND Mod. 13-884 4 W 23 can., rosmetro 
corporal° tato RF gain. antlsbratero. escolto a matte lo cor-
nett', o altoparlante como nuovo L 180.000. 
Emilio Apnea - via degll Stadl 97-H • Cosenza • V (09841 
34360. 

VENDO 0 CAMBIO TX FM 88+10.8 5. 20. 50, 100 W. Mixer 
6 Ingressi. Baracchini 23 ch.. trasforrnatorl 1 kW per linear'. 
frequenzimetrl. valvole VHF, riviste cg annote 196546-67 hno 
1978, cambio con apparecchlature fotografiche. calcolotore 
programmabile. Rispondo a tuttl. 
Reten Lasagna • via Leopardi 30 • San Benedetto Po (MN). 

VENDO 0 PERMUTO con materiale fotogralleo dl alto grad]. 
manta: tester valvole mod. 410/8 Hewlett-Packard. valvole di 
polenta 4-400, 4.250, 6146 nitro meccanico Collins F455 ma-
nual/ tecnici per 006392. URR390A e KWM.2. 
Paolo Cucurachi • via S. Agostino 100/13. Pisa •1$ (050) 46616 
lore serail). 

VENDO-RTE CB Zodiac 85024 Special 69 canal! AM Rosmetro 
a Wattmetro Incorporatl, months dl orologio dIgitale, micro. 
fono proamplificato. Prezzo riehlesto L. 250.000 nenabili. 
Giovanni Gardella • via Crocco 1 • Mortara (PV) - (0364) 
99421 lore P.M , 

VENDO VFO ELT owns 26+28 MHz mal emote L 23.000. Con-
verter 144-146 26+284Amtron UK 960 tanete e collaudato 
re 34.000. Timer folografico Arntron UK960 0+60" perfetta-
mente funzionante L 7.000. Modulo sirena elettronica amen!. 
cana L 3.500. Vendo In blocco wane singolarmente. 
IW2BEY. Franco Stefanoni via Abram° 4 - Pavia - V (0382) 
463926 (dalle 19 all« 22). 

CHIUDO, VENDO TUTEO e ird rhlro. Tokay PW5024, Tumor 
1+ 3 M). RoseWatt. alimentatore. caRie = K Lire 250.000. 
TV portable Philips • mod. Positano 12" L. 100.000. Registra. 
toro • Roof • mod. Recorder 9201 C.O. L. 100.000. Lambretta 
150 cc.. revislonata. bellIssima L. 250.000. Tratto solo con 
Torino.. 

Gabrielle Invest° - via Chlesa dell. Salute 104 - Torino • 00 
(011) 254606 (dopo le 18). 

COLLINS 0392 URA 0.5-30 MHz con alimentatore corne nuovo 
taratIssimo L. 450.000. Celosa 64.214 gamme amatorl pIÙ 27 
perfetto L 120.000. Ho due cartel!! per T2CN. perforatore od 
alert pax!. A chi ne abbisogna pose° procurare fotocopio del 
manual! Olivetti per telesedventi. perforatore a trosmetiltore 
automatics. A solo L. 100 a fritocopia. Posso tetelonere a tutti. 
Maurizio Papitto vla G. dealt Ubertini 84 • Roma - 4$ 106) 
270802 (o, peed). 

VENDO PER UN DECESSO: alimentatote se 14 V GEIC L 12.000 
(memo). Mlauratore SWR-3 Hansen Originate nuovo L 15.000. 
Lineare 27 MHz Mesa AlL50 mate. efficiente L 35000: Micro. 
fonl Turner M +3 e M+2, nuovo • anata L 25.000 con gerar. 
eia. Frequenzirnetro 47+53Hz L 19.000. Prof. IME nuovo. an-
tenna CB auto Ellezeta•Roger L. 6.000 Multiplex System Teko 
3 posh per Apart.' L 100.000. Generatore dl segnall e provo 
vaivole professional] ma nemihl al miglior offetente. Aflame 
ultrasuoni Philips mod. LOH 1100 per abitazIone mal oseto con 
Imbelleggio originate al miglior off  (min. L 150.000). 
Enrico Barton' • via G. Matteotti 10 - Stla (AR) • V (0575) 
581374 (11+13 e 19+20). 

OCCASIONI: Linea Delos., decametriche, G4-216. 64.2213, G4-
229. 260 W 558. AM, CW. Usale pochl Oso encore con im-
balil original) in legno. vendo L. 410000. FT 20214 Yam. par-
oble (piccolo) 144+148MHz 6 canall (di cul 3 querzatil 1 W 
Rf. (seminuovol vero gloiello dl tecnologia. vanda L. 185.000. 
Trattes1 !Referent@ zone Torino. Piemonte. Lombardia. ace. 
Alvaro Barbierato - via Crimea 14 - Cascine Vice • RIcoh (TO) 
TE (011) 9581720 (9+19) , 

modulo per inserzione * offerte 

SOMMERKAMP TS5632 De Walkie Talkie 32 canon. 5W mal 
anale, vendo a L 130.000 poco trattabIll. 
12163, Gabriele - Milan() - 2 (02) 585633. 

559 1 RCA VENDESI corno nuovo. RX TX da 3 a 15 MHz AM 
SSO corredato di manuale con seem' e norme per la com-
pleta taratura L. 150.000 trattabill. L'epparato b completo dl 
0001 sup parte eu) O funzlonante: dato 11 peso non posse effet. 
tuare spedizionl. 
Giuseppe Massignan • via C. Baron! 202 • Milano - (02) 
8262148 lore serail). 

VENDO RS GRUNDIG SATELLIT 2100 con convertitOre per SSR 
a L. 200.000 intrattabilL Vera occasion. PreferiblImente trot. 
to con province limitrofe. 
Andrea Castellani • via Calzolai 21 • Ferrara . 2 10532) 48984 
(Ore 13+14 a 20+21). 

AFFARONE MARCONI INSTRUMENTS COUNTER FREQUENCY 
TYPE 1345/2 lino 220 MHz, perfeharnente funzionante come 
nuovo. al. 220V a corredo n 4 plug in e n. 2 manuell tecnicl 
completo dl scheml. Strurnento estrernernente professional° 
per laite precislone e affidabllitä retie misure. Vendo o cem. 
bio con apparecchlature per OM. telescrIvente TG75 perfecto 
completamente rivernIclate grlglo cilia. L. 150.000 o cambio 
con apparecchlature per OM. 
Enzo Galan° • atrade dal Camp' 13/1 • Roma (TO) • 4$ (Olt) 
9540018 (ore pasti). 

VIDEO RTTY VENDESI per blsogno denaro, vendo linea RrY 
video della « THB •. composta da demodulator° • AF8-S • e 
video display • VO-10 Corroder') da WM I cavl di raccords. 
41 integrati dl Memel's. t colcoletore da taschino, con orolo-
gio e sveglia. Non vendo parti separate. Acquistata in lugllo 
1979. vendo a L. 650.000 IntrattabIll. Massimo serletä. (eclusi 
perdltenko. 
TulIlo Gorda • vie Brean 2/0 - Aosta -00 0165) 44737 
(19+20). 

OFFRO ET PROFESSIONALE Eddystone 770 U 150.500 Mee. 
6 gamme AM FM otthno state con manual° cassetta e alto. 
periante originale non mailmen° da rit aaaaa L. 400.000, OX 
Surplus ANAPRAY 38-1000 Moe 4 gamine star, accezionale. 
prazo da collezione con manual. originale L. 500.000. Acceho 
proposte iambi Surplua di qualltä 6220 390 eco. 
1213111. Massimo Ghlrara • via Monte Bionco 9 • Monza • 2 
(239) 749143 (moll 20+21). 

e richieste * 

• Quest° tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: co elettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerts o rIchlesta e gratuita pedant° C destinata al soll Lefton che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostra tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una cšsella postale sono cestinate. 
• L'Inserzionista e pregato anche di dare una votazione da 0810 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tra articoll; si prega di esprimere il proprio giudIzio con sinceritä: elogi o 
critiche non Influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra RIvista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo I Letton dl attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le Inserzioni che vi al discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome di Battesimo Cognome 

via, piazza, lungotevere Denominazione delta via, piazza, ecc. numero 

cap. Localitä provincia 

05% 
prefIsso numero telefonico (ore X ÷ Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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offerte e rich( este 

VENDO ROL CB Pace 6030. SWR. Wattmetro. lineare tedesco 
20W. ellmentatore a L. 100000. Cerco urgentemente obrno,,. 
tetore per RTX Whelan 48 MK. Trotter prefer/Weenie con 
zone Berl. 
Edardo Nicoletti - vie Deinezie 30. Berl. 

VENDESI RX per bande decemetrIche mod. BC342N de 1.5 a 
18 MHz L 135.000. Berecchino Pace mod. 100 Ass. 6 canall dl 
cul 5 quarzatl 5 W L. 45.000. BaracchIno Etas 40 canall, 4 W 
L. 60.000. N. 2 ahoperlanti mar. SemprInl biconi 31 cm. 3,5 W 
L. 40.000, N. 2 altoperianti Woofer 12cm. 15+20W sospen• 
alone pneumellea L. 20000. N. 3 Trino Professional 10+15 
amp, con radiator' separati L. 25.000. 
Carlo Moroni • via Paolo Albers II - Roma • St. Beethoven 
(dalle 14 alle 15.30 ch. 7). 

VENDO COME NUOV1 E IMBALLAT1: Power SWR meter ra-
don* FS4 della Hansen a L. 25.000. PreamplIficatore d'anten-
ne CB modello 27/375 della C.T.E. con garanzie da timbrare 
a L 15.000. Copple RX TX Pocket-Com guar-zeta canal! + 14 
e -5 a L. 20.000. bohre direttiva tne elernentl autecostrulta 
con pelo 6 metri a L. 20.000, Se In blocos regale RDI I N.E. 

RX N.E. + TX N.E. tun] e Ire Wall e funclonenti. 
Giuseppe De Pascale • vie Manzoni 141/C • Napoli .ft (081) 
640081 (13,30+14.30). 

RICEWTORE SURPLUS 6107 perlenemente funclonante. coper. 
turn continue. Finn In modla e lo bane. Revisionsto e river-
niclato vendo L. 100 000 impure amble can atira Surplus. 
RIcetrearnectilore noutIco • MIcar delta ISMS. 80W come 
move vendo L. 130.000. 
12ZWN. Giuliano Cor,chettl • via Rosa 24 - Maize (VE) - 30 
(041) 962535. 

VENDO RCS" alimentazIone 220V L. 100.000. Redlocomando 
Aminen 00(302 trearnettitore. Ricavitore UK34. Gruppo canall 
UK325/A•GCX2 UK325 L. 40.000. Melon elehr. Jumbo 540E68 
ott/m0 per modellismo. batterla Varta 7/RS 0.4 V. 12 All. Si 
ricarice in 30 'ninon con batterla auto L. 50.000 pli. sp. 
Altero Rondinelli • vla Saboilno km. 1.700 - Sorge Plave (LT). 

POSSIEDO LINEA DRAKE B (R4B e T4X9) move complete dl 
MS4 e AC4 + micro super Sidekick. ta ambits con solo RX 
Collins 755 3B o 3C, lnoltre per un Collins 390A datel Il solo 
ricevItore R48 + MS4. 
Sandino Salerno • virile Gerlbakil Cornmende dl Rende (CS) 
30 (0984) 30935 (ore 14+18 e la pana). 

FT ZOO YAESU VENDESI complete dl al/mentatore, microlono 
quern 11 metrl e L. 500.000 non trattabIll. Peden° thmleini 
prove. 
Maurizio Bondi • vlale FelsIne 29 • Bologna - 2; (051) (47924 
(dell° 20 slle 21). 

VENDO 0 CAMBIO con rotore o macchlna fob:walla ad ot• 
lice Interearnblabile RX per 104-1.140 MHO costruito con te-
talent STE. vendo 'mitre telefoni antichl orIgInall iwrzionanti, 
In Ina, de puce. Valvole nuevo per collezione permute con 
Integrall. Tratto preferiblImente di persona. 
15YAN. Vero Bagnoll • via Caboto 18 - firma Ira .* (0571) 
77161 (19+21). 

CERCO RICEWTORE sintonia continua weft. (MeroSatell)t o 
shall lo carnblo &fro 2 laser (axle ammo. uno della me-
trologic e l'allro della spectra fislc. 
Virgilla Borgheresl - via Sacchetti 21 - Milano -30 (02) 
6427514 (ore 20).  

VENDO TlITTOI 8C342N slim. 220V. BC60.3 220V( Sweep 
Generator RICO mod. 368 12 Van. ST. 'matter., diapositive 
220 Vac. capacimetro ottmetro S.O. 130 gloco elenronl con 
AY 3-8550 + modulaiore TV a colon' a 'mill and apparecchl 
e careponenti ScrIvetemi pure per Inform:lent e prezzl. 
Cambio II tulle per Nascom I funzlonante parfaite. Vendo 
'aloe 4 calcolatrIcl Emerson e Stereo 8. 
Masse-no Seams' • vla Svezla 22 • Grosseto * (0564) 
412518 (ore peed). 

SURPLUS TUDESCO FELDFU BI complete dl whirr a microfo-
ne. boned. orkenall. Gamblo solo con surplus Itallano. Stop. 
HallIcraher $20,8 rIcevitore coperlure continue de 500 Kc a 
40 Mc come nuovo vendo L 130 500. Ricetrasmetillore 19 MK3 
revIslunalce. wreck, In cassette origlale. complete dl allmen-
rebore C.C. e alimentatore CA. corredato dl varlomelro. Cuffia 
e micro box e caul L 100.000. Fotocamera Kodak Junior col. 
Belio. cambia eon Surplus. 
12ZWN. Giuliano Cocchettl via Rosa 24 • Mestre (VE) • V 
(041) 962535 (segreterle lelefonica). 

CERCO SCHEMA DI UNEARE 27 MHz AM SSB, colle di res. 
lIrrazIone mollo contenuto. paten. ha I 500 o 1 1000 W. Ven-
do Maitre antenna GP. Caleul. 500w, S dB guadegno. Mel 
users e L. 20.000. 
Andrea Sabble • via Elvezle 10 - Cumin° Milenino (Ml) • 'Zi• 
(02) 8195762 (Ore ash). 

SUPER UNIVERSAL ECCEZIONALE 256 can't' AM-LSSUSB lne. 
quenza 26.055.28.445. NB, ANL. MicropreampillIcato. predIspo-
Ito per frequenzirnetro. nuovinimo L 260.000. Transverier 
li rn 45 m. frequence da 6.400 MHz a 7.500 MHz. AM4.S13-
USTI. adatto a mullein,' tipo dl RTX. Nuovinimo L. 260.000. 
Roberto Sasso • vie G. Deltino 10 • Verazze (SV) • IS (019) 
95440. 

VENDO 0 PERMUTO con materiale dl rolo gradimento RivIste 
dl Elehronica. eq elettronIce L. 800 cadaune. Nunca Elettro-
nice L. 1030, Station. RAIJV L. 500 cadeuna. Sperlmentare 
L 700 + 2 velum( 'Begat' di Nueva Elettronica n. 3.4 e 
L. 5.000 csdaunCe. Tuno In ultimo Male dl conserveclone. 
Enio Sollno • via Monza 42 • Bread° (MI) - (039) 879145 
Wane 18 one 21). 

VENDO: Orlo 2200 GX, 12 ch. tell' querntl con tuttl I pontl 
+ 2 Moire:pence (145.500 + 545.525 MHz) portents a batte-
rie. potence uscIte 2 W an acceasori. perfetneekno L. 250.000. 
Stecione completa CO' Midland 13-692. 23 ch. AM + 46 SSB 
(USB+LSB). SW AM e 15W SSB + VFO e frequenzirnelro 
2G + Ilneare 30W tune is L. 300.500 perfertissimo. Pea 
123-3B ch. omologato + VFO + Unwire 30W ..i- frequenzl-
metro. perfetto funzionamento In 28 ch. con 5 W out tutto a 
L. 200.000. 
Rornolo Dellvlo • puce S. Fraaesco dl Paola 9 - Rerna • * 
(08) 4751142 heathens 9+13 0010101.  

VENDO RADIO reparture conch.. 05-30MH4 tipo MA738 
Mints. 4 bande. UFO, cristallo calibrator. Band Spread, nunne 
unto poche ore L. 250,000. 
Aurelio Bevilacque • vie Linen) 36 • Saluggia (VC) • 2 (01811 
48329 (solo serail). 

VENDESI: ROTORE POR TRALICCIO RADAR. dimension'. 50 cm 
x 50 x 50 x 50. Nuovo merca HazellIne. U.S. Army. Flanglato 
nel basamen11. portal,' 15 0.11 circa. peso Kg. 60. ailment.-
alone 110 Voe. 8 A L. 60.000. 
IW4ALS, William They • via Reggio 13 • Parma • * (0521) 
25581 (20.30+21,30). 

VENDO RICIVITORE AERONAUTIC° PROFESSIONALE (as 
torre dl controllo) • Sadir Carpenter • 100.156 MHz perfecto 
funzionemento e 220 V. Ferree dl un palo dl guaral e dl VFO 
per la complete ufilizzazIone delle genvna: e L 200.000 + o 
Glenfulgi Conte-fare' • ole Medeghlno IS . Milano -30 (02) 
8436143 (serail). 
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TRANSCEIVER DA PALMO 2 m. FM Ken • 6 canon quartet'. 
Allmon. 12 V DC entrocontenuta. P.O. 2 W. vendes1 L 200 000 
ClneprOlettore 18 mm, sonoro onlc0 profesalonale FUME() 
mod. FAGS VI cornpleto 01 carrell° a colonne e °blank,' 35 e 
SO rnrn vendes1 a L. 500.000. 
18SWZ, AMC.MO Sorrentino • via V RobertIona 8 • Salerno • 
V (089) wets (Ore 18+22) 

BUFFER MEMORY RTTY VENDO, Per doll tecnIci vedl OR 11/78. 
Completo con Tulil oil Integrati. RAM (6), Display POD 500 e 

perfettemente funclonante. ‚rondo tI L 75.000 causa 
passegolo au video. Vendo anche Tenore dl zona perforate 
Teletype TD•14. completo dl trasforrnatora 220.110V, perlet. 
lamente funclonente. a L. 80.000 plu spese spedIzIone. Atten-
Ifone: non sono ',Wore Parole dl OM, 
(SOSS, Emilio Stercks • localltä Ealchlitu 190 • Olble (SS). 

ICOM IC 202 come nuovo 3 W SSR CW vendo L. 280.000 con, 
pleto dl Komori e In Irnballo originate, 
IN3NHZ. Roberto Bloom' • localitä Socchl 62 • Porten. Valon. 
gene (TN) • 25( (04611 532690 lore pasti). 

STAZIONE COMPLETA Lafayette Telstar SSO 25A 72 ch. VFO 
ELT Pettronita (nitre I MHz di spazIatura) — 360 ch. all-
mentatore 125V per II Bar. R. - 12 V 2A per It VFO In ele. 
gellte Contennore. lineare 6 vatvole (2 El 34+4-6 K D6) re-
golaslone SWR in Ingress°. 3 Weill di potenza. II tutto a 
L. 450000 Itrettabili). Tratte per la starlone complete o per 
11 solo linear, (L. 150.000). Inolue Tenko 23, veto.. 23 ch. 22 it 
22 e IL. 130.000). llenare Amtron A 089 L 30.000. 
Rosario Autuo" • vie S. Margherita 86 • Salerno • 58 (089) 
358988 (venerre. domenIca 15+17 e dopo to 221. 

VHF COMMUNICATIONS Kite encore da assemblare cede 
0.18ZZ „inverter 25+144 MHz (Kit 005 1+2+4) L 15.000. 
D34KH nitro paseabanda per i 144 MHz. IOW max. kit nore. 
pieto L. 3.500. Dt(2VF SWPmeter in 'Wolin« per 1 144 MHz. 
klt completo L. 5.500. Zoccolo twin per 2 4CX 250 L 10.000. 
Capachnetro N.E. LX 171. Inacatolato con strumenert. porfet-
tamente funzlonente L. 45.000. Flitro per trasmissione Bled. 
interdIgItole. —3 dB a 400 MHz L. 20.000. UTS 001 L. 20.000. 
IW5ABD. Riccardo Bozzl • ola Don Bosco 176 • Viareggio (LUI 
112 (0584) 50120 (Ore posli).  

VENDO 0 PERMUTO con RX 0+30MHz o RX-TX 144. ire. 
quenzhneho RC Elettronlca 0•70 MHz a Nixie con Prescaler 
de Inscatolere orig. Noma, Elettronlca 1. 100.000. OX WOW 43 
da Operare BF In tontenitore Ganterli L 30.000. Riviste vane 
del 1984. RTX CB Hitachi 23 th. In mobile Amtron con Rosme. 
trn  PreamplifIcatore. VFO Elt e eventuate lineare 50 W L. 120 
mils. 
(.ulgl Genovesin • plazza San Pietro 2 • Bagnolo Piemonte 
(CN) • a (0175) 929358 (oro posli. Mauro). 

CAM RICEVITORE VENDO. perfattarnente fumlonante In im. 
belle origin/4e a L. 180.000 tralgobiui. RS TX CB Tenko 23 ch. 
con ontenna GP. Zodiac, cavo e S.W.R. vendo a LOE. 130.000. 
Cerco telalettl STE Arlt, (28-30), AM. A04, AT722 solo so 
pertenornenter funzlonentl. 
Alberto Petrone • ole 508131 13 • Cogolet° (GE) • 12 (010) 
9180251 (Serail), 

ARI VENDO COMPLETO dl BFO per SSE) funzIonante a Van. 
top. demoltIplIce dl sIntonla rapporte 1 60, S'meter, filtro 
ceramic° a 455 kHz in contenItore dl allurnInlo a L. 55 000 
Frequenza 2830 MHz. 
Paolo Zenette • via Rase' 65 • Planning ITV) • * 104381 
38216 (tulle le ore). 

VENDO RI)' PIRATE mod. OMC 23/5 a L. 40.000. RTY Brlatol 
mod. BCB228 a L. 55.000. AmplIficatore lineare ZG mod. B50 
e L ,10.000. Preemplificatore d'entenna CTE mod. 27/375 a 
L. 15.000. Antenna da berba boblle della CTE mod. Tango a 
L. 12.000. Due treppole per dipole della Rak Antenna mod. 190, 
antenna GP per 144-435 MHz a L. 8.000. Antenna GR per 88-
108 MHz it L. 10.000 e Lineare da basa ZG mod. 01/130 a 
L. 56000. 
Lulgl Coition° • corso Trento 22 • Fossano (CN) -58 (0172) 
61134 (ore paint). 

ATTENZIONE CAMBIO VESPA 150 cc. color rosno km 1.500 
anno 1968. mod Sprint, rimessa a nuovo in fill10 par tau°. 
accettskirate. Sella lunge. perabrezza, ruOte scorta. Cambio 
con line, OX TX decametrIche F7505. FT277 eco. Trabo possl-
bIlmente con zona Emilia e Romagna. perch° ImpossIbIlltolo 
muoverml. RIspOnd0 a tun). 
Giancarlo Lottl via Sbargoleto S. Cosimo 14 • Meldola (FO) 

NUOVO OM CERCA PER ACOUISTO (Se buOn prezou) RTY 
2 meta se POssiblie enche con S.S.B. In camblo (Mole, one. 
out conguagllo) venderebbe TRS Tokay TC1001 AM 24 ch. 556 
48 ch. + VFO nuovo della ELT Elettronlca giä con l'attacco al 
TRX pronto con eseurslone da 26680+27.800 anche In SSO. 
11 1RX it muntto dl • Blp • dl smenclo portante + 'Metre 15 W. 
II tun° perfettamente funzionente. %pond° e tun). Max se-
date. Grazief 
Massimo 81aello • ole Anneal. Vecchl 18 • Perugla • * (075) 
44519 (OM past'). 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 

KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Croclere zincate eco. 
1 Centrale zlncato acc. 
1 Boom accialo 280 cm zinCato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m treccla rame Magneto 

0 14 mm copula lettone 
24 Anelll Fiberglass 
3 Morsetti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.80 
raslremate tic. Westinghouse 
WT902 mm 025 mm 033 
mm @29 

20135 MLANO - ia Comelico 10 - Tel. 58907 

i2YD 
i2LAG 

544744 

ZODIAC MINI 6 amologato P.T. 5 W. 6 canal di cut uno guar. 
zato, nuovlasIma. vendo L. 60.000 + sp. Rispondo a iuni se 
realmente 
Glanfranco Scion. • corso Centocelle 7 • Chiltavecchla (Roma). 

STAZIONE OM VENDO. Linea Geloso G4.216-228.229 solo fre-
quent,' OM. non rnanornesso. funzlonante. terne bell acorn. 
bio. callegomenti original' completi. microform Deloso. ballot' 
tini Menial L. 400.000. DIrehlve Fantinl ADR3 con Balun+ 
Rotor° 0044 mat Ironton L nomo. A chl melon' in blocco 
regolo tra/lcclo autoponante rn. 1.50+2.00. Trott° preferiblk 
rnante can vIcinl per prova pratIce. 
Vito Cammertonl - via Plersantl 2 • MMHG! (MC) • V 
10737) 800844 (pomeriggia). 

CEDO RX BC312N effIclentIsslmo con manuale tecnico orh 
glnale ad In italiano. Altoparlante originale. cuffia alto e basso 
Impedance e cavl origina)'. Cedo altre 400 tiniste dl e'en.. 
Mao: cq elenronles Spermentare. Selezione Radio TV. Radio 
Prance. eco. Codo tollo in camblo di un ingrandltore fotogro 
fico oppure al miglior afferent.. Deno Prefenbilmente con 
la Toscana. 
Luciano Grenno • vla Oollo 14 - Prato. 

RX E BT)' VENDO Tratiosidirs ARIO STE 2628MHz e RTX 
HB 23 Lafayette con olimentatare. Trotta solo di persona. 
Lulea loan • vla S. Paola 3 • Goners IUD) -89 10432) 
993362 Wane 19 alla 

VENDO RS IX Cobra 21. 23 ch. SW funzlonante. Usato solo 
per prove. Imballo originate a L. 100.000. Rosmetrowatt.rnetro 
AE mod. OWN 2018 ancora in imballo originate a L 100.000. 
Moore CB de 25W. ancora imballmo. Da mobile a L. 35.000. 
Gilberto Giorgi • piazza dell. Pace 3 - Genazzeno (Roma) - 
58 (06) 957293 (ore ufficio). 

SOMMERKAMP FT250•FP250 OTO 161146204680n poche 
ore funzionarnento. come nuovo. con Volvo!. OGOrla (Mall ce-
deal a L 500.000. 
Sergio Dagnino • coran Sardegna 81/24 • Genova • *  (010) 
500347 (solo serail). 

VENDO TUTTO: TR4C+MS4-1-allm.+male+Pcnver suPPII 
L. 1.000.000. Linear. FL.227B 1200W L. 500.000. Monitor 9" 
SSTV+Telec. FSTV, SSN+control box AEC L. 600.000. Fro 
guano' counter Mlleg 608. 8 displal 800 MHz L. 270.000, FT 501 
+FP 501 dlelt. L. 750.000. Ant. Oued 3 band. L. 150.000. Ant. 
3 el. TH3 MK3 L. 250.000. Trellcclo Leg. 3+5 m. L. 100.000. 
Rotore HM2 L. 200.003. Ant. W3OZZ L. 70.000. Tinto CW Jun. 
cher L. 30.000. Radlocomando 2 tervl Futabe 72.080 MHz 
L 90.000. 2 BOX loci PsIched. 6 lamp. 120W cad. (.. 100.000. 
Giorgio Ferraris vla Berta» 48 - Casete Corte Cerro (NO) 
V 10323) 63645 • 60435 (dalle le age 23). 

CERCO A PRE.720 MODICO ant. decarnetriche 2 alem.. eel. 
thra, TR EX da barra per 144 MHz. da 1.10 W. FM, Compro 
tollo le content, se non manomeasi. Rispondo a OUI. Vendo 
Getout 216 150 KI trattablii. Fare &feria. Compreso dl quarzo 
per I 45 med. massinta serleti. 
ISHEY. Paolo Brunetti • vla C. Battistl 12 - Montebonello Ro-
hn* (FI). 
VENDO RIX PORTAT1LE 144 MHz. 12 ch. con RORI.R3A111.118 
145.500 completo micro e antenne euto L 150.000. Vendo 
RI)' bese 144 MHz. 2 VFO. aeparatl IOW FM. 1W AM. R03. 
metro Incorporate,. tremor'. portante. shift 600 kHz, rIcezIone 
in luttl I moth I.. 250.000. Vendo col(inear* vertical° 144 a 
L. 30.000. Vendo entonne direnive 8 elementl fame L. 30.000. 
EsarnIno eventual' often, ampinIcatorl Maranlz o Schott. 
Amigo Tlengo • via Neuron° 14 - Villezzano (TN) • St2 (0481) 
920471 (solo sera). 

Da APRILE su cq elettronica: 

Parliamo un po' degli amplificatori operazionali 
di Giuseppe Beltrami 

Sullo stesso argomento, ricordiamo anche: 

• XÉLECTRON di marzo: «Quasi tutto sul 741» di Piero Erra. 
• «Gil amplificatori operazionali in BF», di Renato Borromei, su cq elettronica tra po-
chi mesi (vedl cq 1/80, pagina 44). 
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OYENDO TUTTO anche orngoiarmente. RTX Wayetto $SB 50 
con VFO 26.500.28 MHz + Mit, Turner $SB + 2 base a 
L. 200.000. RTX President Grant 240 can.. BO Ann. 160 SSO 
26.985-27.855 MHz nuovo a L. 180.000. Amplificatore Uneare 
M.E. 800. 250 W AM 600 W pop. SSO a L. 200.000. Filtro pas-
ea basse entl TVI a nette celle 08-0M 1.3 MHz. potence ais-
plIcablle 250W poo, nuovo a L.40.000. Per acquisto In blocco 
regalo alimentatore veriebtle 5.20V, 2A. 
Pololo Giordeno - viole del Fortino 8 • Cesenallco (FO) • 22 
(0547) 83370 (19+22). 

EX BC 1421 coorture Continua do 99 a 158 MHz. ln otarno 
aloto vendo. 
Savon° Bon) • ola Orbetello 3 - Milano • V (02) 2582233 
(serait). 

VENDO BARACCHINO 40 ch. Pace. 7W, rnIcro pre-ampi.. Boo-
merang, dlp010. 11 m dl RG-58. Tette( a L. '50.000 traltabIll. 
Mouro Fenu • plana naira 18. Nuoro • 2 (0784) 32535 (orne 
le 20). 

VENE OCCASION): Antenne GP Calent L. 12.000. Allmentatore 
IO A 7012100 L. 100.000.-A. lineare CB60 L. 60.000. Rosmeter 
26100 L. 50.000. Pre. ant. ZG P.27/I L. 20.000. Antenne Sigma 
nuovo DX L. 14.000. Ant. Lemm L. 11.500, FU( TX Tenko 067 
velvolere L. 120.000. OX TX Pointer 2.000. 36 ch L 60.000 ed 
eltri articoll. Prou' tuttl tranabill. Telefonate anche per In. 
forme:Ion'. 
Lucien° Seeber • oso Coma. 69 • Fr. Mimante, Alba (CN) • 
50 (0173) 49895 (dalle 18 ln pol). 

VENDO RTX TRIO KENWOOD $3515 10.80 mn ln palette con. 
dIzionl. non manorneeoo L 600.000 h-ortolan 
IOELRU. Riccardo Ulbern via Nationale 81 Maladie Alpina 
(70) • 22 (0121) 76085 (serait). 

VENDO UNEARI 144 MHz. eurreostruitl. funzionanti Un Il. 
neare monta le valvola 829. Fintro la /40. visionabill con pos-
81511119 dl provo a case Ma. Kent buonl. max muleta 
Luciano Lucherin1 - vie V. Veneto 4 - Buonconvento (SI) - 
V (0577) 808205 (dopo ore 20). 

VENDO RICEV. R4B DRAKE completa dl passband. notch, NB 
In pendelte condlzIOni + traste. XT 6008 della ERE d/ Stra-
della, condlzionl ponette + transcelver-DC701 Mlzuho solo 
CW afin 12 V DC Interna o alterna. polonia 4 W. provato e 
mal usato + Roswattrnetro AEC SWR50. Prout da convenirsi. 
I1GHJ. Giuliano Collins • via Manzoni 88 - Ornegna (NO) • 
e (03231 61782 (delle 19 alle 21). 
SCE222 EX TX COMPLETO dl quant e serle di valvule auml-
state nuovo L 120.000. Numerosa valvole nuovo o funzlonanti 
per Surplus elenco a richreste. 
&Io Malien' • vla Torno 20 - Corno • 22 (0.31) 263572 (dopo 
ore 19) • (02) 2125367 (ore offic(o). 

Mea/IRONE VENDO RTX Midland 13/871 -4- un VFO della 
Ell Mettrontne con possibalte cos) dl uocire (uorl frequenza, 

tonto O perfonamente funzlonante od al prono dl L. 100.000. 
Lulgt Gallo • vie Maneonl 1 • Le Maddalena (SS) • 50 (0769) 
77077. 

BELCOM 539/8, allmentatore. Roswattrnetro. 2 antenne e 
cool sarl permuto con 00312 o ennemi. • 
Remo Bottl • via Provo 2 • Loin) (70) - 50 (011) 9968$42.  

COWNS KWM-2 A Transcalver vendo. one° atato dl fun. 
Nommait° e condiztonl. Completo dl allmentatore originale. 
Roberto Leverano • corso Stratus° 123/4 • Tonie • 22 (011) 
354291. 

CINEPROIETTORE CINEMATOGRAFICO SONORO OTTICO 
18 mm, per sele dl media grondera. complant di cassa acu• 
• potenza 15 W. perfetto ln (sont aua parle vendo a L. 250 
mile trenablll. Generatore Rf. adents per M'Oort, oPPorati 
frequenza 440 Kc • 108 MHz 1. 50.000. RTX Midland 13-898 
23 ch. + VFO della Ell. vendo L 300.000. loom IC210 144-146 
MHz perlent, encore Imbarlato L. 300.000. Reglatraiore a bu. 
bina Geloso mod. 650 nuovo L. 50.000. 
Glenfrenco Canepuccia • vitae Capitan Cesena 55 • Ostia Udo 
- Romo - (06) 5138171 (ore aerall). 

SATELLIT 2100 + CONVERTITORE 858 ottlrno stato, un anno 
di vite, vendo L. 300.000 trattabIll se contant'. 
Dentela Mazza • vitae Mazzini 6/3 - Torre Peak° (TO) - 22 
(011) 7804250 (ore serali). 

(COM IC210 400 canait a VFO FM 144-146 MHz + 3 ch guer-
re, perfetto, vendo per 'nonces patente a L. 330.000 traita-
MIL RTX Midlend mod. 13-898/B 23 ch AMSSB-CW completo 
dl testo telegrafico perfetto, vendo completo dl VFO esterno 
della Ell %Manco 2 MHz dl banda. 28-28 MHz L. 300.000 non 
tretebill. Elverbero elettronlco speclate per 558 predisposto 
per Sornmerkanm TS340 L. 20.000. 
Gienfranco Canamiccla v.le C. Caselle 55 - Oalla Lido (Rome) 
12 (06) 5138171 (solo ore serait). 

MATTONE CB 1W. 2 ch guenon L. 10.000. antenne bumerang 
della Lemm a L.10.000. Vendo baracchino Pace 8030. 40 canal' 
3W a L. 30.000 de rIperere. Carco bravo tecnIco per rio   
Pace 8030. 40 ch. 0W. Vendo Moore FM 88-108 MHz completo 
dl dloisaltore 475062. entrent 3W. esche 30W a L. 65.000. 
Antenne dIrettlya Stolle per trasmiseloni FM e 3 ennemi a 
L. 15.000. Cerco treamettitore FM da 88-108 in buone candi. 
zionl e funzionante, minima 1W. Arallaeto scheme di tro$Met-
Mort FM con aient° componena o cableggio. 
Glenn' Donatello • vie U, StazIone 55 • Frattemegglore (Ni'( • ie (081) 8319088 116.17,30 - 21,30.22.30). 
VENDO RICEVITORE R390A/URR de 0.5 Kc a 32 MHz con 4 
filtrl mottante'. allm. 220V Rkevitore 8220/1188 da 20 MHz 
a 230 MHz, AM.FM-CW•FSK. allm. 220V, RicevItore 90803 
de 20 MHz a 27 MHz. ellm. 220V. AM-FM. SMeter; gil appa-
rat) sono fOrnitl dl manuell tecniti e scheml originoll. Tra. 
smettltore 600-b. cOmpl, dl scheine. Perfettamente funzio-
nentl. 
Antonio Buonaparte • via Napoli 23 • Giullenove Spleggle (TE) 
2 10657 862269 (ore post!). 

BC221 generatore Noqueo'. 125 Kc. 20 Mc. perfetto originale 
manuel° 220 Ac. valvole a tuerse dl ricamblo L. 60 000. Ff DX 
401 Trenceiver Sommerkemp 400W. 80-45-40-20-15-11-10 m a 
L 400.000. Dradre 783 Trancelver + ehm. eeparato tome sopra 
L. 500.000. 
Glenguld0 Colombo • vie N'ope' 3 - Parma (0521) 93645 
(abltaz. 71662). 

VENDO: Baratta cat. 12 sovrapposto come nuovo con pan' 
In legno Incise a mono da artiste. Vero poterie dl precIslone 
e di belles.. non.° FTDX/150 10-80 nt micro compressore 
amplificatore come nuovo della VI-EL Elettronica accessorl 
CS car.: FTDX 505 o ̀ Insu 401. Affin° appartement° meal 
suivi In mare Incantevole. Accetto proposto, xerel etc'. 
Serletä reciproca. 
Glannetto Lapla vie Deffenu 3 - Posada (NU). 

CERCAS' URGENTEMENTE trasmettltore GRCIO o ART13 In 
ottime condizioni elenrIche ad estetiche con relativl actes. 
sorl e TM. Vendetu OX Satellit 3000 con vallgle usato due ore 
L. 450.000. Masslma muleta Notariale esorbItanti prego aste-
nas'. Tratto con zona Tre Venezle. Elapondo a tutti. 
1N3WWY. GlOrglo MON • via A. DIM 81 • Cologne dl Tennis 
(TN). 

NUOVOI VENDO RICEVITORE-rilevatore Oplacan SBE, 10 .0.-
11 programme!' a sellerie. arntelizzall digitalmente, gamme 
Iraq. 30-50-7090-150.170-450-470 MHz allm. (4 V e 220 Vc A. 
Cran 7 schede. Moine *ounce'e rilmatore tascablle Pockat 
Sentinel SOE food. It SM. 4 canari, gamma freq.: 30-5070-90 
MHz tipo modificato con batterie rIcarleatall N, cadmio 4 e 
carica batterie da quarlare e (»tao rIcevitore militera 130683 
‚reg, 27-39 MHz aimonia condom, preselezIone per 10 canari, 
mal usato per mancanza opazio. Prove al mis domicillo a ve-
ramente Intenzionan. 
Slivio Ventant • viole Casalodoro 5 • Milano - 22 (02) 461347 
(ore paon 13 - 20 solamente). 

VENDO RTX per VHF mata Muni 2000 coma nuovo. un anno 
dl vita. garantit° In ognI sue parte cedo a L. 450.000. Moine 
vendo RTX per bande decametriche nuovo avendo eff murai° 
solo 100 Oso, merca TR4CW ultimo tipo, per Ii prouco é da 
concorderai airains della richleate. 
Brunetto Trombetti-clo Porta Flore te - Nam' ITR) • V (0744) 
722631 

VENDO SHAK.TWO ERE. ricetrumettitore 144-146 MHz AM. 
M-ESSB perfetto come nuovo L. 320.000 trattabill. Musil° an-
che Livorno tel. 801121 lot. 2124: Genova tel. 330410 ore 
serai'. 
Marcello Montt.) - via Serrant) 32 - Roma - 22 (061 3453723. 

VENDO: Uniden 2020. VFO 8010. Ant. 8120. micro originale 
con AC 12 V. Noise Blanken N'ululante al 100% sema Mo-
nime Il segnale. completo dl 3 Mol ŕ USB. IP ISO. CW. 
Rit funzionanto ncezione e trasmIssions. Con la pos.111,111(8 
dl allargare o atringere la banda che moitI rIcevitorl profes-
slonall non hanou. Potenza input tBOW. modula!' 80.120 ln 
antenne Pep 140.150 W con Mie Gale con la Paaolblilta di 
«nacrera a palan. da I W a 100W moue modificare la mo-
dulazione. L'apparat° ha 4 mes! dl vira L. 950.000. 
Mer Luigi Verdese vie Angol 22.A • Vlaone (AL). 

VENDO RTX 2 rn Mobil 5 con Squalch origInale E.R.E., micro-
fona preamplificato; antenne OP. a L. 150.000. opero ton ne 
quenzimetro programmobile a L. 240.000. Fornlsco schisme per 
modifica a 10 W. 
IIKWI, Antonio Venza • via Amendole 4 • Novera • V (0321) 
20327 (pornedgglo e sera). 

VEND(' SATELL1T 2100 perfettamente funzionente. A parte 
SM) converlitore per Satellit 2000.2100 o 1000. Frequenzime-
tro a O dlodi lurninoel C011 9°3,11,11E8 di programmere Ml. dl 
460455 e 2000 KHz e S. Meter a diod' Led (12) Con calice 
SINPO o RST -19 Vcc). Tratto possibilmente con la Lombardle. 
Massirno Ce...ni • vie Pizzlgoni 20. Milan° -22 1021 3E3258 
(Solo seront. 

VENDO LINEARE B.B.EY 27.51•300W AM - 600SSB °trime 
condizioni L 230.000, Lineare Breml EIRL30 25W AM 12 V 
L. 35.000. Uneare 40 W AM • 80-5514 autocoatrulto 25 EL 34 
L 45.000. 2 pre-antenna 27 MHz 18 dB con cumula:Io. RO-
TX L. 18,000 cadauno. Sintoninatore N.E. sintonia a Led In 
°louange mobile con aprl 5+5W Incorporati e box esterni 
L. 120.000. 
Paolo Recchla • via 3 Novembre 5 • Vigolo Venu° (TN) • V 
(04811 48798 (ore 19.21). 

VENDE,: Uneare 860,103 nuovo, anorlIficato zoccoli delle val-
vule in canna.. Sostlhati I rote. Souhait' I veriebill: ossie 
sono stall magglorati per sopportare la sua retenu °m'Inde. 
Sustituire le valvule con quelle amen... Potenza Input 2 Kw 
con pirotagglo 2W In AM 1200W con 3W In SSB 1400 W. Il 
suddetto Ilneare non ha neanche I ora dl larme. Vendo a 
L. 350.000. 
Pler Lulgl Verdese • vie Amui 22/A • %one (AL). 

CAUSA FORZATO ORT VENDO. primo da convenir-si e dopo 
la necessario provo. OX-TIC Trio Kenwood TS820 digitale •, 
10.160 m. 260W (ofthno) completo anche Vitro CW (rnIcro 
originale Kenwood mal usato). Per I purine-no Indicativo 
costo apparat° L. 1200.000: micro L. 70.000: Miro CW L. 60.000. 
Ado Volpati • via Trivurzio 99 - Vigevano (PV) - 50 (0381) 
78063. 

RDLCII PACE 8030 40 ch, 5W de aaaaa L. 30.000. Antenne 
Boomerang L 10.000. Bincolo Unie Marine 12 x 50 L. 30.000. 
20 metrl cavo FIG-8 dli.030 al Men° a L 15.000. 10 motel RG•58 
con 2 P1.259 a L. 5.000. Acquieto trasmettitore FM 88.108 
minima 1 W. Cerco beracchtno Zorilec M5026, maorio se corn-
erai° dl contenitore 0111500. AOrMiäto pontai'. CB Minimo 
W, 20h. Cerco ITTX.S58 27 MHz offro L. 40.000 ln camblo 

dl baracChino ch no portante. Vendo entonna direttive FM 
3 elementl a L. 15.000. Cuffla con microfone. per CB e radia 
FM O L. 2.000. 
Client Damage • vie M. Mansion° • Par. del Florl 55 • Frotte 
minions (NA) • V (081) 8319088 (MO e somali). 

ANTENNA NY GAIN »DO unlfitate trap 40.80 ment. mOntatt 
e Collaudata. con 17 ment cavo 66-8 Amphanol. Bullonerie 
M Moral° Inox. Cedo a L. 80.000. 
Morio Allegri • vie XXV Apollo 67 - Luit» (VAI , 

VENDO AMPLIFICATORE LINEARE per MF MIlog DX Unnter 
MS1500. Monta un trio*, 3-500 Z freci. 10-11-15-204080 com-
rader° con ii preselettore dl Banda ohne al commwatore dl 
Bande (anomal, totale al 100%. classe ASI). Sul retro cl 
ALC regolablle mediante un Monitor Sc°. Per overe la mo 
dulezlone %. Dolto Uneare pesa 38 Kg.. larg. 40. h. 20. prof. 
33 cm. Potenza Input 1500 W Pop. SSB 500 W AM, CW. Output 
800 W SOB. 120 PeP, AM 400W modulai) In polinvo 400+450. 
Prezzo L. 450.000. 
Mer Luigi Verdeee - via Accru' 22/A - Vison° 1AL), 

VENDO N. 1 SOMMERKAMP. completa dl microfono pream-
plIfIcato Leson da peloso. 1 antenne ortedirezionele 1/4 d'onde. 
n. 1 antenne dire:Mule. m'abonda 1015-20 mt della FentInl 
O solo L. 290.000. Occaelone. 
Domenico Voto - vie M. Runa - ramollo dl Caserte (05) • 22 
(0823) .3371 (tutti I glorM). 

ZODIAC MINI 6 °relogent PM 5 W 8 cantal dl cul uno 
guarzato. nuovIssimo con garenne da spedire + filtro anti. 
TVI NATO • Stop veremente efficace contra I disturbl elle 
TV vendo a L. 60.000, + spedizione, carias cambre( (requin.. 
Rispondo a tutti. 
Glanfranco Scinia - corso Centocalle 7. Civitavecchia (Rome). 

BC603 RICEVITORE ottimo per Meternat e APT tee per L. 30 
mile, Alimentazione 24 \etc per allmentarlone 220 AC soVrep-
pre220 L. 15.000. DispOnibIll due 'immoler, MeOlutameMe 
funzionantl e non manomessl. Spa. postal) a carlCo 
quirent.. 
Antonio lovane • vie Garibaldi 151 - Teverole (CD) - 50 MO 
406245 (ore 9.15). 

MCEVITORE GRUND1G portante FA6061-01- 4 OC ton Tweeter 
per octal, regolatort basai e acon L. 02.000. Allmontatme ve-
nelle 5.5.115V 2A (agnat etrumenfo) L 15.000. Antenne 
buts 27 MHz con cavo e connettort L. 10.000. Antenne da bal-
cone Sigma con m. 7.50 dl cavo e connenorl L. 10.000. 
Alessandro Mener.' • via Achille Grandi 3 - Bologne • 12 
(051) 431603 119.21). 

RINNOVO PARCO ANTENNE. vendesl palo telescople O ment 
ln alluminlo con verricello 45 Klire: antenne Frocarro 11 ore-
menti par 1. MHz Imbellate t5 Klire: 5 elementl usate, coma 
nuovo 5 KlIre, Cubital Oued 2 'tentent' 10-15-20 metel. mal 
moniale per m'incarne amis con boorn, support° boom, cro-
ttera 8 canne %agie.. 100 ment bronzo fosloroso rlcoperto 
sedo a sole 100 Kline. Ground Plane 5/8 onda 20 Kfire. An-
tonna Henry Radio 144 MHz a dopplo cono smontablle 15 Klire. 
Trait° solo dl persona. 
15WCK. Cloudlo Bonn - vie Sen Donato In Colline (FI) - 50 
(055) 639083 (dopo le 20 ferla)t). 

VENDO RICETRASMETTITORE PORTATILE Handlc rnod. 65C 
5 W. 6 canall, guanato. complet," dl antennae mlcrofono «ter-
ni L. 80.000. IncetrasmenItore per 10 G14. N.E. parzialmente 
montato L. 80.000 trattabill. Microfono da n'yole, Turner + 3 
L. 4o.000. Prescaler per frequenzimetro de 1,2 GHz completo 
di alimentatore Interna L. 50.000. 
Maurizlo Balducci - via Marco Polo 23 - Cervignano IUD) 
12 (0431) 30969 (dalle 18.30 aile 20). 

VENDO: Lolayena SSEI 25 A con Il suo allmentatore estons 
da 220 V a 110 V + VFO de 26.28005 MHz con mollipika 
grande od Il suo clarifien per ricezione o trasmisslone Il sud-
detto VFO 0 Mato fatto delle Dicta FrasInani di Canova, ste-
bllita al 100%. Tuno L. 200.000 
Pler Luigi Vert/osa • vla Atout 22/A • Vlsone (AL). 

VENDO YAESU FTIOIE perlent. con VFO-FX101 ester/ro a 
altoparlante. microfono Turne + 3 Osker 5 MM antenne 
tre elementl Fantlnl ADR3 complota dl belon. 
Pietro Magot • plana Di Metra 45 - Rome • 52 (061 6793176 
(19+21). 

BC3129 RX VENDO funzlonante 220V. ellmentetore, euffle. II-
bn  a rIvIste riguardanti OWL e 8CL: il tuno a L. 100.000, 
Angelo Savioll • via S. Marta 15. Desencono aul Garde (BS) • 
V (0301 9140027. 

VENDO: KT 100 video converter 14E7: KT 101 Domodulatore 
OFT: KT 103 Keyboard KFT; KT 104 Monitor KFT: RVO-RV8 
Antenne Mosley. Usatl pochIssimo solo in ricezione. Precio 
da convenIrsl. 
Domenico Bard] - via Buonarroti 11 Lugo (RA) . 2 (0545) 
21064. 

CEDO MATERIALE FERROMODELLISTICO Alvaro.' ln ultime 
condizioni. Scambierel con terescrIvente a foglio oppure con 
ricavitore onde medle-cone, elmonto continua (0.5-30 MHz) 
anche Surplus. 
Albeno Pose • contra Sen Bortolo 65 - VIcenza 2 (0444) 
21586 (ore serait). 

IIX GOLOSO 64/216 in perfette candi:Ion' e lo ireallo °Hg'. 
nele vendo L 180.000. FL/TX CO Tenko 23 ch con antenne GP. 
Romano L. 130.000. Cerco telaletti S.T.E.: AT222. ARIO (28-'-
30 MHz) AAI, AD9. 
Alberto Patrone • via O. Stoss) 13 - Cogoleto (GE) • 2 (010) 
9180251 (ore serait). 

VIDEO • RTTY VENDESI. Unea ETTY della • THB •. composta 
da dernodulatore • AFB-S • e convertitore vide° • VT-10 Ac. 
estant nell'agosto 1979. vendo per blsogno dl denaro L 650 
mila, complota di cool dl raccorda. 41 integrati dl rIcarnbio e 
calcolatrIce. orologlo. molle da tescMno. Mr15.11111B .rintä. 
esclusl perdltereo. disponliale qualsiosi provo. 
Tuillo Garda • vie Brean 2/0 - Aoste - 22 (0185) 44737 
119 201. 

VENDO a prezou di vero effare. nce-traamenitore per 1 2 m 
(144 MHz) Bolcom Linear 2-20W Input Mail° hnilo. 10W 
pool. Completo dl mur g11 accesson man per auto, lampai:14 
ne di Illumina:1one S Sont e sintonle canari dl Nservo, cordone 
dl allmentazione, Mention°. Fano controllere ultimamente el-
Panalizzatore dl spettro, perfetto a sole L. 150000. par o.. 
postal'. Un effara. 
'tordoir, Grechl • vie Ponchleal 103 • Santo Florentino (FI) • 12 
(0551 453771 (Ore Plotil. 

VENDO STAZIONE RADIO RTX Wireless 08 MCI pelota., (ro-
que., verlablle da 6 a 9MHz. 40+45m. 'moine 10 velvole. 
COrredate dl COU antenne longa 3.75m (MOntabile). MICra 
fono. rasta CW. 11 tutto a L. 25.000. Offro anche ahmentatOre 
per dents a L. 40.000. II tutto usant Pochlashno. 
Bruno Imov1111 - via Rivone 8 - S. Martinu ln Rio (RE) • 22 
(05221 698484 (ore 20.30.22). 

G. Lanzom 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 
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offerte e richleste 
TRM 3 - GENERATORE SWEEP • OSCHLOSCOPIO gamma 15 
400 Mc complete dl tune le sue parti vital' (non aloneness° 
eel circulto) con suo manua/e. senza tobo e valvole L. 15 
mile. Vendo OX Collins 51J4. sintonie continua da (1.5+30 Mc 
In 30 gamme. tre Burl rneccanIcl In Medin + Blue a cristallo 
allmentrulone 110 Ac funzlonante. Vendo Spectrum Analyzer 
mod. SA Bd W Poland 10 Me-n-40. 880 GHz. Enregistreur Te-
legraphIque BC 1016 move cen manual° L. 60.000; con rime-
doctore a cellule fotoeletirica. Nueva L 6.000. 
Angelo Pandin) • nia A. Frattl 191 - Viareggio (LU) • V 10584) 
47458 (13,30+15 e 20.30+22). 

VENDO RTX 144 E.R.E. Mobil 10 FM-AM 10 W input, completo 
dl microfone per L. 180.000. 
Remo Platolato - via (toxin 138 • Mutation (VE) • V (041) 
670182 (dope le 16) -

CEDO MIGUOR OFFERENTE teleScrivente RTTY mod. 007 fun• 
zionente, complete Contenitore dl legre originate. 
ClodomIro Scald' • vial° Balm° 19 - Torre del Greco (NA). 

VENDO; 277E o Gamble. Gen linea separate EX Marc SIntonla 
continua In 12 gamme AM-FM•SSEM OX Geltiso G4/216: OTO 
per 2 m $8420 Hellierafters con VEO. Caren; TX 04/228/229. 
Narina Bornero • via Mandell 26 - Vigevano (Pin • V. (03811 
88272 (ore pose). 

SOMMERKAMP T55632 DX 32 ch. 5 W usato pochisslmo. Pos-
sibititä dl mIcromno esterno. antenna. allmentazIone etc. Ven. 
do a L. 130.000 poco trattabill. 
12182, Gabriela • V. (02) 585633. 

VENDO RADIORIVISTA ante 197174-75-78.77 aleganternente ri. 
legate cartona nero con sedate oro. arm' 196869-7071.72 in 
contenitore ARI L. 8.000 per annata. 
IIDSR. Sergio Dagnino - cots° Sardegna 81/24 - Genova - 55 
(010) 500347 (solo serail). 

SUPEROCCAS1ONE VENDO: Galaxy 550 completo di tune. 
Standard 826 con VFO separate. ambedue corredate di istru-
:lent In Itallano: Winne cedo earl accessed dl grande triune 
come, antenna. connettori. lusibIll, lento. commutators di an. 
tonne ecc., tune per informazioni 
Gennaro Cappa • via G. Santacroce 25 • Napoli • V (081) 
375410 (dalle 21 alle 23. chledere eh Rino). 

OCCASIONISSIMA a promo vantaggloso: vendesi per trasfe-
rImento alt/e frequenze 2 siezIonl CB: Sommerkamps 340. 
40 ch, SSB o Midland 13/796.23 ch. 5 W. portatlie, funzionante 
con antenna e batterie interne. Allmentatore 5+15 V. 5 A per 
Soka T5340 o 12 V. 2 A Nano per Midland. Antenne SKYLAB 27 
C.T.E. vends singolarmente o permuto con RX RTX docame-
triche o 144. 
Maurine Chute - mina Piazza Roma 9 - Catanzaro - (0961) 
25548 (14+1630). 

VENDO AMPUFICATORE UNEARE Sommerkamp FL2277B. 80+ 
tO rn. linuli 2X572E3 a I. 380.000. 1:apparel° b state usato 
• chissimo nAb porfetto sia funzionalmente che esteticamente. 
Al fortunate acquirente verri, dato in emaggio II canco finizio 
• Cantonna •. 
Italo Bonanno • via Bari 20/D - Milano - 55 (02) 8131233 
(18+22). 

SUPER UNIVERSAL - RTX. eccezionale 255 canal: AM.L5B-USEI. 
frequenza 26,055-28.445, NB, ANI, presa per frequenzimetro, 
perfatto L. 250.000. Transverter 11 m. 45 m, applIcabile a qual. 
Masi baracchino CR, AN5L5B.USB, )roquenza continua 6.4co 
MHz, 7,400 MHz, nuovissimo L. 250.000. 
Roberto Sasso . via Delfino 10. Verne (SV) • V (019) 95440. 

VENDO 0 CAMBIO con materiale fotografiCe o HIFI II se. 
guente materials: TX FM IOW. TX FM 50 W. TX FM 100 W. 
tun.' 88.108 MHz: Mixer, frequenzhnotri digitaiS trasforrnaterl 
1 KW per linead. 300 riviste (ce. N.E., Selezione Tecnlea, Spe-
rimentaro). mollisaimo materiale elettronIco (transIsters. die-
dl, integral!, ecC.). RilpOndo a Will. 
Remo Lasagna • via Leopardi 30 - San Benedetto Po (MN). 

PER CAMBIO DI GAMMA vendo online ricevitore VHF tip° 
WHW43 acquiatato da 8 mes' da Meregaill. Ricezione da 26 a 
230 MHz In 6 bande. lase FM.AM-SSB con BFO esterno. 
galore di banda, squelch. sintonia a varicap. Selettivite 22 KHz 
guadagno 12 Vcc 0.3 A a baueda. Ottimo per OWL, CB. aarel. 
cc,: codo a L. 55.000. 
France Bresadola - piazza del Panel° 1 - Copper° (FE) • V 
(05321 860020. 

VENDO CAUSA MALATT1A RTX-SBE Sidebander III ISB-USB 
10 W. VFO. ampilticatore 500 W AM-SSB con vent. 5 vats. E1509 
autocostruito. Turner da tav.. 3. Turner da tav. Supersideklck. 
aura. reg. con strum. 2,5A. 13.8V, caveto omagglo. Tullo per 
L. 480.000. vendo anche separatarnente. RIspondo a twit. 
Giuseppe DI Girolamo - via F. Struppa 19 • Marsala ITP) • V 
109231 952501 (solo serali). 

SOMMERKAMP FT201 VENDO 260 W Pep. RXTX 10-80 in, come 
nuovo. Prono interessante e boon regalo all'acquirente. 
Paolo Cucurachi - via S. Agostino 100-9 - Pisa V (0501 46616 
(ore pustl), 

VENDO S.W.R. - WATT METER Oskar SWR 200 a L 50.000. 
Paolo Corainl via Sarzartese 103 Massarosa (LU) (05841 
93622 (9+12.30). 

IMBALLATO ALIMENTATORE per BC603/683 venclo per sole 
L 25000, precisando che II suo netone commerciale b dl L. 40 
rnila. 
Riccardo Peul • via S. Francesco 17 MIlano•• Vi (02) 8321813 
(20.30 feriae 

CEDO BC630 con allmeniatore 220 V, S.Meter. BC348R con 
rnedia a cristallo. AMSSEt-CW. alimentation° 220 V complete 
di altoparlante. II tutto perfeltamente )unzionante come nuovo 
per L. 160.000 pik sa. A chl cOmpre I due apparatl regale 
apparato per imparare la CW e si pub collegare direttamente 
a un TX impure a un baracchino. 
Salvatore Mauro • via CAlvaro 9 - Catanzar0. 

VENDO PER CAMBIO FREOUENZA: RES Inno Hit CB1000. AM-
SOB a L. 155000. Ampl. lineare 300 W In SSB, autocestrulto 
a L. 110.000. Programmatore analogic° dl frequenza (26.650-
27.7501 a L. 95.000. Allmentatere stabllizzato 2.5 A con len-
slone regolabile a L. 20.009. Amplificatore d'antenne con sin. 
Ionia guadagna 25 dB a L 20.000, CO Match Box Johnson a 
L. 20,000. RosMeter L. 10.000. Vends In blOCCO, tmt10 In OttIMO 
state. Trail° preferibIlmente In zona. 
Giacomo Bracelet(' • Lido dl Camalere (LU) • V (0584) 65401 
(ore peen). 

CAMBIO RS Drake R46 con OX Collins 390A 0 Racal RAI?; 
cambie Linea Drake B Con RO Canine 755. 
Sardine Salerno • vta Garibaldi - Commanda Al Rende (C8) • 
55 (0884) 30935 (dopo le 20). 

FREOUENZIMETRO A CACHA  FXR Inc. mod. W4I0A 7.10 GH1 
L. 150.000. Hewien.Packard Adaptor mod. X28IA da banda X 
committer° N L. 40.000. Gavle Polytechnic Research a Deve-
lopment mod. 703 completo dl Klystron 2025 uscIta in guide 
d'onda banda X L. 100.000. Arra me line attenuatore 4080 MHz 
0.6 dB e 6300 MHz 0•3 dB L. 50.000. APX6 cavitš gib modIfIcata 
completa dl velvet, L. 30.000. Machlett 72139 ceramiche (var. 
clone migliorata delta 2C39A) L. 1.000 cad. Tektronix 545 L. 900 
mile. Milliard ML31.22 tubo radar cedo rnIglior efferent°. 
Enrico Badella - vie Monvlso 5 - Pienezza (M) -55 (011) 
9676942 (dope le 19). 

CAUSA CHIUSURA RADIO FM CEDO: 1 TX-PLI. 15 W, 1 am-
plificatore lineare 800W R.E. come nuovo. t wattmetro mod. 
OTRO 43, I antenna collineme. 4 dlpoll + materiale vario a 
prezei rnodici. II lutta perfeitamente funzlonante anche In pro-
va per installazione. Ad acquIrente regain valvola 3-500-2 neo. 
ye 1 antenna direttIva FM e materiale satin. 
Francesco Mastroglaccano - via Della Costltuente 43. Bari .55 
(0801 413015 (ore 1330+14.30 e 22+22,30). 

OCCASIONE VENDO Tenko valvolare 23 ch. 22 II, 22 (3. 220 Vac 
usato pochIssirne come move L. 100.000. Lineare da barra mo-
bile a transistor marca Amnon 8E372 12.V, 30 W (bonne on-
che per la SSO) L. 30.000. OX-UI Lafayette. Telstar SSR 25 A. 
72 ch. VFO cit ElettronIca (altre 1 MHz di spaziature). oilmen. 
tolera 125 Vac per RX-TX. 12 V, 20 c.c. sonde per consegui-
mento patente a L. 300.000. 
Rosario Autuem' - via S. Margherita 86 - Salerno -55 (08)1 
356988 (venerdi. domenlezt 15+17 a dopo la 21). 

SEGNALAZIONI LIBRARIE 

Alberto Bandini Buti. Sistemi di Amplificazione e diffusione sonora. Formato 15,5 x 21,5 cm, 112 pagi-
ne. Editoriale Delfino - Milano - Prezzo L. 4.000. 

Vi sono alcuni ritrovati tecnici, in ogni campo, che rappresentano una importante componente della no-
stra vita ma ai quail non si presta generalmente grande attenzione, salvo quando siamo costretti a no-
tarne l'importanza. 
Esempi se ne potrebbero fare molti, ma in questo caso ci interessa citare per l'occasione gli impianti 
di elettroacustica, che ci assistono in molteplici occasioni senza che noi ce ne rendiamo conto: ci sono, 
ad esempio, per gli annunci nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, ma vi facciamo mente locale 
quando non ci giunge la notizia di un ritardo o di un volo cancellato perché l'altoparlante tace. 
Del resto questa specie di ritrosia dell'elettroacustica sembra anche riflettersi nella letteratura che la 
riguarda, letteratura abbastanza scarsa a meno che non si tratti di ponderosi trattati di alta scienza: 
il libro tecnico alla portata di tutti ě abbastanza raro, fatta forse l'eccezione per la stereofonia e l'alta 
fedeltä che tuttavia rappresentano solo un settore - se pure di vasto interesse - di questa tecnica. 
Partendo da questo presupposto Delfino ha pensato di colmare questa lacuna con un proprio 
volumetto che tratta in maniera piana, ma tecnicamente ineccepibile e con completezza, questo argo-
mento. In oltre cento pagine viene presentato tutto il panorama della materia: inizialmente vi sono 
alcune nozioni fondamentali di acustica, con particolare riguardo al comportamento fisiologico dell'udito 
umano che tanto influenza l'ascolto dei suoni,.alle quali fa seguito la descrizione dei componenti fon-
damentali degli impianti elettroacustici, microfoni, altoparlanti e arnplificatori. Dopo un breve accenno 
alla stereofonia, il volume esamina le caratteristiche fondamentali di un sistema di diffusione sonora, 
sia per la determinazione della potenza acustica necessaria nei van i casi, sia per definire i criteri di 
installazione dei van i elementi; nella parte più specificamente di installazione vengono illustrate le 
caratteristiche generali degli impianti realizzati in luoghi chiusi, con una analisi relativa ai casi prin. 
cipali (chiese, sale di riunione e di conferenza, ospedall, teatri, alberghi e cosi via); si parla poi de-
gli impianti realizzati in luoghi aperti e infine vengono tratteggiate le peculiari caratteristiche degli 
impianti di traduzione simultanea. 
Corne accennato, si tratta di un libro di agevole lettura, che tuttavia rappresenta una efficace guida per 
una sufficiente connscenza della materia che unlace a nozioni di carattere teorico, ma propedeutiche 
alla parte pratica, un'ampia panoramica di quanto in effetti si deve fare per una corretta progettazione 
di un implanto. 
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COWNS RICEVITORE 0,5-30 MHz, manuale, Subi ricambio. co-
me nuovo 6392 IRR GelottO G4/214 dear/tore gamme fron-
ton più 27 MHz. preSsoche manato ottimo per SSR. Terminate 
video per MT/ o micro processorl. Con Un monitor o televi• 
sore e une tanners Heave e' (roomette In Bandon o Aactl a ve• 
de veto:ant. Piastre profeasionale non anocostrulta elegante-
mente Inscetolota. Ingresso e imam serrate con optocupter. 
Ingresso paella° de tastier*. Con =male. 
Mauricio Nunn° - via G. degll Ubertlill 64 • Roma • 2 (06) 
270802 (solo post1). 

PER CRT DEFINITIVO cedo 'nigh« offerentef RT)( Pace 123.28 
eh, VFO. 5W AM ornologato, RTX Midland 134392. 5W AM, 
15W 559. frequenalmetro con VFO delta ZG: lineare per dent 
de 30W In antenna: tuttl perfeni: Mattons Midland CO 23 ch. 
SW AM pedant: per I 2 rn 1144-148MHz) Trio Kenwood 
GX2200, S W In antenna. 12 ch tuttl querzatl (2 Ina -I- 10 pai-
n) batt. NI-CD. Trano solo dl persona al mia officlo. 
Romain Delivio - pas S. Francesco dl Paola 9 • Roma. 

CERCO RICEVITORE sintonia continua tipo Satellit • Marc • 
Term o simili non Surplus a valvule. In cambia oftro due mini 
Laser, uno delta Speer° Finie. l'altro della Metrologic con 
Fascia azzurm, potenza approselmativa 1 mW complett dl con. 
tenttore e alimentazione. 
Virgillo Borgheresi • via Sacchettl 21 • Milano - ST• (021 
6427514 (ore 20). 

OFFRO RS SURPLUS Anapray 38.1000 Mcs 4 gamme, stato el. 
cezionale. prezzo da collezione con manual. originale L SOO 
mlla. RX professional° Eddystone 3700 156500 Mos, 0 garn• 
me AM-FM. ottlmo statu con manuale cassette e altoperlente 
originate non manomesso da rliorare L. 400.000. Accents pro 
poste cambi Surplus dl quanta R 220 • 390 URR ecc. 
12G1-11. Massimo Ghlrardl • via Monte Blanco 9 • Monza (MI) - 
2 (039) 749143 (serail 20+211.. 

VENDO RTX 144 MHz Standard C826 MC -I- VFO SRCVI00. 
oppure cambio con Hoover° 0+30 MHz. Vendo alimentatore 
autocostrulto prof essionale. 11.16 V. 4 A. 
Giancarlo Aldleri via E. De Nicola 22 • Milano - e  (02) 
8135093. 

STAZIONE CB VENDO, composto da ax:rx Midland mod. 13887 
AM, orologlo digitate. base AC 220 CC12. 23 canal: VFO 30 
+ 70. anionca verticale tipo Ring0. micro preamplificato mod. 
Turner M+2U: commutatore (Fontenot. 1 via. 3 posizionr. ti 
Saoul n perlette condizioni: antenna ei RX•TX come nuov: 
II tutto per L. 200.000 Intrallabill. ManOßerivere, dspondera a 
tutti. Tratto solamente con Emilia-Romagna. Trasporto a carico 
dell'acquirente. 
Roberto Morinl • Mazza Pablo 1 - Parma. 

VENDO 0 PERMUTO per !noncom di spazio RTX RCA SSO I 
completo di manuals originate, collaudebile II mio ORA. I00 W 
P.e.P. da 3+15 MHz. LSO SSR CW dl recente costuzone  
L 150.000 Ira-Mali. Vendo o permuto con OX 05.30 MHz o 
RTX t44 MHz. Vendo anche RTX Pace 100 ASA 6 canal: CO 
L. 45.000 trattabill e due TX 144 MHz FM 9/2W o permuto 
con Surplus. Fare °Ilene. Sono Interessato per permuta o 
all'acquieto di; OX WHW 43 se vera oecasione e Ros.Wat. 
Osker SWR 200 max. L. 40.000.45000 l'uno. 
Mauro Riva • via Rodian1 10 • Costelleone (CR) • 2 (0374) 
564411 (20+211. 

TELESCRIVENTI TG7I3 complete di tavolino e perforators let, 
tore di bands perforate originell Teletype, aitre TG713 senza 
tavollno vendo. Dispongo anche dl afirnentatorl original Te. 
letype REC29 a altrt tipl. Vendo numerosiesiml peed dl ri. 
cambia por TG7Z, rotoll dl cam e banda da perforare. Pratt' 
straccietiesirni, 
Umberto Palleviclno • via Milano 76 • ()spline dl Boliate (M1) - 
2 (02) 3503189 (solo serail). 

TELAIETTI STE AT210. AA3. e 4 rmarzi per 7X 144 vendo a 
L. 35.000. Lobes miniatura per 26/30 L. 10.000. eg elettronica 
dal 1974 al 1979 L 6000 per annela. 
Emilio Crescenzi • via Boccherinl 3 • Roma . (061 8444711. 

VENDO RO SURPLUS BC1421 Ulnae al 00639) copertura 
continua da 100 a 156 MHz a L. 90.000. 
Silvio° Bur21 - via Orbetelto 3 - Milana • 2 (02) 2562233 
(anal). 

(4W011 VENDS MCEVITORE coperiura continua 0.5-30 MHz 
Barlow Wadley XCR30, Mode AM SSO CW, come nuovo L 150 
mile. Treno solo direnamente. 
Roberto Bantle • nia Romania 3 - Bologna. 

VENDO FTDX 55S come nuovo L 600.000. 
Roberto Conte - via delle Sirene 3/A • Venezia Lido • 
(041) 762059 (1420). 

CAUSA CESSATA ATTIV1TA CO vendo OX TX SK515 21 canall 
5 W. completo dl micro prearnalficato + antenna Spitfire COE 
e VFO, 100 canall. 11 tutto garantito al 10% L. 170.500. Vendo 
anche I armpit pent. Rispondo a tun 
Luigi Photo • vla Conte Verde 2 • Torino. 

VENDO EX TX 40 ch. S W tipo Lake 450. un mese di vita a 
L. 60.000 trattabIll o cambio con Linear° di almena 50 W RM 
30 W funzlonante. 
Fahrizlo Marchetto • via Tagltaferro 4 • Moncallerl (TO) • V 
(011) 846665 j14.30.20,30). 

VENDO RICEVITORE GRUNDIG mod. • Concert Boy Luaus 
1500 • nuovis.simo. dutalo garancie perfeitamente funzionante 
con 5 gamme d'onda. 156280 KHz. 510-1620 CH'. 49 m. banda 
espansa 8.1-18.5 MHz, 87.5-140 MHz. alimentazione AC.CC a 
L. 80 000 
Gaetano Tomesollo - via Manzoni 471 - Messine • IT (090) 
45048 (ore instil. 

FT 202•R SOMMERKAMP NUOVO. rIcatreornercitore patella 
144-148 MHz con 3 Isolrequenze e 2 poet, microform/. atom.. 
lente amnion° YM.24. vendo causa dopplone a L. 220.000. 
Vendo anche RTIV Olivetti T2ZN a zona perfena. con oilmen-
tatone slidalizzato 220 V a L 80.000. 
Andrea Bost • vla Chinos 73 - San Martino (FE) • 2 (0532) 
99155. 

COWNS LINE OX tipo 75S3C • CW Filter 200 Hz e NO, 
TX tipo 3251. alimentatore tipo 516E2, accessori mlortdon0 

' Shure 404C e Waters Clipper vendo al ragliore offerente. 
Rennin Beframovid - via Klementa Juge 12 • Nova Gone. • 
Jugoalavla • 2 (065) 21610 (Kilo ore 18.21). 

VENDES1 RICEVITORE PROfESS(ONALE Grimace Satellite 3000 
21 gamme d'onda, sintonia digitate. orologlo emu, rieezione 
AM•CW•SSB, 8 stator,' FM presintonizzate. NuOvo L 400.000. 
Sergio Cabrio - via Filedelfla 155/6 - Torino .2 (011) 324190. 

VENDO WATIMETRO-ROSMETRO PASSANTE Stitronix PM-15. 
4 scale de 5 a 1500W, corne nuovo. ultimo preciaone 
L 65.000 irriducibill. 
Amedeo BollInl - via Teodosio 33 - Milano • 2 (02) 290579. 

9014130 FILTRO OUARZO XF9/B con due guarzl, mal usalo a 
L. 45.000. Mole In contressegno. 
Edoardo Anho • via Bongloannt 4 • Cuneo. 

VENDO RTX FM-AM 144 MHz Mobil 10 can micro preampli 
M3+. oppose permuto con RTX solo CW o SSB•CW OOP HE 
transistors. eventualmente conguagliando «emu. 
Renato Zichittella contrado Ponte %carrel 29 • Marsala 1TP). 

VENDO UNEA GELOSO G4/212-228-229. solo frequent(' OM. 
mal manomessa, funzionante. collegamenti original', terna li-
nen. Hemel°. menus" ...Mi. micro Canso L. 400.000. An-
tenna Farina 00503 con Baloon + Rotura COE 44 L. 200.000. 
A chi acquista in biocco regal° trance'', autoportante 'nutri 
1.50+2. Tratto con viola per prova funzionamento. 
Vito Carnmertont - via Plersanti 2 • Matelica (MC) • V 10737) 
800844 (porner19910). 

LAFAYETTE 1/11•800•13 ricevitore decometriche AMSSBCW a 
L. 80.060. 
Stefano Bettl • via B. Marcella 12 • Firenze • 2 (055) 354610 
(Ore past!). 

VENDO TELESCRIVENTE Kleinschmidl T1119. alimentation° 
universale L. 250.000. RIcevilore Collin 46159 1.12 MHz L. 100 
mile. Cambio eventualmente salvo conguaglio con Accorda 
tore Drake Min 2000. 
Ornero Vezzoni • via Orto Cora 19 • Cortona • 2 10575) 63716 
lore dei posh). 

• 
VENDO LINEA TRIO KENWOOD Canton' Special 599, completa 
di tau find a guano (ambit per il CW a 500 Hz) o cam. 
pieta di Noise Blanker: usata pochissirno e perfenamente 
lonzionarne. vendo a L. 802.000. 
liKFH. Sergio Broom° • via Villavecchia 206 • Casale Mon. 
Jaya,/ 101.1 • 2 101421 71983 lore small) 

G. Lanzonj i2LAG Comunication 
i2YD HAL 

20)35 MILANO Via Camelice 10 -Te(. 589075-544744 

RICEvITORE PROFESSIONALE Allocch:o Bocchini OC -16 da 
73 KHz a 1611 KHz in 4 hence mono sporate. 13 valvoie num. 
fora. 4 posizion. BFO. CAV. Noue Limiter, oilmen. 
lavone 220 V e altoparlante entrocontenuti Vendo in mono 
slam egarantito perfetiamente Watt, Radio Rivista annate 
completo 1969.70.71.72-73-74 elegantemente rilegate telata co-
lor aragosia L. 50.000. 
Sergio Musante . via Milne tenor° 16 - Move Liguro (GE) • 
`42 1010) 572818 00+14). 

VENDO TO FM 88.108 MHz. 15W in ottirno state, Jam in 
radio libera a L. 250.006 Lineare FM 86108 MHz in I W out 
20 W a L. 110.1/00. Altre Monza prozzi au richlesta. fan» 
quelalosi circuits elettrico dl BF e AF. 
Giuseppe Falconotš • rlone CEP., Lotto IV 2 • Reggio Calabria 
2 (0965) 45478 (solo seraii). 

VENDO, MOT1VI FAMILIARI. RTTV elettronica nuovissima corn-
posta da: tastiera • HAL • mod. DKB-2010 Dual Mode (Baudot 
e CW). generstore di Caratterl. demodulatore xope ed even. 
tool° Monitor TV cm. 21 x 26. 
Mateo Soldani • via Sets Benefit 44 • Prato (FI). 

VENDO AUTORADIO TANGA In FM L. 15.000. Banana per 
complesso L. 500.000, Televisore L 100 000. Baracchino 27 MHz 
alimentatore Rosman°. antenna B.M. L 150.000. Volvolo verle 
L. 20.000 
Antonio DI Simone • via Garibaldi 18 • Cesano Boscone (MI) • 
2 (02) 4581033 lore posti). 

CERCO VAESU FTMI o Sommerkamp KT250 o FT/B a pro-zzo 
conveniente Vendo CO Midland 79893, 123 ch. AM-SSF3 mire 
vIsslmo L 245,005 e Lineare 200 W AM 400 SSO a L. 200.000 
un mese it vita. 
Maurizio Diana • via Nomentane 861/R - Roma • 2 (06) 
82714‘10. 

offerte SUONO 
VENDO ECCEZIONALMENTE un solo pannelio per sintetizza• 
tore proleasionere a ottave preincavettato, insleme agli salami 
di montalgio ed elenricl a L. 35 000 + s.s. 
Giovanni Calderini • via Ardeatina 160 • Anzio (Roma) • V 
(06) 8847506 (dopo le 21). 

VENDO X CESSATA ATTIVITA'f Mixer 119716W nuovo. ancora 
Imballato L. 30.000. Tester digitate UK422W L 50.000 non auto 
costrůilo. LX317 N.E. L. 20.000. TV-Games 10 glochl b/n L. 50 
mile. K5205+1(5225 %neat In blocco L. 60600. Prove circa. 
to ORE L 5.000. UKS527 L 10.1000. Mini trapano + CS. + 
support° a cotonna. RivIste N.E. n. 1+67 e altro materials 
chiedere elenco, Permuto con piccolo ingranditore per loto 
btanconero. 
Renato Deal Esposti • via San Mamolo 116 - Bologna - 54 
(051) 580688 (solo ore 20). 

VENDO le seguenti apporecchlature ancora in garanzia e let-
balil  SintoomplIficatore stereo Toshiba SA400. Deco. 
difIcatore quadrifonlco Toshiba SC410S. Oualtro casse °mu* 
che ITTBK250. Gearing vlstone delle apparecchiature. 
Farin Ghlso • via Gala • Cairo Montenotte (SV( - 12.1019) 
504909 (me officio). 

VENDO LUC( PSICHEDELICHE autocostrulte. 2 canall bassi • 
°Ill 3000 W • elil 3000 W. Ottlrno affare. Vendo Mere alto-
parlante Sanyo 4(1 6W + trasforrnatori dl qualslasi !too. 
Aterido Lazzarote • vie Coronelle 15 - Conetta di Cona IVE). 

VERDES( APPARECCHIATURA COMPLETA e a !keno profee• 
sionale per emittente radiaontca Stere0. Comprende un (re• 
smettltore base elmo 350W. 2 rIpetitorl rlspettivamente de 
100 e 350 W, un banco regla con mixes 12 canal. 3 Atli, 3 
plaetre a cassette. 1 regIstratore Revox II totto easembleto 
nel suo banco. Microfoni varl encoder compreasore dl dine. 
mica. archivio dischi can ohm 1.000 45 glrl e 500 LP. Supportl 
caul, ecc. 
Graziano Ardena -vied Novembre 50 • Borghetto S.S. (SV). 

PIASTRA REGISTRAZ1ONE STEREO HIFI Philips N2515. Onlmo 
thaw L. 180.000. 
Stefano Beni • via B. Marcell° 12 - Firenze -54 (055) 354610 
(ore pasti). 

OCCASIONISSIMA: VENDO IN BLDCCO compleaso Biers° 
20+20W R.MS., cornprendente, Mastro automatice MR. Ia-
slina Shure + ornplificatore store.). peteras 20+20+2 cease 
acustiche. pneumatiche 30 W cadeune. 11 tutto 9 meal di.vite 
e oselo pochissirne voile L. 80.000 trettebill o cambia con 
trasrnettitore FM 88+108 MHz con potenza dl 40 W. 
Giuseppe &moodier° - via Ricciotti 64 • Mandan (TA) - 54 
(099) 672014 lore past') . 

MIXER 20 CANAL' 14 Master professlonale, da studio, no. 
stmione Telefunken 14 cassetti regoiallone. toni Telefunken. 
6 final! professionell a valvole HI-FI 350 W cadauno. Tuttl oil 
apparati sono in costruzione modulare e in rack. Necesaitano 
minima revisIone. Vendo meta «¡emote. 
Felice Glraidl • via Cordaro 4 • Roma • is (06) 7092104 (ore 
posh). 

VENDO DUE MODUU HI-Ft de 40W close.° su abate dl 
raffraddamento plů olimentatore stabilizzato. Per dani e due 
VU.Meter a 16+16 Led a L. 60.000. Alim materiale elettronico 
e non. Scrivere per accordl o elenco. 
Enzo Longoria - via Langhirano 18 • Perm, 

VENDO ANTENNA FM 4 dipoll chlosi a L 250.000 (come mu,. 
va). Vendo registratore boblne Revolt Mod. G36 Sloreo (20 
ore lenora) a L. 600.000. Vendo sintonizzeiore profeoslonale 
a L. 70 OW. Vendo plastri dl registration. Audlola Stereo Mod. 
HF/530S con Dolby noova a L 110.000. 
Bruno Vales' • via Garibaldi IC. Castelleone )CO( '54 0374) 
56561 Idaho 8 alto 21), 

ESEGUO A R1CHIESTA Implanil dl sonorluezione per disco-
teche c sale da hallo e relativi implant' dl loci pachedeliche. 
Mauro Mamell • cha A. Manzoni 63 - Aighero (SS) • V (0791 
976509 (13.14 e/o 22+24), 

100 W FM LINEARE pilotagglo 5.15 W. ventola grande e so 
per-potente, alimentazione 220 Vc a. e 12 Vet. per ognI uso 
suits banda FM da SO a 110 MHz. cornpleto di rounetro e watt. 
metro SWR 200 • Osker ad impedenza commutabilis con eavo 
di raccordo L. 350.006 Vendesi Inane: tresmenItora CIE • FM 
Voricap VFO 88.108. allrnentazione 12 Vc.c., 3 W RF L. 80.000. 
blixer MX 401 Outline. stereo. 2 Phono. 2 micro. 1 aux, pre• 
ascolio. rapport° 5/11 73 dB. poco usato L. 120.000, 
Giuseppe Leo • via del Favero 10 • San Vito dl Cadore (BL). 

offerte VARIE 

RADIO E VALVOLE D'EPOCA undo o cornbto. Fornleco elenchl 
e loto. DIspondo scheml radio 1933+1955. Cerco bobine a 
ado crape e a steno e le valuate: SAM e 1313y8 octal • E443H 
AF2 • AF3 • 06054 • RE0740 • 0409 • MIO • 6110 • 8409 • 

AKI - EL3 -500.1055.569. A415 • A425 • A442 • 0405 • 13406 
• 0424 - 0442 • B443 • B543 • 24 • 35 43 • 47 • 41 e volvole 
4 o 5 Media a crone. 

C. Coriolano - via S. Speventa 6 • Ge-Sampierdorano. 

VENDO FINO A ESAURIMENTO. 'taste come Sperimentore 
dell'innio a oggl a L. 700 • Selezione ral-IV a L 500 Ono al 
ime, dopo 11 76 a L. 700. Nuove Elenronlcre a L 1W. Ho tuttli 
I numeri + 2 libri. 11 n. 3 e It n. dl Nuova ElettronIce 
L. 5.000 cadauno. Inoltre vando rlviste dl eg a L. 700 oedema, 
Trono dl persona o contrassegno. 
Enlo Salino - via Monza 42 • Brugherlo (MI) • 2 (039) 
879145 (dalle 18 alle 20).  

C1NEPROIETTORE 16 met., solo parte meccanIca, completo dl 
empada 250 W. obblettivo + sIsterne dl 'alum suono, ottico, 
privo dl parte amplificatrice in OF., trasformatore dl cor-redo 
per alimentezione Impala a celluie lotoelettrIca. yam afore 
condo L. 80.000+ tr,p. MIcrotelofono nuovo completo micro 
600 IT auricolare 8 ft con P.T.T. noro vendo L. 25.000. Registra. 
tore Galas°. bocine G.650 L. 55.000. 
Glanfronco Canepuccla • viale Capitan Casette 55 • Ostia Lido 
(Romo) -54 061 5138171 (solo serail). 

CAUSA CESSATA ATT1VITA' sendo materiale elettronico va-
rio a prezzi modloissiml. Dal transistor alle valvule e Integratl 
TTI., ECL. MOS. Arno materiele nuovo. Interpellaterni. 'Deno 
preferiblimente per zona Firenze. Prato. Pistola. 
Luciano Trefolonl • via Vingone 258 • S. Angelo a Loewe (Ft) 

VENDO AMPUFICATORE MILAN Mod. 12 Ing. Tuner, phono, 
tape, filtro. regolazioni varle, presa per cuffia 10+10W perlet. 
to a L. 96000, SintonIzzalore Amnon EM stereo L. 35.000. 
Plano Lesa mod CPN610 con mobile be legro + coperchio 
truparente a L. 20.000 In blow° L. 140.000. OpPure cambia 
con baracchlno CB 40 canal' AM-SSO con entenna per auto. 
Tana preleriblImente dl persona, Scrivere o telefonara per 
offerle 
Glutappe Terri • via Marconi 21 - Pogglo imperlale (FG) 
54 (08821 94174 (solo serail). 

VENDO ETU 144 esecuzione semiprofeselonale Tx con VFO 
opp. 10 ch. Quenon Rs. VFO pre antenna alto guadagno. me-
mono o /ammo, presenza portante Tx 10 vr., saint pone Ro: 
AM•FM.CWSSEI - To AM-FM alimentat. Interno 7 A L. 250.000 
moire urea° con amplificatore Moran. o Scott 40+40 min. 
veramente OK non menamesso. Vendo TV b/n + stabilIzzo 
Ivre L. 35.000 animo per glochl. Vendo reglstratore nazism 
boblne 15cm Grunofig 1K126 L. 80.000. 
Arno° llengo • vla Negrano 14 - Uhlman° (7N) - 54 10480 
920471 (solo Sera). 

VENDO CALCOLATRICI TEXAS 0056 e SOSO. Complete dl roe. 
nuall d'Istruzione e Imballeggl original'. (Mint° atolo. La prima 

L. 70.000, la seconda a L. 180.000. 
Dealt, Imperatore, via Vassallo 1 - Genova - 2 (010) 302001. 
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offerte e richleste 

VENDES' CALCOLATRICE PROGRAMMABILE a schede Texas 
mod. TI-59 mat usage. con trestle originate. alirnentatore ac. 
cumulatori. schede magnatIche. schede peddle, modulo di base. 
custodla manual!, bloc. prograrnmazIone. Comprata causa le 
noro pol sturnato. L. 260.000. 
Danilo Francazi • via Casilina 354 • Rorne • V (06) 2773446 
(14+ 161. 

VENDO H57 DELLA TEXAS INSTRUMENTS. 3 rnesi di veta, use. 
te pochisslmo. programmebile 50 passi, g memorie, funsionl 
scientificha. funzioni statistiche XVAR, conversioni metriche, 
salt1 conditioned eco.. accumulated e caricature notazlone 
angeben. custodie e libretto Istruzioni con stemma. 
France.° Lorenzo • vie Francesco OW0016,41111 t 1 • Carpi 
(M0). 

VENDO APSE. TX. RX 1296 MHz gun:tenant° con schernl. 
Ideate per radioamatorl che hanno Intenzione dl esplorare la 
gamma del 1000 MHz L. 80.000. Inottre condo TX. FM 88.108. 
10 W N.E. Tutti I clement compreel gel alimantatort montan e 
aoRaudatl con schema. manca 3010 la laranrra e i conteni-
tad L. 170.000, L. 40000. TX F.M. 88408 delle Sere:lone con 
schema. 
Dario Beltran*" • via Padova 46 • Senago MI) • V (02) 
9980714 (dalle 18 aile 211. 

VENDO REG1STRATORE Coloco G.651 con accessori e ma. 
nuaie. perfetto, L. 30.000. Generator° Una ohm EP 474. 150 
kHz - 220 MHz. nuovo, L. 40.000. Ricevitore Grundig Ocean 
Boy 1.000. In Mono state L. 90.000. Orologlo da parete Euro. 
clock. ora locate e GMT, 220 V L 5.000. Provatransistor ICE, 
nuovo. con rnanuale L. 5.000. Vecchio 5 tube Deloso, perfetto 
ma seven sobole L. 5.000 (da tither° sul posto cause In. 
"mere). 
FlavIre Gobio - via G. Dupre 14 • Torino • V (011) 854239 
(serail). 

VENDO IN BLOCCO 90 Iliad misti della serle: I Garzantl. 
Oscar Mondadorl. Pocket Longanesl, EVE Feltrinelle, ece. a 
L. 38.000+3.0. COneassegno. Su richleate lnulo 'lento e al-
tre disponibIlite. Tune I libei sono In bunco state. 
Paolo Lena() • vla S. Malteo 45 Rodero (CO) • tr (031) 
984114 (dopo ore 18.30).  

VENDO PER LA MODICA SOMMA dl L. 80.000 modulo Encher 
FM 88.108MHz Al 12 V, meet° di mobilettO (non net.. 
site di taratura aloe.) poenza out 5 W su 50 fl. Indicate, co-
me plinto per amplihcatori dl potence RF/FM. Cedo inoltre 
TX FM 30W L. 200.000, TX FM 40 W L. 250.000: TX FM 50 W 
L. 290.000: TX FM 80 W L. 350.000. 
Giuseppe Messina • via S. Usl III • Glade (CTI V (095) 
936012 (dalle 2! alle 221. 

VENDO RADIO CB Sommerkamp 1034000 120 canall con sta-
rtle audio da controllare + antenna verticale + taste tele 
gran. + allrnentaore 12 V + altoparlante supplementare. 
schema e Istruzloni radlo a 1.235.000 Cornplessive. Vendo mni. 
trn in blocce circa 150 rimed dl fantascienza in bunco stem 
a L 75.000. 
Romano Ghelfl • via San Basslano 42 - Lodi (MI) 2 (0371) 
55423. 

FREOUENZIMETRO DIGITALE E eifre 0+1 MHz completamen-
te modulare wee L. 80.000. Timer digitate 0,999 sec con 
visualIzzazione secondl o declml, alimentazione e unite 220 V 
molto preciso vendo L. 60.000. Timer elettronico 0+99 sec 
elimentazione a useira 220 V vends L. 30.000. 
Franco DI Pasquale • via Ghlare 30 • Bologna • V (051) 
230403. 

LABORATORIO CEDESIt frequenzlmetro, periodimetro. crone 
metro Overmatic dl N.E. modificato a 7 display (vedl inter. 
:lone su cg 9.1979) L. 200.000. Oscilloscopio Lavoie AN-USM 
50 (vent cq 1-1977) L. 150.000. Ponte VGL UK580 mantels dal-
la Ambos (1%) L. 60.000. Multimetro 00422 digitate 3 Nixie. 
5 funzionl. 20 portale 220V L. 70.000. A(lmentatori AT e 87. 
sonde logiche.centinaia di componenti ordinate in cassettiere. 
Remo Santornassirno • via Toscana 12 • Latina -35 0773) 
495038 (14 , 151. 

OSCILLOSCOPIO OTTIMO 5 MHz( Rebel De3jardins tipo 2678 
L. 70.000. Tubo 3(1P1 nuovo L. 16.000. Seem postali a calico. 
Pier Luigi Barili • via Petigliolo 126 • Strada In Chian (FI) • 
V (055) 858313 (serail).  

VENDO TV GAME 6 glochl a colorl: lomilo di pistola trash), 
mobile in footle funzionante a hanerle o con adettatore 9 V 
c.c. L. 35.000 trattabIll. 
Francesco Mele - vla Pantellerie ta • Sava (TA) • -a (099) 
676442 120.30,20. 

PER REALIZZO VENDO GP 5/8 H, Gain 3.5 dB L. 25.000 meta 
6 ores'. Allmentatore Elpi 3•15 Vot 2 A L. 20.000. UK 166 mon. 
tato provato non usato L. 9.000. AM 5 Vecchletti L. 5.000. Mi-
cro telefono con micro alta impedenza L. 15.009. Ventola ml-
nifrilec L. 8000. 
Denn' Merighi - via A. De Gasperl 23 - Castel S. Pietro Terme 
(80) • V 1051) 941366.  

VENDES' PER RINNOVO MATERIALE dl stazione: Transveder 
Microwave 144.432 MHz, 10 W di oscine. coportura 432434 e 
434-436 alimentazione t2 V a L. 250.000, Vendesi Converter 
Microwave 432-144 cocertura 432.434 MHz allmentazione 12 V 
a L. 40.000. 
Fable Sewn - via Malvicini 7 - Piacenza • Vs (0523) 34019 
(solo sobato o domenica «Mina). 

VENDO CAUSA REALIZZO: n. 2 compressor, dl dlnamica N.E. 
1)051 a L 10.008; n. I cooled digital° per auto N.E. LX229 
a L. 36.000: entrambi roomed e fundament': n. 45 8C206 SCSI 
Ales selezionail L. 5400. Aram In blocco L. 55.000. Tratto pre-
ferebilmente con Milano e dintorni. 
Edoardo Murachelli • via Italia 481 • Sesto San Giovanni MI) • 
35 (02) 2481341 (solo ore 20+22).  

COSTRUISCO E VENDO appareil Mentor-11cl per 511 effettl dl 
luce. come loci strohoscoptche. sincronizzate con it ritmo 
musicale o con generatore Incorporate: 1001 psichedeliche 
Fuel In sue...531one e rolan" e la case pih più pih lantastica... 
11 Lased Sono un tecnIco esparto in questo campo. Per In. 
formazioni telolonare. 
Giuseppe Ranocchlarl vla Diego Slrnonettl 29 • Lido dl Roma 
Ostia - 35 (06) 6029931 (non oltre le 221. 

CEDO AL MIGUOR OPFERENTE circa 80 mimed delta Oblate 
americana Electronics (International). anel 1969-70.71-72.73. 
SI accetta come °Berta anche materiale elettrenICO. 
Attilio De Marco • contrada Andreotta 14 - Catitrellbere (CS) 
35 (0964) 35010 (dalle 22 alle 22.351. 

OX a TX AUTOCOSTRUITI femme 80.40.20.15-11•101 usando 
gruppl Geioso. Tresmettitore finale 807 AM possIbilite 01 all. 
lino sul 27 MHz CB complete di micro P.T.T. RIcevItore steam 
gamme con rivelatore SSS a BFO. Vendo In topple o seperatl• 
Stefano Alessandronl via C. Flattesti 24 - Bologna -35 (051) 
223006 (ore 20,30, 21.39). 

ECCITATORE FM 92-97 MHz con VFO. Mime stabilito. potema 
Output 15 W. composto da modulatore, eccitatore. stadlo t. 
• II hate racchiuso In elegante COnlenilore con etrumentl 
e alimentazione. Vendo L. 70.000. pagamento contrassegno. 
'pese dl spedlzione a mio corito. Amplificatore mono Amtron 
15W complete di alimentazione L. MOM. Alimentatore sto 
bilizzato 9+18 V 4 A. L. 18.000. 
Leandro laccarine • via Vanassina 2/A • Capri (NA) • V (0811 
8379146 (20+22 serail). 

VENDO I SEGUENTI LIBRI: Probleinl dl elenronlca. 1 trasfor. 
mated. Eaempl dl calcolo dl trasformatori. Trasforrnetorl rear. 
tea amplifIcatori rnagneticl stabilizzatori. Elettrornagnen. Elet• 
irotecnica generale. mode e rnolti and singoll per argornentl 
ad ImpossIbne elencark od Mete di elattranica anuall che 
il commerce° offre. Acquisto trasformatort monotase e /dim 
od autorasforrnatorl da 500 et fins a 12.15 KVA. Rilacclo ere 
abonaron  avarlatl e bruclati e varle. 
Arnaldo Marsilettl - via ArgInotto 5/A • Borgoforte Manlove 
(MN) • V (03761 64052 Waite 8 alto 20). 

TEKTRONIX PLUG IN: 351 • 3576 • 3T77A non manomessl of-
fronsi. Oppure cambio con Plug-In 300 • 383 funzionantl. 
Alessandro Cana.° • via C. Colombo 69 • Diane Marina 
(IM) - 2 (0183) 45610 (9, 12). 

ALIMENTATORE STABILIZZATO AUTOPROTMO due partite 
22V. 5 A e 47 V. 2.5 A, su sel diverse scale per agglustagglo 
fine, non lne IlmItaziord assorbimento. plir °sane stabIlla 
Bala 26 X. 0,2 A e usctia duale 28+28 Voe per event. oilmen. 
tazIone Integrati: visibile ognI prove cede PerSOnalmente. 
Antonio Pugilsi - via S. Marla Assunta 46 • Padova. 

PIATTO ESO P182 con cambladIschl. teen. Piet°. [ream. 
sears mobile. e ricevitore Nueva Elettronlca RX 27MHz sonde 
Integrato TAA300 permuto con ricavitore BC312 o EIC348 
Surplus o simili. Everduale conguagllo In lire. 
Andrea Testonl via Fragole 23 • Bologna -35 (051) 481544 
(Ore 20+22). 

VENDO META' PREZZO COPERTINA LIM e Riveste dl Elettre 
nice e Pslcologla. 
Benito Camara/11 • via Baccanlco 36-E • Voile (AV) . (0625) 
33712 118,19). 

MULTIMETRO DIGITALE Amnon. modello UK422 vendo a Lt. 
re 70.000 perfettamente fundonante. 
Giuseppe Critelli • via Dante 49 • anisette Balmerno (MI) - 711 021 6170151 (solo serail). 

Servizio Assistenza tecnicaYaesu-lconi 
ti dice vita, morte e miracoll del tuo 

apparato con il check-up elettronico"di 12 MLR. 
Da oggi tutti gfi apparati riparati e collaudab pel laboratorio di 
i2 MIR hanno diritto a una garanzia in più, scritta, fotografata e 
registrata graficamente: il ckecimp elettronico. A richesta al 
momenta del ritiro, vi verra 
consegnato insieme al vostro 
apparato in una cartellina, che 
una vera e propria scheda sanita-
ria, che riporta suo stato di 

salute" e che lo seguirä vita natural durante. 
"Ogni volta che riporterete rapparato, riporterete anche questa 
scheda che ricorderä i problemi che ha avuto. Sara quindi molto 

piů facile evitargliene di futuri. 
Potete quindi immaginare il mar• 
mio di tempo e di spese inutili 
che ne conseguona Potete quindi 
dard la Rost (O completa fiducia. 

Laboratorio di assistenza tecnica professionale di Angelo bletii • via Magotia 14, titian° - tel. 8321186 



1131. 11111011111r 1 9 1112.-..'9111111215Prirlig"1191.11111.11.r.'.«."111.111; 

offerte e richieste 

RADIOCOMANDO GRAUPNER Varloprop 6 S. corrodato d/ 5 
servi e di Pilot-Scholter. ricevente flurry& corIcabetterie 
tilader. tuno In onlmo stato per sole L. 150000. o carnbio 
con ricevitore Yeesu FRG-7. Electro-Set con roccorrente per 
avlornodelll a propulsione elelrica. per L. 20.000. RTX Vousu 
FT 227 R per I due meld. nuovo e nel suo 'titan° originale 
a sole L. 300.000. 
Giuseppe Campestrini - via Omer 62 • Bressanone (BZ). 

co eletnonIce del 1974 al 1979 L. 7.000 per annals Telaienk 
Modulator STE AA 3 L. 15.000. Ricevitore Lobes minlatura 
26/30 1, 10.000. Amplificatore BF L. 0.000, Manzi 28/29 MHz 
e 72 MHz L. 3.000 luno. 
Erollio Crescerei via Boucherie) 3 - Roma - (06) 8444711. 

VENDO BANCO ELETTRONICO per accensionl elettroniche, 
frequenzimetro. capacimetro dIgilale. oscilloscopic, e multi 
and strumentl dl (Maws. Invio caratterleche nonché ogni 
altra descrIzIone a rIchlesta. Cerco fascicoll dl Guattro cose 
Illustrate. 
Antonino Calarese vla S. Corto 18 • Messina • V (090) 
2923628 (20.22). 

CAMBIO RX BC 31214 come nuovo. aliMentazIone 110 V1 con 
apparels CEI 558. °Wales' marca. besta funzionente. Cambio 
RO BC,6133 mancante alimentation°. Con vecchio connocchiaio 
(Ho) brecolo balllro (PoseibilmOMe zoo. 100 kol). 
Lorenzo Rizzi • via Zancle 29 - Verona. 

VENDO PER GESSATA ATTICITR: Mixer UK716W L. 30.057 
nuovo. UK422 Tester digliale Amnon L. 50.000. UK770 L. 5.000. 
110527 L 10.000. K0205+60225 kurluSkit In blocco L 50.090. 
1%317 N.E. L moo. LX304 L. 15.000. TV Game a cloche 10 
glochl b/n L. 50.000. UK 440/S L. (0.000 e oltro materiaie. 
Elenco grails a tun). Annate co 1974+76 L 5.0130 cad. Per. 
mute con materiale per caseosa oscura bin. 
Renato DeglI Esposti - via San Mamoru 116 • Bologna - 
(0511 580688 (solo ore 20). 

VENDO; CORSO ELETMONICA IST L. %ow (solo dispense). 
RicevItore Sommerkamp FR5OD 80-40-20.15-10 CB AM SSE) 
L. 180.000. Ricetrasm. OOP 20 mt. 15W, esmticamente vendo 
L. 50.000. TrasinettItore FM con modulo ELT e stadio dl po-
tent° 15 W L. 110.000 (da tarare). Al)rnentatore 3.20 V 7 A 
con strumento L. 50.000. Circa 70 numeri dl cq elettronloa a 
panire dal (974 a L. BOO =lams. MIcrospla FM L. 8.503. 
TX, FM, vad 
Raffaele Gernbardella - via notify 28 - Gragnano (NA) - V 
(081) 8794270. 

SELEziONE DI TECNICA RADIO TV del n. 1/1957 al n. 12/1969 
mercanti solo 5 numerl. Permuterei con Sassofono contralto 
anche da riparare motile Integra. 
Giuseppe De Carl) - clo Castellana 5/A • Mestre (VE) • V 
(049) 53768. 

RICEWTORE COLLINS 390/A In ¡web di aPporecchlo 
fotogrelko con ottica Intercomblehile 29 x 36 mm reflex op-
pure 6 v 6. 
Giovanni Longhl • Via Rome 1 Chlusa (BZ) • V. (0472) 
47627 (ore serail). 

VENDO COMPRESSORE DI DINAMICA con Mineola:1one en-
trocontenuta a L. 30000; Timer automatic° per camera oscura 
0.3 sec, 0-3 min: 030 sec.: 0.313 min.: 0-3 ore a L. 70.000. II 
unto perfettamente funzlonante. 
Alberto BucohionI • via Bouaccio 19 - Vercelli • V (0(61) 
55698 (solo serail). 

TX FM STEREO a !rowan. Hasa 50 W.. programinabile in Ire-
carom e accensione collinear° 2 dipoli apart': cal. 
orare 4 dipoli Chiusi: to MN Continental Electronics con 
guaro; a: 1500, 1368, t332. 1179. 963 KHz; linead I kw mw; 
tv SW con quarzi a 6205, 6210. 6225. 6250 KHz: lineare 3 Kw 
SW: traliccio per MW e Mare per SW. Tuttl prendi par Sep 
vIzio continuo, 

Andrea Bertolotti -piazza Unlit. 15 • Bologna - V (051) 357641. 

CEDO TRASMET(ITORE FM N.E. LX 239-240. Necessita solo 
della laratura e dell'integratra PII. Sladio a 91 MHz giä bralo 
L. 90.000. In omaggio uno stripline 2146082 TRW. Spese po. 
Stoll a mio canco. Eventualmente cambio con PRE LX300-301 
sempre dl N.E. 
Giuseppe Slnopoif • via Villarosa 8 • Caltanissetta • V )0934) 
20864 (ore instil. 

EMITTENTE TELEVISIVA vende occamone EX TV b/n•colore 
sow p.o. valvolare ottima rena VHF Indistruttibile, rompido 
antenne. camera Sanyo b/n con siso. int. commutaz. video, 
mixer audio R. accessorl per implanto completo A.F. stazIone. 
Pre.) eCCeZiOnale. E9811110iarn0 anche partl singole anche 
CP. 23 Nara A9SiCUriV110 nerosta. Scrivere. 
Giuseppe Elonanno Dosserti 8 - Noro (AG) • V (7922) 
957320 (21 in poil. 

5 ANNATE ri cri elettronica • 11974-1978) 'Regale vendo a 
L. 40.000. Callbook '75 e 76 più altre dviste elettronlca. vendo 
migllor offerente. 
Ugo Ciabottinl via Rampeni 31 - Roma - V (08) 4382952 
(ore 20+22). 

OFFRO TENDA RACLET. a mama. 5 postl. fondo in plastico. 
tesouro impermeebili. in buono statu dl conseniazione. promo 
L. ISOM' trattabill. 
Giovanni Peduzzi via Domodossola 11 - Milano - 00 1021 
3495659 (solo serail). 

OSCILLCISCOPIO TEKTRONIX TIPO 502. dual beam. due canall 
dIfferenzleli. sensibilitä 200 microvolt. time base 1 rnicrosec. 
, 5 sec. • div_ magnifier x x 20. callbratore. reticolo 
minets, professional°. come mown. complete dl manual's. von. 
do a L. 400.000. 
Bruno Fremba • vla Estarlo 31 - Milano - V (02) 2825565 
Mop° le 18301. 

CEDO 0 CAMBIO Radio National Panasonic 7100 4 gamme, 
2 altoparionti cc o c.a. con alimentatore National. Tutto co-
me nuovo adoperato pochissirno. is cambia chiedo radio ono' 
t925.1930 o grarnrnofono stessi anal. Cerco bobine a ricks 
dope o a steno oppure MO ricoperto in cote« per suddette 
bobine. Cerco piccolo radio a 1.2.3 valvote anni 1920.1930 per 
moat° 0 Cambia con rnateriall 
Costamino Coriolano • via Spaventa 6 - GeSarnpierdarena, 

VERDE,: MULTIMETRO DIGITALE FLUKE mod. 8020A mows 
con boroa ellinentatore rote. sonde R.F., Aunt 10A L. 200.000. 
MIllIvoltmetro DC 41/2  011re digitec L. 150.000. Mul(Imetro a 
velvole CGE L. 50.000, Logic Kit Hewlett PeCkarol composto 
da Logic Probe. Logic Clip. Logic Pulser per TYL L. 200.000 
Ricevitore Goloso mod. G4•220 L. 120.000. Telecamera Philips 
con vivote zoom e cavalletto L. 450.000. 
L. Testa • Isr (0363) 63564 (19.22).  

06114130 OSCILLATORE dl BF N.E. LX304 completo dl mobile 
e alimentatore L. 30.00e trattabIll. 
Stefano Del Monte • via Salvolini 1 Faenes (RA) • V 
(0546) 21181 09,20). 

PERMUTO RCAF° cll term (sera motore) metri 10,50, cab'. 
new da completare. vlsiblie cantlere CBS, via Costalunga • 
Fiumicino • Roma, contra uno seguenti apparel': Drake TR7 
con allmentalore, Yaesu FT9OIDNI. 

Giuseppe Colonnesi • via Massimo Stanzione le - Napoli • 
V (08) 364236. 

VENDO GENERATORE SWEEP TV + generator° Merker Am. 
Iron mortali e collaudati. console' dl strode e alimeMatorl, 
il turro a L. 109.000 non namable. Rispondo a tutti. Striver°. 
Luigi Prato • via Conte Verde 2 - Torino. 

RADIO VALVOLE D'EPOCA CEDO-CAMBIO. nvio elenchl. To-
ro. schemi. Cervo bobine fondo dl panlere. nldo Wane o filo 
3-4/10 ricoperto °atone e va(vole, GAYS e 68Y8 octal. 900740 
• 00407 e ultra bigriglla a 4 o 5 pleat' Upo A409 010 eco. 
Cedo rupia Koss Esp 9 con auto eccitatore nuovisslma con 
'mbar° e garanzia e radio National Panasonic T1OOF CA.CC 
a 4 gamine nuova al 90%. 
C. Corlolano - via S. Spaventa 6 • Ge-Samplerdarena. 

PENDES) STRUMENTO METRO barotermograto • Slap • mt. 12 
(PA 40 più TM 281. Interen' elimlnata. rogIstrazione separate, 
arnica settimanala. perletto a nuovo. 
Ream Toffolotti - via DIvisione Julia 4 - Udine -50 (0432) 
207886. 

VENDO SCHEDA CPU MOTOROLA ENO L. 200.000. Tostiere 
Aso II Professionale 4- Scheda Video In Rack L. 400.000. Unite 
MatemotIca con stampente Olivetti PUI800 a 20 coroner) per 
Linea alfenumencl L. 100.0013. Controller PU41 per trempant) 
Olivetti con ingress ASCII seriall e parallel' L. 80.000. Te-
lescopic. 240 Ing. BO x 1200 Professionale L. 1E0000. Cerco 
starnpante 80 col. tip° Centronics. 
Graziano Ceccottl via Livomeae 42 - Perigneno (PI) - 11. 
(0587) 616046 (9,12 e 15,19).  

VENDO TRASMETT1TORE PER ATV comprende modutotore vi-
deo e audio con misciclatore. Filtro bessa-banda. oscillator° 
locale. mixer e emplificatore. arnplIficatore ‚Moore con unite 
di circa 1 W il une in un contenitore Corneal con strumento. 
Interruttori e Led con fotocopla dell'articolo Smarms suite 
riviste 1.2/73, 2/76. I•4/77 di VHF Communication. Cambia 
011 (010untt: anche con un R.3.1X per 144-146 In FM SSR. Fore 

Glannl Cerulti vla Alzala Nord 12 - Vaprio D'Adda (M)) • 
V (02) 9094241 (ore ufliclo). 

=TC 
VIA MANIA00, 15 
20134 MILANO 

TEL. (02) 215.78.91 - 215.35.24 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadl dl usclta di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscIta dl ripetItori TV 
• Grossi Implant) collettivi 
• Pilotaggio di stadl a valvole 

OE 

¡OE Depliant illustrativl e consulenza gratuita a chiunque ne fara richiesta. 

• GII amplificatori AUL Implegano I famos) transistor) ultralinear) CTC CD2810, 
CO2811, CD2812 e CD2813. 

• Sono disponibIll combinatori ibridi a larga banda per collegare in parallelo 
più amplificatori. - 

AUL10 uscita 0,9 W con -60 
dB IMD (1.3W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 11 DB 

L. 272.200 

AUL11 uscita 1,9 W con -60 
dB IMD (3,7 W con -54 dB 
IMO) guetagno Tip, 10 dB 

L. 309.300 

AUL12 uscita, 2.9 W con -60 
dB (MD (5 W con -54 dB 
IMD) guadagno Tip. 9 dB 

L. 427.700 

AU1.13 uscita 4 W con -60 
dB IMO (7 W con -54 dB 
IMD) guadagno Tip. 8,5 dB 

L. 454.500 

• Alimentazione 25 Voo 
• Impedenza d'ingresso e di 

uscita 50-602 

e PREZZI IVA ESCLUSA 

-306- cq 2/80 --
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REND° OSCILLOSCOPIO UNA OHM 10 MHz L 250.000, Ge 
neratore modulato Una ohlo 150 KHz L 150.000. Freguenzlme 
No N.E. 7 cifre 10 Hz - 100 MHz L 100.003. Capacimetro dl. 
MUM N.E. 1 pF • 300 (IF L. 80.000. Terminate video 84 x 16 
L 200.000 + Urethan, Ano I proleazionale L. 150.000 (con 
Rack a Alimentatore 220 V). Piatra CPU 6800 Motorola + 
26820 + K RAM L. 200.000. Stampante PU 1800 + COO. 
troller PL141 + Unite Matematica L. 200.000. 
Graziano Caccottl - vie livorneao 42 • Perignano (PI) - 30 
(0587) 616046 (8.12 e 14.19). 

VENDO PER REALM° antenna per TX-FM Ground•plene 
re 10.000. RIcevItore e iroamellitore per l'escolto individuate 
delleudio TV L. 9.000. Radio FM 80-110MHz Josty Kit U-
m 13.000. Amen valvolare atereo 12+12 W con iscatolato solo 
Dentate L 20.000. išatteda elettronica 5 Marl amplificata 
Amman. nuovissima L 35,000. Coppla canoe acustiche 2 vie 
11520W cad. L 60.000. Worm:Joni a richlesta. In bloom 
L. 130.000. 

Giancarlo Cosmi - via Pontevecchio 59 • Pent* S. Giovanni 
(PG - (075) 393338 114.30.15.38).  

100 W. FM. LINEARE pilotaggio 5+15 W. verdola grande e 
superpotente. alimentaolone 200 Vea e 12 Vet; per cord uso 
gotta band. F.M. da 80 a 110 MHz: completo dl rosmetro e 
Wattmetro S.W.R. 200 Ocker ad Impedenza commutabile con 
cavo dl raccordo L. 350.000. Vendest Inoltre Trasmettltore 
C.T.E. F.M. Varicap VOO 89+108, alimentazione 12 Vcc, 2W 
F.R. L. 80.000. Mixer MX 401 ouillne attire°, 2 phono. 2 micro, 
1 aux preascolto. rapport° 0/0 73 dB. Poco usato L. 120.000. 
Gitieeppe Leo • via Del Favero 10 • San Vito dl Cadore (BL). 

ATTEN7JONE: SUPER OFFERTA CS. Vendo solo per contend 
I Iseguenti molehill: Super Phanter DX CH AM SSO con NI 
modulazione, garanzla L. 250.000. Base 40 ch. AM slaterne 
PLI. valvolare L. 165.000. N. 7 antenna complete 27 MHz • Car. 
ro Armato • L. t 7.000 cad. Lineara 100 W per mobile della Ze-
ta dl. L. Km. 
Ignezlo Camera de Asada • via Vecchia Provinciale 111/18 • 
S. Sahetore De' Fieschl di Genova -30 (0185) 380698 (solo 
ore pasti). 

TEKTRONIX OSCILLOSCOPE MaInfrone 56IA. 3676. DC - 875 
MHz, 50 (1, Dual Trace, Vertical, 3077. 100 KHz, 1 GHz Sam. 
piing Sweep Unit. 2067. 5 sec. • 1 usec. Sweep Unit con rna• 
null original' vendo. 
Fence Giraldi • via Cordaro 4 • Roma • V (08) 788315.1 (ore 
peel. 

RICEVITORE DIGITALE PROGRAMMABLE 50/500MHz com-
pleto dl scanner comprato da Marcucci vendo o cambio con 
Microcomputer. Casse AOS corne ozone L. 190.000. Regisire 
tore a bobine AKAI 400 DB dispongo 011,1 component'. Comoro 
matertele elettronico verlo. 
Mantel° Fabdzi • vie Isidoro di Canoe 47 - Roma • V (06) 
274130 (8+13 e 15+19). 

VENDO TX FM 103.300 Mc/s Interamente stout solid. E. 
lettre. compressore. miscelatore FM, pre-pliota. pilota. linea. 
re; 60W month) dl misurotora SWR. ventilatore. Montagglo 
hipo RAK, allmentazione 220V. II lotto assoknamente nuovo. 
mal 'Jute L. 700.000. 
Firmino ZIIII • via Besse 19 • Persian dl Prato (UD) -30 (0432) 
899680 (19+20.30). 

VENDO UN GRANDE NUMERO dl cornponenti elettronici più 
mollesime rivet° eleuronica annl 1977-78-79 più libri su CR 
e radio, li tutto vendo a L. 50.000. Spese a corito del dead-
Marla. 
Pierced° Boonton!) • corso XXV April° 60 • Erba (CO) • V 
(031) 843430 (20+22). 

PER SW). ALLE PRIME ARMI cedo meccanica di BC 312 com-
pleto dl ponnello e contenitore a L. 10.000. Cedo Geloso 3131 
portable da 0,5 a 25 MHz per sole L. 40.000. Cedo BC603 
nuovo AMPM 220 V, alloparlante esterno compreso L 100000 
anche meno. 
Giovanni Lattanzi • via Milano 21 • Glulianova ¡TE) • * (085) 
862710 (sempre). 

MICROSCOPIO PROFESSIONALE lino a 12500 con lent° ad 
Immeralone In °Ha, completo dl cease, 3 °eolith. 3 chimer'. 
accessorl, con candensatore per l'IllurninazIone. dialramma, 
ottica prlamatica. nuovo mel usato. garantito L. 550.009 o an-
che memo per fat° sedum o telefonare; cambia con appa-
rel] per deCametrIche. o per VHF. 
Giovanni Lattanzi - via Milano 21 • Giulianova (TE) 22 (0851 
802710 (13+18 e 18+72). 

CEDO ARNO RICEVITORE 1001(Hz • 1800 KHz AM CW 24V 
nuovo mal teal. Cedo 00453 t90-550 KHz AM 24V. Cedo 
Monitor CRT TY00 26 con lobo e guard. Cedo S4011 Hallierat. 
Mrs 0.5 • 30 MHz AM SSO con S meter ohm. 220 V. Acguisto 
R2C. R4, SW4. X01001. SX417. I prezai sono ARN6 L. memo. 
80453 L. 30.000. Monitor L 100.000. 540B L. 200000. 
Giovanni Lattanzi • ola Milano 21 • Giullanova (TE) • V (085) 
2.62710 (sempre). 

CAMBIO O VERDI) annate dal 1969+1977 delta Rivista Mo-
tociclIsmo con annate o armed yea di cg elettrontea. o con 
Generatore AP.. o Osclitoscoplo ORE o simill; oppure anche 
con un RTX 1 N£. mole lunolonante. In cambio di vacant cg 
offro anche due Dyaremotor 12 Vac 7201/cc 12 Vcc + 520 
✓et .oppure vends). Offro ancho un RTX FMI nuovisalmo mal 
Usato da mettere a pOSts, vendo o 10 Cambio Con un BC 604 
possibIlmante completo dl ochotni e dl modiliche per IAM. 
'Telefonate, cl metteremo d'accorda. 
Mauro Rive • via Rodent 10 • Ceatelleone (CO) • V 10374) 
56446 lore 19.30+20.301. 

VENDIAMO AMPUFICATORE B F. da 5 a 50 W mono o stereo, 
loti psichedeliche 2 canalL perfetto tresnetiliore FM 4,5 w 
in antenna. completo dl antenna accordata a L 75.000. all-
mentatore stabilinato protetto contro I conocircuiti da 3 a 
30V 3 A con o senza strumenti. Ottlrno egualizzatore. 
Franco Cald • via Don Allmon( 3 • Eon 

VENDO TX 144 FM guarzato R.I inscatolato Ganzerli 8-9 W 
L. 45.000 trattabili. DI FM 144 1.8 W SOlo telaletto da tarare 
L. 25.00D RTX CO R mail Pace 100 ASA L. 45.000 batten. 
Otoulato canall 1464114, Due Dynamotor 12 Vcc 200-000 
e 12.520 Vcc eventualmente carnblo II lotto Con, Coker SWR 
200. RTX 1 N.E. 19 MK II Ill ecc, o allro materiale Surplus 
oscilloscoplo SRB o elmIll generated dl segnall AF a valvole 
o transistor etc. 
Merlo Rive • cla Rodlani 10 • Caste/leone (CR). 

Novitä contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SPX77 

• II blp-bip continuo vi avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• Ideale per la protezione della 
casa o del l'apparlamento 
• facilmente Installabile nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, imbarcazione 
• fomisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei vostrl valor), a bas-
sissimo costo 
• centinala dl applicazionl dl co-
munIcazIone - un perfetto guar-
dian° tascablle 
• 60.000 divers' tonl di codice - 
praticamente nessuna possibilitä 
che un altro trasmettltore ecciti il 
vostro ricevitore 

L. 99.900 

STAZ1ONE 900 W COMPLETA nota Data vend. E come nuova. 
inala solo 2 meal. Coronae. 

G.u3 lova5ipom n9MTurceorligvior Wize m 22 WO Tito n° 69 • Roa • 
7   

VENDO I SEGUENTI APPARATI nuovi con imballo: Ricetrans 
144-146 MHz, Trio Keenwood 00200000 completamenie woo 
zato. Ballens nichol-cadmio. Accessori in dotazIone. Llorare 
143.149 MHz OPI. Mod. Econellne Ing. 1.10 W. uscita 60.90W. 
Inoltre radloricevente Sanyo mod. RP8880 UM. 9 gamme onda. 
onde corte 1.630 MHz. Ricezione segnali SSO CW. aliment. 
batterie e rete. Permuto con ricevitore SOE Sentinel I a guard 
30-5070-90 MHz. tenuto motto bene e mai mammas° Inter-
memento. 
Silvio Venianl • viole Casslodoro 5 • Milano - H  (02) 461347 
(solo ore 13.14.30 a 201. 

VERDTE:O CAM-810 radio' e valvole epoca. WI elencht e loto 
scherni. Procuro scherni radio 1933+1955 e cerco bobine 
tondo di paniere o nido trape o filo 3/t0; 4/10 e 5/10 ricoPer-
lo cotone. Cerco val-vole: 6AV8 e 613V8 octal. 0E0740; 0G407 
e vaivole a o o 5 plodin' a croce tipo A409: 8410 etc. Cedo 
collie Koss Est) 9 con autoeccitalore nuedssirne. 
sinalo e Radio National Penasonlc 0100F, 2 shop., 4 gamme 
meda quasi nuova allmentata CA-CC, 
Costantino Coriolano - via Spaventa 6 - Ge.Samplerdarena. 

VENDO PROGRAMMABLE TEXAS TT. 57 • Ancora In paranoia 
a L 35.720. Non trattabill. 
Sauno Bugll • via done Odense. 2 • Broom • V (055) 701101 
(done 18 in pool. 

VENDO OSCILLOSCOPIO CHINAGLIA. perfetto a L. 90000. 
Corso completo della SR/. a transistori, escluso material!. 
a L 80.000. 03cIllatore modulato B.F. tr L. now Provatransl. 
slot a L. 25000. 
Sauno Bugli - via delle Odense 2 - Firenze -30 (055) 701103 
(dalle 18 In poll. 

NUMERI ARRETRATI dl Le Haut-Parleur. Eleltranica °gel. Ro. 
dio-Electronica, Popular Elecirpnics. Break. Nuova Elettronica. 
Hobby Electronics Electronics Today InternotIonal, Radlotee 
nice. Amateur Cg., Elektor ed. il.. Elementary Electronics. 
Everiday Electronics, cg elettronica. overlies'. 
Giovanni Arlin! • via !sole Fig] 37 • Roma. 

FUCILE AD ARIA COMPRESSA Mod. • Brame 27 • (nuovo) 
vendo per L. 50.000 sp. Footle ad aria compresso Mad 
- Diana 27 • fsemlnuovol vendo per L. 35.000 + 3-P. I doe 
focill sono per/enamor*, funoionanti, hanno entrambi la motto 
di ricamblo. ma non sono regalarmente denunciou. 
Gianni Capuano via V. Colonne 72 • Arpin° (FR) • 22 (07761 
13415.1/5 (ore officio). 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montati completamente anti-
orto 
• potenza Input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

Rteriitore 
• compatto completamente Iran-
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• II rIcevItore emetterš segnall li-
no ache non venga ferrnato a ma-
no anche dopo che il trasmettlto-
re 6 stato ferrnato 
• alimentazione: ballena a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilitä 
• codificazione sequenziale bi-
tonale, 

NOME. LalIZ011i i2Y0 i2LAG 
20135 šuLANO 'Via COMeliC0 10 - Tel. 589075-544744 

SCOPO REALIII0 VENDO: UK 166 L 9.000: ventOla Mindrilec 
L. 7.000: AM5 GVH solo provato L. 6.000; antenna 5/8 144 3.5 
dB Hi Gain L 25000; allmeniatore 3+15 Vcc 2A L 20.000; 
rolcrotelefono con capsule pioro L. 15000. Cerco o carnblo 
con suddetto materiale: GP 27 MHz o litho BM SP 277 o 
Phone Patch: portatIle 27 MHz Zo3W2o 
Denni Merlotti -via A. De Gasped 23 • Castel S. Pietro T. (BO) 
V (051) 941366. 

CEDO TELECOMANDO a scarlet elenrice. onimo per 30de. 
snare cant. nuovo. costruzlone prolesaionale. Tx e Rx pumal 
di estrema salettivIle e slcureoze L. 250.000. 
Marco Frinfoni via Crocloni 3 • Bologna • * (051) 422391 
112+14 o serali). 

CERCO DISPERATAMENTE scheme (o proposte di coatruzlone 
per alimeniatore del radioto)e)ono BC1000 A (Wireteas Set 
Na. 31). con entrate 2200005011e 90 V e 150 V corrente con. 
time o anche alternate. Cerco ineltre scheme o Informs:WM 
su Radle ATWATER - KENT 627. Scene Postall o mlo cede). 
Gioacchino Krithe - Clalt FMB 2 -CH-7742 Poschlavo • Seltzers 
(GR) - 22 0041 082/50781 (PI 0010 one 18). 

SVENDO: Tester dig. UK 422 L 50000 • UK527 L 5.000. K5205 
+ KS225 Kuriuskit L. $eem. LX317 20.000 • TV Games 
10 glochi b/n L. 35.000 - Mint trepan° )(CS support° a col. 
L. 20.000 • quarto I MHz L. 5,000 • alimentstore LX117 N.E. 
L. 12.000 + contenitore e strumenti • Filviste N.E. hl. 1 +BB 
meth prezzo • annata cg 79 L. 6.000; Elektor n. 1+4 L. 1.000 
cad. • Provo circulti SIZE L. 5.000. In regalo interessanti Ilbrl 
manic'. Cerco temporluatore per camera escort,. 
Renato Dealt Esposil • via San Menials 116 • Bologna • V 
(0511 580688 (solo ore 20). 

VENDO AMPLIFICATORE 50+ 50 IN BEI alimentazione Income 
rate 60 V c.a, solo per chi lia gli strumenti perch.) ô nonne 
e no tomato. Lo vendo perche costano troppo le tasse. Auto. 
costruito II solo contenitore, coata L. 70.000. Lo vendo per 
L 70.000. In regalo un convertitore per ascoltare semi etc. 
valore L. 40.000 Inscatolato. Per solo L. 20.000 autocootruisco 
mio sistema amplIllcatorl da 100 W a 1000 W 2010 module). 
Mario Losi • Agazzano (ballade (PC1. 

VENDO ENCODER per radio !Mere per andare lo stereo model. 
lo professionale mobile in legno con frontale due strumenti 
e patenzlometri di regolazione. Perlerto vendo a L. 100.000. 
Vendo inoltre affinentatore 12.6V 7+10 A eflettivi a L. 40.000. 
Vera occaslone component' surdlmensionatl. 
Giuseppe Tozzi • via Marconi 21 - Foggia Imperiale (FG) • 
V 10882) 94174 (18.30+20). 

VENDO CORSO di televislone a iransistort delta Scuola Radio 
Elmira. completo di lotto e In perlette condiolonl. 
Townes° Guglialmi - via Nizza 393 - Tedno • 22 (011) 762047 
(solo smell). 

A.A.A.A.A. VENDO To 80,110MHz FM large banda 2A po-
tenor, a il prezzo son. 2W L 60.000; 5W L 80.000: 12W 
L. 150.03D 25W L 190.003: 30W L. 220.000; 00W L. 250.000: 
50W L. 290.000: 103W L 350.000: 201)W L. MOOD (Tx sotto 
completI di elegontlsalmi mobilettl anche guarzall no dottiest*. 
Si cedono Molt. Tx telovislvi tune le fregueme 
Giuseppe Messina • via S. 1.1s1 III • Clone (CT) - 30 (095) 
936012 (done 21 alle 22). 

GENERATORE PROFESSIONALE vendo da 10 Hz a 30 MHz CO-
pro la B.F.. IP. e 0.C.. esecuzlone tedesca ditto Wendel u. 
Gollermann ottenuatore calibrato su 50 EL incite ad DIM IN 
vello Ono a 15 V elf. 
Franco Rota - via Dante 5 • Sonego (MI) • V 162) 9988831 
Wools le 19.30). 

cq 2/80 -- -307-
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offerte e richleste 

VENDO CENTINA1A VALVOLE vetro e metallIche In blocco. 
Veado mollee arnplifIcatore lineare 2 rn Herchklt HA 201 con 
libretto Istruzioni. Vendo linea Drake complete TAXC • /14C 
• MS4. 

Milone de Savorgnan • vla capolungo H. Nerv) (GE). 
PERMUTO CON 05CILLOSCOPIO mtcrocomputer 280 SOS 
complete di alimentarem. Keyboard. manual' Hardware e Soft-
wire. 
Claudio Barbieri • We E. De March' 8 • Milano. 

CEDO TEXAS TI•59 e Momenta PC-100-B per passaggio a 
minicomputer. Corroda originate pie blblloteche In solid state. 
schade nueve e preregletrate con peograrnräl dl uso generate: 
gar/mete de spedlre. perfeito nioto. prerzi molto Interessann. 
Cedo anche an:log/Went° diverse acheml amend l per tra• 
sformazlone delta 71.59 In minicomputer con memoria e nastro 
megnetice, display video a programme:lone di PROM de se-
mitone el modulo solid state. 
Olorglo Rosnosti • via Paleron l 2 - Pam.. 

NIKKO TOM 1200 arnplif. 43+43 W. °Unite candie, L. 150 000. 
ItIceoltore WHW mod. 26. In 6 gamma 26+230MHz AM-FM. 
SSO condition' perfette non monornesso L. so.000. Voltohmetro 
digitate LX 100 Nuove El. L. 70.000. Kit Amnon 00119 ampllf. 
12+12 W encore da montere L. 15.030. 
Nanico Data - via Viottl 16 - Vercelli • 2 (0161) 613.05 (ore 
peen). 

APPARECCHIATURE PROFESSIONAL, a preni comperitivl. RI. 
minor, TV elngola conversion° 5W L. 1.990.000. Ripetitore TV 
dopple conversione CAG 5 W L. 2,490.000. Trasmettitore 
porletlle completo antenna L. 1.690_000. Vasto asSortirnenlo 
Linear FM tramIstorlezen e S. 250W proton/Doi Inclose L. 900 
mile. Assielenza lecnIca per it sud Italia. 
Luciano Mirarchl via Terracing. 513. Is. 70 . Napoli • 2/ (081) 
633543 (ore 21,-23). 

00SCILLOSCOPIO HEWLETT-PACKARD rood, 1740 A, larghozza 
di bende 100 MHz ledeurate MO MHz a -3 dB). un anno dl 
vita. perfetto. condo per passagglo ad analissatore di speuro. 
Prezzo dl vendIta L. 2.600.000 più s.s. Sarebbe grunt° trauma 
di person.. 
Damian° Pennine - ole Valfortore Km. 0 - Benevento - V (0824) 
24833 (1410+18.30). 

PER POSSESSORI di micro MC 6800 ouro Interpreta basic 4 K. 
per possessor' dl Ins 8060/SCMP Interprete National NIEL 
(Basic Ind/entitle) doe/manta:lent complete. Vendesl frequen• 
:Inlet. 8 Mfrs autocoetrulto LX dl N.E. Kil a I ICI K even./ a 
50 K IntrallabIll. 
Roberto Caaella • via G. Savoie 4 - Milano • iS (02) 8494169 
0930+21). 

VENDO ANNATE • Eiettronlm 0991 • dal 1971 al '75 L. 5.800 
Per annata, tune In bloc. L. 25.000. . Selmlone Radlo.TV • 
del 1871 al 75 L. 5.600 per annata, tulle in Mom° L. 24000. 
. Le Scheme • su numorl ver' annI, tuet1 in bloom, L. 12.500 
(del 101 al 118, rnancano en. 4-10), cari libri: • I Gorzanti •. 
• Oscar Mandadorl •.. V E. FeltrInelli •. • PoCket Longenesi •. 
ace.. ohledem edema. Pagamento contrassegno plij sporo P.M. 
Paolo Logan - vla S. Manes as. Rodero (CO). 

INDICATORE DI TENSIONE BATTERIA a 3 lods colorall mime-
?urinate: dImenSionl 1.5 x 2.5 cm. ApplICabile a batterie da 
6 e 12 V (epecnIcare), ideate per CO. OM. Elettrauto. facile 
de montare cad. L. 4.400. Canoe batterie. intelligente ad aulo-
mallet/. canoe a corrente • costante • la banana da 0.1 a 10A 
IspecIfIcare la corrente dl cancel; stop dl fine canoe con 
teple laminosas egnI 30 sec. ne controlle li livello. gruppo pre. 
moniato escluso il trealormatore L. 19.000 (specificare tenslo. 
na belted.). 
Daniele Nocchl • via Vasco Ge Game 31 - Bologna • 2 (051) 
374871 (ore serail). 

VENDO MOTORE A INCANDESCENZA Sapor Tiere .emPm de 
rodare a L. 35,000. pagato L. 42800. Inoltre foreleg. 1/2 litre 
dl alcool matinee di grandlsaima purezza. TV Game 4 glochl 
con cambio angOlezIone pane. velocite palla. granderze raw 
chetta. eon. a L. 20.000. 'mitre came un telescopio anche 
eutocestrulto s palto che sia a bane diapersione svedl un 
minima, dl ISO chanted di 'embodiment° o cambia con II 
lotto. 
Paolo WWI • via Romagna 6 • Pisa - TE 0501 574191 (Ore 
del Peell). 

VENDO STA21ONE COMPLETA APT, inicrom0910 1200 Ingran• 
dlmentl musket'. Eventualmenta scomblo lanche se occorre 
*anemone In Manaus) con mIsuratore di cameo TV con cm,-
nit°, o con prolettore sonoro. 
Sondeo Bement,' - via A. Gramsci 1 • Gualdo Toe° (PG). 

VENDO ANTIFURTO PER AUTO AMTRON 00023 montato 
fonzionante. con istruzionl L. 12.000 2 piastre es. per ampli. 
flailed 60W cq 1975 con mu! 1 componentl passivl mental) 
L. 8.000: 1 MJ3001 + 1 MJ2501 L. 8.000: RTX 1 N.E. con 
scheme, funzlonante (necessita dl un piccolo rItocco alla la-
raw.) L. 15.000: cupola altoparlantl AutOsonlk Sonny 14 da 
portiere IOW. nuovf Imballatl L. 10.000, 
Roberto D'Ugo vio F. Salornone 109 • Chietl. 

CAUSA NECESSITA FINANIJARIE VENDO, cripple 11.7. VHF.FM 
ornologati. un mese di vita, tenuta stagna con microlono sup-
plementäre provvlsto dl anonce a connettore, due topple di 
antenne dl cul una Inmermeablle. 8 carrell quartet' e Conne. 
do volume/squelch a commutators. Imitate ricaricabuil com.. 
presa dl relativo caricabatterle. II tutto a L. 600.000. RadlorIce-
vItore Allocchlo Bacchinl Mod. AC-20 In eccezIonall condlzionl 
estatfche e funzionali 75 KHz 4- 31 MHz a L. 100.000, 
Walter Terri • via Aurelle 60 • Prati dl Verne.° Ligure (SP) • 
12 (01871 980883 (18+20). 

VENDO RIVISTE dl eleltronica. Nueva Elettronlca. qualehmi mi-
nter. a L. 1.000. cri alettzonies, a L. 800 al numero. See/linen, 
tore e Scission° Ral•TV e L. 700 cad.; Enciclopedia Universale 
Curcio. 20 went a L.10.000 cad.: Enciclopedia Medico Caroler 
voluml e L. 10.000 per volurne. 

Enio Sohn° • ole Monza 42. Brugherlo (MI) • V 10191 879145 
(delle 16.30 alle 21), 

COSTRUISCO SU ORMNAZIONE verle apparecchlature elet. 
tronIche °Brenta.. Carco originall o lotocople dl schemeri TV 
di necukla a nunca matruzlona. 
Martino Coluccl • via Taranto 39A8 - Martina Franca (TA) • 
2E (080) 701253 (dalle 21.30 In pol). 

VENDO: Leslie eletironlco perfeita L 65.0110: locomotive ye-
pore + Tender mod. Union Pacific Rivarossi L. 50.000: lie. 

01.enzimetro digitate Nunca Elettronica 7 display con base tem-
pi quarzata L. 100.000: amplificatore Vecchiettl Mark 80 da 
inscaholare L. 15000: altoparlantl a larga banda 20 W L. 15.000: 
amplincatort Nuova Elettronica 80W per mohestra in elegante 
mobile: 4 ingressi completi di preurnplificazione L. 85.0001, 
Materiale perletto. Massima serietb. 
Vincenzo Cassia - via Nonni 4.13 • Fisogne (BS) • V (03641 
8519 119+22). 

MC81 DELLA NORDEL simile MMO1 del Bug Books V e VI 
vendo. Prezioso nncrocomputer didactic° con tastiera octal, 
3 display e 16 led. CPU 8080A. 512 bites Ram. 256 Prom (clu• 
pilooblill con programme monde°, Derivazlene colonne su con. 
nettore 2 x 22, 2 cartoline a Innesto per espanslonl. Contenu-
lone plastic(' antlurto e alimentatore rete. Uaato poche ore, 
in condizioni perfette. II tone 4- Bug Books V e VI plij sped]. 
alone ä L. 200.000. 

Elio Canestrelli • S. Croce 1918 • Venezia - TE (04)) 84612 
(ore pasti). 

/7,CODISTO BOBINATR10E USATA a spire parallele adulta per 
avvolgere ihn di rame per avvolgirnmil del dlametro massimo 
da 3,-5 mm cima. N. I superiester usato della ICE mod. 6800 
complete e funzionante In tutte le sue portale. Libni di testo 
e autodidatelci dl elenronice od eletrrotecnim. Vendo rIviste 
arreirate normal' de efettronica e libri di eleurotecnica ed 
teonica. Inviare le olfacto suffIcientemente dertagliate. 
Arnaldo Marsden] • Borgolorte (MN), 

VENDO: Mulurnetro digitate Fluke mod. 8020A nuovo con 
knee L. 170.000, rnillivoltmeiro cortente continue - Dion" • 
4 /, elk° L. '30000/ multimetro a valvole COE L. 50.000. 
Logic Kit TIL Hewelett-Packard compost° da Ire sonde: Logic 
Probe. Logic Pulser. Logic Clip L. 150.000: telecamera Philips 
con visors (monitor) oblettivo zoom L. 350070: metiers per 
terminale (prolesslonale) L. 70000; unite Floppy Disk (solo 
parte rneccanIcal L. 150.000, 
L. Testa • Cassano DAM. (MI) • V (0363) 63564 (19+22), 

VENDO GENERATORE DI FUNZIONI LXI46 dl N.E. tunzionante. 
privo solo dl commit= e monopole a L. 30.000: calcolatore 
Tema TOO con batterie ricarIcabile e allmentaeore a L. 20.000; 
mangianastri stereo per auto. Sarem con Wanda estralblle a 
L. 10.000, 
Gabriele Gatti • via Corticalla 200/2 • Bologna - V (05t) 
325353. 

BC603 treslormato aatellin 220g L. 35.000, Sintonizzatom AM 
9 V L. 7.050. Clnescopi ex.TV non da buttare L. 5.000 23 e 22 
pallid, Pacce materiale con varie da riparare Ampl. BF 2+2 W. 
rneccanlca equallareta per cassette etc. L. 20.000. 
alassimo Tucci • via del Sodo 79 • Firenze Z. 1055) 450748. 

richieste CB-OM-SWL 
CERCO TRANSvERTER 28+144 MHz originate Trio Kenwood 
per RTX TS 520S, O apparel° di prestazionl sionu. Fare Marto 
al n. 10584) 65401 e chiedere di Giacomo. node ore sol ‚li. 
Cedo Kit, encore da montare, di VHF communication: DJ622 
005, 0341111. DK2VF001. Cedo: canoeists. N.E. LX III L. 45.000. 
Cedo: accopplacore direzIonale originate Morelli L. 25,053. Ce-
do/ meld coassiale doPpio scambio. 1,5 GHz L. 20.000. Cedo: 
relé coaesiale Amphenot, 2 GHz L. 22.060. 
IIN5ABO. Riccardo Boni • ale Don Bosco 178 • Viareggio (LW 
V (0584) 50120 (ore 19.30 4-2030). 

SCFIEM1 RX • TX • RTX • Antenna, Sorel°, demo per anima 
banca degll schaml. al servialo di turn i lettorl. Chhinquo 
acosse dettl scheml fl pregato di spedirmell. II aervirlo 
tura achNor ë gratuito. 
Francesco Meer. - via Anent 47 • Roma • V (06) 2572509. 

ACOUISTO RICEVITORE ltupo FRG 7 "sesul o rIcetrasment. 
tore per i 144 MHz • REX 27 MHz. roam/ire. watt.tro. anienne 
per tulle quanto sopra Acquisto, organo elettronico prolemlo-
mkt non portatile 'po (Farlisa) Partner. 
Vincenzo Mottola • ola Diomede Carafe 5) • Gardenia Bagnoll 
Napoli (NA) • V Mt) 7605026 (solo serali). 

CERCO V.F.O. Geloso poseibilmente mow, non rnanomesso. 
Alberto Florin' • via Pis Rayne 33 • Firenze 'TE (0751 982341 
(ore ufficio). 

CERCO APPARATO S513 per traNnettnore Gleason //anent II. 
Pogo °lent precio, Oppure vendo traarnettitore + rIcevitore 
FR.5043 Sommerkamp (offertissime1 L. 370.000. 
Clan Franco Acerhis • via San Rocto 11 - Chiar' (BS) - TE 
1030) 712019 (8+12 e 14 +19). 

CERCHIAMO COLLABORATOR! per attivita APT. Chi sa lease 
Interemato aelelmi o soave 
Paolo Connote • vie Parco 7 • Prernarlacco (UDI • 22 0432 
729030 (ore paet1). 

FILTRO A 455 kHz cerco a guano o ceramics per SSO (2.4 kHz 
dl banda passante). disposta a pagarlo emal bene. MI [Me 
ressano enche larghezze dl banda diverse. 
Glardranco Tarchl vla Medici 7 - Fiesole (F1) - V (055) 59020 
(ore 20+22). 

CERCO CONVERTITORE SOB per Grundlg Satellit 2000 solo so 
lo pedant) stole. 
Enrico Dolil • via Verdi 9 • Salsomegglore Terme (PR) • TE 
(0524) 75274. 

DeSIDERO METTERMI IN CONTATTO con posseasori del rice-
viler') prole/K.11°mM Inglese Radon ROOM) che harms modifl-
cato con elite buono la rIcezlone in modo ecceltente delta 
banda tolerate. Rispondo a tun'. Cerca trasmettltore Celoso 
lunzionante SSSAM, Sauno stalo. Mezzo gloat°. Cordlalltš 
7351 a lull'. 
Vincenzo Gallone • oba florae 48 • CrIsplart0 (TA) • V (0996) 
16091. 

S.O.S. CERCO C.D. GENEROSI che relagino apperecchiature 
CO. lancha guest.). 'lambert. COn OSL In sughero dalla Sar• 
dep.. 
Salvatore Conlinl • via Sardegna 77 • Macomer (NU). 

CERCO RICEVITORE SURPLUS per 45 m anche non funzlonan. 
In ma con scheme. PreferIblIntente BC 312 o simill. Bases 
mezzo. 
Fulvio MUNN • vie Morezzone 20 - Torino 2E (OW 871759. 

ACOUISTO ES-TX DECAMETRICO 80-40,20-15-10 mehl (pee-
tibilmente anche ell II e 160 meta) AM-LSB-USB, pOlenza 
mlnIrno 150 W In SS/3. Tale apparecchlahrra deve estere yore 
occasione emi be Mina state dl funzionamento. Strivere ape-
clficendo: marca, tulle caratteristIche e presto rIchlesto. 
Romano Casto • plazzale Veneta IF - Piacenza. 

CERCO CODICE DIZ: mi 6 Indispansabile per l'interpretazione 
delle Informaztord tresmasse dalla maxima DIZ (4525 kitz 
emIssione tipo Al). Telefonare o scrivere per eventual) oc-
candi, 
Pier-UM Turnei • via Drumm 7 • Bologna • 12 (051) 386508. 

CERCO RICEVITORE 64/214 Celoso o altro vecchlo Ro della 
slema Casa. MI Interesseno ancho allai modelll usall ma fun-
zlonenti, con hequenze per radloamatorl. 
Angelo Tellone • via Roma 18 • Gorgonzola (MI) - 90 (02) 
9510337 (ore small). 

I3LDP CERCA VFO moral° per Yeasts F7 DX 401. Trattasl 
di FV 401 adatto anche per Sornmerkamp FT DX 505 e 500. 
Ludo Breecianl • via Locchl 30 • Verone - 90 (045) 912468 

CERCO TX FL 50 CI (Sommerkamp) picoso stato. Rispondo mi. 
Mime °Mena. Preferibilrnente per Campania. Lazio. Abruzzo. 
Recandoml sul posto. 
Antonio Santillo • piazza 24 Magglo 18 - CaNI Mamie (CE) - 
V (08231 873101 [dalle 13.30 alle 14.80). 

richieste SUONO 

CERCO LINEARE da revision,. che 01111E11 le vaincue EIMAC 
4 CX25013. Se animo aliare anche fonzionante Oppure schema 
dl un linear° che ment' lo memo tipo dl valvule 14CO2500) 
Potenza 400.800 W. Si accettano rispoelo solo (remit° lattera. 
Radlo City Corporation - vla Sob. Salta 2 • Sassari. 

AKAI X 355 SOLID STATE. rIchletta schema par la ripe-
razione urgente. Chi pub dormi Intone/alone telefonl per ac-
cord' al 31416. 
Paolo Plsciella • via Isonzo 66 - Forll • 2 (0543) 31418 (ore 
pan). 

richieste VARIE 

POSSEGGO AMICO 2000 chs eapandarb a mano • mano 
che saranno poste in commerMs le verie Interfacce. Cerco en. 
maim,' per scarnblare Idee Hardware, Software. Immune 
varie e tentare esperlmenti di tresmissione. dell e progrenunl 
via tale( ono (Interferonze SIP permettando). MI Interemano 
anche scarnbl 01 diagramed di Ilium con possessor' dl µC 
diver. ea Amico 2000. 
Alessandro De Simone • via S. Carlo 19 - Lissom (MI) • ET 
(039) 464446 (lunedi, marcoledl e venerdl seral• 

CERCO MANUALS 0 SCHEMA del 800 MI. de 15 a 700 kHz. 
Hamm° Benalli via Martin Oscurl 22 - Milano - 90 (02) 
2890285 (ore 20+22). 

CERCO DISPERATANIENTE piastre eccitatrIce GTE Elettronica. 
Anche on chi la possiede vorrebbe Memel/ mra. cerchl dl 
mandarrnela contrassegno. Pago lino a L. 400.000. Sempre del-
ta GTE Elettronica cambia accopplatore. frequenea 88.83 Per 
altro per frequenza 98.102 sempre GTE Elettronlca. 
Mouro Baron' • viale Marconl 69 • Afragola (NA). 

BULTACO SHERPA 2611 vendo o cambia con Personal Computer 
• Trano di pentane. Escluso pardliernpo. 
Ugo Bettor' • via Sentara 1 - Cunao - 90 (0171) 54679 (ore 
peed). 

FACSIMILE SURPLUS FUNZIONANTE: apeman, rIcevente per 
la ricerione della banda apaziale 1680.1698 MHz. APT • WEFAX. 
Per offerte e condlzIont acqulsto. telefonara o scrivere. 
Luclano Adornt • vla Pacchlotil 61 • Piacenza • V (0523) 8564-4 
(non oltre le 221. 

CERCO CORSO TV della Scuola Radio Elenra ton o sense 
materlail. Scrivere o lelelonare. 
Domenico Romano • via Corando 196 - Caloria • V (095) 
442581 fdalle 14 alle 151. 

COLLABORATORE FINANZIARIAMENTE DISPONIB/LE (quote 
minima un millone) cercasl per aperture madlo private. Solo 
zona Vicenza. 
Diego &Name • via Mantel' 3 - Monticello Conto 8 - Vicenza 
V (0444) 5956313 (ore 18.19 eticluso mbato e domenice). 

CERCO SCHEMA e istruelonl del rice/viler. Zenith Royal 3000. 
Garentleco la restiluzione In perlette condlzIoni e II 'Inshore° 
doll. mesa postoll. Prego aolo di non telefonam. Grohs. PS.: 
Se qualms. (... scozzese) volesso qualcosa per li disturber. 
UI nedrb, 
Glen Carlo Venza via Club della Plece 19 • Roma. 

CERCO OSCILLATORE MODULATO SHE. O ant). SpecifIcare 
Mato e 
Gianfranco Piu via Cravalet I - nigher° (SS). 

T158TIS71. alutate un novIzIo del • clan • Inviaterni programml 
di qualslasi Upo. Rimborso tune le epeea con vela postal., o 
IRC. 
Salvatore Corrldore via Eugenio L'ErnIro ) • Palermo - 90 
(0911 590478 lore posli). 

OSCILLOSCOPIO S.R.E. crimper° anche se non funzionante o 
incompleto. Spedlre offerte dettagllate. 
Roberto Cananige • virile Europa 12-a • Rivanazzano (PV). 

CERCO APPARECCHIATURE FTraenettitore. antenne. teleca-
mera, mixer audio-video, monitor eut.) sami nuove per ate• 
alone televialva dl piccolo potenza. Max 2/4 W. Per °Bone e 
proventivl con condition' di pagamento Iso porvenir» efforts 
mane. 
Paolo Caldarelll • Grattaclefo Paradise P. 12,1 a - Pasts (CH). 

CERCO OSCILLOSCOPIC FUNZIONTE CC+min, I MHz. Sul. 
nene specIfIcando dell. prezzo e numero telefonic0. 
Enrico Cennotetta via De MmIcia 19-F • San Remo (IM). 

BARCHEITA A VELA metri 3.50-4 acquIsto anche canine stater. 
Roberto Rhnondlnl • via Tavern. 273 - Pitmen:a • 12 (0523) 
44749 (solo saran). 
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PROqZAMMi TV ? 
..•NJON NG POW° 

NEANICHE UNO/ 

A vero! 
Infatti la SIEL ha risolto .i problemi di intermodulazione 
e di regolazione del guadagno nelle catena di 
amplificazione che va dall'antenna al televisore. 
L'impiego di tecnologie avanzate e dei tetrodi MOS-FET 
ha consentito alla SIEL per prima di affrontare e 
risolvere i problemi di ricezione di tanti segnali 
su canali di frequenza estremamente ravvicinati. 

La SIEL produce: 
La SIEL, forte della sua esperienza nella progettazione 
e nella produzione di tutto quanto va dall'antenna fino 
alla media frequenza del televisore, mette a disposizione 
dell'utente una linea di prodotti concepiti unitariamente 
per l'ottenimento del massimo di prestazioni e di 
affidabilità: sistemi a sintesi di frequenza, gruppi 
di sintonia, amplificatori d'antenna, centralini 
di amplificazione e distribuzione del segnale d'antenna, 
convertitori di frequenza, telecomandi, teleselettori 
di canale, miscelatori e filtri. 

šli E T 
)tIETTflON NIPA\ 

ROMA - Formello - Via Nazario Sauro, 39 
Tel. (06) 9088411 - 9088418 
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eeude 
INTERRUTTORE MICROFONICO 

KS 470 
SM/8470-00 

Quest() ihterruttorc microfonico, coman-
dato da un generic° rumore, può essere ini-
pieeato in molteplici applicazioni: 
— collegato ad una macchina fotografica 

permette le riprese di interessanti foto-
grafie sfruttando, per esempio, il rumore 
di un oggeito che cade: 

— montato su un registratore permette un 
notevole risparrnio del nastro magnetko 
in fase di incisione. tra due pause; 
ply.) comandare un proiettore per diapo-
sitive; 
i radioarnatori potranno utilizzarlo per 
automatizzarc l'operazione di commuta-
zione « ricezione-trasrnissione s. 

CARATTER1STICHE TECNICHE 
A I imentazione: 9 + 12 Vec 
Max canco ai contaiti relé: 5 A 
Sensibilitä di commulazione regolahile 

Dallo schema eleurico č possibile seguire il pereorso 
dcl segnale stadio per stadio. 

II transistor di ingresso TRI moniato in emettitore co-
mune, amplifica il segnale di circa SO; l'amplificatorc 
operazionale p A 741 lo amplifica fino alla vicinanza del 
valore di cresta. 
I condensatori C2 c C3 limitano la banda passarte titile 

corrispondente al microfono utilizzato cd i diodi. D I e D2 
intervengono come rivelatorc c duplicatore di tensionc. 
carleando il condensatorc clettrolitico C I. 

Allorchè il transistor di uscita TR2 vedrä in base una 
tensione sufficiente. esso passerä in conduzionc; cssendo 
a collettore aperto, put, comandare qualsiasi dispositivo. 
Nel nostro caso il relé RL1 puď cssere utilizzato anche 
per pilotare un apparecchio funzionante a 220 volt. 

NOTE DI MONTAGU° 

II circuito stampato puď cssere facilmente e rapida-
mente commit° anche da oarte di chi abbia limitata cspc-
rienza in falto di cablaggi elettronici. 

Eseguendo le saldáture, č necessario impiegare il minim(' 
stagno necessario. 
I terminali delle parti devono essere allargati e sago-

mati sinchc possano penetrare perpendicolarmente nci fori 
prcvisti. 

Dopo la saldatura, la parte cecedente inferiore deve 
essere tagliata con un tronchesino. 

E' consigliabile iniziare il montaggio con i resistori, eon-
densatori ceramici cd i « pins per lc connessioni esterne. 

Scguiranno i diodi. i condensatori clettrolitici facendo 
bene attenzionc alle polaritä. Sempre curando di non ap-
plicarc un cabre cccessivo, si passerà al C.1. c ai transistor 
(per questo si dcvono controllarc attentamenic lc connes-
sloni). 

I! microfono, di tipo dinamico a bassa impedenza, dovrii 
esserc collegato trai « pins 4 Y e Z del circuito. Le usciic 
del relé sono contraddistintc dai « pins « T. U, V IT é 
il comunc). 

L'apparecchio sarä ora controllato con estrema amen-

zione per escluderc ogni disaitenzionc cd errore, prima 
di essere alimentato. 

COLLA UDO 

Collcgarc una tensio.nc di 12 Vce tra i punt + c — 
Jel circuito. 

Batiendo le mani ad una distanza di circa un metro, il 
icle dovrä scattarc per un breve istantc. La sensibilitä non 

stain spinta al rnassimo onde evitare commutazioni in-
tempestive. Tuttavia puď esscre aumeniata, all'occorrenza. 
regolando il valore del trimmer Pl. Se il circuito Vi 
scmbra ancora poco sensibile per particolari Vostre appli-
cazioni. Vi consigliamo di diminuirc il valore della R5. 
Attenzione per° di non rendere troppo sensibile il dispo-
sitivo in quanto č possibilc che il relé seatti anche con i 
normali rumori ambientali. 

II circuito stampato di questo inierruttore microfonico. 
prevede anche la possibilitä di inscrire il condensatore 
CX ehe ha la funzione di introdurre un ritardo nella disee-
eitazione del relé. 

Potrete quindi ritardarc, entro certi limiti, l'intervento 
del relé variando il valore CX; provate con qualehe cen-
Iinaio di !iF (CX non è compreso tra i componenti in dota-
zionc at Kit). 

APPLICAZIONI 
Si possono scattare fotografie originali, collegando que-

st() interruttore microfonico alla Vostra macchina foto-
grafica. II rumore prodotto da un oggetto che cade a terra 
(per cscmpio un bicchiere), Vi permetterä di cogliere sülla 
pellicola fotografica effetti di particolare interesse. • 

Se siete radioamatori, potrete utilizzare questo Kit per 
automatizzare la commutazione « ricezione-trasmissione OE 
delle Vostre apparecchiature. Se invece avete un magne-
tetona, potrete eliminare, in fase di incisione, lc pause 
tra duc brani musicali oppure tra due (rasi di un discorso. 
iisparmiando in quest° modo il nastro magnetico. 

Infinc, se avete un proiettore con l'avvicendamento 
semiautomatic° delle diapositive, potrete automatizzarlo 
utilizzando questo interruttore microfonico. 
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ELENCO COMPONENT! 

Quantità Sigla Descrizione 

e I RI Resist, str. curb. 270 KO -,- 5% 0.25 W 

I R2 Resist. str. curb. 39 K12 + 5% 0,25 W 

2 R3-118 Resist. sir. curb. 10 K11 ± 5% 0,25 W 

1 124 Resist, sir. earl). 4,7 K12 ± 5% 0.25 W 

I R5 Resist, sir. curb. 1 KS/ ± 5% 0,25 W 

1 146 Resist str. curb. 39 12 2.-. 5% 035 W 

1 147 Resist. str. curb. 68 Kf/ ± 5% 0,25 W 

1 PI Trimmer 4,7 rvIll 

1 Cl Cond. deft. 33 oF 16 V rn.v. 

2 C2-C4 Cond. ceramic° 0.1 liF —20 +80% 

1 C3 Cond. ceramic° 47 pF ± 5% 

I C5 Coml. elett. 1 oF 50 V m.v. 

I C6 Cond. deli. 100 (LE 16 V m.v. 

2 1141.1142 BC 20/1 B (BC 238 ID 

1 ICI Circuito integral° 1.M741CNB (pA740 ' 

2 DI-D2 Diodi IN4148 

1 RL Relé 

1 — Microtono 

1 C.S. Circuito stampato 

7 — Ancoraggi per C.S. 

 O 9÷12Vc.c, 

RL1 

Tr2 
BC 208 

Fig. 1 

Distribuito dalla G.B.0 
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« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 56.42.414 

ATTENZIONE - IMPORTANTE 
Dovendo rifare completamente le nuove distinte ed offerte sia per l'aggiornamento delle novita, sia per l'allineamento dei... prezzi, LA 
SEMICONDUTTORI n prega la Sua affezionata Clientela di voler consul tare le inserzioni dei Ire ultimi meal su queuta rivista. Fino al mese 
di marzo cercheremo nel limite del possibile di mantenere gil stesal prezzi del 1979 o al massimo una differenza non superiore al 10%. 
Approfittate finché siete in tempo. L'inflazione avanza. 

MA PER NON MANCARE AL SOLITO APPUNTAMENTO MENSILE 
Ecco le occasioni di quests mese per i nostri Chenu i che vogliono approfittare molto velocemente trattandosi di pochi esemplari per tipo. 
Merca nuovissima. delle migliori marche, garantita. 

PIASTRE GIRADISCHI PROFESSIONALI 

Tutti questi tipi adottano il braccio ad • S • superleggero. antiskating regolabile. regolazione peso micrometrica. 
sono complete di relativo mobile e calotta in plexiglass. Esecuzloni Megan° e modernissime. 

costo listino ne/off. 
BSR P200 - con testina magnetica SHURE 75. Trazione cinghia. Ouesta piastra pub anche 
assere adoperata automaticamente. 250.000 119.000 

LENCO L 133 - testina magnetica Lenco originale M100, mobile nero in plexiglass fume. 270.000 138.000 

TECHNICS SL 303 - testina originale Technics 275. mobile color alluminlo argento, plexiglass 
fume. 

SINTONIZZATORI AM - FM STEREO 

AMSTRONG - Compattissimo, sintonia manuale e a tasti (Ire programmi In FM e tre in AM). 
Mobile legno con frontale nero (mis. 320 x 55 x 270) strumenti per segnalazione tuning e 
signal. Scala in azzurro. 

CORONA - Completamente ad integrati. distorsione inf. 0:5%. Mobile per rack In legno 
frontale alluminio. Scala ampissima nera con strumento per tuning. Misure 400 x 104 x 217. 138.000 68.000 

MARK - Altamente professionale, doppi strumenti per signal e tuning. miting inseribile e 
regolabile. sensabllitä 1.7 microVolt con 50 d8. Tutto metallico con frontale alluminio e 
scale di oltre 320 mm. Classics formato rack. 
SCEV - Superprofessionale con sintonia digitale. Doppi strumenti per tunning, signal. 
Comandi per muting. MPX, AFC. Apparecchio per professionisti o radiolibere. Mobile 
completamente metallic° nero satinet°. Misure 400 x 140 x 310. 

PIASTRE DI REG1STRAZIONE con Dolby-Cr02-FeCr 

AUDIOTRONIC • Classics professionale con doppi strumenti, meccanica di precIslone. 
espulsione cassette automatica. Esecuz. metallica con frontale alluminio. Mis. 380 x 160 x 250. 288.000 170.000 

APOLLON - Meccanica professionale con imbocco ed espulsione automatics. Tipo classico 
da rack. Misure 400 x 130 x 270. 320.000 198.000 

AMPLIFICATORI HI-FI 

MC LAREN - 45 + 45 W, regolazioni sia in entrata. sia in uscita. Pontenziometri prof essionali 
a scatti, filtr subsonic, loudness, doppio ingresso registrazione, monitor, esecuzione ele-
gantissima metallica da rack in alluminio satinato. Misure 400 x 150 x 300. 

APOLLON - Caratteristiche corne il precedente. 
LA FAYETTE LA 84 » - Per i professionisti il quadrifonico professionale. - E' realizzato 
con i più avanzati circuiti integrati: ha entrate per fono, sintonizzatore e registratore: ha 
un circuito a 4-amplificatori-separati per sorgentl a 4-canali • discrete -: ha comandi per 
l'adattamento a qualsiasi area di ascolto. Ha inoltre: un circuito di controllo fisiologico. 
le oscile per altoparlanti principali e a distanza a 4-canali (8 altoparlanti in tutto). il 
jack per la cuffia quadrifonica la quale consente l'ascolto senza disturbare gli altri. con 
comandi bilanciamento sinistro-destro-fronte-retro. II circuito di uscita ad accoppiamento 
diretto consente una risposta in frequenza piana da un estremo all'altro di tutti i liveIli 
di potenza. I circuiti di protězione altoparlanti proteggono sia gli altoparlanti che i transi' 
ston  di uscita. L'ascolto contemporaneo della registrazione a 2 e a 4 canali - separate - 
consente una completa e versatile massa a punto del nastro. La cassa é in legno con rill-
nitura in noce. Dimensioni: 394 x 114 x 324 mm. Alimentazione: 220 V. 50 Hz. Peso di spe-
dizione: 20 Kg. Potenza continua a 8 ohm: 20 W per canale, 20420.000 Hz. TDH: 0,5% a 
20 W tutti i canali funzionanti e qualsiasi frequenza compresa nella gamma 204-20.000 Hz. 
Ampiezza banda di potenza: (-3 dB) 10435.000 Hz. Sensibllite in entrata: Aux.: 1 e 2. 
250 mV; Fono: H. 0.6 mV max. a 1,5 mV normale: M. 1,8 mV a 4,5 mV normale: L. 4 mV 
max. a 10 mV normale. Riproduzione registrazione 8 e 4-canali, 500 mV. Sintonizzatore. 
500 mV. Ronzio e rumore: Aux. 1 e 2. -80 dfl. Fono. -60 dB. Riproduzione registrazione 
2 e 4-canali, -80 dB. Sintonizzatore. -75 dB. 
LA FAYTTE LA 74 - Preciso al precedente ma con potenza di 4 x 50 W. Speciale per 
discoteche. orchestre, per superamatori. 

270.000 145.000 

190.000 95.000 

270.000 130.000 

390.000 210.000 

245.000 178.000 
230.000 155.000 

140.000 200.000 

630.000 280.000 

• 

E80 L. 220.000 L. 98.000 

• 4'4 t‘s. 

TELEMASTER 25+25 Watt 

E81 L. 120.000 L. 48.003 

LESA 841 25+25 Watt 

E82 L 160.000 L. 75.000 

LAFAYETTE 10+10 Watt 

SERIE AMPLIFICATORI STEREO di tipo classico con mobile in legno e frontali In alluminio satinato. Tutti completi di equalizzazione crlstallo/ 
magnetic°, controllo fisiologico. ingressi per fono, tuner; record, aux, cuffie. ecc. Controllo monitor, cuffia. 

PER LE CASSE ACUSTICHE CONSULTATE NOSTRE INSERZIONI PRECEDENT! 
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Segue: r. LA SEMICONDUTTORI 

616 OROLOGIO A CTUARZO per auto, funzionamento 12 Vcc., display verdi giganti, spegnimento lumi-
noso disinserendo la chievetta d'aCcensione pur rimanendo in funcione il segnatempo (consumo 
inferiore ad 1 mA). Applicazione facilissima e rapide su qualsiasi automobile. Dim. 135 x 40 x 50. 

E62 ALTIMETRO da auto, moto. aereo. Misura lino a 3.300 metr s.m.. tarabile in differenziale. facil-
mente applicabile con autoadesivo Incorporato. Mis. O 60 x 50 con anodo orientabile. 

E59 BUSSOLA PROFESSIONALE in sospensione ()ho. montata su snodo cardanico, numen i e lettere 
fluorescent' e con illuminazIone incorporata 12 V. Omologata per imbarcazioni od aerei. 
Mis. O 100 x 110. 

E60 BUSSOLA SUPERPROFESSIONALE SFERICA. Come la precedente, ma con traguardi orizzonte, visi-
bile anche a distance. speciale per lunghe navigation'. 

costo listino na/off. 

40.000 20.000 

30.000 9.000 

60.000 24.000 

125.000 49.000 

E28 ROTATORE D'ANTENNA FUKNER ORIGINALE. Garantiio con roťazione di 360.. portata assiale costo listino na/off. 
oltre ai 50 Kgrammetri. torsione 150 Kgrammetri. alimentazione incorporata a 220 V. completo di 
master automatico. Arresti line corsa antitorsione, specile per TV o antenne trasmisslone. Appro-
fittare delrofferta di questo mese. 115.000 

CASSETTE ORIGINAL! PHILIPS ferro puro, per gil amatori di HI-FI che non hanno apparecchi con 
il dolby e vogliono registrare superbamente. 
- Tipo C60 
- Tipo COO 

E99 GIOCO TELEVISIVO a quattro possibilitä (tennis, hockey, handball. pelota) in bianco/nero com-
pleto di controlli, alimentazione a pile incorporate, velocitä variabile, possibilitä dl glocare in 
due, quattro o contro se stesso. 

6100 GIOCO TELEVISIVO come il precedente, ma a colori. 

APPROFITTARE DI OUESTA OCCASIONE 

TESTER PHILIPS UTS 093 • Tester classico 20.000 Ohm/V con 15 portale di tenslone (da 0,3 
a 1.000 V). II portale di corrente (da 5 microA a 2.5A). 4 portale ohmiche (1 x 10 x 103 x 1 K). 
mIsure in dB. protezione elettronica. Completo di borsa e puntall. 

TESTER PHILIPS UTS 001 - Tester come sopra, ma da 50 Kohm/V con portale superiori, fino 
a 1500 V, 3 A. partenze da 30 microA. 

3.800 
4.800 

45.000 

30.000 16.000 

45.000 24.000 

'68.000 28.000' 

85.000 38.000 

NOVITA' E OFFERTE DEL MESE 

XWA WOOFER SUPER HI-FI a sospensione schiuma 100/130 W - 17/4000 Hz 
XXA WOOFER SUPER HI-FI a sospenslone gomma 100/140 W - 15/38001-1z 
E3 MICRO TWETER semisferico 20 W - 2000/20.000 Hz - dim. 25 x 40 

costo listino na/off. 
98.000 45.000 
105.000 48.000 
22.000 6.000 

LAMPADA STROBO da 5 W/secondo corredata di trasformatore trigger (forma ad U). 
COPPIA ALTOPARLANTI per auto a trn vie (Woofer + Middle + Twester coassiali e completi di cross-over), potence 
oltre 1 30+30 W. Diametro 160 mm complet' di' elegante ma scherina nera. 
TELA PER CASSE color nero, plastificata Indeformabile, altecza cm. 130. al metro lineare 

TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 5 V • 1 A 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 8 + 5 + 3 V - 0,8 A 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 5,5 + 5,5 V - 1 A 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 24 + 2 + 2 V - 5 A 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 25 + 25 V - 2,5 A. Inoltre 18 V - 0.5 A 
T.RASFORMATORE prim. 220 V sec. 12+12 V - 2 A inoltre 20 V - 1 A mol trn 50 V • 0.1 A 
TRASFORMATORE prim. 220 V sec. 12 V - 4 A 

30.000 8.500 

118.000 48.000 
4.000 

1.500 
2.000 
2-.000 
4.500 
4.000 
4.500 
4.000 

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere infer-ion i alle L. 6.000 e vanno gravati 
dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dovute dal costo effettivo dei bolli della Posta e dagli 
imballi. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 SENZA UN ACCONTO 
DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 56.42.414 
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IZActo ricamh; 
Componenti elettronici civili e professioneli: 
via dei Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/T8 TWEETER 94 20/50 W L 7.500 
AD0160T4/T8 TWEETER (25 94 20/40 W L. 9.000 
AD0161T8/T15 TWEETER QS 94 20/50 W L 10.000 
AD0162T8/15 TEWEETER (23 94 20/50 W L. 8.000 
AD0210804/608 MIDR. CD 134 60W L. 18.000 
AD5060S124/S08 MIDR. CD 129 40W L. 12.000 
AD1065W4/W8 WOOFER (2:1 261 30 W L. 26.000 
AD10100W4/W8 WOOFER i23 261 40 W L. 42.000 
AD7066W4/W8 WOOFER 23 166 40 W L. 14.500 
AD80652W4/W8 WOOFER 25 204 60 W L. 15.500 
AD12250W4/W8 WOOFER e 311 100 W L. 46.500 
AD12650W4/W8 WOOFER 25 261 60 W L. 33.000 
AD80601W4/W8 WOOFER CD 204 50 W L. 12.500 
AD15240W8 WOOFER CO 381 90 W L. 85.000 

A richiesta possiamo fornire tutti 1 modelli prodotti 

MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio 
maggiorato delle spese di spedizione. 

Serie HECO originali tedeschl 

KHC19 TWEETER QS mm 19 DOME L. 11.000 
KHC25 TWEETER 0 mm 25 DOME L. 14.000 
KMC38 MIDRANGE CD mm 38 L. 21.000 
KMC52 MIDRANGE CD mm 52 L. 34.000 
TC136 WOOFER 23 mm 136 L. 22.000 
TC176 WOOFER 0 mm 176 L. 24.000 
TC206 WOOFER 0 mm 206 L. 26.000 
TC246 WOOFER 0 mm 246 L. 34.000 
TC256 WOOFER 0 mm 256 L. 53.000 
TC306 WOOFER CD mm 306 L. 63.000 
HN741 CROSSOVER 2 vie L. 9.000 
HN742 CROSSOVER 2 vie L. 12.000 
HN743 CROSSOVER 3 vie L. 21.000 
HN744 CROSSOVER 4 vie L. 35.000 

dalla PHILIPS specificando se da 4 o 8 

indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 

00 0000 00 0000 00 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 00 0000 00 00 0000 00 00 CO 

A L'AQUILA 

8-9 marzo 1980 

2 a MOSTRA MERCATO 

delPELETTRONICA 

Nei locali dell'Istituto Professionale di Stato 

per l'Industria e l'Artigianato 

CONTRADA SIGNORINI - L'AQUILA 

Le Ditte interessate all'Esposizione e alla vendita 
possono rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 

dalle ore 9 alle ore 13,30. 
Tel. (0862) 22.112 
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MICROSET elettronida di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 • Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

MICPLISET 
3 
še 

Ir • 
•5 -1 s• 

itlt 

•01.01/1111111131, 
97.• 10•11011. 

Sendrr 2UOU 

aNTIINSA 

e 
-.10•42,9 

o noviià! 
Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard -i- 75 KHz con possibilitä di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading OE, automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 -e- 14 V 3 A max 

Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENT1 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180". 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 n. 
SWR max 1÷1.5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 70 e cavi giä assemblati con 
bocchettoni. 
Facilíssima installazione, fornita di ogni accessorio. 

AMPLIF1CATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300±380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca. grIglia e temperatura. temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavitä. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L.500 in francabolli. 
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OPERAZIONE FM NO - STOP! 
POTENZA - OUALITA' - DURATA AL PREZZO GIUSTO 

Assistenza con pronto intervento entro 24 hore. In caso di guasti gravi Vi diamo un trasmet-
titore di riserva da 380 w FM. 
Eviterete cosi interruzioni nelle Vs. trasmissioni. 

EMITTENTI RADIO IN FM 
TRASMETTITORI larga-banda 80-110 Mc a norme CCIR fino a 3,5 kW 
AMPLIFICATORI larga-banda a transistors 100-200-400 W out. 
AMPLIFICATORI LINEAR' valvolari 350-750-1000-1600-2000-3500 W 
ANTENNE COLLINEAR' 2-3-4-6-8-16 dipoli o direttive 2-3-4-5 elementi. 
PANNELL' TRASMITTENTI larga-banda 7,5 dB di guadagno 3,5 kW max. 
ACCOPPIATORI COASSIALI E IBRIDI a uscite multiple 50 o 75 ohm 

EMITTENTI TELEVISIVE 
PANNELL' TRASMITTENTI a quattro dipoli banda IV-V guadagno 13,5 dB, 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI UHF IN CAVITA' da 20 a 200W out. 
ACCOPPIATORI per 2-3-4-6-8-16 - Antenne a pannello. 

STAZIONI RADIOAMATORIALI 
AMPLIFICATORI A DOPPIA CAVITA' per 430-435 Mc da 200 a 400 W 
AMPLIFICATORI IN CAVITA' per 144 Mc da 280 a 2000 W P.E.P. 

Per informazioni e preventivi segreteria telefonica 24/24 hore 0541 677014. 

Dr. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via Antonio Gramsci 10 - 47040 VILLA VERUCCHIO (For11) 
tel. 0541/677014 - 774187 

—48.— -ear- • 

VANTENNA. DA DXI 
MICA • SIRIO • 27 CB 
1modello *ulna., • part1 brmettert) 

CARATTFAISTICHE lECNIC1181 

Ond• lot.'. (polearrealone prevelentn 
menu ortztord•lel 

Stemma. 27 WO. 
Innedenm 52 51 
Mucoo Pee PI- 288 
R.O.S. 1 • 1.1 
Otedagno. 2 el. 10,2 dB. 

(pan • 10.25 volte In pole.. 
%mmHg wan11 flatmo 35 dB. 
Potanr• espheablle X03 W. p.e.p. 
Reetalema al van. 120 10rtfh. 
Sen. 01 roteulore nu. 1.50 chsa 
Peno 2 @lemon Kg. 3.010 

Ouerta. entennecosteult• Interment* In 
endoorrodal. Ö Pau nudIne ter (.011-
‚entire we gran. merellati dl mon 
toglgo anch• In 0011100 .0.01101350 dire. 
mallmlone. 
II bmalmlmo angolo dIntadhulone ha 
'hotel° I. .81010 • un'entertre Ideal 
Pa enntate In plano 1.000mIone, 
PRa 0.4•100 I...ma dell. gmndlselma 

Wen@ comet.. P.M3.1.• • 

CUBICA • 11810 • 27 L. 83.000 
2 Men». gusdegno 10.2 dB. 

(p.1 • 10.25 von* lo polernM 

MICA • 81810 • Tr, I.. 105.000 

3 teentent1 4=1%12 dB. 
IpanI .  1 

• 7HUNDEfl • 27 CB 
L. 30.000 ' 

CARA1TFAIIITICHE 11CNICHt 

13.1103 real, dIrradlaslone 
Iremdonea 52 fl 
FOE.,311.1311 27 MHz. 
Candtegrro 5.5 d11. 
Potens• •pulleablle HMI W. 
R.O.S. 1:1.1 1:1.3 
RHINIOn33 von" 120 Km/h. 
Radian In tondl. wnletoned. Klemm 
Cereo In lug.» dl atluolnlo 
Armcc0 cevo ger Pt. MI& 1001A5 Mee. 
81110 ventr•le leoleto In woronnIn• 
Marco per Palo d• 

GP Modell° 30/27 CB L. 17.000 

CARA1T0111311CHE 11CNICHL 

Radial In ton.. eneloorrodal Olett. 
Centeo In fusions dl ellurnlolo 
81110 cerarele laMetra In vetroesaln• 
• • wane Mee 
Ate.° caeo per 81-. 250 
.....911ablls Ici W. 
11.0.8. I:1.1 It 1,2 
impeder. 52 41 
Anew0 per pelo de un p.1170. 

DIRETIIVA • YAM • 27 CD CP • Modolio 80/27 CB 

CARA1TER111111:2118 TECNICHt 

Frequent. 27 + MIte, 
Gu•clexto 3 elan*. II dB. 
Inmedenra 52 1-3 
Lunge.. 0141111 n.'. 5.50 elm. 
0.0.3. re9o1. 11. 
Att.. per polo lire • 60 mm. 
Peso 3 elamentl Kg. 4,100 Asa 
Poluleamlon• vertIcale o elm:Male me 
• 881A MATCH • In domain. 

rsearataro neccanIca 
Mend.. mticorrodol . 

01115711VA 27 Ca L. 49.00 

3 ejlzmi ":18.3 I d volls Inp011eds) ' 

DIRETOVA n VAGI • 27 CB L. 62.000 

"s.,.7-21rer„, LIB—, • 

CARATTERIERICHF. 114.011CHEt 

Plano rIllettonte • I radlall 
Freeverus 27 MHz. 
Gmdegno 5,5 dB. 
R.0 S. 1 :1.1 + 1:1.3 
Portents appllublIte 1003 W. 
Impedance 52 fl 
8.030 3.9070 d'Imadlarlone 
Realm.= el vento 120 Km/h. 
11.11•11 In tonlino antIconnial Ole«. 
Centro In helps, di ' 
1100000 cmn3 per PL. 291 • tent. OE1.3. 
Milo centrals leolerto In vetror.ln• 
*110000 p. pel0 da w' polIlo. 

Ewormy* • YAGI • n/180 CB 1.. 73.000 
• 

Per zone con lonleohno vento 
Illto • 120 InnAt 
Coetndte In vale dal Oteuxtro tubo 
Al • 25 MM. 

• 

elenevel guidero 8 dB. 

Corso Torino. 1 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

811101210011 1:01112A.888.21/0 • IntaALLO GRATIS I.V.A. COMPREVA. 
PORTO ASSEGNATO RIVENDITOR1/00108111811 • CNIEDERE 01MITA. 
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LABORATORIO 

COBTRUZIONI 

ELETTRONICII£ 

dell'Ing. FASANO RAFFAELE 

SERIETA' ED ESPERIENZA 
NELLE TELECOMUNICAZIONI 

MF 

OE" LA OE" NOSTRA '" STRUMENTAZIONE '" ALTAMENTE QUALI-
FICATA SERVE '7' A '7' GARANTIRE '7' LA '7" VERIDICITA" DI 
QUANTO NOI DICHIARIAMO 

GAMMA COMPLETA APPARECCH1ATURE FMM 
(esclusa IVA) 

• TRASMETTITORI 
15 W Freq. VA L. 465.000 
20 W Freq. VA L. 712.000 

CARATTERISTICHE: 
La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana-
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 
II LACE 20 S ä stabilizzato in frequenza con un cir-
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a —80 dB, l'atte-
nuazione delle armoniche ä maggiore di 65 dB. 

• LINEARI A TRANSISTORI 
80 Wout - 15 Win L. 575.000 
120 Wout - 15 Win L. 770.000 
180 Wout - 6 Win L. 1.120.000 
220 Wout - 6 Win L. 1.300.000 
320 Wout - 50 Win L 1.180.000 
320 Wout - 6 Win L. 1.700.000 
400 Wout - 80 Win L. 1.500.000 
400 Wout - 10 Win L. 2.000.000 

• LINEARI A VALVOLA 
800 Wout - 50 Win L. 2.900.000 
1700 Wout - 50 Win 

ACCESSORI: 
• CODIFICATORE STEREO L. 340.000 
• FILTRO PASSA BASSO L. 72.000 
• BOX DI PROTEZIONE ( L. 200.000 
(1 Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stato solido e con possibilitä di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto giä esistente o nuovo da 
realizzare, che protegge gli stati finali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 

MODULO TX 
FLL 1 Watt 
con possibilitä di cambiare la 
frequenza nel campo di 4 MHz 

L. 180.000 

Le antenne I ACF sono caratterizzate da una alta °M-
cienza unia ad un hasso costo. S0110 realizzato in 
mine che 'misce alla alta qualitä elettrica, duli di 
resistenza ;niti agenti atmosferici decisamente supe 
non ad altri materiali. 

Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
ntfiller0 di element' utilizzati C (dob: 

Mod. Dip. 1: 3 dB su 180' 250 W max 
Mod Dip. 2 : 6 dB su 180 500 W max 
Mod. Dip. 4 : 9 (113 su 180 1000 W max 

L. 53.000 
L. 121.000 
L. 259.000 

Tun' i modolli sono lomiti dei propri accoppiatori c 
sono tamti snila 111;q11(11/il richiesta. 

Accoppiatore per due antenne completo di giunti. 
L. 20.000 

Accoppiatore per (mottu) antenne completo di ()nimi. 
L. 55.000 

PER Gil AUTOCOSTRUTTORI 

MODULI AMPLIFICATORI 
LBM 25 .± aletta L. 42.000 
LBM 40 + aletta L. 56.000 
LBM 80 -I- aletta L. 101.000 
LBM 100 + aletta L. 142.000 
LBM 150 + aletta L. 190.000 

MODULI ALIMENTATORI 
ALS 5 (12 Vcc A) L. 100.000 
ALS 10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
ALS 20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 

Ampia disponibilitä di: transistori - cavi - connettori cd ogni altro componente necessario alla vostra 
stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno i! Catalogo relativo alle 
apparecchiature. 

RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA V01... 

Sede operativa - comm.: 
RIVENDITORI: Metrotecnica - 

DAUN ELEC - 
ACEL - 
C & C - 

Centro Elettronico PM - 

via 
via 
via 
via 
via 
via 

Baccarini 15 
F. Vito 
Labriola 
Appia 148 
Socrate 21/23 
Po 18 

- Tel. 
- Tel. 
- Tel. 
- Tel. 
- Tel. 
- Tel. 

(080) 
(080) 

(0881) 
(0831) 
(099) 

(0981) 

910584 
369559 
23193 
29066 

311441 
22298 

• 70056 MOLFETTA (BA) 
- 70100 BARI 
- 71100 FOGGIA 
- 72100 BRINDISI 
- 47100 TARANTO 
- 87012 CASTROVILLARI (CS) 
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AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

AV 140 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 
ASTRO (FANTOM 

d ichiedeteci il CATALOGO\C-jAntenna 
inviandoci L. 2.000 cad. 

.\ 

AV 101 AV 327 

AV 170 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

--40-40.-- --4110-4110.— 

CE. S. E. ELETTRONICA 
DISPONIAMO 

Quanto serve per montare TV 
private radio libere 

OFFERTA TRASMETTITORE 88-108 
programmabile 60 W — L. 1.400.000 

Difusore Levin 

40 W tre Vie a 
sole L. 40.000 

MONTAGGI CONTO TERZI 

CENTRO SPERIMENTALE 

di MARIO CHIGHINI 

Amm. Via Civitavecchia, 35 

Tel. 10791 276070 — 07100 SASSARI 

PRODUCIAMO 
vasta gamma di amplificatori TV 

da palo 34 DB - 38 DB 

e centraline ad alto rendimento, 

miscelatori e alimentatori 

ANTENNE AMPLIFICATE PORTA BOLLO 
PER AUTO AM FM L. 11.000 

RIPETITORI UHF B -IV - V 

PER RADIO LIBERE 87-108 

DIFFUSORI ACUSTICI LEVIN DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 
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Exhibo Italiana srl 
Rappresentante Esdusiva TRW 

TRW SMICONDUCTORS - 
Bordeaux (Francla) e Lawndale, 
California (USA). 
Transistori ad alta potenza cd alta 
frequenza per microcode. 
VHF-UHF-CATV-MATV-FM -TV-
SSB-Diodi, diodi varicaps, diodi 
schottky, power, switches, 
darlingtons. 

ELAV: Divisione Dettronica Avanzata 

TRW-LSI, Redondo Beach, 
California (USA) • 
Circuiti integrati LSI; moltiplicatori 
e moltiplicatori con a«umulatore 
ultraveloci ad 8, 12, 16, 24 bits; 
convertitori A/Cie / A veloci cd 
ultraveloci (video A/D converter a 
30 megasamples/sec.); shift register e 
digital correlator a 40 MHz. 
Tutti i componenti in versione civile 
e militare. 

TRW CAPACITORS, Ogallala, 
Nebraska (USA) 
Condensatori metallizzati in 
polipropilene. poliestere, 
policarbonato, polistirolo: 
transient voltage suppressors; 
Zener a norme Jedec. 

TRW LJTC, New York (USA) 
Trasformasen, indultori, indultori 
ad alto Q e 

Per (=were informozioni sulla 
lineo che vi interesso 
rívolgersi: 
EXHIBO ITALIANA srl 
Vio F. Frisi 22 - Monza INAll 
Tel. 039/350021 
Telex 333315 
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HF - 200 
SOLID - STATE 

AL -S 200 

SSB CW-HF TRANSCEIVER 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

0 completamente a stato solido 0 100 W in antenna 0 lettura digitale O sintonia elettronlca 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITA' NELLA FORNITURA DELL' ENERGIA 

GRUPPO STATIC() GC 1000 s 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
isTrrun DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 

LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 

CARATFERISTICHE TECNICHE 

• Completamente automatico 
• Tensione d'uscita 220 V - ±: 5% 
• Onda corretta dist. < 10% 
• Potenza 750 Va - set-v. continuo 2000 Va di spunto 
e Tempo d'intervento < 100 ms 
• Protezione contro il C.C. 

e Carica batteria a corrente costante e tensions costante 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

BOLOGNA 
BRESCIA 
CERIANA 
CITTA S. ANGELO 
FIRENZE 
MISTERBIANCO 
ORIAGO 
ROMA 
SENIGALLIA 
STRANGOLAGALLI 
VERONA 

- RADIO COMMUNICATION 
- PAMAR 
- CRESPI ELETTRONICA 
- CIERI T. BRUNO 
- PAOLETTI FERRERO 
- GRASSO ANGELO 
- LORENZON ELETTRONICA 
- RADIOPRODOTTI 
- TOMASSINI BRUNO 
- ROBERTO CELLI 
- MAZZONI CIRO 

- te. 051/435697 
- tel. 030/390321 
- tel. 0184/551093 
- tel. 085/96748 
- tel. 055/294974 
- tel. 095/301193 
- tel. 041/429429 
- tel. 06/4743881 
- tel. 071/62596 
- tel. 0775/9911 
- tel. 045/44828 
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Vomologazione 
salt un 

problema. 
Pmm 

lo ha giâ Adm. 

La Pmm ě Arnica azienda 
in Italia che può accompagnare 
ogni suo apparato FM da una 
attestazione tecnica PP.TT. 
e da un certificato nazionale 

(C.M14 certificato riconosciuto 
al mass/mo livello metric° che ne 
certifica indiscutibilmente 
le caratteristiche. 

Pmm, la soluzione. 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c. 
dl Nicolosi & C. 

Uffici e stabilimento 
Campochiesa d'Albenga - 17031 Albenga 
C.P.100 • Telefono (0182) 57.03.46 
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programmandom. 
Fm"QUASAR LINE" 

«black out» llillIilllllllliillIlJlIllIlIllirl 

In tempi come questi abbiamo indiriz-
zato le nostre ricerche sui rendimenti 
delle apparecchiature, più che all'in-
cremento esasperato delle potenze. 

caratteristiche principali 

Potenza .9 KW in antenna 
Potenza assorbita 1.3 KW 
Rendimento 70% tipico 
Partenza graduale della tensione anodica per 
eliminare picchi di extra-tensione (corrente). 
Alimentazione del filamento parzializzata, 
per una eccezionale durante della valvola. 
Filtro 2a armonica: -60 dB min. 
Protezioni per sovratensioni, sovracorrenti, 
magnetotermica, arresto ventole (+ SVR e 
temp. nella versione «B»). 
4 Strumenti digitali per il controllo delle ten-
sioni e degli assorbimenti. 
In due versioni: 
«A» Drive Power 80/90w (10 dB gain) 
«B» Drive Power .8/1w (30 dB gain) 
Stazioni complete in 8 mod. da 100 a 2500 w 

A richiesta vi invieremo il catalogo ((BROADCASTING EQUIPEMENT» 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 - te1.055/713369 - 50143Firenze 
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Frequenzimetro digitale 
Sinclair PFM200 

da 20 Hz a 200 MHz con 8 cifre e costa poco! 

Il Sinclair PFM200 mette la misurazione digitale di frequenza alla 
portata di ogni tecnico. Funziona come lo strumento più 
perfezionato, pur essendo un oggetto maneg,gevole. 
Con le sue otto cifre e col regolatore del tempo di 
azzeramento, serve rneglio di molti strumenti più costosi. 
Il PFM 200 è ideale per le misurazioni in audio, video, 
in ogni sistema radio e in tutti i circuid elet-tronici. 
I tecnici in laboratorio, i riparatori, gli hobbisti, gli 
amatori potranno vantare d'ora in poi l'uso del 
proprio frequenzimetro digitale "personale". 
Nel PFM200 c'è quasi un decennio di esperienza 
Sinclair nella progettazione e produzione di 
misuratori digitali. 

Caratteristiche 
del PFM200 
Gamma garantita: 
20 Hz - 200 MHz 
Risoluzione sotto 0,1 Hz 
Sensibilità 10 mV 
Base dei tempi a quarzo di elevata 
stabilità 
Visualizzatore a 8 cifre LED 
Attenuatore d'ingresso incorporato 
-20 dB 
Tempo di risoluzione variabile 
da 0,1 Hz a 100 Hz in quattro 
portate 
Indicatore di pile in esaurimento 
Tascabile 

Progettazioni 
in laboratorio: 
Frequenze oscillatrici, estensioni 
delle frequenze riproducibili in 
HI-FI, frequenza di crossover, 
risonanze eccetera, con risoluzione 
inferiore a 0,1 Hz. 

Controllo 
di circuiti digitali: 
Controlla le frequenze di clock, i 
rapporti divisori e altri circuid. 

Controllo 
circuiti RF: 
Oscillatori locali, BFO e IF 

In vendita presto tut te le sed h GBC 

cq 2/80 --

Applicazioni 
del PFM200 
In tutti i campi dell'elettronica, il 
PFM200 fornisce accurate rilevazioni 
sulla frequenza. 

Controllo 
trasmittenti: 
Su mezzi mobili, CB, VHF comandi 
radio ecc. 

Apparecchiature 
video: 

Controlla i sincronismi, le 
frequenze di scansione, le larghezze 
di bande video ecc. 

Doti tecnici 

Gamma di frequenza: 
da 20 Hz a 200 MHz 
Risoluzione in display: 8 cifre 
Minima risoluzione di frequenza: 
0,1 Hz 
Tempo di azzeramento: decade 
regolabile da 0,01 a 10 second' 
Display: 8 cifre led 
Attenuatore: -20 dB 
Impedenza d'ingresso: 1Ms.1 in 
parallelo con 50 pF 
Precisione base tempo: 0,3 ppm/C. 
10 ppm/anno 
Dimensioni: cm. 15,75x7,62x3,18 
Peso: &r. 168 
Alimentazione: 9 Vc.c. 
o alimentatore C.A. 
Prese: standard 4 mm. per spinotti 
elastici 
Accessorio opzionale: 
Alimentatore per C.A. 240 V 50 Hz 
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ELETTRO 2000 s.R.L. 
co, U. 1,1 /c, 

Rduar á ovendita 
¡ '6 ed assistanze per l 
A . e 
USO -e. t 

elettroacustee 
cOE 

iem EN4 

FORNITURE PRODOTTI ELETTRONICI ED ELETTRICI 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

I MIGLIORI APPARAT I RICETRASMITTENTI 

APPARATI E MATERIALI D'OCCASIONE 

TELECAMERE 

SALA PROVA APPARECCHIATURE 

15059 VOLPEDO (AL) - VIA ROSANO, 6 - Tel. 0131 80105 

— 41111.—  —41111.- -« 

Pannelli per trasrnissione FM 

Mod. KK/2 

e'e 

o 

I  

e e v., 
e e .‘ 

4 
e sz 

TELECOMUNICA ZION! s.n.c. 

VIA T. EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 
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Mandrino porta pinze dl 
precisione con 5 pinze 
Mod. BR2 - L. 8.000 

Seghetto alternativo 
Mod. SS2 - L. 22.570 

KIT COMPLETO DI: BM2 - S2 - T2 - MA2 
BR2 - SS2 P02 - L.118.000 

Supporto in metallo 
Mod. 52 - L. 34.565 

Blocco motor° 17.000 girl 
Mod. I3M2 - L. 23.1)00 

Trasformatore con varlatore 
Mod. T2 - L. 33.400 
Trasformatore senza variatore 
Mod. T2 - L. 18.420 

MandrIno autocentrante 
Mod. MA2 - L. 4.600 

LevigatrIce orbitale con carta 
abrasiva - Mod. P02 20.270 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento 1090 antIcIpato 
con l'ordlne. saldo In 
contrassegno con spese 
postait a canco del 
destinatario. 

Oppure pagamento anticipato 
con versamento sul 
C.C.R 36830208, spese postali 
a na. canco. 

I prezzl esposti sono con IVA 
inclusa. 

VIA CISLAGHI, 17 - 20128 MILANO - TEL. 2552141-2-3-4 
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VED104220 DIREPIALZITE Z PER CURISPONDSIZA I ITO-

DOTTI SOTTOELENCATI • INOLTRE DISTRIBULLO UUALSI-

111 TIPO DI COI/PONENTE ELEITECNICO.ADBIAU0 P102 'DI 

200 TIPI DI NATOLI DI 1101710010 DELLA PLAY KIT 

WILE1117,EITA ELETTROBICA. 

R8/1001AUD CIRCUIT' sTAIDITI A LIT.40 PIP Cla !IN-

VIARE /OSTER 0 DISECOO NM SU BIANCO E ACCOSTO 

PAM ATLI WRIA.DELL.INTERO 121.01/10.TEUPO awn'. 

1  a sal-

ECHO ELECTRON ICS 
ELETTROMCA PROFESSIONALE E AMATORIALE 

COMPONENT! ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL! 
RADIO TV -  ALTA FEDELTA' -  MATER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA - Vla BrIgata Liguria, 78-80 R. • Te.! 59.34.87 

2 ' ITA'.el CA:DIADISLI3I »182010 A "8" 5 x80111382 ST. 

CIIIIDISCHE BOB 0111115101 MR ‚0218 STEREO 

TE"INA MT° TEST.PIETO STB-TEEP.UACNETICA PREASOOLTOJUm 

1,40.,, BD> L.75.000 ,S1121110.1.• 135000 L. 90.000 

.• ....--die ---, STRU11.4,549„,  

-c Ammo Mi A,.T..50.Acc 1 
''''' ku:8•1001ACC 

Morn smalearrAla ALT. 50031CC 
CU 302416,5 (A) L.16.503 1_3-5-10 AMPERES C 

PISTE ALOI. (D) L. 3.5°0 VOLT CC 15-30-50 C 
Cl 3,3. 13.5 (I) 1,13.5°0 300 VCA.TOTTI A 
PISTE ALP!. (1) L. 3.2e3 L. 6.500 um> 
mAnnAIALE 113 DISCODECNE.ULE DA BALLO.BAR.RISTORANTI.ILUJIMAZIONT ANDIENTALE ....,EALER/D4DECSISTRE.CANTANTI.ILLUIATS1ZIONE =AMAPA P59 FESTE n28..  

EFFEPTI EICHE 

COLORAIS 1.35.000 

COLORI OLIO 1.45.000 

11002E ASTRAL L-45.000 

5)2n0IenTern EFFETTI 
COLORE 150 WITT CLO' 

LÄITADA L.80.000 DI 
1)000E10 DI 101 INSECUIPERSONE BYEII 

500 WATT COMPLETO DI 1.820006 L.95•000 
POLIEDB1CB3 

2)PARO con 2DDILLATORE 250 V. LOE.63.2°. CON ‚oro n  CIR. 
3)000010 DI HUE 150 TATT.1.42P. L.40.000 
4)PADETTO CON MODELLEP•150 W. L.40.000 OM 20 1.65.000 

CIU 30 L.96.500 

CU 40 L.124.500 

TISTIERI PER BADIO 

STROLE1TI E. AM-114 

3 OTT-L.)4000 BATT. 

3k. .L.T9000110300 

WiNuovWige 
MEER rmng12212řt\ 

DX RETE •PCO.PARE 
PINO A 48 ACCINSIO 
NI E SPICED-TETI  

CIOBNALIERI CON CO 

-taet CUTE WIATION/.16s.L.28.000 

a Li 

ESBOUII_D MARTI SI/ ORDINAZIONE PER PITTS LE PRE-
COMTE DA 3 WIZ A 170 MIT•L/T 9000 CAD.CIRCA•TEL1-

PO UEDIO 20 .SPED. INVIARE ANTICIPO LIT. 5000583 
QUITO. 

/L NOS.NEGOTIO AAATA CND/SO PER TUTTA Ll 91081071 
0001 LUDES.NON ACCEPTIAIO ORDINI TELIOVNICI,U1 SO-

LO SCRITTI ETCOLARICHNTE FIR1411.1.101 SPED.CIT110011/. 

1LDAI 51Ľ' C. 571147111. igg= LĚ 
NUOVO 11)DEILO MDIOLI PER ORO- 15 WA.6.500 LINEABI YE 88/108 38.2 

Lan ITAPANO I.001 CON BPS- 25 TA.8.500 300ww/5WITT L. 43.000 

?urns FINO A CLII E BATT•111 35 W1.6.500 1 WATT/15 WATT L. 45.000 

me.5 L.9.500,486isamr RIC.DISPON. 3 WITT20 WITT L. 54.000 

COME/LI VELAR  /*VI 50 WAIT L. 67,520 
9VITT 90 WATT 1.165.030 

OPPENIA SPECIALS, 

SITSLATOBE COLMTETO 
DI Alums pm TOWS 

DI CIS .ALIMENTATIONS A 220 Vas 
712220 DIOSEDINILE ! L. 15.000  

lä•Pro Eat, 'noon lam um!! 

SORI,LAUPADE.•• 

RICYVITORS 1  
220 Yea.  

TRASITITIOEITOD  
9 Too TASCLICILE 
11278X21 50". 

(-T11-41 T 

ISCROFONO SLECAUŠT OcROFORO 51,021537 

OUDIDIRETIONALE DIRETIONAIE 1. COD-

A OMENS. 1.31.000 383608002 1.21.000 

ALTROWAITIALEELETTROUICO.TRANSISTORS•DIODI .RIEIST00lE.IPIISRAPI-7505F083451081. 14121UTERIE PER WEITTUOLALEMONICE.CONTIETTORE OEM  . . 

111TETRA mom PLANO 73. 68/108 1082/231212129. L./2.038- SIM.SEICIC XI 50 L. 400 BY 162 350 Er 113 1,2"100 2303 1.- 4ollezer44101.,460 .73ziousttät21 j..2000 
rlt COMPLOTO NECATIVA L.23.500 

shr coliPzar0 10203ECISIOUE POSITIVA /.22.000 EN 4424 L. 400 1/1300 L.3200 

Pi 4427 10450 741300 L.2400 

EN 4428 L.4200 710320 L-1500 : 
2N 4429 1.9500 044350 L.3000 

21 4433 L. 400 101435 L.4000 

21 4442 L.2500 T.44450 L..4000 
21 4443 L.1850 741550 L. 600 

2/ 4811 L. 450 1.11570 L.2200 

2N 4832 /. 1000 1.116111 L.1000 
2N 4848 L. 900 744611A L-1000 
2N 4852 L.1100 74161IC 1..1000 

211 2; g4  12:::°°°2 TRII"  ČW01111:',770: 
28"  48486581 1,1100 T114120 L.1200 

211222271J 4 4288 4900 98991 LLLLI.-:: 22 01: B 7A2 B:7276432°1:I ziOELLLOE...: n0,3211622:50 

21 4901 L.2400 738281 1..1800 

2; 4499°10 L 5 L.2 B 26°°600 TTB.OE.400 L6 3" 1:22505 2  
21 DI 50011110 
PIRO IL OE 706460 L.2000 

201480 L•2750 
SBA TEMA U  sa-

BM PINO AL 950 

TD11002 L.2750 

1081003 L.1850 

TDA1004 L.3850 

11111045 1.0300 

TDA 1054 1,2000 
1=1170 L.2000 

11141180 1.3000 
1911412 L.1200 

TIM MIT/ LA 83. 

111 PIRO AL 7270 

67174803 L. 600 
0074502 L. 600 
0074504 L. 600 Ara. L. 500 
0074820 
8374021 

367430 

62170153 

s'i741154 

81741172 L. 600 

5074100 L. 500 

21174002 L. 400 

2374004 L. 500 
TV IOWA LI SI-

RES PRONTA A MIO. 

alumna 1.14043TIC 

ONIDIRSTIONALE PIP. 

600 0810 1, 31.500 

(die PROIETTORIIISEMILPERSONE 
COE DIURAIlla BLIMP/DA 

DA 1000 WATT LIT.Z40.000 
EFFEITO URI CON.110101E L 40.000 

MOT/ 57"0120 70000 0130' MOTORS 40.000 1 
COLORI 40.000 1251320 MS 003 =OBE 40.000 

STIMIATORE DI DOECI 
ISDDIDIZA VARIABILE. 

5 CANALI DA 0000 WITT. 

WCOD mr.A7.,co 
+75 Wad 
S/restl COITLETO,TENT.L 31000 
8052208 =MALTA PEK PAICOSCINICI 

5,22,rpro 00.1.2116111. A 4.11. MOT 

Lit-37000 CON PORTACILATINA 2.140.080 
IAIrPADE DA 1000 V L 12.000 

Po win, 
CWI'3351 ICCITIOIAIE II 

CBTERATOBE DI LUCI  

STBOBOSCOPICUI 1131A, 
BILE DI /150 11/4 

i!OE 

PIASTRE PI01 

C.SPISCUSSITIL_ 

USX) LNTECIA• 

WM 300 

1.14000 

ears° 

010081 
TI /I 

DIABOO 
E DUO 

VINI11 

LII. 20.000 

1)DISTORsORE PER MUM. L.18.000 

2)!OPER musine • • 1,51.500 

3)1EAU -RIAU CHITARIA L.31.000 
4)511830830 MTS. 2w. . 

HII9111.10 254u3100LAZ•L-31.000 

COMPONUILI 

A 4 LUC/ 

LIT. 41.000 - fee 
COLONNIWEPONTALUIPADEPSICBEDELICRB. 

COUPLET/ DI LAIPADE 4. TIE POSTI LIT. 32.000 

3 POSTI PIU.CEELEATORE PSICRIDELICO • 47.000 

ITV CONPLATO 9708102001 CITEUITI 51TlEPATI L.12.000 

517 00201.020 00541081 MECUM STUNT/ L.16.850 

SIT CO:TWO ABOIDITAIUDA CIRCUIT' STAXPATI L•14•500 

LOP RADICOICROPONO YV 68/108 1 WITT E. 6.930 
125 RICOLATIME DI TITSIONE 2000 WATT L. 4.950 

FAREITI PSICHX0.3/0.01ALLO.VELDE2ROSSO 40 WITT L.2.500 
PABEITI PUICEED.BDJ.CIALLO.VERD1.410.180 75 WAIT L. 4.500 

IARETTI PEŠICSID•BID-OIALLO-MDEBROSSO 100 PAr. L. 7.700 

IITDISPOSITIVO.AUTOUTICORZCISARIZ.TELEPOVICRE L.13.500 

LIT MCI P3ICEMDELIODSCANALI 4371. L. 6.900 

KIT LUCI ITICOLDELICHE CANAL' UEDI. L. 6.500 
KIT LUCI PSICUEDILICSI OANALI L. 7.450 

MISTED= DA 1/4 DI WATT DA 1 OBE 15 MION .CAD. L. ZO 

RETISTENTE DA 1/2 VITT ni 1 Oak I 15 MIOU •CAD. L. 25 
BISISTENTE DA 1 WAIT DA 1 Mt A 10 MBO2 *CAD. L. 40 

RISISTENTE DI 2 WITT TO 10SU A 10 /MU -CAD. L. 90 

TICIEDIR POTENZIOLETRICI FIRER CBIUSI 01171.11 VERT. L. 200 

POTIDITIOLETHI LIN I LOC DA 100 OSE A 4,7/10KU CAD. L. 6.10 
POTERTIOLITIS CON INTERBUTIORZ LEN 11 WC. AID. L. 900 

CONDENSATOBI CERALIC1 A DISCO DA 1 PF A 100077 L. 80 
CONDENRATORI POLIESTERE TUTTI I YALORI E TINSIONI PRETTO U. 

CONDEPSATOBI ELETTROLITICI OVITI I VIEODI E TENSICWI PR. O. 
CONDENSATOBI AI TANTALIO DA 1 xr A 100 IT CAD. L. 150 
COISUTATORI BOTATIII 2 VIE 5E1 POSITIONI CAD. L. gco 

COLDUTATORI ROTATIVI 4 VIE TSE POSITION' 
COLINTATORI BOTATIYI 6 VIE OJE POSITION' 

INTERRUTTORI BETE 3 1147.250 VOLTS UNTPOLAR/ 

189008517083 MITE 3 AMP-250 701.02 el:MLA/ 

WICRODEPIATORI FOIE TIPO JAPAN UNIPOIARI 

EICBODEVIATORI PEER TITO JAPAN BIPOUDI 

PULEANT131 CIAPPONESI /PEST' I CHIUSI CAD. L. 400 

SPINE DIN PENTAPOLARI-TRIPOLARI CASCO! E YELDI.CAD. L. 300 

apnea KUM S LINEA IMSCEI E MOOSE CAD. L. 250 

SPEIE RCA(PLUOS)TASCRI E EI.LINE COLORATI CID. L. 250 

JACK DA 3,5 YAWN' čEDIJDE I DA PANKELLO CAD. L. 300 

JACK DA 2,5 MASCNI FEW.DEE E DA PANDELLO CID. L. 200 

JACK DA 6,5 MASCSI PELTS:NE E DA ituniELLO WS CAD. L. 650 
DEMICONDUTTO 11 . SEDICOEDUTTOR1 

IC 117 L.350 AC 138 I. 300 AD 143 L. 900 
AC 121 L. .300 AC 139 L. 301 AD 145 L. 1000 

AC 122 L. 300 IC 140 L. 300 AD 148 L. 900 

Ac 126 L. 300 AC 142 L. 300 AD 149 L. 900 

AC 127 L. 300 AC 142 1 L. 350 A•D 161 L. 750 

AC 1271 L. 350 AC TUTTA 1.4.310115 AD 162 L. 750 

10 126 L- • 300 IWO ALL.AC 1941- A.7) 16) L. 750 

AC 126E L. 350 IL 100 L-1400 AD 168 L. 750 

AC 130 L. 300 IL 102 L•1400 AD err, LA SERIE 
AC 132 L. 300 AL 103 L.1400 AP 102 L. 600 
AO 135 Le 300 AD 139 L. 'CO AP 103 L. 600 

AC 136 L. 300 AD 140 L. 750 Al 106 L. 500 

AC 137 L. 300 AD 142 L. 900 AP 109 L. 500 

CAD. L. 800 

CAD. L. 800 

CAD. L. 800 
042. L. 850 

CAD. L. 1300 
CAD. L. 1400 

AY 114 L. 403 OCO 70 

11 115 L. 400 BC/ 71 

OM L. 450 BOY 76 

AP 117 L. 450 BOY 79 

LP 118 L. 650 BCT 76 
AY 120 L. 450 337 .79 
ar 121 L. 450 ID 111 

AP PUTTA LA.SESIS BD 113 
FINO AL AP 367 PU- BD 115 

AST 15 L.1250 BD 117 

AST 16 L.1250 BD 118 
IBB 17 L.1250 BD 130 

AST 18 Le1250 BD 131 

IT 102 L.1500 

IT 103 L.1500 
AT 104 L.1000 

AT 105 Le1000 
AT 106 1..1000 

AV 107 1..1700 BD 705 

40 108 L.1900 BD 710 
01 TOTTA LA SERIE BD 772 

AUT 25 L. 450 BD 792 
AST 26 L. 500 nax 33 
4By 27 L. 550 BDX 34 
AST 28 L. 550 ma 93 

AST 29 Le 550 BDX 54 
AST 31 L. 500 BD% 62 
AST TUTU LA SERIE gm 65 

BC 107 L. 250 BDX 66 
BC 108 L. 150 B]lx 67 

BC 109 L. 250 BM 20 
BC 113 I. 250 1071 21 

BC 114 L. 250 BDI 38 

EMT 81 

Bin 82 

BDY 83 

021938 

808930 

808943 
BP 115 

BP 120 
BP 123 

BP 124 
BP 139 

BP 152 

BP 153 

BP 154 
8F 155 
BF 156 

BP 157 
BY 158 

BP 159 

7//' 160 

BC 115 

BC 1 If 
BC 117 

BC 118 

BC 119 

BC 120 

BC 125 
Bc 126 
BC 131 

BC 136 

DC 137 

13C 140 

kC 141 

BC 142 

DC 143 
BC 147 

110 wen LA SEAM 

FENO AL BC 728 

ICY 58 L. 400 

BCY 50 L. 400 

L. 300 

L. 300 

L. 400 
L. 250 

L. 450 

L. 450 
L. 350 

L. 350 
L. 350 
2, 450 

L. 400 

L. 450 

L. 450 

L. 400 
L. 400 

L. 300 

1.1350 BPI 51 L. 600 BUY 69 

BD TUTTA.LA 88- /WY 52 L. 600 lirr 70 

RIB FINO Drt 56 L. 600 my 71 

ED 7000 L.2400 BYT 57 L. 600 BUY 72 

BD 70rD L.2400 BPI 63 10. 600 BUY 74 

BD 7025 L.2400 527 64 L. 660 IVY 76 
L.1890 OPT 74 L. 700 2,32 77 

L-2000 nry 76 L. 700 BUT 78 
L. 900 BET 81 L.1500 377 79 
L. 800 BPI 90 5.0350 3IY 95 
L.2400 007 17 L.1350 Buy 96 

1.2200 OPE 26 L. 400 21 307 
L.2000 DPI 34 L. 900 2r 371 

L.2000 1382 37 L. 900 21 377 L. 600 

L.2500 852 38 L. 700--- 21 395 L. 600 
L-3000 

L.4200 MX 40 L. 7 
BPX 39 L. 70000 ;: 86000, 

L.4200 BPI 41 L. 708 2y 398 L. 600 

1.2200 itzx 69 L.1150 2/ TUTTA LA 22_ 
1,2200 BPI 94 I. 600 mg m0 A/ 

L• 1350 Bil 18 L. 60.3 21 4001 L. 600 

L.1600 NPR 20 L.1000 53 4031 L. 600 

1.1700 DYR 50 Le 500 21 4032 L. 600 
L-1700 1011 84 5.0470 21. 4033 L. 600 

L. 950 022 99 5. 1350 21 4037 L. 600 

L.950 BSX 36 L.400 TR 4061 L. 500 
L. 950 2010 45 TOO 21 4091 L. 600 

L. 500 3225 46 L. 700 ze 4104 L. 500 
L. 500 BOX 50 L. 700 BE 4023 L. 500 

L. 400 BSX 51 L. 400 28 4125 L. 500 

L. 400 50 100 L./650 2N 4134 L. 500 
I. 550 8/ 102 L.2200 211 4231 L. 900 

L. 400 31 103 LeZ000 2N 4240 102000 

L. 400 err 104 L.2200 28 4241 L. 800 

6400 al 1:04 LL:20 222000 21 4289 L. 500 L. 00 lif  28 4347 L.3300 
L. 600 53 108 L.4000 21 4348 L.3400 
L. 600 11:1 109 Le2200 20 4362 L. 500 

L. 400 10 110 L.2000 714400 L. 400 
L. 400 a) 111 102000 29 4401 L. 400 

L. 350 HI 112 L.21C0 2X 4402 L. 400 

L. 400 NZ 163 L. 350 EU 004 L.2000 
L- 400 BY TUTTI LA SZIEE 117 TOTTA LA 

L. 400 MIO LL PJ 905 swam ppro AL 
400 373 tO L-1850 33 409. 

L. 450 en it 1.1850 InT 03 L.40430 

L. 450 2121r 76 0,-1900 »DT 18 L.4000 
L.1200 BID 30 1.1600 111I 20 14.4000 
L21200 BPI 31 L. 603 MT 21 1.3800 

L. 800 335 34 L. 600 an 24 L.3800 
14.1200 UT 39 L. 600 an 96 L.2000 

1.1200 835 46 L• 600 an 48 1.2200 
L.1200 SPY 50 L. 600 107 67 L.3500 

1,3200 

L.4000 

1,4000 

L.4.300 

L.4000 

1,4000 

L.5000 

L.5000 

L. 5000 

L.4000 
1.4000 
L. 800 

L. 450 

21 6123 

2/ 6124 
21 6125 

21 6126 

2N 6129 

21 6130 

216131 

21 6132 

28 6133 
20 6134 

21 6176 
2116177 

51 6178 
206101 
28 6190 

2116241 

2N 6254 

28 6290 

23 6291 

2/ 6292 

27 6307 

211 6357 

217 6358 

21; 6355 
23 6473 

21! 7444 

paohez 

L.1100 741621 L.20)0 

L. 800 

L. 800 

L. 900 

L.1000 

L. 800 

Le 600 

L. 800 

I. 800 

L. 800 
14.1100 

L. 900 

L. 800 
L. 700 

L. 700 
L. 700 

L.1600 

1.3600 

L. 800 

1.12C0 

L.1200 

1...2400 

L.3500 

E.3500 

L.3500 

1.1300 

L.1200 

UACATT. 

I, 450 
L. 450 

450 
L. 450 

Le 450 



EIBLIOTMNICA ECHO E 
SINCE IRTEGRATI, 

706 1420 0.2.500 
TDA 2002 L.2.500 

TDA 2020 0.2.200 

IDA 2521 L.4.000 

TEL 2522 L.4.000 

IDA 2590 L.4.000 
IDA 2600 0.3.700 

TEA 2610 L.4.000 

YU 2620 L.4.000 
Ili 2630 L.4.000 

TDA 2661 L.3.000 

TEL 7270 523.000 

3774000 Le 400 
3174101 L. 400 

3074304 Le 600 

0974020 
5E74E21 
5374030 

0974053 

3174054 

387072 

097 ‚COO 

3E74002 

SN74C04 

SE74C08 
02174010 

L. 450 
L, 450 

L. 450 

L. 450 
L. 600 

L. 500 

L. 400 

L. 500 

L. 600 

L. 600 

0974020 Le 500 

3074030 L. 500 

0974048 L. 1400 
5E74173 L. 600 

TUTTA LA $EWS  

6117400 L. 450  
07401 L. 450  
537402 L. 450-

097403 L. 450. 

97404 1,• 400. 
097405 L. 4504 
3E7406 L. 700. 

517407 L. 700. 
3074... .7'72.%.A 

RIB 5110 AL 74199. 
L t29 L. 800 
L 130 Le 800 

L 131 L. 800 

L149 L.3500 
06.3012 U3000 

Cl 3018 1.3000 
CA 3026 L.3000 

CA 3028 523000 

Cl 3046 Le1500 

Cl 3048 L.5500 

CI 3052 525500 

Cl 3065 1.2500 

Cl 3075 14200 

CA 3080 0.1800 
ak 30e3 041.850 

CL 3085 /.4000 

CA 3089 0.2000 
CA 3090 0.2530 
44A TOT 1.1400 
9, 703 1.1100 

mA 709 L. 800 

al 710 1.1500 

ml 711 L.1500 

pi 723 10 900 
14A 741 L. 800 

ta 747 U1600 

m1 748 
ICL 8030 

ICL 8038 

NE 555 
NE 556 

NE 567 

nA1160 
mAA170 

mAA180 

966190 

308180 

803560 

345590 

288570 
303580 
5181131 

2681130 

Vie BrWets Llgurle. 78-80 R 

LECTRONICS 16121 GENOVA 

ZI2240 170.11000 

722265 LIT.13000 

722206 LIT. 8000 

LB 111 LIT. 6000 
LE 309 LIT. 3000 

LW 312 LIT. 3000 
LM 316 1.121. 2000 

LB 3177 LIT. 6800 

Lk 318 LIT. 2200 

LW 323 LIT. 5000 

LU 324 LIT. 2000 

LB 325 LIT. 2800 

12 336 LIT. 2400 

LB 339 LIT. 1650 

If 342 LIT. 1700 
8874830 Le 400 LM Tow,. LA .SERIE 

L. 450 FL40 AL LE 3911. 
8270210212 02001.27 

RI DI TE15.1.0S/REJ. 

1 AMPERE 1.37.2200 

1,5 ARP. 1.17.2800 

s C R 1. 

1 ALT.100 V.I. 700 

1,5 1.100 V.I. 800 
2,2 1.200 V.L. goo 

609.400 V•L.1350 

4 209.400 7.0•1750 

5.5 4.400 V.L.2°00 
8 6117.400 V.L.2200 
T R I.A C S. . 

1 609.400 Y.L. 800 

4,5 1.400 v.L.15oo 
6 680.400 V.0.1750 
10 A .400 V.L.2000 

10 A .600 0.1.2200 

10 A .800 84,2500 

0 1.7 I  

30 C 250.1.. 350 

30 I 400 L. 500 
40 01000 L. 400 

40 01000 L. 400 

40 03200 0.1300 

80 15000 1.0500 
8100. 02200 L.1300 

5200 02500 523500 
TRASFORGATORI. 

TUTTE LE TERSIOBIL 
1/8.2.09058 L..50° 

O ADIEU 1.3.5e3 
3 AMPERE 1.5.000 

4 AMPERE 5.10.700 

10 AMPERE 127.000 
TESTERS' 

ICE ICICRO L.23500 

10E 680 G 1.30500 

ICE 680 R 1.37500 

CASSINELLI 210907880 

TS 210 1.34750 

TS 140 1, 43650 
TS 160 L.5ceco 

CRINAGLIA 
DIRO 20177.1.. 50000 

=STINE STEREO NAG. 

RECELO. 3705 016400 
RECELA. 5707 019100 

=GUI 570E 028665 
EMPIRE 6610.1014000 

EIWIRE 300E1018000 

REPIAE 300E2024000 
L. 900 411TRE 17013 010000 

I'M° 8009.0117083 012000 

10111, 3/6-3/30-10/60 of. i 400 

025211 CUR 42100 Fat CB. 030000 
000101187002VAR.A4P2 900 

MICRO PER REC.CIAPPOMESI 5003 

ZOCCOLI PER 821200.14/16300 
52008511.1 ROSSI E 5721 350 

DoccEraT0111 CB R. 259 850 

80011121102I RA P/.82.239900 

DORPIA F22....PL 258 1950 
DOPPIO .250020 L 1950 

1600010/0020272k A .1. 1950 
CCvNEITORIMICLUSCRI i 1800 

08259228001 ROC FE.2.a.PARE.I 1800 

PULSAI/72I ...M.I...TURA .0 400 

MATERIALS .0221:1020.0517076 ECCERIONALEI!!!'  

1)Cr.z/RALINA PRoFsic,.v.Ls,cCSI 

CrUAIE,SPIA TEST,MIIII LE 
TECORIRRAEIONI 012178 EMIR... 

2)CARICA BATTERIE AUTO-ATICO Al-

L.DITZFRO PER 5177.925(1A 5 Am 

3)11ATT2.1i1A A SECCO AI 080200 DA 
5 ALT. 12 VOLIS RICARICABILE 

4)SIREIA 12 VOLTS 2500.1.0510.5)017200117011408557001 PER 4 

PORTE 0 .I2...TRE  

70750 ...BTERIALE HUOVO 00N123211170 ISTRURIONI. sOLO t 125.000  

ILTE0 MATERIALS 2317190570INIIMETT.MAGNETICI COPPli 01800 

882921E ELETTUAI.TRICANZ. 19500 

512822..,=0.12 V. 40 I 24500 
5X51001 4.101.220 V.40 W 24500 

31TEREUTT.A VIERARICVE L 4500 
IITERPUTT. A LMRCURIO,S=SI - 
B/L/ ALLE.VIREAz•TAGLIO 7.015000 

TELTORIZZATOR RITARDATI 

AIL'ECC. 220/ 2 VOLTS. č 14500 

ALTOPARIEUMI IRCOLAR1 12550100  
25.0.0.32 OEM Iceo 

0042.40 012 1300 
DIAM.45 mm. 011.1/ 

8528.500214 

0523.65no• 0545521135 cal• OP-2. 

0124170 un. L 5000 

DIAL200 mo. OIL. L 8200 

15.86260 Au' 0= 015000 
0111310 mm. UM 020000 
ALTON/ROOM B/-PI BASS =FLEX  

5792.160,,,, Bob, 10 RATT 06000 

DIA/41200mx 8011m 12 710106400 

DIA4.2504. Bub,, ¶5 WATT 017000 

55.66.3206'. 0ohn 25 WATT 045000 

51106.3206o Baba 40 WATT 053000 
1.120941-F1 A SOSP.PNEUMATICA  

100 TOOTER 10 WATT 01000o 

160 no. WOOFER 20 WATT 018503 

200 um. WOOFER 25 WATT £21000 

250 mm. 1/001,01 40 WATT 035000 

320 mm. ROOM yo WATT 064000 

1002100 10113021.00 WATT 012000 

100:100 2208621.40 11071 017000 

110 um 7155730.40 WATT 014000 

111ESTER A TROLat 80 WAIT 8500 
CROSS ov-as  
2 17S 20 211719 015500 

3 VIE 40 WATTS awe, 

TIA 120 T 0 1100--TU 720 

L'7°°° TWINE PIEZOELST. IBA 800 0 1400--TIM2780 

L. 750 2.52 STEREO 4500 IDA 2593 C 2200--TDA2521 

L.18°D LESA STEREO .0 4500 PIASTRE DI VITRONITE 
1.2000 TESTINE P011 REISST. CE 10210 G 400.C2 10215 700 

CM 10225 £1300.CE 12230 01850 
CM 15r25 01900-C4 30220 0 2650 

CM 35220 03600-CA 302 8 1450 

L.395° TIPO PRILIPS013000. SALI CLOMP/0 PERRIC0,411 A 1200 

L.2°°° lbwrolum 822.06000 LICRIOSTRO PER Grac.sTAu.0 700 

1,2(x)° ATTACCO U1.970100 PEINARE,L0 PER CIRC.SUE.0 3500 
L.1100 lURICOLARI .0 700 CATI A 11)1.1.2,,ESTENSIBILI  

L'30C° CAPSULE 460.0 2200 CAVO TELEFONICO,TRE COL. C 2000 

L.3°D° CAPSULE 5122.01300 210107.2 3 COND....SCREE.D 0 7850 
L'60°° COCCODRILLI ISOLATI 020000.6 4 C0n.•SCM31.0 0 2850 
L'6°°° 30050/1080 130 CAVO ALILZTTAR. A 220 V. č 2500 

112216 L. 12000 COMPENSATOR' CERA- COLLA CIANOLITICA.1 nu. (. 1400 

II12205 L.17000 LUCI 10/60-3/30-10/ 110EzATORI A 9/12 VOLTS. 2000 

AITURIONIWATTERZIONE.ATTENRIONE.ATTENRIONE.ATTENZIONE.ATTIEZIONE.ATTEERIONE.  

I) I PREZZI IEDICITI /ONO QUELLI'DEL MOMENTO.PARTICOLARmERTE QUELL' DEI LIBR1 

POSSONO SUBIRE VARIARIONI CBE CO,UNQUE VEIRAZINO EVIDENEIATE DAL CARTELLINO 

IPPOSTO BOLLE COPERTINE DALLE SOC.EDITRICI. 

2) L'ORDINE 011E0 .ACCETTABILE E.DI LIT. 5.000. 

3) 81 RALUENTA CII , AI SENSI DaL'ART..641 SIL CODICE PENALE , CH/ RESPING2 
El «ROE ORDIRAU 1 EURO LEITURA SI HEYDE RESPONSABILE DI 
IX/ OLVENZA CONTRATTUALE PRAUDOLENTA 

Mai , PERSEGUITO 6 NORMA DI LEGGE • 

1300 

01300 
1500 

0 4700 

L'3C°0 15210AURALE 0 3500 

L.3°°0 878209 7000 

L.3°°° MECCA/FICHE PER RIT. 

IRTROEUZIONE ALLA TV coLoal LIT. 10.000-coRso DI 77 A COLORI IN orro ToL.LIT,022 
LA TELEVISIJNE A COLORI LIT./5.000-VIME0 SERVICE TVC LIT.20.000.4011EGABIO.ING.V01, 

I. LIT.20.000,700.2° LIT•35.000.COLLANA TV IE BIANCO E 5090.12 VOL.LIT  70.002. 
I SINCOLI.VOLUZ IEPARAT11700.1. PREICIPI F. STANDARD DI TV LIT .6z.Q2>VOL•2° IL =-

MULE VIDEO LIT. 6.000.VOL•3°11 CETESCOPIO,GENERALITI'LIT  6.000.001...•4. L.AMPLIY1 - 
GAMES VIDEO ICIRCUITI DI SM.ARAZIONE LIT.6.000.V01.5. CIRCU1TI DI 31111801115191 LIT 

6.000.400.6. GEISPATORI DI DENTE DI SEGA LIT.6.000.VOL.7.IL CONTROL/,0 AUTOMATIC° 

DI PREQUEIRA E FARE LIT.6.000.VOL.8. LA DEVIARIUU MAGEETICA E II CAS LIT. 6400-

VOL. 9.DEVIAZIONE 2ACIETICA,RIVELATORE VIDEO,CAS LIT.6.000.VOL 10. ILI STADI•DI 

FRET,ILSZA INTE112201A LIT.6.000.VOL 1141 SPEI013 DI ACCORD° A RY LIT.6.0004VOL.12. 

GLI ALI mETTATORI LIT•6•000.401DA ALLA LESSAA PUNTO DEI RICEVITORI TV.LIT. 5.000. 

LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMEAGINE TV LIT•5•000-SEUICONDIPPTORI DI COM....UTAZIONE.LIT. 

10.000.NUOVO EASUALE DEI TRANSISTOR' LIT. 12.000.012110 BREVE ALL 'USO DEI 710051870. 

SI. L1T.ż I TRANSISTOBI LIT.17.000.ALTA META' HI -11 LIT•13.000.LA TEGIICA 

DELLA STEREOFONIA LIT.,101.24I-FI.STEREOZONIA,UNA RISATA. LIT•7.000,411E1LOMI Z VI - 
SURE RADIO LIT' 12.000.1118110 FIETTRONICA LIT.6.000.CONTROSPIONAGII0 ELETTRONICO 

LIT.6.000.AILARME.ELETTRONICO. DISPOSITIVI ELETT8ONICI PER L'AUTORDBIIE 
LIT.6.000.DIODI TUNNEL LIT.3.000-411URE ELETTRONICUE LIT.8.000-TRASPORMATOR/ LIT. 

5.000.TECNICA DELLE COUINICARIONI A GRANDE DISTANCI LIT.Q.000.AUDIORIPAURIONI,AY 
BP,REIISTRATOR1 LIT.17.000.STRUEENTI PER IL LABORATORIO,WWAXONAIMETO 1050 

18.000.1A RIPAPARIONE DEI TELEVISOR' A TRANSISTORS LIT.19.000-RADIOCOUTNICARION1 
PER CB E RADIOAE1TORI LIT. 17.000.RADIORIURAZIONI LIT.19.000.ALMEETATORI LIT. 

18.000.5CELTA FE /NSTALLAZDTJE DELLE ANTENEE TV/FM LIT•8.500.RICETRASZ.ITTITOILI I 

TRANSISTORS VET FM AM SU LIT' 18.000.11051 MIANSISTORS CIRCUITI EITEIRATI LIT. 
18.000-04 TELEVISIONE A COLORS LIT. 18.000.PRINCIPI DI TELEVISIONE LIT.9.000..LA 

TELEVISIONS A COLOR' LIT. 7.000.LICROWDE E RADAR LIT. 10.000.PRINCIPI.DI RADIO 

LIT.8.000.LASER R 'OEIASMI LIT. 5400.21ADIOTRASTTITORI 2 RADIORICEVITOR1 LIT•13.000 

8/1CICLOPEDIA RADIOTIMNICA SIETTRONICA 1 NUCLEARE LIT.15.000.RADIOTRISMETTITORI LIT 
11.ceo-LusuRE ELETTRONICRE VOL. 1. LIT.8.000 VOL.2. LIT•8.000-110DFDINI CIRCUIT' A 

TRANSISTORS LIT.5.500-LISCRE MET/RICHE ED ELEPTION1GEM.LIT.8.00041AI0CTECEIU 88 

ELETTRONICA VOL. I. WT.17.000.401.2. LIT•18.000.STRU.X1T1 PER =SURE RIDIOE.EPTRI 

CITE LIT.5.500.FRATICA DELLA RADIOTECN1CA LIT. 5.50041ADIOTECRICA LIT. 8.000.70010.. 
LOOSE E.RIPÄRAZIERE DEI CIRCUITI STA4PATI LIT.).500-DATI TECNICI DEI 71021 ELETIMO-

NICI(VALVOLE)LIT•1.600.CORSO RAPID° SIGLO osciLLescon LIT.12.500-APPLICARION1 Rai 
RIVELATORI PER II/FURORS° LIT.17.000.REGISTRARIONS EAGNETICA DEI SEGIALI VIDEOCOL-

LIT.14.000.CIRCUITI LOGICI COE TRANSISTORS LIT•12.000-13ADIOSPEREOFONIA LIT.  5.500. 
RICERIONE AD °EDE CORTE,TAIELLE DEUS FREQ.LIT•6.0004750 PRATICO DEGL1 073111.0371 
ELETTROVICI PER TV LIT. 3.500.TECNOLOIXE ELETTRONICEM LIT. 10.000./L TELEVISORE A 

COLORS LIT.12.000-SERVOITCCANISLI LIT.12.000.4 2251062078 ALLA NAVIGAZIONE UREA 

E MABITTLIA LIT.2.500•RADICTECNICA,NOZION1 yesnluzeTALI LIT. 7.500.111PUNTI TELE.. 

00011E LIT.8.000.PRI240 AVVIA...2.11TO ALLA CONOSCESZA DELLA RADIO(CONSIGLIATO Al PRIU-
CIPIAMTI)LIT.6.000.L'APPAREOCRIO RADII RICEVEETS E TRASULITEETE LIT•10.000.C. 0.4-

DIOLIBRO.RADIOTSCB10A PRATICA LIT.10.000.LIAUDIOLIBRO.ALTOPARIANTI 8AITLIIUCATG, 

RI PER DiFiosiOrs 8011026 LIT.5.000.11 70111.1012 DEL TECNICO RADIO TV.CALCOLI E PUR 

BULE PER LA REALIZZAZIONS DEI CIRCUITS ELETTRONICI LIT. 9.000.,L,LeIEGO BAZIO211.8 
DEI TRANSI37011. LIT. 8.000-L'OSCILLOSGOPIO MODERN° LIT.8.000.101 EsPERIN.ETTI CON 

L'OSCILLOSCOPIO LIT.7.000.IL RECISTDATOR0 E LE RUE APPLICARIONI LIT. 2.000-RADIO-
TECNICA PER RADIuLTATORI DI 13•NVII•TESTO D'ESAWE E TUTTE LI EGDIGAZIONI PER LA PA-
TENTE DA RAD/01RaTORE. LIT. 5.000 

MINCALI AGGIORNATISSILU CON CARATTERISTICBM IBISGRATI,TRANSISTORS,DIOD1,1WOLE.  

WWIVALENZE 13E2CONIUTP0111,111BI ELETTROEICI,TRARS•JAPAN,EICI,TRIRIST,DIODI,TTL,L1-
NUBS LIT.3.00t, s03rvAlrmas E CARATTERISTICBE TRAISISTORS,ARCES JAPAN,LIT.6.000. 
.BANUALE DI WDSTITUZIONE TRANSISTORS C/APPONESI LIT. 3.000..zwITALEnzE 2 113.4171. 

RISTICBE VALVOLE EUROPEM E UCUICANE LIT. 12.000.. • 

hale REGETrIsstul 80 INTECRATIJECROPROCRSSORI,CON emPERIADMITI WIG= 029.181.  
PRINCIPE E MI116210E1 DEI CUCUITI INTEGRATI LINEAR" LIT.20400.PRINCIPI 2.1P-

PLICIZIONI DEI CIRCUITI INTEGEATI 30460105.037 20.0004 CIEGGITI ISTEGRATI LIT. 

5.000-MR021210n AI MIC8013LABORATORI LIT. 8400.ELETTRONICA DIGITALE 1170200171 

LIT.12.000-012cUITI DrrEGRAT/ 11/8 E LORO APPLICAZIONI LIT. 18.000..1a080p8OCESSOR3 
E MICROCUIPUTEIS LIT. 21.000.011CUITI LOGICI ED ISTECRATI.TDORIA,AFPLICAZIONI. 

LIT.6.000.TECNOLCCIA.ED ÄPPLICAZIOE1 DEI 315E311 A DICROCOLTUTER L/T. 19.500.. 

IL 33C INDOE 1. -SSPERILMITI SU C/RC.LOGIC/ I DI UMORIA -LIT. 18.000.  
IL WM HOOK 2. -SSPERIMENTI 33 CIRC.LCC1CI S DI LMLORII -LIT. 18.000. 

IL 338 8008 241-INTERFACCIALOWTO DEI SISTELle A MICROPROCESSORS. LIT. 4.500. 
IL WI WOE 3. -IrTEIPACCIALIMITO EPROGRAMIZZIONE DEL 8080 LIT. 19.000.  
IL BUC BOOK 5.-E3PERIUNTI INTRODJIT.ILL'ELETTRONICA DIGITALE LIT•19.003.. 
IL BUG BOOK 6° -ESPERILIBITI INTRODUTT.1LL'ELEFTRONICA DIGITALE LIT.  ¶9.050.  
IL LAICISE MILO 0 80 LIT. 10.000-1 NICROPROCESSORI S LE LORO APPLICAZIONI. LIT. 

5.500.2580081 A MICROCUTUTER.I. LIT. 12.000-SISTEIZ A LICROCUYUTER SECOND° LIT. 
12.000- L. NS 555,LUGLIAIA DI POSSIBILITA'ELETTRONICUE CON ILI some CONTINUTI,. 
• 8.600.04 PROGETTARIONE DEI CIRCUITI AUPLIFICATORI OPEBAZIONALI LIT. 15.000.  

LA PROGETTARIONE DEI YILTRI ATTIE.' LIT. 15.000-
BIBLIGTECA TASCABILE 111ZIO EDITORE,L 1SLETTROEICA EH FORMA SELTLICE,PE6 eITTI.  

L'ELETTRON1CA E LA FOTOORAFIA,LIT. 3400 -00:e SI LAVORA COI TRANSISTOR' LIT..3110_0. 

COES SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELETTRONICO LIT•1.000-LA LUCE IN METTRONICA LIT. 

3.000.00118 SI COSTRUISCE UN 811171701E RADIO LIT. 3.100.0011E SI LAVORA COI 7512121. 
01001 LIT.3000 -STABLE/II LAJSICALI KLEFTRONICI LIT9.000,STROLMTI DI MI3184 E DI 
VERIFICA LIT.3.200.SISTEEI WALLABLE LIT. 1.000.VESIFICRE E USORE ELETTROVICES 

LIT.).200.COMS.SI COSTRUISCE UN AMPLIFICATORE AIDIO LIT. 1.000-00.10 SI CORTIMISCE 
UN TESTER LIT. 3.000.8025 SI LAVORA COI TIRISTORI LIT. 3.000.005E SI COSTRUISCE 

UN TELMO-1.31:0 ELETTRONICO LIT. 1.000.001.1 RI USA IL GALGOLATORE TARCADIUE LIT. 

1.000 -CIRCUIT] DELL '201770011101 DIGITALE LIT. h000:CO...1.  SI COSTRUISCE UN DIMS°. 

RE ICUSTICO LIT. .1.00o,coz, 51 COSTRUISCE UN.ALI33.OENTATORE LIT.  7.100,00111 51 5270. 

80 COI CIRIUITI.INTEGRATI LIT. 5.000.001.0 SI COSTEUISCE 011 Tcled013211110 81.0170082. 
CO LIT. 1.000.40:Z SI COSTRUISCE.UN IWEIM LIT. 1.000-COUE SI COSTRUISCE UN 8100F!. 

TOSE PE LIT. 1.000.EFFENTI SOSOS! PER IL FERRO:A:0E00'WD LIT. 2:000:COME SI 5280. 

20 CON GLI AUPLIFICATORI OPERARIONALI LIT.  3.000-TELEGO.ANDI 1 INISAROSSI FEB IL 
FERRO,MNEILISED LIT. 5.000.5T82171171 ELETTRONICI PER L'AUDI021/0 L1T•1.000-COME 

SI LAVORA COI RELE. LIT. 3.200. 

010011/ALI DI ELETTRONICA APPLICATA4210 EDITORS.  
IL LIBRO DEGLI OROLCOI ELETTRORICI LIT.4.400.131CLIU DEI GUASTI NEI RADIORICEVITO 

RI LIT.4.000.COS .E. UN MICROPROCESSORE.LIT. 4000.DIZIONARIO DEI St31.1C01031TTO111 

LIT. 4.400:1 10RIANO ELETENDNICO L11, 4.400.'1 LIBRO DEI CIRCUITI 111 -F1 LIT. 4.400.  

GUIDA ILLUSTRATA AI TVCOLOR SERVICE.LIT. 4.400-IL CIRCUITO RC LIT•j•600 -ALINENTA-

'DORI CON CIRCUIT' EPIURATI LIT. 3.600.10 LIBRO DELL2 ANTEWE•LA PEORIA LIT..30. 
ELETTRONICA PER FILL E FRIO LIT.4.400.IL LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO LIT. 4.400..11. 

LIBRO DEI LUSCELATORI LIT. 4.800.111TODI DI MISURA PER RADIOANATORI LIT.4.000.  

IL LIBRO DELLE ANTa•NE ,LA.PIATICA LIT. ,3•600-PROGITTO E ANALISI DEI RISTEL2,LIT 
.3•600.13PUILMETI DI ALCDSRA DEI CIRCUITI.LIT.4.800.UNUALE DI OPTOELETTRONICA 



La rivoluzione tecnologica. 
Nuovo YAESU 
FT 207 R 
Ricetrasmettitore portatile 
144-148 MHz 
Sintetizzato e computerizzato! 

Selettore automatico dello scanner 

o 

2 

Connettore d'antenna BNC 

Controllo dello Squelch 

Volume 

Microfono a cOndensatore 

Display digitale a 5 cifre 

Tastiera delle frequenze 

Blocco di tastiera 

Interruttore della memoria 

Ingresso per microfono 

Indicatore di canale occupato 

Indicatore di trasmissione 

Indicatore del display a led 

Indicatore della chiamata a tono 

Il nuovo YAESU FT 207 R 
ha tutto quello che hai sempre desiderato in un 

ricetrasmettitore portatile! 
• 144 - 148 MHz 
• Ad intervalli di 12,5 KHz 
• Uscita 3 Watt 
• 4 memore programmabili 
• Antenna flessibile in gomma 
• Canali di prioritä 
• Tastiera per stabilire le frequenze d'ingresso 
• Scanner d'esplorazione della banda 

• Ingresso di tastiera a due toni 
• Blocco della testiere per evitare casuali cambi di 
frequenza 
• Controllo automatico per il display luminoso 
• Accessori opzionali: 
Squelch. microfono. altoparlante, tone, batterie al 
nickel cadmio e alimentatore per ricaricare le pile 

Exclusive Agent 
MARCUCCI S.p.A. - Via Cadore 24 - Milano - Tel. 576414 
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VENDITA 

ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piazza della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta. 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viole Italia. I - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour, 1 - Tel 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini, 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Auslria, 40/ 44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
FLU FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.95 
GENOVA 
S.IA.SA. di C. Travers° - Via F. Pozzo. 4/ 4 13 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis. 35/R - Tel. 3684.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via Elk Bronzetti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico, 10 • Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCON1 - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 33.52.81 
.NOVI LIGURE (AlessandrIa) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 • Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia. 115 - Tel. 42.94.29 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTÄ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS -CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E.. 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - TeL 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere. 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.02.13 
SAVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Gioberti, 37 - Tel. 53.18.32 
TRENTO 
EL DOM - Via Suffragio, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Galleria Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viele Oberdan. 118 - Tel. 9.635.561 
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ZOM-i.uL 
Comelico 10 - Tel 589075-54474e 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CVV 123 31 006 ... 
CW 155 31 007 ... 
CW 159 31 017 ... 
MX - 913 82 106 ... 
UG - 18 B 82 88 
83 - 1 AC   
83 - 1 BC   
UG 21 B 82 81   
UG - 21 C 82 96   
UG 21 0 82 202 .„ 
UG 22/13 82 62   
UG - 239 82 63 .. „ 
UG 23D 82 209   
UG - 279 82 98 
UG 28A 82 99   
UG • 29A 82 65   
UG • 298 82 101 
11G-578 82 100   
UG 58A 82 97 ..., 
UG - 59A 82 38   
UG - 83 14 000   
11G-88 31 032   
UG -13813 31 018 
UG - 88C 31 202   
UG - 89 31 005   
UG • 89A 31 019   
IA • 899 31 205   
UG - 94A 82 84   
UG • 103 83 22R   
UG - 106 83 1H 
UG 107A 82 36   
UG • 146 
UG - 146 
UG - 1870 82 215 
LIG - 175 83 185 . 
UG -176 83168 
LIG -177 83 765   
UG -201A 31 216   
UG - 255 
UG - 280 31 012 . 
UG - 260A 31 021 . . 
- 26013 31 212 

8525 
UG - 281 31 015 
LIG - 2619 31 215   
UG - 282 31 011 
119 -2828 31 211 . . 
11G-273 31 028 „ 
LIG - 274 31 008 
UG - 290A 31 203   
1.1G - 306 31 009 
11G-349 29 75   
1JG - 349A 31 217   
LIG - 363 83 1F ., 
UG 372 83 11-IP 
UG - 491A 31 218 
UG • 492A 31 220   
31759 
LIG - 538 B 34 025   
UG 594A 15 425 
UG • 8259 31 238 .„ 
L/G - 648 831AP   
UG - 857 31 102   
UG • 913 31 204 
UG - 914 31 219 
1.19 • 1094 31 221 
31-320 
- 358 83 1T . : 

PL - 258 83 1J   
PL - 259 83 1SP   
SO - 239 83 1R . 
MIA • DBLE 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 



L'AP60 é un amplificatore di potenza in grado di operare 
in AM ed SSB. La sua compattezza e fobustezza 
lo rendono ideale per uso mobile mantra le caratteristiche 
di nuevo lo fanrio ben figurare nella più šofisticata 
stazione fissa. E corredato.di staffa da usai-si 
per il fissaggio nell'auto o come support° di appoggio. 

Frequenza di lavoro 26-30 Mhz; Potenza output minima • 
60W; Potenza input nom. 3, 5W; Potenza input max 5W; 
Assorbimento-T, 5A; Alimentazione 13, inf; 
Impedenzainput 50 Ohm; impedenza output 50 Ohm. 

Questa, come tutte le nostre apparecchiature, 
GARANTITA. 

elettronico e 

M.P. elettronica Via Altamura 9 
Tel. (059) 392343 - 41100 MODEM+___ 



MITI* 
TELEPHON 
SYSTEM 
UK 88 

Il Telephon-System dimostra la sua 
utilitä negli uffici, nelle agenzie di 
stampa, negli stud' delle emittenti pri-
vate radiotelevisive, nelle sale di riu-
nioni e in famiglia. 
Esempi: 
— Permette di registrare le telefonate 
e trasmettere le registrazioni. 
—Consente a una o due persone (oltre 
all'interlocutore) di ascoltare riserva-
tamente in cuffia la conversazione 
telefonica. 
Con un apposito microfono, inoltre, 
ognuno dei presenti put) prendere 
parte alla conversazione. 
— Rende possibile comunicare via te-
lefono i segnali provenienti da appa-
recchi di ogni tipo quali giradischi, 
registratori, filodiffusori, radio. Median-
te i regolatori di livello Aux e Micro, 
chi trasmette pue mixare e quindi 
sovrapporre la propria voce per com-
mentare, tradurre, completare l'infor-
mazione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Alimentazione rete: 
110/125-220/240 Vc.a. - 50-60 Hz 

Alimentazione esterna: 12-15 Vc.c. 
Impedenza d'ingresso Mike: 4,7 IQ 

Impedenza d'ingresso Aux: 230 KO 

Impedenza d'uscita Tape; 47 k0 

Impedenza d'uscita linea Telef.: 4 It° 

Sensibilitä ingresso Mike: 1,8 mV 

Sensibilitä ingresso Aux: 100 mV 

Livello uscita Tape: 0± 150 mV 

Impedenza cuffia: 8 ± 200 0 

Dimensioni max:235 x 72 x 170 mm 

AUTOMATIC 
RECORDING 

TELEPHON- SET. 

UK 85 

Un efficace dispositivo che permette 
di registrare automaticamente con-
versazioni telefoniche. Le possibilitä 
applicate di questo apparecchio so-
no svariatissime e facilmente intuibi-
li, ogni quahiolta necessiti una docu-
mentazione InconfutäbIle del traffic° 
telefonico passante attraverso un 
deterrninato apparecchio, per scopi 
di controllo e di semplice curiositä 
0 per necessita di successive trascri-
zione di una conversazione. 
La messa in funzione del registratore 
avviene automaticamente ogni volta 
che si solleva la cometta del ricevi-
tore telefonico. Le limitate dimensio-
ni d'ingombro e la semplicitä dei col-
legamenti ne rendono ruso pratico e 
comodo in qualsiasi condizione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione rete: 
110-125-220-240 Vc.a. 50-60 Hz 

Consumo max: 55 mA 
Impedenza d'uscita RECORDER: 

1000 
Impedenza d'ingresso linea: 4 k0 
Dimensioni max: 85 x 55 x 165 

UK85/W - montato 

0K 073 

(111110P 
CARICATORE 
AUTOMATIC° 

PER 
PROIETTORE 

DI DIAPOSITIVE 

UK 873 

II circuito comanda rawicendamento 
automatico delle diapositive nel 
proiettore, utilizzando una pista di 
registratore stereo per II segnale di 
comando, e l'altra per il comment° 
sonoro. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

AllmentazIone: 9 Vc.c. 
Assorblmento max: 50 mA 
Corrente max old contattl: 10 A 
Dimenslonl: 146 x 77 x 33 

UK873/W - montato 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 
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ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DIN' FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchlature e componenti SURPLUS AMERICAN' P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 biz con 4 tiltri meccanici. 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0,5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM - CW - 
FM • FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristale, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppose con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1.5 !viz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
8/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo Il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
13/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modlficabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
8C1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
130603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
80491: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12, 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS ORCO a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 4045-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitare a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M•C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS•TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz In sintonia 
continua A/M•C/W 40 W dl potenza aliment. 220 Vac. Cine-
ma linea fl adatta per il traffic° del 40/45 mt. (Adana per 
swim' commerciali operanti solle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (poleo-
za 500 W) alimentazione 115 V ac, (adatto per stazioni com-
merciali operanti salle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adana per stazioni commerciali operanti 
zulle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Complete di microform e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microf ono e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali BF Ferisol mod. 0902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitori della sere URR AMERICAN' frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatora di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generators di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatere di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controlo. 
Generator di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro 8/0221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Voltmetru elettronico: TS/505A/11 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati completi di manuals tecnico). Caratteristiche 
20.000 Si per volt, misure in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili T5532/II (seminuovi). 
Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole .177/13 con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvule professionals TV7/U (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi 05/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. 00/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in accialo ramato sor-
rette da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 mt (Cono. 
ociosa come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 slili di acciaio ramato e da un support') 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta• 
zioni commercial' private FM. 
Antenna A/13 15 originale della Jepp Willis e adulta per CO 
e OM. 
Antenna collinear' a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie pi) economl-
ca con AFSK e seara a prezzi vantagglosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con all-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C polonia output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemometri completi di strumento di controllo. 
Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commutatore ceramico. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL519. EL34, 100TH, 250TH, tune con i relativi soc-
coll. 3BP1, 3WP1. 3SP1, 38ľ1A). 
Vasto assortiments di component' mind e SURPLUS AMERI-
CAN' comprendenti: 
Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Can-
taury 120 x 120. 
Ventole leres di varie misure (attenzione per gualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre for-
nirvi durante l'anno anche in grande quantitä). 
CONDENSATORI elettrulitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche In grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagno originate (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOVITA' - Support° pneumatics per antenne completo di 
gruppo generator di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovI. 

NOVITA' - Supporte idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzionel Alton materiale che non i descritto in questa 
puhhticazione potato fame richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce ë garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario. Imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce mute de dazlo 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



TLflTIIICí 
tecnologie avanzate 

cPr' OEfi t( '\Yirbv.ri 

TECHNOSYSTEM S
E
R
V
I
C
E
 
S
P
A
 

DeLLa stesso Lineo di produzione sono  

dLsponibLLL come parti stoccote:  

moduLL..di conversLone, ampLificotorL 

RF, osciLLotorL, fLLtri., preLLevL, co 

richL fLttLzzL, occoppLotorL LbridL, 

connettorL. 

P.L. P.u. LIRE 
watt watt 

TT10 0,09 1 

TT11 0,2 2 

TT12 0,4 3 

TT13 0,5 4 

TT13/2 1,1 8 

IntermoduLozLone: -60 dB 

OGNI SOTTOASSIEME VIENE VENDUTO,  

TARATO E COLLAUDATO CON UN 

ANNO DI GARANZIA.  
/led, 

"AL Y •OE 
TELEMATICA SRL •. 

roma via p.fumaroli 14 tel.(06) 220396 • 222049 

260.000 

300.004 

, 425.000 

442.000 

1.089.000 

Con pueste due famigLie di mo-

duLL ompLifLcatorL o Largo bon 

do, uLtroLLneorL per UHF, a 

possLbLLe ossembLore pLccoLL ri. 

petLtorL TV o stoto soLLdo, in 

bondo IV e V, sino a 20W Psync. 

brescia piazza c. battisti 7 tel.(030)301636 
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KT 106 ALIMENTATORE 20 -I- 20 Vcc 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
MASSIMA TENSIONE D'INGRESSO — 15+15 V ca. 
MASSIMA TENSIONE D'USCITA — 20+20 Vcc 
MASSIMA CORRENTE D'USCITA — 3 A 1 
DESCRIZIONE 
11 KT 106 8 un'allmentatore particolarmente studlato per alimentare apparatl dl 
basse frequenza che richledono una tensions d'allmentazione del tipo duale. La 
circuitazione elettronlca del KT 106 8 estremamente semplIce ed II basso valore 
del ripple é assicurato da due condensatorl elettrollticl dl alta capacitä. Con tale 
allmentatore si possono alimentare amplificatori dl bassa frequenza fino ad una 
potence massima di 25+25 Watt. 

KT 360 LUCI PSICHEDELICHE 3x 1500 W MAX 
CARATTER1STICHE TECNICHE I 
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE — 220 V 50 Hz - —  
CANAL! D'USCITA — 3 (Bassi/Medl/AcutI) 
POTENZA DI CARICO — Massima 3 x 1500 W 

ConsIgliata 3 X 600 Watt 
SENSIBIL1TA' D'INGRESSO — 1 Watt •••,,„, # 
DIVISIONE DI FREOUENZA — Regolablle per °gill canele 
DESCRIZIONE  
II KT 360 permette di utilizzare un parco lampade, disposto secando il gusto 
dell'esecutore. per ottenere piacevoll e divertenti glochi luminost. \--- . 
L'accenslone e lo spegnimento delle lampade dlpende ale dal volume sonoro che 
dal tono della musica. infatti, il circuito. prowede Interamente a separare le f re-
quenze ed a pilotare tra diversi circuit' di comando. J 
KT 361 LUCI STROBOSCOPICHE -  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE D'ALIMENTAZIONE — 220 V 5071744N 
N, LAMPEGGI AL SECONDO — RegolabIll da 5 a 15 circa 
TENSIONE D'INNESTO LAMPADA — 7000 Volt.L.1 
MASSIMA CORRENTE ASSORBITA — 75 mA 
VITA MINIMA DELLA LAMPADA — 10.000 lampeggi 
DESCRIZIONE 
II KT 361 pub venire utIlizzato in van campi con ottlmi risultati: dalla fotografia 
alla meccanIca, alla produzlone di effettl special' nelle discoteche all'elettronlca. 
Gil usi, sonsa dubblo, di maggior interesse sono: della fotograf la e della produ-
zione di effete special' nelle dIscoteche, perché sono quell' che più Interessano 
911 hobbIsti in genere. 
Nel settore fotograf loo sl possono ottenere fotografie eccezIonall rOE fermando • 
sulla pellicola oggettl che vlaggiano ad altissima velocItä, per esemplo un prolet• 
tile che sta uscendo dalla canna di una pistola, oppure facendo fotografle ove 
compare linters sequenza dl un'Immagine in movimento. NOE 

KT 430 TRASMETTITORE FM 88 ÷ 108 MHz 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE — 12 Vcc (220 V tramite KT 103) 
CONSUMO MAX — 500 mA 
FREOUENZA DI TRASMISSIONE — 88+108 MHz ..---1. 
TIPO DI EMISSIONE — Modulazione dl frequenza 
POTENZA DI USCITA — 2+3 W 
SENSIBILITA' DI INGRESSO B.F. — 100 mV 
IMPEDENZA DI USCITA — 52+75 ohm 
DEVIAZIONE DI FREOUENZA — ± 75 KHz 
DESCRIZIONE 
II KT 430. per le sue caratteristiche, esce dal gruppo del radiomicrofoni o radio-
spie, per entrare dl dire° nel gruppo del trasmettitori F.M. L'uso dl componenti 
selezionatl e costrulti appositamente per questo tipo dl emissione, permette dl 
avere una apparecchiatura semiprofesslonale ad un prezzo veramente contenuto. 
In abblnamento al KT 209 (mixer a trs Ingress') é In grado d I diventare una plc-
cola, ma efficente, ,stazione radio, cib senza spendere un patrImonio In costo-
sissime e complesse apparecchiature. II KT 430 he una potenza dl usclta dl 2-3 
W ed ä giš corredato di una antenna di tipo ground plane. guindf,"subito dopo 
il montagglo, ä In grado dl funzlonare. 
Per le sue caratteristiche al presta molto alla reaiivazlone di Radio Libere. dl 
quartiere o dl paese: la possibilitš di variare molto agevolmente la fraquenza ne 
semplifIca l'implego anche in quelle cIttš dove le frequenee princlpall sono oc-
cupateec'8 la necessitä di inserirsi in uno spazlo libero.12 della 
doppla alimentazione permette luso mobile del KT 430 quindi é possIbile fare 
collegamentl In diretta dal luoghi dl svolgimento dl avvenlmenti sportivi o mon-
dart'. Pert, dire che 11 KT 430 serve solo per fare delle Radio Ubere, e limitare le 
possIbIlltš di Impiego dl questa apparecchiatura, con essa é possIbIle tenere 
sotto controllo un magazzlno, pub essore usata In abblnamento ad un antifurto. 
oppure come citofono via radio, quIndi é possibile, usando la fantasia e gil ac-
cessorl adatti, allargare Indefinitamente il campo dl azlone del KT 430. 

Í.  
C.T.E. 

PRACTICAL 
ELECTRONIC 
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.V .COMPONENTI ELETTRONlj 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 Á via S. Anna alle Paludl, 126 - NAPOLI - tel. 266325) 

- 

ÉCOMPONENTI JAPAN A4031P L. 3.600N 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.500 A4100 L. 4.000 
.AN214 L. 4.000 A4101 L. 5.000 
AN217 L. 7.500 A4102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 A4400 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 A4420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA5ii L. 5.500 
AN253 L. 3.500 BA521 L. 5.500 
AN264 L. 5.500 BA612 L. 3.500 
AN271 L. 5.500 SA1310 L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000 
AN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A L. 6.000 
A3201 L. 2.500 HA1366 L. $000 

OEOEM5102 L. 11.000 µPC41C L. 4.000 250799 L. 5.5004\ 
M5106 L. 6.000 µPC566 L. 2.500 250815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 µPC575 L. 2.500 25C839 L. 1.000 
M83705 L. 6.750 p.PC576 L. 4.500 250853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 p.PC592 L. 2.350 250945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 1.11,01009 L. 11.000 2501014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 µP01020 Ĺ. 3-500 2501031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 µPC1025 L. 3.500 2501096 L. 1-000 
52530 L. 6.500 µPC1026 L. 4.000 2SC1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 µPC1032 L. 3.200 2501222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 0 ,01156 L. 5.000 2501226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 2501306 L 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 2501307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 2SA671 L. 3.000 2501383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 25030 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 2SD261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 25622 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 256541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 256617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
it.PC160 L. 5.000 2SC458 L. 650 250388 L. 6.500 
PC20C L. 4.000 2SC710 L. 1.000 250526 L. 3.8:dr 

OE 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3.8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 Pl L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 4114‘ 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

40X2506 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 .0, 

VOLTMETRI DIGITALI 
CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
IC17107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenzei schemi. i com-
ponenti, le minuterie, 
gil accessori per tutti 
circuiti presentati su 

tutte le riviste del 
settore 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghl. I prezai possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 



r OEMPINMI 

Pagamento con assegni propri o circolari - vag/la 
o con c./c. P. T. n. 343400 a noi indirizzati. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portanta video, modulazione AM polaritä negativa;. 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 

- Dimensioni 80x180x28 mm. 

— 336 — cq 2/80 --



Multi metro • igi 
Mod. MC-545 
• VlsuallnR7ione diretta sul display delle 
e delle portate operative 

• Polaritä automatice 
• Indicazione dl fuortportata 
• Indicazione massima: 199,99 oppure 1999,9 
• Contenttore metallIco 

TS/2122-00 

YECTALISTS IN TESTING AND NEASUSTNG INSTRUMENTATKIN 

SOAR 
corporation 

SOAR ELECTRONICS CORP. U.S.A. New York 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 

Spec 

Portale 

Tensioni C.C. 
Tensloni ca. 
Correntl cc. 
Correnti ca. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1900 mA 
2-29-200-1.000 mA 
2-20-200 kC) 
2-20 MO 

Prechrone 

Tensloni c.c. 
Tensionl ca. 
Correnti C.C. 
Correnti ca. 
Resistence 

±0,05% Fondo Scala 
-±0,5% Fondo scale 
±0,8% Fondo scale 
-±1% Fondo scale 
-113,8% Fondo scala 

litaposta cll 
trequenza 

30 Hz -i- 1.000 Hz 

Impadenza 
&Ingress° 10 MO • 

Indlcatori 
numerld 4/, digit - LED 

Allmenttazione 
Con pile oppure con alimentatore 
esterno 

LNmertaionl 200 x 1.80 x 64 

ecniche: 

Multimetro digitale "SOAR" 
Mod. ME-52I DX 
• Speciale circuito di alta stabilitä 
• Indicazione di fuori portata 
• Indicazione massima: 1999 oppure —1999 
• Tasto inserimento LOW OHM 

TS/2121-00 

Speclfiche tecniche 

Portate 

• 

Tenslonl c.c. 
Tensioni c.a. 
Correntl C.C. 

Correntl c.a 
Resistenze 

0— 2-20-200-1.000 V 
0-2-20-200-600 V 
0-2-20 mA 
0-200-1.000 mA 
0-2-20-200-1.000 mA 
0-2-20-200-2.000 In 
0-20 MO 

Predalone 

Tension! c.c. 
Tenslonl c.a. 
Conant( c.c. 
Correntl c.a. 
Resistenze 

± 0,5% Fondo scala 
3:0,8% Fondo scala 
±1% Fondo scale 
±1% Fondo scala 
±1,2% Fondo scala 

Impedenza 
d'Ingreaso 10 MO 

indicator, 
immortal 

3.'h digit-display a LED 

Allmentazione 
Plie zinco-carbona - dutala 13 h - 
Alcallne - durata 20 h 

Dimensionl 155 x 95 x 45 
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TRASMETTITORI FM  
MODULATORI a norme CCIR 

GTR10 10 w 

GTR10/C 10 w 

GTR20 20 w 

GTR20/C 20 w 

L. 
L. 

870.000 

950.000 

L. 970.000 

L. 1.050.000 

Filtro PB entrocontenuto (opzionale) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

Modulatori a larga banda con impostazione 
della frequenza mediante combinazione in logica 
binaria o direttamente sul pannello mediante 
contravers. 

Impedenza d'uscita 
Potenza in uscita 
Frequenza 
Emissione spurie 
Preenfasi 
Ingresso stereo 
Deviazione 

50 ohm 
reg. da 0 a 10/20 w 
da 80 a 110 MHz 
assenti 
50 ps 
600 ohm lineare 

75 KHz 

AMPLIRCATORI DI POTENZA in 
BS50 Alim. 220 V In. 10 w 
BL100 Alim. 220 V In. 20 w 
MK400 Alim. 220 V In. 50 w 
KW900 Alim. 220 V In. 10 w 
KW2000 Alim. 220 V In. 50 w 
KKW2200 Alim. 220 V In. 20 w 

STAZIONI COMPLETE 
AZ 100 W 
TRW 400 W 
TRKW 900 W 
TRKK 2000 W 
TRKW4 2200 W 

mobile rack 
Out. 5 W 
Out. 100 W 
Out. 400 W 
Out. 900 W 
Out. 2000 W 
Out. 2200 W 

composta da GTR20 e BL100 
composta da GTR10 e MK400 
composta da GTR10 e KW900 
composta da AZ100 e KW2000 
composta da GTR20 e KKW2200 

ANTENNE 
AP3 • Direttiva a 3 elementi indicata per ponti radio ( 6 db) 
RT4E - Collineare a 4 dipoli con accoppiatori a cavo ( 9 db) 
RG4D - Sistema di 4 AP3 con accoppiatori a cavo (13 db) 

ACCOPPIATORI SOLIDI 
1 ingresso 2 o 4 uscite su 50 ohm (e viceversa) 

FILTRI PASSA BASSO 
per la soppressione delle armoniche (?-70 db) 

L. 550.000 
L. 770.000 
L. 1.450.000 
L. 2.970.000 
L. 6.270.000 
L. 6.950.000 

L. 1.650.000 
L. 2.200.000 
L. 3.750.000 
L. 7.500.000 
L. 7.900.000 

L. 75.000 
L. 350.000 
L. 430.000 

ASSISTENZA TECNICA • INSTALLAZIONI - GARANZIA SCRITTA UN ANNO!! 

I prezzi si intendono IVA. esclusa  

GTEiettronrca 
DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI 

00174 ROMA 
vie Tito Labieno, 69 
'a (06) 74.84.359 



3Ozzi 148 
30011448mo psi 
non diamo I numeni 
scriverli è acile, gar ntirli no 

... da sempre garantiamo 
le prestazioni 

dei nostri prodotti 

; • 
. t 

4 - ' • . • . 
if. 1 

144-148 MHz 
160 MHz 

MH3 MH7 
1/5W 7W 
12W 30W 
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A ZETA elettronica 
mod. 606 35+35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

MPS (pre + filth) 
L. 36.000 

AP4OS (finale st.) 
L. 40.000 

ST40 (aliment.) 
L. 18.000 

V-U (meter board st.) 
L. 12.000 

TR150 (trasf). L. 19.000 
Kit minuterie L. 15.500 
Mobile/Coper L. 6.000 
Telaio L. 11.000 
Pannello L. 6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 
AP15S (pre+finale st.) 

L. 45.000 
Mobile/Coper. 

L. 6.000 

Telaio L. 11.000 
Pannello L. 6.000 
TR50 (trasf.) L. 11.000 
Kit minuterie L. 15300 

Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 80.000 cad. - DK45 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - Segnalazione elettronica 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gil ordinl rivolgersi ai Concessionari più viclni o direttamente alla Sede. 

DEL GATTO SPARTACO - via Casillna, 514-516 

CONCESSIONARI A.C.M. - Via Settefoniane. 52 

ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 • 80100 ANCONA A.D.E.S. - visle Margherita. 21 

• via Repubblica 19 • 09039 VILLACIDRO BOTTEGA DELLA MUSICA • vla Manfredi, 12 

• via Negreill, 30 • 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO • via Mestrina. 24 

- via S. Lavagnini, 54 • 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO • via Garibaldi, 80 

- via Brig. Liguria, 78/80 R • 16121 GENOVA BEM ENZO • via L Landa, 21 

- via Cislaghi, 17 • 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA • via Nardint, 9/C 

• via Romani, 9 • 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA • via Elnaudi, 42 

ELETTRONICA BENSO 

AGLIETTI & SIENI 

ECHO ELECTRONIC 

FLUI 
RONDINELLI 

(3 vie/45 W) 
mediante un 

• 00177 ROMA 

• 34138 TRIESTE 

• 36100 VICENZA 

• 29100 PIACENZA 

- 30170 MESTRE 

• 98100 MESSINA 

• RIMINI (FO) 

• 90143 LIVORNO 

• 38100 TRENTO 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREQUENZA DI IMPIEGO 
BANDA PASSANTE 

IMPEDENZA NOMINALE 
ewe. 
MASSIMA POTENZA APPLICABILE• 
GUADAGNO 
RAPPORT° AVANTI • INDIETRO 
CONNETTORE TERMINALE 

If I,/ le 110,1/31. IT A If df 

15, ‚CIN irčle1S, 

1Z 

de 88 a 105 MN, 
3 MHz 
50 Ohre 
1,6:1 0 MEGLIO 

500 WATTS 
9.5 dB 

20 dB 
TWO • al • 

.141" LIS 110' VD Irr ftl 10' 

4,4 eattioa.•-•1/4 1 
NINZV,441teeerittsej 
Iniutr**-ew sell 
131.9311eheill 
01 %lee/Area. 
eV gee ;eel 

dke rig " itetOEOE. 
nOE af t« I SI I@ Al 

Ewep)v di polarimazione orizzonlale Elan* dl polartuaElorte verticale 

OUESTO TWO DI ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-

LEGAMENT1 DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRA-
DIAZIONE: E' CI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO • 
QUESTS ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E POSS1BILE LUSO DI DUE 0 PILE DIREITIVE ACCOPPIATE. INCRE-
MENTANDO COSY ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETOVITK. 

Punti venclita sad: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carats, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Coln, 388 

ADA TELECOMUNICAZIONI o.n.o. 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 89.88.05 



se vuoi entrare nel mondo 
della Radio e TV 

impara con TELERADIO il nuovo corso 1ST 
con esperimenti di verifica 

Tv a colori, ra-
dio ty private, 
ty a circuito 
chiuso, radio ri-
cetrasmittenti, 
ecc... offrono 
sempre più nu-

merose e brillanti possibilité di carrie-
ra a chi conosce bene la tecnica radio-
televisiva. E quale metodo é più sem-
plice, per impararla, del nuovo corso 
TELERADIO dell'IST? 

Perché con esperimenti? 
Perché il nuovo corso 1ST per corrispon-
denza è composto di soli 18 fascicoli e 
di 6 scatole di ottimo materiale. I pri-
mi ti spiegano, velocemente ma con cu-
ra, le teorie più moderne; le seconde ti 
permettono di costruire gli esperimenti 
per mettere in pratica la teoria impara-
ta in precedenza! Questo nelle ore libe-
re e nella tranquillité di casa tua. Non 
solo, ma al termine del corso riceverai 
un Certificato Finale gratuito. 

\Awl saperne di più? 
Inviaci oggi stesso il tagliando e riceve-
rai, solo per poste, un fascicolo in 
visione del corso TELERADIO con tut-
te le informazioni necessarie. 

lSr emuro SVIZZERO Di TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LUST non effettua visits 
a domicilio 

BUONO per ricevere - per posta in visione gratuita e senza impeeno 
- un fascicolo del corso TELERADIO con esperimenti e dettagliate in- I 

I formazioni supplemented. (Si prega di scrivere una lettera per casel la). 

1 I 
cognome 

I 
I nome 

111111111111  
11111111111 III 
11111111111 11„  

etä 

GAP cam 

1111111111111111111  

Da ritagliare e sped ire in busta chiusa a: 
IST - Via S. Pietro 49/35u 
21016 LUINO (Varese) Tel. 0332/53 04 69 

cq 2/80 -- — 341 — 



Nuovo ricetrans 'corn IC 260 E... 
...délle performance che abbagliano. 

CARATTERIST1CHE TECIIICRE 
Camera: 144-146 MHz 
Contralto dl frequent: a microcomputer di 100 
Hz lettura digitale PLL sintetinato 
Lenora: di 7 digiti LED 
Stabilltä di frequenza: ± 1.5 KHz 
Canall dl memada: 3 su qualsiasi frequenza 
Impede= d'aittenna: 50 ohms 
AlimentazIone: 13.8 V- DC ± 15% (negativo a 

• massa) 3.5 A 
Assorbtritento: 
Trasmettitore SSR (PEP 10 W) 2.2 A 

CW, FM (10W) 3.1 A 
FM (1W) 1.6 A 

Ricevitore alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimensionl: 64 mm (altezza) 185 mm (laighezra) 
223 mm (profonditä) 
Peso: circa 2.7 Kg 

IRASMETITTORE 
Pigeon SSR IOW (PEP)CW 10W FM 
alto 10 W - basso 1 W 
Tipo d'emissione:SSB (A 31, USB/LSB) CW (A 1) 
FM (F3) 
Sistema di modulaziene: SSR rnodulaäone 
bilanciata FM con reattanza di MF variabile 
PilaSSIMa devlazione dl Trumann: ± 5 KHz 
Microform: 1.3 K ohm dinarnico con 
preampliticatore incorporato e intemittore PU 
Slaloms di operare: Simplex e Duplex 
Tone burst 1750 Hz ± 0.1 Hz 

ICOM 

RICEVITORE 
Sistema di deadline: SSR. CW-Supereterodina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 
TIM di emissioni *mute: SSB A 3J (USB/LSB) 
CW (A 1)FM (F3) 
Frequent' intermedia: SSR, CW 10.75 MHz FM 
10.75 MHz, 455 KHz 
Sensitivitl: SSR, CW - meno di 0.5 microvolts per 
10d6S+N/NFMpiùdi30d6S+N+D/N+D 
ad 1 microvolt meno di 0.6 microvolt a 29 dB 
Selettivitš:SSB, CW più di ± 1.2 KHz a 6 (Id meno 
di ± 2.4-KHz a 60 dB FM più di ± 7.5 MHz a 6 dB 
meno di ± 15 MHz a 60 dB 
Uscita audio: più di 2 W 
Impedenza audio: 8 ohms 

IVAIVARCUCCIllspA 
Exclusive Agent 

Milano Via Fill Bronzetti, 37 ang. C.so XXII•Marzo - tel.: 7386051 



GIID ICOM 
CENTRI VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona, 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
CORTEM - Piana della Repubblica, 24/25 - Tel. 57.591 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viole Italia, 1 - Tel. 54.20.60 
CATANIA 
PAONE - Via Papale, 61 - Tel 44.85.10 
CITTA S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour. 1 - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI - Via Barbantini. 22 - Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/44 - Tel. 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETTI FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.09.95 
GENOVA 
S.IA.SA. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/4 B 
GENOVA 
TECNOFON - Via Casaregis. 35/R - Tel. 36.84.21 
MILANO 
MARCUCCI - Via EMI Bronzelti, 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANZONI - Via Comelico. 10 - Tel. 58.90.75 
MIRANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 - Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI - Via G. Ferraris. 66/C - Tel. 33.52.81 
.NOVI LIGURE (Alessandria) 
REPETIC GIULIO - Via delle Rimembranze. 125 - Tel. 78.255 
ORIAGO (Venezia) 
ELETTRONICA LORENZON - Via Venezia, 115 - Tel. 42.94.29 

PALERMO 
M.MP. - Via S. Corleo, 6 - Tel. 58.09.68 
PIACENZA 
ER.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 

ROMA 
ALTA FEDELTÄ - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.79.42 
ROMA 
MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale, 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Va Orti di Trastevere, 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61.0213 
SAVIGLIANA (Empoll) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR. - Via Groberti, 37 - Tel 53.18.32 
TRENTO. 
EL DOM - Via Suf Iraqi°. 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO - Gallera Fenice. 8/10 - Tel. 73.28.97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 - Tel. 9.635.561 
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Maui lanzad i2YD 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-5= 

IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

CaratterlatIche tecnIehdi 
T2X HAM Ill CD44 

• 
Podala Kg. 1280 620 330 
Momento flettente Kgm 208 115 76 
Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9,2 
Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 
Tenslone dl esercizlo 
al rotore V 24 28 28 
Numero del poll del cavo 
di allmentazione 8 8 8 
Angolo di rotazIone 385° 385° 385° 
Tempo Implegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tenslone dl alimentazIone 220 V 220 V 220 V 
50Hz 50Hz 50Hz 

013-44 
Portals Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

TX TAIL TWISTER 
Podala Kg 1280 

HAM IV 
Nuovo tipo 



AS 400 W 
AS 500 W 

AS 700 W 
AS 900 W 

vía crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 4 

o 

« I SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 
Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchianno concessionari per l'Italia. 



varian 

e moc 

importazione e distribuzione 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature lettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA w> (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, e".: (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, ̀.e: (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, eß (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, le (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrä, via Agrigento 16/f, e (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, :2 (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, (095) 448510 
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ICILS :24G9TURRBNA INCI As Pr SI 
V. 4 Novembre tel. 0722 618115 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOO. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

IV100.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100 W di portante •160 W p.e.p. 

IV100.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante•180 p.e.p. 

IV100.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 



CARATTERISTICHE 

SEMICONDUTTORI SELETTIVITÄ 
2 RAM aCMOS, 1 microprocessore LSI, 29 IC, 
40 transistori, 69 diodi, display LED a 7 cifre, 
e 17 LED 

GAMMA FREQUENZE 
VHF-MED 68 88 MHz (a intervalli dl 5 KHz) 
HAM (RADIANTISTI) 144 148 MHz 
(a intervalll di 5 KHz) 
VHF-ALTA 148 174 MHz (a intervalli di 5 KHz) 
HAM-60 v't 430 -OE- 450 MHz (a Intervalli di SCANSIONE 
12,5 KHz) 10 can/sec 
UHF-BASSA 450 470 MHz (a intervalli di 
12,5 KHz) 
UHF ALTA (T)•470 -i- 512 MHz (a intervalli 
12,5 KHz) 

CANALI OPERATIVI 
Sedici canait a scelta, più un canale di 
monitoraggio In qualsiasi combinazione 
di banda 

SENSIBILITÄ (20 dB S/R) 
68 -I- 88 MHz 0,5 pV 
144 174 MHz 0,5 p‘,/ 
430 -i- 512 MHz 1 pV 

± 9 KHz - 6 dB 
17 KHz - 50 dB 

REIEZ. CAN. ADIACENTE 
60 dB 

VELOCITÄ RICERCA 
RICERCA VELOCE 
RICERCA LENTA 

10 can/sec 
1 can/sec 

RITARDO 
2 secondi 

ACC. MODULAZIONE 
± 7 KHz 

FILTRI 
1 filtro a cristallo, 3 filtri 

I 2 " 4 .• ll 0 • 1 10 12 U 14 *3 -SS 

• il 
1 I -• •• • ••• .• • OE ... • .r. ' 

. 
""" 1 I ' 

••• 
I — OE 1UP LO 

handic 0016 

OEPROORAM 

Mat LAM 'WM 
eel. ••• 

J. L, 4/A01.41TOR 

.r.+OE.OES 41111111Ke 

ANDIC 001 
Ricevitore 

a sčansione computerizzato 

ceramici 

ALIMENTAZIONE * 
220 V, 50 Hz, 27 W; 
DC 12 -i- 15 V, negativo 
a massa, 18 W max. 

1 2 3 

4 5 El 

7 S 9 

o Cl. 

handic MELCHONI 



•=7-APP"riglirinialire, 

Potenza di uscita: 
Potenza di uscita: 
Alimentazione: 
Dimensioni: 

AM - 4 W 
SSB - 15 W 
12 - 15 V 
14,5 x 22 x 4,2 

TRANSVERTER 11 45 mt 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l' antenna 45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipole Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

-00.-  Or de's .1110.— .1111>" -41111.." ....110.." -4 

SIGMA GP 80 M 
ECCEZIONALE GUADAGNO E ROBUSTEZZA, SUPERIORE A QUALSIASI AURA 

Frequenzaé 27 MHz (CB). 
Antenna a 1/2 d'onda alimentata al centro senza adat-
tatore di impedenza a basso angolo di radiazione onde 
ottenere il massimo rendimento in trasmissione e la 
migliore sensibilitä in ricezione. 
Fisicamente a massa (in corto) per impedire in ma-
niera assoluta che tensioni statiche entrino nel rice-
trasmettitore anche durante il temporale. Cuesto par-
ticolare accorgimento elimina completamente il ORN 
generatore dalle scariche elettrostatiche lungo il cavo 
di discesa. 
Guadagno: 7 dB (iso. Impedenza 52 n) 
SWR: 1: 1,1 (e meno). 
Potenza massima applicabile: 1000 W RF continui. 
Stilo in alluminio anticorodal (20-14-10) smontabile in 
due pezzi. 
Tre radian in alluminio (0 12-10). 
Resistenza al vento: 150 Km/h. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno. 
Estremitä antistatiche. 
Alloggiamento radjah i protetto da premistoppa. 
Tubo sostegno 25, lo stesso impiegato nelle anten-
ne TV per maggiore comoditä nel montaggio. 
Scarico acqua attraverso il tubo di sostegno. Par icolare 
Base in materiale termoindurente completamente giun7ione tubi 
stagna. 
Dimensioni: smontata m. 1.55 - montata ni. 5.15 
Peso: Kg. 1.580 

CATALOGO A R1CHIESTA INVIANDO L. 300 IN FRANCOBOLLI 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 46047 PORTO MANTO VANO via Leopardi - tel. (0376) 398667 
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MINI 

r are 

PROGAMMA811.1 UP—DOWN 
SIND A 

IrOEV• • 

FREQUENZIMETRI  

PROORAMMABILI 

1 GHz 

MINI 

Tutto per OM-SWL-CB ...connettori, apparati, antenne... 

CI 2 REO  
MIN I 

20:60 90 

MINI 

4111 

!!!! 

• Il mini frequenzimetro più piccolo e versatile esistente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 

• Programmabile mediante microswitch, contraves. 

• Possibilitä della lettura della frequenza anche in ricezione. 

• Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 

Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz in acatou a di montaggio. 

Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con oscila divisa per 1000 compatibile con 
quaisiasi frequenzimetro 

cm. 

>9.— 9,6 x 3 x 13 

16,5x 3 x13 

Richiedere depliant con prezzi 

inviando L. 500 anche 

COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

1) tastiera alfa numerice 

2) terminale video a microprocessore 

3) demodulatore RTTY 
ASCII e BAUDOT 

4) MICROCOMPUTER serie Z80 

5) Monitor TV Tubo 9" 

in francobolli a: 

6) Stampante termi-

ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car-
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8) Package Basic o 
estender Basic. 

9) Registratore a cas-

sette o Mini Flop-

py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 

numerico separa-
to per impostazio-
ne cifre. 

Contaimpulsi, Timer programmabili, Letton i di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltä, Amplificatori BF, Box ecc.... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa-
via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri-

butrice autorizzata della CLAITRON (prodotti Fairchild, Texas, 
Zedapa, General Instrument, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst). 

Rivenditore prodotti: Ferne, Motorola, National, RCA, 5G5 Ates, 

Genera! Processor, Mostek, Synertek, DOM FEDERICO RONCELLI 
Via B. Briosco, 7 27100 - PAVIA - Tel. (0382) 465298 

II RIB 131111111.113 IN MW MI 11111111113 II II 31111111111 IZZB 

A Milano NUOVO CENTRO ONI-CB 
LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-
MENTAZIONE PER RIPARAZIONI Dl OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE Dl SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

—  Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO - 23.67.660-665 - Telex 321664 

— 350 — — cq 2/80 — 
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FIRENZE 2 
ANODIZZA 

ANTENNE 
PER 
OGNI USO 

RAPPRESENTANZA E 
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 

CASELLA POST. N. 1 
00040 POMEZIA 
Via Pescara - Lotto 182-A 
ARDEA ROMA 

Servizio 
Tecnico e 
Ricambi 
a vostra 
disposizione 

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 
da 100 f-nw a 1000w in premontato 

PREMONTATO PER LINEARE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 w - Range 88/108 Mhz - completo di tra-

sformatore per accensione filamento e ventala di raffreddamento. 

Da applicare solo la trnsi.OEne onodicn. 

PREMONTATO PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio 5/7w mancante solo di alimentazione. 

L. 390.000 

I PREMONTATI vengono venduti corredati da particolart scherai di rilinzentazione 

tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione dello stesso. A riehiesta 

gruppo di alimentazione giâ cablato. 

LINEARI A TRANSISTOR IN SCHEDA: 
entrata 100 mw - potenze out 3 - 15w - entrata 1-2w potenze out 15 - 50 - 100 - 150w - 
out 50 - 100 - 150w - entrata 50w potenza out 200w. 
La loro professionalitä, semplIcItš e slcurezza tit funzionamento fanno del nostrl 

per costrugorl, hobbystl e sperimentatorl. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - amplificatori da 100 - 200 - 
ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno  

AMER Elettronica 
Via Galata°, fa 

Tel. (0833) 812590 

L. 650.000 

e da un manuale con-

può essere [omito il 

entrata 15w potenze 

premontatI l'Ideale 

400 - 800w). 
L. 250.000 

NARDO' 

cq 2/80 -- -351— 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilità 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEATTO 
Sede TORINO - via S. Quintino, 40 
Finale MILANO - via M. Macchl, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W+100 KW 
— Elementi di misura 
1 W +100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

+ 9.1.0 
el 19 1111COELIMAA 

• VAC V°C kilA0 100 MIXI 
ACMA 

Lo ocm4 

• 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabill con quelli di altre marche. 

9- 1—Ej R.F. INSTRUMENTS DIELECTRIC COMMUNICATIONS 

SOLA BASIC 

— 352 — cq 2/80 --



chi vi da di pia... 

L. 

spendendo gli stessi soldd ? 
PER "GARANZ1A TOTALE C.T.E" SI INTENDE: 

la sostituzione gratuita dl tune le pan 
compresi I transistor final e. nel casi più 

-Ma al 31 dicernbre 1980 h uno dei nostri 
MILANO, ROMA. REGGIO CALABRIA, 

PALERMO. UNICA FORMAUTA' 
DFJ.EACOUISTO. QUESTO VI DARA* DIRITTO 
SUI NOSTRI NUOVI PRODOTTI. 

NTER\ATIO 

elettroniche e meccansche 
gravi. la sastluzene delrapparato 

aynol dl asststenza tecnk:a a TORINO, 
REGGIO EMILIA, TREVISO. NAPOLI, 

SPEDIRE LA GARANZIA AL MOMENTO 
RICEVERE ANCHE GU AGGIORNAMENTI 

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, 16 

\AL s.n.c. Tel (0522) 61623124/25/26 (r/c. aut.) TELEX 530156 CTE I 



VI 

Pica]le ande 
egi OEM, 

per una 
rande Trasmiššione 

La 'rostra! 
TRASMETTITORI A 
- MICROONDE 
RADIOFONICI F.M. 1 . ; nvoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i disturbi di ri-
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel 
futuro delle frequenze di trasferi-
mento per tutti i ripetitori radiofonici 
professionali F.M. I 
nostri tecnici spe-
cializzati vi garanti-
ranno una perfetta 
installazione di que-
sti apparati, che co-
' me prezzi sono e-
quivalenti ai ponti 
di trasferimento tra-

• 

LECKTRO 

LCO 

L'Elecktro Elco, produce 
allie ai trasrhettitori a microonde, e 
quelli convenzionali, anche amplifi-
catori di potenza F.M. fino a 30 Kw / 
antenne / tralicci / installazioni ed 
assistenza tecnica con personale e 
attrezzatura specializzata. La nostra 

ditta ě organizzata 
nella progettazione 
e nello studio di im-
plant con il metodo 
«chiavi in mano». 

VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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