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1 Presa 
13.6 

2 Presa 
tare 

3 Presa per collegare altoparia 
II PA 

4 Microfono 

5 Regolatore della profonditä 
modulazione in trasmIssione 

6 Noise blanker comando per elimina-
te disturbi dovuti a impulsi ripetitivi 

7 Tono a due posizioni 

per allmentazione in c. B 
V polarIzzata 

per altoparlante supp lernen- - on 

10 
nte per e 

della 

ernissi 

11 Spia *did della modulazion 

12 Spla selett In USO 

13 Spla selettore In AM 

14 Spla selettore In LOB 

15 Spis di trasmisslone 

16 Presa per microfono a 4 contattl 

17 Controllo del volume e Interruttore 

8i.e .94ch controllo del rumore dl ton-
do o ellminazione di segnall dl dl-

'T  sturbo controllo della soglle di ri-
cezione 

19 R.F. galn controllo del segnale In 
ricezlone 

20 Clarifier chlarificatore della modu-
lazione In banda laterale USB LS8 

21 Selettore del modo dl trasmisslone 
AM USO LSB 

22 Selettore di canela predisposto a 
23 canall (totall 40 canall) 

23 Staffa dl fissagglo 

C.T.E. NTERNAFONAl e  42011 BAGNOLO IN PIANO IRE) • ITALY •Vea Valli. 16 • Tel 10522) 61623/24/25,251n, aul ) TELEX 530156 CTE 



Heat'Iltit 
RICEVITORE SSB/CW 4 MOD.HR-1680 

• Stadio frontale a doppia conversione 
• Preselettore per eliminare ilsegnali indesiderati 
• Filtro a cristallo a 4 poli 
• Filtro altivo audio 

Con lo stadio frontale a doppia conversione e la sensibilitä di 0,5j.,V copre le bande da 80 a 10 
metri; la sua selettivitä i affilata come un rasoio e gil oscillatori BF.° a doppilo cristallo, insieme 
ad un rivelatore a circuito integrato, dänno superiori prestazioni LSB e USW,CW. Gil stadi RF e 
IF sono entrambi controllati AGO per grevenire l'affievolimento ed il sovraccarico del QSB. Con 
caratteristiche come il preselettore sintonizzabile per eliminare i segnali in4siderati, il robusto 
circuito a stalo solido per maggior affidabilitá ed il calibratore incorporato a cristallo da 
100 kHz per un allineamento più facile; vol potete far affidamento su quest ° ricevitore per pre-
stazioni ineguagliate, sempre. 

TRASMETTITORE OSK • M0p. HX-1681 

• FVO incorporato 

v 
• Copre le bande da 80 a 10 meth CW e 

iOE-Nee 
• 

Un apparecchi adatto al principiante, come 
rhir al vecchio ed esperto radioamatore e forma 

una coppia perfetta con il ricevitore HRV1680. 
Ha uscita a tono laterale con livello regolabile e silenziamento del ricevitore e ci la possibilitä 
di aggiungere un amplificatore di potenza esterno. 
II suo uso é semplicissimo: sul pannell° frontale ci tutto quello che occorre: i comandi del tono 
laterale e del livello CVV, la strumentazione PA, il modo spot, la commutaziorie di banda e la sin-
tonia. 
La coppia di valvole 6146A vi dará lutta la potenza che vi occorre: 100 Watt rininimo sulle bande 
da 80 a 15 metri e 75 Watt sui 10 meth. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERAL' PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.7624795.763 - 780.730 

DISTRIBUTOR' DI ZONA 
VENETO: Radiocomunicazióni Civili Mazzoni Ciro - Via S. Marco 79/C - VERONA Tel. (045) 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal glettronica di Donati & Pezzini Via Duilio, 55 -IVIAREGGIO 
Tel. (0584) 50397 
LAZIO: Mas-Car di Mastrorilli - Via Reggio Emilia, 30 - ROMA - Tel. (06) 844641 
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Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 
e 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, PrescaIer, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEATTO 
Seder TORINO - vla S. <Mottle°, 40 
Fillale MILANO - via M. !Recall, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— VVattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W ± 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI HE! NORM LOCALI DI TORINO E'DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS älfti R.F. INSTRUMENTS 
BOLA BASIC 
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sommario 

385 

391 

396 

404 Santiago 9+ (Mazzotti) 
Un utile od economice walkie-talkie 

Antenna direzionale per onde medie (Zella) 

Convertitore Baudot seriale — ASCII parallelo (Manzetti) 

Provatransistor automatico (Mussano) 

410 sperimentare (Ugliano) 

IL PROGETrO "IN" 

417 il microprocessatore.(Giardina) 

Per la tua felicitä 
er programmer te fo LI 

420 ELETTRONICA 2000 (Baccani) 
Sistemi di media frequenza per FM comprensivi della parte audio e BF 

429 Come misurare la curva di risposta di un ambiente domestico (Borromei) 
2.a parte: Costruzione di un analizzatore di spettro in tempo reale 

436 Alimentatore un po' speciale con PintegratO Motorola MC1466L (Jacona) 

443 Regolazione di velocità del motore (Cattä) 

445 quiz (Cattä) 

447 offerte e richieste 

447 Risultati RTTY 

449 modulo per inserzione 

450 pagella del mese 

In copertina Melchioni presenta 3 nuovi porlatin della FDK. 
Sono il Multipalm II a 6 canali per la banda 144-148 MHz; il Multipalm Sizer II, (iq sintetizzato a 40 canali 
per la banda 145-146 MHz; il Multipalm IV, a 6 canali per le bande UHF 430-440 e 440-450 MHz. 
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eKENWOOD 
2 METER • 70 CENTIMETER 

ALL-MODE DUO BANDER 

TRANSMITTER SECTION 
RF Output Power 

10 watts 
Only for FM: 10 W (Hi)/Approx. 1 W (LOW) 

Modulation 
SSG: balanced modulator 
FM: Variable Reactance direct shift 

Max. Frequency Deviation 
NARROW (144/439 MHz) *5 kHz 

Carrier Suppression 
Better than 40 dB 

Sideband Suppression 
Better than 40 dB 

Spurious Radiation 
Better than —60 dB 

Microphone Impedance 
500 to 600 ohms 

RECEIVER SECTION 
Circuitry 

Double Superheterodyne 
Intermediate Frequency 
1 st IF 21.6 MHz 
2nd IF 8.83 MHz (FM: 455 kHz) 

Sensitivity 
SSBICW 0.5 eV for 10 dB (S + N)/N 
FM 1 pV for 30 dB (S + N)/N 

20 dB quieting (FM) 
Less than 0.4 IN 

Selectivity 
For SSB/CW: More than 2,4 kHz at —6 dB 
Less than 4.8 kHz at —60 dB 
More than 12 kHz at —6 dB 
FM: less than 24 kHz at —60 dB 

TS-770 

Squelch Sensitivity 
0.2$ /.4V 
With more than 2.5 W audio power output: 
(10% distorsion. 4 ohm loading) 

Frequency Stability 
Within *1 kHz during one hour after one 
minute of warm-up, and within 150 Hz du-
ring any 30 minute period thereafter, 

GENERAL 
Frequency Range 

144.00 to 146.00 MHz 
430.00 to 440.00 MHz 

Mode 
SSB (USB, LSB), CW, FM 

Power Requirements 
220 V AC 50/60 Hz 
12.0 to 16.0 V DC nominal 13.8 VDC 

Antenna Impedance 
50 ohms unbalanced 

Power Consumption 
Transmitt, 
130 W (220 V AC) 6 A (13.8 V DC) 
Receive: 45 W (220 V AC) 1.5 A (13.8 V DC) 

Semiconductors 
transistors 159, diodes 223 IC's 63, FET's 31 

Dimensions 
290 (11-7116) W x 124 (4-7/8) H x 320 (12-5/8) 
D mm (inch) 

Weight 
11 kg (24.2 lbs) Approx. 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

MAS: CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Telef. (06) 844.56.41 

SERVIZIO ASSISTENZA 
TUTTI I RICAMBI ORIGINAL) 

CATALOGO A RICHIESTA 

INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI 

R6 
Commutatore d'antenne a 6 vie 
Frequenza 0-600 MHz 
Potenza RF applicabile 2 kW P.e.P. 
Tensione cringresso Box Base 220 Vc.a. 
Tenslone di uscita 18 Vc.c. 300 mA 
Con Control Box spento i relais con relative anten-
na sono a massa. 
Possibilitš di una sola calm RF e un'allmentazIone 
a 7 poli 0 1 mm per polo. 

TRANSCEIVER DA PALMO 
2 in FM 
• Fossil:11111A dl frequenza 144.148 MHz 
• 6 caned quarzabill 
• Impedenzs d'antenne 50 ohm. 

connettorl BNC 
• Allrnentallona 12 V DC 
• Assorblinento: 

trasmIsslona 300 mA 
ric,ezIone 100 mA 
stand-by 25 mA 

• Dimensloni: mm 88x 154 x 41 
• Peso: g 470 
• RIcezIone a doppla conversione 
• Superaterodlna: l• IF .16,9 MHz 

II* IF =455 kHz 
• SensibIlltš -4 cep (NO 20 481 
• Audio output 0,3 W max 
• Masslma devlazIone 25 kHz 

ACCESSORI A CORREDO: 

Antenna In gomma 
Batterie al nickel•cadmlo 
caco con presa accencheiger 
2 cristalli 

AR 240 
(TEMPO - WILSON - HENRY RADIO) 
• VHF da palmo - Emissione FM 
• 3 W input - PLL Irequenza a sIntelIzzazione. 
• Frequenza coperta 144.148 MHz 
• 800 canal) - Shift 600 - 1200 kHz. 
• Alimentazione entrocontenuta (con batterie ricari• 

cabil) e cormdo di caricabetterla). 
• Dlmensioni mm 40 62x 165. 
• Peso g 400 (con Danetiel 

JAMAPHONE T 1510-S 
VHF 144-148 MHz - Emissione FM 
800 canal) - shift 600-1200 kHz 
5 frecruenze programmabili a diod) 
Alimentazicne possibile con batterie rIcarIcablli op-
alovali e con alimeniatorl o auto. 
PLL freouenza a sintetizzazione. 
Uno mobile base e portatile. 
Potence fisse 1.5 W • 10 W lassorbimento 3 A 210). 
Antenna in gomma pocratile di coned() 
Catica batteria entrocontenuto. 
Dimension, osm 209 .171 "7 
Peso Kg 1 40C 



STRUM ENTI nirce) 
TEST a MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2 

0.4 0.0 

I. 

FUNZIONI 
E PORTATE 

mA C.C. 

0-1 
0-50 
0-100 
0-500 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C. E PORTATE 

  V c.c. 

TP/0662-01 0-15 
TP/0662-50 0-30 
TP/0663-10 0-60 
TP/0663-50 

A c.c. V c.a. 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

TP/0664-01 0-15 
TP/0664-03 0-30 
TP/0664-05 0-60 
TF'/0664-10 0-300 
TP/0664-20 

FUNZIONI 
E PORTATE 

mA c.c. 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C. E PORTATE 

0-1 
0-50 
0-100 
0-500 

V C.C. 

TP/0682-01 0-15 
TP/0682-50 0-30 
TP/0683-10 0-60 
TP/0683-50 

A c.c. V c.a. 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

TP/0684-01 0-15 
TP/0684-03 0-30 
TP/0684-05 0-60 
TP/0684-10 0-300 
TP/0684-20 

FUNZIONI 
E PORTATE 

mA C.C. 

0-1 
0-50 
0-100 
0-500 

CODICI FUNZIONI 
G.B.C.  E PORTATE 

  V c.c.  

TP/0712-01 0-15 
TP/0712-50 0-30 
TP/0713-10 0-60 
TP/0713-50 

A c.c. 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-20 

V c.a. 

TP/0714-01 0-15 
TP/0714-03 0-30 
TP/0714-05 0-60 
TP/0714-10 0-300 
TP/0714-20 

CODICI 
G.B.C. 

TP/0665-15 
TP/0665-30 
TP/0665-60 

TP/0668-15 
TP/0668-30 
TP/0668-60 
TP/0669-30 

CODICI 
G.B.C. 

W/0685-15 
W/0685-30 
TP/0685-60 

TP/0688-15 
TP/0688-30 
TP/0688-60 
TP/0689-30 

CODICI 
G.B.C. 

TP/0715-15 
TP/0715-30 
TP/0715-60 

TP/0718-15 
TP/0718-30 
TP/0718-60 
TP/0719-30 

(RE‘edei. Lola% Divisione della (Con scala a specchio e quadrante illuminato 

• 
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 ICIAS 611-0E4C9 TURROBNA INCI As : Pli. • • a • m mi. ‘m 1 la 1 msAri 
v. 4 Novembre tel. 0722 , 618115 ° 

S . t ' ‘D>47 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZIO COMPETITIVO 

•s,# 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 
t 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep, 

[  

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante • 160W pep. 

MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC ' INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante •160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre 100W antenna di portante.180p.e.p. 

 / 

e  

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante •280W pep. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 p.e.p. 
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STRUMENTI MUSICALI 

FIERA DI PORDENONE 
25 - 26 - 27 aprile 1980 



Una vasta gamma di antenne 

direttive, verticali 
HF -VHF 

HY 214 

20 • direttiva 5 el. 144 
208 direttiva 8 el..144'M 
214 ....f5 direttiva 14 el. 144 M 
GPG2 ground plane 144 MHz 
273 collineare'4.dipoli 144 MI 

- . - 12AVQ Mink 10/15/20 m.2 kW 
14AVQ vkttcale 10/15/20/40 m 2 k 
18AVT ve cale 10/15/20/40/80 in 2 
14RMQ kit çn attacco mast, e radjahi 
18 V verti le.per SWL:.10-80 m 

k 
HY QUAD quad 2 elementi 10/15/20 m 2 k 
TH .3.jr direttA 3 elementi 10/15/20 m 8 B 750 W 
TH 3MK3 direttivl 3 elementi 10/15/20 m8 dB kW 
TH6DXX direttivA 6 elementi 10/15/20 m 9 d 2 kW 
TH 5DX direttiv 15 elementi 10/15/20 m8,5 d 2 kW 
105BA direttiva OE elementi 10.rn:..12 .d13,4k 
155BA direttiva 5 elementi 15 ia-12 dB -4 k 
205 BA direttiva 5 elementi 20 tu 12 dB 4 k 
204BA direttiva .2 eleilellti. 40 -m 5 dB 4 kW „. • , 
2BDQ dipolo /80 in 2 kW. 
5BDQ dipolo 0/15/20/40/80 m 2 kW. ..... 
I8TD dipolo multi-banda 10T80 m'2 kW 

, 
z guadagno 9,1 dB 
guadagno 11 8 dB 



STRUM ENTI nire  
TEST 11. MEASURING INSTRUMENTS 

DA PANNELLO - A BOBINA MOBILE - CLASSE 2,5 

1. A 6 8 
. OE OE OE OE, OE OE 

ca2.s.C, s 

D C 

AMPERES 

FUNZIONI CODICI FUNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C.  E PORTATE G.B.C.  

InA c.c.  V c.c.  

0-1 TP/0552-01 0-15 TP/0555-15 
0-5 TP/0552-05 0-30 TP/0555-30 
0-50 TP/0552-50 0-60 TP/0555-60 
0-100 TP/0553-10 
0-500 TP/0553-50 

A c.c. V c.a. 

0-1 TP/0554-01 0-15 
0-3 TP/0554-03 0-30 
0-5 TP/0554-05 0-60 
0-10 TP/0554-10 0-300 
0-30 W/0554-30 

TP/0558-15 
TP/0558-30 
TP/0558-60 
TP/0559-30 

FUNZIONI CODICI FUNZIONI CODICI 
E PORTATE G.B.C.  E PORTATE G.B.C.  

mAcs V c.c. 

0-1 TP/0562-01 0-15 
0-5 TP/0562-05 0-30 
0-50 TP/0562-50 0-60 
0-100 TP/0563-10 
0-500 TP/0563-50 

TP/0565-15 
TP/0565-30 
TP/0565-60 

A c.c.  V c.a.  

0-1 TP/0564-01 0-15 
0-3 TP/0564-03 0-30 
0-5 1P/0564-05 0-60 
0-10 TP/0564-10 0-300 
0-30 TP/0564-30 

FUNZIONI 
E PORTATE 

mA c.c. 

TP/0568-15 
TP/0568-30 
TP/0568-60 
TP/0569-30 

CODICI FUNZIONI CODICI 
G.B.C. E PORTATE CSC. 

0-1 
0-5 
0-50 
0-100 
0-500 

A c.c. 

V c.c. 

TP/0582-01 0-15 
TP/0582-05 0-30 
TP/0582-50 0-60 
TP/0583-10 
TP/0583-50 

0-1 
0-3 
0-5 
0-10 
0-30 

TP/0585-15 
TP/058540 
TP/0585-60 

V c.a.  

TP/0584-01 0-15 
TP/0584-03 0-30 
TP/0584-05 0-60 
TP/0584-10 0-300 
TP/0584-30 

TP/0568-15 
W/0588-30 
TP/0588-60 
TP/0589-30 

I voltmetri in c.a. sono equipaggiati internamente di raddrizzatore a ponte 
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frequenzimetro 
BRI 8200,,,..,, 
capacimetro 
BRI 8004 

43100 Parma v. Pasubio 3/c 
tel. 0521/72209 - 771533 
telex: 530259 cciapr I. for BREMI 

desidero ricevere documentazione 

relativa a  

nome  

indirizzo  

_co _ 



43 a MOSTRA RADIANTISTICA MANTOVANA 

MANTOVA 

29 - 30 

marzo 
1980 

nei locali del 

29 - 30 

marzo 
1980 

GRANDE COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO 
via Scarsellini (vicino alla stazione FFSS) 

Durante la mostra opererä la stazione I/2-MRM 

Orario per il pubblico: 29 sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

30 domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
dalle ore 14,30 alle ore 19,30 

cq 3/80 -- — 363— É 



• - • ELETTRONIC (INDUSTRIA t 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI 1980 
PREAMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA AUTOMATISMI 

Kit N. 48 Preamplificatore stereo hi-fi per bassa o 
alta impedenza 9+30 Vcc 

Kit N. 7 Preamplificatore hl -fi alta impedenza 
9 +30 Vcc 

Kit N. 37 Preamplificatore hi-fi bassa Impedenza 
9± 30 Vcc 

Kit N. 88 Mixer 5 ingressi con ladder 9+30 Vcc 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico con 

• egualizzatorl 

AMPLIFICATORI DI BASSA FREOUENZA 

Kit N. 1 Amplificatore 1,5 W 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W 
Kit N. 2 Amplificatore I.C. 6 W 
Kit N. 3 Amplificatore I.C. 10 1rV 
Kit N. 4 Amplificatore hi-fi 15 W 
Kit N. 5 Amplificatore hifi 30 W 
Kit N. 6 Amplificatore hi-fi 50 W 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 
Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

L. 19.500 

L. 7.500 

L. 7.500 
L. 19.500 

L. 7.500 

L. 4.950 
L. 6.500 
L. 12.500 
L. 7.800 
L. 9.500 
L. 14.500 
L. 16.500 
L. 18.500 

N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 6 Vcc L. 3.950 
N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA, 7.5 Vcc L. 3.950 
N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 9 Vcc 1. 3.950 
N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 Vcc L. 3.950 
N. 12 Alimentatore stabilizzato 800 mA. 15 Vcc L. 3.950 
N. 13 Alimentatore stabilizzato 2 A. 6 Vcc L. 7.800 
N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A. 7.5 Vcc L. 7.800 
N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A. 9 Vcc L. 7.809 
N. 16 Alimentatore stabilizzato 2 A. 12 Vcc L. 7.800 
N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A. 15 Vcc L 7.800 
N. 34 Alimentatore stabilizzato per kit 4 

22 Vec 1.5 A L. 5.900 
N. 35 Alimentatore stabilizzato per kit 5 

33 Vcc 1.5 A. L. 5.900 
N. 36 Alimentatore stabilizzato per kit 6 

55 Vcc 1,5 A. L. 5.900 
N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 4-! 18 Vcc 

con protezione SCR. 3 A. L. 12.500 
N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 4+18 Vcc 

con protezione S.C.R 5 A. L. 15.500 
N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 4.418 Vcc 

con protezione S.C.R. 8 A. L. 18.500 
N. 53 Alim. stab. per circ. dig, con generatore 

a livello logico di impulsi a 10 Hz-1 Hz L. 14.500 
N. 18 Riduttore di tensione per auto 

800 mA. 6 Vcc L. 2.950 
N. 19 Riduttore di tensione per auto 

800 mA. 7,5 Vcc L. 2.950 
N. 20 Riduttore di tensione per auttii 

800 mA. 9 Vcc L. 2.950 

EFFETTI LUMINOSI 

Kit N. 22 
Kit N. 23 
Kit N. 24 
Kit N. 25 
Kit N. 21 
Kit N. 43 

Kit N. 29 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N, 45 
Kit N. 44 

Kit N. 30 
Kit N. 73 
Kit N. 90 
Kit N. 75 
Kit N. 76 
Kit N. 77 

Luci psichedeliche 2.000 W. canali medi 
Luci psichedeliche 2.000 W. canali bassi 
Lud l psichedeliche 2.000 W. canali alti 
Variatore di tensione alternata 2.000 W. 
Luci a frequenza variabile 2.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 2.000 W. 
Variatore di tensione alternata 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W. 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W. 
Luci a freguenza variabile 8.000 W. 
Variatore crepuscolare in alternata con 
fotocellula 8.000 W. 
Variatore di tensione alternata 20.000 W. 
Luci stroboscopiche 
Pslco level -meter 12.000 Watts 
Luci psichedeliche canall medi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canali bassi 12 Vcc 
Luci psichedeliche canait alti 12 Vcc 

L. 6.950 
L. 7.450 
L. 6.950 
L 4.950 
L. 12.000 

L. 6.950 
L. 18.500 
L. 21.500 
L. 21.900 
L. 21.500 
L. 19.500 

L. 21.500 

L. 29.500 
L. 56.500 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 

Kit N. 28 
Kit N. 91 

Kit N. 27 

Kit N. 26 

Kit N. 52 
Kit N. 41 
Kit N. 46 

Kit N. 78 
Kit N. 42 

Kit N. 95 

Antlfurto automatico per automobile 
Antifurto superautomatico professionale 
per auto 

Antifurto superautomatico professionale 
per casa 
Canoa batterie automatico regolabile 
da 0,5 a 5 A. 
Carca batterie al nichai cadmio 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi 
Temporizzatore professionale da 0+30 
secondl 0+3 minuti 0+30 minuti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Termostato di precisione al 1/10 di 
grado 
Dispositivo automatico per registrazione 
telefonica 

EFFETTI SONORI 

Kit N. 82 
Kit N. 83 
Kit N. 84 
Kit N. 85 

Sirena francesa elettronica 10 W. 
Sirena americana elettronica 10 W. 
Sirena italiana elettronica 10 W. 
Sirene americana-italiana•francese 
elettroniche IO W. 

STRUMENTI DI MISURA 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale 
Kit N. 92 Pre•scaler per frequenzimetro 200.250 MHz L. 18.500 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logice con display per digitali TTL 

e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 89 Vu meter a 12 !ad L, 13.500 

L. 

L. 

L. 

19,500 

21.500 

28.000 

L. 16.500 
L. 15.500 
L. 8.950 

L. 18.500 
L. 8.500 

L. 16.500 

L. 14.500 

L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22,500 

L 89.000 

APPARECCHI DI MISURA E AUTOMATISMI 
DIGITAL' 

Kit N. 54 Contatore digitale Per 10 L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 2 L. 9.950 
Kit N. 57 Contatore digitale per 10 programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Cuntatore digitale per 6 programmabile L. 16.500 
Kit N. 59 Contatore digitale per 2 .programmabile L. 16.500 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria L. 13.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 6 con memoria L. 13.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 2 con memoria L. 13.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N. 64 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 2 con memoria 

programmabile L. 18.500 
Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con 

fotocellula L. 7.500 
. Kit N. 68 Logica timer digitale con reli 10 A. L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta 

peul digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 

APPARECCHI VAR' 

Kit N. 47 
Kit N. BO 
Kit N. 74 
Kit N. 79 

Kit N. 81 
Kit N. 86 
Kit N. 51 

Micro trasmettitore FM 1 W. 
Segreteria telefonica elettronica 
Compressore dinamico 
Interfonico generico privo di 
commutazione L. 13.500 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit per la costruzione circuiti stampati L. 4.950 
Preamplificatore per lud i psichedeliche L. 7.500 

L. 6.900 
L. 33.000 
L. 11.800 

Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. Giä premontate 10% in più. Le ordinazioni possono assere 
\ fette direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili lie.. 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e intormazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI Dl I.V.A. 
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FIVI FIVI FIVI 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contaves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilité di frequenza é quella del guano usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm -Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibihta ± 75 KHz con O dbm - Distorsione annonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70,000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° ÷ 45°C. Modello base. 

L. 800.000 
TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'esterno tra O ÷ 20 W. Modell° base. 

L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 
L. 1.650.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 
L. 2.000.000 

TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 
L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KÄ 2000. 
L. 12.900.000 

AMPLIFICATORI 

KA 50 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 
L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W L.N. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack ahmentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRA.SFERIMENTO 
PTFIVI • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

frequenza programmabile. L. 1.900.000 

PT02 • Ponte di trasferimento, in banda II' e In 10 W uscita completo di antenne. Con 
L. 2.350.000 frequenza programmabile. 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 75.000 

C4X2 • Antenna collineare a 4 element compost' ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
• Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 

C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolannente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 
L. 140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 190.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle arrnoniche. Attenuazione della 
2 arrnonica 62 dB perclita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scahni di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con CS dbm - Distorsione annonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45°C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 

ACCESS ORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, clistributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... • 
ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

mi ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 

cq 3/80 -- — 367— 



Mod. 178 

JD LA PILIOE COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

OE 

Mod. 420 

Mod. 150 

g 
ekr, 

Mod. 151 Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5°/o Watt + 
10%. Frequenza 1,5 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 50/0 - 
Watt -h 100/0. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 109o. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

Mod. 171 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 27 40 MHz. Precisione 
SWR -+- 5°/o - Watt + 109o. 
Frequenza 3,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 2.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti Tyl. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TV! 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GL1 STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Spedizione in contrassegno postale o vaglia postale anticIpato più L. 2.000 per ogni spedizione 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl s.a.s. 
Cercansi distributori regionali 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 321664 
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ÍIN'DUSTRIA W 1 1 b î k 1 ELETTRONIC IA 
Via Oberdan 24 - 88046 LAMEZIA TERME - tel. (0968) 23580 

KIT 103 - CARICA BATTERIA CON LUCE 
D' EMERGENZA 5 A 

MAI AL B1110! 

Difendersi dai black out improvvisi o program-
mati dall'Enel ora é possibile grazie al più re-
cente KIT realizzato dalla WILBIKIT. 
Si tratta di un prestigioso Canco batteria diverso 
da tutti gil altri: 

• E' in grado di generare rapidamente corrente 
costante, regolabile da 1 a 5 Ampere. 

• Provvede a mettersi automaticamente a riposo 
non appena la batteria ha raggiunto la canica 
adeguata e rimettersi in funzione quando la 
batteria ne ha bisogno. 

• Entra in funzione un automatismo speciale, ca-
pace di erogare energia immediata alle lud i di 
emergenza, non appena viene a mancare la 
tensione di rete e a disinnestarsi quando que-
sta ritorna, evitando i noiösi e pericolosi con-
trattempi al buio. 

• Tutto il funzionamento é reso visibile grazie al 
controllo su Led differenti. 

• Tensione d'alimentazione 15 ÷ 25 V.c.a. 

• Tensione di stacco e attacco regolabile 
12 ± 14 V. 

• Tensione contatti reli 220 V. 

COSTO DEL KIT L. 26.500 

• --
KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 12.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re-
golarne a piacere la luminositä. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUC PSICOSTROBO L. 39.000 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il uale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada sirobo in do. 
tazione - intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza del lampi 
a tempo di musica • durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 44.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltá completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me-
di. alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 24 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+35 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

- --
KIT N. 93 AMPLIFICATORE STEREO 3.5+4.5 W R.M.S. 

L. 49.500 
Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei contrail' dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 36 W c.a. • potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 56.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltà completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 48 W c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W SU 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUC PSICOROTANTI 10.000 W L. 36.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di ICLcanali di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenía alle lam83‘ade 10.000 W. 

KIT. N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gil oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. • carico max al reli 8 ampere - 
sensibilitä regolabile. 
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PIL119°KIT! PRACTICAL ELECTRONIC 
SYSTEMS 

elenco dei rivenditori PLAY KITS in italia 
ABRUZZI 
67051 AVEZZANO • C.E.M. ELMRONICA - VIR Mons. Ere/poll. 130 
64022 GIULIANOVA PICCIRILLI A. • Vla G. GellIel. 27/39 
65103 PESCARA • A. Z. COMPON. ELM. • Vle S. Soeventa. 4$ 
67539 SULMONA • RADAR ELETTRONICA • VIR Aragone. SI 
64190 TERAMO • 1E. RA. MO. ELMII. • Plaza Pennell. 4 
66154 VASTO • BONTEMPO ANTONIO • Vla S. Maria. 54 

CALABRIA 
98103 CATANZARO • ELETT. TERESA SAS • V XX Serternbre. B2 
97100 COSENZA • ANCOTTI FRANCESCO - V. Nicola Serra. 56/60 
87100 COSENZA • DE LUCA G. • V Pasquble R0331. 27 
65074 CROTONE • G. R. DECIMA • VI, Telealo, 19 
892.15 AA. D. GIOIOSA I • FLEUR. BRUZZESE • VIN P. Gobetti. 113 
89015 PALMI • ELECTRONIC SUD • Vle G. Oberdan, 
99103 REGGIO CAL. • 1E1.0 PASOUALE • VIS G. ArcovIto. S5 
88018 VIRO VALENTIA - GULA ELETTRONICA • VIR D. A1102114,1. 25 

CAMPANIA 
84091 BATTIPAGLIA • DE CARO ELETTRON. • Via Napoli. 5 
80053 CASTEL•STABIA • C.B.D. COMP. ELE77. • Ode Europa. 86 
81043 CAPUA • GUARINO 000210 • COMO Appro. 55/57 
13t103 CASERTA • MEA sr.l. • Vla Rome. 67/69 
80125 NAPOLI • CIA ELECTRONIC sne. • VIR G. Cesere. 75/71 
60134 NAPOLI • CRASTO GIUSEPPE • V. S. A. D. Lombardi. 19 
ROW NAPOLI • BERNASCON1 E C. S.p.A. - VIR G. Feuer's. 66/4 
10114 NAPOLI • PIRO TELERADIO • V. Monteolivete 67/68 
10142 NAPOLI • EDS. ELETTR. snc. • V. SR. S. A. A. Paludl. 112/113 
80347 S. GIUSEPPE V. • RADIO PATAPANO sr.'. • VIN Croce Res.. 10 
84100 SALERNO • SALERNO ElETTRON. • Coo Garibaldi. 139 
EMILIA ROMAGNA 
40129 BOLOGNA • COST. ELETT. EMIL.. VIN D. Celvart, 42 
40121 BOLOGNA • GUIZZARD1 ANGELA • Vie Riva Reno, 112 
40427 BOLOGNA - RADIOFORN. NATAL) • VI. Ranzanl. 13/2 
47023 CATTOLICA • ILETTRONICA 2000 • VII Del Prole. 12 
47073 CESENA • MAMOTT1 ANTONIO • Via S. Cabo., 74 
44100 FERRARA • OEA. MENEGAT71 Piazza T. Tess°. 6 
43036 FIDENZA • ITALCOM EL. TELEC. • P. del Doom. 13 
40020 IMOLA • LEE ELETTRONICA • Via Del Lamm. 57/59 
48022 LUGO • DISCOTECA LAMS . Corso Maneottl. 37 
4704S MIRAMARE • COST. TEC. EL. NORD • Visr 011ven, 13 
47046 MISANO ADR. • CARAVEL(' FRANCO • VIR Plemome. 19 
53105 PARMA • HOBBY CENTER • VIR P. Torelli. I 
29100 PIACENZA • (AZ. CIVILI A. • Via S. Ambroglo, 33 
48100 RAVENNA • RADIO RICCI - Vlolo F. Baracce 34/A 
42100 REGGIO E. • SACCHINI LUCIANO • Via Del Torrame 3/A 
47036 RICCIONE • MIGANI FRANCESCO • VIR A. Bolto, 5 
47038 RICCIOnIF SIGEL sne. • P zza IV Novembre 
47437 RIMINI - O.E.M. ‚n.o. F. PI G.P. G. - VII Pelillo. 
47037 S GIULIANO • BEZZI ENZO • VIO Ludo Undo. 21 
FRIULI E TRENTINO 
22100 BELLUNO - EL. CO. • Vra %meal. 109 
34170 COR12IA • SILLI LODOVICO • Via Semlnerlo, 2 
38100 TREN10 • CORGI S. - VIR S PIO X. 97 
34122 TRIESTE • CENTRO RADIO 13/ • VI. 'mini/mi. 8 
34125 TRIESTE • RADIOTUTTO • Gelleria Fenice. 9/10 
33103 UDINE • MOFERT • Vial, Europa Unlre 41 

LAZIO 
03100 FROSINONE • MANSI L. COMP. EL. • Vie Mealtime. 147 
00245 NMUNO • MANCINI ELETTRON. • Vla San Gallo. 18 
00356 OSTIA • C.F.P. PASTORELLA • VIO Sloe. D Lide IS 
00192 ROMA CONSORTI ELETTR. • VIale D. Milizie. 114 
00/63 ROMA DA. LE. MA. gee. . Via Auk., 42/44 
03191 ROMA D'ANDREA ROBERTO • Pie Ponta MIMI, 43 
00181 ROMA DERICA ELETT. 1.1.1. • VIS Tuscolana, 285/B 
00422 ROMA DI FILIPPO ELLI Vla Del Fraaslol. 42 
00154 ROMA EL. CO. • V. F. A. Plgaiene. 8/A 
00171 ROMA FLEET, PRENESTINA Vlale Agosie. 35 
00177 ROMA G.B. ELETTRON1CA • VI. Sorrento, 2 
00175 ROMA G.13. ELETTRON1CA • VIele Del Consoll. 
00170 ROMA G.B. ELETTRONICA • VIN Premaana, 24 
00174 ROMA • MORLACCO (LETOR. • VIR Tuscola., 878/A 
00154 ROMA PASTORELL1 G. • V. del Conclarml. 36 
00184 ROMA RADIOPRODOTTI s.p.„ - Vie RezIonele. 240 
00168 ROMA JARONI WILlIAM• ' VOII,b000. AI 
00199 ROMA TELEOMNIA • Musa Again. 3/c 
00182 ROMA MIMI FILIPPO • Vitae Castrense. 22/23 
00177 ROMA TULLI MARCELLO • VIR F. Berecca, 74 
00177 ROMA VALLI MARCELLO • VIR CasIllna. 547 
00153 ROMA TODARO E KOWALSKI - V. 001 Trammore. 84 
00165 ROMA VINCENZI ELETTR, • Via Gregorlo VII. 212 
DOOM TIVOLI C.E.M. 2.41. FLEUR. • Vla Pleno Tornal. 95 
00319 TIVOLI SALVATI FLEURON • Vie Paled., 42/50 
C0049 VELLETRI • MASTROGIROLAMO Vlale °bard.. 118 
LIGURIA 
16121 GENOVA • ECHO ELECTRONICS • V. Brim. Ligurle 713/99R 
16151 GENOVA SAPAP. • ORGANI Z. VART. yes. • VI' G. °Male 60/R 
19100 LA SPEZIA • RADIOPAR71 • VIO XXIV Megglo, 330 
19103 LA SPEZIA • VART. SPEZIA 2,4.2. • V.10 Hell.. 675 
17103 SAVONA • 2502 ELET1ROMARKET - Via Monli. 15/R 
17100 SAVONA • VART SAVONA yen • Vla Crisp'. 95/105-R 
LOMBARDIA 
25103 BRESCIA • (LEET. COMPONENT! - Vials Piave. 215 
25100 BRESCIA • PAMAR • VIR Creel dl Rosa. 76 
20091 BRESSO (MI) • BI ZETA COMP. EL. - VIR Cadorm. 54 
21053 CASTELLANZA • GEKO 8.9A. • VIR G. Binder. 25 
24042 CAPRIATE S.G. - CO. EL. 0EVILACOUA • Vla M. Moran. 32/0 
MAO C/SLAGO (VA) • RICCI ELETTROMEC. • RN C. Bataan. 792 
27100 COMO • CERO S.p.A. • VIN M. Monti I 
26150 CREMONA • TELCO - PIoaza G. Maroon). 2/A 
20038 DESIO (MI) • FARINA BRUNO • VIO Rossini. 102 

21013 GALLARATE • RICCI ELETTROMECC. • VIN Postcaslelle 16 
46103 MANTOVA • BASSO ELETTRONICA • VIale Risorgimento. 69 
20156 MILANO AZ. ELM-MONICA - VIR Vereslna. 205 
20131 MILANO FRANCO. CESARE • VIA Padova. 72 
20143 MILANO GAMMA ELETTRONICA • Via Pastore/II. 4/A 
21137 MILANO GERO S.p.A. • Via 011104661. 11 
20162 MILANO MO S.p.A. • VIR key/called. IS 
20144 MILANO 
20145 MILANO PANAR VEND, CORIlt. • VIN F Ferrucclo. IS 
20154 MILANO BOUND ELMS. sae. • Via G. B. Fauchb. 9 
22057 OLGINATE ICO) • PIERETTO CELSO • Star. Som. AG1P 
20017 RHO - SOMMARUCA E CREMA • Nam Don Minronl, 4 
21019 SOMMA LOMBARDO • C.F.I. COMP. (((TT. • Vla Milano. 51 
21100 VARESE • ELL-MONICA RICCI - VI. Parma.% 2 
21103 VARESE • U.U. ELETTRONICA Garibaldi. 17 
MARCHE 
60t00 ANCONA • ELET1RONICA PROF. • VIN XXIX Setternbre. IS 
63103 ASCOLI PICENO • ELETIRON. ALBOSAN VIN Kennedy. II 
60344 FABRIANO • ORFE1 ELFTTRONICA • VAN Campo SporlIvo. 138 
61032 FANO • SURPLUS ELETTRON. • Via Montograppe. 29 
53•723 PROMO • N.E.P.I. I.E.M. • VIR Letl, 36 
60.3)5 JESI • F.C.E. ELMRONICA • VIS N. Sacra 1 
61103 PESARO • MORGANTI ANTONIO • VI. Lanza. 9 
MOLISE 
416100 CAMPOBASSO • MAGLIONE ANTONIO • Erna V. Emanuel. 13 
86470 1SERNIA • CAIAZZO SALVATORE • Via XXIV Maggio. 1St 

PIEMONTE VAL D'AOSTA 
12051 ALBA • C.E.M. COMA A. VIS S. Teobaido, 
15100 ALESSANDRIA • C.E.P. ELMRONICA • VIR Ponada. 64 
11100 AOSTA • LAN2INI RENATO • Vla Chamber/. 102 
280.11 ARONA • C.E.M. MASELLA • Via Milano. 32 
15013 C. MONFERRATO • MA.22UGC0 MARIO • C. Glovane Italia. 59 
10023 CRIER' • CEP. ELETIRONICA • VIN V. Emanuele. 113 
76037 DOMODOSSC)LA • P0SSESSI E. ALEGGIO • VIS Gallettl. 35 
10015 IVREA • INIERELETTRONICA • C.so M. D'Azeollo. 6/8 
28028 OMEGNA GUGLIELMINETTI • Via TIM Speri. 
10343 ORBASSANO C.E.P. ELMRONICA • Via Illno 61016. 20 
10137 TORINO CHIARA CRIDO • Corsa Comma. 48 
lOISA TORINO EIRE!' BERTOLOTTO • VIA AvIgilana 45/F 
10152 TORINO 1.11.E. LA ROSA D. • L.go Po Anloneill. 121 
10126 TORINO Milt BOSCO G. • Plane A. Gral, 120 
10120 10111NO TELSTAR • VIO V. Globertl. 37 
10144 TORINO VALLE. s.r.). • Vla G. Carona. 3 
13103 VERCELLI • ELETTROM. BELLOMO • Via XX Setterobre. 15/17 

PUGLIA 
72100 BRINDISI - PICCINNI LEOPARDI • VIR Seneca. 8 
72100 BRINDISI • RADIOPRODOTT1 • Yea C. Colombo. IS 
73042 CASARANO • DITANO SERGIO - VI. S. Margin°. 17 
71100 FOGGIA • BOTTICELLI CRIDO • Via V. Cal, 64 
71100 FOGGIA • LEONE CENTRO • Piazza Giordano. 70 
71100 FOGGIA • TRANSISTOR A. FIORE • Vla S. Altar's/sus 52 
73103 LECCE - LA GRECA VINCENZO • VI. Tapleie. 20/22 
71036 LUCERA • TUCCI GIUSEPPE • VI. Porta Fogg.. III 
74100 TARANTO • PIEPOLI ELEITA. • VIR ()nerd.. 128 
75100 TARANTO • RA.TV.EL. FLETTRON. • VIN Danle. 241 
SICILIA 
95031 ADRANO • ELETTR. 01510, SICIL. • Vla G. Garibaldi. 78 
92100 AGRIGENTO • CALANDRA LAURA - VI. Empedocie. 131 
96011 AUGUSTA . G.S.G. ELETTR. sae. • Via C. Colombo. 49 
93102 CALTANISMA • Russorn SALVATORE • Corso Urnbeno. 10 
98071 CAPO WORLAND° • PAPIRO ROBERTO • VIO XXVII Settembre. 27 
95131 CATANIA . BARBERI SALVATORE • VI' 0. L051501111• IO 
95121 CATRAIA • DIEMME DIAGOSTINO - VIO Impeas. 124 
95127 CATARIA - syl. • Vla Cagliari. 85/87 
934312 GELA • S.A.M. ELETTRONIC. • Vle F. Crisp', 171 
95014 G1ARRE • FERIA° ROSARIA • VI' Ruggero le. 56 
91025 MARSALA • PIMA DI PIPITONE • VI/ Curat010 (Gran.), 26 
93139 PALERMO • M.M.P. ELECTR. Erse • Via Simone Corleo. 6/A 
96100 SIRACUSA • MOSCU27-4 FRANCESCO • Como Uroberm, 46 
SARDEGNA 
04011 APRIL1A • LOMBARDI TELERIC. • We D. More/ante 21 
09800 CAGLIARI • CARTA BRUNO • VI* San Mauro. 40/A 

TOSCANA 
54023 CARRARA • STAI. 213 BROCAR • 0.10 XX Senernbro. 79 
50144 FIRENZE - CASA DELLO SCORTO - Vie Tosolli 
50121 FIRENZE • FAGGIOL1 G. MINO • Via 5, PellIco. 9/1, 
50100 FIRENZE • VART. FIRENZE sae. • V. Cadtal Caledonia, 96 
55100 LUCCA • CASA DELLA RADIO - Via V Veneto. 39 
51016 MONIECATINI T. - ZAHNI P. LUIGI - Corso Rome 45 
50047 PRATO - GEKO ype. • Via Florentine 2 
57013 ROSIGNANO S. • GIUNTOLI MARIO - VI, Aurella. 254 
00953 0091611.0.00 • NENCION1 ELEITO. - Via L. Da Vinci. 39/A 

UMBRIA 
06012 CITA' DI CASTELLO ERCOLANI ERALDO • V. Pilnlo II Glovano. 3 
05018 ORVIETO • PIESSE ELETTRON. • VIO L. Signoreill. 6/A 
05100 PERUGIA • SCIOMPAERI MARCELLO • V. C. DI Mane, 158 
05100 TERNI • STMANONI ERMINIO Via C. Colombo. 2 
09319 UMBERTIDE - FORMICA GIUBEPPE • Vie Grullsoldl. 17 

VENETO 
31015 CONEGLIANO - ELCO ELETTRON 5.0.0. • Vie Menin. SI 
30355 MIRANO (I/EI • SAVING DI MIATTO • Vle Gramscl. SO 
15103 PADOVA - RTE. ELETTRONICO - VI. A. De Murano. 70 
37103 VERONA • B.C.E. ELUTRONICA - Vle Sgulmares. 22 

••• 
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PLKIT/T vsAcTcm4 IW , DI MARZO 
KT 322 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione di funzionamento = 220 V - 50 Hz 
Massimo canco applicabile .= 1000 Watt 
Sensibilitä = Regolabile 

DESCRIZIONE 
II campo di utilizzazione del KT 322 é estremamente vasto, 
può essere utilizzato: Per accende-
re le lud i esterne della vostra 
abitazione al tramonto - Far par-
tire automaticamente l'im-
planto di innaffiamento 
del vostro glardino - Apri-
re automaticamente la 
porta del vostro gara-
ge (Illuminando la 
fotoresistenza 
con I fall della 
automobile); 
ed altre innu-
merevoli applica-
zioni che dipendono 
esclusivamente dalla 
vostra fantasia. 

L. 12.990 + IVA 14% 

KT 362 LUCI RUOTANTI PROGRAMMABILI 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'alimentazione = 220 V - 50 Hz 
Velocitä di scorrimento --- 0.5 + 10 secondi circa 
Potenza massima applicablle 

per canale = 500 Watt 
N. possibilitä di programmas. = 6 selez.bili tramite pulsantl 

DESCRIZIONE 
II KT 362 ě li primo net suo genere, infatti 
con la sua logica dl comando potrete 
scegliere a piacimento l'effetto lumi-
noso che più si adatta alle vostre esl-
genze; si consiglia di usarlo in 
una sala da bailo, oppure 
nella vostra discote-
ca personale, 
oppure 
per 
orna-
re li 
vostro 
albero 
dl Natale 
con glochi 
di luce sem-
pre più fanta-
sticl e nuovi. 

L. 29.990 + IVA 14% 

A RELE* KT 343 RICEVITORE FM 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tenslone d'allmentazIone = 9+12 Vcc 
Gamma dl frequenza = 80+110 

MHz 
= 1 Watt Potenza d'uscita 

RIsposta di frequenza 
= 50+15000 Hz ± 0,5 dB 

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 
II KT 343 e, probabilmente. il più picco-
lo ricevitore FM attualmente presente 
sul mercato dei Kits elettronicl. 

Si ě potuto ragglungere tale 
risultato solamente grazie al 
notevole uso di circuit' Inte-
grati, infatti, tutte le funzloni 
essenziali, vengono svolte da 
tre soll circuit' integratl, 

1C1 -1C2 -1C3. 
11 KT 343 é estremamente semplice. 

sla nella costruzione che nel-
la taratura, infatti, con poche 
ore dl lavoro, potrete ascolta-
re, con un'ottima fedeltä, la 
vostra stazione preferlta. 

L. 18.900 + IVA 18% 

KT 363 ROULETTE A 10 LED 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tenslone d'allmentazIone = 4 -;- 6 Vcc 
Assorblmento = 30 4- 60 mA 

DESCRIZIONE 
II KT 363 é una roulette a led, con la quale vl protete diverti-
re a &care con I vostrl amicl. Per rendera più realistic° Il 
vostro gioco, nella confezione, troverete il • TAPPETO VERDE'', 
usato nel casInč). 

C.T.E. TERNATIONAC 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, 16 - Tel. (0522) 61623/24/25/26 (nc. aul.) TELEX 530156 CTE I 



Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto M mibblico tutti I glone ubito compreso 
one 9 12.30 15 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei still, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni per-
fette. Pub servire anche per i 27 Mc. Aggiun-
gendo 11 5° elemento nT-1 -=- 11 metri, onda 
intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 

RT 48 - MK1 - 

6 A - 8 Mc 

10 Valvole 

Cuff ia 

Microfono 

Tasto telegrafico 

Manuale originale 

Shemi alimentazione 

Funzionanti 

Provati, privi aliment. 

Lire 50.000 + 
10.000 imb.porto 

NUOVO LISTINO 1979 .1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei material'. 
Prezzo L. 8.500 + L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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CTC ELETTRONICA 20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 

RICEVITORE eNM 115M 
AM•FM•SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 
(su richiesta 26-28 MHz) 
Sensibilitä : 0,1 r.rV a 144 MHz 

1 r.A/ a 28 MHz 
Alimentazione : 12 Vcc 
Dimension' : 152 x 275 x 90 mm 
Altoparlante : incorporato 
Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26-28 MHz). Sul pannello frontale: volume. squelch (AM e FM) 
noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia. pulsanti AM-FM-SSB, attenuatore 20 dB (pe( eliminare intermodulazione in pre-
senza di segnali forti), pulsante di stand-by, scale di sintonia e S•meter illuminati. Sul pannello posteriore: Commutatore per 
selezionare la banda e due bocchettoni BNC, per l'ingresso 144-146 MHz e 28-30 MHz (o 26-28 MHz), interruttore per spegne• 
re l'illuminazione. presa cuffia e connettore a 11 poli per l'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comando di si-
lenziamento in trasmissione. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ARAC 102 L.140.000 
(N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 puer essere usata solo la versione con ingresso a 28-30 MHz) 

TRASMETTITORE 

AM • FM • CW 144 • 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 
(mediante sintesi di frequenza con 9 quarzi aggiuntivi) 

Potenza d'uscita : 10 W 
Alimentazione : 12 Vcc 2 A 
Dimensioni : 152 + 250 x 90 mm 
Completo di : generatore di nota 1750 Hz e relé 

d'antenna. 
Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o microtele-
fono, commutatore canali e sintonia VFO, pulsanti d'accen• 
sione, trasmissione continua. AM FM FM low power, inseri-
mento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, led indicatore della potenza 
d'uscita e della modulazione AM, scale VFO e finestrella ca-
nali illuminate. 

Jill 111141 
eue — 

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l'illuminazione, ingresso per tasto CW, regolazione guadagno microfono, 
due bocchettoni BNC per l'antenna e il collegamento al ricevitore e connettore a 7 poli per l'alimentazione, lo stand-by auto-
matico del ricevitore e la misura della potenza d'uscita. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ATAL 228 con microf ono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L.100.000 (Offerta Speciale) 

ALIMENTATORE g M I 

Ingresso : 220 Vac -±-10°/0 50 - 60 Hz 
Cambiatensione interno per 110 Vac 

Uscita 12.5 Vcc - 2.5 A con protezione con-
tro i cortocircuiti.Regolazione inter-
na 11-14 Vcc 

Altoparlante : 4 Q, 2W 
PREZZO (IVA 14% incl.) ASAP 154 completo di cordone rete 

L. 50.000 (Offerta Speciale) 

7  

1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 

94 
6- minimum' 
- minim will 
ah minimum II 
-- hlhhhhlhhhhhlhhl 

10111MSe 

composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo di connessione 890037 e cavo 
coassiale 890012, completa di microfono dinamico, cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L. 

290.000 (Offerta Speciale) (IVA 14% incl.). Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz da 
145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 

L. 35.000 (IVA 14% incl.) 
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YCOEOMPONENTI ELETTRONlj 
S.n.C. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna •lia Puma', 126 - NapoLI - tel. 

268325 2 
ÍCOMPONENTI JAPAN A4031P 

A4032P 

L. 47..0005® AA441101 00 L. 3.600N 
L. 3.600 

AN210 

L. 7.500 A4102 L. 4.000 AN214 
AN217 L. 5.000 ' 

L. 6.000 
AN236 AN239 L. 9.500 A4400 

L L .. 162..050000 AA 444432 00 L. 7.500 L. 5.000 
AN240  L. 4.000 
AN247 

L. 36."5005°0 BRAA55211 L. 5.500 AN253 
L. 5.500 BA612 

AN264 L. 5.500 
L. 5.500 BA1310 AN271 L. 3.500 

L. 4.000 
4N277 L. 3.500 HAI 138 L. 6.500 AN313 L. 6.000 
AN315 L. 9.000 HA1306  L. 5.000 
AN32O L. 9.500 HA1309  L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312  L. 6.500 

L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 
4N377 . 

L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A  L. 6.000 

‘46. 43201 L. 2.500 HA1366  L. 5.000 , 
 I 

OEM5102 L. 11.000 µPC41C L. 4.000 2SC799 L. 5.5:\  
M5106 L. 6.000 1APC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 IIPC575 L. 2.500 26C839 L. 1.000 
MB3705 L. 6.750 ;.I.PC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 i.tPC592 L. 2.350 2SC945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 1.tPC1009 L. 11.000 25C1014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 tiPC1020 L. 3.503 25C1031 L. 1.630 
STK437 L. 20.000 1.LPC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
S2530 L. 6.500 IIPC1026 L. 4.000 2SC1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 1.tPC1032 L. 3.200 2SC1222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 ;.IPC1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 25C1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 25C1307 L. 4.500 
747130 L. 4.000 254671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 254678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 25030 L. 1.200 
TA7203 L. 5.500 2SA705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 2S822 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 2513541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 256617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
ttPC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 250388 L. 6.500 

Nh.i.t.pC20C L. 4.000 25C710 L. 1.000 250526 L. 3.8:11 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3.8203 L. 10.000 
AY•3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TM 54060 L. 6.500 
5N76477 L. 5.000 
(sintetize.) 

13F1265 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 44N 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2143866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.003 MC4044 L. 6.500 

4CX25013 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.003 
L. 33.000 
L. 13.0ao .di  

VOLTMETR' DIGITALI 
CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP - 30 m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 1200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di• 
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schenn. i corn-
ponenti, le minuterie. 
gli accessori per tut-ti 
i circuiti presentati su 
tulte le riviste del 
set-tore 

[Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descrit-to in questa pagina. 
Tutti i prezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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II nuovo telha graire all'utilizzo di un microcomputer 
permette la riceäone e trasmissione automatica in CW, 
RTTY ed ASCII e la direita leitura su un comune televisore 
domestico o monitor di segnali in arrivo o in trasmissione. 
L'apparato è completo di modulatore demodulatore a filtri 
attivi dalle clime prestazioni. 
Le possibili applicazioni variano dall'uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, servizi meteo, corsi di telegrafia, ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codici: CW, RTTY, ASCII 
Caratteri: alfabetici, numen, simboli e caratteri speciali 
Velocttä: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto 
(automatice) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto 
- rapporto punto/linea 1/3-1/6 
RTTY: 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 
ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD 
Ingressi: freguenz_a audio d'ingresso CW, 
R1TY impedenza d'ingresso 500 ohm 
ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm 
ingressi TTL comune a CW, RTTY, ASCII 
Freguenza d'ingresso: CW 830 Hz 
12.75 HzRI I Y Mark 2125Hzshift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz, Space 1200 Hz 

Uscite: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo 
e negativo 
FSK 100 mA - 300 V 
AFSK impedenza d'uscita 500 ohm 
UL 
Frequenza d'uscita: CW 830 Hz 
RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 H28,50 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 
Uscita video: canale VHF per TV commerciale 
- impedenza d'uscita 75 ohm 
segnale video composito per monitor - impedenza 
d'uscita 75 ohm 
Uscita per stampante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard rn.) 
Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratten per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memorie con batterie in tampone: 7 memorie di 64 
caratteri richiamabili 
Memorie di buffer: 55 caratteri con possibilitä di correjone 
prima della trasmissione 
Uscita per oscilloscopio: impedenza d'uscita 200 Kiloohm 
Uscita audiofreguenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d'uscita 8 ohm 
Alimentazione: DC + 12V lA o DC + 5V lA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 

TONO 
IMARCUCCIII S.p.A. 

Exclusive Agent 

Milano Via Fill Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo - tel.: 7386051 



sretreJ 
AMPLIFICATOR1 
DI POTENZA A TRANSISTOR 
LARGA BANDA (88-104 MHz) 

Caratteristiche modulo 058002 
Potenza ingresso nominale e massima : 20 W, 30 W 
Potenza uscita nominale : 100 W 
Alimentazione : 28 VDC, 6-8 A 
Dimensioni : 200 x 120 x 60 mm 
Peso : 1,25 Kg 

Caratteristiche modulo 058003 
Potenza ingresso nominale e massima . 10 W. 15 W 
Potenza uscita nominale 200 W 
Alimentazione : 28 VDC. 16-18 A 
Dimensioni : 200 x 250 x 60 min 
Peso 2,4 Kg 

Caratteristiche modulo 059033 
Potenza ingresso nominale e massima : 100 W. 120 W 
Potenza uscita nominate : 400 W 
AI imentazione : 28 VDC. 24-28 A 
Dimensioni : 240 x 250 x 180 mm 
Peso : 6,6 Kg 

I is. moduli di potenza estremamente robusti ed atiiclabili. arnplificano segnali tri gamma 88-104 MHz senza neceSsità di 
alcun accordo o taratura. Sono ovviamente componibili per oftenere maggiori potenze d'uscita: BOO. 1600 W e potendo assumere 
varie conligurazioni si può ortenere it I ivello di eCcitazione all'ingresso desiderato: 10, 40, 200 W per il sistema da 800 VV op-
pure 20. 80. 400 W per quello da 1600 W. 
Particolarmemn indicati per combinare i moduli song I ns accoppiatori ibridi in quadratura mod. 058004 

Btetei sr.I. 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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s-teire.1 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuaz. fuori banda : 
Perdita crinserzione 

Potenza max Ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coen. di riuessione 
Dimension' 

• Peso 

104 MHz 
v. grafico fob') 
OM dB IL 0.2 dB 
(ripple 0.15 dB) 
1 kW 
50 (5 
-- 19 dB en: RL —13.5 dB 
300 x 100 x 100 mm 
6.700 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridorre drastu:amente rernissione di armoniche (seconda, terza. ...) presenti in uscita nei 
trasmettitori FM I) nei relui in amphlu.atori iii potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione 
aeronautica, ...). Non necessita alcima regulazione o taratura: deve essore semplicemente interposto tra il trasmettitore 
n ramenita. Supporta potenze Inut I kW i: la perdit" d.inserzione é trascurabile. 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita dinserzione 
Potenza massima ingresso 

Impedenza ingr /usc. 
Dimensioni 
Peso 

• > 104 MHz 
: V. grafico foto 
: 0.1 dB IL dB (ripple 
: 300 W COn SWR t: 
200 W in ogni condizione 

: 50 !I 
: 170 x 40 x GO mm 
: 0.45 kg 

0.2 dB) 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF S 

Appositamente concepilo per ridurre Mast icamente remisSione di armoniche (seconda. terra. ..) present' in uscita 
‚lei trasmettitori FM o net relativi amplilicatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediliusione. 
aeronaut ca. ..) Non necessit a di alcuna regolazione o taratura: deve essere sernplicemente interposto tra il tra-
sinet r' tore c I'antenna. Soonor polunzo 200 W faumentabili lino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di 
impcderi7a) c la perdita di 111Ser/111111! ii contort:se tra il 2% e il rtc. massimo. 

Caratteristiche principali: 

Frequenza 
Potenza massima ingressohiscita 
Impedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione massima e típica 
Dimensioni 

: 80-120 MHz 
• 1 kW 
: 50 (1 
: 18 dB. 25 dB 
: (t,05 dB. 0.15 dB 
• 40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

CI' accoppiatori th11111 a 3 dB 90•OE soot) ta soluzione migliore per combinare due. quattro o Otto amplificatori di potenza 
sen/a incorrern net rischio di rottura a catena degli amplificatori. If modello 058004 copre l'itera banda 88-104 MHz 
sewn in.,:essitii remila7ioric o tarature. Oltre che come sommatore o divisore di potenza pue essore utilizzato per con"). 
binare :••••,iim• Alta ',smut ISO va collegala una terminazione antiinduttiva da 50 ohni che sopporti una potenza pari 
ad MI OE: - 1•••1 offlf•nia [Male (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034). 

Caratteristiche principali: 

Potenza massima dissipabile 
Frequenz" 
Resistenza 
Disadattamento mass (VSVVR) 
Dimensioni 
Peso 

058007 058034 

: 100 W 
. 1 GHz 
: 50!I 

1.2 : 1 
140x100x140 mm 
3.0 Kg 

250 W 
1 GHz 
50 15 
1.25 : 1 
140x100x220 mm 
2.0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

r1-•. OE• On come terminazioni per i fls. accoppiatori ibridi in quadratura possono essore utitizzate come antenne mute 
:•• wove di trasrnissione o come carichi litiizi da laboratorio per misure di potenza. 

• • ••• di 'Join tor/ala 

Btete.1 s 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 2.1.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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RADIO LIBERE IN F M 
OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITNI I  

  Ia GTElettronica VI propone:   

MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria o, su richiesta, diretta-
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita' in freq u en za et quella 
del quarzo usato nella catena PIL. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50/us - Ingres 
so stereo 600 ohm lineare - SensibiIita ± 75 KHz con O dbm- Spurie assenti- Range 
di temperature -20+45° C.- Alimentazione 220 y. - Contenitore: mobile rack 19". 
Modello GTR1 0 Regolabile da 0 a 10W. L. 8 7 0.00 0 
Modello GTR 20 Regolabile da 0 a 20W. L. 97 0.000 

AMPLIFICATORI  

Mod. B 1100 
Mod. MK400 
Mod. KW900 
Mod. KW2000 

Alim. 220V. 

Alim. 220V. 

Alim. 220v. 

Alim. 220v. 

STAZIONI COMPLETE  
Mod. AZ 100 w 
Mod. TRW 400 w 
Mod. TRKW 900 w 
Mod. TRKW2 2.000 w 

In. 20w Out. 100w 

In. 5w Out. 400w 

In.10w Out. 900w 

In. 50w Out.2.000w 

Comp. da GTR 20 e BL100 

Comp. da GTR 10e MK400 

Comp. da GTR 10e KW900 

Comp. da AZ100 e KW2.000 

L. 750.000 
L. 1.450.000 
L. 2.950.000 
L. 6.20 0.000 

L. 1.6 50.000 
L. 2.2 00.000 
L. 3.7 50.000 
L. 7.5 00.000 

ANTENNE  
Mod. AP3 Direttiva 3 elem.(+6db.)indicata per ponti. L. 7 5.000 
Mod. RT4E Collineare 4x2 el. (+ 9db.) con accoppiatori. L. 350.000 
Mod. 4AP3 Collineare 4x3el. (+13db.) con accoppiatori. L. 39 0.000 
I prezzi si intendono IVA. esclusa 

ACCOPPIATORI SOLIDI • FILTR' PASSA BASSO (2--70 db.) 
ASSISTENZA • INSTALLAZIONI • GARANZIA !!  

GTEleeronica 
DIVISIONE T LECOMUNICAZIONI VHF 

00174 ROMA 
V.LE TITO LABIEN0,69 

V (06) 74.84.359 



varian 

Ing:31C 

importazione e distribuzione : 

IMPORT 17X- s.r.I. 
Apparecchiature Alettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA e (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel Sri., via Pordenone 17, Z (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, Z (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria,11, e (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, e (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, e (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, e (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, Z (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e (095) 448510 



.Z . 

...Addio vecchio 
tasto telegraf/co!... 

BUG 20 
tasto elettronico a memoria 

• Sistema bipala tecnica "squeeze". 
• Manipolazione pesata: rapporto punto-li-

nea 1-3 con spaziatura automatica. 
• Due registri di memoria indipendenfi da 
512 bit, sommabili a 1024 bit. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria: asin-
crono, sincrono con arresto e sincrono 
"free running". 

• Lettura singola o ripetitiva del contenuto 
delle rnemorie. 

• Interruzione immediata e non distruttiva 
della lettura delle memorie ana ripresa del-
la manipolazione. 

• Completa regolazione della velocitä di scrit-
tura, di lettura o di rnanipolazione. 

• Monitor Ott Cl di manipolazione e dello sta-
to delle memorie. 

• Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante Incorporato. 

• Manipolazione del trasmettitore tramite 
"reed-rele" incorporato o tasto esterno. 

• Alimentatore incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

• Meccanlca di precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 

• Tecnica elettronica prolessionale ad alto 
livello di qualitä. 

Prezzo L. 168.000 (IVA 14% inclusa) 

=7: sr, ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

Mod 
Mod 

OEL--‘4:3 4   
DERIVATORE PER CORRENTE CONTINUA 
SH/150 porlata 150A Mod. SI-1130 [sonata 30A 
SH/4 portata 150 A Mod. SH/3 portata 30A 

PUNTALE ALTA TENSIONE 

Mod. VCS pOrtata 25.000 Vc.c. 
Mod. VC6 

CELLULA FOTOELETTRICA 

Mod. Ll /N  Mod. L2 campo di misura da 0 a 20.000 LUX 

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 /N campo di misura da -25. + 250° 

RIDUTTORE 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod. TA6/N 
portata 25 A - 
50 A - 100 A - 

200 A 

20.000 St/V — 40.000 WV 
(Con protezione elettronica del gaNanometro e 
fusibile di protezione suite basse portale ohmmeln-
che). Mod. TS 141 -20.000 11/V. In e.c. • 4.000 il/V. 
In c.a. • (10 Cam> di mimics - 71 acetate) - Dim. 
150x110x46 - Peso gr. 600 - CI. 1,5 C.C. - 2,5 c.a. 
norme CEI. • VOLT c.c. 15 portale: 100 mV 200 
mV- 1 V-2 V-3 V-6 V-10V-20V-30 V- 60V. 
100 V - 200 V - 300 V -600V - 1000V ill VOLT 
c.a. 11 portale: 1.5 V- 15 V- 30V-50V-100V - 
150V- 300 V- 503 V- 1000V- 1500 V- 2500 
V • AMP. c.c. 12 portale: 50 µA - 100 pA - 
0.5 mA - 1 mA - 5 mA - 10 mA - 50 mA - 100 
mA -500 mA -1 A-SA 2 10 A •AMPc.a 
4 portate: 250 µA - 50 mA - 500 mA - 5 A 

• OHMS 6 portale: itz0.1 - Oct • ftx10 -12x100-2x1K -32x1OK (0 a 100 MS2) • .' 

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 M12 
• FREOVENZA 1 portale: da 0 a 
50 Hz e da 0 a 500 Hz (condense-
tore esterno) • VOLT USCITA 11 
portale • DECIBEL 6 portale 
• CAPACITA 4 portale. 

Mod. TS 161 - 40.00011/V. 
In C.C. • 4.00012/V. In c.a. - 
(10 Campl dl rtIleUra - 69 
palate) - CI. 1,5 c.c. - 2,5 
c.a. norme CEI. 

EUrOrrja 

\ree=memzealer 

11K 

(Con protezione siettronica del gaNanometro e lus,b.le di 
protezione suite basse portale ohmmetriche). 
Mod. TS 210- 20.000 il/V. In c.c. e 4.000 il/V. In c.a. - (8 
Gamed dl misura - 39 palate) -131m. 138x106x42 Pear) gr. 
400 • Cl. 2 c.c. - 3 c.a. norme CEI. 
• VOLT c.c. 6 portate: 100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 V - 
1000 V • VOLT c.a 5 portate: 10 V - 50 V -250 V • 1000 V - 
2500 V • AMP. c.c. 5 portate: 50 µA - 0,5 mA - 5 mA - 50 
mA - 2 A • AMP. c a 4 portate. 1,5 mA - 15 mA 150 mA - 
6 A. • OHMS 5 portale. 11x1 - 11z10 - lčx100 - 11z1 K - 
!ix 10K (0 a 100 Mt!) • VOLT USCITA 5 portals,: 10 V - - 50 
V - 250 V - • 1000 V - 2500 V • DECIBEL 5 portale 
• CAPACITA 4 portate. 

ITALY 

20151 Milano • Via Gradisca, 4 • Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783 

aLra 
20.000 S2/V 

(Protezione totale di tutti i circuili). 
Mod. TS MO - 8 Campi dl mleura - 32 
Portals - Dlm. 105x120x42 • Peso gr. 320 
20.000 2/V « 4.000 12/V- (precision 
2% = 3% -) Norm* CEI. • vOLTS = 100 
mv - 2 V - 5 V - 50 V - 200 V - 1000 V • 
VOLTS - 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V • 
AMPS = 50 A - 0.5 mA 10 mA • 50 mA 
IA S AMPS - 1.5 mA - 30 mA- 150 mA - 3A 
• OHMS IN1 -0x100 -12x1 K • VOLTS OUT-
PUT 10 V- - 25 V- - 250 V- - 1000 v 
*DECIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 ce 
• CAPACITY from 0 to 50 pP . from 0 to 
500 kr.F (alimenlazione balteria 
Internal 

RAPPRESENTANTI E OEPOSITI IN ITALIA: 

AGROPOLI (Salerno) - Chürl Armed Allen° - Via De Gasperi. 56 -  BARI - Biagio 
Grimaldi • Vie De Laurentis. 23 - BOLOGNA - P.I. »end Mello - Via Zanardi. 2,10 - 
CATANIA - Elettrosicule - Via A. Cadamosio. 17 -  ANCONA - P.I. Cello Olonpo - Via 
Nenni, 5 - FIRENZE - Dr. Alberto Tirane - Via Frá Bartolomeo. 38 - NAPOLI - Slaved 
Glenlrenoo - C.so A. Lacer. 56 - GENOVA - P.I. Conte Luigi - Via P. Salvago. 18 - Mag. 
Piana Dante. 1 /I -  MILANO - Promo gumbo »de - Via Gradisca, - PESCARA - 
GE-COM - Via Arrone, 7 - ROMA - Dr. Cado RIcc.-ardl - Via Arnelyica. 15 - 
RONCAGLIA (Pedos.). P.I. moms Alberto - Vra Marconi. 185 - NICHELtPrO (Todno) 
- ARME e.n.c. dl Aceto S Martell' - Via Colornbelto. 2 -  NUORO - ELETTRORAPPRE-
SENTANZE e.d.I. dl Ono • Mbellocchetll - Via Lombardia. 10/12 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGA7_ZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

scale 
a 5 colori 

PROTEZIONE 
TOTALE!!! 



via crescini, 83 - 35100 PADOVA - tel. 049/850.333 

OUALITA' 

DURATA 

PROFESSIONALITA' 

FM BRODCASTING  

3.300.000 ô il prezzo del nuovo amplificatore 

di potenza AS 1000 W out. 

4.500.000 ô il prezzo del nuovo amplificatore 

di potenza AS 1800 W out. 

DIAGONAL 

ANTENNA FM dalle caratteristiche ecce-

zionali. 

Polarizzazione a 45° Guadagno 13 db Poten-

za 3 KW. 

o 

GARANZIA ILLIMITATA SU TUTTE LE APPARECCHIATURE 

Concesslonarl dl vendita e Assistenza Tecnica : 

STUDIO 88 - Via 11 Febbraio - Codogno (Brescia) - TeL  (0377) 30.914 

MRF - ELECTRO - Via Ponchielli, 10/A - Bologna - Tel (051) 473 891 

CDC - ELETTRONICA - Via R. Margherita. 2 - Celenza (Foggia) TeL  (0881) 954.303 

— 382 — cq 3/80 --



indice degli inserzionisti di queSto numero 

nominativo pagina nominativo pagina 

A 8 A 458-490 ITALSTRUMENTI 471 
AMER Elettronica 506 LANZONI 449-450-479-498-506 
AUDIO VIDEO SYSTEM 448 LAREL . 383 
A Z 508 LARET 451 
13 g S Div. Elett. 505 LARIR 353 
BIAS Elettramecc. 354 LA SEMICONDUTTORI 462-463-464-465-466-
BREMI 362 467-468-469-470 
CALM' Elettromecc. 512 MARCUCCI 375-387-413-414-416-472-
CASSINELLI 8 C. 381 478-479-496-497-498 
C.E.L. 374 MAS-CAR 356 
CESE. Elettronica 476 MELCHIONI 1 copertica 
COREL 473-474-475 M g p 482 
CRESPI Elettronica 490 M.F.E. 493 
C.S. CAMILLERI 472 MICRO AZ 80 488 
C.T.E. iNTERNATIONAL 2" e 3' copertina MICRUSET 500 
C.T.E. INTERNATIONAL 370-371 MONTAGNANI A. 372 
D.B. Elett. Telecom. 366-367 MOSTRA ELETTRA 480 
DENKY 368-445 MOSTRA MANTOVA 363 
DERICA ELETTRONICA 492 ' MOSTRA PORDENONE 359 
DIGICOM 494 NEWEL 471 
DOLEATTO 354-491 NOVAELETTRONICA 360 
ECHO ELETTRONICA 502-503 P.T,E. 477 
ECO ANTENNE 510 RADIO ELETTRONICA LUCCA 477 
EDIZIONI CD 384-409-470-507 RADIO RICAMB1 501 
ELCOM 509 RADIO SURPLUS ELETTRONICA 510 
ELECKTRO ELCO 4' copertina RADIOTHINGS 348 
ELECTRONIC CENTER 480 BC • ELETTRONICA 459 
ELETTRONICA .LABRONICA 495 SOLARLITE 442 
ELLE ERRE 489-507 STE 373-380 
ELT Elettronica 481 STETEL 376-377 
ERE 457 SUPER DUO 486 
EURASIATICA 501 TECNOPRINT 456 
FIRENZE 2 456 TEKNEL 504 
G.B.C. ITALIANA 357-361-452-453 TELCO 460-461 

454-455-485-487 TELEMATICA 458 
GENERAL PROCESSOR 511 TODARO 8 KOWALSKY 499 
GRIFO 444 TTE Telecom. 382-484 
G.T. ELETTRONICA 378 WILBIKIT Ind. Elen. 364-369 
IMPORTEX 379 ZETA Elettronica 476 
IST 483 ZETAGI 365 

0000000006000000000•0000000000000•00000000000001110600 

il microsintonizzatore FM in kit 

SNT 78 FM 
facile da montare e semplice da tarare 

nessuna bobina RF da avvolgere 
perché giä stampate sul circuito 

frequenza 88 104 MHz 

O alimentazione 12 16 volt 

sintonia a varicap con 
potenziomelro multigiri 

filtro ceramico per una 
migliore seletbvità 

D squelch regolabile 

mdicatore crintensita di 
segnale a diodo LED 

possib.lita d'inserire un 
decoder stereo 

0 dimension' 90 x 40 mm. 

0 mezzo in kit L 15.900 

D preys moniato e 
collaudato L 20.900 

distribuiti da. 4..000 get- 

MOEÄtitebäre 

decoder stereo DS 79 F 

O alirnentazione 12 , 16 volt 
O denensioni 20 e 93 mm 

preme in kit L 7.800 
El preno marital() e collaudato L 9.900., 

20090 LIMITO (Mi) - Via del Santuario, 33 - let (02) 9046878 

ai prezzi verranno eggiunte le spese Postal'," 

11--A,fitap 

amplificatore AP 5-16 
O potenza a 4 0 13,5 V 5 

potenza a 2 0 135 V 7'N 
D dimension, 10 x 90 mm 
0 prezou kit L 5.300 
O prezzo moniato e cobuciato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
potenza a 4 0 15 V 15 W 

E dimension' 20 x 93 nim. 
O prezou in kit L 7.800 

prezzo morel() e collaudato L 10.400, 



ABBONAMENTI1980 
Le quote di abbonamento sono valide per tut-to il 1980. 
II diritto all'omaggio offerto dallIditore i invece limitato al periodo della cam-
pagna-abbonamenti: 1" novembre 1979 ± 31 marzo 1980. 

Abbonamento annuo Rinnovi L. 16.000 (fedeltä) 

Nuovi L. 17.000 

Estero Ut. 20.000 = U.S. S 25 = FF 100 = FS 40 = DM 45 = PTAS 1.800 
Supplemento aereo per le Americhe L. 18.000. 

Rinnovi, Nuovi, ed Esteri riceveranno, a marzo e ottobre 

in omaggio 
due supplementi 

che verranno pubblicati nell'anno (lire 1.500 luno). 
Per cul: 14 fascicoli (12 cq + 2 supplementi) a lire 1.500 luno = 21.000 lire. 
abbonamento lire 16.000; RISPARMIO = 21.000 — 16.000 = 5.000 lire. 

I supplernenti conterranno numerosi, interessanti, varu, facili progetti per ra-
dioamatori. hobbysti. e appassionati di alta e bassa frequenza. 

Poiché le Poste funzionano abbastanza bene, ma i conti correnti invece sono 
sempre un po' lenti, suggeriamo di effettuare i pagamenti usando: 
assegni, propri o circolari; in seconda battuta i vaglia e, come ultima soluzione, 
i versamenti in conto corrente, intestati a Edizioni CD n. 343400. 

II 1980 sarà un anno piacevolissimo per gil amici di cq elettronica perché la rivista 
presenterä ancora più progetti che nel passato. 
Continueremo a informare i nostri Letton i delle novitä e degli sviluppi dell'elet-
tronica, senza soffocare il presente e il recente passato; noi pensiamo, infatti, 
che tutte le novitä devono essere meditate e acquisite gradualmente. 
Seguiteci, non sarete delusi! 

Arretrati L. 1.500 la copia. 
Raccoglitori (due da sei copie ciascuno) L. 6.500 per annata; scontati (solo per 
gli abbonati) L. 6.000 per annata. 

--
TUTTI I PREZZI INDICATI comprendono tutte le voci di spesa (imballi. spedizioni), 
quindi null'altro ë dovuto all'Editore. 

A TUTTI GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto di L. 500 su tutti i volumi 
della collana I LIBRI DELL'ELETTRONICA », edizioni CD. 

LA CARTOLINA DI PRENOTAZIONE E' GIA AFFRANCATA 
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"Progettomania" 

Antenna direzionale 
per onde medie 

Seguendo le anticipazioni fatte alla presentazione del program-
ma (c operazione ascolto » e favoriti anche dalla stagione che of-
fre la giusta propagazione per il DX in onde medie, eccovi la pro-
messa e tanto attesa descrizione della « Loop ), o antenna dire-
zionale per onde medie. 

12-12315, Giuseppe Zella 

Prima di passare alla descrizione pratica o realizzativa eccovi un po' di 
teoria del funzionamento dell'antenna. 
Tanto per cominciare dirò che questo tipo d'antenna presenta spiccatissime 
proprietä direz,onali e non presenta eccessive difficoltä di installazione, 
ovvero puč essere impiegata all'interno dell'abitazione con risultati vera-
mente strabilianti. Costruttivamente si presenta come una bobina di grandi 
dimension' accordata da una capacitä variabile, complessivamente un cir-
cuito oscillante o risonante alla frequenza desiderata. 
L'antenna deve poter ruotare per 180" in modo tale da poter presentare il 
proprio piano parallel° ai segnali desiderati, e in opposizione, il piano stes-
so sarä perpendicolare ai segnali da annullare; per meglio dire, la rotazione 
dell'antenna consente di esaltare i segnali provenienti dalla direzione pa-
rallela al piano dell'antenna stessa attenuando i segnali presenti sullo stesso 
canale ma provenienti da direzioni opposte o comunque perpendicolari al 
piano della loop. 
Le caratteristiche direzionali presentate dall'antenna sono dovute al seguen-
te meccanismo: guando il piano dell'antenna é posto ad angolo retto (901 
rispetto al segnale in arrivo si generano nelle due metä di ciascuna spira 
costituente il loop due forze elettromotrici indotte uguali e opposte tra 
loro. La Lem. risultante ai capi del loop sarä quindi zero essendosi le due 
f.e.m. reciprocamente annullate; per meglio comprendere quanto detto esa-
minate la figura 1, dove E, e E2 rappresentano le fern. indotte uguali e 
contrarie 

„ji O ue operazione ascolto 
cq 3/80 -- —385--



Antenna direzionale per onde medie 

La figura 2 rappresenta invece il caso opposto: l'antenna ě orientata in mo-
do tale che ii suo piano risülti parallel° al segnale in arrivo; si verificherä 
ora una differenza di fase tra le due forze elettromotrici indotte che si ge-
nereranno nelle due metá di ciascuna spira, in quanto il segnale in arrivo 
giungerä in anticipo alla metá delle spire nelle quail s'induce EI rispetto alla 
seconda metá delle spire. Si avranno cosi due f.e.m. indotte diverse luna 
dall'altra e la f.e.m. risultante non sarà quindi zero come nei caso prece-
dente ma equivlarrà alla differenza tra le due fern. stesse. Ecco quindi che 
in questo caso si avrä un'incremento del segnale proveniente dalla direzione 
desiderata e una conseguente attenuazione dei segnali che giungono perpen-
dicolari al piano dell'antenna. Il valore della fern. indotta risultante e di-
rettamente proporzionale 31Ie dimensioni dell'antenna e al suo numero di 
spire e inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda del segnale. 

E 1 

ligurd OE 

E 1 

figura 2 

z 
o 

Le figure 3 e 4 illustrano le stesse situazioni precedenteme.nte esposte ri-
ferite per° a un'antenna polarizzata in modo differente cioè sensibile ai se-
gnali provenienti con angolo diverso da quelli per i quail ë stata realizzata 
l'antenna delle figure 1 e 2. Entrambe le antenne funzionano comungue egre-

giamente. 

ligura 4 
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Antenna direzionale per onde medie 

E passianno quindi alla realizzazione pratica della nostra antenna. 
Come giä detto, l'aspetto meccanico ë quello di una grande bobina e per 
realizzare l'avvolgimento sarà necessario quindi un supporto adeguato a so-
stenere le spire in modo solido e duraturo; vale a dire che la spaziatura tra 
le spire stesse e il loro reciproco posizionamento dovrà essere sempre lo 
stesso anche durante la rotazione; se cosi non fosse si avrebbe una varia-
zione d'induttanza non desiderata che corrisponde in pratica a un disaccor-
darsi del circuito risonante. 
Il supporto poträ essere realizzato in legno, plastica o altro materiale iso-
lante che presenti ottima rigiditä meccanica e un peso accettabile per una 
agevole possibilitä di spostamento. 

ASAI-11 Antenne \ 

.1. 
:3: • 

AS 33 

MA R C W(eb 

Vista completa 
del/antenna e dell'amplificatore RF. 

L'avvolgimento dell'antenna di figura 2 consta di nove spire di filo flessibile 
per collegamenti isolato in plastica del diametro di 0,3 mm. La spaziatura 
tra spira e splra dev'essere di un centimetro e il filo ë bene che sia teso 
il più possibile; terminato l'avvolgimento si fisserä il conduttore in modo 
definitivo mediante una goccia di colla sui punti d'appoggio delle varie spire. 
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Ogni lato del quadrato misura 110 cm, vale a dire che ogni spira sarà di 
440 cm. Si avvolgerä poi vicinissima (in modo che si tocchino) alla 5 spira, 
o spira di centro, una spira supplementare che sara il link di accoppiamento 
tra l'antenna e l'amplificatore di alta frequenza che vedremo tra poco. L'av-
volgimento di nove spire dovrä essere poi collegato al condensatore varia-
bile di sintonia saldando l'inizio dell'avvolgimento all'ancoraggio che fa capo 
alle lamine fisse del condensatore variabile e la fine dell'avvolgimento al-
l'ancoraggio che fa capo alle lamine mobili e alla carcassa del condensatore 
variabile. 
ATTENZIONE: nessuna connessione elettrica deve esistere tra il condensa-
tore variabile e il ricevitore! L'accoppiamento viene effettuato unicamente 
dal link, ovvero dalla spira supplementare avvolta al centro dell'avvolgi-
mento principale di sintonia. L'altra antenna (figure 3 e 4) ě invece realiz-
zeta avvolgendo sette spire di filo litz ricoperto in nylon di tipo 10 x 0,05 
(cioè filo da died i capi da 0,05 mm ciascuno). Le spire vanno avvolte affian-
cate una all'altta e la spira link andrä avvolta alla 4" spira lasciando cioè 
tre spire per parte tra il link e la fine e l'inizio dell'avvolgimento; ogni lato 
misurerä 85 cm. 
Le figure 5 e 6 illustrano comunque i dati costruttivi di entrambe le antenne. 

110 cm 

1/gura 5 

LINK 

G. Lanzonilm comeLn 
20135 MILANO - Via Comelical0 - Tel. 589015-544744 



Antenna direzionale per onde medie 

E veniamo all'amplificatore o meglio ai due tipi d'amplificatore d'alta fre-
quenza che vi vado a presentare. L'amplificatore ě necessario in quanto 
questo tipo d'antenna non offre alcun guadagno rispetto al segnale, tanto più 
se l'antenna verrä usata all'interno dell'abitazione. 
Le figure 7 e 8 illustrano gli schemi elettrici dei due amplificatori e le zoc-
colature viste da sotto dei transistori usati. Due parole tanto per illustrare 
questi due semplici ed efficienti circuiti; l'amplificatore di figura 7 è costi-
tuito da un mosfet a doppia porta ad amplificazione fissa che presenta un 
guadagno di 18 dB. La sensibilitä ovvero la quantitä di segnale che ancirà 
amplificato, viene dosata mediante il potenziometro P che funge cosi da 
controllo di sensibilitä o guadagno. La fern. indotta nel link L dal circuito 

C2 

CV 

R3 

CV 

figura 7 

C,. 880 pF, conclensatore variabile in aria 
L, —loop nove spire di filo ‘25 0.3 mm spaziate di 1 cm 
L.,=link una spira stesso lilo di L, avvolta vicinissima alla 5” spira di L, 

1 Ma potenziometro lineare 
0, NIFE131 most et Motorola 
O. 2N2222. 2N236'9 
S" interruttore alimentazione 

QI 

R X C, 10 nF 
C. 100 pi. 12÷16 V, 
Č 100 nF 
C„ 10 nF 
C, 100 nF 
C, 1 nF 
C, 100 nF 
tutti ceramici 
ad eccezione 
di C, elettrolitico 

R, 100 ki1 
R, 1 Aiin 
R, 39 Id). 
R, 270 S/ 
R, 470 SI 
R, 10 kfl 
R, 4.7 kn 
R„ 51 .2 
R, 3,3 kfl 

Cz 

R, 2,2 kn 
R, 1 Mfl 
R; 180 SI 
R, 10 k2 
R, 4,7 kfl 
R, 51 f2 
R, 220 SA 

al 

C, 10 t)F 
C, 100 pf, 12+-16 V • 
C, 100 nF 
C, 1 nF 
C, 100 nF 
C, 100 nF 
tutti ceramici 
ad eccezione 
di C, elettrolitico 

Q2 

02 
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accordato C, L (loop) verrä trasferita n misura opportuna e confacente alla 
necessitä, sulla G, del mosfet 01 mediante il potenziometro P. II segnale am-
plificato verrä poi trasferito al transistor 02 collegato a emitter follower con 
un'impedenza d'uscita di 50 Et tale da adattarsi perfettamente al cavo coas-
siale RG58. Si avrä cosi un perťetto adattamento d'impedenza tra l'ingresso 
d'antenna dei ricevitori che oramai per la maggiore presenta appunto detto 
valore, e l'antenna. 
L'amplificatore di figura 8 presenta invece un guadagno di 12 dB ed é per 
ricevitori più sensibili; la quantitä di segnale da inviare al ricevitore viene 

in questa caso dosata me-
diante il potenziamento P 
collegato all'uscita del tran-
sistor 02 che rappresenta 
l'amplificatore vero e pro-
prio. II fet Q1 funge solo 
da accoppiatore adattatore 
d'impedenza (alta/bassa). 

Particolare 
del 
condensatore variabile 
di sintonia 
e delfamplificatore RF. 

Entrambi gil amplificatori sono alimentati mediante una pila da 9 V di tipo 
normalmente usato per radioline, calcolatrici, ecc. 
Le due foto riportate penso serviranno a iIlustrare meglio di ogni descri-
zione come rearizzare le antenne in questione e come applicare uno oppure 
l'altro tipo d'amplificatore direttamente sull'antenna stessa, montando il 
circuito e la pila entro uno scatolino metallic°, meglio se di lamiera di ferro. 
I risultati di anni d'impiego di quest'antenna sono stati veramente eccellenti, 
basti pensare che con il loop installato internamente al'I'abitazione ho po-
tuto ricevere stazioni del nord, centro, sud America; una gran quantitä di 
stazioni spagnole di bassa potenza, e naturalmente le europee, africane ed 
asiatiche di grande potenza. Alla luce di questi risultati non mi resta che 
consigliare vivamente ai patiti del DX MW e a chi decidesse di avvicinarsi 
ora alle onde medie, la costruzione e l'uso di questa antenna, augurando 
m 0 I u Dxs. 



"Progettomania" 

Converbtore 
Baudot seriale -> ASCII parallelo 
Quest° progetto ë indispensabile a chi vuole utilizzare 

una telescrivente T2 come unità di ingresso per 
sistemi a microprocessore 

Massimiliano Marco Manzetti 

L'idea mi é venuta constatando l'elevato prezzo delle tastiere esadecimali 
(circa 20.000 lire) e avendo disponibile una T2. 
Probabilmente sapete che tutti i microprocessori utilizzano come codice di 
programmazione l'ASCII; in realtä si potrebbe usare il Baudot fornito dalla 
72 ma cosi non si potrebbe sfruttare del software giä esistente scritto in 
ASCII. 
Al contrario non si pongono problemi, almeno a ivello dilettantistico, uti-
lizzando la T2 come unitä di uscita in Baudot. Lo schema elettrico (figura 2) 
utilizza dieci integrati tutti di facile reperibilitä. 

II funzionamento diventa più chiaro osservando che il segnale seriale Baudot viene 
presentato a Serial In « con il bit di start -= 1 mentre il bit di Stop é = 0. 

ATTENZIONE: la convenzione da me utilizzata risulta esattamente opposta alle 
prescrizioni internazionali (Start = 0; Stop = 1). Se avete giä disponibile il se-
gnale Baudot seriale a livello UL verificate che Start = 1, contrariamente uti-
lizzate uno dei due inverter avanzati (vedi R6) all'ingresso. 
I due contatori 9316 sono utilizzati come Shift-Register collegando i Parallel (P) 
Input ai Ouerry (0) Output; in pratica i 9316 possono essere benissimo dei 9310 
perché non interviene la sezione di conteggio. 

o 

64 

128 

192 

1 libera 

2 libera 

3 libera 

4 COD/CE 

63 

127 figure 1 

Organizzazione memoria. 

191 

255 
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Convertitore Baudot seriale ASCII parallelo 

•—• Start 

_Olt  

_bit 3  

--t5top 

TOEP 

Strobe 

a SO Baud 

20ms 

  5ere! IN 

— Ln_nnn_n_i—  C P 

L_ Trig 

 Lr Srrobe 

figura 2 

I bit di Start azzerano le 9316 e abilitano il Clock. 
I bit Baudot. all'ingresso seriale (Serial In), sono testati . con Duty-Cycle 66%. I bit di Stop 
disabilitano il Clock e abilitano il circuito monostabile per 10 ms cosi le memorie generano solo 
caratteri ASCII corretti. Nell'aliro caso (Strobe alto) le memorie sono nello stalo di alta impe-
danza e le uscite ASCII presentano la parola NUL (00„). 

\numero 
pied/no Vu 

disposilivi 

9316;10 16 
7400 14 
740 14 
7410 14 
93427 16 
556 14 

GND 

7 
7 
7 

7 

Le memorie sono Three-State, e non (questo i importante) Open Collector, di 
capacité 256 byte. La traslazione del codice occupa solo 64 celle, le rimanenti 192 
rimangono vergini. 
Osservate che il codice di traslazione occupa la parte bassa della memoria (figu-
ra 1); cioè se si considera la memoria divisa in 4 pagine da 64 byte, la pagina che 
contiene il codice b la 4. 
Con questa scelta sara possibile, in futuro, parallelizzare il segnale Baudot diret-
tamente con il microprocessore scrivendo il programma delle pagine 1, 2, 3 
rimaste libere. 
Una importante precisazione: se consultate H Bypolar Memory Data Book della 
Fairchild a pagina 7-98 vedrete che la numerazione dei pin di address e di data 
non corrisponde a quella da me utilizzata. 
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In realtä ho eseguito -una permutazione delle funzioni di ingresso e uscita al solo 
scopo di rendere più semplice il circuito stampato. 

Ora entriamo nei dettagli 

Se supponianno di aver giä parallelizzato un carattere Baudot, il Test Point (T.P.) di 
Start sarš a 1 nnentre T.P. Stop = 0. 
In questo caso sul pin 8 NAND 3 si avrä un segnale basso. Pin 8 NAND 3 é il 
segnale chiamato Trig » nel diagramma degli stati della figura 2 in basso a sini-
stra. Con Trig basso Out 9 556 = 0 e non si possono avere oscillazioni. allora 
C.P. = 1 essendoci di mezzo un inverter (INV 2). 
Questa situazione permane indefinitamente fino al ricevimento di un altro caratte-
re. II primo bit inviato dalla T2 ë il bit di Start (figura 3) che, per quanto detto, 
ě sempre a livello 1. Giungendo Start = 1, pin 1 NAND 3 = 1 ma pin 2 NAND 3 
= 1 cosi pin 3 NAND 3 = 0 e le 9316 vengono azzerate: cioè sui T.P. compaiono 
tutti zen. La funzione di azzeramento, anche se dura pochi microsecondi, ë state 
considerate ideale, ovvero con tempo di esecuzione nullo. 

T2 

( 
figura 3 

Direzione di movimento dei dati. 

I Converritore 

Baudot—ASCII 

Stop 3r2ťri Start 

Con il T.P. di Start = O dovrä essere pin 8 NAND 3 -= 1 cosi il 556 può oscillare 
essendo Trig alto. Allore C.P. a ogni transizione propagherä lo stato del pin 
1 NAND 3 verso destra. 
Dopo sette transizioni il primo bit (quello di Start) si troverä sul T.P. di Start 
e il bit di Stop (livello zero) si troverä sul T.P. di stop. Questa situazione, analiz-
zata precedentemente, blocca le oscillazioni ponendo Trig basso. 
Ara sui T.P. risulta disponibile il codice Baudot parallelizzato fino a quando il nuo-
vo carattere compare all'ingresso. 
Contemporaneamente alla transizione FI —L di Trig, attraVerso C3/1:2_4 si abilita 
Out 5 556 a fornire un impulso di 10 ms che invertito giunge su CS M1 M2. 
Solo ora le mennorie forniscono il codice ASCII. Ouesto serve a evitare delle 
informazioni errate dovute alla propagazione dei bit. 
Ad esempio: se trasmettessi in Baudot la lettera « A » cioe 

Start Stop 
4. 4 
1 00111 0 

e lasciassi le memorie sempre abilitate, in uscita si avrebbe: 

sui T.P. 

Quando ci il reset delle 9316 
Quando entra il bit di Start 
Quando entra il 1' zero 
Quando entra il 20 zero 
Quando entra il 1° uno 
Quando entra il 20 uno 
Quando entra il 3° uno 
Quando entra il bit di Stop 

o 00000 0 
1 00000 0 
O 10000 0 
0 01000 0 
1 00100 0 
1 10010 0 
1 11001 0 
O 11100 1 

1" 
TY. Stop T.P. Start 

carattere fettere 
ancora carattere lettere 
lettera « V 
Jettera « X o 
carattere cifre (& &) 
cifra 
simbolo «, 
Jettera - A o che per effetto della 
transizione (& 8) é diventata il sim-
bolo — 

Cosi si avrebbero in uscita otto segnali diversi al posto dell'unico richiesto. 



Convert!tore Baudot serlale - ASCII parallelo 

Ouindi, per effetto del segnale STROBE, si abilitano le memorie solo quando la 
parallelizzazione é finita; cosi il codice ASCII in uscita risulta unico. Le resistenze 
da R8 a R15 forniscono all'ASCII Out la parola NUL quando le memorie non sono 
attive. 
II Listing delle memorie ě riportato in figura 4. 
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figura 4 

Listing per le memorie PROM del convertit ore Baudot • ASCII. 
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Convertitore Baudot serlale — ASCII parallelo 

La parte di destra rappresenta il codice che si deve programmare nella memo-
ria, la parte di sinistra il codice all'ASCII Out. 
Ogni volta che all'ingresso delle memorie compare il carattere lettere o cifre in 
uscita, sull'ASCII Out, compaiono le combinazioni: 

E.P. N.S.B. L.S.B. 

CIFRE (Upper) = 00110000 
LETTERE (Lower) = 11111111 

E' facile verificare che quando compare cifre pin 6 NAND 5 =Ü cioè pin 6 NAND 
4= 1 cos] la memoria viene selezionata solo dalla cella 224,, alla 255,0. 
Siccome nelle celle da 225,0 a 255 non c'è nessuna combinazione con 11 su 
b6,b7 (vedi parte sinistra del listing di figura 4) si rimane nel blocco cifre inde-
finitamente. Per tornare nel blocco lettere occorre selezionare la cella 224,0 
che i l'unica ad avere 11 su b6,b7; cosi pin 3 NAND 4 =-  O e pin 6 NAND 4 = 
e si selezionano le celle da 192,, a 223,0. 

Bene! Rileggete tutto perche il funzionamento non ě'  immediato (o forse sono 
stato poco chiaro). 

Ora le raccomandazioni di rito: 

1) L'alimentazione deve essere esattamente 5V. II Ripple non deve superare 
250 mV. Ho impiegato mezza giornata a capire che la lettera W non veniva 
traslata correttamente solo perche il voltmetro del mio alimentatore era avan-
ti di 0,5 V. 

2) Inserite dei condensatori da 10 a 100 nF sulle alimentazioni delle memorie e 
delle 9316. OUESTI CONDENSATORI DEVONO ESSERE PER RADIOFREOUENZA. 

3) lnserite un condensatore da 2 a 20 ;IF proprio nel punto fisico in cui arrivate 
con i 5 V sul circuito stampato. 

4) C, deve essere stabile nel tempo e con la temperatura, consiglio un tantalio. 
5) lutte le porte non utilizzate vanno a + V4 attraverso una resistenza da 1 kn. 
6) Se provate il circuito in un ambiente elettricamente rumoroso possono na-

scere dei pasticci durante la messa a punto. Fate questa prove: collegate l'ali-
mentatore alla stessa presa ove c'è un interruttore della luce e azionatelo; 
se il dato sui T.P. varia i tutto normale. Ora ripetete la prova con un inter-
euttore della casa diverso dal precedente, se il dato rimane stabile bene; in 
caso contrario dovete filtrare l'alimentazione. 

L'ultima fase consiste nel regalare R,.,; con un oscilloscopio si farä in modo che 
su Out 9 556 vi sia un segnale di circa 50 Hz (occorre togliere NAND 3 dallo zoc-
colino) poi, battendo sulla tastiera, si ritoccherä, per tentativi, R, 1 fino alla totale 
scomparsa di errori. 
Raccomando la massinna pazienza! 
Ouesta è la fase più snervante di tutto il lavoro. FLVII7 
Il 390t1 circuito di figura 5 vi aiuterä nell'impresa. sv 
Un'ultima cosa, le memorie sono PROM e vanno 
progrannmate. Ci sono due sistemi per aggirare 
l'ostacolo. 
II primo ë di farsele programmare dal venditore 
consegnandogli il listing di figura 4 e notifican-
dogli la diversitä di collegamento dei pin. La se-
conda ě di attendere l'articolo in cui descriverò 

Strobe 
il mio programnnatore di PROM, che, pur essendo 
completamente manuale, pub essere reso automa-
tico, senza alcuna modifica, utilizzando un micro-
processore. 

Saluti Max 

o 

figura 5 

Urfità d'uscita. 

4 led 
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"Progettomania" 

provatransistor 
automatico 
Fino ad oggi occorreva una fastidiosa attenzione nel pro-
vare i transistor (leggi possesso di informazioni sul tran-
sistor sotto controllo) : il dispositivo presentato non solo 
non richiede queste conoscenze a priori, ma addirittura 
fornisce esso stesso informazioni sul tipo di semicon-
duttore in prova. 
A tutto ciò si aggiunga l'uso di componenti all'avanguar-
dia (i CMOS) ma di tipo reperibilissimo e la oggettiva 
chiarezza dello schema e dell'altro materiale. 

10FMS, Federico Mussano 

Non sempre il trapasso da un periodo a un altro é accompagna-
to da un corrispondente cambiamento di mentalitä. 
Questa affermazione, valida magari anche in altri campi, ě cer-
tamente vera in campo elettronico. 

Una prova? Eccola: il trapasso dall'era tubistica a quella transistorizzata. 
Per verificare il buon funzionamento di un tubo occorreva tirar fuori il 
provavalvole, perdere tempo a cercare lo zoccolo adatto al dispositivo in 
questione, attenedere ancora per il riscaldamento del filamento e final-
mente valutare il guizzo dell'indice dello strunnento. Passano gli anni, i 
dispositivi attivi subiscono la ben nota rivoluzione tecnologica, i radioama-
tori o chi per loro (teleriparatori, hobbysti, mestieranti dell'elettronica e 
simili) cominciano ad apprezzare quel nuovi componenti che scaldano e 
che resistono agli urti. Urti, beninteso, di tipo meccanico, e di intensitä 
limitata: se invece intendiamo applicare tensioni non proprio ortodosse o 
far funzionare in potenza transistor che di potenza non sono ě logico che 
il seconduttore ne risulti quantorneno urtato nella sua integritä. Per fortu-
na esistono i provatransistor, discendenti in linea diretta dei provavalvole 
di cul si diceva. Il « per fortuna » ä riferito ai titolari delle industrie produt-
trici di questi particolari tester che il giorno dopo l'invenzione del tran-
sistor erano giä presenti sul mercato. Mi guarderei bene dal definire (c for-
tunato »il poveraccio che, dopo aver presumibilmente sfasciato un transi-
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provatransistor automat ico 

stor, desideroso di avere una conferma o, possibilmente, una smentita alla 
sua funerea tesi deve: 

1) vedere sul manualetto se il transistor ě NPN/PNP; 
2) posizionare opportunamente il commutatore NPN/PNP; 
3) riaprire il manualetto per le connessioni: base, collettore ed emettitore; 
4) connettere opportunannente i tre terminali del transistor al dispositivo 

di prova; 
5) leggere il verdetto. 

Se la sentenza ě tragica (transistor rotto) di solito lo sperirnentatore, pre-
so da improvviso scrupolo del tipo « in dubio pro reo » vuole ridare una 
controllatina al tutto e riapre l'ormai famoso manualetto (titolo: « Equiva-
lenze dei transistor » o simile). Al lettore enciclopedico che dice ridac-
chiando riguardo al punto 3): « Che ci vuole per le connessioni B, C, E! 
Basta vedere la tacca di riferimento! » non farà male uno sguardo alla 
figura 1. 

RF TRANSISTORS (TO-92)-
.14 RF Transistors are designed for Small-Signal amplification from RF to VHF/UHF frequencies. They 

are also used as mixers and oscillators in the same frequoncy rar ges. Several types are OGC characterised. 

NPN 

BF 240 

BF 198' 

BF 199 

BF 254 

BF 241 
BF 255 

BF 368 

BF 369 

BF 371 

10373 

Mľ5918 

MPSH05 

VHF 

BF 366 

BF 374 
BF 375 

MPSH 54 

BF 906 

Pin 
Out 

B CE 0 
(Volts) 
Min. 

Pij 
max. 
(mw) 

lc 
max. 
ImAl 

HFE 
min. 

(ES 40 625 25 65 

CES 30 625 25 27 

CI B 25 625 WO .10 

CES 20 625 100 65 

CES 40 625 25 35 

CES 20 625 100 35 
E BC 15 625 50 35 

EBC 20 625 50 70 

BEC 30 625 100 40 

BEC 45 625 100 40 

EBC 15 .625 100 20 

EBC 80 625 100 30 

EBC 80 625 100 30 
EBC 25 625 25 75 
BEC 25 625 100 70 

BEC 25 625 100 35 
E BC 25 625 50 20 

• AGC Chaiacteristics. 

• • Typical. figure 1 

I transistori in contenitore TO-92 possono avere varie disposizioni dei terminali: c'e anche CBE 
oltre a quelle indicate in figura (da un Data Book della Motorola). Discorsi analoghi per altri 
contenitori, ad esempio SOT-25 e SOT-42. 

La prova di quanto detto all'inizio, cioè del mancato cambiamento di mentalitä, e 
dunque questo volersi ostinare nel perdere tempo: una volta con i tempi morti del 
provavalvole, ora con gli altrettanto morti tempi del provatransistor. 
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provatransistor automatico 

Non sarebbe forse più semplice operare cosi?: 

1) connettere a casaccio il transistor: 
2) leggere il verdetto. 

Direi che è più semplice, ma é talmente semplice che qualcuno ha cercato di 
complicare le cose. Alludo evidentemente ad alcuni provatransistor apparsi ulti-
mamente in giro che sono si automatizzati, sono sicuramente tali da offrire ulte-
riori informazioni sul semiconduttore in prova ma, d'altra parte, mancano del 
requisito cheabbiamo assunto fondamentale: la semplicitä di lettura. Esterna-
mente essi non si discostano troppo dai flipper o dagli addobbi natalizi viste 
lc humerose lijci che si accendono e si spengono. Che poi queste luci altro 
non slano se non led é un altro discorso, discorso del resto valido poiché anche 
qui si useranno i led, per l'esattezza in numero di quattro. Avremo infatti l'ac-
censione di uno e un solo led alla volta: se il transistor funziona si illuminerà il 
led indicante NPN o PNP, altrimenti si accenderà il led che rivela un cortocir-
cuito (SC = Short Circuit) o un circuito aperto (OC = Open Circuit). Si ve-
dranno quindi tre led spenti (completamente) e uno acceso (completamente). 
L'enfasi messa con quei completamente « ci fa intuire la famiglia logica usata, 
quella che non accetta mezze misure in termini di livello alto e basso: i 'CMOS. 
Sono tutti della serie CD4000, la più comune e reperibile: tre 4017 (Johnson 
Counters, cioè contatori a diedi uscite decodificate), un 4011 (quadruplo NAND 
a due ingressi), un 4025 (triplo NOR a tre ingressi), un 4049 (sestuplo Buffer 
invertente). II 4011 i usato a metä come oscillatore (porte con uscite sui piedi-
ni 3 e 4, vedi figura 2) e meta come monostabile (gli altri due NAND). 

3X100k0 9x1N4148 

•—•No,  
iI o 91 II  

4049 

S T 
CI transistor In prove 

LI-178L05 

out in 
SV ;PT— 

gnd 

108F 

3,3k0 

:78,8pF 

5 

BC298 820 

— 11149nF 

82k0 
82KD 

yon 109nF 

lOnF 

OE5 
3 OE ) 

CE 
'Ji 

IIZII 

7 e 

4017(X) 

ff Ql el 

CO 
17 

osli 

4017(Y) 

ipre 

OC 

Sc 4 led npni, 

13 j 

4025 

figure 2 

Schema elettrico. 

40 7(Z) 

peser 
-3— 

L'oscillazione comanda il conteggio di un 4017, quello collegato alla ROM (me-
moria a sola lettura). Dire ROM in questo caso ë un modo leggermente preten-
zioso di indicare i nove diodi 1N4148: essi stanno inizialmente a riposo, poi ap-
pena il conteggio del 4017 arriva a due e prosegue fino a sette essi indirizzano il 
livello logico 1 alle entrate del 4049. Ecco a che punto siamo arrivati: pur di non 
ammettere lo spreco di mezzo 4049 ho connesso assieme i Buffer a due a due! 
Scherzi a parte, quest'espediente non l'ho inventato io: é un accorgimento appre-
so dal Data Book della National per raddoppiare la corrente in uscita. 
I tre resistori da 100 kg-2 hanno la funzione di non lasciare mai scollegati gli in-
gressi dei CMOS, lo stesso vale per il resistore da 1 kn sulla linea di Reset. 
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provatransistor automatic° 

Riprendiamo il discorso da dove l'avevamo lasciato: il nostro 4017, indicato sullo 
schema come 4017(X), sta contando a più non posso: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
In figura 3 si vede cosa succede alle tre uscite R. S, T del 4049. 

Rese]t  

c(x 

2(x)  

3(x)  

5(x) 1 1  

SD() 

7(x) 

Abilitazione al coneggio di Z 
8(x)   

c°(x) libilitazione  al conteggio di Y 1  

S 
 I I  

P3 

P4 

P5 
R © ST 

Rrt‘h 

T 

P6 

R 
diopS 

NWT 

1/gura 3 

Forme d'onda: p3, p4, p6 indicano rispečtivamente i pied/ni 3, 4, 6 del NOR. Inoltre p3 corrisponde 
all'uscita del monostabile, p4 all'uscita delrInverter discreto con BC208, p6 ai termina fi di conteggio 
di Y e Z. 
A sinistra della linea punteggiata verticale si ha conteggio sia per Y che per Z, a destra solo per Z. 
Le ultime due coppie di righe ind/cano giunzioni base-collettore inellicienti: aperta la prima, in 
corto la seconda. 
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provatransistor automatic° 

Supponiamo di avere un transistor NPN perfettamente funzionante in prova (se 
perfettamente funzionante che lo provo a fare? Boh, misten i dell'elettronica). 

Questi due diodi con i due anodi in comune, cioè questo NPN, abbia per esempio 
la base (gil anodi comuni) connessa a R. Collettore ed emettitore andranno a S 
e T oppure a T e S, ciò è del tutto indifferente considerando il transistor come 
un doppio diodo. La figura 3 ci dice cosa succede: il 4017(Y) conta fino a uno, 
il 4017(Z) fino a tre. Quest° indipendentemente da chi riceve la base: provane 
per credere connettendo la base a S oppure a T e verificare nella solita figura. 
Lievi cambiamenti per un PNP, essendo assimilabile a due diodi con i catodi in 
comune. La sostanza non cambia, varia la forma: A017(Y) si arresterä a due (an-
ziché uno come prima), 4017(Z) a tre (esattamente come prima). Anche qui 
sussiste, sebbene non illustrata in figura, la proprietä della connessione a casac-
cio. Vediamo quindi che questo tre i un numero perfetto nel senso che lui e 
lui solo indica un transistor funzionante: l'altro contatore, quello che si ferma a 
uno o a due, è presente solo per dare quel qttalcosa in più che ha il nostro prova-
transistor: tramite due led ci dice se abbiamo provato un NPN o un PNP. 

Se invece il transistor i aperto o in corto il numero perfetto « tre « subira rispet-
tivamente una diminuzione o un aumento: vedi sempre la figura 3. 
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provatransrstor automatic° 

Altri due led segnalano ciò grazie ai due NOR del 4025. II terzo NOR abilita al 
conteggio solo in coincidenza dell'impulso del monostabile, sempreché natural-
mente vi sia passaggio di corrente in almeno una giunzione del transistor in prova. 
Ciò viene rilevato dal BC208 e resistori annessi, uno da 3.300 fl e l'altro da 
82 fl. Ouesfultimo é connesso in modo alquanto brutale al 4049: uno spende 
tempo e denaro per comprare uno stabilizzatore a 5 V tipo LM78L05 e poi guarda 
a cosa deve assistere! L'alimentazione al sestuplo Buffer ě infatti quanto di me-
no stabilizzato esista, ma i CfV10S, delicati sotto altri punti di vista, assolvono 
con onestä il loro dovere anche in simili condizioni. Condizioni che fra l'altro 
suonano cosi: la corrente scorre in una giunzione e non ci vuole certo Lavoisier 
con il suo « nulls si crea, nulla si distrugge » per capire che se il 4049 sputa fuori 
più corrente vorrà dire che ne riceve di più o che, se si preferisce, ci maggior 
caduta di tensione ai capi del resistore da 82 2. Cosi l'interruttore ad esso col-
legato (il BC208, ma chianniamolo pure transistor) commuta e si va in conteggio. 
Sempreché non intervengano fatti nuovi: perché, ad esempio, un contatore con-
tava fino a tre e l'altro fino a due? Perché interveniva un fatto nuovo, vedi la 
connessione del CO del 4017(X). H CO (Carry Out) infatti alio scoccare del 
numero cinque passa a zero e disabilita il conteggio del 4017(Y). 
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provatransistor automatico 

Si noti per inciso che commutando C (Clock) con CE (Clock Enable) si varia la 
sensibilità al fronte di salita o di discesa, doe in un caso il conteggio i nella 
transizione 0-1, nell'altro per 1-0. Naturalmente si varia anche il terminale di 
abilitazione al conteggio. 
Ma insomma, questo verdetto arriva o non arriva? Il verdetto arriva come il 
4017(X) giunge a-8: i tre contatori si bloccano (uno già lo era) e i led ci parle-
ranno: NPN, PNP, OC o SC. 

Passiamo alla realizzazione pratica 

in figura 4 ci lo stampato e in figura 5 la disposizione dei componenti. 
Le foto indicano le ridotte dimensioni del tutto: 60 x 130 mm circa per lo stam-
pato, 77 x 145 x 33 mm per il contenitore GBC 00/3019-04. 

o 

o 
ligura 4 

Circuito stampato. 
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Disposizione dei componenti. 
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provatransistor automatico 

I tre cavi in uscita provenienti dal 4049 terminano con tre coccodrilli, i led pos-
sono essere ad esempio verdi per NPN e PNP e rossi per OC e SC. Comunque 
non sarä certo un led giallo a vanificare il lavoro di costruzione del dispositivo: 
piuttosto potrebbero derivare errori di altro genere. In origine infatti avevo pre-
visto un contenitore plastico, poi non trovandolo ho optato per il metallico. I dadi 
metallici di fissaggio dello stampato toccando le viti di fissaggio e la massa del 
circuito portano quest'ultima sul contenitore; cosi appoggiando per esempio un 
2N3055 sulla scatola, il responso potrebbe essere falsato. Consiglio perciò di 
usare dadi e viti di nylon oppure, come ho fatto io, di asportare con la lametta 
il rame dagli angoli e di portare con un pezzetto di filo il negativo all'elettrolitico 
da 6,8 p.F. 
Chi avesse problemi di spazio in lunghezza puď eliminare tre centimetri segando 
lo stampato lungo la linea che separa l'alloggiamento per la pila da 9 V dal resto: 
sono previsti i for di fissaggio anche per questa soluzione. La batteria da 9 V 
praticamente eterna: ancora più eterna (si dice?) é una pila da 4,5 V fra massa 
e uscita dello LM78L05. A proposisto dello stabilizzatore, é vero che i CMOS 
funzionerebbero benissimo anche a 9 V, ma alcuni transistor delicati riceverebbe-
ro tensioni troppo forti e la prova potrebbe essere distruttiva: meglio quindi an-
dare a 5 V. 
Detto questo non resta che provare un transistor, simulando magari le condizio-
ni di corto e di interruzione. Per provare un altro transistor basterä schiacciare il 
pulsante di reset, « il pulsante » per antonomasia poiché c'e solo quello. 
Naturalmente andrä prima sfilato il vecchio transistor e infilato il nuovo: almeno 
questo sforzo lo si deve fare! 
A meno di automatizzare anche quest'operazione: quasi quasi ci si potrebbe an-
che  

Dove val... 
...se il progetto non ce l'hai? 

COICO 

cq elettronica 
una miniera di progetti 

...e abbonarsi ë una buona idea! 

AVANTI con cq elettronica 
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C copyright cq elettronica 1980 14KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 70esima gazzarra 

E con questa siamo a 70 (diconsi SETTANTA) puntate di questa rubrica 
nata un di sotto il segno della CB. 
Lo so che c'è da spaventarsi, grazie al cielo, oltre a me, su questa rivista 
ci sono altri Collaboratori che contribuiscono ad alzarne il contenuto, 
altrimenti il deficit culturale dei nostri Letton i potrebbe paragonarsi al 
deficit del bilancio del nastro amatissimo Stivale! 
Lasciamo perdere queste amenitä consacrando questa settantesima (ignobi-
le) gazzarra sugli altari della CB da tempo e a torto assai trascurata. Ho 
notato con piacere che, nonostante tutto, continuate a scrivermi ponendo-
mi di fronte a problemi CiBiistici, ebbene si, miei diletti, é giunto il mo-
mento di riparare al grande torto rituffandoci nei meravigliosi meandri 
della banda cittadina con una caterva di roba da ingolfarvi il carburatore. 
Comincio questo mese con una curiositä didattico-distensiva e vi faccio 
subito una domandina facile facile. 
Avete presente quel ricentrans giocattolo da 50 milliwatt con quarzo in 
trasmissione e ricevitore in superreazione? 
Beh, non ě di questo che voglio parlarvi. E non è neppure una presa in 
giro questa mia introduzione al discorso, giä perché sembra che la per-
formance di questi aggeggiuoli non si sia fermata al superreattivo, ma 
abbia oltrepassato la soglia della superpterodina vulgaris grazie al basso 
costo di quegil integratuzzi tuttofare che con 16 zampe (ma'am amplifi-
cando in media frequenza e rivelano in un batter d'occhio. Sempre grazie 
a un altro integrato ci permettiamo il lusso di amplificare in bassa fre-
quenza, un paio di transistor qua e un paio di transistor lä ed ecco che 
il giocattolo comincia a diventare una cosa seria e davvero funzionale 
tale da meritarsi il nome di vero e proprio radiotelefono. Il neo principale 
di quei giocattolini in superreazione era quello di provocare tante di quelle 
interferenze televisive, specie nella regione delle VHF, da renderli quasi 
inutilizzabili al servizio degli installatori d'antenne TV non solo per questa 
ragione, ma essendo il ricevitore stesso largo in ingresso come l'imbocca-
tura della gallera del Sempione, considerando l'affollamento della gamma 
27 diventava cosa ardua distinguere la voce del corrispondente munito 
di ricentrans analogo anche se sito a distanze ravvicinate del terzo tipo, 
a meno che i due walkie-talkie users non fossero dotati di facoltä me-
dianiche. 
II problema degli installatori d'antenne ë quello che mi ě saltato in mente 
per primo perché il problema tocca appunto il mio trabajo, ciò non toglie 
che altri e per ragioni diverse non debbano avere l'esigenza di comunicare 
fra loro in maniera del tutto affidabile anche se saltuariamente. 
La TENKO, marca arcinota sul mercato CB, ha messo a punto un walkie-
talkie che risolve egregiamente il problema risolto solo in parte dai pic-
coli giocattoli superreattivi creando un piccolo gioiello a uri costo limi-
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Santiago 9 

tatissimo, non proprio da potersi considerare come un rasoio di plastica 
radi-e-getta, ma comunque a prezzo da « crisi cosi, a titolo informativo. 
poco più di trentamila lire IVA compresa (la coppia!). 

II Iamigerato trabiccolo 
travestito da walkie-talkie. 

La portata ottica supera il kilometro (in assenza di ORM) quindi più del 
triplo dei superreattivi con una reiezione di ben 25 dB sul canale adi,acente, 
superiore o inferiore. 
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Il trabiccolo 
dopo lo spogliarello. 

Sia ben chiaro che non si put) in questo caso pensare a una vera e pro-
pria stazione portatile, ma l'uso in media frequenza di filtri ceramici, l'ado-
zione di un circuito squelch, la possibilitä di poter inviare anche una nota 
modulata e opzionalmente la possibilitä di aggiungere un secondo canale, 
sempre quarzato, portano il nostro piccolo radiotelefono ad essere preso 
con una certa considerazione. 
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Vediamo quail altre caratteristiche gravitano attorno all'oggetto in esame: 

• Sensibilità limite pari a 2 p.V con un rapporto di 10 dB segnale/disturbo 
e per un segnale modulato almeno al 30 %. 

• Dinarnica del controllo automatic° di guadagno (CAG, AGC), da 1 µ,V 
a 1.000 u.V entro 6 dB. 

• Potenza audio attorno ai 120 mW con una distorsione non superiore al 
10 90. 

• Potenza input sullo stadio finale RF pari a 100 mW con un'uscita utile 
in antenna di circa 45 mW. 

• Distorsione di modulazione sul 10 % per una profonditä del 60 90 con 
possibilitä di raggiungere tuttavia livelli di modulazione anche del 90 %. 

• Frequenza di tono in bassa frequenza approssimativamente sui 2,5 kHz. 

Esame del circuito 

RICEVITORE - II segnale captato dall'antenna viene pre sintonizzato da un 
front-end costituito da L101 risuonante su tutta la banda CB e iniettato in 
base a T101 contemporaneamente al segnale d'oscillatore locale fornito 
dall'integrato IC101, all'uscita di T101 (collettore) troviamo il segnale con-
vertito al valore di media frequenza (455 kHz) che attraverso L102 subisce 
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una prima amplificazione da 10101 e che ritroviamo su L103 e di conse-
guenza anche sul filtro ceramico CF101 il quale ä in grado di offrire una 
sufficiente solettivitä, come giä detto in precedenza sull'ordine di 25 dB 
in meno sui canali acilacenti, ancora una volta il segnale a frequenza in-
termedia rientra in IC101 per essere rivelato e tramite il potenziometro di 
volume R108 passa alla preamplificazione e amplificazione finale sull'in-
tegrato IC201 per uscire direttamente su un minuscolo altoparlante che 
in trasmissione ha funzione di microfono dinamico. R106 pilotando la ba-
se di T201 determina la soglia di funzionamento dello squelch con uscita 
di emettitore in derivazione (parallelo) al segnale rivelato sull'ingresso 
di IC201. 

TRASMETTITORE - T302 genera la portante facendo oscillare un quarzo, 
tale portante viene successivamente, con accoppiamento induttivo di L305, 
amplificata da T301 e attraverso un sistema di adattamento di impedenza 
e sintonia finale costituito da L304, L303, 0304, 0303, C302 e L302 inviata 
all'antenna trappolata con L301. La modulazione della portante nella sua 
semplicitä é abbastanza originale in quanto si avvale di uno speciale cir-
cuito limitatore costituito da T202 che più che un clipper può essere defi-
nito un vero e proprio circuito di controreazione. II microfono, come giä 
detto, costituito dallo stesso altoparlante eccita l'integrato 10201 ii quale 
attraverso TR301 modula di collettore sia l'oscillatore di portante che lo 
stadio finale a RF, questo per avere minor distorsione anche a livelli di 
modulazione molto spinti senza correre fl rischio di modulare in negativo. 
Il pulsante « call (che va pigiato contemporaneamente al commutatore 
di ricezione/trasmissione nel caso si voglia modulare con la nota interna 
di BF) mette in osciilazione l'integrato 10201, se pigiato, in quanto non fa 
altro che collegare fra loro sia l'ingresso che l'uscita di 10201 dando luogo 
al fenomeno di ritorno più comunemente conosciuto come effetto Larsen 
(non importa necessariamente che ci debbano essere in ingresso e in 
uscita dei trasduttori elettroacustici come microfono e altoparlante, l'ef-
fetto Larsen si ottiene comunque, anche se non acusticamente alla lettera). 

Toh, cosi senza neppure accorgermi, fra una chiacchiera e l'altra, sono ar-
rivato a toccare il fondo della 70esima (sciagurata) gazzarra. Spero di aver 
concluso qualcosa di buono, o no? Ad ogni modo quel che ě fatto ě fatto, 
sappiate che conto moltissimo sulfa vostra indulgenza acca i! A presto 
quindi con un super cordiale e affettuosissimo abbraccione a tutti vol, 
ciao, ciaio. 

MAURIZIO 

G. Lanzoni I2YD MAG YAESU4NNA 
20135 MILANO Via Comeluce 10 Tel 589075-544744 
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....e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

IL MANUALE • 
_ DELLE ANTENNE 
-• 

Ui 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 

L 4.000 

L 5.000 

L 5.000 

L. 4.500 

DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere, usare i 
transistor e 1 circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem-

plici strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Ouesto libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi all'esame per la patente di radioama• 
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni Met-
tante, anche se parte da zero, poträ trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cul A rimane « contagiati « dalla passione per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne ä la sintesi. L. 3.000 

Ciascun volume i ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agll abbonati di L. 500 per volume 
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circuit' da provare, modificare. perfezionare. 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

C copyright cq elettronica 1980 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

In questo numero: 

IL PROGETTO "IN" 
Per voi che vi accingete all'acquisto di una 19 MKII per bande 
OM e non, per la gioia dei surplussari, per chi giä l'ha fatto e non 
sa come usarla, 

Fabio SCARAMELLA via Maironi da Ponte 34 Bergamo, 

vi dedica le sue elucubrazioni e deduzioni su Iluso della stessa. 
Su un francobollo commemorativo italiano dell'ex-ventennio era 
scritto « ANTICHE VESTIGIA NUOVI AUSPICI »; auguro che il 
passo attraverso quest'anticaglia reduce da Tobruk porti futuri 
OM al radiantismo italiano. 

All'autore, signor Scaramella, va il premio offerto dall'AZ Elettronica con-
sistente in lire 30 mila in componenti elettronici che il signore di cul sopra 
può ritirare direttamente. 

OUESTI SONO I PREMI MENSILI 

PER I COLLABORATORI: 

Ogni mese, le seguenti Ditte 

Gianni VECCHIETTI, componenti elettronici professionali, via Beverara 30, 
BOLOGNA, 

A Z Elettronica, componenti elettronici, via Varesina 205, MILANO 
offrono ai collaboratori della rubrica un premio consistente in lire 30.000 
in materiali elettronici e la Ditta 

LAREL, via del Santuario 33, LIMITO - MILANO, 
una scatola di montaggio di un sintonizzatore per FM mod. SNT 78 FM, 
di propria produzione. 

Logicamente, questi premi andranno attribuiti a tutti i letton i che colla-
borano inviando un loro progetto. Si aggiungono ad essi due confezioni di 
componenti elettronici offerti dal sottoscritto. 
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L'apparato surplus 19, nnodello II, III, eccetera, è un ricetrasmettitore che 
copre, in copertura continua, due bande e cioè da 1,6 a 10 MHz. 
E' valvolare e ha funzioni unicamente in AM e OW. La sola ricezione SSB 

possibile sfruttando per rivelatore ii BFO del rivelatore telegrafico. Mon-
ta 11 valvole del tipo militare, cioè serie VT, eccetera, paré, da un po' di 
tempo, sono in giro delle versioni che usano valvole 6K7, 607, 6V6, ecce-
ten, L'alimentazione è a 12 V e per l'anodica, internamente, é installato 

so‘ito dynamotor. ‘I paso da ricezione 8 trasmisson vv(ene me-
diante relay interno. 

Seguendo lo schema incollato al coperchio, troviamo che le valvole in 
uso hanno le seguenti funzioni: 

Ricevitore VIA amplificatrice RF accordata; 
V1B miscelatrice Rx; 
V1C oscillatrice locale; 
V1D prima amplificatrice di media frequenza; 
VIE seconda amplificatrice di media frequenza; 
V4A BFO; 
V2A CAV e rivelatrice; 
V3A finale audio. 

Trasmettitore V1C oscillatrice generatrice frequenza (VFO) 
V4A miscelatrice di conversione; 
V5A pilota e soppressione spurie; 
V6A finale RF; 
V2A amplificatrice microfonica; 
V3B modulatrice. 

Per luso, come giä detto, necessitano 12 V e almeno 10 A erogabili da 
una batteria sostituele con un alimentatore ca—cc che troverä posto nel 
vano da dove andrä tolto il dynamotor. Lo schema dell'alimentatore é ri-
portato in figura 2. 

Fig. I CONTATTIERA INTERNA 

2 e..____ Micro 
Uscita BF 

4 
5 e mass. j_ 

7 S  

se 
.1 

Anodica — 

Anodica 

CONN ETTORE ESTERNO 

Fig. 2 Alirnentatore anodico. 

360V 
Imp, BF 

4 5 Henry 340V 
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Il trasformatore ha una potenza di 400 mA sul secondario, per almeno 
120 W. 
In figura 1 sono indicati i terminali della morsettiera interna e del connet-
tore esterno. Per l'accensione dei filamenti, invece, occorrerä utilizzare un 
alimentatore in corrente continua da 12 V e almeno 2 A in quanto i fila-
menti dell'apparato, ad evitare fastidiosi ronzii, debbono essere alimentati 
in corrente continua. Gil stessi sono giä connessi internamente in serie-
parallelo in modo che l'accensione delle valvole da 6,3 V possa avvenire 
a 12 V. Bisogna solo avere l'accortezza di accendere prima i filamenti e 
quindi dare l'anodica e viceversa quando si spegne l'apparato. 
lnoltre non va dimenticato che, su questo apparato, il negativo dei fila-
menti ë a massa mentre il negativo dell'anodica non lo è. Va quindi col-
legato all'apposito ancoraggio della contattiera di figura 1. La massa, quin-
di, viene a trovarsi con una tensione positiva di circa una trentina di volt 
rispetto a questo punto. Tra questo e la massa esiste un condensatore 
elettrolitico e questo è facile che sia esaurito per vecchiaia e conviene 
sostituirlo. Si noterä questo esaurimento predisponendo l'apparato in rice-
zione e, abbassando il volume, resterä un ronzio che aumenterä con il 
volume a zero. Sostituirlo quindi con un altro da 100 p.F, 50 V con il po-
sitivo collegato a massa. Con questo, il ronzIo deve completamente spa-
rire. Altre modifiche da apportare, vedono interessate: 

PARTE MODULATRICE — Fuoriescono dal ricetrasmettitore due connetto-
ri in gomma che, tolti dall'apparato, possono essere usati come manganel-
li. Al loro posto vanno fissate due prese DIN, una punto-linea per l'altopar-
lante e una a tre poli per l'ingresso BF e commutazione, La presa per l'al-
toparlante va nel foro di destra e l'altra a sinistra. Per montarle, allargare 
leggermente i for e fissarle con un collante a due cornponenti. L'apparato, 
in origine, usa un microfono a carbone dove é necessario sgolarsi per far-
si sentire. Va quindi elirninato e sostituito con uno dinamico e un pream-
plificatore microfonico il cui schema di montaggio i riportato in figura 3. 

Fig.3 Preamplificatore microfonico. 

4.7µF 

In 
circa 
1K52 

ECG103 SVL 

25µF 

MAX 32V 

 O 
outs 

14- AT 
1340V1 

33K12 
3W 

4-30v 
circa 

3.3K o, icouF 

E' stato scelto un transistore Sylvania ECG103A ad alto guadagno con una 
alimentazione sino a 32 V la quale, com'è indicato a schema, va prelevata 
con un partitore tra il + AT e massa. Per microfono, usarne uno da regi-
stratore da I kn circa e con interruttore incorporato. L'uscita del pream-
plificatore é di circa 8 f2 per cul non va nennmeno tolto il trasformatore 
microfonico presente nell'apparato ma connesso al suo ingresso diret-
tamente. 
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BASSA FREOUENZA E ALTOPARLANTE - Togliendo la cuí-fia, l'apparato an-
drebbe usato con un altoparlante da 200 f/ di impedenza in quanto tale è la 
sua uscita. Oltre che di difficoltosa reperibilitä, lo stesso avrebbe una resa 
bassissima per cul é consigliabile l'uso di un amplificatorino per BF da alme-
no un paio di watt per la cul alimentazione provvederemo con l'alimentatore 
a 12 V per l'accensione delle valvole. Attenzione, però, che collegando di-
rettamente l'uscita della valvola alla bassa frequenza, anche eliminando il 
trasformatore d'uscita, si otterrebbe una forte microfonicitä che pregiudiche-
rebbe la ricezione e allora conviene prelevare il segnale prima che esso en-
tri nella finale di BF la quale, anche se inoperosa, andrä lasciata in sito aven-
do il suo filamento in serie a un'altra e inoltre, in trasmissione, opera come 
modulatrice, L'uscita BF andrä alfa presa punto-linea oitata in precedenza. 

S-METER • L'apparato é provvisto di uno strumento che, tramite un commu-
tatore, provvede alle seguenti misure: 

DRIVE Tensione di catodo della finale a RF. 
HTR Anodica del ricevitore dopo le resistenze di caduta. 
HTS Anodica sulla placca della finale in trasmissione. 
LT Tensione filamenti da leggersi sulla portata 15 V. 
AVC Imitazione di S-Meter che in realtà non serve a niente avendo una 

escursione minima e lo zero corrispondente a un terzo della scala. 
AE Potenza d'uscita in antenna (indicativa). 

Per inserire uno S-Meter in un ricevitore, ë noto che occorre servirsi della 
tensione CAV, ma nel nostro caso tutti i tentativi fatti hanno dato scarso ri-
sultato in quanto il microamperometro fuga a massa una parte rilevante del 
segnale o, peggio, manda a massa una parte della tensione di CAV col ri-
sultato di una perdita notevole di sensibilitä o di una distorsione delle emit-
tenti più forti dovute alla varlata polarizzazione delle griglie controllo che 

Fig.4 Noise limiter. 

A 

R2B R6C 

Ci7A 

OE  

1.  Cl6B 
TC5B 

1 A 
Insehre 
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ne consegue. E' stato pure tentato di amplificare in continua la tensione CAV 
ma con risultati deludenti (scarsa sensibilitä, movimento inverso della Ian-
cetta, ecc.) L'unico sistema che ha dato discreti risultati i il collegamento 
di un voltmetro da 50 V fs tra un terminale dell'ultimo trasformatore di Fl 
(quello che va a R25 e CuA) e massa. A nulla ë valso tentare di usare il 
microamperometro dell'apparato con una resistenza in serie al posto del volt-
metro, per quanto elevata questa fosse, la sensibilitä calava sempre in mo-
do enorme. Per luso del voltmetro, comunque, ne occorre uno con alta 
resistenza interna. 

NOISE-LIMITER - Staccare il terminale di C55 che va al potenziometro del vo-
lume e inserire in serie il Noise Limiter il cui schema di montaggio ě indicato 
in figura 4. 
Quest:), oltre che semplicissimo, usa pochissimi componenti. I due diodi 
usati debbono però essere ad altissima resistenza inversa (roba da 100 MS.2). 
L'estremo del potenziometro da 1 mn va polarizzato con una tensione di 
12 V sempre prelevabile dall'alimentatore dei filamenti. Detto trimmer da 
1 MÇ 2 andrä regolato dove l'effetto separatore (Clipping) del disturbo dal 
segnale utile ë migliore. 

STADIO FINALE - La figura 5 mostra com'È in origine senza modifiche. 
II segnale da amplificare entra nella griglia controllo, dopo essere stato 
OE( pulito » dalle spurie tramile i circuiti accordati presenti sull'anodo dello 
stadio precedente. Contemporaneamente. alla stessa griglia giungono la 
modulazione (trattasi di modulazione di griglia controllo) e la polarizzazione 
negativa ottenuta, come giä era stato accennato, da quel famoso punto che 

negativo rispetto massa. 
+AT 

Fig, 5 Stadio finale. 
(cosi corné) 

variometro C26A 

'ralEAM 
Antenne per i 2 metri 

e supporti 

RSL 145 SS RSM 4 M 

INIMUCCL 

al ricev. 
•ra  

o 
Ant. 

2 

CSW 

VT 510 

ingresso 

eccitatore 

ingresso 

modu atore 

tensione -.-
negative 
(-25,30v) 

La figura 6 mostra praticamente le modifiche apportate che sono cos) 

riassunte: 
a) Eliminazione della resistenza di catodo R24A. Ciò comporta un aumento 
dell'amplificazione della valvola anche se può introdurre una certa distor-
sione nella modulazione. E' da ricordare, però, che in seguito a questa mo-
difica, disponendo lo strumento su DRIVE, non si avrä nessuna indicazione. 
b) Regolazione della tensione negativa di griglia controllo attraverso il 
trimmer RI che andrä tarato per un miglior compromesso tra modulazione e 
potenza. 
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c) Sostituzione dell'impedenza attraverso In quale viene alimentata la val-
vola finale. E' da usare un'impedenza di valore molto alto (10 mH) che dă 
un discreto aumento della potenza d'uscita. 
d) Inserirriento tra la griglia schermo e il positivo dell'anodica della resi-
stenza R2 di circa 47 k12.. Ciò diminuisce il potenziale di griglia schermo di 
una cinquantina di volt rispetto a quell° di placca a tutto vantaggio della 
modulazione. 

Fig. 7-TT (pi greco). 
varionnetro 

Ponte 
misura 
potenza 

Antenna 

e) Completamento del filtro a pi -greco. L'apparato dispone di un variabile 
e di una bobina (variometro) per cul, aggiungendo un variabile tra presa 
d'antenna e massa, si viene a formare, in unione ai due elementi citati, un 
vero e proprio pi -greco. Il variabile, indicato a figura 7 corne deve avere 
una capacità di almeno 1.000 pF, ottenibili con due seziönr da 470 in paral-
lelo. Sicconne all'interno dell'apparato non vi ě spazio sufficiente per montar-
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velo, andra messo all'esterno e tarato una volta per tutte per la massima 
resa. A meno che non si cambi antenna, variando frequenza, subirá solo 
lievissimi spostamenti. Va inoltre chiarito che inserendo questo variabile 
la lettura AE deilo strumento per la misura della potenza d'uscita risulterä 
falsata e quindi sarà necessario l'uso di un wattmetro esterno. La sostitu-
zione della finale con altre 614613, 807, ha dato solo scarsi risultati. 

TARATURA - A meno che l'apparato non sia stato manomesso, non toccare 
le tarature delle medie frequenze. Per taratura « ad capocchiam », operare 
solo sulla scala e sull'accordo antenna. La scala é di già per se stessa ta-
rata quasi perfettamente e al massimo necessita di qualche ritocco. Per 
far ciò, occorre ritarare il trimmer dell'oscillatore, ma basta intervenire sui 
due segni (uno per gamma) che indicano il numero corrispondente alla 
frequenza ricevuta, cioè sull3 stessa scala. Basta per questo svitare i due 
dadi e spostare i due indici di quel poco che basta a mettere in passo un 
punto della scala per ogni gamma. I due punti più favorevoli sono: il segnale 
campione di Torino IBF su 5 MHz e, di giorno, l'unica forte stazione in gam-
ma 1,6 / 4 MHz cioè la radio svizzera a 3.985 kHz. 

Fig. 8-Antenna. 

A 

AB 18 metri 

BC 3 - - 

BTx multiple freq. 

c 

Tx 

Un'ultima cosa, l'apparato necessita di un'antenna molto lunga, una filare 
di almeno 25 m; l'unica che ragionevolmente dă dei buoni risultati, ě quella 
indicata in figura 8 adatta per la banda 6,6 MHz. 

Partecipate a sperimentare, tentate la sorte, alle peggio ci rimetterete solo 
un francobollo da 170 lire, non vi pare? 
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il microprocessatore 
Enzo Giardina 

IL MICROPROCESSRTORE N.8 

****************************** 

PER LA TUR FELICI'TA' 
ER PROGRAMMER TE FO FA' 

program:nil 
sponsorizzato 

da 

IATG 

SICCOME S.LIU10 E' IN VENA DI ESTRI POETIC!, HO DOUUTO SOUUERTIRE L' ORDINE DEGL1 
ARTICOLI NEL SECONDO STRAPAllO, OSTIA NELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO, IN QUARTO SONO IN 
CRNTIERE RLCUNE MIRABOLANTI MODIFICHE RITE R SEMPLIFICRRE E, NON SO SE SI.PUO' DIRE, 
PRRAUENTIZZARE LE SCHEUE CHE COMPONGONO IL PROGETTO. 
QUESTA VOLTA UI PROPINO NIENTEPOPO' DI MENO CHE IL PROGRAMMTORE DI EPROM ONLINE, OSSIR UN 
PROGRAMMRTORE DI EHRTE PROGRAMMABLE READ ONLY MEMORY TIPO 2788 E COMPAGNIA, ABBIHATO AL 
CALCOLATORE. SI PARTE IN DEFINITIVA DA IK RAM DI MEMORIA, Si FIGGIUNGR UH PIZZICO DI 
SOFTWARE, LO HARDWARE DI FIGURA, UN PO' DI SUOMI VOLONTA' E FANTASIA E SI OTTERRW LR 
FUNZIONE RICHIESTR. 
QUALCUNO OBBIETTERA' CHE C'E' TROPPO HARDWARE SULLA SCHEDA, 

MR 10 IMPERTERRITO GLI DIMOSTRERO' 
CHE C'E' DEL VANTAGGIO IN TUHO CIO', 

VANTRGGIO CONSISTENTE NEL FATTO CHE IL K EPRON RISULTA COSI' INDIRIZZRBILE DIRETTRMENTE 
DAL CRLCOLRTORE, OSTIA, A PROGRAMARZIONE AUVENUTA, IL PROGRAMMA E' ESEGUIBILE SEHZR 
TOGLIERE LO EPROM DAL SUO ZOCCOLO. 
LA CIRCUITERIR SEGUE PEDISSEQUMENTE IL DATA SHEET DELLA 2708: OAT! ED INDIRIZZI VENGONO 
SCRITTI SUI LATCHES ED IL FLIP FLOP 4013 PROVUEDE AL BLOCCAGGIO (R WRITE AUUENUTR) DEI 
4042 PER TUTTO IL TEMPO CHE IL PIN IS (PRG) DEVE RIMANERE R 26V. (NORMALMENTE (1,3 
MILLISECOND!, MA NEI CASI GRIM SI PUO' ARR1UARE RUCHE R 0,9). PER SBLOCCRRE LR 
SITURZIONE BASTA LANCIRRE UNA OPERRZIONE DI READ SUL DEVICE, CHE RIMUOVE IL FLIP FLOP 
ABILITANDOLO RD ACCETTRRE UNA NUOUR WRITE. IL PIN 20 DELLA 2708 DEVE RIARNERE A 12U. 
DURANTE TUTTA LR PROGRAMFIZIONE, ANDARE R 8U. DURANTE LA LETTURR E R 5U. QUANDO IL DEVICE 
NON E' SELEZIONATO. 

IN CASO DI INCERTO FUNZIONAMENTO, 0 DURANTE IL COLLRUDO, BASTA SCRIUERE (IN ASSENZA DI 
EPROM) UN DATO QUALSIRSI SU UN INDIRIZZO QUALSIRSI (DE] 1024 VALID!) E P01 ANDARE A 
CONTROLLARE, RUCHE COL TESTER, SUI LATCHES CHE TUTTO SIR RHDRTO PER IL MUM). 

ESEMPIO: 

IMMAGINIRMO DI RUER MESTO IL PROGRAMMATORE ALL' INDIRIZZO 4088 E LANCIAMO IL BANALE 
PROGRAMMING 

LORR*55 
STRR4O0O 
SWI 

CHE CHRICA IL URLORE 55 IN REG.R E LO SCRIUE SULLR LOCAZIONE 4808. SE A PROGRAMMA ESEGUITO 
URDO COL TESTER A VEDERE I 10 BIT DI ADDRESS LI TROVERO' TUTTI R ZERO ,MENTRE SUI DATI 
DOURO' TROVARE IL (»LORE 55 OSTIA 0181 0101. 
CON UNA OPERAZIONE DI READ, AD ES: 

LDRA4080 
SWI 

SBLOCCHERO' IL FLIP FLOP E POTRO', UOLENDO, ESEGUIRE UNA MOOR WRITE. 

LE SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO DICONO ESPLICITRAENIE CHE BISOGNR FARE H LOOPS ATTRRUERSO 
TUTTI I 1024 ADDRESS DELLA EPROM E NON E' EQUIVALENTE FARE N LOOPS DI PROGRAMMAZIONE 
SULLO STESSO ADDRESS PER POI PASSARE RL SUCCESSIVO. 
CIOE', A DIFFERENZR DEL PROGRRMMRTORE DI PROM OFFLINE, PRESENTRTO NELLA PRIMA PUHTRTR DEL 
PROGETTO, OVE BASTAVA RCCEDERE RUA CRSELLR DA PROGRAMMARE (DATA) FISSANDO GLI ADDRESS E 
POI HAD° IL COMANDO DI PROGRAMMAZIONE, QUI BISOGHA RIPETERE H VOLTE (CON N URRIABILE MEL 
NOSTRO CASO ERA 256 E 512) IL CICLO COMPLETO DI PROGRAMMAZIOWE, CHE CONSISTE MEL 

SELEZIONRRE LA PRIM CRSELLR (TRRMITE GLI ADDRESS BIT) PRESENTANDO I DRTI RELATIV!, 
LRUCIARE I 26U. PER 0,3 MILLISECOND!, INCREMENTARE DI 1 GLI ADDRESS, DARE I DATI RELATIUI 
... E COSI' VIA FINO AL COMPLETAMENTO DEGLI ADDRESS (1024) E DI POI RIPETERE N VOLTE LA 
STORIR. 
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ii microprocessatore 

Programmatore per 270$ 

P86 

delta PIA 
80.0 

+5 ts 

45',CD-1 

—5 
4-12 

47 

+2.6" 

_ — Ind riZz2meht.1 

SCOO 

Ve.£. 
vat 

VDD 
9ss 

D3 
5 o 

IOER6-

eprom in programmazione 

• 

- IL 
2 t, 

C 

44 

A,A2Aa A, A5A6 A? Az  
6 

444 0 
6 l) 
d t4 

4 3OE LOE 

4 102 
'6 ID 

t4 1 4 

13 Li 

o 2. .1 OE 
n 

4 A. A, A, A2 A, ilA4A; At AOE 

cleiress bus 

Do i), D, 19, D4 DOE-DgD¡. 

data bvS 

A 4081 R 74 LS 155 
B 4066 S 4081 
C 4066 T 4013 
D 4069 U 4042 
E 4066 R, 150 kn, 
F 4042 R, 10 kn. 
H 4071 R, 10 kn 
J 4066 R, 1 kfl 
K 4042 R, 1'<SI 
L 2708 in programmazione R, 1 141 
M 4042 R, 1 kfl 
N 4012 R, 1,5 kll 
P 4042 R. 10 kfl 

5 

4.• 

—4 
—4 71 

np 

OE cS=i 

dectaP,fi 
.1 2020 

io 8 

R .3 

4 S' 

RtL 

OEL 

6 

s 
6 

6? 9 10 /OE 102 

R„ 150 kn 
R„ 2,7 kf2. 
R,, 10 kfl 
D, led 
D, led 
T; BC109 
T, 2N2905 
T, BC109 
T, BC178 
T, BC109 
T, BC178 
T, BC109 

3 condensatori da 100 1.1F, 16 V e 8 condensatorř da 0.1 RF di filtro 
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H microprocessatore 

QUEST(' IMPONE CHE UN PROGRRINATORE DI EPROM SIR NECESSARIAMENTE ONLINE, OSSIR ASSERVITO RD 
UN CALCOLATORE. ERGO PER FAR FUNZIONRRE IL SOFISMA OCCORRE UN PICCOLO PROGRAMMA DA 
(PRIME SUL SISTEMA, CHE IN PRATICA NON FA ALTRO CHE RICOPIRRE UHR ZONA DI MEMORIA RAM H 
VOLTE SUL DEVICE IN QUESTIONE PILOTANDO I 26U. ED I 12U. (PINS 18 E 20). 
CHI E' IN POSSESSO DELL' ASSEMBLER ESTESO CHE HO RERLIZZATO NON HA PROBLEM, IN QUANTO ERA 
LE 'MITE SUE FUNZIONI HA PURE OUELLA DI PROGRRMMAZIONE, CHI NE FOSSE SPROUUISTO, O. NON 
GLI INTERESSASSE. PUG' SEMPRE CHIEDERE IL LISTING DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA SOLA PARTE 
DI PROGRAMMAZIONE EPROM. 

A SCOPO ORTENTATIO0 UI DO' IN PRSTO LE POSSIBILITA' DELL' ASSEMBLER HOME MADE 0-ASH E 
S-ASH, RICORDANDO CHE 0-ASH RICOPRE LA SOLO EPROM ALL' INDIR1220 BOBO ED E' UN PO' 
SPARTAN° IN QUANTO LAVORA D1RETTAMENTE GULL' OBJECT, MENTRE S-ASM, CHE FR CORPO URIC° CON 
UN UTILISSIMO PROGRAMMA DI DEBUGGING GENERALIZZATO, OCCUPA 4 EPROM, MR, OLTRE A LAVORARE 
IN SOURCE, HA NOLTE ROUTINES Di USO COMUNE TIPO APPUNTO LA PROGRAMMAZIONE DI EPROM, IL 
(ONTROLLO DELLA STAMPANTE (DI PROSSIMA PUBEILTCAZIONE) ECC... 

0-FISM (6800) * S-ASH ONLY (6400) 

COMMANDS: 

LORD 

START 
GET PROGR,COUHTER 
GET LABEL 
GET NEXT PAGE 
PUT 
ENTRY POINT 
INSERT P.C. 

DELETE P.C. 
ASII IN MEMORY 

ASII HARDCOPY 
OFFSET 

WRITE SOURCE 
READ SOURCE 
READ OBJECT 

COPY 
COPY PARTIAL 
COPY .HARD 
VERIFIED 

SUBROUTINES: 

L 

OE S 
GPPPP 
GIL 
X 

E 
IPPPP 

DPPPP 
*M 
*N 
0 

R 

*C 
*CP 
*CH 
-*U 

ERR.CODE 

N (NO SUCH COMMAND) 
P (OUT OF POOL) 
S (STMT ERROR) 

F (STMT NOT FOUND) 
L (LABEL NOT FOUND) 
F (STMT NOT FOUND) 
S (STMT ERROR) 

M 
H 
L 
E 
0 

*D 

(OUT OF'POOL) 
(STMT NOT FOUND) 
(STMT NOT FOUND) 
(ASH END) 
(HRRDCOPY END) 
(LAB NOT FOUND) 
(OFFSET ERROR) 
(END OFS.CALC.) 
(DUPLICATE LAB) 

(ON LINE 00 DUPLICATING STMT RDDR) 
(ON LINE 01 DUPLICATED STMT) 

(TAPE END) 
(TAPE END) 
(TAPE END) 

FF CONTROL + 256LOOPS 0,3MS 
NO FF CONTROL + 256LOOPS 0,3MS 
NO FF CONTROL + 128LOOPS 0,9MS 

E (NO FF OR PROGR.ERR) 

C (COPY FICTIVE FROM 3400 TO 4000) 
U (VERIFIED) 

BOCC WRITE ON FIRST LINE RETURN CODE FROM REG.A 
* 7850 CLEAR PRINT LINE 
* 785C SPACE I LINE 
* 7860 PRINT 1 LINE 

UTILITY 

DUMP *LID 
SSSS EEEE 

CHANGE DISPL. *LICD 
XXXX YYYY 

VECTOR TABLE *UUT 
PAGINATION *UPG 
FILE DESCRIBER *UFD 

FROM SSSS TO EEEE 

FROM XXXX TO YYYY 



  ELETTRONICA 2000°  
Fino ad alcuni anni orsono Faggiornamento sui nuovi prodotti era di quasi esclusivo inte-
resse di tecnici, di ingegneri, di addetti ai laboratori. 
Da qualche anno in qua, il progresso sempre più allargato delle tecnologie. la gamma 
sempre più vasta di prodotti. I costi più accessibili, hanno portato queste esigenze lino 
al livello del consumer », ciné dell'utente spicciolo, delnobbista, dell'amatore. de//appas-
sionato autocostruttore. I microprocessori costituiscono un esempio tip/co. 
Oueste necessità di tenersi aggiornati, di sapere cosa c'e di nuovo sul mercato. quali sono 
le caratteristiche principali dei nuovi prodotti, è molto sent/ta dai nostri Lettori. 

Progetto "Alfa Omega" 
a cura di 121/I3C. Alberto Baccani 

Circuiti integrati per media frequenza TV e MF 

I circuiti integrati amplificatori-limitatori-demodulatori per FM sono ormai una 
realtä acquisita da tempo. 
Il ben noto TAA661 di gloriosa memoria nelle sue due versioni ha fatto pratica-
mente storia, tra l'integrato della SGS e il CA3089E della RCA c'è (si fa per dire) 
la stessa differenza che intercorre tra il famoso ominide di Giava (meglio detto 
anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo) e un astronauta del progetto 
Apollo. 
La produzione delle varie Case, scatenate fino all'inverosimile per la realizza-
zione di chip sempre più completi, ë orientata verso integrati multifunzioni tipo, 
apposta il ben noto CA3089E. 
L'esame che faremo degli integrati per FM che costituisce una digressione tern-
poranea dal programma di esame degli integrati secondo le Case produttrici che 
ho annunciato le scorse puntate, i giustificato da due nuovi integrati per uso TV 
che, tirati per il collo, possono essere usati anche per frequenze maggiori, e che 
risultano veramente interessanti e meritevoli di apparire prima di quanto logica-
mente sarebbe dato loro l'accesso su queste pagine. 
La particolaritä di questi due componenti é l'integrazione degli stadi audio di po-
tenza di bassa frequenza. 
Tratteremo poi, solo per completezza e per chiudere l'argomento, anche del TBA120 
e del CA3089E con qualche applicazione insolita, certi che su questi due integrati 
« non se ně detto ancora abbastanza ». 

Sistemi di media frequenza per FM 
comprensivi della parte audio e BF 

Secondo una tendenza giä ormai consolidata e giä descritta in queste panorami-
che sui circuiti integrati le maggiori Case hanno da qualche tempo messo in com-
mercio dei circuiti integrati che costituiscono un sistema completo per il canele 
suono TV. 
E' evidente che la scelta é stata dettata da esigenze commerciali che tendono 
a standardizzare tutte le parti dei televisori. 
Ne esamineremo due tipi: il più vecchio TDA1190 (vecchio si fa per dire: risale 
a circa il 1976!) e il recente RCA - CA3134 che ha delle prestazioni almeno sulla 
carta decisamente inferiori anche se non ho potuto materialmente ancora provarne 
un prototipo. 

ELETTRONICA2000— cq 
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FAIRCHILD • TDA1190/TDA1190Z 

figura 1 
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ELETTRON I CA 2000 

Esiste anche un altro tipo di integrato, il TDA1035 che ricalca pressoché pedis-
sequamente, salvo una diversa disposizione di alcuni piedini, il TDA1190 e viene 
prodotto dalla ITT (di difficile reperibilitä), oltre al MC1358 e simili giä in parte 
obsoleti >OE. 

TDA119 prodotto da SGS-ATES, MOTOROLA, SIEMENS 

Si tratta di un integrato monolítico a dodici piedini che comprende tutte le fun-
zioni necessarie in un canale suono di un TV e precisamente una serie di stadi 
amplificatori limitatori, un passa-basso costituito da un filtro attivo, un rivelatore 
FM, un controllo di volume elettronico, un preannplificatore di BF, un amplificatore 
di potenza BF. 
La potenza d'uscita BF varia da 1,5 W (12 V con 8 n di canco) a 4 W (24 V con 
16 n di canco). 
Tensione di alimentazione: da 9 a 28 V. 
Max segnale input: 1 V. 
Assorbimento in assenza di segnale: circa 25 mA. 
Livello di segnale per la limitazione (-3 dB, a 5,5 MHz, FM 1 kHz Delta f 75 kHz: 
30 ÷ 50 py). 
Responso di BF: circa 50 ÷ 12.000 Hz. 
Segnale di BF prima del controllo di volume: 60 mV. 
Reiezione alla AM: circa 50 dB ÷ 55 dB. 
Rapporto segnale disturbo: 70 dB. 
Rapporto di controllo di volume: 90 dB. 

Esame dell'integrato - Nelle figure si possono vedere le connessioni e lo schema 
a blocchi. Si pub dare un'occhiata alio schema elettrico (figura 1) che non ě par-
ticolarmente complicato: si notino a sinistra i sei stadi limitatori secondo il con-
sueto schema ornnai usato in tutti gli integrati, seguito dal filtro passa-basso e dal 
rivelatore a quadratura che é molto simile a quello della serie RCA CA3075 ecc. 

LI 

Cl 
100 né 

Input 0-1(  

C2 
47 né 

figura 2 

L • 10 j11-1 C7 C12 CIO 
00 • 50 Ce 0.0 pf 470 pF 120 pF 
10 - 4.13Mhz .4 (___„___1( OE IF,HE__ 

120 pf 7 - 
6 010 

RI 
50 n 

2 

14 

R2 
•.71-1 

C3 
47 nf T 

IS 

TABS 

C8 T 7.5 nF 
•FIC 75 Mn 

Volurn• 
P 

22 kn 
un. 

11 
o  

c9 I IL 
loo"F T C10104 0/35 V 

R3 

22 kn 

13 015 

CS 

50 uF/11) V 

C4 1- 50 IsF/15 V 

VCC 12 24 V 

RL 8 16 rt 
Fit 82 47 il 

R 

CI 1 
1000 mF/16 V 

I 

R4 
1.0  

C1 3 T.0 

 OVcC 

II controllo di volume in c.c. é ormai usatissimo e viene attuato tramite una serie 
di amplificatori differenziali controllati in tensione. 
Lo stadio BF è senza storia in quanto ormaí usuale. 
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Nella figura 2 vediamo uno schema applicativo con i valor standard e con le va-
riazioni per una tensione di 12 ± 24 V di alimentazione. 
I grafici che vengono presentati sono quelli più utili tra i molti esistenti, in par-
ticolare quello relativo all'andamento del TDA1190 in funzione della frequenza. 
Si put) notare che il comportamento é ottimo fino a circa 6 MHz dopo di che OE, va 
giù di circa 15 ± 20 dB a 10,7 MHz. 
E' pertanto sconsigliato un uso a 10,7 MHz perché si renderebbe necessario per 
avere un buon guadagno aggiungere uno stadio e un altro integrato e si viene 
quindi a perdere il vantaggio della miniaturizzazione. 

FIGURE 10 — IF FREQUENCY RESPONSE 

100 

90 

80 

10 

22 00 
figura 3 

o 30 

SO 

40 

--4-

20   

10   

0   
0.1 02 05 10 20 SO 10 

FREQUENCY (We) 

Guadagno in lunzione della lrequenza. 

E' divertente invece fare un sintonizzatore con filtri cerannici a 5,5 MHz di facile 
reperibilitä per un RX a 50 MHz da usare per un ipotetico ricetrasmettitore PROI-
BITISSIMO (ma del quale vi fornirò lo schema una volta supercollaudato) estre-
mamente piccolo (due pacchetti di sigarette) ed efficentissimo che usa un Sili-
conix LP2000 nella parte trasmittente e un TDA1062 e un TDA1190 nella parte RX, 
praticamente tre. dico tre integrati!!! 

figura 4 

Disposizione dei pied/ni e • case OE. 

PIN CONNECTIONS 

IF Input 

CeeeouPlIng 
DecouplIng 

G•ound 

Sh1/ t 

PP" Shift 

OC Volume 
Control 

D•ornp hail' 

Rop'. Ft @Action 
Supply Voltage 

Ground 

Output 

Compensation 

Gain 
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Comunque, per questo supergadget dovrete aspettare ancora un po' perché la parte 
trasmittente dă qualche grana. 

R3 

Input 

0 — 
Ceramic 
Filter 

figura 5 
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Plyn. ä 0.f 
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Per il momento accontentatevi di montare il TDA1190 e, visto che siete stati bravi, 
ecco il regalino finale per i pigri: il circuito stampato (di provenienza MIVAR) 
molto piccolo e simpatico. 

figura 6 

V e .13ND .F OW' 

• TDA 1190 and TOA1190Z components. 

R4 is required only for TDA1190Z. 

MC1358 Motorola 

Per completezza viene indicata l'esistenza anche di questo integrato, un po' obso-
leto, identico al CA3065, che può pilotare uno stadio in classe A con uscita di 
qualche watt e che svolge, anche questo, le funzioni di canale audio TV. 

1N 
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1=-6 
DOS., 

SOUND 
TRANSFORMER 

•  

SPAINT» 
4  " IN T 

12 

'II • 16,OE» NOMINAL 

OlUNLOACE DI A SO 

C I we 12 rompoent ',Jun »11 lo be 
al« eta »I the dmrelion of Ina Negn«. =  

figura 7 

Schema applicativo del MC1358. 

NC 
S If 11 

50 0(1 

' V QM" D0 LIME 
6 CONTROL 

MCI2SOP.P0 

fts VT0- 131 in) 

30 40 DO 100 1310  

671 47 

_L 

k 

•1-

TONE 
CORM) 

0.0S 

DOI 

TOE 

.E 'ANUS'S 

ST LI. 40 VOLTS 

3211 

031 • 270v 

il 20 marzo 
in edicola (L. 1.500) 
(ed ë in spedizione agli abbonati, gratuito) 

ELECTRON 
SUPPLENIENTO ELETTRONICA 

AVANTI con cq e con XĚLEC'TRON 

—426— cq 3/80 --



ELETTRON I CA 2000 

CA3134 RCA 

Canale suono TV e amplificatore audio integrato. 
Il CA3134 ě un 16 piedini dotato di aletta di raffreddamento le cul caratteristiche 
sono leggermente inferiori al TDA1190. 
Puč funzionare fino a 33 V ha però una limitazione a 200 µV quindi circa quattro 
inferiore al TDA1190, una reiezione di 50 dB alla AM, una attenuazione di BF in-
feriore (70 dB al posto dei 90 dB). 
Il numero dei componenti é circa lo stesso. 

CA3134E, CA3134EM, CA3134QM 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Test Conditions: TA = 25°C, V+ = +30 V (applied to Term. 1 DC Volume Control, 

Rx = 500 kft, OIL= 16 0, unless otherwise indicated. Refer to Fig. 2. 

CHARACTERISTIC 
SPECIAL TEST 

CONDITIONS 

NOMINAL 

VALUE 

' 
UNITS 

Static Characteristics 

Current into Term. 1, 

I 1 P0 = 0 30 mA 

Dynamic Characteristics 

IF AMPLIFIER: 

Input Limiting Voltage, 

VI 5(lim) 

(at —3 dB point) 

fo = 4.5 MHz 

fm = 400 Hz 

t.1 = t.25 kHz 

2 .1V 00 1 

AM Rejection, 

AMR 

fo = 4.5 MHz, fm = 400 Hz, 

Modulation Index = 0.3, 

V15 = 20 mV 

50 dB 

DETECTOR: 

Recovered af Voltage 

(Term. 9), 

V0(al) 
10 =4.5 MHz,fi.n= 400Hz, 

At -125 kHz, V15= 100 mV 

700 mV 

Total Harmonic Distortion, 
(THD) 

0.8 % 

ATTENUATOR: 

Maximum Attenuation Rx = 0 75. dB 

UNATTENUATED AUDIO: 

Recovered al Voltage 

(Term. 81, 

V&A 

Terminal 8 Load = 3.6 kn 
to OE-- 4.5MHz, fm = 400Hz, 

M - t25 kHz, V15= 100mV 

600 mV 

Total Harmonic Distortion (THD) 0.8 % 

AUDIO POWER AMPLIFIER: 

Voltage Gain, 

A(af) 
f = 1 kHz 35 dB 

System Total Harmonic 

Distortion 

THD (System) 

P0 = 1W (IT = 140 mA typ.) 

Po = 2W (IT = 180mA typ.) 

1.5 

1.6 

% 

% 

Power Output, 

Po 
THD (System) = 10% 

(I T = 210 mA typ.) 
3* W 

Input Resistance, 

(R I (af 1 f = 1 kHz 100 kr2 

1/gura 8 
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• Nominal power output: 3W 

• Power amplifier with current limiting and 
thermal shutdown 

• Wide power-supply range: 12 V to 33 V 

• Low quiescent current: 30 mA typ. 

• 5-kHz deviation sensitivity: 1 W output typ. 

• 3-dB limiting sensitivity: 200 btV typ. 

• Excellent AM rejection: 50 dB typ. 

• Differential peak detector—requires one 
tuned coil 

• Electronic volume control with improved 
taper 

• Optional unattenuated audio output 

• Optional power-supply ripple by-pass 

TERMINAL I 
IDENTIFICATION 

V+ 

AUDIO AMPLIFIER 
OUT 

Geourro 

AUDIO AMPLIFIER 
GROUND 

NO CONNECTION 

POWER SUPPLY 
RIPPLE BY- PASS 

AUDIO AMPLIFIER 
INPUT 

UNATTENUATED 
AUDIO OUTPUT 

VOLUME CONTROL 
FOR ELECTRONIC 
ATTENuATOR 

RF INPUTS 

SUBSTRATE GROUND 

VOLUME CONTROL 
FOR ELECTRONIC 
AT TENUATOR 

FM DETECTOR 
TUNING 

AUDIO OUTPUT FROM 
ELECTRONIC 
AT T EN JA TOR 

INS-TS•50 

SOUND TARE - Cif 
TRANSFORMER 

004 

figura 9 

REGULATED 
Rowe 
suortr 

V• • SO V 

/UDR, 

CT>74," 

AmPL 
LIM 

suesr RATE 

IN 14F,--

G. Lanzonin DRAKE 
20135 MILANO • Vla Comelico 10 - Tel. 589075-544744 

DE TÉČTOR 

4700 rOEF 

()mew, 
r --e—__ _r __ -0 UN•T TENUATU 
I L I AU010 CuTPUT 

li 36k •., _L 00 2 Ili p OE. oor uS. 
"T. F GGRROUOUNNDD TERN 

I • I  

uNATT(NUA 
•LOECII0 

TNERMAL & 
CURRENT 
SENSING 
SHUT DOWN 

ALTERNATE 
vet umE -CONTROL 
CIRCuiT 

Ft ), 

&GOAD 
VOLUME CONTROL 
(AUDIO TAPER) 

OPTeNAL 
Ile -PROS 
DEPENDENT -L. 
UPON POWER 
SUFPLY PIMA) I 

_1_ 

2 TO OE6 

ooe 
DE • EMPHASIS 

Comungue, malgrado sia attualmente di difficile reperibilitä dato che I« del doman 
non v'è certezza » vi do' le connessioni interne, lo schema a blocchi e le caratte-
ristiche elettriche. 
Conto di tornare su questo integrato se le prove del prototipo dimostreranno che 
può essere superiore al TDA1190, cosa di cui dubito dopo che ho visto che anche 
la Motorola e altre Case incominciano a produrlo. 
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Come misurare la curva di risposta 
di un ambiente domestico 

2 a parte: Costruzione di un 

analizzatore di spettro 
in tempo reale 

Renato Borromei 

Lo scorso mese abbiamo visto come sia possibile ottenere un 
rumore rosa da un generatore di rumore bianco. 
Come si ricorderä, un generatore di rumore rosa possiede la ca-
ratteristica fondamentale di dare una curva di risposta costante 
in ampiezza se viene analizzato con una serie di filth passa-banda 
a Q costante. 

Vediamo ora come sia possibile realizzare un apparecchio che ci permetta, 
in unione a questo generatore e a un buon microfono, visualizzare sullo 
schermo di un oscilloscopio istantaneamente la curva di risposta del no-
stro ambiente. Tale apparecchio, comunemente chiamato analizzatore di 
spettro in tempo reale, è composto, come mostra la figura 1, da uno stadio 
di ingresso in grado di amplificare il segnale proveniente da un microfono 
o da una qualsiasi altra fonte di segnale, seguito da ventuno filtri attivi 
passa-banda centrati a mezza ottava l'uno dall'altro e precisamente a: 22,4 
31,5 - 45 - 63 - 90 - 125 - 180 - 250 - 355 - 500 - 710 - 1.000 - 1.400 - 2.000 - 2.800 - 
4.000 - 5.600 - 8.000 - 11.200 - 16.000 - 20.000 Hz. 
All'uscita di ogni filtro viene posto un sistema di raddrizzamento, che ci 
dará una tensione continua proporzionale a quella di uscita del filtro stesso. 
Tutti i ventuno segnali, sotto forma di tensioni continue e presenti all'usci-
ta dei filtri, vengono inviati a un sistema di commutazione detto « multi-
plexer analogico » che presenterà alla sua uscita alternativamente, in una 
sequenza continua, i segnali provenienti dai ventuno 
Se la frequenza di ripetizione é abbastanza alta (nel nostro caso é circa 4.000 
Hz), ě possibile, collegando un oscilloscopio all'uscita comune delle varie porte, 
vedere contemporaneamente il contenuto energetico corrispondente a ciascun 
filtro, che occuper à una porzione dello schermo con un tratto orizzontale. 
Pertanto sull'oscilloscopio, come mostra la foto di figura 2, un rumore rosa in-
viato all'ingresso dell'analizzatore si presenterà come una sequenza di ventuno 
tratti orizzontali uno adiacente all'altro e ciascuno relativo a una determinata 
frequenza di centro banda; il tutto formerà una linea piatta o quasi proprio per-
ché viene analizzato lo spettro di un rumore rosa. 
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figura 2 

Non si ha perfettamente una linea orizzontale a causa della non perfetta taratura 
del filtro del rumore rosa; tuttavia sono variazioni contenute entro il decibel e 
nettamente inferiori a quelle che si riscontrano poi quando si va a misurare la 
curva di risposta dell'ambiente. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 

Inoltre alcuni dei tratil relativi alle frequenze più basse non sono stabili in am-
piezza ma mostrano un certo sfarfallìo (riscontrato anche in altri analizzatori di 
tempo reale) dovuti alla non eccessiva stabilitä in frequenza del generatore 
di rumore rosa. 
I due tratti orizzontali posti a metä altezza corrispondono a 0 V e indicano l'ini-
zio e la fine della spazzolata, mentre gil altri due agil estremi sono relativi a 
una tensione negativa ovvero all'impulso di trigger per l'oscilloscopio. 

fr,+,-, di tionra mostra invece lo soettro del rumore bianco e se l'amplificatore 
verticale dell'oscilloscopio fosse stato tarato in dB, avremmo avuto una retta con 
pendenza positiva pari a + 3 dB/ottava (prossimamente vi presenter?) un con-
vertitore logaritmico che ci permetterà di eseguire automaticamente la lettura 
in dB). 

IMMIOE 

IRE» 

0111M 
M11.1M 

.11111111 

•O•mo 

figura 3 

Le foto di figure 4 e 5 ci mostrano che cosa otteniamo se inviamo un rumore 
rosa al prearnplificatore descritto su cq 1-2/78 agendo sui cursori del controllo 
di tono a cinque vie. 

«MN 

«I•11 

.1•1111, 

22 20k 

figura 4 
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analizzatore di spettro in tempo reale 

figura 5 
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La prima ci indica che il controllo relativo ai 1.000 Hz ë posto al massimo e gli 
altri al minimo mentre la seconda viene ottenuta esaltando le frequenze relative 
a 60 -÷ 1.000 e 12.000 Hz. 
La foto di figura 6 é relativa invece alla curva di risposta di un registratore a 
cassette. Notate la perdita alle basse e alle alte frequenze! 

figura 6 

almme 
IZMB 

MIN 

22 20k 

La foto di f' ra-7, infine, è relativa alla curva di risposta (tutt'altro che piatta!!!) 
del mio ambiente cui si nota sia l'esaltazione delle frequenze intorno a 90 Hz 
che a 2.800 ÷ 3.009 Hz oltre a un forte calo dei bassi a partire da 60 Hz e degli 
acuti oltre gli 8.93 Hz. 
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analizzatore di spettro In tempo reale 

90 
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2800 
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ligura 7 

Passiamo ora a esaminare in dettaglio i van i stadi costituenti questo analizzatore 
in tempo reale, iniziando con lo stadio di ingresso mostrato in figura 8. 

ingresso 
micro/ono 

R, 100 kg). 
R, 150 krk 
R, 1.2 kn 
R,, R, 56 kfl. 
R, 1 kn 
R, 220 kn 
R, 50 KZ, potenziometro lineare 
R, 12 k52, 
R,, 1,2 k,12 
R„ 12 k,(1 R„ 200 kS2 
R„ 560 12 R„ 180 kn 
R,, 4,7 kn R,, 68 kn 
R„ 680 SI R„ 33 k,f2 
R„ 33 kn R„ 10 k,f2 
R„ 6,8 Icš1 R„ 2,7 AM 

C, 5 p,F. 25 V 
C, 820 pf 
C, 50 µF, 15 V 
C, 15 pF 
C,, C, 100 nF 
C, 10 kj.F, 25 V 
C, 10 pF 
C, 50 Lif, 15 V 
C„ 10 Lif, 25 V 
X,=X RC4157 Raytheon 

o TL084 Texas 
0,. 0, BC237 
0, BC337 
D, led 
D2 1N914 

Esso ě costituito da un preamplificatore di tensione avente un guadagno pari a 
200 (46dB), formato dall'amplificatore operazionale 1/4 X1 preceduto da uno 
stadio differenziale a due transistor a basso rumore in modo da ottenere il mi-
gliore rapporto S/N, che diventa importante guando si usa come rivelatore un 
microfono. 
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analizzatore dl spettro in tempo reale 

il guadagno di tale stadio é determinato da: 

R7 4- R3 

G =  
R3 

Pub accadere a volte che un guadagno di 200 sia debole, specie quando si fanno 
misure in un ambiente domestico, mettendo il microfono distante più di un me-
tro dai diffusori. Modificando il valore della resistenza R3 ä possibile risolvere il 
problema aumentando tale guadagno fino a 1.000 (R3 -= 600 LI). 
L'integrato ě una sezione del nuovo integrato quadruplo RC4157 della Raytheon la 
cui zoccolatura ě mostrata in figura 16c. 
Ho utilizzato tale integrato in quanto possiede un basso rumore in unione a una 
elevata impedenza di ingresso e a un alto slew-rate (8 V/0,$). Esso puď essere so-
stituito anche dagli integrati quadrupli giä da me utilizzati in altri articoli e aventi 
sempre la stessa zoccolatura e precisamente RC3403 o meglio RC4156 sempre 
della Raytheon degradando minimamente le caratteristiche di tale stadio. Un ot-
timo integrato (sempre con la stessa zoccolatura) i il nuovo TL084 o meglio 
TL074 della Texas, aventi uno stadio di ingresso a tet e quindi ad elevatissima 
impedenza di ingresso e con uno slew rate pari a 13 V/p,s. 
II segnale amplificato presente all'uscita di X, viene inviato a un secondo stadio 
amplificatore, costituito da un amplificatore operazionale (1/4 X,) che, quando 
escluso lo stadio microfonico, serve per amplificare quel segnali aventi una ten-
sione più elevata, come ad esempio un registratore o un amplificatore, di cul si 
vuole rilevare la curva di risposta. 
II potenziometro R8 serve per dosare il livello di tali segnali in modo da non sa-
turare gil stadi che seguono. Lo stadio costituito attorno alla terza sezione del-
l'integrato X, serve per accendere un led che ci indica quando l'apparecchio fun-
ziona in condizioni di segnale di ingresso ottimali. Esso non ë altro che uno stadio 
comparatore di tensione che confronta la tensione presente all'ingresso non in-
vertente con quella definita all'ingresso invertente da R„ e R12. Pub accadere che 
il led rimanga spento quando si usano microfoni a bassa sensibilitä oppure se il 
microfono si trova troppo distante dai diffusori acustici. II potenziometro R8 andrä 
regolato in modo che il led rimanga sempre acceso, ma non troppo oltre questo 
livello per evitare la saturazione di qualche stadio. 
L'ultima sezione delrintegrato X, forma uno dei ventuno filtri passa-banda e pre-
cisamente quello a 20 kHz. 

figura 9 (componenti in figura 8) 

pz, 

II tipo di filtro, riportato in figura 9, i stato giä utilizzato da me in altre occasioni 
(vedl l'equalizzatore su cq 10/77). I valor dei componenti R15, R,6, R17, R18 sono 
uguali per tutti i ventuno filtri mentre quello che cambia ë soltanto il valore dei 
due condensatori CA -= CB, che puď essere ricavato mediante la formula: 

4,83 • 10 
CA = CB = 

fo 

II Q di ogni filtro ě pari a 3 in modo che la relativa banda passante sia piuttosto 
ristretta e tale da ricoprire sufficientemente mezza ottava. 
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analizzatore di spettro in tempo reale 

Dato che il guadagno di ogni filtro (che ë pari a 3) come pure la frequenza di 
centro banda sono determinati dai valor delle resistenze R15-R 16-R 17, è bene che i 
valor di tali componenti siano il più precisi possi bile in modo da avere tutti i filtri 
con lo stesso guadagno e centrati ognuno di essi sulla frequenza prescelta. 
Se ciò non dovesse accadere, inviando un rumore rosa all'analizzatore di tempo 
reale, non si osserverebbe più sull'oscilloscopio una linea piatta ma a gradini. 
Per ovviare a questo inconveniente, ho messo all'uscita di ogni filtro, prima di 
raddrizzare il segnale, un trimmer che, in fase di taratura, ci permetta ottenere 
una risposta piatta. Quest° pub servire anche per rendere piatta la curva di rispo-
sta di un generatore di rumore rosa il cui filtro non sia sufficientemente calibrato. 
li sistema di raddrizzamento ä costituito dal diodo D2 in unione ai resistori R21 

e R22 e al condensatore C 12. 

La costante di tempo formata dalla coppia R22-C 12 determina il tempo di attacco di 
ogni tratto orizzontale. Cuesto pub essere lungo se il segnale presente sul diodo 
varia lentamente nel tempo, ma deve essere breve nel caso in cul si voglia con 
l'apparecchio in questione visualizzare un segnale che cambia velocemente nel 
tempo. 
Nel nostro caso ho scelto una costante di tempo intermedia che ci permetta di 
visualizzare bene 1 segnali lenti e anche quelli relativamente veloci come in certi 
brani musicali. Cuesto forse non ve l'avevo detto prima ma nulla vieta di usare 
l'analizzatore di tempo reale per esaminare il contenuto spettrale di un segnale 
musicale, cosa che a volte pub rivelarsi utile per vedere quali frequenze sono 
principalmente contenute in esso. 
Scopriremo, ad esempio, come nella maggior parte dei casi il contenuto spettrale 
sia prevalentemente concentrato nell'intervallo che va da 200 a 6.000 Hz, dimi-
nuendo notevolmente al di fuori di questo intervallo (vedl foto figura 10). 

figure 10 

Gil altri venti filtri (del ventunesimo abbiamo giä parlato) sono costruiti attorno 
ad altri quattro integrati quadrupli uguali al primo (alle frequenze elevate sarebbe 
meglio usare integrati ad alto slew rate come RC4156 o meglio RC4157 o TL084 
o TL074). 

(segue 11 prossimo mese con la parte costruttiva) 
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Se ë vero che su queste pagine di alimentatori se ne son visti 
tanti, anzi tantissimi, é altrettanto vero che non hanno mai avuto 
le caratteristiche di quello che presento di seguito. 
Tant'è che, trovatomi di fronte a una richiesta di simile marchin-
gegno, ho dovuto spremermi le meningi non poco e consultare 
migliaia di pagine prima di trovare qualcosa che risolvesse il 
problema. 
Ma qual'è questo problema? 
Semplice, almeno apparentemente: disporre di una tensione con-
tinua, stabilizzata e variabile da O a 300 V. 
Per i primi due punti, no problem; schemi ce ne sono tanti, più 
o meno buoni, ma comunque tanti. 
I guai sorgono quando si cerca di far lavorare con buon margine 
di sicurezza questi maledetti solid-state ad alta tensione. 
Tra l'altro l'alimentatore richiestonii, destinato nella fattispecie 
ad usi chimico-clinici (elettroforesi delle proteine), sarebbe cer-
tamente andato a finire in mano a operatori assolutamente im-
preparati dal punto di vista elettronico e che quindi, prima o poi, 
avrebbero finito col cortocircuitare terminali di uscita anche a 
tempo indefinito. 
Ebbene, l'alimentatore in questione resiste anche a questo; e 
non é poco, date le tensioni in gioco e le cariche dei condensa-
tori relativi. 

Alimentatore un po' speciale 
con l'integrato Motorola MC1466L 

Francesco Paolo Jacona 

Il cuore del circuito i rappresentato dall'integrato Motorola MC1466L 
che, a una discreta reperibilitä (ě in listino sulla pubblicitä di queste pa-
gine), unisce una caratteristica forse unica nel suo genere: la tensione di 
uscita dipende unicamente da quella di breakdown dei transistor esterni. 
Ha inoltre un'eccellente regolazione della tensione e della corrente, vale 
a dire rispettivamente 0,01 90 e 0,1 90 oltre a essere protetto contro i 
cortocirculiti e ad avere la possibilità di regolare la propria uscita da zero 
al massimo previsto. Ditemi se ě poco, per circa 5.000 lire! Mi limiterò in 
questa sede a descriverne la funzione nell'applicazione da me sperimen-
tata, ma nelle tre pagine che seguono potete vedere altre interessanti 
apphcazioni e tutte le caratteristiche deltintegrato. Come si vede, biso-
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A imentatore un po' speciale con l'integrato Motorola MC14661 

G. Lanzonin KENWOOD 
20135 MILANO - Via Camelico 10 -Tel. 589075-544744 MC1466L 

MC1566L 

Specifications and Applications Information 

MONOLITHIC VOLTAGE AND 

CURRENT REGULATOR 

This unique "floating" regulator can deliver hundreds of volts — 

limited only by the breakdown voltage of the external series pass tran. 

sistor. Output voltage and output current are adjustable. The MC 1466/ 

MC1566 integrated circuit voltage and current regulator is designed to 
give "laboratory" power-supply performance. 

• Voltage/Current Regulation with Automatic Crossover 

• Excellent Line Voltage Regulation, 0.01% +1.0 mV 

• Excellent Load Voltage Regulation, 0.01% +1.0 mV 

• Excellent Current Regulation, 0.1% +1.0 mA 

• Short Circuit Protection 

• Output Voltage Adjustable to Zero Volts 

• Internal Reference Voltage 

• Adjustable Internal Current Source 

TYPICAL APPLICATIONS 

PRECISION WIDE-RANGE 

VOLTAGE and 
CURRENT REGULATOR 

EPITAXIAL PASSIVATED 

INTEGRATED CIRCUIT 

CERAMIC PACKAGE 
CASE 632 
TO-116 

ORDERING INFORMATION 

Device Temperature Range Package 

MC1466L 0°C to .70° C Cerarruc Dip 

... MC1566L —55°C to .125°C Cerarmc DIP 

FIGURE 1 — 0-T0-15 VDC, 10-AMPERES REGULATOR 

FIGURE 3 — 0-T0-250 VDC, 0.1-AMPERE REGULATOR FIGURE 4 — REMOTE PROGRAMMING 

Irito05 Ole (Gum 

(MC1566L — Pg. 1) 

FIGURE 2 — 0-T0-40 VDC, 0.5-AMPERE REGULATOR 
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Alimentatore un po' speciale con I 'integrato Motorola MC1466L 

MC1466L, MC1566L (continued) 

MAXIMUM RATINGS (TA = +25° unless otherwise noted) 

Rating Symbol Value Unit 

Auxiliary Voltage 
MC1466 
MC1566 

Va„. 
30 
35 

Vdc 

Power Dissipation (Package Limitation) 

Derate above TA • +50°C 

Pc, 
1/0JA 

750 
6.0 

mW 
mW/°C 

Operating Temperature Range 
MC1466 
MC1566 

TA 
0 to +70 

-55 to +125 

"C 

Storage Temperature Range Tal g -65 to +150 oc 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, Vaux = +25 Vdc unless otherwise noted) 

Characteristic Definition Characteristic Symbol Min Typ Max Units 

Henn .‚ Auxiliary 
i 001 “1114 

Auxiliary Voltage (See Notes 1 & 2) 
(Voltage from pin 14 to pin 7) MC1466 

MC1566 

Vaux 
21 
20 

- 
- 

30 

35 

Vdc 

Current 
MC1466 
MC1566 

le,,,, 
- 
- 

9.0 
7.0 

12 
8.5 

mAdc 
, 

". ... 

0 
. 

OE, 
KI M, 
K1.6 

12 t 
1041 

240010 
0 MO 011101.0V 

Internal Reference Voltage 
(Voltage from pin 12 to pin 7) MC1466 

MC1566 

VI R 
17.3 
17,5 

18.2 
18.2 

19.7 
19 

Vdc 

7 

:01 

Reference Current (See Note 31 
MC1466 
MC1566 

ref 
0.8 
0.9 

1.0 
1.0 

1.2 
1.1 

mAdc 

. 3 1 2.il)'" 

"'mi.,. 

 IC' 

Input Current-Pin 8 
MC1466 
MC1566 

Ig 
- 
- 

6.0 
3.0 

12 
6.0 

mAdc L c,, II, 
im le _ 

_ _ _ 

Power Dissipation 
MC1466 
MC1566 

Pp 
- 
- 

- 
- 

360 
300 

mW 

.4 
'0;201 

Input Offset Voltage, Voltage Control 
Amplifier (See Note 4) MC1466 

MC1566 

VOE OE,,,, 
o 

3.0 
15 
15 

40 
25 

mVdc 

Load Voltage Regulation 
(See Note 5) MC 1466 

MC1566 

MC1466 
MC1566 

&Vie, 

av,efiv ref 

- 
- 

- 
- 

1.0 
0.7 

0.015 
0.004 

3.0 
1.0 

0.03 
0.01 

mV 

% 

t• . qyhm 

o , 

..OE 
. 

Eli«.  
arms 

it ii'OE' 

e 
it . 0 ,OE 

1 
0. 

o210065.isaw 

I 
nOE s"s. Line Voltage Regulation 

(See Note 6) MC1466 
MC 1566 

MC1466 
MC1566 

AV jo,.. 

LiV ref/V rer 

- 
- 

- 
- 

1.0 
0.7 

0.015 

0.004 

3.0 
1.0 

0.03 

0.01 

mV 

% 

. 3 1 / 1' 1 

116" lei III It1t 

n" C. l « 

ro.rI w ../ 
es... , 
= Temperature Coefficient of Output Voltage 

(TA = 0 to +75°CI MC1466 
(TA • -55 to +25°C) MC1566 
(TA • +25 to +125°C) MC1566 

Tcvo 
- 
- 
- 

0.01 
0.006 
0.004 

- 
- 
- 

evoc 

042132 .41 

Input Offset Voltage, Current Control 
Amplifier (See Note 4) MC1466 

(Voltage from pin 10 to pin II) MC1566 

VOE OE,OE 
0 

3.0 

15 

15 

40 

25 

mVdc 14 1 04 MOE 

01 
OE, 

a 
110414. 
1151544 

II 

im 
243034 

MO 00 town 

Load Current Regulation 
(See Note 7) MC1466 

MC1566 

MC1466 
MC1566 

&IL/1L 

&I re 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0.2 
0.1 

1.0 
1.0 

% 

mAdc 

I 

II 

10 SOE... 

it, 
11.3 

I 3 0 1 0 e•OE) 101 OE-1 

P. 64.3r.tIS 114 

C 4 • 
944.114 . .. OE. ,OE, 4 

= ' = - 

ens 1 a 

- 438 - cq 3/80 --



MC1466L, MC1566L (continued) 

NOTE 1: 

The instantaneous input voltage, Vaux, must not exceed 

the maximum value of 30 volts for the MC1466 or 35 

volts for the MC1566. The instantaneous value of Vaux 
must be greater than 20 volts for the MC 1566 or 21 

volts for the MC1466 for proper internal regulation. 

NOTE 2: 

The auxiliary supply voltage Va u x, must " float" and be 

electrically isolated from the unregulated high voltage 

supply. Vin. 

NOTE 3: 

Reference current may be set to any value of current 

less than 1.2 mAdc by applying the relationship: 

8.55 

Irel(mA) 11d2.1 

NOTE 4: 

A built-in offset voltage 115 mVdc nominal) is provided 

so that the power supply output voltage or current may 
be adjusted to zero. 

NOTE 5: 
Load Voltage Regulation is a function of two additive 

components. AVioy and -Wret, where .1 1.rjoy is the 
change in input offset voltage (measured between pins 8 
and 91 and av,ei is the change in voltage across R2 
(measured between pin 8 and ground). Each component 

may be measured separately or the sum may be 

measured across the load. The measurement procedure 

for the test circuit shown is: 

a. With 51 open (14 = 0) measure the value of Viov I I) 

and Vref (1) 

b. Close SI, adjust R4 so that 14 = 500 pA and note 

Vie., (2) and Vref (2). 

Then AV joy = V jos, (1) - %di°, (2) 

% Reference Regulation = 

(Vral 111 - Vref 12)I .Vret 
1100%) (INA) 

V ref (1) Vref 

AlInnentatpre un po' speclale con lintegrato Motorola MIC1466t. 

FIGURE 5 

Load Voltage Regulation = 

V ref 
11:E090 LD/jov • 

Vref 

NOTE 6: 
Line Voltage R egulation is a function of the same two 
additive components as Load Voltage Regulation, 

and AVref (see note 5). The measurement procedure is: 

a. Set the auxiliary voltage, V aux, to 22 volts for 

the MC 1566 or the MC1466. Read the value of 

Viov (11 and Vref (1). 
b. Change the Vau ,, to 28 volts for the MC1566 or 

the MC1466 and note the value of Vioc 12) and 
1.4.1( 2 ). Then compute Line Voltage Regulation: 

AVjoy = Viov (1) Vioc (21 

% Reference Regulation = 

(Vref III - Vref 1211 LOE00%) _ ävrf (100%) 

Vref (1) Vref 
Line Voltage Regulation = 

AVref 
110C1%) AV OE 0,., • 

Vref 

NOTE 7: 
Load Current Regulation is measured by the following 
procedure: 

a. With 62 open, adjust R3 for an initial load current, 

Ion, such that Vo is 8.0 Vdc. 

b. With 52 closed. adjust AT for Vo 1.0 Vdc and read 

I L(2). Then Load Current Regulation = 

PU21 -.1 1_11)1 
  1100%1 • Irer 

101) 

where Iref is 1.0 mAdc, Load Current Regulation is 

specified in this manner because lad passes through 

the load in a direction opposite that of load current 
and does not pass throvgh the current sense re-
sistor, Rs. 

INTERNAI 
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ANPLIFIER 

CURRENT 
CONTROL 
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Alimentatore un pa speciale con l'integrato Motorola MC1466L 

gna innanzi tutto alimentare l'integrato stesso con una tensione non cri-
tica di circa 25 V applicata tra i pin 7 e 14. lo ho scelto un trasformatore da 
18 V. Nessun problema per la corrente che i di soli 9 mA nominali. Ouindi 
un trasformatore piccolo, anche da 9+9. La resistenza ihserita tra i pin 
2 e 12 dá invece la Iref secondo la formula 

8,5 
'ref 

R 

La corrente scelta dal sottoscritto ë di 100 mA e quindi il valore della 
resistenza ô saltato fuori essere 8,5 kn. lo ne ho usata una da 8,2 e tutto 
va egregiamente. La Motorola suggerisce di bypassare il potenziometro di 
regolazione tensione con un condensatore da 0,1 a 0,21IF quando si desi-
dera un basso disturbo in uscita (finezze). I vad diodi presenti nel cir-
cuito hanno tutti funzione di protezione. Adesso il discorso forse più im-
portante: il transistor finale. Esso é stato attentamente scelto in funzione 
di qu'este prestazionfi: 

tensione massima di uscita 300 V 
corrente massima di uscita 80 mA 

Ciò si ottiene con una R5 di 3,3 fl. 

Oppure: 
tensione massima di uscita 240 V 
corrente massima di uscita 100 mA 

con una R5 di 2,2 
Attenzione a non voler superare queste caratteristiche perché i risultati 
sono catastrofici!! Vi posso assicurare invece che attenendosi a questi va-
lori di R5, senza aitro modificare nel circuito, l'alimentatore sopporta i corti 
a tempo indeterminato e a patto solo di una abbondante alettatura del fi-
nale. Quest° é un MJ413 la cui curva di sicurezza é riportata qui sotto. 

SAFE Aill7A CURVL [OR rill 114.1113 

CC 10   

-• 2 

1— • 

ui 
o_ 

ZT3 C 
cr - •OEA -N . 

- • ic 75 c cc 
YOE: :1'4 

lc 5A) 

CC Tie 5,,.,', r, .,...•,., A••.: r,...•••• ••o• 
O rair 1c Vc, I. '5 .: • t...,0 ... l'• ... .... 
1.." 

O ,,,,II e‘,I e 
,OEfiq mi.ur.".4.,!.•,,...1 .1,:,,, Co; 

W 1,- lector ley ; fifi,., le. ,;.te ',-. cazu'OE, -.1%1 - 
—1 = loll ,111.r, Ite erd OE c:•''.e ....,Ie A•i•2 In 
J OEL- ,,,r.4 ea ..ng a 1.2....1.,;'.e ',OE OEL•e TO 

o  OErldt LOE .OE'.!' .at b.... 1,1, :7,. ...LI, T, 
(-) pen, .,, -,•.. • ‘se,e .., r..3 . ri .....•: tr. 

ö Gt.. .1.0 OE..• ! ,h1,!..e.h ,..en. 2, !. pi A: . 
_ pc: co.e.'•e, OEs 

0.01  I. T L I 11 111 1  
1.0 2.0 4060 10 20 40 60 100 200 400 5000 

VCE. COL LI:C1 LMITTER VOLTAGE (VOLTS) 

Esso non va assolutamente sostituito con altri apparentemente equivalenti 
o addirittura di caratteristiche superiori in quanto un altro parametro im-
portante ě quello del guadagno, data la configurazione Darlington dello 
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po' speciale con l'integt 

stadio finale, lo ho fatto van i esperimenti e ho trovato che l'accoppiata 
vincente ě data da un TIP54 per il pilota e dal MJ413 per il finale. 
Lo schema elettrico completo e il disegno del circuito starnpato sono ri-
portati nel corpo dell'articolo. Sullo stampato prendono posto tutti i com-
ponenti tranne i trasformatori, il potenziometro e i due finali che saranno 
montati su opportuni dissipatori. 

R, 470 kn, potenziometro lineare 
R, 8,2 kn 
R, 18 krt 
R, 470 ,f). 
R, 2,211 oppure 3,3 fl, 5 W (vedl testo) 
R, 1,2 icfl 
R, 15 kfl 
R, 1 kn 
c, io tif, 400 V 
C, 0,1 w,F, 125 V, pol/estere 
C, 270 pF, disco 
C, 820 pF, disco 
C, 1 0,F, 600 V 
C, 470 vi,F, 35 V 
T, 220 V 180±220 V (vedi testo) 
T, 220 V — (9+9)-18 V 

ponte WO4 
7c, ponte WO1 
Ď diodi (tutti 1N4007) 
0, TIP54 
0, MJ413 

integrato MC1466L 

Note 

utile 
ed 
facile 

1 - R, può assere sostituita da un trimmer il cui cursore venga colle gato al pin 10 dell'integrato 
nel caso si voglia rego/are la sog/Ja di corrente di uscita da O a 100 inA. 
2 - I numen i esterni all'integrato, circo/ali, sono relativi alle uscite del circuito slam pato. 

Due paroline anche sul trasforrnatore di alimentazione principale. 
Nel caso si vogliano ottenere 300 V di uscita, osso deve dare circa 220 V. 
A questo punto si affaccerà nella mente dei risparmiataori una ovvia do-
manda: che me ne faccio di un trasformatore che trasformi 220 V in 220 V? 
Semplice, giovani micragnosi: avete mai sentito parlare di separatori di 
linea? Se avete sprezzo per la vostra vita, fate pure, io ve l'ho detto. 
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Alimentatore un po speciale con l'Integrato Motorola MC1466L 

Se invece ci si accontenta di 240 V come tensione massima 
bisogna entrare con circa 160+180 V. In entrambi i casi il trasformatore 
deve essere in grado di erogare con una certa tranquillitä circa 200 mA. 
Trasformatori del genere se ne trovano tanti in disuso a poche lire. 

i d. 

Un'ultima cosa: la tensione di uscita ě elegante misurarla digitalmente, 
anche perché, data la eccezionale stabilitä della stessa non si va incontro 
alla spiacevole possibilitä di veder ballare in continuazione l'ultima cifra. 
Non disegno il circuito relativo al DVM per pudore: l'ho acquistato per 
poche kilolire presso una delle tante Ditte che li costruiscono sotto la ve-
ste di voltmetri da pannello. Vi garantisco che funzionano OK al 100 %. 

Bibliografia 

VOLTAGE REGULATOR HANDBOOK - Motorola 
SEMICONDUCTOR PRODUCT INC. 

8 

SOLAR LITE 
via Pompeo Magno 21b, 00192 ROMA 
Tel. 319.4601356.5066 

Ordine minimo L. 20.000 
Contributo spese postali L. 1.500 
Spedizione Contrassegno 

OFFERTE SPECIAL' - SOLAREX 
Pannello Fotovoltaico 2,5 Watt 
12 Volt, Vco 18 L. 67.000 

CELLE SOLARI: 
550 mA L. 6.500 
1,1 A L. 12.500 
1,2 A (quadrate) L. 13.800 
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Nei registratori di qualità medio-economica quasi sempre la re-
golazione di velocità del motore di trascinamento del nastro é 
affidata a un dispositivo  meccanico che spesso ë fonte di distur-

u3ura meccariic.a. 

Regolazione di velocitä 
del motore 

Sergio Cattò 

Put, essere un'idea intelligente costruire un dispositivo elettronico che governi 
la velocitä del motore in modo perfetto: si pub inoltre dimezzare la velocitä in 
modo da raddoppiare la durata dei nastri oppure raddoppiare la velocitä aumen-
tando cos] incomparabilmente la fedeltä del registratore. 
Queste operazioni non possono essere realizzate su apparati commerciali per 
via dei molti brevetti (mi riferisco in particolare ai registratori a Cassette e alla 
Philips detentrice di tutti i brevetti). Tuttavia a livello casalingo nessuno vi im-
pedisce elaborazioni fuori degli standard. 

Control/ore di velocitš di un motore 

R, 1.000 n, 1/2 W 
R,, R, 1.000 fl, trimmer (non critico: valore modu/cab/le in funzione di esigenze different!) 
R,, R, 1.000 n, 1/2 W 
R,, R, 560 SI 1/2 W 
R, 47 n, 1/2 W 
0,, 0, BC108 o sim//are NPN 
0, 2N3055 o similare NPN 
D,, D, diodo qualsiasi tipo 
D, 6 V, 1 W, zener 
C, 220.000 pF 
C, 330.000 pF 
C, 64 1,if , 16 V 
L, lampadina 6 V 
L bobina di controllo, circa 3.000 spire di lilo dl rame smaltato con diâmetro compreso tra 5 

e 8 centesimi 
8, commuta tore per due velocitš (alta e bassa) 
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Regolazione di velocitä del motore 

II circuito presentato non é critico e si presta a numerose sevizie spesso dettate 
da esigenze di recuperare materiali di cul si é giä in possesso. II motore ë con-

trollato da 03 che a sua volta dipende dalla tensione che si trova sul1a base di 
CI, e che dipende dalla tensione di zener p dal pc'-c'R,. 1'2, L.-,  

ve(ocitá dipende dagli impulsi in alternata forniti dalla bobina di rivelazione, 
raddrizzati poi da D, e forniti a 0, come polarizzazione. 
Dato che questa tensione in alternata dipende dalla velocitä di rotazione del 
motore é possibile un'ampia gamma di velocitä controllabili. In condizioni nor-
mal' la tensione misurabile ai capi di R5 ě circa 2 V. Un aumento di velocitä do-
vuto a cause esterne fa saure quest° valore portando in conduzione D, attraverso 
R,. In queste condizioni 0, conduce fortemente togliendo la polarizzazione a 0, 
che rallenta il motore fino a ritornare alle condizioni di equilibrio antecedenti 
all'aumento di velocitä. Un processo sirnilare avviene se la velocitä del motore 
diminuisce. 
Oltre alle buone qualitä in fatto di costanza di velocitä poco sensibile alle va-
riazioni di canco del motore si realizza un avviamento rapido e con ottime ca-
ratteristiche di coppia. Lo schema si presta ad essere alimentato con tensioni 
comprese tra 8 e 15 V. 
La parte più noiosa ma affatto critica da realizzare ě la bobina. 
Dapprima bisogna procurarsi un piccolo magnete cilindrico e fissarlo all'albe-
rino del motore: é un'operazione noiosa ma indispensabile. 

Motore 

A questo punto bisogna preparare un supporto per la bobina, leggermente più 
grande del magnetino e avvolgere circa 3.000 spire. Non ë difficile, ci vuele solo 
tanta pazienza. 
SI ě il commutatore di velocitä: nulla pert, vi proibisce di mettere solo un trimmer 
e regalare la velocitä servendovi anche di una cassetta stroboscopica o altro adat-
to strumento. 

Buon lavoro e non perdete la pazienza! 

g rifo® 40016 S.Giorgio 
V.Dante,1 (BO) 

OTel.(051) 892052 
Vers. c/c postale n:11489408 
aggiungere L.1.000 per spase p. 

Z:OE ZOE ZOE ü ZOE ZOE Z,OE ZOE ZOE Z.OE Zt ZOE Zr Z:ZOE Z: ZOE OE:' 

44/szialr 

HOEPOESA ev;OEueeguuni 
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quiz 
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE 
a. Si deve indovinare cosa rappresenta una foto. Le risposte 

troppo sintetiche o non chiare (sia per grafia che per con 
tenuto) vengono scartate. 

b. Vengono prese in considerazione tutte le lettere che giunge. 
ranno al mio indirizzo: 

Sergio Cattò 
via XX Settembre 16 21013 GALLAFtATE 

entro II 15° giorno dalla data di copertina di co. 
c. La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi avviene a 

mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio. 

I solutori di questo numero sono stati piuttosto numerosi. 
La soluzione che mi è piaciuta maggiormente ě stata quella inviatami da Paolo 
Saltori, via Monte Baldo 38, Trento e la serie di fotografie di Simone Majocchi, 
via Monti 14, Milano. 
Problemi di spazio mi impediscono di pubblicarle per esteso; mi limito dunque 
a proclamare 

I VINCITORI 
I vincitori riceveranno una coppia di integrati. 

Guglielmo Conta - Montemurlo (FI) 
Simone Majocchi - Milano 
Paolo Saltori - Trento 
Roberto Guatelli - Parma 
Enrico Colantuoni Monteforte lrpino (AV) 
Fernando Di Giovanni • Roma 
Gianfranco Selvazzo - Roma 
Alberto Lusiani • Venezia 

Paolo Vivaldi - Rosignano Solvay (LI) 
Francesco Amico - Fi renze 
Fabrizio Restori - Fornovo Taro (PR) 
Giovanni Punzi - Cava Dei Tirreni (SA) 
Alessandro Maioli - S. Stefano (RA) 
Amilcare Vendoni - Varese 
Sergio Coroni - Mi lano 

I IN II II ZBZ BZZ Ill IZ BIB II IZZ II IZ NI BBB 

A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

—  Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultiine novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA SERVIZIO 

, DENKI s.a.s. - via Poggi 14 MILANO - 23.67.660-665 - Telex 321664 
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quiz 

Il nuovo quiz di elettronico ha poco o per lo meno l'immagine presentata é una 
elaborazione mediante computer di una comune immagine. 
Si tratta di una elaborazione della O.E.P. Optometric Extension Program della cittä 
di Duncan, Oklaoma, una Associazione senza scopo di lucro per lo sviluppo 
del I 'optometria. 
L'immagine vuole dirnostrare quanta sia la differenza tra visione e acutezza visi-
va: l'acutezza visiva é la capacitä « meccanica » dell'occhio di riconoscere parti-
colari, nella fattispecie i chiari e gli scuri. 
La visione é a capacité di organizzare logicamente con l'aluto del cervello i se-
gnali ricevuti dall'occhio in una immagine a cui poi noi attribuiamo un significato. 
Molto spesso noi non vediamo tramite gil occhi bensi tramite un'immagine che 

giä preesistente nel nostro cervello. 
L'immagine presentata é una elaborazione in tal senso di un animale domestico, 
molto comune in campagna. Attenzione ě un'immagine grande e chiara! 

Quando scoprirete l'immagine noterete che man mano l'osserverete essa diven-
terá più chiara, questo perche il nostro cervello aggiunge sempre nuovi partico-
lari. L'elaborazione elettronica si ë resa necessaria per rendere più lento l'ap-
prendimento da parte del nostro cervello. 
A coloro che indovineranno o meglio riusciranno a interpretare correttannente 
l'immagine invierò un sostanzioso premio. 
Non ě facile, non perché l'immagine sia nascosta ma perché la maggior parte di 
noi non é abituata a tale tipo di visione. 

Buon divertimento! 
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offerte OM/SWL CB 

VENDO MICROFONO Turner + 3 „sago pochissimo. non 
Matto attuale RTX 35 K lire: treemettitore AT 221 STE + II 
neare ALB per 2 m VFO. met inscatoleto L. 60.000: alnlonlz-
More stereo 88+108 Nee& (con II kit loran° dalle cesa co• 
etruttrice h pcotibIle installer* le ignore cilgilaiel mod. six 
L. 60000. 
Demieno Coon' • via Montorfano 4 • Melegneno (MI) • 50 
(02) 9835200 (Ore 19+21). 

VENDO TELESCRIVENTE Olivetti 12 BCN complete di perlora• 
tore con testiera; predisposta per uso radiometry/I od /totemic 
stamp.. Garantira L. 200.000 (Intratteb111). Preferiblimenie de 
vendersi in zona, o comungue, con spine dl spedIllone • ca. 
rico del destinatario. 
Giampaolo ArduIn' • via S. Marciano 23 • L'Aquila - 50 (0862) 
23179 (9,12 • 15 , 19). 

PER URGENTE BISOGNO del dio demo vendo Ro-Tx Lafayette 
Telsat SSO 25 A completo dl allrnentatore 220/125 Vac e 11 V 
2 A c.c. + VFO Ell °We 300 canall dl epazialure L. 150.000 + 
microfono Wrner super Sidekick prearnplificato (1/2 w di 
uscita) L. 50.000 + Rx To Tenko 23 4- valvolare 23 ch + 22 a 
+22 ß usato pochIssimo L. 100 000. Lineare C8 Amtron UK 372 
is barra mobile completo di pianola estreiblle. coven° oilmen. 
tazione, caul, pl. funzionante o 12V. 2.5W AM 30 e olue 
SS9 a L. 35.001 P S.: I prezai sono traltabill. 
Rosario 'Octuor) • via S. Merghonta 86 - Salerno • 50 (089) 
356988 (15,19 e dopo 22 fine seulmana) • 

VENDO LINEA TRIO Kenwood 599 cuetorn special: complete 
di tutti I Illtri a guano (noirs per ii CW e 500 Hz), e corn. 
pieta dl Noise Blanker: unto pochlesinw a perfettarnento 
funzionanto Vendo a L. 750000. 
IIKFH. Sergio Brown, • vie Villevecchle 20/8 • Caaele Mon. 
ferrete (AL) • 12 (0142) 71983 (ore small). 

VENDO RICETRA8METTITORE CB Pace 113. 24 ch. con all-
mentatore. VFO. antenna Ringo Torre I e ovarian motel cavo 
RG 8 e RG 58. tuno ineleme o „parati. 
Giancarlo De Pool's - circonvellezIone Aurelio 48 • Roma • 
/3 (06) 6220511 (10 alle 15). 

Coloro che deslderano 
ellettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

e copyright Cq elettroniCa 1980 

VHF COMUNICAT1ON kit cedo: DJ 672005 nonevents,' li• 
neere 28 ->144 MHz; 01 4 CH 001 filtro POsSo.bomja Per I 144 
MHz; OK 3 VF 001 R.O.S.mator In stripline per l 144 MHz, Tutti 
Mite Sono da moniare. Filtro poser. basso (Ord. intordlgitale. 

L. 20.003. Capatimetro N.E. 1../( Ill, perfeito. Inscatolalo con 
etrumento L. 45.000, Rotor* CDE TR 44. con 15 mt. dl cavo e 
O poll e marooned, portent., comando elehronico e trim co-
me modifica au co e L. 130.080. 
IW5A80. Riccardo Bozzl • via Don Bosno 178 • Viareggio (LU) 
• e  (0584) 54120 (ore secou).  

CAMINO FREOUENZIMETRO RC Elettronlca 050 MHz. corn. 
rnerclale + premier de Inscatolare e alimentare con RS. 
VHF tip° VOW Inscatoleto Originále (non alarm) oppure con 
RTX tee (qua/um:me tipo unto). Per ROO con valor' superior' 
a L. 150000 (valore dl acquIsto fremenzimeiro vadl co *let. 
trod. 197445) eventuate conguegllo de parte Ma (ante-
quitrent° regale VOW 40 UGM da Operant). 
Luigi Genowelo • plena San Pielert 2 - Begnoto Piemonte (CN) 
2 (017$) 929114 (ore utficio). 

VENDO TG711 funzlonante + Converter STS con scope 3" a 
L. 90000. APX6 pronto per moditice 1196 con &them; modIfIca 
completo dl valvole ia media Irequenza L. 15.030. Converter 
Ida Arrdron per 26,28 a L. 15.000. Tubl ancora Unbolted 7MP7 
SSTV a L. 8000. 5A8P1 a L. 10000. Con dart e zoccolature. 
Ocluso 216 MKIII perfetto L. 150 000 (3000 050). Direttive 
TA33 Junior da controller° L. 80.000 con schema. 
Piero Puntero • via del Mille 79 • Caltaniesette • -Itt (0)34) 
27058 (ore serait). 

VENDO O CAMBIO Once FR 50 B - TX Gloncon Voilant II freq. 
10.1/45.20-40.80-A0 in AM not 170 in antenna. par/atm. corn. 
bio il tullo con trasmenitore ilnea vendo per L. 350.000. Cerco 
traernenitore per accopplare RS Collin 75.A.4. 
Glanfranco Acerbic • nia C. Bartlett I . Marl (BS) • Et (030) 
712019 (8+12 - 14,19). 

API • 4 MODIFICATO per I 1290. nuovo con istruzlonl. a 
L. 60.000. OscIlloccoplo eutocostrulto 8 tub'. 3" a L. 30000. 
Dernoduiatore OTT'? 4 tubi a L 35.040. 
Giovanni Carmlnail - via Fogonero 27 • Mllano -50 (021 
5489132 (ore 18+201. 

VENDO (03520 carnbio con portent., FM 144 MOs, tipo IC 215. 
GiOvenni Bun i • Ola Aeroporto 6 • Canal'', (TO) • 50 (011) 
991495 (Ora 184-20). 

VENDO CO MIDLAND mod. 13.884 4 W 23 can. momenta In• 
corporato, RF gain. AML antlabiatero, come nuovo L. 80.000. 
EmIlIO Aprea • via deign Stedi 97/H • Coaenza • 52 (0984) 
34360. 

SATELLIT 2100. Pochissimo oseta. Completo convonilore SSO. 
monolit !elm, e schema original'. Vera occasion° L. 300.000 
trattabill se canton!' (non sono allacciato al lelefonol. 
Danielo Mazza • Wale Munn' 6/3 • Torre PollIce (TO). 

FREOUENZIMETRO 110•221/) Zenith sane 16302 libretto taro. 
lure orlginale, 'tomato recebo TM11.3005. garantito preclels• 
alma e lo perfetto stew. Usa vaivole 6SJ7V con zoccolo bane 
perdita tuna nuove ton ricarnbi ecouistate In USA. inseritl 
nel vano banane: ellmentatore 220 V stabllizzato, modulator° 
800 Hz, amplificatore BF per ascoitare nota dl banimento lo 
eitoperlente. Completo CEIVI, piccolo anenuatore vendo solo 
perche eaedente a L. 80000. 
Sergio Musante • via Wide ignoto 16 • Pieve Ligure (GE) • 
50 (010) 572818 (10,141 

VENDO: UNIDEN 2020 + VFO 9010 + alloparlante 8120; Fap-
parato ha 4 mes' di vita, usato solamente nei giorni festivi 
causa Iwo.. Funzionante al 100%. qualsiasi garanzia più due 
puarzi: I per 8.600MHz: 2' per 27500,28 MHz a L. 950.000. 
Micro Shure 444 da base L. 40.000. Tonner $SE1+ 2 a L. 25000. 
MT 3000 A imballato a L. 200000. EL34 nuova L 2 000. La Foyer. 
le Tolson 008 25 A con alimentarlone 220 V. 12 V. vF0 con 
clarifier stabilite el 100% a L. neD00. 
Pier Luigi Verdese • via Acqui 22/A • Vlsone (AL). 

VENDO 10210 FM 144,145 a VFO alimentazione 2200 ce. 
entrocontenuta o 13 V cc. • out 0.5,10 W Onbatto originale. 
onlmo stela 4- due antenne (GP 0080CV ancora imballeta) 
II tuno a L 339000 trenabili. Vendo allm. e L 6 OM 5, 15 V. 
5 A nuovo a L. 45 000 (CM. Vendo Vaesu FTiOtE con filtro 
OW nuovo a L. 800000. 
Giuseppe Lo Re - via Negroli 9 • Milano • Pt (02) 727334 
(20,21. chiadera dl Pinol 

10 Australia-Oceania 8. Asia RTTY Flash Contest 

OM punti x Paesi x Cont/P 

1° IT9ZWS (078 x 62 x 400 
20 18AA 1014 x 66 x 400 
30 DJ6JC 915 x 63 x 400 
4° G3UUP 962 x 54 x 300 
50 12DM1 632 x 55 x 400 

SWL 

1a H. Ballenberger 

Rammentiamo il 

924 x 66 x 400 

RISULTATI 

21/28 punti 

+ 800 
-1- 800 

-I- 1000 
-1- 800 
-I- 400 

-I- 1300 

(- 8D/c;) 

= totale 

26.735.200 
= 24.628.768 
= 23.059.000 
= 15.585.200 

-= 13.904.400 

( -8°/0) = 22.443.300 

12° Europe 8i Africa « Giant » RTTY Flash Contest 

9 marzo 1980 - 14.00-i-2400 GMT 

10 marzo 1980 - 08.00+18.00 GMT 

Per eventuali informazioni: Franco Fanti - via Dallolio 19 - Bologna 
Classifiche complete. commenti. dettagli, sul bollet-tino a tecniehe 
Radiocomunicazioni - via Boldrini 22 - Bologna. 

avanzate o edito da IATG 
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FINALMENTE! p.i. Francesco Clemente RAMOTHINGS cI a s3 e3 10 0a uP Do is Nt Ea t a1 21 y8 

"all for radiolistener" (please francorisposta) 

offerte SUONO 

URGENTISSIMOI Causa polenzlamonlo vendo compano Pheips 
960 stereo_ Tun° In pedant. condillord. 2 anni di vita. .1110 
poco. Comprende: glradischl 2 velocitä. reglatratore. alma. 
ill/more 4 gamme d'onda. Diffusor. Philips 12+12 W. uselte 
euffla a micro. II tuna a L 300 DOO tremble. 
Mauro Melloni • via Larnborghlnl 27 • RenazzO (FE) • V (051) 
900292 (10-19). 

OCCASIONE: VENDO PIASTRA di regisnazione stereo mod. 
TRAC A 20 con conirolli dl regisirozione e relailvi sournerei 
a L 60.000 ',linable. inolere cedo regiaireore a bobina della 
Philips con strumento. microlono a L 25 000. Tratto solo Mi. 
lano e zone ilmitrale. 
Guido Zeeman's • vla Piave ISO • Cogliate (MI) - 2 (02) 
9661066 (18+20). 

HI Fl APPARECCHIATURE VENDO: sintoarnplilicatare Toshiba 
SA 400 • Decoder quadrifonico Toshiba SC 410 casse acu• 
stiche 40 W. 3 vie ITT BIC 250. Neu, da concordar',. E' gradita 
viSione delta appareatualure. Acquisto diSChi 3145 gin in 
beano o perlomena decenio slam; ',mare elan«, cd aerie/ 
richieste. 
Furio Chino via Colla 8/1 • Cairo Monienotte (SV) - (019) 
504909 lore ulliclo). 

VENDO TRASMETTITORE FM 843,104 MHz 10 W outpul com. 
plan, di alimentatore siabilizzom e ventolo di ralfreddarnento. 
L. 200.020. Cedo inolire mixer Amnon, UK 718 a 6 ingressi 
poco coati, u L. 150 000, 
Danilo Suntan • via Romagna 44/1 . Trieste V (040) 39920 
(ore pasti). 

VENDO GIRADISCHI STEREO Icompatto) 20+20 W 
due casse con wafer + tenter marca - Radio Augusta •. eon, 
,plerornente automatic°. con tastier.] per inserimento di: 2 mi. 
crofcni. rollo stereo. regisirazione. Contra° volume generale. 
bilanciarnento. toni alti e bassi. Perlettamente funzionante a 
L. 100000 innattabili. 'Nano solo Alessandrio o Provincia. 
Franco Orel via Castelspina 26 • CastellaZZO BOrMide (AL) • 

10131) 720512 (Ore 12 • ore 193 

VENDO TO UHF TV COLORE (can. 281 composto da: mod UHF 
1 . 1.750000. Lin 5 vr p.o. L. 1 160 000. Lin. 30 w p.v. L. 2.540.000. 
Lin 200 w p.v. L. 6.240 COO anche separar/mente: in garanzie. 
Lineari FM. 700 W L. 1.690.060. 2500 W L. 3.310 900; Encoder 
con nota L. 289000: modulanire L. 680900 a DLL; Lineare a 
transistor 250 v., L. 1.280.000: Lineare a tr. 500 w L. 1.280.090. 
Posed:111llä installare rIpetitori TV per sevire Taranto (gran. 
cielo Nestor)  
Daniele Libardi • via Mazzlnl 184 - Taranto • VI (059) 91185 
(14+16 • 22423). 

VENDO irasrnettitare FM 5. 15, 50 W L 150.000. Vendo anche 
amplificeore lineare per dew. Vendo anche antenna FM 4 
dipoli collinear'. 
Maurizio Belay. - via Sant'Ambroeio 4 • Torino - V (011) 
.28319 lore post.). 

offerte VARIE 

VENDO GP 5/8 3.5 dB. 144 MHz L. 25 000: allmentatore da 3 
a IS Vcc 2 A L. 20 000; microtelefono con capsula pican L. 15 
mila. AMO Vecchlett. L. 5000; UK 166 L. 9.000. Cerco SP277 
arOEche Phone Patch. CD 44 o Ham II. BC 312 o 348. 
Denn. Merighi • via A. De Gasperi 23 • Castel S. Pietro T. (BO) 

1050 941366. 

RICEVITORE DIGITALE PROFESSIONALE 50/520 MHz. program. 
tramite COnlravers. tO rnemOrie. ricerca autornatica del 

canale OCCupet0. Riceve poliaia. pornpieri, radioamatori. taxi. 
Oispongo allrt ricevilori similari a poco prezou. Materiale anal 
fedelta delle mtgliuri marche olivo a prezai competitivi morel 
del 30-Is. Trastreettliori FM Pa linear) FM da 40-100.400-800 W. 
Massimo Ciaroni • via Augusto Dulcet. 97 • Roma • Ze (061 
274138 (8,13 • 15+19). 

VENDO CAMBIO culilo Koss Esp 9 con disposition auto 'Nei. 
tante: nuovissirna. Imbalha original° e Radio National Pans. 
Sonic mod. T1OOF. 4 gamme. 2 allopar).. con alimentazione CA-
CC pressoche nuOva. Camblo con ladle a valvoIe anni 1920. 
1939 galena. valvOle stessa epoCa collie, bobine lendo dl 
paniere e a nido d'ape e grarronolono epoca 1920 in legno 
con tromba. 
Cor/assino Coriolano • via Spaventa 6 • Ge.Samplerdarene 

CEDO VÖLTOMETRO DIGITALE 31/2 cifre National montare 
e tare°. 02000V in 4 porlale ph). apnea supplementer> 
200 mV, impedenza ingresso 1000 M alle portate 0.2.2 V. r0 rn 
alle altre Comploto di tuna con data sheet e scherni aeon. 
calivi, escluso alimeniatore e conterntore L. 35.000 + s.s. 
Ferdinand° PalaSCiano Porto Eucallplus • Cepua (Co) • V• 
(08231 9621924 

AiOUEN2IME(11-Ci. .PULIODIMEIRO. CRONOMETRO Over. 
Matic N.E. modificaio. 7 display. contenitore Genre& panne. 
lo serigralato. 4 ingressl. TTL Level. AC 50 MHz. CC SO MHz. 
AF.VHF (320 MHz con Prescaler interno). SpegnImanto auto-
manico Zen: con sonda alta 'madam L. 200.000; multimetr° 
digitale UK422 montato dalla Cesa L. 60 000: Ponta RCL UK5130 
rnontato dalla Casa L. $0.000 allrnentatore Fldogest 6.29 V 1 A 
L. 19000: alimentatore AT 160.300V 100 mA L. 10.000. Tun° 
in blotto L. 270.000 ton altro materiale OmaggiO. 
Remo Santornasslmo • via Toscana 12 • Latina • 2 10773) 
495036 113.30+12. 

VENDO IN BLOCCO oscilloscopic SIAE mod. 476 (schenno 
0 14 ern, riguadro wee i0 x 8 cm.: 20 mV/em. 20 V/CM.: 
S MHz) e commutetore elettronlco Amnon mod. UK5B5 per 
trash:mare Foscilloscopio in un due !recce L. 100.000, 
Antonino Moroni • via Diaz 35 - Rescaldlne (MI) •2 (0331) 
576140 (dopo IN 19). 

VENDO MODULATORE AUDIO/VIDEO con uscita a F.I. hope. 
tivamente 33.4 e 36.9 MHz (video quarzalo) completo di cen. 
nano audio e protondita video inscaroiato e pronto ratio° a 
L. 280.000. Su ',cinema converiliorl in banda I. II. Ill. IV. 
Maurizio Caruso • aisle libertò 85 • Glum (CT) - V 10951 
932723 (0000 le 18). 

VENDO MOTO ASPES Navaho 50 cc.. pochl chllomerl. Occa-
sional Trani) con Torino e Provincia o con Whine. Varese e 
Provincia. 
Angela Polo • via Bologna 248 • Torino • V (01 I) 202375 (Ore 
pram) 

CEDO-dleerae radio cornmerciali ann. 1929.1930 original' e 
funz1onanti. Cerco ricevitori tedesch) Wehrmacht. valvole le. 
desche. apparecchr orimnall oppure anche parti di recupero. 
ritevilari Italiana' OCT. OCt APB. Rispondo a tuni. 
Giovanni Longhi eia Roma 1 • ChiuSe NM • 2 (0472) 47627 
(merino ore 7+81, 

¡END() FOTOCAMERA leicallex SL, in ottlme caeca:ionl con 
obbiettivo Surnrnicron 50 mrn F.2 + 3 Finn originall + horse 

originale L. 350.009 Irriduclb111. Vendo ancha Po• 
lions )universale) 28 non, F.2.8 con amen Laical'. SL. solo 
L. 70.000 iniducibili. Comaena o pagamento solo di persona. 
Cerco Software per 11.57. 
Giuseppe Callegarl • via Do Gasperi 47 • Surnirago (VA) • 
(0331) 909183 lore seroli). 

CEDO ricevitore HRO 50 KHz . 30 MHz In 9 gamme VFO 4/104 
+ scale e altrl riCevilorl dep0C3. CerCO appareechlature e% 
Wehrmacht dl Ogni tipo; valvole tedesche: ARR. APIO. OCT 
italioni. 
Giovanni Longhi • via Roma 1 • Chions 1B21 • 2 10472) 47627 
(mattino ore 7+8). 

TEXAS TI•59 completa d1 lutto. perfena L. 250.000 iraitablie 
Texas TI.57 L. 30 MO. RTX 40 ch. 5 W L. 89000: leatina Shure 
M.75E0 tipo 2 L. 28 000; testina Shure MOOED L. 38 DOO nuove. 
Coppla OTO I W. 2 oh L. 40.000; riloclIffusore Philips a L. 30000: 
Video Game 4 giochl colori L. 20.000. Cerco telescopiu boona 
ottica Fare aflame. Rlspondo a tulti. 
Massimo Gaspard° • via Morandl 12 • Novara Milanese (MI). 

PER CAMINO ATTIVITA vendo numeroso maierlate per l'ele• 
Scatole di N.E. Strumenti. Prezei a hyena di svendita. 

Giuseppe Caporiccl • c/o • Studio M • • via Bertarelli 33 • 
Roma. 

ÍCABINET 2500 W FM • 88-108 MHz 
interamente montato e collaudato 

2. 990.000 + I VA 
COMPLETO DI VALVOLA 

"EIMAC" 8877 (3CX 1500 A7) 
Un prodotto professionale di alta qualita' 

per le eccezionali caratteristiche elettriche 

e la particolare robustezza meccanica 

video 
PROGETTAZIONE 
E SERVIZI 
PER SISTEMI 
AUDIO VIDEO E 
TELECOMUNICAZIONE 

Piazza A. Lincoln, 5 

95128 CATANIA 

Tel. (095) 44 66 96 

o 
o 



offerte e richieste 

VENDO DETERMINATORE DI ANIDRIDE CARBONICA Hartmann 
6 Braun seen accessori. hue. state. PrecIsione 300/l 000.060 
(come originate L. 3.500.000 • L. 850.0130 troubili). Non pro-
mo Interamante. Vendo terrnometro con compensografo elet-
ironic. a 12 panne scriventi alternative 20-0 + ISO' centi. 
gradl con amplificaram e 220 V • 50 Hz, marca Siemens Elmira 
L. 480 OGO 1,01°6111 (manca riche 12 terrnocoppie). Stalatlizza-
tore di tensione 1.2 K/UA Ingresso. 125-260 uscita, 220 V 50 Hz 
regolehtli: peso GO Kg, circa L. 250.000 trattabili. 
Rodolfo Cotogninl vle dell'Impruneta 132/A - Roma - 2 (06) 
5284080 (Solo zona Roma). 

AMIGO 2000 complete interfaccia cassette ad espanslone 
RAM 12 K byte) noreedato tune dispense di Sperlenentare e 
nastro 5 glochi. PerfettiosIrnot Peens ASEL-k IVA L. 330.000. 
Offro L. 260.000 contant,. 
Elio Giorgio' • piazza Mercer') 14 - Siena - V (0577) 42093. 

richieste CB-OM-SWL 

CERCO delta GTElettronica amptificatare 400 W. antenna, rno-
duletore. Page bene. Astenersi possessori dl altre marche. 
Coda cirro amphficatore 400 W allia marca. 
Angelo Barotti • viale Marconi 67 • Afragole (NA).  

CERCO RADIOTELEFONO bande marina. 
Neonello Aloisi • via Elergamtni 3 . Ravenna . (0544) 39127 
(20). 

CERCO PURCHE' PERFETTAMEN1E FUNZIONANTI e non rna-
nornesst. due RT)( Walkie•Talkie 6 canal; 5 W di marca serla: 
eventualmento anche uno solo. Esclusi 23 ch Isintelizzati). 
Eno Gelletti • Site del Pellegrinl 26. Milano - 20 (02) 593735 
We serail) 

CERCO RICEVITORE DRAKE SSR) sole on in ollimo otero. 
Traita In zone Liguria o 100-150 km dal mio 0TH. 
Maurizio Giovenelli • via Roma 164 • Sanremo - 2 (0184) 
81820 (14 16 e 21,23). 

CERCO per la rnassima somma di L. 350.000 leasmetlitore o 
ricetraornettitere mod. Sommerkamp o Pecou o Kenwood 10.20 
motel non meno di 100 V., con SSE( CV' In buono stale. Mass'. 
1113 sertelb. 
Andres Crescinl • Castello 770 • Venezia • pa (041) 22176 
lore pastl). 

modulo per inserzione 

Novità contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SPX77 
• il bip-bip continuo vi avver1e 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• Ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente installablle nella vo.. 
otra automobile, autocarro, fur-
gone. camper, roulotte, aeropla-
no, imbarcazlone 
• fornisce una sorveglianza di 24 
ore su 24 dei voai r) valori, a bas-
sIssimo costo 
• cent inala dl applicazioni di co-
munIcazIone - un perietto guar-
diano tascabile 
• 60.002 dIversi tonl di codICe - 
praticamente nessuna possibilite 
che un altro trasmettltore ec,c1t1 II 
vostro ricevitore 

L 99.900 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montati completamente anti-
Lido 
• potenza Input finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomln) 

RicevItore 

• compatto completamente Iran-
sIstorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• II ricevitore emettere segnall fi-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che II trasmettlto-
re e3 5f ato fermato 
• alimentazione: batteria a mer-
curio ( 2.8) circa 1000 ore 
• alta affidabillté 
• codifIcazione seldenziale bi-
tonale. 

@Rani lazed i2VD i2LAG 
20135 MILANO - Vm Comelieo 10 - Tel. 559075-544744 

offerte e richieste * 

• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cg elettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerts o richiesta e gratuita pedant° e destinata ai soli Letton che ettettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostra tarit-le pubblicitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• inserzioni avent) per indirizzo una caseta postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese.: non si accetteranno 

inserzioni se neta pagella non saranno votati almeno tra articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome di Battesimo Cognome 

via, piazza, lungotevere Denominazione della via, piazza, ecc numero 

cap. Localilä provincia 

drilb 

prefisso numero telefonico (ore X-e-Y, solo sera)i, non oltre le 22, ecc.) 

VOLTARE 



UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENT, 

2 Crociere zincate acc. 
I Centrale zincato acc. 
1 Boom accialo 280 cm zIncato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m treccia rame stagnate 
0 14 mm commie lertene 
24 Anelli Fiberglass 
3 MOrSetts OttOne 
8 Canne Fiberglass m 3.00 
rastremate lic. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 

Charand L 
20135 MILANO - V 

i2LAC 

Comelico 10 - Tel. 589075-544744 

offerte e rIchieste 

CERCO TRASFORMATORI ALIMENTAZIONE per trasmertitore 
Goloso mod. 5031 / 14912 e N. 1307E. Cedo al rniglior 011eren  
re oppure cambia, anche conguagliando con RX boo Celoso 
G4 216. Fisermonice 120 bassi Ariston come nueva con cu. 

stodřa. Acquisto se occasione oscil/oscopin deep. OC-10 ‚romMHz e generatore segnali R.F. 

Giuseppe Mirabelle via A. Narbone 73 • Palermo • 22 (0911 
594363 (ore pasti). 

ICOM IC 22 ACOUISTO. 
Francesco Mendolla • via Lissoni 05 • Monza • 2 1039) 25039 
120 ,-22). 

CAMBIO LINEA FR5OB + FL5016 In perletio stato. usata po-
chissimo. copertura anche dei 27 MHz (solo in ricezionej con 
ricevitore coperture continua. purche non manornesso e in 
ottirrio static. Possibilitä di provare le epparecohiature nel min 
domicilio. 
Romano Gal Manage • via Terme I • Merano 1821 • 12 10473) 
49036 (ore serail). 

CERCO BC312 in bueno static di funzionamento, pago in con-
tanu L. 30.000 pig spese posrali oppure caret. con materiale 
vario per Pi, e RT cari. Valvole dl tutti tipi e valor;, Rispondo 
a luttl. 
°deer Lodolini • via Poverornini 30 Lugo IRA) • 2 10545) 
20045 (note le ore). 

CERCO ZOCCOLO per velvole Philips 114/1500. 
Neonello Alois! - via Bergarnini 3 . Ravenna . 22 (0544) 39127 
(20). 

CERCO VFO ESTERNO per FT277 e amplifIcetore lineare per 
hulte le S bande OM, anche autocostruito purché perfertamen-
te Funzionente e a boon preito. Trott:. con Milano e Torino 
dl persona. 
Giorgio Beretta • via A. Ociosa 24 • Milano • 'e (02) 6452540 
(solo sabato/domenica). 

ACOUISTEREI, solo se perfettamente funzionante ad accessoi 
ham, 19 Ml<11 o sinelare par 45 m. Visiono entice aPP6(2 11 
autocostruitl. Inviste offerte molto dettagliate. 
Marco Catteneo • via C. Baroni 1 • MPano. 

CERCO RFD ESTERNO per FT505 mod. FV 401 OppUre FV400S. 
lnoltre cerco altoparlante eaterno per FT 505 mod. SP40IB. 
Giancarlo Spinelli - via Colornbara 449 • 5. Andrea in Bagnolo 
Cesena (F0). 

Al retro ho comp/lato una inserzione 
del tipo 

3 3 ii 
OM /SWL /CB SUONO VARIE 

ed é una 

OFFERTA RICHIESTA J 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a. 
termini di /egge ogni responsabilitä 
inerente il testo della inserzione. 

del mese pagella 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i letton) 

pagina arti cole I rubrica I servizio 
voto da 0 a 10 per  

interesse Wilda 

385 

391 

396 

404 

410 

417 

420 

429 

436 

443 

Antenna direzionale per onde medie 

Convertltore Baudot senate — ASCII parallelo 

Provatransistor automatics _ 

Santiago 9+ 

sperimentare 

II microprocessatore 

ELE1TRONICA 2000 

di spettro ...analizzatore 

Atimentatore un po speciale... 

Regolazione di velocità del motore 
(tirma deirinserzionista) 

RISERVATO a cq elettronica 

marzo 1980  1 data di ricevimento del tagliando  osservazioni controllo— 



offerte e richieste 
CERCO CODICE 012, e indispensebile pe - inrermetazione 
:.• /formation, pasmasse dalla atm.° Diz (4525 KHz 

•• " .‚inne PP. An; leielonare o mealio, scrivere solamente 
• i• dossiede una descrizione esauriente del suddeim coilce 

..• Turrini • via Tintoret-ro 7 • Bologne • V [051j 386 ott. 

CERCO URGENTEMENTE VFO rnod. ALV2 08 della dira E.R E. 
t'on nianornesso elettnearnente. esteticamente. Chi possicrie 

linea corrwala da Sbak.Two ALV2 58 e desidera venderla 
assiene ä attiger, ch fado sapere. 
Vasco Giacornelli • via C. Grimez, 70 - Taranto • V (C991 
92275 12t.-23). 

CERCO ISTRU2IONI, INFORMAZIONI, SCHEMI del qenc ratore 
segnali siglato • SR • PP - 441 - da ISO A a 156 MHz. Na 

Preamerno una nia non so ferla funzionere; lare vai ri pretzo. 
Gärcd genarehori Iraq. 1.2 GHz. Vendo antenne CB cublca 4 el. 
Hv.Gain originale amoricana, usera, prezas interessamissirno. 
VunCo marcha-la ricevonte Fax Multistandard. 

Capota • salira Ciapasqua 3 • Carra Montenotte (SV) - 
(0191 503891 (solo seralit. 

ATTENNONE, se poseedere eppeteccai ex-Werarnacht o parui 
stessl appuie valsait, della s'esse provenienza. sarei 

dispasto ad aCoUiSta 'apeure cederei in cambra Coevdon Creo-
ca perfertl. Renvoie', apeure telefonetemi dl sera 
GOvanni . via Raina • Chiusa (86) Va (0472) 47627 
(di sera). 

richieste SUONO 

SOLTANTO PARTE ELETTR1CA non rneccanica. cerco schema 
elettrico dr stereo 7 per auto con C.S. e schern1 pratico a 
cambio coq „tri schornl. Venda TX in FM Elt1-, tO8 3W a 
L. 70003. 
Antonia Randa • via Nua-ia Messina • Fumer' (ME).  

richieste VARIE 

OSCILLOSCOPID S.R.E. CERCO anche non (unzionante perche 
riperai-idcedan acharia Offro mas 35 KL. Dispondo dl varie 
valvule ripa 78. 45 WE 25 cd altre vesse epoca: Per 911 in. 
reressan chiedera elenco Preza' modici. 
Piero flianuno • valle Tanaro Torrent, 42 • Montornarzo (AT). 

ACOUISTO TESTER ICE Mod. 680 R completo e funzionante in 
lutta le sue portale. Punraie solda per Ar in ca da 3000-
15000 V cirre da usare con detto lester: OPPure alito tesier 
equivalente usabile Con demi accoppiamento. Ramena Nesle, 
ma;Ori e autotrasformater, monolasi che rrifese suariam' e bru. 
ciati e li COSInliSCO da nuovo calcolandOli personalrnento di 
qualsies1 boa patente ad application°. Vendo libri e rivIsta 
di elettronica ad elettrotecnica. 
Arnaldo Marsiletti • Elorgoforta (MM • V (037E3 64052 

SONO UN CIOVANE DILETTANTE cerce achem' di TX. Cl a 
valvole di piccola polenta. possIbilmente con finale ripa 80 m. 
Per ‚acore aiutaterni, vl prego, con modulatore Tram, con 
tutti. Pago L. 3.000, Grazie. 
Maurizio Gallitati • via Salenuno 58 • Verceil' • (01611 
66645 (ore pasti). 

CERCO FOTOCOPIE dl scherth per stenoni APT: convenitori, 
demodulatori, monitor e turto lOccorrente. Nimberan spese dl 
spedizione e del merenaie Inviato, 
Fulvio Filippi • via Morazzone 20 • Torino • V (011 ) 871759. 

MICROCOMPUTER COMMODORE PET 2001. Desidererel effet. 
tuera scarnbl dl software con possessori dello stesso appa. 
recchio. 
10PCO. Midi° Sidon • via Lero 48 • Roma • V (06) 596992. 

CERCO TELECAMERA B/N; offro In cambio; cinescopio 9" 
b/n con giOCCI. nUOVO, ancora imballato, grappe televisione 
Europhon sente cinescopio, alimentalore stabilizzato per del-
la e gidichl telesisivl inca-hie con alimeniatore. Rispondo a 
tutti. 
Domenico Giosanninl . via (rallia Levante 23 • Castelbolognese 
(RA) • Vt (0646) 50238 (20.22). 

WEATHER CHART RECORDER Mutas cerco rleevelore I ec•si-
mile a cana senaibile trullo) per uso meleo; velacitä 6000-
120.180.240 linee/mInuto; mappe di cime 45 i< 55 cm. Acqui• 
sto solo se perfettamente funnonanie e monilia di schema. 
Cerce anche cana eleltrosensibile a secco. 
Luciano Adent via Pacchlotti 61 - Piacenza • V (0523) 65644 
(non once le 22). 

COMPERO OSCILLOSCOPIO SEE, non funzionante o incom-
plet() parché ¡d'hm il tube carodico. Rispondo a turti. 
Roberto Gazzaniga vitae Europe I2/A • Rivanazzano (Pni. 

ACOUISTO. SCAMBIO: Data Book. riviste americane di elet-
trantea.manuali.aPPlication note. Vendo hbri e 'Mole itallane. 
morare elenchl derlagliarl. 
Mauriste Lazzaroni Vla Forint 14 - Voghera (PV) - 2 (0393) 
40519 fore serai''. 

ACOUISTO, SCAMBIO, Data Book. nwste americana elet-
tronlca. mantra. appftcatIon note. Vendo libri e riviste itellane. 
fotoresistenze nuove a L. 500 cad 
Maurizio lazzarettl • via Furini - Voghera (PV' - V (0393) 
40519 fore sera111. 

ACOUISTO, SCAMBIO: Data leek. risiale americana di elet. 
M'Ai.. manuel'. application note. Vendo „On e ',vtole da úlet. 
Imunita. fOlOresistenrc nuove a L. SOO cad. 
Maurizio lazzaretti • via Varie' 14 • Voghera (PV) • V (0383) 
40519 fore serah). 

GRUPPO TRASMISSIONE riduttore per telescoplo cerco. Sono 
geodite AornloronI per la repenbilita d, tale rnalenale e 
contattl con astre-111i. 
Roberto Fanclulli . via Fossornbronl 17 Acquaviva (SI) 
(0578) 76368 (solo serell). 

CERCO URGENTEMENTE modeste schema completo funzlenen. 
te lm radlocornondo da 1 a 3 ch proporzionele met eriblImente 
a transistor Ireperthili) polenta dai 100 rnW in poi-. dimension' 
ristrene. Tx potenzlometri a slina; acceno anche fotocopie 
nlilde, offro lino e L. 2.5000 o canthio con materiale elettro-
nie°. Massirna serietä. Traita con lutta Baba. 
Massimo Caroni • via Italie Viala 77 • Ohana INU) 

A. R. Fo. P. I. 

Associazione Radioamatori 
Forze Polizia Italiana 

1' Contest nazionale 

Per inforniazioni: 

Claudio Bocci, IWOAOK 
casella postale 10248 • 
00144 ROMA 

ACOUISTEREI SE PERFETTI L. 70.000 o)tre senne di speditione. 
pegaincnio contrassegno, varionletro di antenna e alimentatore 
A.0 original, della Ricetrasmittenie Wireless Sets r9 Minh. 
Renato Rao • wale Strasburgo 40 - Palermo • 1,72 10911 5'43 t5 
(8.22). 

— 
ACOUISTO. VENDO, SCAMBIO: data Book, riviste amencane 
di elertronica. manuali, application note. Uri e balla. 
ce. InvlEce elenChi dertaOlian• 
Maurizio lazzarent • via Purin' IR - Vegriera (PV) - (031331 
40519 lofe seuil). 

CERCO SCHEMA RX 841. RO di proveruenta marina inglese. 
Copte la leenuenia da 15 e 700 KHz Scriveterni per accordl. 
Francesco wa Manin Oscuri 22 - rat (02) 38902E15 
(Ore 20+22). 

ATTENT(I Sono sempre alla rmerca di riceviton ex•Wehrmacht 
e cosi pure di valvule messe provonienza Possibilltä scombio 
con rioeviteri d'epoca essai intorossami. TaloIunaternt prefe. 
tIbilinente setier, D Ia 00,cen,C3 Bora 
GlOvannt Longhi • via Coma I • Chiusa 1138) 10472) 47627 
(Ore serall). 

DESIDEREREI CONTATTARE AMIC1 cho ',Obiou) autoeoSInCIO 
alimentatore alla potenza con il kit della Gray Elecimnic di 
CORIO reclamizzato su orl. OMO Con0Scere i risultati entendi 
Rd eventualmente modifiche e correzioni da appartare onde 
onenere positive risultato. Rimborso attrancatura e compen• 

se a chi fornir) ouento si chiade. Crabe. 
16AVH. Gioacchino %ni • via Menicucci 10 • CuPlarneintena 
(AN) • (0731) 78218 112.35.''a • 20.30) 

- 

ANTENNE 

‘8, 

id h 
w 

antenna dIrezIonale 3 DFM 

10 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 
13 dB di guadagno (15 dB ISO) 3.8 m di lunghezza 

13 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 
15,5 dB di guadagno (17.5 ISO) 5.8 m di lunghezza 

ANTENNA DIREZIONALE 3 DFM 
7,5 dB di guadagno (9.5 ISO) 88-104 MHz 

accoppiatori coassiali 
per tutte le frequenze 

R 
00194 ROMA - VIA DELLA FARNESINA. 52 - TEL. (06) 399609 



GENERATORE 
DI RETICOLO 

CARATTER1STICHE TECNICHE 

Alimentazione: hatteria 9 V C.C. 
Assorbimento: 2 m A 
Frequenza OUTPUP regolablie su canali 
aid dclii banda 3° (VHF) e in banda IV° 
(UHF) 
Dimensioni: 145 x 100 x 60 
Peso: 450 gr. 
Economico cd efficiente generatore di re-
ticolo per regolazIone della convergenza 
statica e dinamica nel televisorl a colori e 
per sostinzire il monoscopio netle regola-
zioni di linearitä verticale cd orizzontale. 
Possibnitá di visualizzare sullo schermo 
TV un reticolo bianco a right perpendl-
colari oppure una serie di righe orizzon-
tali o vertical!. Alimentazione autonoma 
a batteria. 

ci
apita spesso che nel bel mezzo 
dell'operazione di allineamento 
di un televisore fmisca l'emissio-
ne del monoscopio e comincino i 

programmi regolari che alio scopo in og-
getto non servono assolutamente a nulla. 
Molto meglio ahora disporre di un gene-
ratore di segnale che permetta di lavorare 
indipendentemente dal fatto che la stazio-
ne irradi o meno il monoscopio. Il sempli-
ce generatore di reticolo che presentiamo 
permette di risolvere il problema nella 
maggior parte dei casi in modo pratico e 
comodo, senu grave spesa e ?'rande in-
gombro, che sono caratteristici dei siste-
mi più sofisticati. 

Specialmente indicato per la regolazio-
ne della convergenza statica e dinarnica 
nei televisori a colori. A noto che la perfe--
zione delta convergenza si avrà quando le 

linee del reticolo appariranno uniforme-
mente bianche in ogni loro punto, senza 
sbavature di colore. 

Un'altra regolazione possibile 8 quella 
della linearitit verticale e orizzontale, che 
sarà perfetta quando le righe saranno di-
ritte, ed equidistanti specialmente ai mar-
gini del quadro. 

Descrizione dello schema (Fig. 1) 

Il circuito del generatore di reticolo 
consiste essenzialmente in quattro multi-
vibratori astabili cd in un oscillatore di al-
ta frequenza. 

Il multivibratore formato da due sezio-
ni della porta NOR quadrupla IC3 e dal 
gruppo di sfasamento C3-R2-P2-R13 
fornisce l'impulso di sincronismo oriz-
zontale. Questo impulso viene applicato 
ad uno degli ingressi di una se-zione del 
quadruplo NAND ICI (piedino 9) la cui 
uscita viene amplificata dalla seconda se-
zione di ICI (piedini 12-13-11) e quindi 
mandata a modulare l'oscillatore alta fre-
quenza Tr2. Il segnale serve anche ad in-
terdire il multivibratore formato da due 
sezioni di IC2 e dalla rete C7-R6-P4. 
Queseultimo fornisce nelle pause tra gli 
impulsi di sincronismo orizzontale degli 
altri umpulsi che modulano roscillatore 
alta frequenza negli intervalli tra le righe, 
previa amplificazione da parte della se-
zione di ICI corrispondente ai piedini 1-2 
e 3 formando delle righe verticali perpen-
dicolari alle precedenti. Gli impulsi di sin-
cronismo di quadro, la cui frequenza vie-
ne sincronizzata a quella di riga attraver-
so Cl, vengono prodotti dal circuito for-
mato da due sezioni di 1C3 e dalla rete 
C2-RI -Pl. Gli impulsi per le righe oriz-

(MUM)? 

UK 993 

zontali sono prodotti dal multivibratore 
costituito da due sezioni di IC2 e dalla re-
te C6-R4-R5-P3, dopo il completamento 
dell'impulso di sincronismo di quadro. il 
condensatore provvede a che le righe 
orizzontali siano intere e complete. La 
resistenza R5 č dimensionata in modo che 
venga evidenziata una sola riga alla vol-
ta. 

Siccome gli impulsi di sincronismo di 
quadro presenti al piedino 3 di IC3 sono 
troppo largu, devono essere ristretti alla 
giusta misura da C4 e da R3 prima di es-
sere applicati al piedino 8 di ICI cd ai 
piedini 12 e 13 dello stesso e quindi man-
dati a modulare Tr2. Il commutatore S2 
può escludere le righe verticali o quelle 
orizzontali. 

La tensione di modulazione viene ap-
plicata all'emettitore di Tr2. Siccome 
questo ingresso di modulazione 8 a bassa 
resistenza cd a bassa capacità, i pur pic-
coli impulsi per le righe verticali possono 
dare una modulazione con tempi di salita 
eccezionalmente brevi. Il punto di lavoro 
di Tr2 può essere regolato al giusto valo-
re per mezzo di P5, fornendo un'immagi-
ne di contrasto regolare. Le bobine del 
circuito oscillante di alta frequenza fanno 
parte del circuito stampato. 

L'alimentazione dell'apparecchio pro-
viene da una batteria a 9 V. Siccome la 
tensione delta batteria varia nel tempo 
non é sufficiente al corretto funziona-
mento del circuito, occorre una stabiliz-
zazione elTettuata dal transistor Tri con 
il riferimento dello zener D7. Se la tensio-
ne di batteria scende al di sotto della ten-
sione utile alla stabilizzazione, alla pres-
sione del pulsante BATTERY TEST non 
passa corrente attraverso lo zener D8 cd 
il segnalatore LED L non si accende: se-
gnalando il momento di cambiare le pile. 

L'oscillatore di alta frequenza fornisce 
un a portante sul canale VHF cd un'ar-

-452— cq 3/80 —. 
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monica sul canale UHF. La regolazione 
della frequenza di uscita si effettua entro 
ampi timid mediante il trimmer C12. 

MECCANICA 

L'apparecchio è completamente mon-
tato entro un razionale mobiletto metalli-
co di limitate dimensioni. I comandi sono 
facilmente accessibili e consistono in un 
interruttore ON-OFF, in un deviatore 
che permette la scelta tra le sole righe 
verticali, le sole righe orizzontali oppure 
il reticolo completo. Un tasto permette il 
controllo dello stato di carica della batte-
ria, che viene indicato dall'accensione del 
LED BATT. LEVEL. Un connettore 
BNC serve ad efiettuare il collegamento 
tra l'uscita dello strumento e l'entrata di 
antenna del televisore. 

MONTAGGIO 

Qualche precauzione deve essere presa 
per seguire un corretto montaggio sicura-
mente funzionante. Nel maneggiare i cir-
cuiti integrati C-MOS fare attenzione a 
non toccare i piedini, specie lavorando in 
ambienti che producono cariche elettro-
statiche. Il saldatore deve essere di bassa 
potenza, le saldature devono essere effi-
cienti e non "fredde", ma si deve nel con-
tempo badare a non surriscaldare i com-
ponenti, specie quelli a semiconduttore. 
Evitare la formazione di pond di stagno 
tra piste adiacenti, specie in corrispon-
denza dei piedini dei circuiti integrati che, 
per evitare danneggiamenti, nella saldatu-
ra sono muniti di zoccolo. Non usare pa-
sta salda od altri disossidanti chimici, ba-
stando alio scopo il composto nel filo sal-
dante. 

Una volta montati i componenti tagha-
re ove occorra con un tronchesino i ter-
minali sovrabbondanti da un'altezza di 
un paio di millimetri dalla superficie delle 
piste di rame. 
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Porre la massima attenzione al corret-
to orientamento dei componenti polariz-
zati. 

PRIMA FASE: MONTAGGIO DEL 
CIRCUITO STAWATO (Fig. 2) 
— Montare i 5 ponticelli di filo nudo sta-

gnato 
— Montare le resistenze RI, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, R9, RIO, RI I, R12, 
R13, R14. 

— Montare in posizione verticale i con-
densatori ceramici CI, C4, C5, C7, 
C10, C13, e dó. 

— Montare il condensatore al polistirolo 
C3. 

— Montare in posizione verticale i con-
densatori in poliestere C2, C6. 

— Montare in posizione verticale i con-
densatori elettrolitici C8, C9, C14 e 
C15. I condensatori elettrolitici sono 
polarizzati ed il segno dei terminali 
chiaramente contrassegnato sull'invo-
lucro. 

CIO 

CIO 
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— Montare i due pins per connessioni 
esterne marcati + e —. 

— Montare il trimmer capacitivo C12 
badando a non danneggiarlo. 

— Montare i trimmer resistivi Pl, P2, 
P3, P4, P5 badando a non danneg-
giarli. Il valore resistivo di questi trim-
mer é punzonato sul cursore oppure 
definito dal codice a colori sui piedini. 
In questo caso il primo colore è la ci-
fra significativa ed il secondo il nume-
ro degli zen, guardando l'elemento 
con i due piedini terminali in basso. 

— Montare gli zoccoli per i circuiti inte-
gral ICI, IC2 ed IC3. La tacca di ri-
ferimento per forientamento deve cor-
rispondere al contrassegno serigrafato 
sul circuito stampato. 

— Montarei diodi D1, D2, D3, D4, D5 
e D6 e gli zener D7 e D8. Trattandosi 
di componenti polarizzati badare che 
il terminale contrassegnato da un 
anellino stampigliato sull'involucro 
vada riel foro marcato + sul circuito 
sta m pa to. 

— Montare i transistor Tri e Tr2. I termi-
nali di emettitore, base e collettore, &-
von() inserirsi nei for marcati e, b, c 
sui circuito stampato. 



SECONDA FASE: MONTAGGIO 
MECCANICO PARZIALE (Fig. 3) 

— Fissare il circuito stampato complete 
(1) alle due fiancate (2) mediante le 
quattro viti (3) M3 x 6 e relativi dadi 
(4). 
Montare sul pannello anteriore (5) il 
deviatore a 3 posizioni (6) usando la 
seguente procedura: avvitare sulla boc-
cola filettata il controdado (7) ed in-
filare la rosetta dentellata (8). Posizio-
nare il deviatore (6) nel suo foro ed 
avvitare anteriormente il dado (9) fino 
a raso della battuta anteriore della 
boccola filettata, stringere, quindi con 
una chiave il controdado (7) evitando 
in questo modo di danneggiare la ver-
niciatura del pannello (5). 

— Ripetere le operazioni dette al punto 
precedente con il deviatore a due posi-
zioni (10). 

— Montare il bocchettone BNC (11) fis-
sandolo al pannello (5) mediante il da-
do (13) inserendo prima la rosetta 
dentell at a (12). 

— Forzare a pressione nel corrisponden-
te foro la ghiera portaled (14) ed in es-
sa infilare il LED (15) orientandolo 
come in figura con riferimento alio 
smusso indicatore della polarita. 

— Montare il pulsante (16), inserendo tra 
questo ed il pannello (5) la rosetta ela-
stica (17) e bloccando anteriormente 
con il dado (18). 

— Fissare Ü pannello completo (5) alle 
fiancate (2) mediante le due viti auto-
fillettanti 2,9 x 6,5 (19). 

TERZA FASE: CABLAGGIO (Fig. 4) 

— Saldare ll filo rosso (I) della presa po-
larizzata per batteria al pin marcato + 
sul circuito stampato. 

— Saldare il filo nero (2) della presa di 
batteria al pin marcato — sul circuito 
stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (3) il contatto sinistro del deviatore 
SI al punto + sul circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (4) il contatto centrale del deviato-
re SI al punto B del circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (5) il filo negativo del segnalatore 
LED al punto D del circuito stampa-
to. 

— Collegare con uno speizone il filo nu-
do (6) il terminaleeositivo del segna-
latore LED al punto E del circuito 
stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (7) 11 contatto centrale del bocchet-
tone coassiale di uscita con il punto C 
del circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (8) il contatto destro del deviatore 
S2 al punto V del circuito stampato. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu-
do (9) il contatto centrale del deviato-
re S2 al punto A del circuito stampa-
to. 

— Collegare con uno spezzone di filo nu• 
do (10) il contatto sinistro del devia-
tore S2 al punto H del circuito stam-
pato. 

— Col legare con uno spezzone di filo hu-
do (11) un contatto del pulsante 
BATT. LEVEL al punto 1 del circuito 
stampato. 

— Collegare con tmo spezzone di filo nu-
do (12) il restante contatto del pulsan-
te BATT. LEVEL al punto F del cir-
cuito stampato. 
Controllare che i van i collegamenti sia-
no ben separati tra di loro. 



QUARTA FASE: COMPLETAMEN-
TO DEL MONTAGGIO (Fig. 3) 
— Fissare alle tiancate (2) il pannello po-

steriore (20) mediante due viti autofi-
lettanti 0 2,9 x 6,5. 

— Montare la maniglia (22) per mezzo 
del perno filettato (23) interponendo 
tra maniglia e fiancata la bussola (21), 
bloccare con un dado M3. 

— Infilare a pressione negli appositi fori 
del fondo (24) i quattro gornnnini (25). 

- Inscrire con la corretta polarita sei pi-
le nel contenitore per pile (27). 

— Inscrire a scatto il contenitore (27) 
nello sportellino portapile (26), e quin-
di collegare ai contatti la presa pola-
rizzata (28). 

— Collegare ü fondo (24) cd il coperchio 
(29) alle fiancate (2) usando le viti au-
tofilettanti 0 2,9 x 6,5. 

— I nserire a scatto lo sportellino portapi-
le (26) nell'apposito vano praticato nel 
fondo (24). 

ELENCO COMPONENTI 

Quant. Sigla Descrizione Codice 

I Ill Resist. 15 KO ± 5% 0.25 W 17-0-153-23 
2 R24t9 Resin. 47 KO ±- 5% 0,25 W 17+,473-13 
1 R3 Resist. 100 KO ± 5% 0.15 W 17-0-104-13 
3 RI-R5-88 Rests/. 10 KO ± 5% 025 33' 17-0-103-23 
2 06-117 Resist. 4,7 00 ± 5% 0.25 W 17-0-472-23 
3 RIO-R1t-R12 Resist. 1 KO ± 5% 0.25 W 17-0-102-23 
1 013 Resit 330 KO ± 5% 0.25 W 17-0-334-23 
1 R14 Resist. 100 0 ± 5% 0.25 W 17+101-23 
I CI Coed. ter. dis. 33 pF 50V NPO 08+500-33 
I Cl Cond. polio. 47 OEIF ± 5% 250 V 04-2402-26 
1 C.3 Cond. ter. die. 100 pF ± 5% 50 V NPO 08-0-501-10 
I Cl Coml. ter. dls. 2,2 :IF ± 10% 50V 08-0-580-60 
2 C5-C7 Coed. ter. ills 10 PF . 5% NPO 50 V 08-0-500-10 
I C6 Cond. polie. 4.7 [IF .-DA 150 V (14-2-002-06 
3 CIO-CII-C16 Coed. ter. Rs. 10 oF ± 10% 50 V 08-0-580-90 
I C1) c.d.., die. 3.3 PF ± 0-3 PE NPO 08-0-400-30 
I C8 Coed. ‚lotir. 47 pF 16 V ea.v. 07-1-932-47 
3 COE-CIO-CIS Cond. den,. 22 pF 16 V to... 07-1-932-22 

Cl2 Trimmer 3J - 18,5 or 61)-0-063-04 
6 DI-,136 Diodl 1704140 78-7-114-00 
2 07-08 Diode :eau 1N752A 78-6-600-00 
1 pl Pelsente 32-0-346-00 
I 52 Derimore con 0 ceou. 40-3-201-16 

1 L Diode LED TIL109 rosso 7114-145-00 
1 - Boecole per LEI) 40-2-303-46 
1 SI Derimore 40-2-303-88 
1 Presa (‚NC da pitmen° 37-2-710-00 
1 Presa palerimal. 29-0-010-00 

I CS Clratlio stamper° P24610 63-1461-00 
1 ICI Cite, Inter. HBF401LNE = CD4011CN 78-3-137-00 
2 1C2-1C3 Che, Mom. HBF 4001AE = CD 4001 C74 78-3-13140 
1 Till Transistor BC2.3713 78-0-518-20 
I TRS Transislor 21%708 78-7-576-00 
2 PI-P3 Trimmer I MO 0.2 W erica. 15-3-105-11 
2 P2-P4 Trimmer 470 KO 0,2 W oriel. 15-147421 

1 P5 Trimmer 47 KO 0,2 W orim. 15-3-473-11 

3 Zaccoll per CJ. 14 plead 28-0-173-00 

1 Panapne 29-0-176-00 
I S.fln.10 portaplle 62-1-245-00 
1 62-1-441-10 
4 

GFoon...hudtllo 
4-2-303-03 

i Coperchio 624-461-50 

2 Flantait 62-1-461-60 

I Permit° &Merlon 62-1-461-70 

1 Pennell° posteriore 62-1-462-00 

I Maniglie 41-1.462-10 

2 - Feral per mantel. 41-1-429-30 

2 - Bossele (Buena. per =tell 41-1-429-40 

30 File slegoeto 4 03 12-0-280-00 

4 VIII IM 3 ii 6 testa ell. lg. cro. cremate 40-2-300-59 

6 - Dedi M3 13-1-474-00 

12 - Vin eirief. 2,9 x 6.5 I. c. I. ma. boon. 40-2-300-43 

1 Coelho. stem 49-4-901-10 

COLLAUDO, TARATURA e MESSA 
IN FUNZ1ONE 

Dopo aver controllato accuratamente 
il montaggio, bisogna procedere ad alcu-
ne operazioni di messa a punto. 

Collegare Ü bocchettone R.F. AUT-
PUT alla presa di antenna del televisore 
usando un cavo schermato da 75 ohm. 
Nel caso che l'ingresso di antenna del te-
levisore sia di 300 ohm, occorre provve-
dersi di un adattatore di impendenza. 

Sisternare in posizione centrale i cur-
son i dei cinque trimmer di regolazione 
PI, P2, P3, P4, P5. 

Accendere il televisore cd il generatore 
di reticolo mettendo l'interruttore genera-
le in posizione ON. 

Ricercare l'emissione sul televisore 
manovrando la sintonia del canale. In ca-
so di televisori di vecchio tipo a sintonia 
discontinua occorre aiutarsi regolando il 
trimmer capacitivo C12. Trovato il punto 
di migliore sintonia occorre efTettuare le 
regolazioni della frequenta dei multivi-
bratori. 

In mancanza dei circuiti integrati lo 
schermo dovrà apparire uniformemente 
scuro e non si dovra udire rumore di fon-
do. Inserire ora i circuiti integrato nei ri-
spettivi zoccoli, verificando che la tacca 
di riferimento sul circuito integrato venga 
a trovarsi in corrispondenza a quella del-
lo zoccolo. 

Con il deviatore S2 in posizione cen-
trale, regolare lentamente P2 fin quando 
le linee verticali appaiono chiare e stabili 
anche dopo una breve commutazione del 
canale. 

Per coloro che possiedono un frequen-
ziometro la regolazione di P2 sari facili-
tata cd eseguita con maggior precisione; 
il punto di rnisura sari il piedino 10 di 
ICI e la frequenta di lettura di 15625 
HZ. 

Regolare PI (frequenta di quadro) in 
modo da fermare lo scorrirnento delle li-
nee orizzontali, e sari perfettamente re-
golato quando l'ondeggiamento del reti-
colo sari minim° o ehminato. 
Con i potenziometri P3 e P4 si regola-

no il numero e l'intervallo delle righe ver-
ticali cd orizzontali, durante questa ope-
razione si noteranno dei punti di maggior 
e minor stabiliti ovviamente la regolazio-
ne va fatta nei punti più stabili. 

Determinare per tentativi il punto di 
lavoro migliore per T2 regolando P5. II 
mig,lior contrasto dell'immag,ine daár  la 
testirnonianza della migliore regolazione. 

La presenza di una serie di puntini in 
diagonale che peraltro non danno alcun 
disturbo sono dovuti alla semplicità cir-
cuitale che non comporta lo spegnimento 
della ritraccia. 

Dal momento che la frequenta non 8 
stabilizzata a quarto, occorre che la bat-
teria sia in perfetta efficenza e fornisca 
una tensione superiore a quella del rego-
atore. Sari bene quindi controllare di 
tanto in tanto lo stato della batteria pre-
mendo il pulsante BATT. TEST. 

ZOE St`rOE t'o 672//49 



TECNOPRINT S.n.c. - Via Fratelli Ugoni, n.16 - BRESCIA - teL 030/57156 

OSCILLOSCOPIO KIKUSUI 3" 

Banda passante 5 MHz 

PREZZO AL PUBBLICO L. 240.000 iva compresa 

LUCI PSICHEDELICHE 

r':OEL  0 0 4,3   

.  .17. .  Lr 11 
OEIOE'71 

O fif4g116-1, 

QF _7_] r.j1C] ci7 
00 .0..0..0.. 

Modulo premontato di lud i psichedeliche 3 x 600 Watt - 

PREZZO AL PUBBLICO L. 23.000 iva compresa 

PER ALLESTIRE CIRCUITI STAMPATI CON LA FOTOINCISIONE 

Il Kit Fotoresist é costituito da : 

- 1 confezione 50 Cmt smalto sensibile (fotoresist) 

- 1 dose per II. disossidante 
1 dose per 2 I. (divlsibile) di sviluppo 

PREZZO AL PUBBLICO L. 9.000 iva compresa 

SCONTI Al NEGOZIANTI. 

CERCHIAMORIVENDITORI PER LE ZONE LIBERE 

11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C73 
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mum aqi am mal ANTENNE 

11. 1 .11C11£ C 2 C.3 

ANDIDIZZATA PER CD 
E 

,9°esefie, t7eezzáv. etAtezz,i4. OGNI USO 

CZ 1A0d/~ 4204Z;rZMe 

CD 

IMUMMI 

IL CIELO IN UNA S 

RAPPRESENTANZA E aä 4— 
DIST RIBUZIONE PER L' ITALIACASELLA POST N.1_00040 POMEZIA(ROM Cc 

ae06.9130127/9t30061 
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O completamente a stato solido O 100 W in antenna O lettura digitale O sintonia elettronica O 
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frerallf_!OEFIrriOEFIOEUrr 

18"; 1.1 .911 ,OE4r4.0 

HF -200 
SOLID - STATE 

SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL -S 200 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 
• TECNOLOGIA • VOLONTA • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITA' NELLA FORNITURA DELL' ENERGIA 

GRUPPO STATICO GC 1000 s 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
ISTITUTI DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 

LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Completamente automatico 

• Tensione d'uscita 220 V - ±- 5% 
• Onda corretta dist. < 10% 

• Potenza 750 Va • serv. continuo 2000 Va di spunto 
• Tempo d'intervento < 100 ms 
• Protezione contro il c.c. 

• Carica batteria a corrente costante e tensione costante 

I NOSTRI PRODOM SONO IN VENDITA A: 

BOLOGNA 
BRESCIA 
CERIANA 
CITTA' S. ANGELO 
FIRENZE 
MILANO 
MISTERBIANCO 
ORIAGO 
ROMA 
SENIGALLIA 
STRANGOLAGALLI 
TORINO 
VERONA 

- RADIO COMMUNICATION 
- PAMAR 
- CRESPI ELETTRONICA 
- CIERI T. BRUNO 
- PAOLETTI FERRERO 
- MELCHIONI S.p.A. 
- GRASSO ANGELO 
- LORENZON ELETTRONICA 
- RADIOPRODOTTI 
- TOMASSINI BRUNO 
- ROBERTO CELLI 
- MELCHION1 S.p.A. 
- MAZZONI CIRO 

tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 

tel. 
tel. 
tel. 
tel. 

051/435697 
030/390321 

0184 /55 1093 
085/96748 
055/294974 
02/5794 

095/301193 
041/429429 
06/4743881 

071/62596 
0775/9911 
011/238766 
045/44828 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FAEOUENZA DI IMPIEGO de ES 105 MHz 
BANDA PASSANTE 3 MHz 
IMPEDENZA NOMINALE : 50 Ohm 
S.W.R. , 13 :1 0 MEGLIO 
MASSIMA POTENZA APPLICABLE: SSE WATTS 

GUAGAGNO • 9,5 dB 
RAPPORTO AVANTI - INDIETRO : 20 dB 
CONNETTORE TERMINALE TIPO - N 

OE , • s 

),7 

ni a N'A: OEe 

Eseenrho dl pelaezzazione orizzonlete Esempio di polarizzazione verheele 

OUESTO TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL-

LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO, DATO IL SUO STRETTO LOSO DI IRRA-
DIAZIONE, E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMERO RIDOTTO • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES-
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNiTA PRE-MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA 
E' POSSIBRE LUSO DI DUE 0 DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE. 
mENTANO0 COSI' ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA D1RETTIVITA. 

Punti vendita sud: 
NAPOLI - Mita AS-TEL - Via Geronimo Carats, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditla SITELCO - Via Resultana Colli, 366 

A&A. TELECOM UNICA ZIONI 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059)69.68.05 

OECDC) 00 00 00 CO CO 00 00 00 DO 00 00 00 DO 00 00 00 00 00 OC) OC) CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DO 00 

Amp Li. 

fino o 

corLchL fittLzL - accoppLaterL LbrLdL. 

20 .watt 

r f '41(4 / 
kt 

,).,, • .. . 
Ltraiineort 7-ripetitor. 

:s ......A._ 'T`'.`• 

Psync o Stoto'soLide - 

gri 
TEREMMT-111Ca 

tecnologie avanzate 

C - Transistor. di paten 

za per HF, VHF e UHF. 

TEKELEC AIRTRONIC  - Condensate 

e. ri varLabLLL mLnLotu 

ro Ln aria 

. 
TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE NEL 

NS. MAGAllINO DI ROMA 



PORTOS 
FREQUENCY COUNTER 

0+ 100 MHz 

Gamma di freguenza: 
10 Hz + 100 MHz le 
Sensibilitä: 10 Hz 
gliore di 20 mV 
20 MHz a 100 
200 mV 
Trigger: auto 
Impedenza 
in paralle 
Uscita 
Massi a 
100 V ff. 

Bas dei tem 1 MHz 2 Hz 10 
p. .m. da 0° a 40° C riferita 

5°C 

ura diretta 
20 MHz mi-

Hz migliore di 

atico 
d'ingresso: 
a 12 pF 

rker: 1 MHz 
tensione i 

00 kHz 
resso: 

i lettura: 1 sec. e 11100 
se (kHz e MHz) 
restazione: 6 cifre a display 

Potenza assorbita: 15 W  a 
220 Vac., 50/60 Hz 
Alimentazione: 220 yac. oppure 
12 Vcc 
Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 279.000 

D'ARTAGNAN 

L. 79.000 

FREQUENCY COUNTER 
O + 1200 Milz 

CARATTERISTICHE ENTRATA A: 
Gamma di frequenza: 
10 Hz + 100 MHz leitura diretta 
Sensibilitä: 
10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
20 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 
Trigger: automatic° 
Impedenza d'ingresso: 1 Mohm in pa. 
rallelo a 12 pF 
Uscita marker: 1 MHz a 100 kHz 

40137 bologna - via laura bassi, 28 - telefono 051/341590 

PRESENTA: 
I MAGNIFICI TRE 

Massima tensione ingresso: 100 V ell. 
Base dei tempi: 1 MHz + 2 Hz 10 
p.p.m. da 0° a 40° C riferita a 25° C 
Scala di leitura: 1 sec. e 1/100 sec. 
(kHz e MHz) 
Prestazione: 6 cifre a display 
Potenza assorbita: 15 W a 220 Vac., 
50/60 Hz 

ATHOS 
FREQUENCY COUNTER 
0+600 MHz 

CARATTERISTICHE ENTRATA A: 
Gamma di frequenza: 
10 Hz 100 MHz lettura diretta 
Sensibilitä: 
10 Hz a 20 MHz migliore di 20 mV 
0 MHz a 100 MHz migliore di 200 mV 

ger: automatic° 
denza d'ingresso: 1 Mohm in pa-

ralle a 12 pF 
Uscita • arker: 1 MHz a 100 kHz 
Massim tensione ingresso: 100 V elf. 
Base dei empi: 1 MHz + 2 Hz 10 
p.p.m. da 0° 40° C riferita a 25° C 
Scala di lettu : 1 sec. e 1/100 sec. 
(kHz e MHz) 
Prestazione: 6 cif a display 
Potenza assorbita: 5 W a 220 Vac., 
50/60 Hz 
Alimentazione: 220 ac oppure 
2 Vcc 
Pe Kg 1,5 circa 

PREZ 

CARATTERIS HE ENTRATA 
Gamma di freque 
30 MHz + 600 MHz le a diretta 
Sensibilitä: 200 mV a 250 

250 mV a 600 MHz 
Trigger: automat/co 
Impedenza d'ingresso: 50 ohm 
Massima tensione ingresso: 50 V eft. 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 320.000 
Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 

Alimentazione: 220 Vac. oppure 
12 Vcc 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 279.000 

CARATTERISTICHE ENTRATA B: 
Gamma di frequenza: 
100 MHz + 1200 MHz leitura diretta 
Sensibilità: 50 mV a 200 MHz 

250 mV a 500/700 MHz 
Impedenza: 50 ohm 
Massima tensione ingresso: 50 V elf. 
Trigger: automat/co 
Peso: Kg 1,5 circa 

PREZZO L. 425.000 
Dimensioni: cm 5,5 x 24 x 24 

Per altri apparati richiedere offerta. 
I prezzi si intendono al netto di I.V.A. 
In ogni tipo dei tre modelli presentati pug essere inserito un quarzo termostatato 
a L. 67.000. 
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I. IN CASSETTA 

AGFA 
Ferrocolor 

. g LN Ferrocolor 
Ge-Cromo 

CO Č'at Fe Cromo 
CO+ :OE.--.Z4Perferro 

ferro 

4.e$4.e.e.e.r9.r.n 
0+ ocltr*t 

........ 

C45 'See:, 
C60 See: ' 
C90 Serieeti, 
C45 Serie 3OEW:. 
C60 Serie 371' 
C90 Serie 371 pr 
C45 Serie 364 st. quO. 
C60 Serie 364 st. quail . . 
C90 Serie 364 st. qualitý',: . 
C60 Serie 365 Grand M. Ę. 
C90 Serie 365 Grand M. L. "4: 
Cß0 Serie 363 70 sec. L. 2.75e. 

Serie 363 70 II sec L. 3.400 erie 365 Grand M. II L. 4.000 
tie 365 Grand M. II L. 5.000 
e-p.agnetizzante L. 6.000 

L. 
L. 2.600.. 
L. 3.350 
L. 2.000 
L. 2.450 
L. 3.500 
L. 3.950 
L. 2.000 
L. 2.500 

NETICS 

C Wee: 

BASF 
060 Ferro -Supe,,,. 
090 Ferro-Super 
C120 Ferro-Super L 
C60 LH/Super 
C90 LH/Super c/box 
C60 Cromo 
C90 Cromo 

Ferrocromo c/box 
Ferrocromo c/box 

f),Eferro-Super LHI 
LHI 

,eSuper LHI 
A.r.eeWsuper c/box 

:At4Meil$4per c/box 
4.etäetine 

CEO* 
045 
C60 HD 
C90 HD 
060 HE 

';g90 HE 

L. 750 
L. 1.000 

1.300 

L. 3. 
L. 4.650 
L. 1.800 
L. 2.800 
L. 3.200 
L. 3.600 
L. 4.000 
L. 2.000 

C99 
046 
C60 
090 
C60 
C90 
046 

FX 
FXI 
FXII 
FXII 
FXII 

LUXMAN 
C60 XMI 
t.90 XMII 

RY 

A.f49)rila 

C46' , 
060 üe. 
C90 UD 
C120 UD 
C60 UDXL II 
C90 UDXLII 
060 UDXLI 
C90 UDXLI 
C60 UDXL 
060 UL 
C90 UL 

MOREX 

PHI LI 
060 Supe 
C90 Superfe 
060 Ferro-Chroie 
C90 Ferro-Chromf 
C60 HI-FI quality cro 

3.800 C90 HIFI quality cromo 
00 C60 Superferro 1 

C90 Superferro 1 L 
.Cassetta puliscitestine L. 

L. 2.000 
L. 2.300 
L. 3.150 

1.600 
-.1.800 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

650 
850 
750 
900 

CassetteeereeT . 
Cassettält wee ffife - 
Cassetta 

SCOTCH 
C60 Dynarange 
C90 Dynarange 
045 High-Energy 
,C60 High-Energy eO High-Energy 

Classic 
(,OE.(assic 

tic 

S 
C60 
C90 Ci-lf ; 
C120 CHF 
060 Cromo 
C90 Cromo 

..::4.350 C60 Ferrocromo 
C90 Ferrocromo 
C60 HF 
C90 HF 
'e60 CD-a 

CD-a 
' ef.3.17.1F 

cremona 

L. "i 
L. 1.999.OE 
L. 2.350 
L. 3.000 
L. 3.700 
L. 5.100 

tromo L. 3.250 
iflcromo L. 4.150 
r Iá);.e0mo L. 3.700 

.tf fiedet.eie9 L. 4A50 
2.500 

1.950 
2.050 
2.800 
2.500 
3.250 
1.750 
2.000 
3.500 
4.950 
2600 

C46 :g 
060 A 
C90 AD 
C60 SA 
C90 SA 
Cassetta smagneti4., 
Cassetta continua 20 .' 
Cassetta continua 3 mirf.:: 
Cassetta continua 6 min. 
Cassetta continua 12 min. iLM4).' 
Cassetta ouliscitestine L. ' 

L. 
L. 3: 
L. 2.100.:: 
L. 2.200 
L. 2.200 
L. 2.900 

L. 1.400 
L. 1.500 
1, 2.100 

2.500 

edere prezzi per quantitativi - I pre 
4.i*.p.Otano ordini inferiori a L. 20 000 

4.pagamento: contrassegno compri4e. 
..itereiiehiaramente in stampatello 

LCO* 
eciale staz. radio 
?4ale staz. radio ,e.,,rgia (2) 
'Agee 

' 

ä 

•;:gta 

L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 850 
L. 950 
L. 1.100 
L. 1.300 
L 1.650 
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p.zza marconi 2a 

TIPO 

BD 202 TIP 420 
BD 2113 • TIP 410 
BO 203/204 
BD 204 • TIP 42A 
$50 705 • TIP 41A 

.731:11.2-35 • TIP 42A 
BO 245 

yee. 

'61O4*111e55 
B049.19?..6%47.11.. 
BD 2271•;.•,...; 
BD 228 
BD 228'229 
80 229 
BD 230 
BO 230/231 
BD 231 
BD 232 • BF 059 • 
1IP 63 1.0 
80 233 TIP 31A • 

SD 175 BD 126 aso 
80 234 • TIP 32 A 1.150 
BO 235 • TIP 318 900 
BO 236 • TIP 328 900 
00 237 TIP 31C 1.000 
BL) 237/238 TIF32C 2.230 
OD 238 TIP 32C 1.100 
eD 339 • TIP 29 • 
'Ae.33C 400 

124 • 00 234 ins 
.-.24tkp, • BD 271 • 
. #5:111.S.11Y 81 520 

• tt291 960 
800 

1.040 
.950 

BO. 

Llre 

1.6.50 
1.603 
3,600 
1.550 
703 
750 

1.350 

• 1.850 

'6311,11¡61 
BO13;e5f 

BD 50.1.2•6 

205,e'.1,11.15...., 
BO 2040 TT 
8D 264 • T16.1Se1....1 9815..;.1..31.. 
BD 262 • TIP 
SO 265A • TIP Iii'.1111'.1t. 
BD 266 • TIP 125 
SD 2660 • TIP 136 116166.1,,., 
BD 266 13 .'.4.1151.35e..-40S11.,-.L67. 
1313287.71P  IS, •I2. 
TIP 130 • BOX 33 1.650 ',.60,5(12,:d1Fte.' 
310 257A TIP 131 2.260 1345.15913'...153... 
BD 267B 2.500 013 .541.4OES.17.48-.,.... 
BD 271 TIP 210 650 [10 
BO 272 TIP 32A 130 601 
BD 178 700 130 602 
0 0 273 • TIP 31(3 650 BO 605 • TI 
BD 274 TIP 310 650 BD 606 • TIP 34 

276 - TIP 32C 650 BD 607 - TIP 33A 
140,277 • TIP 42A 2.003 OD 638 • TIP 34A 1•030.1 

421,6 • TIP 4IA 1.200 I30 609 • TIP 330 1.750 
'S'.136 433 6.50 , BO 610 • TIP 340 2.000 

700 BD 643 • TIP 140 1.980 
750 BD 644 - TIP ic5 2.25o 

1.03o 813 645 - TIP 140 1.550 
. 550 BD 646 - TIP Hs 1.550 

BD 647 • TIP 141 1.920 
BD 648 - TIP 146 1.930 
BO 649 2ASO 

....BD 650 2.550 
.4E4.663 1.000 

950 

tea 

..0.75F.,..131) 679 . 

..67e:Flp, 120 aso 

000 86  
,;,te.125 1.250 

900 
te.4...e.ge."...k,.. 1.500 

.93...(5.1...`.»..S.7.ee..;;;,..•••:: • 

8D • .• 
BD 379',4503 
BD 380.  
Bo 400 • 11e-4 
1113 410 
80 433 • TIP 31 
BD 434 1117 32 
OD 435 • TIP 31 
BO 436 . TIP 32 

80 437 . TIP 310 • 
BO 241 700 
BO 438 • TIP 320 735 
B0 439 • TIP 31A 600 
BD 440 • TIP 32A 900 

',Bo 441 - TIP 3113 • 
• BD 591 SSO 
TIP 32B. 

1.200 
800 
650 
700 

14.(2464'..--.4.,:;..... 750 
80$00 O1290 7,00 

tee. ••• ' 

ri 
BO 526>. 
BO 526 
OD 527 
110 528 
80 529 
BD 530 
BD 533 • TIP 3IA 
80 53-1 • TIP 320 706 
00 53S • f IP 3IA 750 
BD 536 • TIP 320 900 
BD 537 • TIP 3113 1.000 
1313 538 • TIP 320 1.000 
BD 544 1.200 
130 561 • TIP 31 B • 
TB, 31 1.170 
HD 562 . IIP 32 1.550 
BO 575 • TIP 310 650 
ec. 576 • TIP 320 650 
430>;93.2 . TIP 310 150 

..15.7.6••.• TIP 32A aso 
44, . 

Non si accettano ordint 
di pagamento:'4e. 

Scrivere chlaramente 

1.200 
SO73f7.1261. 1.300 

965 

00300 O3p3 .290 

Uwe 

1.200 
4.400 

BM, 

eo 7002.022:-
YIP 132 *.'• 
80 702 • TIP' 
TIP 137 
80 709 
BD 710 
BD 711 
BD 712 1,400/ 
BD 733 900 
BD 734 BD 434 9[13 
BD 735 1310 
BD 736 975 
BD 905 1.150 
BD 906 1.150 
e0.007 1.100 
.9,1:5.7398 1 200 

1.790 
1.790 
1.430 
1.430 

819k. 
BOX'461134. 
BOX 23k.317.1.e 
BOX 24 .,319.1.40 
BOX 33 • eci* 
TIP 130 
13DX 3313 - BD 267' ..•1 
BOX 33C • TIP 132 *7'.258 
BDX 340 • TIP 137 29015 
00X 530 - 80 649 1,100 
BOX 54C 1.550 
BOX 62 TIP 135 1.553 
BOX 63 - TIP 131 1300 
FIDX 64 - TIP 145 2.250 
BOX 65 • TIP 140 7.980 
DOX 62A - TIP 136 4.250 
BOX 620 2.600 
BDX 63 A - TIP 132 2.400 
BOX 638 2.600 
..3100 64 Mnt. 3.650 
.Box.6.A. TIP 146 2.900 

3.600 
141 2.800 

40064555, 3.000 
5650 
5.100 
9. 

tielcoe 
Boelte. 
eox 8815; 
BOX 88C 
BOW 21 
BOW 22 
BOW 23 
BDW 24 
BOW 51 
BOW 52 1,56015'. 
DOW 93 1.600 
BCPA/ 94B 1.600 
BOY 10 - TIP 31 650 
BEN 11 - TIP 318 650 
BOY 17 • TIP 3065 1.150 
80`1 18 • TIP 350 2 250 
8DY 81 . BD 241 StO 
BOY 93 4.100 
BOY 96 4.600 
eF tis• 8F 225 150 

TIpo Lire 

BF 117 400 
BF 123 - BF 127 430 
OF 139 450 
OF 152. BF 209 403 
, BF 153 . 8F 1135 350 
'..13F 154 • RC 1113A 350 
101.1_55 /10o 

750 
750 

S5.13.4R.9...37 500 
370 
250 
650 

BF 191.51,1,, 
BF 177 
DF 178 
BF 179. OF 25% 
BF 183. BF 155 
OF lot 
OF 102 
OF 183 013.. 
BF 184 • BF 194 850 
BF +85 • BF 237 s50 
BF 194. BF 224 250 
OF 1950 • BF 225 250 
fIF 195C 350 
BF I95D 153 
4F 196 • OF 225 350 
OEFfeA•107 • BF 224 350 
gef49a • EIF 225 200 
131'49.61.•.:313F 224 250 

-.Pi -, 181 830 
300 
350 
130 
.350 

06'7:64Š1-1e4e 
BF 
BF 245 
BF 2,15C 
BF 246 
BF 251 
BF 253/2 
BF 253/4 
OF 254 BF 394 326' 
BF 255 MPS 1563 210 
UF 2560 600 
RF 2580 600 
OF 256 C 603 
BF 251 400 
I3F 258 500 
BF 259 • 00 127 950 
BF 261 450 
F 231 • OF 224 SOO 

0IF 272 960 
F..273 • OF 224 350 

44.1.e44, • BF 18i 350 
400 

85 • 

BF 3365,15, 
OF 340 
BF 344 
BF 345 • BF 229. 
OF 362 
BF 363 

BF 374' 
BF 375 
OF 391 
BF 392 
BF 393 
BF 394 • BF 204 
BF 417 
OF 417 G 
BF 418 
BF 418 G 
BF 450 
BF 451 BF 340 
BF 455. BF 459 
BF 458 • BF 305 

1,...13F 459 
, eg.ass c 

86.6, 
BF 6O5' 
BF 756 
BF 900 
BF 936 
fIF 939 
BF 967 
BFR 10 
BFR II 4561 
BFR 18 580 
BFR 17 600 
BFR 18 580 
BFR 19 725 
OF R 20 630 
BFR 21 700 
BF R 30 1.650 
....ÉKR 3, 1.650 
er-e...340 1.700 

34A 1.400 
750 
800 
300 
300 

••••11.'n,500 

850 
653 
B53 
500 
403 
200 
SOO 
66.0 
750 
800 
950 

1.2133 
900 
300 
300 

..854 
058170$ 01900 
BFAIOI 028$ 
BFW 
BFW 17 
BFW 
BFW 25 
BFW 30 • BFW 20 
BFW 31 
BFW 33 1.265. 
BFW 43 2.500 
BFw 44 1.400 
BFW 58 450 
BFw 61 700 
BFW 63 1.000 
BFW 64 1.100 
8FW 68 700 
BFW 70 1.3110 
BFW 92 900 

.OE.1....13FW 93 2.650 
/5'4Ppj 84 2.430 

'OF>f..117 1.150 
1.200 
1.500 
700 
900 
850 

BFX.e55' 
BFX 
BFX 
BFX 93A ... 
13FX 94 • BC 16(VA 

cremona 

lee 

0.1;11'..1•;. 
BF1‘1633, 1:111.1.1. 1.. 
EIFY 
OFT 72 
BFY 74 
OFT 75 
BP,' 76 
IIFY 77 
(WY 90 . 2N3015 
OFT 12 
BF T 65 1330 
BF1 95 2.150 
BFf 96 3300 
BLX 13 28.500 
BLX 15 143.000 
BLX 14 62.500 
BLX 60 • 8.530 
.BLX 66 25000 
80-21 67 21930 
eŠ'.66 • BLY 530 19.009 
tp(..:sek 37350 

13750 
30.500 
31.000 

-8051 • 39.050 
41.500 

Bte6 
OP AS, 
BP 103' 
BPX 25 • 
BP% 38 1114 
BPX .13 IV. 
BP% 40 • 
OPY 62 III. 
aPW 34 
BR 101 650 
BR 103 880 
BR 303 1.500 
BRX 46 
BOY 20 3.103 
BRY 21 7.100 

. BRY 39 • TUP 28 750 
1"1"1,2f3Y 55/30 SOO 
1:13157 55/100 1.200 
>151e5/300 1.000 

1.500 
450 
850 
800 

:400 

•••••:6;1-?‹ 

4:711 es fš• iS• 
4.70 
OST BO 2.2È.' 
4,7A SCR 
BST BO 240 aoó 
4,70 SCR 
BST E 0240 40A 
600 V SCR SO. 
BST CO 146 SCR 4.509' 
BST CO 246 700V 
SA SCR 3.000 
BST CO 506 100V 
8A SCR 1250 
BST CO 513 200V 
8A SCR 3.300 
BST CO 526 400V 
BA SCR 3,400 

CO 533 563V 
3.450 

11040 540 693V . . 

ete!fg5.63 • 
1.500 

:zo..ev.ig•R 
.e.ce.4.42.8e,9. 4,300 
40::•428'.§:e.:4•000 

2.000 



cc LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214 

Presentimno le ollerre di quest° mese cite malgrado alcool picculi aureenti siipranutio su' materiell di imporiazione permetteranim ai 
flosul vecchr Client' e al rumor che non ci conoscuno. di peter soddislare il toro hubby con spese contenutissime. La reerce c 'move e garan. 
rue. mighori ntarche nezionall ed estere. PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK Tolima ha valore lino ad esaurimentn Comte di 
inagazzino. 
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA I PRECEDENT] FINO AL FEBBRAIO 1980. 
Per spedurrati postal' glr ordrni non devono essere unclad alle L. 6.000 e sanco graven (We 3.000 alle 5 ON lire per pacce dome al costo 
ellcurvo der holil (Jolla Poria e dagli „chain. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORIO 
L'ACCONTO PIJO  ESSERE EFFETTUATO SIA TRAMITE VACUA. SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1-000/2.000, 0 ANCHE CON ASSEGNI PERSONAL) 
NON TRASFERIBILL 

codica MATERIALE costo listino ns/olt. 

A1011K INVERTER per Iraslormaeione CC in CA • SEMICON Enirate 12 V in CC oscila 220 V CA a 50 He  
Potenza 130/150 W con onda correria distorsione inicriore 0.4 ".4. Circuito ad integrati e ¡Mali Peno117, 
2N3771. Indispensabile nei laboralori. imbarcazionr. roulotte. impianti emergenza ecc. Direensioni 
rem 125 x 75 x 150, peso kg 4 

0102/K INVERTER con caratieristiche dcl precedente Mena 200/220 W. unsure 245 x le) a 170, peso kg 6.5 
A103/K INVERTER conte snare ma 24 V aliment.. poleven 230/250 W 
AI04/K INVERTER come sopra 12 Vcc. 220 ca. 300/320 W 
0105/K INVERTER conic sopra 12 V cc / 220 volt ca 450 W 1pronti per aprile 80) 
0106/K INVERTER come soara 24 V cc / 220 volt ca 500 W (pronti per aprile 110) 

ATTENZIONE: Gli inverter sono severamente cintali per la pesca. 

180 000 
230.000 
280.000 
360.000 
400.000 
450 COO 

65.000 
95.000 
95.000 

125.000 
195.000 
205.000 

A103/1 8081NA NASTRO MAGNETIC° 60 L. 
0103,2 BOBINA MASTRO MAGNETIC° ..' 110 L. 
0103/3 BOBINA NASTRO MAGNETIC° OE--• 125 L. 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETIC° 140 L. 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETIC° 175 L. 
0103/6 BOBINA MASTRO MAGNETICO ;•'. 270 L. 
A104/1 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 

per HF Hon C60 L. 3.500 

1.000 0104/2 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tipo 090 4.500 
1.800 A104 3 IRE COMPACT CASSETTE C120 5.000 
2.300 0104/04 ORE COMPACT CASSET1E C60 ossido cromo 4.500 
3.000 0.104/4 TEE COMPACT CASSETTE C91) ossido di cromo 5.500 
4.000 A104/5 CASSETTA PULISCI OBSTINE 900 
6.000 0104/8 CASSETTE r. Philips . Nam 

Superollerta una 060 + um. C9i) 1.51100 L. 7 000 2.500 

A109 MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 inIcroA: con quadrante nero e Ire scale colorete tarnte in 
sroner • vumeter • voltinetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 

0109/2 MICROAMPEROMETRO tips Philips orizzontale 100 ma, mm 15 x 7 x 25 
A109/8 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orIzzontale con due ceci central i per stereolonici due scale 

100 - • 109 niA nun 35 x 28 x 40 
0100,0 WUMETER DOPPIO serie cristal rent 80 a 40 
A109/10 WUMETER GIGANTE serie Cristo' con ilium', rem 70 x 70 
A109/11 WUMETER MEDIO eerie cristal mm 55 a 45 
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI ch precisione serie cristal per CC illuminahill misure nun 40 x 40 

Volt 15.30.50-100 (Specilicaro]. 
010913 AMPEROMETRI grapponesi conte sopra portale da 1 • 5 - 10 30 A Ispecificare) 
0109'15 MILLIAMPEROMETRI come sopra MITI 50 x 50 da 1.5.10.100 mA (speellicare) 
0100/16 MICROAMPEROMETRI come sopra portate da 50 • 100 • 200 • 50I) microampere Ispecrficare) 
0109117 SMITER•MICROAMPEROMETRI con Ire scale in S e dB 100 oppure 200 mA mm 40040 IsPectlicare) 
Degli strumenti eerie Cristal abbarno anche le seguenti misure: mm. 45 x 45 L. 7.000 • mm. 52 x 52 L. 7.500 

9 000 2.500 
4000 1.500 

8.000 3.000 
12 ono 4.500 
17 000 8.500 
8.000 4.500 

12.000 6.000 
12.000 6.003 
12.000 6.000 
13 000 6.500 
13 000 6.000 

mm 70v70 L. 5000 

PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA 

A112 3 capi a 0.50 al rn. 
A112 ,10 capi x 0.50 al in. 
0112.20 5 cam x 0.50 al m. 
0112/25 6 cam x 0.50 al nn. 

PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 

150 0112135 8 cam x 0,35 al m. 
Zoo Att2/40 ICI capi x 0.35 al ni. 
250 A112/50 20 cap' x 0.35 al nt 
300 0112.-'80 40 cam a 0.35 al in. 

PIATTINA Tr FLAT CABLE » miniaturizzata. ultraflessibtle, ininfiamm(bile. Secione 
14 CAPI (larghezza mn, 17) al 1.800 
26 CAPI (larghezza rsrn. 33) al rn 2.800 34 CAPI ( 40 CAPI ( 

cap 0.25 
larghezza mm. 431 al m. 
larghezza mm. 50) al m 

500 
900 

1 800 
3.600 

3.200 
4.600 

ASSORTIMENTO CAVI - II prenne si intende per metro 
0114/A FILO ARGENTATO 0 0,80 meal polit. 
0114/B CAVO UNIPOLARE 0;50 diversi color, 
A114/D DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x I 
0114/F DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 :a 5 
0114/H CAVO OUADRIP. 4 x 1.5 
0114/1. CAVO MULTIPLO 17 x 0.50 
0114/M CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 
A114/N CAVO SCHERM. DOPPIO 2 a 0.25 Hess. 

lineare Sconti per matasse 100 rnetri 
300 0114,0 CAVO SCHERM. DOPPIO 2 x 1,5 
70 A114/P CAVO SCHERM. DOPPIO I &Iowa scher. 

300 A114/PP CAVO SCHERM. ume capi uno scherm. 
800 A114/0 CAVO SCHERMATO quadruplo 4 x 0.35 
900 AI14/R CAVO spec, per alla tens. 3000 volt 

3.000 A114/S CAVO RO. 52 ohm e', esterno mm. 4 
200 0114/T CAVO RO. 75 ohm e, esterno mm. 8 
300 A114/V PIATTINA BG. 100 ohm 

A115/0 CORDONE ALIMENTAZIONE rnetri due diametro 200,00 • Completo spina a norme 
A115/C CAVO rldratore tsnsione Oa 12 a 7.5 Volt con presa din, complete, zener e resislenze per alimenlare 

in auto radio. registratori eco. 
AI 15/E CAVO per banteria nosso/Ter" completo di 2 pinze giganti. Due meurt 

listino 7.500 
listinü 6.000 

700 
400 
400 
700 
200 
300 
300 
400 

1.500 
2.000 

A116 VENTOLA rallreddamenlo Professionale • Tips PABST - WAFER • MINIFRILEC ecc. 220 V • 
dimension, nir, 90 a 90 s 25 

A116bis VENTOLA come sopra • 117 V tcorredata condens per lunzionamento 220 V) 
A116/I VENTOLA corne so-rra. maggiore dunensione e portata aria • 220 V 1mm 120 > 120 0 401 
0116/3 VENTOLA come srinra ntunaturIzzaia superprol rt supersilenziosa • 220 V trown 80 x 80 x 45l 
A120 SIRENE elelurche potentissrme per antrfurto. tipo pornpieri, mime a 12 V 4 A 
AI21 SIRENA ELETTRONICA buonale 12 V 83 dB 
A121/2 SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da t in dB 
0130 ACCENS1ONE ELETTRONICA - ELM1 F P. • • NEWTRONIC • capacitativa da competizione Comple-

tamente blindata, possrbtlitä di esclusione. completa di isrruzioni 
C15 100 CONDENSATORI CERAMIC1 (da 2 pF a 0.5 MF) 
C16 100 CONDENSATORI POLIESIERI e MVLARD Ida 100 pF a 0.5 MF) 
C17 40 CONDENSATORI POLICARBONATO (ideal, per cross-over. iemporizzatori. strurneniazione. Valoni 

0.1 • 0.2 - 0.3 • 0.5 • 1 • 2 • 3 - 4 MF 
C18 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2, 3000 MF grande assortimento assiali e verticali 
C19 ASSORTIMENTO COMPENSATOR' CERAMICI venticinque penal rotondi, rettangolari, barattolo. pas. 

‚anti ecc normal i e miniaturizati. Valori da 0.5/5 lino a 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENTO 30 condensator, tantalio a goccia da 0.1 a 300 MF. Tensioni da 6 a 30 V 
0/2 CONFEZIONE OUADRIPIATTINA • Ocioso • 4 a 050 50 m + chiodi acciaio. isol. Spinette 
E/1 CONFEZIONE 30 lusibili da 0.1 a 4 A 
L/I ANTENNA ETILO cannocchiale lung nun min. 160 • rnax 870 
L/2 ANTENNA STILO carmcchiale e s;toduta rem min. 200 • max 1000 
L/3 ANTENNA ETILO cannocchiale e snedata nun rein, 215 • max 1100 
L!4 ANTENNA ETILO canorroolnalc c• srrodata n'm min. 225 • ma> 1205 

28 003 11.003 
28.000 8.503 
42 000 13.000 
52.000 16.000 
22.003 8.000 

14.000 
17.000 

55.000 24.000 
12.000 2.000 
16 000 4.000 

20 000 5.000 
20.000 5.000 

20.000 5.000 
20.000 4.500 
15.000 2.500 
5 000 1.500 

1.500 
2.000 
2 000 
3 000 
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(segue LA SEMICONDUTTORH 

Abbiamo il pionero di presentare una vasta gamma degll altoparlanti HE a sospensione pneumatica. a compressione. blindati o sernirigidi 
originali FA1TAL 
Oualsiasi vostra esigenza sia come prestaziani. sia come potenza parr) essore soddisfarta scegliendc in quest° catalogo. SPecilicare 1mPeden-
za 4 oppure 8 oho, PREZZI IMIOATTIOILI. 

CODICE TIPO 4, mn' Wall Banda Ire" Rio costo listino ns/oll. 

XXA V-V-OOFER pneurn sosp. gomma superrnorbida 300 100 15/3800 15 105030 48.000 
XWA WOOFER (Inman sosp gomma rigida (per sir.) 300 100 17/4000 17 913000 45.000 
XYA WOOFER pneum sosp. schiuma 300 80 17/4000 17 88.000 40.000 
X2A WOOFER pneum sosp. !eta semirigid° 300 45 27/4000 24 60.030 30.000 
XA WOOFER pneum sosp. gomma 265 40 30/4000 28 35.000 15.500 
XA/2 WOOFER pncum soap. tela semirigid° 265 30 32/4000 29 25.000 12.000 
A WOOFER poeum corp. gomma 220 la 32/4000 29 25.000 10.500 
A/2 WOOFER pneum soup. tela Semirigid° 220 15 32/4000 29 19.000 7.000 
O WOOFER pneurn sosp, schiurna morhidIssima 170 18 27/4000 24 20.000 9.000 
C WOOFER penem Soap. gamma 160 15 40/5000 32 15.000 7.000 
C/2 WOOFER pneurn. sosp. gomma 130 15 40/6000 34 14.000 6.000 
C/4 WOOFER pneurn soup. schiuma 100 10 50/6500 30 12.000 5000 
XD ;OE.,. JULE cello bloec 51,04010 1.10 13 080/10000 320 8.000 4.000 
W0/1 MIDDLE sospensione lela blindato 130 20 700/120CV 700 13.000 5.500 
WD/3 MIDDLE ell ittico cono bloco. blindatri 130 x 70 20 500/ 18000 500 14.000 6.000 
050/4 MIDDLE ell ittico cono blocc blindato 175 x 130 30 300/ 18000 400 16.000 7.000 
On MIDDLE inteum soap. gonona c•'caniera compr. 140 x 140 x 110 35 2000/11000 250 23.000 10.050 
XYZ MIDDLE ',ileum susp schiuma c!camera comp, 140 x 140 x 110 50 2000/ 12050 220 27.000 13.000 
E TWEETER cone blocc. blind 100 15 1500/15000 - 6.000 3.500 
5/1 TWEETER cono semirigid° bloccalo 90 25 1500/19000 13.000 5.500 
5/2 (vt ICHOTWEE TER cono plastic" 44 5 7000.'23000 5.500 2.000 
E/3 SUPERMICROTWEETER ernisferico 0 250 40 20 2000/23000 22.000 6,000 
F/25 TWEETER ernisterrco calollato 90 0 90 25 2000/22003 22.000 7.000 
F/35 TWEETER emislerico calonato 90 x so 35 2000;22000 28.000 9.500 
G WOOFER a c000 rigid° 320 60 30:4500 30 84.000 41.000 
H WOOFER a C0n0 rigido 380 100 25/4500 30 135.003 65.000 
H/1 V.00FER a cono morb. biconic° 450 150 30/6700 32 190.000 98.000 
H/2 WOOFER a (101,0 morbidissimo 450 150 15/3000 20 235000 110.000 
K/1 TgamgA compressione Tweeter 100 x 50 x 85 33 500(1/20070 .-- 65.000 28.000 
0/2 TROMDA compressrOne Middle/Tweeter 200 x 103 x 235 60 3000/20003 - 11.500 42.000 
0/3 TRO).413A COMpresSiOn0 (vhddle/Twecter 200 x 147 x 270 80 3000/20000 - 160.000 51.000 

Per chi desidera eSsere consigliato. suggeriamo ;donne combinazioni classiche adottate dai costruttorr dr casse acustiche. Per venue incontro 
agir hobbisti, sul pre,ro oru seen/ato. ulteriure supersconto. 

CODICE TIPI WATT EFF costo sopera". CODICE TIPI WATT EFF. costo supero". 

80 Co -i E3 30 11.000 10.000 300 A • XE> • F25 50 21.500 19.500 
per mrcrocasse) 301 XÁ '° XYD ( F25 75 32.500 30.000 

90 C2 1 El 40 11.500 10.500 400 XYA . XYD , F25 100 57.000 53.000 
per micrucasse) 401 XYA . XZD , F35 150 62.500 57.000 

100 A • E 25 14.000 12.000 450 XXA i XZD r F35 IRO 70.500 65.000 
101 XÁ • F25 50 22.500 20.000 451 XWA+ XZD 5 F35 +E3 200 73.500 67.000 
200 13,-XD,- X 30 16.500 14.500 500 HI I K1 i E3 230 

Con solo L. 2.000 si put, agglungere a quatsiasi combinazione il Klicro/Tweter E/2 (che forniamn completo di apposito condensatore.'hltro 
e semplicissinio schema dr applicazione). con il „train si aumenta il tag1M degli acuti (con L. 6.000 si pub mighorare con E/31. 
Rammentiamo Mollie che Sr pud ulteriormente aumentare la potenza ed esa/tare una data gamma sceghendo un altoparlante di potenza supe , 
riore. Per le casse da strurnenti musical, di una certa potenza. consigliarno di adottare Woofer con cono rigid° e Middle Tweeter a cumpreS-
sione a tromba. 

LIOUIDAZIONE 

CROSS-OVER 4 111110 .. ad altissirna tesa con 12 48 per allana. Specilicare named. 4 oppure 811 
ADS 3030/A 30 Wait 2 Vre ‚agl. 2000 I/O L. 4.000 ADS 3070 70 Walt 3 Vie ‚agl. 450/4500 Hz L. 15.000 
ADS 3030 40 Wall 2 Vre /agl. 2000 Hz L. 5.500 ADS 3080 100 Wan 3 Vie agl. 450/4500 Hz L. 16.000 
ADS 3060 60 Watt 2 Vle tagl L. 12.000 2000 Hz , ADS 30100 150 Watt 3 Vie taql. 450/5000 H,  
ADS 3050 40 Watt 3 Vie tagl. /200/4500 Hz L. 7.1300 ' ADS 30150 250 Watt 3 Vie 1001. 900/8000 Hz L. 5208..0071 
ADS 3040 SO Watt 3 \he 1001. '200/5000 He L. 10.000 1 ADS 30200 450 Walt 3 vie tagl. 500/5000 Hz L. 78.000 

KjEl TELA NORA per casse acustiche in - dralon Antiigroseoplea, ininliammabile. Ahern cm. 110) 
(a richiesta altezza 2051 

K/D TELA NERA per casse acusliche in lemur° mollo lino (eleganlissima) altezza ctn. 110 

t4.000 4.000-

17.000 5.000 

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINALI AMPTECH •OE 
modernissima esecuzione • (rouhali in lela nera Especificare impedenza 4 o 8 I!) 

TIPO WATT all VIE 13ANDA Hz DIME/IS, Cm costo listino cad. ns/off. cad. 

H-A9 (Norm 1 25 2 40/18000 44 x 10 X 75 38.000 28.000 
HAII (Norm.) 20 2 60/17000 50 x 30 x 20 32.000 24.000 
HAl2 (Norm.) 30 2 50/18000 55 x 30 x 22 45.000 32.000 
HAIS (Norm,) ,10 3 40/18000 45 x 27 x 20 55.000 42.000 
HA14 (DIN) 50 3 45/20000 31 x 50 x 17 70 000 45.000 
HAIS (DIN) 50 2 45/20000 31 0505 17 90.000 40.000 
HAIR (DIN) 60 3 40/20000 50 x 31 x 17 115.000 68.000 
.OE.,e• 2., • 100 4 30i21000 63 x 40 x 28 290.000 145.000 

- 
ATTENZIONE • Le casse hanno un iniballo spectate per come cor' misure extra poslali. perC10 CalColare oltre al prezzo 
delle due casso Ur, 840ravir, di L. 5.020 per 0001/18. 

CASSE 

*ex 

TROMBA too Im 
rRoma, so w 1/4 TRICOASSIALE 3 VIE 

_rWEETER FR °ma, h 30 w  

4etý 
1/3 COASSIALE 2 VIE 
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codice MATERIALE costo listino ns/oN. 

ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA 0 ALL'APERTO 
KE/1 TROMBA a eiormia 15 W (0', cm 35 a 25) complete unitä 
KEI2 TROMBA ESPONENZIALE 66 V/ (•::: cm 2.1 tg 30) complete unite 
KE/3 TROMBA ESPONENZIALE 90 W 1'..." cm 32 x 50) completa unita 
KE/4 SUPERTROMBA ESPONENZIALE 200 W (2. cm 65 x 180) completa iinilä 
KE/9 COLONNA per chieSe o sale 65 W con Ire altoparlanti tropicalizzati. Legato roogano cd elegante 

tale 1(calon •. Alta fedeltä (cm. 20 x 70 x Ill. Specilicare impedenza 4 • 8 . 16 • 24 II. 
KE/10 COLONNA come sera da 110 W con calque altoparlanti (cm 20 x 130 x II) 
KE/II PLAFONIERE clegantissima per salon, 15 W Ibass-reflex) (soma circolare Qa cm 28 x O. Alta ledelte. 

2.4lallo anorlizzato noro e Irontale legnollela prigio chiare. Altoparlante tropical azulo 
KE/12 FLAFONIERA come sopra ins quadrate 20 o 28 x 8 
KE/13 PLAFONIERA come sopra nia esationale 5:1 merit° 28 OEt 8 
KE/20 ASTA portanficrolono con base a stolla. Regolshili lino a m 1.80 croniate. Kg 7 complete di snodi 
KE/21 es zotacchr 

ASTA come sopra nia con hase a quote eivotterui. Adana anche Per 111rolle 

35 000 
75.000 
90.000 

200.000 

8.000 
28.000 
35.000 
70.000 

96.000 30.000 
78.600 50000 

36.000 
36.000 
36 000 

7.000 
7.000 
7.000 

70.003 20.000 
90.000 25.000 

L/5 ANTENNA DOPPIO STILO snodata non min 190 • max 860 
M/1 ASSORTIMENTO 20 medic frequeaxe miniature (10 x 10 nun) da 455 MHz (specilicare colori) 
M/2 ASSORTIMENTO medie da 10.7 MHz (10 x 10 nana) 
M/3 FILTR) CERAMIC) Murata • da 10.7 MHz 
M/5 FILTRO CERÁMICO • Murata .. • 455 KHz tempi° stadia 
M/6 FILTRO CERÂMICO •• Murata r. • 5.5 Mhz 
M/7 FILTRO CERÁMICO ., Murata r. • 10.7 klhz triple. stadio - titan prolessionale adatas per H.F. 
P/1 COPPIA TESTINE . Philips -• regist/ e cane/ Per cassette 7 
P/2 COPPIA OBSTINE . Lesa reg/ e cane/ per nastro 
P/3 OBSTINA STEREO - Philips - o a ncluesla tipo per appal. giapponesi 
P3 bis COPPIA OBSTINA REGISTRAZIONE E CANCELLAŽIONE per stereo sette tipi professional,. gib montate 

Su basetta calibratrice e con rnicroswitch per automatism' 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per rastro 
P/5 COPPIA TESTINE per reverbero eco 
Oft INTEGRATO per giachi iclevisivi AV3/8500 con zoccalo L. A000 0/2 INTEGRATO AY3,0F5n 
0/3 INTEGRATO PER SVEGLIA: °colonic, TMS 1951. grande of learn 
080 ASSORTIMENTO 25 POTENZIOMETRI. sempliei, doppi unra e sento imerruttore. Valon i compram tra 

500 IT e 1 M.11 
R80/1 ASSORTIMENTO 15 polenztigmetri a lilo miniaturizzati da 5 W. valori assoniti 
RITI ASSORTIMENTO SO TRIMMER normal'. rniniararrizzeli, piatti da telaio e da circuito stampato. Valoni 

da 10011 a 1 MIS 
082 ASSORTIMENTO 40 RESISTENZE a Irlo ceramics, tipo quadratn da 2.5.7.10-15-20 W. Valori da 0.301 

lino a 20 k1.1 
R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 0.2 • 0.5 • I • 2 W 
883 bis Come sopra. ma 600 resisierize ancora pia assortile 
T/00 30 TRANSISTORS serie I W professionali caratteristiche 2NI71 I ma at TO 18 70 vult IA supero) lenta 
7/0 100 TRANSISTORS come sopra superollertissima 
TI 20 TRANSISTORS germ PNP POS (ASV-20.2N) 
12 20 TRANSISTORS germ (ACI25/126/127/128/141/142 cear.) 
73 20 TRANSISTORS germ serie I< (A0141/42K•187-1888 eco.) 
T4 20 TRANSISTORS sil 7018 PNP (BCI07.108.I09 BSX26 ecc.) 
TO 20 TRANSISTORS sil TOIT PNP (BC177.178.179 eco.) 
TO 20 TRANSISTORS sil plashci (13C207/8Ft47.13F148 ecc.) 
17 20 TRANSISTORS sil TOS NPN (2N1711/1613.BC14013F177 ecc.) 
TE1 20 TRANSISTORS sil TOS PNP IBC303-13SV10.8C161 cm) 
19 20 TRANSISTORS TO3 1203055 • 00142 • A13143 • AD 149 • AU107 • All108 - AU110 • AU113 arec) 
T10 20 TRANSISTORS plastici serie BC 207/208/116/118/125 ece. 
T10/1 20 TRANSISTORS plastici serie BF 197/198/154/233/332 ecc. 

Tli DUE DARLINGTON aceoppiati (NPN/PNP) BOX33/BOX34 con 100 W di oscila (oppurc Boxsd/s4) 
112 20 TRANSISTORS serie BD 136-138-140•265.266 etc. ccc. 
113/2 10 PONTI ASSORTITI da 40 lino a 300 V e da 0,5 (gnu a 3 A assort. completo per tutle In esigenze 
714 DIODI da 50 V 70 A 
TIS DIODI da 250 V 200 A 
TIO DIOD) da 200 V ao A 
118 10 INTEGRATI OPERAZIONALI (nta723 • ma741 • ma747 • nia709 • CA610 ecc.) 
T19 DIECI PET aSSOliti 2N3819 . U147 • 8E244 
121 INTEGRATO STABILIZZATORE di tensione serie OAK (in 1031 da 5,1 V 2 A 
122 Idem cogne sopra ma da 12 V 2 A. 
122/2 INTEGRATO STABILIZZATORE come sopra 15 V 1,5 A 
T22/4 INTEGRATO STABILIZZATORE positivo 12 V 1.5 A contenItore plastice IT0126 appaire SOT 57l 
022/5 INTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1,5 A contenitore plastice (T0126 oppure SOT 67) 
722/8 COPPIA INTEGRATI TOA 2020 gib completi di raffreddat1ori massicci (20 Watt a 18 Volt) la coppia 
T23/I LED ROSSI NORMALI (baste 10 pz) 
T23/2 LED ROSSI miniature in superefferta (15 pesai + relattve ghiere) 
123/4 LED VERDI NORMAL) (busta 5 pz) 
123/44 LED VERDI miniature in superolferta 110 pezzi + relative °Were) 
123/5 LED GIALLI NORMALI o arancioni (5 pz) 
723/6 BUSTA 10 LED (4 rossi • 4 veldt - 2 gialli) 
723/8 TRE DISPLAY gialli originali MAN 5 nun. 20 x 10 speciali per strumenti. urologi ecc. 
723/9 ORE DISPLAY rosi come sopra 
T24/1 ASSORTIMENTO 50 131001 germano. silicio. varicap 
724/2 ASSORTIMENTO 50 01001 silicio da 200 a 1000 V I A . 
T2S ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminal' di massa, clips ancoraggi argentati (100 pz) 
726 ASSORTIMENTO VITI e dadi 3MA. 4MA. 5MA in tulle In lunghezze (300 pz) 
127 ASSORTIMENTO IMPEDEN2E put alta lrequenza (so pz) 
T29 CONFEZIONE 10 TRANSISTOBS 203055 MOTOROLA o SILICON 
T29/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 203055 RCA 
129/3 COPPIA TRANSISTORS 203771 oppure RCA60885 uguali ai 2N3055 ma doppia Potenza 30A 150 W 
T32/2 CONFEZIONE aro SCR Roo v • 7/8 A 
032/3 CONFEZIONE Ire SCR 600 V - /a A 
932/4 CONFEZIONE Ire TRIAC 600 V / 10 A pih 3 DIAC 
132/5 CONFEZIONE tre TRIAC 600 V / 12 A on" 3 DIAC 
723/5bis CONFEZIONE Ire TRIAC 600 V / 20 A comp)et, DIAC 
132/6 20 TRANSISTORS assertili ed accopmati. serie TIP31/TIP32/TIP33 ecc. 
U/0 PROLUNGA FLESSIBILE per potenzrornetri. variabrli. cornandi in genere con perno maschio O mm 6 

e incesto l ermine con foro 0 mn' 6. Lunghezza 285 nem. Permetle spostare un comando anche 
inverrito di 180 grada. 

U/1 MATASSA stagno 60-40 O 1.2 selle mime • metr 5 
U/2 MATASSA stagno 60-40 0 1,2 sette anime - meta 10 
U/2 He BOBINA STAGNO come sopra da i/2 kg 
U/3 KIT per cosurizione circuit' stampati, comprendente vaschetta antiacide. vernice serigralica. acida 

per 4 litai. 10 piastre rangare in bakelite e vetronite (eventualmente I litro percloruro concentratol 
U4 BOTTIGLIA 1 Kg acids per circuili stampati in soluzione satura 
US CONFEZ1ONE I Kg percloruro ferrico (in sferette) dose Per 5 lilti 
UT CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 16/20 unsure 

3.500 
14.000 3.000 

3.000 
3.000 1.000 
3.000 1.000 
3 000 1.000 

26.000 8.030 
5.000 2.000 
18 000 4.000 
9.066 4.500 

12.000 5.000 
12 000 2.000 
10 oun 3.000 

7.000 
5.000 

22 003 5.000 
26 000 4.000 

15.000 3.000 

20000 5.000 
15.000 3.000 
35.000 5.030 
12.000 2.000 
40.000 5.1)00 
8.000 1.500 
5.000 2.000 
7.000 3.500 
5.000 2.500 
6.000 3.000 
4.500 2.500 
8.000 4.000 
10.000 4.500 
50.000 12.000 
6.000 2.000 
8.000 2.500 
6.060 2.000 
24.000 5.000 
15 000 4.093 
3.000 1.000 
16.000 5.000 
3.000 1.000 
20 000 5.000 
11.000 4.000 
4.500 1.500 
4.500 1.500 
4 600 1,500 
2.800 1.200 
2 800 1.200 
14.000 4.500 
3.000 1.500 
1.000 2.030 
000 1.500 

la ON 2.003 
3.000 1.500 
5.500 2.300 
18.000 4.000 
12.000 3.000 
24.000 3.000 
28.000 3.500 
6.000 2.000 
10.000 2.000 
20.000 3.000 
15.000 7.000 
14.000 5.003 
5X00 3.000 
8.000 2.000 

15.000 4.000 
12.000 4.000 
15.000 5.000 
28.000 7000 
33000 8.000 

4.000 1.000 
1.000 
2.500 

13 000 8.500 

20.000 5.500 
.1101) 

2.500 
3.000 
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(segue LA SEMICONDUTTOR1) 

codice MATERIALE ‚Oslo listino ns/o11. 

U7 CONFEZIONE 1 Kg lastre rarnate mono e bilaccia in vetronite circa 12/15 rnisure 
U9/1 PIASTRA MODULARE iri bakelite rarnata con 630 for' disranz 3 min (175 x 60 nun) 
1.19 ,2 PIASTRA MODULARE in bekelite ramata con 1200 tori distanz. 2 nim (90 0 90) 
U9/3 PIASTRA MODULARE In bake/its ranieta con 416 lori distanz. 6 mm 1120 x 190) 
U9/4 PIASTRA MODULARE in bakelde ramata passo integrati mini 95 095 1156 MN 
U9/5 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati rom 95 x 187 2400 tor' 
U9/10 PIASTRA MODULARE in vettonite rainata Con 80U for; dis/anta 3,5 inm (70 x 200 mm) 
U9/11 PIASTRA MODULARE in vetranite rarnata con 800 lori ‚lis/anta 5 mm It/Sn /OS mml 
U9/12 PIASTRA MODULARE in vuitunite raniate con 1300 fori distanza 3.5 torn 1110 x 195 mini 
Ul 1 GRASSO SILICONE uuro Grande ollerta bareltolo 100 gram's,' 
U13 PERNA FER CIRCUIT' STAMPATI originale . Karnak • corredera MO g inch/ostro serioralicn 
U20 DIECI DISSIPATORI alluminio massiccm TOS oppure TOIT (specificare) 
U22 DIECI DISSIPATORI per 103 assortili da 50 a 150 nun 
U24 DIECI DISSIPATORI assorliti per transistor plastic, e loan. 
920 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR 6P962 t M1CROLAMPADA 14 2.5 x 3 non 16-12 V) 11 rOE,OE., 

iranststur e pie corredato di lente cOncentratrice e pub pilotare direttamerne Nile cc': Adam pr. ,niti 
'gnu, contapezzi ecc 

MECCANICA CPN 610 

7--

- 
• 

PIASTRA BSS C 123 
GIRADISCHI LENCO L 75 S 

5.000 
800 

1.200 
1.200 
1.200 
2.200 
1.600 
2.000 
2.400 

15.000 2.500 
3.800 
1.500 

25 ono 6.003 
3.000 

4 500 2.000 

PIASTRA GIRADISCHI OSO P200 

PIASTRA GIRADISCHI MINIATURI22ATA GREEN-COAT Piccola rneravnihe della meccanica. Due volocit'i 33 no. 
//l IiiienItiri, 011: a 12 V in cc con reyolarnte centrilimo. Arresto aurnmation D1111..10911 Cl" hOE.I.:111 111111,01110 th 

Inn, ^GC o 0_3 

PIASTRA GIRADISCHI r LESA SEIMART pl<2. Ammon° con Ire veloeite. (Minna regolezione braccio tuholare rue• 
tallier) di precisione, rialzo autornaiica idraulico. teslina ceramica stereo H.F. Alinientazione 2209 Dim. nim 310 x 220 • 

piallo mm 205. 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART CPN6I0. Canibiadischi autnmatice, due velocitä. Teslina stereo ceramica 
H F. Colore item satinet°. Dirn, nim 335 n 270 • 121 piatto mni 250. 
EVENTUALE MOBILE + PLEXIGLASS per della pasha 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART CPN520. Cambiadischi automal/co. regolazinne miCrometrIce del braccio 
tipo tubOlare. Antiskating regolahile. rial?" e discesa Ircnata Idraulica. Motore in cc con doppia regolazione di velocite mi 
cromeirica. filtri entiparassizeri, lest/na cerarnica stereo H.F. Complete di alinnentature per il 220 V ca. 12 ca. Su questa 
piastre •- grazie al motore in cc - dopo un quarto di giro, il piatto é pia a velocite giusta e stabilizzata. Utilissima per 
bench. di reg.. 

EVENTUALE MOBILE OE Calotla Pleniglass per delta 

PIASTRA GIRADISCHI STEREO « LESA SEIMART ATT4. Modena professionale autornatica e con cambiedisChi. MOlore a 4 
poli potentrssuno. trn velocitä con regolazione micrometrica di quests. Braccio tubolare con snodo cardenico e dOppia rego 
lazione del peso in grarnmi e milligrammi. Piatto 23 270 di olire due kg. Antiskating regolabile. rialzo e dtscesa superfre 
nata idraulica. Esecuzione elegantišsirna in alluminin satinet,, e inudana"ure ',ere e ammo. Oueste caraiieristiche rendons 
la piastre ATTO una delle pie moderne e solisticate. Inu/Ire e corredata del traslormature the nitre ad alirnentarla fornisce 
15+15 V a 3 A per aliment.° evernuale ampliticatora. prezzo con iestela curamica 

prezzo con testina magnetic° SHURE 

BOR STEREO C173 tipo semiprol. carnbiadischi automatic°, regolazione braccio micrornetrica, rialzo 
tiskating. testina cerernica stereo H.F., linninerne rihnita in rim opaco e cromo. piano mni 280 

COPERTURA PLEX1GLASS per della veramente di classe cd elegantissimo 

STEREO BSP200 tipo professional°, braccio ad S con doPPia regoluion° d0P17i0 anllSkating 
lne coniche o ellittiche. Testina prolesšinnale magnetite shore 075. Ouesta rneccanica ä indieala per 
vel/o. banchi regia. eta. Gia complete di elegantisSimo mobile rregano e plexiglas. 

TECHNICS SL 303 - lestina originate Technics 275. mobile' color alluminio argento. plexiglass fume 

STEREO LENCO L 133 - testrna magnetica Lenco originale M100, mobile nero con plexiglass fume. 

PIASTRA GIRADISCHI 
e discesa frenata. an 
EVENTUALE MOBILE 

PIASTRA GIRADISCHI 
dillerenzial0 per punt 
applicazinni ad alto I 

PIASTRA GIRADISCHI 

PIASTRA GIRADISCHI 
e1 Mello mm. 290 

PIASTRA GIRACHSCHI STEREO . LENCO I.75/S • teslina Originate • SONY piano ultrapesante 21 310 con anche velo. 
citä 78 giri [speciale per discnteche). Mobile corne precedente 

HA/1 MECCAH1CA REGISTRATORE STEREO 7 « INCIS Tipo la 07 Philips. (segue roui i comandi con 
una sola leva Ironiale. Alumenrezione da 6 a 12 V con reyol. centrilugo. Misure nun 110 x 155 x 50. Tipo mono 

Tipo stereo 
HA/2 MECCANICA . LESA SEIMART per registrazione cd ascolto stereo sette. Completamente automatise 

anche nella espulmone della cassette. Tutti i cornandi eseguibili con solo due testi. Complete di 
lestine stereo, regolax1one elettronica. robustissima e someone (1450 130 x 601 adulta sia per in. 
stallezione in mobile sia per auto, anche uritzuntale. 

22.000 4.000 

60.000 16.000 

68.000 23.000 
9.000 

120.000 37,000 
9.000 

200.000 68000 
260.000 98.000 

135E100 52.000 
45.000 18.000 

198 000 119-1)00 

270.000 145.000 

270 000 138.000 

320.000 145.000 

201000 1 ..1300 
4  

52,000 18.000 

SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO SPENDERE TROPPO MA VOGLIONO MOLTO IN PATEO Di MUSICA E SUONO 
. . . . _ 

AMPLIFICATORE DESA SEIMART HF841 - 22+22 Walt. Elegantissimo mobile lemma con f rontale satinato ManOlaCile In metallo, misure 
mm. 440 x 100 x 240 - Veramente eccezionale. 
- Ingress' MAG XTAL TAPE TUNER - RispOSla • Livello-Frequenza - 
- Sensibilltä agli Ingress' 3.5 200 200 200 rr1V ±1,5 dB 20 50000 Hz 
- Tens, max di ingresso 45 2500 2503 2500 mV Ingressl lineari .  972 dB 30.40000 Hi 

O - Ipedenza di ingresso 47K 1 M 1 M,TI I MIS - Fallote di smorzamento 
Ingresso et:mall:2aq, 

- Equalizzazione RIPA LIN. LIN. LIN.  da 40 a 20 KHz 
- Reg. loni bassi a 50 Hz ±- 14 dB  
- Reg. tOni alti a 15 RH, -1- 14 dB 
- Distorsione armonice .≤ 0.5% 
-- Distorsione di intermodulazione 

SO - 7000 1•12/4 : 1 .5 0.7% - Rapporto segnale/disturbo 

- Risposla • Porenaa-Frenuenza • 
(drat. A 0,5%) 15.30000 He 

≥ 40 
80 

e 160 
21 60 dB rd. a 2x50 inW 
≥. 80 dB rd. a 2xt5 W 

120 000 48.000 

- cq 3/80 -- - 465 - 



(segue LA SEMICONDUTTORI) 

codIce MATERIALE costo listino no/off. 

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF 831 - Precise al precedente, ina corredato della meranigliose piastre giradischi ATT4 
Iced, voce corrIspoodenle). Superbe esecuzione estetice. completo di plexiglass. [curette altacchi ecc Mis. 4413x3700190 230.000 108.000 
AMPLIFICATORE stereo marca RADIOMARELLI STI1 15 , 15 W con incorporate rneccaruca giradischi di ottima 0041,10 
con regolazione di velocita, braccio tarabile. lestina pieto blindata, modernissima esecuzione in alluininio e comandi iii 

memo. attacchl per siren e registratore. donensioni 400 x 295 X ii{0 compresa copertura plexiglass 140 000 65000 

AMPLIFICATORE LESA SEIMART MECCANICA STEREO 
HF 831 OPPURE 841 MECCANICA INCIS-MONO  

LESA-SEIMART 

Wrnit 

VTITE it a 
AMPLIFICATORE GIRADISCH1 

MARELLI STII 

- z; t.,_(j J836U3 

eb   rietf' 

11 if 

AMPLIFICATORE 

MONO 4 W 

COD ICE Voll second 

TRASfORMATORI DI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT 

Lire CODICE Volt second. A Lire 

251/18 6 1 1.500 

251/20 8 .4 3.000 

Z5I/22 9 0.5 1.500 

Z51/25 5.5 I 5.5 1 2.000 

251/28 9 .1. 3 013 2.000 
251/41 12 1.5 2.500 

251/42 14 I 2 2.500 

251/43 12 4 4.000 

251/50 

251/52 

Z51/54 

251/58 

251/60 

251/71 

15. 15 
, 12 

16 , IG 

24 I 2 - 2 

25 I 25 
6 12 

12 • 12 
20 50 

30 

115 

4 

0.8 

3 

4.000 

4 800 

4,500 

4,000 

4.500 

3.500 

_ 
TR0102 lg 10,00) 
TRG105 (giorno) 
TONTOS (blind.) 
796110 (giorno) 

VARIAC Trasforrnatori regotabili di tensione • Completi di mascherina e manopola 

Voll 0/250 
Volt 0/270 
Volt 0/270 
Volt 0,270 

VA 250 
VA 500 
VA 500 
VA 1000 

L. 24.000 
L. 29.000 
L. 40.000 
L. 34.000 

TRG120 (giorno) 
TRN120 
TRG140 )giorno) 
TRN140 (blind.) 

Volt 0/270 
Volt 0/270 
Volt 0/300 
Volt 0/300 

VA 2000 
VA 2000 
VA 3000 
VA 3000 

L. 45.000 
L. 62.000 
L. 73.000 
L. 98.000 

AMPLIFICATORE 
MONO 2 W 

AMPL IFICA TORE 
STEREO 4+4 W 

AMPLIFICATORE 

STEREO - 124-12 W 

GRUPPO AMPLI+GIRADISCHI +MOBILE ECG. 

V20/1 COPPIA EMETTITORE repel intrarossi I Fototransistors 
620/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL Ill per dew 
V21/1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni - Grundig • Una per trasmissione ratite ricevente, per 

telecornandi. antllurli. traSnussigni segrele ecc. 
V22 ASSORTIMENTO Verna lampadine da 4 a 24 wall. neon. tubolari eco. OCCASIONISSIMA 

000 2.500 
4.000 1.200 

18 000 
20.000 

5.000 
1.500 

V23/I CUFFIA STEREOFONICA HF originale • Mellow . padiglioni gomma piuma, leggera e completamente 
regulable. Risposta da 30 a 18 003 Hz 

623/2 CUFFIA STEREOFONICA HF originate - Jackson .. tipo prolessionale con regolazione di volume per 
mini padIghone. Risposta 20 a 19.000 Hz 

923/3 CUFFIA stereo • Jackson • come sopra ma con regal, a slider. Tipo extra da 20 a 19.000 Hz 
923/4 CUFFIA stereo •• Jackson • tipo professionale con regolez. da 18 a 22 kHz 
623/5 CUFFIA stereo • Jackson • superprofess. leggerissima peso cavo compreso gr. 180. lipo aperto e 

senza regolazione da 18 a 23000 Hz 
623/7 CUFFIA CON MICROFONO con regolazione di volume, commutatore originale per essore intilato 

anche nel taschino. loped. micro 600 11 (500-8000 Hz) impedenza collie 811 (800.60130 Hz). Corredora 
di 2 nt cordone e plugs per CS. Ideale per trasmetticori. banchi regia. ecc. 

19200 6.500 

30.000 12.000 
40,000 15.000 
68.000 27.000 

86.000 29.000 

52.005 24.000 

924/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" corredato di giogo 
924/3 CINESCOPIO 6" AWI586 complete giogo (speciale per strument. video. citofoni. ecc 
925/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsiasi alimentazione da filtrare. Povenza boo a 750 W 
625/5 FILTRO come sopra ma pomleta fino a 4000 W 
V29/3 CAPSULA MICROFONO pieza . Celoso - 0 40 H.F. blindato 
629,4 CAPSULA MICROFONO rnagnetica - SHURE • 0 20 
929/4 bis CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA - Celoso . per H.F. 0 30 rorn 
629/4 tris CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marca ., SHURE SUPER - 20 x 22 
V29/5 MICROFONO DINAMICO - Celoso - completo di custodia rettangoiare. cavo. ecc. 
V29/5 bis MICROFONO DINAMICO a stilo • Ftrion Vega - Philips - complete rano attacchi 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preanipliticata e superminlaturizzata. Microlono a condensatore ad altissima 

tedelte. preamptilicatorino a fel gib incorporato (alim. da 3 a 12V). II tulle contenuto entro un 
cilindretto 2) nun 6 x 3. Ideale per trasinettitori. radiospie. radiomicrofoni in coi si richieda alla 
fedeltä e sensibilitä. 

929;8 MICROFONO a condensatOre con preamplilicatOre incorporat0 (alimentar. con pila a slilo entro-
contenuta dorm 8000 ore continue) risoosta da 30 a 18000 omnidirezionale - dimension, 0 18 x 170 
complete di cavo e interrultore e reggitore per asta 

629/9 MICROFONO conte sopra ma con capsule ultrafedele banda da 30 a 20.000 Hz dirnensioni 0 35 x 190 
629/12 CAPTATORE TELEFONICO sensibilissirno ed ultrapiatto (inns 45 x 35 x 5) corredato di Ill 1,5 e lack. 

Possibilita di amnia icare o registrare le telefonate. Con due di questi captatori messi all'estre• 
mite dl una inane si pad erinnere l'effetto eco o cattedrale . 

48 000 20.000 
56.000 18.030 
9.000 1.000 
15.000 3.500 
8 060 2.030 
81100 3000 
12.000 3.500 
38.000 6.000 
9.060 3.000 
15.000 4.500 

22.000 4.500 

48.000 12.000 
120.000 25.000 

9.000 3.000 



(segue LA SEMICONDUTTORI) 

codice MATERIALE costo Irstino ns, off. 

TELAIETTI AMPLIFICATORI LESA 
con incorporate ponti. liltri ecc, per alimentazione sia in cc sia in ca 

V30, I AMPLIFICATORE 2 W mono vogue transistors, regolazione volume (ingress(' °am) mm. 70 > 40 x 30 5.003 1.500 
030/2 Aivieuriliiiidurri 2 W 1110110 ad ',acorn, preampenecatore ing magneuco. regOlazeonc colonie 01100-

zabi le quindl per lestine registr. rnicrotone magnet. ecc. rum. 70 x ao x 30 10.600 3.000 
030/3 AMPLIFICATORE 4 V/ mono ad integrate]. regolazione Iona e volume. preamplilicatore magnetic° 

ram. 70 x 40 x 30 15.000 4.000 
030/4 AMPLIFICATORE 4 i 4 stereo, corne sopra, curnandi separati per canale nbnl. 80 ic 60 x 30 20.030 6.000 
630/7 AMPLIFICATORE stereo. coniandi separali a potenziometri rotativi. 8 1-8 Watt. 

(lumens men. 220 x 40 x 30 • complete di led e monopole 28.000 7.500 
630/9 AMPLIFICATORE stereo 12 1 12 Watt comandi separaci a seeder dun. mni. 180 x 85 0.00 • completo 

dr led e 111:101/0010 10510 35.000 12.000 
V30/11 AMPLIFICATORE stereo come sopra nia da 10 i 10 Wan, perd complete, di frontale seregialato (frig'. 

'ale (ann. nn". 325 x 65) e relative mane:ern-de 40.000 10.000 
Possranio ',mitre fornrre per mesh) amplificatore anche il suo relativo mobile in plastiea antiurto 
pesantisserna niciallezzala. Dernensnini 330 x 80 x 310 a sole L. 3.000. 
SU quesio mobele si poi) mellere la piaslra Lesa PK2 (and' nella vOCe corrispondente per le carat. 
ieristichel, cd il trastormatore da 14 Volt da L. 4.000. E' un'occasione pin mica che rara per 01011. 
tars, un amplilicaune completo di un'ottima piastra giradiSc(oi con solo L. 10.000 t 3.000 116.000 1 
4.000 33.000 TOTAL 

631/1 CONTENITORE METALLIC°. Imememe vernrCral0 anurro ',lamellate; Irontale alluminio serigrafa• 
brie. complete° di veil, modulo maniglea reballabile minore Hon, 85 x 75 x ISO) 

831/2 CONTENITORE MiliALLICO We," ideo' Imre 115 0 75 x 150) 
831/3 CONTENITORE METALLIC° .dmn idem Penn 125 x 100 x 170) 
631/4 CONTENITORE METALLICO Klern Icon furalure per IranSOESIOrs finali cornhInabili) from 2450100x170) 
V31 5 CONTENITORE METALLIC° come sopra. 'Insure Inn' 245 x 160 x 170 
032/2 VARIABILI sua.:eaei . Benden • ceramic, enol. 3600 V. capaCilä 25.50.100.200.300 pi ispecificare) 
V32 2 bis VARIABILI 50AZIATI - 13eninx ..,u2 07 3000 Voll 
V32 2 (rk VARIAB1LE SPAZIATI .• Bend. i Jennie., 200 e 200 oppure 150 e 150 pf oppure MO 1 100 giF;31101) V 
V32/3 VARIABILE DOPPIO door,. ( o 15 01, 'solar° a 1500 V e con deenolleplica mcnmorma (Inn1 35 n 35 x 30) 

SrleC1311 lier FOI • Proroci' • O"odulatorr• ere 
632/4 VARIABILI AD ARIA 'loan' Isu1fralento 600 V 174 • 170 Gnome 250 • 250 pF 
63215 VARIABILI corne sopra oro 170 • 370 oppure 470 • 470 of 
533/1 (IEEE' e. CACO i. dom.° searntem i2 V alimentaziooe trecandno original' bar:ice/no') 
63312 RELE ie CELOSO .. doppin scambio 6-12.24 V (specelicare) 
833/3 RELE .. SIEMENS ei cloven° scamber, 6 12.24.48.60 V (špecihcarel 
V33/4 RELE ii SIEMENS ii quanta scanrhi Meal 
V33,5 RELE REED uecnazione da 2 a 24 Vole on contait" scaniblo 1 A 
1/33.19 RELE ULTRASENSIBILE ltensimir a ochmsla 44.12•24-18,311•110•220 V sore ... II" 111, 111 CC 

0 CAI C1,11,10110 1:1111 solo 11.0'1 1N Oum.11 rele annoano on noerucern It renew'', searid, 11 
A e ..:1 OE , .!.11. gul,,,OEIg • Irli :OE /141;1):,. ..i air!,, el:, 111.1 Illnier.111 ,1 .•OE . 1.1 • .5 

1/33 12 RELE REED . . • ii -Loh ., .,,. ,. .. A . 1.1, OE• ....• ., 2 A ."‘ V 11 0,11 '. 
033 13 RELE OM) • -.... • . • .. .. . . . 

LA SERIE ALIMENTATORI 

V 34 STAGILIZZAIOR2 • .• .4, OE 
1,11 1..:1.111, .o. OE Ndl, :rill 0,11 • •• 

0342 ALIMENTATORE 12 V 2 A en-den:nine: i• .OE UIN la per alunemar 111111,11111111 meda1. 
lieu lincniente verrnmalo bleu marte•Nalo. Ironlale allununro salmon' I  115 x 150) lulla la 
serie ciel lubin alenren1.1111:1 einantila per un anent, 

034/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A niabilizraio Ihnale AD142) con reset per i eerie, Esec.unone 
crane copra (rem 115 x 75 ri (50) 

034/3bis ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.5 V 3 A 
1134/4 ALIMENTATORE slabdizrato regolabile da 3 a 18 V 5 A speceale per CB Uinali coppia 2N3055). Fron. 

tale mere) C011 needle e modanature cromos dirnensioni men 125 x 75 x 150 
534,15 ALIMENTATORE stabilizzam regolabile tia 3 a 25 V. voltmeiro Incorporato. rcgolazione anche in 

COrreille da 0.2 a 5 A (final' due 21430551 dimensroni mm 125 x 75 n 150 
034/6 ALIMENTATORE come supra, ma con volume,,o 'rd amperomeiro incorporalo. poete anche di 7 A al 

centre scald. Final' due 2113055, trasformalore maggioraio. dimension' 245 n 100 x 170 
914/6 bis ALIMENTATORE slabilezzato regolabile da 10 a 15 V one. i 10 A. Esecuzione particolare per tea. 

Crnelleturr son0,10 commun. Final, due 2113771. donensioni 245 x IGO x 170 rnm 
534/6 t.is ALIMENTATORE STAI31112ZATO REGOLABILE da 2 a 25 V 10 A servixio conimuu con punte dl 13 A. 

Kegolazione anche di corrente da 0.2 a 10 A. Complete di volemetro e amperometro. Protezione 
elettroniche, ripla filtratura In radio)requenza antiparassitaria. Esecumone superprolessionale. Di. 
merisioni nun 245 ze 160 x 170. peso kg 8.5 corredaio di ventola rareddamento 

1.034/60 ALIMENTATORE come sopra ma da IS A (pronti nell'aprile 1980) 
634/7 ALIMENTATORI ST481E122671 12 V 100 rnA per convertitori di antenna. complell di crake, e 

Direllaniente applicabili al televisore. Alimenta lino a 10 convertitori. 
634/7 his ALIMENTATORE corne sopra ma a circuito integrato con portata 200 niA 
634/8 ALIMENTATORINO da 500 mA con tre tensloni 6.7.5.9 volt non stabilizzati 
V34/9 ALIMENTATORINO da SOO mA con quattro tensioni 6-7.5.9-12 vole stabilizzati 
V36 MICROMOTORE SVIZZERO da 4 a 12 Vcc 15.000 giri r.,) 20 x 22 men perno dOppi0 OEZ do 2 e 4 ram 

ideale per enindraparn. modellismo. ecr.. 
1/36/1 MOTORINI ELETTRICI completi di regolazione elettronica ',flambe Lesa • Celoso - Lemco (sPecdicarel 

lensiOne da 4 a 20 V. Dimensioni cornpattissime, velociaa regolabile da 0 a 10.000 girl 
636/2 MOTORINO ELE1TRICO Lesa - a spazzole (15.000 girl) dimension' 47 50 220 V alternate adartl 

per piccole mole, irapani, spazzole, ecc. 
636/This MOTORE come supra doppia potenza. minore 91 65 x 90 perno ed 5 silenziosisserno 
636/2 His MO1ORE SUPERPOTENTE a spazzole Metre 500 WI 6.000 girl. ailment sia 220 Voa sia a 24 V contunea. 

Comple;0 di ventola rallreddamento, puleggia cinghia. filtr' antiparassdarr. Dirrens. Innu 14 150 x 220 
albero "' 10 con blotto e dodo. Kr' 2 mica 

636/3 MOTORINO ELETTRICO Lesa - a induzione 220 V 2800 girl (nom 70 x 65 x 40) 
1136/4 MOTORINO ELEETRICO come sopra più potente ‚mm 70 x 65 x 60) 
036 15 MOTORE in corr, coniinua da 12 a 36 V. Dimensioni vi 45 x 60 e perno G) 4. AdatIO a motorizare 

anche rotori antenna. Potenza allie 1/10 HP 

636/6 MOTORE come sopra Ina di potenza oltre 1/5 HP Mmensioni (7 60 x 70 e perno da 1.1 G 

2.500 
2.800 
3.800 
5.800 
8.500 

30.000 8.000 
36.000 10.000 
35.000 10.000 

6 000 2.000 
5 000 1.500 
10 000 2.500 
7.000 2500 
5.000 2.000 
8 COO 3.500 
10.000 4300 

1.505 

'lt11‘:") 5 000 
2 000 

er'0 

6 COO 2.000 

70.000 11.003 

30 000 15.000 
38 000 18,000 

42.000 26.000 

52 000 32.000 

82.000 48.000 

105 000 49.000 

160.000 95.000 
230.000 115.000 

4.500 
6.500 

9.000 4.500 
14 000 6.000 

1.500 

0.000 3.000 

10.030 3.000 
18 000 6.000 

60.000 15.003 
6.000 2.000 
0.000 3.000 

15.000 3.000 

20.000 4.000 
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cod,. MATERIALE costo listino ns/oll. 

636/7 MOTORE corne sopra SMITH mama 1/5 HP tunzionante sm lo CC da 12 a 40 V apeure CA da 12 
a 120 V ullraveloce misure v) 80 x 70. perno LT 5 mm 

1.136/7 bis MOIORE conic sopra ma ch petanca oltre Ij4 HP. lunrionante in CC da 12 a 60 V e in CA d3 12 
a 220 V. Velucilä sm 17.000 girt. dimensieni 1.2') 00x90, perno ot o mm. Consighato per mole. tra. 
pani. pumpe, ecc. 

0363 MOIUKIOUHUKE • Bores • 220 V • Lin gun al nunuto con perno di 1.1 0 men • circa 35 Kdo 
gi,niinictri petunia ‚''raunte Mi sure ••• nun 80 longheoza 90 

637/7 RELE' REED MINIATURIZZATO - National con due contalti in chlusura da 1,5 A Si eccita can 
tension' da 2 a 24 Volt e pooh, micrnAmpere (nun 8 x 10 x 18) 

20 AO 5.001) 

30.000 6.030 

32.000 10003 

12.000 3.000 

BATTERIE ACCUMULATOR' NIKEL-CADMIO RICARICABILI E CARICABATTERIE 
tensione 1.2 V ANODI SINTERI22ATI, LEGGERISSIME 

663/1 II 15 x 5 pastiglia 80 nlAh L. 1.200 063/5 ." 25 x 49 cilindrica 1.6 Al' L. 5.400 
0E3/2 ., 15 x hl ciiindr:ca 120 „All L. 1.600 663/6 :' 35 a 60 cillodrica 3,5 Ah L. 8.000 
1/63/3 ti 14 x 30 cilIndrica 220 „All L. 1.800 663/7 1.1 35 x 90 cdindrIca 6 Ah L. 13.000 
063/4 ,1 14 x 40 ciliorinca 450 roAh L. 2.000 063/10 75 s 50 x 90 rep. 2.4 V 8 Ah L. 14.000 

ATTENZIONE 
963,20 KIT 10 BATTERIE 1.2 Volt 3.5 A lormato torcia. Puirele cosirulryl un'accuntulatore piccolo. comparto 

da 12 Volt 3.5 A con una inruhca sonsa 80 000 31.500 
v63.73 Lo,tell:.••1$14 ...Atli per 111,1,1c.,1:111«) 'Wu attaeclo univeisali per ocarinas, no sun aUill11,OEIIOE:1) 5.503 
663/25 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a can. autoregolata. Protein, dai corri od inversion.. Piccolo, 

cumeano e teener°. iinehe ineitu Don. 150 x 10t) x 150 Kn. 1 45.000 20.000 

666 

667 

GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motoriiinto per la sintonin automatice. Onde media, cone. 
ix FM. Produzione Mosubishi Completo di micron-lateen (4-12 V) OrblOEPo rich-More eplcicloidale con 
aggancio e sganclo elettrurnagrietico, corsa per il ‚Homo automatic° o lo SpazzOlamento. Mere. 
eight, della micitimecearnea. normo per radio prolessionali, autoradio con riterca automat ma. 
Utilizzando solo la pane meocanica. i modellisti possum, ricavarne un meraviglibso 50lVl'lllI'' .1 
nisino eon tot Olovotnenin 1111a1.111 1111 ultro a spinta Compano. ;Rico peso, completo th • 
(rmn 70 x 73 n 401 
GRUPPO fle.CV IAN:1,1111111 ialalx«ke« co" dISPIdy 91,1111k, 2 cdre. memoria ccc. 

IRAPANINO ELErIRICO 

SIRENA ELETTRICA 

GIOCO TELEVISIVO COLORI 
O GIOCHI + PISTOLA 

Pf: 

PER CHI 1./UOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE TV ESTERE E LE TV COMMERCIAL' 
F/I ANTENNA AMPLI PICOTA FEDERAL•CEI per la V liantia Si inserlsee dlrellarnenin 

I01111.1 iclevisiore Alinnentaxione 220 V. 01111C11Si011i /11111111Stilflle irnm 90 X 60 x 50) cue,. ‚i,""'' 
I:IC(1:111W 

F2 ANTENNA FEDERAUCEI come la precedent,: ma con 1 • 2 - • 5. banda. Doom,: ampliticapno. hallo 
sidn per VHF e doom° anal'. con 'Manure per UHF Veramente indispeosabile per 011 11.1 

11,1 POSSiblilla di ave10 antenne esterne 
F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA Siemens SUS - per 1.4.5 handa con calibrara e /mom:Mile 

Rlsolve tutu probl k lll della ricezinne IV. Applicazinne all'OEnterno delta easa. molto elegante e mi• 

scelabile con ‚I I'', :OE:uenne. Prat," propaganda. 
Monk, con rotanone 90-• per la ricezione polarizzata nia in verticale sia in ohm:male. 
Accensione e cambio gamma a sensor, segoalatione con let) multicolor'. Ultimo ritrovato della 
tecnica lelevisma. Misure 200 x 350 x 150 • OFFERtA PROPAGANDA 

F/10 ANTENNA INTERNA amplilicata per I'M autnalimentala 22 dB da 00 a 170 
F/13 GRUPPI TELEVISIONE VHF valvolc o Itansisturs RIGAGNI - SPRING - MINERVA MARELLI 

43 0 36 MHZ specifocare 
F/14 GRUPPO corn, sopra ma UHF 1.3 o 36 MHz specilicare 

48 000 4.000 
.18 000 6.000 

ItOTATORE • FUNKER • 

OlIil 20.040 

a5 021.1 30.000 

68.000 38.000 

15.000 

22.2 ggg 5..23 0 5 
F/15 VARICAP • RICAGNI 
Fil6 VANICAP SPRING - 
F/17 VARICAP - ZANUSSI 
F/18 VARICAP • 1ELEFUNKEN - 
F/19 VARICAP BLAUPUNKT • 
F/20 VARICAP SINt L •• 

L. 12.000 
L. 15.000 
L. 13.000 
L. 16.003 
L. 16.000 
L. 13.000 

F35 TASTIERE 4 lash 
F36 IASTIERE G 'ash 
F37 TASTIERE 7 tasti 
F38 IASTIERE 11 'ash 
F39 fASTIERE SENSOR 8 tasti 
F40 TASIIERF. O last, per F.k.1 

L. 4.000 
L. 5.000 
L. 7.000 
L. 10.000 
L. 4 000 
L. 3 000 

ROTORE D'ANTENNA GOLDEN COLOROTOR originale antorica»o complain ill roaster automation a soli trn cavi 
cornando Portal,' hno a 130 Kg collaudato con vento hno a 130 Kin/h. Apparccchio prolessionale per do vuole la mas. 

sleore2/a ‘11 tenuta e posi,ionamenlo. Approval° da COA e UL 

OFFERTISSIMA 

LIOUIDAZIONE PARTITA ROTATORI ANTENNA k FUNKER originale. Garant/to coo rolaziOne 360". Master ailmenlaI0 220 
Volt. Patlala ohm 50 Kilograrnmetri assiali o 150 Kilogrammetri In torsitine. Approlitlare degli pezzi a disposione 

all'IncredIbile orez,o 
MICROTESTER 1SKRA • MINIMER 1 • per chi deve tenere in lasca uno stromentino cime misura: tenstoree in cc da 3 a 
27 V.. in ca da 0 a 270 V . correnle lino a 7 ampere, mina° della resistenlo da 0 a 10 KU Utilissicno per rnoriellisti. con-

OE.t,1!OE hue, riparalnri moruentaneamenle ser,a . allreItalura. DInninsFoni rtdothSsune nun. 80 o 50 x 27 peso gr. 50 
Curnoleto di puntal' SUPER OFFERTA 
GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sei ginchi: tennis - hockey - squash - handball - tiro a segno - tiro al plattello. Completo 

pistola totoelettrica. dotant comandl manuali automatic'. Elegante esecucione. SoPeo3lierla 
MODULO PER OROLOGIO giä premontato completo di display giganti (nim. 20 x 75). 
Eventualmente curredaln trasformatore, bottera. cicallno piezoelettrico 

135.000 68.000 

115.000 45.000 

10.000 

75 000 36.000 
10.500 
17.500 
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MIXER • EASY • 

codice MATERIALE costo listino no/off. 

INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE in F.M.. Enarca • WIRLESS • per comunicare senza impienti struttando In rete 
stessa di alimentaZiOne 
TRAPANINO ELETTRICO alite 6/12 Volt con due mandrini per punte tino a 2 mm. Velocilä 12.000 giri, leggerissimo. see-
ciale per microlavorazioni o circuit' stampaii 
BASE E COLONNA REGOLABILE per detto trapano (cosi si ottiene un utilissono strumentu da laboratorio) 

45.000 

30.000 14.000 
26000 12.000 

Vi presentiarno la nuova serie di spray della .Superseven ., peso 6 once, corredatl di tubetto flessIbIle. Prono 
per singolo barattolo L. 1.800. Grande &feria: la serie complete di sei pee" a L. 8.500. 

St %live contain e potenziornetri con protezione silicone. U  fibloccante per viti serrature ingranaggi arrugginiti. 
52 Putizia potenziometri e contatti disossidante. 65 Lubrificante al silicone per meccanisrni, orologi. ecc. 
ST Isolante trasparente per alte tension) e frequenze. S6 Antiscatico per proiezione dischi, tub' catodici ecc. 

NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO 
nano cornpleti di mascherina e rete nera. camera emisferica di compression° e dirigibilitä suono, misura standardizzata 0 160 nun, 
sospensioni in dralon tropicalizzato. impedenza 4 OHM 

1/2 BICONICO ad una via frequenza 48/14.000 potenza 20 W 28 000 8.000 
1/3 COASSIALE cornposto da un woofer 20 W t tweeter Il) W. Banda da 45 a t8.000 Hz. crossover 

incorporate, potenza etlettiva applicabile lino a 25 W 49.000 14.000 
1/4 TRICOASSIALE composto da un woofer da 25 W + un middle 15 W t. un tweeter 15 W. Cross oser 

incorporate. banda frq. 40/19.500 Hz. potenza effet. applic 30/35 1Al 911.000 24.000 

FOTORESISTENZE PROFESSIONAL) ‘. HEIMANN GMBH OE. 
Tips DIMENSION) FORMA POT( NZA OHM OHM buio costo listino ns/olf, 

nun in rnIN a luce solare 
FR 1 6 x 3 x 1 Retrangal. minmtura 30 250 500 K 5.000 1.500 
FRi3 . • 5 ). 12 Cilinduca 50 230 500 K 5.000 1.000 
FR/5 ...) 10 x 5 Rotonda Matta 100 250 1 Mhom 4.1700 1.000 
FR/6 C'1 10 x 5 Rotondo Matta 150 250 500 K 4.000 1.000 
FR/7 ..; 10 x 6 Rotonda piano 200 900 1 Mhoro 4.000 1.000 
FR/8 W. 3004 Rotonda pima 1250 60 1.5 Mhont 12.000 1.500 

LAMPADE FLASH 

CODICE Dritt. lnut' Forma Poleiros las 

FHF/12 40 OE) 15 U 250 W/s 400/600 L. 5.003 
FHF/13 30 x 18 U 350 W/s 400/600 L. 6.000 
FHF/14 55 x 23 U 500 W/s 400/600 L. 7.000 
FHF/15 25 x 6u cued'. 5110 W/s 400/600 L. 7.000 

TX0/3 BOBINA TRIGGER per none lainpade 
TOT/1 TRASFORMATORE 'miliaria 220 V, secondario 440 V per dette lanipade 

LAMPADE STROBO 

CODICE Dirn. nun Forma Potenza Volt. Ian 

FHS/22 40 n 20 U 6 WATT 300/450 L. 7.000 
FHS/23 50 x 25 U 7 WATT 3000C3 L. 15.000 
FHS/24 45 x 25 spiral. 10 WATT 300/1500 L. 12.000 
FHS/25 60 x 30 spiral. 12 WATT 450/1500 L. 17.000 

L. 2.500 
L. 4.500 

SUPEROFFERTA 
Per venire incontro ai ponen i (?) hobbisti della fotografia o del bailo lampeggialo nflrEamo 
LAMPADA STROBO 5 WATT (forma ad U) corredata di relativo trigger valore !elate L. 30.000 Per sole L. 8600 

1,-.1XER • REITER 

OM CB sig3 

••• 

899 GIOCO TELEVISIVO 4 GlOCHI 

E100 GIOCO TELEVISIVO 4 GIOCHI COLORE 

MIXER )) EASY SOUND .) a mnque ineressr, con equalizzazione piezo/magnetica. Comendi a slider Alimentazione it Volt 
cc. Attacco per il preascolta. CEnnoletamente ad integrati. Artacchl din. DATI TECNICI - Input: Micro Low: 2 ni1/ hir 
pedance 600 ohm; Micro High: 20 Env Impedance 33 K Ohm; Pickup I: 3 rnV RIAA Impedance 47 K (M I; Plek•1111 II 3111V 
RIAA Impedance 47 ohm; TAPE/Tuner I: 150 nOEV Impedance 100 K ohm; TAPE/Tuner II; 150 nOEV Impedance 100 K ohnt; S. N 
Ratio: 58 r181; Separation Sensitivity: 32 dB: Headphone Impedance: 4-16 ohm. Output: 1 V at 47 K Load, Max 2.5 V: 
Frequency Response: 20-50.000 Hz ±3 dB: Distorion Less than 0.5%. Esecuzione conleatta. fiero satinam, min, nun. 290 x 45 x 185 
MIXER » BETTER DEA8070 Carat-teristiche come it precedente. ma corredato da due vumeter per il Controlin. alimenta-
zione giä incorporate a 220 Volt. Minute mm. 310 x 55 x 210. Artacchi RCA 
E16 OROLOGIO A OUARZO per auto. funzionamentn 12 Vee. display verdi gigantl. spegnimento luminoso disinserand0 
la chiavetta craccensione pur rimanendo in funzione il segnatempo (consume Interiore ad 1 mA). ApplIcazIone lacilis• 
sima e rapida su qualsiasi automobile. 
E62 ALTIMETRO da auto, moto. aereo. Misma lino a 3.300 metri sire. tarabile In dillerenzIale, facilmente applicabile 
con autoadeslvo incorporato. Mis. 0 60 x 50 con snodo orientabile 
859 BUSSOLA PROFESSIONALE in sospensione olio, montata su snodo cardanico, owned e lottere fluorescenti e con 
Illuminazione Incorporate 12 Volt. Omologata per imbarcazioni o aerel. Mis. 0 100 x tit) 
E60 BUSSOLA SUPERPROFESSIONALE SFERICA. Come la precedente, ma con traguardi orizzonte, visibile anche a (listen-
:a. spectate per lunghe navigazioni 
E99 GIOCO TELEVISIVO a quadro possibilità (tennis, hockey, handball, pelota) in bianco e nero completo dl Controlli. 
alimentazione a pile incorporate, velocitä variabile, possIbilitä di giocare in due, quattro o contra tut messo 
E100 GIOCO TELEVISIVO come il precedente ma a COlOrt 

APPROFITTARE DI CUESTA UNICA OCCASIONE 

TESTER PHILIPS UTS 003 Tester classic° 20.000 ohm/V con I5 portale di tenslone (da 0.3 a 100 Volt). II portate di cor-
rente (da 50 micro A a 2.5 AI. 4 portate ohmiche lot, x1130, all() mIsure In dB. protezIone elettronica. Compleio di borne 

e puntall 
TESTER PHILIPS UTS 001 Tester come sopra rrui da 50 Kohm/V con portale superiori, lino a 1500 volt. 3 ampere. partenza 
da 3(1 micro A. 

TESTER • PHILIPS - 

150.000 75.000 

220.000 90.000 

40.000 20.000 

30 000 9.000 

60.000 24.000 

125.000 49.000 

32.000 16.000 
45.000 24.000 

08000 28.000 

85.000 38.000 
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OROLOGIO AUTO 

(segue LA SEMICONDUTIOR1) 

co-dice MATERIALE costo listino ns/cifl. 

AUTORADIO SELECTOR • 

OE • •-1‘1 

E59 OUSSOLA 

PROFESS1ONALE 
FATE VIAGGI LUNCH' E NOIOSI IN AUTO? E60 BLISSOLA PROFESSIONALE 

VOLETE SENTIRE BENE E CON POCHISSIMA SPESA RADIO E NASTRI? 
Vi of them° una meraviglinsa occasione di una aclocadas stereo AM e FM con mangiacassetle. Marcaoriginale Japan 
• SELECTOR • amplificatore 6+6 Watt efletlivi. Elegante esecuzione, complete di mascherina cd acr.essori per l'installa. 
zione. Per gli alloparlanti preghiamo voter consultare nelle pagine precedenti le voci 1/2 1/3 1/41 145.000 68.000 

RIPARATORI. ASSISTENZE APPARECCHIATURE GIAPPONESI 
abbiamo il più vasto assortimento ell Inlegrati e transistors originali Japan 

(richiedeteci quell' non elencati) (sconti per rivenditoril 

Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Promo Tipo Prezzo Tipo Prez:o Tipo Prezzo Tipo Prezzo 

BU'i71 4.000 200643 4.500 2SC1018 3.000 2501096 2.000 2601226 1.200 2101306 4.000 250235 2.000 
044H4/8 2.000 250778 5.000 2SC106 I 3.800 2501177 14.000 2SCI239 6.000 2SC1307 7.000 2SI3325 1.800 

A4030 3.400 9A329 4.500 LA1111 3.600 111.421 I 1 5.000 rnPc 1001 3.800 TA7124 4.000 T47217 6.000 
A4031 4.000 BA 5 I I 6,500 LAI201 4.500 M5106 6.000 mPc i 020 3.800 TA7130 4.500 047222 5.000 
0U203 6.000 04521 6.000 LA3155 4.500 M5115 6.500 rnPc 1021 4.500 TA7137 4.000 TA7303 6.000 
AN213 4.500 BA 1310 4.500 LA3201 3.500 M5152 6.000 mPc1024 4.500 TA7140 5.500 TA7313 5.500 
4l'1214 6.000 El A 1320 4.500 LA3301 7.000 M51513 5.500 mPc I 025 3.800 TA7141 8.000 TA7502 5.000 
AN217 6.000 HA 1137 5.500 143350 4.500 M B3705 4.000 mPcI026 5.000 TA7142 14.000 STK015 7.000 
A N240 6.000 HA 1151 6.000 LA4031 4.000 MC1401 4.000 mPc1028 6.000 TA7145 9.000 ST K025 22.000 
AS.1253 5.700 HA 1156 6.000 LA4032 5.000 RAF cao 0 3.000 mPc 1032 5.000 TA7I48 8.500 500035 30.000 
A N260 5.000 HA t306 4.000 LA4100 4.000 MF C 6040 2.000 mPc 1156 5.000 T A 7149 8.000 5T0413 14.000 
4N264 5.800 HA1309 8.000 LA4101 4.500 M F C8020 2.800 rnP c 1163 4.500 TA7157 6.000 ST K430 14.000 
P.15277 6.500 HA1312 5.500 LA4102 7.000 mPc 16 7.000 mPc1181 6.000 7A7173 12.000 STK437 14.000 
AN313 8.000 H41314 6.500 LA4400 14.000 mPc20 8.500 ner.1182 5.000 TA7201 6.600 570439 17.000 
AN315 7.000 HA 1316 4.500 LA4420 6.000 mPc41 5.000 rnPc1186 6.000 TA7202 5.500 S7K459 15.000 
AN342 7.000 HA 1322 9.000 LA4430 6.000 mPc554 4.000 mPc1350 4.500 TA7203 9.000 SN76007 5.003 
AN362 5.500 HAPJ39 9.000 LM380 3.000 mPc566 5,500 TA7051 7.000 TA7204 5.000 SN76115 3.200 
AN612 4.500 HA1342 7.000 LM386 3.500 nec575 3.500 TA7063 3.000 147205 5.000 1352020 12.000 
AN6250 5.000 HA1366W 7.000 LM387 3.000 mPc576 4.500 TA7092 18.000 747207 5.000 TM00501 12.000 
AN7145 7,000 HAI366WR 7.000 LM390 3.500 mPc577 3.500 TA7106 10.000 TA7208 7.000 TMS3720 12.000 
AN7I51 5,503 HAI/06 5.500 LM703 2.500 rriPc585 4.800 147100 4,300 147209 5.000 
54301 4.500 HAI452 11.000 LM1307 7.000 mPc587 4.500 TA7120 3.800 747210 12.000 
84313 4.500 HAŤ 1123 5.500 LM1820 4.500 mPc767 5.500 T47122 4.200 147214 14.000 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

Rivista CO Mese Marzo 

Per spediziOni poslal' gli ordini non devono essore inleriori alle L. 6 000 e 
vanno gravatl dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco dovule al costo eHettivo dei 
boll' della Posta cd agli 

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 SENZA UN 
ACCONTO DI ALMENO UN TERZO OELL'IMPORTO. 

i< LA SEMICONDUTTORI - MILANO 
cap. 20136 • via Bocconi. 9 • Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214 

060006000111000000000000000606000000060600000600000000( 

AGENTI e/o RAPPRESENTANTI 

CERCASI 

per tutte le Regioni d'Italia da costruttore di: 

ALIMENTATORI LINEAR! CB/OM - FREOUENZIMETRI - MULTIMETRI • COMMUTATORI - 
CONNETTORI - CAVI COASSIALI - E COMPONENT! ELETTRONICI. 

Costituisce titolo preferenziale la effettiva introduzione presso Grossisti/Rivenditori. 
Per informazioni telefonale alla Edizioni CD - 051/552706 (rms) 

cq 3/80 -- - 470 - 



IN NEWEL 
ATTUALITÄ ELETTRONICHE 
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Portale 
Vcc = 1-10-100-1000 
Vca = 10-100-1000 
Icc = 1 Amper 
Ohm . 1 K-100 

CELLE 
SOLARI  
0,5 V = 1.2 A  
L. 13.000 
(IVA compresa) 

ALIMENTATORE  
REGOLABILE 
5 + 15 V = 2,5 A 
L. 22.750 

CELLE SOLAR( 
0.5 - 120 mA 
L . 2 . 5 0 0 

ELENCO KIT 
Amplificatore 2 W L. 2.950 
Luci psichedeliche 800 + 800 L. 7.950 
Regolatore di potenza 800W L. 3.950 
Sirena bitonale L. 3.950 
Prova semiconduttori L. 4.450 
Iniettori segnali L. 3.950 
Tasto telegrafico elettr. L. 9.950 
Decade di conteggio L. 4.950 
Orologio digitate a rete L. 12.950 
Orologio digitale per auto L. 21.950 
Sonda logica L. 7.950 
Luci stroboscopiche L. 9.950 
Supporto reggi schede L. 7.950 
Sonda prova continuitä L. 6.900 
Millivolmetro digitale L. 14.950 . 
Modulo partitore 
converti tore da Vca-Vcc L. 4.500 
Modulo misura resistenze L. 4.500 

IL MAGAZZINO RIMANE APERTO DALLE 8,30 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 19 
AL SABATO DALLE 9,30 ALLE 12,30 E DALLE 14 ALLE 17 - LUNEDI CHIUSO 
TUTTI I PREZZI INDICATI SONO ESCLUSO I.V.A. 14% 

VIENI A TROVARCI, SIAMO IN ZONA MAC MAHON - MONTECENERI 
SE VUOI RISPARMIARE TEMPO - TEL. 02/3270226 . 

Ponte radio Pegasus 64 
SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 

Il Pegasus 64 e uno dei più avanzati e sicuri siste-
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa é codificata da un dop-
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 
Tale informazione non è intercettabile, né alterabi-
le. 
Garantisce massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 
— Frequenza di lavoro: VHF 156 ÷ 174 MHz 

UHF 430 ÷ 470 MHz 
— Potenza di trasmissione: 10 W 

Sensibilitä di ricezione: 0,5 micro V. 
Uscite visualizzate a LED 
Capacitä di trasmissione: 8 bit 

— Capacitä di ricezione: 64 diverse segnala-
zioni 

— Alimentazione: 12 V - 220 V 

11 ITALSTRUMENTLI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 



er?) circuiti stampati camilleri 

e
via s. lorenzo, 4 • tel. (095) 229437 • catanici 
produzione di alta qualitaOE di prototipi 
e serie di CIRCUITI STAMPATI civili 

tee, e professionali, eseguiti in mono e 
bifaccia, fori metallizzati, protetti con 

solder resist, connettori dorati. 
lnoltre una gamma completa di servizi: fo ratura, stagnatura 
galvanica, kit componenti e montaggio componenti, proget-
tazione master, riproduzione, design industriale, serigrafia, 
fotografia industriale e pubblicitaria, grafica, depliants, ca-
taloghi, opuscoli. 

Omaggio del prototipo compreso master per tutte le 
forniture in serie fino al 30-6-80 

—481,--43.-- —410— 

Nuovo YAESU YR 901 CW RTTY Reader 

11 nuovo Yaesu YR 901 apre le porte ad un'eccitante 
nuova dimensione delle comunicazioni radioamatoriali. 

E' controllato da un computer e traduce in segnali vi-
deo o print la telegrafia, come i segnali di telescrivente. 

Tra l'altro puö anche tradurre i segnali RTTY in ca-

ratter giapponesi. 
La pagina sul display video sarà di 512 caratteri e la 

memoria ne conterrà una pagina intera. 
I nuovi Yaesu YR 901 e YVM 1 portano la tecnologia 

dei computers alla tua linea FT 901. 

VOE E@U3 
Exclusive Agent 

MARCUCCI s.p.A Milano • Via Fil' Bronzetti, 37 ang. C.so XXII Marzo• tel.: 7386051 



(rOPEL MATERIALE EtETTRONICO ELETTROMECCAMICO 
Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

DA 12 Vcc (AUTO) 
A 220 Vac (CASA) 
INVERTITORE DI TENSIONE 
CARICABATTERIA 
TRASFORMA LA TENSIONE 
CONTINUA DELLA BATTERIA 
IN TENSIONE ALTERNATA 
220 V • 50 Hz 
IN PRESENZA RETE PLIO' FARE 
DA CARICA BATTERIA 

Dimensioni 165 x 130 x 260 • Kg. 6+9 
ART. 12/250 F 12 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 24/25(1 F 24 Vcc 220 Vac 250 Va 
ART. 12/450 F 12 Vcc 220 Vac 450 Va 
ART. 24/450 F 24 Vcc 220 Vac 450 Va 

L. 182.000 
L. 182.000 
L. 220.000 
L. 220.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 
Rele salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - girl 2750 - 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA ffLTWĚlt 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mni. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m'/h ,r  

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 r1  
V180 220V 18W 90 m'/h'      

lung. tot. 250x90x100 L. 12.500 
Inter, con regol di velocitä L. 5.000   

- L 
PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 50 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. m'/h 23 . 
Ingombro max.. 
93x102x88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.500 
Inter, con rego?. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 27.000 

250x230 mm. 
Tensione 220 V rnonof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione, caratteri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
Generat. Siemens prova TV- 10 tipi di segnali+6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 10410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale O.5÷5 e 5÷50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 54+216 Mc-}- Mod. 207EP 
100Kc÷55 Mc+Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 0÷70 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz±100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070÷.1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod. 20562 
1801100 Mc L. 200.000 
0. Meter VHF Marconi mod. TF8866 20260 Mc 
0 51200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6.3V 10A +300V 
5mA-1-0-150V 5mA+0-i--500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0±999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API„ Instruments/co 0800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Verifica ore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 

L. 500.000  

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntal?. 

L. 9.000 

E REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA+ 1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED 0 2,5 x 22 mm L. 400 
MAGNET! 0 2,5 x 9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTAT1 SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5÷-10A 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elet-trico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 12.000 
Cicalino elettronico 3÷6 Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W L. 9.200 
Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A L. 500 
Commutators rotativo 1 via 12 pos. 15A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.± pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviators 15A L. 500 
Bobina nastro magnetic° 0 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4 - L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

MOTORI PASSO-PASSO 
Doppio albero 0 9x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1,3A per fase. 200 passifyiro 
Viene fornito di schemi elettrici per 
il collegamento delle varie parti. 

Solo motore.e L. 25.000 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Rego). di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unire tulte le parti del sistema. 
comprendente connett. led. potenz. L. 10.000 

cq 3/80 -- - 473 - 



(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECRANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BM!! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatica, dispositivo 
di accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asPortablle, diventa una 
Iampada portatile, inscrita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(5 1/2  torcle) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centra 
TIPI 
DA 8: 500 A 

II SOROC 10-120 
soddisla la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato, ossia 
quelle rivolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni, grande afli-
dabilitä e prez-
zo basso. 

L10-120 e un video relativamente semplice, comparto. 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre caratteristiche quaff: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausiliaria, velocitä da 75 a 19.000 Baud selezio-
nabile da switch, doppia intensitä e campi protetti. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag-
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppla luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8 W. con dispo-
sitivo elettronico di accensione auto-
matics in mancanza rete, ricarica auto-
matics a tensions costante; diapositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatori ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
* CERCASI DISTRIBUTOR) ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDA LE 
Garantisce la continuitä di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 

Stabilizza, filtra la tensione e ricanes le batterie 
in presenza della rete. 

2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas. 
sarnento eccessivo della rete. 

Possibilitä d'impiego: stazioni radio. impianti e lud i di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni, antifurti, ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 510 1.400 1.400 
Profonditä mm. 410 500 500 
Altezza mm. 1.000 1.000 1.000 _ . 
con balt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchiatura é completa di battens al piombo 
semist. per autonomia -I- 2 ore. 
Per batterie al NI-Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT «AUTO« A 229 VOLT 

• CASA • 
Trasforma la ten-
sione continua del-
le batterie in ten-
sione alternata 220 
Volt 50 Hz coal 
da polar utilizzare 
lä dove non esiste 
la rete tulte le al). 
parecchiature che 

vorrete. In più pub assere utIlizzato 
come caricabatterle in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/B TIPO MANUALE (ossia passaggio da ca-
ricabatterie ad inverter con interruttore) 
Mod 122/B 12V opp / 24Vcc 220 Vac 250VA L. 182.000 
Mod 122/B I2V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 220.000 
MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO - GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 
Mod 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 250VA L. 206.000 
Mod. 122/GC 12V opp / 24Vcc 220Vac 450VA L. 244.000 
OPTIONAL: Sensors modulare per sgancio inverter in 
assenza canco L. 12.000 
I prezzi sono batteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Ballena 12 V - 36 A/h L. 38.000 

CERCASI DISTRIBUTOR! ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac - 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore .ASPERA. 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica barteria - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28. viene lomilo con garanzia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 480.000± IVA 
GM 1500 W L. 550.000+ IVA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA  
Per potenze maggiori 
2÷3 fasi prezzi a richiesta. OE 
Per potenze maggiori 3fasi 
prezzi a nehlesla. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture all'Industria e al Rivenditore. 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

CORE. - tel. 02/8358286 

cq 3/80 7— — 474 — 



BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 
30 Integrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 

500 Resistenze ass. 1/4-e-1/2W 10%-÷-20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/41/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallico 

10 valor 0,5÷2% 1/8-I-2W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10÷100W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. elettr. 1÷4000 mF ass. L. 5.1)00 
100 Cond. Mylord Policarb. Poliest. 6÷600V L. 2.800 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 tipi L. 4.000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich cond. schede 

L. 4.500 
Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1,800 

MOTORIDUTIORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione . g 
35 V.A.  1 
Tipo H20 1.5 gin/min. coppia ----Le 21.000 
Tipo H20 63 girl/min. coppia Ť k' • cm ± La 21.000 
Tipo H20 22 girl/min. coppia z.79Jcm _,L,1 21.000 
Tipo H20 47.5 gin/min. coppia 2,5 kg /cm L. 21.000 
Tipi come sopra ma reversibili Ľ 45.000 

CONNETTORE DORATO femmina per schede 10 cont. 
L. 400 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 cont. 
L. 900 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 cont. 
L. 1.500 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor T05--T018 L. 15 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 20 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidali 0 50 2,2 ohm 4.7A L. 1.500 
TRIPOL. 10 girl a filo 10 Kohm L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimall L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 2.000 
COMPENSATOR] a mica 20200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30-i-50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 1.000 
Tipo 262 3050 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1.90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5.80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodi ecc. 

L. 3.500 
13) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 

D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250-4- (250 integ.) 

L. 5.000 
E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250-±- (250 trans. +500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
1±4 Kbit. 

L. 10.000 
L. 1.000 
L. 600 
L. 2.500 
L. 7.500 
L. 2500 
L. 15.000 
L. 25.000 

I) - 1 Scheda con 30÷40 memorie Ram 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 
AUTODIODI su piastre 40 x 80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi 
SCR 300A 800V 

SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili. 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 27.800 

12 V 1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 31.800 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 44.200 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 50.300 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 74.600 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 135.500 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 v 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L 13.350 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. L. 21.500 
12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 23.500 
12 ‘f 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 34.600 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 40.200 

RICARICATORE per cariche lente e tampone L. 15.003 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR! NICHEL-CADMIO 
AD ANODI SINTERIZZATI 1.2 V (1,5 V) 
Mod. S201 225 mA/h O. 14 H 30 L. 1.800 
Mod. 6101 450 mA/h (A 14,2 stilt, H 49 L. 2.000 
Mod. 9104 1500 mA/h 0 25,6 1/2 torcia H 48.4 L. 5.400 
Mod. 5500 OEck, 1, . 33,4 H 88.4 L. 8.000 
OCCHIO a guests OFFERTA 
Mod. 5103 3500 ma/h 2) 32.4 torcia H. 60 L 3.500 
Per 10 pezzi sconto 10%. 

TRASFORMATORI 
220V/12V 10A L. 7,000 
200-220-245V/25V/4A L. 5.000 
220V uscita 220V-100V 400VA L 10.000 
110-220-380V/37-40-43V 12A L. 15.000 
220/125V 2.000VA L. 25.000 
220V/90-110V 2,200VA L. 30.000 
380V/1 10-220V 4,5A L. 30.000 
220-117V autotr. 117±220V 2000VA L. 25.000 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA L. 20.000 
220V/220V 500VA L. 82.000 
220V/220V 1.000VA L. 46.000 
220V/220V 2.000VA L. 77.000 
A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ondine minim° L. 50.000). 

((OREL 
MILANO 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
RTE - Via A. da Murano. 70 - Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferior' a L. 10.000 - Paga-
mento in contrassegno • I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo -±30% ar-
rotondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe postall e 
imballo a canco del destinatario - Per l'evasione delta 
fattura I Sigg. Clienti devono comunicare per scritto il 
codice fiscale al momento dell'ordlnazione - Non disponiamo 
di catalogo generale • Si accettaano ordini telefonici infe-
riori a L. 50.000. 



A ZETA elettronica 
Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

mod. 606 35+35 W L. 180.000 
in kit (premont.) L. 140.000 

essere disponibili I singoli pezzi pre-Possono 
montati: 

MPS (pre +filtri) 
L. 36.000 

AP4OS (finale st.) 
L. 40.000 

ST40 (aliment.) 
L. 18.000 

V-U (meter board st.) 
L. 

TR150 (trasf). L. 
Kit minuterie L. 
Mobile/Coper L. 
Telaio L. 
Pannello L. 

12.000 
19.000 
15.500 
6.000 

11.000 
6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili I singoli pezzi pre-
montati: 
AP15S (pre + finale st.) Telaio L. 11.000 

L. 45.000 Pannello L. 6.000 
Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 11.000 

L. 6.000 Kit minuterie L. 15,500 

I suddetti arnplificatori si possono abbinare ai seguenti 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente alla Sede. 

CONCESSIONARI 
DEL GATTO SPARTACO - 
A.C.M. - 

ELETTRONICA PROFESSIONALE • via XXIX Setiembre. 8 - 60100 ANCONA A.D.E.S. - 
VACCA GIUSEPPINA - via Repubblica 19 - 09039 VILLACIDRO BOTTEGA DELLA MUSICA - 
ELETTRONICA BENSO - via Negrelli, 30 - 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO - 
AGLIETTI 8 SIENI - via S. Lavagnini, 54 - 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO - 
ECHO ELECTRONIC - via Brig. Liguria. 78/80 R - 16121 GENOVA BEZZI ENZO - 
ELMI • via Cislaghi, 17 - 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA - 
RONDINELLI - via Bocconi. 9 - 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA - 

box: 
L. 80.000 cad. - DK45 

Segnalazione elettronica 
(3 vie/45 W) 
mediante un 

via Casilina, 514-516 
via Settefonlane, 52 
viale Margherita. 21 
via Manfredi, 12 
via Mestrina, 24 
via Garibaldi. 80 
via L. Lando. 21 
via Nardini, 9/C 
via Einaudi, 42 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
- 36100 VICENZA 
- 29100 PIACENZA 
- 30170 MESTRE 
- 98100 MESSINA 
• RIMINI (F0) 
- 90143 LIVORNO 
- 38100 TRENTO 

- "41110.- 

CE. S. S. E. ELETTRONICA 
DISPONIAMO 

Quanto serve per montare TV 

private radio libere 

OFFERTA TRASMETTITORE 88-108 

programmabile 60 W — L. 1.400.000 

RIPETITORE ULTRALINEARE UHF B. IV. V. 

livello entrate 100)N uscita A 

—60DB 1W A-50DB 2W 

COMPLETO L. 550.000 

MONTAGGI CONTO TERZI 

CENTRO SPERIMENTALE 

di MARIO CHIGHINI 

Amm. Via Civitavecchia, 35 

Tel. (079) 276070 — 07100 SASSARI• 

PRODUCIAMO 

vasta gamma di amplificatori TV 

da palo 34 DB - 38 DB 
e centraline ad alto rendimento, 

miscelatori e alimentatori 

ANTENNE AMPLIFICATE PORTA BOLLO 

PER AUTO AM FM L. 11.000 

RIPETITORI UHF B -IV - V 

PER RADIO LIBERE 87-108 

DIFFUSORI ACUSTICI LEVIN DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 



Potenza di uscita: 
Potenza di uscita: 

Alimentazione: 
Dimensioni: 

AM-4W 

SSB - 15 W 

12 - 15 V 

14,5 x 22 x 4,2 

TRANSVERTER 11 45 mt 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e antenna 45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 45 metri: 

Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 

Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 

Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

INI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

CONNETTORI 
UG 306 BU 
UG 274 
UG 92 AU 
UG 21 
UG 594/U 
UG 27/CU 
UG 146 AU 
UG 167 AU 
UG 352 U 
UG 1258 U 

INTEGRATI 
MK 50.395 
MK 5009 
TMS 2501 
95H28 
95H90 

£ 5.000 
£ 750 
£ 4.200 
£ 3.550 
£ 6.600 
£ 3.000 
£ 4.200 
£ 13.500 
£ 28.500 
£ 30.100 

£ 22.000 
£ 12.000 
£ 18.000 
£ 12.300 
£ 12.600 

Serie «BNC» 

Serie «N» 

Serie «LO« 

INTEGRATI C MOS e SERIE (ITTL» 
MRF 317 
MHV 591 
MRF 422 
PT 9283 

£ 60.000 
£ 70.500 
£ 71.000 
£ 28.500 

CONDENSATORI ALTO ISOLAMENTO 
-CONDENSATORI A MICA «UNELCO» 
CALCOLATRICI SOLARI £ 55.000 
ALTOPARLANTI «CIARE» - VENTOLE TAN-
GENZIALI A CHIOCCIOLA E TIPO «PAPST» 
KIT CASSE ACUSTICHE «ITT» 
CONCESSIONARIO «NUOVA ELETTRONI-
CA» 
Via Bartolomeo della Gatta n° 26-28 - tel. 055/713369 - 50100 FIRENZE 
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ICOM 
CENTRI VENDITA 
ANCONA 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
Via 29 Settembre. 14 - Tel 28.312 
BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO 
BINA GILBERTO - Via Arona. 11 - Tel. 82.233 
BRESCIA 
PAMAR ELETTRONICA - Via SM. Crocilissa di Rosa, 78 - Tel. 39.03.21 
CARBONATE (Como) 
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.1381 
CASTELLANZA (Varese) 
CO BREAK ELECTRONIC - Viale Italia, 1 • Tel. 54.2060 
CATANIA 
PAONE - Via Papale. 61 - Tel. 44.85.10 
CITTÁ S. ANGELO (Pescara) 
CIERI - Piazza Cavour, 1 - Tel. 96.548 
FERRARA 
FRANCO MORETTI Via Barbantint 22 Tel. 32.878 
FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria. 40/ 44 - Tel 68.65.04 
FIRENZE 
PAOLETT1 FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 
GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia. 36 - Tel. 39.52.60 
GENOVA 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli. 117 - Tel. 21.0995 
GENOVA 
SJASA. di C. Travers() - Via F. Pozzo. 414 B 
MILANO 
MARCUCCI - Via F.11, Bronzete. 37 - Tel. 7.386.051 
MILANO 
LANzom - Via comelioo. io - Tel. 58.90.75 
MIFtANO (Venezia) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci, 40 • Tel. 43.29.76 
NAPOLI 
BERNASCONI Via G. Ferraris. 66/C - Tel. 33.52.81 
NOVI LIGURE (Aleasandria) 
REPETTO GIULIO - Via delle Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 
PADOVA 
SISELT - Via L. Eulero, 62/a - Tel. 62.33.55 
PALERMO 
M.M.P. - Via S. Corleo, 6 - Tel 58.09.88 
PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio. 33 - Tel. 24.346 
REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo. 4/A - Tel. 94.248 
ROMA 
ALTA FEDELTA - Corso d'Italia. 34/C - Tel. 85.7942 
ROMA 
MAS -CAR di A. Maslrovilli - Via Reggio E., 30 • Tel. 8.445.641 
ROMA 
RADIO PRODOTTI - via Nazionale. 240 - Tel. 48.12.81 
ROMA 
TODARO KOWALSKI 
Via Orti di Trastevere. 84 - Tel. 5.895.920 
S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia. 85 - Tel. 61,02.13 
SAVIGLIANA (Empoli) 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L. da Vinci. 39 - Tel. 50.85.03 
SESTO S. GIOVANNI 
PUNTO ZERO - P.zza Diaz. 22 - Tel. 2.426.804 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia, 91 - Tel. 44.51.68 
TORINO 
TELSTAR - Via Giobern. 37 - Tel. 53.1832 
TRENTO 
EL DOM - Via Sufliagto, 10 - Tel. 25.370 
TRIESTE 
RADIOTUTTO Gallera Fenice. 8/10 - Tel 73.28 97 
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzelti, 2 - Tel. 28.25.54 
VELLETRI (Roma) 
MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan, 118 Tel. 9635.56 
VOLPEDO (Alessandria) 
ELETTRO 2000 Via Rosano. 6 - Tel 80.105 
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PER L'ITALIA 

Carattaristiche tecnIcha 
T2X HAM Ill CD« 

Portata Kg. 1280 620 330 
Moment° flettente Kgm 208 115 76 
Massimo momento 
torcente Kgm 21.6 15 9.2 
Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 

Tenslone di eserclzio 
al rotore V 24 28 28 
Numero dei poli del cavo 
di allmentazione 8 8 a 
Angolo di rotenone 365° 365° 385° 
Tempo implegato per 
1 girocompleto sec. 60 60 so 
Tensionedl alimentazione 220V 220V 220 v 

50Hz 50Hz 50Hz 

VK TAIL TWISTER 
Portals Kg 1280 

CO-44 
Portals Kg 33e 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 



ELECTRONIC corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

CENTER PREZZI FM alla PORTATA di TUTTI 

TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata Impostazione della frequenza mediante « Con-
traves esterni - Frequenze spurie completamente assenti - Potenza di uscita variabile 
da 0 a 25 W (88 - 104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 
LINEARI VALVOLARI standard EC FM 700 IN. 05 - 10 W - L. 1.480.000 

EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 
EC FM 2000 IN. 10 - 20 W - L. 2.950.000 

LINEARI VALVOLARI Special in rack 
(Condizioni locali particolarmente critiche 
relative alla alimentazione) - Stabilizzati 
EC FM 1000 S - IN. 05 • 10 W L. 2.780.000 
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 

PREZZI FINALMENTE ACCESSIBILI PER TV 

Modulatore UHF mod. EC TV 40 mW - L. 1.150.000 
Lineare UHF mod. EC TV 5 W - L. 1.050.000 
Lineare UHF mod. EC TV 30 W - L. 2.350.000 
Lineare UHF mod. EC TV 200 W - L. 5.800.000 

Produciamo tutta 
una serie di lineani 
transistorizzati 
a basso costo 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 

I ZZZ BZE II EBB MI BIBIZEZZZZZZZ BZRZBE 

LA PIÙ ESTETICA - LA PIÙ ECONOMICA - LA PIÙ ORGANIZZATA 

600 METRI LINEARI DI BANCO OCCUPATI 

311 FIEIIII 
ELETTRA „ del radioamatore mercato 
GENOVA -FIERA DEL MARE-SABATO 12 EDOMENICA13 APRILE '80 
Per informazioni rivolgersi: DIREZIONE - Via Maculano, 4/12 - GENOVA - Tel. (010) 21.52.60 

— 480 — cq 3/80 --



E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese pos4ali a nostro canica. 

GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
±75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x8. L. -129.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 47.500 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da Ire 
stadi. ingresso 100 mW. uscita 10 W in antenna. adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz: sensibilita 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz. stabilitä migliore di 
100 Hz/h. alimentazione 12-16 V L. 29.000 

VFO 27 cc special » 
Stabilita migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, é disponibile 
nelie seguenti frequenze di uscita:, 
. punto rosso 
36,600 - 39,800 MHz 

. punto blu 
22.700 - 24.500 MHz 
« punto giallo 
31.800 - 34,600 MHz 
A richiesta, stesso prezzo. forniamo il VFO 27 
special » tarato su frequenze diverse da quelle men-

zionate. 

L. 29.000 

lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
f requenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallic° molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero, viti, scala, a richiesta comando clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 Mn; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE: spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz; grande stabilitä dell'ultima cif ra più significativa; alta luminositä; 2 
letture/sec; inateriali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si put) fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallic°, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera. completo di BNC. interruttore, deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, condone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 
— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92 - 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 

cq 3/80 -- -481 — 
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Inevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa é 

portata all'estremo tanto più é testimo-
nianza dell'incompetenza di chi copia. 

ATTENZIONE AL MARCHIO!! 
v OEš La ditta MP elettronica, produttrice della linea AP, 

(gli amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualité di materiale, una assi-

_,V stanza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serieti nol 

or 
GARANZIA DI SERLETA 

KLETTRONICA. Via Altamura 9.41100 MODENA. ITALIA 



PELETTRONICA 
diventa facile 

con le "basi sperimentali" 
Saper niente di ELETTRONICA si-
gnifica, oggi, essere "tagliati fuori", 
sentirsi un po' corne "un pesce fuor 
d'acqual Perché II progresso va avan-
ti ELETTRONICAMENTE,laquoti-
dianità é ELETTRONICA! Guarda-
ti attorno: negli uffici, nelle azien-
de, in casa (anche I apparecchi ra-
dio-TV, orologi, calcolatori, accen-
dini,ecc.sono "d'obbl ig( "). L'E LET-
TRONICA é indispensebile per sa-
lire quattro a quattro - i gradini 
della scale sociale, professionale, e-
conomica. 
L'ELETTRONICA non é difficile! 
Con le "basi sperimentali" IST 
l'elettronica diventa facile! 

18 lezioni di teoria + 
72 esperimenti di pratica 
Il corso 1ST comprende 18 lezioni 
(collegate a 6 scatole di materiale 
delle migliori Case: Philips, Rich-
mond, Kaco, ecc.) e 72 "basi spe-
rimentali"! Le prime ti spiegano,ve-
locemente ma molto chiaramente, 
la teoria: le seconde ti dimostrano 
praticamente la teoria imparata. 
Questo perché é molto più facile 
imperare se si controllano con VesPe-
rimento i fenomeni stud iati: if me-
todo "dal vivo" IST é uno dei mi-
gijon  per ottenere il massimo risul-
tato, li Corso è stato realizzato da 
ingegneri europei per allievi europei: 
quindi... proprio per te! 
Al term ine del corso riceverai un Cer-
tificato Finale che attesta il tuo suc-
cesso e la tua volontà. 

In prova gratuita un fascicolo 
Richiedilo subito. Potrai giudicare tu 
stesso la bonté del metodo: troverai 
tutte le informazioni e ti renderai 
conto, personalmente, che dietro 
c'e tin Istituto serio con corsi sicuri. 
• Spedisci questo buono: ô un investi-
mento che rende! 

isr ISITTUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo lnsegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

LOEIST non effettua visite 
a domicilio 

rBi7.-101.173 per ricevere - per posta, in visione gratuita e senza impe-
gno - un fascicolo del corso di ELETTRONICA con esperimenti e detta-
gliate informazioni. (Si prega di scrivere una lattera per casel la). 
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Da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 

IST - Via S. Pietro 49/35 v 
21016 LUINO (Varese) 
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etá 

.1 Tel. 0332/53 04 69 
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AS 400 W 

AS 500 W 

AS 700 W 

AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

g, I SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FURA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filth passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 
Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 



PRO D OTTI =M= 
Frequenzimetri digitali 

MAX50 
Frequenzimetro tascabile 

• Display a 6 digit LED 

• Range di frequenza: 
100 Hz± 50 MHz 

• Risoluzione: 100 Hz 

• Codice GBC: SM/4030-00 

PRESCALER PS 500 

MAX100 
Prequenzimetro da laboratorio 

• Display a 8 digit LED 

III Range di trequenza: 
20 Hz -i-100 MHz 

• Risoluzione: 1 Hz 

• Codice GBC: SM/4025-00 

• Compatibile col MAX50 e MAX100 
e con tutti i lrequenzimetri in grado 
di leggere lrequenze di 50 MHz 

• Sensibilitä: 250 mV 

• Codice GBC SM/4035-00 

.e•,.2e.. 
440441, 

4r464.'. e 

Sonde logiche 

LPI LP2 

LPIK1 SM/4010-00 LP1 - SM/4005-00 LP2 - SM/4006-00 

Pinza logica 
a 16 LED 

LM1 - SM/4001-00 

Pinze - Proto clips 
• Servono per t lest dei vosto C.1 

PC-I 4 SM/4085-00 
PC-I 6 SM/4090-00 
PC-24 SM/4095-00 
PC-40 SM/4100-00 
PC- 14 Singolo SM/4115-00 
PC-I4 Doppio SM/4120-00 
PC-16 Singolo SM/4125-00 
PC-t6 Dopoio SM/4130-00 

Serie EXP. Basette per esperimenti 

- • . 

Ilji 
ExP325 EXP350 EXP650 

SMi4450-00 SMi4400-00 Stk4425-00 

Serie OT • 
w• 

g 

OT-75 
5M14270-CO SM/42 10-W 

Il 

II 

11Iii 
11 

IIt 

ExP40 
5M/4475-00 

EXP300 ExP6d0 
SM/4350-00 Sm/4375-00 

BaSette sperimentali rapide 
passo 2.54 mm . . 

g 
• 

mi 

OT-BS OT-12S OT-35S OT 356 OT 476 OT-475 0159B OT-59S 
SM/4250-00 9.1/4210-co $m/4190-00 smi4130-oo 9.4/4310-oo SM/4170-00 9.4/4290-00 Star41500. 

Serie PB Proto Board 
Rasette sperimentali con base e support° 

PB-6 SM/4500-00 
Kil 
PB-100 SM/4525-00 
Kit 

P84 ai sm/4550-oo 
PB-102 SM/4575-00 

PB-103 SM/4600-00 

PB-104 SM/4625-00 

Generatore di funzioni 

2001 
SM/4415-00 

• Campo di Irequenza: 
da 1 Hz a 1 MHz in 5 gamme 
successive 

• Funzioni sinusoidali. 
quadre, triangolari 

ellscitry onde quadre TIL 
• Possibilita di conlrollo delle AvvEEP 

esternamente cor. rapporto 
100:1 

• Comando di OFF SET in c.c. per 
regolazioni delramplezza 
in uscita 

• Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
• Dimensioni- 254 x 178 a 76 

Generatore di impulsi 

[
...mima. irm.m. .7-•, T.' .1 .••• C. .6 .., , 

..."•,....• .--,,,:to- .... 
el ...b... /114 ,... 41201 FULLIE GENERA TOR te. 

rama. me me 

mua milsizi €) Ct 4) €) 

•mN••••• 

• Campo di frequenza: 
da 0,5 Hz a 5 MHz in 5 gamme 
successive 

• Tempo Ira gli impulsi: 
da 100 n/sec. (nanosecondi) 
a 1 sec. (secondo) 

• Tipo di impulsi: continuo, singolo. 

4001 
SM/4420-00 

sincronizzato. quadro, 
complementare e un Ireno 
di impulsi 

• Ampiezza in uscita: regolabile 
su 500 

• Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
• Dimensioni: 254 x 178 ir 76 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC MIr// 



superduos c divisione elettronica vendita per corrispOndenza 

21040 cislago (va) via tagliamento 283 telefono 02/9630835 

KIT 

SUPERDUO 
realizzati solo con component' di prima scelte 
-K200: COMBINAZIONE BD 
Semikit comprendente: circuito stamps-
to, uA723. 2N3771 (fin. pot. 30 A.), TIP 31 
driver, ponte 25A. documentazione; per la 
realizzazione di alimentatori a forte cor-
rente L. 12.000 

-K201: VARIATORE DI POTENZA 1 KW 
Per controllo velocilš motor' e.c., lampa-
de, stufette elettriche etc. L. 6.100 

4202: OSCILLATORE RETE 
Permette di far lampeggiare una lampada 
ad incandescenza. alimentate dalla rele, 
con una Ireguenza variabile da 4 tempi al 
secondo ad 1 lampo ogni 4 secondi L. 5,750 

-K207: AMPLIFICATORE SASSA FRE-
OUENZA 2.5WR.M.S. 
Amplificatore basse freguenza, alto gua-
dagno 80 dB. dimension' minime: 30X40  
mm. L. 5400 

-1(20K LUCI CORTESIA AUTO 
ECCEZIONALE. per non rimanere al buio 
scendendo dalla macchina ritarda lo spe-
gnimento della luce abitacolo percirca 30 
secondi L. 4.950 

-K209: ANTIFURTO AUTO 
Permette la messe in moto della macchi-
na, ma lath pochi metri il motores' Mocca 
simulando un guasto, scoraggiando an-
che il ladro incallito. L. 6.250 

-K201: SINTONIZZATORE FM MONO 
Ric. F.M., media 10.7 MHZ, filtri ceramici 
per una migliore selettivitš, bobine a 
stampato. completo di ampl. B.F., pot, out 
1 W R.M.S. su 8 Ohm L. 24.000 

-K216: MODULO DVM PER MA1026 
Traslorma il modulo OROLOGIO-TER-
MOMETRO MA1026 in un modulo ORO-
LOGIO-TERMOMETRO-VOLTMETRO 
X. range di 'enure -4.0 V to 19.0 V L. 11.950 

4218: BASE TEMPI A OUARZO 
Ideate per rendere indipendente dalla rete 
il Vostro orologio digitate L. 4.800 

LA2100 

LA3201 

LA4031P 

LA4100 

LA4101 

LA4102 

LA4420 

LA4430 

M5106 

STK13 

STK025 

STK035 

TA7092 

AN2140 

AN313 

BAS It 

BA521 

HA1156 

HA1339 

COMPONENYI JAPAN 

L. 5.050 TA71 08 

L. 10.350 TA7120 

L. 4.850 TA7157 

L. 3.900 TA7203 

L. 6.100 TA7214 

L. 4.850 TA7303 

HA1342A L. 4.950 uPC20C 

HA1366W L. 4.850 uPC575C2 

HA1356WR L. 8.200 uPC1156 

L. 6.150 uPC1181 

L. 3.500 UPC1182 

L. 4.450 uPC1186 

L. 3.450 250778 

L. 3.450 2SC1017 

L. 6.950 2501018 

L. 6.100 2501096 

L. 4.000 2SC1239 

L. 8.200 2501306 

L. 14.750 2SC1307 

L. 23.650 2SC1678 

L. 35.450 2SK19 tel 

L. 19.000 351010 moslet 

L. 4.200 

L. 3.900 

L. 5.900 

L. 7.350 

L. 10.350 

L. 6.100 

L. 8.850 

L. 2.850 

L. 4.000 

L. 6.150 

L. 6.150 

L. 4.650 

L. 5.300 

L. 4.100 

L. 2.500 

L. 1.750 

L. 8.400 

L. 4.100 

L. 8.000 

L. 5.500 

L. 1.700 

L. 2.100 

2143866 
MR F237 
2146081 
TP2123 
2N6082 
2N6084 

MRF449A 30w. 12v. 30Mhz HF L. 21.270 
MRF450A 50w. 12v. 30Mhz L. 22.990 
MRF454A 80w. 12v. 30Mhz - L. 34.330 

2144427 1w. 28v. 175Mhz VHF L. 2.160 
2N5643 40w. 28v 175Mhz L. 29000 
J04070 70w. 28v. 175Mhz L. 74.560 
PT9783 80w, 28e. 108Mhz L. 39500 
MRF316 80w. 28e. 175Mhz High-gain L. 84.990 
TP938I 100w, 28v. 175Mhz VHF L. 77.040 
TP9382 175w. 28, 175Mhz L.105 000 

2144429 Iw. 28v. 1Ghz UHF L. 5220 
2/44430 25w. 28v. 1Ghz L. 29.825 

TP3094 1w. 15v. MATV L. 11.990 
TPV595B L. 45.180 
HXTR2101 gain 13 dB a 2 Ghz L. 45.735 

R.F.TRANSISTOR 

1 w. 12v. 175Mhz. 
4w. 12v, 175Mhz 

15w. 12v. 175Mhz 
22w. 12v. 175Mhz 
25w. 12e. 175Mhz 
40w. 12v. 175Mhz 

VHF L. 2.015 
L. 3.300 
L. 14.915 
L. 17.400 
L. 20.130 
L. 26.595 

MOBILE PER 

TERMINALE VIDEO 

Realizzato in robusta lamiera verniciata a fuoco, e 
completo di support° interno per monitor da 14 
pollici e di feritoie laterali per la ventilazione natu-
rale. It retro del mobile '1 giš tondo per il college-
mento di connettori a passo standard. lt mobile 
viene fornito negli imbaIli originell. L. 99.000 

AY3-8112 
AV 3-8500 
AY3-86100 
AY3-8760 
CA3161 
CA3162 
DF213 
FCM7004 
ICL7106 
ICL7107 
ICM72226A 
ICM7226B 
LD110-11 
MK50395 
MK50396 
MK50397 
SAA1058 
SAA 1070 
SSM20000 
SSM2010 
SSM2020 
SSM2030 
SSM2040 
SSM2050 
74C923 
74C925 
74C926 

SPECIAL FUNCTION 

Digital tuning and clock 
TV game 6 play 
TV game 10 Play 
Motorcycle TV game 
decoder (for CA3162) 
3 digit DVM 
Double digital chronometer 
calendar alarm clock 
3'h digit LCD DVM 
3'h digit LED DVM 
8 digit count. System 
8 digit count. System 
3.4 digit DVM 
up-down 6 dig. Counter 
uó-down 6 dig. counter 
up-down 6 dig. counter 
AM-FM digit. tuning 
AM-FM digit, tuning 
dual hn. anlilog VCA 
V.C.A. 
Dual lin. antilog. VCA 
V.C.0 circuit 
V.0 F. circuit 
AD SA. circuit 
20 key encoder 
4 digit Count-driver 
4 digit count-driver 

L. 19.630 
L. 10.440 
L. 22.365 
L. 24.000 
L. 2.250 
L. 9.650 
L. 22.000 
L. 11 185 
L. 19.500 
L. 18.500 
L. 39500 
L. 36.500 
L. 24.500 
L. 18 640 
L. 18 640 
L. 18.640 

L. 32.000 

L. 17.095 
L. 16.900 
L. 18.640 
L. 23.155 
L. 23.115 
L. 18.640 
L. 7.205 
L. 11.930 
L. 12.175 

voltmetro DV3 
il primo voltrnetro digitate 3 digit che sostituisce 
DIRETTAMENTE lo strumento analog() della 
misura 60 X 70. 

Fondo scale + 999 mV - 99 mV 
Alimentazione singela da 7 a 15 V 

Montato L. 28.000 
In kit L. 24.000 

MODULATORI TV 

w ee* 
,,,,, 14, • 

UM 1261 ASTEC. Modulatore audio per TV game, it 
suono esce direttamente dalraltoparlante del TV 

L. 6.000 
UM 1111E36 ASTEC: Modulatore UHF bianco nero 
per TV game. uscita segnale cavale 36 L. 6.500 
UM 1163 ASTEC: Modulatore per TV color PAL 
completo di interlaccia per trasformare i Vostri TV 
game B/N in colore L. 15 500 

OP-AMP. 

LF351 Wide-band JFET OP-AMP 
LF353 Dual JFET OP-AMP 
LF355P Low power JFET OP-AMP 
LF356N Wide-band JFET OP-AMP 
LF356H Wide-band JFET OP-AMP 
LF157 Wide-band JFET OP-AMP 
LF357H Wide-band JFET OP-AMP 
LF357H Wide-band JFET OP-MAP 
LF398 Monolith, SAMPLE/HOLD 
LF 13741H 741 JFET input 
LF13741N 741 JEST input 

L. 1.000 
L. 2.240 
L. 1.865 
L. 3.160 
L. 2.360 
L. 1.990 
L. 2.610 
L. 2.610 
L. 9.940 
L. 1.740 
L. 935 

MOD. BIL. e DIODI R.F. 

cml double balanc. modul. 500Mhz L. 14.660 5082-2900 diodo schottky low noise 
CM2 double balanc. modul. 1 Ghz L. 26500 5082-3168 diodo pin 1 Ghz 
5082-9200 bal. modul. 1,2 Ghz L. 16.900 5082-3188 diodo pin 1 Ghz 
5082-0180 diodo molliplic. UHF L. 9 145 5082-2835 diodo Sch011ky UHF mixer 
5082-2800 diodo schottky rivelat. L. 2.995 HSCH-1001 diodo switching soi gen. 

L. 5.035 
L. 1.370 
L. 1.570 
L. 2.285 
L. 1.615 

ELEFANT 

DISPLAY 

Interamente alto stato solido, LED. K comune. Visi-
bilttä guanine anche a distanze Superiori i 20 ml: 
altezza della citra 60 ram. Ideali per realizzare con-
talon, contasecondi, cronometri, orologi giganti 
etc. etc. L. 19 980 

CERCASI RIVENDITORI PER ZONE LIBERE 
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MODULI PREAMPLIFICATORI E AMPLIFICATORI 
DA 25-240W 

Alimentatori stabilizzati 
PSU 50 per 1 o 2 HY50 
PSU 70 per 1 o 2 HY120 
PSU 90 per 1 HY200 
PSU 180 per 1 HY400 o 2 HY200 

L. 19.000 
L. 33.800 
L. 37.000 
L. 59.000 

, 
TiP' 

Tens. 'Tens. Sec. Codice 
Entrata Uscita 1 G.B.C. 

PSU50 -25 0 +25 2 A SM/6310-05 
PSU70 
PSU90 220 V -35 0 +35 

-45 0 +45 
3 A 
2 A 

SM/6320-05 
SM/6330-05 

PSU180 -450+45 4 A SM/6340-05 

OE! 

3 

e*-N  4.'4 4. • 474, NJ.*  

esV 

k OEN:ite g  

Preamplificatore 
Mod. HY5 
Preamplificatore completo in contenitore 
unico. 
• Equalizzazione multi-funzione 
• Basso rumore 
• Alt i sovraccarichi 
• Combinazione cti due preamplificatori per 

stereofonia. 
Applicazioni: HI-Fl - Mixer - Giradischi - 

Chitarra e organo 
Amplificazione voce. 

CARATTERIST1CHE ELETTRICHE: 
Ingressi: Fono magnetico 3 mV; Fono 

ceramico 30 mV; 
Sintonizzatore 100 mV; Microfono 
10 mV, 
Ausiliario 3 - 100 mV; 

Impedenza d'ingresso: 47 k0 al kHz 
Uscite: Registratore 100 mV; Uscita linea 

500 mV RMS. 
CONTROLLO ATTIVO TONI: 
Acuti ± 12 dB a 10 kHz: 
Bassi ± 12 dB a 100 Hz 
Distorsione: 0,1% a 1 kHz; 
Rapport() segnale disturbo: 68 dB 
Sovraccarico: 38 dB sul fono magnetico 
Alimentazione: - 16 0+16 V 

- 50 0+50 V 
15 mA 

SM/6300-00 L. 13.500 

Amplificatore 
Mod. HY50 
• Base di raffreddamento integrate. 
• Solo cinque connessioni. 
• Uscita transistor a 7 A. 
• Nessun componente esterno. 
APPLICAZIONI: Sistemi HI-FI di media pot enza 
Amplificatori per chitarra 
CARATTERISTICHE ELE I I HICHE: 
Sensibilitä d'ingresso: 500 mV 
Potenza d'uscita 25 W RMS su 8 0 
Impedenza del canco: 4-160 
Distorsione: 0.04% a 25 W - 1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo 75 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz— 45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 25 V 
Dimensioni: 105x 50 x25 

SM/6310-00 L. 18.000 

Amplificatore 
Mod. HY120 
• Dissipatore integrate 
• Protezione delta linea di canco 
• Protezione termica 
• Cinque connessioni 
• Nessun componente esterno. 
Applicazioni: HI-F1- Dischi di alta qualitä. 

Implant' di amplificazione - 
Amplificatori - Monitor - • 
Chitarre elettriche e organi 

CARATTERIST1CHE ELEitHICHE: 
Sensibilitä d'ingresso: 500 mV 
Uscita: 60 W su 8 0 
Impedenza: 4-160 0 
Distorsione: 0,04% a 60 W - 1 kHz 
Rapporto segnale di disturbo: 90 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz - 45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 35 V 
Dimensioni: 114 x50x98 

SM/6320-00 L 36.000 
Ampfificatore 
Mod. HY200 
• Interruzione termica. 
• Protezione sul canco di linea. 
• Base di ratfreddamento integrate. 
• Nessun componente esterno. 
Applicazioni: HI-FI - Monitor - 

Amplificazione di voce 
CARATTERISTICHE ELE I I HICHE: 
Sensibilitä d'ingresso: 500 mV 
Potenza d'uscita: 120 W RMS su 8 0 
Impedenza: 4-16 C") 
Distorsione: 0,05% a 100 W - 1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo: 96 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz+45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 45 V 
Dimensioni: 114 x100 x85 

SM/6330-00 L. 47.500 
Amplificatore 
Mod. HY400 
• Interruzione termica 
• Protezione sul canco di linea 
• Nessun componente esterno 
Applicazioni: Impianti HI-FI di alta potenza 

Amplificazione di voce 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
Sensibilitä d'ingresso: 500 mV 
Potenza d'uscita: 240 W RMS su 8 0 
Impedenza del canco: 4-16 0 
Distorsione: 0,1% a 240 W - 1 kHz 
Rapporto segnale/disturbo: 94 dB 
Risposta di frequenza: 10 Hz-i-45 kHz - 3 dB 
Alimentazione: ± 45 V 
Dimensioni: 114 x100 x 85 

SM/6340-00 L 69.000 

DIsTRIBuiTI IN ITALIA DALLA GBc Är/A. 



80  hardware 

PERSONAL? 
POPULAR COMPUTER! 

MODULUS I, il 'micro' destinato a diventare popolare 
in Italia negli anni ottanta: 

-per la sorprendente flessibilitá. 
_per la modularitá pit5 di venti moduli 
diversi. 

_per la scelta di soluzioni tecnologica-
mente piú avanzate: LSI. z80, 8352, 
Fcc 1791, 6860 ecc. 

_per la compatibilité con il eus 100 
-per il basso costo dell' hardware edel 
software. 

perché é. una -STRUTTURA POLIVALENTE' 

indirizzata dalla scelta dei moduli: 
_PERSONAL 

_GESTIONALI - AMMINISTRATIVI. 

_ARCHIVI.  FINO A 4 FLOPPY DISK. 
-TIME SHARING. GESTIONE DI Pié TERMINAL]. 

_BIOMEDICA 

_TRASMISSIONE TTY. CW 

_MODEM TELEFONICO 

I SISTEMI 'MODULUS OFFRONO IL MEGLIO 

IN PRODUZIONE: 

MODULUS IB CON MONITOR INCORPORATO 

MODULUS II PER USI INDUSTRIALI 
OFFERTE SPECIALI 

PER SOLO MARZO 

E APRILE 

MICRO AZ 80 VIA DALMAZIA, 163. 51100 PISTOIA 

TEL. (0573) 25863-368113 
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ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T 5279 Eccitatore per ponti 0,9 W a 

conversione quarzata. 
R 5257 - Ricevitore per ponti a cony. 

quarzata. 
RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265,- Indicatore modulaZione per 

T5275 e CM5287. 
VU 5268 - Indicatore di segnale per 

R5257 

VU 5292 

PW 5308 

PW 5299 

PW 5300 

PW 5301 

PW 5302 

LPF 5310 
LPF 5303 
BPF 5291 

ECCITATORE FM A PLL T 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

- Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 
Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20.- 32 V 5 A. 

- Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

- Filtro passa basso 70 W RF. 
- Filtro passa basso 180W RF. 
- Filtro passa banda. 

IrR  dettrOPI;ca di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTU LA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

cq 3/80 -- -489— 



OFFERTA del MESE 
1 ALIMENTATORE + 
1 ROSMETRO - WATTMETRO + 
1 ANTENNA GP4 + 
4 CONNETTORI PL + 
15 metri CAVO RG58 + 
1 RICETRASMETTITORE = 

Spedizioni contrassegno - Per pagamenti anticipati spese di spedizione a nostro canco 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI 

- 490 — 

PanneIli per trasmissione FM 

Mod. KK/2 

TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

VIA T. EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

cq 3/80 --



RICONDIZIONATA 

• Analizzatori di spettro: 
H. P., TK, Singer, Panoramic, Polarad, Lavoie, etc. 

• Oscilloscopi: 
TK, H. P., Dumont, Marconi, Solartron 

• Generatori di Segnali AM-FM: 
H. P., Marconi, AVO, Boonton 

• Generatori B. F. e Distorsiometri: 
galix• H. P., Marconi, Bruel & Kyel 

• Generatori Sweep Marker: 
Telonic, Texcan, H. P., Marconi 

• Ricevitori professionali: 
Collins, Racal, Hammerlund, RCA, Eddyston 

• Q metri, Millivoltmetri RF & BF, Ondametri, Kilovolmetri, 
Ponti, Induttanzimetri, Capacťmetri 

Maki altri apparecchi non inclusi riella lista. 

Oltre 500 strumenti a magazzino. 

WOE 

Completa ricalibratura e revisione. Apparecchi garantiti 6 mesi. 
Parti di ricambio originali. Assistenza tecnica. 

DOLEATTO 
ged• TORINO - via S. OuIntl», 40 
FIllale MILANO - vla M. MacchL 70 

cq 3/80 --

Non abbiamo un catalogo generale 
Faleci richieste dettagliate 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E DI MILANO 
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DERICA ELETTRONICA 

- - - 
TRANSISTORS: 
AD142 L. 1500 BC328 L. 120 
BC166 L. 150 BC558 L. 120 
BC207 L. 140 BD130Y (3055) 
BC208 L. 140 L. 900 
BC237 L. 120 BD159 L. 600 
BC238 L. 120 BD506 L. 400 
BC238B L. 130 BF270 L. 150 
BC307 L. 120 BF273 L. 250 
BC308 L. 120 BF274 L. 250 

00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 
il negozio ô chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

BF374 L. 
BF375 L. 
BF395 L. 
BF455 L. 
13F458 L. 
2N2219A L. 
2N5858 L. 

350 
350 
120 
200 
180 
500 
400 

BD 561/562 coppie complement. 40 W la coppia L. 1600 
CL108 (BC108C) cad. L. 140 - 50 pezzi L. 4500 

INTEGRATI TTL 
SN74H51 L. 500 SN74121 L. 800 SN75451 L. 600 

INTEGRATI 
TAA630S L. 
TAA661A L. 
TBA120C L. 
ME-1D948L. 

LINEARI E MULTIFUNZIONI 
1850 TBAI2OS L. 1800 TBA920 L. 1800 
650 TBA510 L. 1900 TDA2611A 
1100 TBA540 L 1900 L. 2000 
1000 TBA550 L. 600 

TIMER COMPLETO per lavatrici MALLORY mod. HP6M 
220V L. 3.500 
RIVELATORE AUTOMATICO DI FUOCO alim. 1,5V 

L. 7300 
SALDATORE STILO 40W 220V L. 4800 
VOLMETRO MULTIPLO CHINAGLIA mod. AN30 

L. 11500 

CONNETTORI: 
PL259-S0239 cad. L. 630 
RIDUTTORE per RG58 

L. 150 
Doppia femmina vol. 

L. 1000 

FILTRI ceramici 5,5 Mc 
L. 1000 

FILTRI ceramici 10,7 Mc 
L. 500 

FOTORESISTENZE L. 650 

CAVO tripolare mt. 1.50 - 
CAVO bipolare con spina 
CAVO alim. BEIDEN mt. 
tipo HP 
PIATTINA 7 capi 0,75 al mt. L. 
0 0.75 al mt. L. 500 
CORDONE TELEFONICO mt. 6 
TRASFORMATORI 220W, prim. 220V. 
L. 6500 - la coppia L 12000 
ALTOPARLANTI 4W-8.0. 0 mm. 115 

PONTI RADDRIZZATORI E 
SKB2/021L3A 1N4448 

L. 800 BAY38 
KBL02/200V/4A BAY50 

L. 1000 BAY130 
0A90 L. 60 BA157 
0A91 L. 60 BA158 
1N4148 L. 48 BA159 

ORIGINAL' AMPHENOL 
PL259 - S0239 cad L. 1.000 
BNC maschio vol. L. 1.800 
UG 1185/U maschio 

L. 3.800 

TRIMMER potenz. 30 gini 
200-500 fl - 10K L. 1000 
Idem metallici 200 fl - 
1K L. 1500 

spina 15 A - 250 V L. 400 
mt. 1,50 per alim. L. 300 
2,40 con spina e presa 

L. 2000 
300 - 12 capi 

L. 1000 
sec. 5.5-6-6,5V 

DIODI 
L. 50 1N4002 
L. 50 1N4007 
L. 50 8127 
L. 50 BY142 
L. 100 BY250 
L. 100 BY255 
L. 100 

TRIAC 403V 8A in contenitore 1066 
SCR PLASTICI 400V/7A 
SCR METALLICI 100V/10A 
ZENER 400mW da 1.5 a 43 V 
ZENER 1W - 5,1/12/30/33/39V 
ZENER 6,8V - 10W 
ZENER 17V - 50W 

DISPLAY 7 SEGMENTI 
MAN5 verdi L. 1500 FN D503 L. 1400 
MAN7 rosse L. 1200 FND6740 L. 1200 
FND500 L. 1100 MAN72 rosse L. 1100 

L. 2000 

L. 75 
L. 120 
L. 100 
L. 170 
L. 200 
L. 300 

L. 800 
L. 1000 
L. 1000 
L. 100 
L. 160 
L. 600 
L. 1300 

DISPLAY TEXAS 115P 12 cifre 
DISPLAY A GAS 9 cifre 

L. 3500 
L. 2500 

NIXIE PHILIPS ZM1020 - ZM1040 rosse L. 1800 
NIXIE ITT GNA rosse e bianche L. 2300 
ZOCCOLO per dette 1. 700 
NIXIE GIGANTI alfanumeriche B7971 -h caratteri 
mm. 63.5 alim. DC con dati tecnici L. 4000 

OFFERTA DEL MESE: 

SALDO PISTOLA ELETREX 100 W L. 13000 
SALDO PISTOLA ELETREX 80 W L. 10000 
CARICABATTERIE AUTOM. 6-12 V - 4 A L. 23000 
CASSE ACUSTICHE COMPLETE IN LEGNO SENZA 
ALTOPARLANTI cm. 34 x 19,5 x h 8, cad. L. 6500 
TELA per casse acustiche nera h cm. 95. al mt. 

L. 6500 
GROUND PLANE METALLICA - 27 MHz • 1/4 onda 

L. 13500 
OMAGGIO 5 Kg elettronico assort. per ordini supe-
non i a L. 50.000 nette menee. 

BACHELITE RAMATA sempl. picc. tagli al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 
VETRONITE DOPPIO RAME al Kg. L. .1000 

TRASFORMATORE a OLLA 0 46x40 con rocchetto e 
calotte (per accensione elettronica) L. 3503 
OUARZO DOPPIO 1Mc+ 100Kc L. 5500 
OUARZI FT241-4 300Kc. 46,9Mc-6,815Mc L. 800 
SERIE OUARZI 13C604 da 20 a 27.9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 
100 resistenze assortite 1/4W L. 1200 
100 resistenze assortite 1/2W L. 1500 
100 resistenze assortite 1W L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATOR! BF • HF • VHF - 
UHF - OSCILLOSCOPI - PROBE - CASSETTI - FRE-
OUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVA-
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO • GENERA-
TORI e RICEVITORI RUMORE • RTX ecc.. RICHIEDE-
TECI CATALOGO inviando L 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio. TV 
color, transistor. integrati ecc. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 
MANGIADISCHI EX AUTOVOX alim. 6/12V L. 5000 
PACCO materiale eletronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 
PACCO TELEFONICO surplus assortito con relä, cor-
nette, cappette, capsule. campanelli eCC. 
al Kg. L. 4000 - 5 Kg. L. 15000 
BUSTA 2 hg, viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L. 1000 
BUSTA 10 COMMUTATOR! assortiti L. 3000 
BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
RESISTENZE 8.2 17W a filo L. 150 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedent'. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postalt. 

ATTENZIONE: per revasione degli ordini le societä, le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarei il nume-
ro di codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli-
cherä l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente ä quello di Roma. 
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KIT tastiera elettronica 
ASCII - BAUDOT 
per uso OM e microcomputer 

Tastiera bi- standard ASCII e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e 
ad uso micro- processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro 
più 4 tasti di utilitä (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in 
codice BAUDOT. Uscita dati in parallel° ( livello TTL) con segnale di caricamento. 
Alimentazione 5V. 0,5A. o 12V. con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni 
300 x -150 mm. 

prezzo in KIT L.130000 
prezzo montato L.140000 

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000 
KT 112 DE modulatore KIT 127000 montato 140000 

G - - i  
 i 
 i 

_I 
i  
1 

  ricetrasmettitori, antenne 
amplificatori linean i telescriventi, alimentatori. accessori 

via verdi 2 tel. 031-650069 22046 merone (co) c.p.491como4 
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DG/4 
MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 
II DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
II microcomputer DG/4 ë infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti d codice e di velocità 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e OSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
11 DG/4 inoltre pub essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ció di cui é capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

DIGICOre 
Informatica domani 

DIG/COM sas. - via Montebello 3 r 
50123 FIRENZE 

Ritagliare e spedire a Digicom sas. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
suite caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome  Cognome 

Via   CAP   

Cittš   tel.   



ELETTRONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e component! SURPLUS AMERICAN! P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 filth meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM CIV • 
FM FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 Rini a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/ORR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N 6005 COLLINS: da 0.5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media (ragman al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz), aliment. 115 Vac 
13/C 312: da 1,5 Mz a t8 Mz (a parte forniamo il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1.5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimeniazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 M2 a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0.54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
11108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
8C601) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
0110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
00488: da 0.4 Kc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconte• 
nuta 6, 12. 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (AOAT TO PER IL 
TRAFFIC° DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 M2 
A/M•C/W alimentazione 22() Vac 
CCWS-ICS12: trasmettitore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-CM 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Oue-
sta linea è adatta per il traffic() dei 40/45 mt. (Adatto per 
slazioni commerciali operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (poleo. 
za 500 WI alimentazione 115 V oc. (adat10 per Mazleni com-
mercial) operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW. FSK sintonia continua (polonia 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adatto per stazioni commercial) operant' 
sulle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V de. (Completo di mlerofana e alloPar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali 8F TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la laratura dei 
ricevitori delta serie URR AMERICAN! frequenza di lavoro 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mi 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 tv1Hz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M ĺ/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro 0/0221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/1.1 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/ORM105 (nuovi 
imballati completi dr manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 SI per volt, misure in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole J77/B con casseita aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valuate prolessionale TV7 U (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D 'C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS 26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC 3401 
Oscilloscopi C.R.C. 05.• 170 
Oscilloscopi C.R.C. OC -410 

Antenna A/N 131: stile componibile in accula ramito sor-
retto da un cavetto di acciaio, adalla per gil 11 mt (Cono-
sciuta corne antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adulta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stili di acciaio ramato e da un supporta 
ceramics con mallone anti vento 
Antenna direitiva a 3 elem, a banda larga adulta per le sta• 
jam commerciali private FM. 
Antenna A • B 15 originale della magi Willis e adalla per CB 

Ae °n1J'Anne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commercial 
operanti in FM. 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove, 
Demadulatori RTTY: 515/ST6 e altri della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radioteleloni: (MATERIALE SURPLUS) POCO da 27 Mz a 
38 Mi. PRCIO da 38 Mt a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione orig. in C/A e C/D EBRIO da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model 10/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V 0/C polonia output 25 30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V D C. 
Anemometri completi di strumento di contralto. 
Variometri ceramic) prelissabili su sei trequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decamettiche. Completi 
di commutatore ceramico. 
Vasto assortimento di valvule per trasmissione e riceventi e 
di Labi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813. 829, 832, 1625, 
EL509. E1519. EL34. 100TH. 250TH. lutte con i relativi zoc. 

38Pt, 3WPI. 3SP1. 3RP1A). 
Vasto assortimento di component) nuovi e SURPLUS AMERI. 
CANI comprendenli: 
Remote Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cen. 
loony 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie armure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesia che possiamo sempre for. 
nimi durante l'anno anche in grande quanitä). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantita). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi net 
suo barattolo stagno originate (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOV1TA' - Supports pneumatic° per antenna completo di 
gruppo generatore di correste e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' • Support° idraulico per antenne armlet() di pompe 
oliodinamiche. serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza ntassima mt. 18. 

Attenzione! Altre materiale che non A descritto in questa 
pubblicazione palate lame richiesta telelonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, im hallo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazIo 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



Ifaesu lín 

FV 107 VFO ESTERNO 

L'FV 107 ä un accessorio attrattivo e versatile per la vostra stazione 
107. Oltre al meccanismo di sintonia "fine e vellutato" l'FV 107 ha 6 
canali fissi, che possono essere utilinati per trasmizzioni in "net 
locale" ecc. (con cristalli opzionali). E' anche dotato di "clarifier" per 
trasmettere, ricevere o ricetrasmettere. 
L'FV 107. aggiunge flessibilitä alla vostra stazione FT 107. 

FC 107 ACCOPPIATORE D'ANTENNA 

L'FC 107 ě un compatto ed efficiente accoppiatore d'antenna per la 
serie 107. E' prowisto di wattmetro e SWR. Prevede l'aggancio di 3 
antenne coassiali fisse ed un'antenna filare. 

Fri 107 R VHF/UHF/TRANSVERTER PER SATELLITI OSCAR 

L'FTV 107 R ä un transverter per utilizzare i satelliti netruso DX a due 
bande. II basso prezzo di costo copre i costi dei circuiti di controllo del 
transverter e potete selezionare tra gil opzionali 430-440 MHz o Ira 
50-54 MHz o 144-148 MHz (i 50 MHz e 144 MHz non possono essere 
installati insieme). 

FV 107 

Frequenza d'uscita: 5.5-5.0 MHz 
Livello d'uscita: 150 mV C 50 ohms 
Stabilitä: ± 300 Hz dopo 10 minuti dall'apcensione fino a mezz'ora; 

± 100 Hz dopo la men'ora dall'accensione 
Canal' fissi: n. 6 con cristalli opzionali 
Clarifier: in trasmissione e ricezione o in posizione ricetrans con 
aggiustamento possibile a ± 2.5 KHz 
Alimentazione: 13.5 VDC con terra a negativo 



le107 M" 
Solid state HF trancever 
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FTV 107R 

Frequenza d'uscita: 28-30 MHz 
Livello di guida: 0.22V al massimo RMS 
Impedenza d'ingresso: 50 ohms 
Potenza d'ingresso: in SSB/CW/FSK 20 watts DC in AM 5 watt DC 
Copertura di frequenza: 50-54 MHz, 144-148 MHz, 430-440 MHz, in 

tutti gil apparati possono essere inslallati 
430 MI-la i 50 MHz o i 144 MHz che sono 
opzionali 

Impedenza d'antenna 50 ohms 
Sensibilitä: in SSB/CW a 0.25 0/ su 10 dB S/N; in AM 1 p1/ per 10 dB 
S/N 

FC 107 

Copertura di frequenza: da 160 a 10 meth suite bande radioamatoriali 
più il TI-IRU 
Impedenza d'ingresso: 50-75 ohms 
Massima portals a canco "Z": 50 ohms a: 12-200 ohms 

75 ohms a: 18-300 ohms 
antenna Ware: 18-200 ohms 

Massima polenza di trasmissione: 250 watts PEP (a 50 ohms) 
Strumento misura potenza: 25 W, 250 W 
Portata SWR meter: 1:1 a 4:1 
Perdita d'aggancio: 0.5 dB max. 

EOE@EUJ 
C UCCIll S.p.A. 

SP 107 P 

Impedenza d'uscila altoparlante: 4 ohms 

Exclusive Agent 

Milano - Via Fill Bronzetti. 37 ang. C.so XXII Marzo. tel.: 7386051 
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ANCONA 

ELETTRONICA PROFESSIONALE •  

Via 29 Settembre, 14 - Tel. 28.312 • 

BOLOGNA Ile 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio, 2 - Tel. 34.56.97 
BORGOMANERO le 
BINA GILBERTO - Via Arona. 11 - Tel. 82.233 •  

BRESCIA cw - 123 31 096  UHF sElaiEs 
PAMAR ELETTRONICA - Via SM. Crocifissa di Rosa, 78 - Tel. 39.03.21 • Cw - 155 31 007   

40 C W - 159 31 017   
CARBONATE (Como)  MX - 913 82 106   
BASE ELETTRONICA - Via Volta, 61 - Tel. 83.13.81 • UG - 18 B 82 86   

- CASTELLANZA (Varese) 1 AC   83 

CO BREAK ELECTRONIC - Viele Italia. 1 - Tel. 54.20.60 • 03 - 1  BCLe • 21 B 82 61   

CATANIA • UG - 21 C B2 96   
PAONE - Via Papale, 61 - Tel. 44.85.10 UG - 21 D I32 202   
CITTA S. ANGELO (Pescara) • UG - 22IB B2 62   

UG - 236 82 63   
CIERI - Piazza Cavour. I - Tel. 96.548 • UG - 230 B2 209   

UG - 27B 82 98   FERRARA 
• UG - 28A 82 99   

FRANCO MORETTI - Via Barbantini. 22 - Tel. 32 878 UG - 29 A 82 65   
FIRENZE • UG - 29B 82 101   
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria, 40/ 44 - Tel. 68.65.04 • UG -578 82 100   
FIRENZE UG - 58A 82 97   

PAOLETTI FERRERO - Via il Prato, 40/R - Tel. 29.49.74 • uG • 83 14 000   
uG - 59A 82 38   

GENOVA •  LIG - 88 31 002   
F.LL1 FRASSINETTI - Via Re di Puglia, 36 - Tel. 39.52.60 • UG - 88B 31 018   

UG - 88C 31 202   
GENOVA UG - 89 31 005   '..i. ..\  /44 
HOBBY RADIO CENTER - Via Napoli, 117 - Tel. 21.0 9.9 5 • UG- 89A 31 019   

UG - 94A 82 84   ''' 
GENOVA •  LIG • 898 31 205   

5.1 ASA. di C. Traverso - Via F. Pozzo, 4/ 4 13 UG - 103 83 22R   
MILANO • UG - 106 83 1H   
MARCUCCI • Via Fili Bronzelli. 37 - Tel. 7.386.051 • UG - 107A 82 38   

UG - 148 44 00   
MILANO • UG - 146 44 00   
LANZONI - Via Comelico. 10 - Tel. 58.90.75 UG • 187D 82 215   
MIRANO (Venezia) • uG - 175 83185  

1.1G - 178 83 les   
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci. 40 - Tel. 43.29.76 •  LIG - 177 83 765   
NAPOLI • UG - 201A 31 216  
BERNASCONI - Via G. Ferraris, 66/C - Tel. 33.5 2.81 UG - 255 
NOVI LIGURE (Alessandria) • UG - 280 31 012   

UG - 260A 31 021   
REPETTO GIULIO - Via delta Rimembranze, 125 - Tel. 78.255 • UG - 26013 31 212  
PADOVA 8.525 
SISELT - Via L. Culero, 62/a - Tel. 62.33.55 • UG - 261 31 015 

uG - 26113 31 215 
PALERMO • uG - 262 31 011 
M.M.P. - Via S Corleo, 6 - Tel. 58.09.88 UG - 262B 31 211 
PIACENZA • UG - 273 31 028 

E.R.C. di Civil' • Via S. Arnbrogio, 33 - Tel. 24.346 • uG - 274 31 008 UG • 290A 31 203 
REGGIO CALABRIA • UG - 306 31 009 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo, 4/A - Tel. 94.248 UG - 349 
ROMA UG - 349A 31 217   

ALTA FEDELTÁ - Corso d'Italia, 34/C - Tel. 85.79.42 • • UG - 372 83 1HP   
ROMA 

UG - 363 83 1F   

• UG - 491A 31 218  

MAS-CAR di A. Mastrovilli - Via Reggio E., 30 - Tel. 8.445.641 31.1135-9492A 31 220  

ROMA • UG - 538 B 34 025   
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale. 240 - Tel. 48.12.81 • UG - 594A 15 425   

LIG - 6258 31 236 •   
ROMA uG - 648 831AP   
TODARO KOWALSKI • UG - 657 31 102   

Via OM di Traslevere. 84 - Tel. 5.895.920 • UG - 913 31 204   
UG - 914 31 219   

S. BONIFACIO (Verona) 
ELETTRONICA 2001 - Corso Venezia, 85 - Tel. 61.02.13 • UG - 1094 31 221   31-320 
SAVIGLIANA (Empoli) • 1+1 - 3513 83 IT ...: 
ELETTRONICA MARIO NENCIONI glOE PL - 258 83 1.1   

PL - 259 83 1SP   
Via L. da Vinci, 39 - Tel. 50.85.03 
SESTO S. GIOVANNI • SO - 239 83 1R   MM - 0818   

PUNTO ZERO - Rua Diaz, 22 - Tel. 2.426.804 • 

TORINO 
410 

CUZZONI - Corso Francia. 91 - Tel. 44.51.68 

TORINO • 
/11114, 

TELSTAR - Via Gioberti. 37 - Tel. 53.18.32 • 

TRENTO 
• EL DOM - Via Suffragio. 10 - Tel. 25.370 

TRIESTE • 
RADIOTUTTO - Ga/aria Fenice, 8/10 - Tel. 73.28.97 

•  
VARESE 
MIGLIERINA - Via Donizzetti, 2 - Tel. 28.25.54 • 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

BNC SERIES 

C-SERIES 

ez-

\sKy 

LC SERIES 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

VELLETRI (Roma) • 

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan. 118 - Tel. 9.635.561 
VOLPEDO (Alessandria) 
ELETTRO 2000 - Via Roseno, 6 - Tel. 80.105 



ELETTRONICA 

Una 8, Ienuabize IMF! 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA • Tel. (06) 5895920 
ROMA - VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
LM377 2.300 
LM378 3.250 
LM379-5 6150 
LM380-8 1.550 
LM380-14 1.700 
LM381 2.300 
LM382 1.700 
LM387 2.050 
LM389 1.950 
LM391-60 2.200 
LM317 2.400 
LM317-K 3.400 
LM318 2.650 
LM323-K 8.300 
LM348 1.550 
LM349 1.550 
LM555 600 
LM556 1.000 
LM710 750 
LM723 800 
LM741 700 
LM741 650 
LM747 1.000 
LM748 650 
LM1458 750 
LM 1303 2.200 
LM 1496 1.550 
LM1812 10.700 
LM 1820 2.300 
LM3080 2.950 
LM3900 1.250 
LM3905 2.300 
LM3909 1.400 
LM3911 2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 1.200 
7812-UC 1.200 
7815-UC 1.200 
7824-UC 1.200 
78CB-UC 1.700 
78HG-UC 11.000 
78L05-UC 550 
78L012-UC 550 
78 L015-UC 550 
7905-UC 1.200 

7912-UC 1.200 
7915-UC 1.200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FN D-357 
FN D-500 
FN D-800 
FN D-540 

1.500 
1.500 
3.600 
3.400 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF - 15 pF 
22 pF - 27 pF 
33 pF 39 pF 
47 pF - 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 pF - 120 pF 
150 pF - 180 pF 
220 pF - 270 pF 
330 pF - 390 pF 
470 pF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

B- 3/12 11.000 
B- 12/12 12.650 
B- 25/12 16.650 
B- 40/12 27.150 
B- 80/12 63.000 
B-100/28 135.000 
2N4427 1.600 
1N3866 1.500 
2N6080 9_000 
2N6081 12.000 
2N6082 17.000 
2N6084 28.000 
PT9731 21.000 
PT9732 15.000 
PT9734 16.000 
PT9790 80.000 
TP9381 60.000 
2N4429 3.500 
2N3375 3.500 
2N5109 2.000 
TPV598 170.000 
B L`11493 18.000 

MOS 

4001 400 
4002 400 
4006 1.200 
4007 400 
4009 600 
4010 600 
4011 400 
4012 400 
4013 700 
4014 1.600 
4015 1.200 
4016 700 
4017 1.200 
4018 1.800 
4019 1.100 
4020 1.800 
4021 1.400 
4023 400 
4025 400 
4027 800 
4028 1.200 
4029 1.800 
4030 700 
4035 1.300 
4040 1.800 
4041 1.300 
4042 1.300 
4043 1.100 
4044 1.100 
4050 900 
4051 1.900 
4052 1.900 
4053 1.000 
4060 1.650 
4066 1.000 
4069 400 
4070 400 
4071 400 
4073 400 
4076 1.300 
4089 1.850 
4093 850 
4099 2.000 
4503 700 
4510 1.700 
4511 1.600 
4516 1.700 
4518 1.700 
4519 600 

4520 1.600 74 LS90 700 
4527 1.550 74 LS93 700 
4584 900 74 LS95 950 
4724 1.600 74LS113 700 
40097 1.100 74 LS 132 1.000 
40098 1.100 74 LS 138 1.000 
40161 1.900 74 LS139 910 
40162 1.900 74 LS151 910 
40192 1.500 74L8153 910 
40193 1.500 74 LS155 900 

74LS157 850 
74LS158 850 

INTEG RATI 74LS162 1.500 
74LS169 1.600 

74LSOO 350 74LS173 1.000 
74LSO2 350 74LS175 950 
74LSO4 350 74LS196 1.100 
74LSO5 350 74 LS247 1.300 
74 LSO8 350 74LS257 850 
74LSO9 400 74 LS258 900 
74LS10 350 74 LS260 400 
74LS13 600 74 LS283 850 
74LS14 900 74LS290 850 
74 LS21 350 74 LS293 850 
74LS27 400 74 LS295 1.300 
74LS30 300 74 LS298 1.350 
74 LS32 350 74 LS347 1.150 
74L837 500 74 LS367 750 
74L542 850 74 LS368 750 
74 LS54 350 74 LS377 2.200 
74 LS55 350 74 LS447 1.250 
74 LS83 1.000 9368 1.900 
74 LS85 1.300 95H90 9.600 
74LS86 450 11090 18.700 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI OUALSIASI APPARATO: 
OM • CB • NAUTICA - CIVILI - RADIO E TV PRIVATE 

BLY93 L. 18.000 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendimento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 testi tipo esame in tre cassette di 60 
minuti luna 

• Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo RJ. MM - etto 
Internazionale R.T. 1a classe - radioa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) - INORC 028 

-Costo L. 25.000 



MIGFIEISVT elettronica 
ai. I di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARAT' LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
II primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 18 W 
Stabilit ä 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard 75 KHz con possibilitä di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 ÷ 14 V 3 A max 

novità! 
Peso Kg. 2.5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
—  Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radjah i in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180'. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 fl. 
SWR max 1÷1.5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro. comple-
ta di palo in alluminio e) 70 e cavi già assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione. fornita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300÷380 w. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura. temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-Ut-IF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavitä. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando 500 in francobolli. 

—500— cq 3/80 --



AV 801 

Astro Scan 
Throe Ranci Station 

Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

AV 140 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

hela di presentare la nuova antenna 

emne  
e confermare tutta la vasta gamma giä conosciuta. 

ASTRO •FANTOM 

.4eichiedeteci il CATALOGO CB An;enna-

4Ce inviandoci L. 2.000 cad. 

AV 101 AV 327 

AV 170 

• 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibill 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

00 00 00 00 0000 00 0000 0000 00 00 00 00 000000 00 00 00 0000 00 0000 0000 00 00 CO 0000 

;t4C1š1) ricamh; 
Componenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 • 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 

AD0141T4/T8 TWEETER 0 94 20/50 W 
AD0160T4/T8 TWEETER 0 94 20/40 W 
AD0161T8/T15 TWEETER 0 94 20/50 W 
AD0162T8/15 TEWEETER 0 94 20/50 W 
AD0210SO4/S08 MIDR. 0 134 60W 
AD5060SO4/SO8 MIDR. 0 129 40W 
AD1065W4/W8 WOOFER 0 261 30 W 
AD10100W4/W8 WOOFER 0 261 40 W 
AD7066W4/W8 WOOFER 0 166 40 W 
AD80652W4/W8 WOOFER 0 204 60 W 
AD12250W4/W8 WOOFER 311 100 W 
AD12650W4/W8 WOOFER 0 261 60 W 
AD80601W4/W8 WOOFER 0 204 50 W 
AD15240W8 WOOFER 0 381 90 W 

L. 7.500 
L. 9.000 
L. 10.000 
L. 8.000 
L. 18.000 
L. 12.000 
L. 26.000 
L. 42.000 
L. 14.500 
L. 15.500 
L. 46.500 
L. 33.000 
L. 12.500 
L. 85.000 

A richiesta possiamo fornire tutti I modelli prodotti 
MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in controassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. 

Serie HECO originali tedeschl 

KHC19 
KHC25 
KMC38 
KMC52 
TC136 
TC176 
TC206 
TC246 
TC256 
TC306 
HN741 
HN742 
HN743 
HN744 

TWEETER 0 mm 19 DOME 
TWEETER 0 mm 25 DOME 
MIDRANGE 0 mm 38 
MIDRANGE 0 mm 52 
WOOFER 0 mm 136 
WOOFER 0 mm 176 
WOOFER 0 mm 206 
WOOFER 0 mm 246 
WOOFER 0 mm 256 
WOOFER es mm 306 
CROSSOVER 2 vie 
CROSSOVER 2 vie 
CROSSOVER 3 vie 
CROSSOVER 4 vie 

L. 11.000 
L. 14.000 
L. 21.000 
L. 34.000 
L. 22.000 
L. 24.000 
L. 26.000 
L. 34.000 
L. 53.000 
L. 63.000 
L. 9.000 
L. 12.000 
L. 21.000 
L. 35.000 

dalla PHILIPS specificando se da 4 o 8 12. 

cq 3/80 -- — 501 — 



VENDIA013 DIRITrAUTSTE E PM 0333100 I PIO-. 

00001 SOTTOELENCATI • INOLTRE DOSTDIBULLO OULU-

ASI TIPO DI COLTONANIE ELDITRONICO.ABBIA0 P113.11 

200 TIPI DI SCATEILE D/ DOWTAGC10 MU: PLAY rET 
WILB/217,2214 KLETIRONICA. 

BsEacTA20 CIRCUITS STALTITI A 111.40 PM C:2 :IN-

T/ARE RASTER 0 DISECNO FERO SU BIANCO E ACCOWTO 

PAR/ ALLA EToTA.DELL.LVTERO LY0/310.Tre0 

'sera B55 
2 ISLOCITA.. 

01:511210 STEAM 

L.40.000 

17- ismr 
_sat 

•OEr 
1.113TNi STEMUENTALI 

rm 3,3.16,5 (1) L-16.500 
PISTE AL1:/. (B) L. 3.500 

C:2 3,3083,5 (A) L.I3.500 

PISTE ALIE. (B) L. 1.200 

ECHO ELECTRONICS 
ELETTRONICA PROFESSIONALE E A MATORIALE 

COMPONENT' ELETTRONIC1 - STRUMENT1 PROFESSIONAL' 
RADIO TV -  ALTA FEDELTA -  MATER. PER RADIOAMATORI 
16121 GENOVA • Via 13r/gata LIgurla, 78-80 R. • Te.' 59.34.87 

C/RADISCHIBIRCIRADISCECIBSR LIXERSTEPEO TASTIERE PID7 RADIO 
CLEIADISCRI BRACCIO A /S. 5 L5081SSI ST. TTRU1KETI W. L11.74 
TEST.P1220 STE-TEST.EACJETICA PREASCOLT04711m 3 OTT.L.24000 BATT. 

RDO. L.75-000 ISTEREO.L•135000 L. 90.000A - •L•29000 I10000 
- 

I L2.5oacc 

'•••• ' OELT-100uACC 

41T. .500a1CC 
1-3-5-00 ALTEADS C. 

VOLT CC 15-30-50 C 

300 VCA.TUVTI 

I, 6.500 CAD. 

00  
1511187Č;11.3: 

TIMER PREQUENT\ 

DI REPS .PUO.PARE 
7180 A 48 ACCENSIO 
NI E SPECRIEENTI 

_ 11080f 01.1051 CON CO 

-EXADI -01.1 11§-7;OTAZIONE.16a.L.28-040 

25E01314_0 23ARZI so ORDINATIONS Plit PITTS LE ?RE-
VENTS DA 3 ITI2 A 170 212.LT? 9000 CID.CI101.1.724 

PO COUSD 20 ggeSPED. mruas arricrso LIT.50001171 
WARM. 

1405.11200210 USIA CHMSO PEN MITI LA CIODN41.4 
OCNI LUDEDI.NON ACCETTIAM ORMEI TxDspericiaa SO-
LO =MITI RF0OLARMINTS FIRSITI.NON SPED.CATILOOHI. 

ELLDATORI DA r41 L- 
C.STV.PATI. 

MOTO 1401=1.0 OEIDEOLI PEN ow- 45 04•8•5oo 

131151 TRAPANO LOCI COE sys- 25 21•8.5C0 
rfrrE VINO A ILIA S RArr•DOE 95 '1.8.500 

MESA 5 L.9. 50050 1.0P  HIC.DISPON. 
11e 

CANCILLI OETKLE71-

SORI.LAYPADE...  

R/CiVITORE A  
220 low 

TBAS4EPTITORE A 
9 Too TÄSCABILE 
LarrAxm 50  

L. 28.000 

raREADT ru 88/108 I= 

300.•/5ALTT I. 4,5.000 
I wArT/15 NAIR L. 45.000 

3 wATT/30 VITT L. 54.000 

• IM7/50 'ITT L. 67,500 

5,1411/ 90 WITT 1.165.000 

03713171 SPECIALS, 

1251000010 001.01.000 

DI LIMIER P23 211002 
DI CAS 4111norPLZIONE A 220 Voa 

par‘z0 INCR-901BILE I L. 15.000  
IA FIER IIAL eniott 2E1 411.1111 

MÄISREALE refi. TiscOTECKE-CALE DA BALLO-BAR.RISTORANTI-ILLOLINAZIONI 41.53IENTALE..•..114LERE.087.11ENTRE-CANTANTI.ILLUAINAZIOSE COLORAI 

5 EFFDPTI DICER 

COLORATE 1.35.000 

COLORS OLIO 0•45•000 

TIMMS 'MALI L.45.000 

5)P2OIETTOES EMIT! 

COLORE 150 WATT CON 

LACADA 0.80.000 
1)000010 DI BUE LvsEEDIRER10:rE 

500 WATT COLTLETO DI 1.4.11414 0.95.000 3 2 I 3 
2)FARO COr :MDELLATORE 250 W. L•63.500 POLIEDRICER„„ 
1)0CC1320 DI 1112 150 ::::TT.LA:2. L.40.000 """ „„ """'"°-" '"' 

4)PAR1TTO CON NODELLAT.150 W. L.40.000 Cell 2: L-65400 
L.98.500 

\.eb CI 40 L.124.500 
: a 

021050090 ZLECANZA 2502.02000 ELECTRET LICROKRIO .1AGNETIC 

OUNIDIRSZIONALE DIRE:MI/NILE I CON- ON/DIREZIONALE 1UP. 

A CONDOS. L.31.000 M.BEI.ed£ L.21.000 400 Onus L•31•500 

AITRO UATERIALE KLETTROVICO.TRAMEISTOR.S.DIODI .RESISTERZEZNT1CRATI.TRAMR4K08/: li/NOT221.2 PER werrA0C3_LGETTIMICI.CONITKITO: .M44LIJCZ M  METE la NucougyA. 

1010311 100:ra ?WM 710. e43,710811.1cizimulass• 1.•,2•00° 503.0 111101 517 50 L. 400 17162 L. 350 HI 113 L.2200 73 4403 L. 400 ‚.101011011-
OCT 70 L. 400 

!CY 71 

WI 78 

ECY 79 
BCY 76 

Bow 79 

ED /11 

BD 113 
BD 115 

10 117 
BD 118 

BD 130 

00 131 

RD Tura LA SE-

MS FIFO Mt 

80 7000 L.2400 
BD 70ID 1.2400 

ND 7022 1.2400 

BD 705 1.1810 

BD 710 L.2000 

HD 778 L. 900 

20 792 L. 800 

BAlI 55 L.2400 
L.2200 

L.2003 

L.2000 

L.2500 
L.3000 

1,4200 

1, 4200 
L.2200 

L.2200 

L.1350 

L.1600 

1,1700 

L. 1700 

L. 950 

L. 950 

L. 950 

L. 500 

L. 500 

Le 400 

L. 400 

A. 550 
L. 400 

L. 400 
L. 400 

L. 600 

L. 600 

L. 600 

L. 400 

L. 400 

L. 350 

DICE 

DI 
WOOD 

175 Wo1 
8/1,011 
11312/0E RIBALTA PER 1./LCOSCERCI 

Dnisreo CO-TOMTL8. A 4 we 

- 
41133DATORE DI LACI A 

SE1LIZEZA VARIABILE. 
5 CANAL/ DA WOO WATT. 

L.17, 47•000 

80 WATT 
070525,4xccreloiAms It 

0200/ATORE DI LUGO  
STROBOSCOPIC1/3 CURIA. 

IDLED/1/150 82  

COLTLYPO,FUNK.L )1000 

011 ,370400 CON PORTACELAT1NA L140.000 
  LARPADE DA 1000 W L 12.000 

FESTE ETC• • 

-- OE 

PLUME PER 

C.S112133.31741, 

WM 30a 
PAS", :c.:41cD404-

2.,00167.0 

TV IN 
4110CBI 

E DERO 
DIVER-

TEATIS-

.:«100"0 

t " I 

t)DismoRsoas P1:a SPEW. L.18.000 

2)SUPER PRISING • L.51.500 

3)ERDI -mu CIT/TARBA L.3,.000 
4)RITERBERO JENS. 2m•-• 

MARTO 25IP,IIoOLAZ. L.31.000 

CAI e iše• 
CORPOITIMLI 
A 4 IPCI 

LIT. 41.00A 

212 COdPLETO TOTOEICISIONE BEciTITI 

ITT COJP1.320 701.01:20I31072 POSITIV1 

WID CAXPLETO 31.10313114 CIITI ITÄMPATI 

ElO COLTLETO D211111:11A CIRCUITI 010101803 

EIT COLPLETO ARCETTAPIRA CIRCUIT! STAJPATI 

MT RADIWICROPONO FE 88/108 1 WATT 

ETO REGOLATORE DI TENSIOCE 2000 WATT 

FAHEITI PSICEEM.BUJCIALLO.MDE.ROSSO 40 WATT 

YARLITI PSICUD.131.13CIALLO.a721/3410SSO 75 0477 
00031001 PSICHED.HM-GIALLO.YERDE.ROSSO 100 TAT. L. 7.700 

MT DISPOSITIVO.AUTO,ATICOREGISAAZ.TELEFONICIZE L.13.500 
172 LOCI PRICRUDELICUE CANAL/ ALTI. Le 6.900 

I/7 LOCI PSICHLMELICRE CANALI L. 6.900 

SIT LUCI PSICR51ELICHE CANAL! BissI L. 7.450 

RESISTENTE D1 1/4 DI v41.1 DA 1 ORE I 15 MBOu .140. L. 20 

IESISTEB2E DA 1/2 WATT DA 1 05.1 A 15 10010 .CID. L. 25 
IESISTENTE DA 1 WITT DA 1 mu A 10 1004 'CAD. L. 

NESISTI>02 DA 2 WATT DA 10110 A 10 DIME *CAD. L. 

TIDEZ2I3 POTESZIO-ITRICI MID/ CMUSI 08122.2 VERT. L. 200 

POTENZIM2172 LIN 2 LOG DA 100 OBE A 4.71103.... CAD. L. 600 
POTENZIOZTRI CON INTERBUTTOBE Lni S LOC. OAD. L. 900 

CONDCHATORI CERA=CI A DISCO DA I PF A 100121, L. 80 

CONDENSATOM POLIESTERE TUTTI I VALORI E TENSION/ PRE/20 U. 

CONDIDSATORI ELEITROLITICI TUTTI I 701.002 E rmislon 011. U. 

CONDIRISATORI AL TANTALIO DA 1 RP A 100 LT CAD. L. 150 
1002MTATORI 20TATIV1 2 TIE 5E1 POSICIONO CAD. L. 800 

COLID1TATORI aoTATrri 4 TIE TRE POSIZ/081 CAD. L. POO 

COLLUTITORI ROTATI7I 6 VIE DCE POS12/021 CAD. L. 800 
300500011061 0112 ) 130.250 VOLTS 13111POLARI CAD. L. 8.20 

IKTERRUTTORI RETE 3 ALP.250 VOLTS SIPOLARI CAD. L. 850 
BICRODEVIITORI Pr_T Teo JAPAN UNIPOLARI CAD. L. 1300 
MCRODIDIATOBI 0003E TIPO JAPAN BINGES CAD. L. 1400 

PULBANTINI CIAPPCUISI LPETTI E CUIUSI CAD. L. 400 

SPINE DEI PERTIPOLARI.TRIPOLARI LASCITI E P0.10 -CAD. L. 300 

SPINE PUNTO 0 LINEA 245CDI E FEJOLOCE CAD. L. 250 
SPEND 1401(PLUOS)USCBI E FE.,DIS COLORATE CAD. L. 250 

JACK DA 3,5 001181 MADE S DA PANNELL° CAD. L. 300 
JACK DA 2,5 DASCEI 1010110 E DA PANNEILO CAD. L- 200 

JACK DA 6,5 MASCOT FEZ.INE I DA PAMILLO Ws CAD. L. 650 

SEMICOHDUTTOKI I. Sia IC011000011 

IC 117 L•350 4C 138 L. )00 AD 14) L. 900 

AC 121 L. .300 IC 139 L. 300 AD 145 L. 1000 
AC 122 L. 300 IC 140 L. 300 AD 148 L. 900 

AC 126 L. 300 IC 142 L. 300 AD 149 L. 900 
AC 127 L. )00 AC 142 Z 1. 350 AD 161 L. 750 

IC 127S L. 350 IC TOTTA L1L.SERIE AD 162 L. 750 

AI 128 L-. 300 MO ALLUS 194 K. AD 16) L. 750 

IC 128.1 L. 350 IL 100 L.1400 AD 168 I. 750 

AC 130 L. 300 AL 102 1.1400 AD TOTTA LA SEATS 

AC 132 L. )00 IL 103 L.1400 AP 102 L. 600 

AC 1)5 L. 300 JD 1)9 L. 900 1P 10) L. 600 

AC 136 L. 300 AD 140 L. 750 LY 106 L. 500 

AC 137 L. 300 AD 142 L. 9430 AP 109 L. 500 

L.23•500 
L.22.000 

L.12.000 

0.06-850 

L. 11.500 

L. 6.900 

L. 4.950 
t. 2.500 

L. 4.500 

40 
90 

PROIM'TOR3 INSSCUIPMISONE 
CON 010.7311000 1 LAMIDA 
DA 1000 1140.2 LIT•240•000 

G-2171.20 NLRB CON.MOTORE L (0.000 

RUCTA I 0241.110 MOCO CCN SWORE 40.000 
CO1.0E40400 10710 POYE COT 000000! 40.000 

AY 114 L. 400 

LT 115 L. 400 

12 116 L. 450 

IF 117 L. 450 

41/ 118 L. 650 

47 120 L. 450 

LP 121 I, 450 
AP TUTTA LA SEME 

PIRO AL AP 367 P2' 
AS2 15 L.1250 
AST 16 L•1250 

IS2 17 1.1250 
ASZ 18 L. 1230 

LI 102 L.1500 

AT 103 

IT 104 

lT 005 

AY 106 
mr 107 L.1700 

au le L.19oo 
21 ‚PITTA LA SERIE 

AST 25 L. 450 

AST 26 L. 500 

1ST 27 L. 550 MA 34 
AST 28 L. 550 DDE 53 

Art 29 L• 550 PICK 54 
AST 31 L. 500 RIO 62 
AID 711771 LA SERIE tux 65 

IC 107 L. 250 HDX 66 
BC 108 L. 250 MX 67 

BC 109 L. 250 0//y 20 
BC 113 L. 250 BDY 21 

BC 114 L. 250 MY 38 
BO 115 L. 300 my et 

BC 116 L. 300 HID 82 

DC 117 L. 400 My 83 

BC 118 L. 250 11211931 

RI 119 L. 450 808938 
BC 120 L. 450 Demo 

BC 125 L. 350 BP 115 

EC 126 L. 358 BP 120 

88 131 L. 350 BF 123 
„OE,,36 1.480 Nr 124 

210 137 L. 400 BP 139 
PC 140 L. 450 BP 152 
210 141 L. 450 BV 153 

DC 142 L. 400 Bp 154 

BC 143 L. 400 Bp 155 
1E 147 L. 3Ce m. 156 

RI 'PITTA LA SERIE BE 157 

MO AL BC 728 ny 158 

WY 58 L. 400 BP 159 

150 50 Le 400 51 

0.1500 

L.1000 

L.1000 

L.1000 

L. 400 
L. 400 

L. 400 

L. 450 

Le 450 
1.1200 
1;1200 

L. 800 

L.1200 
L.1200 

L. 1200 
1.1)50 

BIT 34 

HPY 39 
D7746 
BPI 50 

1177 51 

B77 52 

Err 56 

OPT 57 

DrY 63 

BM 64 

BÝY 74 

BFY 76 
WY 81 

En 90 
252 17 

ayx 26 

DPI )4 

BM 37 

BTX )8 
DFX 33 
IIPX 40 
WI 41 
8010 89 

005 94 

BIB 18 

2011 20 

BPI 50 
BID 84 

DMZ 99 

MX 26 

BM 45 

BM 46 
BSX 50 

esx 5, 
3/ 100 

HI 102 
111 103 

11/ 104 
82 106 

33 107 

31 108 

133 509 
31 110 

R.I 111 

33 112 

El 163 L. 350 31 114 1.2000 33 4410 

BP TUTTI LA REMO XI P3774 Ll ZN 4424 
FINO AL HP 905 MIR 11310 AL 251 44157 

DPW 10 L•1850 ID 409-
80' /I 1.1950 say 13 1.4000 

MI 16 1. 1900 337 18 0.4000 

BTU 30 L.4000 

3t 0.580.9 

L.3800 
1.2000 
L.2200 

L.3500 

L.3200 

L.4000 

L.4000 
L. 6°° BU7 72 L.4000 

1.4000 

L.4000 

1,5000 

L•5000 
L.5030 

L' 4000 
1.1350 HIT 96 0.4000 

L. 800 

L. 450 
L. 600 
L. 600 
L. 600 

L. 800 
L. 700 22 390 L. 600 
L.1250 

L. 600 

L. 600 

L.1000 

L. 500 

L. 1400 

L.1350 

L.400 

L. 700 

L. 700 

L. 700 

L. 400 

L•1650 
L.2200 
L.2000 

L.2200 
L.2200 

1.2 500 

L.4000 

L' 2200 

1.2000 

1.2000 

L.2200 

L.I600 my 24, 

L. 600 1417 21 
L. 600 MIT 24 

L. 600 MY 96 

L. 600 my 48 
L. 600 HU 67 

L. 600 Boy 69 

L. 600 VT 70 
L. 600 Icy 71 

L. 600 my 74 

L. 600 377 76 

L. 700 my 77 

L. no SOT 78 
L.1500 my 79 
L.535o my 95 

L. 400 73 307 

L. 900 37, 

L. 900 211 377 
L. 700 23 395 

L. 7°° 214 196 
L. 700 ZP 397 

crouarnar PORTALAMPIDE PSICHEDELICHS, 
COUTLETE DI LILTADE 1 IRE POSTI LIT. 32.000 

3 POSTI PIU.O2G.DITORE PRICHEDELICO • 47.000 

28 TUTTA LA SE-

RIE PLIO AI 

01 4001 L. 600 

ZIA 4031 L. 600 

271 4032 L. 600 

2N 4033 Le 600 

23 4037 L. 600 
22 4061 L. 500 
28 4091 L. 600 

21 4104 L. 500 
218 4123 L. 500 

28 4125 L. 500 

28 4134 L. 500 

2N 42)1 L. 900 
28 4240 1,2000 
22 4241 L. 800 

28 42P9 L. 500 

2N 4)47 1.3300 

2N 4344 L.3400 

28 4382 L. 500 

2114400 L. 400 

2N 4401 L. 400 

28 4402 L. 400 

22 6123 

28 6124 
xx 6125 

20 6126 
Cl' 6129 

28 6130 

2861)1 

28 4132 

28 6133 

211 61)4 

201 6176 

211 6177 

23 6178 L. 700 11574103 L. 600 
28 6181 L. 700 3274101 To 600 

28 6190 L. 700 0570004 L. 600 

28 6241 L.1600 3070110 L. 500 
28 6254 L.3600 0574520 L. 450 

211 6'9° L. 8C.° 11174821 L. 450 
pn 6291 L.1200 11574030 L. 450 

28 6292 L.1200 20474853 L. 450 

286307 L•2400 521741154 L. 450 

23 '5357 1.352° 32742.72 L. 600 

214 6358 2.35(2) 5274000 L. 500 
7/2 6355 103500 42474002 L. 400 

271 6473 L.1300 c2+74104 L. 500 
204 7444 1.1200 33 TUTTA LI 00.. 

P101.12 A 0100000. DIE PRONTA 1 018 

211435 L.40013 

041450 1,4C00 
041350 L. 600 

711570 1,2200 
1.116114 L.1000 

1/461117 L-1000 

713611E L.1020 
013624 1.2000 

TUTTA:LA 

F1710 Al. 970. 

000120 1.1200 

704221 L.1200 

100231 L.1800 
000.240 1.2200 

100261 1.2000 

L. 400 044121 L.2000 
L. 400 0101300 L.3200 

1.5450 TA1110 1.240° 
271 4428 1.4200 111320 L.I500 
20 4429 L•9530 010350 L.3000 

29 443) L. 400 
28 4442 L.2500 
2/1 444) L.1850 

21 4811 L. 450 
28 4332 1.1000 

271 4848 L. 900 
28 4852 L.1100 

28 4853 L. 110° 
214 4857 L.1000 

28 4856 L.1000 

217 4861 L.1100 

2N 4870 L. 800 

22 4894 L. 450 
254895 L. 600 
211 489e L.2000 

20 4900 1.2400 1.131271 L. 650 

21, 4901 L.24°0 7111281 0.1800 
28 4905 L.2600 1914311 1.2500 

28 4910 L.2600 724400 L.2650 

271 DI 5007120 084460 L.2000 
ITN° AL 010480 1.2750 

L. 800 mu ToTTA LA 25-

L. 0°° MR PINO IL 950 
L. 9°0 0101002 L.2750 
1, 1000 71111003 L.1850 
1, 800 1501004 L.3850 

L. 800 12101045 L./)00 

L.800 72141054 1.+2000 

L. 800 191/170 L.2000 
L. 800 0501180 L.3000 

L.1100 71101412 L.1200 
L. 900 ODA TOTTA LA SA. 

L' 000 MR OLIO IL 7270 

.2 



ECH 
SEOUL INTEGRA:I, 
ITA 1420 L.2-500 

TmA 2002 L•2.500 
IDA 2020 L.2.200 

TDA 2522 2.4.060 
TILL 2522 L.4.6.00 

IDA 2593 2.4.000 

TEA 2600 L.3-700 
SDI 2610 L.4.000 
TIS 2620 L-4-00.16 
/11 2430 2.4.040 

TMA 2661 1.3.000 
TMA 7270 L.).000 

0874000 L. .400 

MI74001 L. 400 

1074004 L. 600 
10741220 L. 40.2 

0874020 L. 450 
35741121 L. 450 

Eff74R)0 L, 45° 
83741153 L. 450 

3E74E54 L. 450 
3E741172 L. 600 

974C00 L. 500 

5076002 L. 400 

SW74004 L. 500 

3E74408 L. sae 
SIC/4C/0 L. 600 

EN74C20 L. 
5074430 L. 

SW74C48 L. 1400 
SN7407) L. 600 

31174C..81274SL....D  

TUITA LA SERIE  
507400 L. 450  

057402 L. 450  
057402 L. 450  

057403 L. 450  

1071404 L. 400  
1017405 L. 450  

507406 L. 700  

507407 L. 700  

S1174....TUTTA.LA ES 
RIE PIK AL 24199. 
L t29 L. 800 

L t30 L. 800 
L 131 L. 800 

020.12000 

LIT. 23000 

LIT. 8030 

LIT. 6000 
LIT. )000 

LIT. 3000 

L/2. 2000 
LIT. 6800 
LIT. 2200 

LIT. 5.000 

LIT. 2000 

O Via BrIgata Liguria. 78-80 R 

ELECTRONICS 18121 GENOVA 

LIGI. 3/6-3/30-10/60 67. i 400 

2200017 COT -IMPEACH. 430000 

Conr..:SATORIVAR.A4FL 2 900 

UCRO PER REG.CIAPP0ZIS1 2 5000 
20CCOLI PER DITZGR•14/16 C )00 

SERRAYIII ROSSI E TORI 2 350 

BOCCEETTONI CB PL 259 2 850 
MCCEZITONI 06 I....NN.2)9 2 900 

WPPIA 25e 4 1950 

DO9PIO -AEC= C 1950 

,LLSC1110/11COCINA A 2 2950 
CONNETTORI IWC LASZEI L 1000 

CONI-2710= DOC YE-E,PANI.2 lace 

PULSAN:LII-C71.2711121 2 44:0  
IATERIALE ANTL.URTO. 

00210201 ECCZZIONALIA!!!!  

1)GITTRALINA PROFSESIO,ULE,CON 

CIOUVI,SPIA DI TSST,TUTTU LE 
US2ITA ENT0... 

2)CARICA BATTZRIE AUTO-ATICO AL-

I...1ST:Z:0 PER BATT.21-10 A 5 As 

}WU:ALA A SECW AL P10:30 DA 

5 .1L.p• 12 VOLTS RICARICAELLE 

4)SIBEN1 12 VOLTS 1,084.22344. 

5)2274812021051 *Aenseici 1.21 4 
POSTE 0 ELTZSTRZ  

TUTPO -AT .RIALE NUOVO CARANTITO 
CON ISTEUZIONI. SOLO C 125.000 

ALTRONATIALEANTIFURTO 

rzranow.)410KETICI.COPPLA £1800 

SIEME ELIITR.AZ2RICANN C 19500 
SUL= -.UC.12 V. 40 W 2 24500 

SLUT. -ECC.220 0.40 II' C 24500 
ETTEREUTT.A 7IBIZAZIONE £ 4500 

INTERIUTT. A 22120.11110,SZISI-

BILI ALLE.VIERAZ.TAGLIO 2.CI5000 

TEMPOPIZZATOR/ VITARDATI 

ALI.ECC. 220/12 VOLTS. / 14500 
AITOPARIANTI CIRGOLARI GENERIC!  

DIA11.32 on. 8 OT.4 2 1000 
0282.40 mo. 8 0= A 1300 

DIA2.45 om. 8 OIL. 2 1300 
01.00. 50 m,. 8 pH, 2 1300 
DIAN.65 .m. 40 0E.Z I 1500 

01.40135 mo. 8 OJI I 4100 

5101,170 un. 8 ORA 2 5004) 
L149 2.3500 DI0-203 os. e oil.. 4 8200 
01.3022 4....3ooe DIA1260 oat 8 OMU C15000 

al 3018 4, 3000 5100310 6m. 8 0E4 220000 
Cl 3026 2.3000 ALTOP.D/CONO EI-FI BASS REM= 

Cl 3028 L.3000 DILI/060cm 806. 10 WATT 26000 
CA 3046 1,1500 D/AW.200e. Bob. 12 WATT 24320 

CI )048 1,5500 DLl31•250.. 8ohm 15 WATT 217000 
CI 3052 L.55.20 DIAW.)20y. 602. 25 WATT 2.63000 
Cl 3065 2.2500 DLU4.320... loh. 40 TAT/ 253000 

Cl 3075 1.2200 ALTOP.01 -PI 1 so.12.pamoutTicA  

CI 3080 L.1800 100 ... 703712 10 1.11•2 220000 

01 9,363 Lo850 260 ss. ecoFa 20 TATI 428500 

Cl 3085 2.4040 200 oz. 7001131 25 71TT 221000 

CA 3089 L.2000 250 .o. VCOF‘31 40 WAIT 2)5000 

Cl 3090 L.2500 320 .... 100008 50 WATT 2•64000 
oA 702 L.1600 1007100 1.2121E-20 TAIT 222000 

u.A 703 1.1100 1007100 4055222.40 WATT 217000 

ul 709 L. 800 110 a. 0741110.40 WATT 214000 
61 720 L.1500 TWISTED A THOURA 80 WAIT 4 8500 
u1 711 L.1500 CROSS ov-as  

al 723 L. 900 2 VIE 20 WATTS 215500 
14.4 741 L. 800 3 VIE 40 WATTS 220300 

.1 747 L.1600 W,ERTA SpECIALE21.2 EDINE tan  
sA 748 Le 900 

2.1 01205. 
ICI 8030 L.7000 TRA 120 T 2 1100-TBA 720 41400 

ICL 8038 L.7000 IBA 800 2 1400--TDA2780 42200 
IE 555 L. 750 TIM 2593 4 2200-,7DA2521 22200 

VS 556 L.1800 PIASTRE IN ISTIMITE 

WE 567 L.2000 Cl 10710 L 400.44 10715 2 700 
.A1260 L.3000 Cl' 80,25 moo-ce 12:30 0850 

mA1170 283000 CE 15725 21900.CO. 30720 ii 2650 

.L1180 L.3000 CE )9z20 23600.00 307 8 4 1450 

ut1190 L.3950 SALI cLossao ssasIco,ilt A 1000 
158180 2.2400 0205105110 PER CIRC.STAL.L 700 

305500 2.2000 PEmAasit.0 PM CIRG.STA.2.L 3500 
500590 L•seso COSI A WOLL1,ESTERSIBIII  

100570 2.3000 CAVO TELEFONICO,TRE COL. L 2000 

2114109.6 3 COND-.23CZCS 0 2 2850 

..101100.1 4 cosa.sceue o a 2850 
CARO AIL..M.IT/2-A 220 V. C 2500 
COLLA CIANOLITICA.1 TUB. 2 1400 

1012210081 A 9/12 VOLTS. L 2000 
ITTINZIOLM.AITTNZIONE.ATTENZIONS.ATTECIIONE.LITENZIONE.ATTMIONE.ATIMT2105S-

I) / POLUZI IEDICAI/ šOrIO QUELLI'DEL WOMENTO.PARTICOLAR-MWE =ALI DEI LIBRI 

POSSONO SLIME 1.12L121017I CBE COMOQUE VERTU= IVID,TIOIATE DAL CARTELLIRO 

APPCSTO SKILLS COPERTINE DALLE SOC.M=TRICI. 

2) L1ORDIT2 EINII0 ACCETTAB/LE I'D' LIT. 5.000. 
3) SI TA2E02ITA cnE , AI STESI DOLLAR?. .641 DUL CODIGE MALI , CHI IMPINGE 

EA BERCE ORDIRAT1 I WEZZO LEITORA SI RZEDE RESPONSABILE DI 

ISSOLVINZI CONTRATTUALE PIAUDOLENTA 
10 YUBA. MEDIUM A 8022120 DI LLAGO • 

122240 

012265 

112206 
LE 111 
LI: )09 

LC 312 

LI 316 
LAI 3177 
LA. )18 

LU 323 

MI 324 
LU 325 LIT- 2800 

1:: 336 LIT. 2400 

LI: 339 LIT. 1650 

LK 342 LIT. 100 
LE TINIA LA .AE2/1 

PL50 AL 2:4 391 1. 
INTECRATI REGOLATO 

81 D/ Tg7S.POS/NEJ. 

ALPIRE 220.2200 

.5 IMP. Lrr•sece 

C R  

ALP. 100 V.L. 200 
,5 1.100 1.2. 60.5 

,2 1.200 V.L. 904 
100.400 1.2.23% 

6527.400 7•L• 2750 
503 ,5 0.400 V.L.2000 

500 ii27•400 V•2•2200 

R 1.5 c 3.. 

me.400 S.L. 800 
.5 4•4(30 04,1500 

AIIP•ACO r•L•1750 
0 6 .400 0•2•2000 

0 1 .600 V•L•2200 

01 •80D 7.2.2500 

0 21.0  

30 c 250 L. 350 
30 C 400. L. 503 

40 01000 L. 400 
SO 01000 L. 400 

40 03200 2.2300 
80 45000 1,1500 

22100 C2200 L.1300 

0200 02500 2.3500 

29USPOREATORI. 

Imes LS TENSION/2 

1/2 IMPERE 2.2.500 

t IlaTERE 2.3.500 

3 LIME L.5.000 

4 AXPESUI 1.10.700 

10 mean 067.000 
TEETERS, 

ICE WICRD L•23500 
ISS 680 G L•30500 

ICE 680 5 L•37500 

cAssmenza 80701142 

Ts 210 L•34750 
Ts 140 L.43650 

TS 160 L.50030 

CSDUCL/1 • 

DIRA ELETT.L.50000 

TESTERS =MO Go 

IMCF.LL 3700 116400 
=CELL 1700 619100 

=CELL 370E 228665 
EMPIRE 66811£14000 

E.17123 300002)8040 

verse 30050234040 
&arts lien C10200 

SWORE WTOS7 623000 
TESTINE PU20E:LET.  

DWI STEREO L 4500 

LOSO STEREOS 4500 

TESTIXZ PER REGIST. 

UONOAURALE 2 3500 

STEREO C woo 
UEGGINICRE PER 11.W. 

TIN PRIIIPSLI3000. 

Wrenn 830.46000 

ATTACCO 800.902140 
AUNICOLULI L700 

CAPSILE WAG./ 2200 
343580 2.3000 CAPSULE PIEL.C1300 

SA31131 L.6°°° COCCOWILLLI 1SOLATI 
sAs1 ,30 L.60°° aosso/e-ao 2 130 
132214 L'12°°° coke=NsAsean eau - 
182205 2.17000 LUC' 10/60-3/70- 10/ 

anzeloTscnscA TECNI_QA•r= Accropvlsiz_eune"/ s2T-Call IroLL ,T.61,6077c1  

LsTRODLIZIO1Z ALLA TV O COLORI LOT. 20•000-CORs0 DI ry 0 COLORI rN orro7OL•LiT,4800 
LA TELL:713122E A COLORS LIT./5.000-9iDEU 1111/ICE TIC LIT.20.000-smmultio 19c.voL. 

LIT.20.000,10L.2. LIT.35.000.COLLANA TV IN BIANCO E NERO 12 VOL.LIT  70.040. 

I SINCOLI.VOLU-2 SEPARATI2VOI.1. ZaU:0191 E STANDARD DI TV LIT  6.000.90L.2. EL 88-

«ALE wiDEO LIT.  6.000-70L-3*ILCE212SZOPIO,GOIEULITA.LIT  4.000.002. At LIAUPLITI-
CATORE VIDEO ,C112GuITI DI SAPArAZIONZ LIT•6.000-70L•5. CIRcUITI DI SINCRONISAID Lre 

6.000.70L-6• GENEPATORI DI DENTE DI SECA L/T•6•000-701, 7.1L 100000220 AuTo..14T/co 
DI MRVENZA E PASS LIT.6.000.701..8. LA DErLizioNS ouGESTICA E IL CAS LIT. ‚'000-
VOL. 9.DEVIAZIONE 2AW.ITICA,RIVELATOZZ VIDEO,CAS L/T.6.000-VOL 10. GLI rim DI 

FRZ.2,0=2.0 LIT.6.000.VOL 11.tA 3E2/0E1 DI ACCORDO A 57 217.6.000.001.. 22° 

GLI LIT.6.000.-GUIDA ALLA ...1.215.4 A PUNTO DEI RICEVITORI 77.1.1T. 5.000. 

Ll 8/NCRONIZZAZIONE DELL.I.L.MDrE T7 LIT•5.000-SEZCONDUITORI DI COZATTAZIONE.LIT. 

10-000.30020 SANUALE DEI TRANSISTORS LIT.12.000.CUIDA BREVE ALL 'OSO 0,1 TRANSISTO-

R' LIT.5.000. I TIUNSISTURI LIT.17.000.ALTA FZDELTA. RI-01 LIT- 23-000-LA TECHICA 

DELLA STEREOFOITIA Li7.)ce0-on-TI.S.T4.22020Nli.11eA DILATA! LIT•8•000.STSUL72131 TO BI-
WA!: RADIO LIT.12.000-EUSICA FIETTROBICA LIT-6-000.CONTROSPIONAGOIO ELITTRONICO 
LIT-6.000-ALLAILT.ELETTRONICO IST•6.000- DISPOSITLvi ELETTBONIGI PER L'AUTOMOB/LE 

LIT.6.000-DIODI TEMJEL LIT.] '0.30-825004 =morrows LIT•24000-TRAs201::ATORI LIT-
11000.TECNICA DELLE 1034121100. 1021 A GRANDE DISTANZA LIT-8-000.AUDIOREPARAZIONI,AP 

BP,R-eISTRATORI LIT.I7.000  -STRUM/II PER IL LABORATORIO,SUNZIONANETTO E USO L/T. 

18.000.LA RIPARAZIONE DE( TF.LE/ISORI A TRANS/STORS LIT. 19'002.01010402E28100230147 
PER CS F. RADIOA.21TORI LIT. 17.000.RADIORIPARAZIONI LIT.19.000.1LISETTITORI LIT. 

18.000-SCELTA CD INSTALLS2/ONE DEMLE AITITZINE TV/FU LIT•8.500 -RICETRASoSTIITORI I 
TRANSISTORS VRIT PM AR SSR LIT.18.000-DIODI TRANSISTORS CIRCUITO INTEGIUTI LIT. 

18•000.LA TELEVISIONE A COLOR/ LIT. 18-000-PoLucip1 DI 111222530110 L/T.9.000 LA 

TELEVISIUNE A COLORI LIT. 7.000-LICROONME E RADAR LIT- 10.000.PRINCIPLDI RADIA 
LIT.8.000.LASER 1 IZASZB LIT. 5.000.8ADIOTRASZETTITORI E RADIORICEVITORI LIT.  23.000  

HACICLOPEDIA RADIOTECNICA ELETTRONICA E NUCLEARE LIT.15.090.RADICTLASMEITITORI LIT 
11.000-LISUBE ELETTRONICRE VOL. I. LIT.8-000,10L-2. LIT.8.000.WODUNI CLICUPT/ A 

TRANSISTORS LIT.5.500-1.33URE ELETTRICRE ED ELETTROMICEE.LIT.8.000.EADIOTECNICl 51 

ELEITSONICA VOL- I° LIT.17.000.70L.2. LIT.18.000.STRILENTI PEI ZSCrriE DADIOE:LETTRI 
GEE LIT.5.500-PRATICA DELLA RADIOTECEICA LIT. 5-500.11ADIOTECRIGA L/T. 8.0oo-Tacso-

LOCIE E RIPARAZIJNE DEI CIRCUITI STAZ.AT/ LIT.2.500-DATI TECNICI DEI TUBI :mamas-
NICI(VALVOLE)LIT.).600-CORs0 RAPIDO SUCLI OSCIILOSCOPI LIT-12-500-1PPLICAZIONI DE/ 

RIVELATORI PER IRWRATIOSSO LIT.17.000-11EGISTRAZIONE UAGNETICA DEI SEGNALI VIDEWOL. 

LIT.14.000.CIRCUITI LOGIC1 CON TRANSISTORS LIT•12•000-RADIOSTEREOPODIA LIT.  5-500. 

sacizIosz AD ONDE CoRTE,TABELLE DELLE FREC.LIT.4.000.Bs0 PRATICO IRILI DTRuorEsT/ 

U.Z.7.7R0KICI PER TV LIT. 3•50.3-TscnoLOcis UDITROIICEE LIT. 10.000-IL TEL:IT/SORE 1 
COLORI LIT•12.000.S121VO=C45IS12 LIT•12-co0-2 RADIOAIUTI ALIA NAVIGAZIONE ODRES 

E ILARITTIII LIT.2.500.81D/OTECNICA,NO2IONI D3NDINZYTALI LIT. 7.500-IIPIANII ISLE-

PONICI LIT•8.000.PRII) AVTIA:2EATO ALLA CONOSGENZA DELLA RADIO(CONSIGLIATO II PR/N-

CIPIANTI)LIT.6.000.L ,APPARECCHIO RADIO RICE7122TE I yusulmmrrs LIT' 10.000.11, RA.. 
DIOLIBRO.RADIGTEGNICA PRATICA LIT.10.000-1..AUDIOLIBRO-ALTOPAALANTI IALPLIFICATO-

RI PER DIFTUSIONI SONORA LIT.5.000.11 VADE.ZEU2 DEL TECNICO HAZIO TV•CALCOLI E POE 

EUIE PER LA REAL/2ZAZIONE DEI CIRCUIT' ELETTRONICI LIT. 9.000-L.1.671/CO DAZIOIALE 
DEI TRANSISTOBS LIT. 8.000.L.OWILLOSCOPIO LODERNO LII.8.000-101 ESPERIIE711 COE 

L'OSCILLOSCOPIO LIT.7.000.11 RAMISTRATORE E LE SUE APPLICAZION/ LIT. 2.000.841/0_ 
TECNIC1 PE?. 3113100::110111 DI E.157)' TESTA D.ESALE E MITE LT INDICINION/ PER Lt PA-
TEXTS DA RADIOAMATORE. LIT- 5.000 

BENUÄLI IGCIOILVATIS3IUI CON C/RATTERISTICHE INTECRATI,TRANSISTORS,DIOD/,711701.E.  

impALgass BEICICONIUTTOBI,TUBI ELETTRONICI,TRINS.2121N,SCR,TBYRIST,DIODI,TIL,L1 

ATARI LIT.5.000.1KUIVALENZE E CARATTERISTICUS TRÄRSISTORS,ANCRE JAPIN,L/T.4.000. 

EANUALE DI SOSTITUZIONE TRANSISTORS CIAPPONESI LIT. 5.000.114VIVALENEE 10 CARIITE-

RISTICRE VAIVOLE EUEOPEE 1 AMKRICANE LIT. 12.000- . 

;men RECENTISSIC SU INTEGRATI,WICROPROCESSORI,CON ESPERIMENTI SOGL/ =ESE/. 
PRLICIPI E APPLICIZIONI DEI CIECUITI ISTEGIUTI LINEAR' LIT•24.000.PRINCIP/ 10.534. 

0110025031 DEI CIRCUITI INTEGRA"' NOZERICLIIT 20.000.1 CIRCUITI INTEGRA?' LIT. 

5.000-INTROMUZIONE AI LICROELABORATORI LIT. 8.000-EIETTRONICA DIGITALE IMTEGRATA 

LIT.12.000-CIRCUITI INTEGRA?' WS E LORO 1PPLICAZIONI LIT. 18.000-WEROPROCESSORI 
E UICROCUUPUTEWS LIT. 21.000.CIECUITI LOGICI ED IVTEGRATI.TWRIA,ÄPPLICAZIONI. 

LIT.6.000.TECNOLOGII.ED APPLICAEIONI DEI SISTE:.2 A LaCROCO.Turill LIT. 19.500.. 

/L Soo WOE 1. -62TERIUEKTI 83 CIRC.LOGICI E DI =LOMA-LIT. 20.000. 

IL MG BOOS 2. -ESPERISTNTI SU CIRC.LOGICI E DI ITIOR.11-LIT. 18.000.  
IL OJI BOOK 2vi-INTERFACCIALIENTO III SISTE.I A AICROPRCCESSOR/. LIT. 4.500.  

II. BUG BOOS 3.-IXTERFACCIAVENTO E PROGRA2.1ZIONE DEL 8080 LIT. .29400. 
IL BUG BOOK 5.-ESPERIEEWTI INTROTUTT.ALL'ELETTBONICA DIGITALE LIT.19.000. 

IL BUG BOOK 6' -ESPERIMTI LITEOWTT.ALL'ElETTRONICA DIGITALE LIT.  29.000.  
IL LANUALE DELLO Z 80 LIT. 10.030.1 UICROPROCEsSORI S LE LORO APPLICAZIONI. LIT. 
9.500-31sTERI A UICROCV-IVIER.I. LIT. 12-000-31STEIG A WICROCONPUTER SECONIO LIT. 

12.000. L. NE 555,=GLIA1A DI POSSIBILITA ,ELETTRONICHS CON GLI SCHVAIE CONTENUTI,. 

LIT. 8-600-1.5 PROCETTA210NE DEI CIRCUIT' ANPLIPICATORI OPERAZIOTALI LIT. 15.000. 
LA PROCITTAZIONE DE/ ITLTRI ATTIVI LET. 15.000.  

BIBLIOTECA TASCABILE WDZIO EDITORE,L 2ELEPTRONICA IN FORGO SELPLICE,PM surrI.  
WELETTRONIGA E LA FOTOORAFIA,LIT• 7.000.4008 SI LAVORA COI TRANSISTORI LIT.1012_0. 

CORO SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELETTRONICO LIT.3:1LA DUCE IN ELETTROY/01 LIT. 

5.000.00111 SI GOSTRUISCE UN RICETITORE RADIO LIT. 3.o0o-col.e RI LAMM( COI TRARSI. 
mat LIT.3000-STRUESTTI LIISICAL1 ELETTRONICI LIT.3.000-STRUMNTI DI 811056 E DI 

05117301 Arr•;•20o-SISTEICI D.ALLAW..1 LIT. 3.000-7=1121CUE S DISURE ELETTRONICHE 

LTT.3-200.202E.30 COSTRUISCE UN 1IPLIEICATORS AUDIO LIT. 1.000.00 31 COSTBUISCE 
UN TESTER LIT. 3.000.2:0LE SI 147084 COI TraISTORI LIT. I.002-0014.I SI COSTRUISCE 

UN TELECO_ANW ELETTRONICO LIT. 1.000-COLS SI USA IL CALCOLATOB2 TASCABILE LIT. 
3.000-CIRCUIT' DELL.ELETTRONICA DIGITALE LIT- 1.000.00.2E SI COSTRU1SCE UN DIPPISO. 

RE ACUSTICO LIT. 34e0-co.i2. SI COSTRUISCE UN.ALLZITTATORE LIT.  5.24043051 SI LAVO-

SA COI CIRCUITI.INIFDRATI LIT. 3.000.4042 Si COSTRUISCE tn: TER-VOSTTRO ELEITRON1 
CO LIT- 3.000-COM SI COSTRUISCE.UN MIER LIT. 1.000-0O2.2. SI COSTRUISCE US B/CEVI. 

TORE TZ LIT- 3.000 .EFFETTI 50110111 PER IL FERRO-ODE/1.'5:D LIT. 1.000.COUE ST LAVO. 

RA CON GLI AATLIFICATORI OPERAZIONALI LIT.  3.000-TELEGO,ANDI O INTRABOSSI PER IL 

F,512020BELLISED LIT9-000-spianmrri ELETTROVICI PEN L.AUBIO-ALO 
SI LAVORA COI ROLE. LIT- 3-200. 

MANUAL' DI ELETTRONICA APPLICATA.LUZIO 000708E.  
IL LIBRO DEGLI OROLOG/ SLETTRONICI LIT.4.400.RICERCA DEI GUASTI NEI RADIORICEVITO 

RI LIT.4.000.COS .E1 UN UICROPROCESSORE.LIT. 400041210NARIO DEI SEIICONDUTTORI 

LIT. 4.400..L'ORGANO ELETPRONICO LIT.4.400./L LIBRO DEI CIRCUITO RI-FI LIT.  

CUIDA ILL/STRATA AL TVCOLOR SERVICE-LIT. 4-400-IL CIRCUITO RC L/T.3.600.ALLEINTA-
TORI CON CIRCUIT' INTMRATI LIT. 3.400.IL LIBRO SELLA iNTE25.7E•LA TEORIA LIT•330.. 
ELL-rreosicA PIS FILL 2 FOTO LIT.4.400-/L LIBRO DELL'OSCILLOSCOPIO LIT. 1110C±1./1 

LIBRO DEI UISCELATORI LIT. 4.800.WETODI DI UISURA PER RADIOÄUATORI LIT.M000: 

IL LIBRO DELLE KIT:Trs-E ‚LA PRATICA LIT. 3•600.PROGEITO E ANAL'S' DEI SISTELI,L/T 
•600-ESTaII-ETTI DI A.I.GRA DEI CIRCUITI-LIT.4.800-21NUALE DI OPTOELETTRON1C1 



CARATTERISTICHE DI SERIE: 

verniciatura con polveri 
epossidiche 

2 colori: nero goffrato 
bianco goffrato 

con o senza 
aereazione superiore 
e inferiore 

basetta di montaggio 
interno 
piedini in gomma 
viti brunite 
pannelli anodizzati 

tip. sanfellce lvi 

TEKNEL 
meccanica 
contenitori 
metallici 
per 
l'elettronica 

stabilimento di produzione 

CASTELGOMBERTO (Vicenza) 

Via Raffaello, 10 
tel. 0445/90132 
telex 330813 COMINT I 

filiale 

VICENZA 
Via S. Lazzaro, 1 
tel. 0444/563999 



Iš 
ELETTPIDN 

IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

111-24)FIESSOWNAILIE 
GORIZIA . Vie XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

• 

MICRO COMPUTER 

8126P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
74S287 
74S475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
MEK680002 
INS8060N 
8080A 
Z 80 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM811.597 
MM6301 
MM 6306 

L 4.350 
L 2.650 
L 2.500 
L 2.750 
L 2.900 
L. 5.900 
L 13.250 
L 18.500 
L 59.000 
L 35.000 
L 15.400 
L 3.850 
L 5.900 
L 6.650 
L 22.800 
L 17.400 
L. 26.950 
L 11.100 
L 8.100 
L 295.000 
L 13.900 
L 9.800 
L 24.000 
L. 5.950 
L. 4.500 
L 7.600 
L. 5.750 
L 9.100 
L 1.850 
L. 1.850 
L 3.300 
L 7.600 

DION e PONTI 
H.P. 5082-2800 L. 
H.P. 5082-2805 L. 
PIN MPN3401 L 
WO2 (200V-1.5A) 
1340-C1400SEMIKRON L. 
KBLO2 (200V-4A) L. 
KBLO4 (400V-4A) 
KBPC602 (200V-6A) L 
KBPC802 (200V-8A) L 
KBPC2504 (400V-25A) L. 
KBPC3504 (400V -35A) L 

2.950 
13.950 
1.800 
600 

1.000 
1.150 
1.350 
1.750 
2.000 
4.450 
5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L. 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L. 63.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L 10.700 
MRF515(.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF408(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40W PEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100WPEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (f7 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (fT 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP (AEG-TEL) L 2.100 
MRF901(10d13-1 GHz) L 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108(1W-1GHz) L. 8.700 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L. 850 

TRANSISTOR( DI USO SPECIFIC° 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L. 400 
M08003 L 5.100 
TIP35C(125W-25A)NPN L 2.950 
TIP36C(125W-25A)PNP L 3.150 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 3.700 
MJ3001 (Darlington 150VV) 
NPN L. 3.400 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 2.450 
2N5683(300W-50A)PNP L 18.250 
2N5685(300W-50A)NPN L. 16.800 
MJ413 (400V-125W) L. 4.400 
2N3442 (140V-117W) L. 2.950 
2N3772 (150W-20A) L. 4.300 
2N3773 (140V-150W) L. 6.200 

6.650 
6.250 
6.600 
7.400 

2N5884 (200W-25A) 
2N5886 (200W-25A) 
MJ802 (200W-30A) 
MJ4502 (200W-30A) 

L. 

FET MOSFET 
2N3819 L 
2N5245 L. 
3N128 L. 
BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 2.8 dB - 800MHz L. 
MFE131 MOSFET 
MPF102 L. 

700 
1.200 
2.550 

2.800 
1.900 
850 

LINEAR! E DIGITAL! 
LH0042CH L. 10.900 
LM317M P(1.2-37V 0.5A) L 2.700 
LM317T(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L. 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L. 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SSB Ampl. 
Detector) L. 6.500 
LM377N (2x2 Vi) L 2.650 
LM378N (2x4W) L 3.850 
LM379S (2x6W) L. 9.200 
LM381N L 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L 2.450 
LM387N L 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L 2.450 

LM3900 L. 1.350 
LM3909 L. 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L 1.350 
uA720 AM Radio 
System 
uA723HC 
uA733 
uA753 
uA758 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L 
uA78HGKC (5-30V 5A) L 
uA2240 L 
uA3089 (=TDA 1200) L 
uA4136 L. 
MC1310P 
MC1350P 
MC1468L L. 
MC1496G 
MC1496P L. 
MC1550G L. 
MC1566L 
MC1590G L. 
MC1596G L. 
MC1648L 
MC3340P L 
MC3401P L. 
MC3403P L. 
MC4024P L. 
MC4044P L 
555 
556 L. 
MC10216P L. 
MK5009 L. 
MK50395 L 
MK50396 L. 
MM74C923 L. 
MM74C925 L. 
MM74C926 L 
95H28 L. 
95H90 
11C90 L. 19.500 
5042P L 2.150 
TDA2002 L. 2.700 
7L489 5-step analog level 
detector L 1.800 
TL500-TL502 7.1. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interne - 
oscillatore interno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 
Gruppo vollmetro digitate 
NATIONAL 3 1/2 cilre con 
lensione di riferimento, 
regolatore e display L 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 1.350 

SCR - TRIAC - UJT 
TRIAC 400V-3A 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. L. 
TRIAC 400V-10A L 
TRIAC 400V- 15A 
TRIAC 600V-25A 
TRIAC 600V- 40A 
SCR 4ou - 3A 
SCR 400 - 10A 
SCR 600V-25A 
2N6027 P.U.T. 
MPU131 P.U.T. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 

OPTOELETTRON ICA 
FPT 100A Fototransistor L. 
FPT 110A Fototransistor L. 

2.150 
1.000 
1.950 
1.200 
2.000 
1.750 

11.900 
2.550 
2.800 
1.900 
2.450 
2.050 
6.500 
1.900 
1.700 
2.250 

14.150 
10.350 
5.150 
6.950 
3.400 
1.150 
3.150 
5.200 
5.200 
600 

1.200 
2.400 

12.500 
18.500 
18.500 
7.350 
9.800 

10.900 
12.500 
12.250 

1.150 
1.300 
1.500 
2.400 
8.400 

13.500 
900 

1.950 
12.000 

700 
1.100 

1.650 
1.650 

FND 357 L 2.100 
FND 500 L 2.100 
FND 507 L 2.100 
MAN72A L 2.100 
MAN74A L. 2.400 
H.P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L 5.300 
H.P.5082-7673 Verde L 5.300 
NSB59174 1/2 cifre C.A_ L 13.100 
NSB5921 4 1/2 citre C.C. L 13.100 

TOROIDI AMI DON 
T12-2 L 800 T44-10 L 1350 
712-6 L 800 750-1 L 1450 
712-10 L 800 750-2 L 1300 
712-12 L 650 T50-3 L 1450 
716-2 L 800 750-6 L. 1300 
716-6 L 800 750-10 L 1300 
716-10 L 960 T50-12 L 2060 
716-12 L 710 750-15 L.1450 
120-0 L 1140 768-2 L. 1950 
T20-2 L 800 768-6 L. 1850 
T20-6 L 980 768-10 L. 2400 
720-10 L 1140 768-12 L. 2550 
720-12 L 840 T80-2 L.1900 
725-0 L 1450 780-6 L. 2550 
125-2 L 960 T80-10 L 1900 
725-3 L 960 T94-2 L. 2400 
125-6 L 1110 T94-6 L. 3050 
125-10 L 950 7106-2 L. 3150 
125-12 L 1280 1130-2 L. 6350 
725-15 L 960 7130-6 L. 7750 
T30-2 L 950 T130-15 L 5550 
130-6 L 950 7157-2 L 7150 
T30-10 L 950 1184-2 L. 8650 
130-12 L. 950 7184-3 L. 7900 
T37-0 L. 1950 1184-6 L. 9550 
137-2 L 1070 1184-41 L 7150 
T37-6 L 1060 T200-2 L. 7600 
137-10 L 1060 T200-3 L. 8100 
T37-12 L 1060 1200-6 L. 7600 
T44-2 L 1190 1200-41 L 7800 
144-6 L 1190 88mH L3150 

RESISTENZE ANTI I NDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L 2.800 
Resistenze antiinduttive 
5001-)m-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 giri L 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L. 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Freguenzimetri. Oscillo-
scopi, Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e freguenzimetri in kit 
SABTRONICS 

CHIEDEFIE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 

ORDINE MINIM° L. 10.000.-
PREZZI POSSONOSUBIRE VARIA-

ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 
SONO GRADITI GLI ORDINI TELE-
FONICI. 



UN LINEARE F.M. PER TUTTE LE ESIGENZE 
da 100 rnw a 1000w in premontato 

PREMONTATO PER LINEARE DA 800 W OUT 

Pilotaggio da 10 a 70 w - Range 88/108 Mhz - completo di tra-

sformatore per accemsione filamento e ventala di raffreddamentn. 
Da applicare s,ilo la timsione 

PREMONTAÏ0 PER LINEARE DA 400 W OUT 

Pilotaggio 5/7w mancante solo di alimentazione. 
e 

L. 390.000 

-c 

L. 650.000 

I PREMONTATI vengono venduti corredati da particoluri sc/ionu rI OEllinientozioni, e (la tin manuale con-

tenente tutti i suggerimenti tecnici per la messa in funzione dello stesso. A richiesta pet?) essere fornito il 

gruppo di alimentazione già cablato. 

LINEARI A TRANSISTOR IN SCHEDA: 
entrata 100 mw • potenze out 3 • 15w - entrata 1-2w potenze out IS - 50 • 100 - 150w - entrata 15w potenze 
out 50 - 100 • 150w • entrata 50w potenza out 200w. 
La loro professionalità, semplIcItä e sicurezza dl funzlonamento fanno dei nostrl premontati 'ideale 
per costrugori, hobbysti e sperimentatorl. 

Inoltre: prodotti finiti (trasmettitori a P.L.L. - amplificatori da 100 - 200 - 400 - 800w), 
ANTENNA COLLINEARE A 4 DIPOLI 9 db di guadagno L. 250.000 

AMER Elettronica 
Via Galateo, e 

Tel. (0E333) 812590 NARDO' 

•••••••••M•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

Giovanni lanzoni i2LA6 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 

+ 2 
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DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: TURNER 
IMPORT. DIRETTA USA 
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-411110.---4111›- --41111.--.4110-111111.-410.- +111110-

Pagamento con assegni propri o circolari- vag/la 
o con c./c. RT. n. 343400 a noi indirizzati. 

MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 
- Portante video, modulazione AM polarit negativa;. 
- Portante audio, modulazione FM +/- 50 KHz; 
- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - TeL 015 - 75.156 

cq 3/80 -- -507— 



UN ALTRO PASSO AVANTI 
PER I NOSTRI CARI AMICI 

MALATI DI COMPUTERITE 

ABBIAMO DISPONIBILE PER VOI 

in KIT * NASCON1-1 
IL MICROCOMPUTER PER HOBBYSTI 
EVOLUTI ED ESIGENTI 

componenti 

AZ 
elettronici 

VIA VARESINA 205 
20156 MILANO 
Tel. (02) 3086931 

II KIT HARDWARE comprende: Piastra C.S. doppia faccia 304 x 203 mm. con fori 
metallizzati, tastiera 48 tasti + SHIFT, interfacce per: tastiera, registratore cas-
sette, TV e teletype. La piastra C.S. porta 53 integrati, e cioè: 1 LSI CMOS + 
4 LSI MOS + 16 memorie MOS da 1 K + 31 TTL + 2 linean. Sulla piastra 
montato, oltre all'unità seriale (UART), anche un PIO che gestisce 2 PORT di 
8 bits ciascuno. Tutti i BUSS del CPU (il potente Z 80) sono portati ad un con-
nettore laterale per favorire le future espansioni. 
DOCUMENTAZIONE: dettagli di montaggio completi, scherni circuitali e descri-
zione generale, elenco dettagliato software e dettagli dei comandi e subroutine. 

Ouesti sono solo pochissimi cenni di ciò che veramente è questo ormai famoso 
NASCOM - 1 e del suo impareggiabile Z 80 CPU. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE A DISPOSIZIONE OUOTAZIONI INTERESSANTI 

...E PER CHI E' GIA' IN OE, ABBIAMO IN ANTEPRIMA... 
EPROM PROGRAMMER FOR 2708 EPROM 

KIT" per la realizzazione di un prograrnmatore di EPROM 2708 completo di base 
IC S.), componenti attivi e passivi e contenitore. 
N.B.: II programmatore non ha bisogno di un alimentatore proprio, poiché viene 
alimentato direttamente dal NASCOM — 1 —. 

... E PER CHI LO PREFERISCE... IL NOSTRO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE dupli-
cazione su EPROM da altra EPROM — verifica cancellazione e verifica scrittura 
anche parziale — programmazione da EXADEC. LISTING. 

•DISPONIBILE ANCHE MONTATO E COLLAUDATO CON GARAZIA 

... E PER CHI HA ESIGENZE MAGGIORI 
SUPER BOARD II e CHALLENGER 1 P 

della OHIO SCIENTIFIC col p.P 6502 e 8 K BASIC-IN-ROM, 4 K memoria RAM 
interfaccia per cassette Kansas City, tastiera completa, accesso diretto 
al video display e molto, molto altro: 

oppure ROCKWELL AIM 65 - per apprendere, progettare, per lavoro o 
anche per il Vostro svago. 

Display alfanumerico 20 caratteri, stampante a matrice di punt) a 20 
colonne. lnterfacce: I/0 d'uso generale, per 2 cassette, per TTY - lmpiega 
un NMOS della famiglia 6500 - Molto potente e sofisticato - infinite capacitä. 

...o anche TANDY TRS 80 - COMMODORE PET, e se pensate a qualche 
altro, interpellateci nel Vs. interesse. 

LE NOSTRE 
OFFERTE SPECIALI 

B/10 MASCHERINE 
perspex rosso 40 x 120 e 45 x 140 
cad. L. 500 - 3 pezzi L. 1.000 

G/2 OUARZI 3932, 160 Kc. 
solo L. 500 

D/12 KIT COMPLETO 
per modifica orologi digitali 
OUARZO COMPRESO 
Specificare il tipo del Vostro 
orologio 
1 Kit L. 2.450 - 2 per L. 4.000 

D/10 VOLTMETRO DIGITALE 
a 3 cifre - Alimentazione 5V 
Kit tutto compreso sempre a 
L. 13.500 

F/8 DISPLAY H.P. 20 x 10 mm 
simile a MAN 72 - anodo com. 
cad. L. 600 - 10 per L. 5.000 

F/9 PIASTRINA con 4 display 
come sopra, giä montati. Vi evita 
di preparare e forare il circuito 
stampato L. 2.000 

F/10 MODULO REGOLATORE 
per corrente continua 
NON E' UN REOSTATO 
corrente max 1,5 A - Vmax 30 V 
possibilitä di controllare fino e 
oltre 10 A per mezzo di transistor 
di potenza esterno - compreso 
potenziometro. 
INCREDIBILE! L. 1.000 

F/11 PACCO SURPLUS 
con schede e/o pezzi di telai TV 
modernissimi ex PHILIPS - TELE-
FUNKEN - PHONOLA, moltissimi 
componenti pregiati facilmente 
recuperabili (transistor di poten-
za. SCR, diodi, circuiti integrati, 
ecc. • 1 Kg. L. 3.000 

Abbiamo sempre disponibili manuali di informazioni tecniche delle principali case di semiconduttori e integrati - 
in italiano ed inglese - ultimi arrivi di testi recentissimi su MICRO-P OE, e memorie. 
Chiedeteci ciä che vi occorre: vi accontenteremo sempre — ordinate per lettera o telefono (02-3086931) oppure 
veniteci a trovare al nostro punto di vendita di Via Varesina 205 - Troverete sempre cordialitä, simpatia e 
tutto ciò che cercate (altrimenti lo procuriamo). 
Non dimenticate che sugli importi dei vostri ordini dobbiamo sempre cancane IVA 14% e spese postali di 
spedizione. 
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Gamma di frequenza: garantita 
da 10 Hz a 600 MHz (tipica da 
5 Hz a 750 MHz). Sensibilità: 
< 10 mV RMS da 10 Hz a 100 
MHz; 50 mVRMS da 100 MHz 
a 500 MHz; 100mVRMS da 
500 MHz a 750 MHz. Impeden-
za d'ingresso:. 1 Mohm nelle 
scale 10 MHz e 100 MHz e 50 
ohm nella scala dei 600 MHz 
Gate selezionabile 0,1-1-10 sec. 
Invecchiamento ±5 ppm per 
anno. Accuratezza: 1 ppm +1 
digit. Stabilità 0,1 ppm/°C. 
Alimentazione da 4,5 a 6,5 V 
cc/300mA. Display otto cifre 
LED. 

ASSEMBLATO A L. 193.000 

KIT 8610 L. 168.000 

KIT 2000 L. 115.000 

ORDINATELI SUBITO SCRIVENDO ALLA: 

USA 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensioni continue: 5 scale da 100 uV sino a 
1000 V; tensioni alternate: 5 scale da 100 uV 
sino a 1000 V; correnti continue: 5 scale da 
0,1 uA sino a 2 A; correnti alternate: 5 scale 
da 0,1 uA sino a 2A RMS; resistenze: 6 scale 
da 0,1 ohm a 20 Mohm. Accuratezza di base 
0,1 %. Impedenza d'ingresso: 10 Mohm in cc 
e 10 Mohm/10 pF in ca. Protezione alle sovra-
tensioni: 1000 V (cc ac). Protezione alle sovra-
correnti: 2 A con fusibile. Durata delle pile: 
200 ore con pila alcalina 9 V. Peso: circa 
300 g. Display: LCD da 13 mm 3 cifre e mezza 
con indicazione di bassa tensione della pila e 
segno meno. 

DISPONIBI LE ANCHE ASSEMBLATO A L.142.000 

CA RATT E RIST ICH E 
TECNICHE: 

Volts DC in 5 scale da 100 uV 
a 1 KV - Volts AC in 5 scale da 
100 uV a 1 KV. Corrente DC in 6 
6 scale da 0,1 uA a 2A - Corren-
te AC in 6 scale da 0,1 uA a 2A. 
Resistenza da 0,1 ohm a 20 Mohm 
in 6 scale. Risposta in frequenza 
AC da 40 Hz a 50 KHz. Impeden-
za d'ingresso 10 Mohm. Dimensio-
ni mm. 203x165x76. Alimentazio-
ne: 4 pile mezza torcia. 

ASSEMBLATO A L. 140.000 

CERCHIAMO DISTRIBUTOR' 

&um VIA ANGIOLINA, 23 — 34170 GORIZIA — TEL. 0481/30909 
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L'ANTINNA DA DXI 

CUBICA • SIRED • 71 Cl 
(rnodelle each». • p•r11 breve...) 

CARATTERISTICHE TECNICISE, 

Ond• Intern (../Izarlone prensl.nte. 
men. wialental.) 

FreCg1011211 27 MK.. 
Impodent. 52 fl 
AN.sco Per PL. 288 
0,0.5, 1E 
Goodson° 2 el. 102 08. 

(pall e 10.21 von.. TKrten.) 
Romporlo Am» Armco 35 08. 
Pot.. epplIcablle 3000 W. Rep. 
Realsten. al vento 120 Km/b. 
Remo° dl ralezlene mt. 153 alma 
Pt. 2 alernertll Kg. 3500 

äntenns »stroll. Interamento In 
antloortpial. • stet. »MIME per con-
sent. on• grand. ..12 11M. dl 11101'. 
Teel» maw in unlve condlzIonl 
atalleslone, 

11 basm.nra env010 rrInerlImM°11 h. 
rim.. SIRIO • un'antenn• Itleslo 
Pet Umn.re In plena la propegeslone. 
Del 00.0 räfltelln• dell. Orand.slme 

Viene »num.. memento. • meta... 

come*. • SIRIO • 71 L. 85.000 

2 element' ot.d•ono 10.2 00. 
(»do 10_25 cone le 00100001 

CUBICA • 111110 • 71 L. las.o3o 
3 elan.» go,d.eon 2 da. 

»MI • 10 vol. In pde...I 

• THUNDER • 27 CB 

L. 30.000 

CARATTERISTICHE TECNICNEOE 

114.» one» Sersdlmlont 
/1nosElsnra 52 fl 
Enterenza 22 MHz, 
Guad•orni 5.5 dR. 
Potenze ..11.1511e 1030 W. 
KOS. :1.1 ÷ 1: 1.3 
Reslmenu el von. .0 Km/h. 
Rediall In tondlno äntloormel.1 Illettato 
Centro In fuoione dl alltentnlo 
An•cro C.° per PL. 259 • le.. Mom 
SDI° cent.l. Isolate In senores.. 
Anned per p•le d• on »Moe 

•OE GP. Modell," 30/27 CB L. 17.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

0.1.11 le tondlno antloorrod.1 Men» 
C.110 In Nolen. dl ellumlnle 
Stile ConVole Iselmo In vetrornsIna 
• term. el.q. 

Ann:. Cevo per PL. 25e 
»plloselle 100 W. 

R.O.S. 1:1.1 ÷ 1:1.3 
52 fl 

Ana.° R., palo d. Jen pelillo 

DIRETTIVA • VAGI e 27 CB • GP • Modello 80/27 Cl 

L. 32.000 

CARATTERISTICHE TECNICHEr 

Freon.. 71+ 22 MHz. 
GE...ono 3 alert.» El dB. 
Impeder.. 52 [I 
We». mdlell mt. 5.50 on. 
0.0.1 1.3 eripol.11. 
Att•coo per pale Nne 5 60 non. 
Peso 3 Morns,» KR 4,400 cIrca 
Polarlruzlone 0001501e O orluontale con 
• BETA MATCH • tn dotanone 

Elm.11 robust... meounica 
•rdlcorrodal 

DIRETIVA • RAM • 27 co L. 49 000 

MOTO011 QUIWIII9110 8 dB. 
(MI e 0.3 vol. In memo) 

DIRCITIVA • VAGI • 2OE Cl L. 02.000 

4 elem.» guedaono 10 dB. 
Wall • Ki vone In »tense) 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 

P,ano ananente • 8 1.1811 
hooves. 27 MHz. 
Guedaone 5.5 OB. 
0.0.5. 1:1.1 1 1.3 
Ponin. applIcelle 1000 W. 
Impede». 52 fl 
Remo 'seal° d'Inedlulone 
Resesrenn .1 vento 020 Km/h. 
Rod/ell in tondlno antreortedel Mott» 
Cent,. In loalene dl .11ornInle 
Artacco c•vo per PL. 758 a leno,'. .000111 
Sul° centre. Isoloto In venereal» 
An». per Palo d. An polo. 

D01102,19* • VAG). 27/110 ce L. 75 000 E 
Pee zone con tort1.1rno vent° 
ants • 190 Km/h 
Coseno". In solo 
Ae 25 mm. 

del cl.enetro tos-o 

elemern1 ormd•ono II 08, 

Corso Torino, I 
Tel. (0141) 21.72.17 - 21.43.17 
14100 ASTI 

84.13312101111 III CONTRASSEGNO IPARATIO GRATIS - 0.0 A. COMPRESA. 
PORTO ASSEGNATO • RIVENOITORI/GROSSISTI • CHIF_DERE 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

• 
ALCUNI ESEMPI 
• FREQUENZIMETRIbC221 MODULATI 125 Kc - 20 Mc 
• CONVERTITORI 118 ÷ 160 Mc E PER SATELLITI 137 Mc 
• TELEFONI DA CAMPO 
• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 
• TASTIERE UNIVAC ALFANUMERICHE 

• • PERISCOPI ALL'INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 
• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 
• PUNTATORI OTTICI PRISMATIC' - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITÁ DEL MESE 
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRON IX - HP 
• SWEEP GENERATOR della TELONIC 

PROSSIMI ARRIVI 
• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONAL! 



TECNOLOGIA ITALIANA 
Monitor professionale 
semigrafico a fosforo 
verde ed alta definizione 

Uscita per stampante 
di ogni tipo 

Interfaccia per 
audio cassette 

Tastiera professionale 
a 76 tasti senza Testa 
contatti elettrici « Break OE, 

CONSEGNA! 
PRONTA 

Set grafico esteso 
con 128 elementi 
a matrice gigante 

Tasti per il 
movimento del 
cursare sul video 

Tastiera numerica 
separata 

Unitä centrale a 
microprocessore Z-80. 
Ogni possibilitä di espansione. 
Dimensione minima RAM: 16 K 

Costruzione 
prof essionale 
in metallo 

Uscita 
audio 
sotto controllo 
del software 

Fino a tre unitä 
minifloppy disk 
incorporate 

MODELLO"T„ 

II Modello T, come ogni altro prodotto GP, ě progettato, costruito ed assistito completamente 
in Italia. In esso abbiamo riversato tutta la nostra pluriennale esperienza con l'intento di rea-
lizzare un prodotto di gran classe per l'utente più esigente. Basta una sola occhiata per ren-
dersi conto della cura che é stata dedicata ad ogni più piccolo particolare, sempre con in mente 
l'utente finale e senza alcun risparmio. 
Nel Modello T i maggiori esperti hanno collaborato per ottenere una perfetta ed intelligente 
armonia tra la circuiteria elettronica, il software di base e la costruzione meccanica. 

General Processor: H prestigio della tecnologia italiana 

via Panciatichi 40 - via G. del Pian dei Carpini 1, 3, 5 
Wgenerci processa- 50127 FIRENZE - tel. 055/43.55.27 

Per informazioni aggiungere 1.000 lire in francobolli - L elenco dei Rivenditori. ln fase dl aggiornamento. verrä 

pubblicato sul numero prossimo. 
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Quelle della banda 27 

Mod. Oscar 
• 27 MHz 
• R.O.S. < 1.1:1 
• Guadagno 1,82 dB 
• Potenza 100 W 
• Impedenza 50 ̂  
• Lunghezza 1,5 m. 
• Accordo continuo da 25 MHz 
a 28 MHz 

• Fissaggio a carrozzeria 
con foro @ 16 mm. 

• Stazione mobile 

Mod. GPV 
• Antenna Ground-Plane 

27 MHz 
• Guadagno 2,1 dB 
• Potenza 500 W 
• Impedenza 50 — 
• Dimensioni max.: 4,7 x 3,9 m. 
• Stazione lissa 

ELETTROMECCANICA 

• 

alettu 
Quando le cose si fanno seriamente 

2 \.... Via Leonardo da Vinci.62 - 20062 Cassano d'Adda (Ml) - Tel. (0363) 62224/62225 
Uff. vendite: Milano -via F. Rech. 28 - Tel. (02)2046491 



Le antenne Alfa, Eco e Detta,Oscar,Tango e Golf 
vi augurano buon viaggio. 

Serie COMBI : il massimo del rendimento 
in ogrd situazione. 

Il basamento e gli stilo vengono forniti separatamente per garantirvi, 
alle migliori condizioni, l'antenna adatta alle vostre esigenze. 

• 

3 

i) 

11 

Alfa 27 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
inmedenza SO Ohm 
Frequenza 17 MHz 
Potenza max SOW 
SWR • 1.3 I 
Uso univer sale 

e y e, 

Eco 27 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
impedenza 50 Ohm 
Frequenz' 27 MHz 
Polenaa roux SO W 
OWN 2 - 
Llso universale 

Dena 27 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
tropedenza 50 Ohm 
I requenza 27 MHz 
?men,' max 50 w 
svm OE 3 r 
Uso universale 

Oscar27 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Mepedenza: 50 Ohm 
Frequenza 27 MHz 
Potenza max: ‚00W 
SWfl: 1.3 -2- I 
Uso universale 

Tango 2/ 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
iropedenra SO Ohio 
,requenza 27 MFir 
Potenza max 100 W 
SWfl 1.2 1 
Uso universale 

Golf 27 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Iropederoa 50 Olun 
Frequonra. 27 Meee 
Potenza max 100 W 
SWR: 1.2 — 1 
Uso un iver sale 

il basamento Combi, confezionato in skinpack, 6 =Veto di cavo. connettore PL 259/R e attacco-gronda. 

C.T.E. INTERNATIONAL via Valli, 16 • 42011 Bagnolo in Piano (RE.) tel. 0522/61623-4-5-6 



TRASMETTITORI A 
MICROONDE 
RADIOFONICI F.M. 
Il rivoluzionario sistema che risolve i 
problemi di collegamento tra studio e 
ripetitore, annullando i disturbi di ri-
cezione ed i problemi legislativi. Con 
i nostri apparecchi si entra già nel 
futuro delle frequenze di trasfeň-
mento per tutti i ripetitori radiofonici 
professionali F.M. I 
nostri tecnici spe-
cializzati vi garanti-
ranno una perfetta 
installazione di que-
sti apparati, che co-
me prezzi sono e-
quivalenti ai ponti 
di trasferimento tra-

LCO 

dizionali. L'Elecktro Elco, produce 
oltre ai trasrnettitori a microonde, e 
quelli convenzionali, anche amplifi-
catori di potenza F.M. fino a 30 Kw / 
antenne / tralioci / installazioni ed 
assistenza tecnica con personale e 
attrezzatura specializzata. La nostra 

ditta é organizzata 
nella progettazione 
e nello studio di im-
pianti con il metodo 
«chiavi in mano». 

VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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