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• ricetrasmettitore portatile SSB - FM per i 2 m 
• il lineare per il transverter del 12/79 • accordatore VHF 
• monoscopio elettronico • modifiche al Drake R-4C 
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Heathleit 
AMPLIFICATORE LINEARE DA 2kW - MOD. SB-221 

La coppia di valvole Eimac 
3-500Z eroga 2000 watt PEP in fo-
nia e fino a 1000 watt in OW e 
RTTY. Ha un doppio strumento 
sul pannello frontale per rendere 
più facile il funzionamento e la 
sintonizzazione; un ingresso a 
«pi greco», pre-sintonizzato a lar-
ga banda per la massima effi- _ 
cienza con bassa distiorsione 
nelle bande da 80 a 15 metri. 
È facile da usare e presenta speciali caratteristiche, corne l'alimentatore incorporato a stalo so-
lido, il raffreddamento ad aria forzata, l'interruttore di sicurezza incorporato, la tensione di pola-
rizzazione operativa regolata a mezzo diodo zener e gli stadi finali ben schermati. 

U 

AMPLIFICATORE LINEARE DA 1kW - MOD. SB-201 

• Raffreddamento ad aria forzata 
• Strumento a più funzioni 
• Alimentatore incorporato a stalo solido 

Bastano 100 watt per pilotare la coppia di valvole 572B raffreddate ad aria forzata per erogare 
1200 watt PEP in fonia e 1000 watt in OW. E dotato di uscita ALO per prevenire la distorsione 
che produce sovra-pilotaggio. Lo strumento sul pannello frontale indica SWR, corrente di gri-
glia, corrente di placca, potenza relativa e tensione di placca. 

INTERNATIONAL S.P.A. AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 - 780.730 

DISTRIBUTORI DI ZONA 
VENETO: Radiocomunicazioni Civili Mazzoni Ciro - Via S. Marco 79/C - VERONA - Tel. (045) 44828 
TOSCANA E UMBRIA: Ideal Elettronica di Donati & Pezzini - Via Duilio, 55 - VIAREGGIO 
Tel (0584) 50397 
LAZIO: Mas-Car di Mastrorilli - Via Reggio Emilia, 30 - ROMA - Tel (06) 8445641 
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frequenzimetro 
BRI 8200,,, 220mHz 
capacimetro 
BRI 8004,pF9„9 

43100 Parma V. Pasublo 3/c 
tel. 0521/72209 - 771533 
telex: 530259 cciapr I. for BREMI 

desidero ricevere documentazione 

relativa a 

nome 

indirizzo 



Se vuoi imparare presto la tecnica radio-tv 

sintonizzati su 

TELERADIO 

e 
"Sintonizzati" su TELE RADIO, il nuo-
vo corso radio -Tv con ESPER IMEN-
T I: imparerai, in breve tempo, questa 
tecnica preziosa e qualificante! 

Un settore di vero successo! 
Tu sai che TV a colori, radio e TV lo-
cali, TV a circuito chiuso, radio rice-
trasmittenti, ecc. sono mezzi di co-
municazione sempre più importanti. 
Questo settore off re e offrirä, dunque, 
più numerase e più concrete possibili-
tä di impiego e di carriera a chi cono-
sce bene la tecnica radio -televisiva. 
Puai impararla anche tu a fondo, in 
12, 18 o più mesi,con il nastro moder-
no corso per corrispondenza con espe-
rimenti di verifica. 

Perché gli esperimenti? 
Perché la pratica unita alla teoria de 
il risultato ideale. II nuovo corso IST 
è composto di 18 fascicoli di teoria e 
di 6 scatole di componenti sicuri 
(ITT, Philips, Valva, ecc.) per metter-
la in pratica. 
Nelle ore libere, a casa tua, costrui-
rai esperimenti di qualitä che confer-
meranno il tua sapere. Al termine 
dei corso avrai il Certificato Finale 
che attesterä la tua capacitä ed il tuo 
impegno. 

M 

A 
a 

2 
'7) 

Un nuovo corso 
con esperimenti di verifica 

Non perdere tempo: chiedi subito 
un fascicolo in prova gratuita 
Ti convincerai della bontä del corso, 
della validitä del metodo, della quali-
tä dei componenti. E vedrai come 
sono impostati i compiti per i quali 
é prevista la correzione individuale da 
parte di insegnanti qualificati. 

'sr ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 

L' 1ST non effet tua visite 
a domicilio 

BUONO per ricevere - per posta, in prova gratuita e senza impegno - 

1
 un fascicolo del corso di TELERAD 10 con esperimenti e dettagliate ill-
formazioni. (Si prega di scrivere una lettera per casella). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Icognome 

nome eta 

I F I I I HIM 

lip Ill I clittäl I I HI  

U nle.: 1„ 1„. L OE, 1;.. I I I I  

Da ritagliare e sped ire in busta chiusa a 

IST - Via S. Pietro 49/35 v 
21016 LUINO (Varese) iTel. 0332/53 04 69 
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TECNOLOGIA ITALIANA 
Monitor professionale 
semigrafico a fosforo 
verde ed alta definizione 

Uscita per stampante 
di ogni tipo 

Interfaccia per 
audio cassette 

Tastiera professionale 
a 76 tasti senza Tasto 
contatti elet-trici Break 

CONSEGNA! 
PRONTA 

Set grafico esteso 
con 128 elementi 
a matrice gigante 

Tasil per il 
movimento del 
cursore sul video 

Tastiera numerica 
separata 

Unitä centrale a 
microprocessore 2-80. 
Ogni possibilitä di espansione. 
Dimensione minima RAM: 16 K 

Costruzione 
professionale 
in metallo 

Oscila 
audio 
sotto controllo 
del software 

Fino a Ire unitä 
minifloppy disk 
incorporate 

MODELLO"T„ 

II Modell° T, come ogni altro prodotto GP, ě progettato, costruito ed assistito completamente 
in Italia. In esso abbiamo riversato tuna la nostra pluriennale esperienza con l'intento di rea-
lizzare un prodotto di gran classe per l'utente più esigente. Basta una sola occhiata per ren-
dersi conto della cura che ě stata dedicata ad ogni più piccolo particolare, sempre con in mente 
l'utente finale e senza alcun risparmio. 
Nel Modello T i maggiori esperti hanno collaborato per ottenere una perfetta ed intelligente 
armonia tra la circuiteria elettronica, il software di base e la costruzione meccanica. 

General Processor: il prestigio della tecnologia italiana 

G-e i processor vial2P7 NanFcliRatEiczhiE4Ote-i /vioa5G5.d4e315P5ia2n7dei Carpini 1, 3, 5 
5o  

Per informazioni agglungere 1 000 lire in francobolli - L elenco del Rivenditorl. In lase dl aggiornamento. verrä 
pubblicato sul numero prossimo. 
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COMPONENTI ELETTRONIJ 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 }vla S. Anna all* Paludl. 128 - NAPOLI tel. 2683252 

"COMPONENT' JAPAN A4031 P L. 

L. 7.500 AA44°10032P AN210 L. 4.000 A4101 LI-. 433 ...W0662a\ 
AN214 L L. 5.000 ' 

L. 9.500 A4400 
AN217 7.500 A4102 AN236 L. 6.000 
AN239 L. 7.500 

L. 162..052 AA44442°30 L. 5.000 AN240 L. 4.000 
L. 6.500 BA511 L. 5.500 

AN253 L. 3.500 BA521 
AN247  

L. 5.500 
AN264 L. 5.500 84612  L. 3.500 

L. 5.500 8A1310 L. 4.000 
L. 3.500 HA1137 

AN271 
AANN237137 

L. 3.000 HA1138 L. 6.C.00 AN315 L. 9.000 HA1306 L. 6.500 

AN32O L. 9.500 HA1309 L. 5,000 L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.000 HA1322  L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339  L. 8,500 
41201 L. 3.500 HA1339A  

L. 4.500 HA1342A A3155P L. 2.500 HA1366 L. 5.500 L. 6.000 
ik,... A3201 L. 5.000." 

OEM5102 L. 11.000 1.iPC41C L. 4.000 2SC799 L. 5.500\ 
M5106 L. 6.000 µPC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 13.PC575 L. 2.500 2SC839 L. 1.000 
M63705 L. 6.750 itPC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 i.iPC592 L. 2.350 2SC945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 p.PC1009 L. 11.000 25C1014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 PC1020 L. 3.503 25C1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 ;IPC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.009 
S2530 L. 6.500 p.PC1026 L. 4.000 25C1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 i1PC1032 L. 3.200 25C1222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 ;.113C1156 L. 5.000 2SC1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 2SC1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 2SA671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 25D30 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 2SA795 L. 2.250 25D261 L 1.500 
TA7204 L. 4.000 25822 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 258541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 258617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
piPC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 25D388 L. 6.500 

‘ 61.:C20C L. 4.000 25C710 L. 1.000 250526 L. 3.8.5y 

N 
8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3-8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.009 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 mOEINt 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2N3806 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40299 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L 11.000 
TPV596 L. 25.003 MC4044 L. 6.500 

4CX2508 El MAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L 13.000 

VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP • 30 m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed adro materiale non 
etencato 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze. schemi, i com-
ponenti, le minuterie, 
glì accessori per tut-ti 
i circuiti presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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Nuovo Icom IC 255 E: 

ovvero come operare i 144 MHz 
con un computer. 
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aynpmentk, etettratti p.zza marconi 2a - teL 0372/31544 - 26100 cremona 

NASTRI MAGNETICI IN CASSETTA E STEREO 8 

AGFA 
C60 Ferrocoior 
C90 IN Ferrocolor 
060 Carat Ge-Cromo 
C90 Carat Fe-Cromo 
C60-1-6 Superferro 
C90+6 Superferro 
C80+6 Superchrom 
090+6 Superchrom 
C60+6 Stereochrom 
C90+6 Stereochrom 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

AMPEX 
C45 Serie 370 L. 
C60 Serle 370 L. 
090 Serie 370 L 
C45 Serie 371 plus L. 
060 Serie 371 plus L. 
C90 Serie 371 plus L. 
045 Serie 364 st. quality L. 
C60 Serle 364 st. quality L. 
C90 Serie 364 st, quality L. 
C60 Serie 365 Grand M. L. 
C90 Serie 365 Grand M. L. 
060 Serie 363 70 šz sec. L. 
C90 Serie 363 70 sec. L. 
COO Serie 365 Grand M. II L. 
C90 Serie 365 Grand M. II L. 
Cassetta smagnetizzante L. 

950 
1.250 
2.600 
3.350 
2.000 
2.450 
3.500 
3:950 
2.000 
2.500 

1.000 
1200 
1.300 
1.350 
1.601) 
2.050 
2.000 
2.200 
3.000 
3.600 
4.500 
2.750 
3.400 
4.000 
5.000 
6.000 

AUDIO MAGNETICS 
C66 Extra Plus L. 750 
C99 Extra Plus L. 1.000 
C45 XHE L. 1.300 
C60 XHE L. 1.500 
C90 XHE L. 2.000 
C120 XHE L. 2.600 

BASF 
C60 Ferro-Super LH 
C90 Ferro-Super LH 
C120 Ferro-Super LH 
C60 LH/Super 
C90 LH/Super c/box 
C60 Cromo 
090 Cromo 
060 Ferrocromo c/box 
C90 Ferrocromo c/box 
C60 Ferro-Super LHI 
C90 Ferro-Super LHI 
C120 Ferro-Super LI-II 
C60 Cromo super c/box 
C90 Cromo super c/box 
Cassetta puliscitestine 

DENON 
C60 DX5 
090 DX5 

CERTRON 
045 HD 
C60 HD 
C90 HD 
060 HE 
C90 HE 

L. 
L. 
L. 
L. 
L-
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

1.900 
2.300 
3.900 
1.450 
2.700 
2.150 
3.150 
3.850 
4.650 
1.800 
2.800 
3.200 
3.600 
4.000 
2.000 

L. 3.800 
L. 5.300 

L. 1.000 
L. 1.1511 
L. 1.500 
L 1.200 
L. 1.600 

FUJI 
C45 FX 
C60 FX 
C90 FX 
C46 FL 
060 FL 
C90 FL 
046 FXI 
060 FX1 
090. FXI 
COO. :FXII. 
.000:••FX11 • 
0,46, FX1I 

LUXMAN 
C60 XMI 
COO XMII 

MALLORY 
C60 LNF 
C90 LNF 
C60 Superferrogamma 
C90 Superferrogamma 

MAXELL 
C60 Super IN 
C90 -Super LN • 
C46.• UD• 
C60 .UD 
C90 UD 
0120 UD 
C60 WM, 
C90 UDXL11:: 
060 UDXLI 
C90 UDXLI 
C60 UDXL 
C60 Ut. 
C90 UL 

MEMOREX 
045 MRX2 
C60 MRX2 
C90 MRX2 
C60 M FtX3 
C90 MRX3 
C60 • HI 
C90 HI 
COO HB 
C90 HB 
60 ST8 
90 ST8 

PHILIPS 
060 Superferro 
C90 Superferro 
C60 Ferro-Chromium 
C90 Ferro-Chromium 
C60 HI-Fl quality cromo 
C90 HIM quality cromo 
060 Superferro 1 
C90 Superferro 1 
Cassetta pullscitestine 

L 2.000 
L. 2200 
L 3.150 
L 1.600 
L. 1,800 
L. 2.200 
L 2.800 
L. 3.053 
L. 4.300 
L. 3.350 
L. 4.700 
L. 3.100 

L. 5.150 
L. 6.700 

L. 650 
L. 1350 
L 750 
L. 900 

L. 1.350 
L. 1.850 
L 2.800 
L. 2.950 
L. 3.500 
L. 4.700 
L. 3.700 
L. 4.600 
L. 3,500 
L. 4.500 
L. 2.950 
L. 1.600 
L. 2.400 

L. 1.950 
L. 2.050 
L. 2.800 
L. 2.500 
L. 3.250 
L. 1,750 
L 2.000 
L 3.500 
L. 4.950 
L. 2.600 
L. 2.750 

L. 1.200 
L. 1.600 
L. 2.200 
L. 2.900 
L. 2.250 
L. 2.950 
L. 1.200 
L. 1.700 
L. 1.500 

Cassetta continua 1 minuto L. 4.850 
Cassetta continua 3 mlnutl L. 4.800 
Cassetta Continua 1/2  min. L. 4.900 

SCOTCH 3-M 
C60 Dynarange L 700 
C90 Dynarange L 1,000 
045 High-Energy L 1.400 
C60 High-Energy L. 1.500 
C90 High-Energy L. 2.200 
045 Classic L. 1.900 
C60 Classic L. 2.350 
C90 Classic L. 3.000 
C60 Master I L. 3.700 
COO Master I L. 5.100 
C60 Master 11 cromo L. 3.250 
C90 Master II cromo L. 4.150 
C60 Master 111 ferrocremo L. 3.700 
C90 Master ifl ferrocromo L. 4.450 
45 ST. 8 Dynarange L. 2.500 

SONY 
COO CHF 
C90 CHF 
0120 CHF 
C60 Cromo 
C90 Cromo 
060 Ferrocromo 
C90 Ferrocromo 
C60 
C90 
C60 
090 
C60 
090 
C60 
C90 

HF 
HF 
CD-a 
CD-a 
BHF 
BHF 
AHF 

TDK 
045 D 
C50 D 
C90 D 
0120 D 
C180 D 
046 AD 
C60 AD 
COO AD 
C60 SA 
C90 SA 
Cassetta smagnetizz. elet. 
Cassetta continua 20 sec. 
Cassetta continua 3 min. 
Cassetta continua 6 min. 
Casset-ta continua 12 min. 
Cassetta ouliscitestine 

TELCO * 
03 Speciale staz. radio 
C6 Speciale staz, radio 
012 Alta energia (2) 
C20 Alta energia 
030 Alta energia 
048 Alta energia 
066 Alta energia 
C96 Alta energia (2) . 

L. 1.350 
L. 1.850 
L. 2.600 
L. 2.800 
L. 4.250 
L. 2,850 
L. 3.800 
L. 2.000 
L. 2.300 
L. 2.600 
L. 3.550 
L. 2.100 
L 2200 
L. 2200 
L. 2,900 

L. 1.400 
L. 1.500 
L. 2.100 
L. 3.500 
L. 6.500 
L. 2.450 
L. 2.550 
L. 3.850 
L. 3.200 
L. 4.600 
L. 26.500 
L. 4.100 
L. 5.800 
L. 6.400 
L. 10,500 
L. 2,500 

L. 700 
L. 750 
L. 800 
L. 850 
L. 950 
L. 1.100 
L. 1.300 
L. 1.650 

• Chiedere prezzi per quantitativi - I prezzi si intendono IVA compresa. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 20.000. 
Condizioni di pagamento: contrassegno comprensivo di L. 2.000 per spese. 
N.B.: Scrivere chiaramente in stampatello l'indirizzo ell nome del commit-tente. 
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varian 

MOC 

importazione e distribuzione : 

IMPORT lIZAL s.r.l. 
Apparecchiature mAlettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA °"-g° (055) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel Sri., via Pordenone 17, (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, "1' (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, e: (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, "Z:. (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, Ze: (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, VOE: (081) 333552 



Spedfiche Tecniche TS/2121-00 

Portale 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 

Correnti c.a. 
Resistenze 

0 — 2-20-200-1000 V 
0 — 2-20-200-600 V 
0 — 2-20 mA 
0 — 200-1.000 mA 
0 — 2-20-200-1.000 mA 
0 — 2-20-200-2.000 M.') 
0 — 20 MO 

Predsione 

Tensioni C.C. 
Tensioni c.a. 
Correnti C.C. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

± 0.5% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 

Risoluzione 

Tension i c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnn C.C. 
Correnli c.a. 
Resistence 

I mV-10mV-100mV-1V 
1mV-10mV-100mV-IV 
1 pA- i OpA-100pA-11nA 
1pA-10pA-100pA- I mA 
10-100-1000-1k0-10k0 

Impedenza 
&ingress.° 

10 MO 

Alimentazione 
Pile zinco-carbone - durata 13 h 

9 V - Pile Alcaline - durata 20 h 

Dimensioni 155 z 95 s 45 

• Speciale circuito di alta stabilitä 
• Indicazione di fuori portata 

• Indicazione massima 
• Tasto inserimento 
LOW OHM 

• 3,5 digit - Display LED 

ME-521DX 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G. B. C. 



Per disposizione delle PP.TT. di Livorno si avvisa la ns/ affezionata 
Clientela che tutta la corrispondenza, escluso i vaglia telegrafici, 
deve essere indirizzata a: 
A. Montagnani - C.P. 655 - 57100 Livorno (Italia). 

Signal di ANGELO MONTAGNANI "alto ai Pubblica tan" gland "bat° ccOEm"" ore 9. 12.30 15.19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

RT 48 - MK1 - 

da 6 a 9 Mc 

10 Valvole 

Cuff ia 

Microfono 

Testo telegrafico 

Manuale originale 

Schemi alimentazione 

Funzionanti 

Provati, privi aliment. 

Lire 50.000+ 
10.000 imb.porto 

ANTENNA SPECIALE AMERICANA -I- BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei stili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni 
perfette. Pub servire anche per i 27 Mc. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. o  

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 inustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 + L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 

— 684 — cq 5/80 --



wiD LA PIU' COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 

CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 

IF;U,-1":OEr2,- QOE 0 , 

4 

Mod. 178 

Mod. 420 

Mod. 150 

rrr 
44N r 

Mod. 151 Mod. 111 

• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5°/o Watt -H 
1090. Frequenza 1,5 ÷ 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 20.000 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 
di campo. Precisione SWR ± 590 - 
Watt + 109o. 
Frequenza 1,5 ± 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 25.000 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 
o tissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 
Frequenza 3,5+50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 
Prezzo al pubblico L. 17.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 
Prezzo al pubblico L. 12.500 

Mod. 171 

Mod. 181 Mod. 140 

• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 
di modulazione e accordatore d'antenna 
per 25 40 MHz. Precisione 
SWR + 590 - Watt -h 1090. 
Frequenza 3,5 144 MHz. 
Prezzo al pubblico L. 36.000 

• Mod. 140 - Accordatore d'antenna 
per CB (25 ± 40 MHz). Potenza max. 
100 Watt. 
Prezzo ál pubblico L. 13.500 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 
Frequenza 0-30 MHz. 
Potenza max. 1000 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 32.000 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 
Potenza max. 100 Watt. 
Prezzo al pubblico L. 10.000 

TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Speclizione In contrassegno postale o vaglla postale antIcIpato più L. 2.000 per °tin' spedlzione 

Distributore esclusivo per l'Italia: 

DEN Kl  
Cercansi distributori regionali 

Via Poggi 14 - 20131 Milano - Telef. 23.67.660/665 - Telex 321664 
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POWER 
LABS 

RF POWER LABS, INC. 
• 141•1•011.W•341.).• 9.1133 

Amplificatori di potenza VHF-FM per uso continuato 
con componenti ad alto grado di affidabilitš (MTBF). 

004000g 

Completamente a stato solido. 
Le spurie sono al di sotto dei —60 d 
La più alta tenslone nell'apparecchio ä 33 V. 
Connettori di entrata e uscita tipo SO 239 (UHF) 
Completamente ispezionabile mentre ä in funzione. 
Costrúiti interamente in USA secondo le norme FCC. 
Strumento illuminato indicatore della potenza d'uscita. 

liodella 
Noonan lemo 
Rolf eddamento 

115 V 155 
88.106 reelatole -1- 4 Mc 
ad sire (anal' 
/Mannar° mamma  
115 a 119 ci  
da nvala 
(Rack 19" a addend) 
400 
da .6 a 15 
1 OE lo 

e106 reRalabde ± 2 116 
MHO 

Alimentanant 915 o 230 ca 
Ziontavine 

0'R hnilo ac ' a nclutali)  

Potenza le 30  

Poren" refreno W  da 1 a 3 o da 10 a 15  
R.0 S. accenatule sul condo 1 OE 20 
Emimone „gnarl spud — 60 B —64 dB —60 dB 
Paean, L. • LVA. 

V 6S5 
88106 reeolabde e 
ad aria lenil' 

t15 230ca 
su colon. Rack 19 

da 15a 20 
1 OE 10 

800,000 1.950.000 3.900.000 

GARANZIA: totale per 6 meal 
CONSEGNA: da pronta a 40 gg. 

DISTRIBUITI IN ITALIA DA 

GIANNI VECCHIETTI 
VIA CIPRIANI 18 - BOLOGNA 
Tel. 051/ 27.95.00 

.o 
o 



lnevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa ä 

portata all'estremo tanto più ä testimo-
/ nianza dell'incompetenza di chi copia. 

7 ATTENZIONE AL MARCHIOI I 
Z OE La ditta MP elettronica, produttrice della linea PP, 

(gli amplificatori di potenza CE3-0M più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualitä di materiale, una assi-

/ stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
p-' camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serieti 11,6! 

Of 3 
GARANZIA DI SERIETA 

LP ELETTRONICA- Via Altamura 9.41100 MODENA. ITALIA 
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Informazioni: Sezione A.R.I. - C.P. 19 - 05100 TERNI 

IgSIX form. -

1980 
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Exhibo ltaliana srl 

Rappresentante Esdusiva TRW 

ELAV: Divisione Elettronica Avanzata 

TRW SEMICONDUCTORS - 
Bordeaux (Francia) e Lawndale, 
California (USA). 
Transistori ad alta potenza ed alta 
frequenza per microonde. 
VHF -UHF-CATV-MATV-FM-TV-
558-Diodi, diocii vancaps, diodi 
schottky, power, switches, 
darlIngtons. 

TRW-LSI, Redondo Beach, 
California (USA) 
Circuit' integras' LS!: moltiplicatori 
e moltiplicatori con accumulatore 
ultraveloci ad 8. 12. 16.24 bits: 
converutori A/D e D/A veloc: rd 
ultraveloci (video A/D converter a 
30 megasamples/sec.): shift register e 
digital correlator a 10 MHz. 
Tutti componenti in versione civile 
e militare. 

TRW CAPACITORS, Ogallala, 
Nebraska (USA) 
Condensatort metallizzati 
poopropilene. poliestere, 
policarbcnato. polistirolo: 
transient voltage suppressors: 
Zener a norme Jedec. 

TRW UTC, New York (USA) 
Trasformatori, induttori. OEnduttori 
ad alto Q e Filtri. 

Per (were informozioni sullo 
lineo che vi interesso 
nsidger9: 

EXHIBO ITALIANA srl 
Vio F. Fiai 22 - Monzo !MD 
Tel. 039/360021 
Telex 333315 
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(/OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

• 
OSCILLATORE « TES MILANO MOD. FM 156 
Modulam o in frequenza e/o ampiezza + MF. 
Frequenza 85+110 MHz oPP. 107 Nelliz• 
Modulazione AM-FM AM+FM. 
Deviazione FM regolabile 0+240 KHz. 
Attenuatore RF 0+100 dB. 
Percentuale di modulazione AM 30% o 50% L. 200.000 
GENERATORE FM « TES MILANO MOD. OZ 71 
Modulabile in ampiezza o frequenza. 
Frequenza 85+110 MHz. 
Uscita RF tramite attenuatore regolabile Ira 1 µV e 100 mV. 

L. 150.000 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tipo England compute ingresso 220.230-240 Vac. 
Uscita 6 V regolabile +10% 15 A L. 55.000 
Sconto per 2 pezzi serie 6 - + 12 Reg. +10% 15 A. 

L. 100.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.000 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - girl 2750 - m3/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 
VENTOLE TAN ENZ ALI 
V60 220V 19W 60 m3/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 
V180 220V 18W 90 m3/h 

lung. tot. 250x90x100 L. 12.500 
Inter, con regol di velocitä L. 5.000 

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 5,0 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. m3/h 23 
Ingombro max. 
93x102x88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm. 
L. 11.500 
Inter, con regol. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 27.000 

RIVOLUZIONARIO 
VENT' LATORE 
ad alta pressione, caratteri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia neCessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L 70.000 
L. 70.000 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90÷224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
Generat. Siemens prova TV 10 tipi di segnali + 6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 10410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale 0,5--5 e 5±50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
General Boonton mod. 202E 54+216 Mc+ Mod. 207EP 
100Kc +55 Mc+ Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 416A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 0-70 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-i- 100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 10701110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod. 20582 
1801100 Mc L. 200.000 
O. Meter VHF Marconi mod. TF886B 20÷260 Mc 
O 5÷1200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 7128 6,3V 10A+300V 
5mA+0150V 5mA+ 0÷500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TCS 0999" 

L. 28.000 
Termoregolatore API Instruments/co 0÷800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Vęrifi'-.otpre per schede Bull G.E. mod V126 serie 7 

L. 500.000 

PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.000 

REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont_ NA+1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE' STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED 123 2,5 x 22 mm L. 400 
MAGNETI 25 2,5 x9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5±10A 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 12.000 
Cicalino elettronico 3-+-6 Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc  L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W  L. 9.200 
Nurneratore telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90° 400V 2A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+ pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviatore 15A L. 500 
Bobina nastro magnetico 25 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

f 
MOTORI PASSO-PASSO 
Doppio albero 0 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1.3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettriCi per 

1, il collegamento delle varie parti. 
So19 motore L. 25.000 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unire tutte le parti del sistema. 
comprendente connett. led. potenz. L. 10.000 
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(OREL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 

Via Zurigo, 12/2 c 

20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUI01! AUTOMATICA 

LAMPADE EMERGENZA 
SPOTEK 

Da inserire in una comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatics, dispositivo 
di accensione elet-tronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportabile. diventa una 
lampada portatile, inserita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTORI 
ZONE LIBERE 

ji 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(5 1/2  torde) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICH EL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLICO 

Centra 
TIPI 
DA 8÷500 A 

II SOROC 10-120 
soddisfa la mag-
gior parte delle 
richieste del 
mercato, oasis 
quelle rivolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni. grande affi-
dabilitä e prez• 
zo basso. 

1210-120 è un video relativamente semplice, compatto. 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre caratteristiche quali: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri. maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore. 
uscita ausiliaria. velocitä da 75 a 19.000 Baud selezio-
nabile da switch. doppia intensitä e campi protet-ti. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode cd altra uscita ag-
giuntiya per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 

L. 1.300.000 
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LAMPADA DI EMERGENZA LITEK 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8 W. con dispo-
sitivo elettronico di accensione auto-
matica in mancanza rete, ricarica auto-
matica a tensione costante; dIspositivo 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatori ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMÁTICA 

CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 Vac. 
SINUSOIDALE 
Garantisce la continuitä di alimentazione sinusoidale 
anche in mancanza dl rete. 
1) Stabilizza, filtra la tensione e ricarica le batterie 

in presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas-

sarnento eccessivo della rete. 
Possibilita d'impiego: stazioni radio, impianti e luci di 
emergenza, calcolatori, strumentazionl, antifurti, ecc. 

Pot. crop. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 510 1.400 1.400 
Profondite mm. 410 .000 500 500 

zz Altea mm. 1 1.000 1.000 

con batt. Kg. 130 250 400 
IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.040 4.084.000 

L'apparecchiatura è completa di batteria al piombo 
semist. per autonomia -+- 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 

DA 12 VOLT « AUTO. A 220 VOLT 
« CASA 

Trasforma la ten-
slone continua del-
le batterie in ten-
sione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi 
da potem utilizzare 
le dove non esiste 
la rete tut-te le ap-
parecchiature che 

vorrete. In più pub essere utilizzato 
corne caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/GC TIPO AUTOMATICO • GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 250VA 
Mod. 122/GC 12V 220Vac 350VA 
Mod, 122/GC 12V 220Vac 450VA 
• Solo a richiesta ingresso 24 Vac 

L. 206.000 
L. 225.000 
L. 244.000 

I prezzi sono batteria esclusa. 
OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Batteria 12 V 36 A/h L. 38.000 
* CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac • 1200 V.A. - 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore «ASPERA. 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica batteria - dimensioni 490 x 290 x 420 
mni - kg 28, viene fornito con paranoia e istruzioni 
per fuso. 
GM 1000 W L. 480.000+1VA 
GM 1500 W L. 550.000+1VA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA 
Per potenze maggiori 
2-±3 (asi prezzi a richiesta. 
Per potenze maggiori 2 3 fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENTI: 
Forniture Industria e al Rivenditore. 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

COREL - tel. 02/8358286 
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BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECLITL nuovi L. 10.000 
30 tntegrati Mos e Mostek di recupero L. 10.000 
500 Resistenze ass. 1/4+1/2W 10%20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/44-1/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallic° 

10 valor 0,5÷290 1/82W L. 5.000 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 2.500 
10 Reostati variabili a filo 10+100W L. 4.000 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 1.500 
10 Potenziometri assortiti L. 1.500 

100 Cond. elettr. 1÷4000 mF ass. L. 5.000 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6---,-600V L. 2.800 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 2.500 
200 Cond. ceramici assortiti L. 4.000 
10 Portalampade spia assortiti L. 3.000 
10 Micro Switch 3-4 tipi L 4.000 
10 Pulsantiere Radio TV assortite L. 2.000 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich cond. schede 

L. 4.500 
Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento L. 1.800 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 
35 V.A. 5 
Tipo H20 1,5 gin/min. coppia gmm /L I 21 .O00 
Tipo H20 6,7 gin/min. coppia cr21 ts 21.000 
Tipo H20 22 girl/min. coppia .? 7 citi 21.000 
Tipo H20 47,5 gin/min. coppia 2,5 kg/cm 1,...,21.000 
Tipi come sopra ma reversibili L- 45.000 

o 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 cont. 
L. 900 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 cont. 
L. 1.500 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 200 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 250 
DISTANZIATORI per transistor T05±T018 L. 15 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 20 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 150 
REOSTATI toroidal' CD 50 2,2 ohm 4,7A L. 1.500 
TRIPOL 10 gin i a filo 10 Kohm L. 1.000 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 800 
SERRAFILO alta corrente neri L. 150 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 2.000 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 2.000 
COMPENSATORI a mica 20---200 pF L. 130 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 30÷50 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 1.000 
Tipo 262 30+50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 1.250 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1.90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3,60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodi ecc. 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250 ± (250 integ-) 

L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250± (250 trans. +500 
comp.) L. 0M0 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. 15 IO0  
G) - 5 Schede rIcambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
I) - 1 Scheda con 30±40 memorie Ram 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) 
D1SSIPATORE 13 x 60 x 30 
AUTODIODI Su piastra 40 x 80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi 
SCR 300A 800V 

1+4 Kbit. 
L. 10.000 
L. 1.000 
L. 600 
L. 2.500 
L. 7.500 
L. 2500 
L. 15.000 
L. 25.000 

.• SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgibili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah . 134 x 34 x 60 mm. L. 29.480 
12 V 1 .8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 33.400 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L. 46.850 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm, L. 53.320 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mm. L. 79.080 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 105.900 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 143.650 

TIPO A3a0 realizzato per uso di riserva in parai lelo 
V 1,1 Ah 97 x 25 x 50 mm. L. 

6 V 3 Ah 
12 V 1.1 Ah 
12 V 3 Ah 

134 x 34 x 60 mm 
97 x 49 x 50 mm. 
134 x 69 x 60 mm. 

12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 mm. 
RICARICATORE per cariche lente e tampone 12 V 
per 10 pz. sconio 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATORI NICHEL-CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1.5) V 
* OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 0 14 x H 30 mm. L. 1.800 
Mod. 450 mA/h 0 14,2 x H 49 mm lnulo) L. 2.000 

• Mod. 1.200 mA/h 0 23 x 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1,500 A/h 0 25,6xH 48,5 mm. (V2 torcia) L. 5.400 
• Mod. 3,500 A/h O 32.4xH 60 mm. (torcia) L. 4.500 
• Mod 5.5 A/h 033,4xH 88.4 mm.(1orcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE ' 
Sconto 10% per 10 pezzi. 

TRASFORMATORI 
220V/12V 10A L. 7.000 
200-220-245V/25V/4A L. 5.000 
220V uscita 220V-100V 400VA L. 10.000 
110-220-380V/37-40-43V 12A L. 15.000 
220/125V 2.000VA L. 25.000 
220V/90-110V 2.200VA L. 30.000 
380V/110-220V 4,5A L. 30.000 
220-117V autotr. 117÷220V 2000VA L. 25.000 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200 VA L. 20.000 
220V/220V 500 VA L. 32.000 
220V/220V 1.000VA L. 48.000 
220V/220V 2.000VA L. 89.000 
A richiesta potenze maggiori - consegna 10 gg. 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ondine minim° L. 50.000). 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

14.155 
22.790 
24.910 
39.860 
42.600 
15.300 

MILANO 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a 
RTE - Via A. da Murano. 70 • Tel. (049) 605710 - PADOVA 

MODALITA': Spedizioni non inferiori a L. 10.000 - Paga-
mento In contrassegno - I prezzi sl intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar-
rotondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe postalt e 
imballo a canco del destinatario - Per l'evasione della 
fattura i Sigg. ClIentl devono comunicare per scan° II 
codice fiscale al momento dell'ordinazione - Non disponiamo 
dl catalogo generale - SI accetteano ordini telefonici infe-
riori a L. 50.000. 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio i chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

RELE' 240 V 2 se 10 A contatti arg. ex USA con zoc-
colo porcellana L. 3.500 
RELE' 6-12 V 2 se 5 A ex USA a giorno L. 1.200 
MICRORELE' 12 V 1 sc per c.s. L. 1.000 
MICRORELE' SIEMENS 4 se 12-24-40-60 V L. 1.600 
zoccolo per detti L. 450 
MICRORELE' HI-G serie 1005 12 V polarizzato 1 con-
tatto 10 A per c.s. L. 2.800 
TRIMMER VERTICAL! 100-500-50 K-200 Kn 
10 pezzi assortiti L. 800 
TRIMMER PIHER ORIZZONTALI 100-300-4,7 K-15 K-
22 K-150 KD, 10 pezzi assortiti L. 2.000 
TRIMMER PIHER VERTICAL' 150-5 K-6,8 K-220 K-680 K n 
10 pezzi assortiti L. 2.000 
TRIMMER potenz. 30 girl 200-500-10 KS/ L. 1.000 
Idem metallici 200-1 Kn L. 1.500 
POTENZIOMETRI a filo 5 W 1,5 K-2 K-5 Kn L. 1.000 
COMMUTATOR! porcellana 6 vie 3 posizioni contatti 
argentati L. 3.500 
TRASFORMATORE alim. surplus - IN 220 AC - OUT 
p,3+6,3 V - 4 W L. 2.200 
TIMER 220 V AC 2 chiusure 2 aperture nelle 24 ore 

L. 12.000 
RIVELATORE AUTOMATIC° DI FUOCO alim. 1,5V 

L. 7.300 
SALDATORE STILO 40 W 220 V L. 4.800 

CONNETTORI: ORIGINALI AMPHENOL 
PL259-S0239 cad. L. 630 PL259 - S0239 cad L. 1.000 
RIDUTTORE per RG58 BNC maschio vol. L. 1.800 

L. 150 UG 1185/U maschio 
Doppia f emmina vol. L. 3.800 

L. 1000 FOTORESISTENZE L. 650 

FILTRI ceramici 5,5 Mc L. 1.000 
FILTRI ceramici 10,7 Mc L. 500 
CAVO RG59-75 - doppio schermo al mt. L. 500 
CORDONE raccordo RG8/U mt. 2,2 con 2 PL259 ori-
ginale USA L. 4.000 
CORDONE raccordo RG58/U cm. 70 con 2 BNC ori-
ginale USA L. 3.000 

BOBINE cavo silicone bianco mt. 300 - C2) 0,5 L. 3.800 
PIATTINA 7 capi 0,75 al mt. L. 300 - 12 capi 
2/ 0,75 al mt. L. 560 
CORDONE TELEFONICO mt. 6 L. 1000 
TRASFORMATORI 220W. prim. 220V, sec. 5,5-6-6,5V 
L. 6500 - la coppia L. 12000 

L. 2000 ALTOPARLANTI 4W-Bít el mm. 115 
PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
SKB2/02/L3A 1N4448 L. 50 

L. 800 BAY38 L. 50 
KBL02/200V/4A BAY50 L. 50 

L. 1000 BAY130 L. 50 
0A90 L. 60 BA 157 L. 100 
0A91 L. 60 BA158 L. 100 
1N4148 L. 48 BA159 L. 100 

TRIAC 400V 8A in contenitore T066 
SCR PLASTICI 400V/7A 
TRIAC METALLICI 100 V 10 A 
ZENER 400mW da 1,5 a 43 V 
ZENER 1W - 5,1/12/30/33/39V 
ZENER 6,8V - 10W 
ZENER 17V - 50W 

DISPLAY 7 SEGMENTI 
MAN5 verdi L. 1500 FND503 
MAN7 rosse L. 1200 FND6740 
FND500 L. 1100 MAN72 rosse 
DISPLAY TEXAS 115F 12 cifre 
DISPLAY A GAS 8 cifre 
NIXIE PHILIPS 2M1020 - ZM1040 rosse 
NIXIE ITT GN4 rosse e blanche 

1N4002 
1N4007 
8127 
BY142 
BY250 
BY255 

L. 75 
L. 120 
L 100 
L. 170 
L. 200 
L. 300 

L. 800 
L. 1000 
L. 1000 
L. 100 
L. 160 
L. 600 
L. 1300 

L. 1400 
L. 1200 
L. 1100 
L. 3500 
L. 2500 
L. 1800 
L. 2300 

OFFERTA DEL MESE: 

PIASTRE VETRONITE RAMATA DOPPIA: 
mm. 240 x 290 spessore mm. 2 1.200 
mm. 270 x 450 spessore mm. 1,6 L. 2.400 
mm. 355 x 435 spessore mm. 2 L. 2.800 
mm. 375 x 262 spessore mm. 2 L. 2.500 
mm. 363 x 423 spessore mm. 0,8 L. 2.500 

INVERTER GELOSO 45 W 50 Hz - IN12VCC-OUT220VAC 
con istruzioni e schema (vietato per pesca) L. 33.500 
TEMPORIZZATORE ciclico temp. regolabile con trim-
mer da 3" a 37" alim. 220 VAC - possibilitä variare 
tempi - con schema elettrico L. 14.500 

SWITCH coassiale BIRD mod. 72R L. 90.000 

ZOCCOLO per dette L. 700 
ANTENNE BC1000 nuove caricate L. 3.500 
MOTORINO 220 V AC 1 giro 12 ore - 1 giro ogru ora 
per orologi e timer L. 3.500 
MOTORINO per giradischi LESA IN 220 - 125 VAC 

L. 3.500 
BACHELITE RAMATA sempl. picc. tagli al Kg. L. 1000 
IDEM misure assortite al Kg. L. 2000 
TRASFORMATORE alim. surplus - IN 220 AC - OUT 
6,3+6,3 V - 4 W L. 2.200 
TRASFORMATORE a OLLA 46x40 con rocchetto e 
calotte (per accensione elettronica) L. 3503 
OUARZO DOPPIO 1Mc+100Kc L. 5500 
OUARZI FT241-4.300Kc, 46,9Mc-6,815Mc L. 800 
SERIE OUARZI BC604 da 20 a 27,9Mc (80 quarzi) 

L. 29000 
CONTACOLPI meccanici 4 cifre 
Idem azzerabili 
100 resistenze assortite 1/4W 
100 resistenze assortite 1/2W 
100 resistenze assortite 1W 

L. 800 
L. 3000 
L. 1200 
L. 1500 
L. 2000 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATOR' BF • HF • VHF - 
UHF - OSCILLOSCOPI • PROBE - CASSETTI - FRE-
OUENZIMETRI • MULTIMETRI ELETTRONICI • PROVA. 
TRANSISTORS - ANALIZZATORI SPETTRO • GENERA. 
TORI e RICEVITORI RUMORE - RTX eco.. RICHIEDE-
TECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

MATERIALE SURPLUS EX AUTOVOX per autoradio, TV 
color, transistor, integrati eco. al Kg. L. 3500 - 5 Kg. 

L. 15000 
PACCO materiale elettronico assort. al Kg. L. 700 
5 Kg. L. 3000 
BUSTA 2 hg. viteria assortita surplus americana 

L. 500 
BUSTA 20 DIODI 100 V 1 A L. 800 
BUSTA 20 POTENZIOMETRI assortiti ex USA L. 1000 
BUSTA 10 COMMUTATORI assortiti L. 3000 
BUSTA 20 ELETTROLITICI nuovi assort. L. 1000 
RESISTENZE 8,2 17W a filo L. 150 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedl CO precedenti. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati del 14% per I.V.A. 
Spedizioni in contrassegno più spese postait. 

ATTENZIONE: per revasione degli ordini le societä, le 
ditte ed i commercianti debbono comunicarei il nume-
ro di codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. 
A chi respinge la merce ordinata per scritto si appli-
cherà l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l'unico Foro competente ě quello di Roma. 

cq 5/80 -- - 693 - 



FIVI FM FM 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to é in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilità di frequenza ě quella del quarzo usato nella catena Pa. La potenza 
d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteňstiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilita ± 75 KHz con O dbm - Distorsione anrionica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° ÷ 45°C. Modelo base. 

L. 800.000 

TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'esterno tra O ± 20 W. Modelo base. 
L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 
L. 1.650.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200. 
L. 2.000.000 

TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 
L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000, 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000, 
L. 12.900.000 

AMPLIFICATORI 

KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 
L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W LN. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFNI • Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

frequenza programmabile. L. 1.900.000 

PT02 • Ponte di trasferimento, in banda Ha e 111a, 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 75.000 

C4X2 • Antenna colhneare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da uri riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente inclicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCQPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

L. 100.000 

L. 140.000 

L. 190.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 
2 armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 

L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza determinata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilitä ± 7 KHz con O dbm - Distorsione arrnonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Ahmentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45 °C. 
Spurte assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc...  

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

HH ELETTRONICA TELECOMUNICAZIO NI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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Kit N. 1 
Kit N. 2 
Kit N. 3 
Kit N. 4 
Kit N. 5 
Kit N. 6 
Kit N. 7 
Kit N. 8 
Kit N. 9 
Kit N. 10 
Kit N. 11 
Kit N. 12 
Kit N. 13 
Kit N. 14 
Kit N. 15 
Kit N. 16 
Kit N. 17 
Kit N. 18 

Kit N. 19 

Kit N. 20 

Kit N. 21 
Kit N. 22 

Kit N. 23 

Kit N. 24 

Kit N. 25 
Kit N. 26 

Kit N. 27 

Kit N. 28 
Kit N. 29 
Kit N. 30 
Kit N. 31 
Kit N. 32 
Kit N. 33 
Kit N. 34 

Kit N. 35 

Kit N. 36 

Kit N. 37 
Kit N. 38 

Kit N. 39 

Kit N. 40 

Kit N. 41 
Kit N. 42 

Kit N. 43 

Kit N. 44 

Kit N. 45 
Kit N. 46 

Kit N. 47 
Kit N. 48 

Kit N. 49 
Kit N. 50 
Kit N. 51 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Amplificatore 1.5 W 
Amplificatore 6 W R.M.S. 
Amplificatore 10 W R.M.S. 
Amplificatore 15 W R.M.S. 
Arnold icatore 30 W R.M.S. 
Amplificatore 50 W R.M.S. 
Preamplificatore HI-FI alta impedenza 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 
Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 
Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 
Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V 
Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
6 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
7,5 Vcc 
Riduttore di tensione per auto 800 mA 
9 Vcc 
Luci a frequenza variabile 2.000 W 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
medi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
bassi 
Luci psichedeliche 2.000 W canali 
alti 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

5.450 
7.800 
9.500 
14.500 
16.500 
18.500 
7.950 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
4.450 
7.950 
7.950 
7.950 
7.950 

L. 3.250 

L. 3.250 

L. 3.250 
L. 12.003 

L. 7.450 

L. 7.950 

L. 7.450 
Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Conca batteria automatico regolabile 
da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Antifurto superautornatico professiona-
le per casa L. 28.000 
Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Variatore di tensione alternata 20.000 W L. - 
Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Alimentatore stabilizzato 22 V 1,5 A 
per Kit 4 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 
per Kit 5 L. 7.200 
Alimentatore stabilizzato 55 V 1.5 A 
per Kit 6 L. 7.200 
Preamplificatore HIFI bassa impedenza L. 7.950 
AI imentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
3 A L. 16,500 
Al imentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 
Al imentatore stabilizzato var. 2-÷.18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
8 A L. 27.500 
Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Termostato di precisione a 1/10 di 
grado L. 16.500 
Variatore crepuscolare in alternats con 
fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Variatore crepuscolare in alternats con 
fotocellula 8.000 W L. 21.500 
Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Temporizzatore professionale da 0-30 
sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Preamplificatore stereo per bossa o 
alta impedenza L. 22.500 
Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 52 Canco hatteria al Nichet Cadmio L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment, stab, per circ. digitali con 

generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabi le L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre 1. 29,950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile ,L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei tempi a quarzo con uscita 

1 Hz + 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellula L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con reli 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.5°0 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 

Kit N. 74 Compressora dinamico professionale 19..552 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canait medi L. 6.953 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo  L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutaz. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc 33.1)°±1 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W 1. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

trancase L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati L. 7.5°° 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali  

UL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led  L. 13.500 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio• 

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro  

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per  

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zione telefonica L. 16.500 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-

soriale 2.000 W L. 14.500 
Kit N. 97 Luci psico-strobo  L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W L. 39.500 
Kit N. 102 Allarme capacitivo  14 
Kit N. 103 Carica batterie con luci d'emergenza 26.'55N 00 

Assistenza tecnica per tette le nostra scatole di montaggio. Cie premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
\ isefatte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili 

nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L. 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cui due equalizzati seconde norme 
R.I.A.A., uno per testina pieza, uno microfonico ed uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostituisce i tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il lctomprende Ire novitä assofute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca, l'accensiene automatica di 12 lampada alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie-
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rosai. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace, sicuro ed economico; il 
funzionamento ä semplicissimo mediante la • cl-nave • a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lertura fino a 250 MHz; non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREQUENZIMETRO L. 7.500 
CoIlegato all'ingresso dei frequenzimetri • pulisce • i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc; banda passante 5 Hz - 
300 KHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EQUAL IZZATOR I L. 12.500 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello: 
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO Dl REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento semplicissimo, permette registrazioni te-
lefoniche senza inter-vento manuale; l'effaceo. dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA. 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto dl luci elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di lumlnositä rendendo estremamente irreale 
l'ambiente In cui h situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di luci 
nel locali di dIscoteche. nei night. nette vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. maitre si preste ad es-
sere utilizzato nel campo fotografico ortenendo delle in-
credibIll foto ad effettl strani come oggettl a mezz'arla o 
nell'attlmo In cul si rompono cadendo a terra. 
Allmentazione autonome: 220 V c.a. - lampada strobosco-
plca In dotazIone - Intensitä luminosa: 3.000 LUX - fre-
quenza del lampi regolablle da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec. 

kit Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
rnetallica permette di accendere delle lampade nonche re-
golarne a placers la luminositä. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione - intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e me• 
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+25 W su ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.500 

Amphi icatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplif 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplif 
colore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0.03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di tain-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampada 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gil oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W C.C. - canco max al relé di 8 ampère - 
sensibilitä regolabi I e. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
L. 26.500 
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AR 240 
IL PRIMO PORTATILE 144 MC 
COMPLETAMENTE 
SINTETIZZATO 

Lo AR 240 vi offre 240 canali 
con separazione di 5 KHz nella 
banda dei 144÷148 MHz - 
selezionabili immediatamente, 
in punta di dita, grazie al 
commutatore rotativo di sintonia 
a tre stadi: il primo con scatti 
corrispondenti ai MHz, il 
secondo con scatti 
corrispondenti alle centinaia 
di KHz, il terzo per le decine di 
KHz e al commutatore a 
levetta O + 5 KHz. Lo AR 240 
vi garantisce inoltre un'uscita 
RF di 1,5 W e una sensibilitä 
in ricezione di 0,3uV/20 dB. 
Il tutto in soli 400 grammi di 
peso, al completo delle batterie 
ricaricabili. Viene fornito 
completo di alimentatore per 
la ricarica delle batterie. 

IN VENDITA QUI 
Borgomanero (NO)' 
Via Arona, 11 
Ragusa 
Via N. Colaianni, 35 
Padova 
Via A. de Murano, 70 
Ivrea 
C.so M. D'Azeglio, 50 
S. Giuliano Mil. (MI) 
Via Marconi, 22 
Lanciano (CH) 
Via Mancinello 
Rimini (FO) 
Via Fertile 1 
Tries-te 
Via lmbriani, 8 
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1111111111111111 
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Milano 
Via Procaccini, 41 
Strangolagaili (FR) 
Via Roma, 13 
Brescia 
Via Crocefisso di Rosa, 76 
Volpedo (AL) 
Via Rosano, 6 
La Spezia 
Via A. Ferrari, 97 
Roma 
Via Reggio Emilia, 30 
Lucca 
Via Burlamacchi, 19 
Firenze 
Via II Prato 40 R 

2 ANNI 
di GARANZIA 
(per tutti 
gil apparati 
corredati di 
certificato) 

concessionaria 
per l'Italia 

MELCHIONI 

Bologna 
Via Reggio Emilia, 10 
Porto Garibaldi - Comacchio (FE) 
Vie dei Mille, 7 
Latina 
Via Monte Santo, 54 
Torino 
C.so Vercelli, 129 
Milano 
Via  Friuli, 18 
Padova 
Via Giotto, 29-31 
Bologna 
Via Gobetti, 39/41 
Firenze 
Via Maragliano, 29 c 



R tci:21Ft ra 

mod. 2016 

omologato 
dal Ministero Poste 
e Telecomunicazioni 

Attualmente il ripetitore 
broadcast mod.2016 della PMM 
é l'unico riconosciuto dal 
Min/stero PP. TT. per qualitä e 
caratteristiche tecniche, 
realmente rispondenti 
alle normative vigenti. 

Grazie al livello tecnico 
raggiunto, la PMM é la prima 
ditta in Italia ad avere ottenuto 
l'omologazione ministeriale 
ed é anche l'unica in grado 
di apporre sui propri apparati 
mod. 2016 il numero di 
omologazione legalmente 
rilasciato dagli organi ufficiali. 

COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c. 

Uffici e stabilimento 
Campochiesa d'Albenga • 17031 Albenga 
C.P.100 • Telefono (0182) 20.346 



Multimetro digitale da 
e laboratorio '`vaSOAR' 

'OE4:1 

Specifiche Tecniohe 

Portate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistence 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200 ItO - 2-20 MO 

Precision 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

± 0.05% Fondo scale 
± 0.5% Fondo scale 
±- 0.8% Fondo scale 
± 1% Fondo scale 
.-4; 0.8% Fondo scale 

Risoluzione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti ca. 
Resistence 

100pV-1mV-10mV-100mV 
100pV-1mV-10mV-100mV 
0,1pA-1i.rA-101JA-100pA 
0,1pA-1pA-10pA-100pA 
100m0-10-100-1000-180 

%poste dl 
frequenza 

30 + 1.000 Hz 

Impeder= 
d'Ingrewao - 

10 MO 

AllmentazIone 6 V con pile o alimentatore esterno 

DImensioni 200 x 180 x 64 

ofer., 

TS/2122-00 

ii 

JOB LINE 

• Visualizzazione diretta sul display delle 
scale e delle portate operative 

• Polaritě automatica 
• I ndicazione 

massima 199,99 
oppure —1999,9 

• Contenitore 
metallico 

• 4,5 digit - Display LED MC-545 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G.B.C. 



KIT tastiera elettronica 
ASCII- BAUDOT 
per uso OM e microcomputer 

Tastiera bi -standard ASCII e BAUDOT adatta ad uso RTTY in unione al KK 112 e 
ad uso micro-processore in unione a KK 215. Set di 52 tasti con contatto in oro 
più 4 tasti di utilitä (chiusura verso massa). Passaggio automatico lettere-cifre in 
codice BAUDOT. Uscita dati in parallel° ( livello TTL) con segnale di caricamento. 
Alimentazione 5V. 0,5A. o 12V. con apposito regolatore (KK 213-C). Dimensioni 
300 x 150 mm. 

prezzo in KIT L.130000 
prezzo montato L.140000 

KK 220 converter video KIT 158000 montato 170000 
KT 112 DE modulatore KIT 127000 montato 140000 

i 

i 

1 ricetrasmettitori, antenne 
amplificaton linean i telescriventi, alimentatori, accessori 

via verdi 2 tel. 031-650069 22046 merone (co) c.p.491como4 
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cq elettronica  maggio 1980 

sommario 

704 offerte e richieste 

705 modulo per inserzione 

706 pagella del mese 

708 il monoscopio elettronico (Redazione) 

715 piccolo accordatore in VHF sulla banda dei 144 MHz (Musante) 

718 realizzazione pratica di filtri attivi Cauer - Chebishev (Grassi/ Chiodi) 

724 Ire facilissime modifiche alio R-4C (Berci) 

732 Come si scelgono j componenti passivi (Panicara/Pantoli) 
-1 condensatori - 

737 Transistor Tester universale (Maniacco) 

740 ricetrasmettitore portatile SSB-FM per i 2 m (Vidmar) 

768 Santiago 9+ (Mazzotti) 
71esimo Tamponamento: parharno delle antenne direttme yagi in 27 MHz 

774 sperimentare (Ugliano) 
II lineare per il transverter del 12/79 

tabella di canalizzazione dei 45 metr (Calergi) 

780 Parliamo un po' di amplificatori operazionali (Beltrami) 

Lo Handic 0016 riprodotto in copertina é un ricetrasmettitore base per VHF 68 ÷ 88 MHz; 144 ÷ 148 MHz; 
148 ÷ 174 MHz; UHF 430 ÷ 450 MHz; 450 ÷ 470 MHz; 470 ÷ 512 MHz con 16 canali operativi, pit) un 
canale di monitoraggio programmabiti e richiamabili istantaneamente tramite l'apposita tastiera 

EDITORE a.n.c. edizioni CD 
DIRETTORE RESPONSABILE Giorgio Tottl 
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE 
ABBONAMENTI - PUBBLICITÁ 
40121 Bologna - via C. Boldrinl, 22 - It 55 27 06 - 55 12 02 

Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-1968 
Mitt' riproduz. traduzione riservati a termine di legge 

STAMPA: Tipo-Lito Lame - Bologna - via Zanardi, 506/B 

Spedizione in abbonamento postale - gruppo III 
Pubblicitä Inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SODIP - 20125 Milano - via Zurettl, 25 - 8967 

00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - 5 87 49 37 
DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO 
Messaggerle IntemazIonali - via Gonzaga, 4 - Milano 

Cambio indlrIzzo L.1.000 in francobolli 
Manoscrittl, dIsegnI, fotografie, 
anche se non pubblIcati, non si restitulacono 

ABBONAMENTO Italia a 12 meal L. 17.000 (nuovi) 
L.18.000 (annoy» 
ARRETRATI L. 1.500 cadauno 
Raccoglitori per annate L. 8.500 (abbonati L. 6.000). 

TUTrl I PREZZI INDICATI comprendono lutte le voci di 
spesa (imballi, spedlzioni, ecc.) quindl null'altro ä dovuto 
all'Echtore. 

SI PUĎ PAGARE inviando assegni personali e circolari, 
vaglia posteli, o a mezzo conto corrente postale 343400, 
o versare gli. importi direttamente presso la nostra Sede. 
Per piccoll importl si possono Inviare anche francobolll 
da L. 100. 

A TUTTI gil abbonati, nuovi e rinnovi, scent° di L. 500 su 
tutu  i voluml delle edizioni CD. 

ABBONAMENTI ESTERO L. 20.000 edizioni CD 
Mandat de Poste International 40121 Bologna 
Postanweisung lür das Ausland via Boldrini, 22 
payable ä / zahlbar an Italia 
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indice degli inserzionisti di questo numero 

nominativo pagina nominativo pagina nominativo pagina 

A & A 794-830 ELETTRONI CA LABRONI CA 822 MERL 814 
AKRON 811 ELLE ERRE 790-828 M.F.E. elettronica 701 
AUDIO VIDEO SYSTEM 803 ELMI 786-818 MICRO AZ 80 823 
BERO div. elett. 807 ELT elettronica 797 MICRO COMPUTER COMPONENTS 796 
B & S elett. profess. 785 ERE 805 IVIICROSET 816 
BIAS Electronic 799-808 EURASIATI CA 809 MONTAGNANI A. 684 
BREMI 674 EUROSYSTEMS elett. 789-800 MOSTRA BARI 703 
CALETTI elettromec. 810 EXHIBO ITALIANA 689 MOSTRA TERNI 688 
CASS IN ELLI & C. 832 FIRENZE 2 793 NOVAELETTRON ICA 814-817 
C.E.L. 678 6.8G. italiana 683-700-819 P.T.E. 813 
CO REL 690-691-692 GENERAL PROCESSOR 676 RADIOELETTRONICA LUCCA 813 
Costruzioni PMM 699 GRIFO 739 RADIO RICAMBI 803 
CRESPI elettronica 830 G.T. Elettronica 791 RADIO SURPLUS ELETT. 796 
C.S. CAMILLERI 795 IMPORTEX 682 RMS • 752-757-759-760-763 
C.T.E. International 2'-3" coperlina I.S.T. 675 STE 792-829 
C.T.E. International 820-821 ITALSTRUMENTI 767 STETEL 824 
D.B. elett. telecom. 694-695 LANZONI G. 705-707-798-800.-806 SUPER DUO 802 
DE LUCIA telecom. 723 LAREL 773 TECNOPRINT 798 
DENK I 685-731 LARET 800 TELCO 680-681 
DERI CA elettronica 693 LARIR 873 TELEMATI CA 779 
DIGICOM 815 LA SEMI CONDLITTORI 704 TODARO & KOWALSKY 801 
DOLEATTO 788 MARCUCCI 679-738-749-751- TTE elett. telecom. 787 
ECHO ELETTRONICA 826-827 
E. LAB. COMMUNICATIONS 793 

770-794104-812 
MAS -CAR 825 VECCHIETTI G. 686 

ELCOM 831 MELCHIONI i. „main WILBIKIT ind. elett. 696-697-806 

ELECKTRO ELCO 4 copertina MELCHI ON! 698 ZETA - 795 
ELECTRONIC CENTER 809 M & P 687 ZETAG I 677 

00 oo oo oo 00 CO oo co oo oo co 00 00 00 0000000000 000000 000000 0000 0000 00 000000 

fezione di Boni 

Rs/ ociozione 
Radloomotorl 
Italian' 

COMUNE di CASTELL ANA GROTTE 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO 

7^ mostrd mercato 
del rodloomotore 

14-15giugno1980 
Coitellano Grotte (Bo) 

'OENe.  
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offerte OM/SWL CB 
CHIUSURA RADIO. ROENDO tramenitore FM 8E1,108 com. 
posto da rnoduletore I W, lineare 10 W, finale 60 W completo 
dl guattro alimentatorl, flltri radio frequent. Segnalatori di 
nota o di modrilazione Completa dl 30 m dr cavo. bocchm. 
tool od antenna a 3 elernontr Gamma Match guadagno 7.5 dB 
Perfeitarnente funelonanto e pronto ahuso continuo. II tune 
per L. 450.000 non trattehili. 
Rossano Plieggl • vio Grangl 89 • Rimini (F01 • 2 105,111 
84052 (solo line send/lanai. 

CAUSA MANCANZA SPAM° cedo eicevitere professional° 
della National AN/FRR 59A sintetireato con indiceione mec• 
canica digitale completo del sup manuale originate. ultimo 
water motors cambio con transceiver per decametrIche °theme 
con FT 223RD. 'Mee RTTY HOF Engineering K T100/1(T101/ 
KTIO4 In perfette condltIoni. Yee. FRG7 nuova. sandlit 3000 
completo di bores come nuovo, videotape Grundm 01/124004 
rtoovo. Fare offerte. rnassima seriata escluso perditernpo. 
Glenni Pavan -ola Miranese 2930 • Chtrignego (VE) (Oat) 
913013 (non ohm 21). 

SCAM1310 le aeguentl rininla, n. 40 co elettronlca. Oreasi 4 
annate. N. 30 rIviste mime Sperirnentare. Seleciona Radio TV 
Elettronlca, Circa 24 nomad. Noutra Elettronica. 15 Onda Qua. 
dra, 20 Radio Elettronica. 20 Eleltronice Prance. Motel oilmen 
Brak. Redlo Kit. Do Socha singolarrnente. Scamblo con goat. 
ales' ricevItore Surplus coo freq. 3.5 , 30N/tie. 
Bruno Zola - core* Sebastopol' t45 • Torino. 

VENDO IC402 NUOVO a L. 380 000 e lineare per 432MHz 
con calcula 4CX250 R a L. 350.000. Provo promo 11 mio do-
micl/lo. 
Sand. Ternburinl • via tonlo 33 • Bellarla (F0) • 30 (0541) 
49429 (ore pest11 

VENDO RTX Poimar UX2000 pred1SpOSto VFO. rosined°. lurner 
SSR + 2 da lacolo. turner M .i- 3 4- 2 antenne da BM a 
L. 130.000. Cerco inolrre RO )Ipo Satellit FRG 7 Marc. 
Ello Maglarreill • piona ROse Stoical 3 • Want> • 'OES (02) 
4521652 (ore Cash). 

VENDO A SCOPO REALIZZO. Ortime condition' a L. 600 000 
FI5010 01011010 400 W input RIspondo a lulti. 
ICEICGO. GideePPe Colonnesi • via Marina Piccola 7 • Caprl 
INA). 

Coloro che jesIderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

copyright cci ěiettronica 1980 

VENDO TELESCRIVENTE Klystnidis. alirneniazionc 220 V a 
L. 250 030. Rcevrtoto Collin mod. TCS•9 1 5 KHz 12 Klit a 
L. 100.000. Cambiare' eventualmente salvo conguagtio con 
occordatore Drake MN 2000. 
Ornero 0000001 • via Otto Care 19 • Cortona (AR) • ZO (0575) 
63716 lore del postil. 

MANUALI TECNIC1 per Collins 51.14. GRC to. .109.110. AR38. 
Recall 0.617. SP600, BC639 eco. Chiedere aloco complato. 
Vendo RO Surplus BC MI (simile al BC 6391 copertura con. 
Untie 99.156 Mc. period°. 
Silvano Bedri • via Orbetelto 3 • Milano • Ds (e) 2562233 
lseraid. 

CAMBIO LINEA DRAKE N poco usage. composta da ReB. TaX8. 
MS4 + microfono con RS Collins 75038. 'mitre In cambio 
di un Collins 3904 caMbierei il solo 045. Oreponibtle ancho 
',nee Drake C. 
Nin' Salerno viale Garibaldi - Commende di Rende • S's 
(0984) 30935 (la sera). 

OCCASIONISSIMA. cacao forza maggiore. vendo Drake R4C 
nuovo con garantia da spedire. Noire Blanker. 3 filtri. sinter-
trezatore (Jost nuovo per dodo r1cevitorei analizzatore DA4 
nuovo per misurare e ware la vetoedă della lelescrivente. 
antenna Midy/5N, nuova imballata. con weirdo del 30% dal 
preeel attuati listino. Vendo anche. ricevitore CollMs R.390/ 
Usti con garanzia di meal sei rIlasclala dalla Gina Eleuronica 
Labe/ea al prezeo dl L. 700 000. 
Lucm Cereal • roe G. Rocio 12 • Senigelna (AN) • firt (0711 
61831 (ore scroll dopo i posh). 

OVERDO TRASMETTIEDRE FM 88+108 do 60 W par uso con. 
tinuo con transistor prolessionale Philips 01.9.9.1 completo 
di modulator. di piccolo trasmettltore pdola da 10 W. "sienna 
al 4 alimeniatori stabilizzati. filtrl, wurnater. Level. cavo. an. 
tonne per L. 450.000. Miser stereo e microfono o condense. 
tore professional. L. 100 000. Ormostrazione. 
Rossano Plleggi • via Giangl 89 - Rimini (FO) - 30 (054)) 
84052 (solo fine senlmana). 

STANDARD SR.C826M 12 ch. RIO 144 Milt parrialmente quar-
teto e relativo VFO SR.CV 100 vendo L. 250.000 non trattabill. 
Erato preteribilmente di persona. 
Corrado ingignoli • via Piave 67 • Sesto Calende (VA) • '2 
103311 923856 (ore pasta. 

VENDO BATTERIA par cornpiesso Hollywood L. 500.000 Nett. 
Baracchlno portatila Finetone 1 W. 2 can. L. 30.000. Ricevltore 
Potrear AM FM. gamme aereonauticho L. 15.000. Autoradlo 
Vassar% con artecco par auto L. 15.000. 
Gabriele DI Simone via Garibaldi 18 Canana [Simone (MI) 
Vs (021 • 4681033 (ore peen). 

VENDO MIDLAND 13.492 23 ch. CA • SWAM • 15 W P.P. SSR. 
mobrle. coo VFO o trequentimeno ZG abblnatl A.L. 30 W 
tom pertenisslmo cedo al 50% del preito dl acqu(sto (Tern) 
1978). \tondo anche RIX Trio Kenwood 2200 CO 144.146 MHz 
penneda a battena 12 ch. turd qaarabal con man 1 pont' a due 
isoirequenee completo di rice/resort e 2 went in pile. Parfet• 
tisalmo con 2W In antenna a L. 250.000. 
Romolo Delivio p.zta S. Francesco dl Paola 9 • Roma (9+13). 

VENDO REX Tokal IC 3006 S Walkle-Talkle. 6 canal' quermtl. 
3 W con horse. Peden° a L. 50000: RTX SOE Cortez 23 ch + 
1.5 VJ, onirno a L. 8.500. 
Enzo Gallen' • slto del Pellegrini 26 - Milano • Tjt (02) 593735 
(ore serail). 

CEDO REX )rmo-Kit 293 eccezionale per CB! poured., micro-
preamplIfIcato: controllo del tool, inclicalore S-meter RF e per• 
centuaie di module:ion°. circuit's ANI dialnseriblle L. 85.000 
tratiablii. Vendo anche lineare per 27 MHz. PMM.128 Me. AM 
180 W out I.. 150.000 tranabill. Dispongo inoltra dl una antenna 
da insert,n drrertamente al111TX non autocostruita per OSO 
locall a L. 20 003 e dl un RIX Pony 8 ch. quarto,' con aPPoelf0 
accessorio che lo rende portatlie a spallegglablle completo 
dl antenna L. 80.000. 
Ermere Guertin' • via Sassari 8 • Lugo (RA) • 12 (0545) 24358 
lore peed), 

DISPONGO. PER LA CESS1ONE. del seguentl meterlalli pan. 
cello dl controho dl Radar nautico Inglase, completo del tubo, 
can-rand' e ruotlern1; costruzione moderno, cedo a L. 80,000. 
General. Marker per TV UNA ER6156 col suo manual°. In ot• 
trmo stato, cedo a L. 100.000. Amplifle. Converter USA tipo 
AM3203/TCR23, lavora nitre I GIs, complete di tubl, cat... a 
Quarto a 60 MHz e Klystron 2040/A lo cedo a L. 100.0000 In 
cambio di quilo he apperato del surplus tedesco: nib vale an. 
the per oil altrl. Troths pormiblirnente con OM Frtull•Venetie 
Giulia. 
Romano Cauccl • um S. Lorenzo In Salve 20 • Trieste. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

Comunicato a tutti i Letton i di ic cri elettronica » 
Dovendo rifare completamente le nuove distinte sia per l'aggiornamento delle novità. sia per 
rallineamento dei... prezzi. 
« La Semiconduttori » di Milano - via Bocconi 9 - Tel. 02/599440 - 5464214 

prega la sua affezionata Clientela di voler consultare le nove pagine pubblicate in questa ri 
vista nei mesi di marzo e aprile u.s. 
Approfittate fin che siete in tempo, l'inflazione continua ad avanzare. 

ALLEGA ALLA R1CHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista cd il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

Rivista CO Mese Maggio 

Per apedizionl poslali gil ordinl non devono essere Inferior' alle L. 6.000 e 
vanno gravati dalle 3.000 alle 5.000 lire per pacco donuts al costo offettivo dei 
ball) della Posta ed agli Imballl. 

• 
NON SI ACCEITANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO 0 BENZA UN 

ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL IMPORTO. 

c« LA SEMICONDUTTORI - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi. 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214 

— 704 — cq 5/80 --



offerte e richieste 

RTTY VIDEO DEMODULATOR! 3 Shift, filin l only). monitorag. 
gio Led o oscilloacoplo. video displey. usclta video e RF. mo-
duli NET Engewering a L. 460.000 con oscilloscopic, L. 560.000. 
Giorgio Godio • via Lagheno 60 - Crusinello (NO) -00 10323) 
641927 (serail). 

LINEARE 40 W. 27 MHz. fuel usoto cundo L 40.000. Telatent 
STE AT210 e AA3 per TX 144 con 4 guars] vendo L 35.000. 
Lobes miniature 28/30 a I.. moo. Ouarzi 28,29 MHZ u 72 MHz 
vendo L 3.000 ced. Amptilkelore BF a L. 4.000. 4q eletUonlca 
dal 1973 el 1979 L. 8.000 per annata piti spew spedirione. 
Emilio Crescenzl • vie Boccharini 3 • Rotou •.8 (061 844471 t. 

VENDO BOX 144 Mobil 10 oppure perrnuto con 'keynote 0.5, 
30MHz o con RX392 anche conguegllando. Tretto dl persona. 
Angelo Canon, • via Lenten° SS • Crusinallo (NO) - (0323) 
81974 (12+13 • 19,22). 

TENKO VALVOLARE 13, °nun° stem cede L. 130000; ‚'FO ELT 
punto blu per detto, allmenterione 220 V. Clarifier, monopole 
demoltiplicata centesimal. L. 60.000. lineare Amtron IJ6370 
perfetto (valvole nuovo) L. 40.000. Rrezzi intrettabili, chi /lc 
quiste tuno riceve omaggio scone complete velvole Tenko 
gerantisco 100% materlele offerto. 
Giovanni VerdegIglio yiate Anglolni 2. Catenzaro - V (0961) 
71884 (ore 21.30,22). 

VENDO TOE 19 MXII RTX.1,8 MHz AM. CW, MCW da 50, 
30.000 Lire u seconda dello stato in cul si troveno. TX 144 MHz 

W, quarzeto R.I. FM L 45.000. Vendo oppure permuto con 
Osker OWN 200: XX WHW 43 da 25.340 MHz: o con XIX CO 
min. 13 „nail anche se non lunzlonente punche con scheird 
e riparobile. Vendo inoltre BC 852 XX da 2÷.8 MHz al 120 
S. meter a L. 50.005. AcquIsto automodelli Terre& cornpieti 
o non di radiocomendo anche an sinistrati o simple peril 
ruote. tnlei. motor'. ben. 
Mauro Rive • vie Rodlanl 10 - Cestelleone (CR) - (0374) 
56446 (19.30,21). 

offerte SUONO 

SINTOAMINJFICATORE AXAI 2080 w RMS, coppia casse aus-
Wiche 100 w RMS. 3 vle, 4 diffusor'. 
Domenico 'eras' • via Mughettl II/B • Torino • t) 
735513 (solo serail). 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"MAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENT) 

2 Crociere zincate acc. 
1 Centrale 2Incato oco. 
I Boom acclalo 280 cm zIncato 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 in treccia rame stagnato 
0 14 mm coperta fertene 
24 Anelll Fiberglass 
3 Morsetti ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.00 
raslremate 11c. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 

LANO - Via Comelico 10 - Tel. 58907 

modulo per inserzione * offerte 

• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a; co etettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesla é gratuita portanto e destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle•nostre tariff's pubblicitarie. 
• Scrivere a macchina o a stampatello. 
• Inserzioni avenu i per indirizzo una casette postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agil articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nelia pagella non saranno volati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità; elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migllorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

COMPILARE 

Nome dl Battesimo Cognome 

via, piazza, lungotevere Denomlnazione della via, piazza, ecc. numero 

, 
cap. Localité provincia 

.70 
( ) 

prefisso numero telefonico (ore X +Y, solo serail, non oltre le 22, ecc.) 

e richieste * 

VOLTARE 



offerte e r(ch)este 

CERCO MULTIMETRO DIGITALE di (moisies: marc. anche in 
/nt. In cambra off.: oltre 100 frelata di eleltronrce ad Hl -FI. 
Tulle In perietto condizioni (anni 1978-79). 
Virgdia Borgheresi • via Secchotti 21 • Milano • .22 (02) 
6427514 (cire 20). 

VENDO SINTOAMPLIFICATORE Toshiba SA4013 (15w per ca-
nal.): Encoder quadefonico Toshiba SC4106 (15 el per ca-
non); Odeur° casse acustrche ITT BK250 (40 w Der canelo) 
causa rInnovo materiale E' gradita visione del materiale. 
Acqu1sto dischr 33 e 45 girl in bonne stage. 
Furio Chier,. via Colla 8 t • Cerro Montecarlo (SV) • V (0)9) 
5049009 (ore officiel). 

VENDO MIXER N.E. 11 ch. (2 LX,68A e 1 13066111 mobile) 
a L 05.000. Come nuovo. montaggio da unimare. ss. a mio 
carico, oppure permuto con plaste, dl registrazione In °trima 
condizionl. 
Primo Tabonl - via Monte Grappa 36 • Lumetnne San Saba. 
stiano (BS). 

VENDO IL TX -FM della N.E. 12 W RF completo e fonzionante. 
F444:141nno p-oresslonale In Ire contenitori. Necessita solo 
tir taralieb L. 300.000 Irrecentomilal. Trarlerel prefehhilMenIC 
co pr•xvIncie di Cauliarr o Sarenna. 

,40.3 Sues.° . wa Gaidoo Cirna 159 • Guesde (CA) 
V (dru) 986135 (non °lue W 22). 

- 

offerte VARIE 

CEDO RICAMBI TV perfettatnente furdionantl: 1 irasformarore 
A-T; velvole; 5 EF80. 3 ECC86. 2 PL501, 2P3188. I PL36. 2 ECL86. 
1 PCL805, 1 ECL82, I 0184. 1 PF1.200. I PCF801. cambio il 
tutto con RIS CB 5 W AM minima 6 canari quartati. Vende 
inoltre lucl palchedeliche 2 caneli 3000 W ciescono. 
Armida Lasanalto • elo Coronelle 15 • Canette (VE). 

SOFTWARE BASIC VENDO 0 CAMBIO. Tube software su cae-
tera in lingusgmo baste per Pet Commodore. Venda o cam-
9:0 :dr,resr4m1 di grochr: liste OSL. Contest. ratturexione, pun. 
:anren..3 antenne par Sa, Oscar. etc. Tutti i programmi sono 
situe 1001: e in lingue Ilaliafla. Ho anche schema Interface 
Pet RTIV o CW con retenu° programma Basic per RTTV e CW. 
Inviateml Il Listing dei voslrl programen l Basic per Pet! 
ADOSO. Emino Sterckx. local» Falchinu 190 • Olbla (SS). 

CONVERT1TORE TENSIONS FREOUENZA VENDO. Gia tarera e 
con contenitere L. 40.000 trattabdi. Prelerrbde di persona. 
Roberto Brembrila • via Monte Grappa 26 • Ranica (BO). 

------
OPPORILIN-ITA' PER SlUDENTI-in medicina e SPortixi• N. 1 
registratore podanle dOE elettrocaidiograrnma su K7 Philips 
a cassette con accesson e rnanuele. nuovo. ma, usai. L. t00 
mile. N. 3 riceintori per elertrocardrogramma banda 90,120 
MHz, cloaca,' a scat° soliclo. 120 V nuovi con manuel. 1.30000 
cadeuno. Alimematore 20 V. 15 A Zetagi con suurnenti volts 
e amper. stebdislato come nuovo L. 60,000. Trait° solo di 
Persona. 
Claudio Ranci • S. Donat. in Colline (FI) • V (055) 639063 
(feriali dopo le 20). 

CENDO LE SEGUENTI RIVISTE: Clnerne in casa 1977 n. 2. 
3. 4.5. 6,7. 8. 1978: n. 1 a L. 600 cad. Sperimentare menait° 
'69. giugne; 69, cambre '69, novembre 76. dicernbra '76. mag. 
g)o '79 1. 1000 cad. Onda Ouadra settembre '7B 1. 700. Elet-
tronica Pratica hoglio '76. Aprile '77 L. 700 cad., Fotografare 
aprila '76 L. SOO, Selexione Radio-TO luglio/agosio '76 onobre 
'76 L. 800 cad.. Hili Muse marres '78 L. 500. Cerco Radio Elet. 
tronica 1976 n. r. 2. 8, 12 e 1977 n. 10. Sono disposto anche 
lar carnbi di riviste. 
Grencarlo Cosrm • vre Pente Vecchio 59 • Ponte S. Giovanni 
(PG1 • V (075) 393338 (solo serail). 

VENDO SWEEP MARKER Marri,' WX6018, tome nuovo, 00m' 
plato a 1. 550.000. radiera°re dl tensione batterie IZV per CO 
OM elettrauto per conuollo barrerle aum cm. 1.5 2.5 a Lods 
L. 4.500 PO pt L 4.000). Amarre° ad una ternporinfulone 
completo di clacson (tipo auto) e interneto. L. 15.000. Ca-
rica batterie automanco (modulo esclusa trasformetore) a 
corrente <estant, 3 A e Led di lino carier° L. 15.000. 
Daniele Nocchl • cla Vasco de Game 31 • Bologne - (051) 
374871 (ore terril)). 

ORGANO ELMRONICO G.E.M. mod. Imperial. 1 rastlare 50 
registrl, percussore. reverbero. susteln occ. anime. solo a 
L. 400.000 -i- s. Ingrandltore per li colore a filtri dicrolci 
Incorporati. nuovo. marca Job° mod. C6600 compresa lampade 
alogena tut!) i format) fino al 607 L. 120.000. Ampli:more per 
srampa colore mode° professionale IFF mod. ElF2S conte 
nuovo L 400.000. Almo ingrendltore per b/n Keiser rood, 0001 
lino al formato 6 x 6 indult° originale L. 85.000 + s.s. 
Marcello Marcellin' • Hulule Plan dl Porto 52 • Todi (ao) 
2 (075) 8852157 (Peali)• 

OFFRENSI RIVISTE Dl ELETTRONICA, cg eleltronIce L. 800; 
Nuova Eleuronica L. 1.000; Balancine o Sperimentare L. 700: 
il volume n. 2 e li n. 4 a L. 6.000 cati. Enciclopedia Medlea 
Curer° 6 volumi L. 60.000. Enciclopedia Universale Curcio 21 
vol. 1. 200.000. Cinepresa Urne Sup. 8 L. 90.000 con borga. 
Spedi7ione contressegno + s.p. 
Enio Saline • via Morue 42 - Brugherio (MD V (039) 879145 
(dalle 18 alle 21). 

PROGRAMMAZIONE 1159 OMM. %grime per uso con o 
sente starnpante, su specifiche richleste. Pm,: da commode 
in base al noa di problema. Preventivi gratuit). 
Paolo Capobussi via Preani DORS) 27 • MIleno • V (02) 
2157794 (19,45+10.30). 

VENDO A 60% PREZZO UST1NO 'notariale •nuovo per model• 
lismo 2 radlecomendi Sanwa. 2 servl radiocornando Slmprop 
Contest 5 con il servi: sutornodelll naevi montall SG Future: 
autornodelli nuovl montati Spedaro: autornodelli nuovi In sca-
role CAR 2000: motor: nuovI lino CAR e tente altro materiale. 
A...3i e nao) ancora in scarole. 
Ed0ardo DI Non) • piazza S. %quo. ZS • Verbania Intra (NO) 
U. (0323) 42159 fore serein, 

1001N LINEARE VENDO a sole L 300.000. Nuovo mal undO. 
tecnica PU, completo dl turto Ines elegante contenitore 15 W 
In e 100W out. Vendo “centonale offene drecAl 45 girl suc. 
cessr 1976-77.78-79 original', e sole L. 100 l'uno lino °souri-
mento. 
Claudio Mander, • via M. Berardalll 27 • Mertlreno Lombardo 
ICZ11 - V 109681 63116 !quartiles' ora). 

VENDO CIRCUITO STAMPATO per allmentetore. clă monter* 
perfeitamente. de 2.5 A a regolebtle de SA 15 V mal une. 
comptala dl lune + fuelblle. Il tutlo mel use. dl«, mal. 
'mitre vendo trestormetore adegueto. Il tuno L. 11.000 traie-

Alessandro Meer,' • via lung. Gondar 14 - Gallipoli (LE) • 
M. (09331 476134 (ore brante). 

VENDO VIDEO DRIVER con testera alfanumerica, rnernorie. 
uselta ASCII vade velocitä, arnplIlasIme documenta:1one. Rilo. 
final° con scarole dl monteggio, costrurlone meccenica bd 
elenronice esegulte con prolessionelie e grande cure. Ideale 
per: rnIcroprocesaorl, mIcrocomputere. RYTY. 
VIncanao Conte • via Ben. Mercello 51 • Firenze • V (055) 
481158. 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

D 
OM/SWL/CB 

ed é una 

3 3 
SUONO VARIE 

OFFERTA RICHIESTA n 
Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilité 
inerente il testo della inserzione. 

(firma dell'inserzionista) 

mena del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i letton) 

pagina articolo 1 rubrica 1 servicio 
voto da 0 a 10 per 

interesse 

708 

715 

718 

724 

732 

737 

740 

768 

774 

780 

il monoscoplo etettronico   

piccolo accordatore ln VHF soda banda del 144 MHz  

realIzzazione pratica dei filin atIlvl Cauer - Cheblshev 

Ire facillssime mainate alio 9-4C  

Come si scelgono I component( passivl   

Transistor Tester universale   

rIcetrasmettitore portatlle SSO-FM per I 2 m   

Santiago 9+  

sperlmentare   

Parllamo un po' dl amplIllcatori operazlonall   

RISERVATO a cq elettronica 

maggio 1980 
data di ricevimento del tagliando osservazioni controllo 



offerte e richieste 

CALCOLATRICI ELETTRONICHE • Olyrnpya • CP600 solo slam-
. buono state Funzionamento da revisionare, 

220 V. 50 Mr costruzlone tedesca. Circa 150 ireegrati. Vendo 
L 'IOW° nettebill 
Franco CotognIni • via Domenico da Pismo 85 . Rosna - tra• 
1061 6053644 (solo zona Rorna tg +25). 

VENDO: MULTIMETRO DIGITALE FLUKE mod. 8020A, mono 
cal born L. 170.000. Mdlivollmetro corrente continua . Di. 
ghee. 4T's Ore L. 130.000. Multlmetro a valvole CGE L 50.000. 
Logic Kit Hewlett Packard composto da ‚re sonde: Logic Probe, 
Logic Pulsar. Logic Clip L. 150.000. Telecamera Phiiips con 
zoom e WievlIndar L. 350.000. Tastiera per terminal° proles. 
elonate eon ',sail. cotilfIcata parallels L. 100.000. Video rnoni• 
tor par releropocessor colore verde solo parte analogica 
L. 100.000. UnIta nastro per rnIcroprocessor solo rneccanica 
L. 120.000. 
L. Testa • Cassano D'Adda (MI) • 2 (13363) 63564 (19 -.AO. 

AFFARONEI VENDO gli n volurr° rilegati del Como Radio. 
Stereo della SRS.. Torino a L. 35.000 trattabill. 
Elvezio Serena • via Gamier) 22 . Fermo (API. 

VENDO MODULATORE AUDIO.VIDEO con video quartato, con 
useira F.I. (Carole A) completo a L. 300.050. Traernettitore FM 
80.120 MHz (sistema duplicazione) 61•14 eft completo doll-
ment. contenitore. eco. a L. 120.000. Converiltore F.I. VHF, UHF 
1 W L 250.000. Par VHF L. 300.000. 
Bruno TorrISI • via Alfleri 10 • Glarre (CT) • V (095) 933235 
Waite 21 ollo 23). 

RADIO E VALVOLE EPOCA 1920+1945 cedo, [area. cambit7. 
A nehlesla inalo elenchl ad eventual' foto e scheml. Posso 
procurare nohami dal 1933 al 1955. Acquisto seguenti valvoie 
anche usate: 6A7, 657. RAW3 c 6131,8 octal. 607. 24, 2525. 2526, 
35, 3524, 3525, 43. 47, 57, 58, 124. 235. Cerco piccolo radio a 
1. 2. 3 nebole epoca 1920+ teas e radio Galena. Cerco due 
medle frequenze 465 kHt per Morelli blanda. 
Costantino Coriolano • via Oponente 8 • Ge•Samplerdarena. 

VENDO TIMER ELETTRONICO x uso fotogratico nuovo scala 
secondl e deal.. precIslosimo. L. 27.000. 
Fenfonl • vie Giovanni Croce, 3 • Bologna • V (051) 422391. 

VENDO SXEDA CPU 6800 con ROM 6830 L. 150.000: Skeda 
4005 dl RAM L. 100.000. Interfaccla video OCT 100 L. 150.000. 
Tastiere ASCII L. 90 000. Centenitore con aliment. e bus 044 

40.000. Boog-book n. 2.3.10 z L. 9000 cod. integran i 6080 + 
8224 + 8228 + 8212 tutti a L. 15.000, Chiedere per allro ma-
teriale o librl su 6800. 
Edoardo Di Notai • piazza San Vittore 25 • Verbania Intro (NO) 
2 (0323) 42159 lore seraii). 

richieste C13.0M.SWL 
RICOMPENSERO' con caratteristico oggeno dell'arrigianaho 
sardo, chl gentilmente mi inviera rl manuate 'ran.° Hato. 
copie), can istrutioni e schema di antenna deliRTX 19 MXII, 
Antonin° Strosaln • v. Gaetano Cana 159 • Guasila ‚CAI • 
00 (ve) 986135 (non ioltre le 221. 

CERCO per R4C Noise Blanker 41118 non manomesso fun-
zionante Wen° oneslo. 
Franco Wean • via:e Fulvio Testl 38 • Milano • V (02) 6425629 
(dalle 18 alle 20). 

CERCO I SEQUENT' APPARAT' (non rnonOmessi): Trio JR599 
• T4XI3 • 11220 URR • HallIcral tars SX101. SpeCifiCare pram e 
condizionl. Cerco anche modulo WHW Mod, 26 o sirnilari. 
GabrIele Di Felice via del Sole 27 - Teramo • V (0861) 54807 
fore 20-.22). 

CERCODRJEliTĚMENTE ii-Conoensatori 150ÖV. -4-0. • 6 MR. 
'WOG. Tersilio Angelucci • via Piacenza 9 • Alessandria • V` 
141311 53503 (9+1230 • 15,19.301. 

• CERCO DISPERATAMENTE VFO esterno per lo Shak•Two VFO 
rnodello ALVO OB. 11 VFO deve essore peHetto elettricanienle 
r cateticarneme Vado in cerca della telecamera e del monitor 
per SSTV della merca OBE. O lotto deve essere in perfetto 
stato. 
Vasco Giza:time:111 • via C. GiovInazzi 70 • Taranto • V (099) 
92275 Idepo le 21,301 

- - 
ACCOPPIATORE COASSIALE per r 432 MHz tipo Laret 2ACN 
O slmlle. Sonda per wattmerro Bird 43 tipo 1000E (400, 
OEM MHt. 1 kW). Cedo toccolo Twin per 2 4C x 250. 00005-
platore direrionale MardIn num., masters dei circuit' slam. 
Par' del transverter-converter per i 432 MHz r del transverter 
per i 1290 MN: pubblicatl a sue tempo ou eel elettronice. 
IW5ABD, Riccardo Boni • via Don Bosco 176 (manna locaiitä) 
00 (0584) $0120 (ore paso).  

COMPRO PO CELOSO 0.4.216 se funvenante e in hone con. 
dlzioni. 
Salvatore Fron i . corso Francia 273 • Torino • V (011) 715460 
lore 16.>181. 

CERCO RTU CB Courier Gladiator AM SSS bnono Stalo in 
cambio dl RTU CB 4082 40 ch AMSSB. Car. VFO 10 , II MHz 
ELT Eleitronica In cambio all RTU 19 MKII surplus. Cerco Is 
cambio di RTU 19 NAKII RO FM t44 MI-14 ancho aut0Coslruito. 
12 V quern a 12 MHz. Vendo Grundie amend 2100 con 13F0 
SOB a L. 200.000. 
Marco Eleuteri • cla Roma nt • Todi (PG). 

CERCO PALO o trallecio telescoplco con verrIcello. eventual° 
antenna BEAM e rotore. 
Giuseppe Sevenno • via Pior delle Vigne 03 manta tocalitä) 
V• 445788 121 4-221. 

CERCO RTX AM-FM ra solo FM copertura dl freguenza 26+30 
MHz. Interessato anche o surplus se funtIonenti e °omelet' 
di ocher,. 
Rodolfo Gubiolo • via Carnelian° 93 - Bassano del Grappa (VI). 

CERCO AMIGO APTIne che mi faccla funzionare 'Implant° 
A PT di eq elettronlcie 01 Prof. Medri. Zona Monza • Lombardia, 
Caron innlire stazione A.P.T. Hunzionante). 
Lučin Malinverni • vie Montana 10 • Monta (MI) V 1039) 
365511 halo serail). 

CERCO RTX AM.SSI3 5.15 W ordinal() possiblImente con II 
VF O Deno ricevirore pub essore di qua's.' marca walla 
perfenamente I unnonante r in burro state Rispondo a lull!. 
Onolno Brandello • largo Pieta 32 • San Nicola I.a Strada ICE). 

ACOUISTO COPPIA dl radietelefoni da 3 a 300 7.1 HT puec., 
notentissirn.. Telefono riCetrasmittente da collegare all appa• 

cCItila di casa SeT trasrn. molto potence Oualsiasi coppia 
di apparan ROJO capad i di coprire lunghe distant°. La Ire. 
quanta non ha Importansa. Vendo inoltre ricetrasmettiton 
19 MiC11 compieto di alimentatore. 0010010 di ream's., scherm. 
istruzioni rd antenna. I) tutto a L 70 COO. 
Francesco Laurelli - via Pozzillo 70 - Toro (CBI , 1.2 (08741 
36107 Idalle 15 alle 17. Dopo le 21).  

CERCO SCHEMA SURPLUS TX militare Marconi mnq R.-
fiance II TX dispone di 6 va/vole 807, 6 VFO cOnInpr3,13 
e diviso In I unitä [pare°, aldnentairOne. valvolet trastelelre 
indef. al 500 Kc. opera In C1rX e MCW. Disposto a pagammun 
Roberto Cavazta • via Broccaindosso 71 • Bologna • V 10$11 
229534 (12+14). 

CERCO RO WEIF in boon° state e a un pretto regionevrile 
(rnw L. 70 000). Che sia nf passesso di uneturna sensibibta 
e dell° seguenti Frequenzei 30 • 50 • 70 • '30 • 150 . 170 4.13-14 
(le ultimo due non sono indispensabili). Tratto solamcnte 
con Milano e dintorni. 
Lucian Brandazzi • piazza Gasparri 4 • Milano • 5.41 102) 
6450211 (19+22. non °lire). 

richieste SLIONO 
CERCNIAMO PER INSTALLAZIONE dl nuerva rete radiolonica 
apparecchi bausa e alta frequenza. usate ma funtionanti solo 
se °cease, Tip° muser stereo ehnirrio 8 canali piatti. 'anon 
Per stern 7. microform ecataton. linean transistor•tran o 
valvolari, antenne G.P. escluse. Si accenano offene solo tra-
mite lettera 
Radio City Corporation • via Sob. Sant, 2 • Sassari. 

CERCO TWEETER Peerless 0110 HFC in buone condition,. 
Giancarlo Campesan • via Lamarmora 133 • Vicenza. 

richieste VARIE 
CERCO RIVISTA - ANTENNA • arm 1928.19291932-1933:1934-
1935 e schemari e libri radio del NIOnlb. Ban. Ravalico ecc. 
annOE 1920,1935. Radio e valvole depuro compro, venclo, per-

Vendo culliti KOSS Esp 9 nuer,S3 ,me e Radirmal onal 
Panasonic 7100F a gamme, ca. e cc. 2 altoparlanti. Cerca 
valvole: 61308 e RAYS octal, 2A5. 57 e con sigla: A.B.C.DE.L. 
LD:GD-REN-RES-RENS•WE. 
COStantino Coriolano • via Spanenta 6 • Sampierdarena (GE) • 
V 10;0) 452862 (pasti). 

CERCO. PURCHE' FUNZIONANTE uno dei seouentr rerostralori 
ä nastro Celosa G 255 • 256 • 257 • 268 • Sat - 600 • 680 • 68' 
°mire Lesa RENAS A 2. 
Pasquale Gargiulo • via Scanzat) 43 • Sessa Aurorou ICE) 

ASTROFILI INTERESSAT1 A COSTITUIRE UN GRUPPO per os• 
smazioni oitiehe e radio nella mia zona cercosi Richiede 
Ilene inipegno Irnanaiario e prance per la costrtzione dean 
snarler'', e per l'esecuzione delle °starvation, l'attuationo 
del progotto ë subordinate alle referent° degli interessati e 
al loro 'tumor°. 
Roberto Fanciulli • via FosSombrani 17 • Acquaviva (SI) • V 
10578) 76368 (ore serail). 

ArIENZIONE A TUTTI I LETTORI! Cerco assiduamente scherni 
eiettrial in bite.° stab:, (origlnali o folOCOPie) ma Chian a 
leggibill con accurate dešcrizionl teaniche (possibilmentel doi 
seguenti aPparecehi f di qualsias1 marce): Z FilodiffuSere, 

Radiornultibanda Inceventel: 3 Compressora espansore di 
anomie° per stereo WE': 4. SMagnaliTSPIOre per lestine mna. 
gnefiche3 5' SIntonia digitale ANI (0M, OL, OC). Ringrazio lin 
da adesso turn coloro che verranno aiutarmi scrivendomi o 
telelonandomi.Rimborserd be eventuali see. postal,. VI prego 
di inviarrni gli scheme per lattera racCornandata. Cie anche 
un piccolo regalo. 
luca Alessandro Rustic' • via Brontino 2 • Milano • V (02) 
2715371 (saran 10 -22). 

IŇTERESSATI REAIJZ2AZIONE • Logogralo • mach tichiesta 
capacita boon. stop. Commies'.. Proglit1i Cira.1/ od asa-
ourloni stop. Disponendo locale. Carco persona interims,ola in• 
stallatione laboratori elettronica stop. 
Giorgio Brandi • via S. Fell. II • 80102.. 
- • 
ENERGIA SOLARE e alternativa. Chi ne sa qualcosa o no 
wale sapere di più mi saliva. Rootage inforrnationl su qua-

argornenn e li distribuisco agil interessaii. Giä 20 persona 
mi harm° contattato a sta nascendo una • associazione • dl 
alMassionatt. 
Roger Stewart • viele Mugello 7 • Milano • V (02) 738636 
(dopo 19.301. 

CERCO P1ASTRINA TERMOSCR1VENTE A7542:3112 montate 
sulfa calcolatrici 115050 scriventi della Texas Inst. TV 5' an. 
che rotto Pere riParabile Espansore elinanneo della DUX. 
Giancarlo Dellafrana • via Dalmatia • Onona (CHI. 

PERMUTO complete nel tre contereltorl. for. 
nonante, da tamre. con macchina folografiCa reflex. di uguale 
valore. Tratterel preferibilmente con provincia Cagliari o Oar 

A degna. ntonin° Stroscio • via Gaetano Cima 159 • Guaslle (CAI • 
V 1070) 986135 Inon °lire le 221. 
---POSSEGGO ,OE• syne.I e cervo. . 9claimea 1e nella zona di 
Venezia. possessor' di itP per scarnbiare software e hardware. 
Alberto Luslanl • Sestiere Clorsoduro 3455 • Venezia • V 
(041) 89110 112,14 a 9+20). 

CERCO FONOMETRO con scale dB (A) e AS (0) solo se per. 
lotto e tarato. Eventualmente anche cen Illtrl per bande 01 
allays. 
Alfonso Colli • via Cecatl 26 • Reggio Ernilla. 

ANAiTZZATORE DI SPETT90 aCquIsto tipo Hared 0 SIMIll; 
SpecIlicare stato e 
Vincenzo Boncompagni • via Torrente Ia - Mall • V (0748) 
480711. 

S.R.E. OSCILLOSCOPIO compere, anche se Incompleto O non 
I unzionante. Spedire offerte denagliate. 
Roberto Gaztanlea • wale Europa 12/A RIvanezzano (PR/ • V 
(03831 92354 (12+13.30 e 19,22,301. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 006 
CW • 155 31 007 ... 
CW - 159 31 017 
MX - 913 82 106 
UG 18 8 82 86 .... 
83 - 1 AC 
83 - 1 BC 
UG - 21 B 82 61 
UG - 21 C 82 96 .... 
UG.2T0 82 202 ... 
UG - 22/ B 82 62 
UG - 238 82 63 
LIG • 230 82 209 ... 
UG 278 82 98 . 
UG 28A 82 99 . 
UG - 29 A 82 65 .... 
uG - 298 82 101 ... 
UG - 57B 82 100 , 
UG-SAA 82 97 
UG - 59A 82 38 .... 
UG 83 la 000 ... 
UG 88 31 002 ... 
UG • 88B 31 018 ... 
UG • 88C 31 202 ... 
LIG -SO 31 005 ... 
UG-SVA 31 019 ... 
UG - 89B 31 205 . 
UG-SOA 82 84 .... 
UG - 103 83 22R .. 
UG - 106 831H . 
UG • 107A 82 38 .... 
UG-Ode 44 00 .... 
LIG - 146 44 00 ... 
LIG - 1670 82 215 .. 
UG - 175 83 185 . , 
UG - 176 83 168 .. 
UG - 177 83 765 .. 
UG 201A 31 216 
UG - 255 29 00 . 
UG - 260 31 012 
UG - 260A 31 021 .. 
UG - 260B 31 212 .. 
8525 
UG 261 31 015 .. 
UG - 261B 31 215 .. 
UG - 262 31 011 
UG - 262B 31 211 .. 
UG - 273 31 028 .. 
UG • 274 31 008 .. 
UG - 290A 31 203 .. 
UG • 306 31 009 ., 
UG - 349 29 75 ... 
UG - 3.49A 31 217 .. 

- 383 83 1 F 
UG • 372 83 1 HP , 
UG 491A 31 218 .. 
UG 492A 31 220 ., 
31759 
UG - 536 8 34 025 .. 
UG - 594A 15 425 .. 
UG - 62513 31 236 
UG - 646 831AP . 
UG - 657 31 102 .. 
UG - 913 31 204 ., 
UG - 914 31 219 .. 
UG - 1094 31 221 •, 
31-320 
M - 358 83.1T. 
PL - 258 83 1J 
PL - 259 83 1SP .. 
SO - 239 Et3 1R . 
MM DEILE . 

LC SERIES 

UHF SERIES 

BNC SERIES 

Ak, 

44 

C-SERIES 

e 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 
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il 
monoscoplo 
elettronico 

Redazione 

Quanti sono i letton i di cq elettronica che, pur_appassionati di 
radiotecnica, riescono, a prima vista e senza l'ausilio di sofisti-
cate apparecchiature, a valutare la bontä di un TVcolor e a raf-
frontarlo con altri modelli? 
Perché l'erba del TVcolor del vicino è più verde di quella che 
compare nel nastro? 
Proprio per venire in aiuto a questa legittima curiositä vengono 
fornite le indicazioni per la verifica e la eventuale messa a pun-
to di ricevitori televisivi a colori e in bianco e nero, utilizzanclo 
il segnale di prova che le emittenti televisivo irradiano: il mono-
scopio elettronico. E' ovvio che il segnale ricevuto deve avere 
un'intensitä sufficiente all'ingresso del televisore ed essere 
esente da difetti o degradazioni.causati da un inadeguato impian-
to d'antenna. 
I dati che verranno forniti si riferiscono al segnale video com-
posito codificato PAL. Verranno pertanto fornite le specifiche 
tecniche di ogni segnale e i controlli relativi che su di essi si 
possono effettuare. 

Anahzzando il disegno del monoscopio elettronico avremo i seguenfi segnah di 
prova: 

a) RETICOLO 

E composto da un reticolo formato da 14 righe orizzontali e 19 righe verticali blan-
che, con maglie quadre. 
La corretta ampiezza del segnale video sulle righe del reticolo è di 700 mV. Questo 
livello é misurabile con luso appropriato di un oscilloscopio. 
La distanza orizzontale fra due righe adiacenti del reticolo ě di 3 p,s, mentre la 
larghezza, a meta ampiezza delle righe orizzontali del reticolo, é di 230 ns. 
La larghezza delle righe orizzontali del reticolo é di 2 righe video, una per semi-
quadro, in posizione progressiva, corrispondente alla sequenza dei semiquadri. 
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II monoscoplo elettronico 

Il reticolo pub essere innpiegato sia per la verifica della linearitä delle scansioni 
sia per la uniformitä del fuoco e sia per la convergenza. Occorre quindi accertarsi 
che le righe del reticolo siano uniformemente spaziate, regolarmente a fuoco e che 
risultino assenti frange colorate. 

b) MERLATURA 

E' formata da una serie di rettangoli alternati, neri (0 mV) e bianchi (700 mV di 
ampiezza), delimitati in corrispondenza delle righe del reticolo e presenti sui 
quattro bordi dell'immagine. 
La merlatura occupa II 3,5 % dell'altezza dell'imnnagine televisiva, sia nella parte 
superiore che in quella inferiore del quadro. 
Cuesto segnale di prova put, essere utilizzato per la verifica della dimensione e 
della centratura dell'immagine, del corretto funzionamento del separatore di sin-
cronismi e del circuito di restituzione della componente continua (circuito dl 
clamp). 
Quando la centratura e le dimensioni dell'immagine risultano corrette, la merlatura 
risulta appena visibile sui quattro bardi dell'immagine. 
In presenza di un anomalo funzionamento del circuito separatore di sincronismi, le 
righe video, in corrispondenza ai rettangoli neri della merlatura, risulteranno sposta-
te sull'immagine rispetto a quelle corrispondenti ai rettangoli bianchi. 
Se il circuito di clamp non funziona in modo corretto, le righe video, corrispon-
denti ai rettangoli neri, appaiono con una luminositä diversa rispetto a quella delle 
righe nere poste in corrispondenza dei rettangoli bianchi. 

c) FONDO GRIGIO 

Come sfondo al reticolo (punto a), compare, per parte dell'immagine, un fondo 
grigio, corrispondente a un livello del piedestallo di 350 mV. 
Questo fondo grigio consente di verificare la purezza del cinescopio, controllando 
che su di esso non compaiano zone colorate. 

d) SEGNALI DI DIFFERENZA COLORE 

Sono segnali di crominanza che presentano un'ampiezza equivalente a 400 mVpr, 
e fasi uguali a quelle dei vettori qui elencati: 

vettore (B — Y): fase 0° 
vettore — (B — Y): fase 180° 
vettore (R — Y): fase 90° 
vettore — (R —Y): fase 270° 
vettore (G —Y): fasi 146° e 326° 

Questi segnali di crominanza risultano sovrapposti a un piedestallo di ampiezza 
pari a 350 mV. 
Con questi segnali di differenza colore, innpiegati assieme ai segnali anti-PAL 
(descritti al punto e), si pub verificare il corretto allineamento del decodificatore. 
Cuesto controllo richiede però l'impiego dell'oscilloscopio. 
Se il decodificatore funziona correttamente, sulle uscite (R — Y) e (B — Y) del 
decodificatore, il livello video, misurato con un oscilloscopio, risulta pari a 0 mV 
in corrispondenza rispettivamente dei campi ± (B — Y), ± (R —Y). 
Se la matrice che forma il segnale (G — Y) funziona in modo regolare, lasciando 
operante solo il canale verde della parte monitoria e variando la saturazione, non 
si devono osservare variazioni di luminositä sui quattro campi (G — Y = 0). 

e) SEGNALI DI DIFFERENZA COLORE ACROMATICI 
(« anti-PAL ») 

Sono segnali di crominanza con ampiezza di 400 mV e con fasi eguali, rispettiva-
mente, a quelle dei vettori (R — Y) non alternato a sequenza di riga (fase 90°/90° 
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il monoscopio elettronico 

oppure 2700/2700), e (B — Y) alternato a sequenze di riga (fase 00/180° alternati-
vamente). Questi segnali di crominanza sono sovrapposti ai segnali di luminanza 
a), b), c) in parte dei rispettivi campi di imnnagine, come viene indicato nel di-
segno del monoscopio elettronico. 
Neile zone dell'immagine in oui i segnali anti-PAL vengono sovrapposti a un'im-
magine bianca, il segnale video raggiunge il livello di 1,2 V di picco, sufficiente a 
sovramodulare i trasmettitori. Per questo motivo, i segnali anti-PAL che vengono 
irradiati risultano distorti in corrispondenza di queste zone. Questo non causa 
particolari inconvenienti alla trasmissione e ricezione del segnale e tantomeno 
all'impiego, come controllo, del monoscopio elettronico. 
I segnali anti-PAL si utilizzano, associandoli ai segnali « differenza di colore 0, per 
accertare il corretto allineamento del decodificatore. 
Quando quest'ultimo funziona correttamente, in condizioni di linearitä, i campi 
in corrispondenza dei segnali anti-PAL appariranno neutri, senza colorazione. 
La eventuale colorazione dei campi anti-PAL (B — Y) o (R —Y) sta a significare 
un errore rispettivamente nella fase della sottoportante del demodulatore (B —Y) 
o del demodulatore (R — Y). 
Quando si é in presenza di livello tra il segnale di crominanza diretto, diverso da 
quello ritardato dalla linea di ritardo, nei campi « anti-PAL » comparirä un parti-
colare disturbo detto « a veneziana ». 
Una diversa fase tra il segnale di crominanza e quello ritardato dalla linea di ri-
tardo, provocherä, nei campi « anti-PAL « un disturbo « a veneziana « colorato. 

f) CERCHIO 

E' questo un segnale chiave ad alta stabilitä corrispondente a un cerchio con dia-
metro equivalente a 12 maglie del reticolo. 
Questo segnale divide la parte esterna del monoscopio, che contiene i segnali fino 
ad ora descritti, dalla parte interna dell'immagine, che contiene i segnali che an-
dremo a descrivere. Questi ultimi segnali sono disposti in fasce orizzontali del-
l'immagine, delimitate in corrispondenza delle righe orizzontali del reticolo. 
II cerchio pué venire impiegato per controllare il corretto rapporto 4/3 tra scan-
sione orizzontale e scansione verticale e per controllare la loro linearitä, verificando 
che la sua rappresentazione sul cinescopio appaia circolare. 

g) BARRA NERA 

E' questa una barra di livello equivalente a 0 mV con una durata di 10 µs all'interno 
di un campo bianco avente un livello di 700 mV. 
Questo segnale può essere impiegato per verificare che il canale video presenti una 
risposta in frequenza costante in corrispondenza delle basse frequenze. Un'even-
tuale striscionamento o sbaffatura sulla destra di questa barra sta a indicare una 
risposta non costante. 

h) IMPULSO AD AGO E BARRA BIANCA 

Consiste in un impulso ad ago di durata pari a 230 ris a metá ampiezza, posto al-
l'inizio di una barra bianca, con durata di 15 p,s. 
Questo impulso può servire per accertare la presenza di eventuali riflessioni 
che appariranno come ripetizioni di questo impulso sulla barra bianca. 

i) ONDE QUADRE A 250 kHz 

Consiste in un treno di onde quadre, con frequenza di 250 kHz, che presentano un 
livello minimo (nero) a 0 mV e un livello massimo di 525 mV. 
Questo segnale a 250 kHz puč servire, con l'ausilio di un oscilloscopio, per verifi-
care la risposta impulsiva del canale video, accertando la presenza di eventuali 
sovraoscillazioni in corrispondenza dei fronti delle onde quadre. 
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I) BARRE COLORE 

Consistono in una serie di barre colorate normalizzate, normalizzate dall'EBU 
(tipo 100/0/75/0) e adottate anche dalla rai. 
Queste barre colorate possono venire impiegate per i normali controlli strunnentali 
della risposta del decodificatore. 
Sono anche innpiegate per la regolazione della saturazione della parte monitoria 
del ricevitore televisivo; infatti disattivando i canali del rosso e del verde sulla 
parte monitoria, il I ivello massimo e minimo del rimanente segnale blu, equivalente 
rispettivamente a 525 mV e 0 mV, devono apparire, sull'immagine, uguale ai livelli 
massimo e minim° delle onde quadre a 250 kHz che appaiono sopra le barre 
colorate. 

- SEGNAll OOEFERENZA DI COLORE ACROMATiCOE 10511-POL)• 
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m) RIGA CENTRALE BIANCA 

E' una riga bianca orizzontale in campo nero, al centro dell'immagine. La riga bian-
ca interessa 2 righe video, una per semiquadro, in posizione progressiva opposta 
a quella corrispondente alla sequenza dei senniquadri. 
Questa riga serve alla verifica del corretto interlacciamento. 
Se questo non risulta corretto, la larghezza della riga orizzontale del reticolo, de-
scritto al punto a), e che risultano formate da due righe video, appare diversa da 
quella della riga bianca, che ë pure formata da due righe video, ma in sequenza 
opposta. 
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n) CROCE BIANCA 

La croce bianca é formata da una riga bianca verticale centrata a metá della lar-
ghezza dell'immagine che interseca la riga bianca centrale (punto m). 
La croce bianca put' essere utilizzata per verificare la convergenza statica del 
cinescopio. 

o) ULTRANERO 

Ouesto segnale forma un rettangolo di immagine con livello pari a — 21 mV 
(inferiore al livello del nero), posto sotto la croce bianca. 
Quest° segnale viene impiegato per regolare la luminositä del ricevitore; occorre 
partire dal massinno della luminositä e diminuirla fino a quando il campo ultranero 
appare uguale al campo nero adiacente. 

p) MULTI BURST 

E' composto da 5 pacchetti di onde sinusoidali, con ampiezza di 700 mVpp, pie-
destallo 350 mV e frequenze 0,5 MHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 4,8 MHz, partendo 
dal lato sinistro dell'immagine e procedendo verso destra. 
Questa informazione puč servire per la verifica della risoluzione del ricevitore e 
la larghezza di banda del segnale video e del segnale di crominanza. 
Se la risoluzione risulta corretta, i pacchetti del multi burst devono apparire 
egualmente definiti, con eventuale eccezione per quello corrispondente ai 4,8 MHz. 
Se la larghezza di banda del canale di crominanza risulta corretta, sul pacchetto 
della frequenza a 4 MHz e su quello a 4,8 MHz appare un battimento di intermo-
dulazione (denominato « cross-color ») con disegno diverso ma con ampiezza si-
mile su entrambi i pacchetti. La mancanza del battimento nel pacchetto a 4,8 MHz, 
o una sua minore ampiezza, sta a indicare la riduzione della banda del segnale vi-
deo da parte dei circuiti del ricevitore. 

q) SCALA DEI GRIGI 

E' una scala formata da 6 gradini di luminositä che, procedendo da sinistra verso 
destra, hanno rispettivamente livelli di 0 mV (nero), 140 mV, 250 mV, 420 mV, 
560 mV e 700 mV (bianco). 
Questa scala consente, con l'impiego di un oscilloscopio, il controllo della linea-
ritä del canale video e, visivamente, il controllo del traking del ricevitore, accer-
tandosi che tutti i gradini della scala dei grigi appaiano neutri. 

r) BARRA NERA INFERIORE 

E' una barra di I ivel lo O mV con durata di 15 p,s, su cui viene sovraimpressa la sigla 
di identificazione della stazione e della societä di radiodiffusione. 

s) CAMPO GIALLO E ROSSO 

E' un rettangolo rosso, di durata di 3 p,s, posto lungo la riga video, Posizionato 
corrispondenza a quello delle maglie centrali del reticolo; esso é adiacente, a de-
stra e a sinistra, a due campi gialli. 
La luminanza e la crominanza del campo rosso e dei campi gialli, corrispondono a 
quella delle barre EBU, di eguale colore, poste nella parte centrale dell'imnnagine 
del monoscopio elettronico. 
I campi, giallo e rosso, possono essere utilizzati per verificare che i circuiti del 
ricevitore non introducano ritardi o anticipi della crominanza rispetto alla lunninanza. 
Occorre, per ottenere questo, controllare che le transazioni di luminanza tra il 
campo rosso e i campi adiacenti, di colore giallo, siano coincidenti con le corri-
spondenti transazioni di colore. e z, e e, ü z, e ü zz, ü ü ü 
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piccolo 

accordatore 
in VHF sulla banda dei 144 MHz 

I1SRG, Sergio Musante 

Non sempre è facile ottenere sul/a banda dei 144 MHz un buon adattamento 
di impedenza fra trasmettitore e antenna. 
I motivi sono molteplici, e nel mio caso a fare aumentare il valore delle 
onde stazionarie é stata l'inserzione fra Tx e antenna di un commutatore 
atto alla selezione o alla messa a terra di due antenne, una GP 5/8 e una 
Yagi 5 elementi. Lo SWR (Standing Wave Ratio = rapporto onda stazio-
naria = ROS) è così salito 1 a 2 mentre prima era praticamente nu/lo. La 
causa è. da riscontrare ne/la lunghezza dei fili di collegamento fra detto 
commutatore e le prese SO-239 nel contenitore dove è stato insta/lato. Per 
ovviare all'inconveniente ho inserito un accordatore all'uscita del ricetra-
smettitore, figura 1. 

figura 1 

funziona veramente bene, con un accordo 
di taratura molto dolce, anche se 

la frequenza ë elevata 

cq 5/80 -- — 715 — 



piccolo accordatore in VHF sulla banda dei 144 MHz 

Lo schema elettrico con tutti i dati é in figura 2, ed é un circuito noto e 
semplice. Si inserisce direttamente all'uscita dell'apparato e riduce prati-
camente a zero le onde stazionarie. Salvaguarda così lo stadio finale del 
Tx da ritorni di radiofrequenza e la bobina L2 verso massa è un'ulteriore 
protezione per gli stadi RF del ricevitore. 

TX 

antenna OE? 

ROSmetrol—. accorciatore 

figure 2 

L, 4 spire in aria filo rame possibilmente 
argentato (0 1 mm, ef Inferno 

L, 5 spire spire 6 mm. spaziatura 1,5 mm 
C,. C,, C, 50 pF, compensatori surplus 

Prima di installare l'accordatore, il Tx deve avere lo stadio finale già ac-
cordato con l'antenna in uso, sempre che abbia i comandi DRIVE e TUNE 
sul penne//o frontale, come il Trio-Kenwood TS-700 e lo Yaesu FT-225. Aven-
do la possibilité di emettere a potenza ridotta (1 W), è conveniente ini-
ziare la taratura dell'accordatore in queste condizioni e poi ritoccarla a 
massima potenza. 

La messe a punto non è per nu/la critica e si effettua inserendo un misu-
ratore di ROS o un wattmetro břdirezionale tipo Bird tra Tx e accordatore 
(figura 2). Si posizionano inizialmente i tre variabilini a massima capacité, 
poi si passa in trasmissione e osservando il misuratore di ROS, con un 
cacciavite di plastica si tarano in progressione C,-CrC3 per il min/mo di 
onde stazionarie o di watt riflessi se si usa il Bird. Si ripe te l'operazione 
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piccolo accordatore in VHF sulla banda dei 144 MHz 

alcune volte fino a ottenere la minima lettura•possibile e nel contem po si 
ritocca l'accordo dello stadio finale del Tx, solo se dotato di comandi a 
pannello, per la massima potenza d'uscita. 
Disponendo di un apparato a copertura continua, si pub effettare l'accordo 
a 145 MHz senza avere squilibri agil estremi della gamma, cioè a 144 e 
146 MHz. Infatti ho ottenuto 1 a 1 di ROS a 144 e 145 MHz, e 1 a 1,2 a 
146 MHz. 
II contenitore usato é di alluminio, marca A/G, misura 6,5 x 10 x 3,2 cm e, 
avendo una delle due sezioni tutte le quattro facce laterali ripiegate, é in-
deformabile una volta chiuso. In commercio si trovano scatolette di lamie-
rino stagnato col pregio di poter saldare i fill di massa direttamente a te-
/alo, ma sono troppo basse per i condensatori che ho usato. Attenzione 
ai tipi di alluminio con l'interno anodizzato, perché lo strato di ossido non 
buon conduttore e si deve raschiare nei punti di massa. 

Le bobine si possono ayyolgere su una punta da tra pano da 6 mm, tenendo 
poi le spire sino alla spaziatura indicata. Devono essere saldate il più 
lontano possibile dalla struttura del contenitore. II variabilino C3 é isolato 
da massa e nel montaggio basterà fare il foro per l'alberino del rotore un 
po' più largo del necessario. 

I condensatori sono î classici tipi di provenienza surplus e in mancanza di 
uno strumento adeguato se ne pub rileyare la capacité incognita come 
segue: 

3 ± 25 pF = statore 4 lamine e rotore 3 lamine 
4 ± 50 pF = statore 7 lamine e rotore 6 lamine 
6 4- 100 pF = statore 14 famine e rotore 13 lamine 

Ouesti dati « visivi » sono stati rilevati dal circuito elettrico e dalle foto-
grafie del manuale del ricevitore BC312. 

E' bene evidenziare che con l'inserimento di questo accordatore si possono 
annu/lare le onde stazionarie all'uscita del Tx, ma non di certo all'uscita 
dell'accordatore stesso (lato antenna), infatti non ho eliminato /'inconve-
niente che le ha generate, perciò l'uso di questo piccolo apparecchio 
utile particolarmente nei casi dove sia realmente impossibile ridurre a 
va/on i accettabili le onde stazionarie agendo direttamente sull'antenna. 

-- cq 5/80 -- -717-



realizzazione pratica 
di 

filtri attivi 
Cauer-Chebishev 

I4GKC, Corrado Grassi 
I4HD, Rodolfo Chiodi 

Coloro che si interessano di filth attivi possono essere 
divisi in due categorie: quelli che poco ne sanno e molto 
ne parlano, e i professionisti che sanno tutto, ma ne 
parlano in un linguaggio comprensibile solo dagli iniziati. 
La prima categoria colpisce pesantemente in tutta la 
stampa dedicata agli sperimentatori, la seconda riempie 
le pubblicazioni specializzate di scritti complicatissimi. 
E a livello intermedio? I pochi articoli pratici riguardano, in ge-
nere, filtri Butterworth di 2° ordine, la selettivitä ä bassa: 12 dB 
per ottava. Quest' articoli decantano la piattezza della banda 
passante e la buona risposta ai transitorii dei filtri Butterworth. 
A chi si occupa di comunicazioni, queste cose importano ben 
poco, il nemico principale ë il ORM; ciò che occorre sono filtri 
che al di fuori della banda passante attenuino molto e molto 
rapidamente. 
Lascieremo quindi i filth Gauss, Bessel, Legendre e Butter-
worth a chi progetta radar o estrae dati digitali dal rumore, 
occupandoci solo dei filtri Cauer-Chebishev o filtri ellittici. 

Sarà bene però accennare alle differenze fra le tre più importanti cate-
gone di filtri. 
I filtri Butterworth sono caratterizzati dalla massima piattezza della banda 
passante, la frequenza di taglio ě quella alla quale l'attenuazione i di 
3 dB, al di fuori della banda passante l'attenuazione ě di 6 dB/ottava per 
ogni polo, quindi: 12 dB/ottava per filtri del Z ordine, di 18 dB/ottava per 
filtri del 3° ordine e cosi via. I filtri Chebishev sono caratterizzati da rip-
ple nella banda passante, tanto più ampio il ripple tanto più rapida l'at-
tenuazione al di fuori della banda passante. I filtri Cauer-Chebishev o 
ellittici, oltre che dal ripple nella banda passante, sono caratterizzati da 
« notch » nella banda di arresto. 
I filtri ellittici derivano dagli studi compiuti negli anni trenta dal mate-
matico Cauer, i concetti dai quali essi derivano la loro risposta sono cosi 
complessi da renderne difficilissimo il calcolo. Fortunatamente, esiste il 
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Realizzazione 
pratica 
del 
filtro 
avente 
le 
caratteristiche 
indicate 
in 
figura 1A. 
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Catalogo dei filtri passa-basso normalizzati », una ponderosa raccolta di 
tabelle nella quale, in ordine di complessitä, di ripple, di attenuazione 
fuori banda, sono riportati i dati di filtri passa-basso ellittici, riferiti alla 
frequenza di taglio di 1 radiante al secondo (1/6,28 Hz) e alla impedenza 
di 1 ft. 
Partendo da questi dati ě possibile realizzare sia filtri attivi che filtri 
pass ivi. 
I testi più diffusi (1), contengono le tabelle per filtri dal 3° al 7° ordine, 
di queste riporteremo un condensato adatto per la realizzazione di filtri 
audio. 
GI; studi compiuti verso il 1970 sui circuiti multioperazionali (2) hanno 
reso possibile la realizzazione pratica della versione attiva di questi filtri, 
tuttavia le difficoltä di calcolo hanno fatto si che la maggior parte degli 
Autori abbia evitato l'argomento. Un testo pratico e ben fatto, come 
ľ« Active filter cookbook » di Lancaster (3), dedica ai filtri ellittici solo 
quattro pagine. 
La procedura che proponiamo è la semplificazione di quella suggerita da 
uno scritto di J. Tow dei Laboratori Bell Telephone (4): 

1) In base alle specifiche del filtro da realizzare, si individua nel « Cata-
logo dei filtri passa-basso normalizzati il tipo di filtro più adatto. 

2) I dati contenuti nel Catalogo vengono denormalizzati per la frequenza 
richiesta e, se necessario, trasformati in base al filtro richiesto (passa-
alto, passa-banda, elimina banda). 

3) Dai dati ottenuti nel passo precedente, si ricavano i dati di risonan-
za e di O di una serie di sezioni di 2° ordine, da collegare in serie 
per avere la risposta richiesta. Per esempio: un passa-basso del 4° 
ordine ě realizzato da due sezioni di 2° ordine collegate in serie, il 
passa basso del 5' ordine richiede in più una rete RC di 1° ordine, 
il 6° ordine richiede 3 sezioni di 2° ordine in serie e cos) via. 

Quest° modo di procedere presenta notevoli vantaggi: le singole sezioni 
possono essere tarate individualmente, con il solo aiuto di un generatore 
di BF e di un frequenzimetro. L'unica cosa che resta da fare, dopo aver 
collegato le sezioni in serie, ě quella di regolarizzare la banda passante, 
mediante la regolazione fine del O delle sezioni. L'impedenza, che rap-
presenta il fattore più inquietante nella progettazione dei filtri passivi, 
esce di scena: le sezioni hanno impedenza di ingresso molto alta e 
impedenza di uscita molto bassa, esse non si influenzano a vicenda, 
qualsiasi canco quindi, purche superiore a qualche decina di ohm, non 
altera la risposta del filtro. 

e e e 

Dopo aver visto i lati piacevoli, vediamo ora il prezzo da pagare: le se-
zioni di filtro dovranno provvedere anche uno zero o « notch », la cosa non 
si puď realizzare con un solo operazionale se non con reti RC di grande 
precisione e stabilitä, dovremo quindi ricorrere a circuiti multioperazio-
nali. Ne vale la pena: questi circuiti presentano la minima sensibilitä alla 
tolleranza dei componenti e consentono di ottenere O molto elavati. Oc-
corre anche considerare che un operazionale quadruplo non costa poi 
molto di più di uno singolo. 
Nelle•figure 1A e 1B vediamo due esempi di ciò che si pm') realizzare. 
Nel primo caso si tratta di un passa-banda per la ricezione del CW, con 
queste caratteristiche: larghezza di banda 200 Hz, frequenza di centro ban-
da 800 Hz, ripple in banda passante 0,28 dB, attenuazione minima in banda 
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di arresto 30 dB. Si tratta di un passa-banda a sei poli. derivato da un pro-
totipo normalizzato del 3" ordine. 

ligura 

A - Filtro passa-banda per CW a 800 Hz. larghezza di banda 200 Hz. 

- Filtro passa-basso a cinque poli. lrequenza di taglio 2.700 Hz. 
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Il secondo esempio si riferisce a un filtro passa-basso a cinque poli, den-
vato da un prototipo normalizzato del 50 ordine. Le caratteristiche sono: 
frequenza di taglio 2.700 Hz, ripple 0,28 dB, attenuazione minima in banda 
di arresto di 50 dB che viene raggiunta a 4.200 Hz. La curva tratteggiata 
si riferisce al corrispondente filtro Butterworth del 5° ordine. 
Nella figura 2 sono schematizzate le caratteristiche delle sezioni che rea-
lizzano i filtri di figura 1. 

Vin 
o-

A 

F 796 Hz 

Q P 4'9 

Vin 
o  

F 2137 Hz 

Qp 1,19 

Fz 4366Hz 

Fp 698 Hz 

Op 12,6 

Fz 594 Hz 

R 

C 

F 2799 Hz 

Op 5,34 

Fz 6582 Hz 

F 916 Hz 

Op 12,6 

F z 1078 Hz 

Vout 
- 0 

Vout 
- 0 

figura 2 

A - Schema a blocchi del filtro per CW a 800 Hz. 

- Schema a blocchi del filtro passa-basso a cinque poli. 

La rete RC presente nel passa-basso realizza il 5" polo. Gli elementi che 
caratterizzano le sezioni sono tne: la frequenza F, (viene determinata da 
una coppia di poli coniugati), la frequenza di « notch » F, (viene deter-
minata da una coppia di zen), il O del polo O. Nella prima sezione della 
figura 1A non è richiesto « notch OEOE, quindi Fz, che non è indicata, viene 
considerata infinita. 

Campo di impiego 

I limit' di impiego dei filtri attivi sono determinati dal rapporto fra il 
costo delle induttanze e quello dei dispositivi attivi che le devono eli-
minare. 
Negli anni '50, quando Sallen e Key (5) realizzarono i primi filtri attivi, 
il limite di impiego era al di sotto dei 100 Hz. A queste frequenze, le indut-
tanze risultano cosi costose e ingombranti da rendere preferibile l'uso 
delle valvole. 
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Gli amplificatori operazionali integrati hanno spostato il limite al di 
sopra delle frequenze audio. Alcuni operazionali consentono di lavorare 
vicino a 100 kHz con costi abbastanza contenuti. 
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(segue il prossimo mese) 

OPERAZIONE FM NO - STOP! 
POTENZA - QUALITÁ • DU RATA: AL PREZZO GIUSTO 

Assistenza con pronto intervento entro 24 ho re. In caso di guasti gravi Vi diamo un trasmet-
titore di riserva da 380 w FM. 
Eviterete cosi interruzioni nelle Vs. trasmissioni. 

EMITTENTI RADIO IN FM 
TRASMETTITORI larga-banda 80-110 Mc a norme CCIR fino a 3,5 kW 
AMPLIFICATORI larga-banda a transistors 100-200-400 W out. 
AM PLIFICATORI LINEARI valvolari 350-750-1000-1600-2000-3500 W 
ANTENNE COLLINEAR' 2-3-4-6-8-16 dipoli o direttive 2-3-4-5 elementi. 
PANNELL' TRASMITTENTI larga-banda 7,5 dB di guadagno 3,5 kW max. 
ACCOPPIATORI COASSIALI E IBRIDI a uscite multiple 50 o 75 ohm 

EMITTENTI TELEVISIVE 
PANNELLI TRASMITTENTI a quattro dipoli banda IV-V guadagno 13,5 dB. 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI UHF IN CAVITA' da 20 a 200 W out. 
ACCOPPIATORI per 2-3-4-6-8-16 - Antenne a pannello. 

ANTENNE COLLINEARI FM quattro dipoli L. 220.000 
ANTENNE FM a pannello L. 550.000 
ANTENNE a pannello TV larga banda L. 280.000 
AMPLIFICATORI TV ultra linean i in cavità argentata da 40 W L. 3.000.000 

Per informazioni e preventivi segreteria telefonica 24/24 hore 0541/677014. 

CERCASI RAPPRESENTANTI per zone ancora libere 

Dr. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via Antonio Gramsci 10 - 47040 VILLA VERUCCHIO (Forli) 
tel. 0541/677014-774187 
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Tre 

facilissime modifiche 
per esaltare le prestazioni del ricevitore 

Drake R-4C 
I5BVH, Rino Berci 

Essere orgogliosi di avere un ricevitore solo perché possiede 
un Nome di indiscusso pregio, non è la condizione necessaria 
e sufficiente per stabilire che esso svolga perfettamente tutte 
le funzioni per le quali é stato 
E' compito del vero radioamatore cercare cli analizzare le rela-
tive prestazioni e, se il caso, intervenire con opportune mod/fi-
che per minimizzare queř piccoli o grandi difetti che possono 
apparire. 
Nella nostra epoca di autocornpratori, seduti su comode pol-
trone, sempre più spesso ci si beatifica davanti a numerose ap-
parecchiature commerciali senza magan conoscerne l'intimo fun-
zionamento: per ottenere la patente di operatore e per pre-
mere il solito pulsante non occorre certamente essere dei 
tecnici. 
In quasi due anni che possiedo il ricevitore DRAKE R-4C ho cer-
tamente potuto conoscere a fondo i van i pregi e difetti. 
lndubbiamente é for/to di caratteristiche che lo fanno emer-
gere su moltissimi altri: in sostanza si pué dire che offre ottime 
prestazioni. 

A un attento esame compare però qualche lacuna: non per niente si sente 
dire che il radioamatore i l'utente più esigente, quindi per non naufragare 
questa nomina sono andato a spulciare tra quelle lacune che al mio orec-
chio apparivano più ovvie. Sono stato aiutato in questo lavoro da un ottimo 
articolo apparso su « ham-radio e più precisamente sul numero di dicem-
bre 1977: confrontando le mie impressioni con quelle dell'Autore, ho potuto 
constatare la perfetta identitä di vedute. Non sono convinto sull'opportu-
nitä di modificare a fondo un apparato commerciale; sono propenso per6 
ad eseguire delle modifiche quando queste non alterino l'essenza del pro-
getto e quando ad ogni momento si pub ripristinare la primitiva configu-
razione senza che questa ne venga a soffrire. 
I tre punti principali sui quail consiglio di intervenire sono la bassa fre-
quenza, il rivelatore a prodotto e il primo filtro di media frequenza. 
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Tre facilissime modifiche per esaltare le prestazioni del ricevitore Drake R-4C 

La bassa frequenza 

E' costituita da tre stadi accoppiati in continua (si veda la figura 1). Lo 
stadio finale è in classe A e l'accoppiamento con l'altoparlante e l'anti-vox 

fatto mediante trasformatore. 

R136 

SP6u1 

MITI • IIRK 
C 

111v 

CON,UAISQ rope 5000pF• 
figure I 

Bassa frequenza con relativa modifica. 

C202 4 

tr, 

"PO 

21.1 • Me 

I  i»* 

OEM 

Per limitare la banda passante il progettista ha usato van i accorgimenti tra 
cui il circuito di controreazione prelevando il segnale audio da un secon-
dark) di T13 per poi applicarlo per mezzo di R83 sulla base del transistor 
pilota. Quest° circuito assolve molto parzialmente la funzione imposta per-
ché genera una discreta distorsione nell'audio. Se era nella intenzione del 
progetto di limitare la banda passante, si potevano usare molti altri metodi 
i quali non avrebbero generato distorsione percettibile. E' stato usato un 
metodo veramente poco opportuno. II rimedio ě semplicissimo, basta in-
serire in serie un condensatore da 5.000 pF tra R83 e la base di 010: 
questo corregge un errore di fase nel circuito di feedback ed elimina nel 
responso audio quei picchi indesiderabili che accentuano la distorsione 
armonica. 

La correzione non comporta alcuna difficoltä pratica. La resistenza da 22.000 
ohm ě ben visibile nella basetta audio: é necessario dissaldarla solo da 
una parte, e inserire il condensatore. 
Per rendersi conto della differenza, sintonizzare una broadcasting in AM, 
poi cortocircuitare il condensatore: la differenza sarä evidente; lo stesso 
dicasi per la SSB. La maggior larghezza di banda ottenuta nella sezione 
audio non comporta un peggioramento nella selettivitä complessiva. 
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Tre facilissime modifiche per esaltare le prestazioni del ricevItore Drake R-4C 

II rivelatore a prodotto 

Un rivelatore a prodotto ë sostanzialmente un mixer la cul uscita, costi-
tuita da frequenza audio, ë approssimativamente uguale al prodotto del se-
gnale del BFO con il segnale di frequenza intermedia. 
Vi sono diversi tipi di rivelatori i quali assolvono più o meno bene la loro 
funzione; sarei propenso a dividerli in due grandi categorie: 
1) attivi e passivi; 
2) a singolo e doppio bilanciamento. 
Naturalmente non si puč fare una drastica distinzione tra queste due cate-
gone in quanto spesso le caratteristiche si mescolano. Relativamente al-
argamento in questione, esaminerei solo il mixer passivo a due diodi a 

singolo bilanciamento e il mixer attivo a doppio bilanciamento. 
In origine il Drake R-4C ô fornito di un mixer a due diodi a singolo bilancia-
mento (si veda la figura 2). 
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BFO e rivelatore a prodotto origina Ii. 
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II segnale di BFO viene applicato in opposizione di fase, per mezzo di T10, 
ai due diodi. II segnale risultante i la bassa frequenza, in quanto la com-
ponente somma viene totalmente eliminata da 081. 
Un mixer dovrebbe avere sempre la proprietä che, se un segnale viene 
tolto, l'altro segnale non dovrebbe comparire all'uscita o, meglio, dovrebbe 
essere presente soltanto con una grandissima attenuazione. Purtroppo non 

il caso del rivelatore del R-4C in quanto, se noi togliamo il segnale del 
BFO, avremo in uscita il segnale di IF rivelato. Ascolteremo naturalmente 
la SSB nella stessa maniera di un rivelatore AM. 
Poiché non vi ě una grande separazione tra rivelatore e stadia di media 
frequenza, il rivelatore a singolo bilanciamento permette all'audio rivelato 
di ritornare indietro e l'inviluppo modula l'ultimo stadia di frequenza inter-
media. II segnale risultante i rivelato nell'AGC e tende a mescolarsi con 
l'audio vero e proprio specialmente, ma non solo, quando viene usata la 
costante di tempo veloce: la bassa frequenza totale risulta quindi distorta. 
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Una certa distorsione viene poi aggiunta dalla iniezione del BFO non op-
portunamente alta, causando una distorsione addizionale nell'attacco del-
l'AGC. 
La prova che quanto esposto risulti a veritä può essere presto verificata. 
Si sintonizzi una stazione SSB il cul segnale sia S9 o più alto, Se la emis-
sione in origine non ě affetta da rumori di fondo e se i picchi di modula-
zione sono ben pronunciati, si sentirá uno sgradevole attacco dell'AGC e 
una distorsione audio. Ad un esame frettoloso la causa potrebbe essere im-
putata al tempo di intervento dell'AGC, però il tempo di attacco di un milli-
secondo é veramente ottimo quindi la ragione della distorsione è da ricer-
carsi, come giä detto, da un'altra parte. 
La sostituzione del rivelatore SSB a questo punto risulta necessaria. Come 
giustamente nieva l'articolista di « ham-radio », per non modificare drasti-
camente e inopportunamente il circuito preesistente, occorre reperire un 
rivelatore che si adatti il più possibile al circuito originale tenendo conto 
degli adattamenti di impedenza e della tensione a RF del BFO. 
La scelta i caduta sul circuito integrato MC1596G costituito da un rivela-
tore attivo a doppio bilanciamento. Di questo circuito integrato si ë giä 
parlato molto su cq elettronica; per non ripetere cose giä dette, rimando 
il lettore ai numerosi articoli pubblicati su numen i precedenti, comunque 
ripropongo lo schema interno e le relative connessioni (figura 3). 

figura 3 

Circuito interno e connessioni esterne del MC1596G. 

• EXCELLENT CANNIEN 
• LON OFFSET' AND OIPT 
• FULLY EALMICED WW1 AND OUTPUT 
• USEFUL TO 100 MIN 
• WIDE LANGE OF APPUCATiON 

CONNECTION DIAGRAMS 
16LIAD METAL CAN 

(TOP VIEW) 
PACKAGE OUTLINE SO 

PACKAGE CODE H 
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SIAS 
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Tre facilissime modifiche per esaltare le prestazioni del ricevitore Drake R-4C 

Vorrei solo ribadire che con questo circuito si ottiene un altissimo isola-
mento tra i segnali, proprio per la caratteristica del doppio bilanciamento. 
In figura 4 propongo il circuito rivelatore completo. 

figure 4 

11 rivefatore a prodotto. 

R,, R,, R„ 1 kr1 
R,, R" R„ 4.7 kn 
R, 820 51 
R, 56 n 
R, 1,2 kn 
R,, R,„ 3.3 kn 
R, 10 kr), 
R„ 470 fl 

Ci. COE• C, 50 nF 
C,, C, 1 F. 12 V 
C,. C,, C,. C, 10 nF 
C, 100 LLF. 16 V 
C„ 33 nF 
C, l0F, 12 V 

X, MC1596G 

Lo schema è quello classico, simile a quello di « ham-radio » e a quello 
delle note applicative. Per onestä di esposizione, voglio dichiarare che mi 
sono soprattutto basato sui consigli di « ham-radio « però ho variato alcuni 
valor dei componenti in quanto, alla mia sensibilitä auditiva, fornivano 
caratteristiche migliori. In particolare ho aumentato i valor dei condensatori 
del filtro di bassa frequenza e quelli dei bypass sui piedini 9 e 6. L'inte-
gratò da me usato ě il MC1596G e non il MC1496L, praticamente simili ma 
con "case" diverso e diversa dislocazione dei terminali. 
Particolare importante, la tensione efficace a RF del BFO in ingresso al-
l'integrato deve essere di 300 mV, misurati ovviamente sul piedino 8. Sullo 
schema originale il condensatore di accoppiamento era di 10.000 pF, però 
da misure effettuate ě risultato troppo basso: ho dovuto elevarlo a 50.000 pF 
per avere sul piedino 8 i 300 mV efficaci necessari. E' opportuno che il 
condensatore elettrolitico di filtro sull'alimentazione sia come minim° di 
100 Li.F, valori minori porterebbero a un noioso ronzio di scarso livellamen-
to. La tensione presente ai capi di questo condensatore si aggira sugli 11 V. 
In figura 5 fornisco lo stampato lato saldature e in figura 6 il lato componenti. 
Come si può vedere, le dimensioni della basetta sono molto ridotte, suffi-
cientemente per essere posta nella parte inferiore dello chassis. lo lo ho 
posizionato proprio sotto il VFO, vicino al sottopannello anteriore: con una 
paglietta saldata nella massa del circuito stampato, ho ancorato il tutto per 
mezzo della vite che tiene il VFO fissato nello chassis. 
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Tre facillssime modifiche per esaltare le prestazioni del ricevItore Drake R-4C 

figura 5 

Circuito ›ram pato rivelatore a prodotto 
lato saldature. 
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figura G 

Circuito stampato rivelatore a prodotto 
lato componenti. 

Le connessioni al circuito preesistente sono spiegate in figura 7. 
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figure 7 

Moddlche e connessloni al circuito preesistente. 

N.B.: le dopple righe indicant) I collegamentl origlnali 
mentre la sin gola riga Indica II collegamento agglunto. 
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Tre facilissime tnodifiche per esaltare le prestazioni del ricevitore Drake R-4C 

I diodi CR1 e CR2 possono essere dissaldati solo da un lato e lasciati nel 
circuito. 
Le connessioni tra T10 e T11 devono essere eseguite per mezzo di cavetto 
schermato il quale non porta variazioni nell'accordo. Eventualmente, con 
il calibratore inserito e il passband-tuning al centro, tarare T10 per la mas-
sima deviazione dello Smeter. II positivo del circuito va collegato ai 14 V 
reperibili sullo zoccolo del calibratore e più precisamente dove sono an-
corail due fill bianco-rossi. II conduttore centrale della bassa frequenza per 
SSB va staccato dal circuito originale e, allungato di pochi centimetri, deve 
essere saldato sulla nuova basetta. 
Una ulteriore prova della netta separazione tra i segnali può essere fatta 
in questo modo. Inserire il calibratore, mettere Il passband-tuning al cen-
tro e sintonizzare molto accuratamente il segnale a zero-beat. Con la co-
stante di tempo dell'AGC in fast, ma anche in slow, si noteranno dei 
« battimenti » molto ben udibili e soprattutto molto ben visibili nello Smeter, 
addirittura la lancetta avrä una oscillazione di due punti. Con il rivelatore 
MC1596G tutta questa anomalia, praticamente, non sara più presente: solo 
facendo grandissima attenzione e con il volume audio al massimo si sentirä 
qualcosa, però con livello estremamente basso; la lancetta dello Smeter 
rimarrä ferma. 
Anche i cultori della telegrafia noteranno un buon miglioramento nella ri-
cezione del CVV. La nota apparirä ben pulita e priva di quel fastidioso at-
tacco iniziale molto evidente in condizioni originali con l'AGC in posizio-
ne media o veloce. 
La basetta del rivelatore ě molto piccola quindi devono essere usati com-
ponenti di limitate dimensioni altrimenti lo spazio diverrebbe insufficiente. 

II primo filtro di media frequenza 

La Ditta Lanzoni di Milano fornisce un interessante filtro: viene presentato 
sotto la sigla di GUF 1: la frequenza centrale ě di 5.645 kHz, la larghezza di 
banda è di 8 kHz a — 6 dB, 12,5 kHz a — 60 dB, 18 kHz a — 100 dB. Le 
ottime caratteristiche sono dovute al fatto che é a « otto poli » a diffe-
renza di quello originale a « quattro poli ». 
Per comprendere il reale vantaggio della sostituzione i necessario esporre 
brevemente una parte del sistema di conversione dello R-4C. 
II segnale in arrivo viene mescolato con l'oscillatore locale a conversione 
(PTO + oscillatore a quarzo) e viene convertito a 5,645 kHz. Per mezzo 
della frequenza generata dal BFO, 50 kHz, viene successivamente conver-
tito a 5.695 kHz e filtrato da uno dei cinque filtri selezionabili. Omettiamo 
la successiva conversione a 50 kHz perché non ě nell'interesse dell'ar-
gomento. 
II ricevitore quindi converte qualsiasi segnale in arrivo su una frequenza 
fissa. E' il migliore metodo di conversione perché vi é un solo sistema circui-
tale a larga banda, ovvero la preamplificatrice di antenna e l'ingresso del 
primo mixer. 
Se il filtro in uscita offre ottime caratteristiche di reiezione, il sistema di 
successiva amplificazione e conversione sarä privo di anomalie fuori dagli 
8 kHz di banda passante. Effettivamente il filtro originale non possiede 
proprietä eccellenti: dalla curva standard pubblicata sul manuale avremo 
8 kHz a — 6 dB, 21 kHz a —40 dB, 28 kHz a — 60 dB; oltre i 60 dB si 
allarga ancor più notevolmente. 
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Tre facillssime modifiche per esaltare le prestazIoni del ricevitore Drake R-4C 

Specialmente in 40 e 80 metri, é situazione normale vedere lo Smeter, 
notoriamente molto preciso, che segna S9 +20 o + 30 o + 40dB. Poi-
ché ogni punto S viene calcolato dalla Drake sui 5 dB, si può comprendere 
quale segnale esca dal primo mixer considerando anche l'amplificazione 
della prima amplificatrice e il guadagno di conversione: i 21 kHz a — 40 dB 
o i 28 kHz a — 60 dB sono ovviamente una « finestra » troppo, troppo am-
pia. Avviene quindi che, ricevendo un segnale molto debole vicinissimo a 
un segnale molto forte e comunque che riesca a entrare anche marginal-
mente nella banda passante del primo filtro, il segnale debole sarä affetto 
da tutte quelle anomalie che il segnale forte puď provocargli. Se poi due 
segnali di sufficiente intensitä sono presenti entro la ampia banda passan-
te, gli stadi successivi lavoreranno in zona non lineare creando prodotti di 
intermodulazione. 
A questo punto sarebbe ovvio chiedersi il perché non usare un filtro più 
stretto, per esempio 6 kHz a — 6 dB, o anche 4 kHz a — 6 dB: con un fil-
tro a 6 kHz l'ampiezza modulata non sarebbe assolutamente sacrificata, 
mentre la « finestra » sarebbe ben più stretta. 
Dopo il filtro in questione vi é un amplificatore a fet e il circuito di Noise-
Blanker: la funzionalitä di quest'ultimo determina una drastica limitazione 
nella selettivitä. Più é ampla la banda passante, maggiore ě l'efficacia del 
Noise-Blanker; gli 8 kHz a mio giudizio sono proprio il limite invalicabile, 
anzi la Drake ha veramente il pregio di aver progettato un circuito ottimo 
sotto tutti i punti di vista senza la necessitä di scarse selettivitä. Provare 
per credere: non vi é un altro ricevitore per radioamatori che possieda un 
Noise-Blanker cos.' efficace sia su forti che su deboli impulsi di noise. 
Resta comunque il fatto che con il filtro originale segnali molto forti pos-
sono causare anomalie anche se sono distanti 10 kHz; rimane una unica 
soluzione, quella di sostituire il filtro con un altro che, ferma restando la 
larghezza di 8 kHz a — 6 dB, abbia i fianchi più ripidi possibile in modo da 
ridurre notevolmente il ORM causato da prodotti di intermodulazione e 
modulazione incrociata. OE,,Z ..VŠ.• 2 2 .2 e.; :2 72 :2 
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dedicato ai progettisti 

Come si scelgono 
I componenti passivi 

I4JMY, Maurizio Panicara 
14JUQ, Giovanni Pántoli 

i condensatori 
Ogni qualvolta lo sperimentatore si accinge a una qualsiasi realizzazione pratica, 
dato per scontato che il progetto sia valido, sorge il problema della scelta dei 
componenti. 
Non intendiamo certo parlare in questa sede di come scrivere la lista per farsi 
comprendere dal commesso in negozio, ma di come scegliere la quanta e il tipo 
di componente a seconda di dove e come questo debba essere impiegato. 
Probabilmente molti si saranno chiesti perché al fallimento di una determinata 
realizzazione capiti a volte di non trovare spiegazioni in apparenza plausibili. 
Intendiamo quindi parlare di quelle cause occulte spesso fonti di delusioni. 
Non ě comunque immaginabile ridurre tutto il problema e limitarsi a una analisi 
complessiva della connponentistica per di più generalizzando, cioè mescolando in-
sieme componenti ed esigenze diverse in una unica trattazione perché questa 
risulterebbe più incompleta e meno chiara di quanto la nostra esperienza non ci 
permetta di comunicare. 
E' perciò preferibile trattare volta per volta del singolo componente nelle sue 
più svariate e connuni applicazioni. Intendiamo quindi iniziare con lo studio del con-
densatore che spesso pone grossi problemi in un campo di utilizzo molto esteso 
per poi trattare, in fase successiva, gli altri comuni componenti. 

e e e 

Condensatore è il termine col quale si definisce quel componente con cui si vor-
rebbe realizzare una pura capacitä, ovvero ě quell'oggetto con cui si tenta, in deter-
minate condizioni e con un costo il più basso possibile, di raggiungere il concetto 
di condensatore ideale. 
Non sempre però il componente di cui disponiamo in laboratorio o quello che 
il negoziante ci offre si realizza in un qualcosa di prossimo alla capacitä ideale. 
li diverso comportamento di un condensatore i determinato dalle diverse frequenze 
alle quali esso viene usato, mentre dovrebbe comportarsi il più possibile come 
componente ideale. Esistono infatti particolari tipi di condensatori, caratterizzati 
da una struttura di tipo avvolto del « nastro » (formato dalle armature e dal dielet-
trico) che a causa del parametro parassita induttivo sono inutilizzabili in radiofre-
quenza. Per comprendere questo fenomeno basti pensare che ogni componente 
presenta, oltre all'effetto (parametro) che si cerca di realizzare, altri parametri 
indesiderati detti quindi parassiti. Ad esempio il più semplice tipo di consensa-
tore, quello costituito da due armature plane separate da opportuno isolante 
(detto dielettrico) presenta oltre la capacitä (desiderata), anche una resistenza 
(indesiderata) ai suoi capi, principalmente dovuta al dielettrico che non si com-
porta in realtä come isolante ideale . 
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Come si scelgono i componenti passivi - i condensatori 

La presenza del parametro resistivo nei condensatori, pent), se giustifica il ridotto 
(coefficente di bontä) dei condensatori, non giustifica d'altro canto la diversitä 

di comportamento di alcuni di questi in funzione della frequenza di lavoro. 
Per comprendere le cause di quest'ultimo effetto indesiderato occorre considerare 
anche il parametro parassita induttivo. Ouest'ultimo nei condensatori più semplici 
ad armature plane ě ridottissimo e dovuto essenzialmente alla leggera induttanza 
dei terminali (a frequenze elevate non ë più trascurabile) mentre ë presente 
in valore spesso critico nella maggioranza di condensatori di tipo avvolto. 
Per rendersi conto dei problemi connessi all'impiego di un condensatore é suffi-
cente prestare attenzione alio schema visibile in figura 1 che rappresenta il reale 
schema interno di qualunque condensatore: come si vede all'interno del <, case 
(contenitore) del nostro componente disponiamo (purtroppo) di un vero e proprio 
circuito risonante serie del quale le resistenze rappresentano le perdite per effetto 
Joule (dissipazione). 

R. 
 OEVVV`  

Ls 
 CYYY-1.4 

H-
C 

ligura 1 

Circuito equivalente interno di un condensatore reale dal quale ë visibile come il parametro 
parassita induttivo realizzi nel componente un circuito risonante serie. 

Semplici calcoli di tipo elettrotecnico dimostrano che a frequenze molto inferiori 
di quella di risonanza il comportamento ë prevalentemente capacitivo mentre a 
frequenze superiori il comportamento diventa induttivo (all'aumentare della fre-
quenza la reattanza cresce anziché diminuire). 
Sarebbe interessante conoscere componente per componente la frequenza di 
risonanza in modo da delimitare con precisione lo spettro di frequenze nel quale 
utilizzarlo: ad esempio se questo deve venire impiegato come condensatore di 
by-pass o di trasferimento é in genere conveniente una reattanza la più bassa 
possibile per cui diverrebbe preferibile l'utilizzo di un componente che presenti 
una frequenza di risonanza prossima alla frequenza in gioco nel circuito in 
quanto semplici calcoli con i numen i complessi sulle impedenze nel nostro caso 
dimostrano che la minore impedenza si ha proprio in corrispondenza della fre-
quenza di risonanza. 
Non vogliamo per() proseguire con una trattazione puramente teorica che corre-
rebbe il rischio di divenire anda e di interesse limitato a pochi e quindi passiamo 
a parlare dei tipi di condensatore a nostra disposizione per vedere come classifi-
carli nello spettro di frequenze di impiego. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 

La particolare costituzione dei condensatori elettrolitici permette di ottenere ele-
vate capacità in uno spazio ridotto a scapito però del fatto che questi possono 
funzionare correttamente• in una ristretta gamma di tensioni, con una polaritä 
ben definita e per un lasso di tempo non troppo lungo a causa dei fenomeni 
chimici che hanno luogo all'interno del componente e che sono imputabili alla 
leggera corrente circolante nel condensatore elettrolitico. 
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ARMATURA CARTA ARMATURA 

Corns si scelgono i componenti passivi - i condensatorl 

Purtroppo questi non sono i soli problemi: essendo infatti avvolti la componente 
induttiva di questi condensatori é spesso tutt'altro che trascurabile e ne limita 
l'impiego dalla continua sino alla frequenza propria di risonanza (della quale 
abbiamo precedentemente parlato) e che nei casi più felici risulta essere di 
alcuni megahertz. 
Il voler quindi, ad esempio, by-passare un segnale RF a 30 MHz presente su una 
alimentazione con un condensatore di tipo elettrolitico sarebbe una impresa con 
risultati indubbiamente deludenti. 

LINGUET TA TERMINALE 

figure 2 

Condensatore a carta avvolto di tipo induit Ivo (if dielettrico pub essore anche di nylon, po-
listirolo, etc.). 

figure 3 

Condensatore a carta di tipo antiinduttivo. 
Come ë visibile, esistono anche condensatori avvolti di tipo antiinduttivo che sono tali grazie alla 
portico/are connessione dei reolori. 
Consigliamo pee per evitare delusion', di attenersI per la scelta a quanto la nostra esperienza ci 
insegna. 
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Come si scelgono i componenti passivi - I condensatori 

Evitiamo quindi di lasciarci tradire dalla grossa capacitä dichiarata dal costruttore, 
che in realtä ä tale ma solo alle basse frequenze. 

figura 4 

Condensatori di tipo multistrato. Come ë visibile la particolare cost ilusione di quash i compo-
nenti permette di ottenere elevate super (ici delle armature senza introdurre g/í effet ti negativi 
derivanti dall'avvolgimento. 
Consigliamo, net casi dubbi, di sacrificare qualche componente per verificare le tecniche costrut-
tive; evitando cosi di sacrificare l'intera realizzazione. 

CONDENSATORI IN CARTA e OLIO, POLIESTERE, ECC. 

I condensatori di questo tipo sono anch'essi di tipo avvolto e sebbene abbiamo 
una enorme elasticità come tensioni applicabili presentano anch'essi un parametro 
induttivo che non può essere trascurato. 
Sconsigliamo perciò l'impiego di questo tipo di componente nel settore RF dove 
potrebbe creare noie non indifferenti. 

CONDENSATORI CERAMICI e MULTISTRATO 

Fortunatannente per l'autocostruttore e il radioamatore esistono anche condensa-
tori realizzati a superfici e dielettrici tali che il loro comportamento resta ottimo 
anche in radiofrequenza. 
Fenno parte di questa categoria i comuni condensatori in aria, quelli ceramici, 
pin-up, i ceramici a disco e a tubetto, i quali permettono inoltre di disporre di 
diversi coefficenti termici (vedl tabella) variando semplicemente il tipo di ce-
rarnica utilizzata nel dielettrico. 

TIPO P100 P033 NP N 033 N 047 N 075 

COE FE 10-7°C + 100 + 33 o - 33 - 47 

TIPO N 150 N 220 N 3301 N470 

- 3301  

N 750 

- 75 , 

N1500 

COEFE 10-7°C - 150 - 220 - 750 I -1500 

*NERO NP 0 

GIALLO N 150 

VIOLA N 750 

figura 5 

Tabella delle derive di capacitä in funzione della temperatura per condensatori ceramici. 
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Cnme si scelgono i componemi possivi - i condensatori 

Speriamo che da queste note sia emersa l'importanza del tipo di condensatore 
in ogni applicazione circuitale. E' per i motivi da noi esposti che spesso compaiono 
sulle riviste schemi nei quail si hanno condensatori ceramici e a disco posti in 
parallel° a condensatori elettrolitici e per questi stessi motivi occorre tenere 
nella giusta considerazione quanto indicato nelle liste dei componenti di una 
certa serietä le quali riportano oltre alla capacitä anche il tipo di condensatore. 

Terminiamo qui l'elenco dei condensatori e dei loro difetti derivanti dalle tecniche 
costruttive, non con la convinzione di avere esaurito l'argomento, ma per la 
ragione pratica che un più lungo elenco potrebbe alterare quello che è stato 
il nostro intento, cioè di portare a conoscenza degli sperimentatori e progettisti 
parte di quei problemi e di lasciare ad essi il compito di approfondire maggior-
mente l'argomento a seconda delle esigenze del campo nel quale essi solita-
mente operano. 
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Transistor Tester 

universale 
IN3MNC, Edy Maniacco 

Ho visto pubblicati da cg moltissimi Tester per transistor, ma questo che 
ho trovato su OST dä delle prestazioni veramente notevoli se rapportate 
alla semplicitä e al basso costo dello strumento. 
Esso produce una nota udibile con ogni tipo di transistor convenzionale, 
jfet, fet, mosfet, Darlington-pair e qualunque altro semiconduttore che sia 
capace di amplificare un segnale. 
Tra transistor similari di qualunque tipo quello che ha la nota più alta 
ha il maggior rendimento. Esperienze pratiche con tipi di senniconduttori 
di caratteristiche conosciute insegneranno a usare lo strumento in modo 
più efficace di quanto possano fare pagine di spiegazioni. 

Descrizione del circuito 

Il Transistor Tester ě basato sulla reazione induttiva, attraverso due tra-
sformatori, di un segnale audio che produce una oscillazione persistente 
quando agli opportuni terminali ě connesso un semiconduttore che sia 
in grado di amplificare. 
II deviatore Si é usato per applicare tensione positiva o negativa, a se-
conda delle necessitä, attraverso un trasformatore audio T, al semicon-
duttore in esame. T2 trasmette il segnale all'altoparlante da 8 fl e al tra-
sformatore audio T1. 
La reazione positiva da T1, attraverso CI o 02, ě applicata al semicondut-
tore sotto esame che genera oscillazioni persistenti solo se efficiente 
(ossia in condizioni di amplificare). C, e C devono essere elettrolitici 
non polarizzati per consentire l'applicazione delle tensioni positive e ne-
gative che si producono ai capi di RI e R. a seconda del polo (+ o —) a 
massa. 

Costruzione 

Non vi sono difficoltä di sistemazione delle parti. Mantenere i criteri 
comuni di una razionale e ordinate disposizione dei fili e dei componenti 
(anche per capirci quando aprite la scatola un anno dopo!). 
Si possono applicare tutti gil zoccoletti che si ritengono opportuni, ma 
3 o 4 boccole e altrettanti fill colorati con banana e bocca di coccodrillo 
(piccola e sottile) risolvono tutti i problemi. 
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Transistor Tester universale 

Schema circuito, 

T, e T, traslormatori audio di uscita per transistor: 
primario — 1.200 11 secondario 13n. 
S, commutatore a due vie, due posli/oni. 
C,, C, elettrolitici non polar/ziel! 

iŕ-
22Onf 

C2 

T2OnF 

SIA 

D 
G2 

680e) 

a, 
s 

6812 R2 15V 11 J25,if 

Controllo del tester 

Quando lo strumento ě finito e controllato un'ultima volta, si connette 
un transistor bipolare sicuramente efficiente ai fill flessibili (C-B-E) e 
si commuta SI per la giusta polaritä (un inserimento errato non dan-
neggia il semiconduttore). 
Si deve udire una nota nell'altoparlante, segno di oscillazioni persistenti. 
Se questo non avviene si controlli filatura e SI e se ancora non c'e oscil-
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Transistor Tester universale 

lazione si invertano i fill del primario o del secondario di 12 (per invertire 
la fase della reazione in T1). 
In caso di necessitä il Tester put, anche identificare se un transistor 
NPN o PNP. Esso oscillerà solo quando sara applicata la giusta polaritä 
con SI e una inserzione non corretta non danneggerà il transistor salvo il 
caso possibile di mosfet non protetti con diodo. Questi ultimi non pos-
sono essere controllati se non se ne conosce la disposizione dei termi-
nal e la polarità da usare. 
Taluni transistor programmabili (ad esempio gli unigiunzione) possono 
produrre una nota a frequenza variabile. Ouesto é normale e non indica 
alcun difetto. 
Transistor con correnti dell'ordine di 10 A non oscillano su questo Tester 
e non possono esser controllati. Si potrebbe inserire un commutatore 
per R3 da 22 kn — caso normale — e 5 kn — nel caso di grossi transistor. 
Unico inconveniente: una dimenticanza che lasciasse inseriti i 5 kfl dan-
neggerebbe un transistor normale. 

Modi di usare il tester 

Controllando svariati transistor si udrä una nota audio tra 1.000 e 5.000 Hz. 
Una nota intorno a 10 kHz potrebbe indicare una inserzione errata. 
Se non si sente alcuna nota il semiconduttore ě inefficiente e pertanto 
va scartato. Jfet vengono controllati come i transistor bipolari con l'ec-
cezione che D (drain) e S (source) sono intercambiabili nel tester e il 
« gate » va connesso al « GI ». 
Quando si controllano mosfet, S(Source) e substrato sono connessi al 
terminale .< S ». I mosfet doppia porta vanno connessi correttamente ai 
ternninali, senza inversioni. 
Tra van i jfet o mosfet similari si possono fare dei paragoni nel senso 
che quello che produce il picco di nota più basso è il migliore per quanto 
riguarda la cifra di rumore (Noise or Figure Factor) é ciò é importante 
nel caso il transistor debba essere utilizzato per un preamplificatore in 
UHF. 
Ultimo e più importante vantaggio ě quell° di poter esaminarě transistori 
inseriti in un circuito e che si possono connettere al tester con l'uso 
di cavetti flessibili di cui si ě giä fatto cenno. 
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"Progettomania" 

ricetrasmettitore 

portatile 
SSB-FM per 12 m 
• YU3UMV, Matiaž Vidmar 

In questo articolo voglio mostrare ai letton i di cq come si put, 
autocostruire un valido ricetrasmettitore per i 2 ni in condizioni 
amatoriali. 
Nel progetto ho cercato di utilizzare materiali facilmente re-
peribili e di basso costo. 
lnoltre il ricetrasmettitore non richiede che un Grid-Dip meter 
e un frequenzimetro (capace di contare fino a 30 MHz) per la 
sua taratura. 
Il ricetrasmettitore puč funzionare in USB, FM simplex e FM 
duplex. Nel circuito ho giä previsto il CW, mentre per la LSB 
bisogna aggiungere un ulteriore oscillatore a quarzo identico 
a quello giä presente per la USB. 
LAM nei 2 m non si usa più e i circuiti occorrenti non farebbe-
ro che aumentare le dimensioni, il peso e il costo dell'appa-
recchio. 

G. Lanzoni r2 7 G YAESU-ICOM 
20135 MILANO • Via Cornelia(' 10 - Tel. 559075-544744 
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ricetrasmettitore portatile SSB-FM per i 2 ni 

Caratteristiche tecniche 

Gamma di frequenza: da 144 a 146 MHz 

Ricevitore 

Sensibilitä: SSB migliore di 0,1 p.V su tutta la gamma 

FM migliore di 0,3 p.V, soglia squelch 0,1 p.V 

Attenuazione della banda laterale indesiderata: 30 dB 

Larghezza di banda MF: SSB 2,5 kHz 

MF 12 kHz 

Portenza d'uscita BF: maggiore di 0,2 W è utile 
Consumo: 120 mA a 12,6 V, volume al mínimo ed 
Trasmettitore facile 
Potenza d'uscita: da 0 a 3,2 W su 50 SI a 12,6 V 

Consumo: 1 A a 12,6 V perché 
Frequenzimetro modulare 
Consumo: 450 mA a 12,6 V 

Alimentazione: 12,6 V, 1,5 A, il ricetrasmettitore funziona tra 9 e 15 V 
con caratteristiche degradate 
lmpedenza d'antenne: 50 12 
Peso: 2,3 kg; con batterie, micro fono e stilo k/4: 6 kg 
Dimensioni: 85 x 185 x 250 mm (solo ricetrasmettitore). 
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ricetrasmettitore portatile SSR-FM per i 2 m 
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Disposizione delle piastrine su/lo chassis visto da sopra. 
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ricetrasmettitOre Portatile SSB-FM per I 2 m 

Funzionamento del ricetrasmettitore 

In ricezione il segnale a 144 ± 146 MHz viene convertito at valore della 
prima MF a 26,770 MHz. II segnale occorrente per la conversione, 118 MHz, 
viene fornito dal gruppo VFO. Nei caso della ricezione SSB questo segnale 
viene fi/trato da un filtro a quarzo, amplificato dalla MF SSB, ulteriormen-
te fil/rato in un secondo filtro a quarzo e demodulato. II CAV viene pilotato 
dal segnale audio demodulato e agisce sul/a tensione di alimentazione della 
MF SSB oltre a comandare lo Smeter. In FM il segnale a 26,770 MHz si 
converte a 455 kHz, viene fi/trato e demodulato. Lo strumento Smeter fun-
ziona come indicatore di centro. L'amplificatore BF è comune alla FM e 
alla SSB. 

antenna 

V 
145 MHz 

BF 

al opar/avie 
rn crolono 

145MHz 

rele 

d'antenna 

Squelch 

Squelch 

hne//o /Wen,' 
uscita rx 

1. L 745MHz 

145MHz 

27MHz 

mixer 

TX 

mixer 

RX 

SSB MF 

Smeter 
FM centro 
RF uscita 

Id MHz 
•  

27MHz 

mixer 

VFO 

100MHz 

oscillatori 
quer zatt 

VFO 

generatore 

SSB 

preamphlicatore 
BF e 
CAV 

atzeldicazerre 
MF 

figura 1 

Schema a blocchř del ricetrasmettitore. 

volume 

amplifica tore 
di 

modulazione 

amplificatore 

BF 

BF 

VFO 

J_ 

alimentazione 

VFO 

10 MHz 

lrequenzimetro 

FM SSB v I2V 

EM-SSB  

In trasmissione il segnale SSB viene generato a 26,770 MHz e poi con-
vertito a 144 ± 146 MHz. Nel caso della trasmissione FM il generatore 
SSB fornisce una portante non modu/ata a 26,770 MHz e viene modu/ato il 
VFO. II segnale ottenuto a 144 ± 146 MHz viene amplificato a 3 W. 
II trasmettitore non è provvisto di un circuito ALC, il controllo di guadagno 

manuale. Lo strumento Smeter funziona come indicatore della tensione 
RF d'uscita. 
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ricetresmertitore portatile SSS-FM per i 2 m 

II VFO opera ne/Ia gamma 10 ± 11 MHz e il suo segnale viene convert/to 
neila gamma 117.230 119.230 kHz. A guest° scopo ci sono necessari dei 
segnali a 107.230, 108.230 e 108.830 kHz per le varie sottogamme e ven-
gono forniti da appositi oscillatori quarzati. Ii frequenzimetro misura la 
frequenza del VFO fondamentale e ha so/tanto tre cifre: cent/na/a, decine e 
unità di kilohertz. 
11 relé d'antenna commuta /'antenna, l'alimentazione a + 12 V e l'altopar-
/ante, che funziona in trasmissione come micro fono. La commutazione 
FM-SSB e la selezione della sottobanda 144 ± 145 MHz o 145 ± 146 MHz 
impiegano un semplice commutatore per funzione operante in cc. Tutte 
le necessarie commutazioni vengono effettuate da ap pos/ti circuiti elet-
tronici. Questo accorgimento riduce sensibilmente il numero dei fill di 
collegamento e lascia una maggiore libertš ne/la disposizione meccanica dei 
van i gruppi del ricetrasmettitore. Un circuito provvede anche alla commu-
tazione di due oscillatori quarzati del gruppo VFO quando il ricetrasmettito-
re funziona in duplex. 
L'alimentazione viene for/ta da una batteria al NiCd da 12 V, 7 A oppu-
re da un alimentatore da 12 V, 1,5 A. 

Convert/tore del RX 

Ii convert/tore del ricevřtore é costřtuito da un amplificatore RF a 145 MHz 
e da un mixer. L'amplificatore RF deve avere una bassa cifra di rumore e 
un guadagno di 15 -± 20 dB. lnoltre deve essere insensibile a forti segnali 
fuori gamma. All'ingresso dell'amplificatore ci sono due circuiti accordati 
che attenuano fortemente i segnali fuori banda nonché adattano l'impe-
denza d'entrata del transistor all'impedenza del/'antenna. II valore del con-
densatore contrassegnato sul/o schema con 2 pF é soltanto indicativo, il 
valore ottimale si deve determinare sperimentalmente. Un valore troppo 
basso introdurrebbe delle perdite che peggiorerebbero la figura di rumore, 
un valore troppo alto allargherebbe troppo la banda passante. II transistor 
amplificatore é un BFR90 o un BFR91. Ouesti transistori hanno una cifra 
di rumore molto bassa, dell'ordine di 2 dB a 145 MHz e una fT di 5 GHz. 
Sono anche facilmente reperibili dato il loro imp/ego in amplificatori a larga 
banda per TV. II guadagno di questi trans/ston i a 145 MHz supera i 25 dB e 
quindi lo stadio amplificatore deve essere controreazionato per non avere 
autooscillazioni. II segnale amplificato a 145 MHz viene ulteriormente fil-
trato in tre circuiti accordati prima di essere inviato al mixer. In totale si 
hanno quindi cinque circuiti accordati a 145 MHz. Ouesti circuiti sono 
necessari poiché la frequenza immagine della prima conversione cade 
ne/ia gamma della radiodiffusione FM, dove abbondano trasmettitori di 
elevate potenze. II mixer impiega un Dual-Gate most et, tipo BF900 o simili. 
11 source del mos/et é co/legato direttamente a massa per non avere 

autooscillazioni in banda UHF data l'elevata amplificazione del BF900. 
11 BF900, come pure il BFR90, sono montati sotto il circuito stampato pro-
prio per poter eseguire I collegamenti più corti possibile. II segnale del 
VFO viene ulteriormente fi/trato con due circuiti accordati prima di essere 
iv/ato al secondo gate del mos/et. 

Media frequenza SSB 

La media frequenza per la SSB é composta da un filtro a quarzo seguito da 
tre stadi amplificatori a 26,770 MHz. Tutti e tre gli stadi vengono al/men-
tati da una tensione variabile (± ARP) comandata dal CAV. La resistenza R 
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ricetrasmettitore portatIle SSB-FM per I 2 m 

figura 2 

Convertitore del RX. 

Leggenda 
della 
simbologia 
usata 
(vale per 
tutti gli 
alt ri 
schemi). 
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all'entrata del circuito ha un valore di circa 100 n e viene scelta come un 
compromesso tra la sensibilité della media frequenza SSB e la sensibilité 
della media frequenza FM. Il filtro a quarzo é autocostruito con quarzi 
per CB. Questi quarzi sono reperibili so/tanto in incrementi di 10 kHz e 
non é possibile costruire con essi un filtro convenzionale a traliccio adatto 
alla SSB a 27 MHz. II circuito del filtro che presento ha il pregio d'impie-
gare quarzi tutti uguali tra di loro e di ottenere nonostante ciò una banda 
passante di 2,5 ± 3 kHz con due massimi. II mio filtro sfrutta il principio 
che due circuiti risuonanti, perfettamente uguali tra di loro, avranno due 
frequenze di risonanza se essi sono accoppiati. La prima frequenza di ri-
sonanza é determinata dai due quarzi e dai due condensatori da 82 pF, la 
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ricetrasmet-titore portatile SSB-FM per i 2 m 

seconda frequenza di risonanza é determinata oltre che da questi elementi 
anche dal condensatore da 56 pF e dalla bobina F. Variando l'induttività 
della bobina F, é possibile variare entro /imiti di qualche kilohertz questa 
seconda frequenza di risonanza. Un filtro cos) costruito ha perdite d'inse-
rimento maggiori dei filin i convenzionali e anche il fattore di forma é peg-
giore (i fianchi della curva di risonanza sono meno ripidi). II filtro nel 
prototipo presentava una risonanza a 26,7705 MHz fissa e una risonanza 

'OE 

figura 3 

Media Irequenza SSB. 

BP498 
(864(21) 

BF 498 
(sç 

di 26,7685 MHz aggiustabile regolando la bobina F. La frequenza dell'oscil-
latore di portante per l'USB era di 26,7680 MHz. Per la taratura del filtro 
consiglio di costruire un VXO con un quarzo da 26,770 MHz. Con l'ausilio 
di un frequenzimetro e di un voltmetro munito di probe per RF non sarà 
difficile individuare i due picchi di risonanza come pure misurare l'intera 
caratteristica del filtro. 

Generatore SSB 

Ouesto modulo ha ire funzioni: in ricezione SSB funziona come demodula-
tore, in trasmissione SSB come generatore del segnale SSB e in trasmis-
sione FM come generatore di un segnale non modulato a 26.770 kHz. In 
ricezione SSB il segnale proveniente dalla MF SSB passa per il secondo 
filtro a quarzo, viene amplificato e demodulato nel rivelatore a prodotto 
contenuto nel circuito integrato TBA120A. II circuito integrato contiene 
oltre al modulatore-demodulatore bilanciato anche un amplificatore-limita-
tore, non necessario in questo caso. All'entrata di questo amplificatore, 
piedino 14 dell'integrato, viene applicato il segnale dell'oscillatore di por-
tante. Le uscite di questo amplificatore simmetrico, piedini 6 e 10, sono 
già internamente colle gate alle entrate del modulatore-demodulatore bi-
lanciato. Alle altre due entrate simmetriche del modulatore, piedini 7 e 9, 
viene applicato il segnale di MF SSB in ricezione SSB, in trasmissione 
SSB si applica il se,gnale audio proveniente dal modulatore. II trimmer da 
47 kfl colle gato tra questi due piedini serve per il bilanciamento del mo-
dulatore in trasmissione. L'uscita del modulatore-demodulatore é íl pie-
dino 8. Una rete RC separa la RF dalla BF cos) che non è necessaria una 
commutazione tra ricezione e trasmissione. II segnale DSB ottenuto viene 
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Demodulatore e generatore SSB. 
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ricetrasmettitore portatile SSE-FM per i 2 m 

amplificato e inviato al filtro a quarzo. La commutazione del filtro tra ri-
cezione e trasmissione avviene tramite diodi. I diodi contrassegnati con 
DS su/lo schema sono diodi universali al Si, tipo 1N914, 1N4148 o simili. 
L'alimentazione del demodulatore-generatore SSB deve essere ben sta-
bilizzata e livellata, a questo provvede il circuito stabilizzatore presente 
sul/o schema. 

Su/lo schema ap pare un solo oscillatore di portante, quello per l'USB. Chi 
volesse aggiungere la LSB, pub costruire un oscillatore identico per la 
LSB e inserire nell'alimentazione un commutatore per poter scegliere la 
LSB o la USB. Per pilotare il TBA120A basta circa 1 mV a 27 MHz, quindi 
consiglio di co/legare l'oscillatore supplementare tramite un condensa-
tore da 6,8 pF direttamente al pied/no 14 del TBA120A. 
La disposizione dei componenti sulla piastrina é critica: se le masse non 
sono ben eseguite, la RF dell'oscillatore di portante pub scavalcare il mo-
dulatore e con il trimmer da 47 kfl non é possibile annullare la portante. 
Consiglio a tutti di costruire l'oscillatore su di una piastrina separata e di 
co/legarlo con un spezzone di cavetto schermato. Il TBA120A si pub so-
st/tu/re con il TBA120 o con lo SN76660. 
Attenzione! Non si pub sostituire il TBA120A in questa applicazione con il 
TBA120S o TBA120AS, quest/ due ultimi integrati hanno due condensatori 
tra i piedini 6-7 e 9-10 che impediscono il loro funzionamento come modu-
latori-demodulatori per la SSR. 

Media frequenza FM 

La media frequenza FM si compone di uno stadio amplificatore a 26,770 MHz, 
di un convert/tore a 455 kHz con il relativo oscillatore quarzato a 27,225 
MHz, di uno stadio amplificatore a 455 kHz e di un limitatore-demodulatore 
integrato. 
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ricetrasmettitore portatile SSB-FM per i 2 m 

II guadagno dell'intera catena supera i 120 dB, si dovrà essere quindi molto 
prudenti ne//a costruzione, abbondare con le masse e distribuire i compo-
nenti con una certa log/ca. Ai meno esperti consiglio di montare il tutto 
su due piastrine: sulla prima ramplificatore a 27 MHz e il convertitore, 
sulfa seconda la catena a 455 kHz. 
Nella fase di taratura bisognerš essere prudenti a non tarare i circuiti 
d'entrata sulla frequenza d'immagine a 27,680 MHz. II circuito accordato 
nelremettitore del transistor oscillatore non va tarato per il massimo del 
segnale. Quest° circuito accordato ha il preciso scopo di prevenire le oscil-
lazioni del quarzo a 9 MHz. il circuito va tarato con l'ausřlio di un GDM a 
circa 15 MHz. 
Ricordo a questo punto che tutti i quarzi CB sono costruiti per oscillare 
in terza overtone a 27 MHz. Se il circuito non costringe il quarzo a oscil-
lare sulla frequenza della terza overtone, il quarzo oscillerà sulla sua fre-
quenza fondamentale oppure su ambedue le frequenze. II circuito proposto 
costringe il quarzo a oscillare sulla terza overtone: se il circuito accor-
dato d'emettitore é accordato a circa 15 MHz, esso avrà un carattere indut-
tiyo al di sotto di questa frequenza e quindi anche a 9 MHz. Esaminando il 
circuito dell'oscillatore a 9 MHz vediamo che la reazione è negativa e il 
circuito non può oscillare in nessun caso. Sopra i 15 MHz, frequenza di 
risonanza del circuito accordato, la caratteristica del circuito è capacitiva 
e la reazione â positiva, Il circuito quindi pué oscillare a 27 MHz. II circuito 
potrebbe oscillare anche a 45 MHz, 63 MHz e frequenze superiori overtone, 
ma sia il 0 del quarzo che l'amplificazione del transistor oscillatore calano 
rapidamente con l'aumentare della frequenza cos) che questo effetto non 
si verifica quasi mai con quarzi per CB. 
La selettività della media frequenza FM è determinata dai circuiti accor-
dati a 455 kHz. Nella realizzazione sono state utilizzate medie frequenze 
giapponesi con i loro avvolgimenti orig/na/i. 
II circuito TBA120A è qui impiegato nella sua funzione classica, cioè come 
limitatore e discriminatore FM e pué essere sostituito con un qualsiasi 
circuito integrato adatto alio scopo. 

Squelch 

Su questa piastrina trovano posto, oltre al circuito de/Jo squelch, anche 
un circuito che pilota lo Smeter funzionante come indicatore di centro e uno 
stadřo di commutazione FM-SSB. 
Il circuito dello squelch impiega l'ormai ben noto principio del filtraggio, 
amplificazione e detenzione della tensione di rumore che controlla l'esclu-
sione dell'amplificatore BF del ricevitore. 
Lo stadio di commutazione FM-SSB non agisce sul/o Smeter, questo daré 
una indicazione di centro FM attendibile so/tanto se il guadagno delta MF 
SSB ë rego/ato al massimo. 

Preamplificatore BF, circuito CAV, amplificatore BF 

La tensione BF d'uscita del demodulatore bilanciato â assai bassa, perciò 
viene preamplificata. 
All'uscita del preamplificatore é co/legato anche ramplificatore BF del CAV. 
II CAV agisce solo in SSB, in FM é inutile. Esso fornisce una tensione 
d'alimentazione variabile agli stadi della MF SSB. 
Il CAV é pilotato dal segnale BF demodulato, oltre a questo esiste anche 
un controllo manuale dell'amplificazione MF. 
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icetrasmettitore portatile SSB-FM per i 2 in 
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ricetrasmettitore portatile SS13-FM per I 2 m 

II circuito é curato in tale modo che l'indicazione dello Smeter non viene 
influenzata dalla posizione del controllo manuale per i segnali che superano 
la sog/ia del CAV. La costante di tempo del CAV si può variare sostituendo 
il condensatore da 6,8 F. L'amplificatore BF pue) essere sostituito con un 
circuito integrato adatto allo scopo. In questo caso non dimenticare i con-
densatori da 220 nF e 100 nF sull'uscita e sull'alimentazione rispettivamente. 

Amplificatore di modulazione 

L'ingresso dell'amplificatore é previsto per un micro fono dinamico a bassa 
impedenza 10 100 SI Nel caso del mio ricetrasmettitore é lo stesso alto-
parlante del ricevitore a funzionare come micro! ono. Un microfono dina-
mico deve essere sempre caricato con una impedenza uguale o minore del-
la impedenza della bobina mobile. Un'impedenza d'ingresso del/'amplifica-
tore troppo alta non smorzerebbe la risonanza meccanica del complesso 
bobina mobile-membrana del micro! ono e il risultato sarebbe una modula-
zione bassa, tipo « botte ». 

+1,5V tx 

figure 8 

Amplificatore di modulazione. 

4k 
OSA3 

BC558 3ks 
o MOD. 
St5 

I primi due stadi dell'amplificatore sono comuni alla FM e alla SSB ed 
elevano il segnale ad alcune centinaia di millivolt sufficienti per pilotare 
il modulatore bilanciato. Per pilotare il varicap sono necessari alcuni volt 
e per ottenerli è necessario un terzo stadio BF. Un circuito di commuta-
zione provvede a inscrire questo stadio in FM, nonché a sbilanciare il mo-
dulatore bilanciato e cortocircuitare la BF ad esso iv/ata. 

Mixer TX 

E' composto da uno stadio mixer seguito da due stadi amplificatori. 
II mixer é unipolare, dato che i prodotti spun i sono a ben 27 MHz dal se-
gnale voluto e sono facilmente eliminabili. Una particolare cura meritano i 
circuiti d'entrata del mixer i quali devono attenuare bene i segnali a 
145 MHz. II mixer é il primo stadio ne/la catena di amplificatori a 145 MHz 
e può succedere che parte della RF a 145 MHz rientri dall'ultimo stadio nel 
mixer causando autooscillazioni. La stessa cosa può succedere se la pia-
strina del mixer é montata troppo vicino alio stadio d'uscita del TX. I quat-
tro circuiti accorda ti che seguono lo stadio mixer sono sufficienti a ripulire 
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figura 9 

Mixer TX. 

il segnale ottenuto a 145 MHz. Ouesti circuiti vanno tarati per avere una 
risposta piatta da 144 a 146 MHz. Consiglio di .sperimentare sui valori dei 
condensatori d'accoppiamento da 1 pF. Ouesti condensatori possono ve-
nire facilmente autócostruiti da un pezzettino di vetronite rama ta da am-
bedue i lati. La vetronite da 1,5 mm di spessore presenta una capacità di 
circa 3 pF/cm', per ottenere 1 pF si può impiegare un pezzettino di 5 x 6 
mm' circa. I due stadi amplificatori inalzano il livello del segnale a circa 
20 mW. Tutti e due sono controreazionati per non avere possibili autooscil-
lazioni. Il circuito accordato all'uscita ha un basso 0, la sua funzione ě uni-
camente di adattare l'impedenza d'uscita del transistor a que/Ia d'entrata 
dello stadio successivo. 

Amplificatore finale del TX 

E' composto da due stadi amplificatori precedutř da un potenziometro da 
470 fl per rego/are la potenza d'uscita fino a un massimo di 3 W a 12,6 V 
di alimentazione. I trans/ston i sono polarizzati in classe B tramite i diodi 
1N4001. II diodo che determina il punto di lavoro del transistor finale ě 
bene che sia montato molto vicino ad esso per reg/oni termiche. Se la 
temperatura del diodo segue la temperatura del transistor, allora il diodo 
provvederà a compensare le variazioni dei parametri del transistor causate 
dalla temperatura. 
II transistor impiegato A. un 2N6080. Nel caso di sua sostituzione consiglio di 
rica/colare i valori delle bobine e dei condensatori di adattamento anche se 
sostanziali var/az/oni non si dovrebbero avere per un transistor della stessa 
potenza alla stessa tensione d'alimentazione. 
II transistor finale é un componente costoso e delicato e perciò ho previsto 
un circuito di protezione, che riduce il pilotaggio nel caso che la corren-
te assorbita fosse troppo elevate. La soglia d'intervento di questa prote-
zione si pué variare variando i valori delle resistenze da 1 fi e 3,3 s2 ne//o 
schema. 

Alimentazione del VFO 

L'alimentatore del VFO é costituito da due circuiti stabilizzatori connessi 
in cascata e fornisce due tensioni stabilizzate: 8,4 V e 6,2 V. 
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Amplificatore finale TX. 

figure 11 

Alimentazione VFO. 
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Sulla stessa piastrina trova posto anche un circuito di commutazione degli 
oscillatori quarzati per il funzionamento in duplex. 

II VFO fondamentale 

Si compone di uno stadio oscillatore e di uno stadio separatore. 
I componenti che verranno impiegati nel VFO devono essere scelti con la 
massima cura. I condensatori dovrebbero essere possibilmente a mica ar-
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gentata; se non sono reperibili, si possono sostituire con gli styroflex, per 
piccoli va/on i vanno bene anche i ceramici NPO. 
Il nucleo della bobina deve avere un basso coefficiente termico. Per in-
crementare la stabilité meccanřca ho immerso la bobina nel silicone gom-
moso. Anche tutti gli altri componenti sono stati incollati sul circuito stam-
pato con del silicone gommoso. Il variabile é montato direttamente sul/o 
chassis del VFO. II rapport° di demoltiplica é di circa 1: 20. Un rapporto 
superiore aggraverebbe i problemi meccanici, perciò ho previsto un cir-
cuito di sintonia fine con un varicap, che si è dimostrato molto utile in SSB. 
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figura 12 

VFO fondamentale. 
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Un secondo varicap é utilizzato per modulare in frequenza il VFO. II VFO 
ha due uscite: la prima per il mixer del VFO, la seconda per il frequenzi-
metro. ii VFO si alimenta con la tens/one due volte stabilizzata di 6,2 V. La 
copertura del VFO è da 10 MHz a 11 MHz, la copertura della sintonia fine 

di circa 5 kHz. All'inizio e alla fine della banda è bene avere almeno 
50 kHz di riserva. II variabile impřegato nel prototipo é uno da (11 + 11) pF 
con le due sezioni in paraf/elo recuperato da un sintonizzatore FM. Quai-
siasi variabile con delle buone caratteristiche meccaniche é utilizzabile, 
la copertura desiderata si può ottenere mettendo delle capacité fisse in 
serie e/o in para/lelo. Consiglio di non utilizzare un variabile dalla capacité 
maggiore di 100 pF per non avere dei problemi di non linear/té della scala. 

Gruppo oscillatori quarzati del VFO 

Per coprire la gamma da 144 a 146 MHz con una media frequenza di 
26.770 kHz ci serve un segnale per la conversione da 117,230 MHz a 119,230 
MHz. Il VFO fondamentale ci fornisce un segnale da 10.000 kHz a 11.000 kHz, 
quindi ci è necessario un segnale a 107,230 MHz per la sotto gamma da 
144 MHz a 145 MHz, un segnale a 108,230 MHz per la sotto gamma da 145 
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Gruppo oscillatori quarzati VFO. 
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MHz a 146 MHz e un segnale a 108,830 MHz per poter ricevere i ponti e, 
allo stesso tempo, senza risintonizzare il VFO, trasmettere 600 kHz più 
in giù. 
Come ottenere questi tre segnali? 
Essi sono le quarte armoniche di 26,8075, 27,0575 e 27,2075 MHz, va/oni 
facilmente ottenibili utilizzando quarzi CB a 26.810, 27.055 e 27.205 kHz. 
Ho preferito adoperare per ciascun quarzo un circuito oscillatore separato. 
La commutazione dei quarzi tramite diodi o transistori non ha dato risultati 
sicuri di funzionamento. 
La selezione dell'oscillatore avviene tramite il collegamento a massa della 
rispettiva resistenza d'emettitore. Nel circuito ho previsto quattro oscil-
latori anche se ne sono necessari so/tanto tre, il quarto non é co/legato. 
I collettori dei transistori oscillatori sono collegati assieme a un circuito 
accord ato alla seconda armonica a 54 MHz. 
L'induttanza FP e una perlina di ferrite e previene l'insorgenza delle auto-
oscillazionř UHF. II segnale a 54 MHz, fi/trato in due circuiti accordati, vie-
ne di seguřto duplicato a 108 MHz e fi/trato. 

Mixer VFO 

Si compone di uno stadio mixer e due stadi amplificatori-filtri ed è il mo-
dulo più critico di tutto il ricetrasmettitore. 
Chiunque abbia mai tentato di costruire un VFO a conversione sa bene 
quanto sia difficile eliminare le frequenze spurie di un VFO che si pre-
sentano in ricezione come dei segnali spun ř in gamma. 
A questo scopo il segnale ottenuto nel mixer deve venire ben fi/trato, 
inoltre il circuito deve essere realizzato in tale modo che i prodotti spuri 
non possano raggiungere l'uscita tramite accoppiamenti capacitivi o in-
duttivi. Gli stadi devono necessariamente essere disposti in fila, le masse 
sul circuito stampato devono essere larghe. II segnale ottenuto a 118 MHz 
viene fi/trato in cinque circuiti accordati ad alto O. E' consigliabile co-
struire le bobine con del filo argentato, come pure di sostituire i trimmer 
da 6 ÷ 30 pF con trimmer di capacitä minore, realizzando la capacitä volu-
ta aggiungendo dei condensatori fissi. In tale modo si facilita notevolmente 
la taratura. I circuiti, dato il loro elevato 0, devono venire tarati per un 
compromesso nella ris posta entro i 2 MHz di banda passante. Si deve fare 
attenzione a non tarare i circuiti a 108 MHz. I tre circuit! del VFO: il VFO 
fondamentale, il gruppo degli oscillatori quarzati e il mixer sono stati rac-
chiusi in una scatola di lamiera stagnate con tre scompartimenti per i tre 
relativi moduli. Tutti i collegamenti cc o BF sono eseguiti tramite con-
densatori passant! da 1 nF. 
II coperchio della scatola deve essere avvitato con almeno died i viti, cosi 
che la scatola si comporta come un corpo unico per la RF. 
Il segnale del VFO a 118 MHz viene ulteriormente ripulito dai due circuiti 
accordati sul/a pias trina del convertitore del RX. 
I risultati ottenuti con questo VFO hanno ripa gato la fatica per costruirlo. 
In tutta la gamma si sono avute so/tanto tre spurie udibili e con una buona 
taratura â stato possibile ridurre la loro intensité al di sotto del rumore 
proprio del ricevitore. Le spurie sono state causate dal battimento de/lot-
fava armonica del VFO fondamentale con il segnale degli oscillatori quar-
zati a 108 MHz, il che dava proprio il valore della media frequenza a 
26,770 MHz. L'impiego di un mos let come mixer del VFO o di un mixer bi-
lanciato avrebbe eliminato anche questo problema. 
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Frequenz/metro 

I frequenzimetro misura la frequenza del VFO fondamentale da 10 a 11 MHz. 
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Frequenzimetro-base dei tempi e alimentazione. 
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II display ha solo tre cifre: centinaia, decine e unit à di kilohertz. Una ri-
soluzione maggiore sarebbe inutile data la stabilità termica dei quarzi im-
piegati. I va/on i delle frequenze di conversione nel ricetrasmettitore sono 
state scelte in tale modo che le tre cifre mostrate dal frequenzimetro cor-
rispondano esattamente alle tre cifre dei kilohertz in banda 144 ± 146 MHz. 
Il frequenzimetro é costruito ancora con integrati TTL anche se oggi esi-
stono già integrati MOS capaci di contare fino a queste frequenze. Nono-
stante ciò il frequenzimetro ha un basso consumo, 400 ÷ 450 mA, e pic-
cole dimensioni. 
L'oscillatore della base dei tempi impiega un quarzo a 9 MHz, si pub im-
pie gare anche il quarzo CB da 27,005 MHz e tirarlo con il trimmer a 9 MHz 
« spaccati ». La catena di divisor fornisce un impulso di 1 ms, T3, e quat-
tro impulsi T1, T2, T3 e T4 da 250 p.s. L'impulso T3 apre il gate al/'ingresso 
del contatore. Seguono gli impulsi Ti, T2 e T3, ciascuno accende una cifra 
del display in multiplex, il contatore rimane fermo durante questi tre im-
pulsi. Segue il T4 che resetta il contatore e poi di nuovo T5 apre il gate. 
In questo modo si evita /'uso di memorie e basta un solo integrato (co-
stoso) per la decodifica. Il circuito d'ingresso formatore d'impulsi é molto 
semplice, ma non è da sottovalutare. Secondo il mio GDM ha funzionato 
regolarmente fino a 55 MHz (!) impiegando un 74S00 e un 7490AN come 
primo divisore. 
Tutti i circuiti del frequenzimetro sono chiusi in una scatola di lamiera 
stagnata per non disturbare gli altri circuiti del ricetrasmettitore. 
mentatore é fatto con un 7805 che é avvitato direttamente allo chassis del 
ricetrasmettitore per evidenti ragioni termiche e strategicamente lontano 
dal VFO. Un interruttore sul pannello frontale esclude il frequenzimetro 
per prolungare l'autonomia con le NiCd. 

Consigli per la costruzione del ricetrasmettitore 

In figura 17 sono presentati i rimanenti circuiti del ricetrasmettitore che 
non sono montati su circuito stampato. 
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Il relé d'antenna commuta l'antenna, l'alimentazione e l'altoparlante-mi-
crofono. Per guest'ultimo consiglio d'impiegarne uno da 40 fl, 0,2 VV. 
diodi 1N4001 servono a proteggere il ricetrasmettitore da inversioni della 

polarità della tensione d'alimentazione. 1 condensatori ceramici a disco 
da 1 nF sono montati direttamente sulle prese del microfono e per l'ali-
mentazione. 
Le figure 18 e 19 danno i dati per la costruzione delle bobine e dei tra-
sformatori MF. 

Tabella delle bobine RF 

FILO rame argentaio 1 mm 
D = 6 mm avvolgimento autoportante in aria 

figure 18 

BOBINA SPIRE 
(contate dal lato freddo) 

L,, L2, 43, L14 1 + 3 
L3, L3 1,5 + 2,5 
L4 2.5 + 1,5 
L6 1,5 + 3,5 
L,, L26 5 
L,, L,, 2,5 + 3,5 
L,,, L„ 2 + 2 
L„ 2 + 1 
L„, L„ 4 

2 
L,, 7 

3 
L„, L„ 2 + 4 
L,,, L3, 2 ± 3 
(36,, L31, L32 1 + 4 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

11111 

71111111MINOMMIUlle 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real r s measurement 
systems  

T. 0321 
85356 

FILO rame smaltato 0 0,3 mm 

L„ 27 immersa nel silicone gornmoso 
L22, L23, L1J• LU 8 su nucleo per traslormatore MF 10.7 MHz 

Tabella dei trasformatorř MF ligura 19 

TRASFORMA TORE 
primario 

SPIRE condensa/ore 
secondario entrocontenuto 

A 3 1 
C 4 1 

70 
4 

H 8 
6 1 

K 20 
L 4 
M 1 avvolgimento 
N ambedue originate 
O .' 8 
R 7 
✓ 17 
G 20 

1 100 pF 
nero 455 kHz 200 pF 
bianco 455 kHz 200 pF 
1 100 pF 
1 

tutti avvolti su nucleo MF 10,7 MHz 10 x 10 mm giapponese G. Lanzonua. DRAKE 
20135 MILANO • Via Cemelicol0 • Tel. 589075-544744 

Consiglio di provare tutte le bobine e i trasformatori MF con un GDM 
prima di montarli nel circuito. 
L8, L23, L23, L24, L25 sono avvolte su di un rocchetto di ferrite che viene 
impiegato nei trasformatori MF a 10,7 MHz. Se gualcuno vuole impiegare 
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que/che altro supporto, si ricordi che queste bobine devono risuonare con 
un condensatore da 82 pF a circa 15 MHz. Se si vuole cambiare il tipo di 
supporto dei trasformatori MF, bisogna trovare sperimentalmente il nu-
mero delle spire occorrenti per portare il circuito sulla frequenza di riso-
nanza volute. In questo caso pert, non devono variare i rapporti tra gli 
avvolgimenti. 
Nelle figure 20 e 21 avete potuto vedere la disposizione delle piastrine sul 
te/aio del ricetrasmettitore, come è vis/bile anche dalla fotografia a pagina 
742 e in figura 22. 

Prove e risultati ottenuti con il ricetrasmettitore 

Ho avuto occasione di co/laudare il mio ricetrasmettitore assieme a rice-
trasmettitori commerciali tipo TS700 e FT221. li ricevitore si é dimostra-
to equivalente. 1 3 W del trasmettitore sono sufficienti per pilotare una 
00E06/40 o una 4CX250. 
Le caratteristiche del ricetrasmettitore sono state misurate anche con 
strumentazione della Hewlett Packard: generatore di segnali, wattmetro 
con sonda bolometrica, attenuatori e frequenzimetro, il 4.4.1979 presso la 
Facoltà di elettrotecnica dell'Universitš di Ljubljana. 

Ponte radio Pegasus 64 
SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 
II Pegasus 64 ä uno dei più avanzati e sicuri siste-
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa ä codificata da un dop-
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 
Tale informazione noněě intercettabile, nä alterabi-
le. 
Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 
— Frequenza di lavoro: VHF 156 + 174 MHz 

UHF 430 ÷ 470 MHz 
— Potenza di trasmissione: 10 W 
— Sensibilitä di ricezione: 0,5 micro V. 
— Uscite visualizzate a LED 
— Capacitä di trasmissione: 8 bit 
— Capacitä di ricezione: 64 diverse segnala-

zioni 
— Alimentazione: 12 V - 220 V 

ITALSTRUMENTLI 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 
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I4KOZ Maurizio Mazzotti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (FO) 

C) .copyright cq elettronica 1980 

7lesimo Tamponamento 

Ma che bravi Nonostante il mio esecrabile passato avete ancora la teme-
rarietä di leggere le righe di questa rubrica? Siete proprio degli incorreg-
gibili autolesionisti! 

Queseoggi vedianno di fare il punto sulla situazia tamponando li tapini 
mentalmente confusionati nel reparto yagi, prima però voglio fare un pic-
colo remember (promemoria detto in inglese) ai maniaci grafomani che 
incuranti delle tariffe postali non fanno altro che inviarmi costosissime 
raccomandate o espressi che dir si voglia con le richieste più disparate, 
lettere piene di biglietti di banca, pacchettini contenenti mostruositä elet-
troniche maldestramente montate con la pretesa che io schioccando le dita 
riesca a fade funzionare! 
No, ragazzi, seguite i miei consigli: 

1) Non inviate alcuna somma di danaro, al massimo un francobollo per la 
risposta. 
2) Se avete degli apparati da sistemare, cercate prima di darmi un appun-
tamento telefonico alto 0541/945840 verso le 20 della sera, unico momento 
della giornata in coi sono reperibile, oppure al venerdi mattina alio 0541/ 
626292. 
3) Non fatemi richieste di schemi, anche se in base alle vostre richieste 
lo poi cerco di condurre la rubrica é tutto un altro paio di nnanici (sarebbe 
peccato correggere con maniche, ma, c'est la vie). Per uno schema funzio-
nante, e per funzionante deve essere stato almeno sperimentato da qual-
cuno (meglio ancora se da qualchedue!), io non solo dovrei progettarlo pri-
ma di propinarvelo, ma dovrei anche sperimentarlo!! 

Taglio subito la testa alla mucca (più facilmente reperibile del toro) dicen-
do che non ho né abbastanza tempo né abbastanza danaro per permettermi 
certi lussi (vedl richieste di amplificatori RF da 10 kW). Sappiate, miei 
diletti, che quando si comincia a gironzolare attorno a potenze e frequenze 
elevate non i difficile buttare giù uno schema elettrico, difficile è disegnare 
la disposizione dei componenti, perché ë proprio in funzione alle induttanze 
date dal telaio e alle capacitä date dalla vicinanza dei componenti che si 
possono raggiungere risultati positivi o meno; volendo evitare queste be-
ghe di progettazione posso solo suggerirvi di copiare tutto di sana pianta, 
schema elettrico e disposizione dei componenti, sui prontuari EIMAC, non 
si puď sbagliare, li c'è tutto, tali prontuari sono reperibili presso i distri-
butori italiani dei prodotti EIMAC (vedl pubblicitä anche sulla rivista). 
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Non vi sto a fare ulteriori preamboli sull'argomento che tratteremo to month 
(questo mese) tanto se avrete la pazienza di leggere fino in fondo queste pagine 
vi accorgerete subito di ciò che bolle in pentola: una ampia trattazione inerente 
le direttive yagi su tuna la banda dei 27 MHz partendo da una due elementi per 
arrivare a una sei elementi. 
L'argomento mi clä modo di rispondere indirettamente a tutti gli amici che mi 
hanno scritto chiedendomi lurni sul perché alcuni testi riportano misure di-
verse da altri quando si tratta di lunghezze di elementi parassiti o spaziature 
fra questi, in poche parole si tratterebbe di fare il punto sulla ragione che in-
duce la progettazione di una yagi. Ciò che ho precedentemente scritto a propo-
sito delle antenne per FM vale anche nelia regione dei 27 MHz solo che in questo 
caso specifico, date le esigenze diverse, i calcoli si basano su una larghezza di 
banda notevolmente più ristretta anche se si tien conto della proporzione di circa 
1 a 4 (27 a 108, per maggior chiarezza). Dal momento che una yagi sui 27 MHz 
si suppone rotativa, quindi orientabile a piacere nella direzione desiderata, si 
terrä conto come obiettivo principale del suo minimo angolo di radiazione inver-
samente proporzionale, come i logico intuire, al massimo guadagno, che tutta-
via dovrä estendersi il più uniformemente possibile su tutti i canali da coprire 
tenendo conto anche del minima ingombro. 
Da precedenti esperienze pratiche si può rilevare che la spaziatura fra i vani 
elementi può oscillare fra .0,1 e 0,2 lunghezze misure intermedie sono 
pertanto sempre accettabili anche se a maggior spaziatura corrisponde sem-
pre anche massimo guadagno. La maggior cura andrä sempre posta sulla costru-
zione del dipolo, o elemento radiante direttamente alimentato. Solo i van i stubs 
o baluns per adattare l'impedenza dell'antenna al cavo di alimentazione vanno 
SEMPRE calcolati per il centro banda di lavoro. Prima di addentrarmi nei calcoli 
vorrei fare alcune premesse: si ottiene un guadagno maggiore con una due 
elementi costituita da dipolo e direttore più che da dipolo e riflettore, la lun-
ghezza del riflettore maggiorata di un 2 0/0 rispetto al calcolo non pregiudica 
molto il guadagno e conferisce a tutto il sistema un maggior rapporta avanti/ 
indietro, oltre i due elementi si put) prendere in considerazione un numero ores-
saché illimitato di direttori, il dipolo alimentato rimarrä sempre uno solo e i 
riflettori potranno essore più di uno, solo se disposti a cortina, cioè non gia-
centi sullo stesso piano della culla di sostegno, ma a mio modesto parere molti 
riflettori servono solo a un maggior raggiungimento di un più elevato rapporta 
avanti/indietro senza aggiungere guadagno apprezzabile con considerevole au-
mento d'ingombro, peso, e diminuzione di robustezza meccanica. L'acquisto di 
un rotatore d'antenna non va fatto a casaccio, non mi riferisco alle diverse Marche 
o ai modelli che prevedono rotazione continua o a scatti, ma al peso che devano 
sopportare sia nel momento di torsione sia alla naturale forza dei venti. La 
regala dice che conoscendo il peso dell'antenna, il rotatore deve essere in 
grado di sopportare dieci volte tanto come minimo, fino a quindici volte il peso 
dell'antenna in zone di particolare turbolenza ventosa e qui penso mi daranno 
ragione gli amici triestini tanto affezionati alla loro bora!! 
I materiali da usarsi vanna dal normalissimo alluminio crudo a tutte le sue leghe 
come l'avional, l'anticorodal, il peraluman e chi più ne ha più ne motta. La scic-
cheria più grossa sarebbe quella di usare l'alluminio temperato in barre e poi 
forato come le canne di un fucile, ma queste son cose targate Mosley o hi-gain 
non facilmente raggiungibili a livello artigianal-dilettantistico, ma non perdiamoci 
d'animo e vediamo invece quail sono queste benedette misure che possono 
portarci ugualmente sulla strada del DX. 
Vol non ci crederete, ma ho la testa che mi sta fumando a furia di calcolare tutte 
le misure relative a queste benedette direttive, sono giä tre ore e mezzo che mi 
scervello sulla calcolatrice, sporo che con questa sarabanda di numen i non ci sia 
più bisogno di ritornare sull'argomento. Solo per la due elementi ho calcolato 
una spaziatura pari a 0,2 lunghezze d'onda date le dimensioni relativamente ri-
dotte rispetto alle altre; dalla tre elementi in poi le spaziature sono di 0,15 fra 
dipolo e riflettore e 0,1 fra i van i direttori. Le prime misure sono riferite a una 
larghezza di banda sui prinni 23 canali, le seconde sono estese a 46 canali, 
ovvio che la messa a punto, il ROS, e la resa sono più gagliarde nel primo caso! 
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Fig. 1 

Due elementi 

dipolo + direttore 

Fig. 2 

Tre elementi 

Riflettore + 

dipolo + 1 dir. 

Fig. 3 

Quattro element' 

Riflettore + 

dipolo + 2 dir. 

Fig. 4 

einque elementi 

Riflettore + 

dipolo + 3 dir. 

Fig. 5 

Sei elementi 

Riflettore + 

dipolo + 4 dir. 

2 

A 

4 

C 

6 7 

D E 

10 

G 

11 12 13 14 

L 

15 1 17 18 19 20 

N o 

Per comoditä di disegno le distanze tra i vari element' sono state contrassegnate da lettere 
maiuscole e le dimensioni dei van i elementi da numen. 

L'esperienza mi insegna che i dipoli bilanciati danno meno noie di quelli sbi-
lanciati per cul prenderò in considerazione nei dati costruttivi la soluzione: dipolo 
bilanciato-balun adattatore-discesa in cavo da 52 n. A prima vista la taratura di un 
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Dimensioni relative alla fig. 1 per frequenze da 26.965 a 27.255 MHz 

1 = 5,37 metri 

1 . 5,33 metri 

2 . 5,09 metre A . 2,21 metri 

per frequenze da 26.965 a 27.555 

2 . 5,04 metri A = 2.2 metri 

Dimensioni relative alla fig.2 per frequenze da 26.965 a 27.255 

3 = 5,62 metre 

B = 1,66 metri 

4 = 5,34 metri 

C = 1,1 metri 

5 = 5,09 metri 

MHz 

MHz 

per frequenze da 26.965 a 27.555 elz 

3 = 5,60 metri 4 = 5,32 metre 5 . 5,05 metri 

B = 1,65 metri C . 1,09 metri 

Dimensioni relative alla fig.3 per frequenze da 26.965 a 27.255 Wiz 

6 = 5,62 metri 7 . 5,35 metri 8 = 5,10 metre 9 = 5,08 metri 

D . 1,66 metri E = 1,1 metri F = 1,1 metri 

per frequenze da 26.965 a 27.555 telz 

6 . 5,61 metri 7 = 5,32 metri 8 = 5,06 metre 9 = 5,03 metri 

D . 1,65 metre E . 1,09 metri F = 1,09 metri 

Dimensioni relative alla fig. 4 per frequenze da 26.965 a 27.255 MHz 

10= 5,62 metri 11. 5,36 metri 12= 5,11 metri 13 = 5,10 metri 

14. 5,09 metri G = 1,66 metri H.. 1,1 metri I = 1,1 metri 

L= 1,1 metri 

per frequenze da 26.965 a 27.555 mz 

10= 5,61 metre 11= 5,34 metri 12 . 5,08metri 13= 5,06 metri 

14= 5,03 metre G = t,66 metri . 1,1 metre I = 1,09 metri 

L = 1,09 metri 

Dimensioni relative alla fig. 5 per frequenze da 26.965 a 27.255 MHz 

15= 5,63 metri 

19= 5,09 metri 

0 . 1,1 metri 

15= 5,62 metri 

19= 5,05 metri 

0 = 1,1 metri 

16= 5,36 metri 17= 5,11 metri 18= 5,10 mntri 

20= 5,08 metri M . 1,66 metri N = 1,1 metri 

P = 1,1 metri (.1= 1,1 metri 

per freqnenze da 26.965 a 27.555 MiAz 

16= 5,35 netri 17= 5,09 metri 18= 3,07 -Ietri 

20= 5,0j -Ietri M 466 ‚etri N = 1, 1 .)etri 

P = 1,09 metri Q . 1,09 metri 

dipolo bilanciato sembrerebbe più laboriosa, ma posso assicurarvi che non ě 
infatti È. più facile ottenere ROS bassi lavorando con dipoli a impedenza mag-
giore di 52 fl. Il guadagno delle varie antenne più o meno 1/2 dB ě di 4 dB per 
la due elementi, 6 dB per la tre, 8 dB per la quattro, 8,5 dB per la cinque e 9 dB 
per la sei Il cavo consigliato ě lo RG8/U che put, tenere fino a 1 kW in AM e an-
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che il doppio per la SSR. II diametro degli elementi non i critico e put, essere di 
2 cm per la zona centrale fino a 1 cm sulle estremitä, costruiti ovviamente con 
sistema teleopico per ottenere robustezza e leggerezza contemporaneamente. 
La culla, oz.« boom « o meglio borna per diria all'italiana é bene sia in alluminio 
o altra lega leggera con diametro non inferiore a 3 cm. Per quanto riguarda la 
costruzfone meccanica suggerisco l'ancoraggio dei van i elementi alla culla con 
dei giunti a 90 in alluminio reperibili sia nelle migliori Ferramenta che presso 
le Sedi GBC; per l'adattamento dei diametri si ricorrerä a spezzoni di tubo di 
misura adeguata, in modo che il diametro interno del tubo più grosso sia identico 
al diametro esterno del tubo che dovrä esservi infilato. Tale discorso ë valido 
sia per quanto concerne il raggiungimento del diametro voluto dai giunti sia 
per la costruzione dei van i elementi telescopici. Sconsigliabile luso di zeppe a 
cuneo per ottenere maggior serraggio, consigliabile luso di viti passanti serrate 
con dado e controdado e meglio ancora se corredate di ranelle spaccate, glovers 
o loockwashers. 

Conligurazione schematica per la costruzione del dipole radiante 1-4-7-11-16. 

pirozeo 

Nella figura il dipolo non appare telescopico per praticitä di disegno, i due ponti neri devono 
assere scorrevoli e ben ancorati elettricamente e meccanicamente Ira dipolo e adattatore, usare 
per detti alluminio o zinco (non rame o oit one o bronzo per evitare possibili ossidazioni semi. 
conduttrici!!!). 
L'adattatore deve essere lunge (gli adattatori!) 0,75 volte la misura di 1/2 dipolo e il suo dia-
metro interno deve assere uguale al diametro del politene centrale del cavo RG8 /U in quanto 
dovrä accogliere circa 56 cm di cavo privato della calza, tali spezzoni sono contrassegnati SPI. SP2. 
I ponti scorrevoli dovranno spaziare il dipole dagli adattatori per circa 8 cm e saranno spostati 
solo in fase di rosmetraggio dopodiche dovranno assere definitivamente fissati e verniciati con 
vernice impermeabile (meglio se con resine poliestere a due componenti). 
Gli spezzoni da 56 cm andranno sa/dati al ba/un e uno dei due anche al cavo centrale di discesa 
come da figura, le co/ze del ba/un e del cavo di discesa saranno sa/date fra loro e ancorate al 
centro del dipolo in corrispondenza dell'attacco del boom. 
Il ba/un dovrä misurare 182 cm da calza a calza. 
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PICCOLO RELAX 

E ora alcune note di pratica utilitä a carattere informativo sulla reciprocitä degli 
EXTRA canali non compresi nei primi 23. 
Sappiate che non tutte le Marche di baracchini in commercio si troyano d'accordo 
sulla numerazione dei canali oltre al 23esimo per cui i utile ricordare che, spe-
cie nei modelli a 35 canali, dal 24 al 35 le frequenze rispettive seguono come 
da specchietto: 

Canale 24 
Canale 25 

corrispondente al canale 22 alla 
corrispondente al canale 22 beta 

pari a lrequenza di 27.235 MHz 
pari a frequenza di 27.245 MHz 

Canale 26 
Canale 27 

corrispondente al canale —1 
corrispondente al canale A 

pari a lrequenza di 26.865 MHz 
pari a lrequenza di 26.875 MHz 

Canale 28 
Canale 29 

corrispondente al canale B 
corrispondente al canale C 

pari a frequenza di 26.885 MHz 
pari a lrequenza di 26.895 MHz 

Canale 30 
Canale 31 

corrispondente al canale D 
corrispondente al canale E 

pari a Irequenza di 26.905 MHz 
pari a lrequenza di 26.915 MHz 

Canale 32 
Canale 33 

corrispondente al canale F 
corrispondente al canale G 

pari a Irequenza di 26.925 MHz 
pari a lrequenza di 26.935 MHz 

Canale 34 
Canale 35 

corrispondente al canale H 
corrispondente al canale I 

pari a frequenza di 26.945 MHz 
pari a Irepuenza di 26.955 MHz 

E' chiaro che non esiste reciprocitä con i baracchi a 46 canali se non sui primi 
23 perché in questi ultimi dal 24 al 46 le frequenze corrispondenti sono tutte più 
alte di 27.255 (frequenza del canale 23) con una nnaggiorazione di 300 kHz. 
Faccianno un esempio per evitare uno specchietto che presenta solo una sequen-
za ripetitiva: 

Canale 1 = 26.965 + 300 = Canale 24 pari a 27.265 
Canale 2 = 26.975 + 300 = Canale 25 pari a 27.275 

e cosi via fino al 46. 
La confusione aumenta con i baracchini da 99 canali o 100 provvisti non di quarzi 
per la sintesi, ma di oscillatore a VFO - PLO per i quali é indispensabile avere 
sott'occhi la tabella di corrispondenza data dal numero letto sulla scala digitale 
del VFO-PLO e dalla frequenza di ricezione, o trasmissione. 
Ne risulta che dopo sforzi inauditi per assegnare a ogni canale la sua frequenza 
ci ritroviamo in un caos che pub essere districato solo dichiarando al nostro 
corrispondente, in caso di OSY su altro canale, non più spostati sul 32 o sul 25, 
ma spostati sulla 27.XXX o sulla 26.XXX per poter essere certi di riuscire a 
terminare il OSO! 

il microsintonizzatore FM in kit 
SNT 78 FM 

facile da montare e semplice da tarare 
nessuna bobina RF da awolgere 
perchä giš stampate sul circuito 

frequenza 88 104 MHz 

alimentazione 12 16 volt 

sinfonia a varicap con 
potenziometro multigiri 

O filtro ceramic° per una 
migliore selettivitá 

squelch regolabile 

O indicatore d'intensitä di 
segnale a diodo LED 

O possibilitá d'inserire un 
decoder stereo 

D dimensioni 90 x 40 mm. 

preen in kit L 15.900 

preno montato e 
collaudato L 20.900 

rr= 

decoder stereo DS 79 F 

alimentazione 12 16 volt 
O dimensioni 20 x 90 mm. 
D preen in kit L 7.800 
0 prezzo montato e collaudato L 

(distribuřti da- Zürg Medx• 
20090 LIMITO (Mi)- Via del Santuario. 33 - teL (02) 9046878 

ai prezzi verranno aggiunte le spese postali 

amplificatore AP 5-16 
potenza a 4 (1 13,5 V 5 W 

O potenza a 2 (1)3,5 V 7 W 
O dimensioni 10 x 93 mm. 
D Preen in kit L 5.300 
O prezas montato e collaudato L 7.000 

amplificatore AP 15-16 
13 golema a 4 C/ 13.5 V 15 W 
O dimensioni 20 x 90 mm. 
ID preen in kit L 7.800 
D pram montato e collaudato L 10.400 
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sperimeritare 
circuiti da provare. modificare. perfezionare. 
presentati dal Lettoni 
e coordinati da 

© copyright cq eiettronica 1980 

I8YZC, Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Dedicato alla Banda Bassotti 

11 lineare 
per il transverter del n.12/79 

II progetto trae lo spunto dal solito lettore anonimo che aveva inviato un 
lineare per la 27 e siccome alla realizzazione si era rivelato più che funzio-
nale, il solito appartenente alla banda Bassotti con la scusa del provarlo, 
se ne é impossessato e modifica questo e modifica quello ha tirato fuori 
un discreto lineare che pilotato con 3,5 W d'ingresso in AM, tira fuori 
circa 60 W mentre pilotato da un Super Panter in SSB, la potenza ai picchi 
ha toccato j 100 W. 
II montaggio, facilitato dal circuito stampato in scala 1: 1, non ě complesso; 
un po' d'attenzione vä posta nella realizzazione delle due bobine e nel non 
invertire i terminali dei due diodi e del condensatore elettrolitico. 
In figura 1, lo schema di principio mostra che il tutto é costituito dai due 
transistori « strip-line » 0k e 02, con i pochi componenti occorrenti nonché 
l'interruttore a radiofrequenza per la commutazione costituito da 03. 
Le figure 2, 3, 4, mostrano il circuito stampato dal lato rame, dal lato com-
ponenti e il piano di foratura. 
Inutile dire che i terminali a vite dei due transistori di potenza debbono es-
sere montati in un raffreddatore ad alette di almeno 6 x 12 cm di lato. Per 
il loro montaggio, questi vanno connessi in circuito, rispettando il termi-
nale di collettore che presenta un taglio trasversale, poggiandoli sul cir-
cuito stampato dal lato del rame e saldando abbondantemente i terminali 
degli emittori al rame del circuito. Da notare che sotto ai terminali del 
collettore e della base di ogni transistore, vi ě la pista in rame sulla quale 
andranno saldati questi ultimi terminali anche se nel disegno di figura 2 non 
si nota. 
II relay è un Kako giapponese a due contatti-scambio da 12 V in vendita 
alla GBC. Presso la stessa Dina sono in vendita I supporti in polistirolo per 
le due bobine LI e 1-2 che sono senza nucleo. 
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G. Lanzoni 
20135 MILANO - Via Comelico10 Tel. 589075-544744 

12YD 
i2LAG KENWOOD 

C 7 

figura 1 

Per la taratura, ě sufficiente iniettare il segnale dal transverter e ruotare 
il più velocemente possibile i compensatori nell'ordine C4, C3, 02, CI e con-
trollare con un wattmetro per la massima potenza d'uscita. 
Dati bobine: LI, 28 spire filo di rame smaltato 25 0,4 mm con presa al cen-
tro su supporto senza nucleo COE 12 mm esterno. L2, 18 spire filo CZ 1 mm 
avvolte spaziate di 1 mm su un supporto 16 mm esterno, senza nucleo. 
Le due bobine sono montate a 45° tra di loro. 
L1 é incollata sulla piastra con collante epossidico e L2 ë fissata con un 
bulloncino. 
JAF ë una vecchia impedenza Geloso G.556 sostituibile con una da un 
microhenry (1 p,H) in vendita alla GBC. 
01 e 02 sono due « strip-line » 2N5849 e 03 é un normale 2N1711. 
Ds ě un normale diodo al silicio e Dz uno zener da 3,3 V, 1/2 W. 
Le due resistenze RI e R2, sono "uguali, entrambe da 10 11, 3 W, a carbone. 
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iigura 2 

Lato tame 

figura 3 
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Notare il ponticello in filo di rame che unisce tra di loro i due collettori 
degli strip-line. 
II circuito stampato va realizzato su vetronite da 1,5 mm, con rame da una 
sola faccia. 
L'amplificatore ě alimentato a 12 V e assorbe circa 8 A nel funzionamento 
in AM e circa 12 in SSB per cui richiede un alimentatore di almeno 15 A. 
E' consigliabile racchiudere il tutto in un capace contenitore e di prov-
vedere a una buona ventilazione per forzare il raffreddamento. 

Out In 

12V 

figura 4 

Lato componenti. 

Ry 

MI MI MI  

141 MI 141 

E' altresi consigliabile montare prima il commutatore elettronico costituito 
dal relay, 03 e i suoi componenti e assicurarsi del suo funzionamento prima 
di montare i componenti dell'annplificatore vero e proprio. Inviando la por-
tante dal transverter, il relay deve eccitarsi permettendo le commutazio-
ni. Non proseguire l'ulteriore montaggio se guesto non avviene. 
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II rimanente materiale occorrente è il seguente: 

C, ÷ C, 40 500 pF, compensatore ceramico a pressione 
C, 22 nF, ceramico a disco 
C6 10 tif, 25 V. elettrolitico 
C 7 100 pF, possibilmente mica argentata buon isolamento 
C4 22 nF, ceramico a disco 
C6 470 pF, ceramico a disco 
Cm 100 nF, ceramico a disco 
Rh R6 10 52. 3 W, a carbone 
Ri 4,7 ka 1/2 W 
R, 22 ka 1/2 W 

Il montaggio e la conseguente messa a punto non sono consigliabili agil 
inesperti. 

):Z1 

Tabella di canalizzazione 
dei 

45 merl 
(Federico CALERGI - via P. Fanfani 21 - Firenze) 

Va sempre più diffondendosi luso a frequenza fissa della banda dei 45 me-
tri; la seguente tabella riporta le frequenze su cul poter operare facendo 
uso di quarzi CB. La tabella prevede l'uso su alcuni apparati più noti ma 
altri, aventi stesse frequenze di quarzi di quelli indicati nell'oscillatore lo-
cale, potranno fame lo stesso uso. 

Irequenza canale Irequenza Irequenza canale lrequenza Irequenza 
quarzo CB coperta quarzo CB coperta coperta 
(Hz) Linea 101 Linea 101 Linea Drake 

26.510 1 Rx 6.864 26.965 1 Tx 6.712 - 
26.520 2 6.860 26.975 2 6.709 - 
26.530 3 6.857 26.985 3 6.705 6.035 
26.550 4 6.850 27.005 4 6.699 6.047 
26.560 5 6.847 27.015 5 6.695 6.055 
25.570 6 6.844 27.025 6 6.692 6.061 
26.580 7 6.840 27.035 7 6.689 6.067 
26.600 8 6.834 27.055 8 6.682 6.081 
26.610 9 6.830 27.065 9 6.679 6.087 
26.620 10 6.827 27.075 10 6.675 6.095 
26.630 11 6.824 27.085 11 6.672 6.101 
26.640 12 6.820 27.095 12 6.669 6.107 
26.650 13 6.817 27.105 13 6.665 6.115 
26.660 14 6.814 27.115 14 6.662 6.121 
26.670 15 6.810 27.125 15 6.659 6.127 
26.680 16 6.807 27.135 16 6.655 6.135 
26.700 17 6.800 27.155 17 6.649 6.147 
26.710 18 6.797 27.165 18 6.645 6.155 
26.720 19 6.794 27.175 19 6.642 6.161 
26.730 20 6.790 27.185 20 6.639 6.167 
26.750 21 6.784 27.205 21 6.632 6.181 
26.760 22 6.780 27.215 22 6.629 6.187 
26.770 22 A 6.777 27.225 22 A 6.623 6.195 
26.800 23 6,767 27.255 23 6.615 6.215 
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Per linea 101, s'intendono gli FT101E, FL101 e gli FT101EE e FT101EX a patto 
che per questi due ultimi sia stata inserita la scheda opzionale dello speech 
processor sulla quale é montato l'oscillatore per i canali fissi. 
Analogamente, i valor della tabella possono essere impiegati per lo FT288/A 
e altri apparati della Yaesu che per poter operare sulla banda dei 6 MHz 
sono stati modificati con l'inserzione di un quarzo per l'oscillatore locale 
di 12.520 kHz. 

Rammento ai Letton i che ogni mese sono offerti ai collaboratori della ru-
brica sperimentare i seguenti premi: 
L. 30 mila in componenti elettronici offerti dalla ditta AZ ELETTRONICA 
via Varesine 205 MILANO che produce scatole di montaggio. 
L. 30 mila in componenti elettronici offerti dalla ditta GIANNI VECCHIETTI 
via Beverara 39 BOLOGNA che vende componenti elettronici professionali. 
Una scatola di montaggio di un sintonizzatore SNT 78 FM offerta dalla ditta 
LAREL via del Santuario 33 LIMITO (Milano) che produce scatole di mon-
taggio. 
Componenti elettronici van i offerti dalla rubrica sperimentare. 
Per concorrere alla loro assegnazione é sufficiente inviare un progetto pur-
ché lo stesso non risulti copiato. 

A Calergi un premio di sperimentare: un ROSmetro/wattmetro 
OSCAR 100, nuovo. 

ü ü ü 

Se inviate un progetto, la prossima volta potreste vincere Vol' 

AmpLLfLcotorL uLtroLLneorL - rLpetLtorL 

,OEttff 

TECHNOSYSTEM SERV ICE  

7E1E Miri-IIICR 
tecnologia avanzate 

T C - Transistor. di paten 

za per HF, VHF e UHF 

TEKELEC A I RTRON I C  - Condensoto 

ri vorLobLLL mLnLotu 

ro Ln ario 

TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE NEL 

NS. MAGAllINO DI ROMA 

fino o 20 watt Psync o stoto so LLdo - 

• car LchL fLttLzL - occoppLotorL LbrLdL. TELEMATICA SRL 
roma via pAumaroli 14 tel.(06) 220396.222049 breScia piazza c. batfisti 7 tel.(030)301636 



Parliamo un po' degli 

amplificatori 
operazionall 
14YAF, Giuseppe Beltrami 

(segue dal mese precedente) 

L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON IDEALE 

La volta scorsa abbiamo esarninato le caratteristiche dell'amplificatore 
operazionale ideale: é logico che nella pratica ci si dovrä accontentare di 
utilizzare solamente OpAmp reali i quali approssimano, a seconda degli 
impieghi previsti, una, alcune, o la maggior parte delle caratteristiche sud-
dette senza mai poter raggiungere i valor infiniti o nulli che sarebbero 
auspicabili. Nella pratica occorrerä sempre sostituire alla parola « infinito », 
la parola « molto grande ,OE, e a zero », « molto piccolo ». Proprio per me-
glio precisare le caratteristiche non ideali di un OpAmp reale, le Case co-
struttrici pubblicano i Data-Sheet, o fogli tecnici dei loro prodotti, nei quali 
vengono specificati tutti i dati relativi al loro impiego ottimale. 
Analizzerenno ora in dettaglio i grafici forniti dai Costruttori, e avremo 
occasione di spiegare anche la maggior parte dei termini, di origine anglo-
sassone, usati nella tecnica degli OpAmp. 
Un primo importante parametro é il guadagno ad anello aperto (Open-Loop 
Voltage Gain), cioè il guadagno che l'OpAmp ha senza controreazione: 
non é altro che il guadagno di tensione A, che dovrebbe essere infinito nel 
caso ideale. 
li Costruttore pubblica di solito un grafico (figura 1) che riporta l'anda-
mento di questo parametro in funzione della frequenza. 
Solitamente il guadagno ad anello aperto é dell'ordine di alcune centinaia 
di migliaia per frequenze molto basse (160.000 volte per il noto 741), 
quindi decresce all'aumentare della frequenza con una pendenza di 6 dB 
per ottava (questo significa che il guadagno si dimezza raddoppiando la 
frequenza), fino ad arrivare a una frequenza alla quale raggiunge il valore 
unitario (che può andare da poco più di 1 MHz per il 741 ad alcune decine 
di megahertz per gli OpAmp speciali). 
Da quanto detto discende immediatamente che: 

1) il guadagno ad anello aperto, anche se é molto elevato a frequenze 
molto basse, cala rapidamente all'aumentare della frequenza; 
2) esiste un ben preciso legame fra guadagno e larghezza di banda. 
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Voltage Gain 

106 

105 

10° id A92 103 A94 105 106 107 
frequency (Hz) 

figura 1 

Per esempio, dalla figura 1 si vede chiaramente che se si desidera realiz-
zare un amplificatore avente un guadagno di 100 in tensione, in ogni caso 
la banda passante sarà limitata a circa 104 cioè 10.000 Hz, mentre se si 
desidera un amplificatore con larghezza di banda di 100 kHz, non si potran-
no spremere da un solo OpAmp di quel tipo più di 10 volte di guadagno. 
Un altro punto importante da sottolineare i costituito dagli errori che il 
guadagno non infinito comporta nei calcoli che abbiamo visto la volta 
precedente. 
Facciamo riferimento all'amplificatore invertente di figura 2, realizzato que-
sta volta con un OpAmp reale. 

figure 2 

Dalla teoria dei sistemi in retroazione che vi risparmio, si sa che il gua-
dagno in tensione di tale stadio é dato dalla espressione: 

R2 
A, = 

1 

R, 1 + (1 / A,„ (3) 

dove guadagno ad anello aperto dell'OpAmp reale impiegato. E' 
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facile vedere che se A,, tende all'infinito, cioè se l'OpAmp ë ideale, rica-
dianno nella solita espressione del guadagno dell'amplificatore inverten-
te. ß ě invece un parametro dipendente dalla rete di retroazione e vale in 
questo caso: 

ß=  
RI ± R2 

II prodotto A 0 ß ë detto guadagno d'anello (Loop Gain) e dä una misura di 
quanto un circuito realizzato con un operazionale reale approssima l'ideale. 
Senza addentrarci nel dettaglio del calcolo degli errori che si commettono 
considerando ideale un OpAmp reale, ě comunque intuitivo capire che tali 
errori saranno tanto più piccoli quanto più sarä grande il rapporto tra il 
guadagno ad anello aperto dell'OpAmp usato e il guadagno ad anello chiu-
so (cioè con retroazione) desiderato. Utilizzando un comune 741, per esem-
pio, che ha, come abbiamo visto, un guadagno ad anello aperto tipico di 
160.000, si potranno realizzare amplificatori con guadagni massinni di circa 
mille volte, commettendo errori nella maggior parte dei casi abbastanza 
trascurabili. Come regola generale sarä bene non chiedere a un operazio-
nale un guadagno superiore a 1/100 del guadagno ad anello aperto. 
L'offset di tensione riportato all'ingresso (Input Offset Voltage) ë la ten-
sione che si deve applicare fra i due ingressi per ottenere tensione di 
uscita nulla. Nell'operazionale ideale tale offset di tensione i nullo, mentre 
negli OpAmp real', a causa di inevitabili dissimmetrie costruttive, esiste ed 

dell'ordine di alcuni millivolt. Alcuni OpAmp integrati dispongono di 
piedini appositi per l'annullamento dell'offset (è il caso del 741 ma non del 
709) il quale però può sempre essere annullato, come dice la sua defini-
zione, applicando una tensione adatta ai due ingressi. Un altro parametro 
collegato al precedente é il coefficiente di temperatura dell'offset di ten-
sione (Input Voltage Offset Temperature Coefficient) che ci informa di 
quanto varia l'offset di tensione al variare della temperatura (è di solito 
espresso in p.V/C). Anche se in genere ě possibile prescindere da questo 
parametro, non lo sarä nel caso di applicazioni particolarmente critiche che 
prevedano il funzionamento entro ampi campi di temperatura, per cul oc-
correrá prevedere opportune reti di compensazione formate da elementi sen-
sibili alla temperatura. 
La resistenza di ingresso (Input Resistance) é la resistenza che si vede 
guardando dentro un ingresso con l'altro ingresso cortocircuitato a massa. 
Solitamente é dell'ordine di qualche centinaio di kiloohm per operazionali 
non speciali, ma può raggiungere i 10'2S2 nel caso di OpAmp con ingresso 
a fet. 
La capacitä di ingresso (Input Capacitance) ë la capacitä che si vede guar-
dando dentro un ingresso con l'altro ingresso cortocircuitato a massa. 
Quest() parametro assume una certa importanza soprattutto a frequenze 
elevate, alle quail provoca un abbassamento dell'impedenza d'ingresso. 
La corrente di polarizzazione di ingresso (Input Bias Current) ë la media 
delle due correnti di ingresso dell'operazionale. Nasce dal fatto che in ge-
nerale gil ingressi dell'operazionale reale sono costituiti da basi di tran-
sistor i quali per funzionare hanno bisogno di una corrente di polarizzazio-
ne. Questa corrente (dell'ordine delle centinaia di nanoampere negli OpAmp 
più comuni e dei picoampere in quelli con ingresso a fet) può costituire 
una causa di errore, per esempio nel caso di integratori (vedl la prima 
puntata) con bassa corrente di carica del condensatore. E' evidente che 
tale corrente ë paragonabile a quella di polarizzazione, bisognerä tenere 
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conto che una percentuale non trascurabile della corrente che circola 
nella resistenza, anziché caricare il condensatore andrä a polarizzare l'in-
gresso e quindi il tempo di integrazione risulterä più lungo di quanto si 
possa prevedere dalla formula semplificata del caso ideale. 
II coefficiente di temperatura della corrente di polarizzazione di ingresso 
(Input Bias Current Temperature Coefficient) dä ovviamente una indica-
zione di come varia la corrente di polarizzazione al variare della temperatura. 
L'offset di corrente d'ingresso (Input Offset Current) é la differenza fra le 
correnti di polarizzazione dei due ingressi dell'operazionale. In generale 
di un ordine di grandezza (cioè di un fattore 10) inferiore alla corrente di 
ingresso. 

II rapporto di reiezione in modo comune (Common Mode Rejection Ratio, 
abbreviato connunemente in CMRR) dä una-misura della capacitä dell'ope-
razionale di discriminare fra segnali di modo comune e segnali di modo 
differenziale. 
Cerchiamo di spiegare in maniera un po' meno nebulosa questo concetto. 
Un amplificatore dotato di ingressi differenziali, come ě il caso degli OpAmp 
dovrebbe rispondere unicamente alla differenza dei segnali applicati agli 
ingressi, e quindi dovrebbe ignorare eventuali segnali applicati contempo-
raneamente a entrambi gil ingressi (che vengono detti segnali di modo 
comune), In realtä, a causa delle sollte imperfezioni costruttive, la rispo-
sta dell'operazionale dipenderä anche dai segnali di modo comune: ebbene, 
tanto più grande sarš il CMRR di un OpAmp (espresso normalmente in dB), 
tanto migliore sarä la sua capacitä di attenuare i segnali di modo comune. 

II range di tensione d'ingresso (Input Voltage Range) rappresenta il campo 
delle tensioni applicabili all'ingresso che permettono all'operazionale di 
lavorare entro le caratteristiche indicate dal Costruttore. Negli operazio-
nali della prima generazione (ad esempio il 709) esisteva il fenomeno del 
Latch-up che si verificava nel caso del superamento del range di tensione 
d'ingresso. Infatti, se in un amplificatore con retroazione negativa, cioè 
fatta dall'uscita all'ingresso invertente, lo stadio di ingresso satura, perché 
si è superata la massima tensione che può ricevere per lavorare in re-
gione lineare, tale stadio non provocherä più l'inversione di fase (un tran-
sistor saturo non inverte) e quindi la retroazione da negativa diventa po-
sitiva mantenendo bloccato il funzionamento dell'operazionale. Nei moderni 
operazionali questo fenomeno ě stato eliminato: rimane tuttavia il vincolo 
imposto dal range di tensione d'ingresso, se non si vuole portare l'OpAmp 
a lavorare in una regione non lineare. 

L'escursione di tensione alruscita (Output Voltage Swing) è l'escursione 
di picco della tensione d'uscita che si puď ottenere senza clipping, cioè 
senza tosatura. 

La corrente di corto circuito in uscita (Output Short-Circuit Current) rap-
presenta la massima corrente ottenibile all'uscita dell'operazionale con usci-
ta cortocircuitata a massa o a una delle due alimentazioni. Oggigiorno tutti 
gli operazionali sono provvisti di una protezione a limitazione di corrente 
contro i corti sull'uscita, mentre i primi operazionali (ad esennpio il 709) 
non erano dotati di questa caratteristica. 

La resistenza di uscita (Output Resistance) é la resistenza che si vede 
guardando dentro l'uscita ed ě normalmente di alcune centinaia di ohm. 

Lo Slew-Rate (è un termine praticamente intraducibile) é la massima ve-
locitä di variazione della tensione d'uscita in condizioni di grandi segnali 
ed é espresso solitamente in Vffisec. 

cq 5/80 -- -783--



Parliamo un po' degli ampldicatori operazionali 

Vale la pena di soffermarci più a lungo su questo parametro, spesso sotto-
valutato ma estremamente importante. 
Supponiamo di applicare a un certo amplificatore, realizzato con un ope-
razionale, un'onda quadra all'ingresso di ampiezza sufficiente a produrre 
all'uscita un segnale di, per esempio, 20 V„. Il segnale in uscita sara 
ancora un'onda quadra? La risposta ë no, perché esiste la limitazione im-
posta dallo slew-rate dell'OpAmp. 
Supponiamo di utilizzare un 741, che ha uno slew-rate di 0,5 V/p.sec. In tal 
caso, la variazione di 20 V che ci interessa all'uscita poträ avvenire solo in 
20/0,5 = 40 µ.sec, cioè l'onda in uscita avrà un tempo di salita e di di-
scesa di ben 40 p.sec (figura 3). 

figura 3 

Al limite, se il semiperiodo del segnale di ingresso ë minore di 40 [Isec, 
l'uscita sara addirittura un'onda triangolare, formata da rampe ascendenti 
e discendenti di pendenza costante e uguale alio slew-rate (figura 4). 

tigura 4 

431311111. 

E' interessante notare che, aumentando ulteriormente la frequenza del se-
gnale d'ingresso, l'ampiezza dell'uscita continuerä a decrescere. 

(segue sul prossüno numero) 
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IIELIETTPCNIIIC 

IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

PPPIDIFIESSICNALE 
GORIZIA - V.le XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

MICRO COMPUTER 

8726P 
8797P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
74S287 
74S475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
MEK6800D2 
INS8060N 
8080A 
Z .80 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM81LS97 
MM6301 
MM6306 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 295.000 
L 
L 
L 
L. 
L 
L 
L 
L 
L. 
L 
L 
L 

4.350 
2.650 
2.500 
2.750 
2.900 
5.900 
13.250 
18.500 
59.000 
35.000 
15.400 
3.850 
5.900 
6.650 

22.800 
17.400 
26.950 
11.100 

13.900 
9.800 

24.000 
5.950 
4.500 
7.600 
5.750 
9.100 
1.850 
1.850 
3.300 
7.600 

DIODf e PO NTI 
H.P. 5082-2800 L. 2.950 
H.P. 5082-2805 L 13.950 
PIN MPN3401 L 1.800 
WO2 (200V-1.5A) L 600 
B40-C1400SEMIKRON L 1.000 
KBLO2 (200V-4A) L. 1.150 
KBLO4 (400V-4A) L 1.350 
KBPC602 (200V-6A) L. 1.750 
KBPC802 (200V-8A) L 2.000 
KBPC2504 (400V-25A) L. 4.450 
KBPC3504 (4001r-35A) L 5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2 N3866A(f7 800MHz) L 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175MHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L 83.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L 10700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900MHz) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27M1-1z) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L. 21,300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40W PEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100W PEP•30MHz)L 83.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (IT 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP (AEG-TEL) L 2.100 
MRF901 (10dB-1 GIlz) L. 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108 (1W-1GHz) L 8.700 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTORI DI USOSPECIFICO 
MPS-Al2 (Darlington) L 400 
MPS-A13 (Darlington) L 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 
MD8003 L. 5.100 
TIP35C(125W-25A)NPN L. 2.950 
TIP 36C(125W-25A)PNP L 3.150 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 3.700 
MJ3001 (Darlington 150W) 
NPN L 3.4°° 
2N6053 (Darlington 100W)  
PNP L 2.750 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 2.450 
2 N5683(300W-50A)PNP L 16.250 
2N5685(300W-50A)NPN L 18.800 
MJ413 (400V-125W) L. 4.400 
2N3442 (140V-117W) L 2.950 
2N3772 (150W-20A) L 4.300 
2N3773 (14ov-15ovv) L 6.200 
2N5884 (200W-25A) L 6:650 
2N5886 (200W-25A) L 6.250 
MJ802 (200W-30A) L. 6.600 
MJ4502 (200W-30A) L 7.400 

FET - MOSFET 
2N3819 L 700 
2N5245 L 1.200 
3)4128 L 2.550 
BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 2.8 dB • 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L 1.900 
MPF102 L. 850 

LINEAR) E DIGITALI 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V0.5A) L 2.700 
LM3177(1.2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SSB Ampl. 
Detector) L. 6.500 
LM377N (2x2W) L 2.650 
LM378N (2x4W) L 3.850 
LM379S(2x6VV) L 9.200 
LM381N L 3.300 
LM381AN L. 5.850 
LM383 (8W) L 2.450 
LM387N L 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 L 2.450 

LM3900 L. 
LM3909 L 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L 1.350 
uA720 AM Radio 
System L 
uA723HC L. 
uA733 L. 
uA753 L. 
uA758 L 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L. 
uA78HGKC (5-30V 5A) L 
uA2240 L 
uA3089 (=TDA 1200) L. 
uA4136 L. 
MC1310P L 
MC1350P L. 
MC1468L L 
MC1496G L 
MC1496P L 
MC1550G L 
MC1566L L 
MC1590G L 
MCI 596G 
MC1648L L 
MC3340P L 
MC3401P L. 
MC3403P L. 
MC4024P L 
MC4044 P L 
555 L. 
556 L 
MC10216P L. 
MK5009 L. 
MK50395 L 
MK50396 L 
MM74C923 L 
MM74C925 L. 
MM74C926 L 
95H28 L 
95H90 L 
11C90 L 
5042P 
TDA2002 L 
1-1489 5-step analog level 
detector L. 1.800 
TL500•TL502 T.I. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interna - 
oscillatore interno L. 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L. 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cif re con 
tensione di riferimento, 
regolatore e display L. 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi 

SCR - TRIAC - UJT 
TFilAC 400V- 3A L. 1.150 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. L 1.300 
TRIAC 400V - 10A L. 1.500 
TRIAC 400V- 15A L. 2.400 
TRIAC 600V- 25A L. 8.400 
TRIAC 600V- 40A L. 13.500 
SCR 400V- 3A L 900 
SCR 400 - 10A L. 1.950 
SCR 600V- 25A L 12.000 
2N6027 P.U.T. L. 700 
MPU131 P.U.T. L. 1.100 

L. 

1.350 

2.150 
1.000 
1.950 
1.200 
2.000 
1.750 

11.900 
2.550 
2.800 
1.900 
2.450 
2.050 
6.500 
1.900 
1.700 
2.250 

14.150 
10.350 
5.150 
6.950 
3.400 
1.150 
3.150 
5.200 
5.200 
600 

1.200 
2.400 

12.500 
18.500 
18.500 
7.350 
9.800 

10.900 
12.500 
12.250 
19.500 
2.150 
2.700 

1.350 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 

FND 357 
FND 500 
FIVO 507 
MAN72A 
MAN74A 
H.P.5082-7653 Rosso 
H.P.5082-7663 Giallo L. 
H.P.5082-7673 Verde L. 
NSB591741/2 cif re C.A L 
NSB592141/2 cifreC.C. L. 

TOROIDI AMIDON 
712-2 L 800 T44-10 
712-6 L 800 T50-1 
T12-10 L 800 T50-2 
712-12 L 650 T50-3 
716-2 L 800 750-6 
716-6 L 800 750-10 
T16-10 L 960 750-12 
716-12 L 710 T50-15 
T20-0 L 1140 768-2 
T20-2 L 800 768-6 
T20-6 L 960 768-10 
720-10 L 1140 768-12 
T20-12 L 840 T80-2 
725-0 L 1450 780•6 
725-2 L 960 T80-10 
725-3 L 980 T94-2 
725-6 L 1110 794-6 
725-10 L 950 7106-2 
T25-12 L 1280 7130-2 
T25-15 L 960 7130-6 
730-2 L 950 7130•15 
T30•6 L 950 7157-2 
730-10 L 950 T184-2 
730-12 L. 950 7184-3 
T37-0 L 1950 T184-6 
737-2 737•6 LL 11 g67 18 00 772040- -421 

737-10 L 1060 7200-3 
74342 7:12 LL 190 0 10160 TT22000.-46 
7 1 

744-6 L1190 88mH 

L 
L. 
L 
L 
L 
L 

2.100 
2.100 
2.100 
2.100 
2.400 
5.300 
5.300 
5.300 

13.100 
13.100 

L. 1350 
L 1450 
L 1300 
L. 1450 
L. 1300 
L 1 300 
L 2060 
L 1450 
L 1950 
L. 1850 
L. 2400 
L 2550 
L 1900 
L.2550 
L 1900 
L. 2400 
L. 3050 
L. 3150 
L. 6350 
L 7750 
L 5550 
L. 7150 
L. 8650 
L. 7900 
L. 9550 
L 7150 
L. 7600 
L. 8100 
L. 7600 
L 7600 
L 3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antiinduttive 
500hm-25W utllizzabili 
fino a 470 MHz. adatte 
per carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze antiindultive 
500hm-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) il gruppo 
di 4 pezzi L. 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 girl L 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi, Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e frequenzimetri in kit 
SABTRONICS 

CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L. 10.000.-

1PREZZI POSSONO SUBIRE VARIA-
ZION I IN OUALSIASI MOMENTO, 

SONO GRADITI Gil °MIN! TELE-
PONICI. 



LIBRERIA ELETTRONICA 
Ordine minim° L. 5.000 - Space dl apedIzIone a cerco del 
destInatario - Prez2I IVA Inclusa. 

TASCABILI MUZIO EDITORE BTE 

L etettronica e la folograita - An. 135 - L. 3.000 
Come si lavora coi transistor Vol. 1 - Art. 081 - L. 3.000 
Come si costruisce un circuito elettronico - Art. 082 - L. 3.000 
La luce In elettronica - Art. 083 - L. 3.000 
Come al costruisce un ricevItore radio - Art. 136 - L. 3.000 
Come si lavora col transistor Vol. 2 - Art. 084 - L. 3.000 
Strumenti misicali elettronIcl - Art. 085 - L. 3.000 
Strumenti di misura e verifica - Art. 086 - L. 1600 
Sisteml dl allarme - Art. 087 - L. 3.000 
Verifiche e misure elettroniche - Art. 083 - L. 3.600 
Come si costruisce un amplif lcatore audio - Art. 098 - L. 3.000 
Come si costruisce un tester - Art. 090 - L. 3.000 
Come si lavora coi tiristori - Art. 091 - L. 3.000 
Come si costr. un telecomando elettronico - Art. 137 - L. 3.000 
Come si usa il calcolatore lascabile - Art. 138 - L. 3.600 
Circuiti dell'elettronica digitale - Art. 092 - L. 3.000 
Come si costruisce un alimentatore - Art. 093 - L. 3.600 
Come si lavora col circuiti integrati - Art. 094 - L. 3.0430 
Come si costruisce un termometro eiettronico -Art.095 - L.3.000 
Come si costruisce un mixer - Art. 139 - L. 3.000 
Come si costruisce un ricevitore FM - Art. 140 - L. 3.000 

TASCABILI MUZIO EDITORE - MEA 

II libro degli orologi elettronIci - Art. 096 - L. 4.400 
Ricerca del guasti nei radioricevitori - Art. 141 - L. 4.000 
Cos'è un microprocessore? - Art. 097 - L. 4.000 
Dizionarlo dei semlconduttori - Art. 098 - L. 4.400 
L'organo elettronlco - Art. 142 - L. 4.400 
II libro del circuit' HI-FI - Art. 143 - L. 4.400 
Guida Illustrate al TV color service - Art. 144 - L. 4.400 
II circuito RC - Art. 099 - L. 3.600 
Alimentatorl con circuiti integral' - Art. 145 - L. 3.600 
II libro delle antenne teoria - Art. 148 - L. 3.600 
Elettronica per film e foto - Art. 147 - L. 4.400 
II libro dell'oscIlloscopio - Art. 148 - L. 4.400 
II libro dei miscelatori - Art. 149 - L. 4.400 

EDITORIALE DELFINO 

L'assemblaggio elettronlco - Art. 035 - L. 22.800 
La messe a terra degll impientl elettrici - Art. 036 - L. 7.500 
Gil Implantl alettrici e le norme dl legge - Art. 037 - L. 6.500 
Metodi di misura nei circuiti a corrente cont.-Art.038- 1.3.000 
Gil scaricatori dl sovratensione - Art. 039 - L. 4.000 
L'energia solare - Art. 040 - L. 3.000 
Oscilloscopic, a raggi catodicl costruz. ed Imp.- Art.041 - L.3.500 
I circuiti fondamentall nell'elettronIca Industr.- Art.042 • L. 4.500 
I diodi al germanio e al silicio - Art. 043 - L. 3.700 
Amplificatori magneticl - Att. 044 - L. 3.030 
Transistor costruzione ed implego pratico - Art. 045 - L. 5.500 
Regolazione automatics - Art. 046 - L. 8.000 
Tryristor - Art. 047 - L. 3.000 
Controllo numeric° delle macchlne utensil' - Art. 043 - L. 2.500 
Circuit' elettronlci di conteggio - Art. 049 - L. 3.200 
I transistor nei circuiti dl stabilizzazione - Art. 050 - L. 3.000 
I circuitl logici statici e le loro applIcazioni - Art. 051 - L. 4.800 
Gil elaborator' elettronici - Art. 052 - L. 5.000 
Azionamenti a velocitä variabile - Art. 053 - L. 2.500 
Tecnica del comandi digital' - Art. 054 - L. 4.200 
I role statici - Art. 055 - L. 2.500 
II transistor come Interruttore - Art. 056 - L. 3.000 
DisposItivi PNPN - Art. 057 - L. 3.500 
PolarIzzaz. e stabilizzaz. termica del transistor -Art. 056 - L.3.500 
Allmentatori ed Invertitori statici - Art. 059 - L. 4.200 
Servomeccanisml - Art. 060 - L. 5.000 
Elettronica industrials - circuiti ed applicaz. - Art. 061 - L. 6.800 
Elettronica di potenza - Art. 062 - L. 7.200 
Progetto e calcolo degli alimentatori stablilz. -Art.063- L.5.000 
L'algebra dl Boole - Art. 064 - L. 6.500 
I transistor nei circuiti dl commutazione - Art. 065 - L. 3.000 
Esempi dl circuiti transistorizzati - Art. 066 - L. 3.200 
Appllcazioni pratiche del semiconduttorl - Art. 047 - L. 7.200 
Circuiti integratl - Art. 068 - L. 3.000 

JACKSON EDITRICE 
Audio handbook-Art.10 - L.9.500 - Bugbook 1 -Art. 004 - 1.18.000 
Bugbook II - Art. 007- L. 18,000 - Bugbook IIA - Art, 152 - L. 4.500 
Bugbook III -Art. 070- L. 19.000 Bugbook IV (disp. per gennaio) 
Bugbook V - Art. 008 - L. 19.000 
Manual() del riparatore radio TV - Art. 013 - L. 18.500 
II timer 555 - Art. 011 - L. 8.600 
Microprocessori e loro applicazioni SC/MP - Art. 012 - L. 9.500 
Corso di elettronica digitate Vol. 1 - Art. 071 - L. 7.500 
Corso di elettronica digitate Vol. 2 - Art. 072 - L. 7.500 
Equivalenze e caratter. dei semlconduttori - Art. 073 - L. 6.000 
Equiv. e caratt. del semicond. e tubl catodlci - Art. 074 - L. 5.000 
La progettazione dei tiltri attivi con esper. - Art. 153 - L. 15.000 
La progettaz. degli amplif. operaz. con espen.-Art.154- L.15.000 

FAIRCHILD 
Full line - Art. 814 - L. 4.800 - TTL-LPS - Art. 015 - L. 4.800 

C-MOS -Art.018- L.6.400- TTL application book-Art.017- L.4.500 
Power - Art. 018 - L. 3.600 - F8 users guide - Art. 019 - L. 6.000 
Voltage regulator Handbook - Art. 020 - L. 4.030 
Opto catalog -Art. 021 - 1.3.800 - ECL data book-Art.0n- L.6.950 
Small signal transistor - Art. 023 - L. 800 
Cross reference - Art. 024 - L 800 
Bipolar memory - Art. 125 - L. 2.500 
Collection of application - Art. D29 - L. 6.000 

PUBLIEDIM 

La televisione a colori - Art. 101 - L. 7.000 
I circuit' integrati - Art. 102 - L. 15.000 
L'oscilloscoplo moderno - Art. 103 - L. 8.000 
II registratore e le sue applicazIoni - Art. 104 - L. 3.000 
Formulario della radio - Art. 133 - L. 3.030 
Impiego razionale dei transistori - Art. 034 - L. 8.000 
I semiconduttori rei circuit' elettronici - Art. 033 - L. 13.000 
II vademecum del tecnIco radio TV - Art. 134 - L. 9.000 
Apparecchl per Implanti per diffus. sonora - Art. 100 - L. 5.000 
Comunicare via radio CO - Art. 151 - L. 14.000 

MOTOROLA 

TTL low power schottky Vol. OA - Art. 000 - L. 6.200 
Voltage regulator • Art. 001 - L. 5.300 
The european selection - Art. 002 - L. 1.500 
The european consumer selection - Art. 003 - L. 7.800 
RF semiconductor - Art. 004 - L. 6.200 

EDIZIONI C.E.L.I. 

Microcomputer e microprocessor - Art. 150 - L. 15.000 
Equivalenze circuit' integral' digItall - Art. 156 - L. 16.500 
Equivelenze circuit' integrati linean - Art. 157 - L. 17.000 
Manuale di sostituzione del transistor - Art. 158 - L. 12.500 
Manuale di sostituzione del dlodi Art.159 - L. 9.503 
Manuale dei serniconduttori Vol. 1 - Art. 160 - L. 16.000 
Manuale dei semiconduitori Vol. 2 - Art. 161 - L. 12.000 
Digital integrated circuits Vol. 1 - Art. 162 - L. 13.000 
Digital integrated circuits Vol. 2 - Art. 163 - L. 15.500 
Elettronice digitate integrate - Art. 164 - L. 13.000 
Alimentatori - Art.16,5 - L. 18.003 

EDIZIONI CD 

Dal transistor al circuit' integrati - Art. 131 - L. 4.000 
II manuale delle antenne - Art. 128 - L. 4.000 
Trasmettitori e ricetrasmettitori - Art. 130 - L. 5.000 
Alimentatorl e strumentazlone - Art. 129 - L. 5.000 
Come si diventa CB e Radloamatori - Art. 127 - L. 3.000 
II baracchino CO - Art. 132 - L. 3.000 

MANUALI ECA 

TVT equivalenze e dati transistor europei - Art. 105 - L. 5.800 
TVT equiv. e dati transistor amer. e jap. - Art. 106 - L. 6.400 
THT equiv. SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs -Art.107- L.9.600 
LIN2 equiv. circuitl integrati stabilizzatori - Art. 109 - L. 7.000 
Digital equIvalenze circuit' Integrati digitall - Art. 110 - L. 9.900 
DTE1 deli tecnIci transistor europei - Art. 112 - L. 3.500 
DTE2 dell tec. diod' raddrizzatori e zaser eur. -Art.113- L. 3.500 
DTA3 dali tecnIci transistor americanl - Art. 114 - L. 3.500 
DTJ5 deli teCniCI transistor lap. - Art. 115 - L. 3.500 
DATI enciclopedia dati - Art. 168 - L. 10.800 

EDELEKTRON 
Sisteml a microcomputer - tondamenti - Art. 026 - L. 12.000 
Sistemi a microcomputer - realizzazione - Art. 027 - L. 14.000 
Sistemt a microcomputer - componenti - Art. 164 - L. 25.000 
Microprocessori e microcomputer Vol. 1 - Art. 028 - L. 27.000 
Microprocessor' e microcomputer applicaz. - Art. 030 - L. 31,800 

CATALOGHI TEXAS 

Consumer circuits - Art. 124 - L. 8.000 
Set completo di 8 Ilbri - Art. 121 - L. 39.000: 
TTL + TTL supplement - Interface circuits - Linear controls 
Opto electronics memories - Bipolar microcomputer 
Transistors and diodes Vol. 1 - Transistors end diodes Vol. 2 
Power - Mos memory 

EOIZIONI IL ROSTRO 
ApplicazIoni circuiti integrati linearl - Art. 119 - L, 20.000 
Circuiti Integrati numerici - Art. 118 - L. 22.000 
Misure con l'oscIlloscopio in calcolatori 
e sistemi digital' - Art. 118 - L. 12.000 
Dal microelaboratore al microcalcolatore - Art. 117 - L. 22.000 

NANUALI RCA 

Power-Art. 122- Linear - Art.123 - C-MOS -Art. 124- L. 5.000 cad. 

EDIZIONI COEI. 

Televisori a transistor e circuit' integrati - Art. 031 - L. 10.000 
Televisori a colori - Art. 032 - L. 15.000 

VIA CISLAGNI LUIGI 17 
TELEFONO 2552141 

20128 MILANO Plod 



AS 400 W 
AS 500 W 

AS 700 W 
AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

« I SUPERLINEARI » 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-
dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FLIBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 
direttive a pannello. 
Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo ret-tangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
— Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresi: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEATTO 
Sede TORINO - vla S. Ouladed), 40 
Finale MILANO - vla M. Macchl, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W + 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W + 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

1111.111. 

4- 9.7 0 Li 
), 
e voc kr«. 

fik -Alb 1 

AGRA 10 
DCmA 1 

MODEL UA-4A 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCALI DI TORINO E.DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS 5— rlä R.F. INSTRUMENTS 
- BOLA BABOEC 
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OE, mar NS Hilliffelc 
Yag 34133 TRIESTE 

Via Palestrina, 2 
Telet. (040) 771061 

Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 
Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate pre-
stazioni; completamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) e di 
estrema semplicitä di impiego. Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallelo e genera un segnale video collegabile sia ad un monitor che 
all'ingresso d'antenna di un comune televlsore. 
Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a micropro-
cessori, colt egandola ad un port di uscita ad 8 bits; pud servire anche alla 
presentazione di testi battuti da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principali: 
pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di 
punti 5x7; memoria interna di 4 paglne richiamabill, a scorrimento auto-
matice (Automatic Scrolling) — uscita video composito a 75 ohm in banda 
base e modulata in UHF; video positivo o negativo selezionabile (caratteri 
chiarl su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri standard: lettere, 
cifre, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolark cancellazione dello schermo e di riga, ritor-
no a sinistra (CR), salto riga (LF), movimento del cursare nellé quattro di-
rezioni — velocitä massima di scrittura 120 caratterl al secando — ali-
mentazioni standard a +12, +5 e -12 volts; basso consumo per l'impiego 
di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 
Scheda formato Eurocard 100x 160 mm con connettore GO6 a 64 contatii. 

Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilizzabi le come una telescrivente ASCII o Baudot e trova im-
piego come unitä periferica per sistemi di elaborazione, per collegamenti 
RTTY, per l'ascolto di agenzie commerciali e di stampa (con demodulato-
re). If circuito ä gestito da un Microprocessor SC/MP. 
Caratteristiche principali: 
Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doppio codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII 
— velocitä di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII, con controllo a quarzo; porte seriali 
TTL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di corrente — for-
mato completamente programmabile dall'utente — riconoscimento del 
-Belk con generatore di nota incorporate — funzioni special' In Baudot: 
comando manuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione, «unshift on 
space., LF automatico, passaggIo automatico lettere-cifre con tastiera 
ASCII, con inserzione del caratteri di contralto ausiliari. 
Scheda formato Eurocard 100x 160 mm con connettore a 64 contatti. 
E disponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione 
serie-parallelo operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie 
(modello VT-SPC/2). 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporto contenente le alimentazioni, i connet-
tori ingresso-uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU o per cop-
pia di schede 4P VDU e VT-SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 
PO alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75x235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB 
(modello TRA-VT). 
• Connettori femmine a 64 contatti tipo W.W. o da CS.; Bust sistema di 
interconnessione a cavo piatto a 64 conduttori con 2 connettori femmina 
per coppia di schede o 1 connettore per scheda singola. 
• TASTIERE ALFANUMERICHE: 
sono disponibili van i modelli di tastiere ASCII parallelo tipo TTY: In kit e 
montate, anche con Keypad numerico. 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzi si intendono I.V.A. compresa. SpeclIzIoni solo in contrassegno con 
importo maggiorato delle spese poslali. Imballaggio gratis. Si prega di non 

effettuare pagamenti anticipati. 
Per richieste di cataloghi inviare L. 1.000 in francobolli a Moto di parziale 
rimborso spese. 
Industrie e rivenditorl lnteressati sono pregati di richiedere &feria. 

PREZZI 
4P VDU L. 160.000 VT-MB (2) L. 70.000 
VT-SPC/ 1 L. 115.000 TRA-VT L. 7.500 
VT-SPC/2 L. 60.000 BUS 1-1 L. 9.800 
VT-MB (1) L. 48.500 BUS 1-2 L. 19.500 
Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P VDU + VT-SPC/1 -I- VT-MB(2) + TRA-VT  L. 310.000 
Sistema completo vlsualIzzazione alfanumerica ASCII: 

4P VDU + VT-MB(1) + TRA-VT   L. 198.600 
TASTIERA ASCII 53 tasti In kit   L. 89.400 

montata   L. 99.300 
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AMPLIFICATORI LINEARI blV/V 

LA 5332 - Potenza di uscita 0,5 W con intermodulazione 
— 60 dB (1 W con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- gain 20 dB a 800 Mhz; 
- banda passante 10 Mhz; 

- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 300 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor ultralinear. 

LA 5333 - Potenza di uscita 1 W con intermodulazione 
— 60 dB (2 W con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- gain 10 dB a 800 Mhz; 
- banda passante 10 Mhz; 
- tensione di alimentaz. 25 Vcc, negativo a massa; 
- assorbimento 450 mA; 
- semiconduttori impiegati: transistor ultralineare. 

dimensioni: 160x93x60 mm. compreso dissipatore, esclusi cornet. 

connettori entrata/uscita tipo BNC 

vengono forniti tamti sul canale richiesto. 

BAF 5324 - filtro passa banda IF 
- frequenza di lavoro 36 Mhz oppure cavale A; 
- Impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 8 Mhz; 
- perdita d'inserzione 1/1,5 dB. 

BAF 5329 - filtro passa banda blV/V con trappole sintonizo. 
- frequenza di lavoro blV/V; 
- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- frequenza di taglio trappole sint. su tutta la banda; 

- perdita di inserzione 2/2,5 dB; 
- viene fornito tarato sul cavale richiesto (soecifica-

re anche la frequenza o, le frequenze da attenuare). 

dimensioni 160x50x26 mm. (escluso connettori) 

connettori entrata/uscita tipi) BBC. 
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RADIO LIBERE IN F 
OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO /QUALITA i i i 

  Ia GTEiettronica VI propone:   

MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria o, su richiesta, diretta 
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita in f req u en za et quella 
del quarzo usato nella catena PLL. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50,us - Ingres 
so stereo 600 ohm lineare - SensibiIita ± 75 KHz con O dbm- Spurie assenti - Range 
di temperature -20+45° C. - Alimentazione 220 V. - Contenitore: mobile rack 19". 
Modell() GTR 10 Regolabile da 0 a 10W. L. 850.000 
Modell° GTR 20 Regolabile da 0 a 20W. L. 980.000 
Attenuazione 2 dinamica > di - 70 db (filtro passai basso entro contenuto). 

AMPLIFICATORI  
Mod. B 1100 
Mod. MK400 
Mod. KW900 
Mod. KW2000 

/Um. 220v. 

Alim. 220V. 

Alim. 220v 

Alim. 220v. 

STAZIONI COMPLETE 

In.20w Out. 100w 

In. 5w Out. 400w 

In.10w Out. 900w 

In. 50w Out.2.000w 

Mod. AZ 100 vv Comp. da GTR 20 e BL100 
Mod. TRW 400 W Comp. da GTR 10e MK400 

Mod. TRKW 900 IN Comp. da GTR 10e KW900 
Mod. TRKW2 2.000 vy Comp. da AZ100 e KW2000 

ANTENNE  
Mod. AP3 Direttiva 3 elem. ( + 7,5 db.) indicata per ponti. 

Mod. RT4 E Collineare 4x2 el. (+9db.)con accoppiatori. 

Mod. 4AP3 Collineare 4x3el. (+13db.) con accoppiatori. 
prezzi si intendono I.V.A.esclusa 

ACCOPPIATORI SOLIDI is FILTRI PASSA BASSO (2--70 db.) 
ASSISTENZA • INSTALLAZIONI • GARANZIA  

L. 750.000 
L. 1.450.000 
L. 2.900.000 
L. 5.990.000 

L. 1.700.000 
L. 2.250.000 
L. 3.750.000 
L. 7.600.000 

L. 
L. 
L. 

80.000 
350.000 
395.000 

GTEiettronica 
DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF 

00174 ROMA 
V.LE TITO LABIEN0,69 

V(06) 74-84.359 



..Addio vecchio 
tasto telegrafico!... 

• 

BUG 20 
tasto elettronico a memoria 

• Sistema bipala tecnica "squeeze". 
• Manipolazione peseta: rapport° punto-li-
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti de 
512 bit, sommabili a 1024 bit. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria: asin-
crono, sincrono con arresto e sincrono 
"free running". 

• lettura singola o ripetitiva del contenuto 
delle memorie. 

• Interruzione immediate e non distruttiva 
della leitura delle memoria alla ripresa del-
la manipolazione. 

• Completa regolazione della velocitä di scrlt-
tura, di leitura o di manipolazione. 

• Monitor ottIcl di manipolazione e dello sta-
to delle memorle. 

• Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante Incorporato. 

• Manipolazione del trasmettitore tramite 
"reed-reliä" incorporato o tasto esterno. 

• Alimentatore Incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

• MeccanIca dl precisione con ripresa dei 
giochi e regolazIone delle escursioni. 

• Tecnica elettronlca protessionale ad alto 
liven° di qualitä. 

Prezzo L.120.000 (IV A. 14% inclusa) 

ELETTRONICA 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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DIST RIBUZIONE PER L'ITALIAcAsELLA POST N°1_00040 POMEZIA(ROM A): 
re. 

e06.91ä0127/9130061 

0000000000000060000000000060411000000000006060000000110 

L'ALTA FREQUENZA NON HA 
PIÙ PREZZI PROIBITI. 
E. LAB TECNOLOGIE 
PER COMUNICARE. 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
GAMMA 881108 MHZ. - LUNGHISSIMA DURATA IN USO 
CONTINUO PER TRASMISSIONI "NON STOP". 

MOD. E LAB 2500 

Potenza d'uscita 2200 W prelievo R.F. capacitivo. 
Pilotaggio 50 W. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 4000 W. 
Impedenza ingresso uscita 50 . 
Tubo impiegato 8877/3c X 1 500 A7 in cavità. 
Ventilazione forzata. 
H.T. ritardata con timer programmabile. 
Dimensioni: h 152 cm - I 52 cm - p 48 cm 

L. 4.000.000 

,11U2WM 

,‘9 

A richiesta si fornisce la cavità del modello E.LAB 2500 completa di raffreddamento, alimentazione 
filamento e circuito polarizzazione valvola, bocchettoni ingresso e uscita, prelievo per strumento R.F. OUT. 
II tutto come nell'apparecchio completo, mancante ciel solo alimentatore alta tensione e armadio. 
Si fornisce anche la parte R.F. del modello E LAB 600. 

Sono disponibili apparecchiature e materiale vario a prezzi competitivi. 

IN CASO DI GUASTO SIAMO IN GRADO DI DARVI UN APPARECCHIO SOSTITUTIVO. 

E. LAB COMMUNICATIONS - Viale De Gasperi - 47041 Bellaria (Rimini) - ̂d 44.410. 

cq 5/80 -- — 793 — 



ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. K e4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO . da OS a tOS MHz 
BANDA PASSANTE 3 MHz 

: IMPEOENZA NOMINALE SO Olun 
S WA. :.5 0 MEGLIO 
MASSIMA POTENZA APPLICABILE: 500 WATTS 

: 9.5 dB GUADAGNO  
RAPPORTO AVANTI • INDIETRO : 20 dB 

, CONNETTORE TERMINALE TIPO .14 • 

,OE! ,,nez,_131 s 

tOEK'z/c t..7 

Eseinpio di colerizzazione 0,12z/on/ale Esernplo di polarivazione verticale 

QUEST° TIPO DI ANTENNA E' PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL' 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO, DATO IL SUO STRETTO LOBO DI IRRE• 
DIAZIONE: E' DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RISOTTO. • 
(MESTA ANTENNA S/ PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE, ES. 
SENDO INTERAMENTE COSTRUITA ltd OTTONE CROMATO. 

VIENE FORN/TA PRE•MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
POSSIBILE LUSO DI DUE 0 PIU DIRETTIVE ACCOPPIATE, INCRE• ' 

MENTANDO COSI* ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA'. 

Puntl vendlta aud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafe, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resuttana Coll, 366 

AeGA TELECOMUNICAZIONI em.c. 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

—401.- —410.—.40.-- --.11110-41110--

Nuovo YAESU YR 901 CW RTTY Reader 

Il nuovo Yaesu YR 901 apre le porte ad un'eccitante 
nuova dimensione delle comunicazioni radioamatoriali. 

E' controllato da un computer e traduce in segnali vi-
deo o print la telegrafia, come i segnali di telescrivente. 

Tra l'altro può anche tradurre i segnali RITY in ca-

VA 

ratter giapponesi. 
La pagina sul display video sarà di 512 caratteri e la 

memoria ne conterrà una pagina intera. 
I nuovi Yaesu YR 901 e YVM 1 portano la tecnologia 

dei computers alla tua linea FT 901. 

A g 

elettronica 

22070 Carbonate -Como - via Volta, 61 

tel. (0331)831381 



ZETA elettronica 
mod. 606 35+35 W L. 180.000 

in kit (prennont.) L. 140.000 
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati : 

V-U (meter board st.) 
MPS (pre+filtri) L. 12.000 

L. 36.000 TR150 (trasf). L. 19.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 15.500 

L. 40.000 Mobile/Coper L. 6.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 11.000 

L. 18.000 Pannello L. 6.000 

mod. 505 15 + 15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili 1 singoli pezzi pre-
montati: 
AP155 (pre+finale st.) Telaio L. 11.000 

L. 45.000 Pannello L. 6.000 
Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 11.000 

L. 6.000 Kit minuterie L. 15,500 

I suddetti amplificatori si possono abbinaré ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - Segnalazione elettronica mediante un 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gil ordini rivolgersi ai Concessionarl più vicInt o direttamente alla Sede. 
DEL GATTO SPARTACO - via Casilina, 514.516 • 00177 ROMA 

CONCESSIONARI A.C.M. • via Settefontane, 52 • 34138 TRIESTE 
ELETTRONICA PROFESSIONALE • via XXIX Setiembre, 8 • 60100 ANCONA A.D.E.S. - viale Margherlta, 21 • 36100 VICENZA 
VACCA GIUSEPPINA - via Repubblica 19 • 09039 VILLACIDRO  BOTTEGA DELLA MUSICA • via Manfredi, 12 • 29100 PIACENZA 
ELETTRONICA DENSO - via Negrelli. 30 - 12100 CUNEO EMPORIO ELETTRICO • via Mestrina, 24 • 30170 MESTRE 
AGLIETTI 8 SIENI • via S. Lavagnini, 54 • 50129 FIRENZE EDISON RADIO CARUSO • via Garibaldi, 80 • 98100 MESSINA 
ECHO ELECTRONIC • via Brig, Liguria, 78/80 R - 16121 ,GENOVA BEZZI ENZO - via L. Lando, 21 • RIMINI (FO) 
ELMI • via Cislaghi, 17 • 20128 MILANO G.R. ELETTRONICA • via Nardini, 9/C • 90143 LIVORNO 
RONDINELLI • via Bassani. 9 • 20136 MILANO ELETTRONICA TRENTINA • via Einaudl, 42 • 38100 TRENTO 

Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

1411•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M 

ttfe circuiti stampati =Mich 

23
 via s. lorenzo, 4 • tel. (095) 322081 • cataniq 

produzione di alta quanta' di prototipi 
e serie di CIRCUITI STAMPATI civili 

ejlee e professionali, eseguiti in mono e 
bifaccia, fori metallizzati, protetti con 

solder resist, connettori dorati. 

cq 5/80 -- — 795 — 



RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 
• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Mc 
• CONVERTITORI 118 160 Mc E PER SATELLITI 137 Mc 
• TELEFONI DA CAMPO 
• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 
• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 
• PERISCOPI ALL'INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 
• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 
• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NOVITÄ DEL MESE 
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECÍSIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRON IX - HP 

• SWEEP GENERATOR della TELONIC 

PROSSIMI ARRIVI 
• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 

...411110.--.41180..--.011310.-.4111100111110.-

se pensavi che 
tanti componenti elettronici 

microprocessor -i 
microcomputers-
integrati per funzioni speciali 
idee per i vostri problemi 

tastiere 

stampanti 
drivers per cassette digitali 

consulenza - consulenza industriale 

tanta cordialitä 
e   
tosser° difficili da trovare in un solo posto 

**** prova a venire da noi! 

i14 CC MICRO COMPUTER COMPONENTS 
Via S.Matteo 31 tel. 0586/408112 

57100 LIVORNO 

—796— cq 5/80 --



E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipate, 
spese postali a nostra canica. 

GENERATORE• ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) guar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
±75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves. 
dimensioni 19 x 8. L. 129.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, 
dimensioni 11 x 6 L. 47.500 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz. costituito da Ire 
stadi, ingresso 100 mW. uscita 10 W in antenna. adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz: sensibilità 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz; stabilitä migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 29.000 

VFO 27 it special » 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSS, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ä disponibile 
nene seguenti frequenze di uscita:, 
» punto rosso » 
36,600 - 39,800 MHz 

punto blu » 
22,700 - 24,500 MHz 
punto giallo » 

31.800 - 34,600 MHz L. 29.000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
special » tarato su frequenze diverse da quelle men-

Donate_ 

lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16.400 - 17,900 MHz 11.400 - 12.550 MHz 
10,800 - 11.800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica. manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero, viti. scala, a richiesta comando « clarifier di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0.5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 sensibilité a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE: spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler: definizione 100 Hz; grande stabilité dell'ultima cifra più significativa; alta luminosité; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. OE 
Si usa come un normale frequenzimetro; inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallic°, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC. interruttore, deviato-
re, vetrino rosso, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 

Tutti i moduli si intendano in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 

cg 5/80 -- -797— 



Giovanni Lanni"' i2Y11 i2LA6 
20135 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075 : 544744 

M 4- 3M 
4.2 

supERsmeto 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

EXP ANDER 

DALLA : TURNER 
IMPORT. DIRETTA USA 

4- 3M 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TECNOPRINT sew 
Via FM Ugoni n.16 

25100 BRESCIA 

Tel. 030-57156 

OD 
DIVISION OF CARLO GAvA221 

LIRE 238000 IVA COMP 

PREZ-Zi 

3 STRUMENTI OTTIMI 
PER L' HOBBISTA E 
PER IL LABORATORIO. 
SONO VEN DUTI E 
IM POPTATI 
DIRETTAMENTE 

IL KIT FOTO RESIST 
PER REALIZZARE 
I CIRCUITI STAMPATI 
IN FOTOINCISIONE 

ormiwi 
LIRE 10000 IVA COMP 

KIKUSUI 3" 5Mhz 

_..01grs" 

URE 198000 IVA COMP 

‘../a0PEX 10Mhz 

DOPPIA TRACCIA 

LIRE 440000 IVA COMP 

cq 5/80 ---798— 



ELECTRONIC mi.   

v. 4 Novembre tel. 60702429 URBAN8151A•PS. ••==al 

FINALMENTE 
OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 

AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOCI. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 p.e.p. 

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante •160Wp.e.p. 

•  
MOO.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90 W di portante •160W p.e.p. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante 180 p.e.p. 

MOO.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 VV di portante 280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p. 



10 ELEMENTI YAGI 144-146 MHz 
13 dB di guadagno (15 dB ISO) 3,8 m di lunghezza 

13 ELEMENTI VAGI 144-146 MHz 
15,5 dB di guadagno (17,5 ISO) 5,8 m di lunghezza 

ANTENNA DIREZIONALE 3 DFM 
7,5 dB di guadagno (9,5 ISO) 88-104 MHz 

Novitä con fro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modelio 
• Il bip-bip continuo vl avverte 
guando li vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente Installabile nella vo-
sira automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, lmbarcazione 
• formace una sorveglianza di 24 
ore su 24 del vostrl valor, a bas-
sissimo costo 
• centinala di applicazioni di co-
municazione - un perfetto guar-
diano tascabile 
• 60.000 cliverai toni di codice - 
praticamente nessuna possibilita 
che un atiro trasmettitore ecc111 il 
vostro rIcevitore 

L. 99.900 

Trasmettltore 
• Osciilatore controllato a cristal-
il montatl completamente anti-
ui-to 
• potenza input finale: 4 Wmax a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RicevItore 

• compatto completamente tran-
sistorizzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• Il ricevitore emetterä segnali fi-
ne a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che il trasmettito-
re ole stato fermato 
• allmentazione: batterie a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilitä 
• codificazione seguenziale bi-
tonale. 

Sistemi a microprocessori od accessori 
SYNERTEK: 

SYM-1: microcomputer one-board completo di tastiera a 28 tasti, display 
a 6 digits, monitor residente da 4 kbytes, 1 kbyte di memoria RAM espan-
Mile a 4 K su scheda, 5 timers programmabili, interfaccia per registratore 
a cassette, TTY, RS232, Potente CPU a 8 bits, la SY6502. L. 383.000 

KTM 2: scheda di interfaccia video con tastiera ASCII; uscita RS232 per 
collegamento diretto con SYM-1 o altri microcomputers. Caratteristiche: 
128 caratteri grafici - 24 righe di 40 caratteri - cursore indirizzabile - auto 
repeat - scrolling - video invertibile - porta ausiliaria RS232 per stampante 
o altre periferiche.   L 479.000 

BAS-1: extended Basic per SYM-1, su 2 ROM da 4 kbytes L. 180.000 
RAE-1: Resident Assembler/Editor/Loader per SYM-1, 8 kbytes in 
ROM   L 180.000 

Sistema completo. SYM-1 + KTM 2 + BAS-1   L. 782.000 
prezzi comprensivi di IVA 

ALTRI SISTEMI DISPONIBILI: 

TM 990/189 

MEK 6800 02 
MID 1 

Microcomputer one-board Texas Instruments. Realluato con mi-
croprocessor TMS 9980 a 16 bits. 
Evaluation Kit MOTOROLA per la haillon@ 6800. 
Microcomputer Manin EaL instrumerds per CPU 8080. utillzza-
bile con Z80 con adittatore. 

L'EUROSYSTEMS pud fornire agil acquirenti l'assistenza tecnica necessa-
ria per l'impiego dei sistemi 
DATI TECNICI ED INFORMAZIONI PIÚ DETTAGLIATE SI POSSONO RICHIE-
DERE ANCHE TELEFONICAMENTE 

SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE EPROM E PROM 
DA LISTING 0 PER DUPLICAZIONE DA CAMPIONE 

ACCESSORI: stampanti, drivers per cassette e mini-cassette, drivers per 
mlni-floppy e floppy disk, tastiere ASCII in kit e montate, 
schede di interfaccia video. 

f arriffiffigi"" 34133 TRIESTE L iglOE 
Via Palestrina, 2 
Telef. (040) 771061 

— 800 — — cq 5/90 — 



ELETTRONICA 

Tama & Kectutatebiztj 10YUI-1 

Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA • Tel. (06) 5895920 
ROMA - VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
LM377 2.300 
LM378 3.250 
LM379•5 6.150 
LM380-8 1.550 
LM380-14 1.700 
LM381 2.300 
LM382 1.700 
LM387 2.050 
LM389 1.950 
LM391-60 2.200 
LM317 2.400 
LM317-K 3.400 
LM318 2.650 
LM323-K 8.300 
LM348 1.550 
LM349 1.550 
LM555 600 
LM556 1.000 
LM710 750 
LM723 800 
LM741 700 
LM741 650 
LM747 1.000 
LM748 650 
LM 1458 750 
LM 1303 2.200 
LM 1496 1.550 
LM1812 10.700 
LM 1820 2.300 
LM3080 2.950 
LM3900 1.250 
LM3905 2.300 
LM3909 1.400 
LM3911 2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 1.200 
7812-UC 1.200 
7815-UC 1.200 
7824-LIC 1.200 
7805-LIC 1.700 
78HG-UC 11.000 
78L05-UC 550 
78L012-UC 550 
78L015-LIC 550 
7905-UC 1.200 
7912-UC 1.200 
7915-UC 1.200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FND-357 
FN D-500 
FN D-800 
FN D-540 

1.500 
1.500 
3.600 
3.400 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF • 15 pF 
22 pF - 27 pF 
33 pF - 39 pF 
47 pF 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 pF - 120 pF 
150 pF • 180 pF 
220 pF • 270 pF 
330 pF - 390 pF 
470 pF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

B- 3/12 
B- 12/12 
B- 25/12 
8- 40/12 
B- 80/12 
B-100/28 
2N4427 
2N3866 
2N6080 
2N6081 
2N6082 
2N6083 
2N6084 
PT9731 
PT9732 
PT9734 
PT9790 
PT9783 
TP9381 
2N3553 
2N4429 
2N3375 
2N5109 
TPV598 
BLY93 

4001 
4002 
4006 
4007 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4016 
4017 
4018 
4019 

MOS 

12.000 
13.500 
17.500 
29.000 
65.000 
136.000 

1.900 
1.600 
9.000 
13.000 
18.000 
24.000 
33.000 
24.000 
15.000 
17.000 
75.000 
29.000 
60.500 
2.000 
3.500 
3.500 
2.000 

170.000 
18.000 

400 
400 

1.200 
400 
600 
600 
400 
400 
700 

1.600 
1.200 
700 

1.200 
1.800 
1.100 

4020 
4021 
4023 
4025 
4027 
4028 
4029 
4030 
4035 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4050 
4051 
4052 
4053 
4060 
4066 
4069 
4070 
4071 
4073 
4076 
4089 
4093 
4099 
4503 
4510 
4511 
4516 
4518 
4519 
4520 
4527 
4584 
4724 
40097 
40098 
40161 
40162 
40192 
40193 

1.800 
1.400 
400 
400 
800 

1.200 
1.800 
700 

1.300 
1.800 
1.300 
1.300 
1.100 
1.100 
900 

1.900 
1.900 
1.000 
1.650 
1.000 
400 
400 
400 
400 

1.300 
1.850 
850 

2000 
700 

1.700 
L600 
1.700 
1.700 
600 

1.600 
1.550 
900 

1.600 
1.100 
1.100 
1.900 
1.900 
1.500 
1.500 

INTEGRATI 

74LSOO 
74LSO2 
74LSO3 
74LSO4 
74LSO5 
74LSO8 
74LSO9 
74LS10 
74LS13 
74LS14 
74LS15 
74LS20 

350 
350 
400 
350 
350 
350 
400 
350 
600 
900 
450 
350 

74LS21 350 
74LS22 400 
74LS26 650 
74LS27 400 
74LS28 600 
74LS30 300 
74LS32 350 
74LS33 550 
74LS37 500 
74LS40 450 
74LS42 850 
74LS47 1.300 
74LS51 350 
74LS54 350 
74LS55 350 
74LS74 500 
74LS83 1.000 
74LS85 1.300 
74LS86 450 
74LS90 700 
74LS93 700 
74LS95 950 
74LS109 550 
74LS112 550 
74LS113 700 
74LS125 700 
74LS126 700 
74LS132 1.000 
74LS133 600 
74LS136 550 
74LS138 1.000 
74LS139 910 
74LS151 910 
74LS153 910 
74LS155 900 
74LS156 900 
74LS157 850 
74LS158 850 
74LS162 1.500 
74LS164 1.500 
74LS168 1.600 
74LS169 1.600 
74LS170 2.300 

74LS173 
74LS175 
74LS181 
74LS190 
74LS191 
74LS193 
74LS194 
74LS195 
74LS196 
74LS197 
74LS240-A 
74LS241-A 
74LS244-A 
74LS247 
74LS251 
74LS257 
74LS258 
74LS259 
74LS260 
74LS266 
74LS273 
74LS283 
74LS290 
74LS293 
74LS295 
74LS298 
74LS347 
74LS352 
74LS353 
74LS366 
74LS367 
74LS368 
74LS373 
74LS374 
74LS377 
74LS390 
74LS393 
74LS395 
74LS447 
74LŠ490 
74LS670 
9368 
95H90 
11C90 

1.000 
950 

2.500 
1.400 
1.250 
1.250 
1.250 
1.000 
1.100 
1.300 
1.900 
1.900 
1.700 
1.300 
1.000 
850 
900 

1.600 
400 
450 

1.900 
850 
850 
850 

1.300 
1.350 
1.150 
1.100 
1.000 
750 
750 
750 

3.500 
3.800 
2.200 
1.700 
1.700 
1.700 
1.250 
1.700 
2.500 
1.900 
9.600 

18.700 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO: 
OM • CB - NAUTICA - CIVILI - RADIO E TV PRIVATE 

NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIOR] A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendimento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 tasti tipo esame in tre cassette di 60 
minuti luna 

• Libretto esplicativo per servizio In CW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo R.T. MM - etto 
Internazionale R.T. 'la classe - radloa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 

-Costo L. 25.000 



su perd u°. 
divisione elettronica 
vendita per corrispondenza 

21040 cislago (va) via tagilamento 283 telefono 02/9630835 

91121 

Antlfurto automatico per casa. 

Possibilitä di funzionamento come 
campanello (VISIT) o come allarme 
(GUARD) disInseribile con apposl-
ta combinazione (predisposta a 
placere internamente, 2730 diverse 
comb.). Questo antifurto non teme 
il BLACK-OUT in quanto la batteria 
(fornita) consente una lunghissima 
autonomia di funzlonamento. 
l'ideale per proteggere porte o f ine-
stre di ogni appartamento. 

L 19.950 

tastiere per organi e 
sintetizzatorl 

Complete dl doppi 
contatti e basetta 
ramata 

3 ottave L. 42.750 
5 ottave L. 59.850 

eccezlonale pianoforte elettronico 
kit comprendente 
esclusivamente: 

1: AY-1-0212 
generatore dl ottave 

12: AY-1-5050 divisor' 
5: AY-1-1320 generatorl 

suono pianoforte 
A L. 79.500 

circuiti stampatl L 70.000 
• cIrculti stampatl, IC necessari 
con tastiera 5 ottave L. 199.350 

ICM 7226 NB 10 MHz Universal COUNTER System 
Con questo IC di nuovissIma concezione ě possIbile realizzare con pochissImi componentl astern', 
un frequenzimetro - periodimetro • mIsuratore dl rapporto dl elevate prestazioni. 

CARATTERISTICHE 
rY4> Pilotagglo diretto del display 

Frequenza max dl montagglo 10 Mhz 
MIsure dl berlodo da 0,5 uS a 10 S 

Base tempi 1 o 10 MHz 
BCD output multiplex 
Fornito con ampla documentazIone 

orerge... ICM 7226 A per display anodo c. out. 25 mA 
L. 39.500 -r 

ICM 7226 B per display catodo c. out. 12.5 mA 
L. 36.500 

mycmun 

rTi= 

1 RP1RÖENCIIN0PHUNIT 

PARTITORE DI PRECisiONE 
A FILM SPESSO 

IDEALE PER CIRCuir o•INGRESSO 
PER DV M.DMM ETC. 

RAPPORT° Di DI VIS IONE 

x10400 1K .10 K 
L. 3.500 

OSCILLOSCOPIO 3" 8 MHZ 
ECCEZIONALEI 

Vendita rateale 
4 rate da 52.000 mensiii. 
Inviare ordine scritto firmato da 
persona maggiorenne con acconto 
L. 95.000 
OSCILLOSCOPIO L. 288.000 

MA 1026: OROLOGIO - TERMOMETRO 
• MA 1028 + sonda temperatura + 
trasformatore  L. 30.000 

• kit base tempo a quarzo  L. 4.500 

Alio acopo di ampliare le possIbilitä dl questo 
sorprendente modulo ě stalo approntato un kit 
per trasformarlo In OROLOGIO - TERMOME• 

TRO • VOLMETRO. 
Potrete coal leggere la tensione dl usclta del 

Vostro alimentatore (o altra sorgente dl tensio-
ne) e fargll erogare tensione o meno ad un'ora 
prefIssata precedentemente. 11 kit A completo 
dl istruzioni per gli usi più svarlatl. 

KIT L. 11.950 

SINTONIA DIGITALE 
PER SINTONIZZATORI AM-FM 
-AY-3-8112-

Con l'ausillo di pochl altri componentl ä in gra-

de dl visualizzare la frequenza dl ricezIone del 

Vostro sintonIzzatore, tunzlonando contempo-

raneamente da OROLOGIO (base tempo a 

quarZ0). 

Sing:4 alimentnione 10 ÷ 16 Volt C.C. 

AY3•8112 completo di documentazione; foto-

graue cIrcuill stampati, disposizIonl compo-

nenti etc. etc. 

L19.360 

— 802 — cq 5/80 --



ÍÌCABINET 2500 W FM • 88-108 MHz 
interamente montato 

audio video 

e collaudato 

2. 990.000 IVA 

COMPLETO DI VALVOLA 
"EIMAC" 8877 (3CX 1500 A7) 

Un prodotto professionale di alta qualita' 

per le eccezionali caratteristiche elettriche 

e la particolare robustezza meccanica 

PROGETTAZIONE 

E SERVIZI 

PER SISTEMI 

AUDIO VIDEO E 
TELECOMUNICAZIONE 

Piazza A. Lincoln, 5 

95128 CATANIA 

Tel. (095) 44 66 96 

Q 

z 

00000111041060111000000011000006060•000600000000011011000006( 

1Z4Cliö ricamh; 
Componenti elettronici civill e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 
AD01417 TWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD1600T TWEETER 0 96 20/50 W L. 
AD0161T TWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD0162T TWEETER 0 94 20/50 W L. 
AD0210S0 MIDR. 0 134 60 W L. 
AD5060S0 MIDR. 0 129 40 W L. 
AD1 065W/4 ohm WOOFER 0 261 30 W L. 
AD70650W WOOFER 0 166 40 W L. 
AD7066W WOOFER 0 100 40 W L. 
AD80652W WOOFER 0 204 60 W L. 
AD12250W WOOFER 0 311 100 W L. 
AD12650W WOOFER 0 261 60 W L. 
AD80601W WOOFER 0 204 50 W L. 
AD15240W WOOFER 0 381 90 W L. 

Serie HECO originali tedeschi 
8.400 KHC19 TWEETER 0 19 DOME L, 11.000 

10.000 KHC25 TWEETER 0 25 DOME L. 14.000 
10.500 KMC38 MIDRANGE 0 38 L. 21.000 
10.000 KMC52 MIDRANGE 0 52 L. 34.000 
18.000 TC136 WOOFER 0 136 L. 22.500 
15.500 TC176 WOOFER 0 176 L. 24.500 
28.500 TC206 WOOFER 0 206 L. 26.000 
19.000 TC246 WOOFER 0 246 L. 34.000 
19.000 TC256 WOOFER 0 256 L. 53.500 
19.000 7C306 WOOFER 0 306 L. 63.000 
57.000 HN741 FILTRO CROSSOVER 2 VIE L. 9.500 
38.000 HN742 FILTRO CROSSOVER 2 VIE L. 12.500 
16.000 HN743 FILTRO CROSSOVER 3 VIE L. 21.000 
85.000 HN744 FILTRO CROSSOVER 4 VIE L. 35.000 

A richiesta possiamo fornire tutti modelli prodotti dalla PHILIPS. 
Nell'ordine indicare sempre se da 4 o 8 ohm. 

MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in contrassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. 

cq 5/80 -- -803— 



Un piccolo grande 
ricetrans HF: 

nuovo Yaesu FT 707. 
Con l'introduzione del nuovo YAESU FT 707 state entrando nella nuova era dei ricetrasmettitori alio 
stato solido "compatti". Non fatevi confondere dalla sua compatezza e dalle sue piccole dimensioni, 
L'FT 707 vi offre 100 watt pieni sugli 80 - 100 metri in SSB - CW e anche AM. E' l'apparato ideale che 
vi accompagna da casa nei vostri spostamenti in auto o in passeggiata. 11 ricevitore vi offre una 
sensitivitä di 25 µV a I 0 dB - SN con una favolosa selettivitä mai trovata in apparati cosi minuscoli. La 
larghezza di banda è variabile grazie ai cristalli opzionali per 600 Hz o 350 Hz. 

FT 707 Standard 
• Selezione AGC veloce o lenta 
• Noise blanker (Soppressiore dei disturbi) 
• Calibratore incorporato 
• WWV/JJY inseriti in banda 
• Lettura digitale e luminosa 
• Posizioni fisse dei cristalli 
• Unico strumento multicolore per segnalare 

la potenza in ricezione trasmissione e voltaggio 
ALC 

ALTA FEDELTA FEDERICI 
oso d'Italia, 34/C Roma - tel. 857942 

FT 707 con l'opzional FV 707DM 
e il microfono a scansione 
• Scelta tra due scale di scansione 
• Scansione comandata dal microfono 
• Scansione in passi di 10 Hz 
• VFO sintetizzato 
• Selezione di trasmissione/ricezione dal VFO 
esterno o dal frontale apparato 

• DMS (memoria digitale) 
• Con 45 mt. e II mt. 

saving elettrc 

via Gramsci, 40 - Mirano (VE) - tel. (041) 432876 

YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via (.11i Bronzetti, 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 

—804— cq 5/80 --



HF - 200 
SOLID - STATE 

SSR CW-HF TRANSCEIVER 

ALS 200 
ALIMENTATORE SIABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

O completamente a stato solido O 100 W in antenna O lettura digitale O sintonia elettronica O 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 
• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITA' NELLA FORNITURA DELL' ENERGIA 

GRUPPO STATICO GC 1000 s 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO OSPEDALI 
ISTITUTI DI CREDITO - UFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 

LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Completamente automatico 
• Tensione d'uscita 220 V - ±-  5% 

• Onda corretta dist. < 10% 

• Potenza 750 Va - serv. continuo 2000 Va di spunto 

• Tempo d'intervento < 100 ms 
• Protezione contro il C.C. 

• Carica batteria a corrente costante e tensione costante 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

BOLOGNA 
BRESCIA 
CERIANA 
CITTA' S. ANGELO 
FIRENZE 
MILANO 
MISTERBIANCO 
ORIAGO 
ROMA 
SENIGALLIA 
STRANGOLAGALLI 
TORINO 
VERONA 

- RADIO COMMUNICATION 
- PAMAR 
- CRESPI ELETTRONICA 
- CIERI T. BRUNO 
- PAOLETTI FERRERO 
- MELCHIONI S.p.A. 
- GRASSO ANGELO 
- LORENZON ELETTRONICA 
- RADIOPRODOTTI 
- TOMASSINI BRUNO 
- ROBERTO CELLI 
- MELCHIONI S.p,A. 
- MAZZONI CIRO 

- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 

051/435697 
030/390321 
0184/551093 
085/96748 
055/294974 
02/5794 

095/301193 
041/429429 
06/4743881 
071/62596 
0775/9911 
011/238766 
045/44828 

OE---.3.1131113331113311131113311111.111111.111— 



" Liizoí i221) i2LAG 
omellco 10 - Tel. 5890 544744 

CDÉ 
OE IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

CeratteristIche lecnIchs. 
T2X HAM III C044 

Portata Kg. 1280 620 330 

Moment° llettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21.6 15 9.2 

Massimo momento 
trenante Kgm 131,7 74 24 

TensIone di esercizio 
al rotore v 24 28 28 

Numero dei poli del cavo 
di alimentazione 8 a 8 

Angolo di rotazione 365° 365° 365* 

Tempo impiegato per 
1 giro complet0 sec. 60 60 60 

Tenslone di alimentazlone 220V 220V 220 V 
50H2 50Hz 50Hz 

TIX TAIL TWISTER 
Portela Kp 1280 

C13-44 
Portets Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 

wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

.„ universal stereo mixer . 
Ai I 

hi-fi täii 

''"egeeegg-.. 

I ZOE OES egg: 

lähieggeeeesegoe..... 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
' n. 3 ingressi universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
▪ segnale d'uscita = 2 Volts eff. 

SOUND LUX 

.._...... 1 

--e8v4-4--- 2 ---- 

I—.— s - • 

L. 33.000 

sltol 

g.-a<fle 

mgmmgm.1.111.11.11e • 

st.ts 
OE .t 

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilitä, 1.800 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

STROBO LUX 



DC bero divisione elettronica DC 
PRODUZIONE PROFESSIONALE PER RADIO PRIVATE 

Da anni distribuiti in Italia ad all'estero, i nostri modelli, 

sono i più copiati ad i più imitati, ma tutt'ora ineguagliati, 

AMPLIFICATORI PROFESSIONALI 

ad alto rendimento, garantiti per un funzionamento 24 ore su 
24, dotati dei più sofisticati accorgimenti tecnici, tra cui: 

1. Doppi rele coassiali (DC-2,2GHz) per la commutazione 

IN-OUT dei segnali di ingresso, che permettono la 
trasmissione in bassa potenza o in alta potenza. 

2. Relé di blocco e sblocco automatico, a protezione di 
eventuali cadute di rete. 

3. Termometro elettronico istantaneo, per le misure del 
flusso dell'aria di raffreddamento. 

4. Dispositivi di protezione contro il surriscaldannento, il fuori 

accordo, l'errore di manovra. 
5. Protezioni alle valvole. 

PRE-FORMATI, ASSEMBLATI 

Controlled uno per uno all'analizzatore di apettro, 
per una uscita pura ed esente da spunie. 

100 W uscita - 200 Watt uscita - 400 Watt uscita 

rendimenti elevatissimi, superiori al 70% 

FILTRI CAVITÄ 

gli unici con perdita 
d'inserzione 
di 0,1-0,2 dB, 
e con 
attenzione fuori 
banda di oltre 70 dB. 
II NUOVO MODELLO 

BREVETTATO, unico 

in Europa dotato di 
sistema meccanico di 
autocompensazione 

termica e di 

frequenza. 
XW 9 S 

RELÉ COASSIALI 

per stazioni Radio 

e Televisive, 

con gamma di 
funzionamento da DC a 

2,2 GHz e potenze 
fino a 2KW PEP. 

BERO DIVISIONE ELETTRONICA S.N.C. 
P.O.BOX 368 34100 TRIESTE ITALY TEL.040/730335 TELEG. BERTEL 
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IT'S HERE! 

THE "K40" 

Speech Processor 

— IL PRIMO COMPLETO SISTEMA 

— FUN Z IONA 

Speech Processor DA PALMO 

Senza Batterie 

_ DUE MICROFON I IN UNO (HIGH — LOW ) 

_CALOTT INA POSTER IORE • MAGNETICA E 

IN DOTAZ/ONE ACESSORIO PER GUPERF ICI 

NON METALL ICHE 

Abbiarno inoltre PRESCALER 500 Mh z — 

PREAMPLI F ICATORI 0-1- 40 900 Mho 

per I requenzrmetr — CSC IL L ATORE 10Mha 

a quarzo termostat ato — KIT prernontati .per 

realizzare On ompleto MULTIMETRO 

DIGITA LE 

VERY 

LOW 

COST 

DIGITAL 

PANEL 

METER 

INSERZIONE 

DI RET TA 

_ LED 13 mm g. 

LCD 9 rnrn 

PRECISIONE OJT. e 05'4 

VASTA GAMMA DI PORTATE 

FREOUENZIMETRO 500 Mhz 
SENSIBILITA 30 mV SU TUTTA LA GAMMA 

_ PROFESSIONALE 

MULTIMETRO 

_ Pr ec sione 0.1 s 

Polarita e calibre: lone 

autornatrche 

_ 27 portal. 

LCD di 13 rnrn alta luminosita' 

Protezione totale Contro i 

sovraccarichi 

_Segnalazione Overload 

_Oltre 200 ore di lavoro con una 

normale hatteria 9V 

_10Mohrn di impedenza cringresso 

nelle misure clI tensione 

 .ì 



ELECTRONIC corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

CENTER PREZZI FM alla PORTATA di TUTTI 

TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata - Impostazione della frequenza mediante ‘. Con-
traves esterni - Frequenze spurie completamente assenti - Potenza di uscita variabile 
da 0 a 25 W (88 - 104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 
LINEARI VALVOLARI standard EC FM 700 IN. 05 - 10 W • L. 1.480.000 

EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 
EC FM 2000 IN. 10 - 20 W - L. 2.950.000 

LINEARI VALVOLARI Special in rack 
(Condizioni local' particolarmente critiche Produciamo tutta 

relative alla alimentazione) - Stabilizzati una serie di lineani 
EC FM 1000 S - IN. 05 - 10 W L. 2.780.000 transistorizzati 
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 a basso costo 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 

PREZZI FINALMENTE ACCESSIBILI PER TV 

Modulatore UHF mod. EC TV 40 mW - L. 1.150.000 
Lineare UHF mod. EC TV 5 W - L. 1.050.000 
Lineare UHF moci. EC TV 30 W - L. 2.350.000 
Lineare UHF mod. EC TV 200 W - L. 5.800.000 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI SPECIALI TELEFONATE AL (080) 91 38 75 

AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

11 
L'EUROASIATICA 

via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 
lieta di presentare la nuova antenna 

eranet  
\lb 

e confermare lutta la vasta gamma giä conosciuta. 
ASTRO OEFANTOM 

4ichiedeteci il CATALOGO '-CIECAnte.nria 

inviandocř L. 2.000 cad. 

AV 101 AV 327 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna al-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 



OEN.111LIILI  Quelle della banda 144 

I 

Mod. Vagi 
• Stazione fissa 144 MHz 
• Antenna direttiva ad alto guadagno 

III I I. ((7• Guadagno 10,8 dB 

• Simmetrizzalore protetto da politene caricato al carbone 

• Boom ed elementi in lega leggera HT 30 WP adatto 

• Rapporto avanti/retro 18 dB 
• Impedenza 50 — 
• Potenza 150 W 
• Peso 4 Kg. 

• L'antenna viene fornita con 3 m. di cavo RG/8 

• Polarizzazione verticale o orizzontale 

con connettore tipo 

per installazioni in atmosfera marina ed alta montagna 

,alets Is.n.c. 
ELETTROMECCI.FNilit4ro4+ 

• Perdita inserzione 0,8 dB 
• BW -- Fo ± 0,5% 

• Tre poll4i 
ACNaivcit:argentata 

al • 6 MHz 

Via Leonardo da Vinci.62 - 20062 Cassano d'Adda (MI) - Tel. (0363) 62224/62225 1  

Uff. vendite: Milano -via F. Redi. 28 -  (02) 2046491 21 

Mod. Mercury 
• Stazione mobile 144 MHz • Regolazione dell'accordo 
• R.O.S. < 1.1:1 da 144 a 174 MHz 
• Guadagno 5 dB • Altezza 1,3 m. 
• Potenza 100 W • Fissaggio a carrozzeria 
• Impedenza 50 — con foro 0 24 mm. 

o 

«OE 
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Il sistema completo per un giornalismo cravanguardia 

* Frequenza variabile 87 ÷ 108 MHz con passi da 100 KHz 

* Potenza regolabile da 0 a 20 W 

* Larga banda 

* Indicatore errore di frequenza 

• Strumento % di modulazione / potenza uscita 

* Protezioni automatiche totali 

* Mono / stereo 

• Ingresso linea 

* Ingresso micro 

* Compressore micro 

* Nota a 400 Hz 

Alimentatore / carica batterie 5 
Batterie a secco b p 
Borse in pelle b x5 

Maniglie in pelle per trasporto batterie InX6 

Antenna a stilo accordabile 70 ± 110 MHz A S112 

sviluppo sistemi eletfronici 40139 bologna - via ralnaldi, 4 - telef. 051/54 84 55 - amm.ne 493310 



King-Size 
ricetrans ICOM IC 2E 

• Connettore BNC per antenna flessibile in gomma o 
altre antenne esterne 

• Controllo dello squelch 
• Controllo del volume 
• Interruttore del ± 5 KHz/0 
• Selettore di frequenza a passi di 5 KHz da 144 a 148 
con una copertura di 800 canali in FM 

• Connettore per microfono esterno 
• Connettore per altoparlante esterno 
• Interruttore della potenza d'emissione "High-Low" da 1,5 W a 150 mW 
• Deviatore "Dup/Sim" permette di trasmettere e ricevere sulla stessa 

frequenza (simplex) oppure ± 600 KHz per trasmissioni (duplex) 
• Impedenza &antenna 50 ohms 
• Fornitodi batterie ricaricabili, antenna flessibile, caricatore di batterie 
• Altezza 116,5 mm. larghezza 65 mm. profondità 35 mm. peso 450 gr 

ALTA FEDELTA FEDERICI 
c.so d'Italia, 34/C Roma - tel. 857942 

radio 
communication 

di F. Al?MEN61-11 HICK 
Ve Sigone, 2 - Tel (051) 345697 - 40137 BOLOGNA 

ICON: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via f. Ili Bronzetti. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 



Potenza di uscita: 

Potenza di uscita: 
AI imentazione : 

Dimensioni: 

AM - 4 W 

SSR - 15 W 

12 - 15 V 
14,5 x 22 x 4,2 

TRANSVERTER 11+40145 m 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 

Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 

Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlarnacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONNETTORI 
UG 306 BU 
UG 274 
UG 92 AU 
UG 21 
UG 594/U 
UG 27/C11 
UG 146 AU 
UG 167 AU 
UG 352 U 
UG 1258 U 

INTEGRATI 
MK 50.395 
MK 5009 
TMS 2501 
95H28 
95H90 

£ 5.000 
£ 750 
£ 4.200 
£ 3.550 
£ 6.600 
£ 3.000 
£ 4.200 
£ 13.500 
£ 28.500 
£ 30.100 

£ 22.000 
£ 12.000 
£ 18.000 
£ 12.300 
£ 12.600 

Serie «BNC» 

Serie «N» 

Serie «LC» 

INTEGRATI C MOS e SERIE «TTL» 
MRF 317 £ 60.000 
MHV 591 £ 70.500 
MRF 422 £ 71.000 
PT 9283 £ 28.500 

CONDENSATORI ALTO ISOLAMENTO 
•CONDENSATORI A MICA «UNELCO» 
CALCOLATRICI SOLARI £ 55.000 
ALTOPARLANTI «CIARE» - VENTOLE TAN-
GENZIALI A CHIOCCIOLA E TIPO «PAPST» 
KIT CASSE ACUSTICHE «ITT» 
CONCESSIONARIO «NUOVA ELETTRONI-
CA» 

Via Bartolomeo della Gatta n° 26-28 - tel. 055/713369 - 50100 FIRENZE 
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ServeloAssisten 
ti dice vita, rřio niiraco i deriuo 

apparato con 11"check-upelettrbnico"di 12 MLR. 

VA 

VIA WASHINGTON,1 

MILANO 

TEL 432704 

Da oggt tutti gli apparati riparati e collaudati nel laboratorio di 
12 MLR hahno diritto a una garanzia in più, scritta. totografa(a e 
registrata graficamente: il ckeck-up elettronico. A nchesta al 
momento del ritiro VI verra 
consegnato insieme al vostro 
apparato in una carteilina, che 
una vera e propria scheda sanita-
ria, che ripada il suo "slat° di • 

salute- e che lo seguira vita natural durante. 
ügni volta che moderate rapparato, nporterete anche puesta 
scheda che ricordera problem' che ha anoto. Sara quindi mono 

più facile evttargliene di futuri. 
Potete quindi immaginare a rispar, 
mio di tempo e di spese nutili 
che ne conseguono. Potete (wind' 
dam' la vostra completa Wilco. 

Laboratorio di assistenza tecnica professionale di Angelo Merli - Via Washington, 1 Milano • tel. 432704 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••04 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

OE> 

+3B L. 65.000 
M+3B L. 47.600 
+2 L. 50.800 
M+2U L. 29.000 
EXPANDER 500 L. 75.800 

(I.V.A. 18% inclusa) 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

C D 

TAIL TWISTER 

da sempre 
rotatori d'antenna 

TAIL TWISTER L. 379.200 

HAM IV con estensione L. 248.500 
NUOVO MODELLO 

CD 45 L. 165.000 
NUOVO MODELLO 

AR 50 L. 132.500 
NUOVO MODELLO 

AR 40 L. 89.900 

(I.V.A. 14% inclusa) 

listino prezzt allegando 1.000 Lire in francobolli 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENGO (Ml) - tel. (0377) 830358-84520 

FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - td. 5405205 



DG/4 
MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 
Il DG/4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
Il microcomputer DG/ 4 ä infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti dicodiceedivelocitâ 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e OSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
Il DG/ 4 inoltre pub essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto cié di cui é capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

- DIGICON'‘ 
Informatica domani 

DIGICOM s.a.s. - via Montebello, 3 r 
50123 FIRENZE - tel. 055-29.33.53 

Ritagliare e spedire a Digicom sas. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome . Cognome   

Via CAP. 

Cittš   tel.   



MICKISET elettronica di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile od esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 ± 18 W 
Stabilità 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard ± 75 KHz con possibilità di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 ± 14 V 3 A max 

noviiiä! 
Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 

CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radiali in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 n. 
SWR max .11,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio CD 70 e cavi giš assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione, fornita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300±380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione sourie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di Junga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo iooltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavitä. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L.500 in francoholli. 

— 816 — cq 5/80 --
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L. 1.615.000 

Ricetrasmettitore LSB/USB/CW/AM/FSK/FM, 200 W, 220 V, RF processor rejection 
tuning, passa banda tuning, 160/80140/20/15/11/10 metri e WWV e banda AUX, 
filtro CW ed AM e keyer memory in dotazione, microfono incluso, banda 10/1 I 
copre da 27 a 29 MHz, lettura digitale 

e per i CB: 
TS 780 DX 
Ricetrasmettitore CB digitale AM/LSB/USB/FM/CW 
lettura digitale, 120 canali per ogni modulazione 
170 W PeP, VXO, RIT, Noise Blanker ed ANL, rosmetro 
incorporato. 

TS 5632 DX 

32 ch. portatili 

L. 167.600 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

NOVAELETTRONICA s.r.I. 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENCO (Ml) - tel. (0377) 830358-84520 

FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel. 5405205 



Siamo presentiiI4-8 giugno 1980 al 
B.I.A.S.1980 Microelettronica 

Pad.13 - Stands H28- H26-103-105 

KIT COMPLETO DI: BM2 - S2 - T2 - MA2 
BR2 - SS2 - P02 - L.118.000 

Support° In metallo 
Mod. S2 - L. 34.565 

Mandrino porta pinze di 
precisione con 5 pinze 
Mod. BR2 - L. 8.000 

Blocco motor's 17.000 gini 
Mod. BM2 - L. 23.000 

Seghetto alternativo 
Mod. SS2 - L. 22.570 

Trasformatore con varietore 
Mod. T2 - L. 33.400 
Trasformatore senza variatore 
Mod. T2 - L. 18.420 

Levigatrice orbitale con carta 
abrasiva - Mod. P02 - L. 20.270 

Mandrino autocentrante 
Mod. MA2 - L. 4.609 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento 109e anticipato 
con l'Ondine, saldo In 
contrassegno con spase 
poslali a canco del 
destinatario. 

Oppure pagamento anticipato 
con versamento sul 
C.C.R 36830206, spese poslali 
a na. canco. 

I prezzi esposti sono con IVA 
inclusa. 

• SI VENDONO ANCHE I PEZZI SEPAFtATI • 

VIA CISLAGHI, 17 - 20128 MILANO 
TEL 2552141-2-3-4 - TELEX 313045 ELMILI 



Portate 

Tensidñfc.c. 

Tensioni ca. 
Correnti c.c. 
Resistenze 
4. 

0-0.6 -5:6D-300-6 • ' 
1.200 .. 
0-15 150-6004200 
0-60:11/V 0-3-30-300 mA 
0-2 • 0-20 kO. 0-200 
0-2 _ . . 

Decibels 
—20 — +63 dB. 0_15414 
—600 ACV - Palate, - 

Precisione 

Tensioni c.c. 
Tensioni ca. 
Correnti cc. 
Resistenze 

±- iip-Fonito scale 
± 4% Fondo scale 
-± 3% Fondo sc,ala 
± 3% Fondo scale 

Decibels ± 4% Fondo scale 

Sensibilith 
Tensione c.c. 
Tensione c.a. 

20.000 ON 
10.000 ON 

Decibels 10 kON 

Alimentazione 1 Pila da 1,5 V - Milo 

Dimensioni 142 x 100 x 38 

MuttRester "NYCE" 
TS/2560-00 
• Sensibilitä: 20.000 ON 
• Scala a specchio per eliminare 

gli errori di parallasse 
• Movimento antiurto su rubuni 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA 
G.B.C. 



PLAY®KIT! PRACTICAL ELECTRONt 
SYSTEMS 

KT 150 5 A5LIWMENTATORE PER AMPLIFICATORE 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensione d'Ingresso = 36-0-36 Vca 
Tencione d'uscIta = 50 Vcc 
Corrente erogata = 3 A MassImi 

DESCRIZIONE 
II KT 150 ä un kit studiato per alimentare amplificatorl dl B.F. di 
potenza medio/alta, In modo particolare e state studlato per ali-
mentare uno o due moduli del KT 250. 
II trasformatore consigllato per II KT 150 ä II TRA 150. 

L. 15.900 + IVA 14% 

is 

KT 326 MINI RICEVITORE F.M. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tencione d'alImentazIone .= 9 Vcc 
Corrente assorbIta = 4 ÷ 5 mA 
Frequenza rIcevuta --- 80 ÷ 110 MHz 
Tencione d'uscita in B.F. = 100 mV 

DESCRIZIONE 
Con II KT 326 potrete realizzare un semplicisslmo ricevitore FM 
dal costo estremamente contenuto. RImariete estremamente 
soddisfatti dalla buona fedeltä del circuito e 
potrete ricevere I programmi sia della 
RAI che delle Radio Libere 
della vostra zona. 

L. 7.900 + IVA 18% 

KT 364 DADO ELETTRONICO 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tensions d'allmentazIone = 4 6 Vcc 
Assorbimento dl corrente = 50 mA 

DESCRIZIONE 
l I KT 364 el un dado elettronlco, ed é stalo studlato per sostituire 
il tradizionale dado cubico: il principio dl funzlonamento del KT 364 
fa si che la comblnazione del diod' led accesi sla puramente ca-
sual°, quindi potrete sostituire il vostro tradizionale dado di legno 
con questo simpatico dado elettronico. 

L. 9.900 + IVA 14% 

C.T.E. NTERNATIONAC 

DI MAGGIO 
KT 250 AMPLIFICATORE HI-FI 55 W RMS 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tencione d'allmentazIone 
Massimo assorbimento di corrente 
Potenza d'usclta 
Distorsione 
Banda passante 
Massimo segnale d'ingresso 
DESCRIZIONE 
II KT 250 ä un amplIficatore di B.F. con vere 
caratteristiche di HI-FI. Pub essore usato 
come amplIficatore stereofonlco per ti 
vostro Implanto come ampliflcatore 
voce per Implantl di cerca per- • 
sone. oppure In qualsiasl ca-
so vl occorra un amplifica-
tore dl notevole potenza. 

L. 25.900 + IVA 14% 

KT 353 

50 Vcc 
1,5 A 

= 55 W RMS su 4 Ohm 

02019OEliz ÷ 35 KHz ± 0,5 dB 
= 1 Vpep = 0,35 Veff 

TEMPORIZZATORE PER 
TERGICRISTALLO 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Tencione d'allmentazione = 12 ÷ 14 Vcc 
Messina corrente assorbita = 50 ÷ 60 mA 
Tempo regolabile tra una spazzolata e l'altra = 4 15 secondi 
DESCRIZIONE 
II KT 353 ě un temporizzatore per tergicristalli 
adattabile a qualsiasi autovettura. Con questo 
complice ed economic° kit potrete risparmiarvi 
la Wee e la perdita di attenzlone 
nella guide alratto dell'azionamento 
del tergicrIstallo. 

L. 17.900 + IVA 14% 

42011 BAGNOLO IN PIANO IRE.) - ITALY -Via Valli. 16 - lei. (0522) 61623124/25/26 Inc. aut.) TELEX 530156 CTE I 



"LE NOVITA'„ 

PLAWKIT! 
LE TROVERAI DA: 

PRACTICAL 
ELECTRONIC 
SYSTEMS 

ABRUZZI 
67051 AVEZZANO • C.E.M. ELETTRONICA • Via Mons. Bagnoll, 130 
6E813 CHIETI SCALO • P.M. COMP. ELETTR. • Via Ortona. 3/D 
64022 GIULIANOVA • PICCIRILLI A. - Vla G. Galilei, 37/39 
65100 PESCARA • A. 2. COMPON. ELETT. • Via S. Spaventa. 45 
67039 SULMONA • RADAR ELETTRONICA Via Aragona, SI 
6.4100 TERAMO • TE. RA. MO. ELETTR. - Piazza Pennasi, 4 
66054 VASTO - BONTEMPO ANTONIO - Vla S. Maria, 54 
CALABRIA 
88100 CATANZARO • ELETT. TERESA SAS - V. XX Sellembre, 62 
37100 COSENZA - ANGOTTI FRANCESCO - V. Nicola Serra. 56/60 
87100 COSENZA • DE LUCA G. - V. Pasquale Rossi, 27 
88074 CROTONE - G. B. DECIMA - Via Teleslo, 19 
87021 MARINA BELVEDERE (CS) VIDIRI FRANCESCA • Via G. Grossi, I 
89046 M. D. GIOIOSA I. - ELETTR. BRUZZESE • Vla P. Gobettl, 113 
89015 PALMI • ELECTRONIC SUD • Via G. Oberdan, 9 
87028 PRAIA A MARE • HOBBY MARKET - Via Colombo, 8 
89100 REGGIO CAL. • IELO PASQUALE • Vla G. Arcovito. 55 
88018 VIBO VALENTIA • GULLA ELETTRONICA • Vla O. Alighieri, 25 
CAMPANIA 
83100 AVELLINO • BELLAFRONTE G. • Piazza Liberté, 60/62 
84091 BATTIPAGLIA • DE CARO ELETTRON. • Via Napoll, 5 
80053 CASTEL•STABIA • C.B.D. COMP. ELETT. • Virile Europe, 86 
81043 CAPUA • GUARINO ORAZIO • Corso Applo. 55/57 
81100 CASERTA • MEA s.r.l. • Via Rama. 67/69 
80125 NAPOLI • CIA ELECTRONIC s.n.c. • Via G. Cesare, 75/77 
80134 NAPOLI • CRASTO GIUSEPPE - V. S. A. D. Lornbardl, 19 
80142 NAPOLI • BERNASCONI E C. S.p.A. • Via G. Ferraris. 68/c 
80134 NAPOLI • PIRO TELERADIO - V. Monteollveto. 67/68 
80142 NAPOLI • V.D.B. ELETTR. s.n.c. • V. Str. S. A. A. Paludl. 112/113 
80047 S. GIUSEPPE V. - RADIO CATAPANO s.r.l. - Via Croce Rossa, 10 
84100 SALERNO • SALERNO ELETTRON. • Coo Garibaldi, 139 
84073 SAPAI - SALERNO • BERTACCINI UGO - P. Regina Elena. 22/25 

EMILIA ROMAGNA 
40129 BOLOGNA • COST. ELETT. EMIL. - Vla O. Caban. 42 
40121 BOLOGNA • GUIZZAROI ANGELA • Via Riva Reno, 112 
40127 BOLOGNA • RADIOFORN. NATÁLI • Via Ranzanl. 13/2 
47033 CATTOLICA - ELETTRONICA 2000 - Via Del Prete, 12 
47023 CESENA • mazzoni ANTONIO • Via S. Caboto, 71 
44100 FERRARA G.E.A. MENEGATTI • Piazza T. Tasse, 6 
43036 FIDENZA • ITALCOM EL. TELEC. • P. del Chromo, 8 
40026 IMOLA • LAR ELETTRONICA • Via Del Lavoro, 57/59 
48022 LUGO • DISCOTECA LAMS • Corso Matteottl, 37 
471345 MIRAMARE • COST. TEC. EL. NORD • Vla Olivet!, 13 
47046 MISANO ADR. • GARAVELLI FRANCO • Via %monte, 19 
41100 MODENA • 8IANCHINI ELM. • Vla De Bonomlnl, 75 
43100 PARMA • HOBBY CENTER • Vla P. Torelli, 1 
29100 PIACENZA • E.R.C. CIVIL] A. • Via S. Ambrogio, 33 
48100 RAVENNA • RADIO RICCI • Viole F. Baracca, 34/A 
42100 REGGIO E. • SACCHINI LUCIANO • Via Del Torrazzo. 3/A 
47036 RICCIONE - MIGANI FRANCESCO • Via A. Boito, 5 
47036 RICCIONE • SICEL s.n.c. • Pua IV Novembre 
47037 RIMINI • C.E.M. s.n.c. F. 8 G.P. G. - Via Pertile, 1 
47037 S. GIULIANO • BEZZI ENZO - Vla Luclo Lando. 21 
41050 VIGNOLA (MO) CRIVAR ELETTRONICA • Via Traversagna, 2/A 

FRIULI E TRENTINO 
32100 BELLUNO - EL. CO. • Vla Rosselli, 109 
34170 GORIZIA - SILLI LODOVICO • Via Seminarlo, 2 
38100 TRENTO • CONCI S. - Via S. Pio X. 97 
34122 TRIESTE - CENTRO RADIO TV • Vla Imbrianl. 13 
34125 TRIESTE • RADIOTUTTO - Callarla Fenice, 8/10 
33100 UDINE • MOFERT • Viala Europa Unha, 41 
LAZIO 
04011 APRILIA (LT) • LOMBARDI TELEFIADIO • Vla D. Margherlte, 21 
03100 FROSINONE MANSI L. COMP. EL. • Via Marittlma, 147 
00040 GROTTAFEARATA (Roma) • RUBE0 ELETTRONICA • Poza BellIn1, 2 
04100 LATINA • F.L.O. ELETTRONICA • Via Montesanto, 54 
06048 NETTUNO • MANCINI ELETTRON. • Vla San Gallo. 18 
00056 OSTIA • CEP Dl PASTORELLI • Via Staz. D. Lido, 14 
00175 ROMA • RU13E0 ELETTRONICA - Vla Punzo Cominlo. 46 
00198 ROMA • TRIESTE ELETTRONICA • Corso Trieste, 1 
00192 ROMA • CONSORTI ELFTER. • Viala D. Millzie, 114 
00183 ROMA • DA. LE. MA. s.n.c. • Vla Acole. 42/44 
00191 ROMA • D'ANDREA ROBERTO - Pie Ponte Mlivio, 43 
00181 ROMA • DEBICA ELETT. s.r.l. • Via Tuscolana, 285/B 
00172 ROMA • DI FILIPPO F.LLI s.d.f. • Via Del Fraasinl, 42 
00154 ROMA • EL. CO. - V. F. A. Pigafetta, 8/A 
00171 ROMA - ELETT. PRENESTINA - Viala Aposta. 35 
00177 ROMA - G.B. ELETTRONICA • Vla Sorrento, 2 
00175 ROMA - G.B. ELETTRONICA - Viala Del Coma, 7 
00176 ROMA • C.B. ELETTRONICA - Via Prenestina, 24 
00174 ROMA • MORLACCO ELETTR. Vla Tuscolane, 878/A 
00154 ROMA • PASTOREW G. - V. del Conclatorl. 36 
00184 ROMA - RADIOPRODOTTI a.p.a. Vla NazIonale. 240 
00168 ROMA • TARONI WILLIAM - Via Vallebona. dl 
00199 ROMA - TELEOMNIA - Plana Mille, 3/e 
00182 ROMA - TIMMI FILIPPO - VIale Castrense, 22/23 
00177 ROMA • TULLI MARCELLO • Vla F. Baracca, 74 
00177 ROMA • TULL1 MARCELLO - Vla CasIllna, 547 
00153 ROMA • TODARO E KOWALSKI - V. Ortl Trastevere, 84 
00165 ROMA • VINCENZI ELETTR. • Vla Gregorlo VII, 212 
00019 TIVOLI • C.E.M. s.r.l. ELETTR. • Vla Pletro Tomei. 95 
00019 TIVOLI • SALVATI ELETTRON. • Vla Palatlna, 42/50 
00049 VELLETRI • MASTROGIROLAMO • Viala Obarden, 118 
01100 VITERBO • RADIOPRODOTTI • Via Vicenza, 59/61 

LIGURIA 
16121 GENOVA • ECHO ELECTRONICS - V. &Nais Ligurie, 78/889 
18151 GENOVA SAMP. • ORGANI Z. VART. s.a.s. - Vla C. Dattlio, 60/R 
19100 LA SPEZIA - RADIOPARTI • Vla XXIV Maggio. 330 
19100 LA SPEZIA - VART. SPEZIA s.a.s. - Vie Italla, 675 
17100 SAVONA • 2802 ELETTROMARKET - Vla Monti, 15/R 
17100 SAVONA - VART SAVONA ....a. - Vla Crispi, 95/105•R 
LOMBARDIA 
24100 BERGAMO - CORDANI FRATELLI - Vla Del Caniana. 8 
24100 BERGAMO • TELERADIOPRODOTTI - Vie E. Fermi, 7 
25100 BRESCIA - ELETT. COMPONENTI - Viala Plave, 215 
25100 BRESCIA • PAMAR - V. S.M.C. DI Rosa, 76 

20391 BRESSO (MI) - BI ZETA COMP. EL. - Via Cadorna. 54 
21053 CASTELLANZA • GEKO S.p.A. • Via G. Binde, 25 
21053 CASTELLANZA • CO. BREAK ELETTRONIC Viale Italia, 1 
24842 CAPRIATE S.G. • CO. EL. BEVILACOUA - Via M. Moraii, 32/8 
21(140 CISLAGO (VA) • RICCI ELETTROMEC. • Via C. Battisti, 792 
22100 COMO - GEKO S.p.A. • Vla M. Monti. 
20129 COMO • SIRO • Via Grandi, 15 
20129 COMO • CART s.n.c. - Via Napoleona. 6/8 
26100 CREMONA - TELCO • Plana Marconi, 2/A 
20038 DESIO (MI) - FARINA BRUNO • Via Rossini, 102 
21013 GALLARATE • RICCI ELETTROMECC. • Vla Postcastello, 16 
46100 MANTOVA • BASSO ELETTRONICA • Viala Risorgimento, 69 
20156 MILANO • AZ. ELETTRONICA • Via Veresina, 205 
20131 MILANO • FRANCH. CESARE • Vio Padovo. 72 
20137 MILANO - GERO S.p,A. - Via Oltrocchl. 11 
20162 MILANO - GEKO S.p.A. - Via Moncalleri. 15 
20144 MILANO • L.E.M. s.r.l. - Vla Diglone. 3 
20145 MILANO - PAMAR VEND. COBRIS. • Via F. Ferruccio. IS 
20154 MILANO - SOUND ELETTR. s.n.c. Vio G. B. Fauché. 9 
22057 OLGINATE (CO) - PIERETTO CELSO - Slaz. Serv. AGIP 
20017 RHO SOMMARUGA E CREMA - Piazza Don Minzonl. 4 
21019 SOMMA LOMBARDO • C.E.1. COMP. ELETT. - Via Milano. 51 
21100 VARESE • ELETTRONICA RICCI • Via Parenzo, 2 
21100 VARESE - M.M. ELETTRONICA • Via Garibaldi, 17 

MARCHE 
60100 ANCONA - ELETTRONICA PROF. • Vla XXIX Settembre. 14 
63100 ASCOLI PICENO • ELETTRON. ALBOSAN • Via Kennedy, 11 
60044 FABIIIANO • ORFEI ELETTRONICA Vie Campo SportIvo. 138 
61032 FANO • SURPLUS ELETTRON. • Vla Montegrappa. 29 
63023 FERMO • NEPI • Via Let', 36 
60035 JESI • F.C.E. ELETTRONICA - Via N. Sauro. 1 
61103 PESARO • MORGANTI ANTONIO • Via Lanza, 9 
MO LISE 
86100 CAMPOBASSO • MAGLIONE ANTONIO • P.U8 V. Emanuele. 13 
86170 ISERNIA CAIAZZO SALVATORE • Vla XXIV Magglo. 151 
PIEMONTE VAL D'AOSTA 
12051 ALBA • C.E.M. CAMIA A. • Vla S. Teobaldo. 4 
15100 ALESSANDRIA C.E.P. ELETTRONICA • Via Pontida. 64 
11100 AOSTA - LANZINI RENATO • Via Charnbery, 102 
28041 ARONA • C.E.M. MASELLA • Via Milano. 32 
15033 C. MONFERRATO MAZZUCCO MARIO - C. Giovane Italie, 59 
10023 CHIER' • C.E.P. ELETTRONICA • Via V. Emanuele, 113 
12100 CUNEO • GABER s.n.c. • Via 28 Aprile. 19/B 
28037 DOMODOSSOLA • POSSESSI E. ALEGGIO • Via Galletti, 35 
10015 IVREA - INTERELETTRONICA • C.so M. D'Azeglio. 6/8 
28026 0A4EGNA • GUGLIELMINETTI • Via Tito Speri, 4 
10043 ORBASSANO C.E.P. ELE1TRONICA • Vla Nino Blok., 20 
10064 PINEROLO (TOI • CAZZADORI E DOMINICI - Via del Pino. 38 
10137 TORINO - CHIARA GUIDO • Corso Cosenza, 48 
10138 TORINO • FIRET BERTOLOTTO • Vla Avigliana. 45/F 
10153 TORINO • I.R.E. LA ROSA D. • L.go Po Antonelli. 121 
10126 TORINO M.R.T. BOSCO G. • Plana A. Graf, 120 
10128 TORINO • TELSTAR • Via V. Gioberti. 37 
10144 TORINO • VALLE. s.r.l. • Vla G. Carena. 3 
13100 VERCELLI • ELETTROM. BELLOMO • Vla XX Settembre. 15/17 
PUG LIA 
72100 BRINDISI - PICCINNI LEOPARDI • Vla Seneca, 8 
72100 BRINDISI - RADIOPRODOTTI Via C. Colombo, 15 
73042 CASARANO - DITANO SERGIO • Vla S. Martini), 17 
71100 FOGGIA • BOTTICELLI GUIDO • Via V. Clvill, 64 
71100 FOGGIA • LEONE CENTRO • Piazza Giordano, 70 
71100 FOGGIA - TRANSISTOR A. FIORE • Via S. Altamura. 52 
73100 LECCE • LA GRECA VINCENZO Viole Jepigia, 20/22 
71036 LUCERA - TUCCI GIUSEPPE - Via Porta Foggia, 118 
74100 TARANTO - PIEPOLI ELETTR. • Vla Oberdon, 128 
74100 TARANTO - RA.TV.EL. ELETTRON. - Via Dante, 241 

SICILIA 
95031 ADRANO ELFTER. DISTR. SICIL. Vla G. Garibaldi, 78 
92100 AGRIGENTO • CALANDRA LAURA - Via Empedocle, 81 
96011 AUGUSTA - GSA. ELETTR. s.n.c. Vla C. Colombo, 49 
93100 CALTANISETTA - RUSSOTTI SALVATORE - Corso Umberto, 10 
98071 CAPO D'ORLANDO • PAPIRO ROBERTO • Via XXVII Settembre, 27 
91022 CASTELVETRANO (TP) • C.V. ELECTRONICS CENTER Vla G Mazzini, 39 
95131 CATANIA BARBERI SALVATORE - Via D. Loggetla, 10 
95128 CATANIA - DIEMME D'AGOSTINO • Via Imperia, 124 
95127 CATANIA • MESA. s.r.l. • Vla Cagliari, 85/87 
93012 GELA • S.A.M. ELETTRONIC. • Vla F. Crlspl. 171 
95014 GIARRE • FERLITO ROSARIA • Via Ruggero I. 56 
91025 MARSALA • PIMA DI P1PITONE • Vla Curatolo (Gratt.), 26 
90139 PALERMO - 11.4.M.P, ELECTR. spa. Vla Slmone Corleo, 6/A 
96100 SIRACUSA - MOSCUZZA FRANCESCO • Corso Umberto, 46 

SARDEGNA 
09100 CAGLIARI - CARTA BRUNO • Via San Mauro, 40/A 
TOSCANA 
54033 CARRARA • STAZ. 213 BERCAR • V.le XX Settembre, 79 
50144 FIRENZE • CASA DELLO SCONTO • Via Toseill 
50121 FIRENZE - FAGGIOLI G. MINO - Via S. Pellico, 9/11 
50100 FIRENZE • VART. FIRENZE s.a.s. • V. Cadutl Celaionia, 96 
55100 LUCCA - CASA DELLA RADIO • Vla V. Veneto, 38 
51016 MONTECATINI T. • ZANNI P. LUIGI • Corso Roma, 45 
50047 PRATO - GEKO te.p,a. • Via Florentina, 2 
57013 ROSIGNANO S. - GIUNTOLI MARIO - Vla Aurelle, 254 
50053 SOVIGLIANA NENCIONI ELETTR. Vla L. Da Vinci, 39/A 
UMBRIA 
06012 CMA' DI CASTELLO • ERCOLANI ERALDO - V. Plinio II Glovane, 3 
05018 ORVIETO • PIESSE ELETTRON. • Via L. Signorelli. 6/A 
06100 PERUGIA - SCIOMMERI MARCELLO - V. C. Dl Marte, 158 
05100 TERNI • STEFANONI ERMINIO - Via C. Colombo. 2 
06019 UMBERTIDE - FORMICA GIUSEPPE - Vla Garibaldi, 17 
VENETO 
32100 BELLUNO • ELCO ELETTRONICA • Vla F.III Rosselli, 109 
31015 CONEGLIANO - ELCO ELETTRON s.n.c. Vla Manin. 41 
30385 MIRANO IVE) • SAVING DI MIATTO • Vla Gramsci, 40 
35100 PADOVA • RTE ELETTRONICA • Via A. Da Murano, 70 
37100 VERONA - S.C.E. ELMRONICA • Via Sguimero, 22 

C.T.E. NTEi «ATONAL' 
42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY - Via Veil,, 16 
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (nic. aul.) TELEX 530156 CTE I 



ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz con 4 liltri meccanici, 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatare da 0.5 Ke a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM - CW - 
FM FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Ke a 32 Mz con 4 Hitt' a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
oppure con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
Vile e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per j 27 Mz), aliment. 115 Vac. 
13/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mt la parte (orotund il converter 
per i 27 Mz) aliment. 220 Vac 
B/C 348: da 200 Kc a 500 Ke da 1,5 Mz a 18 Mt aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mt alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUNO: da 0,54 Kc a 54 Mt alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentatione 
220 V ae. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
8108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
RR49A: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte• 
nula 6. 12, 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS ORCO a sintonia continua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFIC° DEI 4045-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M.C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz In sintonia 
continua A/M.C/W 40 W di petanca aliment. 220 Vac. Ove' 
aia linea é adatta per il traffics dei 40/45 mt. (Adana per 
stazioni commerciali operanti salle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Ke a 18 MHz AM. CW (paten-
ta 500 WI alimentazione 115 V ac. (adatto Per starioni com• 
merciali operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kt a 20 MHz 
AM, CW, FOK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zinne 115 V ac, (Adana per slazioni commerciali operanti 
suite onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 8766: da 20 MHz a 27,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microtono e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 0767: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentatione 24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS OTRO: da 38 a 54.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfone e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Feint mod. C902 da 15 lit a 
150 KHz. 
Generatore di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: ARM/25F adatta per la taratura dei 
ricevitari delta serie URR AMERICAN' frequenza di lama 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 KC a 32 MZ 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
mbal lati. 
Frequenzimetro 8/0221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URM105 (nuovi 
imballati complett di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 S2 per volt, minore in corrente continua, e in al-
ternata. 
Analizzatori poriatili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri elettronici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole .177/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valvole professionale TV7/1.1 (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 13/C 35 MHz doppia 
traceja. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. 00/3401 
Oscilloscopi C.R.C. OS/17A 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
retto da un cuvelle di acciaio, adalla per gil 11 mt (Cana. 
oculta come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/B, 
costituita da 6 stilt di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem, a banda larga adatta per le sta-
zioni commercial' private FM. 
Antenna A/B 15 originate della Jepp Willis e adaita per CB 
e OM. 
Antenne collineari a 4 dupali adelte per station' commerciali 
operant' in FM. 

Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulator' OTTO: ST5/ST6 e Art della serie più economi-
ca con AFSK e senza a prezzi vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) POCO da 27 Mo a 
38 Mo. PRCIO da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 can ali-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/I04 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C potenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V O/C. 
Anemometri completi di strumento di contralto. 
Variometri ceramici prelissahili su sei frequenze adatti per 
accordaiori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di comrnmatore ceramic°. 
Vaste assortiments di valvole per trasmissione e riceventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807, 811, 813, 829, 832, 1625, 
E1509, 01519. E134, 100TH, 250TH, tulle ton i relativi toe. 
coli, 3BP1, 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortiments di componenti nasol e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 
-Veneta Papst molaren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Cert. 
taury 120 n 120. 
Ventole Amex di varie misure (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre lar-
nimi durante l'anno anche in grande quantité). 
CONDENSATORI elettrolitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantité). 
PALLOR] METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi nel 
suo barattolo stagna originate (disponibili anche in grandi 
(manilla). 

NOVITA' - Supports pneumatic° per antenna completo di 
grappa generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' - Supporto idraulico per antenne completo di pampa 
oliodinamiche. serhatoio doholiv e relativo olio idraulico, 
altezza massima ast. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non ë descritto in questa 
pubblicatione potete larse richiesta telefonica. 

NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merce é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune region', 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a caricb del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazIo 
sotto il regime del MEC., I.V.A. non compresa, le spedizioni veniono effettuate solo dopo il pagamento del 20°4 dell'ordine. 



80  hardware 

PERSONAL? 
POPULAR COMPUTER! 

MODULUS I, il 'm icro • destinato a diventare popolare 
in Italia negli anni ottanta: 

-per la sorprendente flessibilitá. 
_per la modularitá piú di venti moduli 
diversi. 

_per la scelta di soluzioni tecnologica-
mente pit; avanzate: LSI, z80. 8352, 
FOC 1791, 6860 ecc. 

_per la compatibilitä con il Bus 100 
-per il basso costo dell'hardvvare e, del 
software. 

perché é. una "STRUTTURA POLIVALENTE" 

indirizzata dalla scelta dei moduli: 
_PERSONAL 

_GESTIONALI- AMMINISTRATIVI. 

_ARCHIVI. FINO A 4 FLOPPY DISK 
_TIME SHARING. GESTIONE DI PIÚ TERMINAL'. 

_BIOMEDICA 

_TRASMISSIONE: TTY, CW 

_MODEM TELEFONICO 

I SISTEMI 'MODULUS OFFRONO IL MEGLIO 

IN PRODUZIONE: 

MODULUS IB CON MONITOR INCORPORATO 

MODULUS II PER US1 INDUSTRIAL' 
OFFERTE SPECIAL' 

PER SOLO MARZO 

E APRILE 

MICRO AZ 80 VIA DALMAZIA, 163. 51100 PISTOIA 

TEL. (0573) 25863-368113 

cq 5/50 -- — 823 — 



steteJ 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI A TRANSISTOR 

TV LARGA BANDA 470 - 860 MHz (Banda IV e V) 

Apparati modulari formati da amplificatori a larga 
banda e da accoppiatori ibridi in grado di coprire 
l'intera banda Tv senza necessitä di accordi o tara-
tura. 
Possono amplificare più segnali video contempora-
neamente in canali diversi. 
Estremamente robusti e affidabili utilizzano compo-
nenti qualificati per il settore militare U.S.A. 
Tutti i moduli sono interconnessi mediante con-
nettori coasslali miniatura microonde SMA ») fa-
cilitando cos] futuri sviluppi o potenziamento di 
impianto. 

C8 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 2 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.109.000 
C9 ULV Apparato completo 25 mW ingresso. 4 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.354.000 
D1 ULV Apparato completo 10 mW ingresso, 8 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 2.629.000 
02 ULV Apparato completo 1 W ingresso, 8 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 1.798.000 
03 ULV Apparato completo 25 mW ingresso, 16 W uscita con intermodulazione — 60 dB, 3 toni L. 5.212.000 
04 ULV Apparato completo 2,5 W ingresso, 16 W uscita con intermodulazione — 60 dB. 3 toni L. 3.344.000 

COMBINATORI IDBRIDI 90° LARGA BANDA 450 - 900 MHz 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90° sono la solu-
zione migliore per combinare clue, quattro o 
otto amplificatori di potenza senza incorrere 
nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. 
II modello 058006 copra l'intera banda 450-900 
MHZ senza necessitä di regolazioni o tarature. 
Oltre che come sommatore o divisore di poten-
za put) essere utilizzato per combinare più an-
tenne. Alla uscita ISO va collegata una termina-
zione antiinduttiva che sopporti una potenza pa-
ri ad un quarto della potenza totale; il modello 
058008 ne é giä provvisto. I connettori coassiali 
adottati sono del tipo o SMA ». 

058006 Accoppiatore ibrido potenza massima 200 W L. 85.000 
058008 Accoppiatore ibrido con teminazione 50 ohm L. 110.000 
730088 Connettore » SMA » femmina da pannello con flangia L. 4.300 
730091 Connettore » SMA » maschio volante diritto a saldare per cavo RG 58 C/U L. 5.200 
730092 Connettore o SMA » maschio volante angolato a saldare per cavo RG 58 C/U L. 8.300 

CONDIZIONI DI VENDITA 
1 prezzi riportati sono netti, non comprensivi di I.V.A. e franco fabbrica e possono essere variati senza preavviso. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. Gli ordini vengono evasi solo guando possediamo cornu-
nicazione scritta con indicate il n° di Codice Fiscale e l'esatta ragione sociale del cliente. (D.P.R. n. 605 del 
29-9-1973 e n. 184 del 2-11-1976). 

1-eteJ sr! 
20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 

TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 

— 824 —  cg 5/80 --
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IL SUCCESSO E UNA SCELTA... LA SCELTA É L'AFFIDABILITÁ 
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KENWOOD TR-2400 
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ICOM IC•280 E FM 
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ReeiresrnmOlore Mende FM 144,6 MA-14 • Spamabs 
t,, or 25 MHz con le,,ea d.vafe F.n,lone eagles o 
sang!. con .s• 60010M • Use.. cš, Mveds I 0 TOW kne• 
mo'* per 3 Ireovenze 

ICOM IC•245E FM 
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RIceäramneltitore fisso e mob. a pM mod, de en. 
„Mae ecperlura come. 14.148 MHZ Modi T1 , 
ernessene• SSEMFM‘CW Comm° smtebmatont ibm• 
vale Pm. gmase.1“Mloofa e COSMOS. Due ‚WO on 
oamb Use. in OSU TO IN P.e P. .0 Cub e FM 10 W. 

---'ir. 
I•f..." N I COM IC701r ‚. .•.. HF 

Ricetramnellitore Tub, i con/sonar/11 allo Mat° solu 
00 cOmOiem sueIl final. • 100W conrinui su IkIte le 
bend° e con lulle le lunho,5 • Codeela cobebora . 
Id a 30 MHz Deems vF0 • USB. LSEL CW. CW.N. 
RT IV • V... sem/ bleak rn CW. Or. *GC. P hee.,30,,e 
m1110111 1110.0 Blanke') • ;peach processor • Leitura 
co.. , Arenentalote rn c_c ,arcrolonia a Condensa-
lo,e. On, Alen. 600 cr.m.1,0c110 01 ant., IC EV 

Plcamsmendore mode a pm haven, COmolela 
niuma IAA 146 Mee Funborn SOU. CW. 
il smteunatore Chgeafe PIL ganasolsek.loorm 
COSMOS • Due vE0 separalr • Uscda In 
Pe p. in CW e FM 10W 
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YAESU FT-7 B --_-, I... HF 

14.7,1121MM 

51.1..mattllore Tutle1e ban.: da 80 a 10 man Ti. 
po ca enusmone• USU. LS8. AM e CW • KAI VI 00 In 
SST3 e CW. 15 CW In AM Uwe. 31.1010 3 tar Aumenta 
none 135 V in c c • Poss.filä Om ensefire udonea 
Top2lonaleld. Tabora chmlate della Sesuenza Banda 
deg. 11 men geä Aseola - Banda del 40,5 mere 
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1.00/0.1..,:a Incerporbre • Preba pee 
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YAESU FT-202 M 
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VEEDIAND DIRER/21E3TE A PER COBRISPOADEOZA I PRO-

DOSTI SOTTOELENCATI • INOLTAA DISTRIBUI.EZO QUALSI-

1ST TIPO DI CO 311110E ELEITRORICO•IBBIA-roPicpar 

200 TIPI DI SCITOLE DI umuccro DELLA PLAY HIT 

WISSIKIT,ZETA ELM/12021CA. 
2:37371.11A10 CIRCUITS STALTATI I LIT.40 PER C42 /IN - 
YIARE =STAR 0 DISEGNO NEMO SU BIANCO E ACCONTO 

PART ALL), RETA‘MELL!ZITERO I.TORTO.TE111/3 

I 

ECH CI ELECTRONICS 71S1rUILD WARM SU 093110X50151 TUTTE LE THE-YUEN= DA 3 SO A 170 L1Z.L11. 9000 CID.C1204.TIA-
PO REDIO 20 4,44STED- INVIARE ANTIC/DO Lig.vxmla 

ELETTRONICA PROFESSIONALE E AMATORIALE ZUAIZO. 
IL 208.22CO2/0 RESTA clauso PM 1U771 LA 0X02017000MPONENT' ELETTRONICI - STRUMENTI PROFESSIONAL' 

RADIO TV -  ALTA FEDELTA' -  MATER. PER RADIOAMATORI OBIJI LASEDI.11011 ACCF.F1111.2) ORDITI TiamerICI.PA PO-
18121 GENOVA - Vla Mote llgurls. 78-80 R. - Jel 59.3467 LO SCRIP?! RECOLABDENTE FIBLIATI.NON SPED-CATALOGAI. 

,N\%Messek 

ISCITI SSA 01%0110E7 Bet GIRADISZEI DSH LUKE STEREO 
2 VELOCITA .. 

CALDIADISCUI BRACCIO A "s" 5 DICR1SSI 37-
72017130 STEREO TEST.11120 STE-TEST.EACSZTIcA PBEISCOLTO.PUm 

L•40•000 REO. L-75.000 3710W-L- 135000 L. 90-000 

1.4 sůciá..4Ce 
70932 raseiciz\ 

DI REIS quO.FARE 
PIN° A 40 00620010 

NI E SPECNIUMTI 

CIORNALIEB1 CON CO 

-2.1.211-1 '17507111073. 16'- L-28.000 

•••,.. 

pusrpr ST-dEIW-STALI 
8L: 3,1,16,5 (A) L.16.505 

PISTE ALIN. (B) L. 3.500 

CU 3.3:13,5 (A) L.13.500 

PISTE 050E. (B) L. 3-204) 

"4- - STRUM.4,5x4,5.4...  

12.T.50v400 
ALT-100uACC 

LUP.50CuICC 

1-3-5-10 ALTERES C. 

VOLT CC t5-30-50 C 

)00 000.1UTTI A 

L. 6.500 CAD. 

«12:34 SiLDATORI 00Mtni g221 
C.STALTASI. 

NUOVO umNeLLo MALI PER- ORO- 15 41.8.500 LINEARI ru 88/108 IRE Prism Pgli 

7117180E PER  UM 1321 TRAPANO LOSI CON MC- 25 7.4.8.500 500.2/5241e L. 43• 000 C'SPERIIEW417 
STEW-EST' E. 11142 PUNTE 1110 A CLIA A BA11./2 )5 7168.500 1 WATT/15 WATT L. 45.000 PASS° /NTIER-
3 OTT-L.24000 BATT. 
32 - .L.29000 1.10000 L.9.500. TARP. 1...1E.S4 E1C.DISPON. 3 1877/ 70 WITT L. 54.000 EMU 300 

TELIEUANDÜ L.14000 
OINCELLI./XLEVI-

SORI,LADPAD2...  
RICEVITOBE A 

220 doa• 

‘  d TRASKETTITORE A 

k"44 9 799 TASCLBILE .e DISTA22.0 50 vi.  

L.28.000 

,90 WE 5o Warr L. 67,503 

I WATT/ 90 WATT L.165.000 

OT31,32.4 SPECLALE• 
AIVELATORE coLpLeo 

DI ILL/ELM PR2 FJORD 
DICKS •ALI.Le..TrA210NE A 220 70. 

PRE420 I210RSDIRLLD ! L. 15.000  

EA Pas DTI 1131011 01271/ 

mäTERIALE PIT DISCOTECRE.SALE DA BILIZ-042-R/sTORANTI-ILLUZNATIOS1 ALSIENTALE...._zMALEALeRCHESTRE-C1NTASTI-ILLUMTWASIONE COLORA: PER FESTE .Tc--  • 

5 B2lErlI ILIUM fee  ORATE COLOR) OLIO L-45.000 
11 

COL L.35.003 

01122 ASTRAL' L.45.000 

5)70013277031 sy,ETTI  

COLORI 150 WAIT 104 

1)015010 DI HUE 311100 11 
L.80.000 

500 BATT cOeL°.fro DI 5017006 L.95.070 SPEER 
2)1000 cos 7:0DELLATORZ 250 N. L.63.500 POLIEDRICBE 

Con 100001 CIE. 
330000-10 DI HUE 150 wATT.LAMP. L.40.000 CM 20 L.65.002 
4)FARETTO COS 1.0DELLAT•150 V. 1.40.000 

Cl 30 L•98.500 

CM 40 L. 124.500 

411 

DICE 

DI 
WOOD 

175 0.1 

2/reAtl 

ecrtrzTOp 
DIRETTO 

L11.37000 

".. 11-• 

BETTRATORE DI [MCI 1 

SnUrSZA VARIABILE• 
5 CANALI DA 1000 WATT. 

LIT.47.000 

" 

80 Pm 
OFFEATI ECCELIOIAIR !! 

Gee...TM DI LIJCI  

STROBOSCOP/CLT USIA, 
BILE DA IA 50 erz  
co...r.gro OE FUNZ•L  3/000 

RIBALTA PER P41005012E101 

oo_Fogroug. A it WIE 
CON PORTAGE:LATINA L140.000 

50,01020 DA 1000 W L 12.000 

PROIETTC11111317271MSONE 

CON DURUM/ E LILIEP114 

DA 1030 WATT LIT-240.000 
0702070 WARE 002.1.VTORE L to.coo =ROMEO =mew 001702230 ELECTRET MICROS/0HO -.ASSAM 
MVP:3 FUOCO 132 =TM 40.000 

0:21DEBEZIONALE 0132010065E I CON- TNIDIREZIONALE RUCTA 
LiTSZN ME COT =TORE 40.000 

A 00731201- 1.31.000 11151,401L.21.000 600 0112.2 L•31•500 COLORI 40.000 

ALTOS SITERIALE ELETTROV/CO•TRANSIST0112•DioDi .111S/STENZE.ISTECRATI.TRASPORWTOR/. 41/21ITEBIE TER LID/T4CCI ELEIT60>IT.S.COßrsaTou 4 1TALLICI 1.1 TUTTE LE DI-1211022. • 
IDTM11 GROUND PLANT II& 88/308 sacra/TR-muss- L02.090 ssa•sziacowilriToia XI- 50 111, 164 L. 350 TV 113 L.2200 211 4403 L. 400 ...IWFAR2ATI. 
IMF CO..PLSTO DOETOINCISIONE RECKPIT1 L.23.500 12 114 L. 400 BCT 70 2W 163 L. 350 31 114 1,2000 2Y 4410 Le /00 
E/T COUPLER° ToTotycisla:3 POSITIVA 1.22.0.70 12 115 L. 400 BC/ 71 

KID CompLETO 220031117RA CIECUITI STAR:PM L.I2.000 Al 116 L. 450 BCE 78 
EIT 001.T.LNTO 1001214 CIRCUITI STALTATI L.16.850 17 117 L. 450 BCY 79 

MIT CO1PLECO ADCZ174111171 CIRCUITI 9TA L.14.500 AP 118 Le 650 OSY 76 

KIT einToLucnopoxo rm 08/loo 1 PAPT L. 6.900 AP 120 L. 450 BC4 79 

Err REGOLATORE D/ TENS/ONE 2000 'sm.'. L. 4.950 AP 121 L. 450 BD 111 

FARATTI PSICHAD.BIA.GIALLO.VERDA-ROSSO 40 WATT t. 2.500 07 dUTTA LA.SERIS BD 113 

FABETTS PSICRED.13123.0IALLO.PER/T-ROSSO 75 WAIT 1.• 4.500 Pow AL AF 367 Pu. AD 115 
PARETT1 PSICLIE17.11117-01ALL0•771:13DE-ROSSO 100 wA:- L. 7.700 12/ 15 5.3250 80 117 

UT DISPOSIT/70.1UTO-KRICO BECISTBAZ.TELEFORICKE 1,13.500 ASE 16 L•1293 BD 118 

EPP D7C1 PSICEMDELICUl CASAL1 ALTI. L. 6.900 ISO 17 5.3250 BD 130 

Err LUC/ PSSCHEDELICRE CANALS SEDI L. 6.900 

KIT U7C1 PSICHMDEL10112 CANALI AlSE1 L. 7.450 
BASISPENZE DA 1/4 DI WAIT DA 1 0011 1 15 IDIOM .CAD. L. 20 
RES/STEM DA 1/2 WATT DA 1 ORM I 15 AHOM .0AD. L. 25 

RESIsTEY2E DA 1 BAIT DA 1 ORE A 10 MEOM .04D. L. 40 

2ESISTEN22 DA 2 VIPS DA la= A 10 VE01 -CAD. L. 90 

79303,32 PCTENZIOLETRICI PIETER CBIUSI ORI2Z.S VIET. L. 200 

POTENZIO:22R1 LID 11 LOG DA 100 OSU A 4,7110R2 CAD. L. 600 

POTM1210LMTRI CON 21TERRUITORE LIII E LOG. 0.0 L. 900 
CONDes47011.1 CEPA:301 A DISCO DA 1 PP A 1001,EF L. 80 
CONDE1SATORI 2011001Ne TUTTI I TALORI E TENSIONI PRE420 14. 

CONDENSATORI ELETTROLITICI TUTTI I ',ALOE/ E TANSIONI P2. A. 
CONDLYSATOR/ AL TANTA/I° DA 1 )1F A 103 LT CAD. L. 150 

COL=TATORI BOTATIVI 2 7/E 051 POSIZIONI CAD. L. 800 

COUETATORX ROTATIVI 4 VIE THE POSIZIONI CAD. L. POO 

00302420111 ROTATIVI 6 VIA DUE 70010101a CAD. L. ow 

INTERIVITT011.1 BETE 3 ALT.250 VOLTS ITNIPOLARI CAD. L. 800 

INTERRUTTORI BETE 3 ABB.250 VOLTS BIPOLARI CAD. L. 850 

AICRODEIIATORI FEHE TIPO JAPAN UNIFOLARI CAD. L. 1300 

EICRODETIATORI FEZ TEPO JAPAN BIPOLARI CAD. L. 1400 
FULEUNTEN/ CIAPPONISI APE371 CNIUS/ CAD. L. 400 

SPIES: DIN P2č1APOLAII-TRIPOLARI UISCRI Z FAUN-CAD. L. 300 

SPINE PUNTO E LITIO LtASCrri E TELIII2E CAD. L. 250 

SPINE RCA(1:11.17(1)2ASCNI COLORATE CAD. L. 250 

JACK DA 3.5 RASCEI 12241:717.11DA PANNELL() CAD. L. 300 
JACK DA 2,5 LEASCEI FEMME DA PANNELLA CAD. L. 200 

JACK DA 6.5 a5C51 IS DA PÁN1:1LLO 2/s CAD. L. 650 
SEMICONDUTT081 . S221002DUTTOBI 

40 117 L.350 IC 138 L. 300 AD 143 L. 900 

AC 121 L. .100 IC 1)9 L. 100 AD 145 L. 1000 

1C 122 L. 100 AC 140 L. )00 AD 148 L. 900 
IC 126 L. )00 AC 142 L. 300 ID 149 L. 9.0 

IC 127 L. )00 Al 142 I L. 350 AD 161 L. 750 

IC 1272 L. 350 AC TUTU LA.SEMIS an 162 L. 750 

10 I2g 300 FI310 ILL.IC 194 0. ID 161 L. 750 

AC 128E L. 350 IL 100 L.1400 AD 168 L. 750 
AC 1)0 L. 300 11 102 1.1400 AD TUTU LA SERIE 

AC 132 L. 300 AL 103 L.1400 AP 102 L. 600 
IC 135 L. 300 AM 739 L. 900 AF 103 L. 600 

AC 136 L. 300 AD 140 L. 750 17 306 L. 500 

AC 137 L. 300 AD 142 L. 900 1F 109 L. 500 

zr 
t)pisponsoas De smene- L.18.000 

2)SUPE21 PHASING " • L.51.500 
3)711217-711AU C111101131 L.31.000 
4)117L2BER0 .sms. 

RITABSO 25md,BBCOLAS. 10)1.00p 

4 i 

'be> COE • et 

CUPORIBILE 
I 4 ILICI 

LIT. 41.000 

COLCOCITSE PORTALAMPADE PSICUEDELICHEt 

=PLATE DI LK-TADE A STE POSÍT LIT. 32.000 

3 70911 PIPBk21.21710111 PSICEEDELICO . 47.000 

L. 400 

L. 400 
111421 L.2000 

L. 400 AF TurTA LI SKR1R VJ VITTA LA EN 4424 L. 400 71.4300 L.3200 

L. 400 Frgo LI BY 905 mix MO AL 214 4427 31.9451 TAI310 L.2400 
L. 400 0Fw 10 10 850 BO 409. 22 4428 1.4200 711320 L.1500 

L. 450 DFF 11 L.1250 NTT 13 L-4000 22 4429 L.9500 7%4350 L.3000 

L. 450 BTU 16 L.1900 MY 18 L.4000 22 443) L. 400 744435 L•4000 
L.1200 11/2 30 L.1600 7110 20 L.4000 22 4442 L.2500 TAI450 L.4000 

L.1200 112 31 L. 600 /417 21 L.3800 22 4443 L.1850 1711550 1.- 600 

L. 805 BEY 34 L. 600 BIT 24 L.3800 25 4811 L. 450 TA.4570 L.2200 j 

L.1200 BFY 39 L. 403 BIT 96 L.2000 211 4892 L.1000 TIA6111 L.1000 I 

L.1200 IFS 46 L. 600 BJY 48 L.2200 211 4048 L. 900 11.06133 Lo000 
L.1200 BB'? 50 L. 600 WY 67 L.1500 25 44152 Lola) TAA6110 L.1000 

131 18 5.3250 BD 131 1.1350 EFT 51 L. 600 Bil 69 L.3200 2.1 4853 L.1100 TA1621 L-2000 
IT 102 L.1500 AD 73170 .56 SA- OFT 52 L. 600 /02 70 L.4000 22 4857 L.1000 TAI PUTT! ./.4 SE-

AT 103 L.1500 !LIE 3320 4/, B22 56 L. 600 Dry 71 L.4000 22 4858 ',Iwo BIB Frgo AI 970. 

AT 104 L•1000 BD 70017 L-2400 OFT 57 L. 600 BUY 72 L.4000 211 4961 L.1100 114120 L.1200 

11 105 L.I000 BD 70D) L.2400 BST 63 L. 600 MY 74 L-4000 22 4870 L. 800 730221 1.3200 
IT 106 L.1000 BD 7020 L-2400 BEY 64 L. 600 15./Y 76 L.4000 22 4894 L. 450 

/77 107 1• 1700 BD 705 L• 1890 WY 74 L. 700 zoy 77 L.5000 23 4595 L. 600 
ill loe L.1900 BD 710 L.2000 22.Y 76 L. 700 BOY 78 L.5000 211 4890 L.2000 

AU rimr1 LA SESIE BD 778 L. 900 EFT 81 L.1503 Rry 79 L.50z0 20 4930 L.2400 
Asy 25 L. 450 BD 792 L. 000 Etrf 90 1.1350 13 
AST 26 L. 500 Bil 33 L.2400 202 17 L.7350 EvJ 9 0 

y0 965 LL:440• 25 4901 L•2400 32  
' 

AST 27 L. 550 BDX 34 L•2200 BOX 26 L. 400 21! 307 L. 800 2: 44 992 II.: 226 °60(1) 
ASY 28 E. 550 BDX 5) L•2000 EMI 34 L. 900 22 371 L. 450 2N DI SECUITO 
1ST 29 L. 550 BDX 54 L.2000 Brx )7 L. 900 

9 
2 

AST 31 L. 500 BDX 62 L.2500 BPI 18 L. 700 2' 3 2'; 3797 i. 5 i :C:3 01761 12J] ' L. 800 
AST TUTU LA SESOS BD/ 65 L.3000 BFX 39 L. 700 

BC 107 L. 250 BDX 66 1,42o0 Die 40 L. 700 2277 3399 '1,-- 163gg 22: 66:221 L. 9600 
BC 108 L. 250 MX 67 L.4200 BET 41 L. 700 

BC 109 L. 250 DIY 20 L.2200 BOX 89 L.1250 rAi T19ITTALL 6::- 22: :: 22: Ci.: 1(100°0 
BC 11) L. 250 HDY 21 L.2200 101 94 L. 600 HIE PIRO Al 20 6130 L. 800 

BC 114 L. 250 BDY 38 L. 1350 BOR 18 L. 600 22 4001 L. 600 226131 L. 805 

20 115 L. 300 DDT 81 L• 1600 BFR 20 1, 1000 22 4031 L. 600 22 6132 L. 800 
BC 116 L. 300 BDY 82 L.1700 BPS 50 L. 500 22 4032 L. 600 22 6133 L. 800 

BC 117 L. 400 EDT 83 L.1700 BIli 94 L.1400 22 4033 L. 600 25 6134 L.1100 
BC 118 L. 250 222932 L. 950 EFB 99 
BC 179 L. 450 0:70931 L. 950 REX 26 1...:40167.° 20 4037 L. 6C0 227, 66117.J Li.: WO 

25 4061 1.- 500 800 
BC 120 L. 450 000943 L. 950 B32 45 L. 700 22 4091 L. 600 22 6178 L. 700 
BC 125 L. 350 BE 115 L. 500 BeE 46 L. 700 22 4104 L. 500 2? 6181 L. 700 
BC 126 L. 350 BF 120 L. 500 BSX 50 L. 700 2203 :112235 t: 5o0 5ca 22: t12940 iL.•1670000 
BC 131 L. 355 BF 123 L. 400 BSX 51 L. 400  

BC 1)6 L. 450 BF 124 L. 400 Eu 100 L.1650 20 4134 L. 500 22 6254 L.3600 

BC 137 L. 400 BF 139 L. 550 sOE 102 L•2200 2s 4231 L. 900 22 6290 L. 800 S3742 
BC 140 L. 450 BF 152 L. 400 IN 10) L-2000 21? .OE240 L.2020 2,1 629 1 L.1200 4:31 I 0 L. 45° 

450 
BC 141 L. 450 BF 153 L. 400 al 104 L.2200 
BC 142 L. 400 BP 154 L. 400 tEJ 106 L.2200 22 4241 L. 80° 22: 66219027 LI.:122,1% SNT41153 L. 450 

BC 143 L. 400 BF 355 L. 600 BU 107 L.2200 22!; 44'3047 ',...:3;0,2 2„ 6357 L.1500 sp7 4272 5, 600 
1874054 L. 450 

BC 147 L. 300 B7 156 L. 600 Eu 100 1,4000 2n 4348 L.3400 22 6358 L.3500 

W 1171.71 L4 1201E 01 157 L. 600 Tu 109 L•2200 IN 11 4382 L. 500 2 6355 L.3500 1:77:g 71:: 400 
?pip AL gc 728 117 1513 L. 400 ET 110 L.2000 224400 L- 400 

BCY 50 L. 400 HF 159 L. 400 RI 111 L.2000 214 4401 L. 400 

BCY 50 L. 400 71^ 160 L- 350 Eu 112 L.2200 25 4402 L. 400 

111231 L• 1800 

1111240 L-2200 
2111261 L.2(00 
134271 L. 650 

720200 L • 1800 
111311 L•2500 
11.1400 L•2650 

72.1.160 L.2000 

731490 L.2750 
TEA TuTTA LA SE-

330 PL•r0 AL 950 

71141002 L-2750 

2041003 5.3850 
21111004 L.)850 
2241045 L.1300 

1310054 L.2000 
17141370 5.2000 

7111300 L.3000 

19.41412 1,1200 
IDA 1171T1 LA SE.-

LIE FT10 AL 7270 
1174000 L. 607 
2074003 L. ,op 

SN741104 L. 600 
2174110 L. 500 

2074020 L. 450 

217 6473 L.1300 E274C04 L. 500 

2N 7444 L•1200 31 TITIA LI 03-. 
750100 A MAGAZz , 5003 PRONTA I RIC 



ECH 
SEGUE INTEGRATI% 

?Dl 1420 1.-2.5C0 
TI. 2002 0.2.500 
IDA 2020 0.2.200 

TIA 2521 L.4.000 

TM 2522 L•4.000 

TEA 2593 L.4.000 
IDA 2600 L•3.700 
IDA 2610 L•4.000 

=A 2620 L•4.000 

TVA 2630 0.4.000 
TIA 2661 1.3.00.0 

IDA 7270 0.3.000 

0074000 L• (CO 
111745101 L. 400 

311741104 L. 600 

0174910 L. 400 
0174020 L. 450 
S11741121 L. 450 
2876130 1.6 450 
3974153 Le 450 

35974154 L. 450 
3E74E72 L. 600 

S$74000 L. 500 

5514002 L. 400 

0074004 L. 500 

3374008 L. 600 

1074010 L. 600 

31174020 L. 500 
0174030 L. 500 

0114049 L. 1400 

5374073 L. 600 

M74C",117481....h. 
TUTTA LA SER/E..... 

837400 L. 450. 
5117401 L. 450. 
017402 L. 450. 
5E7403 L. 450. 

5207404 L. 400. 

397405 L. 450. 

387406 L. 700. 
397407 L. 700. 

SN74....TUTTA Il SI 

RIE rnro AL 74199. 
L 129 L. 800 
1 130 0.800 

L. eco 

L-35oo 

1.3000 

0.3000 

L.3000 
1.3000 

1.9500 

L.5500 

L.5500 
0.2500 

1.2200 

L.1800 

0.1650 

L 131 

L 149 
14.3012 

CA 3018 

Cl 3026 

Cl 3028 

Cl 3046 

CA 3048 
Cl 3052 

GA 3065 

Ci 3075 

Cl 3080 

a4 )083 

Cl 3°85 1.4000 
Cl 3089 1.2030 

Cl 3090 1.2506 

Ka 702 0.1600 
ul 703 1.9900 
• 709 L. eco 

al TIo 0.1500 

DA 711 1.1500 

ml 723 le 900 

al 141 L. 800 
vA 747 0.1400 

.A 748 L. 900 
ICI 8030 0.7000 

ICL 8038 0.7000 

BE 555 1. 750 

EE 556 0•1800 
NE 567 L•2060 

mAlt60 1.3003 

m11170 1.3000 

miA180 1.3000 

m11190 1.3950 

089180 1.2000 
003560 1.2000 

105590 L.3000 

002570 0.3000 

313580 1.3000 
3131131 L.6000 

3121130 L.6000 

1E2216 1,92006 

1E2205 0'170Ce 2101 I0/60-3/30-10/ EONZATORI A 9/12 VOLTS. 0 2000 
ITTENZIoNN.ATTENZIONE.ATTE5zIONS.ATTENzIONE.ATTENZIONE.ATTIYAIONE.ATTENZIONE.  

Vla BrIgata Llgurla, 78-80 R. 

ELECTRONICS 16121 GENOVA 

202240 LIT.11000 
082265 LIT-13000 
/R2206 LIT. 800.0 
LM 111 LIT. 6020 

LO 309 LIT. 3000 

LM 312 LIT. 3000 

LE 316 LIS. 2000 

LM 3911 L/T. 6800 
LM 318 LIT. 2200 

LM 323 LIT. 5000 

L2 324 LIT. 2000 
LU 325 LOT. 2800 

L- 536 LIT. 2400 
LM 339 LIT. 1650 
L11342 LIT. 1800 

Lu 12114 LA .SERIE 
ITNO AL L° 3911. 

LVISCRATI RECOLATO 

RI DI TENS.POSATEJ. 

1 0371.51 LIT.2200 
1,5 AMP. LIT.2800 
108, 

1 AI?. 100 P.L. 700 

1,5 1.900 V.L. 800 
2,2 1.200 V.L. 900 

3 007.400 1.1.1350 

AuD.400 W.L.1750 

.5 4.4C0 V.L.2000 

007.400 11.1.2200 

R 1.1 C 3  
AUP.400 y.L. ece 

5 1.400 v.L.15oe 

A-T.400 Y.L.1750 
0 A .400 V.L.2000 

0 1 .600 V.L.2200 
0 A .800 7.1.•2500 

N.T I  

30 C 250 L. 350 
30 C 4010 L. 900 

40 C1000 L. 400 

SO 01000 L. 400 

40 C3200 L.1300 

eo c5000 L.1500 
8100 12200 L.1700 

8200 12500 0.3500 
TRISPORLATOBI. 

MITE LE TEREZONI. 

1/2 LMPERE 0.2.502 

I AL(7E81 L.3.500 

3 AMFEBE 0.5.000 

4 ARME L10.700 

10 AIGIGRE 127.000 
71131125.  

Los 9.1030 L.23500 
ICE 680 C L.30920 

ICE 680 R 0.37500 

CASSTETELLI YOVOTESt 

TS 210 L•34750 

TS 140 L.43650 
IS 160 1,50000 

CRINACLIA 

DINO ELETT.L.5C000 

lesTtrE STZLIZO Man 

=CUL 5703 016400 

EICELL 570Y 019100 

EXCELL 570E 027665 

VOIRE 66E11[14000 
ELTIRE 300E1[18000 

EITIRE 300E2[24000 
gluas 51708 010000 

monif 070E7 012000 
TESTINE PIEZOELET.  

858 1880850 0 4503 

LESA STEREO.E 4500 

TESTIN,702 REGI5T. 

LeJNOAURALE 6 3500 
STEIE0 0 7000 

MECCANICE2 PER R_M. 

TITO PZILIPSA13000. 
11010E17.1 REG -66000 

ATTACCO 841.970100 

AZIRIGOI.A111 -0 700 

cAleuLE AG.L 2200 
CAPSUIE PIEZ.01300 

COCCODRIILI ISOLATE 
ROSSO/NEBO E 130 
CČGTENSAD0R1 czu-

LICI, 3/6-3/30-10/60 pf. 0 400 
COFFIE COR -1010 /Ge CR- 030000 
CONDENSATORIVAR•Aii/FE E 900 

LICRO TV REC.ol3PnorES/ 5000 

ZOCCOLI PER IN1781.14/16 A 300 
500949001 ROSSI E 7001 L 350 

DOCIDETTGerx CE PL 259 850 

50011=TONI 134 71.22.239 1 900 

DOPPIA FM.24.PL 2595 0 950 

DOPPIO 0 1950 
MASCRIO/TTJULTA A .1. E 1950 

CCWITETTOEI EEIC LARGE' č le00 

CONNE/TOR/ SIC yv_.2.Nen:.£ 1800 

PoLsA:rrtsi LINIATORA / 400  
MATERIALE ANTI:VRTO. 

OPPERTA ECCEZIONAL/11111  

1)CEETRALINA PROFTSSIONALA,CON 
CITIAVE,SPIA ZI TE5T,TOITE LE 
TE".TORIZZAZION/ VS1174 EITS... 

2)CARICA BATTERIE AUTO_AT/C0 1.1.-

LILITTI.END PER BATT.7/F0 A 5 Am 

3)5017TRIA 4 SECCO AL 710:230 DA 

5 AL?. 12 VOL/5 R/CARICABILE 

4)5LRE41 12 VOLTS .-ECCANICA. 

5)IT.TEKETTORI CA:72.1101 MM 4 
PORTE 0 TIII-5771:  

IUTDD -AT.R.I.ALE NUOVO 20150397110 

CON ISTRDEIONI. SOLO 6 125.000 
ALTRO VATERIALE ANTIFIIRTO 

MTV4213:11.1, 11AGNEIICI-cOPPIA 01800 

SIRENT" LIZTTR-AMILIFI I 19500 
SIREX/ _ECC.12 V- 40 W c 24500 

5/R.201. -MCC.220 V.40 Z I 24500 
IITTERIRD77.0 TIBRAZIONZ i 4500 

INTURZOTT. A -ERCUE10,52211I-
BILI ALLI.VIBRAZ.TäGLIO 1(15002 

TELPORIZZATORI RITARDATI 
ALLIE0C. 220/12 VOLTS. E 14500 
ALTOPARIANT/ 02000253 C:TERICI  

DIAM.32 mn. 011:2 I 1000 

0183.40 cm. OU E 1300 
DIA2.45 mm. 012 0 1300 
18.00.50 mn. OBIT L 1300 

1311.65 mo. 4 02:- L 1500 
511011135 mm. 012 1 4700 

0/.11.170 Mm, 011- 5000 
DIA__200 mc. OV. 0 0200 

5000260 cm. 0E2 015003 

DIA:1310 mm. 01E2 024000 
ALTOP.BICONO 1:11-F1 BASS =LEI 

DIA2.160.44. Bob'. 10 WATT 06000 

DIAlf.200,... 805. 12 WATT [6400 

DIA11.250.0 04,52 95 WATT 017000 
DIA.Y.320.4. Bob. 25 WATT G43000 

DIA14.320m. Salmo 40 WATT 653000 
ALTOP.111-FI A SOSP.PWEVUITIC1  

100 mm. 7001121 10 TAIT 010800 

160 WOOFER 20 SAIT L18500 

200 ma. 000E-a 25 7.177 021000 

250 mm. WOOPE1 40 RAIT 035000 

320 em. 700791 50 WATT 644000 

100.100 8110.81.20 741.7 012000 

1C0m100 21100.829.42 VAT? 417000 
110 m. TWSEINTM.40 7417 014000 

ITESTER A TECulA 130 7AIT C 8500 

CHOSE «fus 

2 VIT. 20 30012 L15%0 

VIE 40 WATTS ace,» 
rAmel S'ECU 080 3909. 

212.11_,E201. 

TRA 120 T [ 11C0--193A 720 01600 

TBA 800 L 1400--TDA2700 £2200 
TDA 2593 6 2200--TDA252I 02200 
PIASTRE LN VETROVITE 

CM 10:10 C 400-CA 10"15 0 700 
CO 10.25 01300.c2 12x30 01850 

CO 15m25 0190042 30s20 0 2650 

CE 59720 03600-cd 30. 8 f 1450 
SALI ctocuzio FERRICO,Slt 6 1800 
00085105180 PER cisc.srAL.0 700 

PENNARELD2 P00 cIRC.STA.2.0 3500 
CATI I WDLLA,EsTENWEILI  

CAVO TELRIONICO,TRE COL. 2000 

MICROF.A 3 COND..SCM.M1.10 E 2850 
,ics0p.A 4 COND...SCEEK.0 2850 

CAVO 001001514.2. -A 220 V. L 2500 

COLLA CIANOLITICA.I TUB. E 1400 

1) I PRE.401 INDICATI SONO 000.13 DEL MOITERTO.PARTICOLAKMTE MUN DEI LISES 
POSSONO SUTURE VAIIIA210E1 COS COAINME 01000210 :ILD=IATE DAL CAETELLIY0 
APPORT° SULLE COPERTINE DALLE 500.EDITRICI. 

2) L'OEDIPE LJNIO ACCETTABILE EIDI LIT. 5.000. 

3) 5/ 911122974 CRE , AI Mn DELL.ART..641 DU COD= pENALE , cH/ 7/571803 

LA MME ORDINATA A 0E220 LETTRIA S/ RENDS RESPWSABILE DI . 

11001V 99.21 CONTRATTUALE TRAUDOLBETA 

E VERBAI PERSECUITO A 90811 DI LECCE • 

RIBLIOTEMEICA TIENICA.T=I ACGIORNA="1_1_311_118T-I 1 91.11001 11-1".T.T.TRowtri.  

INTROEUZION/ ALLA TI A COLORI LIV. 10.000.00020 DI TV A COLOR/ IN orle VOL.L/T,,ISCh 
LA TELEVISIXE A COLORI LIT.15.000-VIDED SERVICE TTC LIT.20.000-scrframo.cyc.T0L, 

I. LIT.20.000,vOL.2. LIT.35.000..COLLARA TV pl 9545100 S NER0.12 VOL.L/T  70.m00. 

I 52210011 VOLU2I SEPARATI/VOL.1. PRINCIPI E STArDARD DI TV LIT «623192-VOL•2* IL !Z-

ONALE VIDIX. LIT. 6.000-VOL.34IL CINE5ZOPIO,GENEMALITA"LIT  6.000.VOL.•4° 1.41.111121-
CATCHE VIDEO 'CIRCUITO D/ SVADAZION3 LIT-4-000.001. 5' crecum o/ 211108091500 L/T 
6.000.VOL.6° GEWEEATORS DI DENTE DI SEGA LIT.6.000.201.7.IL CONTROLLO 0010107080 

DI FTIEJUEXZA C FASE LIT.6.000..VOL.8° LA DEV/AZIONE MAGEITICA B IL CAS LIT. 6.003.  

VOL. 9.DEVIA2IONE 21CNCICA,RIVELAT011 VIDEO,GAS LIT.6.000.VOL OLI ETADI.La 

FRE/U=ZZA LIFILEVEDIA L12.6.000.100 t1.1.A S=IONE DI ACIORDO A IT WT.6.000-700.12 4 
CLI ALNENTATORI LIT•6.000..CUIDA ALLA TOFSSA A PUNTO lOI R/CEVITORT1 TV-L/T.   

LA SINCRONIZZAZIONE SELL '101.01191 TV LIT•5.000ASSIacCINTRITTORI DI CO...MAEIONEUIT. 
10.C.CO-NUOVo mARDALE DEI TRANSISTOR' LIT.12.000-GD/DA BASTE ALL '150 DEI TRAIISISTO-

RI. 117.5.000- I TRATTSISTORI LIT.I7.000.ALTA MENAI LIT -03.000-LA 1009301DELLA svcarolext4 LIT.1200-D141.STERE0201/1A,ONA RISOTA! LIT.8.000-3120=171 0 VI-

SURE RADIO LIT.12.000-1USICA FIETTRONICA LIT.6.000.CONTROSTIONAG2I0 ELETTRON/C0 

LIT.6.000-ALLAEME.ELETTEIONICO. LIT.6.000. DISPOSITIV1 Eurruerlci PER L,AUTVIDBILE 
Lrr•L.000-D70DI rne25.LIT.3-000,misuREELErrEotacHELPT•21.000..TRAEFORE1ATORI 

5.000.TECNICA DELLE COIZNICA2/OGI A GRANDE DISTANZA LIT.8.000.40DIORIPARAZ/ORI,LP 
BP,RMISTRATORI LIT.  17.002-STRUJERTI PEN IL LABORATOR10,21711TIONALTNT0 EUS° L/T. 
18.000-LA E/pARARIONE DEI TELE/ISORI A TRANSISTORS LIT.19•000-11ADIOcOmicAsION1 
PER CR E EMMA:110RJ LIT. 17.000.RADI0RIPARAZIONI LIT.19.000.ÄLILTENTATOR/ LIT. 
18•000.SdnTA 331 INSTALLAZIONE DaLEATITETNETT/F2L/T•8.500.E.ICITRASTXTTITDRI 

TRANSISTORS VV FM AM SIR LIT. ÝO.0'20-00251 TRANSUTORS CIRCUITS INTEGRATI LIT. 

18.000.LA TELEfIS/ONE A COLORI LIT. 16.000-PRINCIPI DI TELEFISIONE LIT.9.002.1.1 

70111151011 A COLORI LIT. 7.000-LICROONDE E RADAR L/T. 10.000pPRINCIpI•DI RADIO 

LIT•8.000-LASal E 10215 LIT. 5.000.-RADIOTBAKETTITORI ERADIORICMTORI LIT•13.000 

ENCICLOPEDIA RADIO/U-111CA ELETTRONICA E TRICLEARE LIT. 15.000.8.ADIOTRAD1aTTITORI 

11.000439/RE MEITRONICRE VOL. I° cpr.e.oce VOL.2. LIT..8.000..GODEINI CIRCUIT/ A 

TRANSISTORS LIT...5.500-037AI ELETTRICRE MT, ELETIRChICRE.LIT.8.000-RADICTECNICA ED 

ELETFRONICA VOL. I. LIT.17.000.70L.2«. LIT.18.000.3TEnT011 vn =SEVRE RADIONLETTRI 
CBE LIT.5.500-PRATICA DELLA RADIOMITICA LIT. 5.500.RADICTECNICA LIT. 8.000-TECRO-

LOCIE E.RIPARAZLJNE DEI CIRCUITI STA-TATI LIT.).500-DATI TECNICI DEI TUII ELETTRO-
NICIPALVOLE)LIT•3 -60040E50 RAPIDO SUCLI OSCI1LOSCOPI LIT.12.500-APPLICAZIONI DER 

RIILLATORI RER nriliAROSSO LIT.17.000-REGISTRAZIONE ZAGNETIGA DEI SEGNALI VIDEOCOL. 
LIT.14.000-CIRCUITI LOGICI COS TRANSISTORS LIT.12.000-11AD/05TEREDFODIA LIT.  5.500. 
MICEZIONE AD ONDE C0RIS,TABE.LE DELLE PRE2•LIT•6•000.0s0 PRATICO DEoLI 21111310111 
ELETTRONICI PER TV LIT. 3.50C-TECROL00/2 ELETTROWICRE LIT. 10.000-IL TELEVISORE A 
COLORI LIT•12.000-SERVOLECCANIS.2 LIT.12.000-I RADIOA/17/1 -ALLA FAVICAZIONE AFILEA 
E MARI/TI= LIT.2.500-RADIOTFCNICA,3011071 FONDAMENTAL/ LIT. 7.500-14PIARTI TOU-

peem LIT•8.000-PRIZO A7VIA-KTDO ALLA CONOWEIZA DULA EADIO(CONSIGLIATO il PE.11-

CIPIANTI)LIT.6.003.LUPPARECCITIO RADIO RIC0117277 E TRAM:TINTE LIT. 1040o-IL RA-

DIOLIBRO.RADIOTECNICA PRATICA LIT.10.000-LIAUDIOLIBRO.ALTOPARLANTI I AMPLIVICATO-

RI PER DIFFUSIONS SONORA 111.5.ceo.gi, VADE=U2 DEL TLLYI10 110100 17.CALCOL/ E FOR 

TITLE PER LA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI me.72oncI LIT. 9.000-1. 1iseIEGO BAZIOULE 
DEI TRANSISTORS LIT. 8.000-1, 10SCILLOSCOPIO ADDERNO L/T.8.00J-101 ESPERItZTTI CON 
LICISCILLOSCORIO LIT.7.000.11 EZOISTEATORE V. LE SUE APPLIGAZIONI LIT. 2.000.01010-
171.8100 PLZ AADIOAMATORI DI E.K.711.11STO DIESAME E TUTTI: LE prouczml PER LA PA-
TENTE DA RADIOLMATORE. LIT. 5.000 

WRNUALI AGGIORCATISSIZ CON CARATTERISTICHE LVTIGRATI,TRANSISTORS,DIOD/,vALVOLE.  

DeIvALENES BEISCONDTPTORI,TUBI ELETTRONICI,TRANS.JÄPAR,SCROMYRIST,DIODI,TTL,LI-

MARI LIT.5.0002E21IVALENZE E CARATTERISTICUE TRANSISTORS,ANCRE JAPAN,LIT.6.000. 

MANUALE DI SOSTIWZIONE TRANSISTORS G/APPOSES/ LIT. 5.0004TGUIVALENZE E =LATTE-
RISTICRE vALvoLE EUROPE& 0 LVERICANS LET. 12.000- . 

TERTI asceurrIssila 00 INTECRATI.NICROPROCESSORI.CON ESPERIIIENTI CUCU 918331.  
PEINCIP1 E APPLICAZIONI DEI CIRCUIT' INTEGRATI LITSAM LIT•28.C.30-PRENCIn E.Ap-
PLICLAIONI DEI CIRMITI INTEGRATI MILERICL LET 20.000.1 Manu Dru:CUTI LIT. 

5.000-TWIRODUZIONE AI 1.2CEOELABORATORI LIT. 8-COO.ELETTEOPICA DIGITALE INTECRATA 

LIT.12.000.C1EGUITI 122PEGRATI LITS E LORO APPLICAZIONI LIT. 18.000-1aCROPROCMSORI 
E MICROCOMPUTERS LIT. 21.000.CIECUITI LOCICI 10 IVEGRATI.TDOE/A,APPLICAZICKI. 

LIT.6.000.TDCNOLC01.1.ED APPLICAZION1 DEI SIED= A 11:110000-TUTER LIT. 19.540: 

IL SUC ecee 1.-ESPERIZENTI 00010-LOGICI E D/ LEROBIA-LIT. 98.000.  

IL HUC wer 2.-SSPERIMITI 183 Ciac.LOGICI E DI im.08/1-LIT. 18.000-
u 321 DOOK 2.A.INTERFACCIA...0muy Di/ SISTE.3 A kEGROPROCESSORI. LIT. 4.500-

II BUG Do011 3.-DTERFACCIAL22210 E TROGRALI:AzIONE DEL 8080 LIT. 19.060.  
IL BUG BOOE 5'-ESTERIMMITI INTRODOTT.ILL 1ELETTRON1CA DIGITALE LIT•19.000. 
IL VJG 500E 6*-EsTEDL-Mni i4T20E0TT.ALL'ELETTRODICA DIGITALE LIT.19.000.  

IL CANOALE DELLO E eo LIT. 10.0004 •ZCITOPROCE550111 E LE LORO APPLICAAIONI. LIT. 
51.500-SISTUU A LICROCOITUTER.1. LIT. 12.000.SISTELI A LICROCOZNITER SECOND° L/T. 

12.000- NE 555,111GLIAIA DI POSSIBILITAIEIETIRONICRE CON GLI KR= CONTENUTI.. 
LIT. 8.600-LA PROGETTAZIONI DEI CIECUITI ANPL/FICATORI OPERAUONALI LIT. 15.000-
LA PROCETTAZIONE DEI YILTRI ATTITI LII. 15.0oo-
BIBLIOTECA TASCABILEILIZIOEDITORSJ.IIVIETTEONICA IN FORMA SEÄTFLICE,PER virri•  

L.ELETTBORICA E LA YOTOORAFIA,LIT. I.000-COAS SI LAVORA COI 113/.05ISTORI L/T•3000. 
COXE SI COSTROISCE UN CIRCUITO 1METTRON100 LIT.J•000-LA PUCE 19 ELETTRONICA ATT. 

3.000.401T 51 COSTEUISCE UN RICIN-1TM RADIO LIT. 1:0002COME SI LAVORA COI TRANSI. 

VORI LIT.305TROLMITI %AMICAL' ELEITRONICI LIT9.000-TIBUMENTI DI MIMA E DI 

VERIFICA LIT.SI005111 DIALLAR= LIT. 3.000-VERIFICETE E MEURE ELETTRONICHE 

L/T.L202:002E.S1 COSTRUISCE In: Az2LIJUGATORE 100310 LIT. 1.000-0o-T 31 COSTEVISGE 

UN TESTER LIT. 1.000-CUE SI UMEÄ COI imuseom LIT. 3.000-COME SI COSTRUISCE 
VN TWM01-ANDO W.ETPRONICO LIT. 5.000.0000 SI USA IL CALCOLATORE TASGABEL0 LIT. 

1.000-CIRCUITI DELLIELETTRONICA DIGITALE LIT- 1.000-VO.M SI COSTROISCE ON DIM.} 

RE ACUSTICO LIT. 1-000L4024. SI COSTRUISCE UN.ALV _z•NTATORE LIT•5.200-COmE SI LAVO-

RA COI CIRCUITI.INTFFBATI LIT. 3.000-0O3E SI COSTRUISCE TA: TER.2012.2.1R0 
CO LIT. 1.00D-02E RI COSTRUISCE.UN 113314 LIT. 3.000.V023 SI COSTEUISCE ON RICEVI. 

TORE F2 LIV. 1.000.EFTETTI SONORI PER IL FEIRO-ODE.L15M0 LIT. 1.000-COME SI LAVE/. 

RA co:: GLI ITTLINICATOR/ OTTRAZIONALI LIT.  3.000.TELECO.ANDI 4 INYRAROSSI PER IL 
2%72E0:ME/USA° LIT.1.000..STELLENTI 01828001711 PER LIAUDICEILO LIT-coo-cost 

SI LAVORA COI RELE. LIT. 3.200. 
GANUALI DI ME/TECK/CA APPLICATA,LWZIO LDITORE.  

IL LIBRO DECLI OROLOGI SIETTRONICI LIT.4.403-EIGERCA DEI GUASTI 110 RADIORICEVITO 
RI 117.4.000-005.E' UN MICROPROCESSORE.LIT. 4000.DIZIONARIO DEI SE:ICONDUTTORI 

LIT. 4.400-LIORGANO 009.710090200 LIT•4.400.11. LIER° DEI CIECUITI LIT. 
CUIDA ILLUSTRATA AL TVCOLOR SERNICE.LIT. 4.400-IL CIRCUITO 80 LITIJ:1222A1IVENT1-

TOR' CON CIRCUIT1 INTEGRATI LIT. 3.600-IL 11500 DELL; ANTENNE.LA TEORIA LIT.)1L.1_0. 
ELETTRONICA PER FILM E FOTO LIT.4.400-.IL LIBRO DELLIOKILLOSCOPIO LIT. 4.400..11 

LIBRO DEI LIISCFLATORI LIT. 4.800.METODI DI MISURA PER RADIOAMATORI LIT.4.000-

IL LIBRO DELLE Aermen ,LA.PEATICA LIT. 3.600.PROGETTO E ANAL/SI DEI 3157053,110 

3.600-25TER11.1:22I DI AIMEDIA DEI CIECUITI.LIT.4.800.MAXUALE DI OPTOELETTRONICA 
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CC 5323 - Converti tore quarzato di cavale ingresso Fl 36 Mhz oppure 

cavale A, uscita sul cavale richiesto in 51V/O; 
- Gain 3 dB a 800 Mc; 
- Impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
- Banda passante 10 Mhz; 

- Tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- Assorbimento 30 mA. 

CC 5331 - Simile al precedente ingresso blV/V uscita canale A; 
- Gain 5 dB a 800 Mc; 
- Semiconduttori impiegati: 5 transistor al silicio, 

1 diodo zener; 
- connettori entrata/uscita tino USC; 
- dimensioni: 160x50x26 mm. (esclusi connettori). 
VENGONO FORNITI TARAI! SUL CANALE RICHIEST0. 

AMPLIFICATORCLINEARI blV/V 

LA 5325 - tensione di uscita max 0,2 V con intermodulazione 
— 60 dB; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
- banda passante 10 Mhz: 
- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 20 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 

LA 5326 - tensione di uscita max 0,7 V con intermodulazione 
—GO dB; 

- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 10 Mc; 

- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 50 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 

LA 5328 - tensione di uscita max 2,5 V; 
- gain IC dB a 800 Mhz; 
- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- banda passante 10 Mhz; 
- tensione di alimentez. 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 95 mA; 
- semiconduttori impiegati: 1 transistor al silicio. 

VALE PER TUTTI: 

dimensioni: 160x50x26 mm.(escluso connettori) 

connettori di entrata/uscita tipo BNC 
venoono forniti tarati sul tamale richiesto. 

' 

ia 

elettronica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel 015 - 75 156 

— 828 — cq 5/80 --



=7= ELETTRONICA 20134 MILANO -VIA MANIAGO, 15 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI TEL. (02) 21.57.891 • 21.53.524 

RICEVITORE seresee 1!!!IM 
AM-FM-SSB/CW 
144-146 MHz e 28-30 MHz 
(su richiesta 26-28 MHz) 
Sensibilltä : 0,1 pV a 144 MHz 

1 HV a 28 MHz 
Alimentazione : 12 Vcc 
Dimensioni : 152 x 275 x 90 mm 
Altoparlante : incorporato 
Due bande di ricezione: 144-146 MHz e 28-30 MHz (su richiesta 26-28 MHz). Sul pannello frontale: volume, squelch (AM e FM) 
noise limiter (AM), guadagno RF, sintonia, pulsanti AM-FM-SSB, attenuatore 20 dB (per eliminare intermodulazione in pre-
senza di segnali (orti), pulsante di stand-by, scale di sintonia e S-meter illuminati. Sul pannello posteriore: Commutatore per 
selezionare la banda e due bocchettoni BNC, per l'ingresso 144-1 46 MHz e 28-30 MHz (o 26-28 MHz), interruttore per spegne-
re l'illuminazione, presa cuffia e connettore a 11 poli per l'alimentazione, altoparlante esterno, uscita BF e comando di si-
lenziamento in trasmissione. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ARAC 102 L.140.000 
(N.B.: in unione al trasmettitore ATAL 228 può essere usata solo la versions con ingresso a 28-30 MHz) 

TRASMETTITORE 'T MMM 
AM • FM • CW 144 • 146 MHz 
VFO e 24 canali quarzati 
(mediante sintesi di frequenza con 9 quarzi aggiuntivi) 

Potenza d'uscita : 10 W 
Alimentazione 12 Vcc 2 A 
Dimensioni 152 + 250 x 90 mm 
Completo di : generatore di nota 1750 Hz e reté 

d'antenna. 
Sul pannello frontale: bocchettone per microfono o microtele• 
fono, commutatore canali e sintonia VFO, pulsanti d'accen-
sione, trasmissione continua, AM • FM • FM low power, inseri-
mento VFO, SPOT, nota 1750 Hz, led indicatore della polenza 
d'uscita e della modulazione AM, scale VFO e finestrella ca-
nati illuminate. 

Sul pannello posteriore: interruttore per spegnere l'illuminazione, ingresso per tasto CW, regolazione guadagno microfono, 
due bocchettoni BNC per l'antenna e il collegamento at ricevitore e conneltore a 7 poli per l'alimentazione, lo stand-by auto-
matico del ricevitore e la misura della potenza d'usCita. 
PREZZO (IVA 14% incl.) ATAL 228 con microfono dinamico, senza i quarzi per la canalizzazione L. 100.000 (01 fella Speciale) 

ALIMENTATORE 

Ingresso 220 Vac :L10% 50 - 60 Hz 
Cambiatensione interno per 110 Vac 

Uscita 12.5 Vcc 2.5 A con protezione con-
tro i cortocircuiti.Regolazione inter-
na 11-14 Vcc 

Altoparlante : 4 Q, 2W 
PREZZO (IVA 14% incl.) ASAP 154 completo di cordone rele 

L. 50.000 (Of terta Speciale) 

AMA!!! 1M4 
é 1111111111111111 
- 1111111111111111 
et IllIlIlIllIllIll 

1111111111111111 

1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 
1111111111111111 

composta da ARAC 102, ATAL 228, ASAP 154, 2 Kit di raccordo 040010, cavo di connessione 890037 e cavo 
coassiale 890012, completa di microfono dinamico, cordone d'alimentazione e connettori ausiliari L. 
290.000 (Offerta Speciale) (IVA 14% incl.). Kit completo di 9 quarzi per la canalizzazione a 25 KHz da 

145.000 a 145.575 MHz (24 canali) 
L. 35.000 (IVA 14% incl.) 

cq 5/80 -- — 829 — 
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OFFERTA del MESE 
1 ALIMENTATORE + 
1 ROSMETRO - WATTMETRO + 
1 ANTENNA GP4 + 
4 CONNETTORI PL + 
15 metri CAVO RG58 + 
1 RICETRASMETTITORE = 

Spedizioni contrassegno - Per pagamenti anticipati spese di spedizione a nostra canco 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI 

K,_.„.1,71177-21 

-20 

-30 

mod: m d-

D B 1001 DB1002 

TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

VIA T. EDISON, 8 - 4102 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

BANDPASS CAVITY 

• cAvurEs   

.. ; .. _ 

1 h 

4 3 2 1 2 3 

MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 



La sabtr,onics leader nel settore della 
INTERNATIONAL NCnIMMIe 

strumentazione digitale, vi presenta i suoi nuovi 
strumenti:   

DMM 2010 

CARATTERISTICHE GENERAL' 

Impedenza di 
ingresso 
Prova diodi 

Protezione a 
sovratensioni 
Protezione a 
sovraccarico 
Protezione 
in Ohm 
Ruse. di freq. 
Display 
Alimentazione 

Dimenstoni 
Peso 

10 Mil su tutte le portale 
tri alternate 10 MI12100 pF 
portata 2 K corrente 1 mA 
porlata 200 K corr. 10 „A 
portata 20 M con- 100 nA 

1200 V cc o peco ca tranne 
le portare basse con 250 V 
ingresso corrente 200 mA 
con fustbtle 250 rnA 

alrneno 250 V cc o ptcco ca 

da 40 Hz a 40 KHz 
LED 3 are e 1/2 da 92 mm 
4 pie mezzatorma o con a-
In-nentatore 9-12 V/120 m.A. 
mm 203 x 165 x 76 
kg. 0 68 senza pile 

FUNZIONE P MISURE Accuratezza 

Volt cc 5 
Volt Ca 5 
Cou cc 6 
Corr. ca 6 
Low Ohm 3 
Hi Ohm 3 

100 „V a 1000 V -(0.1% • 1 d.) 
100 „V a 1000 V-10 54, - 1 d.) 
0.1 HA a 10 A -10.1% - 1 at 
0.1 r‘A a 10 A :10.5% « 1 di 

0.1 It a 2 Mit •10.1% - I dl 
1 11 a 20 MO .10.1%-l dl 

PREZZO IN KIT: E. 135.000 
ASSEMBLATO: £: 152.000 

Accessori: Sonda Touch and Hold 
che "congela" la lettura E. 29.030 

DMM 2035 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Impedenza dl 
ingresso 
Protezione a 
sovratensioni 
Protezione a 

sovraccarichi 
Prolez. Ohm 

Risposta In 
frequenza 
Display 3 care e 1/2 LCD da 13 mm. 
Allmentazione • Oa 9 V o esterna 
Ourela pile 200 ore con 'po alcalino 
Dimension' mm 89 x 168 41 

Peso senza pile 310 grammi 
OE 

10 Mo. su tulle le portale 
tn ca 10 MO-10 pF 
1000 V cc o RMS su tune le 
portare 
con fusible 211250 V su lut-

le le portare 
250 V cc o plow su tulle le 

PorIale 
da 40 Hz a 5 KHz 

FUNZIONE P MISURE Mcuratezza' 

Volt cc 5 
Volt ac 5 
Corr cc 5 
Comm. ca 5 
Low-Ohm 6 
Hi-Ohm g 

100„Va 1000 V-10.1%. 101 
100 „V a 1000 V •10.3% - 1 d) 
0.1 „A a 2 A .>10.3% - 1 d 1 
0,1 „A a 2 A •I0.7% • 2 d 
0.1 fl a 20 MO '10.2% -Id 
0,1 11 a 20 Mil -10,2% - 1 d 

PREZZO IN KIT: E. 118.000 
ASSEMBLATO: E. 142.000 • 

FC B110/8610 

• 12 3.4 St) 18 111:11 12 IA 

SPECIF1CHE TECNICHE 

Frequenza 20 HZ 600 MHz garantda 
(Mod. 8610) 10 Hz 750 MHz fiptca 
Frequenza 20 Hz - 100 MHz garantita 
(Mod. 8110) 10 Hz - 105 MHz ttptt... 
Impedenza di . 1M,t3;100pF smo a 100 mhiz 

ingresso 50/1 noro 100MHz-600MHz 
Sensibilite 10 Hz-100 MHz 10rnV RMS 

100 MHz-450 MHz 70 rnV 
450 MHz-600 MHz 150 mV 

Protezione 
di ingresso 150 V-20 Hz a 10 KHz 

90 V-10 KHZ a 2 MHz 
30 V-2 MHz a 100 MHz 

.4 V100 MHz a 600 MHz 
Cadenza di 0.1 sec-1 sec •10 sec 
campionatura selezionabile 
Display LED a B are con indicazione 

di overflow e attivda del gate 
Risoluzione • 01 Hz sino a 10 MHz-1 Hz 

sirio a 100 MHz-10 Hz sine a 
600 MHz 

Base del tempi 10.000 MHz l'Cx0 
Stabilitä . - 0,1 pont C 
Invecchiamento 5 ppnVann0 
Alimentazione .4 pile mezzatorcia o alimen-

latore est 9-12 W300 mA 

Dimensioni ; mm. 203x165x76 
Peso ; kg. 0.54 senza pile 

8110 IN KIT E. 128.000 
8810 IN KIT £.-168.000 
8610 ASSEMBLATO E. 193.000 
Sonda 1:1 E. 18.500 
Sonda 1:10 E. 24.000 
Sonda 1:1 e 1:10 E. 29.500 

i•
 RICHIEDETELI Al RIVENDITORI 
0 SCRIVENDO 0 TELEFONANDO 
DIRETTAMENTE A: Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — Tel. 0481/30.90.9 



ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA 

Id) izinimm.eA 

DER1VATORE PER CORRENTE CONTINUA 

Mod. SH/150 portata 150 A Mod. SH/30 portata 30 A 
Mod SH/4 portale 150 A Mod SH/3 portata 30 A 

PUNTALE ALTA TENS1ONE 

Mod. VC5 portata 25.000 Ve c. 
Mod. VC6 

CELLULA FOTOELETTRICA • 

Mod. Ll /N  L2 campo di misura da 0 a 20.000 LUX 
Mod.  

TERMOMETRO A CONTATTO 

Mod. T1 /N campo di misura da —25° + 250° 

e's 
• 

RIDUTTORE 
CORRENTE 
ALTERNATA 

Mod. TA6/N 
MUM 25 A - 
50 A - 100 A - 
. 200 A 

20.000 S-2/V - 40.000 S2/V 
(Con protezione elettronlca del galvanometro e 
fusibile di protezione sulle basse portale ohmmetri-
che). Mod.11 141 - 20.00017/V. In c.c. • 4.000 f2/V. 
In c.a. - (10 Campi dl misura - 71 palate) - Dim. 
150010:46 - Peso gr. 600 - Cl. 1,5 c.c. - 2,5 c.a. 
norms CE1. • VOLT c.c. 15 portale: 100 mV - 200 
mV- 1 V-2 V-3 V-6 V-10 V-20V-30V- 60 V- / 
100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V Is VOLT 
c.a. 11 portate: 1,5 V- 15 V-30V- 50 V-100 V-
150 V - 300 V - 500 V - 1000 V - 1500 V - 2500 
V • AMP. c.c. 12 portate: 50 pA - 100 plA 
0 ,5 mA - 1 mA - 5 mA -10 mA - 50 mA - 100 
mA- 500 mA -1 A-5A:10 A •AMPe.a 
4 portate: 250 AA - 50 mA - 500 mA - 5 A 
• OHMS 6 portale: (2x0,1 f2x1 - 0)(10 - 
0x100 -0x1K -f2x1Olif (Oa 100 M(2) • 
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 Mf2 
• FREOVENZA 1 portata: da 0 a 
50 Hz e da 0 a 500 Hz (condensa-
tore esterno) • VOLT USCITA 11 
portale • DECIBEL 6 portale 
• CAPACITA 4 portate. 

Mod. TS 161 - 40.000D/V. 
In C.C. • 4.0001-2/V. In c.a. - 
(10 Campi dl mlaura - 89 
palate) - Cl. 1,5 c.c. - 2.5 
c.a. norme 

Eurorrja 

11 

• 
' '"7-• 

z 

&OEM 

.19111112116 

(Con protezione elettronica del galvanometro e fusibile di 
protezione sulle basse portate ohmmetriche). 
Mod. TS 210- 20.000 St/V. In c.c. e 4.000 St/V. In C.C. - (8 
Camp! dl Wawa - 39 palate) - Dlm. 138x106s42 - Peso gr. 
400 - Cl. 2 c.c. - 3 c.a. norm. CEI. 
• VOLT c c. 6 portale. 100 mV - 2 V - 10 V - 50 V -200 V - 
1000 V • VOLT c.a. 5 portate: 10 V - 50 V -250 V - 1000 V - 
2500 • AMP. c.c. 5 ponate 50 pA - 0.5 mA - 5 mA - 50 
mA - 2 A • AMP. c.a. 4 portate 1,5 mA - 15 mA - 150 mA 
6 A. • OHMS 5 portals: 12x1 - Sčx 10 - S2x100 - Stxl I< - 
SW OK (0 a 100 M12) • VOLT USCITA 5 portale' 10 V - - 50 
V- - 250 V - - 1000 V- - 2500 V- • DECIBEL 5 Portale 
• CAPACITA 4 portale. 

13 3 

ITALY 

scale 
a 5 colori 

20151 Milano • Via Gradisca. 4 • Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783 

ciLra 
20.000 f2/V 

(Protezione tobte cti tutti i circuiti). 
Mod. TS 250- 8 Camel dl inlaUra - 32 
Portal» - Olin. 105x120K42 - Pearl gr, 320 
20.000 Si/V = 4.000 WV- (pncision 

3% -) MON» CEI. • VOLTS = 100 
mV - 2 V - 5 V - 50 V - 200 V - 1000 V • 
VOLTS 10 V - 25 V - 250 V - 1000 V • 
AMPS = 50 - 0,5 mA - 10 mA - 50 mA 
1 A • AMPS - 1.5 mA - 30 mA - 150 mA - 3A 
• OHMS f2x1 - Qx100 - fčx1 K • VOLTS OUT-
PUT 10 V- - 25 V- - 250 V- - 1000 V - 
• DECIBELS 22 dB - 30 dB - 50 dB • 62 dB 
• CAPACITY from 0 to 50 1rF - from 0 to - 
500 µF (alimentazione ballena 
interna). 

RAPPRESENTANTI E DEPOSIT! IN ITALIA; 

AGROPOLI (Salerno) • Marl Arcurl MIsdlno • Via De Gasperi, 56 - SARt - Biagio 
Grimaldi • Vie De Laurenbs. 23 - BOLOGNA - P.I. Skenl AltIllo • Via 2anardi. 2/10 - 
CATARIA - Elertroslcula - via A. Cadamosto. 17 - ANCONA - PI. Carlo Otongo - Via 
Nenni, 5 - FIRENZE - Dr. Alberto Thant - via FM Banolornao, 38 - NAPOLI • Sated 
Glanhanco • Ceo A. Lucci. 58 - GENOVA - P.I. Cont. Luigi - Vla P Sor-sago, 18 • Mao. 
Piazza Dante, lir - MILANO - Presse noelsa side - Via Gradisca, 4 - PESCARA - 
GE-COSA • Via Poona, 7 - ROMA - Dr. Carlo Riccardi - Vla America, 15 - 
RONCAGLIA (Padova). P.I. %heel Alberto - Via Marconi. 165 - NICHE-LINO (Torino) 
ARME ..n.e. 01 Aordo a Maine% - Via Cotornbeno. 2 - NUORO - ELETrRoRAPPRE-

SENTANZE Ad.L dl Ono • Mlellocchettl - via Loneardia. 10/12 

IN VENDITA PRESSO TUTTI I MAGAZZINI DI MATERIALE ELETTRICO E RADIO TV 

PR OTEZIONE 
TOTALE!!! 
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r6k C.T.E. NTERNKTIONALe 42911 BAGNOLO IN PIANO (B.E.) - ITALY-Via Valli, 16 
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (nc. aut.) TELEX 530156 CIE I 



EAL/1000 
EAL/ 1000 arnplificatore P.M. da I Kw a tHICH COM-
PACT» el basso costo. sot:snow, e completo come 
modelli di parr o pin grossa potenza. 
Tensione stabilizzate: grighe concrollo-schermo 
e filament) per una pin lunge vita delle valvole 
e migliore slablitä di funzionarnento. 
Prorezioni elettioniche con memoria per: SW R: 
AIR: PLATE CURRENT; SCREEN CURRENT. 
Strumentazione incorporam per misera delle 
correnti tondamentali. potenza direita e riflessa. 
Arejamento automatizo a cucli successivi. 
Potenza OUT di 1000 W con bausa potenza di 
eccitazione: 8 , 10 W. 

e finfge2 
.rwri-'w1 OE 

<&, 

OEY-WO 

Costruzione completamente modulate su »CARDS> 
estraibili dai earl circuit, per lac)" control" e menu-

tenzione. 
L'ELEKTRO ELCO alite al model") EAL/ 1000 pro-
duce amplif melon di potenza F.M. lino a 30 Kw/ 
ponti ch trasfenmento coneenzionab e MICRO-
ONDE / Trasmettpon a clines) PL L / Antenna / 
Tralicci / Assisienza tecnica ea Installazioni 
con personate e aurezzatuia spemalizzata vi-
ciai a sot grazie ad una efficiente rete di con-
cessionart in taita Italia. 

• VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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