
L1500 

• 

pubb mens sped in abb. post. grill lgiu. 1980 

• la classe A al lavoro • RX doppia conversione 
• videodecodificatore telegrafico 

• antenna verticale da balcone per le decametriche 

SHIMIZU SS-105S 
LA PIÚ PIOLA "ALL MODE" 

AFOAIN 

F N 

300 00 

Lse use OECit 

\% 
ri? \\‘ %  

50 SE 

ern OE, ...romem,HF ALL mope TRANSCEIVER 

OFF ON 

SS -1058 
SHIMIZU OENSH. 

PO NB 2.5KNì POWER 

SHIMIZU 

concessionaria 
per l'Italia 



con IL RICETRASMITTENTE ALAN 111350/In 

(L' UNICO ONOLOGATO A 33 CANALI) 

0 ...17Are. 

- 
e 

• ,e,ht:ide';44" 

t (OE 

"OEll e ?7 ""tP" 

;....tet, 

C Yealeer 

• I' ••• 

OE-ca 
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Ileathleit 
WATTMETRO E PONTE SWR - MOD. HM-102 

Apparecchio robusto con doppia portata di 10-200 
e 100-2000 watt; ponte SWR incorporato con sen-
sibilitä regolabile; perdita di inserimento trascura-
bile su linea a 50 ohm. II rivelatore separato per-
mette di piazzare l'apparecchio in qualsiasi posto, 
per la massima comoditä. È dotato di cavo da 1,80 
met ri. 

DOPPIO WATTMETRO AD ALTA FREQUENZA - MOD. HM-2140 

WATTMETRO VHF - MOD. HM-2102 

Gamma di potenza da 1 a 25 e da 10 a 250 watt; ponte 
SWR incorporate con sensibilitä regolabile. Impeden-
za nominale 50 ohm con perdita minima. 

Vi dä la lettura della potenza diretta e riflessa per 
aiutarvi ad operare più efficientemente la vostra 
stazione. 

• Doppio strumento 

• ±5% di precisione sulla potenza diretta 
• Legge PEP o la potenza media 
• Lettura diretta SWR 

Pratico wattmelro da intallare sulla vostra linea di trasmissione per misurare potenza diretta e riflessa 
per frequenze da 1.8 a 30 MHz. Misura l'uscita del trasmettitore fino a 200/2000 watt PEP diretta e fino a 
50/500 watt riflessa. Ha due strumenti per la potenza diretta e riflessa e per SWR. Misura il rapporto on-
de stazionarie da 1:1 a 3:1: legge anche la potenza PEP ola potenza media. Funziona con una pila da 9 V 
(non fornita). 

INTERNATIONAL S.P.A. El AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762 -795.763 - 780.730 

— cq 6/80 — — 833 — 



RADIO LIBERE F M 
OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO/QUALITA I 

  Ia GTElettronica VI propone: 

MODUL ATOR I a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria o, su richiesta, diretta-
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita' in frequenza et quella 
del quarzo usato nella catena PIL. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50,us -Ingres 
so stereo 600 ohm lineare- Sensibilita- ± 75 KHz con O dbm- Spurie assenti- Range 
di temperature -20+45° C. - Alimentazione 220 V. - Contenitore: mobile rack 19". 
Modello GTR 10 Regolabile da 0 a 10W. L. 850.000 
Modell() GTR 20 Regolabile da 0 a 20VV. L. 980.000 
Attenuazione 2a armonica > di - 70 db (filtro passa/basso entro contenuto). 

AMPLIFICATORI  

Mod. 

Mod. 

Mod. 

Mod. 

B L100 
MK400 
KW900 
KW2000 

Alim. 220V. In.20w Out. 100w 

Alim. 220V. In. Sw Out. 400w 

Alim. 220V. In. 1 Ow Out. 900w 

Alim. 220v. In. 50w Out.2.000w 

STAZIONI COMPLETE 
Mod. AZ 100w 
Mod. TRW 400 w 
Mod. TRKW 900 w 
Mod. TRKW2 2.000 w 

ANTENNE  
Mod. AP3 
Mod. RT4E 
Mod. 4AP3 

Comp. da GTR 20e BL100 

Comp. da GTR 10e MK400 

Comp. da GTR 10 e KW900 

Comp. da AZ100 e KW2D00 

Direttiva 3 elem. ( + 7,5 db.) indicate per ponti. 

Collineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. 

Collineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori 

L. 750.000 
L. 1.450.00C 
L 2.900.000 
L. 5.990.000 

L. 1.700.000 
L. 2.250.000 
L. 3.750.000 
L. 7.600.00C 

L. 80.00C 
L. 350.000 
L. 395.00C 

I prezzi si intendono IVA. esclusa 

ACCOPPIATORI SOLIDI • FILTRI PASSA BASSO (2-70 db.) 
ASSISTENZA • INSTALLAZIONI • GARANZIA I  

GTEiettronica 
DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF 

00174 ROMA 
V.LE TITO LABIEN0,69 

'72 (06) 74.84.359 



METTITI IN TESTER 
IDEE NUOVE 
IP KTICC 

pio, 
Tester 

Digitate 
PAN 2000 

a PANTEC. 

Ě l'apparecchlo 
più recente chip 

dl conversIone 
analogico-dIgitale; 

splay a cristalli Ilquidi 
gil da una autonomia 

di oltre 150 ore 
con una batteria 

di piccole dimensioni. 

Queste caratteristiche 
del Tester Digitate PAN 2000 

bniscono alle ben note qualif iche 
di precisione e modernitä 

di tutti gli strumenti PANTEC. 

Display a 3 digit e 
a cristalli liquidi, grandezza mm 19 

(vita garantita di 50.000 ore) 

SegnalazIone automatica 
di polaritä e di sovraccarico 

IndicazIone dello stato di efficienza pile 
e controllo del display 

Completo di generatore dl segnall AF e RF 
per la rIcerca dei guasti radio e tv 

Capacimetro incorporato 
Dimension': mm 130 x 125 z 40 

Alimentazione a ballena 9V tipo IEC6 F 22 

IL TESTER DIGITALE PAN 2000 
FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON: 

MeITIMC 
DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

PAN 3000 
MAJOR SOK 

CT-3206 
PAN 8002 

Precisione e novitä 
net tuo strumento di misura 

20110 Milano - VI. G. Gland. 9 Telel. (02) 1020 - Telex 3111085 
Bologna - Fdenze - Genova - Milano - Padova - Roma/Eur - Torino 



hi-

CC 5323 - Convertitore quarzato di canale ingresso Fl 36 Mhz oppure 
canale A, uscita sul canale richiesto in blV/V; 

- Gain 3 dB a 800 Mc; 
- Impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
- Banda passante 10 Mhz; 

- Tencione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- Assorbimento 30 mA. 

CC 5331 - Simile al precedente ingresso bIV/V uscita canale A; 
- Gain 5 dB a 800 Mc; 
- Semiconduttori impiegati: 5 transistor al silicio, 

1 diodo Zener: 
- connettori entrata/uscita tino BNC: 
- dimensioni: 160x50x26 mm. (esclusi connettori). 
VENGONO FORUIT1 TARATI SUL CAVALE RICHIESTO. 

AAPLIFICATORI LINEARI bIY/V 

LA 5325 - tensione di uscita max 0,2 V con intermodulazione 
— 60 dB: 

• - impedenza di entrata/uscita 75 Ohm: 

- banda passante 10 Mhz; 
- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 20 mA; 

- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 

LA 5326 - tensione di uscita max 0,7 V con internedulazione 

—60 dB; 
- impedenza di entrata/uscita 75 Ohm; 
- banda passante 10 Mc; 
- tensione di alimentazione 25 "cc, nositivo a massa; 
- assorbimento 50 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor al silicio. 

LA 5328 - tensione di uscita max 2,5 V; 

- gain 10 dB a 800 Mhz; 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- banda passadte 10 Mhz; 
- tensione di alimentan. 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 95 mA; 

- semiconduttori impiegati: 1 transistor al silicio. 

VALE PER TUTTI: 
dimension': 160x50x26 mm.(escluso connettori) 
connettori di entrata/uscita tipo BNC 
vencen0 fnrniti tarati sul canale richiesto. 

s•e•OE. Amin 

1FR  elettrohica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 

—836— cq 6/80 --



stetel 
SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 

Caralleristiche principali: 

Frequenza di taglio 
At-tenuaz. fuori banda 
Perdita d'inserzione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coeff di riuessione 
Dimensioni 
Peso 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B 8 LPF 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'enüssione di arrnoniche (seconda. terza„..) presenti in uscita nel 
trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (teledilfusione 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o aratura: deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore 
e l'antenna. Sopporta potenze lino 1 kW e la perdita d'inserzione ě trascurabile. 

> 104 MHz 
V. gratico foto 
0.05 dB 4' IL 0,2 dB 
(ripple 0,1,S dB) 
1 kW 
50 fl 
—19 dB RL —13.5 dB 
300 x 100 x 100 mm 
6.700 kg 

0 .OE• 4.7. re. 

•OE•••• aNe•••• FO• 
•Ie • 209 • 

OE" ".• • •• •r, re 

Caratteristiche principali: 

Frequenza di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d•inserzione 
Potenza massima ingresso 

lmpedenza ingr./usc. 
Dimensioni 
Peso 

: > 104 MHz 
: v. grafico foto 
: 0.1 dB IL 'S.' 0,3 dB (ripple 0,2 dB) 
300 W con SVVR 1 : 1, 
200 W in ogni condizione 

: 50 2. 
: 170 x 40 x 60 mm 
: 0.45 kg 

FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPI' S 

Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche (seconda. terza....) present] in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione. 
aeronautica, ...). Non necessita di alcuna regolazione o Imatura: deve essere semplicemente interposto tra il tra-
smettitore o l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili lino a 300 W nel caso di adartamento perfetto di 
irnpedenza) e la perdita di inserzione é compresa tra il 2% e il 7% massimo. 

Caratteristiche principali: 

Frequenza 
Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 
Separazione minima e tipica 
Perdita di inserzione massima e tipica 
Dimensioni 

: 80-120 MHz 
: I kW 
: 50 11 
: 18 dB. 25 dB 
: 0.05 dB. 0,15 dB 
: 40 x 80 x 765 mm 

ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Cti accopplatori ibrkli a 3 dB 90. sono la soluzione migliore per combinare due. quattro o otto amplificatori di potenza 
senza incorrere nel rischio di rollona a catena degli ampliricatori. II modello 058004 copre l'intera banda 88-104 MHz 
senza necessitä di regolazione o tarature. Oltre che come sommatore o divisore di potenza pub essere utilizzato per com-
binare pik antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinriuttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto delta pritenza totale (es. Il os. mod. 058007 oppure 058034). 

Caratteristiche principali: 

Potenza massima dissipabile 
Frequenza 
Resistenza 
Disadattamento mass. (VSWR) 
Dimensioni 
Peso 

058007 058034 

100 W 
1 GHz 
50 11 
1.2 1 
140x100x140 mm 
3,0 Kg 

250 W 
1 GHz 
50 It 
1.25: 1 
140x100x220 mm 
2,0 Kg 

TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 
Ohre clic come ierminazioni per i os. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
per tuove di trasmissinne o come carichi finizi da laboratorio per misure di potenza. 
Non rieresro:nami ti ventitazinne forjaba 

slate] s.r.i. 20132 MILANO - VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 

— cq 6/80 — — 837 — 



La sabtroriiips ee  leader nel settore della 
strumentazione digitale, vi presenta i suoi nuovi 
strumenti:   

DMM 2010 

CARATTERISTICHE GENERAL) 

Impsdenza di : 10 Mn su lutte le portale 
ingresso in anernata 10 Mr1/100 oF 
Prova dlodi : portata 2 K corrente 1 mA 

podala 200 K corr. 10 pA 
podala 20 M cart 100 nA 
1200 V cc o picco ca banne 
le portale basse con 250 V 
: or-ogresse corrente 200 mA 
con fusibile 250 mA 
: almence250 V cc oprcco ca 

Protestons a 
sovratensionl 
ProtezIone a 
sovraccarico 
Protellone 
In Ohm 
Risp. di freq. : da ao kiz a ao KHz 
Display : LED 3 cifre e 1/2 da 9.2 mm 
Allmentazione : 4 pole mezzatorcoa o con a-

limentatore 9-12 V/120 mA 
Dimensloni : mm 203 a 165 a76 
Peso : kg. 0.68 senza pile 

FUNZIONE P AMURE Accuraterza 

Voll cc 5 100 µV a 1000 V.-t(0,1% - 1 PI 
Volt ca 5 100 pV a 1000 V-L-10 5% • 1 d) 
Con. cc 6 0,1 pA a 10 A 10,1% 1 dl 
Corr ca 6 0.1 o/A a 10 A ±(0.5% 1 d) 
Love Ohm 3 0.1 n a 2 Mn 1(0,1% -) 1 d) 
Hi Ohm 3 1 0 a 20 Mn ±10.1% -I co 

fa-

CARATTERISTICHE GENERALI 

Riaposta in 
frequenza 
DIspley .3 vire e 1/2 LCD da 13 mot 
Allrnerrtszione : pila q V o atteins 
Durata pila :200 ore con tipo alcalino 
Dimensiono : mm 89 x 168 x 41 
Peso lems pila- 310 grammi 

_ ,•••• 

Impedenza dl 10 Mn su lune le portale 
ingresso ff, 0a 10 Mil-10 OF 
PrOtezIone : 1000 V cc o RMS su lutte le 
sovrataniioni portale 
ProtezIone e con fusibile 2A/250 V su tut-
sovraccarichi te le portale 
Prolez. Ohm : 250 V cc o picco su lutte le 

=tale 
: da 40 Hz a 5 KHz 

FUNZIONE P. MISURE Accuratezza-

Von cc 5 
Volt ac 5 
Corr cc 5 
Corr. ca 5 
Lovr-Ohm 6 
Hi-Ohm 6 

100 µVa 1000 V:10.1% - 1 d) 
100 1N a 1000 V-(0.3% - 1 di 
0.1 µA a 2 A -10.3% • 1 41 
0.1 µA a 2 A !10.7% - 2 d.) 
0.1 il a 20 MO -102% • I d 
0.1 fl a 20 MO -102% • I dl 

DMM 2035 FC*8110/8610 

r-

SPECIFICHE TECNICHE 

Fraquenza - 20 HZ - 600 MHz garantita 
(Mod. 8610) IO Hz • 750 MHz teca 
Frequenza 20 Hz - 100 MHz garantota 
(Mod. 8110) . 10 Hz • 105 MHz tien, 
Impadanza dl 1 mnitoopF sin° a 103 MHz 
Ingresso .50 Cl noru  100MHz-600MHz 
Sensibilitb 10 Hz-100 MHz 13mV RMS 

: 100 MHz-450 MHz 70 mV 
450 MHz-600 MHz 150 mV 

Protezione 
di Ingresso 150 V-20 Hz a 10 KHz 

90 V-10 KHz a 2 MHz 
30 V-2 MHz a 100 MHz 
: 4 V-100 MHz a-600 MHz 

Cadenas di . 0.1 sec-1 sec-10 sec , 
campions:durs selezeonahle 
Display LED a 8 cotre coninchcavone 

dl overflow e aniv'tä del gale 
illsoluzione :0,1 Hz smo a 10 MHz-1 Hz 

sin° a 100 MHz-I0 Hz »no a 
600 MHz 

Basa dal templ . 10003 MHz 7CX0 
Stabilit» : 0,1 ppnv C 
invecchiamento: r. 5 ppm/anno 
Alimentaziona :4 pile mezzatorcia o amen-

tatare est 9-12 V/300 mA 
Dimension' . MM. 203x165x76 
Peso kg. 0.54 senza pile 

Accessorl: Sonda Touch and Hold PREZZO IN KIT: E. 118.000 
che "congela" la letture C. 29.000 

ASSEMBLATO: £: 152.000 Sonda 1:1 E. 18.500 ASSEMBLATO: E. 142.000 • 8110 IN KIT E. 128.000 

8810 IN KIT E.-188.000 
PREZZO IN KIT: E. 135.000 8810 ASSEMBLATO £. 193.000 

Sonda 1:10 E. 24.000 
Sonda 1:1 e 1:10 E. 29.500 

RICHIEDETELI AI RIVENDITORI 
O SCRIVENDO 0 TELEFONANDO 
DIRETTAMENTE A: 

OMM 
Via Angiolina, 23 — 34170 Gorizia — TeL  0481/30.90.9 



Supporto In metallo 
Mod. S2 - L. 34.565 

Siamo presenti il 4-8 giugno 1980 al 
B.I.A.S.1980 Microelettronica 

Pad.13 - Stands H28 - H26-103-105 

KIT COMPLETO DI: BM2 - S2 - T2 - MA2 
BR2 - SS2 - P02 - L.118.000 

Blocco motore 17.000 girl 
Mod. BM2 - L. 23.000 

Mandrino porta pisse dl 
precisione con 5 pinze 
Mod. BR2 - L. 8.000 

Seghetto alternativo 
Mod. SS2 - L. 22.570 

Trasformatore con variatore 
Mod. T2 - L. 33.400 
Trasformatore senza variatore 
Mod. T2 - L. 18.420 

lur 

Levigatrice orbitale con carta 
abrasiva - Mod. P02 - L. 29.270 

Mandrino autocentrante 
Mod. MA2 - L. 4.600 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Pagamento 10% anticipato 
con l'ordine, saldo in 
contrassegno con spese 
poslali a canco del 
destinatario. 

Oppure pagamento anticipato 
con versamento sul 
C.C.R 36830206, spese poslali 
a ni. canco. 

I prezzi esposti sono con IVA 
inclusa. 

• SI VENDONO ANCHE I PEZZI SEPARATI • 

VIA CISLAGHI, 17 - 20128 MILANO 
TEL. 2552141-2-3-4 - TELEX 313045 ELMILI 



IL SUCCESSO Ě UNA SCELTA... LA SCELTA É L'AFFIDABILITÁ 
KENWOOD TS•820 S HF KENWOOD TS•520 S HF 

Transce.a• MITO .900 Le'"'' 0.01.,01.5B USO T.PaPelvm MF 10 160al 1.08 • 058 10:W OTTF 
C.OTTY FSM FOlen/a 201W PF F e F • Oilmen Le11,11.1 rneCcanIca Peente 203 W RF Re P Ale 

tateme 220 VAC • Slaeo Pral' 1 valvOie 2002 0 Flentat,One 210 VAC 51341.0 1Inale veR018 2.002 0 
61468 PF 61468 R F 

KENWOOD TS-1805 HF 

Ricomeneulloar HF SSE1 • CW Lebun c1,011ale 

15.20 40-80 en 2 bande nus... Dirrens.on. 

335 e 133'287 Abrnemarene 13_8 %Mc 

KENWOOD 120v HF 

120 V Traneceiver HF 10 - 80m USO LUB CW Fo• 

tenta 10 Pl RF Pe o Amen.: one 118 V de ASS 
3 A RIT Pass Inme ro. Vorn,") 

KENWOOD 120 S HF 

110 S TeanSeetver HF IO - 80 rn USI3 LSE1 CW Po 
tee, 100 WPeP ...entabone 13 8 V Oc • Ass 

4 a 18 O RIT 0009 W00 M• OEMorefe, 

KENWOOD 2300 FM-VHF 

Transceiver porlefile 2 m FM 144.146 MHz • 80 canah 

col cana. aumbano Alonemet.ore 13 e2C ..P1.0 3 
V! Donens.on. 122 n 51 7, 175 PeS0 00 1.1 So32.: 

I"? PO Canal. 25 I.Ht. 

KENWOOD TA-2400 

FM-VHF 

Ricadasmoditofe al10 malt. Solldo 

D.splay a cristall. bcpeo: .¶0 meeno. 

ne Scanna:g asbera 1.1, se,.... 

ne delle beldenie da 143 la9.995 

Xpe Pe•ele e Sad. auled1d5CO 

KENWOOD 770 VHF-UHF 

Riceluesmallllote 2. 70 cm All:no« VOO de.. 
Uvcoa IO W Taon s'OP $'ale.. OEncorpo,alo • SCAM 
mr10 Voe s.slem .cenooe 

1COM IC•280 E FM 

moboe Fm tAA•lad NIN, • Spabal, 
I? d. 25 51-1, .n Ion.? 0.0,100 eunnone duo.> o 

vemblee cun c 600 kHz Us•Ud et.y.010 le 10 W  

more cer 3 Ire0ounto 

ICOM IC-245 E FM 

Riceleserneililore rnobde a 8.0 lone ‚oc' COinple14 
Pentaa 144.1.16 MS14 - Funvon. 55B. CW F51 Cocu. 

1' P.^1FPFFP,0,0 0,0,1am PLI- (phase mek mopl e 
COSMOS Oue VFO sapera,: • Uscila 0.‘ SS13. 701d 

P e P .n Cyt e FM 10 

ICOM IC-211 E FM 

Ripera...Who. hsso e n,00,1e latů Md, .•5 
selle. Canent. cOrnpleta 14,146 MHZ Modo dl 
errussoone SSEUFM,Cw Cocu.. someotraionv 

M. FIL d'Hase-MM. ,00171 e COS:MOS. Due VEO 
ParaT, Uscoa SS8 10 P e.P C. e Fm 10 w 

YAESU FT-901 DM HF 

1 1E0 10 In p. HAV/JY ,USB,LSB-CW:F51,13:7.1 e 
FM la) .n 60 1.1 "' c Fm • vo, tel.. 

pop.. e meccaoma 

YAESU FT-101 ZD HF-AM-CB 

Rie...y.1111o. I ulle le bande tadtOarndOECA. da 160 

a 10 vrAnlo3e beetene • ErtnsPnne .n SSO 

e CV' Pogenza.r, entra,a allO S)'?,' (‚na" 180W cc 
Coopta Indu. deus neopenta ebonalc e ana1pbma 
)n'0100la on ,.ta. un AGC un -RF speecn process... 

No.ce Ellanke: eeoplabae 

FlIctuasme11110. Tune IP bande da 80a 10 mu: :Tu 

emnsene• U513.1581 AM e CW. 100 W 40 In 

SSBe CW. /5 Cw ov Am • use., auceo 3 V.' ...n'a-
Dore 13.5 v a, c c • Pospabloa o, m.:me umunoA 
loonona1e, a. Ieuura 0.8..10 della Ireouenra Benda 
One Il Mole, o. . (une. eel 4045 mele 

ICOM IC.701 , . HF 

FlIc•Pasnlalnlor• Tell, OE COtrIpOneinn alla Mato sol, 

00. COndPeS, Que," final, ¶00" conlento Su tulle le 
boom. c COn Pole le l'Avon, • Compleld Genet°. O' 
18 a 30 VAHr Dom.° VF 0 US'. LS'. CW. CW.N 
ROETY Von sen, bleak tn Cul. OIT AGC. e davutalore 

dArnd,e No•xe Var...d • ..DeeCA prOCeSSOf • Let lufa 

Ai/mental:po. c • 10.coprono ä condensa. 
tore en) eenza 600 ohm 0. enuala 10 1A, 

RIcelresmellliona( 803 canal' s•xleldFann.L) con 

‚la 1AA a ISO MHz AccoppamemOolfico 

per 11 cane° Ye' canal. - po. üna CPU • Canar. 

rnemona de, d lundonaroe , 10 5,xpex OPpuee con 

n0e1o1Cre • M.ceceron0 Pei npo a ras, uns Conlenenle 
pcn 14 dlernoot2anore e seanSkOre Ca 

nalr Rtce,e1Cde superc,e/Odtna a dont, . COnsels ,00e 
COn ‚len," SenS,O.fila 10.3 tiel 

YAESU FT.207R 
FM Portatile 

RicelfaSmedlloie Gamma SI be 
144 le ASH2 Caran 320 

non,. 3W 0.5. ,00.nobe Ca 

ogn. 12 5 loat Balte, 

IS ‚net.'" •FC0,oe,a, Mes' ne, 
n•n.rolone eS1e,n0 

,3omn,,1 8 
YAESU FT-202 M 

FM Nautica 

RICellastne11110,11 Cnide mal.' 

Ger., de ln:Ouen/a 150 170 MHz 
Canal. 6 mon un cana, dudrzato 
156 3 MHz, Polenta e uscea ¶ W  
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II. FUTURO lk (;IÂ COIMINCIATO! 

KLM 
NUOVA DIMENSIONE 

TUTTI I NOSTR1 APPARAT1 
VENGONO noTATI DI MANUALI 

TRADOTTI IN ITALIANO 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia. 30 - 00198 ROMA 

NTERPELLATECt INVIANDO L. 2.000 IN BOLU O MONETA, INVIEREMO CATALOGO HAL • INFO • TEC • SOMMER 
KAMP -MAGNUM • MINISTAB • EIMAC SILVANIA - BERG • LEADER • HEATKIT • COE . TURNER • ASTATIC • HI-GAIN 
ASACHI HUSTLER -YAESU - ICOM • DRAKE • KENWOOD DURACELLE • KLM- SHURE • LESON • ROTORI ZENITALI KLM 
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II 11,1,1,11 iciltrimr, 

5 ELEMENT' TRI-BANDA 

PER 10-15-20 METRI 

La nuova TH5DX: 5 elementi e 3 bande, l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne direttive tribanda della ben no-
ta dicta statunitense é una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi attivi in 15 e 20 m. e 4 elementi attivi 
in 10 m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, ed anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttività (da larghezza di fascio dichiarata a 3 dB e di 66°); sono inoltre adottate tutte le solu-
zioni meccaniche che assicurano l'optimum delle prei-azioni. 

Electrical 
VSWR at resonance   less than 1.5:1 
Power Input   Maximum legal 
Input Impedance  50 ohms 
-3 dB Beamwidth   66° average 
Lightning Protection  DC ground 
Forward Gain   8.5 dB 
Front-to-Back Ratio   25 dB 

Mechanical 
Boom Length   18 feet/5.49 m. 
Longest Element   31 feet./9.45 m. 
Turning Radius   18 feet/5.49 m. 
Surface Area   6.4 sq. feet/.59 sq. m. 
Wind Load   164 lbs./74.39 kg 
Weight   50 lbs./22.68 kg 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

OFFERTA 
DEL 
MESE 

15 METRI 

TH3MK3 L. 290.000 
TM6DXX L. 355.000 
I 2AVQ L. 55.000 
1 4AVQ L. 88.000 
I 8AVT L. I 28.000 
GPG2 L. 23.000 
214 L. 44.000 
BN86 L. 20.000 
155 L. 7.000 
2BDQ L. 70.000 
5BDQ L. I 15.000 
TH5DX L. 320.000 

20 METRI 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENCO (M1) - tel (0377) 830358-84520 LI MALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel. 5405205 



il sistema completo per un gornalismo cfavanguardia 

* Frequenza variabile 87 ÷ 108 MHz con passi da 100 KHz 

* Potenza regolabile da 0 a 20 W 

* Larga banda 

* Indicatore errore di frequenza 

* Strumento tro di modulazione / potenza uscita 

*- Protezioni automatiche totali 

* Mono / stereo 

)4- Ingresso linea 

* Ingresso micro 

• Compressore micro 

*- Nota a 400 Hz Antenna a stilo accordabile 70 ÷ 110 MHz 

Alimentatore / carica batterie s 
Batterie a secco sp 
Borse in pelle bx5 

Maniglie in pelle per trasporto batterie MX5 
AS112 

sviluppo sistemi elethnici 40139 bologna - via rainaldi, 4 - telef. 051/54 8455 - amm.ne 493310 



contenuto, per favorire l'adeguamento tecnico anche alle piccole emittenti In tale ottica l'azienda é disponibile o 
N 

CDN  

CD sicurom 
Di sicuro esiste una notevole differenza tra amplificatori a transistors e a valvole, l'abbiamo 

sempre sostenuto. 

I primi sono più affidabili, hanno maggior resa (anche più del 70% ), permettono larghezze 

di banda "totali" con tecniche di impiego relativamente semplici. 
Ma, chi impiega i nostri "AK 700" o "ARKT 16" queste cose già le sa  sa cosa vuol dire 
montare una stazione da 1200 W e scordarsene. 
II finale che vedete in foto invece richiede più manutenzione, la sostituzione del tetrodo una 

volta all'anno circa, va accordato, all'interno sono presenti tensioni di circa 4000 V  
Un vantaggio ce l'ha: la stazione della foto, completa di armadio rack, eccitatore quarzato, 
finale da 800 W al connettore, cassetto filtro aria con turbina, filtro passa basso d'uscita 
(armoniche e spurie a — 80 dB), costa L. 3.600.000  la costruzione poi i sempre 
AKRON. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

volevate 
le 

valvole? 

potenza ingresso — 15 W per 800 W uscita 

armoniche e spurie attenuate > 80 dB (tip. 85) 

tetrodo 4/400 

alimentatore ben dimensionato e con impedenza di filtro 

protezione termica, di corrente e di pressione 

accensione anodica temporizzata con blocco trasmettitore 

meccanica argentata in PTFE di elevata precisione 

accordi demoltiplicati estremamente precisi 

• 

es 
'T 

3111 

• •••••••••••••••••••••411•01 

74.1.j I I 

1 

LOE-e 0 
" 

•mumw•Mil 

misura di: W uscita, corrente griglia, corrente placca, tensione filamento, neutralizzazione 

interruttore "potenza ridotta" per preaccordo 

filtro aria di facile pulizia 

garanzia un anno. 

CD 

CD 

C 
SD 

I co 

sviluppo sistemi elettronici 40139 bologna - via ralnaldi, 4 - telef. 051/54 84 55 - amm.ne 493310 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pubblico tutti 1 giong sabato compreso 
ore 9. 12,30 15 - 19.30 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238 

CANOCCHIALE A RAGGI 

INFRAROSSI 

Completo di obbiettivo, faro come foto, 
batteria ricaricabile, carica batterie 
automatico 12V- Teleobbiettivo per 
distanze 400-500 mt.1:1.8-135 mm.-
Cavetto per uso in macchina - 
Materiale nuovo. 

PREZZO A RICHIESTA SCRITTA 
NON SI COMUNICA IL PREZZO 
TELEFONICAMENTE 

VARIOMETRI D'ANTENNA 

In vetro Pirex o ceramica 

PREZZO A RICHIESTA 

VARIABILE IN CERAMICA 

lsolato a 5000 Ve lavoro a 3000 V250 pF 
d 

PREZZO A RICHIESTA 

ANTENNA SPECIALE AMERICANA + BASE 
SPECIALE 

Composta di base più sei slili, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni 
perfette. Pug servire anche per i 27 Mc. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 

1=7,  

OEL=  

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 + L. L500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia - Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 

— 844 — cq 6/80 --



NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER 0M-CB 
MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - Mod. TW-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 19.000 

1 

Tutti I microloni sono alimentati con normale pila 9 Volt. 

5 - Mod. PN-80. Kit universale di terminali 
con puntali diversi per varie 
combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 4.000 

6 - Mod. T-502. Manopola demoltiplicata 
rapporto 8 :1 per VFO o regolazioni di 
precisione. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per 
CB caricata, per portatili. 
Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L 9.000 

8 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 
144 MHz. Attacco diretto a vite o con 
PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 7.000 

NANA ...A. 

4r, 
5 

6 11; 

7 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO POSTALE 0 VAGLIA ANTICIPATO MINIMO L 20.000 PIU' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

Importatore e Distributore per l'Italia Cercansi distributori regionali 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14-20131 Milano -Telefono 23.67.660/655-Telex 313363 

— cq 6/80 — — 845 — 



ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICAN! P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtr meccanici. 
aliment. 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0,5 Ke a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz. AM - CW • 
FM FSK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 M2 con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 M2 alimentazione 24 Vdc 
°future con aliment. separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12/24 
%/de e 115 Vac 
9/C 342: da 1,5 M2 a 18 Mz con media frequenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mal, aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1,5 Mz a 18 Mz (a parte forniamo il converter 
per 127 Mz) aliment. 220 Vac 
13/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1.5 Mz a 18 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Mz alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione 220 Vac 
AR/NS: modilicabile per la banda dei 2 mt. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mt alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3,8 MHz a 6,6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
R108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta. 
zione 220 V ac. 
RR49A: da 0,4 Kc a 20.4 MHz AM alimentazione entroconte• 
nuta 6, 12, 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6,5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e sonna alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFICO DEI 40.45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CW546159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M•C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS•TCS12: trasmettitore da 1,5 Mz a 12 Mz in sintonla 
continua A/M-C/W 40 W di patenta ailment. 220 Vac. Que-
sta linea e adatta per il traffic° dei 40/45 mi. (Adatto per 
station' commercial' operanti suite onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM, CW (organ-
za 500 WI alimentazione 115 V ac, (adatto per station' com-
mercial' operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE T36811RT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM, CW, FSK sintonia continua (potenza 600 W) aiimenta 
alone 115 V ac. (Adatto per stazioni commercial' operant' 
suite onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentatione 24 V dc. (Completo di microfono e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS OTO?: da 27 MHz a 38.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microfono e altoparlante 
originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS 11168: da 38 a 54.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microform e altoparlante 
originale). 

STRUMENTI DI MISURA 

Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generatore di segnali 8F TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnall: URM/25F adulto per la taratura dei 
ricevitori della serie URR AMERICAN' frequenza di lama 
10 Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mt a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generatore di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
imballati. 
Frequenzimetro B/C221: da 125 Kc a 20.000 Kc 
Volmetro elenronico: TS/505A/11 
Analizzatori portatili US SIGNAL CORPS: AN/URMI05 (nuovi 
imballati completi di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000 ft per volt. Mum in corrente continua. e in al-
ternata. 
Analizzatori portatili TS532/U (seminuovi). 
Voltmetri elettronici 76505 millimeter (seminuovi). 
Prova valvole .177/B con cassetta aggiuntiva (seminuovi). 
Prova valuate professionale TV7/U (seminuovi). 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia. doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/USM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. 06/174 
Oscilloscopi C.R.C. OC/410 

Antenna A/N 131: stile componibile in acciaio ramato sor-
rem da un cavetto di acciaio, adatta per gli 11 ml (Cona-
sciula conte antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e C/8, 
costiluila da 6 still di acciaio ramato e da un supporto 
ceramico con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta-
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originale della Jepp Willis e adatta per CB 
e OM. 
Antenne collinear' a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operant' in FM. 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Oemodulatori RTTY: ST5/ST6 e and della serie pi0 economl-
ca con AFSK e senza a prosni vantaggiosi 
Radiotelefoni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz, PRCIO da 38 hit a 54 Mt FIM. B/C 1000 con all-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentazione 6/12 V D/C polonia output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58.4 MHz M/F alimentazione 24 V D/C. 
Anemontetri completi di strumento di contralto. 
Variometri ceramici prelissabili su sei frequente adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Completi 
di commulatore ceramico. 
Vasto assortimento di valente per trasmissione e riceventi e 
di tobi catodici (alum' tipi: 807. 811. 813, 829, 832, 1625, 
EL509. EL519, EL34, 100TH, 250TH, tulte con i relativi m-
ean. 38P1. 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 

Vasto assortimento di componenti nuovi e SURPLUS AMERI-
CANI comprendenti: 

•Ventole Papst motoren 220 Volt 113 x 113 x 50, ventole Can-
laury 120 x 120. 
Ventole Aerex di varie minore (attenzione per qualsiasi altro' 
tipo di ventola fatecene richiesta che possiamo sempre tor. 
ouvi durante l'anno anche in grande quantitä). 
CONDENSATDRI eleurolitici alta capacitä e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi quantitä). 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi nel 
suo baranolo stagna originale (disponibili anche in grandi 
quantitä). 

NOVITA' - Supporta pneumatice per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria, altezza 
massima mt. 9 seminuovi. 

NOVITA' - Supporta idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche. serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezas massima mt. 18. 

Attenzione! Altto materiale the non ë descritto in questa 
pubblicazione notate fame richiesta telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merco é garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune regioni, 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a canco del destinatario, 'Mallo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da dazlo 
sotto il regime del M.E.C.. I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



Dall'Analogico al Digitale 
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La SIMPSON, sinonimo del più famoso tester analogico (il Mod. 260), i ora diventata anche sinonimo dei più venduti multimetri digi• 
tali. Per cul prima di decidere l'acquisto di un digitale (o di un analogico) Vi conviene interpellarci per avere una completa documenta-
zione sui diversi modelli disponibili (ve n'è uno per ogni specifica esigenza) tutti a prezZi popolaril 

.1 
ecomenzi;,ef ik« • 

MOD. 710 
FREOLIENZIMETRO 
DIGITALE 
ad un prezzo record cosi basso 
da renderlo alla portata di tutti. 
Le caratteristiche sono professio-
nal: 6 cifre LED, 10 Hz a 60 
MHz (70 MHz opzionali), stabili-
t ä 10 ppm, risoluzione 1 Hz, fil-
tro d'ingresso. 

AF FIDA BI LITA' 
Ogni digitale Simpson passa una 
rigorosa prova di cottura di 200 
ore prima della spedizione. Pote. 
te fidarV i 

RIVENDITORI AUTORIZZATI CON tvIAGAZZINO: BOLOGNA: Radio Rcambi (307850); FIRENZE: Paoleti (294974); GENOVA: Gardena E)ettronica 
(873487/8): NAPOLI: Bernascom & C (285155); CATANIA: Importex (437086). TORINO: Petra Giuseppe (597663); VERONA: Radio Comonicazioni Civil' 
(44828): VERONA: Teleuropa (541255); CAGLIARI: Ecos (373734): GORIZIA: B & S Elellronica Prolessionale (32193); PADOVA: RTE (605710): LA SPE-
ZIA: LES (507265): ROMA: GB Elenronica (2737591: TERMOLI: GBC-G D'Aptce (71195); REGGIO CAL.: Imoonex (94248): FORLI: Elektron (61749) 

v fondle 
Sede: 20121 Milano -Via T. da Cazzaniga 9/6 

Tel. (02) 34.52.071 (5 linee) 
Filiale: 00185 Roma - Via S. Croce in Genoa-

lemme 97 - Tel. (06) 75.76.941/250 

Alla VIANELLO S.p.A. • MI LANO 

Inviatemi informazioni complete, senza impegno 

NOME 

SOCI ETAVENTE 

REPARTO   

INDIRIZZO   

, CITTA'   TEL. 
L_  

CQ 6/80S 
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520 MK3 STEREO MIXER 

D 8 canali stereo miscelabIll composti 
da: 

• 3 phono equalizzati R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensibilitä 2,5 mV RMS, Z in 
471(D, attacco pin RCA 

D 4 microfoni sensIbilltä 0,6 mV RMS, Z 
In 6000, attacco Jack 

G 3 ingressi linea sensibilitä 150mV 
RMS, Z in 47 Kü, attacco pin RCA 

D 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47Kft lineare 

• uscita master D e S con controlli volu-
me indipendenti, livello uscita + 5dB 
(1V RMS min.) 

• controllo toni bassi-acuti ± 20dB 
D commutatore rotativo per la selezione 

del canale desiderato in preascolto 
O sub-mixer preascolto-ascolto 
D amplificatore per cuffia 2 + 2W, Z out 
8 fl (2000 a richiesta) 

-0 separazione fra I canall migliore di 
80dB 

• rapporto segnale-disturbo migliore di 
70dB 
impedenza d'uscita 6000 

CI banda passante 10/120.000 a —3dB 
• VU meter a leds con scala In dB 

sull'uscita master 
C VU analogici sui monitors 

monammuilmmiumuiewn-ir 

r---1-----7 1----1 1----7---1 

  -..-  -- - - — — 

Q::- 

  -..-  -- - - — — 
ill ttill 
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SILVER 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 
tel.055/713369 - 50143 Firenze 

• 



Modello CS-1562A 
• cc-10 MHz/10 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico 
• Funcionamento X-Y 

"1"R IO-1EC EN WOOD 

COHP019. 

Modello CS-1560A 
• cc-15 MHz/10 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico 
• Funzionamento X-Y, somma, sottrazione 

Modello CS-1830 

• cc-30 MHz/2mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm (retico)o compl.) 
• Trigger automatico e sweep a ritardo 

variabile 
• Funcionamento X-Y, s 

CS-1562A 
10MHz 

450.000£. 

CS-1566 
20MHz 

655.000£. 

«piocoli» nel prezzo* 

CS-1560A 
15MHz 

556.000£. 

CS-1830 
30MHz 

995.000£. 

Modello CS-1575 
• cc-5 MHz/1 mV 
• 4 prestazioni contemporanee 

sul Io schermo (8x10 cm): 2 trarce, 
X-Y, fase. 

Modello CS-1566 
• cc-20 MHz/5 mV 
• Doppia Traccia 8x10 cm 
• Trigger automatico 
• Funcionamento X-Y, somma, sottrazione 

Modello CS-1352 
• cc-15 MHz/2 mV 
• Portatile alim. rete, batteria o 12 V cc 
• Doppia Traccia, 3" (8x10 div.) 
• Trigger automatico 
• Funcionamento X-Y, somma, sottrazione 

«Giganti» nelle prestazioni ed affidabilitä 

A questi prezzi ogni concorrenza si offusca ed adi-
rittura scompare se esaminate anche le specifiche 
tecniche. 

II mercato degli oscilloscopi non ô più lo stesso di 
prima perché . . . sono arrivati i «piccoli Giganti». 

AMI: I suddetil preul sono comprensIvl dl 
2 sonde dl dotulon• complets X1 e X10. I mn, cossons cambiare senza Preavy.so. 

R/VENO1TOR1 AUTORI/ZATI GON MAGAZZINO: BOLOGNA, Radio RiCarnb, (307850); «PENZE Paoleh) (294974); GENOVA: Gardella Eleison:sa (87348718); NAPOLI: 
Bernascom & G. (285155); GATANIA: Importes (437086); TORINO: Pesa Giusepr.- (597653); VERONA, Radio Comunicamni CM) (44828): VERONA: Teleurosa (541255); 
CAGIJARI: Ecos (373734); GORiZIA 8 & S EOEettronica Prolessenale (32193); PADOVA, RTE (605710); LA SPIMIA2 LES (507265); RONIk. GB Eervonica (273759); TER-
MOU: G8C-G D'Ace (71195): REGGIO CAL: :muons,: (942481: FORU: Flokson (61749) 

vianello 
Sade: 20121 Milano -Via T. da Cazzaniga 9/5 

Tel. (02) 34.52.071 (5 n'ose) 
Filiale: 00185 Rama - Via S. Croce in Garou-

lemme 97 - Tel. (08) 75.76.941/250 

Alla VIANELLO S.p.A. - MI LANO 

Inviatemi informazioni complete, senza impegno 

C116/80T 

SOCI ETA OE/ENTE 

REPARTO 

NDIRIZZO 

CITTA' TEL. 
L  

— cq 6/80 — — 849 — 



...Addio vecchio 
tasto telegrafico!... 

BUG 20 
tasto elettronico a memoria 

• Sistema bipala tecnica "squeeze". 
• Mania°lazione peseta: rappOrto punto-li-
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti da 
512 bit, sommabili a 1024 bit. 

• Ire sistemi di scrittura in memoria: asin-
crono, sincrono con arresto e sincrono 
-free running". 

• Lettura singola o ripetitiva del contenutO 
delle memorie. 

• Interruzione immediate e non distruttiva 
della lettura delle mernorie alla ripresa del-
ta manipolazione. 

• Completa regolazione della velocita di sand-
lure. di lettura o di manipolazione. 

• Monitor ottici di manipolazione e dello sta-
te delle memorie. 

• Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante incorporato. 

• ManipolazIone del trasmettitore tramite 
"reed-relé" incorporato o tasto esterno. 

• Alimentatore incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

• Meccanlca di precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 

• Tecnica elettronica professionale ad alto 
livello di qualitä. 

Prezzo L.120.000 (I.V.A. 14% inclusa) 

TM sal. ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



In omaggio i"18 passi" 
che ti pořteranno a imparare 

relettromca 
in pochi 
giorni 
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Imparare l'elettronica 
in fretta ô possibile! 
Perché tu possa giustamente con-
trol lare questa affermazione, ľ1ST 
ti offre in omaggio la Selezione 
dei "18 passi" che ti porteranno 
ad imparare finalmente a fondo, 
in poco tempo e con sicurezza, 
questa moderna tecnica. 
II fascicolo che ti invieremo 
una raccolta di pagine prese inte-
gralmente dai 18 fascicoli-lezioni 
che formano l'intero corso. E' 
quindi un assaggio perfetto della 
bonta edella bellezza del metodo, 
che si basa sulla realizzazione de-
gli esperimenti. 
Questi li costruirai a casa tua, con 
i componenti che ti invieremo. 

Capirai sperimentando! 
Il nostro corso ELETT RON ICA, 
redatto da esperti conoscitori eu-
ropei, comprende 18 fascicoli-le-
zioni e 6 scatole di materiale per 
oltre 70 esperimenti (tra cui una 
radio a transistor). Al termine 
del corso riceverai un Certificato 
Finale gratuito: non dimenticarlo, 

R ich ied i ogg i stesso 
il fascicolo omaggio 
Giudicherai tu stesso la validitä 
del metodo e troverai lutte le 
informaz ion i che desideri. 

ISľisimJio SVIZZERO DI TECNICA 
Unico associato Italiano al CEC 
Consiglio Europeo Insegnamento 
per Corrispondenza - Bruxelles. 
L'/ST non effettua visite a domicilio 

lut UNO per ricevere - solo per posta, IN °MAGGIO e senza 
_1113111111, 

I impegno -la Selezione dei "18 passi" per imparare LETTRON ICA 
11 e clettagliate informazioni supplementari. 

(Si prega di scrivere una lettera per casella). 

II H!I! I I 
I mcognoee 

MI I I I 
elä I I nome 

I via' 

ICAP 
protessione attuale 

OE 
I Da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 
1ST-Via S. Pietro, 49,35z 

al016 LUINO (Vafese) 

I 

I I I I 111 I  
III 1111111111 

—mom lama 

j Tel. 0332/530469 , 
-mug- — — 



MICPIDSET elettronica di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 
TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
II primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme• 
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche. 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile .con una completa serie di accessori. 

fi-MN:SET 
, el 

• 
OPI • ..  

BOE.W-10111•Wla 

Sender 2000 

eilt> 

1MPUTMP 

o 
A 

immmodedm 

(:) 

' Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 ± 18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
Ingressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard ÷ 75 KHz con possibilitä di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 14 V 3 A max 

Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

noviià! 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
Antenna ground Plane 
Antenna direttiva 

— Batterie ricaricabili con caricabatterie 
automatico 

— Borsa in cuoio 
Microfono a condensatore 
Cuff ia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radjah i in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 dB effettivi su 180e. 
Altezza max metri 12. 
Impedenza 50 12. 
SWR max 1±1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 
Viene fornita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 21 70 e cavi giä assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione. fornita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 
mod. 100/400 
Potenza out RF 300÷380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissions spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene fornito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca. griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavità. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L. 51:›0 in francobolli. 

— 852 — cq 6/80 --



DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 

Il Multi-700 AX é un ricetrasmettitore mobile sintetizzato per la banda FM dei 2 metri 
caratterizzato da 800 canali con separazione di 5 KHz. Potenza di uscita regolabile in continuo 

tra 1 e 25 W. Il Multi-700 AX é dotato di comandi e pulsante per l'offset e il tono. 
dotato altresi di pulsante-memoria che permette il QSY immediato. 

concessionaria 
per %tie 

MELCHIONI 

VOLPEDO (AL) - Via Rosano, 6 
IVREA (TO) - C.so M. D'Azeglio, 50 
LUCCA - Via Burlamacchi, 19 
FIRENZE - Via II Prato, 4OR 
MILANO - Via Procaccini, 41 
BORGOMANERO (NO) - Via Arona, 11 
BRESCIA - Via Crocefissa di Rosa, 76 
PADOVA - Via A. da Murano, 70 
TRIESTE - Via lmbriani, 8 
BOLOGNA - Via R. Emilia, 10 

RIMINI (FO) - Via Fertile, 1 
STRANGOLAGAUJ (FR) - Via Roma, 13 
LATINA - Via Monte Santo, 54 
ROMA - Via R. Emilia, 30 
LANCIANO (CH) - Via Mancinello 
RAGUSA - Via Napoleone Colaianni, 35 
COMACCHIO (FE) - Vie dei Mille, 7 - 

Porto Garibaldi 
VIBO VALENTIA (CZ) - Vie Affaccio, 77 
SIRACUSA - Cao Umberto, 46 

SOVIGLIANA (FI) - Via L. da Vinci, 39 
AMANTEA (CS) - Cao Emanuele, 80 
S. GIULIANO (MI) - Via Marconi, 22 
LA SPEZIA - Via A. Ferrari, 97 
TORINO - Oso Vercelli, 129 
MILANO - Via Friuli, 16/18 
PADOVA - Via Giotto, 29/31 
BOLOGNA - Via Gobetti, 39/41 
FIRENZE - Via Maragliano, 29C 



AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 1112 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nuova antenna 

e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 
ASTRO OEFANTOM 

.42« 
4Richiedeteci il CATALOG(5\--'A:\:-: ' CB ntenna 

gee. inviandoci L. 2.000 cad. 

AV 101 AV 327 

If AV 170 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 

Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibill 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

lT 

00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CO 00 00 CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

CERCHIAMO RIVENDITORI 
+3B 
M+3B 
+2 
M+2U 
EXPANDER 500 L. 75.800 

(TV.A. 18% inclusa) 

_ 
t> 

L. 65.000 
L. 47.600 
L. 50.800 
L. 29.000 

CDE 

TAIL TWISTER 

da sempre 
rotatori d'antenna 

TAIL TWISTER L. 379.200 

HAM IV con estensione L. 248.500 
NUOVO MODELLO 

CD 45 L. 165.000 
NUOVO MODELLO 

AR 50 L. 132.500 
NUOVO MODELLO 

AR 40 L. 89.900 

(IVA. 14% inclusa) 

listino prezzi allegando 1.000 Lire in francobolli 

NOVAELETTRONICA s.r.l. 
Via Labriola - Casella Postale 040 

/OE, 20071 CASALPUSTERLENGO (Ml) - tel. (0377) 830358-84520 
; • 

CERCHIAMO RIVENDITORI ear FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel 5405205 



Costruite il vostro prototipo 
sulk basette sperimentali =M= 
Serie EXP • Rosette per esperintenti 

11111111111 

ESEMPIO DI INTERCONNESSIONE 

1111111011111111111  •   
FRONTE 

SISTEMA DI AGGANCIO 
TRA DUE BASETTE 

RETRO 

EXP300 

EXP600 

EXP325 

EXPOS° 

01E1650 

biligliiiiiiiiiää . 
il   "151211113 . 

i. ELTIliNfigUi""' ,   

EXP300 
EX P600 
EXP350 
EXP650 
EXP325 
EXP48 

SM/4350-00 
SM/4375-00 
6M/4400-00 
SM /4425-00 
6M/4450-00 
6M/4475-00 

152 
152 
91 
91 
48 
152 

53 
61 
53 
61 
53 
25 

Ser•ie (yr • Bose". sPetineetai rapid. 
Pas» 234 gm 

OT 165 

02-126 

OT-86 

0 T-79 

07.595 
0T-475 
07-35S 
OT•186 
07•125 
OT-SS 
OT-7S 
07-598 
07-478 
07-358 

OT-595 
6   

 Il III I2ľ III! IIllhl11 I' 
OT-Ope .6100 1011 001 006100 001 um Ion pin no1 4 

6M/4150-00 
SM/4170-00 
SM/4190-00 
SM /4210-00 
SM/4230-00 
SM/4250-00 
SM /4270-00 
SPA /4290-00 
SM/4310-00 
SPA/4330-00 

!  Ii11111111111111111111111111111111111111111Hil  
wr_470 I  010 MO MI..... 11Mnin  

165 
135 
104 
61 
46 
36 
36 
165 
135 
104 

OT-358 
Mill • 

1 Hill111111111111111111111111i1N 6 

OT-330 19211191 88111101101 01111 

118 
94 
70 
36 
24 
16 
Id 
20 
16 
12 

Serie 
Rosette sperintentali 

o 0 

Auto- Boaül no.100 

t• 

PB Proto Board 
con base e supporte 

o 
Note Board r 13- 

. .. 

.. 

4 
.. A 

-, 
fe a 

o '• 

.. 

' 

2 07 478 
P66 SM/4500 00 152 102 36 630 6 1 OT 476 

2 OT 356 69 200 SM/4525 00 152 114 36 760 10 1 OT 358 

2 OT 356 P8 101 SM/4550 00 1521124:36 940 10 4 OT 358 

2 02 475 
PR i02 SM/4575.00 187:114136 1240 12 3 OT 478 

1 02 .358 

3 OT 59S 
P6-203 SM/460D 00 2298252:36 2250 24 4 OT 598 

1 02.476 

4 OE 59S 
PB -l04 SM/4625 00 249 203 36 3060 32 7 07.598 

DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC ITALIANA - VIALE MATTEOTTL 66 - CINISELLO BALSAMO 

— cq 6/80 — — 855 — 



TECHNOSYSTEM SERVICE  

AmpLificatori uLtratineori - ripetitori 

fino a 20 watt Psync o stato soLido - 

corichi fittizi - accoppLotori Lbridi. 

C.QmrCc 
tecnologie avanzate 

C T C - Tronsistori di poten 

zo per HF, VHF e UHF 

TEKELEC AIRTRONIC  - Condensoto 

rL voriobiLL miniotu 

ro in aria 

TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE NEL 

NS. MAGAllINO DI ROMA 

TELEMATICA . SRL 
roma via p.iumaroli 14 tel.(06)220396.222049 brescia piazza c.battisti 7 tel.(030)301636 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO de 88 a ION MHz 
BANDA PASSANTE 3 MHz 
IMPEDENZA NOMINALE 50 Ohrn 
S,W.R I,S.r O MEGLIO 
MASSIMA POTENZ' APPLICABILEI 51/0 WATTS 
CUADAGNO 9.5 dB 
RAPPORTO AVANTI • INDIETRO 20 dB 
CONNETTORE TERMINALE TIPO • N - 

ttt tf . nc IX' az 

Enamel° dl polarizzazione orizzontele 

o t ><<OE 
P./ 

- • r-4.. E 

a• OE'rx : rz- ,Va'.řc:— 

Esempio di polarluaziona verticale 

GUEST° TIPO DI ANTENNA E PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL• 

LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SUO STRETRI LOBO DI PIRA-
DIAZiONE: E DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBAO AIDOTTO • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE ES• 
SENDO INTERAMENTE COSTRUFTA IN OTTONE CROMATO 
VIENE FORNITA PRE•MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 

V POSSIBILE 1-USO DI DUE 0 PRY DIRETTIVE ACCOPPIATE. INCRE-
MENTANDO cosľ ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA'. 

Punt' vendlta Bud: 
NAPOLI - Ditta AS-TEL - Via Geronimo Carafa, 4 

Tel. 20.11.76 
PALERMO - Ditta SITELCO - Via Resultana Coll, 366 

A8A TELECOMUNICAZIONI e.n.c. 
VIA T. EDISON, 8 -41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 



ELETTRONICA 

Tod= & Kettattekg 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA - Tel. (06) 5895920 
ROMA - VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

ICIYUH 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
LM377 2200 
LM378 3.250 
LM379-5 6.150 
LM380-8 1.550 
LM380-14 1.700 
LM381 2.300 
LM382 1.700 
LM387 2.050 
LM389 1.950 
LM391-60 2.200 
LM317 2.400 
LM317-K 3.400 
LM318 2.650 
LM323-K 8.300 
LM348 1.550 
LM349 1.550 
LM555 600 
LM556 1.000 
LM710 750 
LM723 800 
LM741 700 
LM741 650 
LM747 1.000 
LM748 650 
LM1458 750 
LM1303 2.200 
LM1496 1.550 
LM1812 10.700 
LM1820 2.300 
LM3080 2.950 
LM3900 1.250 
LM3905 2.300 
LM3909 1.400 
LM3911 2.200 

REGOLATORI 

7805-11C 1.200 
7812-VC 1.200 
7815-VC 1.200 
7824-VC 1.200 
78CB-UC 1.700 
78HG-UC 11.000 
78L05-11C 550 
78L012-UC 550 
78L015-UC 550 
7905-VC 1.200 
7912-VC 1.200 
7915-VC 1200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FND-357 1.500 
FND-500 1.500 
FND-800 3.600 
FN D-540 3.400 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF - 15 pF 
22 pF - 27 pF 
33 pF - 39 pF 
47 pF - 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 pF - 120 pF 
150 pF - 180 pF 
220 pP - 270 pF 
330 pF - 390 pF 
470 pF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

B- 3/12 12.000 
B- 12/12 13.500 
B- 25/12 17.500 
B- 40/12 29.000 
B- 80/12 65.000 
B-100/28 136.000 
2N4427 1.900 
2N3866 1.600 
2N6080 9.000 
2N6081 13.000 
2N6082 18.000 
2N6083 24.000 
2N6084 33.000 
PT9731 24.000 
PT9732 15.000 
PT9734 17.000 
PT9790 75.000 
PT9783 29.000 
TP9381 60.500 
2N3553 2.000 
2N4429 3.500 
2N3375 3.500 
2N5109 2.000 
TPV598 170.000 
BLY93 18.000 

MOS 

4001 400 
4002 400 
4006 1.200 
4007 400 
4009 600 
4010 600 
4011 400 
4012 400 
4013 700 
4014 1.600 
4015 1.200 
4016 700 
4017 1.200 
4018 1.800 
4019 1.100 

4020 1.800 
4021 1.400 
4023 400 
4025 400 
4027 800 
4028 1.200 
4029 1.800 
4030 700 
4035 1.300 
4040 1.800 
4041 1.300 
4042 1.300 
4043 1.100 
4044 1.100 
4050 900 
4051 1.900 
4052 1.900 
4053 1.000 
4060 1.650 
4066 1.000 
4069 400 
4070 400 
4071 400 
4073 400 
4076 1.300 
4089 1.850 
4093 850 
4099 2.000 
4503 700 
4510 1.700 
4511 1.600 
4516 1.700 
4518 1.700 
4519 600 
4520 1.600 
4527 1.550 
4584 900 
4724 1.600 
40097 1.100 
40098 1.100 
40161 1.900 
40162 1.900 
40192 1.500 
40193 1.500 

INTEGRATI 

74LSOO 350 
74LSO2 350 
74LSO3 400 
74LSO4 350 
74LSO5 350 
74LSO8 350 
74LSO9 400 
74LS10 350 
74LS13 600 
74LS14 900 
74LS15 450 
74LS20 350 

74LS21 350 
74LS22 400 
74LS26 650 
74LS27 400 
74LS28 600 
74LS30 300 
74LS32 350 
74LS33 550 
74LS37 500 
74LS40 450 
74LS42 850 
74LS47 1.300 
74LS51 350 
741_554 350 
74LS55 350 
74LS74 500 
74LS83 1.000 
74LS85 1.300 
74LS86 450 
74LS90 700 
74LS93 700 
74LS95 950 
74LS109 550 
74LS112 550 
74LS113 700 
741_5125 700 
74LS126 700 
74LS132 1.000 
74LS133 600 
74LS136 550 
74LS138 1.000 
74LS139 910 
74LS151 910 
74LS153 910 
74LS155 900 
74LS156 900 
74LS157 850 
74LS158 850 
74LS162 1.500 
741_5164 1.500 
74LS168 1.600 
74LS169 1.600 
74LS170 2.300 

74LS173 1.000 
74LS175 950 
74LS181 2.500 
74LS190 1.400 
74LS191 1.250 
74LS193 1.250 
74LS194 1.250 
74LS195 1.000 
74LS196 1.100 
74LS197 1.300 
74LS240-A 1.900 
74LS241-A 1.900 
74LS244-A 1.700 
74LS247 1.300 
74LS251 1.000 
74LS257 850 
74LS258 900 
74LS259 1.600 
74LS260 400 
74ĽS266 450 
74LS273 1.900 
74LS283 850 
74LS290 850 
74LS293 850 
74LS295 1.300 
74LS298 1.350 
74LS347 1.150 
74L3352 1.100 
74LS353 1.000 
74LS366 750 
74LS367 750 
74LS368 750 
74LS373 3.500 
74LS374 3.800 
74LS377 2.200 
74LS390 1.700 
74LS393 1.700 
74LS395 1.700 
74L$447 1.250 
74LS490 1.700 
74LS670 2.500 
9368 1.900 
951-190 9.600 
11C90 18.700 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI OUALSIASI APPARATO: 
OM • CB • NAUTICA • CIVILI • RADIO E TV PRIVATE 

NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIORI A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendimento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 tasti tipo esame in ire cassette di 60 
minuti l'una 

• Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo R.T. MM - eito 
Internazionale R.T. 1a classe - radioa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -I NORC 028 

-Costo L. 25.000 



is IMPORT-EXPORT 

Vendita all'ingrosso e al dettaglio 

IEILIETT1PCNICA, 1111)12CFESSVIDNALIE 
GORIZIA - V.le XX settembre 37 - Tel. (0481) 32193 

MICRO COMPUTER 

8726P 
8T97P 
2102/1 
2102/2 
21L02 
2112 
2114 
2708 
2516 
2716 
93448 
TMS4035 
TMS4043 
745287 
745475 
MC6800P 
MC6802P 
MC6810AP 
MC6850P 
MEK680002 
INS8060N 
8080A 
Z 80 
8212 
8216 
8224 
8226 
8228 
DM81LS95 
DM81LS97 
MM6301 
MM6306 

L 4.350 
L 2.650 
L 2.500 
L 2.750 
L 2.900 
L. 5.900 
L 13.250 
L 18.500 
L 59.000 
L 35.000 
L 15.400 
L 3.850 
L 5.900 
L 6.650 
L 22.800 
L 17.400 
L 26.950 
L 11.100 
L 8.100 
L 295.000 
L 13.900 
L 9.800 
L 
L. 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

24.000 
5950 
4.500 
7.600 
5750 
9.100 
1.850 
1.850 
3.300 
7.600 

DIODF e PONTI 
H.P. 5082-2800 L 2.950 
H.P. 5082-2805 L 13.950 
PIN MPN3401 L 1.800 
WO2 (200V-1.5A) L 600 
B40-C1400SEMIKRON L 1.000 
KEIL.02 (200V-4A) L 1.150 
K8L04 (400V-4A) L. 1.350 
KBPC602 (200V-6A) L. 1.750 
KBPC802 (200V-8A) L 2.000 
KBPC2504 (400V-25A) L. 4.450 
KBPC3504 (4001r-35A) L 5.000 

TRANSISTORI R.F. MOTOROLA 
2N4427 (1W-175MHz) L. 2.100 
2N3866 (1.5W-175MHz) L 2.100 
2N3866A(fT 800MHz) L. 2.350 
2N5589 (3W-175MHz) L. 9.400 
2N5590 (10W-175MHz) L 12.900 
2N5591 (25W-175MHz) L 21.100 
2N5641 (7W-175mHz) L. 9.200 
2N5642 (20W-175MHz) L 19.700 
2N5643 (40W-175MHz) L. 31.950 
2N6080 (4W-175MHz) L. 11.200 
2N6081 (15W-175MHz) L 17.600 
2N6082 (25W-175MHz) L 19.300 
2N6083 (30W-175MHz) L. 22.400 
2N6084 (40W-175MHz) L. 25.600 
MRF237 (4W-175MHz) L 3.350 
MRF238 (30W-160MHz) L. 18.650 
MRF245 (80W-175MHz) L 63.500 
MHW602 (Modulo ibrido 146-174 
MHz da 100mW a 20 W) L 69.800 
MRF628 (.5W-470MHz) L 10.700 
MRF515 (.75W-470MHz) L 3.750 
2N5944 (2W-470MHz) L. 13.100 
2N5945 (4W-470MHz) L. 20.250 
2N5946 (10W-470MHz) L. 24.500 
MRF644 (25W-470MHz) L 37.700 
MRF646 (45W-470MHz) L 42.250 
MRF816(.75W-900M1z) L 19.600 
MRF817(2.5W-900MHz) L 29.800 
MRF475 (4W CW-12W 
PEP - 30MHz) L 4.800 

MRF8004(3.5W-27MHz) L 3.200 
MRF449A(30W-30MHz) L 19.600 
MRF450A(50W-30MHz) L 21.300 
MRF453A(60W-30MHz) L 29.950 
MRF454A(80W-30MHz) L 37.250 
MRF406(20W PEP-30MHz) L 24.500 
MRF460(40WPEP-30MHZ) L 33.150 
MRF421(100W PEP-30MHz)L 63.850 
BFR90 (fT 5 GHz) L 1.900 
BFR91 (fT 5 GHz) L 2.400 
BFT95 PNP (AEG-TEL) L 2.100 
MRF901 (10d8-1 GHz) L. 4.900 
2N6256(.5W-470MHz) L 8.350 
2N5108(1W-1GHz) L. 8.700 
2N918 L 800 
2N4258 (700MHz) PNP L 850 

TRANSISTORIDI USOSPECIFICO 
MPS-Al 2 (Darlington) L. 400 
MPS-A13 (Darlington) L. 400 
MPS-A18 (low noise) L 400 

5.100 
2.950 
3.150 

MD8003 L 
TIP 35C (125W-254)NPN L 
TIP 36C (125W-254)PNP L 
MJ2501 (Darlington 150W) 
PNP L 
MJ3001 (Darlington 150w) 
NPN L 
2N6053 (Darlington 100W) 
PNP L 
2N6055 (Darlington 100W) 
NPN L 
2N5683(300W-50A)PNP L 
2N5685(300W-504) N FN L 
MJ413 (400V-125W) L. 
2N3442 (140V-117W) L 
2N3772 (150W-20A) L 
2N3773 (140V-150W) L 
2N5884 (200W-25A) L 
2145886 (200W-25A) L 
MJ802 (200W-30A) L. 
MJ4502 (200W-30A) L 

3.700 

3.400 

2.750 

2.450 
16.250 
16.800 
4.400 
2.950 
4.300 
6.200 
6.650 
6.250 
6.600 
7.400 

FET • MOSFET 
2N3819 L 700 
2N5245 L 1.200 
3N128 L 2.550 
BF960 MOSFET G. 18dB 
NF 28 dB • 800MHz L. 2.800 
MFE131 MOSFET L. 1.900 
MPF102 L. 850 

LINEARI E DIGITALI 
LH0042CH L 10.900 
LM317MP(1.2-37V 0.5A) L 2.700 
LM317T(1 2-37V 1.5A) L 3.950 
LM317K(1.2-37V 1.5A) L 6.700 
LM324 L. 1.300 
LM331 (Precision V-F 
converter) L. 6.750 
LM337MP (1.2-37V 0.5A) 
NEG. L. 4.050 
LM337K (1.2-37V 1.5A) 
NEG. L 8.750 
LM373N (AM-FM-SSS Ampl. 
Detector) L. 8.500 
LM377N (2x2W) L 2.650 
LM378N (2x4W) L 3.850 
LM379S (2x6W) L 9.200 
LM381N L 3.300 
LM381AN L 5.850 
LM383 (8VV) L 2.450 
LM387N L 1.150 
LM391N (80V) L 3.200 
LM565 L 3.500 
LM566CN L 3.750 
LM567CH L 3.300 
LM567CN L 2.250 
LM1303 • L 2.450 

LM3900 L 1.350 
LM3909 L. 1.700 
LM3911H05 Temperature 
controller L. 2.950 
LX5700H Temperature 
transducer L. 8.250 
uA702HC L L350 
uA720 AM Radio 
System L 2.150 
uA723HC L 1.000 
uA733 L. 1.950 
uA753 L. 1.200 
uA758 L. 2.000 
uA78GU1C (5-30V 0.5A) L. 1.750 
u478HGKC (5-30V 5A) L. 11.900 
uA2240 L. 2.550 
uA3089 (=TDA 1200) L. 2.800 
uA4136 L. 1.900 
MC1310P L. 2.450 
MC1350P L 2.050 
MC1468L L. 6.500 
MC1496G L 1.900 
MC1496P L 1.700 
MC1550G L. 2.250 
MC1566L L 14.150 
MC1590G L 10.350 
MC1596G L 5.150 
MC1648L L 6.950 
MC3340P L 3.400 
MC3401P L 1.150 
MC3403P L. 3.150 
MC4024P L 5.200 
MC4044P L 5.200 
555 L 800 
556 L. 1.200 
MC10216P L. 2.400 
M K5009 L. 12.500 
MK50395 L 18.500 
MK50396 L 18.500 
MM74C923 L. 7.350 
MM74C925 L. 9.800 
MM74C926 L. 10.900 
95H28 L. 12.500 
95H90 L. 12.250 
11C90 L. 19.500 
S042 P L. 2.150 
TDA2002 L. 2.700 
TL489 5-step analog level 
detector L. 1.800 
TL500-1L502 T.I. gruppo di 
due integrati per voltmetro 
digitale 4 1/2 cifre - tensione 
di riferimento interna - 
oscillatore interno L 29.800 
Data sheets e schema 
applicativo L 1.500 
Gruppo voltmetro digitale 
NATIONAL 3 1/2 cifre con 
tensione di rit erimento, 
regolatore e display L. 20.500 
Data sheets e schemi 
applicativi L. 1.350 

SCR -.TRIAC - UJT 
TRIAC 400V - 3A L 1.150 
TRIAC 400V - 6.5A G.E. L 1.300 
TRIAC 400V- 10A L. 1.500 
TRIAC400V• 15A L 2.400 
TRIAC 600V-25A L. 8.400 
TRIAC 600V- 40A L 13.500 
SCR 400V - 3A L 900 
SCR 400 - 10A L 1.950 
SCR 600V- 25A L. 12.000 
2N6027 P.U.T. L 700 
MPU131 P.U.T. L 1.100 

OPTOELETTRONICA 
FPT 100A Fototransistor L. 1.650 
FPT 110A Fototransistor L. 1.650 

END 357 L 2.100 
FND 500 L 2.100 
FND 507 L 2.100 
MAN72A L 2.100 
MAN744 L 2.400 
H.P.5082-7653 Rosso L 5.300 
H.P.5082-7663 Giallo L. 5.300 
H.P.5082-7673Verde L 5.300 
NS85917 4 1/2 cif re C.A. L 13.100 
N5135921 4 1/2 cif re C.C. L. 13.100 

TOROIDI AMI DON 
T12-2 L 800 T44-10 
112-6 L 800 T50-1 
T12-10 L 800 T50-2 
T12-12 L 650 T50-3 
T16-2 L 800 T50-6 
T16-6 L. 800 T50-10 
T16-10 L 960 T50-12 
T16-12 L 710 T50-15 
T20-0 L. 1140 T68-2 
T20-2 L 800 T68-6 
120-6 L 960 T68-10 
T20-10 L 1140 T68-12 
T20-12 L 840 T80-2 
125-0 L. 1450 T80-6 
T25-2 L 960 T80-10 
T25-3 L 960 T94-2 
T25-6 L1110 T94-6 
T25-10 L 950 T106-2 
125-12 L 1280 T130-2 
T25-15 L 960 1130-6 
T30-2 L 950 T130-15 
T30-6 L 950 T157-2 
T30-10 L 950 T184-2 
130-12 L. 950 T184-3 
T37-0 L 1950 T184-6 
T37-2 L 1070 T184-41 
T37-6 L 1060 T200-2 
T37-10 L 1060 
T37-12 L. 1060 
T44-2 L.1190 
T44-6 L1190 

L 1350 
L 1450 
L 1300 
L 1450 
L.1300 
L 1300 
L 2060 
L 1450 
L 1950 
L. 1850 
L 2400 
L 2550 
L 1 900 
L. 2550 
L 1900 
L 2400 
L 3050 
L. 3150 
L. 6350 
L 7750 
L 5550 
L 7150 
L. 8650 
L. 7900 
L. 9550 
L 7150 

T200-3 L8100 
T200-6 L 7600 
T200-41 L 7800 
88mH L3150 

RESISTENZE ANTIINDUTTIVE 
Resistenze antünduttive 
500hm-25W utilizzabili 
fino a 470 MHz, adatte 
per carichi fittizi L. 2.800 
Resistenze antiinduttive 
50011m-50W L 3.800 
Resistenze antiinduttive 
2000hm5OW (4 per fare 
500hm-200W) II gruppo 
di 4 pezzi L 12.000 
Schema di montaggio 
2000hm-50W L. 200 
Trimmer multigiri L 1.300 
Potenziometri 10 giri L 7.900 
Cavo RG-174 al mt. L 300 
Relais coassiali 
MAGNECRAFT 
(100W-200MHz) L 9.600 
Multimetri, Frequenzimetri, Oscillo-
scopi. Analizzatori di spettro delle 
migliori marche. 
Multimetri e frequenzimetri in kit 
SA8TRONICS 

CHIEDERE PREVENTIVI PER FOR-
NITURE AD INDUSTRIE E DITTE 
SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
ORDINE MINIMO L. 10.000.-
1 PREZZ1 POSSONO SUBIRE VARIA-
ZIONI IN OUALSIASI MOMENTO. 

SONO GRADITI GL1 ORDINI TELE-
PONICI. 



Minifrequenzimetro da 
laboratorio 'SOAR" 

TS/2135-00 
• Di piccole dimensioni ma di grandi 

prestazion i 
• Permette di misurare e leggere la 

frequenza con grande precisione 
• Custodia in metallo 
• 4 digit - Display LED 

GpocifiChe Tecniche 

Campo di 
frequenza 

10 Hz + 60 MHz direttamente 

Precisione ± .1 digit . 

Risoluzione 10 kHz / 10 Hz 

Sensibilith 60 mV - 20 V 

Miaure dl 
periodi 

10 ms - 1 sec 

Impedenza 
d'ingreato 

1 MO - 30 pF direttamente 

Gamma delle 
temperature 
di lavoro 

da 0 °C a +40 °C 

AlimentaxIone 
6V o 12 V C'°n pile -oppure con 

alimentatore esterno 

DImenelorir 120 x 100 x 32 



National 
UN PO PIU AVANT! DELNOSTRO TEMPO I-' ' .`:.?" 
OSCILLOSCOPI VP 5100B SINGOLA TRACCIA • 
E VP 5102B DOPPIA TRACCIA, 10 MHz. 10 mV 

Hanno la stessa affidabilitš, classe ě aspetto della precedente serie «A» 
venduta in migliaia di esemplari: 
Hanno in più : la BASE DEI TEMPI in 19 (VP 5100B) e 

17 (VP 5102B) gradini calibrati; 
lo SWEEP e il trigger «AUTO» anche nel VP 5100B 

ora ad un prezzo ancora più competitivo!!! 
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Gil strumenti NATIONAL sono il frutto di tecnologie avanzate 
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.E1`.€4G9I,R,ZNA'NciAs:Pr.s1.   
v. 4 Novembre tel. 0722. 618115 
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FINALMENTE 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A140 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 p.e.p. 

MOO.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante .160W p.e.p. 

> 
o 
2 

(.) MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

a 
> VDC INPUT Watt RF Antenna 

e 
(11 24 3,5 W 140W di portante 280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340 pep. 



TECNOPRINT sum 
Via FIli Ugoni n.16 

25100 BRESCIA 

Tel. 030-57156 

PAOOMSION 

8Mhz 

LIRE 238000 IVA COMP 

PREZZI 

3 STRUMENTI OTTIMI 
PER L' HOBBISTA E 
PER IL LABORATORIO. 
SONO VENDUTI E 
IMPORTATI 
DIRETTAMENTE 

IL KIT FOTO RESIST 
PER REALIZZARE 
I CIRCUITI STAMPATI 
IN FOTOINCISIONE 

LIRE 10000 IVA COMP 

KIKUSUI 3" 5Mhz 

URE 198000 IVA COMP 

NAOEOPEX 10Mhz 

DOPPIA TRACCIA 

LIRE 440000 IVA COMP 

R IN II El El II MI MI IIRMIIM IN IN IIIMMRMMRM R IN II II I I El IE 

A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TRI 
con tutti gli accessori e le ultime novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

—  Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s.- via Poggi 14- MILANO - VC 23.67.660-665 - Telex 313363 

— 862 — 6/80 --



Spara la tua voce 
in modulazione di freititietza 

-it lb,. 
Colt 444 ÍtFM 

il CB aOE',240i.danall 
tre'fičetenze:JA-5710Wt‘, 

, A20enaillAM-(CB)%' 
• 

canall FM (CB) 

.40r: 3-OE 

C.T.E. IVERNATIONAL 
42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY - Via Valli, 16 
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELV 530156 CTE I 
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Specifiche Tecniche 

ultimetro digitale da 
laboratorio ‘'SOAR" 

Portate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200 kC) - 2-20 MO 

Precisione 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

±- 0.05 °,i Fondo scala 
± 0.5% Fondo scala 
± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fondo scala 
± 0,8% Fondo scala 

Rlaoluzlcme 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

100pV-ImV-10mV-100mV 
100pV-1mV-10mV-100mV 
0.1pA-1pA-10aA-100pA 
0.1pA-1A-10A-100pA 
100m0.-10-100-10004k0 

%posts di 
trequenza 30 + 1.000 Hz 

Impedenza 
&Ingress° 

10 MO 

Alimentazione 6 V con pile o alimentatore esterno 

Dimension' 200 x 180 x 64 

JOB LINE 

TS/2122-00 
• Visualizzazione diretta sul display delle 

scale e delle portate operative 
• Polaritä automatica 
• Indicazione 

massima 199,99 
oppure —1999,9 

• Contenitore 
metallico 

• 4,5 digit - Display LED 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G.B.C. 

4 



DDATONG ELECTRONICS LIMITED 
(Prezzl I.V.A. 14% Inclusa). 

CLIPPER RF - SPEECH PROCESSOR 
Trasforma il segnale microfonico in SSR a 60 KHz, lo limita e lo comprime per au- 
mentare la polenza media trasmessa senza introdurre distorsioni armoniche e to ri- 
Converte in segnale audio. 
Bealizzaro con tecniche professional per aumentare la polenza in SSB, pub essere 
Cast() anche in AM e FM. Da in seme tra microform e trasmettitore. 
Alimentato a batterie entrocontenute (non fornite) con lunghissima autonomia.  
Dimensioni scatolal 185 x118 x 62mm 
Peso. senza batterie: 880 g 
rood. RFC/ A con connet lore per Yaesu FT101 ecC. L.94.000 
mod. RFC/8 con connetlore per Trio (Kenvrood) TRIO ecc. L.94.000 
mod. RFC / PA solo modulo tarato e collaudato (98 x 90 x 15mm) L.55.000 
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AUTOMATIC SPEECH PROCESSOR 
Clipper RF completamente automatic°. 
Non richiede alcun controllo sul riverlo del segnale d'ingresso e consente la sere- 
zione manuals calibrate di 0. 6. 12. 18. 24 o 30 dB di RF "clipping". 
Generatore di tono per la regolazione del trasmettitore. Alimentazione interne o 
esterna 6 - 16 V. 15 mA, 
mod. ASP L.175.000 

. 
D 

ZOE,''' :1131[1 1[1111IF ."-
OE.../... - AUVOVIATIC Ur. 11..04 mocrer 

FREQUENCY - AGILE AUDIO FILTER 
Filtro audio con larghezza di bandae frequenza regolabili indipenctentemente; uSatO 
per esaltare od eliminare una specifica banda di frequenze audio. 
E' dotal° inoltre di un sisiema di aggancio automatico in I requenza che gli permet le 
di eliminare automaticamente lischi di battimento. Ottimo per migliorare la rice- 
zione di segnali CVV. SSR e RTTY. 
Alimeniazionecon pile entrocontenuta (non fornila)econ 12 Vcc esterni. Uscita 2 W 
su 8 Q. 
flmensioni: 205 x 75 x iaornm 
Peso. senza batterie: 770 g 

mod. FL1 1.149,500 
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UP-CONVERTER 
Traslorma qualsiasi ricevitore per i 2 meth o per i 28-30 MHz in ricevitore a copertura 
continua per le decarnetriche. 
Converte rintera banda da 90 KHz a 30 MHz a 28-29 MHz o 144-145 MHz. 
Contiene anche un convertitore de 144-146 MHz a 28-30 MHz che pub essere usatO 
separaternente. 
11 circuito irnpiega i pin modern' dispositivi (sintetizzalore digitate, oscillatore con .,.... 
"arrnonic phase lock", mixercon f et duale, doppie schermature. ecc.) e non richiede 
alcuna modifica al ricevitore oseto.  
Alimentazione: 12 Vcc. 120 mA 
Dimensioni: 272 x 200 x 60 mm 
Peso: 1,8 Kg 
mod. UC / 1 1.299.000 

. t=a II 

ACTIVE ANTENNA 60 KHz - 70 MHz 
Antenna dipolo a I ilo con preamplificatore dalle caratteristiche eccezionali per uso 
in intern. Lunghezza complessiva 3 meth. ImpedenZa 50 Ohm. Complete di unita 
cf. inter( accia I B 5 e can, 

mod. AD 170 (18 5) L.83.500 
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ALIMENTATORE 
220 VAC - 12 VDC non stabilizzati. 
Adatto per FL I o AD 170 Ispecificare il tipo richieslo). 
Con cordone di alimentazione rele senza spina. 
mod. MPUit L.15.000 

.- ...-

\ 

MORSE TUTOR 
Produce sequenze non ripetute di cinque caratteri (lettere, cifre o entrambe) 
con velocità e spaziatura variabile. 
Oscillatore di note per pratica di trasmissione. 
Uscita per cuffia. 
Eccezionale per un rapido apprendimento del "morse". 
mod. D 70 L.109.000 
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OPERAZIONE FM NO - STOP! 
POTENZA - OUALITA1 - DURATA: AL PREZZO GIUSTO 

Assistenza con pronto intervento entro 24 hore. In caso di guasti gravi Vi diamo un trasmet-
titore di riserva da 380 w FM. 
Eviterete cosi interruzioni nelle Vs. trasmissioni. 

EMITTENTI RADIO IN FM 
TRASMETTITORI larga-banda 80-110 Mc a norme CCIR fino a 3,5 kW 
AMPLIFICATORI larga-banda a transistors 100-200-400 W out. 
AMPLIFICATORI LINEARI valvolari 350-750-1000-1600-2000-3500 W 
ANTENNE COLLINEARI 2-3-4-6-8-16 dipoli o direttive 2-3-4-5 elementi. 
PANNELLI TRASMITTENTI larga-banda 7,5 dB di guadagno 3,5 kW max. 
ACCOPPIATORI COASSIALI E IBRIDI a uscite multiple 50 o 75 ohm 

EMITTENTI TELEVISIVE 
PANNELLI TRASMITTENTI a quattro dipoli banda IV-V guadagno 13,5 dB. 
AMPLIFICATORI ULTRALINEARI UHF IN CAVITA' da 20 a 1000 W out. 
ACCOPPIATORI per 2-3-4-6-8-16 - Antenne a pannello. 

ANTENNE COLLINEARI FM quattro dipoli L. 220.000 
ANTENNE FM a pannello L. 550.000 
ANTENNE a pannello TV larga banda L. 280.000 
AMPLIFICATORI TV ultra linean i in cavità argentata da 40 W L. 3.000.000 
poN-ri di Trasferimento in 10 GHz completi di parabola L. 3.000.000 

Per informazioni e preventivi segreteria telefonica 24/24 bore 0541/677014. 

Dr. DE LUCIA FIORENZO - Telecomunicazioni 
via Antonio Gramsci 10 - 47040 VILLA VERUCCHIO (ForII) 
tel. 0541/677014 - 774187 

•••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comunicato a tutti i Letton i di « cq elettronica » 

Dovendo rifare completamente le nuove distinte sia per l'aggiornamento delle novitä, sia per 
l'allineamento del... prezzi. 

« La Semiconduttori » di Milano 
via Bocconi 9 - Tel. 02/599440 - 5464214 

prega la sua affezionata Clientela di voler consultare le nove pagine pubblicate in questa ri. 
vista nei mesi di marzo e aprile U.S. 

Approfittate fin che siete in tempo, l'inflazione continua ad avanzare. 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGLI ACOUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

Rivista CO Mese Giugno 

Per spedizioni postall gil ordini non devono essere 
inferiori alle L. 6.000 e vanno gravati dalle 3.000 
alle 5.000 lire per pacce dovute al costo effettivo 
dei bolli della Posta ed agli imballi. 
NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI 
PER TELEFONO 0 SENZA UN ACCONTO DI ALME-
NO UN TERZO DELL'IMPORTO 

« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 59.94.40 - 54.64.214 

— cq 6/80 — — 867 — 



offerte OM/SWL CB 
AFFARONE. Linea Yaesu FL101/FRIO1 come nuova completa 
tare Idol °pioneer. convertetore per 144 Mc e 50 Mc. Coen. 
pleta bande II e 45 metre, converroore per FM e litino quarto 
FM. Complete, alloparlante esterno e microlono di serie solo 
1 200.000 [un millonedoecenlomila) tratrabde. 
Antonio Ugliano • curso De Gasper. 70 • Castertre dl Stab. 
INA) Q 10811 8716073 

VENDO ALCUNE MINUTERIE, move original arnericane. per ri. 
ParaTioni di apparatl RTTY Kleinschrmdt e Telerype. 
smeoltore AN/GRC.9 L. 85.000 +- S.S. Klystron TK8 Tale. 
lunken L. 15.000. Arcane relit polaissal Per RTTY I.• 15.000 
cadauno. Valuaba 813 d'occarlione L. 8.000. Tea Thyrarron nuovl 
L. 5.000 cadauno. 
Gino Chelaszl • via Scgaione Arnrnirato 53 • Firenze • Z• 10551 
661075 (ore serail. 

RICEVITORI SURPLUS A COPERTURA CONTINUA. avendo: 
AR88 [descrier(' su cg 4 e 6/711 a L. 400.000 e AR77 1de• 
scretto su Cci 8/711 a L. 300 000. Si 110110 di esernplare per 
yen colleuionistl. perfettamente lunsionargi e original' in ogni 
parte, con valvule nuove e Nova.. !arm e accuratizzati per. 

assolulamenle non cannibalizrati. Prelenbile trat. 
'wive dl persona. 
It LOA. Carlo Arno,» • via Cavour 18 • Torino. 

VENDO ANTENNA DIRETTIVA 3 element' MP33 Mosley L. 110 
Rotem e COE HAM 11 + Control Box L. 160.000. Mecrolono 

preamplificato $BE L. 30.000. Vary°lu di pot«. nuova Weal. 
lata 4.400A 4 zoccolo L. 45,000, Kit arnplI(icatore lineare 
roso w completo dl alinientazione L. 120.000. Regiseratore 
calcula eon bobine 17 cm. L. 25 000. Annate varie radio rivIsta 
o minima vari eq &lemon'. niel' arena col:aril.. 
151VB, Paolo Cucarachl • via Sant'Agosilno 100 .P1sa • V4 (050) 
46616 lore 'wale). 

RS DRAKE SSR4 usato pechessirno. mai manomesso.. vend() 
L. 200,000 trattabili Fonogralo d'epoca RCA vendo L. s0.0o0. 
Maurnm Tana • via Liberia • Gropello Cairoli IPV1 • Q 103821 
85170 (PaSI 1)• 

CAUSA MANCATA LICENZA OM, vendo apparate 2 metre 
pedalo marca Standard mad. SRC828 M PIA VFO SROV 110 
piů borra portatile FCO 01 con antenna. II tullo L. 350 003 non 

Antonio Morare. corso alonferrato 2. Alessandria • Q 10131) 
55369 (samara) 

VENDO LINEA SOMMERKAMP FL5013 • FR508 per decamerri. 
Che + 27 MHz Mal ciao L. 250.000 u permuto con adattawre 
Imp. NE3000 Magnum Keeler, o simile. Vendo Mollie anrenna 
dir. 3 el.: ornnidirez. • Sturduster • per Il m.: ross.wattimetro 
WHO a L. 60 000. Corso complete) tedesca 3 litchi moo 
L. 40.000. 
Lan franc° Pare • viale Varga 27 • Rernini (F01 • V (05411 82903. 

STRAVENDO BARACCHINO Elbe( mod. 80 canal con Eco In. 
corporoio più 1 microform preampleficaro e 'no soma marca 
pia antenna Boomerang pia ros.rnerro/wartmelr0. II M. a 
L 200.000 trattabile. 
Angelo Fallon' • v. Valle Moral. 121 • Roma. 

RO DRAKE. I u3a10 pochissirno. mai manornesso vends a 
L. 200.000 garb... Fonogralo d epoca RCA vendo L. 50000. 
Simla° Tana • yea Liberia • Grope% Cairoli (PV) • V (0382) 
85170 (CMG. 

VENDO BARACCHINO CB MIDLAND mod. 13.884 a W. 23 can. 
rosinelro Incorporate RF gain antisblalero ascolto In cornetla 
od in altoparlante. Come nuovo I.. 80.000. pagarnenlo contras. 
aegno. 
Emilio Aproe • via degli Stadi 97/H • Cosenza • *Z17 109841 
34360. 

VALVOLA TRIODO RS1016 dl al. polenza (1,5.2 KW) per 1re• 
<limae lino a 100 MHz vendo. La valvola Beaovu e pa/aid nem. 
rneno mal montara, č conservata ancora angina.. 
inoltre e accompagnala da un opuscolo di ben 20 paglne slam. 
paro dalla Siemens o conteneme tuLIO le istrurionl, curdle. 
rIstiche e grafici dl Impiego. 
Remo Neseni . via Rebuschine 45 • eia Bosom IVA) • 
(03321 770859 )t9.30.>20.301. 

AAA,. ATTENZIONE OFFERTA FANTASTICA! Vondesl mezzo 
vontaggiosisslmo n. 2 stazioni CB. composte da Sommerkamp 
TS340 40 ch. SS(1, aline. 4 +15 V. 5 A: Skylab 27: cavo 22 m. 
RODO: Oppure Narrow,' Midland 13:186 23 ch.. 5 W: Stirn. 12.6 V 
2 A, ant, Barramob. II rm. vandese °ache singolarmenre. Car. 
co Transverter I +45 m. con SSO. Scrivere per offerte. Mas-
simo aerie. da entrarnhe le parti. 
Maurizio Cirnato • sahta Penn Ron. 9 • Catanzaro • 17 10061) 
25548 (Wail. 

VENDO TEMPO ONE IF? 250) decarnelrice, CB, microfono orl. 
sinlonizzatore stereo Amtron. amplilicatore Oman sto, 

reo 15+15 W. RMS. Boxer 2 Piagegio. Trio 2200. 0 canali war. 
sail. Recluse perditempo. 'ratio solo zona Roma con prove, se 
veramente interessati, anche a domicilio. 
Stefano Wu. • via ?? OeIls Giolo at • Roma • Vi 106) 8392278 
(dopo me 141 

Coloro che desIderano 
eflettuare una inserzione 

utilizzino il modulo apposito 

4) copyright cq elettronica 1980 

VENDO PORTATILE AK 20 della STE per 2 iu 10 pent'. 2 di. 
tetra, onto guar... 3 W Nuovo L 200 000, 
Giuseppe Roemer , • 103 Pasta Cruder. 120 • Milano • V (021 
6460663 lore 19 / 21). 

REGALO RICEVITORE STANDARD C8503 nuovo mal usato con 
garanzia varie s pram L 390.003. Naito a respond° a tutte. 
GOEuseppe Sorracce • v. Mamefi 15/I • Uchne • Q 104321 
291665 Kevalsiast oral. 

ŘX DRAKE SURI simonize tenon. 0.5 • 30 MHz. AM.USBASE1 
L 300.000. OTO Vaasa F7221 144.i 146 FAI.AM.SSB•CW 14 W 
°Him stem L. 450 000. Tralt0 SO1O Roam 
Snore FeliCI - v. Petro Over,. 8 • Roma . V 1021 5759746 
1_16+20_1  

AS m.. TRANSVERTER LINEARE AM.SSB. Input ‚tel.. ouput 
45 m. da 6.6 a 7 MHz Potence di use'. 8 W AM 16 SSB 50. 
75 11 L. 150.000 

Giuseppe Massignan • via G Barone 202 - Milano • V• 1021 
8262148 lore nenalil, 

VENDO: TRIO 2200GX, 12 ch. Ian quarzati• mid i repenter, 
piů 2 isol. Perrone con 2W in ant. portal.Ie a batterro con 
accessere L. 250 000. Midland 13 892 AM 5 W. SSE 15 W. 23 
ch. CO peu VFO con Irequenametro della ZG Più linear. 30 W. 
perleno L. 300 000. Arienrione: non li butto. sono Perletrissemi 
O renal con moita aura. 
Romolo De Liao . p.m S Francesco Di Paola 9 • Roma • 
V 1061 4751142 (ore ollicio 9+131. 

VENDO TRASCE1VER YAESU FT90 DM m.o. ancora 
lalo. ma, usaro Vendo . Ricelver FRIOI D Sononerkarnp usato 
POCO. Per/e110 Come n0000. son. ;meant, 
Amnia Pacheto • vir PaSLOII ID6 Veareggio - Q (05841 
48694 

PERMUTO RICETRASMETTITORE decarneetreche completo ali• 
mentatore original.. Trio 15510 perfetlo, con canal... per 
2 ml.. sintetizzato per mobile. pari Longterm, 
Gino Rullini • via Tim° A • Cusano (M11 • V (021 
6194672 121 ,• 22). 

VENDO CAUSA CAMBIO FREOUENZA RX.TX CTE 008350, 
40 ch. (AM. LOB. VSB) pio VFO con possible. di Iroom e ric. 
da Ireq. 25 800+28.803 MHz per L. 225.000 trattaba. O cant. 
bio Can aPParecchio per i 2 metre. 
Sergio Caldarola • via Napoli 29 • Cäpua ICE) • V 108231 
961258 lure pasli). 

OCCASIONE VENDO RO VHF 1.10527 madam. per Heaver° 
da 110-170 MHz. Aternenravone IS Vcc pio convertitore a Fer 
144.146 MHz 28.30 126.281 MHz. chars° in elegante mebilelto 
verniciao. memo° de PL e Cmie110 alirnemzeone. PM Mier 
acres. Lampisaia, e rusibile gel appatecCht sons perfelte leC01. 
comerle cd esrelicamenie e sono provviso di schema. II 10110 
L. 60.000 pila sq. 
Geovanne Podda • c/o Prevent.° Ramona. • Tempi° Pausal. 
(SS) • V 10191 631257 (morn, pare) 

VENDO RO PROFESSIONALE Eddysione 770 U 153•500 Ws. 
6 gamme AM.FM. 18 vulvae. Orlin. shoo con mama1e tassel. 
la e altoparlante originale non roanomesso. da retarare a 
L. 200 000. 
126191. Masson° Ghirardi • via Mon. Bianco 9 • Mori. (Mil • 
V 1039) 749143 (serali 20+ 211. 

MULTI 7 FDK RTX 2 metre I +10 W RO .R9 mil 145.550 con 
chianti. eon!, 1750 Hz vendo a L. 210 000 tratrabild Antenna 
5 -8 r 44 Mkir L. 20000. Moduli STE per cosouire RIX lad a. 
146 AM.FM a VFO. 10 W uvwplers di ARID. AC2A. AT222, ALIT. 
AGIO. AA!. AD4 pila quarto per -• 600 KHr sgancio Ponti va-
lore L. 160 000 TatIo di persona. 
IW2BFO. Antnnel. Gattinoni • via Zuavi 35 • Melegnano IMlI 
• V 1021 9835184 (serail). 

VENDO MOBIL 5, RTX 2 m.. FM.AM. oeeletramente lunrionan• 
te. Prone richiesto L. 150.000 trigialadi 
13VOAKP. Aldo Marciano • yea Col di Lana 206 • Ciarnpin0 
(Roma) 'Q 1061 6112842. 

PER CESSAIS ATTIVITA: vendo F1308. Frece Sommerkamp 
104145•20•40-45.80 m. a L 003.000 ',mobil.. 
Giancarro Sottani • via Forrivene 93 • Pontansieve 1E11 • V 
(055) 8302092, 

RICEVITORE COPERTURA CONTINUA - WHW.84 • da 1,6 a 
35 MHz in 6 soringarnme, Band .Spread. monde strumento 
S4neter. deppia presa &antenna. Overarm, d'ampiersa e a pio. 
douto, antenna Matching, 10110 ails stato solido. nuovissimo. 
completo di altoparlante e pile. per L. 90.000 più Reese poslali 
venda. 
Album CoStallini - via Domenico Rossi 14 • Macerara 

107331 44999 (dopo le 21.301. 

REMil) O CAMBIO ůnea Drake S 1R4B + T4X81. altoparlante 
MSA. Turner Super Sidekicl nuoacil <en RS Cairns 755 
38 el 3C. Vendo Linea Drake C IR4C T4XC1. MS4. ACA. FS4 
completo NB e totti i MP' 1000101. Vendo OX Hammarlund 
SP600 Ida 0.54 a 54 MM. 
Nine Salerno • viale Garibaldi • Commenda di Rende [CS) • 
V 109841 31/935 fla sere). 

VENDO GRID DIP TECH 0.45280 Mc come nuovo L GO 000. 
Multunetro analogic° Sencore FE. imput 15 Mlle.,. nuovo 
L. 250.000. Copp. RX.IX portahlo 40 eh. 5 W L. 250 000 Prova 
translator Hansen nuovo L. 50.000: Rx multibanda Tenho MR-
1930 ä rete.batt. L. 65.020. Geranastri stereo per auto Pionleer 
arrogilicalo COMe MM. L. 90.000. Autorades Tanga come nuovu 
L. 30 000. 
Giancarlo Dorreineci • vra Cave 80 • Rom • V 106) 789784 
loro 

ICOM IC.21 ricelrans 2 an. FM con 10 ponh pia S 'so vendo 
PrelSO ve. occasion° 
Andrea Balestrien • vea Pascale 37 • Milana • ra 1021 2363360 
(poineriçqm). 

OSCILLOSCOPIO LAVOIE LA.265•A (Tektronix 545A1 con caS• 
sello 10 Mkir dom. traccia Tokironue. Acuella I lilIi D.CA•L 
',no a 30 MHz Doppia lease temp 0.1 IOES a 5 sec Roan. re. 
(Islands, IRS a 10 Sec Terato con manuali oscelloseopio e 
casselha generatore pre:Jessica.. General Radio da 10 kHz a 
30 MHz da 0.5"eV a 100 mV con stemmata, per sel module. 
Hone c uSCild, attenualore d'uscera professionale. cun Sabena 
BC 342 con billon costal° in Intedea. 1.5.19 MHz, alien..., 
per few,. 
Mauricio Papitto • via G. dagh Ubertini 64 • Roma -00 1061 
270802 lore pasill. 

RICEVITORE CELOSO GA,. 216, in mime condinam general'. 
vendo al precio di L. OW 000. Venda inogre col/Pia cir ricalrana 
Siandard 2 morri mod, SR.C146A. 5 can. cif vai 4 guar., ml. 
uru ancho esterno estensibile a molla L 370.030 la Copilla 
TOmmaso De Vinci:fetus • via Garibaldi 3 Berchldda (SS). 

CAUSA CESSATA ATTIVITA' VENDO lam Drake C conl corm 
Posta. SOC. Tsi(C. AC4, MS4, NAB. 12 CIUDIZI inserill ollre 
500111 letnili dalla Cana Frequonsernetro `10.2 per della Baca 
11 WM> non IMOnOneSSO. CMne nuovo, perlettarnenic loam-
nanle, sono a disposenone per ogne prova. L. 1.400 000 
Francesco Scotoonella • via Eon. 19 -Caslellarmnarc Slabia 
INA/ • V 10811 8714417 115 30 +16.30 e 21 221 

VENDO NUOVI O SEMINUOVI e niai mammies. I sequenti 
• recerrasmetntore beg. 2 metre 144.146 MHz Trio Ken. 
wood IR2200GX 12 CONIC 6 guarzati con anlenna in gomma 

attessori in dOlačiOnM radiorecevelore mItigarnma Sanyo 
RP8880UM. 9 gamma onda. onde code 1,6.30 MHz tecerione 
segnale SSIT e Cinc aline 14 V c 220 V Lineare ben. 143-149 
MHz della TPL mod (domain° Ing. 1.10 W. eesc. 60.90 W. alMr. 
14 V. limey..., miloare 80003 sent.. continua Iraq 27.39 
MHz, alien 220 V Ricavome lascareele SOP Scanner Pocket 
Sennwel 4 canali a sransione heel. 30.50 70 90 MHz con bate. 
rio N.C. e carafatore quarzare. Perinuro con /leave. SOE 
Sentinel I Inc", 30-50.70.90 AIHr II. manomessoi 
Silvio Venom, • voile Cassindero 5 • Milano • V 1021 461347 
lore 14.00 oppure 21.00 solarnenlen. 

VENDO 10711 con latore r porioralora tarata rl mroisi004lac 
L. 15n 093 
11000, Giorgio Macchialolo • via Alessandria 77 • Asti • V 
101411 55243 lore pastel. 

VENDO MANUALI 500N101 per ',cougar, Racall RAI7 Collins 
390A, 392, GRC 100.150.110, SPCCO, AR88. BC 636. ROT Cl'. 
• cce. Cheedcre eicoco cognac.. 
Silvano Ouzo • vra <>Mello 3 • milano • 2 (021 2562233 

. . _ 
[maid 

YAESU F.78, Omen. 80-10.2045.11.10 m.. A1.1.LSTI.USSCW. 
100 W 550 25 W AM, nuovisserno vend° Mabel 10. ',Toucan 
144.145 MHz, 10 W AM.FM. ['cringe,. nuovessinen L. 190.000. 
Electra)... Super 'madam. 7 bande, 54.160 kHz, 30.50 „ Hr. 
26.965.27.305 MHz. 5068 MHz. 08.108 MHz. 108-174 k4Hz, per. 
faro vendo L. 60 000. 
Roberto Sasso - via G Damn 10 • Vararre byl • Q 10191 
95440 lore pasti). 

VENDO RIX YAESU FT101 ex accessoriato de leltro LW vent°ls 
e mill t quarze e5Gil130 160 m. a L. 600.000 Venda RTX loom 
10211E a L. 600.000. Entrant!, oh apparecche sono pedalo. A 
'moo"..ia prova e .... IMMOna 
Somrnaso Seraliol . via del. Gludecca 7 • Caineono IMC) • 

(07371 2030 lore 14+15) 

RX•TX 62 MHz oraimo per 45 . aliment:me 220 V con sine 
memo ed acccssori L. me 000. 11X.IX PACO Oa 27 a 3g-MHr. 
allmentatore 220 V con Strum.nru per lamelu delle tcnrionl e 
box di BF con altoparlante. il eutto in elegante contenitore 
L 80 000 RX Drake 000.1 05 30 „Hz L 300 000 TO, FM. 3 W 
C.T E. a L 50.000. RX.TX ER40A 37+40 MHz. antenna L. 18.000. 
RX 134 Mkez commend., nte: CC. Convert. VFO, S meter. ali. 
mentareone 27:0 V f n elerfanle contenitore 0, cm 20. lay 20 

a L. 80 000 
Enrico Ceccoui • Vie ',ramose Est 42 • Perignano 1P11 • 
tosan 616046. 
VENDO 0 CAMBIO con tramettotere HF o aluo recevelore Co-
las& G2t6 ingranditore lotogralico e altes mareriäle per loto. 
• niacchina da posa. asciugahare. ecc, RIX Standard 0806 
Con 1./F0 tea. 
Ennio Supino • via Di Vellabraschi 18 • Tara, (Rama • V 
10770 22891. 
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offerte e richieste 

- 

RICEVITORE SURPLUS. Type Ci 1 TOT 1 tal mental° sorn-
energibeli inglesi. Coperlura continua da 10 Kc a 2.800 Kc en 
5 gamma. Selartivela da /50 cell a 4 etc in 4 pasizmne Feller 
in bassa e media Noise Limiter e ogre Monta 10 valeta. Siren 
mento molto interessante. Perfettarnente funzionanto con al. 
mentatore a 220 V Vendee a L. 140.0231 Vendo Were In cop-
e, o separate due Ren trern. BC620 complete di alementatore 
come nevi e funzionanti al prezzo di L. 60.000 cad. 
122aNN. Giuliano Cocchette • via Rosa 24 • Mamie (VE) • 
104 t) 952535 (segrateria telaloneca). 

DC701 REX CW/ORP vends o canstee con &span. FM lepo 
Mobil 5-0 con apparato CB a PM_ Receyere Drake S5R I nuovo 
Vends o cambio con altri apparati di mio gradirnento L. 250.000 
le-agate poco, Vedeoregistratere Philips LDL1002 b n condo 
L. 250000. 
155111.1, Tristan(' Marchini - vea Rosselle 6 • Casteldelpiano 
(GS) •  l056.1 977012 (ore Ideas). 

MULTI 2000 FM. SSS 144-149 MHz en Scanner Doetale a 
L. 350.000.1022 144 FM guar.., 10 post'. 3 derctte L. 200.000 
trattabili, vendo. 
Guido Mazzola • via Forneci 22 . Melano • is (02) 4035858 
Iserah). 

VENDO LINEA RUT' composta da tetiera HAL 131(02010 Dual 
Mode CW e RTIY. RTTY vole Converter Deollyonic 063001 : 
demodulator° Technoten ALCE. generatore AFSK Technoten 
AFS1 L. 850.000. Gradite prone al nuo domicile Vendo TORN 
EB surplus tedesco. Heedsrn n mntonia contuse da 99 KHz 
a 7.095MHz pierfeno con cute men" o alimentatoro. Pena 
di antequariato L. 200.000. 
13AM. Antonio Bellelano - via Golsen, 4 • Trey's°. 

PER CAMRIO FREOUENZA VENDO Pace 123A. 46 ch.. 5 W. VFO 
100 canall L. 100 000 SBE Console P. 23 ch.. 5 W AM. 10 028 
Matto per frequenz. e VFO pis VFO 109 canali L. 220.000 
trattabili. 
Chiara Grimaldi • Yea Montaslo 24 - Roma • (08) 898952 
(20.22). 

VENDO CR 7‘17 delta C.T.E. come nuovo. usato una sola volta 
can imballo e ganancia Oppure cambio con REX 144 MHz. 
Trance S010 con zona Friuli VG Posso fare anche direatrazio-
ne sul no posto. 
Antonio Bruscia • viale Remembranza R • Cases' della Delizia 
(PO) - (3434) 869087 (solo al 'abet/. 

VENDO TELESCRIVENTE OLIVETTI 7E-200 ernpleta perforatore 
e legore novia env. Piazze L. 500 CAC 
Aido Meta • via Cara' 3 - lyre (701 • (0125) 423131 (me 
two) oppure (0125) 48633 (semi.) 

PER MANCANZA DI TEMPO APPLICATIVO made: Sommer. 
Tamp 1C.20x 12 canal' gerzati. 10 pent'. Sjelo L 180000 Med. 
live con squelch 144 MI" L. 100 033 Sr:merle 5 cane guar. 
rat,. 4 pee. n Pm complete di carmahattene originale L. 200 
'ea TX 603 Ere da allmeare Me e 28 Lthz resta OK. a 
L. iSe000. OX Hanunarlound HO 1400 da OD Mho a 30 Mhz 
13F0 Mono L. 180 CC3 RO Hallecratters none. 12 gamma On 
150 Kc, 30 Mhz: da 00 Mhz a 174 Me. da 450 Mhz a 512 Mhz 
squelch L 270.000. 

Ginseee Carnelian . via del. Steele Alpine 27 - Rome (MI) 
- 102) 13255427 (dope le or. 20) 

ROS WATTMETRO SG 5[9 75.509. 3 . 500 MHz vandest a 
L 50.029. 

Leonardo Farrella • via Sappusi 26/11 • Marsala (TN • 
(0923) 957233 lufliCie(. 

- - — 
00000 RTX Courier Gladiolo, AM•SSI3 23 canal' come nuovo 
mai manomesso per cambio frecenza a L. 150.000. 
Ferran. "port) • via Cintarosa 26 • Mane Ube IRDI • rk` 
(049) 667436 (20.21) 

- --
VENDO IN RLOCCO diovi annate 1968-1978 de cq etellranica 
in pollee slaw. Cerco taste seneutornatme delta Vibropler 
americana tipo Deluxe o Standard In bunny condition'. Fore 
effete 
Mario Malley • yea Rent 98 • Bolzano • 53." (001) 914081 
(semeil. 

VAESU FT101 reneeno state. calcula wove !ale, vendo L 700 
mela, rote. d'antenna. Pik antenna direttiya tre element 
- Spitfire -. palo. 12 kg.. Were. Ido RG•8 20 en.. condo L. 130 

%beam Malta • Via Norreentana 8Cit R • Roma • Ve (05) 
827 ,440 (serah). 

SENDO RICEVITORE VHF da 27 a 203 MHz circa. &tine sen• 
&bite L. 40.000: reeve. Grundig panatela atoed-oL 4 OC 
con meter per acute, regolalori basai n ace L. 80.000. An• 
lama auto 27 03H' con ea'aan conflation L. tOCOS. Antenna da 
',Mee Sigma con ne. 7.50 di cavo e connettori L 10.001. 
Alessandro Manna& • via Adele Grandi 3 • Bologna • "s:." 
1051) 431603 (ore I9,21) 

HA600 LAFAYETTE eon ahcparlantes entrocontenuto swat° pe 
Vendo al massento offeeente. 

Paolo Vallee - via Vantlatine 47/D Colleen° (TO) - 05 (CHI) 
.ter 1,348 lore small) 

80603 RICEVITORE attire per Meteosat n APT cede pm L. 35 
Otu'. Desponebele due esemoraeo ussoluteme femme,. e 
non MatrOMESSOE Menem/ion° 24 Vcc. Per alemeneabone 220 
Vac. soyeapprezzu L. 15 003. &wee postal, a careen delrequer 
Anton. lovane • voa Garebalde 151 • Teyerola (CE) • 5:2 (081) 
4rXi245 (ore uffecee). 

VENDO PRO-7 recevitore role COneerStUrts 0,5 39 MHz: USIli• 
LSELCW.ATA. circuits ANL: sentenea line, lettura mettle. di 

SOH': attenuate. 3 posizeone. seine. tone: sensebilita nil-
9)10cc di 0 7 ',V a 10 dB S N in SSO: L. NO °Co (prem., at-
tests L. 380 029) Vendo ( avoloso • 10 gioch: televesevi -: re. 
golazione a niera, control), valcceta e teem's.: solo L 40 OCO. 
Paolo Dona • ma Fusinato 34 - Mostre IVE) • 's..-es (CO Il 961280 
(ore serali ). 

VEND° OTTIMO TRANSCEIVER Sonmerkanke FTDX 505S gam• 
ale dearnerriche. 27 MHz. AM.SSITCW cen ellicsee NO. eiere 
230 W outPrit real , Con scheme e manualu clbso in Italian° 
Prezio da concordare 
Hebert° Fen, • ma Cognola r6 • Trenro • 05 10.111 980587 
(Ore paste). 

VENDO TX VALVOLARE per deearestrictle. CB in Abl.C1V.SSi3 
pm. 100 WI 1C3 C29 OX mod. unica UR. 2 A. 0,5.30 AM. 
Son. 0.nentor, band spread CeSiner otiove L. Eeoco. 
Scher° Melanin' - yen De Rossi 20 • Cori 41") 

. . 
VENDO STAZIONE FM 88.108 comp.ta de haw dal mod, al 
ntIcrolono modular°. e da 1 w. lotrem tin 10 W. lineare da 60w 
plu areentiouri seer:ante da 3 a-5.8 angler par cave antenna. 
strunenti de nwdulazione. Mtn alementazione di trace R.F.. 
vendo In hlaccu o separatumcnto solo e Demander,. Cam-
pion L. 051 CCO Trasmellituri L 250.000. 
Rasano  Pelee, • vm Giange 89 • Rimini • 05 (risni 84052 
let° Itas satientana) 

—• 

ERRATA CORRIGE 
Nel numero di maggio a pagina 
772, ultima riga, c'è una impreci-
Sione: 182 va correttO in 364. 

* offerte e richieste * 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cg elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una otferta o richiesta é gratuita, pertanto é destinata ai soli Letton i che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• L'inserzionista é pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella “pagella del mesa»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno (re articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità. clog) o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRAT1NO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
‘A.onnru-o4nc 

Nome di Battesimo Cognome 

via, piazza. lungotevere, corso, v ale, ecc. Denominazione della via, piazza. ecc. numero 

I  
cap , Localité provincia 

negi 'L. J i ( , ) 
prefisso numero telefonico (ore X ÷ V, solo serai), non oltre le 22 ecc.) 

VOLTARE 



offerte e richieste 

VENDE) RICEVITORE LAFAYETTE HA-8038 per 813.40-20.15-10 ro. 
e banda CO L. 100000. 
Igriazio Barba • via Ausonio 7 - Milano - 55 (02) 8322555 
(sera). 

VENDO RTX 1COM 210 a GPO 144 MHz, aurnentazione 22017 
a 13 Vcc out 0.5: 10 W. °Mine condiziont più G P. per detto. 
indicato per base. Oppure cambio con ROO Pansu Fľ2270 con 
eventuale conguaglio. 

Giuseppe Lore • via Negroli 9 • Milano • V (02) 727334. 

VENDO RICEVITORE DECAMETRICHE Geloso 04.216. mime 
suite. perletternente funzionante con menuale L. 140.001), ven. 
do Meure RX-TX Beicom Liner 2 (144.100-144.330 MHz) 10 W 
R.F.. °turne stem. periettamenie lunzionante con nota di nie-
Seiei PTT (bu+) Interne pie preemplificalore R.F.. complets di 
staffe per auto L. 160.000. Entrer''li uteri molto poco. 
Carlo Bianchi • via Fedro 5 • Igea Marina • V (054i) 630473 
(non eltre le 221. 

ATTENZIONE! Vendo nuovo. apparat° per 1-IF. FT•78 Yaesu an-
cora imballeto. Prezzo L 750 003 Irattabili. Apparat° per VHF 
2 ro FTZFB nuovo con 3 lroqueoae No, 144.480, 144.600, 45.00 
e 2 ponti 00.06 a L. 280300. Potenza 1 W. 10 W. 
IW63ACY. Sandra Dl Giuseppe • via Rarnitelli I • Cemporna. 
tino (CB). 

. ICESSATA ATTIVITA* VENDO: Turner Expander 500 usato po. 
chine° a L. 65300. Cu% con micrófono con volume rego. 
lobera mai usera mod. M3SCB L. 25.000. GP5/6 3.4 db per rua 
MHz L. 25.000. Microtelefono con capsula plezo a L. 15000. 
U1(166 L. 9.0012 AMO Vecchietti L. 5.000. ()ouzo per Cfl m FT101 

o 277 ,a L 5060. Cerco o cambio mea 13/4-TX poriallli 27 
23W .3•6 Ch. 

Denni Mer/obi via A. De GasPer 23 • Cestei S. Pietro Terme 
180) • 2 (0511 941366. 

ifOLTMETRO ELETTRONICO AMERICANO marte FICO mod. 221 
in perlette condizioni vende a L. 60.000. Genoretore dl barre 
TV In bianco e nero, complete dl sincronIsmi °m'enraie e 
vertical°. mod. G13.101 perfecto vende a 1. 55.000. ICOM IC210 
(144.1 46 Mz.) 400 conali tutti i VFO, 3 canal' preterenziall 
qu'amui. meneau patente vendo a L. 300.000 Inlrattabi(i. RI• 
verbero a molle nunieturizzatO predisPOste per RTX Som. 
inerkarrip TS 340 a L. 20.000. 
Gien( rance Canepoccia • vlale Capitan Casella 55 • Ostie Lido 
(Rome) • 2 (66) 5138171 (ore 181. 

VENDO RICEVITORE CELOSO G4.210. oscilloscopio Chinaglia 
mod. 320 completainenle revlsionaio C.P. DC • 4 MHz (OCT 
nuovo DG7 32 e outvote nueve) a L 250,000 nvio contrasse. 
ono 'anoure vende a prenderh dircitamente. 
IW5AMN. Pietro Menoeuni • via G. Gelgi 44 • Arezzo 
(0575) 380970. 

CAUSA RINNOVO STAZIONE VENDO (more (euh/couru'to 
come da cg 17.76) a L. 60 000, nrologio digitale a G nitre. 24 
ore. altmentebile 12 V a L 35 033, dernedu1atore ROTY a lai° 
enfui. comtale° crencraiore AFSX a L 20.070. 
I030TH. Claudio Celan • via Wolkensten 31 - Moreno (n) • 
V (0473) 46031 (dope 15.30) 

VENDO VHF TRANSVERTER osm EUROPA 28 hiC/s • 144 MC/s. 
Potenza incite 70-100 W. Lire 200.000 
Antonio Puglisì • via Giorgione. 4 • Treviso • V (0422) 54741 
(19.00 .4- 20.00). 

VENUES) TAVOLO insTinorizzate; per tChiscrivente ColiVjii 12 
completo di mobile separato per contenere tra. 
sinenitore eutomatino e rial. Oj carte. 
Nino Pute° • via Mamertinl 106 • Messina • 2 (090) 716766 
(1 4-:15c214-23). 

CC TENKO Mlie 23 canali AM. LSEL (JSI3 con microfilma Turner 
P•A A-2• Perim° L. 140 eco. Lineare CB lino BVI30 della ZG 
nuovo L. 70.000. Antenne Ground Plane con 25 mt. di cavo 
0G-SOU L 15 COO. Alimentatore 5.25V 3 A con uniment, volt 
c amper L 25.000. Tokaj PW5024 25 canali con berce BK1500. 
antennina.aceessori L 1,0.000 Cambio enche il lutta CAO an. 
Parecchl Surplus anche non funzionenti, eventuale coreguaglio 
in danaro. 
Leopoldo Mien° • viele Arcella 3 Padova • V (049) 603771 
(dope le 21). 

1C202E. USATO POCHISSIME VOLTE L. 250.000. Alinientetoie 
per dette piů llenare 1. 30.000. Lineare 20W L. 40.000. Rotore 
130220 1. 40000. Filtro KVG XF9-11 I. 50000 A chi acgulsta 
II tutti> verra regalato un transistor dl ricambio per It lincare. 
Bruno Ante • via Val Pellico 53 • Roma -55 (06) 0125270 
(serein. 

DRAKE VENDO CC1 completa di convortuora SC2 cd Amen. 
Mare CPS1 in (mime condlzioni e pur/miment° funzionente 
L. 150.000. Tratio solo ln zone Milano e cIrcondario. 
Darío Noua - via %cella( 20/3 • Milano • V (02) 2550904 
(ore 19 ,20). 

VENDO VHF TRANSVERTER scrn Europa 20 Me/s, 1"Mc/a. 
T'Oie,.  °mita 73100 or I_ 203300 iraltabili. 
Antonio Puglisi . via Giorgione 4 • Treviso • V (04221 54741 
(19.00 1.20.00)_ 

- - -  
TRIO JR•599 Custom Deluxe ricevitoro 10040 met, perlait° 
vendo L 320 000 Lafayette HA600 ricevuore coperiura con. 
tintai venoo L. 80.000. 
Goyen.' Cartier', • via Delle Piagge 9. Pisa • ra (0501 570228. 

- • 
VENDO RICETRASMETTITORE SEE console I ASI-SOB stazio• 
ne base potenza oscila 5 W AM. 15 W SSO dotale di micro-
tono Originale OSE. Ros.ructro. Wett.meiro Tenko mod. FSSC, 
VEO ELT Elcuronica 26900.28000, (mare 0V130 L'oin, 100 W. 
L. 250_000. Preferisco tretlare personalmenie provandoli prima 
della vendria. Massif. serieiä. Accordi per leiiera. 
Peolo Lucche • via Monie Albani, 5 • Cesenotico (FOI. 

APX8 -7. RTX 1.000 1.300 MHi Iiinzionenter 
completo dl onodulazione di place& alimentotora, eltoPerlente 
entrocontenuu. ingresso micro aile ingiodenze L. 75.000, val. 
vole BANS rvouc L. 1.000 cad., 121307 L 5001 C30 L. 2.500, 
ELI52 L 2.500: 6)-16 L 600, ESO L. 800; 3824W L. 2000. 
Claudio Ambrosien, • vie Lernarmora Il • La Spezia • ri 10187) 
32526 (ore posta. 

VENDO TRANSCEIVER SOKA 707 °enferre-a Originale in °gril 
sua perle, 560 W PEP, SSR. 500 W CW. eoperture 00,- IO nit: 
Transceiver Konumod 102200. 2 nit, I W. permite gliome°. 
Goloso 04.215 pellette, il Lutin a prczzi inteirssanussimi, 
TT7FG TeIreinrivenre a nagina con demodulatore STS hume 
nanti. L. 700.030, antenne ASAHI 40 '20 • 15/10 »ioda icelui° 
45.11 nit L. 35.000. Cerce Transceiver TR3 TR4 con alimenta. 
lore AC sOlo occasion°. 
Nicola Anedda • via Passe Poole t • Perme • V (05211 30948 
119 .211. 

SCOPO REALIZZO VEND°, lineare 10•15•20.40•80 mt, sernisca-
tolato con A zubi 313 plu 4X1313 nuovo di scorie. Usai° solo 
poco tempo. Matrriale serniprotessionalc. Alimentezione se. 
parafe. 
I5EAH. Bruno Bardazzi • vie F. Ferrucci 382 • Prato (FI) • V 
(0574) 592922. 

RK SURPLUS BCI421-A (titirito al BC6391. copertura continue 
da 100 a 156 MHz in perfetle condizioni vendo. 
Savone Baril • via Orbetello 3 • Mileno • V (021 2562233 
serai') . 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

E 3 D 
OM/SWL/CB SUONO VARIE 

ed é una 

OFFERTA D RICHIESTA 3 
Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testo della inserzione. 

(firme del('inserzionista) 
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La classe A al laver°  

Antenne a telalo: mitt e realtš  

Parliamo un po' degli amplincatori operazionali   

due interessanti preamplifleatori per us) speciall   

Antenne »Mule da balcone per le gamme decametriche 

Videodecodificatore telegrafleo  

sperlmentare  

realizzazIone pratica di lied anivi Cauer-Cheblsbev  

Ilicevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m   

il mieroprocessalore  

giugno 1980 
RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del lagliando osservazioni controllo 
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10 elementl a i 144-146 MHz 

ANTENNE Shat4k  Ir 

10 ELEMENTI VAGI 144-146 MHz 
13 dB di guadagno (15 dB ISO) 3,8 m di Iunghezza 

13 ELEMENTI VAGI 144-146 MHz 
15,5 dB di guadagno (17.5 ISO) 5.8 m di lunghezza 

ANTENNA DIREZIONALE 3 DFM 
7.5 dB di guadagno (9.5 ISO) 88-104 MHz 

accoppiatori coassiali 
per tune le irequenze 

d h 
9 ' ARET 
00194 ROMA - VIA DELLA FARNESINA, 52 - TEL. (06) 399609 

CAMBIO TRANSCEIVER OOP Trio TS120V praticarnente nuovo 
con F1101. oppure vendo L. 650.030. 
Audio Sidon-ilia Ler' 48 • Rovna • V (061 5961192. 

VENDO 0 CAMBIO IC240 RTX.FM 145 MHz. 22 vanou, come 
no.. con 1C2O2S m'aura PRO?. vendo annate 070. 71.72.13. 
74./5.76-77 di Radio Rivista. cg elemenIca 1974.77.78. Ven. 
do macchina telegrafica originale PT. perfetimeme funZiO• 
male. 
Silvio BernOeCO • via San Marco 24 • Pinerolo (TO) • ča 0121 
21246 (dopo le 21.30). 

VENDO TRALICCIO TELESCOPICO 6.7 m con yeomen° an. 
nessa. lutta da revisionare e con alcune parti da rmaldare, 
Strullura del lutte' robusta od efficace L. 50 003 
Giovanni Cotlardi • via U. Foscolo 6 • Cesano BoacOn0 (MI1 
V (02) 4580446 (20 21 solo venerdl, salut°. t'ameniez.). 

VEND() RICEV1TORE WHW 900E Superatarodma 2.5.30 MHz o 
tellure digitale della frequenza su 6 elfin. aliment. 1(Voo. 
miaula 335 > 95 si 85 m. vanda a L. t50.000 o cambio con ri. 
cevitore per fax•sirnife 
Altero Rondinelli • via Sabotino km. 1.700 Borg' Piave (LTI • 
.2,-• (0773) 497154 (ore 1230.13.301. 

ICOM IC210 VENDO. Fm> 144.146 MHz >No a VEO. Paaaibi• 
Mo dl freq, lisse, alimentazione 220 AC., 12 Voa con aime> 
:More a cassetlIno estralblle Potenza da 500 nOEW a IOW con 
variazione lineare. Funzlonante ai 100.k. mal. Mao mal talla 
neanche una vite, ancora con imballo originale. manuel> mea> 
cette, da spolvero ICOM... Praticamente nuovo vendo per mo. 
Oni dl studio a L. 380.000 inrrairabili. Traiterai preferibamente 
con Roma, ma repondo a 
larta Dlano • via Mirabelto 26 • Rama • V (06) 3589742 
tOE•ash) 

'.")Ek VrEtiO • MY VENDES' • Cemodulatore con Indicatore 
•Ii s.ntonia a tubo catorlico e Igth argot, mad. AFfIS •. e 
mieo contrarier RTTY • VTIO della • TH8 più dl integratt 
di hcambio e rnicrocalcolatore con orologlo e sveglia. vendo 
a L. 650 000. Non vendo gli appareccht separati. acquetaio il 
tutto nell'agesio 1979. vendo per rinnovo apparati. Massirna 
serieta Esclust perchternpo. 
Tullio Garda • via Brean 2 D • Aosta • 2, (0163) 44737 
(19-t-201. 

VENDO RICEVITORE DRAKE Rall completa dl aphone con 
altoparlante MS4 originale. RiChieSta L. 550.000. Tokai PW5024 
riehiesta L. 70.000 
Raimondo Garnit° • corso del Mille 208. Palermo • V (0911 
285606 (9.13 e 16 t- 19I• 

VENDO ALIMENTATORE: 3200 V di °sella. 0.7 A ě in gronda dl 
fornIre 1,5 Kw continu'. costrulto con due trasformatorl 110 V. 
6000 M serie pli, duplIcatore con 18 dicte 155406. 
Psalo Valr0 • via CafaSSO 4 • ASti • ITZ 101411 52878 (ore 
19.21). 

Nov/t â contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modello 
• il bip-bip continuo vi avverte 
quando il vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• Ideale per la protezione della 
casa o dell'appartamento 
• facilmente installablle nella vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no. imbarcazIone 
• fornlsce una sorvegllanza dl 24 
ore su 24 del vostrl valo'), a bas-
sIsslmo costo 
• centinaia di applIcazIonl dl co-
munIcazIone - un perletto guar-
glana tascabile 
• 60.080 cliverai loni dl codice - 
praticamente nessuna possibilitä 
che un altro trasmettitore ecclti Il 
vostro ncevitore 

L. 99.900 

CEDO RIO CO PORTATILE. Universe 5 B. 6 cll. gia cloarralti 
5 Wi rntemfono per dam »parantes RIS CR SOE Cortez. 23 ch_ 
5 W, antenna per autonebtle Grondalorrun, 'Inca.no per auto. 
mobile ZG 15 W reah, preanaOEilohCal0h2 d'amenait 20. telarath 
STE per costruire Ri) 144.146 MHz AM.FM•SSB•CW piů mime 
relie (Smala, antipathie,. .(. II tullo per sole L. 230 000 trat. 
tuba, o combo con lineare C8 mínimo 190W o con OTT 
144 MHz F.'1. 
Stefano De PM • via Bembo 23 • Milano • 2 (021 3574491 
(solo mati) 

ALTA CONVENIENZA per cessara altwaa cedo slarione FM 
88.108 complota di Who. cominmando dai MW di aliment> 
none. I 4 altmeniatori siab,li000li. modulatore da 1 W. Imame 
intermedro da 10W, lineare da 60 W per Servib0 cOntioura. 
Transistors profeshonale BLY.94 con neoble continue por il 
10 od il 60 W indicaron, di modulazione. hltri RJ.. cavo 25 na 
antenna direttiva a gamma nach alto guadagna 7 dB. Tullo a 
L. 420090 
Roasano Pileggl • via Glangi 89 • Rimini . 22 (0541) 84052 
(fine sellimanal. 

LINEA SOMMERKAMP FRIOOE • F1.101 con 'uni i m'ami addi• 
hanau ‚I nCevIlOre. Trasmette anche sutra 27 MHz. NuovIssh 
ma. mai usalo causa mancanza mante. complet° di micro. 
fono 'Maso originale. vendo a L. 1.300 030 poco trattabilo. Ven. 
do ‚noble al nuglior °flemme un ricevitore a banda continua 
• IRME • ln dotatione ad una nave. 
Carlo Ver.. - via Madonna della Grazie 48. Bari • V 1080/ 
340339 (ore 611,0,01. 

CB MM M80 23 ch_ AM. LOB. USO. con rnicrolono Turner 
M 4.2. perlait° L. 140.000. Lineare BVt30 della 2.6. nuOvo a 
L. 70.000 AnIenna Ground Plane con 25 ml. cavo RG•58 
L. 15 003. Ahrnentatore regolabile 5-25 V. 3.5 A con Strumeng 
v011•amPer L 25 COO Tokaj PW 5024. 25 ch. man bersa 001500. 
antenntna auto aCCessari vah L. 110.000. Permuta ancho il 
tkato con apparecchí surplus IRX.TX, strumenti anche non lue 
zionantil conguaghando. 
Leopoldo Miaou • Male Amena 3 • Padova • 2 (049) 603771 
dopo re 211. 

VENDO LINEA TRIO Xenwood 599 Cualom xpecial complela di 
bah faut 0900000 (anche per Il CW a 500 Hz). e cOmpleta 
di Nome Worker: usara pechtssirno e perletiamente lunzio. 
nante Venda a L. 700.000. 
IIKFH. Sergio Brasero • via VIllavecchia 20 8 • Casale MO> 
(errata (AL) • 2.1 101425 71993 iSeralil. 

VENDO PER REALIZZO coppia valvole 4)050A L. 25.00, 5728 
L. 35.000. 811 L. 45.000. AE27 L. 40.000, E TX Goloso mod. 728 
nuovo USato pochi collegarnenli a L. ,50000. ahmentatore con 
vOX n alturnenta questo atOEIC-coStnnta a L. 10•0400 Mn. g> 
ranzia. Carco calcula 3-5002 e apparat° per 114 quarzato ancha 
POrtatile. 
12H8V. Velaria Bernardin' - via Alfonsine 1 • S. Donato Milo' 
nese (MI) • V 1021 510141 (posta 

_ 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
Ii  completamente anti-
urto 
• potenza input finale: 4 Wmax a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RIcevitore 

• compatto completamente tran-
sistorizzato ( larghezza 18 cm - 
(unghezza 11.4 cm - spessore 
19 mm) 
• il ricevitore emetterä segnali fi-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che il trasmettit0-
re ä stalo formato 
• alimentazione: batteria a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabilitä 
• codificazione sequenziale bi-
tonale. 

VENDO Al PIU' INTERESSATI: stazione comPlela SCR-522 fun• 
rionante a 220 V. con manual, L. 160.000. oscilloscoPm 5,0 E 
funzionante. con manual, e sonde L. 80.000: amplificattire R F 
da 50 W • 220 V. per chitarra-organo a inp . 2 01100311001, Phi. 
les: con cassa 'Marta L. 80 000. lineare per C.B. da 15 W 
volera 220 V L. 25.000 megalono came nuovo scnza mil. a 
L. 25.000: baracchmo C.B. autocostruito 2 ch (scherna di 
N.E.) 12 VOO. L. 20000. 
Giorgio Frasson • via Perosi 3 • Mestre (Venezial • 2), (0411 
974963 (ore mallutine). 
- - • - - -   
VENDO FREOUENZIMETRO contalore 250 MHz Prasaataba. 
con Contras,no per tenure RX.TX schema tratto da Eleklor Ba• 
serre realizzate con neloda fotogralico. componenet >Mess.-
nali con incorporato convertie, tensionelrequenza per Frisure 
ohnkvolt. Conteggio UP.Dmva. contennore matante° P. Furna. 
verniclatum bucciardata cola, sabbia L 250 000. 
Vittorio Meneau: • via E. Curial 40 • CM,. (MI) •2 (02) 
4582806 lore 18-201. 

VENDO RO DECAMETRICHE TRIO JR•310 Am•Ssa•cw•wwv a 
L. 230.000. 0C312 nuovo L. 120.000. Tetetype dIretti 1225 con 
demodulatore L. 100.000. Elemento centrale di ont. trobanda 
E. 30.000. Sintetizzatore Davoll Sint. L. 130 000, Carco TX + 
altoparlanie della linea 2C Drake. Carco riviste Radio Pratica. 
brodilo prove nel mio donucrtio provia m'ahanai> Vendo an 
clin a rate per favorira ‚hl ha poche possibilim finanziarle. 
Giancarlo Marmaglin • piazza 20 Lugllo 35 • Roncadelle 18S1 
'7.2 (030) 2780904 (seran). 

VENDO BCC603 220 V. AM, FM L. 70.000: 0400 0.5.30 MHz 
L. 70.000: BC221 220 V L. 110.0130, ARNG 23 V L 30.000: GRT 
Monmor USA lubo °Ulm° L. 30.000: cavalletto per 10 GHz a 
L. 30.000: microscopio prolesstonale L. 500,000: Selezione. 
Sperimentare Suons. Stereoply mole (arma: BC453 L 30.0001 
tastlera allantimerica Univac L. 30.000: ante.° registralom 
K40 Grundig 1930 L. 40.000. vendo SCX250. 4CX150. molto al. 
tro matermle radio a riChieSta 
Giovanni Lattanzi - via Milano 21 • Gruhanova 1TE) • '22 1083) 
862710 Iserapre). 

RADIO RIVISTA annate complet° 1069.70 7,72.'73.74 alegan-
temnoto Magma !alma color aragosta. oro, garantite in 
perfette condizioni estetiche. vendo L. 50003. Solo in Noce> 
Serai° Musante - via Milite Ignoto 16 • Piave Ligure (SEI - 
V (0 ,01 572818 (10+21). 

RTX VHF IC201. Fm. SSO. CW COPertura da 144. a 146 MHz) 
10 W out. garnit* di alimentatore AC. originale (220 V). per. 
‚alto, cedo a 1. 420.000. Transmit> a Carie. derraccIttimPle• 
Salvatore Grande - via Mentana 30 • Como. 

AFFARONE a L. 300.000 (poco trattabar) vendo Standard 
C828M. Rm FM quarzato. ta pont, 2 Airelle e relativo VRO. 
SR, CV 100. Teno in isthme coach zionl. 
12500. Dornenic0 Scola • viale Liguria 46 • milan' • 72 (021 

8320722 (serait. dol.' 19.301. 

- cq 6/80 - - 871 - 



offerte e richieste 
VENDO RICEVITORE DRAKE ROC Comploto d• Nome Mancini, 
miro 1500. quara, suppiementari. altoparlante 1.124 

Franco %hallali° • via XXIV Maggio 30 • Roncaglia di P.S. Nicole 
(RD) • V (049) 636238 (solo serati), 

VENDO STAZIONE COMPLETA RX•TX per t2rn FM usera pochi 
grorni sala per ascolto cosi composta: 177X Standard mod. 826 
Mc.. 12 mn . 1.10 W quarmto su 6 nanti e 2 Mo Ir.. VFO Stan-
dard per 826 sintonia continua sia in rice che in !marre, en• 
trambi complet: di Ma* per fissaggio rapido su mezzo mobile: 
aliment. ZG mod. 1562. tens. reg. da 0.15 V doppio strurnento, 
corr. 6 A mass.: antenna Ground Plane ASAH1 con bobina di 
canica e rill: da Vs X. II tu* a L. 380.000. A chi acquisto in 
blocco, omaggio cavi vari per collegamento ant, complet' di 
connettori. 
Luigi Astar - corso Lodi 65 • Milano • '72 (021 567062 (dopo 
IV 21/. 

SSTV COMPLETA Dl MONITOR. telecamera scansione !enta e 
veloce. alim. t IB VCc. cavi collegamento mai usata. ditta AEC 
vendo o cambio con telescrivente anche conguaglianda solo 
con mio domicilio. 

15XYU. Tristan° hlarchini • via F.111 Rosse/li 6 • Castel der Piano 
(GR) • *T.: (05641 977012 (ore ullici01. 

CAPACIMETRO ANALOGICO N.E. LX t71 ceda a L 45000. per 
passaggio a strurnentazione digitale. Lo strurnento e perle, 
fomente funzionanie, comptelo dl contenitnre Canoed,. 
mentaux, microarnperornerra Mega. e condensalori originali 
di tarait*. Cedo Kifs da montare da VHF Communication. 
Carco Sonda originale BIRD lino 1000 E il Kw da 400 a 1000 
MHz), accoppiatore coassiale per 2 antenne in 432 MHz. linger 
stock Eimac, vin e dad: in talion. 

Riccardo Bolai • via Don Bosco 175 • Viareggio (LU) • •;:.  
(0584) 50120 (ore serali). 

VENDO OSCILLOSCOPIO S.R.E, lunrionante L. 60.003: ITTX 19 
MK11 40-45410 re perfetto alunentazione rote 220 V a L. 60.000. 
TelaiettO TX Labes 144 Mc corroiera dl BE. FM e scheme. 3 W 
a L.30.020. 
Glosei Pernisa • via Isocrate 22 • Milano • Co, (02) 2550689. 

RELU POLARIZZATO per Uri' con 0000010 L. 2.300: variabile 
150 pF 6.000 V L. 6.000; bobina ceramica per Ilneare 1 Kw 
L. 3500: snarginatore nuovo per srampa folografie mao 18 x 24 
4. 10.000; APX5, ROS 1000.-1300 MHz nia modificara complota 
modula:1one, alimentalore. AP interni L 75.000: valkola 6,4145 
L.1.000. 
Claudio Ambrosianl • via Larnarmora II • La Spezia • 2 (0187) 
37 26 (ore posti). 

RENDO STAIIONE CB COMPLETA VOX CTE Man 035080 
OHO, CTE 10 + ao. microlon0 PreamPlificalo. aliment4lote 
9-30 V 3 A...deare da auto 30 W G.P Lem, 20 metli cavo RG-58. 
Prono do concordare. 

%Me Marchait° • borgata Tagliaferro 4 • Moncallerl (TO) • 
2 Mill 646665 (20+21). 

SERS DRAKE rIcevItare 0.a av MHO vendo o cambio con allri 
Empara°. Il ricevitore 9 solo stato provalo. DC701 RTX HF CW 
OOP vendo o cambio con altri apparati. 

15XYLI. Tristan° Marchinl • via F.111 Rosselli 6 • Castel del 
Piano (GR) • 00 0564) 977012 (ore 

04.2(6 OTTIMO. uss,o ucchissinm. con allop-elanie •ncorpo• 
rato. cedo in imballe ougrnale e con /*ouate iccnico a L rió 
milo comprese le spono di speckuone Mobil.5 per 2 in FM.A.7.1 
Paris...m.1e lun./nonte lappcna rai...anal:a dalla ERE) con 
- 600 EHe ver uso rie, pont. FM, eedo al miglior ancrante 
tonna* L. 1E00001. 
140/10. Enrico Bore, . via Sirozti 19 • Reggio Etna. -00 (05n) 
32406. 

offerte SUONO 

DIFFUSORI OUATTRO VIE 100 W laminai° laggio su reacia. 
lato 2.5 cm. dirnens. 100 0 50 40 H LP. su due basi con 

rotelle. suono favolosarnente perlet10. cloaitinere prono mia 
domicilio. Prezm alla *Hala di tupi o guasi. L. 540.030 la 
coppia vo:endo anche ampli e piano, 

Piero D'Andrea • ma Franco Allano 9 - Torino • (Olt) 
280277 (ore pasti): 9113238 (ore 100010). 

VENDO STEREO GRUND1G HI•Fl 3010 35 35W in otlirnissi, 
neo condiciorn. Ha 8 mesi di vira od e star° benissirno radio. 
stereo. 4 gamme d'onda. + regIstraiore stereo 4 piasira 
Dual autant:0*a 11 prame,. compreso di casse Grondin. e 
würm. 
Rolando Pellegrinelli • v.le Tassara 4. D - Darlo (130) • TZ 
10464) 51470 !ore pasti). 

offerte VARIE 

VENDESI TRAŠMETTITORE ielevisivo completo. con portante 
audio e video rispettivarnenie alle frequence di 33.4 e 38.9 

COnlrollata al guarzo, con contra° video automatico. 
Le freguenze sono I • II • III • IV • V banda. Innlire cedo /X 
FM 188+108) comprem. 1 prezci sono bassi c 
Max serietà. 
Giuseppe Messina • via S. Liai 111 • Givre (CTI - (095) 
936012 fore 21+22). 

CEDO 0 PERMUTO telescopio. ralettore 0 4.5 pollici ocio 
locale 900 mm.. maya-tiento eguatoriale acimutale °oued,* 
dr inirino e 2 oCulari da 45 e 150 ingrandimenti. ln M'obi° di 
ricevitore n Oltrino slato gamma 10120 metli per aitivitá 
SWL o vendu in contant) per I. 160030. 
Stelano Bulgarelli - via G. Berchet 42 • Brescia • ri 10301 
314714 114+221. 

VENDO PER REALIZZO • RX-TX Pace 123 A 23 ch.. pochissrme 
ore do funcionarnento con irnballo originale. Amplifia:More li. 
nearc Jumbo AOENSIOC,31 • lunzionanto al 10r4 con ventola 
rail reddarnenlo da me applicata RX.13C 312•E 1,5 • 18 MHz ali• 
meniacione 220 V. 
Abolo Castel)) • via Mantova 3d - Asola (MN) • 2 (0376) 
71219 (12,13 e 19+201. 

VENDO HP 212A PULSE GENERATOR: Rank Cintel 3352 De. 
layed Pulse and Sweep Generator. 
Glanlranco Gale • via Leonardo da Viner 9, A • Abbiategrasso 
(Mt) • Z,e 102) 9460058 (serait). 

TEKTRONIX 535 A Plug in Unit Type C.A. 23 os Risetime DC-
15 mn. sonde originali e manuale L. 750.000 nuovissimo. 
S. Gall, • Milano •102) 4072456 (serali pas.). 

VENDO: MULTIMETRO DIGITALE FLUKE mod P020 A nuovo 
con borna a L. 170 000: millivolonetro correntc continua dig,. 
tac .4' y cdre a L. 130.000 inu)timetro a valvole COE L. 50.000: 
Logic kit TEL Howlett Packard compost° da ire sonde: Logic 
Probe, Lame Pulser. Ladin  CImp L. 150.000: telecamera con 
caom e viewnder L 350.000: testera per processor prolos. 
sionale use* col:6*am parallela L. 100 000: video monitor 
bobr, verdi solo parie analogical L. 80.000 filtra di rate pro. 
ressionale per alunentazione di microprocessor; muinmetro 
Philips PM 25170 4 titre L. 250.000. 
L. _Testa Cassano D'Adda (MI) • 7. (0363) 63564 (19+21). 

VENDO OSCILLOSCOPIO PROFESSIONALE Philips GM 590001 
usato pochissirno. Monotraccia. Trigger, banda passante DC. 
13 MHz - 3 dbl. 50 nOEV. div. calibratoro interna_ tu* speciale 
per HF 3 pallier achermo piarlo con tension° di posTaccele• 
raciono L. 280 000 non trattabIll. Tratto preferibtlmente con 
Bologna e provincie limitroft. 

Gianni Ortolani • via Carlo Porta 5 • Bologna • 00 051) 322970 
Iserali entra 221. 

VENDO R1VISTE Dl ELETTRONICA: Wed Purperi -

'62. '73, '74. '75: annale complete dal '63 al '72. Sperimentaro 
nerner. var, dal 1957 al '75 Seleziono Radio TV 1969 °omnium. 
Causa cessara attivita svendo materiale eletreonico nuovo e 
di recupero: transistors. valvole. sinanenti herrin vanahili. 
role e componenri vari. Vendo orClrc neneraiore UK455: mirer 
00890: pre•stereo RIAA 1.11(165, aniPli mono DK115. UK605. 
UK millivoltructro 01(430: amplif BF New Market 
PC5. PC.3 e PC1: 155 piastre calcolatori °lem. Vcildo anche 
in blocco. 
Fabricio Palonehini • via Taj lni II • Milano • ̀672 (02) 727733 
(dopa ore 19) 

VENDO TORD CATODIGO per oscilloscopm Hewlett Packard 
Irequenra max BO MHz. Nuovissinm. mai usais. perform. Scher. 
mo rettangolare lone division, glä incise. Prezzo elfellivo ol. 
Ire I.. 507.023 vara occasione vendo a L. 120.000 per urgente 
bisogno durian° 
Enrico Canusasea • via Selvetto 9 • Cesano Moderne (MI) • 
27 103621 504396 (ore 18+19). 

VENDO: Voltrnelro. Ohmetro. capacimetro a valvola SRE a 
L 50.000; alimentaiore mentir:Mo 0+40 V 2 A prolessionale 
SRE a L. 80.000: Dequenzunetro digitale 10 Hz • 200 MN: a 
L. 180 000; provatransistors ICE a L. 30.000: occenSiono ale!. 
Non,. NU°. Eletironica a L. 25000: equalizratore stereo so-
lo talai con pot. L x 170 a L. 35.000: amplilicatore 240+240 W 

L. 3/30000 
Vincenzo Macza • via Capaluogo 212 • Castel d'Alano (BO) • 
Z` (051) 914169 (dopo le 20/. 

MIXER LUCI MODULARE per discoteche. testri. eco... t'Ur° 
6 moduli triac.coneroller a CI. P 2 0,0 codauno + 1 modulo 
Master per effetto di programma:1one del mossimo e curnu• 
lotwo alimentaloro In 00. Orr gil slidenConSalle lutta a 
L. 200.000. Trait° anche parti singole. scrivcre per accordi. 
Roberto Visconti • vOEs Ilarbarasa 48 • Terni • 00 (0744) 58452. 

-  
STOK SENSORIL A MICROONDE per antllurto cedo in blocco 
o sec...o. POssibilith di Trovaron il perlent) funzionamento. 
Franco Vergnano • ura Maria lanai 78 • Alossandria • `t".i' 10131) 
344506 (ore serali I. 

VIA MANIAGO, 15 
lerei MILANO 

TEL, (02)'215.713.91 - 215.35.24 

AUL10 
AUL11 

40 mW 

• Depliant illustrativi e consulenza gratuita a chiunque ne farä richiesta. 

• Gli amplificatori AUL innpiegano j famosi transistori ultralineari CTC CD2810, 
CD2811. CD2812 e CD2813. 

• Sono disponibili combinatori ibridi a larga banda per collegare in parallelo 
più ampliticatori. 

AUL12 

AUL13 

0.5W 

AUL 10 

4W 

AMPLIFICATORI ULTRALINEARI TV 
LARGA BANDA 470-860 MHz 

• Per stadi di uscita di trasmettitori TV 
• Per stadi di uscita di ripetitori TV 
• Grossi impianti collettivi 
• Pilotaggio di stadi a valvole 

AUL10 uscita 0,9 W con -63 
dB IMO (1,3 W con -54 dB 
IMD) guadagno Tip. Il DB 

1.272.000 

AUL11 Oscita 1.9 W  Con 

dB IMD (3.7 W con -54 dB 
IMO) guadagno Tip. 10 dB 

L. 309.000 

AUL12 uscita, 2.9 W con -60 
dB IMD (5 W con -54 dB 
IMD) guadagno Tip. 9 dB 

1.428.000 • 

AUL13 uscita 4 W con -60 
dB IMD (7 W con -54 dB 
IMD) guadagno Tm 8.5 dB 

L. 455.000 

• Alimentazione 25 Vcc 

• Impedenza cringresso e di 
uscita 50-60 ST 

• PREZZI IVA ESCLUSA 
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- offerte e richieste 

VENDO LINEARE 8.6.E, 1,21•51.300 W AM • 6013 SSE att., 
Gondizioni L 215.000 Leneare Bremi ORL30 25 W • 12 V L. 30 
mils. Lineare 40 W AM 1 80 SSE1 autogostruelo 2X5134 3 L. 35 
mela. 2 pre•amenoa 27 MHz 18 dB con cornroutazeone L 15020 
eadaune. Sinto N F simonia a Led on eleganoe mobile coo 
ample 5 1 5 oneerporate e box esterni L 10 500. Sono desporedcle 
per acme nel rorm 0 711 
Paolo Recchra • via 3 Novembre 35 • Veal° Vattaro ITN) • 

(04611 48798 (Ore 19- 21). 

LINEARE FM. trasnielmore FM, antenna colleneare a dipole. 
40 3 element, collomate. Encoder stereo, ponte riprmitore. Ira-
mender° TV e ponle ronetilore per dell° vende a prezzo 
modici. Rospondo a lutti 
Mourlala Bonavia - via S Ambrogeo 4 • Torino • 2 10111 720315 

- 
COME NUOVA VENDESI 1157 progranornahole ancora in garan• 
li a L. 45.000 (cc/mores(' adattatere) 
Francesco Berracma -o'aF. Torraca 121 • Polenza • t (0971) 
25819 Idalle la alle 16). 

ATTENZIONE: cedo il seguente matereale: receverme gallon. 
condo,. 1500 • 50 KHz - 39 MHz: nor, Solar 772 • 5031<hz 
• 22 MHz, ondarnetro SAR 50 Khz • 64 MHz: rocev diepoca tullo 
originale e lunzionante Cerco: ricevilon Wehronacht 
Goavanni Longho • via Roma I • Chions (8Z) • VI 104721 47627 
(Ore serail) 

. - . 
VIDEO REGISTRATORE GRUNDIG VC64000 eceme nuovo con 
Ire cassette della duraia di ore 2.30 CMS... vend° L 900 500 
(rallo solo con persone competent'. 
Giuseppe Faccin • via Roerla II 8 • Navale • Valdaerm (VI) • 
V 104451 46992. 

VENDO. elegantemente relegate. ammo° 1975. 76. '77. '78 vi 
Sperirnenlare CB: annota 1979 de Le Smenze (non relenala) 
Cerco enohre bocchelloce per il recevitore (coo. 
Francesco Candi . via Arena 16 3 • OE.Ielano 

SCAMBIO BINOCOLO ZENITH 15 30 nouvo e cannier° di 
ousteda con necorasonertimee CD nunione 2 W ratable op. 
pure con coppia rieetraseconeme eh t W. eventuale odanrceaniin 
Evenmalownee scanebierel melon renestrarom a cassette 
Sanyo M2521 e Saura LW.M.W.SIN.VHF pelo carente. 
MD° al sudden(' Innocclo con on p.ccolo radou•registratere 
memo. 
Robert Mullen( • via G.B. Perasso I • Rapall0 (GEI - t (0 ,89 
54304 (serail). 

MEIA' PREZZO COPERTINA Venda lobri e moist° eleitconica. 
psicologia. valvole 300 lire. transisrori 100 lire: cnnipOnenli 
PasSevt 50 lore. 
Benito Cameront • via Beceanico 26/E - Valle (AV) • V, 
(08251 33712 113-20) 

VENDO RTX PONY CB 75 23 eh 5 - pre ',Irks 31 L 8.5 050. 
Resrnetro Hanson con nesuratere do campo L. 20 Don: adulta. 
tore impedance ob L 7 000: oernimelatere autoroute° RIX CB 
L 5.000: alionenlatere da lahoratorm 1.30 V 25 A L 40 000. 
ballena 5 ritrni antplilicata Ambon L 35 000. loci thollon Prme 
chedeliche 1260 01 per canelo L 27.020: OX mom Raudde L 10 
nula Massima sonata 
Giancarlo Corm' • via Poole Vecchio 59 • Ponle S. Grovanne 
(PG) •t (075) 393338 fore 14 4 15) 

VENDO 0 CAMBIO: annale della rivesra Motccechamo dal 1110^ 
at 1977 n ennoble con annate e 01111101i di cg o con volume N E 
Inoltm TX 144 MHz FM. NE. 0.9 Inl Loisca,elato Ganzer L. 45 

n 2 RD( 10 Moll da 2.81,10 AM, CW. MCW conoMen 
mn privi di alinicill3Erene, vendo enorme mom Beta 250 CR 
coo docurnenol Prom Tare 70 Aemornala 70 el Otteen0 stare 
L. 1 300.000 trairabill o cambie con 350 da armada o - even. 
tulle conguagho. Venda oppure Camber, can malerialc CB. OM. 
OWL anche surplus o ono funziorante purche cernolmo de 
scherno. Telefonatenu 
Mauro Riva • ono Poluam 13 • Carmelleone (GRI 10374) 
5E446 (20 2 21.30) 

. . _ 
RENDO CORSO RA010 A TRANSISTOR ',OEM See ee a RTho 
Eleum. recent°. come1eto, a buon mezzo. 
Gee:code Recmardelle vea Cheri:Mono 30 • 1301egna •2 (1351 ) 
471507 

MOETULATORE LUC/ PSICHEZE-LICHE Psocurron's 3. IL .011 pm 
canale 3 vie. comrollo endependerme per oçni coral" co., St7.0 
Led. USLIO prmlusson. Prezio da CC,Crirre Solo Tonne, e 
dinourni 
Fabio Nerd' . corns LI Soneteca 361 • Torino • 7.2 1011) 617629 
lore eas1:1 

T-FiAPANO. COLONN1NA. PISTOLA A SPRUZZO Ivitnitr<OE 
bloccol impano in motallo con 'napalm, da non 8. 35C W. 
•15 V: nasfornmonoe da 660 W sec. 115 e 133 V; en aroma 
Benz". poloha a optima, Clettrunitca e a 2 polonre 135 v:). 11 
to-astern...0. la colonoina a la ‚„‚tola sono artecolr noon. 
II tuno lo vendo per L. 55 000 4 L 5003 per spese postrmi 
Gianni Capuano • ma Von Colonna 72 • Arpono (FR) • 7.2 107761 
84154 fore oollecio1)• 

APX6 RX e TO con iharie TX nuasta „cede a L. d0 C63 tracabee. 
campo di hewer,. da 122,3 MHz a 1300 1,101110 condo 10. 
FM ea.104 x1H, 10 VI 00110 1.E 0091001 Con Cambio frecinenta 
dolit?le a L 25 10 trontabee. Comb. ricevitore Lafayette roil -
‚„arma con taxer di qualsease tipo 
lane Beltmeen - via Padova 46 • Seen:go (MI) • 2 1021 

• (ii.cee 19 aile 21) 
• 

7rNno SALDATORE RAPID° Elio da 103 V con lee" Moor. 
:gorilla. cluave e mane dl ncamben come mown L 7 0: ) Rader, 
peu peradIscho RVE in discrete mate a L 15 000 
Flay. Gaza, • no Dupre 14 • Tattoo • 07: (011) 85.1239 Iser,M), 

VENDO ANTENNA A PANNELLO per trintioiSSIoni F13 elevaln 
(madam° a I. 350 000. Cleve vendo meroscalo Sefa5. cno 
onotore oDoS 60 PCB per tacho comando a 1 2re one irettab14. 
mixer 2 micro. 1 Stereo Tope.turer 2 memo Pluno PreaSormle 
(a batter. Mores., 901 a L 80 COO 
Roberto Barn'''. via Roora 70 • Gulden. (Roma). 

INDICATORE DI STATO DI CARICA boiler" cm. 1.5 x 2.5 mi. 
niaturizzaIn 12 V per auto CO. 04,( L. 4 503 cad. 110 pa 40 0101. 
Cahn batter'a autornatici a et:creole COrmante escluse Dacia. 
motors. con Oldie/gore dl firm Carlos Alonentatori stabitizzati 
Suollch.Mi-xle da 3 a 10 Arnp. e da 5 a 60 Vcc. Mgt protenom 
di corrente per laboratorio e hobby. SpeSe pormali eaCluSe. 
Daniele Nocchr • via Vasco De Gama 31 • Bologna • 2, 1050 

374871 (ore sera),l. 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 
1 Centrale zincado soc. 

1 Boom acciato 280 cm zincato 

1 Centrale completo Fiberglass 
100 no treccia rame stagnate 
0 14 mm coperla lertene 
24 Anelli Fiberglass 

3 Morset)) ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.90 

rastremate Ile. Westinghouse 

WT902 mm 825- mm 033 
mm 0 29 , 14  -g  11 1 4 ‘ 

G. 
2013 MILANO- • 

Liazud i2YD i2116 
Com el ico 10 - Tel. 589075-544744 

°FERO LA MIA BETA 250 CR 78 aggiorn313 '79 pron. Vali 
(valora L , 350 0301 o. la ova Deane 4 del 1972 en buono sormo 
gooier° a front amoreon con 2 000 Km do vim is Candiin 
ma Lend Rover SW PB aurocee, re ancha se da rev«, 
neciore o da rnettere a poste. 11 room poi relative tong:mg:ea 
in contante C.a gualcuco al Cioale interitssa la nua 
51, 10101001. ci ro:otczeinec d'accordo 
Mauro RIVa • vea Radian, 10 • Castello:on° ICRI 2  103741 
260.16 to,. 20 21). 

OFFRO LE SEGUENTI R1VISTE cg elettionica L 700 cadmoom 
dopo i1 11 el. Nonva Eleeleoneca L I Ce0 cad 111.1 Ile, OE nu 
mere. Speencen•.ve rolegate in 2 remeinCe, uoroem on lilia v0r0C 
15 nuencre pee volume a L 15C *:3 CAI Sciuzir.rat Rai•1V a 
I. 500 cad. Dmoncgo aorten noomm, wan,. per conezeronoeore 
En. Soleso • Y. Monza 42 • Cti.itillitri0 IMII 2 (0391 979145 
idola Iti alio 21) 

GENERATORE DI LUC) PSICHEDELICHE Con meddle 
trsble lama mine,. massona 00:1010 th nor' canal,: .3,103 V,' 
reno...enre de potenza non, corenlr•t 150 073 R. :10 per ogee Oa 
ronca Sterner,. da L 5 CCO n L 50 7.» put lam-
oade al reercurna (Wood) L 5.023. 
Goode .....irchcsi „laic Alt.-. 7 • Bergamo • 1'1. 10351 219525 
(ore 231 

RONDO GCNEIATORE SEGNALI TV (Ina (111 .1 creom cOn 
birro colore ii. no c surcco per la rnedeolaz.erne audio anche 
or,': roc L o.00 1 Vend" voleo-regostrcle••e Cre ..... rend 4009 
2 i.ie e 10 Minn Ourara masspna de rewsomnere gee 5 
causeee crying.. C L. 897 003. N.B.: mate, erme ‚lvovo con Varal 
na dull Casa Masserna 
Connor Eliotra • vi•t ti.103C30n, 13 • '••• 5 Gees ,. 15-17) • 2 
107341 53503. 53559 (scmprel 

MODULATORE TV VHF per mecrocompuom ‚node sChenn par 
e.03truir!O 3 I. 1 503 Ac.,1ta crofinezione per costa con 11 de. 
main en acticono nella husla 
Alberto Luslano • Sestere Dorsoduro • Venezia. 

VENDO A MIGLIORE OFFERENTE: o5 vulvele SA8. 6097. OSA7, 
M/6. 593. 60147 e Ezonclorn maiden 015 Ilona gay-anode firnliC. 
onnni motto" PCF83. EaAlll. On 713 ecc 2 condensateli va. 
nabot, 2 sez : 2 grurme AF tra i Goan it 1971 GeMso. 53 moo 
densatori rertiCer0 27 a Carta alto Isolnonento. 15 ooloesiere. 
13 elettrolitom 1p. del 50'. loa 350 e 5C0 V. Oa Movarel. 3 
ceramect. una Pedenz3 e imslormatore 10019 P 
umversale 0 ono.0-30.; 4.6.3 
Poem Todearnvech • ve.ce, S Giinignann la • Milani) • ťZ (021 
4150992 Inumenggool 

VENDO TRASNIE711TORE FM a L. Igo ono. woo0 ampleticatore 
hneare per dettn IrasnsetIgere. Vnde anche an1enna COnene0re 
OnirndireriOnate.ditetliva FM. 
LItore 130Inski • corso Regio Parco 31 brs • forum 2 1011) 
859818 lonmergbane). 

CALCOLATRICE PROGRAMMABILE HP•25 VENDO. In ettinro 
91010 COMptet3 di custodia, noarmali nnigloalr. accumulatore e 
alimentarorecaricatore AC L. 50.000 trallabili. Trallo preferl. 
bilmenle do persona. 
Emldo Manahan° • via Manara 7 • Sesto Fiorentono (F1) • V 
(0551 442117 (ere 20 4 22). 

VENDO TX FM eo lee mrs, seene,unoess'on,d, (04-1 eon co 
moue 0011 95 COO. 14W 1 15i" 30 V. L 215 074, eo 
L 320 000 I. luton a tamest°, 0011 sent3 
tahrine 00 OritioSta 'rend° anCtie niod.t.itore at.din ‚oleo pi>, 
7V 'Mere c anche canonise de IraSirettitriee ono inititiva in 
„Seita tit 10 MW prezzr da concordare (banda 1.11-1 o 
(ado, Manger' • no Marano 62 Coarre IC71 V 10911 
933)83 In e 

LIRO) VENDONS?  Clitincnti di Rat.iiiiiirinca yd. Z.:In:hell, are. 
ea 1035 parr 3.-o3 L 6 eu 1 3 p DC Vedlnge d immune, in 
Raul«b Ca',oiO"m' Jig I 57 Mr; 95. 5 O. CM • so, Peq.stra. 
rule a c.,ssette Pete. no LI . r2 ortonen stale, car aloe/lee:More 
L 10.7_0 so 
hao.0 na Duo,: 1 • Tonne t 0 1 504239 I see ale 1 

VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE: •••••',more CI .611•0001.) 
•) I., V 3 A. eon velrenorre e re•çne.e. deli A co, 1,11.011, 
I urge protrein CO'" um, •OE ram ccaradei anehe 
eri•Pn•zoo r CO.> «. OG (.11 CY.• "OE" n 412 
c mom noundo co mestmom. ,e. •011,e1q ore Inez oreame a L Oa 

c DI Censer, ri0niana 1:1 • 7.511m (ali D., (men, 
1,43 )15.39 231 

ELABORATORE • SELENIA • GPI6 • 22 ee luononamenm pje 
demormormince. conyoste da CPU 81( idle,: 110 DO. I O. 
D.Ver OR) 25 (Cloy', i 0. undo ‚''APOCO K2, 9 Trc 
NPZ1 809 PM. 2 a1,0 telescemetee, Clever or TEO., on hot. 
tore pee 1 OE,. hando 8 cacao', I O. Sc. 
„men 8 crmmee. 1'0. tilarnparilit sermle: Obvert' 5040 con WA 
ket: I O. per peelniatom tun - Taut . 0 per pceileriche to• 
po IPSO: scheme melon', manual' descrenone: e di lorviima• 
neento prcgraennu deanoosteco cue manual' descnnove. 
(mammon, on dome° ca.ene, Inottasi i'releIreloolooen10 ermo, zona 
Noon° g lonerrele. must° oromoatorm Cil Sarevcre per elte• 
non Irmo' nuenord 
Geovanno Fornens • corm:, X Mounzer, 10 Tenn° 2 (OII) 
818047 lor • 17 201. 

VENDO ROSMETRO.WATIMETRO C E 1110,; 110 a L 23 000. 
• nomone • Enamor con coma'. 1 W. 2 Ch. la. ill a I. 35 
mela nerrntrn5r, mr.slo eeeetroolca e de le! Fl 
Glanfraneo Resen vea Ta":' no N . Colleicorverm !PE) 

VOLTMETRO DIGITALE Nipper) - lao. eV / 1 kV . 0 • "A IA. 
0.•!I 29 MU 0,1000 int1,011310 con aliincntatore relit e: pile 
nearecalare a L 130 Oolol emenorese sties, sneedrzmqc Poova 
umsested'CtE 17,11,1,M 00.2 norivo ma. ii0.11.1 L 35 000 Gee 
'coma e. AF inediiintn 0.3.20 senemerne L 10 COO C,. 
Pammene Hmeoe ‚lade 1 oF a 530 nr riltriii e 
prance L 40 , I Sorrtnnix ,atore E..' Vccl.nseu• cc n 0,0‘, (0. 
fiennonenote perlmiareentee L. 25' 'el cure doreztond 
Loncenzo Album. • via 1..esle 100 • 5 M.gleo (,‚IN) • V. 
10375) 80112 

VENDO CUFFIA KOSS ESP 9 con aumecceratore in ‚rubella nre 
ginnle, nuovIssima e garanzrm Illernotata e Radio Naloonal Pana' 
sonic mad. 7100F, 4 gamine CA e CC, 2 agnparlang nuova al. 
l' 00 .r. 
C Conolano • via Spaventa 6 • Ge•Samplerdarena • 22 10101 
412062 

- cq 6/80 - - 873 - 



offerte e richieste 

RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

CW - 123 31 006 . , . 
CW - 155 31 007 .., 
CW - 159 31 017 
MX - 913 82 106 ... 
11G-188 82 86 .... 
83 - I AC 
83 - 1 BC 
UG - 21 B 82 61 ... 
UG - 21 C 82 96 ... 
UG - 21 D 82 202 .. 
UG - 22/B 82 62 ... 
UG - 23B 82 63 ... 
UG - 230 82 209 .. 
UG - 27B 82 98 ... 
UG - 28A 82 99 
UG - 29 A 82 65 
LIG - 298 82 101 .. 
11G-578 82 100 .. 
UG - 58A 82 97 
UG - 59A 82 38 .... 
UG - 83 14 000 ... 
UG - 88 31 002 ... 
UG - 8813 31 018 ... 
UG - 88C 31 202 ... 
UG - 89 31 005 ... 
UG - 89A 31 019 
UG - 89B 31 205 ... 
UG - 94A 82 84 .... 
UG - 103 83 228 .. 
LJG - 106 83 1H ... 
UG - 107A 82 38 .... 
LIG - 146 44 00 .... 
UG - 146 44 00 .... 
UG - 167D 82 215 ... 
UG - 175 83 185 ... 
L/G - 176 83 168 ... 
UG - 177 83 765 ... 
UG - 201A 31 216 ... 
UG - 255 29 00 .... 
UG - 260 31 012 ... 
UG - 260A 31 021 ... 
UG - 2608 31 212 ... 
8525 
UG - 261 31 015 ... 
UG - 2618 31 215 ... 
UG - 262 31 011 
UG - 2628 31 211 • , 
UG - 273 31 028 
UG 274 31 008 .. 
UG • 290A 31 203 ., 
UG - 306 31 009 . , 
UG - 349 29 75 . 
UG • 349A 31 217 
UG - 363 83 1F .. 
UG - 372 83 1 HP 
UG - 491A 31 218 ... 
UG • 492A 31 220 ... 
31759 
UG - 538 8 34 025 ... 
UG 594A 15 425 ... 
UG • 6258 31 238 ... 
UG - 846 831AP .. 
UG - 657 31 102 . 
UG - 913 31 204 
UG - 914 31 219 .., 
UG - 1094 31 221 ... 
31-320 
M • 358 83 1 T : 
PL. • 258 83 1J 
PL • 259 83 1SP .. 
SO • 239 83 1Ft . 
MM • OBLE . 

;44404 
LOEN•k,s' 

UHF SERIES 

LC SERIES 

N SERIES 

1%4440 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 

ANTIOUARIATO ELETTRONICA. Luareetm MAZOA a coo/ton-
To. originale fran.sese con islruzenk buOno stain. Peleo rth 
rissimo. data oris. 1928. Raddr. vaP. Hg GE.CCE 15V. 1 A. 
Completo di tras/c.rmatore e cordoni orig. (1925-30). Web. 
a maltose sincrono Migllardi. perm rarissimo (1910). (come 
al raddrizzava sema diodl o tubi a vuoto). Antro" potencio. 
melro a aliita Galileo (1930). Vendo a pen' singoli o tutto 
In blotto a megllor offer... 
Fulvio Mancinalli - via Duino 72/H • Trieste V (040) 208384 • 
200337 (seroli). 

VENDO LE SEGUENTI RIVISTE: Elettronica Pratica anno 1975 
n. 1,14-5.6-7-89.11, anno 1977 n. 1.2: anno 1976 n. 25.6.7.99. 
11.12. Sperimentare anno 1975 n. 2.3.97-8-9.10.r1.12. anno 1976 
n. 1.2-3.5-6-79•940-12: anno 1977 n. 1.2.3.4.5.6-7.8.9.10-12 a Irre 
500 l'una, in bloc. L, 20.000. Teat. preferibilmente di per-

sona, ache zona Milano. 
Carlo Giordani • via Grundi 16 • Lovera 16G) - V, (035) 961022 
Isobar° 9+19). 

VENDO • CAMBIO con direlliva 3 elem.. ricen/lote 28+30. 
144+146 MHz, AM. FM. SSE. CW coslruito cOn ...Mr STE. 
Evenwalmenle cambio macho con malemolo folografico per 
Camera °scurf, o lotocamera Reflex. TrattO Pralanbilmante sir 
persona. 
[STAN. Varo Bagnoli • via Caboto 18 • Ernpoli (F11 • 10570 
77161 (19+21.30). 

OFFRO NUMEROSE R1VISTE di elettronica italiano come ea, 
N. Eletlronica. Oper/mentore. Sel, 601.19. A pear irnbaniboll 
o carnblo con opperato CE anche usalo S W • 23 conu/i minim] 
di qualsoosI marca. Vendo cg eleltronl. '72: 1.2.3.4.5 6.7.8.9. 
11•12; '75, 1.2.3.5•7•99•10.11: '76: 1.26.7.8.10.11•12: '77, 2.3.4.5-
6.7 a L. 700 cadouno. 
Enio Sahne • via Monza 42 • Brugherlo (MI) • TV (039) 679145 
Wade 18 alle 21). 

1/0400 FREOUENZIMETRO Nuova Elettronlca 7 mire. 200 MHz 
mini» garantito, dOppio Gate. allrnentaz. 220 V. a L. 120000 
IrattabIll. 
11920. Riccardo Moscoszinl - via Ranioni 46 - Novara - 
(0321) 453074. 

URGENTISSIMO. VENDO ANNATE COMPLETE e non: ext Suo. 
no. Stereoplay. Sperlmernare. Selezione Radio TV. Funkschau. 
Anche solo nurneri sciolti a L. 400 cadauno. 
Felice Piccardi via Moue 35 • Uri. IVA) • V• (03321 532152 
(solo Serali 19+21). 

VENDO ORGAN° ELETTRONICO CEI boo Modmgat. a oll-f7Z. 
pedalo. 20 W uscita regolabill con pedale. custodia L. 200 000: 
inOltre vendu 01010 S.W.M. 125 SV come nuova L. 1.000 000 
tra nabili. 
Massimo Grroldi • via Calco Agnona 12 - Borgoscsia (VC1 - 
V 10163) 23268. 

VENDO 0 PERMUTO parualmen. con Somrnerkamp FT 500: 
materiale ferrornodellistico Marklin HO in pedalto atom: cedo 
in !Bocce a meta preszo dl listino (circa L 500.0001 o in'. 
Portanti poeti singoli. Su richiesta precisozioni n 
Aless.dro Piergiovanol - via Crosmiole 31 - Noale (VE). 

VENDO SPEECH • PROCESSOR adatto a qualsloSi eporecehi0 
RIX a L 30006. Timer .tornatico per .mera oscura 0-3 sec.. 
0-30 set., 0.3 min.. 0-30 mln.. 93 ore a L. 80.000. II tutto 
perfettamente funziononte e sl pub provam e a casa rnia. 
Alberto Bucchioni - via Mastodonte 2 - Vercelli - 53 (0161) 
56739 (solo Sarah). 

VENDO COPIE DAMLOSCRITTE. Corso collettod safari. E' 
una ...Ace introduzione su come sono latn e come si in. 
stoilano i collettori solaM. lavin a L. 12.000 comprese spese 
contrasaegno. 
Paolo Legati via S. Mad. 45 . Roder° (CO). 

MCGRAW - HILL VENDO I seguenti condizioni dr oso: 
nuovl. al G. Fink: Elecuonic Engineers Hand Book - 2104 
pagine a L. 32,000. b) Giacoletto: - Electronics Designer „and 
Book . odie.. 2344 pagine a L. 35.010. 
Lacio Random • via Padana 6 - Urago D'Oglio (BS). 

VENDO STAZIONE COMPLETA FM (18.108, BOO W L. 3.000.000. 
Filtri in cavna, oceoppiatori. antenne. piastra Philipa continua 
adulta radio privota. 
Antonio Diomede • via Enrico Bondi 196 • Roma • V (06) 
6241515 (ore 19+21). 

VENDO TASTIERA (3 °Have) oar Synth, compresa di tullo. 
due contatti. I L. 40.000. Vendo. Inoltre. un integral° • ADO 
3501 - (multimetro digit.), un • SN 754929 un • LU 34015 
od un Display • NSR 5388 • (3TOE, Care. 2), II WHO a L. 22.500 
(otterto per voltmelri dig/toll). 
Gianluca Rivalta • via Petrarca 28 • Tonen • •ZZ (Ott) 657858 
loon oltre le 22). 

VENDO. AL PREZIO ECCEZIONALE di L. 27.500 cadaono. 2 
minicomputers (Basket Elettronlco e Soccer); °tiro. inoitre, 
a L 100.000. n. t cuttia Soundesign mod. 338. 
Cosimo Sguera • corso Vat. Emanuele 155 • Barletta (BA) • 
V (0883) 33294 (sabot" 16+17). 

OFFRO X CESSATO INTERESSE: RTX 23 ch AM.SSE /WI 150 
mlla: SOrnmerkarnp IOW T624 90.000: RIX 23.. AM Pearce 
SImoson 110.000: allmernatore stab. var. 4-30 V 3 A con sink 
memo 19,000: Ground Plane Lernrn L. 19000: Ground Plane 
Zodiac 5/6 L. 35.000: piatIO Dual con Shure M95ED L. 90.000: 
tootlena plano, violin', violoncello, Hampshicord Ella L. 400 
renia: arnplif. per dodo 40W L. 120.010: Reflex 35 nun. Peakhca 
LIL a L. 110.0001 teleobietti. Vivilar 300 mm. L. 100.000: 
Flash 23 n.g a rete e pile L. 20.003. 
Giovanni Rus. - via P. Regolatore • BistiaCia (AV). 

TRASMETTITORE TV B.W.. V. astra R.F. 0.9 W complain a 
L. 800.000. Trasmettitore F.M. 89110 MHz. 40 W elf completo 
a L. 310.009 Convertitora UMF-UHF 0.9 W completo a L. 880 
1.110. COM•ar1110,0 FM-FM 20 W a L. 320.000. Ampliticotom 
near' uscito R.F. 915 W banda In V a L. 190.000. Si mparono 
trasmethtorl F.M. 
Maurizio Caruso • viola Libertš 85 • Giarre (CT) - 53 10951 
932723 lore 19 +21). 

FOTOGRAFI. VENDO TIMER elettronicn pr.isissimo. nuovo. 
per ingranditori fotogrofim L. 39000. Cedo telecomando a 
stanca edam,da con parte logica: ottimo par oddest's.° can'. 
nuovo. costrurione prolossionale. 
Marco Fan/oni • via Giov. Croulons' 3 • Bologna - 53 (051) 
422391. 

VENDO ENCICLOPEDIA TECNIRAMA )Ecinni o Tecnical is 
voll. L. 100000. EncicloperLa Curcio di Sc,enza e Tecrnea, 9 
veil. L. 80000, Encrelnpedra delle lalenratiche Elementan 
Hoepli. 7 voll. L. 15033. Esperunentr di Fmmo della Ediscieo 

in 6 raccoglitort a ached° per lahoramri di lis/Ca done 
scuole superiori L. 60.000, 2 volunn di motematma e Irsina del. 
Ia Encielopedra • Science TecnicS. dolla De Agostum L. ill 
mita, t 6 volurni pia rilegati dell'Encichapetim - Come loom. 
na - a L. 50.000. Sono tnli libru nuovi. Le slime di spedizio:iv 
meta per croscuno. 
Roberto Bevilacqua - vie Garibaldi 7 • Bergamo 1335) 
220546 (13,1 5).. 

TUB1 DI POTENZA EIMAC 4CX3OGOA.4CX5000A assolutornente 
nuovi vandonsi L. 700.000 ciascuno. Omponrbillta: uno per boo. 
Anronlo Venn.. • via R. Lanciani 30 • Roma • V (06) 825640 
Isolo serall)• 

 - - 
ANTIOUARIATO ELETTRON1CA • Lumetro a conlronio Madda, 
con rsiruziont orig./a/I In francane. two. stato, dala orrgrnale 
1928. Raddr a Vop. HO. G.E 'COE t5 V. I A, completo di 
trash:cm. C cavl original' (1925.30) Rs., a mom. sinciono 
Migliardi, per. ranssirno (19101 lemma.' di come sr rad. 
drizsava soma Mod, o hihr a vowel. Antico potenziurn. a slitia 
Galileo (19301 1000. Vendo perm amour, o lullo in bloc.. 
Fulvio Mantmell, • via Du/no 72 II • Tres. • V 1040) 208337. 
203384 (serali) 
- -- • ---
VENDO TV.GAMES con IC AY•3•8600 per. 8 vocal: si poca 
a lutin campo con le due cloche's, umm pert citaneente lun. 
Mohan.. con imballo originale per L 40.000 trattabill. °pour° 
scombio con equivalente rnalcriale cletunnico. 
Luca Majorano • virile Undo d'iralla 28 • Ban • 2 (080) 365734. 

richieste CB-OM-SWL 

CERCO MISURATORE DI CAMPO TV pOssrbilmente con moni• 
or solo se funvonante non n,anorness0: 300CH.00te Caralle• 
ristiche e preteSe. Vendo RX, TX. PT 250 lunzionome transeiver 
SSE. somrnerkarnp. 
Giovanni Grunandi • via Lee %Awry I • Bologna • 53 (0511 
473138 'solo scrota 20 + 211. 

CERCO URGENTEMENTE rIcctrastnetwore ShaLTero ER E en 
boons. ',Indira., 
oar, .•.., uut . Rain, flovcaciri. 111V) V 103851 

COMPERO OTO 2 nr rollo c•ai Amu. pa • , Eel. 
V°, imdrtaln. pormulc COI 014.110 per e 010,010110 
ester", Counter. ',toll's inside 2 n1 4.1S30 40410 0r01004110 

onerto dettaphale. 
GOEOVienill Poop. • v. C. Boss: 3 • Tomas • V 1011) 7.194341 
(pan norami). 

CERCO COPPIA R.T.X. PORTATILI per human marina H.F. orno. 
lA/ 3.5 mio. 

Nello Aloosi - via Betdai lllll 3 • Ravenna • •77..` 10344) 39127 
lore 20). _ 
CERCO URGENTEMENTE ricetrosrnattitore • potu/t/le - 27 MHz 
mirnmo 2 canali. Drsposlo a earribmre eon rnalerralt: Luna - 

Ira co": bunari, scare, eagoni, coo oppore arum da con. 
collet sondo lo scambiol 1,i518 1101,47P • 0,111414 • 

la due) completa du outontobiluis formula 1 - (n,a, °Salo). 
Tratto solo con zona Napoli lo dentorni). 
Salvatore Dec Donne - eta Tito Anuchni 18 • Nop31, •53 (081) 
376428 lore dash). 

CERCO TELESCRIVENTE anche solo (icemenin ma ch &non. 
sunou radolle Problem, di Sp3,30 per anti:floe> Wm'Io diremiwo 
per CO. 3 elemenli mu 150 070 a sole L 40 010. 

106 M1-1, IT mein) co" lc/ninth STE ALI.Fht.SSEI in 
con1conors C. 60 LW Reedit, 160 Hansislors nor ecquisto. 
Alberto Cap/nil • via Upo Bassi 18 • Thinieu 1P01. 

CAMBIO: Dr3ke 010 - 5.154 OE:CA IX Cards 395A, iii,oa 
Drake ES con RX Collins 75 S 3 B. 
Seralino Salorno • Fnale Garibaldi 3 • Conmeendil cl. Reude 1051 
• 'dOE.T. 10984) 30935 Opp° le 201. 

CEITÜÖ-r-imechrna PC-r 1.3.5111,11n. Vendo ontlete iii SeIcTriuirTe 
Radio To. dal 1075 ul 1979. mu Sperinstobere 1973 a L 45 GOO 
Le ranste son0 coma nuove, pie repalo 11 60 tivisle du Sale. 
vone Radio TV che vonno dal 19G3 al 1970 si cambio con ru. 
ccvnore surplus Imo NC 1021' 100.153 MHz 
011ero Ronchnelli • via Salmtion knk OW • Borpo Piave (LT). 

CERCO R10ETRASMETTITORE 19 MI(11 .13 LO ni. fun00. 
name con accessori. Scrivele Per XCür,i; Twin solo con la 
Lombard.. Coroo IMeare RU 13V Zul/ni L 30 000 Cereo 
Iunoory Amtron 116370 nifrn L. 25 OUu Vendn 14.•olin 01,670M 
23 ch 0W porletto SBE da 'moll, II Tank.° ä il modello 
- Phantom Vendu if tut. a L. 70 003 sporo tumour., 
Francesco Zatti • via Rorna 74 • Isco (CS) • V 1021 980820 
Idaho 12 all. 13) 

richieste VARIE 

ACOUISTO per un praceamemo da lab churl" iv seguenti 
valvule, macho nuove e nel loro 1.11.14In orininalc: n. I OX5 
CT: F. 2 6136, n. 00000: n. t 003 1VR 1b0). P S.• accelto 
ugualmente alferte per valvole usote vin in ottind, scup. 
Paolo Magnani • vrale Ournirts Novurobsc 2 • Reggio Enid. • 
V (0522) 40411 fore pasti. 
- . - 

UN TORNIO PICCOLO DA BANCO, con do puma a contrO• 
punta circa cm. 50 • 55. con un diarnetro redo di circa curl. 23 4-
25. Ulla matossatrice. un piccolo forum elounco per l'ess/n. 
casione della vernier: cd oltra altrersatura n materisZi per 11 
rdacimaido dei rtioind ent1Inci. Un 11114/0111COEM Quasi wow, 
per intsurare d'arnelro dei Invisre le caratleriStOEChe dal. 
Inhale e complete con la mchiesto dol oreslu in loco. Rm. 
eras. antrcrpstamente. 
Arnaldo Marsde,Ti • Borgolorte (Mob 

Cilia() VERA VERA OCCASIONE videeremstratom. 
Giovanni Abeate Gahrielassi • sua De Alichelis 12 • Sornma. 
riva B. 1CN1 • V (01721 55514 hserali 20 241. 

COMPRO ammo completa 1951 della loss's - I:Antenna • 
[Ed. 11 Rostro). 011ro L 15.003 oil, sense socdizione. Se ir, 
¡mime condlzioni 
110114. Umber. Bianchi • corso Cason, 01 • Toruno 
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POLINIA il suono viaggia con noi 

La DIVISIONE AUDIO della EXHIBO ITALIANA s.r.l. indice i seguenti corsi: 

Corso A/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso A/2 - dal 7-7 all'11-7-80 
« Tecniche di registrazione del Suono » L. 125.000 IVA comp. per corso 

Corso 13/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso 13/2 - dal 7-7 all'11-7-80 

« Suono e immagine » L. 135.000 IVA comp. per corso 

Corso D/1 - dal 30-6 al 4-7-80 Corso D/2 - dal 7-7 all'11-7-80 
« Tecnica audio per le stazioni Radio-Televisive » L. 135.000 IVA comp. per corso 

Corso E/1 - dal 7-7 all'11-7-80 L. 125.000 IVA comp. 
«c La protesi acustica e la terapia protesica » 

Corso F/1 - dal 14-7 al 16-7-80 L. 340.000 IVA comp. 
« Corso di pratica in studio » 

Per le debite e ulteriori informazioni rivolgersi alla 

EXHIBO ITALIANA s.r.l. 

Via F. Frisi, 22 - 20052 MONZA - Tel. 039 - 360021 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000 

ÍCABINET 2500 W FM • 88-108 MHz 
interamente montato e collaudato 

£. 990.000 + IVA 

COMPLETO DI VALVOLA 
"EIMAC" 8877 (3CX 1500 A7) 

Un prodotto professionale di alta qualita' 

per le eccezionali caratteristiche elettriche 

e la particolare robustezza meccanica 

PROGETTAZIONE 
E SERVIZI 
PER SISTEMI 
AUDIO VIDEO E 
TELECOMUNICAZIONE 

Piazza A. Lincoln, 

95128 CATANIA 

Tel. (095) 44 66 96 

(.) 
a 
z 
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avail Lazed i2Y11 
20138 M AN 0 - Vm Camel ico 10 - Tel. 689075-544744 

CDE/. IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

CarettedstIche tecnich. 
T2X HAM Ill 0044 

Portata Kg. 1280 620 330 

Moment° flettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9.2 

Massimo momento 
frenante Kgm 131,7 74 24 

Tensione di esercizlo 
ai rolore V 24 28 28 

Numero dei poli del cano 
di alimentazione 8 8 8 

Angolo di rotazione 36e 385 385° 

Tempo Implegato per 
1 giro completo sec. 60 60 60 

Tensione di alimentazione 220V 229 V 220V 
50H2 50H2 50Hz 

TIX TAIL TWISTER 

Portals Kg 1280 

C0-44 
Parfate Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 

8 
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wilbik it 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

xttxtre9rrp.šmre.wr—...e... 
ti 

.„ universal stereo mixer 

hi-fi 

• 

• 
"et 1444 -, i943-7 

• " 

  _•= 

_ OE 

; OE 
0 4 ,s , pº.3 

  -z--
MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, ecc. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
• n. 3 ingressi universali 
' alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
segnale d'uscita = 2 Volts eff. L. 33.000 

SOUND LUX 

J»4 

emt 

gif&ifil2N1 3/4 3 

• 3/4 Ww -r-r 

LUCI PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilitä, 1.000 watt a canale, controlli • alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L. 33.000 

•  

STROBO LU X 
eso Vca soWc.s. ' 
rim. ansHz 

LUC STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastic' effetti nigth club. discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 
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La classe A al lavoro (Bacciotti) 

Antenne a telaio: miti e realtà (Cherubini) 

Parliamo un po' degli amplificatori operazionali (Beltrami) 

due interessanti preamplificatori per usi speciali (Faison) 

Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche (Tripod') 

Videodecodificatore telegrafico (Fanti) 

sperimentare (Ugliano) 
4 Kogan' semplici - pratici - economic' 
(Galblati - La Nera - Michetti - Lazzarotto) 

924 realizzazione pratica di filtri attivi Cauer - Chebishev (Grassi/ Chiodi) 

929 Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m (Panicara/Päntoli) 

948 il microprocessatore (Giardina) 

SHIMIZU SS-105 S. E' un transceiver per le gamme 3.5 - 4; 6,5 - 7: 7 - 7.5: 14 - 14.5, 21 - 21,5; 
27 - 27,5; 28 - 28,5 MHz nei modi di lunzionamento USB, LSB, CW e FM (opzionale). La potenza 
di 10 W. Alimentazione 13,5 V. La caratteristica più importante de/lo SS-105 S é cost/tu/ta dall'in-
gombro contenuto in 178 x 124 x 272 mm. 
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"progettomania" 

La classe A 
al lavoro 

Vanni Bacciotti 

Perché la classe A 

Uno dei fattori essenziali che caratterizzano la bontä di un amplificatore 
audio di potenza per alta fedeltä ě la distorsione di tipo armonico e di-
namico. Le prestazioni di un amplificatore di potenza, rispetto a questo pa-
rametro, sono fortemente caratterizzate e quantizzate a seconda della clas-
se di funzionannento dello stadio finale. 
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La classe A al lavoro 

Gli stadi finali degli amplificatori a transistori commerciali per alta fedeltä 
funzionano generalmente in classe B: solo realizzazioni altamente profes-
sionali e costosissime sfruttano la classe A (Pioneer M22, Threshold 
400A, Mark Levinson ML2). Infatti la classe A possiede degli indubbi van-
taggi di fedeltä, ma ha, purtroppo, il grosso svantaggio di essere decisa-
mente poco concorrenziale dal punto di vista economico. 
Negli amplificatori in classe B i transistori finali funzionano temporanea-
mente in zona fortemente non lineare della caratteristica di trasferimen-
to, introducendo la cosiddetta u distorsione di incrocio >OE. Quest° non ac-
cade negli stadi finali in classe A in quanto i transistori lavorano sempre 
nella zona più lineare della caratteristica di trasferimento. Per ridurre la 
distorsione di incrocio, caratteristica della classe B, i progettisti introdu-
cono un forte tasso di controreazione che, purtroppo, provoca spesso gros-
si problemi di distorsione dinamica. Nella classe A il tasso di controreazio-
ne può essere notevolmente inferiore, rendendo le prestazioni complessive 
dell'amplificatore decisamente imbattibili. 

0000000000000000000000000000000000000000000 

A ZETA elettronica 
mod. 606 35+35 W L. 180.000 

in kit (premont.) L. 140.000 
Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: V-U (meter board st.) 
MPS (pre +filtri) L. 12.000 

L. 36.000 TR150 (trasf). L. 19.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 15.500 

L. 40.000 Mobile/Coper L. 6.000 
ST40 (aliment.) Telaio L. 11.000 

L. 18.000 Pannello L. 6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premont.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 
AP15S (pre +finale st.) Telaio L. 11.000 

L. 45.000 Pannello L. 6.000 
Mobile/Coper. TR50 (trasf.) L. 11.000 

L. 6.000 Kit minuterie L. 15.500 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gil ordini rivolgersi ai Concessionari più vicini o direttamente alla 

CONCESSIONARI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE - via XXIX Settembre, 8 • 60100 ANCONA 
VACUA GIUSEPPINA • via Repubblica 19 • 09039 VILLACIDRO 
ELETTRONICA DENSO • via Negrelli, 30 - 12100 CUNEO 
AGLIETTI A SIENI - via S. Lavagnini. 54 • 50129 FIRENZE 
ECHO LECTRONIC via Brig. Liguria, 78/80 R • 16121 GENOVA 
ELMI via Cisiaghi. 17 - 20128 MILANO 
RONDINELLI • via Bocconi, 9 - 20136 MILANO 

Via L. Lotto, 1 • tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

box: 
L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45 W) 
Segnalazione elettronica mediante un 

Sede. 
DEL GATTO SPARTACO • via Castlina, 514.516 
A.C.M. - via Settelontane, 52 
ODES. - viale Margherita. 21 
MICA DELLA MUSICA • via Manfredi, 12 
EMPORIO ELETTRICO • via Mestrina. 24 
EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi, 80 
BEZZI ENZO via L. Lando, 21 
G.R. ELETTRONICA • via Nardini. 9/C 
ELETTRONICA TRENTINA - via Einaudi, 42 

• 00177 ROMA 
• 34138 TRIESTE 
• 36100 VICENZA 
• 29100 PIACENZA 
• 30170 MESTRE 
• 98100 MESSINA 
• RIMINI (F01 
• 90143 LIVORNO 
• 38100 TRENTO 
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La classa A al 'avow 

Storia della realizzazione 

Mi chies i se fosse stato possibile, partendo dalla sola teoria, realizzare 
in pratica, senza grosse difficoltä, un amplificatore in classe A ,< Home 
made ». La risposta fu positiva e la realizzazione pratica del primo prototi-
po, impiegante i transistori 2N3055, la cui sofferta realizzazione ë compren-
sibile in figura 1, confermò le aspettative. 

4jr-j4 
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•OEk 

et 1> 9 

. ä 
.41 
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W.> 
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o 

figura 1 

— cq 6/80— — 881 — 



La classe A al lavoro 

In pratica il problema più grosso fu smaltire la grande quantitä di cabre 
che i transistori finali dovevano continuamente dissipare. Infatti in essi 
doveva scorrere continuamente una corrente di circa 1,5 A. I dissipatori 
dovevano smaltire continuamente circa 70 W anche se la potenza massima 
erogata non superava 22 WRms su 8 f2. E' chiaro da queste note che la 
efficienza » della classe A è molto bassa, circa il 30 °/0. 

Ho sempre preferito impiegare grossi dissipatori, piuttosto che ventilatori, 
in quanto il rumore che producono ne sconsiglia l'impiego per realizzazioni 
di alta fedeltä. 
L'alimentazio•ne dovette essere dimensionata molto generosamente per il 
notevole assorbimento dei transistori finali. Altrimenti, a causa di ció, la 
componente alternata residua sull'alimentazione aumentava fino a peggio-
rare sensibilmente il rapporto segnale/rumore. 

In seguito, utilizzando una alimentazione di tipo duale, fu possibile accop-
piare in continua l'amplificatore e poi con l'impiego di una coppia comple-
mentare di Darlington (MJ3001, MJ2501) semplificare il circuito e contem-
poraneamente migliorarne le prestazioni. 
Siamo cosi al circuito di figura 2. 

II passo successivo fu quello di adottare una circuitazione completamente 
complementare in classe A arrivando alio schema proposto in questo 
articolo. 
Sempre in questa versione ě impiegata una stabilizzazione termica della 
corrente di riposo dei Darlington che, insieme all'impegno di grossi dissi-
patori, assicura un impiego sicuro e durevole dell'amplificatore. 
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La classe A al lavoro 

-) t‘c., 

T? 
6-x 
R, 4(,iog) 

0 ,3 

Di¡ --o  

vi.7-4.144A I Oig 3 .4.4Fi-

3,33 343 

01 09 41\ 

Z o 

• 

A 251 

01000595 

.-17---k)._OEIcEit 5 

figura 2 

Appena terminato, fu subito messo a confronto di altri finali in varie oc-
casioni. lo, personalmente, credo più ai risultati di idonee prove strumentali 
piuttosto che a valutazioni soggettive; ma gli amici presenti a tali confronti 
sono concordi nell'affermare la superioritä di questa realizzazione sugli 
amplificatori commerciali in classe B. 
Infine approfittai di una interessante iniziativa del mensile di alta fedeltä 
Stereoplay », partecipando, pressa il 13° SIM di Milano, all'esposizione 
Hi-Fi da te '79 », come si vede in fotografia a pagina 157 del numero 71 di 

tale Rivista. 
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La classe A al lavoro 

A seondar,o 21.21 V. .3.4 
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a, 
MI 2501 

2201F 6)V1 

30V 

2.4 

Output 

Considerazioni tecniche e costruttive 

La classe A, come abbiamo visto, contrappone a prestazioni tecniche non 
raggiungibill per altre vie grossi svantaggi pratici. Questi sono dovuti es-
senzialmente allaita corrente che continuamente fluisce nei transistori 
finali. I dissipatori che impiegherete dovranno essere in grado di smaltire 
continuamente una potenza complessiva di 100 W. 
II trimmer « corrente di riposo » andrä regolato, partendo dalla posizione 
di massima resistenza, per un'assorbimento dei Darlington finali di 1,5 A. 
Questa regolazione sarä fatta, con ritocchi successivi, fino alla temperatura 
di esercizio dei Darlington. 
Le capacitä di CI e C2 devono essere saldate direttamente sul reoforo dei 
collettori dei Darlington che andranno collegati all'alimentazione e al cir-
cuito con filo di almeno 1 mmq di sezione interna. Tra il « case » dei Dar-
lington e i dissipatori dovrä esserci un ottimo contatto termico e inoltre, 
in ogni caso, i dissipatori dovranno essere posti al di fuori del contenitore 
dell'amplificatore. II « case » del transistor BD137, a cui ä affidata la rego-
lazione termica, deve essere -montato sui dissipatori o, meglio ancora, in-
collato, con apposito collante, direttamente sul « case » di uno dei Darling-
ton (il collettore del BD137 ä internamente collegato al suo « case », in-
terponete quindi l'apposita mica isolante). 
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La classe A al lavoro 
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Altra regolazione da fare é quella del trimmer « zero ». Tramite questo trim-
mer si elimina la tensione continua eventualmente presente sull'uscita. Ne-
gli amplificatori accoppiati in alternata questa regolazione non é presente 
poiché tale componente é eliminata da un apposito condensatore. Ahora, 
volendo fare uso dell'ingresso accoppiato in continua, collegatelo al vostro 
preamplificatore e l'uscita a un voltmetro cc. Assicurandosi che non sia 
presente alcun segnale in ingresso, regolare tale trimmer, partendo dalla 
posizione centrale, fino alla eliminazione della tensione continua sull'uscita. 
E' importante che quando si esegue la regolazione del trimmer « corrente 
di riposo » il trimmer « zero » si trovi in posizione centrale. Quando si de-
sideri impiegare l'ingresso disaccoppiato tramite C3 la regolazione del trim-
mer « zero » può essere fatta con l'ingresso scollegato dal preannplificatore. 
Solo dopo aver fatto queste regolazioni potete collegare il diffusore acu-
stico che abbia un'impedenza nominale di 8 SI, valore comune alla grande 
maggioranza dei diffusori per alta fedeltä. 
Gli amplificatori differenziali dello stadio di ingresso dovrebbero impiegare 
coppie di transistori dalle caratteristiche più vicine possibile. A tale scopo 
esistono in commercio coppie di transistori selezionati poste in unico « ca-
se » dal prezzo salato e dalla reperibilitä problematica; ho preferito impie-
gare transistori sciolti scegliendo la coppia complementare BCY59-BCY79. 
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Di questa coppia si trovano in connmercio i tipi A, B e C; per un corretto 
funzionamento dell'amplificatore occorre che i quattro transistori degli am-
plificatori differenziali, 01, 02, 03 e 04, slano tutti dello stesso tipo, prefe-
ribilmente il B, intorno al quale ě stato fatto il progetto. Se potete sele-
zionarli personalmente i risultati saranno migliori. 
L'alimentazione é relativa alla versione monofonica; qualora vogliate ali-
mentare due finali per un amplificatore stereofonico vi consiglio di impie-
gare due alimentazioni separate, una per ciascun finale. 
Il trasformatore di alimentazione ě il modello « 680 B » della Vecchietti di 
Bologna, le capacitä di filtraggio non dovranno essere diminuite, pena il 
peggioramento delle caratteristiche dell'amplificatore. 

A252, amplificatore in classe A 

Risultati delle misure 

• POTENZA 32 WRms su 8 £2 
(THD 0,1 % a 1 kHz) 

• DISTORSIONE ARMONICA TOTALE < 0,03 % a 30 W 
da 20 a 20.000 Hz 

• RISPOSTA IN FREOUENZA da 2 a 150.000 Hz, 
— 1 dB 

• SFASAMENTO a 10 kHz = 3,5° 
20 kHz --- 7° 
100 kHz --- 28° 

• TEMPO DI SALITA E DISCESA 2 ils 

• RAPPORTO SEGNALE/RUMORE > 90 dB 
(non pesato) 

Commento ai risultati delle misure 

La potenza ě di tutto riguardo per un amplificatore in classe A che può 
trovare l'impiego ottimale in sistemi multivie. 
La distorsione ě notevolmente contenuta per un amplificatore « Home ma-
de ». La curva della distorsione rilevata su canco reale, costituito da un 
diffusore Sansui ES100, mostra un ottimo comportamento su canco reale; 
francamente non capisco il motivo per cui a tutt'oggi tale prova non venga 
eseguita anche dalle riviste specializzate in alta fedeltä. Non mi ě stato 
possibile effettuare prove di distorsione a frequenze maggiori in quanto 
la distorsione del mio generatore, seppure contenutissima, diventa troppo 
significativa rispetto a quella dell'amplificatore. 
I tempi di salita e discesa lo collocano tra i più yeloci. 
La risposta in frequenza ë ottima, notevole verso il basso per l'accoppia-
mento in continua. 
II rapporto segnale/rumore non pesato, pur ottimo, può ancora essere mi-
gliorato aumentando le capacitä di filtraggio dell'ahmentazione. 
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1) Residuo armónico a 32W relati-
vo alla frequenza di I kHz ampli-
tical° di 55 dB rispetto alla fon-
damentale. 

2) Tempo di salita. 
X = 2 rls per divisore, Y = 5 V 
per divisione, I requenza 10 kHz. 

3) Comportamento su car/co misto 
(8 SI in para/lelo a 0,47 of). 
X = 4 Ils per divisione, Y 5 V 
per divisione. 
Frequenza 10 kHz fiftrati a 100 
kHz con — 6 dB per ottava. 
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Prospettive per lo sviluppo del progetto 

La continua evoluzione della tecnica e della componentistica permette di 
raggiungere risultati sempre migliori. Anche nel caso di questo amplifica-
tore molti problemi possono essere risolti in maniera più brillante con un 
pizzico di tecnica in più. Si pensi infatti all'impiego di una alimentazione 
a impulsi, cosa giä utilizzata in alcuni amplificatori commerciali giapponesi, 
o a un circuito di bias automatico per la regolazione della corrente dei fi-
nah i o, infine, all'impiego, in luogo dei Darlington, di « mosfet di potenza. 
Con il circuito automatico di bias la corrente dei Darlington segue landa-
mento dell'ampiezza del segnale di ingresso. Quando l'amplificatore ě chia-
mato a erogare potenze minori della massima tale circuito riduce conve-
nientemente la corrente che fluisce nei Darlington. Con questo accorgi-
mento il problema della grande quantitä di cabre da snnaltire e quello del 
notevole consumo viene in parte risolto. 
Ho studiato e realizzato un prototipo di amplificatore in classe A funzio-
nante con questo accorgimento, ma il tempo tiranno non mi ha ancora 
permesso di risolvere convenientemente alcuni problemi. 
Queste note sono uno spunto per chi voglia migliorare ancora l'ampli-
fi cato re. DX: :V,: 27,, 'OEXc e,OEs 9,Zz :OE,Z< 4 9,,,< DXG e e. 
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Antenne a telaio 
miti e reaRä 
IOZV, Francesco Cherubini 

Vorrei dar seguito con qualche precisazione all'articolo di G. Zella pub-
blicato su cq di marzo, e che contiene alcune inesattezze. 
Le antenne a telaio risalgono ai tempi « eroici » della radio, cioè ad oltre 
60 anni fa: sono un po' il simbolo dei vecchi tempi, tanto ě vero che nelle 
monete da 100 lire coniate in commennorazione di Guglielmo Marconi nel 
1974 ě visibile una di queste antenne. 
L'antenna a telaio aveva la pregevole caratteristica di essere direzionale, 
cosa che a quei tempi non poteva essere realizzata in altro modo; ma è poi 
caduta in disuso dati gli svantaggi di ingombro e basso rendimento. 
L'antenna a telaio (o a quadro, in inglese detta a « loop »), ha la fondamen-
tale caratteristica di essere piccola rispetto alla lunghezza d'onda su cul 

sintonizzata; essa non é altro che una grossa bobina. 
Per tale motivo, non ë esatta l'interpretazione data nel suddetto articolo 
sugli « sfasamenti » dovuti alla differenza di tempo con cul i segnali giun-
gono sul loop. In termini di gradi, un'onda di 300 metri sfasa sul loop de-
scritto un grado o meno, e tale sfasamento ë più un inconveniente che il 
motivo del funzionamento. Dice il Terman testualmente: « L'antenna a loop 
essenzialmente una bobina di qualsiasi conveniente sezione, Il loop ordi-

nario ě costruito in modo che le sue dimensioni siano piccole rispetto alla 
lunghezza d'onda, nel qual caso le correnti sono della stessa grandezza e 
fase nel loop » (Radio Engineers' Handbook). 
Tutti sappiamo che l'onda radio ë un'onda elettromagnetica, cioè un'onda 
che crea un campo elettrico e un campo magnetico che viaggiano alla ve-
locità della luce. Una bobina diviene sede di tensione se il proprio flusso 
cOncatenato con il campo magnetico presente; se la bobina ruota di 90°, det-
ta tensione si annulla. Ciò succede allo stesso modo come nell'accoppia-
mento di due bobine in aria: ë massimo se sono parallele, minimo se orto-
gonali. Conseguentemente, ě inesatto ritenere che cambi la « polarizzazio-
ne » se l'antenna a loop ë a forma di quadrato o di rombo; ruotare il loop 
(sull'asse arizzontale) non cambia nulla, cos) come non cambia nulla se si 
ruota una bobina intorno al proprio asse; e ciò puď essere intuitivamente 
compreso se il loop ě circolare: ovviannente, il ruotarlo, non cambia pro-
prio niente. Non si deve infatti confondere comportamento di un loop 
con quanto succede con la « Quad »: questa antenna non ě una bobina, ma 
due dipoli, uniti agli estremi, e se ruotata di 90° cambia effettivamente di 
polarizzazione. 
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In tempi più recenti, si ě constatato che aumentando la « permeabilitä » del 
materiale su cui ě avvolta la bobina aumentava il flusso magnetico indotto 
e conseguentemente la tensione indotta. Con l'apparizione di materiali ma-
gnetici a basse perdite, si sono potuti usare loop estremamente piccoli, 
come quelli che tutti conosciamo, su bastoncino di ferrite, e usati in tutti 
gli apparecchi a transistor. Cinquanta anni fa non si sarebbero potuti avere 
gil stessi risultati per mancanza del nucleo magnetico. Un banale apparec-
chio a transistor ha caratteristiche direzionali, in onde medie, perché ha 
un antenna a loop; non le ha invece in onde corte perché usa uno stilo. Lo 
stilo riceve il campo elettrico prevalentementé e non ha caratteristiche 
direzionali. Se usiamo lo stesso stilo in TV, esso diviene direttivo, perché, a 
quelle frequenze, le sue dimensioni sono dello stesso ordine di grandezza 
della lunghezza d'onda, o maggiori. 
Tornando alle onde medie, un'antenna a telaio non dä, in linea di principio, 
alcun vantaggio rispetto all'antenna su ferrite e che ha l'enorme pregio della 
piccolezza. Pertanto, oggi come oggi, una antenna a telaio per le onde me-
die non ha sen i motivi di essere usata. Va poi chiarito che la direttivitä di 
un loop ë notevole sui segnali provenienti per onda diretta, e molto ridot-
ta o assente sui segnali (specie in onde corte) soggetti a riflessione iono-
sferica. I risultati ottenuti dall'antenna a loop variano molto quando ë usata 
in interno, in funzione di molti elementi; in case di cemento armato, o con 
masse metalliche innportanti, i segnali sembrano tutti provenire dalle stesse 
direzioni (finestre); la situazione migliora all'aperto in maniera assai sen-
sibile, ma trovo poco attendibile la frase che, all'interno, dä « risultati vera-
mente strabilianti ». 
lnoltre, e chiedo scusa all'Autore se infierisco, ë anche inesatto dire che 
« questo tipo di antenna non offre alcun guadagno rispetto al segnale ». 
Nel linguaggio usuale il guadagno si riferisce al dipolo o a una sorgente 
isotropica, non a un segnale. In teoria l'antenna a telaio, in quanto direttiva, 
ha guadagno. 
In pratica, avendo una resistenza di radiazione estremamente bassa, ed es-
sendo il rendimento dipendente sia dalla resistenza di radiazione che dalla 
resistenza ohmica del filo, quando la prima componente ě bassissima, il 
risultato, sia in ricezione che in trasmissione, ě scadente. 
Prego l'eventuale lettore erudito di scusare alcune approssimazioni di lin-
guaggio; segnalo inoltre l'articolo di M. Montanan i su cq, 12/1974, a pa-
gina 1914 e seguenti; e per chi vuol saperne di più, di consultare i « sacri 
testi ". OE::: 'ZOE:  :OE::: OE: 1:OEse. 
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Parliamo un po' degli 

ampliticatori 
operazionall 
I4YAF, Giuseppe Beltrami 

(segue dal numero scorso) 

Giä parlando delle caratteristiche generali degli OpAmps abbiamo avuto 
modo di mettere a confronto alcune particolaritä degli operazionali della 
prima generazione con quelle degli ultimi apparsi sul mercato. Ritengo tut-
tavia non sia male osservare un po' più da vicino quella che ä stata la ra-
pida evoluzione della tecnologia negli ultimi 10 ± 15 anni che ha permesso 
di ottenere circuiti integrati sempre più affidabili, economici e facili da 
usare. 
li titolo di « padre » degli OpAmp integrati ä da attribuire al p.A702 che 
vide la luce alla Fairchild nel 1963. 
Pure con una serie di notevoli difetti (guadagno di tensione a loop aperto 
relativamente basso, alimentazione non simmetrica, mancanza di protezione 
contro i cortocircuiti sull'uscita, range di tensioni di modo comune all'in-
gresso piuttosto limitato, possibilité di latch-up), esso consentiva tuttavia 
una vasta serie di applicazioni, e soprattutto gettava le basi di quella tecno-
logia degli integrati monolitici che avrebbero rivoluzionato il modo di proget-
tare i circuiti. Giä nel 702 si trovano alcuni di quegli accorgimenti veramen-
te ingegnosi che hanno permesso, aggiranclo determinati ostacoli, di rea-
lizzare praticamente in un unico chip circuiti estrennamente complessi. Un 
esempio ä rappresentato dalla figura 1 in cui compare un generatore di 
corrente realizzato con la tecnica tradizionale (a sinistra) e con la tecnica 
tipica dei circuiti integrati. 

figura 1 

Dato che un generatore di corrente tradizionale richiederebbe tre resisto-
ri di valore in genere abbastanza elevato e quindi realizzabili difficilmente 
in un chip senza impegnare una grande superficie, si ä pensato di passare 
all'altro schema della figura 1 composto da due transistori (facili da realiz-
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zare in poco spazio) e una sola resistenza. II trucco, per cos) dire, consiste 
nel fatto che la tecnologia dei circuiti integrati permette di realizzare su uno 
stesso chip transistori dalle caratteristiche pressoché identiche, dato che 
essi vengono ottenuti contemporaneamente con gli stessi processi di dif-
fusione e sulla stessa piastrina di silicio. Due transistori identici sono ov-
viamente anche adatti nei loro parametri, cioè, per esempio, a una certa VOE 
corrisponderä una certa lc entro limiti molto ristretti e viceversa. Se noi 
facciamo percorrere la resistenza da una corrente lo, mediante connessio-
ne a un potenziale opportuno, il transistor connesso a diodo tramite corto-
circuito di base e collettore sarä percorso dalla stessa lo che sarä anche la 
sua corrente di collettore lc. Conseguentemente tale corrente originerä una 
certa VOE (= VcE per questo transistor) che sarä uguale alla VOE dell'al-
tro transistor al cui diodo base-emitter il primo è connesso in parallelo. 
Dato che i due transistor sono perfettamente identici a questa VBE cord-
sponderä una lc uguale a quella dell'altro transistor e cioè uguale a lo. 
II passo successivo della tecnologia fu rappresentato dal 709 che ancora la 
Fairchild introdusse verso il 1965. Questo integrato, pur potendosi consi-
derare ancora un figlio della prima generazione degli operazionali mono-
litici, tuttavia off riva miglioramenti cos) evidenti da diventare ben presto 
un componente universalmente adottato e ancora oggi in grado di non fare 
una pessima figura. II 709 offriva un guadagno molto più elevato (70.000 
contro i 7.000 del 702), un range di tensioni di ingresso più ampio, correnti 
di polarizzazione più basse, maggiori correnti di uscita e alimentazione sim-
metrica. Rimanevano ancora alcuni difetti, quali la possibilitä di latch-up, 
la mancanza di protezione ai cortocircuiti sull'uscita e la necessitä di una 
rete di compensazione piuttosto complicata, ma il passo era stato ugual-
mente notevole: per la prima volta, per esempio, lo stadio di uscita era 
formato da due transistori complementan i operanti in classe B che permet-
teva una maggiore escursione di tensione, una maggiore corrente di uscita 
e un più basso consumo in condizioni di riposo. 
La seconda generazione di operazionali integrati cominciò con lo LM101 
della National Semiconductor (1967) che offriva le seguenti prestazioni: 
ampio range di tensioni di alimentazione simmetriche (da =-1-- 5 V a -± 20 V), 
alto guadagno (160.000), protezione dai cortocircuiti sull'uscita, compensa-
zione in frequenza con un solo condensatore, assenza del fenomeno di latch-
up, basso consumo a riposo. Con lo LM101, inoltre, si perfezionavano ulte-
riormente le tecniche di progetto dei circuiti integrati, con un sempre mag-
giore rapporto fra componenti attivi e passivi in modo da poter sfruttare nel 
miglior modo possibile la superficie del chip. 
A circa un anno dalla comparsa dello LM101 la Fairchild introdusse il p.A741 
nonostante la configurazione circuitale di questo integrato fosse sostan-
zialmente diversa da quella del 101, le sue prestazioni enano molto simili: 
l'unica differenza era rappresentata dalla compensazione in frequenza che 
nel 741 era realizzata con un condensatore integrato nel chip per cui non 
era necessario alcun componente esterno per effettuare la compensazione. 
II 741 é ancora oggi uno dei più usati operazionali di uso generale, quando 
non siano richieste particolari prestazioni. Dato che la Fairchild dimostrò 
con questo integrato che era possibile integrare anche i condensatori, 
qualcuno potrebbe chiedersi come mai tutti gli operazionali costruiti da 
aliara in poi non abbiano sfruttato questa possibilitä permettendo di elimi-
nare la necessitä di una compensazione esterna, anche se effettuata con 
un solo condensatore. La risposta ě che la compensazione interne, anche 
se risolve un certo problema, ne apre un altro che ë quello della banda pas-
sante. Se si osserva il grafico del guadagno ad anello aperto del 741 in fun-
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zione della frequenza, si vede che tale guadagno, che vale circa 160.000 in 
corrente continua e a basse frequenze diminuisce alla metá giä a frequenze 
di poco superiori a 10 Hz (!); tenendo presente quello che abbiamo detto 
nella puntata precedente, si vede quindi che se si vuole realizzare un am-
plificatore con una banda passante di 20 kHz, per esempio, occorrerä accon-
tentarsi di guadagni non superiori a 50 o meno. Con lo LM101 o con altri 
operazionali delle medesime caratteristiche (per esempio il 748), utiliz-
zando opportuni condensatori in funzione del guadagno desiderato ä pos-
sibile ottenere una larghezza di banda superiore di un ordine di grandezza. 
In ogni caso, nell'uso degh OpAmp con compensazione esterna sará bene 
attenersi alla regola generale di usare un condensatore di capacitä più 
grande possibile, nei limiti consigliati dal Costruttore, compatibilmente con 
il guadagno richiesto, e precisamente, più piccolo sará il guadagno, più 
grande dovrä essere il condensatore e viceversa. In tale modo si avranno 
sempre caratteristiche di banda passante soddisfacenti e non si correrá 
il rischio di rendere instabile il circuito. 
Tutti gli OpAmp esaminati finora rientrano nella categoria dei t• General 
Purpose », ossia dei circuiti per uso universale. Esiste nondimeno una nu-
trita schiera di altri integrati operazionali dalle caratteristiche più o meno 
speciali, e ora ne esamineremo alcuni. 
Cominciamo con gli OpAmp con basse correnti di ingresso, che risolvono il 
problema degli errori dovuti a questo parametro. Lo LM108 della National 
richiede una corrente di ingresso tipica di 0,8 nA a 25°C pur essendo realiz-
zato con tecnologie abbastanza convenzionali, cioe utilizzando unicamente 
transistori bipolari, anche se caratterizzati da un guadagno particolarmente 
elevato, specie nello stadio d'ingresso. Lo LF156, sempre della National, 
realizzato con tecnologia Bi-fet (integrazione simultanea di transistori bi-
polan i e di fet) fornisce miglioramenti più sostanziali: corrente di polariz-
zazione di 30 pA, impedenza d'ingresso di 10 ,2 n, 12 V/p.sec di slew-rate 
(che diventano 50 Vffisec nello LF157 che ë identico alio LF156 salvo che 
per l'assenza di compensazione interna) e 200.000 volte di guadagno. La• 
RCA offre il CA3140 con ingresso a MOS e correnti di polarizzazione infe-
riori di un altro ordine di grandezza rispetto al tipo precedente, e con sta-
dio di uscita realizzato a transistori bipolari (a differenza del CA3130 sem-
pre della RCA che ha lo stadio di uscita realizzato a MOS). Sempre nel 
campo delle basse correnti di ingresso, la Fairchild offre il gA740 con in-
gresso a fet e con 100 pA di corrente di polarizzazione, e la Signetics il 
536 con 5 pA. 
Un secondo tipo di operazionali speciali ë costituito dagli operazionali per 
usi di misura, caratterizzati da guadagni ad anello aperto elevatissinni, bas-
se derive di correnti e tensioni di offset, alto CMRR. Un esempio tipico 
costituito dal pLA725 della Fairchild che offre un guadagno di 3.000.000, off-
set di corrente di ingresso di 2 nA, deriva dell'offset di tensione di in-
gresso di 0,6 p.V/°C, CMRR di 120 dB. 
Terminiamo esaminando gli operazionali a larga banda e alto slew-rate: la 
National produce lo LM118, internamente compensato, con banda passante 
migliore di oltre un ordine di grandezza rispetto al 741 e uno slew-rate di 
50 V/p.sec. La Signetics offre il 531, con uno slew-rate di 35 Vffisec, e in-
fine la Fairchild produce il pA715 con ben 100 Vipsec di slew-rate e 65 MHz 
di banda passante. 
Dalla prossima volta cominceremo ad esaminare alcune applicazioni degli 
amplificatori operazionali integrati. e e e 

(segue al al prossimo numero) 
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due 

interessanti 
preamplificatori 

per usi special' 

Edmund Faison 

Vorrei presentare due preamplificatori che ho ritenuto interes-
santi sotto diversi aspetti: 

1 - Basso rumore di fondo; 
2 - Alta impedenza d'ingresso; 
3 - Ingress! differenziali; 
4 - Semplicitä di costruzione; 
5 - Facilmente adattabili alle varie esigenze. 

Sono stati progettati nell'ambito della ricerca di un idoneo pre 
da usarsi con elettromiografi (apparecchi che misurano varie 
caratteristiche elettriche dei muscoli e dei nervi). 
Gli element! più critici di entrambi gli schemi sono i 2N5524, che 
sono tet duali a bassissimo rumore della Siliconix, di cuí forni-
sco il Data Sheet. 
Per ottenerne, é sufficientdinviare circa 15 $ alla Siliconix Incor-
porated, 2201 Laure/wood Road, Santa Clara, California 95054, 
telefono (408) 246-8000. 

.15V 

10109in 

200ka 

figura 1 
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due Interessenti preemplifleatorl per us l special' 

Nello schema di figura 1, Aix determina il guadagno del primo loop 
costituito da 01, 0 2, 03, XI, che ë press'a poco 150.000/Rx. 
Consiglio di mantenere questo guadagno fra 10 e 100. 
Cx invece serve a evitare che il fet si blocchi qua/ore ne venga 
superato il limite di CMRR; inoltre il suo valore influenza anche 
l'amplificazione alle frequenze inferiori. Usando un condensatore 
da un centinaio di microfarad, 5 V, il limite inferiore é circa 0,5 
Hz. Si possono vantaggiosamente sostituire Xi, X2 con degli Op-
Amps con ingressi a tet, come il LF351, ecc. 
Per entrambi i pre è necessario stabilizzare l'alimentazione, na-
turalmente, e questo vale sia per ± 15 che per — 15. All'uopo 
possono andare benissimo gli ottimi 7815 e 7915 della National 
Semiconductor. 
Nella figura 2, non trovando le resistenza al 1 %, si dovrà usare 
un trimmer da 1 kn, 10 gin. 
I diodi tra i due ingressi é bene slano 1N4148, ma anche gli 1N914 
vanno bene (notare l'influenza del loro rumore su quello globale) . 

f•OESV 

110On lOgiri 

o  

toOKO 

1SV 

2x1N4748 

1OEIF 

lOka x 

F357 
3+ 

figura 2 

II piccolo condensatore da 1 nF invece si puď eliminare per sor-
genti a basse impedenza, mentre si deve eliminare per sorgen-
ti ad altissima impedenza, onde evitare influenze sulla larghez-
za di banda; infatti ha solo una funzione stabilizzante. 
Il rumore per la prima figura é tipicamente 3 V p-p, mentre per 
la seconda è circa 2, per una banda di frequenze da 0 a 10 kHz. 
La A„ dello stadio comprendente Oi e Xi, nella seconda figura, 

circa 82,5. 
Per usare questi pre con sorgenti sbilanciate, é sufficiente col-
legare uno dei gates del 2N5524 a massa e usare l'altro come il 
terminale d'ingresso. 
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OE "progettomania" 

Antenna verticale 
da balcone 

per le gamme decametriche 

/2 TRP, Piero Tripodi 

introduzione 

Ritengo slano tanti i radioamatori . che, nell'impossibilitä di installare una 
antenna esterna, anche modesta, slano stati costretti ad abbandonare o 
anche solo a trascurare questa interessante attivitä; in un agglomerato ur-
bano, infatti, sistemare anche un modesto dipolo risulta spesso un'impresa 
estremamente ardua, e ancora di più se ci si ritrova come me ad abitare in 
un grosso condominio dove, al difficile problema di installare un'antenna 
sul tetto al settimo piano, si sommano anche le ostilitä dei condomini e di 
tutto il vicinato. 
E' a questi radioamatori « sfortunati » che é dedicato questo progetto, e 
sono sicuro che quanti dovessero realizzarlo scopriranno che 1 risultati ot-
tenuti supereranno di gran lunga le loro aspettative. 

caratteristiche generall 

L'antenna che mi accingo a descrivere é una antenna verticale monogamma, 
ciò significa che occorre realizzare un'antenna diversa a seconda che si 
voglia operare sugli 80, 40, 20, 15, 11 o 10 metri. 
L'antenna descritta in questo articolo, e peraltro da me amplamente col-
laudata, ě quella per la gamma dei 20 m; chi desiderasse realizzare que-
st'antenna per una gamma diversa poträ facilmente farlo sulla base di que-
sto progetto e secondo i dati riportati alla fine dell'articolo, ma ci tengo 
comunque a precisare che le prove da me scrupolosamente compiute si 
riferiscono solo all'antenna per i 20 m, essendo questa la gamma che mi 
interessa maggiornnente. 
Come si putt) vedere nella figura 1, l'antenna che complessivamente é lunge 
circa tre metri, ë staffata alla ringhiera del balcone ed ë sistemata comoda-
mente nel vuoto che c'è tra il mio balcone e quello dell'appartamento so-
prastante. Sulla ringhiera ě staffata anche la cassettina metallica conte-
nente il circuito dell'accordatore che fa parte integrante dell'antenna; le 
dimensioni di questa cassetta potranno essere notevolmente ridotte rispetto 
a quella visibile nella foto, lo ho usato una cassetta cosi grande in quanto 
questa era giä in mio possesso. 
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Antenna verticale cla balcone per le gamme decametriche 

figura I 

Antenna da balcone per i 20 m di I2TRP, Piero Tripodi. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametrIche 

Tenendo conto che la posizione in cul ë installata la mia antenna ě alquanto 
infelice, essendo questa completamente « chiusa » tra una montagna da-
vanti e grossi edifici ai lati e di dietro, i risultati che ho ottenuto si pos-
sono ritenere molto soddisfacenti. 
Se ottimi si possono considerare i rapporti ricevuti da tantissimi Paesi 
europei e del bacino del Mediterraneo collegati con segnali dell'ordine del-
lo S9, sufficienti possono ritenersi i controlli ricevuti dalle stazioni d'oltre 
oceano. 
L'unica difficoltä che ho incontrato nell'uso di questa antenna ě che sulle 
grandissime distanze é difficilissimo o addirittura impossibile emergere dal 
« pile-up »: i comprensibile infatti che su tali distanze questa modesta an-
tenna non pub certo competere con una direttiva. Ad ogni modo il colle-
gamento a lunga distanza lo si poträ effettuare, occorrerä solo avere mag-
giore pazienza approfittando magari dei momenti più favorevoli in cui la 
frequenza non risulta eccessivamente affollata. 
SuIle piccole distanze, viceversa, e per piccole distanze intendo i Paesi eu-
ropei e del Mediterraneo, questo problema non ě sentito; infatti, anche in 
condizioni avverse, ho effettuato numerosissimi collegamenti ricevendo 
rapporti eccellenti. 

descrizione 

Nella figura 2 è visibile lo schema elettrico del complessivo antenna e 
accordatore, quest'ultimo contenuto entro la parte tratteggiata. 

figura 2 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametrIche 

a) antenna 

L'antenna ě realizzata avvolgendo su un tubo di materiale isolante, del filo 
di rame smaltato, e alla sommitä dell'avvolgimento come si puď vedere ne!-
la figure 3 ě collegato un piccolo stilo anch'esso di rame. 

0171M1 
I RAPPORTI 

RICEVUTI 
DA TANTISSIMI 
PAESI EUROPEI 
E DEL BACINO 

DEL MEDITERRÂNEO, 
COLLEGATI 

CON SEGNALI 
DELL'ORDINE 

DI S9. 

figura 3 

li tubo, avente una lunghezza di 270 cm e un diametro esterno di 32 mm 
lo si poträ reperire in un negozio di elettricitä, ě quello usato dagli elettri-
cisti per gli impianti sotto traccia, viene venduto in pezzi da tre metri e 
costa complessivamente circa.1.500 lire. 
Nella figura 4 é riportato il disegno costruttivo dell'antenna. 
Per la realizzazione di questa, occorrerä innanzitutto preparare due rettan-
golini di ottone di dimensioni di circa 10 x 25 mm da fissare sul tubo me-
diante due viti e che fungeranno da capicorda per il fissaggio dell'avvolgi-
mento sul tubo stesso; tali capicorda si fisseranno uno a circa 100 cm 
dalla estremitä inferiore e l'altro all'estremitä superiore. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decarnetriche 
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Per l'avvolgimento elicoidale occorrerä utilizzare del filo di rame smaltato 
del diametro di 1,6 mm, questo filo che deve avere una lunghezza totale 
di mezza lunghezza d'onda (nel presente caso quindi 10 m) dovrä essere 
avvolto sul tubo prestando moita cura affinché le spire slano uniforme-
mente spaziate e l'inclinazione dell'avvolgimento sia costante. 
Poiché per il buon funzionamento dell'antenna ë indispensabile eseguire 
perfettamente l'avvolgimento, e alio scopo di facilitare la realizzazione, 
consiglio di procedere nel seguente modo: presi 10 m di filo di rame sal-

RSM 4 M 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametrlche 

dare una estremitä al capocorda di ottone precedentemente preparato, 
fissare poi il capocorda al tubo mediante una vite e avvolgere quindi tutto 
il filo affiancando le spire; terminato l'avvolgimento, distendere il solenoide 
per tutta la lunghezza utile, e dopo aver contato le spire cosi ottenute si 
praticheranno sul tubo a distanza costante tante tacche quante sono le 
spire; effettuata questa operazione si disporrä ogni spira nella corrispon-
dente tacca e con lo scopo di rendere il tutto più robusto si passeranno 
durante questa operazione alcuni girl di nastro isolante ogni 15 cm circa 
sull'avvolgimento; ä ovvio che anche l'altra estremitä del filo verrä prima 
saldata al secondo capocorda e quindi anche questa fissata al tubo mediante 
una vite. 
Per terminare il montaggio dell'antenna si dovranno collegare, poi, uno stilo 
di rame o di ottone avente una lunghezza di 30 cm e un diametro di almeno 
2 mm, saldato sul capocorda superiore (vedi figura 3) e un filo di rame 
flessibile isolato in gomma lungo circa 30 cm e di sezione di circa 2,5 mm 
quadrati saldato sul capocorda inferiore che servirä da collegamento tra 
antenna e accordatore. Fatto tutto ció, l'antenna si può ritenere completata 
e poiché questa non richiede di alcuna operazione di messa a punto, la si 
poträ sistemare per mezzo di due staffe al balcone, unica precauzione ä 
quella di posizionare l'antenna in modo tale che il capocorda in basso non 
tocchi la ringhiera metallica, questo si dovrä trovare a circa 2 cm più in 
alto dalla stessa. 

b) accordatore 

L'accordatore che si può considerare il cuore dell'antenna, ha lo scopo di 
adattare l'impedenza tra il cavo di alimentazione e l'elemento radiante. 
La realizzazione di tale componente richiede una particolare cura, e alio 
scopo di facilitare la costruzione, e di rendere tutto l'insieme più robusto 
consiglio di realizzare su una piastra di vetronite il circuito stampato visi-
bile nella figura 5 in scala 1 : 2; su questa piastra verranno montati, dalla 
parte del rame, gli unici due componenti cioä la bobina L e il condensatore 
variabile C. 

all 'antenna 

a I Tx 

figura 5 

La vera dimensione é il dopplo, oboe 19 cm. 

— cci 6/80 — — 903 — 



Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 

La bobina L che ha un diametro di 55 mm, ě formata da 20 spire di filo di 
rame smaltato diametro 2 mm. Le spire di tale bobina andranno spaziate 
tra loro di circa 2,5 ± 3 mm. 
Sempre alio scopo di rendere tutto l'insieme più compatto, per la spaziatura 
della bobina consiglio di adottare il sistema visibile nella figura 6. 

figura 6 

Per realizzare ciò occorrerä tagliare da una piastra per circuito stampato 
4 o 5 rettangoli di vetronite di dimensioni 10 x 110 mm e, dopo aver aspor-
tato completamente lo strato di rame, bisognerä praticare sui rettangoli 
ottenuti, servendosi di un trapanino con una punta diametro 2 mm, tanti 
for quante sono le spire della bobina; utilizzando per la costruzione della 
bobina del filo di rame diametro 2 mm e per ottenere una spaziatura di 
3 mm tra spira e spira occorrerä che i for praticati sui rettangolini abbiano 
un passo di 5 mm. 
Dopo aver forato tutti i rettangoli di vetronite occorrerä infilarli nella bobina 
« avvitandoli « tutti assieme nella stessa, e soltanto quando tutte le spire 
della bobina saranno entrate nei corrispondenti for si provvederä a distan-
ziare opportunamente tra di loro i rettangoli. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 

La bobina cos.' realizzata andrà fissata direttamente al circuito stampato 
saldando le due estremitä, una alla pista di massa, e l'altra alla piccola 
piazZola presente sul circuito stampato la cul unica funzione é infatti quella 
di sostegno. 
Prima di fissare definitivamente la bobina, sarà però opportuno lungo i due 
lati opposti della stessa asportare lo smalto isolante e praticare delle sta-
gnature su ogni spira; questa operazione servirà a facilitare e a rendere più 
veloce la fase di messa a punto. 
II condensatore variabile C che fisseremo anch'esso sul circuito stampato 
dalla parte del rame non richiede alcuna caratteristica particolare, va bene 
qualunque variabile che abbia una capacitä di circa 500 pF; infatti grazie 
alla disposizione circuitale non é richiesto un alto isolamento. 
Nella figura 7 é visibile come dovranno essere sistemati i componenti al-
l'interno del contenitore metallico. 

cübt.x,,e at°, 

.pro pert pa se.alg, 

figura 7 

RS 58 

Preciso infine che per il buon funzionamento dell'antenna ě indispensabile 
che le piste di massa del circuito stampato slano elettricamente collegate 
al.contenitore metallico; particolare attenzione merita anche il collegamen-
to elettrico tra il contenitore stesso e la ringhiera metallica su cui ě mon-
tata l'antenna. 
Infine, alio scopo di migliorare l'efficienza della terra, ě consigliabile di-
sporre anche un collegamento elettrico tra la cassetta nnetallica dell'accor-
datore e la conduttura dell'acqua. 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 

messa a punto 

L'operazione di messa a punto consiste nell'adattare perfettamente, serven-
dosi dell'accordatore realizzato, l'impedenza della linea di trasmissione con 
quella dell'elemento radiante. 
Esaminando lo schema elettrico di figura 2 si puď vedere che le variabili sul-
le quali dobbiamo agire sono tre, e precisamente le prese A e B sulla bo-
bina L e il variabile C. 
Per regolare l'antenna occorre procedere come segue. 
Si ruota innanzitutto iI variabile nella posizione di minima capacitä. 
Quindi si saldano la presa A sulla 10 spira e la presa B sulla 20' spira 
(le spire si contano a partire dal lato freddo). 
Dopo aver sintonizzato il TX a centro banda (14,250 MHz) ci si porta in 
trasmissione, tirando fuori solo quel tanto di potenza indispensabile per 
azionare correttamente il misuratore di ROS. 
Sempre lasciando inalterata la posizione della presa A sulla 10' spira e 
il variabile alla minima capacitä si sposterä via via la presa B fino a otte-
nere il minimo di ROS. Ottenuta questa condizione, si proverä allora a 
spostare di qualche spira la presa A ricercando quella posizione nella quale 
il ROS diminuisce ulteriormente. 

U 
111111iinnimilli1111MLM L 

1111111E11111111113111111111311011E1 
figura 8 
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Antenna verticale da balcone per le gamme decametriche 

Fano ciö, dopo aver trovato la posizione delle spire che minimizza il ROS 
(dalle esperienze effettuate ho constatato che agendo solo su queste due 
variabili difficilmente si riuscirä a scendere al di sotto del valore di 1: 1,8) 
agiremo sul condensatore variabile aumentando a poco a poco la capacitä; 
in questo modo le onde stazionarie dovrebbero diminuire ulteriormente 
fino ad « annullarsi ». 
Nell'antenna da me realizzata il rapporto delle onde stazionarie ë quello 
visibile nel diagramma di figura 8. 
E' da notare il valore estremamente basso del ROS su tutto il segmento da 
14,000 a 14,500, in particolare si noti che tra 14,100 e 14,350 MHz tale 
valore é sempre al di sotto di 1: 1,1. 
Nell'antenna da me realizzata, tale condizione ottimale é stata ottenuta di-
sponendo la presa A sulla 12 spira, e la presa B a 12 spire e mezzo dalla 
massa, il condensatore risulta chiuso invece a circa mezza capacitä. 

Chi desiderasse realizzare queseantenna per una gamma diversa dei 20 m 
lo poträ fare tenendo presente che per qualsiasi gamma restano invariati: 

— la lunghezza del tubo su cui si sviluppa l'avvolgimento, 
— la lunghezza dello stilo saldato alla sommitä dell'avvolgimento, 
— le sezioni di tutti i conduttori, 
— il diametro e la spaziatura della bobina dell'accordatore. 

Dovranno invece essere variati a seconda della gamma: 

— la lunghezza I del filo costituente l'elicoide che deve essere sempre 
uguale a mezza lunghezza d'onda, 

— il numero delle spire della bobina L dell'accordatore, 
— la capacitä del condensatore C. 

Ouesti elementi varieranno secondo lo schema seguente: 

gamma 
1 L C 

(metri) (spire) (pF) 

80 m 40 50 1.000 
40 m 20 30 1.000 
20 m 10 20 500 
15 m 7,5 18 500 
11 m 5,5 15 500 
10 m 5 15 500 

i:, V" e e  eeeeeeeeeeeeeee V.' Vi' V' 

G. 12111ZOnt A YAESU ICOM 22LYDG 

20135 MILANO Comelico 10 Tel 589075 544744 
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"progettomania" 

Videodecodificatore 
telegrafico 

I4LCF Franco Fanti 

Desiderate apprendere la telegrafia? 
Volete riceverla senza conoscerne il codice? 
Non siete in grado di riceverla alle alte velocitä? 
Bene ... questo decodificatore telegrafico fa per voi. 

II sistema di trasmissione telegrafico (indicato con l'abbrevia-
zione OW) ha una strana caratteristica e cioè annovera o cul-
tori appassionati ed esclusivi o detrattori assoluti, non ci sono 
vie di mezzo. 
Data questa situazione, con questo articolo mi propongo di av-
vicinare a questo sistema di trasmissione i più restu i o i più tie-
pidi ma anche i tanti che hanno sostenuto l'esame di radioama-
tore e che hanno rifiutato Ia telegrafia il giorno seguente al-
l'esame. 
Non sono un cultore del CW ma debbo riconoscere che ě il 
solo sistema di trasmissione che permette di effettuare note-
voli collegamenti con una bassa potenza, di effettuare collega-
menti comprensibili anche quando le condizioni sono estrema-
mente sfavorevoli sia per scarsa propagazione che per ottima 
propagazione e quindi con un caos tremendo in frequenza. 
Per quanto riguarda l'apparato che presento debbo però pre-
cisare che esso non può sostituire l'orecchio umano, che ri-
mane eccezionale, ma vuole avere, oltre agli intendimenti in-
dicati nella testata, principalmente lo acopo di ricfriamare l'at-
tenzione sulla telegrafia che ě quasi sempre stata, ed oggi for-
se lo ë più di len, troppo trascurata. 

CODICE MORSE 

Prima di esaminare il circuito vorrei fare una premessa rammentando le 
principali caratteristiche del codice Morse; 
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Videodecodificatore telegrafico 

Questo codice, internazionalmente accettato e uniforme in tutti i Paesi, 
codifica ciascuna lettera o simbolo di un alfabeto (romano, arabo ecc....) 
in un gruppo di elementi formato da toni, di diversa lunghezza, e da spazi, 
pure di diversa lunghezza. 
I toni sono dei segnali brevi (punto o DIT come lo chiamano gil americani) 
oppure dei segnali lunghi (linee o DAH) separati da spazi. 

punto (DIT) 

linea (DAH) 

elemento 
di spa zlo 

spa zlo 
tra lettere 

spazio 
tra parole 

elementi del codce 

unitä 
di 

tempo 

figure 1 

Lunghezza normalizzata degli element! del codice telegrafico. 

3 

3 

7 

Nella figura 1 ho rappresentato graficamente gil elementi di codice e i 
rapporti di lunghezza che sono standardizzati e ciò per i punti, le linee e gli 
elementi di spazio. 

Esaurito questo breve richiamo posso ora passare ad analizzare lo schema 
a blocchi di figura 2 che sintetizza il circuito, proposto da George Steber 
(WB9LVI), e che ä stato presentato qualche tempo fa su, « Popular Electro-
nics ». 

DIAGRAMMA A BLOCCHI 

Un deviatore commuta l'ingresso del circuito o sul jack per il collegamento 
con il ricevitore oppure su un circuito oscillatore a 1.100 Hz che permette di 
effettuare esercitazioni telegrafiche con un tasto. 
Commutando il deviatore sul collegamento audio con il ricevitore abbiamo 
che l'input ä immesso in un circuito AGC. 
L'uscita di questo circuito alimenta uno stretto filtro a due stadi che ä cen-
trato a 1.100 Hz. Poi un amplificatore operazionale permette di controllare 
auditivamente, per mezzo di un altoparlante, il segnale ricevuto. 
Alla uscita di questo filtro passa-banda segue un circuito rettificato a onda 
intera che demodula i toni audio producendo solo alti o bassi voitaggi. 
II segnale demodulato ä applicato simultaneamente a due stadi. 
Filtrato e tosato, ä utilizzato come segnale di controllo del circuito AGC, e 
inoltre ä squadrato da un circuito Schmitt-Trigger a due stadi. 
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MF-
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MORSE 
e 

ASCII 
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figura 2 

Schéma a blocchi del decodificatore telegraflco. 

Alla uscita dello Schmitt-Trigger la logica uno corrisponde al tasto abbas-
sato e la logica zero al tasto alzato. 
In tal modo dei segnali chiari e costanti sono disponibili per il circuito di 
decodifica. 
II segnale Morse é applicato a due circuiti contatori denominati « conta-
tore tasto alto e « contatore tasto abbassato i quali ovviamente funzio-
nano alternativamente quando il tasto ë alzato oppure é abbassato. 
Questi contatori sono operati da un clock a frequenza variabile il quale 
permette di ricevere il codice Morse a diverse velocitä. 
L'elemento interessante da mettere in evidenza a questo proposito é che 
anche con un clock approssimato al 7.1: 50 % si puď avere una ricezione 
corretta. 
Ciascun tempo del « contatore tasto alzato » rivela un elemento di spazio 
(condizione necessaria ë che il contatore di tasto alzato conti meno di 15 
impulsi di clock) e serialmente trasferisce una logica o oppure 1 allo stadio 
seguente che i uno Shift Register serie/parallelo a 8 bits. 
Quest° Shift Register ë sempre fatto partire dalla parola binaria 00000001 
cos] che ciascun carattere Morse sarä decodificato in maniera univoca. 
II trasferimento di una logica 0 o di una logica 1 allo Shift Register ä de-
terminato dalle condizioni del contatore tasto abbassato. 
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Ouesto contatore distingue fra PUNTO e LINEA (DIT e DAH). Se il contatore 
tasto abbassato conta più di 15 impulsi l'elemento é una linea. In caso 
contrario è un punto. 
E' da rilevare che questo circuito di rivelazione, sia pure nella sua sempli-
cità, ě estremamente efficiente e sicuro. 
Quest° modo di procedere continua sino a che il contatore tasto alzato 
distingue uno spazio di tempo più lungo di un elemento di spazio. 
A questo punto il circuito riconosce che un intero elemento di codice 
stato trasmesso e l'unico codice binario presente nello Shift Register serie/ 
parallelo é trasferito in parallelo a un Latch per l'immagazzinamento e de-
codifica in ASCII. 
Le condizioni del contatore e dello Shift Register sono a questo punto di 
nuovo nelle condizioni di partenza e quindi pronte per ricevere il prossimo 
carattere Morse. 
Per convertire il codice binario in codice ASCII sono utilizzate delle ROM's 
e cioè delle memorie a sola lettura. 
Una delle due ROM's decodifica le lettere dell'alfabeto mentre la seconda 
decodifica i numen, i segni di interpunzione e altri simboli. 
A questo punto siamo arrivati alla fine del circuito che termina con un ge-
neratore di caratteri che fornisce al display (un MAN 2) gli appropriati sim-
boli alfa/numerici. 

CIRCUITO ELETTRICO 

Spiegato cosi sinteticamente il funzionamento sulla base del circuito a 
blocchi posso ora passare all'esame del circuito elettrico riprodotto nella 
figura 3 a pagina seguente. 
Ripartendo dall'ingresso il segnale audio, proveniente dal ricevitore, 

filtrato da )(IA e XIB che costituiscono un filtro passabanda di circa 100 Hz, 
e un limitatore di soglia costituito dai diodi Di e D2. 
II filtro costituisce la parte anteriore del loop AGC il quale provvede a 
variare automaticamente il guadagno durante i periodi di evanescenza 
del segnale. 
I! circuito AGC é completato da un rivelatore a onda intera dell'uscita 
audio da XIB attraverso X2a, D4 e D5 e le relative resistenze. 
II voltaggio risultante a corrente continua controlla la base del fet Qi 

funzionando come una resistenza variabile. 
II condensatore Ca, il diodo D3 e le resistenze R16 e RI, provvedono un ag-
gancio e un tempo di attesa per il circuito AGC. 
L'amplificatore operazionale X2B é uno Schmitt-Trigger il quale squadra 
l'uscita di X2A. 
II livello di soglia del trigger ë fissato dopo un aggiustamento iniziale 
di R21 e ciò perché il loop AGC mantenga livelli di segnale abbastanza 
costanti, anche con ample variazioni del livello di entrata. 
II livello di uscita di X28 é disegnato in modo -che sia TTL-compatibile e 
ciò per mezzo dello zener D6. 
L'amplificatore operazionale X3 fornisce un controllo dell'uscita del filtro 
passabanda, auditivamente udibile per mezzo di un piccolo altoparlante. 
X4 ë oscillatore libero realizzato con un 555 che viene utilizzato per eser-
citazioni in codice Morse, e ciò é possibile quando il deviatore S1 ë nella 
posizione « OSC ». 
L'input della sezione digitale del circuito ë uno Schmitt-Trigger costituito 
da X5 che é un 7413. Esso fornisce una ulteriore immunità ai disturbi e 
tempi veloci per lo stadio successivo. 
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L'uscita di X5 ě utilizzata per abilitare o disabilitare X6 e X8, rispettiva-
mente il contatore tasto alzato e tasto abbassato binario a 4-bit. 
Entrambi i contatori sono progettati per contare sino a 15 e quindi sca-
ricare il segnale. 
Supponiamo che il tasto sia stato alzato per qualche secondo. II conta-
tore « tasto abbassato .» X6 ě tenuto sgombro dal segnale d'ingresso. II con-
tatore « tasto alzato » Xs ha contato sino a 15 e scaricato. 
In questo modo il piedino 15 (uscita) del contatore tasto alzato é a logica 
1 e spinge gli Shift Registers X,0 e X1, nel modo parallelo (questi due Shift 
Registers a quattro bit sono collegati insieme in modo da potere funzio-
nare come un otto-bit Register). 
A questo punto supponiamo che ii tasto sia premuto. La parola 00000001 

caricata in parallelo in X10 e XII e Xs ě resettato mettendo lo Shift Re-
gister in modo seriale. 
Se il controllo di velocitä R47, che varia la velocitä del clock X7, ě disposto 
in posizione appropriata, X6 conterá meno di 15 impulsi di clock quando 
viene trasmesso un punto, e scarica a 15 quando viene trasmessa una 
linea. 
Poi, supponiamo che il tasto sia alzato. 
II segnale fornito al piedino 15 di X6 ä serialmente immesso nello Shift 
Register e ii contatore « tasto alzato » X8ë disposto per contare la lun-
ghezza dello spazio. 
Se questo é corto (e ció significa che il carattere non é stato comple-
tato) ii piedino 15 di X8 rinnarrà basso e lo Shift Register permarrä nella 
posizione seriale. 
Lo stadio sará a questo punto disposto per il prossimo punto o per la 
prossima linea. 
La procedura continua sino a che il carattere ě completato. 
II carattere immagazzinato nello Shift Register sarä equivalente a un 
carattere Morse trasmesso con un punto a logica O e una linea a logica 1. 
E' da notare tuttavia che una logica 1 é stata introdotta per identificare 
l'inizio del carattere nel registro. 
Ouesto fatto ě importante in quanto il codice Morse é un codice a lun-
ghezza variabile. Per esempio la lettera A (.-) appare come 00000101 
mentre la lettera U (..-) appare come 00001001. 
La partenza con logica 1 ë necessaria per eliminare le ambiguitä che 
altrimenti sussisterebbero. 

Alla fine di ogni carattere ë necessario un lungo spazio che cosi abilita 
a contare sino a 15 e scaricare. 
Questo fa si che X9, multivibratore, generi un nuovo impulso di carat-
tere che cambierá il dato immagazzinato nello Shift Register X10 X11, nei 
generatori X12 e X14. Quest° dato ě conservato per pilotare il display 
sino al completamento della lettera seguente. 
Solo i primi cinque bit sono realmente necessari a una lettera per essere 
decodificata, mentre sono necessari sei o sette bit per decodificare un 
numero o una punteggiatura. 
In ogni caso ogni numero o punteggiatura sono unicamente descritti 
dagli ultimi cinque bit del registro. 
Se il sesto o il settimo bit ë un 1 il carattere é un numero o una punteg-
giatura, mentre viceversa se il sesto o il settimo bit sono uno O il carat-
tere ě una lettera. 
Cosi questi bit sono uniti insieme da D7, Dg e R34 prima di essere introdotti 
nei Latches. 
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II segnale risultante seleziona ciascuna delle lettere del ROM (Xl6) o cia-
scuno dei numeri/punteggiatura del ROM (X16) per decodificare i rima-
nenti cinque bit. 
L'uscita dei ROM é un sei-bit ASCII standard. L'ASCII ě utilizzato per pi-
lotare X17, il generatore di caratteri 2513, ma è altresi disponibile per un 
eventuale terminale monitor TV. 
I decodificatori e piloti X18, X2,0 pilotano la matrice puntiforme, denominata 
MAN-2, che é un display alfanumerico e così visualizza il carattere Morse. 
II circuito integrato X21 fornisce un impulso di clock per gli stadi decoder e 
pilota. 

Due led sono poi impiegati come indicatori di sintonia. II primo led ë pilo-
tato dall'uscita dello Schmitt-Trigger e lampeggia quando il segnale Morse 
sintonizzato esattamente. 
II secondo led ë invece pilotato dal segnale presente sul piedino 15 del 
contatore tasto abbassato X6. Quest° led lampeggia quando l'elemento tra-
smesso ha una lunghezza maggiore di 15 impulsi di clock. 
Quest° led realizza un semplice mezzo per determinare quando la velocitä, 
controllata con il potenziometro R47, ë stata esattamente sintonizzata. 

SUGGERIMENTI PER LA COSTRUZIONE 

II circuito non ë eccessivamente complicato ma tuttavia ho disegnato un 
circuito stampato che è stato realizzato come doppia faccia e for me-
tallizzati. 
Nella fotografia di figura 4 è appunto riprodotto il circuito stampato che ho 
realizzato. Oualche circuito ë ancora disponibile, se le richieste saranno 
numerose lo fará ristampare ma sarä necessario un poco di tempo per la 
lentezza della ditta che me li incide. 

ar•-••• 

eá..","OE a 

figure 4 

Circuito stampato del decodifica tore telegrafico. 
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Decodificatore telegrafico. 
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La fotografia di figura 5 riproduce invece l'esterno del decodificatore te-
legrafico. Come si vede, ho utilizzato una scatoletta a consolle della Teko. 
All'esterno vi ě lo switch ON/OFF, quello per RX/OSC, la manopola per 
regolare la velocitä, i due led CODE/DAH, il jack per il tasto e uno per il 
collegamento con la bassa frequenza del ricevitore. 
Al centro il display MAN-2 per la visualizzazione. 
Gil switches che si vedono sulla destra (e relativi led) servono per vi-
sualizzare il codice ASCII. 
Sul retro un radiatore per l'integrato dell'alimetatore dato che la scatola 
di plastica e non puč avere ovviamente funzione dissipatrice. 
Per gli integrati ě preferibile, anche se non strettamente necessario, im-
piegare zoccoli. 
I due ROM (Xis e X16) dovranno essere programmati e la tavola delle veritä 
di figura 6 fornisce appunto gli elementi per programmare le 8223. 

Charactar Input Output Character Input Output 
Ao AI Al As 44 Bo El, E% 8, B4 Bs Ao AI A2 A, A4 E% B1 E% E% B4 E% 

A 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
B 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 11 1 0 0 0 1 1 
C 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 
D 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 00011 1 1 0 0 1 1 
E 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
F 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
G 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
H 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 
I 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 a 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
J 1 0 1 11 0 1 0 1 0 0 9 1 1 1 1 0 10 0 1 1 1 
K 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
I. moo 0 o 1 1 0 o . 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
M 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 ? 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
N 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 OE 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
O 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
O 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
.13 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
S 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
T 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
U 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
✓ 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 ligura 6 
W 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
X I I 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Tavola delle ver/lă per X,, e X,,. 
Y 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
Z 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Per chi non dispone del programmatore posso interessarnni per farli pro-
grannnnare tenendo presente però che, e il discorso vale anche per il cir-
cuito stampato, è necessario che riceva un certo numero di richieste. 

MESSA A PUNTO DEL CIRCUITO 

La prima operazione, che ě anche l'operazione fondamentale, consiste nel-
la regolazione di due potenziometri. 
II primo di essi ě quello che determina la nota dell'oscillatore audio per lo 
studio della telegrafia. 
Collegare un tasto telegrafico all'apparato, tramite l'apposito jack, e di-
sporre il commutatore S1 nella posizione OSC. 
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Chiudere il tasto e regolare il potenziometro R27. L'uscita dell'oscillatore 
dovrä essere a 1.100 Hz che ô la frequenza di centro del filtro attivo. 
Per questa regolazione ci si poträ avvalere di un frequenzimetro oppure di 
un generatore audio e di un oscilloscopio mediante le linee di Lissajous. 
La seconda messa a punto serve per regolare la soglia del trigger analogico 
di Schmitt X213. 
Per potere effettuare questa operazione vi sono due soluzioni. Collegare, 
con un cavetto schermato, l'uscita di un ricevitore munito di BFO al jack 
d'entrata del nostro apparato e mettere il commutatore SI nella posizione 
RCVR. 
Cercare un segnale telegrafico e sintonizzarlo accuratamente. II centraggio 
sarä segnalato dalla accensione del led 1 é cioè il led CODE. 
Oltre che visivamente, questa sintonia poträ essere controllata auditiva-
mente per mezzo dell'altoparlante del video decodificatore. 
Faccio però osservare che lo stadio di entrata del circuito ô abbastanza 
sensibile e di conseguenza non richiede un segnale audio molto forte, per 
cul se si presentassero dei problemi ridurre il volume dell'audio. 
Questa regolazione potrebbe essere fatta più comodamente utilizzando il 
CW IDENTIFIER che ho descritto su cq elettronica 12/1978. 
Provvediamoci ora di un oscilloscopio oppure di un tester ad alta impe-
denza (20.000 DIV o maggiore), in quanto la regolazione puď essere fatta 
indifferentemente con uno di questi due strumeQt1. 
Mettere il puntale dell'oscilloscopio sul piedino 7 di X2. 
II segnale in questo punto deve seguire il codice con il voltaggio zero quan-
do il tasto é alzato (spazio) e con circa 4 V quando il tasto ě premuto 
(elementi del codice). 
La forma d'onda apparirä arrotondata o filtrata in passa-basso. Si tratta di 
decidere dove si vuole la soglia dello X2 basando tale scelta sulla forma 
d'onda in funzione del ORM (interferenza di altre stazioni) o del ORN 
(interferenze statiche). 
Piazzate poi il puntale dell'oscilloscopio sul piedino 6 di X2 e regolate 
R21 in modo che il voltaggio sia della stessa grandezza della soglia prescelta. 
Vedrete che il voltaggio non rimane costante ma segue il codice. Non 
disponendo del l'oscilloscopio si può eseguire una taratura un poco più gros-
solana mediante un tester. 
Si misuri il voltaggio sul piedino 7 di X2 a tasto alzato e abbassato. Il 
voltaggio sarä di 0 V a tasto alzato e di circa 4 V a tasto abbassato. 
Misurare quindi il voltaggio sul piedino 6 di X2 e regolare R21 in modo che 
il voltaggio a tasto abbassato sia il 40 90 di quello del piedino 7. Anche 
questa tecnica dä dei buoni risultati. 

FUNZIONAMENTO DEL VIDEO DECODIFICATORE 

La utilizzazione del decodificatore ô estremamente semplice, infatti l'unica 
regolazione da farsi ô quella sul potenziometro R47 (SPEED). 
Dopo avere sintonizzato una stazione in telegrafia il led CODE lampeg-
gerä riproducendo i punti, ma la sintonia sarä perfetta quando anche il led 
DAH riprodurrä le linee e il potenziometro R47 dará  questa regolazione 
finale. 
La regolazione con questo potenziometro dä giä buoni risultati anche se é 
approssimata in quanto i limiti sono abbastanza ampi. 
Rammento ancora una volta che l'ingresso del decodificatore é abbastanza 
sensibile e di conseguenza il livello del volume va tenuto basso per avere 
i migliori risultati. 
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Videodecodificatore telegrafico 

Talvolta il filtro a cristallo del ricevitore pub creare dei problemi per cui 
agendo su alcune resistenze si può cambiare il centro della frequenza, e 
a questo scopo suggerisco questi valor: 

resistenze 800 Hz 1.000 Hz 

R4, R5, Ri3, R14 

RA, R15 
3.300 n 2.700 2 
270 f/ 220 f/ 

Prima di concludere, una ultima osservazione. 

Guardando il circuito elettrico di figura 3 credo vi sarete chiesti il perché 
di una uscita ASCII. 
II motivo di questa possibilità ě che disponendo di un converter video 
per RTTY, con entrata ASCII, sarebbe possibile ricevere su un televisore la 
telegrafia non più lettera per lettera ma una intera pagina di sessantaquattro 
caratteri per sedici linee. 
Per mancanza di tempo non ho ancora avuto la possibilitä di sperimentare 
questa possibilitä ma lo far() quanto prima. 
II circuito non presenta grossi problemi ma richiede ovviamente un poco di 
preparazione e di esperienza costruttiva. Come sempre sono a disposizione 
di chi desidera chiarimenti sul circuito e sulla reperibilità dei componenti. 

ancora per pochi giorni in edicola 
(ed é stato spedito agil abbonati, gratuito) 

SUPPLEIVIENTO (C1 ELETTRONICA 

OES)? G Gd• 

.OE.t. • >J OE % . 

ELECTRON ue«, „  " 
L'emozione di ün nuovo passo avanti (L. 1.500) 
ER130: sincrodina per i 14 MHz (Romeo) 

Amplificatore RF push-pull (Paramithiotti) 

Ricevitore FM ...da sfizio (Prizzi) 

SSTV Camera Converter (Fanti) 

Collezione di circuiti per often' s-trumentall (Panicieri) 

Piccolissimo scatenato (Arias) 

"Quasi tune sul 741 (Erra) 
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sperimentare 
circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Letton 
e coordinati da 

COE copyright cq alettronica 1980 

18YZC OE Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

progetti 
semplici - pratici - economici 
GiovanPietro GALBIATI - via Chilini 17 - MONZA 

VFO per FT 101, FL 101, FT 401, FT 505, FT 288/A, FT 277 

Per operare con VFO esterno con questi apparati, i sufficiente inserire ad essi 
questo VFO che, come l'Autore precisa, i una roccia e fa veramente prodigi. 
Copre la banda da 8.700 a 9.200 kHz, usa solo tre transistori, e non é complesso. 
La sintonia é fatta con il varicap BB105G (a me pert) pare un po' troppo poco per 
500 kHz). 
La bobina L1 é costituita da 24 spire di filo smaltato 25 0,3 mm avvolte unite su 
un supporto 10 mm, con nucleo. li link é costituito da 5 spire, stesso filo, 
avvolte dal lato freddo (cioè il lato massa). 
La centratura della banda va fatta con il compensatore da 5 4- 35 pF e la sin-
tonia, come detto, con il potenziometro da 10 k,f1 che deve essore lineare e di 
buona qualitä. Lo zener è da 9 V, mentre tutti i condensatori montati sul BF332B 
debbono essere NPO. 
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sperimentare 

Maurizio LA NERA - via Enrico Toil 28 - PORDENONE 

Commutatore elettronico « al tocco 
(al bacio funziona lo stesso) 

9V Ti •. 3.3 l< S2 Sensate Li] 
1300 to KS2 

Awe  

BC 108 

TOE. InF 

6801(Š2 100 K0 

47 p.F 

1nF= 

207 22v 

Basta sfiorare con un dito il sensore, realizzato su piastrina stampata, e il relay 
scatta. 
Semplice, pratico, economico. 
Tra transistori BC108 o BC109 e un BC207, un relay, e altra paccottiglia per un 
valore al bancone d'acquisto per almeno 8 ± 10 mile lire sostituiscono nel qui 
presente circuito un comunissimo interruttore o deviatore da 7 ÷ 800 lire. Pro-
digi dell'elettronica. Lui lha usato per commutare un ricetrans Tenko 46 T (ma 
non ce l'ha giä il commutatore suo?). 

A Milano NUOVO CENTRO 0M-CB 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novitä 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

OUALITA' - CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s.- via Poggi 14 -MILANO- e 23.67.660-665 -Telex 321664 
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sperimentare 

Vincenzo MICHETT1 - via degli Scolopi 31 - ROMA 

Antifurto per auto 

Luce 
cOE1 plafoniera 

1 IC IA 

33µF 

470pF 

10µF ICIB 

D2I-11-413° 

tooKS) 

2,2MS2 

L----) 3-11 • 

IC2A 

ICIC 

1,5MS") 

47opF 

47opFT— 

Quadro o 
accensione 

MS) 

ICI 

look s-2 
NAN • 

2,2MŠ2 

ID 2C 

Trombe=— 

Ruttore =Ti 

Ry 

47opF 

°1Baule 

1 IN4148 
I2V 

(551711 

Arieccoci con un altro antifurto! 
Se tutti quelli in uso facessero veramente il proprio dovere, avremmo i ladri 
in cassa integrazione! II circuito impiega due integrati cosmos CD4011 ed 
stituito da due nnonostabili: il primo determina il tempo a disposizione per l'az-
zeramento dopo l'apertura della portiera (R3), e il secondo determina il tempo di 
funzionamento dell'allarme (circa 100") quando esso viene attivato. La porta 
logica nand 10, unitamente a 03 e R4, determina il tempo a disposizione per 
l'uscita dall'auto (circa 30", salvo imprevisti). 
Non é riportata la faccia dell'incauto che nella fretta di uscire resta impigliato 
con la giacca nel cambio, la sirena che suona e i presenti che lo guardano torvi. 

40018 5.Glorglo 
V.Dante,1 (80) 

JaTel. (051) 892052 
Vers. c/c postale n:11489408 
agglungere L.1.000 per spese p. 

II407221111 r 
rOE;ede_exemdut ,OElma 

DP 334L Kit L.36.500 + IVA 

DP 334 klontato L. 41.500 OE , 
Pad 312 L 30.500 
AD L. 10.000 OE. 

3,3KS-2 

DP MR Kit L.27.500+ IVA 

DP 312L Kit L. 29.500 OE , 
DP 312 Meditate L.35.500 
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sperimentare 

Armido LAZZAROTTO - via Corone/le 15 - COMETTA (VE) 

Generatore di uni e ululati 

. 4.7K Š2 

01 
14 

•ID2 

22K S2 

0-11- 3 
o.i p. F 

230K 

47K S2 

558 

33oK S2 

ct.t4F 

4.7K S2 Modulatore 

. S2 loo 22K 

e. 2K S2 

100 p.F 

 I. 

47K S2 

Ululato 

22K S2.t 

t look g2 

0.00111F 

41b 
S2 

Urlato 

K S2 

SI 

6 

556 

VCO 

0.021IF 

7 

iooK 

100K 5 
j_ MM. • 

4 look S2 
—11 mw 

6 
558 

Ntei.5.y.62; 

03 
>I  

12V 

04 
Il  

Sagomatore sinusoidale 

Lazzarotto, che deve essere un Lazzarone, dice che questo ë un imitatore di 
suocere! 
Basta premere il pulsante SI che l'urlo o l'ululo, selezionato da S2, viene fuori. 
E costituito da tre blocchi: modulatore, VCO, e « sagomatore « sinusoidale. 
Gil operazionali 558 possono essere sostituiti da 741. 
II trimmer da 56 lei va variato per il miglior segnale d'uscita. 
Ho chiesto per lui il perdono da San Gennaro... 

•Zt 

I premi di questo mese 

L. 30 mila del premio Vecchietti a Maurizio LA NERA. 

L. 30 mila del premio AZ Elettronica a Vincenzo Michetti. 

Il kit SNT78FM della LAREL a Lazzarotto. 

li premio di sperimentare « 100 integrati misti » a Galbiati. 

Se inviate un progetto, la prossima volta potreste vincere voi! 
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realizzazione pratica 
di 

fittri attivi 
Cauer-Chebishev 

I4GKC, Corrado Grassi 
I4HD, Rodolfo Chiodi 

(segue dal numero precedente) 

Le sezioni di filtro 

Le sezioni di filtro del 2° ordine si possono realizzare in molti modi. Ab-
biamo decisamente scartato tutti i circuiti che impiegano un solo opera-
zionale perché il tempo perso e le prestazioni non valgono il risparmio. 
I circuiti multioperazionali derivano dal calcolo analogico: essi sono costi-
tuiti da due integratori e da un invertitore. II circuito é l'equivalente ana-
logico di un pendolo, il C) del circuito rappresenta l'inverso delle perdite 
del pendolo. 
Le configurazioni possibili sono due: il biquad e il filtro a stato variabile. 
Le differenze fra i due circuiti stanno nel modo in cul si controlla il 0: 
mediante una resistenza che introduce una perdita in uno degli integratori, 
nel biquad, mediante un partitore resistivo fra l'invertitore e uno degli in-
tegratori, nel filtro a stato variabile. 
II filtro a stato variabile é più flessibile del biquad e consente una maggiore 
varieté di applicazioni, tuttavia, abbiamo prefer.ito adottare il biquad per i 
seguenti motivi: 

1) le caratteristiche di rumore sono migliori; 

2) si nu?) regolare la frequenza agendo su di una sola resistenza; 

3) il Q pub essere controllato più facilmente. 

La configurazione di biquad da noi utilizzata appare nella figura 3: i due 
integratori sono costituiti da Al e A2, l'invertitore da A3, l'amplificatore A4 
produce il « notch ». Se il « notch » non é necessario, il circuito si sem-
plifica in quello di figura 4. 
Vediamo ora come si progetta una sezione completa di biquad del tipo 
di quella di figura 3. 
I dati di progetto inizjali sono: 

• F,, frequenza di risonanza o frequenza del polo, in Hz; 

• Fz, frequenza del « notch » o frequenza dello zero, in Hz; 

• 0,, 0 del polo. 
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filth attivi 

Le formule di progetto, derivate dall'articolo di Tow (4), sono: 

Vin 

R2 = 

21-cF,C2 
R3 =   

l< • 2nF,Ci 

OP k2 

R, 
R4 =   R7 =- k2 - Rio; R9 = 

k2 

FP2 
R, =  ; Rg 

2OEnF,Ci ki OPI (F,2 — I 

Se F. ě maggiore di F,, Rg deve essere collegata nel punto 1 dello schema 
di figura 3, in caso contrario al punto 2. Nel primo caso abbiamo una ri-
sposta passa-basso, nel secondo una risposta passa-alto. I filtri passa-banda 
vengono realizzati utilizzando ambedue i tipi di risposta. 

RIO 

figure 3 

Sezione biquad, passabanda e notch. 

Vaut 

R I 
MW  

C I 

Al 

R3 

C 2 

R2 
MW • 

A2 

R6 

R5 

A3 

e R4 
7 

Vin Vout 

figure 4 

Sezione biquad passabanda. 

RIO 

G. LanzomEG Colton 
2013 5 MILANO - Via Comelico 10 - Tel. 589075-544744 
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filth attivi 

Per il progetto delle sezioni ě bene tener presenti alcune cose: 

1) I coefficienti k, e k2 ci aiutano a utilizzare il maggior numero possibile 
di componenti con valore standard. E bene che essi siano compresi fra 
0,8 e 1,2. 

2) C, e C2 possono essere scelti a piacere, anche con valor diversi, il 
valore scelto deve però essere ragionevole, tale cioè da non dare a R, 
e R3 valori troppo alti o troppo bassi (non meno di 1.000 2, non più di 
100.000 ,e). 

3) La scelta di C, determina anche il valore di R4 che non deve essere 
troppo basso, per non far scendere troppo l'impedenza di ingresso. 

Le formule di progetto sono date per un guadagno G = 1, per guadagni 
diversi le cose si complicano alquanto, potremo comunque regolare iI 
guadagno variando 1 valore di R10. 
Nei filtri passa-banda derivati da prototipi di ordine dispari, come nel no-
stro esempio di figura 1A, una delle sezioni non deve essere dotata di 
« notch ». Lo schema diventa quello di figura 4, le procedure di calcolo 
dei componenti non cambiano, l'unica differenza ë data da: 

1 
R.4 = R, — , 

dove G è iI guadagno della sezione. 
Vediamo ora come possiamo calcolare una delle sezioni del filtro di fi-
gura 1A. 
I dati sono: F,, = 698 Hz, 0, = 12,6, F, = 594 Hz. 
Si inizia stabilendo il valore di CI e C2, i due condensatori possono anche 
essere diversi fra loro, nel nostro caso 22.000 pF possono andar bene, si 
pone ki = 1 e si verifica: 

1(1 
R2 =   

1 
— 10.364 S-/ 

2TrFpC2 2 • 3,14 • 698 • 22.000 • 10 -'2 

II valore standard più vicino è 10.000 SI Calcoleremo ora il valore da dare a 
kl con R2 = 10.000 1-2: 

= 27cF„,C2R2 = 2 • 3,14 • 698 22.000. 10 '2 • 10.000 = 0,964846 

da cui: 

R3 — 
1 1 

— 10.742 ft 
27cFpC,k, 2 3,14 698 22.000 • 10'2 • 0,964846 

o 12,6 
R, =     = 130.591 ft. 

27F, • CI 2 3,14 • 698 22.000 • 10-2 

II valore standard più vicino a R, è il 120.000 SI Calcoleremo il valore di k2 
che pone R4 = 120.000 2. 

RI 130.591 
k2 =   = 1,088257 

R4 120.000 

R9 e Rio possono essere poste uguali a 10.000 n, quindi: 
R7 = RIO • k2 = 10.000 - 1,088257 = 10.882 ft. 
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filth attivi 

Calcoliamo ora Rg: 

k2 • Fp2 R10 1,088257 • (698) 2 10.000 
R8 = = =- 3.246 ft. 

ki • OplFp2 — F221 0,964846 • 12,6 - 59421 

Le regolazioni previste per accordare la sezione sono le seguenti: 

R3 controlla la frequenza di risonanza F,; 
controlla il 0 della sezione Op; 

R7 controlla il 0 del « notch  
R8 controlla la frequenza del « notch » F,; 
Rig controlla il guadagno della sezione G. 

G. Lanzom 
20135 MILANO - Via Comelice 10 - Tel. 589075-544744 

i2VD 
i2LAG KENWO OD 

Le regolazioni, se eseguite in questo ordine, non si influenzano luna con 
l'altra. In questa applicazione, il 0 del « notch » deve essere teoricamente 
infinito, in pratica esso ë sempre sufficiente e le sue variazioni non hanno 
moita influenza sulla curva di risposta. 
Vediamo ora quali sono i componenti da utilizzare per la sezione che ab-
biamo calcolato: 

R, = 130.591 St = 100.000 St 4- semifisso da 68.000 11 
R2 = 10.000 S1 
R3 = 10.742 SI = 8.000 S1 semifisso da 4.700 ft 
R4 = 120.000 St 
R5 = 10.000 fl 
R6 -= 1 cum š2 
R7 = 10.882 fl = 10.000 Si + 820 S/ (resistenze fisse al 5 90) 
R8 = 3.246 St = 2.200 D. semifisso da 2.700 St 
R9 = 10.000 12 
= 10.000 n oppure 2.200 f2, semifisso da 22.000 SZ se si vuole rego-

lare il guadagno. 

La taratura della sezione va eseguita con ohmetro, generatore di BF e 
frequenzimetro. 

La procedura i la seguente: 

1) II semifisso che controlla il valore di R, viene regolato con l'ohmetro per 
avere il valore desiderato (130.591 Š-2 ± 5 %). 

2) Si inietta all'ingresso un segnale a 698 Hz. Si regola R3 per il massimo 
segnale, misurato nel punto « A ». 

3) Si inietta all'ingresso un segnale a 594 Hz. Si regola R8 per il minima 
segnale, misurato nel punto « B ». 

Ogni sezione va regolata senza essere connessa ad altri circuiti. Dopo che 
le sezioni sono state collegate in serie, si possono regolare le varie R1, per 
ottenere la massima regolarità della banda passante. 
II guadagno complessivo del filtro dipende dal guadagno delle singole 
sezioni. II calcolo esatto é difficile, conviene realizzare il filtro, misurare 
il guadagno reale, quindi, regolando le Rio, portare il guadagno al valore 
desiderato. 
L'ingresso delle singole sezioni deve essere collegato a massa da un per-
corso resistivo. Se, nella prima sezione, questo non ě possibile, si farà 
precedere la prima sezione da uno stadio a emitter follower. Per le altre 
sezioni, l'uscita della sezione precedente equivale a una massa. 
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tihrl etivi 

I componenti e le tolleranze 

I condensatori devano essere di buona qualitä: ottimi quelli a mica o in 
polistirolo, discreti quelli in mylar o policarbonato, da scartare assoluta-
mente I ceramici per by-pass. 
Per le resistenze e i potenziometri semifissi vi sono due possibilitä: se il 0 
della sezione ě basso (minore di 10 ± 15), si possono utilizzare resistenze 
normali e semifissi a carbone, per valor più alti di 0 sarä bene utilizzare 
resistenze a strata metallico e semifissi in cermet. 
II biquad tollera notevoli errori nel valore dei componenti. Si dovrä però fare 
attenzione al valore di CI, poiché esso controlla il valore del O. Un errore 
del 10 % nel valore di CI produce una variazione del 10 % nel valore del O. 
In filth ad alto O questa variazione puď alterare notevolmente la curva di 
risposta del filtro. 
Se si ha accesso a un ponte RCL ě meglio usarlo: le caratteristiche del 
filtro corrisponderanno esattamente a quanto calcolato. Se il ponte non c'è, 
si useranno condensatori con tolleranza non superiore al 10 %. Con un po' 
di pazienza in più si otterranno le caratteristiche di banda passante de-
siderate. 

I limiti del circuito 

Le formule di progetto che abbiamo dato, considerano l'amplificatore ope-
razionale come dotato di guadagno e larghezza di banda infiniti. Al cre-
scere della frequenza, questa lirnitazione produce una esaltazione del 0 
che porta ii circuito all'oscillazione. 
Per gli amplificatori compensati internamente, in particolare per il 741, 
il limite di frequenze ě quello della gamma audio. Nei caso di sezioni con 
O molto elevato, composte di 741, il limite di frequenza puď scendere anche 
a 2.000 Hz. 
Con amplificatori non. compensati del tipo 709 o 748, previa una adeguata 
compensazione, si possono ottenere valor di 0 = 100 a frequenze di qual-
che decina di kHz (si veda Bibliografia 2, mese precedente). 
Con operazionali particolari si pub arrivare anche a 1 MHz, il costo pert.) 
diventa preoccupante, tale da non competere con le bobine in ferrite. 
In pratica, per ottenere buone prestazioni a basso costo, ci dovremo limi-
tare alle frequenze audio. Utilizzeremo operazionali tipo 741 o, meglio, le 
loro versioni doppie e quadruple (1458 e LM324). 
Luso di amplificatori di Norton quadrupli, LM3900 o MC3301, ě vivamente 
sconsigliato. II loro costo é salito e quello degli LM324 ě sceso. II progetto 
di una sezione si complica e richiede un maggior numero di componenti. 
L'offset degli operazionali, in genere, non dä problemi. Se, sull'uscita di 
uno degli amplificatori, il segnale risultasse clippato, conviene riprogettare 
la sezione con componenti di diverso valore. Se il fenomeno non scompare, 
conviene collegare a massa gli ingressi non invertenti, per mezzo di una 
resistenza pari a quella vista dall'altro ingresso, anziché direttamente come 
nelle figure 3 e 4. 
La dinamica e le caratteristiche di rumore del circuito sono buone. Nella 
maggior parte delle applicazioni esse sono equivalenti a quelle dei filtri 
pass ivi. 
II mese prossimo descriveremo gli aspetti costruttivi. 

(segue il prossimo mese) 
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"progettomania" 

Nicevitore 
a doppia conversione 
per la banda dei 20 m 

I4JMY, Maurizio Panicara 
I4JUQ, Giovanni Pantoli 

Incaricati da alcuni Colleghi di Modena di organizzare il corso 
teorico di preparazione per gil aspiranti OM, ci slam() resi con-
to della utilitä di fornire, oltre a una serie di splegazioni verbali, 
anche un oggetto concreto, dove ritrovare i concetti e la pos-
sibilitä di applicarli. 

CQ ELETTRON1CA 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

Nel medesimo tempo, tuttavia, l'oggetto in questione deve ap-
passionare chi intende costruirlo e funzionare in maniera più che 
soddisfacente. 
Abbiamo perciò abbandonato l'idea di realizzazioni complemen-
tari per la stazione di radioamatore, come alimentatori o am-
plificatori BF, etc. perché, si,a pure interessando l'allievo, po-
trebbero al massimo spingerlo a voler per forza vedere una ap-
plicazione forzata di ciò che egli già possiede a casa, e dal 
punto di vista didattico non avrebbero potuto ess,ere utili se non 
per piccolissime parti -del programma. 

Un altro elemento di cui abbiamo voluto tener conto é stato il fatto che 
al corso partecipano persone (ragazzi) che non hanno disponibilitä finan-
ziarie elevate, e altre che non hanno mai ascoltato il traf-fico amatoriale. 

— Wit —Lie— 

FRONT 

END 

MIXER 

(10.630) 

VFO 

MIXER 

(4 5 5) 

HFO 

L._._._. 
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Per questi motivi, e per altri ad essi connessi, la nostra scelta ä caduta 
su di un ricevitore che dovesse rispettare, per quanto possibile, queste 
caratteristiche: 

• funzionare in maniera più che soddisfacente, 
• non presentare instabilitä circuitali o eccessive difficoltä costruttive, 
• avere un costo il più contenuto possibile e componenti facilmente 

reperibili, 
• essere dotato di sensibilitä elevata tale da funzionare anche con an-

tenne rimediate, 
• essere espandibile. 

SCHEMA A BLOCCHI 

Per i motivi citati, il ricevitore non poteva essere altro che un superetero-
dina, in quanto le circuiterie in esso presenti lo sono anche in altre ap-
parecchiature (si pensi ai trasnnettitori SSB). 

IF IF DE MOD. 
81 

AGC 

— 

BFO 

B.F. 

un semplice apparato modulare 
dalle elevate caratteristiche, 

basso costo, 
e concepito per la massima semplicità 

realizzativa 
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La banda scelte, i 20 m, ě quella che offre le maggiori possibilitä tra le 
cinque bande HF assegnate tutt'ora al traffico amatoriale della Regione 1. 
Requisiti di economia fanno si che filtri a cristallo non possano venire 
utilizzati per determinare la selettivitä di questo ricevitore. 
E' quindi necessario utilizzare una frequenza intermedia (FI) di valore 
piuttosto basso (come si vedrä, 455 kHz); tale scelta però determina il 
grosso problema della frequenza immagine, ovverossia della caratteristica 
del ricevitore supereterodina di ricevere contemporaneamente due fre-
quenze, tanto più vicine tra loro quanto più é basso il valore della FI; nel 
nostro caso la loro distanza sarebbe di valore doppio di quello della FI, e 
cioè: 

455 x 2 = 910 kHz. 

Non potendo, come vedremo, il circuito d'ingresso essere cos] selettivo 
da fornire una elevate reiezione d'immagine se questa fosse cosi vicina, 
si ë pensato di realizzare una supereterodina a doppia conversione. 
II valore della prima Fl da noi scelto ě di circa 10,7 MHz, e ciò comporta 
tre vantaggi: 

— reperibilitä degli accordati impiegati; 
— elevata relezione d'immagine; 
— possibilitä di realizzare un VFO a frequenza sufficientemente bassa da 

garantire la stabilitä, e a permettere l'impiego di diodi varicap per la 
sintonia senza la necessitä di particolari compensazioni. 

Un secondo oscillatore, questa volta a cristallo, provvederä a eterodinare 
una seconda volta dalla prima alla seconda FI, appunto di 455 kHz. 
L'impiego in quest'ultima di un relativamente economico filtro ceramico 
realizza una discreta selettivitä. 
L'elevato guadagno della catena amplificatrice del segnale, realizzando una 
elevate sensibilitä, ha cosi permesso il normale funzionamento del ricevi-
tore con antenne di fortuna. 
La presenza di un AGC amplificato e di un attenuatore da 20 dB inseribile 
dal pannello garantiscono il corretto funzionamento anche in presenza di 
forti segnali quali quelli introdotti da una antenna risonante. 
Un demodulatore ad anello di diodi, economico ed efficiente, provvede a 
demodulare i segnali SSB e A1 per mezzo della portante ricostruita da un 
semplice oscillatore (BFO) realizzato secondo una particolare configura-
zione da noi ideata. 
Il segnale audio verrà amplificato sino alla potenza necessaria al pilotag-
gio dell'altoparlante da un amplificatore a circuito integrato preceduto da 
uno stadio adattatore di impedenza a basso rumore. 
Laver realizzato il ricevitore in forma modulare semplifica la realizzazione, 
il collaudo, la taratura, e offre la possibilitä di realizzare i moduli secondo 
un ordine di crescente difficoltä. 
CR:, permette inoltre di espandere le possibilità di questo ricevitore con 
moduli aggiuntivi o alternativi. 
La scelte dei fet come elementi attivi ë dovuta, oltre che alla loro diffu-
sione, anche alle caratteristiche ideali per l'impiego sui ricevitori per 
quanto riguarda il rumore, l'amplificazione e l'adattamento di impedenza 
con i circuiti risonanti. 
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MODULO FRONT-END 

II segnale proveniente dall'antenna, prima di essere convertito al valore 
della prima FI, deve essere necessariamente filtrato al fine di eliminare o 
meglio attenuare il più possibile la frequenza immagine della quale si é 
giä parlato. 
Nel caso in questione quests verrebbe a trovarsi nella banda dei 40 m per 
cul, accordando il Front-End su questa frequenza si realizza un ricevitore 
per quests banda, anche se nel caso specifico la cosa non ě desiderata. 
Volendo comunque realizzare il ricevitore per i 40 m il calcolo dei toroidi 
di questo modulo non è complesso, e comunque si desumerä da un nostro 
articolo a riguardo che comparirà su cq quanto prima. 

IN 0'-'  

6H00  

R, 220 kn 
R, 4,7 142 
R, 150 n 
R, 6,8 kn 
123 27 kft 
17, 22 SI 

0, MPF102* 
0 z f 102 ' 

C„, 10±60 pF, compensatore 
C2 470 pF, ceramico 
C, 20 nF, ceramico 
C , 470 pF, ceramico 
C, 15 pf, ceramico 
C" 10÷60 pF, compensatore 

L, 768-6, Amtdon• 
L2 768-6, Amidon  
L, 1 mH 

 0 • 12 = 

Nessuna altra modifica sarà necessaria per questo cambiamento di banda. 
L'operazione di filtraggio della frequenza immagine é dunque effettuata dai 
circuiti risonanti Li-Co e L2-C,f, che impiegano toroidi per realizzare la ne-
cessaria selettivitä e per scongiurare autooscillazioni dovute ad accoppia-
menti induttivi parassiti tra i circuiti accordati di ingresso e di uscita. 
Non volendo implicare calcoli da noi giä descritti in altra sede riportiamo 
il numero delle spire degli avvolgimenti da realizzare sui giä visti tori: 
avvolgimenti A-A di L1 e 1-2: 

28 spire. 
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Per quanto riguarda il link d'ingresso, il suo dimensionamento deve essere 
effettuato in funzione dell'impedenza dell'antenna che verrä connessa al 
ricevitore. 
II modulo é predisposto per la connessione a una linea sbilanciata (cavo 
coassiale). 
Se si volesse connettere una antenna a linea bilanciata (come un dipolo 
con discesa in piattina bifilare) sarebbe sufficiente sconnettere dalla mas-
sa il relativo capo del link e connettere semplicemente quest'ultimo alla 
piattina; eventualmente connettendo al telaio il centro dell'avvolgimento 
per riferire cos] a terra entrambi i capi della linea (da qui il nome di 
bilanciata). 

Le antenne comunemente impiegate da noi amatori in queste bande sono 
caratterizzate da una impedenza di 50 SI sbilanciata. 
E' sufficiente quindi calcolare un link di reattanza pari a 50 n alla frequenza 
di lavoro, per cui avremo per l'avvolgimento B-B di LI: 

11 spire. 

Prevedendone invece l'impiego con antenne filar, caratterizzate da una im-
pedenza più alta e di valore intorno ai 500n, si avvolgeranno, sempre per 
l'avvolgimento B-B di LI: 

34 spire. 

L'avvolgerne 11, comunque, garantisce un ottimo risultato anche con anten-
ne di fortuna, ad esempio connettendosi al termosifone o alla rete del letto. 
Per quanto riguarda il link B-B di L2 si realizzerä un numero di spire uguale 
a quello primario: 

28 spire. 

Si otterrà cosi un più che sufficiente accoppiamento con il successivo sta-
dio: un mixer a tet. 
L'amplificatore vero e proprio é realizzato dai transistori ad effetto di cam-
po 01 e 02 connessi in una particolare configurazione detta cascode. 
Lo schema in particolare é tratto dal ben noto AMATEUR'S RADIO HAND-
BOOK della ARRL e del resto ě giä apparso su queste pagine (vedi cg 
n. 2/76 pagina 240). 
Si tratta comunque dell'unico circuito, unitannente forse alio schema base 
del VFO, che non sia di nostra concezione. 
L'amplificatore ě caratterizzato da un guadagno indicativo di 20 dB e da un 
basso rumore a causa dell'impiego di fet. 
II circuito cascode, realizzato da uno stadio cosi detto a Source comune 
accoppiato in continua a uno stadio cosi detto con Gate a massa, ha come 
sua principale prerogativa il fatto di attenuare moltissimo i segnali che 
dall'uscita dello stadio volessero giungere all'entrata. 
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Sebbene questa particolaritä a prima vista possa sembrare insignificante, 
si deve pensare al fatto che l'uscita di questo stadio vedrä direttamente un 
mixer al quale sarä applicato anche il segnale del VFO. 
Se tra l'antenna e il mixer non venisse interposta una configurazione ca-
scode parte del segnale del VFO potrebbe giungere all'antenna e da questa 
venire irradiato (di ciò si parla nella irradiazione spuria dei ricevitori a 
conversione) eventualmente disturbando altri ricevitori posti nelle vici-
nanze. 
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L'unico inevitabile difetto di un circuito di questo genere é la tendenza 
ad autooscillare a causa della elevata amplificazione. 
Con i valor dei componenti da noi indicati questo non dovrebbe assoluta-
mente avvenire, ad ogni modo se qualche realizzazione ne avesse la ten-
denza (indicata da una serie di forti e brevi fischi in uscita dal ricevitore 
durante la rotazione dei compensatori Cvi e Cv6) sarä sufficiente interve-
nire sul valore della R6 aurnentandola sperirnentaknente fino al raggiungl-
mento della stabilitä. Ribadiamo comunque che con questi dati circuitali 
ripetute prove nelle più disparate condizioni non hanno dato segno alcuno 
di instabilitä. 
Per concludere questa trattazione vorremmo fare osservare l'interessante 
modo col quale il segnale d'antenna viene applicato al Gate di OI: il cir-
cuito risonante LIAA-C ě chiuso su di una resistenza di valore cosi alto da 
far si che si possa considerarlo a vuoto. Cosi facendo, ai capi del circuito 
L-C si ha, alla risonanza, una sovratensione di valore molto elevato a causa 
dell'alto O del circuito, che viene poi applicata al Gate del fet. 
In sostanza questa parte lavora come forte elevatore di tensione e viene 
sfruttato il fatto che un fet ë capace di rendere una certa potenza in uscita 
senza praticamente assorbire energia dall'ingresso, ovverossia il fatto che 
un fet ha un guadagno in potenza pressoché infinito, tale da permettere di 
sfruttare il circuito L-C come amplificatore di sola tensione. 
Una nota realizzativa importante é che l'impiego dei nuclei toroidali T68-6 
non ě assolutamente vincolante; altri modi di realizzare induttori di pari 
valore sono possibili anche se consigliamo caldamente la soluzione toroi-
dale al fine di scongiurare dannosi accoppiamenti parassiti tra gli accor-
dati d'ingresso e d'uscita. 
Altro punto importante riguarda la realizzazione pratica di questo stadio per 
la quale sarebbe consigliabile realizzare il circuito stampato con precisione 
secondo il disegno da noi riportato, in quanto ě sufficiente una piccola mo-
dificazione realizzativa per compromettere il risultato finale. 

Cy@ 

02 

01 

•A• 

• 
R 2  

et ji gpcm. 

A • 

L1 
• 3 

s. 

A. 

L2 

A, 

o 

• 

• 

• 

cvi 

Volendolo realizzare su basetta forata ě possibile impiegare il tipo con 
foratura cosi detta a passo integrato (la distanza di foratura ë di un decimo 
di pollice) facendo in modo di seguire con i fili l'identico percorso delle 
piste del nostro circuito stampato. 

OUT 

IMO 

IN 

GIND 
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MODULO VFO 

II modulo VFO ha il compito di generare un segnale di frequenza compresa 
fra 3,3 e 3,8 MHz necessaria alla conversione del segnale d'antenna nella 
prima Fl (schema a pagina seguente). 
La configurazione detta « base a massa » nella quale lavora il transistore 
oscillatore OI é in realtä di paternitä giapponese e diffusamente impiegata 
in molti apparati nipponici. 
L'impiego di diodi varicap si è imposto come una necessitä per evitare le 
complicazioni di ordine meccanico introdotte dall'impiego di un conden-
satore variabile. 
La sintonia poträ quindi essere effettuata da due potenziometri normali per 
la sintonia grossolana e fine, o meglio da un singolo potenziometro di tipo 
professionale a 10 gin, ormai diffuso, che permette anche luso di una 
manopola graduata e di una tabellina di calibrazione della frequenza di 
ricezione. 
Come giä detto nell'introduzione, la frequenza di lavoro relativamente bas-
sa ha permesso di realizzare un circuito più che sufficientemente stabile 
(prove strumentali hanno mostrato una deriva di circa 60 Hz/ora, con fre-
quenzinnetro Hewlett-Packard). 
Sarä determinante, per la stabilitä della frequenza di ricezione, la qualitä 
dei condensatori indicati con asterisco, che dovranno essere di tipo NPO 
oppure Silver Mica (mica argentata), e si dovrä provvedere a tenere ben 
pulito da colofonia e disossidante il lato rame della basetta, a montaggio 
ultimato. 
Lo stadio amplificatore a emettitore comune realizzato da 02 ha il solo scopo 
di far si che l'oscillatore non veda direttamente il canco ai suai morsetti 
d'uscita, perché eventuali variazioni di questo potrebbero modificarne la 
frequenza d'osci I lazione. 

La soluzione dei due diodi varicap in parallelo si ě resa necessaria per 
realizzare una sufficiente escursione con una buona linearitä di regolazione 
senza l'impiego di componenti particolari e di difficile reperibilitä al posto 
di DI e D2. 
L'alimentazione, stabilizzata a 8 V, verrä prelevata da un altro modulo suc-
cessivo dove un piccolo ed economic° integrato stabilizzatore provvede a 

— cq 6/80 — — 937 — 



Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

> 
Ai 
7. 
co 
-._ 5 

o 
a 
z 
t* 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 B 
CX 888 S 

0,5 - 50 MHz 
0,5 - 500 MHz 

real r in s measurement 
systems  

T. 0321 
85356 

C, 20 nF, ceramico 
Cs 20 nF, ceramico 
Cs 20 nF, ceramico 
C, 82 pF. NPO 
Cs 20 nF 
C, 240 pF, NPO 
C, 20 nF 
Ca 470 pF, NPO 
C, 6,8 pF, NPO 
C,0 20 nF 
CI, 20 nF 
C11 20 nF 
C. 18 pF, N750 

R, 10 kfl, potenziomeiro lineare 
R, 4,7 kft 
R, 4,7 kfl 
Ri 3,3 kft 
R, 18 kft 
R, 27 kft 
R, 2,2 k12 
R, 82 St 
Rg 22 el 
Rio 8,2 kS2 
R„ 220 0. 
Rss 220 n 

D, MV2112 
Ds MV2112 

0, BC 107C 
Os 2N914 

L, vedi testo 
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fornire una tensione di riferimento agli oscillatori con una stabilitä in fun-
zione e della temperatura e della tensione d'ingresso nettamente superio-
re a quella offerta da un comune diodo zener. 
Consigliamo, infine, di utilizzare cavo schernnato per la connessione del po-
tenziometro di sintonia in quanto eventuale rumore raccolto dai fill (in 
particolare può essere fastidiosissinna l'ENEL con il suo campo elettroma-
gnetico indotto) andrebbe a modulare in frequenza il VEO. 
II condensatore Cr di compensazione termica di tipo N750 dovrà essere in-
sento in quel casi dove si desiderasse alta stabilitä di frequenza (ad esem-
pio ricevitore connesso a una telescrivente). 
II suo valore é stato, però, per motivi di tempo e di disponibilitä di stru-
mentazione, ricavato sperinnentalmente e riteniamo quindi sia possibile ot-
tenere di ancora meglio ricavando un più corretto valore di Cc e della sua 
caratteristica termica; alnneno per quanto riguarda la stabilit di frequenza 
nei confronti della temperatura. 
L'innpiego senza C. per il normale ascolto non dovrebbe comunque essere 
problematico. 
La bobina LI, infine, andrä realizzata su supporto GBC tipo 06/67700 com-
pleto del relativo nucleo 00/63104. 
Si avvolgeranno circa 45 spire con filo di diametro 0,3 mm circa, ovverossia 
si riempirä quasi completamente il supporto e si incollerä l'avvolgimento, 
e il supporto stesso alla basetta, con collante di ottima qualité. 

MODULO MIXERS E MEDIE 

II segnale proveniente dall'antenna, amplificato e filtrato dal Front-End, 
dovrä ora essere convertito al primo valore di Fl e a questo provvede Oi 
che modula in ampiezza il segnale a 14 MHz con il segnale proveniente 
dal VFO. 
Dal battimento di questi si hanno sul Drain del fet, oltre ai segnali stessi, 
le frequenze somma e sottrazione che vanno interpretate come le bande 
laterali generate da un modulatore AM. 
Ponendo in Drain un accordato risonante sul battimento inferiore, si sele-
ziona la componente che ci interessa, ovverossia circa 10,6 MHz. 
Si impiegherä quindi come accordato una bobina di media frequenza per 
ricevitore a 10,7 MHz; noi ne abbiamo impiegata una con nucleo verde. 

--
o 
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ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

HPS 6 4 i- 16 V 6 A. 
HPSA 3 12 : 16 V 3.4 A. 

real r s measurement 
systems  

T. 0321 
85356 

R, 270 ni 
R, 3,3 kfl 
R, 270 k11 
Rg 3,3 kn 
R, 270 ket 
RO 3,3 kfl 
R, 1 kS2 
Rg 82ÍL 

C, 82 pF 
C, 20 pF 
C, 82 pF 
C, 6,8 pF 
Cg 20 nF 
Cg 82 pF 
C, 20 nF 
Cg 20 nF 
C, 1 nF 

co 

114 

J 

6-

ry-Nry- ___ 

I II I 

›Di o 

T, trasformatore 10,7 MHz 
T, trasformatore 455 kHz 

CF, filtro ceramico Mu Rata (due celle) tipo Cfh 455 E 

0, BF244 
02 MPF 102 
0, MPF 102 

«OE e 

te) 

MOEL"» u  

ii  

ii  

o 

 o 
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Non essendo conveniente realizzare circuiti particolarmente selettivi a que-
ste frequenze ě conveniente convertire subito il segnale a 455 kHz, e a 
questo provvede 02 che opera nel giä visto modo servendosi del segnale di 
conversione proveniente da un semplice oscillatore a quarzo. 
Per evitare l'innesco di oscillazioni della catena di media frequenza si 
reso necessario non accordare questo stadio. Un successivo annplificatore 
selettivo provvede a effettuare il necessario filtraggio tramite un relativa-
mente economico filtro ceramic°. 
Le induttanze innpiegate, o meglio i trasformatori di media frequenza im-
piegati per le due FI, sono le classiche bobine per radioricevitori portatili 
AM e FM reperibili ovunque come parti di ricambio e che risultano molto 
economiche (350 lire). 
I tipi più disparati che abbiamo potuto controllare con un ponte di misura 
della H.P. modello 4262A gestito da microprocessore avevano caratteristi-
che accettabili per questo impiego. 
Purtroppo la reperibilitä del filtro ceramico non i delle migliori in Italia 
tuttavia lo abbiamo visto in vendita nelle principali mostre del settore. 
Ci b non toglie però che questo non sia assolutamente indispensabile: se 
non si hanno particolari requisiti di selettivitä si pm) omettere il filtro e 
connettere un condensatore da 470 pF tra ingresso e uscita di questo sfrut-
tando la selettivitä data dai circuiti accordati. 
Prove sperimentali harina infatti dimostrato che il ricevitore si comporta 
più che bene anche scavalcando il filtro. 

MODULO OSCILLATORE 

L'oscillatore necessario all'eterodinaggio del segnale tra le due catene di 
media frequenza impiega un economico cristallo da 10,180 oppure 11,090 
MHz, di comune impiego nei sintetizzatori di frequenza per radio-telefoni, 
e facilmente reperibile. 
La possibilitä della scelta di due frequenze per l'oscillatore é offerta da! 
fatto che ě possibile sfruttare come battimento utile tra due segnali indif-
ferentemente sia quello superiore che quello inferiore. 
Ad esempio, ponendo 10.635 kHz come valore di prima frequenza inter-
media si ha: 

10.635 — 10.180 = 455 kHz 

oppure: 

11.090— 10.635 = 455 kHz. 

La configurazione impiegata riteniamo sia la più semplice e affidabile che 
si possa realizzare. 

IL BFO 

II modo più semplice ed economico di generare un segnale sinusoidale 
intorno ai 455 kHz é quello di utilizzare un oscillatore libero che può addi-
rittura impiegare un trasformatore accordato, dello stesso tipo di quelli 
impiegati per la catena di media frequenza a 455 kHz. 
Laver anche qui utilizzato un fet ha permesso di sfruttare l'amplificazione 
pressoché infinita in potenza che lo caratterizza per ottenere la reazione 
prelevando il segnale d'uscita dal source e aumentandone l'ampiezza per 
mezzo del giä visto principio della sovratensione. 

— cq 6/80 — — 941 — 



Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

o 

cr) 

14 

R, 1 WI 
R2 3,9 ka 
R, 1 kn 
Rd 1,5 mn 
125 1 kn 
Rd 82 n 
R7 56 SI 
R, 470 e 
R, 1 kn 

C, 22 pF 
CA 20 nF 
CA 20 nF 
C, 82 pf 
CA 20 nF 
C, 22 pF 

20 nF 
Ca 20 riF 

XTAL quarzo 10.180 kHz oppure 11.090 kHz 

L, 1 mH 
T, trasiormatore 455 kHz 

D, 1N4148 
X, µ,A7808, plastic() 
0, MPF102 
0, MPF102 
0, MPF102 
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La prerogativa di tale configurazione, per altro mai da noi vista in alcun 
testo o realizzazione, ě quella di offrire un elevato segnale d'uscita su di 
un'impedenza piuttosto bassa e con una irrilevante distorsione. Scopo del 
diodo D1 ě quello di limitare l'ampiezza delle oscillazioni. 
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II fet 03 ha il solo scopo di non far vedere il basso e variabile canco del 
demodulatore all'oscillatore; se questo Buffer (separatore) fosse elimina-
to, si avrebbe uno sgradevole effetto di modulazione in frequenza della voce 
causato dallo shift (spostannento) della frequenza di oscillazione del BFO 
in funzione delrampiezza del segnale d'uscita della Fl che modifica istante 
per istante l'impedenza interna del demodulatore ad anello. 
In questo modulo trova posto anche Xi; l'integrato stabilizzatore giä visto, 
che fornisce l'alimentazione pure a questi oscillatori per motivi di stabilitä. 

MODULO IF - DEMODULATORE - AGC 

Su questo modulo il segnale di Fl viene ulteriormente amplificato e filtrato 
da 0, e 02 e dai relativi circuiti accordati. A questo punto il demodulatore 
ad anello provvede, unitamente al segnale di BFO, a effettuare il prodotto 
tra i due segnali (FI e BFO) prelevando la componente audio. 
II controllo automatico di guadagno viene effettuato prelevando il segnale 
dal Drain dell'ultimo fet della Fl e, dopo aveno rettificato, mandandolo a 
comandare il Gate di un fet che agisce come amplificatore della linea del-
l'AGC che a sua volta va a controllare il guadagno del primo stadio mixer. 
II condensatore Cs determina il tempo di delay (rilascio) dell'AGC. II valore 
da noi consigliato determina un tempo piuttosto lungo, vantaggioso per la 
demodulazione dei segnali SSB e AI. Riducendo questo condensatore si 
riduce anche il tempo di delay. 
Volendo connettere uno Smeten ě possibile sfruttare la linea dell'AGC: ad 
esempio, connettendo su questa un voltmetro si ha giä un indicatore di 
segnali. 
Si dovrä tuttavia agire in modo da tener conto della resistenza interna del 
circuito aggiuntivo perché questa andrä molto probabilnnente ad alterare 
il tempo di delay (determinato originalmente dal tempo di scarica di Cg 
su R11). 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

merz'OE e 

• 

HLD 1 K = 1.000 W CAS 
HLD 2 K = 2.200 W ICAS 

real T. 0321 rms measurement 85356 
systems  

R,  
R2 2,7 kft 
R, 180 ft 
R, 270 kn 
R, 2,7 kft 
Re, 1,5 win 
R, 220 11 
R, 220 f2 
R9 1,5 MS1 
RI, 2,7 kn 
Rn 1,5 &In 

C, 20 nF 
C2 20 nF 
C2 82 pf 
C, 20 nf 
C, 20 nf 
C, 1 nF 
C, 20 nF 
C, 1 of, 12 V 
C, 82 pF 

Th T2 trasformatori FI a 455 kHz 

0,, 0,, 0, MPF102 
D, 1N4148 
D,±D, AA119 
D, 1N4148 

2 

Q 

at'  

z 
O 
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Ricevitore a cloppia conversione per la banda dei 20 ro 

Volendo mantenere l'originale costante di tempo sat-a sufficiente calcolare 
un nuovo valore di C per il quale il prodotto di questo con la nuova Rii 
equivalente sia uguale a quello originario. 

I o  

e 
CtOE 

TTTT 

eUg.i 

MODULO BF 

L'amplificatore utilizza il comunissimo TAA6110 impiegato in una configu-
razione che ne riduce notevolmente il rumore di fondo. 
Vista però la bassa impedenza d'entrata di questo circuito si é reso neces-
sario l'impiego di uno stadio « Emitter follower « (inseguitore di emitter) 
che funge da elevatore di impedenza, anch'esso realizzato per non intro-
durre rumore. 
['altoparlante é stato riferito alla massa per permettere l'uscita in cuffia 
senza noiosi problemi d'isolamento del jack. 

2 cud'  

D 
A 
L 
DEM. 

o  

c, 

4-47 VOL. 
K 

R3 

10 

R6 

14 

C7 

C10 

C9 

12 

Cit 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

In conclusione, avendo notato che alcuni integrati di questo tipo tendono ad 
autooscillare, consigliamo di porre ai capi dell'altoparlante un condensatore 
da 0,47 pl che scongiura questa eventualitä. 

E' consigliabile porre un condensatore da 0,22 [IF o più ai capi del poten-
ziometro di volume per effettuare un filtraggio della parte alta delle fre-
quenze audio eliminando cosi quelle componenti a frequenza elevata non 
necessarie per la ricezione SSB a banda stretta. 

NOTE CONCLUSIVE 

II ricevitore non presenta difficoltä costruttive di rillevo, l'unico 
problema in cui verrebbe a trovarsi il costruttore alle prime ar-
mi potrebbe essere quello della taratura e allineannento dei mo-
duli, particolarmente Front-End e VFO. 
Una nostra indicativa di massima sarebbe quella di affidarsi a 
un arnica volenteroso giä in possesso di un ricevitore, meglio 
se a copertura continua. 

Realizzata la circuiteria della seconda Fl (455 kHz) il sistema più rapido 
ed efficace di allinearla consiste nel connettere l'ingresso a un'antenna 
di fortuna e allineando i tre circuiti accordati per il massimo rumore in 
altoparlante. 
La taratura del BFO si effettuerä anch'essa ruotando il nucleo del relativo 
accordato per il massimo fruscio in altoparlante provvedendo poi a ruotare 
il nucleo di circa 10 in senso orario nel caso il cristallo del HFO sia di 
10.180 kHz, in senso antiorario se fosse da 11.090. 
Consigliamo di effettuare quesfultima operazione per prima in quanto che 
un eventuale disallineamento del BFO creerebbe nel rivelatore a prodotto 
battimenti a frequenze ultrasoniche, cosa che renderebbe impossibile al-
l'orecchio umano la percezione del rumore di fondo. 
La taratura del primo mixer non presenta difficoltä di sorta in quanto chè 
ammettendo che gli stadi seguenti sino all'altoparlante slano correttamen-
te allineati, vi è un punto unico e ben definito lungo la corsa del nucleo 
dove é evidente uri incremento ulteriore di sensibilitä. 
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Ricevitore a doppia conversione per la banda dei 20 m 

La taratura del Front-End risulta abbastanza critica a causa dell'elevato fat-
tore di mento dei circuiti accordati. Lo stadio é stato però dimensionato in 
modo tale da far si che i due compensatori, se del tipo 10 ±- 60 pF, lavo-
nino circa intorno alla metä corsa, come e del resto visibile nel disegno del 
lato connponenti del modulo in questione. 
L'allineamento del VFO, in assenza di strumentazione, risulta estremamen-
te semplificato ponendo in serie al laterale freddo del potenziometro di 
sintonia una resistenza da 4.700 SI 
A questo punto é sufficiente porre il potenziometro verso il negativo, indi 
si ruota il nucleo da tutto estratto verso l'interno percorrendo l'intera ban-
da amatori, fonia e telegrafia e fermandosi al punto nel quale iniziano i se-
gnali di telescriventi o servizi radio. Si ottiene cosi una copertura di fre-
quenza leggermente più ampia del necessario. 

Riteniamo cosi di aver realizzato una macchina con un elevatissimo rap-
porto prezzo-prestazione. 
Prove comparative con ricevitori del tipo Yaesu FRG-7 e Drake SSR-1 han-
no messo in luce quanto questo ricevitore abbia una analoga se non mi-
gliore sensibilitä e un rumore di fondo nettamente inferiore. 
lmpiegando come antenna un pezzo di filo lungo tre metri, penzoloni, ab-
biamo potuto ascoltare con estrema chiarezza il traffico europeo pomeri-
diano, mentre alla sera è comune l'ascolto delle due Americhe con incre-
dibile chiarezza. 
L'unico inconveniente dovuto alla scelta di una frequenza di VFO inferiore 
al valore della prima Fl (per motivi di economia) ë la presenza di un se-
gnale RF indesiderato che si presenta sotto forma di un battimento quando 
la terza armonica del VFO va a cadere entro la prima Fl. La cosa tuttavia 

sostanziale in quanto che viene pregiudicata la ricezione di circa 3 kHz 
rispetto ai 350 kHz della banda utile. 
La cosa, tra l'altro, potrebbe essere risolta in un secondo tempo interpo-
nendo tra il circuito VFO e il mixer un filtro passa-banda. 
L'enorme intensitä di campo di alcuni segnali di frequenza intorno ai 10,630 
MHz potrebbe in qualche caso determinare lo scavalcamento del circuito 
Front-End ed essere successivamente amplificata e demodulate dai circuiti 
seguenti. La cosa sarebbe eventualmente rilevabile dal fatto che questi se-
gnali sarebbero ascoltabili indipedentemente dalla frequenza del VFO. Se 
tale caso dovesse verificarsi l'economica soluzione (L. 350!) consiste nel 
porre in serie al bocchettone d'antenna un trasformatore di media frequenza 
uguale a quello impiegato nel primo mixer (trappola per 10.630 kHz). 

Concludendo, voglianno ringraziare innanzitutto gil insegnanti dei 
laboratori di telecomunicazioni dell'I.T.I. Fermo Comi di Modena 
per aver gentilmente messo a nostra disposizione l'amplo parco 
strumenti di cuí la Scuola dispone. 
Voglianno inoltre ringraziare i colleghi di JUO della 5 T e della 
5' I del suddetto Istituto per la preziosa collaborazione nella ste-
u ra dell'a col 0- e eeeeüü 

BUON LAVORO A TUTTI! 
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il microprocessatore 

Enzo Giardina 

y******************************************************************** 

L' ULTIMO PROCESSATORE 

**************************4*****4*********************************Ambee4 

DISTICO DI CIRCOSTRNZA: 

PROCEDENDO RL GALOPPO 
VE CONCLUDO 'STO MALLOPPO. 

DATA L' ENORME UELOCITA' CON OUI PROGREDISCE LR TECNOLOGIA, MR 
SOPRATTUTTO LIU10 (FERMATEL09, GLI ARGOMENTI INERENTI LE SCHEDE DI 
MEMORIA SI POSSONO ORMPI CONDENSARE IN QUATTRO PAROLE: NE ESISTONO DI 
7UTTI I TIPI, PICCOLE (2KRAM) PER I BISOGNOSI, MEDIE (8KEPROM + 2 PIA) 
PER LA MEDIA BORGHESIA, GRANDI (l6KRAM, EPROM 0 MISTE ) PER GLI' 
SCEICCHI. 
"CHIEDETE E UI SARA DATO" E' LA PAROLA D'ORDINE. 

UEDIAMO IHUECE (CHE' E' PIV' INTERESSANTE) COME SI PROCEDE PER 
PROGETTARE TUYTO IL SOFISMA DELLA STANPANTE. 
SI PARTE DALLA' MECCANICA, CHE NEL NOSTRO CASO E' UNA PRACTICAL 
AUTOMATION CHE SROTOLA UN FOGLIO CONTINUO DI CARTA LARGO 210 
MILLIMETRI. NOS DICO CHE STRMPA SU X COLONNE PERCHE', ESSENDO RD AGHI, 
LA DENSITR' DI STAMM DIPENDE DAL SOFTWARE. 
TALE MECCANICA POSS1EDE UN MOTORE PER IL NASTRO INCHIOSTRATO, UNO PER 
IL MOVIMENTO DELLA TESTA SCRIUENTE ED UN SOLENOIDE PER L' AVANZAMENTO 
DELLA CARTA; SULLA TESTA POI-CI SONO 7 AGHI SPARK' DA FILTRETTANTI 
SOLENOID' SUL MASTRO INCHIOSTRATO DIETRO AL QURLE C'E' LA CARTA. 
E' CHIARO CHE I CHATTER' 4ENGONO FORMATI MENTRE LA TESTA SI MUOUE, PER 
CUI NON SIAM° NEL CASO DELIA MRCCHINR DA SCRIUERE IN OUI I MATTER' 
DI UNA RIGA POSSONO ESSERE BATTUTI AD INTERUALL1 DI TEMPO ANCHE 
DISTANZIATI. QUI SI DEVE SCRIUERE UNA INTERA RIGA ALLA VOLTA. 
UN SENSORE DI POSIZIONE (LED/FOTODIODO) CI INFORMA SU QUANDO LA TESTA 
E' R CAPO (PER FERMARE I MOTOR!), MENTRE DALL' RLTRR PARTE NON C'E' 
NIENTE IN QUANTO LA GESTIONE DELLO STOP E' SOFTWARE: OSSIA, R SECONDO 
DI QUANTO SI SCRIUONO LARGHI I CHATTER', SE -NE POSSOHO NETTERE X PER 
RIGA; LA ROUTINE CHE GESTISCE LA STAMM TRONCA AUTOMATICAMENTE IL 
TESTO AL MRSSIMO DEI CHATTER' SCRIUIBILI CON IL FORMATO PRESCELTO 
(QUESTO PER EVITARE CHE PROGRAMMI IN PROVA ANCORA RICCHI DI ERRORI 
possme MANDARE A SBATTERE LA TESTA CONTRO IL FONDO CORSA). 
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II microprocessatore 

LA ROUTINE DI STAMPA PREVEDE DUE POSSIBILI FORMRTI, UNO FINO R 96 
CRRATTERI PER RIGA (QUELL° CON QUI E' SCRITTO IL PRESENTE TESTO) ED 
UNO FINO R 64 MATTER' PER RIGA (Pill' LARGO), MR E' POSSIBILE 
ARRIVARE FINO R 132 MATTER'. PER RIGA SENZR PERDERE IN 
COMPRENSIBILITA'. 
CHIRRRMENTE, DIMENSIONANDO OPPORTUNRMENTE IL SOFTWARE ED INSERENDO UN 
ALTRO SENSORE DI POSIZIONE SUL FONDO DELLA ROTRIR CHE GUIDA LA TESTA., 
SI PUO OTTENERE UHR STAMPAHTE BIDIREZIONALE CHE STAMPA SIR MENTRE LA 
TESTA AVANZA SIR MENTRE TORNA INDIETRO, PER RISPARMIARE IL TEMPO DEL 
RITORNO DELLA TESTA A CAPO. 
DATA COMUNOUE L'ELEURTA VELOCITA' DI SCORRIMENTO DELLA TESTA (1 RIGA AL 
SECONDO) E L' USO PREVRLEHTEMENTE HOBBISTICO A QUI E' DESTINATA LA 
REALIZZAZIONE, NON HO RITENUTO NECESSARIO REALIZZARE LR 
BIDIREZIONALITA'. 

ENTRIAMO Pill' IN DETTAGLIO: I SOLENOID' CHE GOVERNANO GLI AGHI HRNNO LA 
ARRTICOLRRITA' CHE, SE VENGONO ECCITRTI PER PIV ' DI 800 MICROSEC., Si 
BRUCIANO RLLEGRAMENTE, E LR COSA CI RATTRISTA ASSAI, SOPRATTUTTO 
COSIDERRHDO IL COSTO DEL SOFISMA CHE, SE PURE RELATIVAMENTE ECONOMIC° 
RISPETTO AL MERCATO, SFOGA PER LE TASCHE LA RISPETTRBILE CIFRA DI 408 
KLIRE. 
ALL° SCOPO DI SALVAGUARDARE LE SUDDETTE TASCHE, HO MUNITO L'INTERFACCIA 
DI UM DISPOSITIVO HARDWARE CHE SUBENTRA, SE IL SOFTWARE FH COSE 
GCORRETTE, TOGLIENDO LA CORRENTE AI SOLENOIDI. 
USE ANALOGHE PER IL SOLENOIDE DELL' AURHZRMENTO DELLA CARTA. 
SUL MOTORE CHE CONTROLLR LA TESTA, CON UN GIOCHINO DI PORTE, HO FATTO 
IN MODO CHE NON POSSA RICEUERE CONTEMPORANEAMENTE IL COMANDO RUANT! E 
INDIETRO. 
TUTTE QUESTE ATTENZIONI SONO INDISPENSRBILI IN QUANTO IL DISPOSITIVO E' 
CONNESSO RD UHR PIA E OUINDI ACCESSIBILE R QUALSIASI PROGRAMMA RIU' 0 
MEMO ERRATO IN GRAD° DI RERLIZZRRE COGE INENKRABILI, CON TUTTE LE 
CONSEGUENZE DEL CHO. 
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micropressatore 

COME 21 VEDE Han FIGURA, USCITI NUR PIA SI PROCEDE ATTRAUERSO UN 
LIMITRTO HARDWARE, CHE FUNZIONA DR CUSCINETTO CONTRO I COLPI DEL 
MALURGIO SOFTWARE, FING RI DARLINGTON DI CONTROLLO*DELLA MECCANICA 
DELLA. STAMPANTE. 
TUTTO IL PESTO DEL DISCORSO E' QUiNDI PURAMENTE SOFTWARE: LA ROUTINE 
INCRIMINATE! PRENDE LA STRINGR DI BYTES DA STAMPARE, CONTROLLA LA 

UALIDITR' DEI SINGOLI ERRATTERI SOSTITUENDO CON UNO SPAZIO QUELL! NON 
RICONOSCIUTI, ›METTE UN TAPP° (CARRIAGE RETURN) DOPO L' ULTIMO 
CARRTTERE STAMPABILE, IN FUNZIONE DELLA DENSITA' PRESCELTA, ED INIZIA 
L' OPERA DI TRRDUZIONE. 

APPOGGIANDOSI RD UNA TABELLR, CHE DESCRIUE PER OGNI CARATTERE LE OTTO 
CONFIGURFIZIONI DEI 7 AGRI, LA ROUTINE PROCEDE IN MANIERA ANALOGA 
QUANTO DESCRITTO SULL' ARTICULO DEL GENERRTORE DI CARATTERI VIDEO; IN 
QUEL CASO E' SUITO NECESSARIO INSERIRE UN MARE DI HARDWARE, ESSENDO LA 
UELOCITA' DI SCANSIONE DI UNA RIGA VIDEO TROPP° ELEUATA PER ESSERE 
CONTROURTR DIRETTAMENTE DAL CEILCOLATORE, MENTRE IN QUESTO CASO TEMPI 
DELL' ORDINE DEI 600 MICROSECONDI SOHO DEL TUTTO ONESTI PER IL 6800. 
LA ROUTINE DI STRMPA E' •CONGLOBATA NELL' ASSEÖBLER, MA PUO' ESSERE 
USATR DP OUALSIASI PROGRAMMA IN QUANTO E' DEL TUTTO PARAMETRIZZATA. 
LR SUR LUNGHEZZA E' DI 1KBYTE. 

COSI' TANTO PER SAPERE, OLTRE AL PAGINATION, CHE E' UTILISSIMO PER 
SCPIVERE TEST! COME IL QUI PRESENTE, ESISTONO ANCHE ALTRI PROGRAMM! 
CHE PANNO LE COSE PIV' DISPARATE, PARLRNO, SUONANO, FANNO GIOCNINI 
MATEMATICI E COSI' VIA... 
MA QUI UI UOGLIO DESCRIUERE SOLO DUE PROGRAM!, CHE REPUTO DI ESTREMO 
INTERESSE. 

BO E' IL "FILE DESCRIBER" CHE, COME DICE IL NOME, E' UN DESCRITTORE DI 
FILE: BENZA DOUER MINIMAMENTE PROGRAMME, MA SEMPLICEMENTE DRIADO DEI 
COMANDI, E' POSSIBILE DESCRIUERE UN TRACCIATO RECORD QURLSIASI 
COMPOSTO DA H CAMP! A PIRCERE CON RELATIVA DESCRIZIONE. IL FORMATO E' 
LIBERO E L'UNICO UINCOLO E' CHE LA SONIA DEI BYTES DEI CAMP! E DELLA 
DESCRIZIONE NON SUPERI 240. 
FACCIAMO UN ESEMPIO CHE' E' PIU' CHIRRO. 
IMMAGINIMMO DI VOLER GESTIRE LE SPESE DI CASA GIORNO PER GIORNO 
RAGGRUPPANDOLE PER ARGUMENTO (TUTTO QUELL° CHE RIGUARDA LE BOLLETTE, 
L'AUTOMOBILE, LA SPESA ECC.). 
POSSO PENSARE DI CREARE UN TRACCIATO RECORD DEL TIPO: 

DATA RRG1 IMP1 ARG2 IMP2 RRGN IMPN 

CREAM IL TRACCIATO RECORD CON GLI OPPORTUNI COMANDI, POSSO IMMETTERE I 
MIEI DATI. 
RUA DATA 1 CORRISPONDONO CERTI VALOR! DI RRGOMENTI E IMPORT!, RUA 
DATA 2 FILTR! VALOR! E COSI' VIR. R FILE ORGANIZZATO, POSSO FARE 
RICERCHE PER DATA (COSA HO SPESO 0 DEVO SPENDERE IN QUEUE! DATA), PER 
ARGOMENTO (MI INTERESSA SOLO L'ARGOMENTO GAS PER ESEMPIO) ECC. 
TUTTO QUEST° PIJO' ESSERE STAMM° 0 PER INTER° 0 PARZIALMENTE SECOND° 
IL PARTICOLRRE TIPO DI RICERCA ESEGUITA, E' POSSIBILE ANCHE SOMME 
CAMPI OMONIMI ERA LORO (TUTTI GLI IMPORT! PER ES.). 
FILTRA COSA UTILE: GE, A FILE ORGANIZZATO, MI ACCORGO DI RUER 

TRALRSCIATO UN ARGOMENTO, POSSO CON OPPORTUN! COMM! VARIARE IL 
TRACCIRTO RECORD INSERENDO L'ARGOMENTO X FRA 1 E 2 (PER ES.) SENN 
PERDERE I MITI GIR' INSERITI. 
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H micropressatore 

OUUIAMENTE SI PUO' FARE ANCHE LM COSA OPPOSTA (ELIMINARE UN ARGOMENTO 
DA TUTTI I RECORD DEL FILE). 

UORREI COMUNQUE SOTTOLINERRE CHE QUEST° E' SOLO UN ESEMPIO E CHE I DRTI 
POSSONO ESSERE ORGANIZZATI HELLA MANIERA CHE MU' SI ADATTA ALLA 
RPPLICAZIONE. 

L'fiLTRO PROGRAMMA DI CUI VI VOGLIO PARLARE E' UN DEBUGGING 
GENERRLIZZFITO, OSSIR UN FRC SIMILE DI QUANTO GIA' ESISTE NEL MONITOR, 
MR ESTREMAMENTE PILI' PRATICO DA USARE. 
IMMAGINIRMO DI RUERE .UN OBJECT DI PROGRAMMA DA PROVARE: E' POSSIBILE, 
DANDO L'INDIRIZZO DI PARTENZR E FINE DEL PROGRAMMA, RUERE SU UNA 
PAGINA VIDEO A PIRCERE UN DISPLAY IN SOURCE DELLA PRIMA ISTRUZIONE 
(DISASSEMBLER), DI TUTTI I REGISTRI DEL 6800 (COMPRESI CONDITION CODE, 
STACK POINTER... OURNDO DICO TUTTI INTENDO PROPRIO TUTTI) E DI 5 CAMP! 
DI 5 BYTES R PIRCERE. 
LA TRACE RAGIONA COSI': 
"L'ISTRUZIONE E' QUESTA, I REGISTRI SONO QUEST!, I CAMP! CHE MI HAI 
CHIESTO TE LI FACCIO VEDE', MO CHE FAMO?". 
L'UTENTE PREME IL TRSTO COMANDO E LA TRACE ESEGUE L'ISTRUZIONE IN 
QUESTIONE, PRENDE LA SUCCESSIVA E RICOMINCIA IL DICORSO DR CAPO. 
MANCO R DIRLO TUTTO QUELL° CHE SI VEDE SUL VIDEO E' MODIFICRBILE R 
PIACERE (ANCHE R DISPIRCERE), SI POSSONO INSTALLARE BREAKPOINT, OSSIA 
DIRE ALLA TRACE: 
"RHO! E NUN ME FA VEDE TUTTI I PASSI CHE FRI CHE ME ROMPO! UA 'NPO 'ND° 
DICO IO!" 

E POI UNO EDUCATAMENTE GLI DICE DOVE ANDARE (RD ESEGUIRE IL PROGRAMMA 
BENINTES0). 

DULCIS IN FUNDO UI PARLO DELLA SCHEDA RPPLICRTIVA, OSSIR DI UNA 
SCHEDINA DI 97 PER 115 MILLIMETRI CHE CONTIENE: 

1 4040 USATO SOLO SE SERVE UN RIFERIMENTO TEMPORALE 
(GESTIONE DI UN OROLOGIO PER ES.) 

1 7420 CON FUNZIONE DI DECODIFICA 
1 NE555 FUNGE DR CONVERTER PER I -5U. DELLA EPROM 
1 2708 EPROM PER MANTENERE IL PRG APPLICATIVO 
2 6820 PIA PER IL CONTROLLO DELURMBIENTE ESTERNO 
1 6802 MPU UGURLE AL 6800 CON INCORPORRTI 128 BYTES 

DI RAM E L'OSCILLATORE 

CON SIFFRTTO GIOCHINO, CHE UR AD RLIMENTAZIONE UNICA (12U.), HO 
REFILIZZATO SURRIATI SOFISMI PER PREMIRTE E PROFESSIONAL! 
REALIZZAZIONI, QUI PERO' UI NARREROI LO SFIZIO CHE MI SONO FRTTO PER 
CASA MIR. 

MATERIALE AGGIUNTO: 

- UHR SCHEDINR DI UGUALI DIMENSIONI CONTENENTE UN AMPLIFICATORE 
- UN PUGNO DI DARLINGTON E HUH INTRUGLIETTI 
- UNR TASTIERINA ESADECIMALUR MATRICE (DA 1KLIRE SE UR MALE) 
- 4 DISPLAY R 7 SEGMENT! ED 1 DECODIFICA 9370 

RISULTFITI RFIGGIUNTE 

UN OROLOGIO OURRZATO CON MESI GIORNI ORE E MINUTI CHE CONTROLLA TRg 
UTILIZZATORI OGNUNO CON DUE START/STOP NELL'ARCO DELLA GIORNRTA. 
ES: ACCENDO LO SCALDABAGNO DALLE 4 ALLE 6 E DALLE 16,05 ALLE 18,12 
MENTRE LR STUFA ELETTRICR SI RCCENDE DALLE 7 ALLE 9 E LR MRCCHINETTA 
DEL CAFFE' ALLE 8,15. NATURALMENTE SI PUD' RUCHE DIRE: ACCENDI 
QUALCOSA ALLE ORE 20 DEL 6 AGOSTO, MI PAR OUU10. 
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II microprocessatore 

SERUIZIO SUEGLIR ALL' ORR CHE MI PARE DEL GIORNO CHE MI PARE 0 DI TUTTI 
I GIORNI AL SUONO DEL MATTINO DI GRIEG GENERRTO DAL CRLCOLRTORE 
STES30. 

GERUIZIO SUONERIR: I CAMPRNELLI DI CASA (LA PORTA AL PIANO ED IL 
PORTONE) UENGUNO OESUONATI' DAL CALCOLATORE CON MOTIUETTI DIVERS' PER 
RICONOStERLI. 

SERUM° RNTIFURTO: GESTIONE DI MICROONDE, SWITCH, SOFISTICATE CHIRVI 
ELETTROHICHE, MEMORIZZRZIONE DEGLI ALLRRMI (QUANTI CE HE SONO STATI E 
CHI LI HA FRTTI), RECOVERY SOFTWARE DI EUENTUALI FALSI RLLARMI 
(ELIMINATI MA MEMURIZZATI). 

TUTTO QUESTO CON UNA SOLA SCHEDINR APPLICATIUR , RENDO L'IDER? 
QUANGO DICEUO CHE L'ELETTRONICR TRADIZIONALE SI UA UUOTRNDO DI 
SIGNIFICATO PENSRUO A QUALCOSA DEL GENERE DOUE, CON 4 PEZZETTI, SI 
FRNNO COSE FOLLI. 
TUTTI GLI ARGUMENT' TRATTATI SONO, COME DI CONSUETO, R UOSTRR 
DISPOSIZIONE E CON CIO', SPERM° DI RUERUI INTERESSRTO CON LE MIE 
DIURGAZIONI, CONCLUDO LA SERIE DEL MICROPROCESSATORE. 

IL FORNITORE PER IL CENTRO SUD DELLA REAL CASA COSTRUTTRICE DELLA 
PRACTICAL AUTOMATION E" 
FELICE PRGNRNI VIR UBALDO COMANDINI 49 ROHR TEL: 6133025 6133060 

SUFERSALUTONI DAL 

MICROPROCESSRTORE 

cq elettronica i particolarmente grata ailing. Enzo Giardina che nelle vesti 
del digitalizzatore, prima, e del microprocessatore, poi, ha aiutato tutti noi 
a conoscere meglio le « nuove frontiere » dell'elettronica. 
Oggi a molti di noi la « fuga in avanti » di Giardina sarà forse sembrata 
troppo ardua, ma certamente domani dovremo riconoscere che non era 
avanti lui, ma indietro noi. 

ATTENZIONE - IATG 

Ricordiamo a tutti gli amatori delle tecniche avanzate che le condizioni 
di iscrizione alla Associazione IATG Radiocomunicazioni sono le seguenti: 

18 iscrizione L. 1.500 una tantum 
quota annua 1980 L. 5.000 

La quota annua dă diritto a ricevere in abbonamento il bollettino bime-
strale "tecniche avanzate". 

Si pregano coloro che avessero inviato importi inferiori a quelli sopra 
indicati di far pervenire i relativi conguagli a: 

IATG - via Boldrini 22 - BOLOGNA (anche in francobolli da L. 100). 
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LIBRERIA ELETTRONICA 
Ordlne mInlmo L. 5.000 - Spese di spedlzione a corito del 
destinatario - Prezzl IVA Incline. 

TASCABILI MUZIO EDITORE - BTE 

L'eletlronica e la lotogralia - Art. 135 - L. 3.000 
Come si lavora coi transistor Vol. 1 - Art. OBI - L. 3.000 
Come si costruisce un circuito elettronico - Art. 082 - L.3.000 
La luce in elettronica - Art. 083 - L. 3.000 
Come si costruisce un ricevitore radio - Art. 136 - L. 3.000 
Come si lavora col transistor Vol. 2 - Art. 084 - L. 3.000 
Strumenti misicali elettronici - Art. 085 - L. 3.000 
Strumenti di misura e verifica - Art. 086 - L. 3.600 
Sistemi di allarme - Art. 087 - L. 3.000 
Vent che e misure elettroniche - Art. 088 - L. 3.600 
Come si costruisce un amplificatore audio - Art. 098 - L. 3,000 
Come si costruisce un tester - Art. 090 - L. 3.000 
Come si lavora coi tiristori - Art. 091 - L. 3.000 
Come si costr. un telecomando elettronico - Art. 137 - L. 3.030 
Come si use il calcolatore tascabile AH. 138 - L. 3.600 
Circuiti dell'elettronica digitate - Art. 092 - L. 3.000 
Come si costruisce un alimentatore - Art. 093 - L. 3.600 
Come si lavora coi circuiti integrati - Art. 094 - L. 3.000 
Come si costruisce un termometro elettronlco -Art. 095 - L.3.000 
Come si costruisce un mixer - Art. 139 - L. 3.000 
Come si costruisce un ricevitore FM - Art. 140 - L. 3.000 

TASCABILI MUZIO EDITORE - MEA 

Il libro degli orologl elettronici - Art. 098 - L. 4.400 
Ricerca del guasti nei radioricevItorl - Art. 141 - L. 4.000 
Cosi un microprocessore? - Art. 097 - L. 4.000 
Dizionarlo del semiconduttori - Art. 098 - L. 4.400 
Lorgano elettronico - Art. 142 - L. 4.400 
II libro del circuit' HI-Fl - Art.143 - L. 4.400 
Guida Illustrate al TV color service - Art. 144 - L. 4.400 
II circuito RC - Art. 099 - L. 3.600 
Alimentatorl con circuiti Integrati - Art. 145 - L. 3.600 
II libro delle antenna leona - Art. 146 - L. 3.600 
Elettronica per film e toto - Art. 147 - L. 4.400 
II libro dell'oscilloscopio - An. 144 - L. 4.400 
II libro dei miscelatori - Art. 149 - L. 4.400 

EDITORIALE DELFINO 

L'assemblaggio elettronico - Art. 035 - L. 22.800 
La mossa a terra deglI IMpianti elettrici - Art. 034 - L. 7.500 
Gli impianti elettrici e le norme dl legge - Art. 037 - L. 6.500 
Metodi di misura nel circuiti a corrente cont.-Art.038- L.3.000 
Gli scaricatorl di sovratensione - Art. 039 - L. 4.000 
L'energia solare - Art 040 - L. 3.000 
Oscilloscopio a raggl catodici costruz.ed imp. -Art. 041 - L.3.500 
I circuit' fondamentall nell'elettronica industr.-Art. 042- L. 4.500 
I diodi al germanio e al silicio - Art. 043 - L. 3.700 
Amplificatori magnetici - Art. 044 - L. 3.000 
Transistor costruzlone od impiego pratico - Art. 645 - L. 5.500 
Regolazione automatica - Art. 046 - L. 6.030 
Tryristor - Art. 047 - L. 3.000 
Controllo numerico delle macchine utensil I - Art. 048 - L. 2.500 
Circuiti elettronici di conteggio - Art. 049 - L. 3.200 
I transistor nei circuiti di stabilizzazione - Art. 050 - L. 3.000 
I circuiti logici static' e le loro applicazIonl - Art. 051 - L. 4.800 
Gli elaboratori elettronici - Art. 952 - L. 5.000 
Azionamentl a velocItš varlabile - Art. 053 - L. 2.503 
Tecnica del comandi digital' - Art. 054 - L. 4.200 
I reli statici - Art. 055 - L. 2.500 
II transistor come interruttore - Art. 056 - L. 3.000 
Dispositivi PNPN - Art. 057 - L. 3.500 
Polarizzaz. e stabilizzaz. termite del transistor -Art. 058-L.3.500 
Alimentatorl ed invertitorl statici - Art. 059 - L. 4.200 
Servomeccanisml - Art. 060 - L. 5.000 
Elettronica IndustrIale - circuiti ad applIcaz. - Art. 061 - L. 8.800 
Elettronica di potenza - Art. 062 - L. 7.200 
Progetto e calcolo degll alimentatori stabiliz. -Ar1.063- L.5.000 
L'algebra dl Boole - Art. 064 - L. 6.500 
I transistor nel circuiti di commutazione - Art. 065 - L. 3.003 
Esempl di circuiti transistorizzati - Art. 068 - L. 3.200 
Applicazioni pratiche dei sernicondultorl - Art. 067 - L. 7.200 
Circuit' Integrati - Art. 068 - L. 3.000 

JACKSON EDITRICE  

Audio handbook- Art.10 - L.9.500 - Bugbook I -Art. 006 - L.18.0o3 
Bugbook II - Art. 097 - L. 18.000 - Bugbook IIA- Ar1.152 - L. 4.500 
Bugbook Ill - Art. 070 - L.19.030 - Bugbook IV (disp. per gennaio) 
Bugbook V - Art. 008 - L. 19.000 
Manuale del riparatOre radio TV - Art. 013 - L. 18.500 
II timer 555 - Art. 011 - L. 8.600 
Microprocessorl e loro applicazionl SC/MP - Art. 012 - L. 9.500 
Corso di elettronlca digitale Vol. 1 - Art. 071 - L. 7.500 
Corso di elettronica digitale Vol. 2 - Art. 072 - L. 7.500 
Equivalenze e caratter. del semlconduttori - Art. 073 - L.13.000 
Equiv. e caratt. del semicond. e tubi catodicl - Art. 074 - L. 5.000 
La progettazione dei filth attivi con esper. - Art. 153 - L. 15.000 
La progettaz. degli amphi. operas. con esper. - Art. 154- L.15.000 

FAIRCHILD 

Full line - Art. 014 - L. 4.800 - TTL-LPS - Art. 015 - L. 4.800 

C-MOS - Art.016- L.6.400- TTL application book - Art.017-L.4.500 
Power - Art. 018 - L. 3.600 - F8 users guide - Art. 019 - L. 6.000 
Voltage regulator Handbook - Art. 020 - L. 4.000 
Opto catalog -Art. 021 - L.3.800- ECL data book-Art. 022- L.6.950 
Small signal transistor - Art. 023 - L. 800 
Cross reference - Art. 024 - L. 800 
Bipolar memory - Art. 125 - L. 2.500 
Collection of application - Art. 029 - L. 6.000 

PUBLIEDIM 

La televisione a colori Art. 101 - L. 7.000 
I circuiti integrati - Art. 102 - L. 15.000 
L'oscilloscoplo moderno - Art. 103 - L. 8.000 
II registratore e fe sue applicazioni - Art. 104 - L. 3.000 
Formulario della radio - Art. 133 - L. 3.000 
Impiego razionale dei transistor{ - Art. 034 - L. 8.000 
I semiconduttorI nei circuitl elettronici - Art. 033 - L. 13.000 
II vademecum dei tecnico radio TV - Art. 134 - L. 9.000 
Apparecchi per impianti per ditfus. sonora - Art. 100 - L. 5.000 
Comunicare via radio CB - Art. 151 - L. 14.000 

MOTOROLA  

TTL low power schottky Vol. 9A - Art. 000 - L. 6.200 
Voltage regulator - Art. 001 - L. 5.300 
The european selection - Art. 002 - L. 1.500 
The european consumer selection - Art. 003 - L. 7.800 
RF semiconductor - Art. 004 - L. 6.200 

EDIZIONI C.E.L.I.  

Microcomputer e microprocessor - Art. 150 - L. 15.000 
Equivalenze circuiti integrati digitali - Art 156 - L. 16.500 
Equivalenze circuiti integrati linearl - Art. 157 - L. 17.000 
Manuale dl sostituzione del transistor - Art. 158 - L. 12.500 
Manuale di sostituzione del diodi - Art. 159 - L. 9.500 
Manuale dei semIconduttorl Vol. 1 - Art. 160 - L. 16.000 
Manuale dei semiconduttorl Vol. 2 - Art. 161 - L. 12.000 
Digital integrated circuits Vol. 1 - Art. 162 - L. 13.000 
Digital integrated circuits Vol. 2 - Art. 163 - L. 15.500 
Elettronica digitale integrate - Art. 164 - L. 13.000 
Alimentatori - Art. 165 - L. 18.000 

EDIZIONI CD 

Dal transistor ai circulti integrati - Art 131 - L. 4.000 
II manuale delle antenne - Art. 128 - L. 4.000 
Trasmettltori e ricelrasmettitori Art. 130 - L. 5.000 
Alimentatori e strumentazione - Art. 129 - L. 5.000 
Come si diventa CB e Radioamatori - Art. 127 - L. 3.000 
II baracchino CB - Art. 132 - L. 3.000 

MANUALI ECA  

TVT equivalenze e dati transistor europei - Art. 105 - L. 5.800 
TVT equiv. e dati transistor amer. e jap. - Art. 106 - L. 6.400 
THT equiv. SCR - TRIAC - DIAC - UJTs - PUTs -Art.107- L.I.600 
LIN2 equiv. circuiti integrati stabilizzatorl - Art. 109 - L. 7.000 
Digital equivalenze circuiti Integrati digital! - Art. 110 - L. 9.900 
DTE1 dell tecnici transistor europei - Art. 112 - L. 3.500 
DTE2 dali toc. dlodi raddrizzatorl e zoner eur.- Art.113- L. 3.500 
DTA3 datI tecnici transistor americani - Art. 114 - L. 3.500 
DTJ5 dati tecnici transistor Jap. - Art. 115 - L. 3.500 
DATI enciclopedia dati - Art. 168 - L. 10.800 

EDELEKTRON 

Sistemi a microcomputer - fondamentl - Art. 026 - L. 12.000 
Sistemi a microcomputer - realizzazione - Art. 027 - L. 14.000 
Sistemi a micrOComputer - componentl - Art. 166 - L. 25.000 
Microprocessor' e microcomputer Vol. 1 - Art. 028 - L. 27.000 
Microprocessorl e microcomputer applicaz. - Art. 030 - L. 31.800 

CATALOGHI TEXAS  

Consumer circuits - Art 124 - L. 8.000 
Set completo di 8 libri - Art. 121 - L. 39.000: 
TTL + TTL supplement - Interlace circuits - Linear controls 
Opto electronics memories - Bipolar microcomputer 
Transistors and diodes Vol. 1 - Transistors and diodes Vol. 2 
Power - Mos memory 

EDIZIONI IL ROSTRO  
Applicazioni circuiti Integrati linear' - Art. 119 - L. 20.000 
Circuiti integrati numerIcl - Art. 118 - L. 22.000 
Misure con l'oscilloscopio in calcolatori 
e sistemi digital' - Art. 116 - L. 12.000 
Dal microelaboratore al microcalcolatore - Art. 117 - L. 22.000 

MANUALI RCA 

Power-Art. 122 Linear - Art.123 - C-MOS -Art.124 - L. 5.000 cad. 

EDIZIONI COEI.  

Televisori a transistor e circuiti integrati - Art. 031 - L. 10.000 
Televisori a colori - Art. 032 - L. 15.000 

VIA CISLAGHI LUIGI 17 A  111 
TELEFONO 2552141 

20128 MILANO 



se pensavi che 
tanti componenti elettronici 
microprocessori 
microcomputers 
integrati per funzioni speciali 
idee per i vostri problemi 
tastiere 

stampanti 
drivers per cassette digitali 
consulenza - consulenza industriale 
tanta cordial it  
e   
tosser() difficili da trovare in un solo posto 

prova a venire da noi! **** 

MCC MICRO COMPUTER COMPONENTS 
Via S.Matteo 31 tel. 0586/408112 

57100 LIVORNO 

-MOW- - M P.- --•«1111P---1111110- -•• 

NUOVO TRANSVERTER 

11-40/45 mt 
con CLARIFIER 

Potenza di uscita: AM - 4 W 
Potenza di uscita: SSB - 15 W 
Alimentazione: 12 - 15 V 
Dimensioni: 14,5 x 22 x 4,2 
N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni ed acquisti 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 
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E L T 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postal' a nostra canco. 

GENERATORE ECCITATORE 400-F 
Frequenza uscita 88-104 MHz (max 85-106 MHz) quar-
zato, funzionante a PLL, ingresso BF 300 mV per 
-I- 75 kHz, nota 400 Hz, alimentazione 12 V 550 mA, 
uscita 100 mW, programmazione tramite contraves, 
dimensioni 19 x 8. L. 129.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
dimensioni 11 x 6 L. 47.500 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz. costituito da tne 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 1/V in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz. 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz. stabilitä migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 29.000 

VFO 27 « special 
Stabilitä migliore di 100 Hz/h, adatto per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ë disponibile 
neue seguenti frequenze di uscita:, 
» punto rosso » 
36,600 - 39,800 MHz 

» punto blu » 
22,700 24,500 MHz 
OEOE punto giallo » 
31,800 - 34,600 MHz L. 29.000 
A richiesta. stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
» special » tarato su frequenze diverse da quelle men-
zionate. 

lnoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16,400 - 17.900 MHz 11.400 - 12.550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di clemoltplica. manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, condone bipolare rosso-
nero, viti, scala, a richiesta comando » clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

Pregasi prendere nota dei nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0,5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz); impedenza ingresso 1 MÇ; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV, a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA; 6 cifre (display FND506); 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE: spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorp0-
rato per prescaler; definizione 100 Hz: grande stabilitä dell'ultima cifra più significative; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro: inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999.9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programrnare si pub fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
riori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L 95.000 

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallic°, molto elegante, rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore, deviato-
re, vetrino rossa, viti, cavetto, cordone, dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L. 37.000 
— Escluso commutatore L. 19.000 

, 

49,7,4; 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imhallati e con istruzioni allegate.  

ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 
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SERIETA' ED ESPERIENZA 
NELLE TELECOMUNICAZIONI 
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LA " NOSTRA 'OE STRUMENTAZIONE ALTAMENTE QUALI-
FICATA SERVE A GARANTIRE LA VERIDICITA":' DI 
QUANTO NOI DICHIARIAMO 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 

• TRASMETTITORI 
15 W Freq. VA 
20 W Freq. VA 

CARATTERISTICHE: 
La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana-
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 
II LACE 20 S é stabilizzato in frequenza con un cir-
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a — 80 dB, l'atte-
nuazione delle armoniche i maggiore di 65 dB. 

• LINEARI A TRANSISTORI 
80 Wout - 15 Win 

120 Wout - 15 Win 
180 Wout - 6 Win 
220 Wout • 6 Win 
320 Wout • 50 Win 
320 Wout 6 Win 
400 Wout - 80 Win 
400 Wout • 10 Win 

• LINEARI A VALVOLA 
800 Wout - 50 Win 
1700 Wout - 50 Win 

ACCESSORI: 
▪ CODIFICATORE STEREO 
• FILTRO PASSA BASSO 
• BOX DI PROTEZIONE ľ) 
ľ) Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stato solido e con possibilitä di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di implanto giä esistente o nuovo da 
realizzare. che protegge gli stati hnali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 

L. 510.000 
L. 785.000 

L. 575.000 
L. 770.000 
L. 1.180.000 
L. 1.370.000 
L. 1.300.000 
L. 1.800.000 
L. 1.650.000 
L. 2.000.000 

L. 2.900.000 

L. 
L. 
L. 

340.000 
72.000 

200.000 

MODULO TX 
FLL 1 Watt 
con possibilitä di cambiare la 
frequenza nel campo di 4 MHz 

L. 216.000 

Le antenne LACE sono caratterizzate da una alta effi-
cienza unita ad un basso costo. Sono realizzate in 
rame che unisce alla alta qualité elettrica, doti di 
resistenza agil agenti atmosferici decisamente supe. 
non ad altri materiali. 

Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
numero di elementi utilizzati e cioè: 

Mod. Dip. 1: 3 dB su 180° 250 W max L. 58.000 
Mod. Dip. 2 : 6 dB su 180° 500 W max L. 133.000 
Mod. Dip. 4 : 9 dB su 180' 600 W max L. 284.000 
Mod. Dip. 4/4 : 9 dB su 180' 1000 W max L. 350.000 

Tutti i modelli sono forniti dei propri accoppiatori-e— 
sono tarati sulla frequenza richiesta. 

Accoppiatore per due antenne completo di giunti. 
L. 24.000 

Accoppiatore per quattro antenne completo di glunti. 
-L. 65.000 

PER Gil AUTOCOSTRUTTORI 

MODULI AMPLIFICATORI 
LBM 25 + aletta L. 45.000 
LBM 80 + aletta L. 121.000 
LBM 100 + aletta L. 155.000 
LBM 150 + aletta L. 228.000 
LBM 200 + aletta L. 300.000 

MODULI ALIMENTATORI 
ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 
ALS 10 (24 Vcc 20 A) L. 
ALS 20 (24 Vcc 20 A) L. 

Ampia disponibilità di: transistori - cavi - connettori ed ogni altro componente 
stazione radio. Per qualsiasi aura informazione richiedeteci senza impegno il 
apparecchiature. 

necessario alla vostra 
Catalogo relativo alle 

100.000 
95.000 
180.000 

RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA V01... 

Sede operativa - comm.: - via 
RIVENDITORI: Metrotecnica - via 

ITM Elettronica - via 
ACEL - via 

Centro Elettronico PM • via 
DAUN ELEC - via 

C & C - via 

Baccarini 15 - Tel. (080) 910584 - 
F. Vito - Tel. (080) 369559 - 
Fanelli 227/12 - Tel. (080) 421186 - 
Appia 148 - Tel. (0831) 29066 - 
Po 18 - Tel. (0981) 22298 - 
Labriola - Tel. (0881) 23193 • 
Socrate 21/23 - Tel. (099) 311441 - 

70056 MOLFETTA (BA) 
70100 BAR' 
70125 SARI 
72100 BRINDISI 
87012 CASTROVILLARI (CS) 
71100 FOGGIA 
47100 TARANTO 
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DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio é chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod 524-526-531-535-536-544-545A-5458-551-555-561. 
564-567-567RM-575-647-661 

CASSETTI 
Mod. CA-D-G-H-L-M•Z-1A2-1A5-1A6-2A63.2B67-3A1-
3S3-3S76-3T77.3T77A-10A21-1162 
Prezzi a richiesta 

GENERATORI DI SEGNALI 
TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 Hz-
1MHz L. 170.000 
ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi• 
dale L. 150.000 
AIRMEC mod. 702 ODB-60DB 30Hz-30KHz L. 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1-10Kc L. 140.000 
HEWLETTE-PACKARD mod. 201E1 audio oscillator 20Hz-
20KHz L. 95.000 
MUIRHEAD mod_ D890A wigan decade oscillator 
0-100KHz con monitor L. 190.000 
Oscillator beat frequency N. 80 0-10Kc L. 40.000 
KABID low distortion generator decade generator PVV14 
10Hz-109.9kHz selectable in 0.1Hz con garanzia L. 270.000 
MARCONI distortion !actor meter mod. TF142F 1001-12-
8KHz L. 150.000 
HEWLETT-PACKARD audio oscillator mod. H03-233A 50-
500KHz L. 180.000 
MUIRHEAD decade oscillator mod. D650B 0-100KHz 

L. 140.000 
CINTEL square wave & pulse generator mod. 1873 5Hz. 
250KHz L. 80.000 
BYRON-JACKSON signal generator mod. SG15A/PCkif 
-36KHz L. 170.000 

Signal generator mod. CT420 200Hz-8KHz L.70.000 
MARCONI signal generator mod. TF801D 12Mc•475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 
AIRMEC signal generator mod. 201 30Kc-30Mc 6 bande 

L. 270.000 
Signal generator mod. CT478 1,3•4,2GHz L. 130.000 
Signal generator mod CT479 4.2-6,8GHz L. 150.000 
Signal generator rood. CT480 6.8-12GHz L. 170.000 
MARCONI mod. TF 885A/1 video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc•5Mc L. 110.000 
SOLARTRON signal generator mod. 00905 50Kc-50Mc 
AM L. 170.000 
COSSOR sweep oscillator marker generator 10-220Mc 

L. 250.000 
EICO FM sweep generator 8- marker mod. 368 3-216Mc 

L. 150.000 
ADVANCE signal generator mod. 71 9•320Mc 

L. 210.000 
VVEINSCHEL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 
UHF signal generator 370-560Mc 2 gamme in AM 

L. 180.000 
MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300-
560MHz 3 gamine AM-CW L. 250.000 
WAYNE KERR mod. CT53 L. 145.000 
MARCONI pulse generator mod. TF675F 0.15-100ms 

L. 180.000 
SOLARTRON pulse generator mod. G01101 14-10ms de-
lay 1j.s•1ms periodo 104-10ms L. 170.000 
BRUEL & KYER beat frequency oscillator mod. 1022 come 
nuovo taralo L. 1.000.000 
Sweep generator 15-400MHz AM-CW-FM 

L. 550.000 
Provatransistor AVO mod. TT164 L. 115.000 
Transistor analyser AVO mod. CT466 L. 159.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi -doppio ora-
rio - sveglia • cronometro - contapezzi -quarzato alim. 1,5V 
assorb. 6HA con schema 

L. 24.500 

MODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12Vcc 
L. 19.300 

AMPLIFICATORI BI-PAK 25/35 RMS risposta 151-1z a 
100000 -± 1dB, distorsione <0,1% a 1kHz rapporto segnali 
disturb° 80dB alim. 10•35V mm. 63 x 105 x 13 con schema 

L. 13.500 

OFFERTA DEL MESE 

TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 
L. 14.500 

TESTER performance mod. 9170 100-160MHz alim. 28VDC 
consente di misurare: A)transmitter power Bltransmilter 
modulation depth C) transmitter noise 0) side tone E) re-
ceiver sensitivity F) receiver noise G) receiver quality H) 
transmitter quality I) radiation K) intercom L. 36.000 
5 Kg. surplus telefonico assottito con telefoni usati cap-
pette cornette jack relé strumentazioni ecc. 

L. 10.000 10 Kg. L. 18.000 
RTx19MKII mancante di valvole strumento alimentazione 
e accessori L. 11.500 
NUOVA ELETTRONICA sconto 10% su I istino IVA inclusa 
KIT: LX5-19-27-38-52-60/61-63-65-95-99-121-132-150-154-
162•174-199-202-205-208-209-233-235-238-239-240-243-244-
250-254-259-260-261-262-267-273-275A-278-282-298•303-
315-318-325-329-Rx27-TXFM1-TXFM2-EL19-74-91-741 
STAMPATI: LX5-13-19-30A-35-45-58-63-66A + B•69-83-90-
95-99-110-115-120-124A-126-128-130-131-1326-137-141-
142B-146-147-150-154-158-160-162-168A•171-173-174-183-
190•192-193•196-199-200-202-205-208-209-212-213•219-220-
222-232-233-234-235•236-238-239-240-241-242-243-244•252-
253-254-259-260-263-264-270-273-274-282-283-284-287-289-
290-298-299-301-312•316-319-323-326-329-EL4-74.76-91-740 

VASTO ASSORTIMENTO: GENERATOR! BF • HF -VHF 
-UHF - OSCILLOSCOPI PROBE - CASSETTI 
-FREQUENZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI 
-PROVATRANSISTORS - ANALIZZATOF11 SPETTRO GE-
NERATOR' e RICEVITORI RUMORE RTX - ecc.. RICHIE-
DETECI CATALOGO inviando L. 2000 in francobolli. 

ROTORI d'antenna HANSATRONICA portals 50 Kg. nuovi 
L. 68.000 

RICEVITORI E TRASMETTITORI 
Rx 2786/GR2 200-400Mc 1750 canali sintonia canalizzata 
e continua adatta per 432 Mc slim. 
220V AC L. 310.000 
RxEDDISTONE professionale mad. 730/4 
225Kc-30Mc L. 365.000 
Rx COLLINS digitate mod. BC648 0.5-25Mc 2 filtri mecca• 
nici alim. 28V DC L. 430.000 
Rx HAMMARLUND inod. SP600 JX 0,45-54Mc 

L. 470.000 
Rx SOMMERKAMP mod. FR506 gamme OM 

L. 150.000 
Tx COLLINS mod. T195 1440Kc-25Mc copertura continua 
alim. 220V AC AM-CW-SFK L. 960.000 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO prece-
denti. Non si accettano ordini inferiori a L. 10.000. 
I prezzi vanne maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni in contrassegno più spese posteli. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le socle-
tă, le ditte ed i commercianti debbono comunicar-
ci il numero di codice fiscale e richiedere fatlura 
all'ordine. A chi respinge la merce ordinata per 

scritto si applichera l'art. 641 del C.P. Per qualsia-

si controversia lunice Foro competente i quello 

di Roma. 
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LS1:I contatori che contano 
COUNTERS 

For DC to 5MHz counting 

applications. 

LS7030: DC to 5MHz eight decade 
MOS,up counter with 8 decade 
latch and multiplexer. 
Multiplexed BCD and 7 segment 
outputs. Single power supply +4.75 
to +15VDC (full frequency range 
over full voltage range). Compati-
ble with CMOS logic. Counter out-
put latches. Leading zero blanking. 
40 pin DIP. 

7 
For 5MHz to 500HHz 
counting applications. 

LS7031: DC to 5MHz six decade 
MOS up counter with 8 decade 
>latch and multiplexer. 
Multiplexed BCD outputs. Access 
to LSO latches allows attachment 
of prescalers for counting to 500 
MHz. Leading zero blanking. Single 
power supply operation +4 75.10 
+15VDC (full frequency range over 
full voltage range). Compatible with 
CMOS logic. 40 pin DIP 

For multi-comparison 
applications where parallel 

outputs are required 

LS7040: Dual 3 decade up/down 
counter with parallel BCD outputs. 
Selectable as 6 decade or dual 3 
decade up/down counter. DC to 
350KHz count frequency al +5 volts 
Fully synchronous operation. Inputs 
CMOS, 71. and DTL compatible 
at +5V operation. Reset. 
Count enable. Power-on-reset. 40 
pin DIP. 

For counting applications 
requiring presignalling and 

recycling. 

LS7050: DC to 50 KHz six decade 
up/down counter. 
Counting down: 2 signals. optional 
recycling, counting up: 2 signals, 
optional recycling. zero detect out-
put. Divide by 5 or 6 inputs. 7-
segment output. Latches. Leading 
zero blanking High noise immunity. 
All outputs CMOS compatible over 
entire power supply range (+5V to 
+15V) 40-pin DIP 

For DC to 10 MHz counting 
applications. 

LS7060: DC to 10 MHz 32-bit MOS 
binary counter with 32-bit latch and 
multiplexer. 
8-bil tri -state multiplexed outputs. 
Single power supply +4.75 to +5.25 
VDC. Bus compatible. 18-pin DIP 

For DC to 2.56 GHz 
counting applications. 

LS7061: DC to 10 MHz 32-bil MOS 
up counter with 40 bil latch and 
multiplexer. 8-bit tn-state multiple-
xed outputs, Access to 8 LSB lat-
ches allows attachment of presca-
lers for counting to 2.56 GHz. Single 
power supply operation +4 75 to 
+5.25 VDC. Bus compatible 24-
pin DIP 

COMPARATOR 
For muiticomparison 

applications; to be used 
with LS7040. 

LS7240: 7 level comparator/multi-
plexer with parallel BCD inputs. Se-
ven comparators can be loaded 
with one set of thumbwheel swit-
ches. Contents of any comparator 
constantly available for 7-segment 
display. Two or more 7240s can be 
used with one 7040. offering as 
many levels as needed. 40-pin DIP. 

MULTIPLEXER/ALPHA-
NUMERIC 

DISPLAY DRIVER 

For switching applications 
and alpha-numeric display 
applications requiring up to 

60V. 
LS7110: Binary addressable latched 
8-channel muitiplexer/demultiplexer/ 
driver. Ion-implanted P Channel 
MOS circuit compatible with CMOS 
and TTL systems. Drive voltages 
up to 60V 16 pin DIP. 

KEYLESS DIGITAL LOCK 
The first! Now you can make a digital lock as tiny as the 

digital keyboard. 

Features: 

• Stand Alone Lock Logic 
• 5040. 4 Digit Combinations 
• Out of Sequence Detection 
• Direct LED and Lock Relay Drive 
• Chip Enable (For Automotive 

Applications) 
• Externally Controlled Convenience 

Delay 

• Save Memory (For Valet Parking, etc.) 
• Internal Pull Down Resistors on 

All Inputs 
• High Noise Immunity 
• Low Current Consumption (40 

pA max @I 2VDC) 
• Single Power Supply Operation 

(+5V to +18V) 
• Momentary or Static Lock Control 

Output 

CMOS DIVIDERS 

All generate lime bases from 50/60 
Hz input. All feature: input shaping 
network: resettable: division select 
input 50/60 Hz: clock enable input: 
8-pin mini-DIP — inputs arranged 
so that circuit cannot be damaged 
if plugged in backwards. 
RED 5/6: 10 pulses/sec. RED  
50/60: 1 pulse/sec. RED 3000/  
3600: 1 pulse/minute: RED 100/  
120: 1 pulse/2 seconds. RED 300/  
360: 1 pulse/0.1 minule. 

'su perd  
21040 cislago Iva) via leiamento 283 
telefono 02/9630835 

3t1 
,m14 
RP• 

\.00 
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,up ELECTRONIC s.r.l.  
Çľ  wile 61049 URBANIA TS. ffl.mmiee\:OE  

v.4 Novembre tel. 0722.618115 

IT'S HERE! 

THE "K40" 

Speech Processor 

— IL PRIMO COMPLETO SISTEMA 

Speech Processor DA PALMO 

_ FUN Z ION A Senza Batter ie 

_DUE MICRO FONI IN UNO ( HIGH — LOW ) 

CALOTT INA POSTERIORE MAGNETICA E 

IN DOTAZIONE ACESSORIO PER lut)PERF ICI 

NON METALLICHE 

Abbiarno inoltre PRESCALER 500 Mhz — 

PREAMPLI FICATOR1 0 40 900 Mhz 

per f eque Irn et ri — OSC ILLATORE 10Mhz 

a quarzo terrriostata to — KIT premontati .per 

reclinare un completo MULTIMETRO 

DIGITALE 

VERY 1111 

LOW 

COST 

DIGITAL 

PANEL 

METER 

INSERZ IONE 

DIRETTA 

_LED 13 nun d. 

LCD 9 rrIrn 

PRECISIONE ().1% e 057. 

VASTA GAMMA DI PORTATE 

FREOUENZIMETRO 500 Mhz 
_ SENS IBILITA 30 rmV SU TUTTA LA GAMMA 

_ PROFESSIONAL E 

SC11-7OEŇTLĚI- -. OE -

CILT AMP tina '-

0.2V- -0.2 PA 2004. 

21111 20"nrA ' 771. 

200V. - 
WOOF -2000in, 02k 
AMP -0.51  

MULTIMETRO 

Precisione .0.1 '4 

Polarita e calibrazione 

automatic he 

_ 27 port are 

_ LCD do 13 rnrn alta luminositas 

_ Protez one tot ale Conti° i 

sorrratca 

_SegnalazIone Oyerload 

—Oltre 200 ore dr lama con urra 

normale batteria 9V 

_10Mohm dr irnpedenza taingresso 

celle rnisure di tensione 



II nuovo tetha grazie all'utilizzo di un microcomputer 
permette la rice:tone e trasmissione automatica ri CW, 
RTTY ed ASCII e la direita leitura su un comune televisore 
domestico o monitor di segnali in anivo o in basmissione. 
L'apparato è completo di modulatore demodulatore a filini 
attivi dalle ottime prestazioni. 
Le possibili applicazioni variano dall'uso radiantistico 
alle agenzie di stampa, SEIVi2i mateo, corsi di telegrafia, ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Codici: CW, RTTY, ASCII 
Caratteri: alfabefici, numen, simboli e caratteri spadali 
Velocitš: CW: ricezione 25-250 caratteri/minuto 
(automatic,a) - trasmissione 25-250 caratteri/minuto 
- rapporto punto/linea 1/3-1/6 
RTTY: 45,45 - 50 - 56,88 - 74,2 - 100 BAUD 
ASCII: 110 - 150 - 300 BAUD 
Ingressi: frequenza audio d'ingresso CW, 
RTTY impedenza d'ingresso 500 ohm 
ASCII impedenza d'ingresso 100 ohm 
ingressi UL comma a CW, R1TY, ASCII 
Frequenza d'ingresso: CW 830 Hz 
12.75 Hz RTTY Mark 2125Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 24(() Hz, Space 1200 Hz 

Uscite: Manipolazione CW 100 mA - 300 V positivo 
e negativo 
FSK 100 mA - 300 V 
AFSK impedenza d'uscita 500 ohm 
UL 
Frequenza d'uscita: CW 830 Hz 
RTTY 1275 Mark 2125 Hz shift 170 Hz 425 Hz 850 Hz 
ASCII Mark 2400 Hz - Space 1200 Hz 
Uscita video: canale VHF per TV commerciale 
- impedenza d'uscita 75 ohm 
segnale video composito per monitor - impedenza 
d'uscita 75 ohm 
Uscita per stampante: dati 8 bit + 1 bit di strobe (fan-out 
1 standard TTL) 
Composizione pagina: 512 caratteri (32 caratteri per 
16 righe) per pagina/per 2 pagine (totale 1024 caratteri) 
Memoria con batterie in tampone: 7 memore di 64 
caratteri richiamabili 
Memoria di buffer: 55 caratteri con possibilita di correzione 
prima della trasmissione 
Uscita per oscilloscopio: impedenza d'uscita 200 Kiloohm 
Uscita audidrequenza: 150 mW (DC 12V) impedenza 
d'uscita 8 ohm 
Alimentazione: DC + 12V IA o DC + 5V IA 
Dimensioni: 400 mm x 300 mm x 120 mm x 57 mm 
Peso: Kg 4.500 

TONO 
TELSTAR 

Via Gioberti, 37 

TORINO- Tel. 53.18.32 

ELETTRONICA MARIO NENCIONI 
Via L da Vinci, 39 
SAVIGLIANA (Empoli) - Tel. 50.85.03 



I OE 

OSCILLOSCOPIO 
OrYe, MONOTRACCIA 

TS/5000-00 

MODEL: G(15.435 

iXT 
'CYO dui lour 

Favoloso per di • attica-
Ultracompatto 
Tubo RC ad alta luminositä 
Ottima sensibilitš 
Comandi frontali per un facile impiego 
Ingresso slncro esterno 
Regolazione assi a copertura continua 

Tubo RC 3" (60 x 50) 
Divisione griglia 10 x 8 
Fosforo - verde media resistenza 

Asse verticale 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 6 MHz 
Commutatore: c.c. c.a. 
Sensibilitä: 10 mV - 10 V 
Attenuatore: 1/1 1/10 1/100 e controllo variabile di 
guadagno 22 dB 
I mpedenza d'ingresso: 1 MO 35 pF in paralIelo 
Tensione massima ingresso: 300 Vc.c. e 600 Vpp TEST & MEASURING INSTRUMENTS 

SWEEP VAIL 

MI ‚AIN 

OSCILLOSCOPE 

SWEEP IIANGEIHZ) 
or '2> 

OE35-"• • 6131( 100,. 
to-loc• 

MO vERT isn't 

mmae.e., 

Asse orizzontale 

AC 

Larghezza di banda: dalla c.c. a 250 kHz 
Sensibilitä: 0,3 V/Div 
Impedenza d'ingresso: — 1 MO 30 PF in parallelo 
Tensione massima d'ingresso: — 100 Vpp 

Base del tempi 

Frequenza di sweep: 10 - 100 Hz/ 10 - 1000 Hz/ 1-110 kHz 
con variazione continua 
Sincronismo: interno - esterno 
Sensibilitä: sincro interno 1 Div / esterno 2 Vpp 
Alimentazione: 220 Vc.a. - 50 Hz 
Dimensioni: 270 x 145 x 190 

DISTRIBUITO 
IN ITALIA 

DALLA GBC 



FMFMFM 
MODULATORI 
TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contravesil cambio di 
frequenza non richiede tarature degh stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to ě in grado in pochi seconcli di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilitä di frequenza é quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza 
d'uscita é regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm -Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us - Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibihta ± 75 KHz con CD dbm - Distorsione armonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° 45°C. Modell° base. 

L. 800.000 
TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'estemo tra C ÷ 20 W. Modello base. 

L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 • Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100, 
L. 1.650.000 

TRN 200 • Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200, 
L. 2.000.000 

TRN 400 • Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 
L. 2.200.000 

TRN 900 • Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 
L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 21CA 2000. 
L. 12.900.000 

ANIPLIFICATORI 

KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 
L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack ahmentazione 220 V in 20 W OUT 100 W L.B. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W LN. 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amphficatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRASFERIMENTO 
PTFIV1 Ponte di trasferimento, in banda 84 - 108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

frequenza programmabile. L. 1.900.000 

PT02 • Ponte di trasferimento, in banda e HIS, 10 W uscita completo di antenne. Con 
frequenza programmabile. L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di trasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di trasferimento. 

L. 75.000 
C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composh ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno particolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIATORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 
L. 140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 190.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso inclicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 

armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 
L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINTEL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza deterrninata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scahni di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilità ± 7 KHz con (25 dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Ahmentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45°C. 
Spurte assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x 125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, raccordi, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA TECNICA 
Rete di assistenza su hitto il territorio nazionale. 
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

OH • ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 
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0 completamente a stato solido 0 100 W In antenna 0 lettura digitale O sintonia elettronica 

HF - 200 
SOLID - STATE 

SSB CW-HF TRANSCEIVER 

AL -S 200 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
E ALTOPARLANTE PER HF-200 

UN COCKTAIL TUTTO ITALIANO, UN GIUSTO DOSAGGIO DI CAPACITA' 

• TECNOLOGIA • VOLONTA' • UN GUSTO INCONFONDIBILE 

CHE COMINCIA AD ESSERE APPREZZATO ANCHE ALL'ESTERO 

CONTINUITA' NELLA FORNITURA DELL' ENERGIA 

GRUPPO STATIC° GC 1000 s 

UTILE PER RADIO e TV PRIVATE - CENTRI DI CALCOLO - OSPEDALI - 
ISTITUTI DI CREDITO - LIFFICI COMMERCIALI - BAR - NEGOZI - 

LABORATORI ARTIGIANI - ABITAZIONI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Completamente automatico 

• Tensione d'uscita 220 V - ± 5% 

• Onda corretta dist. < 10% 

• Potenza 750 Va - serv. continuo 2000 Va di spunto 

• Tempo d'intervento < 100 ms 

• Protezione contro il c.c. 

• Carica batteria a corrente costante e tensione costante 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 

BOLOGNA 
BRESCIA 
CERIANA 
CITTA S. ANGELO 
FIRENZE 
MILANO 
MISTERBIANCO 
ORIAGO 
ROMA 
SENIGALLIA 
STRANGOLAGALLI 
TORINO 
VERONA 

- RADIO COMMUNICATION 
- PAMAR 
- CRESPI ELETTRONICA 
- CIERI T. BRUNO 
- PAOLETTI FERRERO 
- MELCHIONI S.p.A. 
- GRASSO ANGELO 
- LORENZON ELETTRONICA 
- RADIOPRODOTTI 
- TOMASSINI BRUNO 
- ROBERTO CELLI 
- MELCHIONI S.p.A. 
- MAZZONI CIRO 

- tel. 
- tel. 
- tel 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 
- tel. 

051/435697 
030/390321 
0184/551093 
085/96748 
055/294974 
02/5794 

095/301193 
041/429429 
06/4743881 

071/62596 
0775/9911 
011/238766 
045/44828 

AOE 

2 112, 

iNe _OE, 
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- 



DG/4 
MICROCOMPUTER 

rivoluziona la tecnica delle 
comunicazioni tra radioamatori 
II DG/ 4 é l'unico elaboratore progettato e pro-
grammato per risolvere i problemi della stazione 
del radioamatore. 
II microcomputer DG/ 4 é infatti in grado 
di: 
1) realizzare una moderna stazione RTTY 
e CW senza limiti di codice e di velocitä 

2) gestire automaticamente il contest 
3) stampare logs e OSL 
4) controllare appararati analogici 
5) eseguire il tracking dei satelliti e della 

luna 
II DG/ 4 inoltre put, essere espanso con 
uno o più video display, memoria fino a 
64K, linguaggi evoluti (assembler, basic, 
ecc.) e fare tutto ciò di cui é capace un 
comune elaboratore e che la fantasia 
suggerisce. 

DIGICON\ 
Informatica domani 

DIGICOM s.a.s. - via Montebello, 3 r 
50123 FIRENZE - tel. 055-29.33.53 

Ritagliare e spedire a Digicom s.a.s. - Firenze 

Desidero ricevere senza impegno ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche del MICROCOMPUTER DG/4 

Nome Cognome 

Via CAP 

CMS tel.   



ALTRODATERIALEELETTROPICO.TBINSISTORS.DIDDI .11MISTESIZE.INT.WRATI.TRA4. WINITTERIE PER ‚€77444 43333233370 OUL1'23ç DI 1)11718 13 DL.:333302] 
33337733338811 plorrp Min n. 68/108 /11C12/1911311166• 1.12.000 1191TX •SELCIC ICY 50 L. 400 BP 142 L. 350 II/ 113 1.2 ZN 4403 L. 400 -117.101/314 

Zil COOLEY° POTOINCIPIONE PECATITA 1•23•500 AI 114 L. 403 OCT 70 I, 400 PP 163 L. 350 113 11.4 L•2000 2E4410 L. 400 000.828 2.1000 
corpLar0707026c18102 poserTi L.22.000 AP 115 L. 400 OCT 71 L. 400 BY TUTU ZA SEMIS 33 eulei LI 31 4424 L. 400 7/1300 1.1200 

ETD 004013.30 MURMUR& CIRCUIT' SIT/14PATI 1.12.000 AP 116 L. 450 ICI 78 L. 400 EMU FD10 AS 180 44r7 L.2450 2i13,0 1.2400 
LIT COLTLEPO 10111102A CIRCorrI SPALEPATT 1.16-850 AP 117 L. 450 ICY 79 L. 400 ZIE 4428 1.4200 BAB32o L.1500 : 
Br: COATLEPO ARGENTAIVRA CIRcuITI STAJPATI 1.14.503 AY 118 L. 650 

lue EADIOMICROPONO su 88/108 1 wATT L. 6.900 AP 120 L. 450 DCW 79 L. 450 

En. RICOLATORE DI TENSIONE 2000 WAIT L. 4.950 ap 121 L. 450 ED 111 1.1200 
PAREITI PSICEED•BLIT4C111.104312111, 193393 40 WAIT L. MOO 17 IOWA LA DERIS 113 1.21200 

FAILEITI psIcEEM.B.W.CIALLO-VERD8-005.50 75 WATT L. 4.500 pL80 AL AP 367 PU. BD 115 L. 8420 

p12822T PSICHID.DUI-0/ALL0-VIME.4108$0 100 73. Le 7.700 AZO 15 1.1250 BD 117 L.1200 
HIT DISPC0/TIV0.10TOUTICO 11.3019AAE.TELSFOXICEE 1.13.500 032 16 L.1250 BID 118 1.1200 
ZIT LOCI PSICHEDELICED C1BALI AVII. Le 4.900 150 17 1.1250 BD 130 1.1200 

EIT LUCI PEICOEDELICEE CANALI UED1. L. 6.920 ISZ 18 1.1250 BD 131 1.1350 

KIT DJCI PSICNEDELICBE CANALI DASSI L• 7.450 AT 102 1.1500 BD TUT71.14 DE-

UsISTEXED lu 1/4 DI WATT EA 1 Oak 1 15 48011 .CAD. L. 20 AI 103 1. 1500 RIB FIND AI: 
In7sTprzE DI 1/2 WM DA 1 CHILL 15 161011 •CAD. L. 25 IT 104 1.1000 aa m51.2400 

AT 105 L.1000 BD 70ID 1.2400 

BEEISTENSE DA 2 VAT? DI 10WW I 10 EMU .10D. L. IT 106 1,1000 BD 702D 1.2400 

17,711.1E2 POTINZIOUTRICI VER811 CENSI ORIZZ•E VERT. L. 200 al 107 L•1700 am 105 L. %Q 

POTENZIOULTRI LIN E LOG DI 100 OFE A 4,7110EM CAM. L. 600 »3 108 1.1900 DD 710 L.2000 

POTENZIOLITIBI CON INTERROTTORE LIE LOC• ORD. I, 900 Au SVITA LA REBID Bo 199 4,.900 

CONDENEATORX CERA2ICI A DISCO DA 1 PP A 100Epp L. 80 
CONDEREATORI POLISETERS TuTTI I VALOR1 E TEREIONI P21220 u. 
CONDINSATORI ELETTROLITIC/ IUTTI I TALORI E TLYSION/ p7. W. 

CONDINSATORI IL TINTALIO DA 1 WP A 100 MP CID- L. 150 

COLIAJTATORI ROTATIVI 2 YIR SKI pos101081 CAD. L. 800 
COMA1TATORI ROTATIYI 4 TOE THE POSIZIONI 

0021)14TM ROTATivi 6 PIN DIE P0E121081 

INTERBuTTORI arr2 3 Au2.2507011.81711170LABI 
rDTERROTTORI RITE 3 AMP.250 VOLTS EIPOLARI 

laCRODEVILTORI FIRM TIPO JAPAN 1781POLARI 

ICIORODEVIATORI IEEE TIN JAPAN DIPOLIBI 

puLewerm CIAPPONE31 APIMTI CNINSI 

IISISTENEE DI I WITT DI 1 OEM A 10 10101 .CAD. L. 40 

YEEDIAUD DIRETIAIMMTE E Bra COBRISPONDENZA I P110-

rm./ SOTTOELERCAT1 • IXOLTRE DISTÜIBULAU0 011111-
1SI TIPO DI COMPONL8TL ELETTRONIco.ADDIA17.0 PIS 'EI 

200 TIPI DI 301101E DI UMITACCIO 2s1.1.6 P117 KIT 
WILBTKIT,LETA n511E0E104. 
RaD2U-LANO CIBCUITI STARPATI A LIT-40 PER Clla OD-

IUM WASTER 0 DISEGNO SD BIANCO E 4300310 

1*130 ALLA WETVDELL ,LYTERO IOPORTO.TEIPO R2geSP. 

ECHO EL EC TRON ICS 

ELETTRON1CA PROFESSIONALE E AMATOR1ALE 

COMPONENT) ELETTRONICI - STRUMENT1 PROFESSIONAL1 
RADIO TV -  ALTA FEDELTA' -  MATER. PER RADIOAMATOR1 
16121 GENOVA - Via BrIgata Liguria. 78-80 R. - Tel 59.34.67 

e,\%%,*•1241. 

011 C/RADISCHI CIRADISCIII 1.33121 STEREO 
2 IILOCITA.• „emu 8,13,30 r...111ADISCEI Bucclo A 5 /2,0,,,ssi sr. 

1.40.000 ZST-PIP20 STE-TEST•MAGNETICA PREASCOLTO.VIR« 

.OEL_ am! 
stRum.4,5.4,5.,  142.50tLICC L. 90.0oo 

Iso• 1.75.000 ,S212180.1•135003  

o.  
113'. I00AC0 

• sP-aliczirrALT j 

CM 3,3,16,5 (1) 1•16.500 
P/STE ALIO. (11) L. 3.500 ---- C. VOLT CC 15-30-50 0 
C° 3,3.13,5 (1) 1.13.500 
PISTE ALI2. (11) L. 3.200 300 110A.TETTI A 

L. 6.500 CAD. 

BL2r4,4L2 D/BCOTDDIE.SALE 81/10.BAR.RISTORAW71-ILLUMA2I043 ,1ALERT.ORCMESTRE.CANTITII.ILLURIMAZIONE COLORAT PER pe28  

TiETIERE P12 RADIO 

ST81.1.11171 LI. 114-1.4 
3 OTT.L.24002 BATT. 

. .1.29003 11C°C.3 

180070 TIPO' 

TWEE PBE.MILA 
DI RETE .PUO ,PARE 

PINO A 48 1CCERSI0 
XI E SPECNIZENTI 

CIORNALIWRI CO? CO 

-UNDICTIIIEDOTAZION2.164•1.28.0110 

« 12: 39 

25Ecull-e QUARZ1 ORDLX12103E pla SUITE LI 

QUENZE DA 3 BIB 170 LME.LIT 9000 CAD.CIRCA.TIN, 
PO LieDIO 20 AceSPED. MYYLIJIE INTICIPO LIT-500079M 

001220. 

EL BOS.NEGOZIO BESTA CBIOS° PER TUTTA LA 010E8071 

0011 u78•=1.110)1 AccETTI4,0 08DIMI TELDFONICI,DA 110-

LO 80E1111 RECOLAREENTE FIRMAT/.801 EPED.ClTALOONI. 

kLLDATORI DA= ii=tt 
C.ETALTATI. 

NUOVO 11DDELLO DOIULI PER ORo-.15 01.8.500 LINEAR! TM 28/108 V32 

TRAFASO Lcel CON RYE- 35 W1.8.500 300m/5812T L. 63.000 

35 14.8.500 1 wATT/15 ‚Am L. 41.000 

RIC.DIEPON. 3 IATT/30 WATT L. 5.4.000 
te 3.117/50 ‚AIT L. 67.500 

91.411 90 TAIT 1,165.0C° 

MATE FINO A CLIA I 3477•11 
5 1.9.500, TAMP. L.14.00°  

TELECOJAND4 F521 

CANCALLI OE TISLETI 

0017,LUIPADD•••  
RICITITORE I  

220 Yee• 

TRAELLEPTIT0DE A 

9 Too LRCM:LLD 
DISTANEI 50 wt. 

--L7 7137 0-00  

OFTENTA spEcIALI, 

ErvELÄTOBE COUPLET° 

32 ALLIERE PER 7130118 
DI OAS •ILD.DarrIZIONE A 220 Toa 

PRZLE0 IRC1t.eIB/LE ! L. 15.000  
2.1.7I111 DR/ TUDORS MI 1143111 

1)000310 DI HIS INSECUIDERSOrE 
500 PITT cORPLEPO DI LAOPADA 

2)1.120 COu LIODELLATORE 250 P. 
3)000810 DI HOE 150 WATT.LAOP. 

4)P1RETTO CON UODSLIAT.150 N. 

EFFEITI 

COLORADO L.35.000 

COLORS OLIO L.45.000 

FUME 1STRALI 1.45.000 

5)2801E220es SITETTI 
COLORZ 150 WATT CON 

LINPADA 1.80.000 

1.95.000 3 2 1 
POLIEDHICHE 

1.63.500 
con =on UR. 

L.40.000 
CM 20 1.65.020 

1.40.000 
00 30 1.98.500 
CO 40 1.124.500 

1133307070 01001921 UICROFONOELECTRIT LIICROFONO ukarErIc 

OUNIDIREZIONALE DIREEICNALS 1 CON- 1017/117221080LE 111P. 

'A OMENS. 1.31.000 DEB14408.1 1.21.000 400 ONUS 1.31.500 

08872ATORE DI IZICI A 
80 WITT SIMIMULA VARIABILE. 

DEWS 01711221 ECCEZIOILLE II 
5 0.18011 DA 1000 PITT. 

DI CEPL9.4701111 DI IOCI  
WOOD LIT•47.000 STROBOSCOpICuE 1,11/A• 

175 Dal allingla BILE DI 1 I 50 Hz  

Sirestl ...,COLYLM.0,TRIZ•L 31000, 
Nrrzia, 213.41/1.1 PER PALCOSCINICI 

isitmeo CUPONIBILE. I 41, ire 
101 .37000 CON POBTAcEIATINA 1140.000 

  LAuPADE DA 1000 w L 12.000 

iii) PEOIETTOR3 TESECOIMSONE 
CoN DWILLau I LUPADA 
DA 1000 wATT L1T.240.000 

EPP1770 LANS CON.1101.088 L 40.000 

EFFETTO 117000 con Limas .40.000 MIOTA A 
COLOR] zepiciw /NYE coq Ler03.6 40.000 

[144 

QUAITWO 

- 010011 

2717 

BIANCO 

E NERO 
DIVER-

rams-

VID111 

Lit. 20.000 

i)DurronsoBE ne MIDI& 1.18.000 

2)&111C1 PIMA° 1 . 53 . 9)0 

3)13.13-0815 010114331 1.31.000 
4)1/VEDBERO olne. . 

USA= 25at 1.31.030 

CORPONIDELI 

A 4 DICI 

LIT. 41.000 

COLCITNINE POWALAIPADE MICEEDDISCIS, 
COYPU= DI LAMPADO A TEE POSTI LIT. 32.000 

3 PORTI PM.DiiI4124TORE PRICEMM*1100 . 47.000 

90 

CAD. L. 800 
CAD. L. 800 

CAD. L. 800 
CAD. L. 850 
CID. L. 1300 
CAD. L. 1400 

CAD. L. 400 

SPIRE DIY PERTIPOLIR.T.TRIPOLARI UASCFC1 E PS01.01D. L. 300 

SPINE PORTO LIDEA 1l4SCRI EFERWINE CAD« L. 250 

SPIRE BEL(P11103)1ASCRI E1403/2 COLORATE CAD. L. 250 

JACK DA 3,5 WASCEG 1129IIITE SDI PANNELL° CAD. L. 300 

JACK DA 2,5 RASCRI FF:03DEEDA PARRELLO CID. L. 200 

JACK DA 6,5 »ASCHI PEWEE E DI PANNELL° WS CAD. L. 650 
SEMICOWDUTTORI S11111 CONDUTTOR1 

IC 11T L.350 AC 138 L. 300 1D 143 L. 900 

IC 121 L. .300 IC 139 I, 300 AD 145 L. 1000 

AC 122 L. 300 AC 140 L. 300 AD 148 L. 900 
Ac 126 L. 300 Ac 142 L. 300 AD 149 L. 900 

AC 127 L. 300 AC 142 L. 350 AD 161 L. 750 
/C 1271( L. 350 1C IOWA LI MEIER ID 162 L. 75o 

AC 128 L. 300 PIDO ALL'AC 194 E. AD 163 L. 750 
IC 128E L. 350 AL 100 1,1400 AD 168 L. 750 

AC 130 L. 300 11 102 1,1410 AD TOTrA DIME 

AC 132 L. 300 11 103 1.1400 AP 102 L. 600 

10 135 L. 300 ID 139 L. 900 AT 103 L. 600 

AC 136 Le 300 AD 140 L. 750 IT 106 L. 500 

AC 137 L. 300 ID 142 900 IF 109 L. 5CC 

AST 25 L. 450 BD 792 L. 800 
ASI 26 L. 503 BMX 33 1.2400 
Asy 27 L. 550 mu 34 1.2200 

IST 28 L. 550 BIM 53 L.2000 

AST 29 Le 550 NNW 54 1,2000 
ASY 31 I, 500 BET 62 1,2500 
ANT TuTTA LA SERIE BI0 65 L.3000 

Bc 107 L. 250 BDA 66 1.4200 

Bc 108 L. 250 
DC 109 L. 250 
BC 113 L. 250 

BC 114 L. 250 

1e 115 L. 300 

BC 116 L. 300 

BC 117 L. 400 
Bo 118 L. 250 

BC 119 L. 450 
BC 120 L. 450 

BO 125 L. 350 

BC 126 L. 35c 

BC 131 L. 350 

čc 136 L. 450 

EC 137 1. 400 
Dc 140 10 450 
Bc 141 L. 450 

BC 142 L. 400 
BC 143 L. 400 

1,0 147 L. 300 

But 67 1.4300 
BUY 20 1.2200 

BDY 21 L-2200 

SDI 38 1.1350 

BUY 81 1.1600 

BDY 82 L.1700 

EDT 83 L.1700 

BDT9311 L. 950 

EN1938 L. 950 
BDOEW943 L. 950 

BP 115 L. 500 

BP 120 L. 500 

BY 123 L. 400 

BF 124 L. 400 

BP 139 1. 55o 

PIPO LL BY 905 

DPI TO 1.1850 
BAY 11 L.1850 OCT 76 Le 450 28 4429 1.9500 TAA350 L.3000 

Min' 3'0 28 4433 L. 400 711435 1,4000 
28 4442 1,2500 711450 1,4000 

BF' 31 28 4443 L•1850 711550 L. 600 

EFT 39 BPI 34 2323 2;2 t.10(52 ;112;c:. 71::210%g 
B37 46 2/1 4848 L. 900 TAL61131 1.1000 
B17 50 HIT 67 EFT 51 BIT 69 28 4852 1.1100 10.06) IC Loom 

2E 4853 L. 1100 7/1621 1.2000 
BF! 52 1177 70 20 4857 L.1000 TIA TUTT1-11 571-
MT 56 

BIT 57 222X1 44:561 11:11100 TBA120 Lt1:200 . 
20763 

BYT 64 

BET 74 :2:8 4415799 111.:. 8ii YTT:1111222324Č. 11"..283 
SPY 76 

827P 89.:11 BRE 17 i;W:3 4442iii i....!fi . :7t1B111r;¡ L. 650 

BRIBETPIX 3237 28 1910 1.2600 20 DI SEGUITO 

PIRO AL I 
BPI 38 B37 39 2N 6123 I, BOO 

227 66112254 L. 900800 

BYX2exiM 844051 22111 66112296 1'. 000 

VI 94 zw 6130 L. 800 

B1P2225 250100 28 6132 L. 800 
286131 L. 800 

BID 84 211 6133 L• 800 

35X :65 221: :366 LL:1900100 
Bra 99 

DIY 71 

MN 72 

BUY 74 
711/ 76 
1731 77 

DIY 78 

BUY 79 

DIY 95 
BAY 96 

2/8 307 

211371 
28 377 L. 600 
28 395 600 

2N 396 L. 600 
221 397 L. 800 
21, 398 L. 600 
211 TUTU. LA SE-

RIB MO AI 

28 4001 1. 600 

ZN 4031 L. 600 

2'N 4032 L. 600 

21/ 4033 L. 600 

211 4037 L. 600 

28 4061 L. 500 

28 4091 L. 600 

26 4104 L. 500 

2X 4123 L. 500 

28 4125 L. 500 

29 4134 L. 500 

784231 L• 900 

28 4240 1.2000 

ZN 4241 1' 00° 
28 4289 L. 500 

28 4347 1.3300 
28 434E 1.3400 

28 4382 L. 500 

284400 L. 400 

28 4401 Le 400 

28 4402 L. 400 

Er 409. 
MY 13 1.4000 

BIT 18 1, 4000 
PUY 20 1.4000 

3:11 21 1.3800 

MI 24 1.3800 
On 96 1.2000 

DOT 48 1.2200 
1.3500 
1.3200 
1,4003 

1.4000 

1.4000 

3,4000 

1.4000 

1.5000 

1.5000 

1.5000 

1.4000 

L.4000 
L. 800 

I, 450 

2Z ::2778 : 87% 
NIX 46 28 6181 L. 700 

BST 50 271 6190 L. 700 S874804 L. 600 

BM 51 28 6241 1-1600 SW74010 L. 500 
111 100 211 6254 1.7600 EN741120 L. 450 

BP 152 1. 400 DI 103 

EU 102 

2N 6291 L.1200 SN741130 Le 450 

28 6290 L. 800 Krum, 1, 450 

Br 153 L. 400 El 104 

27i 6307 1.2400 ssywB54 L. 490 

28 6292 1.1200 3,7a,) L, 450 
:11: I,55 : 640000 ru :0206 

28 6357 L.3500 3N74.72 L. 60, 

BY 156 L. 600 33 108 2W 6358 L.353° XY74C00 L. 500 
IC IIITTA LA BERIE Bp 157 L. 600 BJ 109 211 6355 1.3500 er74602 L. 400 

FIND 01 BC 728 BF 158 L. 400 177 110 71 6473 1,1300 32374004 L. 500 
BCY 58 L. 400 BF 159 L. 400 BU 111 
Bcy 50 L. 400 BY 160 L. 350 BO 112 211 7444 L.1200 SR 11111,4 La SE-

MOKTI A NAGA22. RIE PRONT1 A WIG' 

1.1900 

1,1600 

L. 600 

L. 600 

L. 600 
L. 600 
L. 600 

L. 600 

L. 600 

L. 600 

L. 603 
L. 600 

L. 600 

L. 700 

L. 700 

1.1500 
1,1350 

1,3350 

L. 400 

L. 900 
L. 900 
1. 700 
L. 700 

L. 703 
L. 700 

1,1250 

L. 600 

L. 600 
1.1000 

Le 500 

1.14120 

1.1350 

1.400 

L. 700 
L. 700 

L. 700 

L. 400 
L.1650 

1.2200 

L.2000 

L.2200 
1.2200 

1.2200 

1.4000 

1.2200 

L.2000 

1.2000 

1.2200 

TBA311 1.2500 

131400 12650 
111/460 1.2000 

130480 1, 2750 
2111 MITI LA SE-
BIZ TINO 11 950 

71111037 1.2750 
1111003 1.1850 
1011004 1.3850 

7311045 1.1300 

700.105.4 142000 

1111170 1.2000 
1E11180 L.3ceo 

71111412 1.1200 

TDA NITTA LA U. 

Elf FOSO AL 7270 

52174/100 L. 600 

3774801 1.600 



BIBLIOT.1- I^1 T101lICA.17301 All ECH 
SEGUE LETEGRATI, 

/DI 1420 L.2.500 

711 2002 L.2.500 
TDA 2020 L.2.200 

TDA 2521 L.4.000 

TIE 2522 L.4.000 

TDA 2590 1.4•000 

?DA 2600 L.3.700 

TDA 2610 L.4.000 

1110 2620 L.4.000 
721 2630 L.4.000 

TDA 2661 L.3.000 

IMA 7270 L.3.000 
0E74300 L. .400 

EN74110I L. 400 
38741104 L. 600 

S1r7411a0 L. 400 
311741120 L. 450 

sc74821 I.• 450 
0974330 1.7 450 

3874353 L. 450 

219742154 L. 450 

09741173 L. 600 

SN74C00 L. 500 

074002 L. 400 

3874104 I, 500 
31874008 L. Ace 

SIGACIO L. 600 

0974000 L. 500 

0974030 L. 500 
0874048 L. 1400 
31174073 L. 603 

aN740"1N741/....s. 
1.11TTA LA SE= 

097400 L. 450. 
51/7401 L. 450. 

887402 L. 450. 
ES740) L. 450• 

5217404 L. 400. 
3757405 L. 450. 

EN7406 L. 700. 
097407 L. 700. 
8874....11192A.1.1 SE 

BIs 71:10 42. 74199. 

L t29 L. 800 
L 130 L. 800 

L. 800 
L.3500 

I.31100 

L.3000 

L.3000 

L.3000 

L.1500 

L. 5500 

L. 5500 

L•2500 

1..7200 

L.1100 

1.1850 
L.4000 

L•2000 

1,2500 

L.1600 
1.1100 

L. 800 
L.1500 

L.1500 

L. 900 
L. 800 
L.1600 

L. 900 

L. 7060 

L.7000 

L. 750 
L-1800 

L.2000 

1,3000 
/.3000 

L.3000 

1, 3950 
L.2000 
L. 2000 
L.seco 

L.3000 

L.3000 
L.6000 
L.6000 

L.12010 

L.17000 

L 131, 

L 149 
Ci •3012 

CA 3018 

CA 3026 

OA 30213 

CA 3046 

CA 3048 

CA 30$2 

CA 3065 
ci 3075 
CO 3000 
CA T38] 

Cl 3085 

CA 3089 

Cl 3090 

vA 702 

oA 703 

oA 709 
.4 710 

mA 711 
ul 723 

aA 741 

A.A 747 

uA 748 
ICL 8030 

ICL 8038 

DI 555 

IrE 556 
WI 567 

401160 

1AAA170 
mAA180 

1411190 
503180 

305560 

54.8590 

503570 
505580 

SAS1131 
54.51130 

112216 

112205 

0  Via Eirigata Liguria. 78-80 R. 

ELECTRONICS 16121 GENOVA 

=2240 LI:T.1100a 1.101. 3/6-3/30-10/60 pr. c Aoo 

332265 LIT-13020 CUTFIII COE -TCRO PER CB. 830000 

20.2204 LIT. 8000 CO 871507081 VAR.A47Ft c 900 

LI III LIT. 6000 aIca0 P20 RZG.0/1990:72.5I 5030 
LU )09 LIT. 3000 200001.1 PLR IN/MR.14/16 300 

LB 312 LIT. 3000 SERIAFILI ROSSI E NEBI 350 

L2 316 LIT. 2000 soccsarrel CO PT, 259 8 850 

L11 3177 LIT. 6200 B0013:7201I DA PA:37.239 C 900 

LE 318 LIT. 2200 DGPPIA /73.32.PL 252 1950 
LH 323 LIT. 5000 DOPPIO -141720 4. 1950 
121 324 LIT. 2000 NASC1110/11MERZNA A °L. 1950 
141 325 LIT. 2800 10:711:31.0E1 EEC uscr_T c 

12! 336 LIT. 2400 00:31372001 1111 9E-1.PA1.11.č ”300 
Lu 339 LIT. 1650 PULSA71. LEI :_n:/.11URA L 400  

LE 342 LIT. woo LATE:a/ALE AMIlles0. 
LIS 1111..TA LA .SERIE OF=T8 ECCEZIONALE1.!!! 

MO Al LM 3911. 1)GZ:7RAL/NA PEO9USIONALE,10E 
IVIEGRATI REGOLATO GIU.A13,,SPIA DI TCST,TUTT:: LE 

RI DI TeS.POS/NEZ. TEZeSIZZA4I0UI USGIVA 

1 ALTERS L/T.2200 2)CARICA SATTURIE AUTO-ATICO 11-

1,5 AMP. LIT.2800 L1INT:10 PEI BÂT!- 7170 A 5 Am 

S C R t. 3)13422:2LA A 35120 AL 900330 DA 
1 0.11, 100 P.C. 700 5 AUP. 12 VOL'S RICASICABIL3 
1,5 4.100 V.L. 800 4/SIREBA t2 VOLTS :ICCAN/CA. 

2,2 1.200 7.L. 900 5)12TMiCUTTOR1 dAcrseTici 1M 4 

3 103, 400 v•L•1350 PORTE 0 11211STEE  
4 Amp.4C0 9•1•1750 10710 -AT _Taut ruaro CA:RG:7170 

6,5 1.400 V.L.2600 CON 1511'1321021. SOLO E 125.000 
8 ALT.400 V.L.2200 LLTRO UATERIALE ANTIYURTO 
T R /.1 C S. . LITER1092.11ACEETICI.COPPIA 0200 

1 110.400 0-1, 800 SINANE ELZT111..A1USICAN1 f 19500 
4,5 A•400 V.L.1500 SIBLEZ1'. -2.CC.12 V. 40 W L 24500 
6 Aup.400 v.L.1750 simus _Ecc.220 8.40 c 24500 

10 4 .400 V.L.2000 EMTERRUTT.A VIBEA2114:3 L 4500 

10 1 .600 V.L.2200 INT3E211122. A iT8CURIO,SENSI - 

110 1 .8/0 7•L•2500 BILI ALLE.VIBEA.Z.T1CLIO V415000 

0 1.1: I T015'2510201081 517032422 

30 C 250 L. 350 ALL'ECC. 220/12 VOLTS. C 14500 
)0 C 4061.. 500 AITOPARLANTI CIRCOLARI 07.27.:R/C/  
40 11000 L. 400 DIAL1.)2 mm. 8 Ow.: L 1000 

40 C1000 L. 400 0103.40 ao. 8 071. L 1300 

40 C3200 L.1300 DiAa.45 ur, 8 OIL. C 1300 
80 C5000 L•1500 DIAR.50 aa. 8 ORU E 13o0 

8100 12200 L.1)00 DIA11.65 mn. 40 150D 

5200 02500 L.3500 5161135 mm. 8 011.: c 4700 
TBISPOSEATORI. D11:170 mm. 8 OE" L 5600 
TUT?! LE TERSION't DIL-200 am. e od. L 8200 

0/2 Amen L.2.500 DILE260 mm. 8 0E2 (150/0 
AMPERE L.3.500 10011310 mm. e 0011 cpce00 

3 ARMS 1.5.000 Alsep.Bicoso as-PI BASS REIM=  
4 AXPERE L10.7(20 5112.160mm Bohm 10 WATT C6000 
tO WERE 127.000 DIAU.200mm ikehm t2 WATT (6400 

71131•1235 DLIJ(.2504. eoha 15 WATT 07600 

ICE MICRO L.23500 DL1)1.320an801.. 25 WATT E43000 

/OS 680 0 1,30500 DI111.320.Alloloo IOWA?' (53000 
IC868011 L.37500 ILTOP.RI-FI I SOSP•911313111ATICA  

CASSLX.U.LI NOV07113t 100u...700M 10 WAIT (19000 

75 210 1,34750 160 ao. 1/00rai 20701T c18910 

13 140 L.4I650 200 mr, 200915 25 WATT 821000 

75 160 1.50000 250 on. ROOM 40 8019 835000 

CRINACLIA • 3,0 Team 50 WATT (64000 

11210 ELE11.1.50000 100x100 la1184.2e•20sArr E12000 
7001201 0701500 WAG" 100.100 1709.011.40 TAFT E17000 

ExCELL 3703 (16400 110 mm TOELTER•40 71.11 C14000 
EXCELL 5709E19100 TV/MESA THOLI1A 80 1Arr c 8500 

sxcELL 07013 625665 CEOSS 0/083  
EXPIRE 66=1E14000 2 01E 20 PAT'S (15500 

ECM 300E1E10000 3 V/E 40 wArrS (20603 
EUPIRE 300017.24000 OPYEBTA SP 

kris 11708 410000 111.8221. 

MRIBE inOSJ C12000 TBA 120 T 1110--TBA 720 

TSSTErE PIEZOELET. TEO 800 1400--TDA2720 

1191 070020 c 4500 TIA 259) C 2200--75£2521 

LESA 322120.6 4500 PIASTRE IN VETRONITE 
TEEM/. ?ER ärwIsT. CE to:to c 400-ca 10.15 c 700 

MONOAURALE )5C0 CA 10:25 (1300-Cl 12.30 (1150 
0191E0 C 7000 15.25 c1900-cu 30420 c 2650 
usecANIcal PLR  CE 35e20 83600-1M 30m e L 4450 

TIPO Pn1/12503000. SALI CLOEURO FERRICOAlt 1 1800 
UOTORIGI 810.68000 LECESOSTE0 PER CIR.C.SYAU.0 700 
AITACCO BAT-97(100 911010215114 TER CIRC.STLE.0 3500 
02E/c0LABI 700 CAVI 1 MDLLA,ESTE.SIBILI  

CAPSULE 1414 2200 CAVO TELEFONICO,TRE COL. L 2000 
CAPSULE 9131.02300 AIC109.1 3 con...scum-0 c 2850 
COCCODULLI ISOLATI .111109.1 4 1052. .5051)3_1 2850 
10550/9020 L 130 CAVO 11.112ETAZ..1 220 7. L 2300 

CORTMISATOSI CDIA- COLLA CIAEOLITICA.1 1118. ( 1400 

1201 10/60-3/36-10/ ROSZATORI Â 9/12 7OLTS• 2000 
ATTF2fZIONS.ATTE5ZIC87,177EiZIONE•ATTEEZIONE•ATTENZIOrE.ATT:r2IONE•ITT3iZIME•  

1) I FRE221 ISTICATI 8040 QUSLLI'DEL »MCCTFÖ.PASTICOLAS.27/E v2LLI DOS LIBRI 
POSSONO WHIM 3037.112001 CBE COJUNaus 1131.801:70 YID,13:IATE DAL CARTELLINO 

AppOSTO SULU COPERT/NE DOLLS SOC.EDITRICI. 

2) L•ORDINI Aces:pram MI LIT. 5.000. 
3) SI sAcmrri cas • AI SENS: DELL.ART..641 57.1. COD1M. PSNALN , CIII 8ESPIEG7 

IA SERGE OEDEMATA A 80220 LECIBIA SI RENDE BESPONsADILE DI 

INSOLVENZA CONTRATTuALE PRÄuDOLENTA 

0 /EMU' PENSEM/TO A 701111 DI LEGGE • 

INTRO/U310IZ.ALLA TV A COLORI LIT•10.000-CORSO DI TVA COLOR' IF OTTO voL.LIT. 4300 
LA TELEVISIJEE A COLORI L9205.00001= msevicE TBC LIT.20.000-scnEutio.vvc.voL. 

12 LIT.20.000,70L.2 2 LIT•35.000-ZOLLANA TV IN BIANCO E 11880.12 VOL•L/T  70.00n. 

I SIECOLI.VOLU.S SEPARATLVOL.1 1 PRLECIPI S STANDARD D/ TV LIT.U92.20L.2 2 11 SE-

GNALS VIDEO LIT. 6.000-110L.3eil CENESCOPIO,GINE2ALITA 1LIT  6.000:70L..4. PILTLIFI-

CATORE TIM 'CIEMITI DI SEPA0AzIOn LIT.6.000.vOL.5. crecirrT/ DI sr/150nm) LIT 

6.000-70L.6° czr3PATORI DI DENTE DI SECA LIT.6.000.20L.7 2IL CONTROLLO AUTO:17110 
DI 7RE"Jr.:24 E FASE LIT.6.0004/11.8° LA DEVI1ZIONE MAGEETICA E IL CAS LIT. sugge 
VOL. 9.DEFIAZIOirE ZACE.CEICA,RIVELATOSE VITEO,CAS LIT-6.000.701 70. GLI ST1DI.DI 

211043:214A 19233710X0 LIT.6.000-70L IteLA sEsice7 DI 01.20810 Â ET LIT.6.00040L.12 2 

/LI ALI ._1701085 LIT.6.000..GUIDA ALLA URSA A PUNTO DEI RICEVITORI TT LIT. 5.6450. 

LI smcRola22ACIONE DaLL.IzAciss Tv LIT•5.000-.51314/CONLUITORI DI CO:-.3/TACIONE.LIT. 
10.000-suovo vmmALE DEI TRANSISTORI LIT. 12.000..013100 BREVE ALLIJSO Del TRANsISTO-
RI. LIT.52_000 I TeAssIsToRI 1.pr-17.000-ALTA FEDFIZA. RI-91 LIT•13.000-LA 1807510.8 

DELLA STERE0FONIA LIT.3002-RI-F1.5TERSOFON-LA,UNA RISATA: LIT•8.000...77111/LEETTI E NI - 

SURE RADIO LIT. '2.000.865510 KLE1.7110/111A LIT.6.000-CONTROSPI0711110 ELECTRONICO 

L/T.6.000-ALLAkLealerrEeN/10 LIT.6.000- DIEPOSITIVI ELE97801.11/ PER L'AUTOMDB/LE 
LIT.6.000-DIODI MENEL LIT 3.000-1410150 ELETTRONICHE LIT•8•030-TRASPOSAUTORI LIT. 

L2.227TmacA DELLS 702271cA.:Drs A GRANDE 51770002 LIT.8.000.AUDIORIPARA21081,17 
52,11MISTRATOR/ LIT-  17000-2031.0075 PEP IL LABORATORIVIINSIONAL2ge0 OUSO LIT. 
18•000-LA 21PARAZIOBT DES ISLE/150RJ A TRANSISTORS L/T.19.0004RAD/0001011CAZION/ 

PER CO ERADIOA.LLTORI LIT. 17.000mRADIORIPARAZIONI LIT.19.0004ALINENTATORI LIT. 

18.000-SCELTA MD INSTALLA2/01a 12IL1 Amr0lim 17/F11 LIT.11.500.41ICETRASLTITITORI A 

TRANSISTORS VHF Fu AU 558 LIT.18.000.DIODI TRANSISTORS CIRCUITI rwrscsers L/T. 
18-000-LA TEIEVISIONE A COLOR/ LIT. 18.000-1.2accip/ DI TELEVISIONS 117.9.300.  
TaLsilsiors A corea1 LIT. 7.000-tacEceulE E RADAR LIT. 10.000..PRINCIPI DI RADIO 

LIT.8.000-LASSR 4. 20500 LET- 5.000-aADIOTRASLTITITOR1 E RIDIORICETITORI I.17•13•600 

ENCICLOPEDIA pADloTsewicA ELEmovIcA s Ruccs.42E LiT. 15.0004AD/CTRASIcarrITOPI LIT 
11.010411SUBE ELETTRONICEE VOL. 1° LIT.8.002 70L.2. LIT•13.000-UODERNI CIRCUIT' A 

TRANSISTORS LIT.5.500-L1SGRE ELECTRICEE ED ELITTpericeS.LIT.8.000-kADIerEcmIcA ED 
ELET7RONICA VOL. 1* Lr7.17.006.00L.28 LIT-18-000-27110.297I PER RUSURE RADIOS:LE/TR' 
CEE L/T.5.500 -PEATICA DELIA BADIOTECNICA LIT. 5.500.BADIOTECNICA LIT. 8.000-TECNO-

LCGIE E.EIPARAZIJEE D31 CIRCUITI STAMTATI 1./..).500-D1/1 TECWICI DEI TUBI ELEcepc-
NICI(01400LE)LIT9•600-0005011ATIDOSuoLlosCILLOSCOTI 1.17•12•500-ApPLICAzIONIDEI 

allELATORI PEO INVIABOSSO LIT.17.000-11EGIST8AZIONE EAONETICA DEI SEGNALI VIDEOCOL. 

LIT.  14.360-01211175 LOGICS COU TRANSISTORS LIM•12.000-51D/OSTEREOFOMIA LIT.  5.5141. 

9)0105002 AD CEDE CORTE,TABELLE DILLE 21102.LIT.6.000.8S0 PlIATICO DEGLI STRU2ENTI 

ELETTRONICI PER TV LIT. 1.500-TECNOLOCIE ELETTROVICHE LIT. 10.000.IL TELE7ISORE I 
COLOR/ LIT•12.000-SERVOLTCCANISLILIT.12.000./EADIO0IUTI.ALLANATIGAZIONEIERFA 

Z 14111I111=4 LIT.2.500-EIDICTECNICA,1102IU11 FONDA/MITALI LIT. 7.50011PIANTI TELE.. 

904111 LIT.8.000-PRIu0 0717012070 ALLA CONOSCENTA DELLA SADIO(GONSIGLIATO PR/N-

CIFIANTI)LIT.1.000.L 1APFASECCHIO RADIO RIGEVEATE E TRASILITIMITE L'T-10.000.11. RA - 

DIOLIDRO.NADIOTECNICA PRATICA LIT.10.0004 1AUDIOLEBRO.ALTOPARLANTI I AUPLIFICATO-
RI PER DIFFEISIOEE SOFORA LIT.5.000.11 760312072 DEL TEC1110 RADIO TV.CALCOLI E POE 

NULL'. PER LA REALIE1.210NE DEI CIRCUIT' ELETTEONICI LIT. 9.000.L 1IEPIIGO RAZIORALE 
DEI TRANSISTORS LIT. 8.000-L'oscittoscopIO ccoSSMO LIT.E1.00o-wi lespEssourrI CON 
POSCILLOSCOPIO LIT.7.000.11. 11.MISTEATORE E LE SUE APPLICAZION1 LIT. 2.000.11AMIO-
TEGNICA PER EADIOAEATORI DI Ed118.1•TESTO D'ESAUE E TUTTE LE ENDICAzIONI PER LA PA-
2007E DA RAD/018.11T081:- LIT. 5.000 

basUALI IGGIOIDIATIS31:3 CON CARATTEMIST/CEE 12/TEGRATI,TRAWS/STOBS,DIODI,VALVOLE-

tvriAlmas SEXICOLTOTTORI,TUBI ELETTEONICI,TECRS..111WIN,SGR,TUVIIST,DIODS,TTL,LI-

NIARI LIT.5.000.8p8IVÄLENZE E CABATIERISTICEE TBASSISTOES,ANCEW JAPÄN,LM2.6.000. 

MANUALS DI SOSTIVIZIONE TRANSISTORS GIAPPONESI LIT. 5.600-EgUITALE820 O celms-

RISTICEE TALPOLE EncesE E LUERIcAuE L/T. 12.c00-. . 

90891 BiSCENTISSIla 93 IMPEORATI.MICROPROCUBOBI.cos ESPERIEENTI SUCLI YPESSI.  

TEMCIPI 1 APPLICÄZION1 DEI CLIGUIT/ /sTioutal LriDADI LIT.2D-COO-PPIRcEPI LAY-

PLICAZION1 DEE CIRCUITS INTEGRAT/ malt/CI:11T 20.0004 CIMCUITI INTIORATI 

5.000-INTROEUZIONE AI LGCROEIABORATORI LIT. 8.000.E1ETTEONICA DIGITALE MURATA 

LFT.12.000.CIRCUITI 13FTEGRATI ICA E LOBO ÄPPLICA21081 LIT. 18.000-11/CDOTROCESSOM 
E LOCROMUPUTERS LIT. 21.000 -CIRCUITS LOGICI ED INTEGRATI.TEORIA,APPLICAZIONI. 

LIT.6.000-TEGNOLOGIA.ED APPLICAZIONS DEI SISTE...1 A LaCROcOupuTED LIT. le.500-

IL vac pooE 1.-EspEpilayTT SU CI21.1.0111I E DI 031817510-LOT. 18.0004 
IL EUG BOOK 22-W23E11'2MT $U 1121./011/I E DI =MESA -LIT. 113•000.. 
IL SIC WOE 2•A-INTERPACCIALmiTO DEI SIST1L3 O 4ICROPROCESSORI. LIT. 4.500.. 

33 BUC BOOK 3.-L5TEaPACCIALMITO EPROGRALAZIONE DEL 8080 LIT. 19.000-
IL BUG BOOK 5. -ESPERIELYTI INTROCUTT4LL.ELECTRONICA DIGITALE 1.11.59.600. 
IL KM BOOK 6-E0971111151ľ11 ISTRO1UTT.LLUELEITSONIGA DIGITALE LIT.  19.000-
LL EANUALE DD.L0 2 80 LIT. 10-002-/ LICROTROCMSORI I LE LORO APPLICAZIONI. LIT. 

9.500 -SISTERU A UICROCOLTUTER.1 2 LIT. 12400-515T= A EICROCOLTUTER sum= LIT. 

12.000- L. UE 555.17111050 DI P0501011170 '4.1.1011009110E CON CLI 5CREICI CONTESUTI,. 

Lrr. 8.600-LA PROGETTAZION1 DEI CIRCUITS lKiLIFICATORI OPERAZIONALI LIT. 15.001.  

LA PRCcEPTAZIONE DEI YILTRI ATTIVI LIT. 15.0004  

BIBLIOTECA TASCABILE 411210 EDITOIE,LIELETIRONICA IN IONA sEirPL/CE,PER R1TTI.  

1. 1ELETTRONICA E LA 90TOGRAFIA,LIT. 3.000»C01.3 SI LAVORA COI TRANSISTOR/ trr.isest 
1023 SI COSTRUISCE UN CIRCUITO ELETTEONICO LIT9•000-LA 1012 IN ELL/TEO/11A LIT. 

3.000.00121 SI COSTEUISCE UN RICSVITORE RADIO LIT. 3.000-COUL SI LA0ORA CO/ 184301-
57002 LIT.)000.STNUE312:11 BUSICALI ELECTRONICI LIT3.000-STEUSLNTI DI =SOU E DI 

VERIFICA L17.3•200-SISTELS D.ALLAFE2 LIT. 3.000.81111910EE E NI9711.5 ELE.pppoNicas 

LIT.3.200-cocE.si cosTRuiscE VSI AZLI7ICATORE 02510 LIT. 1.000.10.M SI COSTZII5CS 
UN TESTER LIT. 3.003.10:3 SI LAVOR1 COI TIRISTORI LIT. 1.000-001T el cOsTpuiscE 

Jol TELsco-Jdnoo ELZITRONIGO LIT. 1.000.COME SI USA IL GALCOLATORE TASCABILE LIT-
3.000.01000071 DELL 1ELATTRONICA DIC/TALE LIT. 1-000•Co.2 SI COSTRUISCE UN DIFFUSO-

RS ACUSTICO LIT. 1.000-COU‘ SI COSTEUISCE UE.ALILEETATORS LIT-1.200-1011E SI LARD-

BA COI CIECUIT/.INTEGRATI LIT. 1400.10.2 sI COSTEUISCE UN TERIOLINTRO ELECTRUNI - 
CO LIT. 1.000•COLE 0/ COSTEUIS/E.UN =SR LIT, ).000104E SI COrtallISCE 111: RICETI. 

TORE 92 L17. 3.000-F29E771 5050111 PER IL CMUROADDELLISOD LIT. 1.ceo-cous SI 1.000-

SA CO, CLI A-PL1711010111 OPZEAZIONALI LIT.  3.CCO.TELEC0,11D/ i IEFIAR0551 FEE IL 
FT1ROUOVELLISLO LIT-1.000-5mi= DuarTsoulcs PER LtEUD10,110 L17.1.000-00E8 

SI LAVORA COI DILE' LIT. 3.200. 

EAIGJALI DI ELETTEMICA IPPLICATA,11ZIO EDITORE.  

II LIBBO DEGLI OROLOGI ELE/TRONICI LIT.4.400.RICERCA DE/ GUASTI 111 RADIORICSVITO• 

RI LIT.4.000-COS'Et UR wiCROPROCESSOREZIT. 4000-DizioNARIO DEI SELSCONDUTT013.1 
LIT. 4.400-LtORGAEO ELI:9280E110 LIT.4.400.IL LIBRO DEI CIRCUIT' RI -21 LIT. 11100_-

CUIDA ILLUSTRATA AL TVCOLOR SERVICE.LIT. 4.400-11 =curie BD LIT.3.6004.LiussTA-
TORI CON CIRMITI INTE1RATI LIT. 3.600-IL LIBRO DILL 2 ANTERAS-LA TEORIA 

ELL:77E081CA PEO 91171 O FOTO LLORO DELL'OSCILLOSCOPIO LIT. 4.400-./L 
1.1000 1E1 = 50Eu/ea' LIT. 4.800.1(6.2001 DI BISURA PER RADIOAUPORI 117.4.000-

IL LIBRO DELLE 1117.21NE ,LA.PR1TICA LIT. 3•600-PROC2ITO E ANALISI D11 SISTE12,LIT 
-600-ESP3111":771 DI 41.0,0311.1 DEI CIRCUITI.LIT.4.800.217JALE DI OPTOMETTRONICA 



AMPLIFICATORI LINEAR! blV/V 

r ie 1 ei,ettronica 

LA 5332 - Potenza di uscita 0,5 W con intermodulazione 

— 60 dB (1 W con - 50 dB); 

- impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 
- gain 20 dB a 800 Mhz; 
- banda passante 10 Mhz; 
- tensione di alimentazione 25 Vcc, positivo a massa; 
- assorbimento 300 mA; 
- semiconduttori impiegati: 2 transistor nitral fleuri. 

LA 5333 - Potenza di uscita 1 W con intermodulazione 
— 60 de (2 W con - 50 dB); 
impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- gain 10 dB a 800 Mhz; 
banda passante 10 Mhz; 

- tensione di alimentez. 25 Vcc, negativo a massa; 
assorbimento 450 mA; 

- semiconduttori impiegati: 1 transistor ultralineare. 

dimensioni: 160x93x60 mm. compreso dissipatore, esclusi couvat. 

connettori entrata/uscita tipo BNC 
vengono forniti tarati sul canele richiesto. 

BPF 5324 - filtro passa banda IF 
- frequenza di lavoro 36 Mhz oppure canule A; 
- Impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- banda passante 8 Mhz; 
- perdi ta d'inserzione 1/1,5 dB. 

BPF 5329 - filtro passa banda blV/V con trapoo1e sintonizz. 
- frequenza di lavoro blV/V; 

impedenza entrata/uscita 75 Ohm; 

- frequenza di taglio trappole Sint. CU tutta la banda; 
- perdi ta di inserzione 2/2,5 dB; 
- viene fornito tarato sul canule richiesto (soecifica-

re anche la frequenza o, le frequenze da attenuare). 

dimensioni 160x50x26 mm. (escluso connettori) 
connettori entrata/uscita tino 

di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) - TeL 015 - 75.156 

-968- cq 6/80 --



lnevitabilmente il successo 
di un prodotto invita altri co-

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa ä 

portata all'estremo tanto più é testimo-
nianza dell'incompetenza di chi copia. 

ATTENZIONE AL MARCHIOI! 
La ditta MP elettronica, produttrice della linea 

(gli amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-
pa) garantisce una costante qualitä di materiale, una assi-

stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologi-
camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serietd nd! 

e s ...... .... g<1.. NO tronrca ce 

GARANZI DI SERMTA 

11LP. ELETTRONICA- Via Altaraura 9.41100 MODENA. ITALIA 

I"\ o 



R U C elettronica S.A.S. Viale Ramazzini. 50b - 42100 REGGIO EMILIA - lelefono (0522) 485255 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia - Aerei - Rdaioamatori - AM/FM 

L. 30.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V. / DC 6 V. cc. 
GAMME D'ONDA: AM = 535-1605 - FM = 88-108 
TV 1 = 56-108 - TV 2 = 174-217 - AIR/P8 = 110-174 
POTENZA D'USCITA: 350 mW. 
CIRCUITO: A 16 Transistors. 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSION': 220x180x80 mm. 

RTX «5040» 

L 68.000 

CARATTER1STICHE 

Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
lmput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
Impedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi 
I IC, 1 PLL 

4 Watts 
300-2500 Hz 
50 Ohm 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
mod. FD 40 

L 95.000 

CARATTERISTICHE 

Tensione d'alimentazione 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilitä 1 MHz 
Sensibilitä 40 MHz 
Impedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 
N. Display 
N. circuiti integrati 

220 V 50 Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20 my 
40 my 
50 Ohm 
1 seconda 
5 
22 

TRANSISTOR 
TIPO 

MOS FET E INTEGRATI GIAPPONESI 
PREZZO TIPO PREZZO 

2SA 673 550 
2SA 719 500 
25E 77 400 
2SB 175 400 
258 492 1.680 
2SC 454 500 
2SC 458 400 
2SC 459 800 
2SC 460 400 
2SC 461 500 
2SC 495 1.150 
2SC 535 500 
2SC 620 500 
2SC 645 500 
2SC 710 500 
2SC 711 500 
2SC 730 6 000 
2SC 778 7.000 
2SC 799 5.500 
2SC 828 350 
2SC 829 500 
2SC 930C 500 
2SC 945 400 
2SC 1014 1.550 
2SC 1018 3.000 
2SC 1023 500 
2SC 1026 500 
2SC 1032 500 
230 1096 1.250 

'POWER RF 
TIPO PREZZO TIPO 

13 2512 
B 4012 
BLX 15 
BLX 93A 
BLW 60 
BLW 77 
PT 2123 
PT 9783 
PT 9797A 
PT 9784 
ŤP 2304 
.2N 3553 
2N 3866 

19.000 
26.000 

130.000 
23.000 
24.000 
64.000 
16.000 
53.000 
24.000 
42.000 
28.000 
3.000 
1 600 

2SC 1166 
2SC 1177 
2SC 1303 
2SC 1306 
2SC 1307 
2SC 1359 
2SC 14'7 
2SC 1449 
2SC 1675 
2SC 1678 
2SC 1684 
2SC 1730 
2SC 1856 
2SC 1909 
2SC 1945 
2SC 2166 
2SD 30 
2SD 591 
2SD 1675 
2SK 41F 
35K 41L 
3SK 40 
3SK 55 
AN 214 
CA 3012 
M 51182 
TA 7310P 
uPC 1156H 

2N 5590 
2N 5642 
2N 5643 
214 6080 
21,1 6081 
2N 6083 
214 6084 
2N 6456 
MRF 450 
D. UL 1271 
LC 7120PLL 
MC 1496P 

900 
16.600 
4.800 
2.600 
6.000 
700 
450 

1,000 
700 

3.000 
600 
700 

1.000 
2.750 
7.600 
6.000 
400 
700 

1.200 
900 

5.300 
2.000 
1.100 
3.900 

19 000 
4.100 
3.550 
4.900 

10.500 
20.000 
31000 
7.500 

10.000 
22.000 
24.000 
24.000. 
28.000 
5.750 
7.500 
5.000 

Voltometro digitale «NATIONAL» 
1.999v 3 1/2 cifra L. 19.500 

Composto: 1 Modulo Display 4 Cifre 
I Integrato MM 74C935N-1 
1 Integrato DS 75492N 
1 Transistor LM33h 

QUARZI 
COPPIE OUARZI CANALI dal - 9 al + 31; compresi canai' alfa L. 4.800 
OUARZI SINTESI: 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiarno delle serie 17MHz - 23MHz 38MHz cd altri 300 tipi L.4.800 cad. - 1MHz L 6.500 - 10MHz L 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici osil, e industriali - Accesson per C13-0M - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 
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MINI PROGAMMABILI UP-DOWN 
SINO A 

FREQUENZIMETRI  

PRO6RAMMABILI 

1 GHz 

MINI 
MINI 
MINI 

Tutto per 0M-SWL-C8 ...connettori, apparati, antenne... 

C "\ COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

I 2 REO ) 1) tastiera alfa numerica 

2) terminale video a microprocessore 

3) demodulatore RTTY 

4) MICROCOMPUTER serie Z80 
„ 

20z 60 z 90 
m/rz 
! ! I! 

• II mini frequenzimetro più piccolo e versatile existente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 

• Programmabile mediante microswitch, contraves. 

• Possibilita della lettura della frequenza anche in ricezione. 

• Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 

Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz in scatola di montaggio. 

Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Prescaler 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 
quaisiasi frequenzimetro 

cm. 

yir.- 9,6 x 3 x 13 

xr,- 16,5 x3 x 13 

Richiedere depliant con prezzi 

5) Monitor TV Tubo 9 

ASCII e BAUDOT 

inviando L. 500 anche in francobolli a: 

6) Stampante termi• 
ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car-
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8) Package Basic o 
estender Basic. 

9) Registratore a cas-
setta o Mini Flop-
py Disk. 

10) Eventuale Key Pad 

numerico separa-

to per impostazio-
ne cifre. 

Contaimpulsi, Timer programmabili, Letton i di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltä, Amplificatori BF, Box ecc.... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa-
via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri-
butrice autorizzata della CLAITRON (prodotti Fairchild, Texas, 
Zedapa, General Instrument, 0E1, SMK, Filler, Compel, Papst). 

Rivenditore prodotti: Ferne, Motorola, National, RCA, SGS Ates, 

General Processor, Mostek, Synertek, 

DIM» FEDERICO RONCELLI 
Via B. Briosco, 7 27100 - PAVIA - Tel. (0382) 465298 

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••01 

keidio rkambi 
Component' elettronici civili e professionell: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

OFFERTA SPECIALE ALTOPARLANTI ALTA FEDELTA' 

Serie PHILIPS originali olandesi 
AD01417 TWEETER 0 94 20/50 W L. 8.400 
AD1600T TWEETER 0 96 20/50 W L. 10.000 
AD0161T TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.500 
AD0162T TWEETER 0 94 20/50 W L. 10.000 
AD0210S0 MIDR. 0 134 60 W L. 18.1100 
AD5060SO MIDR. 0 129 40 W L. 15.500 
AD1065W/4 ohm WOOFER 0 261 30 W L. 28.500 
AD70650W WOOFER 0 166 40 W L. 19.000 
AD7066W WOOFER 0 100 40 W L. 19.000 
AD80652W WOOFER 0 204 60 W L. 19.000 
AD12250W WOOFER 0 311 100 W L. 57.000 
AD12650W WOOFER 0 261 60 W L. 38.000 
AD80601W WOOFER 0 204 50 W L. 16.000 
AD15240W WOOFER 0 381 90 W L. 85.000 

Serie HECO originali tedeschi 
KHC19 TWEETER 0 19 DOME 
KHC25 TWEETER 0 25 DOME 
KMC38 MIDRANGE 0 38 
KMC52 MIDRANGE 0 52 
TC136 WOOFER 0 136 
TC176 WOOFER 0 176 
TC206 WOOFER 0 206 
TC246 WOOFER 0 246 
TC256 WOOFER 0 256 
TC306 WOOFER 0 306 
HN741 FILTRO CROSSOVER 2 VIE 
HN742 FILTRO CROSSOVER 2 VIE 
HN743 FILTRO CROSSOVER 3 VIE 
HN744 FILTRO CROSSOVER 4 VIE 

L. 11.000 
L. 14.000 
L. 21.000 
L. 34.000 
L. 22.500 
L. 24.500 
L. 26.000 
L. 34.000 
L. 53.500 
L. 63.000 
L. 9.500 
L. 12.500 
L. 21.000 
L. 35.000 

A richiesta possiamo fornire tutti modelli prodotti dalla PHILIPS. 
Nell'ordine indicare sempre se da 4 o 8 ohm. 

MODALITA' D'ORDINE: Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in contrassegno 
maggiorato delle spese di spedizione. - Prezzi speciali a ditte e industrie. 
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Ripetitore FM 
Broadcast 

mod. 2016 

omologato 
dal Ministero Poste 
e Telecomunicazioni 

(Legge neOE 103-1975). 

Attualmente il ripetitore 
broadcast mod.2016 della PMM 

/sun/co riconosciuto dal 
Min/stero PP. TT. per qua litá e 
caratteristiche tecniche, 
realmente rispondenti 
alle normative vigenti. 

Grazie al livello tecnico 
raggiunto, la PMM é la prima 
ditta in Italia ad avere ottenuto 
l'omologazione ministeriale 
ed é anche l'unica in grado 
di apporre sui propri apparati 
mod. 2016 il numero di 
omologazione legalmente 
rilasciato dagli organi ufficiali. 

pOE 
COSTRUZIONI ELETTRONICHE s.n.c. 

Uffici e stabilimento 
Campochiesa d'Albenga • 17031 Albenga 
C.P.100 • Telefono (0182) 20.346 



AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

o 

« I SUPERLINEARI 

II nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-

dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 

FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 

AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari - 

direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per ['Italia. 



(.9.7);OEIL 
MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo, 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

LUCE AL BUM!! AUTOMATICA 
LAMPADE EMERGENZA 
« SPOTEK 
Da inserire in ena comune presa 
di corrente 220 V - 6 A. 
Ricarica automatica. dispositivo 
dl accensione elettronica in 
mancanza rete, autonomia ore 
11/2 8 W asportablie, diventa una 
lampada portable. inscrita si pub 
utilizzare ugualmente la presa. 

L. 12.700 
• CERCASI DISTRIBUTOR' 
ZONE LIBERE 

NON RICARICABILE 

LAMPADA 
PORTATILE 

Fluorescente 
4W a pile 
(51/2 torcie) 
Fornita 
senza pile. 
Art. 701 L. 9.800 

BATTERIE AL 
NICHEL-CADMIO 
IN CONTENITORE 
METALLIC° 

Cetera 
TIPI 
DA 8÷500 A 

II SOROC 10-120 
soddisfa la mag-
gior parte delle 
richleste del 
mercato, osais 
quelle rivolte a 
terminali con ot-
time prestazio-
ni, grande affi-
dabilitä e prez-
zo basso. 

L10-120 é un video relativamente semplice, compatto, 
adatto al collegamento operatore/calcolatore. 
Esso offre caratteristiche quail: schermo e memoria 
di schermo di 1920 caratteri, maiuscole e minuscole, 
controllo del cursore, indirizzamento del cursore, 
uscita ausiliaria. velocitä da 75 a 19.000 Baud selezio-
nabile da switch, doppia intensitä e camp) protetti. 
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
Opzioni: operazione in blockmode ed altra uscita ag-
giuntiva per hard copy. Lo schermo di 12 pollici ha 
24 linee di 80 caratteri. 

L. 1.300.000 
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LAMPADA DI EMERGENZA « LITEK 
da PLAFONE, PARETE, PORTATILE 
Doppia luce, fluorescente 6W 150 lu-
men + incandescenza 8W, con dispo-
sitivo elettronico di accensione auto-
matica In mancanza rete, ricarica auto-
matica a tensione costante; dispositivo ' 
di sgancio a fine scarica con esclusione 
batterie accumulatorl ermetici; autono-
mia 8 ore. L. 63.150 
• CERCASI DISTRIBUTORI ZONE LIBERE 

ACCENSIONE AUTOMATICA 
CONVERTITORE STATICO D'EMERGENZA 220 yac. 
SINUSOIDALE 
Garantisce la continuitä di alimentazIone sinusoidale 
anche in mancanza di rete. 
1) Stabilizza, (litre la tencione e rIcarica le batterie 

in presenza della rete. 
2) Interviene senza interruzione in mancanza o abbas• 

samento eccessivo della rete. 
Possibilitä d'impiege: stazioni radio, Implanti e lud i di 
emergenza, calcolatori, strumentazioni. antlfurti, ecc. 
Pot. erog. V.A. 500 1.000 2.000 

Larghezza mm. 510 1.400 1.400 
Profonditä mm. 410 500 

1.000 500 1.000 Altezza mm. 1.000 _ _ 
130 250 400 con belt. Kg. 

IVA esclusa L. 1.791.000 2.582.000 4.084.000 

L'apparecchiatura ä completa di batteria al plombo 
semist. per autonomia ± 2 ore. 
Per batterie al NI -Cd oppure Piombo ermetico, prezzi 
a richiesta. 

MAI SENZA LUCE 
DA 12 VOLT «AUTO» A 220 VOLT 

. CASA 

Trasforma la ten-
slone continua del-
le batterie in ten-
cione alternate 220 
Volt 50 Hz cosi 
da poter utilizzare 
lä dove non esiste 
la rete lutte le ap-
parecchlature che 

vorrete. In più pub casero utilizzato 
come caricabatterie in caso di rete 
220 Volt. 

MOD 122/GC TIPO AUTOMÁTICO GRUPPO 
DI CONTINUITA' 
(il passaggio da caricabatterie ad inverter viene falto 
elettronicamente al momento della mancanza rete) 

Mod. 122/GC 12V 220Vac 2SOVA 
Mod. 122/GC 12V 220Vac 35DVA 
Mod. 122/GC 12V 220Vac 450VA 
' Solo a richiesta ingresso 24 Vac 

L. 206.00e 
L. 225.000 
L. 244.000 

1 prezzi sono batteria esclusa. 

OFFERTA: 
Sino ad esaurimento. Battens 12 V • 36 A/h L. 38.000 
• CERCASI DISTRIBUTOR' ZONE LIBERE 

GM 1000 MOTOGENERATORE 220 Vac • 1200 V.A. • 
PRONTI A MAGAZZINO 
Motore .ASPERA- 4 tempi a benzina 1000 W a 220 Vac 
(50 Hz) e contemporaneamente 12 Vcc - 20 A o 24 Vcc 
- 10 A per carica ballena - dimensioni 490 x 290 x 420 
mm - kg 28, viene lomilo con garanzia e istruzioni 
per luso. 
GM 1000 W L. 480.000+1VA 
GM 1500 W L. 550.000+1VA 
GM 3000 W benzina Motore 

ACME L. 820.000+ IVA 
Per potenze maggiori 
2÷3 fasi prezzi a richiesta. 
Per potenze maggiori 2÷3 fasi 
prezzi a richiesta. 

SETTORE COMPONENT!: 
Forniture all'industria e al Rivenditore 
Le ordinazioni e le offerte 
telefoniche vanno richieste a: 

COREL - tel. 02/8358286 
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OSGILLATORE ‘. TES MILANO MOD. FM 156 
Modulato in frequenza e/o ampiezza + MF. 
Frequenza 85÷110 MHz opp. 10.7 MHz. 
Modulazione AM-FM AM-I-FM. 
Deviazione FM regolabile 0+240 KHz. 
Attenuatore RF 0+100 dB. 
Percentuale di modulazione AM 30% o 50% L. 200.000 
GENERATORE FM «TES MILANO « MOD. 02 71 
Modulabile in ampiezza o frequenza. 
Frequenza 110 MHz. 
Uscita RF tramite attenuatore regolabile Ira 1 Of e 100 mV. 

L. 150.000 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
Tipo England compute ingresso 220-230-240 Vac. 
Uscita 6 V regolabile ±10% 15 A L. 55.000 
Sconto per 2 pezzi serie +6 - + 12 Reg. ±-10% 15 A. 

L. 100.000 

VENTOLA 
EX COMPUTER 
220 Vac oppure 115 Vac 
Ingombro mm. 120x120x38 
L. 12.500 
Rete salvadita L. 2.000 
Piccolo 12 W 2600 g. 90 x 90 x 25 
Mod. V 16 115 Vac L. 11.009 
Mod. V 17 220 Vac L. 13.000 

VENTOLA PAPST-MOTOREN 
220 V - 50 Hz - 28 W 
Ex computer interamente in metallo statore rotante 
cuscinetto reggispinta autolubrificante mm. 113-113x50 
Kg. 0,9 - gin i 2750 - m'/h 145 - Db(A)54 L. 13.500 

Rete salvadita L. 2.000 

VENTOLA BLOWER 
200-240 Vac - 10 W 
PRECISIONE GERMANICA 
motoriduttore reversibile 
diametro 120 mm. 
fissaggio sul retro con viti 4 MA 
L. 12.500 

VENTOLE TANGENZIALI 
V60 220V 19W 60 m'/h 

lungh. tot. 152x90x100 L. 11.600 
V180 220V 18W 90 rriVh 

lung. tot. 250x90x100 
Inter. con regol di velocitä 

L. 12.500   
L. 5.000 e  

PICCOLO 55 
Ventilatore centrifugo 
220 Vac 5,0 Hz 
Pot. ass. 14W 
Port. m°/li 23 
Ingombro max. 
93x102x88 mm. 
L. 10.500 

TIPO MEDIO 70 
come sopra pot. 24W 
Port. 70 rn3/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 120x117x103 mm 
L. 11.500 
Inter. con regal. di velocitä 
L. 5.000 

TIPO GRANDE 100 
come sopra pot. 51 W 
Port. 240 m'/h 220 Vac 50 Hz 
Ingombro: 167x192x170 
L. 27.000 

RIVOLUZIONARIO 
VENTILATORE 
ad alta pressione, caratteri-
stiche simili ad una pompa 
IDEALE dove sia necessaria 
una grande differenza di 
pressione. 
Peso 16 kg. Pres. 1300 H20 

L. 75.000 
L. 70.000 
L. 70.000 

250x230 mm. 
Tensione 220 V monof. 
Tensione 220 V trifas 
Tensione 380 V trifas. 

((OREL MATERIALE ELETTRONICO ELETTROMECCANICO 
Via Zurigo. 12/2 c 
20147 MILANO - Tel. 02/41.56.938 

STRUMENT1 RICONDIZIONATI 
Generat. Sider mod. TV6B da 39,90÷224,25 MHz 
11 scatti L. 280.000 
General Siemens prova TV • 10 tipi di segnali -I- 6 
frequenze L. 250.000 
Generat. H/P mod. 608 10-i---410 Mc L. 480.000 
Generat. G.R. mod. 1211.0 sinusoidale 0,55 e 5±50 
MHz completo di alimentatore L. 400.000 
Generat. Boonton mod. 202E 54+216 Mc+ Mod. 207EP 
100Kc÷55 Mc+Mod. 202EP alim. stabiliz. L. 1.100.000 
Radio Meter H/P mod. 4I6A senza sonda L. 200.000 
Voltmetro RT Boonton mod. 91CAR 0÷70 db 7 scatti 

L. 120.000 
Misurat. di Pot. d'uscita G.R. mod. 783A 
10 MHz-I-100 KHz L. 200.000 
Misuratore di onde H/P mod. 1070÷1110 Mc 

L. 200.000 
Misurat. di fase e tempo eletronico mod. 20582 
180±1100 Mc L. 200.000 
0. Meter VHF Marconi mod. 1F8866 20÷260 Mc 
O 51200 L. 420.000 
Alimentatore stab. H/P mod. 712B 6,3V 10A+300V 
5mA+0150V 5mAd-0500V 200mA L. 150.000 
Termoregolatore Honeywell mod. TOS 0-±-999° 

L. 28.000 
Termoregolatore API Instruments/co 0÷800° 

L. 50.000 
Perforatrice per schede Bull G.E. mod. 112 serie 4 

L. 500.000 
Verifica ore per schede Bull G.E. mod. V126 serie 7 
• •C"'" L. 500.000 
' 

• 27- PROVATRANSISTOR 
Strumento per prova dinamica non distrut-
tiva dei transistor con iniettore di segnali 
incorporato - con puntali. 

L. 9.000 

E' REED 2 cont. NA 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 2 cont. NC 2A 12 Vcc L. 1.500 
RELE' REED 1 cont. NA+1 cont. NC 12 Vcc L. 1.500 
RELE STAGNO 2 scambi 3A (sotto vuoto) 12 Vcc 

L. 1.200 
AMPOLLE REED 0 2.5 x 22 mm L. 400 
MAGNETI 0 2,5 x 9 mm L. 150 
-RELE' CALOTTATI SIEMENS 4 sc. 2A 24 Vcc L. 1.500 
RELE' SIEMENS 1 scambio 15A 24 Vcc L. 3.000 
RELE' SIEMENS 3 scambi 15A 24 Vcc L. 3.500 
RELE' ZOCCOLATI 3 scambi 5÷10A 110 Vca L. 2.000 

MATERIALE VARIO 
Conta ore elettrico da incasso 40 Vac L. 1.500 
Tubo catodico Philips MC 13-16 L. 12.000 
Cicalino elettronico Vcc bitonale L. 1.500 
Cicalino elettromeccanico 48 Vcc L. 1.500 
Sirena bitonale 12 Vcc 3W L. 9.200 
Numeratore telefonico con blocco elettrico L. 3.500 
Pastiglia termostatica apre a 90' 400V 2A L. 500 
Commutatore rotativo 1 via 12 pos. 15A L. 1.800 
Commutatore rotativo 2 vie 6 pos. 2A L. 350 
Commutatore rotativo 2 vie 2 pos.+ pulsante 

L. 350 
Micro Switch deviatore 15A L. 500 
Bobina nastro magnetic° 0 265 mm. foro 0 8 
m. 1200 - nastro 1/4" L. 5.500 
Pulsantiera sit. decimale 18 tasti 140x110x40 mm. 

L. 5.500 

MOTOR! PASSO-PASSO 
Doppio albero (2/ 9 x 30 mm. 
4 fasi 12 Vcc corrente max. 
1.3A per fase. 
Viene fornito di schemi elettrici per of!t il collegamento delle varie parti. 

Solo motore. L. 25.000 
Scheda base per generazione fasi tipo 0100 L. 25.000 
Scheda oscillatore Regol. di velocitä tipo 0101 

L. 20.000 
Cablaggio per unire tutte le parti del sistema. 
cornprendente connett. led. potenz. L. 10.000 
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BORSA PORTA UTENSILI 
4 scomparti con vano tester 
cm. 45 x 35 x 17 L. 39.000 
3 scomparti con vano tester 

L. 31.000 

OFFERT PECIALI 
100 Integrati DTL nuovi assortiti L. 5.000 
100 Integrati DTL-ECL-TTL nuovi L. 10.000 
30 Integrati Mos e Mostek dl recupero L. 10.000 

500 Resistenze ass. 1/21+1/2W 1090+,20% L. 4.000 
500 Resistenze ass. 1/4÷1/8W 5% L. 5.500 
150 Resistenze di precisione a strato metallic° 

10 valor 0,5÷2% 1/8+-2W L. 
50 Resistenze da 1 a 3W 5% o 10% L. 
10 Reostati variabili a filo 10+100W L. 
20 Trimmer a grafite assortiti L. 
10 Potenziometri assortiti L. 

100 Cond. elettr. 1+4000 mF ass. L. 
100 Cond. Mylard Policarb. Poliest. 6÷600V L. 
100 Cond. Polistirolo assortiti L. 
200 Cond. ceramici assortiti 
10 Portalampade spia assortiti 
10 Micro Switch 3-4 tipi 
10 Pulsantiere Radio TV assortite 
Pacco kg. 5 mater. elettr. Inter. Swich 

Pacco kg. 1 spazzoni filo collegamento 

5.000 
2.500 
4.000 
1.500 
1.500 
5.000 
2.800 
2.500 

L. 4.000 
L. 3.000 
L. 4.000 
L. 2.000 

cond. schede 
L. 4.500 
L. 1.800 

MOTORIDUTTORI 
220 Vac 50 Hz 
2 poli induzione 
35 V.A. 2 I  
Tipo H20 1,5 gin/min. coppia kgi-cirn Le 21.000 
Tipo H20 6,7 girl/min. coppia 41 te cm -( L:21.000 
Tipo H20 22 gin/min. coppia z7Ji L,i21.000 
Tipo H20 47,5 giri/min. coppia 2-,5 cm 21.000 
Tipi come sopra ma reversibili LOE 45.000 

• 

CONNETTORE DORATO femmina per scheda 22 
L. 

CONNETTORE DORATO femm. per scheda 31+31 
L. 

GUIDA per scheda alt. 70 mm. L. 
GUIDA per scheda alt. 150 mm. L. 
DISTANZIATORI per transistor T05÷1018 L. 
PORTALAMPADE a giorno per lampade siluro L. 
CAMBIOTENSIONE con portafusibile L. 
REOSTATI toroidali 0 50 2,2 ohm 4,7A L. 
TRIPOL 10 girl a filo 10 Kohm L. 
TRIPOL 1 giro a filo 500 ohm L. 
SERRAFILO alta corrente neri L. 
CONTRAVES AG Originali h. 53 mm. decimali L. 
CONTAMETRI per nastro magnetico 4 cifre L. 
COMPENSATORI a mica 20÷200 pF L. 
ELETTROMAGNETI IN TRAZIONE 
Tipo 261 3050 Vcc lavoro interm. 30 x 14 x 10 
corsa 8 mm. L. 
Tipo 262 30--50 Vcc lavoro interm. 35 x 15 x 12 
corsa 12 mm. L. 
Tipo 565 220 Vac lavoro continuo 50 x 42 x 10 
corsa 20 mm. L. 

cont. 
900 

cont. 
1.500 
200 
250 
15 
20 
150 

1.500 
1.000 
800 
150 

2.000 
2.000 
130 

1.000 

1.250 

2.500 

NUCLEI A C a grani orientati 
la potenza si intende per trasformatore dop-
pio anello (monofase) - da smantaggio 
(come nuovi). 1 Anello. 
Tipo 038 kg 0,270 VA 80 L. 500 
Tipo H155 kg 1,90 VA 600 L. 3.000 
Tipo A466 kg 3.60 VA 1100 L. 4.000 
Tipo A459 kg 5,80 VA 1800 L. 5.000 

SCHEDE SURPLUS COMPUTER 
A) - 20 Schede Siemens 160 x 110 trans. diodi ecc. 

L. 3.500 
B) - 10 Schede Univac 160 x 130 trans. diodi integr. 

L. 3.000 
C) - 20 Schede Honeywell 130 x 65 trans. diodi 

L. 3.000 
D) - 5 Schede Olivetti 150 x 250 ± (250 Integ.) 

L. 5.000 

E) - 8 Schede Olivetti 320 x 250±-. (250 trans. +500 
comp.) L. 10.000 
F) - 5 Schede con trans. di pot. Integ ecc. L. 5.000 
G) - 5 Schede ricambi calcolati Olivetti completi di 
connettori di van i tipi L. 10.000 
H) - 5 Schede Olivetti con Mos Mostek memorie 

L. 11.000 
1÷4 Kbit. 

L. 10.000 
L. 1.000 
L. 600 
L. 2.500 
L. 7.500 
L. 2500 
L. 15.000 
L. 25.000 

I) - 1 Scheda con 30-1-40 memorie Ram 
statiche o dinamiche (4096 - 40965 ecc.) 
DISSIPATORE 13 x 60 x 30 
AUTODIODI Su piastra 40 x 80/25A 200V 
DIODI 25A 300V montati su dissip. fuso 
DIODI 100A 1300V nuovi 
SCR attacco piano 17A 200V nuovi 
SCR attacco piano 115A 900V nuovi 
SCR 300A 800V 

• SONNENSCHEIN 
BATTERIE RICARICABILI 
AL PIOMBO ERMETICO 

Non necessitano di alcuna ma-
nutenzione, sono capovolgihili, 
non danno esalazioni acide. 

TIPO A200 realizzate per uso ciclico pesante e tampone 
6 V 3 Ah . 134 x 34 x 60 mm. L. 29.480 
12 V 1.8 Ah 178 x 34 x 60 mm. L. 33.400 
12 V 3 Ah 134 x 60 x 60 mm. L. 46.850 
12 V 5,7 Ah 151 x 65 x 94 mm. L. 53.320 
12 V 12 Ah 185 x 76 x 169 mni. L. 79.080 
12 V 20 Ah 175 x 166 x 125 mm. L. 105.900 
12 V 36 Ah 208 x 175 x 174 mm. L. 14.3.659 

TIPO A300 realizzato per uso di riserva in parallelo 
6 V 1.1 Ah 97 x 25 x 50 mm. 14.155 
6 V 3 Ah 134 x 34 x 60 mm. 22.790 

L. 
L. 

12 V 1.1 Ah 97 x 49 x 50 mm. L. 
12 V 3 Ah 134 x 69 x 60 mm. L. 
12 V 5.7 Ah 151 x 65 x 94 .mm. 

RICARICATORE per caniche lente e tampone 12 V L. 
per 10 pz. sconto 10% - Sconti per quantitativi. 
ACCUMULATOR' NICHEL-CADMIO CILINDRICHE A SECCO 
RICARICABILI 1,2 (1,5) V 
• OCCHIO A OUESTE OFFERTE 
Mod. 225 mA/h 0 14 x H 30 mm. L. 1.800 
Mod. 450 mA/h 0 14.2 x H 49 mm. (stilol L. 2.000 
' Mod. 1.200 mA/h 0 23 x 43 mm. L. 2.000 
Mod. 1,500 A/h 0 25.6xH 48,5 ram. (1/2 torcia) L. 5.401) 
• Mod. 3,500 A/h 0 32,4xH 60 mm. (torcia) L. 4.500 
• Mod. 5,5 A/h 033.4xH 88,4 mm.(torcione) L. 8.000 
PREZZO SPECIALE • 
Sconto 10% per 10 pezzi. 
TRASFORMATORI 
220V/12V 10A 
200-220-245V/25V/4A 
220V uscita 220V-100V 400VA 
110-220-380V/37-40-43V 12A 
220/125V 2.000VA 
220V/90-110V 2.200VA 
380V/110-220V 4.5A 
220-117V autotr. 117-4-220V 2000VA 
SEPARATORI DI RETE SCHERMATI 
220V/220V 200VA 
220V/220V 500VA 
220V/220V 1.000VA 
220V/220V 2.000VA 
A richiesta potenze maggiori - consegna 
Costruiamo qualsiasi tipo 2-3 fasi. 
(ordine minimo L. 50.000). 

24.910 
39.860 
42.600 
15.000 

(LURE 
MILANO 

L. 7.000 
L. 5.000 
L. 10.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 25.000 

L. 20.000 
L. 32.000 
L. 48.000 
L. 89.000 

10 gg. 

PER LA ZONA 
DI PADOVA 

Rivolgersi a: 
-RTE - Via A. da Murano. 70 - Tel. (049) 605710 • PADOVA 

MODALITA': Speclizioni non inferiori a L. 10.000 • Paga-
mento in contrassegno - I prezzi si intendono IVA esclusa - 
Per spedizioni superiori alle L. 50.000 anticipo ±30% ar-
rotondato all'ordine - Spese di trasporto, tariffe postali e 
imballo a calico del destinatario - Per l'evasione della 
fattura I Sigg. Clienti devono comunicare per Serino il 
codice fiscale al momento deli'ordinazione - Non disponiamo 
di catalogo generale - Si accettaano ordini telefonici infe-
riori a L. 50.000. 
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r INV INS NNW« 
AL Y5' 34133 TRIESTE 

Via Palestrina, 2 
Telef. (040) 771061 

Sistemi di interfaccia video e conversione di codici 
Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate pre-
stazioni; completamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) e di 
estrema semplicitä di impiego. Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits 
in parallelo e genera un segnale video collegabile sia ad un monitor che 
all'ingresso d'antenna di un comune televisare. 
Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a micropro-
cessori, collegandola ad un port di uscita ad 8 bits; pud servire anche alla 
presentazione di testi battuti da tastiera su schermi televisivi. 
Caratteristiche principali: 
pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di 
punti 5x7; memoria interna di 4 pagine richiamabili, a scorrimento auto-
matic() (Automatic Scrolling) — uscita video composito a 75 ohm in banda 
base e modulata in UHF; video positivo o negativo selezionabile (caratteri 
chiari su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri standard: lettere, 
cifre, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolari: cancellazione delta schermo e di riga, ritor-
no a sinistra (CR), salto riga (LF), movimento del cursare nelle quattro di-
rezioni — velocitä massima di scrittura 120 caratteri al second() — ali-
mentazioni standard a +12, +5 e -12 volts; basso consumo per l'impiego 
di C.I. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 
Scheda formato Eurocard 100 x 160 mm con connettore GO6 a 64 contatti. 

Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VDU forma 
un sistema utilivabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova im-
pingo come unitä periferica per sistemi di elaborazione, per collegamenti 
RTTY, per l'ascolto di agenzie commerciall e di stampa (con demodulato-
re). II circuito e gestito da un Microprocessor SC/MP. 
Caratteristiche principali: 
Interfacciamento diretto con scheda 4P VDU (su BUS) — doppio codice 
operativo: Baudot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII 
— velocitä di 60, 66 e 100 wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot; di 75, 
110, 300, 600 e 1200 baud per ASCII, con contrail° a quarzo; porte seriali 
TIL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di corrente — for-
mato completamente programmabile dall'utente — riconoscimento del 
«Bell» con generatore di nota incorporato — funzioni speciali in Baudot: 
comando manuale di passaggio da cifre a lettere In ricezione, «unshitt on 
space, LF automatico, passaggio automatico lettere-cifre con tastiera 
ASCII, con inserzione dei caratteri di contralto ausiiiari. 
Scheda formato Eurocard 100x 160 mm con connettore a 64 contatti. 
E disponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione 
serie-parallelo operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliarie 
(modello VT-SPC/2). 

ACCESSORI: 
• VT-MB: scheda base di supporta contenente le alimentazioni, i connet-
tori ingresso-uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU o per cop-
pia di schede 4P VDU e VT-SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 
Pad alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75x235 mm. 
• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB 
(modello TRA-VT). 
• Connettori femmine a 64 contatti tipo W.W. o da CS.: Bust sistema di 
interconnessione a cavo piatto a 64 conduttori con 2 connettori femmina 
per coppia di schede o 1 connettore per scheda singola. 
• TASTIERE ALFANUMERICHE: 
sono disponibili van i modelli di tastiere ASCII parallel° tipo TTY: in kit e 
montate, anche con Keypad numerico. 
CONDIZIONI DI VENDITA: 
I prezzi si intendono I.V.A. compresa. Spedizioni solo in contrassegno con 
importo maggiorato delle spese postali. Imbaliaggio gratis. Si prega di non 

effettuare pagamenti anticipati. 
Per richieste di cataloghi inviare L 1.000 in francobolli a titolo di parziale 
rimborso spese. 
Industrie e rivenditori interessati sono pregati di richiedere offerta. 

PREZZI 
4P VDU L. 160.000 VT-M8 (2) L. 70.000 
VT-SPC/1 L. 115.000 TRA-VT L. 7.500 
VT-SPC/2 L. 60.000 BUS 1-1 L. 9.800 
VT-MB (1) L. 48.500 BUS 1-2 L. 19.500 
Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P VDU + VT-SPC/1 + VT-MB(2) + TRA-VT L 310.000 
Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 

4P VDU + VT-MB(1) + TRA-VT   L. 198.600 
TASTIERA ASCII 53 tasti in kit L 89.400 

maniata L 99.300 
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PAPPRESENTANZA E 
—• DIST RIBUZIONE PER L' ITALIAcAsELLA 

IL CIELO IN UNA S 

4M0 
44+ 

POST N°1_00040 PON1EZIA(RON14) 

06, 91j0127/ 9130061 OE 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 • c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) • tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 
• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Mc 
• CONVERTITORI 118 — 160 Mc E PER SATELLITI 137 Mc 
• TELEFONI DA CAMPO 
• RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 
• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 
• PERISCOPI ALL'INFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 
• TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 
• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 

NO VITÁ DEL MESE 
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISIONE: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRONIX - HP 

• SWEEP GENERATOR della TELONIC 

PROSSIMI ARRIVI 
• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 

o 
C 

747-. 
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o 
> 0  
O 0  
M 
C 72. 
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E 
o c 
> 

b •c 

•  

CIRCUIT' STAMPATI 
BY MUZZATI AZ. ELETTRONICHE 

Tempio M.,3•Rimini•T.0541.24620 

PROG.GRAFICA E PRODUZIONE DI 
PROTOTIPI E SERIE ALTAMENTE QUALITATIVE 
PRE STAGNATURA,SOLDER RESIST, FOR ATURA. 
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:OSTRUZIONI 
11PPL ICA Z ION I 
ELETTRONICHE 
lie Ducezio, 6 
D6100-Messine 
41.090/719182 

ELETTRONICA s.c:i.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Montati in contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso uscita tipo BNC - Dissipatori alettati In alluminio 
- Filtr! PB entro contenuti - Circuit' di accordo a basso Q Per una inigliore stabilita dl t,aratura - Non producono 
autoscilLazione ed emissloni indesiderate anche netle peggiori c.ondizioni di funzionamento. Per tali ampllficatori sono 
necessari alimentatori stabilizzati (a richiesta di nostra produzione) largamente dimensionati, protettl in tencione 
cd in corrente e filtrati per eventuall ritorni di RF. Anche di nostra produzione sono i contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia i moduli che gli alimentatori: sono completI di fort per connettori N-PL259, per fusibili, 
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso dl larga banda ë prevista una sede sul pannello frontale 
per l'alloggio del contraves. 
Accopplateri ibridi realizzati con cavi in teflon, racchiusi in contenitori di lamiera stagnata, completi di, connettori. 
Gamma di funzionamento 80÷ 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipais sulla 
terrnMazione resdstiva misurabile tramite voltrnetro elettronico. Proilotto in due version! Mod. AC 250 da 250 Watt 
con termina2äone resistva 50 horn 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terrnina.zione resistiva 50 horn 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT 

AMLB 1 0,01 

AMLB 5 0,03 

AMLB 20 0,01 

AM 15 1 

AM 50 10 

AM 80 15 

AM 150/1 1 

AM 150/10 10 

'M 300/50 50 

IM 300/10 10 300 Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt IN 10. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

II LARGA BANDA alimentazione a 12 V=  Gamma di funzionamento 80± 
1 110 MHz - Regolazione della potenza out con trimmer entro contenuto 

- Alloggiato in contenitore TEk0 mod. 3'74 

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Funrionamento in class.. B - Filtro 
PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate 
in aletta 20X6 

LARGA BANDA alimentato a 12 V= Filtro PB entrocontenuto Montato 
in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipate su aletta stellare - Adopera 

20 un modulo BGY 33 per cut è previsto la connessione di un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V- Funzonamento in classe B - Filtro 11 15 PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 
su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V, Funz,ionamento in classe C - Filtro I50 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 dissipate 
su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Funzionamento in classe C - Filtro 
80 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 3'74 e dissipato 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V— Filtro PB entrocontenuto - Im-
150 piega 3 transistor di cut uno ad alto guadagno e due accoppiati in 

controfase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V, Filtro PB entrocontenuto - Im-
150 piega solo due transistor accoppiati In controfase per cm deve essere 

pilota.to da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V, assorbimento 16 A - Plastra rac-
chiusa in contenitore di lamiera stagnata con connettore RF ingresso 

300 uscita cd amnia aletta di raf freddamente - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 

5M 

LISTLNO PREZZI 
1 9 8 0 

MOD. Prezio 

AMLB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

nail i prezzi sono e-
schist IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperienza, la sua strumentazione e la sua equipe di personale, e a disposizione della 
clientela per la risoluzione di tutu ä quel problemi tecnici non solo inerenti luso degli ampliflcatori modulan, ma anche 
per tutto cid che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quell° di una stazione completa. 
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'YCOMPONENTI ELETTRONIC> 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

via S. Anna alle PaWeil. 128 - NAPOLI - tel. 288323 

rCOMPONENTI JAPAN A4031P L. 3.600 IN1 
A4032P L. 3.600 

AN210 L. 7.500 A4100 L. 4.000 
AN214 L. 4.000 A4101 L. 5.000 ' 
AN217 L. 7.500 A4102 L. 6.000 
AN236 L. 9.500 A4400 L. 7.500 
AN239 L. 12.500 A4420 L. 5.000 
AN240 L. 6.000 A4430 L. 4.000 
AN247 L. 6.500 BA511 L. 5.500 
AN253 L. 3.500 BA521 L. 5.500 
AN264 L. 5.500 BA612 L. 3.500 
AN271 L. 5.500 gAigig L. 4.000 
AN277 L. 3.500 HA1137 L. 6.500 
AN313 L. 3.000 HA1138 L. 6.000 
4N315 L. 9.000 HA1306 L. 5.000. 
AN320 L. 9.500 HA1309 L. 7.500 
AN362 L. 2.500 HA1312 L. 6.500 
AN377 L. 6.000 HA1322 L. 7.500 
AN612 L. 3.500 HA1339 L. 8.500 
A1201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A L. 6.000 
A3201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000 , 
 ... 

45102 L. 11.000 µPC.41C L. 4.000 2SC799 L. 5.5070\ 
M5106 L. 6.000 pPC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 pPC575 L. 2.500 2SC839 L. 1.000 
MI33705 L. 6.750 p.PC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 p.PC592 L. 2.350 2SC945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 oPC1009 L. 11.000 25C1014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 µPC1020 L. 3.500 2SC1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 p.PC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
62530 L. 6.500 oPC1026 L. 4.000 2SC1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 PC1032 L. 3.200 2501222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 µ PC1156 L. 5.000 25C1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 2SA634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 2SA643 L. 1.600 2SC1307 L. 4.500 
TA7130 L. 4.000 2SA671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 2SC1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 25030 L. 1.200 
TA7203 L. 6.500 2sA705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 2s822 L. 900 2S0288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 258541 L. 6.500 2SD325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 258617 L. 6.000 250350 L. 4.009 
oPC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 250388 L. 6.500 

\LIPC20C L. 4.000 2SC710 L. 1.000 260526 L. 3.› 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3-8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 446‘ 
BFS22A L. 5.500 2N174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2N3375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2N3553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2N3866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT454-4 L. 18.000 2N4428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
PT8720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
P78811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX250B EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.001) 
L. 33.000 
L. 13.000 .40, 

VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
LD110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

Disponiamo di 
prodotti della 
OK MACHINE: 

JUSTWRAP WIRE L. 6.300 
WIRE DISPENSER L. 9.200 
JUST WRAPE L. 34.500 
HOBBY WARP - 30m 

L. 15.000 
HOOKUP WIRE L. 3.200 
CIRCUIT MOUNT L. 23.000 
CLIP AND STRIP L. 4.500 

ed altro materiale non 
elencato 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze. schemi. i com-
ponenti, le minuterie, 
gil accessori per tutti 
i circutti presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i orezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. I prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 

- 982 - cq 6/80 --



II portatile 
King-Size 
ricetrans ICOM IC 2E 

• Connettore BNC per antenna flessibile in gomma o 
altre antenne esterne 

• Controllo dello squelch 
• Controllo del volume 
• Interruttore del ± 5 KHz/0 
• Selettore di frequenza a passi di 5 KHz da 144 a 148 
con una copertura di 800 canali in FM 

• Connettore per microfono esterno 
• Connettore per altoparlante esterno 
• Interruttore della potenza d'emissione "High-Low" da 1.5 W a I 50 mW 
• Deviatore "Dup/Sim" permette di trasmettere e ricevere sulla stessa 

frequenza (simplex) oppure ± 600 KHz per trasmissioni (duplex) 
• lmpedenza d'antenna 50 ohms 
• Fornitodi batterie ricaricabili, antenna flessibile, caricatore di batterie 
• Altezza I 16.5 mm. larghezza 65 mm. profonditä 35 mm, peso 450 gr 

ALTA FEDELTA FEDERICI 
C.so d'Italia, 34/C Roma - tel. 857942 

radio 
communication 

di F. ARMENGHI MICK 
\ha SigoAi0. 2 - Ti. 0231) 345697 - 40137 BOLOGNA 

ICON: Exclusive Agent Marcucci - Milano via f.111Bronzetti. 37 ang. c.so XXII Marzo - tel. 7386051 
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Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
1 Amplificatore 1,5 W L. 5.450 
2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
3 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
4 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
5 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
7 Preamplificatore HI-FI alta impedenZa L. 7.950 
8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V L. 4.450 
10 Allmentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
12 Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V L. 4.450 
13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4A50 
14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
18 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

6 Vcc L. 3.250 
19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7,5 Vcc L. 1250 
20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
23 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi L. 7.950 
24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carica batterie automatico regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professiona-

le per casa L. 28.000 
Kit N. 28 Antifurto autamatico per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternata 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternata 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Luci psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore HI-Fl basas impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tra j cortocircuiti o le sovracorrenti - 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
8 A L. 27.500 

41 Temporizzatore da O a 60 secondi L. 9.950 
42 Termostato di precisione a 1/10 di 

grado L. 16.500 
43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
44 Variatore crepuscolare in .alternata con 

fotocellula 8.000 W L. 21.500 
45 Luci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0-30 Min. L. 27.000 
47 Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
48 Preamplificatore stereo per basas o 

alta impedenza L. 22.500 
49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
50 Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
51 Preamplificatore per lud i psichedeliche L. 7.500 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 
Kit N. 
Kit N. 

Kit N. 52 Carica batterie al Niche' Cadmia L. 15.500 
Kit N. 53 Aliment. stab. -per circ. digitali con 

generatore a livello logico di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14.500 

Kit N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
Kit N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
Kit N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
Kit N. 58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
Kit N. 59 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 cifre L. 29.950 
Kit N. 60 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre L. 49.500 
Kit N. 61 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 2 cifre programmabile L. 32.500 
Kit N. 62 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
Kit N. 63 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
Kit N. 64 Base dei templ a quarzo con uscita 

I Hz + 1 MHz L. 29.500 
Kit N. 65 Contatore digitale per 10 con memoria  

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellule L. 7.500 
Kit N. 68 Logica timer digitale con mie 10 A L. 18.500 
Kit N. 69 Logica cronometro digitale L. 16.500 
Kit N. 70 Logica di programmazione per conta  

pezzi digitale a pulsante L. 26.000 
Kit N. 71 Logica di programmazione per conta 

pezzi digitale a fotocellula L. 26.000 
Kit N. 72 Frequenzimetro digitale L. 99.500 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche L. 29.500 
Kit N. 74 Compressora dinamico professionale L. 19.500 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi L. 6.953 
Kit N. 76 Luci psichedeliche Vcc canali bassi L. 6.950 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti  L. 6.950 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo  L. 8.500 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutez. L. 19.500 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica L. 33.000 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc L. - 
Kit N. 82 Sirena elettronica trancase 10 W L. 8.650 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W L. 9.250 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W L. 9.250 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

- francese L. 22.500 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti . 

stampati L. 7.500 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali  

TTL e C-MOS L. 8.500 
Kit N. 88 MIXER 5 ingressi con Fadder L. 19.750 
Kit N. 89 VU Meter a 12 led L. 13.500 
Kit N. 90 Psico level - Meter 12.000 Watt L. 59.950 
Kit N. 91 Antifurto superautomatico professio-

nale per auto L. 24.500 
Kit N. 92 Pre-Scaler per frequenzimetro 

200-250 MHz L. 22.750 
Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 

frequenzimetro L. 7.500 
Kit N. 94 Preamplificatore microfonico L. 12.500 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra-

zione telefonica L. 16.500 

Kit N. 96 Variatore di tensione alternata sen-
soriale 2.000 W L. 14.500 

Kit N. 97 Luci psico-strobo L. 39.950 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S. L. 57.500 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S. L. 61.500 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S. L. 69.500 
Kit N. 101 Psico-rotantl 10.000 W L. 39.500 

Kit N. 102 Allarme capacitivo  L. 14.500 
Kit N. 103 Carica batterie con luci cremergenza L. 26.500 

Assistenza tecnica per tulte le nostra scatole di montaggio. Giä premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
faite direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili \sienei migliori negozi di componentl elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando L 600 in francobolli. 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 1 PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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Í INDUSTRIA ELETTRONICA W î 1 b 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.759 
Possiede 5 ingressi di cul due equalizzati second° norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo, uno microfonico cd uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 10.500 
Sostituisce I tradizionali strumenti a indice meccanico; 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il ictomprende tre novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triacs, l'accensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un cornmutatore elettronico: possie• 
de anche un monitor visivo composto di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efficace. sicuro cd economico; il 
funzionamento e semplicissimo mediante la chiave • a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

II kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la lettura fino a 250 MHz: non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce • i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5+9 Vcc: banda passante 5 Hz • 
300 KHz: uscita compatibile TTL•ECL-CMOS: impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 12.500 
Il kit preamplifica I segnali di basso e bassissimo livello; 
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza intervento manuale: l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc; assorbimento in funzione 50 mA, 

KIT N. 73 LUC STROBOSCOPICHE L 29.500 
Prestigioso effetto di lijci elettroniche il quale permette di 
rallentare le irnmagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminositä rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in cui ë situato, creando una sequenza di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite questo kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di lijci 
nei locali di discoteche, nei night, nelle vetrine in cul vi 
sono degli articoli in movimento. Inoltre si presta ad es 
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in-
credibill foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell'attimo in oui si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonome: 220 V c.a. - lampada strobosco-
pica in dotazione intensitä luminosa: 3.000 LUX - Ire-
quenza dei lampi regolabile da 1 Hz a 10 Hz - Durata del 
lampo: 2 m/sec. 

kit Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE DI TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice stioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonche re-
golarne a piacere la luminositä. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LIJCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto net suo raggio di luminositä a 'iempo di musica. 
Alimentazione autonome 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tazione • intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica - durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplilicatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi. alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. • potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35+05 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35+45 W R.M.S. 
L. 61.5e0 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei loni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su B ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50+50 W R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi. alti e medi. 
allmentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LIJCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pade a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di carpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. • canco max al relě di 8 ampère - 
sensibilitä regolabile. 

- --
KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 

L. 26.500 
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SOLARLITE 

via Pompeo Magno 21b, 00192 ROMA 
Tel. 319.4601356.5066 

Ordine minimo L. 20.000 
Contributo spase postali L. 1.500 
Spedizione Contrassegno 

OFFERTE SPECIALI SOLAREX 
Pannello Fotovoltaico 2,5 Watt 
12 Volt, Vco 18 L. 67.000 

CELLE SOLARI: 
550 mA L 6.500 
1,1 A L. 12.500 
1,2 A (quadrate) L. 13.800 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L'ALTA FREQUENZA NON HA 
PIÙ PREZZI PROIBITI. 
E. LAB TECNOLOGIE 
PER COMUNICARE. 
AMPLIFICATORE LINEARE DI POTENZA 
GAMMA 88108 MHZ. - LUNGHISSIMA DURATA IN USO 
CONTINUO PER TRASMISSIONI "NON STOP". 

MOD. E LAB 2500 

Potenza d'uscita 2200 W prelievo R.F. capacitivo. 
Pilotaggio 50 W. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 4000 W. 
Impedenza ingresso uscita 50 . 
Tubo impiegato 8877/3c X 1500 A7 in cavitä. 
Ventilazione forzata. 
H.T. ritardata con timer programmabile. 
Dimensioni: h 152 cm - I 52 cm - p 48 cm 

L. 4.000.000 

.OE 

lai2MNIP—OE 

t; 

A richiesta si fornisce la cavità del modello E.LAB 2500 completa di raffreddamento, alimentazione 
filamento e circuito polarizzazione valvola, bocchettoni ingresso e uscita, prelievo per strumento R.F. OUT. 
II tutto come nell'apparecchio completo, mancante del solo alimentatore alta tensione e armadio. 
Si fornisce anche la parte R.F. del modello E LAB 600. 

Sono disponibili apparecchiature e materiale vario a prezzi competitivi. 
IN CASO DI GUASTO SIAMO IN GRADO DI DARVI UN APPARECCHIO SOSTITUTIVO. 

E. LAB COMMUNICATIONS - Viale De Gasperi - 47041 Beane (Rimini) - %%44.410. 
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varian 

e moc 

Importazione e distribuzione : 

IMPORTFX s.r.l. 
Apparecchiature .4 lettroniche 

Via Papale ' 32 - 95128 CATANIA °A' (099) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel S.r.I., via Pordenone 17, (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, ID (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, ̀.:2 (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, V. (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, V (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, :J.: (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, e (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, 1.-2 (081) 333552 



Sistemi a microprocessori ed accessori 
SYNERTEK: 

SYR1- 1: microcomputer one-board completo di tastiera a 28 tasil, display 
a 6 digits, monitor residente da 4 kbytes, 1 kbyte di memoria RAM espan-
dibile a 4 K su scheda, 5 timers programmabili, interfaccia per registratore 
a cassette, TTY, RS232, Potente CPU a 8 bits, la SY6502. L. 383.000 

KTAI 2: scheda di interfaccia video con tastiera ASCII; uscita RS232 per 
collegamento diretto con SYM-1 o altri microcomputers. Caratteristiche: 
128 caratteri grafici -24 righe di 40 caratteri - cursore indlrIzzabile- auto 
repeat - scrolling - video invertibile - porta ausiliaria RS232 per stampante 
o altre periferiche.   L 479.000 

BAS-1: extended Basic per SYM-1, su 2 ROM da 4 kbytes L. 180.000 
RAE-1: Resident Assembler/Editor/Loader per SYM-1, 8 kbytes in 
ROM   L. 180.000 

Sistema completo: SYM-1 + KTM 2 + BAS-1   L. 782.000 
prezzi comprensivi di IVA 

0.9371415 lifTROMa  

ALTRI SISTEMI DISPONIBILI: 

TM 990/189 

MEK 6800 02 
MAID I 

Microcomputer one-board Texas Instruments. Runnel° con mi-
croprocessor TMS 9980 a 18 bits. 
Evaluation Kit MOTOROLA per la hells 8800. 
Microcomputer (Wattle° EaL Instruments per CPU 8080, online-
bile con Z80 cen idallatore. 

L'EUROSYSTEMS pud (mire agil acquirenti l'assistenza tecnica necessa-
ria per l'impiego dei sistemi 
DATI TECNICI ED INFORMAZIONI PIU DETTAGLIATE SI POSSONORICHIE-
DERE ANCHE TELEFONICAMENTE 

SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE EPROM E PROM 
DA LISTING 0 PER DUPLICAZIONE DA CAMPIONE 

ACCESSORI: stampanti, drivers per cassette e mini-cassette, drivers per 
mini-floppy e floppy disk, tastiere ASCII in kit e montate, 
schede di interfaccia video. 

-c 34133 TRIESTE 
Via Palestrina, 2 
Telef. (040) 771061 

11100000001101110001110111000000060000000006011100011100011104110001110 

Ponte radio Pegasus 64 
SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE 
It Pegasus 64 i uno dei più avanzati e sicuri siste-
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa ë codificata da un dop-
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 
Tale informazione non ë intercettabile, ne alterabi-
le. 
Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

— Trasmissione e ricezione monodirezionale 
— Frequenza di lavoro: VHF 156 -.- 174 MHz 

UHF 430 470 MHz 
— Potenza di trasmissione: 10 W 
— Sensibilitä di ricezione: 0,5 micro V. 
— Uscite visualizzate a LED 
— Capacitä di trasmissione: 8 bit 
— Capacitä di ricezione: 64 diverse segnala-

zioni 
— Alimentazione: 12 V - 220 V 

fEi ITALSTRUMENTLI 

IN CODICE DI SEGNALI 

TECNOLOGIE AVANZATE 
via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 
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Nuovo ricetrans lcom IC 260 E... 
...däe performance che abbagliano. 

CARATTERIST1CHE 1ECNICHE 

Copedura: 144-146 MHz 

Contrail° dl trequenza: a microcomputer di 100 
Hz lettura digitale PLL sintetizzato 

Leitura: di 7 digiti LED 
Stabilitä di frequenza: 2: 1.5 KHz 
Canall dl memoria: 3 su qualsiasi frequenza 

Impedenza d'antenna: 50 ohms 
Alimentazione: 13.8 V - DC ± 15% (negativo a 
massa) 3.5 A 
Assorbirnento: 
Trasmettitore SSR (PEP 10 W) 2.2 A 

CW, FM (10 W) 3.1 A 
FM (1W) 1.6 A 

Ricevitore alla massima uscita 0.8 A 
squelciato 0.6 A 

Dimensioni: 64 mm (altezza) 185 mm (lařgheua) 
223 mm (profonditä) 

Peso: circa 2.7 Kg 

THASMETTITORE 

Potenza d'uscita: SSB 10W (PEP)CW 10 W FM 
alto 10 W - basso 1 W 
Tipo d'emissione:SSB (A 3J. USB/LSB) CW (A 1) 
FM (F 3) 
Sistema di modulazione: SSB modulazione 
bilanciata FM con reattanza di MF variabile 
Massima deviazione di frequenza: ± 5 lelz 

MIcrotono: 1.3 K ohm dinamico con 
preamplificatore incorporato e interruttore PTT 
Sistema dl operare: Simplex e Duplex 
Tone burst: 1750 Hz ± 0.1 Hz 

alt ICOM 

radio 
communication 

di F. ARMENGHI lafICK 
Via Sigonio. 2 - TeL (051) 345697 - 40137 BOLOGNA 

RICEVITORE 

Sistema di ricezione: SSE). CW- Supereteradina 
a conversione singola FM Supereterodina a 
doppia conversione 
Tipi di emissioni ricevute:SS8 A 3J (USB/LSB) 
CW(A1)FM(F3) 
Frequenza intermedia: SSB, CW 10.75 MHz FM 
10.75 MHz, 455 KHz 
Sensltivitä: SSR, CW- meno di 0.5 microvolts per 
10 dB S+ N/N FM più di 30 dB S ±N + D/N +D 
ad 1 microvolt meno di 0.6 microvolt a 20 dB 
Selettivitä:SSB, CW più di ± 1.2 KHz a 6 d meno 
di ± 2.4 KHz a 60 dB FM più di ± 7.5 MHz a 6 dB 
meno di ± 15 MHz a 60 dB 
Uscita audio: più di 2 W 
Impedenza audio: 8 ohms 

HOBBY RADIO CENTER 
117 - 2109b - Gama 
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VULCAN 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz - 
Massimo potenza di uscita: 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Funzionamento in AM - FM -SSB - Regolazione con-
tinua del ritardo di disinserzione in SSB - Impiega 
una valvola amplificatrice di tipo professionale. 

NORGE 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz - 
Massimo potenza di uscita 100 W/AM e 200 W/SSB • 
Regolazione della potenza di uscita su 3 posizioni pari 
al 25 - 50 - 100% - Funzionamento in AM - FM -SSB - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione in 
SSS - Implega una valvola amplificatrice di tipo pro-
fessionale. 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 

- 

L'ANTENNA DA DX! 

CUBICA • SIRIO • ET CB 
Irnodello eaclualm • pan/ brevellets) 

CARAMAISTICHE TECNICelEt 

Ond• Intern 11.1191mmInne PrAndmnA 
men°. orhsontale) 

Frequent& V WM. 
Impeder.. St fl 
Av.. Pt, PL. 259 
R.0.5. 1: 15 
Guadegno 2 el. 0.2 dB. 

(pan • 10.25 voile lo potence) 
Rapport° eventl fiance 05 dB. 

mplIcelell• X00 W. Pb,'. 
BetIMellis el yen WO Km/b. 
Anna dl rotmlone nu. 1,50 chc• 
Peso 2 elernenti Kg. 3.900 

°siesta. anaennreestnulm Warman.b In 
entlennodal. b mete 1..01 ve oar con. 
smlirs ens pnende semplICIM di von. 

In cant0e condleionl d'In. 
ztallazIons. 
II bemslmlmo ennelo d'Irradierlona ha 
rivelato la • SIRIO • onentenna Ideale 
Pel eln.Mme ir pleno it PrOPMarIone. 
Per Quest.. • Eentenna dell, inenclitmlme 
distmee. 

Viene Gomm/note premonlata t prelarete. 

CUBICA • /IWO • 27 L 95.000 

2 element poadmin0 0.2 dB. 
Wad • 10.25 voile In potence) 

CURICA SIRIO • 21 L.120.000 

3 eternal. ou•demo 12 08 
Wad • IS mite in potent) 

• THUNDER • 27 CB 

L. 30.00.3 

CARATTERISIICHE TECNICHE 

Basso angelo dlr.:W.V.» 
impedann 52 fl 
Freovenra 27 MHz. 
Cusdagno 5.5 dB. 
Potent, even-Mlle 1E03 W. 
R.135. 1:1.1 ÷ I: 1,3 
RmIsena al vento 120 Krn/h. 
Radiell in tondino antic...yodel llanito 
Centre In fusion, di ellumlnlo 
Aname nos per PL. 259 • tenula teMln• 
Slilo untrsle Isoleto In vetrorealn• 
Ada.° per polo Oa un polka 

o GP . Modell, 30/27 CB L. 20 000 

CARATIERISTICIIE TECNICHL 

R•diel1 in tontlino erulconodat Illettan 
Cenvo In toslone di allominio 
Milo centred. Isolato In yetroreshm 
a tenola atm. 

nuance cavo per PL, 259 
Polena appucoblie lox W. 
R.O.S. I .1.1 -1. 111.3 
Irnpedena 52 fl 
Amoco per palo d• un Pollina 

DIRETTIVA • YAGI • 27 Cl GP 80/27 CH 

CARATTERISTICHE MCNICHL 

Freer/nu.. 27 ÷ 25 hou. 
Guedesno 3 element' 0 dB. 
Impeded= 52 Et 
Lunghesse rädtell rt.t. 5,50 cIrca 
11.0.S. 1:1.3 repolebile 
AtI•CCO per psi° lino a 60 mm. 
Peso 3 elemantl Kg. 4.400 clays 
Polerlmaziona vertical, o ...moment con 
• BETA MATCH r il dmazione 

Elevate roimmema mectenieb 
BI Ilelitla entmorrodal 

DIRETTIVA MCI 27 CB L 53.500 

O .C.77"."03-dyorrn Opore.o. I 

D1RETTIVA t VAGI • 21 CI L 69.000 

pail ‚ lO 00110 il polen..) 

OIRETTIVA • YAGI • 27/193 CB L 80.000 

Per tone con Ionlmlmo Yenta 
Ano a 190 Km/h 
Costrulle In meld 
an • 25 mm. 

dal dlametro tuba 

telarnentl quedasno 8 dB. 

L 35.000 

CARATTERIMICHE TECNICHE. 

Pleno rifleltente 8 radian 
Freovenca TT Mar. 
Gusdageo 5.5 dB. 
0.0.5. 111,1 4. 1112 
Pawnee senile/Mlle 1003 W. 
Impadenm 52 fl 
Basso mgolo d'inediarlone 
Flaalstensa al yenta .20 Km/h. 
Radial. In tondlna anticonedal WettaIl 
Centro In leak. dl 'illumine 
Awn. cavo per PL. ea • „mt. M•001 

centrale Isola°, In yedronslna 
Animas per palo da un 

Corso Torino, 1 
Tel. (0141) 21.72.17-21.43.17 
14100 ASTI 

SPEDIZIOW1 Ill CONTRASSEGNO • IMBALLO GRATIS I.V.A. COMPRESA. 
PORTO ASILGNATO • RIVENDITORI/GROSSISTI • CHIEDERE DIFERTA. 



Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

— Oscillografo miniaturizzato 
— Tubo rettangolare SA 3 x 4 cm 
— Banda passante DC 15 MHz 
— Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
— Triggerato 
— Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 
— Alimentazione esterna 220 V rete 
—  Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DOLEATTO 
Sods TORINO - vla S. Ouhülno, 40 
Filiale MILANO - vIa M. Miceli 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 1,‘,V+ 100 KW 
— Elementi di misura 
1 W ± 100 kW 1-3000 MHz 

Modell° MS15 monotraccia 

Modell° MS215 doppia traccia 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E.DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modello 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS Gib 
SOLA 13ASIC 

R.F. INSTRUMENTS 

cq 6/80 — — 991 — 



TBM 

Catalogo generale 
inviando L. 300 in francobolli 

La 

presenta alcune antenne per Barra mobile 

NUOVA DX 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1/4 d'onda 
con bobina di canco 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 

Frequenza 27 MHz 
Antenna dli/4 d'onda 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 80 W RF 
continui. 

NUOVA PLC 

Frequenza 27 M 
Antenna 1/4 d'onda 
con bobina di carico 
immersa net la fibra 
di vatro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 

continui. 

NA UTICA 

Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 Ohm. 
Una speciale bobina 
nef ta base sostItuisce il piano 
di terra. 
SWR 1,2:1 centrobanda. 
Potenza 50 W RF 
continu). 

SUPPORTO DA 
GOCCIOLAT010 AUTOMEZZI 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

46047 PORTO MANTOVANO via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667 

—992— cq 6/80 --



il radiotelefono 
SCII71 fill che segue 3 il efono 

(ritgglo d'adone Biwa 300 mt.) 

• 

Ine 

'be.=  

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) ITALY -Via Valli. 16 

C.T.E. NTERNATIONle_ OE Tel. (0522) 61623124/25126 (nc. aut.) TELEX 530156 CTE I 

-  

OE 



EAL/1000 
EAL/ IMO amplificatore F.M. da 1 Kw a 41-11GH COM  
PACT. a basso costo. sofisticato e complete come i 
model!) di pah o più glossa polenta 
Tensione stabilizzate: grighe controllo.schermo. Ed-. . . II; 
e nugliore stabdita di funzionamento. 
e filament, per u l na pia ‚ioga vita delle nebole 

Protectom elettroniche con memoria per: S.W.R.: t. iggeg2;EP 

AIR; PLATE CURRENT: SCREEN CURRENT. Me. 

Strumentazione incorporata per minuta delle 7 7 
correnn fondamentali. polenta direita e rillessa 
Avviamento automatic° a clot, successivi. 
Potenza OUT di 1000 W con banca potence di 
eccitazione: 8 ÷ 10 W. 

Costruhone completamente modulate su ',CARDS» 
estraitnii dai vah circuit, per tacit, conirolli e inane-

tenzione. 
L'ELEKTRO ELCO are al =dell° EAL/1000 pro-
duce amplificatort di pOlenza F.M. fino a 30 Kw/ 
porn, di trasfehmento convert:clonal' e MICRO-
ONDE / Trasmetiitori a ointes' P.L L.I Antenne / 
Trance, / Assistenza tecnica ad installaziont 
con personale e attrezzatura specializzata vi-
mni a nui gravie ad una efficiente rete di con-
cessionari in tuna Italia. 

It VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL 049/656910 
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