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Heatlikit 
RICEVITORE A 4 BANDE PER RADIOAMATORI - MOD. SW-717 

• Copertura completa da 550 kHz 
a 30 MHz in 4 bande.' 

• Antenna AM in ferrite incorpo-
rats e presa per antenna ester-
na ad onde corte. 

• Altoparlante incorporato e pre-
sa per altoparlante esterno e 
culila. 

Riceve stazioni da tutto il mondo, rneteo, marina, amatori e bande CW ed anche la stazioni locali AM. 
Sintonia ad indice con allargatore di banda; scala logaritmica; sintonizzazione a larga banda; BFO 
varlabilě per una ricezione più chiara in telegrafia; limitatoře automatico del rumore (ANL) con inter-
ruttore; strumento per la potenza relativa. 

RICE-TRASMETTITORE CW A 4 BANDE ORP MOD. HW 8 

I pulsanti selezionano immediatamente una delle 
quattro bande: 3,5-3,75; 7-7,25; 14-14,25 e 21-
21,25 MHz. II circuito eterodina a cristallo con-
sente una facile sintonizzazione con una sola 
scala per tutte le quattro bande, eccellente stabi-
lità e spostamento CW fisso. Ha inoltre volume 
della banda laterale regolabile, strumento per la , 
potenza relativa, commutazione di banda a diodo 
e manipolazione break-in con ritardo T/R regola-
bile e controllo di guadagno rF. 
II ricevitore a conversione diretta vanta un'ecce-
zionaleresistenza al sovraccarico e riduce il ron-
zio e i rumori microfonici, grazie ad un nuovo sta-
dia amplificatore RF e ad un attivo filtro audio a 
due ppsizioni. 

• Selezione a pulsanti delle 4 bande. 
• Circuito eterodina a cristallo - quadrante singolo. 
• Sezione ricevente supernuova con sensibilitä 

migliorata. 
• VFO.incorporato per eccezionale stabilitä. 

INTERNATIONAL S.P.A. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 

20129 MILANO -VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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OEVOE7di un prodotto invita altri co-
, Inevitabilmente il successo 

struttori, a tentarne l'imitazione; ma 
evidentemente quanto più questa ě VATT portata all'estremo tanto più é testimo-

nianza dell'incompetenza di chi copia. 
ENZIONE AL MARCHIO!! 

La ditta MP elettronica, produttrice della linea AP, 
(gil amplificatori di potenza CB-OM più venduti in euro-

pa) garantisce una costante qualitš di materiale, una assi-
stenza qualificata, una continua ricerca di soluzioni tecnologl-

camente più avanzate. 

il design 
si puď copiare 
la serieti nď! 

OE 

OE 

GARANZIA ľ SERTETA 

1OELE ELETTRONICA• Via Altarnura. 9. 41100 MODEN(. ITALIA 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZION1 FM 

T 5279 Eccitatore per ponti 0,9 W a 
conversione quarzata. 

R 5257 Ricevitore per ponti a cony. 
quarzata. 

RA 5259 - Sgancio autom. per ponti. 
PA 5293 - Amplificatore RF 5 W. 
PA 5294 - Amplificatore RF 18 W. 
PA 5295 - Amplificatore RF 35 W. 
PA 5296 - Amplificatore RF 80 W. 
PA 5298 - Amplificatore RF 180 W. 
TE 5297 - Rosmetro. 
CM 5287 - Codificatore stereo. 
VU 5265 - Indicatore modulazione per 

15275 e CM5287. 
VU 5268 Indicatore di segnale per 

R5257 

ECCITATORE FM A PLL 1- 5275 

- Frequenza di lavoro 87,5 - 110 MHz; 
- Potenza di uscita 0,9 W; 
- Ingresso mono:stereo; 
- Deviazione +/- 75 KHz; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

VU 5292 - Indicatore di modulazione a 
led per T5275 e CM5287. 

PW 5308 - Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 2 A. 

PW 5299 - Alimentatore stäbilizzato 
10 - 15 V 4 A. 

PW 5300 - Alimentatore stabilizzato 
10 - 15 V 8 A. 

RH 5301 - Alimentatore stabilizzato 
20,- 32 V 5 A. 

PW 5302 - Alimentatore stabilizzato 
20 - 32 V 10 A. 

LPF 5310 - Filtro passa basso 70 W RF. 
LPF 5303 - Filtro passa basso 180W RF. 
BPF 5291 - Filtro passa banda. 

13050 PORTULA (Vc) - Tel. 015 - 75.156 
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KINDUSTRIA • u  2 
OE LETTRONICA W 1 12 k 2 .1. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

LISTINO PREZZI MAGGIO 1980 
Kit N. 1 Amplificatore 1.5 W L. 5.450 
Kit N. 2 Amplificatore 6 W R.M.S. L. 7.800 
Kit N. 3 Amplificatore 10 W R.M.S. L. 9.500 
Kit N. 4 Amplificatore 15 W R.M.S. L. 14.500 
Kit N. 5 Amplificatore 30 W R.M.S. L. 16.500 
Kit N. 6 Amplificatore 50 W R.M.S. L. 18.500 
Kit N. 7 Preamplificatore Hl -Fl alta impedenza L 7.950 
Kit N. 8 Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V L. 4.450 
Kit N. 9 Alimentatore stabilizzato 800 mA 7.5 V L. 4.450 
Kit N. 10 Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V L. 4.450 
Kit N. 11 Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V L. 4.450 
Kit N. 12 Alimentatore stabilizzato BOO mA 15 V L. 4.450 
Kit N. 13 Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V L. 4.450 
Kit N. 14 Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V L. 7.950 
Kit N. 15 Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V L. 7.950 
Kit N. 16 Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V L. 7.950 
Kit N. 17 Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V L. 7.950 
Kit N. 18 Riduttore di tensiohe per auto 800 mA 

6 Vcc L. 3.250 
Kit N. 19 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

7.5 Vcc L. 3.250 
Kit N. 20 Riduttore di tensione per auto 800 mA 

9 Vcc L. 3.250 
Kit N. 21 Luci a frequenza variabile 2.000 W L. 12.000 
Kit N. 22 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

medi L. 7.450 
Kit N. 23 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

bassi L. 7.950 
Kit N. 24 Luci psichedeliche 2.000 W canali 

alti L. 7.450 
Kit N. 25 Variatore di tensione alternata 2.000 W L. 5.450 
Kit N. 26 Carica batteria automatico regolabile 

da 0.5 a 5 A L. 17.500 
Kit N. 27 Antifurto superautomatico professions-

le per casa L 28.000 
Kit N. 28 Antifurto automatico per automobile L. 19.500 
Kit N. 29 Variatore di tensione alternate 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 30 Variatore di tensione alternate 20.000 W L. - 
Kit N. 31 Lud psichedeliche canali medi 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 32 Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W L. 21.900 
Kit N. 33 Luci psichedeliche canali alti 8.000 W L. 21.500 
Kit N. 34 Alimentatore stabilizzato 22 V 1.5 A 

per Kit 4 L. 7.200 
Kit N. 35 Alimentatore stabilizzato 33 V 1,5 A 

per Kit 5 L. 7.200 
Kit N. 36 Alimentatore stabilizzato 55 V 1,5 A 

per Kit 6 L. 7.200 
Kit N. 37 Preamplificatore HI-FI bassa impedenza L. 7.950 
Kit N. 38 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 

con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 
3 A L. 16.500 

Kit N. 39 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con-
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti • 
5 A L. 19.950 

Kit N. 40 Alimentatore stabilizzato var. 2+18 Vcc 
con doppia protezione elettronica con• 
tro i cortocircuiti o le sovracorrenti 
13 A L. 27.500 

Kit N. 41 Temporizzatore da 0 a 60 secondi L. 9.950 
Kit N. 42 Termostato di precisidne a 1/10 di 

grado L. 16.500 
Kit N. 43 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 2.000 W L. 7.450 
Kit N. 44 Variatore crepuscolare in alternata con 

fotocellula 8.000 W L 21.500 
Kit N. 45 Lijci a frequenza variabile 8.000 W L. 19.500 
Kit N. 46 Temporizzatore professionale da 0-30 

sec. a 0.3 Min. 0.30 Min. L. 27.000 
Kit N. 47 Micro trasmettitore FM 1 W L. 7.500 
Kit N. 48 Preamplificatore stereo per bassa o 

alta impedenza L. 22.500 
Kit N. 49 Amplificatore 5 transistor 4 W L. 6.500 
Kit N. 50 Amplificatore stereo 4+4 W L. 12.500 
Kit N. 51 Preamplificatore per luci psichedeliche L. 7.500 

Kit 
Kit 

Kit 
Kit 
Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

Kit 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 52 Carica batteria al Nichel Cadmio L. 15.500 
N. 53 Aliment, stab, per circ. digitali con 

generatore a livello logic° di impulsi 
a 10 Hz - 1 Hz L. 14,500 

N. 54 Contatore digitale per 10 con memoria L. 9.950 
N. 55 Contatore digitale per 6 con memoria L. 9.950 
N. 56 Contatore digitale per 10 con memoria 

programmabile L. 16.500 
N. 57 Contatore digitale per 6 con memoria 

programmabile L. 16.500 
58 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre L. 19.950 
59 Contatore digitate per 10 con memoria 

a 3 cifre L. 29.950 
60 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre L. 49.500 
61 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 2 cifre programmabile L. 32.500 
62 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 3 cifre programmabile L. 49.500 
63 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile L. 79.500 
64 Base dei tempi a quarzo con uscita 

I Hz 1 MHz L. 29.500 
65 Contatore digitale per 10 con memoria 

a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz L. 98.500 

Kit N. 66 Logica conta pezzi digitale con pulsante L. 7.500 
Kit N. 67 Logica conta pezzi digitale con foto-

cellula L. 7.500 
Logica timer digitale con relé 10 A L. 18.500 
Logica cronometro digitale L. 16.500 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitate a fotocellula 

Kit N. 72 Frequenzimetro digitale 
Kit N. 73 Luci stroboscopiche 
Kit N. 74 Compressore dinamico professionale 
Kit N. 75 Luci psichedeliche Vcc canali medi 
Kit N. 76 Luci psichedel iche Vcc canali bassi 
Kit N. 77 Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Kit N. 78 Temporizzatore per tergicristallo 
Kit N. 79 Interfonico generico privo di commutas 
Kit N. 80 Segreteria telefonica elettronica 
Kit N. 81 Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Kit N. 82 Sirena elettronica francese 10 W 
Kit N. 83 Sirena elettronica americana 10 W 
Kit N. 84 Sirena elettronica italiana 10 W 
Kit N. 85 Sirena elettronica americana - italiana 

- francese 
Kit N. 86 Kit per la costruzione di circuiti 

stampati 
Kit N. 87 Sonda logica con display per digitali 

TTL e C-MOS 
MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meter a 12 led 
Psico level - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professio-
nale per auto 
Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz 

Kit N. 93 Preamplificatore squadratore B.F. per 
f requenzimetro 

Kit N. 94 Preamplificatore microfonico 
Kit N. 95 Dispositivo automatico per registra• 

zione telefonica 
Kit N. 96 Variatore di tensione alternate sen• 

soriale 2.000 W 
Kit N. 97 Lud l psico-strobo 
Kit N. 98 Amplificatore stereo 25+25 W R.M.S 
Kit N. 99 Amplificatore stereo 35+35 W R.M.S 
Kit N. 100 Amplificatore stereo 50+50 W R.M.S 
Kit N. 101 Psico-rotanti 10.000 W 
Kit N. 102 Allarme capacitivo 
Kit N. 103 Carica batteria con luci d'emergenza 

Kit N. 68 
Kit N. 69 
Kit N. 70 

Kit N. 71 

Kit N. 88 
Kit N. 89 
Kit N. 90 
Kit N. 91 

Kit N. 92 

L. 26.000 

L. 26.000 
L. 99.500 
L. 29.500 
L. 19.500 
L. 6.950 
L. 6.950 
1, 6.950 
L. 8.500 
• L. 19.500 
L. 33.000 
L. --
L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

L. 7.500 

L. 8.500 
L. 19.750 
L. 13.500 
L. 59.950 

L. 24.500 

L. 22.750 

L. 7.500 
L. 12.500 

L. 16.500 

L. 14.500 
L. 39.950 

• L. 57.500 
. L. 61.500 

L. 69.500 
L. 39.500 
L. 14.500 
L. 26.500 

Assistenza tecnica per tulte le nostre scatole di montaggio. Giä premontate 10% in più. Le ordinazioni possono essere 
falte direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure sono reperibili \tee, nei migliori negozi di componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a nehlesla inviando L. 600 in francobolli. 
PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. 
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(«ELATZeira wilbikit 
KIT N. 88 MIXER 5 INGRESSI CON FADER L. 19.750 
Possiede 5 ingressi di cul due equalizzati secondo norme 
R.I.A.A., uno per testina piezo. uno microfonico cd uno 
per segnale ad alto livello. 

KIT N. 89 VU METER A 12 LED L. 13.500 
Sostimisce i tradizionali strumenti a indice meccanico: 
visualizza su una gradevole scala a 12 led. 

KIT N. 90 PSICO LEVEL METER 12.000 W/220 V c.a. 
L. 59.950 

Il ictomprende trn novitä assolute: un VU-meter gigante 
di 12 triaca, l'aceensione automatica di 12 lampade alla 
frequenza desiderata, un commutatore elettronico: possie-
de anche un monitor visivo composta di 10 led verdi e 
20 rossi. 

KIT N. 91 ANTIFURTO SUPERAUTOMATICO PROF. PER AUTO 
L. 24.500 

Apparecchio veramente efticace. sicuro cd economicor il 
funcionamento i semplicissimo mediante la .‘ chiave » a 
combinazione elettronica. 

KIT N. 92 PRESCALER PER FREOUENZIHETRO 200-250 MHz 
L. 22.750 

Il kit applicato all'ingresso di normali frequenzimetri ne 
estende la 'lettura fino a 250 MHz: non richiede per la ta-
ratura strumentazione particolare. 

KIT N. 93 PREAMPLIFICATORE SOUADRATORE B.F. PER 
FREOUENZIMETRO L. 7.500 
Collegato all'ingresso dei frequenzimetri pulisce . i se-
gnali di B.F. Alimentazione 5÷9 Vcc: banda passante 5 Hz - 
300 KHz; uscita compatibile TTL-ECL-CMOS; impedenza in-
gresso 10 Kohm. 

KIT N. 94 PREAMPLIFICATORE MICROFONICO CON TRE 
EOUALIZZATORI L. 12.503 
Il kit preamplifica i segnali di basso e bassissimo livello: 
possiede tre controlli di tono. Segnale di uscita 2 Vp.p.; 
distorsione max 0,1%. 

KIT N. 35 DISPOSITIVO AUTOMATICO DI REGISTRAZIONE 
TELEFONICA L. 16.500 
Di funzionamento semplicissimo. permette registrazioni te-
lefoniche senza Intervento manuale; l'attacco dell'apparec-
chio avviene senza alterazioni della linea telefonica. Ali-
mentazione 12-15 Vcc: assorbimento in funcione 50 mA. 

Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 

KIT N. 96 VARIATORE Dl TENSIONE ALTERNATA 
SENSORIALE 2.000 L. 14.500 
Tale circuito con il semplice sfioramento di una placchetta 
metallica permette di accendere delle lampade nonché re-
golarne a piacere la luminosité. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. 2.000 W max. 

KIT N. 97 LUCI PSICOSTROBO L. 39.950 
PRESTIGIOSO EFFETTO DI LUCI ELETTRONICHE il quale 
permette di rallentare le immagini di ogni oggetto in movi-
mento posto nel suo raggio di luminositä a tempo di musica. 
Alimentazione autonoma 220 V c.a. - lampada strobo in do-
tai-1one - intensitä luminositä 3.000 LUX - frequenza dei lampi 
a tempo di musica • durata del lampo 2 m/sec. 

KIT N. 98 AMPLIFICATORE STEREO 25+25 W R.M.S. 
L. 57.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni basai. alti e me-
di, alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 40 V c.a. - potenza max 25+25 W su 8 ohm 
(35-h05 W su ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 99 AMPLIFICATORE STEREO 35±45 w R.M.S. 
L. 61.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi-
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi, 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 50 V c.a. - potenza max 35+35 W su 8 ohm 
(50+50 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 73 LUCI STROBOSCOPICHE L. 29.500 
Prestigioso effetto di lud i elettroniche il quale permette di 
rallentare le immagini di ogni oggetto in movimento posto 
nel suo raggio di luminosité rendendo estremamente irreale 
l'ambiente in cui ë situato. creando una sequence di imma-
gini spezzettate tra di loro. Tramite puesto kit realizzato 
dalla WILBIKIT si potranno ottenere nuovi effetti di ludi 
nei locali di discoteche, nei night. nette vetrine in cui vi 
sono degli articoli in movimento. lnoltre si presta ad es-
sere utilizzato nel campo fotografico ottenendo delle in-
credibili foto ad effetti strani come oggetti a mezz'aria o 
nell'attimo in cul si rompono cadendo a terra. 
Alimentazione autonome: 220 V c.a. - lampada strobosco-
pica in dotazione • intensitä luminosa: 3.000 LUX - fre-
quenza dei lama' regolablle da 1 Hz a 10 Hz - Direta del 
lampo: 2 m/sec. 

KIT N. 100 AMPLIFICATORE STEREO 50±50w R.M.S. 
L. 69.500 

Amplificatore stereo ad alta fedeltä completo di preamplifi• 
catore equalizzato e dei controlli dei toni bassi, alti e medi. 
alimentatore stabilizzato incorporato. 
Alimentazione 60 V c.a. - potenza max 50+50 W su 8 ohm 
(70+70 W su 4 ohm) distorsione 0,03%. 

KIT N. 101 LUCI PSICOROTANTI 10.000 W L. 39.500 
Tale KIT permette l'accensione rotativa di 10 canali di lam-
pado a ritmo musicale. 
Alimentazione 15 W c.c. - potenza alle lampade 10.000 W. 

KIT N. 102 ALLARME CAPACITATIVO L. 14.500 
Unico allarme nel suo genere che salvaguarda gli oggetti 
all'approssimarsi di corpi estranei. 
Alimentazione 12 W c.c. - canco max al relé di 8 ampère - 
sensibilité regolabile. 

KIT N. 103 CARICA BATTERIA CON LUCE D'EMERGENZA 5 A 
L. 26.500 

cq 8/80 -- -- 1165 --



RADIO LIBERE IN F M 
OCCHIO AL RAPPORTO PREZZO /QUALITA I I 

Ia GrElettronica VI propone: 

MODULATORI a larga banda con impostazione della frequenza 
mediante combinazione in logica binaria 0, su richiesta, diretta. 
mente sul pannello mediante contravers. Campo di lavoro da 80 
a 110 MHz a scalini di 10 KHz. La stabilita in freq u en za et quella 
del quarzo usato nella catena PLI. Altre caratteristiche: 
lmpedenza d'uscita 50 ohm - Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50Ais - Ingres 
so stereo 600 ohm lineare- Sensibilita ± 75 KHz con O dbfn- Spurie assenti- Range 
di temperature -20 ÷ 453C.- Alimentazione 220 V - Contenitore: mobile rack 19". 
Modello GTR 10 Regolabile da 0 a 10W. L. 890.000 
Modell° GTR 20 Regolabile da 0 a 20W. L. 990.000 
Attenuazione 2 a armonica > di — 70 db (filtro passa/basso entro contenuto). 

AMPLIFICATORI  

Mod. BL100 
Mod. MK400 
Mod. KW900 
Mod. KW2000 

Alim. 220V 

Alim. 220V. 

Alim. 220v. 

Alim. 220V 

STAZION1 COMPLETE 
Mod. AZ 100 w 
Mod. TRW 400 w 
Mod. TRKW 900 w 
Mod. TRKW2 2.000 w 

ANTENNE  
Mod. AP3 
Mod. RT4E 
Mod. 4AP3 

In. 20w Out. 100w 

In. 5w Out. 400w 

In. 10vv Out. 900w 

In. 50w Out.2.000w 

Comp. da GTR 20 e BL100 

Comp. da GTR 10e MK400 

Comp. da GTR 10 e KW900 

Comp. da AZ100 e KW2.000 

Direttiva 3 elem. ( + 7,5 db.) indicata per ponti. 

Collineare 4x2 el. (+ 9,4 db) con accoppiatori. 

Collineare 4x3 el. (+ 13,5 db) con accoppiatori 

L. 750.000 
L. 1.450.000 
L. 2.950.000 
L. 5.990.000 

L. 1.740.000 
L. 2.340.000 
L. 3.840.000 
L. 7.700.000 

L. 85.000 
L. 350.000 
L. 420.000 

I prezzi si intendono I.VA.esclusa 

ACCOPPIATOR1 SOLIDI im FILTR' PASSA BASSO (2---7 db-) 
ASSISTENZA • INSTALLAZIONI • GARANZIA I • I  

GTElettronica 
DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI VHF 

00174 ROMA 
V.LE TITO LABIEN0,69 

12(06) 74.84.359 



METTITI IN TESTER 
IDEE NUOVE 
PA esARLOGAVAZZI 

VAUDIT A'NN' 2 
(liana datadl ace, 

COPERTI: TUTTI 

ezora. 

-J 

• 2OE OE74 

... ad esemplo, 
MAJOR 50 K 

della PANTEC, 
il Tester 

con la Polizza. 

Un apparecchio 
c.Superprotetto 
contro le errate 

inserzioni di linea, 
attraverso i dispositivl 
a scaricatore interno 

e fusibile super-rapido; 
inoltre it microamperometro 

é protetto anche da due dlodi 
In contrapposizione, in parallelo 

al microamperometro oleoso. 

Queste caratteristiche 
del Tester MAJOR 50K 

si uniscono alle ben note qualifiche 
di precisione e modernitá 

di tutti gil strumenti PANTEC. 

Bobina mobile a nucleo magnetic° centrale, 
Insensibile ai campi esterni 

Sensibilitä: 50 Kil/V C.C. - 10 KII/V c.a. 
Sospensioni eiastiche su gioleIll antishock 

Quadrante a 4 scale colorate a specchio antiparallasse 
Lunghezza scale mm 92 

Circuito elettronlco realizzato su circuito stampato 
con piastre dorate 

e reli resistive a film-spesso, 
che comportano l'utiPzzo di soli 16 componenti 

Selezlone portale con commutators rotativo brevettato» 
a due sezioni complanari reaPzzate in 

«osTAFONIe »OE materiale autolubrificante di elevate durezza. 

IL TESTER MAJOR SOK FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON: 

PAN 2000 
PAN 8002 
CT-3206 
CT-3101 ! TILE 

DIVISION OF CARLO GAVAZZI 

Precisione e novitä 
nel tuo strumento di misura 

20140 1.111•no - VI" G. Clerdl, 9 - Tetel. (02) 4020 - Telex 231066 
Bologna - Firenze - Genova - Milano • Padova - Roma/Eur - Torino 



COSTRUZIONI 
APPLICA Z ION I 
ELETTRONICHE 
Via Ducezio, 
98100-Messina 
Te1.090/719182 

ELETTRONICA s.d.f. 

MODULI 

CARATTERISTICHE GENERAL! 

Montati in contenitori di lamiera stagnata - Connettori ingresso uscita tipo BNC - Dissipator1 alettati in allundnio 
- FUtri PB entro contenutt - Circuit! di accordo a basso Q per una inigliore stabilita dl taratura - Non producono 
autoscillazione ed emissiOni indesiderate anche nelle peggiori condizioni di funzionamento. Per tall amplificatori sono 
necessari allmentatori stabilizzati (a richiesta di nostra produzione) largamente dimens1onatl, protetti In tengione 
ed in corrente e ßltrati per eventual' ritorni 41 RF. Anche di nostra produzione sono 1 contenitori rack standard 19" 
previsti per alloggiare sia I moduli che gli alimentatori: sono completi di fori per connettori N-PL259, per fusibill, 
cavo di alimentazione e strumento di controllo ect. Nel caso di larga banda e prevista una sede sul pannello frontale 
per Palloggio del contraves. 
Accopplatori ibridi realizzati con cam( in teflon, racchdusi in contenitori di lamiera stagnata, completi di connettori. 
Gamma di funzionarnento 80÷ 110 MHz - Separazione 25 dB - perdite inserzione 0,3 dB - Potenza dissipata sulla 
terminazione restistiva misurablle tramite voltanetro elettronico. Prodotto in due version! Mod. AC 250 da 250 Watt 
con terminazione resistva 50 hom 100 Watt e Mod. AC 500 da 500 Watt con terminazione resistiva 50 hom 200 Watt. 

MOD. W IN - W OUT CARATTERISTICHE TECNICHE 

LARGA BANDA alimentazione a 12 V= Gamma di funzionamento 60+. 
AMLB 1 0,01 1 111110 MHz - Regolazione dells potenza out con trimmer entro contenutO 

- Alloggiato in contenitore TEk0 mod. 374 

llAMLB 5 0,03 5 LARGA BANDA alimentato a 12 V-, Funzionamento in classe B - Filtro PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

in aletta 20X6 

AMLB 20 0,01 201 LARGA BANDA Amentato a 12 V= Filtro PB entrocontenuto Montato 
in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato su aletta stellare - Adopera 
un modulo BGY 33 per cut e previsto la connessione dl un potenziometro 
per la regolazione della potenza out da 0 a 20 Watt. 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V-, Funzonamento in classe B - Filtro 
AM 15 1 151 PB entrocontenuto - Montato n contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta 20X6 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 12 V= Funzionamento in classe C - Filtro 
AM 50 10 50 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 dissipato 

su aletta 20X8 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Funzionainento in classe C - Filtro 
AM 80 15 80 PB entrocontenuto - Montato in contenitore TEk0 mod. 374 e dissipato 

su aletta stellare 25X9 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/1 1 1501 piega 3 transistor di Cu! uno ad alto guadagno e due accoppiati in 

controfase 

Selettivo - 2 MHz alimentato a 28 V= Filtro PB entrocontenuto - Im-
AM 150/10 10 100 j piega solo due transistor accoppiati in controfase per cul deve essere 

pliotato da 10 Watt 

Selettivo - 2MHz alimentato a 28 V-, assorbimento 16 A - Plastra rac-
AM 300/50 50 300 chiusa in contenitore dl lamiera stagnata con connettore RF ingresso 

uscita ed ampla aletta di raffreddamento - Filtro PB entrocontenuto - 
Impiega 4 transistor da 100 Watt in controfase 

AM 300/10 10 300 MI Caratteristiche come AM150/50 ma con Watt IN 10. 

LISTINO PREZZI 
1 9 8 0 

MOD. Preczo 

AMLB 1 L. 27.000 

AMLB 5 L. 38.000 

AMLB 20 L. 165.000 

AM 15 L. 42.000 

AM 50 L. 52.000 

AM 80 L. 68.000 

AM 150/1 L. 185.000 

AM 150/10 L. 152.000 

AM 300/50 L. 325.000 

AM 300/10 L. 470.000 

AC 250 L. 80.000 

AC 500 L. 120.000 

Tutti i prezzi scow e-
sclusi IVA 

La CBM Elettronica con la sua esperlenza, la sua strumentazlone e la sua equipe dl personale, e a disposizlone della 
clientela per la risoluzione dl tutti quei problemi tecnici non solo inerentt l'uso degli amplificatori modular!, ma anche 
per tutto cid che riguarda la trasmissione FM, dal montaggio di una antenna a quell° di una stazione completa. 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI Aperto al pourbeel9ico12turittl I 01°72 . 7:74;o compreso 

57100 LIVORNO - Via Mentana. 44 - Tel, 27.218 - Cas. Post. 65.5 - c/c P.T, 22/8238 

CANOCCHIALE A RACIGI 

INFRAROSSI 

Completo di obbiettivo, faro come foto, 
batteria ricaricabile, carica batterie 
automatico 12V- Teleobbiettivo per 
distanze 400-500 mt.1:1.8-135 mm. - 
Cavetto per uso in macchina - 
Materiale nuovo. 

PREZZO A RICHIESTA SCRITTA 
NON SI COMUNICA IL PREZZO 
TELEFONICAMENTE 

VARIOMETRI D'ANTENNA 

In vetro Pirex o cerarnica 

PREZZO A RICHIESTA 

VARIABILE IN CERAMICA 

lsolato a 5000 Ve lavoro a 3000 V250 pF 
d 

PREZZO A RICHIESTA 

ANTENNA SPECIALE 
AMERICANA+ BASE SPECIALE 

Composta di base più sei still, un metro per 
frequenza 10-20-40-45-80 metri. Condizioni 
perfette. Pug servire anche per i 27 Mc. 
aggiungendo n. 5 elementi da 
1 mt. = 11 metri, onda intera. 

Prezzo: Chiedere offerta. 

NUOVO LISTINO 1979 - 1980 
Composto di n. 100 pagine e n. 172 illustrazioni con ampia descrizione dei materiali. 
Prezzo L. 8.500 + L. 1.500 per spese spedizione. 
Pagamento anticipato a mezzo c/c PP.TT. n. 22/8238 oppure a mezzo Vaglia Assegni 
circolari - Rimessa bancara - e Vaglia telegrafici. 
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FIVI FIVI FIVI 
MODULATOR' 

TRN 10 • Modulatore FM a larga banda con impostazione della frequenza mediante combina-
zione in logica binaria o (su richiesta) direttamente sul pannello mediante contraves. Il cambio di 
frequenza non richiede tarature degli stadi di amplificazione per cui, chiunque, anche se inesper-
to ä in grado in pochi seconcli di impostare la frequenza di uscita in un valore compreso nell'inter-
vallo 80-110 MHz. La stabilité di frequenza ä quella del quarzo usato nella catena PLIJ. La potenza 
d'uscita ä regolabile da 0 a 10 W. Altre caratteristiche: 
Impedenza d'uscita 50 ohm -Ingresso mono 600 ohm con preenfasi di 50 us -Ingresso stereo 600 
ohm lineare - Sensibilita ± 75 KHz con Qi dbm - Distorsione annonica 0,2% a 1000 Hz. Risposta in 
frequenza 15-70.000 Hz sull'ingresso stereo - 15-25.000 Hz sull'ingresso mono. Spurie assenti - 
Range di temperature - 20° .+ 45 °C. Modell° base. 

L. 800.000 
TRN 20 • come il TRN 10 ma con potenza regolabile dall'estemo tra O -:- 20 W. Modell° base. 

L. 950.000 

STAZIONI COMPLETE 

TRN 50 • Stazione completa da 50 W composta da TRN 10 + KA 50. 
L. 1.300.000 

TRN 100 Stazione completa da 100 W a larga banda composta da TRN 20 + KN 100. 

L. 1.650.000 

TRN 200 Stazione completa da 200 W a larga banda composta da TRN 10 + KN 200, 
L. 2.000.000 

TRN 400 Stazione completa da 400 W composta da TRN 10 + KA 400. 

L. 2.200.000 

TRN 900 Stazione completa da 900 W composta da TRN 10 + KA 900. 

L. 3.650.000 

TRN 2000 • Stazione completa da 2000 W composta da TRN 100 + KA 2000. 
L. 7.500.000 

TRN 4000 • Stazione completa da 4000 W composta da TRN 100 + 2KA 2000. 
L. 12.900.000 

AMPLIFICATORI 

KA 50 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 50 W. 
L. 500.000 

KN 100 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 20 W OUT 100 W LB. 
L. 700.000 

KN 200 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 200 W 
L. 1.200.000 

KA 400 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 5 W OUT 400 W. 
L. 1.400.000 

KA 900 • Amplificatore in mobile rack alimentazione 220 V in 10 W OUT 900 W. 
L. 2.850.000 

KA 2000 • Amphficatore in mobile rack alimentazione 220 V in 50 W OUT 2000 W. 
L. 5.900.000 

KA 4000 • Amplificatore in 2 mobili rack alimentazione 220 V in 100 W OUT 4000 W. 
L. 11.250.000 



PONTI DI TRASFERIMENTO 
PITNI • Ponte di tasferimento, in banda 84 - 

frequenza programmabile. 
108 MHz 10 W uscita completo di antenne. Con 

L. 1.900.000 

PT02 • Ponte di trasferimento, in banda 
frequenza programrnabile. 

e Hia, 10 W uscita completo di antenne. Con 
L. 2.350.000 

PT1G • Ponte di tasferimento in banda 920 - 930 MHz 10 W uscita completo di parabole. 
L. 3.000.000 

ANTENNE 
C1X3 • Antenna direttiva ad alto guadagno indicata per ponti di tasferimento. 

L. 75.000 
C4X2 • Antenna collineare a 4 elementi composti ciascuno da un radiatore e da un riflettore. 
Guadagno 9 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 330.000 
C4X3 • Antenna collineare ad alto guadagno pardcolarmente indicata per ripetitori di quota. 
Guadagno 13 dB. Completa di cavi accoppiatori. 

L. 390.000 

ACCOPPIA.TORI 
ACC2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm. 

L. 40.000 

• ACC4 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 100.000 

ACS2 • Accoppiatore a cavo 1 ingresso 50 ohm 2 uscite 50 ohm 
L. 140.000 

ACS4 • Accoppiatore solido 1 ingresso 50 ohm 4 uscite 50 ohm. 
L. 190.000 

FILTRI 
FPB 250 • Filtro passa basso indicato per la soppressione delle armoniche. Attenuazione della 

armonica 62 dB perdita di inserzione 0,2 dB. 
L. 90.000 

FPB • Filtro come sopra ma per potenze fino a 1500 W. 
L. 450.000 

FPB 3000 • Filtro come sopra ma per potenze fino 3000 W. 
L. 550.000 

PIASTRA ECCITATRICE SINTEL 80 
SINI'EL 80 • Piastra eccitatrice a sintesi quarzata con frequenza detenninata da una combina-
zione binaria. Emissione 80-110 MHz a scalini di 10 KHz. Ingresso Mono 600 ohm con preenfasi di 
50 us. Ingresso stereo 600 ohm lineare. Sensibilitä ± 7 KHz con ‘25 dbm - Distorsione armonica 
0,2% a 1000 Hz. Uscita 5 mw a 50 ohm. Alimentazione 12 V CC. Range di temperatura -20° + 45°C. 
Spurie assenti. Commutazione di frequenza mediante dip switch. Dimensioni 194 x125. 

L. 450.000 

ACCESSORI 
Cavi, bocchettoni, racconii, distributori, staffe, polarizzatori, valvole, transistors, ecc... 

ASSISTENZA. TECNICA 
Rete di assistenza su tutto il territorio nazionale. 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa. 

ELETTRONICA 
TELECOMITNICAZIONI 

35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
V. Cappello, 44 
Tel. (049) 62.85.94 



THE C.B. POWER 
1970-198010 ANNI DI ESPERIENZA 

MOBILE 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

FISSO 500 WATT AM 1000 WATT SSB 

MOBILE 
25 WATT AM 

MOBILE 
45 Warr AM 90 SSB 

FISSO 
100 WATT AM 
200 WATT SSB 

(117 zETAG 
Is.r.l. - Via Ozanam, 29- 20049 CONCOREZZO ( MI) - Tel. 039 - 64.93.46 
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5 ELEMENTI TRI-BANDA 

PER 10-15-20 METRI 

La nuova THSDX: 5 elementi e 3 bande, l'ultima nata nella linea Thunderbird di antenne direttive tribanda della ben no-
ta ditta statunitense è una 5 elementi su un boom di 5 metri e mezzo con 3 elementi attivi in I 5 e 20 m, e 4 element' attivi 
in 10 m. Essa ha le trappole separate per ogni banda, ed anche questo agevola l'ottenimento di un ottimo rapporto 
avanti/indietro e di elevata direttività (da larghezza di fascio dichiarata a 3 dB è di 66°); sono inoltre adottate tune le solu-
zioni meccaniche che assicurano l'optimum delle prerazioni. 

Electrical 
VSWR at resonance   less than I .5: I 
Power Input   Maximum legal 
Input Impedance   50 ohms 
-3 dB Beamwidth   66° average 
Lightning Protection   DC ground 
Forward Gain   8.5 dB 
Front-to-Back Ratio   25 dB 

Mechanical 
Boom Length   18 feet/5.49 m. 
Longest Element   31 feet/9.45 m. 
Turning Radius   18 feet/5.49 m. 
Surface Area   6.4 sq. feet/.59 sq. m. 
Wind Load   164 lbs./74.39 kg 
Weight   50 lbs./22.68 kg 

10 METRI 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

OFFERTA 
DEL 
MESE 

IS METRI 

TH3MK3 
TM6DXX 
12AVQ 
14AVQ 
18AVT - 
GPG2 
214 
BN86 
155 
2BDQ 
5BDQ 
TH5DX 

20 METRI 

NOVAELETTRONICA s.r.I. 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENGO (M1) - tel. (0377) 830358-84520 

FILIALE PER IL CENTRO-SUD: 00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tel. 5405205 



...Addio vecchio 
tasto telegrafico!... 

.14•14de ttzini: 

.14OE NNIN021 

BUG 20 
tasto elettronico a memoria 

• Sistema bipala tecnica "squeeze. 
• Manipolazione peseta: rapporto punto-li-
nea 1-3 con spaziatura automatica. 

• Due registri di memoria indipendenti da 
512 bit, sommabili a 1024 bil. 

• Tre sistemi di scrittura in memoria: asín-
crono, sincrono con arresto e sincrono 
"f ree running". 

• Leitura singola o ripetitiva del contenuto 
del le meMorie. 

• lnterruzione immediata e non distruttiva 
della lettura delle memorie alla ripresa del-
ta manipolazione. 

• Complete regolazione della velocitä di scat-
tura. di leitura o di manipolazione. 

• Monitor ottici di manipolazione e dello sta-
to dabs memorle. 

• Monitor acustico con generatore di B.F. e 
altoparlante incorporato. 

• ManlpolazIone del trasmettitore tramite 
'reed-relé " lncorporato o tasto esterno. 

• Allmentatore Incorporato 220 (110) VAC 10 
VA. 

• Meccanlca dl precisione con ripresa dei 
giochi e regolazione delle escursioni. 

• Tecnica elettronica professionals ad alto 
livello di qualitä. 

Prezzo L.120.000 (IVA. 14% inclusa) 

=7: s.r.i. ELETTRON1CA 
TELECOMUNICAZION1 

20134 MILANO - VIA MANIAGO, 15 
TEL. (02) 21.57.891 - 21.53.524 
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NATIONAL 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY -Via Valli, 16 

Tel. (0522) 61623/24/25/26 (ric. aut.) TELEX 530158 crE 



• DAL TRANSISTOR 
Al CIRCUM INTEGFtATI 

L 4.000 

...e per la cultura elettronica in generale? 

ECCO LA SOLUZIONE! 

I LIBRI DELL'ELETTRONICA 

1E3 

IL MANUALE 
..,_DELLE ANTENNE 

• L. 5.000 

TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTIŤORI 

L 4.000 L. 5.000 

L. 4.500 

DAL TRANSISTOR AI CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico-pratico per conoscere. usare i 
transistor e i circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE: Come conoscere, installare, autocostruirsi e progettare un'antenna. 
ALIMENTATORI E STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem-

plíci strumenti di un laboratorio amatoriale. 
TRASMETTITORI E RICETRASMETTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 

alla costruzione di questi complessi apparecchi. 
COME SI DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Quest° libro ha tutte le carte in regola per diventare 

sia il libro di TESTO STANDARD su cul prepararsi all'esame per la patente di radioama-
tore. sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni Met-
tante, anche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tanti problemi che si incontrano 
dal momento in cuí si rimane « contagiati « dalla passions per la radio in poi. 

COSA E'. COSA SERVE, COME SI USA IL BARACCHINO CB: II titolo ne i la sintesi. L. 3.000 

Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 

SCONTO agli abbonati di L. 500 per volume 
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• RADIOTELEFONI VEICOLARI VHF e UHF per uso civile 
Potenza da 10 a 25 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 

• RADIOTELEFONI VHF MARINi 
per installazioni di bordo 25 Watt 
- portatili 4 W - portatili stagni 4 Watt 
12 canali 

416117 

• PONTI RIPETITORI e STAZIONI DI BASE VHF e UHF 
con filtri duplexer, batterie in tampone e indicatori di emergenza 

• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE, ACCESSORI 

OMOLOGATI MIN/STERO PP.TT. 

kuusserm 
Cr, 

I 

• ,,e; fr. 

C ELETTRONICA 
s.r.l. TELECOMUNICAZIONI 

20134 MILANO - via Maniago, 15 
Tel. (02) 21.57.891 - 21.53.524 



MICRE18gT elettronica II. I di BRUNO GATTEL 

33077 SACILE (PORDENONE) 

TEL. (0434) 72459 - Tlx 45270 
Via A. Peruch n. 64 

NUOVI APPARATI LINEA 
FM BROADCASTING 

TX FM PORTATILE DIGITALE A LARGA BANDA 
Il primo in Italia per servizio mobile, completamente digitale, spostamento di frequenza imme-
diato tramite contraves sul frontale, senza alcuna taratura, perfettamente stabile ed esente da 
spurie ed armoniche, 
Piccolo ingombro, leggero, fornibile con una completa serie di accessori. 

MICREISET 
O 

OPI 

OPP 
PROMUMMOV 
O.P.O.OlOMOs 

Sender 2000 

Oit  

IMPuT 

o 

11e, 

mm.eam 
A 

MPUT.MOP 

(11:0 1111 1 

Frequenza 87-108 MHz programmabile 
Due potenze d'uscita RF 10 ± 18 W 
Stabilitä 3 P.P.M. 
lngressi: per micro - per mixer 1 Kohm (1 v pp.) 
Uscita 50 ohm 
Deviazione standard ÷ 75 KHz con possibilità di 
regolazione 
Compressione di dinamica 55 dB 
Miscelazione con « fading » automatica 
micro mixer 
Uscita per autoascolto 
Alimentazione 12 14 V 3 A max 

I 

Peso Kg. 2,5 
A norme C.C.I.R. 

noviià! 

Accessori a richiesta: 

— Antenna a frusta 
— Antenna ground Plane 
— Antenna direttiva 
— Batterie ricaricabili con caricabatterie 

automatico 
— Borsa in cuoio 
— Microfono a condensatore 
— Cuffia per autoascolto 

ANTENNA COLLINEARE A 4 ELEMENTI 
CON PALO RISONANTE 88-108 MHz 
Eccezionale antenna con radish i in acciaio inox e 
gamma mach di taratura. 
Guadagno 10 d8 effettivi su 180". 
Altezza max metri 12. 
lmpedenza 50n. 
SWR max 1÷1,5. 
Potenza applicabile 800 W. 

A richiesta 2 kW 

Viene (omita tarata sulla frequenza di lavoro, comple-
ta di palo in alluminio 0 70 e cavi giä assemblati con 
bocchettoni. 
Facilissima installazione. (omita di ogni accessorio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA FM 

mod. 100/400 
Potenza out RF 300±380 W. 
Frequenza di lavoro 88-105 MHz. 
Emissione spurie di intermodulazione —60 dB. 
Valvole ceramiche di lunga vita. 
Alimentazione 220 V 50 Hz 800 W. 
Servizio continuo. 

Viene (omito completo di protezioni alle sovracorrenti 
di placca, griglia e temperatura, temporizzatore per il 
riscaldamento del tubo. 

Prenotazioni per amplificatori da 1 KW e 2 KW. 

Disponiamo inoltre: Ponti ripetitori in VHF-UHF. Amplificatori a transistor di tutte le potenze. 
Filtri passa basso e cavitä. Stabilizzatori di tensione per servizio continuo. 

Illustrazioni e dati tecnici a richiesta, inviando L.500 in francoholli. 
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a11lrp KITS ELETTRONICI 
MISCELATORE 
MICROFONICO 

Mixer amplificato 
predisposto per servire cinque 
postazioni microloniche, costituisce un indispensabile accessorio 
per la regia di conferenze stampa, tavole rotonde, dibattiti alla 
radiotelevisione, oppure in sale pubbliche o private. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Impedenza d'ingresso: 10 ko 
Sensibiritä (0.7 Vu): > 0,5 mV. Impedenza d'uscita: 3000 o 
UK 713 montato 

UK 713 
MULTIMETRO DIGITALE 
UK 428 

Completo ad 
efficiente strumento 
con precisione di 3 cifre 
e mezza. Alimentazione: 220 Vc.a. 50/60 Hz. Funzioni: Vc.c., 
Vc.a., Ic.c., Ica., R. Portale in V. 200 mV • 2 V - 20 V - 200 v - 2 kv 
fondo scale. Portale in A: 200 pA - 2 mA - 20 mA - 200 mA • 2 A 
fondo scale. Portale in o: 20 Mo • 2 Mo • 200 ko - 20 ko - 2 ko. 
Precisione: Vc.c.: scale a 200 mV ±0,2%, altre scale t0,5%; 
Vc.a.: '±1%: Ic.c.: x1`.%; Ica.: ±2%; Resistenze: ±-1% 

(34 

Prescaler 600 MHz 
UK 558 

Utile per aumentare la 7. 
sensibilitä e la frequenza di utilizzo di 
frequenzimetri con scarse caratteristiche 
d'ingresso. Alimentazione: 5 Vc.c. 
Assorbimento: 75 mA. Sensibilitä a 100 MHz: 10 mV. 
Sensibilitä a 600 MHz: 50 mV. Frequenza massima assoluta: 
600 MHz. Rapporto di divisione: 10 
UK 558 W montato. 

TIMER DIGITALE 
UK 772 

Concepito 
principalmente per 
l'accensione e lo 
spegnimento programmato di impianti di difiusione sonora. Può 
tuttavia assere usato per moltissime altre applicazioni. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz. Corrente assorbita: 350 mA c.a. 
Massima corrente commutabile: 5 A - 220 V (canco resist.) 
Display orologio: 24 ore. Regolazione indipendente delle ore e dei 
minuti. UK 772 W montato 

MISCELATORE STEREO 
A 6 INGRESSI UK 718 

Si tratta di un mixer con 
caratteristiche decisamente 
professionali, adatto sia al 
funzionamento in sede lissa, sia 
per lavori fuori studio. 
Alimentazione: 
115-220-250 Vc.a. 50/60 Hz 
Ingressi: 4 stereo + mono 
Impedenza ingresso: 
phono 1-2; 47 k0 
Tape-aux 470 ko; micro 120 kn 
Impedenza d'uscita: 4.7 ko. Sensibilitä: phono 1-2; 4 mV; Tape-
aux 120 mV; micro, 1-3-5 mV. Distorsione: < 0,3% 
Uscita curtia (stereo): 8 ST 

INTERRUTTORE 
E VARIALUCE SENSITIVO 
UK 639 

Attenuatore di luce TRIAC con originale 
sistema di pilotaggio che richiede 
il semplice tocco con un dito per 
eseguire sia le operazioni di regolazione 
che di accensione-spegnimento di una 
o più lampade. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 

SIRENA ELETTRONICA 
UK 11 W montato 

Circuito elettronico completamente 
transistorizzato con impiego 
di circuiti integrati. 
Protezione contro l'inversione di 
polaritš. 
Alimentazione: 12 Vc.c. 
Rasa acustica: > 100 d8/m 
Assorbimento medio: 500 mA 

MODULATORE DI LUCE 
MICROFONICO UK 726 

Questo kit consente la modulazione della 
luce a mezzo di un microfono. Non sono 
necessari coliegamenti elettrici 
all'amplificatore. 
Alimentazione: 220 Vc.a. 50 Hz 
Potenza max delle lampade: 500 W 



ELETMONICA LABRONICA via Garibaldi, 200/202 - 57100 LIVORNO 
di DINI FABIO tel. (0586) 408619 
Import/Export apparecchiature e componenti SURPLUS AMERICANI P. Box 529 

RADIO RICEVITORI A GAMMA CONTINUA 

390A/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 hltu i meccanici, 
aliment 115/230 Vac 
RACAL RA17 a sintentizzatore da 0.5 Kc a 30 MHz alimentazio-
ne 220 Volt. 
R220/URR VHF Motorola da 20 MHz a 230 MHz, AM • CW 
FM • FOK alimentazione 220 Volt. 
390/URR COLLINS: da 0.5 Kc a 32 Mz con 4 filtri a cristallo, 
aliment. 115/230 Vac 
392/URR COLLINS: da 0,5 Kc a 32 Mz alimentazione 24 Vdc 
appuie con aliment, separata a 220 Vac 
A/N GRR5 COLLINS: da 0,5 Mz a 18 Mz aliment. 6/12724 
Vdc e 115 Vac 
B/C 342: da 1,5 Mz a 18 Mz con media Ireguenza al cristallo 
(a parte forniamo il converter per i 27 Mz). aliment. 115 Vac 
B/C 312: da 1.5 Mz a 18 Mz (a parle lorniamo il converter 
per i 27 Ma) aliment. 220 Vac 
8/C 348: da 200 Kc a 500 Kc da 1,5 Mz a 113 Mz aliment. 
220 Vac 
B/C 683: da 27 Mz a 38 Ma alimentazione 220 Vac 
B/C 603: da 20 Mz a 27 Mz alimentazione .220 Vac 
AR/N5: modificabile per la banda dei 2 nit. (con schemi) 
SP/600 HAMMARLUND: da 0,54 Kc a 54 Mz alimentazione 
220 Vac 
BC652: radio ricevitore da 2 MHz a 6 MHz alimentazione 
220 V ac. 
BC1306: da 3.8 MHz a 6.6 MHz AM CW alimentazione 
220 V ac. 
0108: radio ricevitore Motorola (versione moderna del 
BC603) da 20 a 28 MHz alimentazione 220 V ac. 
R110: radio ricevitore Motorola da 38 a 55 MHz alimenta-
zione 220 V ac. 
ARM: da 0,4 Kc a 20,4 MHz AM alimentazione entroconte-
nuta 6, 12. 24 V dc e da 125 a 245 V ac. 
RICETRANS GRC9 a sintonia continua da 6.5 MHz a 12 MHz 
A/M CW (con e senza alimentazione) (ADATTO PER IL 
TRAFFIC() DEI 40-45-80 mt) 

LINEA COLLINS SURPLUS 

CWS46159: ricevitore a sintonia continua da 1,5 Mz a 12 Mz 
A/M-C/W alimentazione 220 Vac 
CCWS-TCS12: trasmettitore da 1.5 Mz a 12 Mz in sintonia 
continua A/M-C/W 40 W di potenza aliment. 220 Vac. Otte-
sta linea e adatta per il traffic° dei 40/45 mt. (Adana per 
stazioni commerciali operanti sulle onde medie). 
TRASMETTITORE BC610 da 1000 Kc a 18 MHz AM. CW (polen' 
za 500 W) alimentazione 115 V ac. (adallo Per stazioni com-
merciali operanti solle onde media). 
TRASMETTITORE T368URT MOTOROLA: da 1500 Kc a 20 MHz 
AM. CW. FOK sintonia continua (potenza 600 W) alimenta-
zione 115 V ac. (Adana per stazioni commerciali operanti 
solle onde medie). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT66: da 20 MHz a 27.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microform e altopar-
lante originale). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT67: da 27 MHz a 38,9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlono e altoparlante 
originate). 
RECEIVER/TRANSMITTERS RT68: da 38 a 54.9 MHz MF 
alimentazione 24 V dc. (Completo di microlano e altoparlante 
originale), 

STRUMENTI DI MISURA 
Generatore di segnali BF Ferisol mod. C902 da 15 Hz a 
150 KHz. 
Generalato di segnali BF TS382 da 20 Hz a 200 KHz. 
Generatore di segnali: URM/25F adatto per la taratura dei 
ricevitort della serie URR AMERICANI frequenta di lanero 
to Kc a 55 Mz 
Generatore di segnali: da 10 Mz a 425 Mz 
Generatore di segnali: da 20 Mz a 120 Mz 
Generatore di segnaii: da 8 MHz a 15 MHz da 135 MHz a 
230 MHz. 

Generatore di segnali: da 10 Kc a 32 Mz 
Generatore di segnali: da 10 MHz a 100 MHz con Sweep Sped 
Controls. 
Generator di segnali da 50 Mc a 400 Mc A/M F/M nuovi 
iniba hati, 
Frequentimetro B/C221: da 125 Cc a 20.000 Kc 
Volmetro elettronico: TS/505A/U 
Analizzatori portatili LIS SIGNAL CORPS: AN/URMI05 (nuovi 
imhallati compleit di manuale tecnico). Caratteristiche 
20.000(t per volt, misure in corrente continua, e in al-
leluia. 
Analizzatori portatili T5532/li (seminuovi). 
Voltmetri elettranici TS505 multimeter (seminuovi). 
Prova valvole 177/13 con cassetta aggiuntiva (seminuovit 
Prova valvule professionale 707/U Iseminuovil • 
Oscilloscopi MARCONI type TF 2200 D/C 35 MHz doppia 
traccia, doppia base dei tempi (seminuovi) 
Oscilloscopi OS/26A/OSM24 
Oscilloscopi C.R.C. OC/3401 
Oscilloscopi C.R.C. 05/170 
Dscilloscopi C.R.C. OC/410 
Antenna A/N 131: oble componibile in acciaio ramato sor 
rette da un cavern) di acciaio, adalla per gil II mt (Cane-
adota come antenna del carro armato) 
Antenna MS/50: adatta per le bande decametriche e Ca, 
costituita da 6 vlili di acciaio rarnato e da un supporta 
ceramic° con mollone anti vento 
Antenna direttiva a 3 elem. a banda larga adatta per le sta• 
zioni commerciali private FM. 
Antenna A/B 15 originale della iepp Willis e adatta per CO 
e OM. 
Anienne collineari a 4 dipoli adatte per stazioni commerciali 
operanti in FM. 
Telescriventi OLIVETTI solo riceventi seminuove. 
Demodulatori RTTY: ST5/ST6 e altri della serie più economl-
ca con AFSK e scnza a prezzi vantaggiosi 
Radioteleloni: (MATERIALE SURPLUS) PRC9 da 27 Mz a 
38 Mz. PRC10 da 38 Mz a 54 Mz F/M. B/C 1000 con ali-
mentazione orig. in C/A e C/D ERR40 da 38 Mz a 42 Mz 
Motorola TWIN/V model TA/104 da 25 MHz a 54 MHz M/F 
alimentation 6/12 V O/C potenza output 25/30 W. 
R/T 70 da 47 MHz a 58,4 MHz M/F alimentazione 24 V 0,,C. 
Anemometri completi di strumento di contrail°. 
Variometri ceramici prefissabili su sei frequenze adatti per 
accordatori di antenna per le bande decametriche. Campleti 
di commutatore ceramic°. 
Vasto assortimento di valvole per trasmissione e rieeventi e 
di tubi catodici (alcuni tipi: 807. 811, 813, 829, 832, 1625, 
EL509, EL5I9, EL34, 100TH, 250TH, Mite con i relatiVi zoc. 
coli, 38P1. 3WP1, 3SP1, 3RP1A). 
Vasto assortimenlo di componenti nuovi e SURPLUS AMER'-
. CANI comprendenli: 
Venlole Papst motoren 220 Volt 113 x 1I3 x 50, ventole Cen-
taury 120 x 120. 
Ventole Heron di varie misure Wanton per qualsiasi altro* 
tipo di ventola latecene richiesta che possiamo sempre tor. 
nirvi durante fauno anche in grande quantitä). 
CONDENSATOR1 eleltrolitici alta capacità e di varie tensioni 
(disponibili anche in grandi Quantität 
PALLONI METEREOLOGICI di grandi dimensioni nuovi eel 
suo harattolo stagna originale (dispenibili anche in grandi 
quantità). 

NOVITA' • Supporto pneumatice per antenne completo di 
gruppo generatore di corrente e compressore d'aria. altezza 
massima mt. 9 scminuovi. 

NH VITA' - Supporta idraulico per antenne completo di pompe 
oliodinamiche, serbatoio dell'olio e relativo olio idraulico, 
altezza massima mt. 18. 

Attenzione! Altro materiale che non ë descritto in questa 
pubblicazione potete fame nehlesla telefonica. 
NON DISPONIAMO DI CATALOGO. 

CONDIZIONI DI VENDITA: la merco ě garantita come descritta, spedizione a mezzo corriere giornaliero per alcune region', 
oppure per FF/SS o PP/TT trasporto a carleo del destinatario, imballo gratis. Per spedizioni all'estero merce esente da _dazIo• 
sotto il regime del M.E.C., I.V.A. non compresa, le spedizioni vengono effettuate solo dopo il pagamento del 20% dell'ordine. 



La 
Catalogo generale 
inviando L. 300 in francobolli 

presenta alcune antenne per Barra mobile 

V 

V 

NUOVA DX 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1/4 d'onda 
con bobina di canco 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza,150 W RF 
continui. 

TBM 

Frequenza 27 MHz 
Antenna di 1/4 d'onda 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 80 W RF 
continui. 

NUOVA PLC 

Frequenza 27 M 
Antenna 114 d'onda 
con bobina di canco 
immersa nella fibra 
di vetro (Brev. Sigma) 
Impedenza 52 Ohm 
Potenza 150 W RF 
continui. 

NAU TICA 

Frequenza 27 MHz 
Impedenza 52 Ohm. 
Una speciale bobina 
nella base sostitulsce il piano 
di terra. 
SWR 1,2:1 centrobanda. 
Potenza 50 W AF 
continu i. 

SUPPORTO DA 
GOCCIOLAT010 AUTOMEZZI 

SIGMA ANTENNE di FERRARI 

46047 PORTO MANTO VANO via Leopardi 33 - tel. (0376) 398.667 
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E L T 
elettromca 
Spedizióni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a nostro canco. 

GENERATORE ECCITATORE PLL 400F 
Nuovo Modell°. 
Frequenza di uscita 87,5 - 108 MHz (max 85 - 110). 
Pout 100 mW. Ouarzato. Filtro passa basso in uscita. 
VCO in fondamentale Step 100 KHz. Ingresso mono-
stereo (300 mV per -1-. 75 KHz). Spurie oltre 60 dB. 
Programmazione tramite contraves binan. Non occor-
rono tarature. Alimentazione 12 V 550 mA. DiMeeSiO-
n1 19 x 8. L. 129.000 

LETTORE per 400-F 
5 display, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V, -
dimensioni 11 x 6 L. 47.500 

AMPLIFICATORE 10 W 
Gamma di frequenza 88-104 MHz, costituito da tre 
stadi, ingresso 100 mW, uscita 10 W in antenna, adat-
to al 400-F: alimentazione 12-16 V L. 47.000 

PRESCALER AMPLIFICATO P.A.500 
Divide per 10; frequenza max 630 MHz; sensibilitä 
20 MV a 100 MHz, 50 mV a 500 MHz L. 30.000 

VFO 27 
Gamma di frequenza 26-28 MHz, stabilità migliore di 
100 Hz/h, alimentazione 12-16 V L. 29.000 

VFO 27 « special 
Stabilitä migliore di 100 .Hz/h, adat-to per AM e SSB, 
alimentazione 12-16 V - dimensioni 13 x 6, ě disponibile 
nene seguenti frequenze di uscita:, 
punto rosso » 

36,600 - 39,800 MHz 

punto blu » 
22,700 - 24,500 MHz 
punto giallo » 

31,800 - 34,600 MHz L. 29.000 
A richiesta, stesso prezzo, forniamo il VFO 27 
special tarato su frequenze diverse da quelle men-

zionate. 

Inoltre sono disponibili altri modelli nelle seguenti 
frequenze: 
16,400 - 17,900 MHz 11,400 - 12,550 MHz 
10,800 - 11,800 MHz 5,000 - 5,500 MHz L. 32.000 

CONTENITORE PER VFO 
Contenitore metallico molto elegante rivestito in si-
milpelle nera, completo di demoltplica, manopola, in-
terruttore, spinotti, cavetto, cordone bipolare rosso-
nero, viti, scala. a richiesta comando » clarifier » di-
mensioni 18 x 10 x 7,5 L. 17.500 

Pregasi prendere nota del nuovo numero telefonico 

FREOUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN 
Frequenza ingresso 0.5-50 MHz (frequenza max 100 Hz - 55 MHz): impedenza ingresso 1 MfL; sensibilitä a 
50 MHz 20 mV. a 30 MHz 10 mV; alimentazione 12 V (10-15 V); assorbim. 250 mA: 6 cifre (display FND506): 
6 cifre programmabili; corredato di PROBE; spegnimento zen i non significativi; alimentatore 12-5 V incorpo-
rato per prescaler; definizione 100 Hz: grande stabilit ä dell'ultima cifra più significativa; alta luminositä; 2 
letture/sec; materiali ad alta affidabilitä. 
Si usa come un normale frequenzimetro: inoltre si possono impostare valore di frequenza da sommare o 
sottrarre (da 0 a 99.999,9) (con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si puč fare uso di com-
mutatore decimale a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun 
ponticello). 
IDEALE per OM-CB; si applica al VFO con o senza prescaler se si opera a frequenze superiori o infe-
tiori a 50 MHz. 
IMPORTANTE, non occorrono schede aggiuntive o diodi aggiuntivi per la programmazione. L. 95.000 

_ —  

CONTENITORE PER 50-FN 

Contenitore metallico, molto elegante. rivestito in si-
milpelle nera, completo di BNC, interruttore. deviato-
re, vetrino nosso, viti. cavetto, cordone. dimensioni 
21 x 17 x 7. 

— Completo di commutatore a sei sezioni L 48.000 
— Escluso commutatore L. 20.000 

Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate.  

.ELT elettronica - via T. Romagnola, 92-- 56020 S. Romano (Pisa) - tel. (0571) 45602 
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Specniche Tecniche 

Multimette chgitale da 
laboratorio 'SOAR" 

Poriate 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resisienze 

2-20-200-1.000 V 
2-20-200-750 V 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200-1.000 mA 
2-20-200 1(0 - 2-20 MO 

Precislone 

Tensioni c.c. 
Tensioni ca. 
Correnti C.C. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

± 0.05'. Fondo scale 
± 0.5% Fondo scale 
-± 0.8% Fondo scala 
± 1% Fond() scala 
± 0.8% Fonda Scala 

RlsoluzIone 

Tensioni c.c. 
Tensioni c.a. 
Correnti c.c. 
Correnti c.a. 
Resistenze 

100pV-1mV-10m1/-100mV 
100pV-1mV-10mV-100mV 
0,1pA-1A-10pA-100pA 
0.1A-1pA-10pA-100pA 
100m0-10-10o-l000-Ik0 

Rispošta dl 
freauenza 

30 -', 1.000 Hz 

Impedenza 
d'Ingresso 

10 MO 

AlimentazIone 6 V con pile o alimentatore esterno 

DimensIonl 200 x 180 x 64 

- 

JOB LINE 

TS/2122-00 
• Visualizzazione diretta sul display delle 

scale e delle portate operative 
• Polaritä automatica 
• I ndicazione 

massima 199,99 
oppure —1999,9 

• Contenitore 
metallico 

• 4,5 digit - Display LED 

SOAR 
corporation 

MEASURING INSTRUMENTS 

MC-545 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DALLA G.B.C. 



DERICA ELETTRONICA 
00181 ROMA - via Tuscolana, 285/B - tel. 06-7827376 

il negozio i chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

OSCILLOSCOPI TEKTRONIX 
Mod. 524-526-531-535-536-544-545A-5458-551•555•561-
564-567-567RM-575-647-661 

CASS ETT I 
Mod. CA-D-G-H-L-M-Z-1A2-1A5-1A6•2A63-2B67•3A1-
3S3-3576•3T77-3T77A-10A21-1182 
Prezzi a richiesta 

GENERATOR' DI SEGNALI 
TEKTRONIX square wave generator mod. 105 100 H7.• 
1MHz L. 170.000 
ADVANCE generator 15Hz-50KHz onda quadra e sinusoi• 
dale L. 150.000 
AIRMEC mod. 702 ODB-60DB 30Hz-30KHz L. 95.000 
DAVE INSTR. mod. 400C con monitor 0,1•10Kc L. 140.000 
HEWLETTE-PACKARD mod. 2018 audio oscillator 20Hz-
20KHz L. 95.000 
MUIRHEAD mod. D890A wigan decade oscillator 
0-100KHz con monitor L. 190.000 
Oscillator beat frequency N. 80 0-10Kc L. 40.000 
KABID low distortion generator decade generator PW14 
10Hz-109,9kHz selectable in 0,1Hz con garanzia L. 270.000 
MARCONI distortion factor meter mod. TF142F 100Hz-
8KHz L. 150.000 
HEWLETT-PACKARD audio oscillator mod. H03-233A 50-
500KHz L. 180.000 
MUI RH EAD decade oscillator mod. D6508 0-100KHz 

L. 140.000 
CINTEL square wave 8. pulse generator mod. 1873 5Hz-
250KHz 0,05-0,3ps L. 80.000 
BYRON-JACKSON signal generator mod. SG15A/PCM 
1-36KHz L. 170.000 
Signal generator mod CT420 200Hz-8KHz L. 70.000 
MARCONI signal generator mod. TF8010 12Mc•475Mc 
AM 5 bande L. 550.000 
AIFIMEC signal generator mod. 201 30Kc-30Mc 6 bande 

L. 270.000 
Signal generator mod. CT478 L. 130.000 
Signal generator mod. CT479 4,2-6,8GHz L. 150.000 
Signal generator mod. CT480 6,8-12GHz L 170.000 
MARCONI mod. TF 885A/1 video oscillator square wave 
sinusoidale 30Kc-5Mc L. 110.000 
SOLARTRON signal generator mod. D0905 50Kc-50Mc 
AM L. 170.000 
COSSOR sweep oscillator marker generator 10•220Mc 

L. 250.000 
EICO FM sweep generator & marker mod. 368 3-216Mc 

L. 150.000 
ADVANCE signal generator mod. 71 9-320Mc 

L. 210.000 
WEI NSCH EL precision radio frequency power bridge 

L. 225.000 
UHF signal generator 370-560Mc 2 gamme in AM 

L. 180.000 
MARCONI UHF signal generator mod. TF7620 300. 
560MHz 3 gamme AM-CW L. 250.000 
WAYNE KERR mod. CT53 L. 145.000 
MARCONI pulse generator mod. TF675F 0,15-100ps 

L. 180.000 
SOLARTRON pulse generator mod. G01101 1ps•10rns de-
lay 1pslms periodo 10ps-10ms L. 170.000 
BRUEL & KYER beat I requency oscillator mod. 1022 come 
nuovo tarato L 1.000.000 
Sweep generator 15-400M Hz AM-CW-FM 

L. 550.000 
Provatransistor AVO mod. TT164 L. 115.000 
Transistor analyser AVO mod. CT466 L. 159.000 
MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquid' -doppio ora-
rio sveglia - cronometro - contapezzi -quarzato alim. 1,5V 
assorb. 6mA con schema 

L 24.500 
NODULO OROLOGIO NATIONAL MA 1003 12Vcc 

L. 19.300 

AMPLIFICATORI BI-PAK 25135 RMS risposta 15Hz a 
100000±- ldB, distorsione >0,1% a lkHz rapporto segnali 
disturbo 80dB alim. 10-35V mm. 63 x 105 x 13 con schema 

L. 13.500 
VASTO ASSORTIMENTO: GENERATORI BF - HF - VHF 
-UHF • OSCILLOSCOPI - PROBE • CASSETTI • FREI:WEN-
ZIMETRI - MULTIMETRI ELETTRONICI - PROVATRANSI-
STOR - ANALIZZATORI SPETTRO GENERATORI e RICE-
VITORI RUMORE • RTX ecc.. RICHIEDETECI CATALOGO 
inviando L. 2000 in Irancobolli. 

OFFERTA DEL MESE 
MICRO AMPLIFICATORE BF con finali AC180-AC181 
alim. 9V potenza effettiva 2,5 W nuovo L. 10.800 
KIT integrati FAIRCHILD i'CET 200 FAIRDIAL" per tastie-
ra telefonica elettronica programmabile (nuovo con istru-
zioni) L. 64.000 
LAMPEGGIATORE LINCE 12Vcc per allarmi L. 16.500 
RIVELATORE automatic° di fuoco alim. 1,5V L. 6.900 
SERIE completa quarzi BC604 da 20 a 27,9 Mc (80 quarzi) 

L. 27.000 
KIT VFO per CB L. 14.500 
MEMORIA 2708 L. 14.800 
BUSTA 50 diodi 100V 1A L. 800 
BUSTA 50 diodi 250V IA L. 1.200 
VETRONITE DOPPIO RAME in lastre da: 
mm. 375 x 262 spess. mm. 2 L. 2.300 10 pz. L. 17.500 
mm. 510 x 290 spess. mm. 1,6 L. 3.200 10 pz. L. 25.000 
mm. 425 x 365 spess. mm. 0,6 L. 3.800 10 pz. L. 29.000 
mm. 435 x 635 spess. mm. 1 L. 6.500 10 pz. L. 57.000 
VETRONITE TRIPLO RAME in lastre 
mm. 330 x 530 spess. mm. 1,2 L. 7.500 10 pz. L. 60.000 

OUARZI militari da 20 39 Mc con variazioni di 100 in 
100Kc cad. L. 1.000 10 pz. cad. L. 700 
TRASFORMATORE surplus come nuovo 6,5W-IN 210-230-
250Vac OUT 13V L. 2.600 
POTENZIOMETRI A FILO 5W 5000- Il(52-5KO 

cad. L. 1.000 
KIT con 2hg. di vetronite. /,litro di percloruro 45 Baumé, 1 
peona ricaricabile per stampati L. 5.800 
INVERTER GELOSO 45 W 50 Hz - IN12VCC•OUT220VAC 
con istruzioni e schema (vietato per pesca) L. 36.000 
TEMPORIZZATORE ciclico temp. regolabile con trimmer 
da 3" a 37" alim. 220 VAC - possibilitä variare tempi con 
schema elettrico L. 16.500 
TELETYPE test set per telescrivente mod. TS659/UG 

L. 16.000 
BUSTE con: 
50 condensatori poliestere assortiti 
10 led (6 rossi 2 verdi 2 gialli) 
50 zener 92W assortiti 
50 zener 1W assortili 
10 resistenze ceramiche a filo 8,2Q 17W 
100 resistenze W assortile 
100 resistenze W assorti le 
100 resistenze 1 W assortite 
50 diodi assortiti 
50 condensatori elettrolitici assortiti 
20 potenziometri surplus assortiti 
20 morsettiere assortite 
10 rat freddatori anodizzati per TO5 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

2.500 
2.000 
4.000 
7.500 
1.800 
1.200 
1.500 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
3.000 
500 

N.B.: Per le rimanenti descrizioni vedi CO precedenti. Non 
si accettano ordini inleriori a L. 10.000. 
I prezzi vanno maggiorati dell'IVA. 
Spedizioni in contrassegno più spese postali. 

ATTENZIONE: per l'evasione degli ordini le societä, le di t• 
te ed i commercianti debbono comunicarci il numero di 
codice fiscale e richiedere fattura all'ordine. A chi respin-
ge la merce ordinata per scritto si applicherä l'art. 641 del 
C.P. Per qualsiasi controversia l'unico Foro competente é 
quello di Roma. 
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offerte OM/SWL C8 

BC. 312 PERFETTO VENDO L. 100.000. Anelizzatore ondametro 
AN OEM 81A da 100 Mc a 500 Mc ancora Irrrballoln nuovo 

200A00. Ricevitore RCA. 'linden° AR. as irnmacolato a 
mai wows) all'interno. completo di altoparlante originate e 
schema vendo L. 250 050 BC 221 aliment. 220 e con ancora 
calculo e qua rio nuovi nel eassetrino di scoria L. 70.000. II 
lutto non trat1abile. Cerco surplus Italiano o tedesco. 
I2ZWN, Giuliano CocChetti • via Roua 24 • Maitre (VE) • 

(041) 962535 leegreteria telelonical • 

OCCASIONE IRRIPETIBILEt vendo OX VHF Mod. UK 527 AM:FM 
110/160. MHZ aliment. 12 volt cc. pi(' convertitore a let 
144-146/26/30 MHz rnod. AC2 memo di interruttore, spla a 
lusiblle. II tutto in perfone condizioni cstetiche a lunzionall 
con ochotni. rnassima serietä. A L. 60.000 + spoon. 
Giovanni Podda • Preventorio -regionale • Tempi° Pena. 

nia (SS) • V 1079) 631157. 

VENDESI STAZIONE COMPLETA ROW Ricevitore Vanou FRG/7: 
demodulator. Technolen ALC: videoconverter Technoten 
DVC 32: regalo adattatore (Per coure il TV ¡fleece del moni-
tor) II lutto ancora in geranzia L. 980.000. Satellit 2000 Grim. 
dig, un anno L 250.000. Regalo ricevitore aeronautic°. 
Florenzo Cabrio. cla Suna 56. Torino • V (011) 444180 (ore 
serail). 

MICROFONO TURNER +2 da tavolo In condlzioni perlette yen. 
do a L 50.000. Spano di spedIzIone a earl. dell'acquIrente. 
Pagamento contrassegno. 
Aleosandro Carlini • via Pietralitta 65 • Firenze • V (051) 
586462 lore 20). 

Coloro che deslderano 
effettuare una inserzione 

utilizzino il modulo ap posilo 

© copyright cq elettronica 1980 

VEND° TX BO 625 da 100 :.150 MHz a wan' completo Ji 
acham' Ta privo di alimemazione. monta 2 00E/20. L. 50.000. 
Trati./RX WOW 43 da 26.240 MHz AM.FM. in 6 bande, il solo 
telaletto con scherni, 6 tabelle L. 50.000. Trott. OTO I NE da 
conirollare OX privo di quart! L 10.000. RX. ARAI) da 200 
KHz + 22 Mlle con S meter con sehen, RX BC 603 ultimo serie 
In ottirno stalo con rohen". VOX CB 40 AM/80 SSO CTE Sat 350 
In unbolt° originate. Vendo il limo o pentium con Surplus o 
VHF, UHF, HF cornrnerciall. 
Mauro Riva • vla Rodiani 10 • Castelleone (CRI • 2? (037d) 
56446 (19+21). 

VENDO FRG 7000 ricevitore de 0.25 a 30 MHz digitate. usalo 
pochlosirno. nuovo renal un gralle non manorness0. massinul 
serieta. Vendo a L. 480.000 
Gian Mario Sangiorgi • via Emilia 97. Imola 1901 - 10542) 
23000 (serail 11+24). 
— — 
VENDO AMPLIFICATORE LINEARE CO 600 W AM/SSO. con 5 
valvule EL 509 nonce L. 250.000 tratiabih: OOP.. Perm.. co. 
OX tirrer FRG•7 Veeesu o [hake SSR-I Rispondo u tutu, 
Salvatore Cardillo • via Frisella 34 • Marsala (TP) V (0923) 
958327 (solo serali). 

VENOESI RICE TRANS TOO C uhirno tipo brake, completo di 
NB lilrro CW allownialore altop. micro turner plus three e 
altri accesson L. 800.000. Rice trans Atlas 210 X completo di 
RReld o slalla lissa90.0 autovetiura. e allot. L. 500.000. An-
tenna Mosley MP 33 I KW 558 con rotor CD 40. antenna Ouad 
• gems s. antenna Moor Gain 40 80, antenna Aldena pe 432 Me 
con accessori c cavi varl. 
Mario Ferrari • via Malinu 33 • Serravallo Scrivia (AL) • 
Vo• (01431 65571 lore 20.22/. 

VENDO COPPIA R10ETRANS PORTATILI radio direction F•nder. 
Tipa CCI 43063. fretwenza loom 2.3 4.5 Mc Vocc (.03) per 
comunicazioni rnariltirne. compleu di manuale a L 80 000 a 
coppia. Noma amplifIcaiore C 559/FRG 6 lunzinoeme. 06, 
L. 40.000. Parte imonnitente Coilins 18 M 3 Cann ,. 2 
4,0 Mc 8, 16 Mc pannello VFO • irasformanne mod', • 
None i zoceoli valvole modularore zoccolu v01.010 lin.' 
807 Ja revisionare L. 50.000. 
Angern Pardioi , via A. Fran, 191 • viaregoio (UN . 172 (05841 
47458 (14 15 e 20,30+ 21.30). 

OFFERT A ECCEZ(ONALE! Venda lineare into Zodiac Mod ATOS 
pik ucelrasnuttente Tokai, mobile trans.:Ivor MN 5024 cana. 

23 eon alintentatore e amen.. Sigma, niu 'osmotic. 1,attO• 
11.'0 a L. 250.000. 
Giuteppe Carnpana • via Calabria 13 • Rossano Scalo ICS) • 
V 10983) 21020 (ore di ¡panto). 

VENDO BY GAIN 2- in Online condizron, 11.OECtira Indianan> coo 
modiftca o Ottanta Canal, sotto la trenueritJ der 26 965 1.1 H z. 

inotire č otaro 00010010 un rein che ocrincup oran ‚mSCr'rllc" 

to (II un circuit°, l'ascolto anene SenZU nuerolonu Vend° 
!Litt° alla modeola somma di L BO 40 0 
Armand° D'AleSSandr0 Piave 34 • Ru' ‚‚abc" (CO) 

't-A. (02) 9642281 (dalle 7 alle 9). 

REGALO STABILIZZATORE Layer 000 VA , Mode" T700 17 P.. 
a Chi comprera nria linea Goloso compost:, da• Go 2th. ..., -

).9(11. 04/ MKII. perfeltanienie noznananta ü non Joann-
coninrara poet, moor prima che la limos., caca andas. •• 
ORT &Roane>. 1. 500 Oda )einquecentortila) inuallab 
171)WT. AnnIcare De Santis • via S 011010100 28 A118 • 5,ni 
jr, (080) 402082 (ore omit). 

as- --.411p4,- --mein- --.11111.-401111110.---4111111A—.410.—.10.-- -41111116-431114-491.-

SUPPLEMENT° ELETTRONICA 

(L. 1.500) 

Ledizione di marzo di XELECTRON ě stato un magnifico succes-
so: chi lo avesse trovato esaurito in edicola, può reperirne anco-
ra qualche copia presso di noi (edizioni CD - via Boldrini 22 - 
BOLOGNA) inviando L. 1.500 anche in francobolli. 

IL PROSSIMO XELECTRON 
SARA' IN EDICOLA IL 20 OTTOBRE 

E VERRA' SPEDITO GRATIS AGLI ABBONATI 
IN PARI DATA 
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offerte e rlchleste 

VENDO MOBIL 5 in mane COnthrulili Caratterrstrehe 
1-14 MHz a VFO. AM d FM. pou  out: 5 W. alirn. 12 V. Prezzo 
L. 150.000. Spese di spedizione a caries dell'acquirente. Paga• 
memo conerassegno. 
Alessandro Gemini • via Pietralitte 65 • Firenze - tz (055) 
586462 (ore 20). 

SUPER PANTER DX VENDO s.s.b. am. 27/28 MHe. ire ines1 
di vita, rae 160 000. GTE SSO 350 ornologato vendo SSR AM 23 
Hogan 40 carnal). un mese di vita L. 160000. Gli apparati sono 
verificabill senza impegno C Sono in macro condiztoni. spese 
al spedizione a mio canc. Massima serif:dd. 
Slelvi° Berton° • Via Aurella 80/19 • V300 Ligare ISV) • 
V (019) 682317 (ore 8x-23). 

. . 
R10EVITORE GRUNDIG porrahle FMOM 01. 4 OC con 'weer,' 
per ecuti. regolatori bassi e acuti L. 80.000: alimenemore 
‚labile 5.5+16V 2A (senza slruerienr0) L. 11000: riCeviiper 
VHF da 27 a 200 mHz m contender° eneiallire Isenta v110. 
parlance) L. 40.000 Dratrabili). 
Alessandro Matteucci • via Achille Grandi 2 • Bologna • 
E4 (051) 431603 (ore 19+2i). 

VENDO LINEA CELOSO G 4/316/228/229 riccvdore [redeem 
TX da revlsionare L. 290.000 omaggio *Ara. rorcrofono. ma. 
male. 
Giuseppe Maugeri • via Monte Peralba 30 • Trieste • Q 10401 
817767 (solo sera'). 

VENDES) RX 100-150 MHr eon VFO Tipo Sadie' R 298 ex torte 
dl «patroller „encase eon' 60 L. 200.000 (con seem) • 
OX BC 603 perfeeto alirnenteto 220 lip° francesa di retente 
produzione L. 35.000 marker generator° e TV sweeper dada 
Amtron F. 28•239 MHr e 29.50 Ml-Ir entarinbi L. 50.000 
(2=50.0001 • Tubo 0127/32 Philiphs usal0 pöChrosImo Lire 
20.000 • Freguenzimerro digoale aulornerico 100.Hr 45 MHr 
L. 100 000. 
Riccardo Carrnignant • via Procacci 4 - Pistoio • Q 0573) 
27057 (ore 19,20.30). 

CEDO DRAKE W-4 warernetro e roomette Ave scale 0 -200 e 
0,2000 Wart da t.8 a 30 MHz come nuovo a 1. 70 COO. Devi 
¡Innate 1968.1978 di CO elettronica a L 50.000. Volume • Ra. 
dlo • dl Ernesto Moroi, del 1932 a L. 10.000. Cerco 111 buono 
stalo Bug Vlbroplex telegratico O aim meccenicr solo Acre 
heal. 
Marto Maffei • via Resia 98 • &Oxen° • •-a• (0471) 91•1081 
(serali). 

VENDO SPEECH•PROCESSOR-  (p-rearnplificatOre --rnicroforner" 
can [Colrollo di dinarneca a L 30.000: „Mee autOrnalie0 per 
camera oscura 0-3 sec.. 0.30 sec.. 03 min.. 0-30 min.. 0-3 ore. 
a L. 80 OCO. 
Albeno Bucchioni • via Mereadante 2 • Vercelli • Q 10161) 
56729 lore serail). 

VENDO STAZIONE CB COMPLETA: CIE imernmional SS120 
360 ch 10.11 rm. ampl. lineare CTE speedy 70 WAM • 1405013. 
agmentarore mr.bilizzaro Irradlo 13 V • 4 A por hareem,. re, 
frietrO.YeallOnletr0 C TB 27/1000 20.200.2000W. March Box 
CTE 27/422 che accorda onde stazionarie lino ad 1 I. anten. 
na direzionele 3 elemenli CTE vpil-liro 9 db di guadagno. roto 
re COE AR 40 per sudden° con conerol box 320 Vac. 40 rn:. 
dl Cavo d'allmenrazien° per rotore. 40 mt. cave 0650 per an. 
lenna, spozzonl var. e scheng tullo L 800 000 Tram° anche 
per limpianto d'antenna compresi fill pre L. 150.000. 
Giorgro Antro • via Clnudio Monteverdi En: • Froamone • 
52 (07751 00024 lore 20. 221. 

AFFARONE111 Per solo 450.000 lire cede come nuovo .RTX 
Heathlot SSO HW 100 • Watt e80 Pep. en SSO • 170 Wall CW. 
Frequenza da 3.5MHz a 30 MHz compiero de altoparlante e 
alimentarore originale Model HP 23 e recto enamel°. di 186 
pagene. complem di schemi a blocchi c istrutionr per ruso. 
Far/mi of forte. Rispondo a tutti. 
Salvatore Mauro • via C. Alvaro 9 • Catanzaro. 

VENDO PER REALIZIO heel, amnethlore CIE Alan 350 40 CH. 
lineare per 27 MHz CTE speedY AM/SOB • TOW Am - 140 W 
SSB e 20 metro di [eve RG 58. Tulli gli apoerali sono puler:a  
mente fonvonanti. Overseas: prova: vendas' anche separate. 
rnente. L. 200 000 logo. 
Francesco Bruno . vie Buret° 30 • lvrea (TO) • Q (0 1251 
251018 (ore paar'). 
- - 
VENDO OTO CO Sornmerkamp OS-5030 P 24 cenall 'Ar 
earner. nui5a0 a L. 100.000. Complero di scheina 4sIturioni 

imhallo originale. 
Bruno Buona.uto . via Pirlore 120 • San Gnat°. a Creme.° 
(NA) • Q (0811 7716795 (ore small). 

• 
OTTIMO RICEV1TORE STANDARD veodo C65c0 ,any° Ina. us, 
ro 0 30 4.1Hz SSS. 
Giuseppe Bounce • via Mameli 15 • Udine • V (0432) 291665 
1sempre). 

VENDO LINEA FRSOB • FUN 10-z 80 m. decarnetriche I- C0. 
in vlOmiV Mato. nucrofono compreso. L. moo° non trattabdi. 
Antrum Toccafonii • via E. Ouse 6 • Bologna • Z1051) 518348 
(Me 20 , 22). 

- 
ATTENZIONE VENDO 0 CAM810 la sequente maxima CO com-. 
posta da un RX TX Irmo Hit Mod. CO 1000 AM/SSO almena. 
'ore per detto, anrenna Mod. Ringo mar usuta roceri 30 0400-
0G 58 nuovo Ammer° wailmeiro ZG accordaeore d'argenne 
e due lineari da revisionare ZG BV 130 e uno da BM. vendo il 
limo a L 290.000 o cambio Con RX TX porlanle 144 MHz ugual 
valore 
Rename" De Mom' • via G. Bertacchi 3/A - Padova • V 1049) 
758328 lore pastel. 
- - 
BARLOW WADLEY XCR 30 RX 0.5 30 MHz completo dl FM 
cedo L. 200 000 o camero. Cerco Allocchio Bacchini OC II . 
Interessaire anche ad altre °Ilene di RO, 
Marco Silva • via Rossini 3 - Varejo lull 

LETTORE DI ZONA OLIVETTI TEM 30 5 bits7prolessionaleJ 
me nuovo. Airmeruazione 220 Vet Logice Elettronica. trascina-
mento rneceenrco a reli Presentazione ineccanica corne le, 
rose incorporato TE300. Velocied 50.75.100 Bauds. Modrhea. 
bile per 45.45 con sola aggrunta dr una Cepaclie suiroscrIla• 
tore. Schmid. illumrazioni iseruzlnoi per modifica. Nano Li. 
re 100000. 
Rocio Far/ello Morro • via C. A. Coda 63 • Biella IVC) • 
(MS) 35 ,493 Woo° ore 20). 

VENDO TRASVERTER 28/144 Trio IV 502 Lit. 250 K RXTX ORP 
solo CW DC 70 , 80 ,4020 m. 1.5 W •• Mon 12 V 5 A x 
he r baiter. 12 V 6A nearicabele •••• roomer.° • fast° _ 

250 14 Germ, RT1V I2CN/12BCN/91errisrnieh Permute con 
Transverler 144:432. Cerco lac. 500110 Welax 6000 • Argenna 
Log. Periodic Home made. 130 470 MHz 180 K 1. M OE SIIE miens. 
magnet. an'. (50 K.). 
Tomnramo Carnacina • vra Balestri 6 • Argente (FE) V 105321 
854744 lore 15 In avanill 

LAFAYETTE PORTAIILE VENDO Mod 12 A 5 W nuovn 
bailo originale con tullr gli scheme L SS 000. OX 27 MHza VFO 
con are RF L. 15.000. a.npl. lineate Classe IT 50 1ni 27 MHz 52 11 
L. 45 00ü SWR crerem 15 . 150 MHz 5211 L 10 000. sonde di 
canco oco trasmeteiroh 52 11 30 W L. 7 000. ahrnentarn.•e 
5 18 Vcc 4 A protegee contra I cortocircuitl L 16 000. timer 
ICE 680 R 3 serie completo di istruzioni e accessori L 1$ ma. 
arned RF 27 MHz 15 W solo miaietto con rale RX - TX L 7 000. 
nurrei TX FM 500 or L. 6 000. Sara hero di enCialrare 01d 01,Der 
recd.. 
Glenn' „1,10S1 • vi-0 Puccini I • Spriamberen (M01 

PER CAMRIAMENTO ATTIVITA VENDO: hernvOni1 run 22.00 GX 
144 LIzlz 12 CH rum quern,. Outer ripetdOre n 2 isoi 2 W 
.n anienna Porlaide a barter. 1.1010 unii aCCOS504. 200 XL. 
RT X ERE HF MO decarneinco input 200 W 80.10 rn Icon CO e 
.1511 rug° mar° sob& Menu* dmitale Heise „dancer 
Cuy SSO perretin cede 700 61 noire. PST Modiand '1002 CB 
23 CH AM 5 1%, SS8 15 W OE VFO fregoenzrnreiro ZG - AL 
30 W Wrenn 00400 200 91 RIO Pace 123 28 CH SW 01.0 CV 
omologato trequenemieiro I VFO -4 A 1. 30W nerlerers• 
sane' a 150 X). 
Rornolo Delicio civ ICR • piazza S Francesco Or Paola 9 • 
Rama - 00 1061 4251142 lore idlicio 013). 

SOMMERKAMP FT 250 VEND() . RIX hen* 80.10 20.15.1 s /de 

27 a 281 10 Ida 28 a 291. Completer di ailment.", cavi we 
nuale. grime. per 29;30 c 45 merit Pertettarnenle lunzionan• 
lc. eseetrcamenee memo L 550 000. Transverter 06170 ,44 28 
da accopiare allo FT250 lo mould • cuseurponn 'ogles° • Wale. 
01)F06!..10 - L 150 MO Convertor°. Datong UC1 • copertura 
continua 005 ,30 MHz • smterizzaro • useira 38 '29 n 1.14 r45 
ortorno L 200 000 Tuno blocco L aso eco II 1.110 ii ro"vro 
per nualSresi prowl Oa rrieearo di persona. 
130, Renal° Onpro • „I Angrie Moue 48 • Vreon0 • Ve (045) 
38997 fore smart) 

VERA OCCASIONE. Vendo RIX per decameinee Yee., 11104 
DX 401 (101 t•15-20•40.15•80 m) mar inannoressn. urriettamen. 
re runNonante. completarnerue (remain coo valvole 

uS010 Solo SWL • frequenninnuo drgoale panorama,. 
hire lunzionante Iraaniossiono ein emernone. S010 ser.amen• 
in inieressaii e poasionmente pfOvinCe.1 efolarlY3 y d1010toto 

M.511110 ZaPeOE0I, • , 5 5044 " 1341.9ce • Q 1051) 490664 
lore 13 15 / 19 30 20 30/ 

VENDO RICEVITORE Naburial Panason.c 0029 Fro • MW SA 
6 20 MHz doppea conversion°. indicarore digital° di 

„menu L. 200.000. Perfetto. poem mes' di vita Sintormze. 
tore Starelonico per Filochflusione Philips 00530 in whine 
condizioni L. 30 009. 
Bruno Bondenelli • via Tor de' Schiavi 3117 • Roma • 00 1061 
2582890 lore d'ulti[i01. 

VENDO RO DRAKE 28 convict° di anoparlante 2 ao penei. 
tamenle lumionante turlo come avow'. 
Silvan° Ovni -cia Orberello 3 - Milano • V (02) 2562233 
(ore serald. 

- -  
VENDO RX Harmnariund SP 600 da 0.54 a 54 MHz. L. 300.000. 
Seralino Salerno • viale Garibaldi • Commenda di Ronde (CS) • 
Ijr• 10994) 30925 (la sera). 

VENDO RICEVITOR( DECAMETRICHE Trio mod JR 310 a Li-
re 230.000 inerattobili. Telescrivente a zone T2 014 e elemodu-
larore a L. 100.000 iniratrabili. Sinteriozotore (strumento mu-
sicale) mod. Davoli Sint. L. 130.000 intrattabill. Cerco ira. 
ornettienre 207 e aleoparlanie delta linea • 2C Drake. Gradire 

prove a cava mia previa 1010100am. Tratterei prelenbilmente 
sreSO ,21 0 zone 1.1111,01C. Grave 
Giancarlo Marnmedie • piano XX Lugli0 35 Roncadolle (BS) • 
V (0301 2780904 lore past.) 

- -  
VENDO 19 MK 11 ton alimemarorc e collie od antenna per 
I 45 rn. a L. 80.000 oppure carnhin von baracChIn0 CO 4 vendo 
enlerine dirciiiva 3 elemeneí con ‚more a L. 70 000 z vendo 
Lonrare 413,1 300 W AM 600 OSO 3 mer' cli vita a L. 100,000 
4- vendo ainplificatere d'antenne Zmagi 25dB guadagno a 
L. 15 000 Cerco TR Colono da accoppiare rl peeviecce (14 216. 
Francesco Cervelli • via di Novoir 75 . Fnenre • 442 (055) 
414216 Wage 20 orld 221 

VENDO ULTIM1 APPARAT) „maser. nuom o senunuove Rice. 
cans men, Trio Kenwuod TR. 2200 GO 12 .1.101. O (marten. 
accesson dotazione antenna gonune • hneare 143.149 MM2 • 
TPL • blod. Lynn° Line FM • SSII pot max 90 W elan 14 V rr• 
cevrenre OC 683 „err 2739 MHz non ccondironatn • IOECOVI10. 
re 513E Pockel Sentorel 30 ,50 70 90 NtHz canal, 4 • corona 
grenrras 27 MHz poi 100 MW Pecker con canal, 2 • chiarnma• 
Merielche • 1.1111.1 con AR 240 2 rIle1/1 • 144.148 MHt 1100V0 
0 SenlinuOvn e ei151 inalinnbeSSO. ,' 
Seim° Vercelli • mare CasaiuJoro 5 • Milano Q (021 46/347 
Isolo ore 41 OflOurt, 21). 

PER CAMBIO AITIVITA' VENDO: oscrlloScopio Clunallie P73 
come move a L 150 D00. BCIO1 con casserto per Onde Medic 
COOE1 alioirn1410re 0 220 V originate. TRX GRC9 da 2 a 12 MHz 
TX 50W nor leitaincnee Iptizionanti Tclelunken. a 
L en oeo verwerente bed, °oche esecircaincore (BC con 

100 NI 1 
Loon Farmazzo 0,11 March. • marzella S Groom, 3 • Verona • 
V 1045) 42857 lore 16.30 22). 

TRANSCEIVER TRIO IS 311 gOdlellte 29 diamiserche Alimenia 
lore, altonarldnee: cniemam.. no. Pettoin mato do 
memo Valvola ritab B L 350 000 
Comoro Toil • VOE:3 C • ill. 25 • Porto S Sielarm IGR) • V 
195641 814731 

VENDO RICEVITORE•ESPLORATORE Oph•Scan SIIE a schrile 
came aim" 10 .0 7 90 1515170 Neu, L 420 000. 

Marc :2 ',earner ilonda COpeetura Continua OC OM 
OL. H•VHF L VHF drT. Allr. UHF, porkier, L 220 t109 Rieevr. 
10.1, Mod Umea a yalvole. 0.5.30 MHz - u4niine nec4inetriclie 
enamel° t 120 000. 
Minifičill Colin • via Tendos.o 44 . dhlano • V (021 293204 
Isere don° ore 201. 

RICEVITORE TRIO 9R•59 DS eopertura conhoira vendo. Da 055 
a 30 MHz Provv.slo di it00.1//111C110 diljliale a O displays 
trisuldoiond 100 Hol AM.SSB•CVV perletio DU , OrOaelcaSting$ 
C aniatm. L. 202,:c0 Ctignpr,0 irrohenzonerru 
Sandro Meteor', klarsala Is • Bologna •Q 1051) 272213 
(solo ore seem] 

ATTENZIONE! Can.. duettIva 4 etenrcmi irsam pochissono 
ner i•-ctivo di spawn con d•reilive 4 element' cancala che 
occup. peen arrawo lescluan aurocosumie) T'atterer 
rdnImerce Ill Ze113 e li persona 
Fauolo Poona • no 515 per Montclueo • Rom Pogo,. 1A01 • 
V 108621 60211,6 (ere r3 151 

MOBIL S ERE 1,, Mar vFl) L CO COO vend. 0116410 40 80 ", 
21300 2 Kw L 45 COO arc. IVI nw pas, tiger ()make IV 330 LP 
L 15 CCO Cercn llll eea hi, 
i21NN Guido Rossi • piazza POEmnoree 5 • Melegnano 14.111 • 

1021 9831226 

ERRATA CORRIGE 

Il signor Edmund Faison segnala un errore 
sfuggitogli nello schema elettrico pubblicato 
a pagina 895 del numero 162 di giugno 1980. 
Si tratta dei due componenti che devono 
essere invece inseriti come indicato a lato: 
Costruendo il preamplificatore cosi come pub-
blicato sulla rivista, funzionerebbe normalmen-
te, ma con una certa degradazione del CMRR 
che da circa 110 dB scenderebbe al di sotto 
dei 100. 
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offerte e rlchleste 

OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX tine 555 con cease'''. hasetempi 
N 21.22 Ingresal. tipo 1)-E. cassetti extra: boo Z (1St Sam. 
piing DC t Gila) tItto M per 4 !recce montante di 6 transistor. 
DC 20 MHz provido perzialmente per mancanza rnanuele. 
oscilloscoplo Philips GM 5602 DC 1•1 MHz tupo 5" moraine. 
ale mencante dl sonde. Marker Generator tipo 80 A Tektronix 
monta SO tubl. manCante dl tale libro Istruaioni, condensatori 
• ottone argentato asse e supporti ceramica martian 
Su CuaCinetti. ottlmo state. Segrezeria telefonica professiele 
rude. 
Rodolfo CotognIni • via dedImpruneta 32 • Roma • V (061 
5284080. 

SCOPO REAL1.120 VENDO: eutomodallo da Stock Car con mo. 
lure 3,5 cc più femme di relfreddarnento supplamonte. a 
L. 100.000: expender 500 nuovo risen, pochIssimo a I. 65.000: 
GP 5/ per 144 dB L. 25.000: cuffra con microlono L. 25.000; 
microtelefono con capsule pleso e L. 10.000: UK 166 L. 6.000 
Amtron. 

Derml Merighl • vie A. De Deeper) 23 - Castel S. Pietro T. 
MO) • V 10511 90366. 

VENDO: G4-218 + RX Lerayette • 600 HA • dapple sintonla 
dä 015+30 MHz L. 150.000+L 100,000 + sp Chitarra alettri• 
ca 4 pleatre nuove + custodia + ampli' 15 W e varlo Lire 
300.000 meek. • Tanga FM •. Germ Ricatrans MX 500 o 
505 o 401 non mammas' pago in contanti + dIllerenza. 
Ferdinando Cammarota • via Gabriele lannelli 494 • Napoli • 
V (081) 467794 (14.30+16.20+21). 

VENDO PER RECUPERO SPAM Scanner G.R.E. OlgItal.Scan 
VHF•UHF + 3 Schede + elenco frequenze Impostabill Lire 
250.000. Sommerkamp 57224 STS 2 meth con tuni i ponti an. 
che direttl .1- 5 isolreouenze L. 300.000. Microlone Kenwood 
MC 50 L. 45.080. Microlone de palmo Turner + 2 L. 35 000. 
RIcevitore Yetitiu FRG7 L. 330.000. Ricevitons Geloso G 216 
MKIII L. 130,000. Tuna le appmecchlature sono in parlotte 
condizionl. 
MaurIzio Ronal • via Manfredi 19 E • Piacenza • 2 (05231 
30769 (ore 21 +221. 

56003 PERMUTO con altro imparrito surplus' BC221. BC683. 
R109-GRC. BC1206 o (waist.' altro. L'apparato h alimentara 
a 220V. gib rnodificato per AM1FM•SSB con Interrunore .11 
eacluslone del cay. Eventualmente vendo a L. 40.000 + app. 
IWOOC. Massimo Bernabel • vie Mancineill 27 • Foligno (PG) • 
32. 037421 55291 (small 18+22). 

RV 12 P 2000  -ro SO cambers, con imenea Teirliir 11t an. 
che rotta ma con connetiore imegro. 
Glanai Risotto - rive. S. Nicole 1313 • Lido Venezia IVE1 • 
V 10411 765671 lore serail). 

VENDO R10EVITORE 27 MHe della CRC nuovo a L. 20.000. ri. 
cenasmettitore Tenko 23 canali ancora imballato nuovo. con 
antenna marce ECO. alpo Sino, e antenna per uso mobile 
frusta rossa, nuovo imhallato a L. ise000. Calcolatrice stri-
ven. su nastro marca ()Smote 210. nuova imhallata a sole 
L. 80.000. 
Loris Severini • via G. Gee°. 26 • Roma • V (06) 824509. 

FT211 RICETRASMETTiTORE SOMMERKAMP in FM/AM/SSES 
CW. Potenza di incite ohm 20W. Perfecto. net suo irnbalto 
originate. L. 650.000 

Andrea Bost • Ferrara • V (0532) 99155 

VENDO TX STAR ST700 • S513 CW 10.80m. due 6146 13 ,nab. 
Prozzo richiesto L. 200.000. Como ORP anche solo CW. 
Luigi Sanna • via Repubblica 73 - Nauru . V (0784) 38049 

- • • • - - 
CELOSO 6 ,4-216 CEDO7periettamente funzionante e poco 
usage: altoparlante IncorpOral0; Mai manomeSso, e in im. 

bailo originale: L. 170.000 spoon poor ali comPrese. Cede loot-
t0 MOBIL-5 con possibilliä agganCio del pent' a migleor ot. 
ferente: perletiarnente lumionanie (revilionato Jo poco datla 
caul. nunkno L. 90.000. Annate 73.74.75 di CO el. e 72.73.74. 
75-7677.78.79 di Radlorivista cedo ottimo state) L. 6.000 
l'una, sp. comprose. 
Enrico Boer • via Slrottl 19 • Reggio Emilia • V 105221 32406, 

SOSTITUITO LA STAZIONE con Mire per decametrice. oulndi 
sonde Midland de tam 134398 fl con VFO della KIT a commute. 
alone efePrica, copera ara de 26.205 a 28.650 MHz. Frequenzi• 
metro ELT 50 FN. Sommarkarnce VOX IS 340 DX. Allmenimore 
TO A ZBE regolabite da 3.5 a 20 V. Lineare 25W. Apparel' ac. 
Warm) neu erirni meal 1979 rnai (toma . lotto con imballo ori-
ginate e completi di librettoAtoraran' e schema. 
Ausfli0Pastrovicchlo - via Mameli 25 • Vareare ISV) • 7..1. 10191 
95498 (me 10+12 • 14.30+191. 

CAUSA FONNOVO STAZIONE. vendo rotore autocostruito a 
L. 60.000: orologio digitate 6 cifre • 24 ore. a L. 35.000: demo-
cadet°. ROTY a Mari anivi. completo generatora AFSK a 
L. 120.000. 
Claudio Batten - via Wolkenstoin 31 - Merano (112) • a (04731 
46031. 

SURPLUS RS-TO SC0.522 complete di quern originali e valvule 
ntetalliche original, nuove (non di provenienee surplus) vend0 
a L. 200.000. S meter Geloso a L. 5.000. 
Eno Molteni - via Torno 20 • Corno • V (0311 263572 lore 
19+21). 

VENDO PER CAMBIO FREOUENZE Super Panther DX BO Gen-
ii perfetto: alimentatore 12 V 5A per sudden°. strurnento 

R.O.S.. Walt. modulazione. nesuratore di campo e 
eccordatore dantenna: tuna acquistato mesa febbraio 1900 
e perfotternen. fume:man.. Pagan, L. 320.000 ceio per 
L. 275.000 s.s.. Vendo malIm RX WOW 84 a copertura con-
tinua in 6 bande de 15 a 35 Mna. Ricezione in AM•LSB.USB. 
CW, con preselottore di banda. band spread. accordatore i'an• 
tonne, doppie presa d'antenne. grande s.ineter, grande tens:. 
billtä e selenivitä. 0l111110 per BCL e SWL, L. 80.000 4- se.. 
Alberto Cristallini • via Domenico ROSSI la . Macerate • V 
15733) 44959 (dopo le 21,30). 

VENDO FT7 RX-/TX-1-(147 -piu 27 sSii 20 W repot, frequenahne-
no lino 502Mtla I fps, Watt. 2000 W FS, alimenteaione 2 ante 
mentinl SA FS carica batierie e 1 batteit 9 A 12V. Trent> 
pošsibilmente zone Roma. ib tollo L. 050.000 

Roberto Reponi • piazza A. C. Sabino 40 • Roma • V (061 
7480495 lore 18+20). 

VENDO LINEA SOMMERKAMP: FR101 ricevitore, FL101 tra. 
sinettltore. Y0100 monitorscope, tutto a L. 1.350000. 
Claudio Losito • via Morgamini la • Milano • 2 (02) 4047891 
lore 18+211. 

1C.21 1E ROTO -144.14i Wiz .doppio VFO poanibibirk agganclo 
panel + o - 600 KHz condo a L. 000.000 trattablli o cambio 
con sintetizzatore anche autocostrulto o frequenzlmetro di• 
gitale tester e altri struntenti di rnisura di pari valoro. Agglun. 
go che l'apparecchie e state unam o pochissirno ad e in im. 
bailo originate. 
Gianni Balbo • Wale Creeps 12 • 9leence. 

VENDO RICETRASMITTENTE per per i 2 m. loom IC 225 VHF•FM 
L. 250.000 o cambia con berecchino C13+5013 c> maim o ricevi• 
tore surplus o con qualslasi ultra cone a uguale preen,. 
Pier Luigi Fresta • via Pontigliate II • Milano • V (02) 4159703. 

VENDO Rosmetro/Wectmetro C.T E. mod. HO a L. 23.000 4-
macione • FINETONE con custard. I W 2 Ch. 17:111 a Lire 

35.000 + numorose riviste dr elettronica e di HUI. 
Granfranco Rosati • via Tacoma 6 CollecorvIno (PE). 

* offerte e richieste * 
IMMe 

modulo per inserzione gratuita 
• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronlca, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 
• La pubblicazione del testo di una offerta o riehlesta é gratuita, pertanto é destinata ai soli Letton che effettuano inserzioni a carattere 

non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 
• Scrivere in stampatello. 
• lnserzioni event) per indirizzo una caseta postale sono cestinate. 
• L'inserzionista i pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella «pagella del mese»; non si accetteranno 

inserzioni se nella pagella non saranno volati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sinceritä: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Letton di attenersi scrupolosamente alle norme sopra ripodate. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 
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offerte e richleste 

2 m PORTAT(LE. Siam.] SRC 146 A • 2 W • 5 en (145 504 • 
145 550 • 02 • 63 • 125) con batterie al ruchel cadmic, e cama-
batterie SRC 12;230 6 + 8ase master SRC SA + Mike ext. 
SR CMPO8A + Antenna in gomma AP020 SH + 3 clippie dr 
quern 167 • R8 • 146.050) e adattatore d'antenna SR•CMA 
vendo a L. 300 000. 

1C8X1S. Ciro Maresca eta Fuorlovado 3 - Capri (NA) • 22 
1081) 8379166 lore 13-14 e 21•22 non Mire). 

STAZIONE SOTS (Dora A E C.) completa di telecamera scan. 
säme veloce,denia. Monitor. Alimentatore duale. modulatore 
TV (per riveder Si su un comune TV) vendo nartabili L. 600.000 
o cambio con alin apparati OM. preferibilmente. pari valore. 
ncetrans HF. 

15XYU. Tristan° Marchini • via Rosselli 6 • Caste! del Piano 
(GR) • V i0564 I 955549 (ore rural') oppure (0564) 977012 
lore ultimo). 

SWL OCCASIONE! Rcevitore  portante INNO•HIT rnodello M•5 
a 5 gomme da 540 KFle a 12 MH, e da 88 MHz a 174 MHz com-
plete di presa antenna not. SO 239. presa per culila. scale 
sinlonia lilurninala. FM AFC. Tone. doppia ahrnentazione rete 
220 V + pile entiocontortuto. color'a tracallA äpparato nuo• 
vissimo nel suo °Mello vendo L 30.00b s.s. %pond° a 

esclusi perditempo scrivere a: 
Gianfranco Scnia  • corso Centocelle 7 • Civitavecchia (RM). 

VAESU FT-78. I roguenze 80-40.20-1511-10 m. AM. ES12, DS/3. 
CW. 100 W SSE'. 29 W AM, nuomsäkno vendo. Grundig 
3400 Professional. 21 gamme d'onda. funclonamento a pile. 
reta. accurnulatorr. decoder OSA frequencrrnetro digitate, oro-
logia a guano, 7.5 W. trimmer d anlenna. nuovissimo vendo 
L. 650.000. CalcolalOrc eleltronico tascabilc Hewlett-Packen,f 
HP-25 completo nianuall. L. 90 GOO 
Robcdo Sasso • via G. Delfino 10 • Vaaute  (SVI • 1.-1 (019) 
95440 (ore push/. 

VENDO R4C con N 8 L. 700400 e ‚abola EIMAC 4•400•Z non 
usata L. 50.000. 
',Moro Magni • via Valdrnievole 7 • Rama • 1-.1 (061 8924200 
lute 9.30, IDA). 

VENDO CAUSA CAMBIO FREQUENTA baracchino Keltek CB 
55 23 ch 5 W ahrnentalore ROM 12 V 2 A antenna GP Sigma da 
balcone 1/4 d'onda. lotto a L. MO 000 tratlahill. 
Robarlo Amonaroli • cla Nazario Sacra 1 • Marano Vicar-nine 
(VII • 1-.1 (0445) 621425 lore pasti). 

VENDO TX-FM Mu W 1:0111,1uält, ea modulator° 5 vz • linale 
200W completo di relative ahnionmore, perletramente fun. 
:rename e pronto per uso continuo 11 Imo per L. 1 300.000. 
Se In contam L t 00_000 
Lorenzo Genie • ve. Mumma. Il rA - San Polo in Chianti (F1) • 
V 10551 83371318 (solo send!). 

CEDO TELESCRIVENTE T2CN con perloramre più deroodula-
tore STS Homemade L. 350000 in blocco opone spedIzione. 
Cerco 9E300 • TE315_ 
IC8P0F. Filippo Petagna • via M. Grande 102 - Capri (NA) - 
V 10811 8370602. 
-----
COMUNICAS' che l'Orarro Radio Internazionale. dal Mato 
Torte le Radio del doudo mnuto per minuto - quanta ed+ 

:Moe aprile ISSO, é in vendira pressa le Librerie. Sehen' ARI. 
Club CB. mom. CRC: in caso di mamma reperibilitä di detta 
Orario, da pule dei vari interossati. SI prega di solena co, 
tesernente segnalere all'Autore Boselli). 
Primo Elwell, via Lambruschint 4/5 • Firenze V (055) 
485603. 

VENDO: eeccAntore Fm 91 99 imblz L 60000. Lineare CB r2 
60 W SSS L. 40.000. Preamplificame CB d'antenne L. 15.000. 
Antenna C8 Sigma GP 77 M L. 20000_ Tratto solamente di per-
sona. 
Maurizio (010) 263559 (ore pasti). 

VENDO ROTORE CDC HAM II con hello mencanico completo 
di control box pot.. 600 Kg. a L 130.000. Adanatere di an-
tenna Decca per decamerriche 10•80 rm. sow,era lino ä 300 W 
a L. 80.000 impure mulct° il lotto con TXRX portatile tipo 
iC 215 o aun  me non aillocostruira 
Paolo Dal Canto • piazza Libertä 27 • Canine (LI) . (0586) 
641245 (ore ullicre). 

CAUSA RINNOVO STAZIONE vendo omlogio lligitaln. 6 afire. 
24 ore. 220 c 12 V. a L 35.000: denřodutatore per ROTY. 1 I illn 

conmleto di genereroro FSK cd AFSK. (incite per Mho 
vendo a L, 120.000 
Claudio Barran • via Wolleenslern 31 • Merano (821 • tiOE• (0473) 
40031 Idopo ore 201. 

VENDO RO HAMMARLUND SPAS" da 0.50 a 54 MH a wpm' 

lure PUÓ Motion:ire ancho quarcato. 6 nos.luni di 
seleitivitä. Pennine encho con generatore di seg.), 
Niet Salome • via Garibaldi 3 • GOmmende dr Rend. )CS( • 

(0984) 30935 (la sera). 

OCCASIONISSIMA • VENDO CIE ALM. 4(.5 SC 33 ch t•OEOE , 
legato • atmenratore stabil. 12.6 V 2 A. TOEternna Ground pmni• 

radial' (2.75 rn). ruccrotono prommillicato Tenko 1001. li 
mari Brerni (in SAM 12 SSB. OUT 35AM - 70 SSE() . CO 
Thunderbird 40 ch guasta in ricezrone. 2 cordon' RG•II (con 
4 PL 259) calha stereo Undronik DH•150. vendo natte in blot-. 
co a L. 160.00011! Telefonate o scrivere a 
Alfonso Saltoill . via P. Giannonc 30 • Napoli • V. (081) 455558 
lore 20,30,21.30/. 

UNA SORPRESA. Vendo ricevitore BC 348 funvonante con 
220 0. Rispondo solo a chi vuele comprare e a perdetempo 
non ris(tondo. Prezzo Irattabile. Ringrazio chi vuele comprare. 
Gino Maini • via Garibaldi 3 • Peilegrem (PR) 

VENDO PRO (COM 210 a VFO FM 2 rn o GP x 144 i• HB9CV 
cueca a L. 280.000 hattabili (con °Mello orig I. Vendo F12276 
2 m BOO ch anhallato + garanzia antenna aim occasenill 
sima L. 350.000. Vendo alimenrame CTE AL 6000 5 A-9/15 Vec 

+ garanzia mai usato L 40.000 Itanalerli Tram Mr. 
lano e dimorni. 
Giuseppe Lore • via Negroli 9 • Milano • IT (021 727334 (ore 
nevi). 

A.A.A. RADIO GONIOMETRO VENDO 200 IM a 5 MHa lei. 
lunken navale AL 220 V wham condumni esierne e imam, 
Solo a veramente Interessair inuis loto esplicaliva. Richiedo 
L. 100000 più spase spederione. SHE Sennriel 1 Scanner nuovo 
complete maul + scheme e Irbrcno rstruzioni vendo a Lire 
120.000 + s s. Dei succiniti apparel  considero scauei even. 
fuel,. 
Remo Pasr • via P Fabbri 11 • Castmaso (1301 • 'V I051) 
788222 Isorah dope le 20). 
- - • 
VENDO RICEVITORE FRC-7 VOUSU oedema. complelo di Ina. 
'male d'istrucenr. scatola pod, nmsi di vita. 
ruaticaimnle nuovo a L. 280 000. Vendo Rimmure MARC. 
12 oarnme d'onda. LW•MW.SW (1.0 •• 30 MHz): VHF (05 174 
MHz): UHF 1430,-470 Moc) dapple conversion° somata., 
Osmo RF gain. RFO trne tom, squelch, S•rucler, rues° e.srcrne 
antenna eco.. aliment. 220 Vca • 12 Vcc. L'appareschio o stem 
Mal0 Poehrammo. COmpleta di manuäle OEM e scarole unball 
L. 220.000. Vendo inollre TV la/n Aurovox 2/1" perlen. fume, 
name L. 70.000. Tutti I prom Intircali non son0 trattabill 
Trait° Warm e /One HillitrOle. 
Massimo Tonini • via Elba 6 • Milano ťa (021 465922 (oro 
20 +22). 

Al retro ho compilato una inserzione 
del tipo 

OM/SWL/CB SUONO VARIE 

ed è una 

OFFERTA 3 RICHIESTA 3 
Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilità 
inerente testo della inserzione. 

(firma dell'inserz(onista) 

pagella del mese 
(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i letton) 

pagina articolo I rubrica I servizio 
voto da o a 10 per 

interesse utilità 
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1224 
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1241 

1244 

1250 

1257 

1268 

1270 

SM1000. «Flyback Converter Power Module» 

ESPOSIMETRO 

realizzazione pratica di ltri alt/Ri - Cauer-Chebishev 

',Disco Club» casalingo 

Partiamo un po' degli amplificatori operazionali 

sperimentare 

OHMETRO per bassi valos 

Considerazioni sulla qual/lă di alcuni preamplificatori 

per testina magnetica   

Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD-45 

il minivolt 

quiz _ 

Base - antenna CB - antenna 144 

agosto 1980 
RISERVATO a cq elettronica 

data di ricevimento del tagliando - 1 osservazroni con(ro)Io 
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offerte e richIeste 

OFFRO RX COPERTURA CONTINUA AM-008-CW Trio 9059 OS. 
Ricetrasmettltore surplus 10 canai' senza querzi 100,125 MHz. 
Frequenzirnetro N.E. 7 display. Volt-ohmetro elettronico NE 
Cerco filia a cristalli. ceramici o meccanIci per media lie. 
quema a 455 KHz banda passante per CW o SSR anche senza 
1 due castalli dol BFO. Cerco inolire tubo catodieo 5- per 
escilloscopio detto CRT deve essore admito per alla Irequenze 
od avare una elevata sensibilite di dellessione. nano recio. 
'l'alimente di persona. 
Edoardo Scattolln • ola Col di Lana 11/5 • Mestre (VE) • 
112 (NI) 928588 (ore pasti). 

VENDO 1C2020 111S8•1501 9 rnesi di alta, perletto vocals soto 
15 giornl. verillcablie dallo Mato L. 280.000 inoltre apparats 
144-146 MHz/I2 canal' di cui 6 m'arma. adalto per uso ve!-
celare o pollazione liase. Polonia 20W output. Reperibilite 
alta guara per ove GBC L. 250.000. Ho a disposizione molli 
componenli integral'. lare richieste. 
Sebastiano Cecchlni • via Senil° 12 • Cursivo (MI) - V 102) 
4407808 lore 18+21). 

VENDO Tenko 23 + valvolare ortIrno mato cedo L. 90 000. 
Cerco accordatore di anrenna gamme decernetriche I kW di 
potenza. vera occasione rnassimo L. 50.000. offerta valida 
per la sola Toscana. 
Fable Ribechlni • via Pumpni 7 • Monlernurlo (FI) • V (0574) ' 
720417 (ore 12.30+13,30 • 18.30,21). 

OFFRO n. 2 pili in ferro tipo . mannesmann •: il I della lun-
ghezza di rnt. 10. con base 0 160 e testa 0 BO. il II della 
iunghezza dl rnt. 7, con base 0 135 e testa 0 70. In cambio 
chiaderel riceiresmettliore portatile FM per i 2 ma. con poni, 
riperitori. Eventuale congueglio. Rispondo a tutti Indicando il 
vostro n. dl telefono suite letrero. Pregasi evitare perditempo. 
Sergio Posinettl • ola Selva 5 • Zandobbio (BG). 

VENDO RICEVITORE FRG 7000 (3/30 MHz digltale nuovo Upe 
550.000 RXTX Kenwood TS900 con allmentalere 150W 10.80 
MT SSR CW FOK perfetto, caratteristiche superbe, costruzio. 
ne modulare L. 900.000. RXTX Drake TR4C con alintentatorc 
300 W AMSSI3 10-80 MT, ottimo Mato come nunvo L. 900.000. 
TelescrIvente Olivetti 12E motora Incluirme In 0111010 condi. 
:ion' di funzlonarnento od esteliche L. 230.000. 
Massimo Ghlrardi • ola Monte Blanco 9 - Monza (MI) • V 
(039) 749143 (dopo le 201. 

VENDO RIX PER DECAMETRICHE Vacua FT DX 401 (10.1145. 
20-40-45 80m) completamente Marero, con valvole linall nue-
ve fine marzo 80 od usare in OWL, mal menomesso + !elote 
dl frequenza progranunelalle lunzionanre in rice, e trasto. 
Mesalina Zappoll • vio Misa 51 • Bologna • V (051) 490664 
(ore perlil. 

AFFARONE VENDO el mIghore alienante favoloso Drake 017114 
nuovo mal menornesso corredero dl 20 guaral da 500 KHz com. 
prenderla le saguenil bando dl netri: 120, 90, 80. 60. 49. 45. 
41, 31, 25, 20. 19, 16, 15, 13, 11, 10. più onde !unge, medie 
In. 3 guaral), banda marina (4+45 MHz) (n. 1 quilco). 
(5+5.5 MHz) (n. I querzo) Mulero] di lempo e requeme 
carnplone. 
Renato Reo • viole Straaburgo 40 • Palermo • V (091) 514315 
fore 7+8 • 15+18 • 21+241. 

STANDARD 2 rn FM rIcetrasmettliore mutile Tipo SRC 145 
con R3, R4, R5 + dlrette con bolsa e antenna vendo a Lire 
130.000. MIcroprocessore SYM•1 + Video Adapter Board. 
VA82 + Tool lera allanurnerica 52 testi + Oscillatore per ca. 
nele TV domestico L. 750.090. 
11FM, Mario Fedi • ola Bar' 5/12 • Genes(' 572 10101 250910 
(dalle 19 elle 22). 

VENDO e L 50.000 + ',Mallo e porro tavoli Insonorizzati per 
teleecriventi Olivetti 72 completl dl mobile repentes per con. 
tenere elimentatore, trasmettltore automallco e rulli di corta. 
A rlehlesta mdc fotografle. 
Nino Puteo • via MenerlIni 106 - Monina • r, lobo) 716766 
(ore 14+15 e dopo le 21). 

VENDO ROO PACE 123 • 28 ch CO 5 W AM omologato A.L. 30 W 
perietto a L. 100.000. OTO portorlle Trio Kenwood DGX 2700 
144.146 MHz 12 ch quarzati tutti porta + 2 !sol. • a barreas • 
completo accessori 2 W pinol in antenna + STA per cirro leo!. 
tuno a L. 250.000. Cedo per cambio stazIone anche: ERE 
HF 20010-80 metr' con CB e 45 mt. SSO e CW Metate. Viene 
FT7B 10-80 mt. 100W input PerfettiSeimi embeclue a ateto 
solido. Esclusi perdltempo. Meglio se ci sl vede dl persona 
o scrivere per comunicazIoni precio se interessa TRTX. 
Romolo Delicio c/o • pea a Francesco dl Paola 9 • Roma • 
55 (061 4751142 (ore ulliclo 9+131. 

VENDO RO ARB8D. perlettamente funziononle. completo dl 
ocherni elettrici e suggeamenti per possibIll modlliche lec. 
nicho Coperture continua da 535 kHz a 32 MHz In 6 gemme. 
Ottlmo per OWL. L. 250.000 non trallabill. Tratto prelerIbli-
mente con Milano e provincia. 
12VNZ, Vincenzo Zenga • via delle Ande 14 - Milano • V (02) 
3081232 (ore 19.30+21). 

OTO CR 5W 6 canall lokal. RTX CB 3 W 4 cenou l Kondic 
43CWI; 100 kl. Accetto permute con OX OC anche con con-
nobelio. 
Girare Godio ola Lagheito 60 • Cruelnello (NO) • V (03231 
641927 (ore pasti). 

DEMODLILATORE RTTY marca TH8 Electronics rood. AF•7 sin' 
nonio a Lad nuovo irnballato mal °sato vendo cause mancanza 
telescrivente a L. 150.000 + soase dl spedizione. Rispondo 
a hall. 
Gianfranco Scinia • corso Centocelle 7 • Civitavecchia (RAIL 

SSTV DRTA A.E.C. completa Monitor. telecamera doppia sean. 
elone. olimentatore duale. modularme IV L. 600.000 verted' 
DC701 orp/mv moniato, ma da allineare per una negliore rosa 
I. 100.000 IrettabIll• Decoder CW con un Integrar° pasto fa-
cilmente apandan° L. 100.000 trattabill. PossibIlir)' dl caro. 
bis con pari valore di apparat, OM. 
15X011, liVIano Morchini - via Rosselli 6 Castel del Plano 
(CRI - V (05641 955549 lore serali). 

15C312 YENDO. Ricevitore da 1.5+18 MHz con rnedla a cristal-
lo alimentarme mismo. Perfeito esielicamente. Generators 
RF da 2 a 400 MHz modulabile interno od esterno. Mofan° BO 
delta Measurement Boouton. Due grossi strurnentl per con. 
'rollo RF e rnodulazione. Aniennature duselta a pistons. Con 
fotocopie manuale. Moteo stabile. 
Maurizio Papilla • 55 (06) 270502 • 738778. 
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RIVENDITORE AUTORIZZATO 

"AMPHENOL" 

CONNETTORI COASSIALI 

Cw - 123 31 006 ... UHF SERIES 
CW - 155 31 007 .. 
CW - 159 31 017 ... 
MX - 913 82 108 ... 
UG - 18 B 82 86 .... 
83 - 1 AC 
- 1 BC 

(JG -21B 82 61 , 
UG - 21 C 82 96 .... 
110 - 21 D 82 202 .. 
UG - 22/ B 82 62 . 
UG - 23B 82 63 .... 
US -23D 82 209 
11G-278 82 98 
UG 28A 82 99 .... 
LIG- 29A 8265.... 
US -290 82 101 ... 
110 -570 82 100 ... 
11G -OSA 82 97 ... 
UG 59A 82 38 .... 
LIG - 83 14 000 ... 
UG - 88 31 002 ... 
UG - 88B 31 018 ... 
UG - 88C 31 202 ... 
UG • 89 31 005 ... 
11G -BOA 31 019 .. 
UG - 89B 31 205 .. 
UG - 94A 82 84 
UG - 103 83 22R .. 
UG - 106 83 1 H 
UG - 107A 82 38 .... 
UG 148 44 00 .... 
UG - 148 44 00 .... 
UG - 1870 82 215 ... 
UG - 175 83 185 ... 
UG - 176 83 168 .. 
UG • 177 83 765 .. 
UG • 201A 31 216... C-SERIES 
UG • 255 29 00 .... 
UG - 260 31 012 ... 
UG • 280A 31 021 ... 
UG - 2600 31 212 ... 
8525 
UG • 261 31 015 ... 
UG - 2618 31 215 ... 
UG - 282 31 011 ... 
UG - 262B 31 211 ... 
UG - 273 31 028 ... 
110 - 274 31 008 ... 
UG - 290A 31 203 ... 
US -306 31 009 ... 
UG - 349 29 75 .... 
UG 349A 31 217 ... 
UG - 363 83 1F ... 
UG - 372 63 11-1P .. 
UG - 491A 31 218 
UG - 492A 31 220 ... 
31759 
US - 536 B 34 025 ... 
UG - 594A 15 425 ... 
UG - 825E1 31 238 ... 
LIG - 646 831AP .. 
UG - 657 31 102 
11G - 913 31 204 .. 
UG - 914 31 219 
UG - 1094 31 221 ... 
31-320 

M - 358 83 1T . : 
PL - 258 83 11 .... 
PL - 259 El3 15P .. 
SO - 239 a3 1R ... 
MM - ORLE ... 

BNC SERIES 

LC SERIES 

N SERIES 

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER INDUSTRIE E RIVENDITORI 



offerte e richieste 

TELESCRIVENTI VENDO T6743. vendo i soma,' apparati della 
HTB RTTY speed converter SC20. MTV video diaplay VT10, 
RYTY T.V. demodulatore con indicator° di simonia s lobo ca. 
iodic° AFPS. N40/1i10/ per video display. Vendo Molt.) SeteMt 
3000 con accumulato«. dispongo anche dl imegratif 2102. 
2114. 8080 CPU. 829. 8224. 8255, 8251. 
Umberto Pallavicino - via Milano 76 - Ospiate di Rollate (MI) • 

(02) 393189 (solo serali). 

VENDESI E soi:o VERDES!. al mrglior offerenze. RX proles. 
sionale FM (2 m), completo di Selmer 4- emit BF + squelch. 
Ulterior' caraiteristiche a ",climate telefonando o scrivendo. 
Paolo COCcol0 • via Parco 7 . Prernariacco (UD) • V (04321 
729030 (ore 12.30,14). 

VENDO IL FAVOLOSO TRANCEIVER CB Lafayette S9-25. ca-
nal/ 23 AM-46 SSR. strurnenterione separate Smete-RF out. 
alimentszione 12 Vcc.125 Vert (autotrasformatore compreso). 
microlcino. stone fissaggio 864 o manual." originall, emir(' 
Dermot° con ‚Innu" ore copertura continua Imo earlow•Yadley. 
Drake SSR.1, FRG-7 Yaesu. Fare offerte. Vendo Dalai° conte. 
nitOre 901010 inSonorizzatO. originale Olivetti. per StaZIOne 
RTTY (T2CN e riverniciato. L 70.000. 
ISOYPS. Peppin° Berrie • via Lanusel 24 • Cagliari • V (070) 
657468. 

COLLINS 390/A URR. Causa ragioni !imam spazio 'tondo. 
Porten°, originale. funzlonante. come nuovo. L. 960.000 con 
altoparlente. 
Maurizio Colla • via Teodosio 44 • Milano - 55 1021 29394 
(ore mall e sera). 

PER RINNOVO STAZIONE VENDO al maggior offorente Linea X 
ERE. complete dl tutti gll impantl più ventola na studio li-
nole. Valvole dl ricamblo e manual, in dolszione. Poco unite: 
350400050. Vera auaaione. FRG-7000 due annl di vile verb 
occasione. Trott° possibilmente con OM 'Avenel per procure 
gil apparel). 
Walter Bianco • via Galvani 1-A • Odom (TV) • V (0422) 
710296 (solo serali). 

VENDO 19MK II con alimenlatore e antenne per I 45m a 
L. 70.000. Vendo RIcevitore Gelons G4/216 a L. 180.000. Vendo 
Llnlare Titan 2 I 'nese di vita AM 350 W SSO 600 W a Lira 
170.005. Vendo antenna dirottiva con rotora a L. 70.000. Vendo 
apperecchio CTE 98 350 con contravers dal 26065 ai 28605 
MHz a L. 190.000. Vendo allmentatore AL 6000 CIE a Lire 
60.000. Vendo commulatora antenna a 6 uscite a L. 30.000. 
RTX 40 canali L. 45000. 
Francesco Cervelli • via di Novoli 75 - Firenze • V (055) 
414216 (delta ore 14 all° 16)• 

VENDO LINEARE 26+30 MHz Jumbo Aristocrat CTE. InuOv01-
300 vi, con preamplillcalore + 15 OR L. 250 K. 2ona Milano 
solo. 
Pialo Bonin) - piazza Indipendenza 6 • Villastanra (MU • 
V 10331) 551795 (ore 18+201. 

CESSATA OMUTA VENDO: F7277/3 °Mom condIrioni 
15-20-40-80 + 45 phi 663022 per diputo per 45 nt. a L. 650000 
eventualmenta trattabili. A chi interessa regalo guano per 
OR, Turner Expander 500 nuovo a L. 65.000, memoir° watmetro 
110022 a L 25.000. Cultic con microform a volume regolablie 
L. 20.000. AcCordatore autO Costruito surplus L. 45.000. La 
marce ô violblle a tutti. Tullo lo stock a L. 750.000. 
Donn' MerIghl • „la A. De Gasperi 23 • Castel S. Pietro 190) • 
V (051) 941366. 

RO ROHDE SCHWARZ copertura continua 85-300 MHz in 5 
bande AM-FM, selettivIte variablle. alirnentazIone 220 incor. 
porata. In mime condirionl, vendo. 
Silveno Bum • via Orbeteno 3 • Milano • V 102) 2562233 
lserali). 

VENDO LAFAYETTE H823A L. 70.000. Uneare BIM Zetagl per 
mobile 200 W SSR 100 W AM L. 90.000. Alimentatore della 
291-Linestab da 3.5+15 V 10 A con voltrrietra od amperornetio 
L. 60.000. Lineare 835 2etegi solo AM L. 20.000. Ouarri rice. 
rione e Iresmissione per canall CO n. 3.7.9.10.11.22 L. 3.000 
la coppia. 
Franco Cavaliers • vie Crispl 75/12 • Acqul Terme (ALI • 
Et. TOM) 55276 (ore 19+20). 

OCCASIONE. CAUSA FORZA MAGGIORE. vendo CB Alan 
R 305 BC, perfonernante funzionante equipaggiato dl rnIcrolo-
no &minim 33 canall. omologato. in Imbed° originale. due 
meal dl vita. L. 100.000. Alimentatore stab. GBC 2 A PON.. 
L. 10000 MIcrolono ampillIcato Tonko 1001 con controllo dl 
volume. L. 15.000. Ground Plana (OBCI 4 RAD Irr 2.75 89 I:I. 
L. 10.000 Dlapongo Inoltre dl un CB Thunderbird 40 ch. avente 
nail° serione rIcevente 01ot/re component' bniciell 5051901. 
bill con poca spina. L. 30.000 Scriveterni o lelefoneternl. Trut-
h, preleriblimente con la tons di Napoli. 
Alfonso Saltelli • via P. Glannona 30 • Napoli • 2 (081) 
455558 (ore 21.30+21.45). 

VENDO, RO OR/666 Trio Kanwood O gamme dl frequenre da 
0.170 a 30 MHz vendo a L. 150.000 oppure cemblo con RO 
144.146 e 28.30 MH: mod. ARAC 102 dolls Ste. 
Alfredo Piccollni • via Giorgio Silva 21 • Vigevano (PVI. 

RICEV(TORE LAFAYETTE HA•800 It per banda decarneirIche più 
banda CB funzionante. °Dim° Mato, vendo L. 10090. 
Ignario Barba - vla Ausonio 7 • Milano -55 (02) 8322555 
(dopo le 191. 

VENDO SPEECH-PROCESSOR (proamplIficatore microlonlca 
con controllo di dinamIcal con ellmentarl000 .0o-contemns 
4 L. 30.000) tinier automatic° prolesalOoldo pee camera ...o-
re 03 RC.. 0•39 sec.. 0.3 nth,. 0.30 roln.. 04 ore a L. 80.000. 
Albano Bucchloni - vla Mercadante 2 • Vercelli • V (0161) 
56739 (solo serail). 

CAUSA PASSAGGIO DECAMETRICHE VENDO RIX Tenco 
M430 23 ch 5/15 W AM/SSR. VFO ELT per M.80, alimentatore 
Bremi con strumento Volt/Amper 5/I5 V 2,5 A, RF velvet 
Lomy, SWR/Watunetro Brerni BRG 22. II Unto L. 280.000 trat-
tablii. Vendo anche separati TV•garnes f glochi. 6 varianti 
per gloco con luclie/rivoltella per TV color L. 60.000 trattabill. 
Cesare Sion' • planate Stazione 25 • Pavia. 

VENDO LINEA DECAMETRICHE HALLICRAFTERS SX 146.0748 
perfettarnente funrionanti o revisionati cornplatl di tutelar. 
rnatore 200-115. calibrator° 100 kHr. Imballl e 'turmoil origi. 
nail L. 550.000. 
15MKI... Luciano Macri • via Bolognese 127 • Firenze • 2 (055) 
471159 (ore pasta. 
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Liiz i2YD i211%6 
Comelico 10 - Tel. 58907 544744 

CIDÉ IN ESCLUSIVA 

PER L'ITALIA 

CaretterlatIche Lawnicho 
T2X HAM III CD-d4 

Portata Kg. 1280 620 330 

Moment° I lettente Kgm 208 115 76 

Massimo momento 
torcente Kgm 21,6 15 9.2 

Massimo momento 
frenante Kgm 131.7 74 24 

TensIone di esercizio 
al rotore V 24 28 28 

Numero dei poll del cavo 
di alimentazIone 8 8 8 

Angolodl rotazione 365* 365* 365° 

Tempo implegato per 
1 giro completo SOC. 60 80 so 
Tension° di alimentaz ions 220 V 220 V 220 V 

50Hz 50Hz 50Hz 

T,X TAIL TWISTER 

Portia Kg 1280 

CO-44 

Portal, Kg 330 

L'UNICO ROTORE CON 

COMPLETA GARANZIA 

IN ITALIA 

E TUTTI I RICAMBI 

DISPONIBILI A STOCK 

HAM IV 
Nuovo tipo 



offerte e rIchIeste 

VENDO SOMMERKAMP FT DX 505 S ricetrasmethere /iF per, 
'Jun...melon 560 W PEP SSB-CW.AM complete di 'lIro CW. 
nucrolono Turner 360. ...Ho per 27 MHt, valvole final' di 
ocorra. eltopriente incorporam. Cone Melly°. L 600.000 non 
"web'''. Manua e imballo 
Maurizio Marcolin • via Dogaii 5/A • Treviso • 2(0422) 47627 
lore seralil. 

BC 311 PERFETTO 7a-visionato vendo a L. 100.000. BC 603 per. 
leira remsionato L. 50.000. Vendo ricevilore proleseimale 
AR138 RCA corne nuovo da 03 a 30 me. veramente un auto 
da melee L. 250.000 non discuidaili. Vendo coppia BC 620 
ricetrasmettleri da 20 a 30 me. Come nuovl a L. 40:000 ca. 
dauno compter' di alimeneotori. 
122WN. Giuliano Cocchetti • via Rosa 24 • Mestre [VET • 
1041) 962535 lsegroteria telefonica). 

VENDO AMPLIF1CATORE LINEARE CB SOO AM/SSB. con S 
valvole EL 509 nuovo. L. 250.000 'rarebit' oppure perrnulo con 
OX Tipo FRG-7 Van u o Drake SSR.). Vendo in011re R/IX 
144.146 Mobil 10 ERE L. 150 000. RisponJo a IWO. 
Salvatore Cardillo • via Frisella 30 • Marsala (IP) • ph (09231 
958327 lore serati). 

TENKO 467 PERFETTO 10 ore di funtionamento (nuovo) com-
plete di lotto L. 160.000 
Luc/ano Lannon' • cla Pergoles1 23 • Lesone (MI) • 2 1039) 
41515 (ore pasti). 

IC 201 RICETRASMETTITORE ‚COM per VHF in FM/SSEI/CW. 
Per le sue particolartte costruttive a l'ideale on ropera re regir 
armlet° eilladlni con mollo ORM. Peden°. nel suo imballo 
originate L 530.000. 
Andrea Bosl • Ferrara • ča (0532) 99155. 

VENDO FRG7000 ricevitore a letters digitate ton orologio 
0.25.30 MHz non manomesso e mai aperto. massirria erieta 
a L. 460.000. 
Gennerio Sangiorgi - via Emilia 97 - Imola (80) -a (0542) 
23080 (sera!' 21 24). 

SVENDO TUTTO: ricerens ported, sur 2 rnetri Vaesu model 
202 fl e 207. a 180.000 e 280.000 repettivarnene, nuovi im-
itate° con garancie del rivendiere. Irene ricentras porta. 
tile 27 MHz mod. Fanon a 80 DOO Inoltre Gene ricevitore aerck 
mute° • sere -. 
Lacio Bertolutto • vie Dual, 2 • Milano • V 102) 780280 
(ore office). 

OLIVETTI T2BCN VENDO. In mobile anginale in legna, da pa. 
vinento. silentiato. Complete di perloratore e leer. Siren. 
tioessima perletto funtionarnento. seta a 45.45 baud la 
nehlesla 50 baud). L. 250.000. Eventualrnerde dernodulatore 
a lil ln attivl non atuocestrinto L.100.000. Traita solo di per. 
Same 
13E1. Renate Oppio • int. Acme morta 48 • Verona • 1-.T (045) 
38997 lore scrali). 

entombs° OCCASIONE. 2 RTX 19MKII emu complei dl ye. 
riometro, dinamotor, micro e cultist. RO 0412,6 emlnuovo. 
2 RO BC 603 con alim. inceporato AM•FM. Telescrivene 
707.0 serninuova. complete di alirnentetore originate 220.115 V. 
Linea serninuova HaflIcraft OX OX 140 • TX HT 40 f( + VFO. 
RTX autocostruito 2 mt. AM.FM • SSR ricezione AM•FM tra. 
arnesione. Rispondo a mil. Fare °Here. 
0Svald0 Genevesi . ye Livoinese 180 • Ouerce•Fweeechlo (El). 

VENDO PER CESSATA ATTIVITAOE RTX F72770 move', complete 
di 45 m L 700.000 perletrarnente funzionente. inoltre OX Drake 
R4C completo di tiltro AM e dl 10 Xral a sole L. 390.000. 
opongo dl tantiesmo altro material° sia surplus che movoi 
TGXES. BC 503. BC 604. BC 652. dom. per RTTV matelot° dl 
tubo 2APOE e di AFSK. oscilloscope della Heatkit 5" 15 MHz. 
ReponJo a tune 
Fiorento Fontanesi - vra Allende 26 • Torricelia di Morreggiana 
IMN) • V (0376) 50141 (ore pastd• 

F11013, PRATICAMENTE NUOVO acchristero nel gennalo 1979, 
complete dl microfono originale l'aesu. FT250. trasverter 
144+148, 12W Out. CW•SSB. praticarnente rnai USal0 per 
mancan" antenna 2 m.. altoparlante esterno per Linea 101. 
Vendo a L 900.0(10. ribadisco. !rates' dl apparecchlaturo ovo. 
ve a perfette sin nella parre eleurica che in quell. estetIca. 
Deposio quaking. prova. 
IONRJ. Robert, De Vincent's - via Ceneda I4 • Roma. (08) 
7585798 (ore 20+ 2 r). 

VENDO TRANSVERTER 28-144 MHt dello Magnum americana 
80 W PeP AM.SS8 L. 300.000. 
IW2ALO. Marco GIOCOndi • via Piatti 15 • Abblategrasso (Ml) • 
V (021 uflicio 8135518/8135014 (Ore 8+17). case 949196 
(Ore 18+19.30). 

OROLOGIO DIGITALE AMTROD se clfre. 220+125V, con 
nixie. con mobile laccato blanco, moll' Integral'. elegante en 
encore nuovo al pretzo mcasionale dl I.. 30.000 spent dl 
spedizione. lrehre sono in possesso di annate complete dl 
CO Elettronica. Radio RIvista oco. Chirdare prolil ed accordi. 
Riceiraenettlere per 27 MHz Sommerkamp SSO modello TS 
600/S a L. 200.000 (nuovo mai team) + spese spedirlone 
(N.M.: dimension' ridottiSerne). 
Luciano Sihri. vie G. Pascal) 31 • Appignan0 (MCI • V (0733) 
57209 (Sabato e dornenica ore pasta, 
--
VENDO DUE OSCILLOSCOPI ORE completl dl echem' cd ognI 
parte L 50.000 ciascuno 0- s.p. non Needs'''. 
Marino TIne111 • via G. Carduccl 20 • Allerona.Scalo (SR) • 
V 10763) 67015 (ore pasti - non ollen In 21). 

HALL1CRAFTERS SXIII in perleito stain L. 420.000, fieguen. 
21171C1(0 0000,10 FOR lype we0A 7.10 GI-Ir L. :00.000. Adapter 
Howlert•Packard X281A da guide banda X a connetere N 
L 25.000; Cavitä APX6 complete tub, L. 30.000: Ponte di Wheat-
stone AlbaCchio•Bacchini perro aniiguariato a manganina 
L 50 OW: Tube radar Mollard ML31.32 Completes dl ruotismI e 
gego L 40100. Piet, trettabili. 
Enrico Bedel/e • vie Keane's° s - Planned (TO) - IOU) 
9676942 fore seed 

VENDO RICETRASMETTFTORE PER VHF • SOB - IOW Bolcom 
Liner 1 per gamma 2 metro rompido dr VFO esterno non au. 
tocostruito e alimentaiore stabilizzato inserir' in elegante boa. 
Oltima la parle meecanice. Petro indicativo L. 180.000 rar. 
tab& 
12600, Giovanni Begrime'. via Torre Tray. 64 • MelOnne (BS) - 
V 10354) 61041 (Ore office). 
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•  

wilbikit 
INDUSTRIA ELETTRONICA 

Via Oberdan 24 - Tel. (0968) 23680 
88046 LAMEZIA TERME 

UNIVERSAL - STEREO - MIXER 

universal stereo mixer 

MIXER STEREO UNIVERSALE 
Ideale per radio libere, discoteche, club, eco. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
' n. 3 ingress' universali 
• alimentazione 9-18 Vcc 
• uscita per il controllo di più MIXER fino a 9 in-

gressi MAX 
e segnale d'uscita =- 2 Volts eff. L. 33.000 

SOUND LUX 

I 

a‘5e , 

0 

I -...-.. • -,--. t .---- ..— a —__ __ 

Z.---11.... • —... — . — --

WATT 

LUC PSICHEDELICHE 3 canali amplificati 
3.000 WATT COMPL. monitor a led, circuito ad alta 
sensibilitä, 1.000 watt a canale, controlli - alti - medi - 
bassi - master alimentazione 220 Vca L 33.000 

STROBOLUX • 
woo VCA 
le». 04 soHz 

LUCI STROBOSCOPICHE AD ALTA POTENZA 
rallenta il movimento di persone o oggetti, ideale per 
creare fantastici effetti nigth club, discoteche e in 
fotografia L. 33.000 

I prezzi sono compresi di IVA e di spedizione 



offerte e richleste 

RICEVITORE STANDARD C6500 nuovo vendo precio molto 
convemenre. 
Giuseppe Etorracci - via Mamei' 15 • Udine • ra (0432) 290665. 

VENDO OX/RS FT 13X 505 IO. I. 15, 20, 40. 45. 80 m. o per-
mute conguagliando con Linea Drake 4E1 o 4C. Vende inoltre 
Linea Colora composta da TX G 212 TR IO: 11/15, 20/40/80 o 
RX G 4 214 da mottera a posto. Pare offerte. Vendo per chiu. 
sure radio libers stazione complota da 400 W della DB Fiel. 
teniez, perfettarnenta lunzionante e ben tenuto. Valore com. 
nerciale L. 1.900.000 fare offerte. Vendo elcevitore EX MM 
mod. Safar ARS; vendo mixer a valvole sei ingreso' due ucel-
te completo di alirnentatore ex.rai. 
Enzo Cannon i • via Chambery 57 • Torino • 12 ¡Ott) 700445. 

---
VENDO CONVERTITORE rem MHz, alimentazione 6.3.200V 
DC L. 35.000 -i- convertitore 150.170 MHz 26.28 MHz alimen. 
!anone 12 V DC L. 45.000 + convertlere 144.146 MHz 28.30 

alirnentarione 12 V DC stabilito a guano L. 45.000 -i- con-
vertitore 200400 MHz sintonia guarzata o a VPOiallmenlazione 
5.3 V OC completo dl schema necossito di teratura L 35 000. 
Roberte Spadonl • via Levali•Rosa 15 • Ostellato (FE) 
(0533) 58055 (non °Ive le 22). 

VENDO COURIER GLADIATOR 23 ch AM • SSB modifIcaro and 
VEO digit. profess 26970-28040 KC + micro SBE 

000 it preampl. lineare Tornado 1000 690m AM • 1200 et 
SSR edettlyl. Tou° perron°. Vendo a L. 605.000 o cambio con 
(TX decamedlce + 27 tipo FT 101E • Sornmerkere 277-288 

-Drake e altrI. 
MassIne Agostlni • via Carducci 10 - Forte del Marml (1.41) • 
te 10584) 82779 

VENDO A L. 500.000: Ellrezionale 3 elernerdi SPIT•F1RE 9 dB dl 
guadagno per 26+30 MHz (mou per CR). rotore AR40 COO 
per la surfilage amenna. 40 mt. cavo di alimentazione per re-
flue (con control boy 220 V). 40 mt. cavo RG56V. ricetrasmet. 
tilore CTE modeliez 0013020. con 120 ch ANI. 240 ch SSEL lat. 
tara digitale, rnicrolono originale. anehlecatore lineare Speedy 
con 70 W AM • 140 SSO. Tulte per10110 el 100.. Teh. Per 
la stazione complota o per /I solo implanto d'antenne a Lira 
150.000. Permuto Con STO decametriche. 
Giorgio A3ero • via Claudio Monteverdi 64 • FrosInone • ti 
(0775) 80024 (ore serail 20+22). 

STADONE CB GRC 5040 da 26.450 a 28.350 MHz • Skie' 200. 
100 W AM 200 5513 26 8V 50.45 W AM 90 W SSR Turner + 38 
26 prearnpll antenne MC130X CTE esche. CIE 0.100W + 
ros + modulazione. colle CTE. GPO Umm. CPA Lernm. 8e. 
rnerang Imm. gronde Lernm radiale 2.75 mt. Regalo ros-met. 
da EIM. Vendo il tale a L. 350,008 causa nombro freguenza. 
Orazio•Fulve Lattanzio • via Betulle 4 • Rozzano • 2 (02) 
8258149 (sera 20 , 22). 

COPPIA TUBI ELETTRONICI An 150 A nuovissirni imballari cedo 
a 1_ 60.000. Tripilcaiore microvawe MMV 144/432 come nuovo 
cedo a L. 25000. Cerco rnicrolono miniature per Vaasu FT 202 R 
con connerie:ire SR 30•10R-6,5 YAESU. 
Francesca lozzino • //da Piave 12 • Pompe' (NA) 2 (0811 
8630259 lote 14+17). 

VENDO RX-TX 144 MHz, 2W. 6 canait autocostanto. in per. 
lette candi:Ion, e completo a 1.80 000: ARIO ricevitore AM-FM 
SSO 27+30 MHz come nuovo. L. 30.000, esto telegralico con 
oscille/one. L 10.000: filtre cerarnico Muera 455 KHz per 
FRG7 e simili L. 10.000. 
Dante 2anetle • via Resel 65 • Pianzano (Tv) - V (0438) 
38216 tore serali). 

VENDO PER CESSATA ArIVITA: il Ricevitore Yaesu - FRG7 
O simonie continue. In ottirno 51310. solo poche ore di artivie 
L. 230 000 
Ferruccio Rastellini • via Sirnoncini 3 • Giulianova (TE) • 2 
10851 862436 (dalle ore 20 in poil. 

SUPER PANTHER DX SSO/AM 5-IO W. CTE Internetional SSR 
350 SSO/AM 3.12 W ornologato vendo Orerro L. 160.000 ca. 
Jauno. spese dl spediZiOne a mio cacica. 4 e 3 'lest di vita 
repenivernente. cortedad dl dentela e schema. ottimo stalo. 
verificablli Sella ifIlpe9110. Massinla seriera. 
Stolvlo Barbez° • ve Aurelle 80/19 • Vado Ligure (GE) • 
72 (019) 882317 (qualeissi ora). 

offerte SUONO 

VENDO: LINEARE VALVOLARE per FM. 700W out. W in. 
Tremettitore "chelem- Pmfee5ionaie 10 W 0.1 10° MHz mOEn 
PessibIlite dl cambio freguenza Vend. Morde freQuenzlned0 
MIlag 600 MHz e filtre Drake Per CR r kw heu, 
Enzo Massaro - traversa XIV 56 • Vin. Prealpeo 1051. 

- - 
OFFRO EOUALI22ATORE STEREO in due contenitori mince 
• Ricci • + alimentalore + mixer 6 ingress' stereo marca 
Price MOS + alirnentatore. Il loue disposto a scambiare con 
finale FM di polenza. 
Ennio Fedriga • via NaZIOnale 157. Ciareorno (BS) • V (0364) 
45123 (ore pain). 

LINEARE FM 600 W input mod. AM 8 vendesi per merde. 
monto ernittente. II Honore monta controlase le 5.175.A. il 
lineare tultora funzionanle prenne emittoote locale (Per 
eventuale oil/ocel. Vendes' a 1.. 800 000 lraltabill. 
Nicola Brandi • via Alessandro M. Cavallo e • Carovigno ((A) • 
00 (0831) 965734 (dalle 15 alle 20). 

VENDO TRASMETTITORE FM a PLI.. 89,-108 MHz. 35 W out 
regolabili a L. 500.000. Fnconder suite° a L. 420900: 
colore lineare 200 W transistors a L. 800 000: hie.° 405 W a 
L. 1.600 000: Lineare 800 W a L 4.000.000. Antenne collineari 
4 d'oit e dnetttee complete. Trasmenitore TV banda ‚VV po. 
terza out 100 mW a L. r 200 0110, trasmenitore TV banda IV•V 
polenta out I W completo a L. 1.500.000. 
Maurizio Elonave . via S. Ariebrogio 4 - Torino - (011) 728319 

061400 COPPIA DI CASSE Scandie A-30 da SOW e piano 
Lento MS compter° di Heure ma privo di coperchio il luit° 
per I_ 180 t'adobe. 
Roberte Donato • via G. Oberdan 5/5 • Genova • V (010) 
331463 

VENDO AUTORADIO PHILIPS M.560 AM/FM + mangianastri 
con Ilangia estraibile a L. 90.000 dettabili 
Claudio Paohni • via A. Gramsci 69 • Anzio (RM) • 2 (06) 
9845721 (ore 20+221. 

• . ---
SISTEMA E-mu su scitecla (kir completo di !uni i componente 
vendo a L. 300.000: anche D/A PAIA converter e integrati 
SSM. nuovissirni CES e schemi cari a prezzi 
Giovanni Caldorino • ola Ardealina 160 . Anzio (PM) • V (08) 
9847506 fore 11+14). 

PER L. 600.000 SVENDO IN BLOCCO n. I amolillcarore aleteo 
1204-120W redent, N.E. •/- 2 diffusori dim. 70-40.50 cm. I 
wooler 01 32c... 4- 1 middle range a cupola + 2 enter + 
trombe esponenziale + giradischi Ihor000 food. TO165 • Nota. 
1 dillusorl sono ln grade di assere pilotai. da 150 W ennemis. 
Rinaldo Lunches • via G. Puccini 297 • Luen • £1, (0583) 
$5857 loro 12.30+13.30 e 19 in poil. 

EILALIPUNKT ESSEN STEREO AUTORADIO (ST./ST/ 4- Bleu. 
minkt BER 60 boosior.equallertore (05W s4) 4 estralblle 
Blaupunkt + casse acusilehe da portlera a 3 vin 4 [mienne 
arehlicala da canote. vendo a L. 400.000. Armoriere il lune 

nuovo e imballarod! Oppure cambio il lute con Grundig 
Satellit 3400 + eventuale connuaglio in danaro. Fare offerte 
per altri eventual' RO a sintonin continua (ERG. 7/7000, 
SSR I • eco). 
Giovanni Lago • via Montello 49/8 • Montebelltina (TV) • 
2 10423) 29580 lore pasti). 

LENCO 75/S PERFETTO L. 75.000. Mixer TTI.SM/300 L. 60.000: 
Inierrullore automatico fine modula:1one per studio elTliSSiO• 
ne radio orivale L. 90 000: TX FM completo con stadia finale 
Elniac 4CO2500 L. 450 000: envie argentate ex Marelli &datte 
Per 144 L. 50.000: 200 valvole nuove assordle L. 40.000. ri. 
chieste serve. 
Piero D'Affina • via Romagne. 7 • Messina V (090) 41498 
(ore 1S+ 16. feriali). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MODULATORE VIDEO VM 5317 

- Uscita F.I. a 36 MHz; 

- Portants video, modulazione AM polaritä negativa;. 

- Portante audio, modulazione FM +1- 50 KHz; 

- Uscita RF regolabili; 
- Dimensioni 80x180x28 mm. 

elettromica di LORA R. ROBERTO 

13050 PORTULA (Vc) Tel. 015 - 75.156 
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NUOVO TRANS VERTER 

Potenza di uscita: 
Potenza di uscita: 
Alimentazione: 
Dimensioni: 

11--40/45 mt 
con CLARIFIER 

AM - 4 W 
SSB - 15 W 
12 - 15 V 
14,5 x 22 x 4,2 

N.B.: Viene fornito anche in scatola di montaggio. 

L'applicazione di questo transverter in serie tra un qualsiasi Trasmettitore 
CB (Baracchino) e l'antenna 40/45 metri, come un normale amplificatore 
lineare, permette al CB di entrare nella nuova frequenza dei 40/45 metri. 

A richiesta forniamo sempre per i 40/45 metri: 
Antenne per Stazione BASE 

tipo M.400/Starduster. 
Antenne per Stazione MOBILE. 
Antenne Dipolo Filare. 
Amplificatori Linean i da BASE e MOBILE. 

Per informazioni cd acquisti rivolgersi: 

RADIOELETTRONICA LUCCA 
via Burlamacchi 19 
Tel. (0583) 53429 

CO 00 00 00 00 00 00 00 00 CO CO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CO CO 00 CXD 00 CO CO CO 00 00 CO CO CO 

VENDO AMPLIFICATORE AMTRON 20 r 20 W con riproduttore 
lo cassette vereu e ouille L. 130.000 tranabili. 
Daniele Bella.' • via del Car. I • Bologna • r: (051) 425927 
(solo seuil). 

richleste CB-OM-SWL 
CERCASI BARACCNINO OMOLOGATO per i 27 MHz enche 
dl puchl canal'. MaSSIMe seriete. 
GlOvannl Rovno • Mie Europe 110 • Messorts • V (090) 
2939075 (plotně ferial' ore 14.15 e dalle ore 20 alle 21,30). 

CERCO FL DX 500 + FR DX 500 Sornmerkamp al prezou di 
L. 500.000 trattabili o FT E1X 505 Sommerkamp stesso presto. 
Aldo Capra • corso Aušugurn 63 • Borgo Valsugana (TN). 

CERCO NASTRI per telescriventi a Mistra anche di diversa 
lunghezza. Disposto anche a baratter° con materiale vado. 
Luciano Viola • via Scanna 27 • Lacera (FG) • V (0881) 942255 
lore 22 da marcoledi a domenica). 

CERCO FR DX 500 non marmottesso in touons condition'. Prenne 
onesto. 
Gluseppe Sgualdlni • via Signal° 4 • Muggla ITS) V 1040) 
272255 (ore Sarah), 

CERCO RX FM 144 MHz 12 V anche autocoostrulto quart'. 
Vendo riviate varie. Scrivere per informazionl. Vendo RTX 
19 Mk il complota. Cedo TX FM 1.5 W + IOW Ilneare 145 MHs 
de tarare. 
Marco Eleuteri - vie Rome II • Todi (PG). 

CERCO TRASMETTITORE FLOOD Sommerkamp o Tasso ln °t-
rime Mato con scheme elettrico originale. Specillcare presto 
e condition'. 
Plerpeolo Able • via Abruzzi 38 - Cagliari • V (070) 281903 
(9.12 • 16.20). 

CERCO RICEVITORE 04/258 in anions condizionl oppure de 
riperare completo nette sue perli, lare offerte. Venin cupola 
rIce-trena americani aeronautics portant'. freq. VI-IF 121.123 
MH: sente quarto, n. 1 tuba oscillograto PMU. DP7.5 com. 
Fiera dl zoccolo e scherrno metellico n. tube oscillograto 
della scuoie Radio Elettra. Sono disposto a effenuere cembl 
Reflet Boron • via Corregglo 7 - Fado. (049) 601342. 

ACOUISTO EX UNE ln buono stato con coperture 30.160 MHz. 
• Traite solo con Piemonte e Lombardie. 

Natale Altera • via Messoie 7 - Cassie Monterrato (AL) • 
V' (0142) 2832 (ore 19.30.21.301. 

CERCO URGENTEMENTE RX VHF Mester MC 26/44 S Gamma 
177.155 MHz. Pago bene. Cerce anche BC 1431 a toper-rom 
continua de 99.1513MHz se ln hume condition'. 
Anselmo Rinaldi • sole Trento 1 • Gettolo J'Arcole (VR) • V 
10451 611725 (ore serait). 

RADIOAMATORE ACOUISTEREBBE ICOM 202 o almilare per 
SSR. Masse° delle spase L. 140.000. 
Lulgl Menghl • via Marenella 7 • borgata AcIlla • Rome - 
V (06) 6053608 (non nitre le 221. 

SURPLUS WEHRMACHT. Radio e arroche cerce contatri per 
scarnbi e iniorrnazioni. 
Roberto Orlandl • via Boacovich 23 • Milano • V MI 667261 
(sOlo surah). 

CERCO ANTENNA 3 elememi tipo TH3 MK3. in ultime condi. 
:moi. invoare pretto. 
15HEY. Paolo Brunetel • via Casera Banian 12 • Rullna (Fi) • 
fr 1055) 2398010 (ore penn). 

DISPONGO Dl L. 500.000 e cerce un apperato che specific0 
le marche Somerkamp FTIOIE • F1277 • F178 • Yaesu 101E • 
FT277 • FT7B oppure qualsiasi allra marca porche copra anche 
pil 11 in. e In anime condition'. 
Glannl Zorzenig • loc. Gastrite 8 • Cornions 1001 V 104811 
61353 (ore serai) dalle 18 alle 21). 

APT • CERCASI SINCRONIZZATORE n. 2 del progetto • Star. 
tighter parlenemente funtionante. Grazie' 
Roberte Verre, • Via Entrampo 16 • Ovaro (UDI • V (04331 
60259 (dalle 8 alle 21). 

CAMBIO due bellIssimi local da caccia con lineare Drake L48 
o almilerl. Cerce ORP • CW. Max serielb. 
17903E, fomente Gellitto • via Archimede 243 • Regu. - 55 
10932) 22270 (ore 21.21.30). 

RADIO E VALVOLE D EPOCA compro o borane, recto elenc)l 
e evenruail loto. POMO procurera scherst radio dal 1933. Cer-
ce filo rame m/el 1.5 coperto corme °mure s.perto in rame 
Telstar°en p rami cepi. Vendo nutila ESP9 nuovlasIrna ln im' 
boita origInale e radio Nahnal Panesonlc 4 gamme. Compra 
piccolos radio epoca 1920-1930. 
Costantino Coriolan° • vie Spevenia 6 • Samplerdarena 16E) • 
V (010) 412862 (Ore pull). 

WS21 RYS da 19 a 31 MHz cerco. Cerce Monte WS68P solo 
se completo. 
Leopoldo 'Niella vlale Arcelle 3 - 

CERCO INFORMAZIONI me UKWEe • tOWSc • Lo6K39 • 
fusprech I. - MO(0,110,9 mR. Vomir>: Ragote.' power supply - 
osclilaiore modulase SM.' Generator - Visuel Aure' Signal 
tracer • Labes CMF2 ANPRC90 - componentl eletlronici 

Roberte Orlandi - via BoachovIch 23 • Milan° - V (02) 667261 
lore sereill. 

DISPONGO DI L. 500400 M1LA e cerco tom del seguenti ap-
pareil Sonunerkar. F71010 FT505 - F1713 - Yaesu FTIOIE • 
F778 o altre apparat° con AM . SSR • CW che copra anche 
la banda 27 MHz page conterai purchd rePPsrsto al. In hoon. 
condition'. 
Glanai Zortettlg • loc. Glesslco 8 - Consens (GO) - 55 (0481) 
81353 (dalle 18 aile 20). 

SONO INTERESSATO al seguentI apparecchl se vera occasio-
ns: Scanner VHF o UHF a guarzI o ImpostazIone frequenze 
con schede o digitale - CB lino Sony High Power Tranceiver 
ICE1 700. 500 mW, e tipo Little John 500 mW. 
Gilberto Trombena - via Corte 11 Managgio (CO) -'V (0340) 
32808 lore officie). 

CERCO RO O ETS DECAMETR1CHE anche surplus perché ot. 
tirou mat° ellIcienza. Si clä pralerenza ad apparat , con co. 
peau,. continua gamma 0+50 MHz Carco mol,na berocchi 
no 40•80 ch+ SSB. Rispondo a tutu Trullo solo nord Lazio. 
sud Toscan, Umbria. 
Pocro %man • via Zuccari 74 • Bagnaoa IVT) • V 107611 
28564 (ore 14.10,30 • 20+21). 

CERCO ZONA TORINO-GENOVA rocevitore copulera continua 
Barlow In Mime condhioni. 
Roberte, Bono • corso Re Umberto 138 - Torino • se mi) 
588371 lore 14.22). 

ACOUISTEREI URGENTEMENTE RTX per djarnetriche (con 
11 m) se vera occasione. Sono disposto a pagare un messine 
dl L. 500 000 (offerte dettegliate). 
Antonio Atzeni • piazza Matteoni 12 • Carbonie (CA) • 2 
(0781) 673493. 

TX HEATHK1T DX 60 B buono stato. 
Paolo Segre • via Paradis° 5 • Vergiate IVA) • V (03311 
899582 (ore ulficio). . 

CERCO TRALICCIO TELESCOPICO minima 8m man 12m. 
Rlepondo a tutti. 
MaurIzIo Riverola • ola San Colomban° 5 • Genova. 

00000111 CERCO VFO 36+37 MHz ELT da cambiare con TX 
FM 144 MHz N.E. 10 W. cerco I requenzimetro 30 MHz da coin. 
blare con 19MKII. dotale, materiale de recupero. Radio val-
vola. con OC. OM. cerco. 'noiera loto. Moine cerco Satellit 
i000 da carnblere con molto materlele V51-1°. 
Marco Eleuteri • via Roma 11 • Todi (PG). 

CERCO EX/TV 144 Mitt buone condition' non moraines.. 
Fare o(ferte. Off m rotore CDR Mul. 7044 rruovo + Valvule 
vacchla ere + Rosmetro ZG ond. 500.1.000 W/500MHz ln 
cambia dl PTO 144 MHz. Eventuale conguaglio in denaro 
qaldn 
Antonio Slivagni • largo Dogana 12 • Amentea Marina (CS) • 
V 10982) 41875 (ore pasil). 

APPASSIONATO OWL ora milita.. choedo PO, ON POO off rire 
in comble di lutta la riviste da me in pusse.° d1 CO, Spa'. 
mentare ecc, o.. qualche portera° anche se da riparare per I 
due metrl o Wu° basta che non Me ingombrente, a batterie. 
Per chi inleressa ho centrelino Chroma 40/5 per implantl 
televisiel. 
Vincent° Di Palma - 244" Banaglione F Cosenza • I' Comp. - 
Cosenza. 

CERCO RICETRASMIT1ENTE I9 MKI1 luntionantc e complota 
dl alimentatore. accessorl. culila. microlono. baste. Offro per 
la 19 MKII L. 30.000 al masslono. 
Marco Gerber • vla Rome 43 • Vetta.no (TN). 

EX 109 Surplus inglese cerco. 
Leopoldo Micho • claie Arcella 3 • Padova. 

CERCO CONVERTITORE per Goloso 64/216 entrata 144 MHz 
esche 26-28 MHz. Trana solo se perfeitamente funtionante e 
aolamente se tipo Geloso come l'apparat°. 
Bruno Frassen - via A. Volta 19/2 • Ciitodella IPIDI 
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offerte e r(chleste 
CERCO A BASSO COSTO un mreuito seampato di un ampli. 
ficetore lineare (per CB Rd SSR) da 200W AM con schema 
°laudvo ed alone° component' (freguenca dl laver° 26.30 
mile) 
Ivangiorgio Zamora • via Maneen1 27 • Padova • V 1049) 
664429 (ore 1130+14 e 20.21). 

CERCO UNEA YAESU FT200 • o egulvelente Sommerkamp. 
off. in .cernblo giradlechi stereo • Senaul • mod. - SR 222 
MKII • nero. In gerencia. a una autoradio • Anténou.• mod. 
• SIN° •; lutto II materiale 6 In perlene condlrioni e settee°. 
niblle a qualslael prova, eventualmenle eonguaglio per con. 

MMITO Vignall • nia A. Volta 10 • Milano .12 (02) 663192. 

CERCO RD( SOMMERKAMP TS 700 DX (oppure IS 680 BOX. 
oppure IS 340 DOS) Oppure permute con Polear UX.3000 46 ch 
AM. più eventuale eggiunte. (Telelonere per infontiecionil. 
Antonio De Lucia - via Closure Fortunate e - Sands, (PZ) • 
12 (0973) 44174 (da/lo 14 idle 15). 

CERCO RO SOA1MERKAMP FR DX 500 o 400 tunelonente, non 
manor.... enche mancante di valvole, prom do concorda. 
re eon pagernemo per content'. Posalbilmenre zone Puglia. 
Giuseppe Carlene° • oie D. Parrett, P8I.N 75 • Bari • V (080) 
471649 (sabel° e dOmenica). 

PER CESSATO INTERESSE VENATORIO cambia due ballIselml 
lucIll de mole automatic' (.1. 12 Franchi a cal. 20 Breda) 
Con emplIfIcatore lineare Drake L4E1 o SR 220 o almill. 

perdltempo ad eulocoatrulti. RIchledeal max serial'. 
Eugenio Gal/Irto • via Archlmede 243 • Regona • 2 (09321 
22270 (ora 14,30+15 • 20.30.21). 

CERCO: MACCHINA PER ECRIVERE (possiblImenre Olivetti 
44); Apolo W3D22 con o sense (alun: COmmulatore tfenten• 
na con + poaleionl. Codo' pinion/rater° AT X AL CIE Speedy. 
etc. antenna 27-30 Mlle AL Galaxy 1 kW corne nuovo 
Glenneno Lap), ola Oetfentr 3 • Posada (NU) • 2 (0784 
854)33. 

PER MCAT° HOBBY VENATORIO cambia due beillsalmi 
Čili de caul. (butornatico ca). 12 Breda e aulornetico cal. 20 
Franchi) con ernpillIcatore linear. Drake 148 o similar'. Non 
eutocoatrultl. SI richlede messime 
Eugenio GallItto - We Archimede 243 • Ragusa • 12 (0932) 
22270 (ore 14,30+45). 

rIchleste SUONO 
CERCO COMMA MIN)CASSE Vlsonik o 41m111 (8 ro in cambio 
offro: oltre 100 Integratl ITV. • CMOS • LS)) + 2 disc.' 
4 1/2 411 LCD + mlillemperometro de banco clime 0,5 4 
portara .4. 3 allmenletorl prol. modular) LEA + verl data book 
one nuovl ma con ..nerlatIche dl component' atina)'. Tuno 
11 material. 4, nuovo o con documentezIone. valore ollre Lire 
400.000. Regato Inert). yea /Uri componanil (passavl. rate. 
Mt ace) nuovl e non ma In perlet. /Melon.. 
VIrolllo Borghereal . via Suchattl 21 • Milano V (02) 8427514 
(ore 20). 

ACOUISTERE1 TRASMETTITORE FM corredero di amplilicatom 
50W out per modularlone di Imo.. 88.108. Prone 

L. 280.000 max (se e possIbile antenna collineare 4 dlpoll). 
%Mrs Merl. • via Noriglio Gouache 7 - Rovereto (TN) • 
50 (0464) 34687 (ore 18.201. 

richieste VARIE 
OSCILLOSCOPID FUNZIONANTE CERCO Par ...h. 100.000 
Lire Se SRB max L. 56000. Trait° solo Venezia. Meslre e 
tone limlirole. 
Toni Bonarrlgo • visla Sen Marco 100 • Venatla.Meetre - 
V  Mal) 989804 lore serail). 

ATTENZIONE: chl he vecchl rIcevIlori eurptue Italian e tede• 
schl e velvoie e Intende cederll oppure scambiarll el metia 
in contour, con me. %pond° e min. 
Giovanni Longhl • vie Roma 1 - ChIuse (BZ) • V (0472) 47627  

CERCO MOBILE PER AR 18 • Vendo telako ricavItore AR 18 
complete. Vendo Mollto rIcevItori annl 1930- PHI. 930A • 
Nora K3wf. • magnedyne SW. Complier' e luncionenti 
Piar-Glorglo Piantino • via Peyron 29 • Torino -50 (011) 774430 
(ore serail). 

CERCO URGENTEMENTE redlocomendo TX e OX complete 
del 2 rnIcr0 Rel.. a 2 comandl: equIsto (niche eventual. eu. 
vorradello per detto redlocomando. Trato solo con zone di 
Torino e provincie Igualelael °Hertel. 
Marcello Canette • via Torino 31 • None (ro). 
CERCO: provevalvole preleallonale. componentl, etrumentl. 
rIcev. e Irearn, della ex Wahrmecht.rolvole. Scernblo con nu-
merose valvole orrnal introvabiil, ricevtiori d'epoca ire cur 11 
4111030 • Core.. • a ehro materiale. 
Giovanni Longhl • via Roma I - Chivas (BZ) -22 104271 47627 
(ore serail). 

PRINCIPIANTE CERCA SCHEMA RICEVITORE FM. poselbll-
manta Quell° del kit KT343 (Pley.kle CIE International). Rim. 
bor. spese 
Paolo Ferri • Trurro dl Travo (PC). 

CERCO CONGUAGLIANDO menuele leln.rtIonl par oscIlloacck 
pin C.R.C. mod OS 17 A. P0330 eventualmente lotocopiere 
con eueleleal garantia per la restituclone. Contattl dIretti di-
stance permeltendo. 
Andr. Vann.' • nia Lagonl 14 • Monterolondo MarIttImo 
(GR) • 12 105661 916123 (ore Pull). 

CERCO RAGAm dIsposti a collaborara sae aperture dl une 
radio libera. dl eta dal 14 al 16 enni, reeidentl a Messina. Man-
Slina aerie.. la grata dl partecIparione é di L. 20.000 &ri-
ven par Inlorrnacioni più dellegliale. 
Stefano Distort° • via Stagne 10 • Tramestleri (ME). 

INTERESSAM1 OUALS)ASI MATERIALE oar creatione plccole 
eminent. (materiale video • treernIttente et reel.), 
nonche teleacrIvente per stall°. radio FU e antenna di 
rem. Aidena Ira 95 e 103 Mkt: 
Erie Fiore • ‚'la A. Falcone 148 - Napoli V (081) 241913 o 
631882. 

RIVISTA • NUOVA ELETTRONICA arrerrati gualunque num. 
re COMprO a mete prezzo .perrina. SCASC poslali a carico Jel 

Maurizio Delta Bianca • corso De Stirlen. 29/1 • Genova. 

CERCO FOTOCOPIE degli arlicoli riguardanli ernteilualon ap-
parel su W.W. egosro+ottobre 1973 e Radio-Electronics mag. 
gioeottobre 1973, Specilicare compenso e modalité di page 
mento. 
Giovanni Calderini • via Ardeatina 160 • Anelo (RM) • 2 (06) 
9847506 (ore 7.15). 

ATTENZIONE CERCO SURPLUS TEDESCO e nebole del tipo 
P700 • P4000 - 4.8P15. strumentini da Inintale documenialione 
relative o di alrri apparecchl. Cedo gli ullimi esemplan di ra• 
dio d'epoca. Terri belli e originali. Cedo pure VFO 4/104 + 
scale. RlePondo u toll,. 
Giovanni Longlni-ura Roma 1 Chula (BZ) • V (0472) 
47627 lore 

AMANTI ELETTRON/CA CERCANSI. mieressali alla formacio• 
ne gr.pu pruriluncionalemullidirecionale• o sempticemante 
per scamb• err:Kure/1re, 
Carlo Capeill • via Tat. 4 • Tries. • 22 040) 421109 lore 
penn). 

CERCO TUBO RACCI CATODICI 3JPI e valvole 6203 • IV2 
6130 • 5726 • 5719. Cerco anche releacrivente adette traffic° 
RTTY. 
Emanuele Morselll • via I Maggio 95 • Cave., (MO). 

GRUPPO GIOVANI LAUREAT1 IN ELETTRONICA. con evert.-
. (lei 501I0fel microprocessor'. cerca serla Mica che 911 al-
lidi li menu/Kilo di schede e/o apperecchlature, o 11 pnsgetto 
con costrullone del prototipo di sisterni a minicomputer. La. 
von, continuative 0 per1.1Ime.. 
Graziano Cocoon' • vie Uvornese 42 • Perignano (P1) • 12 
(0587) 616046 19+12 e 14.19). 

MICROPROCESSDRI: schede con CPU - RAM • Video • 1.1Iare 
ASCII auhristo se vera occasione. Anche Meter. complati 
Poo AIM65. Nescon, Nanocomputer. Dettagilare caratterietl• 
che e erect,. 
Maurirlo laturettl • via Furie' 14 • Voghera 

CERCO INTEGRATO ICM 7045 per cronometro. 
Nlco Goielli • via Comoli 75/C • Ornegna (NO) • 2 (0323) 
636)9 (do. le 18). 

CERCO RIVISTE CO ELETTRONICA n. 4 del 1977. n. 3.4-6-8 del 
1978 e Radiorivista n. 7 del 1975. 
Glenn' ZomperinI -Iria dei Gels, 15 • Monied° Veronese (VR) • 
V (045) 557584 Isolo serail). 

CERCO SCHEMA AUTORADIO eatralblle LW • MW • KW • UK 
Akkord 130 
Iva. Borchert' • ‚rie Silvio PeIII. 4 - Rovereto (TN) • V 
10464) 30800 (solo serali). 

CERCO SCHEMA dell'apparaio surplus ER-40A dispoeto pet-
gemenlo e rirnborS0 apene portail. Accetro offerte solo tra-
mite ieuere. 
15U0A. Giovanni Anti. • via Calcabigl 90 • Livorno. 

RADIO SURPLUS ELETTRONICA 
via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - tel. 46.22.01 

ALCUNI ESEMPI 
• FREQUENZIMETRI BC221 MODULATI 125 Kc - 20 Mc 
• CONVERTITORI 118 ÷ 160 Mc E PER SATELLITI 137 Mc 
• TELEFONI DA CAMPO 
3 RX BC312 - 220 AC REVISIONATI, CON GARANZIA 
• TASTIERE UNIVAC - ALFANUMERICHE 
• PERISCOPI ALLOEINFRAROSSO della AEG - COME NUOVI 

G) 2 • TUBI CATODICI: 5HP1 - 2HPI della RCA - nuovi 7: in 
0 0 
4- co 

o.13 NOVI-bet DEL MESE 
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO DI ALTA PRECISION E: 

• OSCILLOSCOPI TEXTRONIX - HP 

• SWEEP GENERATOR della TELONIC 

PROSSIMI ARRIVI 
• MACCHINE FOTOCINE PROFESSIONALI 

O0 
N 0 
• 0 
E 

o — 

• PUNTATORI OTTICI PRISMATICI - FOTOCAMERE AEREE 
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L'ANTENNA DA DXI 
CUBICA • 9411102 27 Ca 
Imo-93110 "dual. brnanurte) 

CARATIVAIIIIICHE 1/C371Clit: 

Coda imam Melerlssariono premlenta-
orlexontala 

Froquema 27 U.. 
Impodar. 32 n 
Attäteo 130, Pl.. 2E0 
110.0. I 
Gundapno 2 el. 102 dB. 

(pal • 10.2š who In pot•rtm) 
Rameno avaml non. 35 al. 
Pon.* applicablto X03 W. 00 P. 
Resledar. al au. ISO 141.40. 
Raploo di rota.. OEM. 1.50 an. 
Palo 2 oloinäml Kn. 3.50) 

00.000. antamacoandila Internment. In 
*lc...al. a.   oor tRA. 
Hnilr. on' war. amp.. 01 mom 
owl. enc. M cattlro condl.lonl 
21•11.1ona. 

It b.a.lino moan di/radio/lone h. 
‚Kelm la .01810 • un'neenno dni, 
pot stnrnam in pleno I' P.7.7.3.7i5.7. 
per 013•110 6 Portion. dello OlmodInInno 
cllaarma 

Vlana conammado prentontou 0 wetoraa. 

CURICA • 111110 • 2/ L 50.000 

22:77,==tm 
CURICA • 111110 • 27 L.120.000 

O almond Quadogn0 12 de. 
(pad o 10 votte In potence) 

• THUNDER • 27 CB 
L. 30.000 

• 

CARATIJUITICHE =NICHE: 

▪ ongolo dirrallaclono 
Impede.* 51 fi 
Framer. Zr 
Guedeno 5.3 dB. 
Poem* applleablle 1000 W. 
/1.0.0. 1:1.1 4. ‚:1.2 
Roelao.• •1 *onto 120 km/h. 
(toenail In tondlno anlIcorrodal Malmo 
Conne In lualona dl 
Anacco cm. pm PL. 2.59 tent. map,. 
3t11:3 antra. loolato In vonormi. 
An.ce re/ celo di un will. 

• GP . Mod•Ilo 30/27 CB L 20.000 

CARA/1E810=HE TECMICRE: 

Radlall In tondlno •MICerrOdal 810.11 
Centro In Nan. •11 alwanlo 
511Io centrala laolelo In vatramana 
a lacut• 

Allocco cave pa, Pl. ZO 
Poe.. .0110•011a IOC° W. • 
71.0.5. 1:1.1 + 1.3 
Impodenu 52 jj 
Anacco pm palo da un pall. 

DIRER» • VAGI . 27 CB . GP . Modell.) 80/27 CB 

L 35.000 

CARAVERIIITICHE TECNICHE. CARATIRIITICHE TCRICHf.: 

Fremenua 27 + 29 Mat. 
Gundmno 3 elem. 11 dB. 
inmeclanni 52 fl 
1.2.01»ra mc11411 mt. 5.50 Ur. 
8.0.0. 1.3 1000100110 
R.c. Pm Palo finn • 60 ITY11. 
Pe. 3 elem.. Kg. a.X0 circa 
Polarirmxiona vankala o o/1.2.nle con 
. BEM MATCH In detalona 

Elem. roteaocra rneccanl. 
Alm/lain .ticorradal 

DIRLTTIVA • 7.1101. 27 CO I. 54.000 

olan.11 iprad•ono I 40-
11001 • 5.3 40111ti In pote.111 

DIRETIVA • VAGI 27 CB L68.000 

O olanentl pundogno 10 dB. 
(pal S 10 volt., In polonial 

DIRETIVA • VAGI • 27/100 CI L 00.000 

Per zone COn 10r0mInto vento 
nno • 190 1tm/b 
Connate In melt. 
m .4 2e mm. 

.10e 1-011 9.0d0on0 11 dB. 

Piono WI... • 5 radioll 
Fromenta 17 MHz. 

1G1',0".04'.  5.5 a9. 1 +1 1.3 
Potence appllublle. 1000 W. 

O4.00 angolo ü o dlnadi.lone 
Boalater..1 0.111e WO Kin/h. 
RedI•11 In tondino adlcorrodol 01.11.10 

ACzn..t.ro.  0000 OCr I PL. ,1 ...OE. 

Milo control. loolato In vetromaina 
Anacco per palo da un poll1oe 

pi wan... 

.OE e 1. 
" """ h" Corso Torino, 1 

Tel. 10141) 21.72.17-21.43.17 
14100 ASTI 

M01210711 CONTLASSIONG • IMBALLO GRATIS • 1.0.0. COMPREIA. 
POITO AIMECINA10 • BIVEND11001/GROICE1871 • CHILDERE 13171917A. 

m—....1111118P—mile•—•111110----01111.--.51.0.-- • --.0111119*---70181117.—.1111.- -918197- -.1111150*-411110.----.0135.--081110.--.439.- -.01111118.--
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SM 1000 
"Flyback Converter Power Module" 

Marcello Arias 

E' stato recentemente messo in vendita dalla Exhibo di Monza un nuovo interessante 
componente, che ho in questi giorni avuto occasione di usare per una delle rare realiz-
zazioni che mi capita di riuscire ad accroccare rubando il tempo al sonno, in questa 
convulsa vita di lavoro. 

Si trotta del Silicon General SM1000 Flyback Converter Power Module » che ë un ibrido 
progettato per applicazioni in alimentatori di tipo switching a rnodulazione d'ampiezza di 
impulso (PWM) con » Flyback Transformer ». 

r 

Start 
1 Ckt 
I  

L _ 

Pulse 
Wid h 
Modulator 

Drive efF Flyback 
Transform Transistor 

lover Current 
Protection 

Vflyback o 
' 

cp, 

Schema a blocchi. 

Caratteristiche 

• tensioni di ingresso da 35 a 400 V„ 
• potenza di uscita fino a 50W 
• regolazione al canco — 3 % 
• regolazione di linea — 2 % 
• frequenza interna di commutazione 60 kl-lz 
• regolazione es terna della frequenza e della stabilità 
• protezione centro sovracarichi e cortocircuiti 

Unito al Flyback Transformer », al rettificatore e al filtro capacitivo, lo SM1000 ë in grado 
di fornire fino a 50 W di. potenza d'uscita a una o più tensioni derivate direttamente da 
una fonte primaria di continua come, ad esempio, una batteria o un rettificatore. 
Le tensioni d'uscita derivate dal modulo SM1000 offrono una eccellente stabilitä per unam-
pia variazione della tens-ione di ingresso unita a un'alta efficienza. 
Il circuito di controllo interno, funzionante a una frequenza tipica di 60 kHz, può essere 
regolato ad alte frequenze mediante un condensatore o una resistenza esterna. 

II modulo (sul quale potete attingere maggiori informazioni direttamente dalla Exhibo) 
progettato per funzionare con van i tipi di Flyback Transformer », dipendendo dal tipo 

di aPPI icaz i°ne- 
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"progettomania" 

ESPOSIMETRO 
Paolo De Michieli 

Vorrei presentarvi un esposimetro per la stampa delle foto in 
bianco e nero: non é pieno di manopole, né é costoso; tuttavia 
funziona bene e consente di risparmiare molto tempo in camera 
oscura e soprattutto evita lo spreco di carta per i provini. 

L'idea nacque quando mi si rese necessario, alcuni anni fa,. di realizzare 
moite copie di foto di una gita fatta con amid, durante la quale erano stati 
esposti diversi rollini. Un amico, dotato dell'attrezzatura di stampa, si era 
sobbarcato l'onere di realizzare le copie e io avrei collaborato in camera 
oscura. All'idea di dover passare moite notti curvo sugli acidi, cercai di 
scovare qualcosa che per lo meno alleggerisse il lavoro. Ne venne fuori 
lo strumento che oggi presento, e che ebbe modo di rivelarsi estrema-
mente efficace in quella e successive occasioni. 

Prima di tutto osserviamo lo schema: il circuito fa uso di un solo integrato, 
uno SN72560. 

X, SN72560 o TL560 
X, µA 7805 o simile 
(:) 2N1711 
DI, D1 1N914 
D.3÷ D, ponte di Greets 40 V, 1 A 
K relé 12 V, 2 scambi (vedl anche 
S, pulsante normalmente ch/uso 
S,, S3 interruttori, 1 via 

220 V 9 V, 300 mA 
fusibile 0,1 A 

FR vedl testo 
R,, R,, R, 1 kn 
R, 2,2 kn, trimmer 

vedl testo 
C, 1.000 µ,F, 25 V 
C, 0,1 0.F, 25 V 

+5V +12V 

(confetti del reli 
nello stato diseccitato) 

testo) 

2 

es, 

ingranditore 

+5 V 
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ES POS IM ET RO 

Ouesto integrato ě assai poco noto sebbene di costo basso; nel suo in-
terno ci sono fondamentalmente quattro circuiti: un amplificatore differen-
ziale di ingresso, un circuito di isteresi, un partitore che fornisce una ten-
sione di riferimento e un circuito di uscita in grado di manipolare oltre 
50 mA. Si tratta quindi di un rivelatore di livello assai preciso, che cambia 
stato all'uscita quando la tensione presente all'ingresso raggiunge il valore 
imposto dal partitore interno. Vanno notate e annotate due peculiaritä del-
l'integrato: la corrente richiesta all'ingresso è molto bassa, pochi nano-
ampere, e quindi i circuiti a cul esso viene connesso non vengono per 
nulla cancati; inoltre la soglia di intervento pug essere modificata dal-
l'esterno, agendo su un apposito piedino. Tutto ciò consente di realizzare 
timers con elevati tempi propri e di regolare a piacere il ciclo di isteresi, 
cose assai utili. 
Attorno al l'integrato pochi componenti: il più costoso i senza dubbio relè, 
il più critico é il condensatore C. Inoltre alcune resistenze, un trimmer, 
un transistor qualunque che sia in grado di reggere la corrente del relè e 
almeno il doppio della tensione di alimentazione. 

Vediamone il funzionamento 

Si supponga CI inizialmente scarico: la tensione ai suoi capi e quindi al-
l'ingresso dell'integrato ě nulla, mentre l'uscita é a potenziale di massa; 
ciò costringe il transistor alla interdizione e il relè ě diseccitato. Notiamo 
come it collettore del transistor sia al massimo potenziale: ciò porta a po-
larizzare inversamente il diodo DI, che quindi si presenta come una resi-
stenza di decine di megaohm; ii condensatore CI puč quindi caricarsi solo 
attraverso FR a una tensione che cresce col tempo. Quando essa raggiunge 

valore di soglia (interno o imposto dall'esterno), l'uscita passa alta, 
saturando il transistor ed eccitando it relè; uno scambio mantiene ecci-
tato il reli scavalcando il transistor. Contemporaneamente un capo di R2 

viene posto a massa: ora il diodo DI é polarizzato direttannente (il con-
densatore ě canco positivamente!) e consente la rapida scarica di CI; 
sebbene il transistor si interdica, t relè resta autoeccitato e ii ciclo si 
chiuso: fintantoché non si opera da fuori un cambiamento, il circuito non 
puč mutare il suo stato. Per ripetere la sequenza ě sufficiente aprire un 
istante l'interruttore SI, diseccitando così il reté e consentendo una nuova 
canica di Ci. 
Poiché FR ě una fotoresistenza, it tempo di carica dipende dalla luminositä 
dell'ambiente: più sarà luminoso, più velocemente si compirä ii ciclo. Da 
ciò ad arrivare in camera oscura it passo è breve; se si faré in modo da 
illuminare la fotoresistenza con la luce riflessa da un foglio di carta posto 
sotto l'ingranditore, avremo un tempo di ciclo inversamente proporzionale 
alla luminosité del negativo: é proprio ciò che occorre. Collegato allora il 
secondo contatto in serie alla lannpada dell'ingranditore avremo realizzato 
un « coso « in grado di decidere da solo it tempo di esposizione necessario 
per la corretta stampa di quel negativo. 

Esistono fondamentalmente due problemi per la realizzazione del circuito: 
è un po' difficile trovare un punto adeguato dove collocare la fotoresisten-
za; essa deve abbracciare una buona porzione della foto per non incorrere 
in errori di valutazione ma non deve nemmeno vedere troppo, per evitare 
che possa ricevere luce riflessa dal tavolo o dalla lampadina di servizio. 
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ESPOSIMETRO 

! • Stable Threshold Level • Threshold Hysteresis 

• Low Input Current • Wide Supply Voltage Range 

• High Output Sink Current Capability • Formerly SN72560 

description 

The T L560 is a precision level detector intended for applications that require a Schmitt-trigger function. The detector 

has excellent voltage and temperature stability and an internal voltage reference for the input threshold level. The 

reference-voltage pin is available for external adjustment of the positive-going threshold voltage level. 

LINEAR 

INTEGRATED CIRCUITS 
TYPE TL560C 

PRECISION LEVEL -DETECTOR 
BULLETIN NO. OLS 7612400, MAN' 1976 

The TL560C is characterized for operation from O'C to 70°C. 

L PLUG•IN PACKAGE 

(TOP VIEW) 

JG OR P DUAL-IN-LINE 

PACKAGE (TOP VIEW) 

ALL TERMINALS ARE INSULATED 

FROM THE CASE 

Vcc 

OUTPUT 

INPUT 

Vcc NC INPUT NC 

8 

3 
— I 2 :1 4  

ONO REF NC OUTPUT 

NC —No mi•rnal tonn•ction 

schematic 

REFERENCE 

Va fissata a una certa altezza. sull'asta dell'ingranditore, in modo da non 
potersi muovere; i inoltre importante che essa non impedisca il normale 
movimento della testa, e che si possa smontare e rimontare facilmente 
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ESPOSI METRO 

senza che perda l'originale posizione e inclinazione. In alternativa si può 
fissare un supporta rigido alla base dell'ingranditore, al quale successiva-
mente ancorare la fotoresistenza. 
Per migliorare la resa, é conveniente inserire l'elemento sensibile in un 
piccolo tubetto metallico (per medicinali, ad esempio), lungo pochi centi-
metri e rivestito internamente di cartoncino nero: ciò consente di avere una 
certa direttivitä e di non avere interferenze da lud i estranee. La lunghezza 
ideale del tubetto ě quella che consente alla fotoresistenza di « vedere 
quasi per intero un formato 9 x 13; ciò si poträ verificare guardando nel 
tubetto, posto giä nella sua sede, ed eventualmente accorciandolo. lnfine 
va steso un foglio di cartoncino ruviclo nero sul piano dell'ingranditore, per 
evitare disturbi dai bordi luminosi. 
II secondo problema sorge in taratura: essa ě infatti diversa a seconda 
della Marca della carta; se si usano prodotti di una sola Ditta, va tutto 
bene; se qualcuno ama variare, l'unica é predisporre un commutatore e 
più trimmers, tarando ognuno sulla gradazione intermedia di ogni Marca. 
In compenso, la gradazione della carta influisce poco, quindi la taratura fatta 
su gradazione 3 va ancora bene sulla 2 e 4, ed, é soddisfacente sulla 1 e 5. 
Per regolare i trimmers si procede cos) (per ognuno di essi): si prenda 
un negativo giusto e lo si stampi fino a ottenere il miglior risultato, tenendo 
nota del tempo occorso; quindi, senza spostare nulla si ripeta l'esposizione 
e si regoli i I trimmer fino a ottenere un ciclo della medesima durata. E' ne-
cessario fare la taratura usando un cartoncino da stampa e non con un 
foglio bianco qualsiasi: il cartoncino riflette la luce in modo particolare e 
spesso i proprio qui la differenza fra una carta e un'altra. Ouindi bloccare 
il trimmer. 
Occorre ancora dire due parole su FR e CI: il loro valore ě interdipendente 
in quanto ogni fotoresistenza ha il suo tipico valore massimo, e il prodotto 
fra il valore del condensatore, in microfarad, e quello della fotoresistenza, 
in megaohm, fornisce la costante di tempo del circuito, cioè, nel nostro 
caso, il tempo di esposizione. Se si vuole usare una fotoresistenza che giä 
si possiede, si procede cosi: si misura il valore assunto con un negativo 
medio e diaframma a metá; potranno essere letti valor attorno al megaohm; 
stimato il tempo ideale di esposizione per quella foto, il valore di CI é dato 
da C = T/R con C in microfarad, R in megaohm, T in secondi. La formula 
é solo approssimata, in quanto CI non si scarica mai del tutto ma resta 
canco al valore di soglia del diodo DI; é meglio quindi tenersi un poco ab-
bondanti sul valore di CI, che poträ essere compreso fra uno e molti micro-
farad. Infine CI non dovrä assolutamente essere elettrolitico, ma poliesteri. 
Sullo schema si nota anche un interruttore chiamato S2; esso ě utile per 
escludere il timer e consentire la messa a fuoco; ricordo infine che il.relé 
normalmente eccitato ed ě quindi preferibile che non consumi troppo e 

sia adatto al servizio continuo. 

>n` 

L'uso dell'apparecchio ë assai semplice: posta la carta e il negativo sull'in-
granditore, inserito il filtro, si aziona S2 e si cura il fuoco e il centraggio 
della foto; quindi, esclusa nuovamente S2, si preme per un istante Si: l'ele-
mento sensibile rileverä la luce riflessa dalla carta e non più attenuata dal 
filtro. In base alla sua intensitä cambierä dunque il tempo di esposizione, 
terminato il quale la lampada dell'ingranditore si spegnerä automaticamen-
te: si ě giä pronti per un'altra copia o per un altro negativo. Si capisce quin-
di come sia possibile procedere assai spediti e senza troppa fatica. 
Con ciò termina la descrizione: buon lavoro in camera oscura. 
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realizzazione pratica 
di 

filtri attivl 
Cauer-Chebishev 

I4GKC, Corrado Grassi 
I4HD, Rodolfo Chiodi 

calcolo dei filtri passa-basso 

Data una coppia di poli coniugati = j cür,, definita dai due numeni 
cr„ e con avremo: 

F,„ = f • con 

dove Fr, è la frequenza di risonanza della sezione e f ë la frequenza di 
taglio richiesta in Hz, e ancora: 

C.'),, 

dove Op ë il Q della sezione. 

Nello stesso modo una coppia di zen i coniugati zn = ± jw. darä: 

F, = f• wn 

dove F. ë la frequenza del « notch ». 

Facciamo ora un esempio: vogliamo realizzare un filtro del 4° ordine con 
frequenza di taglio di: 3.000 Hz. Dalla tabella 2 scegliamo quello con 
ripple = 0,28 dB, Amin = 30,4 dB, S2, 1,37434. 
L'attenuazione minima in banda di arresto di 30,4 dB verrä raggiunta a 
F, = f • SI, = 3.000 • 1,37434 = 4.123 Hz. 
il filtro i del 4" ordine e quindi vi sono due coppie di poli coniugati e una 
coppia di zen. 

Dalla tabella 2 ricaviamo: 

z-z 0,139807 ±- j 1,050687; 
[32= 0,547917 ± j 0,541441: 

z, = -± j 1,467949. 
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Vediamo ora come denormalizzare per 3.000 Hz questi dati: 

Fo = f • cal = 3.000 • 1,050687 = 3.152,06 Hz; 
Fo = f • (.,..)2 =-- 3.000 • 0,541441 = 1.624,32 Hz; 

Wi 1,050687 
  = 3,76; 

2 • 0-1 2 • 0,139807 
OPI 

Op2 

b..)2 0,541441 
=   = 0,49; 
2 • 0-2 2 • 0,547917 

F, = f • wn = 3.000 • 1,467949 = 4.4t)3,85 Hz. 

Le sezioni dovranno essere disposte in ordine crescente di Op e di F. II 
<OE notch a 4.403 Hz potrà essere realizzato nella seconda sezione. 

I dati delle sezioni saranno quindi i seguenti: 

-r Sezione: 

= 1.624,32 Hz, Op = 0,49; 

non esiste << notch », la sezione é quindi del tipo di figura 4 (pagina 925, 
n. 6/80). 

2' Sezione: 

= 3.152,03 Hz, Op -= 3,76, F, = 4.403,85 Hz. 

Lo schema i quello di figura 3 (pagina 925, n. 6/80). 

RAPPRESENTANZA E 
DIST RIBUZIONE PER L'ITALIACASELLA POST N. 1_00040 POMEZIA(ROM A) 'OEOE. 

r 06. 9130127 / Sl 30061 
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filtr' attivi 

Se il passa-basso é di ordine dispari (3 o 5°), il polo reale poträ essere 
realizzato con una rete passa-basso RC del 1° ordine. 
La rete sarä posta fra due sezioni, o davanti all'unica sezione se il filtro 
del 3° ordine. La disposizione i illustrata nella figura 11. 

R+Ri n FU-RS 
C =   Rij  

2.f.o:R•R in R4+R9 

vin 
Sez.Biquad 

R 

C 1  I 

Sez. Biquad 

—0 

Vout 

figura II 

Realizzazione di una rete passa-basso RC del 1° ordine. 

o 

Dando a R un valore ragionevole, potremo calcolare C mediante la formula: 

R + 
C = 

2 f cro • R R,,, 

nella quale f é la frequenza di taglio in Hz, cro il polo da realizzare e R14, 
Ia resistenza di ingresso della sezione biquad successiva che sarä data da: 

R4 + R9 
121„ =   

Rd R9 

La rete RC del 1' ordine introdurrä perdite. Dovremo compensarle agendo 
sul guadagno delle sezioni. 
Nella pratica, i valor di R e C sono influenzati anche dalle caratteristiche 
degli integrati utilizzati. Una buona procedura i quella di calcolare R e C, 
regolando poi il valore di R per la massima regolaritä della banda passante. 

II calcolo dei filth passa-alto 

Dobbiamo premettere che un vero e proprio passa-alto attivo non esiste. 
Le caratteristiche degli elementi attivi limitano la risposta in frequenza del 
filtro. Ad esempio, un filtro passa-alto attivo con frequenza di taglio di 
300 Hz, non lascierä passare frequenze superiori ai 10 kHz, se non con 
notevole attenuazione. 
Fatta questa premessa, vediamo come ottenere i dati di progetto del filtro, 
partendo da un prototipo passa-basso normalizzato. 
Come abbiamo giä detto, la curva di risposta del passa-alto normalizzato 
l'immagine speculare di quella del passa-basso. Tutti i dati del filtro ri-
mangono inalterati, con l'eccezione di fl,. La nuova frequenza ns'é data da: 

ns' 
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Ad esempio: se un prototipo passa-basso ha Sts = 1,5, cioè Armn viene 
raggiunta a una volta e mezzo la frequenza di taglio, nel corrispondente 
filtro passa-alto avremo: 

1 1 
= — = -= 0,666. 

f/s 1,5 

La frequenza alla quale si ottiene Arm., sarà pari a 0,666 volte quella di 
taglio. 
Per trasformare i poli e gli zen i del passa-basso normalizzato, dovremo 
invertire il numero reale, immaginario o complesso che li rappresenta: 

Pr: -= 

1 1 
  = T-- j wfl OE. 

p„ cr. j 

La formula per l'inversione complessa 

T 
an' = 

(cs. ± j wn) • (cfn j wn) 
-T- 

nix) t 

a.n2 wn2 0-2 wn2 

Per chi ha il calcolatore con la conversione rettangolare polare, la cosa 
molto più semplice: si converte il numero in coordinate polan, si inverte 
il modulo, si cambia il segno all'argomento, si riconverte in coordinate 
rettangolari. 
Per chi ha la HP-25 o un'altra HP, la sequenza ě questa: 

si imposta si preme ENTER 1', si imposta 

1 
g -->P, g—, 

X 

X =_>. Y, OHS. X z_--> Y, f —> R. 

crr: sarà nel visare, premendo X =-> Y apparirà 

Riportiamo come esempio la trasformazione dei poli e degli zen i del pro-
totipo di 4° ordine utilizzato in precedenza: 

1 1 
Pi' =   = 0,124440 j 0,935200; 

pi 0,139807 ± j 1,050687 

1 1 
P2' = =   = 0,923396 -T- j 0,912482; 

p2 0,547917 ± j 0,541441 

1 1 
zi' = =   = j 0,681223. 

j 1,467949 Z1 

Una volta eseguita la trasformazione, si procede come se si avesse a che 
fare con un passa-basso normalizzato. 
Se il filtro ě di ordine dispari, la rete RC del 1° ordine, che realizza il polo 
posto sull'asse reale, deve essere progettata come indicato nella figura 12. 
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c-

Yi n 

R+R 1 R4 • R9 
  ao— R.   

2-feldR-Rin oc, R4 + R9 

figura 12 

Realizzazione di una rete passa-alto RC del 1° ordine. 

vout 

II calcolo dei filtri passa-banda 

Nella figura 9 ë riportata la curva di risposta di un filtro passa-banda, de-
rivato da un prototipo passa-basso normalizzato. 
II fattore di forma ě espresso da: 

çžś =  
ft—fl 

nš é la st-essa grandezza giä incontrata nei filtri passa-basso. 
Un elemento importante é la larghezza di banda normalizzata, essa è data 
da: 

f2— fi 
X =   

f2 • fi 

Se X é inferiore a 0,8, si progetterä il filtro, trasformando in passa-banda 
il prototipo passa-basso. Se X ě maggiore di 0,8, sarä più conveniente 
progettare separatamente un filtro passa-basso e uno passa-alto, collegan-
doli poi in serie. Ad esempio, un filtro audio da 300 a 3.000 Hz, pué essere 
realizzato con questo metodo. 
Il numero di sezioni necessario per realizzare un filtro passa-banda, é il 
doppio di quello del prototipo passa-basso da cui deriva. 
Ogni coppia di poli e di zen i coniugati del prototipo passa-basso, deve es-
sere realizzata con due sezioni biquad. Il polo reale dei filtri di ordine di-
span, anziché una rete RS di 1° ordine, richiede una sezione biquad del 
tipo di figura 4. 
Si inizia stabilendo i limiti della banda passante, fl e f2. La larghezza di 
banda BW é data da: 

BW = f2— fi. 

La frequenza di centro banda fr non è la media aritmetica di f, e f2, ma 
quella geornetrica, cioè: 

fr= \if! • f2. 
Ogni coppia di poli coniugati, definiti da p. = darä origine a due 
coppie di poli denormalizzati. 
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La procedura é la seguente: 

dove': 

u = 

tOE.) + u 
  fr± j   fr; 
2 2 

Pbűb±JLxJb=   fr ±j   fr; 
2 2 

= 

e 

02— ft 

1/fl 

= con • X 

_ 0.2 + e, j2 4 _ 0.2 + b32 

2 
+ tol 2; v = 

2 u 

Complicato, ma non troppo. 
Con un calcolatore tascabile, i calcoli e le verifiche richiedono al massimo 
mezz'ora. 
Vediamo di calcolare, come esempio, il filtro passa-banda di figura 1A. 
II prototipo é scelto nella tabella 1 con: 

Arna, = 0,28 dB, Amin -= 30,4 dB, Çs = 2,1301. 

I poli e gil zen i sono: 

Pi = 0-1 -± Jwi = 0,31909 -± j 1,09248; 

P2 = cro = 0,81884; 

= ± j co2 = ± j 2,4231. 

Vogliamo ottenere una larghezza di banda di 200 Hz. 
Per semplicité, supponiamo che fi- sia giä stata calcolata: fr. = 800 Hz. 
La larghezza di banda normalizzata è: 

— f2 BW 200 
X = =—= — = 0,2500. 

fr 800 

X è inferiore a 0,8. 

Ouindi: 

V = 

(JJ 

a = G., • X = 0,31909 0,2500 -= 7,977250 10 2: 

Ck) = W I • X = 1,09248 • 0,2500 = 2,731200 10 -1; 

u = 2,017015; 

7,977250 • 10 -2 • 2,731200 • 10 

u 2,017015 
= 1,080184 • 10 -2; 
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dai quali: 

ű+v 
C',' =   

Wa = 

2 

2 

v 
crh=   fr= 

2 

7,977250 • 10' -I- 1,080184 • 10' 

2 

2,731200 • 10 .1 + 2,017015 

800,00 = 36,23; 

800,00 = 916,05; 
2 

7,977250 • 10 2 — 1,080184 • 10 2 

  800,00 =-- 27,59; 
2 

(OE)± u 2,731200 • 10' — 2,017015 
wb =   fr =   800,00 = 697,56. 

2 2 

I poli denormalizzati saranno quindi: 

Pia — Crla ± Wia =  36,23 ± j 916,05; 

P113 = Clb ±  j (.01b =  27,59 ± j 697,56. 

Trasformiamo ora il polo reale po = ao e la coppia di zen i z, = ± j w2. 
Dato che manca la parte reale o quella immaginaria, il calcolo si semplifica. 
I risultati sono: 

Po = cro = 0,81884 > po. =- 81,88 ± j 795,80; 

z, = ± j co2 = ± j 2,4231  > Zia = ± j 1.078,20 e Zib = ± j 593,58. 

La Fp delle sezioni viene data direttamente dalla parte immaginaria dei poli 
trasformati. 0„ë dato da: 

F, 
op =   

2 • cr, 

Le sezioni dovranno essere, come al solito, disposte in ordine crescente di 
Op e F. 
Per il nostro filtro, una buona disposizione potrebbe essere: 

1' Sezione: 

795,80 
F, = 795,80 Hz, Op —   = 4,86. 

2 • 81,88 

Non c'è « notch » e la sezione é del tipo di figura 4. 

2' Sezione: 

697,56 
Fr = 697,56 Hz, Op =   = 12,64, F, = 593,58 Hz. 

2 • 27,59 

La sezione i del tipo di figura 3. 
F. ě minore di Fp, quindi R8 va collegata al punto 2. 
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3 Sezione: 

916,05 
= 916,05 Hz, Qp —   = 12,64, F, = 1.078,20 Hz. 

2 - 36,23 

La sezione ě del tipo di figura 3. 
F. ě maggiore di Fp, quindi Rs va collegata al punto 1. 

Come abbiamo visto, i calcoli non sono difficili, sono solamente noiosi. Per 
chi é in possesso di un calcolatore programmabile le cose si possono sem-
plificare. Nella tabella 4 abbiamo riportato un programma per la HP-25 per 
la trasformazione dei poli da passa-basso a passa-banda. 
Chi ha altri calcolatori il programma dovrä farselo. 
Nel registro RI si memorizza la quantitä BW/2fr, nel registro R2 si intro-
duce fr. Dopo aver introdotto il programma, si preme fPRGM, si imposta la 
parte reale, si preme ENTER T, si imposta la parte immaginaria, infine si 
preme R/S. 
Nel visore apparirä la parte immaginaria del nuovo polo, premendo X -,=> Y 
si avrä nel visore la parte reale. Dopo aver trascritto questi due numen, per 
ottenere l'altra coppia si preme nuovamente R/S. 
Se si trasforma uno zero, o un polo con la sola parte reale, la parte man-
cante, sia essa quella reale o quella immaginaria, deve essere impostata 
come 0,00 sulla tastiera. La trasformazione di uno zero, dará due nuovi 
zen i dotati della sola parte immaginaria. Quella di un polo reale, darä un 
polo complesso; l'esecuzione della seconda parte del programma ripete 
lo stesso risultato. 

La risposta dei filtri ai transitorii 

A questo punto, fra coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci, qualcu-
no avrä giä pensato a qualche filtro interessante. Le tabelle ad alto ripple 
sono le più attraenti. Molti si potrebbero chiedere perché usare filtri cosi 
poco selettivi, quando con lo stesso numero di sezioni... il motivo c'è: tanto 
più alto è il Op delle sezioni, tanto più la forma dei segnali verrà distorta. 
Un circuito accordato é come una campana: dopo che ha ricevuto un colpo 
continua a vibrare. li tempo di smorzamento delle oscillazioni é proporzio-
nale al Q. 
Per la valutazione della risposta di un passa-basso, un buon metodo ě quello 
di vedere cosa succede applicando all'ingresso un'onda quadra. il periodo 
dell'onda dovrä essere abbastanza lungo da far si che gil effetti prodotti dal 
fronte di salita si slano esauriti al momento della discesa. In un filtro a 
guadagno unitario, l'uscita tenderá, in genere, ad assumere un valore mag-
giore dell'ingresso. L'uscita raggiungerä il valore di ingresso solo in un 
secondo tempo, direttamente, o dopo una serie di oscillazioni. 
Le stesse considerazioni possono essere fatte per i filtri passa-banda: il se-
gnale di eccitazione, alla frequenza di centro banda, dovrä essere modulato 
da una onda quadra. 
L'incremento di ampiezza che si verifica sul fronte di salita, viene denonni-
nato « overshoot ». Esso viene espresso in percento del segnale di ingres-
so. Ad esempio: se in un filtro a guadagno unitario l'impulso di uscita ar-
riva a una altezza di 1,2 volte quella dell'ingresso, avremo un « overshoot » 
del 20 90 . 
Nelle figure 13 e 14 abbiamo riportato due serie di risposte a fronti di sa-
lita unitari per filtri di varia complessitä. 
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Risposta dei NW Butterworth a un fronte di salita. 
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ligura 14 

Risposta dei filtri Chebishev a un fronte di salita. 
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In figura 13 le risposte dei filtri Butterworth, nella figura 14 quelle dei filtri 
Chebishev. 
Le risposte dei filtri Cauer-Chebishev non sono tabulate, le variabili sono 
troppe. La risposta dovrä essere calcolata caso per caso. In linea di mas-
sima esse sono simili a quelle dei filtri Chebishev che abbiamo riportato. 
Come si pub vedere nei diagrammi, il leggero margine di « overshoot » a 
vantaggio dei Butterworth, non compensa la scarsa selettivitä, Su questo 
argomento, molto complesso, aggiungeremo qualcosa nelle note finali. Oui 
basterä aggiungere che i filtri a basso ripple sono più adatti alla RTTY e 
alle altre applicazioni impulsive. 
I filtri da 0,28 e da 1,25 dB vanno, in genere, riservati ad applicazioni audio. 

Considerazioni pratiche_ 

Un filtro progettato secondo i criteri che abbiamo esposto funzionerä? Si, 
ma a condizione che i calcoli siano giusti, non ci siano errori nel montag-
gIo, i componenti siano buoni, l'ingresso delle sezioni veda massa attra-
verso una resistenza, ecc. ecc. Come in ogni circuito complesso le inco-
gnite sono moite. 
Chi ha coscienza dei propri limiti, non incontrerà sorprese e non farä il pas-
so più lungo della gamba. Chi ritiene che l'esperienza elettrortica sia un 
diritto sociale, non ce ne voglia se avrà qualche delusione. 
Lo scopo di questo articolo non é quello di fornire circuiti prefabbricati. 
Abbiamo voluto far risparmiare, a chi si interessa di queste cose, il tempo 
che abbiamo perso noi, per capire cose semplici scritte in modo compli-
cato. Speriamo di esserci riusciti, e i supertecnici non ce ne vogliano, per 
qualche espressione o definizione incompleta o inesatta. 
Per circuito stampato, realizzato in vetronite e trattamento stagno-piombo, 
e chiarimenti (escluso il calcolo dei filtri) scrivete a: CORRADO GRASSI - 
via Crespellani 79 - MODENA. 
Vi saremo grati se non telefonerete e se accluderete i francobolli per la 
risposta alle eventuali richieste di chiarimenti. 

APPENDICE MATEMATICA 

Queste note sono destinate a chi non sia del tutto dig/uno di cose matematiche. 
Esse non possono che dare un accenno a concetti de approfondire sugli appositi 
testi specializzati. 
II comportamento dei filtri polinominali (Butterworth, Chebishev, Cauer-Chebishev 
e altri), é rappresentato da equazioni differenziali linean i a coefficient/ costanti. 
Per ogni segnale di ingresso, funzione del tempo, l'equazione differenziale dé il se-
gnale di uscita. La variabile ind/pendente é il tempo. 
La so/uz/one delle equazioni differenziali, anche se del primo ordine, non é cosa 
né facile, né divertente. II metodo delle trasformate di Laplace puč rendere inof-
fensive una equazione differenziale. Si tratta di passare dal dominio del tempo 
a que//o di una variabile comp/essa S = 0- + I (,), legate alla frequenza, detta an-
che operatore di Laplace. 
I logaritmi, operando sui numeri, trasformano la moltiplicazione, la divisione e 
l'elevazione a potenza, rispettivamente in somma, sottrazione, moltiplicazione. Ana-
logamente, la tras formata di Laplace, opera stifle funzioni convertendo equazioni 
integrali o differenziali in equazioni algebriche. 
La funzione di tras ferimento di un sistema lineare 

Vo„, (S) 
W (s) =   

Vh, (S) 
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fil tri attivi 

data dal rapporto fra le tras formate di Laplace dell'uscita e del/'ingresso, essa 
cioè una funzione della variabile complessa S. Moltiplicando l'ingresso per 

W (S), otteniamo l'uscita. 
Nei filtri Cauer-Chebishev la funzione di tras ferimento ë data dal rapporto di due 
polinomi in S: 

V,,,,1 (S) hm Sm + b„,, Sm -1 +   + b, S + bo 
W (S) —   

V1,, (S) a„ Sn + ao_, Sn-' +   + a, S + ao 

dove n é l'ordine del filtro, m é pari e minore o uguale a n. 
I poli e gli zen i del filtro sono le radici delle equazioni che si ottengono ugua-
gliando a zero, rispettivamente, il denominatore e il numeratore di W (S). La 
funzione di tras ferimento, dati i poli Pi p2, p„ e gli zen i z,„, pub quindi 
assumere la forma: 

(S—z,„) • (S—z",_1) •   • (S—z1) 
W (S) = 

(S—p„,) —13„_1) •   • (OES — P1) 
Una sezione biquad derive il suo nome dalla funzione di tras ferimento biquadra-
tica che puO realizzare. Si trat ta di una funzione con numeratore e denominatore 
di second() grado: 

Vow (S) 
m (S2 + S + (‚z2) 

o, 

V. (S) wo 
S2 + —  S + wp2 

op 
Le frequenze del polo e dello zero sono espresse in radianti al secondo: 

= 2 7c • Fz, (,),= 2•Tr • Fp 

Nei f//tni Cauer-Chebishev 0, é infinito, il termine di primo grado del numeratore 
si annu/la: 

V„,„, (S) 
It4 

V1„ (S) 

S' + 

S, + —  S + 
op 

Le formule di progetto complete della sezione sono quindi: 

01, kl 1 0,, 
R, —  • R,—  ; R,—  ; R, 

(,) p C1 . (,), C2 ICI W, CI k2 In 04 C1 

k2 t ü p 2 Rm 

R2 = k2 • R,0; R8 =   Rm ; R9 =   

1(1 2 in üap2 —  Wz 

Da queste formule si può facilmente progettare una sezione con guadagno non 
unitario. 
Per ottenere la ris posta del sistema nel dominio del tempo, faremo l'antitrasfor-
mate di Laplace del prodotto W (S) • Vi„ (S). Il termine V'0 (S) é la trasformata 
di Laplace dei/ingresso. Se l'ingresso è un impulso unitario, si avrà V,,, (S) =1, 
per uno scalino unitario V", (S) =)1/S, per un ingresso sinusoidale 

Wo 

V,„ (S) =   

t.Go2 
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filtri anlvi 

Nel caso di ingresso impulsivo, o a gradino unitario, l'antitrasformata dell'uscita 
costituita dalla somma di esponenziali decrescenti e oscillazioni smorzate. Le 

risposte hanno, in genere, un andamento simile a que/lo da noi riportato per i 
filtri Chebishev. 
Le procedure per ottenere le tras formate e le antitrasformate di Laplace, non sono 
troppo complesse (per i filtri polinominali). Esse sono riportate su parecchi testi, 
anche in italiano, (6) (7). 
Per conoscere la ris posta in frequenza del sistema, cioè l'ampiezza e la fase del 
segnale in uscita, a transitorio esaurito, con ingresso sinusoida/e, si pone S = j w. 
La lunzione di tras ferimento diventa W (j O. Per ogni w, la funzione di tras feri-
mento assume un valore complesso. Se convertiamo in coordinate po/ani, il mo-
dulo ci darà l'ampiezza dell'uscita ris petto al/'ingresso, l'argomento sara lo sfasa-
mento del sistema. li guadagno del sistema, che nel corso dell'articolo era stato 
trascurato, é dato dal valore di W (Iw) per jw = O. 

e e e 

BIBLIOGRAFIA 

(6) SPIEGEL M.R. « Le trasformate di Laplace » Collana Schaum - ETAS 
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(7) DI STEFANO, STUBBERUID, WILLIAMS « Regolazione automatica » Col-
lana Schaum - ETAS LIBRI. 

FINE 

MINI PROGAMMABIll 12-0OWN 
SINO A 

FREQUENZIMETRI  

PROORAMMABILI 

1 GHz 

MINI 

Tutto per OM-SWL-CB ...connettori, apparati, antenne... 

COMPLESSO PER RTTY E MICROPROCESSORE 

\._  
I 2 REO J tastiera alfa numerics 

2) terminale video a microprocessore 

3) demodulatore RTTY 

4) MICROCOMPUTER serie Z80 

20x 60 x 90 
mitn 
!! I! 

• II mini frequenzimetro più piccolo e versatile existente in 
commercio, all'avanguardia nelle specifiche tecniche. 

• Programmabile mediante microswitch, contraves. 

• Possibilitä della lettura della frequenza anche in ricezione. 

• Compatibile con qualsiasi apparato commerciale. 

Mini frequenzimetro digitale 50 Mhz In scatola di montaggio. 

Programmatore per detto in scatola di montaggio. 

Presealer 1 GHz con uscita divisa per 1000 compatibile con 

quais1asi frequenzimetro 

cm. 

9,6 x 3 x 13 

• 16,5x3x 13 

Richiedere depliant con prezzi 

5) Monitor TV Tubo 9" 

ASCII 

inviando L. 500 anche in francobolli a: 

e BAUDOT 

6) Stampante fermi-
ca a 20 colonne. 

7) Stampante su car-
ta comune da 60 
a 180 caratteri. 

8) Package Basic o 

estender Basic. 
9) Registratore a cas-

sette o Mini Flop-

py Disk, 
10) Eventuale Key Pad 

numerico separa. 
to per impostazio-
ne cifre. 

Contaimpulsi, Timer programmabili, Letton i di Periodo, Orologi. 
Alta Fedeltä, Amplificatori BF, Box ecc.... 

La REO Elettronica, concessionaria di Nuova Elettronica per Pa-
via e zone limitrofe, specializzata in elettronica digitale, distri-
butrice autorizzata della CLAITRON (prodotti Fairchild, Texas, 

Zedapa, General Instrument, OEI, SMK, Piher, Compel, Papst). 

Rivenditore prodotti: Feme, Motorola, National, RCA, SGS Ates, 

General Processor, Mostek, Synertek,... 

Min FEDERICO RONCELLI 
Via B. Brim°, 7 27100 - PAVIA - Tel. (0382) 465298 
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"progettomania" 

"Disco Club" 
casalingo 

Giuseppe Aldo Prizzi 

Lo schema che vi propongo non é certamente dei più economici 
(viene a costare, tutto compreso, acquistando tutto nuovo, at-
torno alle 80.000 lire), ma ripaga 'C'on le prestazioni questo mag-
gior costo — che poi non ë nemmeno tanto elevato se pensate 
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« Disco Club* casalingo 

che siete in grado di comandare 16 lampade INDIPENDENTI del-
la potenza di 100 W, ma potete —  rinforzando le tracce del 
circuito stampato ad esse relative — arrivare a 1 kW per 
lampada! 
In confronto uno dei più diffusi generatori di luci,psichedeliche, 
con solo tre canali indipendenti, per un totale di 4,5 kW mas-
sinni comandabili, costa meno di 20.000 lire in meno. 
Tenete poi presente che negli apparati « comuni » può anche 
succedere che si accendano le luci di tutti tre i canali contem-
poraneamente, impegnando cos) moita potenza, ANCHE PIU' di 
quella normalmente disponibile in un appartamento. Ouesto NON 
si pug verificare nel nostro mostro (brutta allitterazione, ma vo-
luta!!), proprio in virtù del suo principio di funzionamento. 
Aggiungete la possibilitä di collegare, al posto di una lampada, 
un parallelo di diverse lampade fino a un massimo di 1 kW per 
linea (anche se vi consiglio — con i triac indicati .— di non 
superare i 500 W) distribuendone in maniera casuale per l'am-
biente — se è sufficientemente grande, e se vi bastano le fi-
nanze — e vi renderete conto che si tratta di un p;rogetto•estre-..,. 
mamente valido e flessibile. • 
Quanto descritto vale per una versione dell'apparecchio, men-
tre una seconda versione, con caratteristiche notevolmente di-
verse, anche se con principio di funzionamento quasi eguale, 
chiuderä il mio intervento. 

rele 
220V 

3 

x OEN400/ 
OE 22k0 

2x15V 220 p 

0,8A 

1 • 

-11700pFLI2700pF 

T1L113 

H  7805 _ 

220pF 

® 1 a 220 rn OE j),a10d 01 nwa 

agli °Uri 
15 sladt 

(loloaccopp,a fore 
+1,-,ac) 

1000 

2,2ka 

UAA170 

K, 

A, o 

enIrala 
32.480 
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. Disco Club - casalingo 

Cenno ai componenti più o meno speciali utilizzati: 
i semiconduttori 

Triac, Scale Display with Luminescence Diode, Fotocouplers. 

Triac 

II triac — notate l'eleganza con cui mi traggo d'impaccio in picciol spazio — 
ě un « Four Layer Device » cioè un dispositivo a quattro strati (o tre giun-
zioni) che funziona un po' come due SCR in antiparallelo, con unico gate, 
vale a dire che é in grado di regolare il flusso di corrente, quindi la ten-
sione ai capi del canco, bidirezionalmente invece che in modo unidirezionale 
come fa il semplice tiristore. Può essere comandato in maniera diversa, ma 
quella generalizzata é anche la più semplice, comprendendo un semplice 
circuito di sfasamento, un diac per creare l'impulso di innesco, il triac 
stesso, il canco, e la rete di alimentazione. Se il circuito sfasatore é rego-
labile, allora avete creato un riduttore di tensione anch'esso regolabile. 

Scale Display with Luminescence Diode 

Avete presente i registratori? i ricetrasmettitori (più i rice che i trasm, a 
dire il vero)? gil amplificatori? altri ammenniccoli del genere? 
Avrete certamente notato che la gran parte di essi presenta/presentava uno 
strumento variamente denominato: S-meter, indicatore di modulazione, in-
dicatore di sintonia, ecc. Esso, da un po' di tempo, prende pert) una forma 
diversa da quello solito, analogico, cioè con lancetta. Il suo aspetto attuale, 
sempre analogico, é quello di una colonna luminosa, oppure di un punto 
luminoso che con la sua lunghezza, o con la sua posizione, sostituisce l'in-
dicazione della lancetta (indice). 
Inizialmente, per raggiungere questo risultato, si usavano lambicchi strani 
di semiconduttori variamente incrociati. 

44•Bie, 

iteZiige •j ii‘ OE\ e• 

• g  rifo 40016 6.0loreo 
V.Dant e, 1 (BO) 

OTel.(051) 892052 
Vers. c/c postale n: 11489408 
agglungere L.1.000 per spese p. 
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- Disco Club - casalingo 

TRIAC : si presentano 

cosi-. 

Tenete presente che 

A2 b collegato alla 

flangia raetallica 

che serve sia 

da aletta di. 

raffreddamen 

to (per 

piccoli 

carichi), sia 

da support° per 

aletta (quando deve essere maggiormente sviluppata — grandi carichi) 

II 7805 e il 7812 si presentano con lo stesso 
aspetto esterno, que/lo visibile ne/Ia figura. 
I numen i press° terminali corrispondono agil 
stessi numen i riportati su/lo schema elettrico, 
in corrispondenza dei due circuiti integrati. 
Come si put. notare. l'aspetto esterno e simile 
a quell() del lilac, e i due componenti sono vi-
sti dallo stesso lato, 

PROFESSIONAL 
FREQUENCY COUNTER 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real 
measurement 
systems 

T. 0321 
85356 

DUMMY LOAD 
CARICO FITTIZIO 

th. 

HLD 1 K = 1.000 W 'Gas 
HLD 2 K = 2.200 W ICAS 

real 
measurement 
systems 

T. 0321 
85356 
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- Disco Club - casalingo 

Ora il tutto (esclusa la colonna o il punto indicatore) ě integrato in un 
plurizamputo (o esadecimalpieduto) coso nero che — se non fosse perché 
sta h, fermo — potrebbesi scambiare con un centopiedi di zerozerosettiana 
memoria (ricordate il « dottor No »?). 
Quell'infernale « bacolo » (scarafaggio, in veneto) prende nome UAA170, 
se pilota un « flying spot » (punto saltellante); nomasi invece UAA180 se 
pilota una colonni luminosa. 
Maggiori dettagli nel prosieguo dell'artičolo. Ancora maggiori su un altro 
articolo che cq elettronica ha pubblicato recentemente a pagina 25 del 
supplemento XÉLECTRON n. 3/80. 

Fotocouplers 

L'elettronica moderna abbonda di traslatori. 
Quando ho iniziato io, di traslatori se ne usavano prevalentemente due. 
II primo, il caro vecchio trasformatore, intervalvolare:interstadio, intertutto. 
II secondo, il tubo elettronico. A seconda che fosse montato a catodo co-
mune, a inseguitore catodico, oppure « grounded grid » (notate la varleté 
delle definizioni), presentava caratteristiche di impedenza e di rapportò di 
trasformazione di tensioni e correnti diverse. 
II difetto del tubo utilizzato in questo modo, è lo stesso del transistore BJT 
(Bipolar Junction Transistor) usato alla stessa maniera: la mancanza di 
isolamento tra ingresso e uscita, ovvero la presenza di un terminale comune 
a entrata e uscita. 

ATTENZIONE - IATG 

Ricordiamo a tutti gli amatori delle tecniche avanzate che le condizioni 
di iscrizione alla Associazione IATG Radiocomunicazioni sono le seguenti: 

1a iscrizione L. 1.500 una tantum 
quota annua 1980 L. 5.000 

La quota annua dá diritto a ricevere in abbonamento il bollettino bime-
strale "tecniche avanzate". 

Si pregano coloro che avessero inviato j vecchi importi 1978, inferiori a 
quelli sopra indicati, di tar pervenire i relativi conguagli a: 

IATG - via Boldrini 22 - BOLOGNA (anche in francobolli da L. 100). 

G. Lanzoni YAESU-ICOM 
20135 MILANO - Via Comelica 10 -Tel. 589075-544744 
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. Disco Club • casalingo 

Come si può notare, nel prototipo lotogralato le lampadine sono moniale lutte su un'unica basetta. 
E' ovvio che, ne/Ia realizzazione pratica definitive, sono state disseminate per l'ambiante con una 
disposizione casuale, e colorate mediante vernice apposite in colori diversi. 
II risultato? provate e vedrete!! 

A Milano NUOVO CENTRO OM-CB 
— LABORATORIO SPECIALIZZATO CON COMPLETA E MODERNA STRU-

MENTAZIONE PER RIPARAZIONI DI OGNI TIPO DI APPARATO CON 
RICAMBI ORIGINALI. ACCURATE TARATURE E CONTROLLO SPURIE 
CON ANALIZZATORE DI SPETTRO. 

— Linee TRIO KEENWOOD, SOMMERKAMP e DRAKE TR-7 
con tutti gli accessori e le ultime novità 

— Pronte consegne e prezzi concorrenziali 

— Occasioni e permute 

— Tutti gli accessori di primarie marche 

— Pali e accessori per installazioni 

QUALITAOE • CONVENIENZA - SERVIZIO 

DENKI s.a.s. - via Poggi 14 - MILANO - 23.67.660-665 - Telex 313363 
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« Disco Club casalingo 

II primo, il trasformatore, presentava e presenta gravi limitazioni di banda 
passante, di risposta alle frequenze molto diverse tra loro, di saturazione 
— eventuale — del nucleo, di « impermeabilitä » alla corrente continua, ecc. 
In questo modo, se io voglio trasferire livelli logici, non posso usare un 
trasformatore, che trasforma il segnale in una serie di impulsi differenziati, 
quindi assolutamente inutilizzabili per i miei scopi. D'altronde, se voglio 
trasferire dei livelli logici da una sorgente a un utilizzatore che é impe-
rativo rimangano isolati, non posso usare il transistore o il tubo elettronico. 
E allora?... 
Allora la tecnica 1-re dato una risposta con i fotoaccoppiatori, detti anche 
optoaccoppiatori, ovvero optoisolatori. 
Sono composti fondamentalmente da un led (IR led) a raggi infrarossi e 
all'arseniuro di Galho, che eccita un fototransistore (eventualmente accop-
piato, nello stesso involucro, con altro amplificatore, in configurazione 
Darlington), contenuti nella stessa custodia. 
I dati del TiLii3 sono riportati più avanti. 

ZOE 

Una persona normale a questo punto si aspetterebbe la descrizione del cir-
cuito; e una persona normale a questo punto cercherebbe di placare questa 
attesa. lo — ascoltando le decadenti note di « Anonimo veneziano » — 
voglio prolungare la morbida atmosfera di suspense che porto avanti — con 
attimi di rilassamento — da diverse righe. Ma proseguiamo. 

UAA170 

Circuito integrato per il pilotaggio di 16 diodi emettitori di luce. Connet-
tendo in parallelo due UAA170, possono essere pilotati 30 led. 
I diversi led si accendono (uno alla volta) seguendo la variazione della 
tensione d'ingresso (la traduzione di quest'ultimo periodo é abbastanza li-
bera, ma sostanzialmente fedele). 
Lavorando sul circuito esterno (modificando la resistenza posta tra i pin 12 
e 13) si puď modificare il modo di passaggio della luminositä da un led 
all'altro (da graduale a brusco). La luminositä di base dei led pub essere 
modificata variando la resistenza tra i pins 14 e 16. 

Valon i assoluti 

• tensione di alimentazione 
• tensione di ingresso 
• corrente sul canco 
• temperatura di immagazzinamento 
• temperatura alla giunzione 
• resistenza termica 

18 V 
6 V 
3 mA 
da —40 a -I- 125 °C 
+ 150 °C 
120 °K/W 

Altri dati ve li trovate sul manuale « Analog-Integrated Circuits » edito dalla 
Siemens. 

TIL113 

Diodo sorgente di infrarossi all'arseniuro di Galho accoppiato otticamente 
con un fototransistore al silicio accoppiato Darlington, NPN. 
Alto rapporto di trasferimento di corrente diretta: minimo 300 90 a 10 mA; 
terminale di base provvisto di reoforo per una polarizzazione convenzionale 
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« Disco Club casalingo 

del (foto)transistore; alto isolamento elettrico (tra sorgente e fototransi-
store): dell'ordine dei 1500 V: package del tipo Dual-in-line. 

anodo 

calodo 

non 
colle gato 

base 

Ilellore 

emettitore 

Diagramma delle connessioni del TIL113 

(vista dai/alto) 

Come si nota, ä un fotoaccoppiatore con cir-
cuit° Darlington (anche se nello schema ge-
nerate, per semplicitä, ë stato disegnato nor-
male). 
Ouesto gli permette di avere una grande sen-
sibilitä e lo rende molto adatto al trasferl-
mento di live//i logici (di solito non si utl-
lizza il terminale di base, che però in port/co-
lori condizioni di funzionamento o per appli-
cazioni part/colori pub agua/mente venir ado-
perato). 

Le sue applicazioni tipiche includono... trigger di SCR e triac, relè mecca-
nici, trasformatori di impulsi... 

Dati massimi 

• tensione tra entrata e uscita ± 1300 V 
• tensione base-collettore 30 V 
• tensione collettore-emittore 30 V (1) 
• tensione emittore-collettore 7 V 
• tensione emittore-base 7 V 
• tensione inversa al diodo di ingresso 3 V 
• corrente diretta continua al diodo di ingresso 100 mA (2) 

(1) con circuito del diodo base-emittore aperto 
(2) alla temperatura ambiente di 25 C 

Altri dati ve li trovate sul manuale « The Optoelectronics Data Book » edito 
dalla Texas Instruments Semiconduttori Italia S.p.A. 

Descrizione (era ora) del nostro apparato 

A questo punto, dopo tante divagazioni succose nonostante l'apparenza 
svagata, poco Cl sarebbe da dire. 
Pensate quindi a un indicatore di modulazione o altro analogo aggeggio 
che piloti lampadoni. Fate in modo che detti lampadoni invece di essere 
posti in geometrico ordine su una « scale » si dispargano in artistico disor-
dine per l'ambiente che volete « psichedelizzare »: eccovi il mio mar-
chingegno. 
Elementare, nevvero? 

Variante: sostituite l'UAA170 con l'UAA180 secondo lo schema che compa-
re qui sotto. 

8-32f1 

oe2V led clei foloccePlem 

22aen 

10 

inn 

UAA180 

Jun 100k0 
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• Disco Club • casalingo 

a, Circuito Slam pato 
dell'unità di control/o. 

0/6 
in egrato 

at 7Ötoaccoppiatori . 
E 

•ie , 
c›.-o 

+ 5 V 
0 

.Z3 
CZ 

G. Lanzoni 
20135 MILANO - Via Cornelia') 10 -Tel. 589075-544744 

i2YD 
6 KENWOOD 

G. Lanzonum DRAKE 
20135 MILANO - Via Comelics10 -Tel. 589075-544744 

•., 
1:3 
r:3 tp 
Q.c3' Z1: • — 
ENR 9 

a, ---
-1:23:5z 7:7 

CC2DLICI3 

'CD 

0 0 t> tOE 

CD%) 

sacšc.), 

b. Circuito stampato di 1/16 dell'unità di comando (Ir/ac e controllo con (otoaccoppiatori). 
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Avrete non una luce sola che si accende qua e lä per l'ambiente: vi tro-
verete invece davanti —  con conseguente aumento della bolletta —... a un 
fenomeno che consiste in una luce — o nessuna — accesa a basso livello, 
e alle altre che, man mano che il livello audio cresce, si accendono SENZA 
SPEGNERE QUELLE ACCESE IN PRECEDENZA. 
E' uninteressante luminaria, e un effetto insolito, credete a me. 

Note 

Potenziometri: nella prima versione: sensibilitä: il trimmer da 150 kS2 sul 
pin 10; gradualitä di passaggio: potenziometro sul pin 13; durata dell'ac-
censione della lampada: trimmer sul pin 16. 

Accoppiamento tra uscita dell'amplificatore e entrata dell'obbrobrio: vedi 
illustrazioni (trasformatore di potenza adeguata all'amplificatore - sareb-
be non molto intelligente usare un trasformatore da 5 W per un amplifi-
catore da 100: la figura indica solo un esempio: io l'ho usato con un am-
plificatore da 8 W! scrivetemi per consigli sul modello da acquistare). 

Collegamento amplificatore apparato 

all ingresso 
S unitat 
di controllo 

agli alroparlann 
Traslormatore 1: 2 
(potenza 6 W. vedl testo). 

Potenziometri nella seconda versione: sul pin 17 sensibilitä; eul pin 2 gra-
dualitä di passaggio. 

Ciao! 

FREQUENZIMETRO 
PROGRAMMABILE 

CX 88 
CX 888 S 

0.5 - 50 MHz 
0.5 - 500 MHz 

T. 0321 
85356 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

HPS 6 4 16 V 6 A. 
HPSA 3 12 4- 16 V 3.4 A. 

r111M eal T. 0321 S measurement 85356 
systems  
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Parliamo un po' degli 

amplificatori 
operazionall 
I4YAF, Giuseppe Beltrami 

(segue dal numero precedente) 

RADDRIZZATORE DI PRECISIONE 

Supponiamo di applicare un segnale d'ingresso sinüsoidale al raddrizzatore 
di precisione di figura 1 e prendiamo in esame il comportamento del primo 
741 in corrispondenza del semiperiodo positivo. 

in 

figura 1 

20 kfl 1% 101.1F 

out 

II segnale in uscita (piedino 6) sarä negativo (l'amplificatore ë invertente) 
e quindi poträ passare attraverso DI. Dato che la resistenza di retroazione 

collegata dopo il diodo (punto A), sarä il segnale che attraversa il diodo 
ad essere mandato in retroazione con guadagno unitario (20 kn/20 k9). 
Inoltre, dato che il diodo DI i inserito all'interno del loop di retroazione, la 
sua soglia di conduzione (0,6 V per un diodo al silicio) non avrä alcun effetto 
dato che ci penserä l'alto guadagno dell'operazionale a compensarla. Le 
semionde negative in ingresso, invece, non potranno passare attraverso DI 
(essendo state invertite dall'amplificatore invertente), ma saranno manda-
te in retroazione totale da D2. il risultato ë che nel punto A abbiamo le sole 
semionde positive del segnale d'ingresso, invertite di fase: il circuito co-
stituito dal primo 741 costituisce quindi un raddrizzatore a una sernionda. 
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Parham° un po' degli amplificatori operazionali 

Consideriamo ora che cosa é presente all'ingresso del secando 741. Se il 
segnale in ingresso al raddrizzatore é negativo, abbiamo visto che la ten-
sione corrispondente in A sarà nulla. Ma il secondo 741 riceve la tensione 
d'ingresso dalla resistenza da 20 kn e quindi la amplifica, invertendola 
ancora di fase di 22,2/20 cioè 1,11 volte (supponendo per il momento di 
trascurare la presenza di CI). Se il segnale in ingresso al raddrizzatore 
positivo, abbiamo visto che nel punto A é presente lo stesso segnale in-
vertito di fase, cioè negativo. All'ingresso del secondo operazionale arri-
vano ambedue queste tensioni, e quindi esso le amplifica, invertendole, 
delle seguenti quantitä: 22,2/20 = 1,11 volte la prima (positiva) e 22,2/10 = 
2,22 volte la seconda (negativa). E' immediato vedere, quindi, che, in usci-
ta dall'integrato, vi sara ancora una tensione positiva uguale a quella d'in-
gresso moltiplicata per 1,11. II nastro circuito ě quindi, nel complesso, un 
raddrizzatore a onda intera. 
La funzione del condensatore C é quella di integrare la forma d'onda in 
uscita, cioè di ricavarne il valore medio. Ma il rapporta fra valore efficace 
e valore medio di una forma d'onda sinusoidale vale 1,11, ed ecco spiegato 
lo strano valore di amplificazione che avevamo trovato in precedenza: il 
nastro circuito, perciò, fornisce in uscita una tensione continua uguale al 
valore efficace della tensione alternata sinusoidale applicata all'ingresso. 
E' ovvio che questo sarä valido unicamente per forme d'onda sinusoidali, 
dato che solo in questo caso il rapporto fra valore efficace e valore medio 
vale 1,11. 
Se la forma d'onda in ingresso non ě sinusoidale, il circuito fornirà sem-
plicennente una tensione continua uguale a 1,11 volte il suo valore medio. 

AMPLIFICATORE DI POTENZA 

Uno degli svantaggi principali, se di svantaggio si put) parlare, degli ope-
razionali, ě quelio di non poter in generale fornire una corrente, e quindi una 
potenza elevata al canco. Con il circuito di figura 2, che in sostanza costi-
tuisce un amplificatore operazionale di potenza, si put) ovviare a questo 
inconveniente. 

figura 2 

In pratica l'operazionale viene connesso a una coppia complementare di 
transistori di media potenza con funzione di Power Booster. 
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ParHam° un po degli amplificatorl operazionali 

E' interessante notare l'originale sistema di polarizzazione dei due transisto-
ri: come si vede, le loro basi vengono polarizzate dalla corrente che circola 
nelle due resistenze da 470ž in serie ai terminali di alimentazione dell'in-
tegrato. Non appena tale corrente raggiunge un valore di poco superiore 
al milliampere, i due transistori entrano in conduzione alimentando diret-
tamente il canco. Per valor superiori di corrente, aurnenterä la conduzione 
dei due transistori e cosi pure la potenza erogata al canco. 

FILTRI ATTIVI 

Nelle figure 3 e 4 sono riportati due esempi di filtri attivi: in realtä largo-
mento é troppo vasto per pensare di poterlo esaurire in questa panoramica 
.sugli usi degli operazionali. 

110kI2 

figura 3 

out 
71 

nokn ŕo= 100Hz 

figura 4 

24kft 

940 pF 

out 

Z7OpF fo .10k Hz 

Darò quindi solo brevi cenni su questo tipo di circuiti, ripromettendomi di 
riprendere in futuro l'argomento onde poterlo sviluppare con l'ampiezza che 
merita. 
In figura 3 é rappresentato un filtro passa-alto, mentre in figura 4 il filtro 

un passa-basso. 
Le frequenze di taglio sono rispettivamente di 100 Hz e di 10 kHz e la pen-
denza della retta del guadagno oltre la frequenza di taglio ě di 12 dB per 
ottava (o, il che é la stessa cosa, di 40 dB/decade). 
II grande vantaggio di questo tipo di filtri ě che con essi si pub eliminare 
luso di induttanze, in quanto gli unid i elementi utilizzati sono resistenze e 
condensatori. 
Naturalmente, dal valore di tali componenti dipende la frequenza di taglio dei 
filtri, per cuí in ogni caso sarä bene utilizzare componenti di precisione e 
stabili nel tempo. Un altro vantaggio che questi filtri presentano é quello di 
poter essere posti in cascata, realizzando quindi praticamente qualunque 
tipo di curva di risposta si desideri. 

FILTRI NOTCH 

I filth notch sono filtri a reiezionè di frequenza e servono per eliminare una 
ben precisa frequenza compresa all'inte'mo della loro banda passante. Uno 
dei circuiti più usati a questo scopo ě il « doppio 1—», che teoricamente è 
capace di una reiezione infinita alia sua frequenza fo, se é comandato da 
una sorgente di segnale a bassa impedenza e l'impedenza di canco 
elevata. 
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Un amplificatore operazionale pub ottimamente fungere da separatore (fi-
gura 5). 

if) 

R, R, 
lOMII 10Mfl 

6tOpF 

5M12 

CI 320pFC2320pF 

LM110 

out 

figure 5 

Per quanto riguarda il 0 del circuito, e quindi l'ampiezza del notch, la ri-
sposta del doppio T pub, essere notevolmente migliorata » boot-strappando » 
il punto di congiunzione di R2 e C2, normalmente posto a massa, cioè col-
legando tale punto all'uscita del separatore. In questo modo si possono 
ottenere bande molto strette con valor di O dell'ordine di 50. Una carat-
teristica di questo tipo puď essere molto utile, per esempio, per eliminare 
le componenti di hum a 50 Hz di un segnale, senza intervenire in modo ap-
prezzabile sulle frequenze vicine. I valor riportati sullo schema forniscono, 
appunto, una frequenza di notch di 50 Hz. In ogni caso, le formule che per-
nnettono di calcolare i valor dei componenti per qualunque frequenza sono 
le seguenti: 

fo =   R1 = 2R2 CI = C2/2. 
27 RIC, 

Nonostante il circuito a doppio T presenti un'ottima caratteristica di reie-
zione a una determinata frequenza tuttavia non si presta molto facilmen-
te a realizzare circuiti sintonizzabili su un'ampi'a gamma di frequenze. In 
tal caso si puď utilizzare H circuito di figura 6, che permette di variare la 
frequenza di notch variando ii valore di un condensatore o di una resistenza. 

PROFESSIONAL 

FREQUENCY COUNTER 

FC 500 Y 10 Hz - 500 MHz 
FC 500 Y 1-10 Hz - 1.000 MHz 

real r NOEI s measurement 
systems  

T. 0321 
85356 

in 

R, 5001(12 

R32501(11 

Rs 500k11 

LM107 

C, 1500 pr 

C,i,uF 
<, R2125kl2 

_L 

out 

figura 6 
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Il circuito ě in effetti un ponte i cul rami sono costituiti da R4-R5 e da R3 
più gil elementi A2, C2 e RI-R2 si comportano da induttanza equi-
valente che, a una certa frequenza, risuona con CI, formando un notch nella 
risposta. La frequenza di notch ě: 

fo 
21c -\/ Ri R2 CI C2 

Le altre formule che permettono di ottenere la variazione del range di fre-
quenze sintonizzabili sono: 

RI -1- R2 =  R3 R4 =  R5 =  2R3. 

Quando si utflizza un LM107 o un 741, il circuito di figure 6 pub essere im-
piegato fino a frequenze dell'ordine di 1 kHz. Se si desidera salire oltre, si 
pub impiegare lo LM118. 

SAMPLE AND HOLD 

II circuito di figura 7 é un classico esempio di memoria analogica a cam-
pionamento. 

out 

figura 7 

L'impulso di campionamento, proveniente da un circuito esterno, porta in 
conduzione per l'istante desiderato il mosfet posto all'ingresso del Sample 
and Hold. II condensatore viene quindi istantaneamente caricato al valore 
della tensione di ingresso. Non appena i terminato l'impulso di campiona-
mento, il mosfet cessa di condurre. II condensatore vede da una parte l'alta 
impedenza del circuito drain-source del mosfet interdetto, dall'altra l'alta 
impedenza del circuito d'ingresso del separatore, costituito da un opera-
zionale, e quindi non put, scaricarsi: mantiene pertanto memorizzato il va-
lore della tensione alla quale é stato caricato, tensione che si put) leggere 
all'uscita (t out » a bassa impedenza, e che put) servire per successive ela-
borazioni. E' evidente che per una applicazione di questo tipo é necessario 
l'impiego di condensatori averti correnti di perdita assolutamente trascura-
bili, se si vuole conservare l'informazione memorizzata per un certo periodo 
di tempo. In generale si consigliano i condensatori in policarbonato, che 
soddisfano ai requisiti richiesti. 

FINE 
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sperimentare ° 
circuit, da rovare, modificare. perfezionare, 
presentati dai Lettoni 
e coordinati da 

C copyright cq elettronica 1980 

18YZQ Antonio Ugliano 
corso De Gasperi 70 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Sit-in di agosto 
(effetti del solleone con stelle, lioni e progettuozzi dei letton) 

1) Progettuozzo con tre stelle e due lioni 

Renato BALZANO - viale Ungheria 70 - TORRE DEL GRECO 

Sintonizzatore FM stereo 

Prende lo spunto da quell° pubblicato sul n. 9 di cq elettronica di Punzi e Lazzari, 
montatolo e constatatane l'ottima funzionalitä, ha realizzato lo stampato; pent), 

meglio cedere a lui il cembalo scrivano: 
Avevo giä precedentemente realizzato in economia alcuni esemplari di sintoniz-

zatori pubblicati però in scatole di montaggio che presentavano difetti di scarsa 
sensibilitä nonostante che per essi veniva suggerito un preamplificatore a mosfet 
rivelatosi completamente inefficiente. Decisi cosi di provare quello di Carlo e 
Stefano ai quali va, peraltro, la mia stima per l'ottimo lavoro. Mi si presentava 
però una tremenda alternativa: o realizzare il coso cosi, volante, o fame lo stam-
pato. Optai per questa seconda soluzione e l'ottimo risultato avutone, non ha fatto 
si che avessi sprecato del lavoro (vedere alle due pagine seguenti). 
Ho innanzitutto diviso il circuito tra sintonizzatore e decoder per chi non interessi 
la versione stereo o per escludere quest'ultimo durante luso mono. 
Comunque, invito i realizzatori a rifarsi alla citata rivista n. 9/1979 per quanto 
non fosse chiaro o non citato in quanto lo schema elettrico e di principio, ä lo 
stesso. 
In merito, e riferentisi ad esso, due precisazioni: 
1) II trimmer T5 deve essere da 4.700 n, e non 470n altrimenti al punto TP del 
decoder non si riusciranno a leggere i 19 kHz quale frequenza di decodifica. 
2) L'elettrolitico C1 del filtraggio dell'alimentatore deve essere di almeno 2.200 µ,F. 
Alcuni consigli utili ai realizzatori. 
Separare gil stadi con schermi che possono essere realizzati in lamierino di ot-
tone o, in ultima versione, banda stagnata. Per il mosfet va bene il 3N225A. Per il 
trasformatore di alimentazione, ä bene usarne uno da 9 + 9 V senza usare la pre-
sa centrale. Ponticellare con uno spezzoncino di filo il ponticello sopra al transi-
store BC108. Serve a portare la massa al piedino 4 del TDA1200. Collegare a massa 
lo schermo della media frequenza MF2 ripiegando in alto i terminali e collegandoli 
con un corto spezzone di filo al più vicino punto di massa. 
In ultimo, ho provato questo sintonizzatore con il PRE MODULARE del dottor Bor-
romei (cq elettronica 1-2/1978) e un finale di mia rielaborazione e posso assi-
curare che si é fatta ressa di curiosi davanti al mio garage-laboratorio. A proposito 
del pre-modulatore del dottor Borromei, vi ě un serio errore sullo stampato rela-
tivo al preamplificatore-egualizzatore. A pagina 277, al lato sinistro di chi guarda 
il condensatore C9, deve essere connesso con il positivo del collettore di TR3 e 
non verso il punto di unione di R, e R8. 
Sono comunque a disposizione dei letton i che vorranno dei chiarimenti ». 
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delle due pagine 
seguenti) 

15K S2 

Uscita B 

Uscita A 

UN POSTO FACILE NEL DXCC 
CON ANTENNE 

"QUAD" MILAG EXPORT 
KIT CUBICA QUAD EXPORT 
3 BANDE 2 ELEMENTI 

2 Crociere zincate acc. 
1 Centrale zincato acs. 
1 Boom acciaio 280 cm lineal° 
1 Centrale completo Fiberglass 
100 m ireccia rame stagnato 
0 14 mm coperta terrena 
24 Anelll Fiberglass 
3 Morsettl ottone 
8 Canne Fiberglass m 3.50 
rastremate 11c. Westinghouse 
WT902 mm 0 25 - mm 0 33 
mm 0 29 
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Novità contro i ladri 

Sistema 
di allarme 
tascabile 
a basso 
costo 

SP400 
Ultimo modeHo 
• il bip-bip continuo vi awerte 
quando II vostro veicolo viene 
rubato o manomesso 
• ideale per la protezlone della 
casa 0 dell'appartamento 
• facilmente Installabile nelia vo-
stra automobile, autocarro, fur-
gone, camper, roulotte, aeropla-
no, imbarcazlone 
• fornIsce una sorvegllanza dl 24 
ore su 24 del vostrl valor, a bas-
sisslmo costo 
• centinala di applicazioni di co-
municazione - un perfetto guar - 
diano tascablle 
• 60.000 diversi toni dl codice - 
praticamente nessuna possibIlltä 
che un altro trasmettltore eccitl il 
vostro rIcevItore 

Trasmettltore 
• Oscillatore controllato a cristal-
li montatl completamente anti-
urto 
• potenza Inpu1 finale: 4 W max a 
13,6 ( 12 V nomin) 

RIcevItore 

• compatto completamente Iran-
sistorIzzato ( larghezza 3,8 cm - 
lunghezza 11,4 cm - spessore 
19 mm) 
• il rIcevitore emettera segnall fi-
no a che non venga fermato a ma-
no anche dopo che il trasmettlto-
re te stalo fermata 
• allmentazione: batterla a mer-
curio ( 2,8) circa 1000 ore 
• alta affidabliltä 
• codifIcazione sequenziale bi-
tonale. 
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Giovanni Lanzoni eV° inAG 
20135 MILANO - Via Comelico 10 -Tel. 589075:544744 

+ 3N1 
IMPORT. DIRETTA USA 

ExpANDER 
SUPERSIDEKICK 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DALLA: 

+ 3M 

TURNER 
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2) Progettuozzo con due stelle e due Honi 

I7CCF, Felice CARBONARA - via V. Vecchi 71 - TRAN! 

ORP per lo FT7 

Mentre tutti si affaccendano per aumentare la potenza dei loro TX c'è ancora 
qualcuno che crede nell'etere pulito e pensa addirittura di ridurla. Sará una 
vocina ascoltata? 
Dunque, quest'apparato fornisce una potenza d'uscita di circa 10 W, con 20 d'in-
gresso, cioè troppi per la categoria fino a 10 W d'ingresso, e ahora la giä magra 
ed esigua uscita viene ulteriormente ridotta. 
Per l'operazione, bisogna individuare all'interno dell'apparato la scheda PB1443 
che è quella relativa alio stadio finale, prendere il filo che porta l'alimentazione e 
tagliarlo. Ora, tramite un deviatore che andrä posto posteriormente all'apparato 
in uno dei for che giä esistono, si connetterä in serie all'alimentazione una resi-
stenza a impasto da 3,9 n, 25 W. 
Ouest'ultima troverä alloggio vicino alla piastra di separazione degli stadi allogata 
all'interno dell'apparato tramite due staffette di sostegno realizzate in alluminio 
e munite di for attraverso I quali due viti le fisseranno alla detta piastra-divisore 
che servirá nel contempo anche da dissipatore di cabre per la resistenza. L'uso 
del deviatore consentirá di operare con l'apparato con la sua plena potenza (sic!) 
oppure in ORP con uscita di circa 2 W su tutte le bande. 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

Mod. KY/4 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA DI IMPIEGO Ro 9.5 o 05 MHx 
BANDA PASSANTE . 3 MHO 
IMPEDENZA NOMINALE SO Ohm 
S.W R. 1.5 :1 0 MEGLIO 
MASSIMA POTENZA APPLICAB1LE: 503 WATTS 
GUADAGNO : 9.5 (119 
NAPROSTO AVANTI • INDIETRO 20 dB 

CONNETTORE TERMINALE : TIPO - N 

„amplo di polarir.zazIone ofirzontile 

ir• sr e zr xx— JOEY' 
„amplo di polarizaziona verlIcaIo 

OUESTO TIPO DI ANTENNA E• PARTICOLARMENTE INDICATO PER I COL. 
LEGAMENTI DA PUNTO A PUNTO. DATO IL SLID STRETTO L0130 DI IRRA. 
DIAZIONE: 5 DI FACILE ISTALLAZIONE E DI INGOMBRO RIDOTTO. • 
OUESTA ANTENNA SI PRESENTA MOLTO ROBUSTA ED ELEGANTE. ES. 
SENDO 1NTERAMENTE COSTRUITA IN OTTONE CROMATO. 
VIENE FORNITA PRE•MONTATA E TARATA SULLA FREOUENZA VOLUTA. 
E POSSIBILE LUSO DI DUE 0 PIS ' DIRETTIVE ACCOPPIATE. MICR& ' 
MENTANDO cosr ULTERIORMENTE IL GUADAGNO E LA DIRETTIVITA'. 

IVA 
VIA T. EDISON, 8 - 41012 CARPI (MO) - Tel. (059) 69.68.05 

TELECOMUNICA ZIONI e.n.c. 
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3) Progettuozzo con una stella e due lioni 

Ferdinando VALENTIN! - via di Porta Carrese 33 - TERAMO 

1 W con lo IC245/E 

Progetto quasi analogo al precedente; l'Icom IC245E non prevede la potenza 
d'uscita ridotta a un watt per luso dei ponti ripetitori da 0TH fisso e poco di-
stante dai ponti stessi. Ad ovviare a questo, ë bastato l'inserimento di una resi-
stenza da 5 2, 15 W in serie alio stadio finale. All'interno dell'apparato, tolto il 
coperchio superiore, si trova il plug P2 che, nella figura 3, é evidenziato vicino ai 
compensatori C137 e C 140. II detto P2 va modificaio togliendo il ponticello tra i 
terminali 1 e 4 e inserendo i terminali della resistenza sul terminale 1 e un filo 
su quell° n. 4. Quest° filo dovrà essore lungo circa 23 cm e non schermato. Nella 
parte anteriore dell'apparato, nelle prime versioni, sopra al jack microfonico, vi 
un foro mascherato da un adesivo con la scritta « FM, SSB, CW »; in questo foro 

va alloggiato un piccolo deviatore del tipo con diametro alla filettatura di 18 mm 
oboe quant'e il diametro del foro. Negli ultimi modelli, invece, questo foro é ubicato 
sotto al jack del micro e coperto dal solito adesivo All mode, FM, SSB, CW 
di forma quadrata. Per la rimozione di detti adesivi ä sufficiente inserire sotto il 
bordo laterale di essi la punta di un cacciavite. Non ä necessaria nessuna forza, 
sono leggermente adesivi e vanno via subito. La resistenza aggiunta troverä posto 
all'interno dell'apparato incollata al pannello posteriore con collante a due com-
ponenti. Durante luso diventerä leggermente tiepida. La potenza di uscita, con 
quest'ultima inserita, sarä di circa 1,5 W. 

AV 801 

Astro Scan 
Three Band Station 
Monitor Antenna 

HF: 25/50 MHz 

VHF: 140/174 MHz 

UHF: 450/512 MHz 

Include New T Band 

L'EUROASIATICA 
via Spalato, 11/2 - Roma - Tel. 837477 - 8712123 

lieta di presentare la nueva antenna 

ianl‘  
e confermare tutta la vasta gamma già conosciuta. 

ASTROIFANTOM 
- 

ste ichiedetec CATALOGO cB.A„,:,;„„ 

+4 inviandoci L. 2.000 cad. 

AV 327 

AV 170 

AV 200 
ASTROFANTOM 
Non bisogna forare. 
Si attacca sul vetro 
senza ventosa e sen-
za calamita. Si monta 
sul vetro e riceve at-
traverso il vetro. 
Di questa antenna ol-
tre al modello CB 27 
MHz sono disponibili 
i modelli per la 144-174 
MHz e 406-502 MHz. 

t-

AV 120 
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sperimentars 

J3 P 2 

701.• 

ELIE-ELT 
l41100 e 

0.• .00••• • 

VULCAN 
Amplificatore lineare di potenza per 26+28 MHz - 
Massima potenza di uscita: 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Funzionamento in AM -FM -SSB - Regolazione con-
tinua del ritardo di disinserzione in SSB - Impiega 
una valvola amplificatrice di tipo professionale. 

NORGE 
Amplificatore lineare di 'potenza per 26+28 MHz - 
Massima potenza di uscita 100 W/AM e 200 W/SSB - 
Regolazione della potenza di uscita su 3 posizioni pari 
al 25-50 - 100% - Funzionamento in AM -FM -SSB - 
Regolazione continua del ritardo di disinserzione in 
SSB - Implega una valvola amplificatrice di tipo pro-
fessionale. 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 
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sperimentare 

4) Progettuozzo senza stelle e due lioni 

Tommaso SCHENNENBERG - via Baioni 35 - BERGAMO 

Selettivitä variabile per DRAKE TR-4C 

Prendendo lo spunto dal Geloso G4/216, e presente in quasi tutti i modelli pre-
cedenti, Tommaso ha inserito un commutatore posteriormente al suo ricetrans 
precisamente sul pannello a fori di aereazione e vi ha inserito il gruppo di re-
sistenze come indicato sullo schema. 

. 1M 
(AT•t•rn) 

Cm 1--

41144 
To Ye 

111 
7 .1 

RH 

CM de 
mei , 

NI; 

4.145 

zet 

MrOE4114 

COEM 

". 

• MC 

CM 

U7 

ľli   

fTT 
IsT   

1CM 

I•OE" 

OEM 
IF AM, 

47I4 

.6 OE,-
j 44 

ACM 4. 

491. 

MR 

Cm I.406 

Zitze 

444 
OE.Mic 

CV! 

I- OE 

OM 

141 
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sperimentare 

E' notevolmente migliorata la selettivitä specialmente in AM ove prima lasciava 
parecchio a desiderare. Va notato che ad eccezione del detto commutatore, nes-
suna modifica dev'essere fatta all'apparato; al terminale della media frequenza 
T„ che in origine era connessa una resistenza da 68 kn, e che va rimossa, va 
collegato il tutto dell'aggiuntivo. Non necessita apportare nessuna taratura, e il 
tutto é funzionante appena montato. 
11 commutatore deve essere a una via, quattro posizioni. Nella prima, cioè come 
indicato sullo schema, si ha la massima apertura della banda passante mentre 
inserendo le posizioni successive, essa si restringe a circa 600 kHz sulla quarta 
posizione ottima per l'ascolto del OW. 
Nello schema sono riportati, per chiarezza, solo i valor delle parti aggiunte. 

Progettuozzo senza stelle a con un Hone 

IOSKK, Sandro SANTUCCI - via Boccanegra 8 - ROMA 

Commutatore elettronico a break-in per RTX 

Partendo da un principio di Moroni, 15TDJ, presenta questo commutatore elettro-
nico idoneo per potenze non superiori a 10 W. 

2KSI 

1000µF 
Antenne 16V 

Come dallo schema, il BC287 é in interdizione, premendo il tasto, sull'uscita A si 
avranno circa 12 V utili per ulteriori comnnutazioni. La stessa tensione carica il 
condensatore da 1.000 p.,F che regola il tempo di ritardo mediante il trimmer da 
25 kn. Tale tensione manda in interdizione il BC154 per il tempo stabilito dal 
trimmer, sull'uscita 2, quindi non si avrä uscita di tensione per il tempo di ri-
tardo e si poträ commutare l'antenna o altro asservito. Tutti i diodi utilizzati sono 
1N4148. Possono essere usati anche altri transistori PNP come ad esempio BSX36. 
Non é consigliabile eliminare il clipper di due diodi verso il ricevitore. 
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sperimentare 

E ora i premi: 

30.000 lire in componenti elettronici offerti dall'Organizzazione VECCHIETT1 - via 
Beverara 39 - BOLOGNA a Renato BALZANO. 
30.000 lire in componenti elettronici offerti dalla AZ ELETTRONICA - via Varesina 
205 - MILANO a Felice CARBONARA. 
30.000 lire in componenti per elaboratori offerti dalla GENERAL PROCESSOR - via 
Panciatichi - FIRENZE ad Alessandro SANTUCCI. 
UN SINTONIZZATORE FM SNT 78 in scatola di montaggio offerto dalla ditta 
LAREL - via del Santuario 33 - LIMITO (MI) a Ferdinando VALENTINI. 
UNA CONFEZIONE DI 100 INTEGRATI E TRANSISTORI offerti dalla rubrica spe-
rimentare a Tommaso SCHENNENBERG. 

In ultimo, rammento che tutti i premi come sopra verranno offerti anche 
per i mesi successivi dalle Ditte indicate ai Collaboratori della rubrica 
sperimentare che invieranno un progetto. 
Profittate della pacchia finché dura! 

520 MK3 STEREO MIXER 

D 8 canal' stereo miscelabill composti 
da: 

El 3 phono equalizzatl R.I.A.A. 20/20.000 
± 0,6 dB sensibilitä 2,5 mV RMS, Z In 
47K0, attacco pin RCA 

3 4 microfoni sensibilitä 0,6 mV RMS, Z 
In 6000, attacco Jack 

Li 3 ingressi linea sensibilitä 150mV 
RMS, Z in 47 KO, attacco pin RCA 

Li 3 uscite registrazione o monitor 150 
mV RMS, Z out 47K1) lineare 

• usclta master D e S con controlli volu-
me indlpendenti, livello uscita + 5dB 
(1V RMS min.) 

13 contrail° tonl bassi-acuti ± 20dB 
• commutatore rotativo per la seiezione 

del canale desiderato in preascoito 
CI sub-mixer preascolto-ascolto 
C amplificatore per cuffia 2 + 2W, Z out 
8 0 (2000 a rIchlesta) 

13 separazione fra j canal' migliore di 
80dB 

3 rapporto segnale-disturbo migllore di 
70dB 

G Impedenza d'uscita 6000 
El banda passante 10/120.000 a —3dB 
CI VU meter a leds con scala In dB 

sull'uscita master 
3 VU analogici sui monitors 

SILVER 

Via Bartolomeo della Gatta 26/28 

te1.055/713369 - 50143Firenze 
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"progettoman ia" 

OH METRO 
per bassi valor 
Alberto Panicieri 

GENERALITA' 

La misurazione di valor resistivi compresi tra le centinaia di mn 
e pochi offre serie difficoltä a chi non ě in possesso di stru-
menti peofessionali tipo ponti di Wheatstone; siarno quasi sem-
pre al di fuori delle possibilitä dei comuni tester o voltmetri elet-
tronici a lancetta, e anche i digitali non danno in genere risultati 
apprezzabili. 
Per quanto riguarda i tester ricordate sempre che bassi valor 
resistivi provocano un abbassamento della tensione della pila 
con conseguente perdita di precisione durante le misure. 
Occorre spesso.conoscere con una certa accuratezza il valore 
di un resistore da mezzo ohm; il caso più frequente per l'ama-
tore è la selezione delle resistenze di basso valore poste sugli 
emettitori dei transistori finali negli amplificatori BF a simme-
tria totalmente complementare; in molti circuiti una mancata 
selezione delle stesse favorisce il formarsi di armoniche, e in 
particolar modo di quelle armoniche pari che rendono il suono 
« freddo ». Si tratta sempre di resistori di una certa potenza, e 
state sicuri che non troverete mai in vendita resistori ad alta 
potenza e bassa tolleranza. 
Per risolvere questi problemi ě sufficiente costrufre l'ohmetro 
per bassi valor che suggerisco, che presenta le seguenti ca-
ratteristiche: 

• precisione 

• risoluzione apprezzabile 

• fondo scala 

• costo 

• lettura 

0 , 1 90 a centro gamma 

se applicato a voltmetro. 1 rnS1 

10 SZ, oppure 100 ŠZ 

circa L. 25.000 in materiali 

pub essere fatta su un qualsiasi strumento. tester o V.M. 
digitale, tenendo presente che leggerete in V il valore in š) 
della resistenza, direttamente. 
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OHMETRO per bassi valor 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il principio ě: costruire un generatore di corrente di precisione, fare attra-
versare da questa corrente costante il resistore incognito, misurare la d.d.p. 
ai capi del resistore. 
Il generatore di corrente è costituito dallo stabilizzatore di tensione di pre-
cisione p.A723 (costruito in Italia sotto il nome di L123), dal transistor QI, 
per il quale si può impiegare qualunque tipo equivalente a quello indicato, 
quale amplificatore di corrente, e dalle resistenze di canco R12 e R13. 

R, 220 SI, 1 W. 10 % 
R, 56 ka 1/4 W, metal film 
R, 15 n, 1/4 W, 10 % 
R, 6,8 kfl, 1/4 W. metal film 
R, 220 kn, 1/4 W, metal film 
R, 100 kn, trimmer proiessionale 
R, 100 ka trimmer professionale 
R, 100 n, 1/4 W, 10 % 
R, 1,5 kfl. 1/4 W, metal film 
R,, 2.2 ka 1/4 W, metal film 
R„ 820 SI. 1/4 W. metal film 

• vedi testo 

12,, 8'0 112 W, 10 % 

it ponte. 100V. 1 A 

S, deviatore prolessionale da 3 A 

C, 
C, 
c, 
c, 
c, 
co 
C, 
Ca 
C, 

D, 

Or 

X, 
X, 
X, 

500 RF, 25 V 
1.000 pi, 25 V 
100 p.F. 15 V 
47 nF, ceramico 
47 RF, 15 V 
47 nF, ceramico 
47 nF, poliestere 
10 nF, poliestere 

100 pF, ceramico 

12 V, 1 W, zener 5 % 

BDX53, Darlington, con radiatore a » U » 

p.A7912, con radiatore a U » 
4A725 
µA723 

15 + 15 V, 0,5 A 

ln pratica abbiamo una specie di alimentatore stabilizzato che, essendo 
caricato su una resistenza fissa, assorbe una corrente costante; questa cor-
rente passa attraverso la resistenza da misurare. 
La tensione di alimentazione é pre-stabilizzata tramite XI alio scopo di evi-
tare anche minime fluttuazioni alio stabilizzatore X3; X1 é un classico sta-
bilizzatore integrato a tre terminali. 
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OHMETRO per bassi valor 

La d.d.p. ai capi della resistenza viene amplificata da un amplificatore a bassa 
deriva termica tipo u.A725, un operazionale progettato appositamente per 
l'impiego negli strumenti di misura. 
All'uscita puď essere applicato il tester in portata « 10 V » per leggere di-
rettamente sulla scala il valore in fi; luso di uno strumento digitale sulla 
portata « 1 V » poträ permettere di apprezzare il mfi leggendo sempre sul 
display il valore in n della resistenza, ad esempio: 

0.475 « significa appunto 475 mf2, oppure 0,475 SI. 

E' possibile leggere valor sino a 100 Q inserendo al posto del parallelo 
costituito dalle resistenze R13 il parallelo R12, che dovrä essere tarato dopo 
le procedure di cui sotto; sulla scale 10 V del voltmetro leggeremo le mi-
sure divise per 10 (8 V = 80 ,n). 

TARATURA 

Inserire R13 (portata 10 m ; circuitare gli attacchi della resistenza con filo 
molto grosso e girare R4 sino a che la tensione in uscita ě zero; usare il 
tester nella portata voltmetrica più bassa, se non é disponibile un voltmetro 
elettronico; togliere il cortocircuito, inserire una resistenza campione e gi-
rare R5 sino a che la lettura coincide col valore del campione. Dove trovare 
la resistenza campione? In ogni tester dovrebbe essercene una nel circuito 
dell'amperometro, tarata al 1 90, quasi sempre accessibile senza smontarla; 
consultare lo schema elettrico del tester. 
Per ottenere la massima precisione occorre pent) procurarsi una resistenza 
campione tarata allo 0,1 90, e il voltmetro deve essere della stessa classe. 
Per tarare il gruppo R12 occorrerä procedere per tentativi saldando resistori 
in parallelo sino a raggiungere il valore dato da un campione (possibilmente 
di valore compreso tra i 10 e i 50 11.,.quindi diverso da quell° utilizzato per 
le tarature di cui al punto precedente). 

NOTE COSTRUTTIVE 

L'usa di resistenze a strato metallico, ove indicato, i indispensabile, in caso 
contrario si dovrebbe attendere che lo strumento si riscaldi prima di ottenere 
letture stabili, e in ogni .caso la precisione lascierebbe a desiderare. 
E' possibile sostituire il JA725 con un p.A741, realizzando un risparmio di 
circa 9.000 lire; lo strumento diverrä sensibilmente preciso, comunque po-
tra essere proficuamente utilizzato; per fare ciò eliminare R3, Rg, C7, Cg; 

lasciare libero il piedino otto: eliminare R7; collegare un trimmer profes-
sionale da 10 kn con gli estremi ai piedini 1 e 5 e il cursore al piedino 4. 
Gli altri collegamenti coincidono. 
Per realizzare il parallelo R13 occorre mettere appunto in parallelo tante re-
sistenze a strato metallico sino a raggiungere un valore risultante di 17 Q 
circa, 6 ± 7 W; ad esempio 16 resistori da 270 Q, 1/2 W; non occorre preci-
sione assoluta, in quanto la taratura di R6 farä compensare tutti gli errori: 
per realizzare il parallelo R12 occorre con gli stessi criteri tecnologici 
raggiungere il valore di 170 n, 2 W; ad esempio quattro resistori da 680 n, 
1/2 W; questo gruppo dovrà poi però essere tarato a parte come già 
sPlegato.  z: z: ';'•‘ %;:` 
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i Considerazioni sulla 

qualitä 
di alcuni preamplificatori 
per testina magnetica 

(segue dal mese scurso) 

Dinamica 

L. Happ e F. Karlov (2) e più recentemente Holman (3) hanno fatto uno studio 
accurato sull'ampiezza del segnale musicale che può presentarsi all'ingresso di 
uno stadio preamplificatore per testina magnetica (vedl anche cq 2/78, pagina 
273). 
La velocitä di modulazione del disco puď variare da pochi cm/sec di picco ad 
alcune decine di cm/sec e in alcuni casi sono stati rilevati dei picchi sino a 
70 cm/sec (nella regione dei 1.000 Hz). 
Considerando una testina magnetica avente una sensibilité di 1 mVeffica„/cm • sec, 
ciò significa che all'ingresso del preamplificatore possiamo anche avere una ten-
sione massima pari a: 1 x 1,41 x 70 = 98,7 mVpic. 
Se aggiungiamo un certo margine in modo da essere tranquilli di non saturare lo 
stadio RIAA in presenza di questi picchi, questo dovrä sopportare al suo ingresso 
dei segnali di circa 100 mV eff . a 1.000 Hz che, tenendo presente la curve RIAA, 
diventano circa 10 mVcchcac, a 10 Hz e circa 1 Vef hcace a 20 kHz. 
In queste condizioni la dinamica che deve avere li nostro amplificatore, riferendoci 
a una tensione nominale di ingresso di 2 mV efficaci, 

100 • 10 3 
20 log   — 34 dB a 1.000 Hz 

2 • 10 -3 

che diventano 54 dB a 20.000 Hz e 14 dB a 10 Hz. 
Naturalmente tale dinamica deve essere soddisfatta per qualunque canco che si 
presenta all'uscita dello stadio RIAA (teniamo presente che all'uscita di tale sta-
dio in un preamplificatore stereo si troyano normalmente il controllo di volume, 
di bilanciamento e quello dei toni che possono caricarlo pesantemente). 
Molti preamplificatori RIAA hanno uno stadio di uscita (specie quelli in classe A 
utilizzanti un solo transistor) che non è in grado di sopportare tensioni di 10 
mVR„ (corrispondenti a 100 mVef,,,a,, con un guadagno pari a 100) su carichi 
inferiori a 10 kn, con conseguente saturazione e quindi diminuzione della mas-
sima tensione di ingresso accettabile o dinamica. 
lnoltre la rete RIAA in serie al resistore (R, in figura 6) che regola il guadagno 
si presenta come un canco all'uscita la cui impedenza diminuisce all'aumentare 
della frequenza costringendo ii preamplificatore a erogare più corrente. 
Giä che si parla di dinamica, a frequenze basse (5 ± 10 Hz) abbiamo un'altra 
grana che é quella offerta dalla risonanza del complesso braccio + testina che 
puď dare origine a picchi fino a 10 mVdt-fe„,, in tale intervallo (riferendosi a una 
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testina avente una sensibilité di 1 mV/cm sec) con conseguente saturazione e 
intermodulazione a frequenze superiori. Per ovviare a questo inconveniente (come 
vedremo in un successivo articolo) ci viene in aiuto l'utilizzazione in seno al cir-
cuito di un filtro subsonico che diminuisca sensibilmente guadagno dello stadio 
a frequenze inferiori a 20 Hz. 
Da tutto questo discorso é evidente l'importanza della misura della dinamica di 
uno stadio RIAA sia al variare della frequenza che al variare del canco di uscita. 
La seguente tabella si riferisce ai preamplificatori in questione e riporta le mas-
sime tensioni di ingresso espresse in millivolt efficaci applicabili a 10 Hz, a 
1.000 Hz e a 20 kHz in assenza di canco, con un canco di 10 kn e con un canco 
di 2 kfl„ rispettivamente, 

taba/la 1 

senza canco 
(mV) 

10 kf). 2 kn 
(mV) (mV) 

stadio figura 1 10 Hz 8,8 8,5 2,4 
G = 100; V„ = 50 V 1 kHz 88,6 85,1 24 
due trans/ston i 20 kHz 532 500 240 

stadio figure 2 10 Hz 9.2 6,0 2,8 
G = 100; V,„ = + 14 V 1 kHz 92 60 28 
713A231 • UA739 
SN76131 20 kHz 500 355 177 

stadio figura 2 10 Hz 9,2 9.2 5,3 
G = 100; V" = + 14 V 1 kHz 92 92 78 
RG4739 Raytheon 20 kHz 920 920 850 

stadio figura 3 
G = 400; V„ = 30 V 
LM381A National 
(valori tra parentesi G = 100) 

10 Hz 
1 kHz 

20 kHz 

2,5 (10,3) 2.5 (10,3) 2.5 (10,3) 
25 (103) 25 (103) 25 (103) 

106 (425) 71 (284) 71 (284) 

stadio figura 4 10 Hz 40 (16) 23 (9,2) 11.5 (4.6) 
G = 40; V„ = + 24 V; — 22 V 1 kHz 400 (160) 230 (92) 115 (46) 
Ire transistori 
(valori tra parentesi G = 100) 20 kHz 2.300 (920) 2.300 (920) 1.150 (460) 

stadio figura 5 10 Hz 9,6 9,6 9.2 
G = 100; V„ = + 14 V 1 kHz 96 96 92 
TDA1034 - NE5534 20 kHz 960 960 920 

Diamo ora un breve sguardo alla tabella 1 e iniziamo con lo stadio di figura 1. 
A 1.000 Hz e in assenza di canco la massima tensione applicabile all'ingresso 
non é molto lontana dal valore ottimale di 100 rnVefficad e potrebbe essere aumen-
tata diminuendo il guadagno dello stadio fino a 50. In questo caso si ha un rad-
doppio dei valor'. riportati in tabella contro un leggero aumento del rumore in-
trinseco dello stadio dovuto all'aumentata resistenza di controreazione. 
A 10 Hz vale un discorso analoge mantra a 20 kHz la massima tensione accetta-
bile é inferiore a 886 mV (se a 1.000 Hz il guadagno i 100, a 20 kHz i 10); ciò 
dovuto al fatto che all'aumentare della frequenza il transistor di uscita 02 inco-
mincia a sentire il canco offerto dalla rete RIAA in serie alla resistenza che re-
gola il guadagno limitandone il margine di sovraccarico. Le cose peggiorano di 
poco se si carica lo stadio con una resistenza da 10 k,n mentre va in crisi con 
carichi di 2 kn. Faccio inoltre presente che i valor riportati in tabella si riferi-
scono a una tensione di alimentazione di 50 V, che ë molto superiore ai 12 ÷ 20 V 
spesso utilizzati per alimentare circuiti dello stesso tipo. 
Per quanto riguarda lo stadio di figura 2, l'integrato TBA231 si comporta discre-
tamente a 1.000 Hz in assenza di canco, mentre va in crisi a 20 kHz e soprat-
tutto quando viene caricato anche solo con una resistenza da 10 kn, valore che 
può facilmente rappresentare in pratica il canco offerte da un controllo di volume 
e di toni che di solito segue lo stadio RIAA. 
Diminuendo il guadagno dello stadio le cose migliorerebbero anche se il tutto va 
a discapito del rumore che, come vedremo più avanti, non ě per nulla trascu-
rabile. Le cose migliorano se si utilizza l'integrato RC4739 della Raytheon che sop-
porta carichi più robusti alla sua uscita. 
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Le foto 13e e 13f si riferiscono al preamplificatore di figura 4 con R4 in corto e 
inserita, rispettivamente, e l'onda ha una ampiezza pari a 9 Vpp corrispondente 
a una tensione di ingresso di 225 mVpp. Le deformazioni scompaiono per tensioni 
inferiori a 200 mV pp e un canco all'uscita superiore a 3 kn non deforma ulterior-
mente l'onda. Come giä accennato nell'articolo apparso su cq 2/78, la resistenza 
R, aumenta il guadagno dello stadio a frequenze superiori a 10 l<52 (come mostra 
il transiente presente sul tetto dell'onda) rendendo sia più stabile il circuito 
che compensando la perdita alle alte frequenze dovuta alla testina magnetica 
di un giradischi (vedi curva C di figura 11). 

figure 13e figura 131 

La foto 13g si riferisce al preamplificatore con il TDA1034. 
L'ampiezza del segnale i pari a 24 Vpp corrispondente a una tensione di ingresso 
di 240 mV pp e la forma dell'onda ě perfetta e non influenzata minimamente dalla 
presenza di carichi all'uscita (fino a 1.000n). 

figure 13g 

slew Rate 
Per conoscere come un dispositivo si comporta a frequenze elevate ovvero per 
farsi un'idea sull'entitä della distorsione sia armonica che di intermodulazione ai 
transienti i sufficiente misurarne lo Slew-Rate. Naturalmente per conoscere real-
mente l'entitä di tali distorsioni sarebbe opportuno eseguirne le misure con 
l'apposita strumentazione. Tuttavia ritengo che un attento sguardo alla circuita-
zione dell'apparecchio in esame seguita dalla conoscenza dell'andamento del-
l'Open Loop Gain in funzione della frequenzá e dalla misura dello Slew Rate, ci 
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dia gib informazioni sufficienti al riguardo specie quando si usano gil ämplificatori 
operazionali a basso Slew Rate il cui fenomeno di distorsione predominante ě 
essenzialmente dovuto alla lentezza del dispositivo. 
Lo Slew Rate ě legato alla capacitä del circuito di seguire prontamente un tran-
siente all'ingresso e questo ě fortemente legato alla sua banda passante ad 
anello aperto. 
Più il circuito é veloce e maggiore é la banda passante e quindi il OE‘ Loop Gain 
che i quello che determina la distorsione. 
Per effettuare la misura dello Slew Rate, si pub ancora usare il generatore RIAA 
inverso gib utilizzato per la misura del comportamento dinamico all'onda quadra. 
I valor qui sotto riportati si riferiscono a una tensione di uscita di 10 Vpp e la 
lettura dello Slew Rate é stata eseguita misurando il tempo di salita dell'onda 
quadra all'oscilloscopio, utilizzando il generatore RIAA inverso con un tempo di 
salita abbastanza veloce (ma non troppo) e tale da poter misurare quello del 
dispositivo in esame. 

due transistori 1,7 V / p,s Ire transistori > 10 V /us 

TBA231 3,3 V/p.s LM381A 10 V / p.s 

RC4739 2,5 V /us TDA1034 > 10 V /us 

I dati sopra riportati parlano chiaro: i migliori risultano essere l'integrato LM381A, 
lo stadio a tre transistori e soprattutto l'integrato TDA1034 che con un Open Loop 
Gain di circa 65 dB a 20 kHz e un Loop Gain di 55 dB, sempre alla stessa fre-
quenza, garantiscono una bassissima distorsione anche a frequenze elevate. 

Rumore 

Per concludere l'articolo riporto qui sotto il rumore relativo ai preamplificatori in 
questione, espresso in microvolt efficaci riferiti all'ingresso. Tali misure sono 
state "effettuate sia mettendo l'ingresso dello stadio in corto sia lasciandolo 
aperto ed eseguendo una misura sia non pesata che pesata secando la curva 
A (vedl cq 2/78). 

ingresso in corto ingresso aperto ' 
(microvolt efficaci) 

due transistori 
(G -=- 100) 

non pesato 2 10 
pesato A • 0,27 2.1 

TBA231 -RC4739 non pesato 5 20 
(G = 100) pesato «A 0,8 2,5 

LM381A non pesato 5 13 
(G = 400) pesato A 0,7 2,5 

Ire transistori non pesato 2 15 
(G -= 40) pesato A - 0,35 2,3 

TDA1034 non pesato 1,3 5,6 
(G = 100) pesato - A 0,34 1,9 

" tali misure risen fono molto del ronzio e della facilita dello stadlo a captare disturbi esterni. 

Riferirnenti bibliografici 

1) Stanley P. Lipshitz: J. Audio Eng. Soc. 1979, 27, n. 6; p. 458. 
2) L. Happ and F. Karlov: J. Audio Eng. Soc. 1976, 24, n. 8; p. 630. 
3) T. Holman: Audio, July 1977. 

FINE 

cq 8/80 -- —1249— 



Alcune considerazioni sul 

rotatore di antenna 
CD-45 

15BVH, Rino Berci 

Nel 1979 la statunitense Cornell-Dublier Electronics ha concluso la produ-
zione del rotore CD-44 e ha immesso sul mercato il nuovo CD-45 nel quale 
sono state apportate alcune modifiche che hanno potuto sottolineare le già 
ottime prestazioni del modello precedente. 
Ho avuto occasione di acquistarlo e ho ritenuto opportuno descriverne le 
caratteristiche: saranno certamente utili a coloro che intendono fornirsi di 

CEE 

CDE CD-45 
ROTOR SYSTEM 
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Alcune considerazioni sul rotatore dl antenna CD-45 

In figura 1 (nella quale si può vedere il rotore privo della parte sottostante, 
imbullonato in una piastra metallica e con un supporto reggispinta sul 
palo di sostegno delle antenne) consigliano di porre una beam a non più 
di un metro di distanza dal supporto e di evitare che l'antenna offra una 
superficie di resistenza al vento superiore a 0,83 metri quadrati. 
In figura 2 l'installazione é molto sem puce e torse que/Ia usata ne/Ia mag-
gioranza dei casi. AIla solita distanza di un metro dal rotore, l'antenna, o 
il sistema di antenne, non dovrä oft rire una superficie di resistenza al vento 
maggiore di 0,41 metri quadratř. 1 dati forniti, ovviamente, sono indicativi. 

--4 

BEAM NOT TO EXCEED 4.5 

SO. PT. .41 SO. METERS) WIND 

SURFACE AREA LOAD 

BEAM TO TOP OP ROTATOR 

NOT TO EXCEED 

3 FEET (I METER) 

BEAM MÁST 

LOWER MAST SUPPORT 
ROTATOR   P/N 51472-10 

APPROPRIATE   

GUY WIRES 

ligura 2 

IF WIRE 

CONTROL CABLE 

COAXIAL CARLE 

ICTOP TO PERMIT FULL 360 . 

ROTATION OF BEAM 

E' prassi corrente posizionare l'antenna per HF immediatamente sopra al 
rotore e que//a per VHF a non meno di un metro dalla prima: facendo 
calcoli non troppo complicati, si pm)' stabilire se il CD-45 è di caratteristiche 
intrinseche tali da soddisfare le nostre necessitä. 
Particolare attenzione dovrä essere posta nell'installazione del rotore. Nel 
manuale vengono indicate una serie di disposizioni che devono essere as-
solutamente osservate per avere un corretto funzionamento di tutto il si-
stema. E' molto importante che il rotore non ruoti attorno al palo di sostegno 
in modo eccentrico. La costruzione degli elementi di supporto permette di 
usare un mast compreso tra i 35 e i 52 millimetri. La geometria è tale che 
un supporto di 52 mm è perfettamente centrato. Le note aggiungono poi che 
per ogni 1,6 mm di diametro inferiore ai 52 mm, si avranno 0,8 mm di 
eccentricitä. 
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Alcune considerazioni sul rotatore di antenna CD-45 

Part/co/are cura dovrä essere usata net cercare di bilanciare il più possibile 
il canco. Le antenne dovranno essere fissate al palo di sostegno nel punto 
di miglior bilanciamento. Il peso verticale che può sostenere il rotore 
molto elevato, circa 330 chili, ma non è questo il più importante: gravi sol-
lecitazioni vengono supportate da tuno il complesso quando o per made-
guata costruzione o per torze esterne il peso si sposta su di un lato. Quando 
il vento è molto forte, inevitabilmente, lo sbilanciamento dovrà essere 
sopportato da tutto il complesso meccanico: se però la superficie rientra 
nei limiti stabil/ti non ci sarà nu/la da temere. Il punto di maggior st orzo 
risiede nell'attacco inferiore, molto.resistente a dire il vero, e nel doppio 
cuscinetto a st ere posto internamente alla campana del rotore: la parte più 
preoccupante è proprio quest'ultima in quanto é possibile un certo dan-
neggiamento della sede di rotazione delle st ere. Si tenga presente che il 
momento flettente è di 76 kgm. 
La parte inferiore del rotore é fissata alla parte super/ore per mezzo di 
quattro viti mentre i mast sono ben fissati su ciascuna delle due parti per 
mezzo di due graffe a U e di una piastra di acciaio. Finalmente é stato falto 
uso di un materiale inossidabile, anche per i dadi, perché con i preceden ti 
rotori, dopo qualche anno di permanenza all'umidità, tutto si tras formava in 
un blocco com pano di ruggine, con conseguenti legittimi dubbi sulla solidità 
dell'installazione. 51460-10 

A50370-10 50424-10 

51471-10 

51459-10 

51572-10 

51494-10 
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Alcune considerazioni sul rotatore dl antenna CD-4,5 

Per evitare che il mast possa ruotare malgrado il fermo operato dalla pia-
stra (e può accadere con vento molto forte) una vite con controdado 
provvede a bloccare ulteriormente il mast nella sua parte centrale. 
A differenza del CD-44, la CDE ha provveduto a ricoprire la parte esterna 
del rotore CD-45 con una vernice plastificata di colore grigio perla scuro 
per proteggerlo dagli agenti atmosferici. 
La figura 3 rappresenta il meccanismo interno. 
Anche se non mostra molto bene tutti i part/co/an, si pug avere un'idea ab-
bastanza precisa di come é stata progettata la costituzione interna. Si no-
tino soprattutto le moltissime sí ere che permettono una rotazione sicura 
anche con forti sollecitazioni esterne. Si vedono abbastanza bene anche 
gli ingranaggi. 11 punto contrassegnato con il numero 51460-10 é il famigerato 
potenziometro che provvede a fornire l'indicazione di posizione. II termine 
« famigerato » penso sia appropriato in quanto mo/ti possessori di rotori 
di questo tipo avranno certamente notato una incorretta indicazione in al-
cuni punti di posizionamento. La causa risiede nel cattivo contatto che, a 
lungo andare, puď instaurarsi tra la lamina ruotante e lo strato conduttore 
sottostante. Vi sono state però assicurazioni che in questo nuovo CD-45 
non dovrebbero più presentarsi le anomalie dei tipi precedenti. Speriamo 
che sia cos), solo con /'uso potrò stabil/re se queste assicurazioni corri-
spondono a venté. Se per qualche caso disgraziato alcuni componenti in-
terni dovessero deteriorarsi, questi possono essere repenti con facilité: 
soprattutto il potenziometro, in quanto i rivenditori ne hanno una buona 
scorta. 

II control-box 

II comando del rotore é contenuto in una cassettina di plastica nera di 
circa 21,6 x 22,8 x 11,0 cm. L'aspetto estetico é piacevole e la lettura di di-
rezione del rotore é molto comoda grazie alto strumento di discrete dimen-
sioni ben illuminato. 
I comandi esterni sono costituiti da un interruttore, da un potenziometro 
con interruttore per la calibrazione, da una levetta « brake », da una levetta 
per la rotazione ccw e un'altra per la rotazione cw. 
Per coloro che ancora non lo sapessero, ma penso che saranno in pochi, la 
sigla ccw vuol dire counter clock wise ovvero alla Jettera « all'opposto della 
maniera dell'orologio », o meglio più liberamente « rotazione in senso con-
trario alle lancette dell'orologio ». La sigla cw, clock wise, vuol significare 
« ne/la maniera dell'orologio » ovvero « rotazione nel senso delle lancette 
dell'orologio 
L'interno del control-box é schematizzato in figura 4 mentre in figura 5 vi 
lo schema elettrico. 
L'alimentazione é prelevata all'uscita di due trasformatori distinti: il primo, 
ind/cato nello schema con « meter transformer », que/lo più piccolo, forni-
sce tensione all'indicatore di direzione. Quando il commutatore SI è in on, 
si accende la lampadina di illuminazione dello strumento (bulb); il diodo 
CR1 rettifica una semionda, il condensatore C, fornisce un parziale livella-
mento. Attraverso R1 e VR1 abbiamo una stabilizzazione della tensione a 
13 V in modo che il complesso indicatore non risenta delle var/az/oni della 
tensione di rete. Per mezzo del ponte costituito da R2, lo strumento I, il 
potenziomentro da 5 Id-I (tutto nell'interno del control-box) e dal potenzio-
metro R3 (situato nel rotore), abbiamo una indicazione visiva della dire-
zione di antenna. 
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Alcune consideration) sul rotatore dl antenna CD-45 

51441-10(31448-10) 

51448-10 

31436-10 

30861-10 

51172-10 

31442-10(51450-10) 

SECTION AA 

Per calibrare l'indicatore si procede ne/Ia maniera seguente: 
1) Prima di tutto si deve essere sicuri che la massima rotazione ccw cor-
ris ponde al Sud preciso; si deve quindi ruotare il complesso in modo che 
indichi Sud ccw. Se questo non avvenisse vuol dire che lo zero de/lo stru-
mento non é ben posizionato. Con un cacciavite ruotare la vite sul/a parte 
inferiore del milliamperometro in modo che segni esattamente Sud. Se non 
vi saranno grandi sollecitazioni meccaniche questo primo punto di taratura 
sarà sempre pressoché stabile. 
2) Premere la manopola contrassegnata con « calibrate ». In questo modo 
la lancetta delrindicatore dovrà andare a Sud cw, qualsiasi sia la direzione 
del rotore. Se non segnasse il Sud preciso, ruotare la manopola sino a quan-
do si avrà questa indicazione. Successivamente premere di nuovo la mano-
po/a, senza ruotarla, in modo che rindicatore fornisca la posizione esatta 
del/antenna. 
Questo metodo di calibrazione ë comodissimo perché, fermo restando il 
punto 1), si può verificare se l'indicatore é calibrato, senza variare la po-
sizione de//'antenna. 
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Alcune consIderazIoni sul rotatore di antenna CD-45 

F2 

INPUT 
110 SAC 

3A 

ME ER 
TRANSFORMER 

53 ERASE 
ROTOR SWITCH 

POWER 
TRANSFORMER 

CONTROL 
UNIT 

NOTES , 

II 390ft 
1W 

CCW 

ss 
CW 

•  
$4 

c , 120 -140 MED 

• T ,ov.c  o 
 o 
o 

/"\ 

56 

I. TERMINALS I & 2 MUST BE CONNECTED USING THE TWO LARGER GAUGE WIRES 
Of THE 8 WIRE CAB 1 8 WIRE 

2. "X" DENOTES WIRING CONNECTION TO THE P.C. 50ARD. CABER 
3 - DENOTES MECHANICAL CONNECTION 70 METER. 

figura 5 

ROTATOR 
UNIT 

II secondo trasformatore, indicato nello schema con « power transformer » 
(que//o più grosso ne/Ia scatola) fornisce alimentazione al motore. Al tra-
sformatore viene fornita tensione solo quando la levetta S3 viene abbassata 
(indicate con « brake e rotor switch » su//o schema e al centro del control-
box). Se si vuole che il complesso ruoti ccw oppure cw, é necessario ab-
bassare anche la levetta SS (a sinistra) o So (a destra). S5 fornisce tensione 
a un avvolgimento del motore mentre So all'altro avvolgimento a seconda 
del senso di rotazione. Dentro al rotore vi sono due switch, SA e 87, azio-
nati da una ancoretta fine corsa. Lo scopo é ovvio, cioè interrompere ali-
mentazione al motore quando si è alla fine della rotazione. 
Dalla figura 5 si può notare come il cavo n. 2, pur essendo co/legato al re-
lativo morsetto sul rotore, non viene utilizzato. La ragione consiste net fatto 
che il control-box del CD-45 è lo stesso del rotore HAM Ill ii quale é prov-
visto del freno elettromagnetico. Proprio il cavo n. 2 fornisce tensione al 
freno: non essendo provvisto il CD-45 di tale accorgimento, il cavo 2 rima-
ne inutilizzato. Unica raccomandazione: 11 cavo n. I deve essere di sezione 
maggiore: i rivenditori del CD-45 sono provvisti del cavo adatto all° scopo, a 
otto conduttori con due conduttori di sezione maggřorata. 
La CDE si raccomanda di porre particolare attenzione quando si uniscono i 
due complessi: terminate contrassegnato con il n. I sul rotore deve essere 
colle gato con il n. I sul control-box, e cosi di seguito. Errori ne/ cablaggio 
possono produrre danneggiamenti anche gravi. 

Conclusioni 

Le conclusioni non possono essere che positive. La costruzione è molto 
accurate e l'esperienza della Casa é pluridecennale. La solidite del com-
plesso esterno é fuori dubbio. L'ottima riuscita di tutti i precedenti mode/li 
(di alcuni ho avuto diretta esperienza) incute un giustificato ottimismo 
sulle prestazioni e su/la durata del CD-45. OE,* 
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"progettomania" 

minivolt 
voltmetro cc-ca digitale 

con possibilità di lettura della 
temperaturaambienteda 25a+85°C 

12ELO, Elio Bianchi 

Accadrš spesso anche a voj di partire con un'idea e di appro-
dare a tutt'altro: io ero partito con l'idea di un termometro di-
gitale e... ho finito per costruirmi un ottimo voltmetro con fun-
zione di termometro. 
Come ho fatto?... Beh, ho rotto l'anima a tutti quanti, cercando 
uno schema sicuro e soprattutto economico, ma alla parola 
« economic° » mi sentivo regolarmente rispondere: « perché non 
ti compri un bel termometro al mercurio, mille lire al Super! ». 
Ma come voj ben sapete, la temperatura letta su un display 
tutta un'altra temperatura di quella nnisurata col mercurio; per 
cui, dai e dai ce l'ho fatta a far prendere il volo a qualche bi-
ghetto da dieci. 
Bando alle ciance, il mio term-voltmetro é una bomba: eccola! 
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minivolt • voltmetro cc-ca digitale con possibilitš di lettura... 

SONDA 

Ho usato un integrato della National a quattro piedini, lo LM3911: lo schema 
a blocchi ě in figura 1, lo schema di utilizzo ě in figura 2. 

figura 1 

Il device usa il « case » come elemento di trasmissione del cabre ai com-
ponenti sensibili interni ed è predisposto per dare in uscita 10 mV/°K. 
« Ché me ne faccio dei gradi Kelvin? », direte vol: niente paura, i Data Sheet 
riportano il partitore da utilizzare per avere in uscita 10 mV/"C: lo schema 

in figura 3, il valore delle resistenze r1 e r2 dipende dall'alimentazione 
secondo la formula 

r1 = V' — 3 x. 1.000 
r2 = V — 4 X 500 

nel mio caso: ri = 2.000, r2 = 500, avendo scelto di alimentare l'integrato 
a — 5 e + 5 V, dato che Valimentazione a 5 V mi serviva per lo stru-
mentino digitale. 

figura 2 

L113911 
L X5600 
L X5700 
Top View 

figura 3 

Nello schema generale di figura 4 si notano due letture termometriche, una 
con risoluzione di 0,1 °C e campo di lettura ristretto tra — 9,9 e + 99,9"C 
e l'altra, con risoluzione di 1°C e campo di lettura da —99 a + 999 "C (in 
effetti da — 25 °C a + 85°C con la sonda impiegata); ciò si ottiene facen-
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilitä di lettura 

do leggere alio strumentino o l'uscita diretta della sonda o una tensione 
pari esattamente a un decimo ottenuta regolando opportunamente il po-
tenziometro P4. 

D,. D, 

I us, bi le 
OE,7 use") 

0,1,4 
^, 

0,50 80240 

ALIMENTATORE per lo schema generale di figura 4 

T traslormatore 220/(7+7) V. 2 W r,, ri 10 SI, 0,3 141 
F lusibite 0,1 A r,, r, 0,5 n, 0,5 W 
D,÷D, ponte 1 A r,, r, 100 a 0,3 W 
X, 0.47805 c,, C1 0,1 p,F, disco 
X, 0,A7905 Cp C, 0,1 I.L.F, disco 
0, BC177B Ci, C, 2.200 LLF, 15 V 
0, BC107B C,, C, 100 p.F, 10 V 
0, 80240 C,, Cm 0,1 !if, disco 
0, 2N1711 

.5v 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilitä di lettura... 

STRUMENTO 

X, LM3911 
X, LM301 
0, let 8F2458 
Z,, Z, zener 3,9V, 1 W 
P, 470 ka trimmer 
P,, P, 1 Mn, trimmer 
P, 5 kn, trimmer 
P, 100 kn, trimmer 

Millivoltmetro: vedl testo 

SM, SM 
s2,. s,,, 
S« Sib 

NOTA 

r, 

Tj 

r4 
r3 
r, 
r, 
r6 
r, 
r,0, r,, 

909 kfl, 0,5 °A., 0,5 W 
90.9 kft, 0,5 %, 0,5 W 
9,09 kft, 0,5 0/0, 0,5 W 
1.010 ft, 0,5 'Vo, 0,5 W 
100 kít, /0 °/o, 0,5 W 
100 el, 10 %, 0,5 W 
10 kft, 10 110, 0,3 W 

100 kn, lo e., 0,3 W 
33 ka 10 %, 0,3 W 
10 kft, 10 %, 0,3 W 

commutatore 2 scamb miniature 
commutatore 6 posizioni, 2 vie (FEME) 
commutatore 2 scambi miniatura con posizione centrale 

rn 2 kn tutte 
ri, 27 kn selezionate 
1'14 39 kn dissipazione 
r,, 500 n 0.3 W 
r,6, r,, 6,8 kn, 10 %, 0,3 W 
C, 0,22 IF, 1.000 V„ 
C, i pf, 15 V 
C, 22 pF 
C, 0,1 pf, disco 
Cs. C0 10 p,F, 15 V 
C, 0,1 p,F, disco 
C, 0,1 Tif, disco 

La sonda LM3911 ultimamente risulta reperibile solo In contenitore plastic° mini-dip con la seguente 
piedinetura: 

8 76 5 

1 
2 
3 
4 

V2 
out 
In 
V+ 

5 
6 
7 

non 
collegati 

• 
' 

Serval° As.sisten . om sn. . 
ti dice vita, niorte.enwitco ide tuo 

apparat° con il "check-upeterkinico"di 12 MLR. 
Da oggi tutti gil apparat] riparati e collaudati nel laboratorio di 
12 MLR hanno diritto a una garanzia in pin, scritta. lotogralala e 
registrata graficamente: it ckeckup elettronico. A nchesta al 
momento del ritiro, vi verrä 
consegnato insieme al vostro 
apparato ro una cartellina, che è 
una vera e propna sdieda sanita. 
ria, che riporta ii suo "stalo di 

salute" e che lo seguirá vita natural durante. 
"Ogni volta che riporterete [apparat°. riporterete anche queuta 
scheda che ricorderä i problemi che ha avuto. Sara quindi molto 

pin facile evtlargliene di tutus. 
Potete °und' immagnare ii rispar. 
mio di tempo e di spese nutili 
che ne conseguono. Polete quindi 
darci la vostra completa fiducia. 

Laboratorio di assistenza tecnica professionale di Angelo Merli • Via Washington, 1 Milano • tel. 432704 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possIbIlltä dl lettura... 
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figura 4 

Schema generale. 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitate con possibilitš dl lettura... 

P3 serve invece per la taratura della sonda a 0°C in modo da avere 0 V. 
Il trim P5 da 100 kn, posto tra l'uscita della sonda e massa ě un'aggiunta 
che si ě resa necessaria sul mio prototipo per diminuire l'incremento di 
tensione per grado, dato che tarando a 0°C, avevo una lettura a 20°C 
leggermente abbondante: l'aggiunta di tale componente dovrebbe rivelarsi 
non necessaria ma ho voluto avvisarvi nel caso vi trovaste nelle mie stesse 
condizioni. 

Come giä detto, la sonda ě utilizzabile da —25 a + 85"C e costa 3.000 
lire; chi volesse una dinamica maggiore e maggior precisione puč optare 
per lo LX5600 o LX5700 che però costano quasi il doppio. Volendo poi una 
costante termica minore (maggior rapiditä) si poträ scegliere sia per lo 
LM3911 che per gli altri due tipi la versione con contenitore TO46 anziche 
TO5 (anche in questo caso il prezzo varia). 
E' consigliabile racchiudere la sonda in un piccolo contenitore su cui si 
praticheranno dei forellini in modo che non risulti direttamente esposta a 
correnti d'aria o a irraggiamento diretto del sole se si intende misurare la 
temperatura media esterna. 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilitä di leitura... 

Il collegamento sonda-strumento pub essere fatto con del comune cavetto 
schermato per BF a tre conduttori (due -1- la calza). 
Bene, con la sonda ho chiuso! 

STRUMENTINO DIGITALE 

L'idea era di trovarne uno giä montato o da montare, a prezzo più basso 
possibile visto che in fin dei conti doveva servire solo a misurare una tem-
peratura; da un'indagine sulle pagine della nostra rivista si vede che i prez-
zi per un tipo a tre cifre variano dalle 20 alle 40.000 lire: lo ho finito per 
far cadere la scelta su un modulo da pannello, assai ben fatto, compattissi-
mo e molto robusto elettronicamente parlando, che ho reperito presso la 
Silverstar in via dei Gracchi a Milano. 
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minivolt - voltmetro cc-ca digitale con possibilltä di lettura... 

Lo si vede abbastanza bene nelia foto: misura circa 54 x 24 mm, legge 
da — 99 mV a + 999 mV con sondaggio veloce o lento e con possibilitä di 
memorizzazione, ě alimentato a + 5 V e assorbe intorno ai 200 mA; ë pra-
ticissimo da installare perché basta prevedere una finestra sul pannello da 
54 x 25 entro cul si sistema a pressione tramite quattro mollette di cui 
provvisto, ovviamente ha giä la mascherina e i displays sono molto belli 
(Monsanto). E' corredato inoltre da una spina multipla a 8 pin che per-
mette la rapida rimozione all'occorrenza: insomma vale veramente il suo 
costo che si aggira sulle 35.000 lire. 
Lo schema di utilizzo ě in figura 4. 

L'impiego dei pin ě il seguente: 

1) Display - punto unitä - per accendere, collegare a massa 
2) Display - punto decina - per accendere, collegare a massa 
3) Display - punto centinaia - per accendere, collegare a massa 
4) Ingresso - Low 
5) Ingresso - High 
6) Alimentazione + 5 V 
7) Velocitä di ripetizione lettura lettura lenta: a massa 

lettura veloce: a + 5 V 
memoria: a + 2,5 V 

8) Massa. 

Naturalmente nulla vieta di usare un millivoltmetro di tipo diverso da quel-
lo descritto ora e di più basso costo se l'intenzione ë di adibirlo a leggere 
soltanto una temperatura ambiente. 
In possesso del lo strumentino e controllatene le ottime doti confrontandolo 
con strumenti di laboratorio di sicuro affidamento, ho pensato che tutto 
sommato era un peccato non usarlo come voltmetro e cosi ho aggiunto il 
partitore di precisione di ingresso e la parte riguardante la lettura del va-
lore efficace di tensioni alternate (scopiazzando a destra e a manca, se 
devo essere sincero, ma con buoni risultati). 

RIVELATORE DI TENSIONI ALTERNATE 

Non mi dilungo a descrivere il funzionamento di questo circuitino perché 
molto noto: di diverso ci il sistema di taratura (trim PI), il filtraggio e 

la aggiunta del trim P2 che si ě reso necessario per avere lettura « 000 » 
con i puntali in corto dato che altrimenti l'uscita del filtro non era mai a 
0 V precisi... non sarä un sistema troppo ortodosso ma funziona senza com-
portare errori di lettura. 
Mentre posso garantire sulla linearitä e precisione di lettura del modulo de-
scritto prima, non sono in grado di fare altrettanto per il circuitino rivelatore 
poiché le uniche prove in mento le ho effettuate per confronto con la lettura 
di un tester ICE + voltmetro elettronico della stessa Ditta leggendo i va-
lori picco-picco e risalendo al valore efficace: questo controllo ha comungue 
dato buoni risultati. 

ALIMENTAZIONE 

Come avete visto dallo schema, la parte riguardante l'alimentazione ë piut-
tosto cospicua, forse esagerata, comprendendo oltre ai due integrati a tre 
piedini per la stabilizzazione a + 5 V e - 5 V. anche quattro transistori 
per la protezione a limitazione di corrente: l'ho fatto perché quando si pa-
sticcia un nnontaggio da mettere a punto accade spesso di mettere il cac-
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ciavite dove non si deve e 35.000 lire di strumentino « in fumo « sono un 
po' troppe: la protezione sul — 5 V direi che é superflua perché eventuali 
danni alla sonda non compensano forse il maggior costo del circuito... 
vedete un po' voi! 

I dati del trasformatore sono i minimi per poter avere una buona stabiliz-
zazione: se si entra con meno di 7 ± 8 V il circuito, com'è, non riesce più 
a stabilizzare. 

ASSEMBLAGGIO 

II disegno e le dimensioni del contenitore da me costruito compaiono in 
figura 5; per l'assemblaggio dei circuitini del rivelatore e della alimenta-
zione ho usato una basetta a punti di recupero perché su un prototipo si 
può più facilmente intervenire con modifiche, ma lo stampato permettereb-
be una migliore disposizione dei componenti. 
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TARATURA E VARIE 

Controllate le tensioni di + 5 e — 5 V in uscita dall'alimentatore e ricon-
trollato per scaramanzia il cablaggio potete dar fuoco alle micce (si fa 
per dire) provando a collegare alimentazione al tutto: se i tre indicatori 
dello strumentino si accendono... ě buon segno! 
Provate a spostare il commutatore portate-funzioni stalle prime quattro po-
sizioni successivamente relative al funzionamento come voltmetro, i fondo-
scala relativi sono i seguenti: 

posizione: 
2' posizione: 
3' posizione: 
4' posizione: 

— 99 + + 999 mV 
— 0,9 + + 9,99 V 
—9,9 + + 99,9 V 
—99 + + 999 V 

punto decimale rnancante 
punto decimale dopo 1' cifra 
punto decimale dopo 2 cifra 
punto decimale mancante 

Ora col commutatore su cc e puntali in corto si dovrebbe leggere 000, 
se cosi non fosse occorre regolare il trimmer da 50 kn del millivoltmetro 
sino a leggere 000; l'altro trimmer regola il guadagno e non dovrebbero 
essere necessari ritocchi, in ogni caso va regolato per leggere 900 con una 
tensione di ingresso di 900 mV. 
Provate ora a collegare i puntali ai capi di una pila da 1,5 V, sulla prima 
portata si leggerä FEE che indica il fuori scala; invertendo i puntali si leg-
gerä — 1,5 sulla terza posizione, mentre sulle precedenti si leggerä 
Una non corrispondenza tra la lettura diretta e inversa sta a indicare una 
non corretta regolazione del trimmer del guadagno. 

Taratura del rivelatore di tensioni alternate 

Per una prima taratura sommaria si pub portare il commutatore portata-
funzione sulla posizione 4, il commutatore cc-ca su ca, si cortocircuitano 
i puntali e si regola P2 sino a leggere 000; si inseriscono quindi gli stessi 
puntali in una presa luce a 220 V ca e si regola P1 sino a leggere circa 
220 V. Chiaramente tale sorgente non ě precisa riguardo al livello di ten-
sione (lo é come frequenza) per cui per una taratura accurata occorre 
munirsi di uno strumento affidabile ed eseguire la taratura per confronto. 

Taratura della sonda termometrica 

Occorre anche qui avere a disposizione un termometro preciso: portare il 
commutatore portata-funzione sulla posizione 5, lasciare in quiete per qual-
che minuto la sonda in prossimitä del termometro campione ed effettuare 
quindi la taratura agendo sul potenziometro P3 (ed eventualmente P5 se 
l'avete messo); portarsi quindi col commutatore sulla posizione 6 agendo 
su P4 in modo da avere la lettura oscillante tra i due valor interi inferiore e 
superiore al valore letto sulla posizione 5 quando questo valore é esatta-
mente a N gradi centigradi e mezzo, cioè se si legge 21,5°C sulla posi-
zione 5, si deve vedere oscillare la lettura tra 21 °C e 22 °C sulla posi-
zione 6. 

Bene, credo proprio di aver finito, quindi non- mi resta che augurarvi buon 
lavoro buone letture! o oeüee, 
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17ABA, Angelo Barone 

(si veda a proposito di questo articolo il n. 4/78, pagine 697+-700) 

Un pochino di teoria 
(per intenderci meglio con i novizi) 

A pagina 40 del mio « Manuale delle antenne » c'è il diagramma di radia-
zione (lobo esterno) di un dipolo semplice che qui non riproduciamo, ma 
che si puď ricavare dalla figura n. 4. 
Orbene, é noto che delle componenti di onde riflesse o rifratte per varie 
cause dell'onda irradiata, possono determinare dei rafforzamenti oppure 
degli indebolimenti del segnale. 
A molti capita addirittura di ricevere un programma televisivo puntando 
l'ani-enna verso la facciata di un palazzo vicino anziehé verso l'antenna 
ennittente, oppure di perdere improvvisamente il segnale trasmesso da una 
stazione mobile (in movimento). 
Tutto ciò perché alcuni di questi effetti agiscono a distanza dal trasmetti-
tore e in maniera determinante proprio dove « s'incontrano », quasi per 
voler « migliorare » o « peggiorare » il segnale irradiato. 
Certo ë che, se tutte queste componenti dell'onda irradiate s'incontrano 
in fase, il segnale risultante ě più forte e, cosa più interessante ancora, 
che noi possiamo volutamente determinare all'origine questo rafforzamen-
to, all'uscita del trasmettitore, progettando in una data maniera l'antenna. 
lmmaginiamo di avere due dipoli semplici, tagliati a mezza onda (X/2) 
e posti paralleli, alla distanza di k/4 e perpendicolari al piano passante 
per questa pagina come in figura 1 

distanza , 
;------Ä14 OE 

figura 1 

antenna A a antenna B 

e di alimentare il dipolo B un quarto di secondo dopo A (cioè con uno 
sfasamento di 90°). Accadrä che l'energia irradiata dal dipolo A verso B 
raggiungerä quella irradiata da B nello stesso istante, cioè in fase. Al con-
trario, l'energia irradiata da B raggiungerä A dopo mezzo secondo (cioè 
90° + 90° = 1801 e quindi sfasata di 180°, cancellandosi a vicenda. 
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Cioè a dire, invece di avere un grafico di radiazione come in figura 2: 

avremo quello di figura 3: 

A ---.--_ 

figura 2 

figura 3 

E' avvenuto che, ponendo i due dipoli a un quarto d'onda di distanza l'uno 
dall'altro, abbiamo ottenuto una certa direzionalitä, o meglio, un rafforza-
mento della irradiazione verso B e una forte diminuzione verso A. 

Se invece poniamo i due dipoli in allineamento collineare, anziché avere 
una irradiazione come in figura 4: 

AŤ 
%. ....- % % \ 

/ % OE \ 
' I / 

I i 
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/ ---
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•OENN 

ne avremo una come in figura 5: 

42 
- - - 

_ 
42 

figura 4 

figure 5 

Abbiamo cioè un lobo più evidenziato da una parte e quindi una maggiore 
direttivitä, e una minore quantitä di energia viene dispersa dove. non ci 
interessa. 

Semplice quarto d'onda 

La più semplice e più piccola antenna risuonante alla frequenza per cui 
tagliata, e abbastanza adatta per un montaggio verticale, ä il quarto 

d'onda n./4), con base a massa. 
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Essendo un buon conduttore, la terra fa da specchio a questa antenna e 
riflette quindi l'energia irradiata dall'antenna verso il suolo. 
Di conseguenza, un'antenna lunga un quarto d'onda (k/4), se eretta verti-
calmente e con la base a massa, si puď considerare come un dipolo 
semplice avente un braccio fuori del terreno e l'altro (la sua immagine) nel 
suolo. 
Quindi, anche la distribuzione delle correnti e del voltaggio su quest'an-
tenna tagliata a k/4 sono identiche a quelle esistenti su un dipolo, solo 
che « se ne vede » una metä soltanto come in figura 6. 

—antenna Ál4 

corrente 

01 gura 6 

.•••• 

solo 

Se immaginiamo di alimentare l'antenna nel suo punto di attacco alla 
massa vi troviamo tensione zero (o minima), massima corrente e quindi 
bassa impedenza (la metá di quella di un dipolo nello spazio libero, cioè 
36 fl). Lo stesso avviene quando al suolo vero e proprio noi sostituiamo 
l'automobile, che agirá da contrappeso. 
II corpo della macchina é infatti vicinissimo al suolo, ě molto più grande 
dell'antenna, i isolato dal terreno e anziché farvi fluire le correnti per 
conduzione, ve le fa fluire come in un condensatore. Senza quindi aver 
bisogno di un sistema molto elaborato di radiali, dovremo solo aver cura 
che la flangia agganciata alla grondaia (quella sulla quale é avvitato il 
bocchettone) tocchi bene la lamiera di acciaio del profilo della grondaia. 
Abbiamo cosi un diagramma di radiazione pressappoco come in figura 7 

figura 7 

suo/o 
o 

con il massimo lungo la superficie del suolo e quasi niente a 90°. 
L'antenna é quindi omnidirezionale lungo il piano orizzontale di terra. Se 
poi la sua lunghezza viene aumentata, aumenterä anche la resistenza di 
radiazione, quindi anche l'energia irradiata e la direttivitä aumenteranno, 
contemporaneamente all'abbassarsi di radiazioni, fino a raggiungere il mas-
simo a 5/8 k come in figura 8: 

figura 8 

Dimensioni: 49,5 cm dalla base di supporto del bocchettone, compreso 
quest'ultimo e con antenna avvitata. 
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Collineare 144 MHz 

Riandando alle considerazioni fatte or ora per il quarto d'onda, se poniamo 
tre dipoli semplici in allineamento collineare, noi potremmo alimentare 
quest'antenna al centro e avere circa 300 SI d'impedenza a quel punto, 
con un guadagno di circa 3,3 dB sul dipolo semplice (figura 9). 

Ál2 

figura 9 

Allineamento co/lineare di Ire dipoli. 
Le !recce ind/cano le correnti. 

linea discesa 30011 

,{12 

Rompendo a metá l'allineamento e considerando una metá dell'antenna al 
di sopra del suolo e l'altra meta al di sotto come immagine della prima, 
noi avremmo soltanto un quarto d'onda seguito dallo stub (adattatore) e 
poi da un dipolo a mezza onda, sempre con alimentazione di corrente, al-
l'estremitä inferiore del quarto d'onda. 
L'antenna si presta cosi a essere eretta sull'auto, come nel caso di quella 
a 1/4 k, ma con maggiore guadagno (figura 10). 

figura 10 
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Resta solo da pensare come attuare lo stub a 1/4 k per la messa in fase 
dei due elementi (1/4 e 1/2)) della collineare e come rendere il tutto 
compatto e solido. 
lo ho risolto questo problema abbastanza facilmente con un adattatore a. 
manicotto (« sleeve stub ») ottenuto usando uno spezzone di cavo RG 
58/U, di cui il conduttore centrale rappresenta la parte lunga 1/4k del 
dipolo e la calza esterna cortocircuitata alla estremitä superiore è il 
manicotto esterno o « sleeve ». 
Pertanto l'antenna di cui alla figura 10 diventa come in figura 11: 

ligura 11 

4/2 

OE<I4 

(/f4 

Ponte radio Pegasus 64 
SISTEMA ALTAMENTE PROFESSIONALE PER LA TRASMISSIONE IN CODICE DI SEGNALI 
li Pegasus 64 é uno dei più avanzati e sicuri siste-
mi di trasmissione a distanza di dati, per l'impiego 
di antifurto e per la sicurezza in generale. 
L'informazione trasmessa é codificata da un dop-
pio integrato a 8 bit, che rende possibile un'utenza 
periferia di 64 posti. 
Tale informazione noněě intercettabile, ne alterabi-
le. 
Garantisce il massimo affidamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Trasmissione e ricezione monodirezionale 
Frequenza di lavoro: VHF 156 + 174 MHz 

UHF 430 +. 470 MHz 
Potenza di trasmissione: 10 VV 

— Sensibilitä di ricezione: 0,5 micro V. 
Uscite visualizzate a LED 

— Capacitä di trasmissione: 8 bit 
Capacitä di ricezione: 64 diverse segnala-
zioni 

— Alimentazione: 12 V • 220 V 

FEi ITALSTRUMENTL,1 
TECNOLOGIE AVANZATE 

via del caravaggio, 113 - 00147 Roma 
Tel. (06) 51.10.262 (centralino) 
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Dimensioni e realizzazione pratica 

II quarto d'onda inferiore è sempre lo stesso di cul si è trattato prece-
dentemente nella prima parte, dando anche la lunghezza di esso. 
E' fatto di tondino di acciaio inossidabile diametro esterno 5 mm. Occorre 
ora realizzare due giunti in ottone o bronzo per poter effettuare l'unione 
degli elementi e, nello stesso tempo., sopportare l'antenna (figura 12). 

,,„--lorr Mellon 4M,A 

—2.5mm file! tato 519A figura 12 

Come si puď notare in figura 12, il giunto presenta da un lato un foro 
cieco QS 5 mm, lungo almeno 15 mm onde potersi innestare sul quarto d'on-
da di acciaio, assicurando la tenuta su questo•con due viti 4 MA da strin-
gere per il bloccaggio, trasversalmente, e dall'altro lato un foro cieco o a 
passare 2) 2,5 mm filettato con maschio 3 MA per bloccarvi un capocorda 
e saldarvi la punta del conduttore centrale del cavo RG 58/U e fare ada-
giare all'esterno, a pressione, previa applicazione di collante, un tubo PVC 
di 32 cm di lunghezza e di diametro interno adatto. A .questo punto, il 
capo del cavo RG 58/U giä cortocircuitato da noi all'altra estremitä e co-
perto bene di stagno giä fuoriesce di circa un centimetro dal tubo di PVC 
(cavo 34 cm). 

31`1A 

—3ľ-IA 

31'1A 

figura 13 

Si alloggia l'altro manicotto, uguale al precedente, ma con foro a passare 
(2) 3 mm come in figura 13, si bloccano le viti trasversali e il tutto si forza 
un poco nel tubo di PVC cosparso precedentemente alla punta di collante 
e si lascia asciugare. Giunti a questo stadia, non rimane da fare altro che 
infilare l'altro pezzo di antenna lungo 1/4 k, stringere l'altra vite di bloc-
caggio e la collineare ě pronta (calza del cavo 1 cm più corta del condut-
tore centrale). 
Faccio presente che i due giunti i manicotti non li ho ricavati al tornio, ma 
da due dadi conici per mozzo di biciclietta, nei quali ho avvitato a tenuta 
(per far questo ho ammaccato alquanto la filettatura) un asse filettato che 
poi ho tagliato con il seghetto, onde avere due dadi conici pieni. Poi con il 
trapano ho realizzato tutti i van i for di cui ai disegni. 
Voglio dire che tutti i pezzi li ho realizzati io stesso nella mia casa, senza 
dover ricorrere a nessuno; naturalmente occorre essere provvisti almeno 
di trapano con supporto da banco, di punte di trapano, di morsettiera da 
saper ben porre sotto il mandrina del trapano, di maschi per filettare e via 
dicendo. 
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Modifica alla base per grondaia 

Durante tutti questi lavoretti, i nata l'idea della modifica della base per 
grondaia di cui al precedente mio articolo (n. 4/1978) e sostituzione della 
medesima sulla mia auto. La ragione di questo ě stata quella di ridurre 
ancora di più i costi, faria più piccola e meno appariscente, non dover an-
dare al negozio per la cromatura delle parti. 
Per pochi soldi si può ottenere clan GBC un'antenna per autoradio con 
base da grondaia. 
Da questa si ricaveranno: a) la flangia di cul alla figura 14; b) l'antenna 
in fibra di vetro o in acciaio lunga 94 cm da accorciare a 48 cm, avendo 
cura di ricavare intatto il terminale inferiore, cioè il manicotto di metallo 
al quale ě saldato il conduttore centrale ricoperto di fibra di vetro (per-
tanto ho preferito quella in acciaio). 

figura 14 

c) 1  

Sulla flangia di bloccaggio alla grondaia si applica, bloccandovela con vite 
3 MA, una basetta di ottone da 2,5 mm di spessore piegata ad angolo 
come in figura 15. 

ligura 15 

Nella parte superiore della basetta ad angolo ě stato precedentemente pra-
ticato il foro 0 16,5 mm per alloggiare il bocchettone. 
Poi, scaldando alquanto sul fornello piccolo del gas il tutto si procede a 
saldare a stagno basetta di ottone e flangia in nnetallo; io ho anche riem-
pito di stagno il foro rotondo. Sulla parte esterna della flangia per gron-
daia ho praticato anche due forellini che ho filettato con maschio 3 MA 
per applicarvi una basetta di perspex come in figura 16, facilmente sago-
mabile a caldo, la quale costituisce un ottimo fermo per il cavo, prima che 
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figura 16 

quesfultimo si pieghi per passare nell'incavo ricoperto di gomma, tra lo 
sportello e la struttura superiore della macchina, come da figura 17. 

ligura 17 

Lunghezza cavo RG 58/U: 136 cm 
(linea dall'antenna al Tx). 

E' logico che, se anziché essere applicata alla grondaia, a una quindicina 
di centimetri dalla curva del montante anteriore, come si vede in figura 17, 
l'antenna fosse applicata al centro della carrozzeria il lobo di radiazione 
sarebbe più simmetrico e meno direzionale verso un solo lato della vettura. 
Personalmente mi accontento della grondaia per ricercare praticamente il 
lato da dove irradio meglio il segnale quando in trasmissione, anche per non 
creare un'attrazione insolita ad uso dei « topini ». 
Mi scuserete se non ho accennato alla marca del collante, ma sembra che 
talvolta una notizia data per facilitare la realizzazione (avendo trovato detto 
collante dal mio « ferramenta ») possa diventare un handicap, perché qual-
cuno ha pensato (me lha detto) che soltanto con quel collante si potesse 
real izzare i I prog etto ! 
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A ZETA elettronica 
Via L. Lotto, 1 - tel. (035) 222258 
24100 BERGAMO 

mod. 606 35+35 W L. 180.000 
in kit (premont.) L. 140.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

V-U (meter board st.) 
MPS (pre+filtri) L. 12.000 

L. 36.000 TR150 (trasf). L. 19.000 
AP4OS (finale st.) Kit minuterie L. 15.500 

L. 40.000 Mobile/Coper L. 6.000 
ST40 (aliment.) îelaio L. 11.000 

L. 18.000 Pannell') L. 6.000 

mod. 505 15+15 W L. 120.000 
in kit (premOnt.) L. 90.000 

Possono essere disponibili i singoli pezzi pre-
montati: 

AP15S (pre+finale st.) Telaio L. 11.000 
L. 45.000 Pannello L. 6.000 

Mobile/Coper. TRSŮ (trasf.) L. 11.000 
L. 6.000 Kit minuterie L. 15.500 

I suddetti amplificatori si possono abbinare ai seguenti box: 
DK20 (2 vie/20 W) L. 50.000 cad. - DK35 (3 vie/35W) L. 80.000 cad. - DK45 (3 vie/45 W) 
L. 100.000 cad. - DK80 (3 vie/80 W) L. 160.000 cad. - Segnalazione elettronica mediante un 
display a L.E.D. dei livelli di potenza applicata. 

Per gli ordini rivolgersi ai ConcessIonari più vicinl o direttamente alla Sede. 
DEL GATED SPARTACO • via Catilina, 514.516 • 00177 ROMA 
A.C.M. • via Seltefontane, 52 • 34138 TRIESTE 

• viale Margherita, 21 • 36100 VICENZA 
BOTTEGA DELLA MUSICA - via Manfredi, 12 • 29100 PIACENZA 
EMPORIO ELETTRICO - via Mestrina, 24 • 30170 MESTRE 
EDISON RADIO CARUSO - via Garibaldi. 80 • 98100 MESSINA 
BEM ENZO • vla L. Lando. 21 • RIMINI (F0) 
G.R. ELETTRONICA • via Nardini, 9/C - 90143 LIVORNO 
ELETTRONICA TRENTINA • via Einaudi, 42 • 38100 TRENTO 

CONCESSIONARI 
ELETTRONICA PROFESSIONALE 
VACCA GIUSEPPINA 
ELETTRONICA DENSO 
AGLIETT1 A SIENI 
ECHO ELECTRONIC 
ELMI 
RONDINELLI 

• via XXIX Settembre. 8 
• via Repubblica 19 
• via Negrelli. 30 
• via S. Lavagnini. 54 
• via Brig. Liguria, 78/80 R 
• via Cislaghi, 17 
• via Bacconi, 9 

• 60100 ANCONA 
• 09039 VIRACIDRO 
• 12100 CUNEO 
• 50129 FIRENZE 
- 16121 GENOVA 
- 20128 MILANO 
- 20136 MILANO 

CERCHIAMO RIVENDITORI 
+3B 
M+3B 
+2 
M + 2U 
EXPANDER 500 L. 75.800 

(I VA. 18% inclusa) 

CERCHIAMO RIVENDITORI 

2 

L. 65.000 
L. 47.600 
L. 50.800 
L. 29.000 

--411111.- -4110.-41811.- -* 

C D 

TAIL TWISTER 

da sempre 
rotatori d'antenna 

TAIL TWISTER L. 379.200 

HAM IV con estensione L. 248.500 
NUOVO MODELLO 

AR 40 

L. 165.000 
NUOVO MODELLO 

L. 132.500 
NUOVO MODELLO 

L. 89.900 

(I.V.A. 14% inclusa) 

listino prezzi allegando 1.000 Lire in francobolli 

NOVAELETTRONICA ss.1. 
Via Labriola - Casella Postale 040 
20071 CASALPUSTERLENCO (Ml) - tel. (0377) 830358-84520 

FILIALE Pf R IL CENTRO -SUD: 00147 ROMA - Vo A. Leoni ..36 - tel. 5405205 



Specitiche tecniche 

S•nsIbIliti 

Allmentazione 

Dimension{ 

TS/2566 COO Tenslonl C.C. 

Tensioni ca. 

Correntl c C. 

Resistenze 

Tension' cc 
Tensos' c.a. 
Correnli co. 
Resistenze  

Tension' c c. 

Tension' ca 

Una pila da 1.5 V 

108 a 78 x 25 

0-0.25-2.5-25-150-500 V 
0-0,5-5-50-300-1.000 V 
0-15450-500 v 
0-30-300-1.000 V 
50 pA-100 pA 
0-2.5-250 mA 0-5-500 inA 

xlx100x1 k-32 
centro scale 

± 3% Fondo scale 
± 4% Fondo scale 
± 3% Fondo scale 
± 3% Fondo scale 

20 kON 
10 kON 
10 kO/V 
5 KIN 

• 20.000 Q/V 
• Versatile e compatto 
• Duplicatore dl portata 
• Movimento antlurto su rubino 

TEST & MEASURING NSTRUMENTS 

DISTRIBUITO G.B.C. 
IN ITALIA DALLA Italiana 



ELECTRONIC CENTER 
corso Umberto 116 - 70056 MOLFETTA (BA) 

TRASMETTITORE FM mod. ECFM 2 L. 685.000 
Professionale PLL a sintesi quarzata - lmpostazione della frequenza 
mediante « Contraves esterni - Frequenze spurie completamente 
assenti - Potenza di uscita variabile da 0 a 25 W (88 - 104 MHz) 

TRASMETTITORE FM mod. EC FM 3 (10 W) L. 480.000 
LINEAR! VALVOLARI standard 
EG FM 700 IN. 05 - 10 W - L. 1.480400 
EC FM 1000 IN. 05 - 10 W - L. 1.780.000 
EC FM 2000 IN, 10 - 20 W - L. 2.950.000 

LINEARI VALVOLARI Special in rack 
(Condizioni locali particolarmente critiche 
relative alla alimentazione) - Stabilizzati 
EC FM 1000 S - IN. 05 - 10 W L. 2.780.000 
EC FM 2000 S - IN. 15 - 20 W L. 3.890.000 
EC FM 5000 S - IN. 15 - 20 W L. 8.350.000 
(PUSH - PULL di 8877) 

Produciamo tutta 
una serie di lineani 
transistorizzati 
a basso costo 

Accessoristica varia per TV ed FM: 
BF - Telecamere - Mixer audio/video - Antenne - Cavi coassiali, ecc. 

PER INFORMAZINI E REALIZZAZIONI 5',PECIALI TELEFONATE 

PREZZI FM 
alla PORTATA di TUTTI 

con QUALITY 

ECFM 10005 
L. 1.780.000 

AL (080) 91 38 75 

:: . 
 ''''''' t'  

2 fo 2 

MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 



AS 400 W 
AS 500 W 
AS 700 W 
AS 900 W 

via crescini, 83 - tel. 049/850.333 PADOVA 

« I SUPERLINEARI 

Il nostro programma di vendita comprende: Modulatori FM sintetizzati - Mo-

dulatori FM sintetizzati a larga banda - Modulatori FM a norme CCIR - OIRT 
FUBA - Modulatori FM a frequenza fissa - finali di potenza a transistor: 
AS 50 W - AS 100 W - AS 200 W - AS 300 W - valvolari: AS 400 W - 
AS 500 W - AS 700 W - AS 900 W - AS 1500 W - AS 2500 W - Ripetitori 
FM - UHF - Filtri passa basso - Cavitä - Accoppiatori - Antenne collineari 
direttive a pannello. 

Le apparecchiature di nostra produzione sono a norme CCIR. 

Cerchiamo concessionari per l'Italia. 



codlee MATERIALE conte Iletino ns/OTT. 

TELAIET11 AMPLIFICATOR1 -, LÉSA • 
con Incootoreti portal. Mut ace. per allmentexIone Ho In ce sis in ca 

030/1 AMPLIFICATORE 2 W mono cloque transistors, regolro. volume l'optons° placo) nun. 70 x 40030 5.0130 1500 
030/2 AMPLIFICATORE 2 W mono ad Integrale. preamplIficelore log. megnetico. regolanone volume 

utIllreablle qu10:11 pet teene regislr. mIcroloni magnat. oco. mm. 700400 30 10.000 3.000 
033/3 AMPLIFICATORE 4 W rnono ad Integrado. regolatione tono e volume. preampillIcatore magnan. 

15.000 rom. 70 x 40 x 30 4.000 
1430/4 AMPLIFICATORE 4 + 4 stereo. come sopre. cornandi soparen  per canote mot. 00e 600 30 20.000 13,000 
010/7 AMPLIFICATORE stereo. Gamone' sapera)l a potemlornetri rotatIvi. 8 + 8 Wan. dIrrenaloni nom. 

200 x 40 010 • completo dl led a monopole 28.033 7.500 
V30/9 AMPLIFICATORE stereo 12 + 12 Watt. cornandl ormeau' a onde, dimension' mm. 1800 85040 - 35.000 13.500 
V30/11 AMPLIFICATORE star. Come sopra ma da 10 -i- 10 Won. per0 completo dl frontale ',rameau, 

originale (dimension) mm. 325 x 651- e relation monopole. Solucione originallsairna ad elegante 
ultrecompatte 40.003 12.000 
Poeslamo non. (moira per quanta amplIficatore anche II suo relative mobile In plastIca antiurto 
pesentleslme metallIrtata. Dimension' 330 x 80 x 310 a eole L. 3.000. 

ED ORA PER CHI 11001. AVERE TUTTO, COMPATTO. PERFETTO E SPENDERE N'ENTE: 
Unendo a chiera° enellflcatore (L 12.01301 Il relatIvo mobile a muettes In plexiglans (L. 3.000) 
a la pleotra glrodi.h1 PK2 (L. 21.0001 glä .rredota del tresformatore per alimentare Il Hilo. 
con solo L. 36.000 totall al ha un merevIglioso e perfetto compact veramente dl classe e potente. 
Montagglo ln pool') m'Iton. Casse .n919114041 le HAI 1 oppure le HAI3 (vedl nella tabelle casse 

1031/2 CONTENITORE METALIICO, finement° verniclato ornera martellato frontale ellumlnlo serigrafahlle. com-
plota dl 0111. pledln0 manIgIM rIbeltablle. misure (mnt. 115 0 75 0150) 4.000 

031/1 CONTEN1TORE METALLICO Idem idem Mon. 125 x OE00 x 1701 3.500 
031/4 CONTENITORE METALLICO Idem (con foreture per translatera (Mali cornblnabill) (mm. 245 a 100 x 1701 8.500 
031/5 CONTENITORE METALLICO come soma. rnloure mm 245 x 160 x 170 11.800 
032/2 VARIABILI SPAZIATI • Bondir' • per TX 1.1. 3000 V. commit. 25-50.1013-200.300 pF (specIlica.) 35.000 10.003 
V32/2 bit VARIABILI 8PAZIATI • Bendlx • 503 pF - 3000 Volt 41.0011 12.000 
032/2 trls VARIABILE SPAZIATO • Sandio • dopplo 200+200 oppure 150+150 pF op.re t00+100 pF/300 V (*.cille.) 41.000 12.000 
032/3 VARIABILE DOPPIO 2 x 15 pF Isolat/. e 1500 V e con demoltIplIce I.orporato (rom. 35 x 35 x 30) speclail 

per FM • Plgreco • Modulatorl. eco. 6.0013 2.000 
032/4 VARIABILI AD ARIA dope'. Mo/amont. 600 V 170 + 170 copure 250 + 250 pF Ispecificarel 5.000 1.500 
032/5 VARIABILI corne sopro ma 370 + 370 oppure 470 + 470 pF (specificarel 10.030 2.500 
//33/1 RELE' • KACO • dopplo scomblo 12 V elimentatione Wear.' originel' baracchlni) 7.000 2.500 
033/2 RELE' • CELOSO • dopplo scomblo 6-12-24 V Isp.IfIcarel 5.000 2.000 
1/33/3 RELE' • SIEMENS • dopplo &combler 6-12-24•48-150 V (specIficare) 10.000 3.000 
1/33/4 RUE' • SIEMENS • <tueur° scorie' Idem 12.003 3.500 
031/5 SELE' REED occlut:1one da 2 a 24 Volt un content, scoroblo 1 A 1.500 
033/7 RELE' REED MINIATURIZZATO • National • con due contait' ln chlusura da 1.5 A. Si encite con tension' 

do 2 e 24 Volt e Dechl mIcroAmpäre (non. 80 IO 018) 12.003 3.000 
033/8 IULE' ULTRASENSIBILE (Ioneloni a deniers. 4-6-12-24.48-60.110.220 V specificando anche se In CC o CA) 

occitan°oe con solo 0.03 W. Ouest' roto axions00 un micromvich con un .ntatto ecamblo da 15 A op. 
pore due mleroswich o dopplo scamblo da 10 A - DImenoloni ridortlesime mm. 20 x 15 x 35 20.000 5.000 

V33/12 FIEll' REED Gon ‚Mani a mercarlo • Allonenlorlone da 2 a 25 V • 0.0,Di V/ • cordon' dl scarnblo 15 A 16.000 2.003 
033/13 RELE' REED corne copra ma a dopplo conta» di acarnbio 24.000 3.500 

ATTENZIONE • RELE' TELERUTTORI ELETTROLIAGNETI 
Dleponiemo une vente gomma di veld con tette le leneloni alimenlexione a con portete oui contattl da 2 a 20 A. Tipi a glorno. 
colonel'. a teston ecc. Richiedere eventuall ceratlerisUche. 
Dleponlemo anche dl une verne gemme dl elahromagneti In lotte le tension) a grondez., da quant mlnlaturinall el 100 Kgrernmetrl 
dl trallone, ale ln CC come In CA. IlIchiedere caretterlatlehe 
boitte ebblemo temporiraatorl, commutatori dl polenta. pulsonterie lodoaloball. sole lumlnose delle m'ondere elle glganteoche Mitre 
30 cm. dl loto). Chi Irone alottroteenica lodristrmalo trOYnal OOE110 cIO ale occorre a proral Irobaniblil. 

034 STABILIZZATORE terrolone no basana 2 trens 5- un 6142 finale. Regola de Il a 16 V - portera 2,5 A con 
trimmer Incorporel°. Offerliesima 

034/2 ALIMENTATORE 12 V 2 A costrunone robuote per alimentare autoradio • CE, mobilette metellIco 
finement° verniclato bleu mertelleta. honteit allumlnlo sonnet° (rint. 115 X 75 x 158). Tulle la Roda del 
nostrl eilmentatorl b garantie per un anno 

034/3 ALIMENTATORE 12 V 2 A stabilluato (finale A01421 con ment per I corto circuit'. Eoectalone come 
sopra (mm 115 x 75 x 150) 

034/3 hl. ALIMENTATORE STABILIZZATO 12.6 V 3 A 
034/4 ALIMENTATORE stebilirreto rogolabile de 3 a 18 V 5 A apeclelo per CS (final' Coppi& 203as5). Frontale 

noro con scritte o modenature croman dimension' mm. 175 x 75 x 150 
034/5 ALIMENTATORE etabilluate regolebile de 3 e 25 V. voltrnetro Incorporato, regoiallone•anChe ln corrente 

de 0,2 e 5 A (Noah due 203055) dimension' mm. 125 x 75 x 150 
034/6 ALIMENTATORE come eopre. ma con voltmetro ad amperomette Incorpora/o, ponte anche dl 7 A el centro 

scale. Flnall due 2143055. trasformatore megglorato. dimension' 245e 00 x 170 
034/6 hl. ALIMENTATORE 918611122rd° regolablle da 10 a 15 V altre I 10 A. EaeCuTiono partiColore per trearnettitori 

In serv12Io continuo. Final) due 203771. dImenelonl 245 x 100 x 170 mot. 
934/6 tris ALIMENTATORE 8TABILIZZATO REGOLAB1LE de 2 a 25 V 10 A seneirlo continuo coa punte dl 13 A. Remo 

lexione anche dl corrente de 0.2 a 10 A. Complem dl voltmetTo e emperometro. ProteciOnl elettronicho. 
tripla Nitratera In redlotrequenre anriperassIterle. Esecurione superprotessionele. Dimension' mm. 245 0 
160 x 170. oeeo kg 8.5 corredato dl ventem reffraddemento 

034/60 ALIMENTATORE come sopre ma de 15 A 
034/7 ALIMENTATORI STABILIZZATI 12 V 100 mA per convertltorl dl antenne. Completl dl cloker e 11101. Diret-

(amante 8.11.13111 al televlsora. Alimenta fino a 10 convortItori 
034/7 blo ALIMENTATORE come sonna mo a Circuit. Intog.to con porreta 200 MA 
034/0 ALIMENTATORINO de 500 rnA con ire tension' 8-7.5-9 volt non stebiliztatl 
034/9 ALIMENTATORINO do 500 rnA con Quattro tension' 5.7,54412 volt stättilizzet1 
034 MICROMOTORE BVIZZERO de 4 e 12 Vcc 15000 girl „ils. dlernetro 20 033 rivn pomo dopplo 0 da 2 e 4 

mm Ideale per mlnItrepano. nedellIen0. OCc. 
V36/1 MOTORINI ELETTRICI complot' dl recialazIone elenronlca morale Lee" • Colono • Lem. Ispeclecore) • 

tenalone de 4 a 20 V. Dimension' compettlesIne, velocite regolobile de 0 e 10.000 gin 
036/2 MOTORINO ELETTRICO • Lets • sperrole (15.000 girl) dirnensioni 0 50. 220 V alternata artonl per 

pl.ole mole. trapeoL /immola. ace. 
036/2 hl. MOTORE come lesna dopola poterne, minute d'amena 65 x 90. 0.10 01 5 0116.1051Solmo 
036/2 trie MOTORE SUPERPOTENTE a sparxole (oltre 500 WI 6.000 glrl. ellment. ela 200 V. ele n 24 V continue. 

Completo dl ventant raffreddernento, puleggla cinghle. entiparaseiterl. Dimension' mm (.3 150 x 220 
albero 0 10 con Math" e dado. Kg 2 ciron 

038/3 MOTORINO ELETTRIC0 • Lasa • a Indurlone 220 V 2900g1r1 Imm 70 x 65 rt 40) 
038/4 MOTORING ELETTRICO corne sopro più polenta (mm 70 x 65 rt 60) 
036/5 MOTORE ln torr. continua da 12 a 36 V. Dimension' <Hemel«. 45 x 60 e pane 0 4. Adelte O motortrrere 

anche rotor' antenne. Potenza ollre 1/10 HP 
038/8 MOTORE coma soore eta dl poterne Oltre 1/5 HP dimeneloni diemetro 60 x 70 e perno da 0 6 
093/7 MOTORE corne »pro • Smith • potenra 1/6 HP lunrIonente ale ln CC da 12 a 40 V oppure CA de 12 e 

120 V ultravel.e 'Maure d'omet. 80 x 70. perno 0 6 mm 
036/7 bis MOTORE come copra ma dl potente ohm 1/4 HP. lunrIonanle ln CC de 12 e 60 Vole CA de 12 ri 220 V. 

Valoche sul 17.000 girl. dimension' 'Memel. 00099. Perno 0 6 non. Conolgliato per mole. trapenl. 
Pompe. «o. 

035/9 MOTORIDUTTORE «Baoding • 220 V • I. 2. 3 o 30 gIrl min. con perno dl 0 8 mm - ch.. 15 Kilogramme-
tri pote.. roman. - Miser. 0 mm 80 - lungheue 90 (specifIcare) 

8.000 2.000 

24.000 14.500 

35.00) 17.000 
50.000 22.500 

m000 33.000 

92.00,3 45.030 

110.003 63.000 

130.000 68.003 

200.000 11500,3 
270.000 160.001 

4,500 
13.500 

9.000 4-500 
14.000 8.000 

1.500 

8.000 3.000 

10.003 3.000 
18.000 8.000 

60.000 15.000 
6.000 2.000 
8.000 3.000 

15.000 3.000 
20.000 4.0130 

20.000 5.000 

30.1100 8.000 

32.00D 10.000 

BATTERIE ACCUMULATORI NIKEL.CADMIO FlICARICABIL1 E CARICABATTERIE 
tentions, 1,2 V - ANODI SINTERIZZATI, LEGGERISSIME 

083/1 0 15 x 5 0.011glio 0133/5 0 25 g 49 cllindrice 1.6 Ah L. 5.400 
063/2 0 15 rt 14 d'Indri. 120 mAh L. 1.600 043/6 0 350 60 cilindrica 3.5 Ah L. 6.500 
063/3 0 14 x 30 cliindrIce 220 rnAh L. 1.800 003/7 0 35 x 90 cilindrico 6 Ah L. 8.010 
063/4 0 14 x 49 d'Indri. 450 „'Ah L. 2.000 V63/10 75 x 50x 90 ret'. 2AV 8 Ah L. 14.000 

ATTENZIONE 
003/20 KIT 10 BATTERIE 1,2 Volt 3,5 A formate, tutoie. Porrete cootruirvl un'accumuletore piccolo, corn. 

petto da 12 Volt 3.5 A con uno medico open. 35030 
063/Z1 CARICABATTERIE per nikeicadmlo tipo allacchl universell per ouelsiesi 'Moore emornatico 5.500 
063/2.5 CARICABATTERIE 6/12 Volt 2 A a carie) autoregolete. Protetto del cent od Inversion'. Piccolo. 

cornpetto e leggero. tresportabile enche in moto. Dimension( 150 x 100 x 150 - Kg. 1 45000 15.000 
V63/27 CARICABATTERIE • Sodomie • de 6 a 12 volt 4 A' con strumento 35.030 16.500 
063/29 CARICABATTERIE • Sodernic • da 6 e 12 Volt 6 A con strumento 58.000 27103 
1183/31 CARICABATTERIE • Sodernlc • de 6 e 12 a 18 a 24 Volt 8 A con etrumento 138.000 38.003 
064/2 BATTER1A solld•gel originale • Elpovor • 6 Volt 0.9 Ah (mm 50 x 40 x 501 15.000 8 000 
064/4 BATTERIA conte sopra 12 Volt 4 Ah (mm 65 x 125 x 95) 59.000 25.800 
064/6 BATTERIA como sepre 12 Volt 8 Ah (mm 70 x 210 x 140) 95.000 40.000 

066 

067 

GRUPPO SINTONIA RADIO completamente motorIrceto per la sintonla automation. Onde media. carte e 
FM. Produzlone Mitsublohl. Completo dl nlICOE0n10100EO (442 V) gruppo ridunore eplcieloidele con eggenclo 
o agenclo elettrornagnanco, fine coran per il ritomo /ottoman. e I. 81,411..lomento. uemviglla 110/lo 
rnicrorn.conica. ottlmo per nodlo prolessionell, autOaNno con ricerca automatica. Utliirrando solo la 
partemeccanice. I modeillati pomma rIcaverne un meraviglioso servorneccanlamo colt un movimento 
rotatorio od un eltro e spin.. Compati°. poco puco. completo dl linecorso Imm. 70x 70 x 40) 
GRUPPO ricen, ult...1 Telefunken con dlspley pipante 2 Ore. mernorla ecc. 

52.000 5300 
40.000 3.000 

MECCANICA REGISTRÁTORE 
INCI8 • MONO 

e 

1.gwrir_ 
77_ 

0100E:CAINCA STEREO 
LESA SEIMART 

TESTER - PHILIPS • 

LA SERIE ALIMENTATORI 

034/3 1134/2 
12 V • 2 A 

V34/5 
3+25 V • 5 A 

034/4 

034/8 

„34/6 leIa 

12 V • 2 A 

3+18 V • 5 A 

2+231/•8 A 

2+25 V • 10A 

CARICA BATTERIE 
003/29 

MIXER • SETTER • 

TAMARIN° CON ACCESBORI 



coact MAIER 1ALE canto UstIno na/011 

R83 ASSORTIMENTO 300 RESISTENZE 02 • 0.5 • 1 - 2 W 
Res bio Corne sopre. ma 600 reeletenze encore più assente 
T/03 30 TRANSISTOR aerie 1 W professionell carenenstIche 201711 ma In TO 18 70 volt 1 A superofferta 
T/0 100 TRANSISTORS come sopra suporoffertimlme 
T1 20 TRANSISTORS germ PNP 505 (AST-26-201 
22 20 TRANSISTORS gen', (AC125/128/127/128/141/142 tou.) 
Ts 2o TRANSISTORS germ aerie K (AC141/42K - i87 - IN« am.) 
T4 20 TRANSISTORS ell TO18 NPN (BC107-106-100 BSX25 eco.) 
Ts 20 TRANSISTORS .11 7018 PNP (3C177-178-179acc.) 
11 20 TRANSISTORS all plastid (SC207/0E147-0E148 440 
17 20 TRANSISTORS MI 705 RPM (2N1711/16138C140-BF177 Oc'.) 
T1 20 TRANSISTORS MI TO5 PNP (BC.303-BSVIO.BC1131 O..) 
19 20 TRANSISTORS TOS (2N3055 • 00142 - A0143 - ADI49 - AU107 • AU106 • AUI10 - AU113 oco.) 
TIO 20 TRANSISTORS pletiel eerie BC 207/208/1113/118/125 000-
010/1 20 TRANSISTORS plastic' /tone BF 197/198/151/233/332 ecc. 
Tli DUE DARLINGTON accopplati (NPN/PNP) BI3X33/BOX34 CM 100 W dl 'Jena (oPpee 50E53/54) 
TIO 20 TRANSISTORS eerie BD 136-135-110-265-266 ecc. sec 
T13/2 10 PONT) A13730117121 da 10 Moo 300 V e da 65 fino a 3 A. assortirneMo completo per tone le ealgenze 
T14 01001 da SOV 70A 
TIS DIODI da 250V 200 A 
TIS DIOD1 de 2013V 40 A 
TIO 10 INTEGRATI OPERAZIONALI (ma723 • me711 - ona7.17 - 1.709 - CA1310 800.) 
1111 DIECI PET amonlil 203819 - U147 - BF244 
T21 INTEGRATO ITTABILIZZATORE 01 tenelone aerie LMK (In TOS) da 5,1 V 2 A 
T22 Idem coma tapre me de 12V 2 A 
P22/2 INTEGRATO STA011.122470RE corne copra 15 V 1.5 A 
T22/4 INTEGRATO BTASIUZZATORE pooltivo 12 V 1.5A come/Wore plaelca fT0126 opoure SOT 671 
222/5 INTEGRATO STABILIZZATORE negativo 12 V 1.5 A contenitore pleat!. (70126 oppure SOT 671 
122/8 COPINA INTEGRATI TDA 2020 glš completi dl reffreddetori manioc) (23 Wan • 18 Volt) le Copple 
T23/1 LED ROSSI NO/IMALI (buste 10 peal) 
TZ1/2 LED R01381 miniature. In superofferto 05 peal -/- reletive ghtero In PhatIca neml 
023/4 LED VFAD1 NORMALI (buste ) peal) 
vea/ae LED VERDI nunletura in ouperollorm (10 peal + relative ghlere In plea/Ica nore) 
P23/5 LED GIALLI NORMAL' o erencioni (5 peal) 
T23/8 BMA 10 LED (4 rem! • 4 wire • 2 We'll) 
723/2 GHIERE In ottone crometo por led miniature fepecIficare se coniche o concave) complete dl leolatore 

porte-led, rondelle. dedl oc'. Superprofesaionoll 
‘2,3,„ GRIEng ,,eme sop,o me per led normal' (opeolficare ea „niche 0 concorra) 
723/8 TRS DISPLAY 010111 original' MAN 5 mm. 20 x 10 special' per etrumentl. orologl eC.C. 
T23/9 TRE DISPLAY rosel come eopra 
T24/1 ASSORTIMENTO 50 DI001 germardo. ellicM, Verlalp 
020/2 ASSORTIMENTO 50 DIODI elliclo de 200 e 1030 V 1 A 
124/4 CONF1210NE 8 01001 A VITE da Volt 400/A 6 . 
174/5 CONFEZIONE El DIODI A VITE de Volt 100/A 10 
225 ASSORTIMENTO PAGLIETTE, terminal' dl manse. cupo oncoreggl argenati (I00 peal) 
P28 ASSORTIMENTO VITI e dadl 3MA. OMA. 5MA In tune le lungboae (MO pow) 
1-27 ASSORTIMENTO IMPEDENZE per allaI (50peral) 
Ta CONFEZIONE 10 TRANSISTORS 2143055 MOTOROLA o SILICON 
T23/2 CONFEZIONE 5 TRANSISTORS 2N3055 RCA 
T29/3 COPPIA TRANSISTORS 2N3771 oppure RCA80645 uguall al 261.31155 Me dapple pots... 30A 150 W 
T32/2 CONFIZIONE tre SCR 800V - 7/8 A 
153/3 CONFEZIONE tre SCR 600 V - 15A 
T32/4 CO11E1210140 tre TRIAC 600V / 7A pih 3 DIAC 
T32/5 CONFEZIONE Ire TRIAC 600 V / 12 A plü 3 DIAC 
T32/5 Ola CONFEZIONE Ire TRIAC 600V/ 20 A cOmPlel DIAC 
T32/5 20 TRANSISTORS emortni od accopplatl. eerie TIP31/TIP32/TIP33 eco. 
U/0 PROLONGA FIFASIBILE per 90ton:tome/N, varlet/Ill, comond1 In pones con pemo meehlo 0 ¡nut 6 re 

Inneeto femmlno con foro 0 mm 6. Lunette/0a 2115 mm. Pannone dl spoetare un comando anche InvertIto 
dl 180 grad' 

U/1 MATAITSA etegno 80-40 0 1,2 sotto anima • maul 5 
U/2 MATASSA elegno 80-40 0 1.2 settp &mime - mete 15 
U/2 MI BOBINA («AGM come sopra de 1/2 kg 
U/2 Ole BOBINA 'NACHO da I kg tipo proles/0one. da 0,7 a 0,5 mm Spend° Per Intelarel 
0/3 KIT per Costruzione circuit' etempon. cornprendente vaechene entleldo, vemIce nerliireffro, toldo per 

4 Inn. 10 piastre remote In bakellte a vetronite (eventuelmente 1 Iltro perclonoro cone/0We°) 
1•14 BOTTIGLIA 1 Kg acid° per 01100111 sampan In saluzione setuni 
US CONF1210NE 1000 gr. percloruro ferTlco (In polvero) dorm 5 Iltrl 
1.10 CONFEZIONE I Kg Inane remote mono a bifocal(' In bakellte circa 15/20 mIsure 
U7 CONFEZIONE 1 Kg lestre ramate mono e blleccle lo verente circa 12/15 Inhume 
1.19/3 PIASTRA MODULARE In bakellte remote con 1113 forl distant 5 mm (120 0 193) 
1.)9/4 PIASTRA MODULARE In bakellte remete passo Integral' mm 95 0 95 1156 lori 
1.19/0 PIASTRA MODULARE In bakellta roman' peso Inteorell mm 550 1127 2400 forl 
U9/14 PIASTRA MODULARE In bekelite remate 211 lori distanu 13 mm (175 0 90 mml 
U9/18 PIASTRA MODULARE In bakellte reunota 158 lori diatenza 6 mm (90 0 90 rtint) 
U9/18 PIASTRA MOOULARE In bakelna remote 775 1130 diorama 3 mm (125 x 100 mm) • 
Oil GRASSO SILICONE pum. Grande often. berartolo 100 grammi e 
013 PENNA PER CIRCUIT' STAMPATI originale • Karnak • corroder, 100 g. inchloens oerlgreflos 
020 DIECI DISSIPATORI allumlnio masslelo TO) opgure 1018 (.Peciflum) . 
U22 DIECI DISSIPATORI per TOS assent' da 50 • 150 mm 
024 DIECI DISSIPATORI assortitl per transistor plaeticl e Me 
V20 COPPIA LIEL1210NATA FOTOTRANSISTORII BPY82 + MICROLAMPAOA 0 2.5 0 3 mm (112 V). II Fototran. 

olator 1. gilt corredero dl lento concentratrIce e pod Ogeem direttornente rell. occ. Adetti per intifurto. 
contoperi ecc. 

V20/1 COPPIA EMETTITORE repel Infrerosal + FOtOtrensletors 
1/20/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL III por dell 
V21/1 COMA SELEZIONATA capeule ultreauonl. lIntä per treenleslone Faltre ricevente, per telecornandl. anti. 

furtl, tr./min/10M 'egret. ace. 
V22 ASSORTIMENTO treea lampadlne da 4 a 21 volt, neon, tubolarl sec. OCCASIONISSIMA 

15.000 .000 
35000 .000 
12.000 .000 

400330 .030 
8.000 .500 
5.01:0 .000 
7.000 .500 
8.000 .000 
10.000 .500 
4.500 .500 
12.003 .000 
15.000 .200 
55.000 1 .000 
6.00) 001) 
8.000 .500 
8.000 COG 

30.003 1100 
20.000 .000 
3.003 000 

20.000 003 
3.000 .000 

20.000 .LOD 
11.000 COO 
4.500 .500 
1,500 -505 
4.800 .500 
2.900 .200 
2.800 230 
14.000 .000 
3.000 .500 
11.000 COD 
3.030 500 
10.000 .500 
3.030 .503 
5.500 300 

400 
500 

24.000 3.033 
12.000 3800 
24.000 3.000 
28.003 3.503 
12.030 3.003 
12.000 3,003 
6.000 2.000 
10.003 2.003 
20.000 3.003 
18.000 8.000 
15.003 6.000 
14.003 4.000 
!loco 2.000 
15.000 1.000 
12.003 4.000 
15.000 5.000 
28.003 7.000 
33 000 8.000 

4.000 1800 
1.000 
2.54/0 

15000 9.000 
38.000 21.000 

26.000 

5.030 
15.000 
15000 eg

gn
eg

ge
gg

gg
gg

e 

4.503 2.000 
12.000 3.5041 
4.000 1.200 

18.000 5.000 
20,000 1 -503 

V/23 CUFFIA STEREOFONICA original' • Larsen • liana regolealone dl volume, me vereineme eccezlo• 
nall come rose a 10/10115. da 25 e blow Hz 

V/23 tee CUFFIA PROFESSIONALS BLINDATA originate • Sound Project • In /teetea dl mernagglo. potente 
oltre 1/2 Wet, alto ledeltä, pos./011Na dl monterla mono o Stere0. Ideal@ anche per rlestrearret• 
Mori. Banda (req. de 30 e 19.500 Hz. Ptre0 two compreeo solo grown' 400. completamente me• 
tellizzata. erne a comodialml padIglioni In pelle 

023/1 CUFFIA STEREOFONICA H.F. original. • Mellow • pediglIonl gomma plume. regoleblio dl voktne 
sul due canall. rlepoota de 30 a 18.000 Hz 

V23/2 CUFFIA STEREOFONICA H.F. orIgInale • JaCklon .. tipo proles:donee con regolazione dl volume 
per own padiglione. Rleporne da 20 a 19.030 Hz 

V23/3 CUFFIA eon. • Jeckeon • coma sent ma con regol, e slider. 71po mare da 26 a 19.000 Hz 
023/4 CUFFIA stereo • Jackson • tipo proleallonale con regolez. de 18 a 22 kHz 
V23/5 CUFFIA stereo • JeCkeon • superprofeaslonale leggerlaalme peso cavo comma.° Or, 166 ttpo 

'perm e same regolelone de 18 e 23.000 Hz 
V23/7 CUFFIA CON MICROFONO Ineseder08 micro 200 CI (5068000 Hz) Impedenza cutter 8 fl (800.6000 

Hz). Corredet• dl 2 m cordone. Ideale per trasmettitorl, bench' reel.. ecc. 

25.000 16000 

36630 10.000 

22.000 8.500 

30.000 12.000 
40.000 15.000 
E43.000 27.000 

88.000 29.000 

65.000 n.oco 

V24/1 CINESCOPIO PHILIPS 12" correleto dl glogo 1100 ASI/410 W 
V24/3 CINESCOPIO 0- AW 1500 .00011°10 91690 (aPeclele per strument. video. eltolonl. sec.) 
V25/A FILTRO ANTIPARASSITARIO per rete o qualsleol allmentsaione de Minna. Potenza fino e 750 W 
V25/5 FILTRO come sopre ma portal& fire a 4000 W 
V29/3 CAPSULA MICROFONO oleo • Geloso • 0 H.F. blIndato 
V29/4 CAPSULA MICROFONO magnetica • SHORE • 0 20 ' 
V29/4 blo CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA • Geloso • per H.F. Q7 30 nun 
V29/4 hie CAPSULA MICROFONICA MAGNETICA per H.F. marce • SHURE SUPER • °PP.. • SOUNT-1 • O 30 0 25 

auper HF. 
1.129/5 MICROFONO DINAMICO . Goloso • complete, dl enter/Ha renangolare. cavo, ec. 
1/29/5 bla MICROFONO DINÂMICO e allio • Brion Vega •• • Philips • completo cavo etteechl 
V29/6 CAPSULA MICROFONICA preamplifIceta o euperntInleturizzale. Microlano s condesatore ad aillsilma 

fedeltä. preemplifIcatorino e let gib incomorato fellm. da 3 a 12V). II tutto comenuto antro un cilindretto 
0 mm 603. Mane per treamettltorl, rtdlo.ple. radlomIcrolonl In ma ul rIchlede alta fedeltš a sensiblilte 

V29/8 MICROPONO 8 condenellore COn PreemplIfIcatore Incorporeto (aliments/. con pile a 01110 entrocontenute 
durate BIM ore continuo) riepoSta de 30 e 18.000 omnidirazionale - dimension' 0 IS x 170 comploto dl 
0800 e Interrunore e reSigliMe Per Ilea • 

029/0 MICROFONO Come sopre rne con capsule ultreedele band. de 30 a 20.000 Hz dimension' G3. . 35 px 0.1:1  
V29/12 CAPTATORE TEIEFONICO sonebillaalmo od ullreplano (0101 450 35 0 5) ...ode° dl 17' '.0 e /,.K 

bilitš dl amplifteare o registrar° le tot/donate. Con due dl 000911 canter:0 mesal alroatrendte dl una 
molle al pub °Honorer l'affetto eco o cattedrole 

48.000 20.000 
65.000 20.000 
9.000 1.000 
15.003 3.500 
8.000 2.000 
8.000 3.000 
12.000 3.500 

38.000 6.000 
16.000 4.000 
15.000 4.500 

22.030 4.500 

48.000 12.000 
120.003 25.000 

0.000 3.000 

ATTENZIONE - MICROPONI 

CASSA 3 VIE 50 W 

CASSE 3 VIE 03 W 

CAME 4 VIE 100 W 
CON REGOLAZIONE 

MICROCAISBE 2 VIE • 90 W 
SUPERCOMPATIA 

AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE 
LISA 2 W 1/30/2 LESA 4/W yews 

AMPLIFICATORE 10+10 W ANIPLIFICATORE 12+12 
V30/9 

Per I verarnerne Inler0300ll abblemo une vaSte gamma dl rnIcrofonl da tavolo. per note. Por 121.81. normoll o preemplIfIcatl. dIrezlo-
natl.. OUperdlrerlonoll. cardledl ace. Invlando L. 1.000 In frencobolll. InvIerno catalogo con caretterlatlehe. Special' Per orelerilre. M-

dlo Mere. acc. 

GRLIP90 COMPLETO AMPLIFICATORE 
V30/11 



"LA SEMICONDUTTORI" - MILANO 
cap 20136 - via Bocconi, 9 - Tel. (02) 54.64.214-59.94.40 

Preeentlemo le aorte dl Quanto mes. Che - malgrado alcunl piccoll aiment' soprentitto .1 materiell dl ImponezIone - permarteranno al nostri 
v.chl Client' e al nuovl che non cl conoscono. dl pater t'additifs. II loe hobby con sparte contenutlashne. Le marce b nuova e garantlta. delle 
mlellori marcha nazionall rd estera. PER GU ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK l'offerte he colore lino ad esaurlmento scorie dl rnagazzino. 
IL PRESENTE LISTING ANNULA I PRECEDENTI FINO Al. GIUGNO 1630. 

Per spedlrioni postall pli ordini non detono essere InferlOri alle L 6.000 e vanna menti delle 3.003 elle 5.003 Ilia per petto dovute al tosto 
effettivo del .111 delle Posta e deuil Irtbelil 

NON 61 ACCETTANO ABSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O BENZA UN AC-CONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. L'ACCONTO PUO' 
LAURE EfFETTUATO SIA TRAMITE VAGLIA. SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.030/2.000. 0 ANCHE CON ASSEGNI PERSONAL! NON TRABFERIBILL 

azdlee MATERIALE un» Ilellno ne/oil. 

A101/11 INVERTER per tresformszione CC ln CA • SEM1CON •• Entrain 12 V ln CC Lucite 220v CA o 50 Hz. Po. 
tenze 130/15,0 W con onde corretre distorsion. 'n'orlons 0,4%. Circulto ad Integral' e Oceli potenre 203771. 
Indispentiabile nal laboratorl. Irnbercarionl, roulotte, Implant' amergeme eco. Dimension' 1250 75x 150. 
peso kg 4 

A102/K INVERTIR con ceretterietiche del precedente rie poterne 203/220 W. 'Meure 245 x 100 x 770. peso kg 6.5 
A103/K INVERTER come aopre ma 24 V aliment.. paternel 230/250 W 
A104/K INVERTER corne soike 12 VC'. MO.. 300/320 W 
A105/K INVERTIR come eopre 12 Vcc/220 volt ca 450 W 
A106/K INVERTIR conte acore 24 Vcc/220 volt ca 500 W 

ATTENZIONE: nil Inverter eono savonnier*. 'dater' per le peste. 

290.000 
280.000 
2130.000 
400.000 
480.000 
460.000 

73.000 
105.000 
105.000 
138.000 
mixe 
215.000 

A103/1 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 60 
4303/2 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 110 
A103/3 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 125 
A103/4 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 1413 
A103/5 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 175 
A103/8 BOBINA NASTRO MAGNETICO 0 270 
A104/00 CIRQUE COMPACT CASSETTE C5 

(per redinlibere) 
A104/0 CINOUE COMPACT CASSETTE CIO 

(per rediollberel 

L. 1.6» 
L. 1.800 
L. 2-300 
L. 3.030 
L. 4.000 
L. 8.000 

L. 3.030 

L. 4.500 

Alte/1 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF tlpo COO 
A104/2 CINOUE COMPACT CASSETTE STEREO 7 per HF ripa C90 
A104/3 TRS COMPACT CASSETTE C120 
A104/04 TRP COMPACT CASSETTE C80 eneldo cromo 
A104/4 THE COMPACT CASSETTE C30 osildo di cromo 
A104/5 CASSMA PULISCI TWINE 
A104/6 CASSETTA LISCIATESTINE 
A104/8 CASSETTE • PhIllpe • ferro 

Superofferis une C60 + una C90 lie. 7.000 

4.000 
5.000 
6.000 
5.000 
8.503 
1200 
L200 

2.500 

At» MICROAMPEROMETRO tlpo cristal da 100 mIcroA; con guedrente miro e tra ‚cela colorete lande lo 
synetor • nameten • voitrnetro 12 V. Uso universel. mm 40 x 40 

AOE00/6 MICROAMPEROMETRO DOPPIO orIzzoMele con due Cari centrall per atereofonicl due acide .vrepooste 
100-0-100 mA nun 3.5 x 28 x 40 

A100/0 INUMETER DOPPIO serle cristal mm 80 x40 
A109/10 WUMETER GIGANTE noria cristal con Illumln. rpm 70x 70 
A109/11 WUMETER MEDIO serle oriels' mer 55 x 45 
eips/i2 vOLTMETRI GIAPPONESI dl precielone mule crime' per CC Illuminehill m'erre sen 400 40 

Volt 15-30-50-100 Ispecificar.) 
A100/13 AMPEROMETRI GIAPPONESI come sopra sonnte de 1.5.10.20•30 A lePacIficaral 
A103/15 MILLIAMPEROMETRI coma sopre mm 50 x 50 da t5.10.100 nA (epecUl.re) 
AlC0/111 MICROAMPEROMETRI corne t'orge pomme de 50100.200.500 microampere Ispeclacarel 
A100/17 R•LIETER.MICROAMPEROMETRI con tra suie ln O e dB 103 opPore 2C0 mA 10PeCIfItee) mm 40040 

8.55 2.500 

8.000 3.000 
12.000 4.500 
17.000 6.500 
0.55 4.500 

12.000 6.000 
12.000 6.000 
12.000 8.000 
13.000 8.500 
13.000 6.000 

ATTENZIONE • Della serle • CRISTAL • ele corne voltrnetrl, amperometrl, micro e m1111 amperometrl In lune le ticals, dieponiamo 
dalle seguenti m'aura eupererli el 40 x 40 mm 
mm 45 x 45 I., 7.000 • mrn 52 x 52 L. 8.030 • mm 75 x 75 L. 0503 

PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE 
Alla 3 capl x 0,50 al m. 150 5112/35 8 cep' 0 0,35 el re. 
A112/10 4 cap! x 050 el M. • 200 A112/40 10 capl x 0.15 al m. 
A112/20 5 0,01 x 0.50 al m. 250 5112/58 20 capl x 0.35 al m. 
A112/25 6 cepi x 0.50 al m. ' 300 A112/80 40 capl 0 0,35 el m. 

PIATIINA .. FLAT GABLE a mlnliturizratt. ultrefleeeibile, Ininflernnuelle. Reale!. tapi 0.25 ' 
14 CAPI (larghetto mat. 171 al on. 1.800 34 CAP! (lorgnez.. reto. 431 el m. 
20 CAPI (Ierghene mm. 33) el m. • 2.030 40 CAPO (largherze rom. 50) al mt 

z 
ASSORTIMENT° CAVI • II presea el IMMa po ntetro Unau*. Suent' per nutum 100 metrl 

5114/A FILO ARGENTATO 0 0.80 rive». p011t. 300 A114/0 CAVO SCHERM.. OP 01.5 
A114/13 CAVO UMPOLARE 0 0,50 divers' colori . 70 A114/P CAVO SOFERN. DOPPIO • dopple ether. 
A114/0 DOPPIO CAVO / x 300 AI 14/11. CAVO SCHERM. Ire ceol uno enterre 
A114/F DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2 x 5 800 A114/0 CAVO SCHERMATO quedroplo 4 0 035 
A114/H CAVO OUADRIP. 4 x 1,5 630 A114/R CAVO spec, per elle tene. 3000 volt 

L CAVO MULTIPLO 17e 050 3.000 A114/8 CAVO FIG. 52 uhni 0 eelemo mm..4 
A114/M CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 200 A114/7 CAVO RO. 75 ohm 0 seterre rom. 8 
A114/N CAVO SCHERM. DOPPIO 2 0 0,25 fless. 300 A1 14/V PIATTINA RG. 300 ohm 

A115/A CORDONE ALIMENTAZ1ONE metri due d'ennemi 2 x0.50 - Completo Spion e norme 
A115/8 CORDONE DI ALIMENTAZIONE ßezione 2 x 1 mm • mana rin ore«e e norme - lungheue 2 metrl 
A115/C CAVO adulions tenelone de 12 a 7.5 Voli tOn presa dln, completo centr e resistenze per alimentere ln 

auto radio. registretrui etc. 
A115/0 CAVO PER CASSE con opina panto/lineo • lunghezze quathe meint 
A115/E CAVO per batterie rosso/nero complota dl 2 pinte pigent' • gunitezue due metru 

500 
000 

1.800 
3.030 

3.200 
4.600 

700 
‚CO 
400 
700 
200 
000 
900 
.400 

500 
1.000 

leIloo 7.500 1.500 
1.000 

Iletino 6.000 2.000 

A118 VENTOLA reffreddernento • Professions'. • Tipo PABST • WAFER • MINIFRILEC - etc. - 220 V • dlmen• 
aloi,' mm 90'x 90 x 25 

AII6 ble VENTOLA corna sopre • 117 V (tOrredate condeneatore per funzionamento SSO Vi 
A116/1 VENTOLA come sopre. megglore dImenalone e pomme aria • 220 V Irem 1200 120 X 40) 
A116/3 VENTOLA corne sopre minieturizzate superprof. e super:01.010e. • 220V (mn 80x 80 x 45) 
A120 SIRENE elettriche potentissime per antlturto, tipo pompier'. moto,. a 12 V 4 A 
A121 SIRENA SLETTRONICA bitonele 12 V 80 dB 
A121/2 SIRENA ELETTRONICA come copra me da 110 dB 
A190 ACCENSIONE ELETTRONICA • ELMI F.P. • • NEWTRONIC • eapatitatIve da competizIone. Completamente 

blindete. possIbilitš dl esclualone, complete dl lelruzioni 
Cl' 100 CONDENSATORI CERAMICI Ide 2 pF a 0,5 MF ) 
C16 no CONDENSATORI POLIESTERI e MYLORD (da 100 pF e 0.5 UF) 
CI? 40 CONDENSATORI POLICARBONATO Ild.11 per trossever. temporhzetori. etrumentazione. Vidor' 0.1 • 

0,2 • 0.3 • 0.5 • 1 • 2 • 3 • 4 MF 
CUI 50 CONDENSATORI ELETTROLITICI da 2. »DO MF grande seeonlmerno essiell e vertical' 
CIO ASSORTIMENT° COMPENSATORI CERAMICI venticIngue peul robandl. renanpolarl, barettolo. pueenti 

e.. normal' e minieturluetl. Valon l de 0.5/5 fino rt 10/300 pF 
C20 ASSORTIMENT° 30 condensetori rentoila a goccia de 0,1 a 300 MF. Tenelonl de 6 e 30 V 
0/2 CONFUIONE OUADRIPIATTINA • Gelo. • 4 tt 050 = 50 m+ chlodi °cela.. 'sol. Spinelle 
E/1 CONFIZIONE 30 luelblil da 0.1 a 4 A 
L/1 ANTENNA STILO cann.chiele lunghezza mm min. 160 • max 870 
L/2 ANTENNA STILO cann.chlele e snodata mm min. 200 • man 1000 
L/3 ANTENNA STILO cennocchiele e s'Iodate mm min. 215 • max 1100 
L/4 ANTENNA STILO ...chiale a snodata mm min. 225 • max 1205 
L/5 ANTENNA DOPPIO STILO anodele mm min. 190 - max 800 
M/1 ASSORTIMENT° 20 medie freguenze miniature 110 x 10 mm) da 455 MHz Ispeciticere colori) 
M/2 ASSORTIMENT° modle de 10.7 MHz (10 x 10 mml 
M/3 FILER' CERAMICI ., Muret. • da 10,7 MHz 
M/3 FILTRO CERAMIGO • Murale • 455 ‚He dopplo stedlo 
M/6 FILTRO CERAMICO . Murata • 5.5 MHz 
M/7 FILTRO CERAMICO • Murale • 10.7 MHz triplo stadio - tipo profeeelonale edatio per H.F. 
P/I COPPIA TESTINE • Philipe • replat/ e cane/ P4u ...Me 7 
P/2 COPPIA TESTINE • Lasa • replet/ e cane/ per neetre 
P/3 TESTINA STEREO • Philipe • o a richleste tipo per ripper. glapponeal 
P3 bis COPPIA TESTINA REGISTRAZIONE E CANCELLAZIONE per store° seen tipi prolesslonell. glit montele eu 

bluette calibratrice e con rnicroswitch per automatisml 
P/4 TESTINA STEREO • Telefunken • per naatro 
P/3 COPPIA TESTINE per reverbero eco 
P/10 TISTINA MAGNETICA Meren por giredlechi • Shure YM-106 • puntins cllindrice 
P/11 TESTINA MAGNETICA stereo per giradl.M • PiCkering P/AC • punit. 11111110e 
0/1 INTEGRATO per gl.h1 televielvi AY3/8500 con zoccolo L. 4.000 0/2 INTEGRATO AY3/8550 
0/3 INTEGRATO PER SVEGLIA, orologlo TUS 1951. grande Offerte 
RIO POTENZIOMETRI MULTIGIRI a filo professlonall (Veen. d» 10 e da 3) Weil) velerl de 10 ' 50 ' 100 ' 

200 • 1K • 2K • 5K • 10K - 20K • 50K - 100K • 150K 
000 ASSORTIMENT° 25 POTENZIOMETRI, semelle', deOld ton e eenze intermtime. Valon l comPleel 06 500 n 

e I Mfl 
R80/1 ASSORTIMENT° 15 POTEWIOMETRI a fila minlaturizzati de 5 W, colori assortit' 
1181 ASSORTIMENT° 50 TRIMMER nanti/III, minialurizzati. plattl de talait' e da circulto stampalo. Valoni de 

1CO Cl a 1 Mi) 
ROI trle TRIMMER POT e dieci girl, rninieturirzeti, professlonall da circuit° atempero. Vesto assonimento velorl 

cornmeal rra i 50 ohm ed 1 Mohrn. Conlezione da dlecl colori assortit' meure sp.citicare 
R112 ASSORTIMENT° 40 RESISTENZE ceramiche a Mo. tipo guedrato de 1574045W W. Velorl da 0.3 Si fine 

a 20 kll 

35.000 13.000 
35.000 51.000 
45.000 13.000 
52.000 18.000 
35.000 20.000 

14.000 
17.000 

55.000 24.000 
12.000 2.000 
16.000 4.000 

20.000 5.000 
20.030 5.000 

20.000 5.003 
20.000 4.500 
15.000 2.500 
5.0» 1.500 

1.500 
2.000 
2.000 
3.000 
3.500 

14.000 3.000 
3.000 

3.000 1.000 
3.000 1.000 
3.000 1.000 

28.000 8.000 
5.000 2.000 
18.000 4.000 
9.000 4.500 

12.000 5.000 
12.000 2.000 
10.000 3.000 
48.000 20.000 
75.000 30.000 

7.000 
5.000 

cad. 12.55 

22.000 
26.000 

15.000 

40.000 
20.030 

4.000 

5.000 
4,000 

3.000 

5.000 
5.000 

• • f 
I; 

INVERTIR A1121/K INVERTIR A102/K 
100/130 W 200 W 

fl•-•-•••:*•", 

INVERTER A103/K INVERTER A106/K 
W 500 W 

Alto/1 A118/9 

VENTOSO 

A116/8 A1115 

BIRENA ELEIT. SIRENA MOTORE 

A/121 A/120 ., 

fg. 
059 BUSSOLA 
PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

000 BUSSOLA 

OROLOGIO AUTO 

BUSSOLA 
CON SBANDOMETRO 



Tipo Dine. mm Forma Pot. 
neW 

FR/1 4 x 2 x Rettang. rnM. '30 
FR/3 0 5 x 12 CilindrIca 50 
FR/5 0 10 x 5 Rotondo plena 100 

FOTORESISTEN2E PROFESSIONALI HEIMANN GMBH 

Ohm Ohrn c.110. ns/ofl. Tipo Dim. min Forma 
luce buio • 
250 500 K 5.000 1.500 
230 500 K 5.000 1.000 
250 1 Mhorn 4.003 1.000 

Pot 
neW 

FR/6 21 10 x S Rotondo plena 150 
FR/7 0 10 16 Rotondo piano 200 
FR/8 0 301 4 Rotondo Plan» 1250 

Ohm Ohm e. list os/off. 
luce bum 
250 500 K 4.000 1.000 
V» 1 Mhorn 1 DOD 1.000 
60 1.5 Mhorn 12000 1.300 

LAMPADE FLASH 
CODICE Dim. Forma W/eff W/sec V/lav. Lire CODICE 
FH/12 40 x 15 u 5 350 170/300 8.1100 FHS/22 
FH/13 uo(1 x 15 LI 8 500 200/360 10.000 FHS/21 
FH/14 SO x30 I spirale t2 BOO 200/400 17000 FHS/2A 
FH/15 50 x 32 2 spiral, 16 i200 2001400 30900 F110,25 
FH/t6 BO x 32 3 spirali 20 1500 200/460 13.000 
FH/17 82 x 32 4 efelrall 24 2000 200/450 39.000 
TOS/3 BOBINA TRIGGER per dette lammed° 
TOT/1 TRASFORMATORE prImerlo 220 V. secondarlo 103 V per delle lampade 

Cohn. 
401 20 
50 125 
45 et 25 
600 30 

LAMPADO STROM 
Forma Promo. 
U 6 Walt 
U 7 Watt 

spiral. 10 Watt 
00101 12 Watt 

V/lav. 
300/450 
»0/600 
300/1520 
450/1500 

Loe 
8.000 
16.000 
14.000 
10.000 

2.500 
4.500 

°MATO STRAORDINARIA PER I PRINCIPIANTI DI SIROBO O FLASH 

KIT lamparla stroke da 6 W (FHS/22) 00110440 di nigger e scherni KIT lampade Ilash da 5 W (FRF/IS) corredata dl trigger e scherni 
Implego anelché L. 10.500 solo L. 9.000 implogo »tithe L. 10.500 solo L. 9.500 

Abbiamo II piacere dl presenlare »a valla gamma deg° altoportali HF a sosoonsione pflnumallco, o comPressione. blind.11 o lomili. 
gidl °renal i • PAI TAL •, 

Cualslas1 costra eslgenza ela come prestazIonl. sot »me potenza °Writ essere soddlsfalta scegliendo in OueSto Catalogo. SpeCifiCare 
Impedenza A °pour° 8 ohm. PRE221 IMBArTIBILI. 

CODICE TIPO 

XXA WOOFER pneurn. 9481. gomrna supermorbida 
XWA WOOFER pneum. sosp. gOmme rigid° (per Mc) 
OVA WOOFER pneurn. SOSp. SChluma 
XZA WOOFER pneum. SOSO lela 00101110140 
08 WOOFER one®, sosP. Pon» 
00/2 

41/2 

C 
C2 
C0 

ClCA 

XD 
WD/1 
WD/3 
WD/4 
XYD 
XVZ 
E 
E/1 
E/2 
E/3 
F/25 
F/35 
G 
H 
H/1 
H/2 
K/1 
6/2 
K/3 

WOOFER pneum. 0069 tela semirigid° 
WOOFER »two,. soap. gornma 
WOOFER pneum. soap lela sernIrigloo 
WOOFER pneum, coup. schiunm morOldIseinm 
WOOFER pneum. soup. goner» 
WOOFER pneurn. sosp. gem. 
WOOFER pennon sow gomma coo 00170110 Cuasulale 
WOOFER pneurn so». schlurne 
WOOFER pflaum. sosp. gomma per mIcrocassa 
MIDDLE cono bloco, blindato 
MIDDLE aospensione !eta blIndato 
MIDDLE eilltlico cono bloco. blIndato 
MIDDLE 0111111» »no blocc. bandato 
MIDDLE »elem. sosp gomma c/camera comp.  
MIDDLE pneum sosp. schiuma c/camera comer. 
SWEETER corto bloco blind. 
TWEETER cono semirigid° blocoato 
MICROTWEETER cono plastic° 
SUPERMICROTWEETER emisterico 
TWEETER ernisferlco celottata 
TWEETER emistarloo »tonal° 
WOOFER a cono rIgido 
WOOFER a cono rigid° 
WOOFER a cono rnorbldo biconloo 
WOOFER a cono morbldisalmo 
TROMBA cornpressiona Tweeter 
TROMBA cornoresalone Middle Tweeter 
TROMBA compression° Middle Tweeter 

0 mm Walt 

300 100 
300 100 
300 80 
300 45 
265 40 
265 30 
220 18 
220 15 
170 )8 
160 15 
130 15 
130 30 
100 lo 
100 30 
140 13 
130 20 

130u70 20 
175 0 130 30 

140 x 143 110 35 
140 140 110 50 

103 Is 
90 25 
44 s 

0 25 40 20 
90090 25 
93 x 90 35 
320 so 
380 100 
450 150 
450 150 

103 50 et 85 31) 
200 0 100 0 235 60 
200 et 147 x 270 BO 

Banda Imo 

15/3800 
17/4060 
17/4000 
27/4000 
30/4030 
32/40» 
32/4000 
32/4000 
27/41)30 
40/5000 
40/60» 
40/6500 
50/6500 
40/7000 

680/10000 
700/12000 
500/18000 
300/18000 
2C00/ 11000 
200»12003 
1500/18030 
1500/19000 
7003/23003 
2000/23000 
2000/22000 
2000 ,22030 

30/4503 
25,0500 
30/6030 
15/3000 

»CO/20300 
3030/20030 
3030/20000 

Ris, »ego alatIno 

15 
17 
17 
24 
78 
29 
29 
29 
24 
32 
34 
311 
38 
35 

321) 
700 
see 
400 
250 
220 

30 
ao 
32 
70 

105.0® 
98,000 
88.000 
60000 
35.001 
25.003 
25.000 
19.000 
20.000 
15.000 
14000 
8.000 
12.000 
38.000 
8.000 
13.000 
14.000 
16.000 
23.000 
27.000 
6.1200 
13.000 
5.500 

22.000 
22.000 
28.000 
84.000 
135.000 
190.000 
235,000 
65.000 
115.000 
160030 

48.200 
45.000 
40.000 
30.000 
15.000 
12.000 
10.500 
7900 
9.000 
7,070 
'6.000 
7.000 
5.000 

12.000 
4.000 
5.500 
6.000 
7.000 

10.000 
13900 
3.500 
5.500 
2.000 
6.000 
7.000 
9.500 

41.000 
65.000 
98.000 
110.000 
20.006 
42.000 
51.000 

Per chi desidera tessera consigns°, suggeriamo aloune cornbinezloel classic/1e arlottate dal costrunorl dl cause actesüche. Per venire 
Incontro n011 hobbisti, Oul Prono gla sconteto. un ulterlore supers conto. 

CODICE TIPI WATT ell. 

80 (par microussel C4 -a E3 30 
90 (per mIcrocasse) C2+ Et 40 
95 (per microcteese) C7 + F25 60 
98 (par rnicrocasse) C74 EM/ 1 + E3 90 
100 (per casse normall) A+ E 25 
101 (per casse normall) XA + F25 50 
200 (per cease norrnall) B X0 e-E 30 

costo superolt. CODICE 

11.000 10.000 300 leer Celle norm.) 
11.503 10.500 301 (Per canna norm.) 
60.003 17.093 400 Icor soPer cos..) 
70000 23.000 401 (per suPerce-see) 
14 0(X) 12.000 4511 Iper super casse) 
22300 20.000 451 (Per super cos.) 
16.500 14.5» 500 Iper super casse) 

TIPI WATT eft. costo 

Ac-X1)+F25 50 21.500 
XA+XYD+F25 75 32.500 
XYA+XYD+F25 100 57000 
XYA+XZD.F35 150 62.500 
XXA *XZD+F35 180 70.500 

XWA XZEt + F15+ E3 200 73.500 
HI +K1 +E3 230 126.000 

superoff. 

19.5,24) 
30.000 
53.000 
57.000 
65.000 
67.000 
115.000 

Con solo L. 2.000 al puč aggiungere a qualsiasi cornblnazione 11 Micro/Tweeter E/2 ache torn»mo glä comploto dl 05009f lo condensetore/Illtrn 
semplicissimo schema dl applicarlone(. con II quale si atm..° eagilo degli atoll Icon L. 6.030 sl puile migliorare con E/3). 
Rem-motions° inuline che al pub ulteriormente ournentare la polenza od esaltare una data gamma scegliando un altoperlante di polenze superior°. 
Per le casse da strumentl musical' d1 una Cella pmenza. consigner® dl adoltare Woofer son cono del» e Meddle Tweeter a compression° a 
troroba. 

ADS 3050/A 
ADS 3010 
ADS 3060 
ADS 3050 
ADS 3040 

FILTRI CROSSOVER • NIRO . ad aillaalma rests con 12 dB et, coon.. SpecIfIcara hoped. 4 cowers 8 fl 

30 Watt 2 Via 
40 Wan 2 Vie 
60 Wan 2 Vie 
40 Walt 3 fila 
50 Wall 3 Vle 

041. 2000 He 
tagl. 20.» Hz 
1441. 2000 Hz 
lagi. 1200/4503 Hz 
tagl. 1200/5030 Hz 

L. 6.000 
L. 7.500 
L. 14.000 
L. 0.100 
L. 12.030 

ADS 3070 
AOS 3080 
ADS 30100 
0134 30+40 
ADS 30203 

70 Wall 
MO Watt 
150 Walt 
250 Watt 
450 wail 

3 Vio 
3 Vie 
3 Vie 
3 Vla 
3 Vie 

men 450/4500 Hz 
001. 450/4500 Hz 
tagt. 450/5000 Hz 
tägl. 800/13000 Hz 
legt. 5110/SOCO Hz 

L. 18.000 
L. 22.000 
L. 31.000 
L. 60.000 
1., 90000 

K/9 TELA NERA per sense aCUMIche In • dralon •. AntlIgroscoples Inflamm. Arlene cm. 110 (a 11.111.50 0(107711 205) 
K/I3 TELA NERA por casse ecuallche In tessuto molto htto lelegantlesima) altazza cm. 110 

14 000 0.3W 
17.000 5.003 

CASSE ACUSTICHE H.F. ORIGINAL' .AMPTECTI . 
modernIselme esecuzl0ne • frentell In tale flare lepacIficere Impedenz. 4 o 8 10 

TIPO WATT eff VIE BANDA Hz 

HAI (Norm.) 
HAI 1 (Norm.) 
HAl2 (Norm.) 
HA13 (NOrm.) 
HAIS bit (Norm.) INNO.H11 
HAIA (DIN) 
HAI8 (DIN) 
6820 (DIN) 
6421 (DIN) m10865584 80041801RP , 

25 2 40/18003 
20 2 60/17000 
30 2 59/10200 
ao 3 40/18000 
so 3 40/19030 
50 3 45/20000 
60 3 40/20000 
100 4 loon regolat) 30/210» 
50 2 40/19500 

DOWNS. cm. 11.11,1044d. 

44 030 0 IS 
50.30x 20 
55030022 
45.27020 
55 x 27 0 20 (COI. moo) 
31 0 200 17 
50 ei 31 x 17 
63.40028 
19 x 12 x 12 (metallic.) 

50_3W 
52.0» 
71.000 
85.000 
98.000 
125.000 
180.0® 
320.000 
05,090 

44/411. 64d. 

28.000 
24.000 
36.000 
42.000 
50.000 
60,000 
85,000 
168.000 
47.500 

ATTENZIONE • Lo »soe harmo un ineballo Spetlale per copple eon mIsure extra postall, »roll) aolcolare clue al pre») dello due 
00110411 aggravio di L. 5.000 per coppla. 

KE/9 

0E/10 
KE ,11 

00/12 
KE/13 
KE/16 
00/07 
KE/22 

00/30 
SR/0 
TO/1 
70/2 
TR/3 
DR/A 
TR/S 

ACCESSORI PER IMPIANTI ALTA POTENZA • SALE ACUSTICHE MESS • ALL'APERTO ECC. 

COLONNA per chlese o sale 65 W con tre altoparlanti troploalIzzail. Lava mogano ad elepanle 
tela • Kraion •. Alta fedeltä (cm. 20 70 0111. Specific». impedenza 4 • 8 • 16 - 24 fl. 96.000 39000 
COLONNA come score da 110 W con clnque alloperlenti (cm. 200 130. III 178.500 50.000 
BOX METALLIC° • Sound Project - elegantissImo per solo» 15 W (bass-re1164) 10,0•16 811.01.14 
0 cm. 28 x 8. Alta ledeltä. Metallo anodIzzato nero e frontale. lela gri(110 chloru- AR0P.Plante 
tronlcalIzzato (40-18.000 Hz) 
BOX METALLIC° • Sound Prodect • come sopra ma cmadrmo 20 . 2a x 8 
BOO METALLIC° • Sound Project • come sopro ma esagonale Ql unedlo 2000 
BOX LEGNO • 1.044 • frontale nero, altop. °Moire 10 Watt H.F. num. 230 x 230 x 751 
BOX LEGNO • Sound • trontole in legno ahoy. ellIttico 10 Watt H.F. loom. 3000 140. 160) 
ASTA PORTAMICROFONO con base a treppiede. aitezza regolablle fino a m. 1,80. complain di 
giraffe antedate con brandaggio. acceasorlate di snodi ace. m. 0,85 
BASE DA TAVOLO per microlono. complete dl snodo ed attecohl unlversall 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso - „tondo 0 cm. 13 et 16 IS Watt complete dl °Mat 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • rotonda 0 cm. 25 x 33 30 Watt empleta di unite 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso - rettangolare cm. 34 o 00 035 35/40 watt oomplata dl unite 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • retlangolare cm. 52 x 29 x 43 60/70 Watt °comae. dl »11) 
TROMBA ESPONENZIALE • Paso • rotonda 0 cm. 46 x 83 70/80 Wall complete dl unitä 
SUPERTROMBA ESPONENZIALE • Piton • mum» 0 cm. 65 x 180 2» watt complete dl unitä 

36.000 
38.000 
36.000 
30.000 
30.030 

78.030 
18.000 
45.0(10 
95.000 
103000 
130.000 
140.500 
209000 

7.000 
7.01)0 
7.000 

10.000 
10.000 

29.000 
5.500 

25.000 
39.500 
42.000 
531.000 
81.000 
75.0» 

AA 
0 260 • 40 W 

WOOFER 

220 • 25 W 

WOOFER 
C 

21 ISO • 15 V 

MIDDLE 
XYD 
35 W 

KE9/10 

TWEETER TROMBA TROMBA K2 . 60 W 
1(1 • » W 

449410  
TROMBA E3 • 80 W TROMBA Ka • 100 W 

TROMBE 

TR/ i 

TR/2 

ge• 
TR/4 



NUOVA SERIE ALTOPARLANTI HF PER AUTO 
sono compte" di mascherim e rate nera. camera ernisferlca di compresaione e arigibiliti sumo. Mauro slanderazzara 0 ISO mm. 
sospensioni In draion tropeallszato por resiste•e at sole e al polo. „peen. 4 Ohm. 

1/2 SICONICO ad una [rogue« 48/14.000 peen 20 W 28.000 8.000 
1/3 COASSIALE composto da un woofer 20 W + tweeter Kt W. Banda da 45 a 18.000 Hz 

incorporate. polenta ellettiea applIcabile lino a 25 W 49000 04.000 
1/4 TRICOASSIALE cornposto de un woofer da 25 W + un caddie IS W 4- un tweeter IS W. Cross-

over Incorporato. banda frq. 40/19.500 Hz. potence allele. apptic. 30/35 W 98.000 24.000 

FATE VIAGGI LUNCH' E NOIOSI IN AUTO? 
VOLETE SENTIRE BENE E CON POCHISSIMA SPESA RADIO E NASTRI7 

Vi offriento una meravigliosa oCCasione dl urca autoradio stereo AM e FM con mangiacassette a norme DIN. Marca ori• 
ginalo Japan . SILK-SOUND . arnplificatore 7+7 Watt Mettle'. Elegant« esecurrom, complete di mescherina ad aces-
sorl per ilnalallazIone. (Per gli altoparlanti preghiamo volar consultare sop. le emi 1/2. 1/3. i/4) 

CTOSSOVel 

150.000 09.005 

OCCASION" NON R1PETIBILE 
SUPEROFFERTA PER GLI AMATORI DI H.F. CHE NON POSSONO OPEN ARE TROPP° MA VOGLIOND MOLTO IN FATTO DI MUSICA E SUDND 

UN APPARECCHIO MODERNO - compAro • GARANTITO 
AMPLIFICATORE LESA SEIMART HMI = 22 4. 22 Watt. Elegangsalmo melle loge con frontale swimmer. Menoele In aele110. Maas 
mm. 440 x 100 x 240 • Vammente occesionale. - Risposra • Livello.Frequenza • 
- Ingreso' MAG XTAL TAPE TUNER (dint. ....: 0.5%) 15+30000 Hz 
- SeelbIlltš agil Ingressi 35 203 203 200 mV - RIsposta • Livello.Fremenza • 
- Tans max dl Ingresse .5 250) 2500 2500 niV Ingress' lineal k 1,5 dB 20+50001) Hz 
- Impedanza dl Impasse 47 K IMO 1 Mn I Mn Ingresso ermalizzalo é 2 dB 30+40000 Hz 
- &maim/Iona RIAA LIN. LIN LIN. - Fag°re di smorsamento 
- Reg tool bass' a 50 Hz ± 14 dB da 40 020 <Ho > 40 > 80 1 160 
- Reg. tonl an' a 15 kHz ± 14 dR - Rapport° aegnale/dislurbo è 60 "TB rg. a 2000 nOEW 
- Distorsione amen'. s 0.5% 1 80 dB di. a 2 x t5 W 
- Dlatoralone di Intermodulaslone - Semiconduterl at silicio 28 translator' 

SO. 700 Hz/4 : 1 S 0,7% I regincatore a polite 
2 dlodl 

- Loud.. regolabile 

AMPLIFICATORE LESA SEIMART HF831 • Precis° al precedante. me corredeto della meraelollosa plealre otradIschl 
ATT. Ned' „ace corrispondente). Supdrba esecuzione eaten.. completo dl ',Maples, termite attacchl ecc. MI. 
sure 440 0 370 x 190 

1513.000 55.000 

250.000 108.030 

PIASTRA GIRADISCHI MINIATURIZZATA • GREEN.COAT Piccolo merselgtle della maccanica. Due ealele 33 e 45 girl. 
Allmen. do 6 a 12 V in cc con regolatore centrifuge etomatico. Dimension' eon brace" aplegato di soil mm 260 it 150. 
PIASTRA GIRADISCHI • LESA SEIMART • P142. Automat'ne con ere veleitä. dopple regolazione peso. Macao tuoblere 

dl prechnone. gale rammed. Mello°. marina cen mIca stereo H.F. Allmentazione 120 V. Dim. mm 310 F220 • 
0 piano mm 205 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SE1MART • CP14610. Carnbiadischl automatic. due veleltä. Tenn,' stereo Celarni. 
ca H.F. Galore nero satinet's Dim. mm 335 x 270 • 0 platto nim 259 
EVENTUALE MOBILE 4- PLEXIGLASS par dette Mega 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA SEIMART • CPN520. Carnbladisch1 automatic°. regolazione rammed. del Israel° 
(IIPO Melee superleggeroj. Antlakoting ramie/31M hallo n Mace. frame Well. ad olla a superrallentamento egg 
idtImi millImetri Morose In C.C. potentiselmo funzlonante de 9 a 20 volt grade ella dope'a regolaslone di velocIte nor. 
male + micrometric,' elarronica ad Integra°. Su quanta piastre II rnaore region°. In un quarto di giro la velecite alp 
am e embillzrate. Ideal per hanchl di regla. 
Eventuale alimantstorino por date it 12 volt 
Eventuaie mobile In legou + colons /n pleaglesa por deg. piastre 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO • LESA REIMART • ATTA Modell° prolesslonale automate e con cambiadIschl. Motoro a 4 
pall potent's:rime, tra valocitš con regolazIone recronatrica dl means emcee Melee con sondo cardanico a dapple re. 
Nabaleno del peso In {game e mIllIgramml. Piano 0 270 dl ollre due kg. Antlskallm regolablle. daze e diocese main 
Inmate 'dreg.. Come in precedente Mega. Esecuzione elegantlasima in allumlnlo aellnato e modanalure flore e cro-
mo. Ouesta caragerislIche rendono la plume Atli una delle più moderne e sofistlete. Mare ô comodato del 'reform> 
tore che oltie ad elimantaria lornlace 15 + 15 V a 3 A per allmentere eventuele amallIcaore 

prone con Males maraca 
prezzo con Marine mangelte SHURE 

PIASTRA GIRADISCHI 590 STEREO C123 IIPO emlprOf. cembledischl automatico. reerlazione bracclo micrometrlca. gale 
e diocese Renate. entiskatIng, manna ceramica stereo H.F.. Memento rIfinIta In Imo opaco e cromo. 0 piano mm no 
EVENTUALE MOBILE + COPERTURA PLEXIGLASS per dona veramente dl obese od elegantieslmo 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO ORIGINALE GARRARD 0.200C carallerlatiche come la precedente 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO RSRP200 tipo proleatilonale, bracclo ad S con doppla ragolalone mIcromegle, dopplo ann-
ealing differenzleto per pontifie enlee o eilltliche. Testing professional° magnetice OMB 1.475. (Nests moccanice tr In-
dicate per applicrolonl ad alto beano, beAchl regla, ace. GIS complete dl elegentlelmo mobile movie o plesiglae 
PIASTRA GIRAINISCNI STEREO • LENCO LI 33 • Matins members Lenco alginate MI00. mobile nore con plextglea fum6 
0 platto mm 290 
PIASTRAGIRAOISCHI STEREO cLENCO L75/13 o Oppure • LENCO L78/S • Magna originale • SONY •. piano ultrepectante 0 
310 con enche Melia 78 girl (seedier) per dlacoteche). Mollie come precedente 
PIASTRA GIRADISCHI STEREO «SANTO • TP1030 o trazlone dIrette. da Ire kg. con conga° StrObee.0000 e 'Mee. 
brawl° od ease erred/Re dl 1081100 magnolia Originale Sanyo. Cornandi 0010101 a Intl. Mobile Irr 10800 preen) e co. 
Pertura held. Plaatre 3 Kg, El 280 
HA/1 MECCANICA REGISTRATORE STEREO 7. INCIS •Tlpo la K7 PhIllps. Esegue tug' I corned' Gen 

une cola lava frontale. AllmentaiOne de 6 0 12 \recto regul. Centrlf. Mieure mm 110 x 155 zi 50 TIp0 mono 
Tipo atereo 

HA/2 MECCANICA • LESA SEIMART • per reastrazions od ascolto store sage. Completamente 001P 
malice anche nelle espulalee della cesetta. Tab I comendl esegulbill con solo due Msg. 
Complete di Maim stereo. regoluione elegronles. robusrlenne e cornett. (145 s 130 360) adat• 
te tile per Install's:lone In magi. sla per Rao, anche orluontale 

MIXER • BETTEFI DM8070 • a cloque Ingress'. con equalIzzasione Pleso/megnelle Coaendi a eider. Rlimett• 220 V. ARe• 
co per II preascolto. Completamente ad Integral, Attacchl din. DATI TECNICI • Input, Micro Low; 2 mV Impedance 600 
ohm; Micro High: 20 mV Impedance 33 K ohm: Plck•up 3 mV RIAA Impedance 47 I( ohm; Plch-op II: 3 mV RIAS Im. 
redline 47 ohm; TAPE Tuner I: 150 mV Impedance 100 K ohm: TAPE Tuner II, 150 mV Impedance 100 K ohm: S/N Rego; 
58 dB, Separation Sensitivity: 32 dB: Headphone Impedance: 4.18 ohm. °amt. 1 V at 47 It Led. Max 2,5 V; Frequency 
Rename: 20.50.000 Hz + 3 dB; Dialorsion Leas than 0.5%. Esecalone Gorman.. nero »gnaw. Mere mm 250 odor 105 

BUSSOLE BLINDATE PROFESSIONAL' OFIrGINALI GIAPPONESI 
Modell per nevi od Israel montate su snodo cardanIco. Compleramente inmate lo olio. OacIlleal su ea posIzIone. 
Legere e quadranti losioreacenti. Corredete dl Illuminazione Marna a 12 Volt. Approvals per tulle le norme MIL e dl 
neagazIone. Schonmale magneticamente. 
Mod. 1380L Mere 0 100 mm x 110 altesza. Satinara nona. Adatta anche per auto 
Mod. 6801. Mum (ci ioo mm x 110 agents Cromer, e can comm. inlemperle 
Mod. TOOL mleure 0 180 mm x 130 allezza. Cromer' nora. Coperlure Imsparento 
Mod. L1000 Mere 0 120 mm x 145 Mazza. Correlate dl sbandometro (orizzontele) 
E16 OROLOGIO A DUARZO per aulo. funZIOnament0 12 VC'. display verdi giganti, spegnimento lumln050 di/11050,8nd° la 
chiavetta daccenslone pur rimmed° in funzlone II segnatempo (consumo inferior° ad I mA). APPliceime («MUM. o 
'eagle su qualslas1 automobile 
TESTER PHILIPS UTS 0(13 Tester classic° 20.000 ohm/V con 15 porter, dl tension. Ida 0,3 a 100 Volt). II Portela dl corrente 
(de SO micro A a 2.5 Al. 4 portate ohrniehe (Xl. X100. XIKI Mere In dB. prom. °lemon. Completo dl bore a PIMall 
TESTER PHILIPS UTS 001 Tester come sopre ma da 50 Kohm/V con palate superlorl, firm a 1500 volt. 3 OITIP2.0. pale. 
de 30 micro A 
INTERFONICO AD ONDE CONVOGLIATE In F.M.. marca • WIRLESS • Per commie. cunee Matta' 4Irmilln80 is Tel. 
'gee dl ellrentazione 
INTERFONICO • INNO HIT • come II precedente. rna con dopplo cenale dl trearnesIone. Con due copple sl pub Interco. 
rnunicare Ire qualm locall contemporeneamente o die/Internet.. Prezzo dl una comae L. 58.000 • Due ‚apple 

TRAPANINO ELETTRICO PER CS. E RELATIV' ACCESSOR1 
TRAPANINO/MOTORE • Aliment:lone 12 Volt oc. Veleite 15.000 girl, airman° dl Ire mendani per punt. de 0.2 la° a 
2.5 mm. interrugore Inerporato 
BASE COLONNA • Pormette dr lavorare con precision° e con poselbintš di wide. ta profondle di 35 mm con le leva. 
Regoiazione anent' MO mm. Agacchl alla base universal per appilezioni e lisseggi oar) 
MORSETTO • Apalcablle alla basa. con 00.11,111M di bloccare In (mislaid posizione II peso da foram 
FLESSIBILE • Attrezzo °tills-elm° per modellIsti e lavorl dl preclsione. Lunghens circa SO cm. Permette dl entree le 
qualslasi punto e qualeleal posizione con p.m free. mole. Corredato dl tre rnendrini per puma da 0,2 lino e 2.5 mm. 
SEILIE PUNTS accialo vidla per vegonite de 1 a 2.5 mm (dieci peal) 
SERI( PUNTE euctslO vidle per vetronite (5 pezzi da 0.8 e 5 pee de 1,2 mm) 

22.000 4.000 

60.000 21.000 

68.023 23.000 
9.000 

130.000 35.000 
4.000 
9.000 

200.000 58.000 
250.000 88.000 

135E00 52,000 
05.000 18.000 

r350.021) 48.000 

198.000 119.000 

770.000 138.000 

320.000 148.000 

290.000 1135.000 

20.000 9.000 
41.000 13.000 

70000 22.000 

220.000 90.000 

55.000 18.000 
70.000 74.000 
145.000 39.000 
170.000 49.000 

40.1)00 20.000 

88.000 28.000 

05.000 38.00D 

45.000 

102.000 

i5.000 

19.000 
4.000 

9.1300 
10.800 
8.000 

Si 
52 
$3 

VI presentierno la nuova WWI dl spray dells OE. Superseven a. peso a once, parrederi al rubego fleabile. Pm.° per sin. 
golo berattolo L. 1.800. Grande offenei le aerie complete dl El Rani e L. 8,503. 
Pullzla contattl e potenzlornetri con protesione silicone. 04 Sblecante per viti serrature Ingranaggl anugginiti. 
Pulizla potenziornetri o contatti dlsossIdente. S.5 LubrIlicante al silicone Peraecantami. or°1001. ecc 
Isolante trasparente per ate tenalonl a frequeme. 2.41 Antiatatie per protezione dlachl. lobt "stela. ecc. 

PER CHI OBOLE VEDERE IMMEDIATAMENTE LE W  ESTERE E LE TV COMMERCIALI 

IF/1 ANTENNA AMPLIFICATA • FEDERAL-al • per la V banda. SI Inserts. Matemente all'Ingresso antenna 
del televisor°. AllmentazIone 220 V. Dimension' rldottlsafrne (rnm 90 x 60 50) eseetizIone elegaele. 

F2 ANTENNA • FEDERAL.CEI • come la precedente ma con 1 • 2 • 3 • 4 - 5 bonda. Doppbo emPlifietore. 
beffo a stilo per VHF e dopplo anello con rlflettore per UHR Verarcente Indlapensabile per chl non ha 
possibilitš dl overo antenna eater. 

F/4 ANTENNA SUPERAMPLIFICATA • FEDERAL.CEI1ATES • per 1 . a . 5 banda eon griglia calibrate O orien-
tabile. "Molar tun' I problem' dale ricalona TV. Applicestone all'Imemo della sea, mono eielTante e 
miscolablie son altre antenna. Prono propaganda. 
Olpolo con (0122101143 dl 90a per la ricazione polarIzzate sie In »Nicole ea t' orizzontale. Ascension° e 
narobte gemo a sensor. segnalaslore con led multicolor'. Warn° 'grove° dell', teams televisiva. 
Miere 200 x 150 x 150 • OFFERTS PROPAGANDA 

32.000 20.000 

45000 30.000 

68.000 38.000 

1/4 TRICOASSIALE 1/3 COASSIALE 
3 VIE 2 VIE 

AUTORADIO 

AMPLIFICATORE HF 841 

IJJJOE.NJ 

AMPLIFICATORE LEBO. SUMMIT HE 831 

MECCANICA GREENCOAT 
MINIATURIZZATA 

MOCCANICA ‚PO 010 

CPN 020 

PIASTRA BSA C 123 

c:MMIIME 
PIASTRA GIRADISCHI BSR P200 

wpf 
IfflIMMIMMIPO 

GfRADISCHI LENCO L 75/S 

ANTENNA SOS SIEMENS IDEALVISION 



RICAMB1 ORIGINALI PER TELE.RADIORIPARATORI 
Le Serniconduttorl in Small anni ha abeto quasi totalmente tutti I peal dl rIcambla delle produzlonl antecedent' el 1978 di prime-
fie case come. LESA • MAGNADYNE SEIMART - MINERVA - ZANUSSI eco. Tutti I lesnici in dIfficoltš, per II reperlmento dl pezzl 
Intravabill, poesono avolgaral a nol. Poesibiiltä dl fare ottlml scarlet' a preul dl liquidation. SI GARANTISCE IL MATERIALE NCO-
VO E PERFETTO. Vleitateci. 

ALCUNI ESEMPI 
GRUPPI VARICAP RICAGNI - SPRING - ZANUSSI • TELEFUNKEN • DUCATI • SINEL (epecifIcare) 
GRUPPI In CANALE VHF oppude 2 CANALE UHF a veio Tle corno sopra (5PecificoM) 
GRUPPI 14 CANALE UHF oppure 2. CANALE UHF a transistors corne mere (epaellIcaral 
GRUPPI • Philips • a sintonle continua a trensistore (gamma complete tell canal) 
TASTIERE e pusantl per telev(sor' a 4 • 6 • 7 - 0 - 11 test) (specalcare tipo) al testa 
TASTIERE sensor per televisor' ad 8 testi 
TASTIERE a tastl per F.M. ad otto testl 
TRIPLICATORI dl tension', • Telefunken • oppure • Procond • 
CONDENSATORI ELETTROLITICI a 4 saloni (MF 200 • 100 • 100 • 50 oelmilarl specIfIcarel 
CINOUE PEZZ1 CONDOMS. ELETTR. 4 salon' ea.. dl valona diverso (eerie per WM I televisor') serle 5 pent 

cad. 15.000 
cad. 5000 
cad 8.000 
cad. 12.000 
cad- 1.000 
cad. 4.000 
cad. 3.000 

7.500 
cad. 1.500 

5.000 

RIPARATOR1. ASSISTENn APPARECCHIATURE GIAPPONESI 
abblemo II più vasto armorttmeMo dl Inteurati e transistort originell 301,50 

(richiedetecl 0.111 non elencall) (scent) Pot tivemiltorl) 

Pao Nee= Tipo Presto Tip° Plano 'ripe PeealrO Tipo Prato Tipo Pram Tipo Prato 

BUV7I 4000 2SC6.43 4.500 2SC1018 3.000 20C1096 2.000 25C1226 1_200 2SC1306 4.000 20D235 2.000 
D44H4/8 2.000 2SC778 5.000 2SC1061 3.800 2SC117/ 14.000 2SC1239 SON 2SC 1307 7.000 2SD325 1.800 

M030 3.400 BA329 4.500 LAIIIIP 4.500 LM387 3.000 rnPc575 3.500 TAT°. 3.000 ÎA7200 7.000 
44031 4.000 64451 4.000 1.41201 4.500 LM390 3_500 mPc576 4.500 TA7092 18.000 TA7209 5.000 
42032 4.000 BA5Il 6.500 LA1222 3.000 LM703 2.500 nec577 3.500 TA7104 6.500 TA7210 8.000 
AN2O3 6.000 BA52IC 6000 LA1230 6.000 LMI008 5.000 rnPc585 4.800 TA7108 10.000 TA7214 14.000 
AN2 I 0 4.500 BA 1310 4.500 1.41231 5.000 LM 1307 7.000 mPc.687 4.500 TA7108 4.300 747217 6.000 
AN214 6,000 13A1320 4.500 1,43100 6.000 LM 1820 4.503 mPc5g2 3.000 TA7I 20 3.800 TA7222 7.000 
AN217 6.000 HA I 123 5.500 LA3I55 4.500 1.1.42111 5.000 mPc767 5.500 TA7122 4.200 TA7227 9.002 
AN240 6.000 HA1137 5.500 LA320I 3.500 LM3009 5.000 mPc1001 3.8130 TA7I24 4.000 TA7303 6.003 
AN253 5.700 HAI151 6.000 LA3210 3.500 M5106 6.003 meal.° 31100 TA7130 4.500 747313 5300 
AN260 5.000 HA1156 8.000 LA3301 7.000 M51I5 6.500 mPc11321 4.500 TA7137 4.000 047502 5000 
424204 5,800 HAI306 4.000 LA3350 4.500 M5152 6.000 nec1024 4.500 TA7140 5.508 070014 10.000 
40277 6.500 HA 1309 O.  IA4031 4.000 M51513 5.500 mPc1025 3.803 TA7141 8.000 STK015 7.030 
AN313 8.000 11A1312 6.500 LA4033 4.500 M133703 4.000 05543020 5.000 TA7142 14.030 07)(02.5 18,003 
ANTIS 7.000 HA1314 6.500 LA4100 4.000 8.4133705 4.000 mPc1028 6.000 TA7145 9.000 STK035 26.000 
AN342 7.000 HA I 316 4.500 LA4I 01 4.500 MCI401 4.000 mPc1031 S.  TA7148 8.500 ST K413 10.000 
40362 5.500 HAI322 9.000 LA4102 7.000 MFC4010 3.000 mPet032 5.000 TA7149 8.000 STI(430 10.000 
AN612 4.500 HA1339 9.000 LA420t 4.000 bAFC0340 3.000 mecti515 5.000 TAPS! 8.000 5111437 10.000 
AN6250 5.000 HAI342 7.000 LA4400 14.000 MFC8020 2.800 rriPcii63 4.500 747173 12.000 STK439 13,000 
AN7145 7.000 HA131343W 7.000 LA4420 5.000 mizcl6 7.000 mPc1181 6.000 TA720I 6.600 STK459 15.000 
407151 5.500 HAt366WR 7.000 144422 5.000 mPc20 8,500 mPcI182 6.000 TA7202 5.500 SN76007 51100 
84301 4.500 114.1367 7.500 LA.1430 6.000 mPc30 5.000 mPc1188 0.000 TA7203 9.000 SN78115 3.200 
04352 4.500 HA1406 5.500 LM3150. 3.030 nec41 5.000 mPc13.513 4.500 TA7201 5.001) DS2020 12.000 
11A306 2.600 HA1452 11.000 LM363 3.030 mPc554 4.000 mPc2002 5000 TA7205 5.000 TMC0501 13.000 
134313 4.500 HAI 1123 5.500 1.64300 3500 mPr.5136 5.500 TA7051 7.000 TA7207 5.000 TMS3720 12.000 

TRG102 ((Nor.) 
TRG105 Worn. 
TRN105 (blind.) 
190110 blumo) 

VARIAC • Tratiformatorl regolebill dl 'mule. • Cornelia" dl matcher'. o menopole 
Volt 0/200 VA 250 L. 31.000 3010120 (abr.) Volt 0/270 VA 2000 L. 52.000 
Volt 0/270 VA 500 L. ..0130 TRN120 (blind.) Volt 0/270 VA 2000 L. 75.000 
Volt 0/270 VA 500 L. 51.000 71101411 ',Porno) Volt 0/300 VA 3000 L. 82.000 
Volt 0/270 VA 1000 L. 42.000 TRN140 (bi Ind.) Volt 0/300 VA 3000 L. 125.000 

OFFERTISSIME E NOVITA. 
ROTORE D'ANTENNA • GOLDEN COLOROTOR • originale americans completo dl master automatic° a sell Ira cal dl 
comando. Portela lino a 130 Kg. collaudeta con vento fib a 30 Km/h. Apparecchlo profeesionala per chi verge la 
meshme sicurezze di tenute e posIzIonemento. Approvato de COA e UL ' 135.030 66.000 
LIOUIDAZIONE PARTITA ROTATOR' ANTENNA . FUKNER • originale. Gerantito con rotation° 360.. Master alimenta. 
to 220 Volt. Pomleto oltre 50 Kliogrammetrl assIall e 150 Kilogramernta In !melon.. Approbtlero degll ultionl pert' e 
dieposizIone all'IncredIbila pro= 115.000 49..0 
GIOCO TELEVISIVO A COLORI - Sel glochl, tennla • h.key • squab • handball • tiro a eagno - tiro al plat-Milo. 
completo di platola fotoelettrice, doppl contend' manuell eutomancl. ‚legende ...lone. Superofferte 75.000 36.000 
MODULO PER OROLOGIO 419 premontoto comploto dl d opity gigenti (mm. 20x 75) 10.500 
Eventualmente corredeto dl traeformatore, testier'', elcrelno plezoelattrico 17.500 
KIT per montarei rapIdemente un tablature cori punts de 8 mm con scoria due moistens° 60 W 3.000 
KIT per mantas' rapidamente un saldelore con punt« de 4 mm con scoria due realetenze 40 W 3.000 
CICALINO PIEZOELETTRICO a 8 cnbure 12 Volt. Speciale per bassisalmo concomo 2.500 
CICALINO • USIGNUOLO a Pub Imitate II cinguallo di multi uccelll verb.° eemplicamenle un trimmer, Alimente-
elote da 4 a 12 Volt. Minlatuarzeto e bassissimo consumo. Ideate per assere sveglIall... dulcemente o creare un 
ambient., idlillecte 3,500 
OBSIETTIVI • SUN. per telocamere or101.11 Japan. 25 mm. 1/8 pesos netmele. Complet) dl regolialone diaframma 
e Icono. Superofforta 78.000 35.000 
LANTERNE con tubo fluoreecente da 8 Watt ellmentate con 8 torclonl. Luce keen. 14.000 
COLONNA PSICHEDELICA completamente automat'. a gib con amplIfIcatora e mIcrofono 'neon:brat° nel tea cola' a 

d. secon delle frequente in why°. Senalbillte regolablle. Larnpada ma. • gialle - blu de 100 Well a rlflettore. All. 
mentazione 220 Volt 90.000 55.000 
MICROTESTER HM.10I. Undid' portelo In ohm, DC, AC -2000 ohm/volt. Alimentatione con normale pile a etllo, com-
ble portate con commutator°. Misure de taachlno mm 85 x 60 r 25. peso inforiore a 50 grernmi. Completo dl puMall 45.000 12.000 
SINTOAMPLIFICATORE .7620 • originale Realer Suiv. II complesso Fr coetitulta da um radio e tra gomme (OM • 
OM • FM). Amplificetore de 10+10 Welt. Piastre glradisohl BSR con combo automatic°. due GU 31 a due vie Ilpo 
HMI (vedl vane). Mobile elegontlasimo metallirrato. Misure cm. 39 > 18 x 40. Superofferta 320.000 148.000 
AMPLIFICATORE • MARELLI • 20+2A Watt completo di piastre °Wunsch'. Contend) frontal' e alder, ottlrna medlar 
dl aprolialone. pleetra giradischl compattissIme. Completo dl casse HAII (vedl nose). Mieure cm. 48 x 12 0 28 230.000 98000 
COPPIA CASSE COMPATTIEWIME a 2 vie con crose-over 22 W In Dralon Ultra %Banta. Barba 01 frequent. 35/19.500. 
...alone elegentlesiona. Warm 21 x 35 x 14 cm. Ideals per chi ha poco epatio e vuole Motor° potent.. Oleo°. 
niblle lo marrone. noro e blenco. Prato per coppla 140003 45003 

PER CHI SE NE INTENDE E ANCHE PER CHI NON SE NE INTENDE 
Veleta mentare In pooh' millet) we cease per Alta Peddle veremente eccalonale, elegentiosima, orIgInale nail. 
forma modernIsehrea e della prestiglosa marca • ITTWEIMART •7 E.° uno eplondido KIT de 75 Wett comcesto da due 
ousel In Dealen Superpasante gal form' o perfottemonte rIfiniti Une eerie dl tre altoperlanel original ITT formate de 
un Woofer 21 200 sospensiene gamma 25 Wo«. un middle cupola ambled.. da 100 x 100 mm 35 Walt. un tweeter w-
ool. emleferlco da 80x 81) mm 35 Watt, Po cross.ovor e eel bobble ad alto efficient's. lana Petro. pentodo frontal° lo 
gomme pluma quadrattete. viterla od Bande Mumma da 40 a 20.000 He 

cad. IlstIno 160.000 
KIT da 50 Watt, bande frequenza da 40 a 19.000 Hz. ligualo el Preoadente. ma can middle e tweeter di tipo t 4000 
bloccato bempre mar. ITT) Cad. 11011no 120.000 

offerte 50.000 

offerle 35.000 

CODICE V/Sec. A 
TER3 5 0.5 2.500 
7595 6 2 3.000 
TER7 7 4 3.000 
TIM 9 0.2 1,500 
TFRI1 12 0.4 2.000 
TERI] 16 2 4.500 
70015 30 2.5 4.000 
IFF117 75+75 0.15 2.000 
TF1121 8+8 0.7 2.500 

TRASFORMATORI ALIMENTAZIONE CON PRIMARIO 220 VOLT 
Llre CODICE V/S.. 

TFR23 9+8 
TER25 12+12 
PR. 16+16 
TER. 16+16 
TFR31 18+18 
TFRIT I15+15 

• 12 1 
TER35 116+16 / 

112+15 

‘' Lire CODICE V/Sec. A 

1 2.500 
03 2.500 TFR39 1 32 

TFR37 15+15+6r (i).. 4.000 

1,8 3.500 '30+6 0.5I 4.500 
4 4.500 7511114411 12+144-3? 0.5 

TFR43 125+25 0.51 4.500 1 3 3.500 
3 i i 8+12 4.500 
5.51 4.500 75945 10+7 20 

4.500 41-.5-1-35 1).5 4.500 
12 :),51 

Lire 

ALLEGA ALLA RICHIESTA 
OUESTO TAGLIANDO 

specificando la rivista ed il mese. 
RICEVERAI UN REGALO 

PROPORZIONATO AGI' ACOUISTI 
(ma ricordati dell'acconto) 

cq elettronica Mese agosto 

Per spadizioni postal' gll ordini non devono Mere lOterlOrl alle L. 6.000 e vanno 
gravell dalle 3.000 elle 5.000 Ilre per pinto dovbe al canto &billee dei boll' 
dells Poste od egll „shall 
NON Si ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENDA UN 
ACCONTO DI ALMON° UN TORZO DEWIMPORTO. 

« LA SEMICONDUTTORI » - MILANO 
cap. 20136 - vie Bocconl, 0 - Tel. (02) 54.64.214 • 59.9400 

VARIAC 

TRN120 

760105 

ROTATORE «OE FUNKER. 

GIOCO TELEVISIVO COLORI 
8 GIOCHI + PISTOLA 

MICROTESTER LUCI PSICHEDELICHE 

AMPLIFICATORE GIRADISCH1 MARELLI STII 

SINTOAMPLIFICATORE T820 • KIT CASSE 



CITTA' DI SANREMO 
RADIO CLUB SANREMO 
AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO E TURISMO 
ASSESSORA TO AL TURISMO E MANIFESTAZIONI 

Radio Club Sanremo c.p. 333 - 18038 SANREMO - tel. (0184) 884475 
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo - c.so Nuvoloni - tel. (0184) 85615 

cq 8/80 -- -- 1289 --



superduo. 
divisIone elettronica 
vendita per corrispOndenza 

21040 cislago (va) via tagllamento 283 telefono 02/9630835 

TASTIERA ALFANUMERICA RCA 
TIPO VP 601 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

58 TASTI 
128 CARATTERI 
CODIFICA ASCII PARALLELA 
TASTI SENSORIAL! 
DUE TASTI DEFINIBILI DALL'UTENTE 
SINGOLA ALIMENTAZIONE -1- 5 V 
AVVISATORE ACUSTICO 
USCITA TTL COMPATIBILE 

L. 110.000 IVA comp. (Prezzo sIngolo; per quantItä richIedere quotazIonn 

DESCRIZIONE 
LE TASTIERE RCA TIPO VP 601 uTILiZZANO DEI CONTATTI A MEMBRANA FLESSIBILE, DI ALTA TECNOLO-
GIA, CHE RICH IEDONO PER L'ATTIVAZIONE UNA LEGGERA PRESSIONE. 
QUESTA SOLUZIONE HA PERMESSO DI OTTENERE UN ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE CONTRO LA 
PENETRAZIONE DI AGENTI INQUINANTI E UNA LUNGA VITA OPERATIVA DELLE UNITA' STIMABILI IN 
OLTRE CINQUE MILIONI DI OPERAZIONI. 
I TASTI SONO RICOPERTI CON UNO STRATO SAGOMATO IN MODO DA FACILITARE IL CORRETTO PO-
SIZIONAMENTO DELLE DITA. 
TALE ACCORGIMENTO. INSIEME ALLA NECESSITA' DI UNA LEGGERA PRESSIONE OPERATIVA, CONTRI-
BUISCE A MIGLIORARE IL LAVORO DELL'OPERATORE, CHE PUO' VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA, 
L'AVVENUTA INTRODUZIONE DEL CARATTERE PER MEZZO DI UN SEGNALE ACUSTICO CHE UN GENE-
RATORE INTERNO EMETTE OGNI VOLTA CHE VIENE PREMUTO UN TASTO. 
LA CIRCUITERIA C/MOS DELLE UNITA' PARTICOLARMENTE INSENSIBILI AL RUMORE, NE AUMENTA 
L'AFFIDABILITA. E NE PERMETTE LUSO ANCHE IN sETTORI INDUSTRIALI OVE SIANO PRESENTi GROSSE 
MACCHINE UTENSILI, APPARECCHI AD ALTA TENSIONE COMUNOUE NOTEVOLI VARIAZIONI DELLE 
CONDIZIONI ELETTRICHE GENERAL). 
L'UTENTE PIJO' SELEziONARE TUTTI I 128 CARATTERI ALFANUMERICI DEL CODICE ASCII OPPURE SOL-
TANTO 102 CARATTERI, COMPRENDENTI LE SOLE LETTERE MAIUSCOLE, IN FUNZIONE DELLA COMPATI-
BILITA' RICHIESTA PER OPERARE CON ALTRE PERIFERICHE. 
LE PRESTAZIONI DELLA VP 601 SONO ULTERIORMENTE MIGLIORATE DALLA PRESENZA DI UNA CIRCUI-
TERIA DI ROLLOVER, DI GRANDE UTILITA' QUANDO L'ELEVATA VELOCITA' DI SCRITTURA DELL'OPERA-
TORE TENDE A GENERARE LA SOVRAPPOSIZIONE DI CARATTERI SUCCESSIVI, E DA UN INDICATORE 
DI ACCENSIONE A LED. 
LE UNITA' VP 601 PRESENTANO UN'USCITA pARALLELA DA 8 BIT, UN BIT DI PARITA' NON BUFFERIZ-
ZATO E DEI SEGNALI DI HANDSHAKE PER OTTENERE LA MASSIMA FLESSIBILITA'DI INTERFACCIAMENTO. 
L'USCITA E' C/MOS O TTL COMPATIBILE E PIJO' PILOTARE CARICHI TTL. 
IL FUNziONAMENTO RICHIEDE UNA SINGOLA ALIMENTAZIONE A + 5 Vcc CON UN ASSORBIMENTO 
NOMINALE DI 85 mA. 

EIKX 
Sea 

ESCAPE 

IIIIIIIIIIIHRIBB 0 BBB 
R BRIM 0 MIEN 

CIO D 1111111111:111111111 
EME11111 B 111:1111111111 

COMM( 

Si* I 

Ri Mel 

9-tiff 

Iss 
ea 

MAU 

141-  VP-601, VP-606 — 13.1" (333 mm)  LED / 

cq 8/80 -- - 1291 - 



IL SUCCESSO É UNA SCELTA.. LA SCELTA Ë L'AFFIDABILITÄ 
KENWOOD TS-820 S HF KENWOODTS•520 S HF KENWOODTS•180 S HF 

T,ensce,.•• /4110 IN, leuu.A d.duale ISE, HOB 
CW Rff" FSK Peste, 20.0 0, pc e e.o.nen 

'ammo 220 Vac 61411.0 ,onaoe 2 valvede 2062 e 
614613 

Ttanstelve, >IF 10 - ,60 n, LOB USB CW 01 TY 
Lenora meccan.ca Poterva 200 W RF P e P Ale 

merdallone 220 VaC Slarpo fondle valv01e 2002 o 
51460 R F 

likettäsrnatIllore HF • SS CV/ Lenu,A medale 10 
15 2040.80 rs, 2 Danse ausMarle DIrneres,on, 
335 /4 133 te 287 Asmentallone 13 8 Use 

KENWOOD 120 %! HF 

120 V T1eesceHer Hi 10 - 00 m USB 150 CW 
!en. 20 VI FIF P e P AwncntatIone 13.8 0 dc ASS 
3 A R17 eass band vd• 1,00, 61 

KENWOOD 120 S HF 

120 TransseHer 11F ,0- 80 rn.11513 LSB CP' Po-
ste/a ?CO AV e P aernenrallone 13 8Vdc Ass da 
4 18 A RIT pass band ..0x ~do 

KENWOOD 2300 FM.VHF 

ToosSC•oe1 porlabla 2 m FM 144-.6 Me, 80 cunalo 
• caddle auSoloaroo Amnentaroone ‚3000 Inpu, 3 
Vv Odnens,on. ‚22064 a 115 Peso «ti I 2 • SpaNa. 
two Oa ‚Ana. 25 Sev 

KENWOOD TR•2400 

FM-VHF 

bleetrasnettildte alle state so1,00 
Owsp1av a Clostallo "outdo 10 mood 

Scann.no Tasbeta (Pe. 
no delle Ireouerve Me 144 a 149 995 
Mlle Rave5O e dvd1015 eulCuPatOECO 

me.« 
ppe. 

MM..> 
Wind 

KENWOOD 770 VHF-UHF 

FlIc•Pasmeudoi• 2m /0 cm All ‚cede VS0 0,011ale 
Uscda lOW, Tme UFO ‚Warn. epee:K.0o . Scan. 
mne 110% SOEN1C111 - 8 roedlOoe 

ICOM IC.280 E FM 

Ricetrasmenilora monde, FM 144 MHF SpaNatu. 
la cl. 25 FM, cOn 1011410 ONelake, Fun4,one duple, .5 
5.oncier COO o ve., uscaa 01 lavoro 1 o 10 O., Me 
morel ßer 3 frequenza 

ICOM IC.245 E FM 

Ricebasmetlitort mob" A Mu lunNam COMM,. co. 
PoOttio 144 146 Mt, • FunhOn. SSO CW . FM. Oro, 
11 Sm101,77A101e 0.9,1ale FLU. lanase.loeSl000l 
COSIMOS Due „FO 4e9„,15 • ,o 558. OE° yo,OE 
Po P do COEW C P. 10 VO 

ICOM IC•211 FM 

RIcelrasm41111ore fissis I 0,50.1e a Mu MCP 0, env, 
mane. COOCOEluta temblela 144,146 MN/ NIOC11 
OTISSIO/le SS8.FM•CYJ C111,1/110 31111.2/M01P 131/1. 
OE .11C PI C mdace-lorlg looD1 o COSMOS Oue VFO se. 
Paran Usmta 0, SSO 10 P e p CW 0 FA-I 10 04 

ICOM IC.701 _ • •”. HF 

RicetrasmeltlIore rue.. cornnenenl, .1010 slat° sol. 
Co. comores. Qua. „can 100 VI mallet. au lo 
ban. c con lulte lc ‚Octlo" Coredlem coporluea da 
'O a 30 soir Dolo,' VFO USO. LOB CIO CW .N. 
FIT TS, VOA Item' Mesa ‚a CPI. AGC. e Immalore 
rumore 1NOrse Blanker, rpeecit mocessor • Lens. 
0510e • Ardnenialore la co M.corttIono a Condensa 
lore. Inn Plena 600 one% 1..01,0 tOE. empon 

YAESU FT-901 DM 

....koreekammk. 

- 
_ 

. •-• ;OEŠ-,Z.7 
13 :WI r• 

1-iie ... , 

HF 

07 160 10 o5 clu VeVO4.15 4.16 8.1.REPCVPFSFOAM e 
FM 180 ‚n SSBOECW 80 W AM e FM 1o• Lellum 
neaLenra 0.111alo e mecconoca 

YAESU FT.101 ZD • 

Alcmeasnellilme Tulle le 04000 rao.oarnator. aa 160 
a +Om. der WVIV:J.1%, on :OECe1n>n< • Emoiseone SOB 
e CIA PGIE,11 as entiala ado SIOC1113 Ocala 180W dc 
Dept,/ 1011010 della neduenla Mollale e analOgtea • 
Inco,c0t4 un Y0x. un AGC un RF Soa"" DOE000560,-
NOICC Blanked tego.... 

YAESU FT.? 8 
HF 

AN .74411.8 
1•OE »Web sOE 

McetromnellItme Tune Ie bande Oa 80a 10 lne".  
DO do ern,smOne USES LS13. AM e CW 100 w .0 
SSG e CW. 25CW hn AM UsmIa aud.o v7 • Anmenla 
None 13.5 V c c Possem103 a, .nsenre un'unda 
ladvonalel lellurA 11,9.1.0e *Ma Irecmenza • Banda 
de, 11 melt. 0.6 men,» Banda del 40,45 men. 

YAESU FM 

RIcelresmetwo,et 800 00101 smle1,22atrIPLI) con 
COI113110.3 da 144 a 148 141144 Accoporamen10 011100 
Pe .1 camb.0 de. canal, Incoldora una CPU • 4 canan 
di men,nna der 11 tunNonamemo tere0,.. 001101e 0011 
...emote AbbroMno de, 1.do 'Asper., conlenenle • 
closposmH Pe. la nbemprozzazento o la sCans,one ca 
nab. R.ce0.1ore supereterod.na a 0000.0 COnveseme 
0on mevata sensameä 103 0V, 

YAESU FT-207R 
FM Portable 

RIceliasnualitore Gamma dl be. 
Queen 144.148 1.11-14 • Canal' 120 
Amnia 3 IN 0.5 'a Menlone . Ca 
nateFtatIOne ogn, 1251042 • BA11Ca 
recaocabee ,n0omorala Plesa del 
m10101000 even° An 1enna 
gomma 

YAESU FT•202 M 
FM Nautica 

RIcetreirnetIllom come rear ma 
Gamma lodouerda 150.170 PIHt 
04.41, 6 Icon on cana/e auaračo 
176 3 M1.171 Pmen.ra ,n usc,la 1 W 
Pogo,. m tmola audm 05 Provs, 
sta do TONE BURST- .0,SPos,lero 
aulemalIcr, chtarnalal 

DRAKE TR•71D11.7 HF 

RIcepasmellilme Ale 11310 solt00 COperboa ‚ono. 
nua 81101111515 1-1F 0a 1 5 a 30 MHZ Corbnua • OSO 
LSO Cd' R110 AME 

Drake UV-3 FM 

VHF 144 - 140 step. leOlcame R05410110 01 lunzrOnd 
men,0 142 - 150 MHZ, 800 canal. sOEntelruat. SoM 
600 - 1200 SHOE Aldnenlarene 15 VO c • PMenza e,O. 
54111e 5-25 Vo, F'.(11,Pro,p Lrmvarnmabre a Modl 
Asscrbrmerem 7 A per 25 tv 

KLM ANTENNE 

Kt sax Orr 6 el 10 15.20 rn 
KT 34 Od 4 el 10.15.20 re 
144.148 Or 13 el con Balun 1 W 
144.150 0.. 16 cl. Pol. me 1.100.0 
430 Od 16 el 
10.30 7 el Per 10.30 AtHt 

JAMAPHONE 
T 1510-S 

KLM AMPLIFICATORI LINEAR' 

P0 2.25 ,1 2 w/25 v., PA .1.80 n., 4 W180 w PA 150 
P" Wn60 . PA 15 40 pd 15 04140 W PA 15 160 
0.1 15 WOE160W 

KLM PREAMPLIFICATORE ANTENNA 

GuAL) 
ID dB 
TO dB 

FIG Rum 
PRA IAA C 2 dB 
PRA 432 2 5 08 

vOE-OEF 145 - 148 M/12 Efflosseone Fla 800 Canal. Cult 
600 - 1200 101, .5 1reoben4e oropearruneb.1, a dom 
AidnenIANOne pOsmiste conballene ecanCabm op. 
/1011411 a coo aldnenlalon o auto • PLI 
sevelcrallone Uso monde base e donaIde Potenre 
,.sse 10 W laSSufbonenla 30 tr 10l Anieo•nd on 
ecronma 001141.1e 08 ecmeao Calea bane,. „MK, 
COnleolulLe 

FOK TRANSCEIVER 
DA PALMO 2 m FM 

P M oss,bla 0. „0800004144 - 148 
MH7 • 6 .". 11 cluartabtl, Impedon. 

Fa dantenna 50 ohm ANC 0000000,'Alenonlallone 12 0 00 AS. 

SOltc.C1110 trasnossene 303 mA 

..cetene 100 ma sun° tev 25 muOmen... mm 613 a 154 pc a, Pe-

so 10: 70 Reetoone a .1.00.4 C1/11- 
0e. s ,o n e Same , storm., I 
1, - 16 9 MHz II IF .4 455 AHN See. 
,P11113 - 4 nE10 040 20081 Artde 
medu' 03 w ma. MaSSIma devIa• 
7-OPP e 5 ANF 

R6 COMMUT. ELETTR. 
6 VIE 

Cenmul atom Is antenna a 6 Pe . 010000014 0 -600 
Mtic - Polen2a RF abol.caode 110000F 
rfmeresso Bo. Base 220 V< TenvGne uscda 18 
vc r 360n, Con Control Be. sponlo OE re1a.s cOn ,e. 

4ntonno 56nn roa55,4 PC55dloole und sou 
Ca,aIa 5F e un'abrtemallone a 7 001 s I 're CM 
11010 

KLM CONVERTITORI • 

el )  

FIG Rum 
CV 144128 2 500 
CV 430128 3 5 116 

51./413 
12 dB 
12 dB 

MILAD TRALICCI 

<*z' 
Tralocco5 1,DmIaMie leleSCOD,C0 

m 11.5 mAS1 C base 

PIÙ DI 1.000 ALTRI ARTICOLI PER CO • OM - CIVIL' MILITARI FILTRI • CRISTALLI • ROSMETRI/WATT •ACCORDATORI 
ANT. • ANTENNE • LINEARI - VALVOLE - TRANSISTOR' • TELESCRIVENTI • ECC. 

II. FUTURO COMINCIATO! 

KLM 
I.A NUOVA DIMENSION': 

TUTTI 1 NOSTRI APPARATI 
VENCONO DOTAT1 1)1 MANUAL! 

TRADOTTI IN ITALIANO 

MAS. CAR. di A. MASTRORILLI 
Via Reggio Emilia, 30 - 00198 ROMA 

Telef. 1061 844.56.41 

INTERPELLATECI INVIANDO L. 2.000 IN BOLL' 0 MONETA. INVEREMO CATALOGO HAL • INFO • TEC • SOMMER 
KAMP -MAGNUM • MINISTAB •EIMAC -SILVANIA • BERO LEADER • HEATKIT • CDE • TURNER ASTATIC • HI•GAIN 
ASACHI • HUSTLER -YAESU • ICOM DRAKE • KENWOOD • DURACELLE • KLM' SHURE • LESON • ROTORI ZENITALI KLM 

MARCHE TRATTATE DISPONIBILI A NEGOZIO IMPORTAZIONE DIRETTA 



NUOVI INTERESSANTI ACCESSORI PER OM-CB 
MICROFONI PREAMPLIFICATI 
1 - Mod. TVV-232. Da base a capsula 

ceramica con compressore di dinamica 
0-30 db. Regolatore di livello, 
impedenza 100-4.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 52.000 

2 - Mod. DH-233. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 100-3.500 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

3 - Mod. DM-307. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 23.000 

4 - Mod. DM-308. Magnetodinamico da 
palmo. Regolatore di livello. 
Impedenza 1.000 ohm. 
Prezzo al pubblico L. 19.000 

Tutti i mIcroloni sono alimentatl con normale plla 9 Volt. 

5 - Mod. PN-80. Kit universale di terminali 
con puntali diversi per varie 
combinazioni. 
Prezzo al pubblico L 4.000 

6 - Mod. T-502. Manopola ilemoltiplicata 
rapporto 8 :1 per VFO o regolazioni di 
precisione. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

7 - Mod. NC-1402. Antenna in gomma per -;* 4.1.4 8 
CB caricata, per portatili. 
Lunghezza cm 36, attacco universale 
o con PL-259. 
Prezzo al pubblico L. 9.000 

8 - Mod. NC-1401. Antenna in gomma per 1r9 
144 MHz. Attacco diretto a vite o con 6 
PL-259. 411 
Prezzo al pubblico L. 7.000 

SPEDIZIONI IN CONTFtASSEGNO POSTALE 0 VAGLIA ANTICIPATO MININO L 20.000 PIU' L 2.000 PER SPESE SPEDIZ. 

7 

Importatore e Distributore per l'Italia Cercansi distributori regionali 

DEN Kl s.a.s. 
Via Poggi 14-20131 Milano -Telefono 23.67.660/655-Telex 313363 

cq 8/80 -- — 1293 — 



HF -33/2 KW 

HF- 2F/2 KYV 
L. 50.000 HF 33/2 K W 

L. 204.000 

TRE ELEMENT' 20 - 15 - 10 

Guadagno 10.1dB ISO 
Avanti/Indietzn 20dB 
Impedenza It 50 
VSWR < 1.51 
Peso . Kg. 20 
Resistenza al vento 140 Kmh 

HF- 2V/2 KW VERTICALE 40 - 80 

L. 104.000 vinsVidRem 1150 1.5: 1 
Peso Kg 12 
Resistenza al vento 120 Kmh 

820 
—OE 

187 2.005 

VERTICALE 20 • 15 - tO 

Impedenza n50 
VSWR < 1.51 
Peso Kg. 5 
ResIstenza III vento 120 Kmh 

HF-3V/2KW 
L. 61.000 

1150  820 

HF-31//2KW 

REFLECTOR 

F0-0 - 1 

PILAU 40 • 80 

Impedenza 
VSWR 
Resistenza al vento 
Lunghezza 

11 75 
< 1.5 : 
140 Kmh 
26 m 

DRIVEN ELEMENT 

HF -4A4/3KW 
L. 204.000 
L. 140.000 
L. 125.000 

OUAITRO ELEMENT' MONOBANDA PER 

20 • 15 - 10 

Guadagno 
AvantI/Indietro 
Impedenza 
VSWR 
Peso 

12(10 ISO 
25dB 
a 50 
< 1.5 rl 
Kg. 23 

Resistenza al vento 150 Kmh 

GREEN RED 

2.020 f-- 190 930 

BLACK 

   \ 
K -3V/40 

Kit per 40m 

tipo K-3V/40 

L. 23.000 

Le ns/ antenne, coperte da garanzia totale per la durata di sei mesi, sono costruite con i seguenti 
materiali: 
tubi in lega di alluminio. supporti in fusione di alluminio, cavallotti e dadi di fissaggio in acciaio inox. 
SE L VERO CHE g IL CONFRONTO CHE CONVINCE. CONFRONTATE LA NS/ OUALITA ED I NS/ PREZZi 
CON QUELL] DELLA CONCORRENZA. 
Non rimandate a domani, scegliete subito, questi prezzi possiamo garantirveli solo ancora per pochi mesi. 
Rivolgetevi ai ns/ concessionari. 

I NOSTRI PRODOTTI SONO IN VENDITA A: 
BOLOGNA RADIO COMMUNICATION 
BRESCIA PAMAR 
CERIANA CRESPI ELETTRONICA 
CITTA' S. ANGELO CIERTI T. BRUNO 
FIRENZE PAOLETTI FERRERO 

tel. 051-345697 
tel. 030-390321 
tel. 0184-551093 
tel. 085-96748 
tel. 055-294974 

MISTERBIANCO 
OR AGO 
ROMA 
SENIGALLIA 
STRANGOLAGALLI 
VERONA 

GRASSO ANGELO 
LORENZON ELETTRONICA 
RADIOPRODOTTI 
TOMMASINI BRUNO 
ROBERTO CELLI 
MAZZONI CIRO 

tel. 095-301193 
tel. 041-429429 
tel. 06-4743801 
tel. 071-62596 
tel. 0775-9911 
tel. 045-44828 

-- 1294 -- cq 8/80 --



ELETTRONICA 

Ted= & Kneighkg 10YUH 
Via ORTI TRASTEVERE, 84 

ROMA - Tel. (06) 5895920 
ROMA • VIA MURA PORTUENSI, 8 

Tel. (06) 5806157 

INTEGRATI 

LM336 2.650 
LM377 2.300 
LM378 3.250 
LM379-5 6.150 
LM380-8 1.550 
LM380-14 1.700 
LM381 2.300 
LM382 1.700 
LM387 2.050 
LM389 1.950 
LM391-60 2200 
LM317 2.400 
LM317-K 3.400 
LM318 2.650 
LM323-K 8.300 
LM348 1.550 
LM349 1.550 
LM555 600 
LM556 1.000 
LM710 750 
LM723 800 
LM741 700 
LM741 650 
LM747 1.000 
LM748 650 
LM 1458 750 
LM 1303 2.200 
LM1496 1.550 
LM1812 10.700 
LM1820 2.300 
LM3080 2.950 
LM3900 1.250 
LM3905 2.300 
LM3909 1.400 
LM3911 2.200 

REGOLATORI 

7805-UC 1.200 
7812-UC 1.200 
7815-UC 1.200 
7824-UC 1.200 
78C8-UC 1.700 
78HG-UC 11.000 
78L05-UC 550 
78L012-UC 550 
78L015-UC 550 
7905-UC 1.200 
7912-UC 1.200 
7915-UC 1.200 
79HG-UC 14.700 

DISPLAY 

FND-357 1.500 
FND-500 1.500 
FN D-800 3.600 
FND-540 3.400 

CONDENSATORI 
UNELCO 500 Vdc 

10 pF • 15 pF 
22 pF • 27 pF 
33 pF • 39 pF 
47 pF - 56 pF 
68 pF - 82 pF 
100 pF - 120 pF 
150 PF - 180 pF 
220 pF - 270 pF 
330 pF - 390 pF 
470 PF -1000 pF 

TRANSISTOR RF 
CTC TRW 

B- 3/12 12.000 
B- 12/12 13.500 
B- 25/12 17.500 
B- 40/12 29.000 
B- 80/12 65.000 
B-100/28 136.000 
2N4427 1.900 
2N3866 1.600 
2N6080 9.000 
2N6081 .13.000 
2N6082 18.000 
2N6083 24.000 
2N6084 33.000 
PT9731 24.000 
PT9732 15.000 
PT9734 17.000 
PT9790 75.000 
PT9783 29.000 
TP9381 60.500 
2N3553 2.000 
2N4429 3.500 
2N3375 3.500 
2N5109 2.000 
TPV598 170.000 
BLY93 18.000 

MOS 

4001 400 
4002 400 
4006 1.200 
4007 400 
4009 600 
4010 600 
4011 400 
4012 400 
4013 700 
4014 1.600 
4015 1.200 
4016 700 
4017 1.200 
4018 1.800 
4019 1.100 

4020 1.800 
4021 1.400 
4023 400 
4025 400 
4027 800 
4028 1.200 
4029 1.800 
4030 700 
4035 1.300 
4040 1.800 
4041 1.300 
4042 1.300 
4043 1.100 
4044 1.100 
4050 900 
4051 1.900 
4052 1.900 
4053 1.000 
4060 1.650 
4066 1.000 
4069 400 
4070 400 
4071 400 
4073 400 
4076 1.300 
4089 1.850 
4093 850 
4099 2000 
4503 700 
4510 1.700 
4511 1.600 
4516 1.700 
4518 1.700 
4519 600 
4520 1.600 
4527 1.550 
4584 900 
4724 1.600 
40097 1.100 
40098 1.100 
40161 1.900 
40162 1.900 
40192 1.500 
40193 1300 

INTEGRATI 

74LSOO 350 
74LSO2 350 
74LSO3 400 
74LSO4 350 
74LSO5 350 
74LSO8 350 
74LSO9 400 
74LS10 350 
74LS13 600 
74LS14 900 
74LS15 450 
74LS20 350 

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO: 
OM • CB • NAUTICA • CIVILI • RADIO E TV PRIVATE 

NON VERRANNO EVASI ORDINI INFERIORI A L. 10.000 
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO 

74LS21 350 
74LS22 400 
74LS26 650 
74LS27 400 
74LS28 600 
74LS30 300 
74LS32 350 
741_533 550 
74LS37 500 
74LS40 450 
74LS42 850 
74LS47 1.300 
74LS51 350 
74LS54 350 
74LS55 350 
74LS74 500 
74LS83 1.000 
74LS85 1.300 
74LS86 450 
74LS90 700 
74LS93 700 
74LS95 950 
74LS109 550 
74LS112 550 
74LS113 700 
74LS125 700 
74LS126 700 
74LS132 1.000 
74LS133 600 
74LS136 550 
74LS138 1.000 
74LS139 910 
74LS151 910 
74LS153 910 
74LS155 900 
74LS156 900 
74LS157 850 
74LS158 850 
74LS162 1.500 
74LS164 1.500 
74LS168 1.600 
74LS169 1.600 
74LS170 2.300 
21 LO2F 2.750 
.2708 13.800 

74LS173 1.000 
74LS175 950 
74LS181 2.500 
74LS190 1.400 
74LS191 1.250 
74LS193 1.250 
74LS194 1.250 
74LS195 1.000 
74LS196 1.100 
74LS197 1.300 
74LS240-A 1.900 
7ALS241-A 1.900 
74LS244•A 1.700 
74LS247 1.300 
74LS251 1.000 
74LS257 850 
74LS258 900 
74LS259 1.600 
74LS260 400 
74LS266 450 
74LS273 1.900 
74LS283 850 
74LS290 850 
74LS293 850 
74LS295 1.300 
74LS298 1.350 
74LS347 1.150 
74LS352 1.100 
74LS353 1.000 
74LS366 750 
74LS367 750 
74LS368 750 
74LS373 3.500 
74LS374 3.800 
74LS377 2.200 
74LS390 1.700 
74LS393 1.700 
74LS395 1.700 
74LS447 1.250 
74L5490 1.700 
74LS670 2.500 
9368 1.900 
951-190 9.600 
11C90 18.700 

MODERNO CORSO DI TELEGRAFIA 
PER RADIOAMATORI 

• Dall'apprendimento dell'alfabeto Morse 
fin alla velocitä di esame 

• 16 tasti tipo esame in tre cassette di 60 
minuti luna 

• Libretto esplicativo per servizio in CW e 
con i testi trasmessi 

• Incisi da 1OFF0 EX capo R.T. MM etto 
Internazionale RJ. 18 classe - radioa-
matore dal 1947 (ex 11 BBL) -INORC 028 

-Costo L. 25.000 



CIRCUIT' STAMPATI 
BY MUZZATI AZ. ELETTRONICHE 

Templo M.,3-Rimini • T.0541.24620 

PROG.GRAFICA E PRODUZIONE DI 
PROTOTIPI E SERIE ALTAMENTE QUALITATIVE 
PRE STAGNATURA,SOLDER RESIST, FORATURA. 

601110111060000000001100060110001100000600000000000•0000000 

4Cliö • Cornponenti elettronici civili e professionali: 
via del Piombo 4 - 40125 BOLOGNA 
tel. (051) 307850-394867 

1N4002 L. 100 BF 240 L. 400 TAA 300 L. 3.100 L 120 L. 2.433 
BF 244 L 2.000 1 005 1N4006 L. 110 L. 600 TAA 310 L. 1.450 

BAX 18 L. 150 BF 256 L. 550 TAA 320 L. 1.300 L 036 L. 1.650 
BY 127 L. 250 BF 306 L 450 TAA 320A L. 1.300 L 037 L. 1.650 
BY 179 L. 800 L. 300 TAA 350 BF 333 L. 2.500 L 200  
G 2004 200V 4A L. 800 BF 363 L. 700 L. 2.250 LM 309K LM 338K L. 2.203 
2N 1711 L. 450 BF 393 TAA 57D 

LM 381 

L. 1.900 L. 2.800 
BF 469 L. 400 L. 550 TAA 621A LM 390 L. 8.500 2N 3055 RCA L. 1.209 TBA 120S L. 1.400 

LM 3900 L. 2.800 2N 3819 L. 500 BF 470 L. 850 TBA 240B L. 2.500 
2N 914 L. 300 BF 594 L. 300 TBA 400 L. 2.000 
2N 708 BF 679 L 760 TBA 440C L. 1.900 L. 1.100 i.t.4 709 metallo L. 850 

L. 2.100 . 2N 697 L. 403 BFR 90 TBA 450 L. 1.950 !i.i.LA 771005plastica L. 550 

AD 262 L. 700 BFW 11 
L. 1.450 TBA 4600 L. 3.800 L. 2.500 A 0 

i.i.A 7812 L. 1.200 

L. 1.203 

AD 263 L. 700 BFW 92 BF" 50 L. 1.000 TBA 500P L. 2.500 itA 7808 L. 1.200 
AF 125 L. 350 L. 603 TBA 560C l 2 
AF 240 L. 500 BR 101 L. 709 TBA 5700 c 1.157500 µA 7815 

ii.A 7905 L. 1.200 
ASY 28 L. 500 BR 102 L. 700 TBA 641B L. 1.600 L. 1.200 

AS" 76 L. 950 BR 103 L. 900 TBA 750A L. 2.200 µA 7908 L. 1.200 

AU 206 L. 2.600 BU 100 L. 1.600 TBA 816AS 
BC 13 L NE 555 L. 2.000 L. 700 L. 80 NE 566 4 L. 200 BU 205 . 3.400 TBA 890 L. 1.600 µA 7915 L. 1.200 

BC 144 L. 420 BU 208 PH L. 3.409 TBA 920 
BC 208 5 BU 211 L. 2.400 TBA 970 L. 22 ..230D Mod. or. MA 1003 LI-. 202 ..030030 
BC 212 L. 200 BU 407D L. 1.450 TCA 270 L. 3.700 Memorie MM 2111 L. 5.000 
BC 270 L. 350 BU 526 L. 4.500 TCA 540 L. 2.250 Memorie MM 2114 L. 11.900 
BC 307 L. 200 BUY 95 L. 3.200 TCA 640 L. 5.600 Memorie MM 2708 L. 16.902 
BC 347 L. 200 BUY 96 L. 3.203 TCA 800 L. 4.500 Memorie TMS 3700 L. 3.300 
BC 349 L. 203 CP 402 L. 1.150 TCA 830 L. 1.303 Memorie MK 50395 L. 16.063 
BC 396 L. 350 CMOS 4001B L. 500 TCA 940 L. 2.200 Memorie 280CPU L. 18.000 
BC 547A L. 180 CMOS 4011B L. 500 TDA 1004 L. 3.300 
BC 557 L. 203 CMOS 4027B L. 750 
BC 558A L. 203 CMOS 4029B L. 1.600 Confezione 100 condensatori poliestere. 
BC 559 L. 200 CMOS 4081 L. 609 ceramica, carta e olio assortiti' L 

BC 640 L. 300 CMOS 4093 L. 800 SCR 540031 400 L. 

1.700 
V 3 A .  

BD 131 L. 1.100 CMOS 4097B L. 3.600 SCR S4010L 400 V 10 A 
BD 135 L. 450 CMOS 4514B L. 3.600 Diodi Zener 400 mW da 1,4 V a 4,3 V LL. . 1.222505 
BD 137 L. 450 TTL 7400 L. 450 Diodi Zener 400 mW da 4.7 V a 68 V L. 150 
BD 142 L. 1.000 TTL 7403  L. 450 Diodi Zener 1 W da 3,3 V a 150 V L. 209 
BD 234 L. 853 TIL 7404 L. 500 Diodi Zener 5 W da 3,3 V a 75 V 

BD 241 L. 520 TTL 7409 L. 550 Confezione stagno 60/40 40 gr. L 603 L. 1.000 
BD 242 L. 550 TTL 7450 L. 500 Confezione stagno 60/40 100 gr. L. 2.390 

BD 253 L. 1.503 TTL 7454 L. 500 Confezione stagno 60/40 500 gr.  L. 9.500 

BD 267 L. 1.600 TTL 7470 L. 600 
BD 700 L. 2.009 TTL 7474 L. 650 Valvole 6AH6 L. 2.500 Valvole 6DC6 L. 2.700 

BD 701 L. 2.009 TTL 7476 L. 750 Valvole 6A.18 L. 2.203 Valvole 6SK7 L. 2.030 
BOX 530 L. 1.000 TTL 7483 L. 1.400 Valvole 6AN8 L. 2.230 Valvole 6507 L. 2.009 
BOX 62B L. 2.700 TTL 7491 L. 1.200 Valvole 6A05 L. 2.203 Valvole 9EA8 L. 1.909 
BF 115 L. 400 TTL 7492 L. 800 Valvole 6AT6 L. 1.4110 Valvole 12AT7 L. 1.592 

BF 177 L. 450 TTL 7496 L. 1.250 Valvole 6AU6 L. 2.000  Valvole 12AU6 L. 1.802 
BF 195 L. 250 TTL 74191 L. 1.700 Valvole 6AU8 L. 2.300 Val vole 1213E6 L. 1.700 

BF 196 L. 250 TTL 74194  Valvole 61307 L. 1.630 L. 1.569 Valvole 12SA7 L 2.300 
BF 198 L. 200 TTL 741504 L. 900 Valvole 6BZ7 L. 1.649 Valvole 35016 L. 1500 

BF 207 L. 200 TAA 121  L. 2.300 Valvole 6CB6 L. 1.500 

MODALITA' D'ORDINE: Ordine minimo L. 10.000. - Scrivere in stampatello il proprio indirizzo e CAP. - Pagamento in 
contrassegno maggiorato delle spese di spedizione. Prezzi speciali a ditte e industrie. 
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Importazione e distribuzione : 

imPoRT £‘ 17 s.r.l. 
Apparecchiature mAlettroniche 

Via Papale, 32 - 95128 CATANIA ".?ze (095) 437086 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

a MILANO da Stetel Sri., via Pordenone 17, Vt.' (02) 2157813 - 2157891 
a BOLOGNA da Radio Communication, via Sigonio 2, "Z* (051) 345697 
a TREVISO da Radiomeneghel, via Capodistria_11, V: (0422) 261616 
a ROMA da Todaro & Kowalsky, via Orti di Trastevere 84, (06) 5895920 
a REGGIO CALABRIA da Giovanni Parisi, via S. Paolo 4/a, (0965) 94248 
a PALERMO da Elettronica Agrò, via Agrigento 16/f, e (091) 250705 
a GIARRE da Rosaria Ferlito, via Ruggero I, 56, e (095) 934905 
a CATANIA da Franco Paone, via Papale 61, (095) 448510 
a NAPOLI da Abbate Antonio, via S. Cosmo 121, '2 (081) 333552 



R U C elettronicas..s. Viale Ramazziro, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 

RADIORICEVITORE MULTIBANDA 
Polizia - Aerei - Rdaioamatori - AM/FM 

L. 30.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALIMENTAZIONE: AC 220 V. / DC 6 V. cc. 
GAMME D'ONDA: AM = 535-1605 - FM = 88-108 
TV 1 = 56-108 - TV 2 = 174-217 - AIR/PB = 110-174 
POTENZA DOEUSCITA: 350 mW. 
CIRCUITO: A 16 Transistors, 15 Diodi, 1 Varistor 
DIMENSION!: 220x180x80 mm. 

RTX «5040» 

L. 68.000 

CARATTERIST1CHE 

Canali 
Frequenza 
Controllo frequenza 
Tolleranza di freq. 
lmput Voltaggio 
Connett. Antenna 
Semiconduttori 

TRASMISSIONE 

RF output 
Frequenza response 
Impedenza d'uscita 

40 
26.965 a 27.405 MHz 
PLL digitale 
'0,005% 
13,8 VDC Nom. 
UHF, SO 239 
26 Transistor, 25 Diodi 
1 IC, 1 PLL 

4 Watts 
300-2500 Hz 
50 Ohm 

FREQUENZIMETRO DIGITALE 
mod. FD 40 

L 95.000 

CARATTFR1STICHE 

Tensione d'alimentazione 
Frequenza massima conteggio 
Frequenza minima conteggio 
Sensibilitä 1 MHz 
Sensibilitä 40 MHz 
Impedenza d'ingresso 
Tempo di lettura 
N. Display 
N. circuiti integrati 

220 V 50 Hz 
40 MHz 
5 Hz 
20 my 
40 my 
50 Ohm 
1 secondo 
5 
22 

TRANSISTOR, MOS FET E INTfi9,5ATI GIAPP2I ,92 
PREZZO 

2SA 673 650 2SC 1166 900 
2SA 719 500 2SC 1177 16.800 
238 77 400 2SC 1303 4.800 
258.175 400 2SC 1306 2.600 
238 492 1.690 2SC 1307 8.000 
2SC 454 500 2SC 1359 700 
2SC 458 400 2SC 1417 450 
2SC 459 800 2SC 1449 1.000 
2SC 460 400 2SC 1675 700 
2SC 461 500 2SC 1678 3.000 
2SC 495 1.150 2SC 1684 500 
2SC 535 500 2SC 1730 700 
2SC 620 500 2SC 1856 1.000 
2SC 645 600 2SC 1909 2.760 
2SC 710 600 2SC 1945 7.500 
2SC 711 500 2SC 2166 5.000 
2SC 730 6.000 250 30 400 
2SC 778 7000 2S0 591 700 
2SC 799 6.600 2SD 1675 1.200 
2SC 828 350 2SK 41F 900 
2SC 829 500 3SK 41L 5.300 
2SC 930C 600 3SK 40 2.000 
2SC 945 400 3SK 55 1.100 
2SC 1014 1.550 AN 214 3.900 
2SC 1018 3.000 CA 3012 19.000 
2SC 1023 500 M 51182 4.100 
2SC 1026 500 TA 7310P 3.550 
2SC 1032 500 uPC 1156H 4.900 
2SC 1096 1.250 

.POWER RF 
TIPO PREZZO TIPO PREZZO 

8 2512 19.000 2N 5590 10.600 
8 4012 26.000 2N 5642 20.000 
BLX 15 130.000 2N 5643 33.000 
EN( 93A 23.000 2N 6080 7.500 
BLW 60 24.000 2N 6081 10.000 
BLW 77 64.000 2N 6083 22.000 
PT 2123 16.000 214 6084 24.000 
PT 9783 53.000 2N 6456 24.000. 
PT 9797A 24.000 MRF 450 28.000 
PT 9784 42.000 0 UL 1271 6.760 
TP 2304 28.000 LC 7120PLL 7.500 
2N 3553 3.000 MC 1496P 5.000 
214 3866 1.800 

Voltonnetro digitale «NATIONAL» 
1.999v 3 1/2 cifra L. 19.500 

Composto: 1 Modulo Display 4 Cifre 
I Integrals MM 74C935N-I 
I hltegrato DS 75492N 
1 Transistor LM336 

QUARZI 
COPPIE QUARZ) CANAL) dal - 9 al + 31: compresi canali age L 4.800 
QUARZ) SINTESIOE 37.500 - 37.550 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 
A magazzino disponiamo delle serie 17MHz - 23MHz 38MHz ad altri 300 tipi L 4.800 cad. - 1MHz L 6.500 - 10MHz L 5.000 
Semiconduttori delle mighori marche - Componenti elettronici civili e industriali - Accessori per CB-OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE. 
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LADOPATORIO/7 -

ELETTRONICHIC 

dell'Ing. FASANO RAFFAELE 

SERIETA' ED ESPERIENZA 
NEI:LE TELECONIUNICAZIONI 

LA NOSTRA STRUMENTAZIONE ALTAMENTE QUAL1-
FICATA SERVE A GARANTIRE LA VERIDICITA' DI 
QUANTO NO1 DICHIARIAMO 

GAMMA COMPLETA APPARECCHIATURE FMM 
(esclusa IVA) 

• TRASMETTITORI 
15 W Freq. VA 
20 W Freq. VA 

CARATTERISTICHE: 
La produzione dei nostri Tx viene controllata con Ana-
lizzatore di spettro HP Mod. 8558 B. 
II LACE 20 S è stabilizzato in frequenza con un cir-
cuito a FLL quarzato. Le spurie sono a —80 dB, l'atte-
nuazione delle armoniche é maggiore di 65 dB. 

• LINEARI A TRANSISTORI 
80 Wout - 15 Win 
120 Wout - 15 Win 
180 Wout - 6 Win 
220 Wout • 6 Win 
320 Wout - 50 Win 
320 Wout - 6 Win 
400 Wout - 80 Win 
400 Wout • 10 Win 

• LINEARI A VALVOLA 
800 Wout • 50 Win 
1700 Wout - 50 Win 

ACCESSORI: 
• CODIFICATORE STEREO 
• FILTRO PASSA BASSO 
• BOX DI PROTEZIONE (•) 
(•) Dispositivo elettronico costruito integralmente a 
stato solido e con possibilité di facile inserimento su 
qualsiasi tipo di impianto già asistenta .o nuovo da 
realizzare, che protegge gil stati Hnali da ROS elevati 
interrompendo il funzionamento. 

L. 510.000 
L. 785.000 

L. 575.000 
L. 770.000 
L. 1.180.000 
L. 1.370.000 
L. 1.300.000 
L. 1.800.000 
L. 1.650.000 
L. 2.000.000 

L. 2.900.000 

L. 
L. 
L. 

340.000 
72.000 

200.000 

MODULO TX 
FLL 1 Watt 
con possibilité di cambiare la 
frequenza nel campo di 4 MHz 

L. 216.000 

Le antenne LACE sono caratterizzate da una alta effi-
cienza unita ad un basso cestu. Sono realizzate in 
ranee che. 'misce alla alta qualité elettrica, doti di 
resistenza agli agenti atmosferici dccisamento supa-
riori ad Uri mate,riali. 

Le caratteristiche sono quelle tipiche di questo tipo 
di antenna collineare con guadagno variabile con il 
immero di elementi utilizzati e cioè: 

Mod. Dip. 1: 3 dB su 180" 250 W max L. 58.000 
Mod Dip. 2 : 6 dB su 180" 500 W max L. 133.000 
Mod. Dip. 4 : 9 dB su 180' 600 W max L. 284.000 
Mod. Dip. 4/4 : 9 dB su 180" 1000 W max L. 350.000 

Tutti i modelli sonn lomiti dei propri accoppiatori e 
sono ti.erati suita frequenza richiesta. 

Accoppiatore por due antenne completo di giunti. 
L. 24.000 

Accuppiatore per quattro antenne completo di giunti. 
L. 65.000 

PER Gil AUTOCOSTRUTTORI 

MODULI AMPLIFICATORI 
LBM 25 + aletta L. 45.000 
LBM 80 + aletta L. 121.000 
LBM 100 + aletta L. 155.000 
LBM 150 + aletta L. 228.000 
LBM 200 + aletta L. 300.000 

MODULI ALIMENTATORI 
ALS 5 (12 Vcc 5 A) L. 100.000 
ALS 10 (24 Vcc 20 A) L. 95.000 
ALS 20 (24 Vcc 20 A) L. 180.000 

Ampia disponibilité di: transistori - cavi - connettori ed ogni altro componente necessario alla vostra 
stazione radio. Per qualsiasi altra informazione richiedeteci senza impegno il Catalogo relativo alle 
apparecchiature. 

RICORDATE I NOSTRI TECNICI SONO AD UN COLPO DI TELEFONO DA V01... 

Sede operativa - comm.: 
RIVENDITOR1: Metrotecnica 

ITM Elettronica 
ACEL 

Centro Elettronico PM 
DAUN ELEC 

C 8, C 

- via Baccarini 15 
- via F. Vito 
- via Fanelli 227/12 
- via Appia 148 
- via Po 18 
- via Labriola 
- via Socrate 21/23 

- Tel. (080) 910584 - 
- Tel. (080) 369559 - 
- Tel. (080) 421186 - 

- Tel. (0831) 29066.-
- Tel. (0981) 22298 - 
- Tel. (0881) 23193 - 
- Tel. (099) 311441 • 

70056 MOLFETTA (BA) 

70100 BARI 
70125 SARI 
72100 BRINDISI 
87012 CASTROVILLARI (CS) 
71100 FOGGIA 
47100 TARANTO 

FMFMFMFMFMFMFMFMFMF MFMFM FMFMFMFN 



 ICIAS 6EiL0E4C9TuRROBNA sA:r • 

V. 4 Novembre tel. 0722 • 618115 
47 
'See FINALMENTE 

OTTIMA MODULAZIONE A BASSO CONTENUTO ARMONICO 
AD UN PREZZO COMPETITIVO 

MOD. A141:3 CARATTERISTICHE TECNICHE 

u 
o 

cu 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 70 W di portante .120 pep. 

1V100.A290 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

12,5 3,5 W 100W di portante .160W pep. 

MOD.A150 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 90W di portante .160W pep. 

a 28 VDC oltre100W antenna di portante.180p.e.p. 

MOD.A300 CARATTERISTICHE TECNICHE 

VDC INPUT Watt RF Antenna 

24 3,5 W 140 W di portante .280W p.e.p. 

a 28 VDC 170W antenna di portante340p.e.p. 



Ricetrasmettitori Serie MULTI 
• MULTI-3000: ricetrasmettitore base VHF ALL MODE ( FM SSB CW). 
Potenza regolabile tra 1 e 10 W. Doppio VFO, VOX incorporato, tasto 
memoria per QSY immediato. 
• MULTI-700E: ricetrasmettitore mobile VHF 100 canali '12,5 KHz, 
oppure 50-25 KHz completamente sintetizzati. Potenza regolabile in 
continuo tra 1 e 25 W. 
• MUV-430A: transverter per convertire i segnali 144=148 MHz in 
segnali UHF 430+440 MHz. Accoppiato, senza modifiche, ai due 
apparecchi MULTI-3000 e MULTI-700E li rende adatti a ricevere e 
trasmettere nella banda dei 70 cm. 

"Je. sow. T.ičg, 

DISTRIBUTORI PRODOTTI RADIOAMATORIALI 

VOLPEDO (AL) - Via Rosano, 6 
IVREA (TO) - C.so M. D'Azeglio, 50 
WCCA - Via Buriamacchi, 19 
FIRENZE - Via ll Prato, 4OR 
MILANO - Via Procaccini, 41 
BORGOMANERO (NO) - Via Arona, 11 
BRESCIA - Via Crocefissa di Rosa, 76 
PADOVA - Via A. da Murano, 70 
TRIESTE - Via Imbriani, 8 
BOLOGNA - Via R. Emilia, 10 

RIMINI (FO) - Via Perlita, 1 
STRANGOLAGALLI (FR) - Via Roma, 13 
LATINA - Via Monte Santo, 54 
ROMA - Via R. Emilia, 30 
LANCIANO (CH) - Via Mancinello 
RAGUSA - Via Napoleone Colaianni. 35 
COMACCHIO (FE) - Vie dei Mille, 7 - 

Porto Garibaldi 
VIBO VALENTIA (CZ) - Vie Arfaccio, 77 
SIRACUSA - C.so Umberto, 46 

concessionaria 
per 'Italia 

SOVIGLIANA (FI) - Via L. da Vinci, 39 
AMANTEA (CS) - C.so Emanuele, 80 
S. GIULIANO (MI) - Via Marconi, 22 
LA SPEZIA - Via A. Ferrari, 97 
TORINO - Oso Vercelli, 129 
MILANO - Via Friuli, 16/18 
PADOVA - Via Giotto, 29/31 
BOLOGNA - Via Gobetti, 39/41 
FIRENZE - Via Maragliano, 290 



"(COMPONENTI ELETTRONIC> 
s.n.c. di OLIMPIO & FRANCESCO LANGELLA 

 }S. Anna all* Pattie'', 126 - NAPOLI !al. 268325_.) 

4-

-t-

1 

/COMPONENT' JAPAN A4031P L. 3.600 \ 
A4032P L. 3.600 

L. 7.500 A4100 L. 4.000 
L. 4.000 A4101 

AN210 
AN214 

L. 7300 A4102 
AN217 L. 5.000 • 
AN236 L. 6.000 
AN239 L. 9.500 44400 

L. 162..050% A444442030 L. 7.500 AN240 L. 5.000 
L. 4.000 

414247 L. 6.500 B8AA552111 L. 5.500 AN253 L. 5.500 
L. 5.500 BA612 AANN227641 

L. 5.500 BA1310 L. 34..000500 
AN277 AN313 L. 3.500 HA1137 

L. 3.000 HA1138 L. 6.000 4N315 L. 9.000 HA1306 L. 6.500 

AN320 L. 9.500 HA1309 L. 2.500 HA1312 L. 5.000 L. 7.500 

414377 L. 6.000 1'1A1322 L. 7.500 A1322 

AN362 

AN612 L. 3.500 HA1339 L. 6.500 
L. 8.500 

41201 L. 3.500 HA1339A L. 5.500 
A3155P L. 4.500 HA1342A  L. 6.000 
43201 L. 2.500 HA1366 L. 5.000, 

 ...."' 

r M5102 L. 11.000 tiPC41C L. 4.060 25C799 L. 5.500\ 
M5106 L. 6.000 itPC566 L. 2.500 2SC815 L. 2.500 
M5115 L. 6.500 ttPC575 L. 2.500 2SC839 L. 1.000 
MI33705 L. 6.750 1.tPC576 L. 4.500 2SC853 L. 2.500 
SG613 L. 15.000 PC592 L. 2.350 25C945 L. 1.000 
STK015 L. 8.000 nPC1009 L. 11.000 2SC1014 L. 2.500 
STK025 L. 10.000 ILPC1020 L. 3.500 25C1031 L. 1.600 
STK437 L. 20.000 ;.tPC1025 L. 3.500 2SC1096 L. 1.000 
52530 L. 6.500 j.tPC1026 L. 4.000 2SC1124 L. 2.500 
TA7045 L. 5.000 PC1032 L. 3.200 2SC1222 L. 1.300 
TA7063 L. 2.500 11PC1156 L. 5.000 25C1226 L. 2.500 
TA7102 L. 6.500 254634 L. 1.000 2SC1306 L. 4.000 
TA7108 L. 6.500 254643 L. 1.600 25C1307 L. 4.500 
147130 L. 4.000 254671 L. 3.000 2SC1383 L. 1.000 
TA7201 L. 7.500 2SA678 L. 1.200 25C1413 L. 7.500 
TA7202 L. 7.500 2SA683 L. 1.300 25030 L. 1.200 
147203 L. 6.500 2SA705 L. 2.250 250261 L. 1.500 
TA7204 L. 4.000 25 622 L. 900 250288 L. 2.000 
TA7205 L. 5.500 256541 L. 6.500 250325 L. 2.100 
TA7214 L. 8.500 256617 L. 6.000 250350 L. 4.000 
gPC16C L. 5.000 2SC458 L. 650 250388 L. 6.500 

‘ 6.1...tPC20C L. 4.000 2SC710 L. 1.000 25D526 L. 3.89 

OE 

8080 NEC L. 10.000 
8131 L. 3.900 
8154 L. 17.000 
8208 L. 7.200 
8212 L. 5.000 
8251 L. 10.500 
8253 L. 14.500 
8254 L. 8.600 
8255 L. 8.600 
8257 L. 17.500 
AY-3-8203 L. 10.000 
AY-3-8330 L. 6.500 
AY-5-8321 L. 10.000 
ER1400 PI L. 7.500 
ER1400 Met L. 20.000 
MEM4956 P L. 6.500 
ICL8038 L. 5.000 
MM52040 L. 17.800 
MM2708 L. 16.500 
MM5280 L. 8.500 
TMS4060 L. 6.500 
SN76477 L. 5.000 
(sintetizz.) 

7 

•.„  

BFR65 L. 25.000 TPV597 L. 42.000 41\ 
BFS22A L. 5.500 214174 L. 9.000 
BLX96 L. 34.000 2143375 L. 14.000 
BLX97 L. 50.000 2143553 L. 6.000 
BLY88A L. 15.000 2143866 L. 1.300 
BLY89A L. 19.000 2N4427 L. 1.300 
PT4544 L. 18.000 2144428 L. 4.800 
PT8710 L. 28.000 40290 L. 3.000 
P18720 L. 13.000 2N4921 L. 2.500 
PT8811 L. 28.000 M5102 L. 11.000 
TPV596 L. 25.000 MC4044 L. 6.500 

4CX250(1 EIMAC 
Zoccolo argentato 
Camino di ceramica 

L. 55.000 
L. 33.000 
L. 13.000 „OE, 

VOLTMETRI DIGITALI 

CA3161 L. 1.850 
CA3162 L. 6.850 
MC14433 L. 11.000 
ICL7107 L. 25.000 
10110 L. 10.000 
LD111 L. 10.500 

NOV1TÁ 

UAART 

rmsecrn-CDP1854 MM5303 
per kit di Nuova Elettronica 
ad ELEKTOR 

ENCODER 

A-Y-5-2376 

L.28.000 

L 16.000 

La ditta C.E.L. tiene a 
precisare di essere 
completamente a di-
sposizione della Clien-
tela per fornire consu-
lenze, schemi. I com-
ponenti, le minuterie, 
gli accessori per tutti 
i circuiii presentati su 
tutte le riviste del 
settore. 

Vasto assortimento componentistica per TV colore. Consultateci anche per altro 
materiale non descritto in questa pagina. 
Tutti i Drezzi sono comprensibili di I.V.A. 
Spedizjone contrassegno. Spese postali a canco del destinatario. Non disponiamo 
di Cataloghi. 1 prezzi possono subire variazioni senza preavviso. La seguente 
pubblicità annulla la precedente. 
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Non-Linear Systems, Inc. 

NON-LINEAR SYSTEMS, Inc. 

Oscillografo miniaturizzato 
Tubo ret-tangolare SA 3 x 4 cm 
Banda passante DC 15 MHz 
Sensibilitä 10 millivolt/divisione 
Triggerato 
Alimentazione interna a batteria Ni-Ca 

— Alimentazione esterna 220 V rete 
Peso totale apparecchio 1,4 kg. 

La NLS produce altresì: 

Voltmetri digitali, frequenzimetri, Prescaler, ecc. 
Catalogo generale a richiesta. Materiali pronti 
a magazzino. 

DO LEATTO 
Sede TORINO - vle S. OulntIno, 40 
Finale MILANO - vie M. Meechl, 70 

R.F. INSTRUMENTS 
— Wattmetri bidirezionali 
— Carichi fittizi 50 W100 KW 
— Elementi di misura 
1 W 100 kW 1-3000 MHz 

Modello MS15 monotraccia 

Modello MS215 doppia traccia 

1  

e VAC WC V1A0 lO 0Mfl 
ACmA 10 

111, DCmA4 
LO 

1A 

L. 340.000 

L. 474.000 

ESPOSIZIONE APPARECCHI NEI NOSTRI LOCAL! DI TORINO E.DI MILANO 

WATTMETRO passante per R.F. bidirezionale 
Modell° 1000 L. 137.500 
Elementi di misura L. 44.000 

I nostri elementi sono intercambiabili con quelli di altre marche. 

DIELECTRIC COMMUNICATIONS s R.F. INSTRUMENTS 
BOLA BASIC 

cq 8/80 -- — 1303 — 



g 4 0.,  

--

11V1, 11 

—miitemerto•. . 

IIIO . 
-141 

Se. 

0.141 •OE 

...... 

le it Ce  

VIE 

PRODUCIAMO 

o -o  

: 

- 

r•----7.• • r.=;:: 

— 

.•1.11 el•mate••• • ....me.. 

•  

d 

y  

[777:-.777' 

C'? • i 
• OE 

▪ -.".. 
  °     

OE 

•dt, 

.14%\ 

•• -• ID 

• le 
i• _. • e • •.4. 
9 

4 

00 

el. 

CIE , MOE :......". . ",•::.(71..... :.:1(7- 21...s 

.......... • ... 
• (9 • :0 _. li lilt 313 8 ....z. _. 

- I - mil 1 OE 4. (1.  .... ',...(2.3  
- ..6... • (.,- ,OE c: e ...... -... . ai, 

Apparecchlature professionalkAlimentatori 
stabilizzati, Frequenzimetro, Capacimetro, 
Generatore d tunzionš 
Apparecchlature per CB: 
Alimentatori stabilizzati, Ampliticatori linean, 
Strumento Rosmetro-Wattmetro 
Apparecchlature per lud i psIchedellche con 43100 Parma v. Pasubio 3/c 
stroboscoplo - Caricabatterie elettronlco tel. 0521/72209 - 771533 
automatIco telex: 530259 cciapr I. for BREMI 

-  

L  E 

desiderO ricevere documentazione 

relative a 

indirizzo 



11 telefono senza fiti che vl segue ovunque 
(rank d'azione fino a MO mt.) 

r• 
ei› 
4 3 

C.T.E. N (2) 42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16 
Tel. (0522) 811323124125/26 (ric. aul.) TELEX 530156 CTE I 

näp.-OETI: • • , 



EAL/1000 
EAL/1000 amplificalore F M. da I Kw a «HIGH COM-
PACTv a basso costo. sofisticaio e completo corne i 
modelli di pari o pin grossa polenta. 
Tensione stabilizzate: grighe controllo-schermo 
e filamenti per una pin lunge vita delle cabale 
e migliore stabilita di funzionamento. 
Protezioni eletironiche con memoria per: S.W.R.: 
AIR: PLATE CURRENT: SCREEN CURRENT. 
Strumentazione incorporate per misura delle 
correnti fondamentali. polenza direita e riflasse. 
Avviamento automatic° a cicli successivi. 
Potenza OUT di 1000 W con bassa polenta di 
eccitazione: 8 ± 10 W. 
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fit 41-1  

Costruzione completamente modulare su aCARDSvi 
estraihili dai vari circuiti per facili controlli e menu-

tenzione. 
L'ELEKTRO ELCO slue al modello EAL/I000 pro-
duce amplificatori di potenza FM. fino a 30 Kw/ 
ponti di trasferimento convenzionali e MICRO-
ONDE Trasmettitori a Sintesi ELL. / Antenne / 
Trahcci / Assistenza tecnica ad installazioni 
con personale e attrezzatura specializzata vi-
cini a voj grazle ad una efficiente rete di con-
cessionari in roue Italia. 

Nel mese di AGOSTO osserviamo l'orario normale la./orativo 

• VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO, 37 - 35100 PADOVA - TEL. 049/656910 
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